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Bezpieczne uzywanie produktu

[ Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Ze wzgledow bezpieczenstwa przed uzyciem tego produktu nalezy przeczytac¢ wszystkie instrukcje
znajdujace sie w tym przewodniku. Nieprawidtowa obstuga niezgodna z instrukcjami znajdujgcymi sie w tym
przewodniku, moze uszkodzi¢ ten produkt lub spowodowac obrazenia osobiste lub uszkodzenie wtasnosci.
Niniejszy przewodnik instalacji nalezy zachowad w porecznym miejscu na przysztosc.

Nalezy przeczytac Przewodnik uzytkownika i Instrukcje dotyczqce bezpieczeristwa dla tego projektora oraz
zastosowac sie do znajdujacych sie w tych dokumentach instrukgji.

Wskazania dotyczace bezpieczenstwa

W dokumentacji i w tym produkcie znajdujg sie symbole graficzne, pokazujace jak bezpiecznie uzywac ten
produkt.

Wskazania i ich znaczenie sg nastepujace. Przed rozpoczeciem czytania instrukcji nalezy sie upewni¢, ze sg
one prawidtowo rozumiane.

Symbol Wyjasnienie

A Ostrzeze- | 1en symbol oznacza, ze zignorowanie podanej informacji moze doprowadzi¢ do obrazen
uzytkownika, a nawet $mierci z powodu nieprawidtowej obstugi.

A Przestroga | 1€n symbol oznacza, ze zignorowanie podanej informacji moze doprowadzic do obrazen
uzytkownika lub uszkodzenia urzgdzenia z powodu nieprawidtowej obstugi.

Wyjasnienia symboli

Symbole Wyjasnienie
® Symbol oznaczajacy niedozwolong czynno$¢
0 Symbol oznaczajacy czynnos¢, ktérg nalezy wykonac
%j Symbol oznaczajgcy powigzane lub uzyteczne informacje

Srodki ostroznosci podczas instalacji

A Ostrzezenie

Ptyta ustalajgca jest przeznaczona wytgcznie do montazu projektora na Scianie. Préba o
montowania urzadzenia innego niz projektor moze doprowadzi¢ do uszkodzenia spowo-
dowanego przecigzeniem uchwytu.

Upadek tego produktu, moze spowodowad smierc lub obrazenia oséb.

Instalacja (montaz na $cianie) powinna by¢ wykonywana przez specjalistow z technicznym
wyksztatceniem i umiejetnosciami. Niepetna lub nieprawidtowa instalacja moze spowo-
dowac upadek produktu i doprowadzi¢ do obrazen u oséb lub uszkodzenia urzadzenia.

Podczas instalacji tego produktu nalezy zastosowac sie do instrukcji z tego przewodnika.

W przeciwnym razie produkt moze upas¢, powodujac obrazenia u oséb lub wypadek.




Bezpieczne uzywanie produktu

A Ostrzezenie

Podczas manipulowania kablem zasilajagcym nalezy zachowac ostroznosc¢.

Nieprawidtowe obchodzenie sie z kablem moze spowodowaé pozar lub porazenie pragdem elek-
trycznym. Przestrzegaj ponizszych srodkéw ostroznosci:

e Nie nalezy trzymac¢ wtyczki przewodu zasilajagcego mokrymi rekami.
e Nie nalezy uzywac przewodu zasilajacego, jesli jest uszkodzony lub zostat przerobiony.
e Podczas przeciggania kabla przez ptyte ustalajaca, nie nalezy go ciggna¢ za mocno.

Nie nalezy instalowac ptyty ustalajacej w miejscu, ktére moze by¢ narazone na wibracje
lub wstrzasy.

Moga one doprowadzi¢ do uszkodzenia projektora lub powierzchni montazowej. Upadek tego
produktu, moze spowodowac smierc lub obrazenia oséb.

Ptyte ustalajaca nalezy zainstalowac w taki sposéb, aby stanowita wystarczajace podparcie
dla masy projektora i nie poddawata sie ewentualnym wibracjom poziomym. Nalezy uzy-
wac nakretek i srub M10.

Uzycie nakretek i srub mniejszych niz M10, moze doprowadzi¢ do upadku ptyty ustalajacej. Firma
Epson nie ponosi odpowiedzialnosci za zaistniate uszkodzenia lub obrazenia ciata spowodowane
niedostateczng wytrzymatoscia sciany i nieprawidtowg instalacja.

Instalacja powinna by¢ wykonywana przez przynajmniej dwédch wykwalifikowanych pra-
cownikow serwisu. Jesli podczas instalacji konieczne jest poluzowanie Srub, nalezy uwazag,
aby nie upusci¢ produktu.

Upadek tego produktu, moze spowodowac smier¢ lub obrazenia oséb.

W przypadku montazu tego produktu na $cianie, powinna ona charakteryzowac sie wy-
starczajaca wytrzymatoscia, aby utrzymac projektor i ptyte ustalajaca.

Ten produkt nalezy zainstalowac na $cianie betonowej. Maksymalna, tagczna waga projektora i ptyty
ustalajacej wynosi okoto 13,5 kg (bez kabli). Przed montazem tego produktu na $cianie, nalezy sie
upewni¢, ze sciana ma odpowiednig wytrzymatos¢. Jesli sciana nie jest wystarczajgco mocna,
wzmochij ja przed instalacja.

Nalezy regularnie sprawdza¢, czy ptyta ustalajgca nie zawiera uszkodzonych czesci lub
poluzowanych $rub.

Jesli jakiekolwiek czesci sg uszkodzone, nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzywania ptyty ustalajacej.
Upadek tego produktu, moze spowodowac smier¢ lub obrazenia osdéb.

Tego produktu nie nalezy demontowac lub przerabiad.

Wewnatrz produktu znajduje sie wiele miejsc pod wysokim napieciem, ktére moga spowodowac
pozar, porazenie pradem elektrycznym lub wypadek.

Na produkcie nie nalezy sie wiesza¢ ani zawiesza¢ na nim ciezkich przedmiotéw.

Upadek tego produktu, moze spowodowac smier¢ lub obrazenia osoéb.

Do instalacji lub regulacji ptyty ustalajacej nie nalezy uzywac kleju, smaru ani oleju.

W przypadku uzywania kleju, aby nie dopusci¢ do poluzowania $rub, lub takich srodkéw jak smar
lub olej na czesci mocujacej przesuwang ptytke projektora, obudowa projektora moze peknac i
doprowadzi¢ do upadku projektora, a w rezultacie spowodowac obrazenia uzytkownika lub usz-
kodzenie urzadzenia.

L 0 O

Po regulacji nalezy mocno dokreci¢ wszystkie sruby.

W przeciwnym razie produkt moze upas¢ i spowodowacd obrazenia u oséb lub uszkodzenie wtas-
nosci.

e




Bezpieczne uzywanie produktu

A Ostrzezenie

Nigdy nie nalezy poluzowywac srub i nakretek po instalacji.

Nalezy regularnie sprawdzac¢, czy sruby nie s poluzowane. W przypadku wykrycia poluzowanych
srub nalezy je mocno dokreci¢. W przeciwnym razie produkt moze upasc i spowodowac obrazenia
u 0s6b lub uszkodzenie wiasnosci.

Kable nalezy tak poprowadzi¢, aby nie kolidowaty z nakretkami i Srubami.

Nieprawidtowa utozenie kabli, moze spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

Podczas wiaczania projektora, nie nalezy zaglada¢ w okno projekgji.

Emitowane, silne swiatto, moze spowodowac uszkodzenia wzroku. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, przy obecnosci dzieci. Podczas wigczania projektora z odlegtosci, przy uzyciu pilota,
nalezy sie upewnic, ze nikt nie zaglada w okno projekgji.

Podczas uzywania projektora, nie nalezy umieszcza¢ na nim zadnych przedmiotéw lub
umieszczac reki w poblizu okna projekgji.

To miejsce jest niebezpieczne, poniewaz osigga wysoka temperature zpowodu skoncentrowanego
promienia swiatta projekcyjnego.
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Nie nalezy zakrywac wlotu powietrza wentylacji projektora lub szczelin wentylacyjnych.
Po zakryciu szczelin wentylacyjnych, moze wzrosng¢ temperatura wewnetrzna i spowo-
dowac pozar.

Nalezy unika¢ miejsc narazonych na wysokie temperatury, takich jak sgsiedztwo grzejnikéw i po-
zostawi¢ odstep co najmniej 50 cm, miedzy $ciang i szczeling wylotu powietrza.

Nie nalezy uzywac projektora w miejscu narazonym na obecnos¢ palnych lub wybucho-
wych gazow.

2,

Projektor moze sie zapali¢, z powodu wysokiej temperatury lampy wewnatrz projektora.

Jesli w tym produkcie wystapia jakiekolwiek nienormalne objawy, nalezy natychmiast od-
taczy¢ od produktu kable, a nastepnie skontaktowac sie z lokalnym dostawca lub najbliz-
szym punktem serwisowym Epson.

e

Kontynuowanie uzywania produktu w nienormalnym stanie, moze spowodowac pozar, porazenie
pradem elektrycznym lub pogorszenie wygladu urzadzenia.

A Przestroga

Nie nalezy instalowac tego produktu w miejscu, gdzie moze zostac przekroczona tempe- ®
ratura dziatania, dla danego modelu projektora.

Praca w takim otoczeniu moze uszkodzi¢ projektor.

Produkt nalezy zainstalowa¢ w miejscu, w ktérym nie wystepuje nadmierne zakurzenie i
wilgotnos¢, aby unikna¢ zabrudzenia obiektywu lub elementéw optycznych.

Podczas regulacji produktu nie nalezy stosowac nadmiernej sity. ®

W przeciwnym razie, mozna spowodowac uszkodzenie produktu, a w rezultacie obrazenia u oséb.

Informacje o niniejszym Przewodniku instalacji

W tym przewodniku jest opisany sposéb montazu projektora EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670 na Scianie,
do wyswietlania z bardzo matej odlegtosci.
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[J Wybér miejsca instalacji

Miejsce instalacji projektora

¢ Do miejsca usytuowania ptyty ustalajacej nalezy wczesniej doprowadzi¢ zasilanie.

e Zainstaluj projektor z dala od innych urzadzen elektrycznych, takich jak lampy fluorescencyjne lub klimatyzatory.
Niektoére rodzaje lamp fluorescencyjnych moga powodowac zaktécenie dziatania pilota projektora.

¢ Podczasinstalacji projektora, nalezy sie upewni¢, ze zachowany zostat odstep co najmniej 50 cm od $ciany do wylotu
i wlotéw powietrza z lewej i z prawej strony projektora.

50cm

¢ Podczas réwnoczesnej instalacji dwdch lub wiecej projektoréw, nalezy sie upewni¢, ze temperatura otoczenia jest
nizsza niz 35°C.
Jedli temperatura otoczenia bedzie zbyt wysoka, projektor moze sie przegrzac¢ i moze bez ostrzezenia zostac
wytaczone zasilanie. Podczas uzywania projektora w temperaturze otoczenia of 35°Club wyzszej, nalezy zainstalowac
przegrode, aby zablokowa¢ powietrze ze szczeliny wylotu powietrza projektora. Nalezy sie upewni¢, ze przegroda
jest troche wieksza od szczeliny wylotu powietrza (okoto 2 cm szersza i wyzsza), a nastepnie zainstalowac przegrode
10 do 30 cm od szczeliny wylotu powietrza.

I I
I ]
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} }
! 10 ~ 30cm !
I<_>I

e Zaleca sie, aby podfaczony kabel byt nie dtuzszy niz 20 metréw, co pozwoli na redukcje zewnetrznych zaktécen.

e Zalecamy korzystanie z ekranéw naklejanych lub ekranéw tablicowych.

¢ Projektor nalezy zainstalowac w taki sposéb, aby byt nachylony w odniesieniu do ekranu pod katem nie wiekszym
niz £3° w pionie i w poziomie.
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Przewodnik instalacji

[] Schemat czynnosci instalacyjnych

Instalacja jednego projektora

W celu zamontowania projektora na scianie wykonaj przedstawione ponizej procedury.
Instalacja ptyty ustalajacej i projektora (@ str.30)
Regulacja pozycji projektora (@ str.43)

Przy réwnolegtej instalacji dwoch lub wiecej projektoréw

Podczas uzywania funkcji wielu projektoréw (gdy najednym, duzym ekranie zainstalowanych jestréownolegle
wiele projektoréw), nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci.

Instalacja ptyty ustalajacej i projektora (@ str.30)
Regulacja pozycji projektora (@ str.43)
Ustawienie ID projektora (@ str.54)

oEANE

Regulacja obrazu podczas projekcji z wielu projektoréw (@ str.57)
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[) Zawarto$¢ zestawu

Ptyta ustalajaca

Do zamontowania projektora na $cianie niezbedne sg nastepujace dostarczone elementy. Przed

Pokrywa ptyty Sciennej 3-osiowy modut do regulacji Arkusz szablonu
*Przesuwana plytka (| A |) jestzabez-  (do instaladji ptyty sciennej)
pieczona na czas dostawy.

E= -

Zaslepka koncowa Naklejka maskujgca  Klucz imbusowy (do $rub Klucz ptaski
M4) 13 mm (dla M8 i M6),
6 mm (dla osi szesciokatnej)
Ksztatt Nazwa Liczba Zastosowanie
G Sruba imbusowa M4 x 12 mm z podkfad- | 5 Do zespotu ptyty Sciennej
ka/podktadka sprezysta 4 Do zainstalowania 3-osiowego modutu do re-
gulacji/ramienia
4 Do zainstalowania ptytki przesuwanej/projek-
tora
% Sruba z tbem szeéciokatnym M6 x 20 mm | 1 Do instalacji ptyty ustalajacej/ptyty Sciennej

% z podkfadka/podktadka sprezysta
Wkrety M6 x 20 mm zrowkiem krzyzowym | 3

i plastikowymi podktadkami

¢ Doinstalacji ptyty ustalajacejnalezy uzy¢ srub lub wkretéw dostarczonych ztym produktem, zgodnie ze wskazéwkami
w tym przewodniku. Nie zamieniaj srub na sruby innego rodzaju.

e W celu zamontowania ptyty $ciennej na scianie, nalezy uzy¢ dostepnych na rynku kotew M10 x 60 mm (co najmniej
4) i jednej sruby M10.
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¢ Przed rozpoczeciem instalacji zbierz narzedzia i potrzebne czesci w jednym miejscu.
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[) Dane techniczne

Ptyta ustalajaca

Element Dane technicz- Uwagi Strona
ne
Masa ptyty ustalajacej Okoto 7,2 kg Plyta ustalajaca (2,9 kg), 3-osiowy modut

do regulacji (1,0 kg), ptytka przesuwana
(0,6 kg), ptyta scienna (2,0 kg), pokrywa i
zaslepka koricowa ptyty sciennej (0,7 kg)

Maksymalna nosnos¢ 9,5kg

Zakres regulacji przesuwania | 13do 350 mm | Zakres regulacji przesuwania ramienia: 0 | Patrz rysu-
do przodu/do tytu do 263 mm nek ponizej

Dopasowanie dla pozycji instalacji modu
tu do regulacji wzgledem 3 osi: 87 mm

Zakres regulacji przesuwaniaw | £38 mm Patrz rysu-
pionie nek ponizej
Zakres regulacji obrotu w po- | £3° Mozliwa precyzyjna regulacja za pomocy | @ str.43
ziomie pokretta regulacji

Zakres regulacji rotacji pozio- | £8° Mozliwa precyzyjna regulacja za pomocg | @ str.43
mej pokretta regulacji

Zakres regulacji przechylaniaw | £3° Mozliwa precyzyjna regulacja za pomocy | @ str.43
pionie pokretta regulacji

Zakres regulacji przesuwania w | £45 mm Patrz rysu-
poziomie nek ponizej

B Pokrywa plyty sciennej

Nastepujace wymiary majg zastosowanie podczas mocowania pokrywy ptyty sciennej.
[Jednostka: mm]
505.7

|

—
|

2771

. )

Podczas instalacji pokrywy ptyty sciennej nalezy pozostawic¢ odstep okoto 263 mm od srodka ptyty sciennej
do lewej strony i okoto 253 mm do prawej strony.
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B Ptyta écienna

Nastepujacy rysunek pokazuje dwie ramy potagczone z jedna ptyta (rozdzielone podczas dostawy).
[Jednostka: mm]

131 99 99 131
24 45 24

fany
>

U
<

N

Pan
%
P

i
i
il

2344
186.4
192.3

79
107.3
130.2

28.3

\
*Wartos$¢ przesuniecia dla pozycji srodka wyswietlanego obrazu i sSrodka ptyty sciennej wynosi 52 mm.

Otwory prowadzenia kabli

Podczas prowadzenia kabli w celu podtgczenia projektora przez sciane, wykorzystaj pozycje ( )i(|B|)na
nastepujacym rysunku, jako otwory do prowadzenia kabli.

@ B]

C)CDC)

]L(—)(:(:(:%)Ju

B Zakres regulacji przesuwania w pionie

[Jednostka: mm]
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B Zakres regulacji przesuwania w poziomie

[Jednostka: mm]

B Zakres regulacji przesuwania do przodu/do tytu

Zakres regulacji przesuwania ramienia

[Jednostka: mm]

263

Zakres dopasowania dla pozycji instalacji modutu do regulacji wzgledem 3 osi

[Jednostka: mm]

B Pozycja do instalacji akcesoriow

Te otwory na sruby umozliwiajg zamocowanie urzadzenh peryferyjnych i akcesoridw, takich jak zewnetrzne
tunery. Nalezy uzy¢ dostepnych w handlu srub M4.
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1 (o0 135
2-M4
[}
49.7 30.5
60.8

000
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[Jednostka: mm]
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[) Tabela odlegtosci projekji

Rysunki wymiarow instalacji

Aby znalez¢ odpowiednig odlegtos¢ projekcji, podczas instalacji nalezy sprawdzi¢ nastepujace rysunki.
Podane wartosci sa tylko wartosciami przyblizonymi.

Zalecany zakres odlegtosci projekcyjnej to (a) od 62 do 285 mm.
Wartos¢ przesuniecia dla pozycji srodka wyswietlanego obrazu i srodka ptyty sciennej wynosi 52 mm.
[Jednostka: mm]

e a )
mom© -

| 128.3 _

s

ar

S : Rozmiar wyswietlanego obrazu @ . Ptyta écienna

a : Minimalna odlegtos¢ projekgji (Szeroki: mak- @ . Rozmiar
symalne powiekszenie)
do maksymalnej (Tele: minimalne powigksze-
nie)

b : Wartosci na skali ramienia

¢ : Odlegtos¢ od gérnej krawedzi wyswietlanego
obrazu do otworu sruby instalacyjnej w ptycie
sciennej

d : Odlegtos¢ od goérnej krawedzi wyswietlanego
obrazu do tymczasowego otworu mocowania
w plycie Sciennej

h : Wysokos¢ wyswietlanego obrazu

X . Odlegto$¢ od powierzchni obrazu do Sciany
(100 mm lub mniej)

Format obrazu dla wyswietlanego standardowego obrazu (EB-685W/EB-675W)
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Przewodnik instalacji

16

Gdy wartos¢ dla (X) jest mata, na przyktad podczas projekcji bezposrednio na sciane, poniewaz projektor i
pokrywa ptyty sciennej sa blisko siebie, moze nie by¢ mozliwe wyswietlanie obrazéw o rozmiarze mniejszym
niz 63 cale.

Format obrazu dla wyswietlanego standardowego obrazu (EB-680/EB-670)

4

Bl Tabela interaktywnej tablicy

Gdy zostata zainstalowana interaktywna tablica, nalezy sprawdzi¢ rozmiar tablicy ponizej, a nastepnie
sprawdzi¢ tabele odlegtosci projektora.

Wielkos¢ wy- 16:10 4:3 16:9
Swietlanego
obrazu
64" - Promethean ActivBoard 164 -
77" - SMART Board® SBM680 -
SMART Board® X880/880-SMP
78" - Promethean ActivBoard 178 -

Promethean ActivBoard 578Pro
Promethean ActivBoard Touch

78"

79" - Promethean ActivBoard 378Pro | -
87" SMART Board® SBM685 - -

SMART Board® X885/885-SMP

Promethean ActivBoard 387Pro

Promethean ActivBoard 587Pro
88" Promethean ActivBoard Touch | - -

88"
95" - - Promethean ActivBoard 595Pro
97" - - Promethean ActivBoard 395Pro

15



Przewodnik instalacji

Gdy wyswietlany obraz jest mniejszy niz 75 cali

Zamontuj modut do regulacji wzgledem 3 osi w pozycji oznaczonej znacznikiem O ( ).

W tabeli odlegtosci projekcji sg podane wartosci, zgodnie z ktérymi nalezy zamontowa¢ modut do regulacji
wzgledem 3 osi w miejscu oznaczonym znacznikiem (O ( ).

Odlegtos¢ (c) od gornej krawedzi wyswietlanego obrazu do dolnej krawedzi otworu instalacyjnego sruby

B)).

Wyciecie w ptycie ustalajacej nalezy ustawi¢ w jednej linii z symbolem na ptycie sciennej.

= ,?,

O'C%ﬁ

il

ty sciennej (c), to liczba okreslona, gdy przesuniecie w pionie jest ustawione w pozycji standardowe;j (

wrar
- | Tﬁ J
B EB-685W/EB-675W (Wys$wietlany obraz w formacie 16:10)
[Jednostka: cm]
S a b ¢ d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | gdérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
61" 131,4x82,1 44do 17,6 15,1do 28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 50do 18,4 15,7 do 29,1 18,1 37,3 83,4
63" 135,7x84,8 56do 19,3 16,3 do 30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3do 20,1 17,0do 30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9do 20,9 17,6 do 31,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5do 21,8 18,2do 32,5 19,2 38,4 88,8
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Przewodnik instalacji

S a b C d h
Wielko$¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- | Wartosci na Odlegtos¢do | Odlegtos¢od | Wysoko$¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnejkrawe- | Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu

(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo

symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego

sciennej otworu moco-

wania w ptycie

sciennej

67" 144,3x90,2 8,1do 22,6 18,8 do 33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7 do 23,4 19,4 do 34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3do 24,3 20,0do 35,0 20,0 39,2 92,9
70" 150,8x94,2 10,0 do 25,1 20,7do 35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6 do 25,9 21,3do 36,6 20,6 39,8 95,6
72" 155,1x96,9 11,2 do 26,8 21,9do 37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8do 27,6 22,5do 38,3 21,2 40,4 98,2
74" 159,4x99,6 12,4do 28,4 23,1do 39,1 21,4 40,6 99,7

Obrazy mniejsze niz 61 cale, nie beda wyswietlane prawidtowo.
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Przewodnik instalacji

B EB-685W/EB-675W (Wys$wietlany obraz w formacie 16:9)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu

(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo

symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego

sciennej otworu moco-

wania w ptycie

sciennej

59" 130,6x73,5 4,2do 17,3 14,9do 28,0 21,8 41,0 73,4
60" 132,8x74,7 4,8do 18,2 15,5do 28,9 22,1 41,3 74,7
61" 135,0x76,0 55do 19,0 16,2 do 29,7 22,5 41,7 76,0
62" 137,3x77,2 6,1do 19,9 16,8 do 30,6 22,8 42,0 77,3
63" 139,5x78,5 6,7 do 20,7 17,4do 31,4 23,2 42,4 78,5
64" 141,7x79,7 7,4do 21,6 18,1do 32,3 23,6 42,8 79,7
65" 143,9x80,9 80do224 18,7 do 33,1 23,9 431 81,0
66" 146,1x82,2 8,6 do 23,3 19,3do 34,0 24,3 43,5 82,2
67" 148,3x83,4 9,3do 24,2 20,0do 34,9 24,6 43,8 83,5
68" 150,5x84,7 9,9do 25,0 20,6 do 35,7 25,0 44,2 84,7
69" 152,8x85,9 10,5 do 25,9 21,2do 36,6 253 44,5 86,0
70" 155,0x87,2 11,2 do 26,7 21,9do 37,4 25,7 449 87,2
71" 157,2x88,4 11,8do 27,6 22,5do 38,3 26,1 45,3 88,4
72" 159,4x89,7 12,4do 284 23,1do 39,1 26,4 45,6 89,7
73" 161,6x90,9 13,1do 29,3 23,8do 40,0 26,8 46,0 90,9
74" 163,8x92,1 13,7 do 30,2 24,4do 40,9 27,1 46,3 92,2

Obrazy mniejsze niz 59 cali, nie beda wyswietlane prawidtowo.
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B EB-685W/EB-675W (Wyswietlany obraz w formacie 4:3)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
54" 109,7x82,3 45do17,7 15,2 do 28,4 17,8 37,0 82,3
55" 111,8x83,8 5,2do 18,7 15,9do 294 18,1 37,3 83,9
56" 113,8x85,3 59do 19,6 16,6 do 30,3 18,5 37,7 85,3
57" 115,8x86,9 6,6 do 20,5 17,3do 31,2 18,8 38,0 86,9
58" 117,9x88,4 7,3do 21,5 18,0 do 32,2 19,1 38,3 88,4
59" 119,9x89,9 8,0do 22,4 18,7 do 33,1 19,4 38,6 89,9
60" 121,9x91,4 8,7do 234 19,4 do 34,1 19,7 38,9 91,5
61" 124,0x93,0 9,4do 24,3 20,1do 35,0 20,1 39,3 92,9
62" 126,0x94,5 10,1do 25,3 20,8do 36,0 204 39,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,8 do 26,2 21,5do 36,9 20,7 39,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,5do 27,2 22,2do 37,9 21,0 40,2 97,5
65" 132,1x99,1 12,2 do 28,1 22,9do 38,8 21,3 40,5 99,1
66" 134,1x100,6 12,9do 29,0 23,6 do 39,7 21,6 40,8 100,6
67" 136,1x102,1 13,6 do 30,0 24,3do 40,7 22,0 41,2 102,1
68" 138,2x103,6 14,3do 30,9 25,0do 41,6 22,3 41,5 103,6
69" 140,2x105,2 15,0 do 31,2 25,7do 41,9 22,6 41,8 105,2
70" 142,2x106,7 15,7 do 31,2 26,4do 41,9 22,9 42,1 106,7
71" 144,3x108,2 16,4 do 31,2 27,1do 41,9 23,2 42,4 108,2
72" 146,3x109,7 17,1do 31,2 27,8do 41,9 23,5 42,7 109,8
73" 148,3x111,3 17,8 do 31,2 28,5do 41,9 23,9 431 111,2
74" 150,4x112,8 18,5do 31,2 29,2do 41,9 24,2 43,4 112,8

Obrazy mniejsze niz 54 cale, nie beda wys$wietlane prawidtowo.
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B EB-680/EB-670 (Wyswietlany obraz w formacie 4:3)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtosé pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
60" 121,9x91,4 6,8 do 20,7 17,5do 314 16,3 35,5 91,4
61" 124,0x93,0 7,4do 21,6 18,1do 32,3 16,6 35,8 92,9
62" 126,0x94,5 8,1do 22,5 18,8 do 33,2 16,8 36,0 94,5
63" 128,0x96,0 8,8do 23,4 19,5 do 34,1 17,1 36,3 96,0
64" 130,0x97,5 9,4do 24,3 20,1do 35,0 17,3 36,5 97,6
65" 132,1x99,1 10,1 do 25,2 20,8do 35,9 17,6 36,8 99,1
66" 134,1x100,6 10,7 do 26,0 21,4do 36,7 17,9 37,1 100,5
67" 136,1x102,1 11,4do 26,9 22,1do 37,6 18,1 37,3 102,1
68" 138,2x103,6 12,1do 27,8 22,8do 38,5 18,4 37,6 103,6
69" 140,2x105,2 12,7 do 28,7 23,4do 394 18,6 37,8 105,2
70" 142,2x106,7 13,4do 29,6 24,1do 40,3 18,9 38,1 106,7
71" 144,3x108,2 14,1 do 30,5 24,8do 41,2 19,2 38,4 108,2
72" 146,3x109,7 14,7 do 31,2 25,4do 41,9 19,4 38,6 109,8
73" 148,3x111,3 15,4do 31,2 26,1do 41,9 19,7 38,9 111,2
74" 150,4x112,8 16,0 do 31,2 26,7do 41,9 19,9 39,1 112,8
Obrazy mniejsze niz 60 cali, nie beda wyswietlane prawidtowo.
B EB-680/EB-670 (Wys$wietlany obraz w formacie 16:9)
[Jednostka: cm]
S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- | Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | gdérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
55" 121,8x68,5 6,7 do 20,6 17,4do 31,3 27,7 46,9 68,5
56" 124,0x69,7 7,4do 21,6 18,1do 32,3 28,2 474 69,7
57" 126,2x71,0 8,2do 22,6 18,9 do 33,3 28,7 479 71,0
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S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtosc pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skaliramienia | dolnej krawe- | gornej krawe- | $wietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w plycie
sciennej
58" 128,4x72,2 8,9do 23,5 19,6 do 34,2 29,2 48,4 72,2
59" 130,6x73,5 9,6 do 24,5 20,3do 35,2 29,7 48,9 73,4
60" 132,8x74,7 10,3do 25,5 21,0do 36,2 30,2 49,4 74,7
61" 135,0x76,0 11,0 do 26,5 21,7do 37,2 30,6 49,8 76,0
62" 137,3x77,2 11,8do 27,4 22,5 do 38,1 311 50,3 77,2
63" 139,5x78,5 12,5do 28,4 23,2do 39,1 31,6 50,8 78,5
64" 141,7x79,7 13,2do 29,4 23,9do 40,1 32,1 51,3 79,7
65" 143,9x80,9 13,9do 30,4 24,6 do 41,1 32,6 51,8 80,9
66" 146,1x82,2 14,7 do 31,2 25,4do 41,9 33,1 52,3 82,2
67" 148,3x83,4 154do 31,2 26,1do 41,9 33,6 52,8 83,4
68" 150,5x84,7 16,1 do 31,2 26,8do 41,9 34,1 53,3 84,7
69" 152,8x85,9 16,8 do 31,2 27,5do 41,9 34,6 53,8 85,9
70" 155,0x87,2 17,5do 31,2 28,2do 41,9 351 54,3 87.1
71" 157,2x88,4 18,3do 31,2 29,0do 41,9 35,6 54,8 88,4
72" 159,4x89,7 19,0 do 31,2 29,7 do 41,9 36,0 55,2 89,7
73" 161,6x90,9 19,7 do 31,2 30,4do 41,9 36,5 55,7 90,9
74" 163,8x92,1 20,4 do 31,2 31,1do 41,9 37,0 56,2 92,2
Obrazy mniejsze niz 55 cale, nie beda wyswietlane prawidtowo.
B EB-680/EB-670 (Wyswietlany obraz w formacie 16:10)
[Jednostka: cm]
S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | gdérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
56" 120,6x75,4 6,3 do 20,1 15,0 do 28,8 23,7 42,9 754
57" 122,8x76,7 7,0do 21,1 15,7 do 29,8 24,1 43,3 76,7
58" 124,9x78,1 7,7 do 22,0 16,4 do 30,7 24,5 43,7 78,1
59" 127,1x79,4 8,4 do 23,0 17,1do 31,7 24,9 441 79,4
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S a b C d h
Wielko$¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- | Wartosci na Odlegtos¢do | Odlegtos¢od | Wysoko$¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnejkrawe- | Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu

(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo

symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego

sciennej otworu moco-

wania w ptycie

sciennej

60" 129,2x80,8 9,2do 23,9 17,9do 32,6 253 44,5 80,8
61" 131,4x82,1 9,9do 24,8 18,6 do 33,5 25,7 44,9 82,1
62" 133,5x83,5 10,6 do 25,8 19,3do 34,5 26,1 45,3 83,5
63" 135,7x84,8 11,3 do 26,7 20,0do 35,4 26,5 45,7 84,9
64" 137,9x86,2 12,0 do 27,7 20,7 do 36,4 27,0 46,2 86,1
65" 140,0x87,5 12,7 do 28,6 21,4do 37,3 274 46,6 87,5
66" 142,2x88,8 13,4do 29,6 22,1do 38,3 27,8 47,0 88,8
67" 144,3x90,2 14,1 do 30,5 22,8do 39,2 28,2 47,4 90,2
68" 146,5x91,5 14,8 do 31,5 23,5do 40,2 28,6 47,8 91,5
69" 148,6x92,9 15,5do 324 24,2 do 41,1 29,0 48,2 92,9
70" 150,8x94,2 16,2 do 33,2 24,9do 41,9 294 48,6 94,3
71" 152,9x95,6 16,9 do 33,2 25,6do 41,9 29,8 49,0 95,6
72" 155,1x96,9 17,6 do 33,2 26,3do 41,9 30,2 49,4 97,0
73" 157,2x98,3 18,3 do 33,2 27,0do 41,9 30,7 49,9 98,2
74" 159,4x99,6 19,0 do 33,2 27,7do 41,9 31,1 50,3 99,6

Obrazy mniejsze niz 56 cale, nie beda wyswietlane prawidtowo.

Vs

i

e Podane wartosci majg tylko charakter szacunkowy. Dana warto$¢ moze by¢ odmienna, w zaleznosci

od miejsca, w ktérym zostanie umieszczony projektor.

o W przypadku projekcji z uzyciem telekonwertera jakos¢ wyswietlanych obrazéw moze ulec

pogorszeniu.

e Podczas uzywania EB-685W/EB-675W do projekcji obrazow w formacie 4:3, ich wielkos¢ jest zmieniana

automatycznie, natomiast moze ulec pogorszeniu jakos¢ wyswietlanych obrazow.

N
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Podczas projekcji obrazéw o wielkosci 75 cali lub wiekszych

Zamontuj modut do regulacji wzgledem 3 osi w pozycji oznaczonej znacznikiem O O ( ).

W tabeli odlegtosci projekcji sg podane wartosci, zgodnie z ktdrymi nalezy zamontowa¢ modut do regulacji
wzgledem 3 osi w miejscu oznaczonym znacznikiem O O (|A|).

Odlegtos¢ (c) od gérnej krawedzi wyswietlanego obrazu do dolnej krawedzi otworu instalacyjnego $ruby
ptyty sciennej (), to liczba okreslona, gdy przesuniecie w pionie jest ustawione w pozycji standardowej (

B

Wyciecie w ptycie ustalajacej nalezy ustawic¢ w jednej linii z symbolem na ptycie Scienne;j.

P?FO'C%E]

il

-
B EB-685W/EB-675W (Wys$wietlany obraz w formacie 16:10)
[Jednostka: cm]
S a b C d h
Wielko$¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | gérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworuin- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w plycie
sciennej
75" 161,5x101,0 13,1do 29,3 15,1do 31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7 do 30,1 15,7 do 32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3 do 30,9 16,3do 32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 14,9 do 31,8 16,9 do 33,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5d0 32,6 17,5do 34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1 do 33,5 18,1do 35,5 23,1 42,3 107,7
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S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtosc pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skaliramienia | dolnej krawe- | gornej krawe- | $wietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w plycie
sciennej
81" 174,5x109,0 16,8 do 34,3 18,8 do 36,3 234 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4 do 35,1 19,4do 37,1 23,7 42,9 110,4
83" 178,8x111,7 18,0 do 36,0 20,0do 38,0 24,0 43,2 11,7
84" 180,9x113,1 18,6 do 36,8 20,6 do 38,8 24,2 43,4 113,1
85" 183,1x114,4 19,2do 37,6 21,2do 39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9do 38,5 21,9do 40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5do 39,3 22,5do 41,3 251 443 1171
88" 189,5x118,5 21,1do 39,9 23,1do 41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7do 39,9 23,7do 41,9 25,6 44,8 119,9
920" 193,9x121,2 22,3do 39,9 24,3do 41,9 25,9 451 121,2
91" 196,0x122,5 229do 39,9 24,9do 41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,6do 39,9 25,6do 41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2do 39,9 26,2do 41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,8do 39,9 26,8do 41,9 27,1 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4do 39,9 27,4do 41,9 27,3 46,5 1279
96" 206,8x129,2 26,0 do 39,9 28,0do 41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7 do 39,9 28,7do 41,9 27,9 47,1 130,6
98" 211,1x131,9 27,3do 39,9 29,3do 41,9 28,2 47,4 131,9
99" 213,2x133,3 27,9do 39,9 29,9do 41,9 28,5 47,7 133,2

Obraz wigkszy niz 99 cali nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
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Przewodnik instalacji

B EB-685W/EB-675W (Wys$wietlany obraz w formacie 16:9)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
75" 166,0x93,4 14,3do 31,0 16,3do 33,0 27,5 46,7 93,4
76" 168,2x94,6 15,0do 31,9 17,0do 33,9 27,9 471 94,6
77" 170,5x95,9 15,6 do 32,7 17,6 do 34,7 28,2 47,4 95,9
78" 172,7x97,1 16,3 do 33,6 18,3do 35,6 28,6 47,8 97,1
79" 174,9x98,4 16,9 do 34,5 18,9 do 36,5 289 48,1 98,4
80" 177,1x99,6 17,5do 35,3 19,5do 37,3 29,3 48,5 99,6
81" 179,3x100,9 18,2 do 36,2 20,2 do 38,2 29,6 48,8 100,9
82" 181,5x102,1 18,8 do 37,0 20,8do 39,0 30,0 49,2 102,1
83" 183,7x103,4 19,4do 37,9 21,4do 39,9 304 49,6 103,3
84" 186,0x104,6 20,1do 38,7 22,1do 40,7 30,7 49,9 104,6
85" 188,2x105,8 20,7 do 39,6 22,7do 41,6 31,1 50,3 105,8
86" 190,4x107,1 21,3do 39,9 23,3do 41,9 31,4 50,6 107,1
87" 192,6x108,3 22,0do 39,9 24,0do 41,9 31,8 51,0 108,3
88" 194,8x109,6 22,6do 39,9 24,6do 41,9 32,1 51,3 109,6
89" 197,0x110,8 23,2do 39,9 25,2do 41,9 32,5 51,7 110,8
90" 199,2x112,1 23,9do 39,9 259do 41,9 32,9 52,1 112,0
91" 201,5x113,3 24,5do 39,9 26,5do 41,9 33,2 52,4 113,3
92" 203,7x114,6 25,1do 39,9 27,1do 41,9 33,6 52,8 114,5
93" 205,9x115,8 25,8do 39,9 27,8do 41,9 339 53,1 115,8
94" 208,1x117,1 26,4 do 39,9 28,4do 41,9 343 53,5 117,0
95" 210,3x118,3 27,0do 39,9 29,0do 41,9 34,6 53,8 118,3
926" 212,5x119,5 27,7do 39,9 29,7do 41,9 35,0 54,2 119,5
97" 214,7x120,8 28,3 do 39,9 30,3do 41,9 35,4 54,6 120,8

Obrazy wieksze niz 97 cali, nie bedg wyswietlane prawidtowo.
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Przewodnik instalacji

B EB-685W/EB-675W (Wyswietlany obraz w formacie 4:3)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
75" 152,4x114,3 19,2do 37,5 21,2 do 39,5 24,5 43,7 114,3
76" 154,4x115,8 19,9do 38,5 21,9do 40,5 24,8 44,0 115,8
77" 156,5x117,3 20,6 do 39,4 22,6do 414 251 443 117,4
78" 158,5x118,9 21,3do 39,9 23,3do 41,9 25,5 44,7 118,8
79" 160,5x120,4 22,0do 39,9 24,0do 41,9 25,8 45,0 120,4
80" 162,6x121,9 22,7do 39,9 24,7do 41,9 26,1 45,3 121,9
81" 164,6x123,4 23,4do 39,9 25,4do 41,9 26,4 45,6 123,4
82" 166,6x125,0 24,1 do 39,9 26,1do 41,9 26,7 45,9 125,0
83" 168,7x126,5 24,8 do 39,9 26,8 do 41,9 27,0 46,2 126,5
84" 170,7x128,0 25,5do 39,9 27,5do 41,9 274 46,6 128,0
85" 172,7x129,5 26,2 do 39,9 28,2do 41,9 27,7 46,9 129,5
86" 174,8x131,1 26,9 do 39,9 28,9do 41,9 28,0 47,2 131,1
87" 176,8x132,6 27,6 do 39,9 29,6 do 41,9 28,3 47,5 132,6
88" 178,8x134,1 28,3do 39,9 30,3do 41,9 28,6 47,8 134,1

Obraz wiekszy niz 88 cali nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
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Przewodnik instalacji

B EB-680/EB-670 (Wyswietlany obraz w formacie 4:3)

[Jednostka: cm]

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnej krawe- Swietlanego

Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu

(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo

symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego

sciennej otworu moco-

wania w ptycie

sciennej

75" 152,4x114,3 16,7 do 34,1 18,7 do 36,1 20,2 39,4 114,3
76" 154,4x115,8 17,4 do 35,0 19,4do 37,0 20,5 39,7 115,8
77" 156,5x117,3 18,0 do 35,9 20,0do 37,9 20,7 39,9 17,4
78" 158,5x118,9 18,7 do 36,8 20,7do 38,8 21,0 40,2 118,9
79" 160,5x120,4 19,4 do 37,7 21,4do 39,7 21,2 40,4 120,4
80" 162,6x121,9 20,0do 38,6 22,0do 40,6 21,5 40,7 121,9
81" 164,6x123,4 20,7 do 39,5 22,7 do 41,5 21,8 41,0 123,4
82" 166,6x125,0 21,3do 39,9 23,3do 41,9 22,0 41,2 125,0
83" 168,7x126,5 22,0do 39,9 24,0do 41,9 22,3 41,5 126,5
84" 170,7x128,0 22,7do 39,9 24,7do 41,9 22,5 41,7 128,1
85" 172,7x129,5 23,3do 39,9 25,3do 41,9 22,8 42,0 129,5
86" 174,8x131,1 24,0do 39,9 26,0do 41,9 23,1 42,3 131,0
87" 176,8x132,6 24,7 do 39,9 26,7 do 41,9 23,3 42,5 132,6
88" 178,8x134,1 25,3do 39,9 27,3do 41,9 23,6 42,8 134,1
89" 180,8x135,6 26,0do 39,9 28,0do 41,9 239 43,1 135,6
920" 182,9x137,2 26,6 do 39,9 28,6do 41,9 24,1 43,3 137,2
91" 184,9x138,7 27,3do 39,9 29,3do 41,9 244 43,6 138,7
92" 186,9x140,2 28,0do 39,9 30,0do 41,9 24,6 43,8 140,2
93" 189,0x141,7 28,6 do 39,9 30,6 do 41,9 24,9 44,1 141,7
94" 191,0x143,2 29,3do 39,9 31,3do 41,9 25,2 44,4 143,2

Obraz wiekszy niz 94 cali nie bedzie wyswietlany prawidtowo.

B EB-680/EB-670 (Wyswietlany obraz w formacie 16:9)
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Przewodnik instalacji

S a b C d h
Wielko$¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- | Wartoscina Odlegtos¢do | Odlegtos¢od | Wysoko$¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnejkrawe- | Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w plycie
sciennej
75" 166,0x93,4 21,2do 31,2 23,2do 41,9 37,5 56,7 93,4
76" 168,2x94,6 21,9do 31,2 239do 41,9 38,0 57,2 94,7
77" 170,5x95,9 22,6 do 31,2 24,6 do 41,9 38,5 57,7 95,9
78" 172,7x97,1 23,3do 31,2 25,3do 41,9 39,0 58,2 97,2
79" 174,9x98,4 24,0do 31,2 26,0do 41,9 39,5 58,7 98,4
80" 177,1x99,6 24,8do 31,2 26,8do 41,9 40,0 59,2 99,6
81" 179,3x100,9 25,5do 31,2 27,5do 41,9 40,5 59,7 100,9
82" 181,5x102,1 26,2do 31,2 28,2do 41,9 41,0 60,2 102,1
83" 183,7x103,4 26,9 do 31,2 28,9do 41,9 41,4 60,6 103,5
84" 186,0x104,6 27,6 do 31,2 29,6 do 41,9 41,9 61,1 104,6
85" 188,2x105,8 28,4do 31,2 30,4do 41,9 42,4 61,6 105,9
86" 190,4x107,1 29,1do 31,2 31,1do 41,9 42,9 62,1 107,2
87" 192,6x108,3 29,8do 31,2 31,8do 41,9 43,4 62,6 108,4
Obraz wiekszy niz 87 cali nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
B EB-680/EB-670 (Wyswietlany obraz w formacie 16:10)
[Jednostka: cm]
S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtos¢ pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | gdérnej krawe- Swietlanego
Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu
(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo
symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego
sciennej otworu moco-
wania w ptycie
sciennej
75" 161,5x101,0 19,7 do 38,1 21,7 do 40,1 31,5 50,7 100,9
76" 163,7x102,3 20,4 do 39,1 22,4do 41,1 31,9 51,1 102,3
77" 165,9x103,7 21,1do 39,9 23,1do 41,9 323 51,5 103,7
78" 168,0x105,0 21,8do 39,9 23,8do 41,9 32,7 51,9 105,0
79" 170,2x106,3 22,5do 39,9 24,5do 41,9 33,1 52,3 106,4
80" 172,3x107,7 23,2do 39,9 25,2do 41,9 33,5 52,7 107,7
81" 174,5x109,0 23,9do 39,9 259do 41,9 339 53,1 109,1
82" 176,6x110,4 24,6 do 39,9 26,6 do 41,9 34,3 53,5 110,4
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Przewodnik instalacji

S a b C d h
Wielkos¢ wyswietlanego | Odlegtosc pro- |  Wartosci na Odlegtos¢ do | Odlegtos¢ od | Wysokos¢ wy-
obrazu jekcyjna skali ramienia | dolnej krawe- | goérnejkrawe- | Swietlanego

Minimalna dzi otworu in- | dzi wyswietla- obrazu

(szer.) do mak- stalacyjnego | negoobrazudo

symalnej (tele) Sruby ptyty | tymczasowego

sciennej otworu moco-

wania w ptycie

sciennej

83" 178,8x111,7 25,3do 39,9 27,3do 41,9 34,8 54,0 11,7
84" 180,9x113,1 26,0do 39,9 28,0do 41,9 35,2 54,4 113,0
85" 183,1x114,4 26,7 do 39,9 28,7 do 41,9 35,6 54,8 114,4
86" 185,2x115,8 27,4do 39,9 29,4do 41,9 36,0 55,2 115,8
87" 187,4x117,1 28,1 do 39,9 30,1do 41,9 36,4 55,6 1171
88" 189,5x118,5 28,8do 39,9 30,8do 41,9 36,8 56,0 118,5
89" 191,7x119,8 29,5do 39,9 31,5do 41,9 37,2 56,4 119,8

Obraz wiekszy niz 89 cali nie bedzie wyswietlany prawidtowo.

Vs

i

e Podane wartosci maja tylko charakter szacunkowy. Dana warto$¢ moze by¢ odmienna, w zaleznosci

od miejsca, w ktérym zostanie umieszczony projektor.

o W przypadku projekcji z uzyciem telekonwertera jakos¢ wyswietlanych obrazéw moze ulec

pogorszeniu.

e Podczas uzywania EB-685W/EB-675W do projekcji obrazéw w formacie 4:3, ich wielko$¢ jest zmieniana

automatycznie, natomiast moze ulec pogorszeniu jakos¢ wyswietlanych obrazow.

N
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Przewodnik instalacji

[] Instalacja ptyty ustalajacej

Podtaczanie urzadzen

B Niezbedne kable

Przygotuj niezbedne kable, zgodnie z uzywanymi urzadzeniami.

¢ Dostarczony kabel zasilajacy (niezbedny)
¢ Opcjonalne kable komputera i inne kable (przygotowane zgodnie z podtagczonymi urzadzeniami)

Szczego6towe informacje zawiera Przewodnik uzytkownika projektora (na ptycie CD-ROM z dokumentacjq).

Przygotuj kable dla podtgczonych urzadzen (przyktad)

Kamera do dokumentéw Komputer

Dedykowany kabel USB (dostarczony zkamergdodo-  Kabel komputera (akcesoria opcjonalne)
kumentow)

Gtosniki zewnetrzne Mikrofon (dostepny w Urzadzenie LAN

handlu)

Kabel audio (dostepny w handlu) Kabel LAN (dostepny w hand-
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Przewodnik instalacji

Procedura instalacji

Podczas instalacji ptyty ustalajacej nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi krokami. Jesli podane czynnosci
nie zostana wykonane, produkt moze upas¢ i spowodowac obrazenia 0s6b i uszkodzenie wtasnosci.

~N

p
A Ostrzezenie

Do instalacji lub regulacji ptyty ustalajacej nie nalezy uzywac kleju, smaru ani oleju. W przypadku uzywania
kleju, aby nie dopusci¢ do poluzowania $rub, lub takich srodkéw jak smar lub olej na czesci mocujacej
przesuwang ptytke projektora, obudowa projektora moze pekng¢ i doprowadzi¢ do upadku projektora, a

w rezultacie spowodowac obrazenia uzytkownika lub uszkodzenie urzadzenia.
& J

B Montaz czeci

N J Ss S
W/ W/
L L



Przewodnik instalacji

E Sprawdz dopasowanie 3-osiowego modutu regulacji do standardowej pozyc;ji ptytki
przesuwanej ([A]).

Jesli standardowa pozycja ( ) nie jest prawidtowa, poluzuj Srube M4 i wyreguluj pozycje ptytki
przesuwanej. Po zakonczeniu regulacji, dokrec¢ srube.

E Zamocuj 3-osiowy modut regulacji i przesuwang ptytke do podstawy projektora,

dostarczonymi srubami M4 x 12 mm (x4)

4 N

Miejsca na Sruby
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Przewodnik instalacji

B Zainstaluj ptyte écienng na $cianie

n Okresl pozycje projekcji, w oparciu o rozmiar wyswietlanego obrazu
Zobacz tabele odlegtosci projekgcji, aby sprawdzi¢ nastepujace wartosci.

e Wielkos¢ wyswietlanego obrazu (S)

¢ Odlegtos¢ od gornej krawedzi wyswietlanego obrazu do otworu sruby instalacyjnej w ptycie $ciennej (c)

e Odlegtos¢ od gérnej krawedzi wyswietlanego obrazu do tymczasowego otworu mocowania w ptycie sciennej
(d)

@ "Tabela odlegtosci projekgji” str.14
Uzyj otwor sruby na nastepujacym rysunku, jako tymczasowy otwor Sruby dla ptyty Sciennej.
Odlegtos¢ od dolnego otworu sruby instalacyjnej ptyty sciennej do tymczasowego otworu
Sruby wynosi 192,3 mm.

ﬂ%’,éﬁm
S

/A

3
=)
| a—
(=)

|

S 1 € (&)

(=)
(&)

o) o2
— U—W%
>

u:):) (:(:Jﬂ
o VO ol
=] =0
A J

Zalecamy oznaczenie nastepujacych pozycji. Beda one baza dla okreslenia pozycji montazu ptyty
scienne;j.

® Pozycja tymczasowego otworu sruby wynosi ( @ )

* Pozycja dolnej krawedzi otworu instalacyjnego $ruby plyty $ciennej ( @ )

* Srodkowa linia ( @ ) wyswietlanego obrazu
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Przewodnik instalacji

Przymocuj arkusz szablonu do $ciany

* Dopasuj srodkowa linie ( @ ), sprawdzong w kroku 1 do linii Image Center A na arkuszu szablonu.

Sprawdz, w ktérym miejscu $ciany znajduja sie promienie, a nastepnie przesun linie w lewo lub w prawo,
wedtug potrzeb.
(Pozycje mozna przesuwac poziomo, w lewo lub w prawo od linii srodkowej powierzchni projekcyjnej o

maksymalnie 45 mm).
* Dopasuj wysokos¢ ( @ )i ( @ ), sprawdzona w kroku 1 do linii Y na arkuszu szablonu.

[Jednostka: mm]

!
D <
|| 1 AT
c | (d = <
4 I N
\/ EV
@ >
N\ Y,

Wprowadz dostepna w handlu srube M10 do pozycji tymczasowego otworu Sruby dla ptyty
sciennej
Pozostaw odstep 6 mm lub wiekszy, pomiedzy sciang i gtdwka sruby.
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Przewodnik instalacji

n Okresl potozenia otworéw do mocowania ptyty sciennej

Od otworéw srub pokazanych na rysunku ponizej, dla zapewniania optymalnego balansu zamocuj co

najmniej cztery punkty.
=0

b

D>\
o 9COJ

E Wywier¢ otwory w $cianie

Srednica wiertta: 10,5 mm
Gtebokos¢ otworu pilotowego: 45 mm

Gtebokos¢ otworu na kotwe: 40 mm ¥7 IS

E Zdejmij arkusz szablonu i usun pompka do usuwania pytu, betonowy pyt z otworéw

Ustaw ptyte $cienng na $cianie i wt6z do otwordw, dostepne w handlu, kotwy M10 x 60 mm

Zat6z nakretke i wbij rdzeh mtotkiem, az I:\\
do jego zetkniecia ze szczytowg czescig
kotwy.

E Dokrec nakretke dostepnym w handlu kluczem ptaskim, aby przymocowac ptyte scienna

do sciany
—C ) 1
mC H




Przewodnik instalacji

B Okresl odlegto$¢ projekcji, a nastepnie przet6z kable przez ptyte ustalajaca

n Sprawdz nastepujgce wartosci w tabeli odlegtosci projekgcji

¢ Liczby na podziatce przesuwanego ramienia (b)
e Odlegtos¢ od powierzchni ekranu do Sciany (x)

@ "Tabela odlegtosci projekgji" str.14

E Poluzuj sruby M4 x 12 mm (x2) i wysun przesuwane ramie na ptycie ustalajacej

Dopasuj suwak do potaczonych odlegtosci (b) i (x), sprawdzonych w kroku 1.
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Przewodnik instalacji

E Przeprowadz niezbedne kable przez ptyte ustalajaca

Sprawdz sposéb prowadzenia kabli na ponizszym rysunku i utéz je tak, aby konce kabli potgczenia z
projektorem znajdowaty sie z boku zlaczy projektora.

A Ostrzezenie

Nadmiaru kabla nie nalezy zawiesza¢ na ptycie ustalajacej. Moga one upasc i spowodowac wypadek.

B Mocowanie plyty ustalajacej do plyty éciennej
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Przewodnik instalacji

E Zamontuj ptyte ustalajaca do ptyty sciennej
Wt6z gorna czedc osi szesciokatnej do ptyty sciennej, a nastepnie wtdz jg do szczeliny w czesci dolnej.

A Przestroga

Nalezy zachowac ostroznos¢, aby kable nie zostaty zablokowane miedzy ptyta ustalajaca a ptyta
scienna.

E Przykrec¢ ptyte ustalajaca do ptyty sciennej
Dokrec¢ dostarczone sruby M6 (x3), dostepnym w handlu srubokretem krzyzakowym Nr 3, a nastepnie
lekko dokre¢ kluczem ptaskim dostarczong srube M6 (x1).

- B
I@ «®
J
_ )

38



Przewodnik instalacji

n Dopasuj pionowy $lizg kluczem ptaskim i wyréwnaj do pozycji standardowe;j ()

® Dokrecenie osi szesciokatnej w gornej czesci ( ) podnosi ptyte ustalajaca, a poluzowanie osi jg obniza.
® Dokrecenie $ruby szesciokatnej M8 w dolnej czesci ( ) obniza ptyte ustalajaca, a poluzowanie tej sruby
podnosi plyte ustalajaca. (Mozna takze uzy¢ klucza nasadowego 17 mm)

. C]

ﬁ% = I s
== A=
(m —2 0 Y9Il = 7

B Sy o %
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Przewodnik instalacji

B Mocowanie projektora do plyty ustalajacej
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Przewodnik instalacji

E Zamocuj 3-osiowy modut regulacji do ptyty ustalajacej, dostarczonymi srubami M4 x 12
mm (x4)

e Gdy wyswietlany obraz jest mniejszy niz 75 cali: Zamontuj urzadzenie w miejscu wystepowania znacznika

O ([A).

e Gdy wyswietlany obraz jest wiekszy niz 75 cali: Zamontuj urzadzenie w miejscu wystepowania znacznika

OO ([B).

(O : Mniejszy niz 75 cali (O O:75 cali lub wiecej

A C.,..-..

VAN
WA
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Przewodnik instalacji

E Podtacz kable do projektora

Na koniec podtacz przewéd zasilajacy.

Uzyj dostepnych w handlu $rub M4 do zamocowania do otwordéw na sruby urzadzen peryferyjnych i
akcesoriow, takich jak zewnetrzne tunery, jak pokazano na nastepujacym rysunku.
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Przewodnik instalacji

Regulacja pozycji projektora

¢ Nie nalezy regulowac¢ funkcji Geometria obrazu. Mogtoby to doprowadzi¢ do pogorszenia jakosci obrazu.
¢ Podczas ustawien wielu projektoréw z uzyciem funkcji ustawien wsadowych, nalezy je ustawi¢ przed regulacja

wys$wietlanego obrazu.

@ "Funkcja ustawien wsadowych" str.59

Nacisnij przycisk [Power] na pilocie lub w panelu sterowania w celu wtaczenia projektora

Przy uzyciu pilota Zapomocapanelu sterowania

Menu

H/V
e (2 (o

Source Search

Coxluter HDMI/Video USB

Source

A Przestroga

Podczas projekcji nie nalezy umieszczac twarzy lub ragk w poblizu szczeliny wentylacyjneji nie nalezy
umieszczac w jej poblizu przedmiotéw, ktére moga zostac¢ wygiete lub uszkodzone. Gorace
powietrze ze szczeliny wentylacyjnej, moze spowodowac zapalenie, odksztatcenie lub wypadki.

| M\ l

W

sl

Wykonaj doktadna regulacje ostrosci pozniej.
Po zakonczeniu wykonywania regulacji zamknij pokrywe filtra powietrza.

Mozna zmienic¢ jezyk wyswietlania w pozycji Jezyk menu Zaawansow.

@ Przewodnik uzytkownika projektora - menu Projektor
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Przewodnik instalacji

E Zmien wspotczynnik ksztattu wyswietlanego obrazu (tylko wtedy, gdy to konieczne)
Wyswietl obrazy z podtgczonego urzadzenia, a nastepnie nacisnij przycisk [Aspect].

Po kazdym nacisnieciu przycisku, wyswietlana jest nazwa ksztattu obrazu na ekranie i zmiany ksztattu
obrazu.

Za pomoca pilota

LITIK IVIETHTIU
4 5 Ce)
Auto Aspect  Color Mode
Pe de
(wm) () D)
Menu/\ Esc
e N

%j e Szczegdtowe informacje dotyczace podtaczania urzadzen i wyswietlania obrazéw, zawiera
Przewodnik szybkiego startu.
e Wspétczynnik ksztattu obrazu nie zmienia sie, bez wyswietlanych obrazéw z podtaczonego
urzadzenia.
e Wspdtczynnik ksztattu obrazu mozna takze zmieni¢ w pozycji Ksztalt obrazu menu Sygnat.

@ Przewodnik uzytkownika projektora - menu Projektor

n Naciénij przycisk [Menu] projektora.

Przy uzyciu pilota Zapomoca panelusterowania
Menu H/V

Menu @ Home
@]

R
Ser Pointer a
ONCE O g i’

Search

E Wybierz Instr. instalacji z menu Ustawienia

Podczas uzywania EB-685W/EB-675W, wyswietlany jest ekran wyboru wspétczynnika ksztattu. Wybierz
16:10 lub 4:3 w zaleznosci od obrazu, ktéry ma by¢ wyswietlany.

Wyswietlony zostanie ekran przewodnika.
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Przewodnik instalacji

E Po poluzowaniu pokretta regulacji na dole, wyreguluj rolke pozioma z wykorzystaniem
pokretta regulacji na gorze.

E W razie potrzeby powtdrz czynnosci 6 do 11.

d&&'.’maCD =

Po zakonczeniu wykonywania regulacji, dokre¢ pokretto na dole.

I Poluzuj srube M4 (x1) kluczem szesciokatnym, a nastepnie wyreguluj obrét poziomy
pokrettem regulacji

Po zakonczeniu wykonywania regulacji, dokre¢ poluzowane sruby M4.
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Przewodnik instalacji

E Po poluzowaniu pokretta regulacji na dole, wyreguluj nachylenie w pionie z
wykorzystaniem pokretta regulacji na gérze.

(T

n ——

BN %E =

Po zakonczeniu wykonywania regulacji, dokre¢ poluzowang srube M4.
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Przewodnik instalacji

M Poluzuj sruby M4 (x2) kluczem szesciokatnym, a nastepnie wyreguluj przesuniecie do
przodu/do tytu

m Poluzuj srube M6 (x1) kluczem ptaskim, a nastepnie wyreguluj przesuniecie w pionie
Wyreguluj przesuniecie w pionie z osig sze$ciokatng na gorze lub na dole.

¢ Dokrecenie osi szesciokatnej w gornej czesci, podnosi ptyte ustalajaca, a poluzowanie osi jg obniza.
e Dokrecenie $ruby szesciokatnej M8 w dolnej czesci, obniza ptyte ustalajaca, a poluzowanie tej sruby podnosi
ptyte ustalajaca. (Mozna takze uzy¢ klucza nasadowego 17 mm)

Po zakonczeniu wykonywania regulacji, dokre¢ poluzowang srube Mé.
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Przewodnik instalacji

E Upewnij sie, ze zostaty pewnie dokrecone wszystkie sruby, poluzowane w krokach 6 do 11

A Ostrzezenie

Dokre¢ mocno wszystkie sruby i wkrety. W przeciwnym razie produkt moze upasc¢ i spowodowac
obrazenia u 0séb lub uszkodzenie wiasnosci.

H Wyreguluj ostros¢ w celu dopasowania ostrosci do nastepujacej wartosci ()

Otworz pokrywe filtra powietrza, a nastepnie wyreguluj ostrosc.

Po ustawieniu ostrosci ( ), sprawdz obszary ( ). Jesli zaden z obszarow ( ) nie jest ostry,
wyreguluj ostro$¢, az do uzyskania jednolitosci obszaréw (| B |).

m Naci$nij przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania w celu usuniecia ekranu
przewodnika

B Korekcja tuku

Podczas wyswietlania na zakrzywionym ekranie, nalezy uzy¢ opcje Korekta katowa w celu regulacji
znieksztatcenia wyswietlanego obrazu.
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Przewodnik instalacji

Wiacz projektor, a nastepnie nacisnij przycisk [Menu]

Przy uzyciu pilota Zapomocapanelusterowania
Menu H/V

Menu Esc Home
A ° (o)
ser Pointer
Q @ Q _:8:_ ‘i] Source

Search

Wybierz Korekta geometryczna z menu Ustawienia

Obraz Powrot
Korekta geometryczna®Geom. poz/pion
Syagnat Split Screen
. Powieksz.
Ustawienia ¢ BRMEEETIIAER T e R
e Gtosnos¢
Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie
Siec Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Poz. gtos. wej. mikr 0
ECO Odbiornik zdalny Przod/Ty4
Przycisk uzytkownika  Zuiycie enerdgii
Informacje Wzorzec
Instr. instalaciji
Zerowanie Zerowanie

Wybierz Korekta katowa

[Korekta geometrycznal Powrdt

0Geom. poz/pion
Quick Corner

WKorekta katowa &

Wybierz Korekta katowa

[Korekta katowal Powrot

Wywotaj z pamieci
Zapisz w pamieci
Korekta katowa (]

Wybierz bok do korekgji

[Korekta katowal

Wybierz obszar.
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Przewodnik instalacji

E Popraw wybrany bok

Jedli podczas regulacji pokaze sie komunikat "Nie mozna juz przesunad.", nie mozna wykonac dalszej
regulacji w kierunku wskazanym przez szary tréjkat.

[Korekta katowal

Dokonaj regulacii.

Powtérz zgodnie z wymaganiami czynnosci 5 i 6 w celu regulacji pozostatych bokéw
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Przewodnik instalacji

Montaz pokryw

n Przymocuj pokrywy ptyty sciennej

Zainstaluj najpierw pokrywe.

4 N\
%j * W zaleznosciod konfiguracji kabli, moze by¢ potrzebne wyciecie wystepow ( ) na pokrywach
ptyty sciennej w celu poprowadzenia kabli. Usun zadziory w miejscu ciecia, aby wygtadzi¢ ostre
krawedzie.

:
0

. J

Upewnij sig, ze kable nie zostana uszkodzone, podczas ich prowadzenia przez wyciete otwory.
Ponadto nalezy ostroznie postugiwac sie narzedziem do wycinania.

e Podczaszdejmowania pokrywy ptyty Sciennej, nacisnijzatrzaski na gorzeinadole pokrywy tylnej
pokrywy ptyty sciennej, uzywajac klucza szesciokatnego i pociagnij ja do przodu.
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Przewodnik instalacji
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Przewodnik instalacji

A Przestroga

Takie czynnosci jak zdejmowanie i ponowna instalacja projektora, czy tez konserwacja i naprawy moga
by¢ wykonywane wytacznie przez specjalistéw. Sprawdz Przewodnik uzytkownika projektora w celu
uzyskania instrukcji konserwacji i napraw.

A

p
A Ostrzezenie

¢ Nigdy nie nalezy poluzowywac srub i nakretek po instalacji. Nalezy regularnie sprawdzac, czy sruby nie sg
poluzowane. W przypadku wykrycia poluzowanych srub nalezy je mocno dokreci¢. W przeciwnym razie
produkt moze upasc i spowodowac obrazenia u 0séb lub uszkodzenie wtasnosci.

¢ Naprodukcie nie nalezy sie wiesza¢ ani zawiesza¢ na nim ciezkich przedmiotéw. Upadek tego produktu, moze
spowodowac $mier¢ lub obrazenia oséb.

53



Dodatek

[] Roéwnolegta instalacja wielu projektoréw
(Wyswietlanie z wielu projektoréw)

Poprzez réwnolegta instalacje wielu projektorow, mozna wyswietlac jeden, duzy obraz (Wyswietlanie z wielu
projektoréw).

| O
(=

Q\\ﬁw

R

Podczas réwnolegtej instalacji wielu projektoréw nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy.(@"Schemat

czynnosci instalacyjnych"” str.7)

4 N\
Podczas wyswietlania ekranu z jednego komputera, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
przygotowania. Sprawdz dokumentacje dostarczong z komputerem, aby sie dowiedzie¢, jak
wykonac ustawienia.

¢ Podtacz kabel zjednego komputera do kazdego projektora (komputer wymaga dwdch portow wyijscia
obrazu)
e Ustaw wyjscie obrazu na wiele ekranéw z jednego komputera

Ustawienia wyswietlania z wielu projektoréw

Wykonaj podane ponizej czynnosci podczas uzywania funkcji wyswietlania z wielu projektorow.
Ustawienie ID projektora (@ str.54)
Regulacja obrazu podczas projekcji z wielu projektoréw (@ str.57)

B Ustawienie ID projektora

Wiacz projektor, a nastepnie nacisnij przycisk [Menu]

Za pomoca pilota Zapomocapanelusterowania
Menu H/V

Menu Esc

JEl | o
OGN 2 %

Search
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Dodatek

Wybierz Multiprojekcja z Zaawansow.

Obraz [Ustawienia ogdlnel Powrdt
Sygnat [Zaawansowane]

Odlegt. projektorow  Tryb 1
Ustawienia Synchr. projektorow  Na podczerwiefi

'

Zaawansow. O BRIVTEI[HE 0N Tryb 1
e Grub. piora wstepn. Normalna
Siec Rozmiar gumki Normalna

Paleta kolorow Paleta 1
ECO

[Adnotacje PC Freel

Informacje Akcja przyc. pidra Gumka

Domysl. akcja dotyku Gumka
Zerowanie Potw. czyszcz. ekr. Wytaczone

Wybierz ID projektora

Obraz [Multiprojekcjal Powrdt
Sygnat Multiprojekcja Wytaczone

ID projektora OWytaczone
Ustawienia

= Tryb koloru Dynamiczny

Zaawansow. Jednolitos¢ koloru
Siec Poziom jasnosci

Dopasowanie kolorow
ECO RGBCMY

Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Wybierz numer ID dla projektora docelowego

[ID projektoral

OWytaczone
i

2
3
4
5
6
7
8
9

Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu

Powtorz kroki 1 do 5 dla pozostatych projektorow
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Dodatek

E Skieruj pilota w obstugiwany projektor, a nastepnie nacisnij przycisk [ID]

1) C2)(C3)
Link Menu

C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O J(%yo )

ID ustawione dla projektora jest wyswietlane na ekranie projektora. Wyswietlacz wytaczy sie
automatycznie po okoto trzech sekundach.

ID projektora: 3
Pilot : Wtaczone

I Przytrzymujac przycisk [ID], nacisnij przycisk z tym samym numerem jak o ID
obstugiwanego projektora

) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIDD)

Wiaczone zostang operacje pilota dla wybranego ID.
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Dodatek

Nacisnij przycisk [ID] i sprawdz ustawienie ID

1) C2)(C3)

Link Menu
C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O )CQ_BID)

Wyswietlony zostanie nastepujacy ekran.

¢ Dziatanie pilota: Wyswietlone Wlaczone: Mozna obstugiwa¢ aktualnie uzywany projektor.
¢ Dziafanie pilota: Wyswietlone Wylaczone: Nie mozna obstugiwac projektora z pilota. Powtdrz opisang powyzej
procedure, aby witaczy¢ operacje pilota.

( N\
E e Po kazdym wiaczeniu projektora, nalezy wybrac ID projektora dla obstugiwanego projektora.
Gdy projektor jest wtaczony, ID ustawione dla pilota to 0.
¢ Poustawieniu ID projektora na Wylaczone, mozna uzywac projektor z wykorzystaniem pilota,
niezaleznie od ustawienia ID wybranego z uzyciem pilota.
¢ Poustawieniu ID pilota na 0, mozna obstugiwaé wszystkie projektory, niezaleznie od ustawienia
ID projektora.

. J

B Regulacja obrazu podczas projekcji z wielu projektoréw

e Sprawdz, czy zostata wykonana regulacja pozycji projektora

@ "Regulacja pozycji projektora” str.43
e Jedli wazne jest wyréwnanie pomiedzy obrazami wyswietlanymi podczas wyswietlania z wielu projektoréw, nalezy
wyprébowac funkcje Korekta katowa.

@ "Korekcja tuku" str.48

Wiacz projektor, a nastepnie nacisnij przycisk [Menu]

Przy uzyciu pilota Zapomocapanelu sterowania
Menu H/V

Menu Esc

GEr | s
OGO g ?

Search
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Dodatek

Wybierz Multiprojekcja z Zaawansow.

Obraz [Ustawienia ogdlnel Powrdt
Sygnat [Zaawansowane]

Odlegt. projektorow  Tryb 1
Ustawienia Synchr. projektorow  Na podczerwiefi

Multiprojekcja MWytaczone

Zaawansow. O BRIVTEI[HE 0N Tryb 1
e Grub. piora wstepn. Normalna
Siec Rozmiar gumki Normalna
Paleta kolorow Paleta 1
ECO
[Adnotacje PC Freel
Informacje Akcja przyc. pidra Gumka
Domysl. akcja dotyku Gumka
Zerowanie Potw. czyszcz. ekr. Wytaczone

Ustaw Multiprojekcja na Wiaczone

Obraz [Multiprojekcial Powrdt

Sygnat
ID projektora Wytaczone
Ustawienia
2 Tryb koloru Dynamiczny
- EUEL LAY Jednolitosc koloru

Siec Poziom jasnosci
Dopasowanie kolordw
ECO RGBCMY
Zerowanie
Informacije
Zerowanie

Nacisnij przycisk [Esc], aby powréci¢ do poprzedniego ekranu.

Wykonaj kazde ustawienie

Tryb koloru Ustaw ten sam element dla kazdego projektora.

Jednolitosc koloru Wyreguluj balans koloréw dla catego ekranu (tylko wtedy gdy to ko-
nieczne).

Poziom jasnosci Jedli jasnos¢ dla kazdej lampy jest inna, wyreguluj poziom jasnosci

lampy w zakresie 1 do 5. Wyreguluj najciemniejszg lampe jako stan-
dard. Jest to dostepne wylgcznie po ustawieniu opcji Zuzycie ener-
gii na Normalna w menu ECO.

Dopasowanie koloréw Wyreguluj kolor i jasnos$¢ stopniowo od catkowicie biatego do catko-
wicie czarnego.

58



Dodatek

[] Funkcja ustawien wsadowych

Po wykonaniu ustawien menu projektora dla jednego projektora, mozna skopiowac ustawienia do innych
projektoréw (funkcja kopii wsadowej). Funkcja ustawien wsadowych moze by¢ uzyta wytgcznie dla
projektoréw z tym samym numerem modelu.

Uzyj jednej z nastepujacych metod.

¢ Ustawienia z uzyciem napedu flash USB.
e Ustawienia poprzez potagczenie komputera i projektora kablem USB.
e Ustawienia z uzyciem programu EasyMP Network Updater.

Ten przewodnik objasnia metody z uzyciem napedu flash USB i kabla USB.

p
E ¢ Nastepujace ustawienia menu nie sa kopiowane przez funkcje ustawiert wsadowych.

e Siec Sie¢ (oprécz menu Powiadom. i menu Inne)
e (Czas pracy lampy i Status w menu Informacje

¢ Funkcje ustawien wsadowych nalezy wykona¢ przed regulacjg pozycji projektoréw. Wartosci regulacji
dla wyswietlanego obrazu, takie jak Geometria obrazu, sg wykonywane przez funkcje ustawien
wsadowych. Jesli funkcja ustawien wsadowych jest wykonywana po regulacji pozycji projektoréw,
wykonane regulacje moga ulec zmianie.

e Z uzyciem funkgji ustawien wsadowych, zarejestrowane logo uzytkownika jest kopiowane do innych

projektoréw. Nie nalezy stosowac jako logo uzytkownika poufnych informacji, itp.

A Przestroga

Za wykonywanie ustawien wsadowych odpowiadajg wytacznie klienci. Jesli wykonanie ustawien
wsadowych nie powiedzie sie z powodu awarii zasilania, btedu komunikacji, itp., klient odpowiada za
wszelkie koszty naprawy.

A

59



Dodatek

Ustawienia z uzyciem napedu flash USB

W tej czesci znajdujg sie objasnienia wykonywania funkcji ustawien wsadowych z uzyciem napedu flash USB.

E e Uzyj napedu flash USB sformatowanego w systemie FAT.
¢ Funkgji ustawien wsadowych nie mozna uzywa¢ w napedach flash USB z wdrozonymi funkcjami
zabezpieczenia. Nalezy uzy¢ napedu flash USB bez wdrozonych funkgji zabezpieczenia.
¢ Funkcja ustawien wsadowych nie moze by¢ uzywana przez czytniki kart USB lub dyski twarde USB.

B Zapisywanie ustawien w napedzie flash USB

u Odtacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone zostaty wszystkie
wskazniki projektora

E Podfacz naped flash USB do gniazda USB-A projektora

E ¢ Podtacz naped flash USB bezposrednio do projektora. Jesli naped flash USB jest podtaczony do
projektora przez hub USB, ustawienia moga nie zosta¢ prawidtowo zapisane.

e Podtacz pusty naped flash USB. Jesli naped flash USB zawiera dane inne niz plik ustawien
wsadowych, ustawienia moga nie zosta¢ prawidtowo zapisane.

¢ Po zapisaniu pliku ustawien wsadowych z innego projektora w napedzie flash USB, usun plik
lub zmien nazwe pliku. Funkcja ustawien wsadowych nie moze nadpisa¢ pliku ustawien
wsadowych.

¢ Nazwa pliku ustawiern wsadowych to PICONFDATA.bin. Jezeli chceszzmieni¢ nazwe pliku, dodaj
tekst po PJCONFDATA. Po zmianie czesci PJCONFDATA nazwy pliku, projektor nie bedzie moégt
prawidtowo rozpoznac pliku.

e W nazwie pliku, mozna uzywac jedynie jednobajtowych znakdw.
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Dodatek

Przytrzymujac przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania, podtagcz do projektora
przewaod zasilajacy

Wskazniki stanu i zasilania zaczynaja $wieci¢ na niebiesko, a wskazniki lampy i temperatury zaczynaja
Swieci¢ na pomaranczowo.

Po wiaczeniu wszystkich wskaznikow projektora, zwolnij przycisk [Esc].
Home

Status@ @
@ @

_:6:_ i Source

T Search
Lamp Temp

Gdy wszystkie wskazniki migaja, jest zapisywany plik ustawiert wsadowych.

A Przestroga

e Podczas zapisywania pliku, nie nalezy odfgcza¢ przewodu zasilajagcego od projektora. Po odtgczeniu
przewodu zasilajacego, projektor moze nie uruchomi¢ sie prawidtowo.

¢ Podczas zapisywania pliku, nie nalezy odtgcza¢ napedu flash USB od projektora. Po odtaczeniu napedu
flash USB, projektor moze nie uruchomi¢ sie prawidtowo.

A

Po typowym zakonczeniu zapisu projektor wytacza sie, a wskaznik zasilania zaczyna swieci¢ na
niebiesko.
Home

Status @O
@] @]

_‘5:_ i Source

N Search
Lamp Temp

Po wyfaczeniu zasilania, odtacz naped flash USB.
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Dodatek

B Kopiowanie zapisanych ustawien do innych projektoréw

Odtacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone zostaty wszystkie
wskazniki projektora

Podfacz naped flash USB zawierajacy zapisany plik ustawien wsadowych, do gniazda USB-
A projektora

E ¢ Gdy naped flash USB zawiera 1 do 3 rodzajéw plikow ustawien wsadowych, do projektora jest
kopiowany plik dla tego samego numeru modelu. Jesli istnieje wiele plikdw dla projektora ztym
samym numerem modelu, ustawienia moga nie zosta¢ skopiowane prawidtowo.
¢ Gdy w napedzie flash USB istnieja cztery lub wiecej pliki ustawien wsadowych, ustawienia moga
nie zosta¢ skopiowane prawidtowo.
¢ W napedzie flash USB, nie nalezy zapisywac zadnych danych, oprécz pliku ustawier wsadowych.
Jesli naped flash USB zawiera dane inne niz plik ustawienn wsadowych, ustawienia moga nie
zostac skopiowane prawidtowo.

62



Dodatek

Przytrzymujac przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania, podtagcz do projektora
przewaod zasilajacy

Wskazniki stanu i zasilania zaczynaja $wieci¢ na niebiesko, a wskazniki lampy i temperatury zaczynaja
Swieci¢ na pomaranczowo.

Po wtaczeniu wszystkich wskaznikéw projektora, zwolnij przycisk [Menu]. Wskazniki zostang wtaczone
na okoto 75 sekund.

Home

Status@ @
@ @

_:6'_ i Source

s Search
Lamp Temp

Gdy zaczng migac wszystkie wskazniki, ustawienia sg zapisywane.

A Przestroga

e Podczas zapisywania ustawien, nie nalezy odtacza¢ przewodu zasilajacego od projektora. Po
odtaczeniu przewodu zasilajacego, projektor moze nie uruchomic sie prawidtowo.
e Podczas zapisywania ustawien, nie nalezy odtaczac napedu flash USB od projektora. Po odtgczeniu

napedu flash USB, projektor moze nie uruchomic sie prawidtowo.

Po typowym zakonczeniu zapisu projektor wytacza sie, a wskaznik zasilania zaczyna swieci¢ na
niebiesko.

Home

Status@ O
@] @]

8- i Source

o Search
Lamp Temp

Po wyfaczeniu zasilania, odtacz naped flash USB.
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Ustawienia poprzez potaczenie komputera i projektora kablem USB

Funkcje ustawien wsadowych obstuguja nastepujgce systemy operacyjne.

¢ Windows Vista i nowsze
e Mac OS X 10.7.x i pézniejsze

B Zapisywanie ustawien w komputerze

n Odtacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone zostaty wszystkie
wskazniki projektora

E Przytrzymujac przycisk [Esc] na pilocie lub w panelu sterowania, podtagcz do projektora
przewodd zasilajacy
Wskazniki stanu i zasilania zaczynajg $wieci¢ na niebiesko, a wskazniki lampy i temperatury zaczynaja
Swieci¢ na pomaranczowo.

Po zapaleniu sie wszystkich wskaznikow projektora zwolnij przycisk [Esc].

Home
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Projektor jest rozpoznawany przez komputer jako dysk wymienny.

n Otworz dysk wymienny i zapisz w komputerze plik ustawiert wsadowych
(PJCONFDATA.bin)

Jesli wymagana jest zmiana nazwy pliku, dodaj tekst po PJCONFDATA. Po zmianie czesci
PJCONFDATA nazwy pliku, projektor nie bedzie mégt prawidtowo rozpoznac pliku. W nazwie
pliku, mozna uzywac jedynie jednobajtowych znakéw.
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E Wykonaj w komputerze funkcje "Usun urzadzenie USB", a nastepnie odtacz kabel USB

éj Podczas uzywania OS X, wykonaj "Usurh EPSON_PJ".

Projektor wytacza sie, a tylko wskaznik zasilania zaczyna $wieci¢ na niebiesko.

Home
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B Kopiowanie zapisanych ustawien do innych projektoréw

Odtacz przewdd zasilajacy od projektora i sprawdz, czy wytaczone zostaty wszystkie
wskazniki projektora

Przytrzymujac przycisk [Menu] na pilocie lub w panelu sterowania, podtacz do projektora
przewodd zasilajacy

Wskazniki stanu i zasilania zaczynajg $wieci¢ na niebiesko, a wskazniki lampy i temperatury zaczynaja
Swieci¢ na pomaranczowo.

Po wiaczeniu wszystkich wskaznikéw projektora, zwolnij przycisk [Menul].

Home
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Projektor jest rozpoznawany przez komputer jako dysk wymienny.

Skopiuj plik ustawien wsadowych (PJCONFDATA.bin), ktory zostat zapisany w komputerze,
do gtéwnego foldera na dysku wymiennym

Nie kopiuj do dysku wymiennego, zadnych innych plikédw lub folderéw, niz plik ustawien
wsadowych.

66



Dodatek

E Wykonaj w komputerze funkcje "Usun urzadzenie USB", a nastepnie odtacz kabel USB

éj Podczas uzywania OS X, wykonaj "Usurh EPSON_PJ".

Gdy zaczng migac wszystkie wskazniki, ustawienia sg zapisywane.

A Przestroga

Podczas zapisywania ustawien, nie nalezy odtgcza¢ przewodu zasilajacego od projektora. Po
odtaczeniu przewodu zasilajgcego, projektor moze nie uruchomic sie prawidtowo.

Po typowym zakonczeniu zapisu projektor wytacza sie, a wskaznik zasilania zaczyna swieci¢ na

niebiesko.
Home
[ ]
Status@ (O
@) @)
oo
Lamp Temp
Gdy wykonanie ustawien nie powiedzie sie
Sprawdz Srodek zaradczy

Czy wskazniki lampy i temperatury w ko- | Moze by¢ uszkodzony plik ustawierr wsadowych lub moze by¢ nie-
lorze pomarariczowym migaja szybko? prawidtowo podtagczony naped flash USB lub kabel USB. Odtacz na-
Home ped flash USB lub kabel USB, odtacz, a nastepnie podtacz przewdd

O zasilajacy projektora i sprébuj ponownie.
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Czy wskazniki zasilania i stanu w kolorze | Mogto sie nie powies¢ zapisywanie ustawien i mogt wystapi¢ btad

niebieskim oraz wskazniki lampy i tempe- | oprogramowania sprzetowego projektora. Zatrzymaj uzywanie

ratury w kolorze pomaranczowym migaja | projektora, odtacz wtyczke zasilania z gniazda zasilania pradem

szybko? elektrycznym i skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzyskania po-
Home mocy.
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[ Montaz linki zabezpieczajace;

Do tego produktu mozna podtaczy¢ dostepna w handlu linke blokady zabezpieczenia przed kradzieza.

Przeciagnij linke blokady zabezpieczenia przed kradzieza przez punkty instalacji linki zabezpieczajacej i ptyte
ustalajaca. Instrukcja blokowania, patrz przewodnik uzytkownika dostarczony z linkg blokady.

Gniazdo zabezpieczenia na tym produkcie, jest zgodne z systemem Microsaver Security System produkgji
Kensington. Sprawdz nastepujace facze w celu uzyskania szczegétowych informacji dotyczacych systemu
Microsaver Security System.

http://www.kensington.com/

¥ 0
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[] Ogdlnauwaga

OS X jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Microsoft i Windows sg znakami handlowymi lub zastrzezonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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