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Bezpecné pouzivanie vyrobku

[] Bezpecnostné pokyny

Kvoli Vasej bezpecnosti si pred vlastnym pouzitim vyrobku precitajte vietky pokyny. Nespravne
zaobchadzanie, ignorujuc pokyny uvedené v tejto prirucke moze poskodit vyrobok, zranit vas, pripadne
sposobit materidlne Skody. Tuto intalacnu prirucku uchovajte na ucely buduceho pouzitia.

Precitajte si PouZivatelskd prirucka aj Bezpecnostné pokyny pre vas projektor a pokyny v nich uvedené
dodrzujte.

Bezpelnostné oznacenia

V tejto dokumentacii aj na vyrobku su pouzité grafické symboly, ktoré pomahaju pouzivat vyrobok bezpecne.

Bezpeclnostné znaky a ich vyznam. Pred Citanim priruc¢ky musite tymto znakom porozumiet.

Symbol Vysvetlenie

A Vystraha | Tento symbol oznacuje informacie, ignorovanie ktorych méze zapricinit zranenie osob alebo
dokonca smrt v dosledku nespravnej manipulacie.

A Upozorne- | Tento symbol oznacuje informécie, ignorovanie ktorych méze zapricinit zranenie os6b alebo
poskodenie majetku v doésledku nespravnej manipuldcie.

Vysvetlivky k symbolom

Symboly Vysvetlenie
® Symbol oznacuje ¢innost, ktort nesmiete robit
0 Symbol oznacuje ¢innost, ktord musite urobit
E Symbol indikujtci pribuzné ¢i uzito¢né informacie.

Bezpecnostné pokyny pre instalaciu

A Vystraha

Nastavovacia platna sluzi vylu¢ne pre montaz projektora na stenu. Ak sa na fiu instaluje o
¢okolvek iné ako projektor, jeho hmotnost moéze sposobit poskodenia.

Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo usmrtit osoby.

Instalacné prace (montaz nastenu) musia vykondvat odbornicis technickymi skisenostami
a schopnostami.Neuplne alebo neodborne vykonana montaz méze sposobit pad vyrobku
a nasledné zranenie os6b alebo materidlne Skody.

Pri montazi tohto vyrobku postupujte podla pokynov uvedenych v tejto prirucke. 0

V opa¢nom pripade méze doéjst k padu vyrobku s naslednym zranenim oséb alebo vzniku nehody.




Bezpecné pouzivanie vyrobku

A Vystraha

S napajacim kdblom manipulujte opatrne.

V désledku nespravnej manipulacie moze dojst k poziaru alebo Urazu elektrickym pradom. Pocas
manipulacie dodrzujte nasledujlce opatrenia:

® S napdjacou Sndrou nemanipulujte vihkymi rukami.
e Nepouzivajte Snuru, ktoré je poskodena, alebo upravovana.
e Pri prevliekani kabla cez nastavovaciu plathu natahajte za napajaciu snuru prilis velkou silou.

Neinstalujte nastavovaciu platfu na také miesto, kde méze byt vystavena vibraciam alebo
narazom.

Vibracie moézu poskodit projektor alebo montézny povrch. Ak tento vyrobok spadne, méze zranit
alebo usmrtit osoby.

InStalujte nastavovaciu platriu tak, aby bezpecne udrzala hmotnost projektora a nastavo-
vacej platne a odolala akymkolvek horizontalnym vibraciam. Pouzite skrutky a matice M10.

V pripade pouzitia skrutiek mensich rozmerov ako M10 méze nastavovacia platria spadnut. Epson
nenesie zodpovednost za poskodenia vzniknuté v désledku nedostato¢nej pevnosti steny alebo
nespravnej instalacie.

Instalacné prace by mali vykonavat aspon dvaja kvalifikovani technici. Ak po¢as montaze
vyrobku musite skrutky povolit, dbajte na to, aby vam vyrobok nespadol.

Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo usmrtit osoby.

Pri montazi vyrobku na stenu musi byt stena schopna udrzat hmotnost projektora a na-
stavovacej platne.

Tento produkt sa z vyhodou montuje na beténovu stenu. Maximalna kombinovand hmotnost
projektora a nastavovacej platne je priblizne 13,5 kg (bez kdblov). Pred montazou na stenu overte
jej mechanicku pevnost. Ak stena nie je dostatocne silnd, pred instalaciou ju spevnite.

Nastavovaciu platnhu pravidelne kontrolujte a presvedcte sa, Ze neobsahuje zlomené Casti
alebo povolené skrutky.

Ak dojde k poskodeniu niektorého dielu, ihned prestarite nastavovaciu platriu pouzivat. Ak tento
vyrobok spadne, moze zranit alebo usmrtit osoby.

Vyrobok nerozoberajte ani neupravujte.

Vo vyrobku sa nachadza viacero vysokonapatovych casti, ktoré mézu spdsobit poziar, uder elek-
trickym pradom, pripadne nehodu.

Na vyrobok sa nezavesujte, ani nan nevesajte tazké predmety.

Ak tento vyrobok spadne, mdze zranit alebo usmrtit osoby.

Pocas instalacie alebo nastavovania nastavovacej platne nepouzivajte lepidla, maziva ale-
bo oleje.

Ak pouzijete lepidlo proti povoleniu skrutiek alebo mazivo ¢i olej na suciastku drziacu posuvnu
plathu projektora, skrinka moéze prasknut a projektor méze spadnut, co moze viest k zraneniam
0s6b alebo poskodeniu majetku.

L 0 O

Po nastaveni pevne utiahnite vietky skrutky.

Inak méze dojst k padu vyrobku a zraneniu os6b ¢i hmotnym skodam.

Po instalacii nikdy nepovolujte skrutky a matice.

Pravidelne kontrolujte, ¢i skrutky nie su volné. Ak objavite volné skrutky, pevne ich utiahnite. Inak
moze dojst k padu vyrobku a zraneniu oséb ¢i hmotnym Skodam.

© @




Bezpecné pouzivanie vyrobku

A Vystraha

Kable vedte mimo skrutiek a matic.

Ak kable nie su spravne ulozené, mdze vzniknut poziar, alebo dojst k Urazu elektrickym pradom.

Pri zapinani projektora sa nepozerajte do projekéného okienka.

Silné svetlo méze poskodit vas zrak. Budte obzvlast opatrni, ak su pritomné deti. Postarajte sa, aby
pri zapinani projektora na dialku pomocou dialkového ovladania nikto nepozeral do projekéného
okienka.

Pri pouzivani projektora do blizkosti projekéného okienka nestavajte ziadne predmety, ani
tam neprikladajte ruku.

Okolie okienka je nebezpecna oblast, kde koncentrovany svetelny IU¢ vytvara vysoku teplotu.

Nezakryvajte nasavacie ani vyfukové otvory chladenia projektora. V opa¢nom pripade
rychlo stipne vnutorna teplota vyrobku a méze dojst k poziaru.

Vyhybajte sa oblastiam s vysokou teplotou, ako blizko vykurovacich telies a medzi vystupnym
otvorom chladenia stenou nechajte medzeru najmenej 50 cm.

Projektor nepouzivajte v priestoroch, kde sa moZze nachadzat horlavy alebo vybusny plyn.

Projektor sa méze zapalit od horicej lampy, ktord sa v iom nachadza.

Ak sa vyskytne neocakavana situacia, ihned preruste napajanie projektora a obratte sa na
najblizSieho predajcu, pripadne najbliZsie servisné pracovisko spolo¢nosti Epson.

0 00 O Oe

Ak sa vyrobok nadalej pouziva za abnormélnych podmienok, méze vzniknut poziar, Uraz elektric-
kym pradom, alebo poskodenie zraku.
A Upozornenie

Vyrobok nemontujte do priestorov, kde by doslo k prekroceniu jeho povolenej prevadz-
kovej teploty.

2,

Takéto prostredie moze poskodit projektor.

Vyrobok instalujte do priestorov bez nadmernej prasnosti a vlhkosti, v ktorych by nad-
merny prach a vlhkost viedli k znecisteniu Sosoviek a inych optickych dielov.

© e

Pri nastavovani vyrobku nepouzivajte prilis velku silu.

Tento produkt sa moze poskodit, spésobiac pritom poranenie oséb.

O tejto InStalacnej prirucke

Tato prirucka opisuje montaz projektora s ultra kratkou projekénou vzdialenostou EB-685W/EB-675W/
EB-680/EB-670 na stenu.
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[J Vyber miesta instalécie

Miesto instalacie projektora

¢ Postarajte sa 0 montaz privodného napajacieho vedenia skor, ako umiestnite nastavovaciu platnu.

¢ Projektorinstalujte dalej od inych elektrickych zariadeni ako st napriklad fluorescen¢né osvetlenie alebo klimatizacia.
Niektoré typy fluorescen¢nych svetiel mézu interferovat s dialkovym ovlada¢om projektora.

¢ Priinstaldcii projektora ponechajte aspon 50 cm vzdialenost medzi stenou a otvormi na odvadzanie a privod vzduchu
na lavej a pravej strane projektora.

50cm

¢ Priinstalacii dvoch alebo viacerych projektorov vedla seba zabezpecte, aby bola teplota okolitého prostredia menej
nez 35 °C.

Ak bude prostredie velmi teplé, projektor sa méze prehrievat a napajanie sa bez varovania vypne. Pri pouzivani
projektora v prostredis teplotou 35 °Ca viac nainstalujte prie¢ku na blokovanie tepla z otvoru na odvadzanie vzduchu
na projektore. Prie¢ka musi byt o niec¢o vacsia ako otvor na odvadzanie vzduchu (asi o 2 cm 3irsia a vyssia) a priecku
nainstalujte 10 az 30 cm od otvoru na odvadzanie vzduchu.

(] I Il
(] Il
) \ L
] ]
! 10 ~ 30cm !

'ﬁ'

e Kvdli znizeniu rusenia prenosu vonkajsimi vplyvmi sa odporuca pouzivat pripajani kdbel kratsi ako 20 m.
e Odporucame pouzivat nalepovacie alebo tabulové platna.
¢ Projektor nainstalujte tak, aby bol vzhladom k premietacejploche v sklone mensom nez +3° vertikélne aj horizontalne.
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[] Postupnost instalaénych krokov

Instalacia jedného projektora

evve

Montaz nastavovacej platne a projektora (@ str.30)
Uprava polohy projektora (@ str.42)

Pri instalacii dvoch alebo viacerych projektorov vedla seba

Pri pouzivani funkcie viacnasobnej projekcie (ak je nainstalovanych viac projektorov vedla seba na
premietanie na jednu velku premietaciu plochu) postupujte podla nizsie uvedenych krokov.

Montaz nastavovacej platne a projektora (@ str.30)
Uprava polohy projektora (@ str.42)
Nastavenie ID projektora (@ str.53)

[} Nastavenie obrazu vo viacndsobnej projekcii (@ str.56)
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[) Obsah balenia

Nastavovacia platna

Pre montdaz projektora na stenu su potrebné nasledovné dodavané diely. Pred zac¢iatkom sioverte, ze dodany
material je kompletny.

Kryt nastenného panela

oska

pravy zaistena.

e

Trojsmerova nastavovacia jednotka Sabléna
*Posuvna platiia ([ A]) je pocas pre-  (pre indtalovanie nastenného pane-

la)

Koncovy uzéaver Maskovacia nalepka Imbusovy klu¢ (pre vel- Otvoreny kld¢ na skrutky
kost M4) 13 mm (pre M8 a M6),
6 mm (pre Sestuholnikovu
osku)
Tvar Nazov Mnoz- Aplikacia
stvo
Skrutka M4 x 12 mm so Sestuholnikovou |5 Pre zostavu nastenného panela
|mbus?vou hlavou's podlozkou/pruznou 4 Pre nastavenie jednotky/ramena v 3 osiach
podloZkou
4 Pre instalaciu posuvnej platne/projektora
% M6 x 20 skrutka so Sesthrannou hlavous | 1 Pre nastavovaciu platriu/nastenny panel
% podlozkou/perovou podlozkou
,@ Skrutky M6 x 20 s krizovou zapustenou 3

hlavou a plastovymi podlozkami

¢ Pri montazi podla priru¢ky pouzivajte dodané skrutky a matice. Nenahradzajte tieto skrutky skrutkamiiného typu.
¢ Na uchytenie stenovej dosky na stenu budete potrebovat (najmenej 4) komerc¢ne dostupné kotviace skrutky M10 x
60 a jednu skrutku M10.




InStalacna prirucka

¢ Pred instaldciou si pripravte v3etky potrebné ndastroje a suciastky.
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[] Technické udaje

Polozka Parameter Pozndmka Odkaz na
stranu
Hmotnost nastavovacej platne | Hmotnost pribl. | Nastavovacia platia (2,9 kg), 3-osova na-
7,2 kg stavovacia jednotka (1,0 kg), posuvna plat-

na (0,6 kg), nastenny panel (2,0 kg), kryt

nastenného panela a koncovy uzaver (0,7

kg)
Maximalna nosnost 9,5kg
Rozsah nastavenia posunu do- | 13 az 350 mm Rozsah nastavenia posunu ramena: 0 az | Vid obrazok
predu/dozadu 263 mm nizsie

Montazna poloha 3-osovej nastavovacej

jednotky: 87 mm
Rozsah nastavenia vertikalne- | £38 mm Vid obrazok
ho posunu nizsie
Rozsah nastavenia vertikalne- | £3° Jemné nastavovanie je mozné nastavova- | @ str.42
ho otacania cim kolieskom
Rozsah nastavenia horizontal- | +8° Jemné nastavovanie je mozné nastavova- | @ str.42
nej rotacie cim kolieskom
Rozsah nastavenia vertikdlne- | £3° Jemné nastavovanie je mozné nastavova- | @ str.42
ho sklonu cim kolieskom
Rozsah nastavenia horizontal- | £45 mm Vid obrazok
neho posunu nizsie

B Kryt nastenného panela

Nasledujuce rozmery platia pri montazi krytu nastenného panela.

[Merna jednotka: mm]

505.7

277.1
255.7

=

=

W
;

),

Pri instalacii krytu ndstenného panela budete potrebovat priestor asi 263 mm od stredu nastenného panela
po lavu stranu a priblizne 253 mm po pravu stranu.

10
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B Nastenny panel

Nasledujuci obrazok zobrazuje spojenie dvoch nastennych panelov do jedného panela (v zasielke su

oddelené).
[Merna jednotka: mm]
131 99 99 131
24| 45 | 45 |24
N N
Aoy Aoy
e AY ( A) o /r\ \f_‘\ e
AN v @ & @ AN
PR
< e le |8 <| m
% M 8| &
~ MmN = 2
o N oS
[ ol m
S
N

*QOdchylka polohy stredu premietaného obrazu od stredu nastenného panelu je 52 mm.

Otvory pre vedenie kablov

Ak privadzate kable pripajané k projektoru cez stenu, pouzite polohy (| A|)a (| B |) na nasledujucom obrazku

B

ako otvory pre vedenie kdblov.

[ ——

D

<> S| f—=1T

]L%)

(:(:(:%)Ju

B Rozsah nastavenia vertikalneho posunu

[Merna jednotka: mm]

11
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B Rozsah nastavenia horizontalneho posunu

[Merna jednotka: mm]

B Rozsah nastavenia posunu dopredu/dozadu

Rozsah nastavenia posunu ramena

[Merna jednotka: mm]

263

[Merna jednotka: mm]

B Poloha nainstalaciu prislusenstva

Tieto otvory na skrutky umoznuju zaistit periférne zariadenia a prislusenstvo, napr. externé tunery. Pouzite
bezne dostupné skrutky M4.

12
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=

=

[Merna jednotka: mm]

2-M4

49.7

30.5

0eQ| ©)
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[] Tabulka projekenych vzdialenosti

Privolbe vhodnejvzdialenostina projekciu sa priinstalacii riadte nasledujucimihodnotami. Uvedené hodnoty
su len priblizné.

Odporucany rozsah premietacich vzdialenosti (a) je 62 - 285 mm.

Odchylka polohy stredu premietaného obrazu od stredu nastenného panelu je 52 mm.

[Merna jednotka: mm]

e a )
mom© -

| 128.3 _

s

ar

S : Velkost premietaného obrazu @ . Nastenny panel

a : Minimalna projek¢na vzdialenost (Sirokouhlé ®: Premietacia platno
nastavenie: max. zoom)
do maxima (tele nastavenie: minimalny zoom)

b : Cisla na stupnici posuvného ramena
¢ : Vzdialenost od hornej Casti premietaného ob-

razu po spodny otvor pre skrutku na instalaciu
nastenného panela

d : Vzdialenost od hornej ¢asti premietaného ob-
razu po otvor pre skrutku na do¢asné zaistenie
nastenného panela

h : Vyska premietaného obrazu

X : Vzdialenost povrchu platna od steny (100 mm
alebo menej)

Pomer stran Standardného premietaného obrazu (EB-685W/EB-675W)

14
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Ak je hodnota (X) mald, napr. pri premietani priamo na stenu, kvéli tomu, Ze projektor a kryt nastenného
panela su blizko pri sebe, mozno nebudete méct premietat obrazy mensie nez 63 palcov.

Pomer stran Standardného premietaného obrazu (EB-680/EB-670)
4

B Tabulka interaktivnej bielej tabule

Ak ste uz nainstalovali interaktivnu tabulu, pozrite si rozmery bielej tabule nizsie a potom si pozrite tabulku
projekénej vzdialenosti.

Velkost pre- 16:10 4:3 16:9
mietaného
obrazu
64" - Promethean ActivBoard 164 -
77" - SMART Board® SBM680 -
SMART Board® X880/880-SMP
78" - Promethean ActivBoard 178 -

Promethean ActivBoard 578Pro
Promethean ActivBoard Touch

78"

79" - Promethean ActivBoard 378Pro | -
87" SMART Board® SBM685 - -

SMART Board® X885/885-SMP

Promethean ActivBoard 387Pro

Promethean ActivBoard 587Pro
88" Promethean ActivBoard Touch | - -

88"
95" - - Promethean ActivBoard 595Pro
97" - - Promethean ActivBoard 395Pro

Ak je premietany obraz mensi ako 75 palcov

Trojosovu nastavovaciu jednotku namontujte do polohy oznacenej (O znackou ( ).

15
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V tabulke projekénych vzdialenosti najdete ¢isla pre montaz 3-osovej nastavovacej jednotky do polohy
oznacenej O znackou ([A]).

Vzdialenost od hornej ¢asti premietaného obrazu po spodny otvor pre skrutku na instaldciu nastenného
panela (c) zodpoveda ¢islu, ktoré je dané v Standardnej polohe vertikdlneho posunu ( ).

Nastavte znacku na nastavovacej platni na poziciu znacky na nastennom paneli.

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 16:10)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
61" 131,4x82,1 44az17,6 15,1az28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 50az18,4 15,7 a2 29,1 18,1 37,3 83,4
63" 135,7x84,8 56az19,3 16,3az30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3 az 20,1 17,02z 30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9az20,9 17,6 az231,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5az21,8 18,2az32,5 19,2 38,4 88,8
67" 144,3x90,2 8,1a222,6 18,8 az33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7az23,4 19,4 az 34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3az24,;3 20,0az35,0 20,0 39,2 92,9
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
70" 150,8x94,2 10,0 az 25,1 20,7 az 35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6 az 25,9 21,3az36,6 20,6 39,8 95,6
72" 155,1x96,9 11,2 a2 26,8 219az37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8az27,6 22,5az38,3 21,2 40,4 98,2
74" 159,4x99,6 12,4az284 23,1az39,1 21,4 40,6 99,7

Obrazy mensie ako 61 palcov sa nepremietaju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 16:9)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

59" 130,6x73,5 42az717,3 14,9 az 28,0 21,8 41,0 73,4
60" 132,8x74,7 48a718,2 15,5 az28,9 22,1 41,3 74,7
61" 135,0x76,0 55az19,0 16,2 az 29,7 22,5 41,7 76,0
62" 137,3x77,2 6,1az19,9 16,8 a2 30,6 22,8 42,0 77,3
63" 139,5x78,5 6,7 az 20,7 174az31,4 23,2 42,4 78,5
64" 141,7x79,7 74az21,6 18,1az32,3 23,6 42,8 79,7
65" 143,9x80,9 80az224 18,7 az 33,1 23,9 43,1 81,0
66" 146,1x82,2 8,6az23,3 19,3az34,0 24,3 435 82,2
67" 148,3x83,4 9,3az24,2 20,0 az 34,9 24,6 43,8 83,5
68" 150,5x84,7 9,9az25,0 20,6 az 35,7 25,0 44,2 84,7
69" 152,8x85,9 10,5az259 21,2az36,6 25,3 44,5 86,0
70" 155,0x87,2 11,2az26,7 21,9az37,4 25,7 44,9 87,2
71" 157,2x88,4 11,8az27,6 22,5az738,3 26,1 45,3 88,4
72" 159,4x89,7 12,4az28/4 23,1 az 39,1 264 45,6 89,7
73" 161,6x90,9 13,1az29,3 23,8az40,0 26,8 46,0 90,9
74" 163,8x92,1 13,7 az 30,2 24,4a740,9 27,1 46,3 92,2

Obrazy mensie ako 59 palcov sa nepremietaju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 4:3)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
54" 109,7x82,3 45az17,7 15,2az28,4 17,8 37,0 82,3
55" 111,8x83,8 52az18,7 159az29,4 18,1 37.3 83,9
56" 113,8x85,3 59az19,6 16,6 az 30,3 18,5 37,7 85,3
57" 115,8x86,9 6,6 az 20,5 17,3az31,2 18,8 38,0 86,9
58" 117,9x88,4 73az21,5 18,0az32,2 19,1 38,3 88,4
59" 119,9x89,9 8,0az224 18,7 az 33,1 19,4 38,6 89,9
60" 121,9x91,4 8,7az234 19,4 az 34,1 19,7 38,9 91,5
61" 124,0x93,0 9,4az243 20,1az 35,0 20,1 39,3 92,9
62" 126,0x94,5 10,1 az 25,3 20,8 az36,0 20,4 39,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,8 az 26,2 21,5az36,9 20,7 39,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,5az27,2 22,2az37,9 21,0 40,2 97,5
65" 132,1x99,1 12,2 az 28,1 229az38,38 21,3 40,5 99,1
66" 134,1x100,6 12,9az29,0 23,6 az39,7 21,6 40,8 100,6
67" 136,1x102,1 13,6 az 30,0 24,3 az 40,7 22,0 41,2 102,1
68" 138,2x103,6 14,3a730,9 25,0az41,6 22,3 41,5 103,6
69" 140,2x105,2 15,0az 31,2 25,7 az41,9 22,6 41,8 105,2
70" 142,2x106,7 15,7 az 31,2 26,4az41,9 22,9 42,1 106,7
71" 144,3x108,2 16,4 az 31,2 27,1az41,9 23,2 42,4 108,2
72" 146,3x109,7 17,1az 31,2 27,8az41,9 23,5 42,7 109,8
73" 148,3x111,3 17,8 az31,2 28,5az41,9 23,9 431 111,2
74" 150,4x112,8 18,5az 31,2 29,2az41,9 24,2 43,4 112,8

Obrazy mensie ako 54 palcov sa nepremietaju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 4:3)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekéna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vy$ka premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
60" 121,9x91,4 6,8az20,7 17,5az31,4 16,3 35,5 91,4
61" 124,0x93,0 74az21,6 18,1az32,3 16,6 35,8 92,9
62" 126,0x94,5 8,1az225 18,8 az33,2 16,8 36,0 94,5
63" 128,0x96,0 8,8az234 19,5 az 34,1 17,1 36,3 96,0
64" 130,0x97,5 9,4az24,.3 20,1az35,0 17.3 36,5 97,6
65" 132,1x99,1 10,1 az 25,2 20,8 az35,9 17,6 36,8 99,1
66" 134,1x100,6 10,7 az 26,0 21,4az36,7 17,9 37,1 100,5
67" 136,1x102,1 11,4az26,9 22,1az37,6 18,1 37,3 102,1
68" 138,2x103,6 12,1az27,8 22,8az38,5 18,4 37,6 103,6
69" 140,2x105,2 12,7 az 28,7 23,4az39,4 18,6 37,8 105,2
70" 142,2x106,7 13,4az229,6 24,1 az40,3 18,9 38,1 106,7
71" 144,3x108,2 14,1 az 30,5 24,8az41,2 19,2 38,4 108,2
72" 146,3x109,7 14,7 az 31,2 254az41,9 19,4 38,6 109,8
73" 148,3x111,3 15,4 az31,2 26,1az41,9 19,7 38,9 11,2
74" 150,4x112,8 16,0 a2 31,2 26,7 az41,9 19,9 39,1 112,8

Obrazy mensie ako 60 palcov sa nepremietaju spravne.

Bl EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 16:9)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projek¢na Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vy$ka premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
55" 121,8x68,5 6,7 az 20,6 17,4az31,3 27,7 46,9 68,5
56" 124,0x69,7 74az21,6 18,1az32,3 28,2 47,4 69,7
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

57" 126,2x71,0 8,2az22,6 18,9az33,3 28,7 47,9 71,0
58" 128,4x72,2 8,9az23,5 19,6 az 34,2 29,2 48,4 72,2
59" 130,6x73,5 9,6 az 24,5 20,3az35,2 29,7 48,9 73,4
60" 132,8x74,7 10,3 az 25,5 21,0az36,2 30,2 49,4 74,7
61" 135,0x76,0 11,0 az 26,5 21,7 az37,2 30,6 49,8 76,0
62" 137,3x77,2 11,8az274 22,5az38,1 31,1 50,3 77,2
63" 139,5x78,5 12,5az284 23,2 az39,1 31,6 50,8 78,5
64" 141,7x79,7 13,2az294 23,9 az40,1 32,1 51,3 79,7
65" 143,9x80,9 13,9az304 24,6 az 41,1 32,6 51,8 80,9
66" 146,1x82,2 14,7 az 31,2 254 az41,9 33,1 52,3 82,2
67" 148,3x83,4 15,4az 31,2 26,1az41,9 33,6 52,8 83,4
68" 150,5x84,7 16,1 az 31,2 26,8az41,9 34,1 53,3 84,7
69" 152,8x85,9 16,8 az 31,2 27,5az41,9 34,6 53,8 85,9
70" 155,0x87,2 17,5az31,2 28,2az41,9 35,1 54,3 87,1
71" 157,2x88,4 18,3az31,2 29,0az41,9 35,6 54,8 88,4
72" 159,4x89,7 19,0 az 31,2 29,7 az 41,9 36,0 55,2 89,7
73" 161,6x90,9 19,7 az 31,2 30,4 az41,9 36,5 55,7 90,9
74" 163,8x92,1 20,4 az31,2 31,1az41,9 37,0 56,2 92,2

Obrazy menSie ako 55 palcov sa nepremietaju spravne.

B EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 16:10)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekéna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
56" 120,6x75,4 6,3 az 20,1 15,0 az 28,8 23,7 42,9 75,4
57" 122,8x76,7 7,0az 21,1 15,7 az 29,8 24,1 43,3 76,7
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projek¢na | Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

58" 124,9x78,1 7,7az22,0 16,4 az30,7 24,5 43,7 78,1
59" 127,1x79,4 8,4az23,0 17,1az31,7 24,9 441 79,4
60" 129,2x80,8 9,2az23,9 17,9az32,6 25,3 44,5 80,8
61" 131,4x82,1 9,9az24,8 18,6 az 33,5 25,7 449 82,1
62" 133,5x83,5 10,6 az 25,8 19,3az34,5 26,1 45,3 83,5
63" 135,7x84,8 11,3az26,7 20,0az35,4 26,5 45,7 84,9
64" 137,9x86,2 12,0az 27,7 20,7 az 36,4 27,0 46,2 86,1
65" 140,0x87,5 12,7 az 28,6 21,4az37,3 27,4 46,6 87,5
66" 142,2x88,8 13,4az229,6 22,1az38,3 27,8 47,0 88,8
67" 144,3x90,2 14,1 az 30,5 22,8az39,2 28,2 47,4 90,2
68" 146,5x91,5 14,8az31,5 23,5az40,2 28,6 47,8 91,5
69" 148,6x92,9 15,5az32,4 24,2 az 41,1 29,0 48,2 92,9
70" 150,8x94,2 16,2 az 33,2 249 az41,9 29,4 48,6 94,3
71" 152,9x95,6 16,9 az 33,2 256az41,9 29,8 49,0 95,6
72" 155,1x96,9 17,6 az 33,2 26,3az41,9 30,2 49,4 97,0
73" 157,2x98,3 18,3az33,2 27,0az41,9 30,7 49,9 98,2
74" 159,4x99,6 19,0az 33,2 27,7 az41,9 311 50,3 99,6

Obrazy menSie ako 56 palcov sa nepremietaju spravne.

Vs

i

e Uvedené hodnoty sulen priblizné. Hodnota sa méze lisit v zavislosti od miesta umiestnenia projektora.
¢ Pri projekcii v rezime Tele sa méze znizit kvalita premietaného obrazu.
¢ Pri pouzivani EB-685W/EB-675W na premietanie obrazov s pomerom stran 4:3 sa velkost obrazov

automaticky upravi a kvalita premietanych obrazov sa méze znizit.
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InStalacna prirucka

Ak je velkost premietaného obrazu 75 palcov alebo viac

Trojosovu nastavovaciu jednotku namontujte do polohy ozna¢enej (O (O znagkou ( ).

V tabulke projekénych vzdialenosti najdete ¢isla pre montaz 3-osovej nastavovacej jednotky do polohy

oznatenej O O znatkou ([A]).

Vzdialenost od hornej ¢asti premietaného obrazu po spodny otvor pre skrutku na instalaciu nastenného
panela (c) zodpoveda cCislu, ktoré je dané v Standardnej polohe vertikdlneho posunu ( ).

Nastavte znacku na nastavovacej platni na poziciu znacky na nastennom paneli.

=S

O'C%ﬁ

il

-

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 16:10)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
75" 161,5x101,0 13,1az29,3 15,1az31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7 az 30,1 15,7 az 32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3az30,9 16,3az32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 149az31,8 16,9 az 33,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5az32,6 17,5az34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1az33,5 18,1 az35,5 23,1 42,3 107,7
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

81" 174,5x109,0 16,8 az 34,3 18,8z 36,3 23,4 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4 az 35,1 19,4 az 37,1 23,7 42,9 1104
83" 178,8x111,7 18,02z 36,0 20,0az38,0 24,0 43,2 111,7
84" 180,9x113,1 18,6 az 36,8 20,6 az 38,8 24,2 43,4 113,1
85" 183,1x114,4 19,2az37,6 21,2az39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9 az 38,5 21,9az40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5az39,3 22,5az41,3 25,1 443 1171
88" 189,5x118,5 21,1az39,9 23,1az41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7 az 39,9 23,7 az41,9 25,6 44,8 119,9
90" 193,9x121,2 22,3az39,9 24,3az41,9 25,9 451 121,2
91" 196,0x122,5 22,9az39,9 249 az41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,6 az39,9 25,6 az41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2 az39,9 26,2az41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,8 a7 39,9 26,8az41,9 27,1 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4az39,9 27,4az41,9 27,3 46,5 127,9
96" 206,8x129,2 26,0az39,9 28,0az41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7 az 39,9 28,7 az41,9 27,9 471 130,6
98" 211,1x131,9 27,3az39,9 29,3az41,9 28,2 47,4 131,9
99" 213,2x133,3 27,9az39,9 299az41,9 28,5 47,7 133,2

Obrazy vacsie ako 99 palcov sa nezobrazuju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 16:9)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projek¢na Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vy$ka premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
75" 166,0x93,4 14,3az31,0 16,3 az33,0 27,5 46,7 93,4
76" 168,2x94,6 15,0az31,9 17,0az33,9 27,9 47,1 94,6
77" 170,5x95,9 15,6 az32,7 17,6 az 34,7 28,2 47,4 95,9
78" 172,7x97,1 16,3az33,6 18,3az35,6 28,6 47,8 97,1

79" 174,9x98,4 16,9 az 34,5 18,9 a7z 36,5 28,9 48,1 98,4
80" 177,1x99,6 17,5az35,3 19,5az37,3 29,3 48,5 99,6
81" 179,3x100,9 18,2 a7 36,2 20,2 az38,2 29,6 48,8 100,9
82" 181,5x102,1 18,8az37,0 20,8 az39,0 30,0 49,2 102,1
83" 183,7x103,4 19,4az37,9 21,4az39,9 304 49,6 103,3
84" 186,0x104,6 20,1 az38,7 22,1az40,7 30,7 49,9 104,6
85" 188,2x105,8 20,7 az 39,6 22,7 az41,6 31,1 50,3 105,8
86" 190,4x107,1 21,3az39,9 23,3az41,9 31,4 50,6 1071
87" 192,6x108,3 22,0az39,9 24,0az41,9 31,8 51,0 108,3
88" 194,8x109,6 22,6 az39,9 24,6 az41,9 32,1 51,3 109,6
89" 197,0x110,8 23,2az39,9 25,2 az41,9 32,5 51,7 110,8
920" 199,2x112,1 23,9az39,9 259az41,9 329 52,1 112,0
91" 201,5x113,3 24,5az39,9 26,5az41,9 33,2 52,4 113,3
92" 203,7x114,6 25,1az39,9 27,1az41,9 33,6 52,8 114,5
93" 205,9x115,8 25,8az739,9 27,8az41,9 339 53,1 115,8
94" 208,1x117,1 26,4az39,9 28,4az41,9 34,3 53,5 117,0
95" 210,3x118,3 27,0az39,9 29,0az41,9 34,6 53,8 118,3
96" 212,5x119,5 27,7 az39,9 29,7 az41,9 35,0 54,2 119,5
97" 214,7x120,8 28,3az39,9 30,3az41,9 354 54,6 120,8

Obrazy vacsie ako 97 palcov sa nezobrazuju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-685W/EB-675W (Pomer stran premietaného obrazu 4:3)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) aZ maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

75" 152,4x114,3 19,2az37,5 21,2az39,5 24,5 43,7 114,3
76" 154,4x115,8 19,9 a7 38,5 21,9 az40,5 24,8 44,0 115,8
77" 156,5x117,3 20,6 az39,4 22,6 az41,4 25,1 443 117,4
78" 158,5x118,9 21,3az39,9 23,3az41,9 25,5 44,7 118,8
79" 160,5x120,4 22,0az39,9 24,0az41,9 25,8 45,0 120,4
80" 162,6x121,9 22,7 az 39,9 24,7 az41,9 26,1 45,3 121,9
81" 164,6x123,4 23,4a739,9 25,4az41,9 264 45,6 123,4
82" 166,6x125,0 24,1 az 39,9 26,1 az41,9 26,7 45,9 125,0
83" 168,7x126,5 24,8 a2 39,9 26,8 az741,9 27,0 46,2 126,5
84" 170,7x128,0 25,5az39,9 27,5az41,9 27,4 46,6 128,0
85" 172,7x129,5 26,2 az39,9 28,2az41,9 27,7 46,9 129,5
86" 174,8x131,1 26,9az39,9 28,9az41,9 28,0 47,2 131,1
87" 176,8x132,6 27,6 a239,9 29,6 az41,9 28,3 47,5 132,6
88" 178,8x134,1 28,3az39,9 30,3az41,9 28,6 47,8 134,1

Obrazy vacsie ako 88 palcov sa nezobrazuju spravne.
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InStalacna prirucka

B EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 4:3)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

75" 152,4x114,3 16,7 az 34,1 18,7 az 36,1 20,2 394 114,3
76" 154,4x115,8 17,4 az 35,0 19,4 az37,0 20,5 39,7 115,8
77" 156,5x117,3 18,0az35,9 20,0az37,9 20,7 39,9 117,4
78" 158,5x118,9 18,7 az 36,8 20,7 az 38,8 21,0 40,2 118,9
79" 160,5x120,4 19,4 az37,7 21,4 az39,7 21,2 40,4 1204
80" 162,6x121,9 20,0 az 38,6 22,0az40,6 21,5 40,7 121,9
81" 164,6x123,4 20,7 az 39,5 22,7 az41,5 21,8 41,0 123,4
82" 166,6x125,0 21,3az39,9 23,3az41,9 22,0 41,2 125,0
83" 168,7x126,5 22,0z 39,9 24,0az41,9 22,3 41,5 126,5
84" 170,7x128,0 22,7 az 39,9 24,7 az 41,9 22,5 41,7 128,1
85" 172,7x129,5 23,3az39,9 25,3az41,9 22,8 42,0 129,5
86" 174,8x131,1 24,0az39,9 26,0az41,9 23,1 42,3 131,0
87" 176,8x132,6 24,7 az 39,9 26,7 az41,9 23,3 42,5 132,6
88" 178,8x134,1 25,3az 39,9 27,3az41,9 23,6 42,8 1341
89" 180,8x135,6 26,0az39,9 28,0az41,9 23,9 43,1 135,6
90" 182,9x137,2 26,6 az 39,9 28,6 az41,9 24,1 43,3 137,2
91" 184,9x138,7 27,3az39,9 29,3az41,9 244 43,6 138,7
92" 186,9x140,2 28,0az39,9 30,0 az 41,9 24,6 43,8 140,2
93" 189,0x141,7 28,6 a2 39,9 30,6 az 41,9 24,9 441 141,7
94" 191,0x143,2 29,3 az 39,9 31,3az41,9 25,2 44,4 143,2

Obrazy vacsie ako 94 palcov sa nezobrazuju spravne.

Bl EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 16:9)
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela

75" 166,0x93,4 21,2az31,2 23,2az41,9 37,5 56,7 93,4
76" 168,2x94,6 21,9az31,2 23,9az41,9 38,0 57,2 94,7
77" 170,5x95,9 22,6az31,2 24,6 az41,9 38,5 57,7 95,9
78" 172,7x97 1 23,3az31,2 25,3az41,9 39,0 58,2 97,2
79" 174,9x98,4 24,0 az 31,2 26,0 az41,9 39,5 58,7 98,4
80" 177,1x99,6 24,8 az 31,2 26,8az41,9 40,0 59,2 99,6
81" 179,3x100,9 25,5az31,2 27,5az41,9 40,5 59,7 100,9
82" 181,5x102,1 26,2 az31,2 28,2az41,9 41,0 60,2 102,1
83" 183,7x103,4 26,9 az 31,2 28,9az41,9 414 60,6 103,5
84" 186,0x104,6 27,6 az31,2 29,6 az41,9 41,9 61,1 104,6
85" 188,2x105,8 28,4az31,2 30,4az41,9 424 61,6 105,9
86" 190,4x107,1 29,1az31,2 31,1az41,9 429 62,1 107,2
87" 192,6x108,3 29,8az31,2 31,8az41,9 43,4 62,6 108,4

Obrazy vacsie ako 87 palcov sa nezobrazuju spravne.

B EB-680/EB-670 (Pomer stran premietaného obrazu 16:10)

[Merna jednotka: cm]

S a b C d h
Velkost premietaného Projekéna Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- instalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na doc¢asné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
75" 161,5x101,0 19,7 az 38,1 21,7 az 40,1 31,5 50,7 100,9
76" 163,7x102,3 20,4 az 39,1 22,4 az41,1 31,9 51,1 102,3
77" 165,9x103,7 21,1az39,9 23,1az41,9 32,3 51,5 103,7
78" 168,0x105,0 21,8az239,9 23,8az41,9 32,7 51,9 105,0
79" 170,2x106,3 22,5az39,9 24,5az41,9 331 52,3 106,4
80" 172,3x107,7 23,2az39,9 252az41,9 33,5 52,7 107,7
81" 174,5x109,0 23,9az39,9 25,9az41,9 33,9 53,1 109,1
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InStalacna prirucka

S a b C d h
Velkost premietaného Projekcnd Cisla na stupni- | Vzdialenost po | Vzdialenost od | Vyska premie-
obrazu vzdialenost ci posuvného | spodny otvor hornej ¢asti | taného obrazu
Minimalna (Si- ramena pre skrutku na | premietaného
roky) az maxi- intalaciu na- obrazu po
malna (Tele) stenného pa- | otvor pre skrut-
nela ku na docasné
zaistenie na-
stenného pa-
nela
82" 176,6x110,4 24,6 az 39,9 26,6 az 41,9 34,3 53,5 110,4
83" 178,8x111,7 25,3az39,9 27,3az41,9 34,8 54,0 11,7
84" 180,9x113,1 26,0az39,9 28,0az41,9 35,2 54,4 113,0
85" 183,1x114,4 26,7 az 39,9 28,7az41,9 35,6 54,8 114,4
86" 185,2x115,8 27,4az239,9 29,4 az41,9 36,0 55,2 115,8
87" 187,4x117,1 28,1az239,9 30,1az41,9 36,4 55,6 17,1
88" 189,5x118,5 28,8az39,9 30,8az41,9 36,8 56,0 118,5
89" 191,7x119,8 29,5az39,9 31,5az41,9 37,2 56,4 119,8

Obrazy vacsie ako 89 palcov sa nezobrazuju spravne.

Vs

i

¢ Uvedené hodnoty su len priblizné. Hodnota sa méze lisit v zavislosti od miesta umiestnenia projektora.

e Pri projekcii v rezime Tele sa mdze znizit kvalita premietaného obrazu.

¢ Pri pouzivani EB-685W/EB-675W na premietanie obrazov s pomerom stran 4:3 sa velkost obrazov
automaticky upravi a kvalita premietanych obrazov sa méze znizit.

29




InStalacna prirucka

[ Montéz nastavovacej platne

Pripojenie zariadeni

B Potrebné kéble

Pre pouzivané zariadenie pripravte potrebné kable.

¢ Napdjaci kabel (sucast dodavky)
¢ Volitelne pocitacové kable a iné kable (pripravte podla pripojovanych zariadeni)

Podrobnosti ndjdete v PouZivatelskd prirucka projektora (na textovom CD-ROM).

Pripravte kdbel pre pripojené zariadenia (priklad)

Kamera na dokumenty Pocitac

Specializovany USB kabel (dodavany sdokumentovou  Potitatovy kabel (volitelné prislusenstvo)
kamerou)

Vonkajsie reproduktory Mikrofén (komeréne do- Zariadenie siete LAN
Audio kabel (komer¢ne dostupny) stupny) LAN kdbel (komeréne dostup-
ny)
@| ‘Q\/
N,
B D J R
o o R
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InStalacna prirucka

Postup pri instalacii

Pocas instalacie nastavovacej platne vzdy dodrzujte nasledujuci postup. Ak sa nepostupuje podla tychto
krokov, moze dojst k padu vyrobku alebo k zraneniu os6b alebo materidlnym skodam.

A Vystraha

Pocas inStalacie alebo nastavovania nastavovacej platne nepouzivajte lepidld, maziva alebo oleje. Ak
pouZijete lepidlo proti povoleniu skrutiek alebo mazivo ¢i olej na suciastku drziacu posuvnu platriu
projektora, skrinka méze prasknut a projektor méze spadnut, co moéze viest k zraneniam os6b alebo
poskodeniu majetku.

&

B Zmontujte diely

N J Ss S
W/ W/
L L



InStalacna prirucka

E Skontrolujte, ¢i je 3-osova nastavovacia jednotku zarovnana so Standardnou polohou
posuvnej platne ([A]).

Ak Standardnd poloha ( ) nie je spravna, uvolnite skrutku M4 a upravte polohu posuvnej platne. Po
dokonceni Uprav skrutku utiahnite.

E Zaistite 3-osovu nastavovaciu jednotku a posuvnu platnu k zakladni projektora; pouzite na

to dodané skrutky M4 x 12 mm (4 kusy).

4 N

Polohy instaldcie skrutiek
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InStalacna prirucka

B Nastenny panel namontujte na stenu

n Polohu premietaného obrazu urcite na zaklade jeho velkosti
V tabulke projekénej vzdialenosti si pozrite nasledujuce hodnoty.

¢ Velkost premietaného obrazu (S)

¢ Vzdialenost od hornejcasti premietaného obrazu po spodny otvor pre skrutku nainstalaciu nastenného panela
(c)

e Vzdialenost od hornej casti premietaného obrazu po otvor pre skrutku na docasné zaistenie nastenného
panela (d)

@ "Tabulka projekénych vzdialenosti" str.14

'd ~\
Otvor pre skrutku na nasledujucom obrazku pouzite ako otvor pre do¢asnu skrutku pre
nastenny panel.Vzdialenost od spodného otvoru pre skrutku nainstalaciu nastenného panela
po otvor pre do¢asnu skrutku pre nastenny panel je 192,3 mm.

c:][]

. J

Odporucame oznacit nasledovné polohy. Tieto budu zdkladom pre uréenie montaznej polohy
nastenného panelu.

® Poloha otvoru pre do¢asnu skrutku ( <‘D )
® Poloha spodného otvoru pre skrutku na in3talaciu nastenného panela ( @ )

® Stredova ¢iara ( @ ) premietaného obrazu
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InStalacna prirucka

Papierovu Sablénu pripevnite na stenu

® Zrovnajte stredov ¢iaru ( @ ) skontrolovanu v kroku 1 s ¢iarou Image Center A na 3ablone.

Ak sa ciary nekryju, posunte podla potreby polohu doprava alebo dolava.
(Polohu mozno vo vodorovnom smere posunut nalavo alebo napravo od stredovej linie projek¢nej plochy az

045 mm.)
® Zrovnajte vysku ( @ ya( @ ) skontrolovanu v kroku 1 s ¢iarami % na 3ablone.

[Merna jednotka: mm]

|
P <
i Eﬂ A T
c | |d — <
4 I N\
A\ EV
N\ Y,

Bezne dostupnu skrutku M10 naskrutkujte v polohe otvoru pre do¢asnu skrutku pre
nastenny panel.

Medzi stenou a hlavou skrutky ponechajte aspori 6 mm medzeru.

Urcite polohy montaznych otvorov na nastennom paneli

Cez otvory na skrutky na obrazku niZsie zaistite na optimalne vyvazenie aspon v styroch bodoch.

ﬁ@g@j @@ [EE==)

b

=50 a=5n
I\ A\ T ]
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InStalacna prirucka

Do steny vyvftajte otvory

Priemer vitania: 10,5 mm
Hibka vodiaceho otvoru: 45 mm

Hibka upevriovacieho otvoru: 40 mm ¥ "@

Stenovu platnu prilozte na stenu a do tvorov vlozte komeréne dostupné kotviace pripravky

M10 x 60

Nasadte maticu kladivom buchajte nanu I:\\

kladivom, kym sa jadro nedotkne hornej
Casti kotvy.

Maticu utiahnite komeréne dostupnym maticovym kli¢om a tym pripevnite nastenny

panel na stenu

i@z“\

Bl Ur¢ite projekénu vzdialenost a nasledne prevlecte kable cez nastavovaciu platfiu.

1+

1] =

\ 4

V tabulke projekénych vzdialenosti skontrolujte nasledovné

e Cisla na stupnici posuvného ramena (b)
¢ Vzdialenost povrchu platna od steny (x)

@ "Tabulka projekénych vzdialenosti" str.14
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InStalacna prirucka

E Povolte skrutky M4 x 12 mm (2 kusy) a vytiahnite posuvné rameno na nastavovacej platni.

Posunte rameno o kombinovanu vzdialenost (b) a (x), ktoré ste zistili v kroku 1.

E Cez nastavovaciu platriu prevlecte potrebné kable

Podla nasledujuceho obrazku vedte kable tak, aby sa ich konce pripojené k projektoru nachadzali na
tej strane, kde su rozhrania.

A Vystraha

Nevesajte zvysok kdbla na nastavovaciu platiu. M6ze spadnut a sposobit nehodu.
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InStalacna prirucka

B Nastavovaciu platiu pripevnite k nastennému panelu

E Nastavovaciu platiu pripevnite k stene

Hornu Cast Sesthrannej osky vlozte do nastenného panela a potom do drazky naspodku vlozte skrutku.

A Upozornenie

Davajte pozor, aby sa kable nezachytili medzi nastavovaciu platfiu a nastenny panel.

f
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InStalacna prirucka

E Zaistite nastavovaciu platiu a stenovy panel

Utiahnite dodané (x3) skrutky M6 komeréne dostupnym krizovym skrutkovacom ¢. 3 a potom
maticovym kli¢om mierne utiahnite dodanu (x1) skrutku Mé.

K N
I@@ @)
_ = _ N
A
_ G/"W&
J t[
s J

n Otvorenym maticovym klu¢om nastavte vertikalny posun tak, aby licoval so standardnou

polohou (|C|)

® Dotahovanim 3esthrannej osky hore ( ) sa nastavovacia platfa zdviha, povolovanim osky klesa.

¢ Dotahovanim skrutky M8 dolu ( ) sa nastavovacia platnha spusta, povolovanim skrutky sa platfia zdviha.
(M6zete taktiez pouzit 17 mm nastrckovy kluc.)

e
e

=

i
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InStalacna prirucka
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InStalacna prirucka

E 3-osovu nastavovaciu jednotku pripevnite k nastavovacej platni pomocou dodanych
skrutiek M4 x 12 (4 kusy).

* Ked'je premietany obraz mensi ako 75 palcov: jednotku upevnite na () znacku ( ).
* Ked'je premietany obraz va¢si ako 75 palcov: jednotku upevnite na (O (O znacku ( ).

(O : Mensi ako 75 palcov (O O :75 palcov alebo viac

\

(®

0
il@\
K/

<\

(€0,
(A
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InStalacna prirucka

K projektoru pripevnite kable
Ako posledny pripojte napajaci kabel.

s
s 7 s 7

Na zaistenie periférnych zariadeni a prislusenstva, ako su napr. externé tunery, pouzite do otvorov pre

skrutky na nasledujucom obrazku bezne dostupné skrutky M4.

41

Do strbiny pre modul jednotky bezdrotovej siete LAN nainstalujte volitelny modul bezdrétove;j siete
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InStalacna prirucka

Uprava polohy projektora

¢ Pre nastavenie nepouzivajte funkciu projektora Lichobez. korekcia. Méze to spdsobit znizenie kvality obrazu.
¢ Ak nastavujete viacero projektorov s vyuzitim funkcie skupinového nastavenia, vykonajte skupinové nastavenie pred
nastavenim premietaného obrazu.

@ "Funkcia skupinového nastavenia" str.58

Ak chcete zapnut projektor, stlacte tlacidlo [Power] na dialkovom ovladani alebo na
ovladacom paneli

Pouzivanie dialkového ovla- Pouzivanie ovlddacieho pane-
dania la

Menu

H/V
e (2 (o

Source Search

Coxluter HDMI/Video USB

Source

p
A Upozornenie

Pri premietani nepriblizujte vasu tvaravlasy k vyfukovému otvoru vetraka ani neukladajte predmety,
ktoré by sa mohli teplym vzduchom deformovat ¢i poskodit. Horuci vzduch chladiaceho vetraka
moze spbdsobit popaleniny, deformdacie, alebo vyvolat nehody.

(.

i

Neskor jemne doostrite obraz.

Po ukonceni nastavovania zatvorte kryt vzduchového filtra.

Zobrazovany jazyk mézete zmenit v polozke Jazyk v ramci ponuky Roz$irené menu.

@ Pouzivatelskd prirucka projektora — ponuka Projektor
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InStalacna prirucka

E Zmena pomeru stran premietaného obrazu (iba v pripade potreby)

Premietnite obrazky z pripojeného zariadenia a potom stlacte tlacidlo [Aspect] na dialkovom ovladani.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa na obrazovku premietne oznacenie pomeru stran obrazu a pomer stran
sa zmeni.

Pouzitie dialkového ovladania
LITIK IVIETHTIU
4 5 Ce)
Auto Aspect  Color Mode

%j e Podrobnosti, tykajuce sa pripojenia zariadenia premietanych obrazov najdete v Struéndprirucka.
e Pomer stran sa nezmeni, ak sa z pripojeného zariadenia nepremieta ziadny obraz.
e Pomer stran obrazu moézete tiez zmenit pomocou polozky Pomer v ponuke Signal.

@& Pouzivatelskd prirucka projektora — ponuka Projektor

n Stlacte tlacidlo [Menu] na projektore.

Pouzivanie dialkového ovla- Pouzivanie ovlddacieho pane-
dania la

Menu Esc

@@ . ()
(ss Pointer

& 2 ¢
O _:6:_ i Source

Search

E Zvolte polozku Instalacna prirucka v ponuke Nastavenia.

Pri pouzivani EB-685W/EB-675W sa zobrazi obrazovka na volbu pomeru stran obrazu. V zavislosti od
premietaného obrazu zvolte moznost 16:10 alebo 4:3.

Zobrazi sa ndpoveda.
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InStalacna prirucka

E Po uvolneni oto¢ného kolieska na nastavenie v spodnej ¢asti nastavte vodorovny naklon
pomocou otoceného kolieska na nastavenie v hornej Casti.

E Podla potreby kroky 6 az 11 opakujte

(B)

d&&'.’maCD =

Po dokonceni nastaveni utiahnite oto¢né koliesko nastavenia v spodnej Casti.

I Imbusovym kli¢om povolte skrutku M4 (x1) a potom otocnym kolieskom nastavte
vodorovné otacanie.

Po ukonceni nastaveni dotiahnite povolené skrutky M4.
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InStalacna prirucka

E Po uvolneni oto¢ného kolieska na nastavenie v spodnej Casti nastavte vertikalny sklon
pomocou otoceného kolieska na nastavenie v hornej Casti.

& J

Po dokonceni nastaveni utiahnite povolenu skrutku M4,
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InStalacna prirucka

m Klu¢om povolte skrutku (x1) M6 a nastavte vertikalny posun

Vertikdlny posun nastavte Sesthrannou oskou hore alebo dolu.

¢ Utiahnutim Sesthrannej osky hore nastavovaciu platiu zdviha, povolenie ju spusta nadol.Dotahovanim

Sesthrannej osky hore sa nastavovacia platfa zdviha, povolovanim osky klesa.

¢ Dotahovanim skrutky M8 dolu sa nastavovacia platna spusta, povolovanim skrutky sa platna zdviha. (Mozete

taktiez pouzit 17 mm ndstrckovy kluc.)

T
T

Po ukon¢eni nastaveni dotiahnite povolenu skrutku M6.
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InStalacna prirucka

E Overte, Ci su vietky skrutky, ktoré ste v krokoch 6 az 11 povolili opat dotiahnuté

A Vystraha

Vsetky skrutky pevne dotiahnite. Inak méze dojst k padu vyrobku a zraneniu os6b ¢i hmotnym
Skodam.

H Zaostrenie nastavte tak, ako ukazuje nasledujtci obrazok ([A])
Otvorte kryt vzduchového filtra a nastavte zaostrenie.

Ak je ( ) zaostrené, skontrolujte ( ) oblasti. Ak su niektoré ( ) oblasti rozostrené, zaostrujte
kym v3etky oblasti (| B |) nie s rovnaké.

m Stlacte [Esc] tlacidlo na dialkovom ovladani, alebo na ovlddacom paneli projektora

B Funkcia Arc Correction

Pri premietani na zakrivenu obrazovku pouzite na Upravu skreslenia premietaného obrazu funkciu Korek.
pomeru stran.
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InStalacna prirucka

Zapnite projektor a stlacte tlacidlo [Menu]

Pouzivanie dialkového ovla- Pouzivanie ovladacieho pane-
dania la

Menu Esc

@) 2
ser Pointer
Q @ Q _‘8_ %] Source

Search

Zvolte polozku Geometricka korekcia v ponuke Nastavenia

Obraz Spat’
Geometricka korekcia @Lichob. korek...
Signal Split Screen
. Zvicsenie
Nastavenia & BRLETIT{-N V]
b  Hlasitost’
Rozsirené Prepojenie HDMI
Uzamkniit’ nastavenie
Siet’ Tvar ukazovatela Ukazovatel 1
Hlasit. vstupu mik. 0
ECO Dialkovy prijimaé Pr. Cast'/Z. €a...
UZivatelské tlagidlo  Prikon
Informacia Vzor
Instalaéna prirucka
Vynulovat’ Vynulovat’

Zvolte Korek. pomeru stran.

[Geometricka korekcial Spiat

OLichob. korek. - H/Y
Quick Corner

Korek. pomeru strin &

Zvolte Korek. pomeru stran.

[Korek. pomeru stran] Spat

Macditat’ pamit’
UloZit’ pamét’

Korek. pomeru stran ¢
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InStalacna prirucka

Vyberte oblast’.

E Opravte zvolent stranu.

Ak sa pocas vykondvania Uprav zobrazi sprava "Neda sa uz viac upravit.", tvar uz viac nemozno
upravovat v smere vyznacenom sivym trojuholnikom.

[Korek. pomeru stran]

Vykonajte Upravu.

V pripade potreby opravte vietky zostavajuce strany zopakovanim krokov 5 a 6.
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InStalacna prirucka

Nasadenie krytov

n Pripojenie krytov nastenného panelu
Najprv nainstalujte pravy kryt.

4 N\
%j * V zavislosti od konfiguracie kdblov, bude mozno potrebné vytvorit zarezy ( ) v krytoch

nastenného panelu pre vedenie kablov. V novych vyrezoch obruste hrany, aby nemali ostré,
alebo nerovné hrany.

:
0

Pri vedeni kdblov cez otvory nesmiete kable poskodit.

S ¢epelou manipulujte opatrne.
¢ Pridemontazi krytu nastenného panela stlacte imbusovym kli¢om vycnelky v hornej a spodnej
Casti zadnej strany krytu nastenného panela a potiahnite ho dopredu.
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InStalacna prirucka
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InStalacna prirucka

p
A Upozornenie

Demontovat a opdtovne nainstalovat, vykondvat Udrzbu a opravovat projektor musi odbornik. Pokyny,
tykajuce sa udrzby a oprav projektora najdete v PouZivatelskd prirucka.
(.

A Vystraha

¢ Poinstalacii nikdy nepovolujte skrutky a matice. Pravidelne kontrolujte, ¢i skrutky nie su volné. Ak objavite
volné skrutky, pevne ich utiahnite. Inak mé6ze dojst k paddu vyrobku a zraneniu oséb ¢i hmotnym skodam.

¢ Na vyrobok sa nezavesujte, ani nan nevesajte tazké predmety. Ak tento vyrobok spadne, méze zranit alebo
usmrtit osoby.
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[] Instalacia viacerych projektorov vedla seba
(viacnasobna projekcia)

Nainstalovanim viacerych projektorov vedla seba mézete premietat jeden velky obraz (viacndsobna
projekcia).

Pri inStalacii viacerych projektorov vedla seba skontrolujte nasledovné.(@ "Postupnost instala¢nych krokov"
str.7)
4 N\
%j Pri premietani obrazovky z jedného pocita¢a musite vykonat nasledovné pripravy. Spdsob nastaveni
najdete v dokumentacii k pocitacu.

¢ Pripojte kdbel z jedného pocitaca ku kazdému projektoru (pocita¢ musi mat dva porty obrazového
vystupu).
¢ Nastavte na moznost vystupny obraz na viac premietacich pléch z jedného pocitaca.

Nastavenia viacnasobnej projekcie

Pri pouzivani funkcie viacndsobnej projekcie postupujte podla nizsie uvedenych krokov.
Nastavenie ID projektora (@ str.53)

Nastavenie obrazu vo viacnasobnej projekcii (@ str.56)

B Nastavenie ID projektora

n Zapnite projektor a stlacte tlacidlo [Menu]

Pouzitie dialkovéhoovlddania Pouzitie ovlddacieho panela
Menu H/V

Menu Esc

GEr | s
OGO g i’

Search
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Zvolte Viacnasob. projekcia z ponuky RozSirené.

Obraz [V5eobecnél Spat’
Signal [Rozsirené]

Vzdial. projektoroy ReZim 1
Nastavenia Svnchr. projektoroy Infraderveny

W Viacnasob. projekcia @Vypnuté

Rozsirené [«]  ReZ. kablova synch. ReZim 1

Hr. predvol. pera Norméalne
Siet’ Rozmer gumy Normalne

Paleta farieb Paleta 1
ECO

[Voln¥ komen. PC Freel]

Informacia Akcia tlacidla pera Guma

Predv. akcia dotyku Guma
Yynulovat’ Potvrdit’ vym. obraz. Vypnuté

Zvolte ID projektora.

Obraz [Viacnasob. projekcial Spat’

Signal Viacnasob. projekcia  Vypnuté
ID projektora ®Vypnuté
Nastavenia
< Farebny reZim Dynamické

Roz&irené () Jednotnost' farieb

Siet’ Uroveh jasu
Prispdsobenie farieb
ECO RGBCMY
Yynulovat'
Informacia
Vynhulovat'

Zvolte Cislo ID pre cielovy projektor.

[ID projektoral

0Vypnuté

1
2
3
4
5
b
7
8
9

Stlac¢enim tlac¢idla [Menu] ponuku zavriete.

Kroky 1 az 5 zopakujte pre zvysné projektory.
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E Dialkové ovladanie nasmerujte na projektor, ktory chcete obsluhovat, a potom stlacte
tlacidlo [ID].

(1) C2) C3)
Link Menu

C4 ) (5 (C6)
Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (9)

Pen Mode

(Num) (O )(%30 )

Na premietanej obrazovke sa zobrazi ID nastavené pre projektor. Zobrazenie zhasne priblizne po troch
sekundach.

ID projektora
Dialkové ovladanie :\ Zapnuté

ID projektora 13
Dial'kové ovladanie : Zapnuté

I Drziac stlacené tlacidlo [ID] stlacte tlacidlo s rovnakym cislom ako je ID projektora, ktory
chcete obsluhovat.

1) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIDD)

Zapnu sa moznosti dialkového ovladania pre projektor so zvolenym ID.
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Stlacte tlacidlo [ID] a skontrolujte nastavenie ID.

1) C2)(C3)

Link Menu

C4)(Cs5) (6

Auto Aspect  Color Mode

(7)) C8) (9
Pen Mode

(Nnum) (0 ) QDD

Zobrazi sa nasledovné.

e Cinnost dialkového ovladania: zobrazi sa Zapnuté: méZete obsluhovat prave obsluhovany projektor.
e Cinnost dialkového ovladania: zobrazi sa Vypnuté: dialkovym ovladanim nemézete obsluhovat projektor.
Vyssie uvedeny postup zopakujte na zapnutie ¢innosti dialkového ovladania.

( N\
E ¢ Prikazdom zapnuti projektora musite zvolit ID projektora pre projektor, ktory chcete obsluhovat.
Ak je projektor zapnuty, ID nastavené pre dialkové ovladanie je 0.
¢ Ak je ID projektora nastavené na moznost Vypnuté, projektor mozete obsluhovat pomocou
dialkového ovladania bez ohladu na nastavenie ID zvolené dialkovym ovladanim.
e Ak je ID ovladania nastavené na 0, moZete obsluhovat vietky projektory bez ohladu na
nastavenie ID projektora.

. J

B Nastavenie obrazu vo viacnasobnej projekcii

¢ Skontrolujte dokonéenie nastavenia polohy projektora.

@ "Uprava polohy projektora" str.42
¢ Ak mate pochybnosti o zarovnani obrazov premietanych vo viacnasobnej projekcii, vyskusajte pouzit funkciu Arc
Correction.

@ "Funkcia Arc Correction" str.47

Zapnite projektor a stlacte tlacidlo [Menu]

Pouzivanie dialkového ovla- Pouzivanie ovladacieho pane-
dania la

Menu Esc
A D o

SOk
Yl @8d

= % g
Q 8- i Source

Search
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Zvolte Viacnasob. projekcia z ponuky RozSirené.

Obraz [V5eobecnél Spat’
Signal [Rozsirené]

Vzdial. projektoroy ReZim 1
Nastavenia Svnchr. projektoroy Infraderveny

W Viacnasob. projekcia @Vypnuté

Rozsirené [«]  ReZ. kablova synch. ReZim 1

Hr. predvol. pera Norméalne
Siet’ Rozmer gumy Normalne

Paleta farieb Paleta 1
ECO

[Voln¥ komen. PC Freel]

Informacia Akcia tlacidla pera Guma

Predv. akcia dotyku Guma
Yynulovat’ Potvrdit’ vym. obraz. Vypnuté

Moznost Viacnasob. projekcia nastavte na Zapnuté.

Obraz [Viacnhasob. projekcial Spdt’

Signal
ID projektora Vyphuté
Nastavenia
< Farebny refim Dynamické
Rozsirené [d)  Jednotnost’ farieb

Siet’ Uroveh jasu
Prispésobenie farieb
ECO RGBCMY

Yynulovat’
Informacia

Vynulovat’

Stlacte tlacidlo [Esc] a vratte sa na predchadzajucu obrazovku.

Vykonanie vietkych nastaveni

Farebny rezim Rovnaku polozku nastavte pre kazdy projektor.

Jednotnost farieb Upravte vyvazenie farieb pre celd premietaciu plochu (len ak je to po-
trebné).

Uroven jasu Ak je jas kazdej lampy odlisny, upravte jas lampy na urovni 1 az 5. Naj-

tmavsiu lampu nastavte ako Standard. Tato moznost je dostupna, len
ak je polozka Prikon nastavend v ponuke ECO na Normalne.

Prisposobenie farieb Upravte farbu a jas postupne z Gplne bielej na Uplne ¢iernu farbu.
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[) Funkcia skupinového nastavenia

Po vykonani nastaveni z ponuky pre kazdy projektor mdzZete nastavenia skopirovat pre ostatné projektory
(funkcia skupinového nastavenia). Funkcia skupinového nastavenia je pouzitelna iba pre viacero rovnakych
modelov projektora.

Pouzite jeden z nasledujucich sposobov.

¢ Nastavenie pomocou USB flash pamate.
e Pri nastavovani prepojte pocita¢ USB kablom s projektorom.
¢ Nastavenie za pomoci sietového aktualizatora EasyMP.

Sprievodca vysvetluje metddu s pomocou USB flash pamate a USB kabla.
4 2\
E e Pomocou funkcie skupinového nastavenia sa neskopiruju nasledujuce nastavenia z ponuky.

¢ Nastavenia z ponuky Siet (okrem ponuky Oznamenie a ponuky Ostatné)
¢ Hodiny lampy a Stav z ponuky Informacia

¢ Skupinové nastavenie vykonajte pred nastavenim polohy projektorov. Hodnoty nastaveni
premietaného obrazu, napriklad LichobezZ. korekcia, su skopirované do funkcie skupinového
nastavenia. Ak sa skupinové nastavenie urobi po nastaveni polohy projektorov, vase nastavenia sa
mozZu zmenit.,

¢ Pouzivanim funkcie skupinového nastavenia sa registrované logo pouzivatela skopiruje aj pre ostatné

projektory. Neregistruje neverejné a podobné informacie ako logo pouzivatela.
& J

)
A Upozornenie

Za skupinové nastavenie je zodpovedny zakaznik. Ak sa skupinové nastavenie nepodari kvoli vypadku
prudu a podobne, zdkaznik znasa naklady za pripadné opravy.

58




Priloha

Nastavenie pomocou USB flash pamate

Tato Cast vysvetluje ako urobit skupinové nastavenie pomocou USB flash pamate.

E ¢ Pouzite USB flash pamat s FAT formatovanim.
¢ Funkciu skupinového nastavenia nemozno pouzit, ak USB pamat obsahuje bezpecnostné funkcie.
Pouzite USB flash pamat bez bezpe¢nostnych funkcii.
¢ Funkciu skupinového nastavenia nemozno pouzit s USB ¢itackami kariet alebo USB diskami.

B Ulozenie nastavenie na USB flash pamét

E Do USB-A portu projektora zasunte USB flash pamat
4 2\
E e Pripojte USB flash pamat priamo do projektora. Ak sa USB flash pamat pripoji cez USB hub,
nemusia sa spravne ulozit nastavenia.
e Pripojte prazdnu USB pamat. Ak USB pamat obsahuje okrem suboru skupinového nastavenia
aj iné data, nastavenia se nemusia spravne ulozit.
¢ Ak ste na USB flash pamat ulozili subor skupinového z iného projektora, sibor vymazte, alebo
premenujte. Funkcia skupinového nastavenia nevie prepisat stibor skupinového nastavenie.
e Nazov suboru pre skupinové nastavenie je PICONFDATA.bin. Ak je potrebné nazov zmenit,
pridajte text za nazov PJCONFDATA. Ak urobite zmeny v ¢asti nazvu PJCONFDATA, projektor
nemusi subor spravne rozpoznat.
¢ V nazve siboru mézete pouzit iba jednobytové znaky.
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Priloha

So stlacenym tlacidlom [Esc] na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Svietia modry svetelny indikator stavu a napdajania a oranzovy svetelny indikator lampy a teploty.

Ked vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlacidlo [Esc] uvolnite.

Home

Status@ @
@ @

A Source
zés 1

T Search
Lamp Temp

Ked'vietky kontrolky za¢nu blikat, zapisuje sa subor skupinového nastavenia.

p
A Upozornenie

e Pocaszapisovania projektor neodpojujte od napajania. Ak sa odpoji napajacikabel, projektor sa nemusi
spravne spustit.
¢ Pocas ukladania suboru USB pamat neodpdjajte od projektora. Ak sa odpoji USB pamat, projektor sa

nemusi spravne spustit.
g J

Po norméalnom dokon¢éeni pisania sa projektor vypne a svietit zostane iba modry svetelny indikétor
napajania.
Home

Status@ O
a @]

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Po vypnuti vyberte USB flash pamat.
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Priloha

B Skopirovanie uloZenych nastaveni do dalsich projektorov

USB flash pamat s uloZenym suborom skupinového nastavenia pripojte do USB-A portu
projektora

( N\
Ej o Ak USB flash pamat obsahuje stibory skupinového nastavenia typu 1 az 3, do projektora sa
skopiruje subor pre rovnaké modelové Cislo. Ak pre projektor s rovnakym modelovym cislom
existuje viacero suborov, skopirovanie nastaveni méze byt chybné.
e Ak sa v USB flash pamati nachadza Styri a viac typov suborov skupinového nastavenia,
skopirovanie nastaveni méze byt chybné.
¢ NaUSBflash pamati neukladajte iné data ako subor skupinového nastavenia. Ak USB flash pamat
obsahuje okrem suboru skupinového nastavenia aj iné data, nastavenia sa nemusia spravne
skopirovat.
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Priloha

So stlatenym tlac¢idlom [Menu] na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Svietia modry svetelny indikator stavu a napdajania a oranzovy svetelny indikator lampy a teploty.

Ked vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlacidlo [Menu] uvolnite. Kontrolky sa asi na 75 sekind
zapndu.
Home
[

Status@ @
@ @

_:6'_ 1 Source

T Search
Lamp Temp

Ked'vietky kontrolky za¢nu blikat, zapisuju sa nastavenia.

p
A Upozornenie

e Pocaszapisovania projektor neodpojujte od napajania. Ak sa odpoji napajacikabel, projektor sa nemusi
spravne spustit.

¢ Pocas ukladania nastaveni USB pamat nedopajajte od projektora. Ak sa odpoji USB pamat, projektor
sa nemusi spravne spustit.

A

Po norméalnom dokon¢eni pisania sa projektor vypne a svietit zostane iba modry svetelny indikéator
napajania.
Home

Status @O
@] @]

“B- i Source

N Search
Lamp Temp

Po vypnuti vyberte USB flash pamat.
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Priloha

Nastavenie s prepojenim pocitaca USB kablom s projektorom

Funkciu skupinového nastavenia podporuju nasledovné operaéné systémy.

¢ Windows Vista alebo novsi
e Mac OS X 10.7.x a novsie

B Ulozenie nastaveni na po¢ita¢

E So stlacenym tlacidlom [Esc] na dialkovom ovladani alebo na ovldadacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Svietia modry svetelny indikator stavu a napajania a oranzovy svetelny indikator lampy a teploty.

Ked vietky kontrolky projektora za¢nu svietit, tlacidlo [Esc] uvolnite.

Home
(]

Status@ @
@ @

-B- i Source

N Search
Lamp Temp

Projektor je pocitacom rozpoznany ako vymenitelny disk.

n Otvorte vymenitelny disk a subor skupinového nastavenia (PJCONFDATA.bin) uloZte na
pocitaci

Ak potrebujete subor premenovat, pridajte text za nazov PJCONFDATA. Ak urobite zmeny v
Castinazvu PJCONFDATA, projektor nemusi sibor spravne rozpoznat.V nazve siboru mbzete
pouzit iba jednobytové znaky.
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E Na pocitaci spustite funkciu "Odstranit USB zariadenie" a potom odpojte USB kabel

éj Ak pouzivate OS X, spustite "Odstranit EPSON_PJ".

Projektor sa vypne a svieti iba modry svetelny indikator napdjania.

Home

Status@ O
a @]

_‘5'_ 1 Source
’ ~

T Search
Lamp Temp
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B Skopirovanie uloZenych nastaveni do dalsich projektorov

So stlatenym tlac¢idlom [Menu] na dialkovom ovladani alebo na ovladacom paneli pripojte
do projektora napajaci kabel
Svietia modry svetelny indikator stavu a napajania a oranzovy svetelny indikator lampy a teploty.

Ked'vietky kontrolky projektora zacnu svietit, tlac¢idlo [Menu] uvolnite.

Home

Status@ @
@ @

-B- i Source

N Search
Lamp Temp

Projektor je pocitacom rozpoznany ako vymenitelny disk.
Prekopirujte subor skupinového nastavenia (PJCONFDATA.bin) ktory ste ulozili na vas
pocitac do hierarchicky najvyssieho prieCinka na vymenitelnom disku

E Na vymenitelny disk nekopirujte Ziadne iné subory ani priecinky.
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E Na pocitaci spustite funkciu "Odstranit USB zariadenie" a potom odpojte USB kabel

%j Ak pouzivate OS X, spustite "Odstranit EPSON_PJ".

Ked'vietky kontrolky za¢nu blikat, zapisuju sa nastavenia.

A Upozornenie

Pocas zapisovania projektor neodpojujte od napajania. Ak sa odpoji napdjaci kabel, projektor sa
nemusi spravne spustit.

Po normalnom dokonceni pisania sa projektor vypne a svietit zostane iba modry svetelny indikator

napajania.
Home
[
Status@0O
@) @)
_\ I_ S
SR I
Lamp Temp
Ak sa nastavenie nepodari
Skontrolovat RieSenie
Rychle blika oranZovy svetelny indikator | Subor skupinového nastavenia méze byt poruseny, alebo nie su
lampy a teploty? spravne pripojené USB kable alebo pamate. Odpojte USB flash pa-
Home mat alebo USB kdbel, odpojte aznovu zapojte napajanie projektora
0 a postup nastavenia opakujte.

‘@ ‘@
e B8

A S§7 Source
'Q l Search
Lamp Temp

Rychle blikaju modry svetelny indikdtor | ZIyhat mohol aj zapis nastaveni, pripadne doslo k chybe vo firem-

napajania a stavu a oranzovy svetelny in- | nom softvéri projektora. Prestante pouzivat projektor, zastr¢ku vy-

dikator lampy a teploty? tiahnite z elektrickej zasuvky a poziadajte spolo¢nost Epson o po-
L Home moc.

Statusc@ @ ( | )
‘@ ‘@
8 @

A T§° Source
'Q l Search
Lamp Temp
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[] Instalacia bezpe¢nostného kabla

K tomuto vyrobku mozno pripojit komercne dostupnu drétovu poistku proti odcudzeniu.

Prestrcte drét poistky proti odcudzeniu cez instala¢né body bezpecnostného kabla na projektore a na
nastavovacej platni. Pokyny pre uzamknutie ndjdete v priruc¢ke pouzivatela poistky.

Uzamykatelnd zasuvka na tomto vyrobku je kompatibilna so systémom Microsaver Security, vyrabanym
spolo¢nostou Kensington. Na nasledujuicejadrese ndjdete dalsie podrobnosti o systéme Microsaver Security.

http://www.kensington.com/

¥ 0
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[] Vieobecna poznémka

OS X je obchodnou znamkou spolo¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows su ochranné zndmky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft
Corporation v Spojenych Statoch a/alebo inych krajinach.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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