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Simboli v tem priroc¢niku

Varnostni simboli
V priro¢nikih in na projektorju so grafi¢ni simboli in oznake, ki oznacujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natan¢no upostevajte navodila, ki so oznacena s temi simboli in oznakami, da se izognete poskodbam oseb ali lastnine.

Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesne poskodbe ali celo smrt, ¢e jih prezrete.

A Opozorilo

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzrocite poskodbe ali okvaro opreme.

/A Previdno

Simboli za splosne informacije

Ta oznaka oznacuje postopke, ki lahko povzroéijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
Pozor
Ta oznaka oznacuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.
[Ime gumba] Oznacduje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
Primer: gumb [Esc]
Ime menija/nastavitve Oznacuje meni projektorja in imena nastavitev.

Primer:
Izberite meni Slika
@ Slika > Dodatno

» Ta oznaka oznacuje povezave do sorodnih strani.

- Ta oznaka oznacuje stran, na kateri najdete podrobne podatke o dolo¢eni temi.




Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete ve¢ informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave
« "Znacilnosti projektorja” str.9
« "Deli in funkcije projektorja" str.12



Znacilnosti projektorja

Projektor ponuja navedene posebne funkcije. Za ve¢ podrobnosti preberite o Preprosto natisnite, shranite ali posredujte predstavitve.

ustrezna poglavja. « Izvajanje opravil racunalnika s projiciranega zaslona.

» Sorodne povezave « Interaktivnost na dotik s prstom (EB-695Wi/EB-680Wi) .
« "Edinstvene interaktivne funkcije" str.9
« "Hitra in enostavna nastavitev" str.9

» ‘Prilagodljiva povezljivost” str.9 Hitra in enostavna nastavitev

« Direkten vklop vklopi projektor takoj, ko ga prikljucite.

Edinstvene interaktivne funkdje « Funkcija Samodejni vklop vklopi projektor takoj, ko zazna signal slike iz

vrat, ki ste jih dolo¢ili za vir Samodejni vklop.
Preprosto pisanje opomb na projekcijskem zaslonu z interaktivnim pisalom

ali prstom (EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi). . Funkcija‘ »Zaéetn‘i' zaslon« vam omogoca preprost izbor vira slike in
uporabnih funkcij.

\/ » Sorodne povezave

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razsirjeno" str.180
« "Vklop projektorja" str.42

Prilagodiljiva povezljivost

Ta projektor podpira $tevilne preproste moznosti prikljucitve, ki so prikazane
spodaj.

» Sorodne povezave

« "Povezava z rac¢unalniki” str.10

+ "Povezava z mobilnimi napravami” str.10

« "Z dokumentno kamero povecajte in projicirajte svoje datoteke" str.11

« Pisanje opomb z ra¢unalnikom ali brez njega.
« Pisanje opomb z dvema pisaloma hkrati.
« Hitra in preprosta orodna vrstica vam pomaga pri pisanju opomb na zaslon.

« Izvajanje opravil projektorja na projekcijskem zaslonu.



Znacilnosti projektorja

Povezava z racunalniki % e« Priprojiciranju slike prek brezzi¢nega omrezja LAN morate
namestiti modul za brezzi¢ni LAN Epson 802.11b/g/n, nato pa
« Povezava z enim kablom USB za projiciranje slik in predvajanje zvoka (USB projektor in ra¢unalnik nastavite za brezzi¢no projekcijo.
Display). Modul za brezzi¢no lokalno omreZje Epson 802.11b/g/n morda ni

priloZen vasemu projektorju.

« Potrebno programsko opremo in priro¢nike lahko prenesete s tega
spletnega mesta:
http://www.epson.com/

— » Sorodne povezave

@ @ - « "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.237
= o "Prikljucitev na ra¢unalnik" str.26

« "Uporaba projektorja v omrezju" str.146

 EasyMP Multi PC Projection za istocasno projiciranje najvec tirih slik z

o o . SR : Povezava z mobilnimi napravami
razdelitvijo projiciranega zaslona. Slike lahko projicirate iz ra¢unalnikov v

omrezju ali pametnih telefonov oziroma tabli¢nih naprav, v katerih je o Vrata HDMI1/MHL za prikljutitev kabla MHL na mobilno napravo in
names$cen program Epson iProjection. projektor.

Podrobnosti si oglejte v Navodilih za uporabo EasyMP Multi PC Projection.

« Epson iProjection za brezzi¢no povezavo projektorja in mobilne naprave s
programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali Google Play.

$ Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri vzpostavitvi
povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

» Sorodne povezave
« "Prikljucitev na pametne telefone ali tabli¢ne racunalnike" str.29



Znacilnosti projektorja

Z dokumentno kamero povecajte in projicirajte svoje datoteke
Izbirna dokumentna kamera za projiciranje papirnih dokumentov in
predmetov.

Izbirno dokumentno kamero lahko upravljate s projiciranega zaslona (EB-
695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi).

Naprav ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 ne morete upravljati s
projiciranega zaslona.



Deli in funkcije projektorja

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije. Deli proj ektorj a- spred a j /s strani

Vse funkcije v tem priro¢niku so razlozene s slikami modela EB-695Wi, razen
¢e je navedeno drugace.

» Sorodne povezave

o "Deli projektorja — spredaj/s strani” str.12

« "Deli projektorja — zgoraj/s strani" str.13

« "Deli projektorja — vmesnik" str.14

« "Deli projektorja — spodaj" str.16

« "Deli projektorja - nadzorna plos¢a” str.16

« "Deli projektorja — daljinski upravljalnik” str.17
o "Deli projektorja - interaktivna pisala" str.19

« "Deli projektorja — pladenj za pisalo” str.20

« "Deli projektorja — enota na dotik" str.20

Ime Funkcija

Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

Pokrov zarnice Odprite ga za dostop do Zarnice projektorja.

®|IOe

Vijak pokrova zarnice | Privijte vijak, da pritrdite pokrov Zarnice na mesto.




Deli in funkcije projektorja

Ime T Deli projektorja - zgoraj/s strani
@ | Odprtina za izpuh Odprtina za zradenje se uporablja za notranje hlajenje
zraka projektorja.

A\ Opozorilo

Ne glejte v odprtine. Ce zarnica eksplodira,
lahko za¢nejo uhajati plini ali pa se raztresejo
kos¢ki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do
poskodb. Ce vdihnete kakrsen koli delec
zlomljenega stekla ali ¢e ta pride v stik z oémi
ali usti, se posvetujte z zdravnikom.

A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali
rok v blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v
blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko
zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje
odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za izpuh zraka
lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali
nezgode.

Vijaki pokrova kabla | Vijaki za pritrditev pokrova kabla na mesto.

e

Pokrov kabla Kadar zelite prikljuciti kable za zunanje naprave ali
namestiti modul za brezzi¢no omrezje LAN, odvijte
dva vijaka in odprite pokrov.

Nadzorna plos¢a Upravlja projektor.

Zvocnik Oddaja zvok.

) [N

Ime Funkcija

Zapah pokrova filtra | Odpre in zapre pokrov zra¢nega filtra.

o

Indikator za brezzi¢ni [ Oznacuje stanje dostopa do izbirnega modula za
LAN brezzi¢ni LAN.




Deli in funkcije projektorja

Ime

Funkcija

Sprejemnik
interaktivnega pisala
(EB-695Wi/EB-
685Wi/EB-
680Wi/EB-675Wi)

Sprejema signale interaktivnega pisala.

Senzor ovir

Zaznava ovire, ki ovirajo projekcijsko obmodje.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

(e

Okno projekcije

Slike so projicirane skozi objektiv.

/A Opozorilo

« Med projiciranjem ne glejte v okno
projekcije.

« Ne postavljajte predmetov ali roke v blizino
okna projekcije. Ce to poc¢nete, lahko
povzrocite opekline, pozar ali zvijanje
predmetov, ker se to podrodje zaradi
koncentracije projekcijske svetlobe mo¢no
segreje.

Varnostna reza

Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security System, ki ga proizvaja druzba Kensington.

Pokrov zra¢nega filtra

Odprite ga za dostop do zra¢nega filtra ali rocice za
ostrenje.

Odprtina za dovod
zraka (zraéni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.

e © o ©

Rocica za ostrenje

Prilagodite ostrino slike.
Za upravljanje odprite pokrov zra¢nega filtra.

Deli projektorja — vmesnik

Ime

Funkcija

ReZa za modul za
brezzi¢ni LAN

Namestite izbirni modul za brezzi¢ni LAN.

Vrata Audio 1

Oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na vrata
Computerl.

Vrata Computerl

Za sprejem videosignalov iz ra¢unalnika in signalov
komponentnega videa iz drugih videovirov.

Vrata Audio 2

Oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na vrata
Computer2.

® o ® & ©

Vrata USB-B

Za prikljucitev kabla USB na racunalnik za projiciranje
ra¢unalnigkih slik ali uporabo funkcije Brezzi¢na
miska.

Za prikljucitev projektorja na rac¢unalnik s prilozenim
USB kablom za uporabo interaktivnega pisala kot
miske (EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi).

Vrata LAN

Sluzi povezavi v omrezje prek kabla LAN.




Deli in funkcije projektorja

Ime

Funkcija

Vrata HDMI1/MHL

Vhod za videosignal iz videoopreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDMI, ali mobilnih naprav, zdruzljivih z
MHL (Mobile High-Definition).

Ta projektor je zdruzljiv s standardom HDCP.

Ime

Funkcija

Vrata Monitor
Out/Computer2

Kadar Vrata izhoda za zas. v meniju Raz$irjeno v
projektorju nastavite na Izhod za zaslon, so analogni
signali RGB, ki jih prejemajo vrata Computerl,
oddajani na zunanji monitor. Ne morete oddajati
signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni
video signali.

Ce je za Vrata izhoda za zas. v meniju Razsirjeno v
projektorju izbrano Racunalnik2, bodo prejeti slikovni
signali iz ra¢unalnika in komponentni video signali iz
drugih video virov.

@ Razsirjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.

Vrata USB-A

Za povezavo pomnilniske naprave USB ali digitalnega
fotoaparata in projiciranje filmov ali slik s funkcijo PC
Free.

Za prikljuditev izbirne dokumentne kamere.

Vrata Video

Za sestavljene video signale iz video virov.

Q|

Vrata Audio

Sprejema zvok iz opreme, priklju¢ene v vrata Video.
Oddaja zvok iz drugih naprav pri projiciranju slike iz
naprave, ki je priklju¢ena na vrata USB-A.

Vrata Audio Out

Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira ali vrat Mic
na zunanji zvocnik.

Vrata Mic

Oddaja zvok iz mikrofona.

Vrata HDMI2

Sprejema videosignale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDMI.

Ta projektor je zdruzljiv s standardom HDCP.

Vrata HDMI3

Sprejema videosignale iz videoopreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDMI.

Ta projektor je zdruzljiv s standardom HDCP.

Vrata RS-232C

Sem prikljudite kabel RS-232C za nadzor projektorja iz
rac¢unalnika. (Ta vrata so namenjena krmiljenju in niso
za splo$no uporabo.)

Vrata SYNC IN/OUT

(EB-695Wi/EB-
685Wi/EB-
680Wi/EB-675Wi)

Ce interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru
kot vec razli¢ic istega projektorja, potrebujete komplet
kablov za daljinski upravljalnik za projektorje. Ko
prikljucite komplet kablov, interaktivno pisalo deluje
nemoteno.

Vti¢nica za elektri¢no
napajanje

Za prikljucitev napajalnega kabla na projektor.

Vrata TCH

(EB-695Wi/EB-
680W1)

Za prikljuditev kabla za prikljucitev priloZene enote na
dotik na enoto na dotik.




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - spodaj
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Ime Funkcija

@ | Tocke za pritrditev
zadnje noge (dve
tocki)

Noge pritrdite, ko boste projektor uporabljali na
povrsini, kot je miza. (Samo pri modelih s prilozenimi
nogami)

@ | Tocke za pritrditev na | Pri names$canju projektorja na zid namestite prilozeno
stropni nosilec (Stiri | ali izbirno namestitveno plosco.
tocke)

@ | Senzor osvetlitve Zazna svetlost okolice in samodejno prilagodi svetlost
zaslona. V meniju ECO v projektorju nastavite Poraba

energije na Avtomaticno.

@ | Tocka za pritrditev
sprednje noge

Pritrdite nogo z distan¢nikom, ko boste projektor
uporabljali na povrsini, kot je miza. (Samo pri modelih
s prilozenimi nogami)

Ime

Funkcija

Tocke za pritrditev na
stropni nosilec (pet
tock)

Sem namestite izbirni stropni nosilec, ¢ée projektor
obesite s stropa.

Varovana toc¢ka
namestitve kabla

Skozi povlecite zi¢no klju¢avnico, ki jo kupite v prosti
prodaji, in jo zaklenite.

Tukaj skozi ne napeljite Zic za preprecitev padca, ce
boste projektor namestili na zid ali ga obesili s stropa.

Deli projektorja — nadzorna plosca

Status @ 0O d) W
: )
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Lamp Temp:
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Ime Funkcija

@ | Gumb [Source
Search]

Preklopi na naslednji vhodni vir.




Deli in funkcije projektorja

Ime

Funkcija

@ | Gumb [Enter] [J]

Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven med prikazovanjem menija ali pomoci
projektorja.

Optimizira moznosti Sledenje, Sinhronizacija in
PolozZaj v meniju projektorja Signal med projiciranjem
analognega signala RGB iz vrat Computer.

Ta gumb se v nadaljevanju imenuje gumb [Enter].

@ | Tipke za prilagoditev
keystone in pusc¢i¢ne
tipke

Prikaze zaslon Keystone, na katerim lahko popravite
popacenje keystone.

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali
pomodi projektorja.

@ | Gumb [Esc]

Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prej$nji nivo menija.

@ | Tipki Wide/Tele in
tipke s pusc¢icami

: poveca velikost projicirane slike.
: zmanjsa velikost projicirane slike.

Popravi popacenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali
pomoci projektorja.

@ | Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni projektorja.
@ | Gumb [Home] Odpre in zapre zaslon Home.
© | Gumb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
[ O Ta gumb se v nadaljevanju imenuje gumb za

vklop/izklop.

© |Indikatorji

Oznacuje stanje projektorja.

» Sorodne povezave
o "Zaletni zaslon" str.43

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.175
« "Stanje indikatorjev projektorja" str.220
« "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.55

Deli projektorja - daljinski upravljalnik
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Deli in funkcije projektorja

Ime

Funkcija

Gumb za vklop/izklop
1O

VKklopi ali izklopi projektor.
Ta gumb se v nadaljevanju imenuje gumb za
vklop/izklop.

Ime

Funkcija

Mesto za pritrditev
pasu

Omogoca, da pas iz proste prodaje pri¢vrstite na
daljinski upravljalnik.

Gumb [Computer]

Preklopi vir slike med vrati Computerl in Computer2.

Gumb [Home]

Odpre in zapre zaslon Home.

Gumb [HDMI/Video]

Preklopi vir slike med vrati HDMI in Video.

Gumb [Freeze]

Ustavi ali nadaljuje predstavitev.

Stevil¢nica

Vnese $tevilke v meni projektorja, ko je pritisnjen
gumb [Num].

Gumbi [Volume]
gor/dol

Prilagodi glasnost zvo¢nika.

® O9|®

Gumb [Auto]

Optimizira moznosti Sledenje, Sinhronizacija in
Polozaj v meniju projektorja Signal med projiciranjem
analognega signala RGB iz vrat Computer.

Gumb [Pointer]

PrikazZe kazalec na zaslonu.

Gumb [Aspect]

Spremeni razmerje prikaza.

Gumb [Num]

Za vnos $tevilk s $tevilskimi gumbi pridrzite ta gumb.

S8 9|89 &

Gumb [Esc]

Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prejs$nji nivo menija.

Deluje kot desna tipke miske, kadar uporabljate
funkcijo brezzi¢ne miske.

Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni projektorja.

Pusci¢ni gumbi

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali
pomoci projektorja.

S

Gumb [Pen Mode]

Preklop med upravljanjem ra¢unalnika ali risanjem z
interaktivnim pisalom.

@ 90|90

Gumb [Enter] [«J]

Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven med prikazovanjem menija ali pomoci
projektorja.

Deluje kot leva tipke miske, kadar uporabljate funkcijo
brezzi¢ne miske.

Ta gumb se v nadaljevanju imenuje gumb [Enter].

S

Gumb [ID]

Ce Zelite izbrati ID projektorja, ki ga Zelite upravljati z
daljinskim upravljalnikom, pritisnite in pridrzite ta
gumb in nato pritisnite ustrezne $tevilske gumbe.

Gumb [Color Mode]

Spremeni barvni nacin.

Gumb [Link Menu]

Prikaze meni z nastavitvami naprave, ki je priklju¢ena v
vrata HDMI na projektorju.

e

Gumb [User]

Izvede nastavitve, dodeljene v nastavitvi Uporabniski
gumb v meniju projektorja Nastavitve.

Gumbi [Page] gor/dol

Nadzira premikanje po straneh gor in dol v
racunalniku, ko racunalnik in projektor povezete s
kablom USB ali prek omrezja.

Prikaze prej$nji ali naslednji zaslon med uporabo
funkcije PC Free.

Gumb [LAN] Preklopi med virom slik v napravah, ki imajo
vzpostavljeno povezavo z omrezjem.
Gumb [USB]

Preklopi vir slike med vrati USB Display in USB-A.

Gumb [Source
Search]

Preklopi na naslednji vhodni vir.

Gumbi [E-Zoom] +/-

Poveca ali pomanj$a obmogje slike.

S SIS & O

Obmocje oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

Gumb [A/V Mute]

Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

®Q|®

Gumb [Split]

Istocasno projicira dve sliki iz razli¢nih virov slik, tako
da razdeli projekcijski zaslon.




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - interaktivna pisala fme Fassladjo
@ | Gumb Ce je moznost Dejanje gumba pisala v meniju
Interaktivna pisala so prilozena le modelom EB-695Wi/EB-685Wi/EB- Razdirjeno v projektorju nastavljena na Radirka, lahko
680Wi/EB-675Wi. s pritiskom na gumb med risanjem preklopite funkcijo

konice med pisalom in radirko.
Pisalo se samodejno vklopi, ko ga primete. Ko ga odlozite, se po 15 sekundah

samodejno izklopi. Ce je moznost Dejanje gumba pisala nastavljena na

Odpri ris. or. vrst., s pritiskom gumba prikazete
orodno vrstico v blizini konice pisala.

Ce je moznost Dejanje gumba pisala nastavljena na
Podisti zaslon, s pritiskom na gumb izbriSete vsebino,
narisano na projiciranem zaslonu.

@ @ Razsirjeno > Easy Interactive Function > Splosno

> Dodatno > Dejanje gumba pisala

Pritisnite gumb za desni klik, kadar uporabljate pisalo
kot misko.

@ | Mesto za pritrditev Omogoca pritrditev pasu, ki ga lahko kupite v prosti
] pasu prodaji.
* [ @] :)J‘* @ | Pokrov baterije Pri zamenjavi baterije odprite ta pokrov.

» Sorodne povezave
« "Zamenjava konice interaktivnega pisala” str.216

Ime Funkcija

@ | Konica pisala Zamenljiva mehka konica pisala.

Ce je mehko konico tezko uporabljati na hrapavi
povrsini, jo zamenjajte s trdo konico.

@ | Indikator baterije Pritisnite gumb ob strani pisala, da prikazete preostalo

energijo v bateriji.

« Ko je baterija napolnjena, kazalnik sveti modro,
dokler ne spustite gumba.

« Ko je baterija skoraj izpraznjena, kazalnik utripa
modro, dokler ne spustite gumba.

« Ne sveti, ko je baterija izpraznjena. Zamenjajte
baterijo.




Deli in funkcije projektorja

Deli projektorja - pladenj za pisalo Spredaj

Pladenj za pisalo je prilozen le modelom EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-

675Wi.
|
Ime Funkeija Ime Funkcija
@ | Tocke za pritrditev Namestite pladenj za pisalo na tablo ali steno. @ [Pokrov Odstranite ga, ce zelite uporabiti prilagoditvene gambe,
@ | Odprtina za Tu lahko skozi povlecete kljuc¢avnico, ki jo kupite v prilagoditvenih
varnostno klju¢avnico | prosti prodaji. gumbov
@ | Vrata TCH Za prikljuditev projektorja na enoto na dotik s kablom
za prikljuditev enote na dotik.
%  Priporo¢amo, da pladenj za pisalo privijete z dvema vijakoma M5 iz - — — - -
@ proste prodaje. @ | Varnostna reza Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security System, ki ga proizvaja druzba Kensington.
@ | Prilagoditvena gumba | Za prilagoditev kota.
Indikator Sveti, kadar je enota na dotik vklopljena.
J Pl
Deli projektorja - enota na dotik @ | Odprtine za vijake (za | Odprtine za vijake za pritrditev enote na dotik.
namestitev)

Enota na dotik je prilozena le modelom EB-695Wi/EB-680Wi.



Deli in funkcije projektorja

Zadaj
A\ Previdno

« Enote na dotik ne uporabljajte blizu magnetnih nosilcev podatkov za
shranjevanje, kot so magnetne kartice, ali preciznih elektronskih naprav, kot so
rac¢unalniki, digitalne ure ali mobilni telefoni, saj lahko poskodujete podatke ali
povzrocite nepravilno delovanje.

o Pri namestitvi enote na dotik na magnetno povrsino pazite, da si ne pri§¢ipnete
prstov ali katerega koli drugega dela telesa med magnet in povr$ino za
namestitev.

Pozor

« Enote na dotik ne prikljucite na nobeno drugo napravo razen na EB-695Wi/EB-
680Wi. Naprava lahko za¢ne delovati nepravilno ali pride do prekomernega
puscanja laserske svetlobe.

« Uporabite priloZeni kabel za prikljucitev enote na dotik. Enota ne bo delovala, ¢e
uporabite kabel, ki je v prosti prodaji.

« Enote na dotik ne razstavite, ko jo boste odvrgli. Enoto zavrzite v skladu z
lokalno ali nacionalno zakonodajo ter predpisi.

Ime Funkcija

@) | Odprtine za razprsitev| Razprsuje lasersko svetlobo za zaznavanje polozaja
laserske svetlobe prstov. @ Nacini namestitve in nacini za prilagoditev kota so opisani v priro¢niku

Navodila za namestitev za enoto na dotik.

@ | Namestitvena Magneta, uporabljena za namestitev.
magneta

A\ Opozorilo

Enote na dotik ne uporabljajte v blizini medicinske opreme, kot so sréni
spodbujevalniki. Pri uporabi enote na dotik morate tudi zagotoviti, da v blizini ni
nobene medicinske opreme, kot so sr¢ni spodbujevalniki. Elektromagnetne motnje
lahko povzrocijo, da medicinska oprema ne deluje pravilno.



Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Postavitev projektorja" str.23

« "Povezave projektorja" str.26

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.38
« "Namestitev baterij v pisala” str.39

« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.40



Postavitev projektorja

Projektor lahko namestite na steno ali ga polozite na mizo in projicirate sliko.

Pozor
Izbirni nosilec potrebujete, ce projektor obesite pod strop, ga pritrdite na « Ce projektor uporabljate na nadmorski viini nad 1500 m, v meniju Razsirjeno
steno ali namestite navpi¢no na mizo. Vklopljeno Nacin visoke visine in tako zagotovite ustrezen nadzor nad notranjo

temperaturo projektorja.

Pri izbiri mesta za projektor Stevajte naslednje smernice: . T o
b esta za projektor upostevajte naslednje smernice @ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine

« Projektor namestite na ¢vrsto in ravno povrsino ali pa ga pritrdite z o Projektorja ne namescajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na
ustreznim nosilcem. mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.

« Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zracenje in ga ne
postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamasili odprtine za » Sorodne povezave
zracenje.  "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.23

« Projektor namestite v blizino ozemljene vti¢nice ali napajalnega kabla. « "Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij” str.24

« "Oblika slike" str.55
« "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.237
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razsirjeno" str.180

« Projektor namestite tako, da bo vzporeden z zaslonom.

$ Ce projektorja ne morete namestiti vzporedno z zaslonom, s
krmilniki projektorja odpravite popacenje keystone.

) Moznosti postavitve in namestitve projektorja
A\ Opozorilo

. o - . . . Projektor lahko postavite in namestite na te nacine:
« Poseben nacin namestitve je potreben za obesanje projektorja pod strop ali na

steno. Ce projektorja ne namestite pravilno, lahko pade in povzrodi telesne Spredaj/zadaj
poskodbe ali $kodo.

« Na tockah za pritrditev na stenskem ali stropnem nosilcu ne uporabljajte lepil, '[
da bi preprecili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv,
olj ali podobnih snovi, saj lahko ohisje po¢i in projektor pade z nosilca. To lahko
povzro¢i hude telesne poskodbe na osebah pod projektorjem in poskoduje
projektor.

« Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtin za zraenje na projektorju. Ce
so odprtine prekrite, lahko zaradi povi$anja notranje temperature nastane pozar.

« Ne namestite ga na nestabilno povrsino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti. d
Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzrodi nesreco in telesne poskodbe.

« Projektor pri namestitvi na vi$ino zavarujte z Zico, ki bo med izrednimi dogodki,
na primer med potresom, preprecila padec projektorja in zagotovila varnost.
Projektor, ki ni pravilno names$cen, lahko pade in povzro¢i nesreco ali poskodbo.

Noge (¢e so dobavljene) pritrdite, ko boste projektor uporabljali na

povrsini, kot je miza.



Postavitev projektorja

Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno Nastavitve med uporabo interaktivnih funkcij

=0 | % Pri uporabi interaktivnih funkcij projicirajte s sprednje strani zaslona (EB-
695W1i/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi).

Moznost Projekcija nastavite Spredaj/Obrnjeno ali Spredaj.

Pozor

Interaktivne funkcije delujejo prek infrardece povezave. Pri namestitvi projektorja

upostevajte te dejavnike.

« Zagotovite, da na sprejemnik interaktivnega pisala, projekcijski zaslon, sam
projektor ali na zadnjo stran projektorja ne sveti mo¢na svetloba ali son¢na
svetloba.

« Projektorja ne namescajte na mesto, kjer bi lahko bil izpostavljen neposredni
son¢ni svetlobi skozi okno. Interaktivne funkcije zaradi tega morda ne bodo
. . . delovale pravilno.
Spredaj obrnjeno/zadaj obrnjeno (navpi¢no) vaep , o , : . .
« Projektor namestite tako, da sprejemnik interaktivnega pisala ni preblizu
fluorescentnih luci. Ce je okolica presvetla, interaktivne funkcije morda ne bodo

delovale pravilno.

« Ce je na sprejemniku interaktivnega pisala prah, lahko moti infrardeco .
komunikacijo, zato interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno delovale. Ce je
sprejemnik umazan, ga odistite.

o Pokrova sprejemnika interaktivnega pisala ne barvajte oziroma nanj ne lepite
nalepk.

« Kadar uporabljate interaktivne funkcije, ne uporabljajte infrardecega daljinskega
upravljalnika ali mikrofona v istem prostoru. Interaktivno pisalo morda ne bo
delovalo pravilno.

) . o ) . ) 5 L o V blizZini projektorja ne uporabljajte naprav, ki oddajajo mocan hrup, kot so
Pazite, da v meniju Razsirjeno izberite pravilno moznost Projekcija glede na rotorji ali transformatorji, ker interaktivne funkcije morda ne bodo pravilno
uporabljen nacin namestitve. delovale.

o Privzeta nastavitev za moZznost Projekcija je Spredaj/Obrnjeno.

« Nastavitev Projekcija lahko spreminjate tako, da pritisnete in drzite
tipko [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku priblizno pet sekund.

« Preklopite Spredaj na/s Spredaj/Obrnjeno
« Preklopite Zadaj na/s Zadaj/Obrnjeno

» Sorodne povezave
« "Nacini projiciranja" str.49



Postavitev projektorja

@ « Priporo¢amo, da uporabite povsem raven in gladek zaslon, podoben
tabli. Ce projekcijski zaslon ni raven, je projicirana slika lahko

popacena.

o Zaradi materiala zaslona in na¢ina namestitve je projicirana slika
lahko popacena.

« Kadar uporabljate interaktivne funkcije, namestite projektor tako, da
bo projicirana slika pravokotnik brez popacen;.

« Ce interaktivne funkcije uporabljate v istem prostoru kot ve¢
projektorjev, dejanja z interaktivnim pisalom lahko postanejo
nestabilna. V tem primeru na projektorje prikljucite izbirni komplet
kablov za daljinski upravljalnik in v meniju Razsirjeno moznost
Sinh. projektorjev spremenite v Zi¢no.

@ Razsirjeno > Easy Interactive Function > Splo$no > Dodatno >
Sinh. projektorjev

» Sorodne povezave
« "Nastavitve pri uporabi enote na dotik" str.25
« "Prikljucitev ve¢ projektorjev istega modela” str.35

Nastavitve pri uporabi enote na dotik

Ce uporabljate enoto na dotik, namestite projektor na enega od teh nacinov
(EB-695Wi/EB-680Wi). Ce uporabite drug nacin namestitve, ne boste mogli
uporabljati enote na dotik.

o Projektor namestite na zid ali ga obesite s stropa in projicirajte sliko s
sprednje strani zaslona (potrebujete namestitveno plosco ali stropni
nosilec).

 Namestite ga navpi¢no na mizo in projicirajte sliko s sprednje strani mize
(potrebujete interaktivni namizni nosilec).

» Sorodne povezave
« "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.237



Povezave projektorja

Projektor lahko prikljucite na razlicne racunalniske, video- in zvocne vire za » Sorodne povezave
prikaz predstavitev, filmov in drugih slik z zvokom ali brez njega. o "Prikljutitev na ra¢unalnik za video in zvok prek vrat VGA" str.26
« "Prikljucitev na rac¢unalnik za video in zvok prek vrat USB" str.27
Pozor « "Prikljucitev na rac¢unalnik za video in zvok prek vrat HDMI" str.28

Preverite obliko in smer priklju¢kov na kablih, ki jih Zelite prikljuditi. Priklju¢ka ne

ti§cite v vrata s silo. S tem lahko poskodujete ali okvarite napravo ali projektor. Priklju¢itev na ra¢unalnik za video in zvok prek vrat VGA

Projektor lahko na racunalnik prikljucite z racunalnidkim kablom VGA.
Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v Priroéniku za

hitri zagon. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji. Zvok lahko predvajate prek zvocniskega sistema projektorja, tako da nanj
prikljucite 3,5-mm stereo zvoc¢ni kabel, ki ga lahko kupite, s prikljuckom mini.

« Prikljucite ra¢unalnik, ki ima vrata USB, standardna izhodna vrata za video

(monitor) ali vrata HDMIL. @ o Za prikljucitev racunalnika Mac, ki nima video vrat VGA,
. C 1 o 1e e o . potrebujete vmesnik, ki omogoca prikljuéitev na vrata video VGA na
« Za videoprojekcije prikljucite naprave, kot so predvajalniki DVD-jev, projektorju.

igralne konzole in pametni telefoni, na zdruzljiva vrata za izhod videa. « Za projiciranje slike iz vira, ki je prikljuéen na vrata Monitor

« Ce vase predstavitve ali videoposnetki vklju¢ujejo zvok, lahko prikljucite Out/Computer2, moznost Vrata izhoda za zas. v meniju Razirjeno
tudi vhodne kable za zvok. nastavite na Racunalnik2.

@ Razsirjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.
« Za diaprojekcije ali predstavitve brez racunalnika lahko prikljucite naprave ; 4

USB (kot so pomnilnigki kljucki ali fotoaparati) ali izbirno dokumentno
kamero Epson.

« Vrata, uporabljena za predvajanje zvoka, lahko nastavite tudi v
meniju projektorja.
@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod

» Sorodne povezave « Prepricajte se, da ima zvo¢ni kabel oznako »Brez upora.

o "Prikljucitev na racunalnik"” str.26

« "Prikljucitev na pametne telefone ali tabli¢ne racunalnike” str.29

« "Prikljucitev na videovire" str.29

« "Prikljucitev na zunanje naprave USB" str.32

« "Prikljucitev na dokumentno kamero" str.33

« "Prikljucitev na zunanje izhodne naprave" str.33

o "Prikljucitev ve¢ projektorjev istega modela" str.35

« "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.237

Racunalniski kabel VGA prikljucite na vrata za monitor na
rac¢unalniku.

Prikljucitev na racunalnik

Za prikljucitev racunalnika na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.
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a Drugi konec priklju¢ite na vrata Computer na projektorju. Prikljuéitev na ra¢unalnik za video in zvok prek vrat USB

Ce va$ racunalnik izpolnjuje sistemske zahteve, lahko slike in zvok v projektor
posljete prek vrat USB na racunalniku. Ta funkcija se imenuje USB Display.
Prikljucite projektor na rac¢unalnik s kablom USB.

@ « Ce uporabljate zvezdii¢e USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB priklju¢ite neposredno na projektor.

o Za uporabo funkcije USB Display izberite USB Display/Easy
Interactive Function ali BrezZi¢na miska/USB Display kot
nastavitev za USB Type B v meniju Razsirjeno v projektorju (EB-
695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi).

Computerl

| )
Computer2 | ' ’ n Kabel prikljucite na vrata USB-B na projektorju.

Privijte vijake na priklju¢ku VGA.

Zvo¢ni kabel prikljucite na prikljucek za slusalke ali zvo¢ni izhod na
prenosniku ali pa na vrata za zvo¢ni izhod oz. zvo¢nike na namiznem
rac¢unalniku.

B Drugi konec prikljucite na vrata Audio na projektorju.

- =)

UB 4-|

a Drugi konec prikljucite na ena od razpolozljivih vrat USB na
racunalniku.

VKklopite projektor in racunalnik.

Audio1

Audio2 «l |

¥
©
O

Programsko opremo Epson USB Display namestite na enega od teh
nacinov:
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@ To programsko opremo morate namestiti samo pri prvi $ Za prikljucitev ra¢unalnika Mac, ki nima vrat HDMI, potrebujete
prikljucitvi projektorja na ra¢unalnik. vmesnik, ki omogoca prikljucitev na vrata HDMI na projektorju. Za

informacije o zdruzljivih vmesnikih se obrnite na druzbo Apple.

. Windows: izberite Zazeni EMP_UDSE.EXE v pogovornem oknu, ki Starejsi racunalniki Mac (2009 in starej$i) morda ne podpirajo zvoka

k vrat HDMI.
se prikaze, da namestite programsko opremo Epson USB Display. P e
+ OS X: na zaslonu se prikaze mapa za namestitev programske opreme
Epson USB Display. Izberite USB Display Installer in upostevajte n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na ra¢unalniku.
navodila na zaslonu za namestitev programske opreme Epson USB
Display. Ce se mapa USB Display Setup ne prikaze samodejno, a Drugi konec prikljutite na vrata HDMI na projektorju.

dvokliknite EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Sledite navodilom na zaslonu.

,/\Wdeo

ONON|

Ne izkljucite kabla USB in ne izklopite projektorja, dokler projektor ne
prikaze slike.

Projektor prikaze sliko, ki je prikazana na namizju vasega racunalnika, in
predvaja zvok, ce vasa predstavitev vsebuje zvok.

« Ce projektor ne projicira nobene slike, naredite nekaj od tega:
« Windows: kliknite Vsi programi > EPSON Projector > Epson HDMI1/MHL _ __
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx. HoMEz T 1
HDMI3 | l

o OS X: dvokliknite ikono programa USB Display v mapi Program.
 Po koncani projekciji naredite nekaj od tega:
« Windows: Izkljucite kabel USB. Ni treba uporabiti moznosti Varno
odstranjevanje strojne opreme. Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec

« OS X: izberite Prekini povezavo v meniju programa USB Display komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio
ali vrstici Dock in nato izkljucite kabel USB. na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na ra¢unalniku.
Izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju Razsirjeno.

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI1
» Sorodne povezave @ Raziirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI2
« "Sistemske zahteve za USB Display” str.247 @ Raziirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI3

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI » Sorodne povezave

Ce so na racunalniku vrata HDMI, ga lahko priklju¢ite na projektor s kablom « "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razsirjeno" str.180
HDMI in skupaj s projicirano sliko iz racunalnika posiljate tudi zvok.
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Prikljucitev na pametne telefone ali tabli¢ne
racunalnike

Projektor lahko prikljucite na pametne telefone in tabli¢ne racunalnike s

kablom MHL in skupaj s projicirano sliko posiljate zvok.

@ « Pravilno projiciranje morda ne bo mogoce, kar je odvisno od modela
in nastavitev pametnega telefona ali tabli¢nega racunalnika.

» Kabla MHL morda ne boste mogli priklju¢iti na vse naprave. Obrnite
se na proizvajalca pametnega telefona ali tabli¢ne naprave, da
preverite, ali vasa naprava podpira MHL.

n Kabel MHL prikljucite na vrata mikro-USB na napravi.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI1/MHL na projektorju.

Pozor

Ce prikljucite kabel MHL, ki ne podpira standardov MHL, se lahko pametni

telefon ali tabli¢na naprava pregreje, za¢ne puscati ali eksplodira.

Prikljuceni pametni telefon ali tabli¢ni ra¢unalnik se zacne polniti ob
projiciranju slik. Ce za priklju¢itev uporabite vmesnik za pretvorbo iz
MHL v HDMI, polnjenje pametnega telefona ali tabli¢ne naprave
morda ne bo delovalo ali pa morda ne boste mogli uporabljati
daljinskega upravljalnika projektorja.

@ « Polnjenje morda ne bo delovalo med opravili, pri katerih je
porabljene veliko energije, na primer med predvajanjem filma.
« Polnjenje ne deluje, ko je projektor v stanju pripravljenosti ali
Ce je baterija pametnega telefona ali tabli¢nega ra¢unalnika
izpraznjena.

%,  Ce slike niso pravilno projicirane, izkljucite in nato znova prikljucite
kabel MHL.

Prikljucitev na videovire

Za prikljucitev videonaprav na projektor upostevajte navodila v teh poglavjih.

@ o Ce so vrata na napravi, ki jo zelite prikljuciti, nenavadne oblike, za
prikljucitev na projektor uporabite kabel, ki je prilozen napravi, ali
izbirni kabel.
« Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.
« Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov.
V priro¢niku za uporabnika, ki je prilozen videoopremi, preverite,
katere vrste signalov je mogoce oddajati.

» Sorodne povezave

« "Prikljucitev na videovir HDMI" str.30

« "Prikljucitev na videovir iz komponentnega v VGA" str.30
« "Prikljucitev na vir kompozitnega videa" str.31



Povezave projektorja

Prikljucitev na videovir HDMI

Ce ima videovir vrata HDMI, ga lahko prikljucite na projektor s kablom
HDMI in posiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.

Pozor
Videovir najprej prikljucite na projektor in ga Sele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na videoviru.

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.

|

HDMI1/MHL
HDMI2 < (L)

HDMI3 |

Ce ne slisite zvoka prek povezave HDMI, prikljucite en konec

komercialno dostopnega zvo¢nega kabla s 3,5-mm stereo mini vticem

na vrata Audio na projektorju, drugi konec pa na izhodna vrata za zvok

na videoviru. Izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju
Razsirjeno.

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI1

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI2

@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod HDMI3

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razsirjeno" str.180

Prikljucitev na videovir iz komponentnega v VGA

Ce ima vas videovir vrata za komponentni video, ga lahko na projektor
prikljucite z videokablom iz komponentnega v VGA. Pri nekaterih vrstah vrat
boste potrebovali vmesnik za komponentni video kabel.

Zvok lahko predvajate prek zvo¢niskega sistema projektorja, tako da
prikljucite zvo¢ni kabel s stereo mini vticem.

@ o Za projiciranje slike iz vira, ki je priklju¢en na vrata Monitor
Out/Computer2, moznost Vrata izhoda za zas. v meniju Razsirjeno

nastavite na Racunalnik2.
@ Razirjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.

o Vrata, uporabljena za predvajanje zvoka, lahko nastavite tudi v
meniju Razsirjeno.
@ Razsirjeno > A/V nastavitve > Avdio izhod

o Prepricajte se, da ima zvo¢ni kabel oznako »Brez upora«.

Komponentne prikljucke prikljucite na barvno oznacena vrata za izhod
komponentnega videa na videoviru.

@ Vrata so obi¢ajno oznacena kot Y, Pb, Prali Y, Cb, Cr. Ce
uporabljate vmesnik, te prikljucke prikljuéite na kabel
komponentnega videa.
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a Priklju¢ek VGA prikljucite na vrata Computer na projektorju. Ce barve na sliki niso prikazane pravilno, boste morda morali spremeniti
nastavitev Vhodni signal v meniju Signal v projektorju.

@ Signal > Dodatno > Vhodni signal

» Sorodne povezave
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.175

Prikljucitev na vir kompozitnega videa

Ce ima vas videovir vrata za kompozitni video, ga lahko prikljucite na
projektor z videokablom RCA ali kablom A/V.

o Zvok lahko predvajate prek zvo¢niskega sistema projektorja, tako da
) Y kl v vkbl .. oy
i prikljucite zvo¢ni kabel s stereo mini vticem.

Computer1 ‘ '- ‘ ' Cb/Pb

Computer2 l ‘ Cr/Pr

Prepricajte se, da ima zvocni kabel oznako »Brez upora«.

B Privijte vijake na prikljucku VGA.
Kabel z rumenim prikljuckom prikljucite na rumena vrata za izhod
ﬂ Zvocni kabel prikljucite na vrata za zvo¢ni izhod na videoviru. videa na videoviru.

B Drugi konec prikljudite na vrata Audio na projektorju. g Drugi konec prikljucite v vrata Video na projektorju.

> O

Audiot <fm

Audio2
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B Zvo¢ni kabel prikljucite na vrata za zvo¢ni izhod na videoviru. o pregledovalnik vepredstavnostne vsebine
a Drugi konec prikljucite na vrata Audio na projektorju. @ « Digitalni fotoaparati in pametni telefoni morajo biti naprave USB, ne
TWAIN, in morajo omogoc¢ati mnozi¢no shranjevanje na USB.

« Trdi diski USB morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

o Omogoc¢a mnozi¢no shranjevanje na USB (nekatere naprave za
mnozi¢no shranjevanje na USB niso podprte)

 Formatirano z datote¢nim sistemom FAT ali FAT32

« Napajanje z lastnimi viri (trdi diski, ki jih napajajo vodila, niso
priporoceni)

 Ne uporabljajte trdih diskov z ve¢ particijami

Projicirate lahko diaprojekcije iz slikovnih datotek, ki so shranjene na
prikljuceni napravi USB.

» Sorodne povezave
« "Projiciranje predstavitve PC Free" str.116

Prikljucitev naprave USB

Prikljucitev na zunanje naprave USB V vrata USB-A na projektorju lahko prikljucite napravo USB ter jo uporabite
za projiciranje slik in druge vsebine.

Za prikljucitev zunanjih naprav USB na projektor upostevajte navodila v teh

poglavjih. n Ce je bil napravi USB prilozen napajalnik, ga prikljuite na elektri¢no
» Sorodne povezave vticnico.

« "Projekcija USB-naprav" str.32

o "Prikljucitev naprave USB" str.32
o "Izkljucitev naprave USB" str.33

Projekcija USB-naprav
Projicirate lahko slike in drugo vsebino, ne da bi morali za to uporabiti
racunalnik ali videonapravo, tako da te naprave prikljucite v projektor:
o pomnilnik USB
« digitalni fotoaparat ali pametni telefon
o trdi disk USB
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Prikljucite kabel USB ali bliskovni pogon USB v vrata USB-A na TR TS T
projektorju, kot je prikazano na sliki. Prikljucitev na dokumentno kamero

Na projektor lahko prikljucite dokumentno kamero za projiciranje slik iz
kamere.

Nacin prikljucitve je odvisen od modela dokumentne kamere druzbe Epson.
Podrobnosti najdete v priro¢niku za dokumentno kamero.

Prikljucitev na zunanje izhodne naprave

Za prikljucitev zunanjih naprav na projektor upostevajte navodila v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave

o "Prikljucitev na monitor VGA" str.33

o "Prikljucitev na zunanje zvoc¢nike" str.34
« "Prikljucitev mikrofona" str.35

Pozor Prikljucitev na monitor VGA
' Uporébl,te Ylfabel Uil?, ki Jep rilozen ali .d.010ce,13. #a {0 napravo. . Ce ste projektor prikljucili na ra¢unalnik prek vrat Computer, lahko na
o N2 ol vonbisen sl lalble WEE) L o dlfjdl wd 3 mslioy, g projektor prikljucite tudi zunanji monitor. Tako lahko vidite predstavitev na
naprava ne bo delovala pravilno. . o . - b X g
zunanjem monitorju tudi v primeru, ko projicirana slika ni vidna.

B Drugi konec po potrebi prikljucite na svojo napravo.

Izkljucitev naprave USB

Po koncani predstavitvi s priklju¢eno napravo USB izkljucite napravo iz
projektorja.

n Napravo po potrebi izklopite in izkljucite.

a Napravo USB izkljucite iz projektorja.
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Ce zelite sliko prikazati na zunanjem monitorju, ko je projektor
izklopljen, upostevajte spodnja navodila:
« V meniju ECO v projektorju izberite Komunik. vklop. kot
nastavitev za V pripravljenosti.
« V meniju Razsirjeno v projektorju izberite Vedno kot nastavitev
za A/V izhod.
@ Razsirjeno > A/V nastavitve > A/V izhod
Ce Zelite prikazati sliko na zunanjem monitorju, moznost Vrata
izhoda za zas. v meniju Razirjeno nastavite na Izhod za zaslon.
@ Razsirjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.
Vsebina, narisana z interaktivnimi funkcijami na zaslonu, ni
prikazana na zunanjem monitorju (EB-695Wi/EB-685Wi/EB-
680Wi/EB-675Wi). Ce Zelite narisano vsebino prikazati na zunanjem
monitorju, uporabite prilozena orodja Easy Interactive Tools.
Monitorji s frekvenco osvezZevanja, manjso od 60 Hz, morda ne bodo
mogli pravilno prikazati slike.

Prepricajte se, da je racunalnik prikljuc¢en na vrata Computer na
projektorju.

« Ce je na voljo dvoje vrat za racunalnik, uporabite vrata
Computerl.

« Na zunanji monitor lahko oddajate samo analogne signale
RGB iz vrat Computerl. Ne morete oddajati signalov, ki jih
oddajajo druga vrata ali komponentni video signali.

Prikljucite kabel zunanjega monitorja na vrata Monitor Out na
projektorju.

Prikljucitev na zunanje zvo¢nike

Ce Zelite izboljsati zvok predstavitve, lahko projektor prikljucite na zunanje
zvocnike z lastnim napajanjem. Glasnost lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom projektorja.
@ « Ce Zelite predvajati zvok na zunanjih zvocnikih, ko je projektor
izklopljen, upostevajte spodnja navodila:
« V meniju ECO v projektorju izberite Komunik. vklop. kot
nastavitev za V pripravljenosti.
« V meniju Razsirjeno v projektorju izberite Vedno kot nastavitev
za A/V izhod.
@ Razsirjeno > A/V nastavitve > A/V izhod
o Projektor lahko prikljucite tudi na ojacevalnik z zvo¢niki.
o Ko priklju¢ite zunanje zvo¢nike, je zvo¢niski sistem, vgrajen v
projektorju, onemogocen.

Prepricajte se, da je ra¢unalnik ali videovir priklju¢en na projektor z
video- in zvo¢nim kablom.
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Poiscite ustrezen kabel za prikljucitev zunanjih zvo¢nikov, na primer N I o
. C ey T % e Priklju¢na mo¢ ni podprta.
kabel, ki ima na enem koncu mini vti¢, na drugem pa prikljucek ¢ing,

ali drugo vrsto kabla ali pretvornika. o Prilagodite Vhodna jak. mikrof., ¢e zvok mikrofona tezko slisite

oziroma, Ce je zvok preglasen in zasliSite Sumenje.

. s . . @ Nastavitve > Vhodna jak. mikrof.
B Ustrezni konec kabla prikljucite na zunanje zvo¢nike.

a Konec kabla, na katerem je stereo mini vti¢, prikljucite na vrata Audio n Kabel mikrofona prikljucite na vrata Mic na projektorju.
Out na projektorju.

O ‘e

Audio Out l

©0O

Prikljuitev mikrofona a Po potrebi vklopite mikrofon.

Na vrata Mic na projektorju lahko prikljuc¢ite mikrofon, da omogocite
podporo za zvok med predstavitvami.

3 Prikljucitev vec projektorjev istega modela
Ce zelite predvajati iz mikrofona, ko je projektor izklopljen, upostevaute ta

navodila: Ce uporabljate interaktivne funkcije ve¢ projektorjev istega modela v istem
« V meniju ECO v projektorju izberite Komunik. vklop. kot nastavitev za V prostoru, morate projektorje sinhronizirati. To storite tako, da prikljucite
pripravljenosti izbirni komplet kablov za daljinski upravljalnik na vrata SYNC na vsakem
' projektorju.

« V meniju Raz$irjeno v projektorju izberite Vedno kot nastavitev za A/V
izhod.



Povezave projektorja

Prikljucite en konec kabla na vrata SYNC IN na enem projektorju, g Izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko [Enter].
drugi konec pa na vrata SYNC OUT na drugem projektorju.
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