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Tuotteen turvallinen kaytto

[) Turvaohjeet

Lue kaikki taman oppaan ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi, ennen kuin kdytat tata tuotetta. Vaaranlainen
laitteen kaytto, joka ei huomioi taman oppaan ohjeita, voi vahingoittaa tata tuotetta tai voi aiheuttaa henkil 6-
tai omaisuusvahinkoja. Sailyta tama asennusopas tulevaisuutta varten.

Lue projektorin Kdyttdjdn opas seka Turvaohjeet, ja noudata ndiden asiakirjojen ohjeita.

Turvallisuusmerkinnat

Asiakirjoissa ja tdssa tuotteessa kdytetaan graafisia symboleja osoittamaan, kuinka tata tuotetta kaytetaan
turvallisesti.

Merkinnat ja niiden tarkoitus ovat seuraavat. Varmista, etta ymmarrat ne oikein ennen kuin luet taman
kayttéoppaan.

Symboli Selitys

A Varoitus | JOs tata symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkilévahinko tai jopa kuolema vaaran-
laisesta kaytosta johtuen.

A Huom Jos tatd symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkildvahinko tai fyysinen vaurio, vaa-
ranlaisesta kaytosta johtuen.

Symbolien selitykset

Symbolit Selitys
® Tama symboli merkitsee etta toimintoa ei pida tehda
0 Tama symboli merkitsee, etta toiminto kuuluu tehda.
E Symboli merkitsee asiaan liittyvia tai hyodyllisia tietoja

Asennuksen turvaohjeet

A Varoitus

Kiinnityslevy on pelkastaan projektorin seinakiinnitysta varten.Jos kiinnitetadan muuta kuin 0
videoprojektori, paino saattaa aiheuttaa vahingon.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilévamma.

Asennustyon (seindkiinnityksen) tulisi tehda asiantuntija, jolla on tekninen tietamys ja kyky
tahan. Vajavainen tai vaara asennus saattaa aiheuttaa tuotteen putoamisen seka aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Seuraa oppaan ohjeita, kun asennat taman tuotteen o

Jos ohjeita ei noudateta, tama tuote saattaa pudota ja aiheuttaa henkilévahingon tai onnetto-
muuden.




Tuotteen turvallinen kaytto

A Varoitus

Kasittele sahkdjohtoa varoen.

Vaaranlainen kasittely saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet kasitte-
lyn aikana:

o Al3 kasittele virtapistoketta mérin kasin.
e Al3 kiyta virtajohtoa, joka on vahingoittunut tai muunneltu.
e Al veda virtajohtoa liian voimakkaasti viedessési sité kiinnityslevyn lapi.

Al asenna kiinnityslevya paikkaan, jossa se altistuu tarinalle tai iskuille.

Se voi vahingoittaa projektoria tai kiinnityspintaa. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla
kuolema tai henkilovamma.

Asenna kiinnityslevy niin, etta se tukee riittavasti videoprojektorin painoa seka kiinnitys-
levya ja vastustaa vaakatasoista tarinda. Kayta M10 muttereita ja pultteja.

Pienempien kuin M10 mutterien ja pulttien kdyttdminen saattaa aiheuttaa kiinnityslevyn putoam-
isen. Epson ei ota vastuuta seinan riittamattoman lujuuden tai virheellisen asennuksen aiheutta-
mista vahingoista tai vammoista.

Vahintaan kahden patevan huoltohenkildn tulisi huolehtia asennuksesta. Jos I16ysaat ruu-
veja asennuksen aikana, ole varovainen etta et pudota tata tuotetta.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Kun tama tuote kiinnitetaan seinaan, seinan on oltava riittavan vahva kantamaan projek-
torin ja kiinnityslevyn painon.
Tama tuote tulisi kiinnittaa betoniseindan. Projektorin ja kiinnityslevyn yhteisenimmaispaino on

noin 13,5 kg (ilman kaapeleita). Varmista seindn lujuus ennen kuin kiinnitat taman tuotteen siihen.
Jos seina ei ole riittavan vahva, vahvista seina ennen asennusta.

Tarkista kiinnityslevy saannollisin valiajoin varmistuaksesi, etta siind ei ole rikkoutuneita
osia tai l6ysia ruuveja.

Jos havaitset rikkoutuneita osia, ala kdyta kiinnityslevya. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi
olla kuolema tai henkilovamma.

Ala pura tai mukauta tita tuotetta.

Tuotteen sisalla on lukuisia korkeajannitteisia osia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai
onnettomuuden.

Al3 roiku tasts tuotteesta tai ripusta siihen raskaita esineita.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Al3 kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai saadat kiinnityslevya.

Jos kaytat liimaa estamaan ruuvien |6ystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin liu-
kulevyssa, kotelo saattaa murtua ja videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusva-
hinkoja.

Kirista ruuvit tiukalle saadon jalkeen.

Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Ala koskaan ldysaa pultteja ja muttereita asennuksen jalkeen.

Varmistu saanndllisesti, etta ruuvit eivat ole [0ystyneet. Jos [6ydat 16ystyneita ruuveja, kirista ne
lujasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Reitita kaapelit niin, etteivat ne osu muttereihin ja pultteihin.

Kaapelien vaara kasittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

e Ve Vo o O




Tuotteen turvallinen kaytto

A Varoitus

Kun kaynnistat projektorin, ala katso sisaan projektorin ikkunaan.

Se voi aiheuttaa voimakkaan valosateilyn johdosta nadlle vahinkoa. Ole erityisen varovainen, kun
paikalla on lapsia. Kun kytket projektorin paalle etaalta kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
katso projisointi-ikkunaan.

Kun kaytat projektoria, dla aseta mitaan esineita tai kattasi lahelle projisointi-ikkunaa.

Tama alue on vaarallinen, silla se saavuutta korkean lampétilan keskitetyn projisointivalon joh-
dosta.

Al peita projektorinilmanotto- taiilmanpoistoaukkoa. Jos kumpitahansa aukko peitetaan,
sisdinen lampatila voi kohota ja aiheuttaa tulipalon.

Valta sijainteja, joiden lampétila voi olla korkea, kuten [ahelle lammittimid, j seindn ja jata vahintaan
50 cm:n rako seindn ja ilmanottoaukon valiin.

Al3 kayta projektoria sijainnissa, jossa se altistuu syttyville tai rdjahtaville kaasuille.

Projektori voi syttya tuleen projektorin sisalla olevan lampun lampétilan johdosta.

Jos tuotteessa ilmenee jotakin epdanormaalia, irrota heti kaapelit tuotteesta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epson-puhelinpalveluun.

Epdanormaalissa tilassa olevan tuotteen kayttd voi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai silmavam-

0 0O 0 O

man.
A Huom

Ali asenna tuotetta paikkaan, jossa projektorimallisi toimintaldmpatila saattaa ylittya.

Tallainen ympéristod saattaa vahingoittaa videoprojektoria.

Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole liikaa polya ja kosteutta estadksesi linssin ja optisten
osien likaantumisen.

Ala kdyta liikaa voimaa, kun saddat tata tuotetta.

Tuote saattaa hajota ja aiheuttaa henkilévahingon.

20 —IR%,

Huomautuksia Kosketuslaitteen kasittelysta (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

A Varoitus

Al3 pura tai mukauta Kosketuslaitetta.

Kosketuslaitteen sisalla on suuritehoinen laser-tuote, joka voisi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai
onnettomuuden.

Liitd Kosketuslaite vain EB-695Wi/EB-680Wi-laitteeseen. Al3 liita sitd mihinkdan muihin
projektoreihin tai laitteisiin.

Laitteeseen voi tulla toimintahadirio tai laitteesta voi sateilla normaali-intensiteettia korkeampite-
hoista laservaloa.

Al mene lahelle Kosketuslaitetta, jos kiytat ldaketieteellista laitetta, kuten syddmen tah-
distin. Lisaksi, kun kaytat Kosketuslaitetta, varmistu etta ymparoivalla alueella kukaan ei
kayta laaketieteellista laitetta, kuten sydamen tahdistin.

Voimakas magneetti laitteen sisdlla generoi sshkdmagneettista hdiriotd, joka voi aiheuttaa ladke-
tieteellisen laitteen virhetoimintaa.




Tuotteen turvallinen kaytto

A Huom

Ala mene lahelle Kosketuslaitetta magneettisen tallennusmedian kanssa, kuten magneet- ®
tikortit, tai tarkat elektroniset laitteet, kuten tietokoneet, digitaaliset kellot tai matkapu-
helimet.

Voimakas magneetti yksikon sisdlla voisi tuhota dataa tai aiheuttaa virhetoiminnon.

Tietoja Asennusoppaasta

Tassa oppaassa kuvataan, kuinka ultra-lyhyen etdisyyden projektori EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi
kiinnitetaan seinaan.

Siina myo0s selitetaan, kuinka Kosketuslaite asennettaan seindasennuksen jalkeen (vain EB-695Wi/EB-680Wi).



Tuotteen turvallinen kaytto

[J Asennussijainnin valitseminen

Projektorin asennussijainti

e Suorita virransyoton johdotustyot kiinnityslevyn asennuspaikassa etukateen.

¢ Asenna videoprojektori kauas sahkolaitteista, kuten loistelampuista ja ilmastointilaitteista. Jotkin loistelamput
saattavat hairitd videoprojektorin kaukosaadinta.

e Kun asennat projektorin, varmista, etta seindn ja projektorin ilmanpoistoaukon ja vasemmalla ja oikealla puolella
olevien ilmanottoaukkojen valilld on vahintaan 50 cm tyhjaa tilaa.

50cm

e Kun asennat kaksi tai useampia projektoreita rinnakkain, varmista, etta lahiympariston lampatila on alle 35°C.

Jos ymparist6 on lilan kuuma, projektori voi ylikuumentua ja virta voi kytkeytya pois paalta varoittamatta. Kun kaytat
projektoria ymparistossa, jonka lampétila on yli 35°C, asenna valilevy suuntaamaan projektorin ilmanpoistoaukosta
poistuvaa kuumuutta. Varmista, etta valilevy on hieman suurempi kuin ilmanpoistoaukko (noin 2 cm levedampi ja
korkeampi) ja asenna sitten valilevy 10-30 cm padhan ilmanpoistoaukosta.

|
! 10 ~ 30cm !

Iﬁl

On suositeltavaa pitda kiinnityskaapeli alle 20 metrin mittaisena ulkoisen kohinan vahentamiseksi.

On suositeltavaa kayttaa paalle liimattavia ndyttoja tai taulunayttoja.

¢ Asenna projektori niin, etta se on kallistunut kulmassa, joka ei ole enempaa kuin £3° pysty- ja vaakasuunnassa
suhteessa ndyttdon.

Kaytettdessa vuorovaikutteista toimintoa (Easy Interactive Function) asenna niin, etta projisoitu kuva on kantaman
sisalla.

Ali asenna projektoria tai valkokangasta sijaintiin, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle. Jos projektori tai
valkokangas altistuu suoralle auringonpaisteelle, vuorovaikutteinen toiminto ei ehka toimi oikein.
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Kosketuslaitteen asennussijainti (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

e Kun kaytat Kosketuslaitetta, asenna projektori kdyttden yhta seuraavista menetelmistd. Kosketuslaitetta ei voida
kayttaa, jos muuta asennusmenetelmaa kaytetaan.

¢ Asenna projektori seindlle, tai ripusta se katosta ja projisoi kuvia valkokankaan edesta.
¢ Asenna pystysuoraan poydalle ja projisoi pdydan edesta. (Asennettaessa pystysuoraan poydalle tarvitset
valinnaisen Interactive Table Mount (ELPMB29).)
¢ Varmista ennen kosketuslaitteen asentamista, ettd asennuspinta ei ole vaantynyt tai kierossa, ja etta nayttopinnan
epatasaisuudet ovat alle 5 mm.

N M

¢ Kun kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle, on kadytettava toimitukseen kuuluvaa kosketuslaitteen
kannaketta.
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* Jos etdisyys seindstd ndyton pintaan (f) on yli 51 mm, et voi asentaa kosketuslaitetta kirjoitustaulun ulkopuolelle.
e Josndytonymparilld on kehys, varmista, ettd kehyksen (e) yldosan paksuusonalle 3 mm. Jos ndyton yldosan paksuus
on yli 3 mm, kosketuslaite ei toimi oikein.
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[J Asennuksen tydnkulku

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan kiinnittaessasi projektoria seinaan.
Kiinnityslevyn ja projektorin asentaminen (@ s.28)
Projektorin asennon saataminen (@ s.41)

Vuorovaikutteisen kynan kalibroiminen (@ s.49)

Asennettaessa Kosketuslaitetta lopeta projektorin asennus ensin, ja seuraa sitten allaolevia menettelytapoja.
(vain EB-695Wi/EB-680Wi)

Toimenpide on erilainen sen mukaan, mihin kosketuslaite asennetaan.

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle (kdyttamalla Kosketuslaitteen kannaketta)

N M

Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.56)
Laserhajonnan kulman saato (@ s.62)

Kosketuskalibroinnin suorittaminen (@ s.78)

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdyttamatta Kosketuslaitteen kannaketta)

N M

Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.81)
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Laserhajonnan kulman saato (@ s.85)
Kosketuskalibroinnin suorittaminen (@ s.78)

Kun kaksi tai useampia projektoreita asennetaan rinnakkain

Kun kdytetaan moni-projisointitoimintoa (kun useita projektoreita on asennettu rinnakkain yhden, suuren
nayton projisoimiseksi), toimi seuraavasti.

Kiinnityslevyn ja projektorin asentaminen (@ s.28)
Projektorin asennon sddataminen (@ s.41)
Projektorin tunnuksen asettaminen (@ 5.89)

ﬂ Kuvan saataminen moni-projisoinnissa (@ s.92)

Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain, ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa, tee seuraavat
asetukset. Tee asetukset kullekin projektorille.

Projektorien synkronoinnin asettaminen (@ 5.94)

Vuorovaikutteisen moni-projisoinnin asettaminen (@ s.95)

11
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[) Pakkauksen sisélto

Kiinnityslevy

Seuraavat toimitukseen kuuluvat kohteet ovat valttamattdmia projektorin seindkiinnityksessa. Varmista, ettei
yhtdan kohdetta puutu ennen kuin aloitat.

Kiinnityslevy Kuusiokulmainen
akseli

Seindlevyn suojus 3-akselinen saatolaite Mallikaavio
*Liukulevy (| A |) on kiinnitetty kulje- (seinalevyn asennukseen)
tuksen ajaksi.

s

Huppu Peitetarra Kuusioavain (M4:lle) Avoin ruuviavain
13 mm (M8:lle ja M6:lle),
6 mm (kuusikulmaiselle akse-

lille)
Muoto Nimi Maa- Kaytto
ra
M4 x 12 mm kuusiokolomutteri tiivistys- | 5 Seindlevyasennukseen
renkaalla/jousiprikalla 4 3-akselista saatolaitetta / varren asennusta
varten
4 Liukulevyn/projektorin asennukseen
M6 x 20 mm kuusiotarkkuuspultti tiivis- | 1 Levy-/seindlevyasennuksen asetukseen

% tysrenkaalla/jousiprikalla

M6 x 20 mm upotettu ristipdinen tark- 3
kuusruuvit muovisilla tiivistysrenkailla

¢ Kaytd asennukseen tuotteen mukana tulleita pultteja tai ruuveja, kuten ohjeessa on esitetty. Ald korvaa naita
erityyppisilla pulteilla.

12
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e Kdyta kaupoista saatavia M10 x 60 mm ankkureita (vahintaan 4) ja yhta M10-ruuvia seindlevyn kiinnittamiseen
seinaan.
¢ Kokoa tarvitsemasi tyokalut ja osat ennen kuin aloitat asennuksen.

Kosketuslaite (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

Seuraavat toimitetut tuotteet ovat valttamattomia, kun Kosketuslaite kiinnitetdaan. Varmista, ettei yhtaan
tarviketta puutu ennen kuin aloitat. Kun kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle, on kdytettava
kosketuslaitteen kannaketta.

g

0
Kosketuslaite Kosketuslaitteen liitantakaapeli (noin 2,8 m)
Merkit x2 infrapuna-ohjaussuuntaimet
(noin 28,5 cm) x8
]
]
]
)
Holkki ruuvin reikaa varten x3 Tarra x4 Teippi merkkien kiinnittamiseen

(noin 6 cm) x12

Asennettaessa Kosketuslaitetta ei-magneettiselle kirjoitustaululle, varaa kolme kaupoista saatavaa M4-
ruuvia.

B Kosketuslaitteen kannake

Asennuslevy

= o
D= D=

M4 x 12 mm kuusiokolopultitx2 M4 x 25 mm kuusiokolopultit x2 M4 x 55 mm kuusiokolopultti x1

M4 x 70 mm kuusiokolopultti x1

Asennuslevya varten tarvitset myds kolme kaupoista saatavaa, halkaisijaltaan 4 mm puuruuvia tai kolme M4-
ankkuripulttia.
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[) Tekniset tiedot

Kohta Maaritelma Huomio Viitesivu
Kiinnityslevyn paino Noin 7,2 kg Kiinnityslevy (2,9 kg), 3-akselinen saatolai-
te (1,0 kg), liukulevy (0,6 kg), seindlevy (2,0
kg), seindlevyn suoja ja paan suoja (0,7 kg)
Maksimikuormitus 9,5 kg
Eteen/taakse liu'un sdatdalue | 13 -350 mm Varren liu'un sdaatoalue: 0 - 263 mm Katso alla
Sitd 3-akselisen saatolaitteen asennusa- | ©1€Va Kuva
sento: 87 mm
Pystykannattimen saatoalue +38 mm Katso alla
oleva kuva
Vaakakallistuksen sadtoalue +3° Hienosaato on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Vaakakierron saatoalue +8° Hienosadtd on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Pystykallistuksen saatoalue +3° Hienosaato on mahdollista saatovalitsi- | @ s.41
mella
Vaakaliu'un saatoalue +45 mm Katso alla
oleva kuva

B Seinilevyn suojus

Seuraavat mitat ovat voimassa kiinnitettdessa seindlevyn suojaa.
[Yksikko: mm]
505.7

=
J

n= =

277.1
255.7
&
=

. )

Seindlevyn suojan asentamiseen tarvitaan tilaa noin 263 mm seindlevyn keskikohdan vasemmalle puolelle
janoin 253 mm oikealle puolelle.
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Asennusopas

B seindlevy

Seuraavassa kuvassa nakyy kaksi kehystd, jotka on liitetty yhdeksi levyksi (toimitettu erillisind).

[Yksikko: mm]

131 99 99 131
24| 45 | 45 |24
N N
1oy 15y
Fa N ( A) <> /r\ \f_‘ Fa
AN v @ & @ AN
L 2
=) =)
jg —
< e |l e o <| o
&5 S| o
~ ml | 22
(o)) N O
N~ ol m
=)

28.3

* Poikkeama-arvo projisoidun kuvan keskikohdan sijainnille ja seindlevyn keskikohdalle on 52 mm.

Kaapelin reititysreiat

Reititettdessa kaapeleita seindn lapi projektorin liittamiseksi, kdyta seuraavan kuvan sijainteja ( )ja

( ) kaapelin reititysreikina.

"‘%)

B Pystyliu'un saitsalue

15
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Asennusopas

B Vvaakaliu'un saatoalue

B Eteen/taakse liu'un sdatdalue

[Yksikko: mm]

Varren liu'un saatoalue

263

B Lisavarusteiden asentamissijainti

[Yksikko: mm]

[Yksikko: mm)]

Nama ruuvinreidat mahdollistavat ulkoisten virittimien kaltaisten lisalaitteiden ja lisavarusteiden

kiinnittamisen. Kayta kaupoista saatavia M4-ruuveja.

16



Asennusopas

[Yksikko: mm]

(1o @35
) :
! 2-M4 : e o] 3
d ]
497 1305 = 15
60.8

Kosketuslaite (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

B Kosketuslaite (ulkoiset mitat/paino)

[Yksikko: mm]

95

210 Y

Kosketuslaite painaa noin 450 g.

B Kosketuslaiteen kannake (ulkoiset mitat/saatdalue/paino)

Yla

[Yksikko: mm]

57
62

]

Etu

[Yksikko: mm]

17



Asennusopas

104.8
101

Asennuslevy (etu)

[Yksikko: mm]

56

—/
BN
-
N
2-45

74

O
— Ll 257
90 90

Kun Kosketuslaite on asennettu (sivu)

[Yksikko: mm]

il\

Kosketuslaitteen kannatin painaa noin 750 g.
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Asennusopas

B Kiinnitetyt tarrat

Kosketuslaite on luokan 1 laser-tuote, joka on IEC/EN60825-1:2007 -standardin mukainen.
Kosketuslaitteeseen on kiinnitetty varoitustarroja osoittamaan, etta se on luokan 1 laser-tuote.

£ WARNING

® © [ caumon: cusssan wuseLe Laser aomrion viven o ®
ROIDEXPOSURE TOTHE BEAW

Tarrat sisaltavat seuraavaa tietoa.

¢ Luokan 1 laser-tuote
e Varoitus: Ald avaa koteloa. Laite siséltdd korkeatehoisen lasertuotteen.
¢ Varoitus:

e Huom: Jos tdma osa avataan, nakymatonta luokan 3B lasersateilya sateilee.
e Valta altistumista sateilylle.

B Laserin hajontaportti

Laser-valonsade on hajonnut laser-hajontaporteista Kosketuslaitteen takana.

19



Asennusopas

[] Projisoinnin etdisyystaulukko

Loytaaksesi asianmukaisen projisointietdisyyden katso asettaessasi seuraavia numeroita. Arvot ovat vain
karkeita arvioita.

Suositeltava projisointietdisyys (a) on 62 - 285 mm.
Poikkeama-arvo projisoidun kuvan keskikohdan sijainnille ja seindlevyn keskikohdalle on 52 mm.
[Yksikko: mm]

e a )
mom© -

| 128.3 _

s

ar

S : Projisoidun kuvan koko ®: Seindlevy

a - Projisoinnin minimietaisyys (Levea: maksimi- ®: Ruutu
zZoomaus)
maksimiin (Tele: minimi-zoomaus)

b : Numeroarvot varren liukuasteikossa
¢ . Etaisyys projisoidun kuvan ylareunasta alasei-
ndlevyn asennusruuvin reikaan

d : Etaisyys projisoidun kuvan ylareunasta seina-
levyn tilapaisen kiinnitysruuvin reikaan

h : Projisoidun kuvan korkeus

X . Etdisyys valkokankaan pinnasta seindan (100
mm tai alle)

Kuvasuhde normaalille projisoidulle kuvalle

20



Asennusopas

16

B Kun Kosketuslaitteen asentaminen (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

Kayttamalla toimitukseen kuuluvaa Kosketusyksikon kannaketta, voit asentaa Kosketusyksikon
kirjoitustaulun ulkopuolelle.

Kun asennat Kosketusyksikon kirjoitustaulun ulkopuolelle, mittaa etdisyys pinnasta, johon Kosketusyksikko
on asennettu kirjoitustaulun pintaan ((f) seuraavassa kuviossa).

OO

I fr

. J

Kun (f) on 20-50 mm, voit asentaa Kosketusyksikon kirjoitustaulun ulkopuolelle kayttamalla kannatinta.
Kun (f) on alle 20 mm tai yli 50 mm, asenna Kosketuslaite kirjoitustauluun.
Ku kehyksen ylareunan (e) paksuus on yli 3 mm, asenna Kosketuslaite kirjoitustauluun.

A Huom

Asenna Kosketusyksikdn alareuna niin, etta se on 25-100 mm projisoidun kuvan ylareunasta.

Jos projisoidun kuvan ja Kosketuslaitteen valissa on esteitd, kuten kaapeleita, kirjoitustaulun kaukaloita tai
pidikkeita, Kosketuslaite ei toimi oikein.

. J

Kun kosketuslaite on asennettu kirjoitustaulun ulkopuolelle (kdyttamalla Kosketuslaitteen kannaketta)
[Yksikko: mm]
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Asennusopas

' 28.3 L

s

kv

Ve

N
Ej ¢ Jos ndytdn alaosassa on esteitd, kuten kehys tai kaukalo, kosketustoiminnat eivat toimi oikein. Kiinnita

toimitukseen kuuluvat Infrapuna-ohjaussuuntaimet esteiden sijaintiin (@ s.47). Varmista, ettd
infrapuna-ohjaussuuntaimen kiinnityskohdan ja projisoidun kuvan alareunan valilla on tilaa noin 20
mm.

e Kunarvo (X) on pieni, kuten projisoitaessa suoraan seinalle, et ehka voi projisoida alle 63 tuuman kuvia,
koska projektori ja seindlevyn suojus ovat lahella toisiaan.

A

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdayttamatta Kosketuslaitteen kannaketta)

Projisoidun kuvan ylareunan ja todellisen valkokankaan ylareunan vilille on jatettava vahintaan 120 mm:n
etaisyys.

[Yksikko: mm)]
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Asennusopas

ﬁ

S

*

325~100

-

Vs

éj ¢ Jos ndyton alaosassa on esteitd, kuten kehys tai kaukalo, kosketustoiminnat eivat toimi oikein. Kiinnita

toimitukseen kuuluvat infrapuna-ohjaussuuntaimet esteiden sijaintipaikkojen paélle (@ s.47).

Varmista, ettd infrapuna-ohjaussuuntaimen kiinnityskohdan ja projisoidun kuvan alareunan valilla on

tilaa vahintaan 20 mm.

¢ Jos seuraavassa kuvassa varjostetuilla alueilla on esteitd, kuten kaapeleita, kirjoitustaulun kaukaloita,

pidikkeita tai paksu kehys, kosketustoiminnat eivat toimi oikein.

100 —

—100

¢ Kun arvo (X) on pieni, kuten projisoitaessa suoraan seinalle, koska projektori ja seindlevyn suojus ovat

ol D
B‘\ [P
SN QN

i

‘A
A

lahelld toisiaan, et ehka voi projisoida alle 63 tuuman kuvia.

~N

Kun projisoitu kuva on pienempi kuin 75 tuumaa

Asenna 3-akselinen siitolaite paikkaan, joka on merkitty O -leimalla (|A|).

Projisointietaisyystaulukossa esitetadan numeroarvot, kun 3-akselinen saatdlaite asennetaan paikkaan, joka

on merkitty O -leimalla ([A]).
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Asennusopas

Etdisyys projisoidun kuvan yldareunasta alaseindlevyn asennusreikaan (c) on numero, joka annetaan, kun
pystysuora liuku on asetettu vakioasentoon ( ).

Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

W‘EF?Q‘C%@

(2
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Asennusopas

B 16:10 projisoitu kuva

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
61" 131,4x82,1 4,4-17,6 15,1-28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 5,0-18,4 15,7-29,1 18,1 37,3 83,4
63" 135,7x84,8 5,6-19,3 16,3-30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3-20,1 17,0-30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9-20,9 17,6-31,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5-21,8 18,2-32,5 19,2 384 88,8
67" 144,3x90,2 8,1-22,6 18,8-33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7-23,4 19,4-34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3-24,3 20,0-35,0 20,0 39,2 92,9
70" 150,8x94,2 10,0-25,1 20,7-35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6-25,9 21,3-36,6 20,6 39,8 95,6
72" 155,1x96,9 11,2-26,8 21,9-37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8-27,6 22,5-38,3 21,2 40,4 98,2
74" 159,4x99,6 12,4-28,4 23,1-39,1 21,4 40,6 99,7

Kuvat, jotka ovat pienempia kuin 61 tuumaa, eivat projisoidu oikein.

Vs

i

¢ Arvot ovat vain karkeita arvioita. Arvo saattaa olla erilainen riippuen projektorin sijoituspaikasta.
¢ Kun projisoit Telessa, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.
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Asennusopas

Kun projisoidun kuvan halkaisija on 75 tuumaa tai enemman

Asenna 3-akselinen saatolaite paikkaan, joka on merkitty (O O -leimalla ( ).

Projisointietaisyystaulukossa esitetaan numeroarvot, kun 3-akselinen saatolaite asennetaan paikkaan, joka

on merkitty O O -leimalla ([A]).

Etdisyys projisoidun kuvan ylareunasta alaseindlevyn asennusreikdaan (c) on numero, joka annetaan, kun
pystysuora liuku on asetettu vakioasentoon ( ).

Tasmaa kiinnityslevyn lovi seindlevyn leiman kohtaan.

= 'CJO‘C%E‘E

)

—— =R
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Asennusopas

B 16:10 projisoitu kuva

[Yksikko: cm]

S a b C d h
Projisoidun kuvan koko | Projisointietdi- | Numeroarvot | Etdisyys alasei- | Etdisyys proji- | Projisoidun ku-
syys varren liukuas- | nalevyn asen- | soidun kuvan van korkeus
Minimista (Laa- teikossa nusruuvin rei- | yldreunasta sei-
ja) maksimiin kaan nalevyn tilapai-
(Tele) sen kiinnitys-
ruuvin reikaan
75" 161,5x101,0 13,1-29,3 15,1-31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7-30,1 15,7-32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3-30,9 16,3-32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 14,9-31,8 16,9-33,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5-32,6 17,5-34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1-33,5 18,1-35,5 23,1 42,3 107,7
81" 174,5x109,0 16,8-34,3 18,8-36,3 234 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4-351 19,4-37,1 23,7 42,9 110,4
83" 178,8x111,7 18,0-36,0 20,0-38,0 24,0 43,2 111,7
84" 180,9x113,1 18,6-36,8 20,6-38,8 24,2 43,4 1131
85" 183,1x114,4 19,2-37,6 21,2-39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9-38,5 21,9-40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5-39,3 22,5-41,3 251 44,3 1171
88" 189,5x118,5 21,1-39,9 23,1-41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7-39,9 23,7-41,9 25,6 44,8 119,9
90" 193,9x121,2 22,3-39,9 24,3-41,9 25,9 451 121,2
91" 196,0x122,5 22,9-39,9 24,9-41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,6-39,9 25,6-41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2-39,9 26,2-41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,8-39,9 26,8-41,9 27,1 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4-39,9 27,4-419 27,3 46,5 127,9
926" 206,8x129,2 26,0-39,9 28,0-41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7-39,9 28,7-41,9 27,9 471 130,6
98" 211,1x131,9 27,3-39,9 29,3-41,9 28,2 47,4 131,9
99" 213,2x133,3 27,9-39,9 29,9-419 28,5 47,7 133,2

Kuvat, jotka ovat suurempi kuin 99 tuumaa, eivat projisoidu oikein.

Vs

i

e Arvot ovat vain karkeita arvioita. Arvo saattaa olla erilainen riippuen projektorin sijoituspaikasta.
¢ Kun projisoit Telessa, projisoitujen kuvien laatu saattaa laskea.
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Asennusopas

[J Kiinnityslevyn asentaminen

Laitteiden liittaminen

B Tarvittavat kaapelit

Valmistele tarvittavat kaapelit kdytettavien laitteiden mukaan.

e Toimitukseen kuuluva virtajohto (valttamaton)

¢ Toimitettu USB-kaapeli

¢ Toimitukseen kuuluva Kosketuslaitteen liitantakaapeli (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

¢ Valinnaiset tietokonekaapelit ja muut kaapelit (Valmistele liitettyjen laitteiden mukaan)

Tarkemmat yksityiskohdat 16ydat Kdyttdjcn opas (Asiakirjan CD-ROM-levylla).
Tarvittavat kaapelit kdytettaessa toimintoa Easy Interactive Function

Suoritettaessa hiiritoimintoja Easy Interactive Function -toiminnolla, tarvitaan virtajohto ja USB-kaapeli.
Vaikka projisoitaisiin kdyttamalla tietokonekaapelia, USB-kaapelia tarvitaan hiiritoimintojen suorittamiseen.

N
L «O—<= SF
S5

4= lll[mﬁ =)

Valttamattomat kaapelit, kun asennetaan rinnakkain kaksi projektoria ja kdytetaan Easy Interactive
Function -toimintoa

Kun kaytetdan vuorovaikutteista toimintoa kahden projektorin ollessa asennettuna rinnakkain tarvitaan
valinnainen kaukosaddinkaapelisarja (ELPKC28).

= —
o L

Ny
HDpyj
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Asennusopas

Kun liitetaan yksi tietokone kahteen projektoriin ja kdytetdan vuorovaikutteista toimintoa, liita USB-kaapeli
tietokoneesta kumpaankin projektoriin. Tarvitset tietokoneen, jossa on kaksi USB-A-porttia.

Tarvittavat kaapelit Kosketuslaitetta asennettaessa (vain EB-695Wi/EB-680Wi)
Tarvitset toimitetun Kosketuslaitteen liitantakaapelin asentaessasi Kosketuslaitetta ja liittdessasi sen

projektoriin. Toimintoja ei suoriteta oikein kaupallisesti saatavilla olevalla kaapelilla.
Pistokkeen muoto, joka liittyy projektoriin ja pistoke, joka liittyy Kosketuslaitteeseen poikkeavat toisistaan.

Katso seuraava kuva liittaessasi oikeisiin portteihin.
L5
— «@Mw—ﬁn
=

Valmistele liitettavien laitteiden kaapelit (esimerkki)

Asiakirjakamera Tietokone

Tarkoitukseen varattu USB-kaapeli (kuuluu asiakirja-  Tietokonekaapeli (valinnainen lisdvaruste)
kameran toimitukseen)

Ulkoiset kaiuttimet Mikrofoni (saatavilla kau- LAN-laite

Audiokaapeli (saatavilla kaupoista) poista)

s

LAN-kaapeli (saatavilla kau-
poista)
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Asennusopas

Asennustoimenpiteet

Asenna kiinnityslevy seuraamalla alla olevia ohjeita. Jos nadita ohjeita ei noudateta, tuote voi pudota ja
aiheuttaa henkilovamman tai omaisuusvahingon.

4 N\
A Varoitus
Al3 kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai sdadat kiinnityslevya. Jos kiytat liimaa estimaan
ruuvien ldystymisen tai liukastusaineita tai 6ljyja videoprojektorin liukulevyssa, kotelo saattaa murtua ja
videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

& J

B Osien kokoaminen

=
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Asennusopas

Josvakiosijainti )eioleoikea, |6ysaa M4-pulttijasaadaliukulevyn sijaintia. Kun saadot on suoritettu
loppuun, kirista pultti.

E Kiinnita 3-akselinen saatolaite ja liukulevy projektorin alustaan toimitukseen kuuluvilla M4
x 12 mm:n pulteilla (x4)

~

Pultin asennuskohdat
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Asennusopas

B Asenna seinilevy seindan

n Maarita projisointisijainti perustuen projisoidun kuvan kokoon
Tarkista projisointietdisyystaulukosta seuraavat arvot.

¢ Projisoidun kuvan koko (S)
e Etaisyys projisoidun kuvan yldreunasta alaseindlevyn asennusruuvin reikaan (c)
e Etdisyys projisoidun kuvan ylareunasta seindlevyn tilapdisen kiinnitysruuvin reikdan (d)

@ “Projisoinnin etdisyystaulukko” s.20

4 2\
Kayta seuraavan kuvan ruuvinreikaa seindlevyn tilapdisena ruuvinreikana. Etdisyys
alaseinalevyn asennusruuvinreidsta tilapdiseen ruuvinreikdaan on 192,3 mm.

. J

On suositeltavaa merkita seuraavat kohdat. Ne toimivat perustana maaritettdaessa seindlevyn
kiinnityskohta.

® Tilapaisen ruuvinreian sijainti ( @ )
® Alaseinélevyn asennusruuvinreian sijainti ( @ )

® Projisoidun kuvan keskiviiva ( @ )
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Asennusopas

Kiinnita mallikaavio seinalle

* Kohdista vaiheessa 1 tarkistettu keskiviiva ( @ ) mallikaavion Image Center A -viivaan.

Varmistu heijastuksen sijainnista seindlla ja siirrad sijaintia vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan.
(Sijaintia voidaan muuttaa vaakatasossa vasemmalle tai oikealle projisointipinnan keskuslinjasta enintaan 45
mm.)

® Kohdista vaiheessa 1 tarkistettu korkeus ( <‘D )ja( @ ) mallikaavion ¥ -viivoihin.

[Yksikko: mm]
|
4
1 <
i | | AT
c ! d —]} C
|
e ; A\
\J E"
\_ J

Ruuvaa kaupoista saatava M10-ruuvi paikalleen seindlevyn tilapaiseen ruuvinreikaan

Jata 6 mm:n tai suurempi rako seindn ja ruuvin paan valiin.

Maarita seinalevyn kiinnitysreikien kohdat

Kiinnita alla olevassa kuvassa nakyvista ruuvinrei'ista vahintaan nelja pistetta optimaalisen tasapainon

varmistamiseksi.
[@5@?

33



Asennusopas

Poraa reiat seinaan

Poran halkaisija: 10,5 mm
Ohjausreidn syvyys: 45 mm

Ankkurireidn syvyys: 40 mm ¥ "@

Poista mallikaavio ja pudista betonipdly rei'ista polypumpulla

Aseta seindlevy seindlle ja aseta kaupasta ostetut M10 x 60 mm:n laajennusankkurit reikiin

Kiinnita mutteri ja napauta sita vasaralla, I:\\
kunnes ydin koskettaa ankkurin ylapaa-
ta.

Kirista mutteri kaupasta ostetulla kiintoavaimella seindlevyn kiinnittamiseksi seinaan

i@z“\ 1
\ 4

B Maarita projisointietaisyys ja vie sitten kaapelit kiinnityslevyn lapi

Tarkista seuraavat arvot projisointietaisyystaulukosta

e Numeroarvot varren liukuasteikossa (b)
¢ Etdisyys valkokankaan pinnasta seindan (x)

@ “Projisoinnin etdisyystaulukko” s.20
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Asennusopas

E Loysaa M4 x 12 mm -pultit (x2) ja laajenna varsiliukuri kiinnityslevylle

Kohdista liukuri yhdistettyihin etdisyyksiin (b) ja (x), jotka tarkistit vaiheessa 1.

E Reitita tarvittavat kaapelit kiinnityslevyn lapi

Katso seuraavasta kuvasta, kuinka kaapelit reititetdan niin, etta projektoriin menevat kaapelien paat
ovat projektorin liitannan puolella.

A Varoitus

Ala ripusta ylimaaraista kaapelia kiinnityslevyn yli. Ne voivat pudota ja aiheuttaa onnettomuuden.
(N

J

Reititd Kosketuslaitteen liitantdakaapelikiinnityslevyn kautta (vain EB-695Wi/EB-680Wi). Reitita
kaapeli niin, etta paa, joka liittyy Kosketuslaitteeseen, tulee esiin kiinnityslevyn alemmasta
osasta.
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B Kiinnityslevyn liittdminen seindlevyyn

E Kiinnita kiinnityslevy seindlevyyn

Liita kuusikulmaisen akselin ylapaa seindlevyyn ja liita se sitten pohjassa olevaan koloon.

A Huom

e Ald johdota Kosketuslaitteen liitintikaapelia seindn sisdan (vain EB-695Wi/EB-680Wi). Jos se
asennetaan seindn sisdan, sita ei voi liittda Kosketuslaitteeseen.
e Varo jattamasta johtoja kiinnityslevyn ja seindlevyn valiin.

. J
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Asennusopas

E Kiinnityslevyn ja seindlevyn liittaminen

Kiinnita toimitukseen kuuluvat Mé-ruuvit (x3) kaupoissa saatavilla olevalla nro 3 -ristipaaruuvitaltalla
ja kirista sitten ruuviavaimella kevyesti toimitukseen kuuluva Mé-pultti (x1).

T
O=ncy @—=1j-|e-«®
cE = 5
i @a® U

n Saada pystyliukuri avopaisella ruuviavaimella ja kohdista se vakioasentoon ()

¢ Kuusiokulmaisten akselin kiristaminen ylhaalla ( )nostaa kiinnityslevya ja akselin 16ysdaaminen laskee sita.

¢ M8-pultin kiristdminen alhaalla ( ) laskee kiinnityslevya ja pultin 16ysaaminen nostaa sita. (Voit kayttaa

my®&s 17 mm:n kuusiokoloavainta.)
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Asennusopas
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Asennusopas

E Kiinnita 3-akselinen saatdlaite kiinnityslevyyn toimitukseen kuuluvilla M4 x 12 mm:n
pulteilla (x4)

®* Kun projisoitu kuva on pienempi kuin 75 tuumaa: Asenna laite () leiman viereen ( )

® Kun projisoitu kuva on suurempi kuin 75 tuumaa: Asenna laite () () leiman viereen ( ).

(O : Pienempi kuin 75 tuumaa (O () :75 tuumaa tai enemman

\

(®

0
@\
8

iy

C.-..-..

<\

A
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Liita kaapelit projektoriin

Liita virtajohto viimeiseksi.

Asennusopas

Asenna valinnainen langaton LAN-moduuli langattoman LAN-yksikdn moduulipaikkaan.

Kdyta kaupoista saatavia M4-ruuveja ulkoisten virittimien kaltaisten oheis- ja lisdlaitteiden

kiinnittamiseen seuraavan kuvan ruuvinreikiin.
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Asennusopas

Projektorin asennon saataminen

¢ Al tee saatoja projektorin Trapetsi-toiminnolla. Timé saattaa heikentad kuvanlaatua.
¢ Asettaessasi useita projektoreita kdyttamalla erdasetustoimintoa, suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan
sdatamista.

@ “Eraasetustoiminto” s.102

Kun asennat Kosketuslaitteen (vain EB-695Wi/EB-680Wi), jos kirjoitustaulun alareunassa on esteita,
kuten kehys tai kaukaloita, kiinnita infrapuna-ohjaussuuntaimia kirjoitustaulun alareunaan enne
projektorin saatamista.

@ “Infrapuna-ohjaussuuntainten kiinnittdminen (vain EB-695Wi/EB-680Wi)" 5.47

Home
Source Search

Conluter HDMI/Video USB

D Gl G
LAN

Source

A Huom

Al3 aseta projisoinnin aikana kasvojasi tai kasiasi Idhelle ilmanpoistoaukkoa, 4laka aseta
ilmanpoistoaukon lahelle mitaan esineitd, jotka voivat vaantya vahingoittua kuumuuden johdosta.
lImanpoistoaukosta poistuva kuuma ilma voit aiheuttaa palovammaoja, esineiden vaantymista tai
onnettomuuksia.

41



Asennusopas

,,u
ﬂ

Hienosaada tarkennus myohemmin.

Kun lopeta saatojen tekemisen, sulje ilmansuodattimen kansi.

E ¢ Voit muuttaa ndyttokielen Kieli-kohdassa Laajennettu-valikossa.

@ Projektorin Kdyttdjéin opas - Projektorivalikko
¢ Kunkytket projektorin paalle ensimmaista kertaa, viesti "Haluatko asettaa ajan?" tulee nakyviin
ndyttoon. Jos asetat sen myohemmin, valitse Ei.

E Muuta projisoidun kuvan kuvasuhdetta (vain, jos on tarpeen)

Projisoi kuvia liitetysta laitteesta ja paina sitten kaukosaatimen [Aspect]-painiketta.
Aina kun painat painiketta, kuvasuhteen nimi nakyy ruudulla ja kuvasuhde muuttuu.

Kaukosaatimen kaytto
LITIN IVIENIU
4 5 Ce))
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
— Pe de
Menu Esc
ORLLD

N TN

E ¢ Katso lisatietoja laitteisiin liittamisesta ja kuvien projisoinnista Pika-aloitusopas.
e Kuvasuhde ei muutu, kun kuvia ei projisoida liitetysta laitteesta.
* Voit myds muuttaa kuvasuhdetta Kuvasuhde-kohdassa Signaali-valikossa.

@ Projektorin Kdyttdjéin opas - Projektorivalikko
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Asennusopas

n Paina projektorin [Menu]-painiketta.

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen
Menu H/V

Menu Esc

JEl | o
OGO 2 %

Search

E Valitse Asennusopas-kohta Asetukset-valikosta

Kun kuvasuhteen valintandytto tulee nakyviin, valitse 16:10 tai 4:3 projisoitavan kuvan mukaan.

Opastusnaytto tulee nakyviin.

E Loysattyasi pohjassa sijaitsevan saatovalitsimen, sddda vaakasuuntaista rullaa ylhaalla
sijaitsevalla saatovalitsimella.

E Toista vaiheet 6-11, jos on tarpeen.

Kun lopetat saatojen tekemisen, kirista pohjassa sijaitseva saatovalitsin.
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Asennusopas

E Loysattyasi pohjassa sijaitsevan saatovalitsimen, sadada pystysuuntaista kallistusta ylhaalla
sijaitsevalla saatovalitsimella.

Kun lopetat saatojen tekemisen, kirista pohjassa sijaitseva saatovalitsin.
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Asennusopas

Kun olet lopettanut saatojen tekemisen, kirista 16ysaamasi M4-pultit.

45



Asennusopas

m Loysaa M6-pultti (x1) avopadisella ruuviavaimella ja saada sitten pystyliukuria
Saada pystyliukuria kuusikulmaisella akselilla ylhaalla tai alhaalla.

e Kuusiokulmaisen akselin kiristdminen ylhaalla nostaa kiinnityslevya ja akselin 16ysadminen laskee sita.
e M8-pultin kiristaminen alhaalla laskee kiinnityslevya ja pultin I6ysaaminen nostaa sita. (Voit kayttaa myos 17
mm:n kuusiokoloavainta.)

E Varmista, etta kaikki vaiheissa 6-11 |0ysaamaasi pultit on kiristetty tiukasti

A Varoitus

Kirista pultit ja ruuvit tiukasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.
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Asennusopas

H Saada tarkennus vastaamaan seuraavaa kuviota ([A])
Avaa ilmansuodattimen kansi ja saada sitten tarkennusta.

Kun ( ) on tarkennettu, tarkista ( )-alueet. Jos jokin ( )-alueista on epatarkka, saada
tarkennusta, kunnes (| 5 | )-alueet ovat yndenmukaiset.

m Paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta poistaaksesi opastusnayton

B Infrapuna-ohjaussuuntainten kiinnittdminen (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

Kun asennat Kosketuslaitteen, jos kirjoitustaulun alareunassa on esteitd, kuten kehys tai kaukaloita,
kosketustoiminnat eivat ehka toimi oikein. Jos esteita on, kiinnita Infrapuna-ohjaussuuntaimet pitkin
kirjoitustaulun alareunaa ennen kuin saadat projektorin asennon.

E « Al poista infrapuna-ohjaussuuntainta heti, kun se on pistetty paikalleen. Tama voi heikentia teipin
tarttumisen lujuutta.
o Al pista teippid tai laita mitddn infrapuna-ohjaussuuntaimien paille. Infrapuna-ohjaussuuntain ei
toimi oikein.
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Asennusopas

B Kaaren korjaus

Projisoitaessa kaarevalle pinnalle, kdyta Kaari-korjaus -toimintoa projisoidun kuvan vaaristyman
korjaamiseen.

Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu @ Home
° ()

Menu H/V

Ser Pointer |
O @ O _‘8_ %] Source

Search

Valitse Geometrinen korjaus -kohta Asetukset-valikosta

Kuva Return
Geometrinen korjaus @V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
Zoomaus

Asetukset O BRLUNEUR:ITTgs%E]

= Adnenvoimakkuus

Laajennettu HDMI-linkki
Lukkoasetus

Verkko Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Mikrof. ddnenvoim. 0

ECO Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus

Info Kuvio
Asennusopas

Palauta Palauta

Valitse Kaari-korjaus

[Geometrinen korjaus] Return

0V/P-trapetsikorj
Quick Corner

Kaari-korjaus &
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Asennusopas

n Valitse Kaari-korjaus

[Kaari-korjaus] Return

Lataa muisti
Tallenna muisti

Kaari-korjaus

E Valitse korjattava puoli

[Kaari-korjaus]

[l m
H N

-

Valitse alue.

E Korjaa valittu puoli

Jos "Ei voi siirtyd enaa." -viesti tulee nakyviin saadon aikana, et voi saataa muotoa enempaa harmaan
kolmion ilmaisemassa suunnassa.

[Kaari-korjaus]

Suorita sdato.

Toista tarpeen mukaan vaiheet 5 ja 6 saatadksesi jaljella olevat puolet

Kynan kalibroiminen

Varmista, etta projektorin asennon saatd on suoritettu loppuun ennen kuin aloitat vuorovaikutteisen kynan
kalibroinnin.

@ “Projektorin asennon sadtaminen” s.41

Kynan kalibrointiin on kaytettavissa kaksi menetelmdaan; Autom. kalibrointi ja Man. kalibrointi. Kun kyna
kalibroidaan ensimmaista kertaa projektorin asennuksen jalkeen, suorita Man. kalibrointi kalibroinnin
optimoimiseksi.

Katso lisatietoja Autom. kalibrointi -menetelmasta projektorin Kdyttdjcn opas (asiakirjan CD-ROM-levyll3).
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Asennusopas

Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja kdytat vuorovaikutteista toimintoa, aseta moni-
projisoinnin vuorovaikutteiset ominaisuudet ennen kuvan saatamista.

’

@ “Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa’
s.93

Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosddtimen kdyttdaminen Ohjauspaneelin kdyttdaminen
Menu H/V

Menu @ Home
@]

[e)
ser Pointer a
a4l RIS

Search

Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Easy Interactive Functiong

Signaali Aloitusndyttd
Niyttd

Asetukset Kéayttidjan logo

< Projisointi Etuala
Laajennettu & BREJLIE
b  A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Man. kalibrointi

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [¥leinen]
Autom. kalibrointi

Asetukset Man. kalibrointi ]

. Kynitila PC Free -huom...
Laajennettu & BEEINIiL Pois
p——— Lisdasetukset
Verkko
[PC-interaktiivinen]

ECO Kynén kdyttotila Windows/Mac...

Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

50



Asennusopas

n Varmista, etta valkokankaan tarkennus on oikein ja valitse sitten Kylla

[Man. kalibrointil

Sdddd tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat
selkeina.

Kosketa jokaista ndytossad ndkyvdad merkkid kyndlla.
Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd

alhaalla oikealla ndkyvéadn viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

Kvlld @ Ei

Vihrea piste ndytetdan projisointivalkokankaan ylaosassa vasemmalla.

E Kosketa pisteen keskikohtaa vuorovaikutteisen kynan karjella

Piste katoaa ja siirtyy seuraavaan kohtaan.

mp | ©

( 2\

51




Asennusopas

E Toista vaihe viitta kunnes kaikki pisteet ovat kadonneet

Piste tulee nakyviin ensiksi ylavasemmalla ja siirtyy kohti alaoikeaa.

o
\
o
\
®

O = 0@ 00«0
O O@e= 0@ O0OeO0

Kun kaikki pisteet ovat kadonneet, kalibrointi on valmis.

Ve

i

* Tarkista, ettei vuorovaikutteisen kynan ja Vuorovaikutteisen kyndn vastaanottimen ( )valissa
ole esteita.

¢ Jos kosketat vaaraa kohtaa, paina kaukosaatimen [Esc]-painiketta palataksesi edelliseen
pisteeseen.
¢ Voit perua kalibroinnin pitamalla [Esc]-painiketta painettuna kaksi sekuntia.

~N
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Asennusopas

Suojusten asettaminen

n Kiinnitd seindlevyn suojukset

Asenna ensin oikeanpuoleinen kansi.

4 N\
%j * Kaapelikonfiguraatioiden mukaan seindlevyyn on ehka leikattava urat ( ) kaapelien
reitittamista varten. Poista purseet leikkausreunoista tasoittaaksesi kaikki teravat reunat.

~

:
0

. J

Varmista, ettet vahingoita kaapeleita reitittdessasi ne leikattujen reikien lapi.

Varmista, etta kaytat leikkuria turvallisesti.
¢ Kun poistat seindlevyn suojan, paina seinalevyn suojan takana ylhaalla ja alhaalla olevia liuskoja
kuusioavaimella ja veda sita eteenpain.
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Asennusopas
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Asennusopas

A Huom

Ainoastaan asiantuntijan tulisi uudelleenasentaa videoprojektori, mukaanlukien huolto ja
korjaustoimenpiteet. Katso projektorin Kdyttdjéin opas ohjeet kunnossapidosta ja korjauksista.
(.

A Varoitus

o Ali koskaan 16ysaa pultteja ja muttereita asennuksen jalkeen. Varmistu saannéllisesti, ettd ruuvit eivét ole
|6ystyneet. Jos 16ydat [0ystyneitd ruuveja, kirista ne lujasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil®- tai
omaisuusvahinkoja.

e Al3 roiku tasta tuotteesta tai ripusta siihen raskaita esineita. Jos timé tuote putoaa, seurauksena voi olla
kuolema tai henkilévamma.
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Asennusopas

[]) Kosketuslaitteen asentaminen (vain
EB-695Wi/EB-680Wi)

Tarkista, etta seuraavat menettelyt on saatettu loppuun ennen Kosketuslaitteen asentamista.

¢ Projektorin asentaminen (@ s.28)
¢ Projektorin asennon saataminen (@ s.41)
¢ Vuorovaikutteisen kynan kalibroiminen (@ s.49)

Toimenpide on erilainen sen mukaan, mihin kosketuslaite asennetaan.

¢ Kun kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle (kdyttamalla kosketuslaitteen kannaketta) (@ s.56)
e Kun kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdyttamatta kosketuslaitteen kannaketta) (@ s.81)

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle (kayttamalla

Kosketuslaitteen kannaketta)

B Asennusmenettely

Asenna Kosketuslaite kirjoitustaulun ulkopuolelle kdayttamalla Kosketuslaitteen kannaketta ja liittamalla se
projektoriin.

Tarkista, ettd ndyttd on saman suuntainen pinnan kanssa, johon Kosketuslaite on asennettu.

A Huom

Liita Kosketuslaite vain EB-695Wi/EB-680Wi-laitteeseen. Al liita sitd mihinkdan muihin projektoreihin tai
laitteisiin.

n Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu H/V

Menu Esc

()T
Vel @8d

& 2 ¢
O _:6:_ i Source

Search
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Asennusopas

Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return

Easy Interactive Functiond

Signaali Aloitusndytté
Nayttd
Asetukset Kayttidjan logo

. Projisointi Etuala

Laajennettu ¢ BEEIiis

s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Kosketuslaiteasetus

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [¥leinen]

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

'

Laajennettu & BRI PC Free -huom...
s Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]

Kyndn kdyttotila Windows/Mac...
Info Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset
Palauta
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Asennusopas

n Valitse Asennuskuvio

Kuva [¥leinen] Return
Signaali [Kosketuslaiteasetus]
Asetukset Yirta Pois

. Kulman sdgto
Laajennettu & PR ISIELEI I

Verkko
ECO
Info

Palauta

Asennusmalli tulee nakyviin projisoituun kuvaan.

[Asennuskuviol

Huomautukset kosketuslaitteen asetuksesta:
- Varmista, ettd kosketuslaitteen ja projisointialueen yldosan

E Loysenna ruuvi osoitintaulun paallyksen alaosassa kayttaen kaupallisesti saatavissa olevaa
nro 2 ristipdaruuvimeisselia
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Asennusopas

Maarita Kosketuslaitteen kannakkeen asennusasento

On suositeltavaa merkita seuraavat asennussijainnit (ruuvinreikien sijainnit) asennuksen
helpottamiseksi.

( @ ): Asennusmallin keskilinja. Kohdista asennuslevyn keskilinjan ( @ ) kanssa.

( @ ): 25-100 mm projisoidun kuvan ylareunasta (valkoinen viiva). Kohdista asennuslevyn alaviivan
kanssa.

[Yksikko: mm)]

a asennuskuvion keskelle. [y
a valikossa "Virta"

6.

E Asenna asennuslevy kolmella kaupoista saatavalla M4- 4 mm:n puuruvilla tai kolmella M4-
ankkuripultilla.
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Asennusopas

n Kiinnita kiinnityslevy Kosketuslaitteen taakse kahdella toimitukseen kuuluvalla M4 x 25
mm:n pultilla

Saada sijaintia niin, etta kaksi Kosketuslaitteen ruuvinreikaa ja kaksi kiinnityslevyn ruuvinreikda on
kohdistettu. Kirista pultit kiinnityslevyyn toimitukseen kuuluvalla kuusioavaimella.

A Huom

Kosketuslaitteen takana on voimakas magneetti. Al jata kittasi Kosketuslaitteen ja kiinnityslevyn
valiin.

m Asenna kiinnityslevy asennuslevyyn toimitukseen kuuluvilla M4 x 12 mm:n pulteilla (x2)

Kirista pultit kiinnityslevyyn toimitukseen kuuluvalla kuusioavaimella.
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Asennusopas

25~100 I__
N
(.
\§ | f J

E Sdada vasen ja oikea korkeus vaiheessa 11 mitatun arvon (f) mukaan

Loysaa kaksi ruuvia ja siirra Kosketuslaitetta edestakaisin saatadksesi vasenta ja oikeaa puolta niin, etta
nuoli kohdistuu skaalalla olevaan arvoon, joka on sama kuin (f). Kun saato on valmis, kirista kaksi ruuvia.
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Asennusopas

H Kiinnita Kosketuslaite ja asennuslevy kuusiokolopultilla

Kaytettava pultti vaihtelee sen mukaan, mika on etaisyys (f) seindsta vaiheessa 11 mitattuun nayton
pintaan. Kirista pultti asennuslevyyn toimitukseen kuuluvalla kuusioavaimella.

Kun (f) = 20-35 mm: M4 x 55 mm:n pultti

Kun (f) = 35-50 mm: M4 x 70 mm:n pultti

vy

—
[ [LO)

m Liita Kosketuslaitteen liitantakaapeli, joka liitetaan projektoriin TCH-porttiin
Kosketuslaitteessa

B Kulman saato

Verhonmuotoinen infrapunalaser lahtee Kosketuslaitteesta. Kun kosketat kirjoitustaulua, infrapunalaser
heijastuu sormestasi mahdollistaen sen asennon tunnistamisen, mika antaa projektorin infrapunakameran
tunnistaa heijastusasennon.
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Asennusopas

Saada laser-valon kulma tulemaan Kosketuslaitteesta niin, etta projektori voi havaita sormesi sijainnin oikein.

- — N
A
o 0
C
U iy
-
B

A: Infrapunalasersateily-yksikko
B: Napa
C: Pystysuuntainen siirrettava piste

Jos laser ei sateile ndyton suuntaisesti, projektori ei tunnista kosketustoimintoja tai sormesi sijaintia oikein.
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Asennusopas

Kun laser ei ole ndayton suuntainen

e Sormesi sijaintia ei ehkad tunnisteta, vaikka kosket- | ® Projektorin tunnistama sormen sijainti ja sor-

taisit projisoitua kuvaa. men todellinen sijainti eivat ehka kohdistu, ja
e Vaikka et koskettaisi projisoitua kuvaa, kosketus- seurauksen a voi olla tahattomia toimintoja.
toiminnat voidaan tunnistaa vaarin, mika voi joh- | @ Projektori siirtyy tilaan, jossa kosketus tunniste-
taa tahattomiin toimintoihin. taan edelleen, mutta napsautustoimintaa ei
tunnisteta.

Jos kirjoitustaulun alareunassa on esteitd, kuten kehys tai kaukaloita, laser heijastuu ja sormesi sijaintia ei
tunnisteta oikein. Kiinnita infrapuna-ohjaussuuntaimia kehykseen ja kaukaloihin estadksesi laserin
heijastumisen niista.

@ "“Infrapuna-ohjaussuuntainten kiinnittaminen (vain EB-695Wi/EB-680Wi)” 5.47

N /]

I e
¢ ,:': E:> ¢
v {y
it

1 L

p
E e Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa, aseta
moni-projisoinnin vuorovaikutteiset ominaisuudet etukdteen.

@ “Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa”

s.93
e Ennen kulman saatamista varmistu, etta vuorovaikutteisen kynan kalibrointi on valmis.

@ “Kynan kalibroiminen” 5.49
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Asennusopas

Valitse Easy Interactive Function -kohta projektorin Laajennettu-valikosta

Kuva Return
Signaali Aloitusndytté

Nayttd
Asetukset Kayttidjan logo

. Projisointi Etuala
Laajennettu ¢ BEEIiis
s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Kosketuslaiteasetus

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [¥leinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

'
Laajennettu & BRI PC Free -huom...
s Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]
Kyndn kdyttotila Windows/Mac...
Info Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset
Palauta
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Asennusopas

E Laita Virta Paall:

Kuva [Yleinen] Return
Signaali [Kosketuslaiteasetus]

Asennuskuvio
Asetukset Virta QPEEIE

. Kulman sditd
(E-ETS e dY | Kosketuskalibrointi

Verkko
ECO
Info

Palauta

Kosketusnayton virta on kaannetty paalle, ja merkkivalo on syttynyt siniseksi.

Kun Virta laitetaan Paalla, seuraavan kerran, kun projektori on kdynnistetty, Kosketuslaite
kdynnistyy automaattisesti.

n Valitse Kulman saito

Kuva [Yleinen]

Signaali [Kosketuslaiteasetus]
Asennuskuvio

Asetukset Virta Padlla

. Kulman sddto ]

I ST ] | Kosketuskalibrointi
Verkko
ECO
Info

Palauta
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Asennusopas

E Valitse Kosketusyksikon asentaminen kiinnikkeella

[Kulman sd#ts]

Kosketusyksikén asentaminen ilman Kiinnikettd

Kosketusyksikén asentaminen kiinnikkeelld &

Kun kidytdt asentamiseen toimitukseen kuuluvaa
Kosketusyksikdn kiinnikettd, valitse
"Kosketusyksikdn asentaminen kiinnikkeelld".

Kosk.yksik. Kiinnike

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman séd&ts6] Valmistelu

Vaihe:

1. Kierrd Saatéruuvia mydtapdivaan, kunnes ruuvi pysahtyy.

2. Kierrd ennen sddt6d sdatovalitsimia vastapdivadn, kunnes
valitsin pysdhtyy.

Vaara:
- Varmista, ettd "Autom. kalibrointi" tai "Man. kalibrointi" on
suoritettu.

Aloita Kulman sd&dto, kun ndm& vaiheet on suoritettu loppuun.
Jatka seuraavaan vaiheeseen.

Sadtoruuvi Sadtovalitsin

Jc

I [ [

u Kierra Kosketuslaitteen saatoruuvi kokonaan myoétapaivaan kiinnityslevyn toimitukseen
kuuluvalla kuusioavaimella
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Asennusopas

Kaanna osoitintaulun saatoévalitsimia Kosketuslaitteella vastapaivaan, kunnes kuulet
napsahtavan aanen

Kun kuulet napsahtavan danen tulevan saatovalitsimesta, pysdyta kadntaminen ja paina sitten [ ¢ ] -
painiketta kaukosaatimessa. Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&&ts] Valmistelu

Vaihe:

1. Aseta merkit m isijainteihin ndyttddksesi osoittimen. Jos
osoittimia ei na! valitsimia.

2. Kierr Gvall sesi vasemman ja oikean
osoittimen kohteisiinsa.
Kulman sédtd on valmis, kun molemmat osoittimet on tdytetty.

Vaara:
- Al aseta kittési tai muuta estettd ndytdlle sddtimisen
aikana.
- Ald aseta mitddn esineitd projektorin ja merkkien viliin
sdddon aikana.

Merkkisijainti Kohdistin

Sddtovalitsin Kohde
: = C

0000000000
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Asennusopas

E Kiinnita kaksi toimitukseen kuuluva merkkia projisointinayton merkkisijainteihin (;/)

(\,)
\
Yhteensovita paikat niin, etta ristit ( ) merkkeja varten sattuvat paallekkain pisteiden ( ) kanssa

(/)(\)varten.

\

g )

e Magneettiset valkokankaat: Aseta merkkien pohja valkokankaalle.
¢ Ei-magneettiset valkokankaat: Kayta toimitettua teippia merkkien kiinnittamiseen. Liita teippi niin, ettd merkin
kumpikaan paa ei tule irtoamaan valkokankaasta.

Oikein Vaarin

B E

Al3 laita mitddn muuta kuin merkkeja projisoidun kuvan lihelle kulman sdadon aikana. Jos
muita kohteita on projisoidussa kuvassa, kulman saatoa ei voida suorittaa oikein.
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Asennusopas

n Kierra Kosketuslaitteen saatoruuvia vastapaivaan nayttaaksesi osoittimet (.) (.)

Kosketuslaitteen kulman saato saatoruuvilla

e
Ennen sdatoa Saadon jalkeen
/) 7,

5]

] ]

O O © ©
A N 7

Kun osoittimen ovat padallekkain oikeassa paikassa, vareista tulee yhtenaisia ( . ) ( . ).
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Asennusopas

Kierra saatoruuvia myotapdivaan siirtddksesi osoitinta alas tarpeen mukaan.

[Kulman s&&to] Valmistelu

Vaihe:
1. Aseta merkit merkkisijainteihin ndyttégksesi osoittimen. Jos

osoittimia ei ndy, kier Gvalitsimia.

. Kierrd si it iksesi vasemman ja oikean
osoittimen kohteisiinsa.
Kulman s&édtd on valmis, kun molemmat osoittimet on téytetty.

Vaara:

- Ald aseta kittdsi tai muuta estettd ndytdlle sidtdmisen
aikana.

- Ald aseta mitdén esineitd projektorin ja merkkien véliin
sdddon aikana.

. Merkkisijainti a. Kohdistin
Sadtovalitsin Kohde
&l (O]

0000000000

([Escl :Takaisin [@]:Seuraava [Menul:Lopeta )

E e Kun kdannat saatoéruuvia, varmista, etta katesi tai kehosi varjot eivat peitd merkkeja.
* Jos osoittimet eivat ole variltaan kiinteita ( O ) ( O ), tarkista, ovatko Kosketuslaite ja naytto
samansuuntaiset. Saada kosketuslaitteen kannaketta niin, ettd Kosketuslaite ja naytto ovat

samansuuntaiset.

Kun osoittimet vasemmalla tai oikealla tulevat yhtenaisen varisiksi (.) (. ), paina
[ ¥ ] -painiketta kaukosaatimessa

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&dto] Valmistelu

kit merkkisijainteihin ndy ttdédksesi osoittimen. Jos
ei ndy, kier Gvalitsimia.
ksesi vasemman ja oikean

, kun molemmat osoittimet on tdytetty.

- Ald aseta kittdsi tai muuta estettd ndytolle sadtdmisen
aikana.

- Ald aseta mitddn esineitd projektorin ja merkkien véliin
séddon aikana.

. Merkkisijainti E. Kohdistin
Sditovalitsin s. Kohde

OO000000000

(([Esc :Takaisin [@]:Seuraava [Menul:Lopeta )
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Asennusopas

m Kaanna saatdvalitsimia Kosketuslaitteella liikkuttaaksesi osoittimia (O) (O) niin, etta ne

tulevat paallekkain kummallakin puolella olevan saman varisen (Q) (O ) -kohteen

kanssa

Kun kdannat saatovalitsinta myotapaivaan, osoitin liikkkuu vinosti ylos kohti projisoidun kuvan

keskikohtaa.

0©

/

[Kulman s&&t5] Valmistelu

Vaihe:

1. Aseta merkit merkKisijaint: ttédksesi osoittimen. Jos
osoittimia ei ndy, simia.

2. Kierrd sdatdvalitsimia siirtddksesi vasemman ja oikean

osoittimen kohteisiinsa.

Kulman s&&t6 on valmis, kun molemmat osoittimet on tdytetty.
a:
4 aseta kittési tai muuta estettd ndytolle saatimisen

- Ald aseta mitddn esineitéd projektorin ja merkkien véliin
s#ddon aikana.

, Merkkisijainti Kohdistin

saatovalitsin Kohde
B

0000000000

([Esc] :Takaisin [®]-Seuraava [Menul:Lopeta )

Kun kaannat saatovalitsinta vastapaivaan, osoitin lilkkkuu vinosti alas pois projisoidun kuvan

keskikohdasta.

o

/

[Kulman s&&ts] Valmistelu

Vaihe:
1. Aseta merkit merkkisijaint ttédédksesi osoittimen. Jos
simia.
vasemman ja oikean
teisiinsa.
Kulman s&&td on valmis, kun molemmat osoittimet on téytetty.

Vaara:
- Ald aseta kattdsi tai muuta estettd naytdlle sadtamisen

eta mitddn esineitd projektorin ja merkkien valiin
n aikana.

Merkkisijainti Iy Kondistin

dtovalitsin n Kohde

o o o o o o o

&0

Kun osoittimen ovat pdallekkain oikeassa paikassa, vareista tulee yhtenaisia ( . ) ( . ).

E ¢ Jos kuulet napsahtavan daanen valitsimesta, osoitin ei liilku yhtddn enempaa.
e Kadnnettdessa valitsimia varmistu, ettd katesi tai kehosi varjot eivat peita merkkeja.
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Asennusopas

E Kun osoittimet vasemmalla tai oikealla tulevat yhtenaisen varisiksi (.) (. ), paina
[ ¢ ] -painiketta kaukosaatimessa

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vahvista Kulman s@&dsn tulos.
Vaihe:
1. Aseta merkit Merkkisijainteihin [1]. Varmista, ettd molemmat

ympyrét ovat tdytettyja.
2. Aseta merkit Merkkisijainteihin [2]. Varmista, ettd molemmat
ympyrét ovat tdytettyjd.

takaisin vaiheeseen
rré sddtovalitsimia vastapdivaan,
kunnes ne pysé t. Suorita kulmas&étd uudelleen.

. Merkkisijainti

2h|
¥ WO
N [21
20
0000000000 E

E Laita merkit ylhaalla oleviin merkkipaikkoihin [1] (;/) (\<)

Kun kulman saato suoritetaan oikein, ylemmat osoittimet tulevat yhtenaisen varisiksi ( ‘ ) ( . ).

[Kulman s&&to] Valmistelu

Vahvista Kulman sd&ddn tulos.

Vaihe:

1. Aseta merkit Merkl teihin [1]. Varmista, ettd molemmat
ympyrét ovat téy

2. Aseta merkit Merkkisijainteihin [2]. Varmista, ettd molemmat
ympyrit ovat tiytettyji.

Vaara:
- Jos ympyrdt eivdt ole tdytettyjd, siirry takaisin vaiheeseen
"1/4 Valmistelu ". Kierrd sédtovalitsimia vastapdivéan,
kunnes ne pyséihtyvét. Suorita kulmasdts uudelleen.

. Merkkisijainti

[11 [11

OoOOo0o0000 h (::)

Jos ylemmat osoittimet eivat tule yhtendisen varisiksi ( ‘ ) ( . ), kdynnista uudelleen vaiheesta 1.
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Asennusopas

Aseta merkit alhaalla oleviin merkkipaikkoihin [2] (;/) (\()

Kun kulman saato suoritetaan oikein, alemmat osoittimet tulevat yhtendisen varisiksi ( ‘ ) ( ’ ).

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vahvista Kulman s@&dsn tulos.

Vaihe:

1. Aseta merkit Merkl teihin [1]. Varmista, ettd molemmat
ympyrét ovat tdy

2. Aseta merkit Merkkisijainteihin [2]. Varmista, ettd molemmat
ympyrédt ovat tdytettyja.

Vaara:
- Jos ympyrit eivit ole téytettyjd, siirry takaisin vaiheeseen

"1/4 Valmistelu ". Kierrd sédtévalitsimia vastapéivédn,
kunnes ne pyséhtyvit. Suorita kulmasddtd uudelleen.

. Merkkisijainti

v o
O 121 - - 121 O
. 0000000000 ‘

Kun olet lopettanut tarkastuksen, poista merkit ja paina sitten [ < ] -painiketta
kaukosaatimessa

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vaihe:

1. Poista merkit.

2. Pyyhi pisteet kuvan ympdriltd jdljittdmélld ne sormella.
3. Kun kaikki pisteet ovat kadonneet, valitse "Valmis".

Jos pisteitd jda sivuille:
Poista kaikki esteet pisteiden lahelld.
Jos jdd pisteitd, joita ei voi poistaa, valitse "Lisdsddto".

Jos pisteitd jdd alas:
Aseta toimitukseen kuuluvat infrapunachjaimet pisteiden alle.

Vaara:
- Pisteet tulevat uudelleen nékyviin, kun painat
- 1ai 4 -painiketta.
- Et voi piirtd4 tai pitdd tietokonetta vuorovaikutteisena
alueella, jossa pisteet ovat jdljelld.

Lisésdats
nm/anlulals s ala]
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Asennusopas

m Jaljita pisteet (@) sormellasi
Kun kulman saato suoritetaan oikein, jaljittamasi pisteet katoavat.

S '
Vaihe:

1. Poista merkit.
2. Pyyhi pisteet kuvan ympar m&liE ne sormella.
3. Kun kaikki pisteet ovat kadl , valitse "Valmis".

Jos pist: d sivuille:

Poista Kail teet pisteiden ldhelld.
Jos jéd pist: ita ei voi poistaa, valitse "Lisdsddts".
®
Jos pisteité jad alas: ®
Aseta toimitukseen kuuluvat infrapunaohjaimet pisteiden alle. ®
Vaara:
- Pisteet tulevat uudelleen nakyviin, kun painat
- tai i -painiketta.
- Et voi piirtdd tai pitdd tietokonetta vuorovaikutteisena ®
alueella, jossa pisteet ovat jéljelld. @
[ ]
Lisdsddts
0000000000 o
®
[ ]

(TEscl :Takaisin [#]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta )

e

Kosketustoiminnot eivat ehka tapahdu oikein, jos pidat tekokynsia tai kynsilakkaa, tai jos
sormesi on kaaritty siteilld ja niin edelleen.

Kun kaikki pisteet ovat kadonneet nakyvista, valitse Valmis ja paina kaukosaatimen [ « ]-painiketta.
Siirry sitten vaiheeseen 17.

Jos jotkut pisteet jadvat, kuten osoitettu seuraavassa kuvassa, tarkasta seuraavat kohdat.

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vaihe:

1. Poista merkit.

2. Pyyhi pisteet kuvan ympdriltd jéljittdmélld ne sormella.
3. Kun kaikki pisteet ovat kadonneet, valitse "Valmis".

itd jdd sivuille:
Poista kaikki esteet pisteiden ldhelld.
Jos j&d pisteitd, joita ei voi poistaa, valitse "Lisésddts".

Jos pisteitd jdi alas:
Aseta toimitukseen kuuluvat infrapunaohjaimet pisteiden alle.

Vaara:
- Pisteet tulevat uudelleen n&kyviin, kun painat

N- painiketta.
4 tai pitdd tietokonetta vuorovaikutteisena
alueella, jossa pisteet ovat jéljelld.

Lisdsddts
0000000000

([Esc] :Takaisin [#]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

Jos pisteet vasemmalla ja oikealla eivat katoa nakyvista: Poista mahdolliset esteet projisointindytdssa
vasemmalla ja oikealla. Postettuasi mitd tahansa esteitd, paina [ C*> ] tai [ <> ] -painiketta
kaukosaatimessd, ja suorita sitten vaihe 16 uudelleen. Suorita lisdsaatdja, jos pisteet yha pysyvat
nakyvissa suorittuasi taman vaiheen, tai on esteita, joita ei voi poistaa, kuten kirjoitustaulun kaukalot
tai kehykset.

@ "Lisasaadot” s.76
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Asennusopas

Kun lopetat saatojen tekemisen, suorita kosketuskalibrointi.

@ "Kosketuskalibrointi” s.78

Ej Varmista, etta sdilytat merkkeja turvallisessa paikassa.

Lisdsaadot
Suorita lisdsaatoja, jos pisteet vasemmalla ja oikealla pysyvat nakyvissa kulman saadon jalkeen.

Jos laser ylittaa ndytdn kehyksen, se heijastuu nayttoon ja kosketustoimintoja ei voi suorittaa oikein.
Lisasaadot saatavat lasersateen korkeutta niin, ettei se ylita kehysta vasemmalta ja oikealta.
/ /

L——
[S—
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Asennusopas

n Valitse Lisdsaato

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vaihe:

1. Poista merkit.

2. Pyvhi pisteet kuvan ympdriltd jdljittdmalld ne sormella.
3. Kun kaikki pisteet ovat kadonneet, valitse "Valmis".

Jos pisteitd jad sivuille:
Poista kaikki esteet pisteiden Idhelld.
Jos jdd pisteitd, joita ei voi poistaa, valitse "Lisdsd&dto".

Jos pisteitd jad alas:
Aseta toimitukseen kuuluvat infrapunaohjaimet pisteiden alle.

Vaara:
- Pisteet tulevat uudelleen ndkyviin, kun painat
K- tai i -painiketta.
- Et voi piirtdd tai pitdd tietokonetta vuorovaikutteisena
alueella, jossa pisteet ovat jiljelld.

0000000000

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&ddts] Valmistelu

Vaihe:
- Kierrd ennen sdadtod sddtovalitsimia vastapdivdan, kunnes
valitsin pysdhtyy.

Aloita Kulman sd&td, kun ndmid vaiheet on suoritettu loppuun.
Jatka seuraavaan vaiheeseen.

o

Saada taman jalkeen suorittamalla samat toimenpiteet, kun kulmansadadossa vaiheessa 11. Tee saadot
nayton ohjeiden mukaisesti.

@ "“Kulman saato” s.62
Kun lopetat saatojen tekemisen, suorita kosketuskalibrointi.
@"Kosketuskalibrointi” s.78

E Varmista, etta sailytat merkkeja turvallisessa paikassa.
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Asennusopas

Bl Kosketuskalibrointi

Suorita kosketuskalibrointi niin, etta projektori voi tunnistaa kosketustoiminnot tasmallisesti.

4 2\
Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja kdytat vuorovaikutteista toimintoa, tarkista
seuraava ennen kosketuskalibroinnin suorittamista.

¢ Moni-projisoinnin vuorovaikutteiset ominaisuudet on asetettu

n

@ “Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa
s.93
o Seka projektorit ettd Kosketuslaite on kytketty paalle

Paina projektorin [Menu]-painiketta

Kaukosddtimen kdyttdaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu Esc Menu H/V
2O o (o) '
D d

Ser Pointer

Q Q _:QZ_ i Source

Search

Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Easy Interactive Functiond

Signaali Aloitusndytté
Nayttd
Asetukset Kayttidjan logo
. Projisointi Etuala
Laajennettu ¢ BEEIiis
s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Kosketuslaiteasetus

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [¥leinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi
W Kosketuslaiteasetus @

Laajennettu & BRI PC Free -huom...

Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]

Kyndn kdyttotila Windows/Mac...
Info Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

Palauta
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Asennusopas

n Valitse Kosketuskalibrointi

Kuva [¥leinen]

Signaali [Kosketuslaiteasetus]
Asennuskuvio

Asetukset Virta P&alld

Kulman sditd

Laajennettu ¢ W Kosketuskalibrointi &
Verkko

ECO
Info

Palauta

Tarkennuksen saatoviesti tulee nakyviin.

E Varmista, etta valkokankaan tarkennus on oikein ja valitse sitten Kylla

[Kosketuskalibrointil
Sdddd tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat selkeind.

Waara: Ald aseta kédttdsi tai muuta estettd ndytolle sddtdmisen
aikana.

- Kosketa kaikkia ndytossa ndkyvid merkkejd sormella.

- Kosketa merkkejad kunnes ne liikkuvat.

- Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd viimeistd,

alhaalla oikealla olevaa merkkid mydten.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu loppuun.
Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Piste ndytetaan projektiokuvandytdssa ylhaalla vasemmalla puolella.
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Asennusopas

E Kosketa pisteen keskikohtaa sormellasi

Kun piste katoaa ja siirtyy seuraavaan paikkaan, poista sormesi.

mp  ©

( 2\

E e Varmista, ettd kosketat pisteen keskikohtaa. Muuten sitd ei ehka voi sijoittaa oikein.

5

e Al kosketa milladn muulla kuin sormesi paalla.

©

Toista vaihetta 6, kunnes kaikki pisteet katoavat

o o

O = O @&= O @=
O = O @&= O @=

Kun kaikki pisteet ovat kadonneet, kosketuskalibrointi on valmis.

E ¢ Jos kosketat vaaraa paikkaa, paina kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta. Tama
palauttaa sinut edelliseen pisteeseen. Et voi menna takaisin kahdella pisteella.
¢ Voit perua kosketuskalibroinnin pitamalla [Esc]-painiketta alhaalla painettuna kaksi sekuntia.
¢ Voi vieda muutamia sekunteja sen jalkeen, kun kaikki pisteet ovat kadonneet, kunnes
kosketuskalibrointi on valmis.
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Asennusopas

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdayttamatta Kosketuslaitteen

kannaketta)

Tietoja asennuksesta

¢ Kosketuslaitteen sisdaan taustapuolelle on rakennettu magneetteja. Normaalisti Kosketuslaite pitdisi asentaa
kiinnittamalla magneetit valkokankaaseen.

¢ Jos magneetteja ei voida kiinnittaa valkokankaaseen, kayta kaupallisesti saatavissa olevia M4-ruuveja (x3).

e Kiinnita Kosketuslaite samalle tasopinnalle kuin valkokankaan pinta.

B Asennusmenettely

Asenna Kosketuslaite, ja liita sitten projektori.

A Huom

Liitd Kosketuslaite vain EB-695Wi/EB-680Wi-laitteeseen. Al liita sitd mihinkdidn muihin projektoreihin tai
laitteisiin.

u Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu H/V

Menu Esc
) @“me
QS” &P O) 2 %

Source
Search

E Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Easy Interactive Functiond

Signaali Aloitusndytté
Nayttd

Asetukset Kayttidjan logo

. Projisointi Etuala
Laajennettu ¢ BEEIiis
s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta
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Asennusopas

E Valitse Kosketuslaiteasetus

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen]

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

W Kosketuslaiteasetus @

Laajennettu & BEALEAE PC Free -huom...
e Leijunta Pois
Yerkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]

Kyndn kdyttitila Windows/Mac...
Info Ota kdyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset
Palauta

n Valitse Asennuskuvio

Kuva [Yleinen] Return
Signaali [Kosketuslaiteasetusl]

Asennuskuvio ]

Asetukset Virta Pois
. Kulman sg&to
Laajennettu & BRSEGUELENT {101
Verkko
ECO

Info

Palauta

Asennusmalli tulee nakyviin projisoituun kuvaan.

[Asennuskuviol

Huomautukset kosketuslaitteen asetuksesta:
- Varmista, ettd kosketuslaitteen ja projisointialueen yldosan
vélillé on véhintéén 25 mm vali.
ista kosketuslaitteen keskikohta asennuskuvion keskelle. ™,
ettydisi kosketuslaitteen, aseta valikossa "Virta"
"Paalld"-tilaan ja suorita kulman s&ats.

E Loysenna ruuvi osoitintaulun paallyksen alaosassa kayttaen kaupallisesti saatavissa olevaa
nro 2 ristipdaruuvimeisselia
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Asennusopas

Maarita Kosketuslaitteen asennusasento

On suositeltavaa merkita seuraavat asennusasennot asennuksen helpottamiseksi.

( @ ): Asennusmallin keskilinja. Kohdista Kosketuslaitteen keskilinjan kanssa ( @ ).

( @ ): 25-100 mm projisoidun kuvan ylareunasta. Kohdista Kosketuslaitteen alareunan kanssa.

[Yksikko: mm]

7/
<> e e —— e ————
[Asennuskuviol
Huomautukset kosketuslaitteen
- Varmista, ettd kosketuslaltte
. vdlilld on vdhinté&@n 25 mm vili.
4 ikohta asennuskuvion keskelle. |-
eta valikossa "Virta"
8
i
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B
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Asennusopas

E Kosketuslaitteen kiinnitys

¢ Magneettiset valkokankaat: Aseta Kosketuslaitteen tausta valkokankaan pinnalle, ja kiinnita sitten.
4 2\
A Huom

Kun asennat kosketuslaitetta magneettiselle pinnalle, ole varovainen, etta et jata sormiasi tai muita
kehosi osia loukkuun magneettien ja asennuspinnan valiin. Koska kdytetaan voimakkaita
magneetteja, ne voivat aiheuttaa vamman, jos jatat sormesi loukkuun.

&

1 = N

/

or

& /

84



Asennusopas

[Yksikko: mm]

n Liita Kosketuslaitteen liitantakaapeli, joka liitetaan projektoriin TCH-porttiin
Kosketuslaitteessa

B Kulman sdato

Tassa osassa kuvataan Kosketuslaitteen kulman saato. Katso lisatietoja kulman saatamisesta kohdasta s.62.
4 2\
E ¢ Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista toimintoa, aseta
moni-projisoinnin vuorovaikutteiset ominaisuudet etukdteen.

@ “Moni-projisointiasetukset” s.89
¢ Ennen kulman saatamista varmistu, etta vuorovaikutteisen kynan kalibrointi on valmis.

@ “Kynan kalibroiminen” s.49
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Asennusopas

Valitse Easy Interactive Function -kohta projektorin Laajennettu-valikosta

Kuva Return
Signaali Aloitusndytté

Nayttd
Asetukset Kayttidjan logo

. Projisointi Etuala
Laajennettu ¢ BEEIiis
s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Kosketuslaiteasetus

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [¥leinen]

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

'

Laajennettu & BRI PC Free -huom...
s Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]

Kyndn kdyttotila Windows/Mac...
Info Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

Palauta
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Asennusopas

E Laita Virta Paall:

Kuva [Yleinen]

Signaali [Kosketuslaiteasetus]
Asennuskuvio

Asetukset Virta QPEEIE

. Kulman sditd
(E-ETS e dY | Kosketuskalibrointi

Verkko
ECO
Info

Palauta

Kosketusnayton virta on kadnnetty paalle, ja merkkivalo on syttynyt siniseksi.

Kun Virta laitetaan Paalla, seuraavan kerran, kun projektori on kdynnistetty, Kosketuslaite
kdynnistyy automaattisesti.

Kuva [Yleinen]

Signaali [Kosketuslaiteasetus]
Asennuskuvio
Asetukset Yirta Padlla

Kulman sdito ]

IEE S 0MY Y Kosketuskalibrointi

Verkko
ECO
Info

Palauta
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Asennusopas

E Valitse Kosketusyksikon asentaminen ilman kiinniketta

[Kulman s&ddtol

Kosketusyksikdn asentaminen ilman kiinnikettd @
Kosketusyksikdn asentaminen Kiinnikkeelld

Kun kidytédt asentamiseen toimitukseen kuuluvaa
Kosketusyksikdn kiinnikettd, valitse
"Kosketusyksiktn asentaminen kiinnikkeelld".

Kosk.vksik. Kiinnike

O 5 0.
< J =

o 4

Seuraava valkokangas tulee nakyviin.

[Kulman s&&t6] Valmistelu

Vaihe:

- Kierrd ennen sddtod sddtovalitsimia vastapdivddn, kunnes
valitsin pysdhtyy.

Vaara:
- Suorita ensimméiselld Kulman sédtokerralla "Asennuskuvio" ja
kohdista kosketuslaitteen keskikohta keskikohdan kanssa.
- Varmista, ettd "Autom. kalibrointi" tai "Man. kalibrointi" on
suoritettu.

Aloita Kulman sd&td, kun ndméd vaiheet on suoritettu loppuun.
Jatka seuraavaan vaiheeseen.

I

Seuraavat toimenpiteet ovat samat kuin kulman saatamisessa (vaiheen 11 jalkeen), kun asennetaan
kirjoitustaulun ulkopuolelle kannaketta kayttamalla.

@ "Kulman saato” s.62

4 2\
E e Kun Kosketuslaite asennetaan kayttamalla magneetteja, kiinnita tarrat liuskoihin
Kosketuslaitteen sivuilla. Kohdista tarrojen keskikohdat liuskojen kanssa.
w
¢ Jos Kosketuslaite liikkuu pois paikaltaan, kdyta tarroja asentaaksesi sen uudelleen oikealle
paikalle.
& J

Kun lopetat sadtojen tekemisen, suorita kosketuskalibrointi.
@ "Kosketuskalibrointi” s.78
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[]) Useiden projektorien asentaminen rinnakkain
(Moni-projisointi)

Asentamalla useita projektoreita rinnakkain, voit projisoida yhden, suuren kuvan (moni-projisointi).

Tarkista seuraava, kun asennat useita projektoreita rinnakkain. (@ “Asennuksen tyonkulku” s.10)

4 N\
Kun projisoit ndytolle yhdesta tietokoneesta, sinun on tehtava seuraavat valmistelut. Katso
tietokoneen asiakirjoista, kuinka asetukset tehdaan.

o Liita kaapeli yhdesta tietokoneesta kuhunkin projektoriin (tietokoneessa on oltava kaksi
kuvalahtoporttia)
¢ Aseta kuvien lahettdminen useisiin naytt6ihin yhdesta tietokoneesta

Moni-projisointiasetukset

Toimi seuraavasti kdyttdessasi moni-projisointitoimintoa.
Projektorin tunnuksen asettaminen (@ 5.89)

Kuvan saataminen moni-projisoinnissa (@ 5.92)

B Projektorin tunnuksen asettaminen

n Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto
Esc Menu H/V

Menu
A o (=

- (=]
0@9 °Lo.

& 2 ¢
O _:6:_ i Source

Search
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Valitse Moniprojektio-kohta Laajennettu-valikosta

Kuva [¥leinen]
Signaali [Lisdasetukset]

Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna

Moniprojektio
Langall. synkr.tila

Laajennettu &
e Kvndn esias.paksuus

&Pois

Tila 1
Normaali

Verkko Pyyhkimen koko Normaali
Viripaletti Paletti 1
ECO
[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyvhin
Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Yahv. ndyton tyhjen. Pois

Valitse Projektorin tunnus

Kuva [Moniprojektio] Return
Signaali Moniprojektio Pois

Projektorin tunnus  @Fois
Asetukset

VELQUIES

Laajennettu & BRELIIETS

Verkko Kirkkaustaso
Virien

ECO RGBCMY
Palauta

Info

Palauta

Valitse kohdeprojektorin tunnusnumero

[Projektorin tunnus]

0Pois
1

2
3
4
5
7]
7
8
9

Dynaaminen

Sulje valikko painamalla [Menu]-painiketta

Toista vaiheet 1-5 jaljella oleville projektoreille
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E Osoita kaukosaatimella projektoria, jota haluat kayttaa, ja paina sitten [ID]-painiketta

1) C2)(C3)
Link Menu

C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O J(%yo )

Projektorille asetettu tunnus tulee nakyviin projisoidulle naytolle. Naytto kytkeytyy pois paalta noin
kolmeksi sekunniksi.

Projektorin tunnus: 3
Kaukosaadin : Paalla

Projektorin tunnus: 3
Kaukosdadin : Pailla

I Pitden [ID]-painiketta painettuna, paina painiketta, jossa on sama numero kuin kaytettavan
projektorin projektoritunnus

) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIDD)

Kaukosaddintoiminnot projektorille, jolla on valittu tunnus, on otettu kayttoon.

91



Paina [ID]-painiketta ja tarkista tunnusasetukset

Seuraavat tiedot ndytetaan.

¢ Kaukosaadinkaytto: Paalla nakyy naytossa: Voit kdyttaa parhaillaan kdytossa olevaa projektoria.
¢ Kaukosaadinkayttd: Pois nakyy ndytossa: Et voi kdyttaa projektoria kaukosdatimella. Toista ylld oleva

1) C2) (C3)

Link Menu

Ca)(Cs5) (Ce)

Auto

Aspect  Color Mode

Cz)(C8)(C9)

Pen Mode

(Num) (0 )

D )

toimenpide ottaaksesi kdyttoon kaukosdaadintoiminnat.

Vs

A

E ¢ Joka kerta, kun projektori kytketaan paalle, sinun on valittava projektorin tunnus kaytettavalle
projektorille. Kun projektori on kytketty paalle, kaukosaatimelle asetettu tunnus on 0.
¢ Kun Projektorin tunnus on asetettu tilaan Pois, voit kdyttaa projektoria kaukosaatimella

riippumatta kaukosaatimelld valitusta tunnuksesta.

¢ Kun kaukosaatimen tunnukseksi on asetettu 0, voit kdyttaa kaikkia projektoreita riippumatta
projektorin tunnusasetuksesta.

N

B Kuvan sditdminen moni-projisoinnissa

e Tarkista, ettd projektorin asennon saato on suoritettu loppuun

@ "Projektorin asennon sadataminen” s.41

¢ Jollet ole varma moni-projisoinnissa heijastettujen kuvien valisestad kohdistuksesta, kokeile Kaarikorjausta.

@ "Kaaren korjaus” .48

Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosddtimen kdyttdaminen Ohjauspaneelin kdyttdaminen
H/V

Menu @

Esc

O 0
ES !

Source
Search
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E Valitse Moniprojektio-kohta Laajennettu-valikosta

Kuva [¥leinen]
Signaali [Lisdasetukset]
Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna
W Moniprojektio &Pois
Laajennetiu ¢ ERETENME N Mi]E] Tila 1
e Kvndn esias.paksuus Normaali
Verkko Pyyhkimen koko Normaali
Viripaletti Paletti 1
ECO
[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyvhin
Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Yahv. ndyton tyhjen. Pois

E Aseta Moniprojektio tilaan Paalla

Kuva [Moniprojektio] Return

Signaali
Projektorin tunnus Pois
Asetukset
. Viritila Dynaaminen
Laajennettu & BRELER TS

Verkko Kirkkaustaso
Virien

ECO RGBCMY
Palauta

Info

Palauta

Paina [Esc]-painiketta palataksesi edelliseen ndyttoon.

n Tee kaikki asetukset

Varitila Aseta sama kohde kaikille projektoreille.
Varien yhdenmuk. Saada varitasapaino koko naytolle (vain kun valttamatonta).
Kirkkaustaso Jos kunkin lampun kirkkaus on erilainen, sdada lampun kirkkautta ta-

soilla 1-5. Sddda tasoja himmeimman lampun mukaan. Tdma on kay-
tettavissa vain, kun Virrankulutus on asetettu Normaali-tilaan ECO-
valikossa.

Vidrien Saada varia ja kirkkautta asteittain kokonaan valkoisesta kokonaan
mustaan.

Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain ja haluat kayttaa vuorovaikutteista

toimintoa

Kun kaksi projektoria on asennettu rinnakkain, ja haluat kdyttaa vuorovaikutteista toimintoa, saddettyasi
kuvan moni-projisointia varten, tee seuraavat asetukset. Tee asetukset vuorollaan kullekin projektorille. Et
voi asettaa kahta projektoria samanaikaisesti.

Projektorien synkronoinnin asettaminen (@ 5.94)

Vuorovaikutteisen moni-projisoinnin asettaminen (@ s.95)
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Ej Kun kaksi kuvaa lomittuvat, vuorovaikutteinen toiminto ei toimi oikein.

B Projektorien asettaminen synkroniseen tilaan

Kun kdytetaan vuorovaikutteista toimintoa moni-projisoinnissa, vuorovaikutteisen kynan toiminnat tulevat
epavakaiksi infrapunahairion vuoksi. Toimi seuraavasti vakauttaaksesi vuorovaikutteisen kynan toiminnat.
Tarkista, ettd asennus on suoritettu loppuun molemmille projektoreille ennen asetusten tekemista.

@ “Kiinnityslevyn asentaminen” .28

Yhdista kummankin projektorin SYNC-portit valinnaisella kaukosaatimen kaapelisarjalla
(ELPKC28)

Kun projektorit on yhdistetty kaapelilla, vuorovaikutteisen kynan toiminnat vakautuvat.

SYNC-portillaon IN-ja OUT-liitdnta. Kun liitat kaukosaadinkaapelin toisen paan IN-liitantaan, liitd toinen
paa OUT-liitantaan.

©F o
In Out

Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen
Menu H/V

Menu Esc

O N
ser Pointer o o
ONCEY O S 3

Source
Search

Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Aloitusndytté
Niyttd

Asetukset Kédyttidjan logo

. Projisointi Etuala
Laajennettu <& BREIiie
| A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta
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Valitse Lisaasetukset

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [¥leinen]

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

Kynétila PC Free -huom...

Laajennettu & BEEINIiL Pois
—|
Verkko
[PC-interaktiivinen]
ECO Kynén kdyttotila Windows/Mac...
Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

Aseta Projektorien synkr. Kiintea-tilaan

Kuva [Yleinen] Return

Signaali [Lisdasetukset]
Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. @Kiinted

. | Moniprojektio Pois
Laajennettu & BEELIEURES IS MiE] Tila 1
"  Kvndn esias.paksuus Normaali
Yerkko Pyvhkimen koko Normaali

Viripaletti Paletti 1
ECO
[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyvhin
Vahv. ndytdn tyhjen. Pois
Palauta

B Vuorovaikutteisen moni-projisoinnin asettaminen

Tarkista ennen vuorovaikutteisen moni-projisoinnin asettamista, etta olet suorittanut loppuun kuvan saadon
moni-projisointia varten. Jos suoritat kuvan saddon vuorovaikutteisen toiminnan asettamisen jalkeen, kynan
sijainti ei ehka ole oikea.

@ “Kuvan saataminen moni-projisoinnissa” s.92

Toimenpide on erilainen sen mukaan, kdytetdaanko Kosketuslaitetta.

95



Liite

Kun Kosketuslaitetta ei kayteta

E Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

M H/V
Menu @ Esc Home eny
e ()

ser Pointer
& o 3
Q Q -B- i Source

Search

E Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Aloitusndytté
Niyttd

Asetukset Kédyttidjan logo

Projisointi Etuala

Laajennettu <& BREIiie

| A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta
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n Valitse Lisaasetukset-kohta Yleinen-valikosta

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [¥leinen]

Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

Kynétila PC Free -huom...

Laajennettu & BEEINIiL Pois
—|
Verkko
[PC-interaktiivinen]

ECO Kynén kdyttotila Windows/Mac...

Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

E Valitse Moniprojektio

Kuva [Yleinen]

Signaali [Lisdasetukset]
Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna

W_Moniprojektio OPois

Laajennettu & BEELISEURE: M IE] Tila 1
= Kvndn esias.paksuus Normaali
Verkko Pyyhkimen koko Normaali

Viripaletti Paletti 1
ECO

[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyyhin

Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Vahy. ndytdn tyhjen. Pois

E Valitse Vasen

[Moniprojektio] Return

Pois
Qikea

Valitse "Vasen" projektorille 1.
Valitse "Oikea" projektorille 2.

n Kaynnista oikeanpuoleinen projektori ja suorita vaiheet 2-5
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[Moniprojektio]

Pois
Vasen

Valitse "Vasen" projektorille 1.
Valitse "QOikea" projektorille 2.

m Kalibroi kyna (e 5.49)

Kaytettaessa Kosketuslaitetta (vain EB-695Wi/EB-680Wi)

E Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen
Menu H/V

Menu @ Home
ser@ @Pointer . d
@ O _:8:_ i] Source

Search
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Valitse Easy Interactive Function kohdasta Laajennettu

Kuva Return
Signaali Aloitusndytté

Nayttd
Asetukset Kayttidjan logo

. Projisointi Etuala
Laajennettu ¢ BEEIiis
s A/V-asetukset

Verkko USB Type B USB Display
Moniprojektio

ECO Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

Valitse Lisaasetukset-kohta Yleinen-valikosta

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [¥leinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi

. Kynitila PC Free -huom...

Laajennettu & BEEINIiL Pois
—|
Verkko

[PC-interaktiivinen]
ECO Kynén kdyttotila Windows/Mac...

Ota kdyt. oik. pain. Pois
Info Lisdasetukset
Palauta

Valitse Moniprojektio

Kuva [Yleinen] Return
Signaali [Lisdasetukset]

Projektor. Etdisyys Tila 1
Asetukset Projektorien synkr. Infrapuna

W_Moniprojektio OPois

Laajennettu & BEELISEURE: M IE] Tila 1
= Kvndn esias.paksuus Normaali
Verkko Pyyhkimen koko Normaali

Viripaletti Paletti 1
ECO

[PC Free -huomautus]
Info Kynépainiketoiminto Pyyhin

Oletuskosk.toiminto Pyyhin
Palauta Vahy. ndytdn tyhjen. Pois
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[Moniprojektio] Return

Pois
Qikea

Valitse "Vasen" projektorille 1.
Valitse "Oikea" projektorille 2.

E Kosketuslaitteen asentaminen ja kulman saitdminen
Toimenpide on erilainen sen mukaan, mihin Kosketuslaite asennetaan.

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle (kdyttamalla Kosketuslaitteen kannaketta)
Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.56)

Laserhajonnan kulman s3ato (@ s.62)

Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdyttamatta Kosketuslaitteen kannaketta)
Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.81)

Laserhajonnan kulman s3ato (@ s.85)

[Moniprojektio] Return

Pois
Vasen

Valitse "Vasen" projektorille 1.
Valitse "QOikea" projektorille 2.
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Kosketuslaitteen asentaminen ja kulman saataminen
Toimenpide on erilainen sen mukaan, mihin Kosketuslaite asennetaan.
¢ Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaulun ulkopuolelle (kdayttamalla Kosketuslaitteen kannaketta)

¢ Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.56)
¢ Laserhajonnan kulman saato (@ s.62)
¢ Kun Kosketuslaite asennetaan kirjoitustaululle (kdyttamatta Kosketuslaitteen kannaketta)

¢ Kosketuslaitteen asentaminen (@ s.81)
e Laserhajonnan kulman saato (@ s.85)

Kummankin projektorin kalibrointi (@~ 5.78)
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[) Erdasetustoiminto

Tehtyasi projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voit kopioida asetukset muihin projektoreihin
(erdaasetustoiminto). Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama mallinumero.

Kdyta jotakin seuraavista menetelmista.

e Asetus kdyttamalla USB flash -asemaa
¢ Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla
e Asetus kayttamalla EasyMP Network Updater -sovellusta.

Tassa oppaassa selitetadan USB flash -asema - ja USB-kaapelimenetelmat.

p
Ej e Erdasetustoiminto ei kopioi seuraavia valikkoasetuksia.

e Verkko-valikkoasetukset (paitsi Imoitus-valikko ja Muut-valikko)
e Lampun kayttoaika ja Tila Info-valikosta

e Suoritaerdasetus ennen projektorien asennon saatamista. Erdasetustoiminto kopioi projisoidun kuvan
saatdarvot, kuten Trapetsi. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun kuvan saatamisen jalkeen, tekemasi
saadot voivat muuttua.

 Kun erdasetustoiminto on tehty, rekisterdity Kayttdjan logo kopioidaan muille projektoreille. Ala

rekisterdi Kayttajan logoksi luottamuksellisia tietoja jne.
&

A Huom

Erdasetuksen asettaminen on asiakkaiden omalla vastuulla. Jos erdaasetus epaonnistuu virtakatkoksen,
tiedonsiirtovirheen jne. vuoksi, kaikki koituneet kustannukset jadvat asiakkaan vastuulle.

(N
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Asetus kayttamalla USB flash -asemaa

Tassa osassa kuvataan erdasetuksen tekeminen kayttamalla USB flash -asemaa.

E e Kaytd FAT-muotoa olevaa USB flash -asemaa.
e Erdasetustoimintoa eivoikayttdaa USBflash -asemilla, jotka sisaltdavat suojaustoimintoja. Kayta USBflash
-asemaa, joka ei sisalla suojaustoimintoja.
¢ Erdasetustoimintoa ei voi kayttaa USB-kortinlukijoilla tai USB-kiintolevyilla.

B Asetusten tallentaminen USB flash -asemaan

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

E Liita USB flash -asema projektorin USB-A-porttiin
'd ~\
E o Liita USB flash -asema suoraan projektoriin. Jos USB flash -asema on liitetty projektoriin USB-
keskittimen kautta, asetuksia ei ehka tallenneta oikein.

e Liita tyhja USB flash -asema. Jos USB flash -asema sisaltdd muuta dataa, kuin eraasetustiedosto,
asetuksia ei ehka voi tallentaa oikein.

¢ Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista USB flash -asemaan, poista
tiedosto tai muuta tiedostonimea. Erdasetustoiminto ei voi korvata erdasetustiedostoa.

e Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos sinun on muutettava tiedostonimea,
lisaa teksti PJCONFDATA:n jalkeen. Jos olet muuttanut PICONFDATA-osan tiedoston nimesta,
projektori ei ehka pysty tunnistamaan nimea oikein.

¢ Voit kdyttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.
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Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Home

Status@ @
@ @

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa kirjoitetaan.

A Huom

e Aliirrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.

e Al3 irrota USB flash -asemaa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

. J

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home

Status@ O
a @]

AL Source
'Q 1 Search
Lamp Temp

Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.
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B Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

Liita USB flash -asema, joka sisaltaa tallennetun erdasetustiedoston, projektorin USB-A-
porttiin

Ve

E e Kun USB flash -asema sisdltaa erdaasetustiedostoja 1-3 tyyppid, samaa mallinumeroa oleva
tiedosto kopioidaan projektoriin. Jos projektorilla on useita tiedostoja samalla mallinumerolla,
asetukset eivat ehka kopioidu oikein.
e Kun USB flash -asemassa on neljan tai useamman tyyppisia erdasetustiedostoja, asetukset eivat
ehka kopioidu oikein.
e Al3 tallenna USB flash -asemaan mitdan muuta dataa, kuin erdasetustiedosto. Jos USB flash -
asema sisaltda muuta dataa, kuin erdasetustiedoston, asetuksia ei ehka voi kopioida oikein.
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Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menul-painike. Merkkivalot syttyvat noin 75
sekunniksi.
Home

Status@ @
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'Q 1 Search
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Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

« Al irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.
« Aliirrota USB flash -asemaa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.
(. J

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home

Status @O
@] @]

“B- i Source

N Search
Lamp Temp

Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.
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Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla

Seuraavat kayttojdrjestelmat tukevat erdasetustoimintoa.

e Windows Vista ja uudemmat
e Mac OS X 10.7.x ja uudemmat

B Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

E Pitden kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Home
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Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

n Avaa siirrettava levy ja tallenna eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen

Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimea, lisaa teksti PJCONFDATA:n jalkeen. Jos
olet muuttanut PJCONFDATA-osan tiedoston nimesta, projektori ei ehka pysty tunnistamaan
nimea oikein. Voit kayttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.
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E Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

éj Kun kayta OS X -kayttojarjestelmaa, suorita "Poista EPSON_PJ".

Projektori sammuu ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Home
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T Search
Lamp Temp

108



Liite

B Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin

Tilan merkkivalo ja virran merkkivalo muuttuvat siniseksi, ja lampun merkkivalo seka lampdtilan
merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menu]-painike.

Home
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Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) siirrettavan
levyn ylatason kansioon

E Ala kopioi siirrettavalle levylle erdasetustiedoston lisdksi mitaan muita tiedostoja tai kansioita.
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E Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

%j Kun kayta OS X -kayttojarjestelmaa, suorita "Poista EPSON_PJ".

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

Al3 irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei

ehka kdynnisty oikein.

Kun kirjoitus paatyy normaaliksi, projektori sammuu, ja vain virran merkkivalo on sytytetty siniseksi.

Status@ O

Lamp Temp

Home

Source
Search

Jos asetus epdaonnistuu

Tarkistus

Korjaus

Vilkkuvatko lampun ja [ampétilan merkki-
valot oranssina nopeasti?
Home
@)

‘@ ‘@
e B8

8- l Source

s Search
Lamp Temp

Erdasetustiedosto voi olla viallinen tai USB flash -asemaa tai USB-
kaapelia ei ehka ole liitetty oikein. Irrota USB flash -asema tai USB-
kaapeli, irrota ja liita uudelleen projektoriin virtajohto ja yrita uu-

delleen.

Vilkkuvatko virran merkkivalo ja tilan
merkkivalo sinisend nopeasti, ja lampun
merkkivalo sekd lampotilan merkkivalo
oranssina nopeasti?

Home

P
%2 =3
\.,

Statusc@ @ ( | )
‘@ ‘@
8 @
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Lamp Temp

Asetusten kirjoittaminen on voinut epaonnista ja projektorin lai-
teohjelmistossa on voinut ilmeta virhe. Lopeta projektorin kaytto,
irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin tukea saadak-

sesi.
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[] Turvakaapelin kiinnittaminen

Kaupoissa saatavilla oleva varkaudenestovaijerilukko voidaan kiinnittaa tahan tuotteeseen.

Vie varkaudenestolukon vaijeri projektorin ja kiinnityslevyn turvakaapelin asennuspisteen lapi. Katso
lukitusohjeet vaijerilukon toimitukseen kuuluvasta kayttdjan oppaasta.

Taman tuotteen turvallisuuskolo on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security System -
jarjestelman kanssa. Katso seuraavasta lisatietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta.

http://www.kensington.com/

Projektori Kosketuslaite (ei voida kayttaa, kun kiinnitetty kannak-
keeseen)

9 0
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[J Yleinen huomautus

0OS X on Apple Inc.:in tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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