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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Priklad:

Vyberte nabidku Obraz

@ Obraz > Upfesnit

»

Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.

Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.




Seznameni s projektorem

Tyto c¢asti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce projektoru” s.10
« "Soucasti a funkce projektoru” s.13



Funkce projektoru

Tento projektor je vybaven nasledujicimi specialnimi funkcemi. Podrobnosti « Rychly a jednoduchy panel néstrojti, ktery vim pomiize pfi vytvafeni
najdete v téchto ¢astech. poznémek na ploge_

» Souvisejici odkazy « Ovladani projektoru z promitaci plochy.

« "Jedine¢né interaktivni funkce" .10 o Sdilené bilé tabule s dal$imi zatizenimi, v¢etné tableti, chytrych telefonii a
« "Rychlé a snadné nastaveni” s.10 dalsi projektort s funkei sdileni bilé tabule.

« "Flexibilni konektivita" s.10
« "Snadnd obsluha z Control Padu" s.12
« "Velkoplo$na prezentace z bilé tabule" s.12

« Skenovéni a zobrazeni obsahu z pfipojeného skeneru.

o Odesilani e-mailem, uklddani nebo tisk obsahu bez pocitace.
 Importovani obsahu z jednotky USB.

« Pripojeni vzdalené pracovni plochy pro ovladani vzdaleného pocitace.

Jedineéné interaktivni funkce « Ovladani pocitace z promitaci plochy.
« Dotykova interaktivita prstem (EB-1460Ui/EB-1450Ui).

Snadné vytvareni poznamek na promitaci plose pomoci interaktivniho pera
nebo prstu.

\ S Rychlé a snadné nastaveni

/ o Funkce Napajeni zapnuto pro zapnuti projektoru pripojenim k elektrické
zasuvce.

« Funkce Automatické zapnuti pro zapnuti projektoru, kdyz projektoru
detekuje signdl obrazu z portu, ktery jste ur¢ili jako zdroj Automatické
zapnuti.

o Funkce Hlavni obrazovka pro snadny vybér zdroje obrazu a pro ptistup k
uzitecnym funkcim.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Zapnuti projektoru” s.47

o "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.60

Flexibilni konektivita

Tento projektor podporuje fadu riznych moznosti snadného pripojeni, které

o Poznamka s a bez pocitace. . .
jsou uvedeny dale.

» Pozndmka se dvéma pery soucasné.



Funkce projektoru

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k pocitacim" s.11
« "Ptipojeni k mobilnim zafizenim" s.12

Pfipojeni k pocitacim

« Pripojte jednim kabelem USB pro promitani obrazu a vystup zvuku (USB
Display).

« Epson iProjection (Windows/Mac) pro promitani az ¢tyf obrazt soucasné
rozdélenim promitaci plochy. Miizete promitat obrazy z pocitaci v siti nebo
z chytrych telefonti nebo tabletd, ve kterych je nainstalovan software Epson
iProjection.

Podrobnosti viz Epson iProjection - Ndavod na pouziti (Windows/Mac).

@ o Pri promitani obrazu prostfednictvim bezdratové sité LAN musite
nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sité¢ LAN a
potom nastavit va$ projektor a pocita¢ pro bezdratové promitani.

« Nezbytny software a pfirucky lze stdhnout z nasledujicich webovych
stranek:
http://www.epson.com/

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.289
« "Pfipojeni k pocitaci” s.28

« "Pouzivani projektoru v siti" s.174


http://www.epson.com/

Funkce projektoru

Pripojeni k mobilnim zafizenim

 Port HDMI1/MHL pro pfipojeni kabelu MHL k mobilnimu zafizeni a k
projektoru.

o Funkce Screen Mirroring pro bezdratové propojeni projektoru a mobilniho
zafizeni pomoci technologie nebo Miracast (EB-1460Ui).

o[555]

« Epson iProjection (i0S/Android) pro bezdratové propojeni projektoru a
mobilniho zafizeni pomoci aplikace, ktera je k dispozici na App Store nebo
Google Play.

%  Zajakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google
$ Play je zodpovédny zakaznik.

« Epson iProjection (Chromebook) pro bezdratové propojeni projektoru a
zatizeni Chromebook pomoci aplikace, kterd je k dispozici na Chrome Web
Store.

Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store

spadaji na zakaznika.

» Souvisejici odkazy
« "Pripojeni k chytrym telefontim a tabletim" s.32

Snadna obsluha z Control Padu

Mizete snadno provadét ¢asto pouzivané operace, naptiklad zapnuti nebo
vypnuti projektoru a zménu zdroje.

Miizete rovnéz pripojit rizna USB zafizeni k nasobnym portiim USB.

Velkoplosna prezentace z bilé tabule

Pfipojenim svého projektoru k jinym projektorim pomoci portu DVI-D Out
muzete snadno zobrazovat obrazy ze své bilé tabule Zivé na velkou projekéni
plochu.

S— —
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Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Soucasti pro ] ektoru - pf edni/boé¢ni strana

» Souvisejici odkazy
"Soucasti projektoru - pfedni/boc¢ni strana” s.13 3
« "Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana” s.14
« "Soucasti projektoru - rozhrani" s.15

« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.17

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel" s.17

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac¢"” s.18

« "Soucasti projektoru - interaktivni pera" s.20

« "Soucasti projektoru - stojan pro pero" s.21

« "Soucasti projektoru - Control Pad" s.21

« "Soucasti projektoru - dotykova jednotka" s.22

[

-

Nézev Funkce

@) | Vzdaleny piijimac Prijima signaly z dalkového ovladace.

@ | Indikatory Signalizuje stav projekéni lampy.

@ | Reproduktor Slouzi k prehravani zvuku.

@ | Kryt lampy Ptistup k lampé projektoru.

© |Sroubek krytu lampy | Tento $roubek slouzi k uchyceni krytu lampy na misté.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

@ | Otvor vystupu
vzduchu

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru.

A Varovani

Nedivejte se do ventildtori. Pokud lampa
praskne, muze dojit k dniku plyna a k
rozptyleni drobnych sttepti, které mohou
zpusobit zranéni. Dojde-1i k vdechnuti
drobnych stfept nebo k jejich vniknuti do o¢i
nebo ust, vyhledejte 1ékare.

A\ Vystraha

Pfi promitani neptiblizujte obli¢ej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptisobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace predmétii nebo nehody.

Sroubky krytu kabelu

Tyto $roubky slouzi k uchyceni krytu kabelu na misté.

o) [N

Kryt kabelu

P1i ptipojovéani kabelt pro externi zafizeni nebo
instalaci modulu bezdratové mistni sité LAN uvolnéte
dva Sroubky a otevrete kryt.

Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana

Nazev

Funkce

@ | Zapadka krytu filtru | Otevte kryt vzduchového filtru.

@ |Indikator bezdratové
sit¢ LAN sité LAN.

Indikuje stav ptistupu dodaného modulu bezdratové

@ | Snima¢ prekazek Zjistuje prekazky, které prekazeji projekéni plose.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

o

Vzdaleny prtijimac

Ptijim4 signdly z dalkového ovladace.

©

Projekéni okénko

Odtud je promitan obraz.

A Varovani

« Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho okénka.

« V blizkosti projekéniho okénka neumistujte
zadné predméty ani k nému nepftiblizujte
ruce. MuzZe zpusobit popaleniny, vznik
pozaru nebo deformaci predmétu, nebot v
této oblasti vznika vysoka teplota z déivodu
sousttedéného projekéniho svétla.

Piijimac
interaktivniho pera

Ptijima signély z interaktivniho pera.

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru.

Bezpe¢nostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

Kryt vzduchového
filtru

Otevrenim tohoto krytu ziskate pristup ke
vzduchového filtru nebo packy zaostteni.

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Naséva vzduch a interné chladi projektor.

e 8 O O ©

Pé4cka zaostreni

Upravuje zaostfeni obrazu.
Prfed pouzitim oteviete kryt vzduchového filtru.

Soucasti projektoru - rozhrani

USB-A USB-A,

HDMIZ Hnmwmv
= &='s

I

Nazev Funkce

@ | Port Monitor Out Vystup analogovych signali RGB vstupujicich z portu
Computer do externiho monitoru. Na vystupu
nemohou byt signaly pochazejici z jinych portt ani
komponentni video signaly.

@ | Port Video Je urcen pro signaly kompozitniho videa ze zdrojt
videa.

@ | Port Audio Privadi audio ze zafizeni pfipojeného k portu Video.

Vstup zvuku z jinych zatizen{ pti promitani obrazu ze
zafizeni pripojeného k portu USB-A.
Déle oznacovano jako port Audio 2.

Port Audio Out

Vystup zvuku z aktualné promitaného zdroje vstupu do
externtho reproduktoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

©

Port Audio

Vstup zvuku ze zatizeni ptipojeného k portu
Computer.

Dale oznacovano jako port Audio 1.

Nazev

Funkce

Konektor napéajeni

Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

1)
7]

Port HDMI1/MHL

Privadi videosigndly z videozafizeni a poéitact
kompatibilnich s HDMI nebo z mobilnich zatizeni,
ktera jsou kompatibilni s MHL (Mobile High-
Definition).

Tento port je kompatibilni s HDCP.

Port HDMI2

Piivadi videosignaly z videozatizeni a pocitaci
kompatibilnich s HDMI.
Tento port je kompatibilni s HDCP.

®

Port USB-A

Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB nebo
digitalniho fotoaparatu a k promitani filma nebo
obrazku prostfednictvim aplikace PC Free. Vyberte
moznost USB1 jako zdroj obrazu, kdyz ptipojujete
USB zatizeni k tomuto portu pro pouziti funkci PC
Free projektoru.

Slouzi k pfipojeni volitelného projektoru dokumentt.
Vyberte moznost USB2 jako zdroj obrazu, kdyz k
tomuto portu pripojujete projektor dokument.
Pripojuje kabel USB ke Control Padu pfi ptipojeni USB
ulozZisté, tiskarny nebo USB klavesnice ke Control
Padu.

PortDVI-D Out

Vystupni video signély k externimu monitoru.
Tento port neni kompatibilni s HDCP.

Port Computer

Pro vystup signalt obrazu z pocitace a signalt
komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.

Port LAN

Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.

o6

Port USB-B

Slouzi k ptipojeni kabelu USB k pocitaci pro promitani
pocitacového obrazu nebo pro pouzivani funkce
Bezdratova mys.

Slouzi k pripojeni projektoru k pocitaci pomoci
dodaného kabelu USB, aby bylo mozné pouzivat
interaktivni pero jako mys.

Pripojuje kabel USB ke Control Padu pfi pfipojeni
pocitace ke Control Padu.

Port TCH Slouzi k ptipojeni dodaného pripojovaciho kabelu
pripo) pTipo)
(EB-1460Ui/EB- dotykové jednotky.
1450U1)
(® | Port SYNCIN/OUT [ Pfi pouzivani interaktivnich funkci ve stejné mistnosti

s vice verzemi stejného projektoru je tfeba k
projektorim pripojit volitelnou sadu kabelti dalkového
ovladani. Kdyz je sada kabelt pripojena, interaktivni
pero funguje stabilné.

Port Remote

Pripojuje se ke Control Padu se sadou kabelti
dalkového ovladace.

Port USB-A

Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB nebo
digitédlniho fotoaparatu a k promitani filmt nebo
obrazku prostfednictvim aplikace PC Free. Vyberte
moznost USB1 jako zdroj obrazu, kdyz pripojujete
USB zatizeni k tomuto portu pro pouziti funkci PC
Free projektoru.

Slouzi k ptipojeni volitelného projektoru dokumentt.
Vyberte moznost USB2 jako zdroj obrazu, kdyz k
tomuto portu pripojujete projektor dokument.
Pripojuje kabel USB ke Control Padu pti ptipojeni USB
uloziste, tiskarny nebo USB klavesnice ke Control
Padu.

Port RS-232C

Slouzi k pripojeni kabelu RS-232C pro ovlddani
projektoru z pocitace. (Tento port slouzi pouze k
ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.)

Slot pro modul
bezdratové mistni sité
LAN

Nainstalujte dodany modul bezdratové mistni sité
LAN.
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Soucasti projektoru - dolni strana
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Nazev

Funkce

©

Bod instalace

Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku a

montazni konzoly pro
nasténnou montaz

(Ctyti body)

bezpeénostniho upevnéte ji na misto.
kabelu Pfi montazi projektoru na sténu nebo pti zavéseni ze
stropu tudy nevedte draty na ochranu proti padu.
@ | Upevnovaci body Pfi montazi na sténu pouzijte dodanou nebo volitelnou

stavéci desku.

Snimac osvétleni

Analyzuje okolni jas a automaticky prizptisobuje jas
obrazu. Nastavte polozku Pfikon na moznost Auto v
nabidce ECO projektoru.

Upevniovaci body
predni podpéry

Pokud projektor pouzivate na plose, jako je napriklad
pracovni sttl, pfipevnéte k nému podpéry s distan¢ni
vlozkou. (Pouze modely s dodanymi podpérami)

montazni konzoly pro
stropni montaz (pét
bodw)

COm
Q . @ o (AN
N
—D
—.@ 5 J
(I 1©
|
Nézev Funkce
@ | Upevnovaci body Jestlize chcete projektor zavésit na strop, pouzijte

volitelnou montéazni konzolu.

Upevniovaci body
zadni podpéry (dva
body)

Pokud projektor pouzivate na plose, jako je napriklad
pracovni stdl, pfipevnéte k nému podpéry. (Pouze
modely s dodanymi podpérami)

Soucasti projektoru - ovladaci panel

Source
Search




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k pfepnuti na dal$i vstupni zdroj.

(2

Tlacitko [Enter] [«d]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a prejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo
népovéda.

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computer.

Déle oznacovano jako tla¢itko [Enter].

Tlacditka korekce
lichobézniku a
tla¢itka se $ipkami

Zobrazi Lichobéznik, na které lze opravovat
lichobéznikové zkresleni.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda.

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.

Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka Wide/Tele a
tla¢itka se $ipkami

: Zvétsuje velikost promitaného obrazu.
: Zmens$uje velikost promitaného obrazu.

Upravuje lichobéznikové zkresleni ve vodorovném
sméru, kdyz je oteviena obrazovka Lichobéznik.
Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo nédpovéda.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie obrazovku Home.

o [N {0

Tlacitko Power [ d) ]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Déle oznacovano jako vypinac.

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac

HDMI

Computer

1 )(C2) (3

Link Menfi

4 ) (5 ) (e6e

f
r

Auto Aspect  Color Mode

\-/w.s ) (9
en Mod

’/&'\Ium)

(Ds

Menu

@ ) (ﬁm

(l)(r_)u

A/V Mute Split

Freeze

, )( '/

\

EPSON

Prolector




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

o

Tlagitko Power [ (D ]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Dale oznacovano jako vypinac.

Nazev

Funkce

Tlacitko [Split]

Promita dva obrazy z riznych zdroji obrazu
simultanné rozdélenim promitaci plochy.

Tlacitko [HDMI]

Ptepina zdroje obrazu mezi porty HDML

Tlac¢itko [Computer]

Slouzi k vybéru portu Computer jako zdroje obrazu.

Bod pro popruh

Umoznuje ptipevnit bézné dostupny popruh k
délkovému ovladaci.

Ciselna tlagitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num)].

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie obrazovku Home.

Tlacditko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz.

® O9|®

Tlacitko [Auto]

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pti promitani analogového RGB signélu z portu
Computer.

Tlacditka [Volume]
nahoru/dol

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Tlacitko [Pointer]

Zobrazuje ukazovatko na projekéni plose.

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné poméru stran.

Tlacitko [Num]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tlacitka lze zadavat
¢islice pomoci ¢iselnych tlacitek.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

S8 O8I & ®

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

P1i pouziti funkce bezdratové mysi plni funkci pravého
tla¢itka mysi.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo nédpovéda.

e O 90

Tlacitko [Enter] [«d]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a prejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo
napovéda.

P1i pouziti funkce bezdratové mysi plni funkci levého
tla¢itka mysi.

Déle oznacovano jako tla¢itko [Enter].

Tlacitko [Pen Mode]

Prepind mezi pocitac¢em nebo kreslenim pomoci
interaktivniho pera.

(Toto tlac¢itko nelze pouzit v Rezimu tabule.)

Tlacitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrzte toto tlacitko a
stisknéte ¢iselnd tlacitka.

(=)

Tlacitko [User]

Provede nastaveni ptifazena v nastaveni UZivatelské
tlacitko v nabidce Nastaveni projektoru.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitka [Page]
nahoru/dolt

Umoznuje ovladat pohyb o stranku nahoru a dol v
pocitaci, kdyz jsou projektor a pocita¢ propojeny
kabelem USB nebo prostfednictvim sité.

Zobrazi predchozi nebo nasledujici obrazovku pfi
pouzivani funkce PC Free.

Tlacitko [Link Menu]

Zobrazi nabidku nastaveni zatizeni ptipojeného k
portiim HDMI projektoru.

Tlacitko
[Whiteboard]

Zapnéte projektor (pokud je to tfeba) a zobrazte rezim
tabule.

Prepne se na predchozi vstupni zdroj v pribéhu rezimu
tabule.

Tlacditka [E-Zoom]
+/-

Slouzi k ptiblizeni nebo oddéleni ¢asti obrazu.

Tlacitko [LAN]

Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi sitové
pripojenymi zafizenimi.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k ptepnuti na dalsi vstupni zdroj.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce Nézev Funkce
@) | Vysilac signalu Vysila signédly dalkového ovladace. @ |Indikator baterie Stisknutim tla¢itka na bo¢ni strané pera zobrazite
dalkového ovladace zbyvajici stav baterie.

« Kdyz je baterie nabita, indikator sviti modfe do
uvolnéni tlacitka.

~z ae . . T o Kdyz je baterie témér vybitd, indikator blika modte
Soucasti projektoru - interaktivni pera do uvolnéni tlaitka,

o Je-li baterie vybitd, nesviti. Vyménte baterii.

Po uchopeni se pera automaticky zapnou. Po polozeni se pera po 15

sekundach automaticky vypnou @ | Tlacitko Kdyz je polozka Akce tlacitka pera nastavena na

Guma v nabidce Roz$ifené projektoru, stisknutim
tohoto tlacitka lze prepinat §picku mezi funkci pera a
gumy.

Kdyz je polozka Akce tla¢itka pera nastavena na Otev¥
Pan ndst kresl, stisknutim tohoto tlacitka se zobrazi
panel nastroju v blizkosti $picky pera.

Kdyz je polozka Akce tla¢itka pera nastavena na
Vymazat obrazovku, stisknutim tlac¢itka se vymaze
veskery obsah nakresleny na promitaci plose.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné
> Upfesnit > Akce tlacitka pera

; [ Gj ]‘._ Stisknutim tohoto tlacitka provedete klepnuti pravym
)

tlacitkem, kdyz pouzivéte pero jako mys.

@ | Bod pro popruh Umoznuje ptipevnit bézné dostupny popruh.

@ | Kryt baterie Tento kryt oteviete pfi vyméné baterie.

» Souvisejici odkazy
« "Vyména $picky interaktivniho pera” s.266

Nézev Funkce

@ |Spicka pera Vyménitelnd mékka $picka pera.
Pokud se mékka $picka obtizné pouziva na
texturovaném povrchu, nahradte ji tvrdou $pickou.
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Soucasti projektoru - stojan pro pero

\
\

Soucasti projektoru - Control Pad

{

|
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N |
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=1 o L LU &
L 1 T ‘ d) !! ‘E.u d | 'Sourc_ilearch T
— —— |
N y
g USB-A @t L
Nazev Funkce ~ ® —~
@ |Predni kryt Otevrete pro instalaci stojanu pro pero.
@ |Prostor pro ukladini | Hroty pera ukladejte zde.
hrott pera Nézev Funkce
@ | Prostor pro ukladani [ Pera ukladejte zde. @ | Kabelov4 trasa Oteviete kryt, aby tudy mohly sméfovat kabely.
per (horni)
@ | Prostor pro ukladani | Baterie AA ukladejte zde. @ | Kabelova trasa Vedte kabely tudy.
baterii
@ | Otvory pro $rouby Otvory pro Srouby pro uchyceni Control Padu.
@ | Otvory pro $rouby Otvory pro $rouby pro upevnéni stojanu pro pero. (pro instalaci)
(pro instalaci) — - —
@ | Tla¢itko Power [ Q) ] | SlouZi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Dale oznacovano jako vypinac.
@ | Tlacitko Zapnéte projektor (pokud je to tieba) a zobrazte rezim
[Whiteboard] tabule.
Prfepne se na predchozi vstupni zdroj v pribéhu rezimu
tabule.
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Nazev

Funkce

(6]

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k pfepnuti na dal$i vstupni zdroj.

7]

Port USB-B (pri
pripojeni k pocitaci)

Slouzi k ptipojeni kabelu USB k pocitaci pro promitani
pocitacového obrazu nebo pro pouzivani
interaktivniho pera jako mysi.

Port USB-A (pro
pripojeni ulozi§té
USB)

Slouzi pro piipojeni pamétového zatizeni USB.

Port USB-A (pro
pripojeni klavesnice)

Pripojuje externi USB klavesnici.

5]

Port USB-A (pro
ptipojeni tiskarny)

Ptipojuje kabel USB k tiskarné.

e

Port USB-B (pro
pripojeni projektoru)

Pripojuje kabel USB k projektoru pii ptipojeni USB
ulozisté, tiskarny nebo USB klavesnice ke Control
Padu.

Port USB-A (pro
ptipojeni projektoru)

Pripojuje kabel USB k projektoru pfi pfipojeni pocitace
ke Control Padu.

Port Remote

Ptipojuje projektor s kabelem dodanym s Control
Padem pro napajeni Control Padu.

Pfedni kryt

Otevrete pro pripojeni kabelt.

@ B8 ©

Kryt kabelu

Otevrete tento kryt, kdyz jsou kabely vedeny po sténé.

Predni ¢ast

Nalepte dodané ochranné nalepky portti na nepouzivané porty.

Nazev Funkce
Kryt oto¢nych Tento kryt sejméte pied pouzivanim oto¢nych
ovladaca ovladaca.
Port TCH Slouzi k ptipojeni dotykové jednotky pomoci

ptislu$ného pripojovaciho kabelu.

Soucasti projektoru - dotykova jednotka

Dotykova jednotka je doddvana pouze s EB-1460Ui/EB-1450Ui.

Bezpe¢nostni slot

Bezpe¢nostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

Otocné ovladace

Slouzi k nastaveni thlu.

Indikator

Sviti, kdy?z je zapnutéd dotykova jednotka.

QIO & © ©

Otvory pro Srouby
(pro instalaci)

Otvory pro Srouby pro uchyceni dotykové jednotky.




Soucasti a funkce projektoru

Zadni cast o

Upozornéni

» Dotykovou jednotku nepfipojujte k Zddnym jinym zatizenim s vyjimkou EB-
1460Ui/EB-1450Ui. Mohlo by dojit k zavadé piistroje nebo k uniku laserového
paprsku mimo limit.

 Pouzivejte pouze dodany pripojovaci kabel dotykové jednotky. S bézné
dostupnymi kabel neni provoz mozny.

« Vyrtazenou dotykovou jednotku nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo
statnich zdkont a predpisu.

Zpusoby instalace dotykové jednotky a pokyny pro nastaveni uhlu

dotykové jednotky viz Instalacni pfirucka.

Nézev Funkce

@ | Vystupy laseru Vyzatuji laserové svétlo pro uréovani polohy prsti.

@ |Instala¢ni magnety Magnety, ktery se pouzivaji k instalaci.

A Varovani

Dotykovou jednotku nepouzivejte v blizkosti zdravotnich pomticek, naptiklad
kardiostimulatort. Navic pfi pouzivani dotykové jednotky zajistéte, aby se v okoli
nenachdzely zddné zdravotni pomiicky, napriklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické ruseni miize zpusobovat zavady lékarskych pristrojtL.

A\ Vystraha

« Dotykovou jednotku nepouzivejte v blizkosti magnetického pamétového média,
napiiklad magnetickych karet, nebo v blizkosti presnych elektronickych
ptistroju, naptiklad pocitaci, digitalnich hodinek nebo mobilnich telefont.
Mohlo by dojit k poskozeni dat nebo k zavadé.

« Pti instalaci dotykové jednotky na magneticky povrch postupujte opatrné, abyste
si neptisktipli prsty nebo jinou ¢ast téla mezi magnet a instala¢ni povrch.



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.25

« "Pfipojeni projektoru” s.28

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.43
« "Vlozeni baterii do per" s.44

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.45



Umisténi projektoru

Projektor Ize nainstalovat na sténu nebo stil a promitat obraz.

Pro instalaci projektoru na strop, na sténu nebo svisle na stiil jsou zapotiebi
volitelné tuchyty.

Pti vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodtim:

« Umistéte monitor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzaku.

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

« Umistéte projektor rovnobézné s promitaci plochou.

Pokud projektor nelze umistit rovnobézné s promitaci plochou,
provedte korekci lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich
prvki projektoru.

A\ Varovani

« Pti upevilovani projektoru na sténu nebo strop je nutno pouzit specialni zptisob
instalace. V ptipadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni
nebo zranéni.

« Nezajistujte upeviiovaci body montazni konzoly ani $rouby stropniho drzaku
lepidlem proti uvolnéni ani nenandsejte na projektor maziva, oleje nebo
podobné latky; skiin projektoru by mohla prasknout a zpusobit vypadnuti z
drzaku. V takovém pripadé muze projektor zptsobit vdzné zranéni osobé, ktera
by se nachazela pod montazni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni
projektoru.

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti vétracich
otvortl se muiZe zvy$it vnitfni teplota a vzniknout poZar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzenia tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pri instalaci ve vysoké poloze udinte opatreni proti pAdu pomoci dratt k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétreseni, a k prevenci ptipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlodojit k padu a tim i ke zranéni.

Upozornéni

Pouzivate-li projektor v nadmotské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce Rozsifené projektoru, aby byla radné
regulovana vnitfni teplota projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému kouti.

» Souvisejici odkazy

"

"

"

"

'Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.25

'Nastaveni pfi pouzivani interaktivnich funkeci" 5.26

"Tvar obrazu" .59

'Volitelné piislusenstvi a nahradni dily" 5.289

'Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221

vy n

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor Ize nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:

Vepredu/vzadu

Pokud projektor pouzivate na plose, jako je napiiklad pracovni sttil,
pripevnéte k nému podpéry (jsou-li soucasti dodavky).



Umisténi projektoru

Celni/Vzhiiru nohama/Zadni/Vzhiru nohama Nastaveni pfi pouzivani interaktivnich funkci
= | % Pti pouzivani interaktivnich funkci promitejte obraz z mista pfed projekéni
plochou.

Nastavte volbu Projekce na Celni/Vzhiiru nohama nebo Celni.

Upozornéni

Interaktivni funkce se ovladaji pomoci infracervené komunikace. Pti instalaci

projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

« Neinstalujte projektor tak, aby byl vychyleny o 3° nebo vice. Interaktivni funkce
nemusi nefungovat spravné.

o Dbejte, aby na prijimac interaktivniho pera, na promitaci plochu, na samotny
projektor ani na zadni stranu projektoru nedopadalo intenzivni svétlo nebo
sluneé¢ni zareni.

o Neumistujte projektor na ptimé slune¢ni svétlo dopadajici z okna. V takovém

Celni/Vzhtiru nohama/Zadni/Vzhiru nohama (svisle) CUTLSHES Hon
ptipadé by interaktivni funkce nemusely fungovat.

« Nainstalujte projektor tak, aby se pfijima¢ interaktivniho pera nenachazel prilis
blizko zativkovym svitidlim. Pokud je okoli prili§ jasné, interaktivni funkce
nemusi fungovat spravné.

o Pokud se uvnitf prijimace interaktivniho pera nahromadi prach, mtize narusovat
infracervenou komunikaci a interaktivni funkce nemusi fungovat spravné.
Znecistény prijimac ocistéte.

o Na kryt prijimace interaktivniho pera nenandsejte Zadné barvy ani nenalepujte
zadné samolepky.

o Pfi pouzivani interaktivnich funkci nepouzivejte ve stejné mistnosti infracerveny
dalkovy ovlada¢ nebo infracerveny mikrofon. Interaktivni pero by nemuselo
fungovat spravné.

qunl‘[(rolu)te, fﬁla )¢ VYbl:?lna Sporavlljl 4 YOlb? Projekce v nabidce Rozsifené V blizkosti projektoru nepouzivejte zatizeni, ktera vytvareji silné ruent,
projektoru podle pouziteho zpusobu instalace. napriklad tociva zafizeni nebo transformatory, protoze interaktivni funkce
nemusi fungovat spravné.

« Vychozi nastaveni Projekce je Celni/Vzhéiru nohama.
« Nastaveni Projekce muzete zménit stisknutim a podrzenim tlacitka
[A/V Mute] na dalkovém ovladaci na dobu péti sekund.

o Zménte Celni na/z Celni/Vzhtiru nohama
o Zménte Zadni na/z Zadni/Vzhiru nohama

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.54



Umisténi projektoru

bez nerovnosti. Nerovnost promitaci plochy se mize projevit
deformacemi promitaného obrazu.

« Doporucujeme pouzivat hladkou promitaci plochu tabulového typu

V zavislosti na materialu promitaci plochy a zptisobu instalace muze
dochézet k deformacim promitaného obrazu.

« Pri pouzivani interaktivnich funkci nainstalujte projektor tak, aby
promitany obraz byl obdélnikovy bez deformace.

« Pri pouzivani interaktivnich funkeci ve stejné mistnosti s vice
projektory nemusi byt operace interaktivniho pera stabilni. V
takovém pripadé pripojte k projektortim volitelnou sadu kabelt
dalkového ovladani a zménte nastaveni Synchr. projektori na Pevné
v nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné > Upfesnit >
Synchr. projektori

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni pfi pouzivani dotykové jednotky" s.27

Nastaveni pri pouzivani dotykové jednotky

Pfi pouzivani dotykové jednotky nainstalujte projektor jednim z nasledujicich
zpusobu (EB-1460Ui/EB-1450Ui). V ptipadé ostatnich zpiisobi instalace
nelze dotykovou jednotku pouzit.

o Prichytte projektor na zed nebo jej zavéste na strop a promitejte obraz na
projekéni plochu zepredu (je zapotiebi upeviiovaci deska nebo konzola pro
stropni montaz).

« Nainstalujte svisle na stiil a promitejte z mista pfed stolem (vyzaduje stojan
Interactive Table Mount).

» Souvisejici odkazy
« "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.289



Pripojeni projektoru

Tento projektor Ize pripojit k celé fadé pocitacovych zdroju, zdroji videa a

zvuku pro promitani prezentaci, filmi a dalsiho obsahu se zvukem nebo bez.

Upozornéni

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

vy

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.
« Pfipojovany pocita¢ musi byt vybaven portem USB, standardnim portem
vystupu obrazu (monitor) nebo portem HDMI.
o Chcete-li promitat video, pfipojte k projektoru zatizeni, jako naptiklad
DVD prehravace, herni konzole, digitalni fotoaparaty a chytré telefony s
kompatibilnimi porty vystupu videa.

« Pokud je vase prezentace nebo video ozvucené, mizete pripojit kabely
vstupu zvuku.

« Pro promitani prezentaci bez pocitace muizete pripojit zatizeni USB
(naptiklad jednotku flash nebo fotoaparat) nebo volitelny projektor
dokumentt Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci” s.28

« "Ptipojeni k chytrym telefontim a tabletim" s.32
« "Ptipojeni ke zdrojiim obrazu" s.32

« "Pfipojeni k externim USB zafizenim" s.35

« "Pfipojenti tiskdrny ke Control Padu" s.37

« "Pfipojeni k projektoru dokumentt" s.37

« "Pripojeni externi klavesnice USB ke Control Padu" s.37
« "Pfipojeni k externim vystupnim zafizenim" .38
« "Ptipojeni vice projektort stejného modelu” s.41
« "Volitelné prislusenstvi a nahradni dily" s.289

Pripojeni k pocitaci

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni pocitace k projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk" 5.28

« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" s.29

« "Pripojeni k pocita¢i pro HDMI obraz a zvuk" 5.30
« "Pfipojeni pocitace ke Control Padu" s.31

Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk

Tento projektor Ize pripojit k pocitaci pomoci VGA pocitacového kabelu.

Yy v

Pripojenim bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack mutizete pfehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové
soustavy projektoru.

%  + Aby bylo mozné pripojit pocita¢, ktery neni vybaven portem videa
VGA, je zapotfebi adaptér, ktery umoznuje ptipojeni k portu videa
VGA projektoru.
« Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéZ nastavit v nabidce
projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup

« Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pripojte VGA pocitacovy kabel k portu pocitace pro pripojeni
monitoru.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte druhy konec k portu Computer na projektoru. PFipojeni k poéitaéi pro USB obraz a zvuk

Pokud vas pocita¢ splnuje pozadavky na systém, mtizete odesilat vystup
obrazu a zvuku do projektoru prostfednictvim portu USB pocitace. Tato
funkce se nazyva USB Display. Pripojte projektor k pocita¢i kabelem USB.

3
=SS

s

@ o Pouzivate-li rozbocova¢ USB, nemusi pripojeni pracovat spravné.
Pfipojte kabel USB pfimo k projektoru.

 Aby bylo mozné pouzivat funkci USB Display, vyberte volbu USB
Display/Easy Interactive Function nebo Bezdratova mys/USB
Display jako nastaveni USB Type B v nabidce Rozsifené projektoru.

n Pfipojte kabel k portu USB-B projektoru.

Utahnéte Sroubky na konektoru VGA.

Pfipojte kabel zvuku k zasuvce pro pfipojeni sluchatek nebo vystupu
zvuku notebooku nebo ke stolnimu reproduktoru nebo k portu vystupu
zvuku.

B Pfipojte druhy konec k portu Audio 1 projektoru.

UshA USBA USEB N
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a Pfipojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

B Zapnéte projektor a pocitac.

Nainstalujte software Epson USB Display jednim z nasledujicich
postupti:




Pripojeni projektoru

%  Tento software je tfeba nainstalovat pouze pti prvnim pripojeni %  Aby bylo mozné ptipojit pocita¢ Mac, ktery neni vybaven portem
projektoru k pocitaci. HDM]I, je zapottebi adaptér, ktery umoznuje ptipojeni k portu HDMI
projektoru. Pozadejte spole¢nost Apple o informace o moznostech
kompatibilnich adaptéra. Starsi pocitace Mac (2009 a starsi) nemusi

« Windows: V zobrazeném dialogovém okné vyberte Spustit Ty i [ s e 1

EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.

» Mac: Na obrazovce se zobrazi instala¢ni slozka softwaru Epson USB

Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.
zobrazenych pokyni nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky, a Ptipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Postupujte podle zobrazenych pokyni.

Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
nevypinejte projektor.

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a za¢ne
reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk).

o Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z
HDMI1/MHL

nasledujicich krok:

HDMI2
« Windows: Klepnéte na Véechny programy > EPSON Projector > _l
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

« Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications.

 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich krok: Pokud neslvif B et irlms e Femym e v
g okud neslysite zvuk prostfednictvim pripojeni HDMI, pfipojte jeden
+ Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpecné konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
odebrat hardware. mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
« Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na vystupu zvuku pocitace. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému jste se
panelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB. ptipojili, v nabidce Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI1

o @ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI2
» Souvisejici odkazy

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" 5.299
» Souvisejici odkazy
Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk « "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Roz$ifené" s.221

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, muizete jej pfipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.



Pripojeni projektoru

PFipojeni po¢itace ke Control Padu Naiilstzilujte software Epson USB Display jednim z nasledujicich
postupil:
Pokud vas pocita¢ splnuje pozadavky systému, muzete poslat video a audio
vystup do projektoru pies port USB-B Control Padu. Tato funkce se nazyva %  Tento software je teba nainstalovat pouze pii prvnim pfipojeni
ggg Display. Pripojte projektor a sviij pocita¢ ke Control Padu pomoci kabelt @ projektoru k pocitadi.

« Windows: V zobrazeném dialogovém okné vyberte Spustit

$ « Pouzivdte-li rozbocova¢ USB, nemusi pfipojeni pracovat spréavné. EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.
Pfipojte kabel USB piimo ke Control Padu. Mac: Na ob brazi laeni sloska sof E USB
+ Mitdete také pfipoiit potitat pHmo k portu USB-B proiektoru. » Mac: Na obrazovce se zobrazi instala¢ni slozka softwaru Epson
P BRE LG PR I < phe s Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle
zobrazenych pokyni nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky,

poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

« Aby bylo mozné pouzivat funkci USB Display, vyberte volbu USB
Display/Easy Interactive Function nebo Bezdratova mys/USB
Display jako nastaveni USB Type B v nabidce Rozsifené projektoru.

n Ptipojte projektor ke Control Padu. B Postupujte podle zobrazenych pokynt.
Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
a Zapnéte projektor a pocitac. nevypinejte projektor.

Pfipojte dalsi kabel USB k portu USB-B na spodni strané kontrolniho

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a zacne
panelu a jakémukoliv dostupnému USB portu na svém pocitaci. ) 1 prochy P

reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk).

EPSON $ « Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z
nasledujicich krok:
» Windows: Klepnéte na V§echny programy > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
« Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications.
 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich kroku:
— \/%/ « Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpe¢né
Whieboars | source serch odebrat hardware.
e | | J] A debrat hard
= « Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na
N d anelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB
I?] USB-A U SB -A p Y p J °
| —




Pripojeni projektoru

chytrého telefonu nebo tabletu pravdépodobné nebude fungovat nebo

Pripojeni k Chytrym telefonim a tabletim nebude mozné provadét operace ddlkovym ovladac¢em projektoru.

Tento projektor 1ze pomoci kabelu MHL ptipojovat k chytrym telefontiim a
tabletim a odesilat zvuk s promitanym obrazem. @ o Pri velké spotiebé, naptiklad pfi prehravani filmu, nemusi
nabijeni fungovat.

« Nabijeni nefunguje, kdyz se projektor nachdzi v

$ 0 Ol r{lodely nébo hastavenimi chytre,ho tele,fomvl T pohotovostnim rezimu nebo kdy?z je baterie v chytrém telefonu
tabletu pravdépodobné nebude mozné promitat spravné. Ny
nebo tabletu vybita.

o Kabel MHL pravdépodobné nebude mozné pripojit ke vsem
zafizenim. Chcete-li ovérit, zda vas chytry telefon nebo tablet
podporuje MHL, kontaktujte vyrobce vaseho chytrého telefonu.

$ Pokud se obraz nepromita spravné, odpojte a znovu pripojte kabel
MHL.
n Pfipojte kabel MHL k portu Micro-USB vaseho zatizeni.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI1/MHL projektoru.

Piipojeni ke zdrojim obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni videozarizeni k projektoru.

@ « Pokud ma port na zafizeni, které chcete ptipojit, neobvykly tvar,
pouzijte pro ptipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.

« Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z ptipojeného
videozafizeni.

o Neékteré druhy videozarizeni dokdzou generovat vystupy riznych
typt signalii. Chcete-li ovéfit, jaky typ signalii je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze prilozeny k videozatizeni.

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.33

« "Pfipojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA" 5.33
« "Pripojeni ke zdroji kompozitniho videa" s.34

Upozornéni

V ptipadé ptipojeni kabelu MHL, ktery nespliiuje standardy MHL, by
mohlo dojit k prehfivani, vyte¢eni nebo vybuchu chytrého telefonu nebo
tabletu.

Pfi promitani obrazu se pfipojeny chytry telefon nebo tablet za¢ne
nabijet. Pouzivate-li pfechodovy adaptér MHL-HDMI, nabijeni



Pripojeni projektoru

Pripojeni ke zdroji videa HDMI

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pfipojite k projektoru. V opa¢ném piipadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

a Ptipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
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@ Pokud neslysite zvuk prostfednictvim ptipojeni HDMI, pfipojte jeden
konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku zdroje videa. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému
jste se pripojili, v nabidce Roz$ifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI1
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI2

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.221

Pripojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA

Pokud je zdroj videa vybaven porty komponentniho videa, muzete jej pripojit
k projektoru kabelem komponentniho-na-VGA videa. V zavislosti na
komponentnich portech bude s kabelem komponentniho videa
pravdépodobné tfeba pouzit adaptérovy kabel.

Ptipojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack miizete
prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.

projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup

o Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéz nastavit v nabidce Roz$ifené
o Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pfipojte komponentni konektory k barevné rozliSenym portiim vystupu
komponentniho videa zdroje videa.

@ Tyto porty jsou obvykle oznaceny Y, Pb, Pr nebo Y, Cb, Cr.
Pouzivéte-li adaptér, pripojte tyto konektory k vasemu kabelu

komponentniho videa.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte konektor VGA k portu Computer na projektoru. Pokud barvy obrazu nejsou zobrazeny spravné, pravdépodobné bude tieba
zménit nastaveni Vstupni signal v nabidce Signal projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216

Pripojeni ke zdroji kompozitniho videa

Pokud je vas zdroj videa vybaven portem kompozitniho videa, miizete jej
pripojit k projektoru kabelem videa ve stylu RCA nebo kabelem A/V.

Pripojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack muzete

& I . y prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.
< =P © cb/rb
Computer l b Cr/Pr

Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Utahnéte Sroubky na konektoru VGA.
g Annele STouby ha Konektort Ptipojte kabel se zlutym konektorem ke zlutému portu vystupu videa

tem zdroii videa.
ﬂ Ptipojte kabel zvuku k portiim vystupu zvuku zdroje videa. na vaSem zdroji videa

B Pfipojte druhy konec k portu Audio 1 projektoru. a Pipojte druhy konec k portu Video projektoru.

B Ptipojte kabel zvuku k portiim vystupu zvuku zdroje videa.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte druhy konec k portu Audio 2 projektoru. $ « Digitdlni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni
se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zatizeni.

« Pevné disky USB musi splnovat tyto pozadavky:

« Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zatfizeni
(néktera velkokapacitni USB pamétova zafizeni nejsou
podporovana)

« Naformatovano ve formatu FAT16/32
o Vlastni sitové napajeni (pevné disky napajené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

o Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilu

Mizete promitat prezentace ze soubort v pfipojeném zarizeni USB.

» Souvisejici odkazy
o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.145

Pripojeni k externim USB zarizenim EEE———
Pripojeni k zarizeni USB
Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich USB zafizeni k projektoru. Za{zeni USB miete pfipojit k portu USB-A projektoru a pouivat je k

» Souvisejici odkazy promitani obrazu a dal$iho obsahu.

o "Promitani na zatizeni USB" s.35

« "Ptipojeni k zatizeni USB" 5.35 Pokud bylo vase zafizeni USB dodano s napajecim adaptérem, pripojte
« "Pfipojovani USB flash disku k panelu Control Pad" s.36 zatizeni k elektricke zdsuvce.

« "Odpojeni zatizeni USB" 5.36

Promitani na zafizeni USB
Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti pocitace nebo
videozafizeni, ptipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zarizeni:
« Jednotka USB flash
« Digitalni fotoaparat nebo chytry telefon
« Pevny disk USB

o Prohlize¢ tlozisté multimédii



Pripojeni projektoru

Pfipojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru n Pfipojte projektor ke Control Padu.
podle obrazku.
g Pripojte USB flash disk k portu USB-A na spodni ¢asti Control Padu.

' ™
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Upozornéni
o Pouzijte kabel USB dodany nebo doporucdeny k pouzivani se zatizenim.

« Nepftipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v
opa¢ném pripadé zafizeni nemusi fungovat spravné.

Zvolte USB1 jako zdroj k promitdni obrazi na USB flash disku.
Vyberte moznost USB1 jako zdroj obrazu, kdyz ptipojujete USB

zatizeni k jednomu z portti USB-A.

5 . . . o Odpojeni zarizeni USB
B Podle potieby pripojte druhy konec k vasemu zatizeni.
Po dokonceni promitani obsahu z ptipojeného zatizeni USB odpojte zatizeni

od Control Padu nebo projektoru.
Pripojovani USB flash disku k panelu Control Pad

Mizete pripojit sviij USB flash disk k portu USB-A na Control Padu a pouzit n Podle potteby zafizeni vypnéte a odpojte.

ho k promitani obrazt a dalsiho obsahu.
g Odpojte zatizeni USB od Control Padu nebo projektoru.

Mtizete také pripojit USB flash disk pfimo k portu USB-A projektoru.



Pripojeni projektoru

Pripojeni tiskarny ke Control Padu

Miizete pripojit tiskarnu Epson nebo v§echna zafizeni v§e-v-jednom k
portuPrinter (port USB-A) na Control Padu a pouzit ji k tisku zobrazovaného
obsahu s poznamkami z bilé tabule.

o Presvédcte se, ze tiskarna spliuje pozadavky na fidici povely.
« Miuzete také ptipojit tiskarnu ptimo k portu USB-A projektoru.
« Miuzete také ptipojit siftovou tiskdrnu pomoci nabidkyNastaveni bilé
tabule.
@ Roz$ifené > Nastaveni bilé tabule > Tisk

n Ptipojte projektor ke Control Padu.

USB kabel k portu Printer (portUSB-A port) na Control Padu.
Presvédcte se, ze kabel neni del$i nez 5 metra.

u) 0
o ©
Printer
O Remote USB-A USB-B' Printer ' USB-A g
(b | Whiteboard I Sour_ZSI h }
N
o USB-A
§ = W,

B Ptipojte druhy konec kabelu k portu USB typu B na tiskarné.

Pripojeni k projektoru dokumentu

K tomuto projektoru lze ptipojit projektor dokumentt pro promitani obrazu
sledovaného projektorem.

Zptisob pripojeni zavisi na modelu projektoru dokumentt Epson.
Podrobnosti viz prirucka k projektoru dokumenta.

« K zatizeni Control Pad nelze ptipojit projektor dokument.

« Vyberte moznost USB2 jako zdroj obrazu, kdyz ptipojujete USB
projektor dokumentt k jednomu z portti USB-A.

o Nelze pripojit vice USB projektort dokumenttl soucasné.

Pripojeni externi klavesnice USB ke Control Padu

Miizete pripojit externi USB klavesnici k portuUSB-A na Control Padu a
pouzivat ji k zadavani ¢isel a znaki.

« Je podporovéna anglicka klavesnice (klavesnice 101).
« Ke konfiguraci nastaveni ptipojeni vzdaleného pocitace pro vzdaleny
pocita¢ muzete pouzit jen pripojenou klavesnici.

n Pfipojte projektor ke Control Padu.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte kabel kldvesnice k portu USB-A svého Control Padu.  Obrazy neni mozné odesilat na externi DVI monitor, je-li projektor
— vypnuty.
—_ )
H Ny d « Interval obnovy obrazu zobrazeného na monitoru DVT se li$i podle
o zdroje obrazu.
ﬁ@ o Obraz z bilé tabule se obnovuje v realném case.
| USB-A \*—\—/ o Obrazy jinych zdrojt nez bila tabule se obnovuji kazdé tfi sekundy.
D i s [‘US_]:’A @# « KdyzZ nechcete, aby se pti déleni ;obrazeni pro]:eklce zobrazily ob1:azy
- z portu HDMI2, zvolteVypnuto jako nastaveniVyst HDMI2(Split
— —_ Screen) v Roz$ifené nabidce projektoru.
O [ whh [ 0B ] @ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vyst HDMI2(Split Screen)
L ) « Kdy?z se zobrazi zprava "DVI Output function has been disabled at
Lo e the A/V Settings > DVI Output setting in the projector's Extended
- — - menu.", nastavte polozku Vystup DVI na moznost Bila tabule nebo

Promitany obraz v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup DVI

o Nasledujici obrazy neni mozné zobrazit na monitoru DVI. Na

Pﬁpojenl' k externim V)'IStqu’m zafizenim obrazovce se objevi zprava a pak se obrazovka vypne.

o Obrazy chranény HDCP

« Obrazy, které neni mozné zobrazit na externich monitorech, jako
je domovskd obrazovka

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich zafizeni k projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k externimu monitoru DVI" 5.38 o Je-li Projektor zanepgizdnén, obrazy n,eni r;miné ZEbrazovat nak
« "P¥ipojeni k monitoru VGA" 5.39 morrl:;oru DVI. Na obrazovce se objevi zprava a pak se obrazovka
« "Pfipojeni k externim reproduktortim” s.40 TS

Pripojeni k externimu monitoru DVI n Pripojte 24pinovy kabel DVI-D k portuDVI-D Out projektoru.

Mizete pripojit externi monitor DVI k portu DVI-D Out projektoru.

Pokud pripojite sviij projektor k jinému projektoru pomoci portu DVI-D Out,
muzete snadno zobrazit svoji prezentaci na velkou projekéni plochu.

Upozornéni
Nezapinejte monitor DVI ani zadné jiné velkoplo$né projektory dtive, nez je
pripojite k projektoru. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k poskozeni projektoru.



Pripojeni projektoru

a Ptipojte druhy konec k portu monitoru DVI-D. Zvolte Nastaveni A/V a stisknéte [Enter].

b
[ i v iﬂ: Obraz
Lol U Sgl & Easy Interactive Function
) J Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
RozSifené Projekce Celni
] Provoz
Sit’ Nastaveni A/V [¢]
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky
Reset
Reset

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter]. , o
B Zvolte Vystup DVI a stisknéte [Enter].

Obraz Zpét & . , . .
Sy e e [T G Zvolte zdroj obrazu, ktery chcete zobrazit na monitoru DVIL.
Signal Nastaveni bilé tabule Py ; 2
d Hlavni obrazovka « Bila tabule: Zobrazi obrazovku bilé tabule.
Nastaveni Zobrazeni ; , ; . 11n X .
Uivatelské logo  Promitany obraz: Zobrazi zdroj aktudlné zobrazeného obrazu.
RozSifené Projekce Celni
————————— Provoz . ; Vs y ;
sit Nastaveni A/V Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu A q = q
Intormas Jaryk ® Cesky Pripojeni k monitoru VGA
Reset . UNET . Vv y . ;
Reset Pokud jste pripojili projektor k pocitaci prostfednictvim portu Computer,

muzete k projektoru rovnéz pripojit externi monitor. To umoznuje sledovat
prezentaci na externim monitoru, i kdyZ se nepromita obraz.



Pripojeni projektoru

o Chcete-li vysilat obraz na externi monitor, kdyz je projektor vypnuty,

postupujte nasledovné:

o Vyberte volbu Komunikace zap. jako nastaveni Pohotovostni
rezim v nabidce ECO projektoru.
« Vyberte volbu Vzdy jako nastaveni Vystup A/V v nabidce
Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
» Obsah nakresleny na plose pomoci interaktivnich funkci se
nezobrazuje na externim monitoru. Chcete-li zobrazit nakresleny
obraz na externim monitoru, pouzijte dodany software Easy
Interactive Tools.
« Monitory, které vyuzivaji obnovovaci frekvenci nizsi nez 60 Hz,
nemusi zobrazovat obraz spravné.

n Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ pripojen k portu Computer projektoru.

$ o Pro externi monitor Ize pouzit pouze analogovy signal RGB z
portu Computer. Na vystupu nemohou byt signaly pochazejici

z jinych portt ani komponentni video signaly.

a Pripojte kabel externiho monitoru k portu Monitor Out projektoru.

Pripojeni k externim reproduktorim

Pro vylep$eni zvukového doprovodu prezentace mtizete pripojit reproduktor
k externim reproduktorim s vlastnim napajenim. Hlasitost Ize ovladat
dalkovym ovladacem projektoru.

@ o Chcete-li vysilat zvuk z externich reproduktor, kdyz je projektor
vypnuty, postupujte nasledovné:

o Vyberte volbu Komunikace zap. jako nastaveni Pohotovostni
rezim v nabidce ECO projektoru.

« Vyberte volbu Vzdy jako nastaveni Vystup A/V v nabidce
Rozs$ifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
« Projektor lze rovnéz pripojit k zesilovaci s reproduktory.

« Po pripojeni externich reproduktort je zabudovany reproduktorovy
systém projektoru vypnuty.

n Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ nebo zdroj videa pripojen k projektoru
jak kabelem zvuku, tak kabelem videa (podle potieby).

a Vyhledejte vhodny kabel pro pfipojeni vasich externich reproduktort,
napriklad stereofonni kabel mini-konektor-na-kolikovy-konektor nebo
jiny typ kabelu nebo adaptéru.

B Pripojte jeden konec kabelu k vasim externim reproduktortim (podle
potieby).



Pripojeni projektoru

Spojujete-li tfi nebo vice projektort, propojte projektory do

fetézu podle obrazku.

Pripojte konec kabelu se stereofonnim mini-konektorem k portu Audio
Out projektoru.

In Out In Out

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

e
AudioOut‘l *

PN

-

Pripojeni vice projektori stejného modelu

User Pointer

Pouzivate-li interaktivni funkce vice projektori stejného modelu ve stejné
mistnosti, je nezbytné projektory synchronizovat. V takovém pripadé pripojte
volitelnou sadu dalkového ovladace k portu SYNC na kazdém projektoru.

Pfipojte jeden konec kabelu k portu SYNC IN na jednom projektoru a

pripojte druhy konec k portu SYNC OUT na druhém konektoru. B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

= Obraz : .
e Easy Interactive Function
— Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
Uzivatelské logo
RozsiFené Projekce Celni
| Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky

Reset

Reset




Pripojeni projektoru

Vyberte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tlacitko

[Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz3ifené
Sit!

ECO
Informace

Reset

B V oddile Obecné zvolte Upiesnit a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
RozSifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Easy Interactive Function &

Nastaveni bilé tabule

Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B

Vicenasobna projekce

Nastaveni planu
Jazyk @
Reset

Zpét

Celni

USB Display

Cesky

[Easy Interactive Function] Zpét

[Obecné]

Autom. kalibrace
Ruéni kalibrace
Nastaveni dotvk.jed.
ReZim pera

Pfechod

UpFesnit

[Interakce s PC]
Provozni reZim pera
Povolit pravé klep.
UpFesnit

Volné koment...
Vypnuto

ReZim Window...
Vypnuto

a Vyberte volbu Synchr. projektori a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Obecné] Zpét

Signal [UpFesnit]
Vzdal. projektort ReZim 1

Nastaveni Synchr. projektori Olnfradervené

Vicenasobna projekce Vypnuto

Rozsifené (¢} ReZim drat. synch. ReZim 1
" Tlous pifedvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normalni
Paleta barev Paleta 1
ECO
[Volné koment. PC Free]
Informace Akce tladitka pera Guma
Vychozi akce dotyku Guma
Reset Potvrdit vvymaz obraz Vypnuto

Vyberte volbu Pevna a stisknéte tlacitko [Enter].

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

% e« Pouzivate-li projektor ve stejné mistnosti s dal$im
projektorem, ktery nepodporuje kabelové ptipojeni, nastavte
volbu Rezim drat. synch. na Rezim 2 v nabidce Roz$ifené
projektoru.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné >
Upfesnit > Rezim drat. synch.

o Nemate-li volitelnou sadu kabeld dalkového ovladade, zménte
nastaveni Vzdal. projektora v nabidce Rozs$ifené projektoru.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné >

Upfesnit > Vzdal. projektori



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. ..
A\ Varovani

Upozornéni Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny. baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.
B Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

(9




Vlozeni baterii do per

Do kazdého pera se pouziva jedna baterie AA. B Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

{

Upozornéni
Pted manipulaci s baterii si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Otevrete vicko prihradky pro baterie podle obrazku.

a Vlozte baterii tak, aby byly jeji konce + a — zorientovany podle obrazku.

A\ Varovani

P1i vkladani baterie zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitf drzaku na
baterie. Pokud neni baterie spravné pouzivana, mize explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozdru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.



Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témér odkudkoli v mistnosti.

Dalkovym ovladacem je tfeba mifit na pfijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a uhlech.

@ Nepouzivejte dalkovy ovladac pti jasném zarivkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynti v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.47

« "Vypnuti projektoru” s.50

« "Nastaveni data a ¢asu" s.51

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.53

« "Rezimy promitdni" s.54

o "Zaostfeni obrazu" 5.56

o "Tvar obrazu" s.59

o "Zmeéna velikosti obrazu pomoci tlacitek" s.66
« "Uprava polohy obrazu" 5.67

« "Vybér zdroje obrazu" .68

o "Pomér stran obrazu" s.70

« "Rezim barev" 5.72

« "Uprava barvy obrazu" s.74

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" 5.77



Zapnuti projektoru

« Miuzete rovnéz stisknout tlacitko napdjeni na zatizeni Control

Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
‘$ Pad.

projektoru.

Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické

zésuvce. . (o M g
Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.

o Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozarizeni.
« Pri pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

« Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

o Detekujte zafizeni stisknutim tlacitka [Source Search] na zatizeni Control
Pad, dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.

« Stisknéte tla¢itko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat.

Indikator napdjeni projektoru zac¢ne svitit modre. Znamena to, Ze
projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v
pohotovostnim rezimu).

Stisknutim vypinace na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
zapnéte projektor.

Projektor pipne a béhem zahtivani blika indikator stavu modte. Po
zahtati projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.



Zapnuti projektoru

A Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je lampa zapnuta. Mohlo by
dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, plocha, na kterou dopada, se zahfeje na
takovou teplotu, kterd by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozaru.
Vlivem odrazeného svétla se muize rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit zavadu
projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci Vypnout A/V nebo
vypnéte projektor.

o Jako svételny zdroj projektoru je pouzita vysokotlaka rtutova lampa. Je-li lampa
vystavena otfesim nebo naraziim nebo pokud je pouzivana nadmérné dlouho,
muze prasknout nebo se nemusi zapnout. Pokud lampa praskne, muze dojit k
uniku plyni a k rozptyleni drobnych stieptl, které mohou zpusobit zranéni.
Dodrzujte nasledujici pokyny.

« Nedemontujte ani neposkozujte lampu a nevystavujte ji Zddnym narazdim.
« Béhem pouzivani neptiblizujte tvat blizko projektoru.

o Obzvlastni opatrnost je nutna v pripadé, Ze je projektor upevnén na sténé nebo

na stropu, nebot z néj po odstranéni krytu lampy mohou vypadnout malé
kousky skla. Kdyz projektor ¢istite nebo kdyz lampu chcete vyménit sami,
davejte pozor, aby kousky skla nevnikly do o¢i nebo tst.

Pokud lampa praskne, ihned prostor vyvétrejte; dojde-li k vdechnuti drobnych
stfepti nebo k jejich vniknuti do o¢i nebo ust, vyhledejte 1ékate.

% o« Kdyz je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené projektoru, projektor se zapne, jakmile jej pripojite k
elektrické zasuvce. Upozornujeme vas, ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je naptiklad obnoveni vypadku
elektrické energie.

@ Rozsifené > Provoz > Napajeni zapnuto

« Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v
nabidce Roz$ifenéprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signal nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.
@ Rozsifené > Provoz > Automatické zapnuti

» Souvisejici odkazy

« "Hlavni obrazovka" 5.48

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
» "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

Hlavni obrazovka

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat
k uzite¢nym funkcim. Funkci Hlavni obrazovka mtiZete zobrazit stisknutim
tlacitka [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci. Hlavni

obrazovka se rovnéz zobrazi, kdyz zapnete projektor a na vstupu neni zadny
signal.

Stisknutim tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci vyberte nékterou polozku nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Polozky nabidky lze rovnéz vybirat interaktivnim perem nebo prstem (EB-
1460Ui/EB-1450Ui).

Promitat ze zafizeni USB
.

Promitat z videokon-
terentniho systému

iz
Sdileni bilé tabule
O =

Ffipojeni Remate Desktop

Promitat ze zafizeni USH

s b ey pro | elctisey
S5 1 oo X
1= yehiy < 1P A0 00 206X M




Zapnuti projektoru

o
(2]
©
(4]
(5]
(6]
7]
(8]
o

Zobrazi popis funkce.
Spusti rezim tabule.

Sdili obrazovku tabule s dal$imi zafizenimi nebo se ptipoji ke sdilenému
projektoru pro zobrazeni obrazovky tabule.

Pripoji se ke vzdalenému pocita¢i a umoznuje vam jej ovladat.
Zobrazi kéd QR a promitd data z chytrého telefonu nebo tabletu.
Zobrazi obrazovku Népovéda projektoru.

Zavie hlavni obrazovku.

Slouzi k provadéni doc¢asnych nastaveni interaktivnich funkci.

Provadi volby nabidky prifazené k Hlavni obrazovka v nabidce Rozs$ifené
projektoru.

Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach ne¢innosti.

» Souvisejici odkazy

o "Tvar obrazu" s.59

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Pouzivani kddu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.184

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.212

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.272

« "Pfipojeni k pocitaci” s.28



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti. Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda
indikator napajeni sviti modre (ale neblika), zda indikator stavu nesviti

Upozornéni a potom odpojte napajeci kabel.

Kdyz je projektor zapnuty, neodpojujte napajeci kabel. Mohlo by dojit ke ztraté dat
na bilé tabuli.

$ « Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud
neni pouzivan. Zivotnost lampy se lisi v zavislosti na vybraném

rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

 Pokud je polozka Autom. odstranit uloZzena data nastavena na
Zachovat v nabidce Roz$ifené, miizete vybrat, zda se pii vypnuti
napéjeni projektoru maji vymazat data na bilé tabuli ¢i nikoli.
@ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule > Zasady

n Stisknéte vypina¢ na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

@ Muzete rovnéz stisknout tla¢itko napdjeni na zatizeni Control
Pad.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko
Ne : Stisknéte jakekoli jiné tlacditko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Promitany obraz zmizi, projektor dvakrat pipne a stavovy indikator
zhasne.



Nastaveni data a ¢casu

V projektoru je mozné nastavit datum a cas.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
OLAD

User IE

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].
ﬂ Vyberte nastaveni Provoz a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nastaveni Datum a ¢as a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[Datum a ¢as] Zpét O
Datum a cas
Nastaveni lethiho €asu

Letni €as Vypnuto

Pocatecni DST

Koncovy DST

Nastaveni DST (min.)
Internetovy cas

G Vyberte nastaveni Datum a ¢as a stisknéte tlacitko [Enter].

N

B O O

Objevi se tato obrazovka:

[Datum a ¢as]

Datum
Gas

Gasovy rozdil (UTC)

Nastavit

Vyberte polozku Datum, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte dne$ni
datum pomoci zobrazené klavesnice.

Vyberte polozku Cas, stisknéte tla¢itko [Enter] a zadejte piesny &as
pomoci zobrazené klavesnice.

Vyberte polozku Casovy rozdil (UTC), stisknéte tla¢itko [Enter] a
nastavte ¢asovy rozdil od UTC.

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni data a ¢casu

Chcete-li deaktivovat nastaveni letniho ¢asu, vyberte Nastaveni letniho @ Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
casu a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom vyberte nastaveni.

[Nastaveni letniho ¢asul Zpét &

Letni ¢as Vypnuto
Nastaveni DST (min.) 0

[Pocfdtecéni DST]
Mésic
Tvden
Den v tvdnu
Gas

[Koncovy DST]
Mésic
T¥den
Den v tydnu
cas

Nastavit

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim ¢asového
serveru na internetu, vyberte nastaveni Internetovy cas a stisknéte
tla¢itko [Enter]. Potom vyberte nastaveni.

[Internetovy ¢as] Zpét @

Internetovy cas Vypnuto

Server internetového casu 0. 0. 0. O

Nastavit

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce, B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
muzete zménit nastaveni Jazyk.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
OLAD

User IE

Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni
Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B USB Display
Vicenasobna projekce

Nastaveni planu

Jazyk @ Cesky
Reset

n Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].



Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim Chcete-1i zménit promitani na ptivodni rezim, znovu stisknéte a
promitani, aby se obraz promital spravné. podrzte tlacitko [A/V Mute] po dobu 5 sekund.
« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.

o Celni/Vzhiiru nohama (vychozi nastaveni) oto¢i obraz vzhtiru nohama pro

umisténi na strop nebo na sténu. Zmeéna rezimu promitani pomoci nabidek
o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prusvitné promitaci ) ) )
plochy Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz

) . v \ . otocil vzhiiru nohama nebo zleva-doprava.
 Zadni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiiru nohama a vodorovné pro

promitani ze stropu, ze stény a zpoza prusvitné projekéni plochy. n Zapnéte projektor a zaénéte promitat obraz.
» Souvisejici odkazy

o "Zména rezimu promitani pomoci ddlkového ovladace" s.54 Stisknéte tlacitko [Menu] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém
« "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.54 ovladaci.

 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.25

Menu Esc
O L0

Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace

Zménou rezimu promitani 1ze otocit obraz vzhiru nohama. User

Pointer
70O

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] na ddlkovém ovladaci po dobu
5 sekund.

s/ @D/ «»)
A/V Mute  Split Freeze

coOoC C )

Home

Obraz kratce zmizi a znovu se zobrazi otoceny vzhiiru nohama.



Rezimy promit

y

r

ani

B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal

Nastaveni

ECO
Informace

Reset

Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk @

Reset

Celni

USB Display

Cesky

Vyberte polozku Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit’

ECOC

Informace

Reset

Zpét
Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo

Projekce &Celni

Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B
Vicendsobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk &

Reset

USB Display

Cesky

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Zaostireni obrazu

Mizete zobrazit zkusebni vzor a potom upravit zaostfeni. g Vyberte polozku Vzor a stisknéte tlacitko [Enter].
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Obraz Zpét
ovladadi. Geometricka korekce  Lichob&Z. - V/S

Signal Split Screen
. Lupa
Nastaveni Posun obrazu
Menu H/V Esc Menu Esc ———— " Hlasitost
O @ Roz&ifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
User Pointer ECO UZivatelské tladitko Pfikon
@ Vzor [
Q Q Informace Instalac¢ni pfirucka

Reset

Reset

Vyberte polozku Zkusebni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét O
Geometricka korekce  LichobéZ. - V/S Obraz [Vzor]
Signal Split Screen

Lupa Signal Zobrazeni vzoru

lNastaveni Posun obrazu s Typ vzoru Vzor 1
=" Hlasitost Nastaveni @ BRUEEIRTS
Rozsifené Spojeni HDMI SE——
Nastaveni zamku Roz&ifené
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pFijimac Vepfedu/vzadu Sit’
ECO Uzivatelské tladitko PF¥ikon
Vzor ECOQ
Informace Instalaéni pfiruc¢ka

Reset Informace
Reset

Reset



Zaostreni obrazu

B Otevrete kryt vzduchového filtru. Posunte packu zaostfeni a zaostrete na stfedni dolni ¢ast promitaci
plochy.




Zaostreni obrazu

Zkontrolujte, zda zaostfeni odpovida rohtim promitaného obrazu. Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim
panelu Ize zkusebni vzor odstranit.

@ Pokud jsou néjaké ¢asti rozostrené, pomoci packy zaostteni
upravte tak, aby byly vSechny rohy stejné zaostrené.



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu na
vodorovné primo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici ovladacim panelu se zobrazi obrazovka uprav Lichobéznik.
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Tvar obrazu nelze upravit pomoci vice metod korekce soucasné.

» Souvisejici odkazy

o "Oprava tvaru obrazu pomoci tladitek pro opravu lichobéznikového obrazu"
.59

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.60

« "Oprava tvaru obrazu se zakfivenym povrchem" s.62

[Lichob&Znik]
LichobéZnik - S

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro opravu
lichobéznikového obrazu

Lichob&Znik - ¥

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu Ize opravit tlacitky pro opravu
lichobéznikového obrazu projektoru.

» el |

Pomoci tlacitek korekce lichobéznikového obrazu lze opravit obraz az do 3°
vpravo, vlevo, nahoru nebo dold.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu upravte » Souvisejici odkazy
tvar obrazu. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218
N -

1

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

==

1l T

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

*)

Menu H/V Esc

&I}I n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
O L0

User Pointer

OO

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

upravit tvar obrazu pomoci délkového ovladace
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S

Pokud je projektor nainstalovin mimo dosah, miZzete rovnéz



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni

Rozsifené

Geometricka korekce
Split Screen

Lupa

Posun obrazu
Hlasitost

Spojeni HDMI
Nastaveni zamku

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Podle
potreby znovu stisknéte tlacitko [Enter].

Lichobé&Z. - v/S . -
[Geometricka korekce] Zpét

OLichobéZ. - ¥/S
iiQuick Corner &

Obloukova korekce

Sit! Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor
Informace :{'Sta{acn' pfirucka Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.
ese
Reset
Pomoci tlacitek se sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.
Potom stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter]. [Quick Corner]
Obraz Zpét
Geometrickd korekce @Lichob&Z. - V/S
Signal Split Screen
Lupa
lNastaveni Posun obrazu

Roz&ifené
Sit’

ECOC
Informace

Reset

Hlasitost
Spojeni HDMI

Nastaveni zamku
Tvar ukazatele
Vzdaleny pfijimaé
UZivatelské tlacitko

Vzor
Instalac¢ni pfirucka
Reset

Ukazatel 1
Vepiedu/vzadu
PF¥ikon

Vyberte oblast.

@ Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrzte
tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena
obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.



Tvar obrazu

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko v .
(Enter]. Oprava tvaru obrazu se zakrivenym povrchem

Miizete pouzit nastaveni projektoru Obloukova korekce k tpravé tvaru

« Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar déale upravovat ve obrazu promitaného na zakfiveny nebo kulovy povrch.

sméru oznac¢eném $edym trojuhelnikem.

[Quick Corner]

=

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

JiZ nelze posunout.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy.

g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

Menu Esc
O LAD

Polozka Geometricka korekce je nyni nastavena na Quick Corner v nabidce

Nastaveni projektoru. Pri pristim stisknuti tlacitek korekce lichobéznikového
zkresleni na ovladacim panelu se zobrazi obrazovka pro vybér oblasti.

User

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobéz. - v/S
Signal Split Screen
. Lupa
Nastaveni Posun obrazu
| Hlasitost
RozSifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor
Informace Instalac¢ni pfirucka

Reset
Reset

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét
Signal Split Screen
. Lupa
lNastaveni Posun obrazu
— Hlasitost
Rozsifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko PF¥ikon

Vzor
Informace Instalac¢ni pfirucka
Reset

Reset

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[Geometrickd korekcel Zpét

OLichobéi. - V/S
Quick Corner

0bloukova korekce &

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[Obloukova korekcel Zpét

Nacist z paméti
UloZit do paméti

QObloukova korekce

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

gl Pomoci tladitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlac¢itko [Enter].

[Obloukova korekcel

Vyberte oblast.




Tvar obrazu

Chcete-li resetovat nastaveni Obloukova korekce, stisknéte a

podrzte tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena

obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potteby tvar vybrané
oblasti.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[Obloukova korekcel

Proved'te lipravy.

g Opakujte kroky 7 a 8 podle potfeby a nastavte zbyvajici oblasti.

@ Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

@ Chcete-li ulozit aktualni tvar obrazu, ktery jsou upravili, vyberte
volbu Uloezit do paméti v nastaveni Obloukova korekce. Do
paméti Obloukova korekce 1ze ulozit az tfi tvary obrazu.

[Obloukova korekce] Zpét

Nacist z paméti

UloZit do paméti (]
Obloukova korekce

» Souvisejici odkazy
« "Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti" s.64
Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti

Mizete nacist nastaveni, ktera jste provedli a ulozili v nastaveni Obloukova
korekce.

@ Pfed nactenim paméti zkontrolujte, zda je nastaveni Geometricka
korekce nastaveno na Obloukova korekce v nabidce Nastaveni
projektoru.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a potom

stisknéte ¢iselné tlacitko (1, 2 nebo 3), které odpovida ¢islu ulozeného
nastaveni.

- )

Memory1 Memory2 Memory3

(um) <41 ) (um) 4 (C2 ) (um) 4 (3 )

Vyse uvedeny obrazek je pouze orienta¢ni.

B Po dokonceni nac¢teni nastaveni postupujte podle zobrazenych pokynd.

« Nastaveni lze rovnéz nadist v ¢asti Nacist z paméti v nabidce
Nastaveni projektoru.

« Kdy?z je k projektoru pripojeno zatizeni kompatibilni s technologii
MHL, nactéte nastaveni v ¢4sti Nacist z paméti v nabidce Nastaveni
projektoru.

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Obloukova korekce > Nadist
Z paméti



Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek

Mizete zménit velikost obrazu pomoci tlacitek Wide a Tele.
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknutim tlacitka Wide na ovladacim panelu projektoru zvétsite
obraz. Stisknutim tlacitka Tele zmensite obraz.

(=) —) i
‘ < W T’

Nastaveni Lupa lze rovnéz upravit v nabidce Nastaveni

projektoru.



Uprava polohy obrazu

Chcete-li upravit polohu obrazu, aniz by bylo nutné posunout projektor, Tlacitky se $ipkami na projektoru nebo na dalkovém ovladaci upravte
muzete pouzit funkci Posun obrazu. polohu obrazu.
« Tato funkce neni k dispozici, pokud ma volba Lupa nejsirsi [Posun obrazul
nastaveni.

D

—

.EL_.

@ Obraz je mozné posunout thlopti¢né stiskem libovolného paru
sousednich tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na
dalkovém ovladaci.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

a Upravte velikost obrazu pomoci tlacitek Wide a Tele. Obrazovka nastaveni zmizi, pokud nebude piiblizné 10 sekund

Po upraveni velikosti obrazu se automaticky zobrazi obrazovka Posun provedena zadna ¢innost.
obrazu.

« Nastaveni Posun obrazu se zachovd i po vypnuti projektoru. Pfi

zméné mista instalace nebo uhlu projektoru je nutné upravit polohu.

o K upravé nastaveni Posun obrazu miizete rovnéz pouzit nabidku
Nastaveni.



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, mutzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty.

V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

o Opakované stisknéte tlacitko [Source Search] na ovlddacim panelu,
dalkovém ovladadi nebo na zafizeni Control Pad, dokud se nezobrazi
obraz z pozadovaného zdroje.

Home
@ Source Search
()
Computer  LAN
Gl G
| Whiteboard
Source -
Search
EPSON

10) = =l
‘Whiteboard Source Search

N y

[ )

- _J

Tato obrazovka se zobrazi, kdyZ nebyl rozpoznan Zadny signal.
Zkontrolujte zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem

obrazu.

[Hledani zdrojel

Stav signalu

L Bila tabule Vypnuto

Podita¢
-[l— Video
= HDMI
<_=HDMI2
== JSB Display
Ee— USB1

Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto

E=— USB2 Vypnuto
GnB LAN Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlacitka vyberte zdroj.

o Stisknéte tla¢itko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud

je pro vybrany zdroj vice portii, opakovanym stisknutim tla¢itka
prochazejte jednotlivé zdroje.

Source Search
()
HDMI Computer  LAN

Whiteboard

@ Zdroje HDMI a MHL (porty HDMI1/MHL a HDMI2)
@ Zdroj portu pocitace (port Computer)
@ Zdroj sitovy (LAN a Screen Mirroring)

@ Zdroj tabule (slouzi k prepindni mezi rezimem tabule a predchozim
zdrojem vstupu)



Vybér zdroje obrazu

o Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

@)
AN Mute  Split Freeze

(

Home

Source
Search

Na zobrazené obrazovce potom vyberte pozadovany zdroj.

VW Dtmplay ]
Promitat z videokon-
terentniho systému
Sdileni bilé tabule (AN} NTTIIY
I__':lzll Promitat ze zafizeni USB
Ffipojeni Remate Desktop ram

;l.!_ (Folitat (LIS Diidlay

Lo | b ey o ekiney | OUOBDOUERE
SSI 5 0o
W ey -

$ o Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modelti EB-
1460Ui.



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.

pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti mizete pfizpiisobovat pomeér stran
promitaci plose.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,
miiZete jej vybrat v nabidce Signal projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poméru stran obrazu" s.70

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.70

« "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran" s.71
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216

$ Chcete-li zobrazit obraz bez cernych pruhi, nastavte polozku Rozlideni
na Sirokouthly nebo Normalni v nabidce Signal projektoru podle
rozliSeni pocitace.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.216

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci.

Link Menu

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(z)C8) (9)
Pen Mode

(Nhum) (0 ) (D)

Menu Esc
CAN®

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] miizete prochazet dostupné
poméry stran pro vas vstupni signal.

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signalu z vaseho zdroje obrazu.

% o+ U nékterych poméru stran se mohou promitat ¢erné pruhy a obraz
mize byt offznuty v zavislosti na poméru stran a rozliseni vaseho

vstupniho signélu.
« Nastaveni poméru stran Automaticky je k dispozici pouze pro zdroje
obrazu HDMI.

o Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komeréni
ucely ¢i vefejnou projekei muze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Pro projektory s rozliSenim WUXGA (1920 x 1200)

Rezim poméru stran Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho

signalu a nastaveni Rozli$eni.

Normalni Zobrazuje obraz na celou promitaci plochu a
zachovava pomér stran obrazu.

16:9 Pfevede pomér stran obrazu na 16:9.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a

zachovava pomér stran obrazu.




Pomeér stran obrazu

ReZzim pomeéru stran Popis

Nativni Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem
stran a rozliSenim).

Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech
stran

U nékterych pomért stran se mohou promitat cerné pruhy a obraz mize byt
ofiznuty v zavislosti na poméru stran a rozliSeni vaseho vstupniho signalu.
Podle nasledujici tabulky ovéfte polohu ¢ernych pruhi a ofiznutého obrazu.

Obraz pro rozliseni Nativni se li$i v zavislosti na vstupnim signalu.

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signély

stran 16:10 16:9 43

Normalni O O ® ® O O
Automaticky m (.) ".‘
16:9 O O O ® O ®
@ HOF @
Plny O O 0O O O O
Lupa ® O ® O ® -
@ {OF i@
Nativni o O O . O 5
@ HOF i@




Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. MuzZete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy » Souvisejici odkazy
» "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.214

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

« "Zména rezimu barev" s.72
« "Dostupné rezimy barev" s.72
« "Nastaveni automatické clony" s.73

Dostupné rezimy barev

Zména rezimu barev Mﬁivefte nz/istavit pl.'ojektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Pomoci dalkového ovladace miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz

pro vase prostfedi sledovani. Rezim barev Popis
Prezentace Optimélni pro barevné prezentace a televizni zabéry
n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu. ve svétlé mistnosti, s Zivym obrazem a ostrym
kontrastem.
Stisknutim tlac¢itka [Color Mode] na délkovém ovladac¢i mtZete ménit Dynamicky Optimalni pro promitdni ve svétlé mistnosti. Jednd se
ReZim barev. 0 nejjasnéjsi rezim.
Kino Optimalni pro filmy promitané v tmavé mistnosti s
Link Menu pfirozenym ténem obrazu.
4 5 6
( Auto ) ( As ect) C(ol orM 031 o sRGB Optimélni pro promitani statickych snimkd, které
C7)( p8 ) C9) vyhovuji barevnému standardu sRGB, ve svétlé
Pen Mode mistnosti.
(Num) C 0 ) (D) DICOM SIM Optimalni pro promitani rentgenovych ¢i jinych
Menu @ Esc lékatskych snimkiL.
@/ WNO

@ Rezim barev DICOM SIM je urcen pouze pro referencni ucely a nesmi
byt pouzivan k 1ékarské diagnoze.

Na plose se kratce zobrazi Rezim barev a potom se zméni vzhled
obrazu.

B Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] muiZete prochéazet
vSechny dostupné rezimy barev pro vas vstupni signdl.



Rezim barev

Nastaveni automatické cl ony Vyberte polozku Autom. clona a stisknéte tlacitko [Enter].
Muzete zapnout funkci Autom. clona pro automatickou optimalizaci obrazu Obraz Zpét
na zakladé jasu obsahu. S | Redim barev Dynamicky

Signal Jas
Toto nastavent je k dispozici pro rezim barev Dynamicky nebo Kino. Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. Roziifené Ostrost
Teplota barev
. . ., , , , , Sit’ Upfesnit
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Autom. clona ®Vypnuto

ovladaci. ECO Reset

Informace
'\8 @ Reset

User IE

Q @ Pco"jter B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:

+ Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
- Reiim barev Dynamicky
Signal Jas

Kontrast
Nastaveni Sytost barev

Odstin
Rozsifené Ostrost

Teplota harey
Sit’ Upfesnit

Autom. clona Vypnuto
ECO Reset

Informace

Reset




Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.74
« "Upravy gama" s.75

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
O LAD

User I! Pointer

O O

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
- Reiim barev Dynamicky
Signal Jas

Kontrast
Nastaveni Sytost barev

Odstin
Rozsifené Ostrost

Teplota barev
Sit’ Upfesnit

Autom. clona Vypnuto
ECO Reset
Informace
Reset

Vyberte polozku UpfFesnit a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

a Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[RGBCMY] Zpét
Svétlost

Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou Zivost barev, upravte nastaveni Sytost.



Uprava barvy obrazu

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost. g Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].
[R1 Obraz
Odstin -  Reiim barev Fotografie
Sytost Signal Jas
Svétlost Kontrast
Nastaveni Sytost barey
Odstin
Rozdifené Ostrost
Teplota barev
8 Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky. Sit Upresnit
Autom. clona Vypnuto
ECO Reset
= Informace
Upravy gama
Reset

Mizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi
mezi riznymi zdroji obrazu, Gpravami nastaveni Gama.

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu. Vyberte polozku UpfFesnit a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém B Vyberte poloZku Gama a stisknéte tlacitko [Enter].

ovladaci.
B Vyberte a upravte hodnotu korekee.

“6”)” ) [Gamal

Pointer

OO

Ptizplisobeny
Reset




Uprava barvy obrazu

Kdy?z je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak

bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlej$ich oblastech muize byt nizsi.

i~

' % e
//’ 4 /

@ o Pokud jste vybrali DICOM SIM jako nastaveni ReZim barev v
nabidce Obraz projektoru, vyberte hodnotu nastaveni podle
velikosti projekce.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo méné, zvolte nizsi
hodnotu.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo vice, zvolte vyssi
hodnotu.

o Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v
zavislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.
Rovnéz lze ovladat hlasitost externich reproduktort pfipojenych k projektoru.

Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy ptipojeny vstupni zdroj.
n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tla¢itka [Volume] na
dalkovém ovladadi (viz obrazek).

U= U

(@ )Cm)
)@@

A/N Mute  Split Freeze

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce Nastaveni projektoru.

A Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Néhly silny zvuk mutze
zptisobit ztratu sluchu.

Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvyS$ovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218



Pouzivani interaktivnich funkci

Pfi pouzivani interaktivnich funkci dodrzujte pokyny v téchto oddilech.

» Souvisejici odkazy

« "Rezimy interaktivnich funkci” .79

o "Priprava pfed pouzitim Interactive Features" s.80

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" s.91

« "Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek" s.116

« "Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)" s.121
« "Pfepinani interaktivniho rezimu" s.127

« "Vybér zobrazeni sitového zafizeni" s.128

« "Pfipojeni ke vzdalenému pocitaci” s.130

« "Pouzivani interaktivnich funkci prostfednictvim sité" s.133

« "Nastroje pro pouzivani pera a inkoustu v opera¢nim systému Windows" s.134
« "Interaktivni funkce pfi souc¢asné projekci dvou obrazi" s.136

« "Interaktivni funkce pfi promitani se dvéma projektory" s.139



Rezimy interaktivnich funkci

S interaktivnimi funkcemi lze provadét nasledujici operace.

« Dotykové operace prstem jsou k dispozici pouze pro EB-1460Ui/EB-
1450Ui.

o V rezimu bilé tabule muzZete psat na promitanou ,,bilou tabuli®
interaktivhimi pery nebo vlastnim prstem.

Aby bylo mozné pouzivat funkci kresleni na integrovanou bilou tabuli, neni
zapotiebi pocitac ani instalace dodate¢ného softwaru. Tato funkce je
uzite¢nd na schiizkach jako nahrada bézné tabule.
Mizete sdilet nakresleny obsah, ktery vytvorite s jinymi projektory nebo
tablety, ulozit jej jako soubor PDF nebo PNG nebo jej odeslat jako email.
 V rezimu poznamek muzete pouzivat interaktivni pera nebo vas prst pro
vkladani poznamek do obsahu promitaného z pocitace, tabletu,
dokumentové kamery nebo jiného zdroje.

To umoznuje zvyraznovat promitané udaje nebo vkladat dodate¢né
poznamky pro zvyseni efektivity prednasek nebo prezentaci.
Mizete zachycovat vase stanky s poznamkami a potom je ulozit a
vytisknout.

« V pocitacovém interaktivnim rezimu miizete pouzivat interaktivni pera
nebo vlastni prst stejnym zptsobem, jakym pouzivate mys. To umoziuje
prochazet, vybirat a posouvat obsah promitany z pocitace.

% K dispozici je rovnéz software Easy Interactive Tools, ktery obsahuje
doplitkové interaktivni funkce, napiiklad ukladani poznamek a jejich
nasledny tisk. Pokyny viz Easy Interactive Tools - Ndvod na pouziti v

softwaru.

» Souvisejici odkazy

« "Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek" s.116

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" s.91

« "Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni
rezim)" s.121



Priprava pred pouzitim Interactive Features

Tato c¢ast poskytuje bezpe¢nostni pokyny k nastaveni a pouzivani A S
interaktivnich per nebo provadéni dotykovych operaci s vasim prstem. Pouzivani interaktivnich per

Prectéte si tyto instrukce pred pouzitim interaktivnich funkci. . . . . . .
vt preap Tento projektor je dodavan se dvéma pery: jedno s modrou a druhé

» Souvisejici odkazy s oranzovou koncovkou. Miizete pouzivat nékteré z obou nebo obé pera
« "Bezpecnostni pokyny pro interaktivni funkce" .80 soucasné (od kazdé barvy jedno).
« "Pouzivani interaktivnich per" s.80 Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany baterie pera.

« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" s.85

Bezpecnostni pokyny pro interaktivni funkce

Interaktivni funkce je zaloZena na infracervené komunikaci. Pti pouziti této
funkce jsou dtilezité nasledujici body.

« Dbejte, aby na prijimac interaktivniho pera a na projekéni plochu
nedopadalo intenzivni svétlo nebo slunecni zafeni.

« Pokud se uvnitf pfijimace interaktivniho pera nahromadi prach, muze n [ (" ]] —]
narus$ovat infracervenou komunikaci a funkce nemusi pracovat spravné. j
Znedistény prijimac ocistéte.

o Na kryt prijimace interaktivniho pera nenanasejte Zadné barvy ani
nenalepujte zadné samolepky.

« Nepouzivejte ve stejné mistnosti infracerveny dalkovy ovlada¢ nebo
infracerveny mikrofon, protoze v takovém pripadé nemusi interaktivni pero
pracovat spravné. Spicka pera

« V blizkosti projektoru nepouzivejte zafizeni, ktera vytvareji silné rusent,
napriklad tociva zatizeni nebo transformatory. Pravdépodobné nebude

Indikétor baterie

000

mozné pouzivat interaktivni funkce. Tlacitko
s .o, Bod pro popruh
» Souvisejici odkazy .
« "Udrzba projektoru” s.251 Kryt baterie

Uchopenim pero zapnéte.

Po skonceni pouzivani nechte pero na misté otoc¢ené smérem od promitaci
plochy.
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o Chcete-li kreslit na promitaci plose, klepnéte $pickou pera na povrch

Upozornéni (taci ploch dl teby DietAhné
o Nepouzivejte interaktivni pera mokryma rukama nebo na mistech, kde by mohla promitaci plochy a podle potreby pretahnete.

zvlhnout. Interaktivni pera nejsou vodotésn. o Chcete presunout promitany ukazatel, umistéte pero nad promitaci
o Chrante projektor a promitaci plochu pred pfimym slune¢nim zétenim; v plochu, aniz byste se ji dotykali.

opacném pripadé interaktivni funkce nemusi fungovat.
o Chcete-li prepnout funkci pera z kresliciho néstroje na gumu nebo jinou

funkci vybranou v menu Roz$ifené projektoru, stisknéte tlacitko na

« Po polozZeni se pera po 15 sekundéch automaticky vypnou. boéni strané.

Uchopenim pero znovu zapnete. o . . ] ..
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné > Upresnit > Akce

« Pro dosazeni optimalnich vysledku drzte pero kolmo k plose (viz .,
tlacitka pera

obrazek nize). Nezakryvejte cerny prouzek v blizkosti $picky pera.

« Pouzivat pero jako my$ v poc¢ita¢ovém interaktivnim rezimu.

o Chcete-li provést levé klepnuti, klepnéte Spickou pera na plochu.

S perem Ize provadét nasledujici operace: o Chcete-li provést poklepani, klepnéte dvakrat $pickou pera na plochu.

o Psat nebo kreslit na promitaci plose v rezimu poznamek a v rezimu

. o Chcete-li provést pravé klepnuti, stisknéte tla¢itko na bo¢ni strané.
poznamek.

o Chcete-li provést klepnuti a pietazeni, klepnéte a pretdhnéte pero.

o Chcete presunout ukazatel, umistéte pero nad promitaci plochu, aniz
byste se ji dotykali.

o Chcete-li vybrat nékterou promitanou polozku, napfiklad ikonu, klepnéte
$pickou pera na povrch promitaci plochy.
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Yy,

vypnout pomoci nastaveni Pfechod v menu Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Pfechod

« Pokud nechcete pouzivat funkci pfechodu nad obrazem, muiZete ji

o Chcete-li, aby dlouhé stisknuti pera fungovalo jako pravé klepnuti,
vyberte nésledujici nastaveni v menu Roz$ifené projektoru.

o Nastavte polozku Provozni rezim pera na Rezim Ubuntu.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Provozni reZim pera

o Nastavte polozku Povolit pravé klep. na Zapnuto.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Povolit pravé klep.

» Souvisejici odkazy

« "Kalibrace pera" s.82

o "Automaticka kalibrace" s.82

« "Ru¢ni kalibrace" s.83

« "Soucasti projektoru - interaktivni pera" s.20

Kalibrace pera

Kalibrace soutradnic polohy pera s umisténim vaseho ukazatele. Kalibraci je
treba provést pouze pfi prvnim pouziti projektoru.

Ke kalibraci mtizete pouzit Autom. kalibrace, oviem mfizete pouzit i Ru¢ni
kalibrace, pokud potiebujete provést jemnéjsi doladéni nebo kdyz Autom.
kalibrace selze.

@ o Béhem kalibrace systému premistéte vSechna nepouzivana pera od
promitaci plochy.

« Pokud si po provedeni nékteré z nasledujicich operaci pov§imnete
nespravné polohy, provedte kalibraci systému znovu:

o Provaddéni Geometricka korekce
« Uprava velikosti obrazu
o Pouziti funkce Posun obrazu
« Zména polohy projektoru
« Vysledky kalibrace budou zachovany az do provedeni nové kalibrace.

Automaticka kalibrace

Pred prvnim pouzitim projektoru jej musite kalibrovat a pro Autom.
kalibrace nebudete potiebovat ani pera ani pocitac.

dalkovém ovladani.

Také muzZete spustit Autom. kalibrace stiskem tla¢itka [User] na

Stisknéte tlacitko [Menu] zvolte nabidku Roz$ifené a stisknéte tlacitko

[Enter].
Cbraz
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
RozSirené Projekce Celni
] Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky
Reset
Reset
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a Zvolte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tlacitko [Enter]. Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Obraz : : Zpet [Autom. kalibrace]

Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka - e . . . . °
UZivatelské logo

RozSifené Projekce Celni

= —=  Provoz Nakonfigurujte projektor tak, aby byl

Sit’ Nastaveni A/V vzorovany obrazek umistén v ramu projekéni
USB Type B USB Display plochy.

ECO Vicenasobna projekce

Intormas ‘T:Zs;s"e@"' i Cesky Po dokonéeni pfiprav bude zahajena kalibrace.

Chcete pokracovat?

Ne

Reset
Reset

B Zvolte Autom. kalibrace a stisknéte tlacitko [Enter].
Podle potieby upravte zaostfeni: oteviete kryt vzduchového filtru a

posouvejte packou zaostfeni.

Obraz [Easy Interactive Function]  Zpét
Signal [Obecnél B Vyberte Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Autom. kalibrace . . . [ N /
Nastaveni RuZni kalibrace S Po zmizeni vzoru je kalibrace systému dokoncena. Pokud se zobrazi

. Reim pera Volné koment... zprava o tom, Ze se kalibrace nezdafila, je tfeba provést kalibraci ru¢né.

Rozsifené Pfechod Vypnuto
=" Upfesnit
sit T Po kalibraci se musi umisténi ukazatele a poloha pera shodovat. Pokud tomu

nterakce s . N gy . R
ECO Provoznirefim pera  ReZim Window... tak neni, bude pravdépodobné tieba provést kalibraci ru¢né.

Povolit pravé klep. Vypnuto
Informace Upfesnit v s .

Ruc¢ni kalibrace

Reset

Pokud se po provedeni automatické kalibrace umisténi ukazatele a poloha
pera neshoduji, muzete provést ru¢ni kalibraci.

Nezapomernte provést ru¢ni kalibraci, pokud promitate obraz na zaktiveny
povrch.
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Stisknéte tlad¢itko [Menu] zvolte nabidku Roz$ifené a stisknéte tlacitko Zobrazi se nasledujici obrazovka.
[Enter].
[Ruéni kalibrace]
Obraz pét &
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule Uprava zaméfeni pro jasné zobrazeni znakii.
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
. UZivatelské logo ) Dotknéte se kaZdé znaéky na ploge perem.
Rozsifené Projekce Celni Pokra&ujte, dokud se nedotknete v&ech
- Provoz Znadek a? k posledni znaéce zobrazené vpravo
Sit Nastaveni A/V dole.
USB Type B USB Display
e Vicenasobna projekce Po dokongeni pFiprav bude zahdjena kalibrace.
WESERE) (L Chcete pokracovat?
Informace Jazyk @ Cesky P *
Reset
Reset Ne
a Zvolte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tla¢itko [Enter]. Podle potieby upravte zaostfeni: oteviete kryt vzduchového filtru a

posouvejte packou zaostfeni.

B Zvolte Ru¢ni kalibrace a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét V levém hornim rohu promitaného obrazu se zobrazi blikajici zeleny
= : krouzek.

Signal [Obecnél

Autom. kalibrace
Nastaveni Rugni kalibrace ) G Dotknéte se stredu krouzku $pic¢kou pera.

. Nastaveni dotyk.jed.

Rozgifené ReZim pera Volné koment... Krouzek zmizi a pod nim se zobrazi dalsi krouzek.
—| PFechod Vypnuto
Sit’ UpFesnit
ECO [Interakce s PC]

Provozni rezim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto

UpFesnit

Reset

mp  ©
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krouzku.

Aby byla kalibrace co nejpresnéjsi, snazte se dotknout sttedu

Dotknéte se stredu dalsiho krouzku a opakujte postup. Kdyz se
dostanete na konec sloupce, zobrazi se dal$i krouzek na za¢atku nového
sloupce.

®e= O @e=O

O = 0@ 0@ 0eO0O
O @ O @ 0O @0 eO

@ o Zajistéte, aby nedochazelo k blokovani signalu mezi perem a
interaktivnim pfijimacem.
« Udélate-li chybu, stisknutim tla¢itka [Esc] na dalkovém
ovladaci nebo na ovlddacim panelu se vratite na predchozi
krouzek.

o Chcete-li kalibraci zrusit, stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] po
dobu 2 sekund.

B Pokracujte, dokud nezmizi vSechny krouzky.

Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem

K interakci s promitanym obrazem miizete pouzivat vlastni prst stejnym
zpusobem jako s interaktivnim perem (EB-1460Ui/EB-1450Ui). Mizete
pouzivat bud pero nebo prst nebo oboje soucasné.

V pocitacovém interaktivnim rezimu dokaze tento projektor rozpoznat az Sest
dotykovych bodu. Pfi provadéni dotykovych operaci prstem mizete pouzivat
dva prsty v rezimu poznamek a v rezimu tabule.

Ptred provadénim dotykovych operaci prstem provedte nasledujici kroky:

« Nainstalujte dotykovou jednotku

« Provedte ru¢ni kalibraci systému pro pero

« Nastavte thel pro dotykovou jednotku

« Provedte kalibraci systému pro dotykové ovladani

Podrobnosti viz Instalacni prirucka.

Pfi zapnuti projektoru a sviti-li kontrolka modre, dotykova jednotka se zapne
a je pfipravena na dotykové ovladani prstem.
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( ] « Pouzivat prst jako mys v pocitacovém interaktivnim rezimu.

o Pokud se dotykova jednotka nezapne, zkontrolujte nasledujici.
« Nastaveni Napajeni v menu Nastaveni dotyk.jed. je nastaveno na

Zapnuto. o Chcete-li provést levé klepnuti, klepnéte prstem na plochu.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Nastaveni dotyk.jed. ) ) o ) .
> Napajeni o Chcete-li provést poklepani, dvakrat klepnéte prstem.

« Jednotka Touch Unit je pfipojena k portu TCH s ptipojovacim

o Chcete-li provést klepnuti a pretazeni, stisknéte a pretahnéte polozku
kabelem k jednotce Touch Unit.

prstem.
« V zavislosti na Ghlu nebo sméru prstu mize dojit k nepresnostem
polohy. _ .
8 VA SAA g A . %  » Pokud vase zatizeni podporuje tyto funkce, miZzete rovnéz
» Dotykové ovladani prsty nemusi fungovat spravné s dlouhymi nebo provédst nasledujici operace:

umélymi nehty nebo kdyz se prsty nachazeji v ochranném obalu. o )
o Chcete-li priblizit nebo oddalit obraz, dvéma prsty se dotknéte

nékteré polozky a roztahnéte prsty od sebe (roztazenim priblizte)
nebo seviete prsty k sobé (sevienim oddalte).

 Dotykové ovladani nemusi byt spravné rozpoznano, pokud mate
prsty nebo pera prili$ blizko u sebe nebo prektizené.
 Pokud se obleceni nebo jina ¢ast vaseho téla priblizi nebo dotkne

N U TR S o Chcete-li obraz otocit, stisknéte jej dvéma prsty a otocte ruku.

o Chcete-li posouvat stranku nahoru nebo dolt nebo chcete-li se
pohybovat dozadu nebo dopredu v okné prohlizece, pouzijte
gesta, jako napriklad rychlé pohyby.

« Pokud se béhem dotykového ovldadani dotknete projekéni plochy
volnou rukou, nemusi dotykové funkce fungovat spravné.

C1xe s oy , o MtiZete pouzivat pouze jedno pero s jednim prstem soucasné.
Prstem lze provadét nasledujici dotykové operace:
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« Poloha prstu se obvykle nastavuje pii instalaci dotykové jednotky.
Podrobnosti viz Instalacni pfirucka.

o Psat nebo kreslit na promitaci plose v rezZimu poznamek a v rezimu tabule. ' §

« Ujistéte se, Ze jste pred kalibraci dotykovych funkci pomoci svého
prstu provedli kalibraci systému pomoci Autom. kalibrace nebo
Rucni kalibrace.

B

« Pokud si po provedeni nékteré z nasledujicich operaci pov§imnete
nespravné polohy, provedte znovu kalibraci dotykového ovladani
prstem:

« Kalibrace systému pro pouziti s perem (automaticky nebo ru¢né)
« Nastavovani thlu pro dotykovou jednotku

o Provaddéni Geometricka korekce
o Chcete-li vybrat nékterou promitanou polozku, napfiklad ikonu, klepnéte

. « Uprava velikosti obrazu
prstem na povrch promitaci plochy.

o Pouziti funkce Posun obrazu
« Nez budete moci zahajit kresleni na promitanou obrazovku, musite po « Zména polohy projektoru
zapnuti projektoru zvolit v panelu nastrojt pero a klepnout na promitaci
plochu prstem. Pokud toto neprovedete, bude mit dotyk vaseho prstu pri
prvanim pouziti funkci dotyku funkci gumy. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Roz$ifené a potom stisknéte

tlacitko [Enter].
o Chcete-li priblizit nebo oddalit obraz, dvéma prsty se dotknéte nékteré [ )

polozky a roztahnéte prsty od sebe (roztazenim pfiblizte) nebo seviete

5 ot Obraz
prsty k sobé (sevienim oddalte). Easy Interactive Function -
. e Ve . v .. v y Signal Nast VIR EL]
o Chcete-li obraz otocit v rezimu tabule, stisknéte jej dvéma prsty a otocte ane Hiaunt obrasovka
ruku. Nastaveni Zobrazeni
. | UZivatelské logo
» Souvisejici odkazy RozSifené Projekce Celni
" . s . ; " =~ Provoz
« "Kalibrovani dotykovych operaci prstem" s.87 st Nastaveni A/V
« "Bezpec¢nostni pokyny pro interaktivni dotykové operace” .89 USB Type B USB Display
& r Ly . " ECO Vicenasobna projekce
« "Stitky s varovanim laseru - dotykova jednotka" s.90 Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky

Reset

Kalibrovani dotykovych operaci prstem Reset

Kalibrace souradnic polohy vaseho prstu s umisténim vaseho ukazatele (EB-
1460Ui/EB-1450U1i). Pokud se umisténi ukazatele a poloha prstu neshoduji, je
treba provést kalibraci znovu.
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Vyberte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tlacitko Zvolte Kalibrace dotyku a stisknéte tlacitko [Enter].
[Enter].
Obraz [Obecnél
Obraz Zpét
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Signal Nastaveni bilé tabule Instalacni vzor
Hlavni obrazovka Nastaveni Napajeni Vypnuto
Nastaveni Zobrazeni . Nastaveni Ghlu
UZivatelské logo Rozsifené Kalibrace dotyku 1]
RozSifené Projekce Celni —
= Provoz St
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display ECO
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu Informace
Informace Jazyk @ Cesky
Reset
Reset Reset
B Zvolte Nastaveni dotyk.jed. a stisknéte tladitko [Enter]. Zobrazi se ndsledujici obrazovka.
Obraz [Easy Interactive Function]  Zpét [Kalibrace dotyku]
Signdl [Obecné] Uprava zaméfeni pro jasné zobrazeni znak.
Autom. kalibrace S _
Nastaveni Ruéni kalibrace Upozornéni: Béhem nastavovani
B Nastaveni dotyk.jed. @ nedavejte na plochu ruce ani jiné pfekazky.
- Dotknéte se kafdé znafky na ploSe prstem.

Rozsifené ReZim pera VYolné koment...
e Pfechod Yypnhuto
sit’ Upfesnit

- Tisknéte znacky, dokud se nezac¢nou h¥bat.
- Postupné se dotknéte viech znatek véetné posledni znacky
Zzobrazené vpravo dole.

ECO [Interakce s PC]
Provozni reéim pera ReZim Window...
Informace Povolit praveé klep. Vypnuto
Upfesnit

Po dokonéeni pfiprav bude zahajena kalibrace.
Chcete pokracovat?

Ne

Reset

Podle potieby upravte zaostfeni: oteviete kryt vzduchového filtru a
posouvejte packou zaostteni.

G Vyberte Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
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V levém hornim rohu promitaného obrazu se zobrazi blikajici zeleny Dotknéte se stfedu dalsiho krouzku prstem a opakujte postup. Kdyz se
krouzek. dostanete na konec sloupce, zobrazi se dal$i krouzek na za¢atku nového
sloupce.

Prstem stisknéte a podrzte stred krouzku, dokud krouzek nezmizi a
nezobrazi se dal$i krouzek; potom prst uvolnéte.

©
®@ « 0 e 0

=

O = O €= O @= O
O =« O €= O @= O

%« Aby byla kalibrace co nejpresnéjsi, snazte se dotknout stied - - , B8 e -
kroiilgua ora P s " " @ o Zajistéte, aby nedochazelo k blokovani signalu vasim prstem a
’ interaktivnim ptijimacem.
« Pokud se dotknete na nespravném misté, stisknéte tlacitko
[Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

o Pokud chcete kalibraci dotyku zrusit, podrzte tlacitko [Esc] po
dobu dvou sekund.

o

g Pokracujte, dokud nezmizi véechny krouzky.

« Nedotykejte se kruhu ni¢im jinym nez $pi¢kou svého prstu. Bezpecnostni pokyny pro interaktivni dotykové operace

Funkce dotyku pomoci vaseho prstu je umoznéna instalaci dotykové jednotky
se zabudovanym vykonnym laserem (EB-1460Ui/EB-1450Ui).
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Laser vyzaruje z vystupnich otvort na zadni strané dotykové jednotky: Na nasledujicich ¢astech dotykové jednotky jsou umistény stitky s oznacenim
laserového vyrobku 1. tfidy a s varovanim:

Pti provadéni nasledujicich dotykovych operaci jsou dilezité nasledujici body.

A Varovani

« Neotevirejte zadné kryty na projektoru nebo dotykové jednotce. Projektor ani
dotykovou jednotku se nepokousejte demontovat ani upravovat. Elektrické
napéti uvnitf projektoru muize zptisobit vazné zranéni.

o Dojde-li k jakymkoli problému s projektorem nebo dotykovou jednotkou,
odpojte projektor od elektrické zasuvky a prenechejte veskeré opravy

kvalifikovanému servisnimu pracovnikovi. Del$i pouzivani by mohlo zpusobit Na Stitcich je uvedeno:
pozér, nehodu a také poskozeni zraku. » CLASS 1 LASER PRODUCT
« VAROVANI: Neotevirejte z4dné kryty na tomto ptistroji. Obsahuje laserové
Stitky s varovanim laseru - dotykova jednotka zatizent.
« VAROVANTI:

Dotykova jednotka je laserovy vyrobek 1. tfidy, ktery splituje normu - . PP
IEC/EN60825-1:2007. UVNITR JE NEVIDITELNE LASEROVE ZARENI TRIDY 3B

« VYHNETE SE KONTAKTU S PAPRSKEM



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Zobrazi se plocha tabule a panel nastroju, naptiklad:

.
)|
s
Projektor miizete pouzit k zobrazovani obrazu na tabuli na hladké povrchy. ’ -0 1
Miizete pak pouzit interaktivni pera nebo svij prst (EB-1460Ui/EB-1450Ui)
ke kresleni pismen a tvarti na obrazy, jako kdyby to byla bila tabule. Tato asabam <] Clensvoias v e——lf)
funkce je uzite¢na v mistech, kde neni bézna tabule.

V rezimu tabule mtiZete také pouzivat obé pera a nebo obé pera a prst

soucasné. Cpie R
@ Panel nastroji kresleni v rezimu tabule

. @ Dolni panel nastrojt rezimu tabule
» Souvisejici odkazy
o "Spusténi rezimu tabule" s.91
« "Panel nastroji rezimu tabule" 5.93 Kdy?z jsou zobrazeny panely ndstrojti, mtiZete psat na promitanou

« "Dolni panel nastroji rezimu tabule" 5.96 plochu pomoci interaktivniho pera nebo prstu (EB-1460Ui/EB-1450Ui).

+ "Promitdni naskenovanych obrazkd v Rezim tabule" 5.98 Panel nastrojt kresleni nabizi funkce kresleni, naptiklad pero a tvary.
« "Kompatibilni typy soubort pro otevieni v Rezim tabule" .99
o "Sdileni kreseb vytvorenych v rezimu tabule" 5.99

« "Sdileni bilé tabule s dal$imi zatizenimi" 5.106

Dolni panel nastroji nabizi dal$i funkce, napfiklad nastroje pro
ovladani projektoru nebo ukladani promitaného obrazu.

Spusténi rezimu tabule

Na obrazovku tabule miizete kreslit pomoci stavového pruhu rezimu tabule a
spodniho panelu nastroju.

Stisknéte tlacitko [Whiteboard] na Control Padu nebo na dalkovém
ovladadi.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

%, S panelem ndstroji mizete pohybovat poklepanim na ni a « Pokud budete projektor sdilet, piij¢ovat, predavat tfetim stranam nebo
pietazenim v horni nebo spodni &4sti fadku. vyfazovat, zkontrolujte, zda nejsou v internim uloZiti uloZeny osobni nebo
« S panelem n4strojii mitzete pohybovat doprava a doleva divérné udaje. Pokud ano, nezapomente tyto tdaje odstranit.

poklepanim a pretazenim levého nebo pravého konce fadku. o Za spréavu tichto udaju odpovidaji uzivatelé. Spoleénost Epson nenese
+ Rezim tabule miiZete spustit jednim z ndsledujicich zpGsobi. zadnou odpovidnost za peimé ei nepeimé skody vzniklé pouzivanim tohoto

E E projektoru a zpusobené ztratou, poskozenim nebo zpeistupninim dat
* V rezimu pozndmek poklepejte a pretdhnéte b nebo uZivatele &i jinych dat toetim strandm. Doive nez zaénete produkt pouzivat,

zélozku rezimu tabule k okraji projekéni plochy. oviote, zda jste porozumili timto boduim.

o Zvolte ikonu = na dolni panel néstroji a pak zvolte Bila
tabule.

« Zvolte Bila tabule jako nastaveni vzdaleného webového
zdroje.
o Zvolte Bila tabule na Hlavni obrazovce.

o Jakékoliv obrazky, které vytvortite v Rezim tabule, se uchovaj,
pokud prepnete do Rezimu poznamek nebo na jiné zdroje
obrazu.

« Pokud stisknete tlac¢itko [Whiteboard] na kontrolni klavesnici
nebo na dilkovém ovlddéni v Rezimu tabule, zdroj obrazu se
prepne na zdroj, ktery jste pouzili naposled pred spusténim
Rezim tabule.

» Souvisejici odkazy
« "Bezpecnostni pokyny pro Rezim tabule” 5.92

Bezpecnostni pokyny pro Rezim tabule
P1i pouziti této funkce jsou dulezité nasledujici body.

« Pokud vypnete projektor, veskeré tidaje o kresleni se smazou. Nastavte
Automaticky odstranit uloZena data na Zachovat v Roz$ifené nabidce
projektor, chcete-li, obnovit obrazek pfi opétovném zapnuti projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule > Zasady > Autom. odstranit
uloZena data

« V nabidce Nastaveni bilé tabule projektoru muizete provadét nastaveni k
zabranéni dniku dat. Je-li to nutné, zménte nastaveni.

Yy

@ Rozs$ifené > Nastaveni bilé tabule



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Projekéni plocha se rozdéli a zobrazi plochu v rezimu poznamek.
Karty muzete posunovat nahoru a dol.

Panel nastrojti rezimu tabule

o Chcete-li zvétsit jeden obraz zaroven se zmensenim jiného v

Panel nastroju rezimu tabule umoznuji kreslit a psat na promitaci plochu. cet ‘ 1 Oven s :
pribéhu préce s rozdélenou projekéni plochou, poklepejte na kartu

Panel nastroju rezimu tabule je zobrazen v nasledujici ilustraci.
a pretahnéte ji.
o Chcete-li pfepnout do rezimu pozndmek, poklepejte na kartu a
pretdhnéte ji na hranu projekéni plochy.

Vraci zpét posledni operaci. Mtizete vratit az 15 operaci na stranku.

Vraci posledni vraceni.

< Zobrazi nebo skryje panel nastroji. Karty muzete posunovat nahoru a
doltu.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Vybere véechny objekty a obrazy v obdélnikové oblasti. Specifikujte
Pt oblast tahem na povrchu promitané projekéni plochy. Muzete také
= Vz poklepat na objekt nebo obraz a tak jej vybrat.

o Aktualni vybér zrusite kliknutim na oblast, kde se nenachdzi zadné
objekty nebo obrazky.

« Kliknéte na ikonu | © ve spodnim pravém rohu vybraného objektu
nebo obrazku a provedte nasledujici operace:
« Vyjmout
» Kopirovat
o Vlozit
o Zménit barvu: Zméni barvu vybranych objektt. Nelze ménit barvu

obrazk.

« Seskupit/Neseskupovat (k dispozici pti vybéru vice objektt a
obrazl)

o Odstrani ¢erny ramecek kolem obrazu (dostupné pti vybéru
obrazu)

o Odstranit
Chcete-li vlozit vystfizeny nebo kopirovany objekt nebo obrazek,

kliknéte na projekéni plochu, zvolte ikonu | * a vyberte Vlozit.

o Pretdhnéte okraj oblasti a zvétSete nebo zmensete objekt nebo
obrazek.

o Pretahnéte stranu obrazku a ofiznéte vybrany obrazek (dostupné pii
vybéru jednoho obrazku).

o Pretdhnéte  do horni ¢asti oblasti a otocte vybrany objekt nebo
obratek.

Vybere véechny objekty a obrazy v rukou zvolené oblasti. Specifikujte
oblast tahem na povrchu projekéni plochy. Muzete také poklepat na
objekt nebo obraz a tak jej vybrat.

o Aktualni vybér zrusite kliknutim na oblast, kde se nenachdzi zddné
objekty nebo obrazky.
« Kliknéte na ikonu | * ve spodnim pravém rohu vybraného objektu
nebo obrazku a provedte nasledujici operace:
« Vyjmout
» Kopirovat
« Vlozit
o Zménit barvu: Zméni barvu vybranych objektt. Nelze ménit barvu
obrazk.
o Seskupit/Neseskupovat (k dispozici pti vybéru vice objektt a
obrazl)

o Odstrani ¢erny ramecéek kolem obrazu (dostupné pti vybéru
obrazu)

« Odstranit
Chcete-li vlozit vystfizeny nebo kopirovany objekt nebo obrazek,

kliknéte na projekéni plochu, zvolte ikonu | “ a vyberte Vlozit.

o Pretdhnéte okraj oblasti a zvétSete nebo zmensete objekt nebo
obrazek.

« Pretahnéte stranu obrazku a ofiznéte vybrany obrazek (dostupné pri
vybéru jednoho obrazku).

o Pretdhnéte  do horni ¢asti oblasti a otocte vybrany objekt nebo
obratek.

Vlozi kruh, ¢tverec, trojuhelnik nebo jiny tvar.
Muzete zvolit $itku a barvu ¢ary.

Zachyti zvolenou oblast jako obraz a vlepi zachyceny obraz. Poklepem
na povrch promitaného obrazu a tazenim pera zvolte oblast a pak
zdvihnéte pero a tim vlepte obraz.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Pfeméni pero na pohyblivy kurzor a zobrazi je na tabuli a v§ech
pripojenych zatizenich.
Kurzor nemtiZete najednou pouzivat na nékolika zafizenich.

@ Funkce ukazatele se li$i od funkce ukazatele
projektoru. Nemuizete zménit formu ukazatele

nebo jej ovladat ddlkovym ovladdnim.

Guma (uzka vlevo, silna vpravo).

@ « Kdyz kliknete na tvar pfi vybéru gumy, smaze
se cely tvar. Nemiizete smazat ¢ast tvaru.

« Nemuzete mazat obrazky a $ablony.

%

Vkladé obrazky z USB tulozisté nebo ze sitové slozky.
Muzete vybrat soubory, které splnuji nasledujici specifikace:
o Format: PNG, JPEG

« RozliSeni: maximalné 2048 x 2048

Obrazky vétsi nez stranka budou prizptisobeny na stranku.

Vymaze obsah stavajictho obrazku.

Umoziuje psat nebo kreslit ¢ary volného tvaru vlastnim perem.

v

Zvolte ikonu  a zménte barvu a $ifku vlastniho pera.

Skryje panel nastrojt po kazdém kresleni.
=% Panel nastrojt je pti kresleni skryty.

/: Panel nastroji se zobrazi vzdy.

Umoznuje psat nebo kreslit ¢ary volného tvaru prihlednym
zvyraznovacem.

v

Zvolte ikonu  a zménte barvu a $itku zvyraznovace.

Ukon¢i panel nastroja.

Cerné pero (tenka $picka vlevo, silnd vpravo).

Cervené pero (tenkd $picka vlevo, silna vpravo).

NN N Y

Modré pero (tenka $picka vlevo, silnd vpravo).

Zobrazi, ktery nastroj pouzivate s perem nebo prstem fmd (EB-
1460Ui/EB-1450U3).

8. pousivani nastroju pera. Barva ikony znaéi barvu pera.
B3 pousivani néstrojii k volbé objektii a obrazti.

: Pouzivani nastroje k zachyceni vybrané oblasti.
-: Pouzivani nastroje kurzoru.

: Pouziti nastroje tvaru.

B. pousivani ndstroje gumy.

.: Zvétseni promitané projekéni plochy.

Mll: ZvétSeni vybrané oblasti.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

% e+ Mizete zobrazit nasledujici &islo a velikost obrdzka na obrazovce Otevte soubor a nacte data do nové stranky.
tabule (v¢etné obrazkii ulozenych ve schrance).

[

o A7 20 soubort na stranku a 1920 x 1200 x 2 pixela

o A7 1920 x 1200 x 50 pixeltl na véechny strany

8 Tl ; : 9B B as — Skenuje obrazky ze skeneru a vklada je na novou stranku.
o Chcete-li vlozit obrazek, musite pouZit stejné pero, které jste pouzili ) Y )

k vyjmuti nebo zkopirovani obrazku.

DI

« Nakreslené objekty jsou zobrazeny pied promitanym obrazem.
Mizete vSak zménit poradi pomoci funkce seskupeni.

« Pokud objekty nebo obrazky jsou pfesunuty z promitané obrazovky, Vybere Sablonu pozadi.

nemusite byt schopni je vybrat. VolbouNastaveni priddvejte nebo mazte $ablony uzivatele.
Uzivatelské $ablony muiZete také nastavit pomoci webového

prohlizece.

B
i

Dolni panel nastrojti rezimu tabule &Sy Pk kdyzmvolte fonu pravitia

nebo mrizky™ , Zméni se
Dolni panel nastroji rezimu tabule vdm umoznuje upravovat promitany $itka ¢ary nebo velikost miizky.
obrazek a pouzivat funkce tabule. Dolni panel nastrojii rezimu tabule je « Je-li nastaveniChranit uzivatelské $ablony
zobrazen v nasledujici ilustraci. nastaveno na Zapnuto v nabidce Nastaveni
bilé tabule, nemuiZzete ménit Sablony
a<aco@c | Ll 150 S e G 7w uzivateld v reZimu tabule.

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule >
Zasady > Chranit uZivatelské Sablony

Zobrazi hlavni obrazovku.
Ptejde na predchozi stranku. Poklepanim na ikonu a jejim
< podrZzenim zobrazite prvni stranu.

Sdili nakresleny obsah mezi vice zafizenimi a promita obsah
(% sdileného kresleni z dal$ich projektort.

Postupujte jednim z nasledujicich zptsobii:
‘I | « Ulozit: Ulozi aktualni obsah kreseb a vrati Rezim tabule do
]- 1 vychoziho stavu.

 Nova schiizka: Vymaze aktudlni obsah kreseb a obrazky a vrati
Rezim tabule do vychoziho stavu.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Zobrazi seznam miniatur upravovanych stranek. Sdili aktudlni obraz pomoci softwaru Epson iProjection.
o Modry ram oznacuje aktudlné otevienou stranu a zeleny ram v
! oznacuje zobrazenou oblast. &k
S interaktivnim perem lze provadét nasledujici operace.
« Vybérem nahledu pfepnéte na stranku, kterou chcete zobrazit. Zméni zdroj obrazu pomoci zobrazeného seznamu.
o Posuiite zobrazeni pfesunem nahledu. —) | X
Posui oy s . A Pro uzavieni seznamu zdroju obrazu zvolte ikonu na zacatku
o Posunite zobrazenou oblast pretazenim zeleného ramecku. seznamu
« Poklepanim na stévajici stranu provedte nasledujici operace: :
¢ Zvétsuje nebo zmensuje projekéni plochu bilé tabule.
+
. : Posune stavajici stranu doleva. + @f Q
X * . : Zmen$uje obraz.
. : Smaze stavajici stranku.
_ o " :Zvétsuje obraz.
o :Zkopiruje stavajici stranku a pfilozi ji za stavajici @
stranku. o _—": Obnovuje ptivodni velikost obrazu.
. : Posune stavajici stranku doprava. . R : Zvétsuje vybranou oblast.
Prejde na nésledujici stranku. Poklepani na ikonu a jejim ﬂ.
pridrzenim zobrazite posledni stranku. . : Zobrazi celou projekéni plochu bilé tabule pfi promitani
rozdélené projekéni plochy.
P#id4 a otevie novou stranku. . m I: Zobrazi celou prjekéni plochu bilé tabule svisle pii
| promitani rozdélené projekéni plochy.
L__] Slouzi k vypnuti videa a zvuku. Klepnutim na projekéni plochu
% obnovite video a zvuk.
Vytiskne promitany obraz.
[Ji::?l" Rozdéli obrazovku, aby bylo mozné promitat dva obrazky
m soucasné. Stisknéte tlacitko znovu a vratte se zpét k promitani
Ulozi promitanou plochu do souboru. jediného obrazu.
B
L Zobrazi stranku napovédy pro funkce nastrojové listy a spodni
? nastrojové listy.
Odesle promitany obraz e-mailem. Pred pouzitim této funkce . VolbouZpét zaviete napovédu.
E musite vybrat nastaveni postovniho serveru.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Ukon¢i dolni panel néstrojii. O
Zvolte ikonu na dolnim panelu nastroju.

Zobrazi se projekéni plocha Skenovat.

Na projekéni ploseSkenovat zvolte nasledujici nastaveni skeneru.

$ o MtiZete vybrat podrobna nastaveni pro Rezim tabule v nabidce (Volbou Uptesnit oteviete podrobnou nabidku.)
Nastaveni bilé tabule.

@ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule skanavat
oV Rf;iimu tabule nemiizete pouzit nasledujici funkce. Barvy ADF
o E-
wpa ) . o . — 1 (@ Barwy (®) Zapnuto ||
« Posouvani o stranku nahoru nebo doli pomoci dédlkového ovladace ! =
() Cernoblle () Vypnuto
Orientace Velikost papiru
=l ® A4
rg 7 ” - Ve o v e = )
Promitani naskenovanych obrazku v Rezim tabule ®© 1@1 O ll ‘5 .
\
Miizete naskenovat dokument psany na papiru na novou stranku v rezimu (O Letter
tabule. Pfesvédcte se, Ze podporovana tiskdrna s funkci skeneru je pfipojena
ke Control Padu nebo k vasi siti. Skener
Je tieba predem provést nastaveni sitovych tiskaren. — ‘ USE v
« Jsou podporovany tiskarny s povely ESC/P-R. Kvalita
o Nékteré vyrobky, jako samostatné skenery, tuto funkci nemohou ) n
pouzit. Chcete-li ziskat seznam podporovanych vyrobki, pozdejte o — @ Normiini
pomoc spole¢nost Epson. () Nejlepsi
« Dokumenty nemohou byt skenovany, je-li tiskdrna v neprovoznim
stavu, jako naptiklad kdyz dosla barva.
Zakladni Skenovat Zrusit
Pfi skenovani pomoci vaseho produktu nemuzete pouzivat nasledujici funkece,
i kdyz jsou dostupné:
« Pouzivat tlacitko skenovani na vasem produktu.
« Skenovat ¢asti dokumentu. @ Vyberte Barvy nebo Cernobile.
« Skenovat oboustranné originaly pomoci automatického podavace @ Vyberte orientaci skenovaného dokumentu.
dokumentti (ADF). @ Vyberte skener, ktery chcete pouzit.

Vyberte kvalitu skenovani.
n Zakladat vas original do produktu. o vy



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

@ Nastavte velikost papiru. Typ Typ souboru Poznamky

@ Vyberte, kde jste nacetli vas original. Pokud vas produkt nezahrnuje (pipona)
ADF, volba ADF je ignorovana. PDF pdf Muzete oteviit soubory PDF pro verzi 1.7

vvvvvv

K otevieni souboru PDF urcete &islo
stranky. Pokud je soubor chranény

Zobrazi se projekéni plocha Skenovat. heslem, zadejte heslo.

EWF ewf K otevieni souboru EWF (Format tabule
Epson) urcete ¢islo stranky.

Zvolte Skenovat.

Po naskenovani je obraz promitan jako nova stranka v Rezim tabule. _ T _
Pokud je soubor chranény heslem, zadejte

heslo.

@ Pfi pouzivani produktu se zabudovanym ADF miiZete nacist az 10
listtl. Potfebujete-li naskenovat dokumenty o vice nez 10 listech,

zopakujte tento postup.
Sdileni kreseb vytvorenych v rezimu tabule
T - e — — Miizete sdilet obsah kreseb, které vytvortite v rezimu tabule tak, Ze je ulozite
Kompatibilni typy sou boru pro otevieni v Rezim nebo vytisknete, nebo odeslete emailem s danym obsahem.

tabule » Souvisejici odkazy

« "Ukladani kreseb vytvofenych v rezimu tabule" s.99
« "Dostupny format soubort v rezimu tabule" s.101

« "Tisk kreseb vytvofenych v rezimu tabule" s.101
Typ Typ souboru Poznamky o "Prikazy tiskarny k dispozici v rezimu tabule" s.102
(ptpona) « "Odesilani emailil v rezimu tabule" 5.103

« "Vytvoreni adresare"” s.104

« "Dostupna sluzba adresare v rezimu tabule" s.105

Nasledujici typy souborti je mozné otevrit a nacist do stranky v Rezimu
tabule. Obrazky vétsi nez stranka budou prizptisobeny na stranku.

Obraz Jjpg Nasledujici nelze nacist.
« Snimky s vy$$im rozliSenim nez 2048 x
2048

« Soubory s piiponou "jpeg" Ukladani kreseb vytvorenych v rezimu tabule
» Formaty barevného rezimu CMYK
o Progresivni formaty

.png Nelze naéist obrazky s rozlisenim vyssim A Vystraha
nez 2048 x 2048.

Obsah, ktery jste vytvorili na promitané obrazovce, miizete ulozit do souboru.

Pouzivéte-li univerzalni ¢te¢ku karet nebo rozbocova¢ USB, nemusi pripojeni
pracovat spravné. Pro nejlepsi vysledky se pfipojte pfimo k projektoru nebo ke
Control Padu.
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a Na obrazovce Ulozit vyberte nasledujici nastaveni uloZeni.

%  Moznd nebudete moci pouzivat ulozna zatizeni USB, kterd zahrnuji
funkce zabezpeceni.

UloZit
= UlpZit cil
. £ , e
Vyberte ikonu na dolnim panelu nastroju. pal g
E[D UloZisté USB v
Zobrazi se obrazovka Ulozit.
Stozka

O/

Nazev souboru

XXXXXXXXXXXX

Format souboru Rozsah

0 (®) PDF (@) Vse
() EWF () Aktudini | _@
() PNG () vybér

Sifrovat | 1 | - ‘ 1

@ [ Sifrovat

UloZit Zrusit




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

® 06 ©

(6]

Vyberte misto, kam chcete soubor ulozit.

Zvolte Ulozisté USB nebo sifovou slozku pro ulozeni na ptipojené USB
ulozZisté nebo sitovou slozku.

Zvolte PC pomoci kabelu USB pro doc¢asné uloZeni souboru na
projektoru a ucinte jej dostupnym pro kopirovani z pocitace. Po
zkopirovani se soubor vymaze.

Pokud probih4 sdileni bilé tabule, zvolte U&astnici prohlizece a tim
docasné ulozite soubor na projektor a stane tak se dostupnym pro
stahovani pomoci webového prohlizece. Po stazeni se soubor vymaze.

Chcete-li otevtit Ulozisté USB nebo Sifovou slozku, zvolte cilovou
slozku pomoci zobrazeného dialogového okna Oteviit.

Zadejte nazev souboru pomoci zobrazené klavesnice.
Vyberte formdt uklddéni (PDF nebo EWF). EWF neni k dispozici pro
Ucastnici prohliZece.

Pro PDF nebo EWF zvolte kontrolni okno a zadejte heslo pro Sifrovani
souboru.

Upozornéni
o Po zaddni se heslo zobrazi na plose.

o V ptipadé $ifrovani souboru nezapomente heslo.

Vyberte rozsah stranek, které chcete uloZit. Zvolte Aktualni, je-li format
pro ulozeni PNG.

ZvolteUlozit (Dalsi pro PC pomoci kabelu USB nebo Rozeslat
proucastniky prohliZece).

%« Byla-li v kroku 2 vybrana volba PC pomoci kabelu USB, obsah
obrazku je doc¢asné uloZzen na projektoru a je otevieno dialogové
okno s pokyny. Postupujte podle pokynt a ulozte data ve svém
pocitaci.
« Byla-li v kroku 2 zvolena polozka Ucéastnici prohlizece, bude obsah
kresby docasné ulozen do projektoru a zobrazi se nasledujici
dialogova okna ve webovych prohlizecich na projektoru.

o Pro ulozeni nakresleného obsahu se zobrazi dialogové okno.
Soubor miizete ulozit jako format PDF nebo PNG.

« Projektor: Pro kontrolu stavu stahovani se zobrazi dialogové okno.
Zajistéte, aby vsichni uzivatelé ukondili stahovani, poté uzaviete
dialogové okno.

Dostupny format souborti v reZimu tabule

Mizete ukladat v nasledujicich formatech souborti:

o PNG (rozliSeni: 1920 x 1200)
« PDF (v ptipad¢ potfeby nastavte heslo)

« EWF (dostupné pouze pro projektory, které podporuji format EWF,
nastavte heslo, bude-li to nutné)

Pfi ulozeni souboru jako upravitelného vyberte format EWF. Format souboru
EWF je mozné pouzit pouze s projektorem.

@ Chcete-li importovat soubory EWF ulozené v tomto projektoru do
jinych projektorti, muize byt potfebné aktualizovat firmware
projektoru, do kterého chcete importovat soubory EWE.

Tisk kreseb vytvorenych v rezimu tabule

Své stranky muzete tisknout pfimo z projektoru pfes podporovanou tiskarnu
(USB nebo sitova).

Je tieba predem provést nastaveni sitovych tiskaren.
@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Tisk
@ Sit > Na konfiguraci sité



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

= @ Slouzi k uréeni poctu kopii. Mizete urcit az 20 listd.
Vyberte ikonu na dolnim panelu nastroju. . L )
@ Slouzi k urceni barvy tisku.
Zobrazi se obrazovka Tisk. ; L o
@ Zobrazi seznam nazvl pfipojenych tiskaren. Vyberte tiskarnu, kterou
, L . P chcete pouzit.
Vyberte nasledujici nastaveni tisku na projek¢ni ploseTisk. (Volbou ¥ o )
Upfesnit oteviete podrobnou nabidku.) @ Slouzi k nastaveni velikosti papiru pro tisk.
@ Vyberte kvalitu tisku.
Vs @ Slouzi k nastaveni poctu stranek na list.
Pocet kopi Rozsah @ Pokud vase tiskarna podporuje oboustranny tisk, vyberte, zda tisknout na
@) Ve obou stranach.
= BN s = da maji byt kompletov fi tisk
O Aktusing @ Nastavte, zda maji byt kompletovany strany pfi tisku.
3 O Vybr €©) Nastavte, zda se ma tisknout datum a ¢as na kazdou stranu.
arvy
@ Barvy - : ([0 Nastavte, zda se mé tisknout ¢islo strany na kazdou stranu.
)
— _
= @ ! 1 () Nastavte, zda se ma pridat ohraniceni na kazdou stranu.
) Cernobile

(» Vyberte rozsah stranek, které chcete tisknout.

Tiskarna

USB v B Vyberte volbu Tisk.

Velikost papiru Dalsi

& rani€eni stranky —
(@ A4 [ ] Ohranien strank
O A3 T 1E00 sirbri Jsou podporovany nasledujici fidici prikazy tiskarny*.

Piikazy tiskarny k dispozici v rezimu tabule

O Letter l [ ] Datum a ¢as |—— Ovlédaci ptikazy Zpusob pfipojeni
Kvalita l [ ] Tridit i ESC/P-R USB nebo prostfednictvim sité
® N sin | [ ] Oboustranny tisk l__ ESC/Page, ESC/Page-Color Prostednictvim sité
®) Normalni
' PCL6
() Nejlepsi

Strank na list * Nékteré tiskarny nejsou podporovany. Chcete-li ziskat dalsi podrobnosti o

® |[1] ' ® Iﬂ @) ® podporovanych modelech, pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Zakladni Tisk Zrusit




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Odesilani emaila v rezimu tabule

Na projekéni plochu v rezimu tabule miizete pripojit obraz a odeslat jej e-
mailem.

Mtizete urdit az 50 adres.

« Aby bylo mozné odesilat e-maily, je tfeba pfedem provést nastaveni

postovniho serveru.
@ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule > Mail

o Adresa nastavena pro odesilatele v nabidceNastaveni bilé tabule se
pouzije jako adresa odesilatele. Nebyla-li adresa odesilatele nastavena,
zobrazi se adresa nastavena k zobrazeni pro prijemce.

« Nelze upravovat text v e-mailu.

Zvolte ikonu &4 na dolnim panelu nastroju.

Zobrazi se obrazovka Mail.

a Na obrazovce Mail vyberte nasledujici nastaveni e-mailu.

Mail

E-mailova adresa

El gy

Predmet Nazev souboru
XXXXXXXXX | ‘ XXXXXXX XXX XX ‘
Format souboru Rozsah

(@) PDF (®) vse

() EWF () Aktualni

() PNG () vybér
Sifrovat 10| - ‘ 1

[ ] Sifrovat

Odeslat Zrusit




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

@) Zadejte e-mailovou adresu piijemce pomoci zobrazené klavesnice. E- Vytvoieni adresare
mailovd adresa, kterou jste nastavili, se ulozi az do doby, kdy vytvotite a
novou schiizku a nebo vypnete projektor. Pti odesilani e-maild v rezimu tabule miiZete zvolit e-mailové adresy z
adresafe. Mlizete vytvofit adresat vlozenim textového souboru s az 999
Nastavite-li Zakazat zadani adresy naZapnuto v adresami pomoci obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani.
$ nabidce Nastaveni bilé tabule, nemuzete adresu

zaddvat ptimo. Nejprve nastavte polozku Zakézat %  Adresy se zobrazi ve stejném potadi, v jakém jsou zadény v textovém
zadani adresy na Vypnuto. -

@ Rozs$irené > Nastaveni bilé tabule > Mail >
Zakazat zadani adresy

n Vytvorte textovy soubor obsahujici seznam adres, které chcete vlozit do

@ Zadejte predmét e-mailu. adresare. Soubor musi mit nasledujici charakteristiky.

@ Vyberte format ptilozeného souboru (PDF, PNG nebo EWF).  Oddéleny tabulatory
@) Pro PDF nebo EWF zvolte kontrolni okno a zadejte heslo pro $ifrovani o Kazdy radek musi obsahovat nékolik retézcti oddélenych
souboru. tabulatorem: <name> <tab> <email_address>
o » Kazdy radek muze obsahovat az 256 znakii.
Upozornéni N b o
« Po zadéni se heslo zobrazi na plose. » Nazev souboru s priponou .txt
« V ptipadé Sifrovani souboru nezapomeiite heslo.  Kodovani znakit musi byt Unicode

) Pfiklad textového souboru:
@ Nastavte rozsah stran, které chcete odeslat.

@ Zadejte nazev souboru prilohy. Joe Smith SOOOOX@XOONX.COM
@ Zadejte-mailovou adresu pifjemce pomoci zobrazeného dialogového Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM
okna E-mailova adresa. MizZete ur¢it az 50 adres. John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Mizete nastavit adresaf pomoci obrazovky Ovladani pomoci webového
rozhrani nebo adresarové sluzby v nabidce Nastaveni bilé tabule
projektoru.

@ Roziifené > Nastaveni bilé tabule > Adresa¥ Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci, ktery je pripojen k siti.
B Zvolte Odeslat.

SRWEN

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a stisknéte
o Nachazi-li se na promitané obrazovce mnoho obsahu, mize klavesu Enter pocitace.

odesilani emailu chvili trvat.

o MozZna se vam nemusi podafit odeslat email v zavislosti na
nastaveni cilového mailového serveru. Ohledné nastaveni
emailového serveru kontaktujte vaseho spravce sité.

Kliknutim na ikonu
webového rozhrani.

pfejdéte na obrazovku Ovladani pomoci



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

@ « Pied zobrazenim obrazovky Ovladani pomoci webového Typ serveru Server sluzby adresdfe
rozhrani se bude pravdépodobné tfeba prihlasit. Pokud se Sifrovani Hladina Sifrovani SASL
zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a

heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je (SSL/TLS neni podporovino)

admin.)
o Heslo Ize zménit v ¢asti PFist. heslo na web v nabidce Sit Poznamky pro vyhledavani
projektoru. o )
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web « V seznamu je az 200 shodnych adres.
« Je tieba klepnout na ikonu Config pro pfistup na obrazovku « Adresy muizete vyhledavat pomoci alfanumerickych znaki.

Ovladani pomoci webového rozhrani pomoci vaseho
mobilniho pfistroje.

G Vyberte Nastaveni bilé tabule > Mail > Nastaveni adresafe > Soubor
adresare a zvolte tla¢itko Zvolit soubor.

Zvolte soubor adreséafe a zvolte Nastavit.

Soubor adresare je stazen do projektoru.

B Chcete-li vymazat adresar, zvolte Nastaveni bilé tabule > Mail >
Nastaveni adresafe > Odstranit adresar a vyberte Odeslat.

Dostupna sluzba adresare v rezimu tabule

Podporovany jsou nasledujici servery sluzeb adresari.

Typ serveru Server sluzby adresare
Operacni systém Servisni balicek 1 Windows Server 2008
R2

Windows Server 2012
Windows Server 2016

Port Variabilni (vychozi je 389)
Ovéreni Anonymni (bez ovéfeni)
Simple

Digest-MD5




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

' CA Lot o7 F Chcete-li se ptipojit k siti bezdratove, nainstalujte dodanou jednotku
Sdileni bilé tabule s dalsimi zafizenimi bezdratové sité LAN na projektor, poté nakonfigurujte nastaveni Bezdratova

. ; e (. N sit LAN z menu Sit.
Obrazovku tabule muzete sdilet s dal$imi zafizenimi, ktera jsou pfipojena ke

stejné siti. To vam umoznuje zobrazovat a kreslit na obrazovku tabule @ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN
soucasné z jinych projektorti nebo tabletd.

e

Ujistéte se, ze nastaveni HTTPS je nastaveno na Zapnuto v nabidce Sit
projektoru, coz umoznuje sdilet tabuli.

» Souvisejici odkazy

« "Sdileni obrazovky tabule s ostatnimi zatizenimi" s.106
« "Pripojeni ke sdilené bilé tabuli" 5.109

« "Pripojeni ke sdilené bilé tabuli z projektoru” s.109

- T « "Dostupné funkce pti pripojeni k obrazovce tabule" s.111
« "Pfipojeni ke sdilené bilé tabuli z pocitace nebo jiného zatizeni pomoci
‘ webového prohlizece" s.112
« "Podporovany webovy prohlize¢ pro sdileni bilé tabule” s.113
L « "Panel nastroji pro obrazovku tabule pripojujici se pomoci webového

prohlizece" s.113

Sdileni obrazovky tabule s ostatnimi zafizenimi

Bilou tabuli muzete sdilet s az 15 jinymi zafizenimi na stejné siti vcetné jinych
projektort, které podporuji sdileni bilé tabule, pocitacti, mobilnich zafizeni a
jinych zafizeni. Obsah je sdilen na ostatni zafizeni, kde je mozné jej zobrazit a
ulozit. Také miiZete kreslit na projekéni plochu bilé tabule projektoru z jinych
zafizeni.

P1i sdileni obrazovky tabule musite otevfit nasledujici porty.

/\\ -

\ J \ Port Protokol Pouziti Pfenos dat
80 HTTP Ptipojeni/Pfenos obousmérny
443 HTTPS obrdzkd obousmérny

@ Obrazovku tabule mizZete sdilet s projektory, které podporuji funkci
sdileni tabule. Muze byt potfebné aktualizovat firmware projektoru.

%  Komunika¢ni $ifka pasma pro sdileni obrazovky tabule se lisi v
zavislosti na mnozstvi nakresleného obsahu. Také, v zavislosti na
celkovém nakresleném obsahu, je do¢asné vyzadovana velka $ifka
pasma, nez spojeni zacne.

Pti sdileni tabule potfebujete pripojit projektor do sité.

Chcete-li se pripojit k siti pomoci kabelu, pfipojte k projektoru kabel mistni
sité¢ LAN.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

o2 Zkontrolujte kod PIN. Je-li to nutné, zménte jej. Mtizete zadat az 7
n Zvolte ikonu na dolnim panelu nastroju. ¢islic kodu PIN.
Muzete zvolit Sdileni bilé tabule na hlavni obrazovce. Sdilen( bflé tabule
Ueastnici musf pripojit sva zafizenf ke stejné siti, jako
Zobrazi se obrazovka Sdileni bilé tabule. tato bila tabule.
a Zvolte Zahajit sdileni s bilou tabuli. Zabezpedenf
Sdilen( bflé tabule Ugastnici musf pouzit k pripojeni tento kéd PIN:
Obsah bilé tabule lze sdilet s mobilnimi zafizenimi, PC a Kod PIN: 0000000
projektory podobného modelu. Prosim zvolte jednu z
fAs eduicichimonest: ReZim sdileni Opravnéni déastnikd
P t. E: brazit
Zahaijit sdileni s bilou tabulf () Resaentare AR
(@ Diskuze Zobrazit a pridat poznamku
Pripojit ke sdilené bilé tabuli () Spoluprace Plny pfistup
TGPt Spustit Zrusit
Pro pripojeni projektoru se zobrazi kod PIN. @ Jakmile nastavite kod PIN, nemuiZete jej zménit, dokud
neukondite sdileni tabule.

Volbou nasledujiciho jako nastaveni Rezimu sdileni povolite pristup k
funkcim pomoci zafizeni pripojenych k tabuli:

« Prezentace: Pomoci pfipojenych zafizeni je mozné zobrazovat a
ukladat obrazovku tabule.

+ Diskuze: Pomoci pfipojenych zafizeni je mozné kreslit na sdilené
obrazovce.
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 Spoluprace: Pfipojena zafizeni mohou pristupovat ke vSem Zkontrolujte informace o pripojeni sdilené bilé tabule a pripojte k
dostupnych funkcim kromé vytvoreni nové schiizky. projektoru ostatni zafizeni.
B Zvolte Spustit Sdileni bilé tabule

Pripojeni z chytrého telefonu nebo tabletu

Sdileni obrazovky tabule s ostatnimi zafizenimi je nyni k dispozici.
K askenovan( QR kédu miiZete

Lista oznacujici stav sdileni se zobrazi uprostted horni ¢asti projek¢ni pouzit aplikaci Epson
plochy. Stavovou liStou miizete pohybovat doprava a doleva a iProjection, kterd je kidispozici v
y , , -y obchodé s aplikacemi pro vase
pretahovat levy nebo pravy konec listy. A

Sdileni X

Pripojit z prohlizece nebo projektoru

Odeslete pozvanku k pripojeni ke Sdileni bilé Odeslat
tabule. pozvanku

Informace o pripojeni

Ugastnici musi pripojit sva zarizeni ke stejné siti, jJako tato bila tabule.

Nazev proj.: EB00000O
Adresa: XXXXXXXX.X | (Pfipojit pFimo bezdratovs)
Kod PIN: 0000000
_L Rezim sdileni Zastavit sdileni ‘ ‘ Zavrit

@ Zobrazi kéd QR pro propojeni se sdilenou bilou tabuli z vaseho
mobilntho zfizeni pomoci aplikace Epson iProjection (iOS/Android).
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@ Zobrazi informace pro pripojeni sdilené bilé tabule od jinych projektort.

« Nazev projektoru/Adresa: Zobrazi adresu projektoru pro pfipojeni.
o Kod PIN: Zobrazi kod PIN, ktery jste nastavili v kroku 3.

A\ Vystraha

o Neni-li kod PIN zadén sprévné v externich zafizenich,
nemiiZete se ptipojit k projektoru.

e Pro zabréanéni riziku odhaleni dat omezte kdd PIN na uZivatele
pripojujici se k projektoru.

@ Podle potfeby nastavte povoleni k upravé pro pripojené uzivatele.
(4]

Odesle pozvani e-mailem pomoci zobrazeného dialogového okna.

Zvolte Zavrit.

Projekéni plocha bilé tabule projektoru se zobrazi na pripojeném zafizeni.

o Chcete-li ukoncit sdileni bilé tabule, zvolte ikonu Ogg v dolnim

panelu nastroji a pak zvolte Zastavit sdileni na projekéni plose.

X
Mizete také zavtit sdilenou bilou tabuli volbou ikony na
stavovém radku.

o Jakmile se objevi zprava, zvolte OK a tim ukoncete a vyhodte do
kose obsah sdilené bilé tabule.

o Chcete-li ulozit projeké¢ni plochu sdilené bilé tabule na jinych
zafizenich pred tim, nez ukondite sdileni bilé tabule, zvolte
Rozeslat ucastnikiim a Rozeslat. Ujistéte se, Ze Projek¢ni plocha je
uloZena a pak zvolte Hotovo.

o Nachézi-li se na obrazovce tabule mnoho nakresleného obsahu a
vloZenych obrazka, muze to chvili trvat, nez se to projevi na dal$ich
projektorech a webovych prohlizecich.

Pripojeni ke sdilené bilé tabuli

Miizete se pripojit k projektoru, ktery sdili svoji bilou tabuli na stejné siti.
Miizete zobrazovat, ukladat a kreslit na sdilenou bilou tabuli ze svého
pripojeného projektoru, pocitace nebo zarizeni.

A\ Vystraha

Veskery nakresleny obsah na promitanou obrazovku bude vymazan, kdyz se
pripojite k jiné obrazovce tabule.

o Pti pfipojovani ke sdilené bilé tabuli musite znat informace o

pripojeni. Zvolte ikonu na dolnim panelu néstrojii nebo
poklepejte na stavovou li$tu na projektoru, ktery sdili svoji bilou
tabuli a zkontrolujte informace na otevrené projek¢ni plose Sdilené
bilé tabule.

« Dostupné funkce zdviseji na nastaveni Rezimu sdileni projektoru, ke
kterému jste pfipojeni.
Jestlize zménite nastaveni Rezimu sdileni v pribéhu ptipojeni ke
sdilené bilé tabuli, dostupné funkce ptipojenych zatizeni se také
zméni.

« Miuzete pripojit az 15 zatizeni k jednomu projektoru.

Pripojeni ke sdilené bilé tabuli z projektoru
Mizete pripojit jiny projektor na stejné siti k projektoru, ktery sdili svoji bilou
tabuli.

Komunikace mezi projektory je $ifrovana s pouzitim komunikace SSL.

Stisknéte tlac¢itko [Whiteboard] na Control Padu nebo na didlkovém
ovladadi.

Na projektoru se objevi bila tabule.
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<

Zobrazi se obrazovka Sdilend bil4 tabule.

Zvolte ikonu na dolnim panelu nastroju.

B Zvolte Pripojit ke sdilené bilé tabuli.

Sdilenf bilé tabule

0Obsah bilé tabule Ize sdilet s:mobilnimi zafizenimi, PC a
projektory podobného modelu. Prosim zvolte jednu z
nasledujicich moZnosti:

Zahaijit sdileni s bilou tabuli

Pripojit ke sdilené bilé tabuli

Zaviit

n Zkontrolujte zobrazenou zpravu a pak zvolte OK.

B Zadejte adresu a kod PIN.

Sdileni bilé tabule

Kod PIN:

0000000 |

Pripojit Zrusit

@) Zadejte adresu projektoru, ke kterému se chcete pripojit.

(B
Volbou ikony O zobrazite adresy poslednich pfipojenych 10
projektora.

Protokoly ptipojeni se ukladaji i kdyz je projektor vypnuty.
@ Zadejte PIN kod projektoru, ke kterému se chcete pfipojit.

$ Zadate-li 10krat chybny PIN béhem 10 minut,
nebudete se moci po tfi minuty pripojit k tabuli.

G ZvolteP¥ipojit.
Oba projektory zobrazuji projekéni plochu sdileného projektoru.

Lista oznacujici stav sdileni se zobrazi uprostied horni ¢asti projekéni
plochy. Stavovou litou miizete pohybovat doprava a doleva a
pretahovat levy nebo pravy konec listy.

Zvolte Zavfrit.
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"
o Chcete-li odpojit sdilenou bilou tabuli, zvolte ikonu o@ na - %‘
dolnim panelu nastrojt a pak zvolte Zastavit sdileni na . : Lupa
projekéni plose. Muzete se také odpojit od sdilené bilé tabule
volbou ikony X na stavové radku. Objevi-li se zprava, zvolte %’
OK. . : Vypnout A/V
o Nachazi-li se na obrazovce tabule mnoho nakresleného obsahu
a vlozenych obrazkd, mize to chvili trvat, nez se to projevi na ]
dalsich projektorech a webovych prohlizecich.
. : Split Screen
Dostupné funkce pf¥i pripojeni k obrazovce tabule ?
o . ) . : Ndpovéda
Dostupné funkce zaviseji na nastaveni Rezimu sdileni projektoru, ke kterému . ] . .
jste pripojeni. Dostupné pro Diskuzi a Spoluprace

Dostupné funkce pro vsechny autority .
. ! ® '+ Ukazatel

. : Sdileni bilé tabule (pro odpojeni) )
@ . : Zpét
. : Tisk ( |
. : Znovu
|
= g4
. : Ulozit . 5*. : Vybér obdélniku
. : Odeslat E-maily :  Volny vybér
A . : Tvary
= Sdileni projekéni ploch
. : Sdileni projekéni plochy =2
. : Precist obrazek

[

. : Vybér zdroje
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7

1%

4

Y .
4

&

: Pero
: Kopirovat soubor

: Zvyraznovac
: Precist ze skeneru
: Cerné pero
: Sablona

: Cervené pero

T @ DO

. : Nova stranka

: Modré pero
P Pripojeni ke sdilené bilé tabuli z pocitace nebo jiného zarizeni

pomoci webového prohlizece

Miizete se pripojit ke sdilené tabuli z pocitace nebo zatizeni na stejné siti

. : Guma
pomoci webového prohlizece.
_ n Pripojte své zafizeni ke stejné siti jako je projektor, ktery chcete
. : Vymazat obrazovku pripojit.

Dostupné funkce pro Spoluprace
Zpusob pripojenti se lisi v zavislosti na zafizeni. Viz dokumentace

dodana se zatizenim. Pfi pouziti tabletu zkontrolujte nastaveni

@ Wi-Fi.

. : Zachytit obrazek

. < : Pfechod na predchazejici stranu a Spustte na zafizeni webovy prohlizec.
X B Zadejte IP adresu tabule do webového prohlizece v tomto formatu:
1 napriklad, "192.168.1.100".

. : Nahledy stranky

. Piechod na dalki $ Pokud je k dispozici, miizete také kliknout na odkaz na zvaci e-
¢ : Prechod na dalsi stranu mail odeslany z projektoru, ktery sdili svoji bilou tabuli.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Zvolte ikonu @

Objevi se vyzva k zadani PIN kodu.

B Zadejte PIN kdd projektoru, ktery chcete pripojit a pak zvolte PFipojit.

Na vasem pocitaci nebo zafizeni se objevi obsah sdilené tabule a
nastrojova lista.

o Chcete-li odpojit sdilenou bilou tabuli, zvolte ikonu % na spodni
nastrojové listé a pak zvolte Odpojit. MuzZete se také odpojit od
sdilené bilé tabule zavienim webového prohlizece.

« Nachazi-li se na obrazovce tabule mnoho nakresleného obsahu a
vlozenych obrazkd, muze to chvili trvat, nez se to projevi na dalsich
projektorech a webovych prohlizeéich.

+ Obsah sdilené bilé tabule je Sifrovan. Nékteré webové prohlizece
pouzivaji $ifrovani SSL. I kdyzZ se zobrazi chyba certifikatu, mizete
dale pokracovat v pripojeni k webovému prohlizeci.

Podporovany webovy prohlize¢ pro sdileni bilé tabule

Nemuzete se pripojit ke sdilené tabuli pomoci zde popsaného webového
prohlizece.

Operacni systém Webovy prohlize¢

Windows 7 nebo novéjsi Internet Explorer 10/11

Microsoft Edge

OS X 10.7.x nebo novéjsi Safari 6/7/8

iOS 7.0 nebo novéjsi Standardni prohlize¢

Android OS 4.0 nebo novéjsi Google Chrome

Chrome OS (Chromebook) Google Chrome

zarizeni.

Dostupna oblast kresleni se zuzuje v zavislosti na velikosti obrazovky

Panel nastroji pro obrazovku tabule pfipojujici se pomoci
webového prohlizece

V ptipadé pripojeni pres webovy prohlize¢, vam umoznuji nastrojové listy
tabule interakci se sdilenou bilou tabuli. Dostupné funkce zaviseji na
nastaveni Rezimu sdileni projektoru, ke kterému jste pripojeni.
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Dostupné funkce pro vsechny autority

Otevre jiné okno a zobrazi promitany obraz na projektoru,

[E] ke kterému jste pfipojeni.

@ Obsah sdileného promitaného obrazu je
$ifrovan SSL. I kdyz se zobrazi chyba
certifikdtu, muzete dale pokracovat v
pripojeni k webovému prohlizedi.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

&

Odpoji se.

i

Upravi vzhled stranky v okné webového prohlizece.
K dispozici jsou nasledujici operace:

o Upravit stranku

o Upravit $itku

o Upravit vysku

o Piiblizit

o Oddalit

Zvoli gumu, takze mutiZzete poklepat na obsah a zvolit OK a
tim provést jeho smazani; nemuzete mazat jednotlivé ¢asti
nakresleného obsahu.

Zobrazi celou bilou tabuli.

Ulozi obrazovku tabule jako soubor PDF nebo PNG v
zéavislosti na nastaveni projektoru, ke kterému se pripojujete;
je k dispozici, jen kdyz jsou na projektoru zvoleny volby
Utastnici prohlizece nebo Rozeslat i¢astnikém.

Dostupné pro Diskuzi a Spoluprace

V4

Zvoli pero ke kresleni.

Vyberte objekt nebo obrazek. Pfi tazeni se zobrazi rdmecek
oznacujici rozsah vybéru. Muzete vybrat objekty a obrazky v
ramecku.

Je-li vybran objekt nebo obrazek, muzete provést nasledujici
operace:

o Pri tazeni muiZzete pfesunout objekty a obrazky uvnitt
ramecku.

o Pri dalsi volbé ikony *  miizete provést nasledujici
operace:
« Vyjmout
» Kopirovat
o Vlozit
+ Seskupit
o Zrusit seskupeni
o Odstranit
o Pii tazeni hrany rimec¢ku mtiZete zvétsi nebo zmensit
objekty a obrazky v ramecku.

« PfitaZzeni “ v horni strané rdmec¢ku muZete otacet
objekty a obrazky v ramecku.

QS

Zvoli prisvitné znackovaci pero ke kresleni.

Zobrazi pretazitelny kurzor na obrazovce tabule a vS§echna
pripojena zafrizeni.

Zvoli tvar k umisténi na projekéni plochu.

El—---

Zvoli tloustku tsecky zvoleného pera nebo jeji tvar.

Zvoli barvu zvoleného pera nebo jeho tvar.
Dalsi barvy zvolite pomoci ikony ~




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

o

Stahne obraz na bilou tabuli.

Muzete vybrat soubory, které splnuji nasledujici specifikace:
o Format: PNG, JPEG

« RozliSeni: maximalné 2048 x 2048

Obrazky vétsi nez stranka budou pfizpisobeny na stranku.

Dostupné funkce pro Spoluprace

S

Vybere $ablonu pozadi.

4

Ridi, ktera strana tabule se zobraz{ na sdilené bilé tabuli.

o4

. : Synchronizuje stranu s pripojenou bilou tabuli. Kdyz
editujete stranku, zména se projevi na sdilené bilé tabuli.

. @ : Zobrazi stranu, ktera se li$i od pfipojené bilé tabule.
Miizete ménit jen strany, které jsou zobrazeny na sdilené
bilé tabuli.

Zobrazi ¢islo stranky u editovanych stran.
» Volbou ikony prejdete na predchozi stranu.

« Volbou ikony prejdete na dalsi stranu.

Prid4 a otevie novou stranku.

Nemiizete pouzivat funkce, které zde nejsou popsany.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Na promitaci plose se zobrazi panel nastroju, napriklad:
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Rezim pozndmek vam umoznuje zobrazovat z pocitace, tabletu, video zafizeni B " 1
nebo jinych zdroji a pfipojovat poznamky k vami zobrazovanému obsahu ' |
pomoci interaktivnich per nebo prstu (EB-1460Ui/EB-1450U1i). Lze pouzivat

obé pera soucasné. Mtizete také pouzivat zaroven obé pera a své prsty.

» Souvisejici odkazy

« "Spustte Rezim poznamek" s.116

« "Panel nastrojii rezimu poznamek" s.117

* "DOh}{ P ar}el nastroju reZHTlu ? ozndmek , s.1 1? @ Dolni panel néastroji rezimu poznamek
o "Pouzivani obsahu kresleni rezimu poznamek" s.120

@ Nastrojovd lista kresleni v rezimu pozndmek

Kdyz jsou zobrazeny panely nastrojt, miizete psat na promitanou

. ~e z obrazovku pomoci interaktivniho pera nebo prstu.
Spustte Rezim poznamek o o S y
Panel nastroju kresleni nabizi funkce kresleni, napfiklad pero a dalsi
Chcete-li kreslit na obrazovku pomoci rezimu poznamek, potfebujete zobrazit nastroje.

panel ndstrojii reZimu pozndmek a spodni panel ndstrojt. Dolni panel nastrojii nabizi dalsi funkce, naptiklad néstroje pro

ovladani projektoru nebo uklddani promitaného obrazu.
n Promitejte obraz z ptipojeného zafizeni.

a Pridrzte interaktivni pero v blizkosti promitané obrazovky nebo
klepnéte na promitanou obrazovku prstem (EB-1460Ui/EB-1450Ui).

. . . 4 > .
B Pokud chcete psat nebo kreslit, klepnéte na nebo na karté
ndastroji.



Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

@ « S panelem néstrojii miiZete pohybovat poklepanim na ni a Panel néStI’Ojﬁ rezimu poznémek
pretazenim v horni nebo spodni ¢asti radku.
« S panelem nastrojii mizete pohybovat doprava a doleva Panel nastroju rezimu poznamek umoziuje kreslit a psat na promitaci plochu.
poklepanim a pietazenim levého nebo pravého konce fadku. V nésledujici ilustraci je zobrazen panel néstrojii pozndmek.

o Chcete-li prejit z poznamkového rezimu do rezimu tabule,
stisknéte tla¢itko [Whiteboard] na Control Padu nebo na _
dalkovém ovladani, nebo poklepejte a pfetéhnéteH nebo H

kartu rezimu poznamek.
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Zobrazi nebo skryje panel néstrojii. Karty mizete posunovat
< nahoru a dold.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Pfepne pocita¢ do interaktivniho rezimu po dobu kresleni.

» Volbou ‘é) a pak ﬁ prepnete pocita¢ do interaktivniho
rezimu. Po pfepnuti rezimu bude obsah nakresleny v rezimu
poznamek zachovén.

» Volbou é) a pak ‘g vratite pocita¢ do pozndmkového
rezimu.

o Pokud se nezobrazi ikona ﬁ , hastavte

ikonu rezimu pera na Zapnuto v
Rozsifené nabidce projektoru.
@ Rozsifené > Zobrazeni > Ikona
reZimu pera

o Na pocitac¢ovy interaktivni rezim Ize
rovnéz prejit nasledujicimi zpusoby:
« Stiskem tlacitka [Pen Mode] na

dalkovém ovladaci.

o Zménou nastaveniReZimu pera z
Rozs$ifené nabidky projektoru.

@ Rozsifené > Easy Interactive
Function > Rezim pera

Vraci zpét posledni operaci.

Vraci posledni vraceni.

Umoznuje psat nebo kreslit ¢ary volného tvaru vlastnim
perem.

Al
Volbou ikony  zmérnite vlastni barvu a $itku pera.

Umoznuje psat nebo kreslit ¢ary volného tvaru prihlednym
zvyraznovacem.

Al
Volbou ikony  zmérite barvu a $itku zvyraznéného pera.

Cerné pero (tenka $picka vlevo, silna vpravo).

Projekéni plocha se rozdéli a zobrazi se projekéni plocha bilé
tabule. Karty mtiZete posunovat nahoru a dold.

o Chcete-li zvétsit jeden obraz zdroven se zmensenim jiného v
pribéhu prace s rozdélenou projekéni plochou, poklepejte
na kartu B o pretahnéte ji.

o Chcete-li prepnout do rezimu tabule, poklepejte na kartu a
pretdhnéte ji na projekéni plochy.

Cervené pero (tenkd $picka vlevo, silné vpravo).

Modré pero (tenka $picka vlevo, silnd vpravo).

Pfepne do pocita¢ového interaktivniho rezimu.

Guma (uzka vlevo, silna vpravo).

DIV ININ N ] NS

Slouzi k vymazani véech kreseb.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Skryje nebo zobrazi panel nastrojt pfi kresleni. Vytiskne promitany obraz.
A Z
: Panel nastroju je pfi kresleni skryty.
: Panel nastrojt je zobrazen vzdy. Ulozi snimek promitaci plochy ve formétu JPG.
bt
Ukon¢i panel néstroji. H

Sdili aktudlni obraz pomoci softwaru Epson iProjection.

Zobrazi, jaky nastroj pouzivate pii praci s perem nebo =

prstem Mmd.

8. pousivani néstrojii pera. Barva ikony znaéi barvu pera.

B pouzivan néstroji gumy. 1 > |
3. pouzivani pera nebo prstu jako mysi.

Zméni zdroj obrazu pomoci zobrazeného seznamu.

Pro uzavieni seznamu zdroju obrazu zvolte ikonu
na zac¢atku seznamu.

Zvétsuje nebo zmensuje promitany obrazek.

+
e r; ) ve r; bl 5. s
Dolni panel nastroju rezimu poznamek @
Dolni nota¢ni panel nastrojii umoznuje ukladat, tisknout vase stranky nebo Slouzi k vypnuti videa a zvuku. Klepnutim na projekéni
ovladat rtizné funkce projektoru. V nasledujici ilustraci je zobrazen dolni % plochu obnovite video a zvuk.
panel nastroji poznamek.
‘ | On =1 °f§3: & I QI v Pozastavi video.

Zobrazi hlavni obrazovku.
13} )

Poridi fotografii promitané plochy. Po potizeni bude
@ snimek vloZen na novou stranku v rezimu tabule. m

Slouzi ke zvy$eni nebo snizeni hlasitosti.

Rozdéli obrazovku, aby bylo mozné promitat dva
obrazky soucasné.

Vybérem této ikony pfi déleném promitani mutizete
provést podrobna nastaveni pro pouzivani
interaktivnich funkci pti déleném promitani.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Zobrazi nebo skryje dolni panel néstrojt. Kartu lze @ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule > Tisk
presunovat doprava a doleva.

=

Zobrazi se obrazovka Tisk.

Vyberte ikonu na dolnim panelu nastroja.

%  Nemizete zachytavat obrazky a tisknout nebo ukladat obsah, ktery je ) ) ) 5 o o
chranén HDCP. a Na zobrazené obrazovce Tisk zadejte pocet kopii (az 20 listt).

B Vyberte volbu Tisk.

Pouzivani obsahu kresleni rezimu poznamek

Obsah kresleni vytvoreny v rezimu poznamek miizete sdilet tak, Ze jej ulozite
a data vytisknete.

» Souvisejici odkazy
« "Uklddani obsahu kresleni v rezimu poznamek" s.120
o "Tisk obsahu kresleni v rezimu pozndmek" s.120

Ukladani obsahu kresleni v rezimu poznamek

Obsah, ktery jste vytvorili na promitané obrazovce, Ize ulozit do pamétového
zatizeni USB nebo do sitové slozky. Miizete ulozit ve formatu JPEG. Soubor je
ulozen do umisténi nastaveného v menu Ulozit v nabidce Nastaveni bilé
tabuleprojektoru. Pokud nelze pfistoupit k nastavenému mistu, dojde k
chybé. Nazev souboru lze nastavit automaticky.

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Ulozit

S

Vyberte ikonu na dolnim panelu nastroj.

Soubor bude ulozen automaticky.

Tisk obsahu kresleni v rezimu poznamek

Miizete tisknout nakresleny obsah, ktery jste vytvorili pomoci nastaveni
tiskarny v nabidceTisk v nabidce Nastaveni bilé tabule. Pokud tiskarna neni
pripojena, dojde k chybé.



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

vevys 1oz

Windows 7 nebo novéj$im a pouzivate-li interaktivni rezim pocitace
na sekundarnim zobrazovacim zafizeni, provedte nasledujici
nastaveni:

o Pouzivate-li vice zobrazovacich zafizeni v opera¢nim systému

« Provedte nastaveni Provozni reZim pera na Rezim Windows/Mac
v nastaven{ Easy Interactive Function v nabidce projektoru
Rozsirené.

e s

o Prejdéte na Ovladaci panel > Hardware a zvuk > Nastaveni
stolniho PC > Nastaveni a spustte konfigura¢ni program pro
nastaveni interaktivnich funkci.

Pokud nastavite treti zobrazovaci zafizeni, nebude s timto zafizenim
mozné pouzivat interaktivni funkece.
Nelze psat nebo kreslit na vice zobrazovacich zafizenich.

« Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim
prostrednictvim sité, je tfeba nainstalovat aplikaci Epson iProjection
(Windows/Mac).

» Souvisejici odkazy

« "Pozadavky na systém pocitacového interaktivniho rezimu" s.121
Kdyz je projektor ptipojen k pocita¢i pomoci kabelu USB, muzete pocita¢ « "Pouzivani pocitatového interaktivniho rezimu" s.122
provozovat z promitané obrazovky pomoci interaktivnich per nebo prstu (EB- « "Nastaveni pracovni oblasti pera" s.124

1460Ui/EB-1450Ui), stejné jako byste to provadéli mysi. MiiZete navigovat, « "Instalace ovlada&e Easy Interactive Driver v po&itadi Mac" 5.126
vybirat a interagovat s po¢ita¢ovymi programy s promitané obrazovky.

Pozadavky na systém pocitacového interaktivniho
rezimu

Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim, musi byt vas pocita¢
vybaven nékterym z nasledujicich opera¢nich systémii.



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

Windows Vista s aktualizaci Service Pack 2 Ubuntu
« Ultimate (32 biti) o 16.04 LTS
o Enterprise (32 bitt) Ubuntu e 16.10
« Business (32 bitt1) e 17.04
o Home Premium (32 bith) e 17.10
« Home Basic (32 bitt)
Windows 7 Service Pack 1
« Ultimate (32 a 64 bitd) Pouzivani pocitacového interaktivniho rezimu
o Enterprise (32 a 64 bitt)
o Professional (32 a 64 bitt1) V pocitacovém interaktivnim rezimu muizete ovladat programy ve vasem
« Home Premium (32 a 64 biti) pocitaci z promitaci plochy.
Wlndows Windows 8 NI o1 . Y. 7 7 e e Ve s s . e
. Windows 8 (32 a 64 bitt) Eouzn,/ate'—h operacni systvelvaac, pri Vprvmm pou21t} 1nterjaktlvn1ch
unkci nainstalujte do pocitace ovlada¢ Easy Interactive Driver.
o Windows 8 Pro (32 a 64 bitt)
» Windows 8 Enterprise (32 a 64 biti) a Ptipojte projektor k pocitaci kabelem USB.
Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 a 64 bitt) o Pfi pouziti podlozky Control Pad musite ptipojit projektor,
« Windows 8.1 Pro (32 a 64 biti) podlozku Control Pad a vas pocita¢ pomoci kabelt USB.
« Windows 8.1 Enterprise (32 a 64 bitii) o Pfi pouziti interaktivniho rezimu pocitace ptes sit
nepottebujete kabel USB.
Windows 10
o Windows 10 Home (32 a 64 bitt)
« Windows 10 Pro (32 a 64 biti1) B Zapnéte projektor.
OS X ’ . Y7 v,
. OSX 107x Promitejte obraz z pocitace.
« O§X10.8x
« OS§X 10.9.x
Mac « OSX10.10x
« O§X10.11x
macOS
« 10.12.x
¢ 10.13.x




Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Roz$ifené a potom stisknéte
tladitko [Enter].

o Chcete-li pouzivat pocitacovy interaktivni rezim a zaroven USB
Display, vyberte volbu U USB Display/Easy Interactive Function.

Obraz Zpét & « Pfi promitdni pomoci USB Display muze byt odezva delsi.
Signal ﬁ‘;?{;::iﬁ?;‘efvggzﬂft'on « Soucasné pouziti dvou interaktivnich per muze zptisobit ruseni
g g — - v nékﬁer;’mh aplikacich. Presunte nepouzivané interaktivni pero
Nastaveni Zobrazeni z projekéni plochy.
Roz&iFens gf:j’::ifke logo Selni o Vyberte nastaveni Provozni rezim pera v nastaveni Easy
Provoz Interactive Function v menu Rozsifené projektoru podle
Sit’ Nastaveni A/V opera¢niho systému pripojeného pocitace.
USB Type B USB Display @ Rozsifené > Easy Interactive Function > Provozni rezim
ECO Vicenasobna projekce pera
Nastaveni planu
Informace Jazyk @ Cesky
Reset
Reset Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signal [Obecné]
Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace
, L . v Nastaveni dotyk.jed.
B Vyberte nastaveni USB Type B a poté stisknéte tlacitko [Enter]. Rozsifené Rezim pera Volné koment...
PFechod Vypnuto
Sit’ UpFesnit
Obraz Zpét
Easy Interactive Function ° 269 ezl ice § ]
Signal Nastaveni bilé tabule Provozni rezim pera  @ReZim Window...
. Informace Povolit prave klep. Vypnuto
Hlavni obrazovka UpFesnit
Nastaveni Zobrazeni Reset
UZivatelské logo
Rozsifené Projekce Celni
Provoz
Sit! Nastaveni A/V
USB Type B @USB Display . Vs ;
- Vicenasobn projekce Stiskem tlac¢itka [Menu] opustite obrazovku.
Nastaveni planu
Informace ‘éazyk ® Cesky g Pti prvnim pouziti projektoru nezapomerite provést kalibraci.
eset
Reset
@ Pridrzte interaktivni pero v blizkosti promitaci plochy nebo se dotknéte

Vyberte nékterou z nasledujicich moznosti:

 Chcete-li pouzivat interaktivni rezim pocitace s pocitacovym
kabelem, kabelem HDMI nebo pres sit, vyberte moznost Easy
Interactive Function.

promitaci plochy prstem.

Na promitaném obraze se zobrazi ikona % .



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

.g, « "Pouzivani interaktivnich funkci prostfednictvim sité" s.133
o Ikona se poprvé zobrazi napravo. Pi{§té se zobrazi na « "Kalibrovini dotykovych operaci prstem" 5.87

posledni oteviené strance na panelu nastrojt.

« Pokud se nezobrazi ikona 'g, , nastavte volbu Ikona rezimu Nastaveni prac ovni Obl asti pera

pera na Zapnuto v Roz$ifené nabidce projektoru.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Ikona reZimu pera v o o , o
Pokud se pripojite k jinému pocitaci nebo upravite rozliSeni pocitace, obvykle

se nastavi pracovni oblast pera automaticky. Pokud si pfi ovladani pocitace z
f promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim) povsimnete, Ze poloha pera
m Zvolte ikonu l@ a pak zvolte ikonu e ] neni spravna, miiZete nastavit pracovni oblast pera ru¢né.

i _ %  Rudni nastaveni neni k dispozici pfi promitani ze zdroje v mistni siti
-@7 | » | ij) ‘ ﬁg g ﬁ LAN.
7;\ 7’\

n V pripadé nutnosti pfepnéte na pocitacovy interaktivni rezim.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a potom stisknéte

%  Na pocitacovy interaktivni rezim lze rovnéz prejit nasledujicimi s
@ P vy pre) ) tlacitko [Enter].
zpusoby:
o Stiskem tlacitka [Pen Mode] na dalkovém ovladaci.
o Zménou nastaveni ReZim pera v Rozsifené nabidce Obraz : : Zpét @
projektoru na hodnotu Interakce s PC. o Easy Interactive Function
- e, . . .. Signal Nastaveni bilé tabule
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Rezim pera Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
Uzivatelské logo
RozsiFené Projekce Celni
Nyni muzete ovladat pocita¢ pomoci interaktivniho pera nebo prstem. Také S Provoz ;
oy ‘ ‘ VS Sit’ Nastaveni A/V
muzete ovladat nasledujici: USB Type B USB Display
o Panel tabletu v opera¢nim systému Windows 7 nebo Windows Vista. Eeo xg’;’;ii?]?’;?éﬂ[flekce
o Ink Tools pro vkladani poznamek v aplikacich baliku Microsoft Office. Informace Jazyk © Cesky

Reset

Reset

» Souvisejici odkazy

« "Nastroje pro pouzivani pera a inkoustu v operacnim systému Windows"
s.134

« "Kalibrace pera" 5.82

« "Pozadavky ovladace Easy Interactive Driver na systém" s.300

« "Instalace ovladace Easy Interactive Driver v pocitaci Mac" s.126



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

Vyberte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tlacitko B Vybrat Ru¢. nast. obl. pera a stisknéte tlacitko [Enter].
[Enter].
Obraz [Interakce 5 PC] Zpét
Obraz Zpét
Signal [Upfesnit]
Signal Nastaveni bilé tabule Tlagitko 3picky pera  Levé kliknuti

Hlavni obrazovka Nastaveni Auto nast. obl. pera  Vypnuto

Nastaveni Zobrazeni W Rué. nast. obl. pera @

UZivatelské logo Rozdifené o
RozSifené Projekce Celni S—

Provoz Sit’
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display ECO
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk @ Cesky Informace
Reset
Reset Reset
V oddile Interakce s PC zvolte Upresnit a potom stisknéte tlacitko %, Je-li nastaveni Auto nast. obl. pera nastaveno na Zapnuto,
[Enter]. zméite jej na Vypnuto.
Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
B Vyberte Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Signal [Obecné]
Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace "
Nastaveni dotykljed_ [RUC. naST. 0b|. pera]
RozSiFené ReZim pera Volné koment...
——————¢  piechod Vypnuto Upravte oblast pera tak, aby poloha pera
Sit’ Upfesnit odpovidala ukazateli mysi.
& ”
ECO [Interakce s PC] G POl
Provozni reZim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto
Upresnit
Reset

Ukazatel mysi se posouva do levého horniho rohu.

Jakmile se ukazatel mysi zastavi v levém hornim rohu obrazu, dotknéte
se perem $picky ukazatele mysi.

Ukazatel mysi se posouva do pravého dolniho rohu.



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

Jakmile se ukazatel mysi zastavi v pravém dolnim rohu obrazu,
dotknéte se perem $picky ukazatele mysi.

» Souvisejici odkazy
« "Pouzivani pocitacového interaktivniho rezimu" s.122

Instalace ovladace Easy Interactive Driver v pocitaci
Mac

Nainstalujte ovlada¢ Easy Interactive Driver do pocitace, aby bylo mozné
pouzivat pocitacovy interaktivni rezim.

Je mozné, Ze jste jiz nainstalovali program Easy Interactive Tools
volbou Snadna instalace, se kterym byl rovnéz nainstalovan ovlada¢
Easy Interactive Driver. Pokyny viz Easy Interactive Tools - Ndvod na
pouziti na disku CD-ROM s dokumenty.

%

Zapnéte pocitac.

Vlozte do pocitace disk CD EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function.

Zobrazi se okno EPSON.
Poklepejte na ikonu Install Navi v okné EPSON.
Zvolte Vlastni instalace.

Nainstalujte software podle zobrazenych pokynd.

Restartujte pocitac.
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Piepinani interaktivniho rezimu

Interaktivni rezim Ize snadno pfepinat. o Chcete-li pfepnout z rezimu poznamek na rezim bilé tabule, klepnéte a
o Chcete-li pfepinat mezi pocitacovym interaktivnim rezimem a rezZimem

poznémek, vyberte nékterou z nésledujicich ikon: pretahnéte ikonu rezimu bilé tabule H nebo H k okraji projekéni

plochy.
 Pokyny pro pfepnuti z rezimu poznamek do pocitacového interaktivniho

rezimu:

Wl > [
7)"\

o Pokyny pro prepnuti z pocitatového interaktivniho rezimu do rezimu
pozndmek: o Interaktivni rezim lze rovnéZ zménit podle nésledujicich pokynu:
i _ o Stiskem tlacitka [Pen Mode] na ddlkovém ovladadi.
ﬁ| » » g ﬁ » é ' « Pfepnutim do Volné koment. PC Free nebo Interakce s PC v
> G nastaveni Rezim pera v Rozsifené nabidce projektoru.
'\ '\ @ Rozsifené > Easy Interactive Function > ReZzim pera
o Na interaktivni rezim pocita¢e mizete pfepnout, kdyz je zdroj
obrazu nastaven na Pocita¢, HDMI, USB Display nebo LAN.
» Do pocitacového interaktivniho rezimu se nemizete prepnout,
o Chcete-li prepinat mezi rezimem poznamek a rezimem bilé tabule, vyberte pokud je nastaveni USB Type B v Rozsifené nabidce projektoru
nékterou z nésledujicich karet: nastaveno na Bezdratova my$/USB Display.

« Po prepnuti na pocitacovy interaktivni rezim bude obsah nakresleny

o Chcete-li pfepnout z rezimu bilé tabule na rezim poznamek, klepnéte a - g .
v rezimu poznamek zachovan.

pretahnéte ikonu rezimu poznamek &4 nebo H k okraji projekéni
plochy.




Vybér zobrazeni sitového zarizeni

Pokud jste pripojili zatizeni k projektoru prostfednictvim sité, mizete vybrat a Vyberte uzivatelské jméno pro zarizeni, ze kterého chcete promitat.
promitani obrazu z téchto zaftizeni.

Miizete vybrat zdroj obrazu mezi pocitaci, které pouzivaji aplikaci Epson
iProjection (Windows/Mac), a chytrymi telefony nebo tablety, které pouzivaji
aplikaci Epson iProjection (i0S/Android).

%  Pro promitani muzete vybrat jakékoli pfipojené sitové zafizeni, i kdyz
je ptipojeno uzivatelem pomoci softwaru Epson iProjection s
aktivovanou funkci moderéatora. Podrobnosti o funkci moderatora viz
Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

Vyberte ikonu na dolnim panelu nastroju a poté zvolte Ucastnik I 1
ze seznamu zdroju obrazu.
EEE— USB2
L AN @) Zobrazi jména uzivatell sitovych zafizeni pripojenych k projektoru.
— Pfi zobrazeni miniatur je obrazovka kazdého zafizeni zobrazena jako
( 9 Uéastnik ] c .
miniatura.
LR Remote Desktop n
Ikona je zobrazena u uzivatelského jména uzivatele, z jehoz zafizeni

je v tuto chvili promitano.

, v s Zavie obrazovku vybéru uzivatele a vrati se na predchozi obrazovku.
Zobrazi se obrazovka pro vybér uzivatele.

Kliknutim prejdéte na predchozi stranku nebo na dalsi stranku.

Pfepne zobrazeni obrazovky pro vybér uzivatele mezi miniaturami a
ikonami.

® 0060

Zaktualizuje obrazovku pro vybér uzivatele.

Kdy?z se k projektoru piipoji dal$i uzivatel prostfednictvim sité, vybérem
tohoto tla¢itka bude zaktualizovan seznam uZivatelt.



Vybér zobrazeni sitového zarizeni

« Na obrazovce pro vybér uzivatele lze pouzivat dvé pera nebo

jeden prst soucasné.

 Kdyz je zobrazena obrazovka vybéru uzivateld, nelze provadét
nasledujici operace:
« Vybrat jiny zdroj obrazu
o Pouzivat jiné interaktivni funkce

Ovladat projektor z dolniho panelu nastroji
« Pfipojovat vice projektort

Slyset zvuk z projektoru (je do¢asné vypnuty)
« Promitani obrazu s pouzitim Epson iProjection

Zobrazi se obraz obrazovky vybraného uzivatele.

Pfi zméné uzivatele zopakujte tyto kroky.

$ « K obrazovce Ucastnik nelze ptistupovat pti pfipojovani vice
projektort pomoci softwaru Epson iProjection (Windows/Mac) a
promitani stejného obrazu (zrcadleni).

« Pokud operace pera nebo dotykové operace nefunguji na obrazovce
pro vybér uzivatele, mtzete se vratit na predchozi obrazovku
stisknutim tlacitka [Esc] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim
panelu.



Pripojeni ke vzdalenému pocitaci

Pripojeni ke vzdalenému pocitaci vam umozni ridit vzdaleny pocitac ze
zobrazené promitaci plochy pomoci interaktivnich per nebo prstu (EB-
1460Ui/EB-1450Ui). Muzete také pfipojovat poznamky k zobrazenému
obsahu.

Miizete pouzivat pripojeni vzdaleného stolniho pocitace pres LAN pomoci
kabelt i bezdratového pripojeni. Rychlost ptipojeni se lii v zavislosti na
komunika¢nim pasmu sité. Doporuc¢ujeme pouzivat pripojeni LAN pomoci
kabelt pro vétsi stabilitu komunikace.

@ Presvédcte se, zda ma vas pocita¢ povoleno vzdalené fizeni.
Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.

bad
Zvolte ikonu ] na dolnim panelu nastroji a poté zvolte Remote
Desktop ze seznamu zdrojii obrazu.

EE— USB2
Hkd LAN
rH Ucastnik
[ =18 Remote Desktop ]

@ Mizete zvolit Pfipojeni Remote Desktop na domovské
obrazovce.

Zvolte nasledujici nastaveni pfipojeni na obrazovce Pfipojeni Remote
Desktop.

——
—— rriane Uy At

Mvality () Uplednostiit kvali (@) Upredrnioitnit rychiost

Vichoai Pripojit | | Trugit

@ Zadejte adresu IP nebo FQDN (Fully Qualified Domain Name)
vzdaleného pocitace pro pripojeni vzdaleného pocitace. MuiZete zadat az
64 alfanumerickych znakua. Zadate-li FQDN, musite nakonfigurovat
server DNS. MuiZete zadat ¢islo portu tim, Ze jej vloZzite za adresu IP nebo
FQDN a oddélite stiednikem (adresa IP nebo FQDN:¢islo portu).

@ Zadejte jméno uzivatele vzdaleného pocitace. Mizete zadat az 32
alfanumerickych znakd. Miizete zadat nazev domény tim, Ze jej vlozite
pfed jméno uzivatele a oddélite zpétnym lomitkem (doména\jméno
uzivatele).

@ Zadejte heslo pro vzdaleny pocita¢. Muzete zadat az 32 alfanumerickych
znakdl.

@ Zvolte rychlost/kvalitu pripojeni vzdaleného pocitace.
Rozlideni zobrazeni obrazovky vzdaleného pocitace se lisi podle nastaveni
Kvality:

» Rychlost: WXGA
o Kvalita: WUXGA



Pripojeni ke vzdalenému pocitaci

@ o Muzete pouzit externi USB klavesnici ptipojenou k portu USB- $ 5
A na Control Padu a pouzivat ji k zadavani ¢isel a znakd. Je Chcete-li ukonéit pfipojeni ke vzdélenému pocitadi, zvolte ikonu ,

podporovana anglickd klavesnice (kldvesnice 101). Pouziti Pfipojeni Remote Desktop a pak Odpojit.
klavesnice misto zobrazené klavesnice vam umoznuje bezpe¢né
zadavat jméno uzivatele nebo heslo.

« Pokud je oteviena obrazovka Pfipojeni Remote Desktop, » Souvisejici odkazy
nemizete délat ndsledujici: « "Pozadavky na systém ptipojeni vzdalené plochy" s.131
« Vybrat jiny zdroj obrazu « "Omezeni pfipojeni vzdéleného pocitace" s.132
« Pouzivat jiné interaktivni funkce
o Ovladat projektor z dolniho panelu nastroju
* Piipojovat vice projektort. - , Pozadavky na systém pfipojeni vzdalené plochy
o SlySet zvuk z projektoru (je do¢asné vypnuty)

« Muzete také nastavit standardni Adresu, Jméno ui’i’vatele a Aby bylo mozné pouzivat pripojeni Remote Desktop, musi byt vas pocitac
Heslo pomoci Nast. Remote Desktop v nabidce Sit vybaven nékterym z nasledujicich opera¢nich systému.
projektoru.

Windows 7

o Ultimate (32 a 64 biti)
o Enterprise (32 a 64 bitt)
« Professional (32 a 64 bitf1)

ZvoltePripojit.

Zobrazi se obraz obrazovky vzdaleného pocitace.

@ « Obrazovka vzdaleného pocitace se zobrazi ze zdroje LAN. Windows 8
Chcete-li se vratit na obrazovku vzdaleného pocitace po « Windows 8 Pro (32 a 64 bitt)

pfef:h?d}l na jiné zdroje, stisknéte tla¢itko [LAN] na dalkovém « Windows 8 Enterprise (32 a 64 biti)
ovladani. -

« Miuzete také vyuzit externi USB klévesnici k zadani ¢isel a Windows Windows 8.1
znakd v prabéhu pripojeni vzdaleného pocitace. Miizete ménit « Windows 8.1 Pro (32 a 64 bitt)
rozlozeni klavesnice ve Windows. Podrobnosti viz napovéda « Windows 8.1 Enterprise (32 a 64 biti)
Windows.

Windows 10

o Windows 10 Pro (32 a 64 bith)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012

ikonu . Windows Server 2016

a K prepnuti do poznamkového rezimu zvolte ikonu ﬁé a pak zvolte




Pripojeni ke vzdalenému pocitaci

Omezeni pripojeni vzdaleného pocitace

Omezeni funkcemi

Nasledujici funkce ptipojeni vzdaleného pocitace nejsou podporovany.
» RD Gateway

o RemoteFX

o USB redirection

o Audio transfer

Omezeni funkci

« MiuzZete pouzivat soucasné pouze jedno pero nebo jeden prst.
« Dotykové operace jsou dostupné, kdyz je vas pocita¢ podporuje a vas
operac¢ni systém je Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8.

« Ovéfeni serveru se neprovadi. Certifikat serveru proto neni ovéren.
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Pouzivani interaktivnich funkci prostrednictvim sité

Tento projektor Ize pouzivat v siti prostfednictvim pocitacového

toraltivatho rebimL Zasady pri pripojovani k projektoru v jiné podsiti

Chcete-li pfi pouzivani pocitacového interaktivniho rezimu v siti provadét Pti ptipojovani k projektoru v jiné siti pomoci programu Epson iProjection
poznamky, musite pouzit program Easy Interactive Tools (nebo jiny (Windows/Mac) a pouzivani interaktivnich funkci dodrzujte nasledujici
poznamkovy program). Program Easy Interactive Tools umoziuje pouzivat zasady:
rizné kreslici nastroje, vyuzivat kreslici plochu jako stranku a uklddat kresby ) ) e ) ,
jako soubor pro pozd¢jsi pouziti. Program Easy Interactive Tools mtzete * Vyh,lefle)te br o;ektqr v siti zadénim adresy IP projektoru. Nelze vyhledavat
nainstalovat z disku CD EPSON Projector Software for Easy Interactive zaddnim ndzvu projektoru.
Function. Software si miizete stahnout také z webovych stranek spole¢nosti » Ovéite, zda po odeslani prikazu ping obdrzite odezvu sitového projektoru.
Epson. Kdy?z je ve smérovaci vypnuta moznost ICMP (Internet Control Message
Pomoci aplikace Epson iProjection (Windows/Mac) pridejte projektor do Protocol), miiZete se pfipojit k projektoru ve vzddleném umisténi, i kdyz
pocitacové sité a pouzivejte pocita¢ovy interaktivni rezim v siti. nemizete obdrZet odezvu.
Vyberte moznost Pouzit interaktivni pero na zalozce Obecné nastaveni a » Zkontrolujte, zda jsou otevien¢ ndsledujici porty.
volbu Prenést okno s vrstvami na zalozce Optimalizovat vykon.
) o ) o Port Protokol Pouziti Prfenos dat
Pokyny viz Epson iProjection - Navod na pouZiti (Windows/Mac).
3620 TCP/UDP Pro ptipojeni a ovladdni | obousmérny
' « NiZe je uveden pocet per nebo prsti (EB-1460Ui/EB-1450Ui), které 3621 TCP Pro pfendeni obrazu obousmérny
mizete pouzit soucasné: 3629 TCP Pro ovlddani projektoru | obousmérny

o Operacni systém Windows: dvé pera a $est prsti

« Mac: jedno pero nebo jeden prst

« 'V siti mii%e byt odezva pomalejti. « Ovérte, zda jsou ve smérovaci spravné konfigurovany moznosti filtrovani

o - g B eongl Y adres MAC a aplikaci.
o NemiZete zménit nastaveni Provozni rezim pera v Rozsifené
nabidce projektoru. « Pokud je fizena $itka pasma komunikace mezi umisténimi a program Epson
« Pomoci programu Epson iProjection muzete piipojit a7 tyti iProjection prekroci fizenou $itku pasma, pravdépodobné se nebude mozné
projektory najednou. Pfi pfipojeni vice projektort jsou pocitacové pripojit k projektoru ve vzdaleném umisténi.

interaktivni funkce pro kazdy projektor. Operace provadéné v

jednom projektoru se projevui v ostatnich projektorech. %  Spole¢nost Epson nezarucuje ptipojeni k projektoru v jiné podsiti

pomoci programu Epson iProjection, i kdyz jsou splnény vyse uvedené

» iseiici odk pozadavky. Pti zvazovani implementace si nezapomerite otestovat
Souvisejici odkazy pripojeni ve vasem sitovém prostredi.

« "Zasady pti pripojovani k projektoru v jiné podsiti" s.133



Nastroje pro pouzivani pera a inkoustu v operacnim systému Windows

Pouzivate-1i opera¢ni systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 nebo Windows Vista, miZete pouzivat pero a inkoust ke kresleni
a psani poznamek.

Funkce pera a inkoustu muiZzete rovnéz pouzivat v siti, kdyz zpfistupnite
interaktivni funkce ve vasi siti.

» Souvisejici odkazy
« "Aktivace funkci pera a inkoustu v opera¢nim systému Windows" s.134
« "Pouzivani funkci pera a inkoustu v opera¢nim systému Windows" s.135

Aktivace funkci pera a inkoustu v operacnim systému
Windows

Chcete-li pouzivat funkce pera a inkoustu v opera¢nim systému Windows 10,

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista, musite provést
nastaveni pera v Roz$ifené nabidce projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu] zvolte nabidku Roz$ifené a stisknéte tlacitko

[Enter].
Cbraz
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
Rozsifené Projekce Celni
] Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk @ Cesky
Reset
Reset

a Zvolte nastaveni Easy Interactive Function a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal

Nastaveni

ECO
Informace

Reset

Zpét
Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce Celni
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk © Cesky
Reset

USB Display

B Zvolte nastaveni Provozni rezim pera a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
sit’

ECO
Informace

Reset

[Easy Interactive Function] Zpét

[Obecné]

Autom. kalibrace

Ruéni kalibrace

Nastaveni dotvk.jed.

ReZim pera Volné koment...

Pfechod Vypnuto
Upfesnit

[Interakce s PC]

Provozni reZim pera ®ReZim Window...

Povolit pravé klep. Vypnuto
Upfesnit

Vyberte moznost Rezim Windows/Mac a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastroje pro pouzivani pera a inkoustu v operacnim systému Windows

Pouzivani funkci pera a inkoustu v operaénim plocvhu pr-stem a podrzte pfibliir}é 3,seku,ndy a potom vyberte volbu
s . Moznosti ukazatele > Pero v mistni nabidce.
systému Windows

Dalsi informace o téchto funkcich viz napovéda k opera¢nimu systému

Pouzivate-1i opera¢ni systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows.

Windows 7 nebo Windows Vista, miizete vkladat ru¢né psané poznamky a
prevadét je na text.

Pouzivéte-li kancelafsky balik Microsoft Office 2007 nebo novéjsi, miizete
rovnéz pouzivat funkci Inkoust a vkladat ru¢né psané poznamky do
dokumentti programu Word, do tabulek programu Excel nebo do prezentaci
programu PowerPoint.

$ Nazvy voleb pro funkce poznamek se mohou lisit v zavislosti na vasi
verzi kancelarského baliku Microsoft Office.

« Dotykovou klavesnici v systému Windows 10 oteviete pravym kliknutim
nebo kliknutim a drzenim na hlavnim panelu a vybérem moznosti Zobrazit
tlacitko dotykové klavesnice. Na obrazovce vyberte ikonu klavesnice.

« Dotykovou klavesnici v systému Windows 8 oteviete pravym kliknutim
nebo kliknutim a drzenim na hlavnim panelu a vybérem Panely nastroji >
Dotykova klavesnice. Na obrazovce vyberte ikonu kldvesnice a potom
vyberte ikonu pera.

« Vstupni panel pocitace Tablet PC oteviete v systémech Windows 7 nebo
Windows Vista v nabidce % > V$echny programy > Pfislusenstvi >
Pocitac Tablet PC > Vstupni panel pocitace Tablet PC.

Miuzete psat perem nebo prstem (EB-1460Ui/EB-1450Ui)v poli a potom
muzete vybirat z nabidky voleb tprav a prevadéni textu.

« Inkoustové poznamky v aplikacich balicku Microsoft Office pridate v
nabidce Recenze volbou polozky Zahajit rukopis.

@ V aplikace Microsoft Word nebo Excel zvolte zdlozku Vlozit a
kliknéte na Zahajit rukopis.

o Chcete-li vkladat poznamky do snimki programu PowerPoint v rezimu
prezentace, stisknéte tlacitko na bo¢ni strané pera nebo stisknéte promitaci



Interaktivni funkce p¥i soucasné projekci dvou obrazi

Je mozné soucasné promitat obrazy ze dvou zdroju na pravou a levou stranu N .. e . ‘s Ao
wio . %y  Vrezimu bilé tabule miiZzete rovnéz rozdélit projekéni plochu
plochy a pouzivat interaktivni funkce. . :
Pfi pouziti rezimu poznamek na obou obrazovkach muzete psat a kreslit pres klepnutim a pfetazenim karty rezimu pozndmek &4 nebo 4. V
obé obrazovky. rezimu poznamek mtiZzete rovnéz rozdélit projekéni plochu klepnutim

a pretazenim karty rezimu bilé tabule ksl nebo besd,

n Vyberte ikonu = na dolnim panelu nastroju.

CB] @ g 1<) |@ 35.1_1

@ o Interaktivni rezim pocitace lze pouzivat pouze na jedné z
promitacich ploch.

o MtiZete zobrazit oblast, kam mtiZete psat a nakreslit ramecek. Pti
promitani dvou obrazii souc¢asné stisknéte tlacitko [Menu] a nastavte
nastaveni Zobrazit kresl. obl. na Zapnuto.

« Cas odezvy miize byt pomalejsi.

» Souvisejici odkazy

« "Prepnuti projekce Split Screen" s.136

« "Vybér nastaveni déleného zobrazeni pro interaktivni funkci" s.137
« "Promitani dvou obrazl zaroven" s.142

Piepnuti projekce Split Screen

Pomoci dolniho panelu nastrojt nebo dalkového ovladace mizete rozdélit
promitaci plochu tak, aby se promitaly dva obrazy soucasné. Podle
nasledujicich krokt prepnéte na délené promitani na dolnim panelu néstroja.



Interaktivni funkce p¥i soucasné projekci dvou obrazi

B3 Propravoua levou obrazovku vyberte zdroje vstupu. Vybér nastaveni déleného zobrazeni pro interaktivni

X funkci

Podle nasledujicich krok vyberte nastaveni déleného promitani na dolnim
panelu nastrojt.

L Bl tabule
o= Phifac Vyberte ikonu na dolnim panelu néstrojt.
==— Video Zobrazi se obrazovka Nastav. Split Screen.
e— HDMI1
D8 HDMI2 a Vyberte kartu o .
=k— USB Display
ER2— UISB1

EE=3— JSB2

SPEL AN

QOO0 00 @
$ 90 e 8e ® S u

O

Prepnout zdroj

Muzete vybrat pouze vstupni zdroje, které Ize kombinovat.

B Vyberte moznost Piepnout zdroj.



Interaktivni funkce p¥i soucasné projekci dvou obrazi

B Vyberte nasledujici nastaveni déleného zobrazeni. X
Vybérem ikony na obrazovce Nastav. Split Screen ukoncete

X obrazovku.

=] S

Klepnutim a potazenim karty BB 05ete rovnes avetsit jeden

Velikost obrazu obraz, zatimco se zmensi druhy.

@ OLR OH

Cilovy reim pera

©em@m Om

Zdroj zvuku

OMEm Om ®=

+ Velikost obrazu: slouzi ke zvétseni jednoho obrazu a zaroven
zmenseni druhého obrazu V zavislosti na vstupnich signdlech videa
se obrazy nemusi zobrazovat ve stejné velikosti, i kdyz jste vybrali

ikonu (Stejna).
« Cilovy rezim pera: umoziuje pouzivat pero nebo prst jako mys na
libovolném obrazu.

+ Zdroj zvuku: slouzi k vybéru zvuku. Vybérem ikony
(Automaticky) uslysite zvuk z vétsi obrazovky nebo z levé
obrazovky.



Interaktivni funkce pri promitani se dvéma projektory

Interaktivni funkce projektoru lze pouzivat pfi promitani se dvéma projektory s
vedle sebe. Nainstalujte ovlada¢ Easy Interactive Driver Ver. 4.0 z disku CD- Stisknéte tlacitko [Home] na délkovém ovladaci nebo ikonu na
ROM Epson Projector Software for Easy Interactive Function. dolnim panelu nastroja.

Zobrazi se hlavni obrazovka.

a Stisknéte ikonu L

Promitat z videokon-
terentniho systému

Sdileni bilé tabule

=T

Podrobné pokyny pro instalaci vice projektorti a provadéni nastaveni pro Pripojeni Remote Deskiop
interaktivni funkce viz Instalacni ptirucka. o = S

f | By poro ety | OOCTDOUERE
S5 ¢ XOOEAXKEK

Pravdépodobné nebude mozné psat a kreslit pres okraj obrazi. el + 1}

» Souvisejici odkazy

« "Docasné pouzivani interaktivnich funkci pouze s jednim z projektort”
s.139

« "Pouzivani vice projektort" s.161

« "Ptipojeni vice projektori stejného modelu” s.41

Docasné pouzivani interaktivnich funkci pouze s
jednim z projektort

Pouzivate-li interaktivni funkce na promitaci plose, na kterou promitaji dva
projektory, vybérem nasledujicich nastaveni muzete docasné pouzivat
interaktivni funkce pouze s jednim z projektort. Toto nastaveni je k dispozici
pouze na hlavni obrazovce.



Interaktivni funkce pri promitani se dvéma projektory

B Vyberte volbu Zapnuto pro polozku Pouzit pouze tento projektor.

—"
Pouit pouze tento projektor

n Stisknutim tlac¢itka ZavFit se vratite na predchozi obrazovku.

Nyni mtzete docasné pouzivat interaktivni funkce pouze s jednim z
projektort.

@ Po vypnuti projektoru se nastaveni Pouzit pouze tento
projektor obnovi na hodnotu Vypnuto.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani dvou obrazl zaroven" s.142

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.145
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.152

« "Docasné zastaveni videoakce" s.153

o "Zvétsovani obrazu" s.154

« "Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi" s.155
« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.157
« "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" s.158

« "Ulozeni vlastniho vzoru" s.160

« "Pouzivani vice projektori” s.161

« "Funkce zabezpeceni projektoru” s.169



Promitani dvou obrazu zaroven

Je mozné pouzivat funkci rozdélené promitaci plochy a soucasné promitat dva n Stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci.
obrazy z rtiznych zdrojui obrazu. Funkci rozdélené promitaci plochy lze
ovladat dalkovym ovladacem nebo prostfednictvim nabidek projektoru. k )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Pravé zvoleny vstupni zdroj se presune na levou ¢ast promitaci plochy.

@ Stejné operace je mozné provadét v ¢asti Split Screen v nabidce
Nastaveni projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu].

Objevi se tato obrazovka:

[Nastav. Split Screen]

Velikost obrazu @sStejna

Zdroj
Pfepnout obrazovky
Zdroj zvuku Automaticky
Zarovnat Nahofe
[Easy Interactive Function]
[ ] [ ] ReZim pera Volné koment...
Cilovy reZim pera Obraz vievo
Zobrazit kresl. obl. Vypnuto
[Sit’]
% o Pii pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy nemusi byt k Zobrazit kod QR
$ dispozici jiné funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou byt

automaticky pouzita u obou obrazi. Skencilopliiscreen




Promitani dvou obrazu zaroven

Chcete-li vybrat vstupni zdroj pro druhy obraz, vyberte nastaveni B Chcete-li zvétsit jeden obraz a zaroven zmensit druhy obraz, vyberte
Zdroj, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte vstupni zdroj, vyberte ptikaz volbu Velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte velikost a
Provést a stisknéte tlacitko [Enter]. stisknéte tlacitko [Enter]. Chcete-li ukoncit napoveédu, stisknéte tlacitko
[Menu].
[Zdrojl Zpét
%  V zavislosti na vstupnich signalech videa se obrazy nemusi
Vlevo Vpravo zobrazovat ve stejné velikosti, i kdyz jste vybrali volbu Stejna.
l, Bila tabule
0 Poditaé
-t Video
== HDMI1 B Chcete-li vybrat zvuk, vyberte volbu Zdroj zvuku, stisknéte tlacitko
=~ HDMI2 [Enter], vyberte nékterou volbu zvuku a potom stisknéte tlacitko
=(&>=USB Display [Enter]. Chcete-li ukon¢it napovédu, stisknéte tlacitko [Menul].
Ee=— USB1
EHe=— USB2
(B LAN %  Vybérem volby Automaticky uslysite zvuk z nejvétsi obrazovky
nebo z levé obrazovky.

Chcete-li zarovnat promitané obrazy, vyberte volbu Zarovnat, stisknéte
tlacitko [Enter], vyberte nastaveni a znovu stisknéte tlacitko [Enter].
Chcete-li ukon¢it napovédu, stisknéte tlacitko [Menu].
« Muzete vybrat pouze vstupni zdroje, které lze kombinovat.

« Pfi pouzivdni funkce rozdélené promitaci plochy se po zméné B Chcete-li ukonéit funkei délené promitaci plochy, stisknéte tlagitko
vstupniho zdroje z dalkového ovladace zobrazi Zdroj [Split] nebo [Esc]
obrazovka. '
» Souvisejici odkazy
Chcete-li prepinat obrazy, vyberte piikaz Pfepnout obrazovky a « "Nepodporované kombinace vstupnich zdrojii pro promitani pomoci funkce
stisknéte tlacitko [Enter]. Split Screen" s.143
Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzajemné zaméni. « "Omezeni promitdni na délenou promitaci plochu” s.144

« "Interaktivni funkce pfi soucasné projekci dvou obrazi" s.136

Nepodporované kombinace vstupnich zdrojii pro
promitani pomoci funkce Split Screen

Tyto kombinace vstupnich zdroji nelze promitat na délenou promitaci
plochu.



Promitani dvou obrazu zaroven

« Computer a Video o I kdyz nastavite polozku Pozadi obrazu na Logo v nabidce Roz§ifené
« USB Display a USB1/USB2/LAN projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signdl, zobrazi se modra
« USB1/USB2 a LAN obrazovka

« USB1 a USB2 » Souvisejici odkazy

o LAN (bezdrat) a Screen Mirroring (EB-1460Ui) « "Pomeér stran obrazu" 5.70

« "Rezim barev" 5.72
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu « "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Zvétsovani obrazu" s.154
Omezeni funkci « "Nastaveni automatické clony" s.73

Pfi promitdni pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

« Nastaveni nabidky projektoru

e E-Zoom

o Pfepinani rezimd poméru stran (rezim poméru stran je nastaven na
Normalni)

« Aktivace funkci pomoci tlacitka [User] na dalkovém ovladaci

 Autom. clona

« Optimalizace svétla

 Zmrazit (pouze pokud je jedna z obrazovek nastavena na rezim Bila tabule)

Omezeni obrazu

o Provedete-li upravy nastaveni Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin a Ostrost
v nabidce Obraz projektoru, mtiZete je pouzit pouze na obraz vlevo.
Vychozi upravy jsou pouzity pro obraz vpravo. Upravy, které ovliviuji cely
promitany obraz, naptiklad Rezim barev a Teplota barev, se projevi u
levého i pravého obrazu.

« 1 kdyz provedete nastaveni polozek Potlaceni Sumu a Odstranéni prokladu
v nabidce Obraz projektoru, bude polozka Potlaceni Sumu nastavena na 0 a
polozka Odstranéni prokladu nastavena na Vypnuto pro obraz vpravo.

@ Obraz > VylepSeni obrazu > Potlac¢eni Sumu
@ Obraz > Upresnit > Odstranéni prokladu



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoznuje rychle a
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace
projektoru.

jrg png

bmp avi

o pd > I »
USB

» Souvisejici odkazy

« "Podporované typy souborti PC Free" s.145

o "Zasady pro promitani PC Free" s.146

o "Spusténi prezentace PC Free" s.146

« "Spusténi prezentace souboru PDF v rezimu PC Free" s.148
« "Spusténi prehravani filmu PC Free" 5.149

« "Moznosti zobrazeni PC Free" s.151

Podporované typy souborti PC Free

Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy soubort.

@ o Pro dosazeni optimalniho vysledku umistéte soubory na médium,
které je ve formatu FAT16/32.

« Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano
pro systémy soubort jiné nez Windows, zkuste naformatovat
médium pro systém Windows.

Obsah Typ Podrobnosti
souboru souboru
(ptipona)
Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
o Formiat CMYK
o Progresivni format
o Vysoka komprimace
« Rozlideni vy$$i nez 8192 x 8192
.bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
« Rozli$eni vyssi nez 1280 x 800
o Animace
.png Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
o Rozlideni vy$$i nez 1920 x 1200
PDF pdf Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
o UlozZeny ve forméatu PDF verze 1.7 nebo novéjsi
« Sifrovany
Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.
(Motion Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
JPEG)

podminky:

o UlozZeny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo
ADPCM

« Rozlideni vy$$i nez 1280 x 720

o Vétsinez2 GB




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Zésady pro proml'ténl' PC Free o MuiZete rovnéz pripojit zafizeni USB k zafizeni Control Pad.
o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free nebo pridavat specialni
Pti pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady. efekty, oznalte polozku Volba v dolni ¢4sti obrazovky a stisknéte

tlacitko [Enter].

o V rezimu pocit. interaktivni mizete ovladat vasi prezentaci pomoci
 Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem pristupu k nému; v opaéném interaktivniho pera nebo prstem misto ddlkového ovladace (EB-
pripadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné. 1460Ui/EB-1450U1i).

o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.

« U nékterych pamétovych zatizeni USB pravdépodobné nebude mozné

pouZivat bezpecnostni funkee s funkcemi PC Free. Stisknéte tladitko [Source Search] na dalkovém ovladaci, ovladacim

« Pri pripojovani zafizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy panelu nebo na zafizeni Control Pad. Vyberte zdroj USB1.

6 rické zasuvce, kdyz Zivéate zatizeni s projektorem. , .
adaptér k elektrické zasuvce, kdyZ pouzivite zafizeni s projektore Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

« Tento projektor dokaze rozpoznat az 5 vlozenych do pripojené ¢tecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahdjenim prezentace.

o Pti promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.
o Zmrazit
* Vypnout A/V

e E-Zoom
o Ukazatel

» Souvisejici odkazy
o "Docasné zastaveni videoakce" s.153
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.152

« "ZvétSovani obrazu” s.154 @ o Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.157 se $ipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
souborti a stisknéte tla¢itko [Enter].

Spusténi prezentace PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru mizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit prezentaci.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

a Neékterym z nasledujicich pokynt vyhledejte vase soubory: Mizete otocit obraz rychlym pohybem interaktivniho pera nebo

« Potfebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni, prstu (EB-1460Ui/EB-1450U).

stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Piredchozi str. a stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo doli na dalkovém ovladaci.

Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se Sipkami
oznacte obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. (Stisknutim tlacitka [Esc]
se vratite na obrazovku se seznamem soubort.)

o Chcete-li zobrazit prezentaci v§ech snimkd ve slozce, stisknutim
tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlac¢itko [Enter].

@ + Chcete-li ménit dobu prepnuti obrazu, oznate polozku Volba o Chcete-li piejit na dalii nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se
v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter]. Sipkou vlevo nebo vpravo.

o Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni e e .., . ,
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubori mohou Rovnéz muizete prejit dopfedu nebo dozadu rychlym pohybem
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na ploge. interaktivniho pera nebo prstu (EB-1460Ui/EB-1450Ui) po obrazu.

B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokyni
nebo stisknéte tlacitko [Esc].

o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou Vratite se na obrazovku se seznamem soubord.
nahoru nebo dola.

Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:

a Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpojte zatizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Moznosti zobrazeni PC Free" s.151
« "Pfipojeni k zafizeni USB" 5.35



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Spusténi prezentace souboru PDF v rezimu PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit prezentaci souboru PDF.

o MuZete rovnéz ptipojit zafizeni USB k zatfizeni Control Pad.
« Pri promitani prezentace souboru PDF ze zatizeni USB nelze:
o Uvolnit heslo

o Zobrazovat elektronické podpisy, obrazky JPEG2000, prtihledné
efekty, 3D kresby nebo komentare

o Pfehravat multimedidlni obsah
« Zobrazovat Sifrovany PDF obsah
o Zobrazit soubor PDF bez ptipony .pdf

Stisknéte tlacitko [Source Search] na dalkovém ovladadi, ovlddacim
panelu nebo na zatizeni Control Pad. Vyberte zdroj USBI.

Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.

@ « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
se §ipkami vyberte disk a stisknéte tla¢itko [Enter].

o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubortl a stisknéte tlac¢itko [Enter].

Neékterym z nasledujicich pokynu vyhledejte vase soubory:

« Potfebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Piedchozi str. a stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo doli na dalkovém ovladaci.

Stisknutim tlaéitek se Sipkami oznacte soubor a stisknéte tlacitko
[Enter]. (Stisknutim tlacitka [Esc] se vrétite na obrazovku se seznamem
soubori.)

Zobrazi se prvni strana souboru PDF v celé velikosti obrazovky.




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

rozs$ifené velikosti, stisknéte tlacitka se Sipkami. Dal$im stisknutim

%  Pokud je ndzev nékterého souboru del$i nez plocha zobrazeni
) P tlacitka [Enter] obnovite standardni velikost zobrazeni.

nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou
byt zkrdceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose. Miuzete také zvétsit stranku poklepem interaktivniho pera nebo prstu
(EB-1460Ui/EB-1450Ui).

o Chcete-li zobrazenou stranku oto¢it, stisknéte tlacitko se $ipkou

Pfi promitani souboru PDF ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:
o ) vlevo nebo vpravo.
o Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi stranku, stisknéte tlacitko se

Sipkou nahoru nebo dold. Mizete také otocit stranku prudkym pohybem interaktivniho pera

nebo prstu ze strany na stranu (EB-1460Ui/EB-1450Ui).
Mizete také prejit dopfedu nebo zpét posunem stranky pomoci

interaktivniho pera nebo prstu (EB-1460Ui/EB-1450U). B Chcete-li zobrazeni zastavit, stisknéte tlacitko [Esc], oznacte polozku

o Chcete-li zobrazit nabidku stranek pro vybér, stisknéte tlacitko [Esc], Konec a stisknéte tlacitko [Enter].

stisknutim tlacitka se $ipkou vlevo nebo vpravo vyberte stranku a

stisknéte tlacitko [Enter]. (Pokud stisknete tlacitko [Esc] pti a Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpojte zaiizeni od
zobrazené nabidce vybéru strany, nabidka se zavre.) projektoru.

Mizete také zobrazit nabidku stranek poklepanim a podrzenim
interaktivniho pera nebo prstu (EB-1460Ui/EB-1450Ui).

Spusténi prehravani filmu PC Free

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru mtiZzete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.

« Muzete rovnéz ptipojit zafizeni USB k zafizeni Control Pad.
o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free, oznacte polozku Volba v
dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].

Stisknéte tlacitko [Source Search] na dalkovém ovladaci, ovladacim
panelu nebo na zafizeni Control Pad. Vyberte zdroj USB1.

o Chcete-li stranku zvétsit a prizptisobit promitaci plose, stisknéte
tlacitko [Enter]. Strany orientované na vysku se rozsifi vodorovné na
celou sitku obrazovky a strany orientované na $itku se rozsiti svisle
na celou vysku obrazovky. Chcete-li posouvat stranku zobrazenou v



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Pokud je nézev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

Zobrazi se obrazovka se seznamem soubort PC Free. ';I

o Chcete-li postupné prehrat vsechny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko [Esc], oznacte
polozku Konec a stisknéte tlacitko [Enter].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubort.

B Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zafizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
o "Moznosti zobrazeni PC Free" s.151
§ « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tla¢itek « "Pripojeni k zafizeni USB" 5.35
se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li prehrat soubory filmi na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubord a stisknéte tlac¢itko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

« Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznaéte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tlacitko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo dolt na dalkovém ovladaci.

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Moznosti zobrazeni PC Free

Pti pouzivani rezimu PC Free miiZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.
Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tlacitko [Enter].

& Volba

Zobrazit nastaveni

Pofadi pfehrdvini B Podiendzvy @ [0l X 3]
Pofadi tFidéni L - \

Mastaveni prezentace

Mepfetrfité pfenrdvani

Doba pfepnuti obrazovky

Efekt

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Z&dny efekt
Prolinani Prechody mezi snimky s efektem

prolinani

Bodové prolinani

Pfechody mezi snimky s efektem
bodového prolindni

N4hodné

Prechody mezi snimky s rdznymi
nédhodné vybranymi efekty

Nastaveni Moznosti

Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu

Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data
Poradi tfidéni Vzestupné Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu
Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Piehrava prezentaci opakované
fehravani N ; —
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou

Doba prepnuti Ne

Neptehraje dalsi soubor automaticky

obrazovky 1 Sekunda aZ 60
Sekundy

Zobrazi soubory po vybranou dobu a
automaticky pfepne na dal$i soubor;
snimky s vysokym rozliSenim se
mohou ménit pomaleji




Docasné vypnuti obrazu a zvuku

Chcete-li béhem prezentace presmérovat pozornost divaki, mtzete docasné N . ] . e
; . v (oAt . s % + 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napajeni projektoru.

vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa nicméné Tuto funkei lze deaktivovat v nabidce ECO projektoru.

pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej @ ECO > Casovaé vypnuti A/V

zastavili. » Béhem Vypnout A/V lampa stale funguje, takze se nacitaji hodiny

lampy.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
» "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

$ Chcete-li, aby se pfi stisknuti tlacitka [A/V Mute] zobrazil obrazek,
napriklad firemni logo nebo snimek, muiZete vybrat zobrazenou
obrazovku v nastaveni Vypnout A/V v nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Zobrazeni > Vypnout A/V

Stisknutim tladitka [A/V Mute] na dalkovém ovladadi docasné zastavite
promitani a ztlumite zvuk.

(«=n) e=m) =)
A/VMute  Split Freeze

coC )

Home

a Dal$im stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacitka [Freeze] na ddlkovém ovladadi zastavte videoakci.

)@)€/
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Chcete-li obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko
[Freeze].



Zvétsovani obrazu

Chcete-li upoutat pozornost na nékteré ¢asti prezentace, muzete priblizit ¢ast Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér
obrazu a zvétsit ji na promitaci plochu. zvétseni.

T~ = '//\/\
Va2t '
sl |-

e | Ja |

n Stisknéte tladitko [E-Zoom] + na dalkovém ovladadi.
ONC O

ce)|Co)
(e (=)

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje stfed priblizené
Casti.

Vybranou oblast 1ze zvétsit jednou az ¢tytikrat v 25 krocich.

(E)
(&)

a Pomoci nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:

« Pomoci tlacitek se Sipkami umistéte kiizek do ¢asti obrazu, kterou
chcete priblizit. Pro uhlopti¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

« Opakovanym stisknutim tlacitka [E-Zoom] + priblizte ¢ast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlacitka [E-Zoom] + bude ptiblizeni
rychlejsi.

o Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
S$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko [E-Zoom] —.

o Chcete-li obnovit pivodni velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Esc].



Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi

Diélkovy ovlada¢ projektoru lze pouzivat jako bezdratovou mys a ovladat Pomoci nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci ovladejte
promitani ze vzdalenosti od pocitace. prezentaci:
@ Funkce bezdratové mysi lze pouzivat s opera¢nim systémem Windows (Num) C 0 ) (D)
Vista a pozdéjsim nebo OS X 10.7.x a pozdéjsim. Menu : Esc
Pripojte projektor k pocitaci prostfednictvim portu projektoru USB-B,
Computer nebo HDMI. User Pointer
@ Funkce bezdratové mysi nefunguje pti promitani obrazu ze
zafizeni, které je pfipojeno k portu HDMI1/MHL kabelem MHL.

Pokud jste pripojili vas pocita¢ k portu USB-B, rovnéz pripojte kabel
USB k portu USB-B projektoru a k portu USB na vasem pocitaci (pro
podporu bezdratové mysi).
o Chcete-li prochazet snimky nebo stranky, stisknéte tlacitka [Page]
Misto pfimého ptipojeni k projektoru muzete pripojit kabel USB nahoru a dola.

pocitale k zafizeni Control Pad. o Chcete-li pfesouvat kurzor po plose, pouzijte tlacitka se $ipkami. Pro
uhlopri¢né posouvani kurzoru stisknéte libovolnou dvojici
sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

Spustte prezentaci.
B p P o Chcete-li provést levé kliknuti, stisknéte jednou tlacitko [Enter]

(dvojim stisknutim provedete poklepani). Chcete-li provést pravé
klepnuti, stisknéte tlacitko [Esc].

o Chcete-li provést pretazeni, béhem presunovani kurzoru tlacitky se
Sipkami stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] a potom uvolnéte tlacitko
[Enter] v cili.



Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi

$ « Pokud jsou tlacitka mysi na pocitaci nastavena tak, aby fungovala
obracené, ovladani tlacitek dalkového ovladace se také obrati.
o Funkce bezdritové mysi neni k dispozici za nasledujicich podminek:
o Kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo obrazovka Napovéda.

« Kdyz je polozka USB Type B nastavena na Easy Interactive
Function nebo USB Display/Easy Interactive Function v nabidce
Rozs$ifené projektoru.

« Pti pouziti jinych funkci, nez je funkce bezdratové mysi (naptiklad
nastaveni hlasitosti).

P1i pouziti funkce E-lupa nebo Ukazatel je k dispozici funkce
strana nahoru a strana dolt.

» Souvisejici odkazy
o "Zvétsovani obrazu" s.154
« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.157



Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218

Diélkovy ovlada¢ projektoru lze pouzivat jako ukazatel pro zaméreni
pozornosti divaka na dilezité informace na promitaci plose. Vychozim
tvarem ukazatele je Sipka. Tvar lze zménit v nastaveni Tvar ukazatele v

nabidce Nastaveni projektoru.

]

n Stisknéte tlacitko [Pointer] na ddlkovém ovladadi.

(@)
User Pointer

ONT O
) )

CeICe e

Pomoci tlacitek se $ipkami posunujte ukazatel po plose. Pro thlopfi¢né
posouvani ukazatele stisknéte libovolnou dvojici sousednich tlacitek se

$ipkami najednou.

B Stisknutim tlacitka [Esc] odstranite ukazatel z plochy.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti Vyberte volbu Uzivatelské logo a stisknéte tlacitko [Enter].
projektoru. Obrazek se mize rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny
vstupni signal nebo docasné zastavite promitani (pomoci funkce Vypnout

. Ay .. . Obraz
A/V). Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga. Easy Interactive Function
yve . oy - . , . Signal Nastaveni bilé tabule
Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz Hlavni obrazovka
je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze. Nastaveni Zobrazeni
Nastavenim ochrany heslem muzete zabrénit zméndm uzivatelského loga. oz Toavatelske logo -
Rozsifené Projekce Celni
=~ Provoz
el e a - o el 7 . Sit’ Nastaveni A/V
o Po ulozeni uzivatelského loga jiz nelze obnovit vychozi tovarni logo. USB Type B USB Display
 Pokud je nastaveni Ochrana uziv. loga nastaveno na Zapnuto v ECO Vicendasobna projekce
nabidce nastaveni Zabezpeéeni heslem, pied ulozenim uZivatelského Nastaveni planu -
loga zménte nastaveni na Vypnuto. Informace ‘é‘:?g; © esky
o Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do Reset

druhého pomoci funkce davkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské

logo.
Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo. 8

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

Upravy, jako napiiklad Lichobéznik, E-lupa nebo Pomér stran,

jsou docasné zruseny, kdyz vyberete volbu Uzivatelské logo.

ovladadi.
B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter]. B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Pres vas obrazek se zobrazi pole vybéru.

Obraz

Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule %  V zavislosti na signalu aktualniho obrazu se velikost obrazu

: Hlavni obrazovka @ miize zménit tak, aby odpovidala rozlideni signalu obrazu.
Nastaveni Zobrazeni
. UZivatelské logo

Rozsifené Projekce Celni
p———— Provoz
Sit’ Nastaveni A/V

USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce

Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky

Reset

Reset




Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Pomoci tlacitek se Sipkami ohranicte ¢ast obrazku, kterou chcete pouzit

jako uzivatelské logo, a stisknéte tlacitko [Enter].
S
—

[ gy |
-
'

Zobrazi se dotaz, zda chcete vybrat tuto ¢ast obrazku.

Nelze zménit velikost plochy obrazku (400 x 300 obrazovych
boduw).

7 Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. (Chcete-li vybranou
¢ast obrazku zménit, vyberte volbu Ne, stisknéte tlacitko [Enter] a
zopakujte posledni krok.)

Zobrazi se nabidka lupy Uzivatelské logo.

B Vyberte procentudlni hodnotu zvétseni a stisknéte tlacitko [Enter].

[UzZivatelské logol
Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

200%
300%
400%

Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozit obrazek jako uzivatelské logo.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.
Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite obrazovku se zpravou.
Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

8868 B

Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo:
o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdy?z je k dispozici vstupni signal, vyberte
polozku Pozadi obrazu a nastavte ji na Logo.

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.

o Chcete-li ji zobrazit pfi kazdém stisknuti tlacitka [A/V Mute],
vyberte polozku Vypnout A/V a nastavte ji na Logo.

Chcete-li zabranit, aby kdokoli ménil nastaveni Uzivatelské logo bez zadani
hesla, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto v nabidce nastaveni
Zabezpeceni heslem a nastavte heslo.

» Souvisejici odkazy
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.152
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.170



Ulozeni vlastniho vzoru

V projektoru jsou predem zaregistrovany Ctyfi typy vzort, naptiklad g Vyberte polozku Vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

¢arkované ¢ary nebo mrizka. Tyto vzory lze promitat jako pomuticku béhem
prezentaci pomoci nastaveni Zobrazeni vzoru v nabidce Nastaveni.

Obraz Zpét
Aktualné promitany obraz muzete rovnéz ulozit jako Vlastni vzor. o e e
Signal Split Screen
. Lupa
Po ulozeni Vlastni vzor jiz nelze obnovit vychozi tovarni vzor. Nastaveni Efas;? og?razu
RozSifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
L , ... i Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
Promitnéte obraz, ktery chcete ulozit jako Vlastni vzor, a potom ECO UZivatelské tladitko  Pfikon
stisknéte tla¢itko [Menu] na ovladacim panelu nebo na ddlkovém Vzor (<]
ovladadi. Informace Instalac¢ni pFirucka

Reset

Reset

Esc

Vyberte polozku Vlastni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obraz jako Vlastni vzor.

@ Kdyz vyberete volbu Vlastni vzor, budou doc¢asné zruseny
upravy, jako naptiklad Lichobéznik, E-lupa, Pomér stran,
Upravit zvétSeni nebo Posun obrazu.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozZit obraz jako Vlastni vzor.

Obraz
Geometricka korekce Lichobéz. - V/S
Signal Split Screen G Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
. Lupa
lNastaveni Posun obrazu Zobrazi se zprava s potvrzenim.
| Hlasitost
Rozsifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimad Vepfedu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko P¥ikon
Vzor
Informace Instalaéni pfiruc¢ka

Reset

Reset




Pouzivani vice projektort

Mizete kombinovat obrazy promitané ze dvou nebo vice projektort a vytvorit Mizete nastavit jedinecné ID kazdého projektoru tak, aby bylo mozné
jeden velky obraz. projektory ovladat individualné dalkovym ovladac¢em, a potom upravte jas a
barvu pro kazdy projektor.

shodovat.

« V nékterych ptipadech se ani po této korekci nemust jas a barvy zcela

« Pokud se ¢asem rozdily mezi jasem barevnym ténem zvyrazni,
provedte Upravy znovu.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni ID projektoru" s.161
« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.162

Nastaveni ID projektoru

%y o Pied zahdjenim promitani nezapomeiite u vSech projektorii nastavit Aby bylo mozné ovladat vice projektort jednim ddlkovym ovladacem, pridélte
$ polozku Vicenasobna projekce na Zapnuto. kazdému projektoru jedine¢né ID.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Vicenasobna projekce
o Pfed zahdjenim promitani nezapomeiite vybrat pro vSechny n Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

projektory stejny rezim barev.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce > Rezim barev

ovladadi.

Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].
» Souvisejici odkazy

"Systém identifikace projektoru pro ovladani vice projektor” s.161
« "Nastaveni jednoty barev" s.163

« "Upravy jasu lampy" 5.165

« "Shoda barev obrazu" 5.166

« "Nastaveni RGBCMY" 5.167

Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte volbu ID projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].

SRWEN

Systém identifikace projektoru pro ovladani vice
projektoru

Kdyz propojite vice projektorti pro promitani obrazti, mtiZete opravit jas a
barevny ton obrazu kazdého projektoru tak, aby se obrazy témér shodovaly.



Pouzivani vice projektoru

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte identifika¢ni ¢islo, které chcete
pridélit projektoru. Potom stisknéte tlacitko [Enter].

[ID projektorul

0Vypnuto
1

G Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovladat
jednim dalkovym ovladac¢em.
Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci dalkového ovladace.

Nasmérujte dalkovy ovladac na cilovy projektor a stisknéte tlacitko
(ID].

Auto Aspect  Color Mode
7z C8)(C9)

(Num) C 0 ) CIDD)
Menu Esc
O LAD

(@)

Na promitaci plose se zobrazi aktualni ID projektoru. Priblizné za 3
sekundy zmizi.

1D Iprojektoru 3
Délkovy ovlada&: Zapnuto

Pfi stisknutém tlac¢itku [ID] stisknéte ¢iselné tlacitko odpovidajici ID
projektoru, ktery chcete ovladat.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca) (Cs) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
Pen Mode

(num) | C0 D |CIDD)

SANG

VRN

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.

Stisknutim tlacitka [ID] zkontrolujte, zda bylo nastaveni ID provedeno
uspésné.
Projektor zobrazi zpravu.

« Pokud je dalkovy ovladac¢ zobrazen jako Zapnuto, 1ze ovladat
projektor dalkovym ovladacem.
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« Pokud je dalkovy ovladac¢ zobrazen jako Vypnuto, nelze ovladat
projektor dalkovym ovladacem. Zopakovanim vyse uvedenych kroki
aktivujte dalkovy ovladac.

Obraz
@ o Kdyz pomoci dalkového ovladace vyberete 0, muzete ovladat Signal
vSechny projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.
Nastaveni

o ID projektoru je nutné v dalkovém ovladaci vybrat vzdy, kdyz
zapnete projektor, pro jehoz ovladani je dalkovy ovladac
nastaven. Kdyz zapnete projektor, jako ID délkového ovladace
projektoru je vybrano 0. Sit’

RozsiFené

o Kdyz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto, ECO
muzete ovladat projektor ddlkovym ovlada¢em bez ohledu na

ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace. Informace

Reset

Nastaveni jednoty barev

Pokud je barevny tén promitany na plose v kazdém projektoru

nerovnomérny, upravte vyvazeni barevného téonu v nabidce Roz$irené Obraz

jednotlivych projektort.

Signal

« Barevny tén nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty Nastaveni
barev.

Rozsitené
 Kdyz je polozka Rezim barev nastavena na Dynamicky, tato funkce

je deaktivovana. Sit’
@ Obraz > Rezim barev

o Tato funkce je deaktivovana v rezimu bilé tabule.

ECO

Informace

Reset

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Easy Interactive Function

Nastaveni bilé tabule

Hlavni obrazovka

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni

Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk © Cesky
Reset

USB Display

a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Zobrazeni

UZivatelské logo
Projekce Celni
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B

USB Display
Nastaveni planu
Jazyk & Cesky
Reset
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B Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Vicenasobna projekce] Zpét
Signal Vicendsobna projekce  Vypnuto

ID projektoru Vypnuto
Nastaveni

. Refim barev Dynamicky

Roziifené @ [l Jednota barev (]
Sit’ Urovef jasu i

Shoda barev
ECO RGBCMY

Reset
Informace
Reset

Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom stisknéte
tlacitko [Esc].

QO

G Vyberte polozku Uroven nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

[Jednota barev]

Urovei nastaveni

Vyberte troven a stisknéte tlacitko [Esc].

[Jednota barev]

Urovef nastaveni

8 Vyberte polozku Spustit Gpravy a stisknéte tlacitko [Enter].

g Vyberte oblast, kterou chcete upravit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[Jednota barev]

Vlevo nahofe
Nahofe
¥pravo nahofe
Ypravo
Vpravo dole
Dole

Vlevo dole
VYlevo

Yie

Nejprve nastavujte obvod. Poté vyberte moznost Ve a nastavujte cely
obraz.

@ Vyberte barvu (Cervena, Zelena nebo Modra), kterou chcete upravit, a
pomoci tlacitka se $ipkou vlevo zeslabte barevny ton a tlacitkem se
$ipkou vpravo zesilte barevny ton.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [Enter] se postupné méni

obrazovka uprav.

[Jednota barev] Ve
Uroveii nastaveni
Cervena

Zelena
Modra

m Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku pro vybér oblasti.

@ Tyto kroky zopakujte pro kazdou oblast.
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@ Stisknutim tlacditka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Upravy jasu lampy

Pfi promitani s vice projektory musite upravit nastaveni jasu kazdého

projektoru.

Zapnéte viechny projektory a vyberte nastaveni Uroven jasu v nabidce
Rozsifené kazdého projektoru tak, aby mély vSechny projektory stejny jas,
jako nejtmavsi lampa na kombinované promitaci plose.

« Ani po nastaveni drovni jasu se jas jednotlivych lamp se nemusi

presné shodovat.

« Tato funkce je k dispozici pouze, kdyz je polozka P¥ikon nastavena

na Normalni.

@ ECO > Pfikon

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Roz$ifené a stisknéte

tladitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz3ifené
Sit!

ECO
Informace

Reset

pét &

Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule

Hlavni obrazovka

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni
Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk @ Cesky
Reset

USB Display

a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz3ifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Easy Interactive Function
Nastaveni bilé tabule

Hlavni obrazovka

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni
Provoz

Nastaveni A/V

USB Type B USB Display
Nastaveni planu

Jazyk © Cesky
Reset

B Vyberte polozku Uroven jasu a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni
Roziifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

[Vicenasobna projekce] Znét

Vicenasobna projekce Vypnuto
ID projektoru Vypnuto

ReZim barev Dynamicky
Jednota barey

Urovef jasu o1
Shoda barev

RGBCMY

Reset
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Vyberte troven jasu a stisknéte tlacitko [Enter]. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

[Uroven jasul

Obraz
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
RozSifené Projekce Celni
] Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Jazyk © Cesky
B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku. Reset
Reset

Shoda barev obrazu
a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].
Miuzete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektord, které budou promitat

vedle sebe. Obraz
Zapnéte véechny projektory a vyberte nastaveni Shoda barev v nabidce Signal ﬁaass‘; ;sz]'{icirévtzl':ﬂgt'°n
Rozsifené kazdého projektoru tak, aby se shodovala kvalita zobrazeni vSech Hlavni obrazovka
projektorti na kombinované promitaci plose. Nastaveni Zobrazeni
. UZivatelské logo
RozgiFené Projekce Celni
. . , .. Y | Provoz
Tato funkce je deaktivovana v rezimu bilé tabule. sit Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce @
Nastaveni planu
Informace Jazyk & Cesky

Reset

Reset
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B Vyberte polozku Shoda barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Vicenasobna projekcel Zpét
Signal Vicendsobna projekce  Vypnuto
ID projektoru Yypnuto
Nastaveni
Rekim barev Dynamicky
Rozdifené Jednota barev
Sit’ Urovei jasu
Shoda barey
ECO RGBCMY
Reset
Informace
Reset

Vyberte moznost Uroven nastaveni.

K dispozici je $est irovni nastaveni od bilé, pres Sedou az po ¢ernou.

Mizete nastavit jednotlivé irovné individualné.

[Shoda barev]
Uroven nastaveni
Cervena

Zelena
Modra
Jas

B Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny ton.
a Vyberte polozku Jas a upravte hodnotu.
Vratte se na krok 4 a upravte dalsi droven.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Nastaveni RGBCMY

Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas pro jednotlivé barevné
komponenty: R (¢ervend), G (zelend), B (modra), C (azurova), M (purpurova)
aY (zluta).

Zapnéte véechny projektory a vyberte nastaveni RGBCMY v nabidce
Rozsifené kazdého projektoru tak, aby byl barevny tén na kombinované
promitaci plose zcela rovhomérny.

Tato funkce je deaktivovana v rezimu bilé tabule.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte
tladitko [Enter].

Obraz
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
. UZivatelské logo
Roz8ifené Projekce Celni
— Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce

Nastaveni planu
Informace Jazyk & Cesky
Reset

Reset
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a Vyberte polozku Vicenasobna projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
RozSifené Projekce Celni
] Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO
Nastaveni planu
Informace Jazyk @ Cesky

Reset
Reset

B Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Vicendasobna projekcel] Zpét
Signal Vicenasobna projekce VYypnuto

ID projektoru Vypnuto
Nastaveni

. Reiim barev Dynamicky

Rozsifené Jednota barev
Sit’ Urovefi jasu i

Shoda barev
ECO RGBCMY [+]

Reset
Informace
Reset

Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tla¢itko [Enter].

B Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
QOdstin

Sytost
Svétlost

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
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Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred

kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén vodni obrazovky a dalsich nastaveni.

Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru.

« Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz pottebujete
deaktivovat vSechna tla¢itka béhem promitani, nebo ve skolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

« Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misté.

» Souvisejici odkazy

« "Typy zabezpeceni heslem" 5.169

o "Zamknuti tla¢itek projektoru” s.172

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.173

Typy zabezpeceni heslem

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

« Heslo Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho
zadani hesla. Po prvnim pfipojeni napdjeciho kabelu a zapnuti projektoru
musite zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napdjeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

« Heslo Ochrana uziv. loga zabranuje zméndm zobrazeni vlastni obrazovky,
kterou projektor po zapnuti zobrazi, kdyz neni na vstupu zadny signal nebo

pfi pouziti funkce Vypnout A/V. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez
identifikaci vlastnika projektoru.

« Heslo Sitova ochrana zabranuje zméndm nastaveni Sit projektoru.

« Heslo Ochrana Planu zabranuje tomu, aby kdokoliv zménil nastaveni planu
projektoru.

« Heslo Ochrana bilé tabule zabranuje zménam nastaveni Nastaveni bilé
tabule projektoru.

« Heslo Ochr. Screen Mirroring zabranuje zménam nastaveni Screen
Mirroring projektoru (EB-1460Ui).

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni hesla" s.169

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.170

« "Zadani hesla pro pouzivani projektoru” s.171

Nastaveni hesla

Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo.

Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zménte toto heslo na vlastni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci priblizné 5
sekund.

) an) @/
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Pokud je Zabezpeceni heslem jiz aktivovano, musite pro

zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpeceni heslem zadat spravné
heslo.
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a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter]. Pfi zadavani je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ctvrté Cislice se
zobrazi vyzva k potvrzeni.

[Zabezpeceni heslem] .
B Zadejte heslo znovu.

Och Sjeni Vypnut . : : . o ;
B = o e LLabLe Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadate
Ochrana uziv. loga Vypnuto

Sitova ochrana Vypnuto nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani hesla.

Ochrana Planu Vypnuto

Ochrana bilé tabule Vypnuto Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.
Ochr. Screen Mirroring Vypnuto

Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpecné misto.

Vybér typu zabezpeceni heslem

Zobrazi se dotaz "Zmeénit heslo?". , , , L ,
Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které mtizete vybirat typy

zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.
B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. P P

Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni [Zabezpeceni heslem]
Zabezpeceni heslem. SERTSTA AR TN
Ochrana uziv. loga Vypnuto
Sit'ova ochrana Vypnuto

Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] na ddlkovém ovladaci a pomoci Ochrana Planu B

\ . v Ve vyr P Ochrana bilé tabule Vypnuto
¢iselnych tlacitek nastavte ctyfciselné heslo. T e e VR

Heslo

G C2) 3

Link Menu
4 C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
7z C8) o)

G FEen '(\)/l od)e D) o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, vyberte volbu

Zapnuto jako nastaveni Ochrana napajeni.

Menu Esc
@\ o Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejici

nastaveni zobrazeni, vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Ochrana uziv.
loga.

Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrzte tlac¢itko
[Freeze] na dalkovém ovladadi, dokud se nabidka nezobrazi.

o Chcete-li zabranit zménam sitovych nastaveni, vyberte volbu Zapnuto jako
nastaveni Sifova ochrana.
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o Chcete-li zabranit zménam nastaveni planu projektoru, zvolteZapnout jako

nastaveni Ochrana planu.

o Chcete-li zabranit zménam Nastaveni bilé tabule projektoru, vyberte volbu

Zapnuto jako nastaveni Ochrana bilé tabule.

o Chcete-li zabranit zméndm nastaveni Screen Mirroring, vyberte volbu
Zapnuto jako nastaveni Ochr. Screen Mirroring (EB-1460Ui).

Jako dalsi varovani pro zlodéje mtizete na projektor nalepit nalepku s
upozornénim o zabezpeceni heslem.

$ Uchovavejte dalkovy ovlada¢ na bezpe¢ném misté; pokud jej ztratite,
nebude mozné zadat heslo.

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo]

Zadejte nové heslo.
Poutijte jen €iselnd tlacitka (0 aZ 9).

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a zadejte heslo
pomoci ¢iselnych tlacitek.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca)(Cs) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
PenMode
(Num)| ( ID )

MenU/Q\ Esc

Obrazovka pro zadani hesla se zavre.

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné tiikrat po sobé, zobrazi se pfiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor
pfrepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné
heslo.

o Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,Kéd pozadavku: xxxxx,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

« Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.
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Zamknuti tlaéitek pro ] ektoru g Vyberte polozku Nastaveni zamku a stisknéte tlacitko [Enter].
Je mozné zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné Cbraz - S - b”z”pétws
. v . 7 J 7 7 7 v eometricka korekce Ichobez. -
projektor pouzivat. Projektor lze nadale ovladat pomoci dalkového ovladace. Signal split Screen
Lupa
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Nastaveni Ef:sui?ogi’razu 0
ovladadi. Roz&iFené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku [¢]
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1

Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu

Menu Esc ECO UZivatelské tlagitko Pfikon
O LAD Vzor

Informace Instalac¢ni pfirucka
Reset
Reset

User

Vyberte polozku Provozni zamek a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Nastaveni zamkul Zpét

Signal Provozni zamek ®Uplné zamknuti

Obraz Nastaveni @
Geometricka korekce Lichobéz. - v/S SR —
Signal Split Screen Roziitenéd
. Lupa
Nastaveni Posun obrazu sit
| Hlasitost
RozSifené Spojeni HDMI ECO
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu Informace
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor Reset

Informace Instalac¢ni pfirucka
Reset
Reset

B Vyberte néktery z téchto typti zamku a stisknéte tlacitko [Enter]:

o Chcete-li zamknout viechna tlagitka projektoru, vyberte volbu Uplné
uzamceni.

o Chcete-li zamknout vechna tlacitka s vyjimkou vypinace, vyberte
volbu Castecné uzamceni.
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Zobrazi se vyzva k potvrzeni.

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Nastaveni Provozni zamek se aktivuje.

» Souvisejici odkazy
+ "Odemknuti tlacitek projektoru” s.173

Odemknuti tlacitek projektoru

Pokud jsou tlac¢itka projektoru zamknuta, muzete je odemknout nékterym z

nasledujicich postupti.

o Stisknéte a podrzte tla¢itko [Enter] na ovladacim panelu 7 sekund. Zobrazi
se zprava o odemceni.

« Vyberte volbu Vypnuto pro nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218

Instalace bezpecnostniho kabelu

Na tento projektor lze nainstalovat bezpe¢nostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pfipevnéni systému Kensington
Microsaver Security.

$’ Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz
http://www kensington.com/.

« Bod pro ptipevnéni bezpecnostniho kabelu na projektoru slouzi k nasazeni

dratového kabelového zamku a k jeho zajisténi k pevné ¢asti vybaveni
mistnosti nebo k tézkému nabytku.
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Informace o uzamdeni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.

Je mozné pouzit béZné dostupny kabelovy zdmek proti kradezi.


http://www.kensington.com/

Pouzivani projektoru v siti

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani v dratové siti" s.175

« "Promitani v bezdratové siti" s.178

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)" s.187
o "HTTPS" 5.192



Promitani v dratoveé siti

Prostrednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani.

Po pripojeni a nastaveni projektoru podle zde uvedenych pokyni nainstalujte
software Epson iProjection (Windows/Mac) z disku Epson Projector Software
CD-ROM (je-li k dispozici) nebo jej stahnéte z webu.

Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové
promitani. Rovnéz umoziuje poradat interaktivni setkdni promitanim obraza
z uzivatelskych pocitaci prostrednictvim sité. Pokyny viz Epson iProjection -
Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k dratové siti" s.175
« "Vybér nastaveni dratové sité" s.175

Pripojeni k dratové siti

Pro ptipojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte

Yy

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pfipojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci
nebo smérovaci.

a Pfipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

oIME

Vybér nastaveni dratové sité

Aby bylo mozné promitat z projektort ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat
nastaveni sité.

$ Zkontrolujte, zda je projektor pripojen k vasi dratové siti
prostfednictvim portu LAN.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.



Promitani v dratoveé siti

a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Screen Mirroring Vypnuto
Signal Info o Screen Mirroring
Nast, Screen Mirroring
Nastaveni
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
RozSifené Sit', info. - bezdr. LAN
Sit'’. info. - pevna LAN
Sit’ Zobrazit kéd QR
= Nast. Remote Desktop
ECO Na konfiguraci sité
Informace
Reset

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni (4]

Nazev projektoru
Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
Heslo Remote

Kabelova LAN Pfist. heslo na web
Heslo moderatora
Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kod QR
Dalsi
Reset
Dokonéeno

B Podle potieby vyberte zakladni volby.

» Volba Nazev projektoru umoznuje zadat nazev o délce maximalné

16 alfanumerickych znakd pro oznaceni projektoru v siti.

Volba Heslo k PJ linku umoziuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znaku pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
linku.

Volba Heslo Remote umoziuje zadat heslo o délce maximalné 8
alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci funkce
Vzdalené ovladani webovym prohlize¢em. (Uzivatelské jméno je
EPSONREMOTE; vychozi heslo je guest.)

Volba Prist. heslo na web umoziuje zadat heslo o délce maximalné
8 alfanumerickych znakti pro webovy pristup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je admin.)

Heslo moderatora umoznuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje ptistup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

@ Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim
tla¢itek se Sipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.



Promitani v dratoveé siti

N

Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Zpét @
Nastaveni IP

Zobrazeni adr. IP Vypnuto

Vyberte polozku Nastaveni IP a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle potieby provedte Nastaveni IP.

» Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, pfepnéte nastaveni
DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, prepnéte nastaveni DHCP na
Vypnuto s podle potieby zadejte udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany projektoru.

@ Stisknutim tlacitek se $ipkami na dalkovém ovladacdi oznacujte
pozadovana ¢isla na zobrazené klavesnici. Stisknutim tla¢itka
[Enter] vyberte oznacené ¢islo.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN a
hlavni obrazovce zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP
na Vypnuto.

Po dokoncéeni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -
Adresa IP

Heslo

Event ID




Promitani v bezdratové siti

Prostfednictvim bezdratové sité Ize odesilat obraz do projektoru. Instalace bezdratového modulu LAN

Staci nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sit¢ LAN a

potom nastavit va$ projektor a pocitac pro bezdrdtové promitdni pomoci Aby bylo mozné pouzivat tento projektor v bezdrétové siti, nainstalujte modul
nabidek Sit projektoru. Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sité¢ LAN. Neinstalujte zadny jiny typ

Po nainstalovani modulu bezdratové mistni sit¢ LAN a nastaveni projektoru modulu bezdritové mistni sité LAN.

nainstalujte sitovy software z disku CD-ROM Epson Projector Software (je-li

k dispozici) nebo jej podle potreby stahnéte. K nastaveni a ovladani Upozornéni

bezdratového promitani je k dispozici nasledujici software a dokumentace: Z4sadné neodpojujte modul, kdy? jeho indikator sviti nebo blik4 modie nebo kdyz

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoziiuje potédat interaktivni bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

setkani promitanim obrazi z uzivatelskych pocitacti prostfednictvim sité.
Pokyny viz Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (10S/Android) umoziuje promitat ze zatizeni
iOS nebo Android.
Aplikaci Epson iProjection lze stahnout z webovych stranek App Store nebo
Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i
Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Aplikace Epson iProjection (Chromebook) umoziuje promitat ze zafizeni
Chromebook.
Software Epson iProjection lze stahnout z webu Chrome Web Store.
Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store spadaji na
zakaznika.

» Souvisejici odkazy

« "Instalace bezdratového modulu LAN" 5.178

« "Rucni vybér nastaveni bezdratové sité" s.179

« "Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systému Windows" s.182
« "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Mac" s.182

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité" s.182

« "Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.184

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.185



Promitani v bezdratové siti

n Odsroubujte oba $roubky krytu kabelu a otevrete jej. Pfipojte modul bezdratové sité LAN ke slotu pro modul bezdratové sité
LAN.

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni sité
pro projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.



Promitani v bezdratové siti

a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Screen Mirroring Vypnuto
Signal Info o Screen Mirroring
Nast, Screen Mirroring
Nastaveni
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
RozSifené Sit', info. - bezdr. LAN
Sit'’. info. - pevna LAN
Sit’ Zobrazit kéd QR
= Nast. Remote Desktop
ECO Na konfiguraci sité
Informace
Reset

B Vyberte volbu Zapnuto pro nastaveni Nap.bezdr.sité LAN.

Obraz Zpét
Screen Mirroring Vypnuto
Signal Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring
Nastaveni
Rozsifené Sit'. info. - bezdr. LAN
Sit’. info. - pevna LAN
Sit' Zobrazit kéd QR
— Nast. Remote Desktop
ECO Na konfiguraci sité
Informace
Reset

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni (]
- Nazev projektoru
Heslo k PJ linku
Heslo Remote

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN Pfist. heslo na web
Heslo moderatora
Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR
Dalsi
Reset
Dokonéeno

G Podle potieby vyberte zakladni volby.

Volba Nazev projektoru umoznuje zadat ndzev o délce maximalné
16 alfanumerickych znakd pro oznaceni projektoru v siti.

Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znaku pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
linku.

Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 8
alfanumerickych znaka pro pristup k projektoru pomoci funkce
Vzdalené ovladani webovym prohlize¢em. (Uzivatelské jméno je
EPSONREMOTE; vychozi heslo je guest.)

Volba Prist. heslo na web umoznuje zadat heslo o délce maximalné
8 alfanumerickych znaki pro webovy pfistup k projektoru.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je admin.)

Heslo moderatora umoznuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpecnostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a



Promitani v bezdratové siti

sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte ¢isla a znaky. Stisknutim

tlacitek se $ipkami na ddlkovém ovladacdi oznacujte znaky a
stisknutim tlac¢itka [Enter] je vybirejte.

Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

. Refim pfipojeni Rychly
[Bezdrét. LAN © S0
Zabezpeceni Otevfit
Heslo
Kanal ich
SSID displej Vypnuto

= Zobrazeni adr. IP Yypnuto

B Vyberte nastaveni ReZim pripojeni.
« Rychly umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefoniim, tabletim nebo
pocitatim primo pomoci bezdratové komunikace.

« Pokrocily umoziuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletim nebo
pocita¢im prostrednictvim pristupového bodu bezdratové sité.

Pokud jste vybrali rezim Pokrocily piipojeni, vyberte Hledat
pristupovy bod a vyberte piistupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit.

Pokud je tfeba pridélit SSID rucné, vyberte SSID a zadejte SSID.

Pro rezim Upfesnit pripojeni podle potfeby prifadte nastaveni IP pro

vasi sit.

« Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN a na
hlavni obrazovce zobrazoval nazev SSID nebo adresa IP, nastavte
polozku SSID displej na nebo polozku Zobrazeni adresy IP na
Vypnuto.

Vyberte volbu Dokonc¢eno a potom podle zobrazenych pokynii ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.



Promitani v bezdratové siti

Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -
Adresa IP ¢
Heslo

Event ID

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani
obrazkt do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové site.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred pripojenim k projektoru vyberte v operacnim systému Mac spravnou
bezdratovou sit.

Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je
zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pripojuje.

n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

n Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite
softwarovy nastroj bezdratové sité.

a Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) site, ke které se projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pfipojit.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti.
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala
nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

o Zabezpeceni WPA2-PSK

o Zabezpeceni WPA2-EAP*

o Zabezpeceni WPA/WPA2-PSK *
o Zabezpeceni WPA/WPA2-EAP*

* K dispozici pouze pro rezim piipojeni Pokrocily.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

n Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA2-EAP nebo WPA/WPA2-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zatizeni
USB.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.
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B Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni
. Refim pfipojeni Rychly
[Bezdrét. LAN © BESID
b Zabezpedeni OtevFit
Kabelova LAN Heslo
Kanal ich
Oznameni SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Dalsi
Reset
Dokonéeno

G Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét
. Rezim pFipojeni Rychly

lBezdrét. W:\\W+¥ Hledat pfistupovy bod

— SSID

Kabelova LAN
Heslo

Oznameni Nastaveni EAP
Nastaveni IP

Dalsi SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto

Reset

Dokonéeno

Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.

B0

B0 88

Podle vybraného zabezpeceni postupujte nékterym z nasledujicich
zpusob.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vyberte volbu Dokonceno a podle
zobrazenych pokyni uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Vyberte volbu Nastaveni EAP a
stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte protokol pro ovéreni jako nastaveni Typ EAP.

Chcete-li naimportovat certifikat, vyberte typ certifikatu a stisknéte
tladitko [Enter].

« Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS

o Certifikat CA pro typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS nebo EAP-
FAST

@ Digitalni certifikaty mizZete rovnéz zaregistrovat z vaseho
webového prohlizece. Certifikat oviem zaregistrujte pouze

jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zatizeni USB k portu
projektoru USB-A.

Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.
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@ Podle potieby provedte nastaveni EAP. Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)
 Jméno uzivatele umoznuje zadat jméno uzivatele o délce az 64 E— -
alfanumerickych znakt. Chcete-li zadat vice nez 32 znakd, pouzijte pecilikace op1s
vas webovy prohlize¢. Pii importovani certifikatu klienta je Formét PKCS#12
automaticky nastaveno jméno, na které byl certifikat vystaven. Pifpona PEX, P12
 Heslo umoznuje zadat heslo o délce do 64 alfanumerickych znaku Sifrovani RSA
pro ovéreni pfi pouzivani typu PEAP, EAP-FAST nebo LEAP.
Chcete-li zadat vice neZ 32 znakd, pouzijte va$ webovy prohlizec. Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
o OVéF. cert. serveru umoziuje vybrat, zda ovérit certifikat serveru, Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt
kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli. Heslo * A7 32 alfanumerickych znakd; povinné

» Naz. serv. RADIUS umoziuje zadat nazev serveru pro ovéfeni.

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
Zakladni [Nastaveni EAP]

Bezdrat. LAN © MRITIE: Spadiilass Popis
| Jméno uZivatele Format X509v3
Kabelova LAN Heslo
= Certifikat klienta Pfipona DER/CER/PEM
Oznameni OvérF. cert. serveru  Vypnuto —
Certifikat CA Sifrovani RSA
Dalsi Naz. serv. RADIUS
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Reset
Délka klice 512/1024/2048/4096 bit
Dokon¢
CRONEEne Kédovani BASE64/Binary

* Muzete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znaki. Chcete-li ale
zadat vice nez 32 znakd, pouzijte va§ webovy prohlizec.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynii ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni
» Souvisejici odkazy
« "Podporované certifikaty klienta a CA" 5.184 Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor mutizete na plose
« "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.237 zobrazit kéd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zatizeni pomoci aplikace
Epson iProjection (i0OS/Android).

Podporované certifikaty klienta a CA

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.
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« Zkontrolujte, zda je ve vasem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection (tuto funkci podporuje verze 1.3.0 nebo
novejsi).

« Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Pri pouziti Epson iProjection v rezimu pripojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Na projekéni plose se zobrazi koéd QR.

@ o Pokud se kdd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o
LAN. na Text a kod QR v nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o
LAN.

o Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].

o Kdyz je kod QR skryty, zobrazte jej stisknutim klavesy [Enter].

o Kéd QR lze rovnéz zobrazit vybérem ikony na hlavni
obrazovce.

Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection
jej ptipojte k projektoru.

Aby se kéd QR nacetl spravné, drzte mobilni zatizeni
rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho
zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Po navazani ptipojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.

Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows

Miizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé pripojeni
projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sit¢ LAN. Po
vytvofeni klice USB miiZete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru.

G OO

~Jo

Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci softwaru Epson iProjection
(Windows/Mac).

Pokyny viz Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovan modul bezdratové
sit¢ LAN.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN. Ovéfte, zda je
zobrazeno SSID a adresa IP.

Pripojte USB adaptér k portu USB-A projektoru.

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
Odpojte USB adaptér.
Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
Prehrat automaticky, vyberte volbu MPPLaunch.exe a potom
vyberte volbu Povolit.

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynii na obrazovce.



Promitani v bezdratové siti

@ « Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.
« Kinstalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

o Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
opera¢niho systému Windows volbu Bezpecné odebrat hardware a
potom odpojte USB adaptér od pocitace.

@ K reaktivaci vaseho ptipojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
pravdépodobné tieba restartovat pocitac.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

Do toh . 1 1 ilnich pistrojt, napii = - - -
o tohoto prOJekt,oru ze zasi at obrazoz moblwn{c pristroju ‘napr.lklad VA Vyber nastaveni Screen M".ro"ng
notebooku, chytrych telefonti a tablettl, s vyuzitim technologie Miracast (EB-
1460U1). v . « . i ,
) Aby bylo mozné promitat obraz z vaseho mobilniho pfistroje, musite vybrat
Pokud vas$ pristroj podporuje technologii Miracast, neni nutné instalovat nastaveni Screen Mirroring pro vas projektor.
zadny dalsi software. Pti pouzivani pocitace s operacnim systémem Windows
ovéite, zda je dostupny nezbytny adaptér pro piipojeni Miracast. Nastavite-1i heslo Ochr. Screen Mirroring, nejdiive vypnéte heslo
Pti pouzivani funkci Screen Mirroring plati nasledujici omezeni. Ochr. Screen Mirroring.

o Nelze prehravat prokladany obraz.

» Nelze prehravat vicekanélovy zvuk prostrednictvim 3ch (kandl 3). Stisknéte tla¢itko [Menu] na ovladacim panelu nebo na délkovém

« Nelze promitat obraz s rozliSenim nad 1920 x 1080 a s rychlosti snimkii nad ovladaci.
30 snimkii/s.

« Nelze pfehrévat 3D video. a Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].

« V zavislosti na vasem zafrizeni se s pfipojenim Miracast pravdépodobné

nezobrazi obsah chranény autorskymi pravy. Lubes S
Screen Mirroring Vypnuto
« Nemeénte Nast. Screen Mirroring projektoru béhem promitani Screen Signal Info o Screen Mirroring
Mi . Vv v s Hpads iekt dpoii a ieh k / Nast. Screen Mirroring
firroring. V opacném ptipadé se projektor odpoji a jeho opakované Nastaveni
ptipojeni muze chvili trvat. Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
e : ; Roz&irené Sit'. info. - bezdr, LAN
@ Sit > Nast. Screen Mirroring it info. - pevna LAN
o Béhem promitani Screen Mirroring nevypinejte projektor p¥imo jisticem. sit Zobrazit kéd QR
= Nast. Remote Desktop
ECO Na konfiguraci sité
%  Mobilni ptistroje s nainstalovanym opera¢nim systémem Android nebo
. s g Informace
Windows 8.1 nebo novéjsi podporuji predevsim technologii Miracast.
Podpora technologie Miracast se lisi v zavislosti na mobilnim zafizeni. Reset

Podrobnosti viz ptiru¢ka k mobilnimu zafizeni.

» Souvisejici odkazy

« "Vybér nastaveni Screen Mirroring" s.187

« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
10" 5.189

« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
8.1"5.190

« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s technologii Miracast" s.191



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

B Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring.

Obraz
Signal
Nastaveni

RozSifené

ECO
Informace

Reset

n Vyberte polozku Nast. Screen Mirroring a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni

Rozsifené

ECO
Informace

Reset

Zpét
Info o Screen Mirroring
Nast, Screen Mirroring

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'’. info. - pevna LAN

Zobrazit kod QR

Nast. Remote Desktop

Na konfiguraci sité

Zpét
Screen Mirroring Zapnuto
Info o Screen Mirroring

Nast. Screen Mirroring &

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit’. info. - pevna LAN
Zobrazit kéd QR

Nast. Remote Desktop
Na konfiguraci sité

B Podle potieby nastavte Nazev zobrazeni.

[Nast. Screen Mirroring] Zpét

Nazev zobrazeni (]

Provozni reZim Zakladni
Zakladni

Roz&ifené
Zobrazeni
Reset

Nastavit

G Vyberte nastaveni Provozni rezim.

« Zakladni umoznuje ptipojit se s zakladnimi moznostmi.

Yy vy

« Rozsifené umoznuje pripojit se s rozSifenymi moznostmi.

Podle potieby vyberte nastaveni Zakladni.

 Volba Sys. bezdrat. LAN umoznuje vybrat typ systému bezdratové
mistni sité LAN, ke které se projektor pfipojuje.

+ Volba Optimalizovat vykon umoznuje upravit rychlost/kvalitu
funkce Screen Mirroring. Vybérem nizkého ¢isla se vylepsi kvalita;
vybérem vysokého ¢isla se zvysi rychlost.

« Volba Rezim pripojeni umoznuje vybrat typ WPS (Wi-Fi Protected
Setup). K dispozici pouze v provoznim rezimu Zakladni.

Yy Yy

B Pro provozni rezim Roz§ifené vyberte nastaveni Roz$ifené.

 Rezim Schiizka umoznuje vybrat rezim schizky. Vybérem moznosti
Lze prerusit se pripojite k dalsimi mobilnim zafizeni béhem
promitani Screen Mirroring. Vybérem moznosti Nelze pierusit se
pfipojite pouze k jednomu zafizeni.

 Kanal slouzi k vybéru bezdratového kanalu pro pouziti funkci Screen
Mirroring.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

g Podle potieby vyberte nastaveni Zobrazeni. B Zobrazte Centrum akci a potom vyberte moznost Pfipojit.
+ Volba Poznamka ke kodu PIN umoznuje zobrazit kéd PIN na ‘
promitaném obraze pfi promitani vstupnich zdroju jinych, nez e

. . Audd devic
Screen Mirroring. _—

s
L

+ Volba Ozniameni nazvu zaf. umoznuje zobrazit nazev nové o Oberdevees
pripojeného zafizeni na promitaném obraze pfi promitani vstupnich ", ©
zdroju jinych, nez Screen Mirroring.

@ Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastavit a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

m Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dédlkovém
ovladaci. Nastaveni jsou dokoncena, kdyz je na hlavni obrazovce
zobrazi Nazev zobrazeni.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.

Piipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v

. . , R Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.
operacnim systemu Windows 10

Ptipojenim pomoci funkce Screen Mirroring muizete nakonfigurovat pocita¢

Add devices
pro bezdratové promitani a prehravat zvuk prostfednictvim -l
reproduktorového systému projektoru. O s
n Dol LS8 ot bt
n Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring. el ets 18
T
Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj Reled setigs

Screen Mirroring.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kodu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

@ Navdzani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani Vyberte volbu Pfidat bezdratovy displej.

neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opa¢ném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring v
operacnim systému Windows 8.1

Miizete nastavit vas pocitac pro bezdratové promitani v ¢asti Ovladaci tlacitka
v opera¢nim systému Windows 8.1. Pfipojenim pomoci funkce Screen
Mirroring miizete prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorového systému
projektoru.

n Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj

a Zobrazi se seznam dostupnych zarizeni.
Screen Mirroring.

B Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.
Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

B V pocitaci vyberte polozku Zafizeni v ¢asti Ovladaci tlacitka a vyberte
volbu Projekt.

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kodu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfristroje (Screen Mirroring)

@ Navdzani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opa¢ném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Pripojeni pomoci funkce Screen Mirroring s
technologii Miracast

Pokud va$ mobilni pfistroj, napiiklad chytry telefon, podporuje technologii
Miracast, muzete se pripojit bezdratové k projektoru a promitat obraz.
Ptipojenim pomoci funkce Screen Mirroring mtizete piehravat zvuk
prostednictvim reproduktorového systému projektoru.

Podle potieby vyberte v projektoru polozku Nast. Screen Mirroring.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

Zobrazi se pohotovostni obrazovka funkce Screen Mirroring.

Vyhledejte projektor pomoci funkce Miracast ve vaSem mobilnim
pristroji.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.
Vyberte v seznamu Nazev zobrazeni projektoru.

Pokud se v mobilnim pfistroji zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN,
zadejte kod PIN zobrazeny na pohotovostni obrazovce funkce Screen
Mirroring nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vaseho mobilniho pfistroje.

Navazani ptipojeni mutize chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opaéném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

V zavislosti na mobilnim pristroji bude pravdépodobné pri
pripojovani tfeba odstranit nékteré zafizeni. Postupujte podle
pokynt zobrazenych na ptistroji.



HTTPS

Protokol HTTPS muizete vyuzit pro lepsi zabezpeceni komunikace mezi B Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvoite
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v

P ) e . . | ey Zakladni Zpét @&

nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového prohlizece. HTTPS Vypnuto
L . iy v, Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > HTTPS Brana s prioritou Kabelova LAN
. . s s . . v Kabelova LAN AMX Device Discovery  Vypnuto
I kdy nena}nstalu]et,e cert‘lﬁkgt serveru, prOJektpr a}ltomatlcky vytvoii Crestron RoomView Vygnuto
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze Oznameni Control4 SDDP Vypnuto
tento samopodpisovatelny certifikat nemtze ovéfit spolehlivost z webového DAl | Plesgme Brerdereding Wriie
prohliZece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté, kdy se
ziska pristup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v Reset
komunikaci. 2
Dokonceno

» Souvisejici odkazy
« "Importovani certifikdtu webového serveru pomoci nabidek" s.192

V4 r . L] y y ré V b t 1 vk Z t j k t i HTTPS-
Importovani certifikatu webového serveru pomoci yberie polosil £apiiiio Jao hastavert

nabidek

Vyberte volbu Certif. web. Serveru a stisknéte tlacitko [Enter].

nMalli?gtei‘g’rwoj(::rli‘:oiizf}lgggZ)\;T(];fog}%lgoﬂszgeru @ naimportovat jej pomoct Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pripojte pamétové zarizeni USB k portu

$ Digitalni certifikaty mtiZete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového projektoru USB}i A pokynti priposte b P
prohlizece. Certifikat ovéem zaregistrujte pouze jednou, protoZe jinak ) '

se nemusi nainstalovat spravné.

Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

868 Q0O

n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zatizeni

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

« "Podporované certifikaty webového serveru" s.193

USB.
a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém @ Zadejte heslo a stisknéte tladitko [Enter].

ovladaci. Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.
B Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter]. » Souvisejici odkazy

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].



HTTPS

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikat.

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Specifikace Popis

Format PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Obecny nazev Nézev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo * Az 32 alfanumerickych znakt; povinné

* MiZete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znakd. Chcete-li ale
zadat vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy prohlizec.




Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji pokyny pro monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" 5.195

« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.196
« "Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru” s.199

« "Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" 5.200

« "Pouzivani ptikaztt ESC/VP21"s.201

« "Podpora systému PJLink" 5.203

« "Podpora systému Crestron RoomView" s.204

« "Nastaveni pland udalosti projektoru” s.208



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze operac¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
viz Epson Projector Management - Navod na pouZiti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni projektoru N y . Ay , :
] B L , M , e y, o Pred zobrazenim obrazovky Ovladani pomoci webového
a ovlada:[ promitani pomoci nékterého kqmpatlbllnlho webového prohlizece. rozhrani se bude pravdépodobné téeba pfihlésit. Pokud se
To umoznuje vzddlené pfistupovat k projektoru. zobrazi obrazovka pro ptihldseni, zadejte vae uzivatelské
jméno a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi
@ o Zkontrolujte, zda je projektor a po¢ita¢ pfipojen k siti. P¥i promitani heslo je admin.)
obrazu pomoci bezdratové sité LAN se pfipojte v rezimu Pokrocily. « Heslo Ize zménit v ¢asti Prist. heslo na web v nabidce Sit
o Lze pouzit nésledujici webové prohliZece. projektoru.

: 7 q 3 . T2 2 . T
« Internet Explorer 11.0 nebo novéjé (Windows) @ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Prist. heslo na web

« Microsoft Edge (Windows)

+ Safari (Mac) Chcete-li provést nastaveni v nabidce projektoru, vyberte nazev nabidky
« Safari (10S) a provedte nastaveni podle zobrazenych pokynd.
« Google Chrome (Android)
« Béhem pouzivani webového prohliZece se nepfipojujte pomoci « Pfi pouziti webového prohlizece nelze vybrat nésledujici
serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat nékterd @ nastaveni.

nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce

' « Posun obrazu
projektoru.

« Spojeni HDMI

« Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezZim na Komunikace zap. v
o Tvar ukazatele

nabidce ECO projektoru, mutzete pomoci webového prohlizece
provadét nastaveni a ovlidat promiténi, i kdyZ se projektor nachazi v « Uzivatelské tlacitko
pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni). o Zkusebni vzor

o Easy Interactive Function
« Uzivatelské logo

« USB Type B

o Jazyk

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Zkontrolujte, zda je pfipojen vas pocita¢ nebo zarizeni ke stejné siti
jako projektor. « Event ID
« Reset hodin lampy

V pocitaci nebo zafizeni spustte webovy prohlizec. » Nastaveni tiskarny
« Pti pouziti webového prohlizece Ize vybrat pouze nasledujici

Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte nastavent.

na obrazovku Epson Web Control. « Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaki)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80
[V}'IChOZi], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

o0 0O

Kliknutim na ikonu pfejdéte na obrazovku Ovladani pomoci
webového rozhrani.

Chcete-li projektor vzdalené ovladat, kliknéte na ikonu ‘i‘



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

@ « Pokud se zobrazi okno pro ptihlasent, zadejte vase uzivatelské © Vybere sitovy zdroj
jméno a heslo. (UzZivatelské jméno je EPSONREMOTE a (O Ovladani tlagitek hlasitosti
vychozi heslo je guest.)

o Heslo 1ze zménit v ¢asti Heslo Remote v nabidce Sit @ Zobrazikéd QR

projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote » Souvisejici odkazy

« "Registrace digitalnich certifikdti z webového prohlizece" s.197

g Vyberte ikonu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat. » "Nabidka Sit - nabidka Zdkladni" 5.236
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

e
/[ EBxsooox Web  x
C [ fle:///C:/Useisy &

Registrace digitalnich certifikati z webového
prohlizece

Power Source
Search

=
ﬂ #-

Wa =)

Mizete registrovat digitalni certifikaty v projektoru pro zabezpeceni soubort
vasi prezentace.

& Digitalni certifikaty lze rovnéz zaregistrovat v nabidce Sit projektoru.
Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoZe jinak se nemusi
nainstalovat spravné.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni EAP >
Certifikat klienta

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni EAP >
Certifikat CA

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi > Certifikat webového serveru

QOQP® ©
© 6 00 ©

@ Ovladani vypinace

@ Vybere zdroj portu HDMI Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s

registraci projektoru.
@ Vybere zdroj portu Pocita¢

@ Ovladani tlacitka Zmrazit

@ Ovladani tlacitka A/V Mute

@ Ovladani tlacitek Str. nahoru/dola
@ Vyhleda zdroje

@ Vybere zdroj Bila tabule

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo zafizeni, které je pripojeno k
siti.

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control.

0



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

I
Kliknutim na ikonu || prejdéte na obrazovku Ovladani pomoci
webového rozhrani.

@ « Pred zobrazenim obrazovky Ovladani pomoci webového
rozhrani se bude pravdépodobné tfeba prihlasit. Pokud se

zobrazi obrazovka pro prihlaseni, zadejte vase uzivatelské
jméno a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi
heslo je admin.)

o Heslo Ize zménit v ¢asti Prist. heslo na web v nabidce Sit
projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > P¥ist. heslo na web
« Je tteba klepnout na ikonu Config pro ptistup na obrazovku
Ovladani pomoci webového rozhrani pomoci vaseho
mobilniho pfistroje.

V casti Sit vyberte moznost Certifikat.

Zobrazi se obrazovka Ovladani pomoci webového rozhrani.

Manage Certificates
1

Vyberte soubor certifikatu, ktery chcete zaregistrovat.
B Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlacitko Nastavit.

Po dokonceni registrace certifikatu kliknéte na tlacitko Pouzit,
dokoncete zmény a registraci.



Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostfednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezZim na Komunikace zap. v nabidce
ECO projektoru, budou vam zasilana e-mailova upozornéni, i kdyz se
projektor nachdzi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

a Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

n Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét @

Mailova zprava Vypnuto

Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. O
0
Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni (¢} Nastaveni adresy 2

—— Nastaveni adresy 3

Dalsi SNMP Vyphuto
Adresa IP depese 1 0. 0. 0.

Reset Adresa IP depeSe 2 0. 0.

Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vypnuto
Oznamena adresa IP 0. 0. O.

B Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.

B Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az

255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Vyberte ¢&islo pro C. portu SMTP serveru od 0 do 65535 (vychozi je
25).

B Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

g Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

%  Vade e-mailova adresa muze obsahovat maximalné 32
alfanumerickych znaka.

@ Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z dtivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vaim nemusi byt odesléno.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.199
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru

Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi adaji:

« E-mailovd adresa nastavend v ¢asti Od jako odesilatel posty

« Epson Projector na radku predmétu

« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému

o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii Zadejte Nazev komunity SNMP, ktery muze obsahovat az 32
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud alfanumerickych znaka.
vase sit tento software pouziva, muizZete nastavit SNMP monitorovani

protokolu. B Po dokonceni vybéru nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle
zobrazenych pokynu uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci.

a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét &
Mailova zprava Vypnuto
Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. O

0
Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni (o8 Nastaveni adresy 2
— Nastaveni adresy 3
Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depese 1 0.
Reset Adresa IP depese 2
Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vypnuto

Oznamena adresa IP 0. O.

B Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro prijimani oznameni SNMP (v
kazdém adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Tento projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Projektor lze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21. Polozka Piikaz
Vypnout A/V Zapnuto MUTE ON
Zapnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

» Souvisejici odkazy
« "Seznam prikazi ESC/VP21" 5.201
« "Schéma zapojeni kabeld" 5.201

* Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modelit EB-1460Ui.

Na konec kazdého prikazu pridejte kéd CR (Carriage Return) (0Dh) a
odeslete.

Seznam p¥ikaza ESC/VP21

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne a pfepne Dalsi podrobnosti vim poskytne spolecnost Epson.

"o

do rezimu zahtivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":
(3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi prikaz.

Schéma zapojeni kabelu

Jestlize pii zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a
man

dvojtecka "". Sériové pFipojeni

K dispozici jsou nasledujici ptikazy. o Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)

o Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C

Polozka Prikaz
Zapnout/vypnout | Zapnuto PWR ON o Typ kabelu: Kfizovy kabel (modemové nahrada)
napéjeni Vypnuto PWR OFF PNséﬁisélgdujicim obrazku je vlevo zobrazena strana projektoru a vpravo strana
Volba signalu Pocitac Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11 RS-232C
Komponent SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30 C (00000] <
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52 GND 5 5 GND
LAN SOURCE 53 ™ 3 3 D
USB2 SOURCE 54 RD 2 el o RD
Bila tabule SOURCE 55
Screen Mirroring * SOURCE 56



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Nézev signalu

Funkce

GND Zemé signalového vodice
TD Odesilani dat
RD Pfijem dat

Komunikacni protokol

« Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s

o Délka dat: 8 bita

« Parita: Zadna

« Stop bit: 1 bit

« Rizeni toku: Zadné




Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and * Funkce Screen Mirroring je k dispozici pouze u modeltt EB-1460Ui.
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro fizeni
projektort.

« Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci » Ndzev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na ndzev produktu

JBMIA. o EPSON 1460Ui/1460UT

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP). * Eiggg }iiggiﬁﬁgg¥

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni site.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi ptikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy

Funkce Prikaz PJLink

Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11

Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

« Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Naézev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
Pocitac 11
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
Bila tabule 55
Screen Mirroring * 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora systému Crestron RoomView

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron RoomView, muizete a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron

ROO}TY%’W umoznuje ovlddat a monitorovat projektor pomoci webového B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
prohlizece.

Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].
@  Kdyz pouzivate systém Crestron RoomView, nelze pouzivat funkci
Epson Web Control nebo funkci Message Broadcasting aplikace

. Zakladni pét &
Epson Projector Management. o ' T Vypnuto
« Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
nabidce ECO projektoru, muzete projektor ovladat, i kdyz se nachazi ’ Brana s prioritou Kabelova LAN
v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napdjen). alilon el GBS el Rlssviagy iy
Crestron RoomView Vypnuto
Oznameni Control4 SDDP Vypnuto
Dalsi informace o systému Crestron RoomView viz webové stranky DAl y  Message Broadcasting _Vypnuto
. . alsi
spole¢nosti Crestron.
http://www.crestron.com Reset
Dokon&eno

Ke sledovani zafizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView
Express nebo aplikaci Crestron RoomView Server Edition od spolecnosti
Crestron. Mtzete komunikovat se stfediskem napovédy a odesilat nouzové
zpravy. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.

http://www.crestron.com/getroomview , . . . s
o o o ) o ) ) B Nastavenim polozky Crestron RoomView na Zapnuto umoznite

\%4 této pfirucce se popisuje provadéni operaci v pocitaci pomoci webového rozpoznani projektoru.

prohlizece.

» Souvisejici odkazy a Po dokon¢eni vybéru nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle

« "Nastaveni podpory systému Crestron RoomView" 5.204 zobrazenych pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

« "Ovladani sitového projektoru pomoci systému Crestron RoomView" 5.204
Toto nastaveni se aktivuje po vypnuti a zapnuti projektoru.

Nastaveni podpory systému Crestron RoomView

Ovladani sitového projektoru pomoci systému

Chcete-li nastavit monitorovani a ovladani projektoru systémem Crestron Crestron RoomView

RoomView, zkontrolujte, zda jsou pocita¢ a projektor pripojeny k siti. Pokud

se pfipojujete bezdratové, nastavte projektor pomoci rezimu sitového Po nastaveni projektoru pro pouzivani systému Crestron RoomView mizete
ptipojeni Upfesnit. ovladat a monitorovat promitani pomoci nékterého kompatibilniho

webového prohlizece.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci. n Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci, ktery je pripojen k siti.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Podpora systému Crestron RoomView

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a stisknéte Po dokonceni vybéru nastaveni ukoncete program klepnutim na
klavesu Enter pocitace. tlacitko Exit.

Objevi se tato obrazovka:

» Souvisejici odkazy

« "Okno ovladani systému Crestron RoomView" 5.205

+ "Okno Tools syst¢ému Crestron RoomView" 5.206

Okno ovladani systému Crestron RoomView

Nastaveni v okné ovladani umoznuji ovladat projektor a upravovat promitany
obraz.

B V poli Sources List vyberte zdroj vstupu, ktery chcete ovladat. Seznam
dostupnych zdrojit muzete posouvat tlacitky se Sipkami nahoru a dola.

Chcete-li promitani ovladat vzdalené, klepnéte na zobrazena tlacitka,
ktera odpovidaji tlac¢itkiim dalkového ovladace projektoru. Muizete
prochazet volby tlacitek v dolni ¢asti obrazovky.

Nasledujici zobrazend tla¢itka neodpovidaji pfimo tla¢itkim

ddlkového ovladace projektoru: @ |Power Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
« OK funguje jako tlac¢itko [Enter]

o Menu zobrazi nabidku projektoru

Vol-/Vol+ Upravi hlasitost.

A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ | Slouzi k prepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat
vstupni zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Sources List, klepnutim na (a)
nebo (b) prochazejte seznamem nahoru nebo doli. Aktualni vstupni zdroj
Chcete-li zménit nastaveni projektoru, systému Crestron a hesla, obrazového signalu se zobrazuje modre.

klepnéte na kartu Tools, na zobrazené obrazovce vyberte nastaveni a V ptipadé potieby lze zménit nazev zdroje.

potom klepnéte na tlacitko Send.

Klepnutim na kartu Info zobrazite informace o projektoru.




Podpora systému Crestron RoomView

Freeze Slouzi k pozastaveni nebo uvolnéni obrazu.

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravi sytost barev pro dany obraz.

Sharpness Upravi zaostteni obrazi.

Zoom Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni

plocha. Klepnutim na tlacitka se Sipkami mtiZete ménit
polohu zvétseného obrazu.

Tlacitka se Sipkami

Ma stejné funkce jako tlacitka se Sipkami na dalkovém
ovladacdi.

OK Ma stejnou funkci jako tla¢itko [Enter] na dalkovém
ovladadi.

Menu Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Auto Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computer.

Search Ptepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.

Esc Ma stejnou funkci jako tlacitko [Esc] na dalkovém
ovladadi.

Contact IT Help Zobrazuje okno Stredisko napovédy. Slouzi k odesilani
zprav spravci a piijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView Express.

Info Zobrazuje informace o aktualné pripojeném
projektoru.

Tools Méni nastaveni aktualné pripojeného projektoru.

Okno Tools systému Crestron RoomView

Nastaveni v okné Tools umoznuje ptizptisobovat rizné funkce nastaveni

projektoru.

Provadi nastaveni centralnich ovladac¢t Crestron.

(S

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pripojeny projektor
odli$i od ostatnich projektort ptipojenych do sité. (az
16 alfanumerickych znakii)

Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (az 32 alfanumerickych
znaki a symbolu)

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (az 32
alfanumerickych znakd a symboli)

DHCP Slouzi k pouziti DHCP. Je-li povoleno DHCP, nelze
zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se priradi aktualné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktualné pripojeného

projektoru.

Default Gateway

Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.

Send

Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Projector.




Podpora systému Crestron RoomView

@ | Enabled (Admin
Password)

Toto volbou bude k otevieni okna Tools vyzadovano
heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (az 26 alfanumerickych znak)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné

Admin Password.

@ | Enabled (User
Password)

Touto volbou bude k otevieni ovlddaciho okna v
pocitaci vyzadovano heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevreni ovladaciho okna zadejte
nové heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné User

Password.




Nastaveni plant udalosti projektoru

Mizete naplanovat az 30 udalosti, které budou s projektorem automaticky a Vyberte polozku Pridat novy a stisknéte tlacitko [Enter].
provedeny, napriklad zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo prepnuti zdroje
vstupu. Projektor provede vybrané udalosti podle nastaveni dne a ¢asu v
planu.

A Varovani
Pred objektiv nepokladejte Zadné hoilavé predméty. Pokud napldnujete

automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hotlavé predmeéty pred
objektivem zptisobit vznik pozaru.

« Nastavite-li heslo Ochrana Plan, nejdfive vypnéte heslo Ochrana
Plan.

Nastavte datum a ¢as v nabidce Datum a ¢as.

@ Rozs$irené > Provoz > Datum a das

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladati. Vyberte podrobnosti udalosti, kterou chcete provést.

Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Nastaveni planu a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Plan a stisknéte tlacitko [Enter].




Nastaveni plant udalosti projektoru

8 Vyberte datum a cas, kdy ma k planované udalosti dojit. Naplanované udalosti jsou na plose zobrazeny s ikonami, které ukazuji

stav uddlosti.

g Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].
o i : platny plan
: pravidelny plan
l : neplatny plan
@ Aktualné vybrané datum (oznaceno zlute)
@ [ : jednorazovy plan
I : pravidelny plan

= : pohotovostni plan (zapind nebo vypind komunikaci v
pohotovostnim rezimu)

B : neplatny plan

Chcete-li upravit nékterou naplanovanou udalost, vyberte ji a stisknéte
tladitko [Esc].



Nastaveni plant udalosti projektoru

m Vyberte nékterou volbu ze zobrazené nabidky.

« Zapnuto nebo Vypnuto umoznuje povolit nebo zakazat vybranou
udalost.

+ Upravy umoziiuje ménit podrobnosti udalosti nebo datum a ¢as.

« Vymazat umoznuje odebrat planovanou udalost ze seznamu.

@ Vyberte volbu Nastaveni dokonceno a potom vyberte volbu Ano.

Chcete-li odstranit vSechny napldanované udalosti, vyberte volbu Resetovat
plan.



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.212

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.213

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.214

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.216

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.221
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.234

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" 5.245
« "Moznosti resetovani projektoru - Nabidka Reset" 5.248

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.249



Pouzivani nabidek projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru mutiZete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
O A0

User Pointer

OO

ReZim barev Dynamicky
Jas

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost

Teplota harey

Upfesnit

Autom. clona Vypnuto
Reset

Stisknutim tlacitek se $ipkami nahoru nebo dolti prochdzejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Q0 Q0 ®

Dostupna nastaveni zavisi na aktualnim zdroji vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlaéitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

Zmeénte nastaveni pomoci tla¢itek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek
nabidek.

Chcete-1i obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Reset.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky. Typ textu Podrobnosti
o . . o o Cislice 0123456789
Pomoci tlacditek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci oznacte ¢islici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte Abeceda QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
tlacitko [Enter].
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboly 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]

/\_‘{|}~

Backsp . Del

= -
Space . AllDel
Cancel . Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokoncéeni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

%  Miuzete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani
prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Nékteré symboly nelze zadavat prostiednictvim zobrazené klavesnice.
K zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.213
« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.196

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muizete zadavat nasledujici text.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné
pouzivany zdroj vstupu. Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném

zdroji vstupu.

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

ReZim barev
Jas

Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost

Teplota barev
Upfesnit
Autom. clona
Reset

Dynamicky

Vypnuto

Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Teplota barev

SlouZi k nastaveni barevného ténu na
zéakladé teploty barev.

Teplota barev

Teplota barev: nastavuje teplotu barev
podle vybraného rezimu barev. Je-li
vybrana vysoka hodnota, obraz se zbarvi
do modra. Pokud je vybrana nizka
hodnota, obraz se zbarvi do ¢ervena.

Pfizptsobeny

Prizpuisobeny: slouzi k tpravam
jednotlivych komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modra) pro utlumeni a
zvyraznéni.

Vylep$eni obrazu

Potlac¢eni Sumu

Omezuje blikan{ analogového obrazu.

Nastaveni

Moznosti

Popis

RezZim barev

Viz seznam
dostupnych rezimu
barev

SlouZi k nastaveni Zivosti barev obrazu
pro rtizné typy obrazi a prostiedi.

Upiesnit

Slouzi k vybéru podrobnych nastaveni
obrazu:

Gama Gama: slouzi k upravam barevnosti
vybérem jedné z hodnot gama korekce
nebo odkazem na promitany obraz nebo
gama graf.

RGBCMY RGBCMY: slouzi k upravam odstinu,
sytosti a jasu jednotlivych barev R
(¢ervend), G (zelend), B (modrd), C
(azurova), M (purpurova), Y (zlutd).

Odstranéni Odstranéni prokladu: slouzi k nastaveni

prokladu prevodu proklddaného signalu na

(Pro vstup progresivni u nékterych typt

prokladaného videoobrazu.

signdlu « Vypnuto: pro rychlé video.

[480i/576i/1080i])

o Video: pro vét$inu videoobsahil.

« Film/autom.: pro filmy, pocitacovou
grafiku a animace.

arovné

Jas Ruazné odlisné SlouZi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
urovné obrazu.

Kontrast Riizné odlisné Slouzi k upravam rozdilu mezi svétlymi a
urovné tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev Ruazné odlisné Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
urovné

Odstin Rizné odlisné Slouzi k nastaveni vyvazeni
urovné zelenomodrych tént v obrazu.

Ostrost Rizné odlisné Slouzi k upravam ostrosti nebo mékkosti

obrazu.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni Moznosti Popis

Autom. clona Vypnuto Slouzi k tipravam promitané svétlosti na
Normalni zakladé jasu obrazu.
Vysoka rychlost Toto nastavent je k dispozici, kdyz je

polozka Rezim barev nastavena na
Dynamicky nebo Kino.

Tato polozka neni k dispozici, kdyz je
polozka Vicenasobna projekce
nastavena na Zapnuto.

@ Rozsifené > Vicenasobna projekce >
Vicenasobna projekce

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni vyjma ReZim barev v
nabidce Obraz.

@ « Nastaveni Jas nemd vliv na jas lampy. Chcete-li zménit rezim jasu
lampy, pouzijte nastaveni P¥ikon v nabidce ECO projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy barev" s.72




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho
signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizpusobit, mizete pouzit nabidku Signal.
Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

Nastaveni v nabidce Signal nelze provadét, kdyz se aktudlné pouziva

néktery z nasledujicich zdrojt vstupu:
« Bila tabule
 USB Display

« USB
o LAN

o Screen Mirroring (EB-1460Ui)

OCbraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Rozliseni

Pomér stran
Sefizeni soub&hu
Synchronizace
Pozice

Autom. nastaveni
UpFesnit

Automaticky
Normalni

0

0

Vypnuto

Nastaveni Moznosti Popis
Pomér stran Viz seznam Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
dostupnych $itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.

pomérti stran.

Sefizeni soubéhu

Ruzné odlisné
arovné

Upravi signal tak, aby se na obrazu z
pocitace neobjevovaly svislé pruhy.

Synchronizace Riizné odlisné Upravi signal tak, aby se na obrazu z
urovné pocitace neobjevovala neostrost nebo

blikani.
Pozice — Upravi umisténi obrazu na promitaci

plose.

Reset

@ Miizete obnovit vychozi nastaveni Sefizeni soubéhu, Synchronizace a
Pozice stisknutim tladitka [Auto] na dalkovém ovladadi.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Autom. nastaveni | Zapnuto Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu
Vypnuto z pocitade (pti nastaveni Zapnuto).

Pfeskenovani Automaticky Vybérem procent nebo automaticky se
Vypnuto mén{ pomér stran promitaného obrazu
4% tak, aby byly viditelné okraje.
8%

Upfesnit Video rozsah Video rozsah HDMI: nastavuje rozsah

HDMI

videa tak, aby odpovidal nastaveni
zafizeni pripojeného k portu HDMI.

» Automaticky: automaticky detekuje
rozsah videa.

o Normalni: béZné pro obraz ze zafizeni
jiného nez pocitac; 1ze rovnéz vybrat,
pokud jsou ¢erné ¢asti obrazu prilis
svétlé.

» Rozsifena: bé7né pro obraz z pocitace;
lze rovnéz vybrat, pokud je obraz prili§
tmavy.

Nastaveni Moznosti Popis
RozliSeni Automaticky Slouzi k nastaveni rozli$eni vstupniho
Sirokowhly signdlu, pokud neni detekovan
o automaticky pomoci volby Automaticky.
Normalni YP Y ky




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Nastaveni Moznosti Popis

Vstupni signél Vstupni signal: urcuje typ signélu ze

vstupnich zdrojt ptipojenych k portim

pocitace.

« Automaticky: automaticky detekuje
signaly.

+ RGB: vstup pocita¢ového/RGB
videosignalu.

« Komponent: vstup komponentnich
videosignald.

Videosignal Videosignal: urcuje typ signalu ze
vstupnich zdrojt ptfipojenych k portim
videa. Pokud pfi nastaveni Automaticky
dochazi k ruseni nebo se nezobrazuje
zadny obraz, vyberte odpovidajici signdl
podle pripojeného vybaveni.

Reset — Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
nastaveni nabidky Signal, kromé
nésledujicich vyjimek:

o Vstupni signal

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.70



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Obraz
Signal
Nastaveni

Rozsifené

Geometricka korekce

Split Screen
Lupa

Posun obrazu
Hlasitost
Spojeni HDMI

pét @

Lichob&Zz. - V/S

Nastaveni zamku

Nastaveni

Moznosti

Popis

Split Screen

Velikost obrazu
Zdroj

Prepnout
obrazovky

Zdroj zvuku
Zarovnat

Rezim pera

Cilovy rezim pera
Zobrazit kresl. obl.
Zobrazit kéd QR
Ukonit Split
Screen

Vodorovné rozdéli oblast sledovani a
zobrazi dva obrazy vedle sebe (rozdélené
zobrazeni zrusite stisknutim tladitka
[Esc]).

Lupa

Ruazné odlisné
arovné

Upravuje velikost promitaného obrazu.

Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pFijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko P¥ikon
Vzor
Informace Instalacni pFirucka
Reset
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Geometricka SlouZi k nastaveni obdélnikového tvaru

korekce

obrazu.

Posun obrazu

Rtzné odlisné
polohy

Upravuje polohu obrazu bez posunuti
projektoru.

Lichobéz. - V/S

Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit
vodorovné a svislé strany.

Quick Corner

Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovndni tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na plose.

Obloukova korekce

Obloukova korekce: opravuje rohy a
bo¢ni strany obrazu promitaného na
zakiiveny povrch.

o Nacist z paméti: nacte vami provedend
a uloZena nastaveni.

o Ulozit do paméti: ulozi aktualné
nastaveny tvar obrazu.

Hlasitost Ruazné odlisné Slouzi k tpravé hlasitosti reproduktorové
urovné soustavy projektoru.
Hodnoty nastaveni se ukladaji pro kazdy
zdroj.
Spojeni HDMI Upravuje moznosti Spojeni HDMI:

Ptipojeni Zatizeni

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni ptipojenych k porttim HDMI.

Spojeni HDMI

Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zap Napdj Spoj

Zap Napij Spoj: urcuje chovani pfi
zapnuti projektoru nebo ptipojeného
zafizeni.

» Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zatiz -> PJ: kdyz zapnete pfipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zafizeni.

Vyp Napaj Spoj

Vyp Nap4j Spoj: urcuje, zda se pii
vypnuti projektoru vypnou také
pripojena zafizeni.

Nastaveni Moznosti Popis
Uzivatelské tlacitko | Prikon Prirazuje nékterou volbu nabidky tlacitku
Informace [User] na dalkovém ovladaci pri pristup
. jedinym stisknutim.
Odstranéni Jeciny
prokladu
Rozliseni

Zobrazeni vzoru
Autom. kalibrace
Zobrazit kéd QR
Instala¢ni prirucka

Zasobnik propojeni

Zasobnik propojeni: vylepsuje vykon
propojenych operaci zménou nastaveni,
pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné.

Nastaveni zamku

Provozni zdmek

Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
tla¢itek projektoru:

Uplné uzamdeni: zamkne viechna
tlacitka.

Castecné uzamceni: zamkne vSechna
tlacitka s vyjimkou vypinace.
Vypnuto: nejsou zamknuta zadna
tlacitka.

Tvar ukazatele

Ukazatel 1: q

Ukazatel 2: O
Ukazatel 3: E[>

SlouZi ke zméné tvaru ukazatele
dalkového ovladani.

Vzdaleny prijimac

Vepredu/vzadu
Celni

Zadni

Vypnuto

Omezuje piijem signdlti dalkového
ovladani vybranym pfijimacem; volba
Vypnuto vypne véechny piijimace.

Vzor

Slouzi k vybéru rtiznych moznosti
zobrazeni vzoru.

Upozornéni

Jestlize se vzor zobrazuje del$i
dobu, v promitanych obrazech
muze byt patrny zbytkovy obraz.

Zobrazeni vzoru

Zobrazeni vzoru: umoziuje zobrazit
vybrany typ vzoru na plose jako
pomucku pfi prezentaci.

Typ vzoru

Typ vzoru: vyberte ze vzorti 1 aZ 4 nebo
Vlastni vzor. Vzory 1 az 4 zobrazi vzory,
které byly v projektoru pfedem
zaregistrovany, naptiklad ¢arkované ¢ary
nebo mfizku.

Vlastni vzor

Vlastni vzor: zachyti promitany obraz a
uloZi jej jako vzor pro zobrazeni.

Zkusebni vzor

Zkusebni vzor: zobrazi zku$ebni vzor,
ktery pomaha pfi zaostiovani a
zvét§ovani obrazu a pii korekci tvaru
obrazu (zobrazeni zku$ebniho vzoru
zrusite stisknutim tlacitka [Esc]).

Instala¢ni prirucka

Zobrazi ptirucku pii instalaci projektoru.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni Moznosti Popis

Reset — Obnovi vychozi nastaveni vSech hodnot
nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

e Lupa

+ Posun obrazu

» Zap Napaj Spoj

Vyp Napij Spoj
 Zasobnik propojeni
Uzivatelské tlacitko




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsiiené

Nastaveni v nabidce Roz$ifené umoznuje prizptisobovat rtizné funkce
nastaveni projektoru.

Obraz pét @
Easy Interactive Function
Signal Nastaveni bilé tabule
Hlavni obrazovka
Nastaveni Zobrazeni
UZivatelské logo
RozSifené Projekce Celni
Provoz
Sit’ Nastaveni A/V
USB Type B USB Display
ECO Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Informace Cesky
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Easy Interactive Nabidka Easy Slouzi k vybéru raznych funkci nastaveni
Function Interactive projektoru prfi pouzivani interaktivnich
Function funkci.
Nastaveni bilé Do nabidky Slouzi k nastaveni rezimu tabule.

tabule

Nastaveni bilé
tabule

Hlavni obrazovka

Slouzi k vybéru moznosti zobrazeni
hlavni obrazovky:

Auto. zobr. hl. str.

Auto. zobr. hl. str.: vyberte, zda se ma
automaticky zobrazit hlavni obrazovka,
kdyz po zapnuti projektoru neni k
dispozici zadny vstupni signal, ¢i nikoli.

Nastaveni Moznosti Popis
Vlastni nastaveni Vlastni nastaveni L1 az Vlastni
L1 nastaveni R3: slouzi k ptizptisobeni
Vlastni nastaveni nastaveni funkci a zobrazeni hlavni
L2 obrazovky.
Vlastni nastaveni
L3
Vlastni nastaveni
R1
Vlastni nastaveni
R2
Vlastni nastaveni
R3
Zobrazeni Slouzi k vybéru rtiznych moznosti

zobrazeni:

Zprava

Zprava: nastavena na Zapnuto, zobrazuji
se na promitaném obrazu zpravy,
napriklad nézev zdroje vstupu, nazev
rezimu barev, pomér stran, zprava o
chybéjicim signalu nebo varovani pied
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Pozadi obrazu

Pozadi obrazu: slouzi k nastaveni barvy
obrazu nebo loga, které se zobrazuje,
kdyz neni pfijiman zadny signal.

Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka: nastavena na
Zapnuto, pti spusténi projektoru se
zobrazi logo.

Vypnout A/V

Vypnout A/V: slouzi k nastaveni barvy
obrazu nebo loga, které se zobrazi, kdyz
je zapnuta funkce Vypnout A/V.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Jednota barev

Jednota barev: nastavenim na Zapnuto

upravuje vyvazeni barevného ténu celé

projekéni plochy.

« Uroven nastaveni: slouzi k nastaveni
urovné nastaveni.

« Spustit upravy: vyberte oblast, pro
kterou chcete upravit barevny tén
individualné pro ¢ervenou, zelenou a
modrou.

Panely nastroju

Panely nastrojii: vyberte, zda ma byt
panel nastroju kresleni vzdy zobrazen pfi
pouzivani interaktivnich funkci, ¢i nikoli.
Vychozi nastaveni je Skryt na ur¢. cas.

Ikona rezimu pera

Ikona rezimu pera: nastavenim na
Zapnuto zobrazi ikonu pro zménu
rezimu pera pii pouzivani interaktivnich
funkci.

Vysokd nadm.

vyska

Vysoka nadm. vyska: reguluje provozni
teplotu projektoru v nadmorskych
vyskach nad 1500 m.

Auto. hledani
zdroje

Auto. hledani zdroje: pii nastaveni na
Zapnuto projektor automaticky detekuje
vstupni signal a bude promitat obrazky,
kdyz neni k dispozici Zadny vstupni
signal.

Automatické
zapnuti

Automatické zapnuti: slouzi k vybéru
zdroje obrazu, ze kterého ma byt
automaticky zahdjeno promitani. Kdyz
projektor detekuje vstupni signal z
vybraného zdroje obrazu, bude jej
automaticky promitat v pohotovostnim
rezimu.

Datum a cas

Datum a cas: slouzi k upravam nastaveni
¢asu a data systému projektoru.

o Letni cas: nastavenim na Zapnuto
aktivujete nastaveni letniho casu.

« Internetovy cas: pii nastaveni
Zapnuto bude cas aktualizovan
automaticky prostfednictvim ¢asového
serveru na Internetu.

Ovladani Ovladani projektoru: nastavenim na

projektoru Zapnuto se zobrazi dolni panel nastroj,
karty rezimu poznamek a karty rezimu
tabule pfi pouzivani interaktivnich
funkei.

Uzivatelské logo — Slouzi k vytvofeni obrazu, ktery

projektor zobrazi pro vlastni identifikaci
a rozsiteni zabezpedeni.

Projekce Celni Slouzi k vybéru zptisobu, jakym
Celni/Vzhtru projektor sméfuje k promitaci plose, aby
nohama byl obraz spravné zorientovan.

Zadni
Zadni/Vzhiru
nohama
Provoz Slouzi k vybéru rtiznych moznosti

pouzivani:

Napdjeni zapnuto

Napdjeni zapnuto: umoziiuje zapnout
projektor pripojenim k elektrické zdsuvce
bez stisknuti vypinace.

Nastaveni A/V

Slouzi k vybéru riiznych nastaveni
vystupu zvuku a videa:

Vystup A/V

Vystup A/V: v piipadé nastaveni Vzdy
bude vysilan zvuk a obraz do externich
zafizeni, kdyz se projektor nachazi v
pohotovostnim rezimu.

(Nejdtive nastavte Pohotovostni rezim
na Komunikace zap. v nabidce ECO
projektoru.)

Audiovystup

Audiovystup: slouzi k vybéru portu
vstupu zvuku pfi promitani obrazu z
jinych portti, nez HDMI.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni Moznosti Popis
Audiovystup Audiovystup HDMI1/Audiovystup
HDMI1 HDMI2: slouzi k vybéru portu vstupu
Audiovystup zvuku pfi promitani obrazu z portii
HDMI2 HDMI.
Vystup DVI Vystup DVI: slouzi k vybéru zdroje
obrazu pro zobrazeni na monitoru DVI,
ktery je pfipojen k projektoru. Vybérem
Bila tabule se zobrazi bila tabule. Volbu
Promitany obraz zobrazte aktudlni zdroj
zobrazeného obrazu.
Vyst HDMI2 (Split | Vyst HDMI2 (Split Screen): Pti déleni
Screen) zobrazeni na projek¢ni plose a kdyz
nechcete zobrazit obrazy z portu
HDMI2, zvolte Vypnout.
USB Type B Easy Interactive Easy Interactive Function: touto volbou
Function lze ovladat pocitace pomoci
interaktivnich funkci (poéitacovy
interaktivni rezim). Funkce USB Display
a Bezdratova my$ nejsou k dispozici.
USB Display/Easy | USB Display/Easy Interactive Function:
Interactive touto volbou lze ovladat pocitace pomoci
Function interaktivnich funkci (poéitaovy
interaktivni rezim) a USB Display.
Funkce Bezdratova mys$ neni k dispozici
Bezdratova Bezdratova mys$/USB Display: touto
my$/USB Display [ volbou Ize pouzivat funkci Bezdratova
mys$ a USB Display. Nelze ovladat
pocitace pomoci interaktivnich funkci
(pocitacovy interaktivni rezim).
Vicendsobna Provedte nastaveni pfi promitani z vice
projekce projektort:

Vicendsobna
projekce

Vicenasobna projekce: nastavenim
Zapnuto se prizptisobi kvalita zobrazeni
vice projektort. Kdyz je tato polozka
nastavena na Zapnuto, budou
automaticky provedena nasledujici
nastaveni, aby se zabranilo nerovnosti na
pravé a levé projekéni plose.

@ Obraz > Autom. clona > Vypnuto
@ ECO > Piikon > Normalni

@ ECO > Optimalizace svétla >
Vypnuto

ID projektoru

ID projektoru: prifadi ID projektoru pii
pouzivani vice projektort.

Rezim barev

Rezim barev: slouzi k nastaveni zivosti
barev obrazu pro rtizné typy obrazii a
prostiedi. P¥i pouzivani vice projektort
nezapomente vybrat pro véechny
projektory stejny rezim barev.

Jednota barev

Jednota barev: upravuje vyvazeni
barevného tonu celé projekéni plochy.

Urovet jasu

Urovei jasu: nastavuje Giroven jasu
lampy mezi 1 a 5, kdyz se jas jednotlivych
lamp lisi. Tuto polozku lze nastavit
pouze, kdyz je polozka Pfikon nastavena
na Normalni v nabidce ECO.

Shoda barev

Shoda barev: provadi korekci rozdila
mezi odstinem a jasem obrazt
jednotlivych projektorti.

RGBCMY

RGBCMY: upravuje Odstin, Sytost a
Svétlost pro barevné komponenty R
(¢ervend), G (zelend), B (modrd), C
(azurovd), M (purpurova) a Y (zlutd).

Reset

Reset: obnovuje vychozi nastaveni vech
nastaveni funkci nabidky Vicenasobna
projekce.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni planu

Do nabidky
Nastaveni planu

SlouzZi k nastaveni automatického konani
udalosti projektoru ve vybranych dnech a

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Rozsifené - nabidka Easy Interactive Function" 5.224
« "Nabidka Roz$ifena - Nastaveni bilé tabule " 5.226

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.170

Casech.
Jazyk Riazné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
jazyky zobrazované zpravy.
Reset — Resetuje nastaveni hodnot v Rozsifené

nabidce na standardni nastaveni kromé
nésledujiciho:

« Easy Interactive Function
« Panely nastroji

o Ikona rezimu pera

» Ovladani projektoru

o Uzivatelské logo

« Projekce

o Vysoka nadm. vyska

o Auto. hledani zdroje

o Datum a cas

o Vystup A/V

» Vystup DVI

« USB Type B
 Vicenasobna projekce

« ID projektoru

Nabidka Rozsirené - nabidka Easy Interactive
Function

Nastaveni v nabidce Easy Interactive Function umoznuje ptizptisobovat
ruzné funkce nastaveni projektoru pfi pouzivani interaktivnich funkei.

» Souvisejici odkazy
e "Obecné" s.224
« "Interakce s PC" 5.225

Obecné

Nastaveni v ¢asti Obecné umoznuji prizptisobovat riizné funkce nastaveni pri
pouzivani interaktivnich funkci.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné

Rezim barev
Shoda barev
Nastaveni planu
Jazyk

Kdy?z nastavite polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto na obrazovce
Zabezpeceni heslem, nelze zménit nastaveni spojend se zobrazenim
uZivatelského loga (Pozadi obrazu, Uvodni obrazovka, Vypnout A/V
v nastaveni Zobrazeni). Nejdfive nastavte polozku Ochrana uZiv. loga

na Vypnuto.

Obraz [Easy Interactive Function]
Signal [Obecnél
Autom. kalibrace
Nastaveni Ruéni kalibrace
Nastaveni dotvk.jed.
Rozsifené ReZim pera Volné koment...
PFechod Vypnuto
Sit’ UpFesnit
ECO [Interakce s PC]
Provozni reZim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto
UpFesnit
Reset
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Autom. kalibrace

Ruéni kalibrace

Spusti kalibraci pro operace pera.

Nastaveni
dotyk. jed. *

Vybira nastaveni pro dotykovou
jednotku.

Instala¢ni vzor

Instala¢ni vzor: zobrazi referen¢ni body,
které vam pomohou uréit polohu
instalace dotykové jednotky.

Napdjeni

Napdjeni: zapne napdjeni dotykové
jednotky.

Nastaveni uhlu

Nastaveni uhlu: provede nastaveni uhlu
pro vyzafrovani laseru.

Kalibrace dotyku

Kalibrace dotyku: provede kalibraci
dotykovych operaci s va§im prstem.

Rezim pera

Volné koment. PC
Free

Interakce s PC

Vybere rezim pro interaktivni pera.

Pfi nastaveni Volné koment. PC Free
muzete kreslit na promitaci plochu. Pfi
nastaveni Interakce s PC miiZete ovladat
pocita¢ z promitaci plochy.

Piechod

Zapnuto
Vypnuto

Kdy?z je tato polozka nastavena na
Zapnuto, ukazatel sleduje $picku pera pri
pohybu po plose.

Upfesnit (¢ast
Upfesnit)

Vzdal. projektort

Vzdal. projektori: vyberte moznost
Rezim 2. Pokud je vzdalenost mezi
projektory vétsi, nez 2 m, nebo pokud je
provoz interaktivniho pera v Rezim 2
nestabilni, vyberte moznost Rezim 1.

Rezim drat. synch.

Rezim drat. synch.: pokud projektory
nejsou propojeny volitelnou sadou
kabelti dalkového ovladace nebo pokud
je provoz interaktivniho pera v Rezim 1
nestabilni, vyberte moZznost Rezim 2.

Tlous§ predvol pera

Tlous piedvol pera: vybere moznost
Normalni nebo Tenka jako tloustku ¢ary
z tenkého nebo silného profilu.

Velikost gumy

Velikost gumy: vybere moznost
Normalni nebo Velka jako
vygumovatelnou oblast z tenkého nebo
silného profilu.

Paleta barev

Paleta barev: umoziuje vam vybrat
moznost Paleta 2, pokud jsou nékteré
barvy na vychozi paleté barev §patné
vidét.

Upfesnit (¢ast
Volné koment. PC
Free)

Synchr. projektora

Synchr. projektori: pokud jsou
projektory propojeny volitelnou sadou
kabelti dalkového ovladace, vyberte
moznost Pevné.

Akce tladitka pera

Akce tlacitka pera: nastavuje funkci
tla¢itka na boéni strané interaktivntho
pera v rezimu poznamek.

Vychozi akce Vychozi akce dotyku: umoziuje vybrat,

dotyku zda aktivovat funkci Guma nebo
Interakce s PC, kdyz pfepnete na rezim
poznamek.

Potvrdit vymaz Potvrdit vymaz obraz: kdyz je tato

obraz polozka nastavena na Zapnuto, pted

vymazanim vegkerého obsahu
nakresleného se na promitaci plose
zobrazi obrazovka pro potvrzeni.

Vicenasobna
projekce

Vicenasobna projekce: slouzi k vybéru
pozice (vpravo nebo vlevo) kazdého
promitaného obrazu, kdyZ nastavite
interaktivni funkce projektoru se dvéma
projektory nainstalovanymi vedle sebe.

* K dispozici pouze pro EB-1460Ui/EB-1450Ui.

Interakce s PC

Nastaveni v ¢asti Interakce s PC umoznuji nastavovat rizné moznosti, kdyz
chcete ovladat pocitac z projekéni plochy.
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@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Interakce s PC

Nastaveni Moznosti

Popis

Auto nast. obl. pera

Auto nast. obl. pera: kdy? je tato

Obraz [Easy Interactive Function] polozka nastavena na Zapnuto, je pti
— ) zméné rozliSeni pripojeného pocitace
SRl [Obecnel automaticky upravena pracovni oblast

Autom. kalibrace . .
Nastaveni Ru&ni kalibrace pera. Chcete-li, aby byla automaticky

Nastaveni dotvk.jed.

nastavena oblast pera, ktera byla

Rozsifené ReZim pera Volné koment... nastavena rucné, pouZzijte nastaveni

PFechod Vypnuto Vypnuto.
Sit’ UpFesnit

Rud. nast. obl. pera | Ru¢. nast. obl. pera: slouzi k ru¢nimu

2e00) NIETELER & [FE] P nastaveni oblasti pera.

Provozni rezim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto

UpFesnit
Reset » Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni vice projektort stejného modelu” s.41
Nastaveni Moznosti Popis

— PrEa—— —— Nabidka Rozsifena - Nastaveni bilé tabule
Provozni rezim Slouzi k vybéru provozniho rezimu pro

era interaktivni pero nebo prst podle , , 1. , L, e,
P operacniho sI;rstému v I? o éitgéi. Nastaveni nabidky Nastaveni bilé tabule vam umozni upravit si rtizna

nastaveni kdyz pouzivate rezim tabule.

» Souvisejici odkazy

Rezim
Windows/Mac

Rezim Windows/Mac: pfi pouzivani
systému Windows nebo Mac.

Kdyz nastavite Ochranu bilé tabule na Zapnuto na obrazovce
Zabezpeceni heslem, nemtiZete ménit nastaveni v nabidce Nastaveni
bilé tabule. Nastavte Ochrana bilé tabule na Vypnuto.

Rezim Ubuntu Rezim Ubuntu: pfi pouzivani systému
Ubuntu. Pfi vybéru tohoto rezimu nelze
pouzivat funkci inkoustu systému

Windows s interaktivnim perem.

Povolit pravé Klep. - Zapnuto Lel_h tato p OlOZk,avn?vS tavena na Zapnuto, « "Nabidka Nastaveni bilé tabule - Nabidka Zakladni" 5.227
Vypnuto ouhé stisknuti $pickou pera nebo prstu ; L . ) .
funguje jako Kliknuti pravym tlacitkem. « "Nastaveni bilé tabule - Nabidka zasady" s.227
(K dispozici, pouze kdy? je Provozni . "Nast’avem bilé tabl,lle, - Nabidka t1sk’ s.228 »
reiim Pera nastaven na Reiim Ubuntu) o Nabldka nastaveni blle tabule - Nabldka ulOth 8.229
« "Nastaveni bilé tabule - Nabidka posty" 5.230
Upfesnit Tlacitko $picky Tlacitko $picky pera: prifazuje $picce " , L / e
pera pera funkei pravého nebo levého « "Nabidka Nastaveni bilé tabule - Nabidka adresare" s.231

kliknuti. o "Nastaveni bilé tabule - Nabidka reset" s.233

(K dispozici, pouze kdyz je Provozni
reZim pera nastaven na ReZim Ubuntu)
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Nabidka Nastaveni bilé tabule - Nabidka Zakladni

Nastaveni v Zakladni nabidce vam umozni ze vybirat zakladni nastaveni

tabule.

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Zakladni

Nastaveni Moznosti Popis
Interaktivni Voli interaktivni nastaveni reZimu tabule.
nastaveni

Akce tlacitka pera

Akce tlacitka pera: nastavuje funkci
tla¢itka na bo¢ni strané interaktivntho
pera v rezimu tabule.

Vychozi akce
dotyku

Vychozi akce dotyku: umoznuje vam
vybrat si, zda chcete aktivovat Gumu
nebo Nastroj pro vybér, kdyz prechazite
do rezimu tabule.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastav. Split Screen

Oblast obrazu

Nastavi oblast obrazu bilé tabule, kdyz
rozdélujete projekéni plochu pomoci
rezimu poznamek nebo zalozek tabule.

Zleva: zobrazi levou stranu tabule, kdyz
rozdélite projekéni plochu zprava doleva.

Zprava: zobrazi pravou stranu tabule,
kdyz rozdélite projekéni plochu zprava
doleva.

Zadné apravy: zobrazi pravou stranu
obrazovky tabule, kdyz délite obrazovku
z prvé strany a levou stranu obrazovky
tabule, kdyz délite obrazovku z levé
strany.

Nastaveni Formit zobrazeni | Nastavi zobrazeni data a ¢asu v reZimu
zobrazeni hodin Datum tabule na dolnim Ranelu néstroji.
~ Nastavte datum a ¢as v Datum a éas v
Cas iy s , .
Rozs$ifené nabidce projektoru.
@ Rozsifené > Provoz > Datum a ¢as
Nastaveni Rozvrzeni Slouzi k vybéru rozvrzeni zobrazené
klavesnice klavesnice klavesnice.

Nastaveni bilé tabule - Nabidka zasady

Nastaveni v nabidce Zasady vam umozni zvolit nastaveni zasad.
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Yy r

@ Rozsifené > Nastaveni bilé tabule > Zasady

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni zasady

Zachytit

Tisk

Skenovat

Ulozisté USB

PC pomoci kabelu
USB

Sitova slozka

Mail

Sdilena bil4 tabule

Aktivuje nebo deaktivuje funkce.
Vsechny funkce jsou ve vychozim
nastaveni povoleny.

Nastaveni Sablony

Chranit uzivatelské
$ablony

Pfi nastaveni na Zapnuto mohou byt
uzivatelské sablony ménény jen pomoci
rozhrani webového prohlizece. P1i
nastaveni na Vypnuto miZete nastavovat
uzivatelské Sablony v rezimu bild tabule
nebo z webového prohlizece.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Vnitfni dlozisté

Automaticky
odstranit uloZena
data

Automaticky odstranit ulozena data:
zvoli, zda smazat obsah aktualné
otevieného zobrazeni na tabuli pfi
vypinani projektoru.

Volbou Vymazat smazete obsah
zobrazeni na bilé tabuli.

Volbou Zachovat uloZite obsah
zobrazeni na bilé tabuli.

Odstranit vSechna
vnitrni data

Odstranit vSechna vniti‘ni data:
VolbouProvést smazete data ve vnitfnim
dlozisti.

Nastaveni bilé tabule - Nabidka tisk

Nastaveni v nabidce Tisk vam umozni vybrat si nastaveni tisku.

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Tisk
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Nastaveni Moznosti Popis
Vychozi tiskarna USB Nastavi vychozi tiskdrnu pouzivanou pro
Sit tisk. Zvolena tiskarna se zobrazi jako
vychozi v rezimu tabule a pouziva se
automaticky v rezimu poznamek.
Funkce Tisku Vybird moznosti tisku.
Kvalita Kvalita: nastavi vychozi kvalitu tisku.
Velikost papiru Velikost papiru: nastavi vychozi velikost

papiru. (A4, A3, nebo Letter)

Funkce Skenovat

Po naskenovani
otocit

Oto¢i naskenovany obraz ve stejné
orientaci, jako kdyz je skenovani
nastaveno na Zapnuto.

(K dispozici pouze pfi skenovani z desky
na dokumenty.)

Nastaveni sitové
tiskdrny

Konfiguruje vasi sitovou tiskarnu.

Adresa IP

Adresa IP: zadejte IP adresu sitové
tiskarny pomoci 0 az 255 pro kazdé pole
adresy. Nepouzivejte nasledujici IP
adresy: 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0
az 255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢islo od 0 do 255). Chcete-li
vratit IP adresu na vychozi hodnotu,
zadejte 0.0.0.0.

Typ tiskarny

Typ tiskarny: nastavi typ pfipojené
tiskarny. Ve vétsiné pripadu by toto méli
ponechat jako Automaticka detekce.
Pokud se tisk nezdafi s pouzitim tiskarny
PCL6 v rezimu Automaticka detekce,
zkuste zmeénit na rezim PCL6 Model
nebo PCL6 Mode2. Pravdépodobné
nebude mozné tisknout spravné, pokud
se toto nastaveni neshoduje s typem
tiskdrny a s nastavenim pripojené sitové
tiskarny.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Uzivat. jméno
ulohy

Uzivat. jméno ulohy: nastavi uzivatelské
jméno tiskové ulohy. Nazev projektoru je
nastaveno jako vychozi. Mizete zadat az
31 alfanumerickych znakd (neni mozné
pouzit : a mezery).

Zkusebni tisk

Zku$ebni tisk: tisk zku$ebni stranky.

Nabidka nastaveni bilé tabule - Nabidka ulozit

Nastaveni v nabidce Ulozit vim umozni zvolit nastaveni uloZeni.

Yry, r

@ Rozsirené

> Nastaveni bilé tabule > Ulozit

Nastaveni Moznosti Popis
Vychozi misto USB Slouzi k nastaveni vychoziho mista
uloZeni Sit uloZeni dat kreseb. Zvolené misto se

zobrazi jako vychozi v rezimu tabule a
pouzivd se automaticky v rezimu
poznamek.
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Nastaveni Moznosti Popis
Vidy pouzit heslo | Zapnuto Nastavenim naZapnuto vzdy nastavite
Vypnuto heslo pro soubor. Pfi nastaveni na
Zapnuto muzete uklddat soubory jen v
rezimu tabule a ve formatu PDF nebo
EWF.
Nastaveni sitové Nastavi sitovou slozku.
slozky
Server CIFS Server CIFS: pro zadani IP adresy nebo

FQDN (plné kvalifikovaného nazvu
domény) pro server CIFS. MiiZete zadat
az 63 alfanumerickych znaka (neni
mozné pouZit"* +,:;<=>2[\]"|a
mezery). Nepouzivejte nasledujici IP
adresy: 127.x.x.X, 192.9.2.x nebo 224.0.0.0
az 255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢islo od 0 do 255). Zadate-li
FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.

Unmisténi sdilené
slozky

Umisténi sdilené slozky: nastavi nazev
sitové slozky v "sdilet nazev\nazev slozky"
nebo "sdilet nazev". MizZete zadat az 63
alfanumerickych znakd (nemuzete pouzit
"tli<>?al).

Jméno uZivatele

Jméno uzivatele: zadejte uzivatelské
jméno, které bude mit privilegia pro
¢teni/psani na sitové slozce. MiZete zadat
az 64 alfanumerickych znaku (neni
mozné pouzit : a mezery). MuZete zadat
nazev domény tim, Ze jej vloZite pred
jméno uzivatele a oddélite zpétnym
lomitkem (doména\jméno uzivatele).

Heslo

Heslo: zadejte heslo pro uzivatelské
jméno. Muzete zadat aZ 64
alfanumerickych znakd (neni mozné
pouzit : a mezery). Po zadani hesla a
volbé Nastaveni dokoncenose objevi
heslo jako hvézdicka (*).

Zkontrolovat
pripojeni

Zkontrolovat pfipojeni: zkontroluje
pripojeni k siti.

Nastaveni bilé tabule - Nabidka posty

Nastaveni v nabidce Mail vdim umozni zvolit nastaveni posty.

Yy, 4

@ Rozsirené

> Nastaveni bilé tabule > Mail

Nastaveni Moznosti Popis
Od Az 64 Zadejte e-mailovou adresu pro zobrazeni
alfanumerickych | jako odesilatele.
znakd
(nepouzivejte "
(),5<>[\]:
mezery)
Vychozi e-mailovd | Az 64 Zadejte vychozi e-mailovou adresu pro
adresa alfanumerickych zasilan{ e-mailt. Muzete také specifikovat
znaku jméno domény po znacce, coz pomtiZe
(nepouzivejte " vlozeni e-mailové adresy; naptiklad
(),i5<>[\]: »@XXX.CO.Jp .
mezery)
Zakazat zadani Zapnuto Nastavenim na Zapnuto zvolte e-mailové
adresy Vypnuto adresy jen z adresafe nebo sluzby

adresére.

Mail Server

Nakonfiguruje va$ postovni server.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka RozSifené

Nastaveni Moznosti

Popis

SMTP server

SMTP server: zadejte IP adresu nebo
FQDN (PIn¢ kvalifikovany nazev
domeény) pro postovni server. Mizete
zadat az 63 alfanumerickych znaka (neni
mozné pouzZit"* +,:;<=>2[\]"|a
mezery). Nepouzivejte nasledujici IP
adresy: 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0
az 255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢islo od 0 do 255). Zadate-li
FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.

Ovéreni

Ovéreni: nastavi typ ovéfeni
oc¢ekavaného mail serverem.

C. portu

C. portu: Vychozi port se li$i v zavislosti
na nastaveni Ovéreni: 25 proOtevrit, 465
pro SSL, a 587 pro TLS.

Jméno uZivatele

Jméno uzivatele: zadejte jméno uZivatele
pro postovni server. MtiZete zadat az 64
alfanumerickych znakd (neni mozné
pouzit : a mezery).

Yy

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Adresar

Heslo

Heslo: zadejte heslo pro po$tovni server.
Mtizete zadat az 64 alfanumerickych
znakd (neni mozné pouzit : a mezery).

Odeslat zkusebni
postu

Odeslat zkusebni postu: pripoji se k
serveru SMTP a odesle zkusebni e-mail
na adresy, které nastavite jako vychozi.

Nabidka Nastaveni bilé tabule - Nabidka adresare

Nastaveni v nabidce Adresar vam umozni zvolit sluzbu Nastaveni adresare.

(nepouzivejte : a
mezery)

Nastaveni Moznosti Popis
Povolit pristup k Zapnuto NastavenimZapnuto vyhledejte jména
adresari Vypnuto uzivatelll a e-mailové adresy ze sluzby
adreséfe.
Hledat zékladni DN | Az 63 Specifikujte DN (rozli$ujici nazev) ta, kde
alfanumerickych by mélo zacit vyhledavani uzivatelskych
znaku jmen a e-mailovych adres. Uréité

specifikujte véechny organiza¢ni jednotky
(OU) a komponenty domény (DC) jako
potfebné v poradi OU, pak DC,
naptiklad
"OU=z4kaznici,DC=ptiklad,DC=com".
DN musi byt u nebo pod trovni DC ve
struktufe databaze.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni Moznosti Popis
Atributy hledéni Az 63 Urcete hledaci kli¢ pro uzivatelské
cile alfanumerickych jméno, e-mailovou adresu,a nazev
znaku skupiny uzivatele. Vychozi hodnota je
(nepouzivejte : a »cn. MiZzete ur¢it az tii klice oddélené
mezery) carkou (¢arkami). Nepouzivejte tfi nebo
vice ¢arek, ¢arky hned na za¢atku nebo
na konci a nekone¢né ¢arky. Hledanti je
provedeno s pouzitim hleddnim shod
smérem vpred.
Atributy uzivatele | Az 63 Specifikujte atributy jména uzivatele,
alfanumerickych | napriklad "cn".
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Atributy posty A7 63 Specifikujte atributy e-mailové adresy,
alfanumerickych napriklad "mail".
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Atributy skupiny | Az 63 Urcete atributy nazvu skupiny uzivateld.
alfanumerickych
znaku
(nepouzivejte : a
mezery)
Filtr dodatecnych | Az 63 Urcete filtr dodate¢ného hledani na
dotazli alfanumerickych Atributy hledani cile.
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Nastaveni Konfiguruje v4$ adresafovy server.
adresarového
serveru

Server LDAP

Server LDAP: zadejte IP adresu nebo
FQDN (PIn¢ kvalifikovany nazev
domeény) serveru LDAP. Muzete zadat az
63 alfanumerickych znakt (neni mozné
pouzit"* +,:5<=>?2[\]" | amezery).
Nepouzivejte nasledujici IP adresy:
127.x.x.X, 192.9.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢islo od 0 do 255). Zadate-li
FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.

C. portu

C. portu: zadejte ¢islo portu pro server
LDAP. Vychozi port je 389. Vybérem
»3268% bude prohledan globalni katalog.

Ovéreni

Ovéreni: nastavi typ ovéfeni
ocekavaného serverem LDAP. Pokud
chcete zvolit Digest-MD5 nebo Simple
jako metodu ovéfeni, je-li nastavena IP
adresa pro Server LDAP, musite
konfigurovat server DNS, aby byl
schopen vratit odezvu DNS.

Jméno uZivatele

Jméno uzivatele: zadejte jméno uzivatele
pro server LDAP. Muzete zadat az 64
alfanumerickych znakd (neni mozné
pouzit : a mezery). Pti zadavani jména
uzivatele s nazvem domény pouzijte
jednu z nasledujicich metod:

+ »nazev domény\jméno uzivatele®
« ,jméno uzivatele@nazev domény“

Heslo Heslo: zadejte heslo pro server LDAP.
Miizete zadat az 64 alfanumerickych
znaktl (neni mozné pouzit : a mezery).

Zkontrolovat Zkontrolovat pfipojeni: zkontroluje

pripojeni

pripojeni k siti.
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Nastaveni bilé tabule - Nabidka reset

Nastaveni v nabidce Reset vam umozni vrétit vSechny polozky nabidky
Nastaveni bilé tabule do vychoziho nastaveni.

@ Rozsirené > Nastaveni bilé tabule > Reset

Budou vymazana nasledujici data ulozena ve vnitfnim tlozisti.
« Informace o $ablonach
o Adresar

« Protokoly o sdilenich pfipojenych tabulich
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Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat Nastaveni

projektor pro ovladani prostfednictvim siteé.

Moznosti Popis

Nap.bezdr.sité LAN | Zapnuto
Vypnuto

Slouzi ke konfigurovani nastaveni vasi
Kdyz nastavite polozku Sitova ochrana na Zapnuto na obrazovce bezdratové mistni sité LAN.
Zabezpeceni heslem, nelze ménit sitova nastaveni. Nejdrive nastavte polozku

Sifova ochrana na Vypnuto.

Vybérem volby Zapnuto muizete
promitat obraz prostfednictvim

bezdratové sité LAN. Nechcete-li se
pripojovat prostfednictvim bezdratové
sité¢ LAN, vypnéte tuto polozku, aby se
zabranilo neopravnénému pristupu
ostatnich.

Obraz Zpét &
Screen Mirroring Vypnuto
Signal Info o Screen Mirroring
Nast. Screen Mirroring
Nastaveni
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Rozsifené Sit'. info. - bezdr. LAN
Sit’. info. - pevna LAN
Sit' Zobrazit kéd QR
Nast. Remote Desktop
ECO Na konfiguraci sité
Informace
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Screen Mirroring * | Zapnuto Slouzi ke konfiguraci nastaveni funkce
Vypnuto Screen Mirroring.

Vybérem volby Zapnuto mizete
promitat s funkcemi Screen Mirroring.

Sit. info. - bezdr.
LAN

Rezim pripojeni
Sys. bezdrat. LAN
Uroven antény
Nazev projektoru
SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC
Regionalni kéd

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Info o Screen
Mirroring *

Nazev zobrazeni
Adresa MAC
Regionalni kod
Kanal

Pripojené zarizeni

Zobrazuje stav a podrobnosti o Screen
Mirroring.

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Screen Mirroring na
Zapnuto.

Sit. info. - pevna
LAN

Nézev projektoru
DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC

Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
siti.

Nast. Screen
Mirroring *

Do nabidky Nast.
Screen Mirroring

Slouzi ke konfiguraci nastaveni funkce
Screen Mirroring.

Zobrazit kéd QR

Zobrazi kéd QR pro propojeni se
zatizenimi iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection.

Nast. Remote
Desktop

Slouzi ke konfiguraci nastaveni pfipojeni
Remote Desktop.
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Nastaveni Moznosti Popis

Adresa Adresa: zadejte adresu IP nebo FQDN
(Fully Qualified Domain Name)
vzdaleného pocitace pro pripojeni
Remote Desktop. Muizete zadat az 32
alfanumerickych znakd. Chcete-li zadat
vice nez 32 znakd, pouzijte va§ webovy
prohlize¢. Zadate-li FQDN, musite
nakonfigurovat server DNS. Muzete
zadat ¢islo portu tim, Ze jej vlozite za
adresu IP nebo FQDN a oddélite
dvojtec¢kou (adresa IP nebo FQDN:¢islo
portu).

o "Nabidka Sit - nabidka Reset" s.242

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.170

Jméno uzivatele Jméno uZivatele: zadejte jméno uZivatele
vzdaleného pocitace. Miizete zadat az 32
alfanumerickych znakd. Muzete zadat
nazev domény tim, ze jej vlozite pred
jméno uzivatele a oddélite zpétnym
lomitkem (doména\jméno uzivatele).

Heslo Heslo: zadejte heslo pro vzdaleny
pocitaé. MuzZete zadat az 32
alfanumerickych znakd.
Na konfiguraci sit¢ | Do doplitkovych Slouzi ke konfigurovani sitovych
nabidek sité nastaveni.

* K dispozici pouze pro EB-1460Ui.

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring" s.235

» "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.236
 "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.237
 "Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN" 5.239

» "Nabidka Sit - nabidka Ozndmeni" 5.240

» "Nabidka Sif - nabidka Dalsi" s.241

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni
projektoru a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho
webového prohlizece. To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring

Nabidka Nast. Screen Mirroring umoznuje provadét nastaveni Screen
Mirroring (EB-1460Ui).

@ Sit > Nast. Screen Mirroring

[Nast. Screen Mirroring]

Nazev zohrazeni
Provoznireim
Zakladni

Rozsifené
Zobrazeni
Reset

Zakladni

Nastavit

Nastaveni Moznosti Popis

Nézev zobrazeni A7 32 Zadejte nazev, podle kterého se projektor
alfanumerickych identifikujete pfi vyhleddvani pomoci
znaku funkce Screen Mirroring.

Provozni rezim Zakladni Vybérem moznosti Roz$ifené se miizete
Rozdifené pfipojit s rozsifenymi moZnostmi.

Zakladni

Sys. bezdrat. LAN

Slouzi k nastaveni zptisobu komunikace
mezi projektorem a mobilnim
pristrojem.

Optimalizovat
vykon

Slouzi k upravam rychlosti/kvality funkce
Screen Mirroring.

Kdyz chcete zvysit kvalitu obrazu,
vyberte mensi ¢islo. Kdyz chcete zvysit
rychlost zpracovani, vyberte vétsi ¢islo.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

Rezim pripojeni

Slouzi k vybéru typu WPS (Wi-Fi
Protected Setup) pri bezdratovém
pfipojeni k siti. Vybérem PIN zlepsite
zabezpeceni pripojeni. Pokud vas
mobilni ptistroj podporuje pouze
ptipojeni PBC, vyberte volbu PIN/PBC.
Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Provozni rezim na
Zakladni.

Rozsifené

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Provozni reZim na
Rozsitené.

Rezim Schuzka

Vybira typ schiizky.

o Lze pferusit: umoznuje vam pfipojit se
k dal$imu mobilnimu zafizeni béhem
promitani Screen Mirroring.

o Nelze prerusit: umoziuje exkluzivni
pripojeni k jednomu zaftizeni.

Kanal

Slouzi k vybéru bezdratového kandlu pro
pouziti funkci Screen Mirroring.

Zobrazeni

Poznamka ke kodu
PIN

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi kod
PIN na promitaném obraze pti
promitani vstupnich zdroju jinych, nez
Screen Mirroring.

Oznameni nazvu
zafr.

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi nazev
nové pripojeného zafizeni na
promitaném obraze pfi promitdni
vstupnich zdrojti jinych, nez Screen
Mirroring.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Nast. Screen
Mirroring.

Nabidka Sit - nabidka Zakladni

V nabidce Zakladni Ize vybirat zdkladni nastaveni sité.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni

Zakladni [¢]
Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Nazev projektoru
Heslo k PJ linku
Heslo Remote
Ptist. heslo na web

Heslo moderatora

Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazitinfo o LAN. Text a kod QR
Dalsi
Reset
Dokonéeno
Nastaveni Moznosti Popis

Nazev projektoru | Az 16

Zadejte nazev pro identifikaci projektoru

(nepouzivejte * :
mezery)

alfanumerickych v siti.
znakd
(nepouzivejte " * +,
[i3<=>2[\]"|
mezery)

Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znakd

Heslo Remote Az 8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostiednictvim Vzdaleného ovladani
znakd webovym prohlizecem. (Uzivatelské

jméno je EPSONREMOTE; vychozi
heslo je guest.)
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(nepouzivejte * :
mezery)

Nastaveni Moznosti Popis

Pfist. heslo na web | AZ8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostiednictvim webu. (UZivatelské
znakd jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je

admin.)

Heslo moderétora

CtyFmistné &islo

Zadejte heslo pro moderatorsky pristup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Heslo projektoru

Zapnuto
Vypnuto

V ptipadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
bezpec¢nostni heslo, které zabranuje
pristup k projektoru komukoli, kdo se
nenachazi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li ptistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené nahodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.

Zobrazit info o
LAN.

Text a kdd QR
Text

Nastavte formdt zobrazeni pro informace
o siti projektoru.

Pouhym nactenim QR kédu Epson
iProjection miZete piipojit mobilni
zafizeni k projektoru pres sit. Vychozi
hodnota je Text a kod QR.

Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN

Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni

sité¢ LAN.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

Zakladni
< Refim pFipojeni

Bezdrat. LAN & B

b Zabezpeceni

Kabelova LAN Heslo

Kanal

SSID displej

Oznameni

Zobrazeni adr. IP

Dalsi
Reset

Dokonceno

Rychly
OtevFit
ich

Vypnuto
Vypnuto

Nastaveni Moznosti

Popis

Rezim pripojeni

Vyberte typ bezdratového piipojeni:

Rychly

Rychly: umoznuje pripojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitadim ptimo pomoci bezdratové
komunikace.

Kdyz vyberete rezim pfipojeni Rychly,
projektor funguje jako dostupny
ptistupovy bod. (Pro zachovani t¢innosti
promitani doporuc¢ujeme omezit pocet
zafizeni na Sest nebo méné.)

Pokro¢ily

Pokroc¢ily: umoziuje pfipojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitattm prostednictvim pristupového
bodu bezdratové sité.

Hledat ptistupovy |Hledani zobrazeni

bod

Slouzi k vyhledavani dostupnych
ptistupovych bodt bezdratové sité v
rezimu pripojeni Pokrod¢ily. V zévislosti
na nastaveni pristupovych bodi se
nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.
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Nastaveni

Moznosti

Popis

SSID

Az32
alfanumerickych
znakd

Slouzi k nastaveni SSID (nézev sité)
systému bezdratové mistni sité LAN, ke
které se projektor pripojuje.

Zabezpeceni

Slouzi k vybéru typu zabezpeceni v
bezdratové siti.

Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte
podle pokynt spravce sitového systému,
ke kterému se chcete ptipojit.

Otevrit

Open: zabezpeceni neni nastaveno.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: komunikace probiha za
pouziti zabezpeceni metodou WPA2.
Vyuziva metodu $ifrovani AES. Pri
navazovani pripojeni z pocitace do
projektoru zadejte hodnotu nastavenou
jako heslo.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: pfipojeni v reZimu
WPA-podnikové. Metoda Sifrovani se
vybere automaticky podle nastaveni
pfistupového bodu. Zadejte heslo, které
je stejné jako u pristupového bodu.

WPA2-EAP

WPA2-EAP: komunikace probiha za
pouziti zabezpeceni metodou WPA2.
Vyuziva metodu Sifrovani AES.

WPA/WPA2-EAP

WPA/WPA2-EAP: Pfipojeni v rezZimu
WPA-podnikové. Metoda $ifrovani se
vybere automaticky podle nastaveni
ptistupového bodu.

Heslo

Ruzna hesla od 8
do 32 znaku

(pti vstupu z
webového
prohlizece: rizna
hesla od 8 do 63
znakil)

Pro zabezpeéeni WPA2-PSK a
WPA/WPA2-PSK bude vybrano predem
sdilené heslo pouzivané v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tla¢itka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zaji$téni bezpeénosti doporucujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.

Nastaveni Moznosti Popis
Nastaveni EAP Provedte nastaveni EAP pro zabezpeceni
WPA2-EAP a WPA/WPA2-EAP.
Typ EAP Typ EAP: slouzi k vybéru protokolu pro

ovéfeni.
o PEAP: ovéfovaci protokol bézné
vyuzivany v systému Windows Server.

« PEAP-TLS: ovéfovaci protokol
vyuzivany v systému Windows Server.
Vyberte tuto moznost pti pouziti
certifikatu klienta.

o EAP-TLS: ovéfovaci protokol bézné
vyuzivany pii pouziti klientského
certifikatu.

« EAP-FAST, LEAP: tuto mozZnost
vyberte, pokud se pouzivaji tyto
ovétovaci protokoly.

Jméno uZivatele

Jméno uzivatele: zadejte az 64
alfanumerickych znakd. V nabidce
projektoru Ize zadat az 32
alfanumerickych znaka. Chcete-li zadat
vice nez 32 znakil, pouzijte va§ webovy
prohlize¢. Miizete zadat nazev domény
tim, Ze jej vlozite pfed jméno uzivatele a
oddélite zpétnym lomitkem
(doména\jméno uzivatele).

Pfi importovani certifikdtu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které
byl certifikat vystaven.

Heslo

Heslo: zadejte heslo o délce do 64
alfanumerickych znaku pro ovéreni pti
pouzivani typu PEAP, EAP-FAST nebo
LEAP. V nabidce projektoru lze zadat az
32 alfanumerickych znakut. Chcete-li
zadat vice nez 32 znakd, pouzijte vas
webovy prohlize¢. Po zadani hesla a
stisknuti tlac¢itka Dokoncit se heslo
zobrazi jako hvézdicka (*).
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Nastaveni Moznosti Popis

Certifikat klienta Certifikat klienta: importuje certifikat
klienta pti pouzivani typu PEAP-TLS
nebo EAP-TLS.

Ovéft. cert. serveru | Ovér. cert. serveru: vybira, zda overit
certifikat serveru, kdyz je nastaven
certifikat CA.

Certifikat CA Certifikat CA: importuje certifikat CA
pri pouzivani typu PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS nebo EAP-FAST.

Nazev serveru Nazev serveru Radius: zadejte ndzev

Radius serveru pro ovéfeni. Muzete zadat a7 32
alfanumerickych znakda.

Kanal Ich V rezimu pripojeni Rychly slouzi k
6¢ch vybéru frekven¢niho pasma (kanalu)
11ch pouzivaného bezdratovou mistni siti
¢ LAN.
Nastaveni IP DHCP DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase

Adresa IP sit ptifazuje adresy automaticky; pti

Maska podsité nastaveni Vypnuto zadejte ru¢né sitové

aska po ’Sl ¢ udaje Adresa IP, Maska podsité a

Adresa brany Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v

kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Server DNS 1
Server DNS 2

Server DNS 1/Server DNS 2: zadejte
adresu IP pro server DNS pomoci ¢islic 0
az 255 v kazdém adresnim radku. Server
DNS preklada nazev hostitele. Nelze
pouzit nasledujici adresy IP: 127.x.x.x
(kde x predstavuje ¢islo od 0 do 255).
Pokud tato nastaveni nejsou provedena,
informace o serveru DNS se ziskavaji
prostiednictvim protokolu DHCP.

SSID displej

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se md na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat SSID.

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se mé na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat adresa IP.

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoziuje provadét nastaveni dratové mistni sité

LAN.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN

Nastaveni IP

Zobrazeni adr. IP Yypnuto




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
sit pfitazuje adresy automaticky; pii
nastaveni Vypnuto zadejte ru¢né sitové
udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Server DNS 1
Server DNS 2

Server DNS 1/Server DNS 2: zadejte
adresu IP pro server DNS pomoci ¢islic 0
az 255 v kazdém adresnim radku. Server
DNS preklada nazev hostitele. Nelze
pouzit nasledujici adresy IP: 127.x.x.x
(kde x predstavuje ¢islo od 0 do 255).
Pokud tato nastaveni nejsou provedena,
informace o serveru DNS se ziskévaji
prostiednictvim protokolu DHCP.

Zobrazenf adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vyberte, zda se md na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité zobrazovat
adresa IP.

Nabidka Sit - nabidka Oznameni

Nastaveni v nabidce Oznameni umoziuji pfijmout e-mailové oznament,
dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni

Zakladni

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Zpét O
Vypnuto

SMTP server 0. 0. 0. O
0

Mailova zprava

Nastaveni adresy 1

Oznameni Nastaveni adresy 2
Nastaveni adresy 3
Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depeSe 1 0.
Reset Adresa IP depeSe 2
Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vypnuto
Oznamena adresa [P 0. O.
Nastaveni Moznosti Popis
Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
odeslédna zprava s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je
vydano varovani.

SMTP server Adresa IP Zadejte adresu IP serveru SMTP
protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim radku.
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x,
192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢islo od 0 do 255).

C. portu 0 az 65 535 Vyberte ¢islo pro Cislo portu serveru

(vychozi je 25) SMTP.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis
Od Az 32 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.
Nastaveni adresy 1 ;Lf:lr(lll;merlckych Zadejte e-mailovou adresu a vyberte
Nastaveni adresy 2 § upozorneéni, ktera chcete pfijimat.
, AZ 64 Zopakujte az pro maximalné 3 adresy.
Nastaveni adresy 3 | alfanumerickych
znakt z webového
prohlizece
(nepouzivejte "
O),5<>1\
mezery)
SNMP Zapnuto PouZijete-li nastaveni Zapnuto, bude se
Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitade nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem sité.
Adresa IP depese 1 | Adresa IP Zadejte maximélné dvé adresy IP pro
Adresa IP depese 2 ptijimani ozndmeni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
Nazev komunity Az 32 Nastavte ndzev komunity SNMP.
alfanumerickych
znaku
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)
Oznameni PJLink | Zapnuto Aktivuje nebo deaktivuje funkci
Vypnuto oznameni PJLink.
Oznam. adresa IP | Adresa IP Zadejte adresu IP pro piijimani

provozniho stavu projektoru, kdy?z je
aktivovéna funkce ozndmeni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakdl.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Nabidka Sit - nabidka Dalsi

V nabidce Dalsi 1ze vybirat dalsi sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Dalsi

Zakladni Zpét @
HTTPS Vypnuto
Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
Brana s prioritou Kabelova LAN
Kabelova LAN AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron RoomView Vypnuto
Oznameni Control4 SDDP Vypnuto
Message Broadcasting Vypnuto
Dalsi
Reset
Dokonceno
Nastaveni Moznosti Popis
HTTPS Zapnuto Pro zvyseni zabezpeceni je kddovana
Vypnuto komunikace mezi projektorem a
pocitaéem v Ovladani pomoci webového
rozhrani. Pfi nastavovani zabezpeceni s
Ovladdanim pomoci webového rozhrani
se doporucuje tuto polozku nastavit na
moznost Zapnuto.
Certif. web. Serveru | — Importuje certifikat webového serveru
pro HTTPS.
Brana s prioritou | Kabelova LAN Mizete nastavit branu s prioritou.
Bezdratova sit LAN
AMX Device Zapnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru
Discovery Vypnuto funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis Nastaveni Moznosti Popis
Crestron Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pouze v pfipadé, Resetovat sitova Ano Vybérem volby Ano resetujete vSechna
RoomView Vypnuto Ze se pro monitorovani {1ebo ovladani nastaveni. Ne sitova nastaveni.

monitoru po siti pouziva funkce Crestron

RoomView.

Aktivaci funkce Crestron RoomView se
deaktivuje funkce Epson Message
Broadcasting v softwaru Epson Projector

Management.
Control4 SDDP Zapnuto Nastavenim na Zapnuto povolite
Vypnuto ziskavani informaci zafizeni pomoci

protokolu Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).

Message Zapnuto Pti nastaveni na Zapnuto obdrzite
Broadcasting Vypnuto zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti viz Epson
Projector Management - Ndvod na
pouZiti.

Nabidka Sit - nabidka Reset

Nabidka Reset umoznuje resetovat vSechna sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Resetovat sit'ova nastaveni.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni v nabidce ECO umoznuji ptizptisobovat funkce projektoru pro

fizeni spotfeby.

Po vybéru nékterého nastaveni fizeni spotteby se vedle polozky nabidky

zobrazi ikona listu.

Nastaveni

Moznosti

Popis

ECO

ECO: omezuje jas lampy a hluk
ventilatoru, Setfi energii a prodluzuje
Zivotnost lampy.

Optimalizace svétla

Zapnuto
Vypnuto

Kdyz je tato polozka nastavena na
Zapnuto, bude jas lampy upraven podle
promitaného obrazu. To pomdaha snizit
spotfebu energie snizenim jasu lampy
podle promitaného obsahu.

Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim
barev.

Tato polozka je aktivovana, kdyz:

o Polozka Piikon je nastavena na
Normalni nebo Auto.

 Polozka Autom. clona je nastavena na
Vypnuto.
@ Obraz > Autom. clona

« Polozka Vicenasobna projekce je
nastavena na Vypnuto.
@ Rozsifené > Vicendsobna
projekce > Vicenasobna projekce

Klidovy rezim

Zapnuto
Vypnuto

Automaticky vypne projektor po
uplynuti intervalu necinnosti (kdyz
Zapnuto).

Cas usp. rezimu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.

Casova¢ vypnuti
AV

Zapnuto
Vypnuto

Automaticky vypne projektor po 30
minutach, pokud byl aktivovan rezim
Vypnout A/V (kdyz Zapnuto).

Obraz Zpét @
Ptikon ECO
Signal Optimalizace svétla  Vypnuto
Klidovy reZim Vypnuto
Nastaveni Cas usp. reimu 0 min.
Casovaé vypnuti A/V  Vvpnuto
Rozifené Pohotovostnirefim  Komunikace vyp.
Zobrazeni ECO Vypnuto
Sit’ Reset
ECO
Informace
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Ptikon Slouzi k vybéru rezimu jasu lampy
projektoru. Pfi pouzivani ve vysokych
nadmoftskych vyskach nebo na mistech s
vysokymi teplotami nelze vybirat
nastaveni.
Tato polozka neni k dispozici, kdyz je
polozka Vicenasobna projekce
nastavena na Zapnuto.
@ Rozsifené > Vicenasobna projekce >
Vicenasobna projekce
Automaticky Automaticky: nastavi projektor tak, aby
upravoval optimalni jas lampy podle
aktualni potteby.
Tato polozka je deaktivovana, kdyz
pripojite projektor spodkem vzhiru.
Normalni Normalni: nastavi maximalni jas lampy.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni Moznosti Popis

Pohotovostni rezim | Komunikace zap. | Komunikace zap. znamend, Ze kdyz se
Komunikace vyp. projektor nachazi v pohotovostnim
rezimu, lze jej monitorovat
prostiednictvim sité. Aktivaci tohoto
nastaveni povolite provadéni
nasledujicich operaci, kdyz se projektor
nachazi v pohotovostnim rezimu:
» Monitorovani a ovladani projektoru
prostfednictvim sité

o Vysilani zvuku a obrazu do externiho
zafizeni (pouze kdyz je polozka Vystup
A/V nastavena na Vzdy)

@ Rozsifené > Nastaveni A/V >
Vystup A/V

Zobrazeni ECO Zapnuto Zobrazi ikonu listu v levém dolnim rohu
Vypnuto promitaného obrazu, kterd oznacuje
rezim fizeni spotieby, kdyz se zméni jas
lampy (kdyz Zapnuto).

Reset — Obnovi vychozi nastaveni vSech hodnot
nastaveni nabidky ECO, kromé polozky
Pohotovostni rezim.

@ « Kdy? je aktivovano nastaveni Cas usp. rezimu, pied vyprsenim
¢asového limitu lampa kratce zesldbne a projektor se vypne.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221



Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit

informace o projektoru a zdrojich vstupu.
Info o projektoru

[Info o projektorul

Provoz lampy (hod)
Normalni
ECO
Zdroj
WVstupni signal
Rozligeni

s Obnov. kmitocet
[Informace o

Informace o synch.
Stay
. Sériové Eislo
[Informace 1] EventID

Polozka Informace Popis
Info o projektoru Zobrazuje informace o projektoru.
Verze Zobrazi verzi firmwaru projektoru. Dostupna nastaveni zavisi na aktualnim zdroji vstupu.
Pocitadlo hodin lampy za¢ne odmérovat az po 10 hodinach pouzivani
lampy.
» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru" s.245
Polozka Informace Popis
Provoz lampy (hod) Zobrazuje délku pouzivani lampy v hodinach (H) v

rezimech Normalni a ECO Pfikon; pokud jsou tyto
udaje zobrazeny zluté, co nejdtive si poridte originalni
néhradni lampu Epson.

Zdroj Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pripojen aktualni
zdroj vstupu.

Vstupni signdl Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.

Rozliseni Zobrazuje rozli$eni aktualniho zdroje vstupu.
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Polozka Informace Popis Event ID Pfi¢ina a feseni
Videosignal Zobrazuje nastaveni signalu videa aktudlniho zdroje 0022 Nestabilni komunikace pti zrcadleni obrazu. Zkontrolujte stav sitové
vstupu. 0027 komunikace, chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti.
Obnov. kmitocet Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktualniho zdroje 0028
vstupu. 0029
Informace o synch. Zobrazuje informace, které jsou urceny pro servisniho 0030
technika. 0031
Stav Zobrazuje informace o problémech projektoru, které 0035
jsou urceny pro servisniho technika 0023 Pfipojeni se nezdarilo. Pokud se v po¢itaci zobrazi obrazovka pro
Sériové ¢islo Zobrazi sériové ¢islo projektoru. 0024 zadani kédu PIN, zadejte koéd PIN zobrazeny na pohotovostni
s g funk Mi i 4 Ini &4sti
Event ID Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému 0025 obrazS)vce, unkce Screen Jronng nebo,V pravé do nprcast
\ . L 1e o promitaného obrazu. Pokud se tim problém neodstrani, restartujte
problému; viz seznam kédi ID udalosti. ek PR . ,
projektor a pripojena zafizeni a potom zkontrolujte nastaveni
pripojeni.
» Souvisejici odkazy 0038 Neshoda systému bezdratové sité LAN. Zkontrolujte systém
e "Seznam kédu ID udalosti" s.246 0042 bezdratové sité LAN mobilniho zafizeni a projektoru a potom znovu
pripojte.
Seznam kédi ID udalosti 0041 Ptipojeni se nezdarilo. Odstrariite ulozené udaje o projektoru ve

vasem pocitaci a zkuste se pfipojit znovu.

Pokud je v cdsti Event ID v nabidce Info o projektoru zobrazeno ¢islo kodu, 0043 Nepodporovany formét videa. Zménte rozliSeni mobilniho zafizeni a

podle tohoto kédu vyhledejte v seznamu kéda ID udalosti prislusné feseni potom znovu piipojte. Nebo zménte nastaveni Optimalizovat vykon

problému projektoru. pro projektor a potom znovu pfipojte.

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou 0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.

podporu spole¢nosti Epson. 0435

Event ID PHiding a fetent 0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0020 Pfi zrcadleni obrazu doslo k chybé komunikace. Vypnéte a znovu 0434 I\Les.t abilnf sitova komunikace. Zkontroly, te stav sitove 'komunlkace,

. . e 0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu ptipojit k siti.

0026 zapnéte projektor nebo restartujte sitovy software.

0032 0;182

0036 0485

0037 0483 Sitovy software byl neoc¢ekdvané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové
04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0021 Spusténi Screen Mirroring se nezdatilo. Vypnéte a znovu zapnéte

projektor. 0484 Komunikace s pocitatem byla pferusena. Restartujte sitovy software.

0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte

04FF projektor.
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Event ID

Pri¢ina a reSeni

Event ID

Pri¢ina a reSeni

0891

Nelze najit pristupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
Nastavte pocita¢, piistupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892

Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
spravna nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.

0893

Typ Sifrovani WEP/TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
spravna nastaveni zabezpedeni bezdratové sité.

0B01

Vnitfni pamét nelze spravné rozpoznat. Vypnéte projektor, odpojte
napajeci kabel, potom jej znovu pfipojte a znovu zapnéte projektor.
Po zapnuti projektoru bude obnovena vnitini pamét a budou
obnovena vychozi nastaveni celé nabidky Nastaveni bilé tabule.
Informace o $ablonach, adresar a protokoly sdileného ptipojeni bilé
tabule ulozené ve vnitfni paméti budou odstranény. Pokud problém
pretrvava, pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

0894

Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla pferusena.
Kontaktujte spravce sité.

OBFF

Doslo k chybé ve funkci Bild tabule. Restartujte projektor.

0898

Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje
spravné. Nepouzivéte-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
Vypnuto v nabidce Sit projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni IP >
DHCP

@ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP >
DHCP

0899

Dalsi chyby komunikace.

089A

Typ autentifikace EAP se neshoduje se siti. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

089B

Autentifikace serveru EAP se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravneé.

089C

Autentifikace klienta EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat
zabezpecleni nainstalovan spravné.

089D

Vymeéna kli¢ti se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni
bezdratové sité LAN a ovérte, zda je certifikat zabezpeceni
nainstalovan spravné.

0920

Vnitfni baterie, kterd uchovavé nastaveni data a ¢asu projektoru, je
vybitd. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.




Moznosti resetovani projektoru - Nabidka Reset

Volba Resetovat vse v nabidce Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty
vétsiny nastaveni projektoru.

Pti vymeéné lampy lze rovnéz resetovat pocitadlo hodin lampy projektoru
pomoci volby Reset hodin lampy.

Reset hodin lampy
Resetovat vie

Volbou Resetovat vse 1ze resetovat nasledujici nastaveni:
« Vstupni signal

o Lupa

 Posun obrazu

o Uzivatelské logo

« Jednota barev

« Shoda barev

« Nastaveni planu

o Jazyk

e Datum a cas

« Polozky nabidky Sit
o Provoz lampy (hod)
 Heslo



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu.

« pomoci jednotky USB flash
« pomoci EasyMP Network Updater

Nasledujici nastaveni nabidek se do druhého projektoru nekopiruji.

« Nastaveni nabidky Sit (vyjma nabidky Oznameni a nabidky Dalsi)
« Polozky Provoz lampy (hod) a Stav v nabidce Info o projektoru

@ Davkové nastaveni provedte pred ipravami nastaveni obrazu,
napriklad Lichobéznik. Vzhledem k tomu, Ze hodnoty nastaveni obrazu

budou rovnéz zkopirovany do dalsiho projektoru, upravy, provedené
pred davkovym nastavenim, budou pfepsany a upraveny promitany
obraz se mize zménit.

Pfi kopirovéani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého se
zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese Zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z dtivodu vypadki dodavek elektrické energie, chyb

Y

» Souvisejici odkazy
« "Pfenddeni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.249

Pfenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného
projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

Zadnou bezpeénostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrante z jednotky veskeré soubory; v opaéném pripadé nemusi byt
nastaveni uloZena spravné.

Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat

0

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pripojte prazdnou jednotku USB flash pfimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni véech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Kdyz indikatory za¢nou blikat, soubor ddvkového nastaventi je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor

vypne.
A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.

%  Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PPTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakii. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pfipojte jednotku USB Flash s uloZzenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po rozsviceni vech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Menu]. Stav indikatoru Problém a feseni
Indikatory budou svitit pfiblizné 75 sekund. - - —
( ry P ) Zapis nastaveni miize selhat a muzZe se objevit chyba ve
Kdyz za¢nou blikat v§echny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po ' ' ' ' firmwaru projektoru.
dokonceni zdpisu se projektor vypne. 'o‘ & '_:5:_‘ ’ i " | Prestaiite projektor pouzivat a odpojte zdstréku

On/standby Status  Lamp Temp | napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozadejte o

A Vystraha pomoc spole¢nost Epson.
 Napdjeni: Modra -

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB rychle blika

flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka, « Stav: Modrd - rychle

projektor se nemusi spustit spravné. blik

o Lampa: Oranzova -
rychle blika

« Teplota: Oranzova -
rychle blika

@ Odpojte jednotku USB flash.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.250

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé¢, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynt
uvedenych v nasledujici tabulce.

Stav indikatoru Problém a feSeni

Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné

U U ',_ :',_ poskozen nebo disk USB flash neni ptipojen spravné.
O o _:@; ’ i " | Odpoijte disk USB flash, odpojte a pfipojte napajeci
On/Standby Status  Lamp Temp kabel a Opakujte akci.

o

o Lampa: Oranzova -
rychle blika

o Teplota: Oranzova -
rychle blika




Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi projekéniho okénka" s.252

« "Ciéténi snimace prekazek" s.253

« "Cisténi skiiné projektoru” s.254

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.255
« "Udrzba lampy projektoru" s.259

« "Vyména baterii v dilkovém ovladaci" s.264

« "Vyména baterie interaktivniho pera" s.265

« "Vyména $picky interaktivniho pera" s.266



Cisténi projekéniho okénka

Projekéni okénko cistéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu. Pfi odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otiete
projekéni okénko specialnim papirem na ¢isténi optiky.

A\ Varovani

Nepouzivejte ¢isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni
Projekéni okénko nedistéte Cisticem skla ani Zadnymi hrubymi materialy a
nevystavujte okénko tdertim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



\4

nimace prekazek

Cistéte sklo snimace prekazek pravidelné nebo pokud se zobrazi pokyn k
odstranéni prekazek, které prekazeji projekéni plose. Pfi odstranovani prachu
nebo Smouh opatrné otfete objektiv specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

iy

A\ Varovani

K ¢isténi snimace piekdzek nepouzivejte isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy
plyn. Zar z projektoru by mohl zptsobit pozar.

Upozornéni

K ¢isténi snimace prekazek nepouzivejte ¢isti¢ skla ani zadné hrubé materidly.
Nevystavujte snima¢ prekazek uderim. Poskozeni povrchu snimace mtize zptsobit
poruchy.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skiiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostfedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr. filtru.
Tyto soucasti Cistéte minimalné jednou za tfi mésice. Pokud projektor
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji.

Upozornéni

Neni-li provddéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s idrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize
zkratit zivotnost projektoru nebo lampy.

» Souvisejici odkazy
« "Cisténi vzduchového filtru" s.255
« "Vyména vzduchového filtru" s.257

Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr, kdyz se v ném nashromazdi prach nebo kdyz se
zobrazi pfislu$na vyzva.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.
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Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru. Upozornéni

P1i vyklepavani prachového filtru nepouzivejte nadmérnou silu. V opa¢ném
pripadé praskne a jiz jej nelze pouzit.

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky)
vysavacem a odstrante veskery prebytecny prach.

Vzduchovy filtr 4 nebo 5krat vyklepnéte, aby se odstranil veskery
nadbytecny prach.

Upozornéni

o Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani nedistéte ¢isticimi prostfedky nebo
rozpoustédly.

« Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky
nebo zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vzduchovy filtr vlozte do projektoru podle obrazku a opatrné zatlacte, Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového
dokud nezacvakne na misto. filtru.

Zavtete kryt vzduchového filtru.

(VAR
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Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich pripadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

o Vyzva k vycisténi nebo vyméné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
vycisténi

o Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru. JiQ Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku a opatrné
zatlacte, dokud nezacvakne na misto.

%  Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpist. . ,
« Rémegek filtru: Polypropylén B Zavtete kryt vzduchového filtru.

« Filtr: Polypropylén
» Souvisejici odkazy
« "Néahradni dily" 5.290



Udrzba lampy projektoru

Tento projektor sleduje pocet hodin provozu lampy a zobrazuje tento udaj v
systému nabidek projektoru.

V nasledujicich ptipadech lampu co nejdfive vyménte:
 Promitany obraz ztmavne nebo se zhorsi jeho kvalita

o Pfi zapnuti projektoru se zobrazi vyzva k vyméné lampy (zprav se zobrazuje
100 hodin pred oc¢ekavanym skoncenim zivotnosti lampy po dobu 30
sekund)

T
Il

« Indikator napdjeni projektoru blikd modre a indikator lampy blika

oranzove.
e N
O o™ SO
On/Standby Status  Lamp Temp

Upozornéni

L]

Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se
pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
vyménte lampu co nejdfive za novou, i kdyz lampa jesté funguje.

Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napajeni. Casté zapinani a vypinani
napdjeni miize zkratit zivotnost lampy.

V zavislosti na vlastnostech lampy a na zptisobu pouziti mtize lampa ztmavnout
nebo prestat fungovat je$té pred zobrazenim vyzvy k vyméné lampy.
Doporucujeme, abyste méli ndhradni lampu vzdy ptipravenou.

Doporucujeme originalni nahradni lampy Epson. Pouziti neoriginalnich lamp
muze snizit kvalitu a bezpe¢nost promitani. Na poskozeni nebo zavadu
zpusobenou pouzitim neoriginalnich lamp se nemusi vztahovat zaruka
spole¢nosti Epson.



Udrzba lampy projektoru

» Souvisejici odkazy

« "Vyména lampy" 5.260

« "Vynulovani pocitadla hodin lampy" 5.262
o "Technické udaje projektoru" s.294

Vyména lampy

Lampu lze vyménit, kdyz je projektor umistén na stole nebo nainstalovan na
stropé.

A\ Varovani

« Pred vyménou nechte lampu zcela vychladnout, aby nedoslo ke zranéni.

o Lampu zasadné nerozebirejte ani neupravujte. V pripadé instalace upravené
nebo demontované lampy hrozi nebezpeci pozaru, urazu elektrickym proudem,
poskozeni nebo zranéni.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.
a Nechte lampu projektoru vychladnout alespon jednu hodinu.

Sroubovékem ptilozenym k ndhradni lampé uvolnéte Sroubek, ktery
zajistuje kryt lampy.

A Varovani

Vymeénovana lampa muze byt praskla. Pokud vyménujete lampu projektoru
upevnéného na sténé nebo pod stropem, vzdy predpokladejte, Ze lampa
praskla, a stajte vedle krytu lampy, nikoliv pod nim. Opatrné sejméte kryt
lampy. Pfi odstranovani krytu lampy si pocinejte opatrné, nebot sklenéné
¢asti mohou spadnout a zpusobit zranéni. Pokud se néjaké sttepy dostanou
do odi nebo ust, ihned se obratte na lékare.




Udrzba lampy projektoru

@ Kdyz je projektor zavé$en na sténé nebo ze stropu a je tieba @ « Pokud pfi vyjimani lampy zjistite, Ze je praskla, vyménte ji za
vyménit lampu, opatrné sejméte kryt lampy a podeprete jej novou nebo pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.
rukou, aby nespadl. o Lampa(y) v tomto pfistroji obsahuje(i) rtut (Hg). Seznamte se s

pokyny pro likvidaci nebo recyklaci podle mistnich zakont a
B predpist. Nesmésujte s béZznym odpadem.
Uvolnéte Sroubky, které zajistuji lampu k projektoru. Sroubky nelze
zcela vy$roubovat.
FAl Opatrné zasuiite novou lampu do projektoru. Pokud nejde snadno
zasunout, zkontrolujte, zda je spravné zorientovana. Zatlacte drzadlo
smérem nahoru.

J

Upozornéni
Nedotykejte se zadné sklenéné casti lampy, aby nedoslo k jejimu
pred¢asnému selhdni.




Udrzba lampy projektoru

8 Pevné lampu zatlacte a utahnéte zajistovaci sroubky. o Dhmimaliaia, ik jo bt lnmmypy Sdat measaen v @efad

p : < pripadé se projektor nespusti.

« Pfi nasazovani krytu lampy nepouzivejte nadmérnou silu a
zajistéte, aby nebyl zdeformovany.

Vynulujte pocitadlo hodin lampy, aby bylo mozné sledovat zivotnost nové
lampy.

» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" s.290

Vynulovani pocitadla hodin lampy
Po vyméné lampy projektoru je nezbytné vynulovat pocitadlo hodin lampy,

aby se odstranila vyzva k vyméné lampy a aby bylo mozné spravné sledovat
zivotnost lampy.

@ Pokud jste lampu nevyménili, nenulujte po¢itadlo hodin lampy, aby
byly zachovany odpovidajici informace o provozu lampy.

n Zapnéte projektor.

a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Reset a stisknéte tlacitko [Enter].




Udrzba lampy projektoru

a Vyberte nabidku Reset hodin lampy a stisknéte tlacitko [Enter].

Zpét
Reset hodin lampy ]

Resetovat vie

Zobrazi se dotaz, zda chcete vynulovat hodiny lampy.
B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Vyména baterii v dalkovém ovladaci

V dalkovém ovladaci jsou pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie

formatu AA. Vybité baterie co nejdrive vyménte. A\ Varovani
Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
Upozornéni baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouziviny, mohou explodovat nebo
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny. vytéci a zpisobit tak vznik pozdru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.
n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku. Nasadte vicko pfihrddky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

a Vyjmeéte staré baterie.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.




Vyména baterie interaktivniho pera

Do interaktivniho pera lze vlozit jednu manganovou baterii AA, alkalickou ..
baterii AA nebo nabijeci baterii Eneloop (BK-3MCC). Vybitou baterii co A\ Varovani
nejdfive vyméfte. Pfi vkladani baterie zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-) uvnitf drzaku na

Kdyz je stav baterie nizky, pfi stisknuti tla¢itka na bo¢ni strané pera blika baterii. Pokud neni baterie spravné pouzivana, mize explodovat nebo vytéci
indikdtor pera. Kdyz se baterie vybije, indikator pera zhasne. a zpisobit tak vznik pozéru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.
Upozornéni Nasadte vicko ptihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Vyjmeéte staré baterii.

Vlozte baterii tak, aby byly jeji konce + a - spravné zorientovany podle
obrazku.




Vyména Spicky interaktivniho pera

Interaktivni pera jsou dodavana se dvéma typy $pic¢ek: mékkymi a tvrdymi.

Pfi dodani jsou v perech nainstalovany mékké $picky.

« Pokud se mékka $picka znecisti nebo poskodi, snizi se jeji citlivost. Vymeénte
ji za novou, kterd byla s produktem dodéna.

o Pokud se mékka $picka obtizné pouziva na texturovaném povrchu, nahradte
ji tvrdou $pickou.

Pokud se tvrdd $picka opotiebuje nebo poskodi, vymeénte ji za novou.
» Souvisejici odkazy

« "Vyména mékké $picky pera" 5.266
« "Vyména mékké $picky pera za tvrdou” 5.267

7 v

Vyména mékké Spicky pera

n Otacejte $pickou interaktivniho pera a sejméte ji.

a Vytdhnéte mékkou $picku rovné ven.

4

B Zasunte novou $picku.

R

Otocenim zajistéte $picku pera.



Vyména Spicky interaktivniho pera

a Otocenim zajistéte tvrdou $picku pera.

Vyména mékké spicky pera za tvrdou

n Otécejte $pickou interaktivniho pera a sejméte ji.




~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.269

« "Stav indikatort projektoru” s.270

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.272

o "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.273

« "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" 5.279
o "Problémy s interaktivnimi funkcemi" s.281

« "Reseni problémt se siti" 5.285



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Systém napovédy projektoru mize zobrazovat informace o béznych
problémech.

+ Reseni uvedend v této piiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

$ « Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

o
e

|
—
)0
O & i

On/Standby Status  Lamp Temp

@ Indikator napdjeni

@ Stavovy indikator

@ Indikator lampy

@ Indikator Temp (teplota)

Stav projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Lampa: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blika modte
Lampa: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Zahtivani nebo vypinani. Pti zahtivani pockejte cca 30
sekund, neZ se zobrazi obraz.

Béhem zahtivani a vypinani jsou vSechna tlacitka
deaktivovana.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Vypnuto
Lampa: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Pohotovostni rezim, tsporny rezim nebo sledovani.
Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Vypnuto

Lampa: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Piiprava na sledovani a vSechny funkce jsou
deaktivovany.

Napéjeni: Blikda modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Lampa: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Zkontrolujte, zda teplota prostredi neni prili§ vysoka.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Lampa: Vypnuto
Teplota: Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmoiské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na Zapnuto v
nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Lampa: Blika oranzové
Teplota: Vypnuto

Vnittni chyba projektoru. Vypnéte projektor, odpoijte jej
od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modte
Lampa: Blika oranzové
Teplota: Blikd oranzové

Chyba automatické clony. Vypnéte projektor, odpojte jej
od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Lampa: Sviti oranzove
Teplota: Vypnuto

Doslo k problému s lampou.

o Zkontrolujte, zda lampa neni spélena, praskla nebo
zda neni nespravné nainstalovana. Lampu podle
potteby znovu usadte nebo vyménte.

o Vytistéte vzduchovy filtr.

« Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmorské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Pokud problém pretrvava, odpojte projektor a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Lampa: Sviti oranZzové
Teplota: Sviti oranzové

Chyba napéjeni (zatéz). Vypnéte projektor, odpojte jej
od elektrické zasuvky a pozadejte spolecnost Epson o
pomoc.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Lampa: Blika oranzové
Teplota: Blikd oranzové

Varovani detekce prekazky Zazni zvukovy signal a

zobrazi se zprava "Odstrante veskeré prekazky, které rusi

oblast projekce."

« Zkontrolujte, zda projekéni plose neprekazeji zadné
prekazky. Odstrante vSechny prekazky.

 Pokud nejsou pritomné zadné prekazky, vycistéte
snimac prekazek.

Nebude-li provedena zadn4 ¢innost, projektor se

automaticky vypne.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikdtoru

Lampa: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Co nejdtive lampu vyménite, aby se zabranilo poskozeni.

Prestante projektor pouzivat.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre

Lampa: Sviti oranZzové

Teplota: Sviti oranzové

Chyba zjistovani prekazek. Vypnéte projektor, odpojte
jej od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Lampa: Vypnuto
Teplota: Blikd oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace. Vypnéte
projektor, odpoijte jej od elektrické zasuvky a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi vzduchového filtru" s.255
« "Vyména vzduchového filtru" s.257

« "Vyména lampy" 5.260




Pouzivani oken napovédy projektoru

Systém napovédy projektoru umoznuje zobrazit informace, které vam
pomohou odstranit bézné problémy.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.
Home
@ (w=n) «n)[«m)
A/N Mute  Split Freeze
) C I«
Source
Search

B Vyberte ikonu ? na hlavni obrazovce.

Promitat ze zafizeni USB

Promitat z videokon-
terentniho systému

i

Sdileni bilg tabule

Promitat ze zafizeni USH

M e LT T
G515 RO
19 )= ey

n V zobrazené zprave vyberte moznost Zobrazte nabidku Napovéda.

Zobrazi se nabidka napovédy.

Pomoci tlacditek se $ipkami nahoru a dolii oznacte problém, ktery chcete
vyftedit.

[Napovédal

Qbraz je maly. @

Obraz je zkresleny.
Barevny ton je neobvykly.
Neni k dispozici zvuk nebo je pfili$ slaby.

a Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazite feSeni.

Po dokonceni provedte jeden z nasledujicich krokd.

o Chcete-li najit fedeni jiného problému, stisknéte tlacitko [Esc].

o Systém napovédy ukoncite stisknutim tlacitka [Menu].



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat
moznd feeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz" s.273
« "Nespravny obraz pfi pouziti funkce USB Display” s.273
« "Zobrazila se zprava ,,Chybi signal" 5.274

« "Zobrazila se zprava ,Neni podporovano“" s.275

« "Zobrazuje se pouze ¢astecny obraz" s.275

« "Obraz neni obdélnikovy" s.275

« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy" s.276

+ "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.276

« "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.277

« "Odstranovani problémi se zvukem" 5.277

« "Nazvy souborti s obrazky se v PC Free nezobrazuji spravné" s.278

Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz

Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim vypinace zapnéte napajeni.

o Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz doc¢asné vypnuty.

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda je
zapnuto napdjeni projektoru a piipojenych zdroji videa.

o Zkontrolujte, zda se nepromita zcela ¢erny obraz (pouze pfi promitani
obrazu z pocitace).

« Zkontrolujte, zda jsou spravna nastaveni v nabidce projektoru.

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo tsporného
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pfipojeny pocita¢ nenachazi v
usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofi¢ obrazovky.

o Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v nabidce Signal projektoru spravna pro
aktualni zdroj videa.

o Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz projektoru.

« Pro nastaveni Pfikon vyberte volbu Normalni.

@ ECO > Prikon

« Zkontrolujte nastaveni Zobrazeni v nabidce Rozsifené a ovéite, zda je
polozka Zprava nastavena na Zapnuto.

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tla¢itek na ovladacim panelu,
tlacitka jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich diivoda zablokovana.
Odembknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce Nastaveni
projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladacem.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na dalkovém ovladaci,
zkontrolujte, zda jsou zapnuté prijimace ddlkového ovladani.

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

« Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
funkce DirectX.

o Projektorem pravdépodobné nebude mozné piehravat videa chranénd
autorskymi pravy, ktera prehravate v pocitaci. Dalsi podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.216

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.214

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
+ "Odemknuti tlacitek projektoru” s.173

Nespravny obraz pii pouziti funkce USB Display
Pokud se pii pouziti funkce USB Display nepromita zadny obraz nebo se
obraz nezobrazuje spravné, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknéte tlacitko [Source Search] na zatizeni Control Pad, ddlkovém
ovladaci nebo na ovladacim panelu a vyberte polozku USB Display.

« Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovan software Epson USB Display.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

V zavislosti na nastaveni vaseho opera¢niho systému nebo pocitace se
software nemusel nainstalovat automaticky. Stahnéte si nejaktudlnéjsi
software z nasledujici webové stranky a nainstalujte jej.
http://www.epson.com/

o V opera¢nim systému Mac vyberte ikonu USB Display ve slozce Dock.
Pokud se ikona nezobrazi v ¢asti Dock, poklepejte na polozku USB Display
ve slozce Applications.

Zvolite-li v Exit v nabidce ikon USB Display moznost Dock, nabidka USB
Display se pfi pripojeni kabelu USB automaticky nespusti.

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center

zmensSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

« Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
funkce DirectX.

« Pokud ukazatel mysi blikd, vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu

ukazatele mysi. v programu Nastaveni Epson USB Display nebo v pocitaci.

« Vypnéte nastaveni Pfenést okno s vrstvami v programu Nastaveni Epson
USB Display v pocitaci.

« Zménite-li rozliSeni pocitace béhem promitani s projektory s rozlisenim
WUXGA (1920 x 1200), miize se snizit vykon a kvalita videa.

« Vyberte volbu USB Display/Easy Interactive Function nebo Bezdratova
mys$/USB Display jako nastaveni USB Type B v nabidce Roz$ifené
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" s.29

Zobrazila se zprava ,,Chybi signal”

Kdy?z se zobrazi zprava "Chybi signal", zkuste nasledujici postupy:

o Stisknéte tlacitko [Source Search] a pockejte nékolik sekund, nez se zobrazi
obraz.

« Zapnéte ptipojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potreby spustte
prezentaci stisknutim tlacitka prehravani.

o Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani radné
piipojeny.

« Pripojte zdroj videa pfimo k projektoru.

 Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
externim zobrazovacim zafizeni.

 Ovérte, zda se pripojeny pocita¢ nenachazi v isporném rezimu.

« Podle potteby vypnéte projektor a pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a
potom je znovu zapnéte.

 Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI kratsim.

» Souvisejici odkazy
« "Promitani z notebooku" s.274
o "Promitani z notebooku Mac" s.275

Promitani z notebooku

Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal”, je tfeba
nastavit notebook pro zobrazeni na externim zobrazovacim zafizeni.

n Stisknéte a podrzte klavesu Fn notebooku a potom stisknéte klavesu s
ikonou monitoru nebo klavesu CRT/LCD. (Podrobnosti viz pfirucka k
notebooku.) Nékolik sekund pockejte, nez se zobrazi obraz.

a Chcete-li zobrazit obraz na monitoru notebooku a v projektoru, zkuste
znovu stisknout stejné klavesy.

B Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
Zobrazeni opera¢niho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené
pracovni plochy. (Pokyny viz pfirucka k pocitaci nebo k opera¢nimu
systému Windows.)

Podle potrieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte
volbu vice zobrazeni na Klonovat nebo Zrcadleni.


http://www.epson.com

Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Promitani z notebooku Mac

Pokud se pfi promitani z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je

tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz

prirucka k notebooku.)

n Otevfete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.
a Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.

B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

ﬂ Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.”, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je v nabidce Signal projektoru vybran spravny vstupni
signal.

o Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
frekven¢ni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni. (Podrobnosti viz prirucka k pocitaci.)

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" 5.216
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.292

o Stisknutim tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

« Zmeénte nastaveni RozliSeni v nabidce Signal projektoru podle signalu pro
pripojené zafizeni.

« Pokud jste ptiblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

« Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dualni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limitt projektoru. (Podrobnosti viz pfirucka k
pocitaci.)

o Zkontrolujte rozliseni pfidruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda

nebyly vytvoreny pro jiné rozliSeni. (Podrobnosti viz napovéda k vasemu
softwaru.)

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte nastaveni

vy

Projekce v nabidce Roz$ifené projektoru.

« Po tpravé velikosti obrazu nebo po korekci lichobéznikového zkresleni
upravte pozici obrazu pomoci funkce Posun obrazu.

» Souvisejici odkazy

» "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.221
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” 5.292

« "Uprava polohy obrazu" s.67

Zobrazuje se pouze castecny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢astecny obraz, zkuste nasledujici postupy:

« Promitéte-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci optimalizujete signal obrazu.

o Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice v nabidce Signal
projektoru.

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovhomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:
 Umistéte projektor pokud mozno kolmo ptfimo pied stfed promitaci plochy.

o Stisknutim tlacitek korekce lichobéznikového obrazu na projektoru upravte
tvar obrazu.

o Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner

« Upravou nastaveni Obloukové korekce opravte tvar obrazu promitaného na
zakftiveny povrch.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Reset oblouk. kor.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itek pro opravu lichobéznikového obrazu"
$.59

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.60

« "Oprava tvaru obrazu se zakfivenym povrchem" s.62

o Pouzivate-li funkci USB Display, vypnéte nastaveni Pfenést okno s
vrstvami v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.216
« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.214

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.292

Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k
projektoru. Musi spliovat nasledujici podminky:

« Musi byt oddéleny od napajeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
« Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
« Nesmi byt pripojeny k prodluzovacimu kabelu

« Zkontrolujte, zda nastaveni v nabidce Signal odpovidaji zdroji videa.

« Upravte nastaveni Odstranéni prokladu a Potlaceni Sumu v nabidce Obraz
projektoru, pokud jsou pro konkrétni zdroj videa k dispozici.

 Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

« Promitéte-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud obraz neni upraven
spravné, ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v
nabidce Signal projektoru.

« Vyberte volbu Automaticky pro nastaveni RozliSeni v nabidce Signal
projektoru.

o Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

« Pokud jste pripojili prodluzovaci napdjeci kabel, zkuste promitat bez ného a
zjistéte, zda neni pficinou ruseni signalu.

Obraz je rozmazany nebo neostry

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici
postupy:
o Upravte zaostfeni obrazu.

« Vycistéte projekeni okénko.

$ Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni projektoru z
chladného prostredi, pfed pouzitim pockejte, aZ se projektor
prizpusobi pokojové teploté.

» Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

« Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak siroky, aby
deformoval obraz.

« Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

o Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni sefizeni soubéhu a synchronizace. Pokud pretrvavaji pruhy nebo
celkové rozmazani, promitnéte na plochu rovhomérné vzorovany obraz a
ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v nabidce
Signal projektoru.

« Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte niz$i rozliSeni nebo vyberte rozliseni,
které odpovida nativnimu rozliSeni projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216
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« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.214 « Pokud obraz znatelné ztmavl, pravdépodobné bude tfeba brzy vymeénit
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.292 lampu.
« "Ciéténi snimace prekazek" s.253 Lo
» Souvisejici odkazy
« "Rezim barev" 5.72
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.216
Nespravny jas nebo barvy obrazu « "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.214
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:

« Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rtzné

A o Odstranovani problému se zvukem
barevné rezimy pro obraz a prostredi.

o Zkontrolujte nastaveni zdroje videa. Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka
o Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj nebo vysokd, zkuste ndsledujici postupy:

vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin, Teplota barev a/nebo Sytost o Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.

barev. « Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka [A/V Mute]
« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Vstupni signal nebo na dalkovém ovladaci je obnovte.

Videosignal v nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k

« Zkontrolujte, zda je zapnutd hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro

dispozici). spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.

@ Signal > Upfesnit > Vstupni signal

@ Signal > Upfesnit > Videosignal « Odpoijte a znovu pripojte kabel zvuku.

« Zkontrolujt jeni zvukového kabel i projekt droj idea.
o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Gama nebo RGBCMY v ontrofuyte zapojenl Zviikoveno kabelt thezl projekiorem a zarojem videa

nabidce Obraz projektoru.
@ Obraz > Upresnit
o Zkontrolujte, zda jsou véechny kabely radné pripojeny k projektoru a k

videozarizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi. « Pouzivite-li funkci USB Display, zapnéte nastaveni Vystup zvuku z
projektoru v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

« Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zafizeni na vystup
PCM.

« Zkontrolujte, zda maji pfipojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

« Pouzivate-li moznost ECO jako nastaveni Pfikon, zkuste vybrat moznost

Normalni. « Vyberte spravny vstup zvuku v nastaveni Nastaveni A/V v nabidce
@& ECO > P#ikon Rozsifené projektoru.
« Kdyz pripojujete projektor k pocitaci Mac kabelem HDMI, ovéfte, zda vas
Ve vysokych nadmoftskych vyskach nebo na mistech s vysokymi pocitac Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI.
teplotami miiZe obraz ztmavnout a pravdépodobné nebude mozné o Chcete-li pouzivat pfipojeny zdroj zvuku, kdyz je projektor vypnuty,

upravit nastayent Piikon. nastavte volbu Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v nabidce ECO

projektoru a zkontrolujte, zda jsou volby Nastaveni A/V spravné nastaveny

« Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose. v nabidce Rozsiené projektoru.



Odstranovani problémti s obrazem nebo zvukem

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, $um se muze zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pti pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac) nebo USB Display.)

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni projektoru” s.28

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.77

Nazvy soubori s obrazky se v PC Free nezobrazuji
spravné

Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni nebo obsahuje
nepodporované symboly, nazvy souborti jsou v PC Free zkraceny nebo
zménény. Zkratte nebo zménte nazev souboru.



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru” s.279
« "Problémy s dalkovym ovladacem" 5.279

« "Odstranovani problémi s heslem" 5.280

« "Zobrazila se zprava ,,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita“' s.280

jeden dalkovy ovlada¢ v nastaveni Vzdaleny prijimac v nabidce Nastaveni
projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.243
« "Stav indikatort projektoru" s.270

» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" 5.218
« "Odemknuti tlacitek projektoru" s.173

Odstranovani problémii se zapnutim nebo vypnutim

2 Problémy s dalkovym ovladac¢em
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se nec¢ekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné piipojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich ditvoda
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladacem.
@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Pokud lampa projektoru ne¢ekané zhasne, pravdépodobné uplynul interval
necinnosti pro prechod do tsporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout Gsporny rezim, vyberte
volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy rezim v nabidce ECO projektoru.

« Pokud lampa projektoru nec¢ekané zhasla, pravdépodobné je aktivovan
¢asovac vypnuti A/V. Chcete-li vypnout ¢asova¢ vypnuti A/V, vyberte volbu
Vypnuto jako nastaveni Casova¢ vypnuti A/V v nabidce ECO projektoru.

o Pokud lampa projektoru zhasne, indikator stavu blika a indikator teploty
sviti, projektor se prehtal a vypnul.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na dalkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

« Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vyménte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovladac¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahtiva nebo nevypina.

o Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

« Silné zarivkové osvétleni, pfimé slune¢ni svétlo nebo infracervené signaly
zatizeni mohou kolidovat se snimaci délkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zafizeni.

« Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

« Pokud je nastaveni Vzdaleny pfijimac deaktivovano, stisknutim a
podrzenim tla¢itka [Menu] na dalkovém ovladaci alespon 15 sekund
obnovte vychozi stav tohoto nastaveni.

« Pokud jste dalkovému ovladaci ptiradili ¢islo ID pro ovladani vice

projektort, pravdépodobné bude tfeba zkontrolovat nebo zménit nastaveni
ID.



Odstranovani problémua s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

« Pokud déalkovy ovlada¢ ztratite, muZete si objednat nahradni od spole¢nosti
Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.45

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.218
« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.162

« "Vyména baterii v ddlkovém ovladaci" s.264

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

« Pravdépodobné jste zapnuli ochranu heslem bez predchoziho nastaveni
hesla. Zkuste zadat 0000 prostfednictvim dalkového ovladace.

« Pokud jste prili§ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o pomoc spolecnost
Epson. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

« Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.

Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani casu je
témér vybita”

Pokud se zobrazi zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita.",
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.



Problémy s interaktivnimi funkcemi

Setkate-li se s problémy pfi pouzivani interaktivnich funkci, vyzkousejte
feSeni uvedena v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Zobrazila se zprava ,DoSlo k chybé funkce Easy Interactive Function
s.281

« "Nefunguji interaktivni pera" s.281

« "Nefunguje ru¢ni kalibrace" 5.282

« "Nelze ovladat pocita¢ z projekéni plochy” 5.282

« "Pozice interaktivniho pera neni pfesna” s.282

« "Interaktivni pera jsou pomald nebo obtizné pouzitelna" s.283

« "Nefunguje interaktivni dotykova funkce" 5.283

« "Reseni problémi se zachycenim, tiskem, ukladdnim nebo skenovanim"
s.283

« "Regen, kdyz se v Microsoft Office neobjevi barven{" 5.284

« "Reseni problémt se sdilenou bilou tabuli" s.284

« "Reseni, kdyZ je nespravny ¢as v nastaveni bilé tabule" s.284

«n

Zobrazila se zprava , Doslo k chybé funkce Easy
Interactive Function”

Pokud se zobrazi zprava "Doslo k chybé funkce Easy Interactive Function”,
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Nefunguji interaktivni pera

Pokud interaktivni pera nefunguji, vyzkousejte nasledujici feseni:
« Zkontrolujte, zda nezakryvate ¢ernou cast v blizkosti §picky pera.

o Zkuste drzet pero pod jinym thlem tak, aby vase ruka neblokovala signal.

o Stisknutim tlac¢itka na bo¢ni strané pera zkontrolujte zbyvajici stav baterie.

Pokud se indikator baterie nerozsviti, vyménte baterii.

o Presvédcte se, zda je hrot pera pevné pripevnén k peru.

« Pokud je $picka pera opotiebovana nebo poskozena, pravdépodobné bude
treba ji vyménit.

Zajistéte, aby nedochazelo k blokovani signalu mezi perem a interaktivnim
pfijimacem pera na projektoru.

Zkontrolujte, zda je kryt kabelu na misté tak, aby kabely nemohly blokovat
signal.

o Ztlumte osvétleni v mistnosti a vypnéte veskera zarivkova svétla. Zajistéte,
aby na promitaci plochu a prijimac¢ pera nedopadalo pfimé slune¢ni zareni
ani jiné zdroje jasného svétla.

Zkontrolujte, zda je pfijimac interaktivniho pera na projektoru cisty a
nezapraseny.

Zkontrolujte, zda nedochézi k ruseni z infracervenych dalkovych ovladac,
mys$i nebo infracervenych mikrofont.

« Pfi prvnim pouziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
projektor spravné rozpoznaval polohu pera.

« Zkontrolujte, zda jsou spravné provedena nastaveni Rezim pera a Provozni
rezim pera v moznostech Easy Interactive Function v nabidce Rozsifené.

« Pfi pouzivani vice projektort a interaktivnich per v jedné mistnosti muize
ruseni zptisobovat nestabilni fungovani per. Pfipojte volitelnou sadu kabelti
dalkového ovladace. Nemdte-li sadu kabelti ddlkového ovladace, zmérite
nastaveni Vzdal. projektori v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné > Upfesnit > Vzdal.
projektoru

o Zkuste vyménit mékkou $pic¢ku pera za tvrdou. Muze se tim zlepsit
pouzivani pera, protoze nékteré modely projektorti nepodporuji mékkou
$picku pera.

» Souvisejici odkazy

« "Vyména $picky interaktivniho pera” s.266

« "Kalibrace pera" 5.82

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Vyména baterie interaktivniho pera" s.265



Problémy s interaktivnimi funkcemi

Nefunguje rucni kalibrace

Mate-li potize s ru¢ni kalibraci, vyzkousejte nasledujici feSent:
« Zkontrolujte, zda se projektor nenachazi prilis blizko promitaci plochy.

« Presunte projektor nebo vypnéte zarizeni, které je zdrojem ruseni, napriklad
zdroj svétla vysilajici infracervené svétlo.

» Souvisejici odkazy
« "Kalibrace pera" 5.82
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221

Nelze ovladat pocitac z projekcni plochy

Pokud nelze ovladat pocitac z projekéni plochy, vyzkousejte nasledujici fesent:

Yry

« Zkontrolujte, zda je volba USB Type B v nabidce Rozsifené nastavena na
Easy Interactive Function nebo USB Display/Easy Interactive Function.

o Pfi prvnim pouziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
projektor spravné rozpoznaval polohu pera.

o Stisknutim tlacitka [Pen Mode] na dalkovém ovladaci vyberte volbu
Interakce s PC jako nastaveni ReZim pera. Nastaveni Rezim pera lze
rovnéz vybrat v nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Rezim pera

« Zkontrolujte, zda je fadné pripojen kabel USB. Odpojte a znovu pfipojte
kabel USB.

« Aby bylo mozné pouzivat interaktivni funkce pfi promitani obrazu pomoci
dvou projektorti umisténych paralelné vedle sebe, je tfeba vybrat nastaveni
Vicenasobna projekce. Rovnéz je tfeba nainstalovat ovlada¢ Easy
Interactive Driver Ver. 4.0 z disku CD-ROM Epson Projector Software for
Easy Interactive Function do pocitace, ktery chcete ovladat z projekéni
plochy.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Upfesnit > Vicenasobna
projekce

o Pfi promitani obrazu pouze z jednoho ze dvou projektortt umisténych
paralelné vedle sebe pravdépodobné nebude mozné ovladat pocitac z

projekéni plochy. Vyberte ikonu o na hlavni obrazovce a potom nastavte
polozku Pouzit pouze tento projektor na Zapnuto.

Pozice interaktivniho pera neni presna

Pokud pozice pera neni stejnd, jako pozice mysi, vyzkousejte nasledujici

reSeni:

o Pfi prvnim pouziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
projektor spravné rozpoznaval polohu pera. Pokud se po provedeni

automatické kalibrace umisténi ukazatele a poloha pera neshoduji, miizete
provést ru¢ni kalibraci.

Zkontrolujte, zda je kryt kabelu na misté tak, aby kabely nemohly blokovat
signal.

o Zkuste nastavit pracovni oblast pera.

Pouzivéte-li tlacitko [E-Zoom] + na dalkovém ovladaci ke zvétSeni obrazu,
pozice pera neni presna. Kdyz obnovite ptivodni velikost obrazu, pozice by
meéla byt presna.

« Pokud nastavite polozku Rezim pera na Interakce s PC v nabidce
Rozs$ifené projektoru, nastavte polozku Auto nast. obl. pera na Vypnuto a
potom vyberte moznost Ru¢. nast. obl. pera.

@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné > Upfesnit > Auto
nast. obl. pera
@ Rozsifené > Easy Interactive Function > Obecné > Upfesnit > Ruc.

nast. obl. pera

» Souvisejici odkazy

« "Kalibrace pera" 5.82

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Nastaveni pracovni oblasti pera" s.124



Problémy s interaktivnimi funkcemi

Interaktivni pera jsou pomala nebo obtizné
pouzitelna

Pokud jsou pera obtizné pouzitelnd nebo pokud reaguji prili§ pomalu,

vyzkousejte nasledujici reseni:

o Pro snadnéjsi pouzivani drzte pero kolmo k povrchu promitaci plochy.

o Pro zajisténi maximalni uc¢innosti pripojte pocitac k projektoru kabelem
VGA nebo HDMI pro zobrazeni a kabelem USB pro interaktivni funkce.

« Pouzivate-li funkci USB Display v opera¢nim systému Windows,
pravdépodobné bude tfeba vypnout funkci Windows Aero v programu
Nastaveni Epson USB Display ve vasem pocitaci.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni projektoru” s.28

Nefunguje interaktivni dotykova funkce

Pokud interaktivni dotykové ovladani prstem nefunguje, vyzkousejte
nasledujici feSeni (EB-1460Ui/EB-1450Ui):

« Pokud se neshoduje pozice vaseho prstu a pozice kurzoru na plose, provedte
Kalibrace dotyku v nabidce Roz§ifené projektoru.

« Pokud se ve vzdalenosti do 10 cm od projekéni plochy nachazi lidé nebo
jiné prekazky, které zpusobuji ruseni, dotykové ovladani nemusi fungovat
spravne.

Pokud se obleceni nebo jina ¢ast vaseho téla priblizi k plose, dotykové
ovladani nemusi fungovat spravné. Vzdalte se do vzdélenosti alespon 1 cm
od projekéni plochy.

Pokud dotykové ovladani nefunguje spravné ani po provedené kalibrace,

stisknéte ikonu o na hlavni obrazovce a zkontrolujte nastaveni Rozsah
kalibrace.

« Pokud jsou dotykové operace mylné povazovany za pretahovani, vyberte
volbu Siroky.
« Pokud se operace mysi neprovadéji hladce, vyberte volbu Uzky.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.221
« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" .85

« Zkontrolujte, zda je dotykova jednotka nainstalovana spravné a zda je fadné

Reseni problému se zachycenim, tiskem, ukladanim
ptipojen napdjeci kabel. Podrobnosti viz Instalacni ptirucka k projektoru.

nebo skenovanim

« Pokud indikator na dotykové jednotce nesviti, zkontrolujte, zda je polozka
Nastaveni dotyk.jed. - Napajeni nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené projektoru.

Pokud mate problémy se zachycenim a vlepenim nebo tiskem nebo
skenovanim, zkuste pouzit nasledujici fesent:
o Upravte thel na dotykové jednotce. Podrobnosti viz Instalacni prirucka k

 Pokud mate problémy s vlepenim nebo zachycenim obrazu, presvédcte se,
projektoru.

zda neni obraz chranén.

« Zkontrolujte, zda se mezi vystupem laseru dotykové jednotky a promitaci
plochou nenachazeji zadné prekazky (napriklad kabely nebo stojanek na
pero). Pokud se v daném prostoru nachazi prekazky, se kterymi lze jen
tézko manipulovat, nainstalujte na promitaci plochu odchylovace
infracerveného zareni. Podrobnosti viz Instalacni pfirucka k projektoru.

« Pokud se okolo vlepeného obrazu objevi ¢erny ram, muze to byt dusledkem
toho, Ze byl obraz posunut nebo byla zménéna jeho velikost.

« Pokud mate problémy se tiskem nebo skenovanim, zkontrolujte, zda v
tiskarné nechybi barva, zda se nezasekl papir nebo zda nenastala jina chyba.

« Pri tisku nebo skenovani pomoci USB se presvédcte, zda je pripojen kabel

« Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni z infracervenych dalkovych ovladaci, USB mezi portem USB-A projektoru a portem USB-B na Control Padu.

mys$i nebo infracervenych mikrofont.



Problémy s interaktivnimi funkcemi

Presvédcte se, Ze je dalsi kabel USB pripojen mezi portem Printer (portUSB- 3. Zvolte Ulozit v zavislosti na zpravé zobrazené na zafizeni, na které chcete
A)na kontrolnim panelu a na samotné tiskarné. ulozit projekéni plochu.

« Pfi tisku nebo skenovani pomoci USB se pokuste ptipojit jiny USB kabel a 4. Ulozte soubor do zafizeni. Podrobnosti viz dokumentace dodand se
presvédcte se, ze kabely jsou krats$i nez 4,9 m. zatizenim.

« Pii skenovani z ADF nejdfive vlozte papir.

« Pripojte jen jednu tiskarnu nebo multifunk¢ni zatizeni soucasné a —— e —mrr T
piesvédcte se, Ze projektor takové zafizeni podporuje. Reseni, kdyz je nespravny cas v nastaveni bilé tabule

« Zkontrolujte Nastaveni bilé tabule v Roz$ifené nabidce projektoru.

Je-li ¢as nespravné nastaven v nastaveni interniho ulozisté pro rezim bilé
tabule, mtiZe byt potfebné aktualizovat nastaveni Datum a ¢as v Roz$ifené
nabidce projektoru.

Reseni, kdyz se v Microsoft Office neobjevi barveni @ Roziifené > Provoz > Datum a &as

Jestlize se neobjevi Zacit s barvenim na kartéReview ve vasi aplikaci
Microsoft, zkuste toto FeSeni.

Otevrete Roz$ifené nabidku projektoru a zménte nastaveni Provozni rezim
pera v polozceEasy Interactive Function:

‘ 4 y y (-] ”| ”| r
Reseni problému se sdilenou bilou tabuli

Mate-li potize se sdilenou tabuli, vyzkousejte nasledujici feseni:

« Pripojte projektor ke stejné siti jako projektor, ktery sdili svoji tabuli.

o Zadate-li 10krat chybny PIN béhem 10 minut, nebudete se moci po tfi
minuty pfipojit k tabuli. Po tfech minutach to zkuste znovu.

o Presvédcte se, Ze je na stavové listéSdileni. Ne-li tam, znovu pripojte ke
sdilené tabuli.

« Chcete-li ulozit obrazovku sdilené tabule jako soubor z webového
prohlizece, postupujte podle nize uvedenych krokd:

<

1. Zvolte ikonu na spodni nastrojové li§té a zvolte Zastavit sdileni,

. X y
nebo zvolte ikonu na stavovém radku.
2. Zvolte Rozeslat ucastnikim.



Reseni problémii se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna

feSeni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Reseni v ptipadé selhani bezdratového ovéieni" 5.285

« "Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu" s.285

« "Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité" s.285

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu pfi sitovém
promitani” s.286

« "Odstranovani problémi s pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring"
5.286

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu nebo zvuku pii
pripojeni Screen Mirroring" s.286

Reseni v pfipadé selhani bezdratového ovéreni

Mate-li potize s ovéfenim, vyzkousejte nasledujici feeni:

« Pokud jsou nastaveni bezdratového pripojeni spravna, ale ovéreni se
nezdafi, pravdépodobné bude tfeba zaktualizovat nastaveni Datum a ¢as v
nabidce Roz$ifené projektoru.

Yy

@ Rozs$ifené > Provoz > Datum a cas

o Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

« Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Vychozi heslo je
admin.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Pfist. heslo na web
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote

« Zkontrolujte, zda mate pristup k siti s projektorem.

« Pokud je va$ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server, nelze
pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani. Provedte nastaveni pro
pripojeni bez pouziti proxy serveru.

V ID uzivatele a heslu se rozli$uji velkd a mala pismena.

» Souvisejici odkazy
o "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.236

Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu

Pokud nelze pristupovat k projektoru prosttednictvim webového prohlizece,
zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo.

« Chcete-li zobrazit obrazovku webového ovlddani, zadejte EPSONWEB jako
ID uzivatele. (ID uzivatele nelze ménit.)

o Chcete-li zobrazit obrazovku vzdaleného ovladani webovym prohlize¢em,
zadejte EPSONREMOTE jako ID uzivatele. (ID uZzivatele nelze ménit.)

Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité

Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti,

zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné pripojeny k siti. (Pokud
doslo k vypnuti projektoru z ditvodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude
dorucen.)

« Zkontrolujte, zda jste spravné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
projektoru v sitové nabidce Oznameni projektoru nebo v sitovém softwaru.

« Nastavte polozku Pohotovostni rezim v ¢asti Komunikace zap. v nabidce
projektoru ECO tak, aby mohl sitovy software monitorovat projektor v
pohotovostnim rezimu.

« Zkontrolujte, zda spravné funguje elektrickd zasuvka nebo zdroj napajeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - nabidka Ozndmeni" s.240



Reseni problému se siti

Odstranovani problému se statickymi poruchami
obrazu pri sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte

nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda se mezi pristupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pristrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete
komunikaci zménou jejich umisténi.

o Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a
projektor prili§ vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzajem a
zkuste se znovu pripojit.

« Zkontrolujte, zda nedochazi k rueni jinym vybavenim, napriklad zafizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Pfemistéte rusivé zafizeni na
vzdalenéjsi misto nebo rozsiite $itku bezdratového pasma.

« Pokud poklesne rychlost pfipojeni, snizte pocet pfipojenych zafizeni.

Odstranovani problému s pfipojenim pomoci funkce
Screen Mirroring

Pokud se nelze pripojit k projektoru pomoci funkce Screen Mirroring,
vyzkousejte nasledujici reseni (EB-1460Ui):

« Zkontrolujte nastaveni projektoru.

« Vyberte moznost Zapnuto jako nastaveni Screen Mirroring v nabidce Sit
projektoru.

o Zménte Nazev zobrazeni tak, aby neobsahoval "-" v nabidce Nast. Screen
Mirroring projektoru. V opa¢ném pripadé se nemusi zobrazovat spravné
ve vasem mobilnim zafizeni.

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Nazev zobrazeni

« Vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Screen Mirroring v nabidce Sit
projektoru a znovu vyberte Zapnuto.

« Zménte nastaveni Provozni reZim a znovu se pripojte.

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Provozni rezim

"o

o Zkontrolujte, zda k projektoru nejsou pripojena zadna dalsi zafizeni s
nastavenim Nelze prerusit.
@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Roz$ifené > Rezim Schuzka

« Zménte nastaveni Kanal podle prostredi bezdratové sit¢ LAN.

vy

@ Sit > Nast. Screen Mirroring > Rozsifené > Kanal
« Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v mobilnim zafizeni spravna.

« Pfi novém pripojovani bezprostfedné po odpojeni muize navazani
pripojeni chvili trvat. Chvilku pockejte a potom se znovu pripojte.

« Restartujte mobilni zafizeni.

« Jakmile se pripojite pomoci funkce Screen Mirroring, 1ze nahrat
informace o ptipojeni projektoru do mobilniho zatizeni. Pravdépodobné
v8ak nebude mozné se znovu pfipojit k projektoru z nahranych informaci.
Vyberte projektor v seznamu dostupnych zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.234
« "Nabidka Sit - Nast. Screen Mirroring" s.235

Odstranovani problémii se statickymi poruchami
obrazu nebo zvuku p¥i pripojeni Screen Mirroring

Pokud jsou pfi pfipojeni prostiednictvim funkce Screen Mirroring na obrazu

statické poruchy, vyzkousejte nasledujici feSeni (EB-1460Ui):

o Zabrante zakryti antény Wi-Fi mobilniho zafizeni.

« Pouzivate-li pripojeni Screen Mirroring a internetové ptipojeni soucasné,
obraz se muize zastavit nebo muze obsahovat ruchy. Ukoncete internetové
pripojeni, aby se rozsifilo bezdratové pasmo a aby se zlepsila rychlost
pripojeni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda promitany obsah spliuje pozadavky funkce Screen
Mirroring.

« V zavislosti na nastaveni mobilniho zafizeni miize dojit ke ztraté pfipojeni,
kdyz zafizeni prejde do usporného rezimu. Zkontrolujte nastaveni
usporného rezimu mobilniho zafizeni.



Reseni problémii se siti

o Zaktualizujte bezdratovy ovladac¢ nebo firmware v mobilnim zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)"
s.187



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" 5.289

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.291

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.292

« "Technické udaje projektoru” s.294

o "Technické udaje konektort" s.296

« "Vnéjsi rozméry" s.297

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" 5.299

« "Pozadavky ovladace Easy Interactive Driver na systém" s.300
« "Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)" 5.301
o "Glosar" s.303

« "Poznamky" 5.305



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pripadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny od:
zafi 2016.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

« "Kabely" 5.289

« "Drzaky" 5.289

o "Pro interaktivni funkci" s.289

« "Rychlé bezdratové pripojeni” s.289
« "Externi zafizeni" s.289

« "Nahradni dily" s.290

Montazni konzola ELPMB23
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Stropni trubka (450 mm) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

Interactive Table Mount ELPMB29
Slouzi k montazi projektoru na stil.

@ P1i zavé$ovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Kabely

Pocitacovy kabel ELPKCO02 (1,8 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 koliki)
Pocitacovy kabel ELPKCO09 (3 m - pro mini D-sub 15 koliki{i/mini D-Sub
15 koliki)
Pocitacovy kabel ELPKC10 (20 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 koliki)

Slouzi pro pripojeni k portu Computer.

Kabel komponentniho videa ELPKC19 (3 m - pro mini D-Sub 15
kolika/RCA zastrcka x 3)
Slouzi k pripojeni zdroje komponentniho videa.

Sada kabelu dalkového ovladani ELPKC28
Slouzi k pfipojeni vice projektord, které podporuji interaktivni funkei.

Pro interaktivni funkci

Interaktivni pero ELPPNO5A
Interaktivni pero ELPPNO05B
Pouzijte pfi promitani obrazovky pocitace na projekéni plochu.
Nahradni tvrdé $picky pera ELPPS03
Nahradni mékké $picky pera ELPPS04
Néhradni $picky pro interaktivni pero.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP10
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prostrednictvim bezdratové
komunikace. (Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz)

Drzaky

Upevnovaci deska ELPMB46
Slouzi k montazi projektoru na sténu.

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC21/ELPDC13/ELPDCO07
Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Externi reproduktor ELPSP02
Externi reproduktor s vlastnim napajenim.

Nahradni dily

Lampa ELPLP92
Pro vyménu pouzité lampy.

Vzduchovy filtr ELPAF45
Poutzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci @ Vzdélenost od projektoru k dolnimu okraji projekéni plochy (pfi montazi na
plochy podle velikosti promitaného obrazu. sténu nebo pod strop nebo pfi svislé montdzi) (cm)
Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (pfi umisténi
9 34.9cm projektoru na plochu, naptiklad stdl) (cm)
@ Vzdalenost od stfedu objektivu k zadni strané projektoru (cm)
Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]
_Minimalni Min. (Sirokothly [ Min. ($irokouhly
(1] o (Sirokothly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
0 @ 70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2
80" 172 x 108 46.7 - 64.3 15.7 123.4
90" 194 x 121 53.0-72.8 18.6 139.7
— 100" 215 x 135 59.3* 21.4 156.0

* Promitdni pomoci nastaveni Sirokouhly (maximalni lupa).

9 34.9cm

@ Projekeni vzdalenost (cm)
@ Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (pii montazi na
sténu nebo pod strop nebo pfi svislé montazi) (cm)

Vzdalenost od projektoru k dolnimu okraji projekéni plochy (pfi umisténi
projektoru na plochu, napriklad stil) (cm)



Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V této tabulce jsou uvedeny kompatibilni obnovovaci frekvence a rozliseni Komponentni video

pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa.

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlideni (body)
Komponentni signaly (analogovy RGB) SDTV (4801/480p) 0 20 % 480
Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body) SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
VGA 60/72/75/85 640 x 480 HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
SVGA 60/72/75/85 800 x 600 HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768 Kompozitni video
60 1366 x 768 Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
60/75/85 1280 x 800 TV (NTSC) 60 720 % 480
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900 TV (SECAM) 0 230 % 576
WXGA++ 60 1600 x 900 TV (PAL) 50/60 720 x 576
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960 Vstupni signél HDMI
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050 Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
WSXGA+ * 60 1680 x 1050 vGA 60 640 x 480
UXGA 60 1600 x 1200 SVGA 60 800 x 600
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200 XGA 60 1024 x 768
Blanking) WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
* Kompatibilni pouze v ptipadé, Ze je vybrana volba Sirokouhly jako WXGA+ 60 1440 x 900
nastaveni Rozli$eni v nabidce Signal projektoru. WXGATT 0 1600 % 900
X
I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vyse uvedené, obraz bude
pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vsak nemusi byt SXGA 60 1280 x 960
podporovany. 60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
Vstupni signal MHL
Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Technické udaje projektoru

Nézev vyrobku EB-1460Ui/EB-1450Ui/EB-1440Ui Ptikon Oblast 100 a7z | EB-1460Ui:
Rozméry 474 (S) x 130 (V) x 447 (H) mm (bez vystupujicich 120V Provozni: 477 W
casti) Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.):
Velikost panelu LCD 0,67" 288 W
Ptikon v pohotovostni rezimu (Komunikace vyp.): 0,22
Projek¢ni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT w
Rozliseni 2 304 000 pixelit EB-1450Ui/EB-1440Ui:
WUXGA (1 920 (S) x 1200 (V) bodt) x 3 Provozni: 425 W
Uprava zaostfeni Rucné Spotteba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.):
2,81 W
Nastaveni pribliZzeni 1,0 - 1,35 (digitalni zoom) . , .. )
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.):
Lampa EB-1460Ui: 0,23 W
EB-1450Ui/EB-1440Ui: 240V Provozni: 467 W
Lampa UHE, 267W, model ¢.: ELPLP92 Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.):
Zivotnost lampy Rezim normélniho pfikonu: az 5 000 hodin 2,95 W ) . _
Rezim piikonu ECO: aZ 10 000 hodin g%oztr\i;)a v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.):
Max. zvukovy vykon 1w EB-1450Ui/EB-1440Ui:
Reproduktor 1 Provozni: 401 W
Napadjeni EB-1460Ui: Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.):
100-240V AC+10% 50/60Hz 4,8 - 2,1 A 287 W
EB-1450Ui/EB-1440Ui: g%(;tr\/e\l’)a v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.):
100-240V AC£10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A :
Provozni nadmorska Nadmot'ska vyska 0 az 3 000 m
vyska
Provozni teplota +5 az +40°C* (bez kondenzace) (nadmotska vyska 0 az
2286 m)
+5 az +35°C* (bez kondenzace) (nadmoiska vyska 2 287
az 3 000 m)
Pfi pouzivani vice projektorti soucasné:
+5 az +35°C* (bez kondenzace) (nadmorska vyska 0 az
2286 m)
+5 az +30°C* (bez kondenzace) (nadmoiska vyska 2 287
az 3 000 m)




Technické udaje projektoru

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

EB-1460Ui:
Piiblizné 8,5 kg

EB-1450Ui/EB-1440Ui:
Priblizné 8,4 kg

* Pokud se prilis zvysi okolni teplota, jas se automaticky snizi.

Uhel naklonéni

Pokud projektor pouzijete pod tthlem naklonu vétsim nez 3°, mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.




Technické udaje konektorti

Port Computer

15kolikovy konektor Mini D-Sub
(zasuvka)

Port Monitor Out 15kolikovy konektor Mini D-Sub
(zésuvka)

Port Video Konektor RCA

Port Audio stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port Audio Out stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port HDMI1/MHL HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port HDMI2 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port DVI-D Out Jediny kabel 24pinovy DVI-D

Port USB-A Konektor USB (typ A)

Port USB-B Konektor USB (typ B)

Port (pro modul
bezdratové mistni sité
LAN)USB

Konektor USB (typ A)

Port LAN

RJ-45

Port RS-232C

Miniaturni konektor D-Sub 9 kolika
(samci)

Port SYNC

Stereofonni miniaturni konektor (jack)

TCH port (EB-
1460Ui/EB-1450U1)

8kolikovy konektor mini DIN

Port Remote

Stereofonni miniaturni konektor (jack)

porttt USB neni zaru¢ena podpora vech zatizeni s rozhranim USB.

« Porty USB-A a USB-B podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u

o Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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Pozadavky softwaru USB Display na systém

Aby bylo mozné pouzivat software Epson USB Display, musi vas pocitac Pozadavek Windows Mac
spliovat nasledujici pozadavky na systém. Pamdt >GB nebo vice
Posadavek Windows Mac (Doporuéeno 4GB nebo vice)
Operacni systém | Windows Vista 0OS X Yolné misto n'f‘ 20 MB nebo vice
jednotce pevného
« Ultimate (32 biti1) « 10.7.x (32 a 64 bitt) disku
* Enterprise (3 E.bftu) » 10.8x (64 Eft‘f) Zobrazeni Rozliseni od 640 x 480 do 1920 x 1200
* Business (32 bitfi) » 10.9x (64 bitt) 16bitové nebo lepsi zobrazeni barev
o Home Premium (32 biti) e 10.10.x (64 bith)
« Home Basic (32 bitt) e 10.11.x (64 bith)
Windows 7 macOS Neni zaruceno spravné fungovani v operaénim systému Windows Vista
« Ultimate (32 a 64 bitd) « 10.12.x (64 biti1) bez palnstalovanych aktualizaci nebo aktualizace Windows Vista
Service Pack 1.
« Enterprise (32 a 64 bitt) e 10.13.x (64 bit)

« Professional (32 a 64 bith)

» Home Premium (32 a 64 bitt)

« Home Basic (32 bitt)

« Starter (32 bith)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32 a 64 bitt)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64
bitf)

o Windows 8.1 Enterprise (32 a
64 bitl)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 a 64
bit)

o Windows 10 Pro (32 a 64 bith)

o Windows 10 Enterprise (32 a

64 bitd)
Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi | Intel Core2Duo nebo
(Doporucéen Intel Core i3 nebo vykonnéjsi
vykonnéjsi) (Doporucen Intel Core i5

nebo vykonnéjsi)




Pozadavky ovladace Easy Interactive Driver na systém

Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim, musite nainstalovat
ovlada¢ Easy Interactive Driver do pocitace. Zkontrolujte, zda jsou splnény
systémové pozadavky nezbytné pro pouzivani softwaru.

Pozadavek

Windows

Mac

Pozadavek

Windows

Mac

Volné misto na

jednotce pevného
disku

100 MB nebo vice

100 MB nebo vice

Operacni systém

Windows 7

o Ultimate (32 a 64 bitil)

o Enterprise (32 a 64 bitt)

« Professional (32 a 64 bita)

o Home Premium (32 a 64 bitt1)
« Home Basic (32 bitt)

Windows 8
o Windows 8 (32 a 64 bitl1)
o Windows 8 Pro (32 a 64 bit()

o Windows 8 Enterprise (32 a 64
biti)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32 a 64 bit)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64
bitf)

o Windows 8.1 Enterprise (32 a
64 bita)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 a 64
biti)

o Windows 10 Pro (32 a 64 bith)

o Windows 10 Enterprise (32 a
64 bitt)

0§ X
o Operacni systém OS X
10.7.x (32 a 64 bith)

o Operacni systém OS X
10.8.x (64 bitt)

o Operacni systém OS X
10.9.x (64 bitt)

 Operacni systém OS X
10.10.x (64 bitt)

o Operacni systém OS X
10.11.x (64 bitt)

macOS
e 10.12.x (64 bith)
e 10.13.x (64 bith)

Zobrazeni

Rozliseni nejméné XGA (1024 x
768) a nejvyse WUXGA (1920 x
1200)

16bitové nebo lepsi zobrazeni
barev

Rozliseni nejméné XGA
(1024 x 768) a nejvyse
WUXGA (1920 x 1200)
16bitové nebo lepsi zobrazeni
barev

Doporuceno: 2 GB nebo vice

Procesor Core2 Duo 1,2 GHz nebo Core2 Duo 1,2 GHz nebo
rychlejsi rychlejsi
(Doporucen Core i3 nebo (Doporucen Core i5 nebo
rychlejsi) rychlejsi)

Pamét 1 GB nebo vice 1 GB nebo vice

Doporuceno: 2 GB nebo vice




Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No.5007 Oznacuje ptipojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napajeni)
No.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No.5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No.0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No.5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No.6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No.5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No.5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No.5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No.5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

C. |Znatka symbolu | Schvélené Popis C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy standardy
® IEC60417 Stejnosmérny proud (95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
No.5031 Toto oznaceni na typovém Stitku IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
pro napéjeni stejnosmérnym ¢asti podle bezpe¢nostnich zasad.
proudem; oznaceni prislusnych
vystupu.

) TEC60417 Vybavent tidy IT
D No.5172 Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro
vybaveni ttidy II v souladu se

standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz

Oznacuje zakazané ikony a postupy.

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

20) 2 __>:|IE | — Zasadné se nedivejte do objektivu,
4 X kdyz je projektor zapnuty.

1) b= x — Oznacuje zékaz umistovéani jakychkoli
predmétt na projektor.

(9)) ISO3864 Upozornéni, laserové zareni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

® @ ISO 3864 Zakaz kontaktu

ISO 3864 Zakaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, napriklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

@ o IEC60417 Pohotovost, ¢astena pohotovost
‘ ’ No. 5266 Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v

pripraveném stavu.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych

publikacich.
AMX Device AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti
Discovery AMX pro usnadnéni ovladani systéma AMX pro obsluhu

cilového zafizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla
nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
Adresa URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signél posilany pres porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor viak ziejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napriklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projeké¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocita¢ové monitory maji pomér stran 4:3.

Komponentni
video

Zptisob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y),
modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo
Pr).

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zamérfend na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signald HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz prenéaset

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitdlnimu
signalu poskytuje funkci ifrovani.

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou
slozku pro prenos prostfednictvim signélového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva uprava
kontrastu.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozli$enim, které spliuji nasledujici pozadavky:

« Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni, i
= Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9

Rezim
infrastruktura

Zptsob pripojeni k bezdratové siti LAN, pii kterém zafizeni
komunikuji ptes pristupové body.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni ptripojenému
k siti.

DICOM

Akronym slov Digital Imaging and Communications in
Medicine.

Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a
komunika¢ni protokol pro lékarské obrazky.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldnim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy radek.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

MHL

Zkratka terminu Mobile High-definition Link, cozZ je standardni
rozhrani pro vysoké rozlieni, které umoznuje vysokorychlostni
pfenos videosignalu na mobilnich zafizenich.

Jde o normu zaméfenou na chytré telefony a tablety, kterd
prendsi nekomprimovany digitalni signal bez ztraty kvality a
navic umoznuje soucasné nabijeni téchto zatizeni.



http://www.amx.com

Glosar

Progresivni

Promitd informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet fadkd skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojnasobny ve srovnani
se systémem prokladani.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzarujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ii mé urc¢itou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signdlti (relativni pozice maximadlnich
minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochdzi naptiklad k
blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

SNMP

Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management
Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
napriklad smérovact a pocitaci, pripojenych k siti TCP/IP.

Sefizeni soubéhu

Signal odesilany z pocita¢i ma urcitou hodnotu kmitoctu.

Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni kmitoctu téchto signalt (poc¢tu minimélnich
hodnot v signélu) se nazyva setizeni soubéhu.

Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravné, v signalu se
objevi $iroké svislé pruhy.

sRGB

Mezindrodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozatizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signalu na
rezim sRGB.

SSID

SSID je identifikdtor pro pripojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Adresa IP depese | Jedna se o adresu IP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova
oznameni v protokolu SNMP.

VGA Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodu.

XGA Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768
(svisle) bodu.

WXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

WUXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 200

(svisle) bodu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, kterd urcuje pocet bitd pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

SVGA

Standardni velikost s rozlisenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle)
bodi.

SXGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 1 024
(svisle) bodu.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.305

« "Omezeni pouzivani" s.305

» "Odkazy na operacni systémy" 5.305

« "Obchodni znamky" 5.306

+ "Odkaz na autorské pravo" s.306

« "Urceni zdroje autorskych prav" s.307

nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o

Odkazy na operacni systémy

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Vista

« Opera¢ni systém Microsoft Windows 7

o Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8

« Operacni systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ni systém Microsoft Windows 10

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Server 2008
« Opera¢ni systém Microsoft Windows Server 2012

« Opera¢ni systém Microsoft Windows Server 2016

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznac¢ovany jako
»Windows Vista“, ,,Windows 7, ,Windows 8%, ,Windows 8.1%, ,,Windows
10%, ,Windows Server 2008, ,,Windows Server 2012 a ,,Windows Server
2016“ Dale je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin ,,Windows®.

¢« OSX 10.7.x

« OS X 10.8.x

« OS§X10.9x

« OS X 10.10.x

« OSX10.11.x

e« macOS 10.12.x

« macOS 10.13.x

V této prirucce jsou vyse uvedené opera¢ni systémy uvadény jako ,,OS X
10.7.x%, ,,08 X 10.8.x%, ,,0S X 10.9.x%, ,,OS X 10.10.x%, ,,OS X 10.11.x",

»macOS$ 10.12.x“ a ,,macOS 10.13.x“. Pro tyto operacni systémy je navic
pouzivan souhrnny nazev ,,Mac®.



Poznamky

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jejich loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, PowerPoint, Excel a
logo Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo
jinych zemich.

WPA', WPA2 a Wi-Fi Protected Setup  jsou registrované ochranné znamky
Wi-Fi Alliance.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.
Google play je ochrannd zndmka spole¢nosti Google Inc.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znémké'nebo

registrované ochranné zndmky spole¢nosti HDMI Licensing LLC. HI3ITII

MHL, logo MHL a Mobile High-Definition Link jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti MHL a LLC v USA a/nebo dalsich
zemich.

»QR Code“ je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron a Crestron RoomView jsou registrované ochranné zndmky
spole¢nosti Crestron Electronics, Inc.

Ubuntu a Canonical jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Canonical Ltd.

Intel je registrovand ochrannd zndmka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dal$ich zemich.

Miracast a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné zndmky sdruzeni Wi-Fi
Alliance.

Tento produkt obsahuje software RSA BSAFE™ od spole¢nosti RSA Security
Inc. RSA je registrovana obchodni zndmka spole¢nosti RSA Security Inc.
BSAFE je registrovand ochrannd znamka spolecnosti RSA Security Inc. v USA
a/nebo dal$ich zemich.

Eneloop je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Panasonic Group.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uceltiim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhleddvacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolecnost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spottebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
origindlni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skutecny projektor se mohou lisit.



Poznamky

Urceni zdroje autorskych prav

Zmeény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.12 413552600CS
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