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Telif Hakki

Bu belgenin herhangi bir kismi, Seiko Epson Corporation'mn yazili izni olmadan kismen veya biitiin olarak
¢ogaltilamaz, bilgi erisim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yontemlerle, fotokopi, kayit
yontemleriyle veya diger yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. Burada bulunan bilgilerin kullanimi konusunda
herhangi bir patent yiikimliiligii oldugu varsayilmamigtir. Buradaki bilgilerin kullanilmasi sonucu olusan zararlar
i¢in de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Burada bulunan bilgiler yalnizca bu Epson tiriinil ile kullanilmak
tizere tasarlanmistir. Epson, bu bilgilerin diger iiriinlerle ilgili olarak herhangi bir sekilde kullanilmasindan
sorumlu degildir.

Seiko Epson Corporation ve baglh kuruluslar: éirtinii satin alanin veya iigiincii kisilerin kaza, irtiniin yanlis veya
kotit amagla kullanilmas, tiriin tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan degisiklikler, onarimlar veya tadilatlar veya
(ABD harig olmak iizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykiri hareketler nedeniyle
ugradiklari zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda {iriinii satin alana ve ticlincii kisilere kars1 kesinlikle
yiitkiimlii olmayacaktir.

Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Uriinii veya Epson Tarafindan Onaylanmis Uriin olarak
tanimlananlar disinda herhangi bir opsiyonun veya sarf malzemesi iiriintin kullanilmasindan kaynaklanan
herhangi bir zarar veya sorun i¢in Seiko Epson Corporation ve yan kuruluslari sorumlu tutulamaz.

Seiko Epson Corporation tarafindan Epson Tarafindan Onaylanmis Uriin olarak tanimlananlar diginda herhangi
bir araytiz kablosu kullanildiginda olusan elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan herhangi bir hasar i¢in Seiko
Epson Corporation sorumlu tutulamaz.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Bu kilavuzun igerigi ve bu tiriiniin teknik 6zellikleri 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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Ticari Markalar

Ticari Markalar

[ EPSONB®, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markasi, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED
YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'm ticari markalaridir.

[d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[d Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

d Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

[d Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and
iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[J Genel Bildirim: Bu belgede gegen diger iiriin adlar1 sadece tanimlama amachidir ve bu iiriinlerle ilgili ticari
marka haklari ilgili sahiplerine aittir.Epson bu markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.
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Bu Kilavuz Hakkinda

Isaretler ve Semboller

A Dikkat:

Fiziksel yaralanmalardan kaginmak igin dikkatle uyulmas: gereken talimatlar.

g Onemli:

Donanmiminiza zarar gelmesinden kaginmak icin goz oniinde bulundurulmas: gereken talimatlar.

Not:
Yaziciya yonelik faydali ipuglar: ve yonlendirmeler igeren talimatlar.

ilgili Bilgi
= Bu simgeye tiklayarak ilgili bilgilere ulasabilirsiniz.

Bu Kilavuzda Kullanilan A¢iklamalar

(d Ekran goriintiileri ve ¢izimlerin ayrintilar1 modele gore degisebilir, ancak talimatlar aynidir.
(4 Ekran goriintiileri, Windows Server 2012 R2 goriintiileridir. Ayrintilar isletim sistemi stiriimiine gore degisebilir.

(J Ekran goriintiilerindeki menii 6gelerinden bazilar1 modele gére degisebilir.

isletim Sistemi Referanslari

Windows

Bu kilavuzda, “Windows 10”, “Windows 8.17, “Windows 8”, “Windows 77, “Windows Vista”, “Windows XP”,
“Windows Server 20167, “Windows Server 2012 R2”, “Windows Server 2012”, “Windows Server 2008 R2”, “Windows
Server 20087, “Windows Server 2003 R2” ve “Windows Server 2003” gibi terimler ile asagidaki isletim sistemleri
kastedilmektedir. Ayrica “Windows” ile tiim siiriimler ifade edilmektedir.

1 Microsoft® Windows® 10 isletim sistemi

1 Microsoft® Windows® 8.1 igletim sistemi

1 Microsoft® Windows® 8 isletim sistemi

(1 Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

(d Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi

(d Microsoft® Windows® XP isletim sistemi

(d Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition igletim sistemi

(1 Microsoft® Windows Server® 2016 isletim sistemi
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1 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 igletim sistemi
[d Microsoft® Windows Server® 2012 isletim sistemi
(d Microsoft® Windows Server® 2008 R2 isgletim sistemi
(d Microsoft® Windows Server® 2008 isletim sistemi
A Microsoft® Windows Server® 2003 R2 igletim sistemi

[ Microsoft® Windows Server® 2003 isletim sistemi

Mac OS

Bu kilavuzda, “Mac OS” ile macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain
Lion, Mac OS X v10.7.x ve Mac OS X v10.6.8 ifade edilmektedir.
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Girig

Giris

Bu, ¢ok islevli yaziciyr kullanmak ve yonetmek i¢in yonetici i¢in ortak bir maniieldir.

Bu ortak bir kilavuz oldugundan kullanilamayan islevler ve gosterilmeyen meniiler vardir. Bu ylizden, bilgi, ayar
Ogeleri veya meniiler yaninda verilir.

Islev kullanim bilgileri igin bkz. Kullanim Kilavuzu.

Kilavuz Bileseni

Yazici Ayarlari ve Yonetme

Her islevi ayarlamak, yaziciy1 yonetmek i¢in ag baglantisindan akisi agiklar.

Baglanti

Bir aygitin aga nasil baglanacagin agiklar. Ayrica yazicinin baglanti noktasini, DNS sunucusunu ve proxy
sunucusunu kullanmay: agiklar.

islev Ayarlan

Yazdirma, tarama ve faks gibi her islevin ayarlarin agiklar.

Uriin Giivenlik Ayarlan

Yonetici parolasi ayar1 ve erisim kontrolii gibi temel giivenlik ayarlarini agiklar.

Caligtirma ve Yonetim Ayarlari

Yazicinin kullanimi bagladiktan sonra bir olay olustugunda yazicinin bilgilerini ve bildirim ayarlarini kontrol etme
gibi islemleri ve yonetimi agiklar.

Sorunlari C6zme

Ayarlari ilkleme ve ag sorununu gidermeyi agiklar.

Faks Ayarlari

Bir yazicinin telefon hattina nasil baglanacagini ve yazicinin faks islevlerini kullanmak i¢in iletim ayarlarinin nasil
gonderilecegini/alinacagini agiklar.

Kurulus icin Gelismis Giivenlik Ayarlan

SSL/TLS iletisimi ve IPsec/IP filtreleme gibi agda kullanilan gelismis giivenlik ayarlarin agiklar.
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Girig

Bu Kilavuzda Kullanilan Terimler

Terimler

Asagidaki terimler bu kilavuzda kullanilmaktadir.

Yonetici

Bir ofis veya kurulusta aygit: kurma ve ayarlamayla gorevli kisi. Kiigiik kuruluslar i¢in bu kisi hem aygit hem de ag
yOneticisi gorevini goriir. Biiyiik kuruluslar i¢in yoneticilerin bir departman veya béliimiin grup biriminde ag veya
aygitlar tizerinde yetkileri vardir ve ag yoneticileri kurulusun 6tesinde de iletisim ayarlarindan (6rnegin Internet)
sorumludur.

Ag yoneticisi
Ag iletisimini kontrolde gorevli kisi. Internet veya ag tizerinden iletisimi kontrol etmek icin yonlendirici, proxy
sunucusu, DNS sunucusu ve posta sunucusunu ayarlayan kisi.

Kullanici

Yazicilar veya tarayicilar gibi aygitlar: kullanan kisi.

Sunucu/istemci baglantisi (Windows sunucusunu kullanarak yazici paylagma)

Yaziciy1 gosteren baglanti ag veya USB kablosu yoluyla Windows sunucusuna baglanir ve sunucuda ayarlanan
yazdirma kuyrugu paylasilabilir. Yazici ve bilgisayar arasindaki iletisim sunucudan geger ve yazici sunucuda
kontrol edilir.

Uctan uca baglanti (dogrudan yazdirma)

Yazici ve bilgisayar1 gosteren baglanti hub veya erisim noktas: yoluyla aga baglanir ve yazdirma isi dogrudan
bilgisayardan yiiriitiilebilir.

Web Config (aygitin web sayfasi)

Aygitta yerlesik web sunucusu. Web Config olarak adlandirilir. Tarayiciyr kullanarak aygitin durumunu kontrol
edebilir ve degistirebilirsiniz.

Yazdirma kuyrugu

Windows i¢in her baglanti noktas: i¢cin simge yazici igin Aygit ve Yazici lizerinde goriintiilenir. Aygit, standart
TCP/IP ve WSD ag:1 gibi iki veya daha fazla baglant1 noktasiyla aga bagliysa tek bir aygit i¢in bile iki veya daha fazla
simge olusturulur.

Arag

Epson Device Admin, EpsonNet Config, EpsonNet SetupManager vb. gibi bir aygit: kurmak veya yonetmek i¢in
Epson yazilim i¢in genel bir terim.

itme tarama

Aygitin kontrol panelinden tarama igin genel bir terim. Bu islevi kullanarak tarama sonucu bir klasére kaydedilir,
bir e-postaya eklenir veya bir bulut hizmetine kaydedilir.

10



Yonetici Kilavuzu

Giris

ASCII (Bilgi Degis Tokusu icin Amerikan Standart Kodu)

Standart karakter kodlarindan biri. Alfabe (a-z, A-Z), Arap numaralar1 (0-9), semboller, bos karakterler ve
kontrol karakterleri dahil 128 karakter tanimlanir. Bu kilavuzda “ASCII” tanimlandiginda, asagida gosterilen 0x20-
0x7E'yi (onaltili say1) gosterir ve kontrol karakterlerini icermez.

0O oF |02 | 03| 04 |05 | 06 | 07 | 08 ) 0% |0A |08 )OC)| 0D | GE | OF
olses| V]| w5 [%|&| [ ]y ]+].]-].]"/
w|l@e|AB|CID|IE|F|G|H|I[J|K ILim[n]O
IR EIE EAr RN N B 20
&0 alblc|d|e|f g|hji k|l | m|n|o
mllplalr|s|t|ulv|w[x|y|z|{]|]]|}]~ L

* Bosluk karakteri.

Unicode (UTF-8)

Biiyiik genel dilleri kapsayan uluslararasi bir standart kod. Bu kilavuzda “UTF-8” agiklandiginda, UTF-8
bi¢iminde kodlama karakterlerini gosterir.

1
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Girig

Ag Ortami Ornegi

Orta — Biiyiik Ofis Ag Ortami Ornegi

ﬁ

O o

<

(A): Internet

Yazici Internet'e baglanabiliyorsa asagidaki hizmetler kullanilabilir.

[d Epson Connect

E-posta Yazdirma, Uzak Yazdirma vb.

12
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Girig

(1 Bulut Hizmetleri
Google Cloud Print, Evernote vb.

[d Epson Sitesi

Siiriicii ve yazilimi indirme ve yazicinin bellenimini giincelleme vb.

(B): DMZ (arindirilmis bolge)

Bu bolge dahili ag (intranet) ve harici ag (internet) arasina yerlestirilir ve her iki ag da giivenlik duvariyla ayrilmis
segmentlerdir. Genellikle Harici ag i¢in agilmis sunucu koyulur. Harici bir tehlikenin dahili aga yayilmasini
onleyebilir. Ayrica, dahili agdan agilan sunucuya yetkisiz erigsime kars1 koruyabilir.

[ DNS sunucusu

[d Proxy sunucusu

[d E-posta aktarim sunucusu
[d Web sunucusu

1 FTP sunucusu

(C): Giiven Bolgesi (Intranet)
Bu, giivenlik duvariyla veya UTM (Birlestirilmis Tehlike Yonetimi) ile korunan bir giivenli agdir.

1 (C)-1: Intranetin sunucu tarafi

Bu sunucu her hizmeti kurulusun bilgisayarlarina uygular.
(d DNS sunucusu
(1 DHCP sunucusu
[d E-posta sunucusu
d Active Directory sunucusu/LDAP sunucusu
(d Dosya sunucusu
4 (C)-2: Uygulama sunucusu
Bu sunucu, sunucu uygulamasinin islevini su sekilde uygular.
J Epson Yazdirma Yoneticisi

(4 Document Capture Pro Sunucusu

[ (C)-3: Kablolu LAN (Ethernet), (C)-4: Kablosuz LAN (Wi-Fi)
Yazicy, tarayicy, bilgisayar vb.'yvi LAN'a bir LAN kablosu veya radyo dalgasi kullanarak baglayn.

(D): Bagka dal

Bu, diger dal agdir. Internet, kiralik hat vb. ile baglanir.
Ag aygitlan

[ a: Giivenlik Duvari, UTM

(1 b: Yonlendirici

(d c: LAN anahtar1

(4 d: Kablosuz LAN denetleyicisi

[ e: Erisim noktasi
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Yonetici Kilavuzu

Girig
Kiiciik Ofis Ag1 Ornegi
7 T~
P 4 XT T~
~
/,-(\ (A) \
( - -~
- )
\* = = /
~__<« A >

— I\/

(A): Internet
(4 Epson Connect
(1 Bulut hizmetleri

(4 E-posta sunucusu, FTP sunucusu

(B): Giiven Bolgesi (Intranet)
[ (B)-1: Kablolu LAN (Ethernet)
[ (B)-2: Kablosuz LAN (Wi-Fi)

Yazici Baglantisi Turleri

Yazicinin ag baglantisi i¢in agagidaki iki yontem kullanilabilir.
[J Sunucu/istemci baglantis1 (Windows sunucusunu kullanarak yazici paylasma)

[d Ugtan uca baglant1 (dogrudan yazdirma)

Sunucu/istemci Baglantisi Ayarlan

Bu, sunucu bilgisayarinin yaziciyla paylastigi baglantidir. Sunucu bilgisayarindan gitmeden baglantiy: yasaklamak
icin giivenligi gelistirebilirsiniz.
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Girig

USB kullanirken ag islevi olmayan yazic1 da paylagilabilir.

Baglanti yontemi:
LAN anahtar1 veya erisim noktasi yoluyla yaziciy1 aga baglayin.
Ayrica yaziciyr sunucuya dogrudan USB kablosuyla baglayabilirsiniz.

Yazic siiriiciisii:
Istemci bilgisayarlarin isletim sistemine bagli olarak Windows sunucusuna yazic1 siiriiciisiinii yiikleyin.

Windows sunucusuna erigerek ve yaziciya baglanarak, yazici sitriiciisti istemci bilgisayarina yiiklenir ve
kullanilabilir.

Ozellikler:
([ Yaziciy: ve yazici siiriiciisiini toplu olarak yonetin.

[J Sunucunun 6zelliklerine bagh olarak tiim yazdirma igleri sunucu yoluyla oldugundan yazdirma isini baglatmak
zaman alabilir.

(4 Windows sunucusu kapali oldugunda yazdiramazsiniz.

ilgili Bilgi
= “Terimler” sayfa 10

Uctan Uca Baglanti Ayarlan
Agdaki yaziciy1 ve bilgisayar1 dogrudan baglamak icin baglantidir. Yalnizca agla uyumlu bir model baglanabilir.

Baglanti yontemi:

Hub veya erisim noktasi yoluyla yaziciy1 aga dogrudan baglayin.

Yazic siiriiciisii:
Yazici siiriiciisiinil her bir istemci bilgisayara kurun.

EpsonNet SetupManager kullanilirken, yazici ayarlarini igeren siiriiciiniin paketini saglayabilirsiniz.

Ozellikler:
J Yazdirma isi yaziciya dogrudan gonderildiginden yazdirma isi hemen baglar.

[ Yazici calistig siirece yazdirabilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “Terimler” sayfa 10
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Yonetici Kilavuzu

Yazici Ayarlari ve Yonetim

Yazici Ayarlari ve Yonetim

Yazici Ayarlari ve Yonetimi Akisi

d —v
A Yazici icin Ag Baglantisi Yazdirma islevi Ayari
C Sunucu ve Paylasilan Klasor Ayar Kisiler Ayari
E Tarama Ayari Faks Ayari
G Glvenlik Ayarlari Calistirma ve Yonetim Ayarlari

Yazici icin Ag Baglantisi

Yaziciya IP adresini ayarlayin ve aga baglayn.

[ IP adresi ayar1

16




Yonetici Kilavuzu

Yazici Ayarlari ve Yonetim

[d Aga baglanma (LAN kablo baglantisi/Wi-Fi ayarlar1)

ilgili Bilgi
= “Ag Baglantis1” sayfa 19

Yazdirma islevi Ayar

Yazdirma islevini etkinlestirmek i¢in ayarlar1 yapin.
1 Sunucu/Istemci Baglantisi i¢in yazdirma ayarlar

[d Ugtan Uca Baglanti i¢in yazdirma ayarlari

ilgili Bilgi

= “Yazdirma Islevlerini Kullanma” sayfa 28

Sunucu ve Paylasilan Klasor Ayari

E-posta iletme veya e-posta bildirimi i¢in posta sunucusu ayarini yapin ve klasor paylagimi veya FTP aktarimi igin
FTP sunucusu ve paylagilan klasor ayarini yapin.

Ayrica kisileri LDAP sunucusuyla esitlemek istediginizde, LDAP sunucu ayarini yapin.
(d Posta sunucusu ayar1

d Dosya sunucusu ayar1 (paylasilan klasor ayarr)

4 FTP sunucusu ayar1

(4 LDAP sunucusu ayar1

ilgili Bilgi
= “Sunucuyu veya Paylagilan Klasérii Ayarlama” sayfa 38

Kisiler Ayari

Tarama ve faks islemleri icin hedef ayarini yapin.
Al
[ Kisileri kaydetme

ilgili Bilgi

= “Kisileri Kullanma” sayfa 62

Tarama Ayari

Tarama islevini etkinlestirmek i¢in ayarlar: yapin.

[ Siiriicii ayar1
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Yazici Ayarlari ve Yonetim

d Ag ayar1

ilgili Bilgi

= “Tarama Islevlerini Kullanma” sayfa 72

Faks Ayari

Faks islevini etkinlegtirmek i¢in ayarlar: yapin.
[ Telefon hattina baglanin
[ Faks igin gelismis ayarlar

ilgili Bilgi
= “Faks Ayarlar1” sayfa 146

Giivenlik Ayarlan

[J Yonetici parolas: ayar1
[ Erisim kontrol ayar1
O Tletisim Kurallarini Kullanarak Kontrol Etme

1 Gelismis Giivenlik ayar1

ilgili Bilgi
= “Uriin Giivenlik Ayarlar1” sayfa 80
= “Kurulus i¢cin Gelismis Giivenlik Ayarlar1” sayfa 180

Calistirma ve Yonetim Ayari

[ Aygit durumunu kontrol etme
(d Olay olusmasina yanit verme

[d Aygit ayarlarini yedekleme

ilgili Bilgi
= “Calistirma ve Yonetim Ayarlar1” sayfa 92
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Ag Baglantisi

Ag Baglantisi

Bu boliimde yaziciy1 aga baglamak i¢in prosediir agiklanmaktadir.

Ag Baglantisini Yapmadan Once

Aga baglamak i¢in baglanti i¢in baglant: yontemini ve ayar bilgilerini 6nceden kontrol edin.

Baglanti Ayarlarinda Bilgi Toplama

Baglanmak i¢in gerekli ayar bilgilerini hazirlayin. Asagidaki bilgileri 6nceden kontrol edin.

Boliimler Ogeler Not
Aygit baglanti ydontemi  Ethernet Yaziclyl aga nasil baglayacaginiza karar verin.
O Wi-Fi Kablolu LAN icin LAN anahtarina baglanir.
Wi-Fi icin erisim noktasinin agina baglanir (SSID).
LAN baglantisi bilgileri 1 IP adresi Yaziciya atanacak IP adresine karar verin.
(1 Altag maskesi IP adresini statik olarak atadiginizda, tim degerler gerekir.

 Varsayilan ag gecidi

DHCP islevini kullanarak IP adresini dinamik olarak atadiginizda
otomatik ayarlandigindan bu bilgi gerekmez.

Wi-Fi baglantisi bilgileri

a SSID
[ Parola

Bunlar yazicinin baglandigi erisim noktasinin SSID'si (ag adi) ve
parolasidir.

MAC adresi filtreleme ayarlanirsa yaziciyr kaydetmek icin yazicinin
MAC adresini 6nceden kaydedin.

Desteklenen standartlar icin Kullanici Kilavuzu'na bakin.

DNS sunucusu bilgileri

(4 Birincil DNS igin IP
adresi

Q ikincil DNS icin IP
adresi

Bunlar yaziciya bir statik IP adresi atanirken gerekir. Sistemde gereksiz
yapilandirma oldugunda ve ikincil bir DNS sunucusu oldugunda
ikincil DNS ayarlanir.

Kuglk bir kurulustaysaniz ve DNS sunucusunu ayarlamadiysaniz,
yonlendiricinin IP adresini ayarlayin.

Proxy sunucusu bilgileri

(d Proxy sunucusu adi

Internet'e intranetten erismek i¢in ag ortaminiz proxy sunucusunu
kullaniyorsa ve yazicinin dogrudan Internet'e erismesi islevini
kullaniyorsaniz bunu ayarlayin.

Asagidaki islevler icin yazici dogrudan Internet'e baglanir.
A Epson Connect Hizmetleri
(1 Diger sirketlerin bulut hizmetleri

(1 Bellenim glincellemesi

Baglanti noktasi
numarasi bilgileri

(1 Birakilacak baglanti
noktasi

Yazicinin ve bilgisayarin kullandigi baglanti noktasi numarasini
isaretleyin, sonra gerekirse gtivenlik duvari ile engellenen baglanti
noktasini serbest birakin.

Yazicinin kullandigi baglanti noktasi numarasi icin Ek'e bakin.
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Ag Baglantisi

IP Adresi Atamasi

Bunlar asagidaki IP adresi atamasi tiirleridir.

Statik IP adresi:
Onceden belirlenen IP adresini yaziciya (ana makine) maniiel atayin.
Aga baglanma bilgilerinin (alt ag maskesi, varsayilan ag gecidi, DNS sunucusu vb.) manuel ayarlanmas: gerekir.

IP adresi aygit kapatilsa bile degismez, bu yiizden IP adresini degistiremediginiz bir ortam olmadan aygitlar
yonetmek istediginizde veya aygitlar: IP adresini kullanarak yonetmek istediginizde bu kullanighdur. Bir¢ok
bilgisayarin erisebildigi yazici, sunucu vb. ayarlarini 6neririz. Ayrica, IPsec/IP filtreleme gibi giivenlik 6zellikleri
kullanilirken sabit bir IP adresi atayin, boylece IP adresi degismez.

DHCP islevini (dinamik IP adresi) kullanarak otomatik atama:

IP adresini yaziciya (ana makine) DHCP sunucusunun veya yonlendiricinin DHCP islevini kullanarak otomatik
atayin.

Aga baglanma bilgileri (alt ag maskesi, varsayilan ag gecidi, DNS sunucusu vb.) otomatik ayarlanir, bu yiizden
aygiti aga kolayca baglayabilirsiniz.

Aygit veya yonlendirici kapatilirsa veya DHCP sunucusu ayarlarina bagli olarak yeniden baglanirken IP adresi
degisebilir.
IP adresi ve IP adresini izleyebilen protokollerle iletisim kurma disinda aygitlar1 yonetmenizi oneririz.

Not:
DHCP'nin IP adresi ayirma islevini kullandiginizda, aym IP adresini aygitlara istediginiz zaman atayabilirsiniz.

DNS Sunucusu ve Proxy Sunucusu

DNS sunucusunun IP adresi bilgileriyle iliskilendirilmis bir ana bilgisayar adi, e-posta adresinin etki alani ad1 vb.'si
vardir.

Bilgisayar veya yazic1 IP iletisimi gerceklestirirken diger taraf ana bilgisayar adi, etki alani ad1 vb. ile
tanimlaniyorsa iletisim miimkiin degildir.

O bilgi igin DNS sunucusunu sorgular ve diger tarafin IP adresini alir. Bu islem ad ¢6ziimlemesi olarak adlandirilir.
Bu yiizden, bilgisayar ve yazic1 gibi aygitlar IP adresi kullanilarak iletisim kurabilir.

E-posta islevi veya Internet baglantisi islevini kullanarak iletisim kurmak i¢in yazic1 i¢in ad ¢éziimlemesi gerekir.
Bu islevleri kullanirken, DNS sunucusu ayarlarini yapin.

DHCP sunucusu veya yonlendiricinin DHCP islevini kullanarak yazicinin IP adresini atarken otomatik ayarlanir.

Proxy sunucusu ag ve Internet arasindaki ag gecidine yerlestirilir ve bunlardan her biri yerine bilgisayar, yazici ve
Internet (karst sunucu) ile iletisim kurar. Karsi sunucu yalnizca proxy sunucusuyla iletisim kurar. Bu yiizden, IP
adresi ve baglanti noktas: numaras gibi yazici bilgileri okunamaz ve giivenligin artmasi beklenir.

Internet'e proxy sunucusu yoluyla baglandiginizda, yazicidaki proxy sunucusunu yapilandirin.

Kontrol Panelinden Aga Baglanma

Yazicinin kontrol panelini kullanarak yaziciy1 aga baglayimn.

Yazicinin kontrol paneli i¢in daha fazla ayrinti i¢in Kullanim Kilavuzu belgesine bakin.
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IP Adresi Atama

Ana Bilgisayar Adresi, Alt A§ Maskesi, Varsayilan Ag Gegidi gibi temel 6geleri ayarlayin.

Ag Baglantisi

Bu boliimde statik bir IP adresi ayarlamak i¢in prosediir agiklanmaktadir.

1. Yaziayiagin.

2. Yazicinmin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

Memary Device

Fax Box Confidential Job

Job/Status

3. Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Gelismis 6gesini secin.

4. TCP/IP 6gesini segin.

Settings

.8

° Advanced
Device Name
TCP/IP Auto
Proxy Server Do Mot Use

Email Server
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Ag Baglantisi

5. Manuel i¢in IP Adresi Alin se¢imini yapin.

Yonlendiricinin DHCP islevini kullanarak IP adresini otomatik ayarladiginizda, Otomatik 6gesini se¢in. Bu
durumda, adim 6 ile 7'deki IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi 6gesi de otomatik ayarlanir,
bu yiizden adim 8'e gidin.

TCP/IP

Obtain IP Address

Manual [

IP Address

0.0.0.0 (V)

6. 1P adresini girin.

<ve P Ogelerini secerseniz odak noktayla ayarlanan sonraki segmente veya 6nceki segmente taginir.

192.000.002.111 4 >

Value: 0 to 255

1 2 3

4 5 6

7 8 9
0

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.

7.  Alt Ag Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi ayarlarini yapin.

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.

n Onemli:
IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Varsayilan Ag Gegidi kombinasyonu yanhssa Ayari Baglat devre disidir ve
ayarlarla devam edilemez. Giriste bir hata olmadigim onaylayin.

8. Birincil DNS sunucusu igin IP adresini girin.

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.
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Ag Baglantisi

Not:

IP adpresi atama ayarlar1 icin Otomatik 6gesini sectiginizde Manuel veya Otomatik arasindan DNS sunucusu ayari
segimi yapabilirsiniz. DNS sunucusu adresini otomatik alamiyorsaniz, Manuel dgesini segin ve DNS sunucusu adresini
girin. Sonra, ikincil DNS sunucusu adresini dogrudan girin. Otomatik ogesini secerseniz adim 10'a gidin.

9. Ikincil DNS sunucusu i¢in IP adresini girin.

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.
10. Ayar1 Baslat 6gesine dokunun.

11. Onay ekranini kapatin.

Proxy Sunucusunu Ayarlama

Asagidakilerin ikisi de dogruysa proxy sunucusunu ayarlayin.

[d Proxy sunucusu Internet baglantisi i¢in yapilmus.

(d Yazicinin Epson Connect hizmeti veya bagka bir sirketin bulut hizmetleri gibi dogrudan Internet'e baglandig1
bir islevi kullanirken.

1. Ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

IP adresi ayarindan sonra ayarlar yaparken, Gelismis ekrani goriintiilenir. Adim 3'a gidin.

Memary Device Fax Box Confidential Job Settings

e .o

Job/Status

2. Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Gelismis 6gesini segin.
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Ag Baglantisi
3. Proxy Sunucu 6gesini segin.
e Advanced
Device Name
TCF/IP Manual
Proxy Server Do Mot Use
Email Server Ll
J(¥)
4. Kullan i¢in Proxy Sunucu Ayarlar1 se¢imini yapin.
Proxy Server Settings
Proxy Server Settings
Use [
Proxy Server
Enter values. (:\L:j

5. IPv4 veya FQDN bicimiyle proxy sunucusu i¢in adresi girin.

.prcuxy'.example.c-:um
«<=D ' a2 4 *

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.
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Ag Baglantisi

6. Proxy sunucusu i¢in baglanti noktas: numarasini girin.

Onceki ekranda yansitilan degeri onaylayin.
7. Ayar1 Baslat 6gesine dokunun.

8. Onay ekranini kapatin.

LAN'a Baglama

Yaziciy1 aga Ethernet veya Wi-Fi ile baglayin.

ilgili Bilgi
= “Ethernet'e Baglama” sayfa 25
= “Kablosuz LAN'a Baglanma (Wi-Fi)” sayfa 26

Ethernet'e Baglama

Yaziciyr aga Ethernet kablosunu kullanarak baglayin ve baglantiy: kontrol edin.
1. Yazicive hub't (LAN anahtari) Ethernet kablosuyla baglayin.

2. Ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

Memary Device Fax Box Confidential Job Settings

e o

Job/Status

3. Genel Ayarlar > Ag Ayarlari segeneklerini segin.

4. Baglant1 Kontrolii 6gesini secin.

Baglant: tanilama sonucu goriintiilenir. Baglantinin dogru oldugunu kontrol edin.

5. Bitirmek i¢in Tamam 6gesine dokunun.

Kontrol Raporu Yazdir 6gesine dokundugunuzda, tanilama sonucunu yazdirabilirsiniz. Yazdirmak i¢in
ekrandaki talimatlari izleyin.

ilgili Bilgi
= “Ethernet Baglantisin1 Wi-Fi Baglantisina Degistirme” sayfa 129
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Ag Baglantisi

Kablosuz LAN'a Baglanma (Wi-Fi)

Yazicinin kontrol panelinden bir erisim noktasina baglanmak icin gerekli bilgileri mantiel ayarlayabilirsiniz.
Maniiel ayarlamak icin bir erisim noktasi i¢in SSID ve parola gerekir.

Not:
Erisim noktasi WPS'yi desteklediginde, SSID ve parolay: kullanmadan diigme veya PIN kodunu kullanarak otomatik olarak
Wi-Fi baglantisi ayarlarini yapabilirsiniz.

1. Anaekranda E | E Ogesine dokunun.
2. Yonlendirici 6gesini segin.

3. Ayar1 Baslat 6gesine dokunun.

Ag baglantis zaten ayarlandiysa baglanti ayrintilar1 goriintiilenir. Ayarlar1 degistirmek icin Ayarlar1 Degistir
6gesine dokunun.

Yazici zaten Ethernet yoluyla baglandiysa baglant1 ayrintilar goriintiilenir. Wi-Fi baglantisina degistirin.
6gesine dokunun ve sonra mesaji onayladiktan sonra Evet 6gesine dokunun.

4. 'Wi-Fi Kurulum Sihirbazi 6gesini se¢in.

5. Erisim noktasinin SSID'sini se¢in.
Baglanmak istediginiz SSID yazicinin kontrol panelinde goriintiilenmiyorsa listeyi giincellemek i¢in Tekrar
Ara 6gesine dokunun. Hala goriintiilenmezse Elle Gir 6gesine dokunun ve sonra SSID'yi dogrudan girin.

6. Sifre Girin 6gesine dokunun ve sonra parolay girin.

Not:
(A Parola kiigiik/biiyiik harf duyarlidar.

(A SSID'yi dogrudan girerseniz, Kullamlabilir 6gesini Sifre icin secin ve sonra parolay: girin.
7. Bitirdiginizde, Tamam 6gesine dokunun.
8. Ayarlar1 kontrol edin ve ardindan Ayari Baslat 6gesine dokunun.

9. Bitirmek i¢in Tamam 6gesine dokunun.
Baglanamazsaniz, ag baglantisi raporunu yazdirmak i¢in Kontrol Raporu Yazdir 6gesini se¢in ve sonra

yazdirilan ¢6ztimleri kontrol edin.

10. Ag baglantisi ayarlar1 ekranini kapatin.
ilgili Bilgi
= “Ag Baglantis1 Raporu Hakkinda Mesaj ve Coziimler” sayfa 107

= “Kontrol Panelinden (WPS) Wi-Fi Ayarlarini Yapma” sayfa 125
= “Wi-Fi Baglantisindan Ethernet Baglantisina Degigtirme” sayfa 129

26



Yonetici Kilavuzu

islev Ayarlari

Islev Ayarlari

Bu boliimde her islevi kullanabilmek i¢in yapilacak ilk ayarlar agiklanmaktadir.

Ayar icin Yazilim

Bu konuda, Web Config kullanilarak yoneticinin bilgisayarindan ayarlar1 yapma prosediirii agiklanmaktadir.

Web Config (Aygit icin Web Sayfasi)

Web Config Hakkinda

Web Config, yazicinin ayarlarini konfigiire etmek i¢in yazicinin dahili bir web sayfasidir. Bilgisayardan aga bagl
yaziciy1 ¢alistirabilirsiniz.

Web Config'e erisebilmek icin 6ncelikle yaziciya bir IP adresi atamalisiniz.

Not:
Yazicinin yonetici sifresini yapilandirarak ayarlari kilitleyebilirsiniz.

EPSON
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islev Ayarlari

Web Config Erisimi

Yazicinin IP adresini bir web tarayicisina girin. JavaScript etkinlestirilmis olmalidir. HTTPS yoluyla Web Config'e
erisirken yazicida depolanan kendinden imzali sertifika kullanildigindan web tarayicisinda bir uyar1 mesaji
gorinir.
[ HTTPS tizerinden erisim

IPv4: https://<yazic1 IP adresi> (< > isaretleri olmadan)

IPv6: https://[yazicinin IP adresi]/ ([ ] isaretleri ile birlikte)
(1 HTTP tizerinden erisim

IPv4: http://<yazic1 IP adresi> (< > isaretleri olmadan)

IPv6: http://[yazic1 IP adresi]/ ([ ] isaretleri ile birlikte)

Ornekler

1 IPv4:
https://192.0.2.111/
http://192.0.2.111/

4 IPveé:
https://[2001:db8::1000:1]/
http://[2001:db8::1000:1]/

Not:
Yazict ismi DNS sunucusu ile kayitliysa, yazicimin IP adresi yerine yazici ismini kullanabilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “Yaziciyla SSL/TLS Iletigimi” sayfa 182
= “Dijital Sertifikasyon Hakkinda” sayfa 182

Yazdirma islevlerini Kullanma

Yazdirma islevini ag tizerinden kullanmay: etkinlestirin.

Agdaki yaziciy1 kullanmak i¢in bilgisayarda ag baglantisi i¢cin baglant1 noktasini ve yazicinin ag baglantisini
ayarlamaniz gerekir.

[J Sunucu/istemci baglantisi: Sunucu bilgisayarin baglanti noktasini ayarlayin

Sunucu/istemci baglantisi i¢in baglant: noktasini maniiel olarak nasil ayarlayacaginizi agiklayin.

(d Ugtan uca baglanti: Her bilgisayarin baglanti noktasini ayarlayin

Uctan uca baglant: i¢in yazilim diskinde veya Epson web sitesinde bulunan yiikleyici kullanilarak baglant
noktasinin otomatik olarak nasil ayarlanacagini agiklayin.

Sunucu/istemci Baglantisi icin Yazdirma Ayarlari

Sunucu/istemci baglantisi olarak baglanan yazicidan yazdirmayi etkinlestirin.

Sunucu/istemci baglantisi i¢in 6nce yazdirma sunucusunu ayarlayin ve sonra yaziciy1 agda paylagin.
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Sunucuya baglanmak i¢in USB kablosunu kullanirken, 6nce yazdirma sunucusunu da ayarlayin ve sonra yaziciy:
agda paylasin.

Ag Baglanti Noktalarini Ayarlama

Standart TCP/IP'yi kullanarak yazdirma sunucusunda agdan yazdirma igin yazdirma kuyrugu olusturun ve sonra
ag baglant1 noktasini ayarlayin.

Bu 6rnek Windows 2012 R2 kullanimi i¢indir.

1. Aygitlar ve yazicilar ekranini agin.

Masaiistii > Ayarlar > Denetim Masas1 > Donanim ve Ses veya Donanim > Aygitlar ve Yazicilar.

2. Bir yazici ekleyin.

Yazici ekle'yi tiklatin ve sonra Listelemedigim yazici 6gesini secin.

3. Yerel bir yazic1 ekleyin.

El ile yapilan ayarlarla yerel yazic1 veya ag yazicisi ekle dgesini segin ve sonra Ileri'yi tiklatin.

4. Yeni bir baglant1 noktasi olustur 6gesini se¢in, Baglant: Noktas: Tiirii olarak Standart TCP/IP Baglant1
Noktas1 6gesini segin ve sonra Ileri'yi tiklatin.

(«) = Add Printer

Choose a printer port

A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer,

(D) Use an existing port: LPT1: (Printer Port)

(®) Create a new port:

Type of port: Standard TCP/IP Port v

Epson_Print_Admin
EpsonMet Print Port

r Standard TCP/IP Port ]

5. Ana Bilgisayar Ad1 veya IP Adresi veya Yazici Ad1 veya IP Adresi 6gesine yazicinin IP adresini ve yazicinin
adini girin ve sonra Ileri'ye tiklayin.

Ornek:
[J Yazici adi: EPSONA1A2B3C
[ IP adresi: 192.0.2.111

Baglant1 noktas1 adi'ni degistirmeyin.
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Kullanic1 Hesab1 Denetimi ekrani goriintiilendiginde Devam'1 tiklatin.

(«) = Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: TCP/IP Device
Hostname or IP address: | 192.0.2.111| |

Port name; | 192,0.2.111 |

Query the printer and automatically select the driver to use

Not:

Ad ¢oziintirliigiiniin kullanilabilir oldugu agda yazicimin adin belirtirseniz, yazicinin IP adresi DHCP ile degistirilse
bile IP adresi izlenir. Yazicimin kontrol panelinde veya ag durumu sayfasinda ag durumu ekranimdan yazici adin

onaylayabilirsiniz.
6. Yazici siiriiciisiinii ayarlayin.
[ Yazic siiriiciisii zaten yiikliiyse:
Uretici ve Yazicilar' sein. {leri'yi tiklatin.
1 Yazic siirticiisii yiikli degilse:

Diski Var'a tiklayin ve sonra yaziciyla saglanan yazilim diskini takin. Gézat'a tiklayin ve sonra yazici
stiriiciistinil igeren diskteki klasorii se¢in. Dogru klasorii sectiginizden emin olun. Klasériin konumu
isletim sisteminize gore degisebilir.

32 bit Windows siiriimii: WINX86
64 bit Windows siiriimii: WINX64
7. Ekrandaki talimatlar izleyin.

Sunucu/istemci baglantis1 (Windows sunucusunu kullanarak yazici paylasimi) altinda yaziciy kullanirken bundan
sonra paylasim ayarlarini yapin.

ilgili Bilgi
= “Yaziciy1 Paylagma (yalnizca Windows)” sayfa 31

Baglanti Noktasi Yapilandirmasini Kontrol Etme — Windows

Yazdirma kuyrugu i¢in dogru baglanti noktasinin ayarlandigindan emin olun.

1. Aygitlar ve yazicilar ekranini agin.

Masaiistii > Ayarlar > Denetim Masasi > Donanim ve Ses veya Donanim > Aygitlar ve Yazicilar.
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Yazic 6zellikleri ekranini agin.
Yazici simgesini sag tiklatin ve sonra Yazici 6zellikleri'ni tiklatin.
Baglant1 Noktalar sekmesini tiklatin, Standart TCP/IP Baglant1 Noktasi 6gesini secin ve sonra Baglant1
Noktasini Yapilandir 6gesini tiklatin.
Baglanti noktas1 yapilandirmasini kontrol edin.
[ RAW icin
Protokol'de Raw 6gesinin secili oldugunu kontrol edin ve sonra Tamam'1 tiklatin.
(4 LPR icin

Protokol'de LPR'nin segili oldugunu kontrol edin. LPR Ayarlari'dan Kuyruk adi'na “PASSTHRU” yazin.
LPR Bayt Sayimi Etkin 6gesini se¢in ve sonra Tamam' tiklatin.

Yaziciyr Paylagma (yalnizca Windows)

Yaziciy1 sunucu/istemci baglantist (Windows sunucusu kullanilarak yazici paylagimi) altinda kullanirken, yazdirma
sunucusundan paylasilan yaziciy: ayarlayin.

1.

Yazdirma sunucusunda Kontrol Paneli > Aygit ve yazicilar1 goriintiile 6gesini segin.

Paylagmak istediginiz yazici simgesine (yazdirma kuyrugu) sag tiklayin ve sonra Yazici Ozellikleri > Paylagim
sekmesini segin.

Bu yaziciy: paylastir 6gesini se¢in ve ardindan Paylagim adi boliimiine girin.

Windows Server 2012 icin Paylasim Segeneklerini Degistir 6gesine tiklayin ve ardindan ayarlar: yapilandirin.

Ek Siiriiciileri Yiikleme (yalnizca Windows)

Bir sunucu ve istemciler igin Windows stiriimleri farkliysa yazdirma siiriiciisiine ek siiriictiler yiiklemeniz 6nerilir.

1. Yazdirma sunucusunda Kontrol Paneli > Aygit ve yazicilar1 goriintiile 6gesini secin.

2. Miisterilerle paylasmak istediginiz yazici simgesine sag tiklayin ve ardindan Yazic1 Ozellikleri > Paylagim
sekmesine tiklayin.

3. EkSSiiriiciiler 6gesine tiklayin.
Windows Server 2012 i¢in Change Sharing Options 6gesine tiklayin ve sonra ayarlar1 yapilandirin.

4. Istemciler igin Windows siiriimiinii segin ve sonra Tamam 6gesine tiklayin.

5. Yazic siiriiciisii (*.inf) igin bilgi dosyasini se¢in ve sonra siiriiciiyii yiikleyin.

ilgili Bilgi

= “Paylasilan bir Yazicinin Kullanimi — Windows” sayfa 32
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Paylasilan bir Yazicinin Kullanimi - Windows

Yonetici, yazic1 sunucusuna atanan bilgisayar adini ve yaziciy: bilgisayarlarina nasil ekleyeceklerini istemcilere
bildirmelidir. Ek siiriiciiler heniiz yapilandirilmamussa, istemcileri paylasilan yaziciyr eklemek icin Aygitlar ve
Yazicilar 6gesini nasil kullanacaklar: hakkinda bilgilendirin.

Ek siirticii(ler) yazic: sunucusunda halihazirda yapilandirilmigsa, agagidaki adimlari izleyin:
1. 'Windows Explorer i¢cinde atanan yazici sunucusunu segin.

2. Kullanmak istediginiz yaziciya cift tiklayin.

ilgili Bilgi
= “Yaziciy1 Paylasma (yalnizca Windows)” sayfa 31
= “Ek Siiriiciileri Yiikleme (yalnizca Windows)” sayfa 31

Uctan Uca Baglanti icin Yazdirma Ayarlari

Uctan uca baglant1 i¢in (dogrudan yazdirma), bir yazici ve bir istemci bilgisayarinin bire bir iliskisi vardir.

Yazici siiriiciisii her istemci bilgisayarina yiiklenmelidir.

ilgili Bilgi
= “Yazici Siiriiciisiinii Kurma — Windows” sayfa 32

= “Yazici Siiriiciisiinii Kurma — Mac OS” sayfa 33

Yazici Stirtictisiinii Kurma — Windows

Kiigiik kuruluslar icin her istemci bilgisayarina yazici siiriiciisiinii yitklemenizi dneririz. Epson web sitesindeki
veya yazilim diskindeki yiikleyiciyi kullanin.

Not:
Yazici bircok istemci bilgisayarmdan kullamildiginda, EpsonNet SetupManager kullanilarak ve stiriicii bir paket olarak
sunularak, yiikleme ¢calisma siiresi biiyiik 6lciide kisalabilir.

1. Yiikleyiciyi ¢aligtirin.
[ Web sitesinden c¢alistirma

Asagidaki web sitesine erisin ve sonra iirtiniin adini girin. Kurulum 6gesine gidin, yazilimi indirin ve sonra
calistirin.

http://epson.sn

1 Yazilim diskinden ¢aligtirma (yalnizca bir yazilim diskiyle gelen modeller ve disk siiriiciileri olan
bilgisayarlar1 olan kullanicilar igindir.)

Yazilim diskini bilgisayara takin.
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2. Yazici igin baglant1 yontemini secin ve sonra leri 6gesine tiklayin.

I3 install Navi [XXXX Series] - *

Start Setup Connecting your
_ License Agreement — ® Wi-Fi Connection (Recommended)
- Establishes a wireless connection with the El o =y

.~ Systemn Check

© Ethernet Connection
+ Instalation Select this if you are using a wired network Ei_ﬁ_

and wish to connect with an Ethemnet cable.

) USE connection
- Connect the “ to a computer using a E =

Additional USB cable.

Installation

Finish The computer is connected to the wireless network.
o You can use the » by selecting [Wi-Fi Connection).

Advanced configuration

| Cancel Next

Setup Complete

Not:
Yazilim Yiiklemesini Segin gortintiilenirse Baglanti yontemini deistirin veya tekrar ayarlayin 6gesini segin ve sonra
Ileri 6gesini tiklatin.

3. Ekrandaki talimatlar izleyin.

ilgili Bilgi

= “EpsonNet SetupManager” sayfa 123

Yazici Surucustiinii Kurma — Mac OS

Yazilim1 web sitesinden indirin ve sonra bir bilgisayar eklemek i¢in baglanti ayarlarini yapin. Internet bulunan
ortamda kuruluma baslayin.

Bir PostScript destekli yazic1 i¢in Epson PostScript yazici siiriiciisiinii yitklemek istiyorsaniz, bkz. yazicinin
Kullanim Kilavuzu.

1. Ayarlari yapmak istediginiz bilgisayardan asagidaki web sitesine erigin ve sonra {iriiniin adini girin.

http://epson.sn
2. Kurulum 6gesine gidin ve sonra yazilimi indirin.

3. Yazilim ¢alistirin ve sonra ekrandaki talimatlari izleyin.
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4. Tlave Bilgisayar 6gesini Baglant: Tiirii ekraninda segin.

M) EPSON XXXXX Series

Connection Type

Please select the connection type you want to Wi-Fi Network Connection

set up from the options on the right.

Select this if you wish to make a wireless
connection to your product.

Ethernet Network Connection

Select this If you are using a wired network
and wish to connect with an Ethernet cable.

USB Wired Connection

Select this if you are using a single computer
only and connecting with a USB cable.

@ Additional Computer

5. Ekrandaki talimatlar izleyin.

Yazdirma Temel Ayarlari

Kagit boyutu veya yazdirma hatasi gibi yazi ayarlarini yapin.

Kagit Kaynagi Ayarlari

Her kagit kaynagina yiiklenecek kagidin boyutunu ve tiiriinii ayarlayim.
1. Web Config'e erisin ve Yazdir sekmesi > Kagit Kaynagi Ayarlar1 6gesini segin.

2. Her 6geyi ayarlayin.
Goriintiillenen 6geler duruma gore degisebilir.
[ Kagit kaynagi ad
Arka Kagit Besleme, Kaset 1 gibi hedef kagit kaynak adini goriintiileyin.
A Kagit Boyutu

Agilir mentiden ayarlamak istediginiz kagit boyutunu segin.

A Birim
Kullanici taniml boyut birimini se¢in. Kagit Boyutu 6gesinde Kullanici Tanimli 68esi segildiginde
secebilirsiniz.
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1 Genislik
Kullanici tanimli boyutun yatay uzunlugunu ayarlayin.
Burada girebileceginiz aralik Genislik tarafinda gosterilen kagit kaynagina baglhidir.
Birim icinde mm 68esini sectiginizde bir ondalik basamaga kadar girebilirsiniz.
Birim i¢inde in¢ 6gesini sectiginizde iki ondalik basamaga kadar girebilirsiniz.

[ Yiikseklik
Kullanici tanimli boyutun dikey uzunlugunu ayarlayin.
Burada girebileceginiz aralik Yiikseklik tarafinda gosterilen kagit kaynagina baghdr.
Birim icinde mm 68esini sectiginizde bir ondalik basamaga kadar girebilirsiniz.
Birim i¢inde in¢ 6gesini sectiginizde iki ondalik basamaga kadar girebilirsiniz.

(4 Kagat Tiirii

Acilir mentiden ayarlamak istediginiz kagit tiiriinii secin.
3. Ayarlar1 kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini tiklatin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Arabirim Ayarlari

Yazdirma islerinin zaman agimini veya her arayiize atanan yazdirma dilini ayarlayin.

Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.
1. Web Config'e erisin ve Yazdir sekmesi > Arabirim Ayarlar1 6gesini se¢in.

2. Her 6geyi ayarlayin.
d Zaman Asimi Ayarlari
USB yoluyla dogrudan gonderilen yazdirma islerinin zaman agimini ayarlayin.
Saniye cinsinden 5 ve 300 saniye aras1 ayarlayabilirsiniz.

Zaman agimina ugramasini istemediginizde 0 degerini girin.

(d Basim Dili
Her USB arayiizii ve ag arayiizii i¢in yazdirma dilini secin.

Otomatik 6gesini sectiginizde, yazdirma dili gonderilmekte olan yazdirma isleriyle otomatik algilanir.
3. Ayarlar1 kontrol edin ve sonra Tamam &6gesini tiklatin.
ilgili Bilgi

= “Web Config Erigsimi” sayfa 28

Hata Ayarlari

Aygitin goriintiileme hatasini ayarlayin.

1.  Web Config'e erisin ve Yazdir sekmesi > Hata Ayarlar1 6gesini segin.
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2. Her 6geyi ayarlayin.
d Kagit Byt Uyarist

Belirtilen kagit kaynaginin kagit boyutu yazdirma verilerinin kagit boyutundan farkliyken kontrol
panelinde bir hata gériintiilenip goriintillenmeyecegini ayarlayin.

[ Kagit Tiirii Uyarisi

Belirtilen kagit tiiriiniin kagit boyutu yazdirma verilerinin kagit tiriinden farkliyken kontrol panelinde bir
hata goriintiilenip goriintillenmeyecegini ayarlayin.

4 Oto Hata Czcii

Hatay1 goriintiiledikten sonra 5 saniye kadar kontrol panelinde hi¢ islem yoksa hatay1 otomatik olarak iptal
edilip edilmeyecegini ayarlayin.

3. Ayarlar1 kontrol edin ve sonra Tamam &6gesini tiklatin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Genel Yazdirma Ayrlan

Yazici siiriiciisti olamadan harici aygitlardan ne zaman yazdiracaginizi ayarlayin.

Yazicinizin yazdirma diline bagli olarak bazi 6geler goriintillenmez.

1. Web Config'e erisin ve Yazdir sekmesi > Genel Yazdirma Ayrlar1 6gesini segin.
2. Her 68eyi ayarlayin.

3. Ayarlar1 kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini tiklatin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Temel
Ogeler Aciklama

Ust Ofset(-30.0-30.0mm) Yazdirmanin basladigi kagidin dikey konumunu ayarlar.

Sol Ofset(-30.0-30.0mm) Yazdirmanin basladigi kagidin yatay konumunu ayarlar.

Arkada Ust Ofset(-30.0-30.0mm) Cift tarafli yazdirmada kagidin arka tarafinin yazdiriimaya baslandigi kagidin dikey
konumunu ayarlar.

Arkada Sol Ofset(-30.0-30.0mm) Cift tarafli yazdirmada kagidin arka tarafinin yazdiriimaya baslandigi kagidin yatay
konumunu ayarlar.

Kgt Gnslg Kontroli Yazdirirken kagit genisligini kontrol edip etmemeyi ayarlayin.

Bos Sayfayi Atla Yazdirma verisinde bos sayfa varsa bos bir sayfa yazdirmamayi ayarlayin.
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PCL veya PostScript yazdirma igin ayarlar1 belirtebilirsiniz.

Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu bir yazicida goriintiilenir.

Ortak Ayarlar
Ogeler Aciklama
Kagit Boyutu Uzerine yazdirmak istediginiz kagrt boyutunu secin.
Kagit Tard Yazdirdiginiz kagit tirlini segin.
Yon Yazdirmak icin kullanmak istediginiz yoni secin.
Kalite Yazdirmak icin kullanmak istediginiz yazdirma kalitesini segin.

Mirekkep Tasarrufu Modu

Azaltilmis mirekkep tiketimiyle yazdinp yazdirmamayi ayarlayin.

Baski Emri

En Ustteki veya son sayfadan yazdirmayi secin.

Kopya Sayisi(1-999)

Yazdirmak istediginiz kopya sayisini ayarlayin.

CiltKenarBosl.

Ciltleme konumunu segin.

Otomatik Kagit Cikarma

Bir yazdirma isi alinirken zaman asimi olustugunda kagidin otomatik ¢ikarihp
¢ikarilmayacagini segin.

2 Tarafli Yazdirma

2 tarafli yazdirip yazdirmamayi ayarlayin.

PCL Meniisii

Ogeler

Aciklama

Yazi Tipi Kaynagi

Yazicida yazi tipini kullanmayi veya indirmeyi secin.

Font Number

Kullanmak istediginiz yazi tipi numarasini belirtin.

Aralk(0.44-99.99¢pi)

Kullanilacak yaz tipi 6lceklenebilir ve sabit aralikh yazi tipiyse yazi tipi boyutunu
aralik cinsinden belirtin.

Nokta Bytu(4.00-999.75pt)

Kullanilacak yaz tipi 6lceklenebilir ve orantisal yazi tipiyse yazi tipi boyutunu
nokta cinsinden belirtin.

Simge Kiimesi

Kullanmak istediginiz yazi tipi sembol ayarini segin.

Satir(5-128satir)

Sayfa basina ¢izgi sayisini belirtin.

CRislevi

CR kodu (donds) icin islemi segin.

LF islevi

LF kodu (yeni satir), FF kodu (yeni sayfa) icin islemi secin.

Kagrt Kaynagi Atama

PCL kagit besleme komutu icin kagit besleyici atamasini belirtin.

PS3 Meniisii

Ogeler

Aciklama

Hata Sayfasi

PS3 yazdirma hatasi olustugunda bir hata sayfasi yazdirip yazdirmamayi ayarlayin.
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Ogeler Aciklama
Renklendirme Renkli yazdirma ve tek renkli yazdirma olarak ayarlayin.
ikili ikili verileri kabul edip etmemeyi ayarlayin.
PDF Sayfa Boyutu PDF yazdirma icin kagit boyutunu ayarlayin.

Sunucuyu veya Paylasilan Klasorii Ayarlama

E-posta veya tarama islevini kullandiginizda sunucuyu veya gerekli paylasilan klasorii ayarlayin.

ilgili Bilgi
= “Sunucu ve Her Islev Arasindaki [liski” sayfa 38

Sunucu ve Her islev Arasindaki iliski

Yazicinin islevi ve sunucu arasindaki iliski asagidaki gibidir.

Her islevi kullandiginizda sunucu veya paylasilan klasorii ayarlayin.

E-posta sunu- Dosya sunucu-
P FTP sunucusu su (paylasilan LDAP sunucusu
cusu .
klasor)

E-postaya Tarama v
FTP'ye Tarama v
Klasore Tarama v
E-postaya Fakslama v
Klasore Fakslama v
E-posta Bildirimi v
LDAP ortakhg: v

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

= “Paylasilan Klasor Ayarlar1” sayfa 43

= “LDAP Sunucusu ve Kullanicilar Arasindaki Ortaklik” sayfa 67

Posta Sunucusu Yapilandirma

Web Config'den posta sunucusunu ayarlayin.

Yazic1 posta sunucusunu ayarlayarak e-postayr gonderebildiginde, asagidaki miimkindiir.

(d E-posta kullanarak tarama sonuglarini aktarir
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[ Yazicidan e-posta bildirimini alir

Ayarlamadan 6nce kontrol edin.
[d Yazici posta sunucusuna erigebilecegi aga bagli.

[J Yaziciyla ayni posta sunucusunu kullanan bilgisayarin e-posta ayar: bilgileri.

Not:
(A Internette posta sunucusunu kullanirken, ayar bilgilerini saglayicidan veya web sitesinden onaylaymn.

(A Posta sunucusunu yazicimn kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz. Asagidaki gibi erisin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Gelismis > E-posta Sncsu > Sncu Ayarlari
1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > E-posta Sncsu > Temel 6gesini segin.
2. Her 6ge i¢in bir deger girin.

3. Tamam 6gesini segin.
Sectiginiz ayarlar goriintiilenir.

Kurulum tamamlandiginda, baglant: kontrolii islemini gerceklestirin.

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii” sayfa 41
= “Posta Sunucusu Ayarlama Ogeleri” sayfa 40
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
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EPSON
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Enalide Cezatle

Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

Dogrulama Yontemi

Yazicinin posta sunucusuna erisimi i¢in kimlik dogrulama yontemini belirtin.

Kapali

Posta sunucusu kimlik dogrulamasi gerektirmediginde
ayarlayin.

SMTP Dogrulamasi

E-posta gonderilirken SMTP sunucusunda (giden posta
sunucusu) kimlik dogrulanir. Posta sunucusunun SMTP
kimlik dogrulamasini desteklemesi gerekir.

SMTP 6ncesinde POP

E-posta gonderilmedikten énce POP3 sunucusunda (alinan
posta sunucusu) kimlik dogrulanir. Bu 6geyi sectiginizde
POP3 sunucusunu ayarlayin.

Dogrulama Hesabi

SMTP Dogrulamasi olarak SMTP dncesinde POP veya Dogrulama Yontemi secimini
yaparsaniz, ASCIl (0x20-0x7E) bicimli 0 ila 255 karakterden olusan kimlik dogrulamasi
yapilmis hesap adini girin.

SMTP Dogrulamasi 6gesini sectiginizde, SMTP sunucusu hesabini girin. SMTP 6ncesinde
POP 6gesini sectiginizde, POP3 sunucusu hesabini girin.
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islev Ayarlari

Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

Dogrulanan Parola

Dogrulama Yontemi olarak SMTP Dogrulamasi veya SMTP 6ncesinde POP 6gesini
secerseniz, ASCIl (0x20-0x7E) bicimli 0 ila 20 karakterden olusan kimlik dogrulamasi yapilmis
parolay! girin.

SMTP Dogrulamasi 6gesini sectiginizde, SMTP sunucusu icin kimlik dogrulama hesabini
girin. SMTP oncesinde POP 6gesini sectiginizde, POP3 sunucusu icin kimlik dogrulama
hesabini girin.

Gonderenin Eposta Adresi

Sistem yOneticisinin e-posta adresi olarak génderenin e-posta adresini girin. Bu, kimlik
dogrulamasi yaparken kullanilir, bu yiizden posta sunucusuna kayitli gecerli bir e-posta
adresi girin.

ASCII (0x20-0x7E) olarak sunlar harig 0 ve 255 karakter arasi girin : () <> []; ¥. Baslangi¢
karakteri olarak “” kullanilamaz.

SMTP Sunucusu Adresi

Sunlari kullanarak 0 ila 255 arasi karakter girin A-Z a-z 0-9 . -. IPv4 ya da FQDN formatini
kullanabilirsiniz.

SMTP Sunucusu Port
Numarasi

1 ile 65535 arasinda bir sayi girebilirsiniz.

Givenli Baglanti

Posta sunucusuna iletisimin sifreleme yontemini segin.

Hicbiri Dogrulama Yontemi icinde SMTP dncesinde POP 6gesini
segerseniz, baglanti sifrelenmez.

SSL/TLS Bu, Dogrulama Yontemi 6zelligi Kapali veya SMTP
Dogrulamasi olarak ayarlandiginda kullanilabilir. iletisim
baslangictan sifrelenir.

STARTTLS Bu, Dogrulama Yontemi 6zelligi Kapali veya SMTP
Dogrulamasi olarak ayarlandiginda kullanilabilir. iletisim
baslangictan sifrelenmez, ancak ag ortamina bagli olarak,
iletisimin sifrelenip sifrelenmedigi degismez.

Sertifika Dogrulama

Bu etkinlestirildiginde sertifika dogrulanir. Bunun Etkinlestir olarak ayarlanmasini 6neririz.
Ayarlamak icin CA Sertifikasi 6gesini yaziciya almaniz gerekir.

POP3 Sunucusu Adresi

SMTP dncesinde POP 6gesini Dogrulama Yontemi olarak segerseniz, 0 ve 255 karakter arasi
sunlari kullanarak POP3 sunucu adresini girin A-Z a-z 0-9 . -. IPv4 ya da FQDN formatini
kullanabilirsiniz.

POP3 Sunucusu Port
Numarasi

SMTP oncesinde POP 6gesini Dogrulama Yontemi olarak secerseniz 1 ve 65535 arasinda
bir sayi girin.

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii

Baglanti kontroliinii gergeklestirerek posta sunucusuna olan baglantiy1 kontrol edebilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > E-posta Sncsu > Baglant: Testi 6gesini secin.

2. Baslat 6gesini segin.

Posta sunucusuna baglanti testi baglatilir. Testten sonra kontrol raporu gériintiilenir.
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Not:

islev Ayarlari

Yazicimin kontrol panelinden posta sunucusuna olan baglantiyr da kontrol edebilirsiniz. Asagidaki gibi erigin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Gelismis > E-posta Sncsu > Baglanti1 Kontrolii

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

= “Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii Referanslar1” sayfa 42

Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii Referanslari

Mesajlar

Neden

Baglanti testi basarili oldu.

Bu mesaj, sunucu baglantisi basarili oldugunda belirir.

SMTP sunucusu iletisim hatasi.
Asagidakini kontrol edin. - Ag Ayarlari

Bu mesaj asagidaki durumlarda goériinur
[ Yazicl bir aga bagh degil

d SMTP sunucusu calismiyor

Q iletisim sirasinda ag baglantisi kesildi

(A Eksik veri alindi

POP3 sunucusu iletisim hatasi.
Asagidakini kontrol edin. - Ag Ayarlari

Bu mesaj asagidaki durumlarda goériinur
d Yazicl bir aga bagh degil

d POP3 sunucusu ¢alismiyor

Q iletisim sirasinda ag baglantisi kesildi

(A Eksik veri alindi

SMTP sunucusuna baglanirken bir hata
olustu. Asagidakileri kontrol edin. -
SMTP Sunucusu Adresi - DNS
Sunucusu

Bu mesaj asagidaki durumlarda goériinur
(d Bir DNS sunucusuna baglanti basarisiz oldu

d Bir SMTP sunucusu i¢in ad ¢6ziimlemesi basarisiz oldu

POP3 sunucusuna baglanirken bir hata
olustu. Asagidakileri kontrol edin. -
POP3 Sunucusu Adresi - DNS
Sunucusu

Bu mesaj asagidaki durumlarda gortinir
(1 Bir DNS sunucusuna baglanti basarisiz oldu

(4 Bir POP3 sunucusu i¢in ad ¢6zimlemesi basarisiz oldu

SMTP sunucusu kimlik dogrulama
hatasi. Asagidakileri kontrol edin. -
Kimlik Dogrulama Yontemi - Kimligi
Dogrulanmis Hesap - Kimligi
Dogrulanmis Sifre

Bu mesaj, SMTP sunucusu kimlik dogrulama basarisiz oldugunda goriniir.

POP3 sunucusu kimlik dogrulama
hatasi. Asagidakileri kontrol edin. -
Kimlik Dogrulama Yontemi - Kimligi
Dogrulanmis Hesap - Kimligi
Dogrulanmis Sifre

Bu mesaj, POP3 sunucusu kimlik dogrulama basarisiz oldugunda gérinir.

Desteklenmeyen iletisim yontemi.
Asagidakileri kontrol edin. - SMTP

Sunucusu Adresi - SMTP Sunucusu
Baglanti Noktasi Numarasi

Bu mesaj, desteklenmeyen iletisim kurallariyla haberlesmeyi denediginizde
gOrundr.
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Mesajlar

Neden

SMTP sunucusuna baglanilamadi.
Guvenli Baglanti ayarini Higbiri olarak
degistirin.

Bu mesaj, sunucuyla istemci arasinda SMTP uyusmazligi olustugunda veya sunucu
SMTP giivenli baglantisini (SSL baglantisi) desteklemediginde goriindir.

SMTP sunucusuna baglanilamadi.
Glivenli Baglanti ayarini SSL/TLS olarak
degistirin.

Bu mesaj, sunucuyla istemci arasinda SMTP uyusmazhgi olustugunda veya sunucu
bir SSL/TLS baglantisi (SMTP giivenli baglantisi icin) kullanmak istediginde
gorunr.

SMTP sunucusuna baglanilamadi.
Glvenli Baglanti ayarini STARTTLS
olarak degistirin.

Bu mesaj, sunucuyla istemci arasinda SMTP uyusmazhgi olustugunda veya sunucu
bir STARTTLS baglantisi (SMTP giivenli baglantisi icin) kullanmak istediginde
gorinr.

Baglanti glivenli degil. Asagidakini
kontrol edin. - Tarih ve Saat

Bu mesaj, yazicinin tarih ve saat ayari yanlis oldugunda veya sertifikanin siiresi
bittiginde gorunr.

Baglanti glivenli degil. Asagidakini
kontrol edin. - CA Sertifikasi

Bu mesaj, yazici sunucuya karsilik gelen bir kok sertifikaya sahip olmadiginda veya
bir CA Sertifikasi ice aktarilmamis oldugunda goérinr.

Baglanti glivenli degil.

Bu mesaj, alinan sertifika bozuk oldugunda goérindir.

SMTP sunucusu kimlik dogrulamasi
basarisiz oldu. Kimlik Dogrulama
Yontemini SMTP-AUTH olarak
degistirin.

Bu mesaj, sunucu ve bir istemci arasinda kimlik dogrulama yéntemi uyusmazligi
olustugunda goériindir. Sunucu SMTP Dogrulamasi 6gesini destekler.

SMTP sunucusu kimlik dogrulamasi
basarisiz oldu. Kimlik Dogrulama
Yontemini SMTP ayarindan 6nce POP
olarak degistirin.

Bu mesaj, sunucu ve bir istemci arasinda kimlik dogrulama yéntemi uyusmaz!igi
olustugunda goériindr. Sunucuda SMTP Dogrulamasi desteklenmez.

Gonderenin E-posta Adresi yanls. E-
posta hizmetinize yonelik e-posta
adresine degistirin.

Bu mesaj, belirtilen génderenin e-posta adresi yanhs oldugunda goérindr.

islem bitene dek yaziciya ulasilamaz.

Bu mesaj yazici mesgul oldugunda goriindr.

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii” sayfa 41

Paylasilan Klasor Ayarlari

Tarama veya faks sonucunu kaydetmek i¢in paylasilan klasorii ayarlayin.

Yazicy, kullanicr olarak bilgisayarda oturum agarak verileri paylasilan klasore yazar.

Paylagilan klasorle birlikte MS Agini ayarlayn.

Burada ayarlanan paylagilan klasor tarama veya faks hedefi olarak belirtilebilir.

Paylasilan Klasor Olusturma

Paylagsilan Klasér Olusturmadan Once

Paylagilan klasor olusturmadan 6nce asagidakileri kontrol edin.
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islev Ayarlari

[ Yazicy, paylagilan klasoriin olusturulacag bilgisayara erigebileceginiz bir aga bagli.

[ Bir ¢ok baytli karakter paylagilan klasoriin olusturulacag: bilgisayarin adina eklenir.

n Onemli:

Birden fazla bayth karakter bilgisayar adina eklendiginde, dosyay: paylasilan klasore kaydetme basarisiz olabilir.
Bu durumda, Cok bayth karakter ada eklenmeyecek veya bilgisayar adi degistirilmeyecek sekilde bilgisayar
degistirin.

Bilgisayar adimi degistirirken, bilgisayar yonetimi, kaynak erisimi vb. gibi bazi ayarlar: etkileyebileceginden
yoneticiyle onceden onayladiginizdan emin olun.

Ag Profilini Kontrol Etme

Paylasilan klasoriin olusturulacag: bilgisayarda, klasor paylagiminin miimkiin olup olmadigini kontrol edin.
1. Yonetici yetkisi kullanici hesabu ile paylagilan klasoriin olugturulacag bilgisayarda oturum agin.
2. Denetim Masas1 > Ag ve Internet > Ag ve Paylasim Merkezi'ni secin.

3. Gelismis paylasim ayarlar1 6gesini tiklatin ve sonra goriintiilenen ag profillerinde (gegerli profil) ile profil
icin ™' §gesini tiklatin.

4. Dosya ve yazici paylasimini a¢ 6gesinin Dosya ve Yazic1 Paylagimi 6gesinde secili olup olmadigini kontrol
edin.
Zaten secilmediyse Iptal 6gesini tiklatin ve pencereyi kapatin.

Ayarlar degistirdiginizde, Degisiklikleri Kaydet 6gesini tiklatin ve pencereyi tiklatin.

Paylasilan Klasériin Olusturuldugu Konum ve Giivenlik Ornegi
Paylasilan klasoriin olusturuldugu konuma bagl olarak, giivenlik ve uygunluk degisir.

Yazicilardan veya baska bilgisayarlardan paylasilan klasorii ¢alistirmak i¢in klasor icin asagidaki okuma ve izinleri
degistirme gerekir.

O Paylasim sekmesi > Gelismis Paylasim > Izinler
Paylagilan klasoriin ag erisim iznini kontrol eder.

[ Giivenlik sekmesinin erisim izni

Paylagilan klasoriin ag erisiminin ve yerel erisiminin iznini kontrol eder.

Masaiistiinde olusturulan Herkes 6gesini paylasilan klasore ayarladiginizda, paylasilan bir klasor olusturma 6rnegi
olarak bilgisayara erisebilen tiim kullanicilarin erigimine izin verilecektir.

Ancak, masatstii (klasor) kullanic1 klasoriiniin kontrolii altinda oldugundan yetkisi olmayan kullanici bunlara
erisemez ve sonra kullanici klasoriiniin giivenlik ayarlar1 ona gegirilir. Giivenlik sekmesine erigim izni olan
kullanic1 (oturum agan kullanici ve bu durumda yonetici) klasorii ¢alistirabilir.

Uygun konum olusturmak i¢in agagiya bakin.

Bu 6rnek [tarama_klasorii] olusturmay1 gosterir.
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Dosya Sunuculari icin Yapilandirma Ornegi

Bu agiklama, asagidaki kosul altinda dosya sunucusu gibi paylagilan bilgisayarda siiriiciiniin klasoriinde paylasilan
klasor olusturma 6rnegidir.

Paylagilan bir klasor olusturmak i¢in bilgisayarin ayni etki alanina sahip kisi gibi erisimi kontrol edilebilir
kullanicilar paylagilan klasore erigebilir.

Herhangi bir kullanicinin dosya sunucusu ve paylasilan bilgisayar gibi bilgisayardaki paylasilan klasorii okumasina
ve yazmasina izin verdiginizde bu yapilandirmay ayarlayin.

[ Paylagilan klasor olugturma yeri: Stiriictiniin koki

[ Klasor yolu: C:\tarama_klasorii

1 Ag yoluyla erisim izni (Paylagim Izinleri): Herkes

[d Dosya sistemindeki erigim izni (Giivenlik): Kimligi Dogrulanan Kullanicilar

1.

Yonetici yetkisi kullanici hesabr ile paylasilan klasoriin olusturulacag bilgisayarda oturum agin.
Gezgini baslatin.

Strticiiniin kokiinde klasor olugturun ve sonra “scan_folder” olarak adlandirin.

Klasor ad1 i¢in 1 ve 12 alfasayisal karakter arasinda bir deger girin. Klasor adinin karakter sinir1 agilirsa
degisen ortamda ona normal olarak erisemezsiniz.

Klasérii sag tiklatin ve sonra Ozellikler 6gesini segin.

Open
Share with k

Flestare previaus varsions

Imchude in librany k
Pin to Start

Send to k
Cut

Copy

Create shameut

Delete

Renarne

Properties
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islev Ayarlan

5. Paylasim sekmesinde Gelismis Paylasim 6gesini tiklatin.

scan_folder Properties

acan_folder
o Shared

Hetwork Path:
WM 201 2R ¥ Users Administator. P UBS. (W Deskicp¥scan

[Spre.. ]

Advanced Shadng

Set custom pemissiang, creste muliphs shanss, and s& ofher
advanced sharing optiong,

[ rvnced s, | |
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islev Ayarlan

6. Bu klasorii paylas 6gesini secin ve sonra Izinler 6gesini tiklatin.

| Remove

Limit Ehe rumber of smultaneous users ta:
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islev Ayarlari

7. Grup veya kullanici adlar1 6gesinin Herkes grubunu segin, Izin Ver iizerinde Degistir 6gesini segin ve sonra
Tamam 6gesini tiklatin.

8. Tamam' tiklatin.
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9. Giivenlik sekmesini se¢in ve sonra Grup veya kullanici adlar1 6gesinde Kimligi Dogrulanan Kullanicilar
0gesini segin.

o Tl o g, s g™ o
scan_folder Properties

Gt i S0ty | s Vesor [ oo

Dbject name:  C¥lUsers¥ Adminigimton FUES. (0 Destiop¥scan,

(00D OF LSET MAMmeE:

qﬂl ot AT
&, Admiristrator
82, Adeiristrtoes (WIN2012R28 Adriristraters)

To changs pamrissions, cick Edt.

Permissans for Authenticaled
eams

Bew Dery

Ful cortrd

Madfy
Fead & execute

“Kimligi Dogrulanan Kullanicilar” tiim kullanicilari iceren etki alaninda veya bilgisayarda oturum agabilen
6zel gruptur. Bu grup yalnizca klasor kok klasoriin hemen altinda olugturuldugunda goériintiilenir.

Goriintiilenmezse Diizenle dgesini tiklatarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla ayrint1 icin Ilgili Bilgiler'e bakin.
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10. Kimligi Dogrulanan Kullanicilar Igin Izinler iginde Degistir 6gesinde izin Ver 6gesinin segili oldugunu
kontrol edin.

Secilmezse Kimligi Dogrulanan Kullanicilar 6gesini segin, Diizenle 6gesini tiklatin, Kimligi dogrulanan
Kullanicilar I¢in izinler igindeki Degistir 6gesinde Izin Ver 6gesini segin ve sonra Tamam &6gesini tiklatin.

scan_folder Properties

| General | Sharing | Seculy | Provicus Versions | Customize |
Dbject name: T ¥Users¥ Adminisrator PUES 000 Deskdcp¥scan,

Gifoap oF uter names:
A A ehenticated Usars
52 5YSTEM
a : | .. |';'
B2, Adririsiratoes (WIN2012R2¥ Administrators)
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11. Paylasim sekmesini segin.

Paylagilan klasoriin ag yolu goriintiilenir. Bu, yazicinin kisilerini kaydederken kullanilir. Liitfen yazin.

|} scan_folder Properties -

|Gmm|| Sharing m]hmvﬂm]wm_
Hetwerk Fle and Folder Shamng

acan_folder
] Shared

Metwark Fath;
FEWIN 200 2R S scan_folder

Advanced Shaing

Set CLS O permssians, creshe muliple shans, and 584 other
advanced sharng options,

12. Ekrani kapatmak i¢in Tamam veya Kapat 6gesini tiklatin.

Dosyanin, baz etki alanlarinin bilgisayarindan paylasilan klasére yazilabildigini veya okunabildigini kontrol
edin.

ilgili Bilgi
= “Erigime Izin Verilen Grup veya Kullanici Ekleme” sayfa 57

Kisisel Bilgisayar icin Yapilandirma Ornegi

Bu agiklama bilgisayarda gegerli olarak oturum agan kullanicinin masaiistiinde paylasilan klasor olusturma
ornegidir.

Bilgisayarda oturum agan ve yonetici yetkisine sahip kullanic1 Kullanic1 klasorii altindaki belge klasoriine ve

masaiistii klasoriine erigebilir.

Bagka bir kullanicinin kisisel bilgisayardaki paylagilan klasére okuma ve yazma yetkisi VERMEDIGINIZDE bu
yapilandirmayi ayarlayin.

[d Paylagsilan klasor olugturma yeri: Masaiisti

(1 Klasor yolu: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder
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0 Ag yoluyla erisim izni (Paylagim Izinleri): Herkes

[d Dosya sisteminde erisim izni (Giivenlik): erisime izin vermek i¢in Kullanic1/Grup adlar1 ekleyin veya eklemeyin
1. Yonetici yetkisi kullanici hesabi ile paylagilan klasoriin olugturulacag bilgisayarda oturum agin.
2. Gezgini baslatin.

3. Masaiistiinde klasor olusturun ve sonra “scan_folder” olarak adlandirin.

Klasor ad1 iin 1 ve 12 alfasayisal karakter arasinda bir deger girin. Klasor adinin karakter sinir1 agilirsa
degisen ortamda ona normal olarak erisemezsiniz.

4. Klasérii sag tiklatin ve sonra Ozellikler 6gesini segin.

Open
Share with L

Flestore previeus versions

Include in library ]
Pin o Start

Send to k
Cut

Copy

Create shameut

Delete

Renarne

Properties
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islev Ayarlan

5. Paylasim sekmesinde Gelismis Paylasim 6gesini tiklatin.

wcurity | Customize |
Hetwork Fie and Folder Sharng

acan_folder
o Shared

Hetwork Path:
¥¥EPSPUBI 3 Users¥EPSPLIBY Deskdop¥scan_folder

e, ]

Achearzed Sherng
Set custom permissiang, creste muliphs shanss, and s& ofher

advanced sharing optiong.,

| ) Advanced Sharng... |]

Password Profedion

People must have 2 user account and passward for this
compLter o socass shared foldars,

To changs thia setting, wss the Metwork and Shanng Cenfer.
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islev Ayarlan

6. Bu klasorii paylas 6gesini secin ve sonra Izinler 6gesini tiklatin.

Limit Ehe rumber of smultaneous users ta:

Comments:

| permissions |
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islev Ayarlari

7. Grup veya kullanici adlar1 6gesinin Herkes grubunu segin, Izin Ver iizerinde Degistir 6gesini se¢in ve sonra
Tamam 6gesini tiklatin.

8. Tamam' tiklatin.
9. Giivenlik sekmesini segin.

10. Grup veya kullanic1 adlar: iginde grup veya kullaniciy: isaretleyin.
Burada goriintiilenen grup veya kullanici paylagilan klasore erigebilir.

Bu durumda, bu bilgisayarda oturum ag¢an kullanici ve Yonetici paylagilan klasore erisebilir.
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islev Ayarlan

Gerekirse erigim izni ekleyin. Diizenle 6gesini tiklatarak ekleyebilirsiniz. Daha fazla ayrint1 icin 1lgili Bilgiler'e
bakin.

| Goneral | Shaeng | Securty | Customize |
Object name:  C¥Users¥EPSPUBK Desktop¥scan_folder

Growp or usar names;
B SYSTEM
L EPSPUE 313 G g o)
B2, Admiristrators (EPSPUBI1 ¥ Administrators)

Ta changs pemrissions, chelr Edi

Parmessians for Admenistraions
Ful cortrol

Fead & sxecute
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11. Paylasim sekmesini segin.

Paylasilan klasoriin ag yolu goriintiilenir. Bu, yazicinin kisisi kaydedilirken kullanilir. Liitfen yazin.

scan_folder
Chared

Hetwork Path;
WWEPSFUBI1 3scan_folder

(e
o

R

Acbearced Shedng
Set custom parmissians, creste mulbiples sharss, and 55 oiber

advancad sharng optians.
| B Advanced Shang... |

Passward Profedion

People must have a user acoound and passwand for this
eormpuler 1o socass shared foldars,

Te change thia setting, wse the Metwork and Sharing Cenfer

12. Ekrani kapatmak i¢in Tamam veya Kapat 6gesini tiklatin.

Erisim izni olan kullanic1 veya grup bilgisayarlarindan paylasilan klasérde dosyanin yazilabilir veya okunabilir
oldugunu kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Erigime Izin Verilen Grup veya Kullanici Ekleme” sayfa 57

Erisime izin Verilen Grup veya Kullanici Ekleme

Erisime izin veren grup veya kullanici ekleyebilirsiniz.
1. Klasérii sag tiklatin ve Ozellikler 6gesini segin.

2. Giivenlik sekmesini se¢in.
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islev Ayarlan

3. Diizenleyi tiklatin.

scan folder Properties

| General | Sharing | Secutly | Previcus Versions | Customize |

Cbject name: C¥UsersAdministrator FUBS 000 Desldopiscan,

Gifeaup of Ltar nameas;

2 A ehenticated Usars

B2 5YSTEM

52, Adriristratoes (WIN2012R2¥ Administrators)

Te changs pemrissions, click Edt.
Permissions for Authenticated
Uszers

Ful cortrod
Madfy
Fead & execute
Lizt Talder contarts
Flead

Wiite

For special pemmissions or advanced seffings,
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4. Grup veya kullanici adlari altindaki Ekle'yi tiklatin.

Dibject name:  C¥lsers¥ Adminigimtor FUES. M0 Desliop¥scan,

Gt oF Lebas Mafes)

A Ay ehenbicabed Llsans
52 5YSTEM
A Admiristrator
H2, Admirisirators (WIN2012R 28 Administratcrs)

5. Erisime izin vermek istediginiz grup veya kullanici adini girin ve sonra Adlar1 Kontrol Et 6gesini tiklatin.
Bir alt ¢izgi ada eklenir.

Not:
Grup veya kullamicinin tam adim bilmiyorsaniz, adin bir kismini girin ve sonra Adlar1 Kontrol Et 6gesini tiklatin.
Adin bir boliimiiyle eslesen grup adlari ve kullanici adlar: listelenir ve sonra listeden tam adi segebilirsiniz.

Yalnizca bir ad eslesirse alti ¢izili tam ad Segmek icin nesne adim girin icinde goriintiilenir.

|Lhm.&nm.nrﬁ.ﬁhmjhrni'nha!a
From this laestion:
||:l|.h.n:l

Erter the chiect names to select [mamples):
pSEry fom i o)

|
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6. Tamam' tiklatin.

7. 1zin ekraninda, Grup veya kullanici adlari iginde girilen kullanici adini1 segin, Degistir 6gesinde erigim iznini
secin ve sonra Tamam &gesini tiklatin.

Permissions for scan_folder -

Secuty |
Ubject name:  C¥lUsers¥Adminismior FUES. 000¥ Deskicp¥scan_

Gifcap of utar names;

52 Auehenticated |lsars
[ v T

&, 1rser2 o i ]}

3 TR SR

82, Administrators (WIN201 2R 28 Administrators)

| Ad. || Bemove
Permissions for user? Ao Deary
T = A
Modfy ] O ).
i3l o ENET = 1% (-
List folder corterts [+ O
Read [+ Ll o
0K || Camcd || esy |

8. Ekrani kapatmak icin Tamam veya Kapat 6gesini tiklatin.

Erisim izni olan kullanici veya grup bilgisayarlarindan paylasilan klasérde dosyanin yazilabilir veya okunabilir
oldugunu kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Kisileri Kullanma” sayfa 62

Microsoft Ag Paylasimini Kullanma

Etkinlestirirken agagidakiler mimkiindiir.
[ Yaziciya bagli USB depolama alanini ag tizerinden paylasir.

[d Tarama sonucunu veya alinan faks: bilgisayardaki paylasilan klasére iletir.
1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > MS Ag1 6gesini segin.
2. Microsoft ag paylasimi kullan 6gesini segin.

3. Her 68eyi ayarlayin.
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4. Tleri 6gesine tiklayin.
5. Ayarlar1 onaylayin ve sonra Tamam 6gesine tiklayin.

6. Bilgisayarin gezginine asagidakini girin ve sonra Enter tusuna basin.
Bir ag klasorii olup olmadigini ve ona erisebildiginizi kontrol edin.
\\Yazicinin IP adresi

Ornek: \\192.0.2.111

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigimi” sayfa 28

MS Ag Ayari 6geleri

Ogeler Aciklama
Microsoft ag paylasimi kullan MS Ag paylasimini etkinlestirirken segin.
Dosya Paylasimi Dosya paylasimini etkinlestirip etkinlestirmemeyi scein.

Asagidaki durumlar icin etkinlestirin.
[ Yaziciya bagh USB depolama alanini ag tizerinden paylasir.

O Tarama sonucunu veya alinan faksi bilgisayardaki paylasilan klasore iletir.

Kullanicr Kimlik Dogrulama Yaziciya bagl agdaki USB depolama alanina erisirken kullanict kimlik dogruilamasi
gerceklestirip gerceklestirmemeyi secin.

Kullanici Adi Kullanicr kimlik dogrulamasi icin kullanici adini secin. Sunlar hari¢ 1 ve 127 arasi
karakteri ASCII biciminde girin: "A[l;]=,+*?<>@%. Ancak, tek bir nokta veya “" ve
bir bosluk birlesimini de tek basina girebilirsiniz.

Parola Kullanici kimlik dogrulamasi icin parolayi secin. 1 ve 64 arasi karakteri ASCII
biciminde girin. Ancak, yalnizca 10 yildiz “*” ayarlayamazsiniz.

Sifreli iletisim Sifreli iletisimi etkinlestirip etkinlestirmemeyi ayarlayin. Kullanici Kimlik
Dogrulama 6gesinde Etkinlestir 6gesi secildiginde secebilirsiniz.

Ana Bilgisayar Adi Yazicinin MS Ag ana bilgisayar adini gériintiileyin. Bunu degistirmek icin Ag
sekmesi > Temel 6gesini secin ve sonra Aygit Adi 6gesini degistirin.

Calisma Grubu Adi MS Aginin calisma grubu adini girin. 0 ve 15 arasi karakteri ASCII biciminde girin.

Erisim Ozniteligi Dosya paylasiminin Erisim Ozniteligi 6gesini ayarlayin.

Paylasim Adi (USB Ana Bilgisayar) Dosyayi paylasirken paylasilan ad olarak gériintileyin.
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Kisileri Kullanma

Hedef Ayarlama Ozellikleri

Tarama ve faks 6zellikleri i¢in hedef olarak yazicinin kisi listesini kullanabilirsiniz. Ve LDAP sunucusu bilgilerini
de kullanabilirsiniz.

Not:
A Yazicinin kontrol panelini kullanarak yazicimzin kisiler listesi ve LDAP sunucusu arasinda gegis yapabilirsiniz.

A E-posta ozelliklerini kullanmak icin bir posta sunucusu yapilandirmalisiniz.

ilgili Bilgi
= “Kisilerin Yapilandirilmasi” sayfa 62
= “LDAP Sunucusu ve Kullanicilar Arasindaki Ortaklik” sayfa 67

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

Kisilerin Yapilandirilmasi

Kisiler listesi asagidaki tiirde hedefleri igerebilir:

(1 Faksla: Faks hedefi

[d E-posta: E-posta hedefi

[ Ag Klasorii (SMB)/FTP: Tarama verisi ve faks gonderme verisi hedefi

Kisiler Yapilandirma Karsilastirmasi

Yazicinin kisilerini yapilandirmak icin {i¢ ara¢ mevcuttur: Web Config, Epson Device Admin ve yazicinin kontrol
paneli. Bu li¢ ara¢ arasindaki farklar asagidaki tabloda listelenmistir.

Ozellikler Web Config Epson Device Admin Yazicinin kontrol paneli

Bir hedef atama v v v
Bir hedef dlizenleme v v v
Bir grup ekleme v v v
Bir grup diizenleme v v v
Bir hedef ya da grup silme v v v
Tum hedefleri silme v v -
Bir dosyay! ice aktarma v v -
Bir dosyayi disa aktarma v v -
Hedefleri sik kullanilanlara v v v
atama
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Ozellikler Web Config Epson Device Admin

Yazicinin kontrol paneli

Sik kullanilanlara atanan - -
hedefleri siralama

v

Not:
FAX Utility 6gesini kullanarak faks hedefini de yapilandirabilirsiniz.

Web Config Kullanarak Kisileri Hedefe Kaydetme

Not:
Yazicinin kontrol panelinde de kisileri kaydedebilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala veya Faksla sekmesi > Kisiler 6gesini segin.

2. Kaydetmek istediginiz numarayi se¢in ve sonra Dgst 6gesini tiklatin.
3. Adive Dizin Sozciigii 6gelerini girin.

4. Hedef tiirtind Tiir segenegi olarak segin.

Not:

Tiir segenegini kayit tamamlandiktan sonra secemezsiniz. Tiirii degistirmek istiyorsamiz, hedefi silin ve sonra yeniden

kaydedin.
5. Her 6ge icin bir deger girin ve sonra Uygula 6gesini tiklatin.
ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

= “Hedef Ayar Ogeleri” sayfa 64
= “Ayarlari Yedekleme” sayfa 98
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Hedef Ayar Ogeleri

EPSON

Stahus Print Scan'Copy Fax Hietwork Hitwork Securiy Product Seaury Dieace Managament Epsan Open Flafoem

Sead Semngs
sBligal
»Zand Slored Dooomaent Boa
sPabing Send B
=Baard Box
AeLotd Senngs
sBaza
wF i Castpunt
sCordiiong Outped Selngs
»F ax Block Sedings
st
sPErsenal Box
Rapoit Sedings
Ling Semngi
Sequrity Seftnps
it
Presals
Ustr Defaut Settings
sFh

] Contacts

Hamber

Hame

Wndex ' Waord

Trra

k557N io Frequent Use
Faa Murmet

Faa Sgaed

Subaddress [SUBEER)

Password (ST

= o

TS

Folow Communiaton Settre [=]

Ogeler

Ayarlar ve Agiklama

Ortak Ayarlar

Adi

Kisilerde goriintiilenen bir adi 30 karakter veya daha kisa Unicode (UTF-8)
biciminde girin. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Dizin S6zcugi

30 karakter veya daha kisa Unicode (UTF-8) biciminde aramak icin sézcukleri girin.
Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Tar

Kaydetmek istediginiz adresin tliriini segin.

Sik Kullanilana Ata

Kayrth adresi sik kullanilan adres olarak ayarlamayi segin.

Sik kullanilan adres olarak ayarlarken, faks ve tarama ekranini en Ustiinde
gorintilenir ve hedefi kisileri goriintlilemeden belirtebilirsiniz.

Faksla

Fks Numarasi

0-9 - * # ve boslugu kullanarak 1 ve 64 arasi karakter girin.

Faks Hizi Bir hedef icin bir iletisim hiz1 segin.

Alt Adres (SUB/SEP) Faks gonderildiginde eklenen alt adresi ayarlayin. 0-9, *, # veya bosluklari
kullanarak 20 karakter veya daha az girin. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Sifre (SID/PWD) Alt adres icin parolayi ayarlayin. 0-9, *, # veya bosluklari kullanarak 20 karakter

veya daha az girin. Bunu belirtmezseniz bos birakin.
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Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

E-posta

Eposta Adresi

1-255 karakter arasi girerken sunlari kullanin: A~Z a-z 0-9 ! #$% &' *+-./=2A _
{|}~e.

Ag Klasorii (SMB)

Kaydet

\\“Klasor yolu”

1 ve 253 arasi karakteri, Unicode (UTF-8) bicimde, “\\" yazmayarak hedef klasériin
bulundugu konumu girin.

Kullanici Adi

Bir ag klasériine erismek icin 30 karakter veya daha kisa, Unicode (UTF-8)
biciminde bir kullanici adi girin. Ancak, kontrol karakterleri (0x00 ila Ox1F, 0x7F)
kullanmaktan kaginin.

Parola

Bir ag klasoriine erismek icin 20 karakter veya daha kisa, Unicode (UTF-8)
biciminde bir parola girin. Ancak, kontrol karakterleri (0x00 ila 0x1F, 0x7F)
kullanmaktan kaginin.

FTP

Kaydet

1 ve 253 karakter arasi, ASCIl (0x20-0x7E) biciminde, “ftp://” yazmadan sunucu
adini girin.

Kullanici Adi

Bir FTP sunucusuna erismek icin 30 karakter veya daha kisa, Unicode (UTF-8)
biciminde bir kullanici adi girin. Ancak, kontrol karakterleri (0x00 ila Ox1F, 0x7F)
kullanmaktan kaginin. Sunucu anonim baglantilara izin verirse Anonim ve FTP gibi
kullanicr adini girin. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Parola

Bir FTP sunucusuna erismek icin 20 karakter veya daha kisa, Unicode (UTF-8)
olarak bir parola girin. Ancak, kontrol karakterleri (0x00 ila 0x1F, 0x7F)
kullanmaktan kaginin. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Baglanti Modu

Meniiden baglanti modunu secin. Bir glivenlik duvari yazici ve FTP sunucusu
arasina ayarlanirsa Pasif Mod 6gesini secin.

Port Numarasi

1 ve 65535 arasi FTP sunucusu baglanti noktasi numarasini girin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Kullanarak Kisileri Hedefe Kaydetme” sayfa 63

Hedefleri Grup Olarak Atama

Hedef tiirii Faksla ya da E-posta olarak ayarlandiginda, hedefleri grup olarak atayabilirsiniz.

1.

Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala veya Faksla sekmesi > Kisiler 6gesini se¢in.

Kaydetmek istediginiz numaray1 segin ve sonra Dgst 6gesine tiklayin.

Tiir kisminda bir grup segin.

Grup igin kisiler icin Se¢ 6gesine tiklayin.

Mevcut hedefler goriintiilenir.
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5. Gruba kaydetmek istediginiz hedefi segin ve sonra Se¢ 6gesine tiklayin.

EPSON
—
Stabus Prinl SranfCopy Fax Bshwork Mt Securiy Product Seourity Dievice Management Epsan Cpen Flafoem
e e ] Contacts
aBagal

= 1zre camaent B
Fand Stored Dosumast 8o Cracke entries you wanl b registes for group

sPaliing Send Baa Fyou bnish seiecing enbes. back to e EdE 3 Contac Page by pressing "Selecl bulion
SBaaid Bax To refec Fa eB0gs. Creis "Acpl’ bulon on e Bt Contac Page.
Rpete SOTINGEE =1 =
Bassc T T Humber | Mame [ ndexWord [ Type | Dustination
»F s Castpuit & ] AAAA Canp, AABE | Emad ] ARIEIOCE Com

sCormaions Chiped TeRingE
sFax Block Sedings
sifigdx
sParsonal Box
Fapoi Sedngs
Ling Gémngi
Seourity SeEngs
Canticti
Presals
User Defaul Settngs
wF

6. Bir Ad1ve Dizin Sozciigii girin.

7. Kayith grubu sik kullanilan gruba atayip atamamayi segin.
Not:
Hedefler birden fazla gruptan segilebilir.

8. Uygula 6gesine tiklayn.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “Ayarlari Yedekleme” sayfa 98

Kisileri Yedekleme ve Alma

Web Config veya bagka aletleri kullanarak kisileri yedekleyebilir ve alabilirsiniz.

Web Config icin kisileri iceren yazici ayarlarini vererek kisileri yedekleyebilirsiniz. Ikili dosya olarak verildiginden
verilen dosya diizenlenemez.

Yazici ayarlarini yaziciya alirken kisilerin tizerine yazilir.
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Epson Device Admin i¢in aygitin 6zellik ekranindan yalnizca kisiler verilebilir. Ayrica, giivenlikle ilgili 6geleri
vermezseniz, SYLK dosyasi veya CSV dosyasi olarak kullanabileceginizden verilen kisileri diizenleyebilir ve
alabilirsiniz.

LDAP Sunucusu ve Kullanicilar Arasindaki Ortaklhik

LDAP sunucusuyla birlikte calisirken, LDAP sunucusuna kayitli adres bilgilerini e-posta veya faksin hedefi olarak
kullanabilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “LDAP Sunucusunu Yapilandirma” sayfa 67

LDAP Sunucusunu Yapilandirma

LDAP sunucusu bilgilerini kullanmak i¢in yazicida kaydedin.

1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > LDAP Sunucusu > Temel 6gesini se¢in.
2. Her 6ge icin bir deger girin.

3. Tamam 6gesini segin.

Sectiginiz ayarlar goriintiilenir.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “LDAP Sunucusu Ayar Ogeleri” sayfa 68
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LDAP Sunucusu Ayar Ogeleri
EPSON
Stalus Prinl Scan'Copy Faa e Htwori SEOIRy Pradud S ety Device Managemenl Epsan Open Flafoem
Bagic H
e ] LDAP Server > Basic
Wined LaN
T g Tr Coicate is ibquined 1o ule 3 Becute Rnckon of T LDAP gene
i-Fi Lerec LAGNA 5 ERSa oo Th FdlSwdsy Basd
Ermall Server « Ik Carilcate
wElagac Uisa LOWP Swread LAt L] G Pl Lisa
slopenecion Tesl LOWP Server Adare 53 1940.0,2.088
LDAP Serwor LOAF sareer Pl Homber BET
B Seoure Conrrchian SELITLS 3
»Samch Ealings
Cerbficale Vakdabion = Enazie (=TT

o mnicmgn Tesl
Gamre Tirmdout (28¢)
Kicbping SHEngs

10

WS Metwork Hapricaon Mihed Angdyireus AShanDaten =
Cpaan Connee Serdce Kidthrag: Real= e b Usi ot Tat _|
Google Cloud Prink Senvdces Lindi Prame

Paiiwaed

Contigon Kirmeios SE2ngs brlon wng Ketersd Juhinbctan

Ogeler

Ayarlar ve Agiklama

LDAP Sunucusu Kullan

Kullan veya Kullanmayin 6gesini segin.

LDAP Sunucusu Adresi

LDAP sunucusunun adresini girin. IPv4, IPv6 veya FQDN biciminde 1 ve 255
karakter arasi girin. FQDN bicimi icin adresin basinda ve sonunda hari¢ ASCII
(0x20-0x7E) ve “-" alfasayisal karakterleri kullanabilirsiniz.

LDAP Sunucusu Baglanti Noktasi
Numarasi

1 ve 65535 arasinda LDAP sunucusu baglanti noktasi numarasini girin.

Glvenli Baglanti

Yazici LDAP sunucusuna eristiginde kimlik dogrulama yontemini belirtin.

Sertifika Dogrulama

Bu etkinlestirildiginde, LDAP sunucusu sertifikasi dogrulanir. Bunun Etkinlestir
olarak ayarlanmasini éneririz.

Ayarlamak icin CA Sertifikasi 6gesinin yaziclya alinmasi gerekir.

Arama Zaman Asimi (sn.)

5 ve 300 arasinda zaman asimi olusmadan 6nce arama igin stire uzunlugunu
ayarlayin.
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Ogeler Ayarlar ve Agiklama

Dogrulama Yontemi Yontemlerden birini segin.

Kerberos Kimlik Dogrulama 6desini secerseniz, Kerberos ayarlarini yapmak icin
Kerberos Ayarlari 6gesini segin.

Kerberos Kimlik Dogrulama islemini gerceklestirmek icin asagidaki ortam gerekir.
[ Yazici ve DNS sunucusu iletisim kurabilir.

[ Yazici saati, KDC sunucusu ve kimlik dogrulama icin gereken sunucu (LDAP
sunucusu, SMTP sunucusu, File sunucusu) senkronize edilir.

(1 Hizmet sunucusu IP adresi olarak atandiginda, hizmet sunucusunun FQDN'si
DNS sunucusu ters arama bdlgesinde kaydedilir.

Kullanilacak Kerberos Erisim Alani Kerberos Kimlik Dogrulama 6gesini Dogrulama Yontemi icin sectiyseniz,
kullanmak istediginiz Kerberos boélgesini segin.

Kullanici Adi LDAP sunucusu igin kullanici adini 128 karakter veya daha kisa Unicode (UTF-8)
biciminde girin. 0x00-0x1F ve 0x7F gibi kontrol karakterlerini kullanamazsiniz.
Adsiz Kimlik Dogrulama 6Jesi Dogrulama Yontemi olarak secildiginde bu ayar
kullanilmaz. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

Parola LDAP sunucusu kimlik dogrulamasi icin sifreyi 128 karakter veya daha kisa
Unicode (UTF-8) biciminde girin. 0x00-0x1F ve 0x7F gibi kontrol karakterlerini
kullanamazsiniz. Adsiz Kimlik Dogrulama 6gesi Dogrulama Yontemi olarak
secildiginde bu ayar kullanilmaz. Bunu belirtmezseniz bos birakin.

ilgili Bilgi
= “LDAP Sunucusunu Yapilandirma” sayfa 67
= “Kerberos Ayarlar1” sayfa 69

Kerberos Ayarlari

LDAP Sunucusu > Temel 6gesinin Dogrulama Yontemi i¢in Kerberos Kimlik Dogrulama 6gesini secerseniz, Ag
sekmesi > Kerberos Ayarlar1 6gesinden asagidaki Kerberos ayarlarini yapabilirsiniz. Kerberos ayarlari i¢in en fazla
10 ayar kaydedebilirsiniz.

Ogeler Ayarlar ve Agiklama

Erisim Alani (Etki Alani) ASCII (0x20-0x7E) cinsinden 255 karakter veya daha az uzunluktaki Kerberos
kimlik dogrulamasinin bélgesini secin. Bunu kaydetmezseniz bos birakin.

KDC Adresi Kerberos kimlik dogrulama sunucusunun adresini girin. IPv4, IPv6 veya FQDN
biciminde 255 karakter veya daha az girin. Bunu kaydetmezseniz bos birakin.

Baglanti Noktasi Numarasi (Kerberos) 1 ve 65535 arasinda Kerberos sunucusu baglanti noktasi numarasini girin.

LDAP Sunucusu Arama Ayarlarini Yapilandirma

Arama ayarlarini ayarlarken, LDAP sunucusuna kayitl e-posta adresi ve faks numarasini kullanabilirsiniz.
1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > LDAP Sunucusu > Arama Ayarlar1 6gesini se¢in.

2. Her 6ge icin bir deger girin.
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3. Ayar sonucunu goriintillemek icin Tamam 6gesini tiklatin.

Sectiginiz ayarlar goriintiilenir.
ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “LDAP Sunucusu Arama Ayar1 Ogeleri” sayfa 70

LDAP Sunucusu Arama Ayari Ogeleri

EPSON

Stalus Print Scan'Copy Fax [T Hetwori Seaufy Praduct Security Dedce Hanagement Epsan Open Plafem

I LDAP Server > Search Settings

Seanch Base (Diainguiitad Na~e)

Emal ig.r;ol Hgmber of g8 ch solnigs =
Elasa: Liiai narme ABASule
Linsr name Cisplay Afnbule
LIDAP Serwer Faa Mumie: ABnbule
Ea Ermasl Addrass Alnbedy
Abitrany ABribagle 1
) Aebirary Alritasde 2
e S abitrany AEribute 3
45 Hetaroes
Arbirary ABritade &
I 18
ree o Chaud Pr & L3
Ogeler Ayarlar ve Agiklama

Arama Temeli (Belirgin Ad) istege bagli bir tanim kiimesi aramak istiyorsaniz, LDAP sunucusu tanim kiimesi
ismi belirleyebilirsiniz. Unicode (UTF-8) kismina 0 ila 128 karakter girin. Istege
bagh bir 6znitelik aramiyorsaniz, burayi bos birakin.

Yerel sunucu dizini 6rnegi: dc=sunucu,dc=yerel

Arama girdileri sayisi Arama girdilerini 5 ile 500 arasinda belirleyin. Belirlenen arama girdileri sayisi
gecici olarak kaydedilir ve goriintilenir. Arama girdileri sayisi belirlenenin
Uzerindeyse ve hata mesaji belirse bile arama tamamlanabilir.

Kullanici Adi Ozniteligi Kullanicr isimleri aramasi yaparken goériintiilenecek 6znitelik ismini belirleyin.
Unicode (UTF-8) kismina 1 ila 255 karakter girin. Baslangi¢ karakteri a-z ya da A-Z
karakterlerinden olmalidir.

Ornek: cn, uid
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Kullanici Adi Gériintiileme Ozniteligi Kullanici isimi olarak goriintiilenecek 6znitelik ismini belirleyin. Unicode (UTF-8)
kismina O ila 255 karakter girin. Baslangig karakteri a-z ya da A-Z karakterlerinden
olmaldir.
Ornek: cn, sn
Faks Numarasi Ozniteligi Faks numaralari aramasi yaparken goriintllenecek 6znitelik ismini belirleyin. A-Z,

a-z, 0-9, ve - karakterlerini kombine ederek 1 ila 255 karakter girin. Baslangig
karakteri a-z ya da A-Z karakterlerinden olmalidr.

Ornek: kopyaTelefonNumarasi

E-posta Adresi Ozniteligi E-posta adresleri aramasi yaparken goriintiilenecek 6znitelik ismini belirleyin. A-Z,
a-z, 0-9, ve - karakterlerini kombine ederek 1 ila 255 karakter girin. Baslangi¢
karakteri a-z ya da A-Z karakterlerinden olmalidir.

Ornek: posta

istege Bagh Oznitelik 1 - istege Bagh Aranacak diger istege bagh dznitelikleri belirleyebilirsiniz. Unicode (UTF-8)
Oznitelik 4 kismina O ila 255 karakter girin. Baslangig karakteri a-z ya da A-Z karakterlerinden
olmalidir. istege bagl dznitelik aramasi yapmak istemiyorsaniz burayi bos birakin.

Ornek: o, ou

ilgili Bilgi
= “LDAP Sunucusu Arama Ayarlarini Yapilandirma” sayfa 69

LDAP Sunucusu Baglantisini Kontrol Etme

LDAP Sunucusu > Arama Ayarlar1 6gesinde ayarlanan parametreyi kullanarak LDAP sunucusuna baglanti testini
gerceklestirir.

1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > LDAP Sunucusu > Baglant1 Testi 6gesini segin.
2. Baslat 6gesini secin.

Baglanti testi baglar. Testten sonra kontrol raporu goriintiilenir.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “LDAP Sunucusu Baglant: Kontrolii Referanslar1” sayfa 71

LDAP Sunucusu Baglanti Kontrolii Referanslari

Mesajlar Aciklama

Baglanti testi basarili oldu. Bu mesaj, sunucu baglantisi basaril oldugunda belirir.
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Mesajlar

Aciklama

Baglanti testi basarisiz oldu.

Ayarlari kontrol edin.

Bu mesaj asagidaki sebepler sonucunda belirir:

(1 LDAP sunucu adresi ya da baglanti noktasi sayisi dogru degil.
[ Bir stire agimi gerceklesti.

(d Kullanmayin, LDAP Sunucusu Kullan olarak segilir.

1 Kerberos Kimlik Dogrulama 6gesi Dogrulama Yontemi olarak secilirse
Erigsim Alani (Etki Alani), KDC Adresi ve Baglanti Noktasi Numarasi
(Kerberos) gibi ayarlar yanlstir.

Baglant testi basarisiz oldu.

Uriiniiniiz veya sunucu tzerindeki
tarih ve saati isaretleyin.

Bu mesaj, yazici ve LDAP sunucusu icin yapilan zaman ayarlarinin eglesmemesi
sebebiyle baglanti basarisiz oldugunda belirir.

Kimlik dogrulama basarisiz oldu.

Ayarlari kontrol edin.

Bu mesaj asagidaki sebepler sonucunda belirir:
J Kullanici Adi ve/veya Parola yanlis.

1 Kerberos Kimlik Dogrulama 6gesi Dogrulama Yontemi olarak secilirse saat/
tarih yapilandiriimayabilir.

islem bitene dek yaziciya ulasilamaz.

Bu mesaj yazici mesgul oldugunda gorindr.

ilgili Bilgi

= “LDAP Sunucusu Baglantisin1 Kontrol Etme” sayfa 71

Tarama islevlerini Kullanma

Bilgisayardan veya yazicinin kontrol panelini kullanarak tarama islevlerini kullanabilirsiniz.

Bilgisayardan Tarama

Yazilimi yiikleyin ve bilgisayardan bir ag yoluyla taramak icin ag tarama hizmetinin etkinlestirildigini kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Yiiklenecek yazilim” sayfa 72

= “Ag Taramasinin Etkin Oldugunu Onaylama” sayfa 73

Yiiklenecek yazilim

[d Epson Scan 2

Bu bir tarayici siiriiciisiidiir.Cihazi bilgisayardan kullaniyorsaniz, her istemci bilgisayarina siiriiciiyii
yikleyin.Document Capture Pro/Document Capture yiikliiyse cihazin diigmelerine atanan islemleri

gerceklestirebilirsiniz.

EpsonNet SetupManager kullanilirsa yazici stiriiciisii de paket olarak dagitilir.
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4 Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Istemci bilgisayarina yiiklenir.Document Capture Pro/Document Capture'in yiiklii oldugu ag bilgisayarinda
kayith isler cihazin kontrol panelinden ¢agrilabilir ve ¢alistirilabilir.

Bir bilgisayardan ag tizerinden tarama yapabilirsiniz. Taramak i¢in Epson Scan 2 gerekir.

ilgili Bilgi
= “EpsonNet SetupManager” sayfa 123

Ag Taramasinin Etkin Oldugunu Onaylama

Ag tizerinden bir istemci bilgisayarindan taradiginizda ag tarama hizmetini ayarlayabilirsiniz.Varsayilan ayar
etkinlestirilir.

1. Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala sekmesi > Ag Tarama 6gesini se¢in.

2. EPSON Scan, Taramayi etkinlestir 6gesinin secildiginden emin olun.
Segiliyse bu gorev tamamlanir.Web Config'i kapatin.

Isareti silinmisse segin ve sonraki adima gidin.
3. Tleri 6gesine tiklayin.
4. Tamam &gesine tiklayin.

Ag yeniden baglanir ve sonra ayarlar etkinlestirilir.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Kontrol panelini kullanarak tarama

Yazicinin kontrol panelini kullanarak klasore tarama islevi ve postaya tarama islevi ve tarama sonuglarini postaya,
klasorlere vb. aktarma, bilgisayardan bir is yiiriitillerek gerceklestirilir.

ilgili Bilgi

= “Sunucu ve Klasorleri Ayarlama” sayfa 74

73



Yonetici Kilavuzu

islev Ayarlari

Sunucu ve Klasorleri Ayarlama

Ad

Ayarlar

Adres

Gereksinim

Ag Klasoriine Tarama
(SMB)

Kaydetme klasériintin
paylagimini olusturun ve
ayarlayin

Kaydetme klasorii konumuna
sahip bir bilgisayar

Kaydetme klasorlerini
olusturan bilgisayara
yonetici kullanici hesabi.

Ag Klasoriine Tarama (SMB) Aygitin kisileri Kaydetme klasoriini
icin Hedef iceren bilgisayarda
oturum agmak icin
kullanici adi ve parola ve
kaydetme klasorini
glincelleme ayricalig.
Ag Klasoriine Tarama FTP sunucusu oturumu agma Aygitin kisileri FTP sunucusu icin
(FTP) icin kurulum oturum a¢ma bilgileri ve
kaydetme klasérini
glincelleme ayricalig.
E-postaya Tarama E-posta sunucusu igin Aygit E-posta sunucusu igin
kurulum kurulum bilgileri
Buluta Tarama Epson Connect'e yazici kaydi Aygit Internet baglantisi ortami

Epson Connect'e kisi kaydi

Epson Connect hizmeti

Epson Connect hizmetine
kullanici ve yazic kaydi

Document Capture Pro'ya
Tarama (Document
Capture Pro Server/
Document Capture Pro
kullanirken)

Document Capture Pro icin
sunucu kurulumu

Aygit

Document Capture Pro
Server/Document
Capture Pro yikli
bilgisayar icin IP adresi,
ana bilgisayar adi veya
FQDN

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

= “Document Capture Pro Server/Document Capture Pro Kullanma” sayfa 74

Document Capture Pro Server/Document Capture Pro Kullanma

Document Capture Pro Server/Document Capture Pro (sunucu modu) kullanarak yazicinin kontrol panelinden
yiritiilen bir tarama sonucunun siralama yontemini, kaydetme bi¢imini ve iletim hedefini yonetebilirsiniz.
Yazicinin kontrol panelinden 6nceden sunucuya kaydedilmis bir isi ¢agirabilir ve yonetebilirsiniz.

Sunucu bilgisayarina yiikleyin.

Document Capture Pro Server hakkinda daha fazla bilgi i¢in yerel Epson ofisinize bagvurun.

ilgili Bilgi

= “Sunucu Modunu Ayarlama” sayfa 74

Sunucu Modunu Ayarlama

Document Capture Pro Server 6gesini su sekilde ayarlayin.
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1. 'Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala sekmesi > Document Capture Pro 6gesini segin.

2. Sunucu Modu i¢in Mod se¢imini yapin.

3. Sunucu Adresi icin Document Capture Pro Server yiiklii sunucunun adresini girin.
IPv4, IPv6, ana bilgisayar ad1 ya da FQDN formatinda 2 ila 255 karakter girin. FQDN formatinda, ASCII
(0x20-0x7E) kisminda alfasayisal karakterler ve adresin baslangici ve sonu harig “- ” karakterini de
kullanabilirsiniz.

4. Tamam 6gesine tiklayin.
Ag yeniden baglanir ve sonra ayarlar etkinlestirilir.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erigsimi” sayfa 28

Sistem Ayarlarini Yapma

Kontrol Panelini Ayarlama

Yazicinin kontrol panelini ayarlayin. Asagidaki gibi ayarlayabilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > Kontrol Paneli 6gesini secin.
2. Asagida 6geleri gerektigi gibi ayarlayin.
4 Dil
Kontrol panelinde goriintiilenen dili segin.
[ Panel Kilidi
Agik 6gesini secerseniz, yoneticinin yetkisini gerektiren dgeleri secemezsiniz. Bunlari segmek i¢in yazicida
yonetici olarak oturum agin. Yonetici parolasi ayarlanmazsa panel kilidi devre dig1 birakilir.
A Calisma Zaman Agimi
Acik 6gesini secerseniz, erisim kontrolii kullanicisi veya yonetici olarak oturum ag¢tiginizda, oturumunuz
otomatik kapanir ve belirli bir siire bir islem yapmazsaniz baglangi¢ ekranina gidersiniz.
10 saniye ve 240 dakika arasinda saniye cinsinden ayarlayabilirsiniz.
Not:
Yazicinin kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.
A Dil: Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Dil/Language
(A Panel Kilidi: Ayarlar > Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 > Yntci Ayarlar1 > Kilit Ayarlar
d Calisma Zaman Asimi: Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Calisma Zaman Asimi (Agik veya Kapali
degerini belirtebilirsiniz.)
3. Tamam 6gesine tiklayin.
ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28
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islem Yapilmadiginda Gii¢ Tasarrufu Ayarlari

Yazicinin kontrol paneli belirli bir siire ¢alismazsa gii¢ kaydirma modundan gegisi veya giicii kapatmay1
ayarlayabilirsiniz. Kullanim ortaminiza gére zamani ayarlayin.

1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > Gii¢ Tasarrufu 6gesini segin.

2. Islem yapilmadiginda gii¢ tasarrufu moduna ge¢mek icin Uyku Zamanlayici igin zamani girin.
Dakika olarak en fazla 240 dakikaya ayarlayabilirsiniz.

Not:
Yazicimin kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Uyku Zmnlaycsi

3. Kapanma Zamanlayici i¢in kapanma siiresini se¢in. Faks islevini kullaniyorsaniz, Higbiri olarak ayarlayin.

Not:
Yazicinin kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Kapanma Zamani

4. Tamam 6gesine tiklayin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Sesi Ayarlama

Kontrol panelini ¢alistirirken, yazdirirken, faks iglemi yaparken vb. ¢ikacak ses ayarlarini yapin.

Not:
Yazicimin kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Ses
1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > Ses 6gesini segin.

2. Asagida 6geleri gerektigi gibi ayarlayin.
(d Normal mod
Yazic1 Normal mod olarak ayarlandiginda ¢ikacak sesi ayarlayin.
[ Sessiz Mod
Yazici Sessiz Mod olarak ayarlandiginda ¢ikacak sesi ayarlayin.

Asagidaki 6gelerden biri etkinlestirildiginde bu etkinlesir.

1 Yazicinin kontrol paneli:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar1 > Sessiz Mod

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Yazdirma Ayarlar1 > Sessiz Mod
(J Web Config:

Faksla sekmesi > Ayarlar1 Al > Faks Ciktis1 > Sessiz Mod

3. Tamam 6gesine tiklayin.
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ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Zaman Sunucusuyla Tarih ve Saati Esitleme

Zaman sunucusu (NTP sunucusu) ile senkronize ederken, yazicinin saatini ve agdaki bilgisayar1 senkronize
edebilirsiniz. Zaman sunucusu kurulus iginde ¢alisabilir veya Internet'te yayinlanabilir.

CA sertifikasini veya Kerberos kimlik dogrulamasini kullanirken, zamanla ilgili sorun giderme zaman sunucusu
senkronize edilerek 6nlenebilir.
1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > Tarih ve Saat > Zaman Sunucusu 6gesini se¢in.

2. Kullan i¢in Zaman Sunucusu Kullan se¢imini yapin.

3. Zaman Sunucusu Adresi i¢in zaman sunucusu adresini girin.
IPv4, IPv6 ya da FQDN formatini kullanabilirsiniz. 252 karakter veya daha az girin. Bunu belirtmezseniz bos
birakin.

4. Giincelleme Aralig: (dk.) girin.
Dakika olarak en fazla 10.800 dakikaya ayarlayabilirsiniz.

5. Tamam 6gesine tiklayin.

Not:
Zaman Sunucusu Durumu iizerinde zaman sunucusuyla baglanti durumunu onaylayabilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Tarama ve Kopyalama icin Varsayilan Degeri Ayarlama (Kullanici
Varsayilan Ayarlan)

Islevler i¢in varsayilan degeri ayarlayabilirsiniz.

Asagidaki islevleri ayarlayabilirsiniz.

[J Ag Klasoriine/FTP Sunucusuna Tara

[d E-postaya Tara

(d Bellek Aygitina Tara

(d Buluta Tara

(J Kopyala

(d Faksla

1. Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala sekmesi > Vrsylan Kull Ayarlari i¢in varsayilan degeri ayarlamak i¢in
ayarlamak istediginiz islevleri segin.

Faks i¢in varsayilan degeri ayarlamak icin Faksla sekmesi > Vrsylan Kull Ayarlar1 6gesini segin.

2. Her 6geyi ayarlayin.
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3. Tamam 6gesine tiklayin.

Degerin kombinasyonu gegersiz ise otomatik degistirilir ve sonra gegerli bir deger ayarlanir.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigimi” sayfa 28

AirPrint Kurulumu

AirPrint yazdirma ve taramanin ne zaman kullanilacagini ayarlayin.

Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > AirPrint Kurulumu 68esini segin.

Ogeler Aciklama
Bonjour Hizmet Adi 1 ve 41 karakter arasi ASCII (0x20-0x7E) olarak Bonjour hizmeti adini girin.
Bonjour Konumu 127 bayt veya daha az karakter Unicode (UTF-8) olarak yazicinin yeri gibi Konum
bilgilerini girin.
Cografi konum Yazicinin konum bilgilerini girin. Bu giris istege baglidir.
Enlem ve Boylam (WGS84) Enlem ve boylami bir virglille ayiran WGS-84 verisini kullanarak degerleri girin.

-90 ila +90 arasinda enlem degeri ve -180 ila +180 arasinda boylam degeri
girebilirsiniz. Altinci basamada bir ondaliktan az girebilirsiniz ve “+"y1
atlayabilirsiniz.

Oncelikli iletisim Kurallari IPP ve Port9100 arasindan en dncelikli protokolu segin.

Wide-Area Bonjour Genis Alanl Bonjour'u kullanip kullanmamayi ayarlayin. Kullanirsaniz, segment
Uzerinden yaziciyi arayabilmek icin yazicilar DNS sunucusunda kaydedilmelidir.

AirPrint'i Etkinlestir IPP, Bonjour, AirPrint (Tarama hizmeti) etkindir ve IPP yalnizca guivenli iletisimle
kurulur.

Epson Connect Hizmetini Kullanma

Epson Connect’i Internet {izerinden kullanarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden akilli telefonunuz,
tablet bilgisayariniz veya diziistii bilgisayarinizla kolayca yazdirma yapabilirsiniz.

Internet’te bulunan 6zellikler su sekildedir.

Email Print Epson iPrint uzaktan yaz- Scan to Cloud Remote Print Driver
dirma

v/ 4 4 4

Ayrmtilar i¢in Epson Connect portal web sitesine bakin.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (yalnizca Avrupa)
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Epson Open Platform Kullanma

Epson Open Platform'a Genel Bakis

Epson Open Platform, kimlik dogrulama sisteminin sunucusunun sagladigi islevle Epson yazicilarini kullanmak
i¢in bir platformdur.

Sunucuyla birlikte ¢alisan her aygitin ve kullanicinin giinliiklerini alabilirsiniz ve her kullanic1 ve grup i¢in
kullanilabilen islevlerdeki ve aygittaki kisitlamalar1 yapilandirabilirsiniz. Epson Print Admin (Epson Kimlik
Dogrulama Sistemi) ile veya tigiincil taraf bir kimlik dogrulama sistemi ile kullanilabilir.

Bir kimlik dogrulama aygitin1 baglarsaniz, kimlik kartini kullanarak kullanic1 kimlik dogrulamast islemini
gerceklestirebilirsiniz.

Epson Open Platform Yapilandirma

Epson Open Platform 6gesini etkinlestirin, boylece aygiti kimlik dogrulama sisteminden kullanabilirsiniz.
1. Web Config'e erisin ve sonra Epson Open Platform sekmesi > Uriin anahtar1 6gesini segin.

2. Her 68e icin bir deger girin.
[ Seri Numarasi
Aygitin seri numarasi goriintiilenir.

(4 Epson Open Platform Stirimi

Epson Open Platform siiriimiinii segin.ilgili siiriim kimlik dogrulama sistemine gére degisir.

O Uriin anahtarini gir

[gili Web sitesinden alinan {iriin anahtarini girin.Uriin anahtarinin nasil alinacagi gibi ayrintilar i¢in Epson
Open Platform kilavuzuna bakin.

3. 1leri 6gesine tiklayin.

Bir dogrulama mesaj1 goriintiilenir.

4. Tamam 6gesine tiklayin.

Yazici giincellestirilmigtir.

Kimlik Dogrulama Aygitini Yapilandirma

Aygit Yonetimi sekmesi > Kart Okuyucu 6gesinden kimlik dogrulama sisteminde kullanilan kimlik dogrulama
aygitini yapilandirabilirsiniz.

Dabha fazla bilgi icin kimlik dogrulama sisteminin kilavuzuna bakin.
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Uriin Giivenlik Ayarlar

Bu boliimde aygitin giivenlik ayarlari agiklanmaktadr.

Uriin Giivenlik Ozelliklerine Giris

Bu kisim Epson Aygitlarinin giivenlik islevine giris yapar.

Ozellik adi

Ozellik tiirii

Ayarlanacaklar

Korunacaklar

Yonetici parolasini
ayarlayin

Ag veya USB icin baglanti
ayarlari, faks alimi/iletimi igin
ayrintih kurulum ve kullanici
varsayilan ayarlari gibi sistem
ayarlarini kilitler.

Bir yOnetici aygita bir parola
ayarlar.

Hem Web Config hem de
yazicinin kontrol panelinden
ayarlayabilir veya
degistirebilirsiniz.

Kimlik, parola, ag ayarlari ve
kisiler gibi aygitta depolanan
bilgilerin yasal olmayan bir
sekilde okunmasini ve
degistirilmesini onler. Ayrica,
ag ortami veya glvenlik ilkesi
gibi bilgi sizintisi gibi cok
cesitli glivenlik riski ayarlarini
azaltir.

Erisim kontrol igin
kurulum

Her kullanicr igin yazdirma,
tarama, kopyalama ve faks
gibi aygitlarda kullanilabilen
islevleri sinirlar. Onceden
kaydettiginiz bir kullanici
hesabiyla oturum actiginizda,
bazi islevleri kullanmaniza
izin verilir.

Ek olarak, kontrol panelinde
oturum actiktan sonra, belirli
bir sure bir islem yapilmazsa
otomatik olarak oturumunuz
kapanacaktir.

Herhangi bir kullanici
hesabini kaydedin ve sonra
kopyalama ve tarama gibi izin

vermek istediginiz islevi segin.

En fazla 10 kullanici hesabini
kaydedebilirsiniz.

is icerigine ve kullanicinin
roliine bagli olarak islev
sayisini minimum hale
getirerek sizinti riski ve
verilen yetkilendirilmemis
gOriintlsi azaltilabilir.

Harici arayuz icin
kurulum

USB baglanti noktasi ve NFC
baglanti noktasi gibi aygita
baglanan araytizl kontrol
eder.

USB bellek, NFC ve USB
baglantisi gibi harici cihazlan
bilgisayara baglamak icin USB
baglanti noktasini
etkinlestirin veya devre disi
birakin.

[ USB baglanti noktasi
kontroli: Gizli belgelerin
yetkisiz taramasinin veri
alma olasihgini azaltir.

(1 NFC: NFC kullanarak yasal
olmayan yazdirmayi 6nler.

(1 Bilgisayarin USB
baglantisi: Agda
dolagmadan yazdirmayi
veya taramayi
yasaklayarak aygitin
yetkisiz kullanimini 6nler.

ilgili Bilgi

=» “Web Config Hakkinda” sayfa 27

= “EpsonNet Config” sayfa 122

= “Yonetici Sifresi Yapilandirma” sayfa 81

= “Kullanilabilir Ozellikleri Kisitlama” sayfa 88
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= “Harici Arayiizii Devre Dis1 Birakma” sayfa 90

Yonetici Sifresi Yapilandirma

Yonetici parolasini ayarladiginizda, kullanicilarin sistem yénetim ayarlarini degistirmesini 6nleyebilirsiniz. Web
Config, yazicinin kontrol paneli veya yazilimi (Epson Device Admin) kullanarak yonetici parolasini ayarlayabilir
ve degistirebilirsiniz. Yazilim1 kullanirken, her yazilim igin belgelere bakin.

ilgili Bilgi

= “Kontrol Panelinden Yonetici Parolasini Yapilandirma” sayfa 81

= “Web Config'i Kullanarak Yonetici Parolasini Yapilandirma” sayfa 81
= “Epson Device Admin” sayfa 122

Kontrol Panelinden Yonetici Parolasini Yapilandirma

Yonetici parolasini yazicinin kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz.

1. Yazicinin kontrol panelinde Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 6gesini secin.
3. Yntci Ayarlar1 6gesini segin.

4. Yonetici Parolasi > Kayit ol segeneklerini secin.

5.  Yeni parolay: girin.

6. Parolay tekrar girin.

7. Onay ekranini kapatin.
Yonetici ayarlari ekrani goriintiilenir.

Not:
Yonetici Parolasi ekranindaki Degistir veya Sifirla ogesini setiginizde yonetici parolasini degistirebilir veya silebilirsiniz ve
yonetici parolasi girebilirsiniz.

Web Config'i Kullanarak Yonetici Parolasini Yapilandirma

Web Config'i kullanarak yonetici parolasini ayarlayabilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve Uriin Giivenligi sekmesi > Yonetici Sifresini Degistir 6gesini segin.
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2. Yeni parola ve Yeni Parolay1 Dogrula kismina bir sifre girin. Gerekirse kullanic1 adim girin.

Sifreyi yenisiyle degistirmek istiyorsaniz, gecerli bir sifre yazin.

EPSON
Status Print Scan/Copy Fax Network MNetwork Security Product Security Device Management Epson Open Platform
Bsses Eoull el I Change Administrator Password
=Basic

slUser Seftings

Current password : [ |
External Interface

i User Name Enter between 0 and 20 characters
Change Administrator Password
lepson_admin |
MNew Password Enter between 1 and 20 characters
[essssirnce ]
Confirm New Password : [escesesess |

Mote: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator passwaord

3. Tamam 6gesini secin.

Not:
[ Kilitli menii 6gelerini ayarlamak ve degistirmek icin Yonetici Oturumu ogesine tiklayin ve sonra yonetici parolasini
girin.

Q Yonetici parolasini silmek icin Uriin Giivenligi sekmesi > Yonetici Sifresini Sil 6gesini tiklatin ve sonra yonetici
parolasini girin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Panel Calismasini Kontrol Etme

Yonetici parolasini ayarlarsaniz ve Kilit Ayarlar1 6gesini etkinlestirirseniz, yazicinin sistem ayarlariyla ilgili 6geleri
kilitleyebilirsiniz, boylece kullanicilar bunlar1 degistiremez.

Kilit Ayarlari Ogesini Etkinlestirme

Parolanin ayarlandigi yazici i¢in Kilit Ayarlar1 6gesini etkinlestirin.
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Uriin Giivenlik Ayarlari

Once bir yoneticinin parolasini belirtin.

Kontrol Panelinden Kilit Ayarlan Ogesini Etkinlestirme
1. Yazicinn kontrol panelinde Ayarlar 6gesini secin.

2. Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 6gesini secin.

3. Yntci Ayarlar1 6gesini secin.

4. Kilit Ayarlar1 6gesinde A¢ik 6gesini segin.

5. Onay ekraninda Evet 6gesini secin.

6. M 0gesini segin.

Ana ekranda 6gesinin goriintillendigini kontrol edin.

Web Config'den Kilit Ayarlari Ogesini Ayarlama
1.  Web Config'e erisim ve Yonetici Oturumu 6gesini tiklatin.

2. Kullanici adi ve parola girin ve sonra Tamam 6gesini tiklatin.

3. Aygit Yonetimi sekmesi > Kontrol Paneli 6gesini secin.

4. Panel Kilidi 6gesinde A¢ik 6gesini secin.

5. Tamam dgesine tiklayin.

6. Yazicinin kontrol panelindeki ana ekranda Ogesinin goriintiilendigini kontrol edin.

Genel Ayarlar Meniisii icin Kilit Ayarlari Ogeleri

Bu, kontrol panelinde Ayarlar > Genel Ayarlar i¢inde Kilit Ayarlar1 6gesi listesidir.

Bazi islevler tek tek etkinlestirilebilir veya devre dist birakilabilir.

Genel Ayarlar meniisii

Panel Kilidi

Temel Ayarlar

83




Yonetici Kilavuzu

Uriin Giivenlik Ayarlari

Genel Ayarlar meniisii Panel Kilidi
LCD Parlakhigi ,
Ses -
Uyku Zmnlaycsi v
Kapanma Zamani v
Tarih/Saat Ayarlari v
Dil/Language e
Baslangi¢ Ekrani v
Ana Ekrani Diizenle v
Duvar Kagidi v
Calisma Zaman Asimi v
Varsayilan Ekran (Job/Status) 4

Yzc Ayarlari -
Kagit Kaynagi Ayarlari -
Basim Dili* v
Genel Yazdirma Ayrlari v
Oto Hata Czcii v
PDL Baski Yplandirmasi™ v
Bellek Aygiti Arayiizi v
Kaln Kagit Ve
Sessiz Mod Vel
Mrkkp kuruma suresi: 2 tarf yzdrma -
Cift Yonlu -
USB I/F Zmn Asm Ayari™ 4

Ag Ayarlan v
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Genel Ayarlar meniisii Panel Kilidi
Wi-Fi Ayari 4

Kablolu LAN Ayari v

Ag Durumu v

Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu /2

Wi-Fi Direct Durumu /2

E-posta Sncu Drmu /2

Yazdirma Durumu Sayfasi /2

Baglanti Kontroll 73

Gelismis v

Aygit Adi v

TCP/IP v

Proxy Sunucu v

E-posta Sncsu v

IPv6 Adresi v

MS Ag Paylasimi v

NFC v

Baglanti Hizi ve Cift Yonlu v

HTTP'yi HTTPS'ye yonlendir v

IPsec/IP Filtreleme devre disi birak v

IEEE802.1X devre disi birak v

Web Hizmeti Ayarlari v
Epson Connect Servisleri v

Google Cloud Print Servisleri v

Faks Ayarlari v
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Uriin Giivenlik Ayarlari

Genel Ayarlar meniisii Panel Kilidi
Hizh Calistirma Digmesi 4

Faks Gond Ayarlan v

Ayarlari Al v

Rapor Ayarlarn v

Temel Ayarlar v

Gilvenlik Ayarlari v

Faks Baglantisini Kontrol Et v

Faks Ayrlr Shrbaz v

Tarama Ayarlan v
Alicty1 Onayla v

Document Capture Pro v

E-posta Sncsu v

Sistem Yoneticisi v
irtibatlar Yoneticisi v

Kayit ol/Sil v

Sik v

Kisileri Yazdir 4

Secenekleri Goriintile v

Arama Secenekleri v

Dahili Bellek Vrlrni Temzle™ v

Glvenlik Ayarlari v

Kisitlamalar v

Erisim Denetimi v

Yntci Ayarlan v

Yonetici Parolasi v

Kilit Ayarlan v

Varsayilan Ayarlari Geri Yiikle v

Aygit Yazilimi Glincelleme v

v = Kilitlenecek.
- = Kilitlenmeyecek.

*1  :Kilidi Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Glivenlik Ayarlan > Kisitlamalar 6gesinden etkinlestirebilir veya devre disi
birakabilirsiniz.
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Uriin Giivenlik Ayarlari

*2  : Ust diizeydeki 6geler ybnetici kilidi tarafindan kilitlenebilse de bunlara hala ayni Ayarlar > Yazici Durumu/Yazdir ad
mendisiinden erisebilirsiniz.

*3  : Ust dlizeydeki 6geler yonetici kilidiyle ayarlanabilse de bunlara Ana Sayfa > i | E > Agiklama > Aga
baglanamadiginizda 6gesinden erisebilirsiniz.

*4  :Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintilenir.

ilgili Bilgi
= “Sistem Yoneticisi I¢in Menii Segenekleri” sayfa 140
= “Tek Tek Ayarlanabilen Ogeler” sayfa 87

Diger Kilit Ayarlari Ogeleri

Genel Ayarlar meniisiinden baska, asagidaki 6geler i¢in Kilit Ayarlar1 6gesinin etkinlestirilmesi gerekir.
1 On ayrlar

[ Yeni Ekle

 sil

J Yeniden Adlandir

J Ana ekran ekleme veya kaldirma

(d Kullanici ayarlarini degistirme

(A Ayarlar > Kullanic1 Ayarlar1.

ilgili Bilgi
= “On Ayar Yapmak I¢in Ayarlar1 Kaydetme” sayfa 98
= “Kullanic1 Ayarlari Icin Menii Segenekleri” sayfa 145

Ekran ve islev Ayarini Tek Tek Calistirma

Kilit Ayarlar1 6gesinin bazi hedef 6geleri i¢in etkin veya devre dig1 olmasini tek tek ayarlayabilirsiniz.

Kisileri kaydetme veya degistirme, is ge¢misini goriintiileme vb. gibi her kullanicinin miisaitligini gerektigi gibi
ayarlayabilirsiniz.

1. Yazicinin kontrol panelinde Ayarlar 6gesini se¢in.
2. Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 6gesini se¢in.
3. Kisitlamalar 68esini se¢in.

4. Ayarin degistirmek istediginiz islevin 6gesini se¢in ve sonra A¢ik veya Kpli olarak ayarlayin.

Tek Tek Ayarlanabilen Ogeler

Yonetici, ayarlari tek tek goriintiilemek ve degistirmek i¢in asagidaki 6gelere izin verebilir.
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Uriin Giivenlik Ayarlari

O Is glinliigii erisimi: Job/Status > Giinliik
Durum monitdriiniin is gegmisi ekranini kontrol edin. Goriintiillemek i¢in is gegmisine izin vermek icin A¢ik
0gesini segin.
Q Irtibatlar Kaydetmeye/ Silmeye Erisim: Ayarlar > Irtibatlar Yoneticisi > Kayit ol/Sil
Kisileri kaydetme ve degistirmeyi kontrol edin. Kigileri kaydetmek veya degistirmek icin A¢ik 6gesini segin.
(4 Son erisimi Faksla: Faksla > Alic1 > Yakinda
Bir faks gonderirken ve alirken hedefin goriintiisiinii kontrol edin. Hedefi goriintillemek i¢in A¢ik 6gesini segin.
[ Aktarim Kaydi erisimini Faksla: Faksla > Menii > Iletim Giinliigii
Bir faksin iletisim ge¢misinin goriintiisiinii kontrol edin. Iletisim ge¢migini goriintiilemek icin Agik 6gesini
secin.
(d Rapor Faksla erigsimi: Faksla > Menii > Faks Raporu

Faks raporunu yazdirmay kontrol edin. Yazdirmaya izin vermek i¢in Agik 6gesini segin.

4 Ag Klasoriine/FTP'ye Tara Yazim Kaydetme Gegmisi erisimi: Tara > Ag Klasorii/FTP > Menii > Kayit
Geg¢misini Yazdir

Klasor iglevine taramak i¢in kayit gecmisini yazdirmay1 kontrol edin. Yazdirmaya izin vermek icin A¢ik 6gesini
secin.

[d Son E-postaya Tara erisimi: Tara > E-posta > Alic1 > Ge¢mis
Postaya tarama iglevi i¢in ge¢misin goriintiisiinii kontrol edin. Gegmisi goriintillemek i¢in Agik 6gesini segin.

(4 E-postaya Tara Gonderilen Ge¢misini Goster erigimi: Tara > E-posta > Menii > Gonderme Ge¢misini Goster
Postaya tarama islevi i¢in e-posta gonderme gecmisinin goriintiisiinii kontrol edin. E-posta génderme ge¢misini
goriintillemek icin Agik 6gesini secin.

[d E-postaya Tara Yazim Gonderilen Gegmisi erigimi: Tara > E-posta > Menii > Gonderi Ge¢misini Yazdir
Postaya tarama islevi i¢in e-posta gonderme ge¢cmisini yazdirmayi kontrol edin. Yazdirmaya izin vermek i¢in
Acik 6gesini secin.

(4 Dile erisim: Ayarlar > Dil/Language
Kontrol panelinde goriintiilenen dili degistirmeyi kontrol edin. Dili degistirmek icin A¢ik 6gesini segin.

(d Kalin Kagit erisimi: Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar1 > Kalin Kagit
Kalin Kagit iglevinin ayarlarini degistirmeyi kontrol edin. Ayarlar1 degistirmek icin A¢ik 6gesini segin.

(A Sessiz Mod erigsimi: Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar1 > Sessiz Mod
Sessiz Mod islevinin ayarlarini degistirmeyi kontrol edin. Ayarlar degistirmek i¢in A¢ik 6gesini segin.

[ Kisisel Verilerin Korunmast:

Hizli arama kaydinda hedef bilgilerinin goriintiisiinii kontrol edin. Hedefi (***) olarak gériintiilemek i¢in Agik
0gesini se¢in.

ilgili Bilgi
= “Diger Kilit Ayarlar1 Ogeleri” sayfa 87

Kullanilabilir Ozellikleri Kisitlama

Yazicida kullanicr hesaplarini kaydedebilir, islevlere baglayabilir ve kullanicilarin kullanabilecegi islevleri kontrol
edebilirsiniz.
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Parolay1 yazicinin kontrol panelinde girerek ve yazicida oturum agarak erisim kontroliinii etkinlestirirken,
kullanic1 kopyalama, fakslama vb. gibi islevleri kullanabilir.

Kullanilamayan islevler grilestirilecek ve secilemeyecektir.

Bilgisayardan, kimlik dogrulama bilgilerini yazic1 siiriiciisiine veya tarayici siiriiciisiine kaydederken yazdirabilir
veya tarayabilirsiniz. Siiriicii ayarlar1 hakkinda ayrintilar igin siiriiciiniin yardimina veya kilavuzuna bakin.

Erisim Kontroliinii Yapilandirma

Erisim kontroliinii kullanmak i¢in kullanici hesabini olusturun ve erisim kontrolil islevini etkinlestirin.

Kullanici Hesabini Olusturma

Erisim kontrolii i¢in kullanict hesabini olusturun.
1. Web Config'e erisin ve Uriin Giivenligi sekmesi > Erisim Denetimi Ayarlar1 > Kullnc Ayrlar1 6gesini secin.

2. Kaydetmek istediginiz numara i¢in Ekle 6gesini tiklatin.

n Onemli:

Yazicty: Epson veya baska sirketlerin kimlik dogrulama sistemiyle kullamirken, numara 2 - numara 10
arasinda kisitlama ayarimn kullanici adini kaydedin.

Kimlik dogrulama sistemi gibi uygulama yazilimi numara biri kullanir, béylece kullanici adi yazicinin kontrol
panelinde goriintiilenmez.

3. Her 6geyi ayarlayin.
[ Kullanic1 Adr:

Alfasayisal karakterler kullanarak 1 ve 14 karakter uzunlugu arasi kullanici adu listesinde goriintiilenen adi
girin.
[ Parola:

ASCII (0x20-0x7E) biciminde 0 ve 20 karakter uzunlugu arasinda bir parola girin. Parolay: iletirken bos
birakin.

[d Her bir islevi etkinlestirmek veya devre dis1 birakmak i¢in onay kutusunu secin.

Kullanmak istediginiz islevi segin.

4. Uygula 6gesine tiklayin.
Belirli bir siireden sonra kullanici ayari listesine doniin.

Kullanic1 Ad1 6gesinde kaydettiginiz kullanici adinin goriintilendigini ve Ekle 6gesinin Dgst olarak
degistigini kontrol edin.

Kullanici Hesabini Diizenleme

Kontrole erismek i¢in kayith hesab1 diizenleyin.
1. Web Config'e erisin ve Uriin Giivenligi sekmesi > Erisim Denetimi Ayarlar1 > Kullnc Ayrlar1 6gesini segin.

2. Diizenlemek istediginiz numara i¢in Dgst 6gesini tiklatin.
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3.

4.

Uriin Giivenlik Ayarlari

Her 6geyi tiklatin.

Uygula 6gesine tiklayin.

Belirli bir siireden sonra kullanici ayar1 listesine doniin.

Kullanici Hesabini Silme

Kontrole erismek i¢in kayitl hesabs silin.

1.

Web Config'e erisin ve Uriin Giivenligi sekmesi > Erisim Denetimi Ayarlar1 > Kullnc Ayrlar1 6gesini segin.
Silmek istediginiz numara i¢in Dgst 6gesini tiklatin.

Sil 6gesine tiklayin.

n Onemli:

Sil 6gesi tiklatildiginda, bir onay mesaji olmadan kullanici hesabi silinecektir. Hesabs silerken dikkatli olun.

Belirli bir siireden sonra kullanici ayari listesine doniin.

Erisim Kontroliinii Etkinlestirme

Erisim kontroliinii etkinlestirirken, yalnizca kayith kullanici yaziciy: kullanabilir.

1.

Web Config'e erisim ve Uriin Giivenligi sekmesi > Erisim Denetimi Ayarlar1 > Temel 6gesini segin.

Erisim Denetimini Etkinlestirir 6gesini secin.

Kimlik dogrulama bilgileri olmadan yazdirmay1 ve taramayi saglar. 6gesini seerseniz, kimlik dogrulama
bilgileriyle ayarlanan siiriiciilerden yazdirabilir veya tarayabilirsiniz. Yalnizca yazicinin kontrol panelinden
calismayi kontrol etmek istediginizde ve bilgisayarlardan yazdirmaya ve taramaya izin vermek i¢in ayarlayin.
Tamam &gesine tiklayin.

Tamamlama mesaji belirli bir stireden sonra goriintiilenir.

Kopyalama ve tarama gibi simgelerin yazicinin kontrol panelinde grilestigini onaylayin.

Harici Arayuzii Devre Disi Birakma

Aygit1 yaziciya baglamak i¢in kullanilan arayiizii devre dist birakabilirsiniz. Ag yoluyla hari¢ yazdirmayi ve
taramay1 kisitlamak icin kisitlama ayarlarini yapin.

Not:

Yazicinin kontrol panelinde kisitlama ayarlarim yaptiginizdan da emin olabilirsiniz.

d Hafiza Aygiti: Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar1 > Bellek Aygit1 Arayiizii > Bellek Aygit1

[ NFC: Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Gelismis > NFC

A PC Bgints: USB iizerinden: Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar1 > PC Bgints: USB iizerinden

1.

Web Config'e erisin ve Uriin Giivenligi sekmesi > Harici Arabirim 6gesini secin.
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2. Ayarlamak istediginiz islevler i¢in Devre dis1 birak 6gesini secin.
Kontrol etmeyi iptal etmek istediginizde Etkinlestir 6gesini secin.
[d Hafiza Aygiti
Harici aygit baglantisi icin verileri harici bellege USB baglanti noktas: yoluyla kaydetmeyi yasaklayin.
1 NFC
Kontrol panelinde dahili bulunan NFC arayiiziinii devre digt birakin.
4 PC BglInts1 USB iizerinden
Bilgisayardan USB baglantisinin kullanimini kisitlayabilirsiniz. Bunu kisitlamak istiyorsaniz, Devre dis1
birak 6gesini segin.
3. Tamam 6gesine tiklayin.
4. Devre dist birakilan baglant: noktasinin kullanilamadigini kontrol edin.
(d Hafiza Aygiti
USB bellegi gibi bir depolama aygitini harici araytiz USB baglanti noktasina baglanirken bir yanit
olmadigini onaylayn.
d NEC
Yazici tizerinden akilli telefon gibi NFC islevini destekleyen aygitin yanit verdigini onaylayin.
(d PC Bglnts1 USB tizerinden
Siiriicii bilgisayara yiiklenmis
Yaziciy bilgisayara bir USB kablosu kullanarak baglayin ve sonra yazcinin yazdirmadigini ve taramadigini
onaylayin.
Siiriici bilgisayara yiiklenmemis
Windows:
Aygit yoneticisini a¢in ve agik tutun, yaziciy: bilgisayara bir USB kablosu kullanarak baglayin ve sonra aygit
yoneticisi ekrani igeriginin degismeden kaldigini onaylayin.
MacOS:
Yaziciy bilgisayara bir USB kablosu kullanarak baglayin ve sonra yaziciy1 Yazicilar ve Tarayicilar
6gesinden eklemek istiyorsaniz yazicinin listelenmedigini onaylayin.
ilgili Bilgi

Uriin Giivenlik Ayarlari

= “Web Config Erigimi” sayfa 28
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Calistirma ve Yonetim Ayarlari

Calistirma ve Yonetim Ayarlari

Bu boliimde giinliik islemler ve aygitin yonetimiyle ilgili 6geler agiklanmaktadir.

Yazicida Yonetici Olarak Oturum A¢ma

Yonetici parolasi yaziciya ayarlanmigsa kilitli ment 6gelerini ¢alistirmak i¢in bir yonetici olarak oturum agmaniz
gerekir.

Kontrol Panelini Kullanarak Yazicida Oturum A¢ma

1. 6gesine dokunun.

2. Yonetici 6gesine dokunun.
3. Yonetici parolasini girin.

4. Tamam 6gesine dokunun.
Kimlik dogrulanirken goriintiilenir, sonra kilitli mentii 6gelerini ¢alistirabilirsiniz.

Oturumu kapatmak i¢in 6gesine dokunun.

Not:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Calisma Zaman Asun icin A¢ik 0gesini sectiginizde, kontrol panelinde bir
etkinlik yoksa belirli bir siireden sonra otomatik oturum kapatin.

Web Config'i Kullanarak Yazicida Oturum A¢cma

Web Config'de bir yonetici olarak oturum ag¢tiginizda Kilit Ayarlar i¢indeki 6geleri ¢alistirabilirsiniz.
1. Web Config'i ¢alistirmak i¢in bir tarayiciya yazicinin IP adresini girin.

2. Yonetici Oturumu 6gesine tiklayin.

3. Kullanic1 Ad1 ve Mevcut parola i¢inde kullanici ad1 ve yonetici parolasim girin.

4. Tamam 6gesine tiklayin.
Kimlik dogrulamasi yapilirken kilitli 6geler ve Yonetici Oturum Kpt goriintiilenir.
Oturumu kapatmak icin Yonetici Oturum Kpt 6gesini tiklatin.

Not:
Aygit Yonetimi sekmesi > Kontrol Paneli > Calisma Zaman Asimu 6gesi icin A¢tk ogesini segtiginizde, kontrol panelinde
bir etkinlik yoksa belirli bir siire sonra otomatik olarak oturumu kapatabilirsiniz.

92



Yonetici Kilavuzu

Calistirma ve Yonetim Ayarlari

Yazicinin Bilgilerini Onaylama

Kontrol Panelinden Bilgileri Kontrol Etme

Asagidaki bilgileri kontrol panelinden kontrol edebilir ve yazdirabilirsiniz.
(d Yazdirilan sayfa sayisi

Ayarlar > Yazdirma Sayaci

Toplam yazdirilan sayfa sayisini ve renkli/tek renkli yazdirma sayfasi sayisini kontrol edebilirsiniz.
(J Besleme

Ayarlar > Besleme Durumu

Miirekkep ve bakim kutusu bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
[ Uriiniin durum sayfast

Ayarlar > Yazic1 Durumu/Yazdir > Yazdirma Durumu Sayfasi

Yazici bilgileri ve sarf malzemesi bilgileri gibi bir durum sayfasi yazdirabilirsiniz.
1 Ag bilgileri

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Ag Durumu

Ayarlar > Yazic1 Durumu/Yazdir > Ag

Ag baglanti1 durumu, posta sunucusu ayarlar1 vb. gibi agla ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz ve ag durum
sayfasini yazdirabilirsiniz.

4 Ag baglantisi raporu
Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Baglant1 Kontrolii

Ana Sayfa > E ‘ E > Agiklama > Aga baglanamadiginizda

Yazicinin ag baglantis1 durumunu tanilayabilirsiniz ve raporu yazdirabilirsiniz.

d Ag baglantis1 durumu

Ana Sayfa > E ‘ E > Yonlendirici
Kablolu/Kablosuz LAN i¢in baglant: durumunu kontrol edebilirsiniz.

Web Config'den Bilgileri Kontrol Etme

Web Config 6gesini kullanarak Durum &gesinden ¢alistirma yazicisinin asagidaki bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
Q Uriin Durumu
Dil, durum, bulut hizmeti, éirtin numarasi, MAC adresi vb.'yi kontrol edin.
1 Ag Durumu
Ag baglantis1 durumu, IP adresi, DNS sunucusu vb. bilgilerini kontrol edin.
1 Bakim

Yazdirma ilk giliniinii, miirekkep degistirme sayisini, yazdirilan sayfalari, her dil i¢in yazdirma sayisini, tarama
sayisini vb. kontrol edin.

[ Donanim Durumu

Her Wi-Fi ve NFC'nin durumunu kontrol edin.
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O Is Gegmisi
Bir yazdirma isi, alim isi ve iletim isi i¢in is giinliigtinii kontrol edin.
(d Panel Anhk Gériintiisii

Aygitin kontrol panelinde goriintiilenen bir ekran goriintiisii goriintiileyin.

Olaylar Meydana Geldiginde E-posta Bildirimi Alma

E-posta Bildirimleri Hakkinda

Bu, yazdirmanin durdurulmasi ve yazici hatasi olugmasi, e-postanin belirtilen adrese gonderilmesi gibi olaylar
oldugunda bildirim fonksiyonudur.

Bes kadar hederi kaydedebilir ve her hedef i¢in bildirim ayarlarini yapabilirsiniz.

Bu islevi kullanmak i¢in bildirimleri ayarlamadan 6nce posta sunucusunu ayarlamaniz gerekir.

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

E-posta Bildirimini Yapilandirma
Web Config'i kullanarak e-posta bildirimini yapilandirin.
1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > E-posta Bildirimi 6gesini se¢in.

2. E-posta bildiriminin konusunu ayarlayin.
Iki agag1 agilir meniiden konuda goriintiilenen igerigi segin.
[ Segili icerik Konu yaninda goriintiilenir.
[d Ayni igerik sol ve sagda ayarlanamaz.

(4 Konum igindeki karakter sayis1 32 bayti astiginda, 32 bayt1 asan karakterler atlanir.

3. Bildirim e-postasini géndermek i¢in e-posta adresini girin.

Sunlari kullanin: A-Za-z0-9!#$% &' *+-./=2A_{|} ~ @ ve 1 ve 255 arasi karakter girin.
4. E-posta bildirimleri i¢in dili se¢in.

5. Bir bildirim almak istediginiz olayin onay kutusunu segin.
Bildirim Ayarlari sayis1 E-posta Adresi Ayarlar1 hedef numarasina baglayin.

Ornek:
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Yazicida kagit bittiginde E-posta Adresi Ayarlar1 icinde numara 1 i¢in ayarlanan e-posta adresine gonderilen
bir bildirim istiyorsaniz, Kagit ¢cikisi satirinda onay kutusu siitun 1'i segin.
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6. Tamam 6gesine tiklayin.
Bir olaya neden olan bir e-posta bildiriminin gonderilecegini onaylayin.

Ornek: Kagidin ayarlanmadig1 Kagit Kaynagi 6gesini belirterek yazdirin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

= “Posta Sunucusu Yapilandirma” sayfa 38

E-posta Bildirimi icin Ogeler

Ogeler Ayarlar ve Agiklama
Degistirilecek mirekkep besleme Mirekkep bittigindeki bildirim.
birimleri
Murekkep diisiik Mirekkep bitmeye yaklastigindaki bildirim.
Bakim kutusu: Hizmet dmriiniin Bakim kutusu doldugundaki bildirim.
sonunda
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Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

Bakim kutusu: Omriiniin sonuna
yaklasiyor

Bakim kutusu dolmaya yaklastigindaki bildirim.

Yonetici sifresi degistirildi

Yonetici parolasi degistigindeki bildirim.

Kagit cikisi

Belirtilen kagdit kaynaginda kagit bitti hatasi olustugundaki bildirim.

Yazdirma durduruldu*

Kagit sikistiginda veya kagit kaseti ayarlanmadiginda yazdirma durdugundaki
bildirim.

Yazici hatasi

Yazici hatasi olustugundaki bildirim.

Tarayici hatasi

Tarayici hatasi olustugundaki bildirim.

Faks hatasi

Faks hatasi olustugundaki bildirim.

Wi-Fi arizasi

Kablosuz LAN araytizii hatasi olustugundaki bildirim.

Yerlesik SD kart arizasi

Dahili SD karti hatasi olustugundaki bildirim. Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu
bir yazicida goriintilenir.

PDL karti arizasi

PDL alt maddesi hatasi olustugundaki bildirim. Bu 6ge PCL veya PostScript
uyumlu bir yazicida goriintilenir.

NFC arizasi

NFC alt maddesi hatasi olustugundaki bildirim.

Bellenimi Glincelleme

Yeni bellenim kullanilabilir oldugunda yazicinin bellenimini giincelleme islevi iyilestirir veya sorunu ¢ozer.

Kontrol Panelini Kullanarak Yazicinin Bellenimini Giincelleme

Yazici Internet'e baglanabilirse kontrol panelini kullanarak yazicinin bellenimini glincelleyebilirsiniz. Bellenim
glincellemelerini diizenli kontrol etmek i¢in de yaziciy1 ayarlayabilirsiniz, varsa size bildirilir.

1. Ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Aygit Yazilimi Giincelleme > Giincelle 6gesini segin.

Not:

Yaziciyr kullanilabilir bellenim giincellemelerini diizenli kontrol etmeye ayarlamak icin Bildirim > A¢ik 6gesini segin.

3. Denetlemeyi Baslat 6gesini secin.

Yazic1 kullanilabilir giincellemeleri aramaya baslar.
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4. Bir bellenim giincellemesinin kullanilabilir oldugu bilgisini veren bir mesaj LCD ekranda goriintiilenirse
glincellemeyi baglatmak i¢in ekran talimatlarini izleyin.

Onemli:
1 Giincelleme tamamlanana kadar yaziciyr kapatmayin veya fisini ¢ikarin; aksi halde yazici arizalanabilir.

1 Bellenim giincellemesi tamamlanmadiysa veya basarisiz olursa yazict normal baslamaz ve yazict bir
sonraki kez agildiginda LCD ekranda “Recovery Mode” goriintiilenir. Bu durumda, bir bilgisayar
kullanarak bellenimi yeniden giincellemeniz gerekir. Yaziciyr bir USB kablosu ile bilgisayara baglaymn.
Yazicida “Recovery Mode” goriintiilenirken, bir ag baglantisi iizerinden bellenimi giincelleyemezsiniz.
Bilgisayarda, yerel Epson web sitesine erisin ve sonra en son yazict bellenimini indirin. Sonraki adimlar icin
web sitesindeki talimatlara bakin.

Web Config Kullanarak Bellenimi Giincelleme

Yazici Internet'e baglanabildiginde, bellenimi Web Config'den giincelleyebilirsiniz.
1. Web Config'e erisin ve Aygit Yonetimi sekmesi > Firmware Giincellemesi 6gesini se¢in.

2. Baslat 6gesine tiklayin.

Bellenim onay1 baglar ve giincellenen bellenim varsa bellenim bilgileri gériintiilenir.

3. Baslat 6gesine tiklayin ve ekrandaki talimatlari izleyin.

Not:

Bellenimi ayrica Epson Device Admin kullanarak da giincelleyebilirsiniz. Aygit listesinde bellenim bilgilerini gorsel olarak
onaylaym. Birden fazla aygitin bellenimini giincellemek istiyorken bu kullanmshdir. Daha fazla ayrinti icin Epson Device
Admin kilavuzu veya yardima bakin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “Epson Device Admin” sayfa 122

Internet'e Baglanmadan Bellenimi Giincelleme

Aygitin bellenimini bilgisayardaki Epson web sitesinden indirebilirsiniz ve sonra bellenimi giincellemek i¢in USB
kablosu ile aygiti ve bilgisayar1 baglayin. Ag iizerinden giincelleyemiyorsaniz bu yontemi deneyin.

1. Epson web sitesine erisin ve bellenimi indirin.
2. USB kablosuyla indirilen bellenimi iceren bilgisayari yaziciya baglayin.

3. Indirilen .exe dosyasina cift tiklayin.

Epson Firmware Updater baslar.

4. Ekrandaki talimatlari izleyin.
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On Ayar Yapmak icin Ayarlar Kaydetme

Bir adla tarama, kopyalama ve faks gibi ayarlar1 kaydedebilirsiniz. Burada kaydedilen ayarlar yazicinin kontrol
panelinde On ayrlar i¢inde goriintiilenir. Her islev i¢in ayarlar1 bitirdikten sonra kaydedin.

Asagidaki islevleri ayarlayabilirsiniz.

[J Ag Klasoriine/FTP Sunucusuna Tara
d E-postaya Tara

[ Bellek Aygitina Tara

J Buluta Tara

(J Kopyala

[ Faksla

1. Web Config'e erisin ve Tara/Kopyala veya Faksla sekmesi > On ayrlar 6gesini segin.
2. Kayith numarayz se¢in ve Dgst 6gesine tiklayin.

3. Tiir 6gesini se¢in.

Not:
Kaydettikten sonra Tiir 6gesini degistirmek isterseniz, kayith on ayar silin ve sonra yeniden kaydedin.

4. Tleri 6gesine tiklayin.
5. Her 6geyi ayarlayin.
1 ve 30 karakter arasinda Unicode (UTF-8) bir Ad1 girin.

6. Tamam O6gesine tiklayin.

Degerin kombinasyonu gegersiz ise otomatik degistirilen gecerli bir deger uygulanir.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigimi” sayfa 28

Ayarlan Yedekleme

Web Config'den dosyaya ayarlanan degeri verebilirsiniz. Kisi, ayar degerlerini yedeklemek, yaziciy1 degistirmek vb.
i¢in kullanabilirsiniz.

Ikili dosya olarak verildiginden verilen dosya diizenlenemez.

Ayarlari disa aktarin

Yazici igin ayar1 verin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Aygit Yonetimi sekmesi > Ayar Degerini Disa ve Ige Aktar > Disa Aktar 6gesini
secin.
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2. Dasa aktarmak istediginiz ayarlari segin.

Diga aktarmak istediginiz ayarlar1 se¢in. Ana kategoriyi segerseniz alt kategoriler de secilir. Ancak, ayn1 ag
icinde yinelemeden dolay1 (IP adresleri gibi) hatalara neden olan alt kategoriler secilemez.

3. Verilen dosyayu sifrelemek i¢in bir parola girin.

Dosyay1 almak icin sifre gerekir. Dosyayi sifrelemek istemiyorsaniz bunu bos birakin.

4. Disa Aktar 6gesine tiklayin.

g Onemli:
Yazicimin aygit adi ve IPv6 adresi gibi ag ayarlarini vermek istiyorsaniz, Aygitin ayarlarini birbirinden

bagumsiz olarak se¢mek igin etkinlestirin 6gesini segin ve daha fazla oge secin. Yedek yazici icin yalnizca
segilen degerleri kullann.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

Ayarlar ice aktarin

Diga aktarilan Web Config dosyasini yaziciya ige aktarin.

g Onemli:
Yazici adi veya IP adresi gibi bagimsiz bilgiler iceren degerleri ice aktarirken, ayni agda ayni IP adresinin
olmadigindan emin olun.IP adresi ¢akisirsa, yazici deeri yansitmaz.

1. Web Config'e erisin ve sonra Aygit Yonetimi sekmesi > Ayar Degerini Disa ve Ige Aktar > Ice Aktar 6gesini
secin.

2. Daiga aktarilan dosyay1 segip sifreleme sifresini girin.
3. Tleri 6gesine tiklayin.
4.  Almak istediginiz ayarlari segin ve sonra Ileri 6gesine tiklayin.

5. Tamam 6gesine tiklayin.

Ayarlar yaziciya uygulanir.
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Sorunlarin Cozumleri

Sorunlari Cé6zme ipuclari

(d Hata mesajin1 kontrol etme
Sorun olustugunda, 6nce yazicinin kontrol panelinde veya siiriicii ekraninda herhangi bir mesaj olup
olmadigini kontrol edin. Olaylar olustugunda bildirim e-postasina ayarlandiysa durumu hemen
ogrenebilirsiniz.

4 Ag baglantisi raporu
Ag1 ve yazici durumunu tanilayin ve sonra sonucu yazdirin.
Yazici tarafindan tanilanan hatay: bulabilirsiniz.

O Tletisim durumunu kontrol etme

Ping ve ipconfig gibi komutlar: kullanarak sunucu bilgisayarinin veya istemci bilgisayarin iletisim durumunu
kontrol edin.

(J Baglant: testi

Yazicidan posta sunucusuna olan baglantiyr kontrol etmek i¢in yazicidan baglant: testini gergeklestirin. Ayrica,
iletisim durumunu kontrol etmek i¢in istemci bilgisayarindan sunucuya olan baglantiy1 kontrol edin.

(d Ayarlari ilkleme

Ayarlar ve iletisim durumu hi¢ sorun géstermiyorsa sorunlar yazicinin ag ayarlari devre dis: birakilarak veya
ilklenerek ve sonra ve yeniden ayarlanarak ¢oziilebilir.

Yazici Durumunu Kontrol Etme

Sorunun nedenini tanimlamak i¢in yazicinin ve agin durumunu kontrol edin.

Hata Mesajini Kontrol Etme

E-posta Bildiriminden Hata Mesajini Kontrol Etme

E-posta bildirimini ayarlarken, hata mesajinin yazicidan gonderildigini kontrol edin.

E-posta bildiriminde sorunu isleme talimatlar1 varsa izleyin.
ilgili Bilgi

= “Olaylar Meydana Geldiginde E-posta Bildirimi Alma” sayfa 94

LCD Ekrandaki Mesajlari Kontrol Etme

LCD ekranda bir hata mesaj1 goriintiilenirse sorunu ¢6zmek i¢in ekrandaki talimatlar: veya agagidaki ¢oziimleri
izleyin.
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Hata Mesajlan

Nedenler ve Coziimleri

Yazici hatasi. Glici kapatip tekrar agin. Ayrintili
bilgi icin belgelerinize bakin.

[ Nedenler:
Yazici icinde yabanci bir nesne var veya bir yazici hatasi olustu.
1 Coziumler:

Yazicidaki kagit veya koruyucu malzemeyi ¢ikarin. Hata mesaji hala
goriuntuleniyorsa, Epson destekle iletisime gegin.

XX kisminda kagit bitti. Kagit yiikleyin. Kagit
Boyutu: XX/Kagit Turi: XX

(1 Nedenler:
Hic kagit yok.
1 Cozimler:

Kagidi yiikleyin ve sonra kagit kasedi tinitesini tamamen takin.

Miirekkep Besleme Unitesi kismini degistirmeniz
gerekli.

1 Nedenler:
Murekkep bitti.
1 Coziumler:

En iyi baski kalitesini elde etmek ve yazdirma kafasinin korunmasina
yardimci olmak amaciyla, yaziciniz kartusun degistirilme zamaninin
geldigini belirttiginde, kartus icinde yedek olarak bir miktar
mirekkep kalir. istendiginde kartusu degistirin.

Bakim Kutusu taninamiyor. Dogru bicimde
yukleyin.

(1 Nedenler:
Bakim Kutusu diizgiin takilmadi.
1 Coziumler:

Bakim kutusunun takilma durumunu kontrol edin ve sonra diizgiin
takin.

Bakim kutusu hizmet 6mriiniin sonunda.
Degistirmeniz gerekli.

(d Nedenler:

Bakim Kutusu kullanim émrinin sonunda.

d Coziumler:

Kilavuza gore Bakim Kutusunu degistirin.

Bakim Kutusu hizmet dmrinin sonunda. Glicl
kapatip degistirin.

1 Nedenler:

Bakim Kutusunda kafa temizleme icin yeterli kapasite yok.

 Cozimler:

Yazicinin giiciind kapatin ve sonra Bakim Kutusunu degistirin.

Bakim Kutusu'yi kaldirp tekrar yiikleyin.

(J Nedenler:
Bakim Kutusu diizgiin taninmiyor.
d Cozimler:

Bakim Kutusunu ¢ikarin ve sonra yeniden takin. Yine de taninmazsa
yeni bir Bakim Kutusuyla degistirin.

Kagit Ayari Otomatik Goriintiile Kapali olarak
ayarh. Bazi 6zellikler kullanilamayabilir. Ayrintilar
icin belgelerinize bakin.

(J Nedenler:
Kagit Ayari Otomatik Goriintiile devre disi.
1 Cozimler:

Kagit Ayari Otomatik Goriintiile devre disiysa AirPrint kullanilamaz.
AirPrint kullaniyorsaniz etkinlestirin.
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Hata Mesajlan

Nedenler ve Coziimleri

Cevir sesi algilanmadi.

1 Nedenler:

Faks gonderirken hic cevir sesi algilanmadi.
1 Coziumler:

Bu sorun Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari > Temel Ayarlar
> Hat Tiirli 6gesi secilip sonra PBX 6gesi secildiginde ¢oziilebilir.
Telefon sisteminiz bir dis hat almak icin harici erisim koduna ihtiyag
duyuyorsa, PBX'i sectikten sonra erisim kodunu ayarlayin. Bir dis faks
numarasi girerken mevcut erisim kodu yerine # (kare isareti) kullanin.
Bu, baglantiyr daha giivenli hale getirir.

Hata mesaji hala gortintiileniyorsa Cevir Sesi Algilama ayarlarini
devre disi birakin. Ancak bu 6zelligin devre disi birakilmasi, faks
numarasinin ilk hanesini diistirebilir ve faksi yanhs numaraya
gonderebilir.

Faks veri kapasitesi dolu oldugundan fakslar
alinamadi. Ayrintilar icin ana ekranin alt
kismindaki Job/Status 6gesine dokunun.

(J Nedenler:
Faksin bellek kapasitesi yetersiz.
1 Cozimler:

Alinan fakslar, asagidaki nedenlerden dolayi islenmeden birikebilir.

[ Bir yazic1 hatasi olugtugundan yazdirilamaz.
Yazici hatasini giderin. Ayrintilar: denetlemek ve hatanin
¢ozlimlerini incelemek igin, i diigmesine basip Yazici
Durumu 6gesini segin.

[ Bilgisayara veya bir bellek cihazina kaydedilemez.
Alman fakslarin kaydedilip kaydedilmedigini denetlemek

i¢in & diigmesine basip I Durumu 6gesini segin. Alinan
fakslar1 kaydetmek icin bilgisayar: agin veya yaziciya bir
bellek cihazi baglayn.

IP adresi ve alt ag maskesi bilesimi gecersiz.
Daha fazla ayrinti icin belgelerinize bakin.

(d Nedenler:

Ayarladiginiz IP adresi kombinasyonu gecersiz.

d Cozimler:

Dogru IP adresini veya varsayilan ag gegidini girin.

Bulut hizmetlerini kullanmak icin kok sertifikayi
glincelleyin.

(1 Nedenler:

Bulut hizmetleri icin kullanilan kok sertifikasinin stiresi doldu.
d Cozimler:

Web Config'i calistirin ve sonra kok sertifikasini glincelleyin.

Ag Giivenligi — Kok Sertifika Giincellemesi

Recovery Mode

(1 Nedenler:

Bellenim glincellenemedi ve normal moda doniilemiyor.

1 Cozimler:

Yazici, bellenim stiriimi glincellemesi basarisiz oldugu icin kurtarma
modunda baslatilmistir. Bellenim striimiini tekrar glincellemeyi
denemek icin asagidaki adimlari izleyin.

1. Bilgisayari ve yaziciyi bir USB kablosuyla baglayin. (Kurtarma modu
sirasinda, bellenim striimand bir ag baglantisi Gzerinden
guincelleyemezsiniz.)

2. Daha fazla bilgi icin yerel Epson web sitenizi ziyaret edin.
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Durum Meniisiindeki Hata Kodu

Bir i§ bagarili bir sekilde tamamlanmazsa her bir isin ge¢misinde goriintiilenen hata kodunu kontrol edin. &
diigmesine basarak ve Is Durumu segenegini secerek hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Sorunu ve ¢oziimiinii
bulmak i¢in asagidaki tabloya bakin.

depolama alani bulunmuyor.

Kod Sorunlar ve Coziimler Coziimler

001 Uriin glic kesintisinden dolayi kapatildi. -

109 Alinan faks zaten silindi. -

110 Yiiklenen kagdit ¢ift tarafli yazdirmayi 2 tarafli yazdirma gercgeklestirmek isterseniz, 2 tarafli

desteklemediginden is sadece bir tarafa yazdirldi. yazdirmayi destekleyen kagit yikleyin.

201 Hafiza dolu. 0 is Durumu icindeki Job/Status 6gesinden alinan

fakslari yazdirin.

[ Gelen kutusuna kaydedilen alinan fakslari ig
Durumu icindeki Job/Status 6gesinden silin.

1 Tek bir hedef konuma siyah beyaz bir faks
gonderiyorsaniz, Direct Send'i kullanarak
gonderebilirsiniz.

(4 Birkag parti halinde géndermek igin orijinallerinizi
iki veya daha fazla parcaya ayirin.

202 Hat, alici makine tarafindan kesildi. Bir siire bekleyin ve ardindan tekrar deneyin.

203 Uriin cevir sesi algilayamiyor. [ Telefon kablosunun dogru baglandigindan ve

telefon hattinin calistigindan emin olun.

[d Yazicl PBX veya terminal adaptériine bagl
oldugunda, Hat Tiirii ayarini PBX olarak
degistirin.

(4 Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari > Temel
Ayarlar > Cevir Sesi Algilama 6gelerini secip
cevir sesi ayarini devre disi birakin.

204 Alici makine mesgul. Bir siire bekleyin ve ardindan tekrar deneyin.

205 Alict makine cevap vermiyor. Bir siire bekleyin ve ardindan tekrar deneyin.

206 Telefon hatti, Griintin LINE ve EXT. baglanti noktasina Yazicinin LINE baglanti noktasi ve EXT. baglanti

yanlis baglanmis. noktasini kontrol edin.

207 Uriin telefon hattina bagh degil. Telefon kablosunu telefon hattina baglayin.

208 Faks, belirtilen alicilardan bazilarina génderilemedi. Basarisiz hedef konumu kontrol etmek icin Faks
modunda onceki fakslar icin Faks Giinligti icinden
bir Son iletim veya Faks Raporu'u yazdirin. Hata
Verilerini Kydt ayar etkinlestirildiginde, is Durumu
icindeki Job/Status'den bir faksi yeniden
gonderebilirsiniz.

301 Verileri bellek cihazina kaydetmek icin yeterli [d Bellek cihazindaki depolama alanini arttirin.

(1 Belge sayisini azaltin.

[d Taranan resim boyutunu disirmek icin tarama
¢6zUinlrltgind azaltin veya sikistirma oranini
arttirin,
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Kod Sorunlar ve Coziimler Coziimler
302 Bellek cihazi yazma korumali. Bellek cihazinda yazma korumasini devre disi birakin.
303 Taranan resmi kaydetmek icin herhangi bir klasor Baska bir bellek cihazi takin.
olusturulmadi.
304 Bellek cihazi kaldirild. Bellek cihazini yeniden takin.
305 Verileri bellek cihazina kaydederken bir hata olustu. Harici cihaza bir bilgisayardan erisilebiliyorsa, bir siire
bekleyin ve tekrar deneyin.
306 Hafiza dolu. Devam eden diger isler tamamlanana kadar bekleyin.
311 E-postaya Tara iletisimi sirasinda bir DNS hatasi (1 Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar >
olustu. Gelismis > TCP/IP 6gelerini secip DNS ayarlarini
kontrol edin.

4 Sunucuy, bilgisayar veya erisim noktasi icin DNS

ayarlarini kontrol edin.
312 E-postaya Tara iletisimi sirasinda bir kimlik dogrulama | Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari > Gelismis >
hatasi olustu. E-posta Sncsu > Sncu Ayarlari 6gelerini secip
sunucu ayarlarini kontrol edin.
313 E-postaya Tara iletisimi sirasinda bir iletisim hatasi A Yazicinin aga bagli olup olmadigini kontrol etmek
olustu. icin bir ag baglantisi raporu yazdirin.

(4 E-posta sunucusu ayarlarini kontrol etmek icin
Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar >
Gelismis > E-posta Sncsu > Sncu Ayarlari
6gesini se¢in. Baglanti kontroliini calistirarak
hatanin nedenini kontrol edebilirsiniz.

(1 Ayarlarin ve e-posta sunucusunun kimlik
dogrulama yontemi eslesmeyebilir. Kimlik
dogrulama yontemi olarak Kapali 6gesini
sectiginizde, e-posta sunucusunun kimlik
dogrulama yonteminin Higbiri olarak
ayarlandigindan emin olun.

314 Veri boyutu, ekli dosyalarin maksimum boyutunu (1 Tarama ayarlarinda Ekl Dsy Maks Byt ayarini
asti. arttinn.

(1 Taranan resim boyutunu disiirmek icin tarama
¢6zUinirluglnu azaltin veya sikistirma oranini
arttirin.

315 Hafiza dolu. Devam eden diger isler tamamlandiktan sonra
yeniden deneyin.
321 Ag Klasoriine/FTP'ye Tara iletisimi sirasinda bir DNS (4 Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari >
hatasi olustu. Gelismis > TCP/IP 6gelerini secip DNS ayarlarini
kontrol edin.

(4 Sunucuy, bilgisayar veya erisim noktasi icin DNS
ayarlarini kontrol edin.

322 Ag Klasoriine/FTP'ye Tara iletisimi sirasinda bir kimlik Konum ayarlarini kontrol edin.
dogrulama hatasi olustu.
323 Ag Klasortine/FTP'ye Tara iletisimi sirasinda bir 1 Konum ayarlarini kontrol edin.

iletisim hatasi olustu.

[ Yazicinin aga bagh olup olmadigini kontrol etmek
icin bir ag baglantisi raporu yazdirin.
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Kod Sorunlar ve Coziimler Coziimler

324 Belirtilen klasérde ayni adda bir dosya zaten mevcut. (4 Ayni addaki dosyayi silin.

(1 Dsya Ayrlari boliimiinden dosya adi 6n ekini
degistirin.

325 Belirtilen klasorde yeterli depolama alani (1 Belirtilen klasordeki depolama alanini arttirin.

I .

326 bulunmuyor (1 Belge sayisini azaltin.

(1 Taranan resim boyutunu disiirmek icin tarama
¢6zUinlrltglind azaltin veya sikistirma oranini
arttinn.

327 Hafiza dolu. Devam eden diger isler tamamlanana kadar bekleyin.

328 Hedef yanlisti veya hedef mevcut degil. Konum ayarlarini kontrol edin.

331 Hedef konum listesi alinirken bir iletisim hatasi Yazicinin aga bagh olup olmadigini kontrol etmek

olustu. icin bir ag baglantisi raporu yazdirin.

332 Taranan resmi hedef depolama alanina kaydetmek Belge sayisini azaltin.

icin yeterli depolama alani bulunmuyor.

333 Taranan resim génderilmeden 6nce hedef konum Hedefi tekrar segin.

bilgileri sunucuya ylklendiginden hedef
bulunamadi.

334 Taranan resim gonderilirken bir hata olustu. -

341 Bir iletisim hatasi olustu. Yazici ve bilgisayarin baglantilarini kontrol edin. Bir
ag lzerinden baglaniyorsaniz, yazicinin aga bagh
olup olmadigini kontrol etmek icin bir ag baglantisi
raporu yazdirin.

401 Verileri bellek cihazina kaydetmek icin yeterli Bellek cihazindaki depolama alanini arttirin.

depolama alani bulunmuyor.

402 Bellek cihazi yazma korumali. Bellek cihazinda yazma korumasini devre disi birakin.

404 Bellek cihazi kaldirild. Bellek cihazini yeniden takin.

405 Verileri bellek cihazina kaydederken bir hata olustu. (4 Bellek cihazini yeniden takin.

1 Kaydtm icin Klsr Olustr islevini kullanarak klasor
olusturdugunuz farkli bir bellek cihazi kullanin.

411 Bir alinan faksi-alinan belgeyi e-posta kullanarak (4 Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari >

iletirken iletisimde bir DNS hatasi olustu. Gelismis > TCP/IP 6gelerini secip DNS ayarlarini
kontrol edin.

(4 Sunucu, bilgisayar veya erisim noktasi icin DNS
ayarlarini kontrol edin.

412 Bir alinan faksi-alinan belgeyi e-posta kullanarak Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari > Gelismis >

iletirken iletisimde bir kimlik dogrulama hatasi
olustu.

E-posta Sncsu > Sncu Ayarlari 6gelerini secip
sunucu ayarlarini kontrol edin.
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Sorunlar ve Coziimler

Coziimler

413

Bir alinan faksi-alinan belgeyi e-posta kullanarak
iletirken iletisimde bir iletisim hatasi olustu.

(1 E-posta sunucusu ayarlarini kontrol etmek icin
Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar >
Gelismis > E-posta Sncsu > Sncu Ayarlan
ogesini secin. Baglanti kontroluini ¢alistirarak
hatanin nedenini kontrol edebilirsiniz.

1 Ayarlarin ve e-posta sunucusunun kimlik
dogrulama yontemi eslesmeyebilir. Kimlik
dogrulama yontemi olarak Kapali 6gesini
sectiginizde, e-posta sunucusunun kimlik
dogrulama yonteminin Higbiri olarak
ayarlandigindan emin olun.

A Yazicinin aga bagli olup olmadigini kontrol etmek
icin bir ag baglantisi raporu yazdirin.

421

Paylasilan bir klasore faksi-alinan belgeyi iletirken
iletisimde bir DNS hatasi olustu.

(1 Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari >
Gelismis > TCP/IP 6gelerini secip DNS ayarlarini
kontrol edin.

1 Sunucy, bilgisayar veya erisim noktasi icin DNS
ayarlarini kontrol edin.

422

Paylasilan bir klasore faksi-alinan belgeyi iletirken
iletisimde bir kimlik dogrulama hatasi olustu.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari > Ayarlari
Al > Kaydetme/iletme Ayarlan &gesini secin ve
sonra Kaydetme/iletme Hedefi icinde secili klasériin
ayarlarini kontrol edin.

423

Paylasilan bir klasore faksi-alinan belgeyi iletirken
iletisimde bir iletisim hatasi olustu.

[ Yazicinin aga bagh olup olmadigini kontrol etmek
icin bir ag baglantisi raporu yazdirin.

(1 Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari >
Ayarlan Al > Kaydetme/iletme Ayarlari gesini
secin ve sonra Kaydetme/iletme Hedefi icinde
secili klasoriin ayarlarini kontrol edin.

425

Hedef klasoriinde yeterli depolama alani
bulunmuyor.

Depolama klasériindeki depolama alanini artirin.

428

Hedef yanlisti veya hedef mevcut degil.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari > Ayarlari
Al > Kaydetme/iletme Ayarlan 6gesini secin ve
sonra Kaydetme/iletme Hedefi icinde secili klasériin
ayarlarini kontrol edin.

Uzak Yazicinin Panel Ekranini Kontrol Etme

Web Config 6gesini kullanarak uzak yazicinin panel ekranini kontrol edebilirsiniz.

1.

Kontrol etmek istediginiz yazicinin Web Config'ini ¢alistirin.

E-posta bildirimini aldiginizda, e-postadaki Web Config'i URL'den ¢alistirabilirsiniz.

Durum sekmesi > Panel Anlik Goriintiisii 6gesini secin.

Gegerli yazic1 paneli Web Config'de goriintiilenir.

Giincellemek i¢in Yenile 6gesini tiklatin.
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Ag Baglantisi Raporu Yazdirma

Yazic1 ve erisim noktasi arasindaki durumu kontrol etmek igin bir ag baglantisi raporu yazdirabilirsiniz.
1. Kagitlar: yiikleyin.

2. Ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

3. Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Baglant1 Kontrolii 6gesini se¢in.

Baglanti kontrolii baglar.
4. Kontrol Raporu Yazdir 6gesini secin.

5. Ag baglantisi raporu yazdirin.

Bir hata olugursa ag baglanti raporunu kontrol edin ve sonra yazdirilan ¢éztimleri izleyin.

a

Ekrani kapatin.
ilgili Bilgi

= “Ag Baglantis1 Raporu Hakkinda Mesaj ve Coziimler” sayfa 107

Ag Baglantisi Raporu Hakkinda Mesaj ve Coziimler

Ag baglantis1 raporundaki mesaj ve hata kodlarini kontrol edin ve sonra ¢oziimleri izleyin.

a

—————s G
Check Network Connection

[ e = D
Check Result FAIL
Error code [RE—TJ

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is
the SSID you want to connect. k)
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password

and try again.

If your problems persist
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check PASS
Communication Mode Check PASS
Security Mode Check PASS
MAC Address Filtering Check PASS
Security Key/Password Check FAIL
IP Address Check Unchecked
Detailed IP Setup Check Unchecked

Metwork Status
| —————

Printer Model

IP Address

Subnet Mask
Default Gateway
Metwork Mame (SSID)
Communication Mode
Signal Strength
MAC Address

XX-XXX XXX Series
0.0.0.0
255.255.255.0

D:9:0:0:9:9:0:9:9:9:9:0:4
WPAZ-FPSK (AES)
Poor
44:D2:44:DA:C0:43
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a. Hata kodu
b. Ag Ortamindaki Mesajlar

E-1

Mesaj:

Ag kablosunun bagli oldugunu ve ag hub, router veya erisim noktas: gibi gereclerin agik oldugunu teyit edin.

Coziimler:
(d Ethernet kablosunun yaziciniza, bir hub'a veya diger ag cihazlarina tam olarak baglandigindan emin olun.
(d Hub veya diger ag aygitlarinin agik oldugundan emin olun.

[ Yazicryr Wi-Fi ile baglamak istiyorsaniz, devre dis1 birakilacagindan yazici igin Wi-Fi ayarlarini yeniden yapin.

E-2, E-3,E-7

Mesaj:

Kablosuz ag adlar1 (SSID) bulunamadi. Router/erisim noktasinin agik oldugunu ve kablosuz agin (SSID) dogru
ayarlandigini onaylayin. Yardim i¢in ag yoneticinize bagvurun.

Kablosuz ag ad1 (SSID) bulunamad:. Baglanmak istediginiz PC'nin kablosuz ag adinin (SSID) dogru ayarlandigini
onaylayiniz. Yardim i¢in ag yoneticinize bagvurun.

Girilen giivenlik anahtari/sifre router/erisim noktanizin ayarlarindan biriyle uyusmuyor. Giivenlik anahtari/sifreyi
onaylayin. Yardim igin ag yoneticinize bagvurun.

Coziimler:

(J Erisim noktanizin agik oldugundan emin olun.

[ Bilgisayarinizin veya diger aygitlarin erisim noktasina diizgiin baglandigini kontrol edin.
(d Erisim noktasini kapatin. Yaklagik 10 saniye bekleyin ve sonra agin.

[d Yaziciy1 erisim noktasina yakin bir yere koyun ve aralarindaki engelleri kaldirin.

[ SSID'yi el ile girdiyseniz, dogru olup olmadigini kontrol edin. SSID'yi ag baglant: raporundaki Ag Durumu
boliimiinden kontrol edin.

[ Bir erisim noktasinda birden fazla SSID varsa goriintiilenen SSID'yi se¢in. SSID uyumlu olmayan bir frekans
kullanirken, yazic1 bunlar1 gériintiilemez.

(d Ag baglantisini kurmak i¢in diigme ayarini kullaniyorsaniz erisim noktanizin WPS desteklediginden emin olun.
Erisim noktaniz WPS desteklemiyorsa diigme ayarin kullanamazsiniz.

(J SSID'nin yalnizca ASCII karakterlerini (alfasayisal karakterler ve semboller) kullandigindan emin olun. Yazici
ASCII dis1 karakterler iceren bir SSID'yi goriintiileyemez.

[J Erisim noktasina baglamadan 6nce SSID'nizi ve parolanizi bildiginizden emin olun. Varsayilan ayarlariyla bir
erisim noktasi kullaniyorsaniz, SSID ve parola erisim noktasindaki etiket tizerindedir. SSID'nizi ve parolanizi
bilmiyorsaniz, erisim noktasini ayarlayan kisiye bagvurun veya erisim noktasiyla saglanan belgelere bakin.

O Internet paylagimli bir aygittan iiretilen bir SSID'ye baglanmak istiyorsaniz, akilli cihazla saglanan belgelerdeki
SSID ve parolay: kontrol edin.
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[J Wi-Fi baglantiniz aniden kesilirse asagidaki durumlari kontrol edin. Bu durumlardan herhangi biri varsa
agagidaki web sitesinden yazilimi indirerek ve ¢alistirarak ag ayarlarinizi sifirlaymn.

http://epson.sn > Kurulum

[ Diigme ayar1 kullanilarak bagka bir akilli cihaz aga eklendi.
J Diigme ayar1 disinda bir yontem kullanilarak Wi-Fi ag1 ayarlandi.

E-5

Mesaj:

Giivenlik modu (6rnegin WEP, WPA) gecerli yazic1 ayariyla uyusmuyor. Giivenlik modunu onaylayin. Yardim i¢in
ag yoneticinize bagvurun.

Cozimler:

Erisim noktasinin giivenlik tiiriiniin agagidakilerden birine ayarlandigindan emin olun.Aksi halde, erisim
noktasindaki giivenlik tiiriinii degistirin ve sonra yazicinin ag ayarlarini sifirlayin.

O WEP-64 bit (40 bit)
(O WEP-128 bit (104 bit)
J WPA PSK (TKIP/AES)"

(J WPA2 PSK (TKIP/AES)”
(J WPA (TKIP/AES)
(J WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK, WPA Kisisel olarak da bilinir. WPA2 PSK, WPA2 Kisisel olarak da bilinir.

E-6

Mesaj:

Yazicimzin MAC adresi filtrelenmis olabilir. Router/erisim noktanizin MAC adresi filtreleme gibi kisitlamalara
sahip olup olmadigini kontrol edin. Router/erisim noktasi belgelerine bakin ya da yardim igin ag yoneticinize
bagvurun.

Coziimler:

[ MAC adresi filtresinin devre dig1 birakilip birakilmadigini kontrol edin.Etkinse yazicinin MAC adresini
kaydedin, béylece filtrelenmez.Ayrintilar i¢in erisim noktasiyla saglanan belgelere bakin.Yazicinin MAC
adresini ag baglantisi raporunda Ag Durumu béliimiinden kontrol edebilirsiniz.

(1 Erisim noktaniz WEP giivenligi ile paylagilan kimlik dogrulamasini kullaniyorsa kimlik dogrulama anahtarinin
ve dizinin dogru oldugundan emin olun.

[ erisim noktasindaki baglanabilir cihazlarin sayis1 baglamak istediginiz ag cihazlarinin sayisindan azsa
baglanabilir aygitlarin sayisini artirmak i¢in erigim noktasinda ayarlamalar: yapin.Ayarlar1 yapmak icin erisim
noktasiyla saglanan belgelere bakin.
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E-8

Mesaj:

Yaziciya hatali IP adresi atanmig. Ag cihazinizin IP adresi ayarlarini (hub, router ya da erisim noktas1) onaylayin.
Yardim i¢in ag yoneticinize bagvurun.

Coziimler:
[ Yazicinin IP Adresi Al Otomatik olarak ayarlandiginda erisim noktasinda DHCP'yi etkinlestirin.

(d Yazicinin IP Adresi Al ayar1 Manual olarak ayarlanirsa, el ile ayarladiginiz IP adresi aralik diginda olur (6rnegin:
0.0.0.0).Gegerli bir IP adresini yazicinin kontrol panelinden veya Web Config kullanarak ayarlayin.

E-9

Mesaj:

Bilgisayarinizin veya diger cihazin baglant1 ve ag ayarlarini teyit edin. EpsonNet Ayarlar'i kullanarak baglanti
yapilabilir. Yardim igin ag yoneticinize bagvurun.

Coziimler:
Asagidakileri kontrol edin.
A Cihazlar acik.

[ Yazicrya baglamak istediginiz cihazlardan Internet'e ve ayn1 agdaki diger bilgisayarlara veya ag cihazlarina
erigebiliyorsunuz.

Yukaridakiler dogrulandiktan sonra yaziciniz ve ag aygitlariniz hala baglanmiyorsa erisim noktasini
kapatin.Yaklagik 10 saniye bekleyin ve sonra a¢in.Ardindan agagidaki web sitesinden yiikleyiciyi indirerek ve
calistirarak ag ayarlarinizi sifirlayin.

http://epson.sn > Kurulum

E-10

Mesaj:

IP adresini, subnet maskesini ve varsayilan ag gecidi ayarlarini teyit edin. EpsonNet Ayarlar kullanarak baglant
yapilabilir. Yardim igin ag yoneticinize bagvurun.

Coziimler:
Asagidakileri kontrol edin.
(d Agdaki diger cihazlar agik.

[ Ag adresleri (IP adresi, alt ag maskesi ve varsayilan ag gecidi) yazicinin IP Adresi Al degeri Maniiel olarak
ayarlanirsa dogrudur.

Bunlar yanligsa ag adresini sifirlayin.IP adresi, alt ag maskesi ve varsayilan ag gecidini ag baglanti raporunda Ag
Durumu béliimiinden kontrol edebilirsiniz.
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DHCP DHCP etkinse, yazicinin IP Adresi Al ayarini Otomatik olarak degistirin.IP adresini maniiel ayarlamak
istiyorsaniz, yazicinin IP adresini ag baglantisi raporundaki Ag Durumu boliimiinden kontrol edin ve sonra ag
ayarlar1 ekraninda Maniiel'i segin.Alt ag maskesini [255.255.255.0] olarak ayarlayin.

Yaziciniz ve ag aygitlariniz hala baglanmiyorsa erisim noktasini kapatin. Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra agin.

E-11

Mesaj:

Ayarlar tamamlanmamis. Varsayilan ag gecidi ayarlarini teyit edin. EpsonNet Ayarlar kullanarak baglant:
yapilabilir. Yardim igin ag yoneticinize bagvurun.

Coziimler:
Asagidakileri kontrol edin.
[ Yazicinin TCP/IP Ayarini Maniiel olarak ayarladiginizda varsayilan ag gecidi adresi dogrudur.

[d Varsayilan ag gecidi olarak ayarlanan cihaz acik.

Varsayilan ag gecidi adresini dogru ayarlayin.Varsayilan ag gecidi adresini ag baglantisi raporunda Ag Durumu
bolimiinden kontrol edebilirsiniz.

E-12

Mesaj:

Asagidakileri dogrulayin -Girilen giivenlik anahtari/parola dogru mu? -Giivenlik anahtari/parola dizini ilk
numaraya mi ayarlanmis? -IP adresi, alt ag maskesi veya varsayilan ag gecidi ayarlar1 dogru mu? Yardim i¢in ag
yoneticinize bagvurun.

Coziimler:

Asagidakileri kontrol edin.

4 Agdaki diger cihazlar agik.

(4 Elile giriyorsaniz ag adresleri (IP adresi, alt a§ maskesi ve varsayilan ag gecidi) dogru.
[ Diger cihazlar igin ag adresleri (alt ag maskesi ve varsayilan ag gecidi) aynu.

[ IP adresi diger cihazlarla ¢cakismiyor.

Yukaridakiler dogrulandiktan sonra yaziciniz ve ag aygitlariniz hala baglanmiyorsa asagidakileri deneyin.
[ Erisim noktasini kapatin.Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra agin.

[ Yiikleyiciyi kullanarak ag ayarlarini tekrar yapin.Asagidaki web sitesinden ¢alistirabilirsiniz.
http://epson.sn > Kurulum

[ WEP giivenlik tiirtinii kullanan bir erigim noktasinda bir¢ok parolay: kaydedebilirsiniz.Bir¢ok parola
kaydedildiyse ilk kaydedilen parolanin yazicida ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.
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E-13

Mesaj:

Asagidakileri dogrulayin -Girilen giivenlik anahtari/parola dogru mu? -Giivenlik anahtari/parola dizini ilk
numaraya mi ayarlanmig? -PC'nin veya diger aygitin baglanti ve ag ayarlar1 dogru mu? Yardim igin ag yoneticinize
bagvurun.

Cozimler:
Asagidakileri kontrol edin.
[ Bir erisim noktasi, hub ve yonlendirici gibi ag cihazlar1 agik.

[d Ag cihazlar1 i¢in TCP/IP Ayari maniiel yapilmadi.(Yazicinin TCP/IP Ayari otomatik ayarlanirken diger ag
cihazlar1 i¢in TCP/IP Ayar1 maniiel gergeklestirilirse yazicinin ag1 diger cihazlarin agindan farkl olabilir.)

Yukaridakileri kontrol ettikten sonra hala ¢caligmiyorsa asagidakileri deneyin.
(d Erisim noktasini kapatin.Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra agin.

[ Yiikleyiciyi kullanarak yaziciyla ayni agdaki bilgisayarda ag ayarlarini yapin.Asagidaki web sitesinden
calistirabilirsiniz.

http://epson.sn > Kurulum

[ WEP giivenlik tiiriinii kullanan bir erisim noktasinda bircok parolay: kaydedebilirsiniz.Birgok parola
kaydedildiyse ilk kaydedilen parolanin yazicida ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.

Ag Ortamindaki Mesaj

Mesaj Coziim

*Girdiginiz ag adiyla (SSID) eslesen ¢oklu Birden fazla erisim noktasinda ayni SSID ayarlanmis olabilir. Erigim

ag adi (SSID) algilandi. Ag adini (SSID) noktalarindaki ayarlar kontrol edin ve SSID'yi degistirin.

onaylayin.

Wi-Fi ortaminin iyilestirilmesi gerekli. Yaziciyi erisim noktasina yaklastirdiktan ve aralarindaki engelleri kaldirdiktan
Kablosuz yonlendiriciyi kapatip agin. sonra, erisim noktasini kapatin. Yaklasik 10 saniye bekleyin ve sonra acin. Hala
Baglantida iyilesme olmazsa, kablosuz baglanmiyorsa, erisim noktasiyla saglanan belgelere bakin.

yonlendiricinin belgelerine bakin.

*Daha fazla aygit baglanamiyor. Baska bir Eszamanli olarak baglanabilen bilgisayar ve akilli aygitlar Wi-Fi Direct (Basit
aygit eklemek isterseniz baghlardan birini EN) baglantisinda tam baglanir. Baska bir bilgisayar veya akilli cihaz eklemek
cikarin. icin once bagl cihazlardan birinin baglantisini kesin. Ag durum sayfasini veya
yazicinin kontrol panelini kontrol ederek eszamanli olarak baglanabilen
kablosuz aygit sayisini ve bagh aygit sayisini onaylayabilirsiniz.

iletisim Durumunu Kontrol Etme

Yazici ve bilgisayar arasindaki iletisimin dogrulugunu kontrol edin ve sorunlar1 ¢6zmeye calisin.

Sunucu ve Ag Aygiti icin Giinliigii Kontrol Etme

Ag baglantisinda sorun olugursa posta sunucusu veya LDAP sunucusu igin giinliigii kontrol ederek veya
yonlendirici veya komutlar gibi ag aygiti icin sistem giinliigiinii kullanarak durumun nedenini belirleyebilirsiniz.
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Ag Durumu Sayfasi Yazdirma

Ayrintil ag bilgilerini yazdirarak kontrol edebilirsiniz.

1. Kagitlar: yiikleyin.

2. Ana ekranda Ayarlar 6gesini secin.

3. Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Ag Durumu 6gesini secin.

4. Yazdirma Durumu Sayfasi 6gesini secin.

5. Mesaj1 kontrol edin ve ardindan ag durumu sayfasini yazdirin.

6. Ekrani kapatin.

Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanur.

Aygitlar ve Bilgisayarlar Arasinda iletisimi Kontrol Etme

Ping Komutu Kullanarak iletisimi Kontrol Etme — Windows

Bilgisayarin yaziciya bagli oldugundan emin olmak i¢in bir Ping komutu kullanabilirsiniz. Bir Ping komutu

kullanarak iletisimi kontrol etmek i¢in asagidaki adimlari izleyin.

1. Kontrol etmek istediginiz iletisim i¢in yazicinin IP adresini isaretleyin.

Bunu, yazicinin kontrol panelinde A§ Durumu ekranindan, bir baglanti raporundan veya bir ag durumu

sayfasinin IP Address siitunundan igaretleyebilirsiniz.
2. Bilgisayarin komut istemi ekranini goriintiileyin.

Uygulama ekranini gériintiilenir ve sonra Komut Istemi 6gesini segin.
3. “ping XxXX.XXX.XXX.XXX~ yazin ve sonra Enter tusuna basin.

XXX.XXX.XXX.XXX i¢in yazicinin IP adresini girin.

4. Tletisim durumunu kontrol edin.

Yazici ve bilgisayar iletisim halindeyse, asagidaki mesaj goriintiilenir.

o | Administrator: Command Prompt

Nrping 192.168.111.28

Pinging 192.168.111.28 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.111.20 i

Reply from 192.168.4141.

Reply from 192.168.111.20

Reply from 192.168.4111.

Ping statistics for 192.168.111.28:
Packets: Sent = 4. Received = 4, Lost =
Approximate round trip times in milli-second:
Hinimum = ?ms,. Haximum = 88ms,. Average =

NP
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Yazic1 ve bilgisayar iletisim halinde degilse, asagidaki mesaj goériintilenir.

o | Administrator; Command Prompt

Nrping 192.168.111.38

Pinging 192.168.111.38 with 32 hytes of data:

Reply from 192.168.111.18: Destination host unreachable.
[Reply from 192.168.111.1A: Destination host unreachabhle.
Reply from 192.168.111.18: Destination host unreachable.
[Reply from 1%92.168.111.1A: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.111.38:
Packets: Sent = 4. Received = 4. Lost = B (Bz loss>

NP

Ping Komutu Kullanarak iletisimi Kontrol Etme — Mac OS

Bilgisayarin yaziciya bagl oldugundan emin olmak i¢in bir Ping komutu kullanabilirsiniz. Bir Ping komutu

kullanarak iletisimi kontrol etmek i¢in asagidaki adimlari izleyin.

1. Kontrol etmek istediginiz iletisim i¢in yazicinin IP adresini isaretleyin.

Bunu, yazicinin kontrol panelinde Ag Durumu ekranindan, bir baglant1 raporundan veya bir ag durumu

sayfasinin IP Address siitunundan isaretleyebilirsiniz.

2. Ag Yardimci Programini ¢alistirin.

Spotlight'nda “Ag Yardimc1 Programi1” girin.

3. Ping sekmesini tiklatin, adim 1'de isaretlediginiz IP adresini girin ve sonra Ping'i tiklatin.

Network Utility

Info NetstatLookup Traceroute  Whois  Finger  Port Scan

Enter the network addrass ta nina

OO XK MO0 XA ]}x. 10.0.2.1 or www.example.com)

Send an unlimited number of pings

& Send only 10 pings
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4. Tletisim durumunu kontrol edin.

Yazici ve bilgisayar iletisim halindeyse, asagidaki mesaj goriintiilenir.

e e Network Utility

Info  Metstat Mgl l) Lookup Traceroute Whois  Finger  Port Scan

Enter the network address to ping.
XK XX XHK XX {ex. 10.0.2.1 or www.example.com)

Send an unlimited number of pings

© Sendonly 10 pings [ Ping |

b4 Dytes Trom ¥
64 bytes from TN0
64 bytes from I
64 bytes from 3
64 bytes from I
64 bytes from 3

LUk, 34,0 1Cmp_SEq=4 TTL=b4 Time=/.¥s5¢ ms
1%8,79,1: icmp_seq=5 ttl=64 time=32,896 ms
188,13,1: icmp_seq=6 ttl=64 time=121.774 ms
LL0H.13.9: icmp_seq=7 ttl=64 time=118.428 ms
~168.13.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.912 ms
~1B8,70.7: icmp_seq=9 ttl=64 time=208.127 ms

——- 182,388 L% | ping statistics
18 packets transmitted, 18 packets&celved .0% packet loss]
round-trip min/avg/max/stddey = 1, e —————— e

Yazici ve bilgisayar iletisim halinde degilse, asagidaki mesaj goriintiilenir.

e e Network Utility

Info  Metstat gl l) Lookup Traceroute Whois  Finger  Port Scan

Enter the network address to ping.
XK XX XHK XX {ex. 10.0.2.1 or www.example.com)

Send an unlimited number of pings

© sSendonly 10 pings [ Ping |

HEquUesT TIMEOUT Tor lemp_seq £
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq B
— |82. 33 L) L3 ping statistics —
10 packets transmitted, @ packets recelvec( 100.8% packet loss ]

Bilgisayarin Agini Kontrol Etme — Windows

Komut istemini kullanarak, bilgisayarin baglant: durumunu ve yaziciya olan baglanti yolunu kontrol edin. Bu,
sorunlar1 ¢6zmeniz igin sizi yonlendirecektir.
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[ ipconfig komutu
Bilgisayarin gecerli olarak kullandig1 ag arayiliztiniin baglanti durumunu goriintileyin.

Ayar bilgilerini gergek iletisimle karsilastirarak baglantinin dogru olup olmadigini kontrol edebilirsiniz. Ayni
anda birden fazla DHCP sunucuyu oldugunda, bilgisayara atanan ger¢ek adresi, bagvurulan DNS sunucusunu
vb. bulabilirsiniz.

[ Bigim: ipconfig /all
Q Ornekler:

X Administrator: Command Prompt |;|i-

=\»ipconfig ~all
lJindows IP Configuration

Host MName WIN2812R2
Primary Dns Suffix pubs .net
Hode Type Hybrid

IP Routing Enabled HNo

WINS Proxy Enabled Ho

DHS Suffix Search List pubs . net

[Ethernet adapter Ethernet:

Connection—specific DHS

Description . . Gigahit Metwork Connection
Physical Addres HH—KK KK KK —HK KK

DHCF Enabled. . 0]

Yes
feBB::=38fh-7546:18a8 - d28ex14(Preferredd

Autoconf iguration Enabled

IPv4 Address 192.168.111 .18<{Preferred>

Subnet Mask 255 255 _25L.08

Default Gateway 192 168.1441 .1

DHCPuG IAID 283142549

DHCPv6 Client DUID B8-681-P8—-A1-26-48-2F-45-88-1D-73-6A—-44-08
DNS Servers 192 _168.111.2

HetBIOS ower Tcpip Enabled

unnel adapter isatap.<8880BBBE-ABCD-EFGH-HIJK-LMNOPGQRSTUUMS :

Media State Media disconnected
Connection—specific DHE Suffix
Description Microsoft ISATAP Adapter #H2
HE-B0-PH-PE-0A-06-B6-E@
Ho

N3

([ pathping komutu
Hedef ana bilgisayardan gecerek ve iletisimi yonlendirerek yonlendirici listesini onaylayabilirsiniz.
J Bicim: pathping Xxx.XXX.XXX.XXX

Q Ornekler: pathping 192.0.2.222

X Administrator: Command Prompt

=»>pathping 192.168.111.28

racing route to EPSONAB12AB [192.168.111.281
over a maximum of 38 hops:

8 WINZB12RZ.pubs.net [192.168.111.181

1 EPSONAB12AB [192.168.111.261

omputing statistics for 25 seconds...
Source to Here This Mode Link

ug RIT Losts8ent = Pct LostrsSent Pct Address

WINZ2B812R2.pubs.net [192.168.111.181
8- 188 B H
i 38ms 8~/ 188 = @x 8- 188 Bx EPSONAB12AB [192.168.111.281
race complete.

NG

Baglanti Testini Ger¢eklestirme

Yaziciyla ayni segmente bagli yazicidan veya bilgisayardan, sunucu ve klasorle olan baglantinin dogru olup
olmadigini kontrol edin. Bu, sorunlar1 ¢6zmeniz i¢in sizi yonlendirecektir.
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Posta Sunucusu

Yazicinin baglanti test iglevini kullanarak yazici ve posta sunucusu arasindaki baglantiy1 kontrol edin.

ilgili Bilgi

= “Posta Sunucusu Baglanti Kontrolii” sayfa 41

LDAP Sunucusu

Yazicinin baglant: test islevini kullanarak yazic1 ve LDAP sunucusu arasindaki baglantiyr kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “LDAP Sunucusu Baglantisin1 Kontrol Etme” sayfa 71

FTP Sunucusu

Ayni segmentte bilgisayardan FTP sunucusunun baglantisini kontrol edin. Yaziciyla ayni segmentin agindaki
bilgisayarin Gezgininden kisilerde kayith FTP sunucusuna erigip erisemeyeceginizi kontrol edin.

[ Yol belirtme 6rnegi:

(4 FTP sunucusu adt: epsonftp
(1 Klasér adr: mantiel

[ ftp://epsonftp/manual/

Bu durumda, anonim olarak oturum agin. Kullanici adi ve parolay: ayarladiginizda, kimlik dogrulama basarisiz
oldugunda goriintiilenen iletisim kutusuna girin veya agagidaki gibi ekleyin.

ftp://username:password@epsonftp (Kullanici ad1 “ftpusername” oldugunda, parola “ftppassword”.)

(d Ayni ag segmentinin bir drnegi.

J Yazicinin IP adresi: 192.168.111.12, Alt ag maskesi: 255.255.255.0
(J IP adresinin 192.168.111.2 ila 192.168.111.255 arasinda oldugunu bilgisayardan onaylayin.

ilgili Bilgi

= “Web Config Kullanarak Kisileri Hedefe Kaydetme” sayfa 63

Paylasilan Klasor

Ayni segmentte bilgisayardan paylasilan klasoriin baglantisini kontrol edin. Yaziciyla ayni segmentin agindaki
bilgisayarin Gezgininden kisilerde kayith paylasilan klasore erisip erisemeyeceginizi kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Kullanarak Kisileri Hedefe Kaydetme” sayfa 63
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DNS Sunucusu

Bilgisayarin gosterdigi DNS sunucusunu kontrol edin. Yaziciyla ayn1 ag segmentindeki bilgisayarin ag
adaptoriiniin durumunu onaylayin ve yazicinin DNS ayariyla ayni olup olmadigini onaylayin.

Bilgisayarin DNS ayarinin su sekilde oldugunu kontrol edebilirsiniz.

(1 Windows: Denetim Masasi > Ag ve Internet > Ag ve Paylasim Merkezi > Adaptor ayarlarini degistir

Birden fazla ag arayiizii oldugunda, komut isteminde “ipconfig/all” girerek kontrol edebilirsiniz.

[ Mac OS: Sistem Tercihi > Ag > Gelismis... > DNS

ilgili Bilgi
= “Web Config Kullanarak Kisileri Hedefe Kaydetme” sayfa 63

Ag Ayarlarini ilkleme

Wi-Fi'yi Web Config'den Devre Disi Birakma

Wi-Fi'yi Web Config'den devre dist birakin. Bazi aygitlar Wi-Fi ile baglandiginda Wi-Fi'yi devre dis1 birakirsaniz
baglantilari kesilir.

1.  Web Config 6gesine erisin ve Ag sekmesi > Wi-Fi 6gesini se¢in ve sonra Wi-Fi engelle 6gesini secin.

2. Mesaj1 kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini secin.

Web Config'den Wi-Fi Direct (Basit EN) Baglantisini Kesme

Web Config'den Wi-Fi Direct'in (Basit EN) baglantisini kesin.

1.  Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > Wi-Fi Direct 6gesini segin.
2. Devre dis1 birak icin Wi-Fi Direct se¢cimini yapin.

3. Tleri 6gesine tiklayin

4. Mesaj1 kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini segin.

W-Fi'yi Kontrol Panelinden Devre Disi Birakma

Wi-Fi devre dis1 birakildiginda, Wi-Fi baglantis1 kesilir.

1. Anaekranda i I: 6gesine dokunun.

2. Yonlendirici 6gesini segin.

Ag durumu gérintiilenir.

3. Ayarlar1 Degistir 63esine dokunun.
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4. Digerleri > Wi-Fi't Devre Dis1 Birak seceneklerini secin.
5. Mesaj1 kontrol edin ve sonra kurulumu baglatin.

6. Bir tamamlanma mesaji goriintillendiginde ekrani kapatin.

Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanir.

7. Ag Baglantis1 Ayarlar1 ekranini kapatin.

s. M diigmesine basin.

Kontrol Panelinden Wi-Fi Direct (Basit EN) Baglantisini Kesme

Not:

Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantisi devre disi birakildiginda, tiim bilgisayarlar ve Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantisinda
yazictya bagh akilli cihazlarin baglantis: kesilir. Belirli bir cihazin baglantisini kesmek istiyorsaniz, baglantiyi yazicidan
kesmek yerine cihazdan kesin.

1. Anaekranda i E 6gesine dokunun.

2. 'Wi-Fi Direct 6gesini segin.

Wi-Fi Direct bilgileri goriintiilenir.
3. Ayarlar1 Degistir 6gesine dokunun.
4. 'Wi-Fi Direct islevini devre dis1 birak 6gesini secin.
5. Ayarlari devre dis1 birak 6gesine dokunun.

6. Bir tamamlanma mesaji goriintillendiginde ekrani kapatin.

Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanir.

Kontrol Panelinden Ag Ayarlarini Geri Yiikleme

Tiim ag ayarlarini varsayilanlarina geri yiikleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Varsayilan Ayarlar1 Geri Yiikle > Ag Ayarlar1 6gesini segin.
3. Mesaj1 kontrol edin ve sonra Evet 6gesini segin.

4. Bir tamamlanma mesaj1 goriintiilendiginde ekrani kapatin.

Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanir.
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Sorun Giderme

Web Config'e Erisilemiyor

IP adresi yaziciya atanmamis.

Gegerli bir IP adresi yaziciya atanmamis olabilir. Yazicinin kontrol panelini kullanarak IP adresini yapilandirin. Ag
durum sayfast ile ya da yazicinin kontrol panelinden mevcut ayar bilgilerini onaylayabilirsiniz.

Web tarayicisi SSL/TLS icin Sifreleme Giicii 6gesini desteklemiyor.

SSL/TLS'de Sifreleme Giicii bulunur. Web Config, toplu sifrelemeleri destekleyen web tarayicisiyla su sekilde
acilabilir. Web tarayicinizin sifreleme destegini kontrol edin.

[d 80 bit: AES256/AES128/3DES
[d 112 bit: AES256/AES128/3DES
[ 128 bit: AES256/AES128

[ 192 bit: AES256

[ 256 bit: AES256

CA imzali Sertifika siiresi doldu.

Sertifikanin sona erme tarihiyle ilgili bir sorun varsa SSL/TLS iletisimiyle (https) Web Config'e baglanirken
“Sertifikanin siiresi doldu” goriintiilenir. Siire agimi tarihinden énce bu mesaj beliriyorsa, yazicinin tarih ayarmin
dogru yapilandirildigindan emin olun.

Sertifika ve yazicinin ortak adi eslesmiyor.

Sertifika ve yazicinin ortak adi eslesmiyorsa SSL/TLS iletisimi (https) kullanilarak Web Config'e erigirken
“Guvenlik sertifikast ad1 eslesmiyor---” mesaj1 goriintiilenir. Bu, asagidaki IP adresleri eslesmediginde olusur.

1 Kendinden Imzali Sertifika veya CSR olusturmak i¢in yazicinin IP adresi ortak ada girilir

(d Web Config calistirilirken web tarayicisina girilen IP adresi

Kendinden Imzali Sertifika i¢in yazicinin adin1 degistirin. Sertifika giincellenir ve yazici baglanabilir.

CA Imzali Sertifika i¢in yazici igin sertifikay1 yeniden alin.

Yerel adresin proxy sunucusu ayari web tarayicisina ayarlanir.

Yazici bir proxy sunucusu kullanmaya ayarlandiginda, web tarayicisini proxy sunucusu yoluyla yerel adrese
baglanmamak tizere yapilandirin.

J Windows:

Kontrol Paneli > Ag ve Internet > Internet Secenekleri > Baglantilar > LAN ayarlar1 > Proxy sunucusu
Ogesini se¢in ve ardindan LAN (yerel adresler) i¢in proxy sunucusu kullanmamak iizere yapilandirin.
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1 Mac OS:

Sistem Tercihleri > Ag > fleri Diizey > Proxy 6gesini segin ve ardindan Su Ana Bilgisayarlar ve Etki Alanlart
icin proxy ayarlarini atla icin yerel adresi kaydedin.

Ornek:
192.168.1.*: Yerel adres 192.168.1.XXX, alt ag maskesi 255.255.255.0
192.168.%.*: Yerel adres 192.168. XXX.XXX, alt ag maskesi 255.255.0.0

ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “IP Adresi Atama” sayfa 21
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Ag Yazilimina Giris

Asagida aygitlar1 yapilandiran ve yoneten yazilim agiklanmaktadir.

Epson Device Admin

Epson Device Admin, agdaki aygit1 yoneten c¢ok islevli bir uygulama yazilimidir.
Asagidaki islevler kullanilabilir.

[J 2.000 kadar yaziciy1 veya tarayiciyl segment tizerinden izleyin veya yonetin
[ Sarf malzemesi veya iiriin durumu gibi ayrintili bir rapor yapin

1 Uriiniin bellenimini giincelleyin

[ Aygit1 aga tanitin

[ Birlestirilmis ayarlari birden fazla aygita uygulayin.

Epson Device Admin uygulamasini Epson destek web sitesinden indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi i¢in Epson
Device Admin belgesine ya da yardima bagvurun.

Epson Device Admin'i Calistirma (yalnizca Windows)

Tiim Programlar > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin 6gesini secin.

Not:
Giivenlik duvar: uyaris: goriiniirse Epson Device Admin erisimine izin verin.

EpsonNet Config

EpsonNet Config agdaki aygitta ayarlar yapabilen bir uygulama yazilimidir. Aygitlar Ethernet yoluyla aga
baglandiginda, IP adresini ayarlama, IP adresine atanmayan aygitlar icin bile baglant1 ydontemini degistirme vb.
gibi ayarlar1 yapabilirsiniz. Bu ayrica kontrol paneli olmadan aygitlara ag ayarlar1 yapmak i¢in de kullanilabilir.
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Dabha fazla bilgi i¢in EpsonNet Config belgesine ya da yardima bagvurun.

 EpsonNet
Config

SE Version

hitislizing

EpsonNet Config — Windows Calistirma

Tiim Programlar > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config 6gesini se¢in.

Not:
Giivenlik duvar: uyarisi goriiniirse EpsonNet Config erisimine izin verin.

EpsonNet Config — Mac OS Calistirma

Git > Uygulamalar > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config 6gesini segin.

EpsonNet Print (Sadece Windows)

EpsonNet Print, TCP/IP a8 lizerinde yazdirmaya yo6nelik bir yazilimdir. Bu, yazici siiriiciisiiyle birlikte
yiikleyiciden yiiklenir. Agdan yazdirma iglemini gergeklestirmek icin bir EpsonNet Print baglant: noktasi
olusturun. Ozellikleri ve kisitlamalari agagida listelenmistir.

(4 Yazici durumu, baski kuyrugu ekraninda goriintiilenir.

4 Yazicinin IP adresi DHCP tarafindan degistirilmisse yazici hala tespit edilebilir.
[ Farkli bir ag boliimiinde yer alan bir yazici kullanabilirsiniz.

[ Cesitli iletisim kurallarindan birini kullanarak yazdirabilirsiniz.

[ IPv6 adresi desteklenmemektedir.

EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager, yazici siiriiciisit ve EPSON Status Monitor kurulumu ve yazici baglanti noktasi
olusturma gibi kolay yazici kurulumu i¢in bir paket olusturmak i¢in bir yazilimdir. Bu yazilim sayesinde yonetici
benzersiz yazilim paketleri olusturabilir ve gruplar arasinda dagitabilir.

Dabha fazla bilgi i¢in, bolgeniz i¢in olan Epson web sitesini ziyaret edin.
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Araci Kullanarak Kisileri Verme Ve Toplu Kaydetme

Epson Device Admin 6gesini kullaniyorsaniz, yalnizca kisileri yedekleyebilir ve verilen dosyalar:
diizenleyebilirsiniz, sonra hepsini bir kerede kaydedin.

Yalnizca kisileri yedeklemek istediginizde veya yaziciy1 degistirdiginizde ve kisileri eskisinden yenisine aktarmak
istediginizde kullanighdur.

Kisileri Verme

Kisi bilgilerini dosyaya kaydedin.

Elektronik tablo uygulamasi veya metin diizenleyici kullanarak dosyalar: sylk biciminde veya csv biciminde
diizenleyebilirsiniz. Bilgileri sildikten ve ekledikten sonra hepsini bir kerede kaydedebilirsiniz.

Parola ve kisisel bilgi gibi giivenlik 6gelerini iceren bilgi bir parolayla ikili bicimde kaydedilebilir. Dosyay1
kaydedemezsiniz. Bu, giivenlik 6geleri dahil bilgilerin yedek dosyasi olarak kullanilabilir.

1. Epson Device Admin programini baglatin.
2. Yan ¢ubuk gorev meniisitnde Devices 6gesini segin.
3. Aygit listesinden yapilandirmak istediginiz aygiti segin.

4. Serit meniisiindeki Home sekmesinde Device Configuration 6gesini tiklatin.

Yonetici parolasi ayarlandiginda, parolay: girin ve OK 6gesini tiklatin.
5. Common > Contacts dgesine tiklayin.

6. Export >Export items 6gesinden verme bicimini secin.

J All Items

Sifreli ikili dosyay1 verin. Parola ve kisisel bilgiler gibi glivenlik 6gelerini eklemek istediginizde segin.
Dosyayi1 kaydedemezsiniz. Segerseniz, parolay: ayarlamaniz gerekir. Configuration 6gesini tiklatin ve 8 ve
63 karakter arasi uzunlukta ASCII bigiminde bir parola ayarlayin. kili dosyay1 alirken bu parola gerekir.

[ Items except Security Information

Sylk bi¢cimi veya csv bigimi dosyalarini verin. Verilen dosyanin bilgilerini diizenlemek istediginiz segin.
7. Export 6gesine tiklayim.

8. Dosyay1 kaydedeceginiz yeri belirtin, dosya tiiriinii se¢in ve sonra Save 6gesini tiklatin.

Tamamlanma mesaji gériintiilenir.

9. OK &gesine tiklayn.

Dosyanin belirtilen yere kaydedilmedigini kontrol edin.

Kisileri Alma

Dosyadan kisi bilgilerini alin.

Sylk biciminde veya csv bigiminde kaydedilecek dosyalar1 veya giivenlik 6gelerini iceren yedeklenen ikili dosyay1
alabilirsiniz.
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1. Epson Device Admin programini baglatin.
2. Yan ¢ubuk gérev meniisiinde Devices 6gesini segin.
3. Aygit listesinden yapilandirmak istediginiz aygiti segin.

4. Serit meniisiindeki Home sekmesinde Device Configuration 6gesini tiklatin.

Yonetici parolasi ayarlandiginda, parolay: girin ve OK 6gesini tiklatin.
5. Common > Contacts 6gesine tiklayin.
6. Import 6gesinde Browse 6gesini tiklatin.

7. Almak istediginiz dosyay: se¢in ve sonra Open 6gesini tiklatin.

Ikili dosyay: sectiginizde, dosyay1 verirken Password icinde ayarladiginiz parolay: girin.

8. Import 6gesine tiklayin.

Onay ekrani goriintiilenir.

9. OK dgesine tiklayin.
Dogrulama sonucu goriintiilenir.

(1 Edit the information read
Bilgileri tek tek diizenlemek istediginizde tiklatin.

(J Read more file
Birden fazla dosyay: almak istediginizde tiklatin.

10. Import 6gesini tiklatin ve sonra alma tamamlama ekraninda OK 6gesini tiklatin.

Aygitin 6zellik ekranina doniin.
11. Transmit 6gesine tiklayin.

12. Onay mesajinda OK 6gesini tiklatin.

Ayarlar yaziciya gonderilir.

13. Gonderme tamamlama ekraninda, OK 6gesini tiklatin.
Yazicinin bilgileri giincellestirilmistir.

Web Config veya yazicinin kontrol panelinden kisileri agin ve sonra kisinin giincellendigini kontrol edin.

Kontrol Panelinden (WPS) Wi-Fi Ayarlarini Yapma

Wi-Fi'ye yazicinin kontrol panelinden WPS islevini kullanarak baglanabilirsiniz.
ilgili Bilgi

= “Basmali Diigme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarini Yapma” sayfa 126
= “PIN Kodu Ayarina (WPS) gére Wi-Fi Ayarlarini Yapma” sayfa 127
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Basmahli Diigme Kurulumu (WPS) ile Wi-Fi Ayarlarini Yapma

Erisim noktasinda bir diigmeye basarak bir Wi-Fi agin1 otomatik ayarlayabilirsiniz. Asagidaki kosullar
karsilandiginda, bu yontemi kullanarak ayarlayabilirsiniz.

(4 Erisim noktas1t WPS (Wi-Fi Korumali Kurulumu) ile uyumludur.

[ Erisim noktasinda bir diigmeye basarak gecerli Wi-Fi baglantis1 kurulmustur.

Not:
Diigmeyi bulamiyorsamiz veya yazilimi kullanarak ayarlarsaniz, erisim noktastyla saglanan belgelere bakin.

1. Anackranda E | E Ogesine dokunun.
2. Yonlendirici 6gesini segin.

3. Ayar1 Baslat 6gesine dokunun.

Ag baglantisi zaten ayarlandiysa baglant: ayrintilar1 gériintiilenir. Ayarlari degistirmek icin Wi-Fi baglantisina
degistirin. veya Ayarlar1 Degistir 6gesine dokunun.

4. Diigme Kurulumu (WPS) 6gesini segin.

5. Giivenlik 1giklar1 yanip sonene kadar erisim noktasinda [WPS] diigmesini basili tutun.

[WPS] diigmesinin nerede oldugunu bilmiyorsaniz veya erisim noktasinda hi¢ digme yoksa ayrintilar i¢in
erisim noktanizla saglanan belgelere bakin.

6. Ayari Baslat 6gesine dokunun.

7.  Ekrani kapatin.
Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanir.

Not:
Baglant: basarisiz olursa erisim noktasini yeniden baslatin, yaziciya yaklastirin ve yeniden deneyin. Hala ¢alismiyorsa
bir ag baglantisi raporu yazdirin ve durumu kontrol edin.

8. Ag baglantisi ayarlar1 ekranini kapatin.
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PIN Kodu Ayarina (WPS) gore Wi-Fi Ayarlarini Yapma

Bir erisim noktasina bir PIN kodu kullanarak otomatik baglanabilirsiniz. Bir erisgim noktast WPS (Wi-Fi Korumali
Kurulumu) 6zellikliyse ayarlamak i¢in bu yontemi kullanabilirsiniz. Erisim noktasina bir PIN kodu girmek i¢in bir
bilgisayar kullanin.

1. Anackranda E | E 6gesine dokunun.
2. Yonlendirici 6gesini secin.

3. Ayari Baslat 6gesine dokunun.
Ag baglantisi zaten ayarlandiysa baglanti ayrintilar1 goriintiilenir. Ayarlar1 degistirmek i¢in Wi-Fi baglantisina
degistirin. veya Ayarlar1 Degistir 6gesine dokunun.

4. Digerleri > PIN Kodu Kurulumu (WPS) 6gesini secin

5. Bilgisayarinizi iki dakika i¢inde yazicinin kontrol panelinde bulunan PIN kodunu (sekiz basamakl: bir say1)
erisim noktasina girmek i¢in kullanin.
Not:
Bir PIN kodu girme hakkinda ayrintilar icin erisim noktanizla saglanan belgelere bakin.

6. Ayari Baslat 6gesine dokunun.

7. Ekrani kapatin.
Kapat 6gesini secmezseniz belirli bir siire sonra ekran otomatik kapanir.

Not:
Baglant: basarisiz olursa erisim noktasini yeniden baslatin, yaziciya yaklastirin ve yeniden deneyin. Hala calismiyorsa
bir baglanti raporu yazdirin ve durumu kontrol edin.

8. Agbaglantisi ayarlari ekranini kapatin.

Wi-Fi Direct (Basit EN) Baglantisini Kullanma

Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantisi yaziciy1 ve aygitlar: dogrudan baglar.

Yazic1 dogrudan, bagli ag olmadan baglanabileceginden, erisim yetkisi olmadan aygitin aga bagl yaziciya gegici
baglantisi olarak kullanilabilir.

Ayrica yazicinin NFC islevi Wi-Fi Direct (Basit EN) etkinlestirildiginde kullanilabilir.

Kontrol Panelinden Wi-Fi Direct (Basit EN) Ogesini Etkinlestirme

1. Yazicinin kontrol panelinde E H: 6gesini segin.

2. 'Wi-Fi Direct 6gesini segin.

Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantis1 etkinlestirildiginde, Wi-Fi baglantis: bilgileri goriintiilenir.

3. Ayari Baslat 6gesini secin.

127



Yonetici Kilavuzu

Ek

4. Ayari Baglat 6gesini secin.

Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantis1 etkinlestirildiginde, ag (SSID) ve parola goriintiilenir.

5.  Ekrani kapatin.

Not:
Alall: aygitlar icin yaziciys, yazicimin kontrol panelinde ag (SSID) ve parola kullanarak baglayin.

Wi-Fi Direct (Basit EN) Ayarlarini Degistirme

Wi-Fi Direct (Basit EN) baglantisi etkinlestirildiginde, ayarlar E | E > Wi-Fi Direct > Ayarlar1 Degistir
6gesinden degistirebilirsiniz, sonra asagidaki menii 6geleri goriintiilenir.

Parolayi degistirme

Yaziciya baglanmak i¢cin Wi-Fi Direct (Basit EN) parolasini istediginiz degere degistirin. Parolay: kontrol
panelindeki yazilim klavyesinde goriintiilenen ASCII karakterine ayarlayabilirsiniz.

Parola degistirilirken, bagli tiim aygitlarin baglantilar1 kesilir. Aygit1 yeniden baglamak istiyorsaniz yeni parolay1
kullanin.

Wi-Fi Direct'i (Basit EN) devre disi birakma

Yazicinin Wi-Fi Direct (Basit EN) ayarlarini devre dist birakin. Devre dis1 birakirken, Wi-Fi Direct (Basit EN)
baglantisindaki yaziciya bagl tiim aygitlarin baglantilar: kesilir.

Akilli aygitin bilgilerini silme
Wi-Fi Direct (Basit EN) ile baglanirken yaziciya kayith akilli aygitin (kayitl) bilgilerini silin.

Wi-Fi Direct islevini destekleyen bir Android aygitiniz varsa o islevi kullanarak yaziciya baglayabilirsiniz. Wi-Fi
Direct isleviyle baglanirken aygiti izin verilen aygit olarak veya reddedilen bir aygit kaydederseniz yazici aygit
bilgilerini korur. Yazicinin kayitl: bilgilerine bagli olarak bir sonraki kez Wi-Fi Direct isleviyle baglanirken kayitli
aygita izin verilir veya reddedilir.

Not:
Wi-Fi Direct (Basit EN) Ogesini etkinlestirmek/devre disi birakmak veya kayith aygitin bilgilerini silmek icin Web Config'de
Ag sekmesi > Wi-Fi Direct 6gesinden de ayarlayabilirsiniz.

Baglanti Yontemini Degistirme

Baglanti yontemini degistirin. Ag etkinlestirildiginde bu ayar1 yapin.

IP adresi atamasi ayar1 maniielse ag yoneticisiyle ayni IP adresinin yeni agda kullanilabilip kullanilamadigin
onaylayin.

Not:
Wi-Fi baglantisi etkinlestirildiginde, Ethernet baglantisi devre disi birakilir.

ilgili Bilgi

= “Ethernet Baglantisin1 Wi-Fi Baglantisina Degistirme” sayfa 129
= “Wi-Fi Baglantisindan Ethernet Baglantisina Degigtirme” sayfa 129
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Ethernet Baglantisini Wi-Fi Baglantisina Degistirme

Kontrol Panelinden Wi-Fi Baglantisina Degistirme

Yazicinin kontrol panelinden Ethernet baglantisini Wi-Fi baglantisina degistirin. Baglant1 degistirme yontemi
temel olarak Wi-Fi baglantisi ayarlariyla aynidir. Yazicinin kontrol panelinden Wi-Fi baglantisi ayarlarinda bu
kilavuzdaki konuya bakin.

ilgili Bilgi
= “Kablosuz LAN'a Baglanma (Wi-Fi)” sayfa 26

Web Config'i Kullanarak Wi-Fi Baglantisini Degistirme

Web Config'i kullanarak Ethernet baglantisin1 Wi-Fi baglantisina degistirin.

1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > Wi-Fi 6gesini se¢in.

Yonetici parolas: ayarlandiginda, kullanici ad1 ve parolay: girerek yonetici olarak oturum agin.
2. Ayarla 6gesine tiklayin.

3. Erisim noktasinin SSID'sini se¢in ve parolay: girin.

Baglanmak istediginiz SSID goriintiillenmiyorsa SSID Gir 6gesini se¢in ve SSID'yi girin.
4. Tleri 6gesine tiklayin.
5. Gorintiilenen mesaji onaylayin ve Tamam 6gesine tiklayin.

6. Yazicidan Ethernet kablosunun baglantisini kesin.

Not:
Epson Device Admin 6gesini kullanarak baglant1 yontemini de degistirebilirsiniz. Ayrintilar igin Epson Device Admin
kilavuzuna veya yardimina bakin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “Epson Device Admin” sayfa 122

Wi-Fi Baglantisindan Ethernet Baglantisina Degistirme

Kontrol Panelinden Ethernet'e Ag Baglantisini Degistirme

Kontrol panelini kullanarak ag baglantisin1 Wi-Fi'den Ethernet'e degistirmek i¢in agagidaki adimlari izleyin.
1. Ana ekranda Ayarlar 6gesini se¢in.

2. Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 > Kablolu LAN Ayar1 6gesini segin.
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3. Ayari Baslat 6gesine dokunun.

4. Mesaj1 kontrol edin ve sonra ekrani kapatin.

Belirli bir siireden sonra ekran otomatik kapanir.
5. Yaziciy bir Ethernet kablosu kullanarak bir yonlendiriciye baglayin.

ilgili Bilgi
= “Ethernet'e Baglama” sayfa 25

Web Config'i Kullanarak Ethernet Baglantisina Degistirme

Web Config'i kullanarak Wi-Fi baglantisin1 Ethernet baglantisina degistirin.

1. Web Config'e erisin ve Ag sekmesi > Wi-Fi 6gesini se¢in.

Yonetici parolas1 ayarlandiginda, kullanici ad1 ve parolay: girerek yonetici olarak oturum agin.
2. 'Wi-Fi engelle 6gesine tiklayin.
3. Mesaji kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini segin.

4. Yazicive hub't (LAN anahtar1) Ethernet kablosuyla baglayin.

Not:
Epson Device Admin 6gesini kullanarak baglant1 yontemini de degistirebilirsiniz. Ayrintilar igin Epson Device Admin
kilavuzuna veya yardimina bakin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “Epson Device Admin” sayfa 122

Yazici icin Baglanti Noktasini Kullanma

Yazici asagidaki baglant: noktasini kullanir. Bu baglanti noktalarinin gerektiginde ag yoneticisi tarafindan
kullanilabilir olmasina izin verilmelidir.
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Gonderen Kullanin Hedef (Sunucu) iletisim Kurali Baglanti
(istemci) Noktasi
Numarasi
Yazici Dosya gonderme (Yazicidan klasére FTP sunucusu FTP (TCP) 20
tarama kullanilirken)
21
Dosya sunucusu SMB (TCP) 445
NetBIOS (UDP) 137
138
NetBIOS (TCP) 139
E-posta génderme (Yazicidan postaya SMTP sunucusu SMTP (TCP) 25
tarama kullanilirken)
SMTP SSL/TLS 465
(TCP)
SMTP STARTTLS 587
(TCP)
SMTP 6ncesinde POP baglantisi POP sunucusu POP3 (TCP) 110
(Yazicidan postaya tara kullanilirken)
Epson Connect kullanilirken Epson Connect HTTPS 443
Sunucusu
XMPP 5222
Google Cloud Print'ten yazdirirken Google Cloud HTTPS 443
Yazdirma
Sunucusu XMPP 5222
Kullanici bilgilerini toplama (Yazicidan LDAP sunucusu LDAP (TCP) 389
kisileri kullanin)
LDAP SSL/TLS 636
(TCP)
LDAP STARTTLS 389
(TCP)
E-posta gonderirken kullanici kimligi KDC sunucusu Kerberos 88
dogrulama
Kullanici bilgileri toplanirken kullanici
kimligi dogrulama (Kisileri yazicidan
kullanirken)
Kontrol WSD istemci WSD (TCP) 5357
bilgisayari
Document Capture Pro'dan itmeli istemci Agdan itmeli 2968
tarama yaparken bilgisayari arayin bilgisayari Tarama Bulma
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Gonderen Kullanin Hedef (Sunucu) iletisim Kurali Baglanti
(istemci) Noktasi
Numarasi

istemci Yaziciy1 EpsonNet Config, yazici Yazicl ENPC (UDP) 3289
bilgisayari surliclisli ve tarayici stirtictsi gibi bir

uygulamadan bulun.

EpsonNet Config, yazici stirlictsi ve Yazici SNMP (UDP) 161

tarayici stirticsi gibi bir uygulamadan

MIB bilgilerini toplayin ve ayarlayin.

LPR verileri iletme Yazici LPR (TCP) 515

RAW verileri iletme Yazici RAW (Port9100) 9100

(TCP)

AirPrint (IPP/IPPS yazdirma) verilerini Yazici IPP/IPPS (TCP) 631

iletme

WSD yazicisini arama Yazici WS-Bulma (UDP) 3702

Document Capture Pro'dan tarama Yazici Agdan Tarama 1865

verilerini iletme (TCP)

Document Capture Pro'dan itme Yazici Agdan itmeli 2968

tarama yaparken is bilgilerini toplama Tarama

Ayarlar icin Menii Secenekleri

Cesitli ayarlar1 yapmak i¢in yazicinin ana ekraninda Ayarlar 6gesini segin.

Genel Ayarlar icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida a¢iklandig: gibi secin.

Ayarlar > Genel Ayarlar

Temel Ayarlar

Kontrol panelindeki meniileri asagida aciklandig: gibi secin.
Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar
Yoneticiniz tarafindan kilitlenmis ayarlar1 degistiremezsiniz.

LCD Parlakhg:
LCD ekranin parlakligini ayarlayin.

Ses:

Ses seviyesini ayarlayin ve ses tiiriinii segin.
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Uyku Zmnlaycsi:

Yazici herhangi bir islem gergeklestirmediginde uyku moduna (enerji tasarrufu modu) girmek igin
gececek siireyi ayarlayin. Ayarlanan siire gegtiginde LCD ekran kararir.

Kapatma Ayarlari:

Uriiniiniiz, satin alindig1 konuma bagli olarak bu 6zellige veya Kapanma Zamani 6zelligine sahip
olabilir.

(J Etkin Degilse Kapat

Bu ayar1 belirtilen siire kadar kullanilmadiginda yaziciyr otomatik kapatmak i¢in se¢in. Herhangi
bir artis, iiriiniin enerji verimliligini diigiirtir. Herhangi bir degisiklik yapmadan 6nce liitfen
gevreyi diisiiniin.

(J Baglanti Kesilirse Kapat

Bu ayar1 LINE baglant1 noktasini da igermek tizere tiim ag baglanti noktalarinin baglantis
kesildikten 30 dakika sonra yaziciyr kapatmak igin se¢in. Bu 6zellik bolgenize bagl olarak
kullanilamayabilir.

Tarih/Saat Ayarlari:
(1 Tarih/Saat

Giincel tarih ve saati girin.
J Yaz Saati

Bolgeniz i¢in gegerli yaz saati ayarini segin.
(J Zaman Farki

Yerel saatiniz ile UTC (Koordineli Evresel Saat) arasindaki saat farkini girin.

Ulke/Bélge:
Yazicinizi kullandiginiz iilkeyi veya bolgeyi secin. Ulkeyi veya bolgeyi degistirirseniz, faks ayarlariniz
varsayilanlarina doner ve onlar yeniden se¢meniz gerekir.

Dil/Language:
LCD ekranda kullanilan dili se¢in.

Baslangi¢ Ekrant:
Yazici agildiginda ve Calisma Zaman Asimui etkinlestirildiginde LCD ekranda goriintiilenen ilk
meniiyi belirtin.

Ana Ekrani Diizenle:
LCD ekrandaki simgelerin diizenini degistirin. Ayrica simgeler ekleyebilir, silebilir ve
degistirebilirsiniz.

Duvar Kagid:

LCD ekranin arka plan rengini degistirin.

Calisma Zaman Asimi:

Belirli bir siire i¢in hig islem gergeklestirilmediginde baslangi¢ ekranina dénmek i¢in A¢ik 6gesini
se¢in. Kullanici kisitlamalar: uygulandiginda ve belirtilen bir siire i¢in hig islem
gerceklestirilmediginde, oturumunuz kapatilir ve ilk ekrana donersiniz.
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Klavye:

LCD ekrandaki klavye diizenini degistirin.
Varsayilan Ekran (Job/Status):

| diigmesine bastiginizda goriintiilemek istediginiz varsayilan bilgileri secin.
Yonetici Kilidi Ogeleri

Bu 6geler Ayarlar > Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 > Yntci Ayarlar: > Kilit
Ayarlar etkinlestirildiginde kilitlenen 6gelerdir.

Oge Panel kilidi

Temel Ayarlar -

LCD Parlakhgi -
Ses -
Uyku Zmnlaycsi v
Kapatma Ayarlari v
Tarih/Saat Ayarlari v
Dil/Language Ve

Baslangi¢ Ekrani

Ana Ekrani Diizenle

Duvar Kagidi

Calisma Zaman Asimi

NS TS TSN (SN S

Varsayilan Ekran (Job/Status)

Klavye -

v = Kilitlenecek.
- = Kilitlenmeyecek.

*1 Kilidi Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi > Giivenlik Ayarlar1 > Kisitlamalar 6gesinden
etkinlestirebilir veya devre dis1 birakabilirsiniz.

Yzc Ayarlan

Kontrol panelindeki meniileri asagida aciklandig: gibi secin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar

Yoneticiniz tarafindan kilitlenmis ayarlar1 degistiremezsiniz.
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Kagit Kaynagi Ayarlari:

Kagit Ayar:

Kagit kaynaklarina yiiklediginiz kagit boyutu ve kagit tiiriinii segin.

Arka Kagit Besl. Onceligi:

Agik i¢inde yiiklii kagida yazdirma onceligi vermek i¢in arka kagit besleme 6gesini segin.

A4/Otomatik Kagit Gegisi:
Letter olarak ayarlanmis kagit kaynagi olmadiginda A4 boyutta olarak ayarlanmis kagit
kaynagindan kagit beslemek i¢in A¢ik 6gesini segin veya A4 olarak ayarlanmis kagit kaynag:
olmadiginda Letter boyut olarak ayarlanmis kagit kaynagindan besleyin.

Oto Se¢me Ayarlar:

Kagit ayarlarinizla eslesen kagit iceren bir kaynaktan kagida otomatik yazdirmak i¢in asagidaki
ayarlardan biri i¢cin A¢ik 6gesini segin.

(d Kopyala
[ Faksla
[ Diger
Hata Uyarisi:
Secili kagit boyutu veya tiirii yiiklenen kagitla eslesmediginde bir hata mesaji goriintillemek
i¢in Agik 6gesini segin.
Kagit Ayari Otomatik Goriintule:

Kagit kaynaginda kagit yiiklerken A¢ik ekranini goriintillemek i¢in Kagit Ayari 6gesini segin.
Bu 6zelligi devre dig1 birakirsaniz, AirPrint kullanarak bir iPhone veya iPad'den
yazdiramazsiniz.

Basim Dili:
Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.

USB arayiizii veya ag araylizil i¢in yazdirma dilini segin.

Genel Yazdirma Ayrlari:

Yazici siiriictisini kullanmadan bir harici aygiti ile yazdirma yaptiginizda bu yazdirma ayarlari
uygulanir.

Ust Ofset:

Kagidin tist kenar boglugunu ayarlayin.

Sol Ofset:

Kagidin sol kenar boslugunu ayarlayin.

Arkada Ust Ofset:

2 tarafli yazdirma gerceklestirirken sayfanin arka kismi i¢in iist kenar boslugunu ayarlayin.
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Arkada Sol Ofset:

2 tarafli yazdirma gergeklestirirken sayfanin arka kenar boslugu i¢in sol kenar boslugunu
ayarlayin.

Kgt Gnslg Kontrolii:
Yazdirmadan 6nce kagit genisligini kontrol etmek i¢cin A¢ik 6gesini segin. Bu, kagit boyutu
ayar1 yanlis oldugunda kagidin kenarlar1 digina yazdirmay: 6nler, ancak yazdirma hizini
diistirebilir.

Bos Sayfayi Atla:

Yazdirma verilerinde bog sayfalar1 otomatik olarak atlar.

PDL Baski Yplandirmast:
Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.
PCL veya PostScript yazdirma i¢in kullanmak istediginiz PDL Bask: Yplandirmasi segeneklerini
segin.
Genel Ayarlar:
d Kagit Boyutu
PCL veya PostScript yazdirma i¢in varsayilan kagit boyutunu segin.
[ Kagit Tiirdl
PCL veya PostScript yazdirma i¢in varsayilan kagit tiiriint segin.
d Yon
PCL veya PostScript yazdirma i¢in varsayilan yonelimi segin.
(1 Kalite
PCL veya PostScript yazdirma i¢in yazdirma kalitesini segin.
(4 Mirekkep Tasarrufu Modu
Yazdirma yogunlugunu azaltarak miirekkep tasarrufu icin A¢ik 6gesini segin.
(d Baski Emri
En Ustte Son Sayfa:
Dosyanin ilk sayfasindan yazdirmaya basglar.
En Ustte i1k Sayfa:
Dosyanin son sayfasindan yazdirmaya baglar.
(d Kopya Sayis1
Yazdirilacak kopya sayisini ayarlayin.
1 CiltKenarBosl.
Ciltleme konumunu segin.
(d Otomatik Kagit Cikarma

Yazdirma isi sirasinda yazdirma durdugunda kagidi otomatik ¢ikarmak icin A¢ik 6gesini
secin.

[ 2 Tarafl: Yazdirma

2 tarafli yazdirmay gerceklestirmek icin A¢ik 6gesini segin.
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PCL Menusu:

[ Yazi Tipi Kaynagi
Yerlesik
Yazicida 6nceden yiiklii bir yazi tipini kullanmak i¢in segin.
Indirme
Indirdiginiz bir yazi tipini kullanmak i¢in segin.
(d Font Number

Varsayilan yazi tipi kaynag i¢in varsayilan yazi tipi numarasini segin. Kullanilabilir
numara, yaptiginiz ayarlara bagh olarak degisir.

J Aralk

Yaz1 tipi 6l¢eklenebilirse ve sabit karakter araligina sahipse varsayilan yaz tipi karakter
araligini ayarlayn. 0,01 artislarla 0,44 ile 99,99 cpi (ing bagina karakter) arasinda se¢im
yapabilirsiniz.

Yazi tipi kaynagina veya yazi tipi numarasi ayarlarina bagl olarak bu 6ge goriinmeyebilir.
(d Nokta Bytu

Yazi tipi 6lceklenebilirse ve orantiliysa varsayilan yaz: tipi yitksekligini ayarlayin. 4,00 ile
999.75 nokta arasinda se¢im yapabilir ve 0,25 kademeli olarak artirabilirsiniz.

Yazi tipi kaynagina veya yazi tipi numarasi ayarlarina bagl olarak bu 6ge goriinmeyebilir.

[d Simge Kiimesi

Varsayilan sembol kiimesini se¢in. Yazi tipi kaynaginda ve yazi tipi numarasi ayarinda
sectiginiz yaz tipi yeni sembol kiimesi ayarinda kullanilamiyorsa, yazi tipi kaynag1 ve yazi
tipi numarasi ayarlari otomatik olarak varsayilan deger, IBM-US ile degistirilir.

J Satir

Secilen kagit boyutu ve yonil i¢in satir sayisini ayarlayin. Bu satir araligi (VMI) degisimine
neden olur ve yeni VMI degeri yaziciya kaydedilir. Yani bu, sayfa boyutu veya yoni
ayarlarinda daha sonraki degisiklikler kayitli VMI'ya dayali olarak Form degerinde
degisimlere neden olur.

O CR islevi
Belirli bir isletim sisteminden bir siiriicii ile yazdirirken satir besleme komutunu segin.
O LF Islevi

Belirli bir isletim sisteminden bir siiriicii ile yazdirirken satir besleme komutunu segin.

1 Kagit Kaynag1 Atama

Kagit kaynag1 segme komutu atamasini ayarlayin. 4 segildiginde, komutlar HP LaserJet 4 ile
uyumlu olarak ayarlanir. 4K segildiginde, komutlar HP Laser]Jet 4000, 5000 ve 8000 ile
uyumlu olarak ayarlanir. 58 se¢ildiginde, komutlar HP Laser]et 5S ile uyumlu olarak
ayarlanir.

PS3 Menusu:

[d Hata Sayfas:

PostScript veya PDF yazdirma sirasinda bir hata olusursa durumu gosteren bir sayfay1
yazdirmak i¢in A¢ik 6gesini segin.

(J Renklendirme
Bu 6ge renkli yazdirma islevi olan yazicida goriintiilenir.

PostScript yazdirma i¢in renk modunu segin.
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Q ikili
Ikili resimler iceren verileri yazdirirken Agik 6gesini secin. Yazici siiriiciisii ayart ASCII

olarak ayarlansa bile uygulama ikili verileri gonderebilir ancak bu 6zellik
etkinlestirildiginde verileri yazdirabilirsiniz.

(4 PDF Sayfa Boyutu

Bir PDF dosyasi yazdirirken kagit boyutunu segin. Oto segilirse kagit boyutu ilk sayfanin
boyutuna gore belirlenir.

Oto Hata Czcu:
2 tarafli yazdirma hatasi veya bir bellek dolu hatasi olustugunda gerceklestirilecek eylemi segin.
O Agik

Bellek dolu hatasi olustugunda bir uyar1 goriintiiler ve 2 tarafli yazdirma hatasi olusursa tek tarafl
modda yazdirir veya yalnizca yazicinin isleyebildigini yazdirir.

O Kplt

Bir hata mesaj1 goriintiiler ve yazdirmayi iptal eder.

Bellek Aygiti Arayuzi:
(J Bellek Aygitu:

Yazicinin takili bir bellek cihazina erigmesini saglamak i¢in Etkin 6gesini se¢in. Dvr dis1 segilirse
verileri yaziciyla bellek cihazina kaydedemezsiniz. Bu, gizli belgilerin yasa dis1 bir sekilde
kaldirilmasini 6nleyecektir.

(J Dosya Pylsmu:
USB baglantili bir bilgisayardan veya aga bagli bir bilgisayardan bellek cihazina yazma erisimi
verilip verilmeyecegini se¢in.
Kaln Kagit:
Ciktilariniza miirekkep bulagsmasini 6nlemek icin A¢ik 6gesini se¢in, ancak bu yazdirma hizini
diistirebilir.
Sessiz Mod:

Yazdirma sirasinda giiriiltityii azaltmak i¢in Agik 6gesini secin, ancak bu yazdirma hizini diisiirebilir.
Sectiginiz kagit tiiriine ve yazdirma kalitesi ayarlarina bagl olarak, yazicinin giiriiltii diizeyinde hi¢
fark olmayabilir.

Mrkkp kuruma stiresi: 2 tarf yzdrma:
2 tarafli yazdirma islemi gergeklestirirken kullanmak istediginiz miirekkep kurutma siiresini segin.
Yazici bir taraf yazdirdiktan sonra diger tarafi yazdirir. Ciktiniz bulasirsa siire ayarini degistirin.
Cift Yonlu:

Yazdirma yoniinii degistirmek icin A¢ik 68esini se¢in; Yazdirma kafasi sola veya saga hareket
ettiginde yazdirir. Ciktinizdaki dikey veya yatay ¢izgiler bulanik ya da yanlis hizalanmis goriiniirse bu
ozelligin devre dis1 birakilmasi sorunu ¢ozebilir; ancak bu islem yazdirma hizini diisiirebilir.

PC BgIntsi USB lizerinden
Etkinlestirdiginizde, USB yoluyla bagl bilgisayar tarafindan erisime izin verebilirsiniz.

Devre dig1 biraktiginizda ag yoluyla olmayan yazdirmayi yasaklayabilirsiniz.
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USB I/F Zmn Asm Ayari:
Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.

Yazicy, bir PostScript yazic siiriictisiitnden veya PCL yazic siiriiciisiinden bir yazdirma isi aldiktan
sonra bilgisayarla USB iletisimini sonlandirmadan 6nce ge¢mesi gereken saniye olarak siire
uzunlugunu belirtin. PostScript yazici siiriiciisiinden veya PCL yazicisi siiriiciisiinden is sonlandirma
acik bir sekilde tanimlanmadiysa sonsuz USB iletisimine neden olabilir. Bu durumda yazici, belirtilen
siire gectikten sonra iletisimi sonlandirir. Iletisimi sonlandirmak istemiyorsaniz 0 (sifir) girin.

Ag Ayarlan

Kontrol panelindeki meniileri asagida agiklandig: gibi secin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlari

Yoneticiniz tarafindan kilitlenmis ayarlar1 degistiremezsiniz.

Wi-Fi Ayari:

Kablosuz ag ayarlarini yapin veya degistirin. Asagidan baglant1 yontemini se¢in ve sonra LCD
paneldeki talimatlari izleyin.

J Yonlendirici

[ Wi-Fi Direct

Kablolu LAN Ayari:
LAN kablosu ve yonlendirici kullanan ag baglantisini yapin veya degistirin. Bu kullanilirken, Wi-Fi
baglantilari devre dist birakilir.
Ag Durumu:
Mevcut ag ayarlarini goriintiiler veya yazdirir.
(d Kablolu LAN/Wi-Fi Durumu
([ Wi-Fi Direct Durumu
4 E-posta Sncu Drmu

1 Yazdirma Durumu Sayfasi

Baglanti Kontroli:
Gegerli ag baglantisini kontrol eder ve bir rapor yazdirir. Baglantida herhangi bir sorun varsa sorunu
¢ozmek i¢cin rapora bakin.
Geligmis:
Asagidaki ayrintili ayarlar1 yapin.
1 Aygit Adi
J TCP/IP
(d Proxy Sunucu
4 E-posta Sncsu
(J IPv6 Adresi
1 MS Ag Paylasimi
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d NEC

([ Baglant1 Hiz1 ve Cift Yonli

1 HTTP'yi HTTPS'ye yonlendir

(d IPsec/IP Filtreleme devre dis1 birak
(4 IEEE802.1X devre dis1 birak

Web Hizmeti Ayarlar

Kontrol panelindeki meniileri asagida a¢iklandig: gibi secin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Web Hizmeti Ayarlan

Yoneticiniz tarafindan kilitlenmis ayarlar1 degistiremezsiniz.

Epson Connect Servisleri:
Yazicinin Epson Connect hizmetine kayitli ve bagli olup olmadigini goriintiiler.
Hizmeti Kayit ol 6gesini secerek ve talimatlari izleyerek kaydedebilirsiniz.
Kaydettiginizde, agagidaki ayarlar1 degistirebilirsiniz.
[ Beklet/Siirdiir
(J Kaydi Kaldir

Ayrimtilar i¢in asagidaki web sitesine bakin.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (yalnizca Avrupa)

Google Cloud Print Servisleri:
Yazicinin kayitli ve Google Cloud Print servislerine bagli olup olmadigini gériintiiler.
Kaydettiginizde, agsagidaki ayarlar1 degistirebilirsiniz.
(1 Etkin/Dvr dis1
1 Kayd: Kaldir

Google Cloud Print hizmetine kaydetme hakkinda ayrintilar i¢in agsagidaki web sitesine bakin.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (yalnizca Avrupa)

Sistem Yoneticisi icin Menii Secenekleri

Bu meniiyii kullanarak, iiriinii bir sistem yoneticisi olarak koruyabilirsiniz.Isinize veya ofis stilinize uyacak sekilde
tek tek kullanicilar i¢in {iriin 6zelliklerini kisitlamanizi da saglar.

Kontrol panelindeki meniileri asagida a¢iklandig: gibi secin.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Sistem Yoneticisi
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irtibatlar Yoneticisi:

Kisiler i¢in asagidaki ayarlar1 yapabilirsiniz.

Kayit ol/Sil:
Faksla, E-postya Tara ve Ag Klasoriine/FTP'ye Tara meniileri i¢in kisileri kaydedin ve/veya
silin.

Sik:
Hizli bir sekilde erismek i¢in sik kullanilan kisileri kaydedin. Listenin sirasini da
degistirebilirsiniz.

Kisileri Yazdir:

Kisi listenizi yazdirin.

Secenekleri Gorlintdle:

Kisi listesinin goriintiilenme seklini degistirin.

Arama Secenekleri:

Kisileri arama yontemini degistirin.

Dahili Bellek Vrlrni Temzle:

Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.

Indirilmis yaz1 tipi ve PCL yazdirma i¢in makro ya da bir parolali yazdirma isi gibi yazicinin dahili

bellek verisini silin.

Guvenlik Ayarlari:

Asagidaki giivenlik ayarlarini yapabilirsiniz.

Kisitlamalar:

Panel kilidi etkinlestirildiginde asagidaki 6gelerin ayarlarini degistirmeye izin verin.

0 Is glinliigii erisimi

[ Irtibatlar Kaydetmeye/ Silmeye Erisim

[d Son erisimi Faksla

(d Aktarim Kaydi erisimini Faksla

[d Rapor Faksla erisimi

[d Ag Klasoriine/FTP'ye Tara Yazim Kaydetme Gegmisi erigimi
[ Son E-postaya Tara erisimi

[d E-postaya Tara Gonderilen Ge¢misini GOster erisimi
(d E-postaya Tara Yazim Gonderilen Ge¢misi erigimi

(A Dile erisim

(J Kalin Kagit erisimi

[ Sessiz Mod erigimi

O Yazim Hiz1 Onceligi erigimi

1 Cift Kagit Tespiti erisimi
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[ Kisisel Verilerin Korunmasi

Erisim Denetimi:
Uriin 6zelliklerini kisitlamak i¢in A¢ik 6gesini se¢in. Bu, kullanicilarin kontrol paneli
ozelliklerini kullanabilmeleri i¢in kullanici adlar1 ve parolalariyla tiriin kontrol panelinde
oturum agmasini gerektirir. Bilinmeyen Kullanici fslerini Kabul Et iinde, gerekli kimlik
dogrulama bilgilerine sahip olmayan islere izin verip vermemeyi segebilirsiniz.

Yntci Ayarlari:
[d Yonetici Parolasi

Bir yonetici parolasini ayarlayin, degistirin ve silin.

[ Kilit Ayarlar

Kontrol panelinin, Yonetici Parolas1 kisminda kaydettirilen sifre kullanilarak kilitlenip
kilitlenmeyecegini se¢in.

Varsayilan Ayarlar Geri Yikle:
Asagidaki meniilerdeki ayarlari varsayilanlarina sifirlayin.
J Ag Ayarlan
J Kopya Ayarlari
(J Tarama Ayarlar1
(J Faks Ayarlar1
(J Tim Vrlri ve Ayarlar1 Tmzle

Aygit Yazilimi Glincelleme:

Gegerli stiriimiiniiz ve kullanilabilir giincellemeler hakkinda bilgi gibi bellenim bilgilerini
alabilirsiniz.

Giincelle:

Bellenimin en son sitiriimiiniin ag sunucusuna yiiklenip yitklenmedigini kontrol edin. Bir
glincelleme varsa, giincellemeyi baslatip baglatmamayi segebilirsiniz.

Bildirim:

Bellenim giincellemesi kullanilabiliyorsa bir bildirim almak i¢in A¢ik 6gesini segin.

Yazdirma Sayaci icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida a¢iklandig: gibi secin.

Ayarlar > Yazdirma Sayaci

Yaziciyi satin aldiginiz zamandan itibaren toplam baski, Siyah Beyaz baski ve renkli baski sayisini goriintiiler.

Besleme Durumu icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniiyii asagida agiklandig: gibi segin.

Ayarlar > Besleme Durumu
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Bakim kutusunun yaklagik seviyesini ve hizmet 6mriinii goriintiiler.

! isareti goriintiilendiginde, miirekkep azaliyordur veya bakim kutusu hemen hemen dolmustur. X isareti
gorintilendiginde, miirekkep tilkendiginden veya bakim kutusu dolu oldugundan 6geyi degistirmeniz gerekir.

Bakim icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida agiklandig: gibi secin.

Ayarlar > Bakim

Yazdirma Kalitesi Ayari:
Bu 6zelligi ¢iktilarinizda bir sorun varsa segin. Tikali bagliklar1 kontrol edebilir ve gerekirse yazdirma
kafasini temizleyebilirsiniz ve sonra yazdirma kalitesini iyilestirmek i¢in baz1 parametreleri
ayarlayabilirsiniz.

Yzdrm Kafasi Bslk Kntrol:
Bu 6zelligi yazdirma kafasi bagliklarinin tikali olup olmadigini kontrol etmek i¢in segin. Yazici bir
baslik kontrol deseni yazdirir.

Yzdrm Kafasi Tmzleme:

Bu 6zelligi yazdirma kafasindaki tikali baghiklar: temizlemek i¢in segin.

Yazdirma Kafasi Hizalama:
Bu 6zelligi yazdirma kalitesini iyilestirmek icin yazdirma kafasini ayarlamak icin segin.
[ Cizgili Hat Hizalama
Bu 6zelligi dikey ¢izgileri hizalamak i¢in segin.
(J Yatay Hizalama

Bu 6zelligi se¢in Ciktilarinizda diizenli araliklarla yatay bant goriiniiyorsa bu 6zelligi segin.

Kagit Kilavznu Tmzleme:

Bu 6zelligi i¢ rulolarda mirekkep izleri varsa se¢in. Yazicr i¢ rulolar: temizlemek i¢in kagidi besler.

Dizenli Temizleme:

Yazici belirli bir doneme gore otomatik olarak Yzdrm Kafasi Bslk Kntrolii ve Yzdrm Kafas1
Tmzleme islemlerini gerceklestirir. Ustiin yazdirma kalitesini korumak i¢in A¢ik dgesini secin.
Asagidaki kosullar altinda, Yzdrm Kafas1 Bslk Kntrolii ve Yzdrm Kafasi Tmzleme islemini kendiniz
gerceklestirin.

(1 Cikt1 sorunlar
(1 Diizenli Temizleme i¢in Kpli secildiginde
(J Fotograflar gibi yiiksek kalitede yazdirirken

(J LCD ekranda Yzdrm Kafas1 Tmzleme mesaji gériintiilendiginde

Dil/Language icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri agagida agiklandig: gibi secin.
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Ayarlar > Dil/Language

LCD ekranda kullanilan dili segin.

Yazici Durumu/Yazdir icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida a¢iklandig: gibi secin.

Ayarlar > Yazici Durumu/Yazdir

Yazdirma Durumu Sayfast:

Yapilandirma Durum Sayfasi:

Mevcut yazict durumu ve ayarlarini gosteren bilgi sayfalarini yazdirin.

Tedarik Durum Kgdi:

Sarf malzemelerinin durumunu gosteren bilgi sayfalarini yazdirin.

Kullanim Ggms Syfsi:

Yazic1 kullanim ge¢misini gosteren bilgi sayfalarini yazdirin.

PS3 Font Listesi:
Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.

PostScript yazicist igin kullanilabilecek yazi tiplerinin bir listesini yazdirin.

PCL Yaz Tipi Listesi:
Bu 6ge PCL veya PostScript uyumlu yazicida goriintiilenir.

PCL yazicisi igin kullanilabilecek yaz: tiplerinin bir listesini yazdirin.

Gegerli ag ayarlarini goriintiiler.

irtibatlar Yoneticisi icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida agiklandig: gibi secin.

Ayarlar > irtibatlar Yoneticisi

Kayit ol/Sil:

Faksla, E-postya Tara ve Ag Klasoriine/FTP'ye Tara meniileri i¢in kisileri kaydedin ve/veya silin.

Sik:

Hizli bir sekilde erismek igin sik kullanilan Kisileri kaydedin. Listenin sirasini da degistirebilirsiniz.

Kisileri Yazdir:

Kisi listenizi yazdirin.
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Secenekleri Gorlintlile:

Kisi listesinin goriintillenme seklini degistirin.

Arama Secenekleri:

Kisileri arama yontemini degistirin.

Kullanici Ayarlar icin Menii Secenekleri

Kontrol panelindeki meniileri asagida agiklandig: gibi secin.

Ayarlar > Kullanici Ayarlar

Yoneticiniz tarafindan kilitlenmis ayarlar: degistiremezsiniz.
Asagidaki meniilerin varsayilan ayarlarini degistirebilirsiniz.
d Ag Klasoriine/FTP'ye Tara

1 E-postya Tara

(d Bellek Aygitina Tara

[J Buluta Tara

(d Kopya Ayarlar1

(J Faksla
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Faks Ayarlari

Faks Ozelliklerini Kullanmadan Once

Faks ozelliklerini kullanmak i¢in asagidakileri ayarlayimn.
[ Yaziciy: telefon hattina ve gerekirse bir telefona diizgiin baglayin

[J Temel ayarlar yapmak i¢in gereken Faks Ayrlr Shrbazi islemini tamamlayin.
Asagidakileri gerektigi gibi ayarlayin.

[d ag ayarlar1 ve posta sunucusu ayarlari gibi ¢cikis hedefleri ve ilgili ayarlar

Q irtibatlar kayd:

(J Faksla meniisii 6geleri i¢in varsayilan degerleri tanimlayan Kullanic1 Ayarlar:

[ Fakslar gonderildiginde, alindiginda veya iletildiginde raporlar1 yazdirmak i¢in Rapor Ayarlar:

ilgili Bilgi

= “Bir Telefon Hattina Baglama” sayfa 147

= “Fakslar1 Gondermek ve Almak I¢in Yaziciy1 Hazir Hale Getirme (Faks Ayrlr Shrbazi't Kullanma)” sayfa 151
= “Yazicinin Faks Ozellikleri I¢in Tek Tek Ayarlar: Yapma” sayfa 153

= “Faks Ayarlar1 Icin Menii Seenekleri” sayfa 164

= “Ag Baglantist” sayfa 19

= “Sunucuyu veya Paylagilan Klasorii Ayarlama” sayfa 38

= “Kisileri Kullanma” sayfa 62

= “Kullanic1 Ayarlar1 I¢in Menii Segenekleri” sayfa 145

= “Rapor Ayarlar1 Meniisii” sayfa 170

Bir Telefon Hattina Baglama

Uyumlu Telefon Hatlar

Yaziciy: standart analog telefon hatlarinda (PSTN = Public Switched Telephone Network) ve PBX (Private Branch
Exchange) telefon sistemleriyle kullanabilirsiniz.

Yaziciy1 asagidaki telefon hatlari veya sistemleriyle kullanamazsiniz.
[d DSL veya fiber optik dijital servis gibi VoIP telefon hatt1

[ Dijital telefon hatt1 (ISDN)

(d Bazi PBX telefon sistemleri

(d Terminal adaptorleri, VoIP adaptérleri, ayiricilar veya DSL yonlendirici gibi adaptérler telefon duvar fisi ile
yazici arasina baglandiginda

Yaziciy1 Bir Telefon Hattina Baglama

RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanarak yaziciy: bir telefon prizine baglayin. Bir telefonu yaziciya baglarken ikinci
bir RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanin.
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Bolgeye bagli olarak yazicida bir telefon kablosu bulunabilir. Varsa o kabloyu kullanin.
Telefon kablosunu iilkeniz veya bélgeniz i¢in saglanan bir adaptore baglamaniz gerekir.

Not:
Yazicimn EXT. baglant: noktasindaki kapag: sadece telefonu yaziciya takarken kullanin. Telefonunuzu baglamiyorsaniz
kapagi ¢ikarmayin.

Simgeklerin sik goriildiigii alanlarda, bir agir1 akim koruyucusu kullanmanizi tavsiye ederiz.

Bir Standart Telefon Hatti (PSTN) veya PBX'e Baglama

Telefon duvar fisinden veya PBX baglanti noktasindan gelen kabloyu yazicinin arkasindaki LINE baglanti
noktasina baglayin.

)
I )

LINE (| /——

DSL veya ISDN'e Baglama

DSL modemden veya ISDN terminal adaptoriinden bir telefon kablosunu, yazicinin arkasindaki LINE baglanti
noktasina baglayin. Ayrintilar icin modem veya adaptérle birlikte gelen belgelere bakin.
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Not:
DSL modeminizde dahili bir DSL fitresi bulunmuyorsa, ayr1 bir DSL filtresi takin.

P il 1

LINE NN

O oo

(
|

Telefon Cihazinizi Yaziciya Baglama

Yazicinizi ve telefonunuzu tek bir telefon hattinda kullanirken, telefonu yaziciya baglayin.

Not:
[ Telefon cihazimzin faks islevi varsa, baglamadan once faks islevini devre disi birakin. Ayrintilar igin telefon cihazinizla
birlikte gelen kilavuzlara bakiniz.

Q Bir telesekreter baglarsaniz, yazicimn Yant Igin Zil Sayist ayarinin bir ¢agriyi yamitlamak icin gerekli zil sayisindan
yiiksek bir degere ayarlandigindan emin olun.
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1. Yazicimin arkasindaki EXT. baglanti noktasindan kapag ¢ikarin.

0l | LINE @

LINE | AN | e

2. Telefon cihazini ve EXT. baglanti noktasini bir telefon kablosuna baglayin.

Not:

Tek bir telefon hattini paylasirken, telefon cihazinin yazicimin EXT. baglant: noktasina bagl oldugundan emin
olun.Hatt: telefon cihazi ve yaziciyr ayri baglayacak sekilde ayirirsaniz, telefon ve yazici dogru ¢alismaz.

3. Ana ekranda Faksla 68esini se¢in.
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4. Ahizeyi kaldirin.

Asagidaki ekrandaki gibi <(Gndr) etkinlestirildiginde baglanti kurulur.

Fax Soethings

Scan Sattngs

—_ | S
i f'.'-'rj nal Size Auto Datect
* [L3laEs)
":l I:_':!uj fal '||I.|-||_- Tl
§ Color Mode BAW | (L

- .:. k.

ilgili Bilgi

= “Fakslar1 Gondermek ve Almak I¢in Yaziciyr Hazir Hale Getirme (Faks Ayrlr Shrbazi't Kullanma)” sayfa 151
= “Telesekreter Kullanma Ayarlarini Yapma” sayfa 155

= “Yalnizca Bagh Telefonu Calistiran Fakslar1 Alma Ayari Yapma (Uzaktan Alma)” sayfa 155

= “Alma Modu Ayarlama” sayfa 153

Fakslari Gondermek ve Almak icin Yazialy1 Hazir Hale
Getirme (Faks Ayrlr Shrbazi't Kullanma)

Faks Ayrlr Shrbazi, faks gondermek ve almak i¢in yaziciyr hazir hale getirmek igin temel faks 6zelliklerini
yapilandirir.

Yazici ilk kez agildiginda sihirbaz otomatik goriintiilenir. Sihirbazi ayrica yazicinin kontrol panelinden mantiel

olarak da goriintiileyebilirsiniz. Yazic1 ilk agildiginda veya baglanti ortami degistiginde sihirbaz atlandiginda
sihirbazi yeniden ¢alistirmaniz gerekir.

d Asagidaki 6geler sihirbaz yoluyla ayarlayabileceklerinizdir.
Q Ustbilgi (Telefon Numaraniz ve Fks Ustbilgisi)
J Alma Modu (Oto veya Manuel)

[ Asagidaki 6geler baglant1 ortamina gore otomatik ayarlanir.
[ Cevirme Modu (Ton veya Duraklat gibi)
(J Hat Tiirii (PSTN veya PBX)
[d Cevir Sesi Algilama
(1 Distinctive Ring Detection (DRD) Ayari

[J Temel Ayarlar i¢indeki diger 6geler olduklar: gibi kalur.

Ekrandaki talimatlari izleyerek Temel Ayarlar islemini yapmak i¢in Faks Ayrlr Shrbazi 6gesini baglatin.
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10.

Faks Ayarlari

Yazicinin telefon hattina bagl oldugundan emin olun.

Not:
Sihirbazin sonunda otomatik bir faks baglantis: kontrolii calistigindan, sihirbazi baslatmadan once yazicinin telefon
hattina baglanmas: gerekir.

Yazicinin kontrol panelindeki ana ekranda Ayarlar 6gesini se¢in ve sonra Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 >
Faks Ayrlr Shrbazi 6gesini segin.
Faks Ayrlr Shrbazi ekraninda, Ilerle 6gesine dokunun.

Sihirbaz baglar.

Faks baslig1 giris ekraninda, sirketinizin ad1 gibi génderenin adini girin ve sonra Tamam 6gesine dokunun.
Not:
Gonderen ads ve faks numaramz giden fakslarda baslik olarak goriiliir.

Telefon numarasi giris ekraninda, faks numaranizi girin ve sonra Tamam 6gesine dokunun.

Distinctive Ring Detection (DRD) Ayari ekraninda, agsagidaki ayarlar1 yapin.

[ Telefon sirketinizden bir ayirt edici zil hizmetine iiye olduysaniz: Ayarlar 6gesini se¢in ve sonra gelen
fakslar i¢in kullanilacak zil desenini segin.

- Tiimii 6gesini segerseniz, adim 7'e gidin.
- Bagka bir ayar segerseniz, Alma Modu 6gesi otomatik olarak Oto ayarina getirilir. Adim 9'a gidin.

[d Bu segenegi ayarlamaniz gerekmiyorsa: Atla 6gesine dokunun ve sonra adim 9'a gidin.

Not:

[ Pek ¢ok telefon sirketi tarafindan saglanan ayirt edici zil servisleri (servis adu sirkete gore farkhilik gosterir), bir
telefon hattinda birden fazla telefon numarasina sahip olmanizi saglar. Her bir numaraya farkl bir zil diizeni
atanir. Sesli aramalar igin bir numara ve faks ¢agrilari icin baska bir numara kullanabilirsiniz. DRD'de faks
cagrilarina atanacak zil diizenini segin.

(4 Bolgeye bagl olarak A¢ik ve Kpli, DRD secenekleri olarak goriintiilenir. Ayirt edici zil 6zelligini kullanmak igin
Acik secenegini segin.

Alma Modu Ayar1 ekraninda, yaziciya bagh telefon cihazinizi kullanip kullanmadiginiz: segin.

(d Baglandiginda: Evet 68esini se¢in ve sonraki adima gidin.

(d Baglanmadiginda: Hayir 6gesini se¢in ve sonra adim 9'a gidin. Alma Modu, Oto olarak ayarlanmistir.

Alma Modu Ayari ekraninda, fakslar1 otomatik olarak almak isteyip istemediginizi segin.
[d Otomatik almak icin: Evet 6gesini secin. Alma Modu, Oto olarak ayarlanmustir.

[d Manuel almak i¢in: Hayir 68esini se¢in. Alma Modu, Manuel olarak ayarlanmigtir.
flerle ekraninda, yaptiginiz ayarlar1 kontrol edin ve ardindan flerle 6gesine dokunun.
Ayarlar diizeltmek veya degistirmek i¢in @ 6gesine dokunun.

Faks baglanti kontroliinii ¢alistirmak icin Kontrolii Baslat 6gesini se¢in ve ekranda kontrol sonuglarini
yazdirmaniz istendiginde, Yazdir 6gesini se¢in.

Baglant1 durumunu gésteren bir kontrol sonucu raporu yazdirilir.
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Not:
[ Bildirilen herhangi bir rapor varsa ¢ozmek icin rapordaki talimatlar: uygulayin.

(A Hat Tiiriinii Se¢ ekran: goriintiilenirse, hat tiirtinii segin.
- Yaziciy1 bir PBX telefon sistemine veya terminal adaptoriine baglarken, PBX Ogesini segin.

- Yaziciyr standart bir telefon hattina baglarken PSTN 0gesini segin ve sonra, goriintiilenen Dvr disi ekraninda
Onay 6gesini segin. Ancak bu ozelligin Dvr dist olarak ayarlanmasi, yazicinin faks numarasimn ilk hanesini
atlamasina ve faksi yanlis numaraya gondermesine neden olabilir.

ilgili Bilgi

= “Yaziciy1 Bir Telefon Hattina Baglama” sayfa 147

= “Alma Modu Ayarlama” sayfa 153

= “Telesekreter Kullanma Ayarlarini Yapma” sayfa 155

= “Yalnizca Bagl Telefonu Calistiran Fakslar1 Alma Ayar1 Yapma (Uzaktan Alma)” sayfa 155
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

Yazicinin Faks Ozellikleri icin Tek Tek Ayarlari Yapma

Yazicinin kontrol panelini kullanarak yazicinin faks 6zelliklerini tek tek yapilandirabilirsiniz. Faks Ayrlr Shrbazi
kullanilarak yapilan ayarlar da degistirilebilir. Daha fazla ayrint1 i¢in Faks Ayarlar1 Meniisii agiklamalarina bakin.

Not:
d Web Config'i kullanarak yazicimn faks ozelliklerini yapilandirabilirsiniz.

(A Faks Ayarlar: meniisiinii goriintiilemek icin Web Config 6gesini kullandiginizda, yazicinin kontrol paneliyle
karsilastirildiginda kullanici arayiiziinde ve konumda biraz farklar olabilir.

ilgili Bilgi
= “Faks Ayarlar1 I¢in Menii Secenekleri” sayfa 164

Alma Modu Ayarlama

Alma Modu iginde gelen fakslar1 almak i¢in iki segenek vardir. Ayarlar1 asagidaki meniide yapabilirsiniz.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari > Temel Ayarlar > Alma Modu

Alma Modu Telefon Hattini Kullan
Manuel Temel olarak telefonlasma icindir, ancak faks icin de kullanihir
Oto Yalnizca fakslasma icindir (harici telefon aygiti gerekmez)

Temek olarak fakslasma icindir ve bazen telefonlagsma icindir

ilgili Bilgi

= “Oto Modunu Kullanma” sayfa 154

= “Manuel Modunu Kullanma” sayfa 154
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171
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Faks Ayarlari

Manuel Modunu Kullanma

Faks Alma
Telefon ¢aldiginda, ¢almaya ahizeyi kaldirarak el ile yanit verebilirsiniz.

[ Bir faks sinyali duydugunuzda (baud):

Yazicinin ana ekraninda Faksla 6gesini secin, Gonder/ Al > Al 6gesini segin ve sonra <> 6gesine dokunun.
Sonra ahizeyi kapatin.

(4 Calma sesli arama iginse:

Telefona normal bir sekilde yanit verebilirsiniz.

Yalnizca Bagh Bir Telefon Kullanarak Fakslari Alma
Uzaktan Alma 6gesi ayarlandiginda, fakslar: Bslt Kodu 6gesini girerek alabilirsiniz.

Telefon ¢aldiginda, ahizeyi kaldirin. Bir faks tonu (baud) duydugunuzda, iki basamakli Bslt Kodu 6gesini girin ve
sonra ahizeyi kapatin.

ilgili Bilgi
= “Yalnizca Bagl Telefonu Calistiran Fakslar1 Alma Ayar1 Yapma (Uzaktan Alma)” sayfa 155

Oto Modunu Kullanma

Harici Telefon Aygiti Olmadan Alinan Fakslar
Yazici Yanit Igin Zil Sayisi icinde ayarladiginiz ¢alma sayist tamamlandiginda fakslari almak igin otomatik degisir.

Not:
Yamit I¢in Zil Sayist 6gesini miimkiin oldukga diisiik bir sayiya ayarlamamz: éneririz.

Harici Telefon Aygiti ile Alinan Fakslar
Harici telefon cihazi olan bir yazici su sekilde ¢alisir.

Q Telefon aygitiniz telesekreterse ve Yanit I¢in Zil Sayis1 iginde ayarlanan sayida ¢alma sayisinda yanit veriyorsa:
- Calma faks i¢inse: Yazic1 otomatik olarak fasklar1 almaya geger.
- Calma sesli arama icinse: Telesekreter sesli aramalari alabilir ve sesli mesajlar1 kaydedebilir.
O Yanit i¢in Zil Sayis1 icinde ayarlanan ¢alma sayisinda ahizeyi kaldirdiginizda:
- Calma faks i¢inse: Manuel ile ayn1 adimlar1 kullanarak faks: alabilirsiniz.
- Calma sesli arama icinse: Telefona normal bir sekilde yanit verebilirsiniz.
[d Yazici otomatik olarak fakslari almaya gectiginde:
- Calma faks iginse: Yazici fakslar1 almaya baslar.
- Calma sesli arama icinse: Telefona yanit veremezsiniz. Kisiden sizi geri aramasini isteyin.
Not: _
Yazicinin Yamit Igin Zil Sayist ayarlarini, telesekreterin zil sesi sayisindan daha yiiksek bir sayiya ayarlaym. Yoksa

telesekreter, sesli mesajlari kaydetmek icin sesli ¢cagrilars kabul edemez. Telesekreteri ayarlama hakkinda ayrintilar igin
telesekreterle verilen kilavuza bakin.

154



Yonetici Kilavuzu

Faks Ayarlari

ilgili Bilgi
= “Telesekreter Kullanma Ayarlarini Yapma” sayfa 155
= “Manuel Modunu Kullanma” sayfa 154

Harici Bir Telefon Aygitini Bagladiginizda Ayarlari Yapma

Telesekreter Kullanma Ayarlarini Yapma

Bir telesekreter kullanmak i¢in ayarlara ihtiya¢ duyarsiniz.

1. Yazicinn kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.
2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Temel Ayarlar 6gesini segin.
3. Alma Modu segenegini Oto olarak ayarlayin.

4. Yazicinin Yamit Igin Zil Sayis1 ayariny, telesekreterin zil sesi sayisindan daha yiiksek bir sayiya ayarlayin.

Yanit I¢in Zil Sayis1 6gesi telesekreter igin ¢alma sayisindan diisiik bir sayiya ayarlanirsa telesekreter sesli
mesajlar1 kaydetmek i¢in sesli aramalar1 alamaz. Ayarlar i¢in telesekreterle birlikte gelen kilavuzlara bakin.

Bélgeye bagh olarak yazicinin Yanut Iin Zil Sayisi ayar1 goriintiilenmeyebilir.

ilgili Bilgi
= “Oto Modunu Kullanma” sayfa 154
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

Yalnizca Bagh Telefonu Calistiran Fakslari Alma Ayari Yapma (Uzaktan Alma)

Yalnizca ahizeyi kaldirarak ve telefonu ¢alistirarak, yaziciy1 hi¢ calistirmadan gelen fakslari almay: baslatabilirsiniz.

Uzaktan Alma 6zelligi, tonlu aramay: destekleyen telefonlarda kullanilabilir.

1. Yazicinin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini secin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Temel Ayarlar > Uzaktan Alma 6gesini secin.
3. Uzaktan Alma 6gesine dokunarak bunu Ag¢ik olarak ayarlayin.

4. Bslt Kodu 6gesini segin, iki basamakli bir kod girin (0-9, * ve # girebilirsiniz) ve sonra Tamam 6gesine
dokunun.

5. Ayarlar1 uygulamak i¢in Tamam 6gesini segin.
ilgili Bilgi

= “Manuel Modunu Kullanma” sayfa 154
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

155



Yonetici Kilavuzu

Faks Ayarlari

Fakslari Almak icin Yazdirma Ayarlari Yapma

Faks Almak icin Kagit Kaynagi Ayarlarini Yapma (iki veya Daha Fazla Kagit
Kaynagi Olan Modeller icin)

Alinan belgeleri ve faks raporlarini yazdirma igin kullanilan kayit kaynaklarini ayarlayabilirsiniz. Varsayilan olarak
faks yazdirma i¢in tiim kagit kaynaklar: etkinlestirilmistir. Bu 6zelligi belirli bir kagit kaynagindaki kagidi faks
yazdirma i¢in kullanmak istemediginizde kullanin.

1. Yazicinin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar:1 > Kagit Kaynag1 Ayarlar1 > Oto Se¢me Ayarlar1 > Faksla 6gesini segin.

3. Fakslar1 yazdirmak i¢in kullanilmayan her kagit kaynag: kutusuna dokunun.

Kagit kaynagi ayar1 Kpli olarak degisir ve fakslar1 yazdirma 6zelligi devre disi birakilir.

ilgili Bilgi
= “Yzc Ayarlar1” sayfa 134

Fakslar almak icin 2 Tarafli gibi Yazdirma Ayarlari Yapma

Yaziciy alinan fakslar: her iki tarafa da yazdirmaya veya kagida sigmast icin kiiciiltiilmiis boyutta yazdirmaya
ayarlayarak kagit sayisini azaltmasini ayarlayabilirsiniz. Ornek olarak, 2 Tarafli yazdirmay: ayarlamak i¢in
asagidaki adimlari izleyin.

1. Yazicinin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al 6gesini segin.

3. Yazdirma Ayarlar1 6gesini se¢in ve sonra 2 Tarafl1 6gesini se¢in.

4. Bunu 2 Tarafli olarak ayarlamak i¢in A¢ik kutusuna dokunun.

5. CiltKenarBosl. i¢cinde, Kisa Taraf veya Uzun Taraf 6gesini secin.

6. Tamam 6gesini secin.

ilgili Bilgi

® “Yazdirma Ayarlar1 Meniisii” sayfa 169

Alinan Fakslari Kaydetmek ve iletmek icin Ayarlari Yapma

Yazici varsayilan olarak alinan fakslari yazdirmak icin ayarlanmistir. Yazdirmanin yani sira yaziciyr alinan fakslari
kaydetmeye ve/veya iletmeye de ayarlayabilirsiniz. Ayar yonteminin kosul ayarlarinin var olup olmamasina bagl
olarak degisecegini unutmayin.

[d Fakslari belirtilmemis ortaklara kaydetme ve iletme — kosullar olmadan fakslar1 kaydetme ve iletme 6zellikleri

[ Fakslari belirli ortaklara kaydetme ve iletme — kosullar ile fakslar1 kaydetme ve iletme 6zellikleri
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ilgili Bilgi
= “Kosullu Olmayan Alinan Fakslar1 Kaydetme ve iletme Ozellikleri” sayfa 157
= “Kosullu Alinan Fakslar1 Kaydetme ve Iletme Ozellikleri” sayfa 160

Kosullu Olmayan Alinan Fakslari Kaydetme ve iletme Ozellikleri

Belirtilmemis ortaklardan alinan fakslari kaydedebilir ve yazcidaki ve yazici disindaki hedeflere iletebilirsiniz.
Asagidaki hedefleri ayni anda segebilirsiniz. Bunlarin hepsini ayn1 anda se¢gmezseniz, ayni alinan fakslar Gln kts,
bilgisayar, harici bir bellek aygit1 i¢ine kaydedilir ve e-posta adresi gibi bir hedefe gonderilir.

[ Yazicidaki Gln kts

Alinan fakslar1 Gln kts i¢ine kaydedebilirsiniz. Bunlar1 yazicinin kontrol panelinde goriintiileyebilirsiniz,
boylece yalnizca yazdirmak istediginiz fakslar1 yazdirabilir veya gereksiz olanlar silebilirsiniz.

A Yazicinin Digt

[ Bir bilgisayar (PC-FAX alimi)
(J Harici bir bellek aygit1
O 5 kadar Iletme hedefi

- E-posta adresleri

- Agdaki paylagilan klasorler

- Bagka faks makineleri

ilgili Bilgi

= “Alinan Fakslar1 Kaydetme ve Iletme Ayar1 (Kosulsuz Kaydet/Ilet)” sayfa 157
= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

= “Bilgisayarda Fakslar1 Géndermek ve Almak I¢in Ayarlar1 Yapma” sayfa 163

Alinan Fakslari Kaydetme ve iletme Ayari (Kosulsuz Kaydet/ilet)

Belirtilmemis génderenlerden alinan fakslari kaydedip iletmeye ayarlar: yapabilirsiniz. Alinan fakslari iletme
ayarlar1 yaparsaniz, once iletme hedefleri kisi listesine ekleyin. Bir e-posta adresine iletmek i¢in 6nceden e-posta
sunucu ayarlarini da yapilandirmaniz gerekir.

Asagidaki adimlari izleyin. Alinan fakslar1 PC-FAX 6zelligini kullanan bir bilgisayara kaydetmek i¢in ayarlar1
yapmak i¢in bu konudaki asagidaki ilgili bilgilere bakin.

1. Yazicin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/iletme Ayarlar1 > Kosulsuz Kaydet/ilet 6gesini
secin.

Mesaj goriintiilendiginde icerigi kontrol edin ve sonra Tamam 6gesine dokunun.
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3. Kaydetme ve iletme hedeflerine gore agagidaki ayarlar1 yapin.

Asagidaki segenekler ayni zamanda kullanilabilir.

m Ingonditional SaweF orward

(4 Alinan fakslar1 Gln kts icine kaydetmek i¢in:

@ Bunu Acik olarak ayarlamak i¢in Gln Ktsna Kydt 6gesini segin.

© Mesaj goriintiilenirse ierigi kontrol edin ve sonra Tamam 6gesini segin.
(d Alinan fakslari harici bir bellek aygitina kaydetmek i¢in:

@ Yazicinin harici arayiiz USB baglanti noktasina bir bellek aygiti takin.

© Bellek Aygitina Kaydet 6gesini segin.

© Evet 6gesini secin. Belgeleri bellek cihazina kaydederken otomatik olarak yazdirmak igin yerine Evet
Yazdir 6gesini segin.

O Goriintiilenen mesaji kontrol edin ve sonra Olstur dgesine dokunun.
Bellek cihazinda, alinan belgelerin kaydedilecegi bir klasor olusturulur.

© Mesaji kontrol edin, Kapat 6gesine dokunun veya mesaj temizlenene kadar bekleyin ve sonra Kapat
6gesine dokunun.

O Sonraki mesaj goriintiilendiginde kontrol edin ve sonra Kapat 6gesine dokunun.

n Onemli:
Alman belgeler, yaziciya bagh bellek cihazina kaydedilmeden once gegici olarak yazicinin bellegine kaydedilir.
Bellek dolu hatas: faks gondermeyi ve almay: devre disi biraktigindan, bellek cihazim yaziciya bagl tutun.
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Not:

Faks Ayarlari

[J Alinan fakslar: e-postalara, paylagilan klasorlere ve diger faks makinelerine iletmek igin:
@ ilet 6gesini segin.
© Evet 5gesini secin. Belgeleri iletirken otomatik olarak yazdirmak icin yerine Evet Yazdir gesini segin.

© Giris Ekle, 6gesini secin ve sonra kisi listesinden iletme hedeflerini secin. En fazla bes iletme hedef
konumu belirtebilirsiniz.

Hedefleri iletmeyi segmeyi bitirmek i¢in @) Kapat 6gesine dokunun ve sonra Kapat égesine dokunun.

© iletme Basarisiz Oldugunda Segenekler icinde iletme basarisiz oldugunda alinan belgeleri yazdirmay1

veya yazicinin Gln kts 6gesine kaydetmeyi secin.

Onemli:

Gln kts doldugunda, fakslari alma devre disi birakilir. Kontrol ettikten sonra belgeleri gelen kutusundan
silmelisiniz.

Not:
Iletilemeyen belge sayisi, ana ekrandaki < dgesinde diger islenmemis islerle birlikte goriintiilenir.
Yaziciyl, e-postalar: fakslar: isleme sonuglarini bildirmek istediginiz bir kisiye gondermesi i¢in

ayarlayabilirsiniz. E-posta Bildirimleri 6gesini se¢in, e-posta i¢in bir alic1 belirtin ve sonra agagidaki
secenekleri ayarlayin.

Asagidaki secenekler ayni zamanda kullanilabilir.
(d Alindiginda Bildir: yazic1 fakslar1 almayi bitirdiginde e-postalari aliciya gonderir.
([ Yazdirildiginda Bildir: yazici alinan fakslar1 yazdirmayi bitirdiginde e-postalari aliciya gonderir.

[ Bellek Aygitina kaydedildiginde bildir: yazici alinan belgeleri bellek cihazina kaydetmeyi bitirdiginde e-
postalari aliciya gonderir.

O iletildiginde Bildir: yazici alinan fakslari iletmeyi bitirdiginde e-postalari alicrya génderir.

Kosulsuz Kaydet/ilet ayarlarini tamamlamak igin Kapat 6gesine dokunun.

Bu, alinan fakslari iletmek i¢in kosullu olmayan kaydetme ve iletme ayarlarini yapmanin sonudur.

Gerektigi gibi Genel Ayarlar 6gesini secin.

Ayrintilar igin Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/iletme Ayarlar1 igindeki
Genel Ayarlar i¢in olan agiklamaya bakin.

lletim hedefi olarak agdaki paylasilan bir klasorii veya bir e-posta adresini segmigseniz, taranan goriintiiniin tarama

moduna hedef konuma gonderilip gonderilemedigini test etmenizi Oneririz. Ana ekrandan Tara > E-posta veya Tara > Ag

Klasorii/FTP 6gesini segin, hedefi segin ve sonra taramaya baslayn.

ilgili Bilgi

= “Ag Baglantis” sayfa 19

= “Sunucuyu veya Paylagilan Klasorii Ayarlama” sayfa 38

= “Kosullu Olmayan Alinan Fakslar1 Kaydetme ve iletme Ozellikleri” sayfa 157

= “Fakslar1 Almak I¢in Blgsyra Kaydet Ayarin1 Yapma” sayfa 164

= “Alinan Fakslar1 Yazicidan da Yazdirmak Icin Blgsyra Kaydet Ayarini Yapma” sayfa 164

= “Fakslar1 Almamak I¢in Blgsyra Kaydet Ayarini Yapma” sayfa 164
= “Kaydetme/iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166
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Kosullu Alinan Fakslari Kaydetme ve iletme Ozellikleri

Fakslar1 belirli ortaklardan alabilir veya fakslar1 belirtilen bir siirede alabilir ve sonra kaydedip yazicidaki ve yazic
disindaki hedeflere iletebilirsiniz. Asagidaki hedefleri ayn1 anda segebilirsiniz. Bunlarin tiimiinii ayni anda
segmezseniz, ayni alinan fakslar Gln kts, gizli kutusu veya harici bir bellek aygit1 i¢ine kaydedilir ve sonra e-posta
adresi gibi bir hedefe iletilir.

[ Yazicidaki Gln kts ve Gizli Kutular:

Alinan fakslar1 Gln kts veya gizli kutularina kaydedebilir kosullarina gore siralayabilirsiniz. Bunlar1 yazicinin
kontrol panelinde goriintiileyebilirsiniz, boylece yalnizca yazdirmak istediginiz fakslar1 yazdirabilir veya
gereksiz fakslari silebilirsiniz.

(4 Yazicinin Digt

[J Harici bir bellek aygit1
Q Iletme hedefi:

- E-posta adresi
- Agdaki paylagilan bir klasor

- Bagka bir faks makinesi

ilgili Bilgi
= “Alinan Fakslar1 Kaydetme ve Iletme Ayar1 (Kogullu Kaydet/ilet)” sayfa 160
= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Alinan Fakslari Kaydetme ve iletme Ayari (Kosullu Kaydet/ilet)

Belirtilen bir gonderenden veya belirtilen bir zamanda alinan fakslar1 kaydedip iletmeye ayarlar1 yapabilirsiniz.
Alinan fakslari iletme ayarlar1 yaparsaniz, 6nce iletme hedefi kisi listesine ekleyin. Bir e-posta adresine iletmek i¢in
onceden e-posta sunucu ayarlarini da yapilandirmaniz gerekir.

Not:
[d Renkli belgeler baska bir faks makinesine iletilemez. Bunlar, iletilemeyen belgeler olarak islenir.

d Alman fakslar: belirtilen bir zamanda kaydetme ve iletme ozelligini kullanmadan once, yazicimin Tarih/Saat ve Zaman
Fark: ayarlarimin dogru oldugundan emin olun. Meniilere Ayarlar > Genel Ayarlar > Temel Ayarlar > Tarih/Saat
Ayarlari 6gesinden erigin.

1. Yazicin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini secin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/Iletme Ayarlar1 6gesini segin.

3. Kogullu Kaydet/Ilet altindaki kayitli bir kutu iizerinde ’ 6gesine dokunun.
4. Ad kutusunu se¢in ve kaydetmek istediginiz ad1 girin.

5. Bir kosul ayar1 yapmak i¢in Kogullar kutusunu segin.

[J Gonderen Fks Numarasi uyusmasi: Gelen faks numarasi bu 6gede sectiginiz kogullarla eslesiyorsa yazici
alian fakslar1 kaydeder ve iletir.

Gonderen Fks Numarasi uyusmasi kosulunu secin ve Fks Numarasi kutusunu segerek faks numarasini
(maks. 20 basamak) girin.
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Faks Ayarlari

[d Alt adres (SUB) tam uyum: Alt adres (SUB) tam eslesiyorsa yazici alinan fakslar1 kaydeder ve iletir.
Alt adres (SUB) tam uyum ayarini etkinlestirin ve parolay1 Alt Adres (SUB) kutusunu secerek girin.

[ Sifre (SID) tam uyum: Parola (SID) tam eslesiyorsa yazici alinan fakslar1 kaydeder ve iletir.

Sifre (SID) tam uyum ayarini etkinlestirin ve parolay: Sifre (SID) kutusunu secerek girin.

d Alma Zamani: Yazici belirtilen zaman stiresi sirasinda alinan fakslar: kaydeder ve iletir.

Alma Zamani ayarini etkinlestirin ve sonra siireyi Baglangi¢ zamani ve Bitis zamani icinde ayarlayin.
6. Kaydetme/iletme Hedefi kutusunu segin.

7. Kaydetme ve iletme hedeflerine gore asagidaki ayarlar1 yapin.

Asagidaki secenekler ayni zamanda kullanilabilir.

Foaward

(d Alinan fakslar1 yazdirmak i¢in:

Yazdir 6gesine dokunarak bunu Agik olarak ayarlayimn.

[d Alman fakslar: Gln kts veya gizli kutusuna kaydetmek icin:
© Faks Kutusuna Kaydet 6gesini secin.
© Faks Kutusuna Kaydet 6gesine dokunarak bunu Agik olarak ayarlayin.
© Belgeyi kaydettiginiz kutuyu secin.

[J Alinan fakslari harici bir bellek aygitina kaydetmek i¢in:
@ Yazicinin harici arayiiz USB baglanti noktasina bir bellek aygiti takin.
© Bellek Aygitina Kaydet 6gesini secin.
© Bellek Aygitina Kaydet 6gesine dokunarak bunu Agik olarak ayarlayin.
O Goriintiilenen mesaji kontrol edin ve sonra Olstur gesine dokunun.

Bellek cihazinda, alinan belgelerin kaydedilecegi bir klasor olugturulur.

Onemli:

Alinan belgeler, yaziciya bagl bellek cihazina kaydedilmeden once gegici olarak yazicinin bellegine kaydedilir.
Bellek dolu hatas: faks gondermeyi ve almayi devre disi biraktigindan, bellek cihazim yaziciya bagl tutun.
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10.

11.

12.

Not:

Faks Ayarlari

(d Alinan fakslar: e-postalara, paylagilan klasorlere ve baska bir faks makinesine iletmek i¢in:
@ ilet 6gesini segin.
@ ilet 6gesine dokunarak bunu Agik olarak ayarlayin.

© Giris Ekle, 6gesini secin ve sonra kisi listesinden iletme hedeflerini secin. Bir iletme hedefi
belirtebilirsiniz.

O iletme hedeflerini segmeyi tamamladiginizda Kapat 6gesine dokunun.

@ Sectiginiz iletme hedefinin dogru oldugunu kontrol edin ve sonra Kapat 6gesini segin.

O iletme Basarisiz Oldugunda Segenekler icinde iletme basarisiz oldugunda alinan belgeleri yazdirmayi

veya yazicinin Gln kts 6gesine kaydetmeyi segin.

n Onemli:
Gln kts veya gizli kutusu doldugunda, faklar: alma devre disi birakilir. Kontrol ettikten sonra belgeleri gelen
kutusundan silmelisiniz.

Not:

lletilemeyen belge sayisi, ana ekrandaki < ogesinde diger islenmemis islerle birlikte goriintiilenir.
Kaydetme/iletme Hedefi ayarlarini tamamlamak igin Tamam &gesine dokunun.

Yaziciyl, e-postalari fakslar: isleme sonuglarini bildirmek istediginiz bir kisiye gondermesi igin
ayarlayabilirsiniz. E-posta Bildirimleri 6gesini se¢in, e-posta i¢in bir alic1 belirtin ve sonra asagidaki
secenekleri ayarlayin.

Asagidaki secenekler ayni zamanda kullanilabilir.
[ Alindiginda Bildir: yazic1 fakslari almayu bitirdiginde e-postalari aliciya gonderir.
[ Yazdirildiginda Bildir: yazici alinan fakslar1 yazdirmayu bitirdiginde e-postalar: aliciya gonderir.

[ Bellek Aygitina kaydedildiginde bildir: yazic alinan belgeleri bellek cihazina kaydetmeyi bitirdiginde e-
postalar1 aliciya gonderir.

0 Iletildiginde Bildir: yazici alinan fakslari iletmeyi bitirdiginde e-postalari alictya gonderir.
Tamam dgesini secin ve Kogullu Kaydet/Ilet ayarlarini tamamlamak i¢in Tamam 6gesini segin.

Bir kosul ayar1 yaptiginiz kayitl kutuyu secin ve sonra Etkin 6gesini segin.

Bu, alinan fakslari iletmek i¢in kogullu kaydetme ve iletme ayarlarini yapmanin sonudur.

Gerektigi gibi Genel Ayarlar 6gesini secin.

Ayrintilar igin Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/iletme Ayarlari i¢indeki
Genel Ayarlar i¢in olan agiklamaya bakin.

lletim hedefi olarak agdaki paylasilan bir klasorii veya bir e-posta adresini segmigseniz, taranan goriintiiniin tarama

moduna hedef konuma gonderilip gonderilemedigini test etmenizi oneririz. Ana ekrandan Tara > E-posta veya Tara > Ag

Klasdrii/FTP 6gesini segin, hedefi segin ve sonra taramaya bagslayin.

ilgili Bilgi

= “Ag Baglantist” sayfa 19

= “Sunucuyu veya Paylagilan Klasorii Ayarlama” sayfa 38
= “Kogullu Alinan Fakslar1 Kaydetme ve [letme Ozellikleri” sayfa 160
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= “Kaydetme/letme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Istenmeyen Fakslari Engellemek icin Ayarlar Yapma

[stenmeyen fakslar1 engelleyebilirsiniz.
1. Yazicin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini secin.
2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Temel Ayarlar > Faks Reddetme 6gesini segin.

3. Istenmeyen fakslar1 engellemek icin kosulu ayarlayin.
Faks Reddetme 6gesini secin ve sonra agagidaki secenekleri etkinlestirin.
[ Numara Reddetme Listesi: Reddedilen Numara Listesi icindeki fakslar1 reddeder.
O Faks Ustbilgisi Bos Engellendi: Bos baslik bilgisine sahip fakslari reddeder.
(4 Kayith Olmayan Kisiler: Kisi listesinde ekli olmayan fakslar1 reddeder.

4. Faks Reddetme ekranina donmek i¢in @ 6gesine dokunun.

5. Numara Reddetme Listesi 6gesini kullaniyorsaniz, Numara Reddetme Listesini Diizenle 6gesini secin ve
sonra listeyi diizenleyin.

ilgili Bilgi
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

Bilgisayarda Fakslari Gondermek ve Almak icin Ayarlari Yapma

Bir istemci bilgisayarina faks gondermek ve almak icin FAX Utility ag veya USB kablosuyla baglanan bilgisayara
yiiklenmelidir.

Bilgisayardan Fakslari Gondermeyi Etkinlestirme

Web Config'i kullanarak asagidakini ayarlayin.
1. Web Config'e erisin, Faksla sekmesini tiklatin ve sonra Gonderme Ayarlar1 > Temel 6gesini tiklatin.

2. PC - FAKS islevi i¢in Kullan 6gesini segin.
Not:
PC - FAKS Islevi 6gesinin varsayilan ayar degeri Kullan degeridir. Herhangi bir bilgisayardan faks gondermeyi devre
disi birakmak icin Kullanmaym 6gesini segin.

3. Tamam 6gesine tiklayin.

ilgili Bilgi

= “Gonderme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 165
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Fakslari Almak icin Blgsyra Kaydet Ayarini Yapma

FAX Utility 6gesini kullanarak bir bilgisayara fakslari alabilirsiniz. FAX Utility 6gesini istemci bilgisayarina
yiikleyin ve ayarlar1 yapin. Ayrintilar icin FAX Utility yardimindaki (ana pencerede goriintiilenen) Temel Islemler
konusuna bakin.

Yazicinin kontrol panelindeki asagidaki ayar 6gesi Evet olarak ayarlanir ve alinan fakslar bilgisayara kaydedilebilir.

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/iletme Ayarlar1 > Kosulsuz Kaydet/ilet >
Blgsyra Kaydet

ilgili Bilgi
= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Alinan Fakslar Yazicidan da Yazdirmak icin Blgsyra Kaydet Ayarini Yapma

Yaziciya alinan fakslar1 yazdirma ve bilgisayara kaydetme ayarini yapabilirsiniz.

1. Yazicin kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al 68esini segin.

3. Kaydetme/iletme Ayarlar1 > Kosulsuz Kaydet/ilet > Blgsyra Kaydet > Evet Yazdir 6gesini segin.

ilgili Bilgi
= “Kaydetme/letme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Fakslari Almamak icin Blgsyra Kaydet Ayarini Yapma

Yaziciyi alinan fakslari bilgisayara kaydetmemek i¢in ayarlamak i¢in yazicidaki ayarlar: degistirin.

Not:

Ayarlari FAX Utility 6@esini kullanarak da degistirebilirsiniz. Ancak, heniiz bilgisayara kaydedilmemis fakslar varsa ozellik
¢alismaz.

1. Yazicinn kontrol panelinde ana ekranda Ayarlar 6gesini segin.

2. Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al 6gesini segin.

3. Kaydetme/Iletme Ayarlar1 > Kosulsuz Kaydet/ilet > Blgsyra Kaydet > Hayr 6gesini segin.

ilgili Bilgi

= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Faks Ayarlari icin Menii Secenekleri

Yazicinin kontrol panelinden Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlari 6gesini secme bu mentyu
goruntiler.
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Faks Ayarlari

Not:
A Ayrica Web Config'in Faks Ayarlari 6gesinden de erisebilirsiniz. Web Config ekranminda Faksla sekmesini tiklatin.

(1 Faks Ayarlar: meniisiinii goriintiilemek icin Web Config 6gesini kullandiginizda, yazicimin kontrol paneliyle
karsilastirildiginda kullanici arayiiziinde ve konumda biraz farklar olabilir.

Hizh Calistirma Diigmesi Meniisii

Asagida yazicinin kontrol panelinde mentiyii bulabilirsiniz:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Hizli Calistirma Diigmesi

Not:
Web Config ekraminda bu ogeyi goriintiileyebilirsiniz.

Oge Aciklama
Hizh Calistirma Digmesi Faks gonderirken sik kullandiginiz meniye hizli bir sekilde erismenizi saglayarak en fazla ti¢
1 kisayol kaydeder. Kisayollar Faksla 6gesinde Faks Ayarlari sekmesinin en tstiinde bulunur.

Hizli Calistirma Digmesi
2

Hizh Calistirma Digmesi
3

Gonderme Ayarlari Meniisii

Asagida yazicinin kontrol panelinde mentiyii bulabilirsiniz:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Gonderme Ayarlar:

Not:
Web Config ekraninda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Gonderme Ayarlari > Temel

Oge Aciklama

PC - FAKS Islevi Bu 6ge yalnizca Web Config ekraninda gérintdlenir. Bir istemci bilgisayari kullanilarak fakslari
gondermeyi etkinlestirir.

Toplu Gond Ayni alictya génderilmeyi bekleyen birden fazla faks oldugunda, bir kerede gondermek icin
bunlari gruplar. Bir kerede en fazla bes belge (toplamda 100 sayfa) gonderilebilir. Bu, baglanti
stirelerinin sayisini azaltarak iletim maliyetlerinden tasarruf etmenize yardimci olur.

Hata Verilerini Kydt Gonderilemeyen belgeleri yazicinin bellegine kaydeder. Job/Status icinden belgeleri yeniden
gonderebilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “Bilgisayardan Fakslar1 Gondermeyi Etkinlestirme” sayfa 163
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Ayarlari Al Meniisii

ilgili Bilgi
= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166
® “Yazdirma Ayarlar1 Meniisii” sayfa 169

Kaydetme/iletme Ayarlari Meniisii

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyii bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Kaydetme/iletme Ayarlar

Kosulsuz Kaydet/ilet

Not:
Web Config ekraminda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Ayarlari1 Al > Faks Ciktist
Kaydetme ve iletme hedeflerini Gln kts, bilgisayar, harici bellek aygiti, e-posta adresleri, paylasilan klasorler ve

bagka faks makinelerine ayarlayabilirsiniz. Bu 6zellikleri ayn1 anda kullanabilirsiniz. Yazicinin kontrol panelindeki
tiim 6geleri Kpl olarak ayarlarsaniz, yazici alinan fakslari yazdirmaya ayarlanir.

Oge Aciklama

GIn Ktsna Kydt Alinan fakslari yazicinin Gln kts 6gesine kaydeder. 200 belgeye kadar kaydedilebilir. Kaydedilen
belgelerin dosya boyutu ve ayni anda birden fazla faks kaydetme 6zelligi kullanilmasi gibi
kullanim kosullarina bagli olarak 200 belge kaydetmenin miimkiin olmayabilecegini unutmayin.

Alinan fakslar otomatik yazdinlmadigindan, bunlari yazicinin ekraninda gortintileyebilirsiniz ve
yalnizca gerekenleri yazdirabilirsiniz. Ancak, baska bir 6gede Kosulsuz Kaydet/ilet icinde
Blgsyra Kaydet gibi Evet Yazdir 6gesini secerseniz, alinan fakslar otomatik yazdirilir.

Blgsyra Kaydet Yaziciya bagli bir bilgisayarda alinan fakslari PDF dosyalari olarak kaydeder. Yalnizca FAX Utility
kullanarak bunu Evet olarak ayarlayabilirsiniz. FAX Utility 6gesini bilgisayara dnceden yiikleyin.
Bunu Evet olarak ayarladiktan sonra, bunu Evet Yazdir olarak degistirebilirsiniz.

Bellek Aygitina Kaydet Alinan fakslari yaziciya bagh harici bir bellek aygitina PDF dosyalari olarak kaydeder. Evet Yazdir
6gesi secildiginde alinan fakslar bellek aygitina kaydedilirken yazdirilir.

Alinan belgeler, yaziciya bagl bellek cihazina kaydedilmeden dnce gecici olarak yazicinin
bellegine kaydedilir. Bellek dolu hatasi faks gdndermeyi ve almayi devre disi biraktigindan,
bellek cihazini yaziciya bagl tutun.
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Aciklama

ilet

Alinan fakslari bagka bir faks makinesine iletir veya bunlari bir agdaki PDF dosyalari olarak
paylasilan bir klasére veya bir e-posta adresine iletir. iletilen fakslar yazicidan silinir. Evet Yazdir
secildiginde alinan fakslar iletilirken yazdirilir. Oncelikle, iletim hedeflerini kisi listesine ekleyin.
Bir e-posta adresine iletmek icin e-posta sunucu ayarlarini yapilandirin.

O Destinasyon: Onceden eklenen kisi listesinden iletme hedeflerini secebilirsiniz.

iletim hedefi olarak agdaki paylasilan bir klasérii veya bir e-posta adresini secmisseniz,
taranan goriintliniin tarama moduna hedef konuma gonderilip génderilemedigini test
etmenizi Oneririz. Ana ekrandan Tara > E-posta veya Tara > Ag Klasorii/FTP 6gesini secin,
hedefi secin ve sonra taramaya baglayin.

Q iletme Basarisiz Oldugunda Secenekler: Basarisiz faksin yazdirilmasini veya GIn kts icine
kaydedilmesini secebilirsiniz.
GIn kts doldugunda, fakslari alma devre disi birakilir. Kontrol ettikten sonra belgeleri gelen
. =
kutusundan silmelisiniz. lletilemeyen belge sayisi, ana ekrandaki L
islenmemis islerle birlikte gérintilenir.

6gesinde diger

E-posta Bildirimleri

Asagida sectiginiz islem tamamlandiginda e-posta bildirimini gdnderir. Asagidaki 6zellikleri ayni
anda kullanabilirsiniz.

Q Alici: islem tamamlama bildiriminin hedefini ayarlayin.

d Alindiginda Bildir: Faks alma islemi tamamlandiginda bir bildirim génderir.

[ Yazdirildiginda Bildir: Yazdirma islemi tamamlandiginda bir bildirim génderir.
a

Bellek Aygitina kaydedildiginde bildir: Bir faksi bir bellek aygitina gdnderme islemi
tamamlandiginda bir bildirim gonderir.

(]

iletildiginde Bildir: iletme islemi tamamlandiginda bir bildirim génderir.

Kosullu Kaydet/ilet

Not:

Web Config ekraminda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Ayarlari Al > Kosullar Cikisit Ayarlari

Gln kts 6gesine, gizli kutularina, harici bir bellek aygitina, e-posta adreslerine, paylasilan klasorlere ve bagka bir
faks makinesine kaydetme ve/veya iletme hedeflerini ayarlayabilirsiniz.

Kosullar: etkinlestirme veya devre dig1 birakma arasinda gecis yapmak icin | icin olan hari¢ kutuda istediginiz

yere dokunun.

Oge Aciklama
Ad Kosulun adini girin.
Kosullar Kosullari segin ve ayarlari yapin.

[ Gonderen Fks Numarasi uyusmasi: Gonderen belge numarasi eslesirse alinan belge
kaydedilir ve iletilir.

[ Alt adres (SUB) tam uyum: Alt adres (SUB) tam olarak eslesirse alinan faks kaydedilir ve iletilir.
 Sifre (SID) tam uyum: Parola (SID) tam olarak eslesiyorsa alinan faks kaydedilir ve iletilir.

1 Alma Zamani: Belirtilen sire icinde alinan fakslari kaydeder ve iletir.
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Faks Ayarlari

Oge

Aciklama

Kaydetme/iletme Hedefi

Kosullarla eslesen alinan belgeleri kaydetmek ve iletmek icin hedefi secin. Asagidaki 6zellikleri
ayni anda kullanabilirsiniz.

a

a

Faks Kutusuna Kaydet: Alinan fakslari yazicinin GIn kts veya gizli kutusuna kaydeder.

Toplamda en fazla 200 belge kaydedebilirsiniz. Kaydedilen belgelerin dosya boyutu ve ayni
anda birden fazla faks kaydetme 6zelligi kullaniimasi gibi kullanim kosullarina baglh olarak
200 belge kaydetmenin miimkiin olmayabilecegini unutmayin.

Bellek Aygitina Kaydet: Alinan fakslari yaziciya bagli harici bir bellek aygitina PDF dosyalari
olarak kaydeder.

Alinan belgeler, yaziciya bagli bellek cihazina kaydedilmeden 6nce gecici olarak yazicinin
bellegine kaydedilir. Bellek dolu hatasi faks gondermeyi ve almayi devre disi biraktigindan,
bellek cihazini yaziciya bagl tutun.

ilet: Alinan fakslari baska bir faks makinesine iletir veya bunlari bir agdaki PDF dosyalari
olarak paylasilan bir klasére veya bir e-posta adresine iletir. iletilen fakslar yazicidan silinir.
Oncelikle, iletim hedefini kisi listesine ekleyin. Bir e-posta adresine iletmek icin e-posta
sunucu ayarlarini da yapilandirmaniz gerekir.

O Destinasyon: Onceden eklenen kisi listesinden iletme hedefini segebilirsiniz.

[letim hedefi olarak agdaki paylasilan bir klasérii veya bir e-posta adresini
se¢migseniz, taranan goriintiiniin tarama moduna hedef konuma génderilip
gonderilemedigini test etmenizi 6neririz. Ana ekrandan Tara > E-posta veya
Tara > Ag Klasorii/FTP 6gesini segin, hedefi se¢in ve sonra taramaya baslayin.

O iletme Bagarisiz Oldugunda Segenekler: Basarisiz faksin yazdirilmasini veya
Gln kts i¢ine kaydedilmesini secebilirsiniz.

Yazdir: Alinan fakslari yazdirir.

E-posta Bildirimleri

Asagida sectiginiz islem tamamlandiginda e-posta bildirimini gonderir. Asagidaki 6zellikleri ayni
anda kullanabilirsiniz.

a
a
a
a

a

Alici: islem tamamlama bildiriminin hedefini ayarlayin.
Alindiginda Bildir: Faks alma islemi tamamlandiginda bir bildirim gdnderir.
Yazdirildiginda Bildir: Yazdirma islemi tamamlandiginda bir bildirim gonderir.

Bellek Aygitina kaydedildiginde bildir: Bir faksi bir bellek aygitina génderme igslemi
tamamlandiginda bir bildirim gonderir.

iletildiginde Bildir: iletme islemi tamamlandiginda bir bildirim génderir.

iletim Raporu

Alinan bir faksi kaydettikten veya ilettikten sonra bir iletim raporunu otomatik yazdirir.

Hatali Yzdrma 6gesini segme yalnizca alinan bir faksi kaydettiginizde veya ilettiginiz ve bir hata
olustugunda bir rapor yazdirir.

Genel Ayarlar
Not:

Web Config ekramnda, asagidaki mentiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Ayarlar1 Al > Gelen Kutusu
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Faks Ayarlari

Oge Aciklama

GIn kts ayarlar  Bellek dolu igin Secenekler: Alinan faksi yazdirma islemini faks veya GIn kts belledi dolu
oldugunda almayi reddetmeyi secebilirsiniz.

 GIn Kts Parola Ayarlari: Parola, kullanicilarin alinan fakslari goriintiilemesini kisitlayarakGln kts
6gesini korur. Degistir secenegini secerek parolayi degistirin ve Sifirla secenegini secerek
parola korumasini iptal edin. Parolayi degistirirken veya sifirlarken, gegerli parolaya ihtiyac
duyarsaniz.

Bellek dolu icin Secenekler 6gesi Fakslari al ve yazdir olarak ayarlandiginda bir parola
ayarlayamazsiniz.

iletme Ayarlari Bir e-posta adresini iletirken e-posta icin bir konu belirtebilirsiniz.

= (Menii)

Not:
Listeyi Web Config ekranmindan yazdiramazsiniz. {

Oge Aciklama

Yazdirma Kosullu Kosullu Kaydet/ilet listesi 6gesini yazdirin.
Kaydet/ilet listesi

ilgili Bilgi

= “Kogullu Olmayan Alinan Fakslar1 Kaydetme ve [letme Ozellikleri” sayfa 157
= “Alinan Fakslar1 Kaydetme ve iletme Ayar1 (Kosulsuz Kaydet/Ilet)” sayfa 157
= “Kosullu Alinan Fakslar1 Kaydetme ve Iletme Ozellikleri” sayfa 160

= “Alinan Fakslar1 Kaydetme ve Iletme Ayar1 (Kosullu Kaydet/Ilet)” sayfa 160

Yazdirma Ayarlari Menusu

Asagida yazicinin kontrol panelinde mentiyii bulabilirsiniz:
Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Ayarlar1 Al > Yazdirma Ayarlar

Not:
Web Config ekraninda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Ayarlari1 Al > Faks Ciktist

Oge Aciklama

Otomatik Kiicilt Buylik boyutta belgeler olarak alinan fakslari kayit kaynagindaki kagida sigacak sekilde
klculterek yazdirir. Alinan verilere dayali olarak kiicliltme her zaman miimkiin olmayabilir. Bu
ayar kapatilirsa, blyiik belgeler cok sayida sayfaya orijinal boyutunda yazdirilabilir veya ikinci
bos bir sayfa cikabilir.

Bolinmiis Sayfa Ayarlar Alinan belgelerin boyutu yazicida yiiklii kagidin boyutundan biyiik oldugunda alinan fakslar
sayfa ayirma ile yazdirr.

Temsili Yazdirma Alinan faksin belge boyutu yazicida yiikli kagidin boyutundan biyiik oldugunda yazdirma
ayarlarini yapin.

Acik (Sayfalara bol) 6gesi secildiginde belge alinan belgeyi yazdirmak icin yatay olarak ayirir.
Acik (Sigdirmak igin Kiigiilt) 6gesi secildiginde yazdirmak icin minimum %50 kiicltdlir.
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Oge

Aciklama

Oto Donus

Yatay yonli A5 boyutta alinan faks belgelerini A5 boyutta kagida yazdirilacak sekilde cevirir. Bu
ayar, faks yazdirmak icin kullanilan en az bir kagit kaynadi icin kagit boyutu ayar A5 olarak
ayarlandiginda uygulanir.

Kph 6gesi secildiginde, A4 dikey belgeler olarak ayni genislikte yatay yonelimli A5 boyutta
alinan fakslar A4 boyutta fakslar olarak dustinalir ve yazdirihr.

Faks yazdirmak icin kagit kaynadi ayarlarini ve kagit kaynaklari icin kagit boyutunu asagidaki
mentilerden kontrol edin.

(d Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlan > Kagit Kaynagi Ayarlari > Kagit Ayari > Oto
Secme Ayarlari

d Ayarlar > Genel Ayarlar > Yzc Ayarlar > Kagit Kaynagi Ayarlari > Kagit Ayari > Kagit
Boyutu

Alm Bilgisi Ekle

Gonderen baslik bilgileri ayarlamis olmasa bile alinan faksin bashginda alim bilgilerini yazdirir.
Alim bilgileri alinan tarih ve saat, génderenin kimligi, alim kimligi (“#001" gibi) ve sayfa numarasi
(“P1” gibi) icerir. Boliinmiis Sayfa Ayarlari etkinlestirildiginde, bollinmis sayfa numarasi da
eklenir.

2 Tarafli

Kagidin her iki tarafinda alinan fakslarin birden fazla sayfasini yazdirir.

Yazdirma Baglama
Zamanlamasi

Alinacak fakslari yazdirmayi baslatmak icin secenekleri segin.

QO Tim Sayfalar Alindiginda: Yazdirma tiim sayfalar alindiktan sonra baslar. ilk sayfadan veya
son sayfadan yazdirmaya baslama Krslstrm Yigini 6zelliginin ayarina baglidir. Krslstrm
Yigmni aciklamasina bakin.

Q ilk Sayfa Alindiginda: ilk sayfa alindiginda yazdirmaya baslar ve sonra sayfalar alindikca
sirayla yazdirir. Yazici 6rnegin diger isleri yazdirdigindan yazdirmaya baslayamazsa yazici
kullanilabilir oldugunda alinan sayfalari toplu olarak yazdirmaya baslar.

Krslstrm Yigini

ilk sayfa son yazdirildigindan (en Uste cikis), yazdirilan belgeler dogru sayfa sirasinda yiginlanur.
Yazicinin hafizasi azaldiginda, bu 6zellik kullanilamayabilir.

Yzdr Bkltm Siiresi

(d Yzdr Bkltm Sdresi: Belirtilen siire sirasinda yazici, yazicinin bellegine alinan belgeleri
yazdirmadan kaydeder. Bu 6zellik, gece gurtiltiyu 6nlemek ve siz uzaktayken gizli belgelerin
gorilmesini dnlemek icin kullanilabilir. Bu 6zelligi kullanmadan 6nce, yeterli bos hafiza
bulundugundan emin olun. Yeniden baslatma zamanindan 6nce bile, alinan belgeleri ana
ekranda Job/Status kismindan ayri ayr kontrol edip yazdirabilirsiniz.

(d Durdr Zamani: Belgeleri yazdirmayi durdurur.

1 Yeniden Baslatma Zamani: Belgeleri otomatik yazdirmayi yeniden baslatir.

Sessiz Mod

Fakslari yazdirirken yazicinin yaptigi guriltiya azaltir ancak yazdirma hizi disebilir.

ilgili Bilgi

= “Fakslar1 Almak I¢in Yazdirma Ayarlar1 Yapma” sayfa 156

Rapor Ayarlari Meniisii

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyi bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Rapor Ayarlar1

Not:

Web Config ekraminda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Rapor Ayarlari
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Faks Ayarlari

Oge

Aciklama

Rapor iletme

Alinan faks belgeyi ilettikten sonra bir rapor yazdirir. Bir belge her iletildiginde yazdirmak icin
Yazdir 6gesini segin.

Yedekleme Hatasi
Raporu

Gonderilen dosya Yedekleme Hedefi 6gesine iletilirken bir yedekleme hatasi olustugunda bir
rapor yazdirir. Faksla > Faks Ayarlar > Yedekle icinde hedefi ayarlayabilirsiniz. Yedek
ozelliginin su durumlarda kullanilabilir oldugunu unutmayin:

 Tek renkli faks gonderme
(1 Faksi Daha Sonra Gonder 6zelligini kullanarak bir faks gdnderme
[ Toplu Gond 6zelligini kullanarak bir faks génderme

1 Fks Verilerni Kydt 6zelligini kullanarak bir faks génderme

Faks Gunlugi Otomatik
Yazdir

Faks guinligtini otomatik olarak yazdirir. Her 30 faks isi tamamlandiginda bir glinliik yazdirmak
icin Acik(Her 30) 6gesini secin. Belirtilen zamanda guinligli yazdirmak icin Agik(Siire) 6gesini
secin. Ancak faks isi sayisi 30'u asarsa, belirtilen stireden 6nce gtinliik yazdirihr.

Rapora Goriinti Ekle

Gonderilen belgenin ilk sayfasinin resmiyle birlikte bir iletim Raporu yazdirir. Sayfanin (st
kismini kiiciiltmeden yazdirmak icin A¢ik(Biliyiik Rsm) 6gesini secin. Tum sayfayi, rapora sigacak
sekilde kugulterek yazdirmak icin Agik(Kiigiik Rsm) 6gesini secin.

Rapor Bigimi Faksla > Daha sekmesi > Faks Raporu icinde Protokol izlemesi disinda bir 6gede faks
raporlari icin bir bicim seger. Hata kodlariyla yazdirmak icin Ayrnt secenegini secin.
Ciktr Yontemi Faks raporlari icin bir cikis ydntemi secin, drnegin Bellek Aygitina Kaydet. ilet 6gesini

sectiginizde, kisilerden Destinasyon 6gesini secin.

Temel Ayarlar Meniisii

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyii bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Temel Ayarlar

Not:

Web Config ekraminda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

[d Faksla sekmesi > Satir Ayarlari

(A Faksla sekmesi > Gonderme Ayarlari > Temel

(A Faksla sekmesi > Ayarlar1 Al > Temel

(A Faksla sekmesi > Ayarlar1 Al > Faks Engelleme Ayarlari

Oge Aciklama

Faks Hizi Faks iletim hizini secin. Bir iletisim hatasi sik gorildiginde, yurt disina/yurt disindan faks
gonderip/alirken veya bir IP (VoIP) telefon hizmeti kullanirken Yavag(9.600bps) secenegini
se¢cmenizi tavsiye ederiz.

ECM Cogunlukla telefon hatti guraltisiniin neden oldugu faks iletimindeki (Hata Dlizeltme Modu)

hatalari otomatik olarak diizeltir. Devre disi birakilirsa, belgeleri renkli olarak génderemez veya
alamazsiniz.

Cevir Sesi Algilama

Cevirmeye baslamadan 6nce bir cevir sesi algilar. Yazici bir PBX (Private Branch Exchange) veya
dijital telefon hattina baglanirsa numarayi cevirmeye baslamayabilir. Bu durumda, Hat Tiirii
ayarini PBX olarak degistirin. Calismiyorsa bu 6zelligi devre disi birakin. Ancak bu 6zelligin devre
disi birakilmasi, faks numarasinin ilk hanesini disirebilir ve faksi yanlis numaraya gonderebilir.
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Oge

Aciklama

Cevirme Modu

Yaziciyl bagladiginiz telefon sistemi tiiriinii se¢in. Duraklat olarak ayarlandiginda, faks st
ekraninda rakam girerken % tusuna basilarak (“T” girilir) arama modu gecici olarak darbeli yerine
tonlu olarak degistirilir. Bu ayar bolgenize veya lilkenize gore goriintiilenmeyebilir.

Hat TarG

Yaziciyl bagladiginiz hat tiriinii segin.

Yazici, dahili hatlar kullanan ve 0, 9 gibi bir harici erisim kodu gerektiren bir ortamda
kullanilirken, hat cikisi almak icin PBX 6gesini secin ve erisim kodunu kaydettirin. Erisim kodunu
kaydettirdiginizde, bir dis faks numarasina faks gonderirken erisim kodu yerine # (kare isareti)
girin. Bir DSL modem veya terminal adaptori kullanan bir ortam icin de PBX olarak ayarlanmasi
onerilir.

Fakslari irtibatlar icindeki 0 veya 9 gibi harici erisim kodu ayarlanmis alicilara génderemezsiniz.
0 veya 9 gibi bir harici erisim kodu kullanarak irtibatlar icinde alicilari eklerseniz, Erigim Kodu
dgesini Kllnma olarak ayarlayin. Aksi halde, kodu irtibatlar icinde # olarak degistirmeniz
gerekir.

Ustbilgi

Gonderen adinizi ve faks numaranizi girin. Bu bilgiler gonderilen fakslarda baslik olarak goriinr.

(1 Telefon Numaraniz: 0-9 + veya bosluk kullanarak 20 kadar karakter girebilirsiniz. Web Config
icin 30 kadar karakter girebilirsiniz.

Q Fks Ustbilgisi: Gerekirse 21 kadar génderen adini kaydedebilirsiniz. Her génderen adi icin 40
kadar karakter girebilirsiniz. Web Config icin bashgi Unicode (UTF-8) olarak girin.

Alma Modu

Alm modunu secin. Ayrintilar icin ilgili Bilgileri asagiya girin.

DRD

Telefon sirketinizden bir ayirt edici zil hizmetine liye olduysaniz, gelen fakslar icin kullanilan zil
desenini secin. Pek cok telefon sirketi tarafindan saglanan ayirt edici zil hizmeti (hizmet adi
sirkete gore farkhlik gosterir), bir telefon hattinda birden fazla telefon numarasina sahip olmanizi
saglar. Her numaraya farkl zil diizeni atanir. Sesli aramalar icin bir numara ve faks cagrilari icin
baska bir numara kullanabilirsiniz. Bu secenek bélgeye bagh olarak Agik veya Kpli olabilir.

Yanit icin Zil Sayisi

Yazici otomatik olarak bir faks almadan 6nce gerceklesmesi gereken zil sesi sayisini segin.

Uzaktan Alma

d Uzaktan Alma: Yaziciya bagli bir telefonda gelen bir faksa cevap verdiginizde, telefonu
kullanarak kodu girip faks almaya baslayabilirsiniz.

(J Bslt Kodu: Uzaktan Alma baslangi¢ kodunu ayarlayin. 0-9, *, # kullanarak iki karakter girin.

Faks Reddetme

1 Faks Reddetme: Alinan istenmeyen fakslari reddetmek icin secenekleri segin.

[J Numara Reddetme Listesi: Diger tarafin telefon numarasi reddetme numarasi
listesindeyse gelen fakslari reddedip reddetmemeyi ayarlayin.

[ Faks Ustbilgisi Bog Engellendi: Diger tarafin telefon numarasi engellenmisse
alinan fakslar1 reddedip reddetmemeyi ayarlayin.

(J Kayith Olmayan Kigiler: Diger tarafin telefon numarasi kisilerde degilse alinan
fakslar1 reddedip reddetmemeyi ayarlayin.

[ Numara Reddetme Listesini Diizenle: Fakslari ve aramalari reddetmek icin 30 kadar faks
numarasini kaydedebilirsiniz. 0-9, *, # veya bosluk kullanarak 20 kadar karakter girin.

ilgili Bilgi

= “Fakslar1 Gondermek ve Almak Icin Yaziciyr Hazir Hale Getirme (Faks Ayrlr Shrbazi'i Kullanma)” sayfa 151
= “Alma Modu Ayarlama” sayfa 153
= “Yalnizca Bagl Telefonu Calistiran Fakslari Alma Ayar1 Yapma (Uzaktan Alma)” sayfa 155

= “Istenmeyen Fakslar1 Engellemek I¢in Ayarlar Yapma” sayfa 163
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Giivenlik Ayarlari Meniisiu

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyi bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Giivenlik Ayarlar

Not:

Web Config ekraninda, asagidaki meniiyii bulabilirsiniz:

Faksla sekmesi > Giivenlik Ayarlar

Oge

Agiklama

Direkt Arama
Kisitlamalari

Acik 6gesini segcme yalnizca kisiler listesinden veya génderme ge¢misinden operatoriin alicilar
se¢cmesine izin vererek alicinin faks numaralarinin mantel girisini devre disi birakir.

iki Kez Gir 6gesini secme, numara maniiel girildiginde operatériin faks numarasini yeniden
girmesini gerektirir.

Kph 6gesini segme alicinin faks numaralarini mandel girmeyi etkinlestirir.

Adres Listesini Dgrla

Acik 6gesini secme iletim baslamadan 6nce bir alici olay ekrani goriintdler.

Yed. Verilerini Oto. Sil

Acik 6gesini secme bir belge gdnderme veya alma basariyla tamamlandiginda ve yedekler
gereksiz hale geldiginde yedekleri otomatik siler.

Kpli 6gesini se¢me, elektrik arizasi durumunda veya yanls bir islemde beklenmedik bir gli¢
kesintisi icin hazirlanmak icin gecici olarak génderilen ve alinan belgelerin yedek kopyalarini
belleginde depolar.

Ydkim Veril Tmzle

Yazici belleginde gecici olarak tutulan tiim yedek kopyalari siler. Yaziciy1 baska bir kisiye
vermeden veya bertaraf etmeden 6nce bu islemi gerceklestirin.

Bu menii Web Config ekraninda goriintiilenmez.

Faks Baglantisini Kontrol Et

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyi bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Faks Baglantisin1 Kontrol Et

Not:

Web Config ekranminda bu ogeyi goriintiileyebilirsiniz.

Faks Baglantisin1 Kontrol Et 6gesi secildiginde yazicinin telefon hattina bagli ve faks iletimine hazir olup
olmadigi kontrol edilir ve kontrol sonucu A4 boyutta diiz kagida yazdirilir.

Faks Ayrir Shrbazi

Asagida yazicinin kontrol panelinde meniiyi bulabilirsiniz:

Ayarlar > Genel Ayarlar > Faks Ayarlar1 > Faks Ayrlr Shrbazi

Not:

Web Config ekraninda bu ogeyi goriintiileyebilirsiniz.

Faks Ayrlr Shrbaz1 6gesini segme temek faks ayarlarini yapar. Ekrandaki talimatlari izleyin.
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ilgili Bilgi
= “Fakslar1 Gondermek ve Almak I¢in Yaziciyr Hazir Hale Getirme (Faks Ayrlr Shrbazi't Kullanma)” sayfa 151

Sorun Cozme

Faks Gonderme ve Alma Sirasinda Sorunlar

ilgili Bilgi

= “Fakslar Gonderilemiyor ya da Alinamryor” sayfa 174

= “Faks Gonderilemiyor” sayfa 175

= “Belirli bir Alictya Faks Gonderilemiyor” sayfa 176

= “Belirtilen Zamanda Faks Génderilemiyor” sayfa 176

= “Faks Alinamiyor” sayfa 176

= “Alinan Fakslar Bellek Aygitina Kaydedilemiyor” sayfa 177
= “Hafiza Dolu Hatasi Oluguyor” sayfa 177

= “Gonderilen Faks Kalitesi Diigiik” sayfa 178

= “Alinan Faks Kalitesi Diisiik” sayfa 178

= “Alinan Fakslar Yazdirilmiyor” sayfa 179

= “Sayfalar Bos veya yalnizca Alinan Fakslarda ikinci Sayfaya Az Miktarda Metin Yazdirilir” sayfa 179

Fakslar Gonderilemiyor ya da Alinamiyor

[d Otomatik faks baglantisi kontroliinii ¢alistirmak i¢in kontrol panelinde Faks Baglantisin1 Kontrol Et
secenegini kullanin. Rapora yazdirilan ¢6ziimleri deneyin.

[d Basarisiz faks isi i¢in goriintiilenen hata kodunu kontrol edin ve hata kodu listesinde a¢iklanan ¢6ziimleri
deneyin.

(d Hat Tiirii ayarini kontrol edin. PBX olarak ayarlamak sorunu ¢ozebilir. Telefon sisteminizin dig hat almasi i¢in
bir harici erisim kodu gerekiyorsa, yaziciya erisim kodunu kaydedin ve faks gonderirken faks numarasinin
basina # (kare isareti) girin.

[ Bir iletisim hatasi olusursa Faks Hiz1 ayarin1 kontrol panelinde Yavas(9.600bps) olarak degistirin.

[ Bir telefon baglayip test ederek telefon duvar soketinin ¢aligip ¢caligmadigini kontrol edin. Cagr1 yapamiyor veya
alamiyorsaniz, telekomiinikasyon sirketinizle iletisim kurun.

[ Bir DSL telefon hattina baglanmak i¢in dahili DSL filtresine sahip bir DSL modem kullanmaniz veya hatta ayr1
bir DSL filtresi takmaniz gerekir. DSL saglayicinizla iletisim kurun.

(d Bir DSL telefon hattina baglaniyorsaniz, yaziciy1 dogrudan bir telefon duvar soketine takin ve ardindan
yazicinin faks gonderip génderemedigini kontrol edin. Calistyorsa soruna DSL filtresi neden olabilir. DSL
saglayicinizla iletisim kurun.

(d Kontrol panelinde ECM ayarini etkinlestirin. ECM kapaliyken renkli fakslar gonderilemez ve alinamaz.

[ Bilgisayar1 kullanarak faks gondermek veya almak i¢in yazicinin bir USB kablosu veya ag tizerinden
baglandigindan ve PC-FAX Siiriiciisiniin bilgisayara yiiklendiginden emin olun. PC-FAX Siiriiciisii, FAX
Utility ile birlikte yiiklenir.
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(J Windows'ta, yazicinin (faks) Aygitlar ve Yazicilar, Yazici veya Yazicilar ve Diger Donanim'da
goruntiilendiginden emin olun. Yazici (faks) "EPSON XXXXX (FAX)" olarak goriintiilenir. Yazici (faks)
goriintiilenmiyorsa FAX Utility'yi kaldirin ve yeniden yiikleyin. Aygitlar ve Yazicilar, Yazici veya Yazicilar ve
Diger Donanim'a erigim saglamak i¢in asag1 bakin.

[ Windows 10

Baslat diigmesine sag tiklayin veya basili tutun ve ardindan Denetim Masas1 > Aygitlar1 ve yazicilar
goriintiile seceneklerini Donanim ve Ses 6gesinden secin.

[ Windows 8.1/Windows 8

Masaiistii > Ayarlar > Denetim Masasi1 > Aygitlar1 ve yazicilar goriintiile 6gesini Donanim ve Ses (veya
Donanim) boliimiinden segin.

[d Windows 7

Baglat diigmesine tiklayin ve Denetim Masas1 > Aygit ve yazicilar: goster seceneklerini Donanim ve Ses
veya Donanim béliimiinden segin.

J Windows Vista
Baslat diigmesine tiklayin ve Denetim Masasi > Donanim ve Ses kisminda Yazicilar 6gesini secin.

d Windows XP

Baglat diigmesine tiklayin ve Ayarlar > Denetim Masasi > Yazicilar ve Diger Donanim > Yazicilar ve
Fakslar 6gesini segin.

4 Mac OS iginde asagidakileri kontrol edin.

[ Sistem Tercihleri 6gesini ‘ mentisit > Yazicilar ve Tarayicilar (veya Yazdirma ve Tarama, Yazdirma ve
Fakslama) 6gesinden se¢in ve sonra yazicinin (faks) goriintillendiginden emin olun. Yazici (faks) "FAX
XXXX (USB)" veya "FAX XXXX (IP)" olarak goriintiilenir. Yazici (faks) goriintillenmiyorsa [+] igaretine
tiklayin ve yaziciy: (faks) kaydedin.

[ Sistem Tercihleri 6gesini ‘ mendiisil > Yazicilar ve Tarayicilar (veya Yazdirma ve Tarama, Yazdirma ve
Fakslama) 6gesinden secin ve sonra yaziciy: (faks) cift tiklatin. Yazic1 duraklatilirsa Siirdiir (veya Yaziciyi
Siirdiir) 6gesine tiklayin.

ilgili Bilgi

= “Durum Meniisiindeki Hata Kodu” sayfa 103

= “Yaziciy1 Bir Telefon Hattina Baglama” sayfa 147
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

= “Faks Baglantisin1 Kontrol Et” sayfa 173

Faks Gonderilemiyor
(1 Kullanic1 kisitlama 6zelligi etkinlestirildiyse yaziciyr kullanmak i¢in bir kullanici adi ve parola gerekir. Parolay:
bilmiyorsaniz yoneticinizle iletisim kurun.

(J Kullanic1 kisitlama 6zelligi etkinlestirildiyse ve bilgisayardan bir faks gonderirseniz, kullanict kimlik
dogrulamasi yazici siiriictisiinde belirlenen kullanici adi ve parolay: kullanarak gerceklestirilir. Bir kimlik
dogrulama hatasindan dolay: faks génderemezsiniz, yoneticinizle iletisim kurun.

[J Gonderilen fakslar i¢in baghk bilgisini kontrol panelinde ayarlaym. Bazi faks makineleri, baslik bilgisi
icermeyen gelen fakslar1 otomatik olarak reddetmektedir.

[d Arayan kimligini engellediyseniz, engellemeyi kaldirin. Bazi telefonlar veya faks makineleri gizli numaralardan
gelen ¢agrilar1 otomatik olarak reddetmektedir.
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(d Alicrya faks numarasinin dogru olup olmadigini ve alicinin faks makinesinin faks almaya hazir olup olmadigini
sorun.

[J Alt adres 6zelligini kullanarak kazayla bir faks gonderip gondermediginizi kontrol edin. Kisi listesinden alt
adresi olan bir alic1 segerseniz, faks alt adres 6zelligi kullanarak gonderilemeyebilir.

[ Alt adres 6zelligini kullanarak faks gonderirken, alt adres 6zelligini kullanarak aliciya faks makinesinin faks
alma 6zellikli olup olmadigini sorun.

(d Alt adres 6zelligini kullanarak fakslar1 gonderirken alt adres ve parolanin dogru oldugunu kontrol edin. Alt
adres ve parolanin eslestigini aliciyla kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171
= “Fakslar Gonderilemiyor ya da Alinamryor” sayfa 174

Belirli bir Aliciya Faks Gonderilemiyor

Bir hatadan dolay: belirli bir aliciya faks gonderemiyorsaniz asagidakileri kontrol edin.

[J Yazici numara ¢evirmeyi tamamladiktan sonra 50 saniye i¢cinde alict makine ¢agriya cevap vermezse, ¢agri bir

hata ile sonlanir. Bir faks tonu duymadan 6nce ne kadar siire gececegini kontrol etmek i¢in (Beklemede)
ozelligini kullanarak veya bagli bir telefonu kullanarak ¢evirin. 50 saniyeden uzun siiriiyorsa, faks: gondermek

i¢in faks numarasindan sonra duraklamalar ekleyin. Duraklama girmek i¢in ‘ diigmesine dokunun.
Duraklama isareti olarak bir kisa ¢izgi girilir. Bir duraklama yaklasik {i¢ saniyedir. Gerekiyorsa ¢ok sayida
duraklama ekleyin.

A Aliciy1 kisi listesinden segtiyseniz, kayith bilgilerin dogru oldugunu kontrol edin. Bilgi dogruysa, kisi listesinden
aliciy1 segin, Dgst diigmesine dokunun ve ardindan Faks Hiz1 ayarini Yavag(9.600bps) olarak degistirin.

ilgili Bilgi
= “Kisileri Kullanma” sayfa 62
= “Fakslar Gonderilemiyor ya da Alinamryor” sayfa 174

Belirtilen Zamanda Faks Gonderilemiyor

Kontrol panelinde tarih ve saati dogru sekilde ayarlayin.

ilgili Bilgi
= “Zaman Sunucusuyla Tarih ve Saati Esitleme” sayfa 77
= “Temel Ayarlar” sayfa 132

Faks Alinamiyor

[ Cagr1 iletme servisine iiye olduysaniz, yazici faks alamayabilir.Servis saglayici ile iletisim kurun.

[J Yaziciya bir telefon baglamadiysaniz, Alma Modu ayarini kontrol panelinde Oto olarak ayarlayin.
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Faks Ayarlari

[J Asagidaki durumlarda yazicidaki bellek yetersiz kalir ve fakslar1 alamaz.Bellek dolu hatasini ele alma
konusunda bilgiler i¢in sorun giderme béliimiine bakin.

J Toplamda 200 alinan belge gelen kutusuna ve gizli kutusuna kaydedildi.
[ Yazic1 bellegi dolu (%100).

[ Alt adres 6zelligini kullanarak fakslar: alirken alt adres ve parolanin dogru oldugunu kontrol edin.Alt adres ve
parolanin eslestigini gondericiyle kontrol edin.

[d Gonderenin faks numarasinin Numara Reddetme Listesi 6gesine kaydedilip kaydedilmedigini kontrol
edin.Numara Reddetme Listesi 6gesi Faks Reddetme icinde etkinlestirildiginde bu listeye eklenen
numaralardan gonderilen fakslar engellenir.

[J Gonderenin faks numarasinin kisi listesinde kayitli olup olmadigini kontrol edin.Kayith Olmayan Kisiler 6gesi
Faks Reddetme iginde etkinlestirildiginde bu listeye kaydedilen numaralardan génderilen fakslar engellenir.

O Génderene baslik bilgisinin faks makinelerinde ayarli olup olmadigini sorun.Faks Ustbilgisi Bos Engellendi
Ogesi Faks Reddetme i¢inde etkinlestirildiginde baslik bilgileri icermeyen fakslar engellenir.

ilgili Bilgi

= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

= “Fakslar Gonderilemiyor ya da Alinamryor” sayfa 174
= “Hafiza Dolu Hatasi Olusuyor” sayfa 177

Alinan Fakslar Bellek Aygitina Kaydedilemiyor

Bellek aygitinin yaziciya bagli olup olmadigini kontrol edin ve sonra Ayarlar1 Al 6gesini kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Alinan Fakslari1 Kaydetmek ve Iletmek i¢in Ayarlar1 Yapma” sayfa 156
= “Kaydetme/letme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Hafiza Dolu Hatasi Olusuyor

[ Yazicy, alinan fakslar1 gelen kutusuna veya gizli kutusuna kaydedecek sekilde ayarlandiysa, gelen kutusundan
veya gizli kutusundan zaten okudugunuz fakslari silin.

[ Yazicy, alinan fakslari bilgisayara kaydedecek sekilde ayarlandiysa, fakslar1 kaydedecek sekilde ayarlanan
bilgisayar1 acin. Fakslar bilgisayara kaydedildikten sonra, yazicinin belleginden silinir.

[ Yazicy, alinan fakslar bellek cihazina kaydedecek sekilde ayarlandiysa, fakslar1 kaydetmek igin bir klasor
olusturdugunuz cihazi yaziciya takin. Fakslar cihaza kaydedildikten sonra, yazicinin belleginden silinir. Cihazin
yeterli belleginin bulundugundan ve yazma korumali olmadigindan emin olun.

[ Bellek dolu olsa da asagidaki ¢6ziimlerden birini kullanarak bir faks génderebilirsiniz.
[ Tek renkli faks gonderirken Direkt Gond 6zelligini kullanarak bir faks gonderin.

[J Harici telefon cihazindan arayarak faks goénderin.

0 (Beklemede) 6zelligini kullanarak bir faks génderin.

J Orijinallerinizi birkag parti halinde géndermek i¢in ikiye veya daha fazlaya bolerek faks gonderin.
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Faks Ayarlari

[J Kagit sikismasi gibi bir yazic1 hatasindan dolay: yazic alinan faksi yazdiramazsa hafiza dolu hatasi
gerceklesebilir. Yazici sorununu ortadan kaldirin ve ardindan génderenle iletisim kurun ve faks: tekrar
gondermelerini isteyin.

ilgili Bilgi

= “Alinan Fakslari1 Kaydetmek ve Iletmek icin Ayarlar1 Yapma” sayfa 156

= “Kaydetme/letme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

= “Bilgisayarda Fakslar1 Gondermek ve Almak i¢in Ayarlar1 Yapma” sayfa 163

Gonderilen Faks Kalitesi Diisuik

[ tarayici cami 6gesini temizleyin.
4 ADF'yi temizleyin.

(d Kontrol panelinde Orijinal Tiir ayarin: degistirin. Orijinalleriniz hem metin hem fotograf iceriyorsa, Fotograf
segenegini segin.

(d Kontrol panelinde Yogunluk ayarini degistirin.

Q Alict faks makinesinin 6zelliklerinden emin degilseniz, Direkt Gond 6zelligini etkinlestirin veya Ince 6gesini
Coziiniirliik ayar olarak segin.

Bir siyah beyaz faks i¢in Siiper Ince veya Ultra Ince 6gesini segerseniz ve Direkt Gond 6zelligini kullanmadan
faks1 gonderirseniz, yazici ¢oziiniirliigi otomatik olarak diigiirebilir.

(d Kontrol panelinde ECM ayarini etkinlestirin.

ilgili Bilgi
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

Fakslar Yanhis Boyutta Gonderiliyor

[ tarayic1 camu kullanarak faks gonderirken, orijinali kosesini hizalayarak yerlestirin. Kontrol panelinde orijinal
boyutunu segin.

[ tarayict cami ve belge kapagini temizleyin. Cam {izerinde toz veya leke varsa, tarama alani toz veya lekeleri
kapsayacak sekilde genigleyebilir ve yanlis tarama konumlari olugturabilir veya goriintii kiigiik olabilir.

Alinan Faks Kalitesi Dusiik

(J Kontrol panelinde ECM ayarini etkinlestirin.
[d Gonderenle iletisim kurun ve daha yiiksek kalite modu kullanarak géndermesini isteyin.

(d Alinan faksi yazdirin. Faks1 yeniden yazdirmak i¢in Giinliik'ni Job/Status'nden segin.

ilgili Bilgi
= “Temel Ayarlar Meniisii” sayfa 171

178



Yonetici Kilavuzu

Faks Ayarlari

Alinan Fakslar Yazdirilmiyor

(1 Yazicida sikigan kagit gibi bir hata olustuysa, yazici alinan fakslari yazdiramaz. Yaziciyr kontrol edin.

[ Yazicy, alinan fakslar1 gelen kutusuna veya gizli kutusuna kaydedecek sekilde ayarlandiysa, alinan fakslar
otomatik olarak yazdirilmaz. Ayarlar1 Al 6gesini kontrol edin.

ilgili Bilgi

= “Alinan Fakslar1 Kaydetmek ve iletmek icin Ayarlari Yapma” sayfa 156
= “Kaydetme/Iletme Ayarlar1 Meniisii” sayfa 166

Sayfalar Bos veya yalnizca Alinan Fakslarda ikinci Sayfaya Az Miktarda Metin
Yazdirihr

Boldiikten Sonra Yazdirma Verilerini Sil 6zelligini Boliinmiis Sayfa Ayarlari icinde kullanarak bir sayfaya
yazdirabilirsiniz.

Ustii Sil veya Alt1 Sil 6gesini Boldiikten Sonra Yazdirma Verilerini Sil iginde segin ve sonra Egik gesini
ayarlayin. Esigi artirma silinen miktar: artirir; yiiksek bir esik, bir sayfada daha yiiksek bir yazdirma olasilig1 verir.

ilgili Bilgi
= “Yazdirma Ayarlar1 Meniisii” sayfa 169

Diger Faks Gonderme Sorunlari

ilgili Bilgi
= “Bagli Telefonda Cagr1 Yapilamiyor” sayfa 179
= “Telesekreter Sesli Aramalar1 Yanitlayamryor” sayfa 179

Bagli Telefonda Cagri Yapilamiyor

Telefonu yazicidaki EXT. baglant: noktasina baglayin ve ahizeyi kaldirin. Ahizeden gevir sesini duyamiyorsaniz,
telefon kablosunu dogru takin.

ilgili Bilgi

= “Telefon Cihazinizi Yaziciya Baglama” sayfa 149

Telesekreter Sesli Aramalari Yanitlayamiyor

Kontrol panelinde yazicinin Yant I¢in Zil Sayisi ayarini telesekreterin zil sayisindan daha yiiksek bir degere
ayarlayin.
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Yonetici Kilavuzu

Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Giivenlik Ayarlari ve Tehlikeyi Onleme

Yazic1 bir aga baglandiginda, aygita uzak bir konumdan erisebilirsiniz. Ek olarak, ¢ogu insan ¢alisma etkinligini ve
rahathigini iyilestirmeye yardimeci olan yaziciy paylasabilir. Ancak, yasal olmayan erisim, yasal olmayan kullanim
ve verilerde degistirme gibi riskler artar. Yaziciy1 Internet'e erigebileceginiz bir ortamda kullanirsaniz, riskler daha

da biiytir.

Disaridan erisim korumasi olmayan yazicilar i¢in Internet'ten yazicida depolanan is giinliiklerini yazdirmak

mumbkiin olacaktir.

Bu riskten kacinmak i¢in Epson yazicilarin ¢ok cesitli giivenlik teknolojileri vardir.

Miisterinin ortam bilgileriyle olusturulmus ortam kosullarina gore yaziciyr gerektigi gibi ayarlayin.

Ad

Ozellik tiirii

Ayarlanacaklar

Korunacaklar

SSL/TLS iletigsimleri

Epson Connect kullanilarak ve
bellenim gtlincellenerek web
tarayicisindan bilgisayarla
iletisim kurma gibi Internet'te
yazicidan Epson sunucusuna
erisirken iletisim icerigi
SSL/TLS iletisimleriyle
sifrelenir.

Bir CA imzali sertifika edinin
ve sonra onu yaziclya alin.

CA imzali sertifika ile bir yazici
kimligini temizleme
kisisellestirme ve yetkisi
erisimi onler. Ek olarak, SSL/
TLS'nin iletisim icerigi
korunur ve verileri yazdirma
ve kurulum bilgileri igcin
icerigin sizmasini 6nler.

Protokollerin kontroli

Yazicilar ve bilgisayarlar
arasinda iletisim icin
kullanilacak protokolleri ve
hizmetleri kontrol eder ve
ozellikleri etkinlestirir ve
devre disi birakir.

Ozelliklere uygulanan bir
protokol veya hizmete ayri
ayri izin verilir veya engellenir.

Kullanicilarin gereksiz
islevlerini kullanmalarini
onleyerek beklenmedik
kullanim yoluyla olusabilecek
glivenlik risklerini azaltma.

IPsec/IP filtreleme

Belirli bir istemciden veya
belirli bir tiirden verilerin
béltinmesine ve kesilmesine
izin vermeye
ayarlayabilirsiniz. IPsec verileri
IP paket birimleriyle
(sifreleme ve kimlik
dogrulama) korudugundan,
glivenli olmayan protokolle
glivenli bir sekilde iletisim
kurabilirsiniz.

Yaziciya erisebilen istemciyi
veya veri tirlini ayarlamak
icin temel bir ilke ve 6zel ilke
olusturun.

Yetkisiz erisime ve
degistirmeye ve iletisim
verilerinin yaziciyr kesmesine
karsi koruyun.

IEEE 802.1X Wi-Fi ve Ethernet'te kimligi RADIUS sunucusuna kimlik Kimligi dogrulanmamis
dogrulanmis yalnizca bir dogrulama ayari (kimlik erisime ve yazicinin
kullanicinin baglanmasina dogrulama sunucusu). kullanilmasina karsi koruyun.
izin verir. Yalnizca izin verilen
bir kullanicinin yaziciyi
kullanmasina izin verir.

ilgili Bilgi

= “Yaziciyla SSL/TLS Iletisimi” sayfa 182

= “[letisim Kurallarini Denetleme ve Kullanma” sayfa 190

= “IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis {letisim” sayfa 195

= “Yaziciy1 bir IEEE802.1X Agina Baglama” sayfa 208
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Giivenlik Ozelligi Ayarlari

IPsec/IP filtrelemeyi veya IEEE802.1X'i ayarlarken, degistirme veya kesinti gibi giivenlik risklerini azaltmak i¢in
ayar bilgileri iletisimi kurmak i¢in SSL/TLS'yi kullanarak Web Config'e erismeniz 6nerilir.

Ayrica, bir Ethernet kablosu kullanarak yaziciyr dogrudan bilgisayara baglayarak ve sonra IP adresini bir web
tarayicisina girerek Web Config'i kullanabilirsiniz. Giivenlik ayarlar: tamamladiktan sonra yazici giivenli bir
ortamda baglanabilir.

Yaziciyla SSL/TLS iletisimi

Yaziciya SSL/TLS (Secure Sockets Layer (Giivenli Giris Katmani)/Transport Layer Security (Aktarim Katmani
Giivenligi)) iletisimi kullanilarak sunucu sertifikas: ayarlandiginda bilgisayarlar arasinda iletisim yolunu
sifreleyebilirsiniz. Bunu uzak ve yetkisiz erisimi 6nlemek istediginizde yapin.

Dijital Sertifikasyon Hakkinda

A CA Imzali Sertifika

Bu, CA (Sertifika Yetkilisi) tarafindan imzalanan bir sertifikadir. Sertifika Yetkilisi'ne uygulamak icin bunu
alabilirsiniz. Bu sertifika yazicinin bulundugunu belgeler ve SSL/TLS iletisimi igin kullanilir, bu yilizden veri
iletisimi giivenligini saglayabilirsiniz.

SSL/TLS iletisimi i¢in kullanildiginda, bir sunucu sertifikasi olarak kullanilir.

IPsec/IP Filtreleme veya IEEE 802.1X iletisimi olarak ayarlandiginda, bir istemci sertifikas1 olarak kullanilir.

[ CA Sertifikas1

Bu, CA Imzali Sertifika zincirinde bir sertifikadir, ayrica orta CA sertifikasi olarak adlandirilir. Diger tarafin
veya Web Config'in sunucusuna erisirken web tarayicisi tarafindan yazici sertifikasi yolunu dogrulamak igin
kullanilir.

CA Sertifikast i¢in yazicidan erigilen sunucu sertifikas: yolunu dogrularken ayarlayin. Yazici igin SSL/TLS
baglantist igin CA Imzali Sertifika yolunu onaylamak igin ayarlayin.

Yazicinin CA sertifikasini CA sertifikasinin verdigi Sertifika Yetkilisi'nden alabilirsiniz.

Ayrica, diger sunucunun CA Imzali Sertifika 6gesini veren Sertifika Yetkilisi'nden diger tarafin sunucusunu
dogrulamak i¢in kullanilan CA sertifikasini alabilirsiniz.

A Kendinden Imzal: Sertifika

Bu, yazicinin imzaladig1 ve kendisi verdigi bir sertifikadir. Kok sertifika olarak da adlandirilir. Verici kendisini
belgelediginden giivenilir degildir ve kisisellestirmeyi 6nleyemez.

Giivenlik ayar1 yaparken ve CA Imzali Sertifika olmadan basit SSL/TLS iletisimi gerceklestirirken kullanin.

Bir SSL/TLS iletisimi i¢in bu sertifikay1 kullaniyorsaniz, sertifika bir web tarayicisinda kaydedilmediginden web
tarayicisinda bir giivenlik uyarisi goriintiilenebilir. Kendinden Imzali Sertifika 6gesini yalnizca bir SSL/TLS
iletisimi i¢in kullanabilirsiniz.

ilgili Bilgi

= “CA Imzali bir Sertifika Alma ve Ice Aktarma” sayfa 183
= “CA Imzali bir Sertifika Silme” sayfa 187

= “Kendinden Imzal Sertifika Giincelleme” sayfa 189
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

CA imzali bir Sertifika Alma ve ice Aktarma

CA imzali bir Sertifika Alinmasi

CA imzal bir sertifika almak i¢in bir CSR (Sertifika Imzalama Talebi) olusturun ve bununla sertifika yetkilisine
basvurun. Web Config'i ve bir bilgisayari kullanarak CSR olusturabilirsiniz.

Web Config'i kullanarak bir CSR olusturmak ve CA imzali bir sertifika almak i¢in agagidaki adimlar: izleyin. Web
Config'i kullanarak CSR olustururken, sertifika PEM/DER formatindadir.

1.

Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesini se¢in. Sonra, SSL/TLS > Sertifika veya IPsec/IP
Filtreleme > Istemci Sertifikas1 veya IEEE802.1X > Istemci Sertifikas1 6gesini sein.

Neyi secerseniz secin, ayni sertifikayi alabilir ve ortak olarak kullanabilirsiniz.

Olustur CSR 6gesine tiklayin.

CSR olusturma sayfasi agilir.

Her 68e icin bir deger girin.

Not:
Izin verilen anahtar uzunlugu ve kisaltmalar sertifika yetkilisine bagh olarak degisir. Her sertifika yetkilisinin
kurallarina uygun talep hazirlayin.

Tamam &gesine tiklayin.

Bir tamamlanma mesaji goriintiilenir.

Ag Giivenligi sekmesini secin. Sonra, SSL/TLS > Sertifika veya IPsec/IP Filtreleme > Istemci Sertifikasi veya
IEEE802.1X > Istemci Sertifikas1 6gesini segin.

Her sertifika yetkilisinin belirlemis oldugu formata uygun CSR'1 bilgisayariniza indirmek i¢cin CSR indirme
diigmelerinden birine tiklayin.

g Onemli:

Tekrar bir CSR olusturmayn. Bunu yaparsaniz, verilen bir CA Imzali Sertifika ice aktarilamayabilir.

Bir sertifika yetkilisine CSR'yi génderin ve bir CA Imzal Sertifika alin.

Her sertifika yetkilisinin génderi yontemi ve bi¢imi ile ilgili kurallarina uyun.

Verilen CA Imzali Sertifika 6gesini yaziciya bagli bir bilgisayara kaydedin.

Sertifikay1 bir hedefe kaydettiginizde CA Imzali Sertifika alma islemi tamamlanmus olur.
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CSR Ayarlama Ogeleri

EPSON

Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari
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SELTLES

Ky Langh
foopen Cammen Fams
eganaalian
FaaciP Fillerng Degancabional Unk
Blaga: Lacakty
: = St Prodnce
EEES0RAX Courty
B
Chent Coriboaie

Nistaroil Security Praduct Seoury Device Management Epsan Cpen Plafierm

| ssLLS > Centificate

RES WHELE - THA-F5E

]

ErSie

Ogeler

Ayarlar ve Agiklama

Anahtar Uzunlugu

CSR icin anahtar uzunlugu secin.

Ortak Ad

1 ve 128 karakter arasi girebilirsiniz. E§er bu bir IP adresi ise, sabit bir IP adresi
olmalidir. 1 ila 5 arasi IPv4 adresi, IPv6 adresi, ana bilgisayar adi, FQDN virgdillerle
ayirarak girebilirsiniz.

ilk 6ge ortak adda depolanir ve diger dgeler sertifika konusunun takma ad
alaninda depolanir.

Ornek:
Yazicinin IP adresi: 192.0.2.123, Yazici adi: EPSONA1B2C3
Ortak Ad: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

Kurulus/ Kurulus Birimi/ Bélge/
Eyalet/il

ASCII (0x20-0x7E) biciminde 0 ve 64 arasi karakter girebilirsiniz (Kurulus Birimi, 55
karakteri asamaz). Belirleyici isimleri virgiillerle ayirabilirsiniz.

Ulke

ISO-3166 tarafinca belirlenmis iki haneli bir sehir kodu girin.

ilgili Bilgi

= “CA Imzali bir Sertifika Alinmas1” sayfa 183
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

CA imzali bir Sertifikanin ice Aktarimi

Alinan CA Imzali Sertifika 6gesini yaziciya alin.

n Onemli:

O Yazicimn saat ve tarih ayarimin dogru oldugundan emin olun. Sertifika gegersiz olabilir.

1 Web Config tarafindan hazirlanmus bir CSR kullantyorsaniz, her seferde bir adet sertifika ice aktarabilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesini se¢in. Sonra, SSL/TLS > Sertifika veya IPsec/IP
Filtreleme > Istemci Sertifikas1 veya IEEE802.1X > Istemci Sertifikas1 6gesini segin.

2. Ige Aktar 6gesine tiklayin
Sertifika ice aktarim sayfasi agilir.

3. Her 68e icin bir deger girin. Yaziciya erisen web tarayicisinda sertifikanin yolunu dogrularken CA Sertifikasi 1
ve CA Sertifikas1 2 6gesini ayarlayin.

Nerede CSR olugturdugunuza ve sertifikanin dosya formatina bagh olarak gerekli ayarlar degisebilir.
Asagidakilere gore, degerleri gerekli 6gelere girin.

(d Web Config'den alinmig PEM/DER formatinda bir sertifika
[ Ozel Anahtar: Yazicinin 6zel bir anahtari oldugu igin yapilandirmayn.
(d Parola: Yapilandirmayin.

[ CA Sertifikas1 1/CA Sertifikasi 2: Istege bagli

[ Bilgisayardan alinmis, PEM/DER formatinda bir sertifika
[ Ozel Anahtar: Ayarlamaniz gerekir.
J Parola: Yapilandirmayin.

([ CA Sertifikas1 1/CA Sertifikas1 2: Istege bagh
(1 Bilgisayardan alinmis, PKCS#12 formatinda bir sertifika

[ Ozel Anahtar: Yapilandirmayn.
 Parola: istege bagli
(J CA Sertifikas1 1/CA Sertifikas1 2: Yapilandirmayin.

4. Tamam 6gesine tiklayin.
Bir tamamlanma mesaji goriintiilenir.

Not:
Sertifika bilgisini dogrulamak icin Onayla dgesine tiklayin.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “CA Imzali Sertifika Ice Aktarim Ayarlama Ogeleri” sayfa 186
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

CA imzali Sertifika ice Aktarim Ayarlama Ogeleri
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Ayarlar ve Agiklama

Sunucu Sertifikasi veya istemci
Sertifikasl

Bir sertifikanin formatini segin.
SSL/TLS baglantisi icin Sunucu Sertifikasi gorintilenir.

IPsec/IP Filtreleme veya IEEE 802.1X icin Istemci Sertifikasi gériintiilenir.

Ozel Anahtar

Bilgisayarda olusturulmus bir CSR kullanarak PEM/DER formatinda bir sertifika
alirsaniz, sertifika ile eslesen 6zel bir anahtar dosya belirleyin.

Parola

Sertifikay alirken dosya bicimi Ozel Anahtarli Sertifika (PKCS#12) ise ayarlanan
Ozel anahtari sifrelemek icin parolayi girin.

CA Sertifikasi 1

Sertifikanizi bicimi Sertifika (PEM/DER) ise sunucu sertifikasi olarak kullanilan CA
imzali Sertifika veren sertifika yetkilisinin bir sertifikasini alin. Isterseniz bir dosya
belirleyin.

CA Sertifikasi 2

Sertifikaniz Sertifika (PEM/DER) bicimindeyse CA Sertifikasi 1 hazirlayan bir
sertifika yetkilisinin sertifikasini ice aktarin. Isterseniz bir dosya belirleyin.

ilgili Bilgi

= “CA Imzali bir Sertifikanin I¢ce Aktarim1” sayfa 185
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

CA imzali bir Sertifika Silme

Sertifika zaman agimina ugradiginda ya da sifreli bir baglantiya gerek kalmadiginda 6nemli bir sertifikay:
silebilirsiniz.

n Onemli:
Web Config tarafindan hazirlanmas bir CSR kullaniyorsaniz, silinmis bir sertifikay: tekrar ice aktaramazsimiz. Bu
durumda CSR olusturun ve tekrar bir sertifika alin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesini se¢in.Sonra, SSL/TLS > Sertifika veya IPsec/IP
Filtreleme > Istemci Sertifikas1 veya IEEE802.1X > Istemci Sertifikas1 6gesini sein.

2. Sil 6gesine tiklayin.

3. Gorintiilenen mesajda, sertifikayi silmek istediginizi onaylayin.

CA Sertifikasi Yapilandirin

CA Sertifikasi 6gesini ayarladiginizda, yazicinin eristigi sunucunun CA sertifikasina olan yolu dogrulayabilirsiniz.
Bu, kisisellestirmeyi 6nleyebilir.

CA Sertifikas1 6gesini CA Imzali Sertifika verildigi Sertifika Yetkilisi'nden alabilirsiniz.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28

= “CSR Ayarlama Ogeleri” sayfa 184

= “CA Imzali bir Sertifikanin Ice Aktarimi” sayfa 185

Bir CA Sertifikasi ice aktarma

CA Sertifikasi 6gesini yaziciya verin.
1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > CA Sertifikas1 6gesini se¢in.

2. Ige Aktar 6gesine tiklayin.
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3. Ige aktarmak istediginiz CA Sertifikas1 8gesini belirleyin.

EPSON
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4. Tamam 6gesine tiklayin.

Ice aktarma tamamlandiginda CA Sertifikas1 ekranina dndiiriiliirsiiniiz ve ige aktarilan CA Sertifikas
gorintiilenir.

Bir CA Sertifikasi silme

Ice aktarilan CA Sertifikasi gesini silebilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > CA Sertifikas1 6gesini se¢in.
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

2. Silmek istediginiz CA Sertifikasi 6gesinin yanindaki Sil digmesine tiklayin.
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3. Goriintiilenen mesajda, sertifikayi silmek istediginizi onaylayin.

4. Ag1 Yeniden Bagslat 6gesini tiklatin ve sonra silinen CA Sertifikasinin giincellenen ekranda listelenmedigini
kontrol edin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigimi” sayfa 28

Kendinden imzali Sertifika Giincelleme

Kendinden Imzali Sertifika yazic1 tarafindan verildiginden, siiresi doldugunda veya agiklanan icerik degistiginde
giincelleyebilirsiniz.

1.  Web Config'e erisin ve Ag Giivenligi tab > SSL/TLS > Sertifika 6gesini segin.
2. Giincelle 6gesine tiklayin.

3. Ortak Ad girin.

5 kadar IPv4 adresi, IPv6 adresi, ana bilgisayar adi, 1 ila 128 karakter arasi FQDN girebilir ve bunlar1
virgiillerle ayirabilirsiniz. [lk parametre ortak adda depolanir ve digerleri sertifikanin konusu i¢in takma ad
alaninda depolanir.
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Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Ornek:
Yazicinin IP adresi: 192.0.2.123, Yazic1 adi: EPSONA1B2C3
Ortak ad: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Sertifika i¢in bir gecerlilik siiresi belirleyin.
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5. Tleri 6gesine tiklayin.

Bir dogrulama mesaji goriintiilenir.

6. Tamam 6gesine tiklayin.
Yazici glincellestirilmigtir.

Not:
Ag Giivenligi Ayarlari sekmesi > SSL/TLS > Sertifika > Kendinden Imzal Sertifika 6gesinden sertifika bilgilerini kontrol
edebilir ve Onayla 6gesini tiklatabilirsiniz.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28

iletisim Kurallarini Denetleme ve Kullanma

Cesitli yollar1 ve iletisim kurallarini kullanarak yazdirabilirsiniz.

190



Yonetici Kilavuzu

Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Bir ¢ok islevli yazic1 kullaniyorsaniz, belirtilmemis sayida ag bilgisayarindan ag tarama ve PC-FAX

kullanabilirsiniz.

Belirli yollardan yazdirmayi kisitlayarak veya kullanilabilir iglevleri denetleyerek istenmeyen giivenlik risklerini

azaltabilirsiniz.

iletisim kurallarini denetleme

[letigim kurali ayarlarini yapilandirin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > Iletisim Kurali 6gesini segin.

2. Her bir 6geyi yapilandirin.

3. 1leri 6gesine tiklayin.

4. Tamam 6gesine tiklayin.

Ayarlar yaziciya uygulanir.

Etkinlestirebileceginiz veya Devre Disi Birakabileceginiz iletisim

Kurallar

iletisim Kurali Agiklama

Bonjour Ayarlari Bonjour kullanihp kullanilmayacagini belirleyebilirsiniz. Bonjour aygitlari aramak, yazdirmak
ve benzeri islemler icin kullanihr.

SLP Ayarlari SLP islevini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. SLP, EpsonNet Config yaziliminda
itmeli tarama ve ag arama icin kullanilir.

WSD Ayarlari WSD islevini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, WSD
aygitlan ekleyebilir ve WSD baglanti noktasindan yazdirabilirsiniz.

LLTD Ayarlari LLTD islevini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, Windows
ag haritasinda gorintilenir.

LLMNR Ayarlari LLMNR islevini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, NetBIOS
kullanamasaniz bile DNS. olmadan ad ¢6ziimlemesini kullanabilirsiniz.

LPR Ayarlari LPR yazdirmaya izin verilip verilmeyecegini belirleyebilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, LPR
baglanti noktasindan yazdirabilirsiniz.

RAW (Port9100) Ayarlari RAW baglanti noktasindan (Baglanti Noktasi 9100) yazdirmaya izin verilip verilmeyecegini
belirleyebilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, RAW baglanti noktasindan (Baglanti Noktasi 9100)
yazdirabilirsiniz.

IPP Ayarlari IPP yazdirmaya izin verilip verilmeyecegini belirleyebilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, Internet
lizerinden yazdirabilirsiniz.

FTP Ayarlari FTP yazdirmaya izin verilip verilmeyecegini belirleyebilirsiniz. Bu etkinlestirildiginde, bir FTP
sunucusu tizerinden yazdirabilirsiniz.

SNMPv1/v2c Ayarlan SNMPv1/v2c 6zelliginin etkinlestirilip etkinlestirilmeyecegdini belirleyebilirsiniz. Bu, aygitlari
ayarlama, izleme ve benzeri islemler icin kullanilir.
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iletisim Kurali Agiklama

SNMPv3 Ayarlari SNMPv3 6zelliginin etkinlestirilip etkinlestiriimeyecegini belirleyebilirsiniz. By, sifreli aygitlar
ayarlama, izleme vb. icin kullanilir.

Iletisim Kurali Ayarlama Ogeleri
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Bonjour Ayarlar1

Ogeler Ayar degeri ve Agiklama
Bonjour Kullan Bonjour araciligiyla aygitlari aramak veya kullanmak icin bu-
nu segin.
Bonjour Adi Bonjour adini gorintdler.
Bonjour Hizmet Adi Bonjour hizmet adini goriintiiler.
Konum Bonjour konum adini gériintdiler.
Oncelikli iletisim Kurallari Bonjour yazdirma igin en 6ncelikli protokolii segin.
Wide-Area Bonjour Wide-Area Bonjour'u kullanip kullanmamayi ayarlayin.
SLP Ayarlari
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Ogeler

Ayar degeri ve Agiklama

SLP Etkinlestir

SLP islevini etkinlestirmek icin bunu segin.

Bu, EpsonNet Config icinde ag arama gibi kullanilir.

WSD Ayarlari

Ogeler

Ayar degeri ve Aciklama

WSD Etkinlestir

WSD kullanarak aygitlar eklemeyi etkinlestirmek icin bunu
secin ve WSD baglanti noktasindan tarayin.

Yazdirma Zaman Asimi (sn.)

WSD yazdirmaya yonelik iletisim zaman asimi degerini 3 ila
3.600 saniye arasinda girin.

Tarama Zaman Asgimi (sn.)

WSD taramaya yonelik iletisim zaman asimi degerini 3 ila
3.600 saniye arasinda girin.

Aygit Adi WSD aygit adini goriintdler.

Konum WSD konum adini gériintdler.
LLTD Ayarlar:

Ogeler Ayar degeri ve Aciklama

LLTD Etkinlestir

LLTD etkinlestirmek icin bunu secin. Yazici Windows ag hari-
tasinda goruntulenir.

Aygit Adi LLTD aygit adini goriintdler.
LLMNR Ayarlar:
Ogeler Ayar degeri ve Aciklama
LLMNR Etkinlestir LLMNR etkinlestirmek i¢in bunu secin. NetBIOS kullanamasa-
niz bile DNS olmadan ad ¢6ztimlemesini kullanabilirsiniz.
LPR Ayarlar
Ogeler Ayar degeri ve Aciklama

LPR Baglanti Noktasi Yazdirmaya izin Ver

LPR baglanti noktasindan yazdirmaya izin vermek icin segin.

Yazdirma Zaman Asimi (sn.)

LPR yazdirmaya yonelik zaman asimi degerini O ila 3.600 sa-
niye arasinda girin. Zaman agimina ugramasini istemezseniz
0 degerini girin.

RAW (Port9100) Ayarlar1

Ogeler

Ayar degeri ve Aciklama

RAW (Port9100) Yazdirmaya izin Ver

RAW baglanti noktasindan (Baglanti Noktasi 9100) yazdirma-
ya izin vermek icin segin.
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Ogeler

Ayar degeri ve Agiklama

Yazdirma Zaman Asimi (sn.)

RAW (Baglanti Noktasi 9100) yazdirmaya yonelik zaman asi-
mi dederini 0 ila 3.600 saniye arasinda girin. Zaman agimina
ugramasini istemezseniz 0 dederini girin.

IPP Ayarlari

Ogeler

Ayar degeri ve Aciklama

IPP Etkinlestir

IPP iletisimini etkinlestirmek icin secin. Yalnizca IPP destekle-
yen yazicilar gorintdlenir.

Givenli Olmayan iletisime izin Ver

Yazicinin hicbir gtivenlik dnlemi olmadan iletisim kurmasina
izin vermek icin segin (IPP).

iletisim Zaman Asimi (sn.)

IPP yazdirmaya yonelik zaman asimi degerini 0 ila 3.600 sani-
ye arasinda girin.

URL (Ag)

Yazici kablolu LAN veya Wi-Fi araciligiyla baglandiginda IPP
URLlerini (http ve https) goriintuler. URL, yazicinin IP adresi,
baglanti noktasi numarasi ve IPP yazici adinin birlesik degeri-
dir.

URL (Wi-Fi Direct)

Yazici Wi-Fi Direct ile baglandiginda IPP URLlerini (http ve
https) gorintiler. URL, yazicinin IP adresi, baglanti noktasi
numarasi ve IPP yazici adinin birlesik degeridir.

Yazici Adi IPP yazici adini goriintiler.

Konum IPP konumunu goriintiiler.
FTP Ayarlar

Ogeler Ayar degeri ve Aciklama

FTP Sunucusunu Etkinlestir

FTP yazdirmayi etkinlestirmek icin segin. Yalnizca FTP yazdir-
ma destekleyen yazicilar goriintiilenir.

iletisim Zaman Asimi (sn.)

FTP iletisimine yonelik zaman agimi degerini 0 ila 3.600 sani-
ye arasinda girin. Zaman asimina ugramasini istemezseniz 0
degerini girin.

SNMPv1/v2c Ayarlar

Ogeler

Ayar degeri ve Aciklama

SNMPv1/v2c Etkinlestir

SNMPv1/v2c etkinlestirmek icin secin. Yalnizca SNMPv3 des-
tekleyen yazicilar goriintilenir.

Erigsim Yetkisi

SNMPv1/v2c etkinlestirildiginde erisim yetkilisini ayarlayin.
Salt Okunur veya Okuma/Yazma 6gesini secin.

Topluluk Adi (Yalnizca Okuma)

0ila 32 ASCII (0x20 ila 0x7E) karakter girin.

Topluluk Adi (Okuma/Yazma)

0ila 32 ASCII (0x20 ila Ox7E) karakter girin.

SNMPv3 Ayarlar1
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Ogeler Ayar degeri ve Agiklama
SNMPv3 Etkinlestir Kutu isaretlendiginde SNMPv3 etkindir.
Kullanici Adi 1 bayt karakterleri kullanarak 1 ve 32 karakter arasi girin.

Kimlik Dogrulama Ayarlari

Algoritma SNMPv3 icin kimlik dogrulama i¢in bir algoritma segin.

Parola SNMPv3 icin kimlik dogrulama icin parolayi girin.

8 ve 32 karakter arasi ASCIl (0x20-0x7E) girin. Bunu
belirtmezseniz bos birakin.

Sifreyi Onayla Yapilandirdiginiz parolayi onay icin girin.

Sifreleme Ayarlan

Algoritma SNMPv3 icin sifreleme icin bir algoritma secin.

Parola SNMPv3 icin sifreleme icin parolayi girin.

8 ve 32 karakter arasi ASCII (0x20-0x7E) girin. Bunu
belirtmezseniz bos birakin.

Sifreyi Onayla Yapilandirdiginiz parolayi onay igin girin.

icerik Adi 32 karakter veya daha kisa Unicode (UTF-8) girin. Bunu
belirtmezseniz bos birakin. Girilebilen karakter sayisi dile
bagh olarak degisir.

IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis iletisim

IPsec/IP Filtreleme Hakkinda

IPsec/IP Filtreleme islevini kullanarak IP adresleri, hizmetler ve baglant1 noktasina gére trafigi filtreleyebilirsiniz.
Filtreleme 6zelligini dahil ederek yaziciyi belirli miisterileri ve belirli verileri kabul edecek ya da engelleyecek
sekilde yapilandirabilirsiniz. Ayrica, IPsec kullanarak giivenlik seviyesini arttirabilirsiniz.

Not:
Windows Vista veya iistiinii ya da Windows Server 2008 veya iistiinii ¢calistiran bilgisayarlar IPsec'i destekler.

Varsayilan ilkeyi Yapilandirma

Trafigi filtrelemek i¢in varsayilan ilkeyi yapilandirin. Varsayilan ilke, yaziciya baglanan her kullanici veya grup i¢in
gegerlidir. Kullanicilar ve kullanici gruplarina yonelik daha ayrintili kontrol i¢in grup ilkeleri yapilandirin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Temel 6gesini se¢in.
2. Her 6ge icin bir deger girin.

3. 1leri 6gesine tiklayin.

Bir dogrulama mesaj1 goriintiilenir.
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4. Tamam 6gesine tiklayin.

Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Yazici giincellestirilmigtir.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erigimi” sayfa 28
= “Varsayilan ilke Ayarlama Ogeleri” sayfa 196

Varsayilan ilke Ayarlama Ogeleri
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Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

IPsec/IP Filtreleme

IPsec/IP Filtre 6zelligini etkinlestirebilir ya da devre disi birakabilirsiniz.

Varsayilan ilke
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Ogeler Ayarlar ve Aciklama
Erisim Deneti- IP paketlerinin trafigi icin bir kontrol yontemi yapilandirin.
mi
Erisime izin Ver Yapilandirilmis IP paketlerinin diiz gecislerine izin vermek icin bu 6geyi secin.
Erisimi Reddet Yapilandirilmis IP paketlerinin diiz gegislerini reddetmek icin bu 6geyi segin.
IPsec Yapilandirilmig IPsec paketlerinin diiz gegislerine izin vermek icin bu 6geyi
secin.
IKE SGrdmu IKE stirim icin IKEv1 veya IKEv2 6gesini segin.
Yazicinin bagh oldugu aygita gore bunlardan birini segin.
IKEv1 IKE Siiriimii icin IKEv1 6gesini sectiginizde asagidaki 6geler gorintilenir.
Dogrulama Yontemi Sertifika 6gesini segmek icin 6nceden CA imzali sertifika almis ve i¢ aktarimini
gerceklestirmis olmalisiniz.
Onceden Paylasilmis Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1
Anahtar ve 127 karakter arasinda 6nceden paylasilan bir anahtar girin.
Onceden Paylasiimis Yapilandirdiginiz anahtari onay icin girin.
Anahtari Onayla
IKEv2 IKE Siiriimii icin IKEv2 6gdesini sectiginizde asagidaki 6geler gorintilenir.
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Ogeler Ayarlar ve Aciklama
Lokal Dogrulama Yontemi Sertifika 6gesini secmek icin dnceden CA imzali sertifika almis ve i¢ aktarimini

gerceklestirmis olmalisiniz.

Kimlik Tara Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz,
yazicinin kimlik tirlini segin.

Kimlik Kimligin turiyle eslesen yazicinin kimligini girin.
ilk karakter igin “@", “#" ve “=" 6gelerini kullanamazsiniz.
Ayricalikhi Ad: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “=" 6gesini eklemeniz gerekir.
IP Adresi: IPv4 veya IPv6 bicimini girin.
FQDN: A-Z, a-z, 0-9, “-" ve nokta (.) karakterlerini kullanarak 1 ila 255 karakter
arasi bir kombinasyon girin.
Eposta Adresi: 1ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “@” 6gesini eklemeniz gerekir.
Anahtar Kimligi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin.

Onceden Paylasiimis Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1

Anahtar ve 127 karakter arasinda 6nceden paylasilan bir anahtar girin.

Onceden Paylasiimig Yapilandirdiginiz anahtari onay igin girin.

Anahtari Onayla

Uzak Dogrulama Yontemi Sertifika 6gesini segmek icin 6nceden CA imzali sertifika almis ve i¢ aktarimini

gerceklestirmis olmalisiniz.

Kimlik Tara Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar dgesini secerseniz,
kimlik dogrulamasini yapmak istediginiz aygitin kimlik ttrlni segin.
Kimlik Kimligin turlyle eslesen yazicinin kimligini girin.

ik karakter icin “@”, “#" ve “=" 6gelerini kullanamazsiniz.

Ayricalikh Ad: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “=" 6gesini eklemeniz gerekir.

IP Adresi: IPv4 veya IPv6 bicimini girin.

FQDN: A-Z, a-z, 0-9, “-" ve nokta (.) karakterlerini kullanarak 1 ila 255 karakter
arasi bir kombinasyon girin.

Eposta Adresi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “@” 6gesini eklemeniz gerekir.

Anahtar Kimligi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin.

Onceden Paylasilmis
Anahtar

Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1
ve 127 karakter arasinda 6nceden paylasilan bir anahtar girin.

Onceden Paylasilmis
Anahtari Onayla

Yapilandirdiginiz anahtari onay icin girin.
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Ogeler Ayarlar ve Aciklama
Kusatma IPsec icin Erisim Denetimi 6Jesini secerseniz, bir kapsiilleme modu yapilandirmaniz gerekir.
Tasima Modu Ayni LAN Uzerinde sadece yaziciyi kullanirsaniz bu 6geyi secin. Katman 4 ya da
sonraki IP paketleri sifrelenmistir.
Tiinel Modu Yaziciyi IPsec-VPN gibi Internet 6zellikli bir agda kullaniyorsaniz bu secenegi
secin. IP paketlerinin bashklari ve verileri sifrelenmistir.
Uzak Ag Gegidi Kusatma icin Tiinel Modu 6gesini secerseniz, 1 ve 39 karakter arasi bir ag gecidi adresi girin.
(Tdnel Modu)
Giivenlik ileti- Erisim Denetimi icin IPsec, bir secenek secin.
sim Kurah
ESP Kimlik dogrulama ve veri butnligiini saglamak ve veri sifrelemesi icin bu
Ogeyi secin.
AH Kimlik dogrulama ve veri bitlinligini saglamak icin bu 6geyi secin. Veri
sifrelemesi yasaklandiginda bile IPsec kullanabilirsiniz.
Algoritma Ayarlarr*
IKE Sifreleme IKE icin sifreleme algoritmasini segin.
Ogeler IKE stiriimiine bagli olarak degisir.
Yetkilendirme IKE icin kimlik dogrulama algoritmasini secin.
Anahtar Degisimi IKE icin anahtar degistirme algoritmasini segin.
Ogeler IKE stiriimiine bagli olarak degisir.
ESP Sifreleme ESP icin sifreleme algoritmasini segin.
Bu, ESP 6desi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.
Yetkilendirme ESP icin kimlik dogrulama algoritmasini segin.
Bu, ESP 6desi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.
AH Yetkilendirme AH icin sifreleme algoritmasini segin.
Bu, AH 6gesi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.

* Algoritma Ayarlari i¢in tiim ayarlar icin Herhangi 6gesini segmeniz veya her ayar i¢cin Herhangi disinda bir
6geyi se¢meniz Onerilir. Ayarlarin bazilari i¢cin Herhangi 6gesini segerseniz ve diger ayarlar i¢in Herhangi diginda
bir 6ge secerseniz, aygit kimligini dogrulamak istediginiz diger aygitlara bagli olarak iletisim kuramayabilir.

ilgili Bilgi

= “Varsayilan [lkeyi Yapilandirma” sayfa 195

Grup ilkesini Yapilandirma

Grup ilkesi, bir kullanici ya da kullanici grubu iizerinde gegerli olan, bir ya da daha fazla kuraldir. Yazici,
yapilandirilmus ilkelerle eslesen IP paketlerini kontrol eder. IP paketleri 1 ila 10 adet grup ilkesi ve ardindan bir
varsayilan ilke seviyesinde kimlik denetiminden ge¢mistir.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Temel 68esini se¢in.
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2. Yapilandirmak istediginiz numaralandirilmis bir sekmeyi tiklatin.

3. Her 68e icin bir deger girin.

4. Tleri 6gesine tiklayin.

Bir dogrulama mesaji goriintiilenir.

5. Tamam 6gesine tiklayin.

Yazici giincellestirilmigtir.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “Grup Ilkesi Ayarlama Ogeleri” sayfa 200

Grup ilkesi Ayarlama Ogeleri
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Ogeler

Ayarlar ve Aciklama

Erisim Deneti-
mi

IP paketlerinin trafigi icin bir kontrol yontemi yapilandirin.

Erisime izin Ver Yapilandirilmis IP paketlerinin diiz gecislerine izin vermek icin bu 6geyi secin.

Erisimi Reddet Yapilandirilmis IP paketlerinin diiz gegislerini reddetmek icin bu 6geyi secin.

IPsec Yapilandirilmig IPsec paketlerinin diiz gegislerine izin vermek icin bu 6geyi

secin.

Yerel Adres (Ya-
ZIC1)

Ag ortaminizla eslesen bir IPv4 adresi veya IPv6 adresi secin. Bir IP adresi otomatik atanirsa, Otomatik
olarak alinan IPv4 adresini kullan 6gesini secebilirsiniz.

Not:
Bir IPv6 adresi otomatik atandiysa baglant: kullanilamaz olabilir. Statik bir IPv6 adresi yapilandirin.

Uzak Adres
(Ana Bilgisayar)

Erisimi kontrol etmek icin bir cihazin IP adresini girin. IP adresi 43 karakter veya daha kisa olmalidir. Bir IP
adresi girmezseniz, tim adresler kontrol edilir.

Not:
Bir IP adresi otomatik olarak atanmissa (6rnegin DHCP tarafindan atanmissa), baglanti
kurulamayabilir. Sabit bir IP adresi yapilandirn.

Baglanti Nok- Baglanti noktalarini belirtmek icin bir ydntem secin.

tasi Segme

Yontemi

Hizmet Adi Baglanti Noktasi Se¢gme Yontemi icin Hizmet Adi 6desini secerseniz bir secenek segin.

Tasima iletisim
Kurali

Port Numarasi icin Baglanti Noktasi Se¢gme Yontemi 6gesini secerseniz, bir kapsulleme modu
yapilandirmaniz gerekir.

Herhangi Bir iletisim Tdm protokol tirlerini kontrol etmek icin bunu segin.

Kurali

TCP Tekli gonderim amaciyla veri kontroli icin bu 6geyi segin.

ubP Goklu gonderim ve yayin amaciyla veri kontrolii icin bu 6geyi secin.
ICMPv4 Ping komutu kontroli icin bu 6geyi secin.

Yerel Baglanti
Noktasi

Baglanti Noktasi Secme Yontemi icin Port Numarasi 6gesini secerseniz ve Tagima iletisim Kurali icin
TCP veya UDP 6gesini secerseniz, paketleri almayi kontrol etmek icin baglanti noktasi numaralarini
virglillerle ayirarak girin. En fazla 10 baglanti noktasi sayisi girebilirsiniz.

Ornek: 20,80,119,5220

Bir baglanti noktasi sayisi girmezseniz, tim baglanti noktalari kontrol edilir.

Uzak Baglant

Baglanti Noktasi Secme Yontemi icin Port Numarasi 6desini secerseniz ve Tagima iletisim Kurali icin

Noktasi TCP veya UDP 6gesini secerseniz, paketleri gdndermeyi kontrol etmek icin baglanti noktasi numaralarini
virgullerle ayirarak girin. En fazla 10 baglanti noktasi sayisi girebilirsiniz.
Ornek: 25,80,143,5220
Bir baglanti noktasi sayisi girmezseniz, tim baglanti noktalar kontrol edilir.

IKE SGrimu IKE stirim icin IKEv1 veya IKEv2 6gesini segin.

Yazicinin bagh oldugu aygita gore bunlardan birini segin.
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Ogeler Ayarlar ve Agiklama
IKEv1 IKE Siiriimii icin IKEv1 6gesini sectiginizde asagidaki 6geler gorintilenir.
Dogrulama Yontemi Erisim Denetimi icin IPsec 6gesini secerseniz bir secenek secin. Kullaniimis

sertifika, varsayilan ilke ile ortaktir.

Onceden Paylasilmis Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1
Anahtar ve 127 karakter arasinda 6nceden paylasilan bir anahtar girin.
Onceden Paylasilmis Yapilandirdiginiz anahtari onay icin girin.

Anahtari Onayla

IKEv2 IKE Siiriimii icin IKEv2 6gdesini sectiginizde asagidaki 6geler gorintilenir.
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Ogeler Ayarlar ve Agiklama
Lokal Dogrulama Yontemi Erisim Denetimi icin IPsec 6gesini secerseniz bir secenek secin. Kullaniimis

sertifika, varsayilan ilke ile ortaktir.

Kimlik Tara Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz,
yazicinin kimlik tirlini segin.

Kimlik Kimligin turiyle eslesen yazicinin kimligini girin.
ik karakter icin “@”, “#" ve “=" 6gelerini kullanamazsiniz.
Ayricalikhi Ad: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “=" 6gesini eklemeniz gerekir.
IP Adresi: IPv4 veya IPv6 bicimini girin.
FQDN: A-Z, a-z, 0-9, “-" ve nokta (.) karakterlerini kullanarak 1 ila 255 karakter
arasi bir kombinasyon girin.
Eposta Adresi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “@” 6gesini eklemeniz gerekir.
Anahtar Kimligi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin.

Onceden Paylasiimis Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1

Anahtar ve 127 karakter arasinda dnceden paylasilan bir anahtar girin.

Onceden Paylasiimig Yapilandirdiginiz anahtari onay igin girin.

Anahtari Onayla

Uzak Dogrulama Yontemi Erisim Denetimi icin IPsec 6Jesini secerseniz bir secenek secin. Kullanilmig

sertifika, varsayilan ilke ile ortaktir.

Kimlik Tara Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz,
kimlik dogrulamasini yapmak istediginiz aygitin kimlik ttrlni segin.
Kimlik Kimligin turlyle eslesen yazicinin kimligini girin.

ik karakter icin “@”, “#" ve “=" 6gelerini kullanamazsiniz.

Ayricalikh Ad: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “=" 6gesini eklemeniz gerekir.

IP Adresi: IPv4 veya IPv6 bicimini girin.

FQDN: A-Z, a-z, 0-9, “-" ve nokta (.) karakterlerini kullanarak 1 ila 255 karakter
arasi bir kombinasyon girin.

Eposta Adresi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin. “@” 6gesini eklemeniz gerekir.

Anahtar Kimligi: 1 ila 128 arasinda 1 baytlik ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler
girin.

Onceden Paylasilmis
Anahtar

Dogrulama Yontemi icin Onceden Paylasilmis Anahtar 6gesini secerseniz, 1
ve 127 karakter arasinda 6nceden paylasilan bir anahtar girin.

Onceden Paylasilmis
Anahtari Onayla

Yapilandirdiginiz anahtari onay icin girin.
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Ogeler Ayarlar ve Agiklama
Kusatma IPsec icin Erisim Denetimi 6Jesini secerseniz, bir kapsiilleme modu yapilandirmaniz gerekir.
Tasima Modu Ayni LAN Uzerinde sadece yaziciyi kullanirsaniz bu 6geyi secin. Katman 4 ya da

sonraki IP paketleri sifrelenmistir.

Tiinel Modu Yaziciyi IPsec-VPN gibi Internet 6zellikli bir agda kullaniyorsaniz bu secenegi
secin. IP paketlerinin bashklari ve verileri sifrelenmistir.

Uzak Ag Gegidi Kusatma icin Tiinel Modu 6gesini secerseniz, 1 ve 39 karakter arasi bir ag gecidi adresi girin.
(Tinel Modu)

Giivenlik ileti- Erisim Denetimi icin IPsec 6desini secerseniz bir secenek segin.
sim Kural
ESP Kimlik dogrulama ve veri butinligiini saglamak ve veri sifrelemesi icin bu
Ogeyi secin.
AH Kimlik dogrulama ve veri bitlinligini saglamak icin bu 6geyi secin. Veri
sifrelemesi yasaklandiginda bile IPsec kullanabilirsiniz.

*

Algoritma Ayarlar

IKE Sifreleme IKE icin sifreleme algoritmasini segin.

Ogeler IKE stiriimiine bagli olarak degisir.

Yetkilendirme IKE icin kimlik dogrulama algoritmasini secin.

Anahtar Degisimi IKE icin anahtar degistirme algoritmasini segin.

Ogeler IKE stiriimiine bagli olarak degisir.

ESP Sifreleme ESP icin sifreleme algoritmasini segin.

Bu, ESP 6desi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.

Yetkilendirme ESP icin kimlik dogrulama algoritmasini segin.

Bu, ESP 6desi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.

AH Yetkilendirme AH icin kimlik dogrulama algoritmasini segin.

Bu, AH 6gesi Giivenlik iletisim Kurali icin secildiginde kullanilabilir.

* Algoritma Ayarlari i¢in tiim ayarlar icin Herhangi 6gesini segmeniz veya her ayar i¢cin Herhangi disinda bir
6geyi se¢meniz Onerilir. Ayarlarin bazilari i¢cin Herhangi 6gesini segerseniz ve diger ayarlar i¢in Herhangi diginda
bir 6ge secerseniz, aygit kimligini dogrulamak istediginiz diger aygitlara bagli olarak iletisim kuramayabilir.

ilgili Bilgi

= “Grup Ilkesini Yapilandirma” sayfa 199

= “Grup Ilkesi'de Yerel Adres (Yazic1) ve Uzak Adres (Ana Bilgisayar)'in birlesimi” sayfa 204
= “Grup Ilkesinde Hizmet Ad1 Referanslar1” sayfa 205

Grup ilkesi'de Yerel Adres (Yazici) ve Uzak Adres (Ana Bilgisayar)'in birlesimi

Yerel Adres (Yazici) ayarlama

IPv4 IPv6™2 Herhangi bir adres™3
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Uzak Adres (Ana 1Pv4™1 v - v
Bilgisayar) ayarlama
IPv6™1"2 - v v
Bos v v v

*1Erisim Denetimi icin eder IPsec secilmisse, 6n ek uzunlugunda belirleyemezsiniz.

*2Erisim Denetimi icin eder IPsec secilmisse, bir baglanti-yerel adres (fe80::) secebilirsiniz ancak grup ilkesi devre dis

birakilacaktir.

*31Pv6 baglanti yerel adresler disinda.

Grup ilkesinde Hizmet Adi Referanslar

Not:
Kullanilamayan hizmetler goriintiilenir ancak segilemez.
Hizmet Adi Protokol tiirii Yerel baglanti Uzak baglanti Kontrol edilen 6zellikler
noktasi noktasi
numarasi numarasi
Herhangi - - - Tum hizmetler
ENPC UDP 3289 Herhangi bir Epson Device Admin gibi
baglanti noktasi uygulamalardan yazici, bir yazici
suruicusu ve tarayici surtictisi arama
SNMP ubpP 161 Herhangi bir Epson Device Admin, Epson yazici
baglanti noktasi sUriiclisli ve Epson tarayici siirtictst
gibi uygulamalardan MIB alma ve
yapilandirma
LPR TCP 515 Herhangi bir LPR verileri iletme
baglanti noktasi
RAW (Port9100) TCP 9100 Herhangi bir RAW verileri iletme
baglanti noktasi
WSD TCP Herhangi bir 5357 WSD kontrol etme
baglanti noktasi
WS-Discovery ubp 3702 Herhangi bir WSD'den bir yazici arama
baglanti noktasi
Network Scan TCP 1865 Herhangi bir Document Capture Pro'dan tarama
baglanti noktasi verilerini iletme
Network Push TCP Herhangi bir 2968 Document Capture Pro'dan itmeli
Scan baglanti noktasi tarama is bilgilerini alma
Network Push UbDP 2968 Herhangi bir Document Capture Pro'dan itmeli
Scan Discovery baglanti noktasi tarama yuritildiginde bir bilgisayar
arama
FTP Verisi (Yerel) TCP 20 Herhangi bir FTP sunucusu (FTP yazdirma verileri
baglanti noktasi iletme)
FTP Kontroli TCP 21 Herhangi bir FTP sunucusu (FTP yazdirma kontrol
(Yerel) baglanti noktasi etme)

205




Yonetici Kilavuzu

Kurulus icin Geligmis Giivenlik Ayarlari

Hizmet Adi Protokol tiirii Yerel baglanti Uzak baglanti Kontrol edilen ozellikler
noktasi noktasi
numarasi numarasi
FTP Verisi (Uzak) TCP Herhangi bir 20 FTP istemcisi (tarama verilerini ve
baglanti noktasi alinan faks verilerini iletme)
Ancak, bu yalnizca uzak baglanti
noktasi numarasi 20 olan bir FTP
sunucusunu kontrol edebilir.
FTP Kontrolu TCP Herhangi bir 21 FTP istemcisi (tarama verilerini ve
(Uzak) baglanti noktasi alinan faks verilerini iletmek icin
kontrol etme)
CIFS (Yerel) TCP 445 Herhangi bir CIFS sunucusu (Bir ag klasoru
baglanti noktasi paylasma)
CIFS (Uzak) TCP Herhangi bir 445 CIFS istemcisi (tarama verilerini ve
baglanti noktasi alinan faks verilerini bir klasore iletme)
NetBIOS Name ubDP 137 Herhangi bir CIFS sunucusu (Bir ag klasori
Service (Yerel) baglanti noktasi paylasma)
NetBIOS ubP 138 Herhangi bir
Datagram baglanti noktasi
Service (Yerel)
NetBIOS Session TCP 139 Herhangi bir
Service (Yerel) baglanti noktasi
NetBIOS Name ubP Herhangi bir 137 CIFS istemcisi (tarama verilerini ve
Service (Uzak) baglanti noktasi alinan faks verilerini bir klasore iletme)
NetBIOS ubDP Herhangi bir 138
Datagram baglanti noktasi
Service (Uzak)
NetBIOS Session TCP Herhangi bir 139
Service (Uzak) baglanti noktasi
HTTP (Yerel) TCP 80 Herhangi bir HTTP(S) sunucusu (Web Config ve
baglanti noktasi WSD verilerini iletme)
HTTPS (Yerel) TCP 443 Herhangi bir
baglanti noktasi
HTTP (Uzak) TCP Herhangi bir 80 HTTP(S) istemcisi (Epson Connect veya
baglanti noktasi Google Cloud Print arasinda iletisim,
bellenim giincelleme ve kok sertifika
HTTPS (Uzak) TCP Herhangi bir 443 glincelleme)
baglanti noktasi

IPsec/IP Filtreleme Yapilandirma Ornekleri

Sadece IPsec paketlerinin alimi

Bu ornek sadece varsayilan ilke yapilandirmasi i¢indir.
Varsayilan flke:

[ IPsec/IP Filtreleme: Etkinlestir
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(1 Erisim Denetimi: IPsec

0 Dogrulama Yontemi: Onceden Paylasilmis Anahtar

3 Onceden Paylasilmis Anahtar: En fazla 127 karakter girin.
Grup ilkesi:

Yapilandirmayin.

Yazdirma verileri ve yazici ayarlarini alma

Bu 6rnek belirtilen hizmetlerden yazdirma verileri iletisimlerine ve yazici yapilandirmasina izin verir.
Varsayilan flke:

(J IPsec/IP Filtreleme: Etkinlestir

(d Erisim Denetimi: Erisimi Reddet

Grup Ilkesi:

[ Bu Grup Ilkesini etkinlestir: Kutuyu kontrol edin.

3 Erisim Denetimi: Erisime izin Ver

(J Uzak Adres (Ana Bilgisayar): Bir istemcinin IP adresi

(J Baglant1 Noktasi Se¢me Yontemi: Hizmet Ad1

(J Hizmet Ad1: ENPC, SNMP, HTTP (Yerel), HTTPS (Yerel) ve RAW (Port9100) kutularini isaretleyin.

Sadece belirlenen bir IP adresinden erisim saglama

Bu 6rnek, belirlenen bir IP adresinin yaziciya erisimine izin verir.
Varsayilan ilke:

(J IPsec/IP Filtreleme: Etkinlestir

(J Erisim Denetimi:Erisimi Reddet

Grup Ilkesi:

[ Bu Grup Ilkesini etkinlestir: Kutuyu kontrol edin.

[ Erisim Denetimi: Erisime izin Ver

(J Uzak Adres (Ana Bilgisayar): Bir yonetici istemcisinin IP adresi

Not:
like yapilandirmasindan bagimsiz olarak, istemci yaziciya erisebilecek ve yapilandirabilecek.

IPsec/IP Filtreleme Sertifikasi icin istemci Sertifikasini Yapilandirma

IPsec/IP Filtreleme igin Istemci Sertifikasini yapilandirin. Ayarladiginizda, sertifikay1 IPsec/IP Filtreleme icin bir
kimlik dogrulama y6ntemi olarak kullanabilirsiniz. Sertifika yetkilisini yapilandirmak istiyorsaniz, CA Sertifikas1
Ogesine gidin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Istemci Sertifikas1 6gesini sein.
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2. Sertifikay Istemci Sertifikasi kisminda ige aktarin.

Bir Sertifika Yetkilisi tarafindan IEEE 802.1X veya SSL/TLS bigiminde yaymlanmus bir sertifikay: zaten ice
aktarmugsaniz, sertifikay1 kopyalayip IPsec/IP Filtrelemede kullanabilirsiniz. Kopyalamak i¢in, Kopyalama
Kaynagi kismindan sertifikay: secip Kopyala 6gesine tiklayin.
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Ca Cerbibcale
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S5LTLE T Corficale
[=FER Cliand Cortiicale

s Crlicang
PyacIP Fillering m m m
Elasgic
Copy Fiom Cotficate for S5LUTLS [ =) m

cen

EEES0E1X
B

s Chienk Coriboaie

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigimi” sayfa 28
= “CA Imzali bir Sertifika Alinmas1” sayfa 183

Yaziciyi bir IEEE802.1X Agina Baglama

IEEE 802.1X Ag1 Yapilandirma

IEEE 802.1X'i yaziciya ayarladiginizda, RADIUS sunucusuna bagl bir agda, kimlik dogrulama islevi olan bir LAN
anahtarinda veya bir erigim noktasinda kullanabilirsiniz.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > IEEE802.1X > Temel 6gesini se¢in.

2. Her 6ge icin bir deger girin.

Bir Wi-Fi agindaki yaziciyr kullanmak istiyorsaniz, Wi-Fi Kurulumu 6gesini tiklatin ve bir SSID segin veya
girin.
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Not:
Ethernet ve Wi-Fi arasinda ayarlar: paylasabilirsiniz.
3. 1leri 6gesine tiklayin.

Bir dogrulama mesaji goriintiilenir.

4. Tamam 6gesine tiklayin.

Yazici giincellestirilmigtir.

ilgili Bilgi

= “Web Config Erigimi” sayfa 28

= “IEEE802.1X Ag1 Ayarlama Ogeleri” sayfa 209

= “IEEE 802.1X Yapilandirmasindan Sonra Yaziciya veya Tarayictya Erigilemiyor” sayfa 215

IEEE802.1X Ag1 Ayarlama Ogeleri

EPSON
Slatus Prinl Scan'Cops Faa Hehworic Hirtarik Secuiity Fradud Senury Dwrice Wanagemenl Epson Open Plafem
| 1EEEB02.1% > Basic
";”’I":-" o TEEE B 12 PAREILAN] Enasle @ Dusabie
»Biagic EEEBXZ 1X (WiFI Disabia
ayr— Conngclion Mehss WEAILAK
PascaP Fillering EAP Troe PEAR|MECHAPYE =]
wElg sl
Al e Pasywong
EEES0T1E Conlm Passwond
L Senar 0
*C il it Certficate Validabion Enasie @ Ceiasie
Adirymidias Mand
Encipissn Siasgn [T :I
Ogeler Ayarlar ve Aciklamalar
IEEE802.1X (Kablolu LAN) IEEE802.1X > Temel icin sayfanin ayarlarini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz
(IEEE802.1X) (Kablolu LAN).
IEEE802.1X (Wi-Fi) IEEEB02.1X (Wi-Fi) baglanti durumu gorintilenir.
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Ogeler

Ayarlar ve Aciklamalar

Baglanti Yontemi

Gegerli agin baglanti ydntemi gorintulenir.

EAP TiirG

Yazici ile bir RADIUS sunucusu arasinda kimlik dogrulama yontemi icin bir secenek belirleyin.

EAP-TLS CA imzal bir sertifika almali ve ice aktarmalisiniz.
PEAP-TLS
PEAP/MSCHAPv2 Parola yapilandirmalisiniz.

Kullanici Kimligi

Bir RADIUS sunucusunun kimlik dogrulamasi icin kullanmak tzere bir kimlik yapilandirin.

1ila 128 arasinda 1 baythk ASCII (0x20 ila Ox7E) karakterler girin.

Parola

Yazici kimlik dogrulamasi icin bir sifre yapilandirin.

1ila 128 arasinda 1 baytlk ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler girin.Windows sunucusu olarak bir
RADIUS sunucusu kullaniyorsaniz 127 karaktere kadar girebilirsiniz.

Sifreyi Onayla

Yapilandirdiginiz parolayi onay igin girin.

Sunucu Kimligi

Belirli bir RADIUS sunucusuyla kimlik dogrulamasi icin bir sunucu kimligi
yapilandirabilirsiniz.Kimlik dogrulayici, RADIUS sunucusundan gonderilen bir sunucu
sertifikasinin subject/subjectAltName alaninda bir sunucu kimligi olup olmadigini dogrular.

0ila 128 arasinda 1 baytlk ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler girin.

Sertifika Dogrulama

Sertifika dogrulamasini kimlik dogrulama yéntemini dikkate almadan
ayarlayabilirsiniz.Sertifikayr CA Sertifikasi kisminda ice aktarin.

Adsiz

PEAP-TLS veya PEAP/MSCHAPv2 (Dogrulama Yontemi olarak) secerseniz, PEAP kimlik
dogrulamasinin 1. asamasinda kullanici kimligi yerine anonim bir ad yapilandirabilirsiniz.

0ila 128 arasinda 1 baythk ASCII (0x20 ila 0x7E) karakterler girin.

Sifreleme Giicii

Asagidakilerden bir tanesini secebilirsiniz.

Yiiksek AES256/3DES

Orta AES256/3DES/AES128/RC4

ilgili Bilgi

= “IEEE 802.1X Ag1 Yapilandirma” sayfa 208

IEEE 802.1X icin bir Sertifika Yapilandirma

IEEE802.1X i¢in Istemci Sertifikasini yapilandirin. Ayarladiginizda, EAP-TLS ve PEAP-TLS 6gesini IEEE 802.1X
kimlik dogrulama yontemi olarak kullanabilirsiniz. Sertifika yetkilisi sertifikasini yapilandirmak isterseniz CA

Sertifikasi kismina gidin.

1. Web Config'e erisin ve sonra Ag Giivenligi sekmesi > IEEE802.1X > Istemci Sertifikas1 6gesini sein.
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2. Istemci Sertifikas1 kismina bir sertifika girin.

Bir Sertifika Yetkilisi tarafindan yayimlanmissa sertifikay1 kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak i¢in, Kopyalama
Kaynagi kismindan sertifikay: secip Kopyala 6gesine tiklayin.

EPSON

Stahis Print SeantCops Fax Hetatric Histamik Secuiity Pradut Seoury Dt Management Epsan Cpen Plafirm

| 1EEEB02.1x > Client Certificate

: . Om e Following page, make salings on e CA cerificale bo varily peer corficales
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Bl Cibeni Corficain
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f1=
CER

ilgili Bilgi
= “Web Config Erigsimi” sayfa 28
= “CA Imzali bir Sertifika Alma ve I¢e Aktarma” sayfa 183

IEEE802.1X Agi Durum Kontrolii

IEEE802.1X durumunu, ag durum sayfasi yazdirarak kontrol edebilirsiniz. Bir ag durum sayfas: yazdirmakla ilgili
daha fazla bilgi i¢in yazicinin belgelerine bakin.

Durum Kimligi IEEE802.1X Durumu
Disable IEEE802.1X 6zelligi devre disl.
EAP Success IEEE802.1X kimlik denetimi tamamlandi ve ag baglantisi mevcut.
Authenticating IEEEB02.1X kimlik denetimi tamamlanmadi.
Config Error Kullanici kimligi heniiz ayarlanmadigi icin kimlik denetimi basarisiz oldu.
Client Certificate Error Musteri sertifikasi stire asimina ugradigi icin kimlik denetimi basarisiz oldu.
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Durum Kimligi IEEE802.1X Durumu

Timeout Error RADIUS sunucusu ve/veya kimlik dogrulayicisindan yanit gelmedidi icin kimlik
denetimi basarisiz oldu.

User ID Error Yazicinin kullanicr kimligi ve/veya sertifika protokolii dogru olmadigi icin kimlik
denetimi basarisiz oldu.

Server ID Error Sunucu kimligi ile sunucu sertifikasinin sunucu kimligi eslesmedidi icin kimlik
denetimi basarisiz oldu.

Server Certificate Error Sunucu sertifikasinda asagidaki hatalar tespit edildigi icin kimlik denetimi
basarisiz oldu.

[ Sunucu sertifikasi sire agimina ugradi.

[ Sunucu sertifikasi zinciri dogru degil.

CA Certificate Error Bir CA sertifikasinda asagidaki hatalar tespit edildigi icin kimlik denetimi basarisiz
oldu.

1 Belirlenen CA sertifikasi dogru degil.
[ Dogru CA sertifikasi ice aktarilmamis.

[ CA sertifikasi stire asimina ugradi.

EAP Failure Yazici ayarlarinda asagidaki hatalar tespit edildigi icin kimlik denetimi basarisiz
oldu.

1 EAP Tirii 6gesi EAP-TLS veya PEAP-TLS ise istemci sertifikasi yanlistir veya
bazi sorunlari vardir.

[ EAP Tirii 6gesi PEAP/MSCHAPv2 ise kullanici kimligi veya parola dogru
degildir.

Gelismis Glivenlik icin Sorunlar C6zme

Giivenlik Ayarlarini Geri Yiikleme

IPsec/IP Filtreleme veya IEEE802.1X gibi yliksek giivenli bir ortam kurarken, yanlis ayarlar veya aygit veya
sunucuyla sorun nedeniyle aygitlarla iletisim kuramayabilirsiniz. Bu durumda, aygit ayarlarini yeniden yapmak
i¢in veya gecikmeli kullanima izin vermek i¢in giivenlik ayarlarini geri ytkleyin.

Kontrol Panelini Kullanarak Giivenlik islevini Devre Disi Birakma

Yazicinin kontrol panelini kullanarak IPsec/IP Filtrelemeyi veya IEEE 802.1X'i devre dis1 birakabilirsiniz.
1. Ayarlar > Genel Ayarlar > Ag Ayarlar1 6gesini se¢in.
2. Gelismis 6gesini segin.

3. Devre dis1 birakmak istediginiz asagidaki 6geler arasindan se¢im yapin.
(1 IPsec/IP Filtreleme devre dis1 birak
(1 TEEE802.1X devre dis1 birak
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4. Onay ekraninda flerle 6gesini segin.

5. Bir tamamlama mesaj1 goriintiilendiginde, Kapat 6gesini se¢in.

Kapat 6gesini secmezseniz belirli bir siire sonra ekran otomatik kapanir.
Ag Giivenlik Ozellikleri Kullanimi Sorunlari

Onceden Paylasiimis Bir Anahtar Unutuldu

Onceden paylasilan bir anahtari yeniden yapilandirin.

Anahtar1 degistirmek icin Web Config 6gesine erisin ve Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Temel >
Varsayilan Ilke veya Grup Ilkesi 6gesini segin.

Onceden paylagilan anahtar degistirirken bilgisayarlar icin dnceden paylagilan anahtar1 yapilandirin.
ilgili Bilgi

= “Web Config Erisimi” sayfa 28

IPsec iletisimi ile iletisim Kurulamiyor

Yazicinin veya bilgisayarin desteklemedigi algoritmayi belirtin.

Yazici asagidaki algoritmalar: destekler. Bilgisayarin ayarlarini kontrol edin.

Giivenlik Yontemleri Algoritmalar
IKE sifreleme algoritmasi AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128%, AES-GCM-192%,
AES-GCM-256%, 3DES
IKE kimlik dogrulama algoritmasi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
IKE anahtar degistirme algoritmasi DH Grubu 1, DH Grubu 2, DH Grubu 5, DH Grubu 14, DH Grubu 15, DH

Grubu 16, DH Grubu 17, DH Grubu 18, DH Grubu 19, DH Grubu 20, DH
Grubu 21, DH Grubu 22, DH Grubu 23, DH Grubu 24, DH Grubu 25, DH
Grubu 26, DH Grubu 27*, DH Grubu 28*, DH Grubu 29%, DH Grubu 30*

ESP sifreleme algoritmasi AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192,
AES-GCM-256, 3DES

ESP kimlik dogrulama algoritmasi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

AH kimlik dogrulama algoritmasi SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* yalnizca IKEv2 i¢in kullanilabilir

ilgili Bilgi
= “IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis Iletisim” sayfa 195
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iletisim Aniden Kesiliyor

Yazicinin IP adresi degisti veya kullanilamiyor.

Grup Ilkesi 6gesinde yerel adrese kayitli IP adresi degistiginde veya kullanilamadiginda, IPsec iletigimi
gerceklestirilemez. Yazicinin kontrol panelini kullanarak IPsec'i devre dis1 birakin.

DHCP siiresi dolduysa yeniden baslatin veya IPv6 adresi siiresi gegmigse veya alinmamigsa yazicinin Web Config
(Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Temel > Grup Ilkesi > Yerel Adres (Yazic1)) 6gesi igin kayith IP
adresi bulunamayabilir.

Sabit bir IP adresi kullanin.

Bilgisayarin IP adresi degisti veya kullanilamiyor.

gergeklestirilemez.
Yazicinin kontrol panelini kullanarak IPsec'i devre dig1 birakin.

DHCEP siiresi dolduysa yeniden baslatin veya IPv6 adresi siiresi gegmisse veya alinmamigsa yazicinin Web Config
(Ag Giivenligi sekmesi > IPsec/IP Filtreleme > Temel > Grup Ilkesi > Uzak Adres (Ana Bilgisayar)) 6gesi igin
kayitli IP adresi bulunamayabilir.

Sabit bir IP adresi kullanin.

ilgili Bilgi
= “Web Config Erisimi” sayfa 28
= “IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis {letisim” sayfa 195

Giivenli IPP Yazdirma Baglanti Noktasi Olusturulamiyor

Dogru sertifika SSL/TLS iletisimi icin sunucu sertifikasi olarak belirtilememis.

Belirlenen sertifika dogru degilse, baglanti noktasi olusturma islemi basarisiz olabilir. Dogru sertifikay1
kullandiginizdan emin olun.

CA sertifikasi yaziciya erisen bilgisayara alinmamis.

Bir CA sertifikasi bilgisayara ice aktarilmadiysa, baglant1 noktas: olusturma iglemi basarisiz olabilir. CA
sertifikasinin ice aktarildigindan emin olun.

ilgili Bilgi

= “IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis {letisim” sayfa 195

IPsec/IP Filtreleme Yapilandirildiktan Sonra Baglanilamiyor
IPsec/IP Filtreleme ayarlari yanlhs.

Yazicinin kontrol panelinden IPsec/IP filtrelemeyi devre dig1 birakin. Yazici ve bilgisayar1 baglayip, IPsec/IP
Filtreleme ayarlarini tekrar yapin.
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ilgili Bilgi
= “IPsec/IP Filtrelemeyi Kullanan Sifrelenmis iletisim” sayfa 195

IEEE 802.1X Yapilandirmasindan Sonra Yaziciya veya Tarayiciya Erisilemiyor
IEEE 802.1X ayarlari yanls.

IEEE 802.1X ve W-Fi'yi yazicinin kontrol panelinden devre dis1 birakin. Yazic1 ve bilgisayar1 baglayin ve sonra
IEEE 802.1X 6gesini yeniden yapilandirin.

ilgili Bilgi
= “IEEE 802.1X Ag1 Yapilandirma” sayfa 208

Dijital Sertifika Kullanimi Sorunlani

CA imzal Sertifika Alinamiyor

CSR'deki CA imzali Sertifika ve bilgisi eslesmiyor.
CA Imzali Sertifika ve CSR aynu bilgilere sahip degilse CSR alinamaz. Asagidakileri kontrol yapin:

[ Sertifikay, ayni bilgilere sahip olmayan bir cihaza mi ige aktarmaya ¢alistyorsunuz?

CSR bilgilerini kontrol edin ve ardindan sertifikay1 ayni bilgilere sahip olan bir cihaza i¢e aktarin.

[d CSR'1 bir sertifika yetkilisine gonderdikten sonra yaziciya kayith CSR'm {izerine mi yazdiniz?
CSR ile CA imzali sertifikay1 tekrar alin.

CA imzali Sertifika 5 KB'den fazla.

5 KB'den fazla bir CA Imzali Sertifika 6gesini alamazsiniz.

Sertifikayi1 alma parolasi yanhs.

Dogru parolay girin. Sifreyi unuttuysaniz sertifikayi ice aktaramazsiniz. CA Imzali Sertifika 6gesini yeniden alin.
ilgili Bilgi

= “CA Imzali bir Sertifikanin Ice Aktarimi” sayfa 185

Kendinden imzali bir Sertifika Giincellenmiyor

Ortak Ad girilmedi.
Ortak Ad girilmelidir.

Desteklenmeyen karakterler Ortak Ad icine girildi.
ASCII (0x20-0x7E) kismina IPv4, IPv6, ana makine ya da FQDN formatinda 1 ila 128 karakter girin.
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Ortak ad icinde bir virgiil veya bosluk var.

Ortak Ad virgiil igeriyorsa, o noktada ayrilir. Virgiiliin 6niinde ya da ardinda sadece bir bosluk girilmisse hata
olusur.

ilgili Bilgi
= “Kendinden Imzali Sertifika Giincelleme” sayfa 189
CSR Olusturulamiyor

Ortak Ad girilmedi.
Ortak Ad girilmelidir.

Desteklenmeyen karakterler Ortak Ad, Kurulus, Kurulus Birimi, Bolge ve Eyalet/il 6gelerine girildi.
ASCII (0x20-0x7E) kismina IPv4, IPv6, ana makine ya da FQDN formatinda karakterler girin.

Ortak Ad virgiil ya da bosluk iceriyor.

Ortak Ad virgiil iceriyorsa, o noktada ayrilir. Virgiiliin dniinde ya da ardinda sadece bir bosluk girilmigse hata
olusur.

ilgili Bilgi
= “CA Imzali bir Sertifika Alinmas1” sayfa 183

Gériintiilenen bir Dijital Sertifikaya iligkin Uyari

Mesajlar Neden/C6ziim

Bir Sunucu Sertifikasi girin. Neden:
ice aktarmak icin bir dosya secmediniz.
Coziim:

Bir dosya secin ve ice Aktar 6gesine tiklayin.

CA Sertifikasi 1 girilmedi. Neden:
CA sertifikasi 1 girilmedi ve sadece CA sertifikasi 2 girildi.
Coziim:

Once CA sertifikasi 1'i ice aktarin.

Asagidaki deger gegersiz. Neden:
Dosya yolu ve/veya sifrede desteklenmeyen karakterler mevcut.
Coziim:

Oge icin girilen karakterlerin dogru oldugundan emin olun.
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Mesajlar

Neden/Coziim

Gegersiz tarih ve saat.

Neden:
Yazicinin tarih ve saat ayarlari yapilmamis.
Coziim:

Web Config, EpsonNet Config veya yazicinin kontrol panelini kullanarak tarih ve
saati ayarlayin.

Gegersiz sifre.

Neden:
CA sertifikasi icin ayarlanan sifre ile girilen sifre eslesmiyor.
Coziim:

Dogru sifreyi girin.

Gegersiz dosya.

Neden:
X509 formatindaki sertifika dosyasini ice aktarmiyorsunuz.
Cozim:

Guvenilir sertifika yetkilisi tarafindan génderilen dogru sertifikayi sectiginizden
emin olun.

Neden:
ice aktardiginiz dosya cok biiyiik. Maksimum dosya boyutu 5 KB.
Cozim:

Dogru dosyayi secerseniz, sertifika bozulabilir ya da sahte bir tane olusabilir.

Neden:
Sertifikadaki zincir gegersiz.
Cozim:

Sertifika hakkinda daha fazla bilgi icin sertifika yetkilisinin web sitesini ziyaret edin.

Ucten fazla CA sertifikasi iceren
Sunucu Sertifikalar kullanilamaz.

Neden:
PKCS#12 formatindaki sertifika dosyasi 3'ten daha fazla CA sertifikasi iceriyor.
Coziim:

Her bir sertifikay PKCS#12 formatindan PEM formatina donistirerek ice aktarin ya
da en fazla 2 CA sertifikasi iceren PKCS#12 formatindaki sertifika dosyasini ice
aktarin.

Sertifikanin siiresi dolmus. Sertifikanin
gecerli olup olmadidini veya
yazicinizdaki tarih ve saat ayarini
kontrol edin.

Neden:

Sertifika stire asimina ugradi.

Cozim:

[ Sertifika stiresi dolduysa yeni bir sertifika alin ya da ice aktarin.

 Sertifika slire asimina ugramadiysa, yazicinin tarih ve saat ayarinin dogru
ayarlandigindan emin olun.
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Mesajlar

Neden/Coziim

Ozel anahtar gereklidir.

Neden:
Sertifika ile eslesen 6zel anahtar yok.
Coziim:

[ Sertifika PEM/DER formatindaysa ve bilgisayar kullanilarak bir CSR'dan
alindiysa, 6zel anahtar dosyasini belirleyin.

O Sertifika PKCS#12 formatindaysa ve bilgisayar kullanilarak bir CSR'dan
alindiysa, 6zel anahtar iceren bir dosya olusturun.

Neden:

Web Config'i kullanilarak bir CSR'dan alinan PEM/DER sertifikasini yeniden ice
aktardiniz.

Coziim:

Sertifika PEM/DER formatindaysa ve Web Config kullanilarak bir CSR'dan alindiysa,
sadece bir kez ice aktarabilirsiniz.

Kurulum basarisiz oldu.

Neden:

Yazici ve bilgisayar arasindaki iletisim basarisiz oldugu icin yapilandirma
bitirilemiyor ya da bazi hatalar sebebiyle dosya okunamiyor.

Cozim:

Belirlenen dosya ve iletisim secildikten sonra, dosyayi tekrar ice aktarin.

ilgili Bilgi

= “Dijital Sertifikasyon Hakkinda” sayfa 182

Yanhshkla CA imzali bir Sertifikanin Silinmesi

CA imzal sertifika icin hi¢ yedek dosya yok.

Yedek dosyaniz varsa, sertifikayi tekrar ice aktarin.

Web Config tarafindan hazirlanmis bir CSR kullaniyorsaniz, silinmis bir sertifikay: tekrar i¢e aktaramazsiniz. Bir

CSR olusturun ve yeni bir sertifika alin.

ilgili Bilgi

= “CA Imzali bir Sertifika Silme” sayfa 187
= “CA Imzali bir Sertifikanin Ice Aktarimi” sayfa 185
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