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Urtini Giivenli Bicimde Kullanma

[] Guvenlik Talimatlari

Bu kilavuz, EV-100/EV-105 aygitini, saglanan Dogrudan Montaj kullanilarak bir tavana asma veya bir duvara
kurma yontemini agiklar.

Kurulum baglanti diizeneklerini ve projektori guvenli bicimde kullanmak icin bu kilavuzu dikkatlice
okudugunuzdan emin olun. Bu kilavuzdaki talimatlar g6z ardi edilerek gerceklestirilen yanhs kullanim, bu
Urtinde hasara neden olabilir veya kisisel yaralanma ya da milk hasariyla sonuglanabilir. lleride bagvurmak
Uzere bu kurulum kilavuzunu el altinda bulundurun.

Projektorin kullanimi konusunda, projektoriintzle birlikte saglanan Kullanim Kilavuzu ve Glivenlik
Talimatlar belgelerini okuyun ve bu belgelerdeki talimatlara uyun.

Guvenlik Gosterimleri

Belgelerde ve bu urlinde, musterilerin ve baskalarinin yaralanmasini ve esya hasarini dnlemek amaciyla tiriini
glvenli ve dogru bicimde kullanma yontemini géstermek icin grafik semboller kullanilir.

Gostergeler ve anlamlari asagidaki gibidir. Kilavuzu okumadan énce bunlari iyice anladiginizdan emin olun.

Simge Aciklama

A Uyari Bu simge, g6z ardi edildigi takdirde yanlis kullanim sonucunda yaralanmaya ve hatta élime
yol acabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat | Busimge, g6z ardi edildigi takdirde yanhs kullanim sonucunda yaralanmaya veya maddi ha-
sara yol acabilecek bilgileri belirtir.

Genel Bilgi Gosterimleri

Simgeler Aciklama
® Yapilmamasi gereken bir islemi belirten simge
0 Yapilmasi gereken bir islemi belirten simge
E ilgili veya yararli bilgileri belirten simge

Projektoriin Kurulumu Konusunda Onlemler

A Uyarl

Projektoriin bir tavana veya duvara kurulumu yalnizca gerekli becerilere ve teknik bilgiye 0
sahip bir uzman tarafindan gerceklestirilmelidir.

Kurulum islemi dogru bicimde gerceklestirilmezse, baglanti diizenegi veya projektor, yaralanmaya
ya da kazaya neden olacak sekilde diisebilir.

Kurulum islemini gerceklestirirken bu kilavuzdaki talimatlara uyun. 0

Talimatlara uyulmazsa, baglanti diizenegi veya projektor, yaralanmaya ya da kazaya neden olacak
sekilde disebilir.

Kurulum en az iki kisi tarafindan gerceklestirilmelidir. Baglanti diizenegini veya projektori o
disurmemeniz icin guivenli, sabit bir basma dayanaginiz bulundugundan da emin olun.




Uriini Glvenli Bicimde Kullanma

A Uyarl

Baglanti diizeneginin depremden veya titresimlerden dolayi diismesini 6nlemek icin, pro-
jektorle birlikte saglanan glivenlik telini taktiginizdan emin olun.

Bu baglanti diizenegine EPSON projektérden baska herhangi bir nesne takmayin.

Aksi durumda baglanti diizenegi diserek 6liime veya fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

Kurulumu yaparken, ulasilabilen bir konuma bir salter (10 A veya daha az beyan akimina
sahip) taktiginizdan emin olun.

Kurulum sirasinda herhangi bir sorun ortaya ¢ikarsa dahili elektrik tesisatini hemen kesin.

Gug kablosunu kullanirken asagidakilere dikkat edin. Aksi durumda yangina veya elektrik
¢arpmasina neden olabilir.

e Fisiislak elle tutmayin

e Hasarl veya degisiklik yapilmis gii¢ kablosunu kullanmayin

® Gug¢ kablosuna asirn kuvvet uygulamayin

e Kurulum sirasinda kabloyu, baglanti diizeneginin parcalari ve benzeri kisimlar arasina sikistirmayin

e S 0¢

Kurulumu yaparken, projektore bagli kabloyu asilmayin veya kabloya asiri kuvvet uygula-
mayin.

Kablolari projektoriin veya baglanti diizeneginin etrafina sarmayin.

Kablolari baglarken, vidalardan ve civatalardan uzak olacak sekilde yonlendirin.

Kablolarin vidalara ya da civatalara dokunmasi yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Kurulumu yaparken vidalari veya civatalari tamamen sikistirdiginizdan emin olun.

Tamamen sikistinlmazlarsa, baglanti diizenegi veya projektor, yaralanmaya ya da kazaya neden
olacak sekilde disebilir.

Kurulumdan sonra vidalari veya civatalari asla gevsetmeyin.

Vidalari veya civatalar gevsemeye karsi diizenli olarak kontrol ettiginizden ve gevsemis olanlari
tamamen sikistirdiginizdan emin olun. Tamamen sikistirilmazlarsa, baglanti diizenegi veya pro-
jektor, yaralanmaya ya da kazaya neden olacak sekilde dusebilir.

Baglanti diizenegini sabitlerken, vidalarin gevsemesini dnlemek icin yapistiricilar uygula-
mayin, yaglayici, yag ve benzeri maddeleri kullanmayin.

Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin yapistiricilar uygularsaniz veya yaglayici ya da yag gibi mad-
deleri kullanirsaniz, baglanti diizenegi veya projektor kasasi catlayarak yaralanmaya ya da kazaya
neden olabilir.

O © @ VWV

Baglanti diizenegine veya projektore herhangi bir nesne asmayin ve lzerlerine agir nes-
neler yerlestirmeyin.

Aksi durumda baglanti diizenegi veya projektor diiserek 6lime ya da yaralanmaya neden olabilir.

%,

Kurulumu yaparken projektore veya baglanti diizenegine asin kuvvet uygulamayin.

Aksi durumda baglanti diizenegdi veya projektor hasar gorebilir ve 6liime ya da yaralanmaya neden
olabilir.

%,

Asagidaki durumlarda kurmayin. Yerel bayinizle veya Epson Servis Cagri Merkeziyle ileti-
sime gegin.

e Kurulum 6ncesinde veya sirasinda Grin distriilmisse ya da hasar gérmusse
¢ Baglanti diizenedi anormalse veya hasar gérmdisse




Urtini Giivenli Bicimde Kullanma

Kurulum Konumlari Konusunda Uyarilar ve Onlemler
A Uyari

Bu baglanti diizenegini zemine takmayin.

Bu baglanti diizenegi yalnizca tavana veya duvara kurulabilir.

Baglanti duizeneginin kurulacagi yuzeyin yapisini ve malzemesini kontrol edip en uygun
kurulum yéntemini kullanin.

Baglanti diizeneginin kurulacagi yuizeyin yeterince saglam oldugundan emin olun.

Projektoriin ve Dogrudan Montaj en fazla toplam agirhdi yaklasik 7,0 kg'dir (projektor icin yaklasik
5,1 kg/Dogrudan Montaj icin yaklasik 1,9 kg) (kablolar haric).

Baglanti dlizenegini veya projektord, titresimlere ya da darbelere maruz kalabilecegi, sabit
olmayan bir konuma kurmayin.

Baglanti diizeneginin takildigi ylizey hasar gorebilir. Baglanti diizenegi veya projektor diiserek
yaralanmaya ya da kazaya da neden olabilir.

Projektori, dis mekanlar, banyolar veya duslar gibi, yagmura ya da suya maruz kalabilecegi
konumlara kurmayin veya bu tur konumlarda kullanmayin.

Aksi durumda yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Projektoru, tutusabilir ya da patlayici gaza maruz kalan bir konumda kullanmayin.

Projektoriin i¢ kismi ¢ok 1sinirsa tutusabilir ve yangina neden olabilir.

Projektoruin hava giris ya da ¢ikis deliklerini kapatmayin.

Deliklerden herhangi biri kapatilirsa, projektorin i¢ sicakligi yikselip yangina neden olabilir.

/\ Dikkat

Projektord, calisma sicakhgi araliginin disinda kalan sicakliga sahip bir konuma kurmayin.

Boyle bir ortam, projektore zarar verebilir.

Klimalardakiler gibi hava ¢ikislarinin uzagina kurun.

Klima veya benzeri bir aygittan ¢ikan hava dogrudan projektoriin tizerine gelirse, sicaklik yikselir
ve projektor dogru bicimde calismayabilir.

Floresan lambalarin uzagina kurun.

Bazi floresan lambalar, projektoriin uzaktan kumandasina parazit yapabilir.

Uzaktan kumanda alicisina, floresan 15191 ve dogrudan giines 151g1 gibi gliclt isiklarin yan-
simadigi bir konuma kurun.

Uzaktan kumanda alicisina gliclii isinlar yansirsa, uzaktan kumanda islemleri dogru bicimde ger-
ceklestirilemeyebilir.

e & 0 0o o 0 @@ O

Mercegin veya i¢ bilesenlerin kirlenmesini 6nlemek icin, projektori asiri toz ve nem olma-
yan bir konuma kurdugunuzdan emin olun.

Ureticinin isim Levhasinin Konumu

Urtinin isim levhasi, asagida gésterildigi gibi projektériin tist kisminda bulunur. Baglanti diizenegini
projektore kurmadan once urlinlin isim levhasindaki sayilar kontrol edin.



Uriint Guivenli Bicimde Kullanma
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Beyan Gerilimi 100-240V
Derecelendirme Frekansi 50/60 Hz
Derecelendirme Akimi 1,8-0,8 A

Kurulum Yonu

Egimli bir duvara veya tavana kurarken asagidaki noktalari kontrol edin.

¢ G girisini yukari dogru yonlendirmeyin.

Dogru (gug girisi asagi
dogru)

Yanhs (glc girisi yukari dogru)
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¢ Gli¢ kaynagini yanlara dondiirmeyin.

Yanhs (glc¢ kaynagi yanlara dogru)
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Projektori Hazirlama

[] Ambealajicerigi

Galismaya baslamadan 6nce asagidaki aksesuarlarin timunin bulundugunu kontrol edin.

Baglanti diizenegi kapadi (*2)

Guvenlik teli Tel kancasi baglanti diizenegi
(500 mm)

Bicimi Adi

Miktari

islevi

Z M4 x 12 mm ¢apraz oyuklu vida (pulla bir-
@ .
likte)

4

Projektor baglanti diizenegini projektore sa-
bitler.

(4)

Projektor ve tavan baglanti diizeneklerini bir-
lestirir ve sabitler.

*1 Projektor ve tavan baglanti diizenekleri, sa-
tin alim sirasinda bu vidalarla gegici olarak bir-
lestirilmis ve sabitlenmis durumdadir. Kurma-
dan 6nce bu vidalari ¢ikarin.

&

M3 x 6 mm capraz oyuklu vida

Baglanti dlizenegdi kapagini sabitler.

*2 Baglanti dlizenegi kapadi, satin alim sirasin-
da bu vidalarla gecici olarak sabitlenmis du-
rumdadir. Kurmadan énce bu vidalari ¢ikarin.

¢ Baglanti diizeneklerini kurmak icin, bu Uriinle birlikte saglanan civatalari veya vidalari kullandiginizdan emin olun.
¢ Kuruluma baslamadan 6nce, ihtiya¢ duyacaginiz biitiin aletleri ve parcalari hazirlayin.




Projektori Hazirlama

[ Baglanabilir Aygitlar ve Gerekli Kablolar

Saglanan gli¢ kablosunu hazirladiginizdan emin olun.
Bununla birlikte, kullanilmakta olan cihazlara gore gerekli kablolari hazirlayin.
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Gl¢ kablosu projektore baglanir.
Projektor, bir LAN kablosu kullanilarak ag dagitici ve benzeri bir aygita baglanir.

Projektor, bir HDMI kablosuyla bilgisayara veya video kaynaklarina baglanir. Kendi agirhdindan dolayi
HDMI kablosunun ¢ikmasini dnlemek icin, saglanan kablo kelepcesiyle sabitleyin.

Bu yuvaya bir SD kart takin.

Bir ses kablosuyla hoparlore baglanir.



Projektori Hazirlama

[J Projeksiyon Mesafe Tablosu

Montaj sirasinda, uygun yansitma mesafesini bulmak icin asagidaki sekillere bakin. Verilen degerler, tahmini

kaba degerlerdir.
> \ ?

. Projeksiyon Mesafesi

- Mercegin merkezi



Projektoru Hazirlama

16:10 yansitilan gorintu

Yansitilan goriintl boyutu

Projeksiyon Mesafesi
Minimum (Genis) ila Maksimum

(Tele)

30" 640x400 880-1410

40" 860x540 1180-1890
50" 1080x670 1490 - 2370
60" 1290x810 1790 - 2850
80" 1720x1080 2390 -3810
100" 2150x1350 3000 - 4760
120" 2580x1620 3600-5720
133" 2860x1790 4000-6340
150" 3230x2020 4510-7160

[Birim: mm]

Ve

%j e Verilendegerler,tahminikaba degerlerdir. Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkli olabilir.

¢ Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan gorintilerin kalitesi dusebilir.




Projektoru Hazirlama

4:3 yansitilan goruntu

[Birim: mm]
Yansitilan goriintl boyutu Projeksiyon Mesafesi
Minimum (Genis) ila Maksimum
(Tele)
30" 610x460 1000 - 1600
40" 810x610 1340-2140
50" 1020x760 1690 - 2680
60" 1220x910 2030-3230
80" 1630x1220 2710-4310
100" 2030x1520 3400 - 5400
120" 2440x1830 4080 - 6480
133" 2700x2030 4530-7190
150" 3050x2290 5110-8110
200" 4060x3050 6820 - 10820
( E e Verilendegerler,tahminikaba degerlerdir. Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkli olabilir.
¢ Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan gortintilerin kalitesi dusebilir.
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Projektoru Hazirlama

16:9 yansitilan gorintu

Yansitilan goriintl boyutu

Projeksiyon Mesafesi
Minimum (Genis) ila Maksimum

(Tele)

30" 660x370 910 - 1450
40" 890x500 1220 -1940
50" 1110x620 1530- 2430
60" 1330x750 1840 - 2930
80" 1770x1000 2460 - 3910
100" 2210x1250 3080 - 4900
133" 2940x1660 4110-6520
150" 3320x1870 4640 - 7360
200" 4430x2490 6190 -9820
250" 5530x3110 7750-12280

[Birim: mm]

Ve

E e Verilendegerler,tahminikaba degerlerdir. Deger, yaziciyi yerlestirdiginiz yere bagh olarak farkli olabilir.

¢ Tele olarak projeksiyon yapilirken, yansitilan gortintilerin kalitesi dusebilir.

¢ 16:9 en boy oraninda yansitilirken, yansitilan goriintiiniin st kenari mercegin merkezinden kayar.

11



Kurulum Islemi

[ Projektdrii Hazirlama

Kurulumu kolaylastirmak icin projektoriin yoninu ayarlayin.

Projektoriin yonunu degistirin.

Projektoriin yonunu asagida gosterildigi gibi degistirebilirsiniz.

Yerine sabitlemek icin bilyeli baglantiya yonelik vidayl somun anahtariyla sikistirin.

Kurulum sirasinda bilyeli baglantinin hareket etmemesi icin vidayli tamamen sikistirdiginizdan emin
olun.

12



Kurulum Islemi

[ Projektdr Baglanti Diizenegini Projektore
Takma

Projektoru tezgahiniza yerlestirin.

Projektord, bir tezgahtaki (yukseklik 330 mm) yumusak bir bezin tizerine yerlestirin.

Projektor baglanti diizenegini projektore yerlestirin.

Projektoriin Dogrudan Montaj sabitleme noktalari vida deliklerini projektoriin baglanti diizenegindeki
vida delikleriyle hizalayin.
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Kurulum Islemi

E Projektor baglantidiizeneginisaglanan M4 x 12 mm vidalari (4 tane) kullanarak projektorun
ust kismina sabitleyin.

/\ Dikkat

Saglanan vidalari kullandiginizdan emin olun.

14



Kurulum Islemi

[] Tavan Baglanti Diizenegini Bir Tavana veya
Duvara Takma

GOrluntlyU yansitmak istediginiz konumu kontrol edin ve tavan baglanti diizenegine yonelik kurulum
konumunu belirleyin.

@ "Projeksiyon Mesafe Tablosu" 5.8

Tavan baglanti dizenegini kuracaginiz tavanin veya duvarin yapisini (saglamlik ve benzeri) dikkate
aldiginizdan emin olun.

Kurulum icin kullanilacak, piyasada bulunabilir 6geleri edindiginizden emin olun.

Kurulum deligi konumlari ve boyutlari

n n
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Baglanti civatasi kurulum deligi (M10)

Adac vidasi kurulum deligi (anma capi1 4,1)
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Kurulum Islemi

[ Givenlik Telini Takma

Projektoriin dismesini dnlemek icin, saglanan guvenlik telini takin.

/\ Dikkat

Teli, gevseyemeyecegi sekilde sikica takin.

E ¢ Tel kancasi baglanti diizenegini takarken, piyasada bulunabilen 3,8 mm anma capli agag
vidalarini kullanin.
¢ Agac vidalarinin tavana veya alttaki duvara en az 20 mm girdiginden emin olun.

E Saglanan guvenlik teline yonelik vidal kancayi gevsetin.

Y &)

n Guvenlik teline yonelik vidali kancayi tavana veya duvara takilan tel kancasi baglanti
dizenegdine takin.

16



Kurulum Islemi

[ Projektdr ve Tavan Baglanti Diizeneklerini
Birlestirme

Projektor baglanti diizeneginin oyugunu tavan baglanti diizenegine yonelik mil Gizerine
yerlestirin.

Projektor baglanti diizenegdini oyuk boyunca kaydirin.

Projektor baglantidiizenegdinin karsi tarafinin tavan baglantidiizeneginin kanca kisminayerlestiginden
emin olun.

Projektor baglanti diizenedinin ¢ikintili kismini tavan baglanti diizenegindeki delige
gecirin.
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Kurulum Islemi

n Projektor baglanti dizenegini saglanan M4 x 12 mm vidalari (4 tane) kullanarak tavan
baglanti diizenegine sabitleyin.
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Kurulum Islemi

[] Kablolari Baglama

( N

E ¢ Kendi agirligindan dolayi gli¢c kablosunun ¢ikmasini 6nlemek icin, saglanan kablo kelepcesiyle
sabitleyin.

e Baglanti diizeneginin icinde yeterli alan varsa, kablonun sarkan kisimlarini asagida gosterildigi

gibi saklayabilirsiniz. Kablonun, baglanti civatalarinin kenarlarinda ve benzeri konumlarda hasar

gormediginden emin olun.

Projektoriin arabirimine gerekli kablolari baglayin ve SD karti takin.

@ "Baglanabilir Aygitlar ve Gerekli Kablolar" s.7
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Kurulum Islemi

[ Projektdriin Yoniini Ayarlama

Projektoriin yonlnu ve agisini ayarlamak icin bilyeli baglantiyi kullanin.

Ayarlamalari tamamladiginizda, bilyeli baglanti kismina yonelik vidayi somun anahtariyla
iyice sikistirin.

Projektoriin yonuni ayarladiktan sonra glicli agip, yansitilan goriintiiniin boyutunu ve odagini
ayarlayin. Daha fazla ayrinti icin, projektorle birlikte saglanan Kullanim Kilavuzuna bakin.
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Kurulum islemi

[] Kapaklarin Takilmasi

Guc¢ Adaptori Kapagini Takma

Saglanan gli¢ adaptori kapagini projektore takin.

21
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[] Teknik Ozellik

0ge

Teknik Ozellik

zenegi, baglanti diizenegi kapagi)

Agirlik (projektor baglanti diizenedi, tavan baglanti di- | Yaklasik 1,9 kg

Maksimum yukleme kapasitesi

Yaklasik 7,4 kg

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

GOorunum

[Birim: mm]

Baglanti diizenegi kapagi olmadan
407
- y
90 - € 97
48Iﬁ ©o o Ell= 140
— —
Baglanti diizenegi kapagi takili olarak
458.9
< >
s =
:| O € 109
q \ = /

i
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481
I
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Montaj Boyutlari
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