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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

e Giivenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil giivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller kullanirlar.
Isaretler ve anlamlari asagidaki gibidir. Kilavuzu okumadan énce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

/\ Uyari

Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirit muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri
belirtir.

/\ Dikkat

Bu sembol, uyulmamas: durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri
belirtir.

¢ Genel bilgi isaretleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Bir konu baslig ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalar: belirtir.
- Bir konu baglig ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay1 belirtir.
» Bu semboliin 6niinde yer alan alt1 ¢izili sozciik veya sozciiklerin agiklamasinin terminoloji sozliigiinde yer aldigini isaret eder. "Ek"

bashigindaki "S6zlik" boliimiine bakin.
@ "SozIluk" s.164

[Ad] Uzaktan kumandadaki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] diigmesi

Menii Ad: Yapilandirma meniisii 6gelerini belirtir.

Ornek:
Goriintii altindan Parlaklik 6gesini segin.
Goriintii - Parlaklik




Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Projektorii kullanmadan 6nce agagidaki bilgileri okudugunuzdan emin olun.
@& Giivenlik Talimatlar: A Uyan

e Projektorii, suya, yagmura veya yiiksek seviyede neme maruz kalabilecegi agik
mekan, banyo, dus odasi vb. bir yere kurmaym veya bu tiir yerlerde

Kurulum Konusunda Uvari ve onl emler kullanmayin. Aksi takdirde yangin ya da elektrik carpmasina neden olabilir.
y e Projektorii bir tavandan sarkitirken veya bir duvara kurarken 6zel bir
Saglanan baglanti diizenegini, projektorii bir duvara kurmak veya bir kurulum yontemi gerekir. Kurulum dogru bir sekilde yapilmazsa, projektor

yere diisebilir. Bu da yaralanma veya kazalara neden olabilir. Bir uzmanla

tavandan sarkitmak icin kullanin. yere - ot '
iletisime gectiginizden emin olun.

P rojektorii aydinlatma "raylarlna' veya Z.en'line ya da masaya kurmak icin e Vidalarin gevsemesini onlemek i¢in baglanti diizenegi sabitleme noktalarina
Istege bagl baglanti diizenekleri gereklidir. yapistiricilar uygularsaniz veya projektorde yaglayici ya da yag gibi maddeleri
@ "Istege Bagli Aksesuarlarin Listesi" s.155 kullanirsaniz, projektor kasasi catlayarak baglanti diizeneginden diisebilir. Bu

durum, kazaya veya baglanti diizeneginin altinda bulunan herhangi birinin
yaralanmasina neden olabilir.

Kurulum baglant1 diizenegini ayarlarken vidalar1 gevsetmek igin yapistiricilar,
yaglayicilar, yaglar veya benzeri maddeler kullanmayin.

e Vidalarin gevsemesini onlemek igin yapistiricilar uygularsaniz veya bilyeli
baglantida yaglayici, yag ya da benzeri maddeleri kullanirsaniz, goriintii
yansitma birimini yerinde tutan kuvvet azalarak bir kazaya veya yaralanmaya
neden olabilir.

e Yiiksek bir yere kurarken, deprem gibi acil bir durumda giivenligi saglamak
ve kazalar1 onlemek i¢in diigmeye karsi gerekli onlemleri alin. Dogru sekilde
kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol agabilir.

o Projektoriin hava giris fan1 veya hava ¢ikis fani izerini kapatmayin. Fanlardan
birinin {zeri oOrtiiliirse, cihazin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.

e Mercegin Oniine yanici nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak
a¢ilmasini programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina
neden olabilir.



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

/\ Uyar

e GoOruntll yansitma biriminin y6nelimini ayarlarken, yansitilan 1s1$1n
projektoriin giic kaynagi kismma gelmediginden emin olun. Yansitilan isik
projektore gelirse, projektor isinarak bir yaralanmaya veya yangina neden
olabilir.

o Elektrik kablosu ile diger baglant1 kablolarini bir arada baglamaym. Yangina
neden olabilir.

e Sadece belirtilen gii¢ kaynag: gerilimini kullanin. Aksi takdirde yangin ya da
elektrik ¢arpmasina neden olabilir.

e Elektrik kablosunu kullanirken dikkatli olun. Aksi takdirde yangin ya da
elektrik ¢arpmasma neden olabilir. Elektrik kablosunu kullanirken agagidaki
noktalara dikkat edin.

Bir elektrik prizine birkag elektrik kablosu takmayin.

Uzerine toz gibi yabanci maddeler yapismis elektrik kablosunu prize
takmayin.

Elektrik kablosunun prize tamamen girdigini kontrol edin.
Elektrik kablosunu ¢iplak elle prize takip ¢ikarmayn.

Elektrik kablosunu ¢ikarirken kablodan ¢ekmeyin. Fig kismimdan
tutarak ¢ikarin.

e Hasarli bir elektrik kablosunu kullanmayin. Aksi takdirde yangmn ya da
elektrik ¢arpmasma neden olabilir. Elektrik kablosunu kullanirken agagidaki
noktalara dikkat edin.

Elektrik kablosunda bir degisiklik yapmayin.
Elektrik kablosunun tizerine agir cisimler koymayn.
Elektrik kablosunu kuvvetle bitkmeyin, kivirmayn veya ¢ekmeyin.

Elektrik kablosunu bir 1sitma cihazinin yakinina yerlestirmeyin.

/\ Dikkat

Projektorii, hareketli bir masa veya egimli ylizey gibi sabit olmayan bir yere
yerlestirmeyin. Diismesi yaralanmalara neden olabilir.

Projektorii zemine yerlestirirken istege bagli Zemin Ayakligi parcasinm
taktiginizdan emin olun.



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Dikkat
e Projektorii titresim veya darbeye maruz kalan bir yere kurmayin.

e Projektorii bir yiiksek gerilim hattinin veya manyetik alan yaratan bir
nesnenin yakinina kurmayin. Aksi durumda projektér diizgiin ¢aligmayabilir.

e Projektorii asir1 sicakliklara maruz kalan bir yerde kullanmayin veya
depolamaymn. Ani sicaklik degisimlerinden de kaginin.
Projektortl asagidaki caliyma veya depolama sicakligi araliklari dahilindeki bir
yerde kullanin veya depolayin.
- Calisma sicaklig1 araligy
+5 ila +40°C (Yogusmasiz)
- Depolama sicaklig
-10ila +60°C (Yogusmasiz)

e 1.500 metreyi asan bir yiikseklikte kullanirken Yiiksek Irtifa Modu segenegini
Agik olarak ayarlayimn.
@ Uzatilmis - Isletim - Yiiksek Irtifa Modu s.99

e Hava giris fan1 ve Hava cikis fan1 kisimlarini engellememek igin projektdriin
etrafinda asagidaki bosluklar1 sagladiginizdan emin olun.
Projektorii, hava dolasgimina olanak tanimayan, raf veya kutu i¢i gibi bir
konuma kurmayin.

o Projektorii bir tavana veya duvara kurarken, bir klimanin hava ¢ikigma yakin
olmadigindan emin olun.

20cm

Dikkat

¢ Projektorii yiiksek oranda nem ve toz bulunan konumlarda veya ates ya da
sigara dumanimnin fazla oldugu yerlerde kurmaktan kaginin.

e Birden ¢ok projektdr kurarken, projektorler arasinda en az 50 cm bosluk
birakin. Ayrica, hava ¢ikis fani yayilan 1sinin hava giris fan1 girmediginden
emin olun.

50cm

e Gii¢ kaynag1 birimi ve gdriintii yansitma birimini baglayan kablo, satin alim
sirasinda plastie sarilmis durumdadir. Projektori kullanmadan 6nce plastigi
¢ikardiginizdan emin olun.

Odak, yakinlastirma ve mercek kaydirma ayarini yansitmaya
bagladiktan en az 20 dakika sonra yapmanizi Oneririz, ¢iinkii

projektorii agtiktan hemen sonra goriintiller duragan degildir.



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

Kullanim Konusunda Uyari ve Onlemler

/\ Uyan

o Projektoriin hava giris fan1 veya hava ¢ikis fani tizerini kapatmayin. Fanlardan
birinin {izeri Ortiiliirse, cihazin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir.

e Yansitma sirasinda mercege dogru bakmaymn. Yayian gicli 151k gorme
yetenegine zarar verebilir. Cocuklar oldugunda ozellikle dikkat edin. Projektor
uzaktan kumandayla uzaktan acildiginda lense bakan kimse olmadigindan
emin olun.

e Yansitma sirasinda, projektorden gelen 1s181 bir kitap ve benzeri nesneyle
engellemeyin.

Projektorden gelen 11k engellenirse, 15181n yansidigi alan isinir ve bu durum
erimeye, yanmaya ve yangina neden olabilir. Ayrica, yansitilan 1giktan dolay:
lens 1sinarak projektoriin arizalanmasina neden olabilir. Yansitmay:
durdurmak i¢in, A/V Sessiz iglevini kullanin veya projektorii kapatin.

e Projektor kasasini agmayimn. Projektoril asla pargalarina ayirmayin veya
tizerinde degisiklik yapmaymn. Projektoriin i¢inde yangin, elektrik ¢arpmasi
veya kazaya neden olabilen yiiksek gerilim bilesenleri vardir.

e Bir hata meydana gelirse gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ekin ve yerel
bayinizle veya Epson Projektdr Iletisim Listesi belgesinde saglanan en yakin
adresle iletisime gecin. Projektorii oldugu gibi kullanmaya devam ederseniz
elektrik ¢arpmasi, yangin veya gérme yetenegi hasarina bile neden olabilir.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

/\ Dikkat

Hava ¢ikis fani yakinimna 1s1 nedeniyle sekli bozulabilecek veya 1sidan bagka bir
sekilde etkilenebilecek nesneler koymayin ve projektor calisirken yiiziintizii ya
da ellerinizi kanala yaklagtirmayin.

Dikkat

e Mercek boliimiine elleriniz veya parmaklarinizla temas etmemeye caligin.
Mercek yiizeyi lizerinde parmak izleri veya yaglar birakilirsa, yansitma kalitesi
bozulur.

e Depolama sirasinda uzaktan kumandanin pillerini ¢ikarin. Uzun siire uzaktan
kumanda iginde kalan piller elektrolit sizdirabilir.

¢ LCD panel hakkinda
- LCD panelde eksik veya her zaman parlak goriinen pikseller

bulunabilir. Bu bir hata belirtisi degildir.

- Kullanilmryorken bile yansitma lensi yiizeyinden yiiksek giiclii lazer
gectiginde LCD panelde bir arizaya neden olabilir.

- Ayni goriintii uzun bir siire yansitilirsa LCD panelde iz kalma sorunu
ortaya cikabilir. Iz kalma sorununu azaltmak i¢in Yenileme Modu
ozelligini kullanin.

@ "Yenileme Modu" s.140

e Isik kaynagi hakkinda
Projektor 151k kaynagi olarak bir lazer kullanir. Lazer asagidaki
ozelliklere sahiptir.

- Ortama bagli olarak 151k kaynaginin ¢ikis1 diistiriilebilir. Sicaklik ¢ok
yukseldiginde ¢ikis cok fazla distirailiir.

- Uzun siire kullanildiginda 151k kaynaginin ¢ikisi diigiirtiliir. Kullanim
stiresi ve ¢ikista diisiis arasindaki iligkiyi Parlaklik Ayarlar: kisminda
degistirebilirsiniz.

@ "Parlaklig Ayarlama" s.52



Giivenlik Uyari ve Onlemleri

« Isik Kalibrasyonu Lazerle ilgili Uyan ve Onlemler

- Kullanim stiresinin 100 saate ulasmasi durumunda, projektor
kapatildiginda Isik Kalibrasyonu otomatik olarak baslar. Ancak
projektor 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak kullanildiginda veya A Uya ri
diizenli olarak dogrudan kapatildiginda bu islem otomatik olarak

naiiry, G el e el ey At et o Projektor icinde ve projektoriin yan tarafinda lazer uyari etiketleri takilidir.

ayarlamak icin zamanlama islevini kullanarak Isik Kalibrasyonu Iginde
islevini ayarlayin. A\ CAUTION / DANGER
1 CAUTION / DANGER:
o oitwta - Tau Kalibrasyonu s 113 S semep,
@ "Bir Etkinlik Programi Ayarlama" s.71 OR SCATTERED RADIATION
ENLGAS DOUVERTURE RAYONNEVENT
- Isik Kalibrasyonu islevini otomatik olarak baslatmak istemezseniz, LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION
. . o P DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak ayarlayin. RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO:
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.113
. . o L. . PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA
- ACHTUNG / GEFAHR:
.I§1k 1.<a.yn.z.1g.1.nf1ak1 beyaz dengesini diizeltmek i¢in Isik Kalibrasyonu RS e cvewceonmer
1$16V1n1 yurutun' DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

R/ BRI B AKH RS 8RR A ZE
BSIRRAHRA RS

B/ fER TR A H H44 (CLASS 4) B4

S AR S S R RIS EL ST S SRS
Fol/18 WAl 4 S HOIM HE XY £2
AL AL CHEH = TR o ES TSI
SER/RBRR | CORBIKEOS 24D —TFGIHHD
E-LPEE DB R BEBNDRIE<ZRITDIE




Giivenlik Uyari ve Onlemleri

/\ Uyan Tasima Konusunda Notlar

Ve vl - Projektoriin icinde birgok cam parga ve hassas bilesen mevcuttur. Tagima
A WARNING sirasinda darbeler sonucu hasarlarin olusmasini 6nlemek igin, projektorii
<—X—R'G>2ﬂ:| asagida agiklanan sekilde ele alin.
WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif. .
WARNUNG: Blicken Sin niemals in das Objectiv. lekat
e Yakina tasgimak icin projektdrii kapatin ve tiim kablolari ¢ikarin.
/A WARNING
< _x»\D L4 Taslrken
RG2 Yukaridaki 6nlemlerin yani sira, asagidaki hazirliklar1 yapip kargo sirketiyle
WARNING: Never look into the lens. iletisime gegin.
B HOERAE. o 5 .
FI: N2 "oj A= ok2 BA| OHAIL. - Projektore higbir SD kart takili olmadigindan emin olun.
- Nakliye sirasinda projektoriin hareket etmesini 6nlemek i¢in bilyeli
e baglanti sabitleme vidasini tamamen sikistirin.
q —X'R'Géﬂ:l - Nakliye sirasinda herhangi bir darbe almamasi igin projektoriin dis
" kismini koruyun.
FEEMHk. A
\ y - Projektorii saglam bir kutuya yerlestirin ve kutuda hassas bir aygit

bulundugunu kutu {izerinde belirtin.

/\ Uyar

e Projektor kasasini agmayin. Projektorde yiiksek giiglii lazer bulunur.

e Yansitma sirasinda yansitma merceginden yayilan 1s18a dogrudan bakmayin.
(RG2 IEC/EN 62471-5: 2015 temelinde)

/\ Dikkat

¢ Bu projektor, lazerlere yonelik uluslararasi IEC/EN60825-1: 2014 standardiyla
uyumlu Smuf 1 lazer riindiir.

e Atik olarak elden g¢ikarirken projektorii pargalarina ayirmayimn. Yerel veya
ulusal yasalara ve diizenlemelere uygun sekilde elden ¢ikarin.
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Giris

Bu bolimde parga adlari agiklanmaktadir.



Parca Adlari ve islevleri

Asagidaki bolimler, projektor parcalar: ile bunlarin islevlerini agiklar. -o'n

@ Giibirimi Ad Islev

@ Gorintii yansitma birimi @ | Projeksiyon mercedi | Gériintiiler bu parcanin i¢inden yansitilir.

/\ Uyari

Yansitma sirasinda mercege dogru bakmayin. Ya-
yilan giiclii 151k nedeniyle gorme yeteneginde ha-
sara neden olabilir.

@ | Hava giris fani Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.
@ "Hava Giris Fan1 ve Hava Cikis Fani kisimlarini
temizleme" s.139

@ | Bilyeli baglanti Yansitma agisini degistirmek i¢in bunu kullanin.

@ "Yansitma agisini bilyeli baglantiyr kullanarak
ayarlaym" s.22




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

@ | Bilyeli baglanti
sabitleme vidasi

Bilyeli baglantiy1 yerine sabitlemek icin sikigtirin.

Gostergeler

Projektoriin durumunu gosterir.
@ "Gostergeleri Okuma" s.120

Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

Arka

(i

____________________

Ad

islev

Hava ¢ikis fani

Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan havanin
¢ikas fani.

/\ Dikkat

Yansitma sirasinda, yiiziiniizii veya ellerinizi hava
¢ikig faninin yakininda tutmayin ve hava ¢ikas fa-
ninin yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya
hasar gorebilecek nesneler bulundurmayin. Hava
¢ikis fanindan gelen sicak hava yaniklara, sekil bo-
zulmalarina veya kazalara neden olabilir.

@ "Hava Giris Fan1 ve Hava Cikis Fani kisimlarini
temizleme" s.139

Arabirim

@ "Arabirim"s.16

d®

[O] dugmesi

Projektorii agar veya kapatir.




Parca Adlari ve islevleri

Ad

islev

Kablo tutucu

Giig kablosunun kendi agirligindan dolay: baglantisinin
kesilmemesi i¢in kablo kelepcesini takin.

Glig girisi

Elektrik kablosunun projektore takilmasini saglar.

©®

Gli¢ adaptéri kapagi

Giig baglant1 noktasina ve gii¢ diigmesine yonelik
kapaktir.

Arabirim
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Ad

islev

LAN baglanti noktasi

Bir aga baglanmak i¢in buraya LAN kablosu baglanir.
Art-Net destekler.
@ "Art-Net" 5.150

HDMI baglanti noktasi

HDMTI ile uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
gonderilen video sinyallerinin girigini saglar.

SD kart yuvasi

Bu yuvaya bir SD kart takin.

Audio Out baglanti
noktasi

Yansitilmakta olan goriintiiden veya harici bir
hoparlérden ses ¢ikist alinmasini saglar.

® 0® ©

USB-A baglanti
noktasi (6zel gli¢
kaynagi/1200 mA)

Bir USB kablosu baglanir ve gii¢ saglar. Veri aktarmak i¢in
kullanilamaz.




Parca Adlari ve islevleri

Ad islev Ust
@ | Kablo tutucu HDMI kablosunun kendi agirligindan dolay:

baglantisinin kesilmemesi i¢in kablo kelepgesini takin.
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Ad islev
@) | Dogrudan Montaj Projektorii bir tavandan sarkitirken veya bir duvara
sabitleme noktalari kurarken Dogrudan Montaj par¢asini kurun.
(dért nokta) @ "Projektoriin Yerlestirilmesi” s.21
@ | Aydinlatma Yolu Projektorii bir aydinlatma rayina kurarken istege bagl
Montaji sabitleme Aydinlatma Yolu Montaji parc¢asini takin.

noktalari (yedi nokta) | @ "Projektdriin Yerlestirilmesi" s.21
@ "[stege Bagli Aksesuarlarin Listesi" s.155

@ | Zemin Ayakhgi Projektorii zemine yerlestirirken istege bagli Zemin
sabitleme noktalari Ayaklig1 pargasini takin.
(altr nokta) @ "Projektoriin Yerlestirilmesi" s.21

@ "[stefe Bagli Aksesuarlarin Listesi" s.155




Parca Adlari ve islevl

eri
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Ad

islev

[O] dGigmesi

Projektorii agar veya kapatir.

[HDMI] digmesi

HDMI girisi baglanti noktasindan alinan goriintiilere
geger.

e O

[LAN] diigmesi Goriintii kaynagini, aga bagli aygitlar arasinda degistirir.
Sayi tuglar e Favori ¢alma listenizi oynatir (yalnizca 1 ila 9).
@ "Favori Calma Listenizi Oynatma" s.38
e Sifreyi girin.
@ "Kullanicilar1 Yonetme (Sifre Korumasi)" s.73
© | [ID] digmesi Uzaktan kumanday1 kullanarak ID'yi segmek i¢in bu

diigmeyi basili tutup rakam diigmelerine basin.
@ "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi”s.61

[Menu] digmesi

Yapilandirma menisiinii gortintiiler ve kapatir.
@ "Yapilandirma Menistini Kullanma" 5.92

PSIRAIKEEY Yapilandirma meniisii gériintiilenirken, bu diigmelere
digmeleri basilarak menii 6geleri ve ayar degerleri segilir.
@ "Yapilandirma Mentisiini Kullanma" 5.92
O 1] dugmesi Yapilandirma meniisii goriintiilenirken, mevcut se¢imi

kabul edip girer ve bir sonraki diizeye gecer.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" 5.92

o

[User] digmesi

Projektoriin Yapilandirma meniisinde bulunan Kullanici
Diigmesi ayarinda atanmus ayarlar: gerceklestirir.

@ "Ayarlar Mentisii" 5.98

[Focus] diigmesi

Odag ayarlamak i¢in basin.
@ "Odag1 Diizeltme" 5.49

[Zoom] diigmesi

Yakinlagtirma ayar1 yapmak i¢in basin.
@ "Goriintii Boyutunu Ayarlama" s.49

[Pattern] digmesi

Test deseni goriintiiler.
@ "Test Desenini Goriintiileme" 5.48

® © e 6

[Keystone] diigmesi

Yansitilan goriintiiddeki carpikligy diizeltir.

@ "Yansitilan Goriintiideki Bozulmay: Diizeltme"
.49




Parca Adlari ve islevleri

Ad islev

[SD Viewer] diigmesi Calma listelerinin listesini goriintiiler.
@ "Bir Calma Listesini Oynatma" .38

[Effect] digmesi Goriintiiniin seklini ve rengini degistirmek i¢cin Bindirme
Efekti iglevini kullanin.
@ "Bindirme Efekti Kullanim1" .45

(@ | [Volume] diigmeleri [<] Ses diizeyini artirir.
(0] (<] [<] Ses diizeyini azaltir.
@ "Ses Diizeyini Ayarlama" .57

(1 | [Default] diigmesi Yapilandirma menti rehberinde [Default]: Sifirla
goriinttlendiginde etkinlestirilir. Degistirilen ayarlar
varsayilan degerlere geri dondiiriiliir.

@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" 5.92

(9 | [Esc] diigmesi e Gegerli islevi durdurur.

¢ Yapilandirma meniisii goriintiilenirken basildiginda
bir 6nceki diizeye doner.
@ "Yapilandirma Meniisiinii Kullanma" s.92

@ | [A/V Mute] diigmesi Video ve sesi agar ve kapatir.
@ "Goriintiiyli ve Sesi Gegici Olarak Gizleme (A/V
Sessiz)" s.58

[sp »] diigmesi SD karttaki ¢alma listesini oynatur.
@ "Bir Calma Listesini Oynatma" .38

[Spotlight] diigmesi Sahne Is1$1 moduna gegis yapar.
@ "Sahne Is1g1 [slevini Kullanma" .37

Uzaktan kumanda isin | Uzaktan kumanda sinyallerini génderir.
yayma alani
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Projektoriin Hazirlanmasi

Projektoriintizii kurmak i¢in bu béliimlerdeki talimatlari uygulayin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

Kurulum Turleri

Projektorii agagidaki yollarla kurabilirsiniz.
Bir tavandan sarkitma veya bir duvara kurma

e Bir tavandan sarkitirken veya bir duvara kurarken, saglanan Dogrudan
Montaj par¢asint kullanin.

e Bir aydinlatma rayma kurarken istege bagli Aydinlatma Yolu Montaji

pargasina gereksiniminiz vardir. @

e Bir tavandan sarkitirken veya bir duvara kurarken, yatay tavan veya
dikey duvar oneririz. Projektoriin Uzatilmig meniisiinde, kullanilmakta olan kurulum yéntemine
Ayrintilar i¢cin Kurulum Kilavusu igerigine bakin. gore dogru Yansitma segenegini sectiginizden emin olun.

= )

Bir zemine veya masaya kurma

e Zemine veya masaya kurarken istege bagli Zemin Ayakligi pargasina
gereksiniminiz vardir.

e Saglanan Dogrudan Montaj parcasini kullanarak zemine veya masaya
kurmayin.

Projektorii diiz ve sabit bir konuma yerlestirin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

Projektori agmak icin uzaktan kumandadaki [O] diigmesine basin.

e Varsayillan Yansitma ayar:1 On/Tavan seklindedir. n
e Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesini yaklasik bes saniye " "Projekt6rii A¢ma’ .34

basili tutarak Yansitma ayarmi asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On/Tavan, Arka, Arka/Tavan, On Bir somun anahtari kullanarak bilyeli baglanti sabitleme vidasini

N D vsetin.
e Projektorii Onerilen yansitma mesafesi icinde kurun. gevset

@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.156

e Bilyeli baglantiy1 yatay olarak 360° ve dikey olarak 90°
dondiirebilirsiniz. Ayrica goriintilyli dikey yonelime 90° egebilirsiniz.

Dikkat

e Goriintll yansitma birimi egilmis durumdayken vidayr gevsetirseniz,
goriintli yansitma birimi kendi agirhigr altinda aniden hareket edebilir.
Viday1 gevsetirken, projektoriin aniden hareket etmemesi icin
projektoriin goriintli yansitma birimini desteklediginizden emin olun.

@ "Gorintii Yonelimini (Yansitma) Ayarlama” s.28

Yansitma acisini bilyeli baglantiyr kullanarak
¢ y g y e Viday1 gevsetirken bilyeli baglantidan tutmayin. Aksi durumda
ayarlayln parmaklariniz sikigabilir.

Yansitma agisini degistirmek icin bilyeli baglantiy1 kullanarak ayarlayin.
B Yansitma agisini ayarlayin.



Projektoriin Yerlestirilmesi

&)

¢ Yansitma konumunu degistirdikten sonra boyutu ve odag: ayarlaymn.
@ "Goriintii Boyutunu Ayarlama" s.49
@ "Odag1 Diizeltme" s.49

e Test desenini goriintiilemek yansitma konumunu ayarlamay:

kolaylastirir.
@ "Test Desenini Goruntiileme" s.48

Dikkat

e Projektore bagl kablolara agir1 kuvvet uygulamayin.
e Kablolar1 bilyeli baglantinin etrafina sarmayin. Aksi durumda kablolar
hasar gorebilir.

Ayarlamalan tamamladiktan sonra, gevsettiginiz bilyeli baglanti
sabitleme vidasini sikistirin.

/\ Dikkat

e Parmaklarinizi bilyeli baglantiya sikisirmadiginizdan emin olun.
e Bilyeli baglant1 sabitleme vidasini sikistirdiktan sonra bilyeli baglantry1
zorlamayin.

Dikkat

Hareket etmemesi i¢in goriintii yansitma biriminin alt kismini
desteklediginizden emin olun ve viday:r saglanan somun anahtariyla (kdsegen
boyutu 5,0 mm) sikigtirin.




Cesitli Aygitlara Baglama

=«:mn¥

All

@ BirKablolu Aga Baglarken

Hub veya bagka bir ekipman tizerindeki bir LAN baglanti noktasini, piyasada satilan bir 100BASE-TX veya 10BASE-T LAN kablosuyla, projektoriin LAN baglanti noktasina

baglaymn.

]

1200mA AudioOut

HHD% l

Hi

Ie) o

Audio IN

LAN

HDMIQ

T

Arizalar1 6nlemek i¢in, kategori 5 veya iizeri blendajli LAN kablosu kullanin.

@ BirBilgisayara veya Video Kaynagina Baglarken

SDJ—;

I

Bilgisayardaki veya video kaynagindaki HDMI baglant1 noktasini projektoriin HDMI baglant1 noktasina baglayn.
Bilgisayarin veya video kaynaginin sesini yansitilan gériintiiyle birlikte génderebilirsiniz.

@ Bir harici hoparlére baglarken

Piyasada satilan bir ses kablosunu kullanarak, harici hoparlérii projektoriin Audio Out baglant: noktasina baglayin.

Dikkat

Projektore kulaklik baglamayin. Asir1 ses basinci isitme kaybina neden olabilir.

SD




Cesitli Aygitlara Baglama

@ Bir SD kart takarken
Piyasada bulunabilen bir SD kart: projekt6riin SD kart yuvasina takin.

e Projektor, en fazla 32 GB kapasiteli Sinif 10 veya daha yiiksek SDHC kartlar1 destekler.
e FAT16 veya FAT32 bigimli SD kartlar kullandiginizdan emin olun.

Dikkat

e Projektore bagladiginiz sirada giris kaynagi aciksa, ariza meydana gelebilir.
e Fisin yonii veya sekli farkliysa, takmak i¢in zorlamaymn. Cihaz hasar gorebilir veya bozulabilir.

Baglanmak istediginiz kaynagin alisilmamis sekilli bir baglanti noktas: varsa, projektore baglamak icin, cihazla birlikte verilen kabloyu veya istege bagh olarak
edineceginiz bir kabloyu kullanin.




Uzaktan Kumandayi Kurma

Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma /\ Dikkat

Uzaktan kumandada, projektérle birlikte verilen iki adet AA pil kullanilir. Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak i¢in, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

Piller dogru kullanilmazsa patlayabilir veya sizdirabilir ve yangina,
yaralanmaya veya riiniin hasar gérmesine neden olabilir.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce, asagidaki kilavuzu okudugunuzdan emin olun.

@ Giivenlik Talimatlar
B Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.

n Pil kapagini c¢ikarin.




Uzaktan Kumandayi Kurma

Uzaktan kumanda isletim mesafesi

Uzaktan kumandadan gelen isletim sinyallerinin alimini sinirlandirmak
icin Uzak Alici 6gesini ayarlayin.

@ Ayarlar - Uzak Alicr s.98




Varsayilan Projektor Ayarlar

Goruntlu Yonelimini (Yansitma) Ayarlama o
Projektorii nasil konumlandirdiginiza bagh olarak, goriintiilerinizin dogru (H[?MI LN D>

. o . . ) O C O
yansitilmasi i¢in yansitma modunu degistirmeniz gerekebilir. AN Ve

Projektor bir tavandan sarkitildiginda, her bir yansitma modu i¢in goriintii
yonleri asagidaki gibidir:

On/Tavan (Varsayilan) Arka
Goriinti kisa siireligine ortadan kaybolur ve yukaridan asag:

dondiirilmiis olarak tekrar goriiniir.

B Yansitmayi yeniden orijinal moda degistirmek icin [A/V Mute]
digmesini yine 5 saniye basili tutun.

Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme

Projektér meniilerini kullanarak, yansitma modunu goériintii yukaridan
asaglya ve/veya soldan saga dondiiriilecek bigcimde degistirebilirsiniz.

Projektori agin ve bir goriintl goriintileyin.
@ "Projektoriic A¢ma" s.34

a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

Menu Esc

Yansitma Modunu Uzaktan Kumandayi Kullanarak Degistirme @@@9
e N o e - e

Yansitma modunu, goriintii yukaridan asagiya dondiiriilecek bicimde

degistirebilirsiniz.
Projektori agin ve bir gorintl goérintileyin.
@ "Projektdrii Agma” s.34 B Uzatilmis 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

a Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesini 5 saniye basili tutun.



Varsayilan Projektor Ayarlari

Projektor Meniileri icin Dil Secme

Goriintii
Ekran

Sinyal Kullanici Logosu Projektor meniilerini ve mesajlarini bagka bir dilde goriintiilemek
Yansitma - : IR T

AR isletim istiyorsaniz, Dil ayarini degistirebilirsiniz.

. Bekleme Modu
Uzatilmis <1  Coklu Yansitma

Program Avarlar! Projektorii ve bilgisayarinizi agin.

Ag Dil & Tiirkge @ "Projektorii Agma" s.34
Sifirla
Bilgiler
a Uzaktan kumandada [Menu] digmesine basin.
Sifirla

Menu Esc

NG
o

COC O

([Esc]/[@®I:Dén [$1:Sec [Menul:Cik )

a Yansitma 6gesini secip [J] diigmesine basin.

Gorintu o B Uzatilmis 6gesini secip [J] digmesine basin.
ran
Sinyal Kullanici Logosu
Yansitma
Ayarlar isletim Goriintii
. Bekleme Modu Ekran
Uzatilmis 4] Coklu Yansitma Sinyal Kullanici Logosu
Program Ayarlari Yansitma
Ad Dil © Tiirkce Ayarlar isletim
Sifirla . Bekleme Modu
Bilgiler Uzatims <) Coklu Yansitma
e Program Ayarlar
Sifirla Ad Dil © Tiirkce
Sifirla
Bilgiler
Sifirla

([Escl:Dbn [$1:Sec [BI:Gir

[Menul:Cik |

B Bir yansitma modu secip [¢J] digmesine basin.

a Menuyl kapatmak icin [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

([Esc] /[®I:D6n [4]:Sec

[Menul:Cik |




Varsayilan Projektor Ayarlari

ﬂ Dil 6gesini secip [&J] digmesine basin. Menu Esc

NG
B Kullanmak istediginiz dili secip [«d] diigmesine basin. @@gmfauh
SO0

a Menlyl kapatmak icin [Menu] veya [Esc] diigmesine basin.

Tarihi ve Saati Ayarlama B Uzatilmis 6gesinden isletim 6gesini secin.

Projektor igin tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan tarih ve saat a Tarih & Saat Ggesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.
program islevi icin kullanilir.
@ "Bir Etkinlik Programi Ayarlama" s.71 B Tarih ve saat ayarlarini yapin.
Tarih ve saat girmek igin yazilim klavyesini kullanin.
e Projektorii ilk kez agtiginizda "Siireyi belirlemek istiyor musunuz?" @ "Yazihm Klavyesi islemleri” 5.103
mesaji gorintiilenir. Evet 6gesini segerseniz 5. adimdaki ekran
gorintiilenir. [Tarih & Saat] Dén
e Sifre Korumasi kisminda Zamanlama Korumasi 6zelligi Agik olarak :
. . g o Tarih & Saat Q

ayarlandiginda, tarih ve saatle ilgili ayarlar degistirilemez. Yaz Saati Ayan

Zamanlama Korumasi 6zelligi Kapali olarak ayarlandiktan sonra Yaz Saati Kapall

degisiklik yapabilirsiniz. DST Baslangic

@ "Kullanicilar1 Yonetme (Sifre Korumasi)" s.73 DST Bitig

DST Ayar (dak)
internet Saati

Projektori acin.

@ "Projektorii Agma/Kapatma" s.34 Tarih & Saat
Alt Menii islev
a Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin. : PRI
Tarih Bugiiniin tarihini ayarlayin.
@ "Yapilandirma Menisiini Kullanma" s.92 - -
Saat Gegerli saati ayarlayin.
Saat Farki (UTC) Esgiidiimlii Evrensel Saat'ten saat farkini

ayarlayimn.




Varsayilan Projektor Ayarlari

Alt Menii islev

Diger Ayarlar

Kur Tarih & Saat secenegindeki ayarlar uygulanur.

Temel iglemler ile ilgili ayarlar

Yaz Saati Ayari

Alt Menii islev Amag Ayar Yontemleri
Yaz Saati Yaz saatinin etkinlestirilip etkinlestirilmeyecegini lI{’roj ckidriin and gucund aqma/. Direkt gii¢ agma .é')gesini Aqtk olarak ayarlayin.
A apama veya gii¢ kablosunu prize | (Varsayilan deger: Kapali)
ayarlayin (Agik/Kapali). DST Ayari (dak) 6zelligi takip cikarma véntemlerivle - . ) .
standart saat ve yaz saati arasindaki zaman farkini P& Y th @ Uzatilms - Isletim - Direkt gii¢
ayarlar. yansimayl baslatmak/durdurmak acma .99
- — - 1¢in. Projektér, direkt kapatma fonksiyonunu
DST Baslangig Yaz saati ayarini baslatmak igin tarih ve saati desteklediginden kesiciden direkt olarak
ayarlaymn. kapatilabilir.
DST Bitis Yaz saati ayarin1 sonlandirmak icin tarih ve saati Projektori, projektor giicii Bekleme Modu 6gesini Tletisim Agik olarak
ayarlaymn. kapalryken bile iletisim ayarlayin. (Varsayilan deger: Iletisim Kapal1)
Kur Yaz Saati Ayari segenegindeki ayarlar uygulanir. komutlariyla caligtirmak igin. @ Uzatilmis - Bekleme Modu - Bekleme Modu
$.99
Internet Saati [D] diigmesine bir kez basarak Bekleme Onay1'ni Kapali olarak ayarlayimn.
— - glicti kapatin. (Varsayilan deger: A¢ik)
AR LUEE Islev @ Uzatilmis - Ekran - Bekleme Onay1 .99
internet Saati Saati bir internet saat sunucusu tizerinden
otomatik olarak giincellemek i¢in A¢ik olarak
ayarlayin.

Ekran ile ilgili ayarlar

internet Saat Sunucusu | Bir Internet saat sunucusu i¢in IP adresini girin.

Kur Internet Saati segenegindeki ayarlar uygulanir. Amag Ayar Yontemleri
Kaynak degistirilirken yansima Mesaj'1 Kapali olarak ayarlayin. (Varsayilan
ekraninda goriintiillenen mesaji deger: A¢ik)
Ayarlar1 degistirmek icin Kur 6gesini secip [«d] diigmesine devre dig1 birakmak icin. @ Uzatilmis - Ekran - Mesaj 5.99
bastiginizdan emin olun. Uyari ayarlarini, gostergelerin goriintillenme

sekliyle kontrol edebilirsiniz.

@ "Gostergeleri Okuma” 5.120

a Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin. Isletimler ve davranislar, lazer uyarilari, Epson
Projector Management igin Message
Broadcasting islevinin sonlandirilmas: ve
projektor kimligiyle ilgili iletisim kutular1
gorintiilenir.




Varsayilan Projektor Ayarlari

Amag Ayar Yontemleri

Projektorii agtiginizda Kullanici | Baslangi¢ Ekrani: Projektor agildiginda kullanici
Logosunu goriintillemek i¢indir. | logosunun goriintiilenip gériintiilenmeyecegini
(A¢ik/Kapali) ayarlayin. (Varsayilan deger:
Acik)

@ Uzatilmis - Ekran - Baslangi¢ Ekrani 5.99




TOP

Temel Kullanim

Bu boélimde, gorintiilerin nasil yansitilacagi ve ayarlanacagi agiklanmigtir.



Projektorii Acma/Kapatma

Projektorii Agma /\ Uyan
Projektorii agmadan once, bilgisayarinizi veya video donaniminizi projektore * Yansitma sirasinda projektoriin mercegine bakmaymn. Bunu yapmak
baglayin. gozlerinize zarar verebilir. Cocuklar varsa ozellikle dikkat edin.

e Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap ve benzeri nesneyle
engellemeyin. Projektérden gelen 151k engellenirse, 151g1n yansidigi alan isiur
ve bu durum erimeye, yanmaya ve yangina neden olabilir. Ayrica, yansitilan

n Projektord, elektrik kablosuyla bir elektrik prizine baglayin. istktan dolay1 lens 1sinarak projektdriin arizalanmasina neden olabilir.

Yansitmayr durdurmak i¢in A/V Sessiz islevini kullanin veya projektorii
kapatin.

@ "Cesitli Aygitlara Baglama" s.24

= EC=

e Uzatilmis meniisiinde Direkt gii¢c agma 06zelligi A¢ik olarak
’ ayarlanirsa, giic kablosu baglandiginda projektor otomatik olarak
agilir. Giig kablosu prize takili kaldiginda, elektrigin gidip gelmesi

ibi durumlarda projektoriin otomatik olarak acilacagini unutmayin.
Projektoriin On/Standby gostergesi mavi renkte yanar (bekleme s bl 51998 Y

modundadir). Bu, projektoriin gii¢ almakta oldugunu ancak heniiz
agilmadigini belirtir.

@ Uzatilmis - Isletim - Direkt gii¢c agma 5.99

e Otomatik A¢ma kisminda segilen kaynaktan bir goriintd sinyali
girilirse projektér otomatik olarak agilir.

~ @ Uzatilmis - Isletim - Otomatik Agma 5.99
Projektor bir aydinlatma raymna kuruldugunda, aydinlatma
raymin giiciinii agtiginizda projektér bekleme durumuna girer.

a Projektori agmak igin projektordeki [O] digmesine veya uzaktan
kumandadaki [O] diigmesine basin.
Status gostergesi mavi renkte yanip soner (1snma durumu).
Projektor 1sininca, Status gostergesi yanip sonmeyi durdurarak mavi
renkte yanar.

Gorintii yansitilmazsa agagidakileri kontrol edin.

e Baglanan bilgisayar1 veya video donanimini agin.

e Diziistii bilgisayar kullanirken, bilgisayarin ekran cikisini degistirin.

e DVD gibi bir ortam yerlestirip yiiritiin.

e Uzaktan kumanday: kullanarak, yansitmak istediginiz giris kaynagina
yonelik diigmeye basin.



Projektorii Acma/Kapatma

Projektorii Kapama

e Projektoriin uzun hizmet 6mriine sahip olmasii saglamak icin,
kullanmadiginizda projektorii kapatin. Isik kaynaginin ¢alisma 6mri,
Yapilandirma mentisii ayarlarina, ortam ve kullanim kosullarina bagh
olarak degisiklik gosterir. Yansitma siiresi arttikca yansitilan
goriintiniin parlakligr diser.

e Projektor, direkt kapatma fonksiyonunu desteklediginden kesiciden
direkt olarak kapatilabilir.

e Kullanim siiresinin 100 saate ulagmasi durumunda, projektor
kapatildiginda Isik Kalibrasyonu otomatik olarak baglar. Ancak
projektdr 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak kullanildiginda veya
diizenli olarak dogrudan kapatildiginda bu islem otomatik olarak
baglamaz. Simdi Calistir ile yiirlitiin veya 11tk kaynagini diizenli
olarak ayarlamak i¢in zamanlama islevini kullanarak Isik
Kalibrasyonu islevini ayarlayin.

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.113

@ "Bir Etkinlik Programi Ayarlama" s.71

e Isik Kalibrasyonu islevini otomatik olarak baslatmak istemezseniz,

Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak ayarlayn.
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.113

e Isik Kalibrasyonu etkinlestirildiginde, projektorii etkinlikten en az 20

dakika 6nce agin.

e Isik kaynagindaki beyaz dengesini diizeltmek i¢in Isik Kalibrasyonu

islevini yiriitiin.

Projektordeki [D] diigmesine veya uzaktan kumandadaki [1]
digmesine basin.

Kapatma onay1 ekrani goriintiilenir.

Kapatilsin mi?

i diigmesine basin

éaska bir diigmeye basin

a Tekrar [O] digmesine veya uzaktan kumandadaki [(D] digmesine
basin. (iptal etmek icin baska herhangi bir diigmeye basin.)
Yansitilan goriintii kaybolur ve Status gostergesi soner.

B Projektorl tasimak veya depolamak icin, On/Standby gostergesinin
mavi renkte yandigini (ama yanip sénmedigini) ve durum
gostergesinin sonuk oldugunu kontrol edip gli¢ kablosunu cikarin.

b lﬂ:‘c
»

Projektor bir aydinlatma rayma kuruldugunda aydinlatma
raymin gliciinii kapatin.



Uzaktan Kumanda ile Hedef Goriintiiye Gegis

Yansitmak istediginiz giris kaynaginin diigmesine basin.
Diigmelere yonelik giris baglant1 noktalar1 asagida gosterilmektedir.

Uzaktan kumanda

( ;
HDMI LAN SD »
& GO C=

/ A/V Mute

o)

Favorite Playlist
C1YC2)(C3)

Giris Baglanti Noktasi

=

LAN HDMI

T

@ Bir ag iizerinden baglanan bilgisayardan veya mobil aygittan gelen gériintiilere
gegis yapar.
@) Sahne Isig1 moduna gegis yapar.



Sahne Isigi islevini Kullanma

Projektdriin yansitma 1s181n1 bir Sahne Isig1 olarak kullanabilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki [Spotlight] digmesine basin.

HDMI  LAN

(@)
Favorite Playlist
(3
Sahne Is1$1 moduna gecis yapar.

g Rengi ve sekli degistirmek icin uzaktan kumandadaki [Effect]
digmesine basin.

Pattern  Keystone  Effect

SD yied pr

EPSON

Ayrintih bilgi edinmek i¢in, asagidaki Web sitesine bakin.
@ "Bindirme Efekti Kullanimi" s.45



Bir Calma Listesini Oynatma

SD Kkartta kayithh bir ¢alma listesini oynatabilirsiniz.

Epson Projector Content Manager, Epson iProjection (i0S/Android) veya
bir web tarayici kullanarak bir ¢alma listesi olusturabilirsiniz.

Epson Projector Content Manager yazilimini asagidaki web sitesinden
indirin.

http://www.epson.com

Epson Projector Content Manager yazilimina yonelik ¢aligtirma yontemi

konusunda ayrintilar igin "Epson Projector Content Manager Kullanim
Kilavuzu" belgesine bakin.

Calma listesini igeren SD karti projektore takin.
@ "Cesitli Aygitlara Baglama" s.24

Dikkat

Asagidaki durumlarda SD karti veya gili¢ kablosunu projektérden ¢ikarmayin.
Aksi durumda SD kartta kayith veriler hasar gorebilir.

e Bir ¢alma listesi oynatilirken
e Bir calma listesi goriintiilenirken

Bir SD Karttaki Calma Listesini Oynatma

SD Kkartta kayitli bir ¢alma listesini oynatmak i¢in uzaktan kumandadaki
[sD »] diigmesine basin. Bir etkinlik programlanmis oldugunda, ¢alma
listesi, zaman tablosundaki programa goére oynatilir.

@ "Zaman Tablosu ekrani” s.43

Spotlight

HDMI  LAN

Favorite Playlist
C1HYCc2) (3

Favori Calma Listenizi Oynatma

Uzaktan kumandadaki rakam diigmelerinin her birine (1 ila 9) ¢alma listesi
atayabilirsiniz. Oynatmak istediginiz ¢alma listesine, ¢alma listesinin atandig:
diigmeye basarak kolayca erisebilirsiniz.

N —

Favorite Playlist

3

Uzaktan kumandadaki diigmelere ¢alma listeleri atamak i¢in Epson
Projector Content Manager, Epson iProjection (i0S/Android) veya bir

web tarayict kullanin.


http://www.epson.com

Bir Calma Listesini Oynatma

Bir Calma Listesi Se¢me ve Oynatma

SD kartta kayith bir ¢alma listesini belirleyip oynatabilirsiniz.

Uzaktan kumandada [SD Viewer] digmesine basin.

SD Kkartta kayithi calma listelerinin bir listesi goriintiilenir.

A + <)
) (=) (D)
(@D

Pattern  Keystone  Effect

(D I GHD I D

SD Viewer

EPSON

Oynatmak istediginiz calma listesini secmek icin [a][ Y ][4]1[ )]
digmelerini kullanin.

[Calma Listeleril 1/3
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Playlist 5

Playlist b
Playlist 7
Playlist 8
Playlist 9
Playlist 10

([#+1:Sec [@I:Kur )

Segilen ¢alma listesi oynatilir.



Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak Calistirma

Mobil aygitlardan veya bilgisayarlardan projektorii ¢alistirabilir ve ¢alma
listelerini diizenleyebilirsiniz.

Bir mobil aygit kullaniyorsaniz, projektorii ¢alistirmak igin Epson
iProjection (i0S/Android) kullanin.

Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasini App Store veya Google Play
sitesinden {icretsiz olarak indirebilirsiniz. 3.0 veya istii stirimiini
kullandiginizdan emin olun.

App Store veya Google Play sitesiyle iletisim sirasinda uygulanan

ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

Bir bilgisayar kullaniyorsaniz, projektorii bir web tarayicidan galistirmak igin
Epson Web Control islevini kullanin.

Web tarayict olarak Internet Explorer 11.0 ya da dsti siirimiini (Metro
hari¢) veya Microsoft Edge kullanin. Mac bilgisayarda Safari kullanin.

Bekleme Modu'nu iletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektér bekleme
modunda bile olsa (gii¢ kapaliyken), Web tarayicisini kullanarak ayar

yapabilir ve projektére kumanda edebilirsiniz.
@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.99

Dikkat

Asagidaki durumlarda SD karti veya gili¢ kablosunu projektérden ¢ikarmayin.
Aksi durumda SD kartta kayith veriler hasar gorebilir.

e Calma listesi ekrani goriintiilenirken
e SD kart ekrani goriintiilenirken

Epson iProjection (iOS/Android) Kullanarak
Calistirma

Uzak ekranini goriintiilemek i¢in asagidaki yordami kullanin.

Aygitinizin ve projektoriin ag baglantisi i¢in hazir oldugundan emin olun.

n Aygitinizi, bagh projektorle ayni aga baglayin.
Baglant1 yontemi aygita gore degisiklik gosterir. Ayrintilar igin,
aygitinizla saglanan kilavuza bakin.

a Aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baslatin.

B Meniide Uzak 6gesine basin.
Uzak ekrani goriintiilenir.
@ "Uzak ekrani”" s.42

e Epson iProjection uygulamasinda Uzak 6gesine bastiginizda kullanici

adiniz1 ve sifrenizi girmeniz istenebilir.

Kullanici adi "EPSONWEB", varsayilan sifre "admin” seklindedir.
e Kullanic1 adin1 degistiremezsiniz. Yapilandirma meniisiinden Ag

meniisiine gelerek parolay1 degistirebilirsiniz.

@ Ag - Temel - Web Kontrol Parolas1 s.104

e Sifre devre disi birakildiginda bile Web Kontrol Parolas: i¢in
kullanict adini girmelisiniz.

Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web
Tarayici)

Home ekranini goriintiilemek icin asagidaki yordami kullanin.

Aygitinizin ve projektoriin ag baglantisi i¢in hazir oldugundan emin olun.



Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak Calistirma

@ Web tarayiciniz bir vekil sunucu araciligiyla baglanacak sekilde Ayarlar

ayarlanmigsa Home ekrani goriintiilenemez. Web Kontroliinii
goriintiilemek icin baglanti icin proxy sunucusu kullanilmayacak
sekilde ayarlar yapmaniz gerekmektedir.

Ayarlar ekranina yonlendirilirsiniz.
Gelismis

Gelismis ekranina yonlendirilirsiniz.

@ "Crestron Connected® Hakkinda" s.145
SD Kart
@ "SD Kart ekrani" s.43

Zaman Tablosu
a Aygitinizda web tarayicisini baslatin. @ "Zaman Tablosu ekrant” s.43

n Aygitinizi, bagli projektorle ayni aga baglayin.
Baglant1 yontemi aygita gore degisiklik gosterir. Ayrintilar igin,
aygitinizla saglanan kilavuza bakin.

(4
(5
@ Crestron Connected
(7
(8

B Baglanan projektore yonelik IP adresini URL alanina girip baglanin. N
e Home ekranda islevleri gerceklestirirken kullanici adini ve sifreyi

girmeniz istenebilir.
Spaon Hieh:Gonrel Kullanici adi "EPSONWEB?", varsayilan sifre "admin" seklindedir.
e Kullanici adimn deistiremezsiniz. Yapilandirma meniisiinden Ag
() meniisiine gelerek parolayr degistirebilirsiniz.
@ Ag - Temel - Web Kontrol Parolas1 s.104
Uzak Galma Listeleri  SD Kart Zaman Tablosu

Home ekran goriintiilenir.

o Sifre devre dist birakildiginda bile Web Kontrol Parolas: igin
6] kullanic1 adini girmelisiniz.

¢ Gelismis ekraninda yalnizca asagidaki 6geleri ayarlayabilirsiniz.

Meni Kontrol Crestron

Yozeyi Ayarlar Connected - Monitor Parolasi (16 tane tek baytlik alfa sayisal karaktere kadar)
6—3‘:.‘} Bolisaris 5 @ Ag - Temel - Monitor Parolas1 s.104
Gelistirici Mendsi - IPv6 Ayarlari (Elle)
@ Ag - IPv6 Ayarlar1s.105,5.108
- HTTP baglant1 noktas: ekleyin (Web kontroliine yonelik olarak
Uzak kullanilan baglant: noktas: numarast i¢in 80 (varsayilan), 443, 843,
@ "Uzak ekrant’ s 42 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 6454, 10000, 10001, 41794

disinda bir deger kullanin)

alma Listeleri
¢ @ Ag - Digers.110

@ "Calma Listeleri ekran1” s.42
Meni Kontrol Yiizeyi
@ "Menii Kontrol Yiizeyi ekrani (yalnizca Epson Web Control)" s.44



Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak Calistirma

Her Bir Ekrani Goriintiileme Calma Listeleri ekram

Calma listelerinizi kontrol edebilirsiniz.
Uzak ekrani

Epson iProjection Epson Web Control
Temel projektor islemlerini gergeklestirebilirsiniz. fema Listaer 1 Galena Listelr Yerrene
Epson iProjection Epson Web Control 2 S - nITyﬂsr.A .
J 9 ; 7
- | ok B | !

9 E playlist 8
2 | = A

LAN

 playtist ©
- 3R

playiist O

[
ejzw
!
il

-]

&
E
1
:
(6]

8

>

e
-

Home ekranina gider. (yalnizca Epson Web Control)

Yeni bir ¢alma listesi olusturun.

Opynatin, durdurun, efektleri ayarlayimn, A/V sessiz islevini kullanin ve ¢alma

Home ekranina gider. (yalnizca Epson Web Control) listesine yonelik ses diizeyini ayarlayin.

Projektorii agar veya kapatir.

®© 09O

Calma listelerini diizenleyin ve kopyalayin, favori ¢alma listelerinizi ekleyin veya
Hedef goriintiiye gecis yapar. silin.
Video ve sesi agar ve kapatir.

Ses diizeyini ayarlayabilirsiniz.

Q000 e

Favori ¢alma listenizi secin.



Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak Calistirma

SD Kart ekrani

Projektore takilan SD karti kullanabilirsiniz.

Epson iProjection Epson Web Control
S0 ¥ 1 S0 Kant
ol o Hy 0oo
DD'@
Kaargiyn Vien Yikie Vieri 58

@) Home ekranina gider. (yalnizca Epson Web Control)

@ SD karta veri aktarir (calma listeleri i¢in kullanilan filmler veya sabit gériintiiler).

@ SD Kkarttan veri siler.

Zaman Tablosu ekrani

Zaman tablosuna goz atabilirsiniz.

Epson iProjection Epson Web Control
{ G Zaman Tablosu 1 Zaman Tablosy
T~ Zaman Tabioss f‘
Zaman Tablosu (201712:25)
07:00-12:00 1 playlst A
® 53 o > 12:00-18:00 2 playlst B
Next 18:00-21-30 3 playist C
B passs B (=) C1 ~

B e ® & as A

@) Home ekranina gider. (yalnizca Epson Web Control)

@) Zaman tablosunu agar veya kapatir.

Epson Projector Content Manager yaziliminin zaman tablosu islevini
kullanarak ¢alma listesini oynatma tarihini ve saatini belirleyebilirsiniz.
Yonergeler i¢cin Epson Projector Content Manager Kullanim Kilavuzu
belgesine bakin.



Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak Calistirma

Menii Kontrol Yiizeyi ekrani (yalnizca Epson Web Control)

Projektoriin Yapilandirma meniisiinii galigtirabilirsiniz.

e® 0 ®0O

 Home I —— 6
o— Ko
o

=B °

Home ekranina gider. (yalnizca Epson Web Control)

Yapilandirma meniisiinii gériintiiler ve kapatir.

Parmaginizi veya fareyi kullanarak Yapilandirma meniistinii ¢alistirabilirsiniz.
Bir 6ge se¢mek igin hafifce vurup, se¢imi onaylamak i¢in dokunun.

Yapilandirma menii rehberinde [Default]: Sifirla goriintiilendiginde etkinlestirilir.
Degistirilen ayarlar varsayilan degerlere geri dondiiriliir.

Yapilandirma meniisiinde 6nceki menii diizeyine geri doner.

Menii Kontrol Yiizeyi kullanimuyla ilgili bilgiler goriintiilenir.



Bindirme Efekti Kullanimi

Sahne Isig1 veya yansitilan goriintiiler icin agagidaki efektleri Asagidaki ekran gorintiilenir.
ayarlayabilirsiniz.
[Bindirme Efektil

e Goriintliniin kenarlarini bulaniklastirin
e Gortintintin seklini degistirin Bindirme Efekti OKapall
o Gériintiini ini desistiri Sekil Filtresi Kapall

ortintiniin rengini degistirin Renk Filtresi Kapall
e Goriintlintin parlakligini ayarlayin Parlaklik 0

[ [#1:Sec [OI:Gir [Menul:Cik )

a Bindirme Efekti Ozelligini Acik olarak ayarlayin.

B Sekil Filtresi 6gesini secip [&J] diigmesine basin.

Dikkat Ayarlamak istediginiz 6geyi se¢cmek icin [a][¥] digmelerini
Bindirme Efekti islevini kullanirken SD karti veya gii¢c kablosunu projektérden . .
kullanin, ardindan da [J] digmesine basin.
¢ikarmayin.
Aksi durumda SD kartta kayith veriler hasar gorebilir.
[Sekil Filtresil

N ekil Kapal

Her bir giris kayna8: icin Bindirme Efekti ayarlayabilirsiniz. SD ?iltrle Efekti Siypah Maske
kartlarda, her bir ¢alma listesi icin efektler ayarlayabilirsiniz. Boyut

Konum

[ [Escl /[®1:D6n [$1:Sec [Menul:Cik |

Efektin Seklini Ayarlama

n Sahne Isig1 veya gorintller yansitirken [Effect] diigmesine basin.

Pattern  Keystone  Effect

SD Mied pr

EPSON



Bindirme Efekti Kullanimi

Sekil: Efektin seklini daire, kare olarak segebilir veya ozel bir sekil
olusturabilirsiniz. Sekil Filtresi 6zelligini kullanmiyorsaniz Kapali
ayarini segin.

Filtre Efekti: Maskin renginin yani sira segilen seklin i¢ kisminin da
mi1 yoksa dis kismin mi maskelenecegini segin.

Boyut: Secilen sekle yonelik Yiikseklik ve Genislik ayarlarini yapmak
icin [4][»] digmelerini kullanin.

Konum: Segilen seklin goriintiilenecegi konumu ayarlamak igin [ & ]

[ ][4][»] digmelerini kullanin.

Epson Projector Content Manager kullanarak ozel sekiller
olusturabilirsiniz.

B Ayar yapmayi bitirmek icin [Effect] veya [Menu] diigmesine basin.

Efektin Rengini Ayarlama

n Sahne Isig1 veya gorintller yansitirken [Effect] diigmesine basin.

Pattern  Keystone  Effect

SD yied pr
EPSON

Asagidaki ekran goriintiilenir.

[Bindirme Efektil

Sekil Filtresi Kapal
Renk Filtresi Kapal
Parlaklik 1]

( [#1:Sec [QI:Gir [Menul:Cik )

a Bindirme Efekti 6zelligini Agik olarak ayarlayin.
B Renk Filtresi 6gesini secip [J] diigmesine basin.

Renk Filtresi 6gesini secip, ayarlamak istediginiz rengi belirlemek
icin [41[»] digmelerini kullanin. Bu ayarda bulunmayan bir rengi
ayarlamak icin Ozel ayarini secin.

[Bindirme Efektil

Renk Filtresi ) Kapal
Ozel

[ [Esc]l :Don [4#$»]1:Sec

[Menul:Cik
[Default] :Sifirla

Ozel secimine yonelik rengi ayarlamak icin Ozel ayarini secip [<J]
digmesine basin.

[Bindirme Efektil Dén

Renk Filtresi O Ozel O

( [Esc]:D6n [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |




Bindirme Efekti Kullanimi

Rengi se¢mek icin [ a ][] diigmelerini, ardindan ayarlari yapmak

icin [41[P] dugmelerini kullanin.

[Ozel]
Kirmizi

Yesil
Mavi

([Esc] /[®1:Dén [£1:Sec [Menul:Cik |

Ayar yapmayi bitirmek icin [Effect] veya [Menu] digmesine basin.

Bindirme Efekti Parlakhigini Ayarlama

n Sahne Isig1 veya goriuntller yansitirken [Effect] diigmesine basin.

A |+ ))(C=m)
) (=) (&)

Pattern  Keystone  Effect

Asagidaki ekran gorintiilenir.

[Bindirme Efektil

Bindirme Efekti DKapal

Sekil Filtresi Kapal
Renk Filtresi LETeEL
Parlakhk 1]

( [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |

a Bindirme Efekti 6zelligini Agik olarak ayarlayin.

B Parlaklik 6gesini secip [J] diigmesine basin.

ﬂ Parlaklik 6zelligini ayarlamak igin [41[P] digmelerini kullanin.

[Bindirme Efektil

Parlakhk

[[Esc] :D6n [41:Sec [0]:Avarla

[Menul:Cik
[Default] :Sifirla

B Ayar yapmayi bitirmek icin [Effect] veya [Menu] diigmesine basin.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

Test Desenini Goriintiileme

Test deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu
ayaramak i¢in goriintiilenebilir.

n Yansitma sirasinda [Pattern] diigmesine basin.

Test desenini degistirmek icin uzaktan kumandada [4 ][ )]
digmelerine basin.

©

User Default

Capraz tarama
Standart Capraztarama

O 1Y
oNpe

CapraztaramaB  Renk Paleti D Renk Paleti Y

Gri CubuklarD.  Gri CubuklarY Damali 1 Damali 2

En-Boy Cerce-

Beyaz Siyah ve5|

Mercek islemlerinin yani sira, test deseni goriintiilenirken asagidaki
gorlintii ayarlar1 yapilabilir.

CapraztaramaR

Gri Ol¢egi

E
%

En Ust Menii Adi Alt Menii/Ogeler
Goriinti Renk Modu @ s.52

Beyaz Ayari

Gelismis
- Gama @ .55

Dinamik Kontrast @ s.54

Sifirla
Ayarlar Ekran Yerlesimi @ s.49
Parlaklik Ayarlari
Uzatilmis Coklu Yansitma™ @ 5.60

*  Renk Diizeltme ve Olcek disinda



Yansitilan goriintiileri ayarlama

e Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan ment 6gelerini
ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarini yapmak
i¢in bagh cihazdan bir goriintii yansitin.

¢ Yapilandirma meniisiinden de bir test deseni segebilirsiniz.
@ Ayarlar - Test Deseni s.98

B Test desenini kapatmak icin [Esc] diigmesine basin.

Gorunti Boyutunu Ayarlama

Yakinlagtirmayi ayarlamak icin uzaktan kumandadaki [Zoom] (+/-)
digmelerine basin.

Pattern  Keystone  Effect

OO OO

SD Viewer

a Ayarlama islemini tamamlamak icin [Esc] diigmesine basin.

e Optik yakinlagtirma kullanilarak gérintiiniin boyutu en aza
indirgenirken, bir mesaj goriintiilenir ve projektér dijital
yakinlagtirmaya gecer.

e Dijital yakinlagtirma kullanilarak gériintiiniin boyutu en fazlaya
artirihirken, bir mesaj goriintiilenir ve projektor optik yakinlastirmaya

geger.

Odagi Diizeltme

Odagi ayarlamak icin, uzaktan kumandadaki [Focus] (a /W)
digmelerine basin.

uv

- N\
)|
10| (=) (=)

(@)

Pattern ~ Keystone  Effect

(D I GHD I G )

SD Viewer

Odak ayar1 ekrani mavi renkte goriintillendiginden, odak
disinda olup olmadigini goérmek kolaydir.

a Ayarlama islemini tamamlamak icin [Esc] digmesine basin.

Yansitilan Goruntiideki Bozulmayi Diizeltme

Yastik distorsiyonunu, agagidaki yontemlerden birini kullanarak
diizeltebilirsiniz.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

¢ Y/D Ekr. Yerl. Diizeltme

Bu islev, yatay ve dikey yonlerdeki ¢arpikligi birbirinden bagimsiz olarak
diizeltmenize olanak tanir.

@ "Y/D Ekr. Yerl. Diizeltme" s.50

a Y/D Ekr. Yerl. 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.

[Ekran Yerlesimil Don

WY/D Ekr. Yerl. &

Quick Corner

( [Esc]:D6n [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |

"Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir." goriintiilenirse

» « [«] digmesine basin.

Diizeltme ydntemini se¢mek icin [a ][] digmelerini kullanip,
e Quick Corner [41[»] digmelerini kullanarak duzeltin.

Dort koseyi birbirinden bagimsiz olarak diizeltin.
@ "Quick Corner" s.51 [Y/D Ekr. Yerl.]

Dikey Ekran Yer.

Yatay Ekran Yer.

[ [Escl /[@1:D6n [$]:Sec [Menul:CIk |

( [Pattern]: Goster |

Y/D Ekr. Yerl. Diizeltme

Bu islev, yatay ve dikey yonlerdeki ¢arpikligi birbirinden bagimsiz olarak
diizeltmenize olanak tanir.

n Yansitma sirasinda [Keystone] diigmesine basin.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

Yamuklugu Dikey Ekran Yer. ve Yatay Ekran Yer. kullanarak
diizeltin.

Dikey Ekran Yer.

-

Yatay Ekran Yer.

|
|h

B I

¥

Yastik distorsiyonunu dizelttiginizde, yansitilan goériintiini
boyutu kiigiilebilir.

ﬂ Duzeltmeleri yapmayi bitirmek icin [Menu] diigmesine basin.

Diger diizeltme yontemleriyle birlestiremezsiniz.

Quick Corner

Bu islev, yansitilan goriintiiniin dort kosesinden her birini birbirinden
bagimsiz olarak diizeltmenize olanak tanir.

n Yansitma sirasinda [Keystone] diigmesine basin.

a Quick Corner 0gesini secin ve ardindan [¢J] diigmesine basin.

[Ekran Yerlesimi] Dén

Y/D Ekr. Yerl.
Quick Corner &

( [Esc]:D6n [#1:Se¢ [QI:Gir [Menul:CIk |

"Bu ayarin degistirilmesi halinde goriintii bozulabilir."
goriintiilenirse[ ] diigmesine tekrar basin.

[a], [¥], [4] ve [p] digmelerini kullanarak ayarlamak istediginiz
kdseyi secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

[Quick Corner]

Ekran alamm segin.

£+/01:5ec
[®]:Gir
[Esc] : Dén (Sifirlamak/dedistirmek icin
2 saniye bhasin)

@. [Esc] diigmesi yaklagik iki saniye basili tutulursa, varsayilan
degerlere sifirlama onay ekrani goriintiilenir.

Quick Corner diizeltmelerinin sonucunu sifirlamak i¢in Evet
Ogesini segin.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

Késenin konumunu ayarlamak icin [a], [¥], [4] ve [D] n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

digmelerini kullanin.

[«)] diigmesine bastiginizda ekranda, 4. adimda gosterilen, a Goriintii meniisiinde Renk Modu 6gesini secin.

diizeltilecek alani segmenizi saglayan ekran goriintiilenir.

Ayarlama sirasinda "Daha fazla taginamiyor." mesaji goriintiilenirse, Goruntu @ e 200
. .. . . VP ——— @8 Renk Modu ODinamik
sekli, gri ticgenin gosterdigi yonde daha fazla ayarlayamazsiniz Sinyal Parlaklik
demektir. Kontrast
Ayarlar Renk Doygunlugu
i Renk Tonu
[Quick Corner] Uzatimis Netlik
Beyaz Ayari
Ag Gelismis
Dinamik Kontrast LELEL
Bilgiler Sifirla
Sifirla
( [Esc]:Dén [#$1:Sec [@I:Gir [Menul:CIk |

DEGER EHERCENELIIA

B Ayarlamak istediginiz 6geyi secip [«d] digmesine basin.

[$/0]:Avarla Dinamik: Bu en parlak moddur. Bu mod, aydinlik odalarda kullanim
[Esc] /[@]:Ddn c e .
i¢in idealdir.

Normal: Bu, goériintiiniin parlakliginin tonunu Dinamik ayarindan

Kalan koseleri ayarlamak icin 3 ve 4. adimlan gerektigi gibi daha fazla azaltir ve dogal renklere sahip goriintiiler saglar.
tekrarlayin.

a Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin.
@ Dizeltmeleri yapmayi bitirmek icin [Menu] diigmesine basin.

Parlakhig: Ayarl
Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modu'nu Se¢me) arlakligl Ayartama

Isik kaynag parlakligini ayarlayin.
Yansitma sirasinda ortaminiza en iyi karsilik gelen Renk Modu ayarini

secerek en uygun goriintii kalitesini kolayca elde edebilirsiniz. Goriinti

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.
parlaklig1 segilen moda gore farklilik gosterir.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

a Ayarlar kismindan Parlaklhik Ayarlar 6gesini secin.

Goriintii Dén
Ekran Yerlesimi Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal Ses Diizeyi 0
W Parlakhk Ayarlar (]
Avarlar <1 Uzak Alici LELEL
= Kullanici Diidmesi Isik Modu
Uzatilmis Test Deseni

icerk Kayttan Yiirtme
Ad Sifirla
Bilgiler
Sifirla

( [Esc]:Dén [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik )

B Istik Modu 6gesini secip [«d] dligmesine basin.

Gorlintii [Parlaklik Ayarlari] Don

Sinyal Isik Modu @Sessiz
. Parlakhk Diizeyi 50 %
Q

Ayarlar

Uzatims
Ag
Bilgiler

Sifirla

( [Esc]:Dén [#]1:Sec [@I:Gir [Menul:CIk |

Ayarlamak istediginiz 6geyi secip [«d] digmesine basin.

Normal: Parlakligi azaltmak isterseniz bunu se¢in. Bu islem hedef
kullanim siiresini yaklagik 20.000 saat yapar.

Sessiz: Fanin ¢ikardigy giiriiltiiden rahatsiz oluyorsaniz bunu segin.
Bu islem parlakligi %50 oranina ayarlar. Bu islem hedef kullanim
stiresini yaklagik 20.000 saat yapar.

Uzatilmis: Isik kaynaginin kullanim émrii beklentisini uzatmak igin
bunu secin. Bu islem parlakligt %50 oranina ayarlar. Bu islem hedef
kullanim siiresini yaklagik 30.000 saat yapar.

Ozel: Parlaklik diizeyini %50 ila 100 araliginda ayarlamak igin bunu
secin.

Istkk Modu 6zelligi Ozel olarak ayarlandiginda Parlakhik Diizeyi
ogesini secip [41[P] dugmelerini kullanarak parlakhgi ayarlayin.

Parlaklik Diizeyi ayarinda bir hata pay:r olabilir.

Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.



Yansitilan goriintiileri ayarlama

Yansitilan Goruntuniun Isik Miktarini Ayarlama * Girig sinyali HDMI oldugunda yalnizca En Boy Orant ayarini
yapabilirsiniz.
Goriintiilenen goriintiiniin parlakligina gore parlakligin otomatik olarak e Kullanilabilir ayarlar yansitilmakta olan giris kaynagina baglidir.

ayarlanmasi derin ve zengin goriintiiler elde etmeninizi saglar.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.

Sinyal menisinde En Boy Orani 0gesini secip [«J] digmesine

Gorintii kismindan Dinamik Kontrast ozelligini secip [«J]
diigmesine basin. basin.

0 D&n Goriintii

Gorinti
P Renk Modu Dinamik Sinyal ) s
Sinyal Parlaklik Blek
Kontrast
Ayarlar Renk Doygunlugu pEy Sifirla
Renk Tonu Uzatilmi
Uzatimsg Netlik g
Beyaz Avari Ad
Agd Gelismis g
i
Bilgiler Sifirla Bilgiler
Sifirla Sifirla
( [Esc]:Dén [#]1:Sec [@I:Gir [Menul:CIk | ([Esc]:Dén [$1:Sec [QI-Gir [Menul:Cik |
B Normal veya Yiiksek Hiz &3esini secip [«J] diigmesine basin. Ayarlamak istediginiz 6geyi secmek icin [a][¥] digmelerini
Ayar, her bir Renk Modu icin kaydedilir kullanin, ardindan da [«J] diigmesine basin.
En/Boy Orani Modu Aciklama
a Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin. Oto Giristen alinan sinyal bilgilerine dayanarak uygun bir
en/boy oranina yansitir.
Normal Giris goriintiisiiniin en boy oranini koruyarak
Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme yansitrr.
4:3 4:3Tuk bir en/boy oraniyla yansitir.
Gériintiilenen goriintiiniin En/Boy Orami® ayarmi degistirebilirsiniz.




Yansitilan goriintiileri ayarlama

En/Boy Orani Modu Agiklama Girig Sinyali'nin En Boy Orani
16:9 16:9'luk bir en/boy oraniyla yansitir. 16:10 16:9 4:3
Tam Yansitilan perdenin tam boyutunda yansitir. Dogal” ® O o O O
Yakinlstrm Girig goriintiisiinii, yansitilan perdenin tam genislik .
olgiilerine gore biiytiterek ve en boy oranini koruyarak O O ( )
yansitir. Yansitilan perde kenarlarini agan alanlar
yansitilmaz. *  Gorlintdi, giris sinyalinin ¢oziiniirligiine bagh olarak degisebilir.
Dogal Girig goriintiisii ¢oziiniirligiinde yansitilan perdenin
ortasina yansitir. Yansitilan perde kenarlarini asan
alanlar yansilmaz. Yansitilan Goriintiiniin Gama Degerini Ayarlama

Yarim ton parlaklikta bagl aygita gore ortaya ¢ikan farklar

n Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin. ayarlayabilirsiniz.

En boy modu, agagidaki tablolarda gosterildigi sekilde degisir. A
Bir sabit resim yansitarak ayarlayin. Gama, filmler kullanilarak dogru

[ : En boy modu ayarina bagl olarak goriintiiniin goriintiilenmedigi bicimde ayarlanamaz.

alan.
Giris Sinyali'nin En Boy Orani n Projeksiyon sirasinda [Menu] diigmesine basin.
16:10 16:9 4:3
Oto veya Nor- | @ p . a Goriintii kismindan Gelismis 6gesini secip [«J] digmesine basin.
0O O O
16:9 ® K O)
O O . O
Tam O
O
Yakinlstrm ()
e O O




Yansitilan goriintiileri ayarlama

Daha kiigiik bir deger segildiginde, goriintiiyii daha keskin yapmak

Gorintu @ . Don icin genel parlakligini diisiirebilirsiniz.
=  Renk Modu Dinamik
Sinyal Parlaklik
Kontrast B Ayar yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin.
Ayarlar Renk Doygunlugu
Renk Tonu
Uzatilmis Netlik
Beyaz Ayari
Ad Gelismis
Dinamik Kontrast LETEL
Bilgiler Sifirla
Sifirla
( [Escl:Dén [#1:Se¢c [Q@I:Gir [Menul:Cik )

B Gama ogesini secip [«J] diigmesine basin.

[a][¥] digmelerini kullanarak diizeltme degerini secip, [«J]
digmesine basarak secimi onaylayin.

[Gamal

[ [Escl /[®1:D6n [$1:Sec [Menul:Cik |

Daha biiyiik bir deger secildiginde, gortntiilerin koyu alanlar1 daha
acik olur ancak daha agik alanlarin renk doygunlugu zayiflayabilir.



Ses Diizeyini Ayarlama

Audio Out baglant1 noktasina baglanan harici hoparlérden ¢ikan sesin
diizeyini asagidaki yontemlerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz:

e Ses diizeyini ayarlamak i¢in, uzaktan kumandadaki [Volume]
diigmelerine basin.

[<0] Ses diizeyini artirir.
[<] Ses diizeyini azaltir.

SD Viewer

e Ses diizeyini, Yapilandirma meniisiinden ayarlayin.
@ Ayarlar - Ses Diizeyi 5.98

/\ Dikkat

Yiiksek ses seviyesinde baglatmayin.

Ani, ¢ok yiiksek ses seviyesi isitme kaybina neden olabilir. Giicii kapatmadan
once daima ses seviyesini diigiiriin; bu sayede giicii agtiginizda sesi kademeli
olarak artirabilirsiniz.



Gorlintliyil ve Sesi Gegici Olarak Gizleme (A/V Sessiz)

Gegici olarak, yansitilan goriintiiyli gizleyebilir ve sesi kapatabilirsiniz.
Ancak ses ve video hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz

noktadan devam edemezsiniz.

=

Uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine her bastiginizda A/V Sessiz
acilir veya kapanur.

Spotlight
HDMI LAN SD »

(G I D I G

AIV Mute




TOP

Kullanish islevler

Bu kisim, Coklu Yansitma islevini ve es zamanli kayittan yiiriitmeyi agiklar.



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

Tek bir bityiik goriintiiyli yansitmak igin birden fazla projektor 3)
kurabilirsiniz.

Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in yansitilan her goriintii arasindaki

parlaklik ve renk tonu farkini ayarlayabilirsiniz. (4)

e Projektor acildiktan hemen sonra goriintiiler duragan olmadigindan,
odag1 ve yakinlagtirmayi, yansitmaya basladiktan en az 20 dakika (5)

sonra ayarlamanizi Oneririz.

e Ekran Yerlesimi ayarma yonelik degerler biiyiikse, iist {iste binen
goriintiiler i¢in goriintii konumunu ayarlamak zor olabilir.

e Test Deseni, video ekipmani baglamadan projeksiyonun durumunu
ayarlamak i¢in goriintiilenebilir.
@ "Test Desenini Goriintiileme" s.48

e Biyiitilmeden veya kiigiiltiilmeden yansitilabilen nokta nokta bigimli
bir goriintii yansitirsaniz ayarlamalar1 hassas bir bicimde
yapabilirsiniz.

Ayar Prosediirii

ileri hazirhk

(1) Tum projektorleri agin.
(2) Tun projektorler ve uzaktan kumandalar i¢in bir kimlik belirleyin.
@ "Projektor kimligini ayarlaymn” s.61

Yansitilan goruntileri ayarlama

(1) Yansitma konumunu ayarlama.
@ "Yansitma agisini bilyeli baglantiy1 kullanarak ayarlayin" s.22
@ "Goriintli Yonelimini (Yansitma) Ayarlama“ s.28
@ "Yansitilan Goriintiiddeki Bozulmayi Diizeltme" 5.49
(2) Gorintilerin en boy oranini ayarlayin.
@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" s.54

Yakinlagtirma ve odagi ayarlayin.

@ "Goriintii Boyutunu Ayarlama" s.49

@ "Odag1 Diizeltme" 5.49

Goriintiilerin kenarlarini ayarlayin.

@ "Goriintiilerin Ust Uste Bindigi Noktalar1 Ayarlama (Kenar
Birlestirme)" 5.62

Gorintiilerin boliimlerini segin.

@ "Olgeklenen Bir Goriintilyli Goriintiileme" s.64



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

Projektor Kimliginin Ayarlanmasi [ProextoriDis

Projektor ve uzaktan kumanda igin bir kimlik ayarlandiginda, uzaktan IKapal
kumanday1 yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektorii ¢alistirmak
i¢in kullanabilirsiniz. Bu o6zellik, birden fazla projektorii yonetirken olduke¢a
kullanighdir. 9 kimlige kadar kaydedebilirsiniz.

Uzaktan kumandayla c¢aligtirma yalnizca uzaktan kumandanin g¢alisma
alan1 igindeki projektorler igin gecerlidir.

Woo~WU Wb —

@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" s.27

[ [Esc] /[@I:Dén [$]:Sec [Menul:Cik |

Projektor kimligini ayarlayin

B [«d] digmesine basin.
n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Menisini Kullanma" s.92 B Ayar yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.
Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma &gesini secin. Tek bir uzaktan kumanda aracilifiyla isletmek istediginiz diger tiim
projektorler i¢in bu adimlar: tekrarlayin.

Projektor ID'si 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.
isletmek istediginiz Projektdrii Secme

Bir kimlik numarasi secmek icin [ ][¥] digmelerine basin. Projektoriin kimligini (ID) ayarladiktan sonra, uzaktan kumanday1

kullanarak isletmek istediginiz projektoriin kimligini secin.

Uzaktan kumandayi hedef projektére yoneltip [ID] diigmesine
basin.




Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

Gegerli Projektor ID'si yansitilan ekranda gosterilir. Yaklagik 3 saniye
sonra kaybolur.

| Projektor ID'si 2
| tan Kumanda : Acik

[ID] digmesini basili tutarken, yonetmek istediginiz projektoriin
kimligiyle eslesen rakam diugmesine basin.

Favorite Playlist

Caligtirmak istediginiz projektor segilir.

Kimlik ayarlama isleminin sorunsuz olup olmadigini kontrol etmek
icin [ID] diigmesine basin.

Projektoriin goriintiilledigi bir mesaj goreceksiniz.

Uzaktan kumanda Agik olarak listelenirse, projektorii uzaktan
kumandadan galigtirabilirsiniz.

Uzaktan kumanda Kapali olarak listelenirse, projektorii uzaktan
kumandadan ¢aligtiramazsiniz. Uzaktan kumanday etkinlestirmek
i¢in yukaridaki adimlari tekrarlayin.

e Uzaktan kumandada 01 secerseniz, Projektér ID'si ayar1 ne

olursa olsun tiim projektorleri caligtirabilirsiniz.

¢ Kontrol etmek i¢in ayarladiginiz projektorii her agtiginizda,
uzaktan kumandadan kimligini se¢meniz gerekir. Projektorii
actiginizda, uzaktan kumandanin projektér ID'si olarak 0
secilidir.

¢ Projektor ID'si Ozelligini Kapali olarak ayarlarsaniz, uzaktan
kumandada segtiginiz kimlikle uzaktan kumanday1 kullanarak
projektorii galistirabilirsiniz.

ew e

Goriintiilerin Ust Uste Bindigi Noktalari Ayarlama
(Kenar Birlestirme)

Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in, ¢akigan kisimlara ince ayar
yapabilirsiniz.

-1

e o = = o

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma 6gesini secin.

Kenar Birlestirme 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.

Asagidaki ekran gorintiilenir.



Goriintii [Kenar Birlestirme]
Sinyal Kenar Birlegtirme LETEN]
Ust Kenar Kapal
Ayarlar Alt Kenar LETEN]
. Sol Kenar LETEN]
Uzatilmis (4 Sag Kenar LELEL
=  DBirlestirme Kavisi 0
Ad Cizgi Kilavuzu Kapal
Sablon Kilavuzu LETEL
Bilgiler Kilavuz Rengi Kirmizi

Sifirla

([Esc] /[®1:Dn [$]1:Sec

[Menul:Cik |

Alt Menl

islev

Kenar Birlestirme

Kenar Birlestirme islevini etkinlestirmek i¢cin A¢ik
olarak ayarlayn.

Ust Kenar/Alt Kenar/
Sol Kenar/Sag Kenar

Birlestirme: Kenar Birlestirme'yi kendi
ayarlariniza gore etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak
ayarlayin; birlestirme aralig1 koyu hale gelir.
Birlestirme Araligi: Golgelendirilecek aralig:
ayarlar. Bir piksel seviyesinde ayar miimkiindiir.
Maksimum aralik ¢6ziiniirliigiin %45'dir.

Birlegtirme Kavisi

3 tane golgelendirme seklinden birini
secebilirsiniz.

Cizgi Kilavuzu

Kenar Birlestirme ayar araliginda kilavuz
goriintiilemek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Sablon Kilavuzu

Kenar Birlestirme ayar araliginin konumunu
eslestirmek amaciyla kilavuzu goriintiilemek i¢in
Ag¢ik olarak ayarlayin.

Kilavuz Rengi

Saglanan {i¢ tanesinin arasindan bir kilavuz
renkleri birlesimi segin.

Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

a Kenar Birlestirme 0Ozelligini Agik olarak ayarlayin.

B Cizgi Kilavuzu 6zelligini Agik olarak ayarlayin.
Kilavuz belirgin degilse, Kilavuz Rengi kisminda kilavuzun
rengini degistirebilirsiniz.

B Sablon Kilavuzu 06gesini Agik olarak ayarlayin.

Cakisan gériintii kisimlarina bagl olarak Ust Kenar, Alt Kenar, Sol
Kenar veya Sag Kenar olarak ayarlayin.

Ekranin (1) ayarlanmas: agagida bir 6rnekle gosterilmistir.

o
—0

Yukaridaki ornekte, ¢akisan kisimlar goriintiiniin (1) sol tarafinda
goriindiigiinden Sol Kenar ayarlamasi yapmaniz gerekir.

(1) Sol Kenar'i segip [ 4] diigmesine basin.
(2)  Birlestirme 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(3)  Agik 6gesini segin ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(4) [Esc] diigmesine basin.



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

(5) Birlestirme Aralig1 kisminda, golgelendirilecek araligi (3) ayarlayin.
Cakasan aralik ve kilavuzun ayni konumda oldugu deger en iyisidir. ( ; ( ;

N o
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Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

(6) [Esc] digmesine basin.

B Birlestirme Kavisi ayarini yapin.
Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma &gesini secin.

(1)  Birlestirme Kavisi 6gesini se¢in ve ardindan [ ¢J] diigmesine basin.

(2)  1ile 3 arasinda gélgelendirme miktarini segin ve ardindan [ ¢J] -
diigmesine basin. Ayni islemi, Sinyal'deki Olgek 6gesiyle de yapabilirsiniz.

(3) [Esc] diigmesine basin.

Ayarlar tamamlandiktan sonra, islemi bitirmek icin Cizgi Kilavuzu Olgek 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.
ve Sablon Kilavuzu ozelliklerini Kapal olarak ayarlayin.

Olgek 6zelligini Agik olarak ayarlayin.

Olceklenen Bir Goriintiiyii Goériintiileme

Gortintiiniin bir kismi kirpilir ve goriintiilenir. Birden ¢ok projektérden
yansitilan goriintiileri birlestirerek tek biiyitk bir goriintii olusturmanizi
saglar.



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

B Olcek Modu 6gesini secin. B Olcegi ayarlayin.
Goriintiiyii Yakin.: Goriintiilenen goriintiiye gore ayar yapar. [a][¥] digmelerini kullanarak ayarlama yontemini segin ve
Biiyiitiin ardindan [« ][ ] digmeleri ile ayar yapin.
wv . W

w a -+: Goriintiiyli ayn1 anda dikey ve yatay olarak biiyiitiir veya

Q # kicultir.
ﬂ ‘“‘ Dikey Olarak Olgekle: Goriintilyii dikey olarak biiyiitiir veya

- kicultir.
Tagiyin Yatay Olarak Olgekle: Goériintiiyii yatay olarak biiyiitiir veya

ktcultir.

GOruntld kirpihr ve ayarlanir.

(1)  Kirpma Ayar1 6gesini secip [«d] diigmesine basin.
Kirpma Aralig1 se¢imini yaparsaniz, projektoriin yansitacag goriinti
aralig1 ve koordinatlari goriintiilenir.

Tam Ekran: Projekt6riin panel boyutuna gore ayar yapar (goriintiiniin
gosterilebilecegi maksimum alan).

(2) Goriintiyt kaydirmakicin [ a ], [ W], [ 4 ] ve [ P ] digmelerini kullanin.

Ekrani goriintiilerken her goriintiiniin koordinatlarini ve biyiikligtint
ayarlayin.

Tim goriintii kirpildiktan sonra goriintiilenen bolgeyi Kirpma
Aralig1 kisminda inceleyebilirsiniz.

B Ayarlari yapmay! bitirmek icin [Menu] digmesine basin.

Yansitilan Birden Fazla Goriintiiyii Ayarlama

Diizgiin olmayan renkleri ayarlama (Renk Diizeltme)

Tim ekran igin renk tonu ayar1 yapar.



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

' Renk Diizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizgiin olmayabilir. ﬂ Renk Diizeltme ozelligini Agik olarak ayarlayin.

Ayar Seviyesi 0gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Ayarlama seviyesini ayarlamak icin [41[ P ] digmelerini kullanin.

g Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma 6desini segin. .
Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.

B Renk Diizeltme 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine basin.
Ayarlamalar Baslat 6gesini secin ve ardindan [«J] digmesine

O 0O

Goriintil [Renk Diizeltme] Dén basin.
Sinyal Renk Diizeltme DKapall . VP . .o .
Ayar Seviyesi Ayarlamak istediginiz alani secip [«J] digmesine basin.
Al Ayarlamalar Baslat Once dis alanlar1 ayarlaymn ve ardindan ekranin tamami igin ayar

Sifirla

Uzatilmig (] yapin.

A [Renk Diizeltme]
Bilgiler i
Ust Sol
Sifirla Ust
Ust Sad
Sad
Alt Sag
Alt
( [Esc]:Dén [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik | Alt Sol
Sol
Renk Diizeltme: Renk Diizeltme islevini A¢ik veya Kapali olarak Tiimii
ayarlar.
Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz diizey vardir. ([Esc] /[®1:Don [@1:Sec [Menul:CiK |
Her seviyeyi ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.
Ayarlamalar1 Baglat: Renk Diizeltme ayarini baglatir. @ Rengi secmek icin [a ][ ¥] digmelerini, ardindan ayarlari yapmak
Sifirla: Renk Diizeltme 6gesinde yapilan tiim diizeltmeleri varsayilan icin [41[»]1 diigmelerini kullanin.

degerlere getirir.
Renk tonunu agmak icin [4] diigmesine basin. Renk tonunu

Renk Diizeltme ayar: yapilirken goriintii bozulabilir. Ayarlama koyulagtirmak icin [p] dtigmesine basmn.

tamamlandiginda goriinti yenilenir.



Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

Renk tonunu ayarlama (Renk Esleme)

[Renk Diizeltme] Tiimii

Ayar Sevivesi Her bir goriintii icin rengi ayarlayin.

Kirmizi

Yesil Tim projektorleri agin ve her bir projektdr icin Uzatilmis meniisiinde

Mavi Renk Esleme ayarini yapin. Renkler ve parlaklik yansitilan tim goriintii
boyunca ayni olacak sekilde ayarlayin.

[ [Escl /[@1:D6n [$1:Sec [Menul:CIk |

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

m 5. adima donin ve her seviyeyi teker teker ayarlayin.
a Uzatilmis 6gesinden Coklu Yansitma 6gesini secin.

@ Ayarlari yapmayi bitirmek icin [Menu] digmesine basin.
B Renk Esleme 6gesini secip [J] digmesine basin.

Goriintii [Coklu Yansitmal Dén
Sinyal Goklu Yansitma LETEL

Projektor ID'si Kapal
Ayarlar

. Renk Modu Dinamik

Uzatilmis Renk Diizeltme
b Kenar Birlestirme
Ad Olcek
Bilgiler Parlaklik Ayarlar

Renk Esleme ]
Sifirla Sifirla

( [Esc]:Dén [#1:Se¢c [QI:Gir [Menul:Cik )




Birden Fazla Projektorden Bir Goriintii Yansitma (Coklu Yansitma)

Asagidaki ekran goriintiilenir. Parlakligi ayarlamak icin Parlaklik 6gesini secin ve [4]1[ )]

dugmelerini kullanin.
[Renk Esleme]
Ayar Seviyesi

Kirmiz1 1. adima donlin ve her seviyeyi teker teker ayarlayin.

Yesil

Mavi Onceki ekrana dénmek icin [Esc] diigmesine basin.
Parlakhk B ¢in [Esc] g

[ [Escl /[®1:D6n [$1:Sec [Menul:Cik |

Goriintii kosesinin kolay kontrol edilebilmesi i¢in, ¢akisan kismin
yarisi siyah gosterilir.

Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz diizey vardir.
Her seviyeyi ayr1 ayr1 ayarlayabilirsiniz.

Kirmizi, Yesil, Mavi: Her renk i¢in tonu ayarlar.

Parlaklik: Goriintii parlakligini ayarlar.

@ [¢J] diigmesi basili oldugunda perde, yansitilan goriintii ile
ayar ekrani arasinda degisir.

a Ayar seviyesini ayarlamak icin Ayar Seviyesi 6gesini secin ve
ardindan [41[P] digmelerini kullanin.

B Renk tonunu ayarlamak icin Kirmizi, Yesil veya Mavi'yi secip [4]
[»] digmelerine basin.



Ayni GoriintiiyiiBirden FazlaProjektorde EsZamanliOynatma (Es Zamanli Kayittan Yiiriitme) Ega

Ayni ¢alma listesini birden fazla projektérde aynmi anda oynatabilirsiniz.

Es Zamanh Kayittan Yirutmeyi Baslatma
n Projektore bir SD kart takin.
a Uzaktan kumandadaki [sp »-] digmesine basin.

Es zamanlh kayittan yiritme, zaman tablosunda belirlenen tarihte/
saatte baslar.

Calma listelerini Epson Projector Content Manager kullanarak olusturun ve
programlayin. Epson Projector Content Manager yazilimina yonelik
calistirma yontemi konusunda ayrintilar i¢in "Epson Projector Content
Manager Kullanim Kilavuzu" belgesine bakin.

Es zamanli kayittan yiiriitme gergeklestirecek tiim projektorler igin projektor
admi1 ve dogru tarihi/saati 6nceden ayarlayin.

@ Temel - Projektor Adi s.104

@ "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.30

e Kayittan yiiriitme zamanlamalar1 ag durumuna bagli olarak

degisebilir. Kablolu bir LAN iizerinden baglanmay1 Oneririz.

e Calma listelerini Epson iProjection (Android/iOS) veya bir web
tarayic1 kullanarak da olusturabilirsiniz.
@ "Projektorit Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak
Caligtirma” s.40

e Yan yana yansitan birden fazla projektore yonelik rengi ayarlamak
i¢in asagidaki kisma bakin.
@ "Diizgiin olmayan renkleri ayarlama (Renk Diizeltme)" 5.65




Bir Kullanici Logosunu Kaydetme

Projektor agildiginda goriintiilenmesini istediginiz goriintiyii (Kullanici
Logosu) ayarlayin. Kullanici Logosunu, projektor bir giris sinyali
almadiginda da goriintiileyebilirsiniz.

Kullanic1 logosu olarak bir fotograf, sirket logosu veya grafik segebilirsiniz;
projektériin sahibinin kim oldugu gosterilerek hirsizliklarin 6nlenmesine
yardimcr olabilir. Degistirilememesi amaciyla Kullanic1 Logosu igin bir sifre
korumasi da ayarlayabilirsiniz.

Kullanic1 Logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayar1 varsayilan fabrika

ayarina geri dondiiriilemez.

Kullanici Logosu olarak kaydetmek istediginiz goriintliyl yansitin
ve [Menu] digmesine basin.

@ "Yapilandirma Meniisiini Kullanma" 5.92

a Uzatilmig'tan Kullaniar Logosu'nu secin.

o Sifre Korumasindaki Kull. Logosu Koruma 6gesi Ac¢ik
olarak ayarlanmigsa, bir mesaj goriintiilenir ve Kullanict
Logosu degistirilemez. Kull. Logosu Koruma o6zelligi Kapali
olarak ayarladiktan sonra islemleri gerceklestirin.

@ "Sifre Korumas: Tirleri" s.73
e Kullanic1 Logosu islemini gergeklestirirken Ekran Yerlesimi

veya En Boy Orani 6gesini segerseniz, yiiriitilmekte olan iglev
gecici olarak duraklatilir.

B "Bu gorinti Kullanici Logosu olarak secilsin mi?"
gorintilendiginde, Evet secin.

@ [¢J] diigmesine bastiginizda goriintil sinyalinin gergek
¢ozunirliginin eglestirilmesi i¢in sinyale bagl olarak perde
boyutu degisebilir.

Kayan cerceve kutusunu, Kullanici Logosu olarak kullanacaginiz
goriintl parcasini sececek sekilde hareket ettirin.

Menu Esc
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400x300 nokta boyutunda kaydedebilirsiniz.

~j o

[&] digmesine bastiginiz zaman "Bu gorintu secilsin mi?"
goriintlilendiginde, Evet secin.

Yakinlastirma ayar ekranindan yakinlastirma faktorini segin.

"Bu goriintlyl Kull. deseni olarak mi kaydetmek istiyorsunuz?"
mesaji goruntilendiginde Evet secenegini belirleyin.

Gorunti kaydedilecektir. Goriintii kaydedildikten sonra

"Tamamland1." mesaji goériintiilenir.

Yeni bir Kullanic1 Logosu kaydedildiginde onceki Kullanici
Logosu silinir.



Bir Etkinlik Programi Ayarlama

Projektoriin giiciinii agma/kapama ve giris kaynagini degistirmeyi takvimde
etkinlikler olarak zamanlayabilirsiniz. Kayith etkinlikler haftalik olarak veya
belirtilen tarihlerde belirtilen saatte otomatik olarak yiiritiilir.

30 taneye kadar Takvim etkinligi kaydedebilirsiniz.

/A\ Uyar

Mercegin 6niine yanici nesneler koymayin. Projektoriin otomatik olarak
acilmasinit programladiysaniz, mercegin 6niindeki yanici nesneler yangina neden
olabilir.

e Sifre Korumasi ekraninda Zamanlama Korumasi sifresi A¢ik olarak

ayarlanirsa, 6dnce bunu Kapali olarak ayarlamaniz gerekir. Takvimi |
akvimi ayariayin.
e Projektor araliksiz olarak 24 saatten uzun siire kullanilirsa veya a yariay

diizenli olarak gii¢ ¢ikist kesilerek kapatilirsa Isik Kalibrasyonu Alt Meni Adi islev
baglamaz. $imdi Calistir ile yiriitiin veya 15tk kaynagini diizenli
olarak ayarlamak i¢in zamanlama iglevini kullanarak Isik
Kalibrasyonu islevini ayarlayin.
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.113

e Isik Kalibrasyonu islevini otomatik olarak baslatmak istemezseniz,
Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.

Olay Ayari Etkinlik gerceklestirilirken projektériin bir
islemini secin. Etkinlik gerceklestirilirken
degistirmek istemediginiz 6geler i¢in
Degistirilmedi 6gesini secin.

Asagidaki 6ge islemlerini ayarlayabilirsiniz.

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.113 TakYim
e Isik Kalibrasyonu etkinlestirildiginde, projektorii etkinlikten en az 20 * Gig
dakika once agin. : ?;llirlf/fo du
e Isik kaynagindaki beyaz dengesini diizeltmek igin Isik Kalibrasyonu o A/V Sessiz

islevini yiiriitiin. o Isik Kalibrasyonu

e Ses Diizeyi

Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin. Tarih /Saat Ayari Etkinligin gerceklestirilecegi giinii ve saati
ayarlayin. Dort hafta sonraya kadar

ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saat girmek i¢in yazilim
klavyesini kullanin.
Uzatilmig mendisiinden Program Ayarlarn 06gesini secip [«J] @ "Yazilim Klavyesi iglemleri” 5.103

diigmesine basin.

@ "Yapilandirma Menisiini Kullanma" s.92

Yeni Ekle 0gesini secip [«J] dligmesine basin.



Bir Etkinlik Programi Ayarlama

B Kaydet 6gesini segin ve ardindan [«J] digmesine basin. e Agik veya Kapali ayari, segilen etkinligi etkinlestirmenizi ya da

Yeni etkinlikler olusturmak igin 3 ila 5. adimlar1 tekrarlayn. devre digt birakmanizt saglar.

e Diizenle islevi, etkinlik ayrintilarini veya tarihi ve saati

Kayith etkinlik ekranda goriintiilenir. Etkinlik durumu ve zamani o R
degistirmenizi saglar.

simgelerle veya gostergelerle belirtilir.
e Sil islevi, programlanmis etkinligi listeden kaldirmanizi saglar.

a Kaydetmeyi tamamlamak icin Tamamlandi 6gesini, ardindan da
Evet 6gesini secin.
Programlanmis tiim etkinlikleri silmek i¢in Takvim Sifirla 6gesini
secin.

0 i : gegerli program
: diizenli program

l : gegersiz program
@  Secilmis olan tarih (sariyla vurgulanir)
© o : bir defalik program

gz : diizenli program
= :bekleme programi (bekleme sirasinda iletisimi agar veya kapatir)
mm : geGersiz program

Programlanmis bir olayl dizenlemek icin, programi secip ESC
diigmesine basin.

Goruntilenen meniden bir secenek segin.

~



Kullanicilari Yonetme (Sifre Korumasi)

Sifre, herhangi birinin 6nce bir sifre girmeden projektorii kullanmasini
engeller. Baglama sirasinda goriintiilenen ekran gibi ayarlarin
degistirilmesini de Onler.

Bu, projektor galinsa bile kullanilamayacagr igin hirsizhik 6nleyici bir islev
goriir, ayrica projektorii kullanacak kisileri sinirlandirabilirsiniz.

Sifre Korumasi Tiirleri

Tek bir ortak sifre kullanarak agagidaki sifre giivenligi tiirlerini
olusturabilirsiniz:

e A¢ma Korumasi sifresi, herhangi birinin 6nce bir sifre girmeden
projektorit kullanmasini engeller. Gii¢ kablosu takilip projektor ilk defa
acildiginda, dogru sifreyi girmelisiniz. Bu ayrica Direkt gii¢ agma ve
Otomatik A¢ma islevleri icin de gegerlidir.

e Kull. Logosu Koruma sifresi, projektor agildiginda veya sinyal girisi
olmadiginda goriintillenen 6zel ekranin degistirilmesini 6nler. Ozel
ekran, projektor sahibinin kimligini ortaya koydugundan hirsizliga karsi
caydiricidir.

e Ag Koruma sifresi, herhangi birinin projektoriin Ag ayarlarini
degistirmesini onler.

e Zamanlama Korumas: sifresi, herhangi birinin projektériin zamanlama
ayarlarini degistirmesini onler.

Sifre Olusturma

Sifre giivenligini kullanabilmek i¢in bir sifre olusturmaniz gerekir.

Varsayilan sifre "0000" degerine ayarlanmistir. Bu sifreyi istediginiz
sekilde degistirin.

n Uzaktan kumandadaki [Effect] diigmesini yaklasik 5 saniye basili
tutun.

Pattern  Keystone  Effect

SD Vi r
EPSON

Sifre Korumasi1 ayar mentisii goriintiilenir.
@ Sifre Korumas: zaten etkinlestirilmigse, Sifre Korumas: ayar
meniisiini goriintiilemek i¢in dogru sifreyi girmeniz gerekir.
a Sifre 6gesini secin ve ardindan [«J] diigmesine basin.

[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi Kapal
Kull. Logosu Koruma Kapah
Ad Koruma Kapal

Zamanlama Korumasi Kapal

[ [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |

" . v . . . . s . .. .. .. ..
Sifre degistirilsin mi?" mesajin1 goriirsiiniiz.

B Evet 6gesini secip [«d] dliigmesine basin.

@ Hayir 6gesini secerseniz, Sifre Korumast ayar meniisii tekrar
gorintiilenir.

a Dort basamakli bir sifre ayarlamak icin rakam diigmelerine basin.



Kullanicilari Yonetme (Sifre Korumasi)

Favorite Playlist

ao @ O

Sifre girildikge "***" olarak goriintiilenir. Dort haneyi de girdiginiz

zaman bir onay mesaji gosterilir.

B Sifreyi tekrar girin.
"Yeni sifre kaydedildi." goriintiilenir. $ifreyi yanhs girmeniz
durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

a Menlye geri donmek icin [Esc] diigmesine basin.

Sifrenizi not edin ve glvenli bir yerde saklayin.

Sifre Giivenligi Tiirlerini Se¢cme

Bir sifre olusturduktan sonra, kullanmak istediginiz sifre giivenligi tiirlerini
se¢gmenize imkan taniyan bu meniyii goriirsiiniiz.

[Sifre Korumasi]

Kull. Logosu Koruma Kapah
Ad Koruma Kapal
Zamanlama Korumasi Kapal

Sifre

( [#1:Se¢ [@I:Gir [Menul:CIk |

Bu meniiyli gormiiyorsaniz, menii goriintiilenene kadar uzaktan
kumandadaki [Effect] diigmesini 5 saniye basili tutun.

e Projektoriin yetkisiz kullanimini 6nlemek i¢in A¢ma Korumasi ayarini
Agik olarak secin.

e Kullanic1 Logosu ekrani veya ilgili goriintiileme ayarlarinda degisiklikleri
onlemek i¢in Kull. Logosu Koruma ayarini Agik olarak segin.

e Ag ayarlarinda degisiklikleri onlemek i¢in Ag Koruma ayarmmi A¢ik
olarak secin.

e Projektoriin zamanlama ayarlarinda degisiklikleri onlemek icin
Zamanlama Korumasi ayarini Agik olarak segin.

Hirsizhiga karst ek bir caydiricilik olarak, projektoriin iizerine bir sifre

korumasi etiketi de yapistirabilirsiniz.

Uzaktan kumandayr giivenli bir yerde tuttugunuzdan emin olun.
Uzaktan kumanday1 kaybederseniz sifreyi giremezsiniz.

Projektorii Kullanmak icin Sifre Girme

Sifre ekrani goriintiilenince dogru sifreyi girin.

[Sifrel

Sifreyi girin.

Daha fazla bilgi i¢in belgelerinize bakin.

(10-91 :Gir )

n Sifreyi girmek icin rakam digmelerine basin.



Kullanicilari Yonetme (Sifre Korumasi)

Favorite Playlist

ao @ O

Sifre ekrani kapanur.

Sifre hataliysa, sifreyi yeniden girmenizi isteyen bir ileti kutusu
gorinlr. Devam etmek icin dogru sifreyi girin.

Dikkat

o Arka arkaya ¢ kez yanly sifre girerseniz, "Projektor kilitlenecek.” mesajt
yaklasik bes dakika boyunca goriintillenir ve ardindan projektor bekleme
moduna geger. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin, tekrar
takin ve projektoriin giicinii tekrar agin. Projektor, sifre giris ekranini tekrar
goriintiileyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz.

e Sifreyi unutmaniz durumunda, ekranda goriinen "Talep Kodu: xxxxx"
bilgisini not edin ve yerel bayinizle veya Epson Projektér iletisim Listesi
belgesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin.

e Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam eder ve sifreyi arka arkaya 30 kez
yanlis girerseniz, "Projektor kilitlenecek. Belgelerinizde agiklandigi sekilde
Epson'la temas kurun." mesaji goriintiilenir ve projektor daha fazla sifre girisi
kabul etmez. Yerel satis noktaniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesi'nde
verilen en yakin adrese basvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi



TOP

Projektorii Bir Agda Kullanma

Projektoriiniizii bir agda kullanmak amaciyla ayarlamak i¢in bu kisimlardaki yonergeleri izleyin.



Kablolu Ag Yansitma

Ayarlar1 yapmadan 6nce, LAN kablosunu projektérdeki LAN baglant:
noktasma baglayn.

@ "Cesitli Aygitlara Baglama" s.24

Projektoriiniize bir kablolu ag araciligiyla goriintiller gonderebilirsiniz.
Bunun i¢in, projektorii aginiza baglayip, projektoriiniizii ve bilgisayarinizi ag
yansitmaya yonelik olarak ayarlayin.

Projektorii bagladiktan ve ag ayarlarini yaptiktan sonra web sitesinden
Epson iProjection (Windows/Mac) uygulamasini indirip yiikleyin.

Uzaktan k dada [M diigmesine basin.
Epson iProjection uygulamasini asagidaki web sitesinden indirin. n zaktan kumandada [Menu] dugmesine basin

http://www.epson.com a Ag 06gesini secip [¢] digmesine basin.
Epson iProjection yazilimi, bilgisayarinizi ag yansitma igin ayarlar. Aga bagh
birden fazla bilgisayardan da ayni anda gériintiiler yansitabilirsiniz. Goriinti
Yo ler icin "E Dt g 11 1 . " Kablosuz LAN Giicii Kapal
onergeler igin "Epson iProjection Kullanim Kilavuzu (Windows/Mac) : il
{ Sinyal Ag hilgisi - Kablosuz LAN
belgesine bakmn. A4 bilgisi - Kablolu LAN
Ayarlar QR Kodunu gdriintiile
A8 Yapilandirmasina
Uzatilmis
Ag
Bilgiler
Sifirla
([Esc]/[@I:Dén [41:Sec [Menul:Cik )

B Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

Kablolu LAN Ayarlarini Segme

Agimizdaki bilgisayarlardan yansitabilmeniz i¢in oncelikle projektorde ag
ayarlarini se¢meniz gerekir.


http://www.epson.com

Kablolu Ag Yansitma

ﬂ Temel 6gesini secip [¢J] digmesine basin. e Projektor anah.soz.: Projektore odada bulunmayan biri tarafindan
erisimi 6nlemek icin bir giivenlik sifresini agmanizi saglar.
Goriintiiler yansitmak ve veri gondermek veya almak igin,

Temel
=" Projektor Adi goriintillenen bir anahtar sézciigii Epson iProjection kullanarak
Kablosuz LAN PJBadglanti Parolasi girmeniz gerekir.
Web Kontrol Parolasi
Kablolu LAN Moderator Sifresi e Anahtar Sozciik Gorn.: Projektore Epson iProjection kullanarak
Projektdr anah.s6z.  Kapall 5 ; s alet s PO
Bildirim Anahtar Sszciik Gérn. Kapal b?g{am}'ken, Yaps1t1}1a ekraninda bir projektor anahtar sozciigi
LAN Bilgisini Géster  Metin ve QR K... gorintillemenizi saglar.
Digerleri e LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgilerine yonelik
Sifirla goriintiileme bi¢imini ayarlamanizi saglar.
Tamamland >
§ Ady, sifreleri ve anahtar sozciigli girmek igin, goriintiilenen
klavyeyi kullanin. Karakterleri vurgulamak i¢in uzaktan
kumandada [ a ][ w ][4 ][ D] diigmelerine, segmek icin de [«J]
(([Escl /[@®I:Dén [$1:Sec ) diigmesine basin.

B Temel secenekleri gerektigi gibi belirleyin. L ) )
B Kablolu LAN 6gesini secip [«d] diigmesine basin.

e Projektor Adr: Projektorii bir ag {lizerinde tanimlamak igin
kullanilan projektor adini girin. 16 tek baytlik alfasayisal karaktere Temel

irebilirsini IP Ayarlar
kadar girebilirsiniz. Kablosuz LAN IP Adresi Goriintim. LELEL
e PJBaglant1 Parolast: Projektor denetimi icin PJLink iletisim kuralini 2 IPv6 Ayarlari
kullanmaya yonelik bir sifre ayarlamanizi saglar. 32 tek baytlik el LA

alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz. Bildirim

* Web Kontrol Parolast: Epson iProjection veya Epson Web Control
kullanarak projektore erismeye yonelik bir sifre ayarlamaniza olanak
tanir. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz. Sifirla
(Kullanic1 adi EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

Diderleri

Tamamlandi
® Moderator Sifresi: Epson iProjection kullanarak projektore bir
moderator olarak baglanirken bir kimlik dogrulama sifresi
ayarlamanizi saglar. Sifre i¢in dort basamak girin. (Varsayilan bir
sifre yoktur.) ( [Esc] /[@I:Dén [#1:Sec )

Aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi gibi atayin.



Kablolu Ag Yansitma

e Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP 6zelligini A¢ik
seklinde ayarlamak i¢in IP Ayarlar1 6gesini segin.

e Adresleri elle ayarlamaniz gerekirse, DHCP o&zelligini Kapali
seklinde ayarlamak i¢in IP Ayarlar1 6gesini segip, projektoriin IP
Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini gerektigi
gibi girin.

e Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz IPv6 Ayarlari
Ogesini segin.

@ "Kablolu LAN meniisii" 5.108

Uzaktan kumandadaki [ ][ ¥ ][4][ )] diigmelerine basip,

goriintiilenen yazilim klavyesinde girmek istediginiz sayiy: segin.
Onaylamak i¢in [«d] diigmesine basin.

IP adresinin LAN bekleme ekraninda gorintilenmesini 6nlemek
icin IP Adresi Goriintlm. Ozelligini Kapal olarak ayarlayin.

Ayarlarn yapmayl tamamladiysaniz Tamamlandi 6gesini segin.
Ayarlari kaydedip mentliylu kapatmak icin ekrandaki yonergeleri
izleyin.

Uzaktan kumandada [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablolu ag
ayarlar1 tamamlanmis demektir.

[LAN]

Projektor Ad
SsSID
IP Adresi -!

IP Adresi
Anahtar sézciik

Event ID




Kablosuz Ag Yansitma

Projektoriiniize bir kablosuz ag araciligiyla goriintiiler génderebilirsiniz. e Epson iProjection (Chromebook) yazilimi, bir Chromebook aygitindan
gorintiiler yansitmaniza olanak tanir.

Epson iProjection (Chromebook) yazilimini Chrome Web Store sitesinden
ticretsiz olarak indirebilirsiniz. Chrome Web Store sitesiyle iletisim
sirasinda uygulanan tcretler miisterinin sorumlulugundadir.

Projektoriin Ag meniileri araciligiyla baglantiyr elle yapilandirarak,
projektorii kablosuz aginiza baglayabilirsiniz.

Ag menisiini yapilandirmadan 6nce projektoriin saatini ayarlaym. Saat
ayarlanmazsa, kablosuz LAN dogru bi¢cimde yapilandirilamayabilir.

@ "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.30

Ag menisiinde ayarlar1 yaptiktan sonra web sitesinden gerekli ag yazilimim

indirip yiikleyin.

e Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimi, kullanicilarin bilgisayar
ekranlarini bir ag iizerinden yansitarak etkilesimli toplantilar yapmaniza

olanak tanir. Yonergeler i¢cin "Epson iProjection Kullanim Kilavuzu
(Windows/Mac)" belgesine bakin.

e Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasi, iOS veya Android mobil
aygitlardan yansitmaniza olanak tanir.
Epson iProjection (iOS/Android) uygulamasini App Store veya Google
Play sitesinden iicretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
sitesiyle iletisim sirasinda uygulanan icretler miisterinin
sorumlulugundadir.



Kablosuz Ag Yansitma

" Kablosuz LAN Giicik Agik olarak segin.
Kablosuz Ag Ayarlarini Elle Segme E) Keblosuz pett ayarint Fefe oratat sen

Kablosuz aginizdan yansitabilmeniz i¢in oncelikle projektore yonelik ag Sl ——— = Aclk
ayarlarmi se¢meniz gerekir. Sinyal A3 bilgisi - Kablosuz LAN
Ag bilgisi - Kablolu LAN
. . Avarl QR Kod oriintiil
n Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin. varar Ag Y:pﬂgﬁd"}:ﬂ;g;:ae
Uzatiimig
a Ag 0gesini secip [«J] digmesine basin. AG
Goriinti ller
Kablosuz LAN Giicii Kapal Sifirla
Sinyal Ag bilgisi - Kablosuz LAN
Ag bilgisi - Kablolu LAN
Avarlar QR Kodunu goriintiile
Ag Yapilandirmasina
el ( [Esc]:Dén [#$1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik |
Ag

Bilgiler ﬂ Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [«J] diigmesine basin.
Sifirla RV . . .
B Temel 6gesini secip [«d] diigmesine basin.
Temel
= . . e Proiektor Adi
( [Esc] /[®I:Dén [$]1:Seg [Menul:Cik | Kablosuz LAN PJBadglanti Parolasi
Web Kontrol Parolasi
Kablolu LAN Moderator Sifresi
Projektdr anah.soz. LETEL
Bildirim Anahtar Sézciik Gorn. Kapal
LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...
Diderleri
Sifirla
Tamamlandi

( [Esc] /[@1:Don [$]:Seg )




Kablosuz Ag Yansitma

B Temel secenekleri gerektigi gibi belirleyin.

e Projektor Adr: Projektorii bir ag {lizerinde tanimlamak igin
kullanilan projektor adini girin. 16 tek baytlik alfasayisal karaktere
kadar girebilirsiniz.

¢ PJBaglant1 Parolasi: Projektor denetimi i¢in PJLink iletisim kuralini
kullanmaya yonelik bir sifre ayarlamanizi saglar. 32 tek baytlik
alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

e Web Kontrol Parolast: Epson iProjection veya Epson Web Control
kullanarak projektore erismeye yonelik bir sifre ayarlamaniza olanak
tanir. 8 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
(Kullanic1 adi EPSONWEB, varsayilan sifre admin seklindedir.)

e Moderator Sifresi: Epson iProjection kullanarak projektore bir
moderator olarak baglanirken bir kimlik dogrulama sifresi
ayarlamanizi saglar. $ifre i¢cin dort basamak girin. (Varsayilan bir
sifre yoktur.)

e Projektor anah.soz.: Projektore odada bulunmayan biri tarafindan
erisimi onlemek i¢in bir giivenlik sifresini agmaniz1 saglar. Kigiik
resim goriintilleme veya projektor ve bagl aygitlar arasinda
gonderme islevini kullanirken Projektor Anahtar Sozctigii 6zelligini
A¢ik olarak ayarlayin.

e Anahtar Sozciik Gorn.: Projektore Epson iProjection kullanarak
baglanirken, yansitma ekraninda bir projektdr anahtar sozctgi
gorintillemenizi saglar.

e LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgilerine yonelik
goriintilleme bi¢cimini ayarlamanizi saglar.

Adi ve sifreyi girmek icin, goriintiillenen klavyeyi kullanin.
Karakterleri vurgulamak i¢in uzaktan kumandada [ a ][ ¥ ][ 4]

[ D] diigmelerine, secmek icin de [«d] diigmesine basin.

Kablosuz LAN 6gesini secip [«] diigmesine basin.

Temel
2 Badlanti modu
[Kablosuz LAN © B0

Giivenlik Ag
Kablolu LAN Parola
LENEL ich
Bildirim SSID gostergesi Kapal
IP Adresi Goriintlm. Kapal
Diderleri IPv6 Ayarlar
Sifirla
Tamamlandi
( [Esc] /[@1:Dén [$]:Seg )

g Baglanti modu ayarini secin.

e Hizli, kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona,
tablete veya bilgisayara dogrudan baglanmanizi saglar.

e Gelismis: Bir kablosuz LAN erisim noktast {izerinden bir akilli
telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.

Gelismis baglantt modunu sectiyseniz, baglanmak istediginiz
erisim noktasini belirlemek icin Erisim Noktasi Ara 0gesini secin.

SSID bilgisini elle atamaniz gerekirse, SSID degerini girmek igin
SSID 6gesini segin.

Gelismis baglanti modu icin, aginiza yonelik IP ayarlarini gerektigi
gibi atayin.

e Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ozelligini A¢ik
seklinde ayarlamak icin IP Ayarlar1 6gesini secin.



Kablosuz Ag Yansitma

e Adresleri elle ayarlamaniz gerekirse, DHCP o&zelligini Kapali . i . . . v
seklinde ayarlamak i¢in IP Ayarlar1 6gesini segip, projektoriin IP Windows I§ letim Sisteminde Kablosuz Ag
Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini gerektigi Ayarlar|n| Segme
gibi girin.

e Projektérii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz IPv6 Ayarlart Projektore baglanmadan once bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 secin.

Ogesini segin.

" e Kablosuz yardimcr yaziliminiza erismek icin Windows gorev
@ "Kablosuz LAN meniisii” 5.105 n cubugundaki ag simgesine cift tiklayin.
SSID bilgisinin veya IP adresinin LAN bekleme ekraninda Gelismi iGivla badlanirk ektorin badl kta oldus
m goruntilenmesini 6nlemek icin SSID Goriintiileme veya IP Adresi a Slismiz aracligiyla baglanirken, projektortn baglahmakta oldugu

. dini (SSID in.
Goriintlm. 6zelligini Kapal olarak ayarlayin. agin adini ( ) segin

Baglan digmesine tiklayin.
m Ayarlari yapmay! tamamladiysaniz Tamamlandi 6gesini secin. B g Hgmest eyl
Ayarlari kaydedip mentliylu kapatmak icin ekrandaki yonergeleri
izleyin.

Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢cme
@ Uzaktan kumandada [LAN] digmesine basin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordigiintizde kablolu ag
ayarlar1 tamamlanmis demektir.

Projektore baglanmadan 6nce bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 secin.

Ekranin en Ustlindeki meni ¢cubugunda bulunan Wi-Fi simgesine

tiklayin.
[LAN]

Gelismis baglanti modunda baglanirken, Wi-Fi islevinin acildigindan

grsc;{)ektﬁr Adi emin olun ve projektoriin baglanmakta oldugu agin adini (SSID)

IP Adresi -!

secin.

IP Adresi
Anahtar sézciik

Event ID

Projektoriiniize yonelik kablosuz ayarlarini tamamladiginizda,
bilgisayarinizda kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan, bir kablosuz ag
araciligryla projektoriiniize goriintiiler gondermek i¢in ag yazilimini baslatin.



Kablosuz Ag Yansitma

Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama

Bir kablosuz agda kullanmak igin projektoriiniize yonelik giivenligi
ayarlayabilirsiniz. Asagidaki giivenlik segenekleri arasindan, aginizda
kullanilan ayarlarla eslesen segenegi ayarlayin:

e WPA2-PSK giivenligi

e WPA2-EAP giivenligi *

e WPA/WPA2-PSK giivenligi *

o WPA/WPA2-EAP giivenligi *

* Yalnizca Gelismis baglanti modu igin kullanilabilir.

Dogru bilgileri girme konusunda yonlendirmesi i¢in ag yoneticinizle

iletisime gecin.

Dijital sertifika dosyanizin projektérle uyumlu oldugundan ve SD
kartin kok dizininde bulundugundan emin olun.

@ "Desteklenen Istemci ve CA Sertifikalar1" s.86

Ag 0gesini secip [«J] digmesine basin.

g Uzaktan kumandada [Menu] diigmesine basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [«J] diigmesine basin.

B Kablosuz LAN 6gesini secip [«] diigmesine basin.

Temel
2 Badlanti modu Gelismis
[Kablosuz (NN Erigim Noktasl Ara
— s
Kablolu LAN Giivenlik Ac
Parola
Bildirim EAP Ayari
IP Ayarlan
Diderleri SSID gostergesi LETEL]
IP Adresi Goriintlm. Kapal
Sifirla IPv6 Ayarlar
Tamamlandi
( [Esc] /[@1:Dén [$]:Seg )

Giivenlik 6gesini secip [«d] digmesine basin.

Temel Dén
. Badlanti modu Gelismis
[Kablosuz (L RCY | Erisim Moktasi Ara
— s
Kablolu LAN Giivenlik OAC
Parola
Bildirim EAP Avari
IP Ayarlar
Diderleri SSID gostergesi LETEL]
IP Adresi Goriintlm. Kapal
Sifirla IPv6 Ayarlan
Tamamlandi
( [Esc]:Don [$1:Sec [@OI:Gir )

Guvenlik ayarlarini, ag ayarlarinizla eslesecek sekilde secin.
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8B 8686

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Tamamland1 6gesini se¢in. Ayarlar1 kaydedip meniiyli kapatmak
i¢in ekrandaki yonergeleri izleyin.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
EAP Ayan 6gesini segip [«d] diigmesine basin.

EAP Tiiri ayan olarak kimlik dogrulama icin iletisim kuralini segin.

Bir sertifika tlrl secip [«J] diigmesine basin.

e PEAP-TLS veya EAP-TLS tiirii i¢in Istemci Sertifikas1

e PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS veya EAP-FAST tiirii icin CA
Sertifikasi

Dijital sertifikalarin kaydin1 web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
Ancak, aksi durumda sertifika dogru bicimde

yiklenmeyebileceginden kaydi yalnizca bir kez yaptiginizdan
emin olun.

@™ "Bir web tarayici kullanarak bir sertifika ayarlama" s.89

Kaydol 6gesini secip [«J] diigmesine basin.
SD karti projektoriin SD kart yuvasina takin.
Sertifika listesini goriintlilemek icin [«] digmesine basin.

ice aktarilacak sertifikayl, gérintilenen listeyi kullanarak secin.

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Sifreyi girip [«J] digmesine basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaji goriiniir.

@ EAP ayarlarinizi gerektigi gibi secin.

Temel [EAP Ayaril

[Kablosuz (L NEY | EAP Tiirii

b Kullanici ad

Kablolu LAN Sifre
istemci Sertifikasi

Bildirim Sunucu Ser. Dodr. LETEL]
CA Sertifikasi

Digerleri Yaricap Sunucu Adi

Sifirla

Tamamlandi

([Esc] /L@1:Don [$1:Sec )

e Kullanici Adr: Kullanici adini girin. 64 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz,
metin girmek icin Web tarayicinizi kullanin. Bir istemci sertifikasi
ice aktarilirken, sertifikanin yayimlandigi ad otomatik olarak
ayarlanir.

o Sifre: PEAP, EAP-FAST ve LEAP ile kimlik dogrulama igin
kullanilan sifreyi girin. 64 tek baythik alfasayisal karaktere kadar
girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek
icin Web tarayicinizi kullanin.

e Sunucu Ser. Dogr., bir CA sertifikas1 ayarlandiginda, sunucu
sertifikasinin dogrulanip dogrulanmayacagini se¢menizi saglar.

e Yarigap Sunucu Adi, dogrulanacak sunucu adii girmenizi saglar.

Ayarlan yapmayi tamamladiysaniz Tamamlandi 6gesini segin.
Ayarlan kaydedip meniyu kapatmak icin ekrandaki yonergeleri
izleyin.



Kablosuz Ag Yansitma

Desteklenen istemci ve CA Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

istemci Sertifikasi (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Bir Mobil Aygit Baglamak icin QR Kodu Kullanma

Projektoriiniize yonelik kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, ekranda bir
QR kodu goriintiileyebilir ve Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasini
kullanarak bir mobil aygit baglamak i¢cin bu koddan yararlanabilirsiniz.

Oge Aciklama
Format PKCS#12
Uzanti PFX, P12
Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Sifre *

Bir sifre ayarlamaniz gerekir. 32 tane tek baytlik alfa
say1sal karaktere kadar

CA Sertifikasi (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Oge Aciklama
Format X509v3
Uzanti DER/CER/PEM
Sifreleme RSA
Karmalar MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Anahtar uzunlugu

512/1024/2048/4096 bit

Kodlama

BASE64/1kili

e Aygitiniza en son Epson iProjection siiriimiinii yiiklediginizden emin
olun (Epson iProjection V1.3.0 veya fstii stirimler bu 6zelligi
destekler).

e Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play
sitesinden {icretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
sitesiyle iletisim sirasinda uygulanan {icretler miisterinin
sorumlulugundadir.

e Epson iProjection uygulamasini Hizli modunda kullanirken giivenlik
ayarlarini yapmanizi Oneririz.

n Ag menisiinde QR Kodunu gériintiile 6gesini secin.

Yansitilan yiizeyde QR kodu gériintiilenir.

@ ¢ QR kodunu goéremezseniz, projektoriin Ag meniisiinde LAN
Bilgisini Goster ozelligini Metin ve QR Kodu olarak

ayarlayin.
@ Ag - Ag Yapillandirmasina - LAN Bilgisini Goster
s.104

¢ QR kodunu gizlemek icin [Esc] diigmesine basin.

® QR kodu gizli oldugunda, kodu goriintillemek icin [«J]
diigmesine basin.

* 64 alfa sayisal karaktere kadar kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek i¢in Web tarayicinizi
kullanin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web Tarayici)" s.40

Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baslatin.

Projektore baglamak icin, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okuyun.



Kablosuz Ag Yansitma

@ QR kodunu dogru bi¢imde okumak i¢in, yansitilan kod, mobil

aygitin QR kodu okuyucusunun kilavuzuna sigacak sekilde
ekrana dogrudan ve yakin bi¢cimde baktiginizdan emin olun.
Ekrandan ¢ok uzak olursaniz kod okunmayabilir.

Bir baglanti kuruldugunda, = simgesinden Igerikler &gesini,
ardindan da yansitmak istediginiz dosyay1 segin.



Glivenli HTTP

Projektor ve onunla iletisim kuran web tarayici arasindaki giivenligi
artirmak i¢in HTTPS iletisim kuralini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak igin,

Meniileri Kullanarak Bir Web Sunucu Sertifikasini

bir sunucu sertifikasi olusturmaniz, projektore yiiklemeniz ve web |ge Aktarma
tarayicinin giivenilirligini dogrulamak amaciyla Giivenli HTTP o6zelligini
Agik olarak ayarlamaniz gerekir. Bir web sunucusu sertifikas: olusturabilir, projektdor mentilerini ve bir SD

. y . N kart kullanarak ige aktarabilirsiniz.
@ Ag - Ag Yapilandirmasma - Diger -Giivenli HTTP s.110

Bir sunucu sertifikasi yiiklemeseniz bile, projektdér otomatik olarak Dijital sertifikalarin kaydin1 web tarayicinizdan da yapabilirsiniz.
kendinden imzali bir sertifika olusturur ve iletisime izin verir. Ancak, Ancak, aksi durumda sertifika dogru bicimde yiiklenmeyebileceginden
kendinden imzali sertifika bir web tarayicidan giivenilirligi kaydi yalnizca bir kez yaptiginizdan emin olun.
dogrulayamayacagindan, projektdre web tarayicidan eristiginizde sunucunun @ "Bir web tarayici kullanarak bir sertifika ayarlama” s.89

givenilirligi konusunda bir uyar: goriirsiniiz. Bu uyary, iletisimi engellemez.

Dijital sertifika dosyanizin projektérle uyumlu oldugundan ve SD
kartin kok dizininde bulundugundan emin olun.

@ "Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalar1" s.89

Uzaktan kumandada [Menu] digmesine basin.

Ag 06gesini secip [J] dliigmesine basin.

Ag Yapilandirmasina 6gesini secip [J] digmesine basin.



Glivenli HTTP

F 8680001

Digerleri menUsinu secip [J] diigmesine basin.

Temel
Giivenli HTTP LETE
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli girig Kablolu LAN
Kablolu LAN Crestron Connected LETE
Art-Net
Bildirim Message Broadcasting Kapal
Digerleri (]

Sifirla

Tamamlandi

([Esc] /L@1:D6n [$1:Sec )

Gilivenli HTTP ayan olarak Ag¢ik secimini yapin.

Web Sunucusu Sertif. 6gesini secip [J] dligmesine basin.

Kaydol 6gesini secip [¢J] digmesine basin.
SD karti projektoriin SD kart yuvasina takin.

Sertifika listesini goriintlilemek icin [«] digmesine basin.

ice aktarilacak sertifikayi, gériintiilenen listeyi kullanarak secin.

Sertifikaya yonelik sifreyi girmenizi isteyen bir mesaj goriintiilenir.

Sifreyi girip [«d] diigmesine basin.

Sertifika ice aktarilir ve tamamlanma mesaji goriindir.

Desteklenen Web Sunucusu Sertifikalari

Asagidaki dijital sertifika tiirlerinin kaydini yapabilirsiniz.

Web Sunucusu Sertifikasi (Guvenli HTTP)

0ge Aciklama
Format PKCS#12
Uzanti PFX, P12
Sifreleme RSA
Karmalar SHA-256

Anahtar uzunlugu 2048 bit

Ortak Ad Projector Name

Organizasyon SEIKO EPSON CORP.

Sifre * Bir sifre ayarlamaniz gerekir. 32 tane tek baythik alfa
sayisal karaktere kadar

* 64 alfa sayisal karaktere kadar kullanarak bir sifre ayarlayabilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek i¢in Web tarayicinizi
kullanin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web Tarayici)" s.40

Bir web tarayica kullanarak bir sertifika ayarlama

Projektoriin giivenlik ayarlar: olarak bir elektronik sertifika kullanabilirsiniz.

Elektronik sertifikay1r projektoriin Ag meniisiinden yiikleyebilirsiniz.
Ancak, aksi durumda sertifika dogru bi¢imde yiiklenmeyebileceginden

kaydi yalnizca bir kez yaptiginizdan emin olun.

@ "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" s.84

n Projektor tarafindan desteklenen bir sertifikayr hazirlayin.



Glivenli HTTP

a Projektorin acgildigindan emin olun.

Sartifika

Istemnci Sertifikas:

B Adga bagh bilgisayarda veya mobil aygitta web tarayiciyr baglatin. Dosya [ condor
Fitre
o
o . . . . yayintand:
a Epson Web Control ekranina baglanmak icin projektorin IP Yayniayen
adresini tarayicinin adres girisi kutusuna girin. T
CA Sertifikasi
Ana ekran gorintiilenir. Dosya . [Gone
igin
yanyinland
Epson Web Control Eigar Yaymlayan
Sifirla ?:::iﬁmﬂ

Web Sunucu Sertifikas:

B ®» B @@=

Uzak Calma Listeleri SD Kart Zaman Tablosu

Bir dosya bulmak icin diigmeye tiklayin ve sertifika dosyasini secin.

Sifre kutusuna sifreyi girip Gonder diigmesine tiklayin.

o~

Ayarlar tamamlaninca Uygula 6gesine tiklayin.

Menii Kontrol Crestron
Yizeyi Ayarlar Connected
3% Gelismis e

Gelistirici Mentist
B Gelismis 6gesini secin.
§ Gelismis ekranini gorintiilemek i¢in oturum agmaniz gerekir.
Oturum agma ekrani goriintillendiginde kullanict admizi ve

sifrenizi girin. (Kullanict adi EPSONWEB, varsayilan sifre admin
seklindedir.)

Meniiyli goriintiilemek i¢in sol iistteki menii simgesine tiklayin.

B Ag kisminda Sertifika 6gesini secin.



TOP

Yapilandirma Meniisti

Bu boélimde Yapilandirma meniisii ve iglevlerinin nasil kullanilacagi agiklanmaktadir.



Yapilandirma Meniisiini Kullanma

Bu boélimde, Yapilandirma meniisiiniin nasil kullanilacagi agiklanmigtir.

Mevcut diigmeler ve bunlarin kullanimi hakkinda bilgi edinmek i¢in, meni

altindaki kilavuza bakin.

n Yapilandirma menusi ekranini goruntileyin.

Menu

.5
§i00e

C O C O

Renk Modu
Sinyal Parlaklik
Po— Kontrast
Ayarlar Renk Doyauniudu
- Renk Tonu
Uzatiimg Netlik

Beyaz Avan
Ad Gelismis

Dinamik Kontrast
Bilgiler a
Sifirla

Dinamik
0

u
V]
V]

Kapah

B Bir

[TEsc] /[@I:D6n [®]:Sec

a En Ust menlden bir 6ge secin.

Esc

MGS ®
& @90
CO Y

Esc

Default

Gorlintll
Ekran Yerlegimi
Sinyal Ses y
e || Parlakhk Ayarlan
Ayarlar Uzak Alci
Kullamci Diigmesi
Uzatiimg Test Deseni
Igerk Kayttan Yirtme
Af Sifirla
Bilgiler
Sifirla

[Menu]:Cik |

L_Ddn & ]

¥/D Ekr. Yerl.
0

Kapall
Isik Modu

O

alt meni 6gesi secin.

By g%@

O

[TEsc] /[@I:D6n [®]:Sec

[Menu]:Cik |

&

\Gorlintd Dén

Ekran Yerlesimi ¥/D Ekr. Yerl.
Sinyal Ses Diizeyi & 0

i varlari

Ayarlar

Kullanic i Isik Modu
Uzatilmg Test Des

1 Kayttan Yirtme
A8
Bilgiler

(TEsc]:Dén [#):Sec [QL:Gir [Menul:Cik

[Kullanici Dligmesi]

Coklu Yansitma
Bilgiler

QR Kodunu gériintiile
Mesaj

Parlaklik Diizeyi

(([Esc] :Dén [#1:Sec [@I:Kur [Menul:ik |

Menii altindaki rehberde Varsayilan: Sifirla goriintillendiginde,
uzaktan kumandada [Default] diigmesine basmak, yapilan
ayarlar1 varsayillan degerlerine dondiiriir.



Yapilandirma Meniisiinii Kullanma

B Ayar yapmay bitirmek icin [Menu] digmesine basin.



islevler Listesi

Yapilandirma Meniisu Tablosu

Ayarlanabilir 6geler, kullanilmakta olan modele ve yansitilmakta olan

goriintll sinyaline ve kaynaga gore degisir.

En Ust Menii Adi

Alt Meni Adi

Ogeler veya Ayar Degerleri

Test Deseni

Standart, Capraz tarama, Capraz
tarama R, Capraz tarama G, Capraz
tarama B, Renk Paleti D, Renk
Paleti Y, Gri Olgegi, Gri Cubuklar
D., Gri Cubuklar Y., Damali 1,
Damali1 2, Beyaz, Siyah, En-Boy
Cercevesi

Igerk Kayttan Yiirtme

Bindirme Efekti, SD Goriintiileyici

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar Degerleri
Goriintii mentsi Renk Modu Dinamik, Normal
@ 5.96 Parlaklik 0ila 100
Kontrast 0ila 100
Renk Doygunlugu 0ila 100
Renk Tonu 0ila 100
Netlik 0ila 20
Beyaz Ayar1 Renk Sicakligi, Ozel
Gelismis Gama

Dinamik Kontrast

Kapali, Normal ve Yiksek Hiz

Uzatilmig meniisii
@ 599

Ekran

Mesaj, Baglangi¢c Ekrani, Bekleme
Onayi, Renk Diizeltme

Kullanici Logosu

Yansitma On, On/Tavan, Arka ve
Arka/Tavan

Isletim Direkt gii¢ agma, Yiiksek Irtifa
Modu, Otomatik A¢ma,
Gostergeler, Baslatma Kaynagi,
HDMI EQ Ayari, Tarih & Saat

Bekleme Modu Bekleme Modu, Baglant1 Noktas:

Coklu Yansitma Coklu Yansitma, Projektor ID'si,

Renk Modu, Renk Diizeltme,
Kenar Birlegtirme, Olcek, Parlaklik
Ayarlari, Renk Esleme, Sifirla

Program Ayarlari

Dil

27 dil

Sinyal meniisii En Boy Orani Oto, Normal, 4:3, 16:9, Tam,
@ 597 Yakinlstrm, Dogal
Gelismis HDMI Video Aralig
Olgek Olgek, Olgek Modu, Dikey Olarak
Olgekle, Yatay Olarak Olgekle,
Kirpma Ayari, Kirpma Aralig
Ayarlar mentisii Ekran Yerlesimi Y/D Ekr. Yerl., Quick Corner
@ 5.98 Ses Diizeyi 0ila 20
Parlaklik Ayarlar Isik Modu, Parlaklik Diizeyi
Uzak Alicl Agik, Kapali

Kullanici Diigmesi

Isik Modu, Coklu Yansitma,
Bilgiler, QR Kodunu goriintiile,
Mesaj, Parlaklik Diizeyi

Ag mentsu
@ 5102

Kablosuz LAN Giicii

Acik, Kapali

Ag bilgisi - Kablosuz
LAN

Baglanti modu, Kablosuz LAN sis.,
Yayin seviyesi, Projektor Adi,
SSID, DHCP, IP Adresi, Alt Ag
Maskesi, Ag Gegidi Adresi, MAC
Adresi, Bolge Kodu, IPv6 Adresi
(Elle), IPv6 Adresi (Otomatik)




islevler Listesi

En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar Degerleri En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar
A bilgisi - KabloluLAN | Projektér Adi, DHCP, IP Adresi, Degerleri
Alt Ag Maskesi, Ag Gegidi Adresi, Erisim Noktas1 Ara -
MAC Adresi, IPv6 Adresi (Elle), SSID _
IPv6 Adresi (Otomatik)
e Guvenlik Ag, WPA2-PSK,
QR Kodunu gériintiile | - WPA/WPA2-PSK,
Ag Yapilandirmasma | - WPA2-EAP,
Bilgiler meniisii Projektor Bilgileri Calisma Saati, Kaynak, Giris WPA/WPA2-EAP
- 5112 Sinyali, Coztintirlik, Yenileme Parola -
Hiz, Senk. Bilgileri, Durum, Seri EAP Ayan EAP Tiirti, Kullanict Ady,
Numarasi, Event ID e . o
Sifre, Istemci Sertifikast,
Isik Bilgisi Isik Saati Sunucu Ser. Dogr., CA
Version Main Sertifikasi, Yarigap
Sunucu Adi
firla Meniisi Yenileme M Z layici, Basl
(S;ir a1 13'enusu enileme Modu amanlayici, Baglat Kanal Lch, 6ch ve 11ch
S- Isik Kalib imdi Caligtir, Diizenli Calistir,
sk Ratibrasyonu Isjlrrg rla?;‘:’ :rlar‘:zen i Gahstir IP Ayarlari DHCP, IP Adresi, Alt Ag
& 4 Maskesi, Ag Gegidi Adresi
Tiimiini Stfirl _
tmunt Stra SSID gostergesi Agik, Kapali
IP Adresi Goriintlm. Acgik, Kapali
Ag meniisi IPv6 Ayarlari IPv6, Otomatik
Yapilandir, Gegici Adres
En Ust Menii Adi Alt Menii Adi Ogeler veya Ayar Kullan
Lz =0l Kablolu LAN meniisii | IP Ayarlar DHCP, IP Adresi, Alt Ag
Temel meniisii @ 5.104 | Projektor Adi - @ 5108 Maskesi, Ag Gegidi Adresi
PJBaglanti Parolasi - IP Adresi Goriintlm. Agik, Kapali
Web Kontrol Parolas: - IPv6 Ayarlar: IPv6, Otomatik
Moderatér Sifresi _ Yapilandir, Gegici Adres
Kullan
Projekto h.soz. Acik, Kapal
rojextor anan.soz st hapat Bildirim meniisii Posta Bildirimi Acik, Kapali
Anahtar S6zciik Gorn. Agik, Kapali @ 5.109 SMTP Sunucusu _
LAN Bilgisini Goster Metin ve QR Kodu, Metin
Cikis Numarasi -
Kablosuz LAN meniisii Baglant1 modu Hizli, Geligmis -
Gonderen -
@ 5.105




islevler Listesi

En Ust Menii Adi

Alt Meni Adi

Ogeler veya Ayar
Degerleri

Adres 1 Ayar, Adres 2
Ayar, Adres 3 Ayar

E-posta Adresi, Sinyal
Yok, Sistem Hatasi, Lazer
Hatas, Yiiksek Sic.Hatasi,
Lazer Uyarisi, Yiiksek
Sic.Uyarist

SNMP

Acik, Kapali

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Gorlintii
Sinval
Avarlar
Uzatiimig
Ag
Bilgiler

Sifirla

¢/}
Renk Modu
Parlaklik
Kontrast
Renk Doygunlugu
Renk Tonu
Netlik
Beyaz Ayari
Gelismis

Dinamik Kontrast
Sifirla

Community Name -
PJLink Bildirimi Acik, Kapali
Bildirilen IP Adresi -
Digerleri meniisii Giivenli HTTP Agik, Kapali
@& 5110 Web Sunucu Sertifikasi -
Oncelikli Giris Kablolu LAN, Kablosuz

LAN

Crestron Connected

Acik, Kapali

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Baglangi¢
Kanali

([Esc]/[@I:Dén [41:Sec [Menul:Cik )
Alt Menii islev

Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak goriintii kalitesini
secebilirsiniz.
@ "Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modunu Se¢me)"
s.52

Parlaklik Goruntii parlakhigini ayarlar.

Kontrast Goriintiilerdeki 151k ve golge farkini ayarlar.

Message Broadcasting

Acik, Kapali

Renk Doygun-
lugu

Goriintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.

Renk Tonu

Goriintii tonunu ayarlayabilirsiniz.

Goriinti Mentisu

Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriinti sinyaline ve

kaynaga gore degisir. Ayar ayrintilar1 her bir Renk Modu i¢in kaydedilir.

Netlik

Gorilintii netligini ayarlar.




islevler Listesi

Alt Menu

islev

Beyaz Ayari

Genel goriintii tonunu ayarlayabilirsiniz.

Renk Sicakligi*l: Gortintiiniin genel tonunu 3200K ila
10000K arasinda 14 asamada ayarlayabilirsiniz. Yiiksek bir
deger segildiginde goériintii mavi bir renk tonu alir; diigitk
bir deger segildiginde kirmizi bir renk tonu alir. Renk
Modu 6zelligi Dinamik olarak ayarlandiginda, ayarli Renk
Sicakligi, projektorden gelen 1518in asil Renk Sicaklig
degerinden farkli olabilir. Bu meniiyi bir kilavuz olarak
kullanin.

Ozel: Kayma ve kazancin R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi)
bilesenlerini ayarlayabilirsiniz.

Gelismis

Gama: Gama diizeltme degerlerinden birini segerek veya
yansitilan grafige basvurarak renklendirmeyi
ayarlayabilirsiniz.

Dinamik Kon-

Yansitilan gortintiilerde optimum 15181 elde etmek icin

trast*2 Normal veya Yiiksek Hiz olarak ayarlaym. Goriiniimiin
hizint yakalamak icin daha hizli iris diizeltmeleri yapmak
tizere Yiiksek Hiz'i segin.

Sifirla Goriintii meniisiinde Renk Modu harig tiim ayar degerlerini

varsayllan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Tim ment 6gelerini
varsayllan degerlerine geri dondiirmek i¢in asagidakine
bakin.

@ "Sifirla Menisi" s.113

*1 Renk Filtresi 6zelligi Sicak Beyaz veya Soguk Beyaz olarak ayarlandiginda bu

ayarlanamaz.

@ Ayarlar - Icerk Kayttan Yiirtme - Bindirme Efekti - Renk Filtresi

s.98

*2 Coklu Yansitma oOzelligi A¢ik olarak ayarlandiginda bu ayarlanamaz.

Sinyal Meniisi

Ayarlanabilir 6geler, o sirada yansitilmakta olan goriintii sinyaline ve
kaynaga gore degisir. Her goriintii sinyali icin ayar ayrintilar1 kaydedilir.

Goriintii
. En Boy Orani
Sinyal Geligmis
= Olcek
Ayarlar Sifirla
Uzatimsg
Agd
Bilgiler
Sifirla
([Escl /[@I:Dén [#1:Sec [Menul:CIk |
Alt Menii islev
En Boy Orani Yansitilan goriintiiler i¢in En/Boy Oran’” 'mi ayarlayabilirsiniz.
@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" s.54
Gelismis HDMI Video Araligi: HDMI baglant: noktasindan gelen giris
sinyali icin video araligini se¢in. Goriintiideki yanls ayarlanmig
karanlik diizeyi ya da parlak noktalar konusunda sorun varsa
Genisletilmis ayarini kullanin.
Olcek Bir goriintiiyti yansitmak i¢in birden ¢ok projektor kullanirken
her projektor i¢in gériintii araligini ayarlayin.
@ "Olgeklenen Bir Goriintilyit Goriintiileme" s.64
Sifirla Sinyal meniisiiniin tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.
Tim menti 6gelerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek igin
agagidakine bakin.
@ "Sifirla Meniisti" s.113




islevler Listesi

Ayarlar Menisii

Goriintii

Sinyal

Avarlar

Uzatilmis
Ad
Bilgiler

Sifirla

Ekran Yerlesimi Y/D Ekr. Yerl.
Ses Diizeyi 0
Parlaklik Ayarlar

<1 Uzak Alici LELEL

Kullanici Diigmesi

Test Deseni

icerk Kayttan Yiirtme
Sifirla

Isik Modu

([Esc] /[®I:D6n [$]1:Sec

[Menul:Cik |

Alt Meni

Islev

Parlakhk Ayarla-
r

Isik Modu: (Yalnizca Coklu Yansitma 6zelligi Kapali olarak
ayarlandiginda kullanilabilir) Isik kaynag: icin parlaklig
ayarlar.

e Normal: Parlakligi azaltmak isterseniz bunu se¢in. Bu
islem hedef kullanim siiresini yaklastk 20.000 saat yapar.

o Sessiz: Fanin ¢ikardig1 giriiltiiden rahatsiz oluyorsaniz
bunu se¢in. Bu islem parlakligi %50 oranina ayarlar. Bu
islem hedef kullanim siiresini 20.000 saat yapar.

e Uzatilmis: Igik kaynaginin kullanim 6mrii beklentisini
uzatmak i¢in bunu segin. Bu islem parlakligi %50 oranina
ayarlar. Bu islem hedef kullanim siiresini yaklagtk 30.000
saat yapar.

e Ozel: Parlaklik diizeyini %50 ila 100 araliginda ayarlamak
i¢in bunu segin.

Parlaklik Diizeyi: (Yalnizca Istk Modu 6zelligi Ozel olarak

ayarlandiginda) Isik kaynagi parlakligini ayarlar.

@ "Parlakligi Ayarlama" s.52

Alt Menu

islev

Ekran Yerlesimi

Bozulmay1 diizeltebilirsiniz.

@ "Yansitilan Gortntiideki Bozulmayr Diizeltme" s.49

¢ Y/D Ekr. Yerl.:
Dikey ve yatay yerlesim bozulmasini diizeltmek i¢in Dikey
Ekran Yer. ve Yatay Ekran Yer. 6zelliklerini ayarlayin.

e Quick Corner:
Yansitilan goriintiiniin dort kosesini secip diizeltin.

Uzak Alicl

Uzaktan kumandadan alman igletim sinyalinin alimini
sinirlandirabilirsiniz.

Kapal1 segildiginde, uzaktan kumandadan herhangi bir islem
yapamazsiniz. Uzaktan kumandadan islem yapmak

istiyorsaniz, uzaktan kumandadaki [Menu] diigmesini en az
15 saniye basili tutarak, bu ayar1 varsayilan degere sifirlayin.

Ses Diizeyi*

Ses diizeyini ayarlayabilirsiniz. Her kaynak i¢in ayar
degerleri kaydedilir.

Kullanici
Diugmesi

Yapilandirma mendsiinden, uzaktan kumandadaki [User]
diigmesine atamak istediginiz 6geyi se¢in. Asagidaki 6geleri
atayabilirsiniz.

Isik Modu, Coklu Yansitma, Bilgiler, QR Kodunu
goriintiile, Mesaj, Parlaklik Diizeyi

Test Deseni

Projektorii kurdugunuzda, diger donanimi baglamaksizin,
projeksiyonu ayarlamak igin test deseni goriintiileyebilirsiniz.

@ "Test Desenini Goruintiileme" s.48




islevler Listesi

_ Alt Mend Islev Uzatilmis Meniisii
Icerk Kayttan Bindirme Efekti*2: Goriintiiye uygulamak istediginiz filtreyi
Yiirtme ayarlayin.
@ "Bindirme Efekti Kullanimi" s.45 Goriuntu Ekran
SD Goériintiileyici: Oynatmak istediginiz ¢alma listesini SD Sinval Kullanic Logosu
karttan se¢menize olanak tanir. Yansitma
@ "Bir Calma Listesini Oynatma" s.38 el éﬂ:fgme Modu
Sifirla Ayarlar meniisiinde Kullanici Diigmesi hari¢ tiim ayar SEEUTLTERE] | Goklu Yansitma
degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. F E:’Ioggm Avarlar Tiirkce
Tim menil 6gelerini varsayillan degerlerine geri dondiirmek Sifirla
icin agagidakine bakin. Bilgiler
@ "Sifirla Meniisi" s.113 Sifrla
*1 Kaynak Sahne Isig1 olarak ayarlandiginda bu ayarlanamaz.
*2 Bu asagidaki durumlarda ayarlanamaz.
- Kenar Birlestirme o6zelligi Agik olarak ayarlandiginda. ( [Esc] /[@I:Dén [$]1:Sec [Menul:Cik |
- Kaynak bir SD oynatici oldugunda ve yazilamaz hatast olustugunda.
- Kaynak bir SD oynatici oldugunda ve ¢alma listesi oynatilamadiginda. Alt Menii islev
Ekran Projektor ekranina iliskin ayarlar1 gerceklestirebilirsiniz.

Mesaj: Kapali olarak ayarlandiginda asagidaki 6geler
goriintiilenmez.

Kaynak, Renk Modu veya En Boy Orami degistirildiginde
Oge adlari, sinyal girisi olmadiginda mesajlar ve Yiiksek
Sic.Uyarist gibi uyarilar.

Baslangi¢ Ekranmi™: Projektorii a¢tiginizda Kullanici Logosu
icerigini goriintiilemek Agik olarak ayarlayin.

Bekleme Onayr: Kapali olarak ayarlanirsa, giicii yalnizca
[O] diigmesine bir kez basarak kapatabilirsiniz.

Renk Diizeltme: Tim perde i¢in renk tonunu ayarlar.
@ "Diizgiin olmayan renkleri ayarlama (Renk Diizeltme)"
$.65

Kullanici Logo- | Ekran Arkaplani, A/V Sessiz vb. sirasinda arkaplan olarak
su * goriintillenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz.

@ "Bir Kullanici Logosunu Kaydetme" s.70
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Alt Meni

Islev

Alt Menii islev

Yansitma Projektoriin nasil kurulduguna bagl olarak, asagidaki
yansitma yontemlerinden birini segin.
On, On/Tavan, Arka ve Arka/Tavan
[A/V Mute] diigmesini yaklasik bes saniye basili tutarak
gorintiiniin yoniinii asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On«On/Tavan
Arka«> Arka/Tavan

isletim Direkt gii¢ agma: Projektorii yalnizca fisini bir prize takarak

agmak icin A¢ik olarak ayarlaymn.

Giig kablosu prize takili kaldiginda, elektrigin gidip gelmesi
gibi durumlarda projektoriin otomatik olarak agilacagin
unutmayin.

Yiiksek Irtifa Modu: Projektérii 1.500 m'nin {izerinde bir
yiikseklikte kullandiginizda bu modu A¢ik konumuna
getirin.

Otomatik A¢gma: HDMI olarak ayarlanirsa, projektor
bekleme durumundayken bile HDMI baglanti noktasindan
bir sinyal alindiginda projektor agilir.

Gostergeler: Kapali olarak ayarlandiginda projektoriin
gostergeleri soner. Kapali olarak ayarlandiginda, bir hata ya
da uyar1 olusmasi durumunda veya beklemedeyken ya da
isinirken yanarlar.

Baslatma Kaynagr: Projektor baslarken girmek istediginiz
kaynag ayarlayin.

HDMI EQ Ayari: HDMI alim diizeyini, HDMI girisi
baglanti noktasina baglanan video kaynagina gore degistirin.
Gorilintiide parazit varsa veya goriintli goriintiilenmezse bu
ayar1 degistirin. Cubuk tipi bir aygit baglanmazsa bu ayar1 1
olarak degistirin.

Tarih & Saat: Projektor saat ayarlarini yapin.

@ "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.30

Bekleme Modu

Bekleme Modu: Bunu iletisim Agik olarak ayarlarsaniz,
projektdr bekleme modunda olsa bile ag izlemeyi
gerceklestirebilir ve projektorii kontrol edebilirsiniz.

@ Projektori kablosuz LAN kullanarak ag

tizerinden izlerken veya denetlerken,
Baglanti modu'nu Gelismis olarak ayarla-
yin.

@ Ag - Kablosuz LAN - Baglanti modu
s.105

Baglanti Noktasi: Bekleme Modu ozelligi Iletisim Agik
olarak ayarlandiginda etkinlestirilen iletisim baglanti
noktasini segin.
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Alt Menu

islev

Alt Meni

Islev

Coklu Yansitma

Birden ¢ok projektorden yansitma igin ayar yapin.

@ "Birden Fazla Projektérden Bir Gorlintii Yansitma
(Coklu Yansitma)" s.60

Coklu Yansitma: Yan yana birden fazla goriintii ayarlarken
bunu Agik olarak ayarlayin.

Projektor ID'si: Kimligi 1 ila 9 arasinda ayarlayin. Kapali
ayar1 hi¢bir kimlik ayarlanmadigini belirtir.

@ "Projektor Kimliginin Ayarlanmasi” s.61

Renk Modu: Gériintiintin kalitesini ortaminiza uygun olarak
secebilirsiniz.

@ "Yansitma Kalitesini Segme (Renk Modu'nu Se¢me)"
$.52

Renk Diizeltme: Tiim perde i¢in renk tonunu ayarlar.

@ "Diizgiin olmayan renkleri ayarlama (Renk Diizeltme)"
.65

Kenar Birlestirme: Kesintisiz bir ekran olusturmak i¢in
birden ¢ok goriintii arasindaki bir sinir1 diizeltir.

@ "Goriintiilerin Ust Uste Bindigi Noktalar1 Ayarlama
(Kenar Birlestirme)" s.62

Olgek: Bir goriintityii yansitmak icin birden ¢ok projektor
kullanirken her projektor igin goériintii araligini ayarlaym.
@ "Olgeklenen Bir Goriintilyti Goriintiilleme" s.64
Parlaklik Ayarlari: Projektoriin parlaklik modunu ayarlar.
@ "Bindirme Efekti Parlakligini Ayarlama" s.47

Renk Esleme: Yansitilan her bir gériintiiniin renk tonu ve
parlakligi arasindaki farki diizeltir.

@ "Renk tonunu ayarlama (Renk Egsleme)" s.67

Sifirla: Coklu Yansitma meniisiiniin tiim ayar degerlerini
varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz.

Sifirla

Uzatilmis meniisiiniin tim ayar degerlerini varsayilan
ayarlarina getirebilirsiniz. Ancak, asagidaki ogeler
sifirlanmaz.

Renk Diizeltme, Yansitma, Yiiksek Irtifa Modu, HDMI
EQ Ayari, Bekleme Modu, Baglant1 Noktasi, Coklu
Yansitma, Projektor ID'si, Renk Modu, Renk Esleme, Dil

Tim meni 68elerini varsayilan degerlerine geri dondiirmek
i¢in asagidakine bakin.
@ "Sifirla Meniisii" s.113

Program Ayarla-

Onceden programlanan bir saatte belirli bir islem

ri gerceklestirmek igin projektor programini ayarlayin.
@ "Bir Etkinlik Programi Ayarlama" s.71
Dil Mesajlar ve meniiler i¢in dili ayarlayabilirsiniz.

*

Sifre Korumasi'ndaki Kull. Logosu Koruma ayarinda Agik segildiginde,
kullanict logosuyla ilgili ayarlar degistirilemez. Kull. Logosu Koruma 6gesini
Kapal1 olarak ayarladiktan sonra degisiklik yapabilirsiniz.

@ "Sifre Korumas: Tirleri" s.73




islevler Listesi

Ag Meniisu

Ag Koruma 6gesindeki A¢ik ayar1 Sifre Korumasi konumuna getirildiginde
bir mesaj goriintiilenir ve ayarlar degistirilemez. A§ Koruma ayarin1 Kapali
olarak ayarlayin ve ardindan ag1 yapilandirin.

@ "Kullanicillar1 Yonetme (Sifre Korumast)" s.73

Gorintil
Kablosuz LAN Giicii Kapal
Sinyal Ad bilgisi - Kablosuz LAN
Ag bilgisi - Kablolu LAN
Ayarlar GR Kodunu gériintiile
Ad Yapilandirmasina
Uzatilmis
Ag
Bilgiler
Sifirla
([Esc]/[@®I:Dén [$1:Sec [Menul:Cik )
Alt Menii islev
Kablosuz LAN Projektorle bir bilgisayar: kablosuz LAN {izerinden baglarken
Gici bunu Agik olarak ayarlayin. Kablosuz LAN tizerinden baglamak
istemezseniz, baskalari tarafindan yetkisiz erisimi engellemek
icin Kapali olarak ayarlayin.

Alt Meni

islev

Ag bilgisi-Kablo-
suz LAN

Agagidaki ag ayar durum bilgilerini gériintiiler.
¢ Baglanti modu
o Kablosuz LAN sis.
® Yayin seviyesi
o Projektor Ads
e SSID
e DHCP
o [P Adresi
o Alt Ag Maskesi
o Ag Gegidi Adresi
o MAC Adresi
e Bolge Kodu
IPv6 segildiginde asagidaki bilgiler goriintiilenir.
e IPv6 Adresi (Elle):
IPv6 Adresi, On Ek Uzunlugu, Ag Gegidi Adresi

e IPv6 Adresi (Otomatik):
Gegici Adres, Yerel Bagl. Adresi, Denetlemesiz Adres,
Denetlemeli Adres

Ag bilgisi-Kablo-
lu LAN

Asagidaki ag ayar durum bilgilerini gériintiiler.
o Projektor Ads

e DHCP

o IP Adresi

o Alt Ag Maskesi

o Ag Gegidi Adresi

o MAC Adresi

e [Pv6 Adresi (Elle):
IPv6 Adresi, On Ek Uzunlugu, Ag Gegidi Adresi

o IPv6 Adresi (Otomatik):
Gegici Adres, Yerel Bagl. Adresi, Denetlemesiz Adres,
Denetlemeli Adres

QR Kodunu g6-
rintile

Epson iProjection kullanarak iOS veya Android aygitlar
baglarken, goriintillenen QR kodunu okuyun.
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Alt Menii islev
Ag Yapilandir- Ag 6gelerini ayarlamak i¢in asagidaki meniiler mevcuttur.
masina Temel, Kablosuz LAN, Kablolu LAN, Bildirim, Digerleri,
Sifirla

Ag meniisiiniin kullanimi hakkinda notlar

Ust meniiden ve alt meniilerden se¢im yapilmasi ve secilen ogelerin
degistirilmesi, Yapilandirma meniisiinden islem yapmakla aynidir.

Ayarlar1 tamamladiginizda mutlaka Tamamlandi mentsiine gidip Evet,
Hayir veya Iptal seceneklerinden birini segin. Evet veya Hayir
seceneklerinden birini sectiginizde, Yapilandirma meniisiine geri donersiniz.

Ag ayarlann kaydet.

[Kurulum tamamiandi]

Ag avarlar kaydedilsin mi?

[ Evet @ ] Hayir

[TEscI:D&n [#]:Sec [@I:Uyaula

Evet: Ayarlar1 kaydeder ve Ag meniisiinden ¢ikar.
Hayir: Ayarlar1 kaydetmez ve Ag meniisiinden gikar.

Iptal: Ag meniisiinii goriintillemeye devam eder.

Yazilim klavyesi islemleri

Ag meniisii, kurulum sirasinda alfasayisal degerlerin girilmesini gerektiren
ogeleri igerir. Bu durumda, asagidaki yazilim klavyesi goriintiilenir. Imleci

istenen tusun tizerine getirmek icin [a [[ ¥ ][4 ][ P ] diigmelerini kullanin

ve segilen karakteri girmek icin [¢J] diigmesine basin. Giris yaptiktan

sonra, girisinizi teyit etmek i¢in klavye iizerindeki Finish tusuna basin.
Girisinizi iptal etmek icin ise klavye iizerindeki Cancel tusuna basin.

Backsp . Del

- -
Space . AT1Del
Cancel . Finish

o CAPS tusu secilip [J] tusuna basildiginda, biiytik harfle kiigiik harf
arasinda gecis yapilir.

® SYM1/2 tusu secilip [J] tusuna basildiginda, ¢ergeve igindeki boliim
i¢cin simge tuslarina gegis yapilir.

Asagidaki karakter tiirleri girilebilir.

Rakamlar 0123456789

Harfler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Semboller "#$8% &' ()*+,-./3<=>2@[\] "_"{]|}~




islevler Listesi

Temel meniisii

Temel

Kablosuz LAN

Projektor Adi
PJBadlanti Parolasi
Web Kontrol Parolasi

Alt Menu

Islev

Web Kontrol Pa-
rolasi

Epson iProjection veya Epson Web Control kullanarak ayarlar
yaparken ve projektorii kontrol ederken kullanmak i¢in kimlik
dogrulamaya yonelik bir sifre ayarlayin. En fazla 8 tane tek
baytlik alfa sayisal karakter girebilirsiniz (* : ve bosluklar
kullanilamaz). Varsayilan kullanic1 ad1 "EPSONWEB',
varsayilan sifre "admin" seklindedir.

@ "Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisayar Kullanarak
Calistirma" s.40

Moderator Sifre-
si

Projektore bir moderat6r olarak baglanirken Epson iProjection
kullanimina yonelik dort basamakl kimlik dogrulama sifresini
girin. (Varsayilan bir sifre yoktur.)

Projektor
anah.soz.

Diger kullanicilarin yanliglikla gortintii yansitmasini dnlemek
amactyla bir giivenlik sifresini etkinlestirmek i¢in bu 6zelligi
A1k olarak ayarlayin. Bir bilgisayardan veya mobil aygittan
goruntiler yansitirken, Epson iProjection uygulamasinda,
yansitma ekraninda goriintiilenen anahtar sézctigii girmeniz
gerekir.

Kablolu LAN Moderator Sifresi
Projektdr anah.soz. LETE

Bildirim Anahtar Sozciik Gérn. Kapal
LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K...

Digerleri

Sifirla

Tamamlandi

( [Esc] /[@1:Don [$]:Seg )

Alt Menii islev
Projektér Adi Projektorii bir ag tizerinde tanimlamak i¢in kullanilan projektor

adin1 girin.

Bu degeri diizenlerken, 16 taneye kadar tek baytlik alfa sayisal
karakter girebilirsiniz. (" ("*+,/:;<=>2[\] " | ve bosluklar
kullanilamaz.)

Anahtar S6zcuk
Gorn.

Bu Ag¢ik olarak ayarlandiginda ve projektore Epson iProjection
kullanilarak baglanilirken, projekt6r anahtar so6zcigii yansitma
ekraninda goriintiilenir. Yalnizca Projektor anah.s6z. 6zelligi
Ag¢ik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

PJBaglanti Paro-
lasi

Uyumlu PJLink yazilimi kullanarak projektore erigim
sagladiginizda kullanmak i¢in bir parola belirleyin.

32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
(Bosluklar ve semboller kullanilamaz.)

@ "Hakkinda PJLink" s.144

LAN Bilgisini
GOster

Projektoriin ag bilgileri i¢in ekran bigimini ayarlaym. QR
kodunu gorintiilerseniz, Epson iProjection kisminda yalnizca
QR kodunu okutarak bir aga baglanamazsiniz. Varsayilan olarak
Metin ve QR Kodu seklinde ayarhdir.
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Kablosuz LAN mendiisti

Temel

Kablosuz LAN & R3S L ED

Badlanti modu Gelismis

SSID

Alt Meni

Islev

Guvenlik

Givenlik tiriini kablosuz LAN ayarlarina gore secin.
Kapali: Guvenlik ayarli degil.

WPA2-PSK: Iletisim, WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme icin AES yontemini kullanir.
Bilgisayardan projektore baglanti kuruldugunda parolada
belirlenmis olan degeri girin.

WPA/WPA2-PSK*: WPA Kkisisel modunda baglanir. Erisim
noktas1 ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik olarak
secilir. Erisim noktast i¢in ayni olan bir parola ayarlayin.
WPA2-EAP*: {letisim, WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme i¢in AES yontemini kullanir.
WPA/WPA2-EAP*: WPA kurumsal modunda baglanir.
Erisim noktas: ayarlarina gore sifreleme yontemi otomatik
olarak segilir.

Kablolu LAN Giivenlik Ac
Parola
Bildirim EAP Avari
IP Ayarlari
Digerleri SSID gdstergesi Kapal
IP Adresi Gériintlm. Kapal
Sifirla IPv6 Ayarlan
Tamamlandi
([Esc] /L@1:D6n [$1:Sec )
Alt Menii islev

Baglanti modu

Bir bilgisayar ve projektorii kablosuz LAN {izerinden
baglarken kullanilacak Baglanti modunu ayarlayin.

Hizli: Bir akilli telefona, tablete veya bilgisayara kablosuz
LAN araciligtyla hizla baglanmanizi saglar.

Gelismis: Bir kablosuz LAN erisim noktasi iizerinden bir
akilli telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.
Baglanti, Altyapt modunda kurulur.

Erisim Noktasi

Baglanti modu ayar1 Gelismis oldugunda, cevredeki erisim

Parola

Giivenlik 6zelligi WPA2-PSK ya da WPA/WPA2-PSK
olarak ayarlandiginda aga baglanmak i¢in kullanilan bir
parola girin.

Gegis tlimcecigi icin en az 8 en fazla 63 tek bayth alfasayisal
karakter girebilirsiniz.

Yapilandirma mentisiinde en ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.
32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek icin Web
tarayicinizt kullanin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web
Tarayic1)" s.40

Baglanti modu Hizli olarak ayarlandiginda, baglangic
parolast ayarlanir.

Ara noktalarini arayabilir ve bu erisim noktalarindan baglanacak
SSDI'i ayarlayabilirsiniz. Erisim noktasi ayarlarina bagl
olarak listede goriintiilenmeyebilirler.

@ "Erisim Noktast Ara ekranm" s.107
SSID Bir SSID girin. Projektériin yer aldigi kablosuz LAN sistemi

i¢in bir SSID temin edildiginde, SSID'yi girin.
32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
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Alt Menu

islev

EAP Ayari

WPA2-EAP ve WPA/WPA2-EAP kimlik dogrulama igin

iletisim kurallarin1 ayarlayin.

EAP Tiirii: Belgelendirme iletisim kuralini segin.

e PEAP: Windows Server'da genis ol¢iide kullanilan kimlik
dogrulama protokolil.

¢ PEAP-TLS: Windows Server'da kullanilan kimlik
dogrulama protokolii. Bir istemci sertifikast kullanirken
secin.

e EAP-TLS: Bir istemci sertifikasi kullanmak igin genis
olgiide kullanilan kimlik dogrulama protokolii.

¢ EAP-FAST, LEAP: Bu kimlik dogrulama iletisim kurallar:
kullanilirken bunu segin.

Kullanici Adr: Kimlik dogrulama igin kullanilacak bir

kullanict adr girin. 64 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar

girebilirsiniz.

Yapilandirma meniisiinde en ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek i¢in Web

tarayicinizi kullanin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Caligtirma (Web
Tarayic1)" .40

Bir etki alani adi da girmeniz gerekirse, etki alani adi bir
ters egik cizgiyle ayirarak kullanici adindan 6nce ekleyin
(etki alani adi\kullanici adi).

Sifre: PEAP, EAP-FAST ve LEAP ile kimlik dogrulama igin
kullanilan sifreyi girin. 64 tek baytlik alfasayisal karaktere
kadar girebilirsiniz. Yapilandirma meniisiinde en ¢ok 32
karakter girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasimi girecekseniz,
metin girmek i¢in Web tarayicinizi kullanin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Caligtirma (Web
Tarayic1)" .40

Parola girilip Bitir segildiginde, deger belirlenir ve yildiz
isareti (*) olarak goriintiilenir.

Istemci Sertifikasi: PEAP-TLS ve EAP-TLS ile kullanim igin
istemci sertifikalarini ice aktarir.

Sunucu Ser. Dogr.: Belgelendirme sunucusunun sertifikasina
yonelik dogrulama gerceklestirmek icin A¢ik olarak

Alt Meni

Islev

ayarlaym. Bir sunucu sertifikasini dogrulamak icin CA
sertifikas1t ayarlamaniz gerekir.

CA Sertifikasi: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS ve EAP-FAST
ile kullanim icin CA sertifikalarin1 ice aktarir.

Yarigap Sunucu Adi: Belgelendirme sunucusunun adini
belirleyin. 32 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar
girebilirsiniz.

Kanal

Hizli mod i¢inde baglanmak i¢in kullanilan kanallari
secebilirsiniz. Diger sinyallerden gelen parazitler s6z konusu
oldugunda farkli bir kanal kullanin.

IP Ayarlan*

Ag ayarlarini gergeklestirin.

DHCP: Agi DHCP™ ile yapilandirmak icin A¢ik olarak
ayarlaymn. Bu Agik olarak ayarlanirsa bagka adresleri
ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanmis IP Adresini” girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1
girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri
kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila
255 arasinda bir sayiy1 ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektor igin Alt Ag Maskesi”
girebilirsiniz. Adresin her bir alanmna 0 ila 255 arasinda bir
sayl girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag
maskeleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi: Projektor ag gecidi icin IP adresi
girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir
say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki Ag Gegidi
Adresi® kullamlamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila
255 arasinda bir sayiyr ifade eder)

SSID gostergesi

LAN Bekleme ekraninda SSID’nin gériintiilenmesini
onlemek i¢in, bunu Kapali olarak ayarlayn.

IP Adresi Go-
rantim.

LAN Bekleme ekraninda IP adresinin goriintiilenmesini
onlemek i¢in, bunu Kapali olarak ayarlayn.




islevler Listesi

Alt Menii islev Projektor Gelismis modda kullanilirken giivenlik ayarlarinin yapilmasini
IPv6 Ayarlar IPv6 iletisim kurallarini kullanmak i¢in ayarlari Onerirz.
gergeklestirin. WPA, kablosuz aglar igin giivenligi artiran bir sifreleme standardidir.
- Projektor, TKIP ve AES sifreleme yontemlerini destekler.
Y o Asagidaki islevler IPv6 iletisim kurallarin
destekler. WPA ayni zamanda kullanici kimlik dogrulama islevlerini de igerir. WPA
- Epson Web Control kimlik dogrulama iki yontem saglar: bir kimlik dogrulama sunucusu
; kullanarak ya da sunucu kullanilmaksizin bir bilgisayar ve erisim noktasi
- PJLink ¥y glsay $
. arasinda kimlik dogrulayarak. Bu projektor, sunucusuz olan ikinci yontemi
e IPv6 adresini elle ayarlarken, Epson Web .
N L desteklemektedir.
Control tizerinde Gelismis kisminda ayar-
lar1 yapin. -
@ "Projektérii Bir Mobil Aygit veya Bil- Ayar ayrintilar1 i¢in, ag yoneticinizin yonergelerini izleyin.
gisayar Kullanarak Calistirma” s.40
IPv6: IPv6 iletisim kurallarini kullanirken bu o6zelligi Agik Erisim Noktasi Ara ekrani
olarak ayarlaym. IPv6 kullanilirken tek bir baglanti yerel
adresinin ayarlandigindan emin olun. Bu, fe80:: kisminda Algilanan erisim noktalar1 bir listede goriintiilenir.

olugturulan arabirim kimligi ve projektoriin MAC
adresinden olusur.

. . [Erigim Noktasi Aral
Otomatik Yapilandir: RA (Router Advertisement)
kismindan otomatik olarak bir IPv6 adresi almak icin bu Yenile
ozelligi Agik olarak ayarlayin. Adres asagida gosterilen 0 abcd1234 & nannn
sekilde olusturulur. efgh5678 a i
e Denetlemesiz Adres (0 ila 6): RA (Router Advertisement) Wion7e amaaa

mnop5432 8 10

kismindan almman 6n ek ve projektériin MAC adresinden
olusturulan arabirim kimligi birlestirilerek otomatik olarak
olusturulur.
e Denetlemeli Adres (0 ila 1): DHCPv6 kullanilarak DHCP
sunucusundan otomatik olarak olusturulur.
Gegici Adres Kullan: Otomatik Yapilandir 6zelligi Agik
seklindeyken, IPv6 adresini (0 ila 1) gecici olarak
dogrulamak igin bu ozelligi A¢ik olarak ayarlaymn.

([Esc] /[®1:Don [$]:Sec )

*  Bu yalnizca Baglanti modu 6zelligi Gelismis olarak ayarlandiginda segilebilir.

Guvenlik tiirii Alt Menii islev

Yenile Erisim noktasini tekrar arar.




islevler Listesi

Alt Meni

islev

Zaten ayarlanan bir erisim noktasini gosterir.

8

Giivenligin ayarlandig1 erisim noktalarini gosterir.
Giivenligi ayarlanmamuis bir erisim noktasini secerseniz,
Kablosuz LAN meniisii goriintiilenir.

Giivenligi ayarlanmis bir erisim noktasi segerseniz, Giivenlik
mentisii goriintiilenir. Erisim noktasinin giivenlik ayarlarina
gore bir giivenlik tiirii secin.

Kablolu LAN meniisi

Temel

IP Ayarlar
Kablosuz LAN IP Adresi Goriintim.
IPv6 Ayarlan

Kablolu LAN 0
Bildirim
Digerleri
Sifirla

Tamamlandi

([Esc] /L@1:Don [$1:Sec )

Alt Menii islev

IP Ayarlari Asagidaki adreslere iligkin ayarlar1 gergeklestirebilirsiniz.

DHCP: Ag1 DHCP" ile yapilandirmak i¢in A¢ik olarak
ayarlayin. Bu A¢ik olarak ayarlanirsa bagka adresleri
ayarlayamazsiniz.

IP Adresi: Projektore atanmug IP Adresini®® girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y ifade eder)

Alt Ag Maskesi: Projektor i¢in Alt Ag Maskesi”” girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi: Projektor ag gecidiicin IP adresi girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki Ag Gegidi Adresi” kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir sayiy1 ifade eder)




islevler Listesi

Alt Menii islev
IP Adresi Go- LAN Bekleme ekraninda IP adresi'nin goériintillenmesini
rintim. onlemek i¢in, bunu Kapal1 olarak ayarlayin.
IPv6 Ayarlar IPv6 iletisim kurallarini kullanmak i¢in ayarlar1 gerceklestirin.

o Asagidaki islevler IPv6 iletisim kurallarini
destekler.

- Epson Web Control
- PJLink

e IPv6 adresini elle ayarlarken, Epson Web
Control iizerinde Gelismis kisminda ayarlari
yapin.

@ "Projektorii Bir Mobil Aygit veya Bilgisa-
yar Kullanarak Caligtirma" s.40

IPv6: IPv6 iletisim kurallarini kullanirken bu 6zelligi A¢ik olarak
ayarlayin. IPv6 kullanilirken tek bir baglant: yerel adresinin
ayarlandigindan emin olun. Bu, fe80:: kisminda olusturulan
arabirim kimligi ve projektoriin MAC adresinden olusur.

Otomatik Yapilandir: RA (Router Advertisement) kismindan
otomatik olarak bir IPv6 adresi almak i¢in bu 6zelligi A¢ik olarak
ayarlayin. Adres agagida gosterilen sekilde olugturulur.

e Denetlemesiz Adres (0 ila 6): RA (Router Advertisement)
kismindan alinan 6n ek ve projektoriin MAC adresinden
olusturulan arabirim kimligi birlestirilerek otomatik olarak
olusturulur.

o Denetlemeli Adres (0 ila 1): DHCPv6 kullanilarak DHCP
sunucusundan otomatik olarak olusturulur.

Gegici Adres Kullan: Otomatik Yapilandir 6zelligi Agik

seklindeyken, IPv6 adresini (0 ila 1) gegici olarak dogrulamak

i¢in bu 6zelligi A¢ik olarak ayarlayn.

Bildirim Menisu

Bu o6zellik ayarlandiginda, projektorde bir sorun veya bir uyari olustugunda
bir e-posta bildirimi alirsiniz.

@ "Hata bildirim postasinin okunmasi” s.143

Temel
Posta Bildirimi LETEL
Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0. 0. 0. 0
Gikis Numarasi 0
Kablolu LAN Gonderen
. Adres 1 Avar
Bildirim d) Adres 2 Ayar

Adres 3 Ayar

Diderleri SNMP Kapal
Tuzak IP Adresi 1 0.

Sifirla Tuzak IP Adresi 2 0.
Topluluk Adi

Tamamlandi PJLink Bildirimi LETEL

Bildirilen IP Adresi 0.

([Esc] /[@1:D6n [$1:Sec )
Alt Menii Islev
Posta Bildirimi Projektorle ilgili bir sorun ortaya ¢iktiginda veya uyari

verildiginde, 6nceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in A¢ik segin.

SMTP Sunucusu | Projektor icin SMTP sunucusunun IP Adresi® ni girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y ifade eder)

Cikis Numarasi SMTP sunucusu igin ¢ikis (port) numarasini girebilirsiniz.
Varsayilan deger 25'tir. 1 ile 65535 arasinda deger girebilirsiniz.
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Alt Meni

islev

Gonderen

Gonderenin e-posta adresini girin. 64 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. Yapilandirma meniisiinde en gok
32 karakter girebilirsiniz. 32 karakterden fazlasini girecekseniz,
metin girmek i¢in Web tarayicimizi kullanin. (" (),:5<>[\]ve
bosluklar kullanilamaz.)

@ "Epson Web Control Kullanarak Caligtirma (Web Tarayic1)"
s.40

Adres 1 Ayar/Ad-
res 2 Ayar/Adres
3 Ayar

Bildirim e-postasina yonelik hedef e-posta adreslerini ve
bildirim igerigini ayarlayin. U¢ hedefe kadar kaydedebilirsiniz.
64 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.
Yapilandirma mentisiinde en ¢ok 32 karakter girebilirsiniz.

32 karakterden fazlasini girecekseniz, metin girmek icin Web
tarayicinizi kullanim. (" (), :; <> [\ ] ve bosluklar kullanilamaz.)
@ "Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web Tarayic1)"
s.40

SNMP

Projektorii SNMP” kullanarak izlemek i¢in Acik segin.
Projektorii izlemek igin bilgisayariniza SNMP yonetici
programini yiiklemeniz gerekir. SNMP bir a§ yoneticisi
tarafindan yonetilmelidir. Varsayilan deger Kapali'dir.

Tuzak IP Adresi
1/Tuzak IP Adresi
2

SNMP tuzag: bildirim hedefi i¢in en fazla iki IP adresi
kaydedebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, agagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y1 ifade eder)

Topluluk Adi SNMP topluluk adini ayarlaymn. 32 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. (Bosluklar ve semboller
kullanilamaz.)

PJLink Bildirimi | PJLink bildirimi iglevini kullanmak i¢in bu 6zelligi A¢ik olarak

ayarlayn.

Alt Menii Islev

Bildirilen IP Ad- | PJLink bildirimi islevini kullanarak projektériin ¢caligma

resi durumunun bildirimlerini gondermek istediginiz bilgisayarin IP
adresini girin.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.
Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255
arasinda bir say1y1 ifade eder)

Digerleri meniisii

Temel
Giivenli HTTP LETEN]
Kablosuz LAN Web Sunucusu Sertif.
Oncelikli giris Kablolu LAN
Kablolu LAN Crestron Connected LETEN]
Art-Net
Bildirim Message Broadcasting Kapal
Digerleri (4]
Sifirla
Tamamlandi
([Esc] /[@1:D6n [$1:Sec )
Alt Menii islev
Glvenli HTTP Giivenligi giiclendirmek i¢in, Epson Web Control kisminda

projektorle bilgisayar arasindaki iletisim sifrelenir. Giivenlik
Epson Web Control ile ayarlanirken, bu 6zelligin A¢ik olarak
ayarlanmasini 6neririz.

Giivenli HTTP kisminda kullanilan web sunucusu sertifikasini
ice aktarir.

Web Sunucusu
Sertif.
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Alt Meni

islev

Oncelikli giris

Oncelik giris icin Kablolu veya Kablosuz segeneklerinden birini
belirleyin.

Crestron Con-
nected

Bunu yalnizca, projektorii Crestron Connected® kullanarak ag

tizerinden izlerken veya kontrol ederken Ag¢ik olarak ayarlayin.

Onun diginda Kapal1 ayarini kullanin.

@ "Crestron Connected® Hakkinda" s.145

Projektor ayarlarindaki degisiklikler yeniden baslatildiginda

uygulanir.

Bu secenek Agik olarak ayarlandiginda, agagidaki islevler

kullanilamaz.

¢ Epson Projector Management yazilimindaki Message
Broadcasting o6zelligi

Art-Net

Art-Net: Projektorii Art-Net ile kontrol etmek icin A¢ik olarak
ayarlayin.

@ "Art-Net" s.150

Net/Sub-Net/Universe: Projektoriin Net/Sub-Net/Universe
Ogelerini ayarlar.

Baslangi¢ Kanali: Art-Net kullanan baglangi¢ kanalini ayarlar.
@ "Kanal tanimlamalari” s.150

Message Broad-
casting

Epson Projector Management yazilimindaki Message
Broadcasting 6zelligi tarafindan gonderilen bilgileri almak i¢in
bunu Ag¢ik olarak ayarlayn.

Yazilimi ve Kullanim Kilavuzlarini asagidaki web sitesinden
indirin.

http://www.epson.com

Sifirla meniisii

Tim ag ayarlarini sifirlar.

Temel
Kablosuz LAN
Kablolu LAN
Bildirim
Digerleri
Sifirla

Tamamlandi

Agd ayarlarin sifirla.

[ [#1:Sec [@I:Gir )

Alt Menl

islev

Ag ayarlarini si-
firla.

Tim Ag ayarlar sifirlamak i¢in Evet secenegini belirleyin.



http://www.epson.com

islevler Listesi

Bilgiler Meniisti (Yalnizca Ekran)

Yansitilan goriintii sinyallerinin ve projektoériin durumunu kontrol etmenizi
saglar. Goriintiilenebilecek 6geler, o sirada yansitilmakta olan kaynaga gore
farklilik gosterir.

Gorlintii
Projektdr Bilgileri
Sinyal Isik Bilgisi
Siiriim
Ayarlar
Uzatims
Ag
Bilgiler

Sifirla

Alt Menii islev
Senk. Bilgileri | Goriintii sinyali bilgisini
goriintiileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiyag
duyulabilir.
Durum Bu, projektdorde meydana gelen hatalarla

ilgili bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢
duyulabilir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini goriintiler.

Event ID

Projektor ve bilgisayar ag araciligiyla
baglandiginda sorunlar olusursa, sorun
konusundaki bilgi bir Event ID kullanilarak
goruntiilenir. Event ID gosterimini
yorumlama konusunda bilgi icin asagidaki
sayfaya bakin.

@ "Event ID Hakkinda" s.136

Istk Bilgisi

Istk Saati

Isik kaynagina yonelik caligma siiresini Igik
Modu ayarina gore goriintiiler.

Sirim

Main

Projektoriin tiretici yazilimi siirim bilgisini
gorintiler.

(([Esc] /[@I:Dén [$1:Sec [Menul:CIk |
Alt Menii islev
Projektér Bil- | Calisma Saati® | Projektor agildiktan sonraki caligma siiresini
gileri goriintiiler.

Kaynak Baglanan ekipman i¢in yansitilan kaynak
admni gorintileyebilirsiniz.

Giris Sinyali Giris Sinyali meniisiinde ayarlanan Sinyal
igerigini kaynak ozelligine gore
goruntileyebilirsiniz.

Cozindrlik Cozunirlagi gortntiileyebilirsiniz.

Yenileme Hiz

Yenileme Hizi® 'mi goriintiileyebilirsiniz.

*

Toplam kullanim siiresi ilk 10 saat i¢in "OH" olarak goriintiilenir. 10 saat ve
tizeri "10H", "11H", vb. seklinde goriintiilenir.
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oo o0 Alt Menii Islev
Sifirla Meniisii ?
Timiina Sifirla Yapilandirma meniisiindeki tiim 6geleri varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.
Goriintii : Su 6geler varsayilan degerlerine sifirlanmaz: Kullanici Logosu,
Yenileme Modu Ag tstindeki tiim 6geler, , Dil, Tarih & Saat, Renk
Sinyal Isik Kalibrasyonu g mendsiindeki tiim ogeler, , Dil, Tari aat, Renl
Tiimiinii Sifirla Diizeltme, Renk Esleme, Isik Bilgisi ve Caligma Saati.
Ayarlar
Uzatilmis
Ag
Bilgiler
[Slflrla

(([Escl /[@®I:Dén [$1:Sec [Menul:Cik )

Alt Menii islev
Yenileme Modu @ "Yenileme Modu" 5.140

IsikKalibrasyonu | Isik Kalibrasyonu ile ilgili ayarlar1 yapin.

¢ Simdi Calistir: Isik Kalibrasyonu islevini baglatir.
Simdi Calistir iglevini agagidaki durumlarda
kullanamazsiniz.
- Projektor kapatildiktan sonraki 20 dakika icinde.
- Yerel ortam sicakligi yiiksek oldugunda ve 151k
kaynaginin parlakligi otomatik olarak diistirtildiigiinde.

¢ Diizenli Calistir: Bu Ac¢ik olarak ayarlandiginda Isik
Kalibrasyonu islevi her 100 saatlik kullanimda gergeklestirilir.

e Program Ayarlari: Program ayarlar ekranini goriintiiler.
Diizenli olarak ¢aligtirmak i¢in Isik Kalibrasyonu ozelligini
ayarlayin.




Toplu Kurulum

Yapilandirma meniisiiniin igerigi bir projektor i¢in ayarlandiginda, bunu
birden ¢ok projektoriin toplu kurulumu i¢in kullanabilirsiniz (toplu
kurulum islevi). Toplu kurulum islevi sadece ayni model numarasina sahip
projektorler i¢in gegerlidir.

Bir SD Kart Kullanarak Ayarlari Yapma

Bu kisim, bir SD kart kullanarak nasil toplu kurulum yapilabilecegini
aciklar.
Asagidaki yontemlerden birini kullanin.

e Bir SD kart kullanarak ayarlar1 yapin.
e EasyMP Network Updater kullanarak ayarlayn.
Bu kilavuz SD kart kullanim ydntemini agiklar.

Ayarlar bir SD karta kaydetme

Projektoriin glic kablosunu cikarin ve projektoriin tim
gostergelerinin kapandigindan emin olun.

o Asagidaki igerik, toplu kurulum islevi tarafindan yansitiimaz.
- Ag meniisii ayarlar1 (Bildirim mentisii ve Digerleri meniisii harig) a Projektdre bir SD kart takin.

- Bilgiler mentisiindeki Durum ve Isik Bilgisi

e Toplu kurulumu, yansitilan goriintiiyli ayarlamadan o6nce
gergeklestirin. Yansitilan goriintiiye yonelik Ekran Yerlesimi gibi ayar
degerleri toplu kurulum islevi tarafindan yansitilir. Yansitilan
goriintii ayarlandiktan sonra toplu kurulum yapilirsa, yaptiginiz

ayarlar degisebilir.
e Toplu kurulum islevi kullanildiginda, kayith Kullanici Logosu diger @ @

projektorler icin ayarlanir. Kullanici Logosu olarak gizli bilgi vb.
kaydetmeyin.

/\ Dikkat

Toplu kurulum yapmak kullanicinin sorumlulugundadir. Elektrik kesintisi,
iletisim hatas1 vb. nedenlerle toplu kurulum basarisiz olursa, bundan
kaynaklanabilecek onarim giderleri miisterinin sorumlulugundadir.



Toplu Kurulum

e Bos bir SD kart takin. SD kart toplu kurulum dosyasindan
bagka veriler iceriyorsa ayarlar dogru bicimde
kaydedilemeyebilir.

e Bagka bir projektordeki bir toplu kurulum dosyasini SD karta
kaydettiyseniz, dosyay silin veya dosya adimi degistirin. Toplu
kurulum islevi bir toplu kurulum dosyasinin tizerine yazamaz.

e Toplu ayar dosyas: i¢cin dosya adi PJCONFDATA.bin
seklindedir. Dosya adini degistirmeniz gerekiyorsa
PJCONFDATA'dan sonra metin ekleyin. Dosya adin1 bundan
bagka bir bigimde degistirirseniz, projektor dosyayr dogru
tanimayabilir.

e Dosya ad: i¢in sadece tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandada veya kontrol panelinde [Esc] digmesini basili
tutarken gu¢ kablosunu projektore baglayin.

e =
8|+ T3

Projektoriin gostergeleri asagidaki gibi yandiginda [Esc] diigmesini
birakin.

WLAN = O
Temp § O
Laser ¥ O

Status @ O

on/Standby O ©

On/Standby Status Laser Temp
Mavi - Yaniyor Mavi - Yaniyor Turuncu - Yani- Turuncu - Yani-
yor yor

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar toplu kurulum
dosyasina yaziliyordur.

/\ Dikkat

e Dosya yaziliyorken elektrik kablosunu projektérden ¢ikarmayin.
Elektrik kablosu ¢ikarilirsa projektor diizgiin baglatilamayabilir.

e Dosya yaziliyorken SD karti projektdorden ¢ikarmaymn. SD kart
¢ikarilirsa projektor diizgiin baglatilamayabilir.



Toplu Kurulum

Kayith ayarlarin diger projektorlere yansitilmasi

Yazdirma islemi sorunsuz tamamlaninca projektér bekleme moduna
girer. Projektorin gli¢ kablosunu c¢ikarin ve projektériin tim
gostergelerinin kapandigindan emin olun.

WLAN = O
a Ayarlarin kaydedildigi SD karti projektore takin.

Temp § O

Laser 4 O

Status @ O

on/Standby O © é

On/Standby
Mavi - Yaniyor

Projektor bekleme durumundayken SD karti ¢ikarin.

e SD kart 1 ila 3 gesit toplu kurulum dosyas: iceriyorsa, dosya
aynt model numarasina sahip projektore yansitilir. Ayni1 model
numarasina sahip bir projektor i¢in birka¢ dosya varsa ayarlar
diizgiin yansitilamayabilir.

e SD kartta dort veya daha fazla gesit toplu kurulum dosyasi
varsa ayarlar diizgiin yansitilamayabilir.

e SD kartta toplu kurulum dosyasindan bagka higbir veri
depolamaym. SD kart toplu kurulum dosyasindan bagka
veriler igeriyorsa ayarlar dogru bigimde yansitilamayabilir.



Toplu Kurulum

Kumanda paneli veya uzaktan kumanda Uzerindeki [Menu]
digmesini basili tutarak elektrik kablosunu projektére baglayin.

Menu

Jieh. |+ e

Default

O

Projektoriin gostergeleri asagidaki gibi yandiginda [Menu] diigmesini
birakin.

WLAN = O
Temp § O

Laser 4 O

Status @ O

on/Standby O ©

On/Standby Status Laser Temp

Mavi - Yaniyor Mavi - Yaniyor Turuncu- Yani- Turuncu - Yani-
yor yor

Gostergeler yaklagik 75 saniye boyunca yanar.

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor
anlamina gelir.

/\ Dikkat

e Ayarlar yaziliyorken elektrik kablosunu projektorden ¢ikarmayin.
Elektrik kablosu ¢ikarilirsa projektor diizgiin baglatilamayabilir.
e Ayarlar yaziliyorken SD karti projektorden ¢ikarmayin. SD kart

¢ikarilirsa projektor diizgiin baslatilamayabilir.

Yazdirma islemi sorunsuz tamamlaninca projektér bekleme
moduna girer.

WLAN = O
Temp § O
Laser ¥ O

Status @ O

On/Standby O ©

On/Standby
Mavi - Yanryor

Projektor bekleme durumundayken SD karti ¢ikarin.



Toplu Kurulum

Kurulum Basarisiz Olursa

Bir hata olusursa gostergeler sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin
durumunu kontrol edin ve buradaki tabloda agiklanan talimatlar1 izleyin.

Gosterge durumu Cozim
WLAN S O Toplu kurulum dosyas: bozulmus veya SD kart
dogru baglanmamus olabilir. SD kartin baglantisini
Temp § - O~ kesin, projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarip takin ve
tekrar deneyin.

Laser ¥ - O -
Status @ O

On/standby O ©

Temp: Turuncu - hizla yanip

sonuyor
Laser: Turuncu - hizli yanip
sonuyor
WLAN S O Ayarlarin yazdirilmasi basarisiz olmus ve/veya
projektoriin aygit yaziliminda bir sorun yasanmis
Temp § - O~ olabilir. Projektorii kullanmay: durdurun, fisi

prizden gekin ve yetkili saticinizla veya Epson
Projektor letisim Listesi'nde belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun.

@ Epson Projektir Iletisim Listesi

Laser ¥ - O -
Status @ -:O:-
on/standby O - 0%-

Temp: Turuncu - hizla yanip
soniyor

Laser: Turuncu - hizli yanip
soniyor

Status: Mavi - hizla yanip sontiyor
On/Standby: Mavi - hizla yanip
soniyor




TOP

Sorun Giderme

Bu boéliim, sorunlarin nasil tanimlanacagini ve bir sorun bulundugunda neler yapilacagini aciklar.



Gostergeleri Okuma

Bu projektorde projektoriin durumunu goésteren asagidaki bes gosterge bulunur.

@ On/Standby gostergeleri

WLAN & G——— Projektoriin durumunu gosterir.
Status gostergesi
Temp § G——— @ 8 8
Projektoriin durumunu gosterir.
Laser ¥ &— @ Laser gostergesi
Status c@ G——— Isik kaynagi durumunu gosterir.

Temp gostergesi
on/Standby O G——— o P 8 8

I¢ sicaklik durumunu gosterir. Normalde soniiktiir.
© WLAN gostergesi

Kablosuz LAN durumunu belirtir.

Normal ¢alisma sirasinda asagidaki gosterge durumlar: kullanilir.

"Durum degisir" ifadesi, gostergelerin, projektériin durumuna bagli olarak yandigini, sondiigiinii veya yanip sondiigiini belirtir.

GoOsterge Projektor Durumu Aciklama

On/Standby Status Laser Temp

Bekleme durumu Projektdre giic geliyor. Bu durumdayken uzaktan kumandada veya projektérde [D]

o o o o . . . . e
digmesine basarak yansitma iglemine baglayabilirsiniz.

Mavi - Yaniyor Kapali Kapali Kapali (Bazen, gii¢ kablosu prizden ¢ekildiginde, On/Standby gostergesi kisa bir siire daha
yanmaya devam edebilir; bu bir ariza degildir.)

Ag izleme durumu Projektér izleniyor ve ag {izerinden kontrol ediliyor (Bekleme Modu, fletisim A¢ik
olarak ayarlandiginda).

Bu durumdayken gii¢ kablosu ¢ikarilip tekrar takilirsa On/Standby gostergesi mavi
renkte yanip soner.

° o’ o o Isinma islemi durumu Bu, projektorii agtiktan hemen sonraki durumdur. Istnma islemi, 151k kaynag:
o yandiktan sonra yaklasik 30 saniye siirer.
Mavi - Yaniyor | Mavi - Yanip Kapalt Kapali [D] diigmesi, 1stnma sirasinda devre digidur.

sonuyor




Gostergeleri Okuma

Gosterge Projektor Durumu Aciklama
On/Standby Status Laser Temp
° ° o o Yansitma Projektor projeksiyon yapiyor.
Mavi - Yaniyor | Mavi - Yaniyor | Durum degisir Kapali
° o o o Sogutma durumu Bu, gii¢ kapatildiktan hemen sonraki durumdur. Bu durumda tiim diigmeler devre dist
A birakilir.
Mavi - Yaniyor | Mavi - Yanip Kapali Kapali
soniyor
o o o o Ag izlemeye hazirlaniliyor | Projektoriin ag tizerinden izlenmesi ve kontrol edilmesine hazirlanilr.
o Ag izlemeye hazirlik sirasinda higbir diigme kullanilamaz.
Mavi - Yanip Kapali Kapali Kapali
sontiyor
® ® o o A/V Sessiz etkinlestirildi | A/V Sessiz etkin.
Mavi - Yaniyor | Mavi - Yaniyor Kapali Kapali
S v ~A Yenileme Modu Yenileme Modu etkindir.
-0’- -0~ . s 17
o etkinlestirildi
o @)
Mavi - Yanip | Turuncu - Ya-
Durum degisir soniiyor nip séniiyor | Durum degisir




Gostergeleri Okuma

Projektorde bir hata meydana geldiginde, hata durumu gostergenin rengi ve yanip sonme ya da siirekli yanma ile gosterilir.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢oziilecegini gosterir.

Gosterge Neden Coziim veya Durum
On/Standby Status Laser Temp
o o’ o o Internal Error Projektorii kullanmay1 durdurun, figi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson
o o Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapali Mavi - Yanip | Turuncu - Ya- Kapali @& LEpson Projektor Iletisim Listesi
soniiyor nip soniyor
o o o o Fan Hatas1 Projektorii kullanmay durdurun, figi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson
ot o0 Sensor Hatast Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapali Mavi - Yanip Kapali Turuncu - Ya- @ LEpson Projektor Iletisim Listesi
sonuyor nip soniiyor
o o’ o o Yiiksek Sic.Hatas: Isik kaynagi otomatik olarak sonecek ve yansitma duracaktir. Yaklagik bes dakika
o (Asir1 1stnma) bekleyin. Projektor yaklagik bes dakika sonra bekleme durumuna girer.
Kapal Mavi - Yanip Kapali Turuncu - Ya- Asagidaki ti¢ noktay1 kontrol edin.
soniiyor niyor o Hava giris fani, Hava ¢ikis fanive projektoriin yan tarafindaki yarigin temiz oldugunu

ve projektoriin bir duvara karsi1 konumlandirilmadigini kontrol edin.
e Hava giris fani, Hava ¢ikis fan1 veya projektoriin yan tarafindaki yariga toz
yapismissa, projektorii kapatin, gii¢ fisini prizden ¢ikarin ve temizleyin.
@ "Projektor Yiizeyinin Temizlenmesi” s.139
@ "Hava Giris Fan1 ve Hava Cikig Fan1 kisimlarini temizleme" s.139
o Hava girisi sicakliginin ¢ok yiiksek olup olmadigini kontrol edin.
Hata devam ederse, projektorii kullanmayi birakin, gii¢ fisini prizden ¢ekin ve yerel
bayinizle veya Epson Projektor Iletisim Listesi belgesinde saglanan en yakin adresle
iletisime gegin.
@ Epson Projektir Iletisim Listesi

1500 m veya iizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek Irtifa Modu secenegini A¢ik
olarak ayarlayin.

@ Uzatilmis - Isletim - Yiiksek Irtifa Modu 5.99




Gostergeleri Okuma

Gosterge Neden Coziim veya Durum
On/Standby Status Laser Temp
<. Lazer Hatas1 Projektorii kullanmayi durdurun, fisi prizden gekin ve yetkili saticinizla veya Epson
o -,0- @ o APPSR o -
Geciktirme Plakasi Hatas: | Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Kapali Mavi - Yanip | Turuncu - Ya- Off @ Epson Projektir Iletisim Listesi
sonuyor niyor
o o o ~o- Yiiksek Sic.Uyarist Bu bir hata degildir. Ancak, sicaklik yeniden fazla yiiksek bir diizeye ¢ikarsa, yansitma
o o otomatik olarak durdurulur. Asagidaki iki noktay: kontrol edin.
Mavi - Yamp | Durum degisir | Durum degisir | Turuncu - Ya- ¢ Hava giris fani, Hava ¢ikis fanive projektoriin yan tarafindaki yarigin temiz oldugunu
sonilyor nip séniiyor ve projektoriin bir duvara karst konumlandirilmadigini kontrol edin.
e Hava giris fani, Hava ¢ikis fan1 veya projektoriin yan tarafindaki yariga toz
yapismussa, projektorii kapatin, gii¢ figini prizden ¢ikarin ve temizleyin.
@ "Projektor Yiizeyinin Temizlenmesi” s.139
@ "Hava Giris Fan1 ve Hava Cikig Fani kisimlarini temizleme" s.139
e Hava girisi sicakliginin ¢ok yiiksek olup olmadigin: kontrol edin.
N . Laser Warning Projektorii kullanmay1 durdurun, fisi prizden ¢ekin ve yetkili saticinizla veya Epson
-0~ o -0~ o AT N e .
o Projektor Iletisim Listesi'nde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
Mavi - Yanip | Durum degisir | Turuncu - Ya- | Durum degisir @ Epson Projektor Iletisim Listesi
sontiyor nip soniyor

Kablosuz LAN durumu

WLAN géstergesi durumu

Problem ve ¢éziimleri

o

Mavi - Yaniyor

Kablosuz LAN kullanilabilir.

Mavi renkte hizla yanip soniiyor

N _ 7
_’O\_

Aygita baglanryor.

Mavi renkte yavasca yanip soniiyor

N _ 7
_’O\_

Bir hata olustu. Projektorii kapatip tekrar agin.




Gostergeleri Okuma

WLAN géstergesi durumu Problem ve ¢6ziimleri

Kablosuz LAN kullanilamiyor. Kablosuz LAN ayarlarinin dogru
oldugundan emin olun.

O

Kapali

e Gostergelerin timii normal degerleri gosterirken projektor diizgiin g¢aligmiyorsa, asagidakine bakin.
@ "Sorun Cozme" s.125
e Gostergeler tabloda gosterilmeyen bir durum sergiliyorsa, projektorit kullanmay: durdurun, elektrik kablosunun fisini prizden cekin ve yetkili saticinizla veya
Epson Projektor Iletisim Listesinde belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi




Sorun Cozme

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir
¢ozlim sunmazsa, her sorun igin ilgili sayfaya bagvurun.

Goriintiilerle Ilgili Sorunlar

¢ Hig bir goriintii belirmiyor @s.126
Yansitma baglamiyor, yansitma alani tamamen siyah veya
yansitma alani tamamen mavi.

e Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor @s.126
Oynatilan videolar siyah goriiniiyor veya hi¢bir goriinti
yansitilmiyor ya da video bilgisayarda oynatilmiyor.

¢ Calma listesi oynatilmiyor. -s.127
¢ "Desteklenmiyor" mesaji goriintiileniyor -s.127
e "Sinyal yok." mesaji1 goriintiileniyor -s.127
e Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk @s.128
e Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor @s.128

o Goriintii kesik (genis) veya kiigiik veya en boy oran1 uygun degil ya | @s.128
da goriintii ters
Gortintiiniin sadece bir kismui goriintiileniyor veya goriintiiniin
yiikseklik ve genislik oranlar1 dogru degil ya da goériintii diisey
veya yatay olarak ters.

¢ Projektore Bir Web Tarayic1 Kullanarak Erisemediginizde @s.131
Yapilabilecekler

¢ Bir web tarayici kullanarak SD karti ¢calistiramiyorum (¢alma @132
listesi kaydetme/silme, karsiya veri yiikleme).

¢ Projektordebir sorun gerceklesmesine ragmen e-posta alinamiyor | @s.132

e Ag Yansitmasi Esnasinda Goriintii Statik icerdiginde Coziimler | @ s.132

Diger Sorunlar

¢ Ses duyulmuyor ya da ses kisik @5.133

e Uzaktan kumanda ¢alismiyor @133

¢ Mesajlar ve meniiler i¢in dili degistirmek istiyorum @s.134

e Parola Sorunlariyla flgili Céziimler @s.134

¢ "Siire tutmaya yarayan batarya zayif." goriintiilenir. @s.134

¢ Ayrintili giinliikler ve hata mesaji goriintiillenmiyor @s.134

o Art-Net iletisim kuralini dogru bicimde kontrol edemiyorum. @s.135

e Goriintii renkleri dogru degil @s.129
Gortintiiniin tamami morumsu ya da yesilimsi goriiniiyor,
goruntiiler siyah beyaz veya renkler mat goriintiyor.

e Goriintiiler koyu goriiniiyor @5.130

¢ LCD panelde iz kalma sorunu goriiniiyor. @5.130

Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar

@s.130

¢ Projektor agilmiyor

Ag Sorunlarin1 Giderme

¢ Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda Coziimler ‘ @s.131




Sorun Cozme

Goriintiilerle ilgili Sorunlar

Hi¢ bir goriintii belirmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Uzaktan kumandada veya projektdrde [(D] diigmesine bastiniz mi?

Giicii agmak igin[(D] diigmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin gii¢ kablosunu dogru sekilde baglayin.
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

A/V Sessiz etkin mi?

A/V Sessiz 6zelligini kaldirmak i¢in [A/V Mute] diigmesine basin.
@ "Goriintiiyii ve Sesi Gegici Olarak Gizleme (A/V Sessiz)" 5.58

Yapilandirma meniisii ayarlar1 dogru yapilmis mi?

Tiim ayarlari sifirlayin.
@ Sifirla - Tiimiinii Sifirla s.113

Yansitilacak goriintii tamamen siyah mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Ekran koruyucular gibi bazi giris goriintiileri tamamen siyah olabilir.

Windows Media Center tam ekranda m1 gériintiileniyor?
(Yalnizca ag baglantisi esnasinda)

Windows Media Center tam ekranda goriintillendiginde, ag baglantis: kullanarak yansitma yapamazsiniz. Ekran
boyutunu kiigiiltiin.

Windows DirectX islevini kullanan bir uygulama m
gortntileniyor?

(Yalnizca ag baglantisi esnasinda)

Windows DirectX islevini kullanan uygulamalarin gorintiileri diizgiin sekilde goriintiilenmeyebilir.

Hareketli goriintiiler goriintiilenmiyor

Kontrol Edin

Coziim

Bilgisayarin goriintii sinyali LCD'ye ve monitdre gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken)

Bilgisayardan gelen goriintii sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin. Bilgisayarinizin belgelerine bakin veya
bilgisayarin iireticisine bagvurun.

Yansitmaya ¢alistiginiz hareketli gorlintiintin igerigi telif hakk:
korumasina mi sahip?

Projektor, bilgisayarda oynatilan, telif hakki korumali hareketli goriintiileri yansitamayabilir. Daha ayritil bilgi
edinmek i¢in, oynaticinizin kullanim kilavuzuna bakin.




Sorun Cozme

Calma listesi oynatilmiyor.

Kontrol Edin

Coziim

SD karta bir ¢alma listesi kaydettiniz mi?

Calma listesi SD karta dogru bi¢imde kaydedilmemis olabilir. SD karttaki verileri kontrol edin.

"Desteklenmiyor." mesaji goriintiileniyor

Kontrol Edin

Coziim

Mod, goriintii sinyallerinin frekans ve ¢oziiniirliigiiyle eslesiyor mu?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayardan ¢ikan goriintii sinyallerinin ¢6ziiniirliik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar i¢in
bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere bagvurun.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari” s.158

"Sinyal yok." mesaji goriintiileniyor

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis m1?

Yansitmaya yonelik gerekli kablolarin giivenli bicimde baglandigindan veya SD kartin dogru bi¢cimde takildigindan
emin olun.

Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.

Dogru baglant1 noktasi segilmis mi?

Yansitmak istediginiz giris kaynagina bagli olarak goriintiiye gecis yapmak i¢in uzaktan kumandada [HDMI], [LAN]
veya [Sp p] diigmesine basin.

@ "Uzaktan Kumanda ile Hedef Gériintiiye Gegis" 5.36

Bilgisayar veya video aygit1 agik m1?

Ekipmani agin.

Goriinti sinyalleri projektore gonderiliyor mu?
(Sadece bir diziistii bilgisayardan veya dahili bir LCD ekrana sahip
bir bilgisayardan goriintiiler yansitirken)

Goriinti sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitoriine ya da aksesuar monitore gonderiliyorsa, ¢ikist bilgisayarin
kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar modellerinde, goriintii sinyalleri
harici olarak gonderiliyorsa, LCD monitérde ya da aksesuar monitérde goriintiilenmezler.

Baglant1 bilgisayar agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa ¢eviren Fn tusu (Islev tusu) calismayabilir.
Bilgisayar ve projektor giiciinii kapatin ve ardindan yeniden agin.

@ Bilgisayara ait belgeler




Sorun Cozme

Goriintiiler bulanik, odak disinda veya bozuk

Kontrol Edin

Coziim

Odak dogru ayarlanmig m1?

Yansitma basladiktan sonra en az 20 dakika gegtiginden emin olun ve odak ayar1 i¢in uzaktan kumanda
tizerindeki [Focus] diigmesine basin.

@ "Odagi Diizeltme" 5.49

Projektor dogru uzaklikta mi?

Onerilen yansitma mesafe araliginin digina mi yansitmaktadir?
Onerilen aralik dahilinde kurun.
@ "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.156

Mercek tizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya da ortam 1s1sinda ani degisiklikler meydana gelirse,
mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintiilerin bulanik gériinmesine yol agabilir. Projektorii kullanmadan
yaklasik bir saat 6nce kullanilacag1 odaya kurun. Mercek {izerinde bugulanma olusursa, projektorii kapatin ve
bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

Goriintiilerde parazit veya bozulma goriiniiyor

Kontrol Edin

Coziim

Kablolar dogru baglanmis mi1?

Yansitmaya yonelik gerekli kablolarin giivenli bicimde baglandigindan veya SD kartin dogru bigimde takildigindan
emin olun.

Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.
@ "Cesitli Aygitlara Baglama"s.24

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir.

Dogru ¢oziniirliik se¢ilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitér Ekranlar1” s.158
@ Bilgisayara ait belgeler

Goriintii kesik (genis) veya kiiciik veya en boy orani uygun degil ya da gorintii ters

Kontrol Edin

Coziim

En boy dogru ayarlanmig mi?

Giris kaynagina uygun bir en boy orani segmek i¢in Yapilandirma meniisiinde En Boy Orani 6gesini se¢in.
@ "Yansitilan Goriintiiniin En Boy Oranini Degistirme" s.54




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Olgek islevi acik m1?

Yapilandirma meniisiinde Olgek 6zelligini Kapal olarak ayarlayin.
@ Sinyal - Olgek Olgek 5.97

Bilgisayar cift ekran i¢in ayarlanmig mi1?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayarin Denetim Masasindaki Ekran Ozellikleri meniisiinden cift ekran etkinlestirilmigse, projektér bilgisayar
ekranindaki gériintiiniin yalnizca yarisini yansitacaktir. Bilgisayar ekranindaki goriintiiniin tamamini goriinttilemek
i¢in, ¢ift ekran ayarini kapatin.

@ Bilgisayar video siiriiciisii belgeleri

Dogru ¢oziniirliik se¢ilmis mi?
(Sadece bilgisayar goriintiileri yansitirken)

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar1” s.158
@ Bilgisayara ait belgeler

Goériintii yoni dogru mu?

Yapilandirma meniisiindeki Yansitma kisminda dogru ayarlari yapin.
@ "Goriintit Yonelimini (Yansitma) Ayarlama” s.28

Goriintii renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Cozim

Goriintii parlakligt dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Parlaklik ayarini yapin.
@ Goriintii - Parlaklik 5.96

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitmaya yonelik gerekli kablolarin giivenli bicimde baglandigindan veya SD kartin dogru bicimde takildigindan
emin olun.

Kablolardan hig birinin ¢ikartilmadigindan ve kablolarda temassizlik olmadigindan emin olun.
@ "Cesitli Aygitlara Baglama"s.24

Kontrast” ayar1 dogru yapilmis mi?

Yapilandirma mentisiinden Kontrast ayarini yapin.
@ Goriintii - Kontrast 5.96

Renk ayar1 dogru yapilmis m1?

Yapilandirma meniisiinde Gama ayarini yapin.
@ Goriintii - Gelismis .96

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmis m1?

Yapilandirma meniisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu ayarlarin: yapin.
@ Goriintii - Renk Doygunlugu, Renk Tonu s.96




Sorun Cozme

Kontrol Edin Cozim

Isik Kalibrasyonu dogru bi¢imde ayarlandi mi? Birden fazla projektor kullanarak yansitiyorsaniz ve yalnizca bazi projektdrlerde renk degisiyorsa Isik Kalibrasyonu
gerceklestirmeniz gerekebilir.

Tiim projektorlerde Isik Kalibrasyonu gergeklestirin.

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.113

Isik Kalibrasyonu islevini otomatik olarak baglatmak istemezseniz, Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.113

Goriintiiler koyu goriiniiyor

Kontrol Edin Coziim

Goriintii parlakligt dogru ayarlanmis mi? Yapilandirma meniisiinden Parlaklik ve Parlaklik Ayarlar1 degerlerini kontrol edin.
@ Goriintii - Parlaklik 5.96
@ Ayarlar - Parlaklik Ayarlari s.98

Kontrast”” ayar1 dogru yapilmig mi? Yapilandirma mentisiinden Kontrast ayarini yapin.
@ Goriintii - Kontrast .96

LCD panelde iz kalma sorunu goriiniiyor.

Kontrol Edin Coziim

Iz kalma sorununu azaltin. Yapilandirma meniisiinde Yenileme Modu - Baslat 6gelerini segin.
@ "Yenileme Modu" 5.140

Yansitma Basladiginda Meydana Gelen Sorunlar

Projektor agiimiyor

Kontrol Edin Coziim

Uzaktan kumandada veya projektorde [(D] diigmesine bastiniz mi? | Giicii agmak i¢in[()] diigmesine basin.




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamigtir veya elektrik gelmiyordur.
Elektrik kablosunu ¢ikarin ve ardindan tekrar takin.
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda géstergeler agilip kapaniyor
mu?

Giig kablosunda muhtemelen temassizlik vardir veya gii¢ kablosu arizali olabilir. Giig kablosunu tekrar takin. Bu yontem
sorunu ¢ozmezse, projektorii kullanmayi birakin, giic kablosunu prizden ¢ikarin ve yerel bayinizle veya Epson Projektor
[letisim Listesi belgesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin.

@ Epson Projektér Iletisim Listesi

Uzak Alia1 igin dogru ayar segili mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.98

Dogrudan kapatma isleminden hemen sonra gii¢ kablosu geri takildi
mi veya galter agildi mi1?

Direkt gii¢ agma 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda soldaki siitunda a¢iklanan iglem gerceklestirilirse giic geri
gelmeyebilir. Giicii agmak i¢in[(D] diigmesine basin.

Ag Sorunlarini Giderme

Kablosuz Kimlik Dogrulamasi Basarisiz Oldugunda Coziimler

Kontrol Edin

Coziim

Tarih ve saat ayarlarini kontrol edin.

Kablosuz ayarlar1 dogru olmasina karsin kimlik dogrulama basarisiz oluyorsa, projektériin Uzatilmig
meniisiindeki Tarih & Saat ayarlarini giincellemeniz gerekebilir.

@ "Tarihi ve Saati Ayarlama" s.30

Giivenlik ayarlarini kontrol edin.

Projektoriin Ag menisiindeki Giivenlik ayarlarini kontrol edin.
@ "Kablosuz A§ Giivenligini Ayarlama" s.84

Projektore Bir Web Tarayici Kullanarak Erisemediginizde Yapilabilecekler

Kontrol Edin

Cozim

Dogru kullanici adin1 ve sifreyi kullaniyor musunuz?

Bir web tarayicidan ana ekrani agmak igin kullanici adi olarak "EPSONWEB" girin. (Kullanici kimligini
degistiremezsiniz.) Projektoriin A§ menitisiinde Uzak disindaki segenekler i¢in ayarlanan sifreyi girin. Varsayilan
sifre "admin" seklindedir.

@ A3 - Temel - Web Kontrol Parolas1 s.104




Sorun Cozme

Kontrol Edin

Coziim

Projektoriin bagl oldugu aga erisebiliyor musunuz?

Web tarayiciniz bir vekil sunucu aracilifiyla baglanacak sekilde ayarlanmigsa Ana ekran goriintillenemez. Bir
baglantiya yonelik ayarlar1 bir vekil sunucu kullanmadan yapin.

Bir web tarayicl kullanarak SD karti calistiramiyorum (calma listesi kaydetme/silme, karsiya veri yiikleme).

Kontrol Edin Cozim
SD kart yazma korumali mui? SD kartta yazma korumasini kaldirin.
Projektorde bir sorun gerceklesmesine ragmen e-posta alinamiyor

Kontrol Edin Cozim

Aga baghh misiniz?

(Bir hata, projektorii kapatirsa, e-posta teslim edilemeyebilir.)

Bekleme Modu o6gesi Iletisim Agik olarak mi ayarli?

Projektor bekleme modundayken Posta Bildirimi islevini kullanmak i¢in, Yapilandirma meniisiindeki Bekleme
Modu kisminda Iletisim Ag¢ik ayarini yapin. Kullanilmakta oldugu ag ortamina gére Baglanti Noktast ayarini
da degistirin.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu .99

Projektore gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru calistigindan emin olun.

Yapilandirma mentisiinde Posta Bildirimi islevi dogru bicimde
ayarlanmis mi?

Hata bildirimi e-postasi, Yapilandirma meniisiindeki Bildirim ayarlarina gore gonderilir. Dogru ayarlanmis olup
olmadigini kontrol edin.

@ '"Bildirim Mentsi" s.109

Ag Yansitmasi Esnasinda Gériintii Statik icerdiginde Coéziimler

Kontrol Edin

Coziim

Sinyal durumunu kontrol edin.

Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektor arasindaki engelleri kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek igin
konumlarini degistirin. Erisim noktasi, bilgisayar, mobil aygit ve projektoriin birbirinden ¢ok uzak olmadigindan
emin olun.

Kablosuz baglantisi yavassa veya yansitilan goriintiinliz parazit igeriyorsa, Bluetooth aygiti veya mikrodalga gibi
bagka ekipmandan gelen paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygiti uzaklastirin veya kablosuz bant genisliginizi
artirin.




Sorun Cozme

Diger Sorunlar

Ses duyulmuyor ya da ses kisik

Kontrol Edin

Coziim

Ses/goriintii kablosunun hem projektore hem de ses kaynagina
sikica takili oldugundan emin olun.

Audio Out baglant1 noktasindan kabloyu ¢ikarip tekrar baglaymn.

Projektoriin ses seviyesi minimuma mi ayarlanmig?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlaym.
@ Ayarlar - Ses Diizeyi .98
@ "Ses Diizeyini Ayarlama" 5.57

Bilgisayarin veya goriintii kaynaginin ses seviyesi minimuma mu
ayarlanmisg?

Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin.

A/V Sessiz etkin mi?

A/V Sessiz 6zelligini kaldirmak i¢in [A/V Mute] diigmesine basin.
@ "Goruntiiyll ve Sesi Gegici Olarak Gizleme (A/V Sessiz)" s.58

Uzaktan kumanda calismiyor

Kontrol Edin

Cozim

Uzaktan kumanda kullanilirken, 151k yayma alani projektordeki
uzaktan kumanda 1181 alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumanday1 uzaktan kumanda 15181 alim alanina dogru gevirin.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" s.27

Uzaktan kumanda projektdrden ¢ok mu uzakta?

Caligma mesafesini kontrol edin.
@ "Uzaktan kumanda isletim mesafesi" s.27

Uzaktan kumanda 15181 alim bélgesine direkt gilines 15181 ya da
floresan lambalardan giiclii 151k geliyor mu?

Projektorii, uzaktan kumanda 15181 alim bolgesine kuvvetli 151k gelmeyecek bir yere kurun.

Uzak Alic1 i¢in dogru ayar segili mi?

Yapilandirma mentisiinden Uzak Alici ayarini kontrol edin.
@ Ayarlar - Uzak Alic15.98

Piller bitmis mi ya da dogru takilmig m1?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin.
@ "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" s.26




Sorun Cozme

Mesajlar ve meniiler icin dili degistirmek istiyorum

Kontrol Edin Cozim
Dil ayarimi degistirin. Yapilandirma meniisiinde Dil ayarini yapin.
@ Uzatilmis - Dil s.99
Parola Sorunlanyla ilgili Céziimler
Kontrol Edin Coziim

Bir sifre ayarlanmis mi?

Once bir sifre ayarlamadan Sifre Korumasi islevini agmis olabilirsiniz. Uzaktan kumandayi kullanarak "0000" girmeyi
deneyin.

Dogru sifre girilmis mi?

Pek ¢ok kez yanlis sifre girerseniz bir "Talep Kodu" mesaji goriintiilenir. Bu kodu not edip, yerel bayinizle veya Epson
Projektor [letisim Listesi belgesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin. Projektdr kilidinin agilmastyla ilgili destek
almak i¢in bu istek kodunu ve tiriiniin size ait oldugunu gosteren bir kanit1 Epson‘a sunun.

Uzaktan kumandaniz var m1?

Uzaktan kumanday1 kaybederseniz parola giremezsiniz. Epson'dan yeni bir uzaktan kumanda siparis edin.

"Siire tutmaya yarayan batarya zayif." mesaji goriintiilenir

Kontrol Edin

Cozim

Saat ayarlarinizi kaydeden dahili gii¢ kaynag: giicii azaliyor.

Yerel satis noktaniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesinde verilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Ayrintili giinliikler ve hata mesaji goriintiilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Ortama bagl olarak, ani bir gerilim disiisii, dalgalanma veya
giic kesintisinden sonra projektor acildiginda hatalar ve uyarilar
goriintillenmeyebilir.

Gii¢ digmesini kullanarak veya fisi prizden gekerek projektorii kapattiktan sonra projektorii tekrar acana veya
fisi prize yeniden takana kadar en az 10 saniye bekleyin. Projektor agildiginda durum bilgilerini kontrol edin.




Sorun Cozme

Art-Net iletisim kuralini dogru bicimde kontrol edemiyorum.

Kontrol Edin Cozim

Art-Net ile kontrol ederken projektorii uzaktan kumanday: Projektorii Art-Net kullanarak kontrol ederken uzaktan kumandayla projektorii ¢alistirirsaniz, DMX denetleyici
kullanarak ¢alistirdiniz m1? veya uygulama yazilimi tarafindan yapilan ayarlar projektore uygulanmayabilir. Tim kanal kontrollerini
projektore uygulamak istediginizde Kanal 13'i "Kontrol edemiyor" olarak, ardindan da tekrar "Kontrol
edebiliyor” olarak ayarlayin.

@ "Art-Net" s.150




Event ID Hakkinda

Sayilar1 kontrol edin ve asagidaki onlemleri uygulayin. Sorunu ¢dzemezseniz, ag yoneticinize, yerel saticiniza veya Epson Projektdr Iletisim Listesi belirtilen en
yakin adrese basvurun.

@ Epson Projektor Iletisim Listesi

Event ID Neden Codzlim

0432 Ag yazilimi baglatilamad. Projektorii yeniden baslatin.

0435

0434 Ag iletisimi istikrarsiz. Ag iletisimi durumunu kontrol edin ve bir siire bekledikten sonra yeniden baglanin.

0481

0482

0485

0433 Aktarilan goriintiiler oynatilamiyor. Ag yazilimini yeniden baslatin.

0484 [letigim, bilgisayar tarafindan kesildi.

0483 Ag yazilimi beklenmedik bi¢cimde sonlandirildi. Ag iletisiminin durumunu kontrol edin. Projektorii yeniden baslatin.

04FE

0479 Projektorde sistem hatasi olustu. Projektorii yeniden baslatin.

04FF

0891 Ayni1 SSID'ye sahip bir erisim noktasi bulunamiyor. Bilgisayari, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA/WPA2 kimlik dogrulama tiirii eslesmiyor. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarinin dogru olup olmadigini kontrol edin.

0893 WEP/TKIP/AES sifreleme tipi eslesmiyor. @ Ag - Kablosuz LAN 5.105

0894 Projektor, yetkisiz bir erisim noktasina baglandigindan, iletisim Daha fazla bilgi edinmek igin, ag yoneticinize bagvurun.

kesildi.

0898 DHCP alinamadu. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alisip ¢calismadigini kontrol edin. DHCP kullanmiyorsaniz Kapali
olarak ayarlayin.
@ Ag - Kablosuz LAN s.105, Kablolu LAN 5.108

0899 Diger iletisim hatalar1 Projektoriin veya ag yaziliminin yeniden baslatilmasiyla sorun ¢oziilmezse, yerel saticiniza veya
Epson Projektér [letigim Listesinde belirtilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

089A EAP yetkilendirme tipi ayn1 degil. Kablosuz LAN giivenlik ayarlarinin dogru olup olmadigini kontrol edin. Ayrica sertifikanin dogru

089B EAP sunucu kimlik dogrulamasi basarisiz. olarak kurulup kurulmadigini kontrol edin.
@ Ag - Kablosuz LAN 5.105

089C EAP istemci kimlik dogrulamas: basarisiz.




Event ID Hakkinda

Event ID Neden Cozim
089D Anahtar degisimi basarisiz.
0920 Saat ayarlarinizi kaydeden dahili gii¢ kaynag giicii azaliyor. Yerel satis noktaniza veya Epson Projektér Iletisim Listesi'nde verilen en yakin adrese bagvurun.
@ Epson Projektér lletisim Listesi




TOP

Bakim

Bu boélimde, projektorden en iyi performansi elde etmek i¢in uygulanacak bakim prosediirleri hakkinda bilgiler yer almaktadir.



Temizleme

Projektorii, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintiilerin kalitesi
bozulmaya bagladiginda temizlemeniz gerekir. A Uyari

Mercekten toz ve tiiyleri temizlemek icin yanici gaz igeren spreyler kullanmayin.

c Dikkat Yiiksek i¢ sicakligindan dolayr projektor alev alabilir.
Temizlerken, gii¢ figsini prizden ¢ikarin veya devre kesiciyi kapatin. Yoksa
elektrik carpabilir. Dikkat

Kolayca zarar gorebileceginden dolayr mercegi sert materyallerle ovalamayimn
veya darbelere maruz birakmayin.

Projektor Yiizeyinin Temizlenmesi

Projektor yiuzeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin. . .
JEROT YHeyIRL YRR N ! Hava Giris Fani ve Hava Cikis Fani kisimlarini

temizleme

Projektor ¢ok kirliyse, bezi az miktarda nétr deterjan iceren su ile
nemlendirin ve sonra projektor yiizeyini silmek i¢in kullanmadan 6nce iyice

sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar silin. Hava giris fan1 ve Hava ¢ikis fan1 kisimlarinin 6n tarafindaki tozu gidermek

i¢in bir elektrikli siipiirge kullanin.
Dikkat
Projektoriin yizeyini temizlemek igin parafinli cila, alkol veya tiner gibi ugucu
maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin bozulmasina ve rengini
kaybetmesine neden olabilir.

Projektoriin yan tarafindaki yariktan tozu temizlemek icin bir elektrikli
stiplirge kullanin.

Mercegin Temizlenmesi

Mercegi temizlemek i¢in piyasada cam silmek amaciyla satilan bir temizlik
bezi kullanin.



Goriintii Bakimi

Renk Diizeltme

Yansitilan goriintiide diizgiin olmayan renklerden kaygilaniyorsaniz Renk
Diizeltme kullanarak ayarlar yapin.

@ "Diizgiin olmayan renkleri ayarlama (Renk Diizeltme)" s.65

Yenileme Modu

Sabit goriintiiler veya az hareket eden goriintiller uzun bir siire boyunca
yansitildiginda, yansitilan goriintiide ardil goriintii (goriintii izi) kalabilir.

Iz kalma sorununu Yenileme Modu 6zelligini kullanarak azaltabilirsiniz.
@ Sifirla - Yenileme Modu s.113

Ayarlanan siire gectiginde gii¢ kapanir.

o Efekt iglevlerini kullanmak icin diizenli olarak Yenileme Modu
gerceklestirdiginizden emin olun.

¢ Yenileme Modu gergeklestirildikten sonra bir ardil goriintii (goriintii
izi) kalirsa, yerel bayinizle veya Epson Projektdr Iletisim Listesi
belgesinde saglanan en yakin adresle iletisime gegin.
@ Epson Projektor Iletisim Listesi

o Asagidaki kosullarda Yenileme Modu otomatik olarak durur ve
projektor kapanur.
- Message Broadcasting alinirken
- Bir hata bildirimi alinirken
- Bir faz farki plaka uyarisi (hata) olustugunda

n Projeksiyon sirasinda [Menu] digmesine basin.

Sifirla kismindan Yenileme Modu 06desini secip [«d] diigmesine
basin.

Goriintii
Y enileme Modu ]
Sinyal Isik Kalibrasyonu
Tiimiinii Sifirla
Ayarlar
Uzatilmis
Ag
Bilgiler
[Slflrla
( [Esc]:Dén [#1:Se¢c [QI:Gir [Menul:Cik )

Zamanlayial 6gesini secip [«J] digmesine basin.

Goriintii [Yenileme Modul D&n
Sinyal
Baslat
Ayarlar
Uzatiimig
Ad
Bilgiler
[Slflrla
( [Esc]:Dén [#1:Sec [@I:Gir [Menul:Cik )

Sureyi ayarlamak icin [ a][ ¥ ] digmelerini kullanin, ardindan [«J]
digmesine basin.



Gorilintii Bakimi

B Baslat 0gesini secip [«J] digmesine basin.

a Evet 6gesini secip [«d] dliigmesine basin.

Isik Kalibrasyonu

Isik kaynagindaki beyaz dengesini diizeltmek igin Isik Kalibrasyonu islevini
yuriitiin. Bu islevin diizenli olarak ¢alistirilmasini 6neririz.

e Kullanim siiresinin 100 saate ulagmasi durumunda, projektor
kapatildiginda Isik Kalibrasyonu otomatik olarak baglar. Ancak
projektdr 24 saatten uzun siire kesintisiz olarak kullanildiginda veya
diizenli olarak dogrudan kapatildiginda bu islem otomatik olarak
baslamaz. Simdi Calistir ile yiirlitiin veya 11tk kaynagini diizenli
olarak ayarlamak i¢in zamanlama islevini kullanarak Isik
Kalibrasyonu islevini ayarlayin.

@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu s.113

@ "Bir Etkinlik Programi Ayarlama" s.71

e Isik Kalibrasyonu iglevini otomatik olarak baslatmak istemezseniz,
Diizenli Calistir 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.
@ Sifirla - Isik Kalibrasyonu - Diizenli Calistir s.113

¢ Isik Kalibrasyonu etkinlestirildiginde, projektorii etkinlikten en az 20
dakika once agin.



Ek

TOP



izleme ve Denetleme

Epson Projector Management

Epson Projector Management uygulamasi, bir aga bagli birden fazla Epson
projektoriin durumlarini bir bilgisayar ekraninda denetlemek ve
projektorleri bilgisayardan kontrol etmek gibi islemler yapmanizi saglar.

Epson Projector Management yazilimini asagidaki web sitesinden indirin.

http://www.epson.com

Sorunlari Rapor Etmek icin Posta Bildirimi islevini
Kullanma

Posta Bildirimi'ni belirlerseniz, projektorde bir sorun veya uyari ortaya
¢iktiginda, dnceden belirlenen e-posta adreslerine bildirim mesaji gonderilir.
Boylece operator de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa projektorde
meydana gelen sorunlardan haberdar olacaktir.

@ Ag - Bildirim - Posta Bildirimi s.109

e En fazla t¢ bildirim hedefi (adres) kaydedilebilir ve bildirim

mesajlar1 da bu {i¢ hedefin hepsine birden bir kerede gonderilebilir.

e Bir projektorde kritik bir sorun meydana gelir ve projektér aniden
durursa bir operatérii sorun hakkinda bilgilendiren bir mesaj
gonderemeyebilir.

e Bekleme Modu'nu fletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektére kumanda
edebilirsiniz.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.99

Hata bildirim postasinin okunmasi

Posta Bildirimi islevi A¢ik olarak ayarlandiginda ve projektorde bir sorun
veya uyar1 olustugunda, asagidaki e-posta gonderilir.

Gonderen: Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi
Konu: EPSON Projector

Satir 1: Sorunun olustugu projektoriin adi

Satir 2: Sorunun olustugu projektér icin ayarlanan IP adresi.
Satir 3 ve sonrasi: Sorunun ayrintilari

Soruna iligkin ayrintilar satir satir listelenir. Baslica mesaj icerikleri asagida
listelenmistir.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error (Lazer Hatasi/Lazer Agilmiyor)
e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e No-signal
Projektore higbir giris sinyali gelmiyor. Baglanti durumunu kontrol edin
veya sinyal kaynagimin giiciniin agik oldugunu kontrol edin.

Sorunlarla veya uyarilarla basa ¢ikmak icin, asagidakine bakin.

@ "Gostergeleri Okuma" 5.120

SNMP Kullanarak Yonetim

Yapilandirma menisiindeki SNMP ayar1 Agik olarak yapildiginda, sorun
veya uyar1 ortaya ciktiginda, belirlenen bilgisayara bildirim mesajlar
gonderilir. Bu, projektorlerden uzak yerlerde bile projektor sorunlarim
kontrol etmenizi saglar.


http://www.epson.com

izleme ve Denetleme

@ Ag - Bildirim - SNMP s.109 Oge Komut
y Sinyal segimi HDMI SOURCE 30
e SNMP, bir ag yf)netl'a?l veya ag konusunda bilgisi olan bir kisi LAN SOURCE 53
tarafindan yonetilmelidir.
e Projektorii izlemek amaciyla SNMP islevini kullanmak icin, SNMP SD Oynatici SOURCE 57
yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekir. Sahne Isigt SOURCE 58
. l}?;luglrlcl?;liore yonelik SNMP Aracist siirim 1 (SNMPvl) ile AN Sessiz Acik/ Ack MUTE ON
) Kapali
e SNMP kullanarak yonetme islevi, Hizli baglanti modunda kablosuz P Kapal MUTE OFF

LAN izerinden kullaniamaz. Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Carriage Return (CR) (satirbasi)

e En fazla iki hedef IP adresi kaydedilebilir. kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

Daha fazla ayrinti igin yerel satis noktaniza veya Epson Projektor Iletisim
Listesinde belirtilen en yakin adrese bagvurun.

ESC/VP21 Komutlan @ Epson Projektor Iletisim Listesi

ESC/VP21 yardimiyla, projektore, harici bir aygittan kumanda edebilirsiniz.

Hakkinda PJLink

PJLink, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri Birligi -

Komut listesi

Projektore ac;ﬂma. komu'tu génderilc}iginde,' }')rojekté')r" ac;ll"acak Ve 1sinma Japan Business Machine and Information System Industries Association)
1’1’.1.0(?111’1.?1 ge?qecektlr. Projektor acildiginda, iki nokta st tste " (3Ah) tarafindan projektor kontrol protokollerini standartlasgtirma gabalarinin bir
gortntilenir. pargast olarak agla uyumlu projektorlere kumanda etmek igin standart bir

Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintiiler ve protokol olarak uygulamaya konmustur.

sonraki komutu kabul eder. Projektor, JBMIA tarafindan belirlenen PJLink Class2 standardiyla

Komut yiriitiime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesajt uyumludur.

verir ve "" kodunu goriintiiler. PJLink arama islevi tarafindan kullanilan baglanti noktast numarast 4352

Baslica igerikler agagida listelenmistir. (UDP) seklindedir.

PJLink ozelligini kullanabilmek i¢in 6nce ag ayarlarini yapmaniz gerekir. A

Oge Komut
9 ayarlar1 hakkinda daha fazla bilgi edinmek icin, asagidakilere bakin.
Gl¢ ACMA/KAPA- | Agik PWR ON
MA @ "Ag Meniisi" s.102
Kapali PWR OFF

Asagidaki komutlar haricindeki tiim PJLink Class2 komutlariyla uyumludur
ve anlasma PJLink standart uyarlanirlik dogrulamasiyla onaylanmuistir.
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URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Uyumlu olmayan komutlar

islev PJLink Komutu
Sessiz ayarlar Goriintii sessizlestirme ayari | AVMT 11
Sessizlestirme ayari AVMT 21

e Baglant1 noktas1 adim1 ve giris kaynagi numarasim girin

Giris Baglanti Noktasi Adi Girig Kaynagi Numarasi
HDMI 32
SD Oynaticl 43
Sahne Isigi 44
LAN 52

o "Uretici adi bilgisi sorgusu” icin goriintiilenen {iretici ad
EPSON

e "Uriin adi bilgisi sorgusu" igin goriintilenen model adu.
EPSON EV105/EV100

Crestron Connected® Hakkinda

Crestron Connected®, Crestron® tarafindan saglanan tiimlesik bir kontrol
sistemidir. Bir aga bagl birden ¢ok aygitin izlenmesinde ve kontrol
edilmesinde kullanilabilir.

Projektor, kontrol iletisim kuralini desteklediginden, Crestron Connected®
ile olusturulan bir sistemde kullanilabilir.

Crestron Connected® konusunda ayrintilar i¢cin Crestron® web sitesini
ziyaret edin. (Yalnizca Ingilizce dilindeki goriintiiler desteklenir.)

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Asagida Crestron Connected® konusunda bir genel bakis saglanmaktadir.

e Web tarayicis1 yardimiyla uzaktan isletim
Bir projektore bilgisayarinizdan, tipki uzaktan kumanda kullanir gibi
kumanda edebilirsiniz.

e Uygulama yazilimiyla izleme ve kontrol
Sistemdeki aygitlar1 izlemek, yardim masasiyla iletisime ge¢mek ve acil
durum mesajlar1 gondermek i¢in, Crestron® tarafindan saglanan Crestron
RoomView® Express/Crestron Fusion® kullanabilirsiniz.

Bu kilavuzda, Web tarayicis1 kullanarak islemlerin nasil
gerceklestirilebilecegi anlatilmigtir.

e Yalnizca tek baytlik alfaniimerik karakterler ve semboller
girebilirsiniz.

¢ Crestron Connected® kullanilirken asagidaki islevler kullanilamaz.
Epson Projector Management yazilimindaki Message Broadcasting
ozelligi

e Bekleme Modu'nu fletisim Agik olarak ayarlarsaniz, projektér
bekleme modunda olsa bile (gii¢ kapaliyken) projektore kumanda
edebilirsiniz.

@ Uzatilmis - Bekleme Modu s.99

Projektore bilgisayarinizdan kumanda edilmesi

isletim penceresinin goériintiilenmesi

Herhangi bir islem gergeklestirmeden once asagidakileri kontrol edin.

e Bilgisayarin ve projektoriin aga bagl oldugundan emin olun.

e Ag menisiinde Crestron Connected ozelligini A¢ik olarak ayarlayin.
@ Ag - Diger - Crestron Connected s.110


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
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n Bilgisayarinizda Web tarayicisini baglatin. isletim penceresinin kullanilmasi

a Web tarayicisinin adres alanina projektoriin IP adresini girin ve
klavyedeki Enter tusuna basin.

Epson Web Control ana ekrani goriintiilenir.

Epson Web Control

>

Uzak Calma Listeleri SD Kart Zaman Tablosu

Meni Kontrol Crestron
Yizeyi Ayarlar Connected
{:Q} Gelismis >
Gelistirici Men(ist (1] Diigmeleri tiklatarak asagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz.
Digme islev
Crestron Connected digmesine basin. o
) Power Projektorii agar veya kapatir.
Isletim penceresi goriintiilenir.
3 P 8 Vol-/Vol+ Sesi ayarlar.
A/V Mute Video ve sesi agar ve kapatur.
@ "Goriintiiyii ve Sesi Gegici Olarak Gizleme (A/V
Sessiz)" .58

@ Segilen giris kaynagindaki goriintiiye gegme. Kaynak Listesi altinda
goriintilenmeyen giris kaynaklarini gériintiilemek icin, (a) veya (b) 6gelerine
tiklayarak listeyi agag1 veya yukari kaydirin. O sirada kullanilmakta olan video
sinyal girisi, maviyle gosterilir.

Gerekirse, kaynak adin1 degistirebilirsiniz.
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@ Diigmeleri tiklatarak agagidaki islemleri gereklestirebilirsiniz. Source List
altinda goriintiilenmeyen diigmeleri goriintiilemek igin, (c) veya (d) 6gelerini

tiklatin.
Digme islev

Contrast Goriintiilerdeki 151k ve goélge farkini ayarlar.

Brightness Goriintii parlakligini ayarlar.

Color Goriintiilerin renk doygunlugunu ayarlar.

Sharpness Goriintii netligini ayarlar.

Zoom Yansitma boyutunu bityiitmek icin [®] diigmesine
tiklayin. Yansitma boyutunu kii¢iiltmek i¢in [Q)]
diigmesine tiklayimn.

Biyiitiilmig bir goriintiiniin konumunu degistirmek
icin[a][w][4][P]digmelerine tiklayin.

@ [a][¥][4][P]digmeleri uzaktan kumandadaki [ a ] [ ][4 ][ D]
diigmeleriyle ayni islemleri yapar. Diger digmeleri tiklatarak asagidaki islemleri

gerceklestirebilirsiniz.

Digme islev
OK Uzaktan kumandadaki [ J] diigmesiyle ayni islemleri
gerceklestirir.
@ "Uzaktan Kumanda"s.18
Menu Yapilandirma meniisiinii goriintiiler ve kapatir.
Esc Uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesiyle ayni islemleri

gerceklestirir.
@ "Uzaktan Kumanda" s.18

@ Sekmeleri tiklatarak asagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz.

Sekme islev

Help Yardim Masas1 penceresini goriintiiler. Crestron
Connected® kullanarak yoneticiye mesajlar
gondermek ve yoneticiden mesajlar almak icin
kullanilir.

Info O sirada bagli olan projektdr hakkindaki bilgileri
goriintiiler.

Tools O sirada bagli olan projektdrdeki ayarlar1 degistirir.

Sonraki boliime bakin.

Araglar penceresinin kullanilmasi

Isletim penceresindeki Tools sekmesini tiklattiginizda asagidaki pencere
gortntiilenir. Bu pencereyi kullanarak, o sirada bagl olan projektordeki
ayarlar1 degistirebilirsiniz.
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0ge islev
Subnet Mask O sirada bagli olan projektor i¢in bir alt ag maskesi girin.
Default Gateway O sirada bagli olan projektdr i¢in bir varsayilan ag gecidi
Crestron Control Projector User Password adresi girin.
1P Ackinesss | O KX X000 000 Projector Name | 0000000 L Enabied
g o il Send Projector iizerinde yapilan degisiklikleri onaylamak
Failo ApedTo ot .. e
= sy i¢in, bu diigmeyi tiklatin.
et o
R tosremae - @ Admin Password
Tools penceresini agmak i¢in parola istenmesini saglamak i¢in, Enabled onay
—_— kutusunu isaretleyin.
— Asagidaki ayarlar yapilabilir.
Oge islev
@ Crestron Control New Password Tools penceresini agmak icin gereken parolay:
Crestron® merkezi denetleyicilerinin ayarlarimin yapilmasi. degistirirken, buraya yeni parolayi girin. (Ad, tek baytlik
en ¢ok 26 karakterden olusabilir.)
@ Projector Confirm New Password alanina girdiginiz parolay: bu alana bir
Agagidaki ayarlar yapilabilir. daha girin. Parolalar ayni olmazsa, bir hata mesaji
goruntilenir.
Oge islev Send Admin Password iizerinde yapilan degisiklikleri
5 » L L. onaylamak i¢in, bu digmeyi tiklatin.
Projector Name O sirada bagli olan projektorii, agdaki diger
projektorlerden ayirt etmek i¢in bir ad girin. (Ad, tek
baytlik en ¢ok 15 karakterden olugabilir.) @ User Password
Location O sirada agda baglant: kurulmus olan projektoriin Bilgisayarda isletim penceresinin a¢ilmasi i¢in parola istenmesi icin, Enabled

onay kutusunu isaretleyin.

bulundug in adin1 girin. (Ad, tek baytlik k
ulundugu yerin adin: girin. ( et baytien co Asagidaki ayarlar yapilabilir.

32 karakter ve sembolden olusabilir.)

Assigned To Projektor i¢in bir kullanici ad1 girin. (Ad, tek baytlik en o -
¢ok 32 karakter ve sembolden olusabilir.) Oge Islev
DHCP DHCP kullanmak icin, Enabled onay kutusunu New Password Isletim penceresini agmak i¢in gereken parolay:

degistirirken, buraya yeni parolayi girin. (Ad, tek baytlik

isaretleyin. DHCP etkinlestirilirse, IP adresi
en ¢ok 26 karakterden olusabilir.)

giremezsiniz.

IP Address O siradabagliolan projektore atanacak IP adresini girin.
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0ge islev
Confirm New Password alanina girdiginiz parolay1 bu alana bir
daha girin. Parolalar ayn1 olmazsa, bir hata mesaj1
goriintiilenir.
Send User Password iizerinde yapilan degisiklikleri
onaylamak i¢in, bu diigmeyi tiklatin.
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Art-Net

Art-Net, TCP/IP protokoliinii temel alan bir Ethernet iletisim protokoliidiir.

DMX kontrol cihazi veya bir uygulama sistemi kullanarak projektorii kontrol edebilirsiniz.

Kanal tanimlamalari

Asagida projektor Art-Net kisminda kontrol edildiginde kullanilan kanal tanimlamalar1 agiklanmaktadir.

Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan
1 Isigin ayarlanmasi (Karartma) | 0% - 100% 0-255 0 Goriinti parlakligini ayarlar.
2 Mercek kapag1 kontrolii Mercek kapagi ‘ Acgk 0-63 128 A/V Sessiz 6zelligini etkinlestirir/devre dis1 birakar.
Calismryor 64 - 191
Mercek kapag: ‘ Kapali 192 - 255
3 Kaynak degistirme Calismiyor 0-7 0 Belirtilen kaynakla degistirir.
HDMI 8-15
LAN 16 -23
SD Oynatici 24 -31
Sahne Is181 32-39
Caligmryor 40 - 255
7 Zoom (+) lens ayar1 Hareket - Bityik | 0-31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak yakinlagtirir.
Hareket - Orta 32-63
Hareket - Kiigitk | 64 - 95
Calismryor 96 -159
(-) lens ayar1 Hareket - Kiigitk | 160 - 191
Hareket - Orta 192 - 223
Hareket - Biyik | 224 - 255
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan
8 Elektronik odak (+) lens ayar1 Hareket - Bityikk | 0- 31 128 Belirtilen hareket miktarini kullanarak elektronik odag:
Hareket - Orta 32-63 gergeklestirir.
Hareket - Kiigitk | 64 - 95
Calismryor 96 -159
(-) lens ayar1 Hareket - Kiigitk | 160 - 191
Hareket - Orta 192 - 223
Hareket - Biyik | 224 - 255
10 Igerk Kayttan Yiirtme Calismiyor 0-3 0 Belirtilen ¢alma listesini oynatir.
Calma listesi 1 4-7
Calma listesi 2 8-11
Calma listesi 3 12-15
Calma listesi 4 16 - 19
Calma listesi 5 20-23
Calma listesi 6 24 -27
Calma listesi 7 28 - 31
Calma listesi 8 32-35
Calma listesi 9 36 -39
Calma listesi 10 40 - 43
Calma listesi 11 44 - 47
Calma listesi 12 48 - 51
Calma listesi 13 52-55
Calma listesi 14 56 - 59
Calma listesi 15 60 - 63
10 Igerk Kayttan Yiirtme Calma listesi 16 64 - 67 0 Belirtilen ¢alma listesini oynatir.
Calma listesi 17 68-71
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan

Calma listesi 18 72-75

Calma listesi 19 76-79

Calma listesi 20 80-83

Calma listesi 21 84 - 87

Calma listesi 22 88 -91

Calma listesi 23 92-95

Calma listesi 24 96 - 99

Calma listesi 25 100 - 103
Calma listesi 26 104 - 107
Calma listesi 27 108 - 111
Calma listesi 28 112-115
Calma listesi 29 116 - 119
Calma listesi 30 120 - 123
Calma listesi 31 124 - 127
Calma listesi 32 128 - 131
Calma listesi 33 132 - 135
Calma listesi 34 136 - 139
Calma listesi 35 140 - 143
Calma listesi 36 144 - 147
Calma listesi 37 148 - 151
Calma listesi 38 152 - 155
Calma listesi 39 156 - 159

10 Igerk Kayttan Yiirtme Calma listesi 40 160 - 163 0 Belirtilen ¢alma listesini oynatir.

Calma listesi 41 164 - 167
Calma listesi 42 168 - 171
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Kanal islev isletim Parametreler | Varsayi- isletim icerigi
lan

Calma listesi 43 172-175
Calma listesi 44 176 - 179
Calma listesi 45 180 - 183
Calma listesi 46 184 - 187
Calma listesi 47 188 - 191
Calma listesi 48 192 - 195
Calma listesi 49 196 - 199
Calma listesi 50 200 - 203
Caligmiyor 204 - 255

11 Giig kontrolil Giig kapali 0-63 128 Projektorii agar veya kapatir.
Caligmiyor 64 - 191
Giig agik 192 - 255

13 Kilitle Kontrol edemiyor 0-127 0 Art-Net islemlerini etkinlestirir/devre dis1 birakir.
Kontrol edebiliyor 128 - 255

Projektorii Art-Net kullanarak kontrol ederken ve uzaktan kumandadan islemler gergeklestirirken DMX denetleyici veya uygulama yazilimi tarafindan yapilan
ayarlar gercek projektor durumundan farkli olabilir. Tiim kanal kontrollerini projektére uygulamak istediginizde Kanal 13t "Kontrol edemiyor" olarak, ardindan da
tekrar "Kontrol edebiliyor" olarak ayarlaym.
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Web API

Projektorit Web API kullanarak calistirabilirsiniz.
Web API bir web tarayicidan etkinlestirilebilir.

n Web tarayicinizda Epson Web Control ana ekranini agin.
a Gelistirici Meniisii diigmesine basin.

B API etkinlestir 6zelligini Acik olarak ayarlayin.

@ "Epson Web Control Kullanarak Calistirma (Web Tarayic1)" s.40

Projektor asagidaki Web APIlerini destekler.

URL Desteklenen Aciklama
yontemler
http://<ip address>/api/v0l/contentmgr/remote/power/on GET/POST/PUT Projektorii agar.
(WebAPI'nin yanitlamasi biraz zaman alir.)
http://<ip address>/api/v01l/contentmgr/remote/power/off GET/POST/PUT Projektorii kapatir.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/play/:id GET/POST/PUT Belirtilen Kimlik ¢alma listesini oynatir.
Calma listesi i¢in kimlik bilgisini :id kismina girin. Calma listesi
kimligini ana ekrandaki Gelistirici Meniisii kisminda kontrol
edebilirsiniz.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/stop GET/POST/PUT Oynatilmakta olan ¢alma listesini durdurur.

Projektor icin IP adresini <ip address> kismina girin.

Ornegin 192.168.0.2 IP adresli bir projektérden calma listesi kimligi 3l kayittan yiiriitmesini isteyen bir URL asagidaki gibi goriinecektir:

http://192.168.0.2/api/v01/contentmgr/playlist/play/3

Giivenli HTTP etkinlestirilirse, URL'deki http kismini https seklinde degistirin.




Istege Bagh Aksesuarlarin Listesi

Asagidaki istege bagli aksesuarlar mevcuttur. Litfen bu iriinleri gerekli
oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz. Istege bagli aksesuarlarin ve sarf
malzemelerinin asagidaki listesi su tarihten itibaren gecerlidir: Nisan 2018.
Aksesuar ayrintilar1 haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tim {lkelerde bulunamayabilir.

Aydinlatma Yolu Montaji(Beyaz) ELPMB54W
Aydinlatma Yolu Montaji(Siyah) ELPMB54B
Projektorii bir aydinlatma rayma kurarken kullanin.
Zemin Ayakligi(Beyaz) ELPMB55W
Zemin Ayakligi(Siyah) ELPMB55B

Projektorii zemine kurarken kullanin.

*  Projektorti bir tavandan sarkitmak veya bir duvara kurmak i¢in 6zel uzmanlik

gereklidir. Bir uzmanla iletisime gegtiginizden emin olun.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

(1]
16:10 Ekran Boyutu
N \ En az (Genis) ila en fazla (Tele)
,,,,,,,,,,,,,, 133" 286x179 400 ila 634
150" 323x202 451 ila 716
H H
[ —— Birim: cm
w ]
| (1)
4:3 Ekran Boyutu
) En az (Genis) ila en fazla (Tele)
25" 51x38 83
i 30" 61x46 100 ila 160
Wi 40" 81x61 134 ila 214
50" 102x76 169 ila 268
] 60" 122x91 203 ila 323
80" 163x122 271 ila 431
@ Yansitma mesafesi 100" 203x152 340 ila 540
@ Mercek merkezi 120" 244x183 408 ila 648
133" 270x203 453 ila 719
Birim: cm 150" 305x229 511ila 811
16:10 Ekran Boyutu o 200" 406x305 682 ila 1082
En az (Genis) ila en fazla (Tele)
29" 63x39 85ila 136 Birim: cm
30" 64x40 88 ila 141 (1)
. A 16:9 Ekran Boyutu
40 86x54 118 ila 189 En az (Genis) ila en fazla (Tele)
50" 108x67 149 ila 237 28" 62x35 84
60" 129x81 179 ila 285 30" 66x37 91 ila 145
80" 172x108 239 ila 381 40" 89x50 122 ila 194
100" 215x135 300 ila 476 50" 111x62 153 ila 243
120" 258x162 360 ila 572 60" 133x75 184 ila 293




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

16:9 Ekran Boyutu °
En az (Genis) ila en fazla (Tele)

80" 177x100 246 ila 391
100" 221x125 308 ila 490
133" 294x166 411 ila 652
150" 332x187 464 ila 736
200" 443x249 619 ila 982
250" 553x311 775 ila 1228

* En boy orani 16:9 oldugunda, yansitilan gériintiiniin iist kenar1 mercek
merkezinden kayar.



Desteklenen Monitor Ekranlari

Giris sinyallerinin ¢ozlintirligii projektoriin panel ¢oziintirligiinden biiyiikse, gortintii kalitesi diisebilir.

Bir onay isaretine sahip sinyaller desteklenir.

Sinyal tiri Sinyal bigimi Cozunurluk (Nokta) Dikey Esitleme HDMI
(Hz) RGB (8 bit) YCbCr (8 bit)
4:4:4 4:2:2 4:2:0

PC VGA 640 480 60 v/
72

75

85
SVGA 800 600 60 v/
72

75
85
XGA 1024 768 60 v/
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60 v
75
85
1366 768 60 v
WXGA+ 1440 900 60 v/
75
85
WXGA++ 1600 900 60 v

SXGA 1280 960 60 v/




Desteklenen Monitor Ekranlan

Sinyal tiri Sinyal bigimi Cozunarluk (Nokta) Dikey Esitleme HDMI
(5E=) RGB (8 bit) YCbCr (8 bit)
4:4:4 4:2:2 4:2:0
75
85
1280 1024 60 v
75
85
SXGA+ 1400 1050 60 v
75
WSXGA+ 1680 1050 60 v
UXGA 1600 1200 60 v
1920x1080 1920 1080 50
60
WUXGA RB* 1920 1200 60 v
SD SDTV (480i) 720 480 60 v v v
SDTV (576i) 720 576 50 v v v/
SDTV (480p) 720 480 60 v/ v v
SDTV (576p) 720 576 50 v v v/
HD HDTV (720p) 1280 720 50 v v v
60 v v v
HDTV (1080i) 1920 1080 50 v v v
60 v v v
HDTV (1080p) 1920 1080 24 v v v
30 v v v
50 v v v




Desteklenen Monitor Ekranlan

Sinyal tiri Sinyal bigimi Cozunarluk (Nokta) Dikey Esitleme HDMI
(H2) RGB (8 bit) YCbCr (8 bit)
4:4:4 4:2:2 4:2:0
60 v v/ v/

¥ VESA CVT-RB temelinde (Azaltilmis Karartma)



Ozellikler

Projektoriin Genel Ozellikleri

Uriin adi EV-100 (Beyaz)
EV-105 (Siyah)

Boyutlar Gorilintli yansitma birimi: Cap 175 x Derinlik 260 mm
Gii¢ birimi: Genislik 361 x Derinlik 110 x Yiikseklik 65 mm (gii¢ adaptorii kapagi olmadan)
Gii¢ birimi: Genislik 459 x Derinlik 110 x Yikseklik 65 mm (gii¢ adaptori kapagiyla)

LCD panel boyutu

0,59" Genis

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozinarluk 1.024.000
WXGA (1280 (yatay) x 800 (dikey) nokta) x3
Odak ayari Otomatik

Yakinlastirma ayari

Otomatik (1-2,21)
(Optik 1-1,58, Dijital 1-1,4)

Istk kaynagi

Lazer diyot

Istk kaynagi cikis glicii

88 W degerine kadar

Dalga boyu

440 ila 460 nm

Ortalama 151k kaynagi émri

Yaklagik 20.000 saat (Istk Modu: Normal, Sessiz)
Yaklagik 30.000 saat (Istk Modu: Uzatilmis)

Gii¢ kaynagi 100-240 V AC+%10 50/60 Hz 1,8 ila 0,8 A
Elektrik | 100 ila 120 V alan Nominal gii¢ tiketimi: 173 W
tiketimi Beklemede gii¢ titketimi (Iletisim Agik): 2,0 W

Beklemede gii¢ tiiketimi (iletisim Kapali): 0,3 W

220 ila 240 V alan

Nominal gii¢ tiiketimi: 170 W
Beklemede giig tiiketimi (iletisim Agik): 2,0 W
Beklemede gii¢ titketimi (iletisim Kapali): 0,3 W

GCalistirma yiiksekligi

Irtifa 0 ila 3048 m

Calistirma sicakhgi

+5 ila +40°C* (Yogusmasiz)

Depolama sicakligi

-10 ila +60°C (Yogusma yok)




Ozellikler

Agirhk Yaklasik 6,9 kg (ana projektor kismi yaklasik 5,0 kg/Dogrudan Montaj yaklagik 1,9 kg)

*  Ortam sicakligi ¢ok yiiksek olursa parlaklik otomatik olarak karartilir.
(0 ila 1500 m irtifada yaklasik 40°C ve 1501 ila 3048 m irtifada yaklagtk 35°C; ancak bu, ortam ve benzeri etkenlere bagli olarak degisiklik gosterebilir.)

Konnek- HDMI baglanti noktasi 1 HDMI HDCP destekli (Ses yalnizca PCM tarafindan desteklenir)
torler Audio Out baglanti noktasi 1 Stereo mini jak (3,50)

LAN Baglanti Noktasi 1 RJ-45

USB baglanti noktasi (6zel gli¢ kaynag) 1 USB konnektérii (Tip A)

SD kart yuvasi 1 SDHC/microSDHC, Sinuf 10 veya iistii, en fazla 32 GB, FAT16/FAT32 destekli

Tirkiye'deki kullanicilar igin
AEEE Yoénetmeligine Uygundur.

Uriintin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki basvurularimi tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapabilir.
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Mercek merkezi

Mercegin merkezinden baglanti diizenegi sabitleme noktalarina olan mesafe



Sozliik

Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlagilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla
bilgi elde edebilirsiniz.

Ag Gecidi Adresi

Bu, Alt Ag Maskesi” ne uygun olarak béliimlenen bir ag (alt ag) iizerinden iletisim saglamak amaciyla kullamlan bir sunucudur (yénlendirici).

Alt Ag Maskesi

IP adresinden béliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi i¢in kullanilan bit say1sini tanimlayan bir sayisal degerdir.

Altyapi modu Cihazlarin erigsim noktalari tizerinden iletisim kurdugu kablosuz LAN baglantis1 yontemidir.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol sozciiklerinin bag harflerinin bir araya gelmesi ile olusan bu kisaltma bir protokol olarak aga bagli olan
donanima otomatik bir IP Adresi” atar.

En/Boy Orani Bir goériintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir yatay:diisey oranina sahip ekranlara genis ekran denir.
SDTV ve genel bilgisayar ekranlari, 4:31Tiik en boy oranina sahiptir.

Gegisli Bir ekran1 olusturmak i¢in gereken bilgileri, gériintiiniin en iistiinden baslayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir. Her satirda bir kare
goriintiilendiginden, goriintiilerin titremesi olasilig1 daha fazladur.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI baglanti noktalar: {izerinden gonderilen dijital sinyalleri
sifreleyerek yasa dis1 kopyalamayi 6nlemek ve telif haklarini korumak i¢in kullanilir. HDCP2.2, 4K icerigi i¢in bir telif hakki korumasi standardidir.

HDTV High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki kogullar1 saglayan yiiksek taniml sistemlere isaret eder.
e 720p ya da 1080i veya iizeri diisey ¢oziiniirliik (p = fleri giden”, i = Gegisli”)
e EkranEn/Boy Orani” 16:9

ileri giden Bilgileri, her defasinda birer ekran olusturulacak sekilde yansitarak bir karede bir goriintii goriintiiler. Tarama satirlarinin sayist ayni olmakla birlikte,
gecisli sisteme kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan, gériintii titremesi miktar: azalir.

IP Adresi Aga bagli bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

Kontrast Metni ve sekilleri daha net bir gekilde 6ne ¢ikarmak veya daha yumusak goriinmelerini saglamak i¢in bir gértintiiniin aydinlik ve karanlik alanlarimin
bagil parlaklig artirilabilir veya azaltilabilir. Bir goriintiintin bu 6zelligini ayarlamak kontrast olarak adlandirilir.

SDTV Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir. HDTV” Yiiksek Tanimh Televizyon igin gerekli kosullar1 karsilamayan standart

televizyon sistemlerini ifade eder.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goriintiilerin kalitesi iyi
olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve ¢ukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak adlandirilir. Sinyaller
senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.

SNMP

TCP/IP agina baglh yonlendirici ve bilgisayar gibi aygitlar1 izlemek ve denetlemek i¢in kullanilan Simple Network Management Protocol ifadesinin
kisaltmasi.

Tuzak IP Adresi

Bu, SNMP 6gesindeki hata bildirimi i¢in kullanilan hedef i¢in IP Adresi® dir.




Sozliik

Yenileme Hizi

Bir ekranin 151k yayan elemani1 son derece kisa bir siire i¢in ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 151k yayma elemanin1 yenilemek i¢in goériinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "refresh rate (yenileme hiz1)" olarak adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden
ifade edilir.




Genel Notlar

Tiim haklar: saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, tiriinii satin alanin veya iigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklarn zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tirtiniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, {iriin izerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iiriinler digindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.
Bu kilavuzdaki cizimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet
onleme aygitlari; gesitli giivenlik aygitlar1 vb. ya daislevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek
giivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca
guvenlik ve toplam sistem giivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu iiriin
uzay ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer gii¢ kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukga ytiksek giivenilirlik/giivenlik
gerektiren uygulamalarda kullanilmak {izere tasarlanmadigindan bu iiriiniin
kullanilmak {izere uygun olup olmadigina tam bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Ticari Markalar ve Telif Haklari

"EPSON", Seiko Epson Corporation sirketinin kayitl ticari markasidir. "EXCEED
YOUR VISION" Seiko Epson Corporation sirketinin ticari markasi veya kayith ticari
markasidir.

Mac, Mac OS, OS X ve iOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, Windows Media ve Windows
logosu, Microsoft Corporation girketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger
tilkelerdeki ticari markalar1 veya kayitl: ticari markalaridir.

App Store, Apple Inc. sirketinin hizmet markasidur.

Android, Chrome, Chromebook ve Google Play, Google Inc. sirketinin ticari
markalaridir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

w SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger tilkeler ve
bolgelerde tescil i¢in bagvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadir.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance sirketinin tescilli ticari markalaridur.
"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'1n tescilli ticari markasidir.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView ve Crestron Fusion, Crestron
Electronics, Inc. sirketinin kayith ticari markalaridir.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

Bu iiriin, RSA Security Inc. sirketinin RSA BSAFETM yazilimini igerir. RSA, RSA

Security Inc. sirketinin kayith ticari markasidir. BSAFE, RSA Security Inc. sirketinin
Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger iilkelerdeki kayitli ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger tiriin adlar1 yalnizca {iriinii belirtmek igin
kullanilmistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili
olarak higbir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.



Genel Notlar

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/




Glivenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman {iizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
No. | Sembolisareti | Onayli stan- Anlam
dartlar
IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (giic)
No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
(3] IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek icin anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
(4] 1SO7000 Dikkat
No. 0434B Uriinii kullanirken genel uyarilari
IEC3864-B3.1 | taumlar.
(5) IEC60417 Dikkat, sicak yiizey
No. 5041 Isaretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(4] IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
ISO3864-B3.6 | tanumlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimi igin
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi igin
tasarlanmis elektriksel ekipmani tanimlar.
(8) @_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplari
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin

CaCa0)

baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarin
(kutuplarini) tanimlar.

No. | Sembolisareti | Onaylistan- Anlam
dartlar
(9] d IEC60417 Pil, genel
No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil haznesi
kapag1 veya baglayic1 uglar: gibi aygitlar
tanimlar.
(10) d+ IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi i¢inde
pillerin yerlesimini tanimlar.
+ =
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ar1za olmas1 durumunda elektrik
¢arpmasina karsi koruma saglamast icin
harici bir kondiiktore baglanacak bir ucu
veya toprak korumasi elektrodunu
tanimlar.
(2] | IEC60417 Toprak
No. 5017 No.11 semboliiniin agik¢a gerekmedigi
_ durumlarda bir topraklama ucunu
tanimlamak i¢in.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 Ilgili uglari tanimlamak igin ekipmanin
sadece alternatif akim i¢in uygun
oldugunu anma degerleri plakasinda
belirtir.
() | — JEC60417 Dogru akim
f— mm—— === No. 5031 Ilgili uglari tanimlamak igin ekipmanin
sadece dogru akim i¢in uygun oldugunu
anma degerleri plakasinda belirtir.
® IEC60417 Sinif 1T ekipman
@ No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif II ekipmanlar icin
belirlenen giivenlik gereksinimlerini
kargilayan ekipmanlari tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak

Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.




Glivenlik Sembolleri Listesi

belirtir.

Yansitma sirasinda mercege dogru
bakmanin yasak oldugunu belirtir.

No. | Sembolisareti | Onayli stan- Anlam
dartlar
7] ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir boélgesine dokunma
sebebiyle yaralanmalarin olugabilecegini
belirtir.
- . o o
® 4 ')("7“:] Projektor agikken yansitma mercegine
asla bakmayin.
® b= - Projektoriin tizerine herhangi bir nesne
o Ix koymamaniz gerektigini belirtir.
(20) ISO 3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
parcasinin oldugunu belirtir.
1) ISO 38064 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman par¢alara ayrilirsa, elektrik
¢arpmasl gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
(7)) Y IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtmek i¢in.
(23] ISO 3864 Dikkat, hareketli parcalar
IEC60417 Koruma standartlar1 uyarinca hareketli
No. 5057 pargalardan uzak durmaniz gerektigini
belirtmek igin.
(24] IEC Dikkat (Hareketli Fan Kanatlari)
‘88 60417-6056 Giivenlik 6nlemi olarak, hareketli fan
kanatlarindan uzak durun.
(25) IEC Dikkat (Sivri Koseler)
60417-6043 Dokunulmamasi gereken sivri koseleri
(=
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