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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.

Téamd tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.




Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” 5.9
« "Projektorin osat ja toiminnot" s.11



Projektorin ominaisuudet

Téssa projektorissa on ndma erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista

Helppo langaton projisointi

lisdtietoja.
» Asiaan liittyvat linkit o Screen Mirroring projektorin ja mobiililaitteen liittimiseen langattomasti
« "Pitkdkestoinen laservaloldhde" 5.9 Miracast-teknologialla (EB-L615U/EB-L610U).

« "Nopea ja helppo asetus” 5.9
« "Helppo langaton projisointi" 5.9
« "Projisointi nayttelyissd" s.10

e

Pitkakestoinen laservalolahde

Puolij ?hdelaser—valolah(}e tarjoaa lihes huoltovapaan kdyton, kunnes « Epson iProjection (Windows/Mac) enintddn neljan kuvan samanaikaiseen
valonldhteen kirkkaus vihenee.

projisointiin jakamalla projisoitu ndyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai dlypuhelimista tai tableteista.
Katso lisatietoja Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).

Nopea ja helppo asetus

« Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen paalle heti, kun liitat
sen virtaldhteeseen.

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi paille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maarittainyt Autom.
kdynnistys -ldhteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kdyttda
hyodyllisid toimintoja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttod" s.35
« "Projektorin kdynnistiminen" s.34




Projektorin ominaisuudet

%« Projisoidessasi kuvia langattomassa LAN-verkossa, sinun on

asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ja
asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia
varten
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500).
Projektorisi mallin mukaan sinun on ehki hankittava valinnainen
langaton LAN-moduuli. Katso Pikaoppaasta luettelo projektorin
toimitukseen kuuluvista nimikkeisti.

« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli
(EB-L615U/EB-L610U).

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta
web-sivustolta:
http://www.epson.com/

« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
langattomaan liittdmiseen kayttdmalld App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

$ Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa kommunikoinnista
koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistimiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

$ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kaytto verkossa" s.104

Projisointi nayttelyissa

« Yksinkertainen ja tyylikds suunnittelu, joka sopii taydellisesti nayttelytilaan.

« Sisdllon toisto -tila toistaa soittolistasi ja lisdd véri- ja muototehosteet
projisoituun kuvaan.

« Epson Projector Content Manager soittolistojen valmisteluun.
Saat lisdtietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon kdyttoopas.

@ Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttGoppaat seuraavalta web-
sivustolta:

http://www.epson.com/

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa” s.81


http://www.epson.com/
http://www.epson.com/

Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. EB-L400U/EB-L500W/EB-L500

Kaikki tdimin kdyttdoppaan ominaisuudet on selitetty kdyttdmalla mallin
EB-L615U kuvitusta, jollei toisin ole mainittu.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etu/Yla" s.11

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.12

« "Projektorin osat - Alusta" s.13

« "Projektorin osat - Liittyméaportit" s.13
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.14
« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.15

Projektorin osat - Etu/Yla

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610

Nimi Toiminto
@ | IImanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
@ | Saadettavi etujalka Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, saidda kuvan paikkaa pidentamalld
jalkaa.
@ | Tarkennusrengas Sadtad kuvan tarkennusta.
@ | Zoomausrengas S&atad kuvan kokoa.
@ | Projektiolinssi Kuvat projisoidaan tassa.
@ |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
(ilmasuodatin)
@ |Johtosuojus Takaliittyméporttiosan suojus.
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)
@ | Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
© | Pystylinssinsiirtovalits | Kierra valitsinta siirtdaksesi projisoidun kuvan sijaintia
in ylos tai alas.
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)
([0 | Vaakalinssinsiirtovalit | Kierra valitsinta siirtdaksesi projisoidun kuvan sijaintia
sin vasemmalle tai oikealle.
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610)
() | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.
(» | Kaiutin Léhettad danta.
(® |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.
A Huom
Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kdynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymisti tai onnettomuuksia.
(I | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukoséddtimen signaaleja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila” s.189

« "Kaukosadtimen kaytto" s.32

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.54

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.55

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kdyttimailld Linssin siirto -toimintoa" s.44

Projektorin osat - Taka-ala

v HOMI2 computer
- (]

HOm GeShon

epeT Control@ Audiot

d}@ﬁk — =
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Nimi Toiminto

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmén kanssa.

@ | Virransyotto Kytkee virtajohdon projektoriin.

@ | Liittymaportit Liittad kaapelit ulkoisiin laitteisiin.

@ | Kayttopaneeli Kiyttad projektoria.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvakaapelin asentaminen"” s.103
« "PC Free -esityksen projisointi" .76




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Alusta Nimi Toiminto
@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.
@ |Illmansuodattimen Ruuvit ilmansuodattimen kannen kiinnittimiseksi
ﬂIWWWWWHHHHHHHHHNHHNN ﬁ kannen ruuvit paikalleen.
/ @ | Sdadettava etujalka Kun laite on asetettu pinnan paille, esim.
/@ o o o | kirjoituspoydalle, sidda kuvan paikkaa pidentdmalla
@ jalkaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Turvakaapelin asentaminen"” s.103

f e Projektorin osat - Liittymaportit

e HYI ] ‘TPJ R @K@ g S o % 40

| LAN HDBaseT HDMI1 HDMI2 Computert Computer2 Service
@ =
HOomi cwsgnou
eHpBT Control(G T
Nimi Toiminto
@ | Kattokiinnityksen Kiinnita lisavarusteena saatava kattoteline tihan, kun
kiinnityskohdat (nelji | ripustat projektorin kattoon.
kohtaa)
@ | Takajalka Voit pidentda tai lyhentéd jalkaa vaakasuoran — —
kallistuksen sadtdmiseksi kadntamalld sitd, kun se on Nimi Toiminto
poydalla. @ | Computerl-portti Syottad kuvasignaalia tietokoneesta ja
@ |Johtosuojuksen Ruuvin reidt, joita kiytetddn johtosuojuksen komponenttivideosignaalia muista videoldhteisti.
ruuvinreiat kiinnitykseen paikalleen. @ |Audio 1 -portti Syéttidd ddnen Computerl-porttiin kytketystd laitteesta.
(EB-L615U/EB-L610U
JEB-L510U/EB-L610 @ | Audio 2 -portti Syéttdd adnen Computer2-porttiin kytketystd laitteesta.
W/EB-L610)




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

o

Audio Out -portti

Siirtaa nykyisen tuloldhteen danen ulkoiseen
kaiuttimeen.

o

RS-232C-portti

Liittaa RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
tietokoneesta. (T4ta porttia ei tarvitse normaalisti
kayttad.)

Computer2/Monitor
Out -portti

Kun Niyton lihtoportti -portiksi on asetettu Nayton
lihto projektorin Laajennettu-valikossa, analogiset
RGB-signaalit, jotka on sydtetty Computerl-portista,
lahetetddn ulkoiseen monitoriin. Et voi lahettda
signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

Kun Néyton ldhtoportti -portiksi on asetettu
Tietokone2 projektorin Laajennettu-valikossa,
syOtetddn kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

@ Laajennettu > Toiminta > Nédyton lahtoportti

Nimi Toiminto
(® | LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.
() |Johtopidike Vie kaupasta saatava kaapeliside tésta ldpi kaapelien

kiinnittdmiseksi.

Service-portti

Tétd porttia kdytetadn erdasetuksiin.

(o [N

USB-A -portti

Liittda USB-laitteen ja projisoi elokuvia tai kuvia.
Liittda valinnaiseen asiakirjakameraan.

Liittaa valinnaisen langattoman LAN-moduulin
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W
/EB-L500).

Langattoman LAN-
moduulin
kiinnitysruuvi
(EB-L510U/EB-L610
W/EB-L610/EB-L400
U/EB-L500W/EB-L50
0)

Kiinnittda Langattoman LAN-moduulin kannen.

HDMI2-portti

e|e

HDMI1-portti

Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

Téama projektori on HDCP-yhteensopiva.

HDBaseT-portti
(EB-L615U/EB-L610U
/EB-L510U/EB-L610
W)

Kytkee ldhiverkkokaapelin valinnaista HDBaseT-
lahetinta.

Projektorin osat - Ohjauspaneeli
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Menu
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Nimi

Toiminto

Virtapainike

Kytkee projektorin péille tai pois.

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.

[A/V Mute] -painike

Kytkee videon ja ddnen tilapaisesti péille tai pois
palta.

2]
©
o

Vasen nuolipainike

Nayttad Toimintalukko-ndyton.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

®

Alas-nuolipainike

Niyttas testikuvan.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Kaukosaadin

@ | [Enter]-painike [«] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nékyvissa.

Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projektorin
Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computerl - tai Computer2-portista.

@ | Oikea nuolipainike Néyttad Info-valikon.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

© | [Esc]-painike Pysayttad nykyisen toiminnon.
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun ) C2) ( 3 )
projektorin valikko on nikyvissi. 3 (5 L&nkg/le:n)u
© | Ylés-nuolipainike Niyttdd Geometrinen korjaus -valikon. —_— Auto  Aspect ColorMode

e z——28 ) (9

Le Num) |(_ 0 ) ( IDe=

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

([ | [Menu]-painike Niyttad ja sulkee projektorin valikon. N%J @ <E§
» Asiaan liittyvat linkit Q@@
« "Kuvaldhteen valinta" 5.56 User\\_ ® ointer

AV Mute  Split Freeze
‘e ) ( pal

Home
Cas

(@)
D
(p )

EPSON

Nimi Toiminto

@ | Virtapainike Kytkee projektorin péille tai pois.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

([ | [Freeze]-painike Keskeyttdd tai jatkaa kuvien nayttamista.

(® | [Volume] ylos/alas - | Sddtdd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.
painikkeet

(¥ | [Pointer]-painike Néyttad ruudulla olevan osoittimen.

@) | [Esc]-painike Pyséyttda nykyisen toiminnon.

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.

[ID]-painike

S

Pid4 tatd painiketta painettuna ja paina
numerondppéimii valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kédyttaa kaukosdatimelld.

@ | [Color Mode] - Viritilan muuttamiseen.
painike
@ | [Link Menu] -painike [ Néyttdd asetukset-valikon laitteille, jotka on linkitetty
projektorin HDMI-portteihin.
@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla.
@ | [USB]-painike Valitsee USB-A-portin kuvalédhteeksi.
@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.
painike
@) |Kaukosddtimen Léhettad kaukosddtimen signaaleja.
valositeilyalue

Nimi Toiminto

@ | [Computer]-painike | Vaihtaa kuvaldhteen Computerl- ja Computer2-
porttien valilla.

© | [HDMI]-painike Vaihtaa kuvalahteen HDMI1- ja HDMI2-porttien
valilla.

Vaihtaa kuvalahteen HDBaseT-tuloportista
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W).

@ | Numeropainikkeet Numeroiden sydttaimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetdan painettuna.

@ | [Auto]-painike Optimoi Seuranta, Synkronointi ja Paikka projektorin
Signaali-valikossa, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computerl - tai Computer2-portista.

@ | [Aspect]-painike Kuvasuhteen muuttamiseen.

@ | [Num]-painike Pida tétd painiketta painettuna syottadksesi numeroita
numeropainikkeilla.

@ | [Menu]-painike Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

© | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

(0 | [Enter]-painike [«d] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

() | [User]-painike Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty
Kayttdjapainike -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

(» | [Page] ylos/alas - Ohjaa tietokoneessa sivu ylos - ja sivu alas -toimintoa,

painikkeet kun lijtdt projektorin ja tietokoneen verkon yli.
Niyttda edellisen tai seuraavan ndyton kaytettdessa PC
Free -ominaisuutta.
(® | [E-Zoom] +/- - Lahentaa tai loitontaa kuva-aluetta.
painikkeet

(@ |[A/V Mute] -painike | Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti palle tai pois
paalti.

(® | [Split]-painike Projisoi kaksi eri kuvaldhdettd samanaikaisesti
jakamalla projisoidun nayton.

(® | [Home]-painike Néyttad ja sulkee Home-néyton.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" .58

« "Viritila" 5.63

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.153

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
« "Aloitusnéyttd” s.35

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.73

« "Kaukosaatimen kaytto kohdistimena" .88

o "PC Free -esityksen projisointi" .76

« "Projektorin kdytto verkossa" s.104




Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” s.18

« "Projektorin liitdnnat" s.22

« "Kaapelisuojuksen kiinnittiminen ja poistaminen” s.29
+ "Zoomirenkaan lukkojen kiinnittdminen" s.30

« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.31



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan

projisoimiseksi. A\ Varoitus

Voit asentaa projektorin myds kattokiinnitykseen jos haluat kayttaa sitd o Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.
lisdvarusteena saatava kattoteline. « Ald kdytd kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien 1oystymisen estdmiseksi

tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyj4, silld projektorin kotelo voi murtua

ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tama voi aiheuttaa

o Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
kiinnikkeella. projektoria.

Ali peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,

sisdinen lampdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Ald asenna siti epivakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkéistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdé oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

— o

Huomaa
« Jos kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Paalld

o Jata riittavasti tilaa projektorin ympirille ja alle tuuletusta varten dldka aseta projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi, etté projektorin sisiinen

sitd minkéddn tuuletusaukkoja mahdollisesti peittavin kohteen paille tai lampétila tullee siadellyksi oikein.
viereen. @ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila
« Sijoita projektori nayton suuntaisesti. « Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.19
» « "Projisointietiisyys" 5.20
+ "Kuvan muoto"” s.49
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.158



Projektorin sijoittaminen

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:

=5 @Q%
v

Katto-etu/Katto-taka

<%
0 Y

Jos projisoit katosta tai takaa, valitse oikea Projisointi-asetus ja, jos on
tarpeen, kytke Vddrd suuntapainike -asetus ja sdéddd OSD-kierto-asetus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asennuksen varotoimet" s.19
« "Projisointitilat" s.41

Asennuksen varotoimet

Voit asentaa projektorin tai kiinnittda sen kattoon mihin tahansa vaaka- tai
pystykulmaan. Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin.

Huomaa
o Jos projektori asennetaan kulmaan, se tulee antaa pétevien teknikoiden
tehtavaksi kayttden talle projektorille suunniteltua kiinnityslaitteistoa.

« Asenna projektori asianmukaisesti estadksesi sen putoamisen.
« Kiytd M4-ruuveja (enintddn 9 mm syvyyteen) projektorin kiinnittimiseen
kattokiinnityskohtiin ja kiinnityslaitteistoon neljastd kohdasta.

(T

T !




Projektorin sijoittaminen

Asennustila Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)

Huomaa Huomaa
Varmista, ettd jatit seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja « Jos asennat useita projektoreita vierekkiin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
ottoaukot esty.

kuuma ilma péase toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

R pp— lEﬂ%ng/ij
T ® S
N o
- ? — @ 150 cm

« Jos kdytit osiointia, voit kaventaa projektorien vilistd tilaa.

*

7/,

@ 20 cm
@ 40 cm
’ ' ' *  QOsiointi
@ 10cm
@ 20cm Projisointietaisyys
@ 40cm

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd maarittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on néytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.



Projektorin sijoittaminen

Katso liitteestd lisatietoja, kuinka etaélle projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

<

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" 5.206



Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin. S o IEses deiolomean, Jossa of ol WGA-Tdnpon, e
sovittimen, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin VGA-
Huomaa videoporttiin.
Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota » Projisoidaksesi kuvalahdetts, joka on liitetty Computer2/Monitor
liitinté porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai Out -porttiin, aseta Ndyton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2
sithen voi tulla toimintahairio. projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Néyton lahtoportti
« Voit myo0s asettaa projektorin Laajennettu-valikossa audiotuloon

Katso Pikaoppaasta luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista kéytettivin portin.

kaallzeleista. Osta valinnainen taj kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen @ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > Audiolihtd

mukaan.

o+ Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittiminen tietokoneeseen" s.22 n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.
o "Videoldhteiden liittiminen" 5.23

o "Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.25 a Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.

« "Liitdminen asiakirjakameraan" s.26

« "Liittiminen HDBaseT-lahettimeen" s.26 @Q = = | = e@

« "Liittiminen ulkoisiin lihtolaitteisiin" s.27 o - = @b o

. o —
N
Audio Out

eupsr Contloig Audo Audio2

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti. G| =
S
» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" s.22
« "Tietokoneeseen liittiminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.23

Kiristd VGA-liittimen ruuvit.

Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai

audioldhtoliitantadn tai poytitietokoneen kaiuttimeen tai
audioldhtoporttiin.

0®

Voit liittdd projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa d4dntéd projektorin kaiutinjarjestelmalla liittdmalld kaupoista
saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.



Projektorin liitannat

Liitd toinen pad Audio-porttiin, joka vastaa kayttamaasi Computer-

porttia.
o O =<
Hn:. - ©D
CHDBT C()H’i )

Audiol
Audio2

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.158

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittda sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd tietokoneen ddntd projisoidun kuvan kanssa.

Liittaaksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset

sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.

Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)
eivat ehkd tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liiti HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-laht&porttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

DD

LAN  HDBaseT

wom @il

¢HpBT  Contrffl

= le

HDMI1
HDMI2

toinen pdd kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pid tietokoneen
audioldhtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI1-
audioldhto

@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI2-
audiolidhto

Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydelld, liita

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.



Projektorin liitannat

$ « Jos projektoriin liitettivan laitteen portti on epétavallisen muotoinen, $ Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydella, liita
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli

saatavaa kaapelia. projektorin Audio-porttiin ja toinen péi videoldhdon

« Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtdsignaalin mukaan. audioliéhtép;rttiin. Valitse aiuliiiotuloportti, johon teit liitdnnén

- . . e 1T b a5 e et - rojektorin Laajennettu-valikossa.

« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvat lahettdimaén erityyppisid pro) . ! ) vat .
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta @ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI1-
kiyttooppaasta minkd tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa. audioldhtd

« Jos audiota ei laheteti oikein, tarkista asetus kohdassa Audioldhto- @ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > HDMI2-
laite. audioldhto

@ Asetukset > HDMI-linkki > Audiolihto-laite

» Asiaan liittyvat linkit

» Asiaan liittyvat linkit « "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

o "Liittaminen HDMI-videolahteeseen" s.24

o "Liittiminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen" 5.24 . . . "
Liittaminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen

Liittaminen HDMI-videolahteeseen Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen projektoriin
R o o ) . komponentti - VGA -videokaapelilla. Komponenttiporttien mukaan sinun on
Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI- ehka kéytettdvi sovitinkaapelia komponenttivideokaapelin kanssa.

kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa. o L ) . o o o
Voit toistaa ddntd projektorin kaiutinjdrjestelmalld liittdmalld stereo-mini-

audiokaapelin.
Huomaa
\I}alliilr(lw(iitz;de(r)(l)e'lillftf)t;?apaaue ennen sen Jitidmists projektorin. Se vof « Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor
8 pro) ) Out -porttiin, aseta Nayton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2

projektorin Laajennettu-valikossa.

n Liita HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-lihtsporttiin. @ Laajennettu > Toiminta > Niyt6n lihtdportti
« Voit my0s asettaa projektorin Laajennettu-valikossa audiotuloon
kaytettavan portin.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioasetukset > Audioliht6

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkintéd "Ei vastusta".

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

B

LAN  HDBaseT

o @S

Liitd komponenttien liittimet videoldhteen virikoodattuihin
komponentti-videoldhtoportteihin.

eupeT Contfoi@

@ Portit on tavallisesti merkitty merkinnalld Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
Jos kaytat sovitinta, liitd ndm4 liittimet

oz komponenttivideokaapeliisi.




Projektorin liitannat

a Liitd VGA-liitin projektorin Computer-porttiin.

ghe el ° =l8f

Seice

.

eHpBT Cont

- [@
- - © cb/Pb
= l Cr/Pr

B Kiristd VGA-liittimen ruuvit.
a Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.
B Liitd toinen péd projektorin Audio-porttiin.

R
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¥

Jos kuvan virit ndkyvit vadring, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali -
asetusta projektorin Signaali -valikossa.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.153
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi USB-laitteella" 5.25

o "Liittiminen USB-laitteeseen" .26
o "USB-laitteen irrottaminen" s.26

Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisiltoa kayttamatta tietokonetta tai
videolaitetta liittimalld minka tahansa ndisté laitteista projektoriin:

« USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

o Multimediatallennusvilineen katselusovellus

$ o Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:lla kayttoon
otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on

oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.
 USB-kiintolevyjen on oltava niiden vaatimusten mukaisia:

« USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

« Itsendinen virransyottd omista AC-virtaldhteista (vaylavirtaa
kayttavit kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

o Vilta useita osoita sisédltdvien kiintolevyjen kayttdmista
Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -esityksen projisointi” 5.76



Projektorin liitannat

Liittaminen USB-laitteeseen

Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttaa sitd kuvien ja

muun sisdllon projisointiin.

n Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitd se
sahkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.
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Huomaa
« Kiyti toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kéytettaviksi maaritettyd
USB-kaapelia.

o Ali liitd USB-keskitinta tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
talloin ehkd toimi oikein.

B Liitd toinen paa laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat esityksen liitetyllda USB-laitteella, irrota laite projektorista.

n Kytke laite pois padlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista.

Liitaminen asiakirjakameraan

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

Liittaminen HDBaseT-lahettimeen

Léahettadksesi HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkédn vdlimatkan padhén, voit
liittda projektorin valinnaiseen HDBaseT-ldahettimeen 100Base-TX-
verkkokaapelilla (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W). Tamé on
kaytannollistd, kun haluat ldhettad signaalia tai ohjata projektoria
etdsijainnista, kuten suureessa salissa tai tapahtumapaikalla, koska voit kéayttaa
jopa 100 m pitkda kaapelia. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kayta Luokan
5e STP tai parempaa kaapelia. Toimintaa ei kuitenkaan taata kaikissa tulo-
/lahtolaitteissa ja ympdristoissa.



Projektorin liitannat

sarjaporteista, valitse P4dllda Ohjaus Tiedonsiirto -asetukseksi ohjeet sen liittdmisestéd videolaitteeseen tai tietokoneeseen.
projektorinLaajennettu-valikossa(Valmiustila asetetaan

automaattisesti Yhteys pailld -tilaan). Taméan asetuksen kytkeminen

péalle ottaa pois kdytostd projektorin LAN- ja RS-232C-portit. Kytke projektori ja HDBaseT-lhetin paalle.

@ Laajennettu > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto

@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

« Ottaaksesi tiedonsiirron kiytto6n lahettimen Ethernetistd ja Katso HDBaseT-lahettimen toimitukseen kuluvista asiakirjoista

o Jos olet liittinyt Extron XTP -lihettimen tai vaihtajan projektorin » Asiaan liittyvat linkit
HDBaseT-porttiin, valitse P4dlld Extron XTP -asetukseksi « "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

projektorin Laajennettu-valikossa (Ohjaus Tiedonsiirto on asetettu
automaattisesti Pddlla-tilaan ja Valmiustila on asetettu
automaattisestiYhteys pailld -tilaan).

@ Laajennettu > HDBaseT > Extron XTP Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin
@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

« HDBaseT-porttia kdyttdva langallinen kaukosaadin ei ole Liita ulkoiset laitteet projektoriin ndiden lukujen ohjeiden mukaisesti.
kaytettavissa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittiminen VGA-monitoriin" s.27

n Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin pois paalta. « "Liittdminen ulkoisiin kaiuttimiin" .28
$ Varmista, ettd projektori ja HDBaseT-ldhetin on kytketty pois Liittaminen VGA-monitoriin
péaltd, kun verkkokaapeli liitetdédn ndiden kahden laitteen vilille.

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittdd projektoriin
myds ulkoisen monitorin. Tdémé mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta

a Liitd verkkokaapelin toinen paa HDBaseT-lahettimen porttiin. monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi nakyvissa.
B Liitd toinen péa projektorin HDBaseT-porttiin. $ » Jos haluat ldhettda kuvia ulkoiseen nédytt66n, kun projektori on
kytketty pois paaltd, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin
v [ (S B° Laajennettu-valikossa.
i = M@ o O [ e @ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-ldht6
CEE)ORCEED)S 2
e o T oo // « Toistaaksesi kuvia ulkoisessa monitorissa, aseta Nayton lihtoportti
. c:m . (o) g s0s0. g / tilaan Nayton liht6 projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Néyton lahtoportti

 Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivit ehka
pysty niyttamain kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.



Projektorin liitannat

« Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytat

Computerl-porttia.

o Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computer1-portista
ulkoiseen nayttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden
porttien tai komponenttien videosignaaleista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.158

Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin

Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin,
itsendisesti toimiviin kaiuttimiin. Voit sddtda adnenvoimakkuutta projektorin
kaukosédatimella.

Toistaaksesi audiota ulkoisista kaiuttimista, valitse Projektori Audioldhto-
laite-asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa. Kun audio/video-
jarjestelmaa ei ole liitetty projektoriin, audiota toistetaan ulkoisista
kaiuttimista, vaikka Audioldhto-laite-asetuksena on AV-jirjestelma.

@ Asetukset > HDMI-linkki > Audioldhto-laite

$ « Jos haluat toistaa audiota ulkoisista kaiuttimista, kun projektori on
kytketty pois paaltd, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto
« Voit liittdd projektorin my6s kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.
« Projektorin sisdinen kaiutinjirjestelma on pois kéytostd, kun liitét
ulkoiset kaiuttimet.

Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin seka
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.

Paikallista oikea kaapeli liittadksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

Liitd kaapelin toinen paa ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.
Liitd kaapelin stereo-miniliitinpad projektorin Audio Out -porttiin.
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158



Kaapelisuojuksen kiinnittaminen ja poistaminen

Kun ripustat projektorin katosta, voi kiinnittad projektorin toimitukseen Aseta kaapelinsuojus projektoriin kuten kuvassa, reitittden kaapelit
kuuluvan kaapelinsuojuksen piilottaaksesi kiinnitetyt kaapelit ndkyvistad koloa pitkin kaapelinsuojuksen alustassa.
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen ldpi ja sido kaapelit
yhteen.

/A Huom

Ali niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

Poistaaksesi kannen, 16ysdd suojuksen ruuvit ja vedd suojus pois
projektorista.



Zoomirenkaan lukkojen kiinnittaminen

Varmista, ettd kiinnitdt projektorin toimitukseen kuuluvat zoomirenkaan
lukot estddksesi zoomirenkaita liikkkumasta odottamatta projisoidun kuvan
saatamisen jalkeen image (EB-L500W/EB-L500).




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Kaukosédadinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA- B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-piaét osoitettuun suuntaan.
paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta. ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saddosten mukaisesti.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Kaukosddatimen paristojen asentaminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosadtimen kaytto" s.32

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosdddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mistd tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosddtimelld projektorin vastaanottimia tassa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

Vilta kayttamastd kaukosdadinta tiloissa, joissa on kirkas

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttda kaukosaddintd
pitkdan aikaan, poista paristot.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.34

« "Projektorin sammuttaminen" s.37

« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.38

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" 5.40

« "Projisointitilat" s.41

« "Nayttotyypin asettaminen” s.42

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimailld Linssin siirto -toimintoa" s.44
o "Testikuvion ndyttdiminen" .46

« "Kuvan korkeuden sadtdminen" s.48

« "Kuvan muoto" s.49

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.54

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” .55

« "Kuvaldhteen valinta" 5.56

« "Kuvan kuvasuhde" s.58

o "Viritila" .63

« "Kuvan virin sddtdminen" s.65

« "Kirkkauden siddtdminen" s.68

« "Adnenvoimakkuuden sddtiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.71



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt
projektorin péille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa
seindpistorasiaan.
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Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tama ilmaisee, ettd
projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty palle (laite on
valmiustilassa).

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkeaksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori limpida. Kun projektori on lammennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

« Kun Pikakdynnistys on otettu kiytton projektorin

Laajennettu valikossa, projektorista tulee kiyttovalmis
muutamassa sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-
painiketta.

@ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa nay.

« Kytke piille liitetty tietokone tai videolaite.

» Muuta naytt6lahdoksi tietokone kéyttaessdsi kannettavaa tietokonetta.

o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Source Search] -painiketta
tunnistaaksesi lahteen.

o Paina kaukosddtimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusndyttd on ndkyvissd, valitse lahde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Ali koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on péilli. Se voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosaatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kdytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.



Projektorin kaynnistaminen

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolindppaimia valitaksesi

o Kun Suora kidynnistys -asetus on asetettu Paille projektorin
v J = valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péalle heti, kun liitit sen
pistorasiaan. Huomaa, etti projektori kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

« Jos valitset midratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péille heti,
kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesta portista.
@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys

®— HDMI1

®— HDMI2 Viritila

|

e~ Tietokonel Geometrinen Kofi... Split Screen
£=— USB —

SPLL LAN

=e»— HDBaseT

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd” s.35
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

)= Screen Mirroring

D)o NEytan nimiz XXXOXXXXXX PIN © XXXXXXXXXX
Y22 Projektorin nimi : XXXXXXXXXX Tunnussana : XXXx
SSID : X0OXXX=XXXXXX

@ IP : Nopea

D=
Yhteysopas

L IP 1 XOOCXXX XXX XXX

Aloitusnaytto

Aloitusnaytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttad

hyodyllisid toimintoja. Voit nayttad Aloitusndyton painamalla kaukosdatimen
[Home]-painiketta. Aloitusndytto tulee ndkyviin myos, kun kytket projektorin
paille eika signaalia syoteta. Valitsee lihteen, jota haluat projisoida.

Néyttdad Yhteysopas. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten élypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

Ilmaisee projektorin olevan Sisdllon toisto -tilassa.
Niyttdd Ohje-ndyton.
Nayttda projektorin néayton.

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on méaritetty Aloitusnédyttoé projektorin
Laajennettu-valikossa.

Valitsee valolihteen kirkkauden.

@0 006060® ©FO

Muuttaa projektorin varitilaa.

Aloitusnéytto poistuu nikyvistd 10 minuutin kayttimattomyyden
jalkeen.



Projektorin kdynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muoto" .49

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
» "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.114

« "Projektorin valikkojen kiyttaminen" s.149

« "Projektorin Ohjendyttdjen kdyttaminen" s.192

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.73



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen. Jos siirrit tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
@ « Kytke projektori pois pailtd kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei sen jilkeen virtajohto.
kaytetd. Valoldhteen kayttoiké on valitun mallin,

ymparistdolosuhteiden ja kdayton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myota.

o Automaattinen valolahteen kalibrointi alkaa siinnollisesti, kun
kytken projektorin pois paalta.
Téama ei kuitenkaan kdynnisty automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
o Jos kaytat projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia Pysyva tila -tilassa
« Jos kytket projektorin sadnnoéllisesti pois paaltd sammuttamalla

virtalihteen (suora sammutus)

Aikatauluta sdannolliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat
projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Aikatauluasetukset

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytkea katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen virtapainiketta.

Projektori nayttda sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kvlld: Paina |
Ei : Paina muuta painiketta

Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkia, valonldhde kytkeytyy pois
paaltd ja tila-merkkivalo sammuu.



maaran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimaéaran ja ajan.

n Kytke projektoriin virta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Toiminta-asetus ja paina [Enter].

QOO0

Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tama naytto tulee nakyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus
Kesdaika
DST:n alku
DST:n loppu
DST:n sd&dto (min)
Internet-aika

G Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm
Aika

Aikaero (UTC)

Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen péaivimaéra
ndyttonappdimistolla.

N/

Valitse Aika, paina [Enter] ja sy6td nykyinen aika nayttonappdimistolla.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina [Enter].
Valitse sitten asetukset.

868 OO

[Kesdaika-asetus]

Kesdaika
DST:n sddto (min)

[DST:n alkul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdiva
Aika

[DST:n loppul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdivd
Aika

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].



maaran ja ajan asetus

Paivittdaksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja paina [Enter]. Valitse sitten asetukset.

[Internet-aikal

Internet-aika

Internet-aikapalvelin

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

@ Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Aloitusndyttd

Nayttd

Kayttédjdn logo

Projisointi Etuala
Toiminta

A/V-asetukset

Valmiustila

HDBaseT

Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Suomi

a Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse kdytettava kieli ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala (oletusasetus) mahdollistaa projisoinnin pdydaltd ndyton edesta.
« Etuala/katto kadntaa katto- tai seindkiinnityksessa kuvan ylosalaisin.

« Taka-ala kddntaa kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton
takaa.

« Taka-ala/katto kdantaa kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta tai
seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" s.41
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.19

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Aloitusndyttd
Signaali Nayttd
Kayttdjdn logo
Asetukset Projisointi
. Toiminta
Laajennettu ¢ ELYAS- L0412

Valmiustila

Yerkko HDBaseT

Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta Palauta

Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[Projisointi]

0Etuala
Etuala/katto

Taka-ala
Taka-ala/katto

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

Voit kdyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi ndytetyn kuvan kuvasuhteen
vastaamaan kdyttdmadsi nayttoa.

Tdma asetus ei ole kiytettavissa kédytettdessd seuraavia tulolahteita:
« USB

« LAN

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Aloitusndytto

Signaali Nayttd
Kayttédjdn logo

Asetukset Projisointi Etuala
. Toiminta
Laajennettu O BELYAREE-MT]1 413
" Valmiustila
Verkko HDBaseT
Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset
Kieli ©
Palauta Palauta

Valitse Nédytto > Ruutu > Nayttotyyppi.
Tama naytto tulee nakyviin:

[Ndvttotyyppil

04:3
16:9
16:10

B Valitse ndyton kuvasuhde ja paina [Enter].
B Paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

Sadda projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan sijainnin sddtdminen kdyttdmalla Nayttosijainti-toimintoa" s.42

Kuvan sijainnin sadtaminen kayttamalla

Nayttosijainti-toimintoa

Voit sddtda kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun nayton kehyksen
vilissd on reunukset.

@ o Et voi sadtda kuvan sijaintia, jos Nayttotyyppi-asetukseksi on
asetettu 16:10 WXGA/WUXGA-projektorimallille tai 4:3 XGA-

projektorimallille.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.



Nayttotyypin asettaminen

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Aloitusndyttd
NEyttd
Kayttdjdn logo
Projisointi
Toiminta
A/V-asetukset
Valmiustila
HDBaseT
Moniprojektio
Aikatauluasetukset
i Suomi
Palauta

n Valitse Naytto > Ruutu > Nayttosijainti.

Kéyta ohjauspaneelin tai kaukosaatimen nuolipainikkeita kuvan
sijainnin sadtamiseen.

[Navttosijaintil

Muuta suuntaa: Yldosa

G Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Kuvan sijainnin s

ataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

Jos et voi asentaa projektoria suoraan ndyton eteen, voit sddtaa projisoidun
kuvan sijaintia kdyttamalld linssinsiirto-ominaisuutta
(EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610).

Kierrd projektorin pysty- ja vaaka-linssinsiirtovalitsimia saatadksesi
projisoidun kuvan sijaintia tarpeen mukaan.

$ + Odota 20 minuuttia projektorin kidynnistyksen jalkeen ennen kuin
asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi
maksimaalisen tarkkuuden.

« Pidé pysty- ja vaaka-linssinsiirron valitsimet keskiasennoissaan
saadaksesi selkeimman kuvan.

———

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

1 ( TTTTIT

o A
i 1/2V

;\
® 0 e o

@ Linssin keskikohta

@ Projisoitu kuva, kun linssi on asetettu kotiasentoon

@ Maksimialue: V x 50 %



Kuvan sijainnin s

ataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

@ Kun vaakasuunta on maksimiarvossaan: V x 12 %

« EB-L610
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Hx30% H Hx30%

@ Linssin keskikohta
@ Projisoitu kuva, kun linssi on asetettu kotiasentoon
@ Maksimialue: V x 50 %

@) Kun vaakasuunta on maksimiarvossaan: V x 5%

@ Et voi siirtdd kuvaa vaakasuunnassa, kun linssi on siirretty koko
matkan pystysuunnassa.



Testikuvion nayttaminen

Voit kidyttda testikuviota projisoidun kuvan sadtamiseen ilman liittdmista
tietokoneeseen tai videolaitteeseen.

Niyttotyyppi -asetus madrittaa testikuvion muodon. Varmista, ettd

kaytat oikeaa testityyppid ennen kuin saddit testikuviota.
@ Laajennettu > Naytt6 > Ruutu > Nayttotyyppi

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin alanuoli-painiketta.

l\/Ienu EI Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
I\/Iute Eﬂ

@ Voit myos sddtad Testikuva-asetusta projektorin Asetukset-
valikossa.

Testikuvio ndytetddn.

Paina ohjauspaneelin alas-nuolipainiketta uudelleen ja paina sitten
[Enter] nayttadksesi haluamasi kuvion.

[Testikuval

Standardi Harmaat palkit P
Ristikointi Harmaat palkit V¥
Ristikointi R Shakkiruudukko 1
Ristikointi G Shakkiruudukko 2

Ristikointi B Valkoinen
Viripalkit P Musta

Varipalkit V Kuvasuhdekehys
Harmaasédvy

Kun kuvio on ndkyvissd, paina kaukosddtimen vasen- tai oikea-
nuolipainiketta tai paina [Enter] selataksesi kéytettavissad olevia
testikuvioita.

B Sadda kuvaa tarpeen mukaan.

a Tyhjenna testikuvio painamalla [Esc]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissa olevat testikuvion kuvasaadot" s.46

Kaytettavissa olevat testikuvion kuvasaadot

Voit sdatad seuraavia asetuksia, kun testikuvio on nakyvissa.



Testikuvion nayttaminen

Valikko Asetukset
Kuva Viritila
Valkotasapaino
Lisdasetukset
o Gamma *
« RGBCMY **
Asetukset Geometrinen korjaus
Laajennettu Moniprojektio

$ Jos haluat mairittaa valikkokohteita, joita ei pysty maarittimaan
testikuvan aikana, tai jos haluat hienosdtaa heijastettua kuvaa, heijasta
kuva projektoriin kytketysti laitteesta.

* Paitsi mukautetut Gamma-asetukset

** Paitsi Varien yhdenmuk. -asetus




Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sdatdad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kédynnistd projektori ja naytd kuva.

Saatadksesi kuvan korkeutta, kierrd etujalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi
sita.

@ Nosta etujalkaa
@ Laske etujalkaa

B Jos kuva on kallellaan, sdddi takajalkojen korkeutta kiertamalla.

@ Pidenna takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
sdddettava.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvan muoto" s.49



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].
projektorin suoraan nayton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.
Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas

o . P Kuva
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava. Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
. . e B3l Signaali Split Screen
» Asiaan liittyvat linkit D e 0
« "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” s.49 Asetukset @ MRS
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.51 : Lukkoasetus
" . ) . . " Laajennettu Kirkkaus-asetukset
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" s.52 Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttédjépainike Valotila
Info Testikuva
H H - H H Muisti
Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella S e

Palauta

Voit kiyttda projektorin V/P-trapetsikorj-asetusta sivulta kuvassa, joka on
sivuilta epatasaisesti nelikulmainen.

» « Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Voit kdyttdd myos Geometrinen korjaus -néytt6d painamalla

ohjauspaneelin yldnuolipainiketta.

V—
—
Valitse V/P-trapetsikorj ja paina [Enter]. Paina sitten uudelleen
[Enter].
$ Et voi yhdistda V/P-trapetsikorj-korjausta toisen kuvan muodon Nakyviin tulee V/P-trapetsikorj-sdtonéytto:
korjausmenetelmaa.
[V/P-trapetsikorj]
n Kaynnistd projektori ja naytd kuva. Pystytrapetsi

P-tasapaino
Vaakatrapetsi
V-tasapaino

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.




Kuvan muoto

Kayta projektorin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty- S Jfos ol SRy preed lmm offinde [y
tai vaakatrapetsikorjauksen vililld ja sddtddksesi kuvan muotoa tarpeen linssinsiirto-ominaisuutta, siids P-tasapaino- ja V-tasapaino-
mukaan. asetukset tarpeen mukaan (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-
; L610W/EB-L610).
. stytrapetsi
Pystytrap « P-tasapaino
iy -
=L
- -

o V-tasapaino
 Vaakatrapetsi

v

<
<

1
l

-

Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155



Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -

toiminnolla

Voit kdyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

=

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva

Signaali

Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

0

Geometrinen korjaus

Split Screen

Adnenvoimakkuus

HDMI-linkki
Lukkoasetus

Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjdpainike

Testikuva

Muisti
Sisillén toisto
Palauta

V/P-trapetsi...

0

Kohdistin 1
Etu/taka
Valotila

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

QO

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Paina sitten
uudelleen [Enter], jos on tarpeen.

Néet aluevalintandyton.

G Valitse nuolipainikkeilla kuvan sdddettava kulma. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pidd [Esc]-painiketta

painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintanaytt6 on
nékyvissg, ja valitse sitten Kylld.

F4d Paina nuolipainikkeita sidtidksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].



harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

« Jos néet timdn nayton, et voi sddtdd muotoa pitemmaille Kuvan muodon korjaaminen Kaa ri-korjauksella

Voit kdyttda projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle
[Quick Corner] pinnalle projisoidun kuvan muodon sidatamiseen.

=

Ei voi siirtyd endd.

n Kiynnistd projektori ja naytd kuva.

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sddda jéljelld olevat kulmat. a Paina ohjauspaneelin tai kaukosidtimen [Menu]-painiketta.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta. B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

W Aci .. e be Lt
nslaan llittyvat linkit o Kuva
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155 Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Signaali Split Screen
< Adnenvoimakkuus 0
Asetukset QO BEILIEIAA]

Lukkoasetus

Laajennettu Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Valotila
Info Testikuva
Muisti
Palauta Sisdllon toisto

Palauta

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].



Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter]. %  Jos ndet timan ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle harmaan
Niet aluevalintandyton. $ kolmion ilmaisemaan suuntaan.

G Valitse nuolipainikkeella sdddettava kuvan alue ja paina sitten [Enter]. [Kaari-korjaus]

[Kaari-korjaus]

Suorita sdatd.

Valitse alue.

8 Toista vaiheet 7 ja 8 tarpeen mukaan saatdaksesi jéljelle jadneitd alueita.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

@ Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia ja valitse sitten Kylla.

Paina nuolipainikkeita sddtadksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin zoomausrenkaalla.

§ Odota 20 minuuttia projektorin kaynnistyksen jalkeen ennen kuin
asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen
tarkkuuden.

n Kéynnista projektori ja naytd kuva.

a Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentidksesi kuvaa.

h Lk
W T»

4 2

«T WH




Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

$ Odota 20 minuuttia projektorin kaynnistyksen jalkeen ennen kuin
asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen
tarkkuuden.




Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin, « Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen. lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteitd.
n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille. « Paina kaukoséitimen [Home]-painiketta.
a Videokuvaldhteita kédytettdessd, aseta sisadan DVD- tai L( )JL( &) )JL( < )J
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta. AVMue  Spit Freeze
B Tee jokin seuraavista: %

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosidtimen [Source Search] -painiketta,
kunnes ndet kuvan haluamastasi lihteesta.

Valitse sitten haluamasi ldhde nayttoon tulevasta nayttoruudusta.

Source Search

o) B (&)

2
® @ i Computer  HDMI USB
Gl G &G

- -
De— HDMI1 E
De— HDMI2 Véritila Valotila
==— HDBaseT EI
=~ Tietokonel Geometrinen Korj... Split Screen

$ Tama naytt6 tulee ndkyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta. (=Gl Slckone?
Tarkista projektorin ja kuvaldhteen véliset kaapeliyhteydet. = s = @

SpLL LAN Valikko | Ohje

)= Screen Mirroring Sisdllon toisto : P&l

e NEyton nimiz XXXXXXXXXX PIN : XXXXXXXXXX

Y% Projektorin nimi : XXXXXXXXXX Tunnussana : XXXX |
SSID = X0000X-XXKXXX nimle
‘) IP : Nopea 4 IP 1 OOCXRK XXX XXX Yhteysopas

[Léhteen etsinti]
Signaalin tila
<= HDMI2 Pois
me— HDBaseT Pois
Tietokonei Pois

Tietokone2 Pois
Pois
Pois
Wi e Screen Mirroring Pois

-Kytke kuvasignaali « HDBaseT on kiytettdvissd vain mallissa

o Screen Mirroring on kéytettdvissi vain mallissa
EB-L615U/EB-L610U.



Kuvalahteen valinta

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.14



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Naytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit hetkeksi nékyviin nayttoon.

kuitenkin muuttaa méarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi.

Jos haluat kayttdd tiettyd kuvasuhdetta maaratylle videotulolahteelle, voit Selataksesi tulosignaalille kiytettdvissd olevia kuvasuhteita, paina
valita sen projektorin Signaali-valikossa. toistuvasti [Aspect]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvasuhteen muuttaminen" s.58 $ Kuvien nayttimiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-

« "Kéytettavissi olevat kuvasuhteet" s.58 tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
« "Projisoidun kuvan nikyminen kullakin kuvasuhteella" 5.59 resoluution mukaisesti,

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa naytetyn kuvan kuvasuhdetta. Kayt ettivissi olevat kuvasuhteet

« Aseta Ndyttotyyppi-asetus pr ojektorin Laajennettu-valikossa ennen Voit valita seuraavat kuvasuhteet valitun Nayttotyyppi-asetuksen ja
kuvasuhteen muuttamista. o ] kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.
@ Laajennettu > Naytt6 > Ruutu > Niyttotyyppi
o Tamai asetus on kdytettdvissd vain, kun Skaalatila-asetukseksi on
asetettu Tdysnaytto.

o Kiytettdvissd oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.
@ Signaali > Skaala > Skaalatila

« Huomaa, ettéd projektorin kuvasuhdetoiminnon kéytté heijastetun
kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettdvdan kuvaldhteeseen.

a Paina kaukoséddtimen [Aspect]-painiketta.

Kuvasuhde Kuvaus

Link Menu ; - : .
(2)(s5)(6) Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Auto . Aspect Color Mode Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

(7)) C8)(C9) Normaali Niyttad kuvia kéyttden koko projisointialuetta ja
sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.
(Num) (0 ) (D)
4:3 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 4:3.

Menu /@\ Esc
16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.
OA—=NO




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvaus Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
Taysi Niyttaa kuvat kéyttden projisointialuetta 16:10 16:9 4:3
kokonaisuudessaan, mutta ei siilytd kuvasuhdetta. 169
V-zoomaus Nayttad kuvia kayttdmalld projisointialueen taytta
P-zoomaus leveyttd (V-zoomaus) tai tdyttd korkeutta (P-zoomaus)
ja sdilyttdd kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka ylittavit
projisoidun niyton reunat, ei heijasteta.
Natiivi Néyttdd kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio Téysi
sailytetadn). Alueita, jotka ylittavat projisoidun ndyton
reunat, ei heijasteta.
V-zoomaus

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilld kuvasuhteilla ndytossa voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset. P-zoomaus

Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.

Natiivi
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W
Nayttotyyppiasetus: 16:10
Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 169 43 Nayttotyyppiasetus: 16:9
Normaali Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

Automaattinen 16:10 16:9 4:3

Normaali O
Automaattinen Q

O O
®) O




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Taysi
V-zoomaus
P-zoomaus
Natiivi
m
@, O
' | S

Niyttotyyppiasetus: 4:3

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
16:9
@ MOk
Q) O
V-zoomaus O O
O ‘ O
Q) Ollo O
P-zoomaus @ @
) )
Natiivi ** ; 8
O O I© Q) O O

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Normaali . .
Automaattinen O @ O ‘ O
O Ol © Q) ® O
. *
4:3 . . . .
O Ol O Ol O ®

* Kun sy6tetddn HDTV-signaalia (720p/1080i/1080p), signaalin kuvasuhde
sdilyy, kun kuvaa leikataan néytettdessd vasemmasta ja oikeasta reunasta.

** Vain tietokonekuvat ja kuvat HDMI-porteista tai HDBaseT-portista. Kuva
voi vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.




Kuvan kuvasuhde

EB-L610/EB-L500 ** Vain tietokonekuvat ja kuvat HDMI-porteista tai HDBaseT-portista. Kuva
voi vaihdella tulosignaalin kuvatarkkuuden mukaan.

Nayttotyyppiasetus: 4:3

Nayttotyyppiasetus: 16:9

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 43 Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3

Normaali Ya N
Automaattinen K‘F . . Normaali
Automaattinen
O @, O O
e O OlIO O
0 0 @ )

® ‘F V-zoomaus
O @,

® (@ O
e |© ‘x
P-zoomaus r. ‘ Natiivi

) )

Taysi

16:9

V-zoomaus

P-zoomaus

Natiivi **

* Kun syotetdan HDTV-signaalia (720p/1080i/1080p), signaalin kuvasuhde
sdilyy, kun kuvaa leikataan néytettdessd vasemmasta ja oikeasta reunasta.



Kuvan kuvasuhde

Nayttotyyppiasetus: 16:10

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Normaali
Automaattinen O
O
K‘jj
O O
Taysi
O
O
o
P-zoomaus
O
O
- . '




Projektorissa on kaytettdvissé eri viritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritilan muuttaminen" s.63

o "Kaytettdvissd olevat varitilat" 5.63

o "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen péille" 5.63

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori péille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

Link Menu
(4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) Cs)C9)
(Num) (0 ) (LID)

CANG

Viritila -tilan nimi tulee nakyviin ndyttoon ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettavissa olevia varitiloja, paina toistuvasti

[Color Mode]-painiketta.

Kaytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttamaan niité viritiloja kdyttamasi tulolahteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen T4mé on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisdlloistd nauttimiseen.

sRGB Paras ldhdekuvan virin uskolliseen toistamiseen.

DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden lddketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdma tila on vain
viitetarkoituksiin eika sité tule kayttaa
ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Moniprojektio Paras projisointiin useista projektoreista (pienentdd

virisdvyeroja kuvien vililld).

Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen

paalle

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.

Tama asetus on kdytettdvissi Dynaaminen- tai Elokuva-viritiloille.



n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
" Vdritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus

Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys

Virisdvy
Laajennettu Terdvyys

Valkotasapaino
Yerkko Kuvanparannus

Lisdasetukset

Info Dynaaminen kontrasti Pois
Palauta

Palauta

Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

[Dynaaminen kontrastil
0Pois

Normaali
Nopea

o Normaali vakiokirkkauden saitimiseen.

o Nopea kirkkauden sddtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka véreja naytetdan projisoiduissa kuvissa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Sdvyn, virikylldisyyden ja kirkkauden sdatiminen" .65
« "Gamman sddto" s.65

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen

[RGBCMY]
Sévy

L —
[0} —
—
R —
P —

a Valitse sdddettdva vari ja paina [Enter].

Kylldisyys

(o) —

() —

(/) —

(0 ) —

o —
0 —

Return
Kirkkaus
(1 ] —
(1 Y —
[ —
0 —
0 ——
0 —

Voit sddtad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan vireille.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.
Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. o Saitddksesi yleistd virisdvyd, sinertivaa - vihertdvaa - punertavaa,

sdada Savy-asetusta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. o Sadtadksesi vdrin yleistd eloisuutta, sddda Kylldisyys-asetusta.

o Sadtaaksesi varin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta.

Kuva

" Vdritila Dynaaminen

Signaali Kirkkaus [R]
Kontrasti Savy

Asetukset Virikylldisyys Kylldisyys
Vdrisdvy Kirkkaus

Laajennettu Terdvyys
Valkotasapaino

Verkko Kuvanparannus

Lisdasetukset
Info Dynaaminen kontrasti Pois
Palauta

8 Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Palauta

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden

Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter]. valilld, sadatdmalla Gamma-asetusta.

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter]. n Kytke projektori pdille ja kytke kdytettdvadn kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.



Kuvan varin saat

minen

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Viritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys
Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisdasetukset
Dynaaminen kontrasti
Palauta

Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter].

B Valitse Gamma ja paina [Enter].

B Valitse ja sadadé korjausarvo.

[Gammal

Mukautettu
Palauta

Dynaaminen

Pois

Kun valitset pienemmin arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta
tehdaksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien

tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikyllaisyys voi heiketa.

@ « Jos valitset DICOM SIM -valinnan Viritila-asetukseksi
projektorin Kuva-valikossa, valitse sddtdarvo projisointikoon
mukaan.
o Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.

« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.

o Lidketieteelliset kuvat eivat ehka toistu oikein asetustesi ja
ndyton teknisten tietojen mukaan.

Jos haluat tehdd hienompia sdétojé, valitse Mukautettu ja paina
[Enter].



Kuvan varin saataminen

Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettdvin vérisavyn
gammasadtokaaviossa. Paina sitten yld- tai alanuolta sdatadksesi arvoa ja
paina [Enter].

[Gammal
Varisdavy 0 :

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonlahteen kirkkautta.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva

Signaali

Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

0

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Split Screen

Adnenvoimakkuus 0

HDMI-linkki

Lukkoasetus

Kirkkaus-asetukset

Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Valotila
Testikuva

Muisti
Sisillén toisto
Palauta

Valitse Kirkkaus-asetukset ja paina [Enter].

B Valitse Valotila ja paina [Enter].

a Valitse jokin seuraavista tiloista:

[Valotila]

ONormaali
Hiljainen

Laajennettu
Mukauta

o Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. Tima tekee
valoldhteen arvioiduksi kayttoidksi noin 20 000 tuntia.

« Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentda
tuuletinddntd. Tama tekee valolahteen arvioiduksi kayttoidksi noin 20
000 tuntia.

 Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentda
valoldhteen kayttoikdd. Tama tekee valoldhteen arvioiduksi
kayttoiaksi noin 30 000 tuntia.

o Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkausvalin valilla 70-100 %.

Jos valitsit Mukautettu, valitse Kirkkaustaso Kirkkaus-asetukset-
ndytostd ja valitse kirkkaus kayttdmalld vasen- ja oikea-painikkeella.

B Yllapitaaksesi yhdenmukaista kirkkautta, kytke Pysyvi tila -asetus
paalle.

@ Jos kytket Pysyvi tila pdille, et voi muuttaa Valotila- ja
Kirkkaustaso-asetuksia. Jos kytket Pysyvi tila, pois paalta
Kirkkaustaso-asetukset muuttuu valoldhteen tilan mukaan.

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kirkkauden saataminen

@ Aikatauluta siannélliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat projektorin @ Aika, jolloin valolihteen kirkkaus on vihentynyt puoleen (arviolta)
Laajennettu-valikossa seuraavissa tilanteissa.
o Jos kiytat projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia Pysyva tila -tilassa
. L(i)rstzlfl};tlie;eﬁm]ektorm sdannollisesti pois paaltd ssmmuttamalla Kirkkaustasoasetus Tuntia
Muuten Pysyvi tila -asetus ei ehki toimi oikein. 100% 20 000 tuntia
@ Laajennettu > Aikatauluasetukset 90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
» Asiaan liittyvat linkit 70% 30 000 tuntia
« "Valoldhteen kayttoika" s.69
Pysyvi tila pailla

Valolahteen kayttoika

Valoldhteen arvioitu kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen
mukaan, onko Pysyvi tila pdilla vai pois.

@ Valolahteen kiyttoiké vaihtelee ympéristdolosuhteiden ja kiyton
mukaan.

o Tissd luetellut tuntimaarat ovat arvioita eiké niité taata. @) Kirkkaustaso

« 20 000 tunnin kéyton jilkeen projektorin osia on ehka vaihdettava. @ Aika, jonka projektori pystyy yllapitimaédn pysyvéa tilaa (arviolta)
« Jos Pysyvi tila on kytketty paille ja olet ylittanyt tdssd luetellut
kayttotunnit, et ehka voi valita korkeaa Kirkkaustaso-asetusta.

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U

Pysyvii tila pois Kirkkaustasoasetus Tuntia
85% 6000 tuntia
80% 10 000 tuntia
75% 14 000 tuntia
O x1 /ZT
70% 19 000 tuntia

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500

@ Kirkkaustaso



Kirkkauden saatam

Kirkkaustasoasetus Tuntia

85% 17 000 tuntia
80% 19 000 tuntia
75% 22 000 tuntia
70% 24 000 tuntia




Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Aidnenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aédnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péille ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

NS Y

Ce)|Cn)
(IJ( )| ()

AV Mute Spllt Freeze

Ainenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttéon.

Asettaaksesi tulolahteen ddnenvoimakkuuden maiaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

/A Huom

Al4 aloita esitystd korkealla dinenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisdta
aanenvoimakkuutta vihitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.73

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.76

« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" .81

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.85
« "Videotoiminnan tilapdinen pysayttiminen" s.86

« "Kuvien zoomaaminen" s.87

« "Kaukosddtimen kaytt6 kohdistimena" .88

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” .89

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.91
« "Useiden projektorien kaytto" s.92

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.99



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu ndyttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu naytté -ominaisuutta
kaukoséatimelld tai projektorin valikoilla. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde siirtyy ndytdssd vasemmalle.

@ Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta
projektorin Asetukset-valikossa.

g Paina [Menu]-painiketta.

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Split Screen -asetus]

Nayton koko @Yhtasuuri
Ldhde

Vaihda ndytot

Adnildhde Automaattinen
Kohdista Ylos

[ \ [ \ [Verkko]

Nidytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

o Kun kiytat jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivét ehki ole kéytettivissi ja joitakin oinaisuuksia
sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus, paina
[Enter]-painiketta, valitse tuloldhde, valitse Suorita ja paina [Enter].

[Léhde] Return

Vasen Qikea
0 i — HDMI1
N = HDMI2
me— HDBaseT
Tietokone1
Tietokone2
e=— USB
L LAN
)Screen Mirroring

« Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat yhdistettavissa.
o Kun kéytat jaettu naytt6 -ominaisuutta, Lihde-naytto tulee
nékyiin, kun vaihdat tuloldhteen kaukosdatimesta.

a Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda néytot ja paina [Enter]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendan.

Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentéen, valitse Nayton
koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [Menu].

[Ndytén kokol

0htéasuuri
Vasen suurempi

0ikea suurempi

Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd nay saman

kokoisina, vaikka Yhtasuuri-valinta olisi valittuna.

Valitaksesi audion, valitse Adnilihde, paina [Enter]-painiketta, valitse
audiovalinta, paina [Enter]-painiketta. Poistu valikosta painamalla
[Menu].

@ Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman niyton tai
vasemmanpuoleisen ndyton ddnti.

Voit kohdistaa projisoidut kuvat valitsemalla Kohdista, painamalla
[Enter]-painiketta, valitsemalla asetuksen ja painamalla vield [Enter]-
painiketta. Poistu valikosta painamalla [Menu].

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” s.75
« "Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset" s.75



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" s.58

o "Viritila" .63

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

« Tietokonel ja Tietokone2 « "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

« USBja LAN « "Kuvien zoomaaminen" s.87

« "Kuvan virin sddtdminen” s.65

Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu naytto -
projisoinnille

Naité tuloldhdeyhdistelmid ei voi projisoida jaetulle nédytolle.

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kiyttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdé Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen

e E-Zoom

o Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)
« Kaukoséddatimen [User]-painikkeen toiminnot

« Dynaaminen kontrasti

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Varisavy ja
Teridvyys projektorin Kuva-valikossa, voit kdyttdd niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussddtoja kaytetdadn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kuten Viritila ja
Virilampétila kiytetadn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtoja asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto

« Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Néyté tausta-asetuksena on Logo,

nékyvissd on sininen nédyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" .76

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.76

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.77

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.78
« "PC Free -ndyttovalinnat" 5.79

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida timén tyyppisia tiedostoja kayttamaélld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvalineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
o Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800 *
o Lomitettu
Elokuva .avi Tuki vain AVT 1.0:1le.
(Motion [ varmista, ettei tiedosto ole:
JPEG) . .
o Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla
« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

* Kun kaytét projektoria WUXGA -resoluutiolla, voit projisoida kuvan 1 920 x
1 200 -maksimiresoluutiolla.

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kéyttad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.




PC Free -esityksen projisointi

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kiytetian, muuten PC Free - PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

« Et ehka voi kayttad turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sdahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Et voi korjata trapetsivddristymaa projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kéyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.

o Pysaytys

« A/V Mute

o E-Zoom ¥ o+ Jos Valitse asema -ndytto tulee nakyviin, valitse

« Kohdistin nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

 Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
» Asiaan liittyvat linkit tiedostoluettelondyton yliosassa ja paina [Enter].
« "Videotoiminnan tilapdinen pysiyttiminen" s.86

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.85
« "Kuvien zoomaaminen" s.87 a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

+ "Kaukosddtimen kiytt6 kohdistimena" 5.88 o Jos aiot nayttda laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos

PC Free -diaesityksen aloittaminen ja paina [Enter]-painiketta.
« Nayttadksesi lisad kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosaatimen [Page] ylos-

ja aloittaa diaesityksen. tai alas-painikkeita.

+ Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisitd erikoistehosteita B Tee jokin seuraavista:

korostamalla Valinta-kohdan néyton alaosassa ja painamalla [Enter]. . Niyttaaksesi yksittiisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita

painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
n Paina kaukosadtimen [USB]-painiketta. palataksesi tiedostoluettelondyttoon.)



PC Free -esityksen projisointi

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossd ja
paina [Enter]-painiketta.

« Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-

kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:

o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Téama palauttaa tiedostoluettelonayttoon.

Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" .79
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.26

PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

« Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

Slideshow




PC Free -esityksen projisointi

@ o Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse PC Free -néiyttﬁvalinnat
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
« Nayttddksesi toisen USB-aseman elokuvia, korosta Valitse Voit valita ndma nayttovalinnat, kun kaytit PC Free -toimintoa. Kéyttadksesi
asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter]. tatd nayttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

paina [Enter]-painiketta.

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: # valinta
« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta Niytd asetus
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. W 5 —
.. . . .. .. . . . . . iittelust A —TT T
o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos Laiittehsuunta WousevaTe FTasRevaT

ja paina [Enter]-painiketta.
Diaesityksen asetus

 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai satkuva toiste T PTEE— r—pe—
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

Kuvan vaihtumisaika “TSeRUnAT ge—

Tehoste 4 B 1 8 ury e

. . . c . . . . L " T Sattnnanen
B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja

paina [Enter]-painiketta. ——

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda

ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai

muutettuna vain nayttéruudussa. Asetus Valinnat Kuvaus
+ Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perdkkiin, valitse Niyttojirjestys Nimijirj. Niyttdd tiedostot nimijérjestyksessid
Diaesitys-valinta naytossd alhaalla.
Péiv.jarj. Niyttaa tiedostot
paivamadrajarjestyksessad
Pyséyttdaksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisesti
ja paina [Enter]-painiketta. viimeiseen -jirjestyksessi
Tédma palauttaa tiedostoluettelondyttoon. Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jirjestyksessa
B Kytke USB-laite pois paltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite Jatkuva toisto Pailla Toistaa diaesitystd jatkuvasti
rojektorista.
Pro) Pois Toistaa diaesityksen kerran

» Asiaan liittyvat linkit
o "PC Free -ndyttovalinnat" .79
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" 5.26



PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Projektorin Sisdllon toisto -ominaisuus mahdollistaa sisdllon toistamisen a Paina [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].
ndyttelyitd varten digitaalisena allekirjoituksena. Voit projisoida helposti

soittolistoja, jotka siséltavit kuvia ja elokuvia, jotka on tallennettu ulkoiseen —
tallennuslaittgeseen. Voit myos lisdtd projisoituun kuvaan vari- ja Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
muototehosteita. Signaali Split Screen

. Adnenvoimakkuus 0
@ Asetukset O BlRLIENIHT]
s Lukkoasetus
Laajennettu Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Yerkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Valotila
Info Testikuva
S~ Muisti
Palauta Sisillén toisto

Palauta

B Valitse Siséllon toisto ja paina [Enter].

Valitse Pdilld ja paina [Enter].

[Siséllon toisto] Return
pP&dlld @
» Asiaan liittyvat linkit Pois

« "Vaihtaminen Sisdllon toisto -tilaan" s.81

« "Soittolistojen projisointi" s.82

« "Tehosteiden lisdédminen projisoituun kuvaan" s.83
« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.84

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

B Kytke projektori pois padltd ja uudelleen paille ottaaksesi Sisallon toisto

Vaihtaminen Sisdllon toisto -tilaan -tilan kayttoon.

Ennen kuin projisoit soittolistasi, sinun on vaihdettava Siséllon toisto -tilaan. Paina ohjauspaneelin tai kaukosidtimen [Home]-painiketta

n Kytke projektoriin virta. Aloitusnidyttd tulee nikyviin.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Varmista, ettd projektori on Siséllon toisto -tilassa.

D®— HDMI1
[ |

D®— HDMI2 Viritila Valotila

-
HDBaseT EI

gD~ Tietokonel Geometrinen Kofj... Split Screen

gD~ Tietokone2

@2 USB

SpLL LAN

0)= Screen Mirroring

== N&YTon nimi: XXXXXXXXXX PIN 2 XXOOXXXXX

‘P& Projektorin nimi : XXXXXXXXXX Tunnussana : XXXX |
SSID = X00000K-XIN0XX njmblec)
@ IP : Nopea 4 IP - XXX XXX Yhteysopas

Soittolistojen projisointi

Voit projisoida Sisillon toisto -tilassa soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja
elokuvia.

T

s
'

n Luo omia soittolistoja ja vie ne USB flash -asemaan Epson Projector

Content Manager -ohjelmistolla.

@ Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kdyttoopas.

a Liitd Sisallon toisto -tilassa USB flash -asema projektorin USB-A-

porttiin.

B Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

Source Search
Computer  HDMI USB

()
LAN
()

Ensimmaiinen aikataulutettu soittolista on projisoitu.

% ¢ Voit myos pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna
projisoidaksesi suosikkisoittolistan. Voit asettaa kaukosdatimen
pikavallintandppdimen kiyttaimalld Epson Projector Content
Manager -ohjelmistoa.
o Valitaksesi kohdesoittolistan luettelosta, valitse USB-katseluohjelma
projektorin Asetukset-valikko ja kiytd nuolipainikkeita.
@ Asetukset > Sisdllon toisto > USB-katseluohjelma



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Tehosteiden lisaaminen projisoituun kuvaan

Voit lisatd viri- ja muototehosteita projisoituun kuvaan Siséallon toisto-tilassa.

$ Kayttadksesi tehostetoimintoja, varmista, ettd suoritat Virkistystila
saannollisesti.

@ Palauta > Virkistystila

PainaSiséllon toisto -tilassa [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-
valikko ja paina sitten [Enter].

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

0

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Split Screen

Afinenvoimakkuus 0

HDMI-linkki

Lukkoasetus

Kirkkaus-asetukset

Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Valotila
Testikuva

Muisti
Sisillén toisto
Palauta

a Valitse Sisillon toisto > Overlay-tehoste ja paina [Enter].

RO

~Joy

Valitse Pdilld Overlay-tehoste-tehosteeksi ja paina [Enter].

[Overlay-tehoste]

Overlay-tehoste @P&ENE

Muotosuodatin Pois
Viarisuodatin Pois
Valoisuus 1]

Valitse Muotosuodatin ja paina [Enter].

Sadda kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

o Muoto valitaksesi haluamasi muototehosteen vaihtoehdoista
ympyrit, nelikulmiot tai mukautetut muodot.

@ Voit lisata kuviasi mukautettuina muotoina kiyttamalld Epson
Projector Content Manager -ohjelmistoa. Saat lisatietoja Epson
Projector Content Manager -toiminnon kdyttdopas.

o Suodatintehoste valitaksesi asetatko maskin valitun muodon sisa-
vai ulkopuolelle.

o Koko asettaaksesi muodon koon.

« Paikka asettaaksesi muodon sijainnin.
Valitse Varisuodatin ja paina [Enter].

Sadda kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:
+ Virisuodatin valitaksesi varin.

+ Mukautettu asettaaksesi mukautetun vérin saatimalla yksilollisesti
virejd Punainen, Vihrei ja Sininen.

Valitse Valoisuus asettaaksesi kirkkaustason.

Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.175

Sisallon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Et voi suorittaa seuraavia toimintoja Sisdllon toisto -tilassa.

o Virilampétila (kun Limmin valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu
Virisuodatin-valinnaksi)

o Sammutus

o Split Screen

» Nayta tausta

« Ruutu

o Autom. ldhteen haku

« Remote -salasana

e PC Free

o Asiakirjakamera



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapdisesti pois paalta

Voit kytkei tilapdisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péltd, jos haluat » Asiaan liittyvat linkit
suunnata yleisén huomion toisaalle esityksen aikana. Aéni ja video pysyvit o "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
kuitenkin pdill, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

Illll-IE “

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta.

e[| wcn) cn ()

AV Mute Split Freeze
EBE . OO
Home

Mut

Valoldhde sammuu ja projisoitu kuva ja dani keskeytyvat.

Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin péille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

$ o Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kiyttoon. Voit ottaa timéan

ominaisuuden pois kdytosta.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset. > A/V-
mykistysajastin

Jos valitsit A/V-mykistys A/V-mykist. vapautus -asetukseksi
Laajennettu-valikossa, voit edelleen ohjata projektoria, kun A/V-
myKkistys on kiytossa.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset. > A/V-mykist.
vapautus



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttaa tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttia nykyisen kuvan naytélle. Aéni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysaytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

)@)€/
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Kiynnistddksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ — '//\/\
Viez -
sl |-

S5

@ Tamé ominaisuus ei ole kdytettavissd, jos Skaala-asetus Signaali-
valikossa on otettu kdyttoon.

n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

ONT O
) [«
)@y«

Naytolld nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

Kéyta seuraavia kaukosditimen painikkeita zoomausalueen
sddtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan lihennettdvddn osaan.

Siirtadksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mité tahansa
vierekkaista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

 Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti ldhentddksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna lahentaéksesi
nopeammin.

 Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.

+ Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.
« Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nikyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



Kaukosaatimen kaytto kohdistimena

Voit kédyttda projektorin kaukosdadintd kohdistimena yleison mielenkiinnon B Paina [Esc] poistaaksesi kohdistimen néytolta.
kohdistamiseksi tarkeisiin tietoihin naytolld. Oletuskohdistinmuoto on nuoli.

Voit muuttaa muotoa Kohdistimen muoto -asetuksessa projektorin W Asi lii st linki
Asetukset-valikossa. siaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155

]

n Paina kaukoséddtimen [Pointer]-painiketta.

User Pointer
OGS O

Kaytd nuolipainikkeita kohdistimen siirtimiseen naytolla. Siirtadksesi
kohdistinta vinosuunnassa, paina miti tahansa vierekkaisté
nuolipainikeparia samanaikaisesti.




jan logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttda sen aina, kun projektori
kdynnistetdadn. Voit nayttdd kuvan myds, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia. T4ta kuvaa kutsutaan kéyttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya

projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

« Jos Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on asetettu Paalla

Salasanasuojaus-asetusvalikossa, aseta se Pois-tilaa ennen kiyttéjin
logon tallentamista.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myos kayttdjan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

n Naytéd kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Aloitusndyttd

Signaali Nayttd
Kayttédjdn logo

Asetukset Projisointi Etuala

Toiminta

Laajennettu ¢ ELYAR- {30415,

— | Yalmiustila

Verkko HDBaseT
Moniprojektio

Info Aikatauluasetukset
Kieli €

Palauta Palauta

Valitse Kayttdjan logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttad naytettyd kuvaa

kayttdjan logona.

@ Saadot, kuten Geometrinen korjaus, Zoomaus, Kuvasuhde,
Skaala tai Nédyttotyyppi perutaan tilapaisesti, kun valitset
Kiyttdjan logo -valinnan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvauskoon valintaikkuna tulee nakyviin.

[Kayttdjdn logol

Valitse kuvauskoko.

400%300 &

Taysi ndytto

Tallentaaksesi kuvasi kdyttdjan logona, valitse Téysi ndytto, paina
[Enter], valitse Kylld ja paina sitten [Enter].

Kiéyttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nakyviin.

@ Projisoidessasi HDCP-suojattua kuvaa HDMI-porteista, et voi
tallentaa kuvaa Téysi ndytto-valinnalla.

Valitaksesi kuva-alueen ja zoomauskertoimen, valitse 400x300 ja paina
sitten [Enter].

Kuvan piille tulee ndkyviin valintaruutu.



jan logokuvan tallentaminen

Kayta 400x300-kokoa varten nuolipainikkeita kayttdjan logona
kaytettavian kuva-alueen ympdardimiseen ja paina sitten [Enter]-
painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko valita tdiméan kuva-
alueen.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. (Jos haluat muuttaa valittua
aluetta, valitse Ei, paina [Enter]-painiketta ja tee viimeinen vaihe
uudelleen.)

Nikyviin tulee Kayttdjan logo -zoomauskerroinvalikko.
Valitse 400x300-kokoa varten zoomausprosentti, paina [Enter], valitse
Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Kéyttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nakyviin.
@ Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.
m Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
m Valitse Naytto ja paina [Enter]-painiketta.
@ Valitse milloin haluat kiyttas Kayttijin logo -ndyttoi:

+ Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Néyti tausta ja
aseta se Logo-asetukseksi.

@ Laajennettu > Niytto > Niytd tausta

 Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Pdille.

@ Laajennettu > Niytto > Aloitusruutu

Estdaksesi ketddn muuttamasta Kayttdjan logo -asetuksia syottamattd ensin
salasanaa, aseta Kéytt. logon suoj. Asetus Piille Salasanasuojaus-
asetusvalikossa ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.100



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jilkeen valita tallennetut asetukset,

kun haluat kayttaa niita.
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Signaali Split Screen

. Adnenvoimakkuus 0
[¢)  HDMI-linkki

Asetukset
s Lukkoasetus
Laajennettu Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Yerkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Valotila
Info Testikuva
Muisti
Palauta Sisillén toisto

Palauta

B Valitse Muisti ja paina [Enter].

Valitse jokin seuraavista tiloista:

 Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla
asetuksilla.

@ Voit tallentaa seuraavat asetukset:
o Kuva-valikkoasetukset
o Virien Laajennettu-valikossa

+ Tallenna muisti antaa tallentaa nyisset asetukset muistiin
(kaytettavissda 10 muistia eri nimilla).

Jo kaytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.

Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péaalle korvaa
asetukset nykyisilld asetuksillasi.

» Tyhjennd muisti antaa tyhjentdd valitut muistiasetukset.

o Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

Kuva [Muisti]

Signaali Lataa muisti

< Tallenna muisti
Asetukset O BRFIUEERITER
b Nimed muisti uud.

Laajennettu
Yerkko
Info

Palauta

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

o Tallennettu Véritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.

o Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Muistin palautus
projektorin Palauta-valikossa.



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi Sy o okl ey asisen [Knldkarms fa vAimsTy oAl vesian e
yhden suuren kuvan.

taydellisesti edes korjauksen jilkeen.

— — « Jos kirkkaus- tai vdrisdvyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista siadot.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tunnuksen asettaminen" 5.92
« "Kéytettdvan projektorin valinta" 5.93

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosddtimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].
» Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Moni-
projisointi-tilaksi P4alld kaikille projektoreille. . I P
@ Laajennettu > Moniprojektio > Viritila Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

. L Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijirjestelmé useiden projektorien ohjaamiseen" s.92
o "Kuvan viérien tasmayttaiminen" s.94

o "Virin yhdenmukaisuuden sadtdminen” s.95

« "RGBCMY:n sdataiminen" s.96

« "Kuvan skaalaaminen" s.97 [Projektorin tunnus]

0Pois

SRwWENE—

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

Projektorin yksilointijarjestelma useiden projektorien
ohjaamiseen

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vdrisdvya niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

1
p
3
4
5
b
7
8
9

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttadksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja vérisavya.




Useiden projektorien kaytto

Jos kaytat Epson-projektorin monitoimikaukosiadinti ja valitset

Kaukosditimen tyyppi Lisdasetukset-asetuksen, valitse
tunnistenumero, valitse Aseta ja paina sitten [Enter].

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Kaukosédédtimen
tyyppi

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttad yhdella
kaukosédatimella.

Kdytettavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosédatimelld kaytettavan
projektorin tunnus.

n Osoita kaukosditimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

Auto  Aspect Color Mode

(7)) (s ) (9
(Num) (0 ) D)

@)

Nykyisen projektorin tunnus tulee niakyviin projisoidulle néytolle. Se
héviad ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

N

Kaukosaadin : Padlla I

[ ‘ Projektorin tunnus : 3

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsméa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

1 2 3
Link Menu
Ca) (Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7)) C8) 9

Menu Esc
OFLAINO

Projektori jota haluat kéyttad on valittuna.

B Paina [ID]-painiketta tarkistaaksesi, onnistuiko tunnuksen asettaminen.
Projektori ndyttdd viestin.

« Jos kaukosdatimen tilaksi on asetettu Pdalld, voit kdyttdd projektoria
kaukosaatimella.

« Jos kaukosaitimen tilaksi on asetettu Pois, et voi kdyttda projektoria
kaukosaatimelld. Toista ylld olevat vaiheet ottaaksesi kaukosddtimen
kiiyttoon.



Useiden projektorien kaytto

projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Kun valitset kaukosddtimelld 0:n, voit kayttad kaikki

« Sinun on valittava kaukosditimen tunnus kaukosédatimelld joka
kerta, kun kdynnistit projektorin, jonka olet asettanut
ohjattavaksi. Kun kytket projektorin paille, kaukosdatimen
projektorin tunnukseksi on valittu 0.

« Jos kaytit Epson projektorin monitoimikaukosdddinta,
projektoritunnusta ei tarvitse valita kaukosaatimestd, kun
kytket projektorin péalle. Projektoritunnus on rekisterdity
kaukosdatimen projektoritunnuksena.

o Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttad projektoria kaukosaatimelld milld tahansa
kaukosaatimelle valitsemallasi tunnuksella.

Kuvan varien tasmayttaminen

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien nayttélaadun
vastaamaan toisiaan.

Kytke kaikki projektorit palle ja valitse Varien-asetus kaikkien projektorien
Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn ndyton varisavysta tulee
kauttaaltaan tasainen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Aloitusndyttd
Signaali Nayttd
Kayttdjdn logo
Asetukset Projisointi
. Toiminta
Laajennettu ¢ ELYAS- L0412

Valmiustila

Yerkko HDBaseT

Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta Palauta

a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

B Valitse Virien ja paina [Enter].

Valitse Sdaadon taso.

Saadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan saakka.
Voit sddtad kunkin tason erikseen.

[virien]

Sdddon taso
T

Vihred
Sininen
Kirkkaus

B Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sadda varisavy.

B Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.



Useiden projektorien kaytto

Palaa vaiheeseen 4 ja sdddé toinen taso.

B Paina [Esc] palataksesi edelliseen niyttoon.

Varin yhdenmukaisuuden saataminen

Jos projisoidun ndyton vérisavy on epétasainen eri projektoreilla, sadda
vdrisdvytasapainoa kayttaimalla kunkin projektorin Laajennettu-valikkoa.

@ o Virisdvy ei ole ehké yhtendinen varien yhdenmukaisuuden sdadadon
jalkeen.
o Kun Viritila on asetettu tilaan Dynaaminen, timi toiminto on pois
kaiytosta.
@ Kuva > Viritila

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Aloitusndytto
Signaali Nayttd
Kayttéjdn logo
Asetukset Projisointi
. Toiminta
Laajennettu & BRGYAREELTLET0
" Valmiustila
Verkko HDBaseT
Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
Palauta Palauta

a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

B Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter].

SOB0

Valitse Varien yhdenmuk. ja paina [Enter].
Valitse Péilld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].
Valitse Sdddon taso ja paina [Enter].

Valitse taso ja paina [Esc].

() — )

[Vérien yhdenmuk.]

Sdddon taso

Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].

Valitse sddadettdva alue ja paina [Enter].

[Vdrien yhdenmuk.]

Yldvasen
Yldosa
Yldoikea
o]] {-F

Alaoikea
Alaosa
Alavasen
Yasen
Kaikki

Sdada ensin ymparysmitta. Valitse lopuksi Kaikki ja sdada sitten koko
naytto.

Valitse vdri (Punainen, Vihred tai Sininen), jota haluat saataa ja kayta
vasen nuoli -painiketta heikentadksesi vérisdvya ja oikea nuoli -
painiketta voimistaaksesi virisavya.



Useiden projektorien kaytto

e i ol R, latn o [Biiog ol n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva

Aloitusndyttd

Signaali Nayttd

[Virien vhdenmuk.] Kaikki Kdyttijin logo
Sdddon taso Asetukset Projisointi
Punainen . Toiminta
Vihred Laajennettu & BRGYAREETRTE-T-0:
Sininen =" Valmiustila

Yerkko HDBaseT

i Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset
Kieli & Suomi
Palauta Palauta

m Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.
m Toista ndma vaiheet sadtdaksesi kaikki alueet.

@ Paina [Esc] palataksesi edelliseen nayttoon. ) L
a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

RGBCMY:n saataminen
o ) ) ) Valitse sdddettdva vri ja paina [Enter].
Voit sadtdd Sdvy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G

(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) -

[RGBCMY]

varikomponenteille.

Kytke kaikki projektorit palle ja valitse RGBCMY-asetus kaikkien
projektorien Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn ndyton vérisavysta
tulee kauttaaltaan tasainen.

Sivy
(1 Y —
[ —

0} —
4 —
0 —
0—

Kylldisyys
L —
1 —
(1 —
L —
1 —
(1 —

Kirkkaus
() —
(/) —
(o) —
() —
(/) —
(o) —

B Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtadksesi yleistd varisdvyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,

saada Sdvy-asetusta.

o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saiddd Kylldisyys-asetusta.



Useiden projektorien kaytto

o Sadtadksesi varin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta.

[R]
Savy R
Kylldisyys
Kirkkaus

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kuvan skaalaaminen

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kayttaa Skaalaus-
ominaisuutta leikataksesi ja yhdistdaksesi ne yhdeksi suureksi kuvaksi.

— e

Z
-
=

S

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Signaali-valikko ja paina [Enter].

Kuva

. Kuvatarkkuus Automaattinen
[Signaali (<) Kuvasuhde 4:3

Seuranta 0
Asetukset Synkronointi 0
Paikka
Laajennettu Aut. sddto
Sammutus
Yerkko Lisdasetukset

Skaala
Info Palauta

Palauta

a Valitse Skaala ja paina [Enter].

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Skaala]

Skaala Pois
Skaalatila Zoomaa hdyttd

4] = i+ L b)
Skaalaa pystysuor. % 0,000
Skaalaa vaakasuor. x 0,00 — )]
Leikkauksen sddto
Leikkausalue

B Valitse Skaala-asetukseksi Paalla.



Useiden projektorien kaytto

a Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin ndistd valinnoista: + Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

« Zoomaa naytto siilyttadksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.
B Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja saiddd nuolipainikkeilla kuvan

koordinaatit ja koko nayttod katsoessasi.

Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

N

« Taysndytto kuvan sddtdmiseen projektorin valkokankaan kokoon,
kun skaalaat kuvan.

B Valitse yksi tai useita seuraavasta skaalausvalinnoista ja saada it4, jos on
tarpeen:

o - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.

« Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkiistaksesi varkauden tai estddksesi o Aikataulusuojaus-salasana estda projektorin aikatauluasetusten
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet: muuttamisen.
« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd « Screen Mirroring-suojaus Salasana estdd projektorin Screen Mirroring -
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin asetusten muuttamisen (EB-L615U/EB-L610U).
asetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanan asettaminen" s.99

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.100

« Painikelukkosuojaus estiméén projektorin kytt6 ohjauspaneelin « "Salasanan antaminen projektorin kdyttimiseksi" s.101
painikkeilla.

Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kidytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat

rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Kiyttadksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.
o Turvakaapeli projektorin kiinnittimiseksi fyysisesti paikalleen.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttad projektoria.

Salasanan asettaminen

» Asiaan liittyvat linkit Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda taman tilalle oma salasanasi.

« "Salasanasuojaustyypit" s.99
« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.101

« "Kaukosddtimen ohjauspainikkeiden lukitus” s.102 n Pidéd kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.
« "Turvakaapelin asentaminen"” 5.103

=p)«cn)[«n)

A/N Mute  Split Freeze

Salasanasuojaustyypit C HCHcCD

Home

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kédytetdan yhtd
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kayttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitdt virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. T4td edellytetddn
myds toimintojen Suora kdynnistys ja Autom. kdynnistys kdyttimiseen.

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd ketdan muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee nakyviin, kun projektori kdynnistetdan, tai kun signaalia
ei vastaanoteta. Mukautettu ndytto torjuu varkauden, koska projektorin
omistajan voi yksiloida.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettava oikea

salasana tuodaksesi nakyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.

« Verkon suojaus -salasana estdd muita muuttamasta projektorin Verkko-
asetuksia.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. B Syoté salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos néppdilet
[Salasanasuojaus] salasanan védrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan nappéilemain
salasana uudelleen.

Kdynnistyssuojaus Pois

Kaytt. logon suoj. Pois a Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Verkon suojaus Pois
Aikataulusuojaus Pois
Screen Mirroring-suojaus Pois Merkitse salasana muistiin ja sdilytd sitd turvallisessa paikassa.

Salasana

Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tdma valikko, jolla voit valita

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin. kéytettavin salasanasuojaustyypin.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. [Salasanasuojaus]
Kdynnistyssuojaus DPois
Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen Kivtt. logon suoj. Pois
nékyviin. Verkon suojaus Pois

Aikataulusuojaus Pois
Screen Mirroring-suojaus Pois

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta

numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. el U

1 2 3
Link Menu Jollet née tata valikkoa, pida kaukosdidtimen [Freeze]-painiketta painettuna
Ca) 5 Ce) viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nikyviin.
Auto Aspect  Color Mode
(C7)(C8)(9) o Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, valitse Paalld-asetus
Kidynnistyssuojaus -asetukseksi.
(Num) (C 0 D)D) ) e o
Ven Fec « Estddksesi muutokset Kayttdjan logo -ndyttoon tai sithen liittyviin
Q /@O ndyttoasetuksiin, valitse Pddlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.
N7\

« Estdaksesi muutokset verkkoasetuksiin, valitse Paalla-asetus Verkon
suojaus -asetukseksi.

« Voit estdd muutokset projektorin aikatauluasetuksiin valitsemalla Padlla

N 1 e
Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljainnen Aikataulusuojaus -asetukseksi.

numeron, vahvistusviesti tulee nakyviin.



Projektorin suojausominaisuudet

« Voit estdd muutokset projektorin Screen Mirroring -asetuksiin valitsemalla Salasanandytt6 sulkeutuu.
Pdilld Screen Mirroring-suojaus-asetukseksi (EB-L615U/EB-L610U).
Voit kiinnittdé salasanasuojattu-tarran projektoriin lisévarkaudenestokeinona. Jos annat véirén salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittda

uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.
Varmista, ettd sdilytdt kaukosiadintd turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa. Huomaa

« Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perikkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minki jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori nayttaa salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottad oikean salasanan.

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi
Kun salasanandytté on nakyvissd, anna oikea salasana.

o Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydé koodia: xxxxx"-
[Salasanal numero, joka tulee ndkyviin naytt66n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

Annha salasana. o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kiyttoa ja syotdt vadran salasanan 30

kertaa perakkain, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kaytto lukitaan. Ota
L yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksid. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Katso lisédtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Pidéd kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla. Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kdyton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.

1 2 3
Link Menu
C4)(Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7z C8) 9

Menu Esc
OFRENO




Projektorin suojausominaisuudet

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Signaali Split Screen

Adinenvoimakkuus 0

Asetukset O BlRLIETTHT]
s Lukkoasetus
Laajennettu Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Yerkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Valotila
Info Testikuva
Muisti
Palauta Sisillén toisto

Palauta

a Valitse Lukkoasetus ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

Voit painaa myds ohjauspaneelin vasen-nuolipainiketta

tuodaksesi nakyviin Toimintalukko-nayton.

Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:
o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Téyslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse
Toimintalukko.

[Toimintalukko]

EVEDITE
Toimintalukko
Pois

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.102

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi

lukituksen.

« Pidd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.

« Valitse Pois Toimintalukko asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155

Kaukosaatimen ohjauspainikkeiden lukitus

Voit lukita joitakin kaukosdatimen painikkeita.

Lukitaksesi tassd naytetyt kaukosaitimen painikkeet, pidd kaukosaitimen
[Home]-painiketta painettuna noin 5 sekuntia.



Projektorin suojausominaisuudet

Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta
osoitteesta http://www.kensington.com/.

Avataksesi painikkeiden lukituksen, pidd [Home]-painiketta painettuna noin
5 sekuntia.

Source Search « Kéytd projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen

- ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.
Computer  HDMI USB

Gl G &G
LAN
b

)2 C3)
Link Menu
(4)(s5 )6

Auto Aspect  Color Mode)
7 8 9

(\m) (0 ) (LD)

Menu
O :> %”)ter @ Voit kiyttdd kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso
lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.

qume

AV Mute “ Freeze
ﬂ

EPSON

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.
« Kéyté projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajdrjestelmén kiinnittdmiseen.


http://www.kensington.com/

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "langallinen verkkoprojisointi" s.105
« "Projisointi langattomassa verkossa" s.108

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.116
o "Secure HTTP" s5.121



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehdédksesi niin,
liitd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssa kuvatulla tavalla, asenna Epson valittava projektorin verkkoasetukset.
iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -

levylti (jos kiytettivissi) tai web-sivustolta. Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten. porttia kdyttamalla.

Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitdimisen projisoimalla

kayttdjien tietokoneiden naytt6ja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -

kayttooppaasta (Windows/Mac). n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" 5.105

" . . . " Screen Mirroring Pois
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.105 Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta Pois

ictami H Verkkoinf-Langaton LAN
Yhdistaminen langalliseen verkkoon ) Sabic e

Ndytd QR-koodi
Liitd projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T- = Verkon miiritykseen

verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liitd verkkokaapelin toinen paa verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.

%= =] ©
:? HOMI1 HOMIZ Computer1

o - (@)
vom @S

eHpBT Control(| Audio

a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.




langallinen verkkoprojisointi

B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Projektorin nimi
PJLink-salasana

Remote -salasana

Web Control-salasana
Valvojan salasana

Projektorin tunnussana Pois

Néytd avainsana Pois
Niytd LAN-tiedot Teksti ja QR...

n Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

« Projektorin nimi antaa syottda nimen, joka on enintidn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

 PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdédn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

+ Remote -salasana antaa syottda enintdan 8 aakkosnumeerisen
merkin pituisen salasanan projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

« Web Control-salasana antaa sy6ttdd salasanan, joka on enintdin 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kdyttdmiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

 Valvojan salasana antaa syottda nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttdmalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

+ Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

« Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetdan Epson iProjection -
ohjelman kautta.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotietoja varten.

@ Kaytd nayttonappdimistdd numeroiden ja merkkien
syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi
niita.

B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

IP-asetukset

IP-osoit. ndyttd Pois
IPvb-asetukset

Madritd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.



langallinen verkkoprojisointi

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

« Jos haluat yhdistdd projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6-
asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailla ja aseta sitten
tarvittaessa Autom. midritys- ja Kéyta tilap. asetusta -asetukset.

@ Paina kaukosdédtimen nuolipainikkeita korostaaksesi
néyttondppaimistostd haluamasi numerot. Valitaksesi korostetun
numeron, paina [Enter]-painiketta.

Jotta IP-osoite ei ndkyisi lahiverkon valmiustila- ja kotindytdssd, aseta
IP-osoitteen néytto -asetukseksi Pois.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen
LAN-valmiustilanaytolla.

[LAN]

Projektorin nimi
SSID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID




Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. o "USB-avaimen kaytt6 Windows-tietokoneen liittimiseen" s.115

o Tehdéksesi ndin, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-
moduuli ja asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia

varten (EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-1500). Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen

« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli
(EB-L615U/EB-L610U). Sinun ei tarvitse asentaa Epson 802.11b/g/n Kéyttadksesi projektorifi langattoman verkon yli, asenna Epson 802.11b/g/n -
langatonta LAN-moduulia. langaton LAN-moduuli

(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500). Ali asenna

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon maarittaimalld yhteyden mitdin muun tyyppisti langatonta LAN-moduulia.

manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Asennettuasi langattoman LAN-moduulin ja asetettuasi projektorin, asenna

verkko-ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -levyltd (jos Al4 koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa siniseni tai vilkkuu, tai

kﬁ}.’tett?ViSS;ci.) tai_lat.ae.t thelmisto tarpeen I_I_lukaal}- Kayta seuraavaa kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin asettamiseksi ja e,

ohjaamiseksi:

Huomaa

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa N ” T :
vuorovaikutteisten kokousten jirjestimisen projisoimalla kayttdjien @ Langattoman LAN-moduulin merkkivalo ei toimi. Katso langattoman
. . . . o LAN:in merkkivalo projektorissa tarkistaaksesi langaton LAN -tilan.
tietokoneiden naytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS- Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittivi ruuvi
tai Android-laitteista. ristipdiselld ruuvitaltalla.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa
kommunikoinnista koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen" s.108

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti” s.109

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" s.111

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" s.112
« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen" s.112

» "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.114




Projisointi langattomassa verkossa

a Liitd langaton LAN -moduuli USB-A-porttiin. n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Screen Mirroring Pois
Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Niytd QR-koodi

Verkon méaritykseen

Aseta langattoman LAN -moduulin kansi takaisin paikalleen ja kiinnitd
se ruuvilla.

Return
Screen Mirroring Pois
Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta @PaillE

Yerkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN
Nivtd QR-koodi

Verkon méaritykseen

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

B Valitse Verkon mdiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana
Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana
Ilimoitus Projektorin tunnussana Pois
Néytd avainsana Pois
Muut Niytd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
As. valmis

B Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

« Projektorin nimi antaa syottda nimen, joka on enintidn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

 PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdédn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

+ Remote -salasana antaa syottda enintdan 8 aakkosnumeerisen
merkin pituisen salasanan projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

« Web Control-salasana antaa sy6ttdd salasanan, joka on enintdin 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kdyttdmiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

 Valvojan salasana antaa syottda nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttdmalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

+ Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

« Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetdan Epson iProjection -
ohjelman kautta.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotietoja varten.

@ Kaytd nayttonappdimistdd numeroiden ja merkkien
syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi
niita.

B Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
. Liitantatila Nopea
[Langaton LaN® MERD
" Turvallisuus Open
Kiinted LAN Ohita lause
Kanava ich
Ilimoitus SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Muut IPvb-asetukset
Palauta
As. valmis

Valitse Liitantatila-asetus.

» Nopea mahdollistaa useiden alypuhelinten, tablettitietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.



Projisointi langattomassa verkossa

+ Kehittynyt mahdollistaa liittdmisen dlypuhelimiin, Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon osoitteen LAN-valmiustilandytolla.
tukiaseman kautta.

B Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi [LAN]
yhdistettdvin tukiaseman. : P
Projektorin nimi
@ Jos sinun on maédritettavda SSID manuaalisesti, valitse SSID SSID )
sydttadksesi SSID:n. IP-osoite .-

IP-osoite
Tunnussana

g Maadrita Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen
mukaan.

« Jos verkkosi mairittid osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset Event ID
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

 Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset

asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-

osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan. Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa

+ Jos haluat yhdistaa projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6- alkaa lihettia kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailld ja aseta sitten
tarvittaessa Autom. maéritys- ja Kdyta tilap. asetusta -asetukset.

m Estdaksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen nakymisen LAN-valmiustila- ja Langattoman verkon asetuksien valitseminen
kotindytossd, aseta SSID-ndytto- tai IP-osoitteen niyttd-asetus Pois- Windowsissa
tilaan.

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
m Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton ohjeiden langaton verkko.

mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

n Voit kdyttdd langattoman apuohjelman ohjelmistoa napsauttamalla

m Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta. verkkokuvaketta Windowsin tehtivipalkissa.

a Yhdistettdessa Kehittynyt-liitantatilassa, valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetadn.

B Napsauta Yhdista.



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistamista oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta valikkopalkin Wi-Fi-kuvaketta nayton yldosassa.

a Kun muodostat yhteyden Kehittynyt-liitantatilassa, varmista, ettd Wi-Fi
on kytketty péaille, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori yhdistetaén.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyja
asetuksia:

« WPA2-PSK-suojaus
o WPA2-EAP-suojaus*

B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

. Liitdntéatila Nopea
[Langaton LaN® NERD
" Turvallisuus Open

Kiinted LAN Ohita lause
Kanava ich
Ilimoitus SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Muut IPv6-asetukset
Palauta
As. valmis

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

« WPA/WPA2-PSK-suojaus *
« WPA/WPA2-EAP-suojaus*

* Kéytettdvissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

Ota yhteys jirjestelman paikéyttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

Jos haluat asettaa WPA2-EAP- tai WPA/WPA2-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisteréinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Perus
[Langaton LAN(D
Kiinted LAN
Ilimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Return
Liitdntadtila Nopea
SSID
Ohita lause
Kanava ich
SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset

B Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.



Projisointi langattomassa verkossa

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Valitse As. valmis ja toimi nayton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

+ WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Valitse EAP-asetus ja paina
[Enter].

8 Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Perus [EAP-asetus]

[Langaton WAV d]  EAP-tyyppi PEAP
s KayttdjEnimi

Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne

Iimoitus Tark. palv.varm. Pois
CA-sertifikaatti

Muut RADIUS-palv.nimi

Palauta

As. valmis

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille

o CA-sertifikaatti PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- tai EAP-FAST-
tyypille

Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-

selaimestasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

868

B 8

Paina [Enter] nayttadksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttdmalld naytettyd luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

« Kayttdjanimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid
pitkaa kayttdjanimed. Kdytd web-selainta yli 32 merkin sy6ttaimiseen.
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty,
asetetaan automaattisesti.

« Salasana: antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kiytit PEAP-, EAP-
FAST- tai LEAP-tyyppid. Kédytd web-selainta yli 32 merkin
syOttamiseen.

« Tark. palv.varm.: antaa valita, tarkistetaanko palvelinvarmenne, kun
CA -sertifikaatti on asetettu.

« RADIUS-palv.nimi antaa syottaa tarkistettavan palvelinnimen.

Perus [EAP-asetus]
Langaton LANG) (Rl ak 873 {+]¢] PEAP
s KayttdjEnimi
Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne
Ilimoitus Tark. palv.varm.
CA-sertifikaatti
Muut RADIUS-palv.nimi
Palauta
As. valmis



Projisointi langattomassa verkossa

Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden

mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" s.114
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.166

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

* Voit asettaa salasanan kayttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kaytettdva web-selainta, kun syotat yli 32 merkkia.

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkki;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Koodaus BASE64/Binary

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kayttaa sitd mobiililaitteen yhdistdmiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

@ o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson
iProjection (V1.3.0 tai uudemman) -version, joka tukee titd

ominaisuutta.

« Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan
kanssa kommunikoinnista koituneet kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

 Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa madrittdd suojausasetukset.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.

@ « Jollet nde QR-koodia, aseta Nidytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Naytd LAN-
tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nékyviin.

a Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistadksesi
sen projektoriin.



Projisointi langattomassa verkossa

%  Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, etti olet suoraan nayton » lrrota langat‘?T‘ LAN-moduu}i p rojektorista j a liitd USB-avain
@ edessd ja riittavan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu samaan porttiin langatonta lihiverkkoyhteyttd varten (EB-
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-1500).

kaukana naytdssd, koodia ei ehki voi lukea. Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen paivitys

— on valmis.
Kun yhteys on muodostettu, valitse Sisdlto-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto. G Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen

liittamiseen Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin Jos Windows Vistassa Automaattinen kdynnistysikkuna tulee
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan ldhiverkkoon. nikyviin, valitse MPPLaunch.exe ja valitse sitten Salli.

Luotuasi USB-avaimen voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

n Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows/Mac) - B Asenna tarvittava sovellus nédyton ohjeiden mukaisesti.
ohjelmiston avulla.

o Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylla

ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakayttajan oikeudet.

Katso ohjeet Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

a Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisadnrakennettu projektoriisi. Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva ndytetdan projektorilla.
B Kytke projektoriin virta. g Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvipalkissa ja irrota sitten USB-
Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta. tikku tietokoneesta.

LAN-valmiustilandytto tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-

osoite ovat nikyvissi. Sinun on ehka kédynnistettiva tietokone uudelleen aktivoidaksesi

langattoman LAN-yhteyden uudelleen.

Liitd USB-avain jollain seuraavista tavoista:
o Liitd USB-avain projektorin USB-A-porttiin (EB-L615U/EB-L610U).



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,
dlypuhelimet ja tabletit, kdyttdmalla Miracast-teknologiaa

EB-L615U/EB-L610U). . . . . . . - .
( / ) Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan kuvia mobiililaitteestasi.

lisdaohjelmistoa. Kun kdytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissa.

Screen Mirroring -asetusten valinta

Jos asetat Screen Mirroring-suojaus -salasanan, kytke ensin Screen

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -ominaisuuksia. Mirroring-suojaus -salasana pois paalta.

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3). n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus
yli 30 fps.
« Et voi toistaa 3D-videota. A D) Fefis
Screen Mirroring-tiedot
« Et ehka voi laitteesi mukaan nahdd Miracast-yhteydelld sisltoj4, joilla on Screen Mirroring-asetus
tekijanoikeussuojaus. T :
. Langatt.ldhiv. Virta Pois
« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetus Screen Mirroring - Verkkoinf-Langaton LAN
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja y - Verkkoinf-Kiinted LAN

Nidvytd QR-koodi
Verkon méaritykseen

uuden yhteyden muodostaminen voi kestdd jonkin aikaa.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus

o Ald kytke projektoria pois pailtd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

@ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kiyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.116

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.118



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

a Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.

Kuva Return
Signaali Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus
Asetukset

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN

. Verkkoinf-Kiinted LAN

Verkko d) Niytd QR-koodi

Verkon maéritykseen
ECO

Info

Palauta

B Valitse Screen Mirroring-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return

Screen Mirroring Paalld
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Asetukset

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN

< Verkkoinf-Kiinted LAN

Verkko d) Niytd QR-koodi

Verkon méaritykseen
ECO

Info

Palauta

Aseta Nayton nimi -asetus tarpeen mukaan.

[Screen Mirroring-asetus] Return

N&Eytsn nimi &
Toimintatila
Perus

Laajennettu
Nayttd
Palauta

B Valitse Toimintatila-asetus.
o Perus antaa muodostaa yhteyden perusvalinnoilla.

« Laajennettu antaa muodostaa yhteyden lisdasetusvalinnoilla.

a Valitse Perus-asetus tarpeen mukaan.

« Langaton LAN -jirj antaa valita langattoman lahiverkon tyypin,
johon projektori liitetdan.

« Sadda suorituskykyid antaa sddtdd screen mirroring -nopeutta/laatua.
Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi
nopeutta.

« Liitantatila antaa valita WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tyypin.
Kaytettavissd vain Perus-kayttotilassa.

Valitse Laajennettu-kayttotilaa varten Laajennettu-asetus.

» Kokoustila antaa valita kokouksen tyypin. Valitse Keskeytettiva
yhdistddksesi toiseen mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana tai Ei-keskeytettdva yhdistddksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen.

+ Kanava antaa valita Screen Mirroring -toiminnon kayttiman
langattoman kanavan.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

8 Valitse Naytto-asetus tarpeen mukaan. Projektori ndyttad kuvan mobiililaitteestasi.

» PIN-koodin ilmoitus mahdollistaa PIN-koodin nédyttimisen -
projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen Mirroring - @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
kuvalihteistai. projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

. . ) ) ) ] ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.
« Laitenimi-ilmoitus mahdollistaa uuden yhdistetyn laitteen nimen

nédyttamisen projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen
Mirroring -kuvaldhteistd.

Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen nayton ohjeiden mukaisesti.

g Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden

o ) o A » Asiaan liittyvat linkit
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista. y

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa

Paina kaukosiiti o ik Asetuk Imiit. k Windows 10:ssd" s.118
@ aina kaukosaitimen [Home]-painiketta. Asetukset ovat valmiit, kun + "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa

aloitusndytdssd ndkyy Néayton nimi. Windows 8.1:ssi" s.119

. PPN T Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen Mirroring -
Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen toim?,,toa Windows 10:ss3 y .

Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa . . L . :
Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaiutinjdrjestelmdn yhdistimalld kdyttdmalla Screen Mirroring -toimintoa.

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

Kayta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.
Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos ndet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttoruudun, syota Screen
Mirroring -valmiustilandytolld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyvéa PIN-koodi.

QO B 08

projektorin kajutinjdrjestelmalld kdyttamalld Screen Mirroring -toimintoa.
n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lihteeseen.

Niet Screen Mirroring -valmiustilandyton.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

B Naytd Toimintakeskus, ja valitse sitten Yhdisté. Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota

projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

@ roes aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.
eemmadreiimamn: Add devices

S Oer e

6 B Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen Mirroring -

toimintoa Windows 8.1:ssa

Deawnload over metered connections

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjirjestelman
yhdistdimalld kdyttamallda Screen Mirroring -toimintoa.

Related settings.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
Niet luettelon kdytettdvissa olevista laitteista. lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilanayton.
n Valitse luettelosta projektorin Néayton nimi.

B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti.

E1 ooncs

Add devices

Frep—.

5

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metened connections

2 ks preveni. vt chires, ke B of 0 st st
rivers, ini, s e o s o o ke while

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nikyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttdad kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Valitse Lisdd langaton niytto. @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

B Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

[ s

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
néakyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttaa kuvan tietokoneeltasi.



Secure HTTP

Voit kdyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa

olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisdéamiseen. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden.

@ Verkko > Verkon miéritykseen > Muut > Secure HTTP

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydesséd tdimén avulla. Kuitenkin,
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web-
selaimesta, projektoria web-selaimesta kdynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun
projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttdmalla" s.121

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kayttamalla

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla
ja USB-flash-asemalla.

$ Voit rekisteroida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisterdit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdéinnin kanssa asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

B Valitse Verkon mdiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B 80 Q00O

Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
Secure HTTP Pois
Langaton LAN Verkkopaly.varmenne
Ensis. yvhdyskdytivad Langall. Ldhiv...
Kiinted LAN AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Iimoitus Control4 SDDP Pois
Message Broadcasting Pois
Muut
Palauta
As. valmis

Valitse Secure HTTP -asetukseksi Paalla.
Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].
Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mubkaisesti.

Paina [Enter] nayttadksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kiayttdmalla naytettyd luetteloa.

Nakyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.



Secure HTTP

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.122

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisteroida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi Verkon isantdnimi

Organisaatio Valinnainen

Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

* Voit asettaa salasanan kdyttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kdytettdva web-selainta, kun syotdt yli 32 merkkia.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Epson Projector Management" s.124

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.125
« "Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa” s.129

« "Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta” s.134
« "Projektorin verkko-siahkoposti-ilmoitusten asettaminen" s.135
« "Valvonnan asettaminen kayttimalla SNMP:td" s.136

« "ESC/VP21-komentojen kayttd" s.137

« "PJLink-tuki" s.139

« "Crestron Connected -tuki" s.140

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.145



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun

projisoit kuvia langattomalla lahiverkolla, yhdistd Kehittynyt-

yhteystilalla.

Voit kiyttdd seuraavia web-selaimia.

« Internet Explorer 9.0 tai uudempi (Windows)
o Microsoft Edge (Windows)

« Safari (Mac)

o Kayttdessdsi web-selainta, 4ld yhdista kayttamalld vélityspalvelinta. Et
voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

o Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld, voit kayttda web-
selainta asetusten valintaan ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka
projektori olisi valmiustilassa (kun virta on kytketty pois pailta).

@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

Varmista, ettd projektori on kytketty paille.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja].

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Epson Web Control

I

v

Basic Control OSD Control Pad

)

T
I

B =

Test Patiern Status Information

I

o

el

Crestron Connected

I

& Advanced >

@ Etdohjaa projektoria.
@ Nayttaa testikuvan.

@ Avaa Crestron Connected -kéyttdikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat
Crestron Connected -jarjestelman.

@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.
@ Nayttad projektorin tilan.

@ Kayttda projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirella.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ « Sinun on ehka kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin Web Control -valinnat
valintoja Epson Web Control -néytossa. Jos nakyvissd on

sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi. .
(Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB ja salasana admin.) Perusohjaus

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa. @ o Jos nikyvissd on sisddnkirjautumisikkuna, anna kéyttdjanimesi ja
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control- salasanasi. (Oletuskayttdjanimi on EPSONREMOTE ja salasana
salasana guest.)

« Voit valita vain seuraavat valinnat Lisdasetukset-valikosta. « Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
» Monitorin salasana (enintidan 16 aakkosnumeerista merkkia) Verkko -kohdassa.

- Ti%6-easinlat (e @ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kéytetty porttinumero, paitsi

80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 0_< s
10000, 10001, 41794)

Basic Control

@— _3—0

» Asiaan liittyvat linkit

» "Web Control -valinnat" s.126
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158 —_— = ]
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.165 HDMI1 HDMI2 HDBT ————

L —

[z2] = 92 Do

g_-tx,m < ) —0
o—| T &8 z

@ Palauttaa Epson Web Control -naytt6o6n.
@ Kytkee projektorin paille tai pois.
@ Valitsee tuloldhteen.

@ Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

o HDMI-linkki
o Kohdistimen muoto

Keskeyttdd tai jatkaa kuvien ndyttamistd. Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
Ohjaa sivu ylos- ja alas-toimintoa.

Nayttda QR-koodin.
o Kayttajapainike
S4dtaa kaiuttimen danenvoimakkuutta. .
o Testikuva

0900 d

Hakee lahteita. « Viestin paikka
o Kayttdjan logo
OSD-ohjauslevy * Kieli

« HDBaseT-signaalitaso

0—  Home 05D Conirol Pad ®—@ » Siséllon toisto
0— —O
n - Testikuvio

0—( Home Test Pattem Clear G'

©—

Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.
Néyttdd projektorin asetusvalikot.
Kayté sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.

Palauttaa edelliseen valilkoon. @ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.

©0d0Q

Nayttad ohjeaiheet @ Niyttdd kiytettivissi olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Kytkee testikuviondyton pois paalta.

Tilatiedot

ﬂ—’<Hume Status Information v'_c’
@_ System OK _9

Source use

On-ScreenDisplay On

ANV Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv -y

Laser Stalus On

@ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.
@ Naiyttad luettelon valvotuista asetuksista.
@ Nayttad asetuksen tilan.

@) Valitse nayttdaksesi eri tilatiedot.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Voit valita Siséllon toisto -tilassa projektorin asetukset, projisoinnin Epson Epson Web Control -néytto tulee nakyviin.
ohjauksen ja muokata soittolistoja web-selaimella.

Epson Web Control

$ Voit ohjata projektoria my6s web-selaimella Epson iProjection
(10S/Android) -sovelluksella.

I

(3] o)

USB Memory
Device

®

Remaote Playlists

I
9!

Huomaa

Ali poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
seuraavissa tilanteissa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
« Kun Soittolistat-ndyttéruutu tulee nakyviin

® n

Time Table OSD Control Pad | | Seftings

e

I

o Kun USB-muistilaite-ndyttdruutu tulee nakyviin

@ Crestron
Test Pattern Status Information | | Connected
Varmista, ettd projektori on kdynnissé Sisillon toisto -tilassa. 6 @ Advanced »
Developer's Meny

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite

kohteella [ ja]. @) Etdohjaa projektoria.
@ Muokkaa soittolistoja Sisdllon toisto -tilaa varten.
@ Avaa Aikataulu-nayttéruudun.
@ Kayttda projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirella.
@ Nayttad testikuvan.
(@ Nayttai projektorin tilan.
@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

@) Avaa Crestron Connected -kayttoikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat
Crestron Connected -jarjestelmén.

©) Asettaa projektoriasetukset.

([® Rekisterdi tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.

« Sinun on ehka kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin

valintoja Epson Web Control -niytéssé. Jos nakyvissd on
sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.
(Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko- Valikossa

salasana

« Voit valita vain seuraavat valinnat Lisdasetukset-valikosta.
» Monitorin salasana (enintidan 16 aakkosnumeerista merkkia)
o IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kéytetty porttinumero, paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

» Asiaan liittyvat linkit
 "Web-ohjausvalinnat Siséllon toisto-tilassa” s.130
"Crestron Connected -tuki" s.140

Web-ohjausvalinnat Sisallon toisto-tilassa

Kaukosiaadin

¢ Home Remote

[O]

Source Select

HDMIT HOMI2 HDBaseT Computer1

Computer2 uss “ Screan Mircring

‘? S

AN Mute | Volume

é&

Overlay Effect

Favorite Playlists

i

v"_P
2

Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.

Kytkee projektorin péille tai pois.

Valitsee tuloldhteen.

Kytkee videon ja d4nen tilapdisesti paille tai pois paalta.
Valitsee suosikkisoittolistat.

Kytkee Overlay-tehoste paille tai pois.

O000dO®C

Saataa kaiuttimen danenvoimakkuutta.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Soittolista USB-muistilaite

P—crom

ﬂ_-( Home Playlists Add New'
(2,

playlist A

list C Upioad Data Delete Data

« ¥

playlist D

Uploaded Data

s pay oog
- DDH
2 2 J nnm

@ Palauttaa Epson Web Control -néyttoon. @ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.
@ Ohjaa soittolistan toistoa. @ Kopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitd USB flash -aseman soittolistoihin.
@ Muokkaa, kopioi tai poistaa soittolistan. @ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta.

@ Luo uuden soittolistan.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

Aikataulu OSD-ohjauslevy
0—-< Home Time Table 0—' { Home 0SD Control Pad ® @
=P — . =
Time Table ‘
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A 9
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
E#]  playistB B o wo oA

@ Palauttaa Epson Web Control -ndytt66n.

@ Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.
@ Kytkee aikataulun pdille tai pois. @ Niyttaa projektorin asetusvalikot.
@ Kaiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.
Voit marittia Epson-projektorin sisillonhallintaohjelmiston @) Palauttaa edelliseen valikkoon.
aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu. © Niyttia ohjeaiheet.

Katso lisitietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttéopas.



Verkkoprojektorin ohjaus Sisallon toisto -tilassa

o HDMI-linkki
o Kohdistimen muoto

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.

o Kayttajapainike

o Testikuva

« Viestin paikka

o Kayttdjan logo

o Kieli

« HDBaseT-signaalitaso
« Siséllon toisto



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi Valitse rekister6itdva varmenne.
esitystiedostosi.

B Syotd salasana Salasana-ruudussa ja napsauta sitten Aseta.
@ Voit saatda digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei g
ehki asennu oikein.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-asetus >
Asiakasvarmenne

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-asetus >
CA-sertifikaatti

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut >
Verkkopalvelinvarmenne

Kun lopetat varmenteen rekisteréinnin, napsauta Kayti lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.
Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.
Valitse Lisdasetukset.
@ « Sinun on ehka kirjauduttava sisddn ennen kuin néet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisnéytto on nikyvissi, syota

kayttajanimi ja salasana. (Oletuskéyttdjanimi on EPSONWEB
ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

salasana

@ Valitse Verkko-kohdassa Sertifikaatti.



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld, voit vastaanottaa
sahkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi valmiustilassa (kun virta on
kytketty pois padlta).

@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila
n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0 0. O
Portin numero 0

Kiinted LAN Lahettdjd

. QOsoite 1 -asetus
¢)  Osoite 2 -asetus

Iimoitus
e Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus

Iimoitus-IP-osoite

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla.

B Syoté IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle.

@ Ala kaytd nditd osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valiltd 0 - 255).

B Valitse SMTP-palvelimen Port-numero vililtd 0 - 65535 (oletus on 25).

Syoté sahkopostiosoite, joka ilmaistaan lahettdjanad Lahettdjd-kohdassa.

B Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka
haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintddn kolme osoitetta.

%  Sihkopostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkid pitka.

g Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

@ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkd saa
sahkoposti-ilmoitusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkoprojektorin sdahkoposti-ilmoitusviestit” s.135
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltda
seuraavat tiedot:

« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdja-kohdassa sahkopostin
lahettajaksi

« Epson Projector aiherivilld
« Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni
« Ongelmallisen projektorin IP-osoite

« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn padkayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management FA Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndytdn ohjeiden
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi

SNMP:1l4.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0O
Portin numero

Kiinted LAN Ldhettdjd

. Osoite 1 -asetus
4} Osoite 2 -asetus
s Osoite 3 -asetus
Muut SNMP

Ilimoitus

Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2

Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus
Iimoitus-IP-osoite

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kdyttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Al kiyti ndité osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valiltd 0 - 255). Tdma projektori tukee
SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).

Syo6té enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia pitka SNMP-
Yhteisonimi.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "ESC/VP21-komentoluettelo" s.137
« "Johdinkaaviot" s.137

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento on syétetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa
vastauksen ":" ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltdva komento paattyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.

Seuraavat komennot ovat kéytettavissa.

Kohta Komento
Virta Paille/Pois Paalla PWR ON
Pois PWR OFF

Kohta Komento
Signaalin valinta Tietokonel Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
Computer2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponentti SOURCE 24
HDMI1 SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring * SOURCE 56
HDBaseT ** SOURCE 80
A/V-mykistys Paalla MUTE ON
Paallad/Pois Pois MUTE OFF

* Screen Mirroring on kdytettdvissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U.

** HDBaseT on kdytettdvissa vain mallissa
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

Lisaa rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheta.

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisatietoja.

Johdinkaaviot

Sarjaliitinta

o Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli




ESC/VP21-komentojen kaytto

Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on ndytetty vasemmalla ja tietokonepuoli
oikealla:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signaalin nimi Toiminto

GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon ldhetys

RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
« Datan pituus: 8 bittid

« Pariteetti: ei mitdan

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System * HDBaseT on kiytettavissd vain mallissa
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida ** Screen Mirroring on Kiytettavissi vain mallissa EB-L615U/EB-L610U.

rojektorien ohjausprotokollia.
prol Jausp « Valmistajan nimi, joka néytetddan kohdassa "Valmistajan nimitiedon

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin tiedustelu"

mukainen. EPSON

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP). o Mallinimi, joka niytetdin kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kédyttaa PJLink-toimintoa. « EPSON L615U

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien « EPSON L610U

komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittaimia ja yhteensopivuus on « EPSON L510U

vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella. « EPSON L610W

« EPSON L610

« EPSON L400U
+ Yhteensopimattomat komennot « EPSON L500W

« EPSON L500

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Toiminto PJLink-komento
» Aci . s 1s L
Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11 "As'a'an I"Fty‘{at I'!nk't .
asettaminen « "Projektorin kaytto verkossa" s.104
Agnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

o Tuloportit ja vastaava tuloladhdenumero

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT * 56
Screen Mirroring ** 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjarjestelmaa, voit
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella.

@ « Et voi kiyttdd Message Broadcasting -ominaisuutta Epson Projector
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -

toimintoa.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pidilld, voit ohjata
projektoria, vaikka projektori olisi valmiustilassa (kun virta on
kytketty pois pailta).

@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kdyttdd Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttad asiakastukeen ja ldhettad hataviestejd. Katso lisdtietoja seuraavalta
web-sivustolta.

http://www.crestron.com/get-roomview

Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella web-
selaimen avulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Crestron Connected -tuen asettaminen"” s.140

« "Verkkoprojektorin ohjaus Crestron Connected -toiminnolla" s.140
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

Crestron Connected -tuen asettaminen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron
Connected -jarjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty
verkkoon. Jos muodostat yhteyden langattomasti, aseta projektori kayttdmalla
Lisaasetukset-verkkoyhteystilaa.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus
Secure HTTP Pois

Yerkkopalv.varmenne
Ensis. yhdyskdytivi Langall. Lahiv...
AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Iimoitus Control4 SDDP Pois
. Message Broadcasting Pois

Langaton LAN

Kiinted LAN

Muut
Palauta

As. valmis

Aseta Crestron Connected -asetukseksi Paalld salliaksesi projektorin
tunnistuksen.

B Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
valikoista.

a Kytke projektori paaltd ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen
Kiyttoon.

Verkkoprojektorin ohjaus Crestron Connected -
toiminnolla

Kun olet asettanut projektorin kiyttimain Crestron Connected -toimintoa,
voit ohjata ja valvoa projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

n Kaynnistd web-selain verkkoon liitetyssi tietokoneessa.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/get-roomview

Crestron Connected -tuki

Nippiile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina Téama naytto tulee ndkyviin:
tietokoneen Enter-nippainta.

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.

Epson Web Control

8

Basic Control 0SD Control Pad

HDMI1

B =

Test Patiern Stabus Information

el

Crestron Connected

B Advanced ; Valitse tulolédhde, jota haluat ohjata Sources List-ruudussa. Voit
vierittda kdytettdvissd olevia lahteitd ruudun ylos- ja alas-nuolilla.

B Etdohjataksesi projisointia, napsauta nayton painikkeita, jotka vastaavat
projektorin kaukosdatimen painikkeita. Voit vierittda painikevalintoja

ndyton alaosassa.
B Valitse Crestron Connected.

Nidma nédyttopainikkeet eivdt vastaa suoraan projektorin

kaukosdatimen painikkeita:
o OK toimii [Enter]-painikkeena

o Menu nayttad projektorin valikon

Napsauta Info-vililehted nahdaksesi projektorin tiedot.

~Jo

Muuttaaksesi projektori-, Crestron- ja salasana-asetuksia, napsauta
Tools-vililehted, valitse asetukset nakyviin tulevalla ndytolld ja napsauta
sitten Send.



Crestron Connected -tuki

Kun lopetat asetusten valitsemisen, napsauta Exit poistuaksesi @ |Freeze Kuva pysdytetddn tai pysdytys perutaan.

ohjelmasta. . -
Contrast S4atad valon ja varjon eroa kuvissa.
Brightness Sdatad kuvan kirkkautta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Crestron Connected Operation -ikkuna" s.142 Color Saitaa kuvien varikylldisyytta.

+ "Crestron Connected Tools -ikkuna" s.143 Sharpness Saitdd kuvan terdvyytti.
Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa

Crestron Connected Operation -ikkuna muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaaksesi
suurennetun kuvan sijaintia.
anttmkkunan asetukset antavat sinun ohjata projektoria ja sddtaa projisoitua @ | Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosidtimen
uvaa. nuolipainikkeet.

OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosddtimen

[Enter]-painike.

Menu Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computerl- tai Computer2-portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [Esc]-
painike.

@ | Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyné olevan projektorin
(b) asetukset.

Info Néyttad parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
tiedot.

Help Niyttas tukipalveluikkunan. Kiytetdan viestien

ldhettdmiseen ja vastaanottamiseen ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView Express -

sovelluksella.
@ | Power Kytkee projektorin péille tai pois.
Vol-/Vol+ Sddtdad adnenvoimakkuutta.
A/V Mute Kytkee kuvan ja danen péélle tai pois paalta.

@ | Vaihtaa kuvan valitusta tuloldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivét ndy
kohdassa Sources List, kun napsautat (a) tai (b) vierittaaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nakyvit sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea.




Crestron Connected -tuki

Crestron Connected Tools -ikkuna

Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa projektorin erilaisia

asetusominaisuuksia.

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista (enintdén
16 aakkosnumeerista merkkia).

Crestron Control Projector
1P Address | 200X Y00 Y00 200 Projector Hame | X0000000
PO 0 1 Locatin =
Peet| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin sijainnin nimi (enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

Assigned To Syotd projektorin kayttdjatunnus (enintdan 32
aakkosnumeerista merkkia ja symbolia).

DHCP Valitse kayttadksesi DHCP:t4. Jos DHCP on kiytossd,
IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask Sy6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille

aliverkon peite.

Default Gateway

Syota parhaillaan kytkettyné olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

h=d
&5 cormected

Send Napsauta vahvistaaksesi Projektori-kohtaan tehdyt
muutokset.

Enabled (Admin Valitse vaatiaksesi salasanan Tools-ikkunan

Password) avaamiseksi.

@ | Tee asetuksia Crestron-keskusohjaimille.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan Tools-
ikkunan avaamista varten (enintaan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotéd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Crestron Connected -tuki

@ |Enabled (User
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan tietokoneen
kayttoikkunan avaamiseksi.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan
kayttoikkunan avaamista varten (enintdan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi User Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tulolahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamadarini ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

« Jos asetat Aikataulusuojaus-salasanan, kytke oma

Aikataulusuojaus-salasana ensin pois kiytosta.

« Valotilan kalibrointi ei kdynnisty, jos projektoria kiytetaan
yhtéjaksoisesti yli 24 tuntia Pysyvi tila -tilassa tai kytketddn
toistuvasti pois paalta sammuttamalla virtaldhde. Aseta Valotilan
kalibrointi -tapahtumat tapahtumaan vain 100 tunnin kiyton
jalkeen.

Aseta pdivamaird ja aika Pvm & Aika -valikossa. ) _ . )
. o . G Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.
@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Valitse pdivamaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

8 Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvéat néaytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

o -: aikataulu kelpaa
: sadannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa

@ Parhaillaan valittu paivimaara (korostettu keltaisella)
@ [EH: yhden kerran aikataulu
[ : siannollinen aikataulu

0 valmiustila-aikataulu (kdynnistaa tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B : ajkataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Esc].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

o Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

+ Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaéraa ja aikaa.

+ Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse As. valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.38
« "Salasanan asettaminen" 5.99



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" 5.149

o "Néyttonappdimiston kdyttdminen" s.150

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.163

« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" s.172

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.175

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.176



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa saatavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

QOO0 ®

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

Valikkondyttoon tulee nakyviin Kuva-valikkoasetukset.

Kuva
| Vritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisdvy
Laajennettu Terdvyys
Valkotasapaino
Verkko Kuvanparannus
Lisdasetukset
Info Dynaaminen kontrasti Pois

Palauta

Palauta

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on naytetty oikealla.

Kiytettavissa olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

mukaisia.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonayttojen
alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Tekstityyppi Tiedot
) o o L ) Numerot 0123456789
Korosta ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeilla numero tai
kirjain, jonka haluat lisité, ja paina [Enter]-painiketta. Aakkoset QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]
Backsp . Del Ao~

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-nédppdimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse nappaimistolla Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

$ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolla. Kdyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalla nayttondppaimistod” s.150
« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.125

Kaytettavissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottdd seuraavan tekstin kiyttdmalla nayttondppdaimistoad.



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sadtda parhaillaan kdyttdmasi tuloldhteen
kuvanlaatua. Kéytettdvisséd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Kuva

Signaali

Asetukset

Laajennettu

Yerkko
Info

Palauta

Viritila Dynaaminen
Kirkkaus

Kontrasti

Virikylldisyys

Virisdvy

Terdvyys

Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisdasetukset
Dynaaminen kontrasti

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Palauta

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu

Virilampotila

Virilampétila:asettaa varildimpdétilan
valitsemallesi viritilalle. Korkeammat
arvot savyttavat kuvaa siniseksi ja
matalammat punaiseksi.

G-M-korjaus

G-M-korjaus: tekee virisivyyn
hienosdit6ja. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa vihreédksi ja matalammat
punaiseksi.

Mukautettu

Mukautettu: sdataa yksittdisia
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.

Kuvanparannus

Sdatad kuvan havaittua teravyytta:

Kohinasalpa

Kohinasalpa: vihentaa vilkyntaa
analogisissa kuvissa.

MPEG-
kohinanvaimennus

MPEG-kohinanvaimennus: vihentai
MPEG-videossa nakyvii kohinaa tai
artefakteja.

lahteeksi.
Asetus Valinnat Kuvaus
Viritila Katso luettelo Sdatdd kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista viritiloista
Kirkkaus Kaytettavissd olevat | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
vaihtelutasot
Kontrasti Kéytettavissa olevat | Sdatdd kuvan vaaleiden ja tummien
vaihtelutasot alueiden eroa.
Virikylldisyys Kéytettavissa olevat | Sdatda kuvan vérien intensiteettia.
vaihtelutasot
Virisavy Kaytettavissa olevat | Sddtda vihred-magenta-sivyjen
vaihtelutasot tasapainoa kuvassa.
Terdvyys Kaytettdvissa olevat | Sdatdd kuvan yksityiskohtien terdvyytta
vaihtelutasot tai pehmeytti.
Valkotasapaino Sdatad kuvan yleistd savya.

Lisaasetukset

Valitsee yksityiskohtaiset kuva-asetukset:

Gamma

Gamma: sadtda varitysté valitsemalla
yhden gamma-Kkorjausarvoista tai
viittaamalla gamma-kaavioon.

RGBCMY

RGBCMY:sditad yksilollisesti savyd,
varikylldisyyttd ja kirkkautta kullekin
virille R (punainen), G (vihred), B
(sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y
(keltainen).

Lomituksen poisto

(Lomittuneelle
signaalille
[480i/576i/10801i]-
tulo)

Lomituksen poisto:asettaa
muunnetaanko limitetystd
progressiivisen -signaalit tiettyjd
videokuvatyyppejd varten.

« Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Dynaaminen Pois S4atad projisoinnin luminanssin kuvan
kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen.

Nopea Kéytettavissa, kun Viritila on asetettu

Dynaaminen tai Elokuva.

Palauta — Palauttaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot
valituille varitiloille oletusasetuksiin.

@ « Kirkkaus-asetus ei vaikuta valoldhteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
valoldhteen kirkkautta, valitse Kirkkaus-asetukset.

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kéytettdvissd olevat varitilat" 5.63



Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen
mukaisia.

@ Et voi valita asetuksia Signaali-valikossa, kun nykyinen tuloldhde on
jokin seuraavista:
« USB

« LAN
o Screen Mirroring (EB-L615U/EB-L610U)

Kuva
. Kuvatarkkuus Automaattinen

Signaali ¢} Kuvasuhde 4:3
= Seuranta 0
Asetukset Synkronointi 0

Paikka
Laajennettu Aut. sddto

Sammutus
Verkko Lisdasetukset

Skaala
Info Palauta
Palauta

$ Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
Laaja el tunnista automaattisesti, kiyttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Normaali
Manuaalinen
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tuloldhteille
kaytettavistd kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
Seuranta Kaytettavissa olevat | Sddtdd signaalia pystyraitojen
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Synkronointi Kaytettavissa olevat | Sddtda signaalia sumeuden tai vilkynnin
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Paikka — Sdatad kuvan sijaintia naytolla.
Aut. saato Paalla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun
Pois automaattisesti (kun tila on Pailla).
Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nakyviksi
valittavissa olevan prosenttimaéran
4% . L
mukaan tai automaattisesti.
8%
Sammutus Yldosa Piilotta nuolipainikkeilla valitsemasi
Alaosa projisoidun kuvan alueen.
Vasen
Oikea
Lisaasetukset Videoalue Videoalue: asetta videoalueen vastaaman

laitetta, joka on liitetty HDMI- tai
HDBaseT-porttiin.




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tulosignaali

Tulosignaali: madrittaa
tietokoneportteihin liitettyjen
tuloldhteiden signaalityypin.

« Automaattinen: tunnistaa signaalit
automaattiseesti.

« RGB: sy6ttiad tietokone-/RGB-
videosignaalia.

« Komponentti: syottad
komponenttivideosignaalia.

EDID

Kuvaa projektorin valintavaihtoehdot
HDMI- tai HDBaseT-videoldhteilla.
Muuta tatd asetusta tarpeen mukaan
nykyisen tuloldhteen resoluution
mukaan.

Skaala

Erilaisia
skaalausvalintoja

Kun kiytit yhden kuvan projisointiin
useita projektoreita, sadtdd kunkin
projektorin nayttiman kuvan
skaalauksen.

Palauta

Nollaa kaikki Signaali -valikon
sdatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella” 5.59




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Aidnenvoimakkuus

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Sdatad projektorin kaiutinjérjestelmén
aanenvoimakkuutta.

Voit sdatdad myos ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Kullekin ldhteelle tallennetaan
asetusarvot.

Ei kdytettavissd, kun Audioldhto-laite -
asetukseksi on asetettu AV-jdrjestelma.

@ Asetukset > HDMI-linkki >
Audioldhto-laite

ominaisuuksia.
Kuva
Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Signaali Split Screen
. Adnenvoimakkuus 0
Asetukset ¢ BG4
Lukkoasetus
Laajennettu Kirkkaus-asetukset
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Yerkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttdjdpainike Yalotila
Info Testikuva
Muisti
Palauta Siséllon toisto
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Geometrinen Saatda kuvan muodon suorakulmaiseksi.
korjaus

V/P-trapetsikor;j V/P-trapetsikorj:valitse korjataksesi

kuvamuotoa vaaka- ja pystysuunnissa.

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttamalla
kuvaruutuvalikkoa.

Quick Corner

Kaari-korjaus Kaari-korjaus:Korjaa kaarevalle pinnalle

heijastetun kuvan nurkat ja sivut.

Split Screen

— Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja
nayttdd kaksi kuvaa vierekkiin (paina
[Esc]-painiketta peruaksesi jaetun
néayton).

HDMI-linkki

Saatada HDMI-linkki -valintoja:

Laiteyhteydet

Laiteyhteydet: listaa HDMI-portteihin
liitetyt laitteet.

HDMI-linkki

HDMI-linkki: ottaa HDMI-linkki-
ominaisuudet kiyttoon tai pois kaytosta.

Audioldhto-laite

Audiolahté-laite: Valitsee toistetaanko
audiota sisdisista kaiuttimista vai
liitetystd audio/video-jarjestelmasta.

Kaynnistyslinkki

Kéynnistyslinkki: ohjaa, mita tapahtuu,
kun kytket projektorin tai liitetyn laitteen
paille.

« Kaksisuuntainen:kidynnistda
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistit projektorin, ja péin vastoin.

« Laite -> PJ:kdynnistdd projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

« PJ -> Laite: kdynnistd4 liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Virrankatk.-linkki:ohjaa kytketadnko
liitetyt laitteet pois paaltd, kun kytket
projektorin pois paalta.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Linkkipuskuri

Linkkipuskuri: parantaa linkitettyjen
toimintojen suorituskykyd muuttamalla
asetuksia, jos HDMI-linkki -toiminto ei
toimi oikein.

Lukkoasetus

Toimintalukko

Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:

Tayslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.
Osittaislukitus: lukitsee kaikki
painikkeet, paitsi virtapainikkeen.
Pois: mitddn painiketta ei lukita.

Kirkkaus-asetukset

Valitsee projektorin kirkkaustilan.

Valotila

Valotila: asettaa valolahteen kirkkauden.

o Normaali: maksimikirkkaus.

« Hiljainen: 70 %:n kirkkaus
vahennetylld tuuletinmelulla.

« Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja
valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

o Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.

Kirkkaustaso

Kirkkaustaso: valitse haluamasi
Mukautettu kirkkaustaso.

Kaytettdvissd, kun Valotila on asetettu
Mukautettu.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosédtimen signaalin
Ftuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Taka-ala Pois kytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois
Kayttdjapainike Valotila Madrittad valikkovalinnan
Info kaukosddtimen [User]-painikkeelle
. hden kosketuksen kaytt6a varten.
Testikuva Y " yttoa v
Kuvatarkkuus
Niyta QR-koodi
Kuvaruutunaytto
Kuvanparannus
Siséllon toisto
Testikuva — Niyttaa testikuvion avuksi kuvan
keskittdmiseen ja zoomaukseen seki
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuvionéyton).
Muisti Lataa muisti

Tallenna muisti
Tyhjennéd muisti
Nimea muisti uud.

Tallenna mukautetut asetussarjat
muistiin.

Pysyvi tila

Pysyvi tila: yllapitad pysyvéa tilaa; timédn
asetuksen kayttoonotto estdd Valotila- ja
Kirkkaustaso-asetusten muuttamisen.

Kiytettavissd, kun Valotila on asetettu
Mukautettu.

Kohdistimen
muoto

Kohdistin 1: q

Kohdistin 2: O
Kohdistin 3: E:>

Muuttaa kaukosdatimen kohdistimen
muotoa.

Sisallon toisto

Sisallon toisto

Aseta Pédlle toistaaksesi soittolistan, joka
on luotu Epson Projector Content
Manager -ohjelmistoa kayttamalla.

Overlay-tehoste

Lisaa projisoituun kuvaan véri- ja
muototehosteita.

(Kaytettavissa vain, kun Sisédllon toisto
on asetettu tilaan Paalla.)

USB-
katseluohjelma

Valitsee ja toistaa USB flash -asemaan
tallennetun soittolistan.

(Kaytettavissa vain, kun Siséllon toisto
on asetettu tilaan Paalld.)




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Audioldhto-laite
« Kiynnistyslinkki
o Virrankatk.-linkki
« Linkkipuskuri

« Kiyttéjapainike

o Muisti

« Siséllon toisto




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
asetusominaisuuksia.

Kuva

Signaali

Asetukset

Laajennettu &

Aloitusndyttd
Naytto

Kadyttdjdn logo

Projisointi
Toiminta

Valmiustila

A/V-asetukset

Etuala

Yerkko HDBaseT
Moniprojektio
Info Aikatauluasetukset
(] Suomi
Palauta Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Aloitusnéytto Valitsee projektorin
aloitusnayttovalinnat:
Aloitusnéytén Alkuniyt. autom. néyt.: valitse
automaattinen néytetdadnko aloitusnéytto
néytto automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
kun projektori kytketadn paille.
Mukaut. toiminto 1 | Mukaut. toiminto 1/Mukaut. toiminto
Mukaut. toiminto 2 | 2: valitse asettaaksesi toimintoja ja
ndyton, kuten mukautettu aloitusnaytto.
Naytto Valitsee eri nayttovalintoja:
Valikon sijainti Valitsee néytettivin projektorivalikon
sijainnin néytolla.
Viestin paikka Valitsee nédytettdvien viestien sijainnin
naytolla.

Asetus Valinnat Kuvaus

Sanoma Sanoma: asetettu Paallid-tilaan
ndyttdmaan projisoidussa kuvassa
viestejd, kuten tuloldhteen nimi, varitilan
nimi, kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai
korkean limpétilan varoitus. Aseta tilaan
Pois, jollet halua ndyttaa viestejd.

Naytd tausta Nayta tausta: asettaa ndytettdvan ndyton
virin tai logon, kun signaalia ei
vastaanoteta.

Aloitusruutu Aloitusruutu: aseta Péille niyttaaksesi
logon, kun projektori kdynnistyy.

Puhd. Ilm.suodatin | Nayttda viestin, kun ilmansuodattimessa
tunnistetaan tukos.

Ruutu Asettaa projisoidun kuvan kuvasuhteen
ja sijainnin kédytetyn valkokankaan
mukaan.

Virien yhdenmuk. | S&atda vdrisdvyn tasapainoa.

OSD-kierto Kiertdd valikkonayttod 90°.

Kayttdjan logo — Luo néyton, jonka projektori nayttad
yksiloidakseen itsensé turvallisuuden
parantamiseksi.

Projisointi Etuala Valitsee projektorin suunnan nayttdén

Etuala/Katto nihden niin, ettid kuva projisoituu oikein.

Taka-ala

Taka-ala/Katto

Toiminta Valitsee eri kéyttovalintoja:

Suora kédynnistys

Suora kidynnistys: mahdollistaa
projektorin kdynnistamisen liittamalla se
pistorasiaan virtapainiketta painamatta.

Virransaastotila

Kytkee projektorin automaattisesti pois
padltd madratyn kayttamattomyysjakson
jalkeen (kun Pailla).

Virr.saast.til. aika

Asettaa Virransiastotilan aikavalin.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Korkeapaikkatila

Korkeapaikkatila: sditelee projektorin
kayttolampdotilaa yli 1500 m korkeudessa.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Autom. lahteen
haku

Autom. lihteen haku: aseta Pdille
tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Téma toiminto on pois kdytostd, kun
kaynnistdt projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Autom. kdynnistys

Autom. Kdynnistys: valitse kuvaldhde,
josta haluat kdynnistad projisoinnin
automaattisesti. Kun projektori tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteestd, se projisoi
automaattisesti valmiustilassa.

Seuraavat kuvalidhteet ovat taimén
ominaisuuden kiytettavissa:

« HDMI1
« Tietokonel

Nayton ldhtoportti

Niyton lihtoportti: vaihtaa tuloa ja
laht6d Computer2/Monitor Out -
porteille. Kun kuvia ldhetetddn ulkoiseen
nayttoon, valitse Nayton lihto. Kun
kuvasignaalia sy6tetddn tietokoneesta tai
komponenttivideosignaalia toisesta
videoldhteesti, valitse Tietokone2.

A/V-mykistysaset.

Saatad A/V-mykistys-asetuksia.
A/V-myKkistysajastin: kytkee projektorin
automaattisesti pois paalté, jos A/V-
mykistys on otettu kdyttdon ja projektori
on ollut kdyttdmattomand 30 minuuttia.

A/V-myKkist. vapautus: valitse A/V-
mykistys, jos haluat kdyttad vain [A/V
Mute]-painiketta A/V-mykistys
ottamiseksi pois paalti tai valitaksesi
Miké tahansa -valintaa kytkeédksesi sen
pois paalta.

Kaynnistysldhde Valitsee projisoitavan kuvaldhteen, kun
projektori kytketadn paalle Sisallon toisto
-tilassa.

Pikakdynnistys Pikakédynnistys: valitse aika

Pikakaynnistys-tilalle. Projektori siirtyy
tahan tilaan, kun kytket sen pois pailta.
Voit aloittaa projisoinnin noin viiden
sekunnin kuluttua virtapainikkeen
painamisesta.

Témén kohteen kayttoonotto lisad
valmiustilan virrankulutusta.
AsetaA/V-1dhto ensin Projisoitaessa-
tilaan.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-
lihto
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Lisdasetukset

Kaukosddtimen tyyppi: valitse Normaali
kayttadksesi projektorin toimitukseen
kuuluvaa kaukosdddinti tai
Lisdasetukset kiyttadksesi Epson-
projektorin monitoimikaukoséadintd ja
ottaaksesi projektorin toimitukseen
kuuluvan kaukosdatimen pois kaytosta.
Adnimerkki: ohjaa ddnimerkkis, joka
kuuluu, kun kytket projektorin péille tai
pois.

Merkkivalot: valitse Pois kytkeiksesi
projektorin valot pois paaltd, paitsi
varoitustilassa.

Viird suuntapainike: ota tima asetus
kayttoon, jos olet asentanut projektoriin
kattoon ja haluat kdantd4 ohjauspaneelin
nuolipainikkeiden suunnan.

Erdasetusalue: valitse Kaikki
kopioidaksesi kaikki projektorin
valikkoasetukset erdasetus-ominaisuutta
kayttamalla. Valitse Rajoitettu, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali-valikossa
+ Verkko-valikkoasetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

A/V-1dhto

A/V-1dhto: aseta Aina-tilaan
ldhettdaksesi 4anté ja kuvia ulkoisiin
laitteisiin, kun projektori on
valmiustilassa.

Aseta Pikakdynnistys ensin tilaan Pois.

@ Laajennettu > Toiminta >
Pikakiynnistys

Audioasetukset

Audioldhtd: valitsee audioldhtoportin,
kun projisoidaan kuvia muista kuin
HDMI-porteista.

HDMI1-audiolihto/HDMI2-
audioldhto: valitsee audiotuloportin, kun
projisoidaan kuvia HDMI-porteista.

Pvm & Aika

Pvm & Aika: sditdd projektorin

jarjestelmén aika- ja

péivimadraasetukset.

+ Kesidaika: aseta Pdilld aktivoidaksesi
kesdajan.

o Internet-aika: aseta Paalld
péivittadksesi ajan automaattisesti
internet-aikapalvelimelta.

A/V-asetukset

Valitsee eri audio- ja videoldhtoasetuksia:

Valmiustila

Kéytettavissd, kun olet asettanut A/V-
lihto-asetukseksi Projisoitaessa ja
Ohjaus Tiedonsiirto - ja Extron XTP -
toiminnot Pois.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-
lihto

@ Laajennettu > HDBaseT > Ohjaus
Tiedonsiirto

@ Laajennettu > HDBaseT > Extron
XTP

Valmiustila

Yhteys piilld ilmaisee, ettd projektoria
voi valvoa verkon kautta projektorin
ollessa valmiustilassa. Ota tdima asetus
kayttoon salliaksesi seuraavien
toimintojen kayton, kun projektori on
valmiustilassa:

o Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa

« Lihetd audio ja kuvat ulkoiseen
laitteeseen

o Tiedonsiirto HDBaseT-portista *
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Portti

Valitsee portin kiytettdviksi Kiinted
LAN- tai Langaton LAN -valinnasta,
kun Valmiustila-asetukseksi on asetettu
Yhteys pailla.

@ Laajennettu > Valmiustila >
Valmiustila

HDBaseT *

Valitsee tiedonsiirtoasetukset HDBaseT-
ldhettimen tai vaihtajan yhteyksii varten.

Ohjaus
Tiedonsiirto

Ohjaus Tiedonsiirto: ottavat lihettimen
Ethernetin tai sarjaporttien tiedonsiirron
kayttoon tai pois kaytostd; timan
asetuksen kayttoonotto poistaa
projektorin LAN- ja RS-232C-portit pois
kaytosta. (Aseta Extron XTP ensin Pois-
tilaan.)

Asetus Valinnat Kuvaus
Virien yhdenmuk. | Vérien yhdenmuk.: sditda koko ndyton
varisavytasapainoa.
RGBCMY RGBCMY: sdidtaa Savy-, Kylldisyys -ja
Kirkkaus-tason virikomponenteille R
(Punainen), G (Vihred), B (Sininen), C
(Syaani), M (Magenta) ja Y (Keltainen).
Palauta Palauta: nollaa kaikki saatoarvot
Moniprojektio-valikossa niiden
oletusasetuksiin.
Aikatauluasetukset | Aikatauluasetukset- [ Aikatauluttaa projektoritapahtumat
valikko tapahtumaan automaattisesti valittuina
paivamadrina ja aikoina.
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissd viestindyttojen kieli.

Extron XTP

Extron XTP: aseta Paalld, kun liitat
Extron XTP -ldhettimen tai vaihtajan
HDBaseT-portteihin. Katso seuraavalta
Extron-web-sivustolta lisitietoja XTP-
jarjestelmasta.

http://www.extron.com/

Moniprojektio

Tee asetuksia, kun projisoidaan useista
projektoreista:

Projektorin tunnus

Projektorin tunnus: maarittaa
tunnuksen projektorille kaytettaessa
useita projektoreita.

Geometrinen
korjaus

Geometrinen korjaus: korjaa kuvan
vadristymaa.

Viritila

Viritila: sdataa kuvan virien eloisuutta
eri kuvatyypeilld ja eri ympéristoissa.
Kun kiytit useita projektoreita, varmista
ettd asetat saman vdritilan kaikille
projektoreille.

Virien

Virien: korjaa projisoidun kuvan
varisdvyn ja kirkkauden eroavuudet.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta — Nollaa kaikki Laajennettu-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:
e Ruutu

« Kiyttdjin logo

o Projisointi

» Korkeapaikkatila

o Autom. ldhteen haku
 Niyton lahtoportti

» A/V-myKkist. vapautus
« Kaukosditimen tyyppi
o Pvi & Aika

« A/V-1iht6

o Valmiustila

« HDBaseT *

+ Projektorin tunnus

o Viritila

o Virien

« Aikatauluasetukset

o Kieli

* Kaytettdvissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

$ o Kun asetat Kiytt. logon suoj. -asetuksen Pidille Salasanasuojaus -
ndytossd, et voi muuttaa kayttdjan logonayttoon liittyvid asetuksia

(Ndytd tausta, Aloitusruutu Niytto-asetuksessa ja A/V-mykist.
vapautus A/V-myKkistysaset.-asetuksessa). Aseta Kéytt. logon suoj.
ensin Pois-tilaan.

o Kun Virr.sdist.til. aika-asetus on kiytdssé ja tulosignaalia ei ole
madrdttynd aikana, valonldhde himmenee ennen kuin projektori

kytkeytyy pois paalta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.100
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Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa Asetus Valinnat Kuvaus

projektori verkossa hallittavaksi.

Langatt.ldhiv. Virta | Paalla
Kun asetat Verkon suojaus-asetukseksi Paélld Salasanasuojaus-niytossd, et Pois
voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkon suojaus-asetukseksi ensin Pois.

Madrittda langattoman lahiverkkosi
asetukset.

Valitse Pdilld projisoidaksesi kuvia
langattomalla lahiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttad langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kayton.

Screen Mirroring Pois
Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus Verkkoinf- Liitantitila Nayttaa langattoman verkon tilan ja
Langatt.lshiv. Virta Pois Langaton LAN Langaton LAN -jirj tl?dOt' o

Verkkoinf-Langaton LAN Antennin Kaytettdvissd, kun olet asettanut
Verkkoinf-Kiinted LAN voimakkuus Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paalld.

Naytd QR-koodi
Verkon miaritykseen

Asetus Valinnat Kuvaus
Screen Mirroring * | Pdilla Madrittdd Screen Mirroring -asetuksesi.
Pois Valitse Pailld projisoidaksesi Nayton

peilaus -ominaisuuksilla.

Projektorin nimi
SSID

DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
MAC-osoite
Aluekoodi

IPv6

Seuraavat asetukset naytetddn, kun
valitset IPv6-valinnan.

 IPv6-o0soite (manuaal.)

« IPv6-osoite
o Etuliitteen pituus
« Yhd.kayt. os.

o IPv6-0soite (autom.)

« Tilapdinen osoite
o Linkki-paik. osoite
« Tilaton osoite

« Tilallinen osoite

Screen Mirroring-
tiedot *

Nayton nimi
MAC-osoite
Aluekoodi
Kanava
Liitetyt laitteet

Néyttdd Nayton peilaus -tilan ja tiedot.
Kaytettavissa, kun olet asettanut Screen
Mirroring -toiminnon Piille.

Screen Mirroring-
asetus *

Screen Mirroring-
asetus -valikko

Madrittad Screen Mirroring -asetuksesi.
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Asetus VIS Kuvaus Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset
Verkkoinf-Kiinted | Projektorin nimi Niyttdd langallisen verkon tilan ja tiedot.
LAN DHCP Seuraavat asetukset niytetdan, kun Screen Mirroring-asetus -valikon asetukset antavat valita Screen Mirroring -
IP-osoite valitset IPv6-osoite (manuaal.)- tai asetukset (EB-L615U/EB-L610U).
Aliverkon peite IPV6'°s°1t? (autom.) -valinnan. @ Verkko > Screen Mirroring-asetus
Yhd Kiiyt. os. o IPv6-0soite (manuaal.)
MAC-osoite . IPV6.-.os01te . [Screen Mirroring-asetus]
IPv6-osoite « Etuliitteen pituus
(manuaal.)  Yhd.kayt. os. Nédytén nimi
IPv6-osoite « IPv6-osoite (autom.) Toimintatila
(autom.) s . Perl_Js
U Tllapalnen osoite Laajennettu
o Linkki-paik. osoite Naytto
« Tilaton osoite Palauta
« Tilallinen osoite
Néyta QR-koodi — Nayttda QR-koodin iOS- tai Android-
laitteisiin liittamistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.
Verkon Lisaverkkovalikkoi | Maarittdd verkkoasetuksesi. Asetus Valinnat T —
médritykseen hin
Nayton nimi Korkeintaan 32 Syo6ta nimi, jolla projektori yksiloidaén,
aakkosnumeerista | kun etsit projektoria Screen mirroring -
* Kaytettdvissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U. merkkid ominaisuudella.
Toimintatila Perus Valitse Laajennettu muodostaaksesi
Kun olet liittdnyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin Laajennettu yhteyden lisévalinnoilla.
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma
Ja 01J2'a pro) Y P Perus Langaton LAN -jérj | Asettaa tiedonsiirtomenetelmén

hdollist jektorin etakayton.
mahdollistaa projektorin etakayton projektorin ja mobiililaitteen valilla.

Seuraavat menetelmait voidaan valita:

W A el
Asiaan liittyvat linkit « 802.11a/g/n/ac

« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset" s.164 . 802.11a/g/n
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.165 . 802.11g/n
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.166 Kiytettivissd olevat menetelmit

« "Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko" 5.168 vaihtelevat maittain ja alueittain.
o "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.169
o "Verkkovalikko - Muut-valikko" s.170

o "Verkkovalikko - Palauta-valikko" s.171

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.100
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Saada
suorituskykyd

Sdatad Screen mirroring -
nopeutta/laatua.

Kun haluat lisiata kuvan laatua, valitse

pieni numero. Kun haluat vihentad
kuvan laatua, valitse suuri numero.

Liitdntatila

Valitsee WPS-tyypin (Wi-Fi Protected
Setup), kun muodostat langattoman
verkkoyhteyden. Valitse PIN
parantaaksesi yhteyden suojausta. Jos
mobiililaitteesi tukee vain PBC-yhteytts,
valitse PIN/PBC.

Kéytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Perus.

Laajennettu

Kaytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Laajennettu.

Kokoustila

Valitsee kokouksen tyypin.

o Keskeytettdvi: antaa yhdistda toiseen
mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

o Ei-keskeytettivi: antaa yhdistad
pelkistdadn yhteen laitteeseen.

Kanava

Valitsee Screen Mirroring -toiminnon
kayttaman langattoman kanavan.

Niytto

PIN-koodin
ilmoitus

Aseta Padlld-tilaan nayttaaksesi
kahdeksannumeroisen PIN-koodin
projisoidussa kuvassa projisoitaessa
muista kuin Screen Mirroring -
tuloldhteista.

Laitenimi-ilmoitus

Aseta Pddlla-tilaan nayttadksesi juuri
liitetyn laitteen nimen projisoidussa
kuvassa projisoitaessa muista kuin Screen
Mirroring -tuloldhteista.

Palauta

Palauttaa kaikki Screen Mirroring-
asetus-valikon sditoarvot
oletusasetuksiin.

Verkkovalikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus

Perus

Langaton LAN

Projektorin nimi
PJLink-salasana

Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana
Iimoitus Projektorin tunnussana Pois
Néytd avainsana Pois
Muut Nadytd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus

Projektorin nimi

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"yl c=>72
[\] ] tai
vililyonteja)

Syota nimi, jolla projektori yksiloidaan
verkossa.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Anna salasana PJLink-protokollan
kayttdmiseksi projektorin ohjaukseen.

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Syota Perusohjausta kiyttdmalld salasana
projektorin kayttamistd varten.
(Oletuskéyttdjatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)
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* : tai vélilyonteja)

Asetus Valinnat Kuvaus
Web Control- Korkeintaan 8 Anna salasana projektorin kayttamiseksi
salasana aakkosnumeerista | verkossa. (Kayttdjanimi on EPSONWEB;
merkkia oletussalasana on admin.)
(ala kayta merkkeja

Valvojan salasana

Nelinumeroinen

luku

Anna salasana voidaksesi kayttad
projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitéén salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)

Projektorin
tunnussana

Paalla
Pois

Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kiyttoon
suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkiloiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syodtettavd naytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Naytd avainsana

Paalla
Pois

Valitse Paalld nayttadksesi projektorin
avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttdessisi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kaytettdvissd, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalld-tilaan.

Niytd LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Aseta projektorin verkkotietojen
nayttomuoto.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta. Oletusarvo on Teksti ja QR-
koodi.

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Perus

Langaton LANGD

Liitdntétila

SSID

Hae tukiasema

Nopea

Kiinted LAN Turvallisuus Open
Ohita lause
Iimoitus EAP-asetus
IP-asetukset
Muut SSID-ndytto
IP-osoit. ndyt1d
Palauta IPv6-asetukset
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus
Liitdntatila Valitse langattoman yhteyden tyyppi:
Nopea Nopea: mahdollistaa useiden
alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.
Kun valitset Nopea-yhteystilan,
projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden
madra alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn yllapitdmiseksi.)
Kehittynyt Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin alypuhelimiin,
tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.
Hae tukiasema Etsintd ndkymaan | Etsii kdytettdvissd olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivit ehkd niy listassa.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus

SSID Korkeintaan 32 Asettaa projektorin liittimiseen
aakkosnumeerista | kdytettdvan langattoman
merkkia ldhiverkkojdrjestelman SSID-tunnuksen

(verkkonimi).

Turvallisuus Valitsee langattomassa verkossa
kiytettivan suojaustyypin.
Kun asetat suojausta, toimi yhdistettédvin
verkkojdrjestelmén padkayttdjan ohjeiden
mukaisesti.

Avaa Avaa:suojausta ei ole asetettu.

WPA2-PSK WPA2-PSK:tiedonsiirto tapahtuu
kayttamalla WPA2-suojausta. Kayttaa
AES-salausmenetelmédd. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK:yhdistid WPA
personal -tilassa. Salausmenetelma
valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.

WPA2-EAP WPA2-EAP tai WPA/WPA2-EAP:

WPA/WPA2-EAP |Yhdistdid WPA enterprise -tilassa.
Salausmenetelmai valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Valitse
tama kohde kaytettdessd LEAP:ia.

Ohita lause Erilaisia Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
tunnuslauseita, PSK-suojaukselle verkossa kaytetty
pituudeltaan 8-32 | ennalta jaetun salasanan.
merkkid Kun olet syottinyt salasanan ja painanut
(siirryttiaessda Web- | [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
selaimesta: erilaisia | nakyy naytossé tdhtena (*).
tunnuslauseita, Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
pltuud.e.:.ltaan 8-63 [ muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
merkkid) asetukset alustetaan, alkuperidinen

salasana palautetaan.

EAP-asetus Aseta EAP-asetukset WPA2-EAP- ja

WPA/WPA2-EAP-suojaukselle.

EAP-tyyppi

EAP-tyyppi: valitsee

todennusprotokollan.

« PEAP: Windows-palvelimessa yleisesti
kaytetty todennusprotokolla.

o PEAP-TLS: Windows-palvelimessa
kaytetty todennusprotokolla. Valitse
tamd, kun kaytat asiakassertifikaattia.

o EAP-TLS: Yleisesti kdytossd oleva
todennusprotokolla asiakasvarmenteen
kayttamiseksi.

o EAP-FAST, LEAP: Valitse tdim4, kun
nditd todennusprotokollia kdytetadn.

Kiyttajanimi

Kayttidjanimi: syotd enintadn 64
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottad
projektorivalikossa enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid. Kayta web-
selainta yli 32 merkin sy6ttdmiseen. Voit
syottad toimialuenimen lisddmalld sen
ennen kiyttdjinimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana

Salasana: sy0td varmennusta varten
salasana, jonka pituus on enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid, kun kaytat
PEAP-, EAP-FAST- tai LEAP-tyyppii.
Voit sy6ttda projektorivalikossa enintddn
32 aakkosnumeerista merkkia. Kayta
web-selainta yli 32 merkin syottimiseen.
Kun olet syottanyt salasanan ja valinnut
Lopeta, salasana néytetddn asteriskeilla

).

Asiakasvarmenne

Asiakasvarmenne: tuo
asiakasvarmenteen, kun kaytossi on
PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyyppi.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Tark. palv.varm. Tark. palv.varm.: valitsee tarkistetaanko
palvelinvarmenne kun CA-sertifikaatti
on asetettu.

CA-sertifikaatti CA-sertifikaatti: tuo CA-sertifikaatin,
kun kéytossd on PEAP-, PEAP-TLS-,
EAP-TLS- tai EAP-FAST-tyyppi.

RADIUS-palv.nimi | RADIUS-palv.nimi: sy6ti palvelinnimi
tarkistaaksesi sen. Voit syottad enintdan
32 aakkosnumeerista merkkia.

Kanava Ich Valitsee Nopea-yhteystilassa langattoman
6ch ldhiverkon kdyttimén taajuuskaistan
11ch (kanava).

IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-o0soite maarittdd osoitteita automaattisesti; tai

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

aseta tilaan Pois syottaaksesi
manuaalisesti verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kayttdmalla arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Al kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

SSID-niyttd

Paalla
Pois

Valitse ndytetddnko SSID verkon
valmiustilandytossa ja aloitusnaytossa.

IP-osoitteen naytto

Pailla
Pois

Valitse naytetadnko IP-osoite verkon
valmiustilanaytossé ja aloitusnaytossa.

IPv6-asetukset

Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittda
projektorin verkkoon kayttamalla
IPvé6:tta:

Asetus Valinnat Kuvaus

IPv6 IPv6: aseta tilaksi P4dlld, jos haluat
yhdistaa projektorin verkkoon IPv6:n

avulla.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys | Autom. midritys: aseta Padlla
madrittadksesi osoitteita automaattisesti

reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kayta tilap. asetusta | Kdyta tilap. asetusta: aseta Pailld, jos
haluat kayttaa tilapaista IPv6-osoitetta.

Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon
asetuksia.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN

IP-asetukset

IP-osoit. ndyttd Pois
IPv6-asetukset
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Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-o0soite maarittaa osoitteita automaattisesti; tai

aseta tilaan Pois syottaaksesi
manuaalisesti verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kayttamalla arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
valmiustilanaytossa.

IPv6-asetukset

Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPv6:tta:

IPv6

IPv6: aseta tilaksi P4dlld, jos haluat
yhdistdd projektorin verkkoon IPv6:n
avulla.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja

ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Autom. miiritys: aseta Pdille
madarittadksesi osoitteita automaattisesti
reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kiyta tilap. asetusta

Kiytd tilap. asetusta: aseta Péiille, jos
haluat kayttaa tilapdistd IPv6-osoitetta.

Verkkovalikko - IImoitukset-valikko

Asetukset Ilmoitus-valikossa antavat sinun vastaanottaa sahkoposti-
ilmoituksen, mikali projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus

Perus

Langaton LAN

Kiinted LAN

Iimoitus

Muut
Palauta

As. valmis

Postin ilmoitus

SMTP-palvelin
Portin numero
Ldhettdjd

Pois
0. 0. 0. 0

. QOsoite 1 -asetus
4 Osoite 2 -asetus
Osoite 3 -asetus

SNMP

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2

Yhteisdnimi

PJLink-ilmoitus
limoitus-IP-osoite

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sidhkoposteja voidaan ldhettdd etukédteen
Pois madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kiytossa esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.
SMTP-palvelin IP-osoite Syéta IP-osoite projektorin SMTP-

palvelimelle kdyttamalld arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentéssa.

Ald kiytd niité osoitteita:127.x.X.X,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).

Port-numero

0 - 65535 (oletus on
25)

Valitse numero SMTP-palvelimen
porttinumeroksi.
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Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Lahettsja Korkeintaan 32 Syota lahettdjan sdéhkopostiosoite. IImoitus-IP-osoite | IP-osoite Syota IP-osoite vastaanottaaksesi
: aakkosnumeerista e - projektorin toimintatilan, kun PJLink-
Osoite 1 -asetus Syota sahkdpostiosoite ja valitse o o s e
merkkia o . ilmoitustoiminto on kiytossd. Syotd
Osoite 2 -asetus o vastaanotettavat ilmoitukset. Toista . PR Lol
Enintdin 64 S . osoitteet kdyttdimalld numeroita 0-255
. antaaksesi enintddn kolme osoitetta. 1 . -
Osoite 3 -asetus aakkosnumeerista kaikissa osoitekentissa.
merkkid web- Al kiyti niité osoitteita: 127.x.x.x tai
selaimesta 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
(ald kaytd merkkeja numero vililtd 0 - 255).
(), <> [\ tai
vililyonteja)
SNMP Paalla SNMP:ti kiyttavad projektoria . .
Pois tarkkaillaan asetuksella Péalld. Kun Verkkovalikko - Muut-valikko
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n Muut-valikon asetukset antavat valita muita verkkoasetuksia.
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttad .
paakayttijin toimesta. @ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut
Trap IP -osoite 1 IP-osoite Anna enintdan kaksi IP-osoitetta SNMP-

ilmoitusten vastaanottamiseen, kdyttiden
numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentdssa.

Trap IP -osoite 2 Secure HTTP Pois

Verkkopaly.varmenne

Ensis. yhdyskdytdva Langall. Lahiv...
AMX Device Discovery Pois

Crestron Connected Pois

Control4 SDDP Pois

Al kdytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilta 0 - 255).

Aseta SNMP-yhteisonimi.

Message Broadcasting Pois

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayta
vililyontejd tai
muita symboleita
kuin @)

Yhteisonimi

PJLink-ilmoitus Paalla Ottaa PJLink-ilmoitustoiminnon
Pois kayttoon tai pois kaytosta.
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Asetus Valinnat Kuvaus
Secure HTTP Paalla Turvallisuuden vahventamiseksi
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tdma asetus arvoon Pailla.
Verkkopalv.varmen | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
ne HTTP:ti varten.
Ensis. yhdyskaytava | Kiinted LAN Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytavén.
Langaton LAN
AMX Device Paalla Aseta tilaan P4illd, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Crestron Paalla Aseta Pédlle vain, kun valvot tai ohjaat
Connected Pois projektoria verkon kautta Crestron
Connected -toimintoa kayttdmalla.
Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytosta Epson Projector Management -
ohjelmistossa.
Control4 SDDP Paalla Aseta Piille salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.
Message Paalla Aseta Paille vastaanottaaksesi Epson
Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston

lahettaman viestin. Saat lisdtietoja Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

(Kaytettavissa vain, kun Crestron
Connected on asetettu tilaan Pois.)

» Asiaan liittyvat linkit
o "Crestron Connected -tuki" s.140

Verkkovalikko - Palauta-valikko

Palauta-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta

Palauta verkkoasetukset.

Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta Kylla Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki
verkkoasetukset. Fi verkkoasetukset.
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Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalla Projektoritiedot-
valikon projektorin Info-valikossa.

Projektoritiedot

Valotilatiedot

Yersio

Tilatiedot

[Projektoritiedot]

Kertyn. kdyttdaika

Kayttotunnit

Léhde Tietokonel
Tulosignaali s
Kuvatarkkuus 0x 0
Virkistystaajuus 0,00 Hz

Synkr.tiedot SGNN 00000
Tila

Sarjanumero

Event ID

HDBaseT-signaalitaso

Tietokohde Kuvaus

Projektoritiedot Niyttad projektorin tiedot.

Valotilatiedot Niyttad projektorin valoldhteen tiedot. Kaytettavissa olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen mukaisia.
Versio Niyttaa projektorin laiteohjelmistoversion.

Tilatiedot Néyttaa perustilatiedot.

Tietokohde Kuvaus

» Asiaan liittyvat linkit — " — — - ———
« "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.172 Kayttoaika yhteensa Nayttad projektorin kdytettyjen tuntien maérian

Kivttoikansa kul '
« "Info-valikko - Valolahteen Info-valikko" s.174 ayttolkansa kuluessa

Kéyttotunnit Niyttad projektorin kiyttotunnit alkaen siitd, kun
projektori kdynnistettiin.

Lihde Néyttdd sen portin nimen, johon nykyinen tuloldahde
on liitetty.

Tulosignaali Néyttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.

Kuvatarkkuus Néyttad nykyisen tuloldhteen resoluution.

Virkistystaajuus Niyttad nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Nayttaa tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.
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Tietokohde Kuvaus

Tila Niyttda projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Néyttaa projektorin sarjanumeron.

Event ID Niyttad verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman

tunnusnumeron; katso tapahtumien
tunnuskoodiluettelo.

HDBaseT-signaalitaso *

Niyttad HDBaseT-lahettimen signaalitason; jos tiedot
nédkyvat keltaisella vérilld, signaalitaso ei ole riittdva.

* Kaytettdvissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Event ID -koodiluettelo" s.173

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Projektoritiedot-kohdassa nayttaa koodinumeron,
tarkista tastd Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvdn projektorin

ongelmaan.

Jos et 10yda ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjdan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0020 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0026 kdynnistd sitten uudelleen tai kdynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.

0032

0036

0037

0038

0021 Niéyton peilaamisen kdynnistys epdonnistui. Kytke projektori pois
paalté ja uudelleen paille.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0022 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0027 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistdminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nékyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nidkyy Nayton peilaus -

0025 valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos
tdma ei ratkaise ongelmaa, kiynnistd projektori ja yhdistetyt laitteet
uudelleen, ja tarkista sitten yhdistdmisasetukset.

0041 Yhdistiminen epionnistui. Poista tietokoneesta tallennetut
projektoritiedot ja yritd yhdistdmistda uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kdynnistynyt. Kytke projektori pois pailtd ja

0435 uudelleen piille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttdd. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois péilta ja uudelleen
paalle.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnistd verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jirjestelmévirhe. Kytke projektori pois pdilta ja

04FF uudelleen péille.

0891 Ei I6ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,

tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
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EventID - | Syyja ratkaisu Info-valikko - Valoldhteen Info-valikko
0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langattoman Voit ndyttda projektorin valoldhteen tiedot nayttimalla Valotilatiedot-valikon
verkon suojausasetukset ovat oikein. projektorin Info-valikossa.
0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein. [Valotilatiedot]
0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin. . .
Ota yhteys verkon paakayttjaan. Valﬁ;':rantauar:?'t
0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin Hiljainen
toimii oikein. Jollet kdytda DHCP:ti, aseta DHCP-asetus tilaan Pois haile"t"e““
ukauta

projektorin Verkko-valikossa.

asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langall. Lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman Tietokohde Kuvaus
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

Valotilatunnit Néyttad kunkin projektorin kayttétuntien madran
Valotila-asetuksissa.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089D Avainten vaihto epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.
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Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta-valikkoa.

Aikatauluasetukset | Siirtda Aikatauluasetukset -nayttoon.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
T niiden oletusarvoihin.
Muistin palautus
Virkistystila Nollaa kaikki — Palauttaa kaikki projektorin asetukset
Valotilan kalibrointi (Tehdasoletus) niiden oletusarvoihin. Aseta salasana, jos
Palauta kaikki on tarpeen

Nollaa kaikki (Tehdasoletus)

Et voi nollata seuraavia asetuksia kdyttimalla Palauta kaikki -valintaa:

« Tulosignaali

o Muisti

« Sisdllon toisto
« Kayttdjian logo
o Naytd tausta *

o Aloitusruutu *

Asetus Valinnat Kuvaus « Virien yhdenmuk.
Muistin palautus | — Nollaa tallennetun muistin nimen ja o Virien
asetukset.
o Aikatauluasetukset
Virkistystila Ajastin Valitse Kdynn. poistaaksesi projisoituun 1.
g K N ) o Kieli
Kiynn. uvaan jddvén jalkikuvan ja
sammuttaaksesi projektorin méaritetyn e Pvm & Aika
ajan jdlkeen. Paina mitd tahansa . ol
painiketta peruaksesi Virkistystila. Verkko-valikkokohteet

« Valotilatunnit

Valotilan Valitse valotilan kalibroinnin valintoja
kalibrointi yllapitadksesi projisoidun kuvan + Salasana
varitasapainon. « Salasanasuojaus-asetukset
Suorita nyt Aseta Paille kiynnistaaksesi valotila * K PR Sotnis
aytettavissd, kun kayttajin logo on tallennettu.
kalibroinnin heti. Et ehké voi kdynnistda b yttay &
kalibrointia ympdristén lampétilan Et voi nollata seuraavia asetuksia Nollaa kaikki (Tehdasoletus) -valintaa
vuoksi. (Odota 20 minuuttia kéyttémélléi:

kaynnistettyasi projektorin ennen
valotilan kalibrointia saavuttaaksesi
maksimitarkkuuden.) « Salasana

« Valotilatunnit

Suorita maardajoin | Aseta Pidlle suorittaaksesi valotilan « Salasanasuojaus-asetukset
kalibroinnin 100 kayttétunnin jalkeen.




Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa

« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

o kdyttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa

Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin.

« Valotilatiedot Info-valikossa

« Tilatiedot Info-valikossa

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsiviadristyman

korjaus, sadtamista. Koska kuvansaitoarvot kopioidaan myds toiseen
projektoriin, sddt6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
sddtamasi projisoitu nayttd voi muuttua.

Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kayttdjan logo kopioidaan. Ald rekister6i tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona.

Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali-valikossa

o Verkko-valikkoasetukset (paitsi Ilmoitus -valikolle ja Muut-
valikolle)

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Erdasetusalue

A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta" s.176
« "Asetusten siirtaminen tietokoneesta" s.177

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestéd projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa

SR WEN)

mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

%  Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisda tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

G Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja a Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet. porttiin.

Liita tallennetun erdasetustiedoston sisiltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

N
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Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

liita virtajohto projektoriin. Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

%  Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisda tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake

@ Irrota USB flash -asema.
roskakoriin (Mac).

NI o

— = Irrota USB-kaapeli.
Asetusten siirtaminen tietokoneesta : .
Projektori sammuu.

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

@ Voit kayttad tatd erdasetusmenetelmdd seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:

« Windows Vista ja uudemmat
o OS X 10.7.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sasmmuneet.

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.
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Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut
(PJCONFDATA bin) siirrettavéan levyn ylatason kansioon.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A R R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

Ali kopioi siirrettaville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn

muita tiedostoja tai kansioita. + Tila: Sininen - vilkkuu

nopeasti
o Laser: Oranssi - vilkkuu

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake nopeasti

roskakoriin (Mac). o Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehka kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.178

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

o Laser: Oranssi - vilkkuu > " ) O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Uransst - vikkuu virtajohto ja yrita uudelleen.

nopeasti




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.180

« "Linssin puhdistaminen” s.181

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.182

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.183



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalla linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimalld linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ali kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kéyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois péalti ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa B Loysaa ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan,
ettd lampdatila projektorin sisélld on saavuttanut korkean tason. Ndiden osien
puhdistaminen on suositeltavaa yli 20 000 tunnin jakson jalkeen. Puhdista ne
useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kiyttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.183
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.185

limansuodattimen puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
« Suodatin tai tuuletusaukot ovat polyisi.
« Néet viestin, jossa kehotetaan tekemddn niin.

« Projektorin suodattimen merkkivalo vilkkuu oranssina.

n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.

a Kéanna projektori ylosalaisin.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Napauta ilmasuodattimen kaikkia puolia 4-5 kertaa kertyneen polyn

poistamiseksi. Huomaa

« Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dliki kiytd sen puhdistamiseen
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

o Ald kdytd tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittad syttyvid jadmid tai
tyontda polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

Aseta ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.

Huomaa
Ala kayta liiallista voimaa napauttaessasi ilmansuodatinta, suodatin voi
rikkoutua ja tulla kayttokelvottomaksi.

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi
jaljelle jadneen polyn.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Jos ilmansuodattimen vaihdon jalkeen nikyviin tulee viesti, jossa pyydetdan
puhdistamaan tai vaihtamaan se

o Ilmansuodattimen puhdistuksen jélkeen projektorin suodattimen
merkkivalo vilkkuu oranssina

« Jos ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.
a Kiaanna projektori ylosalaisin.

B Loysad ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.

Veda ilmasuodatin ulos projektorista.

Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
« Suodattimen kehys: Polypropeeni

o Suodatin: Polypropeeni

B Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

6 Sulje ilmansuodattimen kansi ja kiristd ruuvit.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" 5.205



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.188

« "Projektorin merkkivalotila" 5.189

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.192

+ "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.193

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.198
« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.200

« "Siséllon toistotilan ongelmien ratkaisuja" 5.202



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Projektorin Ohje-jérjestelma tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

» Tamin kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

— [ 2 WIAN
——— (D [ Filter
—— [ ) § Temp
——— [ ¥ Laser
——[ ) @ Status

———[ ) () Oon/standby

@ WLAN (wireless LAN) -merkkivalo
Suodattimen merkkivalo

Lamp. (Iampéotila) -merkkivalo
Laser-merkkivalo

Tila-merkkivalo

o~ I )

Pailla/Valmiustila (virta) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Palaa sinisena
Laser: Pois

Lamp.: Pois
Suodatin: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Limp.: Pois

Suodatin: Pois

Lampiad tai ssmmuu Kun lamppu lampenee, odota noin
30 sekuntia kuvan tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kéytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois
Suodatin: Pois

Valmiustila, virransaéstoétila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakdynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kaytosta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Jaahtyy; kaikki painikkeet ovat pois kdytosta.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Palauta > Virkistystila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Projektori on liian kuuma.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysté tai vieresséd olevien kohteiden
peittamid.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pdilti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Laserissa on ongelma.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Palava oranssi
Suodatin: Pois

Projektori on ylikuumennut ja sammunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyakseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Paélld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi
Suodatin: Pois

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke projektori
pois pdaltd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Liamp.: Pois

Suodatin: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois pailt,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Vilkkuva
oranssi

On ajka puhdistaa ilmansuodatin.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Palava oranssi

Alhainen ilmavirta ilmansuodattimen lapi.

o Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressd olevien kohteiden
peittamia.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend Langaton LAN on kiytettavissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteytti laitteeseen.

Vilkkuu sinisen (hitaasti) | On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paaltd ja
kaynnistéd se uudelleen.

Pois Langaton LAN ei ole kaytettavissa. Varmista, ettd
langaton LAN -asetukset ovat oikeat.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Suodatin: Palava oranssi

Alhainen ilmavirta projektorin lapi.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Projektori ei pysty yllapitiméan pysyvéa tilaa ja Pysyvi
tila -asetus on pois kéytosta.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila

» Asiaan liittyvat linkit
o "Ilmansuodattimen puhdistaminen" s.183
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.185




Projektorin Ohjendyttojen kayttaminen

Voit ndyttaa tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kdyttamalla Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat ratkaista.
projektorin Ohje-jdrjestelmaa.

. o [Ohjel
n Kytke projektoriin virta. :
a Paina kaukosddtimen [Home]-painiketta. Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.

Virisdvy on epédtavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
&)

A/VMute  Split Freeze

Home

B Niyta ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.

a Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.
B Valitse Ohje Aloitusniytto « Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.

« Poistu ohjejirjestelmastd painamalla [Menu].

D®— HDMI1 E <*.

D8— HDMI2 Viéritila Valotila

==— HDBaseT E

gD~ Tietokonel Geometrinen Korj... Split Screen

gD~ Tietokone2

2D USB

SPE LAN Valikko

O)c= Screen Mirroring Sisdllon toisto : Pdalld

)=s N&yTon nimi: XXXXXXXXXX PIN 2 XXXXXXXXXX

Ph& Projektorin nimi: XXXXXXXXXX Tunnussana : XXXx |
SSID = X00C00K-XIHXXX nimblec
@ IP : Nopea 4 IP 2 0000 Yhteysopas

Ohje-niytto tulee nikyviin.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.193

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia“-viesti tulee ndkyviin" s.193

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin" s.194

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" s.194

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen” s.195

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta" s.195

« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea” 5.196

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.196

« "Ratkaisut, kun jalkikuva jaad projisoituun kuvaan" s.196

« "Ratkaisuja ddaniongelmiin" s.197

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella"
s.197

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paalta.

« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty pdille ja se on liitetty videoldhteisiin.

« Paina projektorin virtapainiketta herittdaksesi sen valmius- tai
virransdastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virransadstotilassa
tai nayttadko se tyhjad ndytonsadstajaa.

« Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor Out -
porttiin, aseta Nayton lahtoportti -asetukseksi Tietokone2 projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Niyton lihtoportti

« Sdada Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.

«» Saada Kirkkausasetuksia.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

o Tarkista Naytto-asetukset projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
ettd Sanoma on asetettu Piille.

« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-
asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnistd projektori
kaukosaatimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenné nayton kokoa
tdysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:a4,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« Projektori ei ehké pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kiyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.153

+ "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.102

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia”-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
nékyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldahde péille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

« Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paalle.
« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvit linkit Valitse Mirror Displays.
« "Néyttiminen kannettavasta" s.194
« "Néyttaiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.194

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin
Nadyttaminen kannettavasta

B e o Jos viesti "Ei tueta." tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:
Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on

asetettava nayttaimain ulkoisesta monitorista. « Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.
 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
n Pida kannettavan Fn-ndppéintd painettuna ja paina ndppdinti, joka on projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnélla CRT/LCD. (katso tietokoneelle eri nayttoresoluutio. (Katso lisédtietoja tietokoneen
lisdtietoja kannettavan tietokoneen kéyttdoppaasta.) Odota muutama kiyttboppaasta.)

sekunti, ettd kuva katoaa nakyvista.
» Asiaan liittyvat linkit
a Nayttadksesi kannettavan ndytostd ja projektorista, kokeile samojen « "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.153
painikkeiden painamista uudelleen. ° "MOIlitOI'iIl;ciytén tuetut resoluutiot” s.211

B Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kayttoon
ja laajennettu tyopoytitila pois kaytostd. (Katso ohjeet tietokoneen tai
Windowsin kéyttdoppaasta.)

Ratkaisuja, kun kuva ndkyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

n Jos on tarpeen, tarkista ndyténohjaimen asetukset ja aseta monta « Jos projisoit tietokoneesta kayttimalld VGA-tietokonekaapelia, paina
niyttéd -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa. kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.
« Varmista, ettd valitset oikean Nadyttotyyppi-asetuksen kayttamallesi
s . niytolle.
Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta @ Laajennettu > Niyttd > Ruutu > Niyttotyyppi
Jos "Ei signaalia”-viesti nékyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on « Varmista, ettd Skaala-asetus Signaali-valikossa on kytketty pois paalta.
i;;igi;;:igé;méén peilatusta ndytostd. (Katso lisatietoja kannettavan « Kokeile kuvan sijainnin sdatamistd kayttdmalld Paikka-asetusta projektorin

Signaali-valikossa.
« Kokeile kuvan sijainnin sdatdmistd Nayttosijainti-asetusta kayttamalla.
@ Laajennettu > Naytto > Ruutu > Niyttosijainti

a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Viri-LCD-valinta. « Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.
« Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti. signaalin mukaiseksi.

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Jos olet lahentdnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

« Aseta tietokoneen néyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisdtietoja tietokoneen
kayttéoppaasta.)

o Tarkista esitystiedostoillesi maéritetty resoluutio nahdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle. (Katso lisdtietoja ohjelmiston ohjeesta.)

 Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit my®os valita
Projisointi-asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
+ "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.211

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnollisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:
« Sijoita projektori suoraan nayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.
« Saadd kuvan muotoa kayttimalld Geometrinen korjaus-asetuksia.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikorj
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Quick Corner

« Saadd Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” 5.49
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.51

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sahkoista hairiota (kohinaa) tai staattista
varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:

o Erilladn virtajohdosta hairion estdmiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa pdissé
« Ei liitetty jatkojohtoon

o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne
vastaavat videoldhdetta.

« Jos videoldhteelld on kdytettdvissd, sdddd Lomituksen poisto - ja
Kohinasalpa asetusta projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto
@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva
projektorin kanssa.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukoséddtimen [Auto]-painiketta sddtddksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdiddd manuaalisesti
Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-
valikossa.

« Jos sdadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

« Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriota signaalissa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.211



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epdselva tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Sdadd kuvan tarkennusta.

« Puhdista projektorin linssi.

@ Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
sisddn kylmaista tilasta, anna projektorin lammeti sisdlimpétilaan
ennen sen kayttimista.

« Sijoita projektori riittavan ldhelle nayttoa.
« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisddto kulmasta tule niin leved, ettd se
vadristdd kuvaa.

o Saada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttimalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sdatadksesi automaattisesti seurantaa ja
synkronointia. Jos ndkyy palkkeja tai yleistd epatarkkuutta, nayta naytolla
tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sdéddd manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-
asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympariston mukaisia viritiloja.
o Tarkista videoldhdeasetukset.

« Saada kaytettavissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Virisdvy ja Virikyllaisyys.

Varmista, ettd valitset oikean Videoalue tai EDID-asetuksen projektorin
Signaali-valikossa, jos kdytettavissa kuvaldhteellesi.

@ Signaali > Lisdasetukset > Videoalue

@ Signaali > Lisdasetukset > EDID

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja

videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempiad kaapeleita.

o Varmista, ettd Kirkkaus-asetukset on asetettu oikein.

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.

« Kun kaytit useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus

Palauta-valikossa on asetettu oikein kaikissa projektoreissa. Jos valoldhteen
kalibrointi on suoritettu vain osassa projektoreita, projisoidun kuvan
valkotasapaino ja kirkkaustaso voi vaihdella projektorin mukaan.

« Jos projisoit tietokoneelta, kdyta alhaisempaa resoluutiota tai valitse » Asiaan liittyvat linkit
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota. o "Viritila" 5.63
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” s.49
+ "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.153

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.151

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.211

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.55

« "Linssin puhdistaminen” s.181

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Palauta-valikossa.

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai vdrit ovat vaarit, kokeile
seuraavia ratkaisuja:



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja adaniongelmiin Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit nay oikein

e . , . _ _ PC Free -sovelluksella
Jos aanti ei kuulu tai adanenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile

seuraavia ratkaisuja: Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttdalue tai sisiltidd ei-tuettuja

« Sdddi projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia. symboleita, tiedostonimi nékyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -

« Paina kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja d4dnen ndytdssd. Lyhennd tai muuta tiedostonimea.

toisto, jos ne on pyséytetty tilapéisesti.
o Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd ddnenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

o Irrota audiokaapeli ja liita takaisin.
« Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.
« Jos HDMI-ldhteestid ei kuulu danti, aseta liitetty laite PCM-lahto6n.

« Varmista, ettei missdén liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).

« Valitse oikea audiotulo A/V-asetukset-asetuksessa projektorin Laajennettu-
valikossa.

« Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettava
audiokaapeli.

o Jos haluat kayttaa liitettyd audioldhdetta projektorin ollessa sammutettu,
aseta Valmiustila-valinta Yhteys pailld ja varmista, ettd A/V-asetukset-
valinta on asetettu oikein projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

« Jos tietokoneen adnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin
aanenvoimakkuuden ollessa maksimissa, saattaa ilmeta kohinaa. Lisaa
tietokoneen dadnenvoimakkuutta ja vahenna projektorin
aanenvoimakkuutta. (Kun kéytossda on Epson iProjection (Windows/Mac).)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitdnnat" s.22

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.71



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.198

« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.198

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.199

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti
tulee nikyviin" 5.199

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdahkopistorasiaan.

o Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnisté
projektori kaukosaatimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttamattomyysajan jilkeen. Suorita jokin toimintoa herattaaksesi
projektorin. Kytkedksesi virransaéstotilan pois paaltd, valitse
Virransaistotila-asetukseksi Pois.

@ Laajennettu > Toiminta > Virransaastotila

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittaen, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Kytkedksesi A/V-myKkistysajastimen pois pailtd, valitse A/V-
myKkistysajastin-asetukseksi Pois.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-myKkistysaset. > A/V-mykistysajastin

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.
(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

Jos kaukosddtimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintdan yksi kaukovastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

Jaahdytystuulettimet voivat kdydé valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa
odottamatonta aanta. Tama ei ole vika.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
"Projektorin merkkivalotila" s.189

"Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155
"Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.102

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

Tarkista, onko kaukosddatimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole limpidmassd tai ssmmumassa.

Tarkista, onko mikddn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransaastotilaan. Vapauta painike ja heratd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hdiri6td projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hairiota
tuottavasta laitteesta.

Varmista, ettd vihintddn yksi etdvastaanottimista on kéytettdvissa
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pidd kaukosdatimen
[Menu]-painiketta painettuna vahintddn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

* Jos F)let mi'%éirittéinyt }.).{ojektil.l.e t}mnusnume{on, jc?lla voi kéiy'ttéiéi useita Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
projektoreita kaukosadtimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava shissa"-viesti tul 2kvvii
tunnusasetusta. varaus on vahissa -viesti tuliee nakyviin

« Varmista, ettd Kaukoséitimen tyyppi-asetus Laajennettu-valikossa on Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemiisillddn." -viesti tulee
asetettu Normaali-tilaan, jos kédytdt projektorin toimitukseen kuuluvaa nikyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.
kaukosiadinta.

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Kaukosditimen tyyppi
« Jos kadotat kaukosédatimen, voit tilata uuden Epsonilta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosaatimen kaytto" s.32

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.155
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158

« "Kéytettdvan projektorin valinta" s.93

« "Kaukosadtimen paristojen asentaminen” s.31

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Olet voinut kytked salasanasuojauksen paille asettamatta ensin salasanaa.
Niéppdile kokeeksi kaukosaitimelld 0000.

« Jos olet antanut vadran salasanan lilan monta kertaa, ja niet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottad seuraavaa:
« Kéyttdjatunnus: EPSONWEB
o Oletussalasana: admin

« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjatunnuksen tai salasanan, kokeile syottad seuraavaa:
« Kayttdjatunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: guest

« Jos kadotat kaukosdatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu"” s.200

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd projektoria verkon kautta" s.200

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” 5.200

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.201

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kayttamalld" 5.201

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.201

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettivd Pvm & Aika -asetukset projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.158
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.166

o Kéytd salasanaa syottamalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Oletussalasana on admin.
« Varmista, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori on paalla.

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néyttdad ei voi néyttdd. Tee yhteysasetukset
kayttamatta valityspalvelinta.

Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

merKkitsevia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.165

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

o Syota kédyttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kayttdjatunnusta.)

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka laheteta.)

 Varmista, ettd asetat projektorin sahkdposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

o Aseta Valmiustila-asetus Yhteys pdilld -tilaan niin, ettd verkko-ohjelmisto
voi valvoa projektoria valmiustilassa.
@ Laajennettu > Valmiustila > Valmiustila

o Muuta Portti-asetusta verkkoympéristosi mukaisesti.
@ Laajennettu > Valmiustila > Portti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.169



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

« Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd hairiotd aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttési.

« Vidhenna liitettyjen laitteiden médra, jos yhteysnopeus pienenee.

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
toiminnolla, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-L615U/EB-L610U):

« Tarkista projektorin asetukset.

o Valitse Pdilld Screen Mirroring -asetus projektorin Verkko-valikossa.

« Muuta Ndyton nimi niin, ettei siihen sisélly "-"-merkkia projektorin
Screen Mirroring-asetus -valikossa. Muuten se ei ehkd ndy oikein
mobiililaitteessa.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Ndyton nimi

« Valitse Pois Screen Mirroring -asetukseksi projektorin Verkko-valikossa
ja valitse uudelleen Pailla.

« Vaihda Toimintatila-asetus ja yhdistd uudelleen.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Toimintatila

« Varmista, ettei muita laitteita ole liitetty projektoriin Ei-keskeytettavi -
asetuksilla.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kokoustila

o Muuta Kanava-asetusta langattoman LAN-ympériston mukaisesti.

@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kanava

o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

« Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kéynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistda projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettavissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.163
« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.164

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hairiota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoidussa kuvassa tai d4dnessa on staattista hdiriotd Screen Mirroring -
yhteyden aikana, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-L615U/EB-L610U):

o Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

o Jos kéytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysdhtyi tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransaastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sdhkoiset virransaastoasetukset.

« Pdivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.116



Sisallon toistotilan ongelmien ratkaisuja

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Varmista, etta Sisallon toisto on asetettu Paille.
@ Asetukset > Sisidllon toisto > Sisiallon toisto

« Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista. Katso lisitietoja
soittolistan luomisesta Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

o Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Al kiyta
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

« Ald jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vélilld. Overlay-
tehoste lisatyt vdri- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Asetukset > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste



Liite

Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.204

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.206

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.211

« "Projektorin tekniset tiedot" s.213

o "Ulkomitat" 5.215

o "Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)" s.216
« "Laserturvallisuustietoja” 5.218

« "Sanasto” 5.219

o "Ilmoitukset” s.221



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Huhtikuu 2018.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" 5.204

« "Kaapelit" 5.204

« "Kiinnitykset" s.204

« "Langatonta yhteyttd varten" s.204
o "Ulkoiset laitteet" 5.205

« "Vaihto-osat" 5.205

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiayta yhdistettdessd Computer-porttiin.

Valkokankaat

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
Kannettavat rulla-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32
Helposti kannettava pienikokoinen valkokangas. (kuvasuhde 4:3)

80 tuuman kannettava X-tyyppinen niytté ELPSC21
Kannettavat X-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:9)

Monikuvasuhdevalkokangas ELPSC26
Kannettava monikuvasuhdevalkokangas.

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB22
Kattokiinnitys (Matala profiili) ELPMB30
Kdytid asentaessasi projektoria kattoon.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP10
(EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/EB-L400U/EB-L500W/EB-L500)
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz)



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

HDBaseT-lihetin ELPHDO1 (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W)
Kaytd, kun lahetait HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkdn matkan paasta.
(HDCP 2.2 ei ole tuettu)

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF56
Nima ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Tarkista ndiden osien taulukot maarittdaksesi, kuinka kauas projektori on
sijoitettava valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

» Asiaan liittyvat linkit
« "EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610" 5.206
« "EB-L400U/EB-L500W/EB-L500" 5.208

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610

@) Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskikohdasta nayt6n alustaan (Tdma muuttuu
pystylinssinsiirron asetuksen mukaan.) (cm)

@ Linssin keskikohta

WUXGA (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U)/WXGA (EB-L610W)

16:10-valkokangaskoko (1) (2)
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
50" 108 x 67 144 - 235 -67 -0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0
70" 151 x 94 204 - 331 -94 -0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269-0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673 -0
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
45" 91 x 69 147 - 240 -69 -0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
110" 224 x 168 365 - 591 -168 -0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
49" 109 x 61 145 - 237 -64 -3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 - 4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
110" 244 x 137 331 - 536 -145-8
120" 266 x 149 361 - 585 -158 -8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21
480" 1063 x 598 1456 - 2352 -631 - 33
XGA (EB-L610)
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
48" 98 x 73 147 - 240 -73-0
60" 122 x 91 185 - 301 91-0
70" 142 x 107 216 - 351 -107 -0
80" 163 x 122 248 - 402 -122-0
100" 203 x 152 310 - 503 -152-0
120" 244 x 183 373 - 605 -183-0
150" 305 x 229 467 - 757 -229-0
200" 406 x 305 624 - 1010 -305-0
300" 610 x 457 938 - 1517 -457 -0
470" 955 x 716 1472 - 2378 -716 - 0

16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
45" 100 x 56 150 - 245 -65-9
50" 111 x 62 167 - 273 -73-10
60" 133 x 75 202 - 328 -87 - 12
70" 155 x 87 236 - 383 -102 - 15
80" 177 x 100 270 - 438 -116 - 17
100" 221 x 125 339 - 549 -145 - 21
120" 266 x 149 407 - 659 -174 - 25
150" 332 x 187 510 - 825 -218 - 31
200" 443 x 249 681 - 1101 -291 - 42
300" 664 x 374 1023 - 1653 -436 - 62
430" 952 x 536 1468 - 2370 -625 - 89
16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
46" 99 x 62 150 - 244 -68 -6
50" 108 x 67 163 - 265 -74 -7
60" 129 x 81 196 - 319 -89 -8
70" 162 x 94 229 - 372 -104 -9
80" 172 x 108 263 - 426 -118 - 11
100" 215 x 135 329 - 534 -148 - 13
120" 258 x 162 396 - 641 -178 - 16
150" 323 x 202 496 - 802 -222-20
200" 431 x 269 662 - 1071 -296 - 27
300" 646 x 404 995 - 1608 -444 - 40
440" 948 x 592 1461 - 2360 -652 - 59




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

EB-L400U/EB-L500W/EB-L500 16:10-valkokangaskoko B @
Minimi (Laaja) -
. Maksimi (Tele)
70" 151 x 94 204 - 331 -3
80" 172 x 108 233 - 378 -4
100" 215 x 135 292 - 474 -5
Vaxt 120" 258 x 162 351 - 569 -6
%:SIH 150" 323 x 202 440 - 713 -7
| 200" 431 x 269 588 - 951 -10
300" 646 x 404 884 - 1429 -14
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -24
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
45" 91 x 69 147 - 240 -2
50" 102 x 76 164 - 267 -3
60" 122 x 91 197 - 321 -3
70" 142 x 107 231 - 375 -4
@ Projisointietdisyys (cm) 30" 163 x 122 264 - 429 4
@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan ylédreunaan 100" 203 x 152 331 - 537 5
kattoripustuksessa) (cm)
@ Linssin keskikohta 120" 244 x 183 398 - 645 -7
150" 305 x 229 499 - 807 -8
WUXGA (EB-1400U) 200" 406 x 305 666 - 1077 -11
300" 610 x 457 1001 - 1618 -16
16:10-valkokangaskoko 0 (2] 440" 813 x 610 1470 - 2375 24
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
50" 108 x 67 144 - 235 -2
60" 129 x 81 174 - 283 -3




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-valkokangaskoko (1) (2] 4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele) Maksimi (Tele)
49" 109 x 61 145 - 237 1 25" 51 x 38 83-136 -1
50" 111 x 62 148 - 242 1 30" 61 x 46 100 - 164 -1
60" 133 x 75 179 - 291 1 40" 81 x 61 134 - 219 -2
70" 155 x 87 209 - 340 1 50" 102 x 76 169 - 275 -2
80" 177 x 100 240 - 389 2 60" 122 x 91 203 - 331 -2
100" 221 x 125 301 - 487 2 80" 163 x 122 271 - 442 -3
120" 266 x 149 361 - 585 2 100" 203 x 152 340 - 553 -4
150" 332 x 187 453 - 733 3 120" 244 x 183 408 - 664 -5
200" 443 x 249 605 - 978 4 150" 305 x 229 511 - 831 -6
300" 664 x 374 909 - 1469 6 200" 406 x 305 682 - 1108 -8
480" 1063 x 598 1456 - 2352 9 250" 508 x 381 854 - 1386 -10
WXGA (EB-L500W) 16:9-valkokangaskoko (1) (2]
16:10-valkokangaskoko (1) (2] bﬁ:lirsrilrin(}(a;i Ellg)_

I‘ﬁ:l‘(g‘:r‘n(}(a;ﬁg) 28" 62 x 35 84 - 138 1

29" 62 x 39 85 - 140 1 30 66 %37 o114 !
40" 86 x 54 118 - 193 1 40 89 x50 122199 !
50" 108 x 67 149 - 243 2 50 11x62 153249 2
60" 129 x 81 179 - 292 -2 ov’ 133 %75 184 - 300 2
80" 172 x 108 239 -390 -3 80’ 177 % 100 246 - 401 3
100" 215 x 135 300 - 488 -3 100° 221 x 125 308 - 502 3
150" 323 x 202 451 - 733 -5 150" 332 < 187 464 - 754 >
200" 431 % 269 603 - 979 = 200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8 250 >>3 <311 775 - 1258 ’
280" 603 x 377 345 - 1371 9 275" 609 x 342 853 - 1384 10




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

XGA (EB-L500) 16:10-valkokangaskoko (1] (2]
4:3-valkokangaskoko (1) (2] I\ﬁ:ll(rsrllrln(}(a;i 2112 )'
hﬁ:ﬁ‘:};j}(“;ﬁg) 29" 62 x 39 85 - 140 1
0 EIPT; 5 136 = 40" 86 x 54 118 - 193 -1
0 Sl %l 1 182 y 50" 108 x 67 149 - 243 -2
= 102 % 76 70 229 " 60" 129 x 81 179 - 292 -2
60" 122 x 91 169 - 275 10 s 151 x 94 209 - 341 2
80" 163 x 122 226 - 368 -13 8v’ 172 x 108 239 -390 -3
100" 203 x 152 283 - 460 -16 100° 215 x 135 300 - 488 -3
150" 305 x 229 426 - 692 24 150" 323 x 202 451-733 >
200" 406 x 305 568 - 923 -32 200° 431 x 269 603 - 979 7
250" 508 x 381 711 - 1155 -40 250° 038 x 337 754 - 1224 8
300" 610 x 457 854 - 1386 48 280° 603 x 377 845 - 1371 o
16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
28" 62 x 35 84 - 138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssd taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville nayttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Kéytettavissd vain mallissa
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W ja
yhteensopiva vain, kun Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi

projektorin Signaali-valikossa.

** Kaytettavissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékdista, ettéd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttdmatta tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 X 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDMI ja HDBaseT * -porttitulosignaalit
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+ *** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Vain, kun HDMI-yhteys on muodostettu valinnaisella HDBaseT-
ldhettimelld kohteelle EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W.

** Kaytettdvissd vain mallissa EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U.

* Kéytettavissa vain mallissa

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400U/EB-L500W.




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/E
B-L400U/EB-L500W/EB-L500

Mitat

440 (L) x 120 (K) x 304 (S) mm (ei sisdlld nostettua
0saa)

Valoldhteen kayttoika *

Normaali tai Hiljainen Valotila: Enintddn noin 20 000
tuntia

Laajennettu Valotila: Enintdan noin 30 000 tuntia

LCD-paneelin koko

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L400
U:

0,67"
EB-L610/EB-L500:
0,63"

EB-L500W:

0,59"

Asdnen maksimiteho

10W

Kaiutin

1

Virtalahde

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610/
EB-L500W/EB-L500:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,8 - 1,7 A
EB-L400U:
100-240V AC+10% 50/60Hz 3,3 - 1,5 A

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Resoluutio

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L400U:
2 304 000 pikselia

WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3
EB-L610W/EB-L500W:

1 024 000 pikselia

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3
EB-L610/EB-L500:

786 432 pikselid

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Virrankulutus (100-120
V)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
370 W

EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

337 W

EB-L400U:

324 W

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saiato

1,0 - 1,6 (Optinen zoomi)

Virrankulutus (220 - 240
V)

EB-L615U/EB-L610U/EB-L610W/EB-L610:
353 W
EB-L510U/EB-L500W/EB-L500:

Linssinsiirto

Manuaalinen

EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W:
Maksimi pystysuunta: Noin +50 %

Maksimi vaakasuunta: Noin +20 %

EB-L610:

Maksimi pystysuunta: Noin +50 %

Maksimi vaakasuunta: Noin +30%

322 W
EB-L400U:
310 W

Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,3 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampotila 0 - +45 °C (Kondensoitumaton) (korkeus 0 - 1500 m)
0 - +40 °C (Kondensoitumaton) (korkeus 1501 - 3048
m)

Sailytyslampatila -10 - +60°C (kondensoitumaton)

Valoliahde

Laserdiodi

Valoldhteen antoteho

Enintdan 104,5 W

Aallonpituus

449 - 461 nm




Projektorin tekniset tiedot

Paino EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610: HDBaseT-portti 1 RJ-45
Noin 8,5kg (EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-
EB-L400U: L610W)
Noin 7,8kg RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub
EB-L500W/EB-L500: (uros)
Noin 7,4kg

@ USB-A-portti tukee USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivit
* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vahenee puoleen alkuperdisestd kuitenkaan vélttdmittd toimi USB-porteissa.

arvostaan.

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitintdjen tekniset tiedot" 5.214

Liitantojen tekniset tiedot

Computerl-portti 1 15-nastainen mini D-Sub
(naaras)
Computer2/Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub
(naaras)
Audio 1-portti 1 Stereo-mininastaliitin
Audio 2-portti 1 Stereo-mininastaliitin
Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin
HDMI1-portti 1 HDMI (Audio on vain
PCM:n tukema)
HDMI2-portti 1 HDMI (Audio on vain
PCM:n tukema)
USB-A -portti 1 USB-liitin (Tyyppi A)
Service-portti 1 USB-liitin (Type B)
LAN-portti 1 RJ-45




@ Linssin keskikohta

@ Etiisyys linssin keskikohdasta ripustuskiinnikkeen kiinnityspisteeseen
EB-L615U/EB-L610U/EB-L510U/EB-L610W/EB-L610: 74 mm
EB-L400U: 78,2 mm
EB-L500W/EB-L500: 77,8 mm
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Niiden kuvitusten yksikkoé on mm.



Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No.5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No.5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No.5009 Ilmaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No.0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No.5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No.6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No.5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No.5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No.5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No.5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No.5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No.5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No.5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No.5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)
No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.

e,

Ilmaisee, ettd katsominen linssiin
projisoitaessa on kielletty.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No.5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien IEC/EN60825-
1:2014 kansainvilisen standardin mukainen. Toimi ndiden
turvallisuusohjeiden mukaisesti kdyttdessdsi projektoria.

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

A\ Varoitus Sisall

« Al avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltdd suuritehoisen laserin.

« Tédmin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Ald katso kiytdssa
olevaan valolahteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Haviti laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sdéaddsten mukaisesti.

« Projektori kéyttda laseria valoldhteeni. Laserilla on seuraavat

ominaisuudet.
o Ympiriston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus

heikkenee paljon, kun limpétila on liian korkea. Ylidosa
« Valoldhteen kirkkaus vihenee mitd pitempéén sitd kiytetddn. Voit Kuten milld tahansa kirkkaalla lhteelld, 413 katso suoraan siteeseen, RG2
muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen IEC/EN 62471-5:2015.
valilla.
« Huomioi seuraava valoldhteen kalibroinnissa. é h
 Milloin tahansa, kun kéyttoaika saavuttaa 100 tuntia, valoldhteen A\ WARNING
kalibrointi alkaa automaattisesti, kun projektori sammutetaan. (> WARNING: Never look into the lens. o
e . . . . . . . < AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
Tama ei kuitenkaan kdynnisty automaattisesti seuraavissa RG2 WARNUNG: Blicken Sin niemals in das Objectiv.
tilanteissa:
o Jos kaytit projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia Pysyvi tila -tilassa /N WARNING
o Jos kytket projektorin sdannoéllisesti pois padltd ssmmuttamalla N WARNING: Never 1ook into the lens.
virtaldhteen X2 AN REZ M) #X Q2 B| OIAA|L.
. SRR o csHTE ] P, RG2 & BOERER.
Aikatauluta sdannolliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat L )

projektorin Laajennettu-valikossa.

o Suorittamalla valoldhteen kalibroinnin, ero valolihteen
valkotasapainon ja kirkkaustason vililld korjataan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat” s.218




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illda on kuvasuhde 4:3.

Komponenttivideo

Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin
valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja
punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisdtd tai vdhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedammiltd. Taman
kuvaominaisuuden sdatamista kutsutaan kontrastisaadoksi.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Nayton kuvasuhde 16:9

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla madrittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka médrittelee

ldakinnallisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmallad joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

Yhd.kayt. os.

Téman palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vialkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietoméaard on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jérjestelmain.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveitad
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettdvissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksildintitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistetta.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédma numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.221

o "Kayttod koskeva rajoitus” s.221

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet” s.221

o "Tavaramerkit" 5.222

« "Tekijanoikeushuomautus" s.222

« "Tekijanoikeudet" 5.222

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kéaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja

turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows Vista' -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

o Microsoft Windows 8 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelmé

« Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ja "Windows
10". Lisaksi niisté kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Windows".

« OSX 10.7.x

« OSX 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0OS$ X 10.10.x

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x

Tdssd oppaassa ylla mainittuihin kéyttojarjestelmiin viitataan termeilla OS X
10.7.x, OS X 10.8.x, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x, OS X 10.11.x, macOS 10.12.x
ja macOS 10.13.x. Lisdksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitystd "Mac".



Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisteréityja tavaramerkkejd, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.

Mac, Mac OS, OS X, ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA', WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityja
tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Google on Google Inc:in tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkeji tai rekisterdityji tavaramerkkeji. =TT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisterdity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sek alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’ ja Crestron Connected ovat Crestron Electronics, Incin
rekisterdityja tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Miracast ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkeja.
Extron ja XTP ovat Extron Electronicsin rekisteroityja tavaramerkkeja.

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddn. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjirjestelmaén tai siirtdd missadn muodossa tai millaén tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun
sisallon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen védrin- tai hyvéksikdytostd tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta taismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperaisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tdman oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tédmain oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.
2018.4 413602900F1
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