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Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této prirucky.

UZivatelska pfirucka (tato pfirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzZitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uzivatelska pfirucka pro WirelessHD Transmitter (pouze EH-TW9400W/EH-
TW8400W)

Obsahuje informace o zachazeni se zafizenim WirelessHD Transmitter, varovani atd.

Uvodni ptiru¢ka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Prectéte jako prvni.
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Usporfadani a notace pfirucky
. | Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Dokumentace a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpecné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob ¢i Skodé na majetku.

p
A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvali
nespravnému zachazeni.
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-
.

J

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

~N
J

Upozornéni

Oznacuje postupy, jez mohou zpUsobit poskozeni ¢i vyskyt zavad.
&

.

E Oznacuje doplrkové informace a body, jejichZ znalost mize byt pro dané téma uzitec¢na.

- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz - Rezim barev

Nazev tlac¢itka | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

Priklad: Tlacitko /Menu\

O pouziti ,tohoto vyrobku” nebo ,tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
stento vyrobek” ¢i ,tento projektor”.
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Uvod

Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

Nazev

Funkce

Kryt lampy

Otevrete pfi vyméné lampy projektoru. @ s.102

O~

Otvor vystupu vzdu-
chu

Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

( 2\

A Vystraha

Pfi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu muze zpG-

sobit popaleniny, deformace ¢i nehody.

. J

Zavérka ¢ocky

Zavérka je spojena s funkci zapnuti/vypnuti napajeni projektoru a automaticky se
otvira a zavira. @ s.25

Objektiv

Odtud je promitan obraz.

ol

Otvor vstupu vzdu-
chu

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

Kryt vzduchového fil-
tru

Pfi vyméné vzduchového filtru otevrete tento kryt a vzduchovy filtr vyjméte.
@ s5.101

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

o)

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru. @ s.7




Uvod

Ovladaci panel

Kdyz je funkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pii normalni stavu promitani nesviti Zadné indikatory. @
Rozsifené - Provoz - Osvétleni s.77

r ~N
B—=— = status

B-——— 5 Lamp
B——— ] Temp

30

(ol ~

Source
T Lens B#
CeJ L]
\- J
Tlacitka/indikatory Funkce

Blikani znamena probihajici zahfivani ¢i ochlazovani. Ukazuje stav projektoru
pomoci kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.86

=

Blika oranzové, kdyz je tfeba vyménit lampu. Ukazuje chyby projektoru pomoci
kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.86

®

Blikd oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysokd. Ukazuje chyby projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.86

@
I e " s & S s )

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
Menu V nabidce Konfigurace Ize provadét Upravy a nastaveni pro signal, obraz,
vstupni signal atd. @ s.70

Zvoli funkce a nastaveni, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.70

Kryt ovladaciho panelu | Kryt pro ovladaci panel. Chcete-li pouZivat ovladaci panel, uchopenim oudka a
posunutim krytu jej otevrete.

2 &
O

Zvoli hodnotu nastaveni pro korekci lichobézniku a pro polozky nabidky.
@ s.31

~
—

I R Zvoli hodnoty nastaveni pro polozky nabidky. @ s.70

m
w
[a)

Vrati se zpét na predchozi Uroven nabidky, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.70




Uvod

Tlacitka/indikatory

Funkce

Lens Umoznuje upravit nastaveni funkce motorizovaného objektivu.
Rozsahy Uprav nastaveni jsou nasledujici.
® Zaostieni @ s.29
® |upa @ s.29
® Posun objektivu @ s.30
] Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.26
Source
=]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru. @ s.25
Sviti, kdyz je projektor zapnuty. Ukazuje chyby projektoru pomoci kombinace
dalSich sviticich a blikajicich indikator(i. @ 5.86




Uvod

Dalkovy ovladac

Dalkovy ovladac se lisi v zavislosti na pouzivaném modelu projektoru. V této ¢asti je jako pfiklad uveden
dalkovy ovladac pro EH-TW9400W/EH-TW8400W.

Tlacitko

Funkce

On

Zapne projektor. @ s.25

Home

Zobrazi a zavre hlavni obrazovku. @ s.26

—_—

O
(@)

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu.
@ s.26

jekdispozici pouze pro EH-TW9400W/
EH-TW8400W.

R

Link Menu

i Mute

Volume

Volume

EEEL

Umoznuje provadét operace, jako napfriklad
prehrat, zastavit a upravit hlasitost pfipoje-
nych zafizeni, ktera splfuji normy HDMI CEC.
@ s.60

HDMI

[
=}
=

® Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.
@ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni
HDMI s.74
Zobrazi seznam pripojeni zafizeni.

e Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Vypnuto.
@ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni
HDMI s.74

Zobrazi nabidku s nastavenim Spojeni HDMI.

@ s.60

Lens

Umoziuje upravit nastaveni funkce motori-
zovaného objektivu.

Rozsahy Uprav nastaveni jsou nasledujici.

® Zaostfeni @ s.29
® |Lupa @ s.29
® Posun objektivu @ 5.30




Uvod

Tla¢itko Funkce

Zvoli polozky nabidky a hodnoty nastaveni.
@ s5.70

ource
HDMI 1 B HDMI 2} |{ Aspect

Hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi
hodnotu pomoci stisknuti pfi zobrazeni ob-
razovky nastaveni dané nabidky. @ s.70

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét Gpravy a
nastaveni pro signal, obraz atd. @ s.70

Memor Ulozi, nac¢te nebo vymaze pamét. @ s.41

unry | pumry
— O

Frame Int Slouzi k nastaveni sily Interpolace ramca.

@ s.36

=

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu
RGBCMY. @ s.37

GBCM

BB BZ Y

Provadi funkci pfifazenou k uzivatelskému
tlacitku. @ s.74

User

&

(pouze EH-TW9400W/EH-TW8400W)

Toto je tlacitko pro ovladani WirelessHD
Transmitter.

Zapne WirelessHD Transmitter, nebo pfepne
vstup a vystup.

P¥i provadéni operaci zajistéte, aby dalkovy
ovlada¢ mifil na WirelessHD Transmitter.

@ 546

B
e
N

Output

Input

Zmeéni 3D format.

&

3D Format
Tento projektor podporuje nasledujici 3D for-
maty.

e Baleniramcl
e Vedle sebe
e Nahofe adole

@ s43

HDR Zobrazi se obrazovka Uprav pro dynamicky
rozsah.@ s.73

Pattern

Zobrazi a zavfe zkusebni vzor. @ s.28

Lens2

Lens1

Nacte pozici objektivu, kterd byla zaregistro-
vana jako Memory1 nebo Memory2 v ¢asti
Ulozit pozici obj. @ s.41

BEES

Vrati se zpét na pfedchozi Uroven nabidky,
kdyzZ je zobrazena nabidka. @ s.70

N

® BEHE

Kdyz je zobrazena nabidka, pfijme a zada ak-
tualni volbu a pfejde na dalsi uroven.
@ s.70




Uvod

Aspect

Tlacitko

Funkce

N

Image

Zobrazi nabidku Vylepseni obrazu. @ s.35

03]

Color
Mode

Zméni Rezim barev. @ s.32

N

Aspect

Zvoli reZzim poméru stran podle vstupniho
signdlu.@ s.33

)

Blank

Docasné zastavi promitani. Dalsim stisknutim
tohoto tlacitka znovu zapnete obraz.
@ s.31

m
>
>

Rozsviti tlacitka dalkového ovladace na pfibl.
10 sekund. To je vhodné pfi obsluze déalkové-
ho ovladace ve tmé.

Standby

Vypne projektor. @ s.27

11




Uvod
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Nazev Funkce
Bezpecnostni slot () Bezpecnostni slot kompatibilni s bezpe¢nostnim systémem MicroSaver spo-

le¢nosti Kensington. Dal3i informace viz webové stranky spole¢nosti Ken-
sington: http://www.kensington.com/.

Konektor napajeni Zapojte napajeci kabel. @ s.25

Vzdaleny pfijimac P¥ijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

E] Port Opt.HDMI Slouzi k pfipojeni napajeciho portu pro opticky HDMI kabel. Nicméné neni
zaruceno pfipojeni pro vSechna zafizeni. Pfedem ovérte, zda vase zafizeni
funguje.

Port HDMI1 Ptipoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitace. @ s5.19

[@ Port HDMI2 Porty HDMI1/HDMI2 podporuji protokol HDCP 2.2.

Port USB-A Slouzi k pripojeni volitelné Jednotka bezdratové sité LAN.

Rovnéz slouzi pfi aktualizovani firmwaru. @ s.22

B} Port Service Servisni port. Obvykle neni pouzivan.

E) PortLAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité. @ s.21

Port PC Ptipoji se k vystupnimu portu RGB na pocitaci. @ s.20

Port RS-232C Pro ovladani projektoru pripojte projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.

Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan.

=

Port Trigger Out Pripoji se k externim zafizenim, jako jsou motorizované projekéni plochy.
- s.20

12
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Uvod

Zakladna

Nazev Funkce

Upeviovaci body mon- | Zde upevni volitelnou montazni konzolu pfi zavéseni projektoru na strop.
tazni konzoly @ 5110

V zavislosti na misté instalace pouzijte Ctyfi body montazni konzoly nebo
. Pouzijte montazni body pfi instalaci vedle stény v malé mistnosti.

Zadni nozi¢ka Sejméte pfi pouzivani upevnovacich bodd montazni konzoly.

QoBRNE

Upevnovaci Sroub kry- | Otvory pro $rouby umoziujici pfichyceni krytu kabelu.
tu kabelu

Predni stavitelna nozi¢- | Pfi postavenina povrch, jako je stll, Ize vytazenim nozicky upravit horizontalni
ka naklon. @ s.31

~

Otvory pro Srouby ana- | Otvory pro $rouby umoznujici pfichyceni anamorfniho objektivu.
morfniho objektivu

13



Pfiprava

" Instalace

Promitany obraz a poloha projektoru
Projektor nainstalujte nasledovné.

1 Instalace paralelné s projekéni plochou

Je-li projektor instalovan pod uhlem k projekéni plose, dojde v promitaném obrazu k lichobéznikovému
zkresleni.

Upravte pozici projektoru tak, aby byl instalovan paralelné s projekcni plochou.

Nelze-li projektor nainstalovat pied projekéniplochu, mliZzete upravit polohu obrazu pomociposunu
objektivu. @ .30

| Instalace projektoru vodorovné nastavenim vysky na jedné ze dvou stran

PFi naklonéném projektoru je promitany obraz také naklonén.
Nainstalujte projektor vodorovné tak, aby obé strany byly ve stejné vysce.
Nelze-li projektor nainstalovat vodorovné, muzete upravit ndklon projektoru pfedni noZi¢kou. @ s.31

14



Pfiprava

Rdzné metody nastaveni

'd ~\
A Varovani

e Prizavéseni projektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlnizpisob montaze. V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V pfipadé pouziti lepidel, maziv ¢i oleje na upeviiovaci body montazni konzoly za i¢elem prevence uvolnéni
SroubUl nebo v pFipadé pouziti prostredkd, jako jsou maziva ¢i oleje, na vnéjsi plast projektoru, mize dojit
k prasknuti skiifky a padu projektoru ze stropu. Tim by mohlo dojit k vaznému zranéni kohokoli pod
projektorem a také k poskozeni projektoru.

e Tento projektor neumistujte na mista vystavena vysoké vlihkosti a prasnosti, napiiklad na kuchyrnskou linku
nebo v blizkosti zvlhéovace, ani na misto vystavené koufi nebo pare. Mohl by zpisobit pozar nebo zasah
elektrickym proudem. Kromé toho by pfitomnost oleje mohla poskodit vnéjsi plast projektoru, coz by mohlo
zpUsobit pad projektoru ze stropu, na kterém je zavésen.

¢ Neinstalujte jej na nestabilni polici nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak mize dojit k padu nebo prevrzeni
a tim k nehodé ¢i zranéni.

e Priinstalacive vysoké poloze, napt. na polici, u¢ifte opatreni proti pAdu pomoci dratt k zajisténi bezpecnosti
ve stavu nouze, jako je zemétieseni, a k prevenci pfipadnych nehod. V pfipadé nespravné montaze by mohlo
dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ Neblokujte vétraci vstupni otvor ani vétraci vystupni otvor projektoru. Blokovani vétraciho vstupniho otvoru

a vétraciho vystupniho otvoru mize zpUsobit akumulaci tepla uvnitf a tim i poZzar.
& J

( 2\

Upozornéni

¢ Nepouzivejte projektor nainstalovany svisle. Mohlo by dojit k zavadé.
e Vzduchovy filtr vycistéte jednou za tfi mésice. Je-li projektor v prasnéjsim prostiedi, vycistéte jej Castéji.
@ s5.99

1 Umisténi na stal a promitani

Projektor Ize nainstalovat na stul v obyvacim pokoji nebo na nizkou polici a promitat obraz.

| L%‘ ——————————————————— /\
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Pfiprava

| Zavé3eni na strop a promitani

Pomoci volitelné montazni konzoly Ize projektor zavésit na strop a promitat obraz odtud.

PFi promitani ze stropniho umisténi nastavte polozku Projekce na Celni/strop nebo Zadni/strop.

@ Rozsirené - Projekce s.77

Projekcni vzdalenost a maximalni hodnoty posunu objektivu

Velikost projekce se zvétsi pfemisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekeni plochy.

Postaveniprojektoru do optimalni polohy k projekeni plose viznize uvedena tabulka. Uvedené hodnoty slouzi
pouze jako orientacni.

V nasledujici tabulce naleznete maximalni hodnoty nastaveni posunu objektivu.

Po korekci zkresleni se promitany obraz zmensi. Aby promitany obraz zaplnil projekéni plochu,
zvétsete projekéni vzdalenost.

Svisla uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

L/

% TT A

| o
E
A : Vzdalenostod stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejvyssi
Uroven)
B Vzdélenost od stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejnizsi
uroven)

Projeké¢ni vzdalenost od projektoru k projekeni plose
F : Velikost promitaného obrazu

16



Pfiprava

Vodorovna uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

C Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela doleva)
D Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela do-

prava)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose

Velikost promitaného obrazu

Jednotky: cm
Velikost obrazu 16:9 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F WxH Minimum Maximum | Vzddalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C, D)
ky)

50" 111x62 148 313 29 91 52
60" 133x75 178 376 35 109 63
80" 177 x 100 239 503 46 146 83
100" 221x125 300 630 58 182 104
150" 332x187 452 947 86 273 156
200" 443 x 249 604 1264 115 364 209
250" 553 x 311 756 1582 144 455 261
300" 664 x 374 908 1899 173 547 313

*Vertikalni a horizontalni posun objektivu nelze nastavit na maximalni hodnoty soucasné. @ s.30
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Pfiprava

Priklad instalace (s obrazem formatu 16:9 a velikosti 100")

Pohled ze strany

o SN e f
~ 158cm

330cm 300cm

L

Pohled shora

330cm | 300cm

y
A
v

221cm
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Pfiprava

| Pfipojeni zafizeni

e A

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
e Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru
jiného tvaru do portu muize dojit k poskozeni a vyskytu zavady.

Sejmuti krytu konektoru

V zavislosti na pouzivaném modelu mUiZe byt projektor vybaven krytem konektor konektorové ¢asti nazadni
strané pro vylepseni celkového vzhledu projektoru. Pfed zapojovanim jakychkoli kabel( sejméte kryt
konektord.

V dolni ¢asti krytu konektord jsou mezery, které umoznuji vytahnout kryt dopfedu a zvednout jej z drazek
v horni &asti.
Pfi opétovném zasazeni krytu nejprve zasunte vyénélky do drazek v horni &asti.

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z pfehravaci DVD/Blu-ray, pfipojte projektor jednim z nasledujicich zpsobu.

Pouziti bézné prodavaného kabelu HDMI

Opt.HDMI

E ¢ Aby bylo mozné zobrazit signaly ve vysilacim pasmu 18 Gb/s, napfiklad 4k60p/4:4:4, pouzijte
nadstandardni HDMI kabel. Pokud pouzijete kabel, ktery toto pasmo nepodporuje, obraz se nemusi

zobrazit spravné. Pokud se setkate s potizemi se zobrazenim obrazu v pasmu 18 Gb/s, zménte nastaveni
EDID na Normalni. @ Signal - Upiesnit - EDID s.73

¢ P¥i pouziti napajeciho portu pro opticky HDMI kabel jej pfipojte k portu Opt.HDMI.

e Porty HDMI1/HDMI2 podporuji protokol HDCP 2.2.

¢ Tento projektor neobsahuje vestavény reproduktor. K poslechu stopy z pfipojeného zafizeni je nutné
propojit projektor s AV systémem.
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Pfiprava

Pfipojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pfipojte jej k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich metod.

Pouziti bézné prodavaného pocitacového kabelu

[S) o © o B B © @

OptHOMI HOMI T HOMI2 UseA  Senice
300ma

] =p EHDMI

—
A=y oM

Opt.HDMI

Pfipojeni externiho zafizeni

| Pripojeni k portu Trigger Out

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou motorizované projekéni plochy, zapojte stereokabel

s minikonektorem (3,5 mm) do portu Rizeni napajeni. Pfi zapnuti je na vystupu tohoto portu signal (12 V=)
pro komunikaci stavu projektoru (Zapnuto nebo Vypnuto) do pfipojenych zafizeni, jako jsou elektrické
projekéni plochy.

Chcete-li pouZzit port Trigger Out, nastavte Rizeni napajeni na Napajeni (pouze EH-TW9400W/EH-
TW9400) nebo Zapnuto (pouze EH-TW8400W/EH-TW8400). @ Rozsifené - Provoz - Rizeni
napajeni s.77

— — F g (5550 1 . ' E E I
B _ Trigger Out
L ;;::AMI HOMI HOMIZ  USBA  Senice BN P Rs232C J /

| Pfipojeni zafizeni WirelessHD (pouze EH-TW9400W/EH-TW8400W)

Projektor pfijima prenosy ze zafizeni WirelessHD Transmitter a promita dané obrazy. @ s.46

Promitany obraz zménite stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci nebo tlacitka na ovladacim
panelu.

e Pfi pfijmu obrazd WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto. @ Nastaveni -
WirelessHD - WirelessHD s.74

* Zobrazené zafizeni Ize zménit volbou zafizeni ze seznamu P¥ipojeni Zafizeni v polozce Spojeni
HDMI. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Pfipojeni Zafizeni s.74
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Pfipojeni chytrych telefonU ¢i tabletud

K zafizeni WirelessHD Transmitter Ize pfipojit MHL-kompatibilni chytré telefony ¢i tablety. Pro pfipojeni portu
micro USB chytrych telefon( ¢i tabletl k portu HDMI4 na zafizeni WirelessHD Transmitter pouzijte MHL-
kompatibilni kabel.

s|

g

Tk
HDMI 4 <[> i’

Z délkového ovladace projektoru Ize obsluhovat chytré telefony ¢i tablety. Pfi nabijeni chytrého telefonu i
tabletu Ize také sledovat video a poslouchat hudbu.

L JC 1]
(e ) [ 0 ) [ w1 )

(tinkMenu) ( m ] (KMute )

HDMI Volume| | Volume
Link — +

( 2\

Upozornéni

o Zajistéte, aby pfipojovaci kabel podporoval normy MHL. Pfi nabijeni mGze chytry telefon ¢i tablet generovat
teplo, zpUsobit unik kapaliny, explodovat nebo vytvofit dalsi podminky pro pfipadny vznik pozaru.
¢ P¥izapojeni pomoci konverzniho adaptéru MHL-HDMI ziejmé nebude mozné zafizeni nabijet ani ovlddat z

dalkového ovladace.
A\ J

4 2\
Néktera zafizeni maji vyssi spotfebu energie pfi pfehravani videa nez je dodavana a proto béhem
prehravani videa ¢i dalSich operacich nezaktivuji nabijeni.

Pfipojeni k portu LAN

K sitovému smérovaci, rozbocovaciapod. se mizete pfipojit s pomoci kabelu LAN T00BASE-TX nebo 10BASE-
T.

Projektor muzete ovladat nebo sledovat jeho stav prostfednictvim sité s pomoci pocitace nebo chytrého
telefonu.

DTD DTD
—_— — —
= ) LAN LAN

E Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vy3si.
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Pfiprava

Pripojeni Jednotka bezdratové sité LAN

Pro pouziti funkce bezdratové sité LAN pfipojte volitelnou Jednotka bezdratové sité LAN (ELPAP10).
Pfipojte Jednotka bezdratové sité LAN k portu USB.

K promitani prostrednictvim bezdratové mistni sité LAN muzete pouzit nékterou z nasledujicich metod. Vice
informaci viz strdnka pro stahovani.

¢ Promitani ¢tyf obrazli souc¢asné
Pomoci softwaru Epson iProjection (Windows/Mac) Ize prostrednictvim projektoru zobrazit az ¢tyfi samostatné
obrazy soucasné az z 50 pocitacu pfipojenych k siti.
Stahnéte software Epson iProjection z nasledujiciho webu.

http://www.epson.com

¢ Promitani obrazii z mobilniho zafizeni prostfednictvim sité
Po instalaci aplikace Epson iProjection (iOS/Android) do chytrého telefonu ¢i tabletu mizete bezdratové promitat
data na vase zafizeni. @ s.67

E ¢ Nepouzivate-li funkci bezdratové sité LAN s trvale vlozenou Jednotka bezdratové sité LAN, nastavte
Nap. bezdr. sité LAN na Vypnuto. Tim |ze zabranit cizim osobam v neopravnéném pfistupu. @ s.81
¢ P¥ipouziti Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.
@ 583

Upevnéni svorky kabelu HDMI

Je-li kabel HDM silny a visi smérem dol(, dbejte na jeho upevnéni k drzédku kabelu pomoci svorky HDMI, aby
nedoslo k jeho odpojeni od portu kvili hmotnosti kabelu.
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Pfiprava

| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Upozornéni

* Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zpUisobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie. E Kryt na baterie opét nasadte.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
bateriového prostoru. polohy.

i Dochazi-li ke zpozdéni odezvy ¢i

NOVve. k vypadkdm funkce dalkového ovladace,
zfejmé to znamena, Ze jsou témér vybité
baterie. V tomto pfipadé vymérite staré
baterie za nové. Méjte pripraveny dvé
manganové i alkalické baterie velikosti
AA,

E Vyjméte staré baterie a vyménte je za

Pred vlozenim baterii ovérte jejich
spravnou polaritu (+) a (-).
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Provozni rozsah dalkového ovladace

Provozni rozsah zatizeni WirelessHD Transmitter se |iSi. @ s.57

| Provoznirozsah (zleva doprava)

10m

10m

24
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Zakladni obsluha

Promitani obrazu

Zapnuti projektoru

n Pfipojte zafizeni k projektoru. n Zapnéte projektor stisknutim tlacitka
(1) na dalkovém ovladac¢i nebo
..................................................................................................... tlaél'tka na Ovla'dacim panelu.

Zapojte pomoci dodaného . . e
E P J ,p Délkovy ovla- Ovladaci panel
napajeciho kabelu. dac
Indikator napajeni projektoru zacne svitit O Standy ©
modfe. Znamena to, Ze projektor je ©) 1) D
2+ 7 7 371 Source Enter
napajen, ale neni fjosuisl. zapnuty (nachazi e = O/I:I
se v pohotovostnim rezimu). \ |]
=] Lens Esc
-]

Zavérka ¢ocky se otevie a zatne promitani.

Béhem zahftivani projektoru indikator 2
(provozu) blika modre. Po zahfati
projektoru indikator provozu pfestane
blikat a sviti modre.

4 2\
Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ RozSifené -
Provoz - Napajeni
zapnuto s.77

. J

p
A Varovani

* Pfi promitani se nedivejte do ¢oc¢ky projektoru.
Silné vyzafované svétlo by mohlo poskodit zrak.
Vénujte zvy3enou pozornost tomu, jak se vase
dité chova.

e Béhem promitani nestujte pred objektivem.
Vysoka teplota by mohla poskodit obleceni.

A\ J

4 2\
¢ Tento projektor disponuje funkci Détsky zadmek, aby nemohly déti ndhodné zapnout napajeni, a funkci
E Provozni zamek, aby nemohlo dojit k nahodnému ovladani atd. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -

Détsky zamek/Provozni zamek s.74

¢ Tento projektor disponuje funkci Autom. nastaveni pro automaticky vybér optimalniho nastaveni pfi
zméné vstupniho signalu obrazu u pfipojeného pocitace. @ Signal - Autom. nastaveni s.73

* P¥i pouziti v nadmofské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto. @&
Rozsirené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.77
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Zakladni obsluha

| Neni-li promitan cilovy obraz

Neni-li promitan obraz, Ize zménit zdroj pomoci nékteré z nasledujicich metod.
Dalkovy ovladac Ovladaci panel
Stisknéte tlacitko pro cilovy port. Stisknéte tlacitko a vyberte cilovy port.

Stisknutim tlacitka O potvrdte volbu.

On Standby

OXO) [Zdroj]
=) =) 4 WirelessHD @

Source
(HDmi1) (HDMI2) [(Aspect) HDMI1

HDMI2
PC
LAN

Pouzivani hlavni obrazovky

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat k uzite¢cnym funkcim.
Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zobrazite hlavni obrazovku.
Za nasledujicich podminek se hlavni obrazovka zobrazi automaticky pfi zapnuti projektoru.

v rv

* Polozka Auto. zobr. hl. str. je nastavena na Zapnuto. @ Rozsifené - Hlavni obrazovka - Auto. zobr. hl.

str. s.77
¢ Nepfichazi signal ze Zddného zdroje.

~ & WirelessHD

‘oe— HDMI1

ReZim barev 3D nastaveni ‘ B

oe— HDMIZ

. <%
= PC ﬂ Autom. clona Pfikon

m=— USB

1= LAN i

Nabidka

ftd Nazev projektoru: 0000
SSID @ X00000000
fF TP 0000000000 A TP: J000000000.XXX

Privodce pfipojenim

Vybere zdroj, ktery chcete promitat.

Zobrazi Privodce pripojenim.

Zobrazi nabidku Konfigurace. @ s.70

Provede pfedvolby nabidky pfifazené k nastaveni Hlavni obrazovka v nabidce Rozsirené.

v rv

@ Rozsifené - Hlavni obrazovka s.77

Nastavi 3D funkci. @ Signal - 3D nastaveni s.73

RO OBaNE

Slouzi vybéru Rezim barev. @ 532
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Zakladni obsluha

%j Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach necinnosti.

E Stisknéte tlacitko @ na dalkovém
ovladaci nebo tlacitko [® na
ovladacim panelu.

Dalkovy ovla-
dac

Ovladaci panel

On  Standby

O e

=l @D

d>[|©

e /-Enter
[ @ ]

Source
E| Lens Esc
— [ —

Zobrazi se potvrzovaci zprava.

27

E Stisknéte tlacitko @ znovu.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ©)

Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

Promitani skonci a zavérka cocky se
automaticky zavre.

Indikator provozu blika a projektor se za¢ne
chladit.

n Vyckejte na dokonéeni ochlazovani.

Po dokon¢eni ochlazeni indikator provozu
prestane blikat.

E Odpojte napajeci kabel.



Zéakladni obsluha
Uprava promitaného obrazu

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pfi upravach lupy/zaostteni nebo polohy projekce ihned po nastaveni projektoru lze misto pfipojeni
videozafizeni zobrazit zkusebni vzor.

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zobrazite zkusebni vzor. Standard pro vodorovné radky
nahofte a dole pouziva 2.40:1 CinemaScope.

~
A
P t
(S

WiHD Transmitter

Kdyz pfi promitani obrazu vyberete moznost Izolace barev, bude promitana barva vybrana z R (Cervenad), G
(zelend) nebo B (modrd) (pouze EH-TW9400W/EH-TW9400).

Stisknutim tlacitka znovu ukoncite zobrazeni zkusebniho vzoru.

Funkce nastaveni objektivu (zaostieni, lupa, posun objektivu)

Pokud chcete upravit zaostieni, lupu nebo posun objektivu, stisknéte tla¢itko na dalkovém ovladaci
nebo tlacitko |Le—£, na ovladacim panelu a vyberte polozku, kterou chcete upravit.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
e — _ ©
d) Menu |:|
: : /-Enter
9 N Q=]
- - Source
=] Lens |:| Esc
—

Zména poloZek v nastaveni probiha podle udajl v nasledujici tabulce.

1 | Uprava zaostfeni Na obrazovce se zobrazi Upravit zaostreni.
Upravi zaostfeni promitaného obrazu. @ s.29

2 | Uprava lupy Na obrazovce se zobrazi Upravit zvétseni.
Upravuje velikost promitaného obrazu. @ s.29

3 | Uprava posunu objektivu Na obrazovce se zobrazi Upravit posun obj.
Upravi polohu promitaného obrazu. @ s.30

Provedené Upravy uloZite stiskem tlacitka | Lens | v nabidce Uprava posunu objektivu.

Vysledky nastaveni objektivu mizete ulozZit do paméti (Ulozit pozici obj.). Zaregistrovanou pozici
objektivu mlZete nacist pomoci dalkového ovladace nebo v nabidce Konfigurace.
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Zakladni obsluha

1 Upravy zaostfeni

C\
©
=
Q
<
<
<
o
x
o
(%]
=
©
=
S
D
=~
(a]
)
c.
©
=
Q
<
QU
c
e
=

n Stisknéte dvakrat tlac¢itko |tens na dalkovém ovladaci.

Na obrazovce se zobrazi Upravit zvétseni.

E Velikost promitaného obrazu mazete upravit pomoci tlacitek (JC).

N _
..~ =

E Stisknutim tlacitka | tens dvakrat dokoncete nastaveni.

29



Zakladni obsluha

1 Upravy polohy promitaného obrazu (Nastaveni posunu objektivu)

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pred projekéni plochu, mizete upravit polohu obrazu pomoci posunu
objektivu.

n Stisknéte trikrat tlacitko | tens | na dalkovém ovladaci.

Na obrazovce se zobrazi Upravit posun obj.

E Polohu obrazu mdizete upravit pomoci tla¢itek <+><=—(J¢).

Obrazem mUzete pohybovat v rozsahu nazna¢eném te¢kovanou ¢arou na nasledujicim obrazku.

.y , e . . v v Hx 47% H H x 47%
Chcete-li premistit objektiv zpét na stied,
stisknéte a podrzte tlac¢itko alespon - -
tfi sekundy.
K \ V x 96%

. 4 .
. ,
\ 1/2H
' o V x 96%
. .

E Stisknutim tlacitka | tes dokoncete nastaveni.

4 2\
Kdyz zménite nastaveni na Upravit posun obj. a zobrazi se nasledujici zprava, obraz se
pohybuje proti sméru stisknutych tla¢itek <2 > <> @ E) .

Kdy? je nastaveno Celni/strop nebo Zadni/strop jako Projekce, vyberte moznost
Obraceno. @ Rozsirené - Projekce s.77

[Posun objektivul

Chcete obratit orientace pfi upravovani posunu
objektivu pomoci dalkového ovladace?

Obraceno
sdZvol @EmNastavit [ PETE]
& J
4 2\
A Vystraha
e Béhem pfevozu projektoru nastavte stfedni polohu objektivu. Pfi pfepravé projektoru s objektivem mimo
stfedovou polohu mUze dojit poskozeni mechanizmu posunu objektivu.
¢ Nedotykejte se pohyblivych ¢asti objektivu projektoru. Jinak méze dojit ke zranéni.
(. J
4 2\
Ej e Vsituaci, kdy nelze umistit projektor primo pred projekéni plochu, doporucujeme upravit polohu
projekce pomoci posunu objektivu.
e Pokud jemné déni posunu objektivu nefunguje, kratkym stisknutim tlacitek se Sipkami provedte
minutové Upravy a zaroven sledujte obraz.
& J
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Zakladni obsluha

Upravy naklonu projektoru

Je-li promitany obraz vodorovné naklonény (leva a prava strana promitaného obrazu se nachazeji v rliznych
vyskach), kdyz je projektor umistény na stole, upravte predni nozic¢ku tak, aby byly obé strany vzajemné
vodorovné.

Korekce lichobéznikového zkresleni

Pro korekci lichobéznikového zkresleni Ize pouzivat tlacitka DED na ovladacim panelu.
Pro obsluhu ovlddaciho panelu oteviete jeho kryt na strané projektoru. @ s.7
Stisknutim tlac¢itka || nebo || zobrazite méfidla tprav.

PFi zobrazeni méfidel stisknutim tlacitek || a [| provedte vertikélni korekci.

Kdyz je prilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast

! e

-> -

sllis
U

¢ Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mize dojit ke zmenseni promitaného obrazu. Aby
E promitany obraz zaplnil projekéni plochu, zvétSete projekéni vzdalenost.

* Nastaveni lichobéZniku Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Lichobéznik s.74

o U¢inné korekce Ize provadét v ramci projekéniho thlu 30° odshora dold.

Docasné vypnuti obrazu

Funkci Ize pouzivat k do¢asnému skryti obrazu na projekéni plose

Pro zapnuti i vypnuti obrazu stisknéte tlacitko .

On  Standby
&
(ore) ... )
G
m‘

Protoze u filmu pokracuje jeho prehravani i pfi vypnutém obrazu, nemuzete se vratit k mistu, kde
jste skryli obraz pomoci tlacitka .

31



Upravy obrazu

Upravy obrazu

Vybér kvality projekce (Rezim barev)

Pfi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, ktera vyhovuje okolnimu prostfedi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

¢ Nastaveni |ze provadét z nabidky Konfigurace. @ Obraz - Rezim barev s5.71
. Stisknutim tlac¢itka mGzete rovnéz provadét nastaveni na hlavni obrazovce. @ s.26

E Zvolte Rezim barev.
Pomoci tlacitek <+ > <TZ > vyberte rezim a stisknutim tlacitka potvrdte dany vybér.

[ReZim barev]

i Dynamicky @
0 BrightCinema
0 Pfirozeny

oKino
0 Digitalni kino
0 3D dynamicky
03D kino
EEZpét 5d Zvol [EMENastavit Menu[@fe[]]
Volby pfi promitani 2D obrazu
Rezim Aplikace
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro upfednostnéni jasu.
Jasné kino Optimalni pro promitani zivého obrazu.
Pfirozeny Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového obrazu.

Tento rezim doporucujeme pro provadéni Uprav barev obrazu. @ s.37

Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filmu.

Digitalni kino Promita obraz v barevném prostoru Digitalni kino. Optimalni pro upfednostnéni barev.

Volby pfi promitani 3D obrazu

ReZim Aplikace
3D dynamicky Specidlni 3D rezim optimalni pro upfednostnéni jasu.
3D kino Specialni 3D rezim optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filma.
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Upravy obrazu

Pfepnuti obrazovky mezi rezimy plny a lupa (Pomér stran)

Typ vstupniho signalu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly polozce Pomér stran promitaného

obrazu.

Dostupna nastaveni se lii v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

Upozoriiujeme, Ze pouziti funkce pomeéru stran projektoru ke zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komer¢ni Ucely Ci vefejnou projekci miiZze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

n Stisknéte tlacitko [Aspect],

On Standby
OXC

[(Home ] (CBlank )
Source

HDMI1) (HDMI2]J |[As]

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal - Pomér
stran s.73

a Pomoci tlatitek <<=><> zvolte
nazev nastaveni a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Pomér stran]

| OAutomaticky ® |

0 Normalni

0Plny

0Lupa

0 Anamorfni Siroké
0Horiz. Deformace

B Zpét 54 Zvol EmMmNastavit EEmMOde]

V zavislosti na vstupnim signalu pravdépodobné nebude mozné u nékterych signdli ménit Pomér

stran.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signalu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li

pouZzit jiny pomér stran, toto nastaveni zménte.

Nize uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekéni plochu 16:9.

Vstupni obraz

Setting Name

Normalni Plny Lupa
Obraz 4:3 — o
@ C - i a
Obraz 16:9"" _
Obraz nahrany pomoci ® ® S s
zdeformovani Q O
L) (J

Obraz Letterbox*2
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Upravy obrazu

Vstupni obraz Setting Name
Normalni Plny Lupa
Poznamky Odpovida vertikalni vel- | Vyuziva cely projek¢ni Zachovava pomeér stran

ikosti projekéniho panelu. | panel. Pomér stran se lisi | vstupniho signalu a odpo-
Pomeér stran se lisi v zavi- | v zavislosti na vstupnim | vida horizontalni velikosti
slosti na vstupnim obrazu. | rozliseni. projekéniho panelu. Horni
adolni ¢ast obrazu mohou
byt ofiznuty.

*1 Nastaveni Plny a Zoom pouzita pro vystup signalu 16:9 nelze pouzit pro signaly 4K a 3D ani pro signal obrazu
z pocitace.

*2 Obraz letterbox pouzity v tomto vysvétleni je obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9
s ¢ernymi okraji nahote a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

U zafizeni EH-TW9400W/EH-TW9400 lze také nastavit Anamorfni Siroké a Horiz. Deformace.

Nastavenim Anamorfni Siroké a nasazenim bézné dostupného anamorfniho objektivu si mizete vychutnat
disky DVD, Blu-ray atd. s obrazy nahranymi ve formatu Cinema Scope.

Horiz. Deformace roztahne horizontalni aspekt vstupniho signalu. To umoznuje promitat pres celou Sitku
projekéni plochy pfi pouziti bézné dostupného anamorfniho objektivu.
4 2\
E ¢ Pfivybéru AnamorfniSiroké, kdyz je nastaveno Pfreskenovani, m{iZe dojit k ofiznuti obrazu. Nastavte
volbu Pfeskenovani na Vypnuto.® Signal-Preskenovani s.73
¢ Pii promitani 3D obrazl v rezimu Anamorfni Siroké jsou podporovany pouze signaly 1080p/24 Hz/
baleni rdmcd.
* Pokud jako vstup pouzijete obraz 4K, mate na vybér pouze z moznosti Normalni, Anamorfni Siroké
a Horiz. Deformace.

Upravy Ostrost

Obraz je mozné projasnit.

V nasledujici ¢asti budou popsany polozky nastaveni a postupy.

Standardni Vylepsuje obrysy celkového promitaného obrazu. Kdyz nastavite moznost Stan-
dardni, jsou také nastaveny hodnoty poloZekVylepseni tenkych car a Vyle-
pSeni silnych car.

Vylep3eni tenkych car Dojde k vylepseni detaild, jako jsou vlasy a vzory na odévu.

Vylepseni silnych ¢ar Dojde k vylepseni velkych ¢asti, jako obrysy celych pfedmétu ¢i pozadi, takze se
projasni celkovy obraz.

E Pomoci tla¢itek <+i><="> zvolte
polozku a pomoci tla¢itek (JC)
provadéjte upravy.
Obraz bude vylep3en pfi posunu doprava

(pozitivni) a zmékcen pfi posunu doleva
(negativni).

[Ostrost]

E Zvolte Obraz _ oStrost VylepSeni tenkych &ar 0 = ]
: VylepSeni silnych &ar 0 =
Zobrazi se obrazovka uprav po|oiky Eazpét (Upravit/Vybrat EZEM@Reset EMOdej
Ostrost.

Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.
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Upravy obrazu

nabidku.

Stisknutim tlacitka ukondite

Upravy rozlideni obrazu (Vylepseni obrazu)

Funkce Vylep3eni obrazu umoznuje provadét tpravy rozliseni obrazu.

Lze upravovat ndasledujici obsah.

4K vylepseni

Funkce 4K vylepseni promitd obraz ve dvojndsobném rozliseni uhlopfic-
nym posunem 1 pixelu po krocich 0,5 pixelu.

Signal obrazu s vysokym rozliSenim je promitan v jemnych detailech.

Rezimy predvolby obr.

Vyberte pfedem pfipravena nastaveni Potla¢eni Sumu, Potlaceni Sumu
MPEG, Super-resolution a Vylepseni detaili.

Potlac¢eni Sumu

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Jemny.)

Vyhladi hrubozrnny obraz.

Potla¢eni Sumu MPEG

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Jemny.)

Mdazete snizit Sum bod( a blokd na obrysech pfi promitani filma MPEG.

Super-resolution

Upravy jemnych ¢ar: Vylep$uje kontrast a obrysy sloZitych obrazd.

Rozostfeny detail: Vylep3uje kontrast a obrysy pro mékka pozadi.

Vylepseni detail(l

Vylep3Suje obrazovy kontrast a vytvafiobraz s vétSim ddrazem na vnimani
materialu a textury.

Sila: Cim vy33i hodnota, tim silnéjsi kontrast.

Rozsah: Cim vy$3i hodnota, tim $ir3i rozsah vylepseni detaild.

u Stisknéte tlacitko [Br .

e

Pomoci tlaCitek <+=><Z"> vyberte
polozku, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.

[VylepSeni obrazu]

4K vylepSeni & Zapnuto

Nastaveni lze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -

Vylepseni obrazu s.71

ReZimy pfedvolby obr. Vypnuto

EnZpét

054 Zvol EmnZadat EMOdej
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Upravy obrazu

E Pomoci tlacitek (JC) provadéjte n Stisknutim tlacitka ukoncite
upravy. nabidku.

Stisknutim tlacitka [E<\ upravte jinou
polozku.

Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

[VylepSeni obrazul
Potlageni Sumu 0 O I O

ERZpét D Upravit EFMReset

Nastaveni Autom. clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle promitaného obrazu umoznuje dosahovat hlubokéhoabohatého
obrazu.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost ze zvolit sefizeni soub&hu Uprav jasu.

Stisknutim tla¢itka zobrazite nabidky v nasledujicim [Autom. clonal]
poFadl'. ¢ Vypnuto

0N alni
Obraz - Autom. clona T

Pomoci tlacitek <+ =><TZ"> zvolte polozku a stisknutim EBZpst £ 2vol EENastavit _OEWOde]
tlacitka potvrdte dany vybér.

E V zavislosti na obrazu bude zifejmé slyset ¢innost Autom. clona, ale nejde o zavadu.

Nastaveni Interpolace ramc(

Rychle se pohybujici obrazky mlzete plynule prehravat automatickym vkladanim mezilehlych snimk{ mezi
plvodni snimky.

Funkce Interpolace rdmc je k dispozici za nasledujicich podminek.

* Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Jemny. @ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu s.73
¢ Kdyz je zdrojem HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD (pouze EH-TW9400W/EH-TW8400W).
e Pfivstupu 2D* nebo 3D signalti (1080p 24 Hz). @ s.111

*Nenikdispozici, kdyZje navstupusignal 4K. Tato funkce je aktivovana, pouze kdyz je polozka 4K vyleps$eninastavena
na Zapnuto a na vstupu jsou signaly 1080p 24 Hz.«@®" Obraz - VylepsSeni obrazu - 4K vylepseni s.71

Pomoci tla¢itek <+><Z"> zvolte
polozku a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

n Stisknéte tlacitko .

{ o) ()

(Fame (Y

[hoiecory [Interpolace ramcti]
WIHD Transmitter
§ Vypnuto
. L 1x . 0 Mormalni
Nastaveni lze provadét z nabidky 0Vysoka
Konfigurace. @ Obraz - Emazpét £532vol EXMNastavit EmMOde]

Interpolace ramcti s.71
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Upravy obrazu
. Upravy barev

Upravit Ize celkovy odstin obrazu. Upravy provedte v pfipadé, Ze je obraz pfili§ modry, pfilis ¢erveny atd.

Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v nasledujicim [Obraz]
Teplota\atev 0 L O M m— O H

pofadi. :
Obraz - Teplota barev - Teplota barev SoUora it Crrese!

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

%j Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Upravy RGB (Posun a Zvyraznit)

Muzete upravit jas tmavych oblasti (Posun) a svétlych oblasti (Zvyraznit) pro barvy R (Cervend), G (zelend) a
B (modra).

Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v nasledujicim

pofadi.

Obraz - Teplota barev - Pfizplisobeny

Pomocitlacitek <+ > <5 zvolte polozku a pomoci tla-
Citek @ @ provadéjte Upravy. Obraz bude jasnéjsi pfi po-

sunu doprava (pozitivni) a tmavsi pfi posunu doleva (nega-

tivni).

Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde kzivéjsimu vystupu stinovani u tmavsich ¢asti. Je-li obrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznéjsi rozlisit.

Zvyraznit Je-liobraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych ¢asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k zivéjSimu vystupu stinovani u svétlych ¢asti.

e a

%j Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Pro kazdou z barev R (¢ervena), G (zelend), B (modrd), C (azurova), M (purpurova) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,
sytost a jas.

Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo ¢ervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Svétlost Upravi celkovy barevny jas obrazu.
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Upravy obrazu

v
WiHD Transmitter

Nastaveni lze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upresnit - RGBCMY s.71

Pomoci tlacitek <+><Z zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlacitka potvrdte dany
vybér.

[RGBCMY]

Odstin

Svétlost

EaZpét 53 Zvol Emm7Zadat IEmOdej

38

E Pomoci tla¢itek <<==><=—> zvolte
Odstin, Sytost nebo Svétlost.

n Pomoci tlacitek (JC) provadéjte
upravy.

[R]

Sytost [V <] ] | O
Svétlost [V <] = [}

EEmOde]

EEZpét

MDUpravit/Vybrat EEMDReset

Stisknutim tlacitka /&) upravte jinou
barvu.

Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

Stisknutim tlacitka ukon¢ite
nabidku.




Upravy obrazu

Upravy gama

Pfi zobrazeni obrazu Ize upravit slabé rozdily v zabarveni, k nimz muze dojit kvlli pouzivanému zafizeni.
Tuto moznost Ize nastavit jednim z nasledujicich tfi zpUsob.

¢ Vlyberte a upravte hodnotu korekce
e Uprava pomoci grafu Gprav gama

|| Vyberte a upravte hodnotu korekce

u Stisknutim tlacitka zobrazite Pomoci tlacitek <=><Z"> vyberte
nabidky v nasledujicim poradi. hodnotu korekce a potom stisknutim
Obraz - Upresnit - Gama tlacitka potvrdte dany vybér.

EmNastavit EEmOdej

Cim vétsi je hodnota, tim svétlej$i budou
tmavé ¢astiobrazu, alejasné oblastimohou
zdanlivé vyblednout. Horni ¢ast grafu
Upravy gama se zaobli.

Cim je hodnota mensi, tim budou svétlé
¢asti obrazu tmavsi. Dolni ¢ast grafu Upravy
gama se zaobli.

E ¢ Vodorovna osa grafu Upravy gama ukazuje uroven vstupniho signdlu, a svisla osa ukazuje trovern
vystupniho signalu.
¢ Vybérem moznosti Reset vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

| Uprava pomoci grafu Gprav gama

Vyberte bod ténu v grafu a provedte Upravy.

u Stisknutim tlacitka zobrazite a Pomoci tlacitek (JC) vyberte ton,

nabidky v nasledujicim pofadi. ktery chcete upravit z grafu.
Obraz-Upresnit-Gama-
[Gamal

P‘r'izpﬁsoben)'l Blikaiici oblast je cilem uprav.

53 Upravit £ Posunout
ERMDReset EmSMastavit
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Upravy obrazu

Pomouci tlacitek <+=><Z"> upravte
jas a stisknutim tlacitka potvrdte
dany vybér.

[Gama]
Barevny ton1 :

K Upravit £ Posunout
[EfMReset EMMNastavit
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Upravy obrazu

Sledovani obrazu v kvalité ulozeného obrazu

(funkce Pameét)

Ulozeni do paméti

Funkce paméti umoznuje registrovat nasledujici hodnoty nastaveni a podle potieby je nacitat.

¢ Nastaveni Obraz v nabidce Konfigurace

¢ Hodnoty nastaveni Funkce nastaveni objektivu (zaostfeni, lupa, posun objektivu, vyprazdnéni) @ s.28

u Provedte nastaveni nebo uUpravy,
které chcete zaregistrovat.

E StlsknetetIaCItko [(Memory )

Y/ Menu |

(ecwy) (Cratem )
—
lmm

E Pomoci tlaCitek <+=><Z" vyberte
polozku Ulozit do paméti nebo
Ulozit pozici obj. a potom stisknutim
tla¢itka & potvrdte vybér.

[Pamét’]
UloZit do paméti
Vymazat pamét’
Pfejmenovat pamét'

M Ode]

Ulozit do paméti: Zaregistruje nastaveni
Obraz

Ulozit pozici obj.: Zaregistruje hodnotu
nastaveni funkce nastaveni objektivu

Pomoci tla¢itek <=+=><Z"> zvolte
nazev paméti pro ulozeni a stisknutim
tla¢itka & potvrdte dany vybér.

[Ulozit do paméti]

0 Memory2 Dynamicky
0 Memory3 Dynamicky
0 Memory4 Dynamicky
1 Memory5 Dynamicky
1 Memory6 Dynamicky
0 Memory7 Dynamicky
0 Memory8 Dynamicky
0 Memory9 Dynamicky
0 Memory10 Dynamicky

BElZpét 5 Zvol EmENastavit IEMOdej

Do paméti se ulozi aktualni nastaveni
projektoru.

Ma-li znacka vlevo od nazvu paméti
azurovou barvu, byla jiz tato pamét
zaregistrovana. Pfi vybéru zaregistrované
pameéti se zobrazi zprava s zadosti o
potvrzeni pfepsani této paméti. Pfi vybéru
Ano dojde k vymazani pfedchoziho
obsahu a uloZeni aktualnich nastaveni.

Nacteni, odstranéni a pfejmenovani paméti

Zaregistrované paméti Ize nacitat, odstrafiovat a pfejmenovavat.

Stisknéte tlacitko a potom vyberte cilovou funkci na zobrazené obrazovce.

E e Stisknutim tlacitek (_Lenst ][ Lens2 ] nadalkovém ovladaci na¢téte pozici objektivu z nastaveni Ulozit
pozici obj., které bylo zaregistrovano v paméti Memory1 nebo Memory2.
¢ Poloha objektivu pfi nacitani paméti a poloha objektivu, kdyz je pamét zaregistrovana, nemusi byt

pfesné stejné.




Upravy obrazu

Funkce

Vysvétleni

Nacist z paméti

Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét a stisknete tlacitko €,
budou nastaveni aktudlniho obrazu nahrazena nastavenimi z paméti.

Vymazat pamét

Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev paméti a stisknete tla-
¢itko ), zobrazi se zprava. Vyberte moznost Ano a stisknutim tlacitka
vymazete vybranou pamét.

Pfejmenovat pamét

Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev paméti, ktery chcete zménit,
a potom stisknéte tlacitko . Pomoci softwarové klavesnice zadejte
nazev paméti. @ s.82

Po dokonceni pfesunte kurzor nad tlacitko Finish a potom stisknéte tla-

titko € .

Nacist pozici obj.

Nacte z paméti zaregistrovanou pozici objektivu. Kdyz vyberete nazev
pozice objektivu a stisknete tlacitko ,bude pouzitahodnota nastaveni
pro vybranou pamét pozice objektivu.

Vymazat pozici obj.

Vymaze z paméti zaregistrovanou pozici objektivu. Kdyz vyberete nazev
pozice objektivu a stisknete tlacitko , zobrazi se zprava. Vyberte mo-
7nost Ano a stisknutim tlacitka €= vymazte vybranou pamét pozice ob-
jektivu.

Pfejmen. pozici obj.

Slouzi ke zméné nazvu paméti pozice objektivu. Vyberte ndzev paméti
pozice objektivu, ktery chcete zménit, a potom stisknéte tlacitko .
Pomoci softwarové klavesnice zadejte nazev paméti pozice objektivu.
@ .82

Po dokonceni pfesunte kurzor nad tlacitko Finish a potom stisknéte tla-

titko € .
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Vychutnani 3D obrazu

Priprava ke sledovani 3D obrazu

Chcete-li sledovat 3D obraz, pfipravte si pfedem bézné dostupné 3D bryle se systémem aktivni zavérky, ktery
podporuje radiovy (RF/Bluetooth) komunikacni systém.

Pfed sledovanim obrazu 3D zkontrolujte nasleduijici.

¢ Kdyz je zdrojem HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD (pouze EH-TW9400W/EH-TW8400W).

* Nastavte polozku 3D zobrazeni na Automaticky nebo 3D.
Kdyz je tato polozka nastavena na 2D, zménte nastaveni na Automaticky nebo 3D. @ Signal - 3D nastaveni - 3D
zobrazeni s.73

e Sparujte 3D bryle.

Tento projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

¢ Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahofie a dole

"1 Pokud 3D obraz nelze zobrazit

P¥i zjisténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

Nékterd 3D televizni vysildni nemusi obsahovat signaly 3D formatu. V tomto pfipadé nastavte 3D format
podle nasledujicich pokyn.

u Stisknutim tlacitka zobrazite E Stisknutim tlacitka nastavte 3D
nabidky v poradi Signal - 3D format na AV zafizeni.

,
nastaveni.

E Nastavte polozku 3D zobrazeni na
3D.
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4 2\
%j e Pouzivate-li zafizeni nebo kabel, ktery nepodporuje 3D obraz, 3D promitani nelze provést.

¢ Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zarizenim AV.

¢ Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, nebude obraz promitan spravné, viz obrazek nize.

e Pokud 3D obraz neni promitan spravné, i kdyz je nastaven 3D format, pravdépodobné doslo k obraceni
¢asovani synchronizace 3D bryli. Obratte synchronizaci pomoci Inverzni 3D bryle.«® Signal - 3D
nastaveni - Inverzni 3D bryle s.73

e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé.

e Pozahdjenipromitani 3D obrazu se zobrazi varovani o sledovani 3D obsahu. Toto varovani Ize vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. 5.73

e P¥i 3D projekci nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.

Pomeér stran (nastaveni Normalni), Potlaceni Sumu (nastaveni Vypnuto), Pfeskenovani (nastaveni
Vypnuto), 4K vylepSeni, Super-resolution, Zpracovani obrazu

e ZpUsob zobrazeni 3D obrazu se mlize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostiedi a podle toho,

jak dlouho je lampa pouzivana. Nepouzivejte projektor v pfipadé, Ze obraz neni promitan normalné.

J

Pouziti 3D bryli

vv v

Muzete sledovat 3D obraz pomoci bézné dostupnych 3D bryli (se systémem aktivni zavérky, ktery podporuje
radiovy (RF/Bluetooth) komunikacni systém).

Ve

Aby bylo mozné sledovat 3D obsabh, je tfeba nejdfive sparovat 3D bryle s projektorem. Vice informaci viz
Uzivatelska pfirucka dodana s 3D brylemi.

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pti sledovani 3D obrazu nezapomenite na nasledujici dulezité body.

A Vystraha

Doba sledovani

J/

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delSiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu mUze zpUsobit inavu oci.
Délka a Cetnost téchto prestavek je vysoce individualni. Pokud se o¢i citi stale unavené nebo nepfijemné i po
prestavce ve sledovani, ihned prestante obraz sledovat.

Ve
.
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A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

¢ Pokud se oci citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarite obraz sledovat.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ Pfisledovani 3D obrazu vzdy ovéfte, Ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.

Jinak by se vdam mohlo udélat nevolno.

¢ P¥i pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zddné rozbitné nebo kiehké predméty.
3D obraz muze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predmét nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pfi sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.

Vase vidéni maze byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zpUsobit pad ¢i zranéni.

¢ Piisledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vidi projekéni plose.

Sledovani 3D obrazu pod uhlem snizuje 3D efekt a mlze dojit k tomu, Ze se vdm udéla nevolno kvuli
nezadoucim zménadm barev.

e Pripouziti 3D bryli v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim mUiZete vidét v rdmci celé mistnosti zablesky
¢i blikani. V tomto pripadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikdni nezmizi, nebo tato svétla
zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech muze toto blikani u nékterych osob vyvolat zachvaty ¢i
mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti ¢i nevolna, okamzité je prestante sledovat.

e Prisledovani 3D obrazu zlistante od projekéni plochy ve vzdélenosti alespon trojndsobku jeji vysky.
Doporucend vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.

Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucena vzdalenost sledovani, mlze zpUsobit Unavu odi.
&

A Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.

Jinak by to mohlo zhorsit vas stavajici zdravotni stav.
&

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

e Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné 3est let.

o Détido Sestilet se jesté rychle vyvijejia sledovani 3D obrazu u nich mlze zpUsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

* Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz muze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovéfujte, zda pfi sledovani 3D obraz(l nedochazi k jakékoli inavé oci.
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Pripojeni k WirelessHD (pouze EH-TW9400W/
EH-TW8400W)

Instalace zarizeni WirelessHD Transmitter

Pro bezdratovy pfijem obrazovych a zvukovych dat Ize pouzivat pfilozeny WirelessHD Transmitter.

Muzete tak pfipojit projektor k zafizeni bez pouziti kabel(, coz je uzite¢né, pokud nelze projektor umistit
v blizkosti AV zafizeni.

Zﬁ)))

WirelessHD Transmitter Ize vyuzivat nasledujicimi zpusoby.

¢ K projektoru Ize najednou pfipojit az ¢tyfi AV zafizeni a pfepinat obrazy pomoci dalkového ovladace.

¢ Kromé projektoru Ize k portu HDMI Out ptipojit i dalsi zobrazovaci zafizeni, jako je televizor, a pak vystup prepinat
pomoci dalkového ovladace.

¢ To umoznuje dalsim zobrazovacim zafizenim, napfiklad TV, pfipojenym k portu HDMI Out promitat obrazy
z pfipojeného AV zafizeni, i kdyz je projektor vypnuty.

¢ Podle potifeby muzete pfipojit také chytré telefony a tablety s podporou MHL a promitat obraz z ptipojeného zafizeni
MHL. Zafizeni MHL Ize obsluhovat také pomoci dalkového ovladace projektoru nebo toto zafizeni MHL nabijet.

* Muzete rozdélit signal HDMI na vstupu do WirelessHD Transmitter na obraza zvuka reprodukovat v dalsich zafizenich.

e | v piipadé AV zafizeni, kterd nepodporuji HDCP 2.2, m{iZete reprodukovat zvuk pfipojenim k portuHDMI Out na
WirelessHD Transmitter.
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Nazvy soucasti zafizeni WirelessHD Transmitter

Predni ¢ast

On/S‘I dby \j CI
v 2

s
3
[ o —

Zadni ¢ast

Nazev Funkce
Tlacitko & Zapne ¢i vypne vysilac.

PIni stejnou funkci jako tla¢itko pro ovladani zafizeni WirelessHD
Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Tlacitko

Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu.
PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zafizeni WirelessHD
Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Tlacitko

Pfepne vystupni obraz do projektoru nebo zafizeni, které je pfipojené k
portu HDMI Out.

PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zatizeni WirelessHD
Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Hlavni vypinac

Zapne ¢i vypne hlavni napajeni vysilace.

1l

Konektor napajeciho adap-
téru

Pripojuje napajeci adaptér.

Port HDMI Out

Slouzi k pfipojeni zobrazovaciho zatizeni, napfiklad televizoru. Mlzete
prepinatvystupniobraz pomocitlacitka nadalkovém ovladacinebo
tlacitka na WirelessHD Transmitter.

Port Optical Audio-Out

Slouzik pfipojeni audiozafizenivybaveného optickym vstupnim portem pro
digitalni zvuk.

Port HDMI Input

Slouzi k pfipojeni AV zafizeni, které chcete prehravat. Vstupni obraz Ize
pfepinat pomoci tlacitka Input.

Port HDMI4 této jednotky splfiuje normy MHL. SlouZzi k pfehravani obsahu
chytrych telefon ¢i tablett kompatibilnich s MHL pfipojenych kabelem
MHL.

Nabijeci port 3D bryli

Slouzi k pfipojeni kabelu USB k nabijeni 3D bryli.

Tlacitko Setup

Toto je tlac¢itko na zadni strané zafizeni WirelessHD Transmitter.

Toto je parovaci tlacitko pro zménu zafizeni. Toto tlacitko za normalnich
okolnosti nepouzivejte, protoze tento vysila¢ byl pfed dodanim jiz nakon-
figurovan.

Indikator On/Standby
(modry)

Blika bile, kdyz se WirelessHD Transmitter spousti. BEhem provozu sviti.
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Nazev Funkce

Indikator WiHD (modry) Indikuje stav komunikace pro WirelessHD.

e Sviti pfi bezdratovém prenosu obrazl do projektoru.
e Nesviti pfi vystupu do portu HDMI Out.

Indikator Link (modry) Indikuje stav spojeni s projektorem.

e Rozsviti se po pfipojeni k projektoru.
e Blika pfi vyhledavani projektoru.
e Pomalu blikd pfi pohotovosti ve stavu Uspory energie.

Indikator TV (modry) Sviti, kdyz je jako vystup vybrano zobrazovaci zafizeni, napriklad TV.
Indikatory HDMI1 az 4 Sviti indikator aktualné promitaného zdroje.
(modré)

Ukazka pfipojeni vysilace WirelessHD Transmitter a viny signalu

Vs

i

Antény jsou integrovany do predni ¢asti projektoru a zafizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte, aby
antény smeérovaly k sobé (¢elem k pfedni ¢asti) pfi umisténi zafizeni.

RovnéZ neumistujte zadné pfedméty pres predni stranu projektoru a vysilace WirelessHD Transmitter.
Umistéte WirelessHD Transmitter na rovny povrch a smérem k projektoru.

Silu signdlu lze zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD. @ Nastaveni - WirelessHD - Pfijem
videa s.74

PFi vystupu zvuku ze zafizeni pfipojenych k portu Optical Audio-Out nebo k portu HDMI Out nastavte
vystupni zvuk v ¢asti Vystupni audio zar. @ s.60

Lze pouzivat vystup obrazu z projektoru nebo ze zobrazovaciho zatizeni, napfiklad TV. MUzete pfepinat
vystupni obraz pomoci tla¢itka [Output. na dalkovém ovladaci nebo tlacitka @ na WirelessHD
Transmitter.«@ s.57

Pokud pfivstupu obrazu z portu HDMI Input1 nebo HDMI Input2 vznika Sum ze zobrazovaciho zafizeni,
naptiklad z TV, nebo pokud nejde zvuk, zkuste pfipojit port HDMI Input3 nebo HDMI Input4.

Tento projektor nemuze prenaset signdly ve vysilacim pasmu 18 Gb/s, napiiklad 4K60p/4:4:4 s pouzitim
bezdratové sité.

N
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Ukazka pripojeni 1: Sledovani bez AV zesilovace (zvuk vystupujte z portu Optical Audio-Out)

Zvuk vystupuje ze zvukového zafizeni, které je pfipojené k portu Optical Audio-Out. Zvukové zafizeni pfipojte
bézné dostupnych optickym digitalnim kabelem.

HDMI *”///////L///Z/ZJ “

HDMI Optical HDMIT HDMI2 HDMI3
(ouT) (IN)

Optical
Audio-IN

4 2\
E * Pfi pfipojovani zafizeni, jako je soundbar, k portu Optical Audio-Out na vysilaci WirelessHD
Transmitter ovéfte, Ze je Vystupni audio zaf. nastaveno na Vysila¢ WiHD (Optical). @ Nastaveni -
Spojeni HDMI - Vystupni audio zaf. s.74
¢ Nasledujici podminky musi byt spInény, kdyz chcete reprodukovat obraz ze zobrazovacich zafizeni,
véetné TV, které podporuji pfenosové pasmo 18 Gb/s, naptiklad 4k60p 4:4:4.

- Pfipojte zobrazovaci zafizeni k portu HDMI Out pomoci kabelu Premium HDMI.

- Pripojte AV zatizeni k portu HDMI Input1 nebo HDMI Input?2.
¢ Nelze reprodukovat néktery zvuk z portu Optical Audio-Out z dvodu omezeni zvukovych norem™.
- Bezztratovy zvuk
- Ztratovy zvuk s velkou Sitkou pasma
- Imerzni zvuk
* Tyto specifikace platily k cervnu 2018. V budoucnu bude zménéno.
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Ukazka pfipojeni 2: Sledovani bez AV zesilovace (zvuk vystupujte z portu HDMI Out)

Zvuk vystupuje ze zvukového zatizeni atd., které je pfipojené k portu HDMI Out. V tomto pfipadé m(zete
dokonce reprodukovat zvuk z AV zesilovact nebo zvukovych zafizeni, kterd nepodporuji HDCP 2.2.

P¥i pfipojovanizafizeni, jako je soundbar, k portu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter ovéite,
Ze je Vystupni audio zaf. nastaveno na Vysila¢ WiHD (HDMI). @ Nastaveni - Spojeni HDMI -
Vystupni audio zaf. s.74
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3. priklad pfipojeni: Sledovani s pfipojenym AV zesilovacem

Pfipojte pomoci AV zesilovace.
Zvukovy vystup je zajistén z AV zesilovace.
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4. priklad pfipojeni: Sledovani s pfipojenym chytrym zafizenim

Pfipojte kabel MHL k portu HDMI4.

HDMI
(ouT)
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| Nastaveni zafizeni WirelessHD Transmitter

n Postavte WirelessHD Transmitter E Pomoci kabelu HDMI piipojte AV
pfipojeny k projektoru tak, aby jejich zafizeni, které chcete pouzit, k portu
predni ¢asti byly k sobé. @ s.46 Input na zafizeni WirelessHD
( ) Transmitter.
éj ¢ Antény jsou integrovany do o o ' o
predni ¢asti projektoru a zafizeni Pripojit Ize az Ctyfi multimedialni
WirelessHD Transmitter. prehravace.

Zajistéte, aby antény smérovaly k
sobé (Celem k predni ¢asti) pfi
umisténi zafizeni.
Rovnéz neumistujte zadné
pfedméty pres predni stranu
projektoru a vysilace WirelessHD
Transmitter.

¢ Umistéte WirelessHD
Transmitter na rovny povrch a [

smérem k projektoru.

E Zapojte WirelessHD Transmitter do el.
zasuvky pomoci dodaného
napajeciho adaptéru.

E e Kportu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter Ize pfipojit dalsi zobrazovaci zafizeni, jako je
televizor. Mezi vystupnimi obrazy Ize pfepinat pomoci dalkového ovladace. @ s.57

e PortHDMI4 zafizeni WirelessHD Transmitter podporuje vstupni signal MHL. Slouzi k pfehravani obsahu
chytrych telefond ¢i tabletl kompatibilnich s MHL pfipojenych kabelem MHL.

e Pokud se po pfipojeni zafizeni MHL zobrazi nasledujici zprava, pfipojili jste zafizeni k jinému portu, nez
HDMI4, nebo ptipojené zafizeni neni kompatibilni s MHL.
"Zadny signal."

¢ Funkci Spojeni HDMI muzete pouzivat i bez pouziti vysilace WirelessHD Transmitter. @ s.60

Promitani obrazu

n Spustte prehravani na AV zafizeni, a pak zapnéte projektor a zafizeni WirelessHD
Transmitter.

Indikator On/Standby na zafizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.
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Zkontrolujte stav indikatoru WiHD na zafizeni WirelessHD Transmitter.
Pokud indikator WiHD sviti, pfejdéte k dalSimu kroku.

Pokud indikator nesviti, stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci nebo tlacitko na zafizeni
WirelessHD Transmitter.

PFi pouziti na tlacitka na dalkovém ovladadi zajistéte namifeni ovladace na zafizeni WirelessHD
Transmitter.

Dalkovy ovlada¢ ~ WirelessHD Transmit-

ter

Zkontrolujte stav indikatoru Link na zafizeni WirelessHD Transmitter.

Je-li zafizeni WirelessHD Transmitter pfipojeno k projektoru, indikator Link se rozsviti.

E e Pokud se tento indikator nerozsviti, zkontrolujte, zda je projektor spravné pfipraveny a zda je
zapnuty.
e B&hem promitani obrazu lze silu signalu zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD.
@ Nastaveni - WirelessHD - Prijem videa s.74

Pokud se promitani nespusti, stisknutim tlacitka Wiksto na dalkovém ovladacizménte zdro;j.

Pfi pouziti na tlacitka na dalkovém ovladaci zajistéte namireni ovladace na projektor.

% o
— L"‘“/
(7 |

Promitani se spusti.
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PFi pfipojeni dvou a vice zafizeni AV k zafizeni WirelessHD Transmitter stisknutim tlacitka
pfepinejte obrazy. @ s.59

%j e P¥i pfijmu obrazl WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni — WirelessHD - WirelessHD s.74
¢ Nebudete-li zafizeni WirelessHD Transmitter del$i dobu pouzivat, zajistéte jeho vypnuti.

Nabidka nastaveni WirelessHD

n Stisknéte tlacitko Menu\

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

[WirelessHD]

C Wi
E Zvolte Nastaveni - WirelessHD a pak e
D . , v/ Pfijem videa
potvrdte volbu stisknutim tlagitka €2 . Nastaveni

Reset

Zobrazi se obrazovka nastaveni
WirelessHD.

o Zvol Zadat

Dostupné funkce v nabidce nastaveni WirelessHD

Funkce Vysvétleni
Pripojené zafizeni Zobrazi dostupné zafizeni WirelessHD, které Ize pfipojit. Zobrazi se nazev zarizeni a
adresa MAC (Cislo zafizeni). Adresa MAC je uvedena na Stitku na zakladné.
WirelessHD Aktivuje ¢i deaktivuje funkci WirelessHD.
Ptijem videa Zobrazi ptijem promitaného obrazu.
Reset Resetuje nastaveni WirelessHD na vychozi hodnoty.

4 2\
Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazi se u indikatoru P¥ijem videa hodnota 0%, i kdyz
jsouvysila¢ WirelessHD Transmitter a projektor propojeny. Stav komunikace muizete ovéfit kontrolou
indikatoru Link.@ s.47

Rozsah prenosu WirelessHD

Nasledujici obrazky znazornuji rozsah komunikace zafizeni WirelessHD. Zajistéte postaveni zafizeni
WirelessHD Transmitter celem k pfedni strané projektoru.

Vodorovné
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60°*

" 5m

*PFi pouzivani na Tchaj-wanu nebo v Koreji nainstalujte vysila¢ pod thlem 70°.

Svisly smér (zavéseni na strop) Svisly smér (umisténi na stole apod.)
5m
60°
10m
=
30° /
4 2\

Ej ¢ Rozsah bezdratového pfenosu se lii v zavislosti na umisténi a materidlu okolniho nabytku a stén.
Uvedené hodnoty slouZi pouze jako orientacni.

¢ Projektor nemUze komunikovat skrz zdi.

e Antény jsou integrovany do predni ¢asti projektoru a zatizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte, aby
antény smérovaly k sobé (¢elem k pfedni ¢asti) pfi umisténi zafizeni.

Rovnéz neumistujte zadné predméty pres predni stranu projektoru a vysilace WirelessHD Transmitter.
¢ Vysila¢ neinstalujte na kovovou polici. Kov mlze zpUsobit nestabilitu signalu. Nainstalujte jej na
dfevénou polici apod.

* Prikontrole spravného chodu umistéte projektor a vysila¢ WirelessHD Transmitter blizko sebe a ovérte,
Ze v blizkém okoli nejsou provozovany zadné jiné projektory.

e V zavislosti na sile pfijmu mohou byt barevna data obrazu automaticky vyrazena, aby nedoslo k
pferuseni pfenosu a bylo udrzovano neustalé pfipojeni. Aby se zabranilo zhor3eni kvality obrazu,
upravte polohu zafizeni WirelessHD Transmitter tak, aby byl Pfijem videa co nejsilngjsi.

e Citlivost pfijmu se lisi v zavislosti na rozliseni vstupniho obrazu. Z tohoto dlivodu pravdépodobné
nebude mozné dosdhnout stejnou citlivost pfijmu pfi vstupu obrazu 1080p a obrazu 4K.

Obsluha dalkového ovladace

Frame INtJ KGBLMVY i Fatiem

D D EED
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Uzite¢né funkce

Nazev Funkce

B O | Zapne ¢i vypne napdjeni vysilace WirelessHD Transmitter.

Pfepina vystup obrazu mezi zobrazovacim zafizenim, jako je televizor, pfipojenym k portu
HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter, a projektorem.«@® s.57

Pfepina zdroj obrazu pro AV zafizeni pfipojené k vysila¢i WirelessHD Transmitter. @ 5.59

Ve

E Namifte dalkovym ovladacem na vysila¢ WirelessHD Transmitter.

Provozni rozsah dalkového ovladace

Nasledujici obrazky ukazuji provozni rozsah mezi dalkovym ovlada¢em a zafizenim WirelessHD Transmitter.

Provozni rozsah (zleva doprava) Provozni rozsah (odshora dolt)

|

I

ooo

Pfepinani vstupu a vystupu

Pomoci vysilace WirelessHD Transmitter Ize pfipojit a pfepinat mezi az ¢tyfmi multimedidlnimi prehravaci
(vstupni zafizeni pro pfehravani) a jednim zobrazovacim zafizenim (zobrazovaci zafizeni pro zobrazeni
obrazu, jako je televizor).

Namiite dalkovym ovladacem na vysila¢ WirelessHD Transmitter a stisknéte jeho tlacitko k prepnuti
mezi vstupnimi zafizenimi ¢i jeho tlacitko k pfepnuti mezi vystupnimi zafizenimi.

| Prepinani cilového obrazu

Podle potreby mizete pfepinat mezi zobrazovacimi zafizenimi, jako jsou televizory, ktera jsou pfipojena
k portu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter a k projektoru.
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Uzite¢né funkce

Projector

HDMI (OUT)

Zapnéte zarizeni WirelessHD Transmitter.

Indikdtor On/Standby na zafizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.

Nasmérujte dalkovy ovladac na zafizeni WirelessHD Transmitter a potom stisknéte tlacitko
na dalkovém ovladaci nebo tlacitko Pw« na zafizeni WirelessHD Transmitter.

Dalkovy ovlada¢  WirelessHD Transmit-
ter

Projecter

V zavislosti na vystupnim cili bude indikatory na zafizeni WirelessHD Transmitter indikovat nasledujici
stav. Pfi dalsim zapnuti projektoru je promitan vystupni cil, ktery byl promitan minule.

Indikator WiHD sviti: Probiha vystup obrazu do projektoru.

Indikator TV sviti: Probiha vystup obrazu do zobrazovaciho zafizeni.

E Na dalsi zobrazovaci zafizeni Ize pfepnout i tehdy, je-li projektor vypnuty.
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Uzite¢né funkce

Pfepinani obrazového zdroje

Pomoci tlacitka na dalkovém ovladaci prepnéte zdroj obrazu pro AV zafizeni pfipojené k WirelessHD
Transmitter.

HDMIN

Projector
Chokectory

WIHD Transmitter|

HDMI3

HDMI4

=
HDMI2
=

|
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Uzite¢né funkce

Pouziti funkce Spojeni HDMI

Je-li k portu HDMI na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét spojené
operace, jako jsou spojené napajeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového ovladace.
Pfi promitani obrazd ve formatu WirelessHD Ize také pouzit funkci spojeni HDMI (pouze EH-TW9400W/EH-
TW8400W).

E e Pokud zaftizeni AV spliuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nespliuje normy HDMI CEC.
e Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedialni prehravace, které spliiuji normy HDMI CEC.

Priklad zapojeni

Projektor Zesilovac Multimedialni prehravace apod

Nastaveni Spojeni HDMI

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, m(-

[Spojeni HDMI]

Zete provadét nasledujici operace. @ Nastaveni - Spojeni Pripojeni Zaizeni ___ @
. . Spojeni HDMI Zapnuto
HDMI - Spo;enl HDMI s.74 Vystupni audio zaf. Vysilaé Wireles...

Nastaveni Zap Napaj Spoj Vypnuto
Vyp Napaj Spoj Zapnuto
Zasobnik propojeni Zapnuto

® Spojeni zmény vstupu
Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyz je obsah
pfehravan na pfipojeném zafizeni.

® QOperace pfipojenych zafizeni
Pomoci dalkového ovladace projektoru lze provadét ope-
race, jako je prehravani, zastaveni, rychly posun vpred, po-
sun zpét, dalsi kapitola, pfedchozi kapitola, pozastaveni,
nastaveni hlasitosti a ztlumeni zvuku.

B Zpet 5dZvol EmZadat EEMOdej

Na obrazovce Spojeni HDMI mUzZete rovnéz vybirat nasle-
dujici funkce.

Funkce Vysvétleni

Vystupni audio zaf.” Zvoli zafizeni pro vystup zvuku.

Systém AV: Vyberte toto nastaveni, kdyz vysilate zvuk z AV zesilovace.

Vysila¢ WiHD (Optical): Vybérem této moznosti bude zvuk reprodukovan ze zafizeni,
které je pfipojeno k portu Optical Audio-Out na zafizeni WirelessHD Transmitter.
Vysila¢ WiHD (HDMI): Vybérem této moznosti bude zvuk reprodukovan ze zafizeni,
které je pfipojeno k portu HDMI Out na zafizeni WirelessHD Transmitter.
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Uzite¢né funkce

Funkce Vysvétleni

Zap Napaj Spoj Kdyz je nastavena polozka Zap Napaj Spoj, operace budou spojeny nize uvedenym

zpusobem.

® Pfi zapnuti projektoru budou rovnéz zapnuta pfipojena zarizeni.

® Rovnéz pfi zapnuti pfipojenych zafizeni a pfehravani obsahu se zapne projektor. Ni-
cméné projektor se nezapne, kdyz je pripojen k zafizeni WirelessHD Transmitter, i kdyz
je pripojené zafizeni zapnuté.

Vyp Napdj Spoj Kdyz je polozka Vyp Napaj Spoj nastavena na Zapnuto, pii vypnuti projektoru budou

rovnéz vypnuta pfipojena zafizeni.

® Funguje pouze v pfipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.

e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zdznam)
se toto zafizeni nemusi vypnout.

Zasobnik propojeni Pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné, mlzete situaci vylepsit zménou nastaveni.
*Pouze EH-TW9400W/EH-TW8400W.

4 2\
Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite nakonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace doddavana s pfipojenym zafizenim.

Pfipojena zafizeni, ktera jsou k dispozici pro Spojeni HDMI, muizete zkontrolovat a vybrat zafizeni, z néhoz
chcete promitat obraz. Zafizeni, ktera Ize ovladat funkci Spojeni HDMI, se automaticky stanou vybranym
zafizenim.

Pfed zobrazenim seznamu pfipojenych zafizeni zkontrolujte, zda je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni HDMI s.74

n Stisknéte tlacitko a vyberte
Pripojeni Zafizeni.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

Zobrazi se seznam Pripojeni Zaftizeni. [Pfipojeni Zafizeni]

Zafizeni s azurovou ikonou vlevo od nich Typ Nézev
. . , . , d Rekordér 1 BH-XXX
jsou spojena funkci Spojeni HDMI. dPFehravaé 1 DHR-XXX

Nelze-li ur¢it nazev zafizeni, zlistane toto
pole prazdné.

ER7Zpét d Zvol EmmNastavit EEmOde]

E ¢ Nesplruje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.
o Néktera pripojena zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné fungovat ani v pfipadé, ze splnuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavand s pfipojenym zafizenim.
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Pouzivani projektoru v siti

Promitani v kabelové siti LAN

Prostiednictvim dratové sité Ize odesilat obraz do projektoru.
Stadi pfipojit projektor k siti a potom nastavit projektor a pocitac pro sitové promitani.

Po dokonceni pfipojeni projektoru a sitovych nastaveni nainstalujte aplikaci Epson iProjection (Windows/
Mac) z nasledujiciho webu.

Pomoci softwaru Epson iProjection muzete promitat obraz z pocitace prostrednictvim sité. MUzete rovnéz
poradat dynamické schizky promitanim obraz(i z vice pocitacu pfipojenych k siti soucasné. Dalsi informace
viz Epson iProjection - Navod na pouziti (Windows/Mac).

http://www.epson.com

Vybér nastaveni dratové sité

Aby bylo mozné promitat z projektor( ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat nastaveni sité.

E Pred provedenim nastaveni pfipojte kabel LAN k portu LAN a pfipojte projektor ke kabelové siti LAN.

n Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v pofadi Sit - Na konfiguraci sité.

Nap. bezdr. sité LAN Zapnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR

Na konfiguraci sité @

EaZpét 0dZvol EImZadat EEMOdej

E Vyberte volbu Zakladni a potom podle potieby 