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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

Az utmutatdok hasznalata

A kivetit6 utmutatodi az alabbi médon vannak szervezve.

Biztonsagi el8irasok/Terméktamogatas és szervizelési utmutato

A kivetit6 biztonsdgos hasznélatdval kapcsolatos informécidkat, a tdmogatdssal és szervize-
Iéssel kapcsolatos Utmutatot, hibaelharitasi ellenérzé listat és hasonld informacidkat tartal-
maz. A kivetit6é hasznalata elétt tanulmanyozza at ezt az utmutatét.

Hasznalati utmutaté (a jelen utmutato)

Informacidkat tartalmaz az alapvet6 muiveletek bedllitasardl a kivetité hasznalata el6tt a Kon-
figuracid meni hasznalataval, problémak megoldasarol és rutinszer( karbantartasi feladatok
elvégzésérdl.

WirelessHD Transmitter Hasznalati Utmutato (csak az EH-TW9400W/EH-
TW8400W esetében)

A WirelessHD Transmitter kezelésérél sz6lé informacidkat, figyelmeztetéseket és hasonld
tudnivalékat tartalmaz.

Bevezetés

A kivetit6 beallitasi miveleteirél tartalmaz informaciokat. EI6szor ezt olvassa el.

OOB%



Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

.| Az Utmutatdban hasznalt jeldlések

Biztonsagi jelolések

A dokumenticio és a kivetit6 grafikus szimbdélumokat hasznal a kivetitd biztonsdgos hasznélatanak
bemutatasahoz.

Az aldbbi részben lathatja a szimbolumokat és jelentésiiket. Kérjlik, hogy a személyi vagy a tulajdon
sériilésének elkeriilése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmezteté szimbélumokat.

J

A Figyelmeztetés

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jelol, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfeleld
hasznalata soran nem kizart a személyi sériilés vagy akar haldl bekdvetkezése.

-
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A Vigyazat

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jel6l, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfelel6
hasznalata esetén személyi sériilést szenvedhet, vagy a késziilék megrongalédhat.

-
.

Altalanos informacids jeldlések

~N
J

Figyelem

Olyan eljarasokat jel6l, amelyek soran anyagi kar vagy meghibasodas kévetkezhet be.

J/

E Olyan kiegészit6 informacidkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott
téma kapcsan.

- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok talalhatok.

Menu megneve- | A Konfigurdcié menupontokra utal.

zese Példa: Kép - Szinméd

Gomb megne- | A tdvvezérld vagy a kezel6panel gombijait jeldli.

vezese Példa: gomb

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetitd” kifejezések haszndlata

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetitd” kifejezés a kivetitd f6 egységéhez hasonldan a tartozékokra és a
valaszthato kiegészitdkre is vonatkozhat.
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Bevezetés

A részek megnevezése és funkcidja

El6lap/Tet6

Megnevezés

Funkcio

Lampa fedele

A kivetitd ldmpajanak cseréjéhez nyissa ki. @ 106. oldal

(O~

Légkifuvo szell6z6-
nyilas

A légkifuvo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére szolgal.

( 2\

A Vigyazat

Vetités kdzben ne tegye az arcat vagy a kezét a légkifuvé szell6zényilas koz-
elébe, és ne tegyen oda olyan targyakat, amelyek deformalédhatnak vagy
megsérilhetnek a h6tél. A légkifuvé szell6zényildsbol kidramlé forrd levegéd
égést, deformaciét vagy balesetet okozhat.

. J

Lencse fedele

A kivetité be- vagy kikapcsolds funkcidjara reagdlva automatikusan nyitja és zarja
a fedelet. @ 25. oldal

Lencse

A képek innen keriilnek kivetitésre.

ol

Légbeszivo szell6z6-
nyilas

A légbeszivo szell6z6nyilas a kivetité belsd hiitésére szolgal.

LevegOsz(ird fedél

Ha cserélni szeretné a levegdszUirét, nyissa ki ezt a fedelet, és vegye ki a sz(ir6t.
@ 105. oldal

Tavvezérl6 jelének a
vevdje

A tavvezérld jeleit veszi. @ 24. oldal

Kezel6panel

Ezen keresztil lehet mikodtetni a kivetitot. @ 7. oldal




Bevezetés

Kezel6panel

Ha a Megvildgitas funkcié beallitasa Ki, normal miikodési feltételek mellett az 6sszes jelzéfény ki van
kapcsolva. @ Részletes - Miikodés - Megvilagitas 79. oldal

r ~N
B—=— = status

B-——— 5 Lamp
B——— ] Temp

30

(ol ~

Source
T Lens B#
L) (e )
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Gombok/Jelzéfények Funkcio

8 A villogas folyamatban lévé bemelegitést vagy leh(tést jelez. Tovabbi vilagité

I:I vagy villogo jelzéfényekkel egyiitt a kivetitd allapotat jelzi. @ 88. oldal
O Ha narancssarga fénnyel villog, ideje kicserélni a lampat. Tovabbi vilagité vagy

I:I villogé jelzéfényekkel egyiitt a kivetitd hibait jelzi. @ 88. oldal
- Ha narancssargafénnyel villog, a belsé hémérséklet til magas. Tovabbi vilagitéd

|:| vagy villogo jelz6fényekkel egyiitt a kivetitd hibait jelzi. @ 88. oldal
4] [ ] Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.

Menu A Konfiguracié meniiben moédosithatja és beéllithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel

stb. értékeket. @ 72. oldal

@
O

A megjelenitett menulben kivalasztja a funkcidkat és a beallitasokat.
@ 72.oldal

Kezel6panel fedele

Letakarja a kezel6panelt. Ha hasznalni kivanja a kezel6panelt, a gombnal fogva
csusztassa félre a fedelet.

/////

Kivalasztja a menlielemek beallitasi értékeit. @ 72. oldal

m
w
g

A megjelenitett meniben visszatér az el6z6 menuszintre. @ 72. oldal




Bevezetés

Gombok/Jelzéfények Funkcio
Lens Médositja a motoros lencsefunkcié beallithaté elemeit.
A bedllithaté elemek a kdvetkezdk.
® Fokusz @ 29. oldal
e Nagyitas @ 29, oldal
® Lencseeltolds @ 30. oldal
] Atvalt az egyes bemeneti portokrol érkezé képek kozott. @ 26. oldal
Si%e
] Be- és kikapcsolja a kivetitSt. @ 25. oldal
Vilagit, amikor a kivetité be van kapcsolva. Tovabbi vilagité vagy villogé jelz6-
. fényekkel egytt a kivetité hibait jelzi. @ 88. oldal




Bevezetés

Tavvezérlo

A tavvezérld a kivetitd tipusatol fliggben eltéré lehet. Az ebben a részben szereplé példak az EH-TW9400W/
EH-TW8400W tipusok tavvezérlbjére vonatkoznak.

Gomb Funkcio
On Bekapcsolja a kivetitét. @ 25. oldal

Home Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernyét.
@ 26.oldal

Atvalt az egyes bemeneti portokrdl érkezé
képek kozott. @ 26. oldal

A (WirelessHD. csak az EH-TW9400W/EH-
TW8400W esetén érhetd el.

@

H P EEE

o
@)

Elinditja vagy leallitja a lejatszast, illetve mé-
dositja a hangerét a csatlakoztatott, HDMI
CEC-szabvanyoknak megfelel6 eszk6zokon.
@ 61.oldal

Link Menu

i Mute

Volume

Volume

A g

® HaaHDMI csatlakozas Be értékre van allitva
n

@ Beallitasok - HDMI csatlakozas - HDMI

csatlakozas 77. oldal

Megjeleniti a csatlakoztatott készilékek lis-
tajat.

® Ha a HDMI csatlakozas Ki értékre van allitva
@ Beallitasok - HDMI csatlakozas - HDMI
csatlakozas 77. oldal

Megjeleniti a HDMI csatlakozasi beallitasok
menut.

@ 61.oldal




Bevezetés

Gomb Funkcio

Lens Maodositja a motoros lencsefunkcié beallitha-
t6 elemeit.

A bedllithatd elemek a kovetkezok.

e Fokusz @ 29. oldal
® Nagyitas @ 29. oldal
® Lencseeltolas @ 30. oldal

ource
HDMI 1 B HDMI 2} |{ Aspect

Kivélasztja a meni elemeit vagy a beallitasok
értékeit. @ 72. oldal

A beallitds megnyomasra visszaall az alapér-
telmezett értékére, ha a mentibeallitas kép-
erny6je van megjelenitve. @ 72. oldal

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
A Konfiguracié meniiben médosithatja és be-
allithatja a Jel, Kép stb. értékeket.

@ 72.oldal

A memodria mentése, betdltése vagy torlése.
@ 42, oldal

Frame Int Beallitja a Keret interpol. er6sségét.
@ 36.oldal

=

GBCM Bedllitja az egyes RGBCMY szinek szinarnya-
latat, telitettségét és fényerejét. @ 38. oldal

®
Bl BEZCY

&

User Végrehajtja a felhasznaldi gombhoz rendelt
funkciot. @ 77. oldal

(csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W)

Ez a gomb a WirelessHD Transmitter vezérlé-
sére szolgal.

Bekapcsolja a WirelessHD Transmitter funkci-
6t, vagy atvaltja a bemenetet és a kimenetet.
Ugyeljen ra, hogy a miiveletek soran a tavve-
zérl6 a WirelessHD Transmitter irdnyaba mu-
tasson. @ 47.oldal

=]
Ble
S|

Input

3DFormat| | Megvaltoztatja a 3D formatumot.

&

Ezt a kivetit6 az alabbi 3D formatumokat ta-
mogatja.

® Frame Packing
® Egymas mellett
® Fentéslent

@ 44.oldal

16) HDR Megjelenik a dinamikatartomany bedllitasi
képernyé6je. @ 75. oldal

Pattern Megjeleniti és bezarja a tesztabrat.
@ 28.oldal




Bevezetés

(Hovi (HDMI 2

Aspect

Gomb

Funkcio

Lens2

Lens1

Betolti a Lencsepoziciéd mentése alatt a Me-
mory1-ként vagy Memory2-ként regisztralt
lencsepoziciot. @ 42. oldal

SIS

A megjelenitett meniben visszatér az el6z6
menlszintre. @ 72. oldal

N

Ha megjelenik meni, akkor elfogadja és rog-
ziti az aktuadlis kivalasztast, majd tovabblép a
kovetkezd szintre. @ 72, oldal

N

Image
Enh

Megjeleniti a Képjavitas meniit.
@ 35.oldal

03]

Color
Mode

Megvaltoztatja a Szinmoéd bedllitast.
@ 32.0ldal

N

Aspect

Kivélasztja a képarany-lizemmaodot a beme-
neti jel alapjan.«@™ 33. oldal

)

Blank

Ideiglenesen ledllitja a vetitést. A kép vissza-
kapcsolasdhoz ismét nyomja meg ezt a gom-
bot. @ 31.oldal

e [ 1 @Rk

Atavvezérl6 gombjai kigyulladnak kérulbeldl
10 masodpercre. Ez akkor hasznos, ha a tav-
vezérl6t sotétben mikodteti.

Standby

Kikapcsolja a kivetitét. @ 27. oldal

11




Bevezetés

Hatoldal

4 B\
—
= gf
‘ ﬁ B [ e s@ ﬁ,

Megnevezés

Funkcio

=

Biztonsagi nyilas (&)

A biztonsagi nyilas a Kensington MicroSaver biztonsagi rendszerrel kompa-
tibilis. Tovabbi részleteket a Kensington weboldalan taldl a http://www.ken-
sington.com/ cimen.

Tapkabel bemenet

Csatlakoztassa a tapkabelt. @ 25. oldal

BN

Tavvezérlé jelének a ve-
véje

A tdvvezérld jeleit veszi. @ 24. oldal

Opt.HDMI-port

Csatlakoztatja az optikai HDMI-kadbel tapfesziiltség portjat. Ugyanakkor az
0sszes eszkdzh6z torténd csatlakozas nem garantalhaté. Gy6z6djon meg ré-
la, hogy el6zetesen ellendrizte az eszkdze lizemképességét!

HDMI1 port HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitdgépek csatlakoztatasara hasz-
nalhato.«@ 19. oldal

[@ HDMI2 port
HDMI1/HDMI2 portok tdmogatasa HDCP 2.2.

USB-A port Az opcionalis Vezetéknélkiili LAN-egység csatlakoztatasara szolgal. A firm-

ware frissitéséhez is hasznalhaté. @ 22. oldal

Service port

Szervizcsatlakozo. Altaldnos esetben nem hasznalt.

LAN port A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehetévé halozati csatlakozas céljabol.
@ 21.oldal
PC port A szamitégép kimend RGB portjahoz csatlakozik. @ 20. oldal

ury | ey
— O

RS-232C port

A kivetitd vezérlése soran a kivetitdét RS-232C kabellel csatlakoztassa a sza-
mitégéphez. Ez a port csak vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara.

=

Trigger Out-port

Kiils6 eszk6z6khoz, példaul motoros meghajtasu vetitévaszonhoz csatlako-
zik. @ 20. oldal
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Bevezetés

Megnevezés Funkcio
Rogzitépontok (men- | Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti szerelvényt, ha mennyezetre
nyezetre) fliggeszti a kivetit6t. @ 114. oldal

Hasznalja a négy darab mennyezeti rogzitépontot a vagy esetében a
telepitési kornyezettdl fliggéen. Hasznélja a rogzitési pontokat, ha kis mé-
ret( helyiségben, fal mellé telepiti a készuléket.

(iR —|

Hatsé lab Tavolitsa el, ha a mennyezeti rogzitési pontokat hasznalja.

@

A kabeltakaré rogzité- | Csavarfuratok a kdbelburkolat rogzitéséhez.
csavarja

Elsé allithato lab Ha a kivetitét példaul egy asztal lapjara helyezi, alab kihtizaséval szabdlyozhatja
a vizszintes délésszoget. @ 31. oldal

Csavarfuratok az ana- | Csavarfuratok az anamorfikus lencse rogzitéséhez.
morfikus lencséhez

]
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El6készités

" | Felszerelés

A kivetitett kép és a kivetit6 elhelyezése
A kivetit6t a kdvetkezéképpen szerelje fel.

|| Felszerelés a vaszonnal parhuzamosan

Ha a kivetit6t a vaszonhoz képest ferde szogben szereli fel, a kivetitett képen trapéztorzitas Iép fel.
Helyezze el a kivetit6t ugy, hogy a vaszonnal parhuzamosan helyezkedjen el.

Ha a kivetitét nem szerelhetia vaszon elé, a kép pozicidjat a lencsepozicio eltolasaval szabalyozhatja.
@ 30.oldal

L1 Akivetit6t vizszintes iranyban az egyes oldalak magassaganak a modositasaval
szabalyozhatja

Ha a kivetité meg van dontve, a kivetitett kép is ferde lesz.
Szerelje fel a kivetitét ugy, hogy mindkét oldala azonos magassagban legyen.

Ha a kivetitét nem helyezheti el vizszintesen, a d6lésszogét az eliils6 labak segitségével szabalyozhatja.
@ 31.oldal
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El6készités

Kilonbozé beallitasi moédok

A Figyelmeztetés

e Specialis telepitési méd sziikséges, ha fel akarja fliggeszteni a kivetit6t a mennyezetre (mennyezeti rogzités).
Ha a kivetit6é nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

» Ha ragasztéanyagot, kenéanyagot vagy olajat hasznal a mennyezeti rogzitpontokon a csavarok
meglazuldsanak elkeriiléséhez, vagy ha kendanyagot, olajat vagy hasonlé anyagot hasznal a kivetitén, akkor
a készulék kiilsé haza megrepedhet, és emiatt leeshet a mennyezeti rogzitésrél. Ez sulyos sériilést okozhat,
ha valaki a kivetit6 alatt tartézkodik, és a kivetit6 is megsériilhet.

¢ Ne allitsa fel olyan helyen a kivetitét, ahol magas pdaratartalomnak vagy pornak van kitéve, ilyen hely lehet
példaul a konyhapult, a konyha, parologtaté késziilék melletti hely, vagy olyan tertilet, ahol a késziiléket
olajfiist vagy olajpdra érheti. Amennyiben a fentiekhez hasonlé helyeken allitja fel a kivetitét, az tlizet vagy
aramiitést okozhat. Ezenkiviil a levegd olajtartalma el6regitheti a kivetit6 kiilsé burkolatat, emiatt az le is
eshet a mennyezetrdl, ahovd azt felfliggesztették.

¢ Ne helyezze labilis polcra, vagy nem kielégité teherbirasu helyre. Leeshet vagy felborulhat, és balesetet vagy
sérulést okozhat.

e Hamagasra, példaul polcra helyezi, aleesés foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség esetén fellép6 kockazata
elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan huzalokkal. Ha a kivetitd nincs megfelel6 médon felszerelve,
leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

¢ Ne takarja le a kivetit6 légbeszivé és a 1égkifuvo nyilasat. Ha elzarja a [égbeszivé vagy a légkifuvo nyilast, a hé
bennszorulhat és tuzet okozhat.

. J

Figyelem

* Ne haszndlja a fligg6legesen felszerelt kivetitét. Ez hibahoz vezethet.
e Haromhavonta tisztitsa meg a légsz(irdt. Ha a kdrnyezet kiildndsen poros, tisztitsa gyakrabban. @ 102. oldal

. J

1 Asztalon torténé elhelyezés és vetités

A kivetitét nappalija asztalan vagy egy alacsony polcon is elhelyezheti a képek kivetitéséhez.

| L%‘ ___________________ /\
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El6készités

1 Mennyezetre térténé felfliggesztés és vetités

Akivetit6tavalaszthatd mennyezetirogzitéelemekkelamennyezetreis felfliggeszthetia képek kivetitéséhez.

Ha a késziilék mennyezetre van rogzitve, és onnan vetit ki képeket, allitsa a Kivetités beallitast EIol/
Plafon vagy Hatul/Plafon értékre. @ Részletes - Kivetités 79. oldal

A kivetitési tavolsag és a lencsepoziciéd maximalis értékei

A kivetités mérete nd, ha a kivetitét tavolabbra helyezi a vaszontdl.

Az aldbbi tablazat segit, hogy a kivetitét optimalis tavolsagra allithassa fel a vetitévaszontdl. Azitt feltlintetett
értékek csak tajékoztato jellegliek.

A lencsepozicio eltolas maximalis értékeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A torzitas korrekcidja utan a vetitett kép kisebbé valik. Ha a vetitett kép méretét a vaszon méretéhez
szeretné igazitani, ndvelje a vetités tavolsagat.

A kivetités pozicidjanak fliggdbleges beallitasa a lencsepozicié eltolasaval

L/

% TT A

| T
E
A : Alencsekozepe ésakivetitett kép als6 széle kozottitavolsag (ha alencsepozicio eltoldsa maximalis értékre
van novelve)
B : Alencse kdzepe és a kivetitett kép alsé széle kozotti tavolsag (ha a lencsepozicio eltoldsa a minimalis

értékre van csokkentve)
Kivetitési tavolsag a kivetitétél a vaszonig
F : Akivetitett kép mérete
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El6készités

A kivetités pozicidjanak vizszintes bedllitadsa a lencsepozicié eltolasaval

1~ . T

| i '

| D / '

| i ! |

| i E ! '

| i ! :
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C : Alencse kozepének elmozduldsi tavolsaga, ha a kivetitét athelyezik (ha a lencsepozicié eltoldsa maxima-
lisan balra van allitva)

D : Alencse kdzepének elmozdulasi tavolsaga, ha a kivetit6t athelyezik (ha a lencsepozicié eltoldsa maxima-

lisan jobba van allitva)
Kivetitési tdvolsag a kivetitdtél a vaszonig
A kivetitett kép mérete

Mértékegység: cm

16:9 képméret Kivetitési tavolsag (E) Lencsepozicié maximalis értékei”
F WxH Minimum Maximum Tavolsag Tavolsag Tavolsag
(Széles) (Tele) (A) (B) (C,D)

50" 111x62 148 313 29 91 52

60" 133x75 178 376 35 109 63

80" 177 x 100 239 503 46 146 83

100" 221x125 300 630 58 182 104
150" 332x187 452 947 86 273 156
200" 443 x 249 604 1264 115 364 209
250" 553 x311 756 1582 144 455 261
300" 664 x 374 908 1899 173 547 313

* A fliggdbleges és vizszintes lencsepozicié nem lehet egyidejlleg maximalis értékre allitva. @ 30. oldal
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El6készités

Példa a felszerelésre (16:9 aranyu 100" méret( vaszon)
Oldalnézet

o SN e f
~ 158cm

330cm 300cm

O

Feltlnézet

330cm | 300cm

y
A
v

221cm
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El6készités

| Eszkoz csatlakoztatasa

Figyelem

o Atdpellatds bekapcsolasa el6tt kdsse be a kabeleket.
¢ Ellenérizze a kadbelcsatlakozdk és a portok alakjat, és csatlakoztassa ezeket. Ha a csatlakozot beleerdltet egy
mas alaku portba, tonkremehet, vagy hibat okozhat.

A csatlakozéfedél eltavolitasa

Az On altal hasznalt tipustol figgéen a kivetitd csatlakozofedéllel rendelkezhet, amely a hatso rész
eltakarasaval esztétikusabba teszi a kivetitot. A kabelek csatlakoztatasa el6tt tavolitsa el a csatlakozofedelet.

A csatlakozoéfedél aljan nyilasok vannak, amelyek lehetévé teszik, hogy a fedelet elérehuzza és kiemelje a
felsd vajatokbal.

Visszahelyezésnél el6szor tolja a kialld részeket a felsé vajatokba.

Videokészulék csatlakoztatasa

DVD-/Blu-ray lejatszék videoképének vetitéséhez csatlakoztassa a kivetitdt az aldbbi mddszerek egyikével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI-kabelt hasznal

] =p ESHOMI

L] =p [EHDMI

Opt.HDMI

A 18 Gbps jelsugdrzasi savban tovabbitott jelek (példaul 4k60p/4:4:4) megjelenitéséhez hasznaljon
prémium HDMI-kdbelt. Amennyiben olyan kabelt hasznal, amely ezt nem tdmogatja, akkor
elképzelhetd, hogy a kép nem a megfelelé médon jelenik majd meg. Amennyiben nehézségei
tamadnanak a 18 Gbps jelsugarzasi sdvban talalhato képek megjelenitésével, médositsa az EDID
bedllitdst Normal (izemmddra. @ Jel-Specialis- EDID 75. oldal

¢ Ha optikai HDMI-kabelhez valé tapfesziiltségportot haszndl, csatlakoztassa az Opt.HDMI-porthoz.

e HDMI1/HDMI2 portok tdmogatasa HDCP 2.2.

¢ Ez a kivetité nem rendelkezik beépitett hangszoréval. Csatlakoztassa a kivetitét AV-rendszeréhez, igy
a csatlakoztatott eszkdzon elérhetd lesz a hang is.

o]
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El6készités

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitégépbdl vetiti a képet, csatlakoztassa szamitdgépet az alabbi mddszerek valamelyikével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté szamitégépes kabelt hasznal

©
& o0 © o
==

OptHOMI HOMI T HOMI2 UseA  Senice
300ma

->|

I =p EHDMI
—

(M= o =

Opt.HDMI

Kilsé eszkozok csatlakoztatasa

|| Csatlakoztatas a Trigger Out porthoz

Ha kilsé eszk6z6khoz, példaul motoros meghajtasu vetitévaszonhoz kivanja csatlakoztatni, csatlakoztasson
egy mini-jack szteredkabelt (3,5 mm) a Kifelé Iéptetés porthoz. Bekapcsolas utdn egy jelet (12 V DC) kiild ezen
a porton keresztiil, amely a kivetit6 (Be vagy Ki) dllapotat jelzi a csatlakoztatott eszk6zdknek, példaul az
elektromos vetitévaszonnak.

A Trigger Out port hasznalatdhoz, allitsa be a Kifelé léptetés funkcidohoz a Tap értéket (kizardlag
EH-TW9400W/EH-TW9400) vagy a Be (kizarélag EH-TW8400W/EH-TW8400) értéket. @ Részletes -
Miikodés - Kifelé léptetés 79. oldal

— — F g (5550 1 . ' E E I
B _ Trigger Out
L ;;:"?AMI HOMI HOMIZ  USBA  Senice BN P Rs232C J /

| WirelessHD-eszkdzok csatlakoztatasa (csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W)

A kivetité fogadja a WirelessHD Transmitter jelét, és kivetiti a képeket. @ 47. oldal

A taviranyito vagy a kezel6panel gombjanak a megnyomasaval valtoztassa meg a képet.

4 2\
éj o WirelessHD képek vételénél gy6z6djon meg réla, hogy a WirelessHD bedllitidsa Be. @ Beallitasok -
WirelessHD - WirelessHD 77. oldal
¢ Az HDMI csatlakozas menl Eszkozcsatlakozasok beallitdsanal megjel6lt eszkozzel
megvdltoztathatja, hogy melyik eszk6z képe legyen megjelenitve. @ Beallitasok - HDMI
csatlakozas - Eszk6zcsatlakozasok 77. oldal
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El6készités

Okostelefonok és tablagépek csatlakoztatasa

A WirelessHD Transmitter eszk6zhoz MHL-kompatibilis okostelefonokat és tableteket is csatlakoztathat. MHL-
kompatibilis kabel segitségével csatlakoztathatja az okostelefonok és tablagépek micro-USB portjat a
WirelessHD Transmitter HDMI4 portjahoz.

N
S < s —

Akivetit6 tdvvezérldjével okostelefonokat vagy tableteket is miikodtethet. Az okostelefon vagy tablet toltése
kozben is nézhet videdt és hallgathat zenét.

L JC 1]
(e ) [ 0 ) [ w1 )

(tinkMenu) ( m ] (KMute )

HDMI Volume| | Volume
Link — +

Figyelem

e Gydz6djon meg réla, hogy a csatlakozdkabel tAmogatja az MHL szabvanyokat. Toltés kozben az okostelefon
vagy tablet hét fejleszthet, folyadék szivaroghat beldle, felrobbanhat vagy mas, tlizesetet kivalto koriilményt
hozhat létre.

¢ Ha a csatlakoztatdshoz MHL-HDMI atalakité-adaptert haszndl, lehet, hogy az eszkdzt nem fogja tudni tolteni,
vagy tavvezérlével vezérelni.

. J

4 2\
Egyes eszkdzok tobb energiat fogyasztanak a vided lejatszdsa sordn, mint amennyit kapnak, ezért a
toltésik vagy mas mivelet nem lesz lehetséges a vided lejatszasa kozben.

Csatlakozas a LAN porthoz

A halézati routerhez, elosztohoz és hasonlokhoz 100BASE-TX vagy T0BASE-T LAN kabellel csatlakozzon.

Egy héalézathoz csatlakoztatott szamitdégéprél vagy okos eszkozrél vezérelheti a kivetitdt vagy ellendrizheti
annak allapotat.

| -=so———c== [0}
LAN LAN

E A hibak elkertilése érdekében legaldbb 5-0s kategoridju, arnyékolt LAN kabelt hasznaljon.
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El6készités

A Vezetéknélkuili LAN-egységcsatlakoztatasa

Ha a vezeték nélkiili LAN funkciét szeretné hasznalni, csatlakoztasson egy opciondlis Vezetéknélkuili LAN-
egység (ELPAP10).

Csatlakoztassa a Vezetéknélkiili LAN-egység az USB-porthoz.

Vezeték nélkili helyi halézaton keresztiil az aldbbi moédszerek egyikével vetithet ki képeket. Tovabbi
részleteket a letoltési oldalon talal.

* Négy kép egyidejii vetitése
Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznélata esetén akar négy kiilonallé képet is vetithet a kivetitével legfeljebb
50 olyan szamitogéprél, amely a halézathoz csatlakozik.
Toltse le az Epson iProjection szoftvert az alabbi webhelyrél.

http://www.epson.com

¢ Képek kivetitése hordozhato terminalrol halézaton keresztiil
Az Epson iProjection (i0S/Android) okostelefonra vagy tablagépre torténé telepitését kbvetden kivetitheti az
eszkdzon 1évé adatokat vezeték nélkiili médon.«@ 68. oldal

4 N\
%j * Hanem haszndlja a vezeték nélkiili LAN funkciot behelyezett Vezetéknélkiili LAN-egység, allitsa a Vez.
nélkiili LAN tap beallitast Ki értékre. Ezzel megakadalyozhatja a kivilallok altali jogosulatlan

hasznalatot. @ 83. oldal
* Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon
meg biztonsagi beallitdsokat. @ 85. oldal

HDMI-kabelbilincs felcsatolasa

Ha a HDMI-kabel vastag és 16g, mindig rogzitse a kdbeltartoban HDMI bilinccsel, hogy a kabelt a sulya ki ne
huzza a portbdl.
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El6készités

L Atdvvezérlé el6készitése

Elemek behelyezése a tavvezérlébe

Figyelem

o Azelemtarté belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak megfeleléen helyezze be azelemeket.
o Kizarélag AA méretli mangan vagy alkali elemek hasznalhaték.

n Vegye le az elemtarté fedelét.

Mikdzben lenyomja az elemtér fedelének
rogzitéelemét, emelje felfelé a fedelet.

E Cserélje kiarégielemeket ujelemekre.

Abehelyezés el6ttellendrizze azelemek (+)
és (-) polaritasat.

23

E Helyezze vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomija ra a fedelet addig, amig a helyére
nem kattan.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a
tavvezérl6vel kiadott parancsokra, vagy
aznem mukaodik, az elemek valészintleg
kezdenek lemerdilni. llyenkor cserélje ki
az elemeket Uj elemekre. Tartson
készenlétben két db AA méretli mangdan

vagy alkali elemet.
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Tavvezérl6 tzemtartomanya

A WirelessHD Transmitter izemtartomanya eltéré lehet. @ 58. oldal

1 Uzemtartomany (balrél jobbra)

10m

10m
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Alapvet6 muveletek

Képek vetitése

A kivetit6é bekapcsolasa

n Csatlakoztassa a berendezést a n Nyomja meg a (1) gombot a
kivetitéhoz. tavvezérlén vagy a [©| gombot a
..................................................................................................... kezel8panelen a kivetitd
E A csatlakoztatashoz haszndlja a bekapcsolasahoz.
mellékelt tapkabelt.

Tavvezérlé Kezel6panel

A kivetité mikodésjelzd fénye kék szinre on Standy

valt. Ez azt jelzi, hogy a kivetit6 aramot kap, O & i ©

de még nincs bekapcsolva (vagyis rEnter

készenléti izemmoddban van). \_/ D O0=
..................................................................................................... S e [

Kapcsolja be a csatlakoztatott

berendezést. A lencse fedele kinyilik, és elindul a

kivetités.

A 33 (mkodésjelzd) kék szinnel villog,
mikozben a kivetitd bemelegszik. Miutan a
kivetité bemelegedett, a mikodésjelzb
fény villogdsa megsz(inik, és a jelz6fény kék
szinnel vilagitani kezd.
( N\
Ej Ha a Betap kapcsolo bedllitas Be,
a vetitést megkezdheti gomb
megnyomasa nélkul is,
egyszerlen a tapkabel kivetit6hoz
torténd csatlakoztatasaval.
@ Részletes - Miikodés - Betap
kapcsoloé 79. oldal

. J

A Figyelmeztetés

¢ Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Az erételjes
fény lataskarosodast okozhat. Kovesse
figyelemmel a késziilék kdzelében tartézkodd
gyermekek viselkedését.

¢ Kivetités kozben ne alljon a lencse elé. A magas
hémérséklet kart okozhat a ruhazataban.

4 2\
o Ez a kivetité Gyermekzar funkciot hasznal, hogy megeldzze a gyerekek altali nem szandékos
E bekapcsolast, és a Vezérlés zarolasa funkcié megakadélyozza a nem szandékos miikodtetést, stb.

@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermekzar/Vezérlés zarolasa 77. oldal

o Akivetit6é egy Aut. beallitas funkcid segitségével automatikusan kivalasztja az optimdlis beallitasokat,
ha a csatlakoztatott szamitdgép képének a bemeneti jele megvaltozik. @ Jel - Aut. beallitas 75. oldal

* Ha legaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, éllitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre. @ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 79. oldal
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Alapvet6 muveletek

| Hanem jelenik meg kivetitett kép

Ha nem jelenik meg kivetitett kép, probalja megvaltoztatni a forrast az aldbbi mdédszerek valamelyikével.

Tavvezérl6 Kezel6panel
Nyomja meg a cél port gombjat. Nyomjamega gombot, majd vélassza ki a cél por-
tot.
Az O gomb megnyomadsaval erésitse meg a kivalasz-
tast.
On Standb .
D © ’ [Forras]
— — & WirelessHD @
Cone) e ) HDMI1
HDMI2

PC
LAN

A Kezd6képerny6 hasznalata

A Kezd6képernydn keresztiil egyszerien kivalaszthat egy képforrast, és hozzaférhet a hasznos funkcidékhoz.
Nyomja meg a tavvezérl6 gombijat a Kezdbképernyd megjelenitéséhez.
Az aldbbi esetekben a Kezdbképernyd automatikusan megjelenik, amikor bekapcsolja a kivetit6t.

* Ha a Kezd.kép aut. megj. bedllitas Be értékre van allitva. @ Részletes - Kezdoképerny6 - Kezd.kép aut.
megj. 79.oldal
¢ Ha egyik forrasrol sem érkezik jel.

~ [ WirelessHD

£ SE._BIB

oe— HDMI1 I Szinmod 3D beallitas
I oe— HDMIZ2 ﬂ E ‘:6:' ‘
i PC Aut. iriszallitas Aramfogyasztis |. ﬂ
| | - USB __|
R LAN ' = S

il Kivetitd neve: 000000

551D @ 000000
TP JOOLX0000N0M A 1Pz 0000000003000 Csatlak. dtmutatd

Kivalaszthatja a vetiteni kivant forrast.

Megjeleniti a Csatlak. Utmutaté.

Megjelenitheti a Konfiguracio meniit. @ 72. oldal

S ool —

Végrehajthatja azon meniibeallitadsokat, amelyek a Kezdoképernyoé funkcidhoz vannak hozzarendelve a
Részletes menliben.

@ Részletes - Kezd6képernyé 79. oldal
Beallithatja a 3D funkcidt. @ Jel - 3D beallitas 75. oldal

&
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Alapvet6 muveletek

E Kivalasztja a Szinmod elemet. @ 32. oldal

Ve

%j A Kezd&képernyd 10 perc inaktivitas utan eltlinik.

Kikapcsolas

n Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést.

E Nyomja mega @ gombot a
tavvezérlén vagy a |©] gombot a

kezel6panelen.
Tavvezérld Kezel6panel
On  Standby
[
0 D ©
(omg-? urce /-Enter
QD
Source
=] Lens |:| IE_iI

Megjelenik egy megerdsitd lizenet.

27

Nyomja meg tjraa © gombot.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) & gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik
masik gombot

A kivetités befejez6dik, és a lencsetakard
automatikusan becsukodik.

A mUkodésjelzé villog, és a kivetitd elkezd
lehdlni.

Varjon, amig befejez6dik a lehités.

Miutan a készulék lehdilt, a mikodésjelzé
abbahagyja a villogast.

Huzza ki a tapkabelt.



Alapvet6 muveletek

A vetitett kép moddositasa

A tesztabra megjelenitése

Ha a nagyitast/fokuszalast vagy a kivetités pozicidjat kozvetlenil a kivetitd felallitdsa utan kivanja beallitani,
videoeszkoz csatlakoztatasa helyett tesztabrat is megjelenithet.

A tesztabra megjelenitéséhez nyomja meg a tavvezérlé gombjat. A felsd és alsé vizszintes sorok
szabvanya 2.40:1 CinemaScope.

~
A
P t
(S

WiHD Transmitter

Ha a Szinizolacié funkcidt valasztja képek vetitése kdzben, az R (piros), a G (z6ld) vagy a B (kék) 6sszetevokbdél
kivalasztott szin lesz kivetitve (csak az EH-TW9400W/EH-TW9400).

A tesztabra befejezéséhez nyomja meg Ujra a gombot.

Lencsedllitasi funkcié (fékusz, nagyitas, lencsepozicio eltolasa)

A fékusz, a nagyitas vagy a lencsepozicié bedllitdsahoz nyomja meg a gombot a tavvezérldén vagy a
L P . . . 117 T
) gombot a kezelépanelen, majd valassza ki a beallitani kivant elemet.

Tavvezérloé Kezel6panel
e — _ ©
d) Menu |:|
: : /-Enter
9 N Q=]
- - Source
=] Lens Esc
—

A beallitasi elemek a lenti tdblazatban foglaltak szerint valtakoznak.

1 | Fékusz bedllitasa

A Fokusz modositasa megjelenik a képernydn.
Beadllitja a kivetitett kép fokuszat. @ 29. oldal

2 | Kicsinyités/nagyitas beallita-
sa

A Nagyitas médositasa megjelenik a képernyén.
Csokkenti a kivetitett kép méretét. @ 29, oldal

3 | Lencseeltolas beallitasa

A Lencsepoziciéo médos. megjelenik a képernydn.

A beallitasok befejezéséhez nyomja meg a | lens | gombot a Lencsepozicié médositasa részben.

A lencsepozicid médositasanak eredményét elmentheti a memoaridba (Lencsepoziciéd mentése). Az
elmentett lencsepoziciét betoltheti a tdvvezérlérél vagy a Konfiguracié meniibél.
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Alapvet6 muveletek

' 1 Afékusz médositasa

(..

E A bedllitasok jovahagyasahoz nyomja meg haromszor a |t gombot.

L1 Avetités méretének bellitasa (nagyitas beallitasa)

u Nyomja meg kétszer a gombot a tavvezérlén.

A Nagyitas modositasa megjelenik a képernyén.

E Nyomja meg a () gombokat a vetitett kép méretének beallitasahoz.

Yt | [
8- el

E Nyomja meg kétszer a gombot a beéllitas befejezéséhez.
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Alapvet6 muveletek

I 1 Avetitett kép helyzetének médositasa (Lencsepozicié beallitasa)

«sez

E Hasznaljaa <+><=(9() gombokat a kép pozicidjanak beallitdséhoz.
A képet az aldbbi abran lathat6 pontozott vonallal jelzett tartomanyban mozgathatja.
s . R H x 47% H H x 47%
A lencse pozicidjanak kézépre torténd vis-
szaallitasahoz a(z) gombot tartsa leg- - -
alabb harom masodpercig lenyomva.
. | V x 96%

Vv
1/2V
1/2H V x 96%
E Nyomja meg a [ tes| gombot a bedllitas befejezéséhez.
'd ~\

Amikor az aldbbi Gizenet jelenik meg a Lencsepozicié médos. funkcidra torténd valtaskor, a
képa 2> > @ E) gombokkal ellentétes irdnyba mozdul el.

Amikor az El6l/Plafon vagy a Hatul/Plafon van megadva a Kivetités funkciondl, valassza a
Visszaallitott lehetdséget. @ Részletes - Kivetités 79. oldal

[Lencsepoziciol

Tavvezerlovel torténo lencsepozicio
modositaskor vissza kivanja allitani az iranyt?

Nem visszadllitott @

Visszaallitott

iKivdlasztas EMBedllitas ERKGv.

. J

A Vigyazat

o A kivetit6 szallitasakor allitsa a lencsét kozépre. Ha a kivetitd szallitasakor a lencse nincs kdzépre allitva, a
lencseeltolds mechanikaja megsériilhet.

¢ Ne tegye az ujjat a kivetitélencse mozgo részei kozé. Ez balesethez vezethet.
(. J

4 2\
Ej e Hanem tudjaakivetitét kozvetleniil a vdszonnal szemben felszerelni, akkor azt ajanljuk, hogy haszndlja

¢ Haalencsemozgatas preciz beallitdisa nem mikodik, nyomja meg réviden a nyilgombokat, és végezze
el a preciz beéllitasokat a kép megjelenitése kozben.
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Alapvet6 muveletek

A kivetit6 d6lésszogének a szabdlyozasa

Ha a kivetité asztalon all, és a vetitett kép ferde (a kivetit6 bal és jobb oldala kiilonb6z6 magassagban van),
az elilsé labat ugy allitsa be, hogy mindkét oldal egy szintbe keriljon.

Trapéztorzitas korrekcioja

A trapéztorzuldst a kezel6panel DEE gombjaival javithatja ki.

A kezel6panel hasznalatahoz nyissa ki a kezel6panel fedelét a késziilék oldalan. @ 7. oldal

A [] vagya || gomb megnyomasaval jelenitse meg a beéllitdelemeket.

Ha a skalak meg vannak jelenitve,a [| ésa [| gomb megnyoméasaval fliggéleges korrekciét végezhet.

Ha a felso vagy alsé rész tul széles

! e

-> -

sllis
U

4 N\
¢ Hakorrigdlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet. Ha a vetitett kép méretét a vaszon
E méretéhez szeretné igazitani, ndvelje a vetités tavolsagat.
o A trapézkorrekcio beallitasait a Konfiguraciéo meniibdl végezheti el. @ Beallitasok -
Trapézkorrekcié 77.oldal
e Hatékony javitast a fentrél lefelé irdnyulé 30°-os vetitési szogig végezhet.

A kép ideiglenes elrejtése

Ezzel 4tmenetileg elrejtheti a vasznon lévé képet.

Nyomja meg a gombot a kép megjelenitéséhez vagy elrejtéséhez.

On  Standby
Source (oo
el
m‘

Filmlejatszaskor a film rejtett dllapotban is folytatja a lejatszast, nem térhet vissza ahhoz a ponthoz,
ahol a gomb hasznalataval elrejtette a képet.
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A kép moédositasa

A kép modositasa

A kivetités min6ségének a kivalasztasa (Szinméd)

Vetités kozben megvalaszthatja az optimalis képmindséget az adott kdrnyezettdl fliggéen. A kép fényereje
a kivalasztott médnak megfeleléen valtozik.

¢ A bedllitdsokat a Konfigurdcié menubdl végezheti el. @ Kép - Szinméd 73. oldal
o Ha megnyomja a gombot, igény szerint bedllitdsokat is megadhat a
Kezd6képernydén.«@ 26. oldal

E Valassza ki a Szinméd gombot.

A <+ > > gombokkal valasszon ki egy médot, majd a gomb megnyomasaval erésitse meg
a kivalasztast.

[Szinmod]

0BrightCinema
0 Természetes
0Moazi

0 Digitalis mozi
03D dinamikus
03D mozi

EaVisszalepes (AdKivalaszias EMMBeallitas EEMKilepes

Lehet&ségek 2D képek kivetitése esetén

Uzemmod Alkalmazas
Dinamikus Ez a legvildagosabb maod. A fényerd kiemeléséhez optimalis.
Bright Cinema Az élénk képek vetitéséhez optimalis.

Természetes A forraskép szinének val6saghd visszaadasahoz optimalis.

Azt javasoljuk, hogy akkor valassza ezt a médot, ha szinkorrekciét szeretne végezni a
képen. @ 38. oldal

Mozi Kulonféle tartalmak, példaul filmek megtekintéséhez idealis.

Digitalis mozi A Digitalis mozi szintérben vetiti a képet. A szinek kiemeléséhez optimalis.

Lehet6ségek 3D képek kivetitése esetén

Uzemmod Alkalmazas
3D dinamikus Specialis 3D mdd, amely a fényer6 kiemeléséhez optimalis.
3D mozi Specidlis 3D mdd kilonféle tartalmak, példaul filmek megtekintéséhez.
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A kép moédositasa

A képernyd atkapcsoldasa teljes méret és nagyitas kozott (Képarany)

A bemeneti jelforras tipusat, képardnyat és felbontasat ugy modosithatja, hogy a vetitett kép Képarany

bedllitdasdhoz megfelel6ek legyenek.

A rendelkezésre all beallitdsok a vetitett kép jelétdl fliggben valtozhatnak.

Vegye figyelembe, hogy a szerz6ijogi torvények értelmében a kivetité képarany funkcidja a kivetitett
kép kereskedelmi célokbdl vagy nyilvanos vetités céljabdl torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozé szerzdi jogok tulajdonosénak a jogait.

n Nyomja meg a gombot.

On Standby

OO e

(CBlank )
Source

HDMI1) (HDMI2]J |[As]

[(Home ]

A bedllitasokat a Konfiguracié
menibdl végezheti el. @ Jel -
Képarany 75. oldal

a A <i><S— gombokkal valassza ki
a beallitas nevét, majd az gomb
megnyomasaval erésitse meg a

kivalasztast.

[Képarany]

1 Normal

1 Teljes
0Nagyitas

0 Anamorfikus sz.
0Vizsz. kicsiny.

EVisszalépés [KKivalasztas EMBeallitas

CEmKilepés

%j A bemeneti jeltdl fliggéen elé6fordulhat, hogy a Képarany nem maédosithaté.

Altalanos esetben az Automatikus beallitassal a berendezés az optimalis képaranyt hasznalja fel a bemeneti
jel megjelenitéséhez. Ha mas képaranyt kivan hasznalni, valtoztassa meg a beallitast.

Az aldbbi tablazat a 16:9 ardnyu képernydre vetitett képet mutatja.

Bemend kép Bedllitas neve
Normal Teljes Nagyitas
16:9 képek™ N
Felvett képek Kicsinyi- ® ® — —
tett médban Q O
@ ()

Postalada formatumu
képek*2
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A kép moédositasa

Bemend kép Beallitas neve
Normal Teljes Nagyitas
Megjegyzések Alkalmazkodik a vetitépa- | Kihasznalja az egész veti- | Megtartjaabemend jel ké-

nel fliggbleges méreté- tépanelt. A képarany a be- | paranyat, és alkalmazko-

hez. A képardny abemend | mené kép felbontasatol | dik a vetitépanel vizszin-

képtél fliggden valtozik. | fliggden valtozik. tes méretéhez. Lehet,
hogy a kép felsé és alsé
széle elveszik.

*1 A 16:9 aranyu jelbemenet esetében a teljes méret és nagyitas nem hasznalhaté a 4K és 3D jelek esetében,
tovabba PC-képjel esetében sem.

*2 A magyardazatban szerepl6 postalada formatum 4:3 képaranyt jelent 16:9 aranyu vasznon a kép alatt és felett
feliratok részére fenntartott fekete sdvval. A vasznon l1évé kép felsé és alsé széle feliratok részére van fenntartva.

Az EH-TW9400W/EH-TW9400 esetén az Anamorfikus sz. és a Vizsz. kicsiny. bedllitas is hasznalhato.

Allitsa be a Anamorfikus sz. mddot, és szereljen fel kereskedelemben kaphat6 anamorfikus lencsét, hogy
élvezhesse a DVD, Blu-ray és hasonlo, Cinema Scope méretben felvett képet tartalmazé lemezeket.

Vizsz. kicsiny. megnyujtja a bemend jel vizszintes méretét. Ezlehetévé teszi, hogy a vaszon teljes szélességét
kihasznalja a vetitéshez kereskedelemben kaphaté anamorfikus lencse hasznalata mellett.
4 2\
E ¢ Ha az Anamorfikus sz. van kivalasztva Overscan beallitas mellett, a kép csonka lehet. A Overscan
elemet allitsa Ki értékre.«@ Jel-Overscan 75. oldal
* 3D képek Anamorfikus sz. médban torténd vetitésénél csak 1080p/24 Hz/frame packing jelek
tamogatottak.
* Ha egy 4K képjel van a bemeneten, akkor csak Normal, Anamorfikus sz., és Vizsz. kicsiny. bedllitas
is hasznalhaté.

Elesség beallitas

A kép tisztabba valhat.
Az aldbbiakban megtekintheti a bedllitasi elemeket és a muveletsorokat.

Normal Atfogoan kiemelia vetitett kép kdrvonalait. ANormal beallitasa esetén a Vékony
vonal javitasa és a Vastag vonal javitasabedllithaté értékei is médosulnak.

Vékony vonal javitasa Bizonyos részletek, példaul a haj és a mintak hatarozottabbak.

Vastag vonal javitasa A durva részek, igy az objektumok vagy hatterek kdrvonalai hatarozottabbak

lesznek, ami a teljes képet tisztabba teszi.

n Nyomja meg a gombot. E A <i><=" gombokkal jelélje ki az

IR elemet, majd a () gombokkal
-

végezze el a beallitasokat.

Jobbra (pozitiv irdanyba) mozgatva
kiemeltebb, balra (negativ irdnyba)
mozgatva lagyabb lesz a kép.

..................................................................................................... [Elesség]
E Vélassza az Kép - Elesség elemet. Vakony vonal javitgsa
astag vonal javitasa
Megje|enik a Elesség bedllitasi képernyc'S. BmVisszalépés (EDMo6dos. /Kival. EMMAlaphelyzet EEMKilépés

A gomb megnyomasaval
visszadllithatja a beallitdsok
alapértelmezett értékét.
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A kép moédositasa

n A meniibél a gomb

megnyomasaval lIéphet ki.

Képfelbontas beallitasa (Képjavitas)

A kép felbontasat a Képjavitas funkcié segitségével allithatja be.
Az alabbi tartalom mdédosithato.

4K felskalazas A 4K felskalazas egy olyan funkcio, amely a képet megduplazott felbon-
tassal vetiti ki gy, hogy atldsan eltol 1 képpontot 0,5 képpontnyi tavol-
sagra.

A nagyfelbontdsu jel vetitése finom részletekkel torténik.

Alap képmédok Valassza ki azokat a bedllitadsokat, amelyek a Zajcsokkentés, MPEG zaj-
csokkentés, Super-resolution és Képmin. feljavitas bedllitasaiként
lettek el6készitve.

Zajcsokkentés (Csak akkor allithato be, ha a Képfeldolgozas bedllitasa Finom.)

Javitja a nyers képek megjelenitését.

MPEG zajcsokkentés (Csak akkor allithato be, ha a Képfeldolgozas beallitasa Finom.)

Csokkentheti a pont- és blokkzajt, ami MPEG-filmek vetitésekor a kor-
vonalak mentén eléfordul.

Super-resolution Preciz vonalbedll.: Kiemeli a kép kontrasztjat és az 0sszetett képek kor-
vonalait.

Lagy fokusz részl.: Kiemeli a kép kontrasztjat és kdrvonalait a simabb
hattér érdekében.

Képmin. feljavitas Kiemeli a kontrasztot egy képen, igy hangsulyosabb textura jon létre, és
a targyak anyaganak hatéasa kiemeltebb lesz.

Erésség: Minél magasabb az érték, annal nagyobb a kép kontrasztja.

Tartomany: Minél nagyobb az érték, annal nagyobb a részletkiemelés
tartomanya.

u Nyomja meg a gombot. a A <+><=> gombokkal vélassza ki

a beallitani kivant elemet, majd a
gomb megnyomasaval ersitse meg a
kivalasztast.

A
M)

A bedllitasokat a Konfiguracié
menubdl végezheti el. @ Kép -
Képjavitas 73. oldal

[Képjavitas]
4K felskalazas
Alap képmddok

EmlVisszalépés Kivalasztas EMMBevitel EEmKilepés
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A kép moédositasa

E A (9C) gombokkal végezze el a n A meniibél a gomb

modositasokat. megnyomasaval |éphet ki.

A [E\ gomb megnyomasaval beallithat
egy masik elemet.

A gomb megnyomasaval
visszadllithatja a beallitasok
alapértelmezett értékét.

EVisszalépés (MModositas EMMAlaphelyzet EEMKilépés

Aut. iriszallitas bedllitas

Ha a fényesség bedllitdsa a megjelenitett kép alapjan automatikusan torténik, akkor mélyebb, gazdagabb
képeket kaphat.

Vélaszthatja a kivetitett kép fényességének a fényerd valtozasat kovetd bedllitdsat a Normal és Gyors értékek
kozul.

Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a meniiket [Aut. iriszallitas]
a kdvetkezd sorrendben. " Ki

g Normal

Kép - Aut. iriszallitas

A @@ gombokka| valassza ki a kivant e|emet’ BAVisszalépés BKivalasztas Emm@Beallitas OIEmKilépés
majd az gomb megnyomasaval erésitse meg a kivalasz-

tast.

A képtél fliggben elképzelhetd, hogy hallani fogja az Aut. iriszallitds m(ikodésének hangjat, ez
azonban nem jelent hibat.

A Keret interpol. beallitasa

A gyorsan mozgo képeket egyenletesen jatszhatja le, ha beallitja, hogy automatikusan koztes képkockak
jojjenek létre az eredeti képkockak kozott.

A Keret interpol. bedllitas az alabbi feltételek esetén hasznalhato:

* Ha a Képfeldolgozas Finom értékre van éllitva. @ Jel - Specialis - Képfeldolgozas 75. oldal
¢ Ha aforras HDMI1, HDMI2 vagy WirelessHD (kizarélag EH-TW9400W/EH-TW8400W).
® Ha 2D-s" vagy 3D-s jelek érkeznek (1080p 24 Hz). @ 115. oldal

*Ez 4K jel esetén nem érhet6 el. Kizarolag akkor aktivalodik, ha a 4K felskalazas a Be pozicidba van allitva és 1080p
24 Hz hulldmhosszu jelek érkeznek be.«® Kép - Képjavitas - 4K felskalazas 73. oldal
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A kép moédositasa

4 (Output) (Cinput]
CRlectod
v

WiHD Transmitter

n Nyomja meg a gombot.

(Fame ()

A beallitasokat a Konfiguracio
menibdl végezheti el. @ Kép -

Keret interpol. 73. oldal
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a kivant elemet, majd az & gomb

megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Keret interpol.]

o Ki

ONormal
0Nagy

EmVisszalépés [aKivdlasztas EMMBedllitas [EMKilépés




A kép moédositasa

" | Aszin beéllitasa

A Szinhémérséklet beallitasa

Bedllithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Akkor médositsa, ha a kép kissé tulzottan kék, piros, stb.

Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a menuket [Kép]
i . Szinhomérséklet 0 L O mumw mesm—— O H
a kdvetkezd sorrendben.

Kép - Szinhémérséklet - Szinhomérséklet

EAVisszalépés KModositas EEMDAlaphelyzet EMKilépés

A @ E) gombokkal végezze el a médositasokat.

Novekvé érték hatasara a kék, csokkend érték hatasara a piros
arnyalat erdsodik.

%j A gomb megnyomasaval visszadllithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.

Az RGB (Eltolas és Erdsités) beallitasa

Igény szerint beallithatja a sotét terlletek fényerejét (Eltolas) és a fényes teriiletek fényerejét (Erdsités) az R
(piros), G (zold) és B (kék) szinhez.

Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a menuket
a kovetkezd sorrendben.
Kép - Szinhémérséklet - Testreszabott

A <+ > <& > gombokkal jelolje ki az elemet, majd a @

Q gombokkal végezze el a bedllitdsokat. Jobbra (pozitiv
irdanyba) mozgatva vildgosabb, balra (negativ irdnyba) moz-
gatva sotétebb lesz a kép.

eltolas Amikor a képet vilagositja, a s6tétebb részek arnyalasa élénkebben kiemel&dik. Amikor a
képet sotétiti, a kép hatarozottabb jellegl lesz, de a sOtétebb részek arnyaldsa nehezebben
lesz kivehetd.

erfsitése Amikor a képet vildgositja, a vilagosabb részek elfehérednek, és az arnyalas elveszik. Amikor
a képet sotétiti, a vildagosabb részek arnyaldsa élénkebben kiemelddik.

( 2\

E A gomb megnyomasaval visszaallithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.

A kép arnyalatanak, szintelitettségének és fényerejének a beallitasa

Szabdlyozhatja az egyes szinek drnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (zold), B (kék), C (cian), M
(bibor), Y (sarga).

Arnyalat Méodositja a kép altalanos, kékes — zoldes — pirosas szinarnyalatat.

Szintelitettség | Modositja a kép altaldnos élénkségét.

Fényerdsség Mddositja a kép éltalanos fényerejét.
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A kép moédositasa

Nyomja meg a gombot.

v
WiHD Transmitter

A beallitasokat a Konfiguracio
menibdl végezheti el. @ Kép -
Specialis - RGBCMY 73. oldal

A <+1> <> gombokkal valassza ki
a beéllitani kivant szint, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[RGBCMY]

Arnyalat SzZintelitettség Fényerdsség
0L E 0] _

EVisszalépés (KdKivalasztas EMRBevitel

IEmKilépés

39

A <2><& gomb
megnyomasaval valassza ki a
Arnyalat, Szintelitettségvagy a
Fényerdsség beallitast.

A (90) gombokkal végezze el a
modositasokat.

[R]
Arnyalat

Szintelitettseg
Fényerdsség

A [\ gomb megnyomasaval valasszon ki
egy masik beallitani kivant szint.

A gomb megnyomasaval
visszadllithatja a beallitasok
alapértelmezett értékét.

A meniibdl a gomb

megnyomasaval Iéphet ki.



A kép moédositasa

A gamma moédositasa

Itt korrigalhatja az enyhébb szinkilonbségeket, amelyeket a kivetités soran hasznalt eszkdz okoz.
A bedllitast az alabbi harom modszer egyikének alkalmazasaval végezheti el.

o A korrekcios érték kivalasztasa és médositasa
* Modositas a gamma-modositas dbraja segitségével

" | Akorrekcios érték kivalasztasa és moédositasa

u Nyomja meg a gombot, és a A <+><&> gombokkal valassza ki
jelenitse meg a menuket a kovetkezd a korrekcio értékét, majd az €< gomb
sorrendben. megnyomasaval erésitse meg a
Kép - Specialis - Gamma kivalasztast.

[Gammal

EAVisszalépés (MKivalasztas EMmBeallitas IEmKilépés

Minél nagyobb értéket valaszt, annal
vildgosabba valnak a kép sotét teriiletei, de
a vilagosabb tertiletek kifakulhatnak. A
gamma-modositas dbrajanak a felsé része
kerekitve lesz.

Minél kisebb értéket valaszt, annal
sotétebbé valnak a kép vildgos teriletei. A
gamma-modositas dbrajanak az alsé része
kerekitve lesz.

E e Agammamaddositas-gorbe vizszintes tengelye a bemeneti, a fliggéleges tengely a kimeneti jel szintjét
mutatja.
* Az Alaphelyzet gomb megnyomdsaval visszadllithatja a bedllitdsok alapértelmezett értékét.

| Modositas a gamma-modositas dbréja segitségével

Vélaszon egy ténuspontot a grafikonon, majd végezze el a bedllitasokat.

n Nyomja meg a gombot, és
jelenitse meg a meniiket a kovetkezd
sorrendben.
Kép-Specialis-Gamma-
Testreszabott
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A kép moédositasa

E A (3C) gombok segitségével valassza
ki a szintonust, amelyet az dbra
alapjan modositani kivan.

[Gammal
A villogo teriiletet kell beallitani.

5 Modositas I3 Athelyezés
[EFMDAlaphelyzet EMmBeallitas
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E A <+><5> gombokkal allitsabe a
fényer6t, majd az €2 gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Gammal
Szintonus 1 : 0

K Modositds €D Athelyezés
[EfMAlaphelyzet EMMBeallitas




A kép moédositasa

A kép megtekintése az elmentett
képmindségben (Memoria funkcio)

A memodria mentése

A memoria hasznalataval regisztralhatja az alabbi beallitasi értékeket, majd sziikség szerint betoltheti azokat.

* AKép beélll’tés a Konfigura’cié meniiben

,,,,,

u Végezze el a regisztralni kivant
beallitasokat vagy mddositasokat.

Nyomja meg a [vern] gombot.
N Menu s |

Out ut

E A <+><=— gombokkal vélassza ki
a Mentés a memdriaba vagy a
Lencsepoz. mentése lehetdséget,
majd a gomb megnyomasaval
erésitse meg a kivalasztast.

[Memérial

Lencsepoz. betdltése
Lencsepoz. mentése
Lencsepoz. torlése
Lencsepoz. atnev.

CdKivalasztas EM@Bevitel EmEmKilepés
Mentés a memdriaba: A Kép bedllitasait
regisztralja

Lencsepoz. mentése: A lencsemozgatas
funkcié beallithatd értékét regisztralja

Memoria betoltése, torlése és atnevezése

n A <<><=— gombokkal valassza ki
a menteni kivant memoria nevét,
majd az gomb megnyomasaval
erésitse meg a kivalasztast.

[Mentés a memériabal

0 Memory2 Dinamikus
0 Memory3 Dinamikus
0 Memory4 Dinamikus
1 Memory5 Dinami
0 Memory6 Dinami
0 Memory7 Dinami
0 Memory8 Dinami
0 Memory9 Dinamikus
0 Memory10 Dinamikus

BEfVisszalepes KdKivalasztas EMEBedllitas IEMKilépés

A kivetit6 aktudlis beallitasai elmentédnek
a memoriaba.

Ha a memdria neve mellett balra taldlhato
jel szine halvanykékre valtozik, az azt
jelenti,hogy amemdéria mar tarolvavolt.Ha
egy mar eltarolt mem©riat valaszt ki, egy
Uzenet jelenik meg azt kérdezve, hogy feliil
kivanja-e irni a memoriat. Ha a Igen
lehet&séget valasztja, az el6z6 tartalom
torlédik, és az aktualis beallitasok
tarolodnak.

A regisztralt memoridkat betoltheti, tordlheti és atnevezheti.

Nyomja meg a gombot, majd jeldlje ki a kivant funkciét a megjelenitett képen.

E * Nyomjamegatavvezérld [ Lenst ][ Lens2 ] gombjait, és téltse be a Lencsepozicié mentése funkcional
Memory1-ként vagy Memory2-ként regisztralt lencsepoziciot.
o Elképzelhetd, hogy a lencse pozicidja a memdria betdltésekor, illetve a memoria regisztralasakor nem

teljesen egyezik meg.




A kép moédositasa

7

Funkcio

Magyarazat

Betoltés memoriabol

Betolti a mentett memériat. Ha kivalaszt egy meméridban tarolt elemet
és megnyomja az gombot, akkor a jelenlegi kép bedllitasaifelilirasra
kerlilnek a memoriabdl eléhivott bedllitasokkal.

Memoria torlése

A regisztralt memoria torlése. Ha kivalaszt egy memdria nevet és meg-
nyomja az gombot, egy lizenet jelenik meg. Valassza az Igen lehe-
téséget ésnyomja meg az gombota kivalasztott memoria torléséhez.

Memoria atnev.

Modositja a memoria nevét. Valassza ki a mddositani kivant memoria ne-
vét, majd nyomja meg az gombot. A szoftveres billenty(izet segitsé-
gével irja be a memoria nevét. @ 84. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja meg az gombot.

Lencsepozicié betoltése

Betolti a regisztralt lencsepozicio-memdriahelyet. Ha kivalaszt egy len-
csepozicio-memodrianevet és megnyomja a gombot, a kivalasztott

/////

Lencsepozicio torlése

Torli a regisztralt lencsepozicio-memoriahelyet. Ha kivalaszt egy lencse-
pozicio-memarianevet és megnyomja a gombot, egy Gzenet jelenik
meg. Valassza az Igen lehet8séget, és nyomja meg a gombot a kiva-
lasztott lencsepozicié-memoria torléséhez.

Lencsepozicio atnevezése

Modositja a lencsepozicio-memaria nevét. Valassza kia médositani kivant
lencsepozicio-memaria nevét, majd nyomja meg a gombot. A szoft-
veres billentylizet segitségével irja be a lencsepozicid-memoria nevét.
@ 84.oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja meg az gombot.
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Hasznos funkciok

3D képek megtekintése

El6késziiletek 3D-s képek megtekintéséhez

3D képek megtekintése elétt feltétlenil készitsen el6 egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 3D-
szemuveget (lehetbleg olyat, amelynek aktiv zarrendszere tdmogatja a radidhullamokkal mikodé (RF/
Bluetooth) kommunikacids rendszereket).

3D-s képek megtekintése el6tt ellendrizze az aldbbiakat.

¢ Ha a forrds HDMI1, HDMI2 vagy WirelessHD (csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W).
e Allitsa a 3D kijelzé beallitist Automatikus vagy 3D értékre.

Ha ennek 2D a beallitdsa, médositsa Automatikus vagy 3D értékre. @ Jel - 3D beallitas - 3D kijelzé 75. oldal
¢ Parositson egy 3D-szemiiveget.

Ezt a kivetit6 az alabbi 3D formatumokat tamogatja.

¢ Frame Packing
* Egymas mellett
* Fentéslent

| Haa3D-kép nem tekintheté meg

Ha a kivetitd 3D formatumot észlel, automatikusan 3D képet vetit.

Lehet, hogy egyes 3D televizids sugarzas nem tartalmazza a 3D formatum jeleit. Ha ez bekovetkezik, allitsa
be a 3D-formatumot az alabbi [épések szerint.

n Nyomja meg a gombot, és E A gomb megnyomasaval
jelenitse meg a menuket a kovetkezd allitsa be a 3D formatumot az AV-
sorrendben: Jel - 3D beallitas. eszkdzon.
.....................................................................................................
E Allitsa a 3D kijelzé beallitast 3D
értékre.
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Hasznos funkciok

4 2\
%j ¢ Ha olyan késziiléket vagy kabelt hasznal, amely nem tdmogatja a 3D-s képek hasznalatat, akkor a 3D-
s kivetités nem lehetséges.
¢ A3Dformatum AV-eszkozon torténd bedllitdsarol olvassa el az AV-eszkozhdz mellékelt dokumentaciét.
e Haa 3D formatum nincs helyesen beallitva, lehet, hogy a kép nem lesz helyesen kivetitve, lasd az alabbi
abrat.

¢ Ha egy 3D-s kép nem megfeleléen van kivetitve, holott a 3D-formatum be lett allitva, akkor a 3D-
szemuveg szinkronizacidjanak idézitése megfordithatd. A szinkronizacié idézitésének
megforditasahoz hasznélja az 3D szemiiv. megford. lehetéséget. @ Jel - 3D beallitas - 3D szemiiv.
megford. 75. oldal

o A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat.

¢ Amikor elkezd kivetiteni egy 3D-s képet, megjelenik egy figyelmeztetés a 3D-s képek megtekintésérdl.
Ezt a figyelmeztetést kikapcsolhatja, ha a 3D megtek. iizenet bedllitast Ki értékre allitja. @ Jel - 3D
beallitas - 3D megtek. lizenet 75. oldal

o A 3D vetités kozben nem valtoztathatok a Konfiguracié meni alabbi funkcioi.
Képarany (Normal értékre allitas), Zajcsokkentés (Ki értékre allitas), Overscan (Ki értékre allitas), 4K
felskalazas, Super-resolution, Képfeldolgozas

o A kép 3D-hatasanak az érzékelése a kornyezet hémérsékletétdl és a lampa Gizemidejétél fliggben is
valtozhat. Ha a kép nincs rendesen kivetitve, tartézkodjon a kivetité hasznalatatol.

3D szemiiveg hasznalata

A 3D képeket kereskedelmi forgalomban kaphaté 3D-szemiiveggel tekintheti meg (olyan szemiiveget
hasznaljon, amelynek aktiv zarrendszere tdmogatja a radidhulldamokkal mikodé (RF/Bluetooth)
kommunikacids rendszereket).

3D-s képek megtekintéséhez elészor parositsa a 3D-szemiiveget a kivetitével. Tovabbi tudnivaldkat a 3D-
szemuiveghez mellékelt Hasznalati utmutaté tartalmaz.

A 3D-képek nézésére vonatkozé figyelmeztetések

A 3D-képek nézésénél vegye figyelembe a kdvetkez6 fontos pontokat.

A Vigyazat

Nézés ideje

e A 3D képek huzamosabb nézése kdzben rendszeresen iktasson be sziineteket.
3D képek hosszabb ideig tarté nézése szemfaradtsagot okozhat.
Az ilyen sziinetek id6tartama és stir(isége egyénenként valtozhat. Ha a szemében a nézés kdozben tartott
szlinet ellenére is faradtsagot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a nézést.
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Hasznos funkciok

A Vigyazat

3D képek nézése

e Ha a szemében a 3D képek nézése kdzben bagyadtsagot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja
abba a nézést.
Ha tovabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ha a 3D képek megtekintéséhez mindig hasznaljon 3D szemiiveget. Ne prébalja a 3D képeket 3D-szemiiveg
nélkal nézni.
Ez rosszulléthez vezethet.
* Ne helyezzen torékeny targyakat a kozelébe 3D-szemiiveg hasznélata kozben.
A 3D képek 6nkéntelen mozdulatot valthatnak ki, amely kart tehet a kozeli targyakban, vagy sériilést okozhat.
¢ A 3D szemiiveget csak a 3D képek megtekintéséhez hasznalja. Ne jarjon 3D-szemliveg viselése kdzben.
Latasa sotétebbnek tlinhet, mint altaldban, eleshet és megsériilhet.
e A 3D képek nézése kdzben igyekezzen a lehetd legjobban szemben allni a vetitévaszonnal.
Ha oldalsé sz6gbdl nézi a 3D képeket, csokken a 3D-hatas, és a nem kivant szinvaltozas rosszullétet okozhat.
¢ Ha a 3D-szemiiveget fluoreszcens vagy LED megvilagitasu teremben hasznalja, villogast vagy sziporkazast
észlelhet a teremben. Ha ez el6fordul, csokkentse a megvilagitast, amig a villogas meg nem sz(inik, vagy a
3D képek nézése sordn kapcsolja le teljesen a vilagitast. Kivételes esetekben ez a villogas rohamot vagy ajulast
valthat ki bizonyos egyénekbdl. Ha a 3D képek nézése kozben barmikor kellemetlen érzést vagy rosszullétet
tapasztal, azonnal hagyja abba.
¢ A 3D képeket nézése kdzben tartdzkodjon legalabb a vaszon haromszoros magassaganak megfelel
tavolsagban.
Az ajénlott tavolsag 80" vaszon esetén legaldbb 3 méter, 100" vaszon esetén legaldbb 3,6 méter.
Ha az ajanlott tdvolsagnal kozelebb all vagy Ul, az szemfaradtsagot okozhat.

A

A Vigyazat

Egészségi kockazatok

¢ Ne hasznalja a 3D-szemliveget, ha fényérzékeny, szivpanaszai vannak, vagy rosszullétet érez.

Ez fokozhatja az eddigi panaszait.

A Vigyazat

Ajanlott életkor haszndlathoz

o A 3D képeket nézéséhez ajanlott minimalis életkor legaldbb hat év.

e Ahatévalattigyermekek még fejl6désben vannak, ésa 3D képek nézése komplikaciokat okozhat. Ha aggdlyai
vannak, konzultaljon orvossal.

e Gyerekek a 3D képeket csak felnétt feliigyelete mellett nézzék 3D-szemiiveggel. Gyakran nehéz elddnteni,
hogy egy gyermek mikor faradt vagy mikor érzi rosszul magat, ami hirtelen rosszulléthez vezethet. Mindig
kovesse figyelemmel a gyermeket, hogy nézés kdzben nem-e tapasztal szemfaradtsagot.
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Hasznos funkciok

Csatlakoztatas WirelessHD-eszkozokhoz (csak
az EH-TW9400W/EH-TW8400W)

WirelessHD Transmitter telepitése

A mellékelt WirelessHD Transmitter készuléket kép- és hangadatok vezeték nélkili vételére hasznalhatja.

Ez akkor hasznos, amikor a kivetitét nem lehet az AV-eszk6z6k kozelében elhelyezni, és igy kabelek nélkal
csatlakoztathatja az eszkdzoket a kivetitéhoz.

Zﬁ)))

A WirelessHD Transmitter késziiléket az aldbbi médokon hasznélhatja.

e Egyidejlileg legfeljebb négy AV-eszkdzt csatlakoztathat, és a képeiket tavvezérldvel valthatja.

¢ Akivetitdn kivil mas megjelenité eszkozt is csatlakoztathat a HDMI Out-porthoz, példaul televiziét, és a kimenetet
a tavvezérldvel vélthatja at.

¢ Ezlehet6vé teszi, hogy a HDMI Out-porthoz csatlakoztatott AV-eszkdzrél, példaul televiziérol mas megjelenité
eszkozokon vetitse ki a képet, még abban az esetben is, ha a kivetité ki van kapcsolva.

e (Csatlakoztathat MHL-t tdmogato6 okos eszkdzoket és tableteket is, majd vetithet a csatlakoztatott MHL eszkozrél. A
kivetit6 tavvezérldjével MHL eszkozdket is mlkddtethet valamint toltheti az MHL eszkozt.

¢ A WirelessHD Transmitter altal fogadott HDMI-jelet képre és hangra bonthatja, majd mas eszk6zokon jatszhatja le
Oket.

¢ AHDCP 2.2 szabvanyt nem tdmogaté AV-eszkdzok esetében ugy is lejatszhatja a hangot, ha a WirelessHD Transmitter
HDMI Out-portjahoz csatlakozik.

47



Hasznos funkciok

WirelessHD Transmitter alkatrészek megnevezése

EloInézet

On/SIdby \jn v
2

2

s
3
[ o —

:

Hatoldal

Megnevezés

Funkcio

G gomb

Be- és kikapcsolja az atvivét.
Ugyanazt a funkciét latja el, mint a WirelessHD Transmitter vezérlésére
hasznalhat6 gomb a tavvezérl6 alsé részén.

Atvélt az egyes bemeneti portokrol érkezé képek kozott.
Ugyanazt a funkciét latja el, mint a WirelessHD Transmitter vezérlésére
hasznalhaté gomb a tavvezérl6 alsé részén.

Atvaltja a kimené képet a kivetitére vagy a HDMI Out-porthoz csatlakozta-
tott eszkozre.

Ugyanazt a funkciét latja el, mint a WirelessHD Transmitter vezérlésére
hasznalhat6 gomb a tavvezérlé also részén.

Fékapcsolo

Az atvivé tapellatasanak a be- vagy kikapcsolasara szolgal.

AC adapter port

Az AC adapter csatlakoztatasara szolgal.

HDMI Out-port

Egyéb megjelenitd eszk6zokhoz, példaul televizidhoz csatlakozik. A kime-
neti képet a tavvezérldn lévé gomb vagy a WirelessHD Transmit-

ter eszk6zon lévo gomb segitégével valthatja at.

Optical Audio-Out-port

Optikai digitalis hangbemeneti porttal felszerelt hanglejatszé berendezés-
hez csatlakozik.

HDMI Input-port

A lejatszani kivant AV-eszk6zhoz csatlakozik. A bemeneti képet az Input
gomb megnyomadsaval valthatja at.

A késziilék HDMI4-portja megfelel az MHL-szabvanyoknak. Lehetdség van
MHL-kompatibilis okos eszkdzok és tabletek tartalmanak a lejatszasara, ha
azok MHL kabellel vannak csatlakoztatva.

3D-szemiiveg toltéportja

A 3D-szemiiveg toltésére szolgalé USB-kabelt csatlakoztatja.

Setup gomb

Ez a gomb a WirelessHD Transmitter hatlapjan talalhato.
Ez az eszkozcserét segitd parositd gomb. Normal korilmények kdzott ne
hasznalja ezt a gombot, mivel a jelad6t a szaéllitas el6tt mar konfiguraltak.

On/Standby jelzéfény (kék)

Villog, ha a WirelessHD Transmitter bekapcsolédik, miikodés kdzben pedig
folyamatosan vilagit.
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Megnevezés Funkcio

WiHD jelz6fény (kék) A WirelessHD kommunikaciéja allapotat jelzi.

e Vilagit, amikor képeket kiild a kivetitébe vezeték nélkdl.
e Ha a HDMI Out-portra kiildi a kimenetet, nem vilagit.

Link jelz6fény (kék) A kivetit6 csatlakoztatott allapotat jelzi.

e Vilagit, ha csatlakoztatva van a kivetitéhoz.
e Akivetit6 keresése kozben villog.
® Energiatakarékos készenléti médban lassan villog.

TV jelzéfény (kék) Vilagit, ha monitorral rendelkezd késziilék, példaul televizié van kivalasztva
kimenetként.

HDMI1 - 4 jelz6fények Az éppen vetitett forrdsnak megfelel6 jelz6fény vilagit.

(kék)

Példa a WirelessHD Transmitter csatlakoztatasara és a jel utjara

Vs

Ej e Az antenndk a kivetit6 és a WirelessHD Transmitter ellilsé részébe vannak beépitve. A késziilékek

felallitdsakor gy6z6djon meg réla, hogy az antenndk (az antennak elélapjai) egymas felé iranyulnak.
Ezenkivil ne helyezzen semmilyen targyat a kivetitd és a WirelessHD Transmitter elejére.

¢ Helyezze a WirelessHD Transmitter késziiléket vizszintes felszinre, és irdnyitsa a kivetitd felé.

e Ajeler6sségéta WirelessHD bedllitasok meniiben olvashatja le. @ Beallitasok - WirelessHD - Video
vétel 77.oldal

¢ Ha az Optical Audio-Out-porthoz vagy a HDMI Out-porthoz csatlakoztatott eszkdz hangkimenetét
bocsatja ki, allitsa be a kimeneti hangot az Audio Out eszkoz alatt. @ 61. oldal

¢ Kibocsathatja a kivetité vagy monitorral rendelkez6 készulék, példaul televizié képjelét. A kimeneti
képet a tavvezérlén lévd gomb vagy a WirelessHD Transmitter eszk6zon 1évé gomb
segitségével valthatja at.«@ 59. oldal

e Amikor képjelet bocsat ki a HDMI Input1- vagy HDMI Input2-portrdl és zajt kelt a monitoros készuilék
(pl. televizio), illetve megszakad a hang, prébalkozzon a HDMI Input3- vagy HDMI Input4-port
hasznalataval.

o Vezeték nélkili hdlézat hasznalatakor a kivetité nem képes jeleket tovabbitani a 18 Gbps jelsugarzasi
savban (példaul 4K60p/4:4:4).
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1. csatlakoztatasi példa: Megtekintés AV-erdsitd nélkil (a hangot az Optical Audio-Out-port bocsatja
ki)

A hangot az Optical Audio-Out-porthoz csatlakoztatott hangprojektor bocsatja ki. Egy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 optikai digitalis kabel segitségével csatlakozzon a hangprojektorhoz.

HDMI Optical HDMIT HDMI2 HDMI3
(ouT) (IN)

Optical
Audio-IN

—1__ 0@ =
4 2\
E e Ha egy késziiléket, példaul hangprojektort csatlakoztat a WirelessHD Transmitter Optical Audio-Out-
portjahoz, gy6z6djon meg arrél, hogy az Audio Out eszkoz beallitdsa WiHD adé (Optical).
@ Beadllitasok - HDMI csatlakozas - Audio Out eszkoz 77. oldal
o A kovetkezé feltételeknek kell teljesiilnitik, ha olyan monitoreszk6zokrél, példaul televizidkrél kivan
képet kibocsatani, amelyek tdmogatjak a 18 Gbps jelsugarzasi savot (pl. 4k60p 4:4:4).

- Csatlakoztassa a monitoreszkozt a HDMI Out-porthoz egy prémium HDMI-kabel segitségével.

- Csatlakoztassa az AV-eszkozt a HDMI Input1- vagy HDMI Input2-porthoz.
¢ A hang egyes részeit a hangszabvanyok korlatozasai miatt nem tudja kibocsatani az Optical Audio-
Out-porton™.
- Veszteségmentesen tomoritett hang
- Veszteségesen tomoritett, nagy savszélességi hang
- Koruloleld hang
* Az emlitett specifikacié 2018 juniusatdl érvényes. Ez a jovében modosul.
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Hasznos funkciok

2. csatlakoztatasi példa: Megtekintés AV-erdsitd nélkil (a hangot a HDMI Out-port bocsatja ki)

A hangot a HDMI Out-porthoz csatlakoztatott hangprojektor bocsatja ki. Ebben az esetben még a HDCP 2.2
szabvanyt nem tamogatd AV-erdsiték vagy hangprojektorok hangjat is kibocsathatja.

Ha egy készuléket, példaul hangprojektort csatlakoztat a WirelessHD Transmitter HDMI Out-
portjdhoz, gy6z8djon meg arrél, hogy az Audio Out eszkoz beallitdisa WiHD adé (HDMI). @
Beallitasok - HDMI csatlakozas - Audio Out eszkoz 77. oldal
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3. csatlakozasi példa: Megjelenités AV-erdsitével

Csatlakoztatas AV-erdsité hasznalataval.
A hang kibocsatasa az AV-erdsitén keresztil torténik.
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4. csatlakozasi példa: Megtekintés csatlakoztatott intelligens eszk6zon

Csatlakoztasson egy MHL-kabelt a HDMI4-porthoz.
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Hasznos funkciok

"1 A WirelessHD Transmitter beallitasa

n A WirelessHD Transmitter és a kivetitd
elélapja a felallitas utan iranyuljon
egymas felé. @ 47. oldal

( 7\

éj e Az antenndk a kivetitd és a

WirelessHD Transmitter eliilsé
részébe vannak beépitve. A
késziilékek felallitasakor
gy6z8djon meg réla, hogy az
antennadk (az antennak elélapjai)
egymas felé irdnyulnak.
Ezenkivil ne helyezzen
semmilyen targyat a kivetit6 és a
WirelessHD Transmitter elejére.

* Helyezze a WirelessHD
Transmitter készliléket vizszintes
felszinre, és iranyitsa a kivetitd
felé.

E Csatlakoztassa a WirelessHD
Transmitter készlléket a fali aljzathoz
a mellékelt AC adapter segitségével.

E Egy HDMI-kabellel csatlakoztassa a
hasznalni kivant AV-eszkozt a
WirelessHD Transmitter Input
portjahoz.

Legfeljebb négy multimédias lejatszot
csatlakoztathat.

HDMIT HDMI2 HDMI3
(IN)

1 1
g H HE

csatlakoztatva.

kompatibilis.
"Nincs jel."

E ¢ A tovabbi megjelenité eszkozdket, példaul a televiziét a WirelessHD Transmitter HDMI Out-portjahoz
csatlakoztathatja. A kimeneti képek kozott a tavvezérld haszndlataval valthat. @ 59, oldal
o A WirelessHD Transmitter HDMI4-portja tdmogatja az MHL bemeneti jelet. Lehetéség van MHL-
kompatibilis okos eszk6zok és tabletek tartalmanak a lejatszasara, ha azok MHL kabellel vannak

¢ Ha az alabbi lizenet jelenik meg egy MHL-eszk6z csatlakoztatasakor, akkor az eszk6z nem a HDMI4-
porthoz, hanem egy masik porthoz van csatlakoztatva, vagy a csatlakoztatott eszk6z nem MHL-

o A WirelessHD Transmitter hasznalata esetén is hasznalhatja a HDMI csatlakozas funkciét. @ 61. oldal

~N

J

Képek vetitése

Inditsa el a lejatszast az AV-eszk6zon, majd kapcsolja be a kivetitét és a WirelessHD

n Transmitter eszkozt.

A WirelessHD Transmitter On/Standby jelzéfénye vildgitani kezd.



Hasznos funkciok

Ellen&rizze a WiHD jelzéfény allapotat a WirelessHD Transmitter késziiléken.

Ha a WiHD jelz6fény vilagit, folytassa a kovetkez6 |épéssel.

Ha a jelz6fény nem vildgit, nyomja meg a gombot a tavvezérlén vagy a gombot a
WirelessHD Transmitter eszk6zon.

Ugyeljen ra, hogy tavvezérls gombjanak a haszndlata soran a tavvezérlé a WirelessHD
Transmitter irdnyaba mutasson.

Tavvezérld WirelessHD Transmit-
ter

Ellendrizze a Link jelz6fény allapotat a WirelessHD Transmitter készlléken.

Ha a WirelessHD Transmitter csatlakoztatva van a kivetit6hoz, a Link jelz6fény vildgitani kezd.

E ¢ Ha a jelz6fény nem kapcsolédik be, ellenérizze, hogy helyesen készitették-e el6 a kivetitdt, és
be van-e kapcsolva.
e Ajel erésségét a képek kivetitése alatt a WirelessHD bedllitdsok menulben tekintheti meg.
@ Beallitasok - WirelessHD - Videé6 vétel 77.oldal
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Hasznos funkciok

n Ha a kivetités nem indul be, a tavvezérlé gombjénak a megnyomasaval valtoztassa
meg a forrast.

Ugyeljen ra, hogy tavvezérls gombjénak a hasznalata sordn a tavvezérld a kivetitd iranyaba
mutasson.

Source

O ) @

Elindul a kivetités.

E Ha kett6 vagy tobb AV-eszkozt csatlakoztat a WirelessHD Transmitter eszk6zhoz, a
gomb megnyomasaval valthat a képek kozott. @ 60. oldal

E e WirelessHD képek vételénél gy6z6djon meg réla, hogy a WirelessHD beillitasa Be a Konfiguracié
mentiben. @ Beallitasok - WirelessHD - WirelessHD 77.oldal
e Gy6z6djon meg réla, hogy a WirelessHD Transmitter ki van kapcsolva, ha hosszabb ideig nem fogja
hasznalni.

WirelessHD beallitasok menu

n Nyomja meg a gombot.

Megjelenik a Konfiguracié men.

Végezze el a beallitdsokat az 6sszes
megjelenitett funkcidhoz.

[Wirelss]
E Jelslje ki a Beallitasok - WirelessHD o E—
Vided vétel
lehet6séget, majd az €9 gomb odtécok NN
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

Megjelenik a WirelessHD bedllitasok
képernydje.

EmVisszalépés BRKivalasztas EmEBevitel EEmKilépés

A WirelessHD beallitadsok meniijébdl elérhetd funkcidok

Funkcié Magyarazat

Csatlakoztatott eszkdz | Megjeleniti a rendelkezésre allo, csatlakoztathatd WirelessHD-eszkozt. Megjelenik az
eszkoz neve és MAC-cime (eszkdzszama). A MAC-cim a talapzaton 1évé cimkén van

feltiintetve.
WirelessHD Engedélyezi vagy letiltja a WirelessHD funkciét.
Vided vétel Megjeleniti a kivetitett kép vételét.
Alaphelyzet Visszadllitja a WirelessHD bedllitasok alapértelmezett értékeit.
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Ha a WirelessHD Transmitter és a kivetit6 csatlakoztatva is van, 0% keril megjelenitésre a Video
vétel esetében, ha nincs képjel a bemeneten. Ellenérizze a kommunikacio allapotat a Link jelz6fény
hasznélataval.@ 48. oldal

A WirelessHD adas hatokore

A kovetkezd rész a WirelessHD kommunikacios hatokorét mutatja. Gy6zddjon meg réla, hogy WirelessHD
Transmitter ugy van feldllitva, hogy a kivetitd felé iranyul.

Vizszintes

60°%

H 5m

L]

—

* Amennyiben Taiwanban vagy Koredban haszndlja, llitsa be a jeladot a kovetkez6 értékre: 70°.

Fliggdleges irany (mennyezetre felfliggesztve) Fligg6leges irany (asztalon, stb.)
5m
60°
10m
— I
30° /
4 2\

Ej o Avezeték nélkilli adas hatdkore az elhelyezéstdl és a kornyezd butorok és falak anyagatol is fligg. Az
itt feltlintetett értékek csak tajékoztato jelleglek.

¢ A kivetité nem kommunikal falakon keresztiil.

¢ Az antenndk a kivetit6 és a WirelessHD Transmitter ellilsé részébe vannak beépitve. A késziilékek
feldllitasakor gy6z6djon meg réla, hogy az antenndk (az antenndk elélapjai) egymas felé iranyulnak.
Ezenkiviil ne helyezzen semmilyen térgyat a kivetit6 és a WirelessHD Transmitter elejére.

¢ Ne helyezze az atvivét fémpolcra. A fém hatasara a jel megbizhatatlanna valhat. Helyezze fabél stb.
készlilt polcra.

e A mikodés ellenérzésekor helyezze a kivetit6t és a WirelessHD Transmitter készuléket egymas
kozelébe, és gy6z6djon meg réla, hogy a kdzelben nem tizemel masik kivetitd.

o A vétel minéségétdl fliggben lehet, hogy a rendszer kép szin-adatait automatikusan mell6zi, hogy
megel&zze a megszakitasokat és fenntartsa a tartds kapcsolatot. A el6zze meg a képmin&ség romlasat,
és allitsa fel a WirelessHD Transmitter késziiléket Ugy, hogy a Videé vétel értéke a lehet6 legerésebb
legyen.

o Avétel érzékenysége a bemeneti jel felbontasatol fliggden eltéré lehet. Emiatt el6fordulhat, hogy nem
lehet ugyanazt a vételi érzékenységet elérni 1080p kép és 4K kép bevitele esetén.
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A tavvezérl6 mikodtetése

Frame IntJ RGBCVY i Pattem

[ User Qo corma il HOR

WIiHD Transmitter

EPSON
[__Projector ]

Megnevezés Funkcié

B OMB| | A WirelessHD Transmitter tapellatasanak a be- vagy kikapcsolasara szolgal.

Output ] | Atvélt a WirelessHD Transmitter HDMI Out-portjahoz csatlakoztatott megjelenité eszkdz
(példaul egy televizid) és a kivetité kozott. @ 59. oldal

Atvaltja a WirelessHD Transmitter eszkdzhdz csatlakoztatott AV-eszkdz képforrasat.
@ 60. oldal

Ve

E Iranyitsa a tavvezérl6t a WirelessHD Transmitter felé.

Tavvezérlé lizemtartomanya

Az aldbbiakban feltlintetjik a tavvezérl6 és a WirelessHD Transmitter kozotti hatétavolsagot.

Uzemtartomany (balrél jobbra) Uzemtartomany (fentrél lefelé)

|

I

ooo

Atvaltas bemenet és a kimenet kdzott

A WirelessHD Transmitter segitségével csatlakoztathat akar négy multimédias lejatszoét (lejatszhatd bemeneti

eszkozt) és egy megjelenitd eszkodzt (képet megjelenitd kimeneti eszkdzt, példaul televiziot), és atvalthat
kozottuk.

Irdnyitsa a tadvvezérl6t a WirelessHD Transmitter irdnydaba, és a gombijaval valtson a bemené, a
gombijaval pedig a kimend eszkozok kozott.
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A cél-kép atvaltasa

Atvalthat a WirelessHD Transmitter HDMI Out-portjahoz csatlakoztatott megjelenité eszkéz (példaul egy
televizio) és a kivetité kdzott.

Projector

HDMI (OUT)

Kapcsolja be a WirelessHD Transmitter eszkozt.
A WirelessHD Transmitter On/Standby jelzéfénye vildgitani kezd.

Iranyitsa a tavvezérldt a WirelessHD Transmitter felé, majd nyomja meg a gombot
a tavvezérlén vagy a gombot a WirelessHD Transmitter eszk6zon.

Tavvezérlo WirelessHD Transmit-

ter

A kimenettdl fliggéen a WirelessHD Transmitter jelz6fényei az alabbi allapotokat jelzik. A kivetité
bekapcsolasakor a legutoljara hasznalt kimenet lesz a vetitéshez felhasznalva.

WiHD jelzéfény vilagit: A kép a kivetitére van iranyitva.

TV jelzéfény vilagit: A kép a megjelenité eszkdzre van irdnyitva.
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Ej A kivetit6 kikapcsolt dllapotaban is atvalthat mas kimeneti megjelenitd eszkozre.

A képforras atvaltasa

Haszndlja a gombot a tavvezérlén a WirelessHD Transmitter eszkdzh6z csatlakoztatott AV-eszkoz
képforrasanak valtasahoz.

HDMI1 Q
HDMI2
D/
HOMI3 | ——
HDMI4 D
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A HDMI csatlakozas funkcié hasznalata

A HDMI csatlakozas funkcio

Ha HDMI CEC szabvénynak megfelel$ AV-eszkdzt csatlakoztat a kivetité HDMI-portjahoz, 6sszekapcsolt
mUveleteket is végezhet, példaul 6sszekapcsolt bekapcsoldst, vagy az AV-rendszer hangerejének a
szabdlyozasat egy tavvezérlével. Ha a képeket WirelessHD segitségével vetiti, hasznalhatja a HDMI-
csatlakozas funkciét (csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W esetében).

E ¢ Ha az AV-eszkdz megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI-csatlakozas funkciét akkor is hasznalhatja,
ha a kozblilsé AV-rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabvanynak.
e Egyidejlleg akadr 3 HDMI CEC szabvanynak megfelelé multimédias lejatszot is csatlakoztathat.

Példa csatlakozasra

Kivetit6é Erésitd Multimédias lejatszok, stb.

A HDMI csatlakozas beallitasai

Ha a HDMI csatlakozas Be értékre van allitva, a kovetkezé

[HDMI csatlakozas]

mUveleteket végezheti el. @ Beallitasok - HDMI csatla- lsok Be
kozas - HDMI csatlakozas 77. oldal Audio Out eszkdz WirelessHD adé

Bedllitasok Bekap. csatl. Ki

s . - Kikap. csatl. Be

® Bemenet megvaltoztatasa csatlakozassal Link Buffer e

A kivetité bemeneti forrasat HDMI-re valtoztatja, ha tarta-
lom lejatszasa van folyamatban a csatlakoztatott eszk6zon.
o (Csatlakoztatott eszk6zok mikodtetése

A kivetit6 tavvezérldjével kiilonféle miiveleteket végezhet,
példaul lejatszhatja, ledllithatja, eléretekerheti és visszate-
kerheti a tartalmakat, atvalthat a kovetkezd vagy el6z6 fe-
jezetre, szlineteltetheti a lejatszast, médosithatja a hang-
erét, és elnémithatja a hangot.

EVisszalépés BKivalasztas EMMBevitel EmKilépés

A kovetkez6 funkciokat is kivalaszthatja a HDMI csatlako-
zas képernydn.

Funkcié Magyarazat

Audio Out eszk6z" Kivélasztja, hogy melyik eszk6z szélaltatja meg a hangot.

AV-rendszer: Akkor valassza ki, ha a kimeneti hang AV-erdsitén keresztiil érkezik.
WiHD adé (Optical): Valassza ezt a lehetéséget, hogy a WirelessHD Transmitter Optical
Audio-Out-portjahoz csatlakoztatott eszkdz hangjat bocsathassa ki.

WiHD adé (HDMI): Valassza ezt a lehetdséget, hogy a WirelessHD Transmitter HDMI
Out-portjahoz csatlakoztatott eszkdz hangjat bocsathassa ki.
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Funkcié Magyarazat

Bekap. csatl. Ha a Bekap. csatl. elem be van allitva, a mlveletek az aldbbiak szerint vannak 6ssze-
kapcsolva.

® Akivetité bekapcsolasakor a csatlakoztatott késziilékek is bekapcsolnak.

® Ha a csatlakoztatott késziilékeket bekapcsolja és tartalmat jatszik le, a kivetit6 is bekap-
csol. Ha azonban a kivetité a WirelessHD Transmitter eszkdzh6z van csatlakoztatva, nem
kapcsol be, még akkor sem, ha a csatlakoztatott eszkdz be van kapcsolva.

Kikap. csatl. Ha a Kikap. csatl. Be értékre van allitva, amikor a kivetitd ki van kapcsolva, a csatla-
koztatott késziilékek is kikapcsolnak.

® (Csak akkor mukodik, ha a csatlakoztatott eszkdz CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa en-
gedélyezve van.

e Felhivjuk afigyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkdz dllapotatdl (példaul felvételkészités)
fliggben lehet, hogy az eszkdz nem kapcsol ki.

Csatlakozasi puffer Ha a HDMI csatlakozas nem muikodik megfelel6en, elképzelhetd, hogy javithat a mu-
kddésén a beallitasok médositasaval.

*Csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W esetén.

4 2\
A HDMI csatlakozds funkcié haszndlatahoz konfigurélja a csatlakoztatott késziiléket. Tovabbi
tudnivaldk a csatlakoztatott eszk6zh6z mellékelt utmutatdban olvashaték.

Csatlakoztatas

Ellenérizheti a HDMI csatlakozas funkcidhoz rendelkezésre all6 csatlakoztatott késziilékeket, majd
kivalaszthatja azt a késziiléket, amelyrél a képet vetiteni szeretné. A HDMI csatlakozas funkcidval vezérelheté
késziilékek automatikusan a kivalasztott késziilékké valnak.

Miel6tt megjelenitené a csatlakoztatott készulékek listajat, ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas Be értékre
van dllitva. @ Beallitasok - HDMI csatlakozas - HDMI csatlakozas 77. oldal

n Nyomja meg a gombot, majd a Valassza ki azt a késziiléket, amelyet a
valassza a Eszkozcsatlakozasok HDMI csatlakozas funkcidval szeretne
lehet&séget. mukodtetni.
Megjelenik a Eszkozcsatlakozasok lista. [Eszkézcsatlakozdsok]
Azok a készuilékek, amelyek bal oldalan egy ks e
halvanykék ikon lathatd, a HDMI 01, Lejatszo DNR-XXX HDMI2

csatlakozas funkcidval vannak
csatlakoztatva.

Ha az eszk6z neve nem allapithatdé meg, ez
a mezd Ures marad.

BEmVisszalépés EXKivalasztas EmmBeallitas EEmKilépés

E e Ha a kdbel nem felel meg a HDMI szabvanynak, a miikodtetés nem lehetséges.
* Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszk6zok vagy az ilyen eszkdzok funkcidi nem mikddnek helyesen
annak ellenére, hogy megfelelnek a HDMI CEC szabvanyoknak. Tovébbi tudnivaldk a csatlakoztatott
eszk6zhoz mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashaték.
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A kivetit6 hasznalata halézatban

Vetités vezetékes helyi halézaton keresztil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes halézaton keresztuil.

Ehhez csatlakoztassa a kivetitét a halézathoz, majd allitsa be a kivetit6t és a szamitdogépet a halézaton
keresztil torténd kivetitéshez.

Miutan elvégezte a kivetit6 csatlakoztatasat és a haldzati beallitasokat, telepitse az Epson iProjection
(Windows/Mac) alkalmazast az alabbi webhelyrél.

Az Epson iProjection hasznalataval kivetitheti a szamitdgépén lathato képeket egy halézaton keresztdil.
Dinamikus értekezletet is tarthat, amelynek soran tébb olyan szamit6géprdl vetithet ki egyszerre képeket,
amelyek a halézathoz csatlakoznak. Tovabbi tudnivaldkért tekintse meg az Epson iProjection kezelési
utmutatdja (Windows/Mac).

http://www.epson.com

Vezetékes haldzati bedllitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy a halézaton lévé szamitogépekrdl vetithessen, meg kell adnia a halézati bedllitasokat a kivetiton.

A bedllitdsok elvégzése el6tt csatlakoztasson egy LAN-kabelt a LAN-porthoz, és csatlakoztassa a
kivetitdt a vezetékes LAN-hal6zathoz.

n Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a meniket a kovetkezé sorrendben:
Halozat - Halézati konfiguraciohoz.

Vez. nélkiili LAN tap Be
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Hal. inf. - Vez. LAN

QR koéd megjelenitése

Halézati konfiguraciohoz &

EfVisszalépés RKivalasztas EMMBevitel [EMKilépés

E Valassza ki az Alap beallitast, majd adja meg igény szerint a kovetkez6ket.

¢ Vetit6 neve: Adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert tartalmazé nevet, amellyel azonosithatja
a kivetitét a halézaton.

e PJLink jelszé: Allitson be egy jelsz6t arra az esetre, ha a kivetit6t egy kompatibilis PJLink szoftverrel szeretné
vezérelni. Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.

* Remote jelszé: Allitson be egy jelszét, hogy okostelefonrél vagy tablagéprél mikddtethesse a kivetitét. Az
azonosito legfeljebb 8 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

¢ LAN infé megjelenitése: Allitsa be a kivetité haldzati adatainak megjelenitési formatumat.

Haszndlja a megjelenitett billenty(izetet a név, a jelszavak és a kulcsszé6 megadasahoz.
Haszndljaa <2 ><Z> @ E) gombokat a tavvezérlon a karakterek kiemeléséhez, majd
nyomja meg a gombot a karakterek beviteléhez.

63


http://www.epson.com

A kivetit6 hasznalata halézatban

Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

* Ha a halézata DHCP-t hasznal, allitsa a DHCP elemet Be értékre.

* Ha nem hasznal DHCP-t, 4llitsa a DHCP elemet Ki értékre, majd adja meg a kivetité IP-cim, Alhalézati
maszk és Atjaré cime beallitasainak értékét.

A beadllitasok végrehajtasat kovetéen valassza ki a Beallitas kész lehetéséget, majd a

bedllitadsok elmentéséhezésameniibdl torténé kilépéshezkodvesse aképernydn megjelend

utasitasokat.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlén.

A bedllitdsok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
képernydn.

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti képernyén vagy a
Kezd6képernydn, allitsa az IP cim kijelzés elemet Ki értékre. @ Halozat - Halozati
konfiguraciohoz - Vez. LAN 86. oldal
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Kivetités vezeték nélkili helyi hal6zaton
keresztul

Az okostelefonokon, tablagépeken és szamitdgépeken |évé képeket vezeték nélkili helyi halézaton keresztiil
vetitheti ki.

Avezeték nélkuli helyi halézaton keresztul torténd kivetitéshez el6re meg kell adnia a vezeték nélkiili hal6zati
beallitasokat a kivetit6hoz és a csatlakoztatott késziilékhez.

Ha vezeték nélkuli helyi halézaton keresztiil szeretne képeket vetiteni, hasznélja az Epson iProjection
alkalmazast. Az Epson iProjection alkalmazas letoltéséhez az alabbi modszerek kozil barmelyiket
hasznalhatja, viszont a felmerilé koltségek Ont terhelik.

* Az Epson iProjection (Windows/Mac) alkalmazést az aldabbi webhelyrél toltheti le.
http://www.epson.com

* Az Epson iProjection (i0S/Android) letéltéséhez latogasson el az App Store-ba vagy a Google Play Aruhazba.

Vezeték nélkili halozati beallitasok kivalasztasa manualisan

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halozatrdl vetithessen, meg kell adnia a hal6zati beallitasokat a kivetitén.

n Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a meniket a kovetkez6 sorrendben:
Halozat - Vez. nélkiili LAN tap.

E A <+> &> gombokkal valassza ki a Be lehetéséget, majd nyomja meg a gombot.

[Vez. nélkiili LAN tip]

oKi

EVisszalépés BdKivalasztas EMEBeallitas IEMKilépés

E Vélassza ki a Halézati konfiguraciéhoz elemet, majd nyomja meg a gombot.

Vez. nélkili LAN tap Be
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Hal. inf. - Vez. LAN

QR koéd megjelenitése

Halbzati konfiguraciohoz &

EfVisszalépés RKivalasztas EMMBevitel [EMKilépés

65


http://www.epson.com

A kivetit6 hasznalata halézatban

Valassza ki az Alap beallitast, majd adja meg igény szerint a kovetkezéket.

¢ Vetit6 neve: Adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert tartalmazé nevet, amellyel azonosithatja
a kivetit6t a halézaton.

e PJLink jelszé: Allitson be egy jelsz6t arra az esetre, ha a kivetit6t egy kompatibilis PJLink szoftverrel szeretné
vezérelni. Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.

* Remote jelszé: Allitson be egy jelsz6t, hogy okostelefonrél vagy tablagéprél mikddtethesse a kivetitét. Az
azonosito legfeljebb 8 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

¢ LAN infé megjelenitése: Allitsa be a kivetité halozati adatainak megjelenitési formatumat.

Haszndlja a megjelenitett billenty(izetet a név, a jelszavak és a kulcsszé6 megadasahoz.
Haszndljaa <2 ><Z> @ E) gombokat a tavvezérldn a karakterek kiemeléséhez, majd
nyomja meg a gombot a karakterek beviteléhez.

Vélassza ki a Kapcsolat madja bedllitast.

[Kapcsolat modjal

[ Gyors @

0 Specidlis

[Visszalépés BMKivalasztas @EMMBeallitas

* Gyors: Lehet6vé teszi, hogy vezeték nélkiili kommunikacié hasznalataval kdzvetleniil csatlakoztathassa a
kivetit6t tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez. A Gyors opcid kivalasztasa esetén folytassa
a 10. [épéssel.

* Specialis: A kivetit6 tobb okostelefonhoz, tdblagéphez vagy szamitdgéphez torténd kapcsolddasat teszi
lehetévé egy vezeték nélkilli hozzaférési ponton keresztiil. A Specialis opcid kivélasztasa esetén folytassa a
7. lépéssel.

Vélassza ki a Halézati konfiguraciéhoz - Vez.nélk.LAN - Hozzaférési pont keresése
lehetéséget annak a hozzaférési pontnak a kivalasztasahoz, amelyhez kapcsolodni
szeretne.

[Hozzaférési pont keresése]
Frissités
0 XXXXXXX-XXX HREER
0 XXXXX-XXX

EnVisszalepes KKivalasztas EMMBeallitas

Ha az SSID-azonositot manualisan kell hozzarendelnie, valassza az SSID elemet az SSID-
azonosité megaddasahoz. Tovabba konfiguralja a biztonsagi beallitdsokat a Biztonsag
menliben.@® 68. oldal
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E lgény szerint rendeljen hozza egy IP-cimet a kivetitéhoz.

¢ Ha a halozat DHCP-t hasznal, valassza ki az IP beallitasok elemet, és allitsa a DHCP beallitast Be értékre.

® Ha nem haszndl DHCP-t, valassza ki az IP beallitasok elemet, és allitsa a DHCP elemet Ki értékre, majd adja
meg a kivetitd IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime beallitasainak értékét.

[IP-cim]

I AT1Del

B2 3 456 78890 Cancel

- - Finish

EVisszalepes (EDKivalasztas ElMBeallitas

n A bedllitdsok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehet6séget, majd a bedllitasok
elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez kdvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.
m Nyomja meg a gombot a tavvezérldn. A beallitasok elvégzése akkor szamit
befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyoén.
Ha végzett a kivetitd vezeték nélkiili beallitasainak megadasaval, a csatlakoztatott késziilék vezeték nélkiili

bedllitasait is meg kell adnia. Ezutan inditsa el a hdlézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték
nélkuli halézaton keresztl.

Ha nem szeretné, hogy az SSID-azonosit6 és az IP-cim megjelenjen a helyi halézat készenléti
képernydjén vagy a Kezd6képernydén, akkor allitsa az SSID megjelenités és az IP cim kijelzés
bedllitast Ki értékre. @ Halozat - Hal6zati konfiguraciohoz - Vez.nélk.LAN 84. oldal

A szamitogép vezeték nélkuli helyi haldzati beallitasainak kivalasztasa

A kivetitéhoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték nélkili halézatot a szamitdgépen.

I 1 Vezeték nélkili halézati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben

n A vezeték nélkuli segédprogram megnyitasahoz kattintson duplan a halézat ikonra a
Windows-talcan.
E Ha Specialis csatlakozasi médban csatlakozik, valassza kiannak a hdlézatnak a hal6zatnevét
(SSID-azonositojat), amelyhez a kivetité csatlakozik.

E Kattintson a Csatlakozas gombra.

67



A kivetit6 hasznalata halézatban

I | Vezeték nélkili halozati beallitasok kivalasztasa OS X rendszerben

E Ha Specialis kapcsolddasi médban csatlakozik, gy6z6djon meg arrél, hogy az AirPort be
van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a halézatnevét (SSID-azonositojat),
amelyhez a kivetitd csatlakozik.

A vezeték nélkili halézati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonsagi funkciokat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték nélkiili hal6zaton szeretné hasznalni
a késziiléket. Allitsa be az aldbbi biztonsagi lehet6ségek egyikét a halézaton hasznalt beallitasoknak
megfeleléen:

e WPA2-biztonsag
e WPA/WPA2 biztonsag

n Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a menuket a kovetkez6 sorrendben:
Halozat - Halozati konfiguraciohoz - Biztonsag.

E Végezze el a biztonsagi beallitdsokat a halézatanak megfelel6en.

[Biztonsagl

i Nem
0 WPA2-PSK
UWPA/WPA2-PSK &

EVisszalepes KlKivalasztas EMMBeallitas

E A bedllitasok végrehajtasat kovetéen valassza ki a Bedllitas kész lehet6séget, majd a
bedllitasok elmentéséhezésameniibdl torténd kilépéshezkdvesse a képernydn megjelend
utasitasokat.

Kivetités az Epson iProjection (i0OS/Android) hasznalataval

Az Epson iProjection alkalmazas (V1.3.0 vagy Ujabb verzio) segitségével megjelenithet egy QR-kddot a
képernyén, vagy okostelefonrol és tablagéprdl vetithet ki konnyen adatokat.
4 2\
E e Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letdltheti az App Store vagy Google Play druhazbol. Az
Apple Store aruhazzal vagy a Google Play-jel val6 kommunikacié soran keletkezé barmilyen koltség a
felhasznalét terheli.
* Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon
meg biztonsagi beallitdsokat.@™ 68. oldal

n Nyomja meg a gombot, és jelenitse meg a menuket a kdvetkez6 sorrendben:
Halézat - Vez. nélkiili LAN tap.
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E A <+><Z> gombokkal vélassza ki a Be lehetdséget, majd nyomja meg a gombot.

[Vez. nélkiili LAN tap]l

oKi

EVisszalépés BdKivalasztas EMEBeallitas IEMKilépés

n A <+> <& gombokkal valassza ki a Szoveg és QR kod lehetdséget, majd nyomja meg
a & gombot.

[LAN infé megjelenitése]

Szgveg és OR kéd @

0 Szoveg

[Visszalépés BMKivalasztas @EMMBeallitas

E Nyomja meg a gombot a tavvezérldn, vagy valassza ki a QR kod megjelenitése
lehet&séget a kivetité Halozat menuljében a QR-kdd megjelenitéséhez.

e A gomb megnyomasa esetén a Kezdéképernyérél is megjelenitheti a QR-
E kédot. @ 26. oldal
e Haakivetité mar fogad képjelet a hdlézaton keresztiil, a QR-kdd nem jelenik meg, akkor sem,
ha megnyomja a gombot. Vélassza ki a QR kod megjelenitése elemet a Hal6zat
mentiiben a QR-kéd megjelenitéséhez.
e AQR-kéd elrejtéséhez nyomja meg a (&<\ gombot.

Az Epson iProjection alkalmazas hasznalataval olvassa be a kivetitett QR-kodot.

A kédot a vaszon el6tt allva olvassa le, hogy a QR-kod a segédvonalon belil legyen. Ha tul messze all
a vaszontdl, elé6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

Amennyiben a csatlakozas létrejott, lépjen ide: = , majd valassza ki a Tartalom meniit, majd valassza
ki a kivetiteni kivant fajlt.

L1 Akésziilék mikddtetése okostelefon segitségével (tavvezérld funkcid)

Az Epson iProjection alkalmazassal egy okostelefonrdl vagy tablagéprél mikodtetheti a kivetitot.
Erintse meg a — elemet az Epson iProjection alkalmazasban a menii megjelenitéséhez.

Erintse meg a Remote elemet a meniiben a kévetkezd képernyd megjelenitéséhez.

Ha a Remote jelsz6 bedllitasnal jelszd van beallitva, meg kell adnia a jelszét. A jelszé felismerése utan
nem kell tobbé megadnia a jelszot.
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Funkcio

Megjelenitheti a meniit.

N

Be- és kikapcsolja a kivetitot.

HDMI1

WIEESS
LAN HD

0]
S
Z Gl
N

PC

Atvalt az egyes bemeneti portokrél érkezé képek kdzott.
@ 26.oldal

Picture Quality Presets

Bedllithatja a képmindséget a képernydn lathato utasitdsok szerint.

Memory

@ s

ElImenthet, betdlthet, torélhet vagy atnevezhet egy memoriat.
@ 42.oldal

&
T
o
=

Be- vagy kikapcsolhatja a HDMI csatlakozas funkciét. @ 61. oldal

|

Ha a HDMI csatlakozas Be értékre van allitva, akkor kiilonféle m-
veleteket végezhet, példaul lejatszhatja, ledllithatja, el6retekerheti
és visszatekerheti a tartalmakat, atvalthat a kdvetkez6 vagy el6z6
fejezetre, és szlineteltetheti a lejatszast.

(00|
i

Megadhatja a Szinméd, Keret interpol., Képjavitas, Szinhémér-
séklet, Gamma, RGBCMY, Lencseirisz, Aramfogyasztas és Aut.
iriszallitas beallitdsok értékét.

Allitsa be a kdvetkezéket: 3D kijelzd, 3D formatum, 3D mélység,
Képernyoatlo, és3D fényeré.

Beallitja a fokuszt, a zoomot és a lencsepoziciét. A lencsepoziciot
regisztralhatja (Memoria funkcio), illetve megjelenithet egy teszt-
mintat (Minta funkcid).

Allitsa be a kdvetkez6ket: Képarany, Képfeldolgozas, Trapézkor-
rekcid, Alaphelyzetbe mind, Meméria torlése, Lencsep. alaph.
all., Lencsepozicid, Nagyitas, Fokusz, Tesztabra.

Ha a HDMI csatlakozas beallitasa Be, allithat a hangerdn.

Ha a HDMI csatlakozés beallitasa Be, a képet és a hangot ideiglene-
sen be-/kikapcsolhatja. @ 31. oldal

Megnyithatja az érintépad képernydjét.
Az érintépad megérintésével kezelheti a Konfiguracié meniit.
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Gomb Funkcio

XXXXXXX Kivalasztja a vezérelni kivant kivetit6t.
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Konfiguracié menu

Konfiguracié meni funkcioi

Konfiguracio menu beallitasai

A Konfiguracié meniiben médosithatja és beallithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel stb. értékeket.

Nyomja meg a gombot.

Tavvezérlo Kezel6panel
o ©
M I:I/-Emer
O

Sféce Lens |:| Esc

(=] —

Megjelenik a Konfiguracié men.

A <+> <& > gombokkal valassza ki
a bal oldali fémeniit, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

Ha kivalasztja a bal oldali fémeniit, a jobb
oldali almeni megvaltozik.

Fényero
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség
Szinhémérséklet...
Keret interpol.
Képjavitas...
Specialis
Aramfogyasztas
Aut. iriszallitas

Dinamikus

Beadllitdsok

Részletes

Informacio

Alaphelyzet
Alaphelyzet

Kivalasztas EMBevitel EEMKilépés

Az alsé részben 1évé sor itmutatot
tartalmaz a muveletekhez.
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A <+><Z> gombokkal valassza ki
a jobb oldali almeniit, majd az
gomb megnyomasaval ersitse meg a
kivalasztast.

Fényerd " ]
Kontraszt L ]
Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Szinhomérséklet...

Normal
Aut. iriszallitas Ki

Alaphelyzet

EMVisszalépés BMKivalasztas EMMBevitel [EmKilépés

Megjelenik a kivalasztott funkcié beallitasi
képernydje.

A beallitasok modositasahoz
hasznéljaa <+><=>(90)
gombokat.
Pl.) beallitésav

Fenyers

BERVisszalépés EDModositas EEEMNAlaphelyzet [EMKilépés

Pl.) Valaszthaté lehet6ségek

[Szinmad]
i Dinamikus @

0 BrightCinema
0 Természetes
0 Mozi

0 Digitalis mozi
03D dinamikus
03D mozi

EmVisszalépés KiKivalasztas EMMBeallitas

EmKilépés

Nyomja meg a €< gombota @ ikont
tartalmazo elemen, és valtson az adott
elem beadllitasi képernydjére.

Az [Ec\ gomb megnyomasaval
visszatérhet az el6z6 szintre.



Konfiguracié menu

E A meniibél a gomb

megnyomasaval lIéphet ki.

A bedllitésav segitségével bedllitott elemek, példaul a fényerd szintje esetében a megjelenitett
bedllitasi képernyén a gomb megnyomasaval visszadllithatja a beallitast az alapértelmezett
értékére.

Konfiguracié meni tablazata

Ha a bemeneten nincs képjel, akkor nem médosithatja a Kép vagy Jel bedllitashoz kapcsolédo opcidkat a
Konfiguracié meniben. Vegye figyelembe, hogy a Kép, Jel és Informacié bedllitdshoz megjelené elemek a
kivetitett képjeltdl fliggéen eltéréek lehetnek.

L1 Kép menii
Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat

Szinmod Dinamikus, BrightCinema, Természetes, Mozi, | A szines izemmodot a kdrnyezettél és a

Digitalis mozi, 3D dinamikus, 3D mozi vetitett képtél fliggben valassza meg.

@ 32.oldal

Fényerd [ = ) Médositja a fényerdt, ha a kép tul sététnek
tdnik.

Kontraszt («] ® [») Beallitja a kép vilagos és arnyékos részei
kozotti kontrasztot. A kontraszt ndvelése
élénkiti a képeket.

Szintelitettség | OO Modositja a képek szintelitettségét.

Arnyalat [ = ) Modositja a képek arnyalatat.

Elesség «] W [») Modositja a kép élességét.

Szinhémérsék- | Szinhémérséklet [d = D) Médositja a képek arnyalatat. Magas érté-

let kek kékes, alacsony értékek pirosas arnya-
latot adnak a képnek.

Bérszintonus («] m [)] Beallitja a b6rszinténus értékét. Pozitiv
irdnyba mozgatva zoldebb, negativ irany-
ba mozgatva pirosabb lesz a kép.

Testreszabott (<] = [») Médositja az R, Gilletve B szin eltolasat és
az erQsitését.

Szlrkearnyalatos Beallitasi szint, Piros, | A kivélasztott bedllitasi szintnek megfe-

Zold, Kék, Fényeré lel6en allitsa be a voros, zold, kék szineket
és a fényer6t.

Keret inter- Ki, Alacsony, Normal, Nagy Bedllithatja a kép mozgdasanak egyenle-

pol.*T tességét.
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Funkcio

Meni/Beallitasok

Magyarazat

Képjavitas™2

4K felskalazas

Be, Ki

Dupla felbontasban vetithet.

Alap képmddok Ki, 1.el6bedllitas-5. el6- | Valassza ki azokat a bedllitdsokat, amelyek
beallitas a Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés,
Super-resolution és Képmin. feljavitas
bedllitasaiként lettek el6készitve.
Zajcsokkentés (] W [») Beallithatja a kép nyersességét.
MPEG zajcsdkkentés | ONCIO Javitja a nyers képek megjelenitését

MPEG-formatumban.

Super-resolution

Vékony vonalak bealli-
tasa, Lagy fokusz rész-
letei

Beadllitja a képjavitas mértékét Gsszetett
képek és hatterek szamara.

Képmin. feljavitas

OEmO

Hangsulyosabb texturat hoz létre, és kie-
meli a targyak anyaganak hatéasat.

Specialis

Gamma

2,1,0,-1,-2, Testresza-
bott*3, Alaphelyzet

A gamma beadllitasat hajtja végre. Valasz-
that nyers értéket, vagy a modositast
egyedi érték hasznalataval végezheti.
@ 40. oldal

RGBCMY R/G/B/IC/M/Y

Amyalat, Szin-
telitettség,
Fényerdsség

O NO

Bedllitjaaz R, G, B, C, Miilletve Y szin szi-
narnyalatat, telitettségét és fényerejét.
@ 38. oldal

Nem valtott soros

Ki, Video, Film/autom.

(Csak akkor allithato be, ha a Képfeldol-
gozas beallitdsa Finom, illetve ha 480i,
576i vagy 1080i jel érkezik a HDMI1- vagy
HDMI2-portrél vagy a WirelessHD készii-
lékbol.)

A jelet valtottsorosrdl (i) progresszivre (p)
alakitja a képjelnek megfelelé médszerrel.

e Ki: Idedlis dinamikus mozgoképekhez.

e Video: dealis altalanos videoképek meg-
tekintéséhez.

¢ Film/autom.: Filmek, szamitégépes ja-
tékok vagy animacié bemeneti jeléhez
optimalizalt dtalakitast végez.

Lencseirisz

OEmo

A lencse rekeszét (blendéjét) hasznalja a
lencsébe bejutd fény mennyiségének sza-
balyozasara, mert ettél fligg a kép mély-
ségélessége (a kontraszt).

Aramfogyasz-

tas

Nagy, Kdzepes és ECO

Alampa fényerejét haromféle beallitas va-
lamelyikére allithatja.

Ha a kivetitett képek tul vildgosak, valassza
az ECO lehet8séget. Ha az ECO értéket va-
lasztja, a vetités soran kisebb lesz az ener-
giafogyasztas és a ventillator altal keltett
zaj.

Aut. iriszallitas

Ki, Normal, Gyors

Vélaszthatja a kivetitett kép fényességé-
nek a fényerd valtozasat kovetd beallita-
sat. @ 36. oldal
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Funkcio

Meni/Beallitasok

Magyarazat

Alaphelyzet

Igen, Nem

Visszaallithatja a Szinmod elemnél bedlli-

rrrrr

értelmezett értékekre.

*1 Csak ha HDMI1-, HDMI2- vagy WirelessHD-képjel bebocsatasa torténik.
*2 Kizarolag akkor, ha HDMI1-, HDMI2-, WirelessHD- vagy PC-képjelbebocsatas torténik.
*3 A beallitdsok az egyes bemeneti forras- vagy szinmddtipusokhoz vannak elmentve.

Jel meni

A Jel menit nem lehet bedllitani, ha a bemeneten LAN-képjel van.

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

3D beallitas™

3D kijelz8

Automatikus, 3D,
2D

A 3D-s képek megtekintéséhez allitsa ezt a beal-
litdst Automatikus vagy 3D értékre. @ 44.oldal

3D formatum

Egymas mellett,
Fent és lent

Bedllitja a bemeneti jel 3D formatumat.

3D mélység

-10 és 10 kozott

Beallitja a 3D kép mélységét.

Képernydatld

60 és 300 kozott

Bedllitjaa 3D kép kivetitett méretét. Ha az értéket
a valédi méret alapjan allitja be, optimalis 3D-
hatast ér el.

3D fényeré

Alacsony, Kozepes,
Nagy

Beallitja a 3D kép fényerejét.

3D szemuv. meg- Igen, Nem Megforditja a 3D-szemiiveg bal/jobb rekesze és

ford. a bal/jobb képek szinkronizaciéjanak az id6zité-
sét. Ha a 3D-hatas nincs helyesen megjelenitve,
engedélyezze ezt a funkciot.

3D megtek. lizenet | Be, Ki Be-vagy kikapcsolja a 3D tartalom abrazolasanal

megjelend lizenetet.

Képarany'2 Automatikus™1, Normal, Teljes, Nagyitas, | Kivalasztja a képarany izemmaodjat. @ 33. oldal
Anamorfikus sz.”3, Vizsz. kicsiny."3
Savtartas > % | A bemenetijeltdl fliggben eltérhet. Médositja a szamitégépes képeket, amikor fiig-

gbleges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron™2 *4

0 és 31 kozott

Moédositja a szamitdgépes képeket, amikor azo-
kon villogas, elmosédottsag vagy interferencia
jelenik meg.

¢ AFényerd, Kontraszt vagy Elesség modositasa
villogast vagy elmosdédottsagot eredményez-
het.

® Ha a Savtartas bedllitdsa utdn a Szinkron bedl-
litdst is modositja, élénkebbé teheti a képet.

Pozicig*™2 *4

Ha a kép egy része nem lathatdé, mddositja a

«res

jobbra ugy, hogy a késziilék a teljes képet kive-
titse.

Aut. beallitas™

Be, Ki

Bedllitja, hogy automatikusan médositsa-e a ké-
pet, ha a bemend jel megvaltozik. Ha engedé-
lyezve van, a Savtartas, Pozicid és a Szinkron au-
tomatikusan konfiguralédik.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Overscan®1*2

Automatikus, Ki, 4% és 8%

Megvaltoztatja a kimend kép oldalaranyat (a ki-
vetitett kép tartomanyat).

® Ki, 4%, 8%: Bedllithatja a kép tartomanyat. Ha a
beallitas értéke Ki, a kép teljes teriilete vetitésre
ker(l. A képjeltol fliggéen a kép tetején és aljan
zavart észlelhet.

¢ Automatikus: A bemené jeltél fliggéen auto-
matikusan a Ki vagy a 8% értéket allitja be.

Szintér™

Automatikus, BT.709, BT.2020

Bedllitja a szintér atalakitasi rendszerét.

Dinamikatarto-
many

Dinamikatarto-
many™!

Automatikus, SDR,
HDR10, HLG

Segitségével médosithatja a kép sotét és fényes
tartomanyait.

Jel dllapota

Megijeleniti a képjelet.

HDR10 beéllitas

1 és 16 kozott

Lehetdvé teszia dinamikus tartomany PQ-ivének
maodositasat a HDR PQ-mdédban.

HLG beallitas

1 és 16 kozott

Lehetdvé teszi a dinamikus tartomany HLG-ivé-
nek moédositasat a HDR HLG-médban.

Vided tarto-
many’1 *2

Specialis

Automatikus, Korla-
tozott (16-235), Tel-
jes (0-255)

Ha Automatikus értékre van allitva, a DVD be-
mend jelének HDMI1 vagy HDMI2 portokra vo-
natkozé videdszintje automatikusan észlelve
van és bedllitodik.

Ha az Automatikus bedllitds mellett alul- vagy
tulexponaltsagot észlel, llitsa be a kivetitd vide-
Oszintjét a DVD/Blu-ray lejatszé videdszintjének
megfeleléen. Elképzelhetd, hogy a lejatszdja
Normal (Korlatozott) vagy Kibdvitett (Teljes) ér-
tékre van beallitva.

EDID*>

Normal, Kibdvitett

Segitségével moédosithatja az EDID bedllitasait.

Normal a 3840 x 2160 30Hz hulldmhosszu jele-

ket, a Kibovitett pedig a 3840 x 2160 60 Hz hul-
ldmhosszu jeleket tAmogatja.

Képfeldolgozas

Finom, Gyors

Nagysebességi képek, példaul jatékok kivetité-
se esetén noveli a reakcidsebességet.

Alaphelyzet Igen, Nem

Alaphelyzetbe dllitja az 6sszes Jel beallitast, a
Képernyo6atlod, a 3D megtek. lizenet és a Ké-
parany kivételével.

*1 Csak ha HDMI1-, HDMI2- vagy WirelessHD-képjel bebocsatasa torténik.
*2 A beallitdsok az egyes forras- vagy jeltipushoz vannak elmentve.

*3 Csak az EH-TW9400W/EH-TW9400 esetén.

*4 Csak ha PC-képjel bebocsatasa torténik.

*5 Csak ha HDMI1- vagy HDMI2-képjel bebocsatasa torténik.
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Bedllitasok menu

Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat

Trapézkorrek- | Trapézkorrekcio -60 és 60 kozott Korrigalja a trapéztorzitast.

cio @ 31.oldal

Takaras «] W [») Arnyékba boritja a vetitett kép egy ré-
szét (Ures kép). A kép felsd, alsé, bal
vagy jobb oldali részét allithatja be.

HDMI csatlako- | Eszkdzcsatlakozasok - Megijeleniti a HDMI1 vagy a HDMI2

zas porthoz vagy a WirelessHD" készuilék-
hez csatlakoztatott eszk6zok listajat.

HDMI csatlakozas Be, Ki Engedélyezheti vagy letilthatja a

HDMI csatlakozas funkciot.

Audio Out eszkéz”

AV-rendszer,WiHD ado
(Optical), WiHD adé
(HDMI)

Kivalasztja, hogy melyik eszkdz sz6-
laltatja meg a hangot. @ 61. oldal

Bekap. csatl.

Ki, Kétiranyu, Eszk. -> Kiv.,
Kiv. -> Eszk.

Beallitja a csatlakozas funkciét a be-
kapcsolas utan.

e Ha mUveleteket tarsit a csatlakozta-
tott késziilékkel és bekapcsolja a ki-
vetitdt, valassza a Kétiranya vagy az
Eszk. -> Kiv. lehetéséget.

® Ha a kivetité bekapcsolasat tarsitja a
csatlakoztatott késziilékkel, valassza
a Kétiranyu vagy az Kiv. -> Eszk. le-
hetéséget.

Kikap. csatl.

Be, Ki

Bedllitja, hogy kikapcsolja-e a csatla-
koztatott eszkozdket, amikor a kiveti-
tét kikapcsolja.

Csatlakozasi puffer

Be, Ki

Ha a HDMI csatlakozas nem mikodik
megfeleléen, elképzelhetd, hogy ja-
vithat a m(ikodésén a beallitasok mé-
dositasaval.

WirelessHD*

Csatlakoztatott eszkoz

Megijeleniti a csatlakoztathaté Wire-
lessHD-eszk6z6k MAC-cimét.

WirelessHD

Be, Ki

Engedélyezivagy letiltjaa WirelessHD
funkciot.

Vided vétel

Vides vétel 100 % [RRERERRTR

Az atvivot érzékelte a rendszer

A WirelessHD Transmitter csatlakoz-
tatasi allapotat jelzi. Csatlakoztatas
esetén Az atvivot érzékelte a rend-
szer Uzenet lathato.

Alaphelyzet

Igen, Nem

Visszaallitja a WirelessHD bedllitdsok
alapértelmezett értékeit.
Vegyefigyelembe, hogy a WirelessHD
Transmitter beallitasok kivetitd vis-
szadllitasakor sem torlédnek.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Zarolasi bealli-

tas

Lencsezar

Be, Ki

Ha Be értékre van allitva, a fékusz,

nagyitas éslencseeltolds bedllitasaiaz
aktualis értékeken kertilnek zarolasra.
Ha megnyomjaa gombot, ami-
koraLencsezar Be értékre van allitva,

7

a (%) jelenik meg a képernyén.

Gyermekzar

Be, Ki

Lezarja a kivetité kezel6paneljének a
gombijat, hogy megel6zze a kive-
tité gyermekek altali véletlenszeri
bekapcsolasat. A lezart kivetitd be-
kapcsolasahoz tartsalenyomvaa @
gombot korulbelil harom masod-
percre. Az eszkozt tovabbra is kikap-
csolhatjaa gombbal, és végez-
heti a szokasos muveleteket a tavve-
zérlvel.

Ha megviltozott, ez a beallitas a kive-
tité kikapcsolasa és a leh(itési folya-
mat befejezése utan lesz engedélyez-
ve.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha a Gyer-
mekzar bedllitas Be, a kivetit6 bekap-
csol a tapkabel csatlakoztatasa utan
is, ha a Betap kapcsolé bedllitdsa Be.

Vezérlés zarolasa Teljes zarolas, Részleges

zarolas, Ki

Teljes zarolas: A kivetit6 6sszes
gombjat letilthatja.

Részleges zarolas: A kivetitd dsszes
gombjat letilthatja, a m gomb kivé-
telével.

A (&) ikon jelenik meg a képernyén,
ha a kivetitd zarolt allapotaban meg-
nyomja a gombokat. Ha fel kivanja ol-
dani a zérat, nyomja le és tartsa le-
nyomva a kezelépanel O gombjat
legaldbb 7 masodpercig.

Ha a beallitast médositotta, a valtozas
a Konfiguracié meni bezardsa utén
1ép érvénybe.

Felhasznaloi
gomb

Finom/Gyors, 3D kijelz6, Aramfogyasztas, Informa-
Ci6, WiHD video vétel”

Valassza ki a Konfiguracié ment ele-
mét, amelyet a tavvezérlé
gombjahoz kivan rendelni. A
gomb megnyomadsakor megjelenik a
hozzarendelt menielem kivalaszta-
sahoz/mddositasahoz tartozo képer-
nyd, lehet6vé téve az egyérintéses
bedllitadst vagy modositast.
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Memoria Betdltés memoriabdl Memory1 - Memory10 Betdltheti a Mentés a meméridba op-
ciénal elmentett bedllitasokat a kép
modositasahoz.
Mentés a memoridba Memory1 - Memory10 Elmentheti a Kép opcional megadott
beadllitdsokat egy memoriaba.
Memoéria torlése Memory1 - Memory10 Torolheti az elmentett memoriat.
Memoéria atnev. Memory1 és Memory10 | Médosithatja az elmentett memoria
kozott, Alapértelm., DVD, | nevét.
VCR, SDTV, HDTV, Mozi,
Sport, Zene, Anime, Ja-
ték, Testreszabott
Lencsepozicid betdltése | Memory1 - Memory10 Betdltia Lencsepoz. mentése alatt |ét-
rehozott bedllitdsokat, és lehetdvé te-
szi a lencsepozicié beallitasat.
Lencsepozicid mentése | Memory1 - Memory10 Regisztralja a nagyitds, a fokusz, alen-
csemozgatas és a takaras bedllithaté
értékeit, amelyeket a lencsebeadllitd
funkcio segitségével hoztak létre len-
csepozicioként.
Lencsepozicié torlése Memory1 - Memory10 Torli a regisztralt lencsepoziciét.
Lencsepozicié atnevezé- | Memory1 - Memory10 Modositja a lencsepozicidhoz regiszt-
se ralt nevet.
Alaphelyzet Igen, Nem Alaphelyzetben éllithatja az 6sszes

Beallitasok elemet az Audio Out
eszkoz, Bekap. csatl., Kikap. csatl.,
Csatlakozasi puffer, Felhasznaloi
gomb és a Memoria kivételével.

*Csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W esetén.

Részletes menl

Funkcio Meni/Beallitasok Magyarazat
Kezd6képer- Kezd.kép aut. | Be, Ki Bedllithatja, hogy a kivetit6 bekap-
nyé megj. csolasakor megjelenjen-e automati-

kusan a Kezd6képernyd. Ha a kivetité
bekapcsolasakor a kivalasztott forras
képjellel rendelkezik, akkor a Kezd6-
képerny6 nem jelenik meg.

1. egyéni funk-

Aramfogyasztas, Aut. iriszallitas,

cio Trapézkorrekcid, Informacio

2. egyéni funk-
cié

Kivalaszthatja a Kezd6képerny6hoz
hozzarendelt funkciét.
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Meni/Beallitasok

Magyarazat

Kijelz6

Menipozicio

Bedllitja a pozicidt, ahol a meniit meg
kivanja jeleniteni.

Uzenet

Be, Ki

Bedllitja, hogy a kovetkez6 lizenetek
megjelenjenek-e (Be vagy Ki).

o Aképjelek, szin-lizemmodok és ké-
paranyok megnevezései.

® Ha a belsé hdmérséklet emelkedik,
mikor nem érkezik képjel, vagy a ké-
sz(ilék nem tdmogatott jelet észlel.

Kijelzé hattere

Fekete, Kék, Logé

Kivélasztja a képernyd allapotat, ha
nem érkezik képjel.

Induld képer-
ny6

Be, Ki

Bedllitja, hogy az indulé képernyd
megjelenjen-e (Be vagy Ki) a vetités
kezdetén. Ha megvaltozott, ez a be-
allitas a kivetité kikapcsolasa és a le-
hitési folyamat befejezése utan lesz
engedélyezve.

Készenl. meg-
erdsit.

Be, Ki

Bedllitja, hogy a készenléti allapot
megerdsitési izenete megjelenjen-e
(Be vagy Ki). @ 27. oldal

Paneligazitas

@ 82.oldal

Szin homoge-
nitas

Szin homoge-
nitas

Be, Ki

Engedélyezivagy letiltjaa Szin homo-
genitas beallitast.

Bedllitasi szint

OEmO

Nyolc szint all rendelkezésre a fehér-
t6l a szlirkén 4t egészen a feketéig.
Minden szintet egyéni médon éllithat
be.

lgazitas indi-
tasa

Piros, Zold, Kék

Elkezdi elvégezni a Szin homogeni-
tas bedllitasokat.

Alaphelyzet

Igen, Nem

Visszaallitja a Szin homogenitas vala-
mennyi modositasat és beallitadsat az
alapértelmezett értékekre.

Kivetités

Elél, EISI/Plafon, Hatul, Hatul/Plafon

Valtoztassa meg a bedllitast a kivetité
beszerelési médjanak megfelel&en.
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Funkcio

Meni/Beallitasok

Magyarazat

MUikodés

Betap kapcsolé | Be, Ki

A kivetitét beallithatja ugy, hogy a ki-
vetités megkezd6djon gomb meg-
nyomasa nélkul, csupan a tapkabel
csatlakoztatasaval.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha bealli-
tas Be, a kivetités aramszilinet vagy
egyéb dramkimaradas elharitasa utan
is elindul, ha a tapkabel a kivetitében
marad.

Alvé mod Be, Ki

Ha eltelik a meghatarozott id6, és a
bemenetrél nem érkezik jel, a kivetitd
automatikusan kikapcsol, és készen-
[éti mddba [ép. Készenléti mddban a
tavvezérlé (1) vagy a kezel6panel
gombjanak a megnyomasaval
kezdheti el a kivetitést.

Alvd mod idé- | 1 és 30 kozott
zZité

Beallithatja az Alvé méd intervallu-
mat.

Megvilagitas Be, Ki

Allitsa Ki értékre, ha a sotét teremben
torténd filmvetités kozben a kezels-
panel jelzé6fényei zavarjak az élményt.

Ha Ki értékre allitja, a WiHD Transmit-
ter jelz6fénye is kialszik, amikor ké-
szenléti modba kerdil.

Kifelé léptetés | Ki, Tap, Anamorfikus sz.*1

Be, Ki*2

A Kifelé [éptetés funkcio beallitasaval
a kivetité a bekapcsolt dllapotat és az
egyéb adatokat jelzi a kiilsé eszko-
z0knek.

Ha a beallitas Ki, nem kild semmilyen
fesziltséget a Trigger Out portra.

Ha a bedllitds Be vagy Tap, a kivetit6
fesziltséget kiild a Trigger Out-port-
rél, ha a kivetité be van kapcsolva.
Ha megvaltoztatja ezt a bedllitast, az
Uj beallitas a kivetitd legkdzelebbi be-
kapcsolasakor 1ép hatalyba.

Ha Anamorfikus sz. bedllitds mellett
a kivetit6 be van kapcsolva, és a Ké-
parany bedllitdsa Anamorfikus sz.
vagy Vizsz. kicsiny., a Trigger Out-
port fesziiltséget bocsat ki.

Ha megvaltoztatja ezt a bedllitast, az
Uj bedllitas a kivetité legkdzelebbi be-
kapcsolasakor 1ép hatalyba.

Nagy magas- Be, Ki
sag

Allitsa Be értékre, ha a kivetitét kb.
1500 m tengerszint feletti magassag-
ban vagy af6lott hasznalja.

Készenléti
Uzemmod

Kommunikacio ki, Kommunikacio be

A Kommunikacio be azt jelzi, hogy a
kivetitét halézaton keresztiil lehet fel-
tgyelni, amikor készenléti médban
van.
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Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat
Nyelv - Kivélasztja a megjelenités nyelvét.
Alaphelyzet Igen, Nem Alaphelyzetbe dllitja a Részletes be-

allitdsokat, a Meméria, Kivetités,
Nagy magassag, Készenléti iizem-
mad és Nyelv kivételével.

*1 Csak az EH-TW9400W/EH-TW9400 esetén.
*2 Csak az EH-TW8400W/EH-TW8400 esetén.

Paneligazitas meni

Paneligazitas

Meni/Bedllitasok Magyarazat
Paneligazitas Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Paneliga-
zitas funkciét.
Szin kivélasztasa | R, B Jeldlje ki a szint, amelyet modositani

kivan.

Minta szine

R/G/B, R/G, G/B

Jel6lje ki a bedllitdshoz hasznalt min-
tat.

Igazitas inditasa | -

Elinditja a Paneligazitas mUiveletet.
@ 109. oldal

Meméria Paneligazitas Memory1, Betolti a Paneligazitds mentése funk-
betoltése Memory2, Ci6 haszndlataval elmentett beallita-
Memory3 sokat.
Paneligazitas Memory1, Elmenti a Paneligazitas alatt mega-
mentése Memory?2, dott bedllitadsokat egy memdériahely-
Memory3 re.
Paneligazitas Memory1, Torli a Paneligazitas funkcié haszna-
torlése Memory?2, lataval elmentett memériahelyeket.
Memory3
Paneligazitas Memory1, Atnevezi a Paneligazitas memoria-
atnevezése Memory?2, helyeit.
Memory3
Alaphelyzet Igen, Nem Visszaallitja a korrekcio értékét.
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|| Halézat meni

Funkcid

Menii/Beallitasok

Magyarazat

Vez. nélkili LAN tap

Be, Ki

Beadllitja, hogy hasznalja-e a Vez. nélkdili LAN tap (Be
vagy Ki).

Hal. inf. - Vez.nélk.LAN

Megjeleniti az alabbi halézati bedllitadsokat.

Kapcsolat médja
Vezeték nélkiili LAN rsz.
Antennaszint
Kivetit6 neve
SSID

DHCP

IP-cim

Alhalézati maszk
Atjaro cime
MAC-cim
Korzetszam

Hal. inf. - Vez. LAN

Az alabbi halézati beallitasi allapotinformacidkat jele-
niti meg.

e Vetitd neve

e DHCP

® |P-cim

e Alhalézati maszk

o Atjard cime

e MAC-cim

QR kéd megjelenitése

Megjelenitheti a kivetitére vonatkozé haldzati infor-
macidkat egy QR-koddal.

Halézati konfiguraciéhoz

Megjeleniti a hal6zat beallitdsara szolgald képernyét.
@ 84.oldal

A Halézat menu hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

Az alapvet6é mUveletek a Konfiguracié meniivel azonos médon végezhetok el.

A beallitas befejezése utan ne felejtse a Beallitas kész meniivel elmenteni a bedllitasokat.

Haldzati bedllitasok mentése.

Vez.nélk.LAN
Biztonsag

Vez. LAN

Alaphelyzet

CdKivalasztas E@EBevitel

[Bedllitas kész]

Halozati beallitasok mentése?

[EVisszalépes CDKivadlasztas EMMVegrehajtas

Igen: Menti a beallitasokat, és kilép a Halézat menubdl.
Nem: A beéllitdsok mentése nélkiil Iép ki a Halézat menibdl.
Mégsem: A Halézat mendi kivetitése folytatodik.
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Mdveletek szoftveres billenty(izettel

A Hal6zat menliben megjelenik egy szoftveres billentylizet, ha szamokat és karaktereket kell beirnia. A

tavvezérl6 <A ><5> @ E)

gombijaival vagy a kezelépanel EEE gombjaival valassza ki a billentytiket,

majd a gomb megnyomasaval vigye be a karaktert. A Finish gomb megnyomasaval erésitse meg a
bemenetet, vagy a Cancel gombbal vonja vissza azt.

CAPS billenty:
SYM1/2 billentyu:

[Kivetitd nevel

lll R

Backsp = Del
- -

k + Space | AllDel
: Cancel  Finish

EfVisszalépés EKivalasztas EMmBedllitas

Atvalt a kis- és nagybet(k kozott.

Atvaltja a szimbdlumokat a billentyikon.

Alap men
Funkcio Meni/Beallitasok Magyarazat
Vetitd neve Maximum 16 alfanu- Adjon meg egy nevet, hogy azonositani lehessen a kivetitét
merikus karakter a hélézaton.
PJLink jelszé Maximum 32 alfanu- Allitson be egy jelsz6t, ha a kivetitét egy kompatibilis PJLink

merikus karakter

szoftverrel szeretné vezérelni. @ 113. oldal

Remote jelsz6

Maximum 8 alfanume-
rikus karakter

Allitson be egy jelszét, hogy okostelefonrél vagy tablagéprél
mukddtethesse a kivetitét.

LAN infé megjeleni-
tése

Szoveq és QR kdd, Sz6-
veg

Bedllithatja a kivetit6 halozati adatainak megjelenitési forma-
tumat.

Vez.nélk.LAN men

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kapcsolat modja

Gyors, Specialis

Meghatdarozza, hogyan van csatlakoztatva a vezeték nélkiili
LAN egység.

Gyors: Az Epson iProjection alkalmazassal okostelefonokhoz,
tablagépekhez és szamitdgépekhez csatlakoztathatja a ké-
sziiléket kozvetlenil vezeték nélkili kommunikécié haszna-
lataval. A kivetitd egyszer(i hozzaférési pontként fog mikod-
ni. (Ugyeljen arra, hogy maximum hat eszkézt lehet csatla-
koztatni a kivetit6hoz.) Ha a csatlakoztatott eszk6zok szama
tullépi ezt a hatarértéket, akkor elképzelhetd, hogy a kivetitett
kép frissitése hosszabb id6t vesz igénybe.

Specialis: Tobb okostelefonhoz, tdblagéphez vagy szamito-
géphez torténd kapcsolddast tesz lehetévé egy vezeték nél-
kili hozzaférési ponton keresztiil.

Csatorna

1ch, 6¢h, 11ch

(Csak akkor allithato be, ha a Kapcsolat modja beallitasa
Gyors.)

Valassza ki a vezeték nélkuli LAN altal hasznalt frekvenciasa-
vot.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

SSID

Maximum 32 alfanu-
merikus karakter

(Csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja bedllitasa
Specialis.)

Adjon meg egy SSID értéket. Ha egy SSID ahhoz a vezeték
nélkili LAN-rendszerhez van megadva, amelyhez a kivetit6é
kapcsolédik, akkor adja meg az SSID-azonositot.

Hozzaférési pont ke-
resése

Keresés nézet

(Csak akkor valaszthaté, ha a Kapcsolat madja bedllitasa
Specialis.)

Megkeresheti a vezeték nélkiili hal6zat rendelkezésre allo
hozzaférési pontjait.

A [ ikon a jelenleg csatlakoztatott hozzaférési pontokat je-
16li. A (%) ikon azokat a hozzaférési pontokat jelzi, amelyek-
hez biztonsagi beallitasok lettek megadva.

Ha kivalaszt egy biztonsagi beallitdsokat hasznal6 hozzaférési
pontot, megjelenik a Biztonsdg menu. @ 85. oldal

IP bedllitasok

(Csak akkor allithaté
be, ha a Kapcsolat
médja bedllitdsa Spe-
cialis.)

DHCP Bedllitja, hogy hasznalja-e a DHCP szolgaltatast (Be vagy Ki).
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be tébb cimet.
IP-cim Megadja a kivetit6 IP-cimét.

A kovetkezd IP-cimek nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

Alhalézati maszk

Megadja a kivetit6 alhalézati maszkjat.
A kovetkezd alhalozati maszkok nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime

Megadja a kivetitd atjardja IP-cimét.

A kovetkez6 atjard cimek nem hasznalhatoék.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

SSID megjelenités

Be, Ki

Beallithatja, hogy a LAN készenléti képernydjén vagy a Kez-
déképernyén megjelenjen-e az SSID-azonosité (Be vagy Ki).

IP cim kijelzés

Be, Ki

Beallithatja, hogy a LAN készenléti képernydjén vagy a Kez-
déképernydn megjelenjen-e az IP-cim (Be vagy Ki).

Biztonsag mend

Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat
Biztonsag Nem, WPA2-PSK, WPA/ | Bedllitja a biztonsagi funkciot.

WPA2-PSK Gyors médban a WPA2-PSK lehetdség valaszthatd. Specia-
lis médban a WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK lehetéség valasz-
thaté.

Jelszé 8-32 egybajtos alfanu- | Megadja a jelszot.

merikus karakter

Azt tanacsoljuk, hogy a jelszot rendszeresen valtoztassa biz-
tonsagi okokbdl.

85




Konfiguracié menu

Vez. LAN menu

Funkcié Menui/Bedllitasok Magyarazat
DHCP Be, Ki Bedllithatja, hogy hasznal-e (Be/Ki) DHCP proto-
kollt. Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be
tobb cimet.
IP-cim Szamok 0 és 255 kozott Adja meg kivetitéhoz hozzarendelt IP-cimet.

A cim minden egyes mezG8jébe 0 és 255 kozotti
szdmot adhat meg. A kdvetkez6 IP-cimek azon-
ban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kodzotti szamot jelol)

Alhéalézati maszk

Szamok 0 és 255 kozott

Adja meg a kivetitd alhal6zati maszkjat.

A cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kdvetkezé alhaldzati masz-
kok azonban nem hasznalhatoék:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

0-255 karakter

Adja meg a kivetit6 atjaréjanak IP-cimét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti
szdmot adhat meg. A kdvetkez6 atjaré-cimek
azonban nem hasznalhaték.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kodzotti szamot jelol)

IP cim kijelzés Be, Ki Allitsa Ki értékre, ha nem szeretné, hogy az IP-cim
megjelenjen a Hal. inf. - Vez. LAN képernyon.
Egyebek meni
Funkcio Meni/Beallitasok Magyarazat
PJLink-értesités Be, Ki A PJLink értesitési funkciojanak hasznalatdhoz

valassza ki a Be elemet.

Ertesit. IP-cim

Szamok 0 és 255 kozott

A PJLink értesitési funkcié hasznalataval adja
meg annak a szdamitégépnek az IP-cimét, ahova
szeretné, hogy a rendszer elkiildje a kivetité mu-
kodési allapotardl szo6l6 értesitést.

irjon be szamokat 0 és 255 kdzott. A kdvetkezd
IP-cimek nem hasznalhatok.

127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

AMX Device Dis-
covery

Be, Ki

Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerheto le-
gyen az AMX Device Discovery funkciéval, allitsa
a beallitast Be értékre. Allitsa ezt a beallitast Ki
értékre, ha olyan kérnyezetben hasznalja a ké-
szuléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy AMX De-
vice Discovery.

Control4 SDDP

Be, Ki

Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerheto le-
gyen a Control4 SDDP funkciéval, llitsa a beal-
litast Be értékre. Allitsa ezt a beallitast Ki értékre,
ha olyan kérnyezetben hasznalja a késziiléket,

ahol nincs Control4 vezérl6 vagy Control4 SDDP.
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Alaphelyzet menii

Funkcio

Magyarazat

Haldzati bedllitasok alapal-

lapotba alltasa.

A Halozat 6sszes beallitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékekre.

Informacié menu

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kivetit6 adatai

Lampa Gzemorai

Kijelzi a lampa 6sszesitett miikodési idejét.

Forras Megjeleniti az aktudlis bemeneti forrast.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti jelének be-
allitasat.

Felbontas Megjeleniti a felbontast.

Beolvasas mod

Megijeleniti a beolvasas modjat.

Frissitési gyak.

Megjeleniti a frissitési gyakorisagot.

3D formatum

Megjeleniti a 3D vetités soran kapott jel 3D formatumat (Fra-
me Packing, Egymas mellett vagy Fent és lent).

Szinkroninformacio

Megjeleniti a képjelre vonatkozé informacidkat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.

Szinmélység

Megjeleniti a szinmélységet és szineltérést.

Szinformatum

Adatokat jelenit meg a szintérrél és dinamikatartomanyrol.

Allapot A kivetitén bekovetkezett hibakrol ad informaciokat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.
Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Event ID Megjelenik az alkalmazas hibanapléja. @ 100. oldal
Verzid Main Megjeleniti a kivetitd firmware verzidjat.
Video2

Alaphelyzet menu

Funkcio

Magyarazat

Lampa idejének null.

Visszaallitja a lampa 0sszesitett mikodési idejét 0 H értékre. Akkor allitsa vissza,
amikor kicseréli a lampat.

Memoria torlése

A Meméria 6sszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett bedllitasokra.

Lencsep. alaph. all.

Alaphelyzetbe dllitja a Lencsepoz. mentése funkcié hasznalataval elmentett

osszes beallitast.

Alaphelyzetbe mind

A Konfiguracié menu 6sszes elemét visszadllitja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi bedllithaté elemek nem dllnak vissza alapértékre: Meméria, Paneli-
gazitas, Szin homogenitas, Lampa lizemorai, Nyelv és Hal6zati beallitasok.
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Problémamegoldas

Jelzéfények leolvasasa

A kivetit6 allapotat leolvashatja a kezel6panelen 1évé villogé és vilagitéd , 9, § és & ikonokrdl.
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Az aladbbi tablazatbdl kiolvashaté a kivetitd dllapota, és a jelz6fények ltal jelzett problémak megoldasanak

maodja.

L1 Ajelzéfény allapota hiba/figyelmeztetés esetén

I :Vilagit | :Villog E :Karbantartott allapot [] :Ki

Jelz6fények Allapot

Megoldas

@ 8- § | Cseréljekialampat

g0

(kék)/(narancssar-
ga)

Ideje kicserélni a lampat. A lehetd leghamarabb cserélje ki a
[dmpat Ujra. @ 106. oldal

A lampa felrobbanhat, ha ebben az allapotban tovabb hasz-
nalja.

@ 8- § | Magas hém.figyelm.

g0

(kék)/(narancssar-
ga)

Folytathatja a vetitést. Ha a h6mérséklet Gjra tul magasra emel-
kedik, a kivetités automatikusan megall.

Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a
levegékifujo nyilas kozott legalabb 20 cm tavolsagot.

Ha a leveg6sz(iré eldugult, tisztitsa meg. @ 102. oldal
Gy6z6djon meg arrél, hogy nincs semmiféle akadaly a beme-
netet korlilvevé terlileten, és a hémérséklet nem tul magas a
bemenet koril. @ 119. oldal
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Jelz6fények Allapot Megoldas
=S| Belsd hiba A kivetitd elromlott.
Ay | Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
I D D a helyi markakereskedével vagy a legk6zelebbi Epson szerviz-
o kdézponttal. @ Epson projektor cimjegyzék lista
(kék)/(narancssar-
ga)

@ 8- § | Ventildtorhiba
H s/ 2
O [ [] | CEreckelohibe

(kék)/(narancssar-
ga)
@ 8- | | Mozisziré hibaja

@) I D D Auto-irisz hiba

(kék)/(narancssar-
ga)

@ -0- § | Tap hiba (Ballaszt)
@ L4

100
(kék)/(narancssar-
ga)

@ 0- § |Lédmpa-meghibaso- | Alampaval probléma van, vagy nem gyulladt ki.
O @ das

I D D e Huzza ki a tdpkabelt, és ellendrizze, hogy a ldmpa nincs-e meg-
sis Lampahiba repedve. @ 106. oldal

(kék)/(narancssar- Ha nincs megrepedve, szerelje vissza a lampat és kapcsolja be
ga) a tapfesziiltséget.

Ha aldmpa visszaszerelése nem oldotta meg a problémat, vagy
alampa meg van repedve, hiizza ki a tapkabelt a konnektorbal,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
legkozelebbi Epson szervizkdzponttal. @ Epson projektor cim-
jegyzék lista

® Gy6z6djon meg réla, hogy a lampa fedele rendesen be van
csukva.

® Ha aleveg6sz(ird eldugult, tisztitsa meg. @ 102. oldal

e Halegalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban
haszndlja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be
értékre. @ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 79. oldal
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Jelzéfények Allapot Megoldas
@ 8- § | Magashém.hiba | Abelss hémérséklet tul magas.
H N1/ ‘] A
© I D D (TdImelegedes) ® Alampaautomatikusan kikapcsol, és a kivetités ledll. Varjon kb.
AN Ot percet. Amikor a ventilator megallt, hizza ki a tapkabelt.

(kék)/(narancssar- e Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a
ga) levegékifjo nyilas kozott legalabb 20 cm tavolsagot.

® Ha aleveg6sziiré eldugult, tisztitsa meg. @ 102. oldal

® Gy6z6djon meg arrél, hogy nincs semmiféle akadaly a beme-
netet korlilvevé terlileten, és a hémérséklet nem tul magas a
bemenet koril. @ 119. oldal

® Ha az ismételt bekapcsolast kdvetden sem szlinik meg a prob-
[éma, hagyja abba a kivetitd hasznalatat, és hizza ki a tapcsat-
lakozot a konnektorbdl. Vegye fel a kapcsolatot a helyi marka-
keresked&vel vagy a legkdzelebbi Epson szervizkdzponttal.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

L1 Ajelzéfény éllapota normalis mikddés esetén

N2

[ :vilagit [ :Villog [] :Ki
Jelz6fények Allapot Megoldas
: - Készenléti dllapot Ha megnyomjaa (1) gombotatavvezérlénvagya |& gombot
© D a kezel6panelen, a kivetités rovid varakozas utan elindul.
() Bemelegedés folya- | A bemelegedésiidd kb. 30 masodperc.
(I) w matban A kivetité bemelegedése alatt a kikapcsolds mUivelete le van tilt-
[|
(kék) Lehutésfolyamatban | A kivetité hiitése alatt minden muvelet le van tiltva. A lehilés
befejezése utan a kivetit6 készenléti izemmaddba Iép. Ha a h(ités
soran barmilyen okbdél megszakad a tapkabel kapcsolata, varjon,
amig a lampa eléggé lehdil (koriilbellil 10 perc), csatlakoztassa
vissza a tapkabelt, majd nyomja meg a tavvezérld (1) vagy ke-
zel6panel gombjat.
, ) Kivetités folyamat- | A kivetité rendesen miikodik.
O I ban
(kék)
( N\
Ej ¢ Altaldnos makodési feltételek mellett a § és a & jelz6fények nem vilagitanak.
* Ha a Megvilagitas funkcié beallitasa Ki, normal mdikddési feltételek mellett az &sszes jelzé6fény ki van
kapcsolva. @ Részletes - Miikodés - Megvilagitas 79. oldal

Ha a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

| Ellenérizze, hogy mi a probléma

Nézze meg, hogy az alabbi tablazat nem emliti-e a problémat, és lapozza fel a probléma megoldasara
vonatkozé megfeleld oldalt.
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Probléma Oldal
A képekkel kapcsolatos Nincs kép. 91. oldal
problémak Akivetités nemindul el, a vetitési terlilet teljesen fekete, vagy a vetitési
terlilet teljesen kék.
A szamitégéprol kivetitett mozgd képek nincsenek kivetitve. 92. oldal
A "Nem tamogatott." liizenet jelenik meg 92. oldal
"Nincs jel" tizenet jelenik meg 92. oldal
A kép elmosddott vagy életlen. 93. oldal
Interferencia vagy torzulds latszik a képeken. 93. oldal
A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy csak egy része van kivetitve. | 93. oldal
A kép szinei nem helyesek. 94. oldal
A teljes kép bibor vagy z6ld arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-
fehérek, vagy a szinek fakok.”
Sotét a kép. 94. oldal
A kivetités automatikusan leall. 94. oldal
A kivetités megkezdésekor | A kivetité nem kapcsolhaté be. 95. oldal
felmeriilé problémak
A tavvezérlével kapcsola- | Az tavvezérlé nem mikodik. 95. oldal
tos problémak
A kezel6panellel kapcsola- | A kezel6panelen nem végezhetdk beallitasok. 96. oldal
tos problémak
Problémak a 3D funkcioval | A 3D vetités nem lehetséges. 96. oldal
HDMI kapcsolattal kapcso- | A HDMI csatlakozds nem mdakodik. 97. oldal
latos problémak Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszk6zok kdzott. | 97. oldal
WirelessHD eszkozzel kap- | A kdvetkezé lizenet jelenik meg: "Atvivé nem talalhato.” 97.oldal
csolatos problémak Nem lehet WirelessHD képeket vetiteni. 98. oldal
Zavar, torzitas vagy szakadozo kép jelenik meg WirelessHD-ben. 98. oldal
A kép bal vagy jobb oldalon |évé felének vetitése megszakad, vagy a | 99. oldal
kép duplan jelenik meg.
Halozati problémak A hélézat nem érhetd el vezeték nélkili LAN halézaton keresztiil. 99. oldal
Haldzati vetités kozben a kép statikus. 99. oldal

*Mivel a szinek reprodukcioja eltéré a kiilénb6z6 monitorok és a szamitégépes LCD-képernydk kozott, a kivetitd
altal vetitett képen és a monitoron megjelend szinarnyalatok eltérhetnek, ez azonban nem hiba.

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellen6rzés Megoldas
Be van bekapcsolva a kivetit6? Nyomja mega (1) gombot a tavvezérlén vagya |© gombot a
kezel6panelen.
Be van dugva a tédpkabel? Csatlakoztassa a tapkabelt.
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Ellen6rzés

Megoldas

Sotétek a visszajelz6k?

Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a kivetité tapkabelét.
Gy6z8djon meg réla, hogy a bekapcsoldégomb a csatlakozast ko-
vetéen energiaval latja el a kivetit6t.

Kap a késziilék képjelet?

Ellendrizze, hogy a csatlakoztatott eszkdz be van kapcsolva.
Amennyiben a Konfiguracié menii Uzenet részének a beéllitasa
Be, akkor a képjelre vonatkozé lizenetek megjelennek.@®@ Rész-
letes - Kijelzé - Uzenet 79. oldal

Helyesek a Konfiguracié meni bedllitasai?

Allitsa alaphelyzetbe az 8sszes bedllitast. @ Alaphelyzet - Alap-
helyzetbe mind 87. oldal

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

Akkor jott |étre a kapcsolat, mikor a kivetité
vagy a szamitégép mar be volt kapcsolva?

Ha a csatlakoztatds el6tt mar be van kapcsolva az dramellatas,
akkor elképzelhetd, hogy nem mikodik az Fn funkcidbillentyd,
amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsol-
ja ki a szamitégépet és a kivetitét, majd kapcsolja vissza mind-
kettét.

A mozgdképek nincsenek megjelenitve

Ellen6rzés

Megoldas

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A szamitdgép képjele kiilsé kimenetre és egy-
ben az LCD monitorra is van allitva?

A szamitdgép mszaki jellemz6itél fliggben lehet, hogy ha a
képjel a kiils6 kimenetre és egyben az LCD monitorra is van al-
litva, a mozgdképek nem jelennek meg.

Allitsa at ugy, hogy a képjel csak a kiilsé kimenetre menjen.

A szamitdgép miszaki jellemzdi a szamitégéphez mellékelt do-
kumentaciodban taldlhatok.

A "Nem tamogatott." (izenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjel frekvenciaja és felbontdsa megfelel
az adott modnak?

Ellenérizze a kapott képjelet a Konfiguracié meni Felbontas ré-
szében, és ellendrizze, hogy megfelel a kivetitd felbontasanak.
@ Informacio - Kivetitoé adatai 87. oldal

@ 115. oldal

"Nincs jel" Gizenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 19. oldal

A megfelel6 képbemeneti port van kivalaszt-
va?

A tavvezérlé forras gombjaival vagy a vezérl6panel @ gomb-
javal valtoztassa meg a képet. @ 26. oldal

Be van bekapcsolva a csatlakoztatott eszkoz?

Kapcsolja be az eszkozt.
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Ellen6rzés

Megoldas

(Csakszamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Allitsa 4t ugy, hogy a képjel a kiilsé kimenetre menjen, ne csak a
szamitégép LCD monitorjara. Ha bizonyos modellek esetén a
képjelet a készulléken kivilre vezetik, azok nem jelennek meg az
LCD monitoron.

A szamit6gép muszaki jellemzdi a szamitdgéphez mellékelt do-
kumentdcidban taldlhaték.

Ha a csatlakoztatas elétt bekapcsolja a kivetité vagy a szamito-
gép dramellatasat, akkor lehet, hogy nem mukodik az Fn (Funk-
cié) gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kime-
netre. Kapcsolja ki a szamitégépet és a kivetitdt, majd kapcsolja
vissza mindkettét.

A kép elmosddott vagy életlen

Ellen6rzés

Megoldas

Be van allitva a fokusz?

Szabdlyozza a fékuszt. @ 29. oldal

A kivetité megfelel6 tavolsagra van a veti-
téernydtol?

Ellenérizze az ajanlott vetitési tartomanyt. @ 16. oldal

Kondenzacid alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kérnyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg
helyre, vagy ha a kdrnyezeti h6mérséklet hirtelen megvaltozik,
akkor kondenzacié alakulhatkialencsefellletén, és ettél a képek
elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt kb. egy éraval allitsa fel
a kivetit6t az adott helyiségben. Ha a kivetité nedves a konden-
zacioétol, kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és hagyja
igy egy ideig.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6éen van-e csatlakoztatva. @ 19. oldal

Hasznal hosszabbito kabelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja
elektromos interferencia.

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A Szinkron és Savtartas bedllitas helyes?

A kivetit6é automatikus beallitasi funkcidkat hasznal a vetités op-
timalis allapotanak az eléréséhez. A jeltél fliggden azonban le-
het, hogy egyes bedllitdsok az 6nkorrekcidk végrehajtasa ellen-
ére helytelenek. Azilyen esetben dllitsa be a Savtartas és Szink-
ron bedllitdsokat a Konfiguracié meniiben. @ Jel - Savtartas/
Szinkron 75. oldal

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 115. oldal

A kép egy része le van vagva (tul nagy) vagy kicsi

Ellen6rzés

Megoldas

A megfelel6 Képarany érték van kivalasztva?

Valassza ki a képarany modot a bemeneti jel szerint a Konfigu-
racio meni Képarany bedllitdsanal. @ Jel - Képarany 75. oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

Megfeleléen van beallitva a kép Pozicié be-
allitasa?

Modositsa a Pozicié bedllitast a Konfiguraciéo meniibél. @ Jel -
Pozicié 75. oldal

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 115. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a kivetitéshez szlikséges 6sszes kabel megfe-
lel6en van csatlakoztatva.«@ 19. oldal

PC-port hasznélata esetén gy6z6djon meg arrél, hogy a csatla-
koz6 a kdbel portjaval azonos szinu. @ 20. oldal

Megfeleléen van bedllitva a kontraszt?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniibél.
@ Kép - Kontraszt 73. oldal

A szinmédositas megfelel6?

Médositsa az Specialis beallitast a Konfiguracié menibal.
@ Kép - Specialis 73. oldal

(Csak video eszkoz képének a kivetitése ese-
tén)

Aszintelitettség ésazarnyalat beallitdsameg-
felel?

Médositsa a Szintelitettség és a Arnyalat beallitasat a Konfigu-
racié meniiben. @ Kép - Szintelitettség/Arnyalat 73. oldal

Sotét a kép

Ellen6rzés

Megoldas

A kép fényerejének bedllitdsa megfelel6?

Médositsa a Fényero beallitast a Konfiguracio menibél.
@ Kép - Fényero 73.oldal

Megfelel6en van beallitva a kontraszt?

Médositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié menibdl.
@ Kép - Kontraszt 73. oldal

Ideje kicserélni a ldampat?

Amikor mar csaknem ideje kicserélni a [dmpat, a kép sotétebb
lesz, a szinmindség pedig gyenglil. Ha ez bekdvetkezik, cserélje
a lampat vj lampara. @ 106. oldal

A kivetités automatikusan leall

Ellen6rzés

Megoldas

A Alvé maéd engedélyezve van?

Ha eltelika beallitottidd, ésabemenetrél nem érkezik jel,alampa
automatikusan kikapcsol, és a kivetité készenléti médba I1ép. A
kivetitd visszatér a készenléti llapotbdl, ha megnyomjaa (1)
gombot a tavvezérldén vagy a W gombot a kivetité kezelbpa-
neljén. Ha azt szeretné, hogy az Alvé méd le legyen tiltva, mé-
dositsa a bedllitast Ki értékre. @™ Részletes - Miikodés - Alvé
mad 79. oldal
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A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetité nem kapcsolhato be

Ellen6rzés

Megoldas

Be van bekapcsolva az daramellatas?

Nyomja mega (1) gombot a tavvezérlén vagy a @ gombota
kezel6panelen.

A Gyermekzar bedllitas értéke Be?

Ha a Gyermekzar bedllitds Be értékre van éllitva a Konfigura-
ci6 menuben, tartsa lenyomva a vezérlépanel @ gombjat kor-

Ulbeltl harom mésodpercig, vagy végezze a mlveleteket a tav-
vezérlével.«@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermek-
zar 77.oldal

Ajelzéfények kigyulladnak és elalszanak, ami-
kor megérinti a tapkabelt?

Kapcsolja ki a kivetitét, majd hizza ki, és csatlakoztassa Ujra a
kivetit6 tapkabelét. Ha a hiba tovabbra is fennall, hagyja abba a
kivetité hasznalatat, huzza ki a tdpcsatlakozét a fali aljzatbél, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a kivetité
legkozelebbi informacids kozpontjaval. @ Epson projektor cim-
jegyzék lista

Helyesen telepitette a lAmpdkat és a [dmpa-
fedelet?

Ha ldampa vagy a ldmpafedél telepitése helytelen, a kivetitét nem
lehet bekapcsolni. Ellenérizze a telepités helyességét.
@ 106. oldal

A tavvezérldvel kapcsolatos problémak

Az tavvezérlé nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A tavvezérlé fénykibocsatd része a kivetitd
tavvevdjére irdnyul mikodtetés kozben?

Irdnyitsa a tdvvezérl6t a tavoli vevokésziilék felé. Ellendrizze a
vetitési tartomanyt is. @ 24. oldal

A tavvezérlo tul messze van a kivetitotol?

Ellenérizze a mlkddési tartomanyt. @ 24, oldal

Vilagit kdzvetlen napfény vagy fénycsébdél
szarmazo erds fény a tavoli vevékészilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitSt, ahol nem vilagit er6s fény a tavoli
vevOkésziilékre.

Lemeriltek azelemek, vagy megfelel6en van-
nak behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek,
vagy sziikség esetén cserélje ki azokat Ujakra. @ 23. oldal

A tavvezérlé a WirelessHD Transmitter felé
iranyul, mik6zben megnyomja a WirelessHD
Transmitter vezérl6gombot? (csak az EH-
TW9400W/EH-TW8400W)

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérld WirelessHD Transmitter vezér-
I6gombjanak hasznélata soran a tavvezérlé a WirelessHD Trans-
mitter iranyaba mutasson. @ 58. oldal
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A kezel6panellel kapcsolatos problémak

A kezel6panelen nem végezheték beallitasok

Ellen6rzés

Megoldas

A Vezérlés zarolasa Teljes zarolas vagy
Részleges zarolas értékre van allitva?

Ha a Vezérlés zarolasa Teljes zarolas értékre van allitva a Kon-
figuracio meniben, a kezel6panelen az 6sszes gombmo(ivelet le
van tiltva. Ha a Részleges zarolas van beallitva, kizarélag a ke-

zel6panelen 1évé gomb all rendelkezésre. A mlveleteket a
tavvezérlbvel végezze. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Ve-
zérlés zarolasa 77. oldal

Problémak a 3D funkcidval

A 3D vetités nem lehetséges

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva a 3D-szemiiveg?

Kapcsolja be a 3D-szemiiveget.

Teljesen fel van toltve a 3D-szemiiveg?

Toltse fel a 3D-szemiiveget.

3D képet vetit ki?

Ha a kivetit6 2D képet vetit, vagy a kivetiténél olyan hiba lép fel,
amely megakadalyozza a 3D kép kivetitését, nem nézhet 3D ké-
peket akkor sem, ha viseli a 3D-szemiiveget.

A bemend kép 3D?

Ellendrizze, hogy a bemend kép 3D-kompatibilis.
Mivel a legtbb televizids sugarzas nem tartalmazza a 3D for-
matum jeleit, a 3D vételét manualisan kell beallitani.

A 3D kijelzo 2D értékre van allitva?

Ha a 3D kijelz6 2D értékre van dllitva a Konfiguracié mentben,
a kivetité nem valt automatikusan 3D-modba, akkor sem, ha a
bemenet egy 3D-s kép. Allitsa a 3D kijelzd beallitast vagy 3D
vagy Automatikus értékre. @ Jel - 3D beallitas - 3D kijel-

26 75. oldal

A 3D formatum helyesen van beallitva?

Ha az AV-eszkdz 3D formatuma és a kivetité 3D formatum be-
allitdsa nem azonos, lehet, hogy a kép egy része nem lesz meg-
jelenitve. Ellendrizze, hogy a kivetité 3D formatum beallitasa
megfelel az AV-késziiléken beallitott 3D formatumnak. @ Jel -
3D beallitas - 3D formatum 75. oldal

A 3D formatum mddositasakor allitsa a 3D kijelzo beallitast
3D értékre, majd nyomja meg a gombot.

A vételi tartomdnyon beliilrél nézi a képet?

Ha a kivetit6 és a 3D-szemiiveg kozotti tdvolsdg meghaladjaa 10
métert, a csatlakozas megszakad. Vigye kdzelebb a 3D-szem-
veget a kivetit6hoz.

Helyesen hajtotta végre a parositast?

Tekintse meg a 3D-szemliveghez mellékelt hasznalati utmuta-
tot, és végezze el a parositast.

Vannak a kdzelben olyan eszk6zdk, amelyek
zavarhatjak a rddiéhullamokat?

Ha egyidejlileg mas, az adott frekvenciasavot (2,4 GHz) hasznalo
berendezéseket, példaul Bluetooth kommunikacios eszkozoket,
vezeték nélkili LAN halézatot (IEEE802.11b/g) vagy mikrohulla-
mu sitét is hasznal, a radidhulldmok zavart okozhatnak, a kép
megszakadhat, vagy a kommunikacié meghiusulhat. Ne hasz-
nalja a kivetit6t az ilyen eszk6z6k kozelében.
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HDMI kapcsolattal kapcsolatos problémak

A HDMI csatlakozas nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A HDMI szabvanyoknak megfelelé kabelt
hasznal?

A mukodtetés nem lehetséges a HDMI szabvanynak nem meg-
felel6 kabellel.

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI CEC szabva-
nyoknak, nem mukddtethet6 akkor sem, ha a HDMI porthoz
csatlakoztatja. Tovabbi tudnivaldk a csatlakoztatott eszk6zhoz
mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashatok.
Nyomja meg a gombot, majd gy6z6djon meg réla, hogy
az eszkoz elérhetd a Eszkozcsatlakozasok listan. @ 62. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a HDMI csatlakozas hasznalatdhoz sziikséges
Osszes kadbel megfeleléen van csatlakoztatva. @ 61. oldal

Be van kapcsolva az erésité vagy a DVD fel-
jatszo stb. aramellatasa?

Helyezze az 6sszes eszkozt készenléti izemmddba. Tovabbi tud-
nivaldk a csatlakoztatott eszkdzh6z mellékelt utmutatéban és
egyéb anyagokban olvashatoék.

Ha hangszérot stb. csatlakoztatott, allitsa be a csatlakoztatott
berendezést a PCM kimenethez.

Uj eszkdzt csatlakoztatott, vagy megvaltozott
a kapcsolat?

Ha egy csatlakoztatott eszkdz CEC funkcidjat Ujra be kell llitani,
példaul ha Uj eszkozt csatlakoztat vagy megvaltozik a kapcsolat,
Ujra kell inditania az eszkozt.

Sok multimédias lejatszé van csatlakoztatva?

Egyidejlileg akar 3 HDMI CEC szabvénynak megfelel6 multimé-
dias lejatszot is csatlakoztathat.

Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszk6zok kdzott

Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatott eszkz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI szabvanyo-
knak, eznincs megjelenitve. Tovabbitudnivaldk a csatlakoztatott
eszk6zhoz mellékelt utmutatdban és egyéb anyagokban olvas-
hatok.

WirelessHD-eszkozokkel kapcsolatos problémak (csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W)

A kévetkezd lizenet jelenik meg: "Atvivé nem talalhaté."

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva a WirelessHD Transmitter
oldalan taldlhaté kapcsolé?

Ellenérizze a WirelessHD Transmitter On/Standby jelzéfényét. Ha
nincs tapellatas, gy6z6djon meg réla, hogy az AC-adapter csat-
lakozéja megfeleléen csatlakoztatva van, majd kapcsolja be a
tapellatas kapcsolojat.

A jel fogadasaig eltelhet egy kis id6.
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Nem lehet WirelessHD képeket vetiteni

Ellen6rzés

Megoldas

A mellékelt WirelessHD Transmitter eszkdzt
csatlakoztatd kabel megfelel a HDMI szabva-
nyoknak?

Ha a kabel nem felel meg a HDMI szabvanynak, a m(ikodtetés
nem lehetséges.

A WirelessHD beallitas értéke Ki?

Ha a Konfiguracié meni WirelessHD beallitasa Ki, a WirelessHD
bemeneti képjel kivetitése nem lehetséges. Allitsa be a Wire-
lessHD bedllitast Be értékre és nyomja meg a(z) gom-
bot.«@ Beallitasok - WirelessHD - WirelessHD 77. oldal

A jelek a WirelessHD hatokorén belilrél van-
nak sugarozva?

Ellenérizze a tartoméanyt, amelyen belil a WirelessHD ad6-vevd
kommunikalni képes, és nézze a képet a helyes tartomanyon be-
[Ul. @ 57.oldal

Be van kapcsolva a mellékelt WirelessHD
Transmitter oldalan talalhaté kapcsol6?

Ellenérizze a WirelessHD Transmitter On/Standby jelzéfényét. Ha
nincs tapellatas, gy6z6djon meg réla, hogy az AC-adapter csat-
lakozéja megfeleléen csatlakoztatva van, majd kapcsolja be a
tapellatas kapcsolgjat.

A mellékelt WirelessHD Transmitter késziilék
WirelessHD jelzéfénye nem vilagit?

A WirelessHD nem kommunikal a kivetitével. Ellenérizze a tarto-
manyt, amelyen beltl a WirelessHD ad6-vevd kommunikalni ké-
pes, és dllitsa fel az eszkdzt a helyes tartomanyon beldl.

A mellékelt WirelessHD Transmitter késztlék
Link jelzé6fénye nem vilagit?

A WirelessHD Transmitter készlilékhez csatlakoztatott AV-esz-
kdzb6l nem érkezik jel. Ellenérizze, hogy az AV-eszkdzbdl és a
WirelessHD Transmitter késziilékbél vezet6 kabelek megfelel6-
en csatlakoztatva vannak.

A kivetit6 és a WirelessHD Transmitter a he-
lyes iranyban all?

A kivetit6t és a WirelessHD Transmitter késziiléket allitsa fel igy,
hogy azok egymas felé iranyuljanak.

Zavar, torzitas vagy szakadozo kép jelenik meg WirelessHD-ben

Ellen6rzés

Megoldas

A jelek a WirelessHD hatékorén belilrél van-
nak sugarozva?

Ellenérizze a tartoméanyt, amelyen beliil a WirelessHD ad6-vevd
kommunikalni képes, és nézze a képet a helyes tartomanyon be-
lGl. @ 57. oldal

Van valami akadaly a WirelessHD Transmit-
ter és a kivetit6 kozott?

A WirelessHD sz(ik nyaldbu elektroméagneses hullammal kom-
munikal, ezért ha személyek vagy targyak akadalyozzak a kom-
munikacié Utvonalat, az ronthatja a képet. Gy6z6djon meg réla,
hogy a WirelessHD Transmitter és a kivetit6é k6zott nincs akadaly,
és a kivetit6é a WirelessHD adéjanak a hatokorén belll helyezke-
dik el. @ 57.oldal

Tul gyenge a vétel?

Ha az adatatvitel nem elég erés, a kommunikacié akadozhat.
Az ado felallitdsa utan ellenérizze a Vide6 vétel értéket, mivel az
adatatvitel er6ssége néha a WirelessHD Transmitter athelyezé-
sével vagy elforditasaval is ndvelhets. @™ Beallitasok - Wire-
lessHD - Videé vétel 77.oldal

Az adatatvitel akadozhat, vagy az er6ssége eltérhet a kdrnyezet-
télfliggden.Figyelje a Videod vétel értékét, és allitsaavevétolyan
helyre, ahol a megjelenitett szdm stabil marad.«@™ Beallitasok -
WirelessHD - Video vétel 77.oldal
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A kép bal vagy jobb oldalon Iévé felének vetitése megszakad, vagy a kép duplan jelenik meg.

Ellen6rzés

Megoldas

Tul gyenge a vétel?

Az adé feldllitdsa utan ellendrizze a Video vétel értéket, mivel az
adatatvitel er6ssége néha a WirelessHD Transmitter athelyezé-
sével vagy elforditasaval is ndvelhets. @ Beallitasok - Wire-
lessHD - Vided vétel 77.oldal

Halozati problémak

A halézat nem érhetd el vezeték nélkili LAN halézaton keresztdl

Ellen6rzés

Megoldas

A Vez. nélkiili LAN tap Ki értékre van allitva?

Allitsa a Vez. nélkiili LAN tap beallitast Be értékre a Konfigura-
cié menuben. Ha Be értékre van allitva, allitsa a Vez. nélkiili LAN
tap beallitast Ki értékre, majd allitsa Ujra Be értékre. @ Halo-
zat - Vez. nélkiili LAN tap 83.oldal

Helyes a jelsz6?

Vegye figyelembe, hogy a jelszé6 megkilonbdzteti a kis- és nagy-
betliket; a kis- és nagybet(ik kiilénb6zd karakterekként vannak
kezelve. Ha elfelejtette a jelszavat, allitson be egy Ujat. @ Halo-
zat - Haldzati konfiguracidhoz - Biztonsag - Jelsz6 85. oldal

Ellendrizte az eseményazonositot?

Ellendrizze az eseményazonosité szamat, és hajtsa végre azalab-
bilépéseket. @ Informacié - Kivetit6 adatai - Eseményazono-
sité 87. oldal

@ 100. oldal

Az Epson iProjection beallitasai nem médosithatok a taviranyité funkcidival.

Ellen6rzés

Megoldas

Be van bekapcsolva a csatlakoztatott hal6zati
eszkoz?

Amennyiben a kivetit6t a Készenléti iizemmoéd a Kommuni-
kacid be pozicidba dllitotta, ellenérizze, hogy a csatlakoztatott
halézati eszkdznek megfelelé-e a tapellatasa. A halozati eszkodz
bekapcsoldsat kovetden prébalja meg Ujra elinditani a kivetitét.
@ Részletes-Készenléti izemmadd 79. oldal

Halbzati vetités kozben a kép statikus

Ellen6rzés

Megoldas

Akadalyok vannak a hozzaférési pont és a
csatlakoztatott készulék kozott?

Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzéférési pont, a
mobilkésziilék, a szamitdgép és a kivetité kdzott, és valtoztassa
meg a helyzetiiket, hogy kedvez6bb legyen a kommunikacio.

A hozzaférési pont és a csatlakoztatott készl-
|ék tul nagy tavolsagra van egymastol?

Gy6z8djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont, a mobilkésziilék,
a szamitégép és a kivetitd nincs tul messze egymastél. Mozgassa
O6ket egymashoz kdzelebb, majd prébaljon ujbdl csatlakozni.

Van a kozelben Bluetooth-késziilék vagy mik-
rohulldmu siit6?

Ha avezeték nélkilikapcsolat tullassu, vagy a kivetitett kép zajos,
ellendrizze, hogy nem okoz-e interferenciat mas készuilék (pl. egy
Bluetooth-eszkdz vagy mikrohulldmu siit6). Mozgassa egymas-
tol tadvolabb a zavart okoz6 eszkdzdket, vagy novelje a vezeték

nélkili savszélességet.
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Ellen6rzés

Megoldas

Tul sok készulék van csatlakoztatva?

Csokkentse a csatlakoztatott eszk6zok szamat, ha a kapcsolat
sebessége romlik.

Eseményazonosité ismertetése

Ellendrizze az eseményazonositét, és oldja meg a problémat az alabbi médon. Ha a problémat nem tudja
megsziintetni, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a legkdzelebbi Epson
szervizkdzponttal.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Event ID Ok Megoldas
0022 A halézati kommunikacié instabil. Ellenérizze a hal6zat kommunikacios allapotat,
0027 és egy kis id6 elteltével kapcsolédjon ujra.
0028
0029
0030
0031
0035
0434
0481
0482
0485
0432 Nem sikerilt elinditani a halézati szoftvert. Inditsa Ujra a kivetitét.
0435
0433 Egy tovabbitott kép nem reprodukalhaté. Inditsa Ujra a haldzati szoftvert.
0484 A szamitégéppel valé kommunikaciék meg-
szakadtak.
04FE A haldzati szoftver varatlanul leallt. Ellendrizze a halozati kommunikaciok allapo-
tat. Varjon egy kis ideig, és prébaljon meg ujbdl
kapcsolédni.
0479 Rendszerhiba lépett fel a kivetitében. Inditsa Ujra a kivetitét.
04FF
0891 Nem taldlhat6 ugyanaz az SSID hozzaférési Allitsa be a szamitogépet, a hozzaférési pontot
pont. és a kivetit6t ugyanarra az SSID értékre.
0892 A WPA és WPA2 hitelesités tipusa nem egyezik. | Ellendrizze, hogy megfeleléen van-e bedllitvaa
vezeték nélkiili helyi halézat biztonsaga.
0894 A kommunikaciok megszakadtak, mert rossz | Kérje meg a halézati rendszergazdat, hogy el-
hozzéférési ponthoz jott [étre egy kapcsolat. | lendrizze ezt, és kdvesse az utasitasokat.
0898 A DHCP beszerzése nem sikerdlt. Ellenérizze, megfelel-e a DHCP szerver miiko-

dése. Amennyiben nem hasznalja a DHCP be-
allitast, akkor kapcsolja ki a DHCP funkci-
ot. @ Halozat - Halozati konfiguraciohoz -
Vez.nélk.LAN-IP beallitasok - DHCP 83.oldal
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Event ID Ok Megoldas
0020 Egyéb kapcsolédasi hibak Ha a kivetitd, illetve a halézati szoftver Ujrain-
0026 ditdsa nem oldja meg a probléméat, vegye fel a
0032 kapcsolatot a helyi markakeresked&vel vagy az
0036 Epson kivetitd cimjegyzék-listdban talalhatd
0037 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cim-
0038 jegyzék lista
0899
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Karbantartas

A részek tisztitasa

Meg kell tisztitania a kivetitdt, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek minésége romlani kezd.

A Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazé szordkat a szennyezddés vagy por eltavolitasara a kivetitd
lencséjérdl, levegbszirdjérdl, stb. A kivetitd a ldmpa magas belsé hdmérséklete miatt langra lobbanhat. A
lencsére és alevegdsz(irére tapadt szennyez6dést és port porszivo vagy kézilégfuvé segitségével tavolitsa
el.

. J

1 Alevegész(ird tisztitasa

Tisztitsa meg a leveg6szirét, ha felhalmozodik benne a por, vagy megjelenik az alabbi Gzenet.
"A kivetito talmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szell6zonyilasokat, és tisztitsa meg
vagy cserélje ki a légsziirot."

~N

Figyelem

¢ Ha a por felhalmozdédik a levegdszirében, a kivetitd belsé hdmérséklete megemelkedhet, ami miikodési
problémakat okozhat, és leréviditheti az optika élettartamat. Azt tanacsoljuk, hogy a leveg6sz(irét legalabb
haromhavonta tisztitsa meg. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja, tisztitsa még
gyakrabban.

* Ne 6blitse vizzel a leveg6szlirét. Ne hasznaljon mosé- vagy oldészereket.

e Aleveg6sz(ir6t 6vatosan kefélje le.Ha tul er6s mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a szennyez&dés a sz(irébe
dorzsolédhet, és tobbé nem tavolithato el.

¢ Ne haszndljon s(ritettlevegés portalanitot. Gyulékony anyagok maradhatnak a tisztitasi feltleten, és por
kerlilhet a precizids alkatrészekbe.

& J
u A tavvezérld © gombjanak vagy a E Tavolitsa el a légszird fedelét.
kezel6panel gombjanak Dugja ujjat a légsz(iré fedelén 1évé

megnyomasaval kapcsolja ki a nyilasba, és tavolitsa el a lencse oldalardl.
berendezést, és huzza ki a tapkabelt.
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E Vegye ki a légszlirét.

Fogja meg a légsz(rd kozepén [évé
gombot, majd huzza ki.

n Tartsa a légsz(rét lapjaval lefelé, majd
4-szer vagy 5-szor lekoppintva
tavolitsa el a port.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a
mUveletet ismét.

Figyelem

Ha a Iégsz(r6t tul erésen ti meg, akkor
az eltorhet vagy eldeformalédhat, igy
hasznalhatatlanna valhat.

. J

| Af6egyséq tisztitasa

E A légszlirében bent maradé
szennyez6dést porszivoval
tavolithatja el.

E Szerelje be a légsz(irét.

Fogja meg a légsz(ird kozepén lévé
gombot, majd helyezze be ferde irdnyban.

Helyezze fel a 1égsz(ir6 fedelét.

El&szor a kiilsé oldalon, majd a lencse
oldalan lévé flleket rogzitse.

Tisztitas el6tt hizza ki a toltéadaptert a fali csatlakozébol.

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetité felliletét.

Ha nagyon koszos, jél kicsavart nedves ruhadarabbal tisztitsa meg, majd egy szarazzal tordlje at.
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Figyelem

A kivetit6 fellletének megtisztitasdra ne hasznaljon konyhai mosogatészert, illékony anyagokat, példaul
fényez6t, benzint vagy higitét. A kiilsé burkolat minésége megvaltozhat vagy a festék lepattoghat.

1 Alencse tisztitasa

Tisztitas el6tt huzza ki a toltéadaptert a fali csatlakozobal.

A lencse zarszerkezetének kézzel torténd megnyitdsa utan dvatosan tordlje le a lencsén [évé piszkot
lencsetisztitd kendével vagy hasonléval.

Tisztitas utadn zarja le a lencsezérat.

Figyelem

e Alencsét ne dorzsolje durva anyaggal, és ne banjon vele tulsdgosan durvan, mert kdnnyen megsériilhet.
¢ Ne hasznaljon sUritettleveg6s portalanitét. Gyulékony anyagok maradhatnak a tisztitasi feliileten, és por
kertilhet a precizids alkatrészekbe.

Fogyoeszkozok csereintervalluma

L1 Aleveg6sz(ird cseréjének a gyakorisaga

® Ha az lUzenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a leveg&sziirt. @ 102. oldal

I 1 Aldmpa cseréjének a gyakorisaga

¢ Az aldbbi uzenet jelenik meg, amikor elindul a kivetités:
"ldeje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetité-viszontelad6t vagy latogassa meg a
www.epson.com weboldalt."

¢ Akivetitett kép sotétebbé vélik vagy mindsége romlani kezd.

4 2\
o A bedllitas szerint a lAmpa cseréjére figyelmeztet6 lizenet a kezdeti fényerd és a kivetitett képek
éj minéségének fenntartasa érdekében 3400 éra elteltével jelenik meg. Az (izenet megjelenitési ideje a

haszndlat koriilményeitél, példaul a szines izemmad bedllitasatdl stb. fliggden valtozik.
Ha a ldmpa élettartamanak letelte utan tovabb haszndlja a ldmpét, a lampa felrobbandsanak veszélye
megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet, a leheté leghamarabb cserélje
ki a ldmpdat, még akkor is, ha tovabbra is mikodik.

e Aldmpa tulajdonsagaitél és a hasznalat médjatol fliggéen a lampa elsotétiilhet vagy
mukodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztetd lizenet megjelenése elétt. Sziikség esetére mindig
tartson készenlétben egy csereldmpa egységet.
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A Fogyodeszkozok Cseréje

L1 Aleveg6sziir cseréje

A helyi rendeleteknek megfelel6en dobja ki a leveg8sziir6t.

o Sz(irbkeret: polipropilén
e Sz(ird: polipropilén

n A tavvezérld © gombjanak vagy a
kezelépanel |®] gombjanak
megnyomasaval kapcsolja ki a
berendezést, és huzza ki a tapkabelt.

E Szerelje le a leveg6sziird fedelét.

Dugja ujjat a l1égsz(iré fedelén l1évé
nyilasba, és tavolitsa el a lencse oldalarél.

E Szerelje ki a régi levegész(irét.

Fogja meg a légsz(ird kbzepén lévd
gombot, majd huzza ki.

P

y |
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n Helyezze be az Uj levegész(irét.

Fogja meg a |égsziir6 kdzepén l1évd
gombot, majd helyezze be ferde irdnyban.

E Helyezze fel a 1égsz(ir6 fedelét.

El6szor a kiilsé oldalon, majd a lencse
oldaldn l1évé fiileket rogzitse.
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| Aldmpa cseréje

A Figyelmeztetés

Ha azért kell kicserélnie a ldmpat, mert mar nem vilagit, akkor lehetséges, hogy a lampa eltort. Ha a
mennyezetre fliggesztett kivetitében cseréli a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldampa eltort,
ezért alampatakaro levételekor 6vatosan jarjon el. A takaré kinyitasa soran aproé tivegszilankok hullhatnak
ki. Ha a szemébe vagy a szajaba hull a szilank, azonnal forduljon orvoshoz.

. J

A Vigyazat

o Akivetit6 lekapcsoldsa utan ne érintse meg azonnal a lAmpat, mivel az még forré. A lampa takardjanak a
leszerelése eldtt varja meg, amig a ldampa kell6 mértékben lehdil. Ellenkezé esetben megégetheti.

¢ Eredeti Epson lampa hasznalatat tanacsoljuk. Nem eredeti [ldmpak haszndlata esetén romolhat a kivetités
mindsége és a biztonsag.
Lehet, hogy az Epson jétallasa nem terjed ki a nem eredeti ldmpak hasznélata altal okozott karokra vagy
hibakra.

n A tavvezérld © gombjanak vagy a n Lazitsa meg a ldmpa két
kezelépanel |®] gombjanak régzitécsavarjat.

megnyomasaval kapcsolja ki a
berendezést, és huzza ki a tapkabelt.

E Lazitsa meg a lampatakaré
rogzitécsavarjat.

E Tavolitsa el a régi lampat.

Emelje fel a ldmpa fogantyujat, majd hizza
egyenesen felfelé.

E Tavolitsa el a [Ampa takarojat.

Csusztassa a lampatakarot egyenesen
eldre, és tavolitsa el.
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E Szerelje be az Uj lampit.

Helyezze be aldmpét a megfelel$ irdnyban,
majd hajtsa le a fogantyut.

E Tegye vissza a lampa burkolatét.

CsuUsztassa vissza a fedelet a helyére.

n Szoritsa meg a lampatakaro rogzitd
csavarjat.

(&

4 2\
A Figyelmeztetés
Ne szerelje szét vagy alakitsa at a ldmpat. Ha atalakitott vagy szétszerelt ldmpat helyez be a kivetitébe és
hasznalja azt, tlizet, aramutést vagy balesetet okozhat.
(. J
4 2\
A Vigyazat
 Ugyeljen alampa és a lampatakaré biztonsagos felszerelésére. Ha nincsenek megfeleléen beszerelve, a
késziilék nem kapcsolodik be.
¢ Aldmpa higanyt (Hg) tartalmaz. A hasznalt lampékat a fénycsovek Ujrahasznositasara vonatkozé helyi
torvényeknek és eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.
J

1 Ladmpa idejének a kinullazésa

A lampa kicserélése utan mindig nullazza ki a lampa Gzemoriit.

A kivetit6 rogziti, hogy mennyi ideig mikodtették a lampat, és lizenettel és visszajelzéssel értesiti a

felhasznaldt a lampa kicserélésének idejérdl.

E Nyomja meg a gombot.

Megjelenik a Konfiguracié men.
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E Vélassza a Alaphelyzet - Limpa n A (9C) gombok hasznalataval
idejének null. elemet. valassza ki a Igen elemet, majd a
Megjelenik a visszaallitast meger6sitd gomb megnyomasaval hajtsa végre a
uzenet. mdveletet.
Lampa idejének null. A ldampa tzemideje kinullazédik.

Memdria torlése
Lencsep. alaph. all. . e
Alaphelyzetbe mind [Lampa idejének null.]

Biztosan meg akarja valtoztatni ezt a beallitast?

Alaphelyzet [Visszalepes CDKivalasztas @MMVegrehajtas EEMKilepes

BEAVisszalépés KdKivalasztas EMmBevitel EEmKilépés
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Paneligazitas

Beallitja az LCD képernyé képpontjainak a szineltolasat. A képpontokat vizszintesen és fliggblegesen 0,125
képpontos Iépésekben lehet dllitani +3 képpont tartomanyban.

i

kivetitésre.

e A képmindség LCD igazitas utan esetleg romolhat.
o Azon képpontokhoz tartozé képek, melyek a kivetitett képernyd szélein kiviil esnek, nem keriilnek

n Vetités kdzben nyomja meg a /venu\
gombot, majd valassza a Kijelzo
elemet a Részletes mend alatt.
E Valassza ki a Paneligazitas elemet,
majd nyomja meg az gombot.

[Kijelzo]
Meniipozicio
Uzenet
Kijelzd hattere
Indulé képernyd

Készenl. megerosit.
Modellnév
Paneligazitas...
Szin homogenitas...

Részletes

EAVisszalépés KKivalasztas EM@Bevitel EmKilépés

E Engedélyezze a Paneligazitas
funkciot.

[Paneligazitds]
Szin kivalasztasa R
Minta szine R/G/B
Igazitas inditasa
Memdria...

Részletes
Alaphelyzet

EVisszalépés aKivalasztas EMMBevitel

EEmKilépés

(1) Valassza ki a Paneligazitas elemet,
majd nyomja meg az =) gombot.

(2) Valassza ki a Be elemet, majd nyomja
meg a gombot.

(3) A [\ gomb megnyomasaval vissza-
térhet az el6z6 képernydre.
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n Valassza ki a beallitani kivant szint.
(1)  Valasszakia Szin kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg az gombot.

(2) Valassza ki a R (piros) vagy B (kék) le-
hetéséget, majd nyomja meg az
gombot.

(3) A [E) gomb megnyomasaval vissza-
térhet az el6z6 képernyére.

Valassza ki a megjelenitett racs szinét,
ha a beallitdsokat végzi a Minta
szine menUlben.

(1) Valassza ki az Minta szine elemet,
majd nyomja meg az =) gombot.

(2) AdjamegaR(piros), G (zold), és B (kék)
kombinaciojat a racs szineként.

R/G/B: Megjeleniti mind a harom szin

kombinaciojat; piros, zold és kék. Aracs
szine jelenleg fehér.

R/G: Ez akkor érhetd el, ha az R kertilt

kivélasztasra a Szin kivalasztasa me-

niben. Megjeleniti két szin kombina-

cidjat; piros és zold. A racs szine jelen-
leg sarga.

G/B: Ez akkor érhet el, ha a B kertilt
kivalasztasra a Szin kivalasztasa me-
niben. Megjeleniti két szin kombina-
ciéjat; zold és kék. A racs szine jelenleg
cian.

(3) A [&\ gomb megnyomasaval vissza-
térhet az el6z6 képernyére.
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Valassza ki az Igazitas inditasa
elemet, majd nyomja meg az
gombot.

El&szor valassza ki a A teljes panel
eltolasa elemet, majd igazitsa meg a teljes
LCD-kijelz6t. Amennyiben megjelenik a
visszaigazolé lzenet, az igazitas
megkezdéséhez nyomja meg a(z)
gombot.

A kép az igazitas kdzben
eltorzulhat. Az igazitas végeztével
a kép visszaallitasra kerdil.

Az igaztitashoz hasznalja a(z) <+>
<=—(9J) gombokat, majd nyomja
meg a(z) &) gombot.

Részletesebb igazitashoz valassza ki a
A négy sarok beallitasa elemet, majd
a jovahagyashoz nyomja meg
gombot.

Hasznaljaa <>, <z, (9, és ()
gombokat a bedllitasok elvégzéséhez,
majd nyomja meg az €9 gombot,
hogy eljusson a kovetkez6 javitasi
ponthoz.
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Ha mar mind a négy sarkot
beigazitotta, valassza a Kilépés
opciot, majd nyomja meg az
gombot.

[Paneligazitas]

Finomabb igazitashoz valasszon egy masik
ontot &s végezze el az igazitast.

on metszéspontot és végezze el az igazitast

Kilépés @&

CSkivalasztas EMMBevitel

IEMKilépés

Ha tovabbrais ugy érzi, hogy a négy helyen
végzett igazitas ellenére is tovabbi
beadllitadsok szlikségesek, valassza ki a
Valasszon metszéspontot és végezze el
az igazitast lehet6séget és folytassa a
beallitdsokat.
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Szin homogenitas

Ha a vetitett kép szinei nem egységesek, a teljes kép szintonusat beallithatja a Szin homogenitas meni alatt.

Ej A szintédnus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas végrehajtasa utan.

n Vetités kbzben nyomja meg a (Menu\ n Allitsa ezt az elemet Be értékre, majd
gombot, majd valassza a Kijelzo nyomja meg a (&) gombot.
elemet a Részletes mend alatt.
..................................................................................................... E Vélassza ki a Beallitasi szint elemet,
Valassza ki a Szin homogenitas majd nyomja meg az gombot.
elemet, majd nyomja meg az

gombot.
A kovetkezd lathato a képernydn.
[Szin homogenitas]

Beadllitasi szint
lgazitas inditasa

Alaphelyzet

Részletes

EVisszalépés SdKivalasztas EmMBevitel EEmKilépés

Szin homogenitas: Be- vagy kikapcsolja a
szinhomogenitast.

Beallitasi szint: Nyolc szint all
rendelkezésre a fehértdl a szlirkén at
egészen a feketéig. Minden szintet egyéni
modon allithat be.

Igazitas inditasa: A szin homogenitas
igazitasanak inditasa.

Alaphelyzet: Visszaallitja a Szin
homogenitas soran végrehajtott

valamennyi médositast az alapértelmezett
értékekre.

A kép a Szin homogenitas
igazitasa kdzben eltorzulhat. Az
igazitas végeztével a kép
visszaallitasra kerul.

Valassza ki a Szin homogenitas
elemet, majd nyomja meg az
gombot.

Hasznalja a (9¢) gombokat a
bedllitasi szint beallitasahoz.

A [\ gomb megnyomasaval
visszatérhet az el6z6 képernydre.

Valassza ki az Igazitas inditasa
elemet, majd nyomja meg az
gombot.

Valassza ki a beallitani kivant teriiletet,
majd nyomja meg a gombot.

El&szor a kilsé teriileteket allitsa be, majd
az egész képernyét.

[Szin homogenitas]

Bal fent @

Fent
Jobb fent
Jobb
Jobb lent
Lent

Bal lent
Bal

Mind

[EVisszalépés [KlKivalasztas EMMBevitel IEmKilépés
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Hasznadlja <+><Z"> gombokat a Menjen vissza a 5. |épéshez és allitson
bedllitani kivant szin kivalasztasahoz, be minden szintet.

majd hasznalja a @@ gombokata |
beallitashoz. A bedllitas befejezéséhez nyomja meg

a /mend\ gombot.

Nyomja meg a @ gombot a szinténus
tompitasahoz. Nyomja meg a @ gombot
a szinténus erdsitéséhez.

[Szin homogenitas] Bal fent
Bedllitasi szint

Piros [{]
Zold
Kék

[EEMRAlaphelyzet EfHAattér modositasa
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A PJLink ismertetése

A PJLink osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association - Japan
Uzleti Gépekkel és Informatikai Rendszerekkel foglalkozé Ipardgi Szovetsége) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a hal6zatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetitok vezérlési protokolljainak
szabvanyositasara irdnyuld eréfeszitései részeként.

A kivetitd teljesiti a PJLink Class2 szabvany el6irdsait, amelyet a JBMIA hatarozott meg.
A PJLink keres6funkcidja altal hasznalt port szama 4352 (UDP).

A PJLink haszndlata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat. A halézati beallitdsokra vonatkozé tovabbi
részletekért lasd a kdvetkez6 részt. @ 83. oldal

A PJLink Class2 altal meghatarozott 6sszes parancsot tdmogatja, kivéve a kovetkez6 parancsokat. A
megfeleléséget a PJLink szabvanyadaptacios tanusitvany erésiti meg.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink parancs

Némitdas beallita- | Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas beallitasa AVMT 21

¢ A portnevek és forrasszamok megfelelési tablazata

Portnév Forrasszam
PC 11
HDMI1 32
HDMI2 33
WirelessHD* 34
LAN 52

* csak az EH-TW9400W/EH-TW8400W esetén

* A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacio lekérdezés" alatt

EPSON

¢ A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés" alatt
EPSON TW9400/PC6050UB
EPSON TW9400W

EPSON TW8400/HC5050UB
EPSON TW8400W/HC5050UBe
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| Kiegészitd tartozékok és fogydeszkdzok

Szukség esetén a kovetkezd kiegészitd tartozékok/fogydeszkdzok vasarolhatok meg. A kiegészité tartozékok/
fogydeszkozok listaja a kovetkezé datumtol szamitva érvényes: 2018. november. A tartozékok részletei
el6zetes bejelentés nélkil megvaltozhatnak.

A vasarlas orszagatol fliggden eltérhet.

Opcionalis tételek

Megnevezés Modell sz. Magyarazat
Mennyezeti rogzités” ELPMB22 A kivetité mennyezetre torténd felszerelésre
ELPMB30 szolgal.
Mennyezeti cs6 450 (450 mm fehér)” ELPFP13 A kivetité magas mennyezetre torténd felszere-
Mennyezeti csé 700 (700 mm fehér)” ELPFP14 lésre szolgal.
Kébelburkolat ELPCCO5 A kivetité mennyezetre torténd felszerelésénél

hasznalhatja a kdbelek eltakarasara, javitva ezzel
a Osszhatast.

Ne szerelje fel a kabelburkolatot, ha a kdbel HDMI
kabelbilinccsel van rogzitve.

Szamitégépkabel (1,8 m) ELPKCO02 Akkor hasznélja, ha egy szamitdgép képernyojét
Szamitogeépkabel (3,0 m) ELPKC09 vetiti k.

Szamitégépkabel (20,0 m) ELPKC10

Vezetéknélkiili LAN-egység ELPAP10 Akkor haszndlja, ha a képek kivetitéséhez veze-

ték nélkuli LAN utjan csatlakoztat kilsé eszkozt
a kivetitéhoz.

*Specialis szakértelemre van sziikség a kivetité mennyezetre torténd felfliggesztéséhez. Forduljon a helyi
forgalmazéhoz.

Fogyoeszkozok

Megnevezés Modell sz. Magyarazat
Lampaegység ELPLP89 A hasznalt lampa cserealkatrésze. (1 [ampa)
Leveg6sz(ird ELPAF39 A hasznalt levegdsz(iré cserealkatrésze. (1 leveg6-
sz(ird)
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|| Tamogatott felbontasok

A kép mindsége csokkenhet, amennyiben a kivetit6 a kivetitépanel felbontasanal nagyobb felbontasu jelet

fogad.

A kivetit6é tamogatja az ellenérzé szimbdlummal ellatott jeleket.

Szamitégép/BNC HDMI
Jelformatum Felbontds | V Sync |Pontszamités . YCbCr
(Pontok) (Hz) (MHz) RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 |[1012| 8 |1012| 8 |10,12 10,12

VGA 640 | 480 60 25,175 v/ v/
SVGA 800 | 600 60 40,000 v/
XGA 1024 | 768 60 65,000 v
WXGA 1280 | 768 60 79,500 v/

1280 | 800 60 83,500 v/

1366 | 768 60 85,500 v/
WXGA++ 1600 | 900 60 108,000 v/
SXGA 1280 | 960 60 108,000 v

1280 | 1024 60 108,000 v/

Szamitégép/BNC HDMI

. Felbontds | V Sync |Pontszamités YCbCr
Jelformatum (Pontok) (Hz2) (MHz) RGB RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 [1012| 8 [1012| 8 |1012 10,12

SDTV (480i) 720 | 480 59,94 13,500 v/ v/ V4 v/ v/ v/

SDTV (576i) 720 | 576 50 13,500 v/ v v v v/ v/

SDTV (480p) 720 | 480 59,94 27,000 v/ 4 v v/ v/ v

SDTV (576p) 720 | 576 50 27,000 v/ v/ v/ v 4 v/

Szamitégép/BNC HDMI
Jelformatum Felbontds | V Sync |Pontszamités o YCbCr
(Pontok) (Hz) (MHz) RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 [1012| 8 |[1012| 8 |10,12 10,12

HDTV (720p) 1280 | 720 50 74,250 v/ v v v v/ v/

59,94 74,176 v/ v/ v v v/ v/

60 74,250 v/ v v v v/ v/
HDTV (1080i) 1920 | 1080 50 74,250 v/ v/ v v / v/

59,94 74,176 v/ v v v v/ v/

60 74,250 v/ v/ v v / v/
HDTV (1080p) 1920 | 1080 | 23,98 74,176 v/ S/ 1/ /7

24 74,250 v/ /2 v /2 v/ /7

29,97 74,176 v/ /2 v |/ /7

30 74,250 v/ /2 v/ /2 / /7

50 148,500 v/ /7 v /1 A

59,94 148,352 v/ /! v /I |/

60 148,500 v/ /7 v /1 ARAS
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*1 A rendszer a HDMI1/HDMI2 portoktél szarmazé jeleket tAmogatja. WirelessHD Transmitter kizarélag az
atmené jeleket tAmogatja.

*¥2  HDR tamogatott. (A HDR szamara a HDR10 és a HLG tamogatott.)

Szamitégép/BNC HDMI
Jelformatum Felbontas V Sync |Pontszamitas e YCbCr
(Pontok) (Hz) (MHz) RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 [1012| 8 |[1012| 8 |1012| 8 |[10,12
3840x2160 3840 | 2160 | 23,98 296,703 v/ /2 v v/ v/ /7
24 297,000 v/ /2 v 1/ /7
25 297,000 v/ /2 v 1/ /7
29,97 296,703 v/ /72 v |/ /7
30 297,000 v/ /2 v |/ /7
50 297,000 |/
59,94 296,703 o/
60 297,000 |/
50 594,000 Vel /1 ARAeS
59,94 593,407 e e VARAS
60 594,000 /7 /1 ARAeS
4096x2160 4096 | 2160 | 23,98 296,703 v/ /2 v /2 v/ /7
24 297,000 v /2 v |/ /7
25 297,000 v/ /2 v e v/ /7
29,97 296,703 v/ /2 v 1/ v/
30 297,000 / /72 v |/ /7
50 297,000 |/
59,94 296,703 |/
60 297,000 |/
50 594,000 /1 /! S| /2
59,94 593,407 e /1 VARAS
60 594,000 s/ /1 S| /2

*1 A rendszer a HDMI1/HDMI2 portoktél szarmazo jeleket tdmogatja. WirelessHD Transmitter kizardlag az
atmend jeleket tamogatja.

¥2  HDR tamogatott. (A HDR szdmara a HDR10 és a HLG tamogatott.)

*¥3  ArendszeraHDMI1/HDMI2 portoktol szarmazé jeleket tdmogatja. A WirelessHD Transmitter érkezé jeleket
a rendszer atkonvertalja ebbdl: 4:2:0 ebbe: 4:2:2.
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HDMI
. Felbontas V Sync |Pontszamitas YChCr
Jelformdtum (Pontok) (Hyz) (MH2) 3D Format RGB v 292 290
8 10,12 8 10,12 8 10,12 8 10,12
HDTV (720p) 1280 | 720 60 148,500 Frame Packing v/ e v/ /! v/ /1
74,250 Egymas mellett / / v/ v/ v/ v/
74,250 Fent és lent v/ v/ v v v/ v/
HDTV (720p) 1280 | 720 59,94 148,500 Frame Packing v/ Ve v /I v/ /M
74,250 Egymas mellett v/ / v/ v / /
74,250 Fent és lent v/ 4 v v/ v/ v/
HDTV (720p) 1280 | 720 50 148,500 Frame Packing v/ /7 v v v/ /!
74,250 Egymas mellett | v/ v v v/ v/
74,250 Fent és lent / 4 v v v/ v/
HDTV (1080i) 1920 | 1080 60 148,500 Frame Packing
74,250 Egymas mellett v/ v/ v v v/ v/
74,250 Fent és lent
HDTV (1080i) 1920 | 1080 59,94 148,500 Frame Packing
74,250 Egymas mellett v/ v/ v v v/ v/
74,250 Fent és lent
HDTV (1080i) 1920 | 1080 50 148,500 Frame Packing
74,250 Egymas mellett v/ v/ v v v/ v/
74,250 Fent és lent
HDTV (1080p) 1920 | 1080 24 148,500 Frame Packing v/ /1 v/ /1 V4 /1
74,250 Egymas mellett v/ v/ v v v/ v/
74,250 Fent és lent v/ v/ v v v/ v/
HDTV (1080p) 1920 | 1080 23,98 148,500 Frame Packing / /7 v/ /o v/ /"
74,250 Egymas mellett | v v v v/ v/
74,250 Fent és lent v/ 4 v v v/ v/
HDTV (1080p) 1920 | 1080 60 297,000 Frame Packing
148,500 Egymas mellett v/ /1 v e v/ /"
148,500 Fent és lent
HDTV (1080p) 1920 | 1080 59,94 297,000 Frame Packing
148,500 Egymas mellett | /7 v /o v/ /"
148,500 Fent és lent
HDTV (1080p) 1920 | 1080 50 297,000 Frame Packing
148,500 Egymas mellett v/ /! v /I v/ /"
148,500 Fent és lent

*1 A rendszer a HDMI1/HDMI2 portoktél szarmazo jeleket tamogatja. WirelessHD Transmitter kizarélag az
atmené jeleket tAmogatja.

3D bemeneti jelek MHL (WirelessHD Transmitter késztiléken keresztil *)

Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakorisag Frame Pac- | Egymas mel- | Fentés lent
(Hz) king lett
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - v/ V4

*Csak az HDMI4-port esetében
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WirelessHD bemeneti jel MHL”

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

4K x 2K 24/25/30 3840x 2160

*Csak az HDMI4-port esetében
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M{szaki adatok

Terméknév

EH-TW9400W/EH-TW9400/EH-TW8400W/EH-TW8400

Kilsé megjelenés

520 (szélesség) x 170 (magassag) x 450 (mélység) mm (az allithato
ldbat nem szamitva)

Panel mérete

0,74" széles

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

1920 (szé) x 1080 (ma) x 3

Fokusz beallitasa

Motorizalt

Kicsinyités/nagyitas beallitasa

Motorizalt (kb. 1 és -2,1 kozott)

Lampa (fényforras)

UHE [dmpa 250 W, tipusszam: ELPLP89

Lampacsere ideje

3400 6ra

Energiaforras

100 - 240 V~ +£10%, 50/60 Hz, 3,8 - 1,7 A

100 - 120V tarto-
manyban

Energiafo-
gyasztas

Névleges dramfogyasztas: 373 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): 2,0 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,3 W

220 - 240V tarto-
manyban

Névleges dramfogyasztas: 355 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): 2,0 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,3 W

Mdakodtetési magassag

0 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag

Uzemhdmérséklet

+5 és+35°Ckozott (nem lecsapddd paratartalom) (0 és 2286 m kdzotti
tengerszint feletti magassagban)

+5 és +30 °C ko6zott (nem lecsapddo paratartalom) (2287 és 3048 m
kozotti tengerszint feletti magassagban)

Tarolasi hémérséklet

-10-+60°C (nem lecsapddod paratartalom)

Tomeg Kb. 11 kg

Csatlako- | PC-port 1 Mini D-Sub15-t(s (csatlakozohiively) kék

26k HDMI-port 2 HDMI HDCP2.2 tamogatott,CEC jelek tdmogatot-

tak, 3D jelek tAmogatottak, Mély szin

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9 tUs (csatlakozédugo)
Trigger Out-port 1 Sztere6 mini jack (3,50)
LAN-port 1 RJ-45
Service-port” 1 USB csatlakozo (B tipus)
USB-A-port * 1 USB csatlakozé (A tipus)
USB-port (Opt.HDMI tap- 1
feszlltséghez)”

*Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikodnek egyiitt minden USB-

szabvanyt tdamogato eszkozzel.
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Délésszog

Ha 3°-nal nagyobb délésszogben hasznalja akivetitdt,azmegsériilhet vagy 0°-3°

balesetet okozhat.
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Kilsé megjelenés
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Biztonsagi jelolések listaja

Az aldbbi tablazat a készuléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat tartalmazza.

Jelolés Jovahagyott szab- Jelentés
vanyok

IEC60417 Bekapcsolt allapot (tapellatas)

5007 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék aramforrashoz csatlakozik.

IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)

5008 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék nem csatlakozik dramforrashoz.

IEC60417 Készenlét

5009 sz. Azt a kapcsolot vagy kapcsolopoziciot azonositja, amellyel a ké-
szlilék egy része bekapcsolhaté és készenléti izemmaodra allit-
haté.

I1SO7000 Vigyazat!

0434B sz. Akészllék haszndlata kdzben el6forduld altaldnos veszélyre hivja

IEC3864-B3.1 fel a figyelmet.

IEC60417 Vigyazat! Forré feliilet

5041 sz. Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevé forrd lehet, és csak dvatosan
lehet hozzdérni.

IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye

6042 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyeknél elektromos éara-

I1SO3864-B3.6 miités veszélye all fenn.

IEC60417 Csak beltéri hasznalatra

5957 sz. Azokat az elektromos berendezéseket azonositja, amelyek elsé-
sorban beltéri hasznalatra lettek kialakitva.

@_@_@ IEC60417 Egyenaramu héldzati csatlakozo polaritésa
5926 sz. Egy olyan berendezés pozitiv és negativ csatlakozoéjat (polarita-
. sat) azonositja, amelyhez egyendramu tapellatas van csatlakoz-
@-@—@ tatva.

IEC60417 Akkumulator (altalanos)

[ 50018 sz. Akkumulatorrél makodé késziilékeken van ilyen jelzés. Egy esz-
kozt, példaul az akkumuldtortarté rekesz fedelét vagy a csatla-
kozé végpontjait azonositja.

[ + IEC60417 Cella pozicidja

5002 sz. Az akkumulatortartét vagy az akkumulatortarté belsejében 1évé
cella (vagy celldk) poziciéjat azonositja.

IEC60417 Védéfoldelés

5019 sz. Olyan csatlakozasi végpontokat azonosit, amelyek kiilsé vezet6-

hoz valé csatlakoztatasra szolgalnak az aramiités elleni védelem
érdekében hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés elektrodajanak
végpontjat azonosithatja.
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IEC 60417-6056

Vigyazat (mozgé ventilatorlapatok)
Azt jelzi, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfelel6en tavol kell
tartania magat a mozgé ventilator lapatjaitol.

IEC 60417-6043

Vigyazat (éles sarkok)
Azt jelzi, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfelel6en nem

Jelblés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok
IEC60417 Foldelés
5017 sz. Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit azokban az esetekben,
— amikor a @ szimbolumra nincs kifejezetten sziikség.
IEC60417 Viéltakozé aram
/'\/ 5032 sz Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készilék csak valtakozé dram-
mal Gizemeltethetd; a megfelelé csatlakozasi végpontokat azo-
nositja.
IEC60417 Egyenaram
5031 sz. Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készulék csak egyenarammal
Uzemeltethet6; a megfeleld csatlakozasi végpontokat azonositja.
IEC60417 Il. osztalyba sorolt berendezés
5172 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyek az IEC 61140 szab-
vany szerint megfelelnek a Il. osztdlyba sorolt berendezésekre
vonatkozé biztonsagi kdvetelményeknek.
ISO 3864 Altalanos tiltas
A tiltott intézkedéseket és mlveleteket azonositja.
ISO 3864 Erintéssel kapcsolatos tiltas
Azokra a sérlilésveszélyekre hivja fel a figyelmet, amelyek a be-
rendezés meghatdarozott részének megérintése miatt kdvetkez-
hetnek be.
4 _)(_’E - Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetité be van kap-
? csolval!
b E - Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem szabad targyakat helyezni a
[ o | kivetitére.
1SO3864 Vigyazat! Lézersugarzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része lézert bocsat ki.
ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos aramiités veszélye all fenn.
IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
5266 sz. Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része készenléti dllapotban
van.
1SO3864 Vigyazat, mozgathato részek
IEC60417 Annak jelzéseként, hogy a biztonsdgi szabvanyoknak megfelels-
5057 sz. en kertlje el a mozgathat6 részeket.

szabad hozzaérni a termék éles sarkaihoz.

Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetitd be van kap-
csolval
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Szdszedet

Ez a fejezet roviden ismerteti a bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket jelen Utmutatd szovege nem ismertet
a magyarazat soran. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection kifejezés roviditése. A DVI- és HDMI-
portokon kiildétt digitalis jelek titkositasaval megakadalyozza a torvénytelen masoldst és
védi a szerzbi jogokat. A kivetité HDMI portja tamogatja a HDCP technolégiat, ezért képes
védeni a HDCP technolégia altal védett digitalis képeket. Azonban a kivetité nem képes

az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia frissitett vagy fellilvizsgalt titko-

sitasi verziojaval vannak védve.

HDMI™

A High Definition Multimedia Interface kifejezés réviditése. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

A HDMI™ szabvany a digitalis fogyasztoi elektronikat és szamitogépeket célozza meg.
Nem haszndlja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a leheté legmagasabb minéségben

«ses

HDTV

A High Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a nagy felbontasu rendszerekre
vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e Fliggdleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i (p = progressziv, i = valtottsoros)
o Képernyd oldalaranya 16:9 Dolby Digital hang vétele és lejatszasa (vagy kimenete)

Képarany

A kép szélessége és magassdga kozotti ardny. Azok a képernydk, amelyek vizszintes:flig-
géleges oldalaranya 16:9, példaul a HDTV képernydk, széles képerny6 néven ismertek.

Az SDTV és az altalanos szamitdgép-képernydk képaranya 4:3.

MHL

A Mobile High-definition Link kifejezés roviditése, egy szabvanyos nagyfelbontasu inter-
fész, amely lehetévé teszi a videojel nagysebességu atvitelét mobil eszkdzokon.

A szabvany az okostelefonokat és tableteket célozza meg, tomorités nélkiili digitélis jelet
tovabbit min&ségvesztés nélkiil, és az ilyen eszk6zok egyideji toltését is lehetdvé teszi.

Parositas

Eszk6zok Bluetooth-eszkdzokkel torténé kapcsolat [étrehozasa elétti regisztralasa a kol-
csonos kommunikacio biztositasahoz.

SDTV

A Standard Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a szabvanyos televiziérend-
szerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV nagy felbontdsu televizié felté-
teleinek.

SVGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 800 (vizszintes) x 600 (fliggbleges) pont.

SXGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1280 (vizszintes) x 1024 (fliggbleges) pont.

Véltottsoros

A kép létrehozasahoz sziikséges informacidkat ugy tovabbitja, hogy minden masodik sort
klldi el a kép tetejétél kezdve fokozatosan az aljaig. A kép hajlamosabb a villogasra, mivel
a képkockak csak minden masodik sort jelenitik meg.

VGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 640 (vizszintes) x 480 (fliggbleges) pont.

XGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont.
YCbCr Az SDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Cb és a Cr a szinkiilénbséget jeloli.
YPbPr A HDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Pb és a Pr a szinkiilonbséget jeloli.
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Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhaté visszakeresé-rendszerben
vagy vihetd at barmiféle eszkdzzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy barmilyen
mas modszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznélasara vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem véllal felelésséget a kézikonyv tartalma-
nak hasznélatabol fakadé feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felelésséget a termék megvasarléjanak
vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kdvetkezdkbdl szar-
mazik: baleset, a termék nem rendeltetésszer(i vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mdédositasa,
javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation lizemeltetési
és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felelésséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegé-
sziték vagy fogydeszkdzok hasznélatabdl szarmaznak.

A kézikdnyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy modositasra.
A kézikdnyvben taldlhaté illusztraciok kilonbozhetnek a kivetitétol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatésagot/biztonsagot igényld, példaul 1égi, vasuti, tengeri, kdzuti
stb. kozlekedési eszk6zokhoz; katasztrofamegel 6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; il-
letve funkcionalis/preciziés berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizarélag azt kdvetden
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsdgahoz és teljes korlii megbizhatésagahoz sziikséges
meghibdsodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem kifejezetten rendkivili megbiz-
hatésagot/biztonsagotigényld alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy Grkutatassal kapcsolatos berendezésekbe,
f6 kommunikacios berendezésekbe, atomerémivek vezérl6berendezésébe, kdzvetlen orvosi ellatdshoz hasz-

nalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a termék megfelel6ségérél a teljes kiértékelést kdvetéen hozott sajat
dontése alapjan hasznalja.
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Figyelmeztetd cimkék

A Figyelmeztetés

~N

e Ez a termék figyelmeztet6 cimkékkel keril forgalomba.

/A WARNING A\ WARNING
N ~
< _><" /D WARNING: Never look into the lens. <( —X"/[I I WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif. RG2 23 =X i dl= Qr2 HX| OMAI.
WARNUNG : Blicken Sie niemals in das Objektiv. eiE. S EIEETE
A CAUTION A CAUTION
A CAUTION: N ) N A CAUTION: Do not put your finger in the moving parts
Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. of the projector's lens
ATTENTION : = 0| BE A7l
@ Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. @ Fof: ZENH X0 FH0IE 220 L7128 2X 02,
ACHTUNG: AR FUBTFRMARYREENEHATHR.
Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.

.

e Ahogy ez mas fényforrasokra is érvényes, nem szabad belenézni a fénysugarba - RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

J/
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Altalanos megjegyzés

Az ,EPSON" a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye. Az ,EXCEED YOUR VISION” és az ,ELPLP" a Seiko
Epson Corporation.

Mac, az OS X és az iOS az Apple Inc.

A Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban
bejegyzett védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI LicensingLLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
HoITi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

A Bluetooth® szémegjeldlés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Seiko Epson Corporati-
onezeketajeloléseketengedély alapjan hasznalja. A tobbivédjegy és kereskedelminév a megfeleld tulajdonosok
tulajdona.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

A WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc. szolgaltatasi védjegye

Az Android és a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A ,CINEMASCOPE” a Twentieth Century Fox Film Corporation bejegyzett védjegye.

Azitt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel
védték azokat. Az Epson lemond minden jogrdl ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.

. (T Full HD| - x

Indication of themanufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive 2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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