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Konuma bağlı olarak ek öğeler eklenebilir.

قد يتم تضمين عناصر إضافية حسب الموقع.

بسته به موقعیت ممکن است موارد دیگری نیز در بسته ارائه شوند.

Vipengee vya ziada vinaweza kujumuishwa katika eneo.

Önce bunu okuyun
Bu yazıcının mürekkebi dikkatle işlenmelidir. Mürekkep tankı 
doldurulurken veya yeniden doldurulurken etrafa mürekkep bulaşabilir. 
Giysilerinize veya eşyalarınıza mürekkep bulaşırsa bu lekelerin temizliği 
mümkün olmayabilir.

يُرجى قراءة هذا الدليل أولاً
يجب التعامل مع حبر هذه الطابعة بعناية. قد تتناثر قطرات من الحبر عندما يتم تعبئة خزان الحبر 

أو إعادة تعبئته بالحبر. إذا لامس الحبر ملابسك أو أمتعتك، فقد لا تتمكن من إزالته.

ابتدا این را بخوانید
جوهر برای این چاپگر باید به طور دستی رسیدگی شود. ممکن است هنگام پر کردن یا پر کردن 
مجدد مخزن، جوهر ترشح کند. اگر جوهر بر روی لباس ها یا وسایل شما بریزد ممکن است پاک 

نشود.

Soma hii kwanza
Wino wa kichapishi hiki unafaa kushughulikiwa kwa uangalifu. Wino 
unaweza kutapakaa wakati tangi la wino linajazwa au kuongezwa tena 
wino. Iwapo wino utamwagikia nguo au mali yako, huenda usitoke.
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 Q  Yazıcı kurulum talimatları için bu kılavuza veya Epson video 
kılavuzlarına bakın.

تفضل بمراجعة هذا الدليل أو راجع أدلة Epson المرئية للحصول على إرشادات إعداد 
الطابعة.

جهت اطلاع از دستورالعمل های تنظیم چاپگر این راهنما یا راهنماهای ویدیویی 
Epson را ملاحظه نمایید.

Tazama mwongozo huu au miongozo ya video ya Epson kwa 
maagizo ya kusanidi kichapishi.

C

 c  
Mürekkep şişesini dik tutarken kapağı çıkarın; aksi halde 
mürekkep sızabilir.

أزل الغطاء أثناء الحفاظ على زجاجة الحبر في وضع عمودي؛ وإلا فقد يتسرب 
الحبر.

در حالی که بطری را عمودی نگه داشته اید، درپوش را بردارید؛ در غیر این 
صورت ممکن است نشت کند.

Ondoa kifuniko huku ukisimamisha wima chupa ya wino; 
vinginevyo wino unaweza kuvuja.
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Mürekkep şişesini düşürmeyin, aksi halde mürekkep 
sızabilir.

لا تدفع زجاجة الحبر، وإلا فقد يتسرب الحبر.

به آن ضربه نزنید، در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

Usigonge chupa ya wino; vinginevyo wino unaweza 
kumwagika.
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 O Mürekkep tank içine akmaya başlamadıysa mürekkep 
şişesini çıkarın ve yeniden takmaya çalışın.

 O Mürekkep şişesini takılı bırakmayın; aksi halde şişe 
hasar görebilir veya mürekkep sızabilir.

O  إذا لم يبدأ الحبر في التدفق إلى الخزاّن، فأزل زجاجة الحبر ثم حاول إعادة
إدخالها.

O  لا تترك زجاجة الحبر داخل الخزان؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف
الزجاجة أو تسّرب الحبر.

O .اگر جوهر وارد مخزن نشد، بطری جوهر را بردارید و دوباره وارد کنید

O  بطری جوهر را وارد شده رها نکنید؛ در غیر این صورت ممکن است
بطری آسیب ببیند یا جوهر نشت کند.

 O Iwapo wino hautaanza kutiririka kwenye tanki, ondoa 
chupa ya wino na ujaribu kuichomeka upya.

 O Usiache chupa ya wino kama imechomekwa; 
vinginevyo chupa inaweza kuharibika au wino 
unaweza kumwagika.

F

Yazdırma kafasını doldurmak için ilk mürekkep şişesi kısmen kullanılır. Bu 
şişe izleyen mürekkep şişelerine oranla birkaç sayfa daha az yazdırabilir.

ستسُتخدم زجاجة الحبر الأولية جزئياً لشحن رأس الطباعة. قد تطبع هذه الزجاجة صفحات أقل 
مقارنة بزجاجات الحبر اللاحقة.

مقداری از محتوای بطری جوهر اولیه برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه 
ممکن است این بطری در مقایسه با بطری های آتی، تعداد صفحه های کمتری را چاپ کنند.

Chupa ya kwanza ya wino itatumika kwa kiasi fulani kuchaji kichwa cha 
kuchapisha. Chupa hii inaweza kuchapisha kurasa chache ikilinganishwa na 
chupa zinazofuata za wino.

Kurulum /
إعداد /

راه اندازی /
Usanidi
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Paketten çıkarma /
تفريغ المحتويات /

باز کردن /
Kufungua

Mürekkep doldurma /
شحن الحبر /

شارژ کردن جوهر /
Kuchaji wino
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Yazdırma kalitesini kontrol etme /
فحص جودة الطباعة /
بررسی کیفیت چاپ /

Kuangalia ubora wa chapisho
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 düğmesini basılı tutarken yazdırma başlayana kadar  öğesine basın.

، اضغط على  حتى تبدأ الطباعة. أثناء الضغط باستمرار على 

حین آنکه دکمه  را پایین نگه می دارید، دکمه  را فشار دهید تا فرآیند چاپ شروع شود.

Unaposhikilia chini , bonyeza  hadi uchapishaji uanze.
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Yazdırma kafasını temizleyin.

نظفّ رأس الطباعة.

هد چاپ را تمیز کنید.

Safisha kichwa cha 
kuchapisha.

Sonraki bölüme gidin.

انتقل إلى القسم الثاني.

به بخش بعدی بروید.

Nenda kwenye sehemu 
inayofuata.

F

 Q  Yazdırma kafası temizleme mürekkep tankından biraz 
mürekkep kullanır.

تستهلك عملية تنظيف رأس الطباعة بعض الحبر من خزان الحبر.

فرآیند تمیزکاری هد چاپ مقداری جوهر از مخزن  جوهر مصرف می کند.

Usafishaji wa kichwa cha kuchapisha hutumia wino 
kidogo kutoka kwenye tangi la wino.

Lamba yanıp sönene kadar en az 5 saniye basılı tutun.

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ على الأقل حتى يومض المصباح.

دست کم 5 ثانیه پایین نگه دارید تا چراغ چشمک بزند.

Shikilia chini kwa angalau sekunde 5 hadi taa imweke.

Cihazlara bağlama /
الاتصال بالأجهزة /

وصل شدن به دستگاه ها /
Kuunganisha kwenye vifaa

Yazılımı yüklemek ve ağı yapılandırmak için web sitesini ziyaret edin. 
Windows kullanıcıları da yazılımı yükleyip birlikte verilen CD ile ağı 
yapılandırabilir.

 يرُجى زيارة الموقع الإلكتروني لتثبيت البرامج ولتهيئة الشبكة.
يُكن لمستخدمي نظام Windows أيضًا تثبيت البرامج وتهيئة الشبكة باستخدام القرص المضغوط 

المرفق.

 برای نصب نرم افزار و پیکربندی شبكه، از وب سايت بازدید نمایید.
کاربران Windows اکنون می توانند با استفاده از سی دی نرم افزار نیز نسبت به نصب آن و 

پیکربندی شبکه  اقدام نمایند.

Tembelea tovuti ili kusakinisha programu na kusanidi mtandao.  
Watumiaji wa Windows pia wanaweza kusakinisha programu na kusanidi 
mtandao kutumia CD iliyoambatishwa.

Kablosuz yönlendirici olmadan bilgisayarları veya akıllı cihazları 
doğrudan yazıcıya bağlayabilirsiniz. Bir Wi-Fi Direct bağlantısı kullanarak 
bağlayamazsanız bkz. Kullanım Kılavuzu.

يكنك توصيل أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية بالطابعة مباشرة دون الحاجة إلى استخدام جهاز 
توجيه. إذا تعذر عليك الاتصال باستخدام اتصال Wi-Fi Direct، فتفضل بمراجعة دليل المستخدم.

رایانه  ها یا سایر دستگاه های هوشمند را می توانید بدون نیاز به روتر بی سیم  به چاپگر متصل کنید. 
اگر قادر به برقراری ارتباط Wi-Fi Direct نیستید، به راهنماي کاربر مراجعه کنید.

Unaweza kuunganisha kompyuta au vifaa maizi moja kwa moja kwenye 
kichapishaji bila ruta ya pasi waya. Iwapo huwezi kuunganisha kutumia 
muunganisho wa Wi-Fi Direct, tazama Mwongozo wa Mtumiaji.

Wi-Fi Direct

Kullanma /
كيفية الاستخدام /

روش استفاده /
Jinsi ya kutumia

Bu adım ikinci kezden itibaren gerekli değildir.

تجُرى هذه الخطوة عند التشغيل لأول مرة فقط.

هنگام استفاده بعدی نیازی به انجام این مرحله نخواهید داشت.

Hatua hii haihitajiki kutoka kwa mara ya pili.

Alternatif yanıp sönüyor.

وميض بالتناوب.

چشمک زن متناوب.

Kumweka kwa mpokezano.
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Lamba yanana kadar basın.

اضغط حتى يتم تشغيل المصباح.

آنقدر فشار دهید تا روشن شود.

Bonyeza hadi taa iwake.

Yanıp sönüyor.

وميض.

چشمک زن.

Kumweka.

Yanık.

تشغيل.

روشن.

Washa.

Yanıp sönüyor.

وميض.

چشمک زن.

Kumweka.

Sönük.

إيقاف.

خاموش.

Zima.
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 O Ürününüzle gelen mürekkep şişesini kullanın.
 O Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini 
ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan 
mürekkep kullanımı Epson'ın garantisi kapsamında 
olmayan hasara yol açabilir.

O .استخدم زجاجة الحبر المرفقة مع منتجك

O  .أن تضمن جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته Epson لا يكن لشركة
قد يؤدي استخدام حبر غير أصلي إلى حدوث تلف لا تشمله ضمانات 

.Epson

O .از بطری جوهر که همراه محصول عرضه شده است استفاده کنید

O  نمی تواند کیفیت یا قابلیت اعتماد به جوهر غیر اصل را ضمانت Epson
کند. استفاده از جوهر غیراصلی امکان دارد باعث آسیب دیدن محصول 

شود که تحت ضمانت های Epson نمی باشد.

 O Tumia chupa ya wino iliyokuja na bidhaa yako.
 O Epson haiwezi kuhakikisha ubora na utegemezi 
wa wino usio halali. Matumizi ya wino usio halali 
yanaweza kusababisha uharibifu usioangaziwa na 
dhamana za Epson.
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Yazıcı kapağının kapalı olduğundan emin olun.

تأكد من غلق غطاء الطابعة.

مطمئن شوید درپوش چاپگر بسته می باشد.

Hakikisha kifuniko cha kichapishi kimefungwa.

Temiz yazdırana kadar tekrar edin.

كرر هذا الإجراء حتى تتمكن من الطباعة بوضوح.

مراحل را تکرار کنید تا بتوانید چاپ واضح انجام دهید.

Rudia hadi uweze kuchapisha vizuri.

Yanık.

تشغيل.

روشن.

Washa.
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Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) 
oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz 
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt 
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır. 

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem 
heyetlerine yapılabilir.

 Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Tel: 81-266-52-3131
 Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to 
change without notice. 

Kumanda paneli kılavuzu /
دليل لوحة التحكم /
راهنمای پانل کنترل /

Mwongozo wa paneli dhibiti

Yazıcıyı açar veya kapatır.

Ağ sorunlarının nedenlerini belirlemek için bir ağ bağlantısı 
raporu yazdırır. Daha fazla bilgi için bir ağ durumu sayfası 
yazdırmak için bu düğmeyi 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Bir ağ hatasını temizler. WPS düğmesini kullanarak ağ ayarlarını 
yapmak için 5 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

Mevcut işlemi durdurur. Yazdırma kafası temizleme işlemini 
çalıştırmak için  düğmesi yanıp sönene kadar bu düğmeyi 
5 saniye basılı tutun.

PIN Kodu Kurulumunu (WPS) başlatmak için  ve  
düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Wi-Fi Direct (Basit EN) Kurulumunu başlatmak için  ve  
düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Varsayılan ağ ayarlarını geri yüklemek için  düğmesini basılı 
tutarken yazıcıyı açın. Ağ ayarları geri yüklendiğinde, yazıcı açılır 
ve ağ durumu ışıkları dönüşümlü olarak yanıp söner.

Püskürtme ucu kontrol desenini yazdırmak için  düğmesini 
basılı tutarken yazıcıyı açın.

Gösterge ışıklarını okuma
  :  Yanık   :  Yanıp sönüyor

Normal durum
Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı.

Yazıcı Wi-Fi Direct (Basit EN) modunda bir ağa bağlı.

Hata durumu

Wi-Fi bağlantısı hatası oluştu. Hatayı temizlemek için  
düğmesine basın ve yeniden deneyin.

İlk mürekkep doldurma tamamlanmamış olabilir. Ön sayfanın 
“2 Mürekkep doldurma” kısmına bakın.

Mürekkep seviyesini sıfırlama zamanı geldi. Mürekkep tankını üst 
çizgiye kadar doldurun ve sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.

Temizlemeyi gerçekleştirmek için yeterli mürekkep kalmamıştır. 
Mürekkep tankını üst çizgiye kadar doldurun ve sonra 
temizlemeden önce mürekkep seviyesini sıfırlayın.

Mürekkep seviyesini sıfırlama vakti yaklaşmıştır. Mürekkep 
seviyesini sıfırlama vaktine kadar yazdırabilirsiniz. Yeni bir 
mürekkep şişesi hazırlayın.

Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta. 
Bilgisayarda yazdırmaya devam edebileceğinizi söyleyen 
bir mesaj gösterildiğinde, yazdırmaya devam etmek için  

 düğmesine basın.

Hiç kağıt yüklenmemiş veya bir kerede birden fazla sayfa 
beslenmiş. Kağıt yükleyin ve  düğmesine basın.

Yüklenen kağıt boyutu yazdırma ayarıyla eşleşmiyor. 
Doğru boyutta kağıt yükleyin.

Yazıcı sürücüsünde bir sorun var. Yazdırma işini iptal etmek için 
 düğmesine basın.

Yavaş yanıp sönüyor (1,25 saniyelik aralıklarla)
Bir kağıt sıkışıklığı oluştu. Kağıdı çıkarın ve  düğmesine basın.

Hızlı yanıp sönüyor (0,5 saniyelik aralıklarla)
Kağıt yazıcının içinde kalmıştır. Arka kağıt beslemesi yuvasına A4 
boyutta kağıt yükleyin ve sonra içindeki kağıdı çıkarmak için  
düğmesine basın. Kağıdı dikey yönde yükleyin.

Yazıcı düzgün kapatılmamış.  düğmesine basarak hatayı 
temizledikten sonra bekleyen yazdırma işi varsa iptal edin. 
Püskürtme uçları kurumuş veya tıkanmış olabileceğinden bir 
püskürtme ucu kontrolü gerçekleştirmenizi öneririz. Yazıcıyı 
kapatmak için  düğmesine bastığınızdan emin olun.

Aynı anda 
yanıp sönüyor

Yazıcının kapağı açıktır. Yazıcının kapağını tık sesi duyana kadar 
kapatın.

Çıktı düğmesi kolu alçalmıştır. Çıktı düğmesi kolunu yükseltin.

Çıktı düğmesi kolu yükseltilmiştir. Kağıt kaseti kapağını açın ve 
sonra çıktı düğmesi kolunu alçaltın.

Alternatif yanıp 
sönüyor

Bir bakım kutusu kullanım ömrünün sonunda. Bakım kutusunun 
değiştirilmesi gerekiyor.

Bakım kutusu tanınamıyor. Önceden başka bir yazıcıda 
kullanılmış bir bakım kutusu takamazsınız. Yeni bir bakım kutusu 
takın.

Bakım kutusu takılı değil. Bakım kutusunu yeniden takın.

Temizlemeyi gerçekleştirmek için bakım kutusunda yeterince 
yer kalmamış. Temizlemeden önce bakım kutusunu değiştirin. 
Temizleme işlemini gerçekleştiremeseniz de yazdırabilirsiniz.

Bellenim güncelleme başarısız olduğundan yazıcı kurtarma 
modunda başladı. Bellenimi yeniden güncellemeye çalışmak için 
aşağıdaki adımları izleyin.
Daha fazla ayrıntı için Kullanım Kılavuzu'ndaki “Sorunları Çözme” 
içinden hata göstergesi tablosuna bakın.

Bir yazıcı hatası oluştu. Yazıcının kapağını açın ve yazıcı içinde 
kağıt varsa çıkarın. Gücü kapatıp yeniden açın.

Daha fazla ayrıntı için Kullanım Kılavuzu'na (dijital kılavuz) bakın.

Mürekkep seviyesini kontrol etme ve 
yeniden mürekkep doldurma /

التحقق من مستوى الحبر ومن مستوى إعادة تعبئة الحبر /
بررسی سطح جوهر و پر کردن مجدد جوهر /

Kuangalia viwango vya wino na kujaza 
tena wino

 c  
Gerçek kalan mürekkebi onaylamak için ürün tankının 
mürekkep seviyesini görsel olarak kontrol edin. Mürekkep 
seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken ürünün uzun süre 
kullanımı ürüne zarar verebilir.

للتأكد من الحبر الفعلي المتبقي، افحص بعينيك مستوى الحبر الموجود في خزان 
بالمنتج. قد يؤدي استخدام المنتج بشكل مستمر عندما يكون مستوى الحبر دون 

الخط السفلي الموجود على الخزان إلى تلف المنتج.

برای بررسی مقدار واقعی جوهر باقیمانده، سطح جوهر مخزن محصول را با چشم 
بررسی کنید. استفاده طولانی مدت از این محصول در زمانی که سطح جوهر پایین 

تر از خط پایینی مخزن است، ممکن است باعث آسیب دیدن محصول شود.

Ili kuthibitisha wino halisi unaosalia, angalia kiwango cha wino 
cha tanki la bidhaa. Kuendelea kutumia bidhaa wakati kiwango 
cha wino kiko chini ya mstari kwenye tangi kunaweza kuharibu 
bidhaa.

Mürekkep şişesi kodları / رموز زجاجة الحبر /  
Misimbo ya chupa ya wino / کدهای بطری جوهر

Avrupa için / برای اروپا / بالنسبة إلى أوروبا / Kwa matumizi ya Uropa

ET-M1170 Series 111
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 c  
Belirtilen orijinal Epson mürekkebi dışındaki mürekkeplerin 
kullanımı sonucunda Epson garanti kapsamına girmeyen 
hasarlar oluşmasına neden olabilir.

وقد يؤدي استخدام أي أحبار أصلية أخرى من Epson غير تلك الموصى بها إلى تلف 
.Epson لا تشمله ضمانات

استفاده از جوهر مخصوص Epson غیر از جوهر مشخص شده می تواند موجب 
آسیبی شود که تحت پوشش ضمانت نامه Epson نمی باشد.

Matumizi ya wino halali wa Epson badala ya uliobainishwa 
kunaweza kusababisha uharibifu ambao haujaangaziwa 
kwenye dhamana za Epson.

Kağıt sıkışmasını temizleme / إزالة انحشار الورق / 
 Kuondoa kukwama kwa / رفع گیر کردن کاغذ
karatasi

A B Bu kılavuz ürününüz ve sorun giderme ipuçları hakkında temel bilgileri 
içermektedir. Daha fazla ayrıntı için Kullanım Kılavuzu'na (dijital kılavuz) 
bakın. Kılavuzların en son sürümlerini aşağıdaki web sitesinden alabilirsiniz.

يتضمن هذا الدليل معلومات أساسية حول منتجك ونصائح لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. راجع دليل 
المستخدم )الدليل الرقمي( للحصول على مزيد من التفاصيل. يكنك الحصول على أحدث إصدارات 

الأدلة من موقع الويب التالي.

این راهنما حاوی اطلاعات پایه درباره محصول شما و راهنمای عیب یابی است. جهت کسب 
اطلاعات بیشتر به راهنماي کاربر )راهنمای دیجیتال( مراجعه کنید. شما می توانید آخرین نسخه های 

کتابچه های راهنما را از وب سایت های زیر دریافت کنید.

Mwongozo huu unajumuisha maelezo msingi ya bidhaa yako na vidokezo 
vya utaftatuzi. Tazama Mwongozo wa Mtumiaji (mwongozo wa dijitali) kwa 
maelezo zaidi. Unaweza kupata matoleo ya sasa ya miongozo kutoka kwa 
tovuti ifuatayo.

Avrupa dışı için / بالنسبة للدول خارج أوروبا / 
Kwa matumizi ya nje ya Uropa / برای خارج اروپا

Avrupa için / بالنسبة لأوروبا / 
 Kwa matumizi ya Uropa / برای اروپا

  http://support.epson.net/

  http://www.epson.eu/Support

Nakliye / النقل /  
Kusafirisha / انتقال

A

B

D

 c  
 O Kapağı sıkarken mürekkep şişesini dik tuttuğunuzdan 
emin olun. Yazıcıyı ve şişeyi ayrı bir plastik torba içine 
yerleştirin ve depolarken ve nakil ederken yazıcıyı düz 
tutun. Aksi halde mürekkep sızabilir.

 O Taşıma işleminin ardından yazdırma kafasını sabit 
tutan bandı çıkarın. Yazdırma kalitesinde bir düşüş 
olursa bir temizleme işlemi yapın ya da yazdırma 
kafasını hizalayın.

O  تأكد من إبقاء زجاجة الحبر في وضع عمودي عند تثبيت الغطاء. ضع
الطابعة والزجاجة في كيس بلاستيكي بشكل منفصل وحافظ على مستوى 

الطابعة عند تخزين الطابعة أو نقلها. وإلا فقد يتسرب الحبر.

O  بعد نقله، قم بإزالة الشريط المثبت لرأس الطباعة. إذا لاحظت انخفاضًا
في جودة الطباعة، فابدأ دورة التنظيف أو قم بمحاذاة رأس الطباعة.

O  هنگام سفت کردن درپوش مطمئن شوید بطری جوهر را صاف نگه
می دارید. چاپگر و بطری را در کیسه های پلاستیکی جداگانه  قرار دهید 

و هنگام نگهداری یا جابجایی چاپگر را روی سطح هموار قرار دهید. 
در غیر این صورت ممکن است جوهر نشت کند.

O  پس از جابه جایی آن، نوارچسبی که هد چاپ را محکم کرده است را باز
کنید. اگر متوجه افت کیفیت چاپ شدید، چرخه تمیزکاری را اجرا کنید 

یا هد چاپ را تراز نمایید.

 O Hakikisha umesimamisha chupa ya wino unapokaza 
kifuniko. Weka kichapishi na chupa kwenye mkoba 
wa plastiki katika eneo tofauti na uweke kiwango 
cha kichapishi jinsi unavyohifadhi na kukisafirisha. 
Vinginevyo wino unaweza kuvuja.

 O Baada ya kuihamisha, ondoa utepe unaoshikilia 
kichwa cha kuchapisha. Iwapo utagundua kupungua 
kwa ubora wa uchapishaji, fanya msururu wa usafishaji 
au panga kichwa cha kuchapisha.

C
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Asya için / برای آسیا / بالنسبة إلى آسيا / Kwa matumizi ya Asia

005*1/005S*2

*1 Yüksek kapasite / *2 Standart kapasite

*1 قدرة عالية / *2 قدرة قياسية

*1 ظرفیت بالا / *2 ظرفیت استاندارد

*1 Ukubwa wa juu / *2 Ukubwa wastani

Ön / جلو / أمام / Mbele

Arka / عقب / خلف / Nyuma

A B

C D

Mürekkep seviyesini kontrol 
edin. Bir mürekkep seviyesi 
alt çizginin altındaysa 
“2 Mürekkep doldurma” 
konusunun adım B ila H 
arasına bakın ve mürekkebi 
yeniden doldurun.

تحقق من مستوى الحبر. إذا كان مستوى 
الحبر أقل من الخط السفلي، فارجع إلى الخطوات من B إلى H من "2 شحن الحبر" وأعد تعبئة 

الحبر.

سطح جوهر را بررسی کنید. اگر سطح جوهر زیر خط پایین است، به مرحله B تا H بخش 
»2 شارژ کردن جوهر« مراجعه و جوهر را مجدداً پر کنید.

Kagua kiwango cha wino. Iwapo viwango vya wino vipo chini ya mstari wa 
chini, rejelea hatua ya B hadi H ya “2 Kuchaji wino” na ujaze upya wino. 

 Q  H ışığı yanıp sönüyorsa  düğmesine basın.

. إذا كان مصباح H يومض، فاضغط على الزر 

اگر چراغ H چشمک بزند، دکمه  را فشار دهید.

Iwapo mwangaza wa H utawaka, bonyeza kitufe cha .

تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.

قم بطباعة تقرير الاتصال بالشبكة لتحديد أسباب أي مشكلات بالشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، 

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لأكثر من 5 ثوانٍ لطباعة ورقة حالة الشبكة.

يسح خطأ الشبكة. اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر لضبط إعدادات الشبكة باستخدام الزر 

.WPS الانضغاطي

لإيقاف العملية الحالية. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض الزر  لتشغيل 

تنظيف رأس الطباعة.

.)PIN )WPS اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  في وقت واحد لبدء إعداد رمز

اضغط مع الاستمرار على الزرين  و  في وقت واحد لبدء إعداد Wi-Fi Direct )نقطة 

الوصول البسيطة(.

شغّل الطابعة أثناء الضغط باستمرار على الزر  لاستعادة إعدادات الشبكة الافتراضية. عند استعادة 

إعدادات الشبكة، يتم تشغيل الطابعة وتضيء مصابيح بيان حالة الشبكة بالتناوب.

شغّل الطابعة أثناء الضغط باستمرار على الزر  لطباعة نمط فحص الفوهة.

فهم دلالات مصابيح المؤشرات

:  وميض   :  في  

الحالة العادية

.)Wi-Fi( الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية

الطابعة متصلة بشبكة في وضع Wi-Fi Direct )نقطة الوصول البسيطة(.

حالة الخطأ

حدث خطأ في اتصال Wi-Fi. اضغط على الزر  لمسح الخطأ وحاول مرة أخرى.

قد يكون شحن الحبر الأولي غير مكتمل. راجع قسم "2 شحن الحبر" في الصفحة الأمامية.

حان وقت إعادة تعيين مستوى الحبر. تفضل بإعادة تعبئة خزان الحبر إلى الخط العلوي، ثم قم بإعادة 

تعيين مستوى الحبر.

لا يوجد حبر متبقٍّ كافٍ لإجراء التنظيف. تفضل بإعادة تعبئة خزان الحبر إلى الخط العلوي، ثم قم بإعادة 

تعيين مستوى الحبر قبل التنظيف.

لقد اقترب وقت إعادة تعيين مستوى الحبر. يكنك الطباعة حتى يحين وقت إعادة تعيين مستوى الحبر. 

جهز زجاجة حبر جديدة.

أوشكت عبوة الصيانة على الوصول إلى نهاية عمرها الافتراضي. عند عرض رسالة على الكمبيوتر مفادها أن 

بإمكانك متابعة الطباعة، اضغط على الزر  لمتابعة الطباعة.

. لم يتم تحميل أي ورقة أو تمت تغذية أكثر من ورقة واحدة في كل مرة. حمّل الورق واضغط على الزر 

لا يتطابق حجم الورق المحُمل مع إعداد الطابعة. حمّل حجم الورق الصحيح.

توجد مشكلة في برنامج تشغيل الطابعة. اضغط على الزر  لإلغاء مهمة الطباعة.

يومض ببطء )بمعدل 1.25 ثانية(

. حدث انحشار للورق. أزل الورق واضغط على الزر 

يومض بسرعة )بمعدل 0.5 ثانية(

 يظل الورق داخل الطابعة. حمّل ورقاً بحجم A4 في الفتحة الخلفية لتغذية الورق، ثم اضغط على الزر 

 لإزالة الورق الموجود بالداخل. حمّل الورق في اتجاه عمودي.

، قم بإلغاء أي مهام  لم يتم إيقاف الطابعة بصورة صحيحة. بعد مسح الخطأ من خلال الضغط على الزر 

طباعة معلقة. نوصي بإجراء فحص للفوهات نظراً لأن الفتحات قد تكون جافة أو مسدودة. لإيقاف تشغيل 

. الطابعة، تأكد من الضغط على الزر 

غطاء الطابعة مفتوح. أغلق غطاء الطابعة حتى يستقر في مكانة.

يومض في الوقت نفسه

ذراع مفتاح الإخراج منخفض. ارفع ذراع تبديل الإخراج.

ذراع تبديل الإخراج مرفوع. افتح غطاء درج الورق، ثم أخفض زراع تبديل الإخراج.

وصلت عبوة الصيانة إلى نهاية عمرها الافتراضي. يجب استبدال عبوة الصيانة.

لا يكن تعريف عبوة الصيانة. يتعذر عليك تثبيت عبوة الصيانة التي تم استخدامها بالفعل في طابعة وميض بالتناوب

أخرى. قم بتثبيت عبوة صيانة جديدة.

لم يتم تثبيت عبوة الصيانة. قم بتثبيت عبوة الصيانة مرة أخرى.

لا توجد مساحة خالية كافية في عبوة الصيانة لإجراء التنظيف. تفضل باستبدال عبوة الصيانة قبل التنظيف. 

قد تظل قادرًا على الطباعة حتى إذا لم تتمكن من إجراء التنظيف.

بدأت الطابعة في وضع الاسترداد بسبب فشل تحديث البرنامج الثابت. اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج 

الثابتة مرة أخرى.

للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بمراجعة جدول مؤشر الأخطاء من "حل المشكلات" في دليل 

المستخدم.

حدث خطأ في الطابعة. افتح غطاء الطابعة وأزل أي ورق داخل الطابعة. أوقف تشغيل الطاقة وأعد 

تشغيلها مرة أخرى.

راجع دليل المستخدم )الدليل الرقمي( للحصول على مزيد من التفاصيل.

چاپگر را روشن و خاموش می کند.

گزارش اتصال شبکه را برای شناسایی دلایل بروز مشکل شبکه چاپ می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، 

این دکمه را حداقل 5 ثانیه فشرده نگه دارید تا برگه وضعیت شبکه چاپ شود.

خطای شبکه  را پاک می کند. برای انجام دادن تنظیمات شبکه با دکمه فشاری WPS حداقل 5 ثانیه نگه 

دارید.

عملکرد فعلی را متوقف می کند. برای اجرای تمیز کردن هد چاپ، این دکمه را به مدت پنج ثانیه نگه 

دارید تا دکمه  شروع به چشمک زدن کند.

برای راه اندازی کد پین )WPS(، دکمه های  و  را به صورت همزمان پایین نگه دارید.

برای شروع تنظیمات )Wi-Fi Direct )Simple AP، دکمه های  و  را به طور همزمان 

پایین نگه دارید.

برای بازگردانی به تنظیمات پیش فرض شبکه، در حالی که دکمه  را نگه داشته اید، چاپگر را روشن 

کنید. هنگامی که تنظیمات شبکه بازگردانی می شود، چاپگر روشن می شود و چراغ های وضعیت شبکه 

چشمک می زند.

برای چاپ الگوی بررسی نازل، در حالی که دکمه  را نگه داشته اید، چاپگر را روشن کنید.

Huwasha na kuzima printa.

Huchapisha ripoti ya muunganisho wa mtandao ili kuthibitisha 
sababu za matatizo yoyote ya mtandao. Ili kupata maelezo zaidi, 
shikilia kitufe hiki chini kwa zaidi ya sekunde 5 ili kuchapisha 
laha ya hali ya mtandao.

Huondoa kosa la mtandao. Shikilia chini kwa sekunde 5 au 
zaidi ili kuunda mipangilio ya mtandao kwa kutumia kitufe cha 
msukumo cha WPS.

Hukomesha shughuli ya sasa. Shikilia kitufe hiki chini kwa 
sekunde 5 hadi kitufe cha  kiwake ili kuendesha usafishaji wa 
kichwa.

Shikilia chini vitufe vya  na  kwa wakati mmoja ili kuanza 
Usanidi wa Msimbo wa PIN (WPS).

Shikilia chini vitufe vya  na  kwa wakati mmoja ili 
kuanza Usanidi Wi-Fi Direct (AP Rahisi).

Washa kichapishi unaposhikilia chini kitufe cha  ili kurejesha 
mipangilio chaguo-msingi ya mtandao. Wakati mipangilio ya 
mtandao imerejeshwa, kichapishi huwaka na taa za hali ya 
mtandao zinamweka kwa mpokezano.

Washa kichapishi unaposhikilia chini kitufe cha  ili kuchapisha 
ruwaza ya ukaguaji nozeli.

Kusoma taa za kuashiria
  :  Washa   :  Inamweka

Hali ya kawaida

Kichapishi kimeunganishwa kwenye mtandao pasiwaya (Wi-Fi).

Kichapishi kimeunganishwa kwenye mtandao kwenye modi ya 
Wi-Fi Direct (AP Rahisi).

Hali ya kosa

Kosa la muunganisho wa Wi-Fi limetokea. Bonyeza kitufe cha 
 ili kuondoa kosa na kujaribu tena.

خواندن چراغ های راهنما

  :  روشن   :  چشمک زن

وضعیت عادی

چاپگر به یک شبکه بیسیم )Wi-Fi( متصل  است.

چاپگر به یک شبکه در حالت )Wi-Fi Direct )Simple AP متصل  است.

وضعیت خطا

خطای اتصال Wi-Fi رخ داده است. دکمه  را فشار دهید تا خطا پاک شود و دوباره امتحان 

کنید.

ممکن است شارژ اولیه جوهر کامل نشده باشد. بخش »2 شارژ کردن جوهر« در صفحه جلو را ببینید.

زمان بازنشانی سطح جوهر است. مخزن جوهر را تا خط بالا پر کنید و سپس سطح جوهر را بازنشانی 

کنید.

جوهر کافی برای انجام پاکسازی باقی نمانده است. مخزن جوهر را تا خط بالا پر کنید و سپس سطح 

جوهر را قبل از پاکسازی بازنشانی کنید.

تقریباً زمان بازنشانی سطح جوهر است. می توانید تا زمان بازنشانی سطح جوهر چاپ کنید. یک بطری 

جوهر جدید را آماده کنید.

عمر مفید جعبه نگهداری تقریباً به طور کامل تمام شده است. زمانی که پیامی روی رایانه نمایش داده 

می شود که می گوید می توانید به چاپ ادامه دهید، دکمه  را برای ادامه چاپ فشار دهید.

هیچ کاغذی قرار داده نشده یا بیش از یک برگه قرار داده شده است. کاغذ را بارگذاری کنید و دکمه 

 را فشار دهید.

اندازه کاغذ بارگیری شده با تنظیم چاپ تطابق ندارد. کاغذ با اندازه مناسب را بارگیری کنید.

مشکلی در رابطه با درایور چاپ وجود دارد. دکمه  را برای لغو کار چاپ فشار دهید.

چشمک زن آهسته )با فواصل زمانی 1.25 ثانیه ای(

کاغذ گیر کرده است. کاغذ را بیرون بیاورید و دکمه  را فشار دهید.

چشمک زن سریع )با فواصل زمانی 0.5 ثانیه ای(

کاغذ درون دستگاه باقی می ماند. کاغذ A4 را در شیار تغذیه کننده کاغذ پشت دستگاه قرار دهید و 

سپس برای بیرون آوردن کاغذ باقیمانده، دکمه  را فشار دهید. کاغذ را در جهت عمودی قرار دهید.

چاپگر به درستی خاموش نشده است. پس از اینکه با فشردن دکمه  خطا را برطرف کردید، کارهای 

چاپ معوق شده را لغو نمایید. توصیه  می کنیم عملیات بررسی نازل را اجرا کنید زیرا ممکن است نازل ها 

خشک شده یا مسدود باشند. برای خاموش کردن چاپگر، حتماً دکمه  را فشار دهید.

درپوش چاپگر باز است. درپوش چاپگر را ببنید تا صدای کلیک شنیده شود.

چشمک زدن همزمان

دسته تغییر خروجی پایین آورده شده است. دسته تغییر خروجی را بالا ببرید.

دسته تغییر خروجی بالا آورده شده است. درپوش کاست کاغذ را باز کنید و سپس دسته تغییر خروجی 

را پایین بیاورید.

عمر مفید جعبه نگهداری به طور کامل تمام شده است. جعبه نگهداری باید تعویض شود.

جعبه نگهداری تشخیص داده نمی شود. نمی توانید جعبه نگهداری را نصب کنید که قبلاً در یک چاپگر چشمک زن متناوب

دیگر استفاده شده است. یک جعبه نگهداری جدید را نصب کنید.

جعبه نگداری نصب نشده است. جعبه نگهداری را دوباره نصب کنید.

فضای کافی در جعبه نگهداری برای انجام پاکسازی باقی نمانده است. جعبه نگهداری را قبل از پاکسازی 

تعویض کنید. اگر نمی توانید پاکسازی را انجام دهید، ممکن است همچنان بتوانید چاپ کنید.

چاپگر در حالت بازیابی راه اندازی شده است زیرا به روزرسانی سفت افزار انجام نشد. مراحل زیر را دنبال 

کنید تا دوباره سفت افزار به روزرسانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، جدول نشانگر خطا در بخش »رفع مشکلات« در راهنماي کاربر را ملاحظه 

کنید.

یک خطای چاپگر رخ داده است. درپوش چاپگر را باز کنید و هرگونه کاغذ داخل چاپگر را بردارید. 

دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنماي کاربر )راهنمای دیجیتال( مراجعه کنید.

Huenda kuchaji wino wa kwanza kusikamilike. Tazama sehemu 
ya “2 Kuchaji wino” ya ukurasa wa mbele.

Ni wakati wa kuweka upya kiwango cha wino. Jaza upya tanki 
la wino hadi mstari wa juu, na kisha uweke upya kiwango cha 
wino.

Hakuna wino wa kutosha unaosalia ili kutekeleza usafishaji. 
Jaza upya tanki la wino hadi mstari wa juu, na kisha uweke upya 
kiwango cha wino kabla ya kusafisha.Jaza upya tanki la wino 
hadi mstari wa juu, na kisha uweke upya kiwango cha wino.

Unakaribia wakati wa kuweka upya kiwango cha wino. Unaweza 
kuchapisha hadi ukaribie wakati wa kuweka upya kiwango cha 
wino. Tayarisha chupa mpya ya wino.

Kisanduku cha matengenezo kinakaribia au kimefika mwisho 
wa muda wake wa huduma. Wakati ujumbe unaosema kuwa 
unaweza kuendelea kuchapisha unaonyeshwa kwenye 
kompyuta, bonyeza kitufe cha   ili kuendelea kuchapisha.

Hakuna karatasi inapakiwa au zaidi ya laha moja zimewekwa 
kwa wakati mmoja. Pakia karatasi na ubonyeze kitufe cha .

Ukubwa wa karatasi iliyopakiwa haulingani na mpangilio wa 
kuchapisha. Pakia karatasi la ukubwa sahihi.

Kuna tatizo kwa kiendeshi cha kichapishi. Bonyeza kitufe cha  
 ili kukatisha kazi ya kuchapisha.

Inamweka polepole (baada ya kila sekunde 1.25)
Karatasi imekwama. Ondoa karatasi na ubonyeze kitufe cha .

Inamweka haraka (baada ya kila sekunde 0.5)
Karatasi inasalia kwenye kichapishi. Pakia karatasi ya ukubwa wa 
A4 kwenye mpenyo wa mlisho wa nyuma wa karatasi, na kisha 
ubonyeze kitufe cha  ili kuondoa ndani karatasi. Pakia karatasi 
kwenye mwelekeo wa ukurasa wima.

Kichapishaji hakikuzimwa sahihi. Baada ya kuondoa kosa kwa 
kubonyeza kitufe cha , katisha kazi zozote zinazosubiri za 
kuchapisha. Tunapendekeza utekeleze ukaguaji nozeli kwa 
sababu huenda nozeli zimekauka au zimezibika. Ili kuzima 
kichapishi, hakikisha unabonyeza kitufe cha .

Kumweka kwa 
wakati mmoja

Kifuniko cha kichapishi kimefunguliwa. Funga kifuniko cha 
kichapishi hadi kitoe mibofyo.

Kiinuaji cha swichi ya towe limeshushwa. Inua kiinuaji cha swichi 
ya towe.

Kiinuaji cha swichi ya towe kimeinuliwa. Fungua kifuniko cha 
kaseti ya karatasi, na kisha shusha kiinuaji cha swichi ya towe.

Kumweka kwa 
mpokezano

Kisanduku cha matengenezo kinakaribia au kimefika mwisho 
wa muda wake wa huduma. Kikasha cha matengenezo kinafaa 
kubadilishwa.

Kisanduku cha matengenezo hakiwezi kutambuliwa. Huwezi 
kusakinisha kisanduku cha matengenezo ambacho tayari 
kimetumika katika kichapishi kingine. Sakinisha kisanduku kipya 
cha matengenezo.

Kisanduku cha matengenezo hakijasakinishwa. Sakinisha 
kisanduku cha matengenezo tena.

Hakuna nafasi ya kutosha iliyosalia kwenye kikasha cha 
matengenezo ili kutekeleza usafishaji. Badilisha kisanduku cha 
matengenezo kabla ya usafishaji. Bado unaweza kuchapisha 
hata iwapo huwezi kutekeleza usafishaji.

Kichapishi kimeanza kwenye modi ya urejesho kwa sababu 
kisasisho cha programu thabiti kimeshindikana. Fuata hatua za 
hapa chini ili kujaribu kusasisha programu thabiti tena.
Kwa maelezo zaidi, tazama jerdwali la kiashirio cha kosa kutoka 
“Kutatua Matatizo” kwenye Mwongozo wa Mtumiaji.

Kosa la kichapishi limetokea. Fungua kifuniko cha kichapishi 
na uondoe karatasi lolote ndani ya kichapishi. Zima nishati na 
uwashe tena.

Tazama Mwongozo wa Mtumiaji (mwongozo wa dijitali) kwa maelezo zaidi.
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