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O této prirucce

Uvod k pfiru¢ckam
S vasi tiskarnou Epson jsou dodavany nasledujici prirucky. Informace najdete v priruckach a také v ndpovedé
dodavané v riiznych softwarovych aplikacich spole¢nosti Epson.
[d Zac¢iname (ti$téna prirucka)
Obsahuje informace o nastaveni tiskarny, instalaci softwaru, pouzivani tiskdrny, feSeni problémd a dalsi
informace.

[ Uzivatelska prirucka (digitalni ptirucka)
Tato prirucka. Obsahuje souhrnné informace a pokyny k pouzivani tiskarny, sitovému nastaveni (pokud
tiskarnu pouzivate v siti) a fe$eni problémd.

Nejnovéjsi verze vyse uvedenych prirucek lze ziskat nasledujicimi zptsoby.

[ Tisténé prirucky
Navstivte webové stranky evropské podpory Epson na adrese http://www.epson.eu/Support nebo webové
stranky celosvétové podpory Epson na adrese http://support.epson.net/.

1 Digitalni ptirucka
Spustte aplikaci EPSON Software Updater ve vasem pocitaci. Aplikace EPSON Software Updater vyhleda

dostupné aktualizace softwarovych aplikaci Epson a digitalnich pfiru¢ek a umozni vam stahnout ty
nejaktualnéjsi verze.

Souvisejici informace

= Néstroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 93

Vyhledani informaci pomoci prirucky

V této prirucce ve formatu PDF muZete vyhledat pozadované informace podle kli¢ovych slov nebo prejit pfimo na
urcité ¢asti pomoci zédlozek. MtizZete si také vytisknout pouze stranky, které potfebujete.V této ¢asti je vysvétleno, jak
pouzivat priruc¢ku ve formatu PDF otevienou v aplikaci Adobe Reader X v pocitaci.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Vyhledavani pomoci klicovych slov

Yy 7

Kliknéte na moznost Upravy > Rozsifené hleddni.Do okna hledéni zadejte kli¢ové slovo (text) s pozadovanymi

informacemi a poté kliknéte na tlac¢itko Hledat.Zobrazi se seznam vysledkd.Kliknutim na néktery ze zobrazenych
vysledk prejdete na prislu$nou stranku.
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Pirechod na stranku pfimo ze zalozek

Kliknutim na nazev prejdete pfimo na pfislusnou stranku.Kliknutim na symbol + nebo > zobrazite nazvy nizsich
urovni dané ¢asti.Chcete-li se vratit na pfedchozi stranku, stisknéte na klavesnici nasledujici zkratku.

[ Windows: Podrzte klavesu Alt a poté stisknéte klavesu se symbolem «.

[d Mac OS: Podrzte klavesu Command a poté stisknéte kldvesu se symbolem <.

User's Guide

Tisk stranek, které potiebujete

Mizete si také vybrat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete.V nabidce Soubor kliknéte na moznost
Tisknout a v poli Stranky v nabidce Tisknuté stranky vyberte stranky, které chcete vytisknout.
[d Chcete-li zadat rozsah stranek, zadejte poc¢atecni a koncovou stranku a oddélte je spojovnikem.

Priklad: 20-25

e

[d Chcete-li zadat stranky, které nejsou soucasti zadného rozsahu, oddélte je ¢arkami.
Priklad: 5, 10, 15

Print
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Znacky a symboly

A Upozornéni:

Instrukce, které je nezbytné dodrzovat pro eliminaci rizika zranéni.

g Diilezité:

Instrukce, které je nutno zohlednit pro eliminaci rizika poskozeni zafizeni.

Pozndmbka:
Poskytuje dopltiujici a referencni informace.

Souvisejici informace

= Odkazuje na relevantni ¢4sti.

Popisy pouzivané v této prirucce
(d Snimky obrazovky ovladace tiskarny pochazeji ze systému Windows 10 nebo macOS High Sierra. Obsah

zobrazeny na snimcich obrazovek se lii v zavislosti na konkrétnim modelu a situaci.

[ Tlustrace pouzité v této prirucce jsou pouze priklady. I kdyz zde mohou existovat nepatrné rozdily v zavislosti na
modelu, zptsob ovladani je stejny.

(d Pomoci ptislusné aplikace muizete nacist kod QR.

Odkazy na operacni systémy

Windows

Nazvy v této prirucce, jako jsou ,, Windows 10% ,Windows 8.1 ,,Windows 8% ,, Windows 7, ,,Windows Vista®,
»Windows XP* , Windows Server 2016 ,,Windows Server 2012 R2¢ ,,Windows Server 2012 ,,Windows Server
2008 R2 ,,Windows Server 2008, ,,Windows Server 2003 R2“ a ,, Windows Server 2003 odkazuji na nasledujici
opera¢ni systémy. Kromé toho je pouzit termin ,,Windows® jako odkaz na vSechny verze.

[d Operacni systém Microsoft® Windows® 10

[d Operacni systém Microsoft® Windows® 8.1

[d Opera¢ni systém Microsoft® Windows® 8

[d Operaéni systém Microsoft® Windows® 7

[J Opera¢ni systém Microsoft® Windows Vista®

[d Operacni systém Microsoft® Windows® XP

[d Operacni systém Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2016

[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2012 R2

[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2012
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[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2008 R2
[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2008
[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2003 R2

[d Operacni systém Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

V této priru¢ce odkazuje termin ,Mac OS“ na systémy macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X
Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x a Mac OS X v10.6.8.
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Diilezité pokyny

Dulezité pokyny

Bezpecnostni pokyny

Prectéte si a dodrzujte tyto pokyny, pomoci kterych zajistite bezpe¢né pouzivani tiskarny. Tento navod uchovejte
pro budouci pouziti. Kromé toho respektujte vSechna varovani a pokyny uvedené na tiskarné.

[ Neékteré ze symbolt pouzité na této tiskarné maji zajistit bezpe¢nost a fadné pouzivani tiskarny. Navstivte
nasledujici web, na kterém jsou popsany vyznamy téchto symbola.

http://support.epson.net/symbols

[d Pouzivejte vyhradné napajeci kabel dodany s tiskarnou. Nepouzivejte ho pro jind zafizeni. Pouziti jiného nez
dodaného napajeciho kabelu s touto tiskdrnou nebo pouziti dodaného napajeciho kabelu s jinym zafizenim
miiZe zpusobit pozar nebo traz elektrickym proudem.

(4 Zkontrolujte, zda kabel pro napéjeni sttidavym proudem odpovida mistnim bezpe¢nostnim predpisim.

(d Kromé konkrétnich situaci popsanych v priruckach k tiskdrné se za Zadnych okolnosti sami nepokousejte o
demontdz, dpravy nebo opravy napajeciho kabelu, zastrcky, tiskarny nebo dopliki.

(4 V nasledujicich pripadech odpojte tiskarnu od elektrické sité a predejte ji kvalifikovanému servisnimu
technikovi:

Napadjeci kabel nebo zastrcka je poskozena; do tiskarny pronikla kapalina; tiskdrna upadla nebo byla poskozena
jeji skrin, tiskdrna nefunguje normalné nebo vykazuje vyraznou zménu funkénosti. Nenastavujte ovladaci
prvky, které nejsou popsany v pokynech k obsluze.

[ Tiskdrnu umistéte v blizkosti elektrické zasuvky, kde lze snadno vytdhnout napajeci kabel.

(J Tiskdrnu neumistujte ani neskladujte venku, v silné znecisténém nebo prasném prostredi, v blizkosti vody,
tepelnych zdroji ani na mistech vystavenym otfestim, vibracim, vysokym teplotam nebo vlhkosti.

(d Dbejte na to, aby se na tiskarnu nevylila kapalina, a nemanipulujte s ni mokryma rukama.

(4 Udrzujte minimalni vzdalenost tiskarny od kardiostimulatorti 22 cm. Radiové vlny vysilané tiskarnou mohou
nepfiznivé ovlivnit ¢innost kardiostimulatord.

Bezpecnostni pokyny pro inkoust

[d Dévejte pozor, abyste se pti manipulaci s nadrzkami s inkoustem, jejich vickem, otevienou nddobkou s
inkoustem nebo s jejim vickem nedotkli inkoustu.

J Pokud si pokozku znecistite inkoustem, ditkladné umyjte prislusné misto mydlem a vodou.

J Dostane-li se vam inkoust do o¢i, vyplachnéte je ihned vodou. Pokud mate obtize nebo problémy se zrakem i
po dukladném vyplachnuti o¢i, navstivte ihned 1ékare.

J Pokud vam inkoust vnikne do tst, okamzité vyhledejte 1ékare.

0 Udrzbovou kazetu nerozebirejte. Inkoust by se vim mohl dostat do o¢i nebo na pokozku.

d S nadobkou s inkoustem prili§ netfeste, ani ji nevystavujte silnym ndraziim, protoze by z ni mohl uniknout
inkoust.

(4 Udrzujte nadobky s inkoustem, jednotku nadrzky s inkoustem a tdrzbovou sadu mimo dosah déti. Nedovolte,
aby déti z nddobek s inkoustem pily nebo manipulovaly s nadobkami s inkoustem nebo s jejich uzavéry.


http://support.epson.net/symbols
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Varovani a dulezité informace o tiskarné

Pozorné si prectéte tyto pokyny a ridte se jimi, aby nedoslo k poskozeni tiskarny nebo $koddm na majetku. Tuto
ptirucku si ulozte pro pozdéjsi pouziti.

Dulezité informace a varovani pro nastaveni tiskarny

[d Neblokujte ani nezakryvejte ventila¢ni a jiné otvory tiskarny.
[d Pouzivejte pouze typ napajeciho zdroje, ktery je vyznacen na §titku tiskarny.

[d Nepouzivejte zasuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopirky nebo klimatiza¢ni systémy, které se
pravidelné zapinaji a vypinaji.

[d Nepouzivejte elektrické zasuvky ovladané pomoci nasténnych spinacti nebo automatickych vypinaca.

[J Nevystavujte Zadnou ze soucasti pocitatového systému ptsobeni ptipadnych zdroji elektromagnetického
ruseni, napriklad reproduktorti nebo zakladnovych jednotek bezdratovych telefond.

[d Napajeci kabely je tfeba chranit proti odfeni, profiznuti, zkrouceni a zauzleni a jinym zptisobim poskozeni.
Nepokladejte na napdjeci kabel ani na adaptér zadné predméty. Na napajeci kabel se nesmi $lapat ani pres néj
prejizdét. Obzvlasté dbejte na to, aby napajeci kabely nebyly na koncich a v mistech vstupu do transformatoru a
vystupu z transformatoru zkrouceny.

[ Jestlize tiskdrnu napajite prodluzovacim kabelem, zkontrolujte, zda celkovy odbér viech zafizeni zapojenych
pres prodluzovaci kabel nepfesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkovy
odbér vsech zatizeni zapojenych do elektrické zasuvky neprekrac¢uje maximalni hodnotu proudu této zasuvky.

[d Chcete-li tiskdrnu pouzivat v Némecku, musi byt instalace v budové chranéna 10 nebo 16ampérovymi jistii,
aby byla zajisténa odpovidajici ochrana pred zkratem a vyrobek byl dostate¢né chranén.

[ Pfi ptipojovani tiskdrny k pocitaci ¢i jinému zafizeni pomoci kabelu dbejte na spravné zapojeni konektort.
Kazdy konektor Ize zapojit jen jednim zptsobem. Pokud konektor ptipojite s nespravnou orientaci, mohlo by
dojit k poskozeni propojenych zarizeni.

(d Umistéte tiskarnu na rovny pevny povrch, ktery na vsech stranach presahuje jeji zakladnu. Pokud bude
naklonéna nebo postavena nasikmo, nebude tiskarna pracovat spravné.

[d Ponechte nad tiskdrnou volny prostor, aby bylo mozné zcela zvednout jeji horni kryt.
[d Pred tiskarnou ponechejte dostatek volného mista k vysunuti celého papiru.

[J Nedavejte tiskarnu na mista vystavend nahlym zménam teploty a vlhkosti. Také nevystavujte vyrobek pfimému
slune¢nimu svétlu, silnému svétlu nebo tepelnym zdrojiim.

Dulezité informace a varovani pro pouzivani tiskarny

[d Nezasouvejte do otvort v tiskarné zadné predméty.

[J Béhem tisku nedavejte do tiskarny ruce.

[d Nedotykejte se plochého bilého kabelu a hadic¢ek s inkoustem uvnitf tiskarny.

(4 Uvnitf ani v blizkosti tiskarny nepouzivejte aerosolové Cistice, které obsahuji hoflavé plyny. Mohl by vzniknout
pozar.

[d Nehybejte tiskovou hlavou pomoci ruky, mtize dojit k poskozeni tiskarny.

[ Tiskdrnu vzdy vypinejte tlacitkem Q) Neodpojujte tiskarnu od zdroje napajeni ani nevypinejte pfivod proudu k

zasuvce, dokud indikator Q) neprestane blikat.
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Uzivatelska prirucka

Diilezité pokyny

[d Pokud tiskarnu nebudete delsi dobu pouzivat, odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky.

Dulezité informace a varovani pro prevazeni nebo skladovani

tiskarny

[ Tiskarnu pti skladovani nebo prepravé neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepfevracejte. Jinak by mohlo dojit k
uniku inkoustu.

[ Pted prepravou tiskarny zkontrolujte, zda je tiskova hlava v zakladni poloze (Gplné vpravo).

Varovani a dalezité informace o pouzivani tiskarny s bezdratovym
pripojenim

[d Radiové viny vysilané touto tiskarnou mohou nepfiznivé ovlivnit funkei elektronickych lékatskych pristroji a
zpusobit jejich selhani.Pfi pouzivani této tiskdrny ve zdravotnickych zatizenich nebo v blizkosti lékarskych
pristroji dodrzujte pokyny autorizovaného persondlu zdravotnickych zafizeni a dodrzujte veskera varovani a
pokyny uvedené na lékarskych pristrojich.

(J Rddiové vlny vysilané touto tiskdrnou mohou nepriznivé ovlivnit funkci automaticky fizenych zatizeni, jako
jsou automatické dvefe nebo pozarni poplachova zatizeni a mohly by zptsobit nehody v dtsledku selhdni.Pti
pouzivani této tiskarny v blizkosti automaticky fizenych zafizeni dodrzujte veskera varovani a pokyny uvedené
na téchto zafizenich.

Ochrana osobnich informaci

Pokud tiskarnu chcete predat nékomu jinému nebo ji zlikvidovat, pouzijte nejprve tlacitka tiskarny k obnoveni
vychozich nastavent sité.

Souvisejici informace
® Tlac¢itka a funkce® na str. 14
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UzZivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

Zakladni informace o tiskarne

Nazvy dila a funkci

(1) Ovléadaci panel Umozniuje pouzivéani tiskarny a udava stav tiskarny.
(2] Kryt tiskarny Oteviete, chcete-li odstranit uvizly papir.
(3] Tiskové hlava Inkoust vystupuje z trysek tiskové hlavy na spodni strané.
(4] Kryt nadrzky s inkoustem Otevrete jej a doplnte nddrzku s inkoustem.
(5] Krytka nadrzky s inkoustem
(6] Nadrzka s inkoustem Obsahuje cerny inkoust.
(7] Predni kryt Tento kryt oteviete v pfipadé, ze potiebujete vyjmout uvizly papir.
(8] Viko kazety na papir Oteviete jej a vloZte papir do kazety na papir.
oo
2
(5]
(6]
\

12



Uzivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

(1] Krytka podavace

Zabranuje vniknuti cizich latek do tiskarny. Tento kryt by mél byt obvykle
zavfeny.

(2] Zadni otvor pro podavani papiru

Slouzi k vkladani papiru.

(3] Voditko okrajt

Napomaha tomu, aby byl papir do tiskarny podavan rovné. Voditka posurite k
okrajim papiru.

©

Vystupni zasobnik

Drzi vysunuty papir.

(5) Péka vystupniho pfepinace

Paku zvednéte, aby se papir vysunoval do vystupniho zasobniku. Paku snizte
tak, aby vysunuty papir sméfoval predni stranou nahoru k ¢elni strané
tiskarny.

(6] Voditko okraj

Napomaha tomu, aby byl papir do tiskarny podavan rovné. Voditka posurite k
okrajiim papiru.

(7) Kazeta na papir

Slouzi k vkladani papiru.

_

——

(1) Zadni kryt Tento kryt sejméte v pfipadé, ze potiebujete vyjmout uvizly papir.

(2] Port LAN UmozZiiuje pFipojit kabel sité LAN.

(3] Port USB Slouzi k pFipojeni kabelu USB pro pfipojeni k pocitaci.

(4] Vstup AC Umoznuje pfipojit napajeci kabel.

(5] Kryt krabice udrzby Otevird se pfi vyméné krabice udrzby. Krabice udrzby je nddoba, ve které se
pfi ¢isténi nebo tisku shromazduje velmi malé mnozstvi pfebyte¢ného
inkoustu.

Souvisejici informace

=, Ovladaci panel na str. 14
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UzZivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

Ovladaci panel

Tlacitka a funkce

220

01— B

(1) Zapina a vypina tiskarnu.

Po kontrole zhasnuti kontrolky napdjeni odpojte napajeci kabel.

(2] Vytiskne se zprava o sitovém pfipojeni, podle které muzete urcit pficiny problém s tiskarnou a siti. Pokud
potiebujete podrobnéjsi nastaveni sité a stav pfipojeni, podrzte toto tlacitko po dobu nejméné 5 sekund a
vytisknéte stavovy list sité.

(3] Dojde-li k chybé sité, stisknutim tohoto tlacitka chybu zrusite. Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka déle nez pét
sekund se provede automatické nastaveni Wi-Fi pomoci jediného tlacitka WPS.

(4] Zastavi aktudIni operaci. Zrusi chybové hlaseni o chybéjicim papiru nebo chybové hlaseni o uvizlém papiru.

Chcete-li spustit ¢isténi tiskové hlavy, stisknéte a podrzte toto tlacitko po dobu péti sekund, dokud nezac¢ne blikat
L |
tla¢itko O.

Funkce vyuzivajici tlacitkové kombinace

= Nastaveni Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod)
@ + Wi-Fi

&
Soucasnym podrzenim tlacitek Wi-Fia Iﬂ spustte nastaveni pfipojeni Wi-Fi Direct
(jednoduchy pfistupovy bod).

wi-Fi+ @ Nastaveni kodu PIN (WPS)

Soucasnym podrzenim tlacitek Wi-Fia @ spustte nastaveni kodu PIN (WPS).

= Obnova vychoziho nastaveni sité
HRG

&
Zapnutim tiskarny pfi stisknutém tlacitku @ obnovite vychozi nastaveni sité. Kdyz dojde k
obnoveni sitovych nastaveni, tiskarna se zapne a stavové kontrolky sité za¢nou stfidavé blikat.

Wi-Fi+ (') Ochrana proti zménam u nastaveni Epson Connect a Google Connect Print.
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UzZivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

©+0

Tisk vzorku pro kontrolu trysek

Zapnutim tiskarny pii stisknutém tlacitku & vytisknete vzorek pro kontrolu trysek.

Kromé vzorku pro kontrolu trysek se vytiskne také celkovy pocet stran, které prosly tiskarnou.

Svételné kontrolky a stav tiskarny

Kontrolky na ovladacim panelu indikuji stav tiskarny.

D
FEFE 0D

Normailni stav
I:I: Sviti
Kontrolka Stav
’.;’/,;% I:I Tiskarna je pfipojend do bezdratové sité (Wi-Fi).

=l

Tiskarna je pfipojenad k siti v rezimu Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod).

Chybovy stav

Kdyz dojde k chybé, tato kontrolka sviti nebo blikd. Na displeji pocitace se zobrazi podrobnosti o chybé.

D/Dz Sviti
I:I/ I:I : Blik4

Kontrolka

Stav

Reseni

=l i

Doslo k chybé pfipojeni Wi-Fi.

Stisknutim tlacitka Wi-Fi vymazte chybu a opakujte
akci.

15




UzZivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

Kontrolka

Stav

Reseni

Ol

Pravdépodobné nebylo dokonceno
pocatecni plnéni inkoustu.

Prectéte si pokyny pro dokonceni pocatecniho plnéni
inkoustu na letdku Zac¢indme.

Je-li hladina inkoustu nizka, pravdépodobné nebylo
dokonceno pocatecni plnéni inkoustu.

Je tieba resetovat hladinu inkoustu.

Doplrite nddrzku s inkoustem az po horni rysku a
poté resetujte hladinu inkoustu.

Neni k dispozici dostatek inkoustu pro
vycisténi trysek.

Doplrite nadrzku s inkoustem az po horni rysku a
pred zahajenim cisténi resetujte hladinu inkoustu.

Ol

Brzy bude tfeba resetovat hladinu inkoustu.

Az do resetovani hladiny inkoustu mudzete dal
tisknout. Pfipravte novou nadobku s inkoustem.

Blizi se konec funkéni zivotnosti krabice
udrzby.

Kdyz se v pocitaci zobrazi zprava, ze mizete
pokracovat v tisku, pokracujte v tisku stisknutim
tlacitka . Indikatory nyni pfechodné prestanou
blikat, ale jejich blikéni v pravidelném intervalu bude
pokrac¢ovat az do vymény krabice udrzby.

E

Neni vloZzen zadny papir nebo bylo podano
vice listd najednou.

Vlozte papir a stisknéte tlacitko Q.

Velikost papiru se neshoduje s velikosti
uvedenou v nastaveni tisku.

Vlozte papir spravné velikosti.

Doslo k problému s ovladacem tiskarny.

Zruste probihajici tiskovou Ulohu stisknutim tlacitka

@.

El

Blikd pomalu (v intervalu 1,25 sekundy)

Uvizl papir.

Vyjméte papir a stisknéte tlacitko Q@.

Blikd rychle (v intervalu 0,5 sekundy)

Uvnitf tiskarny zdstal papir.

Do zadniho vstupu podavani papiru vliozte papir
velikosti A4 a poté stisknutim tlacitka @ odstrarite
papir, ktery v tiskarné zlstal. Vlozte papir orientovany
na vysku.

ol DI

[ Tiskarna nebyla sprdvné vypnuta.*

(1 Protoze byla tiskarna vypnuta pfi
provozu, trysky mohly vyschnout a mohly
se ucpat.

* Napdjeni bylo vypnuto na prodluzovacim
panelu nebo pomoci ochrany pfed zkratem,
zastr¢ka byla vytazena ze zasuvky nebo se
vyskytl problém v elektrickém obvodu.

(1 Po odstranéni chyby stisknutim tlacitka @
doporucujeme provést kontrolu trysek. Zruste
vsechny tiskové ulohy, které ¢ekaji na vytisténi.

1 Chcete-li vypnout tiskarnu, stisknéte tlacitko O,

ol DI

Blika soucasné

Kryt tiskarny je otevieny.

Uzavrete kryt tiskarny, musi zaklapnout.

Blika soucasné

Packa prepinani vystupu je v dolni poloze.

Zvednéte packu prepindni vystupu.

Blika souc¢asné

Packa prepinani vystupu je v horni poloze.

Oteviete kryt kazety na papir a poté otocte packu
prepindni vystupu do dolni polohy.

16




Uzivatelska prirucka

Zakladni informace o tiskarné

Kontrolka

Stav

Reseni

ol DI

Blika stridavé

Krabice udrzby je na konci své funkéni
zivotnosti.

Je tfeba vyménit krabici udrzby.

Blika stridavé

Krabici udrzby nelze rozpoznat.

Nelze instalovat krabici Udrzby, ktera byla jiz pouzita v
jiné tiskarné. Instalujte novou krabici udrzby.

Blika stridavé

Neni instalovana krabice udrzby.

Instalujte krabici udrzby znovu.

Blikd stfidavé

V krabici udrzby nezbyva dostatek volného
prostoru pro vycisténi trysek.

Pfed zahdjenim cisténi krabici udrzby vyménte. Ackoli
nelze provést vycisténi trysek, mize byt mozné
nadale tisknout.

o X))

U =l
i DB

Tiskarna byla spusténa v rezimu obnoveni,
protoze se nezdatila aktualizace firmwaru.

Pokuste se firmware aktualizovat znovu pomoci
nasledujicich krokd.

1. Pfipojte tiskarnu k pocitaci kabelem USB. (V reZzimu
obnoveni nelze aktualizovat firmware
prostiednictvim sitového pfipojeni.)

2. Dalsi pokyny vyhledejte na mistnich webovych
strankach spolec¢nosti Epson.

=l =l
ol DI

Q.

Doslo k chybé tiskarny.

Oteviete kryt tiskarny a vyjméte z tiskarny veskery
papir. Vypnéte a zapnéte napajeni.

Pokud chyba setrvava i po vypnuti a zapnuti napajeni,
kontaktujte podporu Epson.

Souvisejici informace

=, Odstranéni uvizlého papiru® na str. 101

= , Kontaktovani podpory spole¢nosti Epson® na str. 134

= Instalace nejnovéjsich aplikaci“ na str. 93
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Uzivatelska prirucka

Sitova nastaveni

Sitova nastaveni

Typy sitového pripojeni

Miizete pouzit nasledujici zptisoby pripojeni.

Pripojeni sité Ethernet

Pripojte tiskdrnu k rozbocovaci kabelem sité Ethernet.

* EPSON J

Wi-Fi pripojeni

Ptipojte tiskdrnu a pocita¢ nebo chytré zatizeni ke smérovaci bezdratové sité. Toto je obvykla metoda pripojeni pro
domdci ¢i kancelarské sité, kde jsou poéitace pripojeny pres sit Wi-Fi ke smérovaci bezdratové sité.

()

N
(t f—
= — lo EPSON J

) ) =

Souvisejici informace

=, Piipojeni k pocitaci® na str. 19

18



Uzivatelska prirucka

Sitova nastaveni

=, Piipojeni k chytrému zafizeni“ na str. 20

= Nastavovani sité Wi-Fi na tiskarné“ na str. 20

Pripojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod)

Tuto metodu pripojeni pouzijte, kdyZ doma nebo v kancelafi nepouzivate sit Wi-Fi nebo kdyz chcete tiskarnu,
pocita¢ nebo chytré zatizeni propojit pfimo. V tomto rezimu pracuje tiskdrna jako smérova¢ bezdratové sité a
mizete k ni zafizeni pripojit bez nutnosti pouzit standardni smérovac bezdratové sité. Nicméné zafizeni pftimo
pripojena k tiskarné nemohou mezi sebou komunikovat prostfednictvim tiskdrny.

fff ) A——
l * EPSON
1
Y
= = =

Tiskarna mtize byt soucasné pripojena k siti Wi-Fi nebo Ethernet a Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod).
Pokud ale zahdjite sitové pripojeni v rezimu Wi-Fi Direct (jednoduchy ptistupovy bod), kdyz je tiskarna pripojena
pomoci sité Wi-Fi, dojde k do¢asnému odpojeni sité¢ Wi-Fi.

Souvisejici informace

= Nastaveni ptipojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod)“ na str. 23

v e L] y vy ve
Pripojeni k pocitaci
Tiskarnu doporucujeme k pocitadi pfipojit pomoci instalatoru. Instalator mtizete v pocitaci spustit nékterym z
nasledujicich zpiisobi.
[d Nastaveni z webu
Otevrete nasledujici web a pak zadejte nazev produktu. Prejdéte do ¢asti Instalace a za¢néte s nastavovanim.
http://epson.sn

[d Nastaveni pomoci disku se softwarem (pouze pro modely, které se dodavaji s timto diskem a pro uzivatele, ktefi
maji pocitac se systémem Windows a s optickou jednotkou)

Vlozte do pocitace disk se softwarem a postupujte podle pokynt na obrazovce.
Vybér zpusobu pfipojeni

Postupujte podle pokynil na obrazovce, dokud se nezobrazi nasledujici obrazovka, poté vyberte zptisob pripojeni
tiskdrny k pocitaci.
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Uzivatelska prirucka

Sitova nastaveni

Vyberte typ pripojeni a kliknéte na tlacitko Dalsi.

A rrtan pire & Seray =
|

Select Your Connection Method

o st Agrmin P Connett via wireless nebwork (Wi-Fi)
. Sebprn Chneeeg
O Connect v wired LAN [Ehemed)
o Irnitaliation Q ..... _l_ .n

JConnect via USHE cabla

Chaick Fancizsmi

Fasiidy S e T g o
0 Wi San cofmect s Priniss and comuber via wenidesd LAN 0.Fi)

Aheanced configueabon

Cancal Bk Mt

Postupujte podle pokynil na obrazovce.

Pripojeni k chytrému zarizeni

Kdyz tiskarnu pripojite ke stejné siti Wi-Fi (SSID) jako chytré zafizeni, mizete tiskarnu pouzivat z chytrého
zafizeni. Abyste mohli tiskarnu pouzivat z chytrého zatizeni, provedte nastaveni z nasledujiciho webu. Na web
prejdéte z chytrého zatizeni, které chcete k tiskarné pripojit.

http://epson.sn > Instalace

Pozndmbka:
Pokud chcete k tiskdrné pripojit zdaroveri pocitac a chytré zatizeni, ptipojte s pouZitim instalacniho programu nejprve
pocitac.

Nastavovani sité Wi-Fi na tiskarné

Nastaveni sité¢ mizete provadét pomoci ovladaciho panelu tiskarny, a to nékolik zptisoby. Vyberte zptisob
pripojeni, ktery odpovida pouzitému sitovému prostiedi a podminkam.

Pokud smérovac bezdratové sité podporuje standard WPS, miizete nastaveni provést stisknutim jediného tlacitka.

Po pripojeni pocitace k siti se k tiskarné pripojte ze zatizeni, které chcete pouzit (pocitac, chytré zatizeni, tablet
atd.)
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UzZivatelska prirucka

Sitova nastaveni

Souvisejici informace

=, Nastaveni sité Wi-Fi stisknutim jediného tlacitka“ na str. 21

=, Nastaveni Wi-Fi pomoci kédu PIN (WPS)“ na str. 22

= _Nastaveni ptipojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod)“ na str. 23

Nastaveni sité Wi-Fi stisknutim jediného tlacitka

Sit Wi-Fi muzete automaticky nastavit stisknutim tla¢itka na bezdratovém smérovaci. Pokud jsou splnény
nésledujici podminky, muzZete provést nastaveni pomoci této metody.

[J Bezdratovy smérovac je kompatibilni se standardem WPS (chranéné nastaveni Wi-Fi).

[d Aktudlni pfipojeni Wi-Fi bylo navazano stisknutim tlac¢itka na bezdratovém smérovaci.

Pokud je tiskdrna pripojena ethernetovym kabelem, odpoijte ji a poté provedte nastaveni Wi-Fi.

1. Podrzte tlacitko [WPS] na bezdratovém smérovaci, dokud nezac¢ne blikat tlacitko zabezpedeni.

Pokud nevite, kde se nachazi tlac¢itko [WPS] nebo na bezdratovém smérovaci nejsou zadna tlacitka, projdéte si
podrobnosti v dokumentaci dodané s bezdratovym smérovacem.
=
2. Stisknéte a podrzte tlacitko wi-Fi na tiskarné na dobu alespon pét sekund, dokud kontrolka napdjeni B'®" a

N\

=
kontrolka km® nezacnou stiidavé blikat.

=

[ )

\)

Spusti se nastaveni pripojeni. Po dokonceni pripojovani se rozsviti kontrolka

= lv)))

B
1
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Pozndmbka:
)

R = [, i , P
Pokud najednou blikaji kontrolky B'® g lam® , v tiskdrné se vyskytl chybovy stav. Po vymazani chyby tiskdrny
stisknutim tlalitka Wi-Fi na tiskdrné restartujte bezdratovy smérovac, umistéte jej pobliz tiskdrny a opakujte akci. Pokud
pripojent stdle nefunguje, vytisknéte zpravu o sitovém pripojeni a zkontrolujte fesent.

= lv)))

=
1

Nastaveni Wi-Fi pomoci kédu PIN (WPS)

K bezdratovému smérovaci se mtizete pripojit pomoci kddu PIN, ktery je vyti$tén na stavovém listu sité. Tuto
metodu muzete pouzit k nastaveni, pokud je bezdratovy smérova¢ kompatibilni s nastavenim WPS (chranéné
nastaveni Wi-Fi). Kod PIN zadejte do bezdratového smérovace v pocitaci.

Pokud je tiskarna pripojena ethernetovym kabelem, odpoijte ji a poté provedte nastaveni Wi-Fi.

1. Vlozte papir.

&
2. Stisknéte a podrzte tladitko @ na tiskarné na dobu alespon pét sekund, dokud nezaéne blikat kontrolka
napéjeni.
Vytiskne se stavovy list sité.
Pozndmka:

&
Pokud uvolnite tlacitko @ do 5 sekund pted zablikdnim kontrolky napdjent, vytiskne se zprdva o sitovém ptipojent.
Na tomto listu nejsou uvedeny informace o kédu PIN.

=.F
3. Se stisknutym tlacitkem wi-Fi stisknéte tlacitko &, dokud nezaénou stiidavé blikat kontrolky B a keme® .

4. Do dvou minut zadejte do bezdratového smérovace v pocitaci koéd PIN (¢éislo s osmi ¢islicemi) uvedeny ve
sloupci [WPS-PIN Code] stavového listu sité.

%

Po dokonceni ptipojovani se rozsviti kontrolka
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Pozndmbka:
[d Podrobnosti o zaddvdni kédu PIN naleznete v dokumentaci dodané s bezdrdtovym smérovacem.

)
I , o
A Pokud najednou blikaji kontrolky B'®"  alam®" , v tiskdrné se vyskytl chybovy stav. Po vymazdni chyby tiskdrny
stisknutim tlacitka Wi-Fi na tiskdrné restartujte bezdrdtovy smérovac, umistéte jej pobliz tiskdarny a opakujte akci.
Pokud ptipojent stile nefunguje, vytisknéte zprdvu o sitovém pripojeni a zkontrolujte fesent.

B
1

Nastaveni pripojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod)

Tato metoda umoziuje pripojit tiskarnu pfimo k zafizenim bez bezdratového smérovace. Tiskarna funguje jako
bezdratovy smérovac.

)
o N SN = [
1. Se stisknutym tlac¢itkem wi-Fi stisknéte tlacitko , dokud neza¢nou stfidavé blikat kontrolky B'® a leme®™ .

Pockejte na dokonceni procesu.

E
v, 7N . 17 147 L)
Po dokonceni ptipojovani se rozsviti kontrolka lum®

Pozndmbka:
Po aktivaci pripojeni Wi-Fi Direct ziistdva systém aktivni, pokud neobnovite vychozi nastavent sité.

2. Vlozte papiry.

&
3. Stisknéte a podrzte tlacitko Iﬂ na tiskdrné na dobu alespon pét sekund, dokud nezac¢ne blikat kontrolka
napéjeni.
Vytiskne se stavovy list sité. V tomto listu mtiZzete zkontrolovat, jaky je identifikator SSID a heslo pro pripojeni
Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod).
Pozndmbka:

&
Pokud uvolnite tlacitko Iﬂ do 5 sekund pred zablikanim kontrolky napdjeni, vytiskne se zprdva o sitovém pfipojeni.
Identifikdtor SSID a heslo pro ptipojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy ptistupovy bod) vSak nejsou v této zprdvé vytistény.
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4. Na obrazovce pripojeni sité v pocitaci nebo na obrazovce Wi-Fi v chytrém zafizeni vyberte stejny identifikator
SSID ze stavového listu sité, ke kterému se chcete ptipojit.

<Wi-Fi Direct>»

Wi=-Fi Direct Mode On
Communication Mode Simple AP
Operation Mode IEEE8D2.11g/n
Lommupication Speed Euto

as1Db DIRECT=-
Fassword

Channel 11

Security Level WPAZ-PSEK({AES)
Link Status Unknown
Connected Devices Of{Max W)
Client MAC List Horme

5. 'V pocitadi nebo chytrém zatizeni zadejte heslo ze stavového listu sité.
Strav pripojeni Wi-Fi Direct muzete potvrdit ve stavovém listu sité.

Pozndmka:
Pfi pfipojeni z chytrého zatizeni pomoci pipojeni Wi-Fi Direct (pro systém Android)

Pokud pouzivdte zatizeni se systémem Android a pfipojite se k tiskdrné pomoci ptipojeni Wi-Fi Direct, zacnou na tiskdrné

najednou blikatkontrolkyh? aleme®

Stisknutim tlacitka Wi-Fi povolte Zddost o ptipojeni.
Pokud chcete Zddost o ptipojeni odmitnout, stisknéte tlacitko @.
Dalsi informace naleznete v cdsti Rady na ndsledujicim webu.

http://epson.sn > Podpora

Kontrola stavu sitového pripojeni

Stav sitového pripojeni lze zkontrolovat nasledujicim zptisobem.

Kontrola stavu sité pomoci sitové kontrolky

Stav pripojeni k siti mtiZete zkontrolovat pomoci sitové kontrolky na ovladacim panelu tiskarny.

Souvisejici informace

= Svételné kontrolky a stav tiskarny* na str. 15

Tisk zpravy o sitovém pripojeni

Po vytisknuti zpravy o sitovém pripojeni muzZete zkontrolovat stav pfipojeni mezi tiskdrnou a smérovacem
bezdratové sité.

1. Vlozte papiry.
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g
2. Stisknéte tladitko .

Vytiskne se zprava o sitovém pripojeni.

Iye

Souvisejici informace

v«

= Zpravy a feSeni na zpravé o pfipojeni sité“ na str. 25

Zpravy a feSeni na zpravé o pripojeni sité

Zkontrolujte zpravy a kody chyb na zpravé o ptipojeni sité a postupujte podle feseni.

Q
i

Check Hatwerk Conmsction

Check Result FAIL

Error code (E=2)

Bae the Hetwork Status sand check Lf the Hetwork Hams [(E5ID) is

the 3510 you WARE O CONB@ST. b
If the S5ID ia cocrect, sake sure Lo enbter the corzect password

and try sgain,

If your problems persist.
a8 your documsntation for halp and networking cips.

Checkad Itams

Wirelass Wektwork Masa (SSI0) Check FAIL

Compunicaticn Mode Check Unchooked
Becurity Mode Check Uncheaked
MAD Address Filrering Check Unechieo ked
Security Key/Password Check Unchesoed
IP Mddrese Check Unohae ked
Detalled IF Setup Check Unchecked

Batwork Status

Printer Hams EPSOM XXXXXX
Priptasr Model XX-XXX Baries
IF Address 1£9.254.137.8
Subnet Mask £55.295.0.0
Dafault Cataway

Mabtwork Nasa (SSID) EpsonRet
Sacucicy Hone

Signal Strength ooy

MAC Ahddress F:DD: 3T 40:00;:AC

a. Kod chyby

b. Zpravy ohledné sitového prostredi
Souvisejici informace

= _E-1“ na str. 26

= E-2, E-3, E-7“ na str. 26

= E-5“na str. 27

= _E-6na str. 27

= _E-8“na str. 27
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= E-9°na str. 28

= E-10“na str. 28

® E-11“na str. 28

= _E-12°na str. 29

= E-13“na str. 29

=, Zpravy ohledné sitového prostiedi na str. 30

E-1

Reseni:

(d Zkontrolujte, zda je ethernetovy kabel fadné ptipojen k vasi tiskarné a k vasemu rozbocovaci nebo jinému
sitovému zafizeni.

(d Zkontrolujte, zda je vas rozbocovac nebo jiné sitové zatizeni zapnuté.

(d Chcete-li ptipojit tiskarnu prostfednictvi sité Wi-Fi, znovu provedte nastaveni Wi-Fi pro tiskarnu, protoze je
deaktivovano.

E-2, E-3,E-7

Reseni:

[d Zkontrolujte, zda je va$ bezdratovy smérovac zapnuty.

[J Ovéite, zda je vas pocita¢ nebo zafizeni spravné pripojeno k bezdratovému smérovaci.

[d Vypnéte bezdratovy smérovac. Pockejte priblizné 10 sekund a poté jej znovu zapnéte.

(d Umistéte tiskarnu blize ke svému bezdratovému smérovaci a odstrante vSechny prekazky mezi nimi.

[J Pokud jste zadali SSID ru¢né, zkontrolujte, zda je spravny. Vyhledejte SSID v ¢asti Stav sité ve zpravé o sitovém
piipojeni.

[J Pokud ma bezdratovy smérovac vice nazvu SSID, vyberte zobrazeny nazev SSID. Pokud nazev SSID pouziva

nekompatibilni frekvenci, tiskarna jej nezobrazi.

(d Pokud vytvatite sitového pripojeni stisknutim tlacitka, zkontrolujte, zda vas bezdratovy smérovac¢ podporuje
WPS. Metodu stisknuti tla¢itka nelze pouzit, pokud vas bezdratovy smérova¢ nepodporuje WPS.

(4 Zkontrolujte, zda vas nazev SSID obsahuje pouze znaky ASCII (alfanumerické znaky a symboly). Tato tiskarna
nezobrazi nazev SSID obsahujici jiné znaky, nez ASCII.

[d Pred pfipojenim k bezdratovému smérovaci zkontrolujte, zda znate sviij nazev SSID a heslo. Pouzivate-li
vychozi nastaveni bezdratového smérovace, jsou nazev SSID a heslo uvedené na $titku na bezdratovém
smérovaci. Pokud neznate svij ndzev SSID a heslo, kontaktujte osobu, ktera instalovala bezdratovy smérovac,
nebo si prostudujte dokumentaci k bezdratovému smérovaci.

[d Kdy?z se pripojujete k nazvu SSID, ktery vygenerovalo sdilené chytré zatizeni, vyhledejte nazev SSID a heslo v
dokumentaci dodané s chytrym zatizenim.

[J Pokud se vase pripojeni Wi-Fi néhle odpoji, zkontrolujte nasledujici. Dojde-li k nékterému z téchto ptipadi,
resetujte nastaveni sité spusténim softwaru, ktery stahnete z nasledujiciho webu.

http://epson.sn > Instalace

[J Pomoci nastaveni stisknutim jediného tlacitka bylo do sité pfidano dalsi chytré zafizeni.

[ Sit Wi-Fi byla vytvofena jinou metodou, nez metodou tlacitka.
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Souvisejici informace
= , Piipojeni k pocitaci“ na str. 19

v«

®  Nastavovani sité Wi-Fi na tiskarné“ na str. 20

E-5

Reseni:

Zkontrolujte, zda je nastaven néktery z nasledujicich typt zabezpeceni bezdratového smérovace. Pokud tomu tak
neni, zméiite typ zabezpeceni v bezdratovém smérovaci a potom znovu provedte sitova nastaveni tiskarny.

0 WEP-64 biti (40 biti)

O WEP-128 bitt (104 bitt)

0O WPA PSK (TKIP/AES)"

(J WPA2 PSK (TKIP/AES)”
[0 WPA (TKIP/AES)
0 WPA2 (TKIP/AES)

*  Typ WPA PSK je rovnéz ndm jako WPA Personal. Typ WPA2 PSK je rovnéz znam jako WPA2 Personal.

E-6

Reseni:
(4 Zkontrolujte, zda je deaktivovano filtrovani adres MAC. Pokud je aktivovano, zaregistrujte adresu MAC

tiskdrny tak, aby nebyla filtrovana. Podrobnosti najdete v dokumentaci dodané s bezdratovym smérovacem.
Adresu MAC tiskarny miizete ovérit v ¢asti Stav sité ve zpravé o sitovém pripojeni.

[d Pokud vas bezdratovy smérovac pouziva sdilené ovéfovani se zabezpecenim WEDP, ujistéte se, zda je ovérovaci
kli¢ a index spravny.

(d Pokud je pocet pripojitelnych zafizeni na bezdratovém smérovaci mensi, nez pocet sitovych zafizeni, ktera
chcete ptipojit, provedte na bezdratovém smérovaci nastaveni pro zvyseni poctu ptipojitelnych zatizeni. Pokyny
pro nastaveni najdete v dokumentaci dodané s bezdratovym smérovacem.

Souvisejici informace

v

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

E-8

Re3eni:
4 Aktivujte protokol DHCP na bezdratovém smérovaci, pokud je nastaveni Ziskat adresu IP tiskarny nastaveno

na Auto.

[d Pokud je nastaveni Ziskat adresu IP tiskarny nastaveno na moznost Zadat ru¢né, je ru¢né zadana adresa IP
neplatna, protoze se nachazi mimo rozsah (napriklad: 0.0.0.0). Nastavte platnou adresu IP na ovladacim panelu
tiskarny nebo pouzitim Web Config.
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Souvisejici informace

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

E-9

Reseni:

Zkontrolujte nasledujici.

[d Zatizeni jsou zapnuta.

[d Muzete pristupovat k Internetu a ostatnim pocitaclim nebo sitovym zatizenim ve stejné siti ze zafizeni, ktera

chcete ptipojit k tiskarneé.

Pokud po ovéfeni vyse uvedenych podminek presto nepfipoji vasi tiskdrnu a sitova zatizeni, vypnéte bezdratovy
smérovac. Pockejte priblizné 10 sekund a poté jej znovu zapnéte. Potom resetujte nastaveni sité spusténim
softwaru, ktery stahnéte z nasledujiciho webu.

http://epson.sn > Instalace

Souvisejici informace

= , Piipojeni k pocitaci“ na str. 19

E-10

Reseni:
Zkontrolujte nasledujici.
[d Ostatni zafizeni v siti jsou zapnuta.

[ Sitové adresy (adresa IP, maska podsité a vychozi brana) jsou spravné, pokud jste nastavili funkci Ziskat adresu
IP tiskarny na Zadat ru¢né.

Pokud sitova adresa neni spravnd, resetujte ji. Adresu IP, masku podsité a vychozi branu miizete ovérit v ¢asti Stav
sité ve zprave o sitovém pripojeni.
Kdy? je aktivovan protokol DHCP, zménte nastaveni funkce Ziskat adresu IP tiskdarny na moznost Auto. Chcete-li

IP adresu zadat ru¢né, zkontrolujte IP adresu v ¢asti Stav sité zpravy o pripojeni sité a poté na obrazovce nastaveni
sité vyberte moznost Ru¢né. Nastavte masku podsité na [255.255.255.0].

Pokud presto neptipoji vasi tiskarnu a sitova zafizeni, vypnéte bezdratovy smérovac. Pockejte priblizné 10 sekund a
poté jej znovu zapnéte.

Souvisejici informace

v <

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

E-11

Reseni:

Zkontrolujte nasledujici.
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[d Vychozi adresa brany je spravna, pokud nastavite funkci Nastaveni TCP/IP tiskdrny na moZznost Zadat ru¢né.
[d Zatizeni, které je nastaveno jako vychozi brana, je zapnuté.

Nastavte spravnou adresu vychozi brany. Vychozi adresu brany mizete ovérit v ¢asti Stav sité ve zpravé o sitovém
pfipojeni.

Souvisejici informace

v

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

E-12

Reseni:

Zkontrolujte nasledujici.

[d Ostatni zafizeni v siti jsou zapnutd.

[ Sitové adresy (adresa IP, maska podsité a vychozi brana) jsou spravné, pokud je zadavate rucné.

[ Sitové adresy ostatnich zatizeni (maska podsité a vychozi brana) jsou totozné.

[d Adresa IP nekoliduje s ostatnimi zatizenimi.

Pokud po ovéfeni vyse uvedenych podminek presto nepripoji vasi tiskarnu a sitovd zatizeni, vyzkousejte
nésledujici moznosti.

4 Vypnéte bezdratovy smérovac. Pockejte priblizné 10 sekund a poté jej znovu zapnéte.

[d Znovu provedte nastaveni sité pomoci instaldtoru. Mtizete ho spustit z nasledujiciho webu.

http://epson.sn > Instalace

NI o1

4 V bezdratovém smérovaci, ktery pouziva typ zabezpec¢eni WEP, mtiZete zaregistrovat vice hesel. Pokud je
zaregistrovano vice hesel, zkontrolujte, zda je prvni zaregistrované heslo nastaveno v tiskarné.

Souvisejici informace

v

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

= , Piipojeni k pocitaci“ na str. 19

E-13

Reseni:
Zkontrolujte nasledujici.
[ Sifova zatizeni, naptiklad bezdratovy smérovaé, rozbocovac a smérovac, jsou zapnuta.

[d Nastaveni TCP/IP pro sitova zafizeni nebylo provedeno ru¢né. (Pokud je nastaveni TCP/IP provedeno
automaticky, zatimco nastaveni TCP/IP pro ostatni sifovd zafizeni je provedeno ruc¢né, sit tiskarny se muaze lisit
od sité pro ostatni zarizeni.

Pokud to nefunguje ani po ovéfeni vy$e uvedeného, zkuste nasledujici.

[J Vypnéte bezdratovy sméroval. Pockejte priblizné 10 sekund a poté jej znovu zapnéte.
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[J Provedte nastaveni sité v pocitadi, ktery je ve stejné siti, jako tiskdrna, pomoci instala¢niho programu. Mtizete

ho spustit z nasledujiciho webu.

http://epson.sn > Instalace

4 V bezdratovém smérovaci, ktery pouziva typ zabezpec¢eni WEP, mtiZete zaregistrovat vice hesel. Pokud je
zaregistrovano vice hesel, zkontrolujte, zda je prvni zaregistrované heslo nastaveno v tiskarné.

Souvisejici informace

v

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

Ve

= , Piipojeni k pocitaci“ na str. 19

Zpravy ohledné sitového prostredi

Zprava

Reseni

*Bylo rozpoznano vice nazvu siti (SSID),
které odpovidaji vami zadanému nazvu
sité (SSID). Ovéite nazev sité (SSID).

Na nékolika smérovacich bezdratové sité miize byt nastaven stejny
identifikator SSID. Zkontrolujte nastaveni na smérovaci bezdratové sité a
zménite identifikator SSID.

Prostiedi Wi-Fi je tfeba vylepsit. Vypnéte a
znovu zapnéte bezdratovy smérovac.
Pokud se pripojeni nezlepsi, prostudujte si
dokumentaci k bezdratovému smérovaci.

Po presunuti tiskarny bliz ke smérovaci bezdratové sité a odstranéni
jakychkoliv prekazek mezi nimi vypnéte smérovac bezdratové sité. Pockejte
pfiblizné 10 sekund a poté jej znovu zapnéte. Pokud se stéle nepfipojuje,
podivejte se do dokumentace dodané spole¢né se smérovacem bezdratové
sité.

*Nelze pfipojit Zddnd dalsi zafizeni. Chcete-
li pfidat dalsi zafizeni, odpojte nékteré z
pfipojenych zafizeni.

Pocitacova a chytrd zafizeni, kterd Ize pfipojit soucasné, jsou plné pfipojena k
pfipojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod). Chcete-li pfidat dalsi
pocita¢ nebo chytré zafizeni, nejprve odpojte jedno z pfipojenych zafizeni
nebo jej nejprve pfipojte k jiné siti.

Muzete potvrdit pocet bezdratovych zafizeni, ktera mohou byt pfipojena

soucasné, a pocet pripojenych zafizeni, a to zkontrolovanim stavového listu
sité.

Tisk stavového listu sité

Po vytisténi muiZete zkontrolovat podrobné informace o siti, naptiklad maximalni pocet zafizeni, ktera muzete
pripojit pomoci pripojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy pristupovy bod).

1. Vlozte papiry.

&
2. Stisknéte a podrzte tlacitko IB na ovladacim panelu tiskarny na dobu alespon pét sekund, dokud kontrolka
napajeni nezacne blikat.

Vytiskne se stavovy list sité.

Pozndmka:

&
Pokud uvolnite tlacitko IB do 5 sekund pred zablikdanim kontrolky napdjeni, vytiskne se zprdva o sitovém ptipojeni.
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Vyména nebo pridani nového smérovace bezdratové
sité

Pokud se SSID zméni z diivodu vymeény smérovace bezdratové sité nebo pokud byl pfidan smérovac bezdratové
sité a dojde k vytvoreni nového sitového prostredi, resetujte nastaveni sité Wi-Fi.

Souvisejici informace

= ,Zména zplsobu pfipojeni k poitadi“ na str. 31

Zména zpusobu pripojeni k pocitaci

K dispozici jsou informace o pouziti instalatoru a opétovném nastaveni s jinym zptisobem pfipojeni.

[J Nastaveni z webu
Otevrete nasledujici web a pak zadejte nazev produktu. Prejdéte do ¢asti Instalace a za¢néte s nastavovanim.
http://epson.sn

[J Nastaveni pomoci disku se softwarem (pouze pro modely, které se dodavaji s timto diskem a pro uzivatele, ktefi
maji pocitac se systémem Windows a s optickou jednotkou)

Vlozte do pocitade disk se softwarem a postupujte podle pokynt na obrazovce.

Vybér zmény zpiisobu pfipojeni

Dodrzujte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazi nasledujici obrazovka.
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UzZivatelska prirucka

Sitova nastaveni

Na obrazovce Instalovat software vyberte moZnost Znovu nastavit pfipojeni Tiskarna (pro novy sitovy smérovac
nebo pfi zméné USB na sif atd.) a poté kliknéte na tlacitko Dalsi.

I brmtind i | & Seray =
|

Install Software

. Laliws i n A g

E © Re-nstall required saftware

. pr e

“ E e
Conrssa

— & 501 up Printer connaction again
- (far new netwark routed of changing LISE fo nabwork, abe.)

Chait e Fasctorm

Femh

Obnoveni nastaveni sité z ovladaciho panelu

Veskeré nastaveni sité¢ miiZete obnovit na vychozi hodnoty.

1. Vypnéte tiskdrnu.

\

| J—
o |’~‘
- a e .

&
2. Se stisknutym tlacitkem @ stisknéte tlacitko O, dokud nezaénou stidavé blikat kontrolky

5
Obnoveni bude hotové, az prestanou svitit kontrolky B'®" a leme®™ .

= "7))

B
1
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UzZivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Priprava tiskarny

Vkladani papiru

Dostupny papir a kapacita

Pozndmka:

Velikost zobrazeného papiru se miize lisit v zdvislosti na ovladaci.

Originalni papir Epson

Spole¢nost Epson doporucuje pouzivat originalni papir Epson, ¢imz dosahnete vysoké kvality vytiska.

Pozndmka:

[ Dostupnost papiru se lisi podle oblasti. Aktudlni informace o dostupnosti papiru ve vasi oblasti vam poskytne podpora

spolecnosti Epson.

(A Pfi tisku na origindlni papir Epson velikosti definované uZivatelem jsou k dispozici pouze nastaveni kvality tisku
Standardni nebo Normal. Ackoli nékteré oviadace tiskdren umoznuji vybrat lepsi kvalitu tisku, vytisky budou vytistény
v kvalité Standardni nebo Normal.

Papir vhodny k tisku dokumentti D

Nazev média Format Kapacita vkladani (pocet lista) Oboustranny
tisk
Kazeta na papir Zadni ot.pro
pod.papiru
Epson Bright White Ink Jet A4 200 1 v
Paper
Papir vhodny k tisku dokumentti a fotograﬁiDE
Nazev média Format Kapacita vkladani (pocet lista) Oboustranny
tisk
Kazeta na papir Zadni ot.pro
pod.papiru
Epson Photo Quiality Ink Jet A4 100 1 -
Paper
Epson Matte Paper- A4 20 1 -
Heavyweight
Epson Double-Sided Matte A4 1 1 -
Paper
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UzZivatelska prirucka

Souvisejici informace

Priprava tiskarny

= Nézvy dili a funkci® na str. 12

Komercné dostupny papir

Obycejny papir
Nazev média Format Kapacita vkladani (pocet listi) Oboustranny
tisk
Kazeta na papir Zadni ot.pro
pod.papiru
Obycejny papir Letter, A4 250 1 v
Kopirovaci papir B5, 16K (195x270 mm) 250 1 v
Hlavi¢kovy papir™!
ypap A5, A6, B6 250 1 -
Obycejny papir vysoké
kvality Legal, Indian-Legal, 8,5 x 13 1 1 -
palct
Uzivatelsky definovany 1 1 -
(mm)
89 x 127 az215,9 x 1200
Uzivatelsky definovany - 1 -
(mm)
54 x 86 az215,9x 1200
Uzivatelsky definovany 1 1 v
(mm)
182 x 257 a7z 215,9 x 297

*1  Papir, na némz jsou v zéhlavi vytistény informace jako naptiklad jméno odesilatele nebo jméno podniku. Ve vrchni &asti

papiru musi byt okraj alespori 3 mm. Pro hlavi¢kovy papir neni k dispozici oboustranny tisk.

Silny papir

Nazev média

Format

Kapacita vkladani (pocet listii)

Kazeta na papir

Zadni
ot.pro
pod.papiru

Oboustran
ny tisk

Silny papir

Letter, A4, B5, A5, A6, Legal

1

(91 a2 256 g/m?)

Uzivatelsky definovany (mm)

89 x 127 az 215,9 x 1200

1
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Uzivatelska prirucka

Priprava tiskarny
Obalky
Nazev média Format Kapacita vkladani (obalky) Oboustranny tisk
Kazeta na Zadni ot.pro
papir pod.papiru
Obalka Obalka ¢. 10, obélka DL, 10 1 -
obalka C6

Souvisejici informace

=, Nézvy dili a funkei® na str. 12

Pokyny k manipulaci s papirem

[ Prectéte si pokyny dodavané s papirem.

(4 Chcete-li dosdhnout vysoce kvalitnich vytiskd s originalnim papirem Epson, pouZijte papir v prosttedi
uvedeném na dokumentech dodanych s papirem.

[d Pted vloZenim papiry prolistujte rychlym pohybem mezi prsty a srovnejte okraje. Fotografickym papirem
nelistujte ani jej neohybejte. Mohlo by dojit k poskozeni tisknutelné strany.

»

[ Je-1i papir zvlnény, pred vloZenim jej vyrovnejte nebo jej lehce prohnéte v opacném sméru. Pri tisku na zvlnény
papir muze dojit ke vzpticeni papiru a $mouhdm na vytisku.

[d Nepouzivejte papir, ktery je zvlnény, roztrzeny, nasttizeny, slozeny, vlhky, prilis silny, ptili$ tenky nebo papir, na
kterém jsou nalepeny nélepky. Pfi pouzivani tohoto typu papiru dochazi k uviznuti papiru v tiskarné a
rozmazani vytisku.

(4 Zkontrolujte, zda pouzivate papir s podélnymi vlakny. Pokud si nejste jisti typem pouzitého papiru, podivejte se
na obal papiru nebo se obratte na vyrobce za ucelem zjisténi specifikace papiru.

Souvisejici informace

=, Specifikace tiskdrny* na str. 124
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UzZivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Vkladani papiru do Kazeta na papir

1. Otevirejte kryt kazety na papir tak dlouho, dokud nezaklapne.

2.

n Dilezité:

Kazetu kazeta na papir nelze vyjmout.

3. Posunte voditka okrajii do maximalni polohy.
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UzZivatelska prirucka

Piiprava tiskarny

4. Vlozte papir tiskovou stranou dolii az k zadni strané kazety kazeta na papir.

Diilezité:

Nevklddejte vice, nez je uvedeny maximdlni pocet listii pro papir.

(d 8,5 x 13 palct

Pti vkladani papiru pouZijte rysku.

[ Legal
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UzZivatelska prirucka

Priprava tiskarny

5. Posunte voditka okrajii k okrajim papiru.

6. Kazetu kazeta na papir jemné vlozte.
7. Kdyz je vkladany papir kratsi nez format A4, uzavrete kryt kazety na papir.

8. Pokud vkladate papir s velikosti vizitky, snizte paku vystupniho prepinace a umoznéte vysunuti papiru na
predni strané tiskarny.

Pozndmka:
[d Rovnéz doporucujeme vysunuti obdlek na predni strané tiskdrny.

(A Pro hlavickovy papir nastavte jako typ papiru moznost Hlavickovy papir.

(d Pokud u hlavickového papiru tisknete na papir, ktery je mensi nez nastaveni ovladace tiskdrny, miiZe tiskdrna
tisknout za okraje papiru, diky éemuz dochdzi k rozpijeni inkoustu ve vytiscich a k vytvdfeni prebytecného inkoustu
v tiskdrné. Nezapomerite vybrat spravné nastaveni velikosti papiru.

[d Pro hlavickovy papir neni k dispozici oboustranny tisk. Rychlost tisku se vSak miiZe sniZit.

Souvisejici informace

=, Pokyny k manipulaci s papirem“ na str. 35
= Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

= ,Seznam typh papiru® na str. 41

=, Postup a bezpecnostni zasady vkladani obalek® na str. 41
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UzZivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Vkladani papiru do Zadni ot.pro pod.papiru

1. Otevrete kryt podavace.

r

2. Posunte voditka okrajii do stran.

\ /|

 —

3. Vlozte jednostrankovy papir do sttedu otvoru zadni ot.pro pod.papiru tiskovou stranou nahoru.

]

J Obalky

£

[ Perforovany papir

oooooooo«®

—

000000000000
000000000000

000000000000
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Uzivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Pozndmbka:
[ Viozte jeden list papiru bez vdzacich otvorii nahote a dole.

[d Upravte tiskovou pozici souboru, aby nedoslo k tisku pres otvory.

4. Posunte voditka okrajii k okrajim papiru.

5. Pokud vkladate silny papir nebo papir s velikosti vizitky, snizte paku vystupniho prepinace a umoznéte
vysunuti papiru na predni strané tiskarny.

Pozndmbka:
Rovnéz doporucujeme vysunuti obdlek na predni strané tiskdrny.

Pozndmbka:
[ Pro hlavickovy papir nastavte jako typ papiru moznost Hlavi¢kovy papir.

(d Pokud u hlavickového papiru tisknete na papir, ktery je mensi nez nastaveni ovladace tiskdrny, miiZe tiskdrna tisknout za
okraje papiru, diky emuz dochdzi k rozpijeni inkoustu ve vytiscich a k vytvdteni prebytecného inkoustu v tiskdrné.
Nezapomerite vybrat spravné nastaveni velikosti papiru.

[ Pro hlavickovy papir neni k dispozici oboustranny tisk. Rychlost tisku se vSak miiZe sniZit.

Souvisejici informace

=, Pokyny k manipulaci s papirem“ na str. 35

= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

=, Postup a bezpe¢nostni zésady vkladdni obalek“ na str. 41
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Uzivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Postup a bezpecnostni zasady vkladani obalek

Obalky vkladejte doprostted podélné zadni ot.pro pod.papiru (krat$im koncem) s chlopni orientovanou doli a
zarovnejte pritom voditka okraju s okraji obalky.

=

Obélky vkladejte do kazeta na papir s chlopni orientovanou dolt a pak zarovnejte voditka okraji s okraji obalky.

4 )

(4 Pred vloZenim prolistujte obalky rychlym pohybem mezi prsty a srovnejte okraje.Jsou-li naskladané obalky
nafouknuté vzduchem, pred vloZenim je stisknutim smacknéte.

@%g

[d Nepouzivejte zvinéné nebo prelozené obalky.Pri pouzivani téchto obalek dochdzi k uviznuti papiru a rozmazani
vytisku.

[d Nepouzivejte obalky s lepicimi plochami na chlopnich nebo obalky s okénky.

[d Nepouzivejte obalky, které jsou prili§ tenké a mohly by se béhem tisku zkroutit.

Souvisejici informace

= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33
=, Vkladéni papiru do Kazeta na papir® na str. 36

Seznam typu papiru

Chcete-li pri tisku dosahnout optimalnich vysledkd, vyberte typ vhodny pro dany papir.
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UzZivatelska prirucka

Priprava tiskarny
Nazev média Typ média
Epson Bright White Ink Jet Paper Obyc¢ejny papir
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Ink Jet

Vysunuti papiru

[ Tistény papir je vysunut do vystupniho zasobniku potisténou stranou smérem doltl. U obycejného papiru
formatu A4 (s tloustkou 80 g/m?) miiZe byt najednou vysunuto az 100 listd. Vysunuti vice nez 100 listti miize
zpusobit padani papiru nebo jeho zablokovani. Odstrante veskery pfebyte¢ny papir, aby nebyl prekrocen
maximalni pocet listi pro vysunuti.

(4 Pokud vkladate silny papir nebo papir s velikosti vizitky, snizte paku vystupniho pfepinace a umoznéte vysunuti
papiru na predni strané tiskarny. Rovnéz doporucujeme vysunuti obalek na predni strané tiskarny.

Uspora energie

Pokud neni do uplynuti nastaveného ¢asu provedena zZadnd operace, tiskarna automaticky ptejde do rezimu
spanku nebo se vypne. Cas, po jehoz uplynuti bude tiskdrna vypnuta, mizete upravit. Kazdé prodlouzeni bude mit
vliv na energetickou t¢innost produktu. Pfed provedenim kazdé zmény berte ohled na zivotni prostiedi.

V zavislosti na misté zakoupeni mtiZe byt tiskdrna vybavena funkci, kterd ji automaticky vypne, pokud neni po
dobu 30 minut ptipojena k siti.

Setreni energie — Windows
1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.
2. Kliknéte na moznost Informace o tiskarné a doplicich na karté Udrzba.

3. Provedte jednu z nasledujicich akei.

Pozndmka:
Podle mista zakoupeni miize byt vds produkt vybaven funkci Casovaé vypnuti nebo funkcemi vypnuti pti odpojent a

Vypnout pti odpojeni.

42




Uzivatelska prirucka

Priprava tiskarny

Q Pro nastaveni Casovaé spanku vyberte ¢asovy interval, po jehoz uplynuti tiskarna piejde do rezimu
spanku, a kliknéte na moznost Odeslat. Chcete-li, aby se tiskarna automaticky vypnula, vyberte ¢asovy
interval pro nastaveni Casova¢ vypnuti a kliknéte na Odeslat.

O Pro nastaveni Casovaé spanku vyberte ¢asovy interval, po jehoz uplynuti tiskdrna piejde do rezimu
spanku, a kliknéte na moznost Odeslat. Chcete-li, aby se tiskarna automaticky vypnula, vyberte ¢asovy
interval v nastaveni Vypnout pfi nec¢innosti nebo Vypnout pfi odpojeni a potom kliknéte na Odeslat.

4. Kliknéte na moznost OK.

Setfeni energie — Mac OS

1. V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevrit Tiskovou utilitu.
3. Kliknéte na moznost Nastaveni tiskarny.

4. Provedte jednu z nasledujicich akci.

Pozndmbka:
Podle mista zakoupeni miiZe byt vds produkt vybaven funkci Casovaé vypnuti nebo Vypnout pti necinnosti a
Vypnout pti odpojeni.

Q Pro nastaveni Casovaé spanku vyberte ¢asovy interval, po jehoz uplynuti tiskdrna piejde do rezimu
spanku, a kliknéte na moznost Pouzit. Chcete-li, aby se tiskdrna automaticky vypnula, vyberte ¢asovy
interval pro nastaveni Casova¢ vypnuti a kliknéte na Pouzit.

O Pro nastaveni Casovaé spanku vyberte ¢asovy interval, po jehoz uplynuti tiskdrna piejde do rezimu
spanku, a kliknéte na moznost Pouzit. Chcete-li, aby se tiskdrna automaticky vypnula, vyberte ¢asovy
interval v nastaveni Vypnout pfi nec¢innosti nebo Vypnout pfi odpojeni a potom kliknéte na Pouzit.
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UzZivatelska prirucka

Tisk

Tisk

Tisk pomoci ovladace tiskarny v systému Windows

Pristup k ovladaci tiskarny

Pokud zménite nastaveni ovladace tiskarny z ovladacich paneld pocitace, budou nastaveni pouzita také na vSechny
aplikace.

Pristup k ovladaci tiskarny z ovladacich panelti
(1 Windows 10/Windows Server 2016

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Systém Windows > Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a
tiskarny v ¢asti Hardware a zvuk. Kliknéte pravym tlacitkem na tiskarnu nebo stisknéte a pridrzte jeji ikonu a
vyberte moznost Piedvolby tisku.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte moznost Plocha > Nastaveni > Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a tiskarny v ¢4sti Hardware a
zvuk. Kliknéte pravym tlac¢itkem na tiskdrnu nebo stisknéte a pridrzte jeji ikonu a vyberte moznost Piedvolby
tisku.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a tiskarny v ¢asti Hardware a
zvuk. Kliknéte pravym tlac¢itkem na tiskdrnu a vyberte moznost Pfedvolby tisku.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely > Tiskarny v ¢asti Hardware a zvuk. Kliknéte
pravym tla¢itkem na tiskarnu a vyberte moznost Pfedvolby tisku.

(J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely > Tiskarny a jiny hardware v ¢asti Tiskarny a
faxy. Kliknéte pravym tlacitkem na tiskarnu a vyberte moznost Pfedvolby tisku.

Pristup k ovladaci tiskarny pomoci ikony tiskarny na hlavnim panelu
Ikona tiskarny na hlavnim panelu na plose systému je ikona zastupce pro rychly pristup k ovladaci tiskarny.

Kliknete-li na ikonu tiskarny a vyberete moznost Nastaveni tiskarny, otevie se stejné okno nastaveni tiskarny jako
okno zobrazené na ovladacim panelu. Kliknete-1i dvakrat na tuto ikonu, mizete zkontrolovat stav tiskarny.

Pozndmbka:
Nezobrazi-li se ikona tiskdrny na hlavnim panelu, oteviete okno ovladace tiskdrny, kliknéte na tlacitko Pfedvolby sledovdni
na karté Udrzba a vyberte moZnost Registrace ikony zdstupce na hlavnim panelu.

Zakladni informace o tisku

Pozndmbka:
Operace se miize lisit v zdvislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v ndpovédé k dané aplikaci.
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Uzivatelska prirucka

Tisk

1. Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout.

Pokud jesté neni do tiskdrny vlozeny papir, vlozte jej.
2.V nabidce Soubor vyberte moznost Tisk nebo Vzhled stranky.
3. Vyhledejte poZzadovanou tiskarnu.

4. Okno ovladace tiskarny oteviete pomoci moznosti Pfedvolby nebo Vlastnosti.

=0 EPSON XK Series Printing Preferences X

Main More Options  Maintenance

Printing Presets Paper Source Auto Select ~
Add/Remove Presets. .. Document Size A4 210 x 297 mm w
J:: Document - Fast
:; ocument - Standard Quality Orientation (®) Portrait (C) Landscape
5 Document - High Quality
£l Document - 2-Sided Paper Type Plain paper w
Document - 2-Up )
B Document - 2-Gided with 2-Up Quality Standard d
2-Sided Printing | Off ~
Settings... Print Density. ..
MultiFage Off e Fage Order...
._I . . Copies 1 < Collate
—_— ilglﬂ ‘_Jllglﬂ [Reverse Order
Quiet Mode off -
Show Settings |:| Print Preview
[130b Arranger Lite
Reset Defaults Ink Levels
Sancel oy Help

5. Podle potteby zménte nastaveni.
Podrobnosti naleznete v moznostech nabidky ovladace tiskarny.

Pozndmka:
[ Vysvétleni jednotlivych polozek nastaveni naleznete také v online ndpovédé. Kliknutim pravym tlacitkem na polozku
zobrazite nabidku Ndpovéda.

(A Pokud vyberete moznost Nédhled, miiZete pied tiskem dokumentu zobrazit jeho ndhled.
6. Kliknutim na tla¢itko OK zavfete okno ovladade tiskarny.

7. Kliknéte na tlacitko Tisk.

Pozndmka:
Pokud vyberete moznost Nédhled, zobrazi se okno ndhledu. Chcete-li zménit nastavent, kliknéte na tlacitko Storno a
poté opakujte postup od kroku 2.

Souvisejici informace

= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

=, Vklédani papiru do Kazeta na papir® na str. 36
= ,Seznam typh papiru® na str. 41

=, Karta Hlavni“ na str. 59
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Uzivatelska prirucka

Tisk

Tisk po obou stranach

Mtizete tisknout na obé strany papiru. Mizete vytisknout také brozuru, kterou lze vytvorit zménou poradi stranek
a slozenim vytisku.

— —
- -
il
Pozndambka:

[d Nepouzijete-li papir vhodny k oboustrannému tisku, kvalita tisku se miize zhorsit a miiZe dojit k uviznuti papiru.

1 V zdvislosti na papiru a datech miiZe inkoust prosakovat na druhou stranu papiru.

Souvisejici informace

= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

Nastaveni tisku
1. Nakarté Hlavni ovladace tiskarny vyberte pod polozkou Oboustranny tisk danou moznost.

2. Kliknutim na polozku Nastaveni provedte pozadovand nastaveni a poté kliknéte na tlacitko OK.
Podle potieby zménte nastaveni v ¢asti Hustota tisku.

Pozndmka:
1 Chcete-li tisknout sklddanou broZuru, zvolte mozZnost BroZura.

[ Pri provddéni nastaveni polozky Hustota tisku miiZete upravit hustotu tisku podle typu dokumentu.
A Tisk miize byt pomaly v zavislosti na kombinaci moznosti vybranych v ¢dsti Vybrat typ dokumentu v okné

Nastaveni hustoty tisku a v ¢dsti Kvalita na karté Hlavni.
3. Kliknéte na tlacitko Tisk.
Souvisejici informace

w 74kladni informace o tisku® na str. 44

= Karta Hlavni* na str. 59
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Uzivatelska prirucka

Tisk

wn

Tisk nékolika stranek na jeden list

Na jeden list papiru muizete vytisknout dvé nebo ¢tyfi stranky dat.
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Nastaveni tisku

Na karté Hlavni ovladace tiskarny nastavte moznost Vice stranek na hodnotu 2 na list nebo 4 na list.

Souvisejici informace
® 7ikladni informace o tisku® na str. 44

= Karta Hlavni* na str. 59

Tisk a stohovani podle poradi stranek (tisk v obraceném poradi)

Mizete tisknout od posledni stranky tak, aby byly dokumenty stohovany v potadi stranek pro vysunuty papir na

predni strané tiskarny.
2 Jg

Nastaveni tisku

Na karté Hlavni ovladace tiskarny vyberte moznost Obracené poradi.

Souvisejici informace

) 74kladni informace o tisku® na str. 44
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= Karta Hlavni* na str. 59

Tisk zmenseného nebo zvétseného dokumentu

Mtzete procentualné zmensit nebo zvétsit dokument tak, aby odpovidal formatu papiru vlozeného do tiskarny.

7
)

Nastaveni tisku

Na karté Dals$i moznosti ovladace tiskarny vyberte v nastaveni Velikost papiru format dokumentu.V nastaveni
Vystupni papir vyberte format papiru, na ktery chcete tisknout.Vyberte moznost Zmensit nebo zvétsit dokument
a poté vyberte polozku Upravit na stranku nebo Zménit vel. na.Pokud vyberete polozku Zménit vel. na, zadejte
procentudlni hodnotu.

Pokud chcete vytisknout snimky ve stfedu stranky, vyberte moznost Uprostied.
Souvisejici informace

® 74kladni informace o tisku® na str. 44

®  Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60

Tisk jednoho zvétSeného snimku na vice listti (tvorba plakatu)

Tato funkce umoznuje vytisknout jeden snimek na vice listll papiru. Slepenim vytisténych listd mazete vytvorit

plakat.
—

d
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Nastaveni tisku

Na karté Hlavni ovladace tiskdrny nastavte nastaveni Vice stranek na hodnotu 2x1 Plakat, 2x2 Plakat, 3x3 Plakat
nebo 4x4 Plakat. Pokud kliknete na moznost Nastaveni, miZete vybrat panely, které nechcete vytisknout. Muzete
také vybrat moznosti ¢ar pro ofiznuti.

Souvisejici informace
w 74kladni informace o tisku® na str. 44

= Karta Hlavni* na str. 59

Tvorba plakatia s vyuzitim nastaveni Prekryvajici se znacky nastaveni

Nasledujici priklad ukazuje postup vytvoreni plakatu pfi vybéru moznosti 2x2 Plakat a vybéru moznosti
Prekryvajici se znacky nastaveni v ¢asti Vytisknout ¢ary pro ofiznuti.

Skutec¢na voditka jsou vytisténa cernobile, ale pro toto vysvétleni jsou zobrazena jako modré a cervené cary.

sheet1I <:> lsheet2

sheet 3 sheet 4
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Tisk

1. Pripravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odsttihnéte okraje Sheet 1 podél svislé modré cary vedené stredem ktizovych
znacek nahote a dole.

4 )

d

sheet2 H B sheet1 ¥ sheet2 K

=

B sheet1

= -

2. Umistéte okraj Sheet 1 na horni ¢ast Sheet 2 a zarovnejte ki'izové znacky, poté listy zezadu docasné slepte

paskou.
4 )
\_ J
] @igéﬁ;///m
¥ sheet1 sheet2 K
N
. @ )
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3. Slepené listy rozfiznéte na dvé ¢asti podél svislé cervené ¢ary vedené znackami zarovnani (tentokrat se jednd o
¢aru vlevo od kifizovych znacek).
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4. Listy zezadu spojte lepici paskou.

= [ =
¥ sheet1 sheet2 K

= ® 034

5. Zopakujte kroky 1 az 4, az jsou Sheet 3 a Sheet 4 slepené k sobé.
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Tisk

6. Odstrihnéte okraje Sheet 1 a Sheet 2 podél svislé modré ¢ary vedené sttedem ktiZzovych znacek vlevo a vpravo.

4 )

sheet 1 sheet 2

T EEZ i3] mg
Z

PGl - TEEELLY i =2

7. Umistéte okraj Sheet 1 a Sheet 2 na horni ¢ast Sheet 3 a Sheet 4 a zarovnejte kiizové znacky, poté listy zezadu
docasné slepte paskou.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

5 sheet 3 " sheet 4 uﬂ
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8. Slepené listy roztiznéte na dvé ¢asti podél vodorovné ¢ervené ¢ary vedené znackami zarovnani (tentokrat se

jednd o ¢aru nad kifZovymi znac¢kami).

[

~

sheet 2

[

g sheet3

sheet 4
px

o)

9. Listy zezadu spojte lepici paskou.

= [ ®
¥ sheet1 sheet2 K
= ]
Em sheet 3 sheet 4 |@§

Tisk
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Tisk

10. Odtiznéte prebytecné okraje podél vnéjsich voditek.
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Tisk se zahlavim a zapatim

V zahlavi a zapati mizete vytisknout informace, naptiklad uzivatelské jméno a datum tisku.

(=

oooo oooo

Nastaveni tisku

Na karté Dal$i moznosti ovladace tiskarny kliknéte na moznost Vlastnosti vodoznaku a poté vyberte polozku
Zahlavi/zapati. Kliknéte na moznost Nastaveni a poté vyberte polozky, které chcete vytisknout.
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Souvisejici informace
= Zakladni informace o tisku“ na str. 44

® Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60

Tisk vodoznaku

rec

Vytisténé dokumenty muzete doplnit vodoznakem, naptiklad s oznacenim ,, Dtivérné®, nebo vzorcem proti
kopirovani. Pokud opattite vytisky vzorcem proti kopirovani, skryta pismena se pfi kopirovani zobrazi, aby byly
predlohy odliseny od kopii.

D_= > E—w

— |4 Copy mp |=—

Moznost Ochranny vzorek proti kopirovani je k dispozici, pokud jsou splnény nésledujici podminky:
[ Papir: bézny papir, kopirovaci papir, hlavickovy papir nebo bézny papir s vysokou kvalitou

[d Kvalita: Standardni

[d Automaticky oboustranny tisk: Nevybrano

(d Korekce tonu: Automaticky

Pozndmka:
Miizete také ptidat vlastni vodoznak nebo vzorec proti kopirovini.

Nastaveni tisku

Na karté Dals$i moznosti ovladace tiskarny kliknéte na moznost Vlastnosti vodoznaku a poté vyberte polozku
Ochranny vzorek proti kopirovani nebo Vodoznak. Kliknéte na moznost Nastaveni a zménte podrobnosti,
naprtiklad velikost, hustotu nebo umisténi vzorce nebo znaku.

Souvisejici informace

® 7akladni informace o tisku“ na str. 44

® Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60
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Tisk vice soubori najednou

Nastroj Organizator tiskovych tloh Lite umoziluje spojit do jedné tiskové tlohy nékolik soubort vytvorenych v
riiznych aplikacich. Miizete zadat nastaveni tisku spojenych soubort, naptiklad usporddani vice stranek a

-
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Nastaveni tisku

Na karté Hlavni ovladace tiskarny vyberte moznost Organizator tiskovych uloh Lite. Po zahajeni tisku se zobrazi
okno Organizator tiskovych uloh Lite. V otevieném okné Organizator tiskovych tloh Lite oteviete soubor, ktery
chcete zkombinovat s aktudlnim souborem, a poté zopakujte vyse uvedené kroky.

Po vybéru tiskové ulohy pridané do nastaveni Tisk projektu v okné Organizator tiskovych uloh Lite muzete upravit
rozvrzeni stranky.

Kliknutim na moznost Tisk v nabidce Soubor zahjjite tisk.

Pozndmka:

Pokud zavrete okno Organizdtor tiskovych tiloh Lite pted ptiddnim vSech tiskovych dat do nabidky Tisk projektu, bude
aktudlni tiskova siloha zrusena. Kliknutim na tlacitko Ulozit v nabidce Soubor uloZite aktudlni illohu. Pfipona uloZenych
souborii je ,ecl”

Chcete-li otevtit nabidku Tisk projektu, kliknutim na moZnost Organizadtor tiskovych tiloh Lite na karté Udrzba ovladace
tiskdrny oteviete okno Organizdtor tiskovych uiloh Lite. Poté pomoci ptikazu Otevfit z nabidky Soubor vyberte poZadovany
soubor.

Souvisejici informace
® 7akladni informace o tisku® na str. 44

® Karta Hlavni“ na str. 59

Nastaveni odstinu tisku

Miizete nastavit odstin pouzivany v tiskové tloze. Tyto ipravy se nepouziji na ptivodni data.

=

Il
T
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Nastaveni tisku

Na karté Dals$i moznosti ovladace tiskarny nastavte moznost Korekce tonu na hodnotu Vlastni. Kliknutim na
moznost UpFesnit oteviete okno Korekce tonu a poté vyberte zptisob korekce odstinu.

Pozndmka:
[d Na karté Dalsi mozZnosti je ve vychozim nastaveni vybrana moznost Automaticky. Toto nastaveni automaticky upravuje
odstin tak, aby odpovidal nastaveni typu papiru a kvality tisku.

Souvisejici informace
® 7akladni informace o tisku“ na str. 44

®  Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60

Tisk ke zd{raznéni tenkych ¢ar

Céry, které jsou piilis tenké, nez aby mohly byt vytistény, mizete zesilit.

=)

Nastaveni tisku

Na karté Dals$i moznosti ovladace tiskarny kliknéte na moznost Moznosti obrazku v nastaveni Korekce tonu.

r oy

Vyberte moznost Zduraznit tenké ¢ary.

Souvisejici informace
® 7akladni informace o tisku® na str. 44

® Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60

Tisk za ucelem zesileni svétlého textu a c¢ar

Mizete zesilit svétla pismena a ¢ary nebo zostftit obrazky, aby byly vice viditelné.

Nastaveni tisku

Na karté Dalsi moZnosti ovladace tiskdrny kliknéte na moznost Moznosti obrazku v nastaveni Korekce tonu.
Vyberte moznost Vylepsit tenky text a Cary.
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Souvisejici informace
= Zakladni informace o tisku“ na str. 44

®  Karta Dal$i moZnosti“ na str. 60

Tisk jasnych carovych kédi

7

Mtizete tisknout jasné ¢arové kody, které se snadno skenuji. Tuto funkci zapnéte pouze v ptipadé, Ze vase
vytisknuté ¢arové kody nelze skenovat.

AN

Tuto funkci muZete pouzit za nasledujicich podminek.

01234

[ Papir: bézny papir, kopirovaci papir, hlavickovy papir, bézny papir s vysokou kvalitou, silny papir nebo obalka
[ Kvalita: Standardni

Pozndmbka:
Zostteni nemusi byt vZdy mozné v zdvislosti na okolnostech.

Nastaveni tisku
Na karté Udrzba ovladace tiskarny kliknéte na moZznost Rozsirena nastaveni a poté vyberte polozku Rezim

¢arového kodu.

Souvisejici informace

w 74kladni informace o tisku® na str. 44
= Karta Udrzba“ na str. 60

Zruseni tisku

Tiskovou tlohu miiZete zrusit v pocitaci. Po odeslani tiskové ulohy do tiskarny ji vSak nemuzete zrusit v pocitaci. V
takovém pripadé zruste tiskovou ulohu na ovladacim panelu tiskarny.

Zruseni uloh
V pocitaci kliknéte pravym tlacitkem na moznost Zarizeni a tiskarny, Tiskarna nebo Tiskarny a faxy. Kliknéte na

moznost Zobrazit aktualni tiskové ulohy, kliknéte pravym tlacitkem na tlohu, kterou chcete zrusit, a poté vyberte
tlacitko Storno.
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Moznosti nabidky pro ovladac tiskarny

V aplikaci oteviete okno tisku, vyberte tiskarnu a poté oteviete okno ovladace tiskarny.

Pozndmka:

Nabidky se lisi v zavislosti na vybrané moZnosti.

Karta Hlavni

Pfedvolby tisku

Pridat/Odebrat Muizete piidat nebo odebrat vlastni pfedvolby ¢asto pouzivanych
predvolby nastaveni tisku. V seznamu vyberte pfedvolbu, kterou chcete pouzit.

Zobrazit nastaveni

Zobrazi seznam polozek, které jsou momentélné nastaveny na kartach Hlavni a Dal$i moznosti.

Obnovit vychozi

Slouzi k vraceni vychoziho tovérniho nastaveni. Nastaveni na karté Dal$i moznosti se také resetuji
do vychozich hodnot.

Hladiny inkoustu

Zobrazi zpGsob kontroly hladiny inkoustu.

Zdroj papiru

Slouzi k vybéru zdroje papiru, ze kterého bude podévan papir. Pro podavani papiru zadnim
podavacem vlozte papir do zadniho otvoru pro podavani papiru i do zasobniku na papir a vyberte
moznost Automaticky vybrat.

Velikost papiru

Slouzi k vybéru formatu papiru, na ktery chcete tisknout. Pokud vyberete moznost Uzivatelské,
zadejte Sitku a vysku papiru.

Orientace Slouzi k vybéru orientace, kterou chcete pouzit pfi tisku.

Typ papiru Slouzi k vybéru typu papiru, na ktery budete tisknout.

Kvalita Slouzi k vybéru kvality tisku, kterou chcete pouzit. Dostupna nastaveni zavisi na typu vybraného
papiru.

Oboustranny tisk Umozniuje provést oboustranny tisk.

Nastaveni Muzete urcit okraje a ohraniceni vazby. P¥i tisku vicestrankovych
dokumentl mizete vybrat, zda chcete tisknout od pfedni nebo od zadni
stranky.

Hustota tisku Slouzi k vybéru typu dokumentu a Upravé hustoty tisku. Pokud je

vybréana pfislusna hustota tisku, obrazky se nerozpiji a nebudou viditelné
na zadni strané. Vyberte moznost Uzivatelské a ru¢né upravte hustotu
tisku.

Vice stranek

Umozniuje vytisknout nékolik stranek na jeden list nebo vytisknout plakat. Kliknéte na moznost
Poradi stranek a urcete poradi, ve kterém budou vytistény stranky.

Kopie

Slouzi k nastaveni poctu kopii, které chcete vytisknout.

Tridit Slouzi k tisku vicestrankovych dokument( sefazenych a rozttidénych do
sad.

Obracené poradi Umoznuje tisknout od posledni stranky tak, aby byly strdnky po vytisténi
stohovany ve sprdvném pofradi.

Skryty rezim

Slouzi ke snizeni hluku pfi provozu tiskarny. Jeho povolenim se ale mize snizit rychlost tisku.

Nahled

Zobrazi ndhled dokumentu pred tiskem.

Organizétor
tiskovych uloh Lite

Tuto moznost vyberte, pokud chcete tisknout pomoci funkce Organizator tiskovych uloh Lite.
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Karta Dalsi moznosti

Tisk

Predvolby tisku

Pridat/Odebrat
predvolby

Muzete pfidat nebo odebrat vlastni pfedvolby ¢asto pouzivanych
nastaveni tisku. V seznamu vyberte predvolbu, kterou chcete pouzit.

Zobrazit nastaveni

Zobrazi seznam polozek, které jsou momentélné nastaveny na kartach Hlavni a Dal$i moznosti.

Obnovit vychozi

Slouzi k vraceni vychoziho tovérniho nastaveni. Nastaveni na karté Hlavni se také resetuji do

vychozich hodnot.

Velikost papiru

Slouzi k vybéru velikosti dokumentu.

Vystupni papir

Slouzi k vybéru formatu papiru, na ktery chcete tisknout. Pokud se nastaveni Vystupni papir
odlisuje od nastaveni Velikost papiru, je polozka Zmensit nebo zvétsit dokument vybrana
automaticky. Toto nastaveni nemusite vybrat pfi tisku, pfi kterém jste nezmensili nebo nezvétsili

velikost dokumentu.

Zmensit nebo zvétsit
dokument

Umozniuje dokument zmensit nebo zvétsit.

Upravit na stranku

Automaticky zmensi nebo zvétsi dokument tak, aby se vesel na papir o
velikosti vybrané v ¢asti Vystupni papir.

Zménit vel. na

Vytiskne se s konkrétnim procentem.

Uprostied Vytiskne snimky uprostied papiru.
Korekce ténu Automaticky Automaticky upravi odstiny snimkd.
Vlastni Umozniuje ru¢né opravit odstiny. Pokud chcete zobrazit dalsi nastaveni,

kliknéte na moznost Upfiesnit.

Moznosti obrazku

Slouzi k povoleni moznosti kvality, napfiklad moznosti Zdlraznit text.
Muizete také zesilit tenké cary, aby byly viditelné ve vytiscich.

Vlastnosti vodoznaku

Umozniuje nastavit vzorec proti kopirovani nebo vodoznaky.

Dalsi nastaveni

Otocit 0 180°

Pred tiskem otoci strdnku o 180 stupnd. Tato funkce je uZite¢na pfi tisku
na papir jako obalky, které jsou vlozeny pevnym smérem v tiskarné.

Vysoka rychlost

Zajisti tisk v obou smérech pohybu tiskové hlavy. Rychlost tisku se zvysi,
muze se viak snizit kvalita.

Zrcadlovy obraz

Prevréti snimek a vytiskne ho tak, jak by se zobrazil v zrcadle.

Karta Udrzba

Kontrola trysek

Vytiskne vzorek pro kontrolu trysek, aby bylo mozné zkontrolovat, zda nejsou ucpané trysky tiskové

hlavy.
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Cisténi hlavy

Vycisti ucpané trysky tiskové hlavy. Tato funkce pouziva pouze urcité mnozstvi inkoustu. Proto
vycistéte tiskovou hlavu pouze tehdy, kdyz jsou ucpany nékteré trysky, jak je znazornéno na
obrdzku vzorku pro kontrolu trysek.

Vykonné ¢isténi

Spusti vykonné ¢isténi ucpanych trysek tiskové hlavy. Tato funkce pouziva vice inkoustu nez pi
c¢isténi hlavy. Proto pouzijte vykonné ¢isténi hlavy pouze tehdy, kdyz je vétsina trysek ucpana, jak je
znazornéno na obrazku vzorku pro kontrolu trysek.

Nastaveni tiskové
hlavy

Pokud se vyskytnou Spatné zarovnané linky, provede zarovnani tiskové hlavy.

Cisténi voditka
papiru

Pokud jsou vytisky rozmazané, vycisti drahu papiru.

Organizétor
tiskovych uloh Lite

Otevie okno Organizator tiskovych uloh Lite. V ném lze oteviit a upravit dfive ulozena data.

EPSON Status
Monitor 3

Otevie okno EPSON Status Monitor 3. Zde mUzete zkontrolovat stav tiskarny a spotiebnich dild.

Predvolby sledovani

Umoznuje nastavit polozky v okné EPSON Status Monitor 3.

Rozsifena nastaveni

Umoznuje zadani mnoha nastaveni. Kliknutim pravym tla¢itkem na vybranou polozku zobrazite
nabidku Napovéda s podrobnostmi.

Tiskova fronta

Zobrazi ulohy, které cekaji na vytisténi. Tiskové ulohy mUzete zkontrolovat nebo pozastavit nebo
muzete pokracovat v jejich tisku.

Informace o tiskarné
a doplncich

Zobrazi pocet listl papir vkladanych do tiskarny.

Jazyk

Zméni jazyk pouzity v okné ovladace tiskarny. Chcete-li pouzit nastaveni, zaviete ovladac tiskarny a
poté jej znovu oteviete.

Aktualizace softwaru

Spustte néstroj EPSON Software Updater a zkontrolujte, zda je na internetu k dispozici nejnové;si
verze aplikaci.

Technicka podpora

Umozni vam pfistup na webovou stranku technické podpory Epson.
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Tisk pomoci ovladace tiskarny v systému Mac OS

Zakladni informace o tisku

Pozndmbka:
Operace se lisi v zavislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v napovédeé k dané aplikaci.

1. Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout.

Pokud jesté neni do tiskarny vlozeny papir, vlozte jej.
2. Znabidky Soubor vyberte prikaz Tisk, pfipadné jiny ptikaz, kterym oteviete dialogové okno tisku.

V piipadé potieby kliknutim na moznost Zobrazit podrobnosti nebo na symbol ¥ rozbalte okno tisku.
3. Vyhledejte pozadovanou tiskarnu.

4. 'V mistni nabidce vyberte moznost Nastaveni tisku.

Printer: EPSON XXXX w
Presets: Default Settings s
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 fo: |1
Paper Size: A4 % 210 by 297 mm
Orientation: T " Ts. Scale: 100%
Print Settings <]
Paper Source: Auto Select ﬂ
Media Type: Plain paper | <]
Print Quality: Normal [T
» Advanced Settings:
Cancel | UL

Pozndmbka:
Nezobrazi-li se v systému OS X Mountain Lion nebo vyssi verzi nabidka Nastaveni tisku, ovliadac tiskdrny Epson nebyl
spravné nainstalovin.

Vyberte moznost Predvolby systému v nabidce ‘ > Tiskdrny a skenery (nebo Tisk a skenovdni, Tisk a fax),
odeberte tiskdrnu a poté ji opét pridejte. Tiskdrnu priddte podle postupu niZe.

http://epson.sn
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5. Podle potfeby zméiite nastaveni.

Podrobnosti naleznete v moznostech nabidky ovladace tiskdrny.

6. Kliknéte na tlacitko Tisk.

Souvisejici informace

= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

=, Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

= ,Seznam typh papiru® na str. 41

= ,Moznosti nabidky pro volbu Nastaven{ tisku“ na str. 67

Tisk po obou stranach

Mtizete tisknout na obé strany papiru.

|

|

=
I///////U
A

Pozndmbka:
A NepouZzijete-li papir vhodny k oboustrannému tisku, kvalita tisku se miiZe zhorsit a miiZe dojit k uviznuti papiru.

A V zdvislosti na papiru a datech miiZe inkoust prosakovat na druhou stranu papiru.

Souvisejici informace

=, Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

Nastaveni tisku
V mistni nabidce vyberte moznost Nastaveni oboustranného tisku.Vyberte zptisob oboustranného tisku a poté
upravte nastaveni Typ dokumentu.

Pozndmbka:
AV zdvislosti na typu dokumentu se miiZe snizit rychlost tisku.

[ Pri tisku fotografii s velkou hustotou dat vyberete moznost Text a grafika nebo Text a fotografie v nastaveni Typ
dokumentu.Pokud jsou vytisky rozmazané nebo inkoust prosakuje na druhou stranu papiru, upravte nastaveni Hustota
tisku a Zvysena délka schnuti v nabidce Nastaveni.
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Souvisejici informace
) 74kladni informace o tisku® na str. 62

= Moznosti nabidky pro volbu Nastaveni oboustranného tisku® na str. 67

Tisk nékolika stranek na jeden list

Na jeden list papiru muzZete vytisknout nékolik stranek dat.
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Nastaveni tisku

V mistni nabidce vyberte moznost Uspofadani. Nastavte pocet stranek v ¢asti Stranky na list, Smér usporadani
(poradi stranek) a Okraj.

Souvisejici informace
W  74kladni informace o tisku® na str. 62

=, Moznosti nabidky pro rozvrzeni“ na str. 66

Tisk a stohovani podle poradi stranek (tisk v obraceném poradi)

Mtizete tisknout od posledni stranky tak, aby byly dokumenty stohovany v poradi stranek pro vysunuty papir na

predni strané tiskarny.
> ji
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Nastaveni tisku

V mistni nabidce vyberte moznost Zpracovani papiru. Nastaveni Poradi stranek nastavte na hodnotu Obracené.

Souvisejici informace
® 74kladni informace o tisku® na str. 62

=, Moznosti nabidky pro zpracovani papiru® na str. 66

Tisk zmenseného nebo zvétseného dokumentu

Mizete procentualné zmensit nebo zvétsit dokument tak, aby odpovidal formatu papiru vloZeného do tiskarny.

Nastaveni tisku

Pokud se ma tisk prizptisobit formatu papiru, vyberte v mistni nabidce moznost Zpracovani papiru a poté vyberte
polozku Pfizpusobit velikosti papiru.V ¢asti Cilova velikost papiru vyberte format papiru vlozeného do
tiskarny.Pokud chcete zmensit velikost dokumentu, vyberte moznost Pouze zmensit.

Pfi tisku s uréenym procentudlnim zvét§enim provedte jednu z nasledujicich akci.

[d V nabidce Soubor dané aplikace vyberte moznost Tisk.Vyberte moznost Tiskarna, do pole Méfitko zadejte
procentudalni hodnotu a poté kliknéte na moznost Tisknout.

[d V nabidce Soubor dané aplikace vyberte moznost Vzhled stranky.V nabidce Format pro vyberte svou
tiskarnu, do pole Méfitko zadejte procentualni hodnotu a poté kliknéte na moznost Tisknout.

Pozndmka:

Vyberte formdt papiru, ktery jste v aplikaci zadali jako nastaveni Velikost papiru.

Souvisejici informace
® 74kladni informace o tisku® na str. 62

=, Moznosti nabidky pro zpracovani papiru® na str. 66
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Zruseni tisku

Tiskovou tlohu muiZete zrusit v po¢itadi. Po odeslani tiskové ulohy do tiskdrny ji vSak nemizete zrusit v pocitaci. V
takovém pripadé zruste tiskovou ulohu na ovladdacim panelu tiskarny.

Zruseni uloh

Kliknéte na ikonu tiskarny v nastroji Dock. Vyberte tlohu, kterou chcete zrusit, a provedte jednu z nasledujicich
akei.

(d OS X Mountain Lion nebo nové¢jsi

Kliknéte na ikonu vedle ukazatele priabéhu.

d Mac OS X v10.6.8 azv10.7.x

Kliknéte na moznost Odstranit.

Moznosti nabidky pro ovladac tiskarny

V aplikaci otevrete okno tisku, vyberte tiskarnu a poté oteviete okno ovladace tiskarny.

Pozndmbka:
Nabidky se lisi v zdvislosti na vybrané moznosti.

Moznosti nabidky pro rozvrzeni

Stranky na list Slouzi k vybéru poctu stranek, které chcete vytisknout na jeden list.

Smér usporadani Slouzi k ur¢eni pofadi, ve kterém budou vytistény stranky.

Okraj Slouzi k vytisténi stranky s okraji.

Obratit orientaci Slouzi k otoceni stranky o 180 stupna pred tiskem.Tuto polozku vyberte pfi tisku na papir, napfiklad
stranek na obdlky, které jsou do tiskarny viozeny jednim ur¢enym smérem.

Prevrétit vodorovné Slouzi k prevraceni snimku a jeho vytisténi tak, jak by se zobrazil v zrcadle.

v ”

Moznosti nabidky pro zajisténi barevné shody

ColorSync Vyberte zpusob, pomoci kterého chcete upravovat barvu. Pomoci téchto moznosti upravite barvy
zobrazeni pouzité v tiskdrné a v pocitaci, aby si co nejvice odpovidaly.

EPSON Color Controls

Moznosti nabidky pro zpracovani papiru

Snaset stranky Slouzi k tisku vicestrankovych dokumentu sefazenych a roztfidénych do sad.
Stranky k tisku Slouzi k vybéru tisku pouze sudych nebo pouze lichych stranek.
Poradi stranek Slouzi k vybéru tisku od prvni nebo posledni stranky.
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PrizpGsobit velikosti Slouzi k tisku pfizpGsobenému formatu vioZzeného papiru.

papiru
Cilova velikost papiru Slouzi k vybéru formatu papiru, na ktery se bude tisknout.

Pouze zmensit Tuto moznost vyberte, pokud chcete zmensit velikost dokumentu.

Moznosti nabidky pro titulni stranku

Tisk titulni stranky Slouzi k vybéru, zda chcete vytisknout titulni stranku i nikoli. Pokud chcete ptidat zadni stranku,
vyberte moznost Za dokumentem.

Typ titulni stranky Slouzi k vybéru obsahu titulni stranky.

Moznosti nabidky pro volbu Nastaveni tisku

Zdroj papiru Slouzi k vybéru zdroje papiru, ze kterého bude podavan papir. Tato polozka se nezobrazi v pfipadé,
Ze ma tiskdrna pouze jeden zdroj papiru. Vybérem moznosti Automaticky vybrat zvolite zdroj
papiru, ktery se automaticky shoduje s nastavenim papiru dané tiskarny.

Typ média Slouzi k vybéru typu papiru, na ktery budete tisknout.
Kvalita tisku Slouzi k vybéru kvality tisku, kterou chcete pouzit. Moznosti se lidi v zavislosti na typu papiru.
Pokrocilé nastaveni Upravi nastaveni jasu a kontrastu obrazu.

Moznosti nabidky pro volbu Nastaveni oboustranného tisku

Oboustranny tisk Slouzi k tisku na obé strany papiru.

Provozni nastaveni ovladace tiskarny pro systém Mac OS

Otevieni okna nastaveni operaci v ovladaci tiskarny pro systém Mac OS

V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému a
poté vyberte tiskdrnu. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Volby (nebo Ovladac).

Provozni nastaveni pro ovladac tiskarny Mac OS

[d Preskakovat prazdné stranky: Pieskoci pti tisku prazdné stranky.
[d Skryty rezim: Omezi Sum béhem tisku, ale muize zpomalit rychlost tisku.

[d Vysokorychlostni tisk: Zajisti tisk v obou smérech pohybu tiskové hlavy.Rychlost tisku se zvysi, mtze se viak
snizit kvalita.

4 Upozornéni: Umozni ovladaci tiskarny zobrazovat varovna upozornéni.

67



UzZivatelska prirucka

Tisk

[d Navazat obousmérnou komunikaci: Tato funkce by obvykle méla byt nastavena na Zapnuto.Zvolte moznost
Vypnuto, jestlize neni mozné ziskat informace o tiskarné z dtivodu sdileni tiskarny s pocitaci se systémem
Windows v siti nebo z jiného divodu.

Tisk z chytrych zaFizeni

Pouzivani funkce Epson iPrint

Funkce Epson iPrint umoznuje tisknout fotografie, dokumenty a webové stranky z chytrych zatizeni, jako jsou
chytré telefony nebo tablety. MuZete pouzit mistni tisk, tisknout z chytrého zatizeni, které je pfipojeno ke stejné
bezdratové siti, jako vase tiskarna, nebo vzdaleny tisk, tisknout ze vzdéleného umisténi pres Internet. Chcete-li
pouzit vzdaleny tisk, zaregistrujte vasi tiskarnu u sluzby Epson Connect.

Pokud spoustite Epson iPrint kdyZ neni tiskarna pfipojena k siti, zobrazi se zprava s pokynem pro pripojeni k siti.
Provedte pripojeni podle pokynil na obrazovce. Provozni podminky viz URL niZe.

http://epson.sn
="
EPSON

Souvisejici informace

=, Tisk pomoci sitové sluzby* na str. 96

Instalovani Epson iPrint

Aplikaci Epson iPrint mtiZete nainstalovat do vaseho chytrého zafizeni z nasledujici adresy URL nebo kddu QR.

http://ipr.to/c

Tisk pomoci funkce Epson iPrint

Spustte aplikaci Epson iPrint ve vasem chytrém zafizeni a na hlavni obrazovce vyberte polozku, kterou chcete
pouzit.
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Nasledujici obrazovky mohou byt zménény bez piedchoziho upozornéni. Obsah se muze lisit v zavislosti na
produktu.
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(1) Po spusténi aplikace se zobrazi domovska obrazovka.

(2] Zobrazi pokyny pro nastaveni tiskarny a odpovédi na casté dotazy.

(3] Zobrazi obrazovku, na které muazete vybrat tiskdrnu a provést nastaveni tiskarny. Po vybéru tiskarny jiz
nebude nutné ji pfisté vybirat znovu.

(4] Vyberte polozky, které chcete vytisknout, napiiklad fotografie a dokumenty.

(5] Pfi vybéru nabidky fotografie se zobrazi obrazovka tisténi fotografii.

(6] Zobrazi obrazovku, na které Ize provést nastaveni tisku, napfiklad formatu a typu papiru.

(7] Zobrazi velikost papiru. Kdyz je zobrazeno jako tlacitko, klepnutim zobrazite nastaveni papiru aktudlné
nastavend v tiskarné.

(3] Zobrazi vybrané fotografie a dokumenty.

(9] Zahaji tisk.

Pozndmka:

Chcete-li tisknout z nabidky dokumentu s pouZitim ptistroje iPhone, iPad a iPod touch s operacnim systémem iOS, spustte
aplikaci Epson iPrint poté, co jste prenesli dokument, ktery chcete tisknout, pomoci funkce sdileni souborii v iTunes.

Pouziti modulu plug-in Epson Print Enabler

Ptimo z telefonu nebo tabletu se systémem Android (systém Android v4.4 nebo novéjsi) mtzete bezdratové
tisknout dokumenty, e-maily, fotografie nebo webové stranky. Pomoci par klepnuti najde vase zafizeni se
systémem Android tiskarnu spolecnosti Epson, ktera je pfipojena do stejné bezdratové site.

Pozndmbka:
Operace se miiZe lisit v zdvislosti na zatizen.
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1. Vlozte papir do tiskarny.

2. Nastavte tiskdarnu na bezdratovy tisk.

3. Na zafizeni se systémem Android nainstalujte z obchodu Google Play modul plug-in Epson Print Enabler.
4. Pripojte zafizeni se systémem Android ke stejné bezdratové siti, kterou pouziva tiskarna.

5. Prejdéte do nabidky Nastaveni v zafizeni se systémem Android, zvolte moznost Pfipojena zafizeni > Tisk a
poté povolte modul Epson Print Enabler.

6. V aplikaci v systému Android, naptiklad v prohlize¢i Chrome, klepnéte na ikonu nabidky a vytisknéte data na
zobrazené strance.

Pozndmbka:
Pokud nevidite svou tiskdrnu, klepnéte na moznost VSechny tiskdrny a vyberte svou tiskdrnu.

Souvisejici informace
= Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

=, Pfipojeni k chytrému zafizeni“ na str. 20

Zruseni tisku — tlacitko tiskarny

Stisknutim tla¢itka & zruste probihajici tiskovou tlohu.
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Doplnovani inkoustu a vymeéna
udrzbovych sad

Kontrola stavu zbyvajiciho inkoustu a udrzbové sady

Chcete-li ovérit aktualni mnozstvi zbyvajiciho inkoustu, pohledem zkontrolujte hladiny inkoustu v nadrzce
tiskarny.

Ptibliznou dobu pouzitelnosti idrzbové sady mtizete zkontrolovat v pocitaci.

Kontrola stavu krabice udrzby — Windows

1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.

2. Kliknéte na moZnost EPSON Status Monitor 3 na karté Udrzba.

Pozndmbka:
Pokud je software EPSON Status Monitor 3 deaktivovdn, kliknéte na moZnost Rozstfend nastavent na karté Udrzba
a vyberte polozku Aktivovat EPSON Status Monitor 3.

Souvisejici informace

= , Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44

Kontrola stavu krabice udrzby — Mac OS X

1. Spustte nastroj ovladace tiskarny:

(d Mac OS X v10.6.x az v10.9.x

Vyberte Predvolby systému v nabidce L > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) a
potom vyberte tiskarnu. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Oteviit Tiskovou utilitu.

[ Mac OS X v10.5.8

Vyberte Predvolby systému v nabidce L > Tisk a fax a potom vyberte tiskarnu. Kliknéte na moznost
Otevfit tiskovou frontu > Utilita.

2. Kliknéte na moznost EPSON Status Monitor.

Koédy nadobek s inkoustem

Spole¢nost Epson doporucuje pouzivat originalni nadobky s inkoustem Epson.

Dale jsou uvedeny kody pro origindlni nddobky s inkoustem Epson.
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n Diilezité:
1 Zdruka spolecnosti Epson se nevztahuje na skody zpiisobené pouzivinim nespecifikovanych inkousti, véetné
origindlniho inkoustu Epson, ktery neni pro tuto tiskdrnu urcen, nebo inkoustii jinych vyrobcii.

U PFi pouzivdni dalSich produktii, které nebyly vyrobeny spolecnosti Epson, miiZe dojit k poskozeni, na néz se

nebude vztahovat zdruka spolecnosti Epson. Za ur¢itych okolnosti pak miize tiskdrna fungovat neocekdvanym
zptisobem.

Pozndmbka:
[d Kédy nddobek s inkoustem se mohou v riiznych oblastech lisit. Sprdvné kody pro vasi oblast vam poskytne podpora
spolecnosti Epson.

A Ackoli nddobky s inkoustem mohou obsahovat recyklované materidly, nemd to vliv na funkci ani vykonnost tiskdrny.

[ Specifikace a vzhled nddobky s inkoustem se mohou v rdmci jejich zlepsovini zménit bez predchoziho upozornéni.

Pro Evropu
Vyrobek BK: Black (Cerna)
ET-M1170 Series 111
M1170 Series 110*1
1105%2

*1  Vysokd kapacita
*2  Standardni kapacita

Pozndmbka:
Uzivatelé v Evropé najdou informace o vytéznosti nddobek s inkoustem Epson na ndsledujicim webu.

http://www.epson.eu/pageyield

Pro Australii a Novy Zéland

BK: Black (Cernd)

532

Pro asijské zemé kromé Ciny

BK: Black (Cerna)

005*]

0055*2

*1  Vysoka kapacita

*2  Standardni kapacita

Souvisejici informace

= Webové strénky technické podpory® na str. 134
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Pokyny k manipulaci s nadobkami s inkoustem
Pred dopliiovanim inkoustu si prectéte nasledujici pokyny.

Opatreni pii skladovani inkoustu
(4 Uchovavejte nadobky s inkoustem mimo pfimé slune¢ni zafeni.
[d Nadobky s inkoustem neskladujte na misté s vysokymi nebo velmi nizkymi teplotami.

(4 Po preneseni nadobky s inkoustem z chladného prostfedi nechte nadobku pred pouzitim zahtat na pokojovou
teplotu po dobu nejméné tfi hodin.

[d Po otevieni nadobky s inkoustem ji doporuc¢ujeme pouzit co nejdriv.
[ Spole¢nost Epson doporucuje pouzit nadobku na inkoust pred datem vytisténym na obalu.

[d Neotvirejte baleni nddobky s inkoustem, dokud nebudete ptipraveni naplnit nadrzku s inkoustem.Nadobka s
inkoustem je vakuové balena pro zachovani spolehlivosti.Ponechate-li nadobku s inkoustem pred pouzitim
rozbalenou po delsi dobu, je moZné, Ze jiz neptjde normalné tisknout.

(4 Pri skladovani nebo prepravé nddobky s inkoustem ji nenaklédnéjte, ani ji nevystavujte ndrazim nebo zméndm
teploty.Jinak mtiZe inkoust vytéct, i kdyz je vicko na nddobce s inkoustem pevné utazeno.Pfi utahovani vicka
udrzujte nadobku s inkoustem ve vzptimené poloze a zajistéte, aby inkoust z nddobky béhem prepravy nevytekl,
naptiklad pokud budete ldhev dévat do tasky.

Opatieni pro manipulaci pfi dopliiovani inkoustu

[J Pfi vyméné inkoustu v této tiskarné je tfeba postupovat opatrné. Pti plnéni ¢i doplilovani nadrzek na inkoust
muze dojit k vystfiknuti inkoustu. Potfisni-li inkoust obleceni nebo jiné véci, je mozné, Ze nepijde doli.

[d Pouzivejte nadobky na inkoust se spravnym kédem pro tuto tiskarnu.
[d S nadobkami s inkoustem prili§ netfeste, ani je nemackejte.
(d Pokud chcete dosahnout optimalnich vytiski, doplnte inkoust, jakmile budou jeho hladiny nizké.

[d Pro dosazeni optimalnich tiskovych vysledkii dopliite nadrzku s inkoustem po horni rysku alespon jednou za
rok.

[d Aby byla zajisténa maximalni kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zistava v nadrzce s inkoustem bezpe¢nostni
rezerva inkoustu, kdyz tiskdrna oznamuje, Ze je ¢as na doplnéni inkoustu.Tato rezerva neni soucasti uvadéné
kapacity.

Spotieba inkoustu

[d Aby byla zachovana optimalni vykonnost tiskové hlavy, spotfebovava se z nadrzky s inkoustem uréité mnozstvi
inkoustu pfi provadéni udrzby, napt. pfi ¢isténi tiskové hlavy. Inkoust se mtize spottebovavat také po zapnuti
tiskarny.

(J Inkoust v nddobce s inkoustem dodavané s tiskarnou se ¢aste¢né vypottebuje béhem pocate¢niho nastaveni. Aby
bylo dosazeno kvalitniho tisku, tiskova hlava tiskdrny bude zcela naplnéna inkoustem.Tento jednorazovy proces

spotfebovava urcité mnozstvi inkoustu, a je proto mozné, Ze s touto nadobkou s inkoustem bude v porovnani s
naslednymi nddobkami s inkoustem vyti§téno méné stranek.

(d Uvedené hodnoty se mohou lisit v zavislosti na ti§ténych obrazech, typu pouzivaného papiru, frekvenci tisku a
podminkach prostredi, jako je napriklad teplota.
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Doplnéni nadrzek s inkoustem

g Diilezité:

Spolecnost Epson doporucuje pouzivat origindlni nddobky s inkoustem Epson.

1. Oteviete kryt nddrzky s inkoustem.

2. Otevrete vicko na nddrzce s inkoustem.

3. Nadobku s inkoustem drzte ve svislé pozici, pomalu otdcejte vickem a nakonec jej sundejte.

o
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n Dilezité:

1 Dadvejte pozor, abyste inkoust nerozlili.

1 Po sunddni vicka se nedotykejte vrchni cdsti nddobky s inkoustem, protozZe byste se mohli umazat
inkoustem.

4. Zarovnejte horni ¢ast nddobky s inkoustem na otvor pro dopliiovani, poté nadobku pomalu postavte a zasurite
ji do otvoru pro dopliovani.

g Diilezité:
Po sunddni vicka zajistéte, aby se vrchni Cdst nddobky s inkoustem nedotkla Zddnych objektii, protoze by se
mohl rozlit inkoust.

Pozndmka:
Pokud inkoust nezacne proudit do nddrzky, vyjméte nddobku s inkoustem a znovu ji vioZte.
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5. Az hladina inkoustu dosdhne horni rysky, nddobku vytdhnéte.

Inkoust z nadobky ve svislé pozici potec¢e do nadrzky saim, nadobku neni nutné mackat. Dopliiovani inkoustu
se automaticky zastavi, aZ bude inkoust doplnén po horni rysku.

Dillezité:
Po doliti inkoustu neponechdvejte nadobku s inkoustem nahnutou do nadrzky, protoZe by se mohla poskodit
nebo by se mohl rozlit inkoust.

6. Utahnéte vicko nadobky s inkoustem.

-

Pozndmka:
Pokud v nddobce ziistane inkoust, zavrete vicko a ulozte nddobku pro pozdéjsi pouZiti.
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7. Zavrete a zajistéte krytku nadrzky s inkoustem.

8.

9. Pokud zablika kontrolka O, stisknéte tlacitko @.

Souvisejici informace
= ,Kody nddobek s inkoustem® na str. 71
=, Pokyny k manipulaci s nédobkami s inkoustem* na str. 73

= _Rozlity inkoust na str. 123

Koéd udrzbové sady

Udrzbovou sadu si miize uzivatel zakoupit a vyménit ji sim.
Spole¢nost Epson doporucuje pouzivat originalni udrzbové sady Epson.
NizZe je uveden kod pro origindlni ddrzbovou sadu Epson.

T04D1

g Dilezité:

Po instalaci uidrzbové sady do tiskdrny ji nelze pouzit v jinych tiskdrndch.

Pokyny pro manipulaci s udrzbovou sadou

Pred vyménou udrzbové sady si prectéte nasledujici pokyny.
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[d Nedotykejte se zeleného ¢ipu na bo¢ni strané Gdrzbové sady. Mohli byste tim ohrozit normalni provoz tiskarny
a tisk.

(d Zabrante padu udrzbové sady a nevystavujte ji silnym narazim.
1 Udrzbovou sadu nevyménujte béhem tisku. Mohlo by dojit k uniku inkoustu.
[J Nevyjimejte udrzbovou kazetu a kryt s vyjimkou vymény udrzbové kazety — muze dojit k uniku inkoustu.

0 Pokud kryt nelze nasadit zpét, idrzbové sada pravdépodobné neni nainstalovana spravné. Udrzbovou sadu
vyjméte a znovu nainstalujte.

[d Nenakldnéjte udrzbovou sadu, dokud neni uzavtena v prilozeném igelitovém sac¢ku. Mohlo by dojit k uniku
inkoustu.

[d Nedotykejte se otvorti v udrzbové sadgé, jelikoz byste se mohli potfisnit inkoustem.

[d Nepouzivejte znovu udrzbovou sadu, kterd byla vyjmuta a ponechana del$i dobu odpojena. Inkoust uvnitf sady
by zatvrdl a nebylo by mozné nasavat dalsi inkoust.

[d Uchovavejte udrzbovou sadu mimo pfimé slune¢ni zéreni.

Q Udrzbovou sadu neskladujte na misté s vysokymi nebo velmi nizkymi teplotami.

Vyména udrzbové sady

V nékterych tiskovych cyklech mtize udrzbova sada zachytit velmi malé mnozstvi prebyte¢ného inkoustu. Aby se
predeslo uniku inkoustu z adrzbové sady, zastavi tiskarna tisk, jakmile absorp¢ni kapacita idrzbové sady dosahne
limitu. Jak ¢asto je nutné tuto vyménu provadét a zda viibec, zavisi na poctu vytisténych stran, druhu tiskového
materidlu a poctu provedenych ¢isticich cykld tiskarny. Udrzbovou sadu vyméiite, jakmile se zobrazi vyzva, abyste
tak ucinili. Nutnost vymeénit tuto soucast signalizuje Epson Status Monitor, LCD obrazovka nebo ptislusny
indikator na ovladacim panelu. Nutnost vymény sady neznamena, Ze by tiskarna prestala byt funkéni ve smyslu
specifikace vyrobku. Zaruka spole¢nosti Epson se na naklady spojené s vyménou této soucasti nevztahuje. Jedna se
o0 soucast, jejiz servis zajistuje uzivatel.

Pozndmbka:

Pokud je krabice 1idrzby plnd, nelze az do jeji vymény tisknout a Cistit tiskovou hlavu, nebot by mohlo dojit k uiniku
inkoustu.

1. Vyjméte novou krabici udrzby z obalu.

n Diilezité:
Nedotykejte se zeleného Cipu na boéni strané tidrzbové sady. Mohli byste tim ohrozit normdlni provoz tiskdrny
a tisk.

Pozndmbka:
S novou tidrzbovou sadou je doddavdn prithledny sdcek na pouzitou tidrzbovou sadu.

2. Pomoci plochého $roubovéku vysroubujte $roub a sundejte kryt.
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3. Vyjméte pouzitou krabici udrzby.

g Diilezité:
Nedotykejte se ¢dsti zobrazenych na obrdzku. Pokud tak ucinite, miiZete tim znemoznit normdlni provoz a
pottisnit se inkoustem.

KR=>
NV 7
©

4. Pouzitou udrzbovou sadu vlozZte do priithledného sacku, ktery byl dodan s novou udrzbovou sadou, a sacek
uzaviete.

5. Vlozte udrzbovou sadu zcela do tiskarny. Ujistéte se, zda jste sadu vlozili spravnym smérem.

72
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6. Ptipevnéte z pét kryt.

Souvisejici informace
= ,Kod udrzbové sady” na str. 77

=, Pokyny pro manipulaci s tdrzbovou sadou® na str. 77
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Udrzba tiskarny

Ochrana tiskové hlavy pred vysusenim

Pfi zapinani a vypinani tiskdrny vzdy pouzivejte tla¢itko napajeni.
Pfed odpojenim napajeciho kabelu zkontrolujte, zda nesviti pfislusna kontrolka.

Pokud se neprovede kryti, mize inkoust vyschnout. Zkontrolujte, zda je tiskova hlava spravné kryta, aby se
zabranilo vysychani inkoustu. Postup se podoba umisténi vicka na plnici pero nebo olejové pero na ochranu proti
vysychani.

Pokud je sitovy kabel odpojen nebo pokud dojde k vypadku proudu v dobé, kdy? je tiskarna v provozu, nemusi byt
tiskova hlava spravné kryta. Pokud je tiskova hlava ponechdna v tomto stavu, vyschne a trysky (vystupy inkoustu)
se ucpou.

V téchto pripadech co nejrychleji zapnéte a vypnéte tiskarnu, aby bylo mozné provést kryti tiskové hlavy.

Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)

Pokud jsou trysky ucpané, budou vytisky vybledlé nebo se objevi pruhy.

Pokud se kvalita tisku zhorsila, ovéite pomoci funkce kontroly trysek, zda nejsou trysky ucpané.

Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) — tlacitka tiskarny
1. Do kazety na papir vlozte obycejny papir formatu A4.
2. Stisknutim tlagitka O vypnéte tiskdrnu.

3. Podrite tlatitko @ a stisknutim tlacitka O zapnéte tiskarnu, to vée po dobu alespon pét sekund, dokud
neza¢ne blikat kontrolka napdjeni.

G< O -O-=>0

Bude vytistén vzorek pro kontrolu trysek.

Pozndmbka:
Zahdjenti tisku vzorku pro kontrolu trysek miize néjakou dobu trvat.
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4. Zkontrolujte vytistény vzorek a poté provedte jednu z nésledujicich operaci, v zavislosti na vysledcich tisku.

C)NG

a A:
Viytiskly se vSechny linky. Nejsou potfebné zadné dalsi kroky.

(d B nebo podobné obrazku B: Vy¢istéte tiskovou hlavu.

Pokud jsou nékteré trysky ucpany, vycistéte hlavu. Podrobnosti naleznete v pfislusnych informacich nize.

[d C nebo podobné obrazku C: Provedte vykonné ¢isténi tiskové hlavy.

Pokud je vétsina linek porusena nebo vétsina segmentti chybi, provedte ¢isténi prosttiknutim. Podrobnosti
naleznete v prislu$nych informacich nize.

Souvisejici informace

=, Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

=, Cisténi tiskové hlavy (Cisténi hlavy)“ na str. 84

=, Vykonné &isténi tiskové hlavy (Vykonné ¢isténi)“ na str. 85

Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) — Windows
1. Do kazety na papir vlozte obycejny papir formatu A4.

2. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.

3. Kliknéte na moznost Kontrola trysek na karté Udrzba.

4. Podle pokynil na obrazovce vytisknéte vzorek pro kontrolu trysek.

5. Zkontrolujte vytistény vzorek a poté provedte jednu z nasledujicich operaci, v zavislosti na vysledcich tisku.

C)NG
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A
Viytiskly se vSechny linky. Nejsou potfebné zadné dalsi kroky.
(d B nebo podobné obrazku B: Vy¢istéte tiskovou hlavu.
Pokud jsou nékteré trysky ucpany, vycistéte hlavu. Podrobnosti naleznete v prislusnych informacich nize.

(4 C nebo podobné obrazku C: Provedte vykonné ¢isténi tiskové hlavy.

Pokud je vétsina linek porusena nebo vétsina segmentt chybi, provedte ¢isténi prosttiknutim. Podrobnosti
naleznete v prislusnych informacich nize.

Souvisejici informace

= , Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44

=, Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

» ,Cisténi tiskové hlavy (Cisténi hlavy)“ na str. 84

= Vykonné &isténi tiskové hlavy (Vykonné ¢isténi)“ na str. 85

Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) — Mac OS

1. Do kazety na papir vlozte obycejny papir formatu A4.

2.V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

3. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevrit Tiskovou utilitu.
4. Kliknéte na moznost Kontrola trysek.
5. Podle pokynt na obrazovce vytisknéte vzorek pro kontrolu trysek.

6. Zkontrolujte vyti§tény vzorek a poté provedte jednu z nasledujicich operaci, v zavislosti na vysledcich tisku.

=
2
)
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a A:
Viytiskly se vSechny linky. Nejsou potfebné zadné dalsi kroky.

(d B nebo podobné obrazku B: Vy¢istéte tiskovou hlavu.
Pokud jsou nékteré trysky ucpdany, vy¢istéte hlavu. Podrobnosti naleznete v pfislusnych informacich nize.
(4 C nebo podobné obrazku C: Provedte vykonné ¢isténi tiskové hlavy.

Pokud je vétsina linek porusena nebo vét$ina segmentii chybi, provedte ¢isténi prosttiknutim. Podrobnosti
naleznete v prislu$nych informacich nize.
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Souvisejici informace

=, Vklddani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

»  Cisténi tiskové hlavy (Cistén{ hlavy)“ na str. 84

=, Vykonné &isténi tiskové hlavy (Vykonné ¢isténi)“ na str. 85

Cisténi tiskové hlavy (Cisténi hlavy)

Pokud jsou vytisky vybledlé nebo se objevuji viditelné pruhy, jsou trysky ucpany. Pokud se kvalita tisku zhorsila,

ey

provedeni kontroly trysek naleznete nize v ptislusnych pokynech.

n Dilezité:

(A Pfi cisténi krytu tiskdrny neotevirejte jednotku skeneru ani nevypinejte tiskdrnu. Nebude-li ¢isténi hlavy
dokonceno, nemusi byt mozné tisknout.

[ Protoze pti cisténi tiskové hlavy dochdzi ke spotiebovani Cdsti inkoustu, provddéjte ¢isténi tiskové hlavy, pouze
kdyz dojde ke zhorseni kvality tisku.

[ Kdyz dochdzi inkoust, nebude pripadné mozné vycistit tiskovou hlavu.

[ Jestlize se kvalita tisku nezlepsi po trojndsobné kontrole trysky ndsledované vycisténim hlavy, prestarite tisknout
alespori na Sest hodin a poté provedte kontrolu trysky znovu. Doporucujeme tiskdrnu vypnout. Pokud se kvalita
tisku nezlepsila, spustte Vykonné Cisténi. Pokud se ani poté kvalita nezlepsi, kontaktujte podporu spolecnosti
Epson.

A Aby se zabrdnilo vyschnuti tiskové hlavy, neodpojujte tiskdrnu, kdyz je zapnuté napdjen.

Souvisejici informace

= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) na str. 81

Cisténi tiskové hlavy — tlacitka tiskarny
Stisknéte a podrite tlatitko & na dobu alespon pét sekund, dokud kontrolka napajeni neza¢ne blikat.
Bude zahdjeno ¢isténi tiskové hlavy.

Pozndmka:
Zahdjeni ¢isténti tiskové hlavy miize néjakou dobu trvat.

Kdyz kontrolka napdjeni prestane blikat, vypnéte tiskarnu, provedte kontrolu trysek a potom zkontrolujte, za byly

ucpané trysky tiskové hlavy vycistény.

.....

Kontrolu trysek a ¢isténi hlavy opakujte az ttikrat, dokud nebudou spravné vytistény v§echny radky.

Souvisejici informace

= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) na str. 81
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Cisteni tiskové hlavy — Windows
1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.
2. Kliknéte na moznost Cisténi hlavy na karté Udrzba.

3. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Po dokonceni ¢isténi tiskové hlavy provedte kontrolu trysek Kontrola trysek a poté zkontrolujte, zda byly ucpané

ey

trysky tiskové hlavy vy¢istény. Blizsi informace k provedeni kontroly trysek naleznete nize v prislusnych pokynech.

Tyto kroky opakujte az tfikrat, dokud nebudou spravné vytistény véechny radky.

Souvisejici informace
=, Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44
= . Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Cisténi tiskové hlavy — Mac OS

1. 'V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otev¥it Tiskovou utilitu.
3. Kliknéte na moznost Cisténi hlavy.

4. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Po dokonceni ¢isténi tiskové hlavy provedte kontrolu trysek Kontrola trysek a poté zkontrolujte, zda byly ucpané

ey

trysky tiskové hlavy vy¢istény. Blizsi informace k provedeni kontroly trysek naleznete nize v ptislusnych pokynech.

Tyto kroky opakujte az tfikrat, dokud nebudou spravné vytistény véechny radky.

Souvisejici informace

= . Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Vykonné cisténi tiskové hlavy (Vykonné cisténi)
Funkce vykonného ¢isténi mize zlepsit kvalitu tisku v nasledujicich pripadech.
(J Wetsina trysek je ucpana.

[d Zkontrolovali jste trysky a vycistili hlavu tfikrat a poté jste vyckali alespon 6 hodin bez tisku, ale kvalita tisku se
stale nezlepsila.

Pted spusténim této funkce ovétte pomoci funkce kontroly trysek, zda trysky nejsou ucpané. Prectéte si nasledujici
pokyny a poté vycistéte tiskovou hlavu.
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n Dilezité:

Ujistéte se, zda je v nddrzkdch s inkoustem dostatek inkoustu.

Pohledem zkontrolujte, zda je nddrzka s inkoustem alespoti do tetiny zaplnéna. Nizké hladiny inkoustu béhem
cisténi Vykonné cisténi by mohly poskodit produkt.

n Dilezité:

Mezi jednotlivymi fazemi ¢isténi Vykonné Cisténi je vyZadovdn interval 12 hodin.
Bézné by méla jedna fdze Cisténi Vykonné Cisténi vyresit potiZe s kvalitou tisku béhem 12 hodin.Proto je nutné pred
dalsim tiskem vyckat 12 hodin, aby se inkoust nepouzival zbytecné.

n Dilezité:

Miize byt vyZadovdana vyména tidrzbové sady.

Inkoust se ukldadd do udrzbové sady.Pokud je tidrzbovd sada plnd, je nutné ptipravit novou tidrzbovou sadu a pred
dal$im tiskem ji vymeénit.

Pozndmbka:

Pokud nejsou hladiny inkoustu dostatecné nebo v 1idrzbové sadé neni dostatek volného mista pro vyuZiti cisténi Vykonné
cisténi, nelze tuto funkci spustit.I v tomto pripadé mohou byt vSak hladiny a volné misto dostatecné a bude mozné provést
tisk.

Souvisejici informace

= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Spusténi funkce Vykonné cisténi — systém Windows
1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.

2. Kliknéte na moznost Vykonné &isténi na karté Udrzba.

3. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Souvisejici informace

=, Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44
= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Spusténi funkce Vykonné cisténi — systém Mac OS

1. 'V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevfit Tiskovou utilitu.

3. Kliknéte na moznost Vykonné ¢isténi.
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4. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Souvisejici informace

= . Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Nastaveni tiskové hlavy

Jestlize se svislé ¢ary rozjizdi nebo tiskarna tiskne rozmazané fotografie, vyrovnejte tiskovou hlavu.

Zarovnani tiskové hlavy — Windows

1. Vlozte do tiskarny ¢tyfi nebo vice papiri formatu A4.

2. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.

3. Kliknéte na moznost Nastaveni tiskové hlavy na karté Udrzba.

4. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Zarovnani tiskové hlavy — Mac OS

1. Vlozte do tiskarny ¢tyfi nebo vice papiri formatu A4.

2.V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

3. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otev¥it Tiskovou utilitu.
4. Kliknéte na moznost Nastaveni tiskové hlavy.

5. Postupujte podle pokynt na obrazovce.

Cisténi drahy papiru

Pokud jsou vytisky rozmazané nebo nekvalitni nebo papir neni podavan spravné, ocistéte valec uvnitt.

g Dilezité:

K cistént uvnitt tiskdrny nepouzivejte papirové kapesnicky.Mohlo by dojit k ucpani trysek tiskové hlavy Zmolky.

Cisténi drahy papiru — Windows

1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.
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2. Kliknéte na moznost Ci$téni voditka papiru na karté Udriba.
3. Postupujte podle pokynil na obrazovce.
Souvisejici informace

=, Vklad4ni papiru do Kazeta na papir® na str. 36
=, Vklédani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

Cisténi drahy papiru — Mac OS X

1. 'V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevrit Tiskovou utilitu.
3. Kliknéte na moznost Paper Guide Cleaning.

4. Postupujte podle pokyni na obrazovce.

Cisténi drahy papiru v pripadé probléma s podavanim
papiru

Kdyz papir neni z kazety kazeta na papir podavan spravné, ocistéte valec uvnitf.

1. Vypnéte tiskarnu tlac¢itkem O,

2. Odpojte napdjeci kabel ze zasuvky a poté kabel odpojte od zatizeni.

3. Presvédlte se, Ze je krytka nadrzky s inkoustem radné utazena.

<

L

Dilezité:

Pokud krytka neni fddné utazend, miize z nddrzky unikat inkoust.

4. kryt tiskarny.
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5. Vytahnéte kazetu kazeta na papir a odstrarite papir.

A Upozornéni:

Pti pokladdni tiskdrny postupujte opatrné, abyste si neptiskfipli prsty nebo ruku. Jinak miize dojit ke zranéni.

n Dilezité:

Nenechavejte tiskdarnu takto postavenou delsi dobu.

7. Navlhcete mékky hadiik vodou, fadné jej vyzdimejte a poté otdcejte valcem a otirejte jej hadfikem.

8. Vratte tiskarnu do ptivodni pozice a poté vlozte kazetu kazeta na papir.

9. Pfipojte napdjeci kabel.
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Udrzba tiskarny

Kontrola celkového poctu stran vytisténych v tiskarné

Miizete zjistit celkovy pocet stran vytisténych v tiskarné.

Kontrola celkového poctu stran vytisténych v tiskarné — tlacitka
tiskarny

Informace se tisknou spole¢né se vzorcem kontroly trysek.
1. Vlozte do tiskarny obycejny papir formatu A4.

2. Stisknutim tlacitka O vypnéte tiskdrnu.

3. Stisknéte a podrite tladitko &, zapnéte tiskarnu a kdy? indikétor napajeni za¢ne blikat, tla¢itka uvolnéte.

Souvisejici informace

=, Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

Kontrola celkového poctu stran vytisténych v tiskarné - systém
Windows

1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.
2. Kliknéte na moznost Informace o tiskarné a dopliicich na karté Udrzba.

Souvisejici informace

= , Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44

Kontrola celkového poctu stran podanych v tiskarné — systém Mac
(0}

1. 'V nabidce L > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevtit Tiskovou utilitu.

3. Kliknéte na moznost Printer and Option Information.
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Informace o sitovych sluzbach a softwaru

Informace o sitovych sluzbach a softwaru

V této ¢asti jsou uvedeny sitové sluzby a softwarové produkty, které jsou pro vasi tiskdrnu k dispozici na webu
spole¢nosti Epson nebo na dodaném disku se softwarem.

Aplikace ke konfiguraci operaci tiskarny (Web Config)

Aplikaci Web Config lze spustit ve webovém prohlizeci, napriklad Internet Explorer a Safari, v pocitaci nebo
chytrém zarizeni. MiZete potvrdit stav tiskarny nebo ménit nastaveni sitovych sluzeb a tiskarny. Aby bylo mozné
aplikaci Web Config pouzivat, pfipojte tiskarnu a pocita¢ nebo zatizeni ke stejné siti.

Jsou podporovany nasledujici prohlizece.

(0}

Prohlizeé

Windows XP SP3 nebo novéjsi

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 nebo novéjsi, Firefox”, Chrome”

Mac OS X v10.6.8 nebo novéjsi

Safari®, Firefox”, Chrome”

*

i0S

Safari’

Android 2.3 nebo novéjsi

Vychozi prohlize¢

Chrome 0OS"

Vychozi prohlize¢

* Pouzijte nejnové;si verzi.

Spusténi nastroje Web Config ve webovém prohlizeci

1. Zkontrolujte IP adresu tiskarny.

&
Stisknutim tlacitka @ vytisknéte kontrolni zpravu sitového pripojeni a potom zkontrolujte IP adresu

tiskdrny.

2.V pocitacdi nebo chytrém zatfizeni spustte webovy prohlize¢ a potom zadejte IP adresu tiskarny.

Format:

IPv4: http://IP adresa tiskdrny/

Priklady:

IPv4: http://192.168.100.201/

Poznamka:

S pouzitim chytrého zatizeni miiZete rovnéz spustit ndstroj Web Config z obrazovky tidrzby aplikace Epson iPrint.

Souvisejici informace

= Pouzivani funkce Epson iPrint“ na str. 68
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Informace o sitovych sluzbach a softwaru

Spusténi aplikace Web Config v systému Windows

Pti pfipojovani pocitace k tiskarné pomoci funkce WSD nakonfigurujte podle nasledujicich kroki aplikaci Web
Config.
1. Na poditadi oteviete seznam tiskdren.

[ Windows 10/Windows Server 2016

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Systém Windows > Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a
tiskarny v ¢asti Hardware a zvuk.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte moznost Plocha > Nastaveni > Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a tiskarny v ¢asti Hardware
a zvuk (nebo Hardware).

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a tiskarny v ¢asti
Hardware a zvuk.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely > Tiskarny v ¢asti Hardware a zvuk.
2. Kliknéte pravym tla¢itkem na tiskarnu a vyberte moznost Vlastnosti.

3. Vyberte kartu Webova sluzba a kliknéte na adresu URL.

Spusténi aplikace Web Config v systému Mac OS

1. V nabidce " > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na volbu Volby a materialy> Zobrazit webovou stranku tiskarny.

Aplikace k tisku webovych stranek (E-Web Print)

Pomoci aplikace E-Web Print Ize snadno tisknout webové stranky s riznym rozloZenim. Podrobnosti najdete v
napovédé k dané aplikaci. Napovédu muzete otevtit v nabidce E-Web Print na panelu nastroji E-Web Print.

Pozndmbka:
1 Operacni systémy Windows Server nejsou podporované.

1 Systém Mac OS neni podporovin.

[ Ziskejte informace o podporovanych prohlizecich a o nejnovéjsi verzi na strdnce s polozkami ke stazeni.

Spusténi aplikace

Kdyz nainstalujete aplikaci E-Web Print, zobrazi se v prohlizeci. Kliknéte na polozku Print nebo Clip.

Souvisejici informace

=, Instalace nejnovéjsich aplikaci“ na str. 93
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Informace o sitovych sluzbach a softwaru

Nastroje aktualizace softwaru (EPSON Software
Updater)

EPSON Software Updater je aplikace, ktera na internetu sleduje novy nebo aktualizovany software a instaluje ho.
Déle umoznuje aktualizovat firmware tiskarny a ziskat aktualni prirucku.

Pozndmbka:
Operacni systémy Windows Server nejsou podporované.

Zpusob instalace
Stahnéte nastroj EPSON Software Updater z webu spole¢nosti Epson.

Pokud pouzivéte pocitac se systémem Windows a nemizete stahnout nastroj z webu, muiZete jej nainstalovat z
dodaného disku se softwarem.

http://www.epson.com

Spusténi v systému Windows
(d Windows 10

Kliknéte na tlacitko Start a potom vyberte moznost Epson Software > EPSON Software Updater.
(d Windows 8.1/Windows 8

Zadejte nazev aplikace do ovladaciho tlacitka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknéte na tlacitko Start a vyberte polozku VSechny programy nebo Programy > Epson Software > EPSON
Software Updater.

Pozndmbka:
Nistroj EPSON Software Updater miiZete také spustit, kliknete-li na ikonu tiskdrny na hlavnim panelu na plose a poté
vyberete moznost Aktualizace softwaru.

Spusténi v systému Mac OS

Zvolte polozku Prejit > Aplikace > Epson Software > EPSON Software Updater.

4

Instalace nejnovéjsich aplikaci

Pozndmbka:
Prti opétovné instalaci aplikace je nutné aplikaci nejdiive odinstalovat.

1. Ujistéte se, zda jsou tiskarna a pocita¢ dostupné a zda je tiskarna pripojena k internetu.
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2.

Informace o sitovych sluzbach a softwaru

Spustte aplikaci EPSON Software Updater.

Snimek obrazovky je prikladem ze systému Windows.

Egrson Software Updater *

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Tatal = - MB
Exit

V systému Windows vyberte svou tiskdrnu a poté kliknéte na ikonu L zkontrolujte, zda jsou dostupné

vevs

nejnovéjsi aplikace.

Vyberte polozky, které chcete nainstalovat nebo aktualizovat, a poté kliknéte na tlac¢itko instalace.

n Diileziteé:
V pritbéhu aktualizace nevypinejte ani neodpojujte tiskdarnu, dokud se aktualizace nedokonci. V opacném
pripadé se miiZe tiskdrna porouchat.

Pozndmbka:
[ Nejnovéjsi aplikace si miiZete stdhnout z webu spolecnosti Epson.

http://www.epson.com

[d Pokud pouzivite operacni systémy Windows Server, nemiiZete pouZit ndstroj EPSON Software Updater. Nejnovéjsi
aplikace si stdhnéte z webu spolecnosti Epson.

Souvisejici informace

=» »Nastroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater) na str. 93

=, Odinstalace aplikaci na str. 95

Aktualizace aplikaci a firmwaru

Aktualizace aplikaci a firmwaru vam miize pomoci odstranit nékteré problémy a zlepsit nebo pridat funkce.

Ovérte, Ze pouzivate nejnovéjsi verzi aplikaci a firmwaru.

1.

Ujistéte se, Ze je tiskarna pripojena k pocitaci a je aktivni pfipojeni k Internetu.
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Informace o sitovych sluzbach a softwaru

2. Spustte aplikaci EPSON Software Updater a aktualizujte tak aplikace nebo firmware.

g Dilezité:

Nevypinejte pocitac ani tiskdarnu, dokud se aktualizace nedokonci, protoze by se tiskdrna mohla porouchat.

Pozndmbka:

Jestlize se vam v seznamu aplikaci nedafi najit aplikaci, kterou chcete aktualizovat, nebudete moci aktualizaci pomoci
ndstroje EPSON Software Updater provést. Nejnovéjsi verze aplikaci vyhledejte na mistnich webovych strankdch
spolecnosti Epson.

http://www.epson.com

Odinstalace aplikaci

Prihlaste se do pocitace jako spravce. Zobrazi-li se vyzva, zadejte heslo spravce.

Odinstalace aplikaci — Windows

1. Stisknutim tlagitka O vypnéte tiskdrnu.
2. Ukoncete vSechny spusténé aplikace.

3. Otevrete Ovladaci panely:

(4 Windows 10/Windows Server 2016
Klepnéte na tlacitko Start a pak vyberte polozku Systém Windows > Ovladaci panely.

J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klepnéte na polozky Plocha > Nastaveni > Ovladaci panely.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klepnéte na tlacitko Start a vyberte polozku Ovladaci panely.

4. Otevfiete panel Odinstalovat program (ptipadné Pridat nebo odebrat programy):

[d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

V casti Programy vyberte moznost Odinstalovat program.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klepnéte na moznost Pfidat nebo odebrat programy.

5. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Pokud existuji tiskové tlohy, neni mozné odinstalovat ovlada¢ tiskarny. Pfed odinstalaci odstrarte tlohy nebo
pockejte, az budou vytistény.

95


http://www.epson.com/

Uzivatelska prirucka

6.

7.

Informace o sitovych sluzbach a softwaru

Odinstalujte pozadované aplikace:

d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2016/Windows Server
2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klepnéte na Odinstalovat nebo zménit nebo Odinstalovat.

J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klepnéte na Zménit nebo odebrat nebo Odebrat.

Pozndmka:
Pokud se zobrazi okno Sprdava uZivatelskych uctii, klepnéte na tlatitko Pokracovat.

Postupujte podle pokynil na obrazovce.

Odinstalace aplikaci — systém Mac OS

1.

Stdhnéte si nastroj Uninstaller a vyuzijte k tomu aplikaci EPSON Software Updater.

Jakmile si Uninstaller stahnete, nemusite jej uz pfi dal$i odinstalaci dané aplikace stahovat znovu.
. : v | R
Stisknutim tlacitka O vypnéte tiskdrnu.

Chcete-li odinstalovat ovladac tiskarny, vyberte v nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani,
Tisk a fax) moznost Pfedvolby systému a poté odeberte tiskdrnu ze seznamu povolenych tiskéren.

Ukoncete vSechny spusténé aplikace.
Zvolte polozku Prejit > Aplikace > Epson Software > Uninstaller.

Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a kliknéte na tla¢itko Uninstall.

g Diileziteé:
Nstroj Uninstaller odebere z pocitace vechny ovladace inkoustovych tiskdren Epson.Jestlize pouZivdte vice

inkoustovych tiskdren Epson a chcete odstranit jen nékteré ovladace, odstrarite je nejprve vSechny a poté znovu
nainstalujte pottebny ovladac tiskdrny.

Pozndmka:

Jestlize se vam v seznamu aplikaci nedafi najit aplikaci, kterou chcete odinstalovat, nebudete ji moci pomoci ndstroje
Uninstaller odinstalovat.V takové situaci zvolte moznost Prejit > Aplikace > Epson Software, vyberte aplikaci, kterou
chcete odinstalovat, a pfetdhnéte ji na ikonu kose.

Souvisejici informace

= Néstroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 93

Tisk pomoci sitové sluzby

Pomoci sluzby Epson Connect, kterd je k dispozici na internetu, mizete tisknout z chytrého telefonu, tabletu nebo
notebooku prakticky kdykoliv a kdekoliv.Chcete-li pouZit tuto sluzbu, je tfeba zaregistrovat uzivatele a tiskdrnu ve
sluzbé Epson Connect.

Na internetu jsou k dispozici nasledujici funkce.
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[ Email Print

E-mail s pfilohami, naptiklad s dokumenty nebo obrazky, mizete odeslat na e-mailovou adresu prifazenou k
tiskarné a tento e-mail poté vytisknout ze vzdaleného umisténi, naptiklad na domaci tiskdrné nebo na tiskarné
Vv praci.

[ Epson iPrint

Aplikace je urcena pro systémy iOS a Android a umoznuje tisk z chytrého telefonu nebo tabletu.Mizete
vytisknout dokumenty, obrazky nebo weby. Stadi je odeslat pfimo do tiskarny ve stejné bezdratové siti LAN.

[ Remote Print Driver

Jedna se o sdileny ovlada¢ podporovany ovladacem Remote Print Driver.Tisknout muzete i na tiskarné ve
vzdaleném umisténi, pokud v okné obvykle pouzivanych aplikaci zménite tiskarnu.

Podrobnosti najdete na webovém portalu Epson Connect.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (pouze pro Evropu)
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Reseni problému

Reseni problémi

Kontrola stavu tiskarny

Svételné kontrolky a stav tiskarny

Kontrolky na ovladacim panelu indikuji stav tiskarny.

D
FFE 0D

Normalni stav

I:I: Sviti

Kontrolka Stav
,hl/”?\ I:I Tiskarna je pfipojena do bezdratové sité (Wi-Fi).
E’,;? I:I Tiskarna je pfipojenad k siti v rezimu Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod).
Chybovy stav

Kdyz dojde k chybé, tato kontrolka sviti nebo blikd. Na displeji pocitace se zobrazi podrobnosti o chybé.

I:I/ Dz Sviti
I:I / I:I : Blik4

Kontrolka Stav Reseni

Doslo k chybé pfipojeni Wi-Fi. Stisknutim tlacitka Wi-Fi vymazte chybu a opakujte

'fv? I:I @D akci.
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Reseni problému

Kontrolka

Stav

Reseni

Ol

Pravdépodobné nebylo dokonceno
pocatecni plnéni inkoustu.

Prectéte si pokyny pro dokonceni pocatecniho plnéni
inkoustu na letdku Zac¢indme.

Je-li hladina inkoustu nizka, pravdépodobné nebylo
dokonceno pocatecni plnéni inkoustu.

Je tieba resetovat hladinu inkoustu.

Doplrite nddrzku s inkoustem az po horni rysku a
poté resetujte hladinu inkoustu.

Neni k dispozici dostatek inkoustu pro
vycisténi trysek.

Doplrite nadrzku s inkoustem az po horni rysku a
pred zahajenim cisténi resetujte hladinu inkoustu.

Ol

Brzy bude tfeba resetovat hladinu inkoustu.

Az do resetovani hladiny inkoustu mudzete dal
tisknout. Pfipravte novou nadobku s inkoustem.

Blizi se konec funkéni zivotnosti krabice
udrzby.

Kdyz se v pocitaci zobrazi zprava, ze mizete
pokracovat v tisku, pokracujte v tisku stisknutim
tlacitka . Indikatory nyni pfechodné prestanou
blikat, ale jejich blikéni v pravidelném intervalu bude
pokrac¢ovat az do vymény krabice udrzby.

E

Neni vloZzen zadny papir nebo bylo podano
vice listd najednou.

Vlozte papir a stisknéte tlacitko Q.

Velikost papiru se neshoduje s velikosti
uvedenou v nastaveni tisku.

Vlozte papir spravné velikosti.

Doslo k problému s ovladacem tiskarny.

Zruste probihajici tiskovou Ulohu stisknutim tlacitka

@.

El

Blikd pomalu (v intervalu 1,25 sekundy)

Uvizl papir.

Vyjméte papir a stisknéte tlacitko Q@.

Blikd rychle (v intervalu 0,5 sekundy)

Uvnitf tiskarny zdstal papir.

Do zadniho vstupu podavani papiru vliozte papir
velikosti A4 a poté stisknutim tlacitka @ odstrarite
papir, ktery v tiskarné zlstal. Vlozte papir orientovany
na vysku.

ol DI

[ Tiskarna nebyla sprdvné vypnuta.*

(1 Protoze byla tiskarna vypnuta pfi
provozu, trysky mohly vyschnout a mohly
se ucpat.

* Napdjeni bylo vypnuto na prodluzovacim
panelu nebo pomoci ochrany pfed zkratem,
zastr¢ka byla vytazena ze zasuvky nebo se
vyskytl problém v elektrickém obvodu.

(1 Po odstranéni chyby stisknutim tlacitka @
doporucujeme provést kontrolu trysek. Zruste
vsechny tiskové ulohy, které ¢ekaji na vytisténi.

1 Chcete-li vypnout tiskarnu, stisknéte tlacitko O,

ol DI

Blika soucasné

Kryt tiskarny je otevieny.

Uzavrete kryt tiskarny, musi zaklapnout.

Blika soucasné

Packa prepinani vystupu je v dolni poloze.

Zvednéte packu prepindni vystupu.

Blika souc¢asné

Packa prepinani vystupu je v horni poloze.

Oteviete kryt kazety na papir a poté otocte packu
prepindni vystupu do dolni polohy.
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Reseni problému

Kontrolka

Stav

Reseni

ol DI

Blika stridavé

Krabice udrzby je na konci své funkéni
zivotnosti.

Je tfeba vyménit krabici udrzby.

Blika stridavé

Krabici udrzby nelze rozpoznat.

Nelze instalovat krabici Udrzby, ktera byla jiz pouzita v
jiné tiskarné. Instalujte novou krabici udrzby.

Blika stridavé

Neni instalovana krabice udrzby.

Instalujte krabici udrzby znovu.

Blikd stfidavé

V krabici udrzby nezbyva dostatek volného
prostoru pro vycisténi trysek.

Pfed zahdjenim cisténi krabici udrzby vyménte. Ackoli
nelze provést vycisténi trysek, mize byt mozné
nadale tisknout.

o X))

U =l
i DB

Tiskarna byla spusténa v rezimu obnoveni,
protoze se nezdatila aktualizace firmwaru.

Pokuste se firmware aktualizovat znovu pomoci
nasledujicich krokd.

1. Pfipojte tiskarnu k pocitaci kabelem USB. (V reZzimu
obnoveni nelze aktualizovat firmware
prostiednictvim sitového pfipojeni.)

2. Dalsi pokyny vyhledejte na mistnich webovych
strankach spolec¢nosti Epson.

=l =l
ol DI

Q.

Doslo k chybé tiskarny.

Oteviete kryt tiskarny a vyjméte z tiskarny veskery
papir. Vypnéte a zapnéte napajeni.

Pokud chyba setrvava i po vypnuti a zapnuti napajeni,
kontaktujte podporu Epson.

Souvisejici informace

= ,Odstranéni uvizlého papiru“ na str. 101

= , Kontaktovani podpory spole¢nosti Epson® na str. 134

® Instalace nejnovéjsich aplikaci® na str. 93

Kontrola stavu tiskarny - systém Windows

1. Prejdéte do okna ovladace tiskarny.

2. Kliknéte na moZnost EPSON Status Monitor 3 na karté Udrzba.

Poznamka:

(A Stav tiskdrny miiZete také zkontrolovat dvojitym kliknutim na ikonu tiskdrny na hlavnim panelu. Neni-li ikona
tiskdrny na hlavnim panelu, kliknéte na tlacitko Pedvolby sledovdni na karté Udrzba a vyberte moZnost
Registrace ikony zdstupce na hlavnim panelu.

(A Pokud je software EPSON Status Monitor 3 deaktivovin, kliknéte na mozZnost Rozsifend nastaveni na karté
Udrzba a vyberte polozku Aktivovat EPSON Status Monitor 3.

Souvisejici informace

=, Piistup k ovladadi tiskarny“ na str. 44
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Reseni problému

Kontrola stavu tiskarny — systém Mac OS

1. 'V nabidce " > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.

2. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevfit Tiskovou utilitu.

3. Kliknéte na moznost EPSON Status Monitor.

Mizete zkontrolovat stav tiskarny, hladiny inkoustu a stav chyb.

Kontrola stavu softwaru

Problém muzete vyresit aktualizaci softwaru na nejnovéjsi verzi. Stav softwaru lze zkontrolovat pomoci nastroje
pro aktualizaci softwaru.

Souvisejici informace
= Néstroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 93

=, Instalace nejnovéjsich aplikaci“ na str. 93

Odstranéni uvizlého papiru

Zkontrolujte chybu zobrazenou na ovlddacim panelu, postupujte podle pokynii a odstrante uvizly papir véetné
pripadnych dtrzkii.Poté odstraite chybu.

g Dilezité:

[ Opatrné vyjméte uvizly papir. Jestlize papir odstranite prudkym pohybem, miiZe dojit k poskozent tiskdrny.

U Tiskdrnu pti odstratiovini uviznutého papiru neklopte, nestavte ji na bok a nepfevracejte ji. Jinak by mohlo dojit
k vniku inkoustu.

Odstranéni uvizlého papiru z predniho krytu

A Upozornéni:
Mate-li ruku v tiskdrné, nikdy se nedotykejte tlacitek na ovlddacim panelu. Pokud tiskdrna zacne pracovat, mohlo
by dojit ke zranéni. Davejte pozor, abyste se nedotkli vycnivajicich ¢dsti, a nedoslo tak ke zranéni.
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1. Oteviete predni kryt.

7

e

n Dilezité:

Nedotykejte se casti uvnitt tiskdarny. Mohlo by tim dojit k zavade.

4. Zvednéte paku vystupniho prepinace.

5. Zavtete predni kryt.
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Odstranéni uvizlého papiru z Zadni ot.pro pod.papiru

Odstrante uvizly papir.

i

Odstranéni uvizlého papiru z vnitiku tiskarny

A Upozornéni:
Mate-li ruku v tiskdrné, nikdy se nedotykejte tlacitek na oviddacim panelu. Pokud tiskdrna zacne pracovat, mohlo
by dojit ke zranéni. Davejte pozor, abyste se nedotkli vycnivajicich ¢dsti, a nedoslo tak ke zranéni.

1. Otevrete kryt tiskarny.
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n Diilezité:
Nedotykejte se plochého bilého kabelu, priisvitné folie a hadicek s inkoustem uvnit tiskdrny. Mohlo by tim dojit
k zdvadé. Pokud pouzivdte priisvitnou folii, musite ji nejprve vycistit.

3. Uzavtete kryt tiskarny, musi zaklapnout.

Odstranéni uvizlého papiru z Zadni kryt

1. Sejméte zadni kryt.
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2. Odstrante uvizly papir.

3.

4. Vlozte zadni kryt do tiskarny.

Papir neni podavan spravné

Zkontrolujte nasledujici body a poté odstrarite problém provedenim piislusnych opatteni.
[J Umistéte tiskarnu na rovny povrch a provozujte ji v doporucenych podminkéch.

[d Pouzivejte papir podporovany touto tiskarnou.

(4 Postupujte podle pokynti pro manipulaci s papirem.

[d Nevkladejte vice, nez je uvedeny maximalni pocet listi papiru.

[d Vycistéte valec v tiskarné.

Souvisejici informace

=, Specifikace provozniho prostiedi“ na str. 128
= , Pokyny k manipulaci s papirem“ na str. 35
= ,Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

= ,Seznam typl papiru® na str. 41

Uviznuti papiru

Vlozte papir ve spravném sméru a posunite voditka okrajii k okrajim papiru.
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Souvisejici informace
=, Odstranéni uvizlého papiru“ na str. 101

= Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

Papir se nepodava rovné

Vlozte papir ve spravném sméru a posunte voditka okrajii k okrajiim papiru.

Souvisejici informace

= Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36

Vysunuty papir pada z vystupniho zasobniku

Otevrete kryt podavace, ¢imz zabranite vypadavani vysunutého papiru z vystupniho zasobniku.

Papir je béhem tisku vysunovan

Pokud vkladate hlavickovy papir (papir, na némz jsou v zahlavi vyti$tény informace jako naptiklad jméno
odesilatele nebo jméno podniku), nastavte typ papiru na hodnotu Hlavickovy papir.

Problémy s napajenim a ovladacim panelem

Tiskarna se nezapne
[ Ujistéte se, Ze je napajeci kabel bezpecné zapojeny.

[ Pridrzte tlacéitko (D o néco déle.

Tiskarna se nevypne

Pridrite tlatitko O o néco déle. Pokud se vém stile nedaff tiskdrnu vypnout, odpojte napajeci kabel. Abyste
predesli vysychani tiskové hlavy, znovu tiskarnu zapnéte a vypnéte ji tla¢itkem O.

Napadjeni se automaticky vypne

J Windows

Kliknéte na moznost Informace o tiskarné a dopliicich na karté Udrzba ovladace tiskdrny.
[d Zakazte nastaveni Vypnout pfi nec¢innosti a Vypnout pfi odpojeni.

( Zakazte nastaveni Casovaé vypnuti.
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1 Mac OS

V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskarnu.Kliknéte na moznost Volby a materialy > Utilita > Otevrit Tiskovou utilitu a poté
kliknéte na moznost Nastaveni tiskarny.

(1 Zakazte nastaveni Vypnout pfi nec¢innosti a Vypnout pfi odpojeni.
( Zakazte nastaveni Casoval vypnuti.
Pozndmka:

Podle mista zakoupeni miiZe byt vds produkt vybaven funkci Casovaé vypnuti nebo Vypnout p¥i necinnosti a Vypnout pii
odpojeni.

Nelze tisknout z pocitace

Kontrola pripojeni (USB)

0 Radné pripojte kabel USB k tiskarné a k poéitaci.
[d Pouzivate-li rozboc¢ova¢ USB, zkuste ptipojit tiskarnu primo k pocitaci.
(4 Pokud neni kabel USB rozpoznan, zmérite port nebo zménte kabel USB.

(d Pokud nemize tiskarna tisknout pomoci pripojeni USB, vyzkousejte nasledujici moznosti.

Odpojte kabel USB od po¢itace. Kliknéte pravym tla¢itkem na ikonu tiskarny zobrazenou na pocitaci a vyberte
polozku Odebrat zafizeni. Poté k pocitaci pripojte kabel USB a vyzkousejte tisk.

Podle nasledujicich kroku v této priru¢ce znovu nastavte pripojeni USB a zmérite zplisob pripojeni k pocitadi.
Podrobnosti naleznete v odkazu na souvisejici informace nize.

~ Printers (19)

a0 =

Open

Open in new window

KXXXX Series |

See what's printing
— Set as default printer
— Printing preferences —

Printer properties o

Create shortcut
EPSON El
mxxxxx' ) Remove device | -
Series roubleshoot

Properties

P =
XXOO0K Series Manufacturer: et
- Model: XX

~— Ty &

Souvisejici informace

= ,Zména zpUsobu pfipojeni k pocitadi“ na str. 31

Kontrola pripojeni (sit)

[d Pokud jste zménili bezdratovy smérova¢ nebo poskytovatele sluzeb, zkuste znovu nastavit sit pro tiskarnu.
Pocitac nebo chytré zatizeni pripojte ke stejnému identifikatoru SSID jako tiskarnu.
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[J Vypnéte zatizeni, kterd chcete pripojit k siti. Pockejte asi 10 sekund a potom zafizeni zapnéte v tomto poradi:
smérovac bezdratové sité, pocita¢ nebo chytré zafizeni a potom tiskdrnu. Pfesunte tiskarnu a pocita¢ nebo
chytré zafizeni bliz ke smérovaci bezdratové sité, abyste usnadnili rddiovou komunikaci, a potom znovu zkuste
sit nastavit.

[ Vytisknéte zpravu o sitovém pripojeni. Podrobnosti naleznete v odkazu na souvisejici informace nize. Pokud je
na zprave uvedena chyba sifového pripojeni, zkontrolujte zpravu o sitovém ptipojeni a postupujte podle
vytisténych reseni.

(J Pokud je adresa IP prifazena k tiskdrné ve formatu 169.254. XXX XXX a maska podsité je 255.255.0.0, neni

adresa IP zfejmé prifazena spravné. Restartujte bezdratovy smérovac nebo obnovte sitova nastaveni tiskarny.
Pokud neni problém vytesen, vyhledejte informace v dokumentaci k bezdratovému smérovaci.

[d Zkuste z pocitace prejit na jakykoli web a ovéfit, zda jsou sitova nastaveni pocitace spravna. Pokud se na web
nedostanete, problém se tyka pocitace. Zkontrolujte sitového pripojeni poéitace.

Souvisejici informace
=, Piipojeni k pocitaci® na str. 19

® Tisk stavového listu sité“ na str. 30

Kontrola softwaru a dat

[d Ujistéte se, zda je nainstalovan originalni ovladac¢ tiskarny spole¢nosti Epson.Pokud neni nainstalovan
originalni ovladac tiskarny spole¢nosti Epson, jsou dostupné funkce omezené.Doporucujeme pouzivat
originalni ovladac¢ tiskarny spole¢nosti Epson.Podrobnosti naleznete v odkazu na souvisejici informace nize.

[ Tisknete-li obrazek s velkym mnozZstvim dat, nemusi byt v pocitaci dostatek paméti.Vytisknéte snimek s niz§im
rozli$enim nebo mensi velikosti.

Souvisejici informace
= Kontrola originality ovladacii tiskdrny spole¢nosti Epson® na str. 108

=, Instalace nejnovéjsich aplikaci“ na str. 93

Kontrola originality ovladacii tiskarny spole¢nosti Epson

Jednim z nasledujicich zptisobti miizete zkontrolovat, zda je v pocitaci nainstalovan originalni ovladac tiskarny
Epson.

Windows

Vyberte moznost Ovladaci panely > Zobrazit zafizeni a tiskarny (Tiskarny, Tiskarny a faxy) a poté jednim z
nasledujicich zpiisobii oteviete okno vlastnosti tiskového serveru.

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kliknéte na ikonu tiskdrny a poté kliknéte v horni ¢asti okna na moznost Vlastnosti tiskového serveru.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Pravym tlac¢itkem kliknéte na slozku Tiskarny a poté kliknéte na moznost Spustit jako spravce > Vlastnosti
serveru.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

V nabidce Soubor vyberte moznost Vlastnosti serveru.
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Kliknéte na kartu Ovladac.Pokud je nazev tiskdrny zobrazen v seznamu, je v pocitaci nainstalovan originalni
ovladac¢ tiskarny spole¢nosti Epson.

i Devices and Printers
« ~ 4 Fx > ControlPanel > Hardware and Sound > Devices and Printers » )
File Edit View Tools Help
e g ST e
~ Printers (19) 8 Print Server Properties X
Foms pm“um\, avancad
- -
<N ;' HRXXKKNHNHXK
L
XXXXX Series
Installed printer drivers:
e

Ty MName Processor Type &

— EPSON X3OXXXX Series 3 - User Mode

EPSON

OO

Series

-

XXX
-
——
v
Add... Remove... Properties
Ochange Driver Settings
Bance T

V nabidce :‘. > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Piedvolby systému a

poté vyberte tiskarnu.Kliknéte na moznost Volby a materialy a pokud se v okné zobrazi karty Volby a Utilita, je v
pocitaci nainstalovan originalni ovlada¢ tiskarny spole¢nosti Epson.

Printers & Scanners

General Supply Levels| mmw |

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

concel_ (N

Iy

Souvisejici informace

=, Instalace nejnovéjsich aplikaci“ na str. 93
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Kontrola stavu tiskarny z pocitace (systém Windows)

Kliknéte na moznost Tiskova fronta na karté Udrzba ovladace tiskdrny a poté si projdéte nasledujici body.

S ERSON MOOCODOOCC Printing Preferences

Min  Mes Optins Msntenance

- &) smonsmsarecn
Wy | Meod Cleaning g‘ Mervizeng Freferences -
Bl corries s
#l .
L Pt cuewe
@ 3ob Arranger Lie %l Frinter and Opson Enformation
arspasge But S W softare Lpdate
e Techrical Suppert

ok Conael ¢ Hep

(d Vyhledejte ptipadné pozastavené tiskové ulohy.
Pokud nejsou nepotfebnd data vymazana, vyberte v nabidce Tiskarna moznost Zrusit tisk vSech dokumenti.
(4 Zkontrolujte, zda tiskarna neni v rezimu offline nebo ¢ekani.

JestliZe se tiskarna nachézi v rezimu offline nebo ¢ekdni, zruste toto nastaveni v nabidce Tiskarna.

EPSOMN JOONN00L Series

Priner  Document  View

Zkontrolujte, zda je tiskarna v nabidce Tiskdrna vybrana jako vychozi (u dané polozky nabidky se zobrazuje
znacka zaSkrtnuti).

Pokud tiskarna neni vybrana jako vychozi, nastavte ji tak. Pokud je v nabidce Ovladaci panely > Zobrazit
zarizeni a tiskarny (Tiskarny, Tiskarny a faxy) vice ikon, vyberte ikonu podle nasledujiciho navodu.
Priklad

Pfipojeni USB: fada EPSON XXXX
Pripojeni k siti: fada EPSON XXXX (sit)

Pokud jste ovladac tiskarny nainstalovali nékolikrat, mohou byt vytvoreny kopie tohoto ovladace. Pokud jsou
vytvoteny kopie, naptiklad ,,Rada EPSON XXXX (kopie 1) kliknéte pravym tla¢itkem na ikonu zkopirovaného
ovladace a poté kliknéte na moznost Odebrat zaFizeni.

(d Zkontrolujte, ze je v dialogu Vlastnosti > Port v nabidce Tiskarna spravné zvolen port tiskarny, jak je uvedeno
niZe.

V pripadé pripojeni USB vyberte moznost ,,USBXXX" a v ptipadé sitového pripojeni vyberte moznost
»EpsonNet Print Port*

Kontrola stavu tiskarny z pocitace (systém Mac OS)

Zkontrolujte, Ze se tiskdrna nenachazi ve stavu Pozastavit.
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V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery vyberte moznost Pfedvolby systému (nebo moznost Tisk a skenovani, Tisk
a fax) a dvakrat kliknéte na ptislusnou tiskarnu.Jestlize je tiskarna pozastavend, kliknéte na moznost Pokracovat
(nebo Navazat tisk v tiskarné).

Kdyz se nedafri nastavit sit

[d Vypnéte zafizeni, ktera chcete pripojit k siti. Pockejte asi 10 sekund a potom zafizeni zapnéte v tomto poradi:
smérovac bezdratové sité, pocita¢ nebo chytré zafizeni a potom tiskarnu. Presuiite tiskirnu a poéita¢ nebo
chytré zatizeni bliz ke smérovaci bezdratové sité, abyste usnadnili rddiovou komunikaci, a potom znovu zkuste
sit nastavit.

C
[ Stisknéte tlacitko @ a vytisknéte zpravu o sitovém pripojeni. Zkontrolujte ji a potom postupujte podle
vytisténych feseni.

Souvisejici informace
=, Tisk stavového listu sité“ na str. 30
= _Sledovani identifikatorti SSID ptipojenych k tiskdrné“ na str. 114

v <

=, Kontrola identifikitoru SSID pro poéitad® na str. 115

Ackoli s nastavenim sité nejsou problémy, nelze se pripojit ze
zarizeni

Pokud se z pocitace nebo z chytrého zafizeni nemuzete pripojit k tiskarné, i kdyz ve zpravé o sitovém pripojeni
nejsou uvedeny zadné problémy, prectéte si nasledujici informace.

(J Pokud soucasné¢ pouzivate vice smérovacii bezdratové sité, nemusi byt v zavislosti na nastaveni smérovact
bezdratové sité mozné pouzit tiskarnu z pocitace nebo chytrého zafizeni. Pocita¢ nebo chytré zatizeni pripojte
ke stejnému smérovaci bezdratové sité jako tiskdrnu.

Pokud je v chytrém zafizeni povolena funkce sdileni internetového ptipojeni, zakazte ji.
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[d Pokud ma smérovac bezdratové sité vice identifikator SSID a zafizeni jsou pfipojena k riznym
identifikatoram SSID na stejném smérovaci bezdratové sité, nemusi se podaftit se ke smérovaci bezdratové sité
pripojit. Pocita¢ nebo chytré zatizeni pfipojte ke stejnému identifikatoru SSID jako tiskdrnu.

N

SSIDT:XXXXX-G1 _\-\\ SSIDT:XXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

)

ﬁ
A
v

)))

® EPSON

SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

[J Smeérova¢ bezdratové sité vyhovujici standardu IEEE 802.11a i IEEE 802.11g pouzivé identifikatory SSID s
hodnotou 2,4 GHz a 5 GHz. Pokud po¢ita¢ nebo chytré zatizeni pripojite k identifikatoru SSID s pasmem 5
GHz, pripojeni k tiskarné nebude mozné, protoze tiskarna podporuje pouze komunikaci pfes pasmo 2,4 GHz.
Pocitac nebo chytré zatizeni pripojte ke stejnému identifikatoru SSID jako tiskarnu.

N
N

-
N 5GHz  SSID:XXXXX_A N
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

0
i
\\\
v
!
0

= ~ /ff
® EPSON e EPSON
—
SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[d Vétsina smérovacll bezdratové sité je vybavena funkci clony soukromi, ktera blokuje komunikaci mezi
pripojenymi zatizenimi. Pokud tiskdrna nemiize komunikovat s poc¢itacem nebo chytrym zafizenim, ackoli jsou
pripojeny ke stejné siti, zakazte na smérovaci bezdratové sité funkci clony soukromi. Podrobnosti najdete v
ptirucce dodané se smérovacem bezdratové sité.

7 (/)ON(\) /h@
N B e
=N ==
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Souvisejici informace
= _Sledovani identifikdtorti SSID pfipojenych k tiskdrné* na str. 114

v <

= Kontrola identifikdtoru SSID pro pocitac“ na str. 115

P¥i problémech s pripojenim pomoci pripojeni Wi-Fi Direct
(jednoduchy pristupovy bod)

Pokud je jiz ptipojen maximalni pocet zarizeni, nelze pripojit Zadna dalsi zafizeni. Provedte nize uvedené akce a
zkuste se znovu pripojit.

Kontrola poctu pripojenych zarizeni

Zkontrolujte, kolik zafizeni je pripojeno k tiskarné. Pokud pocet pripojenych zatizeni nepfesahl maximalni
povoleny pocet, mohla se vyskytnout chyba pfipojeni. Pfesunite tiskarnu a pocita¢ nebo chytré zarizeni bliz ke
smérovaci bezdratové sité, abyste usnadnili radiovou komunikaci, zkontrolujte, zda jsou identifikator SSID a heslo
spravné, a poté zkuste znovu nastavit sit.

[ Stavovy list sité

<Wi=Fi Direct>

Wi-Fi Direct Hode On
Comsunication Mode Simple AP
Operation Mode IEEEBO2.11g/n
Communication Speed Auto

551D DIRECT=
Password

Channel 11

Security Level WEAZ-PSK(RES)
I.ink Statun= 1ok mawn
iCDnnectEd Devices Z2({Hax ) ]
hATHLE MY bidL Fialira:ag:C3:74

20:02:AF:C1:92:68B
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[d Obrazovka se stavem produktu pro aplikaci Web Config

Z pripojeného zatizeni spustte webovy prohlizec¢ a poté zadejte adresu IP pripojeni Wi-Fi Direct (jednoduchy
ptistupovy bod) a otevrete aplikaci Web Config. Klepnéte na moznost Stav produktu > Wi-Fi Direct a
zkontrolujte stav pripojeni Wi-Fi Direct.

_'__f:l Product Status

Basic Network "m
Device Name : EPSOM.
Connection Method : Simple AP
P Address :
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway
The number of connected d 1
evices :
S50 : DIRECT-
Channel ; mn
Security Level : WPAZ-PSK(AES)
Password : el
MAC Address :

Odpojeni nepotiebnych zafizeni

Pokud je jiz k tiskdrné pripojen maximalni pocet zatizeni, odpojte nepotiebnd zatizeni a zkuste pripojit nové
zafizeni.

Vymazte identifikator SSID pripojeni Wi-Fi Direct na obrazovce Wi-Fi zafizeni, jehoz pfipojeni k tiskarné
nepotfebujete zachovat.

Sledovani identifikatora SSID pripojenych k tiskarné

Identifikator SSID muzete zkontrolovat vytisknutim zpravy o pripojeni sité nebo pomoci nastroje Web Config.
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Kontrola identifikatoru SSID pro pocitac

Windows

-
Kliknéte na ikonu "Iﬁ na panelu tloh na plose. V zobrazeném seznamu zkontrolujte identifikdtor SSID
pripojené bezdratové sité.

g rrae

Mac OS

Kliknéte na ikonu Wi-Fi v horni ¢asti pocitatové obrazovky. Zobrazi se seznam identifikatora SSID a identifikator
SSID ptipojené bezdratové sité je oznacen znackou zaskrtnuti.

1)1 54% (4D

Turn Wi-Fi OR

o ) -'—

DERDDDERDDR
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Pripojeni k siti Ethernet je nestabilni
Pti pripojeni tiskarny k siti Ethernet pomoci zafizeni, kterd podporuji technologii IEEE 802.3az (Energeticky

usporny Ethernet), se mohou v zavislosti na rozboc¢ovaci nebo smérovadi, které pouzivate, vyskytnout nasledujici
problémy.

[d Ptipojeni je nestabilnim, tiskdrna se opakované ptipojuje a odpojuje.
([ Tiskarnu nelze pripojit.

[J Rychlost komunikace je pomala.

Postupujte podle nésledujicich krokd, ¢imz vypnete technologii IEEE 802.3az pro tiskdrnu a nasledné bude
provedeno pripojeni.

1. Odpojte kabel sité Ethernet pfipojeny k pocitaci a tiskarné.

2. Pokud je technologie IEEE 802.3az pro pocitac povolena, zakazte ji.

Viz dokumentace dodana s pocitacem, kde naleznete podrobnosti.
3. Propojte pocitac a tiskarnu pfimo pomoci kabelu sité Ethernet.
4. Na tiskdrné vytisknéte zpravu o sitovém pripojeni.
5. Na vyti$téné zpravé o sitovém pripojeni zkontrolujte adresu IP tiskarny.

6. Otevrete aplikaci Web Config v pocitadi.

Spustte webovy prohlize¢ a potom zadejte adresu IP tiskarny.
7. 'V seznamu v pravém hornim rohu okna vyberte moznost Upfesnit nastaveni.
8. Vyberte moznost Sifova nastaveni > Dratova sit LAN.
9. Vyberte Vypnuto pro IEEE 802.3az.
10. Kliknéte na moznost Dalsi.
11. Kliknéte na moznost OK.
12. Odpojte kabel sité Ethernet ptipojeny k pocitaci a tiskarné.
13. Pokud jste v kroku 2 zakazali technologii IEEE 802.3az pro pocitac, povolte ji.
14. Kabely sité Ethernet, které jste odpojili v kroku 1, pfipojte k pocitaci a tiskarné.

Pokud problém pretrvava, je mozné, ze problémy zpisobuje jiné zatizeni nez tiskarna.

Souvisejici informace

=, Aplikace ke konfiguraci operaci tiskarny (Web Config)“ na str. 91
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Reseni problému

Problémy s vytisky

Kvalita tisku je nedostatecna nebo chybi barva

(d Pokud jste tiskarnu delsi dobu nepouzivali, mohlo dojit k ucpani trysek tiskové hlavy a neuvolnuji se kapicky
inkoustu. Provedte kontrolu trysek a poté vy¢istéte tiskovou hlavu, je-li néktera tryska tiskové hlavy ucpana.

[d Pokud jste tiskli v dobé, kdy byla hladina inkoustu ptili§ nizka na to, aby byla viditelna v okné nadrzky s
inkoustem, doplnte nadrzku az po horni rysku a poté pomoci nastroje Vykonné ¢isténi vymeénte inkoust uvnitt
hadicek s inkoustem. Po pouziti tohoto nastroje provedte kontrolu trysek a zjistéte, zda se kvalita tisku zlepsila.

Souvisejici informace
= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek) na str. 81

=» ,,Doplnéni nadrzek s inkoustem® na str. 74

7 oYev.Y

Objevuji se pruhy nebo barvy neodpovidajici o¢cekavani

Trysky tiskové hlavy mohou byt ucpané. Provedte kontrolu trysek a ovéite, zda nejsou ucpané trysky tiskové hlavy.
Je-li néktera tryska tiskové hlavy ucpana, vy¢istéte tiskovou hlavu.

Souvisejici informace

= ,Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81

Objevuji se barevné pruhy v intervalech 3.3 cm
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[d Vyberte odpovidajici nastaveni typu papiru pro dany typ papiru, ktery je vloZen v tiskdrné.
[d Z pocitace vyrovnejte tiskovou hlavu.

[ Tisknete-li na obycejny papir, pouzijte nastaveni vyssi kvality.

Souvisejici informace
= ,Seznam typl papiru® na str. 41
=, Nastaven{ tiskové hlavy“ na str. 87

Svislé pruhy nebo problém se zarovnanim

SHTNATICH anc
y Autdrack. W

{ 3008 "Regel

[d Zarovnejte tiskovou hlavu.

[d Pokud se kvalita tisku nezlepsi ani po zarovnani tiskové hlavy, tisknéte s nastavenim s vys$si kvalitou.

Souvisejici informace

=, Nastaveni tiskové hlavy“ na str. 87

Kvalita tisku je nizka

Projdéte si nasledujici body, je-1i kvalita tisku nizka kvili rozmazanym vytiskéim, pruhtim, chybéjicim barvam,
vybledlym barvdam nebo vychyleni na vytiscich.

Kontrola tiskarny

(d Zkontrolujte, zda je dokonéeno pocate¢ni plnéni inkoustu.

(4 Doplnte inkoust v zasobniku, pokud je jeho hladina pod spodni ¢arou.

[d Provedte kontrolu trysek a poté vycistéte tiskovou hlavu, je-li néktera tryska tiskové hlavy ucpana.

[d Zarovnejte tiskovou hlavu.

Kontrola papiru

[d Pouzivejte papir podporovany touto tiskarnou.

[d Netisknéte na vlhky, poskozeny nebo pfili$ stary papir.

[ Je-li papir zkrouceny nebo obalka nafoukla, narovnejte je.
1 Okamzité po vytisténi nepokladejte papir na sebe.

[J Pred zaloZenim nebo vystavenim nechte vytisky nejdfive zcela uschnout. Vytisky béhem suseni nepokladejte na
primé slune¢ni svétlo, nepouzivejte vysousec ani se nedotykejte poti§téné strany papiru.
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[ Pfi tisku snimki nebo fotografii doporucuje spole¢nost Epson upfednostnit originalni papir Epson pred
oby¢ejnym papirem. Tisknéte na tisknutelnou stranu originalniho papiru Epson.

Kontrola nastaveni tisku
[d Vyberte odpovidajici nastaveni typu papiru pro dany typ papiru, ktery je vlozen v tiskarné.
([ Tisknéte s pouzitim nastaveni vysoké kvality.

[d Pri obousmérném (nebo vysokorychlostnim) tisku tiskova hlava tiskne béhem pohybu obéma sméry. Mtize tak
dojit k posunu svislych ¢ar. Pokud se kvalita tisku nezlepsi, zakazte obousmérné (nebo vysokorychlostni)
nastaveni. Zakazem tohoto nastaveni se muize zpomalit tisk.

J Windows

Zruste zaskrtnuti moznosti Vysoka rychlost na karté Dal$i moznosti ovladace tiskarny.

d Mac OS

V nabidce ‘ > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Piedvolby
systému a poté vyberte tiskarnu. Kliknéte na moznost Volby a materialy > Volby (nebo Ovlada¢). Nastavte
polozku Vysokorychlostni tisk na hodnotu Vypnuto.

Kontrola nadobky s inkoustem
[d Pouzivejte nadobky na inkoust se spravnym kédem pro tuto tiskarnu.
[ Spole¢nost Epson doporucuje pouzit nadobku na inkoust pred datem vytisténym na obalu.

[d Zkuste pouzit origindlni nadobky s inkoustem Epson.Tento vyrobek je navrzen pro nastaveni barev na zédkladé
pouzivani originalnich nadobek s inkoustem Epson.Pti pouzivani neoriginalnich nadobek s inkoustem muze
dojit ke snizeni kvality tisku.

Souvisejici informace

= . Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81
= Nastaveni tiskové hlavy“ na str. 87

=, Dostupny papir a kapacita“ na str. 33

= Seznam typu papiru® na str. 41

=, Pokyny k manipulaci s papirem“ na str. 35

Papir se rozmazava nebo je kvalita tisku nedostatecna

[d Objevi-li se pruhy nebo je horni ¢i dolni ¢ast papiru rozmazand, vloZte papir spravnym smérem a nasurite
voditka okrajtl na okraje papiru.
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[d Zobrazi-li se svislé pruhy nebo je papir rozmazany, vycistéte drahu papiru.

|V

[d Polozte papir na rovny povrch a zkontrolujte, jestli nenf zkrouceny. Pokud ano, narovnejte ho.

[ Pfi tisku na tlusty papir je tiskova hlava blizko povrchu papiru a papir se mize odfit. V takovém pripadé
zapnéte funkci snizeni odfeni. Jestlize zapnete tuto funkci, kvalita tisku se mtze zhorsit nebo se miize tisk
zpomalit.

Windows

Kliknéte na moZnost Rozifena nastaveni na karté Udrzba ovladace tiskdrny a poté vyberte moznost Papir s
kratkym zrnem.

Souvisejici informace
=, Vklad4ni papiru do Kazeta na papir® na str. 36
=, Cisténi drahy papiru® na str. 87

Papir se rozmazava béhem automatického oboustranného tisku

Pfi pouzivani funkce automatického oboustranného tisku a tisku dat s vysokou hustotou jako obrazky nebo grafy
nastavte hustotu tisku na niz$i hodnotu a prodluzte dobu suseni.

Vytisténé fotografie jsou lepkavé

Je mozné, Ze tisknete na nespravnou stranu fotografického papiru. Ujistéte se, Ze tisknete na tiskovou stranu.

Pfi tisku na nespravnou stranu fotografického papiru je nutné vycistit drahu papiru.

Souvisejici informace

=, Cisténi drahy papiru® na str. 87

Vytisk ma nespravnou polohu, velikost nebo okraje

[ Vlozte papir ve spravném sméru a posuiite voditka okrajii k okrajim papiru.
(4 Slouzi k vybéru odpovidajiciho nastaveni velikosti papiru.

[d Upravte nastaveni okrajii v aplikaci tak, aby se okraje nachazely v oblasti tisku.
Souvisejici informace

= Vkladani papiru do Kazeta na papir® na str. 36
= ,Oblast tisku“ na str. 124

120



Uzivatelska prirucka

Reseni problému

Tisknou se nespravné nebo porusené znaky

[ Radné piipojte kabel USB k tiskarné a k pocitaci.
[d Zruste piipadné pozastaveni tiskové tlohy.

[d Neuvadéjte pocitac ru¢né do rezimu Hibernace nebo Spanek v pribéhu tisku. Pri pristim spusténi pocitace se
mohou tisknout stranky se zmatenym textem.

[d Pokud pouzivate ovlada¢ tiskarny, ktery jste pouzivali dfive, mohou byt znaky porusené. Ujistéte se, zZe
pouzivéte ovlada¢ tiskdrny pro tuto tiskdrnu. Zkontrolujte nazev tiskarny zobrazeny v horni ¢asti okna ovladace
tiskarny.

Vytistény obraz je zrcadloveé prevraceny
Zruste veskera nastaveni zrcadlového obrazu v ovladacdi tiskarny nebo v aplikaci.

[ Windows

Zruste zagkrtnuti policka Zrcadlovy obraz na karté Dalsi moZnosti ovladace tiskarny.

J Mac OS

Zruste zaskrtnuti policka Zrcadlovy obraz v nabidce Nastaveni tisku dialogu tisku.

Mozaikové vzory na vytiscich

Pfi tisku snimku nebo fotografii tisknéte s vyuzitim dat o vysokém rozliSeni. Obrazky na webovych strankach
mivaji ¢asto nizké rozliSent, i kdyz na displeji vypadaji docela dobre. Tim muiZe dojit ke zhor$eni kvality tisku.

Problém s vytiskem nebylo mozné odstranit

Pokud jste vyzkouseli véechna reSeni a problém pretrvava, zkuste odinstalovat ovlada¢ tiskarny a poté ho
nainstalovat znovu.

Souvisejici informace
=, Odinstalace aplikaci“ na str. 95

® Instalace nejnovéjsich aplikaci® na str. 93

Jiné problémy s tiskem

Tisk je prilis pomaly
[d Zavrete vSechny nepotfebné aplikace.

[J SniZte nastaveni kvality.Pfi vysoké kvalité tisku dochazi ke zpomaleni rychlosti tisku.
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[d Povolte obousmérné (nebo vysokorychlostni) nastaveni.Je-li toto nastaveni povoleno, tiskova hlava tiskne pri
pohybu v obou smérech, ¢imz se zvysuje rychlost tisku.

[ Windows
Zagkrtnéte moznost Vysoka rychlost na karté Dal$i moznosti ovladace tiskarny.

d Mac OS

V nabidce " > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Piedvolby
systému a poté vyberte tiskarnu.Kliknéte na moznost Volby a materialy > Volby (nebo Ovlada¢).Vyberte
moznost Zapnuto jako nastaveni Vysokorychlostni tisk.

(4 Zakazte tichy rezim.Tato funkce snizuje rychlost tisku.
J Windows

Na karté Hlavni ovladace tiskarny vyberte jako nastaveni Skryty rezZim moznost Vypnuto.

(d Mac OS

V nabidce " > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby
systému a poté vyberte tiskarnu.Kliknéte na moznost Volby a materialy > Volby (nebo Ovlada¢).Vyberte
moznost Vypnuto jako nastaveni Skryty rezim.

Pii nepretrzitém tisku se tisk vyrazné zpomali

Tisk se zpomali, aby se predeslo prehrati a poskozeni mechanismu tiskdrny. Mizete vsak dal tisknout. Chcete-li
obnovit béznou rychlost tisku, ponechte tiskarnu alespont 30 minut nec¢innou. Bézna rychlost tisku se neobnovi,
pokud je vypnuté napajeni.

Jiné problémy

Provoz tiskarny je hluény

Jestlize je provoz tiskarny prili§ hlu¢ny, povolte Skryty rezim.Povolenim této funkce se snizi rychlost tisku.

d Ovladac¢ tiskarny Windows
Aktivujte volbu Skryty rezim na karté Hlavni.

(4 Ovladac tiskdrny Mac OS

V nabidce " > Tiskarny a skenery (nebo Tisk a skenovani, Tisk a fax) vyberte moznost Pfedvolby systému
a poté vyberte tiskdarnu.Kliknéte na moznost Volby a materialy > Volby (nebo Ovlada¢).Vyberte moZnost
Zapnuto jako nastaveni Skryty rezim.

Aplikace je blokovana branou firewall (pouze v systému Windows)

Pridejte aplikaci do povolenych programti brany Firewall systému Windows v nastaveni zabezpeceni v Ovladacich
panelech.
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Rozlity inkoust
(4 Pokud se inkoust rozlije okolo nadrzky, utfete ho ubrouskem, ¢istym hadtikem nebo ho vysuste vatovym
tamponem.

[d Pokud se rozlije na sttl nebo na podlahu, okamzité jej utfete.Po zaschnuti je inkoustovou skvrnu tézké
odstranit.Na okraj inkoustové skvrny polozte suchy hadrik, aby se nerozlila, a poté skvrnu uttete vlhkym
hadfikem.

[J Pokud si potfisnite ruce inkoustem, umyjte si je vodou a mydlem.
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Priloha
Technické udaje
Specifikace tiskarny
Umisténi trysek tiskové hlavy Trysky pro ¢erny inkoust: 400 x 2 fadky

Gramaz papiru” Oby¢ejny papir 64 a2 90 g/m?* (17 az 24 |b)

Obdlky Obélka ¢&. 10, DL, C6: 75 a2z 90 g/m? (20 az 24 Ib)

* | kdyz je gramaz papiru v zadaném rozsahu, tiskarna nemusi papir podat nebo se miize v zavislosti na vlastnostech nebo
kvalité papiru zhorsit kvalita tisku.

Oblast tisku

Oblast tisku pro jednotlivé listy

Kvalita tisku se muze ve vySrafovanych oblastech vzhledem k fungovani tiskarny snizit.

AR 77 j c A 3.0 mm (0.12 palce)
B 3.0 mm (0.12 palce)
C 46.0 mm (1.81 palce)
D 44,0 mm (1.73 palce)
N o
H H
B B

Oblast tisku pro obdlky

Kvalita tisku se muze ve vySrafovanych oblastech vzhledem k fungovani tiskarny snizit.

AH IC A 3.0 mm (0.12 palce)
\“\\ B 5.0 mm (0.20 palce)
//I C 24.0 mm (0.95 palce)
A"_; I_ID D 46.0 mm (1.81 palce)
B B
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Specifikace rozhrani

Pro pocitac

Vysokorychlostni USB

Seznam sitovych funkci

Sitové funkce a IPv4/IPv6

Funkce Podporované Poznamky
Sitovy tisk EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -

Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -

Tisk WSD (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista
nebo novéjsi

Tisk pres sluzbu Bonjour IPv4, IPv6 v -

(Mac 0S)

Tisk pfes protokol IPP IPv4, IPv6 v -

(Windows, Mac OS)

Tisk pres technologii UPnP IPv4 - Zarizeni pro
zpracovani
informaci

Tisk pres technologii IPv4 - Digitélni fotoaparat

PictBridge (Wi-Fi)

Epson Connect (Tisk pres IPv4 v -

email, vzdaleny tisk)

Google Cloud Print IPv4, IPv6 v -

Skenovani pres sit Epson Scan 2 IPv4, IPv6 - -

Event Manager IPv4 - -

Epson Connect (skenovani IPv4 - -

do cloudu)

Podavac ADF (oboustranné skenovani)

Faxovani

Zaslani faxu IPv4

Prijem faxu IPv4

Specifikace sité Wi-Fi

Normy

IEEE 802.11b/g/n™

Frekvencni rozsah

2,4 GHz

Maximalni vysilany vykon radiové

frekvence

20 dBm (EIRP)
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Koordinacni rezim Infrastruktura, Wi-Fi Direct (jednoduchy pfistupovy bod)*2*3
Bezdratové zabezpeceni™ WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)">

*1  Standard IEEE 802.11n je dostupny pouze pro rezim HT20.
*2  Neni podporovano standardem IEEE 802.11b.

*3  Rezim jednoduchého pfistupového bodu je kompatibilni s pfipojenim Wi-Fi (infrastruktura) nebo s pfipojenim k siti
Ethernet.

*4  Pfipojeni Wi-Fi Direct podporuje pouze standard WPA2-PSK (AES).
*5  Vyhovuje normé WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

Specifikace ethernetu

Normy IEEE802.3i (10BASE-T)""
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energeticky Ucinny Ethernet)*?

Komunikaéni rezim Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps polovi¢ni duplex,
100Mbps plny duplex, T00Mbps polovi¢ni duplex

Konektor RJ-45

*1  Aby se zabranilo ruseni rddiového vysilani, pouzijte kabel stinéné krocené dvoulinky kategorie 5e nebo vys3si.

*2  Pfipojené zafizeni musi splfiovat standardy IEEE802.3az.

Protokol zabezpeceni

SSL/TLS HTTPS Server/klient

Podporované sluzby dalsSich poskytovatelii

Google Cloud Print
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Priloha

Rozméry

Uloziste

O Sitka: 375 mm (14.8 palce)

d Hloubka: 347 mm (13.7 palce)
O Vyska: 151 mm (5.9 palce)

Tisk

QO Sitka: 375 mm (14.8 palce)

d Hloubka: 347 mm (13.7 palce)
O Vyska: 151 mm (5.9 palce)

Hmotnost”

Pfiblizné 4.4 kg (9.7 Ib)

* Bez inkoustu a napajeciho kabelu.

Elektrické specifikace

Model Model 100 az 240V Model 220 az 240V
Jmenovity kmitoctovy rozsah 50 az 60 Hz 50 az 60 Hz
Jmenovity proud 0.5az0.2A 03A

Spotieba energie (s USB pfipojenim)

Tisk: Priblizné 13.0 W (ISO/IEC24712)
Pohotovostni rezim: Pfiblizné 3.3 W
ReZim spanku: Pfiblizné 0.7 W
Vypnuty stav: Pfiblizné 0.2 W

Tisk: Priblizné 13.0 W (ISO/IEC24712)
Pohotovostni rezim: Pfiblizné 3.3 W
ReZim spanku: Pfiblizné 0.7 W
Vypnuty stav: Pfiblizné 0.2 W

Pozndmka:

A Informace o napéti najdete na Stitku tiskdrny.

A Uzivatelé v Evropé najdou informace o pfikonu na ndsledujicich webovych strdankdch.

http://www.epson.eu/energy-consumption
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Specifikace provozniho prostredi

Pro provoz Tiskarnu pouzivejte v rozsahu uvedeném v nasledujicim grafu.

%
80

55

20

Teplota: 10 az 35 °C (50 az 95 °F)

VIhkost: 20 aZ 80% relativni vihkosti (bez kondenzace)

Ulozisté Teplota: -20 az 40 °C (-4 az 104 °F)"

VIhkost: 5 az 85% relativni vlihkosti (bez kondenzace)

* Pri teploté 40 °C (104 °F) Ize tiskdrnu uchovavat po dobu jednoho mésice.

Specifikace nadrzek s inkoustem z hlediska provozniho prostiredi

Teplota skladovani -20 a7 40 °C (-4 az 104 °F)”

Teplota mrznuti -15°C(5°F)

Inkoust roztaje a je pouzitelny pfiblizné po 2 hodinach pfi teploté 25 °C (77 °F).

* Muzete skladovat po dobu jednoho mésice pti teploté 40 °C (104 °F).

Pozadavky na systém

d Windows 10 (32bitova a 64bitova verze)/Windows 8.1 (32bitova a 64bitova verze)/Windows 8 (32bitova a
64bitova verze)/Windows 7 (32bitova a 64bitova verze)/Windows Vista (32bitova a 64bitova verze)/Windows XP
SP3 nebo novéjsi (32bitova verze)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 nebo novéjsi/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ Windows
Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 nebo novéjsi

d macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac
OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Pozndmbka:
A Systém Mac OS nemusi podporovat nékteré aplikace a funkce.

A Souborovy systém UNIX File System (UFS) pro systém Mac OS neni podporovin.
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Informace o normach a predpisech

Standardy a schvaleni

Normy a schvaleni pro U.S. model

Bezpecnost UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 N0.60950-1

Elektromagnetickd kompatibilita FCC Part 15 Subpart B Class B

CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Toto vybaveni obsahuje nasledujici bezdratovy modul.
Vyrobce: Seiko Epson Corporation
Typ: J26H006

Tento produkt je v souladu s ¢asti 15 vyhlagky FCC a ¢lankem RSS-210 vyhlasky IC. Spole¢nost Epson nemtize
ptijmout odpovédnost za zadné selhani pfi zajistovani pozadavki na ochranu, které vyplyva z nedoporucenych
uprav produktu. Provoz podléhd nasledujicim dvéma podminkam: (1) toto zafizeni nesmi zpiisobovat skodlivé
ruseni a (2) toto zarizeni musi absorbovat jakékoli prijaté ruseni, véetné ruseni, které miize zptisobit nezadouci
fungovani zafizeni.

Aby nedochazelo k radiové interferenci s licencovanymi sluzbami, je toto zafizeni uréeno k provozu v interiérech a
v dostate¢né vzdalenosti od oken, aby bylo zajisténo maximalni stinéni. Zatizeni (nebo vysilaci anténa) instalované
venku podléhd licencovani.

Toto zatizeni vyhovuje limitim vystaveni radiaci FCC/IC stanovenym pro nekontrolované prostredi a zasady

vystaveni radiové frekvenci (RF) FCC v dodatku C k OET65 a RSS-102 vyhlasky ohledné vystaveni se radiové
frekvenci (RF) IC. Toto zafizeni musi byt nainstalovano a provozovano tak, aby byl zari¢ udrzovan alespon 7,9
palcti (20 cm) nebo vice od téla osoby (vyjma extrémi: rukou, zapésti, chodidel a kotniku).

Normy a schvaleni pro evropsky model

Pro evropské uzivatele

Spole¢nost Seiko Epson Corporation timto prohlasuje, Ze nasledujici model radiového zafizeni je ve shodé se
smeérnici 2014/53/EU. Plné znéni EU prohlaseni o shodé je dostupné na nasledujicim webu.

http://www.epson.eu/conformity
B632B

Pro pouziti pouze v Irsku, Velké Britanii, Rakousku, Némecku, Lichtenstejnsku, Svycarsku, Francii, Belgii,
Lucembursku, Nizozemsku, Italii, Portugalsku, Spanélsku, Dansku, Finsku, Norsku, Svédsku, na Islandu, v
Chorvatsku, na Kypru, v Recku, Slovinsku, na Malté, v Bulharsku, Ceské republice, Estonsku, Madarsku, Loty3sku,
Litvé, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Spole¢nost Epson nemtize piijmout odpovédnost za zadné selhani pti zajistovani poZzadavki na ochranu, které
vyplyva z nedoporucenych tuprav produkti.

C€
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Normy a schvaleni pro australsky model

Elektromagnetickd kompatibilita AS/NZS CISPR32 Class B

Spole¢nost Epson timto prohlasuje, ze nasledujici modely vybaveni splnuji zdkladni pozadavky a dalsi prislusna
ustanoveni normy AS/NZS4268:

B632B

Spole¢nost Epson nemtize prijmout odpovédnost za zadné selhani pti zajistovani pozadavkd na ochranu, ke
kterému doslo v diisledku nedoporucenych uprav produkta.

Omezeni tykajici se kopirovani

Dodrzujte nasledujici omezeni, aby pfi pouziti tiskarny nedoslo k poruseni zakont.

Ze zékona je zakazano kopirovat nésledujici polozky:

[J bankovky, mince, statni obchodovatelné cenné papiry, statni akcie a cenné papiry vydavané méstem,

[d nepouzité postovni znamky, predplacené pohlednice a jiné platné postovni polozky s platnym postovnym,

[ statni kolky a cenné papiry vydané podle zdkonnych postupt.

Pti kopirovani nasledujicich polozek budte obezfetni:

[J soukromé obchodovatelné cenné papiry (akciové certifikaty, prevoditelné tpisy, Seky atd.), rizné prikazy, listky
atd.,

[ pasy, ridi¢ské priikazy, doklady zptsobilosti, silni¢ni doklady, stravenky, vstupenky a podobné.

Pozndmka:
Kopirovdni téchto dokumentii miiZe byt rovnéZ protizikonné.
Zodpovédné pouzivani materidli podléhajicich autorskym pravim:

Tiskarny lze zneuzit ke kopirovani materiali chranénych autorskym pravem. Pokud nebudete jednat na radu
zku$eného pravnika, pred zkopirovanim publikovanych materialt si vyzadejte opravnéni drzitele autorskych prav.

Pieprava a skladovani tiskarny

Pottebujete-li tiskarnu ulozit nebo prepravit kvili st¢thovani nebo opravam, postupem podle nize uvedenych
pokyn tiskarnu zabalte.
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Dilezité:

1 Pfi skladovdni nebo prepravé zabalte tiskdrnu do plastového vaku a vak zavtete. Tiskdarnu neklopte, nestavte ji
na bok a neprevracejte ji. Jinak by mohlo dojit k iiniku inkoustu.

1 Pfi skladovdni nebo prepravé nddobky s inkoustem ji nenakldnéjte, ani ji nevystavujte ndraziim nebo zméndm
teploty.Jinak miZe inkoust vytéct, i kdyzZ je vicko na nadobce s inkoustem pevné utazeno.Pri utahovini vicka
udrzujte nadobku s inkoustem ve vzptimené poloze a zajistéte, aby inkoust z nddobky béhem prepravy nevytekl,
naptiklad pokud budete ldhev ddvat do tasky.

1 Oteviené nadobky s inkoustem nevklddejte do krabice spolu s tiskdrnou.

| 4

NE

1. Vypnéte tiskdrnu tlacitkem O.

2. Zkontrolujte, zda kontrolka napajeni zhasla, a poté odpojte napdjeci kabel.

n Diilezité:
Po zhasnuti kontrolky odpojte napdjeci kabel. Jinak se tiskovd hlava nevrdti do vychozi polohy, coZ zpiisobi
zaschnuti inkoustu a tisk nemusi byt mozny.

3. Odpojte vSechny kabely, napt. napajeci kabel a kabel USB.

4. Ztiskarny vyjméte veskery papir.
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5. Otevrete kryt tiskdrny. Tiskovou hlavu zajistéte prilepenim paskou ke krytu.

8. Umistéte tiskarnu do plastového vaku a uzavrete ho.

9. Zabalte tiskdrnu do krabice a pouzijte ochranné materialy.

n Diilezité:
Tiskdrnu zabalte do krabice a prepravujte ji nebo skladujte ve vodorovné poloze. Jinak miiZe dojit k tiniku
inkoustu.

Pti opétovném pouziti tiskarny nezapomerite sejmout pasku zabezpecujici tiskovou hlavu. Snizi-li se pti dalsim
tisknuti kvalita tisku, vycistéte a zarovnejte tiskovou hlavu.
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Souvisejici informace

= Nézvy dili a funkci® na str. 12

= _Kontrola ucpani trysek (kontrola trysek)“ na str. 81
=, Nastaveni tiskové hlavy“ na str. 87

Autorska prava

Z4dn4 &ast této publikace nesmi byt reprodukovana, ukladana do archiva¢nich systémt ani prendsena jakoukoli
formou, at uz elektronickou, mechanickou, fotokopirovanim, nahrdvanim apod., bez predchoziho pisemného
souhlasu spole¢nosti Seiko Epson Corporation. S ohledem na pouzivani zde uvedenych informaci se
nepredpoklada spolehlivost na Grovni patentii. Zaroven se nepredpoklada jakakoli odpovédnost za skody
zpusobené pouzivanim zde obsazenych informaci. Zde uvedené informace jsou urcené pouze pro pouziti v
kombinaci s produkty Epson. Spole¢nost Epson neni odpovédna za jakékoli pouziti informaci vzhledem k jinym
produktiim.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nenesou odpovédnost vii¢i kupujicimu nebo
treti strané v pripadé poskozeni, ztraty, ndkladti nebo vydaju vzniklych na strané kupujiciho nebo tfeti strany z
déivodu nehody, nespravného pouziti nebo zneuziti produktu, neopravnénych modifikaci, oprav nebo tprav
produktu, nebo (s vyjimkou USA) z divodu nedodrzeni striktnich instrukei k idrzbé a provoznich pokynti
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nenesou odpovédnost za $kody a potize, které
vzniknou v diisledku pouziti jinych dopliki nebo spotfebniho materialu, nez jsou Originalni produkty Epson
nebo Schvalené produkty Epson spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation nenese odpovédnost za $kody zptisobené elektromagnetickym rusenim,
vznikajicim v dusledku pouzivani kabelt rozhrani, které nejsou Schvalenymi produkty Epson spole¢nosti Seiko
Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Obsah této prirucky a specifikace tohoto produktu mohou byt bez predchoziho upozornéni zménény.

Ochranné znamky

[J EPSON® je registrovana ochranna znamka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION
jsou ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

[d PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching jsou ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

[d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

d Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

(d Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

4 Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

[d Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

(4 Obecna poznamka: Dalsi zde pouzité nazvy produktd slouzi pouze k identifikaénim tGc¢elim a mohou byt
ochrannymi zndmkami ptislu$nych vlastniki.Spole¢nost Epson se vzdava vSech prav na tyto znacky.
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Kde najdete pomoc

Webové stranky technické podpory

Pottebujete-li dal$i pomoc, navstivte nasledujici webové stranky podpory spole¢nosti Epson. Vyberte svou zemi
nebo oblast a prejdéte do ¢asti, ktera je na mistnich webovych strankach spole¢nosti Epson vénovana podpore. Na
téchto strankach jsou rovnéz k dispozici nejnovéjsi ovladace, odpovédi na nejéastéjsi dotazy, prirucky a dalsi
materidly ke stazeni.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (pro Evropu)

Pokud vas$ vyrobek Epson nefunguje spravné a nedafi se vim problém vytesit, obratte se na sluzby podpory
spole¢nosti Epson.

Kontaktovani podpory spolec¢nosti Epson

Nez se obratite na spolecnost Epson

Nefunguje-li produkt Epson spravné a problém nelze odstranit podle informaci o feseni potizi v priruckach k
produktu, obratte se na sluzby podpory spole¢nosti Epson. Neni-li podpora spole¢nosti Epson poskytovana ve vasi
oblasti, obratte se na prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.

Podpora spole¢nosti Epson vam bude schopna pomoci mnohem rychleji, poskytnete-li nasledujici udaje:

[ Sériové ¢islo produktu

(Stitek se sériovym ¢islem se obvykle nachazi na zadni strané vyrobku.)
(4 Model produktu

[ Verze softwaru v produktu

(V softwaru produktu kliknéte na tlacitko About, Version Info nebo na podobné tlacitko.)
[d Znacka a model pocitace
[d Nazev pocitac¢ového opera¢niho systému a jeho verze

[d Nazvy a verze softwarovych aplikaci, které obvykle s produktem pouzivite

Pozndmbka:

V zavislosti na konkrétnim produktu miiZe nebo nemusi byt mozné uloZit sitovd nastaveni do paméti produktu. Pfi poruse
nebo opravé vyrobku miiZe dojit ke ztrdté téchto nastaveni. Spolecnost Epson neptebird odpovédnost za jakoukoli ztrdtu,

zdlohovdni nebo obnovu nastaveni, a to ani v priibéhu zdrucni doby. Doporucujeme, abyste si potidili vlastni zdlohu dat
nebo si iidaje zaznamenali.

Pomoc pro uzivatele v Evropé

Informace nutné ke kontaktovani podpory spole¢nosti Epson najdete v dokumentu Pan-European Warranty.
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Pomoc pro uzivatele na Tchaj-wanu

Kontakty pro informace, podporu a sluzby:

Webové stranky
http://www.epson.com.tw

Jsou k dispozici informace o technickych udajich produktd, ovladace ke stazeni a dotazy o produktech.

Linka technické pomoci Epson

Telefon: +886-2-80242008

Nas tym podpory vam po telefonu miize pomoci v nésledujicich ohledech:
(4 Obchodni dotazy a informace o produktech

(d Dotazy k pouzivani produktt nebo k odstraniovani problém

(d Dotazy ohledné servisu a zaruky

Servisni a opravarenské stredisko:
http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation je autorizované servisni stfedisko Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoc pro uzivatele v Australii

Spole¢nost Epson Australia usiluje o to, aby svym zakaznikiim poskytovala vysokou troven sluzeb. Kromé
dokumentace k vasemu vyrobku méte k dispozici nasledujici zdroje informaci:

Internetové stranky
http://www.epson.com.au

Navstivte webové stranky spole¢nosti Epson Australia. Rozhodné stoji za zastavku pfi surfovani na vindch
Internetu! Stranky obsahuji ¢ast s ovladaci ke stazeni, prehled kontaktnich mist spole¢nosti Epson, informace o
novych vyrobcich a technickou podporu (prostfednictvim e-mailu).

Odborna pomoc Epson

Telefon: 1300-361-054

Telefonicka pomoc Epson je k dispozici jako posledni zéloha, ktera zajistuje podporu nasich zakaznikd. Operatori
vam mohou pomoci pfi instalaci, konfiguraci a pouzivani vaseho vyrobku Epson. Pracovnici predprodejni

telefonické pomoci vam mohou poskytnout materidly o novych vyrobcich Epson a informace o nejbliz§im prodejci
nebo servisu. Tato sluzba dokaze zodpovédét mnohé dotazy.

Doporucujeme vam, abyste si pfed zavolanim ptipravili veskeré relevantni informace. Cim vice informaci nim
poskytnete, tim rychlej$i mtizeme pti feSeni problému byt. Pfipravte si proto dokumentaci k vyrobkéim Epson,
udaje o typu pocitace, opera¢nim systému, aplikacich a veskeré dalsi informace, které povazujete za dtlezité.

Pirevazeni produktu

Spole¢nost Epson doporucuje zachovat obal produktu pro budouci prevazeni. Rovnéz se doporucuje zajistit
zasobnik inkoustu paskou a udrzovat produkt v poloze na vysku.
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Pomoc pro uzivatele na Novém Zélandu

Cilem spole¢nosti Epson New Zealand je poskytovat vysokou troven sluzeb pro zdkazniky. Kromé dokumentace k
va$emu vyrobku poskytujeme nasledujici zdroje informaci:

Internetové stranky
http://www.epson.co.nz

Navstivte webové stranky spole¢nosti Epson New Zealand. Rozhodné stoji za zastavku pfi surfovani na vlnach
Internetu! Stranky obsahuji ¢ast s ovladaci ke stazeni, prehled kontaktnich mist spole¢nosti Epson, informace o
novych vyrobcich a technickou podporu (prostfednictvim e-mailu).

Odborna pomoc Epson
Telefon: 0800 237 766

Telefonicka pomoc Epson je k dispozici jako posledni zéloha, kterd zajistuje podporu nasich zakaznikt. Operétori
vam mohou pomoci pti instalaci, konfiguraci a pouzivani vageho vyrobku Epson. Pracovnici pfedprodejni
telefonické pomoci vam mohou poskytnout materidly o novych vyrobcich Epson a informace o nejbliz$im prodejci
nebo servisu. Tato sluzba dokaze zodpovédét mnohé dotazy.

Doporucujeme vam, abyste si pred zavolanim pripravili veskeré relevantni informace. Cim vice informaci ndm
poskytnete, tim rychlej$i mizeme pfi feSeni problému byt. Mezi tyto informace patii dokumentace k vyrobku
Epson, typ pocitace, opera¢ni systém, aplikace a veskeré dalsi informace, které povazujete za dilezité.

Prevazeni produktu

Spole¢nost Epson doporucuje zachovat obal produktu pro budouci prevazeni. Rovnéz se doporucuje zajistit
zasobnik inkoustu paskou a udrzovat produkt v poloze na vysku.

Pomoc pro uzivatele v Indii

Kontakty pro informace, podporu a sluzby:

Webové stranky
http://www.epson.co.in

Jsou k dispozici informace o technickych udajich produktd, ovladace ke stazeni a dotazy o produktech.

Asistencni linka
[ Servis, informace o produktu a objednavani spottebnich doplitki (linky BSNL)
Bezplatné ¢islo: 18004250011
Dostupné od 9:00 do 18:00, pondéli az sobota (s vyjimkou statnich svatki)
[ Servis (uzivatelé sluzeb CDMA a mobilnich sluzeb)
Bezplatné ¢islo: 186030001600
Dostupné od 9:00 do 18:00, pondéli az sobota (s vyjimkou statnich svatki)
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