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Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této prirucky.

UZivatelska pfirucka (tato pfirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzZitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uvodni ptiru¢ka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Prectéte jako prvni.

Uzivatelska pfirucka pro 3D bryle

Obsahuje informace o zachazeni s 3D brylemi, varovani atd.
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Usporfadani a notace pfirucky
. | Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Uzivatelskd pfirucka a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpeéné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob ¢i Skodé na majetku.

( )

A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

~N
J

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

! Upozornéni |
\Oznaéuje postupy, jez mohou zpusobit poskozeni ¢i vyskyt zavad. )
E Oznacuje doplrkové informace a body, jejichZ znalost mize byt pro dané téma uzitec¢na.
- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz — Rezim barev

Nazev tlac¢itka | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

Priklad: Tlacitko /Menu\

O poutziti "tohoto vyrobku" nebo "tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
"tento vyrobek" ¢i "tento projektor".
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Pfiprava

| Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

OFF

Nazev

Funkce

=

Indikatory

Stav projektoru je oznacovan barvou indikator( a tim, zda blikaji nebo sviti.
@ s.10

Ovladaci panel

Vysouvaci ovladaci panel na boéni strané projektoru. @ s.10

BN

Pfedni stavitelna no-
Zicka

Upravi vodorovny naklon projektoru pfi jeho umisténi a projekci. @ s.29

Coc¢ka projektoru

Odtud je promitan obraz.

A Varovani

PFi promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru.

Zavérka ¢ocky

Zavérka je spojena s funkci zapnuti/vypnuti napajeni projektoru a automaticky se
otvird a zavira. @ s.25




Pfiprava

Nazev Funkce
[@ Otvor vystupu vzdu- | Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouZi k vnitfnimu chlazeni projektoru.

chu , )
A Vystraha
PFi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu mize zpQ-
sobit popaleniny, deformace ¢i nehody.

& J
Zadni ¢ast

P —
=

[ [e]olceomcm)

Nazev

Funkce

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

Panel s rozhranim

Obsahuje porty a dalsi moznosti pfipojeni externiho zafizeni. @ s.8

Svorka kabelu

Zajistuje kabel. @ s.23

>IN~

Bezpe¢nostni slot ()

Bezpecnostni slot kompatibilni s bezpe¢nostnim systémem MicroSa-
ver spole¢nosti Kensington. Dal3i podrobnosti viz web spolenosti
Kensington na adrese http://www.kensington.com/.

&

Otvory pro Sroubek upevnujici
kryt kabelu

Otvory pro Sroubek upevnujici kryt kabelu na misté. @ s.20

Otvor pro vstup vzduchu/kryt
vzduchového filtru

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitfnimu chlazeni projektoru.
P¥i ¢isténi nebo vyméné vzduchového filtru oteviete tento kryt a vzdu-
chovy filtr vyjméte. @ 5.94



http://www.kensington.com/

Pfiprava
I T

4

I T

HDMI1 HDMI2

E Trigger out Component /—B
®I. @] /000 msomo
; Video PC .\ RS-232C 5
Nazev Funkce
Porty HDMI1/HDMI2 Umoznuje pripojeni videozafizeni a pocitac¢t kompatibilnich s rozhranim
HDM|.@ s.21
Port HDMI1 podporuje HDCP 2.2.
Drzaky kabelu Zde zasurite dodanou svorku kabelu HDML. Silné kabely HDMI s velkym

vnéjsim priimérem se mohou snadno odpojit kvili hmotnosti kabelu a je
proto tfeba je zajistit s pomoci svorky kabelu HDMI. @ s.21, 5.22

Port LAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité. @ s5.23
B Port Service Tento port slouzi jako servisni port a obvykle by nemél byt pouzivan.
Port RS-232C Pro ovladani projektoru pfipojte projektor k pocitaci pomoci kabelu

RS-232C. Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan.

Port PC Pripoji se k vystupnimu portu RGB na pocitaci. @ s.22

o)

Porty Component Umoznuje se pripojit ke komponentnim (YCbCr ¢i YPbPr) vystupnim po-
rtim na videozatizeni. @ s.21

B} | Porty Trigger out 1/Trigger | Pfipoji se k externim zafizenim, jako jsou motorizované projek¢ni plochy.
out 2 - 5.22
m Port Video Umoziuje se pripojit k vystupnimu portu kompozitniho videa na video-

zarizeni. @ s.21




Pfiprava

Zakladna

Nazev

Funkce

Otvory pro Srouby
anamorfniho objek-
tivu

Otvory pro Srouby umoznujici pfichyceni anamorfniho objektivu.

Pfedni stavitelna no-
Zicka

Upravi vodorovny naklon projektoru pfi jeho umisténi a projekci. @ s.29

Upevnovaci body
montazni konzoly
(Ctyfi body)

Upevnuje montazni konzolu pfi zavédeni projektoru pod strop.

Konektor napajeni

Umoznuje pripojeni napajeciho kabelu k projektoru. @ s.25




Pfiprava

Ovladaci panel

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

Tlacitka/indikatory

Funkce

— i Blika oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysoka. Ukazuje chyby projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.83

— * Svitioranzové, pokud dojde k chybé v &asti s laserem. Ukazuje chyby projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.83

— Blikani znamena probihajici zahfivani ¢i ochlazovani. Ukazuje stav projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.83

m — (l) Sviti, kdyz je projektor zapnuty. Ukazuje chyby projektoru pomoci kombinace
dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.83

0] Zapne Ci vypne napajeni projektoru. @ s.25

6] Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.32

Umoznuje upravit nastaveni funkce motorizovaného objektivu.
K dispozici jsou nasledujici nastaveni.
® Zaostieni @ s.30
e Lupa @ s.30
e Posun objektivu @ s.31

8] Zobrazi nebo zav¥e nabidku Konfigurace. @ s.27

V nabidce Konfigurace Ize provadét Upravy a nastaveni signélu, obrazu, vstup-
niho signalu atd. @ s.68

10




Pfiprava

Tlacitka/indikatory

Funkce

«“,“.

9 ;

v

Vodorovnym ¢i svislym pohybem m{iZete upravit hodnoty nastaveniv nabidce
Konfigurace. @ s.27

Vodorovnym pohybem béhem projekce obrazu mizete potlacit lichobézni-
kové zkresleni. @ s.31

Kdyz je zobrazena nabidka Konfigurace, pfijme a zada aktudlni volbu a prejde
na dalsi Groven. @ s.27

Esc

Kdyz je zobrazena nabidka Konfigurace, pfesune se na predchozi uroven na-
bidky. @ s.27

Dalkovy ovladac

Horni oblast tlac¢itek

On Standby

Tlacitko

Funkce

On

©®

=

Zapne projektor. @ s.25

Standby

®

Vypne projektor. @ s.26

@

Rozsviti tlacitka dalkového ovladace na pfibl. 10 sekund. To je vhodné pfi ob-
sluze délkového ovladace ve tmé.

Docasné vypne ¢i zapne obraz.«@ s34
Kdyz je zobrazena nabidka Konfigurace, tato nabidka se do¢asné skryjeav pra-
vé horni ¢asti obrazovky se zobrazi symbol & .

Spusti nebo ukonci zobrazeni Obraz v obraze. @ s.61

& &

HDMI
HDMI
Component

Video
C

N

o

) =
L. >
| > @ @
o =
—

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.32
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Pfiprava

Tlacitko

Funkce

Umoznuje napfiklad provedeni operaci pfehrat nebo zastavit pro pfipojena
zafizeni, kterd splriuji normy HDMI CEC. @ s.54

B HDMI

Link

Zobrazi nabidku s nastavenim Spojeni HDMI. @ s.54

g Volume

Volume

BESERR0CE0LE

Upravi hlasitost pro pfipojena zafizeni, kterd spliuji normy HDMI CEC.

Stredni oblast tlacitek

Tlacitko

Funkce

Lens

B8

UmozZnuje upravit nastaveni funkce motorizovaného objektivu.
K dispozici jsou nasledujici nastaveni.

e Zaostieni @ s.30
e Lupa @ 530
e Posun objektivu @ s.31

Color
Mode

Zméni Rezim barev. @ s.42

Zméni vybér mezi 2D a 3D obrazem. @& s.37

12




Pfiprava

Tlacitko

Funkce

Zvoli nastaveni v nabidce Konfigurace a odpovidajici hodnoty. @ s.27

Kdyz je zobrazena nabidka Konfigurace, pfijme a zada aktudlni volbu a prejde
na dalsi Groven. @ s.27

Pokud tlacitko stisknete pfi zobrazeni obrazovky s nastavenim v nabidce Kon-
figurace, hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi hodnotu. @ s.27

Zobrazi nebo zavie nabidku Konfigurace. @™ s.27
V nabidce Konfigurace Ize provadét Upravy a nastaveni signélu, obrazu, vstup-
niho signalu atd. @ s.27

blGlnieb=dyy

Kdyz je zobrazena nabidka Konfigurace, pfesune se na predchozi uroven na-
bidky. @ s.27

Spodni oblast tlacitek

Tlacitko

Funkce

Memor

Ulozi, nac¢te nebo vymaze pamét a umozniuje zménit jeji nazev. @ s.58

Lens1

S

Lens2

Nacte polohu objektivu. @ s.56

3D forma

Zmeéni 3D format. @ s.37

(NS

—

Frame In

Snizuje trhavy efekt zplsobeny interpolaci poli¢ek s rychlymi pohyby a upra-
vuje vykreslovani na hladsi a Cistsi obraz. @ s.46

upRes/4K

Nastavi moznost Super-resolution, ktera umoznuje snizit rozsah rozmazani
v oblastech, jako jsou okraje obrazu, nebo moznost 4K Enhancement pro ob-
raz s ultra vysokym rozlisenim.

DynCR

Nastavi Dynamicky kontrast. @ s.45

Aspect

Zvoli rezim poméru stran podle vstupniho signalu. @ s.32

Pattern

Zobrazi a zavfe zkusebni vzor. @ s.29

N
wv
WII NII III NII III WII lII III WII !I\

B 6NN

Lens Iris

Clona Objektivu vyuZziva clonu objektivu pro Upravu mnozstvi svétla dopa-
dajiciho na objektiv, coz ma za nasledek zménu kontrastu obrazu. @ s.51

N

RGBCM

<

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu RGBCMY. @& s.47

13




Pfiprava

Tlacitko

Funkce

Provadi funkci pfifazenou k uzivatelskému tlacitku. @ s.73

14




Pfiprava
Instalace

Poznamky k montazi

4 2\
A Varovani

Upevnéni stropni konzoly

e Prizavéseni projektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlnizpisob montaze. V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V pfipadé pouziti lepidel, maziv ¢i oleje na upevriovaci body montazni konzoly za icelem prevence uvolnéni
sroubll nebo v piipadé pouziti prostredkd, jako jsou maziva ¢i oleje, na projektor, mlize dojit k prasknuti
skiinky a padu projektoru ze stropu. Tim by mohlo dojit k vdznému zranéni kohokoli pod projektorem a také
k poskozeni projektoru.

¢ Nestavte projektor na boc¢ni stranu. Jinak muGze dojit k vyskytu zavad.

¢ Dbejte nato, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i mistech vystavenych koufi zohné

nebo tabakovému koufi.
A\ J

p
A Varovani

Informace o laserovych produktech

(Evropa a Japonsko)
¢ Toto je laserovy produkt tfidy 1, ktery splfiuje standardy IEC60825-1:2014 a JIS C 6802:2014.

(Ostatni oblasti)
e Toto je laserovy produkt ttidy 2, ktery splfiuje standardy IEC60825-1:2007 a GB7247-1:2012.

¢ PFi promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru.
e Produkt neninavrzen ktomu, aby jejovladaly malé déti. Pokud jej budou ovlddat déti, je k tomu tfeba dohledu
dospélé osoby.

. J

A Vystraha

e Prizvedani projektoru davejte pozor, aby vam neupadl. Je tézky a mohl by zpUsobit zranéni.
¢ PFi umisténi projektoru na polici nebo podobné misto pouzijte napfiklad drat a zajistéte tak, aby nemohl
spadnout. V pfipadé padu m(Zze dojit ke zranéni.
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Upozornéni

P¥i zvedani projektoru nezapomente zasunout ovladaci panel.
Na oblast ovladaciho panelu netlacte pfilis vysokou silou. Jinak mUze dojit k vyskytu zavad.
Mezi sténou a vstupnim vétracim otvorem projektoru musi byt mezera alespori 20 cm.

20cm N
- \
N\

NN
¢ Vzduchovy filtr doporucujeme pravidelné vycistit. Filtr Cistéte Castéji v pripadé, Ze projektor pouzivate
v obzvlasté prasném prostredi. @ 594

Postup montaze

Montaz projektoru lze provést nékolika zplsoby, jako napfiklad jeho umisténim na polici nebo zavésenim
pod strop. Diky funkci posunu objektivu mate vice volnosti pfi vybéru umisténi projektoru. @ s.31

1 Umisténi na polici a promitani

Projektor mlzete namontovat do AV véze, nebo umistit na polici v obyvacim pokoji a pouzivat jej pro projekci
obrazu.

—— b

| Zavésenina strop a promitani

Projektor mlzete zavésit pod strop a navodit tak pravou atmosféru kinosalu.
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—
. e —

E Pfi promitani od stropu zmérite Projekce na stropni nastaveni. @ Nastaveni - Projekce s.73

Projekcni vzdalenost a maximalni hodnoty posunu objektivu

Velikost projekce se zvétsi premisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekéni plochy. Podle nasledujici
tabulky mUZzete nastavit projektor tak, aby projekce méla optimalni velikost. Uvedené hodnoty slouzi pouze
jako orientacni.

Polohu Ize rovnéz nastavit pomoci posunu objektivu pfi promitani. @ s.31

V nasledujici tabulce naleznete maximalni hodnoty nastaveni posunu objektivu.

Svisla uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

L

%0 TT A

| T
E
A : Vzdalenostod stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejvyssi
uroven)
B Vzdalenost od stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejnizsi
uroven)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose
Velikost promitaného obrazu

17
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Vodorovna uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

/ F
C D
. \: - A
90°
E
[ R A y_
C : Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyZ je posun objektivu nastaven zcela do-

prava)

Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela doleva)
Projek¢ni vzdalenost od projektoru k projekéni plose
Velikost promitaného obrazu

Jednotky: cm

Velikost promitaného obra-

Projekéni vzdalenost (E)

Maximalni hodnoty posunu objektivu®

zu 16:9
F SxV Minimum | Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C, D)
ky)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 90 314 159

Velikost promitaného obra-

Projekéni vzdalenost (E)

Maximalni hodnoty posunu objektivu®

zu 4:3
F SxV Minimum Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C, D)
ky)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120 x 90 207 443 37 128 65
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Velikost promitaného obra-

Projekéni vzdalenost (E)

Maximalni hodnoty posunu objektivu®

zu 4:3
F SxV Minimum Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzddalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C,D)
ky)
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410x 300 699 1483 122 427 217

*Poloha promitaného obrazu se nemize posunout soucasné na vodorovné i svislé maximalni hodnoty. @ s.31
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| Pfipojeni zafizeni

( )

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
o Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru
jiného tvaru do portu muize dojit k poskozeni a vyskytu zavady.

Sejmuti krytu kabelu

Zadni sténu tohoto projektoru muzete doplnit o kryt kabelu a dodat mu tak hladky a ¢isty vzhled. Kryt je treba
sejmout pii pfipojeni zafizeni pomoci kabell nebo pfi vyméné vzduchového filtru.

‘ \
IR

T
NI \g)

frm
!'r“\\

PFi nasazovani krytu kabelu postupujte v opa¢ném poradi.

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z prehravact disk( Blu-ray, videorekordéru apod., pfipojte je k projektoru pomoci
nékteré z nasledujicich metod.
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%j ¢ V zavislosti na videozafizeni mlzete mit k dispozici vice druhl vystupu. Podrobnosti o typech vystupt
naleznete v dokumentaci dodané s videozafizenim.
¢ Tento projektor neobsahuje vestavény reproduktor. K poslechu stopy z pfipojeného zafizeni je nutné
propojit projektor s AV systémem.

|| Zafizeni s vystupnimi porty HDMI

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

Aby nedoslo k odpojeni kabelu HDMI z portu kvili jeho hmotnosti, je tieba jej zajistit v drzaku kabelu pomoci
svorky kabelu HDMI.

E PFi promitani obrazu v rezimu HDCP 2.2 jej pfipojte k portu HDMI1.

|| Zafizeni s vystupnim portem videa

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

@Y c%@
© Cb/Pb =
© Cr/Pr g/

Pfipojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte jej k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich metod.
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1 Potitace s vystupnim portem RGB

>

& <[ ] =p E=HOMI

HDMI1 ‘
— —

B <[ I ]=p ESHoMI N =

HDMI2

Aby nedoslo k odpojeni kabelu HDMI z portu kvili jeho hmotnosti, je tfeba jej zajistit v drzaku kabelu pomoci
svorky kabelu HDMI.

%j PFi promitani obrazu v rezimu HDCP 2.2 jej pfipojte k portu HDMI1.

Pfipojeni externich zafizeni

| Pripojeni k portm Trigger out 1/Trigger out 2

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou motorizované projekéni plochy, zapojte stereokabel
s minikonektorem (3,5 mm).

Pfi zapnuti je na vystupu tohoto portu signal (12 V=) pro komunikaci stavu projektoru (zapnuto ¢i vypnuto)
do pfipojenych zafizeni, jako jsou elektrické projekéni plochy.

Trigger out 1 « S i S B L 2
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

PFi pouziti portt Trigger out 1/Trigger out 2 pouzijte moznost Rizeni napajeni 1/Rizeni napéjeni 2.
@ Nastaveni — Provoz - Rizeni napajeni 1/Rizeni napajeni 2 s.73
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"1 Pfipojeni k portu LAN

K sitovému smérovaci, rozbocovaci apod. se mizete pripojit s pomoci kabelu LAN 100BASE-TX nebo 10BASE-
T.

Projektor mlzete ovladat nebo sledovat jeho stav prostfednictvim sité s pomoci pocitace nebo chytrého
telefonu.

B eco——== [
LAN LAN

E e Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.
e Promitani obrazu prostfednictvim sité neni mozné.

Zajisténi kabell pomoci svorky kabelu

Pomoci svorky kabelu muzete zajistit kabely pfipojené k projektoru.

n Oteviete svorku kabelu. E Svorku kabelu zavrete.

Lehkym zatlacenim prstu na povrch svorky
uvolnéte vystupek a naslednym zatazenim
svorku rozevrete.

Zatlacte na ni, dokud nezaklapne.

E Skrze svorku kabelu vedte viechny
vhodné kabely.

Muize se jednat o vsechnykabely s vyjimkou
napajeciho kabelu.

\
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Pfiprava
| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii

Upozornéni

¢ Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zptisobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie. E Kryt na baterie opét nasadte.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
bateriového prostoru. polohy.

Vlozte baterie. ( . x » )
E Dochazi-li ke zpozdéni odezvy i

Pred vlozenim baterii ovérte jejich k vypadkdm funkce délkového ovladace,

spravnou polaritu (+) a (-). zfejmé to znamen4, Ze jsou témér vybité

baterie. V tomto pfipadé vymérite staré
baterie za nové. Méjte pripraveny dvé
manganové i alkalické baterie velikosti
AA,

Provozni rozsah dalkového ovladace

Na nasledujicich obrazcich je uveden provozni dosah dalkového ovladace.

| Provoznirozsah (zleva doprava) 1 Provoznirozsah (odshora dol®)
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Zakladni obsluha

Zapnuti a vypnuti projektoru

( 2\

A Varovani

¢ Produkt neninavrzen ktomu, aby jejovladaly malé déti. Pokud jej budou ovlddat déti, je k tomu tfeba dohledu
dospélé osoby.

¢ Pii promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru. Nedivejte se do objektivu s pomoci optickych pfistroji (jako
je napf.lupa nebo dalekohled). Silné svétlo mize poskodit vase oci a tim i vas zrak. Obzvlasté opatrné by mély
byt rodiny s malymi détmi.

¢ Pfivzdaleném zapnuti projektoru pomoci dalkového ovladani se ujistéte, ze se Zddna osoba nediva pfimo do
objektivu.

n Pfipojte zafizeni k projektoru. n Zapnéte projektor stisknutim tlacitka
na dalkovém ovladaci nebo na

..................................................................................................... ovladacim pane]u.
E Zapojte napajeci kabel.

Zapojte pomoci dodaného napajeciho
kabelu.

On  Standby

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
Source

) (o) (=)

Menu

Source

10l E

o OK

‘
<O’
v

Esc

Zavérka ¢ocky se otevie a zacne promitani.

4 2\
Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ Nastaveni —
Provoz - Napajeni
zapnuto s.73

Upozornéni

PFi pouziti v nadmoiské vySce 1 500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto. @ Nastaveni —
Provoz - Vysoka nadm. vyska s.73
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4 2\
o K zajiSténi stabilni kvality obrazu doporucujeme ponechat projektor pred pouzitim chvili zapnuty.
E e Tento projektor disponuje funkci Détsky zamek, aby nemohly déti ndhodné zapnout napajeni, a funkci
Provozni zamek, aby nemohlo dojit k jeho ndhodnému pouziti. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -
Détsky zamek/Provozni zamek s.73
¢ Tento projektor disponuje porty Trigger out 1/Trigger out 2 pro odesilani informaci o aktudlnim stavu
projektoru (zapnuto/vypnuto) do externich zafizeni. Pfi pouziti této funkce nastavte Rizeni napajeni
1/Rizeni napajeni 2. @ Nastaveni - Provoz - Rizeni napajeni 1/Rizeni napajeni 2 s.73

n Vypnéte pfipojené zafizeni.

Pfi nastaveni Vyp Napaj Spoj na Zapnuto v nabidce Spojeni HDMI mUzZe vypnuti zafizeni
kompatibilniho s HDMI CEC vypnout také projektor. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Vyp
Napaj Spoj s.73

E Stisknéte tlac¢itko © na dalkovém ovladadi ¢i ovladacim panelu projektoru.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel

<

On  Standby

Source

Wireless HD)

Lens

jHl e

Menu

v o
=

A
O
N

Promitani skonci a zavérka ¢ocky se automaticky zavre.
4 2\
E ¢ PfinastaveniPotvrz. pohotov. na hodnotu Zapnuto se zobrazi zprava vyzadujici vase potvrzeni
a pti opétovném stisku tlacitka (©) se napajeni vypne. @ Nastaveni - Zobrazeni - Potvrz.
pohotov. s.73
¢ Po vypnuti projektoru bude provozni indikator jesté chvili blikat, dokud se projektor nezchladi.
Jakmile provozni indikator pohasne, ochlazovani je u konce.

E Odpojte napajeci kabel.
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Moznosti nabidky Konfigurace

Pomoci nabidky Konfigurace lze provadét Upravy a ménit nastaveni obrazu nebo jeho kvality.

E * U polozek upravenych pomoci panelu Uprav, jako je Grover jasu, mGzete stisknutim tlacitka pFi
zobrazené obrazovce Uprav vratit hodnotu Upravy na vychozi hodnotu.
¢ Nabidku Konfigurace muzete pouzivat také prostfednictvim ovladaciho panelu.

Stisknéte tlacitko na dalkovém
ovladaci.

Pomoci tlacitek <+><"3"> zvolte
podnabidku po pravé strané a
stisknutim tla¢itka @< potvrdte dany
vybér.

|

- Jas

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost Standardni
Teplota barev

Pomoci tla¢itek <—=—><"+"> zvolte
uvodni nabidku po levé strané a
stisknutim tlacitka potvrdte dany
vybér.
Kdyz vyberete ivodni nabidku po levé
strané, zméni se podnabidka po pravé
strané.

ReZim barev Dynamicky

Jas

Kontrast

Sytost barev

Ostrost Standardni
Pamét’ Teplota barev
(0}

Plet’ovy ton

PFikon Normalni

Dynamicky kontrast Vypnuto

Clona Objektivu [0}

[av i) [Enter PEVEN MEMOdej

Reset

Radek v dolni &asti je prlivodcem pro
operace.
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Plet'ovy tén
UpFesnit...

PFikon

Dynamicky kontrast

o]

Normalni
Vypnuto

Clona Objektivu 0

Reset

BEA7Zpét aZvol [Enter FEGEYS FEMOdej

Zobrazi se obrazovka Uprav pro zvolenou
funkci.

Upravte nastaveni pomoci tlacitek
Srastan st BiQN
Priklad: Panel Uprav

[Obraz]
Jas 0 O I BN O

E3Zp&t fDUpravit [Cefaul TEET EMOdej

Priklad: Moznosti

[ReZim barev]

0 Dynamicky @&
8 BrightCinema
® Pfirozeny

8Kino

8 Digitalni kino
8 Adobe RGB

# 3D dynamicky
83D kino

Ea7Zpét saZvol EmmNastavit EMOdej

Stisknutim tlacitka na polozce se
zobrazenou ikonou @ prejdete na
obrazovku vybéru pro tuto polozku.

Stisknutim tlacitka /Esc\ se vratite na
pfedchozi uroven.



Zakladni obsluha

E Stisknutim tlacitka ukonéite
nabidku.
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Zakladni obsluha

. Upravy promitnuté obrazovky

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Ihned po montazi se pomoci zkusebniho vzoru upravi lupa, zaostfeni a poloha projekce.

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladadi zobrazite zkudebni vzor.

e

Podle potreby Ize vybrat také vzory, které zobrazi R (¢ervend), G (zelend) a B (modrd) jednotlivé, a také vzor
pro Upravu polohy zobrazeni. Lze jej pouzit jako vzor k provadéni barevnych Uprav, kdyZ je na vstupu obrazovy
signal.

Stisknutim tla¢itka /Esc\ nebo vybérem moznosti Konec ukonite zobrazeni zkuebniho vzoru.

Upravy naklonu projektoru

Je-li promitany obraz naklonén (leva a prava strana projektoru maiji jinou vysku) u projektoru postaveného
na polici, upravte pfedni nozic¢ku tak, aby byly obé strany vzajemné vodorovné.

Funkce nastaveni objektivu (zaostieni, lupa, posun objektivu)

Pokud chcete upravit zaostfeni, lupu nebo posun objektivu, stisknéte tla¢itko na dalkovém ovladaci
nebo na ovladacim panelu a vyberte polozku, kterou chcete upravit.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
Lens

<AD
N

Zmeéna poloZek v nastaveni probiha podle udajl v nasledujici tabulce.

1 | Uprava zaostfeni Na obrazovce se zobrazi Upravit zaostreni.
Upravi zaostieni promitaného obrazu. @ s.30

2 | Uprava lupy Na obrazovce se zobrazi Upravit zvétseni.
Upravi velikost promitaného obrazu. @ s.30
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3 | Uprava posunu objektivu Na obrazovce se zobrazi Upravit posun obj.
Upravi polohu promitaného obrazu. @ s.31

Provedené Upravy uloZite stiskem tlacitka | Lens | v nabidce Uprava posunu objektivu.

Ve

Ej ¢ S pomoci polohovani objektivu miizete ukladat a nacitat upravena umisténi objektivu.
¢ Jakmile vyberete moznost Upravit posun obj. a zobrazi se nasledujici zprava, mizete pomoci tlacitek

A>T > @ @ upravit umisténi obrazu vzdy v opa¢ném sméru viic¢i posunu objektivu.

[Posun objektivul

Chcete obratit orientace pf¥i upravovani posunu
objektivu pomoci dalkového oviadace?

Obraceno

rsaZvol EXmNastavit EaDalsi

Pokud v nastaveni Projekce vyberete nasledujici polozku, obraz se upravi ve sméru odpovidajicim
danym tlac¢itkiim. @ Nastaveni - Projekce s.73

Celni, Zadni: Neobraceno

Celni/strop, Zadni/strop: Obraceno

1 Upravy zaostieni

Zaostfeni m(iZete upravit pomoci tlacitek O @ .

1 Upravy velikosti projekce (Gprava lupy)

Velikost promitaného obrazu muzete upravit pomoci tlacitek @ @ .
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"1 Upravy polohy promitaného obrazu (posun objektivu)

Nelze-li projektor postavit pfimo pred projekcni plochu, mizete upravit polohu obrazu pomoci posunu
objektivu.

Polohu obrazu mazete upravit pomoci tlacitek <+ > H x 40% H H x 40%
<90, )
E Podrzenim tlagitka <+ >< v (<[> se V X 90%

vratite do stfedové polohy. N :

Obrazem muzete pohybovat v rozsahu nazna¢eném
te¢kovanou ¢arou na obrazku vpravo.

\/ZH V x90%

A Vystraha

Béhem pfevozu projektoru nastavte vodorovnou i svislou polohu objektivu na stfed. Pfi prepravé

projektoru s objektivem posunutym nahoru, dold, doleva ¢i doprava muize dojit poskozeni mechanizmu
posunu objektivu.

A

Ve

V situaci, kdy nelze umistit projektor ptimo pred projekéni plochu, doporucujeme upravit polohu
projekce pomoci posunu objektivu. Nebude-li posun objektivu pro Upravu dostate¢ny, pouzijte
korekci lichobézniku.

Lichobéznik
Pro korekci lichobéznikového zkresleni Ize pouzit tla¢itko -O- na ovladacim panelu.

Pohybem tla¢itka <O+ nahoru nebo doltl zobrazite métidla Gprav.
Po zobrazeni méfidel stisknutim tla¢itka -©- nahoru nebo doll provedte vertikalni korekci.

Kdyz je prilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast
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¥
X

= e

L

v

%j Pfi korekci lichobéznikového zkresleni dojde ke zmenseni promitnuté obrazovky. Aby promitnuta
obrazovka zaplnila projekéni plochu, zvétsete projekéni vzdalenost.

Nastaveni lichobézniku Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Lichobéznik s.73

U¢inné korekce Ize provadét v ramci projekéniho thlu 30° odshora dold.

Pro upravy polohy Ize udrzovat kvalitu promitaného obrazu provadénim korekce pomoci posunu

objektivu. Kdyz nelze Upravy provést pomoci posunu objektivu, pouzijte lichobéznikové zkresleni.

. J
Prepinani zdroje

Upravu zdroje je mozné provadét podle nasledujici metody.

Stisknéte tlacitko pro cilovy port.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

. .

E * Zdroj mizete ménit také stiskem tlacitka | Source na ovladacim panelu.
¢ U videozafizeni nejprve spustte prehravani a pak zmérite zdroj.
¢ Vypadaji-li barvy nepfirozené pfi zméné na zdroj Video ¢i Komponent, ovéfte, Ze pfipojeny port je
stejny jako Vstupni signal. @ Nastaveni - Vstupni signal - Videosignal/Komponent s.73

Pomeér stran

Typ vstupniho signdlu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly poloZzce Pomér stran projekéni
plochy.

Dostupny Pomér stran se lisi v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke zmenseni, zvétseni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komer¢ni ucely Ci vefejnou projekci miize podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.
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Stisknéte tlacitko [Aspect],

Lens Iris

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal - Pomér

stran s.70

Pomoci tlacitek <« —><+"> zvolte
nazev nastaveni a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Pomér stran]

4 Automaticky &

Normalni

Lupa
Anamorfni Siroké
Horiz. Deformace

Pomér stran nemusi byt
v zavislosti na typu signalu
k dispozici.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signalu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li
pouzit jiny pomér stran, toto nastaveni zmeénte.

Nize uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekcni plochu 16:9.

Vstupni obraz

Nazev nastaveni (Pomér stran)

Normalni Plny Lupa
Obraz 4:3 @ S
@) C :
Obraz 16:9 PFi projekci obrazu 16:9 nelze zvolit PIny a Lupa.

Obraz nahrany pomoci zde-

7 s d u \\_/
formovani Q Q

O a —

Obraz letterbox™ @) C ) \) Q (/

® @ ) ()

Poznamky

Odpovida vertikalni vel-
ikosti projekéniho panelu.
Pomér stran se lisi v zavi-
slosti na vstupnim obra-
zu.

Vyuziva cely projekéni
panel.

Zachovava pomér stran
vstupniho signdlu a od-
povida horizontalni vel-
ikosti projekéniho panelu.
Horni a dolni ¢ast obrazu
mohou byt ofiznuty.

*Obraz letterbox pouzity vtomto vysvétleni je obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9 s c¢ernymi
okraji nahote a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

U tohoto projektoru Ize také nastavit moznosti Anamorfni Siroké a Horiz. Deformace.

Nastavenim Anamorfni Siroké a nasazenim bézné dostupného anamorfniho objektivu si mizete vychutnat
disky DVD, Blu-ray atd. s obrazy nahranymi ve formatu Cinema Scope.

Horiz. Deformace roztahne horizontdlni aspekt vstupniho signalu. To umozZnuje promitat pres celou sirku
projekéni plochy pii pouzZiti bézné dostupného anamorfniho objektivu.
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4 2\
%j ¢ Pfivybéru AnamorfniSiroké, kdyz je nastaveno Preskenovani, miiZze dojit k ofiznuti obrazu. Nastavte
volbu Pfeskenovani na Vypnuto. @ Signal - Upfesnit - Pfeskenovani s.70
e Pfi promitani 3D obrazl v rezimu Anamorfni Siroké jsou podporovany pouze signaly 1080p/24 Hz/
baleni ramcu.
e Pokud jako vstup pouzijete obraz 4K, mate na vybér pouze z moznosti Normalni, Anamorfni Siroké
a Horiz. Deformace.

Docasné vypnuti obrazu

Funkci Ize pouzivat k do¢asnému skryti obrazu na projekéni plose
Pro zapnuti ¢i vypnuti obrazu stisknéte tlacitko .

On  Standby

Source

|

4 2\
e Jelikoz u filmu pokracuje jeho prehravanii pfi vypnutém obrazu, nemuzete se vratit k mistu, kde jste
E skryli obraz pomoci tlacitka .
* Tlacitko umoznuje docasné skryt zobrazenou nabidku Konfigurace a v pravé horni ¢asti
obrazovky se zobrazi symbol & .
e Stisknete-li tla¢itko (®) na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu, zatimco je obraz skryty,
zobrazi se zprava vyzadujici vase potvrzeni pro vypnuti projektoru. Opakovanym stiskem tla¢itka (©)
projektor vypnete.
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Sledovani 3D obrazu

Tento projektor umozniuje po nasazeni 3D bryli sledovat 3D obraz.

E * 3D bryle funguji na principu aktivni zavérky a je proto tieba je nejprve nabit. @ 5.38
o Je také tfreba nejprve spdarovat 3D bryle spole¢né s projektorem. @ 5.39

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pfi sledovani 3D obrazu nezapomerite na nasledujici dllezité body.
p
A Varovani

Rozebirani nebo upravy

¢ 3D bryle nerozebirejte ani neupravujte.
Jinak by mohlo dojit k poZaru nebo abnormalnimu zobrazeni obrazu pfi sledovani a udélat se vdm nevolno.

Skladovaci mista

¢ Nenechavejte 3D bryle ani doddvané soucasti v dosahu déti.
P¥i nevhodném pouzivani mohou zpUsobit zranéni.

Bezdratova (Bluetooth) komunikace

e Elektromagnetické ruseni mize zplisobovat zavady |ékaiskych pfistroju. Pfed pouzitim zafizeni ovéite, Ze
v blizkém okoli nejsou zadné |ékarské pfistroje.

o Elektromagnetické ruseni mize zpUsobit zdvady automaticky fizenych pfistrojl, které mohou zpusobit
néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeniv blizkosti automaticky fizenych pfistroju, jako jsou automatické dvere
¢i pozarni alarmy.

Topeni

¢ Nepokladejte 3D bryle do ohné ¢i na tepelny zdroj, ani je nechavejte bez dozoru v mistech vystavenych
vysokym teplotam. Protoze toto zafizeni obsahuje integrovanou nabijecilithiovou baterii, mohlo by zpUsobit
popaleniny ¢i pozar v pfipadé vzniceni nebo exploze.

Nabijeni

¢ Pfi nabijeni pfipojte k portu USB dodany kabel ur¢eny spolecnosti Epson. Nenabijejte baterii pomoci jinych
zafizeni, protoze by mohlo dojit k uniku kapalin, pfehfati ¢i explozi.

e Pouzivejte pouze dodany nabijeci kabel pro nabijeni 3D bryli. Jinak by mohlo dojit k prehfati, vzniceni ¢i
explozi.

& J

A Vystraha

3D bryle

¢ 3D bryle neupustte na zem, ani na né pfilis netlacte.

V pfipadé rozbiti sklenénych casti apod. muze dojit ke zranéni. Bryle skladujte v mékkém pouzdie na bryle.
e PFinoseni 3D bryli davejte pozor na hrany obroucek.

Pti jejich kontaktu s okem muze dojit ke zranéni.
¢ Nepokladejte prsty na zddnou pohyblivou ¢ast, jako jsou zavésy, 3D bryli.

Jinak mGze dojit ke zranéni.
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A Vystraha

Noseni 3D bryli

e Ovéfte, Ze nosite 3D bryle spravné.
Nenoste 3D bryle vzhiru nohama.
Nejsou-li obrazy zobrazeny spravné do pravého a levého oka, mohlo by se vam udélat nevolno.
e Pokud nesledujete 3D obraz, tyto bryle nenoste.
e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé. 3D funkci prestante pouzivat v pfipadé divného
pocitu nebo absence 3D vidéni.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante ihned nosit v pfipadé vyskytu jakékoli abnormality nebo zavady.
Pokra¢ovanim v no3eni 3D bryli by mohlo dojit ke zranéni nebo se vdm udélat nevolno.
¢ 3D bryle pfestante nosit v pfipadé, Ze usi, nos ¢i spanky zarudly, zbolavély nebo svédi.
Pokracovanim v noseni 3D bryli by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante nosit v pfipadé nezvyklych pocitd na pokoZce pfi noseni bryli.
V nékterych velmi vzacnych pfipadech mohou barvy ¢i materidly pouzité v 3D brylich zpUsobit alergickou
reakci.

A

A Vystraha

Doba sledovani

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delSiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu mize zplsobit inavu odi.
Délka a cetnost téchto prestavek je vysoce individualni. Pokud se odi citi stale unavené nebo nepfijemné i po
prestavce ve sledovani, ihned prestarite obraz sledovat.

A

A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

e Pokud se oci citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarte obraz sledovat.
Pokra¢ovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy ovérte, ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.
Jinak by se vdam mohlo udélat nevolno.

¢ P¥i pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zddné rozbitné nebo kiehké predméty.
3D obraz mlze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predmétl nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pti sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.
Vase vidéni mize byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zplsobit pad ¢i zranéni.

¢ P¥isledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vi¢i projekéni plose.
Sledovani 3D obrazu pod Uhlem snizuje 3D efekt a muze dojit k tomu, Ze se vam udéla nevolno kvl
nezadoucim zménam barev.

¢ Pripouziti 3D bryli v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim mUizete vidét v rdmci celé mistnosti zablesky
¢i blikani. V tomto pfipadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikani nezmizi, nebo tato svétla
zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech maze toto blikdni u nékterych osob vyvolat zachvaty ¢i
mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti ¢i nevolna, okamzité je pfestarite sledovat.

¢ Pii sledovani 3D obrazu zUstante od projekéni plochy ve vzdalenosti alespon trojnasobku jeji vysky.
Doporucend vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.
Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucena vzdalenost sledovani, mlze zpUsobit Unavu odi.
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A Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.
Jinak by to mohlo zhorsit va3 stavajici zdravotni stav.

. J

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

¢ Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné Sest let.

o Détido Sestilet sejestérychle vyvijeji a sledovani 3D obrazu u nich mize zpUsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

o Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz mlze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovértujte, zda pii sledovani 3D obrazl nedochazi k jakékoli inavé oci.

Promitani 3D obrazu

3D obraz Ize sledovat pouze po pfipojeni zafizeni k portim HDMI1/HDMI2.

Projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

e Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahofe adole

E V zavislosti na zafizeni nemusi byt signal 3D obrazu fadné odesilan.

| Kdyz projektor zjisti 3D format

P¥i zjisténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

| Kdyz projektor nezjisti 3D format

Néktera 3D televizni vysilani nemusi obsahovat signaly 3D
formatu. V tomto pripadé nastavte 3D format ru¢né. Stisknu-
tim tlacitka nastavte 3D format na zafizeni AV.

A Goen) Gaed)
) o) (Cuser )

4 2\
E e Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zafizenim AV.
e Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, stejny obraz se rozdéli vodorovné nebo svisle
a nebude promitan spravné (viz obrazek nize).
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|1 Pokud 3D obraz nelze zobrazit

Neni-li 3D efekt spravné aktivovan ani po nastaveni 3D formatu, prectéte si nasledujici informace.

¢ Mohlodojitk obraceni¢asovanisynchronizace pro 3D bryle. Obratte synchronizaci pomocilnverzni 3D bryle a zkuste
to znovu. @ Signal - 3D nastaveni - Inverzni 3D bryle 5.70

® Obraz se nezobrazi ve 3D pfi nastaveni 3D zobrazeni na Vypnuto. Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.
@ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.70

4 2\
E e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé.

e Kdyz se zobrazi 3D obraz, zobrazi se také varovani o sledovani 3D obrazu. Toto varovani Ize vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. 5.70

e 2D obrazy |ze také prevést na 3D obrazy. @ s.40

e Pii projekci 3D obrazu nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.
Pomeér stran (nastavenina Normalni”), Potlaceni Sumu (nastavenina Vypnuto), Pfeskenovani (nastaveni
na Vypnuto), Upfesnit - Ostrost, Obraz v obraze
* Moznost Anamorfni Siroké mlzete vybrat pouze pfi promitani signalt 1080p/24 Hz/baleni ramci.

e Zplsob zobrazeni 3D obrazu se m{ize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostfedi. Nepouzivejte
projektor v pfipadé, Ze obraz neni promitan normalné.

Priprava 3D bryli

Ke sledovani 3D obrazu pouzivejte 3D bryle.

E 3D bryle jsou dodavany s ochrannymi nalepkami. Pfed pouzitim ochranné nalepky odstrante.

1 Nabijeni 3D bryli

Nabijejte pomoci voliteIného nabijeciho adaptéru USB.
Nabijeni pomoci zafizeni Nabijeci adaptér USB

Ptipojte 3D bryle pomoci kabelu USB k nabijecimu adaptéru USB, ktery pak zapojte do el. zasuvky.

(C
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( 7\

Upozornéni

e Zapojte jej pouze do el. zasuvky, ktera pouziva napéti uvedené na adaptéru.
¢ Pfimanipulaci s dodanym kabelem microUSB nezapomerite na nasledujici body.
- Kabel neohybejte, nekrutte ani za néj netahejte pfilis velkou silou.
- Kabel nijak neupravuijte.
- Zapojeni neprovadéjte v blizkosti elektrického topeni.
- Nepouzivejte kabel v pfipadé, Ze je poskozen.
& J

1 Pérovani 3D bryli

Pro sledovani 3D obrazu musi byt 3D bryle sparovany s projektorem.

Parovani spustite stisknutim a podrzenim tlacitka [Pairing] na 3D brylich. Vice informaci viz Uzivatelska
pfiru¢ka pro 3D bryle.
4 2\
E e U 3D bryli, které jesté nebyly pouzity, je parovani provedeno v okamziku zapnuti 3D bryli. Parovani
neni treba provadét v pfipadé, ze se jiz 3D obraz zobrazuje spravné.
¢ Jakmile bylo sparovani provedeno, Ize 3D obraz zobrazit pfi pfiStim zapnuti pfislusnych zafizeni.
e Parovanilze provadét v dosahu tii metrl od projektoru. Béhem probihajiciho parovani zajistéte, abyste
zGstali v dosahu tii metrl od projektoru. Jinak nemusi byt sparovani provedeno spravné.
¢ Nelze-li synchronizaci provést do 30 sekund, je parovani automaticky zruseno. Po zruseni parovani

nelze 3D obraz zobrazit, protoze neprobéhlo sparovani.
& J

1 Noseni 3D bryli a sledovani obrazu jejich prostfednictvim

u 3D bryle zapnete pfesunutim E Nasadte 3D bryle a vychutnejte si
vypinace [Napajeni] na On. promitani.

Indikator se na nékolik sekund zapne a pak

E e Po skonceni pouzivani 3D bryli je
se zase vypne.

vypnete presunutim vypinace
[Napajeni] na Off.

¢ Nejsou-li 3D bryle pouzity po
dobu min. 30 sekund, dojde
k jejich automatickému vypnuti.
Chcete-li 3D bryle opét zapnout,
presunte vypinac [Napajeni] na
Off a pak znovu na On.

e Bude-li 3D obraz sledovat vice
osob, bude potfeba vice para 3D
bryli. @ 5.97

Dosah pro sledovani 3D obrazu

Tento projektor umoziuje promitat 3D obraz v dosahu uvedeném na obrazku nize.

3D obraz Ize sledovat v dosahu 10 m od projektoru.
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4 2\
E ¢ 3D obraz se nemusi promitat spravné v pfipadé existence ruseni od ostatnich komunikacnich zafizeni
Bluetooth. Tato zafizeni nepouzivejte ve stejnou dobu.
¢ Komunikac¢ni metoda pro 3D bryle vyuziva stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako bezdratova sit LAN

(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinné trouby. Proto - v pfipadé pouziti téchto zafizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruSeni radiovych vin, ruseni ¢i vypadkim obrazu nebo vypadku veskeré komunikace.
Musite-li pouzivat tato zafizeni ve stejnou dobu, zajistéte, aby mezi nimia projektorem byla dostate¢na
vzdalenost.

Prevod 2D obrazu na 3D obraz a jeho sledovani

2D obrazy pfivadéné jako vstup na porty HDMI1/HDMI2 Ize pfevadét na 3D obrazy.

n Stisknéte tlacitko , Z nabidky E Vybrat silu 3D efektu a stisknutim
Konfigurace vyberte moznost Signal - tlacitka tento vybér potvrdte.
3D nastaveni a stisknutim tlacitka (Prevod 20-na-ab]
potvrdte dany vybér.
Zobrazi se obrazovka 3D nastaveni. St

2 Silny

Vyberte Prevod 2D-na-3D a E\7pet ra7vol Em@Nastavit @EMOde;
stisknutim tlac¢itka potvrd’te dany .....................................................................................................
vybér. Stisknutim tlacitka ukontite
nabidku.

[3D nastavenil

- 3D zobrazeni Zapnuto
igna v, . .
o S ormat ‘Automaticky Pfi nastaveni 3D zobrazeni na
3D hloubk o] . v
Diag. velik, obrazu 0in—— hodnotu Vypnuto stisknéte po
Inverzni 3D bryle

Upoz. na 3D sledov. Zapnuto dOkonéeni lﬁprav t|aél'tk0 Nna
déalkovém ovladaci.

EZpét saZvol EXMZadat [Menu[eYeTY]
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Ej ¢ Pii pouziti PFevod 2D-na-3D nastavte 3D format na Automaticky ¢i 2D. @ Signal - 3D nastaveni -

3D format s.70
¢ Nelze nastavit pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Rychle v nabidce Signal. @ Signal — Upfesnit -

Zpracovani obrazu s.70
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. Zakladni

PFi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, kterd vyhovuje okolnimu prostfedi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

n Stisknéte tla¢itko [ 5% ].

E Nastaveni Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Obraz - Rezim barev 5.68
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E Zvolte Rezim barev.

Stisknutim tla¢itek <+ ><"+"> ze zobrazené nabidky zvolte Rezim barev a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[ReZim barev]
4 Dynamicky @
BrightCinema
PFirozeny

Kino

Digitalni kino
Adobe RGB
3D dynamicky
3D kino

K dispozici jsou nasledujici rezimy barev.
v/ : Kdispozici
- : Sedé a nedostupné

Rezim Promitany Aplikace
obraz
2D 3D

Dynamicky 4 - | Jedna se o nejjasné&jsi rezim. Optimalni pro upfednostnéni
jasu.

BrightCinema V4 - Optimalni pro promitani Zivého obrazu.

Pfirozeny V4 - Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového obrazu.
Tento rezim doporucujeme pro provadéni Uprav barev ob-
razu.

Kino V4 - Optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filma.

Digitalni kino V4 - Promitd obraz v barevném prostoru Digitalni kino. Optimalni
pro upfednostnéni barev.

Adobe RGB v - | Promita v barevném prostoru Adobe RGB. IdedlIni v situaci,
kdy je barevny profil obrazu Adobe RGB.

3D dynamicky - v/ | Speciélni 3D rezim optimalni pro upfednostnéni jasu.

3D kino - /| Specialni 3D rezim optimalni pro sledovani obsahu, jako
napftiklad filma.

Super-resolution/4K Enhancement

K dispozici mate dva rlizné typy nastaveni: Super-resolution a 4K Enhancement.

Pokud ma vstupni obraz nizkou kvalitu, projektor ji zvysi na rozliSeni 1920 x 1080 pixel(l. Nastaveni Super-
resolution doostfi rozmazané obrazy a vylepsi zdanlivou detailnost obrazu zvysenim rozliseni obrazového
signalu.

Pfi nastaveni 4K Enhancement je obraz 4K (s rozliSenim 3840 x 2160 pixeld) promitdn pomoci "4K
Enhancement Technology", kdy je super vysokeé rozlideni zpracovano a vytvari obraz s ultra vysokym
rozlisenim.
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Nastaveni kvality obrazu

Stisknéte tlacitko [swresac

) ) GRS

Nastaveni Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Signal - Super-resolution/4K s.70

Nelze nastavit, kdyZ je na vstupu obrazovy signal pocitace.

Tuto moznost nelze nastavit pfi pfevodu 2D obrazl na 3D obraz. @ Signal - 3D nastaveni -
Pievod 2D-na-3D s.70

Zpusob zobrazeni obrazu se m{ize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostfedi. Nez za¢nete
projektor pouzivat, doporucujeme jej ponechat chvili zapnuty.

-

Pomocitlacitek <—+—><>"> zvolte polozku a stisknutim tlacitka potvrdte dany vybér.

Pfi nastaveni super rozliseni vyberte moznosti 1 az 5.
Pfi promitani obrazl 4K a nastaveni super rozliseni vyberte moznosti 4K-1 az 4K-5.

Cim vy$si hodnota, tim siln&j3i je Gcinek.

[Super-resolution/4K Enhancement]

g

12

13

14

15
14K-1
14K-2
14K-3
14K-4
14K-5

3 7vol EmANastavit [SupRes/KJOTIEY]

¢ V zavislosti na obrazu m{ze dojit ke zvyseni deformace na kraji obrazu. Zjistite-li jakékoli
E zkresleni, pouZzijte jinou moznost.
¢ Nastaveni 4K Enhancement nelze pouzit pii promitani 3D obrazu. Nastaveni Super-
resolution je aktivovano pouze pro signaly 1080p/24 Hz/baleni rdmcq.
e Hodnoty 1 az 5 nelze nastavit, kdyZ je na vstupu obrazovy signal 4K.
¢ Hodnoty 4K-1 az 4K-5 nelze nastavit, kdyz u moznosti Zpracovani obrazu vyberete hodnotu
Rychle. Pouzijte moznost Jemny. @ Signal — Upfesnit - Zpracovani obrazu s.70

Stisknutim tlacitka ukoncite nabidku.

PFi promitani obrazu 4K jsou platna nasledujici omezeni.

- Pomér stran: K dispozici jsou pouze moznosti Normalni, Anamorfni Siroké a Horiz. Deformace
- Interpolace ramcii: K dispozici pouze pfi vstupnim signédlu 1080p/24 Hz (jestlize pouzijete jakykoli
jiny vstupni signal, bude pouzita hodnota Vypnuto bez moznosti zmény)

- Zpracovani obrazu: Pevné nastavena moznost Jemny
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Nastaveni kvality obrazu

Vylepseni detail

Tato funkce umoznuje vylepsit detaily obrazu a zajistit tak ostré obrysy.

n Stisknéte tla¢itko MMend, z nabidky
Konfigurace vyberte moznost Signal

- Vylepseni detaili a stisknutim

tla¢itka & potvrdte dany vybér.

Zobrazi se obrazovka pro Upravu polozky

Vylepseni detaili.

e N
E e Tutomoznost nelze nastavit, kdyz

je na vstupu obrazovy signal
pocitace nebo obraz 4K.

e Tuto moznost nelze nastavit pfi
pfevodu 2D obrazl na 3D obraz.
@ Signal - 3D nastaveni -
Pirevod 2D-na-3D s.70

¢ P¥i promitani 3D obrazl je toto
nastaveni aktivovano pouze pro
signaly 1080p/24 Hz/baleni

ramcd.

E Pomoci tlacitek <+ ><+ > zvolte
moznost Rozsah a pomoci tla¢itek (<!
@ provedte potiebné Upravy.

vvvvv

obrysu bude ovlivnén vylepsenim.

[Vylep$eni detailiil

Rozsah I O

00
Sila 00 [»]
B Zpét D Upravit/Vybrat CERMBReset [Menu[OX Y]

Dynamicky kontrast

E Pomoci tla¢itek <= ><"v > zvolte
moznost Sila a pomoci tlacitek (<)
provedte potiebné Upravy.

vylep3eny.

[VylepSeni detaili]

Rozsah 00 ] __10

BEAZpét EDUpravit/Vybrat CEEMBReset FEMQdej

n Stisknutim tlacitka ukondite
nabidku.

Automatické nastaveni jasu v zavislosti na jasu promitaného obrazu umoznuje vychutnat hluboce a bohaté

podané snimky.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost Ize zvolit sefizeni soub&hu Uprav jasu.
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Nastaveni kvality obrazu

n Stisknéte tlacitko (omce .

=5

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Dynamicky kontrast 5.68

Pomoci tlac¢itek <—+—><5"> zvolte
polozku a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Dynamicky kontrast]

0 Vypnuto &

8 Normalni
8 Vysoka rychlost

EMSINastavit [Menu[OTEY]

Stisknutim tlacitka [onck = ukondite
nabidku.

Interpolace ramcl

Toto nastaveni porovna aktualni a pfedchozi policko a vytvorenim policka mezi nimi vyhladi obraz i u film{

s vysokou snimkovou frekvenci.

Uroven interpolace Ize vybrat z moznosti Nizka, Normalni a Vysoka.

n Stisknéte tlacitko (Fameint .

4 2\
E ¢ Nastaveni lze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal -
Interpolace ramct s.70
¢ Nelze nastavit pfi nastaveni
Zpracovani obrazu na Rychle
v nabidce Signal. @ Signal -

Upfiesnit - Zpracovani
obrazu s.70

¢ Nelze nastavit, kdyz je na vstupu
obrazovy signal pocitace.

¢ Pokud je moznost Super-
resolution/4K v nabidce Signal
nastavena na hodnotu 4K
a zaCnete promitat 3D obraz,
bude toto nastaveni k dispozici
pouze v pfipadé signalu 1080p/
24 Hz @ Signal - Super-
resolution/4K s.70
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Pomoci tlac¢itek <—+><"3"> zvolte
poloZku a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

[Interpolace ramci]

0 Vypnuto &
# Nizka
8 Normalni
[AVELLE
X2 7vol EMSmNastavit [Frame Int[OTe EY]
s N

e Zjistite-li jakékoli zkresleni po
zméné nastaveni, nastavte
hodnotu Vypnuto.

¢ Pokud jako vstup pouzijete obraz
4K, bude pevné nastavena
hodnota Vypnuto a moznosti
Nizka, Normalni a Vysoka
nebudou k dispozici.

i

E Stisknutim tlacitka ukondite
nabidku.



Nastaveni kvality obrazu

Pfesna uprava obrazu

Odstin, sytost a jas

Pro kazdou z barev R (Cervend), G (zelend), B (modra), C (azurovad), M (purpurova) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,

sytost a jas.

Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo cervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Svétlost Upravi celkovy barevny jas obrazu.

n Stisknéte tlacitko [Reecmy

|w

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upfesnit - RGBCMY s5.68

Pomoci tlac¢itek <—+><"5"> zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tla¢itka €< potvrdte dany
vybér.

[RGBCMY]

Svétlost

Ea7pét 54 Zvol [Enter PACTOEY § [Menufele[=1]

Pomoci tlacitek <+><"5"> zvolte
Odstin, Sytost nebo Svétlost.
Pomoci tla¢itek (<1 provadéjte
upravy.

[R]

Sytost
Svétiost

B Zpét (EDUpravit/Vybrat EEFMBReset MEmOdej

Stisknutim tlacitka /Esc\ upravte jinou
barvu.

Stisknutim tlacitka vratite Gpravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

Stisknutim tlacitka ukoncite
nabidku.

Gama

Pfi zobrazeni obrazu Ize upravit slabé rozdily v zabarveni, k nimz muze dojit kvlli pouzivanému zafizeni.

Muzete pouzit jednu z nasledujicich tfi metod vybiranych z nabidky Konfigurace.

Metoda nastaveni

Nabidka nastaveni

Vyberte a upravte hodnotu korekce

Obraz - Upiesnit - Gama

Uprava pfi zobrazeném obraze

Obraz - Upiesnit - Gama - PfizplGsobeny - Upravit v obraze

Uprava pomoci grafu Gprav gama

Obraz - Upfesnit - Gama - Pfizplsobeny - Upravit v grafu
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Nastaveni kvality obrazu

Vyberte a upravte hodnotu korekce

Vyberte hodnotu Upravy a stisknutim tlacitka tento vy-
bér potvrdte.

Cim vét3i je hodnota, tim svétlej$i budou tmavé ¢asti obrazu,
ale jasné oblasti mohou zdanlivé vyblednout. Horni ¢ast gra-
fu Upravy gama se zaobli.

Cim je hodnota mensi, tim budou svétlé ¢asti obrazu tmavsi.
Dolni ¢ast grafu Upravy gama se zaobli.

[Gama]

81

80

-1

8-2

1 PFizplsobeny
8 Reset

ER7pét saZvol Enter INEYT VY18 [Menu[@Te[:]]

E ¢ Vodorovna osa grafu Upravy gama ukazuje uroven vstupniho signdlu, a svisla osa ukazuje Uroven

vystupniho signalu.

e Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Uprava pti zobrazeném obraze

Vyberte bod na obrazu, na kterém chcete upravit jas, a upravte pouze vybrany ton.

Presunte ikonu gama zobrazenou na
promitaném obrazu do oblasti, pro
kterou chcete upravit jas, a stisknéte

tlacitko €

Zobrazi se graf Upravy gama.

Uprava pomoci grafu Gprav gama

Pomoci tlacitek <—+><"3"> upravte
jas a stisknutim tlacitka potvrdte
dany vybér.

[Gamal
Barevny tén1 : 0

83 Upravit
CEFMBReset EmBNastavit

Vyberte bod ténu v grafu a provedte Upravy.

Pomoci tlacitek (</(>) vyberte ¢ast,
kterou chcete upravit z grafu.

[Gamal
Blikajici oblast je cilem Gprav.

B84 Upravit €3 Posunout

OEFMBReset EmBNastavit

48

Pomoci tlac¢itek <+ ><3"> upravte
jas a stisknutim tlacitka potvrdte
dany vybér.

[Gamal
Barevny ton1 : 0]

54 Upravit €D Posunout
[EEMBReset EMmNastavit




Nastaveni kvality obrazu

RGB (Posun/Zvyraznit)

U jasu snimku Ize upravit tmavé oblasti (Posun) a svétlé oblasti (Zvyraznit) pro R (Cervend), G (zelend) a B
(modrad). Zvysenim cCisla obraz rozjasnite a snizenim jej ztmavite.

Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde k ZivéjsSimu vystupu stinovani u tmavsich ¢asti. Je-liobrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznégjsi rozlisit.

Zvyraznit Je-li obraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych ¢asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k zivéjSimu vystupu stinovani u svétlych asti.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [RGB]
- Up¥ it -
Obraz - Upiesnit - RGB R 05 = ®
H X7 v , Posun B 00 m 10O
Pomocitlacitek <4 > <"+ > zvolte polozku a pomoci tla- Zugramit R 09— = o
. , vyrazni [
Citek @ @ provadéjte Upravy. Zvyraznit B X —— >

BEAZpét D Upravit/Vybrat EEEMBReset MM Ode;j

E Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Teplota barev

Podle potfeby muzZete upravit barevnou teplotu. Upravy provedte v pfipadé, Ze je obraz pfilis modry nebo
prilis Cerveny.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
Obraz - Teplota barev Teplota barev 0 L O — O H
EFa7pét D Upravit [EEMOReset IEMOdej

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

%j ¢ Nastaveni Teplota barev se méni s nastavenim Rezim barev.
e Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Pletovy ton

Odstin pleti je mozné upravit. Upravy provedte, je-li odstin pleti nacervenaly nebo nazelenaly.

Nabidka je zobrazena v nasledujicim poradi. [Obraz]
Obraz - Pletovy t6n Pletovy ton 00 =
B Zpét CDUpravit CERMBReset [EMOde;j

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Zvy3enim cisla budou barvy zelengjsi a snizenim Cervenéjsi.

E Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.
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Obraz je mozné projasnit. K dispozici jsou dvé moznosti, Standardni a Upiesnit, které umoznuji provadét
preciznéjsi upravy.
Moznost Upfesnit nelze pouzit v nasledujicich situacich.

e Kdyz je na vstupu pocitacovy signal
¢ Pfi nastaveni Zpracovani obrazu na hodnotu Rychle v nabidce Signal
¢ Pfi promitani 3D obrazu

V nasleduijici ¢asti budou popsany polozky nastaveni a postupy v nabidce Upresnit.

Vylep3eni tenkych car Dojde k vylepseni detaild, jako jsou vlasy a vzory na odévu.

Vylepseni silnych ¢ar Dojde k vylepseni velkych ¢asti, jako obrysy celych pfedmétu ¢i pozadi, takze se
projasni celkovy obraz.

Vyleseni V-car Vylep3i obraz vodorovné nebo svisle.

Vylepseni H-Car

n Stisknéte tlacitko , Z nabidky n Stisknutim tlacitka ukoncite
Konfigurace vyberte moznost Obraz - nabidku.
Ostrost a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

Zobrazi se obrazovka Uprav polozky
Ostrost.

E Zvolte polozku Upresnit v pravé horni
Casti obrazovky a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

Zobrazi se obrazovka Uprav polozky
Upresnit.

E Pomoci tlac¢itek <+ —><"3"> zvolte
polozku a pomoci tlacitek O Q
provadéjte upravy.
Obraz bude vylep3en pfi posunu doprava

(pozitivni) a zmékcen pfi posunu doleva
(negativni).

[Ostrost] Standardni @

VylepSeni tenkych ¢ar
VylepSeni silnych ¢ar

Vyleseni v-¢ar
VylepSeni H-Car

Ea7pét sdZvol [Enter PEGEYS EMQOdej

Horni panel upravuje soucasné vysoké a
nizké oblasti.

Stisknutim tladitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.
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Clona objektivu

Snizuje mnozstvi svétla u projekéniho objektivu a upravuje jas obrazu.

Na rozdil od dynamického kontrastu, ktery automaticky upravi mnozstvi svétla podle jasu obrazu, zde mizete
upravit mnozstvi svétla, pokud obraz obsahuje velky pocet svétlych zabéra.

n Stisknéte tlacitko [rensis_ | E Stisknutim tlac¢itka (s ukondite
nabidku.

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz - Clona
Objektivu s.68

E Pomoci tlacitek (</7>) provadéjte

upravy.
Snizenim cisla dojde ke zvy3eni zivosti
obrazu.
[Obraz]
Clona Objektivu -20 O I NN O
BEAZpét EDUpravit MEMOdej

Stisknutim tla¢itka vrétite Gpravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

4 N\
Vychozi hodnoty a nastavenise lisi
v zavislosti na nastaveni Rezim
barev a poloze objektivu pfi
pfiblizeni. @ Obraz - Rezim
barev s.68

Zarovnani panelu

Upravi barevny posun pixel( u displeje LCD.
4 N\
%j e Pokud pfi promitani upravite polohu obrazu pomoci posunu objektivu, je tfeba po dosazeni
pozadované polohy provést zarovnani panelu. @ s.31
e Zarovnani panelu nelze provést spravné, pokud pfi promitani pouzijete korekci lichobézniku
s extrémnimi hodnotami. Umistéte projektor na takovém misté, aby korekce lichobézniku nebyla
zapotiebi.
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n Stisknéte tla¢itko MMend, z nabidky
Konfigurace vyberte moznost
Nastaveni - Zarovnani panelu
astisknutimtlacitka potvrdte dany
vybér.
Zobrazi se obrazovka Uprav polozky
Zarovnani panelu.

Nastavte Zarovnani panelu na
Zapnuto.

[Zarovnani panelu]
Vybrat barvu R
1 Barva vzoru R/G/B
Spustit Upravy

Reset

BEAZpét r37vol ETMZadat EEMOdej

%j Pfi nastaveni na Zapnuto se
aktivuje upravena hodnota. Pfi
nastaveni na Vypnuto se
upravena hodnota vrati na

vychozi hodnotu.

E V poloZce Vybrat barvu zvolte barvu,
kterou chcete upravit.
n Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi
provadéni nastaveni funkce Barva
vzoru.

Vyberte moznost Barva vzoru a poté
stisknéte tlac¢itko € .

E Vyberte Spustit apravy a stisknutim
tlatitka €= potvrdte dany vybér.
Nejprve provedte Upravy celého displeje
LCD. Pokud se zobrazi vyzva k potvrzeni
spusténi, stisknutim tlacitka spustte
Upravy.

Pro upravy pouzijte tlacitka <+ >
< v >(<1>) a pak stisknéte tlacitko
:

[Zarovnani panelu]

Vybrat barvu: R

a
4 )
v

D Upravit @ Zpét
[Default [FEET EMENastavit

Pti provadéni podrobnéjsich uprav
vyberte volbu Upravit ¢tyri rohy a
potvrdte volbu stisknutim tlacitka € .

Pouzijte tla¢itka < = >< v > (<)
pro upravy a stisknutim tlacitka
prejdéte na dalsi bod uprav.

[Zarovnani panelu]

Vybrat barvu: R

D Upravit Zpét
D¥MBReset [Enter ETRS)

Po Upravach Ctyf roht zvolte Odej a
stisknutim tla¢itka @< potvrdte dany
vybér.

[Zarovnani panelu]

Uprava dokonéena.
Chcete-li provést jemnéjsi upravy, miiZzete

rovnéZ vybrat libovolny prisecik a potom upravit.

Vybrat prisedik a upravit
Odej &

3 7vol [Enter PERENS [EMOdej

Potfebuiji-li Ctyfi rohy jesté néjaké
Upravy, zvolte Vybrat prisecik a
upravit a pokracujte v Upravach.

Stisknutim tlacitka ukondite
nabidku.

Zpracovani obrazu

Zlepsuje kvalitu obrazu nebo rychlost odezvy u promitaného obrazu.
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Tato funkce je k dispozici pouze pfi pfijmu vstupu progresivniho signalu z portu Component, Video, HDMI1 i
HDMI2.

Stisknéte tla¢itko (venu\, z nabidky Stisknutim tlacitka ukontite
Konfigurace vyberte moznost Signal nabidku.

— Upresnit — Zpracovani obrazu
astisknutimtlacitka ¢« potvrdtedany
vybér.

Zobrazi se obrazovka uprav polozky
Zpracovani obrazu.

Pomoci tlac¢itek <+ ><"3"> zvolte
polozku a stisknutim tlagitka
potvrdte dany vybér.

Jemny: Zvysuje kvalitu obrazu.

Rychle: Zvysuje rychlost odezvy.

[Zpracovani obrazu]

0Jemny &

B Rychle
E7pét [avF] EmNastavit [Menu[eTe Y]
s N

E ¢ V nasledujicich situacich je tato polozka pevné nastavena na hodnotu Jemny a zobrazena Sedé.
- Kdyz je na vstupu 3D obraz

- Kdyz je na vstupu obrazovy signal 4K

¢ Je-liZpracovaniobrazu nastaveno na Rychle, pouziji se nasledujici moznosti a polozky v nabidce jsou
zobrazeny sedé.
- Potlac¢eni Sumu, Interpolace ramct, Pfevod 2D-na-3D: jsou pevné nastaveny na Vypnuto.
- Ostrost — Upfiesnit, Super-resolution/4K - 4K: nejsou k dispozici

¢ Pokud nastavite moznost Super-resolution/4K na hodnotu 4K a Zpracovani obrazu na hodnotu
Rychle, zobrazi se zprava s informaci, ze nastaveni 4K Enhancement bylo zruseno. Kliknéte na tlacitko
Ano a u moznosti Super-resolution/4K pouzijte hodnotu Vypnuto. Pokud vyberete polozku Ne,
znovu se objevi obrazovka z kroku 2.

¢ Pokud je na vstupu signal s obnovovacim kmito¢tem 24 Hz nebo 30 Hz, pouZije se nastaveni Jemny.
& J
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Uzite¢né funkce
Spojeni HDMI

Je-lik portim HDMI1/HDMI2 na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét
spojené operace, jako jsou spojené napdjeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového
ovladace.

E ¢ Pro pfipojeni pouzijte vysokorychlostni kabel HDMI.
¢ Pokud zatizeni AV splfiuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nesplfiuje normy HDMI CEC.
o Néktera pfipojend zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fddné fungovat ani v pripadé, ze spliuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.

Priklad zapojeni

HOMI e 0
Projektor Zesilovac Multimedialni pfehravace apod.
Nastaveni spojeni HDMI

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladadi a nastave- [Spojeni HOMI]
nim Spojeni HDMI na Zapnuto Ize ovladat nasledujici Pipojeni Zafizeni
funkce. @ s.73 Zap Napaj Spoj Vypnuto

Vyp Napaj Spoj Zapnuto

53 Zvol [Ente FETEN MM Odej
Funkce Vysvétleni

Zap napdj spoj Zapne napdjeni projektoru, kdyz je na pfipojeném zafizeni prehravan obsah. Nebo

zapne pfipojené zafizeni, kdyz je zapnuto napdjeni projektoru.

Vyp napaj spoj Vypne pfipojené zafizeni, kdyzZ je vypnuto napdjeni projektoru.

e Funguje pouze v piipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.

e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zaznam)
se toto zafizeni nemusi vypnout.

Spojeni zmény vstupu | Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyzZ je obsah pfehravan na pfipojeném
zarizeni.

Operace pripojenych | Na dalkovém ovladaci projektoru lze provadét operace, jako je pfehravani, zastaveni,
zarizeni rychly posun vpied, posun zpét, dalsi kapitola, pfedchozi kapitola a pozastaveni.

4 2\
Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite zkonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace doddavana s pfipojenym zafizenim.
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Vybér pfipojeného zafizeni

Otevrete seznam zafizeni, se kterymi Ize komunikovat prostfednictvim funkce Spojeni HDMI a vyberte to,
které chcete pouzivat.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

n Stisknéte tlacitko a vyberte

Pripojeni Zafrizeni.

Zobrazi se seznam Pripojeni Zatizeni. [PFipojeni ZaFizenil

Zafizenise zelenouikonuvlevo od nichjsou Vo Nazev Zdroj
. 0 Rekordér 1 BU- XXX GHDMI1

spojena. 8 Pfehravac 1 DUR-XXX HDMI2

8 Rekordér 2 WirelessHD

Nelze-li uréit nazev zafizeni, zlstane toto
pole prazdné.

Rozpoznan bude pouze jeden AV
zesilovac. Pokud pripojite vice

ZeSIllovacu’ ZObraZI S,e Pouze ten’, ERAZpét sazvol EfiNastavit OEEIEROde)
ktery bude rozpoznan jako prvni.
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Funkce polohovani objektivu

Podle potieby mUiZete uloZit nastaveni objektivu, jako je zaostieni, lupa a poloha objektivu.
Muzete tak pozdéji nacist ulozenou polohu objektivu a rychle nastavit optimalni polohu promitaného obrazu.

Touto cestou je napriklad mozné snadno nacist polohu objektivu uloZzenou pfi promitani na platno ve formatu
Cinema Scope, nebo pfi pouzivani vice promitacich ploch s odlidnou uhlopfic¢kou.

UlozZeni pozice objektivu

n Upravte zaostieni, lupu a polohu n Pomoci tlacitek <+ =<5 zvolte
objektivu tak, aby byly ve stavu, ve nazev polohy objektivu pro ulozeni
kterém je chcete ulozit. astisknutimtlacitka &< potvrdtedany
..................................................................................................... vybér.
E Stisknéte tlacitko . Nastavené hodnoty se ulozi.

Pokud ma znacka nalevo od nazvu polohy
objektivu zelenou barvu, znamena to, ze
poloha objektivu je jiz ulozena. Pfi vybéru
pouzivané polohy objektivu se zobrazi

D D =
D & &)

zprava s zadosti o potvrzeni prepsani
polohy objektivu. Pokud vyberete moznost
Ano, predchozi nastaveni se odstrani a
..................................................................................................... AKtUAIni nastaveni se ulos(
E Pomoci tlacitek <+ ><5 > zvolte . .
polozku Ulozit pozici obj. %j . ULQiE muZzete az 10 poloh
. . ” \ . objektivu.
a §t|§knut|m tlacitka potvrdte dany « Pii ukladani do pozice Pamét 1
vybér. nebo Pamét 2 mizete tato
— nastaveni nacist stiskem tlacitka
Nadist z pamé&ti nebo na dalkovém
UloZit do paméti
Vymazat pamét’ ovladadi.
Pfejmenovat pamét’ \_ Y,

Nacist pozici obj.
Vymazat pozici obj.
Pfejmen. pozici obj.

53 Zvol [Enie FELEN [Memory JORTEY]

Zobrazi se obrazovka Ulozit pozici obj.

Nacteni polohy objektivu

n Stisknéte tlacitko a vyberte Nacist pozici obj.

Zobrazi se obrazovka Nacist pozici obj.
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Uzite¢né funkce

E Vyberte polohu objektivu, kterou chcete nacist.
Nastaveni zaostreni, lupa a poloha objektivu se upravi podle ulozeného stavu.

Béhem provadéni Uprav se otevie zprava a projektor nebude mozné pouzivat.

e PiiulozZeni do pozice Pamét 1 nebo Pamét 2 muzete tato nastaveni nacist stiskem tlacitka
nebo na dalkovém ovladaci.
¢ Nelze zaruit, ze se vzdy podafi zcela obnovit ulozeny stav. MizZe dochazet k chybam.

Vymazani polohy objektivu

n Stisknéte tlacitko a vyberte Vymazat pozici obj.

Zobrazi se obrazovka Vymazat pozici obj.

E Vyberte polohu objektivu, kterou chcete vymazat.

Zobrazi se potvrzovaci zprava. Vybérem moznosti Ano vymazete Udaje pro ulozenou pamét.

Chcete-li vymazat viechny ulozené polohy objektivu, pfejdéte v nabidce Konfigurace na
moznost Reset - Reset polohy obj. @ 5.82

Pfejmenovani polohy objektivu

Néazev polohy objektivu Ize zménit pomoci az 12 znakl. Zadani snadno zapamatovatelného nazvu paméti je
uzite¢né pfi nacitani paméti.

n Stisknéte tlacitko a vyberte moznost Pfejmen. pozici obj.

Zobrazi se obrazovka Prejmen. pozici obj.

E Zadejte nazev.

Zobrazi se softwarova klavesnice. @ s.80

Pomoci tlacitek <+ >< v "> @ @ vyberte [PFizplisobeny]

znak a stisknutim tlacitka potvrdte dany vy- I

bér. Zadejte nejvyse 12 znaka. ;[ Backep et
v , v o e ! 11Del

Po dokonéeni zvolte moznost Finish. ; Space | 4110e

Nazev polohy objektivu se zméni.

EA7pét 3 Zvol EMmNastavit [Memory O EEY]
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Uzite¢né funkce

Funkce paméti

7 7

Nastaveni, kterd Ize ukladat

Podle potieby muzete uloZit nékterad nastaveni z nabidky Konfigurace (Ulozit do paméti).

Po uloZeninastaveni mizete pomocidalkového ovladace nacisthodnoty vhodné pro urcity obraznebo scény

(Nacist z paméti).

Ulozit Ize nésledujici nastaveni v nabidce Konfigurace.

Obraz ReZim barev, Prikon, Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin, Ostrost, Teplota barev, Pletovy tén,
& 5.68 Dynamicky kontrast

Upfesnit Ostrost, Posun, Zvyraznit, Gama, Odstin, Sytost, Jas, EPSON Super White
Signal Odstranéni prokladu, Detekce pohybu, Super-resolution/4K, Vylepseni detailt
@& s.70 Upfresnit Potlaceni $umu, Uroven nastaveni, Pfeskenovani, Video rozsah HDMI

Ulozeni do paméti

n Provedte nastaveni, ktera chcete
v nabidce Konfigurace ulozit.

E Stisknéte tlacitko Memory)

- B 0 =D
D& G

Pomoci tlac¢itek <—=—><"+"> zvolte
poloZzku Ulozit do paméti a
stisknutim tlacitka potvrdte dany
vybér.

[Pamé&t’]

Nadist z pamé&ti
Vymazat pamét’
PFejmenovat pamét’

Nadist pozici obj.
UloZit pozici obj.
Vymazat pozici obj.
PFejmen. pozici obj.

[av i) [Enter PEVEN [Memory [OX Y]

Zobrazi se obrazovka Ulozit do paméti.
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Pomoci tla¢itek <+ —><"5"> zvolte
nazev paméti pro uloZeni a stisknutim
tla¢itka &< potvrdte dany vybér.

[UloZit do pam&ti]

8 Memory2
8 Memory3
® Memory4
8 Memory5
8 Memory6
® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
® Memory10

B Zpét 53 Zvol EXENastavit [Memory JOTs ]

Do paméti se ulozi aktudlni nastaveni
projektoru.

Pokud md znacka nalevo od nazvu paméti
zelenou barvu, znamena to, Zze v paméti je
nastaveni uz ulozeno. Pfivybéru pouzivané
paméti se zobrazi zprava s zadosti o
potvrzenipfepsani paméti.Pokud vyberete
moznost Ano, pfedchozi nastaveni se
odstrani a aktualni nastaveni se ulozi.

Ej Ulozit mUzete az 10 paméti.




Uzite¢né funkce

Nacteni z paméti

n Stisknéte tla¢itko a vyberte Nacist z paméti.

Zobrazi se obrazovka Nacist z paméti.

Ve

J

E Vyberte nazev paméti, kterou chcete nadist.

E e Barevny rezim uloZzeny do paméti se zobrazi na pravé strané.
e V z3vislosti na vstupnim signalu nemusi byt ¢ast polozky nac¢tené paméti aplikovana na
promitany obraz.
o Paméti ulozené pro 2D obrazy Ize nacist pouze pfi promitani 2D obraz(. Paméti ulozené pro 3D
obrazy Ize nacist pouze pii promitani 3D obraz(l. Nedostupné nazvy paméti budou uvedeny
Sedé a nebude je mozné vybrat.

Vs
.

Vymazani ulozené paméti

n Stisknéte tlacitko a vyberte Vymazat pamét.

Zobrazi se obrazovka Vymazat pamét.

E Vyberte nazev paméti, kterou chcete vymazat.

Zobrazi se potvrzovaci zprava. Vybérem moznosti Ano vymazete Udaje pro ulozenou pamét.

Chcete-livymazat véechny uloZzené paméti, prejdéte v nabidce Konfigurace na moznost Reset
- Reset paméti. @ .82

Pfejmenovani paméti

Nazev paméti Ize zménit pomoci az 12 znakl. Zadani snadno zapamatovatelného nazvu paméti je uzite¢né
pfi nacitani paméti.

n Stisknéte tlacitko a vyberte Pfejmenovat pamét.

Zobrazi se obrazovka Pfejmenovat pamét.

E Vyberte ndzev paméti, kterou chcete zmeénit.



Uzite¢né funkce

E Nazev vyberte ze seznamu nebo zadejte svij vlastni.
Pfi vybéru seznamu nazvl ovérte, ze byl zménén ndzev paméti.

Chcete-li zadat vlastni nazev, zvolte moznost Pfizpliisobeny a nazev zadejte pomoci softwarové
klavesnice. @ s.80

[PFizplisobeny]

Backsp | Del

- -
$ | Space | AllDel
Finish | Cancel

EAZpét D Zvol EMmNastavit [Memory [OTEY]
Pomoci tlacitek <+ ><v "> @ E) vyberte znak a stisknutim tlacitka potvrdte dany vybér.
Zadejte nejvyse 12 znakd.
Po dokonceni zvolte moznost Finish.

Nazev paméti se zméni.

60



Uzite¢né funkce

. | Obrazv obraze

V pfipadé rezimu Obraz v obraze Ize promitat dva rlizné obrazové zdroje — jeden v hlavni (velké) obrazovce
a druhy v dil¢i (malé) obrazovce.

Typy obrazovky, které mohou byt zobrazeny soucasné

HDMI1 a HDMI2 jsou pfiklady vstupnich zdroja, které Ize zobrazit
funkci Obraz v obraze.

I

Kombinace vstupnich zdrojli pro promitani Obraz v obraze

Hlavni obrazovka Dil¢i obrazovka
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Projektor vyuziva technologii InstaPrevue spole¢nosti Silicon Image, Inc.

Spusti nebo ukondi rezim Obraz v obraze.
Spusténi
Stisknéte tlacitko [Pin-P  na dalkovém ovladaci béhem promitani projektoru.

On  standby

OO o

@D Eows) (FRD)

Aktuadlni vstupni obraz je zobrazen na Obraz v obraze.
Hlavni obrazovka: Aktualni obraz
Dil¢i obrazovka: Jiny zdroj nez hlavni obrazovka

Ukonceni
Ukonéeni je mozné stiskem tlacitka .

E ¢ Neni-li zdroj na vstupu podporovan, nezobrazi se v rezimu Obraz v obraze zadny obraz.
¢ ReZim Obraz v obraze nelze pouzit k promitani 3D nebo 4K obraz(.
¢ Pokud je v rezimu Obraz v obraze na vstupu 3D nebo 4K obraz, rezim Obraz v obraze se ukondi.
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Nastaveni rezimu Obraz v obraze

Ke zméné velikosti ¢i polohy dil¢i obrazovky pouzijte nabidku Obraz v obraze.

n Stisknéte tla¢itko Mmend, z nabidky

Konfigurace vyberte moznost
Nastaveni - Obraz v obraze

astisknutimtlacitka potvrdtedany

vybér.

Zobrazi se nabidka Obraz v obraze.

Nabidka Obraz v obraze se

zobrazi pfimo stisknutim tlacitka
[Menu\ bé&hem promitani Obraz v

obraze.

Dostupné funkce v nabidce Obraz v obraze

Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

[Obraz v obraze]

Velikost dil&i obr. Avelka

Pozice dil&i obr. Vlevo nahore
Zdroj dil&i obr. HDMI1
Pfepnout hlav./dil¢i

Ukongit obraz v obraze

3 7vol EXSProvést MEMOdej

Funkce

Vysvétleni

Velikost dil¢i obr.

Vybere velikost dil¢i obrazovky pomoci Mala a Velka.

Pozice dilci obr.

Zmeéni polohu dil¢i obrazovky pomoci Vpravo nahoie, Vpravo dole, Vlievo
nahofe a Vlevo dole.

Pfepnout hlav./dil¢i

Vymeéni hlavni a dil¢i obrazovku.

Ukoncit obraz v obraze

Ukonc¢i zobrazeni Obraz v obraze.
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Pouzivani a nastaveni prostfednictvim sité

Po pfipojeni projektoru k siti mlZete projektor nastavit a ovladat jej prostfednictvim sité v pocitaci nebo
v chytrém telefonu.

Zména nastaveni a obsluha prostfednictvim webového prohlizece

Pokud pfipojite pocita¢ nebo chytry telefon s webovym prohlize¢em do stejné sité, ve které se nachazi
projektor, mUzete ménit nastaveni projektoru stejné, jako s pomoci dadlkového ovladace.

Vyuzijte moznosti ménit nastaveni v okné Ovladani pomoci webového rozhrani a ovladat projektor pomoci
funkce Web Remote.

Podporovany jsou nasledujici webové prohlizece.
Windows: Internet Explorer 8,9 a 10 (mimo verzi Metro)
Mac OS X: Safari

Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., mizete webovy prohlize¢ pouzit
k nastaveni a ovladani, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napajeni). @&
Nastaveni - Pohotovostni rezim s.73

| Zména nastaveni projektoru (Ovladani pomoci webového rozhrani)

Ovladani pomoci webového rozhrani umoziuje zménit nastaveni projektoru.

Pokud je vas webovy prohlize¢ nastaven k pfipojeni pfes proxy server, nelze funkci Ovladani pomoci
webového rozhrani pouzit. Chcete-li pouzit funkci Ovladani pomoci webového rozhrani, musite
provést takova nastaveni, aby se pro pfipojeni nepouzival proxy server.

Otevieni obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani v pocitaci

u Spustte webovy prohlize¢ a do pole s adresou ve webovém prohlizeci zadejte adresu IP
projektoru.
Otevre se obrazovka Ovladani pomoci webového rozhrani.

Pokud je u polozky Pfist. heslo na web v nabidce Konfigurace nastavena volba Sit, otevie se obrazovka
pro zadani hesla. Zadejte text nastaveny v nabidce Pfist. heslo na web. @ s.77

Adresu IP projektoru muzete zjistit v nabidce Konfigurace. @ Sit - Sit. info. - pevna
LAN s.77

E Zobrazise ID uzZivatele a obrazovka pro zadani hesla. Jako ID uZivatele zadejte "EPSONWEB".

Vychozi heslo je "admin®.
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Otevieni obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani v chytrém telefonu
Spustte webovy prohlize¢ a do pole s adresou ve webovém prohlizeci zadejte adresu IP
projektoru.

Ve webovém prohlizedi se zobrazi ikony remote a config.

Klepnéte na ikonu config.
Otevre se obrazovka Ovladani pomoci webového rozhrani.

Pokud je u polozky Pfist. heslo na web v nabidce Konfigurace nastavena volba Sit, otevie se obrazovka
pro zadani hesla. Zadejte text nastaveny v nabidce Prist. heslo na web. @ s.77

Zobrazise ID uzivatele a obrazovka pro zadani hesla. Jako ID uZivatele zadejte "EPSONWEB".

Vychozi heslo je "admin".
Polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit v okné Ovladani pomoci webového rozhrani

* Nastaveni - Uzivatelské tlacitko

¢ Nastaveni - Provoz - Vysoka nadm. vyska
* Nastaveni - Zobrazeni - Umisténi nabidky
* Nastaveni - Zobrazeni - Barva nabidky

¢ Nastaveni - Zobrazeni - Potvrz. pohotov.

¢ Nastaveni - Zarovnani panelu

¢ Nastaveni - Jazyk

¢ Reset - Resetovat vse

Nastaveni polozek v kazdé nabidce probiha stejné, jako v nabidce Konfigurace projektoru. @ .68

Ovladani projektoru (Web Remote)

Pomoci funkce Web Remote m(iZzete ovladat projektor prostfednictvim webového prohlizece.

Otevieni obrazovky Web Remote v pocitaci

Otevrete obrazovku Ovladani pomoci webového rozhrani.

@ s.63

Klepnéte na polozku Web Remote.

Objevi se obrazovka Web Remote.
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Otevreni obrazovky Web Remote v chytrém telefonu

Spustte webovy prohlize¢ a do pole s adresou ve webovém prohlizeci zadejte adresu IP
projektoru.

Ve webovém prohlizedi se zobrazi ikony remote a config.

Klepnéte na ikonu remote.

Objevi se obrazovka Web Remote.

Tlacitka na obrazovce Web Remote

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

B.fank‘ 2D/3D

Tlacitko Funkce

Zapne projektor. @ s.25

Vypne projektor. @ s.26
Standby,

-
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Tlacitko Funkce

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.32
HDMI2@ 3RCA

HDMI1

Video

PC

Docasné vypne ¢i zapne obraz. @ s.34
Blank

Zméni vybér mezi 2D a 3D obrazem. @& s.37
2D/3D

6] Nacte polohu objektivu. @ s.56
LensiglLens2

Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni problém(

Pokud v nabidce Konfigurace nastavite funkci Mailova zprava, budou na pfednastavenou e-mailovou adresu
odesilany zpravy soznamenim, pokud nastane s projektorem problém nebo se zobrazi varovani. Toumoziuje
oznamit obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich vzdalené. @ Sit - Mail -
Mailova zprava s.77
4 2\
Ej e |Lze zaznamenat maximalné az tfi umisténi (adresy) pro oznameni a zpravy s ozndmenim budou
odeslany do viech tii umisténi soucasné.
¢ Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle pfestane fungovat, nemusi byt schopen odeslat
zpravu, ktera oznamuje obsluze, Ze nastal problém.
¢ Nastavite-li u moznosti Pohotovostni rezim hodnotu Komunikace zap., mizete monitorovat
projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuto napdjeni). @ Nastaveni - Pohotovostni

rezim s.73
A\ J

| Pre¢teni e-mailu s oznamenim o chybéch

Je-lifunkce Mailova zprava nastavena na hodnotu Zapnuto, je pfi vyskytu problému nebo signalizaci vystrahy
projektorem odeslan nasledujici e-mail.

Pfredmét: EPSON Projector

Radek 1: Nazev projektoru, u kterého doslo k vyskytu problému

Radek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém

Radek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za radkem. Nize jsou uvedeny hlavni soucasti zpravy.

Zprava Obsah Opatfreni

No-signal Zadny signal Do projektoru neptichazi zadny signal.
Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si ovérte,
Ze je zapnuto napajeni zdroje signalu.
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Zprava Obsah Opatfeni

Internal error Vnitini chyba Provozni chyby a varovani stejné, jako
kdyz kontrolujete stav indikatord.

Chyba ovladace |
yba ovladace laseru & <83

Kriticka chyba
Chyba krytu objektivu

Fan related error Chyba ventilatoru

Sensor error Chyba senzoru

Chyba svételného snimace

Cinema Filter Error Chyba kinofiltru

Laser Error Chyba laseru

Laser se nespusti

Internal temperature error Chyba: vysoka teplota

High-speed cooling in progress | Varovani: vysoka teplota

Cinema Filter Warning Varovani: kinofiltr

Static Iris Warning Varovani: staticka ¢ocka
Lens Iris Warning Varovani: ¢ocka objektivu
Static Iris Error Chyba: staticka ¢ocka
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Nabidka Konfigurace

Funkce nabidky Konfigurace

Tabulka nabidky Konfigurace

Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, neni mozné upravit polozky tykajici se obrazu ¢i signalu v nabidce
Konfigurace. Povsimnéte si, ze zobrazené polozky pro dany obraz, signél a dalsi informace se lisi v zavislosti
na promitaném obrazovém signalu.

"1 Nabidka Obraz

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Rezim barev Dynamicky, BrightCinema, Pfirozeny, Kino, Digi- | Kvalitu obrazu vyberte na zdkladé okolni-
talni kino, Adobe RGB, 3D dynamicky, 3D kino | ho prostiedi a obrazu, ktery promitate.

@ s5.42
Jas «] = [») Upravuje jas obrazu.
Kontrast <] m [») Upravi kontrast mezi svétlymi a tmavymi

¢astmi obrazu. Zvysenim kontrastu dojde
ke zvyseni Zivosti obrazu.

Sytost barev’! | OO Upravi sytost barev pro dany obraz.
Odstin™ («] m [ Upravi odstin pro dany obraz.
Ostrost Standardni | QNCIO Upravuje ostrost celého obrazu.
Upfesnit'! Vylep3eni tenkych ¢ar, | IO | Upravi zaostfeni obrazl.
Vylepseni silnych ¢ar, Slouzi k Upravé urcitych oblasti. @ s.50
VyleSeni V-¢ar, Vyle-
pSeni H-Car
Teplota barev | -3 -6 (10 stupid)* Upravi odstin pro dany obraz. Obraz

zmodra pro vysoké hodnoty a zCervena
pro nizké hodnoty.

Pletovy tén «] = [») Zvysenim cislabudou barvy zelenéjsia sni-
zenim Cervengjsi.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Upfesnit

Gama 2,1,0,-1,-2

vit v grafu

Pfizplsobeny | Upravit v obraze, Upra-

Reset

Provadi Upravy gama. Lze vybrat hrubou
hodnotu nebo upravit gama pfi prohlizeni
obrazu nebo grafu. @ s47

RGB Posun R/G/B

O NO

Zvyraznit R/G/B

OEmO

Upravi posun a zisk pro kazdou z barev R,
GaB.@ 549

RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Odstin, Sy-
tost, Svétlost

O NO

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou z ba-
revR, G B, C, MaY. @ s47

EPSON Super White*3 | Zapnuto, Vypnuto

(Toto Ize nastavit pouze pfi nastaveni Re-
zim barev na Pfirozeny, Kino, Adobe
RGB, Digitalni kino nebo 3D kino a pfi
pfijmu signalového vstupu z portu

HDMI1 nebo HDMI2.)

Nastavte na Zapnuto v pfipadé, ze docha-
zi k preexpozici jasu u bilych odstint v ob-
razu. Pfi nastaveni na Zapnuto jsou nasta-
veni Video rozsah HDMI deaktivovana.

Prikon

Vysoka, Stiedni, ECO

Jas |ze nastavit na jedno ze tfi nastaveni.
ECO zvolte v pfipadé, ze promitany obraz
je pfilis jasny. PFi vybéru ECO spotieba
energie béhem projekce klesa a dojde ke
snizeni Sumu otaceni ventilatoru.

Dynamicky
kontrast

Vypnuto, Normalni, Vysoka rychlost

Sefizeni soubé&hu Uprav jasu Ize zvolit pro
zmény jasu v promitaném obrazu. Nastav-
te na Vypnuto pro vypnuti Uprav jasu.
@ s.45

Clona Objekti-
vu

ONNO

Upravi mnozstvi svétla dopadajiciho na
objektiv prostfednictvim clony objektivu,
€0Z ma za nasledek zménu kontrastu ob-
razu. @ s.51

Reset

Ano, Ne

VSechny hodnoty Uprav pro Obraz |ze re-
setovat na vychozi nastaveni.

*1 Nezobrazuje se v pfipadé, Ze je na vstupu obrazovy signal pocitace.
*2 Pti nastaveni Rezim barev na Pfirozeny nebo Adobe RGB se nastaveni zméni na 5000K - T0000K.
*3 Nastaveni jsou uloZena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo Rezim barev.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Signal
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
3D nastave- 3D zobrazeni Zapnuto, Vypnuto | Aktivuje ¢i deaktivuje zobrazeni 3D obrazu.

ni*1 2

@ s.37

Prevod 2D-na-3D Vypnuto, Slaby,

Stredni, Silny

Nastavi silu 3D efektu pfi pfevodu 2D obraz( na
3D obrazy. @ s.40

3D format Automaticky, Vedle | Nastavi 3D format pro vstupni signal. Pfi nasta-
sebe,Nahofe adole, | veni na Automaticky je format rozpoznan auto-
2D maticky.

3D hloubka -10az10 Nastavi hloubku pro 3D obraz.

Diag. velik. obrazu | 60 az 300 Nastavi velikost projekce pro 3D obraz. Odpovi-
da-li skute¢né velikosti, Ize dosahnout optimal-
niho 3D efektu.

Inverzni 3D bryle Ano, Ne Obrati casovani synchronizace pro zavérky vle-

vo/vpravo na 3D brylich a levy/pravy obraz. Ak-
tivujte tuto funkci v pfipadé, ze se 3D efekt ne-
zobrazi spravné.

Upoz. na 3D sledov. | Zapnuto, Vypnuto

Zapne ¢i vypne zobrazeni upozornéni pfi sledo-
vani 3D obsahu.

Pomér stran™3

Automaticky, Normalni, PIny, Lupa, Ana-
morfni Siroké, Horiz. Deformace

Voli rezim poméru stran. @ s.32

Sefizeni soubé- | Lisi se v zavislosti na vstupnim signalu. Upravi obraz pocitace v pfipadé, Zze se v obrazu

hu*3 *4 zobrazi svislé pruhy.

Synchroniza- 0az31 Upravi obraz pocitace, kdyz se v obrazu zobrazi

ce*3*4 blikéni, neostrost nebo ruseni.

e Upravy polozek Jas, Kontrast ¢i Ostrost mohou
zpUsobit blikani nebo rozmazani.

e Upravy synchronizace po Upravé sefizeni sou-
béhu umoznuji presnéjsi nastaveni.

Pozice™ ™ B vE (N) V ptipadé chybéjici ¢asti obrazu upravi polohu
zobrazeni nahoru, dol(, vlevo ¢i vpravo, aby do-
$lo k promitnuti celého obrazu.

Odstranéni Vypnuto, Video, Film/autom.™® (Lze nastavit pouze pfi pfijmu vstupniho signalu

prokladu™3 z portu Video nebo pfi pFijmu vstupniho signélu

480i, 576i ¢i 1080i z portu Component, HDMI1 ¢i
HDMI2.)

Prevadi signal prokladaného (i) obrazu na pro-
gresivni (p) pomoci metody vhodné pro dany
obrazovy signal.

e Vypnuto:To jeidedlni pro dynamicky pohyblivy
obraz.

¢ Video: To je idealni pro sledovani obecného vi-
deoobrazu.

¢ Film/autom.: Provadi optimalni pfevod pro
vstupni signal filmu, CG nebo animace.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Detekce pohy- | 1az5 Nastavi rychlost pohybu obrazu od 1 (pomalu,
bu*3 *6 pro staticky obraz) do 5 (rychle, pro filmy). Toto
nastaveni zménte pfi vyskytu Spatné kvality sta-
tického obrazu nebo blikajiciho filmu.
Interpolace Vypnuto, Nizka, Normalni, Vysoka Interpolaci mezi dvéma sousednimi poli¢ky sni-

ramc(*2 *6

Zuje nasledné obrazy pfi promitani pohyblivého
obrazu. @ s.46

Super-resolu-
tion/4K*2 ™6

Vypnuto, 1, 2, 3,4, 5,4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4,

4K-5

Super-resolution (1 az 5) snizuje rozmazani, k né-
muz dochdzi na kraji obrazu pti zvétsenirozliseni
na 1920 x 1080 pixeld.

Pfi nastaveni 4K Enhancement (4K-1 az 4K-5) je
obraz 4K (s rozlisenim 3840 x 2160 pixel(l) pro-
mitan prostifednictvim zpracovani super vysoké-
ho rozlieni a tvorby obrazu s ultra vysokym roz-
liSenim. @ s.43

VylepSeni de-
tailg*2 *6*7

Rozsah, Sila 0az 100

Umoznuje vylepsit detaily obrazu a zajistit tak

vvvvv

rozsah od obrysu bude ovlivnén vylepsenim.
@ 545

Autom. nasta-
veni 4

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma automaticky upravit obraz,
kdykoli dojde ke zméné vstupniho signalu. Pfi
aktivaci jsou automaticky zkonfigurovana nasta-
veni Sefizeni soubéhu, Pozice a Synchronizace.

Upresnit

Potlaceni Su- Vypnuto, 1, 2,3

mu’2 *3 *6

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani
obrazu na Jemny.)

Vyhladi hrubozrnny obraz. K dispozici jsou tfi re-
Zimy. Zvolte své oblibené nastaveni.
Pfisledovéaniobrazovych zdroju, které maji velmi
nizkou uroven Sumu, jako jsou disky DVD nebo
Blu-ray, doporucujeme nastavit na Vypnuto.

Uroven nastave- 0%, 7,5%
ni*3 "6

(Lze nastavit pfi pFijmu signalu NTSC ¢i kompo-
nentniho videa z portu Video.)

Zménte toto nastaveni pfi pouziti zafizeni's jinou
urovni ¢erné (Uroven nastaveni), jako jsou vy-
robky uréené pro korejsky trh. Pfed zménou to-
hoto nastaveni ovérte technické udaje pfipoje-
ného zafizeni.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

(Upfresnit)

Preskenovani*2 *3
*g

Automaticky, Vy-
pnuto, 2%, 4%, 6%,
8%

Zméni pomér vystupniho obrazu (rozsah pro-
mitnutého obrazu).

® Vypnuto, 2% az 8%: Nastavi rozsah obrazu. Vy-
pnuto promitd viechny rozsahy. V zavislosti na
obrazovém signalu si mizete vSiimnout Sumu
v horni a dolIni ¢asti obrazu.

e Automaticky: Lze nastavit pouze pfi pfijmu
vstupniho signalu z portu HDMI1 nebo HDMI?2.
Muze dojit k automatickému nastaveni na Vy-
pnuto ¢i 8% v zavislosti na vstupnim signalu.

Video rozsah
HDMI*1 *3

Automaticky, Nor-
malni, Rozsifena

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni EPSON Super
White na Vypnuto.)

PFi nastaveni na Automaticky je automaticky
zZjiSténa a nastavena videouroven vstupniho sig-
nalu DVD na portu HDMI1 ¢i HDMI2.

Dochdazi-li pfi nastaveni na Automaticky k po-
dexpozici ¢i preexpozici, nastavte videouroven
projektoru tak, aby odpovidala videourovni
prehravace disk(l DVD/Blu-ray. Prehravac disku
DVD/Blu-ray mize byt nastaven na Normalni ne-
bo Rozsifeny.

Volba Automaticky nenizobrazena pfipfipojeni
k portu DVI pfipojeného zafizeni.

Barevny prostor™!

Automaticky, BT.
709, BT.2020

Slouzi k nastaveni systému pfevodu barevného
prostoru.

Dynamicky roz-
sah™1

Automaticky, SDR,
HDR Mode1, HDR
Mode2, HDR Mo-
de3, HDR Mode4

P¥i pfijimani signalu HDR (High Dynamic Range)
pouZijte tuto moznost, kdyz se informace HDR
nezobrazuji spravnévsignalu obrazu. (Pouze po-
rt HDMI1)

EDID

EDID1, EDID2

Odpoijte kabel od portu HDMI projektoru a po-
tom provedte nastaveni. Pokud nepromitate v
rezimu HDR, vyberte moznost EDID2.

Zpracovani obra-

Jemny, Rychle

Provadi zpracovani za Ucelem zlep3eni obrazu
nebo rychlosti odezvy. @ s.52

Reset

Resetuje viechna nastaveni Signal kromé Diag.
velik. obrazu, Upoz. na 3D sledov., Pomér
stran a Zpracovani obrazu na vychozi hodnoty.

*1 Zobrazi se pouze, kdyz je na vstupu signal obrazu HDMI1 nebo HDMI2.
*2 Nelze nastavit, kdyz je na vstupu obrazovy signal 4K.
*3 Nastaveni jsou ulozena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo signalu.

*4 Zobrazi se pouze v pripadé, Ze probiha vstup obrazového signalu PC.

*5 Nelze nastavit v pfipadé, Ze probiha vstup obrazového signalu HDMI1 ¢i HDMI2.

*6 Nezobrazuje se v pfipadé, Ze je na vstupu obrazovy signal PC.

*7 Nastaveni jsou ulozena v pfipadé kazdého nastaveni v nabidce Zdroj, Rezim barev nebo Super-resolution/4K.
*8 Zobrazi se pouze, kdyz je na vstupu signal obrazu Component, HDMI1 nebo HDMI2.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Nastaveni

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Lichobéznik -60 az 60 Provadi vertikaIni korekci lichobézniku. @ s.31
Spojeni HDMI | Pfipojeni Zafizeni | - Zobrazi seznam zafizeni pfipojenych k portu

HDMI1 nebo HDMI2.

Spojeni HDMI

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Spojeni HDMI.

Zap Napaj Spoj

Vypnuto, Obous-
meérné, Zafiz-> PJ,
PJ-> Zafiz

Nastavi funkci spojeni, kdyz je zapnuto napdjeni.
Nastavte na zapnuti projektoru, kdyz je prehra-
van obsah na pfipojeném zafizeni (Obousmér-
né Ci Zafiz -> PJ), nebo na zapnuti pfipojeného
zafizeni, kdyz je zapnut projektor (Obousmérné
¢i PJ -> Zafiz).

Vyp Napdj Spoj

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda vypnout pfipojena zafizeni, kdyz je
vypnuto napajeni projektoru.

Nastaveni za-
mku

Zamek Objektivu

Zapnuto, Vypnuto

Pfi nastaveni hodnoty Zapnuto se nastaveni za-
ostreni, lupy a posunu objektivu uzamkne na
pravé zadanych hodnotach.

Pokud stisknete tlacitko amoznost Zamek
Objektivu je nastavena na hodnotu Zapnuto,
na obrazovce se zobrazi &%) .

Détsky zamek

Zapnuto, Vypnuto

Tato funkce zamkne tlacitko na ovladacim
panelu projektoru, aby déti nemohly projektor
nahodné zapnout. Napajeni Ize v pfipadé za-
mknuti zapnout stisknutim a podrzenim tlacitka
asi tfi sekundy. Zafizeni Ize vypnout pomoci
tlacitka m nebo provadét operace pomoci dal-
kového ovladace jako obvykle.

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
vypnuti projektoru a dokonéeni procesu ochla-
zovani.

VSimnéte si, Ze i pfi nastaveni Détsky zamek na
Zapnuto se projektor presto zapne, kdyz je
pfipojen napajeci kabel v pfipadé nastaveni Na-
pajeni zapnuto na Zapnuto.

Provozni zamek

Zapnuto, Vypnuto

Pfi nastaveni hodnoty Zapnuto jsou deaktivo-
vana vsechna tlacitka na ovladacim panelu
kromé tlacitka . Pfi stisknuti jakychkoli tlaci-
tek se na obrazovce zobrazi &) . Pro odemknuti
stisknéte a podrzte tlacitko <O+ na ovladacim
panelu alespon 7 sekund.

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
zavieni nabidky Konfigurace.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop

Toto nastaveni zménte v zavislosti na zplsobu
instalace projektoru.

e Celni: Zvolte, promitate-li na pfedni stranu pro-
jekeni plochy.

o Celni/strop: Zvolte, promitate-li na pfedni stra-
nu projekéni plochy ze zavéseni na stropé.

e Zadni: Zvolte, promitate-li na zadni stranu pro-
jekeni plochy.

® Zadni/strop: Zvolte, promitate-li na zadni stra-
nu projekéni plochy ze zavéseni na stropé.

Uzivatelské tla-
¢itko

Pfevod 2D-na-3D, 3D hloubka, Inverzni 3D
bryle, Pfikon, Vylep3eni detail(, Informace

Zvolte polozku nabidky Konfigurace pro pfifaze-
ni k tlacitku na dalkovém ovladaci. Stis-
knutim tlacitka se zobrazi zvolena
pfifazend polozka nabidky/obrazovka uprav a
umozni provadét jednodotykova nastaveni/
Upravy.

Obrazvobra- |- Spusti zobrazeni Obraz v obraze. @ s.61

ze*

Pohotovostni | Komunikace zap., Komunikace vyp. Po nastavenina hodnotu Komunikace zap. mu-
rezim Zete ménit nastaveni a ovladat projektor v siti

i kdyz bude projektor v pohotovostnim rezimu.
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Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Provoz

Napajeni zapnuto

Zapnuto, Vypnuto

Projektor Ize nastavit na spusténi promitani ih-
ned po zapojeni napdjeciho kabelu, aniz by se
muselo stisknout jakékoli tlacitko.

Vsimnéte si, Ze pfinastavenina Zapnuto se spus-
ti promitani v pfipadé obnoveni napajeni po vy-
padku proudu ¢i jiného prerudeni napajeni, pro-
toZe napajeci kabel je stale zapojen do projekto-
ru.

Klidovy rezim

Vypnuto, 5 min.,
10 min., 20 min.

PFi pfekroceni nastavené doby a absenci signalu
na vstupu se projektor automaticky vypne a
prejde do pohotovostniho reZzimu. Pfi nastaveni
na Vypnuto projektor nikdy neprejde do klido-
vého rezimu. Pro spusténi promitani z pohoto-
vostniho rezimu stisknéte tlacitko @ na dalko-

vém ovladadi nebo tlacitko na ovladacim
panelu.

Osvétleni

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Vypnuto pouzijte v pfipadé, Ze pfi
sledovani filmu v tmavé mistnosti obtézuje své-
tlo indikator( na ovladacim panelu.

Rizeni napajeni 1

Rizeni napajeni 2

Vypnuto, Napajeni,
Anamorfni Siroké

Nastavi funkci fizeni napajeni pro komunikaci
stavu zapnuti projektoru do externich zafizeni.
Rizeni napajeni 1 odpovida portu Trigger out

1 a Rizeni napajeni 2 odpovida portu Trigger
out 2.

PFi nastaveni na hodnotu Vypnuto nebude na
vystupu portl Trigger out 1/Trigger out 2 Zadné
napéti.

Pfi nastavenina hodnotu Napajenibude po spu-
sténi projektoru na vystupu portt Trigger out 1/
Trigger out 2 napéti.

Pro Anamorfni siroké pfi zapnuti projektoru

a nastaveni moznosti Pomér stran na hodnotu
Anamorfni Siroké ¢i Horiz. Deformace bude na
vystupu portli Trigger out 1/Trigger out 2 napéti.
Zmeénite-li toto nastaveni, nové nastavenise pro-
jevi az pfi ptistim zapnuti projektoru.

Vysoka nadm. vyska

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Zapnuto slouzi k pouziti projekto-
ru v nadmorské vysce nad 1 500 metrd.

ReZ. nast. objektivu

1,2,3

Nastavi rozsah pohybu objektivu pro zaostfeni,

lupu a posun objektivu pfi kazdém stisku tlacitek
AT (9h).

Vychozi hodnota je 2. Pokud vyberete hodnotu

1, pohyb bude mensi, a pokud vyberete hodnotu
3, pohyb bude vétsi.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Zobrazeni

Umisténi nabidky

Nastavi polohu, kde se ma zobrazit nabidka.

Barva nabidky

Barvy 1, Barvy 2

Vybere barvu pro nabidku Konfigurace.

e Barvy1
Hlavni nabidka: Cerna
Vybrané polozky: Seda

® Barvy2
Hlavni nabidka: Modra
Vybrané polozky: Oranzova

Zprava

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit nasledujici zpravy
(Zapnuto nebo Vypnuto).

e Nazvy polozek pro obrazové signaly, rezimy ba-
rev, poméry stran a nacitani paméti.

e Stoupa-li vnitini teplota pii absenci obrazového
signalu na vstupu nebo zjisténi nepodporova-
ného signalu.

Pozadi obrazu

Cerna, Modra, Logo

Zvoli stav obrazovky pfi absenci obrazového sig-
nalu na vstupu.

Uvodni obrazovka

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit Gvodni obrazovka pfi
spusténi promitani (Zapnuto ¢i Vypnuto).

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
vypnuti projektoru a dokonceni procesu ochla-
zovani.

Potvrz. pohotov.

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit zpravy potvrzeni
pohotovosti (Zapnuto nebo Vypnuto). @ s.26

Nazev modelu

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazuje nazev modelu projektoru.

Vstupni signal

Videosignal Automaticky, NTSC, | Nastavi typ signalu v zavislosti na videozafizeni,
NTSC4.43, PAL, M- | které je pfipojeno k portu Video. Pfi nastavenina
PAL, N-PAL, PAL60, | Automaticky je videosignal nastaven automa-
SECAM ticky.
Zjistite-li Sum v obrazu i pfi nastaveni na Auto-
maticky nebo neni-li zobrazen viibec Zadny ob-
raz, zvolte spravny typ signalu z dostupnych vo-
leb.
Komponent Automaticky, Nastavi vystupni signal pro videozafizeni, které

YCbCr, YPbPr

je pfipojeno k portu Component.

Pfi nastaveni na Automaticky je vystupni signal
nastaven automaticky. Zjistite-li nepfirozené
barvy pfi nastaveni na Automaticky, nastavte
vhodny vystupni signal z dostupnych voleb.

Zarovnani pan-
elu

Zarovnani panelu

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje Zarovnani panelu.

Vybrat barvu

R, B

Vyberte barvu ke korekci.

Barva vzoru

R/G/B, R/G, G/B

Vyberte vzor slouzici pro korekci.

Spustit upravy

Spusti Zarovnani panelu. @ s.517

Reset

Ano, Ne

Resetuje hodnotu korekce.

Jazyk

Zvoli jazyk zobrazeni.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Reset

Ano, Ne

Veskeré upravené hodnoty v nabidce Nastave-
ni se vrati do vychoziho stavu s vyjimkou nasle-
dujicich.

e Zap Napaj Spoj

Vyp Napaj Spoj

Projekce

Uzivatelské tlacitko

Pohotovostni rezim

Vysoka nadm. vyska

Komponent

Jazyk

*Nelze nastavit, kdyz je na vstupu obrazovy signal 4K.

Nabidka Pamét

Funkce

Vysvétleni

Nacist z paméti

Nacte nastaveni uloZzena pomoci funkce Ulozit do paméti.@ s.59
Nelze zvolit, pokud jste neulozili Zzadné nastaveni pomoci funkce Ulozit do pa-
méti.

Ulozit do paméti

Ulozi urcita nastaveni z nabidky Obraz a Signal do paméti. @ s.58

Vymazat pamét

Vymaze ulozenou pamét. @ s.59

Pfejmenovat pamét

Prejmenuje ulozenou pamét. @ .59

Nacist pozici obj.

Nacte upravené hodnoty, které jste ulozili pomoci funkce Ulozit pozici

obj.@® s56

Tuto moznost nelze pouzit, pokud jste pomoci funkce Ulozit pozici obj. zadné
nastaveni neulozili.

Ulozit pozici obj.

Ulozi pozici objektivu upravenou podle hodnot zaostfeni, lupy a polohy objek-
tivu. @ s.56

Vymazat pozici obj.

Vymaze ulozenou polohu objektivu. @ s.57

Prejmen. pozici obj.

Pfejmenuje ulozenou polohu objektivu. @ s.57

Nabidka Sit

Pokud jste v projektoru upravili sitové nastaveni a pfipojili jej v siti k pocitaci nebo k chytrému telefonu,
muzete pomoci webového prohlize¢e ménit nastaveni bez potieby otevfit nabidku Konfigurace, nebo
pouzivat pocitac ¢i chytry telefon jako dalkovy ovladac.

Stejné tak pokud upravite nastaveni ozndmeni a u projektoru dojde k chybé nebo se zobrazi upozornéni,
na zadanou e-mailovou adresu se odesle zprava s ozndmenim.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Vysvétleni

Sit. info. - pevna LAN Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.

Nazev projektoru
DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC

Na konfiguraci sité Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici nasledujici nabidky.

Zakladni @ 578
Kabelova LAN @& s.79
Mail @ s.79

Dalsi @ .80

Reset @ s.80

Pouzivani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek azména vybranych polozZek jsou stejné jako pfi pouzivani nabidky
Konfigurace. Po dokonceni prejdéte do nabidky Dokonceno a vyberte jednu z voleb Ano, Ne nebo Zrusit.
Pfi vybéru moznosti Ano nebo Ne se vratite do nabidky Konfigurace.

[Nastaveni dokoncenol

UloZit sit'ova nastaveni?

EAZpét €D Zvol EXMProvést

Ano: Ulozi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Ne: Neulozi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Zrusit: Umoznuje pokracovat v Upravé nastaveni bez ukonceni nabidky Sit.

Nabidka Zakladni
Funkce Vysvétleni

Nazev projektoru Nazev slouzici k identifikaci projektoru v siti.

Pti Gpravach mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znak. (" *+,/;
<=>7?[¥]"|nelze pouzit.

Heslo k PJ linku Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi pfistupu k projektoru pomoci kompa-
tibilniho softwaru PJLink. M(Zete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych
znaka. (Symboly nelze pouzit.)

Prist. heslo na web Nastavte heslo pro pouzivani funkce Ovladani pomoci webového rozhrani. Mu-
Zete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znakd. (* nelze pouzit.) Ovladani
pomoci webového rozhrani predstavuje funkci, ktera umozriuje ménit nastaveni
projektoru pomoci webového prohlizece v pocitaci nebo v chytrém telefonu
pfipojeném k siti. @ s.63
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Kabelova LAN

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Nastaveni IP DHCP Zapnuto, Vypnuto | Umoziuje nastavit, zda chcete nebo nechcete
(Zapnuto/Vypnuto) pouzivat protokol DHCP.
Je-linastavena hodnota Zapnuto, nelze nastavit
dalsi adresy.

Adresa IP Zadejte adresu IP pfidélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x
predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité Zadejte masku podsité projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici masky pod-
sité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany Zadejte adresu IP brany projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze v3ak pouzivat nasledujici adresy bra-
ny.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x
predstavuje ¢islo od 0 do 255)

Zobrazeni adresy | Zapnuto, Vypnuto Pokud nechcete, aby se na obrazovce Sit. info. -
IP pevna LAN nebo obrazovce funkce Ovladani
pomoci webového rozhrani zobrazovala adresa
IP, nastavte hodnotu Vypnuto.

Nabidka Mail

Pokud je nastaven tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy v pfipadé, Ze se vyskytne problém nebo
vystraha.

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Mailova zprava Zapnuto, Vypnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na predem
nastavené e-mailové adresy odeslana zprava
soznamenim, pokud nastane s projektorem pro-
blém nebo je vydano varovani.

SMTP server - Zadejte adresu IP pro server SMTP projektoru.
Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze viak pouzivat nasledujici IP adresy.
127 x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x
predstavuje ¢islo od 0 do 255)

C. portu 1az 65535 Zadejte Cislo portu pro server SMTP. Vychozi
hodnota je 25. M{iZete zadat ¢isla od 1 do 65535.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Nastaveni adresy | - Zadejte e-mailové adresy pfijemce, na které ma
1 byt odeslan e-mail supozornénim, a vyberte pro-
Nastaveni adresy blémy a varovani, na kterd chcete byt upozorné-
2 ni. Mlzete zaregistrovat az tfi adresy. U e-mailo-
Nastaveni adresy vych adres mUzete zadat az 64 jednobajtovych
3 alfanumerickych znakd. (" (),; <> [¥1nelze
pouzit.)

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez
32 znaku. Pokud zadate vice nez 32 znakd, k za-
dani textu pouzijte webovy prohlize¢. @ s.63

Nabidka Dalsi

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

AMX Device Dis- | Zapnuto, Vypnuto Pokud chcete, aby byl projektor detekovan funk-
covery ci AMX Device Discovery, zvolte nastaveni Za-
pnuto. Nastavte polozku na Vypnuto v pfipadé,
Ze nejste pfipojeni k prostiedi ovlddanému po-
moci AMX nebo AMX Device Discovery.

Control4 SDDP Zapnuto, Vypnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru pomoci
Control4 SDDP, nastavte tuto polozku na Za-
pnuto. Nastavte polozku na Vypnuto v pfipadé,
Ze projektor neni pfipojen k prostredi ovladané-
mu pomoci Control4 nebo Control4 SDDP.

Bonjour Zapnuto, Vypnuto Tuto polozku nastavte na Zapnuto, pokud se k
siti pfipojujete pomoci sluzby Bonjour. Dalsi in-
formace o sluzbé Bonjour naleznete na webo-
vych strankdach spole¢nosti Apple.
http://www.apple.com/

Nabidka Reset

Chcete-li resetovat veskera sitova nastaveni, vyberte moznost Ano. Po resetovani véech nastaveni se zobrazi
nabidka Zakladni.

Nabidka Dokon¢eno

Tuto moznost vyberte, pokud jste dokoncili Upravu nastaveni v nabidce Sit. @ s.78

Ovladani softwarové klavesnice

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani alfanumerickych znakd. V takovém

pfipadé se zobrazi nasledujici softwarova kldvesnice. Pomoci tla¢itek <+ > <+ "> @ @ presunte kurzor

na pozadovanou klavesu a potom stisknutim tlacitka zadejte vybrany znak. Po dokonceni zadavani

stisknéte tlacitko Finish na softwarové klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka Cancel na
softwarové klavesnici zadani zrusite.
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Nabidka Konfigurace

[Nazev projektorul

- -
Space | AllDel

A . | Backsp @ Del
H f

0

v Finish | Cancel

BEAZpét D Zvol EXMINastavit

® Pti kazdém stisku klavesy CAPS a stisknuti tlacitka dojde k pfepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.

® Pri kazdém vybéru klavesy SYM1/SYM2 a stisknuti tlacitka dojde k pfepnuti a zméné klaves se symboly pro

oddil ohrani¢eny rameckem.

Lze zadavat nasledujici typy znaku.

Cislice 0123456789
Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symboly #$%&'()+-./<=>7@ " _{|}~

Ve

Ej ¢ Nelze pouzivat dvojtecky (:) pro polozky nabidky Sit.
¢ U polozek nabidky Sit nelze pouzivat mezery.
¢ Nasledujici ¢tyti znaky nelze zadavat pomoci softwarové klavesnice. Tyto znaky zadejte
prostfednictvim webového prohlizece. @ s.63

"x o,
17

Nabidka Informace

Funkce

Vysvétleni

Hodiny provozu

Zobrazuje celkovou dobu provozu.

Zdroj

Zobrazi nazev zdroje pro pripojené zafizeni, ze kterého se aktualné promita.

Vstupni signal

Zobrazi obsah polozky Vstupni signal nastavené v nabidce Signal podle zdroje.

Rozliseni Zobrazi rozliseni.

Scan Mode Zobrazi rezim skenovani.

Obnov. kmitocet Zobrazi obnovovaci kmitocet.

3D format Zobrazi 3D formét signalu na vstupu béhem 3D projekce (Baleni ramcu, Vedle

sebe nebo Nahofte a dole).

Informace o synch.

Zobrazi informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Barevna hloubka

Zobrazuje barevnou hloubku.

Format barvy

Zobrazuje informace o barevném prostoru a dynamickém rozsahu.

Videosignal Zobrazi nastaveni pro Videosignal v nabidce Nastaveni.

Stav Toto jsou informace o chybach, které se vyskytly v projektoru.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Sériové Cislo Zobrazi sériové Cislo projektoru.

Verze Zobrazi verzi firmwaru projektoru.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat vse

Resetuje viechny poloZky v nabidce Konfigurace na vychozi nastaveni.

U nasledujicich polozek nebude obnoveno vychozi nastaveni: Vstupni signal —
Komponent, Zarovnani panelu, Jazyk, Ulozit do paméti a Ulozit pozici obj.
a Hodiny provozu.

Reset paméti

Vymaze viechna nastaveni ulozena pomoci funkce Ulozit do paméti.

Reset polohy obj.

Vymaze vsechna nastaveni ulozena pomoci funkce Ulozit pozici obj.

Nabidka Obraz v obraze

Zobrazi se stisknutim tlacitka pfi promitani Obraz v obraze.

Vs

E Tuto moznost nelze nastavit, kdyz je na vstupu obrazovy signal 3D nebo 4K.

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Obraz v obraze | Velikost dilci obr. Mal3, Velka Zmeéni velikost dil¢i obrazovky.
@ s5.62
Pozice dil¢i obr. Vpravo nahofe, Vpravo dole, | Zméni polohu dil¢i obrazovky.
Vlevo nahofe, Vlevo dole - 562
Pfepnout hlav./dil¢i Vymeéni hlavni a dil¢i obrazovku.
- s5.62
Ukoncit obraz v obraze Ukonci zobrazeni Obraz v obraze.
@ s5.62
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Odstranovani problému

Reseni problému

Vyznam indikator(

Stav projektoru Ize zjistit podle blikani ¢i rozsviceni provoznich indikatort O, §, <*> .

J

Pro kontrolu stavu projektoru a zpUsob feseni problému, které ukazuji indikatory, viz nasledujici tabulka.

| Stavindikator( p¥i chybé&/varovani

\N1lvz

I : Sviti i : Blika g : Stav udrzovan |:| :Vypnuto
1

1N

Indikatory

Stav

Opatreni

O K
1881

(modra)/(oranzova)

Varovani: vysoka teplota

Lze pokracovat v promitani. Stoupne-li teplota opét pfilis
vysoko, promitani se automaticky zastavi.

Je-li projektor umistén u zdi, ovéfte, ze vzdalenost mezi
zdi a vétracim vstupnim otvorem projektoru je alespon
20 cm.

Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ s.94

N
1H0

(modra)/(oranzova)

Chyba: vysoka teplota
(prehfivani)

Vnitini teplota je pfilis vysoka.

Laser se automaticky vypne a promitani se zastavi. Jak-
mile se zastavi ventilator, odpojte napajeci kabel.

Je-li projektor umistén u zdi, ovéfte, ze vzdalenost mezi
zdi a vétracim vstupnim otvorem projektoru je alespon
20 cm.

Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ s.94
Neni-li problém vyiesen opétovnym zapnutim napajeni,
prestante projektor pouzivat a odpojte napajeci kabel

z el. zasuvky. Obratte se na mistniho prodejce nebo nej-
bliZsi servisni stiedisko Epson. @ Projektor Epson — se-
znam kontaktd
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Odstranovani problému

Indikatory

Stav

Opatreni

o ki
i N

(modra)/(oranzova)

Vnitfni chyba

Doslo k zavadé projektoru.

Odpojte napijeci kabel z el. zasuvky a obratte se na mist-
niho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.
@ Projektor Epson — seznam kontakt(

& i
IR BN

(modra)/(oranzova)

Chyba ventilatoru
Chyba senzoru

Chyba svételného snimace

U
Jlnn

(modra)/(oranzova)

Chyba kinofiltru
Chyba: staticka ¢ocka
Chyba krytu objektivu

& i
it

(modra)/(oranzova)

Chyba ovladace laseru

9 Rk,
i

(modra)/(oranzova)

Kriticka chyba

O |
D,I\DD

(modra)/(oranzova)

Chyba laseru

Porucha laseru

Doslo k problému v ¢asti s laserem nebo se jej nepodafilo
rozsvitit.

PFi pouziti v nadmofské vysce 1 500 m a vétsi nastavte
Vysoka nadm. vyska na Zapnuto. @ Nastaveni - Pro-
voz - Vysoka nadm. vyska s.73

Neni-li problém vyfesen ani po vyzkouseni vyse uvede-
ného feseni, ukoncete pouzivani projektoru a odpojte
napajeci kabel z elektrické zasuvky. Obratte se na mist-
niho prodejce nebo nejbliZsi servisni stfedisko Epson.
@ Projektor Epson — seznam kontaktu

Stav indikatorU pfi normalnim provozu
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Odstranovani problému

Indikatory Stav Opatreni
A Pohotovostni stav Stisknete-li tlacitko @ na dalkovém ovladaci nebo tlacitko
D D @ na ovladacim panelu, spusti se promitani.
Q) Pohotovostni stav Stisknete-li tlacitko @ na dalkovém ovladaci nebo tla¢itko
I (Pohotovostnirezim je @ na ovladacim panelu, spusti se promitani.
nastaven na hodnotu
, Komunikace zap.
(modra) P-)
Q) Probiha zahtivani Béhem zahtivani projektoru je deaktivovana operace vypnuti
I w napajen.
X Probiha ochlazovani Béhem ochlazovani projektoru jsou deaktivovany viechny
] operace. Po dokon¢eni ochlazovani prejde projektor do po-
(modra) hotovostniho stavu. Je-li z jakéhokoli diivodu pfi ochlazovéni
odpojen napajeci kabel, vyckejte na dostatec¢né vychladnuti
projektoru, znovu zapojte napdjeci kabel a stisknéte tlacitko
@ na dalkovém ovladati nebo tlacitko na ovladacim
panelu.
Q) Probiha promitani Projektor pracuje normalné.
(modrad)
4 2\

E * Za normalnich podminek provozu indikatory § a ¢ nesviti.
e Kdyzjefunkce Osvétleninastavena na Vypnuto, pii normalni stavu promitaninesviti Zddné indikatory.
@ Nastaveni — Provoz - Osvétleni s.73

| Zkontrolujte problém

Zkontrolujte nasledujici tabulku, zda neobsahuje dany problém, a pfejdéte na pfislusnou stranu
s informacemi pro vyreseni problému.
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Odstranovani problému

Problém Strana
Problémy tykajici se obra- | Nezobrazi se Zddny obraz 5.86
2 Promitani se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢ernd nebo zcela modra
Nepromita se pohyblivy obraz promitany z pocitace 5.87
Zobrazi se zprava "Neni podporovano." 5.87
Zobrazi se zprava "Zadny signal." 5.88
Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny 5.88
V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni 5.88
Obraz je ofiznut (velky) ¢i maly, nebo se promitd pouze ¢ast obrazu 5.89
Barvy obrazu nejsou spravné 5.89
Cely obraz se zd4 nafialovély ¢i nazelenaly, obraz je ¢ernobily, nebo se
barvy zdaji mdlé”
Obraz se zda tmavy 5.90
Promitani se automaticky zastavi 5.90
Korekce zarovnani LCD neni dostate¢na nebo je obtizné nastavitelna 5.90
Problémy pfi spusténi pro- | Projektor nelze zapnout s.91
mitani
Problémy s dalkovym ovla- | Dalkovy ovlada¢ nereaguje s.91
dacem
Problémy s ovladacim pan- | Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu s.91
elem
Problémy s 3D obrazem Nelze spravné promitat ve 3D 5.92
3D obraz je zvétsen a ofiznut 5.92
Problémy s HDMI Spojeni HDMI nefunguje 5.92
Nazev zafizeni neni v nabidce Pfipojeni Zafizeni zobrazen 5.93

*Protoze reprodukce barev se u monitorl a pocitacovych LCD-displej lisi, obraz promitany z projektoru nemusi
odpovidat barevnym ténum, které se zobrazuji na monitoru, nicméné se nejedna o zavadu.

Problémy tykajici se obrazu

Nezobrazi se Zadny obraz

Kontrola Opatfreni
Je zapnuto napajeni? Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladaci nebo tla¢itko
na ovladacim panelu.
Je zapojen napajeci kabel? Zapojte napajeci kabel.
Jsou indikatory vypnuty? Odpojte napajeci kabel projektoru a znovu jej zapojte.

Zkontrolujte, zda stisknuti tlacitka napajeni po zapojeni dodava
el. energii projektoru.

Je na vstupu obrazovy signal? Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté. Pfi nastaveni
moznosti Zprava v nabidce Konfigurace na hodnotu Zapnuto
jsou zobrazeny zpravy o obrazovém signalu. @ Nastaveni -
Zobrazeni - Zprava s.73

Nebylo odpojeno napdjeni AV zesilovace? Je-li AV zesilovac zapojen, zkontrolujte napdjeci zdroj AV zesilo-
vace.
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Odstranovani problému

Kontrola

Opatieni

Je ze zafizeni odesilan obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je z pfipojeného zafizeni odesilan obrazovy
signal.

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Videosig-
nal v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zafizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal - Videosignal s.73

Kdyz je na vstupu Komponent

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Kompo-
nent v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zafizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal - Komponent s.73

Je nastaveni v nabidce Konfigurace spravné?

Resetujte vSechna nastaveni. @ Reset - Resetovat ve s.82

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
¢itace)

Bylo pfipojeni provedeno, kdyz uz doslo k za-
pnuti napdjeni projektoru nebo pocitace?

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napajeni, ne-
musi fungovat kldvesa Fn (funkéni kldvesa), kterd méni obrazovy
signal pocitace na externi vystup. Vypnéte pfipojeny pocitac a
pak jej znovu zapnéte.

Nezobrazi se pohyblivy obraz

Kontrola

Opatreni

(Pouze pfi promitani obrazovych signéltz po-
Citace)
Je obrazovy signal pocitace nastaven na

externi vystup a soucasné na vystup do mo-
nitoru LCD?

V zavislosti na technickych udajich pocitae se nemusi pohyblivy
obraz zobrazit, kdyz je pocitac nastaven na externi vystup a sou-
¢asné na vystup do monitoru LCD.

Zménte to tak, aby byl obrazovy signal nastaven pouze naexterni
vystup.

Technické udaje pocitace vizdokumentace dodavana s pocita-
cem.

Zobrazi se zprava "Neni podporovano."

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

KdyzZ je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Videosig-
nal v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zaftizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal - Videosignal s.73

KdyzZ je na vstupu Komponent

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Kompo-
nent v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zafizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signdl - Komponent s.73

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti z po-
Citace)

Odpovidaji rozliseni a frekvence obrazového
signalu danému rezimu?

Zkontrolujte u moznosti Rozliseni v nabidce Konfigurace obra-
zovy signal na vstupu a ovéfte, ze odpovida rozlieni projektoru.
@ 598
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Zobrazi se zprava "Zadny signal."

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.20

Je vybran spravny vstupni port obrazu?

Zménte obraz pomocitlacitek zdroje na dalkovém ovladacinebo
tlacitka na ovladacim panelu. @ s.32

Je zapnuto pfipojené zafizeni?

Zapnéte zafizeni.

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
Citace)

Probiha vystup obrazového signélu do pro-
jektoru?

Zménte to tak, aby byl obrazovy signdl nastaven na externi vy-

stup a ne pouze LCD monitor pocitace. Kdyz probiha externi vy-
stup obrazového signalu, u nékterych modell se jiz nezobrazi na
LCD monitoru.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-
cem.

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napajeni pro-
jektoru ¢i pocitace, nemusifungovatklavesa Fn (funkéniklavesa),
ktera méni obrazovy signél pocitace na externi vystup. Vypnéte
pocitac i projektor a pak je znovu zapnéte.

Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny

Kontrola

Opatieni

Doslo k Upravé zaostfeni?

Upravte zaostfeni. @ s.30

Je projektor ve spravné vzdalenosti?

Ovéite doporuceny rozsah promitani. @ s.17

Doslo ke kondenzaci vody na ¢occe?

Je-li projektor nahle pfenesen z chladného prostredi do teplého
nebo dojde-li k ndhlé zméné okolni teploty, mlze se vytvorit
kondenzace vody na povrchu ¢ocky, coz mize zpUsobit rozma-
zani obrazu. Postavte projektor do mistnosti asi jednu hodinu
pfed jeho pouzitim. Je-li projektor vlhky kvili kondenzaci, vy-
pnéte projektor, odpojte napajeci kabel a uréitou dobu jej ne-
pouzivejte.

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni

Kontrola

Opatieni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Videosig-
nal v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zafizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal — Videosignal s.73

Kdyz je na vstupu Komponent

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni moznosti Kompo-
nent v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zaftizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal - Komponent s.73

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéfte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potfebné k pro-
mitani. @ s.20

Je pouzivan prodluzovaci kabel?

Je-li pouzivan prodluzovaci kabel, mGze byt signél ovlivnén elek-
trickym rusenim.
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Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
citace)

Jsou spravné upravena nastaveni Synchro-
nizace a Sefizeni soubéhu?

Projektor pouziva funkce automatickych tprav k promitani
voptimalnim stavu. Nicméné v zavislosti na signalu nemuseji byt
nékteré upraveny spravné ani po provedeni autokorekci. V tom-
to pripadé upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchroni-
zace v nabidce Konfigurace. @ Signal - Sefizeni soubéhu/
Synchronizace s.70

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
¢itace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signal na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ 5,98

Cast obrazu je ofiznuta (velka) & mala

Kontrola

Opatreni

Je zvolen spravny Pomér stran?

Stisknéte tlacitko (Aspect  a zvolte Pomér stran, ktery odpovida
vstupnimu signalu. @ Signal - Pomér stran s.70

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltizpo-
citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signdl na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ 5.98

Barvy obrazu nejsou spravné

Kontrola

Opatieni

Je spravné nastaveni formatu obrazového
signalu?

Kdyz je na vstupu Video

Pokud se nic nepromitd ani pfi nastaveni moznosti Videosig-
nal v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zatizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal — Videosignal s.73

Kdyz je na vstupu Komponent

Pokud se nic nepromita ani pfi nastaveni moznosti Kompo-
nent v nabidce Konfigurace na hodnotu Automaticky, nastavte
signal odpovidajici pfipojenému zafizeni. @ Nastaveni -
Vstupni signal - Komponent s.73

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéite, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani.@ s.20

U portu Video a Component ovérte, Ze ma konektor stejnou bar-
vu jako kabelovy port. @ s.20

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast 5.68

Jsou spravné upraveny barvy?

Upravte nastaveni UpFesnit v nabidce Konfigurace. @ Obraz -
Upfiesnit 5.68

(Pouze pfi promitani obrazu z videozafizeni)

Jsou spravné nastaveny odstiny a sytost ba-
rev?

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Sytost barev/Odstin 5.68
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Obraz se zda tmavy

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaven jas obrazu?

Upravte nastaveniJas v nabidce Konfigurace. @ Obraz- Jas s.68

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast 5.68

Obraz je hruby (kdyz je pfipojeno k portu HDMI1)

Kontrola

Opatreni

Bylo nastaveno EDID?

Odpojte kabel HDMI a potom provedte nastaveni EDID.

Promitani se automaticky zastavi

Kontrola

Opatreni

Je aktivovan Klidovy rezim?

Pti pfekroCeni nastavené doby a absenci signalu na vstupu se
laser automaticky vypne a projektor pfejde do pohotovostniho
stavu. Projektor se vrati zpét z pohotovostniho stavu, kdyz stis-
knete tla¢itko @ na dalkovém ovladadi nebo tlacitko na
ovladacim panelu. Pfi pfechodu z pohotovostniho rezimu se ne-
divejte do laserového paprsku. Nechcete-li pouzivat Klidovy re-
Zim, zménite nastaveni na Vypnuto. @ Nastaveni - Provoz -
Klidovy rezim s.73

Uprava Zarovnani panelu neni dostate¢na nebo je obtiZzné nastavitelna

Kontrola

Opatreni

Odpovida nastaveni Projekce poloze, ve kte-
ré jste projektor umistili?

Metoda Upravy Zarovnani panelu se méni v zavislosti na nasta-
veni Projekce. Ujistéte se, Ze nastaveni Projekce odpovida po-
loze, ve které jste projektor umistili. @ Nastaveni - Projek-
ce s.73

Ma projekéni plocha potiebné vlastnosti?

Nejlepsich vysledkd dosahnete, pokud je projekéni plocha bez-
barva a neobsahuje Zddnou texturu. V opacném pfipadé bude

nastaveni korekéni mfizky velice obtizné. Promitejte s vyuzitim
plochy, kterd ma bilou barvu a neobsahuje Zadné vzory.

Probéhly ihned po zapnuti projektoru tpra-
vy?

K zajisténi stabilni kvality obrazu ponechte projektor pred zaha-
jenim uprav chvili zapnuty.

Ma projekéni plocha dostatecnou velikost?

Promitany obraz by mél mit Ghlopticku alespori 60 palct
(152,4 cm).

Je vyslednou barvou pfi barevném posunu
purpurova?

Purpurovi je kombinaci cervené a modré a je proto tieba upravit
hodnoty R (¢ervend) a B (modra) v nabidce Vybrat barvu.

Jevi se ¢ary ve vzoru roztfepené nebo rozma-
zané?

Upravte zaostfeni. @ s.30
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Problémy pfi spusténi promitani

Projektor nelze zapnout

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Stisknéte tla¢itko @ na dalkovém ovladaci nebo tlagitko
na ovladacim panelu.

Je Détsky zamek nastaven na Zapnuto?

Kdyz je moznost Détsky zamek v nabidce Konfigurace nastave-
na na hodnotu Zapnuto, stisknéte a pfidrzte tlacitko na
ovladacim panelu asi tfi sekundy, nebo provedte operaci pomoci
délkového ovladace. @ Nastaveni - Nastaveni zamku - Détsky
zamek s.73

Dojde u indikatoru k rozsviceni a zhasnuti pfi
pohnuti napajecim kabelem?

Vypnéte projektor, odpojte napdjeci kabel a znovu jej zapojte do
projektoru. Pokud problém pretrva, prestarite projektor pouzi-
vat, odpojte napajeci kabel z el. zdsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi projektorové informacni stredisko.

@ Projektor Epson — seznam kontaktu

Problémy s dalkovym ovladac¢em

Dalkovy ovladac nereaguje

Kontrola

Opatreni

Sméfuje svétlo emitujici plocha dalkové ovla-
dace béhem provozu na vzdaleny pfijimac u
projektoru?

Namifte dalkovym ovladacem na vzdaleny pfijimac. Zaroven
zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Neni dalkovy ovladac pfili$ daleko od projek-
toru?

Zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé slunecni
svétlo nebo silné svétlo ze zafivek?

Postavte projektor na misto, kde na vzdaleny pfijimac nesviti sil-
né svétlo.

Nejsou baterie vybité nebo nespravné vioze-
né?

Oveéfte, Ze jsou baterie vloZzeny spravné, nebo je v pfipadé
potieby vyménte za nové. @ s.24

Problémy s ovladacim panelem

Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu

Kontrola

Opatreni

Je Provozni zamek nastaven na Zapnuto?

Je-limoznost Provoznizamek v nabidce Konfigurace nastavena
na hodnotu Zapnuto, budou deaktivovana viechna tlacitka na
ovladacim panelu kromé tlacitka . Provedte operace z dal-
kového ovladace. @ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni
zamek s.73
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Problémy s 3D obrazem

Nelze spravné promitat ve 3D

Kontrola

Opatreni

Jsou zapnuté 3D bryle?

Zapnéte 3D bryle.

Je promitan 3D obraz?

Promita-li projektor 2D obraz nebo pokud doslo u projektoru
k chybé, kterd brani promitani 3D obrazu, nelze sledovat 3D ob-
raz ani v pfipadé pouziti 3D bryli.

Je vstupni obraz ve 3D?

Ovérte, Ze je vstupni obraz kompatibilni s 3D.
Protoze vétsina televiznich vysilani neobsahuje signal 3D forma-
tu, musi byt 3D pfijem nastaven ru¢né.

Je 3D zobrazeni nastaveno na Vypnuto?

Je-limoznost 3D zobrazeni v nabidce Konfigurace nastavena na
hodnotu Vypnuto, neprovede projektor zménu na 3D automa-
ticky, i kdyz je na vstupu 3D obraz. Stisknéte tlacitko .

@ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s5.70

Je nastaven spravny format 3D?

Projektor automaticky zvoli pfislusny 3D format, ale pokud neni
3D obraz zobrazen spravné, pouzijte 3D format v nabidce Kon-
figurace a zvolte jiny format. @ Signal - 3D nastaveni - 3D for-
mat s.70

Sledujete promitani v dosahu pFijmu?

Ovéfte dosah, ve kterém mohou 3D bryle komunikovat s pro-
jektorem, a sledujte promitani v tomto dosahu. @ s.39

Doslo k provedeni spravného sparovani?

Informace pro sparovani 3D bryli viz Uzivatelska pfirucka.

Nejsou ve vasem okoli néjaka zafizeni, jez
zpUsobuiji ruseni rddiovych vin?

Pfi soucasném pouziti jinych zafizeni ve frekven¢nim pasmu
(2,4 GHz), jako je komunikacni pfistroj Bluetooth, bezdratova sit
LAN (IEEE802.11b/g) nebo mikrovinnd trouba, mlze dojit k ru-
Seni radiovych vin, rueni obrazu nebo nemoznosti jakékoli ko-
munikace. Nepouzivejte projektor v blizkosti téchto zafizeni.

3D obraz je zvétsen a ofiznut

Kontrola

Opatreni

Je nastaven spravny format 3D videa?

Video mUze byt ofiznuto, je-li nastaven nespravny 3D format.
Nastavte spravny 3D format. @ s.35

Problémy s HDMI

Spojeni HDMI nefunguje

Kontrola

Opatreni

Pouzivate kabel, ktery splfiuje normy HDMI?

Podporovany jsou pouze vysokorychlostni kabely HDMI.

Splnuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zafizeni normy HDMI CEC, nemUze fun-
govat ani pfi jeho ptipojeni k portu HDMI. Vice informaci viz do-
kumentace apod. dodédvana s pfipojenym zafizenim.

Stisknéte také tla¢itko a ovéite, e je toto zafizeni dostup-
né v rdmci Pfipojeni Zafizeni. @ s.54

Jsou spravné zapojeny kabely?

Zkontrolujte, zda jsou fadné zapojeny vsechny kabely potifebné
k pouziti Spojeni HDMI. @ s.54
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Kontrola

Opatieni

Je zapnuto napdjeni zesilovace nebo prehra-
vace disk( DVD/Blu-ray apod.?

Uvedte kazdé zatizeni do pohotovostniho stavu. Vice informaci
viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zatizenim.

Doslo k pfipojeni nového zafizeni nebo ke
zméné zapojeni?

Je-litreba znovu nastavit funkci CEC pro pripojené zarizeni, napf.
pfi pfipojeni nového zafizeni nebo zméné zapojeni, bude ziejmé
nezbytné dané zafizeni restartovat.

Neni pfipojeno moc multimedialnich prehra-
vacu?

Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedialni pfehravace, které splnuji
normy HDMI CEC.

Nazev zafizeni neni v nabidce Pfipojeni Zafizeni zobrazen

Kontrola

Opatreni

SplAuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zatizeni normy HDMI CEC, nedojde k jeho
zobrazeni. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana
s pfipojenym zafizenim.
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Udrzba
Udrzba
Cisténi soucasti

Projektor je tfeba vycistit, dojde-li k jeho znecisténi nebo zacinajicimu zhorseni kvality promitaného obrazu.

A Varovani

K odstranéni necistot a prachu ze vzduchového filtru projektoru atd. nepouzivejte spreje, které obsahuji
hoflavy plyn. Tyto plyny se mohou vznitit a zpUsobit tak poZzar.

1 Cisténi a vyména vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr v pfipadé nahromadéni prachu ve vzduchovém filtru nebo zobrazeni nasleduijici

zpravy.

"Projektor se prehtiva.Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte nebo vyméiite

vzduchovy filtr."

4 2\
Upozornéni

¢ Nahromadi-li se prach ve vzduchovém filtru, mlze dojit ke zvy3eni vnitini teploty projektoru, k problémdam
s provozem a ke zkraceni zivotnosti optického systému. Vzduchovy filtr doporucujeme pravidelné vycistit.
Filtr Cistéte Castéji v pfipadé, ze projektor pouzivate v obzvlasté praSném prostiedi.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte Cistici prostredky ani rozpoustédla.

¢ Vzduchovy filtr zlehka vykartacujte. Je-li karta¢ovani pfilis silné, vtlaci se prach do vzduchového filtru a
nepujde odstranit.

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.
Material: PP
u Stisknutim tla¢itka © na dalkovém E Otevrete kryt vzduchového filtru.
ovladadi nebo ovladacim panelu Zachytte prst do tchytu na krytu
vypnéte napajeni a odpojte napajeci vzduchového filtru a zatazenim jej
kabel rozevrete.

E Pokud je pfipojen kryt kabelu, odpojte
jej. @ s.20
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n Vyjméte vzduchovy filtr.

Uchopte knoflik uprostied vzduchového
filtru a vytdhnéte jej ven pod uhlem.

E Drzte vzduchovy filtr povrchem
smérem dold a 4 ¢i 5 poklepanimi na
néj odstrante prach.

Otocte jej a druhou stranu poklepejte
stejnym zpUsobem.

( 2\

Upozornéni

Udefite-li na vzduchovy filtr pfilis silng,
muze se stat nepouzitelnym kvali

deformacim a prasklinam.
. J

| Cisténi hlavni jednotky

E Odstrante veskery zbyvajici prach
z pfedni strany vzduchového filtru
pomoci vysavace.

Pokud se upozornéni zobrazi i po
vycisténi filtru nebo zUstane-li

i nadale znecistén, vzduchovy filtr
vymeénte. @ 5,97

Vlozte vzduchovy filtr.

Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
uprostied a vlozte jej pod uhlem.

E Zaviete kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na néj, dokud uchyt na krytu
vzduchového filtru nezaklapne.

Ocistéte povrch projektoru lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Pti silném znecisténi navlhcete hadfik vodou obsahujici malé mnozstvi neutralniho Cisticiho prostiedku a
pred ocisténim povrchu hadfik fadné dosucha vyzdimejte.



Udrzba

Vs

Upozornéni

k naruseni kvality skfiriky nebo odlupovani barvy.

Ve Vev

A

o K ciSténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako je vosk, alkohol nebo fedidlo. Mohlo by dojit

¢ Nedotykejte se projekéniho objektivu. Pfi ¢isténi objektivu se obratte na mistniho prodejce nebo nejblizsi
stfedisko poskytujici informace o projektorech. @ Projektor Epson — seznam kontaktd

L1 Cisténi 3D bryli

Ocistéte sklo objektivu lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Ve

Upozornéni

¢ Neotirejte skla bryli drsnymi materidly ani s nimi nezacha-
zejte pfilis hrubé, protoze se mohou snadno poskodit.

e Kdyz je tfeba provést udrzbu, odpojte Nabijeci adaptér USB
z el. zasuvky a zkontrolujte, zda jsou odpojeny viechny ka-
bely.

¢ 3D bryle obsahuji nabijeci baterie. P¥i jejich likvidaci dodrzuj-
te mistni predpisy.
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| Volitelné pfislusenstvi a spotiebni material

V pripadé potieby Ize zakoupit nasledujici volitelné pfislusenstvi/spotfebni materidl. Tento seznam
volitelného pfislusenstvi/spotfebniho materidlu je aktudlni k: Zafi 2016. Podrobnosti prislusenstvi podléhaji
zméndam bez predchoziho upozornéni.

LiSi se v zavislosti na zemi zakoupeni.

Volitelné polozky

Nazev C. modelu Vysvétleni
3D bryle s RF systémem ELPGSO03 Slouzi ke sledovani 3D obrazu.
Nabijeci adaptér USB ELPACO1 Slouzi pro nabijeni 3D bryli.
Spotiebni material
Nazev C. modelu Vysvétleni
Vzduchovy filtr ELPAF39 Slouzi jako nahrada za pouzité vzduchové filtry.
(1 vzduchovy filtr)
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| Podporovana rozlideni

7

Vstupni signdly HDMI1/HDMI2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponentni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompozitni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

PocitaCovy signal (analogovy RGB)

Signal

Obnovovaci kmitocet (Hz)

Rozliseni (v bodech)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864

60/75/85 1280 x 960

60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768

60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::‘;)éet dech) Balenirdmct | Vedle sebe | Nahore a dole

HDTV 50/60 1280 x 720 V4 V4 V4
(720p)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080i)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080p)
HDTV 24 1920 x 1080 V4 V4 V4
(1080p)
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| Poznamky k pfepravé

Uvniti projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li zabranit jejich poskozeni v dlsledku
narazu pfi prepravé, manipulujte s projektorem nésledujicim zplsobem.

Premisténi na kratkou vzdalenost

Nez zaCnete projektor opatrné prendset, ujistéte se, ze je vypnuty a ze byly odpojeny veskeré kabely.
p

Upozornéni

J

¢ Projektorje téZky a pfenaset by jej méla vice nez jedna osoba. Pfi vybalovani a prenasenije vhodna pfitomnost
alesporni dvou osob.

e P¥izvedani projektoru nezapomente zasunout ovladaci panel.

* Na oblast ovladaciho panelu netlacte pfilis vysokou silou. Jinak mtze dojit k vyskytu zavad.

Pfi pfepravée

| Priprava baleni

Vs
.

Po prostudovéni informaci v ¢asti "Pfemisténi na kratkou vzdélenost" nastavte vodorovnou i svislou polohu
objektivu na stfed a az poté projektor zabalte. @ s.31

| Poznamky k baleni a pfepravé

Bezpecné projektor obalte tlumicim material, aby byl chranén pred otfesy, a umistéte ho do silné lepenkové
krabice. Nezapomerite pfepravni spolec¢nost upozornit, Ze obsah je kiehky.

100



Dodatek

Technické udaje

Nazev vyrobku EH-LS10500
Rozméry (bez stavitelné nozicky) 550 (5) x 225 (V) x 553 (H) mm
Velikost panelu 0,74" siroky

Metoda zobrazeni

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1920 (S) x 1080 (V) x 3

Uprava zaostieni

Motorizovano

Uprava lupy

Motorizovano (pribl. 1 az 2,1)

Zdroj svétla

Laserova dioda, 41,9 mW, Vinova délka: 0 — 100%

Napajeci zdroj

100 - 240 V stf. £10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Spotreba Oblast 100 az 120V

energie

Provozni: 459 W

Pohotovostni spotieba energie: 0,3 W'
Pohotovostni spotieba energie: 2,8 W*2

Oblast 220 az 240V

Provozni: 442 W

Pohotovostni spotfeba energie: 0,4 W1
Pohotovostni spotieba energie: 3,3 W*2

Provozni nadmofska vyska

Nadmofska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota

+5 az +35°C (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

P¥ibl. 18,0 kg

Konektory

Port Component x 1, zasuvka 3RCA

Port PC x 1, mini D-Sub 15kolikovy (zadsuvka) modry

Port HDMI x 2, HDMI
Pro HDCP™3, pro signaly CEC, Tmava barva

Port Video x 1, zasuvka RCA

Port RS-232C x 1, D-sub 9kolikovy (zastrc¢ka)

Port Trigger out x 2, minikonektor 3,5 mm

Port LAN x 1, RJ-45

Port miniUSB typu B x 1

*1 PFi pouziti nasledujiciho nastaveni

Nastaveni - Pohotovostni rezim —- Komunikace vyp. @ 5.73

*2 PFi pouziti nasledujiciho nastaveni

Nastaveni — Pohotovostni rezim — Komunikace zap. @ s.73
*3 Port HDMI1 podporuje HDCP 2.2 a port HDMI2 podporuje HDCP 1.4.

Uhel naklonu

D

° §\"9?‘£\ ) o
PFi pouziti projektoru naklonéného pod uhlem vice nez 3° mliZze dojitk jeho N —— 0°-3

poskozeni nebo zpUsobeni nehody.
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Prikazy ESC/VP21

Pouziti ESC/VP21 umoznuje ovladat projektor z externiho zafizeni. Vice informaci viz nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com

Schéma kabelu RS-232C

e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrc¢ka)
e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C
e Nazev signalu:

Nazev signalu Funkce
GND Uzemnéni vodice sig-
nalu
D Vysilani dat
RD Prijem dat
<Na projektoru> <Na pocitaci>

RS-232C

<Na projektoru> (Sériovy kabel PC) <Na pocitaci>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Komunikac¢ni protokol
Vlychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s
Délka dat: 8 bitd
Parita: Zadna
Stop bit: 1 bit
Rizeni toku: Zadné

PJLink

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class1 vytvofenym asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association). Pomoci pocitace pfipojeného k projektoru prostiednictvim sité m-
Zete projektor ovladat s vyuzitim pfikaz( PJLink.

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. @ s.77

Tento projektor podporuje veskeré pfikazy definované standardem PJLink Class1 s vyjimkou nasledujicich pfika-
z0, a shoda byla potvrzena ovéfenim pfizplsobivosti podle standardu PJLink.

Funkce Prikaz PJLink
Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 12

102


http://www.epson.com

Dodatek

Vice informaci viz nasledujici webové stranky.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Nazvy vstupu definovanych standardem PJLink a odpovidajici zdroje projektoru

Zdroj Pfikaz PJLink
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Komponent INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"

EPSON

Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"
EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html

103


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Dodatek

Rozmery

Jednotky: mm
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Glosar

Tato ¢ast stru¢né vysvétluje obtizné terminy, které nejsou vysvétleny v kontextu v pfedchozim textu této

pfirucky. Podrobnosti viz ostatni komercné dostupné publikace.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content Protection. Slouzi k prevenci
nelegalniho kopirovani a ochrané autorskych prav pomoci sifrovani digitalnich signal{
pfendsenych pres porty DVI a HDMI. Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s pod-
porou HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor v3ak
zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifro-
vani HDCP.

HDMI™

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. Jde o normu pro digitélni pfenos
signalt HD obrazu a vicekanalového zvuku.

HDMI™ je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace. Diky absenci
komprese digitalniho signdlu Ize obraz pfenaset s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven to-
muto digitédlnimu signalu poskytuje funkci Sifrovani.

HDTV

Zkratka terminu High-Definition Television. Tyka se systému s vysokym rozlisenim, které
spliuji nasledujici podminky.

e Vertikalni rozliseni 720p ¢i 1080i a vyssi (p = progresivni, i = interlace (prokladané))

e Pomér stran obrazu 16:9, zvuk Dolby Digital pfijem a pfehravani (nebo vystup)

NTSC

Zkratka terminu National Television Standards Committee. Barevna norma pozemniho
analogového vysilani. Tato norma se pouziva v Japonsku, Severni Americe a Latinské
Americe.

PAL

Zkratka terminu Phase Alternation by Line. Barevna norma pozemniho analogového vy-
silani. Tato norma se pouziva v rlznych zdpadoevropskych zemich (kromé Francie), asij-
skych zemich, jako je Cina, a Africe.

Parovani

Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zafizenim Bluetooth pro zajisténi vzajemné
komunikace.

Pomér stran

Pomér mezi Sitkou a vySkou obrazu. Obrazovky s horizontalné-vertikalnim pomérem 16:9,
jako jsou obrazovky HDTV, se povazuji za Sirokouhlé.

Obrazovky SDTV a bézné pocitacové displeje maji pomér stran 4:3.

Proklad Prenasi informace nutné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku
od horni ¢asti obrazu az do jeho dolni ¢asti. Blikani obrazu je pravdépodobnéjsi, protoze
jeden snimek se zobrazi na kazdém druhém fadku.

SDTV Zkratka terminu Standard Definition Television. Tyka se systém0 standardni televize, které
nespliuji podminky pro televizi s vysokym rozlidenim HDTV.

SECAM Zkratka terminu SEquential Couleur A Memoire. Barevna norma pozemniho analogového
vysilani. Tato norma se pouziva ve Francii, vychodni Evropé, v byvalém Sovétském svazu,
na Blizkém vychodé, v Africe atd.

SVGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 800 (horizontalné) x 600 (svisle) bodd.

SXGA Norma formdatu obrazovky s rozlidenim 1 280 (horizontalné) x 1 024 (svisle) bodu.

VGA Norma formatu obrazovky s rozliSenim 640 (horizontalné) x 480 (svisle) bodd.

XGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 024 (horizontélné) x 768 (svisle) bod(.

YCbCr V komponentnim obrazovém signalu pro SDTV je Y jas, zatimco Cb a Cr oznacuji barevny

rozdil.
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YPbPr V komponentnim obrazovém signalu pro HDTV je Y jas, zatimco Pb a Pr oznacuji barevny
rozdil.
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Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zaka-
zano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou
formou nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zp(-
sobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za
pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu
nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, ndklady nebo vydaje zplsobené spotiebitelem nebo jinou
osobou v dlsledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné Upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu
s provoznimi a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy zplisobené pouzitim jakého-
koli pfislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation ozna-
¢eny jako originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvélené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této pfirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, napfiklad do-
pravni zafizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim, namornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro pre-
venci katastrof; rliznd bezpecénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zafizeni atd., musite tento produkt pou-
Zivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o nouzova a zéloZnich opatfeni, kterd by zajistila zachovani
bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt nebyl ur¢en pro pouzivani v apli-
kacich, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, jako napfiklad letecka zafizeni, hlavni komunikaéni
zafizeni, zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zafizeni spojené s pfimou zdravotni péci atd.,
zvazte vhodnost tohoto produktu podle viastniho Usudku na zakladé celkového vyhodnoceni.
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Varovani a upozornéni tykajici se laseru

Ve

A Varovani

(Severni Amerika, Jizni Amerika, Oceanie)

/A\ WARNING

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
CLASS 2 LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW
Wavelength: 455-470nm

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

Pulse Duration: 20psec-CW
IEC/EN60825-1:2007

(Japonsko)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

Z0: 2 HEAM IS S5 U S WARMO| &S ELIC
B ILE R TR IR ROIEL .

D EFRA R AR FE.

L ARENSDOHBERICE ST RICEEN B EBAEEMNGHDET -

(Ostatni zemé a regiony)

/A\ WARNING

LASER RADIATION ETERS
DO NOT STARE INTO BEAM  #ZJEREEHE
CLASS 2 LASER PRODUCT £524% (CLASS 2) FHE SR
L —t— st 2{|0| x| A
E—-LEDZETAFFENCE S FAIGHK| DAl
U522 -G 2 S oId MZ

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011

¢ Na projektoru je umistén vystrazny Stitek tykajici se laseru.

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

N
DMERHLR
PES; 6, v

ERAHIH 33.7mwW

Bk 20ps-o0 EHK455-470nm
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p
A Varovani

(Uvnitf projektoru (Vsechny zemé/regiony))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

o Neotevirejte skiin projektoru. Projektor obsahuje vysoce vykonné laserové soucastky.
* Nedivejte se pfimo do zdroje svétla projektoru. Silné vyzafované svétlo by mohlo poskodit zrak.

A

A Vystraha

(Evropa a Japonsko)

Toto je laserovy produkt tfidy 1, ktery splfiuje standardy IEC60825-1:2014 a JIS C 6802:2014.
(Ostatni zemé a regiony)

Toto je laserovy produkt tfidy 2, ktery splfiuje standardy IEC60825-1:2007 a GB7247-1:2012.

PFi nevhodném pouzivani maze dojit ke zranéni. Ridte se nasledujicimi body.

A

p
A Varovani

¢ Pokud u projektoru dojde k chybé, ihned vypnéte napajeni, odpojte projektor ze zasuvky a obratte se na
mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko spole¢nosti Epson. Pfi pouzivani i po vyskytu chyby hrozi
riziko Urazu elektrickym proudem, popaleni, nebo poskozeni zraku.

¢ Projektor nikdy nerozebirejte ani neupravujte. Projektor obsahuje vysoce vykonné laserové soucastky. Ty
mohou zpUsobit zranéni.

¢ PFi promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni zraku.

¢ Privzdaleném zapnuti projektoru pomoci dalkového ovladani se ujistéte, ze se zddnd osoba nediva pfimo do
objektivu.

¢ Produktneninavrzen ktomu, aby jej ovladaly malé déti. Pokud jej budou ovladat déti, je k tomu tfeba dohledu
dospélé osoby.

e Promitany obraz neupravujte pomoci optickych pfistrojd. Pokud tak ucinite, hrozi riziko zranéni, vzniku
pozaru nebo jiné nehody.

¢ Nez zacnete projektor pouzivat, ujistéte se, Zze Zddny predmét v blizkém okoli nemuze odrazet promitany
obraz.

e P¥ilikvidaci projektoru jej nerozebirejte. Likvidaci je tfeba provést v souladu s mistnimi nebo mezinarodnimi
zakony a pfedpisy.
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Upozornéni

Pokud vysoce vykonny laser prosvitd povrchem promitaci plochy, mliZze poskodit LCD displej.

Prekazka vyzatovani (EHVs)*1 pro toto zafizeni je 1,4 a vzdalenost piekazky (HD)*2 je 30 cm.

*1 Sila prekazky vyzafovani (EHVs) je hodnota stanovena mezinarodni normou IEC/TR62471-2. Ukazuje
stupen rizika na vzdalenost 20 cm od zdroje svétla po dobu 0,25 sekundy. Se stoupajici hodnotou se riziko
zvysuje.

*2 Vzdalenost piekazky (HD) je hodnota stanovena mezinarodni normou IEC/TR62471-2. Hledite-li do zdroje
svétla ze vzdalenosti kratsi, nez je tato, mohlo by dojit k poskozeni vaseho zraku.

Opticka draha laseru

Pfi pouzivani funkce posunu objektivu ma laser projekéniho objektivu nasledujici rozsah rozptylu.

H x 40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

Laserovy paprsek je promitan v nasledujicich ahlech.
Pfi posunu objektivu do jeho maximalni svislé polohy: 32° od stiedu objektivu
Pfi posunu objektivu do jeho maximalni vodorovné polohy: 34° od stfedu objektivu
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Seznam bezpecnostnich symbolu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbold umisténych na vybaveni.

Znacka symbolu Schvélené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 +ZAPNUTO" (napajeni)
C. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
IEC60417 ~VYPNUTO" (napajeni)
C.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
IEC60417 Pohotovost
C.5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace, kterym lze pfislusnou
¢ast vybaveni uvést do pohotovostniho rezimu.
I1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznacuje obecné upozornéni pfi pouzivani produktu.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C.5041 Upozornuje, ze oznacena polozka muize bythorka a nenizahodno
se ji neopatrné dotykat.
IEC60417 Upozornéni, nebezpedi urazu elektrickym proudem
C. 6042 Oznacuje vybaveni, které predstavuje nebezpedi Urazu elektric-
I1SO3864-B3.6 kym proudem.
IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnitfnich prostorech
C.5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je uréeno primarné pro pou-
Ziti ve vnitfnich prostorech.
@_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného napajeni
C.5926 Oznacuje kladna a zaporna pfipojeni (polaritu) ¢asti vybaveni, ke
@—C : — které Ize pfipojit zdroj stejnosmérného napajeni.
IEC60417 Baterie, obecné
[ C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi. Oznacuje zafizeni, napfiklad
kryt pfihradky na baterie, nebo konektorové vystupy.
(Q + IEC60417 Poloha baterie(i)
C.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C.5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k pfipojeni k vnéjsimu vodici na
ochranu pfed zadsahem elektrickym proudem v pfipadé zavady
nebo vystup ochranné uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
C.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v piipadé, kdy neni vyslovné vyza-

dovéan symbol @ .
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Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Stfidavy proud
/'\/ C.5032 Toto oznaceni na typovém Stitku vyjadfuje, ze vybaveni je vhod-
né pouze pro napajeni stfidavym proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.
IEC60417 Stejnosmérny proud
C.5031 Toto oznaceni na typovém stitku vyjadtuje, Zze vybaveni je vhod-
— — — né pouze pro napdjeni stejnosmérnym proudem; oznaceni
prislusnych vystup(.
IEC60417 Vybaveni tfidy Il
C.5172 Oznacuje vybaveni, které splfiuje bezpecnostni pozadavky urce-
né pro vybaveni tfidy Il v souladu se standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ukony a postupy.
ISO 3864 Zéakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit v pfipadé kontaktu s
konkrétni ¢asti vybaveni.
= - Zasadné se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyz je projektor
-3 ->
4 )( ;n:] zapnuty.
b= X - Oznacuje zdkaz umistovani jakychkoli predmétl na projektor.
[ o]
1SO3864 Upozornéni, laserové zareni
ég IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven laserovym zaficem.
ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpedi zranéni, napfiklad zasahu elektrickym pro-
udem, v pfipadé demontovani vybaveni.
4 O- - Zasadné se nedivejte do objektivu, kdyz svitiindikator LED lampy.
L IEC60417 Pohotovost, ¢astecna pohotovost
‘ ’ C.5266 Oznacuje, ze Cast vybaveni je v pfipraveném stavu.
I1SO3864 Pozor, pohyblivé &asti
IEC60417 Oznacuje, Zze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
C.5057 blivych ¢asti podle bezpecnostnich zasad.
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VSeobecné upozornéni

"EPSON” je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION” a
+ELPLP” jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti Seiko Epson Corporation.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spo-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Adobe a Adobe RGB jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Adobe Systems Incorporated.

InstaPrevue a logo InstaPrevue jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Silicon
Image, Inc.

Bluetooth® a logo Bluetooth jsou ochranné znamky spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

Ostatni zde pouzité nazvy vyrobkl slouzi pouze pro identifikacni icely a mohou byt ochrannymi zndmkami
pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava jakychkoli a viech prav na tyto zndmky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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