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Aufbau der Anleitung und verwendete Bezeichnungen

Verwenden der Anleitungen

Die Anleitungen fiir diesen Projektor sind wie folgt aufgebaut.

Sicherheitsanweisungen/Anleitung Support und Service

Enthalt Informationen zur sicheren Verwendung des Projektors, aulBerdem eine Support- und
Serviceanleitung, Priiflisten zur Fehlerbehebung usw. Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig,
bevor Sie den Projektor verwenden.

Bedienungsanleitung (diese Anleitung)

Enthalt Informationen zur Einrichtung und Standardbedienung vor der Projektorverwen-
dung, zur Anwendung des Konfigurationsmens, zur Handhabung von Problemen sowie
Ausflihrung von routinemaBiger Wartung.

Kurzanleitung

Enthalt eine Beschreibung der Einrichtungsprozeduren des Projektors. Bitte zuerst lesen.

Bedienungsanleitung fiir die 3D-Brille

Enthalt Informationen zum Gebrauch der 3D-Brille, Warnhinweise usw.
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Aufbau der Anleitung und verwendete Bezeichnungen

. Verwendete Bezeichnungen

Sicherheitshinweise

In der Bedienungsanleitung und am Projektor wird die sichere Verwendung des Projektors anhand von
Symbolen gezeigt.

Nachfolgend werden die Symbole dargestellt und erlautert. Bitte informieren Sie sich tber diese
Warnsymbole und beachten Sie sie, um Verletzungen oder Sachschaden zu vermeiden.

Ve

A Warnung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung
moglicherweise zu Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kénnen.

J
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A Achtung

Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung
moglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschaden fiihren kénnen.

Allgemeine Hinweise

-
.

- ~
Achtung
\ Kennzeichnet Prozeduren, die zu Schaden oder Betriebsstérungen fiihren konnen. )
E Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.

Menibezeich- | Bezeichnet die Punkte fiir das Konfigurationsmendi.

nung Beispiel: Bild - Farbmodus

Tastenbezeich- | Kennzeichnet die Tasten auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.

nung Beispiel: Taste

Die Verwendung der Begriffe "das Produkt" oder "der Projektor"

Mit dem Begriff "das Produkt" oder "der Projektor" kdnnen aulBer der Projektoreinheit auch Zubehorteile oder
Sonderausstattungen gemeint sein.
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Vorbereitung

| Bezeichnung und Funktion der Teile

Front/Oberseite

OFF

Bezeichnung

Funktion

=

Kontrollanzeigen

Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der Anzeigen geben den Status
des Projektors an. @ S.10

Bedienfeld

Versenkbares Bedienfeld an der Seite des Projektors. @ S.10

BN

Einstellbarer vorde-
rer Ful

ZurEinstellung der horizontalen Projektorneigung bei Aufstellung und Projektion.
@ S.30

Projektorobjektiv

Von hier werden die Bilder projiziert.

A Warnung

Wahrend der Projektion nicht in das Objektiv schauen.

Objektivverschluss

Ist mit der Ein-/Ausschaltfunktion des Projektors verbunden und 6ffnet und
schliet automatisch den Verschluss. @ S.26




Vorbereitung

Bezeichnung

Funktion

[@ Luftaustritt
Luft.

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kiihlung des Projektors verwendete

A Achtung

Halten Sie lhr Gesicht oder Ihre Hande wahrend der Projektion vom Luft-
austritt fern, und stellen Sie keine Gegenstande, die sich durch Warme ver-
ziehen oder in anderer Weise durch Warme beeintrachtigt werden kénnen,
in die Nahe des Luftaustritts. Die Heil3luft vom Luftaustritt kann zu Verbren-
nungen, Verzug von Gegenstanden oder Unfallen fiihren.
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Bezeichnung

Funktion

Fernsteuerungsempfanger

Empfangt die Signale der Fernbedienung. @ S.24

Schnittstellenfeld

Enthalt Anschlisse fir die Verbindung mit externen Geraten. @ S.8

Kabelklemme

Zur Sicherung der Kabel. @ S.23

SN~

Sicherheitssteckplatz ()

Der Sicherheitssteckplatz ist mit dem von Kensington hergestellten
MicroSaver Security System kompatibel. Weitere Einzelheiten finden
Sie auf der Kensington-Homepage unter http://www.kensing-
ton.com/.

Schraubenldcher zur Befesti-
gung der Kabelabdeckung

&

Schraubenldcher zur Befestigung der Kabelabdeckung. @ S.20

[@ Luftansaugo6ffnung/Luftfilter-
abdeckung

Ansaugoffnung fiir die Luft zur internen Kithlung des Projektors.
Offnen Sie zum Reinigen oder Ersetzen des Luftfilters diese Abdeckung
und nehmen Sie den Luftfilter heraus. @ S.97
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Vorbereitung

Schnittstelle

E | Tnggerour\. Component
©@© W}@-@ ommo
12| vid

leo Y  CbPb Cr/Pr

Bezeichnung Funktion

Anschlisse HDMI1/HDMI2 | Anschluss von HDMI-kompatiblen Videogerdten und Compu-
tern.@ S.21

Der HDMI1-Anschluss unterstlitzt HDCP 2.2.

Kabelhalter Die mitgelieferte HDMI-Kabelklemme einsetzen. Da sich dicke HDMI-Ka-
bel mit groBem AuBBendurchmesser aufgrund des hohen Kabelgewichtes
leicht |6sen kdnnen, die Kabel mit der HDMI-Kabelklemme sichern.

@ S.21, 5.22
LAN-Anschluss Fur den Anschluss an ein Netzwerk Gber ein LAN-Kabel. @ S.23
B3 Service-Anschluss Diese Buchse dient Servicezwecken und sollte normalerweise nicht ver-

wendet werden.

RS-232C-Anschluss Fiir den Anschluss des Projektors an einen Computer mit einem RS-232C-
Kabel zur Kontrolle. Diese Buchse dient Kontrollzwecken und sollte nor-
malerweise nicht verwendet werden.

&

Anschluss PC Anschluss an den RGB-Ausgang eines Computers. @ S.22

o)

Anschliisse Component Anschluss fiir den Komponentenausgang (YCbCr oder YPbPr) eines Vide-
ogerates. @ S.21

B} Anschlusse Trigger out 1/ Zum Anschlieen von externen Geraten, wie z. B. Motor-Leinwande.
Trigger out 2 @ S5.22
m Video-Anschluss Anschluss an den Composite-Video-Ausgang von Videogeraten. @ S.21




Vorbereitung

Unterseite

5
Bezeichnung Funktion
Schraubenlocher fiir | Schraubenlocher fir die Anbringung des Anamorphot-Objektivs.
Anamorphot-Objek-
tiv
Einstellbarer vorde- | ZurEinstellung der horizontalen Projektorneigung bei Aufstellung und Projektion.
rer Ful3 @ S.30
I} Befestigungspunkte | Fiir die Aufhdngung an einer Decke kann die Deckenhalterung hier angebracht
fir die Deckenhalte- | werden.
rung (4 Punkte)
Netzbuchse Zum Anschluss des Netzkabels an den Projektor. @ S.26




Vorbereitung

Bedienfeld

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

- J
Tasten/Anzeigen Funktion
— i Blinkt orange bei zu hoher Innentemperatur. Zeigt die Projektorfehler anhand
einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden Anzeigen.
@ S.85
— * Leuchtet orange, wenn im Laserbereich ein Fehler auftritt. Zeigt die Projektor-

fehler anhand einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden
Anzeigen. @& S.85

— Blinkt bei laufender Aufwarm- oder Abkiihlphase. Zeigt den Projektorstatus
anhand einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden Anzei-
gen. @ 585

4] — d) Leuchtet, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Zeigt die Projektorfehler an-
hand einer Kombination mit anderen leuchtenden oder blinkenden Anzeigen.
@ S.85

0] Ein- oder Ausschalten des Projektors. @ S.26

6] Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingangen um. @ S.33

Zur Anderung der Einstellungen des Motorobjektivs.

Die folgenden Einstellungen sind verfligbar.

e Fokus @ S.31
e Zoom @ S.31
e Objektivversatz @ S.32
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Vorbereitung

Tasten/Anzeigen Funktion
8] Zum Aufrufen und SchlieBen des Konfigurationsmeniis.«@ S.28

Im Konfigurationsmen( kénnen Sie das Signal, Bild, Eingangssignal, usw. an-
passen und einstellen. @ S.70

O] - ) Wahlen Sie den Einstellwert des Konfigurationsmeniipunktes durch vertikales
< > Y™ .

O . | oder horizontales Bewegen.@™ S.28

Zur Korrektur der Keystone-Verzerrung wahrend der Projektion vertikal bewe-
gen. @ S5.32

»-

Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis wird die aktuelle Auswahl bestatigt und
Ubernommen und die ndchste Meniiebene angezeigt. @ S.28

4
v
ey
»

Esc Bei Anzeige des Konfigurationsmenis wird die vorherige Menliebene ange-
zeigt. @ S.28

Fernbedienung

Schaltflachen im oberen Abschnitt

On Standby
o= 8

Taste Funktion

O:” Schaltet den Projektor ein. @ S.26

Standby Schaltet den Projektor aus. @ S.27

&

=

®

Die Tasten der Fernbedienung leuchten ca. 10 Sekunden lang auf. Das ist prak-
tisch, wenn die Fernbedienung im Dunkeln verwendet wird.

@
&

Blendet das Bild voriibergehend ein oder aus. @ S.35

Bei Anzeige des Konfigurationsmeniis wird das Menii voriibergehend aus-
geblendet und ® wird oben rechts im Bildschirm angezeigt.

Startet oder beendet Bild-im-Bild. @ S.63

&
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Vorbereitung

Funktion

HDMI
HDMI
Component

Video

N

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingangen um. @ S.33

Mute

Zur Bedienung (z. B. Wiedergabe und Stopp) angeschlossener Gerate, die den
HDMI-CEC-Standard erfiillen. @ S.56

HDMI
Link

Anzeige des Einstellungsmendis fir HDMI-Link. @ S.56

Volume

Volume

RS

Zur Einstellung der Lautstdrke von angeschlossenen Geréaten, die den HDMI-
CEC-Standard erfiillen.

Schaltflachen im mittleren Abschnitt

Taste Funktion

Lens Zur Anderung der Einstellungen des Motorobjektivs.
Die folgenden Einstellungen sind verfligbar.
e Fokus @ S.31
e Zoom @ S.31
e Objektivversatz @ S.32

Color Wechselt den Farbmodus. @ S.44

Mode
Schaltet zwischen 2D- und 3D-Bildern um. @ S.39

2D/3D

12




Vorbereitung

Funktion

Zur Auswahl von Konfigurationsmenipunkten und Einstellwerten. @ S.28

Bei Anzeige des Konfigurationsmends wird die aktuelle Auswahl bestatigt und
Ubernommen und die ndchste Meniiebene angezeigt. @ S.28

Durch Driicken dieser Taste im Einstellungsbildschirm des Konfigurationsme-
nis wird der Einstellwert auf den Standardwert zurlickgesetzt. @ S.28

Zum Aufrufen und SchlieBen des Konfigurationsmeniis. @ S.28
Im Konfigurationsmen( kénnen Sie das Signal, Bild, Eingangssignal, usw. an-
passen und einstellen. @ S.28

=]
BRGIRIe)==CH

Bei Anzeige des Konfigurationsmentis wird die vorherige Menliebene ange-
zeigt. @ S.28

Schaltflachen im unteren Abschnitt

Funktion

B

Memor

Speichert, ladt oder |6scht Speicherinhalte und erlaubt die Anderung eines
Speichernamens. @ S.60

Lens1

Lens2

Ladt die Objektivposition. @ S.58

3D forma

Andert das 3D-Format. @ S.39

IS

Frame Int

Reduziert mit Hilfe von Frame-Interpolation den durch schnelle Bewegungen
verursachten Ruckeleffekt und ermdéglicht das Rendern von weicheren und
klareren Bildern. @ S.48

SupRes/4K

N

Einstellung von Super-resolution zur Verringerung von Unscharfe im Bild-
randbereich oder 4K Enhancement fiir Ultra-High-Definition-Bilder.

DynCR

Einstellung von Dynamischer Kontrast. @ S.47

(ST

Aspect

Zur Auswahl des Seitenverhaltnisses entsprechend dem Eingangssignal.
@ S33

Pattern

—
Q
(%]
~+
0]
5

)

Zum Ein- und Ausblenden des Testmusters. @ S.30
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Vorbereitung

Taste Funktion
Mit Objektiv-Iris wird die Objektivblende zur Anderung der durch das Objektiv
einfallenden Lichtmenge verwendet und dadurch der Kontrast des Bildes ein-
gestellt. @ S.53
RGBCMY Stellt Schattierung, Sattigung und Helligkeit fiir jede RGBCMY-Farbe ein.
@ S.49
Fiihrt die dieser Taste zugeordnete Funktion aus. @ S.75

14




Vorbereitung

Installation

Hinweise zur Aufstellung

~N

A Warnung

Aufstellung mit Deckenhalterung

¢ Fir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich (Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann
zum Herunterstiirzen des Projektors und somit zu Schaden und Verletzungen fiihren.

e Wenn Sie an den Befestigungspunkten fiir die Deckenhalterung Klebstoffe, Schmiermittel oder Ol verwenden,
umein Lésen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Ole und dhnliche Stoffe am Projektor
verwenden, kann das Gehduse brechen und der Projektor herunterstiirzen. Dies kann zu schweren
Verletzungen fiihren und Schaden am Projektor verursachen.

¢ Stellen Sie den Projektor nicht seitlich auf. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

¢ Vermeiden Sie die Aufstellung des Projektors an Orten mit hoher Feuchtigkeit und Staubbelastung oder an
Orten mit einer Rauchentwicklung durch Feuer oder Tabak.

. J

A Warnung

Uber Laserprodukte

(Europa und Japan)
e Dieses Produkt ist ein Lasergerat der Klasse 1, das mit IEC60825-1:2014 und JIS C 6802:2014 tbereinstimmt.

(Andere Regionen)
¢ Dieses Produkt ist ein Lasergerat der Klasse 2, das mit IEC60825-1:2007 und GB7247-1:2012 Uibereinstimmt.

e Wahrend der Projektion nicht in das Objektiv schauen.
¢ Das Gerat nicht von kleinen Kindern bedienen lassen. Kinder diirfen das Gerat nur unter Aufsicht eines

Erwachsenen bedienen.
A\ J

A Achtung

¢ Beim Anheben des schweren Projektors muss darauf geachtet werden, dass er nicht herunterfallt und
Verletzungen verursacht.

e Beim Aufstellen des Projektors auf einem Regal o. . durch zusatzliche MalBnahmen, wie z. B. Sichern mit
einem Seil, verhindern, dass das Gerat herunterfallen kann. Es kann beim Herunterfallen Verletzungen
verursachen.

15



Vorbereitung

( 7\

Achtung

¢ Vor dem Anheben des Projektors sicherstellen, dass das Bedienfeld geschlossen ist.

¢ Das Bedienfeld keiner GibermaBigen Krafteinwirkung aussetzen. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

e Sicherstellen, dass zwischen der Wand und den Liiftungsschlitzen des Projektors mindestens ein Abstand
von 20 cm bleibt.

20cm
—»

S

NN
e Es wird empfohlen, den Luftfilter regelmaBig zu reinigen. Haufiger reinigen, wenn der Projektor in einer
besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird. @ 5.97

Installation

DerProjektor kann vielerlei Arten aufgestellt werden, z. B. auf einem Regal oder mit Aufhangung an der Decke.
Mit der Objektivversatzfunktion haben Sie die Flexibilitat flr die Projektoraufstellung nach lhrem Bedarf.
@ S32

|| Regalaufstellung und Projektion

Sie kdnnen den Projektor zur Projektion von Bildern in einem AV-Regal oder auf einem Wohnzimmerregal
aufstellen.

1 Aufhdngung an der Decke und Projektion

Sie kdnnen den Projektor an der Decke montieren und so eine echte Kinoatmosphare erzeugen.

16



Vorbereitung

—
. e —

Wenn Sie von der Decke projizieren, stellen Sie Projektion auf eine Deckeneinstellung ein.

@ Einstellung - Projektion S.75

Projektionsabstand und Objektivversatz-Maximalwerte

Die Projektionsgrof3e nimmt zu, je weiter der Projektor von der Leinwand entfernt aufgestellt wird.
Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle die Projektoreinstellung fiir die optimale ProjektionsgroBe.
Die hier angegebenen Werte sind nur Referenzwerte.

Sie kdnnen die Position auch durch Projektion mit Objektivversatz einstellen. @ S.32
In der folgenden Tabelle finden Sie die Maximalwerte fiir die Objektivversatzeinstellung.

Bei Einstellung der vertikalen Projektionsposition mit Objektivversatz

90°

1

L

~

F

B Vo
| o
E
A : Abstand von Objektivmitte zur unteren Kante des projizierten Bildes (bei Objektivversatzin der hochsten
Position)
B : Abstand von Objektivmitte zur unteren Kante des projizierten Bildes (bei Objektivversatz in der niedrig-

sten Position)

Projektionsabstand vom Projektor zur Leinwand

GroBe des projizierten Bildes
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Bei Einstellung der horizontalen Projektionsposition mit Objektivversatz

/

F

—

C D
. \: - A
90°
E
[ R A y_

C : Mittlerer Objektivbewegungsabstand wenn der Projektor verschoben wird (bei ganzrechts eingestelltem

Objektivversatz)
D : Mittlerer Objektivbewegungsabstand wenn der Projektor verschoben wird (bei ganz links eingestelltem

Objektivversatz)

Projektionsabstand vom Projektor zur Leinwand
Grol3e des projizierten Bildes

Einheit: cm

16:9 Projizierte Bildgroe

Projektionsabstand (E)

Objektivversatz-Maximalwerte®

F BxH Minimum Maximal Abstand Abstand Abstand
(Weit) (Nah) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x 75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 920 314 159
4:3 Projizierte BildgroRe Projektionsabstand (E) Objektivversatz-Maximalwerte®
F BxH Minimum Maximal Abstand Abstand Abstand
(Weit) (Nah) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x 90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
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4:3 Projizierte BildgroRe

Projektionsabstand (E)

Objektivversatz-Maximalwerte®

F BxH Minimum Maximal Abstand Abstand Abstand
(Weit) (Nah) (A) (B) (C, D)
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410 x 300 699 1483 122 427 217

*Die Position des projizierten Bildes kann nicht gleichzeitig auf den horizontalen und vertikalen Maximalwert

verschoben werden. @ S.32
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. AnschlieBen eines Geréts

Achtung

e Stellen Sie die Kabelverbindungen her, bevor Sie den Netzanschluss herstellen.
e Priifen Sie vor dem AnschlieBen die Form des Kabelsteckers und die Form des Anschlusses. Das gewaltsame
Einstecken eines Steckers mit anderer Form kann Schaden verursachen und zu Fehlfunktionen fiihren.

Entfernen der Kabelabdeckung

Fir ein aufgerdumtes Erscheinungsbild kdnnen Sie die Kabelabdeckung hinten am Projektor anbringen.
Nehmen Sie zum Herstellen von Kabelverbindungen mit anderen Geraten oder zum Auswechseln des
Luftfilters die Abdeckung ab.

n Losen Sie die Schrauben unten an den Ecken der Kabelabdeckung und ziehen Sie die
Kabelabdeckung nach vorne.

)

=

A

,E“||‘|\\\
g}

Flihren Sie diese Prozedur zum Anbringen der Kabelabdeckung in umgekehrter Reihenfolge aus.

AnschlieBen von Videogeraten

Um Bilder von Blu-ray-Playern, Videorekordern, usw. zu projizieren, schliel3en Sie den Projektor auf eine der
folgenden Weisen an.
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%j e Je nach Videogerat kdnnen mehrere Arten von Ausgdngen verfligbar sein. Priifen Sie anhand der mit
dem Videogerat gelieferten Dokumentation, welche Ausgange zur Verfligung stehen.
¢ Dieser Projektor hat keinen eingebauten Lautsprecher. Um Ton von angeschlossenen Gerdten
wiederzugeben, verbinden Sie den Projektor mit einem AV-System.

| Geréte mit HDMI-Ausgang

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

Um zu verhindern, dass sich das HDMI-Kabel durch sein Eigengewicht trennt, achten Sie darauf, das Kabel
mit der HDMI-Kabelklemme an der Kabelhalterung zu sichern.

E Bei Projektion von Bildern in HDCP 2.2 mit dem HDMI1-Anschluss verbinden.

| Geréte mit Videoausgang

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

vy© @Y c%@
b/Pb@ = %-} © Cb/Pb =3
/P @) © Cr/Pr g/
Anschliel3en eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schlieen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.
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| Computer mit RGB-Ausgang

as L

=2 <[ I ]=p ESHomI

HDMI1 ‘
e —

B <[ I ]=p ESHoMI S

HDMI2

Um zu verhindern, dass sich das HDMI-Kabel durch sein Eigengewicht trennt, achten Sie darauf, das Kabel
mit der HDMI-Kabelklemme an der Kabelhalterung zu sichern.

%j Bei Projektion von Bildern in HDCP 2.2 mit dem HDMI1-Anschluss verbinden.

Anschluss von externen Geraten

| Anschluss an Trigger out 1/Trigger out 2

Externe Gerate, wie z. B. Motorleinwande, konnen Sie mit einem Stereokabel mit Miniaturstecker (3,5 mm)
anschlieBen.

Ist der Anschluss aktiviert, wird an angeschlossene Gerate, wie z. B. Motor-Leinwande, ein Signal (12 V DC)
zur Kommunikation des Projektorstatus (Ein/Aus) ausgegeben.

Trigger out 1 « S i S B L 2
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

Wenn Sie die Ausgange Trigger out 1/Trigger out 2 verwenden, stellen Sie Trigger Impuls 1/Trigger
Impuls 2 ein. @ Einstellung - Betrieb - Trigger Impuls 1/Trigger Impuls 2 S.75
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1 Verbindung mit dem LAN-Anschluss

Verbinden Sie diesen Anschluss mit einem T00BASE-TX oder 10BASE-T Netzwerkkabel mit einem Netzwerk-
Router, einem Hub, usw.

Von einem Computer oder einem Smart-Gerat aus kdnnen Sie dann den Projektor bedienen oder seinen
Status Uberprifen.

B eco——== [
LAN LAN

E ¢ Um Fehlfunktionen vorzubeugen, verwenden Sie ein abgeschirmtes LAN-Kabel der Kategorie 5 oder
hoher.

e Bilder kdnnen nicht Gber das Netzwerk projiziert werden.

Sichern von Kabeln mit der Kabelklemme

Mit der Kabelklemme kdnnen Sie an den Projektor angeschlossene Kabel sichern.

n Offnen Sie die Kabelklemme. E Schlief3en Sie die Kabelklemme.
Driicken Sie zum Losen der Lasche Dricken Sie auf die Kabelklemme, bis die
vorsichtig mit dem Finger auf die Klemme Lasche horbar einrastet.

ziehen Sie die Lasche heraus.

E Biindeln Sie die Kabel in der
Kabelklemme.

Sie konnen alle Kabel auRer dem Netzkabel
in der Kabelklemme zusammenfassen.

\
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| Vorbereiten der Fernbedienung

Einlegen der Batterien

~N

Achtung

¢ Kontrollieren Sie die Polaritatszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen
koénnen.
¢ Verwenden Sie ausschlieBlich Alkali- oder Manganbatterien der Grof3e AA.

n Nehmen Sie den Batteriefachdeckel E Setzen Sie den Batteriefachdeckel
ab. wieder ein.
Indem Sie die Lasche herunterdriicken, Dricken Sie auf den Batteriefachdeckel, bis
koénnen Sie den Batteriefachdeckel er einrastet.
abnehmen.

..................................................................................................... ( N\
Setzen Sie die Batterien ein. Wenn die Fernbedienung die Befehle
verzogert oder Uberhaupt nicht mehr
Priifen Sie vor dem Einsetzen der Batterien ausfiihrt, sind wahrscheinlich die
die Polaritat (+) und (-). Batterien erschopft. Ist dies der Fall,

ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Halten Sie fiir den Bedarfsfall zwei Ersatz-
Alkali- oder Manganbatterien der GroRRe
AA bereit.

. J

Reichweite der Fernbedienung

Die Reichweite der Fernbedienung ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.

24



Vorbereitung

' | Reichweite (horizontal) | Reichweite (vertikal)
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Ein- und Ausschalten des Projektors

Einschalten

( 2\

A Warnung

¢ Das Gerat nicht von kleinen Kindern bedienen lassen. Kinder diirfen das Gerat nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen bedienen.

e Wahrend der Projektion nicht in das Objektiv schauen. AuBerdem nicht mit optischen Geraten (wie
VergroBBerungsgldser oder Teleskope) in das Objektiv schauen. Starkes Licht kann die Augen schadigen und
eine Sehbehinderung verursachen. Familien mit kleinen Kindern sollten besondere Vorsicht walten lassen.

¢ Wenn Sie den Projektor aus der Ferne mit der Fernbedienung einschalten, stellen Sie sicher, dass niemand
in das Objektiv schaut.

u Verbinden Sie das Gerat mit dem n Dricken Sie die Taste auf der
Projektor. Fernbedienung oder die Taste im
..................................................................................................... Bedienfeld, um den Projektor
E SchlieBen Sie das Netzkabel an. einzuschalten.
Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Fernbedienung Bedienfeld
Netzkabel. I
On  Standby
..................................................................................................... " @
E Schalten Sie das angeschlossene A= - < S
Gerat ein. )7 o)
; !

Der Objektivverschluss 6ffnet und die
Projektion beginnt.
Wenn Direkt Einschalten auf Ein
eingestellt ist, kdnnen Sie mit der
Projektion durch einfaches
AnschlieBen des Netzkabels
beginnen, ohne weiteren
Tastendruck. @ Einstellung -
Betrieb - Direkt
Einschalten S.75

Achtung

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt
sein. @ Einstellung - Betrieb - Hohenlagen-Modus S.75
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4 2\
e Um eine stabile Bildqualitat zu erhalten, wird empfohlen, den Projektor eine Weile vor Beginn der
éj Projektion einzuschalten.

¢ Dieser Projektor bietet eine Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder das Gerat versehentlich
einschalten, und eine Tastensperre zur Vermeidung von unbeabsichtigter Bedienung. @ Einstellung -
Sperreinstellung - Kindersicherung/Tastensperre S.75

« Dieser Projektor ist mit den Anschliissen Trigger out 1/Trigger out 2 zur Ubermittlung des aktuellen
Projektorstatus (Ein/Aus) an externe Gerate ausgestattet. Wenn Sie diese Funktion verwenden, stellen
Sie Trigger Impuls 1/Trigger Impuls 2 ein. @ Einstellung - Betrieb - Trigger Impuls 1/Trigger
Impuls 2 S5.75

Abschalten

n Schalten Sie das angeschlossene Gerat aus.

Wenn der Ausschalt-Link auf Einim Meni HDMI-Link eingestelltist, kann durch Ausschalten
eines mit HDMI CEC kompatiblen Gerates der Projektor ebenfalls ausgeschaltet werden.
@ Einstellung - HDMI-Link - Ausschalt-Link S.75

E Driicken Sie die Taste (© auf der Fernbedienung oder im Projektorbedienfeld.

Fernbedienung Bedienfeld

(

On  Standby

Component] | Video PC
b 1

Source

Lens

Menu

10l E

vy 0
=

A
O
N

Die Projektion endet und der Objektivverschluss schlie8t automatisch.
4 2\
E ¢ Wenn Standby-Bestatigung auf Ein eingestellt ist, wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt
und das Gerét nach erneutem Driicken der Taste (©) ausgeschaltet. @ Einstellung - Display
- Standby-Bestitigung S.75
¢ Wenn Sie den Projektor ausschalten, blinkt die Betriebsanzeige noch eine kurze Zeit, solange
der Projektor abkiihlt. Wenn die Betriebsanzeige erlischt, ist die Abkiihlung abgeschlossen.

E Trennen Sie das Netzkabel ab.
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Bedienung des Konfigurationsmenus

Im Konfigurationsmeni konnen Sie die Bilder oder Bildqualitat anpassen und einstellen.

E ¢ Bei Optionen, die mit einer Einstellleiste eingestellt werden, wie z. B. die Helligkeit, kdnnen Sie den
Einstellwert wahrend der Anzeige des Einstellungsbildschirms mit der Taste auf den
Standardwert zuriickzusetzen.
¢ Sie kdnnen das Konfigurationsmenii auch vom Bedienfeld aus verwenden.

Driicken Sie die -Taste der Wihlen Sie mit den Tasten <+ >
Fernbedienung. <> das Untermenti rechts und
driicken Sie die Taste € zur
Bestatigung.
'\
—————"  Helligkeit
_ Kontrast
Farbsattigung
Scharfe Standard
_ Farbtemperatur I —
Hautton o]
_ Erweitert...
Leistungsaufnahme Normal
_ Dynamischer Kontrast Aus
_ Objektiv-Iris o]
Wahlen Sie mit den Tasten <+ > Reset
@ daS Hauptmenﬂ |inkS Und B Zuriick xdAuswahl EXMEingeben EmVerlassen
driicken Sie die Taste zur Der Einstellbildschirm fir die gewahlte
Bestatigung. Funktion erscheint.
Wenn Sie das Hauptmenu Iinks Wéhlen, .....................................................................................................
andert sich das Untermend rechts. Stellen Sie die Werte mit den Tasten

(¢} Farbmodus Dynamisch @ @ @ @ e|n.
————————————— Helligkeit
m Kontrast . . . .

Farbsaittigung Beispiel: Einstellleiste

Scharfe Standard

Farbtemperatur ] [Bild]

Hautton 0] Helligkeit 0 O I BN O

Erweitert...

Leistungsaufnahme Normal B Zuriick D Justage TN Reset IEmVerlassen
Dynamischer Kontrast Aus

Objektiv-Iris (o]

Beispiel: Optionen

Reset

[Farbmodus]
54 Auswahl EMiFingeben MEmVerlassen
. . " . . B Helles Kino
Die Zeile unten enthalt eine Hilfestellung 8 Naturlich
. . . 8Kino
fur die Bedienung. 8 Digitalkino

8 Adobe RGB
# 3D-Dynamisch
8 3D-Kino

B3 Zuriick rSdAuswahl EMEinstellen [EMVerlassen

Driicken Sie auf einer Option mit
diesem Symbol @) ,um den

Auswahlbildschirm fiir diese Option
anzuzeigen.

Driicken Sie /Esc\, um zur vorherigen
Meniiebene zurlickzukehren.
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E Driicken Sie Menu\, um das Meni zu

verlassen.
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| Einstellen des Projektionsbildschirms

Einblenden des Testmusters

Unmittelbar nach der Aufstellung wird mit einem Testmuster der Zoom, Fokus und die Projektionsposition
eingestellt.

Dricken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um das Testmuster anzuzeigen.

d

Sie kdnnen auch jeweils ein Muster fur R (rot), G (griin) und B (blau) und ein Muster zur Einstellung der
Anzeigeposition wahlen. Diese Muster kdnnen Sie bei Einspeisung eines Bildsignals zur Einstellung der
Farben verwenden.

Driicken Sie die Taste /Esc\ oder wihlen Sie Beenden, um das Testmusterbild abzuschalten.

Einstellen der Projektorneigung

Wenn das projizierte Bild bei Aufstellung des Projektors auf einem Tisch geneigt ist (linke und rechte Seite
des Projektors sind nicht gleich hoch), stellen Sie den vorderen Ful3 so ein, dass beide Seiten auf gleicher
Hohe sind.

Objektivanpassungsfunktion (Fokus, Zoom, Objektivversatz)

Driicken Sie zur Einstellung von Fokus, Zoom oder Objektivversatz die Taste auf der Fernbedienung
oder im Bedienfeld und wahlen Sie dann das Element, das Sie einstellen mdchten.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
e

<AD
N

Die Einstellungselemente wechseln entsprechend der folgenden Tabelle.

1 | Bildschérfeeinstellung Fokus einstellen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Zur Fokuseinstellung des projizierten Bildes. @ S.31
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2 | Zoomeinstellung Zoom einstellen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur Einstellung der Grof3e des projizierten Bildes. @ S.31

3 | Objektivversatzeinstellung Objektivvers. einst. wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur Einstellung der Position des projizierten Bildes. @ S.32

Driicken Sie zum Abschlie3en der Einstellungen die Taste | Lens | in der Objektivversatzeinstellung.

Ve

i

A

¢ Mit der Objektivpositionsfunktion kdnnen Sie Objektivpositionseinstellungen speichern und laden.
¢ WennSie Objektivvers.einst.wdhlen und diefolgende Meldung angezeigt wird, kann die Bildposition

mit den Tasten < 4 ><"v > @ E) in der dem Objektivversatz entgegengesetzten Richtung
eingestellt werden.

[Objektivversatz]

Mochten Sie beim Einstellen des
Objektivversatzes mit der Fernbedienung die

Richtungen umkehren?

Nicht umgekehrt &

Umgekehrt

rSdAuswahl EXXEinstellen BEaAN&chst

Wenn Sie die folgende Auswahlin den Einstellungen Projektion treffen, wird das Bild in der den Tasten
entsprechenden Richtung eingestellt. @ Einstellung - Projektion S.75

Front, Riick: Nicht umgekehrt
Front/Decke, Riick/Decke: Umgekehrt

~N

| Einstellen der Bildscharfe

Stellen Sie die Bildscharfe mit den Tasten O @ ein.

| Einstellen der ProjektionsgroBe (Zoomeinstellung)

Driicken Sie die Tasten @ E) zur Einstellung der GréB3e des Projektionsbildschirms.
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| Einstellung der Position von projizierten Bildern (Objektivversatz)

Wenn der Projektor nicht direkt vor der Leinwand aufgestellt werden kann, kdnnen Sie die Bildposition durch
Objektivversatz anpassen.

Stellen Sie mit den Tasten <+ ><_ v > @ @ die H x 40% H Hx 40%
Bildposition ein. p

E Halten Sie die Tasten <+ ><_ v > @ E) V X 90%
gedriickt, um zur Mittenposition zuriickzu- a B
kehren.

Sie kdnnen das Bild innerhalb des mit der gepunkteten 1/2v
Linie dargestellten Bereiches (siehe Abbildung rechts)

verschieben. ¢ 2
\/ZH V x90%

A Achtung

Stellen Sie beim Transportieren des Projektors die vertikale und horizontale Objektivposition auf

Mittenposition. Bei einem Projektortransport mit nach oben, unten, links oder rechts verschobenem
Objektiv konnte der Objektivversatzmechanismus beschadigt werden.

&

Ve

Wenn Sie den Projektor nicht direkt vor der Projektionswand aufstellen kdnnen, wird empfohlen,
mit dem Objektivversatz die Projektionsposition einzustellen. Ist die Einstellung mit dem
Objektivversatz nicht moglich, versuchen Sie es mit der Keystone-Korrektur.

Mit der Taste -O- im Bedienfeld kdnnen Sie die Keystone-Verzerrung korrigieren.

Bewegen Sie die Taste ‘O zur Darstellung der Einstellungsanzeige nach oben oder unten.

Wenn die Einstellungsanzeige dargestellt wird, bewegen Sie die Taste O zur vertikalen Korrektur nach oben
oder unten.

Wenn der obere oder untere Rand zu breit ist
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¥
?

= e

L

|

s
z
& &

%j e Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung wird der Projektionsbildschirm kleiner. Erhohen Sie den
Projektionsabstand, um den Projektionsbildschirm wieder an die Leinwandgrof3e anzupassen.

e Sie kdnnen die Keystone-Einstellungen im Konfigurationsmeni andern. @ Einstellung -
Keystone S.75

e Innerhalb eines vertikalen Projektionswinkels von 30° konnen Sie effektive Korrekturen ausfuihren.

o Beider Positionseinstellung kdnnen Sie zur Erhaltung der Qualitat des projizierten Bildes die Korrektur
mit Hilfe des Objektivversatzes durchfiihren. Verwenden Sie Keystone, wenn Einstellungen mittels
Objektivversatz nicht moéglich sind.

Umschalten der Signalquelle

Die Signalquelle kdnnen Sie wie folgt andern.

Driicken Sie die Taste flir den gewilinschten Anschluss.

On  Standby

OJORNE

Source

SWAP (3sec)

. !

%j ¢ Sie kdnnen die Signalquelle auch durch Driicken von im Bedienfeld andern.
e Starten Sie bei Videogeraten zuerst die Wiedergabe und wechseln Sie dann die Signalquelle.
e Wenn die Farbe beim Wechseln auf den Anschluss Video oder Component unnatirlich erscheint,
prifen Sie, dass der verbundene Anschluss dem Eingangssignal entspricht. @ Einstellung -
Eingangssignal - Video-Signal/Component 5.75

Seitenverhaltnis

Sie kdnnen den Typ, das Seitenverhaltnis und die Auflésung des Eingangssignals auf das Seitenverhdltnis
des Projektionsbildschirms anpassen.

Das verfligbare Seitenverhaltnis ist abhangig vom gerade projizierten Bildsignal.

Beachten Sie, dass Sie mit der Verwendung der Seitenverhaltnisfunktion des Projektors zur
Verkleinerung, Vergro3erung oder Aufteilung des projizierten Bildes fiir kommerzielle Zwecke oder
offentliche Vorfiihrungen nach geltendem Urheberrecht moglicherweise die Urheberrechte des
Urheberrechtsinhabers an diesem Bild verletzen.

33



Standardbedienung

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<+ > dieEinstellungunddriicken Sie
dann @< zur Bestatigung.

Driicken Sie die Taste .

d

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmeni andern.
@ Signal -

Seitenverhaltnis S.72

[Seitenverhaltnis]
Normal
Voll
Zoom

Anamorphic Wide
Horiz. Squeeze

Seitenverhaltnis ist je nach
Signaltyp ggdf. nicht verfiigbar.

Wenn Sie in der Regel Automatisch einstellen, wird zur Anzeige des Eingangssignals das optimale
Seitenverhadltnis verwendet. Andern Sie die Einstellung, wenn Sie ein anderes Seitenverhaltnis verwenden
mochten.

Die folgende Tabelle zeigt das projizierte Bild auf einem 16:9 Bildschirm.

Eingangsbild Einstellungsname (Seitenverhaltnis)
Normal Voll Zoom
@ C , : :
16:9-Bilder Beim Projizieren von 16:9-Bildern kénnen Voll und

Zoom nicht gewahlt werden.

Mit Squeeze aufgezeichnete

Bilder @ Q ° Q
o

Letterbox-Bilder”
2O | RO
®. e ) ()

Hinweise Entspricht dem vertikalen | Verwendet das ganze Behalt das Seitenverhalt-

Format des Projektions-
feldes. Das Seitenverhalt-
nis variiert entsprechend
dem Eingangsbild.

Projektionsfeld.

nis des Eingangsbildes
und fillt das horizontale
Format des Projektions-
feldes aus. Das Bild ist
oben und unten ggf. ab-
geschnitten.

*Das Letterbox-Bilderin dieser Erlduterung hat ein 4:3-Seitenverhaltnis, dargestellt in 16:9 mit schwarzen Randern
oben und unten zur Platzierung von Untertiteln. Die Rinder oben und unten im Bildschirm werden fiir Untertitel

verwendet.

Mit diesem Projektor konnen Sie auch Anamorphic Wide und Horiz. Squeeze einstellen.

Aktivieren Sie Anamorphic Wide und setzen Sie ein handelsiibliches Anamorphot-Objektiv ein, um DVDs,
Blu-rays usw. von Filmen im Cinema-Scope-Format zu genief3en.
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Horiz. Squeeze streckt das Eingangssignal horizontal. So kdnnen Sie bei Verwendung eines handelsiiblichen
Anamorphot-Obijektivs tUber die ganze Bildschirmbreite projizieren.
E ¢ Bei Aktivierung von Anamorphic Wide und Auswahl von Overscan wird das Bild ggf. abgeschnitten.
Stellen Sie Overscan auf Aus ein. @ Signal - Erweitert - Overscan 5.72
* Beim Projizieren von 3D-Bildern in Anamorphic Wide werden nur 1080p/24 Hz/Frame-Packing-
Signale unterstitzt.
¢ Bei Einspeisung eines 4K-Bildsignals konnen Sie nur Normal, Anamorphic Wide und Horiz.

Squeeze wahlen.

Kurzzeitiges Ausblenden des Bildes

Mit dieser Funktion konnen Sie das Bild voriibergehend ausblenden.
Driicken Sie die Taste ,um das Bild ein- oder auszublenden.

On  Standby

OJO,

@D Eowz = )

C)
3
|

4 2\
¢ Da beiFilmen die Wiedergabe auch bei ausgeblendetem Bild weiterlauft, kdnnen Sie nicht an die Stelle
E zurlickkehren, an der das Bild mit der Taste ausgeblendet worden ist.
* Wenn Sie die Taste bei Anzeige des Konfigurationsmentis driicken, wird das Men
voriibergehend ausgeblendet und & wird oben rechts im Bildschirm angezeigt.
* Wenn Sie die Taste (©) auf der Fernbedienung oder im Bedienfeld driicken, wenn das Bild
ausgeblendet ist, erscheint eine Bestatigungsmeldung mit der Frage, ob Sie den Projektor ausschalten
mochten. Driicken Sie die Taste (®) erneut, um den Projektor auszuschalten.
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Betrachten von 3D-Bildern

Unter Verwendung einer 3D-Brille kdnnen Sie mit diesem Projektor 3D-Bilder betrachten.

E ¢ Da diese 3D-Brillen ein aktives Verschlusssystem verwenden, miissen Sie vorher aufgeladen werden.
@ S.40
¢ AuBerdem missen die 3D-Brillen vorher mit dem Projektor "gepaart” werden. @ S.41

Warnhinweise zur Betrachtung von 3D-Bildern

Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte, wenn Sie 3D-Bilder anschauen.

A Warnung

Zerlegen oder Umbauen

¢ Die 3D-Brille nicht zerlegen oder umbauen.
Dies konnte ein Feuer verursachen oder die Bilder beim Betrachten abnormal erscheinen lassen und dadurch
Ubelkeit hervorrufen.

Lagerorte

e Die 3D-Brille oder die mitgelieferten Teile nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Bei falscher Handhabung kann sie Verletzungen verursachen.

Drahtlose Kommunikation (Bluetooth)

¢ Elektromagnetische Stérungen kénnen zu Fehlfunktionen von medizinischen Geraten fiihren. Stellen Sie vor
der Verwendung des Gerats sicher, dass keine medizinischen Gerate in der Nahe sind.

e Elektromagnetische Stérungen kdnnen zu Fehlfunktionen von automatisch gesteuerten Geraten und somit
zu Unfdllen flihren. Verwenden Sie das Gerdt nicht in der Nahe automatisch gesteuerter Anlagen wie z. B.
automatischen Turen oder Brandmeldern.

Heizung

¢ Werfen Sie die 3D-Brille nicht ins Feuer, legen Sie diese nicht auf eine Hitzequelle und lassen Sie sie nicht
unbeaufsichtigt an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen liegen. Da das Gerat Uber einen integrierten
wiederaufladbaren Lithium-Akku verfligt, kann dies bei Entziindung oder Explosion zu Verbrennungen oder
einem Brand flhren.

Laden

¢ SchlieBen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel beim Laden an den von Epson vorgesehenen USB-
Anschluss an. Verwenden Sie zum Laden keine anderen Gerate, da dies zum Auslaufen des Akkus, zu
Uberhitzung oder zu Explosionen fiihren kann.

¢ Verwenden Sie zum Aufladen der 3D-Brille ausschlief3lich das im Lieferumfang enthaltene Kabel. Andernfalls
kann das Gerat liberhitzen, sich entziinden oder explodieren.
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A Achtung

3D-Brille

¢ Die 3D-Brille nicht fallenlassen und nicht zu stark darauf driicken.
Wenn die Glaser oder andere Teile brechen, kdnnen Verletzungen die Folge sein. Bewahren Sie die Brille in
der weichen Brillenhiille auf.
¢ Achten Sie beim Tragen der 3D-Brille auf die Réander des Brillenrahmens.
Wenn sie in die Augen geraten, kdnnen Verletzungen die Folge sein.
¢ Die Finger von den beweglichen 3D-Brillenteilen (wie z. B. die Gelenke) fernhalten.
Andernfalls konnen Verletzungen die Folge sein.

A

A Achtung

Tragen von 3D-Brillen

e Achten Sie auf richtiges Aufsetzen der 3D-Brille.
Tragen Sie die 3D-Brille nicht verkehrt herum.
Wird das Bild nicht richtig im rechten und linken Auge angezeigt, kdnnte Ubelkeit die Folge sein.
e Setzen Sie die Brille ausschlie3lich zum Betrachten von 3D-Bildern auf.
¢ Wieein 3D-Bild wahrgenommen wird, istindividuell verschieden. Verwenden Sie die 3D-Funktion nicht mehr,
wenn Sie sich unwohl flihlen oder 3D nicht sehen kdnnen.
Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die Folge sein.
¢ Setzen Sie die 3D-Brille sofort ab, wenn sie abnormal erscheint oder eine Stérung auftritt.
Wenn Sie die 3D-Brille weiterhin tragen, kénnen Verletzungen oder Ubelkeit die Folge sein.
¢ Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn lhre Ohren, Nase oder Schldfen rot werden, schmerzen oder jucken.
Wenn Sie die 3D-Brille weiterhin tragen, kénnte Ubelkeit die Folge sein.
e Setzen Sie die 3D-Brille ab, wenn sich Ihre Haut wahrend des Tragens der Brille ungewohnlich anfihlt.
In sehr seltenen Fallen kdnnen die in der 3D-Brille verwendeten Farben oder Materialien eine allergische

Reaktion verursachen.
A\

A Achtung

Betrachtungszeit

¢ Legen Sie beim langeren Betrachten von 3D-Bildern regelmafige Pausen ein.
Lang anhaltendes Betrachten von 3D-Bildern kann zu Augenermiidung fiihren.
Dauer und Haufigkeit solcher Pausen sind individuell unterschiedlich. Wenn Ihre Augen auch nach einer
Betrachtungspause noch miide sind oder schmerzen, héren Sie sofort mit dem Betrachten der Bilder auf.
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A Achtung

3D-Bilder anschauen

e Wenn Ihre Augen beim Sehen von 3D-Bildern ermiiden oder schmerzen, héren Sie sofort mit dem Betrachten
der Bilder auf.

Wenn Sie weiterhin 3D-Bilder betrachten, kénnte Ubelkeit die Folge sein.

e Tragen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern immer eine 3D-Brille. Versuchen Sie nicht, 3D-Bilder ohne 3D-
Brille zu betrachten.

Es kdnnte Ubelkeit verursachen.

e Stellen Sie keine zerbrechlichen Gegenstande in der ndheren Umgebung auf, wenn Sie eine 3D-Brille tragen.
3D-Bilder kdnnen dazu fiihren, dass Sie lhren Kérper unfreiwillig bewegen und dadurch Gegenstande in der
Nahe beschadigen oder Personen verletzen.

¢ Tragen Sie eine 3D-Brille ausschlie3lich zum Betrachten von 3D-Bildern. Gehen Sie nicht umher, solange Sie
eine 3D-Brille tragen.
Ihre Sicht ist gegebenenfalls dunkler als gewdéhnlich sein und die Sturz- und Verletzungsgefahr damit erhoht.

¢ Versuchen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern so parallel wie méglich zur Projektionsflache zu bleiben.
Das Betrachten von 3D-Bildern aus einem Winkel verringert den 3D-Effekt und kann durch unbeabsichtigte
Farbveranderungen zu Ubelkeit fiihren.

e Wenn Sie eine 3D-Brille in einem Raum mit Leuchtstofflampen- oder LED-Beleuchtung tragen, kann es sein,
dass Sie Blitze oder Flackern im ganzen Raum sehen. Reduzieren Sie in diesem Fall die Beleuchtung, bis kein
Flackern mehr zu sehen ist, oder schalten Sie wahrend des Betrachtens von 3D-Bildern die Beleuchtung
vollstandig aus. In ganz seltenen Fallen kann dieses Flackern bei manchen Personen Krampf- oder
Ohnmachtsanfdlle auslésen. Beenden Sie das Betrachten von 3D-Bildern sofort, sobald Sie sich unwohl fiihlen
oder Ubelkeit verspiiren.

¢ Halten Sie beim Betrachten von 3D-Bildern einen Abstand zum Projektionsbildschirm von mindestens der
dreifachen Bildschirmhdhe.

Der empfohlene Betrachtungsabstand fiir einen 80-Zoll-Bildschirm betragt mindestens 3 Meter, und
mindestens 3,6 Meter fiir einen 100-Zoll-Bildschirm.
Sitzen oder stehen Sie ndher als im empfohlenen Betrachtungsabstand, kdnnen lhre Augen ermiden.

A

A Achtung

Gesundheitsrisiken

¢ Sie sollten 3D-Brillen nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich oder herzkrank sind oder sich unwohl
fuhlen.

Die Beschwerden kénnten sich dadurch verschlimmern.
A\

A Achtung

Empfohlenes Alter fiir den Gebrauch

¢ Fiir die Betrachtung von 3D-Bildern wird ein Mindestalter von 6 Jahren empfohlen.

¢ Da Kinder unter sechs Jahren noch in der Entwicklung sind, kann das Betrachten von 3D-Bildern
Komplikationen verursachen. Wenden Sie sich bei Bedenken an lhren Arzt.

e Kinder sollten 3D-Bilder durch eine 3D-Brille nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen betrachten. Es ist oft
schwierig zu beurteilen, wann ein Kind miide ist oder sich unwohl fiihlt, was zu plétzlicher Ubelkeit fiihren
kann. Fragen Sie immer bei lhrem Kind nach, um sicherzustellen, dass seine Augen wahrend des Betrachtens
nicht ermiiden.
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Projizieren von 3D-Bildern

Sie kdnnen 3D-Bilder nur von Gerdten betrachten, die am Anschluss HDMI1/HDMI2 angeschlossen sind.
Der Projektor unterstiitzt die folgenden 3D-Formate.

¢ Frame-Packing
¢ Side-by-Side
e Top-and-Bottom

%j Je nach Gerat werden 3D-Bildsignale moglicherweise nicht richtig ausgegeben.

| Der Projektor erkennt ein 3D-Format

Der Projektor projiziert automatisch ein 3D-Bild, wenn er ein 3D-Format erkennt.

| Wenn der Projektor kein 3D-Format erkennen kann

Manche 3D-Fernsehsendungen enthalten méglicherweise-
keine 3D-Format-Signale. Wenn dies passiert, stellen Sie das

3D-Format manuell ein. Driicken Sie die -Taste,umdas 5 T ey
. . -Pattern -Aspec(
3D-Format am AV-Gerat einzustellen.

N E )

4 2\
E ¢ In der mit dem AV-Gerat mitgelieferten Dokumentation finden Sie weitere Informationen zum
Vornehmen der 3D-Format-Einstellungen flr das AV-Gerit.
¢ Wenn das 3D-Format nicht richtig eingerichtet worden ist, wird das Bild horizontal und vertikal geteilt
und nicht korrekt projiziert (siehe Abbildung unten).

. J

| Wenn das 3D-Bild nicht angezeigt werden kann

Priifen Sie Folgendes, wenn der 3D-Effekt auch nach Einrichtung der 3D-Formate nicht richtig angezeigt wird.

¢ Die Synchronisationszeit fiir die 3D-Brillen wurde moglicherweise umgekehrt. Kehren Sie die Synchronisierung mit
3D-Brille umkehren um, und versuchen Sie es erneut. @~ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Brille umkehren S.72

¢ Das Bild wird nicht in 3D angezeigt, wenn 3D-Display auf Aus eingestellt ist. Driicken Sie die -Taste der
Fernbedienung. @ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Display S.72
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4 2\
¢ Wie ein 3D-Bild wahrgenommen wird, ist individuell verschieden.
éj ¢ Bei der Anzeige von 3D-Bildern erscheint eine Warnmeldung zum Anschauen von 3D-Bildern. Sie
koénnen diese Warnmeldung durch Einstellen von 3D-Anzeige-Hinweis auf Aus ausschalten.
@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Anzeige-Hinweis S.72
¢ Sie konnen auch 2D-Bilder in 3D-Bilder konvertieren. @ S.42
e Wahrend der 3D-Bildprojektion kdnnen die folgenden Konfigurationsmenifunktionen nicht gedndert
werden.
Seitenverhaltnis (auf Normal® stellen), Rauschunterdriickung (auf Aus stellen), Overscan (auf Aus
stellen), Erweitert - Scharfe, Bild-im-Bild
* Anamorphic Wide kénnen Sie nur wahlen, wenn 1080p/24 Hz/Frame-Packing-Signale projiziert
werden.
¢ Wie das 3D-Bild wahrgenommen wird, kann von der Umgebungstemperatur abhangig sein. Wird das
Bild nicht richtig projiziert, sollten Sie den Projektor nicht mehr verwenden.

Vorbereitung der 3D-Brille

Verwenden Sie zum Betrachten von 3D-Bildern eine 3D-Brille.

Die 3D-Brillen verfiigen tiber Schutzaufkleber. Entfernen Sie die Schutzaufkleber vor der
Verwendung.

|1 Laden der 3D-Brille

Laden Sie das Gerat liber den optionalen USB-Ladeadapter auf.
Laden mit dem USB-Ladeadapter

Schlie3en Sie die 3D-Brille mit dem USB-Kabel an den USB-Ladeadapter und diesen anschlieBend an eine
Steckdose an.

Achtung

¢ SchlieBen Sie nur an eine Steckdose an, die Gber die am Adapter angegebene Spannung verfiigt.
¢ Beachten Sie beim Umgang mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel die folgenden Punkte.
- Das Kabel sollte nicht zu sehr verbogen, gewickelt oder gezogen werden.
- Das Kabel sollte nicht verandert werden.
- Die Verkabelung sollte nicht in der Nahe einer Elektroheizung erfolgen.
- Sie sollten keine beschadigten Kabel verwenden.
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| Pairing von 3D-Brillen

Um 3D-Bilder betrachten zu kdnnen, muss die 3D-Brille mit dem Projektor "gepaart" werden.

Driicken Sie auf der 3D-Brille einige Zeit lang die Taste [Pairing], um das Pairing zu starten. Weitere
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der 3D-Brille.
4 2\
E ¢ Fir nicht verwendete 3D-Brillen wird das Pairing beim Einschalten der 3D-Brille durchgefiihrt. Wenn
die 3D-Bilder bereits ordnungsgemaf angezeigt werden, ist kein Pairing erforderlich.
¢ Im Anschluss an das Pairing kdnnen Sie beim nachsten Einschalten der Gerate 3D-Bilder betrachten.
¢ Das Pairing kann in einem Umbkreis von drei Metern vom Projektor durchgefiihrt werden. Wahrend des
Pairings mussen Sie sich in einer Reichweite von drei Metern vom Projektor befinden. Andernfalls wird
das Pairing moglicherweise nicht ordnungsgemaf durchgefiihrt.
e Wenn die Synchronisierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgen kann, wird das Pairing
automatisch abgebrochen. Wenn das Pairing abgebrochen wird, kénnen 3D-Bilder aufgrund des

fehlgeschlagenen Pairings nicht betrachtet werden.
& J

| Tragen von und Bilder betrachten mit 3D-Brillen

u Schalten Sie die 3D-Brille ein, indem a Setzen Sie die 3D-Brille auf und
Sie den [Netzschalter] auf On stellen. geniel3en Sie die Show.

Die Anzeige leuchtet einige Sekunden lang ( )

) e Wenn Sie die 3D-Brille nicht
und erlischt. . N
weiter verwenden mochten,

schalten Sie diese aus, indem Sie
den [Netzschalter] auf Off stellen.

¢ Wenn die 3D-Glaser fiir
mindestens 30 Sekunden nicht
verwendet werden, schalten sie
sich automatisch aus. Um die 3D-
Brille wieder einzuschalten,
stellen Sie den [Netzschalter] auf
Off und anschlief3end wieder auf
On.

¢ Wenn mehrere Personen ein 3D-
Bild anschauen mochten, werden
mehr 3D-Brillen bendtigt.
@ S.100

Reichweite fur das Betrachten von 3D-Bildern

Mit diesem Projektor ist es moglich, 3D-Bilder innerhalb des in der Abbildung unten dargestellten
Betrachtungsfeldes zu sehen.

Sie kdnnen 3D-Bilder in einem Umkreis von 10 m vom Projektor betrachten.
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E ¢ 3D-Bilder werden mdglicherweise nicht richtig angezeigt, wenn sie von anderen Bluetooth-
Kommunikationsgerdten gestort werden. Verwenden Sie diese Gerate nicht gleichzeitig.
¢ Die Kommunikationsmethode fiir die 3D-Brille verwendet dieselbe Frequenz (2,4 GHz) wie das WLAN
(IEEEB02.11b/g) oder Mikrowellengerdte. Wenn diese Gerate gleichzeitig verwendet werden, kann
daher eine Funkstérung auftreten, das Bild kann unterbrochen werden oder es ist keine
Kommunikation méglich. Wenn eine Notwendigkeit fiir die gleichzeitige Verwendung dieser Gerate
besteht, achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Projektor.

Konvertieren von 2D-Bildern in 3D-Bilder und Betrachten

n Driicken Sie die Taste , wihlen Wiahlen Sie die Stirke des 3D-Effekts
Sie im Konfigurationsmen Signal - aus, und driicken Sie anschlieend
3D-Einstellungen und bestatigen Sie zur Bestatigung.
dann die Auswahl mit der Taste €, 2D-su-3D—Konvertior.]
Das Fenster 3D-Einstellungen wird
. 8 Schwach
angezeigt. 1 Mittel
» Stark
E Wahlen Sle 2D'Z“'3D'K°nvertier- B33 Zuriick 33 Auswahl EmSEinstellen MEMVerlassen
und dricken Sie anschlieBend die |
Taste 9 zur Bestatigung. n Driicken Sie , um das Menii zu
[3D-Einstellungen] Verlassen'
. 3D-Display Ein
} )
30-Format Automatisch Wenn 3D-Display auf Aus
gﬁ?g,ﬁiédﬁﬁitﬁi’,; (O e — eingestellt ist, driicken Sie nach
3D-Anzeige-Hinweis __Ein derEinstellung die Taste auf

der Fernbedienung.

B3 Zuriick sdAuswahl EXMEingeben EEmVerlassen
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Ej ¢ Wenn Sie 2D-zu-3D-Konvertier. verwenden, stellen Sie 3D-Format auf Automatisch oder 2D.
«@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Format S.72
¢ Dies kann nicht eingestellt werden wenn Bildverarbeitung auf Schnell im Signal-Men gestellt ist.
@ Signal - Erweitert - Bildverarbeitung S5.72
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Einstellen der Bildqualitat

. | Standard

Sie kdnnen bei der Projektion die optimal an Ihre Projektionsumgebung angepasste Bildqualitat erreichen.
Die Bildhelligkeit hangt vom eingestellten Farbmodus ab.

n Driicken Sie die Taste )

ﬁ Sie kdnnen die Einstellungen im Konfigurationsmeni andern. @ Bild - Farbmodus S.70
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Wahlen Sie Farbmodus.

Wahlen Sie mit den Tasten <+ ><"+ > im angezeigten Menl den Farbmodus und bestdtigen Sie
die Auswahl mit @)

[Farbmodus]
Helles Kino
Natiirlich

Kino
Digitalkino
Adobe RGB
3D-Dynamisch
3D-Kino

Die folgenden Farbmodi sind verfiigbar.

/. Verfigbar
- : Abgeblendet und nicht verfligbar

Modus Projiziertes Anwendung
Bild
2D 3D

Dynamisch v/ - | Dies ist der hellste Modus. Ideal bei Priorisierung der Hellig-
keit.

Helles Kino V4 - | Ideal bei der Projektion lebendiger Bilder.

Natdrlich V4 - Ideal zur naturgetreuen Wiedergabe der Farben des Ein-
gangsbilds. Wir empfehlen, diesen Modus bei der Durchfiih-
rung von Farbanpassungen fiir das Bild zu wahlen.

Kino V4 - Ideal zum GenieBen von Inhalten, wie Filmen.

Digitalkino v/ - | Projiziert Bilder im Digitalkino-Farbraum. Ideal bei der Prio-
risierung von Farben.

Adobe RGB 4 - | Projiziert mit dem Farbsystem von Adobe RGB. Ideal bei ei-
nem Adobe-RGB-Farbprofil.

3D-Dynamisch - /| Ein spezieller 3D-Modus, ideal bei Priorisierung der Hellig-
keit.

3D-Kino - /| Ein spezieller 3D-Modus, ideal beim GenieBen von Inhalten,
wie Filmen.

Super-resolution/4K Enhancement

Es sind zwei Einstellungsarten verfligbar, Super-resolution und 4K Enhancement.

Bei Eingabe eines Bildes mit niedriger Auflésung wird es auf 1920 x 1080 Pixel erhéht. Mit Super-resolution
werden unscharfe Bilder scharfer und Bilddetails deutlicher sichtbar, indem die Auflésung des Bildsignals
erhdht wird.

4K Enhancement projiziert 4K-Bilder (3840 x 2160 Pixel) mit "4K Enhancement Technology" und Super-
resolution-Verarbeitung und erzeugt Ultra-High-Definition-Bilder.
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Driicken Sie die Taste .

G
Pattern |
/]

4 2\
E ¢ Sie konnen die Einstellungen im Konfigurationsmeni dndern. @ Signal - Super-resolution/

4K S.72

¢ Bei Eingang eines Computerbildsignals ist keine Einstellung mdoglich.

¢ Dies kann nicht beim Konvertieren von 2D- zu 3D-Bildern eingestellt werden. @ Signal - 3D-
Einstellungen - 2D-zu-3D-Konvertier. 5.72

¢ Wiedas Bild wahrgenommen wird, kann von der Umgebungstemperatur abhangig sein. Es wird
empfohlen, den Projektor eine Weile vor Beginn der Projektion einzuschalten.

Wahlen Sie mit den Tasten <+ ><"+_> die Einstellung und driicken Sie anschlieend
zur Bestatigung.
Wahlen Sie 1 bis 5 zur Einstellung der Super-resolution.

Wahlen Sie 4K-1 bis 4K-5 zum Projizieren von 4K-Bildern und Einstellen der Super-resolution.
Je hoher der Wert, desto starker ist der Effekt.

[Super-resolution/4K Enhancement]

0
12
13
14
15
84K-1
14K-2
14K-3
84K-4
8 4K5

53 Auswahl EmSEinstellen EMXIWV erlassen

4 2\
Je nach Bild kann es sein, dass Verzerrungen am Bildrand zunehmen. Wenn Sie Verzerrungen
bemerken, nehmen Sie einen anderen Wert.

4K Enhancement kann beim Projizieren von 3D-Bildern nicht eingestellt werden. Super-
resolution ist nur flir 1080p/24 Hz/Frame-Packing-Signale giiltig.

1 bis 5 kann bei Einspeisung eines 4K-Bildsignals nicht eingestellt werden.

4K-1 bis 4K-5 kann nicht ausgewahlt werden, wenn Bildverarbeitung auf Schnell eingestellt
ist. Stellen Sie Fein ein. @ Signal - Erweitert - Bildverarbeitung 5.72

O

Driicken Sie (wresa< , um das Menu zu verlassen.

Bei der Projektion von 4K-Bildern gelten die folgenden Einschrankungen.

- Seitenverhaltnis: Nur Normal, Anamorphic Wide, und Horiz. Squeeze sind verfligbar

- Frame Interpolation: Nur verfligbar bei Einspeisung eines 1080p/24-Hz-Signals und fest auf
Aus bei Eingang anderer Signale

- Bildverarbeitung: Fest auf Fein
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Detailverbesserung

Diese Funktion verbessert die Bilddetails und erzeugt damit deutlichere Umrisse.

n Driicken Sie die Taste /vens\, wihlen
Sie im Konfigurationsmenu Signal -
Detailverbesserung und bestatigen

Sie dann die Auswahl mit der Taste

€.

Der Einstellungsbildschirm
Detailverbesserung wird angezeigt.
4 2\
E ¢ Bei Eingang eines Computerbild-
oder 4K-Bildsignals ist keine
Einstellung moglich.
¢ Dies kann nicht beim
Konvertieren von 2D- zu 3D-
Bildern eingestellt werden.
@ Signal - 3D-Einstellungen -
2D-zu-3D-Konvertier. S.72
¢ Beim Projizieren von 3D-Bildern
ist diese Einstellung nur fur
1080p/24 Hz/Frame-Packing-

Signale aktiviert.

E Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<> Bereich und stellen Sie mit (<
E) den Wert ein.

Je hoher der Wert, desto breiter ist der von
der Verbesserung betroffene
Umrissbereich.

[Detailverbesserung]

Bereich
Starke

B Zuriick  @&DJust./Ausw. CEEMRReset [MEMVerlassen

E Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<> Starke und stellen Sie mit (<]
E) den Wert ein.

Jehoherder Wert, desto starker werden die
Umrisse verbessert.

[Detailverbesserung]
Bereich |

[»)

B3 Zuriick  EDJust./Ausw. [Default|i{=T )8 [EMVerlassen

Driicken Sie /Mend\, um das Menii zu
verlassen.

Dynamischer Kontrast

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemaR der Helligkeit des angezeigten Bildes einstellen, erhalten Sie

scharfe und farbenfrohe Bilder.

Sie kdnnen das Tracking der Luminanzeinstellung fiir Helligkeitsainderungen im angezeigten Bild von

Normal bis Hohe Geschw. einstellen.
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n Driicken Sie die Taste )

=5

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmeni andern.
@ Bild - Dynamischer
Kontrast S.70

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<+ > dieEinstellungunddriicken Sie
anschlieBend zur Bestatigung.

[Dynamischer Kontrast]

0Aus O

8 Normal
8 Hohe Geschw.

B Zuriick 3 Auswahl EMSiEinstellen MMV erlassen

E Driicken Sie [on& , um das Menii zu
verlassen.

Frame Interpolation

Diese Einstellung vergleicht den aktuellen mit vorhergehenden Frames und erzeugt einen Zwischenframe
fur flissige Bilder auch bei Filmen mit einer hohen Framerate.

Sie kdnnen den Grad der Interpolation aus Niedrig, Normal oder Hoch wahlen.

n Driicken Sie die Taste [Fament),

) ERm Eore)

A0 ED

e Sie kdnnen die Einstellungen im
éj Konfigurationsmeni dndern. @
Signal - Frame
Interpolation S5.72

¢ Dies kann nicht eingestellt
werden wenn Bildverarbeitung
auf Schnell im Signal-Meni
gestelltist. @ Signal - Erweitert -
Bildverarbeitung S.72

e Bei Eingang eines
Computerbildsignals ist keine
Einstellung moglich.

e Beim Projizieren von 3D-Bildern
und wenn Super-resolution/4K
im Meni Signal auf4K eingestellt
ist, ist diese Einstellung nur fiir
1080p/24-Hz-Signale verfligbar
@ Signal - Super-resolution/
4K S.72
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a Wiahlen Sie mit den Tasten < = >
<+ > dieEinstellungunddriicken Sie
anschlieBend zur Bestatigung.

[Frame Interpolation]

# Niedrig
# Normal
8 Hoch

3 Auswahl EMSEinstellen EEmmVerlassen

4 2\
¢ Wenn Sie Verzerrungen nach

E Anderung der Einstellung
bemerken, schalten Sie die
Interpolation Aus.

¢ Bei Einspeisung eines 4K-
Bildsignals ist diese Einstellung
fest auf Aus und Niedrig,
Normal und Hoch kénnen nicht
eingestellt werden.

E Driicken Sie (Fameid, um das Mendi zu
verlassen.



Einstellen der Bildqualitat

Prazise Bildeinstellung

Schattierung, Sattigung und Helligkeit

Sie konnen fir jede der Farben R (rot), G (grlin), B (blau), C (cyan), M (magenta) und Y (gelb) die Schattierung,

Sattigung und Helligkeit einstellen.

Schattierung Zur Einstellung der Gesamtfarbe des Bildes nach blau, griin oder rot.

Sattigung

Zur Einstellung der allgemeinen Leuchtkraft des Bildes.

Helligkeit

Zur Einstellung der Gesamthelligkeit der Farben des Bildes.

n Driicken Sie die Taste Rascmy),

|w

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmeni andern.
@ Bild - Erweitert -

RGBCMY S.70

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<+ > die Farbe, die Sie einstellen
mochten, und driicken Sie dann
zur Bestatigung.

[RGBCMY]

Schattierung

B Zuriick XdAuswahl ExmEingeben EmVerlassen

E Wihlen Sie mit den Tasten < = >
<> die Schattierung, Sattigung
oder Helligkeit.

n Stellen Sie mit den Tasten (<J[>) die
Werte ein.

[R]
Schattierung R O I R

Séattigung [
Helligkeit |

B Zuriick  EDJust./Ausw. EEMBReset MEMVerlassen

Driicken Sie /Esc\, um eine andere Farbe
einzustellen.

Driicken Sie die Taste , um die
Einstellungen auf ihre Standardwerte
zuruickzusetzen.

E Driicken Sie Rsecmy, um das Menii zu
verlassen.

Gamma

Leichte Unterschiede in der Farbgebung, die durch das zur Anzeige des Bildes verwendete Gerat ggf.

hervorgerufen werden, kdnnen Sie anpassen.

Im Konfigurationsmeni konnen Sie eine der folgenden drei Methoden dazu auswahlen.

Einstellmethode

Menieinstellungen

len

Korrekturwert wahlen und einstel- | Bild - Erweitert - Gamma

Einstellen wahrend der Bildanzeige | Bild - Erweitert - Gamma - Benutzerdef. - Von Abbildung justieren




Einstellen der Bildqualitat

Einstellmethode

Menieinstellungen

Einstellen mit Gammakurve Bild - Erweitert - Gamma - Benutzerdef. - Von Grafik justieren

Korrekturwert wahlen und einstellen

Waihlen Sie den Korrekturwert und driicken Sie anschlieend
zur Bestatigung.

Je groBer der Wert, desto heller werden die dunklen Bildbe-
reiche, aber helle Bereiche kdnnen verblassen. Der obere
Gammakurventeil wird rund.

Je kleiner der Wert, desto dunkler werden die hellen Bildbe-
reiche. Der untere Gammakurventeil wird rund.

[Gammal]

LR

8 Benutzerdef.
§ Reset

B3 Zuriick X3 Auswahl EXSEinstellen MY erlassen

Ej ¢ Diewaagerechte Achse der Gammakurve stellt den Eingangssignalpegel dar und die senkrechte Achse

den Ausgangssignalpegel.

* Driicken Sie die Taste /o), um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zuriickzusetzen.

Einstellen wahrend der Bildanzeige

Wabhlen Sie einen Punkt im Bild, an dem Sie die Helligkeit anpassen méchten, und passen Sie nur den

ausgewahlten Farbton an.

Bewegen Sie das auf dem projizierten
Bild dargestellte Gammasymbol in
den Bereich, fiir den Sie die Helligkeit
anpassen mochten, und driicken Sie

dann @),

Die Gammakurve wird dargestellt.

Einstellen mit Gammakurve

Stellen Sie mit den Tasten <+ >
<> die Helligkeit ein und driicken
Sie anschliel3end zur Bestatigung.

[Gamma]
Farbton 1 : 0]

04 Justage
[EEMBReset EmSEinstellen

Wahlen Sie einen Farbtonpunkt auf dem Graphen und nehmen Sie Anpassungen vor.
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Einstellen der Bildqualitat

n Wihlen Sie mit den Tasten (<1, den Stellen Sie mit den Tasten <+ >
Teil der Kurve, den Sie anpassen <+ > die Helligkeit ein und drlicken
mdchten. Sie anschlieBend < zur Bestdtigung.

[Gamma]
Farbton 1 : 0

[Gamma]
Blinkender Bereich ist
Justierziel.

Justage €3 Bewegen

064 Justage €D Bewegen 4
OEFMBReset EmSEinstellen

CEFMBReset EmSEinstellen

RGB (Offset/Gain)

Fur die Helligkeit eines Bildes kdnnen Sie die dunklen Bereiche (Offset) und die hellen Bereiche (Gain) fiir R
(rot), G (griin) und B (blau) einstellen. Erhéhen Sie den Wert fiir ein helleres Bild und verringern Sie den Wert
fur ein dunkleres Bild.

Offset Ein helleres Bild bewirkt eine starkere Zeichnung in den dunklen Bereichen. Ein dunkleres
Bild bewirkt einenintensiveren Gesamteindruck des Bildes, aber einen Verlust von Zeichnung
in den dunkleren Bereichen.

Gain Ein helleres Bild bewirkt mehr Wei in den hellen Bereichen und Zeichnung geht verloren.
Ein dunkleres Bild bewirkt eine starkere Zeichnung in den hellen Bereichen.

Das Meni wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [RGB]
Bild - Erweitert - RGB eI 0O = 3
. . . . Offset B 0O ®m 10O
Wahlen Sie mit den Tasten <4 > <"+ > den Menlpunkt Gain R (X< —
. . X Gain G [N <] ] [»]
und stellen Sie mit @ @ den Wert ein. Gain B (X —— >)

B Zuriick  &DJust./Ausw. EERMNReset =MVerlassen

Ej Driicken Sie die Taste ,um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurlickzusetzen.

Farbtemperatur

Sie kénnen die Farbtemperatur anpassen. Stellen Sie das Bild ein, wenn es etwas zu blau oder zu rot ist.

Das Menii wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [Bild]
Bild - Farbtemperatur SRR N = NN
3 Zuriick CDJustage EEMNReset IEmVerlassen

Stellen Sie mit den Tasten @ E) die Werte ein.

Bei hoherem Wert werden die blauen Farbtone starker, und
bei niedrigerem Wert nehmen die roten Farbtone zu.

Ej ¢ Die Farbtemperatur-Einstellung variiert mit der Farbmodus-Einstellung.
¢ Driicken Sie die Taste , um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurlickzusetzen.
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Einstellen der Bildqualitat

Sie kdnnen den Hautton einstellen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hautton zu rot oder zu griin
ist.

Das Menii wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt. [Bild]
Bild - Hautton Hautton 0 O I BN C

B33 Zuriick D Justage CERMBReset MEMVerlassen

Stellen Sie mit den Tasten @ E) die Werte ein.

Erhohen Sie den Wert fiir mehr Griinton und verringern Sie
den Wert fiir mehr Rotton.

éj Driicken Sie die Taste ,um die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurlickzusetzen.

Sie kdnnen das Bild klarer einstellen. Es sind zwei Arten verfligbar, Standard und Erweitert, in der Sie die
Schaérfe ausfuhrlicher einstellen kénnen.

Erweitert kann in den folgenden Situationen nicht verwendet werden.

¢ Bei Eingabe eines Computersignals
¢ Wenn Bildverarbeitung auf Schnell im Menii Signal eingestellt ist
¢ Bei der Projektion von 3D-Bildern

Nachfolgend sind die Einstellpunkte und Verfahren fiir Erweitert aufgefiihrt.

Dinne Linie verstarken Details, wie z. B. Haare und Muster auf Kleidung, werden verstarkt.

Dicke Linie verstarken Grobe Bereiche, wie z. B. Umrisse flir ganze Objekte oder der Hintergrund, wer-
den verstarkt, wodurch der Gesamteindruck des Bildes klarer wird.

V-Linie verstarken Verstarkt das Bild horizontal oder vertikal.

H-Linie verstarken

n Driicken Sie die Taste , wahlen E Wabhlen Sie mit den Tasten <+ >
Sie im Konfigurationsmend Bild - <> den Menupunkt und stellen Sie
Schérfe und bestatigen Sie dann die mit (<J>) den Wert ein.

Auswahl mit der Taste : Das Bild wird beim Verschieben nach rechts

Der Einstellungsbildschirm Schérfe wird (positiv) verstarkt und weicher beim
angezeigt. Verschieben nach links (negativ).
..................................................................................................... [Scharfel
= o
E Wahlen Sie Erweitert oben rechts im Diinne Linie verstarken
Dicke Linie verstarken
Bildschirm und drticken Sie S —

H-Linie verstérken

anschlieBend zur Bestatigung.

B33 Zuriick 33 Auswahl EENEingeben MEMVerlassen

Der Einstellungsbildschirm Erweitert wird
angezeigt. Mit dem oberen Balken werden hohe und

niedrige Bereiche gleichzeitig eingestellt.

Driicken Sie die Taste ,um die
Einstellungen auf ihre Standardwerte
zurlickzusetzen.
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n Driicken Sie Menu\, um das Meni zu

verlassen.

Objektiv-Iris

Verringert die Lichtmenge im Projektionsobjektiv und stellt die Helligkeit des Bildes ein.

Im Gegensatz zum dynamischen Kontrast, der die Lichtmenge entsprechend der Helligkeit des Bildes
automatisch anpasst, kdnnen Sie mit Objektiv-Iris die Lichtmenge fiir Bilder einstellen, die viel helle Szenen
enthalten.

n Driicken Sie die Taste . E Dricken Sie (tensiis-, um das Meni zu
verlassen.

Sie kdnnen die Einstellungen im
Konfigurationsmeni andern.
@ Bild - Objektiv-Iris S.70

E Stellen Sie mit den Tasten (<J[>) die
Werte ein.

Durch Verringern des Wertes werden die
Bilder brillanter.

[Bild]
Objektiv-Iris -20 O I BN O
B33 Zuriick (D Justage [EMVerlassen

Driicken Sie die Taste ,um die
Einstellungen auf ihre Standardwerte
zuruickzusetzen.

4 N\
Standardwerte und -
einstellungen variieren
entsprechend den Einstellungen
fur Farbmodus und
Zoomobjektivposition. @ Bild -
Farbmodus S.70

Panelkalibrierung

Zur Einstellung der Pixel-Farbverschiebung des LCD-Displays.
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Einstellen der Bildqualitat

i

eine Panelkalibrierung durch. @ S.32

¢ Wenn Sie mit Objektivversatz projizieren und die geeignete Bildposition eingestellt haben, fiihren Sie

¢ Panelkalibrierung kann nicht richtig ausgefiihrt werden, wenn mit extremer Keystone-Korrektur
projiziert wird. Stellen Sie den Projektor so auf, dass keine Keystone-Korrektur erforderlich ist.

n Driicken Sie die Taste , wahlen
Sie im Konfigurationsmenii
Einstellung - Panelkalibrierung und
bestatigen Sie dann die Auswahl mit
der Taste €.

Der Panelkalibrierung-Einstellbildschirm
wird angezeigt.

[Panelkalibrierung]
Farbe wahlen R

. Farbe des Musters
Einstell. starten

R/G/B

Reset

B33 Zuriick 4 Auswahl EmSEingeben [EMVerlassen

Bei Einstellung auf Ein wird der
eingestellte Wert aktiviert. Bei
Einstellung auf Aus wird der
korrigierte Wert auf den
Standardwert zurlickgesetzt.

E Waihlen Siein Farbe wihlen die Farbe,
die Sie einstellen wollen.
n Wihlen Sie die Gitterfarbe fiir die
Einstellungen unter Farbe des
Musters.

Wahlen Sie Farbe des Musters und
driicken Sie dann die &) -Taste.

E Wahlen Sie Einstell. starten, und
driicken Sie anschlieBend die Taste
zur Bestatigung.

Passen Sie zunachst den gesamten LCD-
Bildschirm an. Falls eine Startbestatigung
angezeigt wird, driicken Sie zum Starten
der Anpassung die Taste .
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E Nutzen Sie zur Anpassung die Tasten
<+ >< (<[] und driicken Sie
dann die Taste &),

[Panelkalibrierung]

Farbe wahlen: R

a
LI 2
v

D Justage (A Zuriick
[Default [FEETY BEXiEinstellen

Wihlen Sie zur Durchfiihrung
detaillierter Anpassungen die Option
Vier Ecken anpassen unddriicken Sie
zum Bestatigen der Auswahl die Taste

€.

E Verwenden Sie die Tasten <+ >
<v>(<1(>) zum Anpassen, und
driicken Sie dann die Taste ¢, um
zum nachsten Einstellpunkt zu gehen.

[Panelkalibrierung]

Farbe wahlen: R

D Justage Zuriick
[ERMBReset EmfINachst

a Nach dem Anpassen der vier Ecken
wahlen Sie Verlassen, und driicken
SiedanndieTaste ¢ zurBestatigung.

[Panelkalibrierung]

Einstellung abgeschlossen.

Fiir feinere Einstellungen konnen Sie auch einen
beliebigen Kreuzungspunkt wahlen und dann
einstellen.

Kreuzungspunkt wahlen und einstellen
Verlassen &

34 Auswahl EXmEingeben EmVerlassen

Wenn die vier Ecken weitere
Anpassungen bendtigen, wahlen
Sie Kreuzungspunkt wahlen
und einstellen und setzen Sie die
Anpassungen fort.




Einstellen der Bildqualitat

Bildverarbeitung

Verbessert die Bildqualitat oder Reaktionszeit von projizierten Bildern.

Driicken Sie /Menu\, um das Menii zu
verlassen.

Dies ist nur bei Empfang eines Progressive-Eingangssignals an den Anschliissen Component, Video,
HDMI1 oder HDMI2 verfligbar.

Driicken Sie die Taste , wahlen
Sie im Konfigurationsmenu Signal -
Erweitert - Bildverarbeitung und
bestatigen Sie dann die Auswahl mit
der Taste &),

Der Einstellungsbildschirm
Bildverarbeitung wird angezeigt.

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<+ > dieEinstellungunddriicken Sie
anschlieBend zur Bestatigung.
Fein: Verbessert die Bildqualitat.

Schnell: Verbessert die Reaktionszeit.

[Bildverarbeitung]

8 Schnell

23 Zuriick SaAuswahl EmmEinstellen [EMVerlassen

E Driicken Sie Mend\, um das Menii zu

verlassen.

Ve

i

¢ In den folgenden Situationen ist diese Einstellung fest auf Fein und abgeblendet.

- Bei der Eingabe von 3D-Bildern
- Bei der Eingabe von 4K-Bildsignalen

¢ Wenn Bildverarbeitung auf Schnell eingestellt ist, gelten die folgenden Einstellungen und die

Menupunkte sind abgeblendet.

- Rauschunterdriickung, Frame Interpolation, 2D-zu-3D-Konvertier. sind fest auf Aus eingestellt.
- Schérfe - Erweitert, Super-resolution/4K - 4K: Nicht verfuigbar

¢ Wenn Super-resolution/4K auf 4K und Bildverarbeitung auf Schnell eingestelltist, wird die Meldung
angezeigt, dass 4K Enhancement deaktiviert worden ist. Wahlen Sie Ja und stellen Sie Super-
resolution/4K auf Aus. Wahlen Sie Nein wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

¢ Bei Einspeisung eines Signals mit einer Wiederholrate von 24 Hz oder 30 Hz wird die Einstellung

Fein verwendet.
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Nutzliche Funktionen

HDMI-Link

Die Funktion HDMI-Link

Wenn Sie ein AV-Gerat, das den HDMI CEC-Standard erfiillt,an den Anschliissen HDMI1/HDMI2 des Projektors
anschlieen, kdnnen Sie tiber den verkniipften Betrieb mit nur einer Fernbedienung z. B. das AV-System
einschalten oder dessen Lautstdrke einstellen.

( 2\

E ¢ Verwenden Sie fiir die Verbindung ein High-Speed-HDMI-Kabel.
¢ Solange das AV-Gerdt dem HDMI-CEC-Standard entspricht, kdnnen Sie die HDMI-Link-Funktion
verwenden, auch wenn das zwischengeschaltete AV-System den HDMI-CEC-Standard nicht erfillt.
¢ Es kann sein, dass einige angeschlossene Gerate nur teilweise oder gar nicht richtig funktionieren,
obwohl sie den HDMI-CEC-Standard erfiillen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der

Dokumentation des angeschlossenen Gerates.
& J

Anschlussbeispiel

HOMI e -
Projektor Verstarker Multimediaplayer usw
HDMI-Link-Einstellungen
Wenn Sie die Taste auf der Fernbedienung driicken [HDMI-Link]
und HDMI-Link auf Ein einstellen, kdnnen Sie die folgen- Gerateansahiusse
.
den Funktionen nutzen. @ S.75 Einschalt-Link S
Ausschalt-Link Ein
[AvEEN] EMmEingeben CEMIENVerlassen
Funktion Erlauterung
Einschalt-Link Schaltet den Projektor ein, wenn am angeschlossenen Gerat die Wiedergabe gestartet
wird. Oder schaltet das angeschlossene Gerat ein, wenn der Projektor eingeschaltet
wird.
Ausschalt-Link Schaltet das angeschlossene Gerat aus, wenn der Projektor ausgeschaltet wird.

e Funktioniert nur, wenn die CEC-Power-Link-Funktion des angeschlossenen Gerates ak-
tiviert ist.

e Beachten Sie, dass das angeschlossene Gerdt je nach Status (z. B. wenn es gerade auf-
nimmt) ggf. nicht ausschaltet.

Eingangswechsel-Link | Andert den Signaleingang des Projektors auf HDMI, wenn die Wiedergabe am ange-
schlossenen Gerat gestartet wird.

Bedienung von ange- | Sie kdnnen Bedienfunktionen wie z. B. Wiedergabe, Stopp, Vorlauf, Riicklauf, Zuriick-
schlossenen Gerdten | spulen, Nachstes Kapitel, Vorheriges Kapitel und Pause mit der Fernbedienung des
Projektors ausfiihren.

4 2\
Um die HDMI-Link-Funktion zu verwenden, muss das angeschlossene Gerat konfiguriert werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des angeschlossenen Gerates.
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Auswahl des angeschlossenen Gerate

Rufen Sie die Liste mit Geraten auf, die Gber die HDMI-Link-Funktion bedient werden konnen, und wéahlen
Sie das gewlinschte Gerat.

n Driicken Sie die Taste und E Wahlen Sie das Gerat, das Sie tiber die
wahlen Sie dann Gerateanschliisse. HDMI-Link-Funktion betreiben
mochten.

Die Liste Gerateanschliisse wird

ngezeigt.

a ge e gt [Gerateanschlissel

Gerate mit einem griinen Symbol links sind Typ NETE Quelle
1 0 Recorder 1 BU-XXX HDMI1

Verknupft' B Player 1 DWR- XXX HDMI2

8 Recorder 2 WirelessHD

Wenn der Gerdtename nicht bestimmt
werden kann, ist dieses Feld leer.

Es wird nur ein AV-Verstarker
erkannt. Wenn mehrere Verstarker
verbunden sind, wird der zuerst
erkannte angezeigt.

253 Zuriick 3 Auswahl EMSEinstellen EEMIEMVerlassen
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Objektivpositionsfunktion

Sie kdnnen Fokus, Zoom und Objektivversatzpositionen fiir die Objektiveinstellung speichern.

Das ermdglicht das Laden von gespeicherten Objektivpositionen zur schnellen Objektiveinstellung fiir die
optimale Projektionsposition.

So kdnnen Sie z. B ganz einfach Objektivpositionen laden, die wahrend der Projektion eines Cinema-Scope-
Films oder bei der Verwendung von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Seitenverhaltnissen
gespeichert worden sind.

Speichern der Objektivposition

n Stellen Sie Fokus, Zoom und n Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
Objektivversatz zur Speicherung wie <> den Namen der
gewlnscht ein. Objektivposition, unter dem
..................................................................................................... gespeichert werden soll, und driicken
E Driicken Sie die Taste Memon , Sie dann &+ zur Bestatigung.
Die Einstellwerte werden gespeichert.
= Wenn die Markierung links neben dem
h Namen der Objektivposition griin wird,
wurde die Objektivposition bereits

gespeichert. Wenn Sie eine gespeicherte
Objektivposition wahlen, erscheint eine
Bestatigungsmeldung zum Uberschreiben
der Objektivposition. Wenn Sie Ja
auswahlen, werden die vorherigen

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >

<~ Objektivpos. speich. und Einstellungen geldscht und die aktuellen
driicken Sie anschlieRend zur gespeichert.
Bestatigun ( )
gung. E ¢ Sie konnen bis zu 10
[peicher] Objektivpositionen speichern.
ggg;gng;ggg;be » Wenn Sie in Speicher1 oder
Speicher [oschen Speicher2 speichern, kdnnen Sie
peicher umbenennen . . .
o die Einstellungen mit den Tasten
Objektivpos. laden
bzw. [ sz auf der
Objektivpos. loschen .
Objektivpos. umben. Fernbedlenung abrufen.
A J

34 Auswahl EXmEingeben M Verlassen

Der Bildschirm Objektivpos. speich. wird
angezeigt.

Laden der Objektivposition

n Drucken Sie die Taste und wahlen Sie dann Objektivpos. laden.
Der Bildschirm Objektivpos. laden wird angezeigt.
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Wahlen Sie den Namen der Objektivposition, die Sie laden mdchten.
Zoom, Fokus und Objektivversatz werden auf den gespeicherten Status eingestellt.

Wahrend der Einstellung wird eine Meldung angezeigt und der Projektor kann nicht bedient werden.

E ¢ Wenn Sie in Speicher1 oder Speicher2 gespeichert haben, kdnnen Sie die Einstellungen mit
den Tasten bzw. [tens2  auf der Fernbedienung abrufen.
¢ Eine vollstandige Wiederherstellung des gespeicherten Status kann nicht garantiert werden. Es
kénnen Fehler auftreten.

Loschen der Objektivposition

n Driicken Sie die Taste und wahlen Sie dann Objektivpos. lI6schen.

Der Bildschirm Objektivpos. l6schen wird angezeigt.

E Wahlen Sie den Namen der Objektivposition, die Sie [6schen mdchten.

Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja, um den Inhalt der Speichers zu I6schen.

Wenn Sie alle gespeicherten Objektivpositionen |6schen mochten, rufen Sie im
Konfigurationsmeni Reset - Objektivpos. riickst. auf. @ S.84

Umbenennen der Objektivposition

Sie kdnnen den Namen einer Objektivposition mit bis zu 12 Zeichen umbenennen. Ein leicht zu merkender
Speichername ist niitzlich, wenn Sie den Speicher wieder abrufen.

n Drucken Sie die Taste und wahlen Sie dann Objektivpos. umben.

Der Bildschirm Objektivpos. umben. wird angezeigt.

E Geben Sie einen Namen ein.
Die Bildschirmtastatur wird angezeigt. @ S.82

Waihlen Sie mitden Tasten <_ 2+ >< v > @ E) [Benutzerdef.]

einen Buchstaben und driicken Sie anschlieend |
zur Bestatigung. Geben Sie bis zu 12 Zeichen
ein.

Backsp | Del
- -

&
! # /9% Space | AllDel
® | _ | Finish | Cancel

Wahlen Sie Finish, wenn Sie mit der Eingabe des
Namens fertig sind. EaZuriick fDAuswahl  EX@Einstellen [EXIMVerlassen

Der Name der Objektivposition ist geandert.
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Speicherfunktion

Speicherbare Einstellungen

Einige Einstellungen konnen Sie fiir das Konfigurationsmenii speichern (Speichereingabe).

Durch das Speichernvon Einstellungen kdnnen Sie die Einstellungen, die Sie fuir bestimmte Bilder oder Szenen
festgelegt haben, von der Fernbedienung abrufen (Speicherabruf).

Die folgenden Einstellungen im Konfigurationsmeni kdnnen Sie speichern.

Bild Farbmodus, Leistungsaufnahme, Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung, Farbton, Scharfe, Farb-
@ S.70 temperatur, Hautton, Dynamischer Kontrast
Erweitert Scharfe, Offset, Gain, Gamma, Schattierung, Sattigung, Helligkeit, EPSON
Super White
Signal Deinterlacing, Motion Flow Intensitat, Super-resolution/4K, Detailverbesserung
& 572 Erweitert Rauschunterdriickung, Setup Pegel, Overscan, HDMI-Videobereich

Speichereingabe

n Konfigurieren Sie die Einstellungen,
die Sie speichern mochten, im

Konfigurationsmendi.

E Driicken Sie die Taste [Memory,

Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<> Speichereingabe und
dricken Sie anschlieRend zur

B 0 =D
D& G

Bestatigung.

[Speicher]

Speicherabruf

Speichereingabe
Speicher |6schen
Speicher umbenennen

Objektivpos. laden

Objektivpos. speich.
Objektivpos. loschen
Objektivpos. umben.

X3 Auswahl

Der Bildschirm Speichereingabe wird

angezeigt.

EMiFingeben

[TV erlassen
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Wahlen Sie mit den Tasten <+ >
<+ > den Speichernamen, unter
dem gespeichert werden soll, und
driicken Sie dann &« zur Bestatigung.

[Speichereingabe]

8 Memory2
8 Memory3
® Memory4
8 Memory5
8 Memory6
® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
® Memory10

253 Zuriick 3 Auswahl EMSEinstellen CEM@MVerlassen

Die aktuellen Projektoreinstellungen
werden gespeichert.

Wenn die Markierung links neben dem
Speichernamen griin wird, wurde der
Speicher bereits registriert. Wenn Sie einen
registrierten Speicher wahlen, erscheint
eine Bestatigungsmeldung zum
Uberschreiben des Speichers. Wenn Sie Ja
auswahlen, werden die vorherigen
Einstellungen gel6scht und die aktuellen
gespeichert.

Sie kdnnen bis zu 10 Einstellungen
speichern.
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Speicherabruf

n Drucken Sie die Taste und wahlen Sie dann Speicherabruf.

Der Bildschirm Speicherabruf wird angezeigt.

E Wahlen Sie den Namen des Speichers, den Sie laden mochten.

Ve

J

E e Derim Speicher eingegebene Farbmodus wird rechts angezeigt.
¢ Je nach Eingangssignal wird der geladene Speicherinhalt méglicherweise nur teilweise auf das
projizierte Bild UGbertragen.
e Speicher mit Inhalt fir 2D-Bilder kdnnen nur geladen werden, wenn 2D-Bilder projiziert werden.
Speicher mit Inhalt fiir 3D-Bilder kdnnen nur geladen werden, wenn 3D-Bilder projiziert werden.
Nicht verfligbare Speichernamen sind abgeblendet und kénnen nicht ausgewadhlt werden.

Vs
.

Speicher I6schen

n Driicken Sie die Taste und wahlen Sie dann Speicher l6schen.

Der Bildschirm Speicher loschen wird angezeigt.

E Wahlen Sie den Namen des Speichers, den Sie |6schen méchten.

Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt. Wahlen Sie Ja, um den Inhalt der Speichers zu I6schen.

Uber Reset - Speicher-Riickstellung im Konfigurationsmenii kénnen Sie alle Speicher
|[6schen. @ S.84

Speicher umbenennen

Sie kdnnen den Speichernamen mit bis zu 12 Zeichen andern. Ein leicht zu merkender Speichername ist
nitzlich, wenn Sie den Speicher wieder abrufen.

n Dricken Sie die Taste und wahlen Sie dann Speicher umbenennen.

Der Bildschirm Speicher umbenennen wird angezeigt.

E Wahlen Sie den Namen des Speichers, den Sie andern moéchten.
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E Wahlen Sie aus der Liste der Namen oder geben Sie einen Namen ein.

Wenn Sie einen Namen aus der Liste gewahlt haben, priifen Sie, dass der Speichername geandert
worden ist.

Um einen eigenen Namen einzugeben, wahlen Sie Benutzerdef. und geben Sie den Namen dann auf
der Bildschirmtastatur ein. @ S.82

[Benutzerdef.]

Backsp | Del
- -

Space | AllDel

Finish | Cancel

B3 Zuriick (D Auswahl EMSEinstellen EMMVerlassen

Wahlen Sie mit den Tasten <4 >< "> @ E) einen Buchstaben und driicken Sie anschlieend
zur Bestatigung. Geben Sie bis zu 12 Zeichen ein.
Wahlen Sie Finish, wenn Sie mit der Eingabe des Namens fertig sind.

Der Speichername ist geandert.
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| Bild-im-Bild

Bei Bild-im-Bild konnen zwei verschiedene Bildquellen projiziert werden, eine im Hauptbildschirm (gro3er
Bildschirm) und die andere im Unterbildschirm (kleiner Bildschirm).

Bildschirmtypen, die gleichzeitig angezeigt werden kdnnen

HDMI1 und HDMI2 sind Beispiele flir Eingangsquellen, die in Bild-
im-Bild angezeigt werden kénnen.

I

Kombinationen von Eingangsquellen fiir die Bild-im-Bild-Projektion

Hauptbildschirm Unterbildschirm
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Der Projektor verwendet InstaPrevue Technology von Silicon Image, Inc.

Starten und Beenden von Bild-im-Bild

Starten
Dricken Sie die Taste auf der Fernbedienung, wahrend der Projektor projiziert.

On  standby

OJO,

@D Eows) (FRD)

Das aktuelle Eingangsbild wird in einem Bild-im-Bild angezeigt.
Hauptbildschirm: Das aktuelle Bild
Unterbildschirm: Eine andere Signalquelle als die des Hauptbildschirms

Beenden
Driicken Sie zum Beenden die Taste .

E ¢ Wenn die Eingangsquelle nicht unterstiitzt wird, erscheint in Bild-im-Bild nichts.
¢ Fir die Projektion von 3D- oder 4K-Bildern ist keine Bild-im-Bild-Darstellung moglich.
¢ Bei Eingabe eines 3D- oder 4K-Bildes wahrend der Bild-im-Bild-Darstellung wird die Bild-im-Bild-
Funktion beendet.
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Bild-im-Bild-Einstellungen

Verwenden Sie das Bild-im-Bild-Men{i zum Andern der GroBe oder Position des Unterbildschirms.

n Driicken Sie die Taste ,wahlen

Sie im Konfigurationsmenu

Stellen Sie jede der angezeigten
Funktionen ein.

Einstellung - Bild-im-Bild und T

bestatigen Sie dann die Auswahl mit
Subbild iti Oben link

der Taste @), subbildquelle HOMIT

Haupt/Sub wechseln
Bild-im-Bild verlassen

Das Bild-im-Bild-Menu wird angezeigt.

3 Auswahl EMMAusfiihren [EMVerlassen
Das Bild-im-Bild-Men(i scheint
direkt, wenn die Taste
wahrend der Bild-im-Bild-
Projektion gedriickt wird.
Verflgbare Funktionen im Bild-im-Bild-Meni
Funktion Erlduterung
Subbildgréfe Wahlt die Unterbildschirm-GréRe mit Klein und GroB.
Subbildposition Andert die Unterbildschirm-GroRe mit Oben rechts, Unten rechts, Oben
links und Unten links.
Haupt/Sub wechseln Andert die Haupt- und Unterbildschirm-GréRe.
Bild-im-Bild verlassen Beendet die Bild-im-Bild-Anzeige.
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Bedienung und Einstellung in einem
Netzwerk

Wenn der Projektor mit einem Netzwerk verbunden ist, kdnnen Sie ihn von einem Computer oder einem
Smart-Gerat tiber das Netzwerk einstellen und bedienen.

Einstellen und Bedienen des Projektors mit einem Webbrowser

Wenn ein Computer oder Smart-Gerat mit einem Webbrowser mit demselben Netzwerk wie der Projektor
verbunden ist, kdnnen Sie die Einstellungen des Projektors auf dieselbe Weise andern, wie mit der
Fernbedienung.

Andern Sie Einstellungen mit der Web-Steuerung und bedienen Sie den Projektor mit Web Remote.

Die folgenden Webbrowser werden unterstiitzt.
Windows: Internet Explorer 8, 9 und 10 (ausgenommen Metro)
Mac OS X: Safari

Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen, kdnnen Sie Gber den Webbrowser
Einstellungen am Projektor vornehmen und diesen steuern, selbst wenn er sich im Standby-Modus
befindet (bzw. ausgeschaltet ist). @ Einstellung - Standby-Modus S.75

| Andern der Projektoreinstellungen (Web-Steuerung)

Mit der Web-Steuerung kdnnen Sie die Einstellungen des Projektors andern.

Falls der verwendete Webbrowser lGiber einen Proxyserver angeschlossen ist, kann der Bildschirm
der Web-Steuerung nicht angezeigt werden. Um die Web-Steuerung anzeigen zu kénnen, miissen
Sie die Einstellungen so einstellen, dass fiir die Verbindung kein Proxy-Server verwendet wird.

Anzeige des Bildschirms der Web-Steuerung auf dem Computer

n Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das
Adresseneingabefeld des Webbrowsers ein.
Der Bildschirm der Web-Steuerung wird angezeigt.

Wenn im Konfigurationsmeni des Projektors im Meni Netzwerk die Option Kennwrt zu Web-Strg.
eingestelltist, wird der Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie den unter Kennwrt zu Web-
Strg. eingegebenen Text ein. @ S.79

Die IP-Adresse des Projektors finden Sie im Konfigurationsmenii. @ Netzwerk -
Netzwerkinfo - Wired LAN S.79

E Der Eingabebildschirm fiir Benutzerkennung und Kennwort wird angezeigt. Geben Sie als
Benutzerkennung "EPSONWEB" ein.

Die Voreinstellung fiir das Kennwort lautet "admin".
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Anzeige des Bildschirms der Web-Steuerung auf einem Smart-Gerat

Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das
Adresseneingabefeld des Webbrowsers ein.

Die Symbole remote und config werden im Webbrowser angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol config.
Der Bildschirm der Web-Steuerung wird angezeigt.

Wenn im Konfigurationsmen des Projektors im Menl Netzwerk die Option Kennwrt zu Web-Strg.
eingestelltist, wird der Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie den unter Kennwrt zu Web-
Strg. eingegebenen Text ein. @ S.79

Der Eingabebildschirm fiir Benutzerkennung und Kennwort wird angezeigt. Geben Sie als
Benutzerkennung "EPSONWEB" ein.

Die Voreinstellung fiir das Kennwort lautet "admin".
Punkte im Konfigurationsmend, die nicht mit der Web-Steuerung eingestellt werden kénnen

¢ Einstellung - USER-Taste

¢ Einstellung - Betrieb - Hohenlagen-Modus

¢ Einstellung - Display - Meniiposition

¢ Einstellung - Display - Meniifarbe

¢ Einstellung - Display - Standby-Bestatigung
¢ Einstellung - Panelkalibrierung

¢ Einstellung - Sprache

* Reset - Reset total

Die Einstellungen fiir die Punkte der einzelnen Menis sind dieselben, wie die im Konfigurationsmeni des
Projektors. @ S.70

Bedienung des Projektors (Web Remote)

Wenn Sie Web Remote einsetzen, kdnnen Sie den Projektor mit einem Webbrowser bedienen.

Anzeige des Bildschirms von Web Remote auf dem Computer

Rufen Sie den Bildschirm der Web-Steuerung auf.
@ S.65
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Klicken Sie auf Web Remote.

Das Web Remote-Fenster wird angezeigt.

Anzeige des Bildschirms von Web Remote auf einem Smart-Gerat
Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das
Adresseneingabefeld des Webbrowsers ein.

Die Symbole remote und config werden im Webbrowser angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol remote.

Das Web Remote-Fenster wird angezeigt.

Bildschirmtasten von Web Remote

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

B.fank‘ 2D/3D

Taste Funktion

Schaltet den Projektor ein. @ S.26

Standby,

. Schaltet den Projektor aus. @ S.27
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Taste Funktion

HDMI1

Schaltet auf das Bild von den einzelnen Eingangen um. @ S.33
HDMI2@ 3RCA

Video

PC

Blendet das Bild voriibergehend ein oder aus. @ S.35
Blank

Schaltet zwischen 2D- und 3D-Bildern um. @ S.39
2D/3D

6] Ladt die Objektivposition. @ S.58
LensiglLens2

Melden von Problemen mit der Mail-Meldungsfunktion

Wenn Sie Mail-Meldung im Konfigurationsmeni einstellen, werden bei Problemen oder Warnungen im
Zusammenhang mit einem Projektor Meldungen an voreingestellte E-Mail-Adressen versendet. Mit dieser
Funktion kann der Bediener liber auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn er sich nicht
in der Nahe des Projektors befindet. @ Netzwerk - Mail - Mail-Meldung S.79
4 2\
E e Eslassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung eingeben und eine Benachrichtigung
kann zu allen Adressen gleichzeitig gesendet werden.
e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der Projektor sofort ausgeschaltet
wird, kann der Projektor keine Benachrichtigung lber die aufgetretene Stérung senden.
¢ Wenn Sie den Standby-Modus auf Kommunikat. ein einstellen, konnen Sie den Projektor
Uberwachen, selbst wenn er sich im Standby-Modus befindet (bzw. ausgeschaltet ist). @ Einstellung -
Standby-Modus S.75

. J

|| Fehlerbenachrichtigungs-Mail lesen

Wenn die Funktion Mail-Meldung aufEin eingestelltistund ein Problem oder eine Warnmeldung am Projektor
auftritt, wird die folgende E-Mail verschickt.

Betreff: EPSON Projector

Zeile 1: Projektorname des Gerats, an dem das Problem besteht.
Zeile 2: Die IP-Adresse des Projektors, an dem das Problem besteht.
Zeile 3 und folgende: Detailhinweise zu dem Problem

Die Detailhinweise zu dem Problem werden zeilenweise aufgelistet. Die Inhalte der Hauptmeldungen werden
nachfolgend aufgelistet:

Meldung Inhalt Abhilfe

No-signal Kein Signal Der Projektor empfingt kein Signal. Uber-
prifen Sie den Verbindungsstatus oder ob
das als Signalquelle dienende Gerit ein-
geschaltet ist.
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Meldung

Inhalt

Abhilfe

Internal error

Interner Fehler
Lasertreiberfehler
Schwerer Fehler
Objektivdeckelfehler

Fan related error

Lufterfehler

Sensor error

Sensorfehler

Lichtsensorfehler

Cinema Filter Error

Cinemafilter-Fehler

Laser Error

Laserfehler

Laser leuchtet nicht

Internal temperature error

Zu hohe Temperatur

High-speed cooling in progress

Warnung zu hohe Temperatur

Cinema Filter Warning

Cinemafilter-Warnung

Static Iris Warning

Warnung statische Iris

Lens Iris Warning

Warnung Objektiv-Iris

Static Iris Error

Fehler statische Iris

Die Behandlung von Fehlern oder Warn-
meldungen entspricht der Priifung von

Statusanzeigen. @ S.85
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Funktionen des Konfigurationsments

Tabelle zum Konfigurationsmenu

Wenn kein Bildsignal eingespeist wird, kdnnen auf das Bild oder Signal bezogene Optionen im
Konfigurationsmend nicht eingestellt werden. Beachten Sie, dass die angezeigten Optionen fiir das Bild,
Signal und andere Informationen je nach projiziertem Bildsignal variieren.

"1 Menu Bild
Funktion Meni/Einstellungen Erlauterung
Farbmodus Dynamisch, Helles Kino, Nattrlich, Kino, Digital- | Wahlen Sie die Bildqualitat entsprechend
kino, Adobe RGB, 3D-Dynamisch, 3D-Kino der Umgebung und dem projizierten Bild.
@ S44

Helligkeit [« = [») Passt die Bildhelligkeit an.

Kontrast «] = [») Zur Einstellung des Kontrastes zwischen
Licht und Schatten im Bild. Durch Erhéhen
des Kontrastes werden die Bilder brillan-
ter.

Farbsatti- [« = ) Passt die Farbsattigung des Bilds an.

gung™

Farbton™1 «] = [») Zur Farbtonanpassung der Bilder.

Schérfe Standard [« = ) Zur Anpassung der Schirfe des ganzen Bil-
des.

Erweitert'? | Diinne Linie verstar- | ¢ | Passt die Bildschirfe an.
ken, Dicke Linie ver- Zur Einstellung von bestimmten Berei-
starken, V-Linie ver- chen. @ S.52
starken, H-Linie ver-
starken

Farbtempera- | -3 -6 (10 Schritte)*2 Zur Farbtonanpassung der Bilder. Bei ho-

tur hen Werten bekommen die Bilder einen
Blauton, bei niedrigen Werten einen Rot-
ton.

Hautton [« = ) Erhohen Sie den Wert fir mehr Griinton
und verringern Sie den Wert fir mehr Rot-
ton.
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Funktion Men/Einstellungen Erlduterung
Erweitert Gamma 2,1,0,-1,-2 Fiir Gamma-Einstellungen. Sie kénnen ei-
Benutzerdef. | Von Abbildung justie- | "M€" Grundwert auswa.hlen oder den Gam-
ren, Von Grafik justie- mawert anhand des Bildes oder der Gam-
ren, makurve einstellen. @ S.49
Reset
RGB Offset R/G/B OME WO ZurEinstellung des Offsets und der Ver-
Gain R/G/B I = D) starkung fiir die FarbenR,Gund B. @ S.51
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Schattierung, | (MM © | Zur Einstellung der Schattierung, Satti-
Séttigung, gung und Helligkeit der Farben R, G, B, C,
Helligkeit Mund Y. @ S.49
EPSON Super White*3 | Ein, Aus (Kann eingestellt werden, wenn der Farb-

modus auf Natiirlich, Kino, Adobe RGB,
Digitalkino, 3D-Kino eingestellt ist und
wenn das Empfangssignal an den An-
schliissen HDMI1 oder HDMI2 anliegt.)
Stellen Sie diese Funktion auf Ein bei star-
ker Uberbelichtung der WeiBbereiche im
Bild. Bei Ein, werden die Einstellungen fiir
HDMI-Videobereich deaktiviert.

Leistungsauf-
nahme

Hoch, Mittel, ECO

Einstellung der Helligkeit auf eine von drei
moglichen Stufen.

Wahlen Sie ECO, wenn die projizierten Bil-
der zu hell sind. Bei Auswahl von ECO wird
die Leistungsaufnahme wahrend der Pro-
jektion verringert und die Luftergerdusch-
entwicklung reduziert.

Dynamischer
Kontrast

Aus, Normal, Hohe Geschw.

Sie kénnen das Tracking der Luminanzein-
stellung fiir Helligkeitsanderungen im an-
gezeigten Bild einstellen. Stellen Sie Aus
ein, wenn die Luminanz nicht eingestellt
werden soll. @ S.47

Objektiv-Iris

<] = [»)

Mit der Objektivblende wird die durch das
Objektiv einfallende Lichtmenge veran-
dert und dadurch der Kontrast des Bildes
eingestellt. @ S.53

Reset

Ja, Nein

Sie kdnnen alle Werte fiir Bild auf ihre
Standardeinstellungen zurlicksetzen.

*1 Wird bei Eingang eines Computerbildsignals nicht angezeigt.
*2 Wenn Farbmodus auf Natiirlich oder Adobe RGB eingestellt ist, wechseln die Einstellungen zu 5000K -

10000K.

*3 Einstellungen werden fiir jede Eingangsquelle oder Farbmodus gespeichert.
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Mendi Signal

Funktion Menu/Einstellungen Erlauterung
3D-Einstellun- | 3D-Display Ein, Aus Aktiviert oder deaktiviert die 3D-Bildanzeige-
gen™172 Funktion. @ S.39

2D-zu-3D-Konver-
tier.

Aus,Schwach, Mit-
tel, Stark

Legt beim Konvertieren von 2D-Bildern zu 3D-
Bildern die Starke des 3D-Effekts fest. @ S.42

3D-Format Automatisch, Side | Zur Einstellung des 3D-Formats flr das Ein-

by Side, Top and gangssignal. Bei Einstellung auf Automatisch
Bottom, 2D wird das Format automatisch erkannt.

3D-Tiefe -10 bis 10 Zur Einstellung der Tiefe des 3D-Bildes.

Diag. Bildschirmgr. | 60 bis 300 Zur Einstellung der Projektionsgrof3e des 3D-
Bilds. Durch eine Ubereinstimmung dieses Werts
mit der tatsachlichen Grol3e erhalten Sie einen
optimalen 3D-Effekt.

3D-Brille umkehren | Ja, Nein Zur Umkehr der Synchronisationszeit fiir den lin-
ken/rechten Verschluss der 3D-Brilleund denlin-
ken/rechten Bildern. Aktivieren Sie diese Funkti-
on, wenn kein richtiger 3D-Effekt erzeugt wird.

3D-Anzeige-Hin- Ein, Aus Aktiviert oder deaktiviert den Hinweis bei der

weis

Anzeige von 3D-Bildinhalten.

Seitenverhalt-
nis”*3

Automatisch, Normal, Voll, Zoom, Ana-
morphic Wide, Horiz. Squeeze

Zur Auswahl des Seitenverhaltnisses. @ S.33

Tracking™3 *4

Variiert abhdangig vom Eingangssignal.

Zur Einstellung des Computersignals beim Auf-
treten vertikaler Bildstreifen.

Sync."3 "4

0 bis 31

Zur Einstellung des Computerbildes beim Auf-
treten von flimmernden, unscharfen oder gest-
Orten Bildern.

¢ Die Einstellung von Helligkeit, Kontrast oder
Schiérfe kann Flimmern oder verschwommene
Bilder verursachen.

e Die Einstellung der Synchronisation nach der
Tracking-Einstellung ermdglicht genauere Jus-
tierungen.

Position™3 *>

Zum Verschieben der Anzeigeposition nach
oben, unten, links und rechts, wenn das Bild nicht
vollstandig angezeigt wird, um eine Projektion
des ganzen Bildes zu erreichen.

Deinterla-
. *3
cing

Aus, Video, Film/Auto™6

(Kann nur eingestellt werden bei Signaleingang
am Anschluss Video oder bei Empfang von Sig-
nalen der Typen 480i, 576i oder 1080i an den An-
schliissen Component, HDMI1 oder HDMI2.)
Konvertiert das Signal von mit Zeilensprung (i)
auf progressiv (p) mit einer fiir das Bildsignal ge-
eigneten Methode.

e Aus: Ideal fiir dynamisch bewegte Bilder.

e Video: Ideal fiir die Wiedergabe scharfer Bilder.

¢ Film/Auto: Film-, CG- oder Animationsein-
gangssignale werden optimal konvertiert.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Motion Flow
Intensitat™3 *6

1 bis 5

Zur Einstellung der Motion-Flow-Intensitat von
Bildern von 1 (langsam, fiir Standbilder) bis 5
(schnell, fiir Filme). Andern Sie diese Einstellung
bei schlechter Standbildqualitat oder flimmer-
nden Filmen.

Frame Interpo-
lation™2 "6

Aus, Niedrig, Normal, Hoch

Reduziert Nachbilder beim Projizieren von be-
wegten Bildern durch Interpolieren zwischen ei-
nem Frame und dem ndchsten. @ S.48

Super-resoluti-
on/4K*2 76

Aus, 1,2, 3,4,5,4K-1,4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

Super-resolution (1 bis 5) reduziert Unscharfe,
die an den Bildrandern bei Erhohung der Aufl6-
sung auf 1920 x 1080 Pixel auftreten kann.

4K Enhancement (4K-1 bis 4K-5) projiziert 4K-Bil-
der (3840 x 2160 Pixel) mit Super-resolution-Ver-
arbeitung und erzeugt Ultra-High-Definition-Bil-
der. @ S.45

Detailverbes-
serung*2 "6 *7

Bereich, Starke

0 bis 100

Verbessert die Bilddetails und erzeugt damit
deutlichere Umrisse. Je hoher der Wert, desto
breiter ist der von der Verbesserung betroffene
Umrissbereich. @ S.47

Auto Setup™

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob das Bild bei Eingangssignal-
anderung automatisch eingestellt werden soll.

Bei Aktivierung werden Tracking, Position und

Sync. automatisch konfiguriert.

Erweitert

Rauschunterdru-
ckung™2*376

Aus, 1,2,3

(Dies kann nur eingestellt werden, wenn Bild-
verarbeitung auf Fein gestellt ist.)

Gleicht Bildrauschen aus. Es sind drei Modi ver-
fugbar. Wahlen Sie lhre bevorzugte Einstellung.
Es wird empfohlen, diese Option auf Aus zu stel-
len, wenn Bilder mit nur wenig Bildrauschen pro-
jiziert werden, z. B. DVD- oder Blu-ray-Signale.

Setup Pegel™ ™6

0%, 7,5%

(Kann eingestellt werden bei Empfang eines
NTSC- oder Komponenten-Videosignals am An-
schluss Video.)

Andern Sie diese Einstellung, wenn Sie Gerate
mit einem anderen Schwarzpegel (Setup Pegel)
verwenden, wie z. B. Produkte fiir den koreani-
schen Markt. Priifen Sie die technischen Daten
des angeschlossenen Gerates, bevor Sie diese
Einstellung andern.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

(Erweitert)

Overscan*2 *3*8

Automatisch, Aus,
2%, 4%, 6%, 8%

Andert das Ausgangsbildformat (die Reichweite
des projizierten Bildes).

® Aus, 2% bis 8%: Zur Einstellung des Bildberei-
ches. Aus projiziert alle Bereiche. Je nach Bild-
signal kann Rauschen oben und unten im Bild
auftreten.

e Automatisch:Dies kann nureingestellt werden,
wenn das Eingangssignal von den Anschliissen
HDMI1 oder HDMI2 eingespeist wird. Wird ge-
gebenenfalls je nach Eingangssignal automa-
tisch auf Aus oder 8% eingestellt.

HDMI-Videobe-
reich™ *3

Automatisch, Nor-
mal, Erweitert

(Kann nur eingestellt werden bei Einstellung von
EPSON Super White auf Aus.)

Bei Einstellung auf Automatisch wird der Vide-
opegel des DVD-Eingangssignals am Anschluss
HDMI1 oder HDMI2 automatisch erkannt und
eingestellt.

Tritt bei Einstellung von Automatisch Unter-
oder Uberbelichtung auf, stellen Sie den Video-
pegel des Projektors entsprechend dem Video-
pegel des DVD-/Blu-ray-Abspielgerdtes ein. Das
DVD-/Blu-ray-Abspielgerat kann auf Normal
oder Erweitert eingestellt werden.

Die Option Automatisch wird bei Anschluss an
den DVI-Anschluss des verbundenen Geréates
nicht angezeigt.

Farbraum™

Automatisch, BT.
709, BT.2020

Zum Festlegen des Konvertierungssystems fir
den Farbraum.

Dynamischer Be-
reich™

Automatisch, SDR,
HDR Mode1, HDR
Mode2, HDR Mo-
de3, HDR Mode4

Nutzen Sie diese Option bei Empfang eines HDR-
Signals (hoher Dynamikbereich), wenn die HDR-
Informationen nicht richtig im Bildsignal ange-
zeigt werden. (Nur Anschluss HDMI1

EDID EDID1, EDID2 Trennen Sie das Kabel vom HDMI-Anschluss des
Projektors und nehmen Sie dann Einstellungen
vor. Wahlen Sie EDID2, wenn Sie nicht im HDR-
Modus projizieren.

Bildverarbeitung™® | Fein, Schnell Flihrt eine Verarbeitung zur Verbesserung der

Bildqualitat oder Reaktionszeit aus. @ S.55

Reset

Ja, Nein

Setzt alle Einstellungen fiir Signal, auBer fiir Di-
ag. Bildschirmgr., 3D-Anzeige-Hinweis, Sei-
tenverhaltnis und Bildverarbeitung, auf ihre
Standardeinstellungen zurtick.

*1 Wird nur bei Einspeisung eines HDMI1- oder HDMI2-Bildsignals angezeigt.

*2 Bei Eingang eines 4K-Bildsignals ist keine Einstellung moglich.

*3 Einstellungen werden fiir jede Eingangsquelle und/oder jeden Signaltyp gespeichert.
*4 Wird nur angezeigt bei Einspeisung eines PC-Bildsignals.
*5 Kann bei Einspeisung eines HDMI1- oder HDMI2-Bildsignals nicht eingestellt werden.

*6 Wird nicht angezeigt bei Einspeisung eines PC-Bildsignals.

*7 Die Einstellungen jeder Signalquelle fiir Farbmodus oder Super-resolution/4K werden gespeichert.
*8 Wird nur bei Einspeisung eines Component-, HDMI1- oder HDMI2-Bildsignals angezeigt.
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Mendi Einstellung

Funktion Menu/Einstellungen Erlauterung
Keystone -60 bis 60 Fihren die vertikale Keystone-Korrektur aus.
@ S5.32
HDMI-Link Gerateanschliisse - Anzeige einer Liste mit Gerdten, die mit den An-

schliissen HDMI1 oder HDMI2 verbunden sind.

HDMI-Link

Ein, Aus

Aktiviert oder deaktiviert die HDMI-Link-Funkti-
on.

Einschalt-Link

Aus, Bidirektional,

Gerat->PJ,PJ-> Ge-

rat

Zur Einstellung der Link-Funktion nach dem Ein-
schalten des Gerates.

Sie kdnnen die Link-Funktion so einstellen, dass
der Projektor eingeschaltet wird, sobald Inhalte
auf einem angeschlossenen Gerat abgespielt
werden (Bidirektional oder Gerdt-> PJ) oder dass
ein angeschlossenes Gerat mit dem Einschalten
des Projektors eingeschaltet wird (Bidirektional
oder PJ -> Gerat).

Ausschalt-Link

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob angeschlossene Gerate mit
dem Ausschalten des Projektors ebenfalls aus-
geschaltet werden sollen.

Sperreinstel-
lung

Objektivsperre

Ein, Aus

Bei Einstellung von Ein werden die aktuellen Fo-
kus-, Zoom- und Objektivversatzeinstellungen
verriegelt.

Wenn Sie die Taste driicken, wenn Objek-
tivsperre auf Ein eingestellt ist, wird (&) am
Bildschirm angezeigt.

Kindersicherung

Ein, Aus

Sperrt die Taste @ im Projektorbedienfeld, um
zu verhindern, dass Kinder den Projektor verse-
hentlich einschalten. Sie knnen das Gerat auch
bei aktiver Sicherung einschalten, indem Sie die
Taste mindestens drei Sekunden lang dru-

cken. Sie konnen das Gerdt mit der Taste
ausschalten oder mit der Fernbedienung normal
bedienen.

Anderungen dieser Option werden erst wirksam,
wenn Sie das Gerat ausgeschaltet haben und die
Abkuhlphase abgeschlossen ist.

Beachten Sie, dass der Projektor auch bei Ein-
stellung von Kindersicherung auf Ein beim An-
schlieBen des Netzkabels eingeschaltet wird,
wenn Direkt Einschalten auf Ein eingestellt ist.

Tastensperre

Ein, Aus

Bei Einstellung Ein sind alle Tasten im Bedien-
feld, auBBer der Taste , deaktiviert. Wird eine
Taste gedriickt, erscheint (%) im Bildschirm. Drii-
cken Sie zum Entsperren die Taste <O+ im Be-

dienfeld mindestens 7 Sekunden lang.
Anderungen an dieser Option werden erst wirk-
sam, sobald Sie das Konfigurationsmeni erlas-
sen.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Projektion

Front, Front/Decke, Rlick, Riick/Decke

Andern Sie diese Einstellung entsprechend der
Projektoraufstellung.

® Front: Wahlen Sie diese Einstellung bei einer
Projektion vor der Leinwand.

® Front/Decke: Wahlen Sie diese Einstellung bei
einer Projektion vor der Leinwand und Decken-
aufhdngung.

e Riick: Wahlen Sie diese Einstellung bei einer Pro-
jektion von hinten auf die Leinwandriickseite.

¢ Riick/Decke: Wahlen Sie diese Einstellung bei
einer Projektion von hinten auf die Leinwand-
rlickseite und Deckenaufhdangung.

USER-Taste

2D-zu-3D-Konvertier., 3D-Tiefe, 3D-Brille
umkehren, Leistungsaufnahme, Detail-
verbesserung, Information

Wahlen Sie einen Meniipunkt des Konfigurati-
onsmens, den Sie der Taste auf der
Fernbedienung zuweisen mochten. Durch Drii-
cken derTaste wird der Bildschirm fiir die
Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Men(-
punktes angezeigt, den Sie durch einfachen Tas-
tendruck einstellen kénnen.

Bild-im-Bild"

Startet die Bild-im-Bild-Anzeige. @ S.63

Standby-Mo-
dus

Kommunikat. ein, Kommunikat. aus

Bei Einstellung von Kommunikat. ein konnen
Sie den Projektor tiber das Netzwerk einstellen
und bedienen, auch wenn erim Standby-Modus
ist.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Betrieb

Direkt Einschalten

Ein, Aus

Sie kdnnen den Projektor so einstellen, dass die
Projektion ohne weitere Tastenbedienung be-
ginnt, sobald das Netzkabel angeschlossen wird.
Beachten Sie, dass bei der Einstellung von Ein die
Projektion auch startet, wenn die Netzspannung
nach einem Stromausfall 0. A. wiederkehrt und
das Netzkabel noch am Projektor angeschlossen
ist.

Sleep-Modus

Aus, 5min., 10min.,
20min.

Wird die eingestellte Zeit ohne Signalempfang
Uberschritten, schaltet der Projektor automa-
tisch aus und in den Bereitschaftsmodus. Bei Ein-
stellung auf Aus wechselt der Projektor nie in
den Sleep-Modus. Ist der Bereitschaftsmodus ak-
tiv, driicken Sie die Taste @ auf der Fernbedie-

nung oder die Taste im Bedienfeld, um die
Projektion zu starten.

Beleuchtung

Ein, Aus

Stellen Sie diese Option auf Aus, wenn Sie die
Beleuchtung der Bedienfeldanzeigen wahrend
der Filmwiedergabe in einem dunklen Raum
stort.

Trigger Impuls 1
Trigger Impuls 2

Aus, Netz, Anamor-
phic Wide

Stellen Sie die Trigger-Impuls-Funktion ein, um
den Status des Projektors an externe Gerate zu
Ubermitteln.

Trigger Impuls 1 gilt flir den Anschluss Trigger
out 1 und TriggerImpuls 2 giltfir den Anschluss
Trigger out 2.

Bei Einstellung Aus liegt an den Anschliissen
Trigger out 1/Trigger out 2 keine Spannung an.
Bei Einstellung Netz liegt an den Anschllssen
Trigger out 1/Trigger out 2 eine Spannung an,
wenn der Projektor eingeschaltet ist.

Fir Anamorphic Wide, wenn der Projektor ein-
geschaltet und Seitenverhaltnis auf Anamor-
phic Wide oder Horiz. Squeeze eingestellt ist,
liegtanden AusgangenTriggerout 1/Triggerout
2 eine Spannung an.

Eine Anderung dieser Einstellung wird erst beim
ndchsten Einschalten des Projektors wirksam.

Hohenlagen-Mo-
dus

Ein, Aus

Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie den
Projektor in einer Hohenlage tiber 1.500 Meter
verwenden.

Objektivan-
pass.modus

1,2,3

Einstellung der Objektivbewegung fiir Fokus,
Zoom und Objektivversatz bei einmaligem Dru-
ckenderTasten <+ >< v > @ @ .

Der Standardwert ist 2. Wahlen Sie 1, um den
Bewegungsabstand kleiner, und 3, um ihn gro-
Ber einzustellen.
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Funktion

Menu/Einstellungen

Erldauterung

Display

Menuposition

Zur Einstellung der Position, an der das Meni
angezeigt werden soll.

Mendufarbe

Farbe 1, Farbe 2

Zur Auswahl der Farbe des Konfigurationsme-
nus.

* Farbe1
Hauptmenii: Schwarz
Ausgewadhlte Punkte: Grau

* Farbe 2
Hauptmeni: Blau
Ausgewadhlte Punkte: Orange

Meldung

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob die folgenden Meldungen
angezeigt werden sollen (Ein oder Aus).

e Bezeichnungen fiir Bildsignale, Farbmodi, Sei-
tenverhaltnisse sowie Speicherabrufe.

e Steigende Innentemperatur, wenn kein Bildsig-
nal eingespeist oder ein nicht unterstiitztes Sig-
nal erkannt wird.

Hintergrundanzei-
ge

Schwarz, Blau, Logo

Zur Auswahl der Bildschirmanzeige, wenn kein
Bildsignal eingespeist wird.

Startbildschirm

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob zu Beginn der Projektion ein
Startbildschirm angezeigt werden soll (Ein oder
Aus). Anderungen dieser Option werden erst
wirksam, wenn Sie das Gerat ausgeschaltet ha-
ben und die Abkiihlphase abgeschlossen ist.

Standby-Bestati-
gung

Ein, Aus

Zur Einstellung, ob eine Standby-Bestatigungs-
meldung angezeigt werden soll (Ein oder Aus).
@ S.27

Modellname

Ein, Aus

Zeigt den Modellnamen des Projektors an.

Eingangssignal

Video-Signal

Automatisch, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60O,
SECAM

Zur Einstellung des Signaltyps entsprechend
dem am Anschluss Video angeschlossenen Ge-
rat. Bei Einstellung auf Automatisch wird das Vi-
deosignal automatisch eingestellt.

Wenn das Bild bei Einstellung auf Automatisch
verrauscht oder Gberhaupt kein Bild sichtbar ist,
wahlen Sie den richtigen Signaltyp aus den ver-
flgbaren Optionen.

Component

Automatisch,
YCbCr, YPbPr

Zur Einstellung des Ausgangssignals flr das am
Anschluss Component angeschlossene Video-
gerat.

Bei Einstellung auf Automatisch wird das Aus-
gangssignal automatisch eingestellt. Wenn die
Farben bei Einstellung auf Automatisch unna-
tiirlich wirken, stellen Sie das geeignete Aus-
gangssignal anhand der verfligbare Optionen
ein.
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Funktion Menu/Einstellungen Erldauterung
Panelkalibrie- | Panelkalibrierung | Ein, Aus Zur Aktivierung oder Deaktivierung von Panel-
rung kalibrierung.
Farbe wahlen R, B Wahlen Sie die Farbe zur Korrektur.
Farbe des Musters | R/G/B, R/G, G/B Wahlen Sie das Muster fir die Korrektur.
Einstell. starten - Startet Panelkalibrierung. @ S.53
Reset Ja, Nein Stellt den Korrekturwert zurtick.
Sprache - Zur Auswahl der Display-Sprache.
Reset Ja, Nein Alle Einstellwerte unter Einstellung werden auf

die Standardwerte zurlickgesetzt, ausgenom-
men:

¢ Einschalt-Link
e Ausschalt-Link
® Projektion

e USER-Taste

e Standby-Modus
¢ Hohenlagen-Modus
e Component
® Sprache

*Bei Eingang eines 4K-Bildsignals ist keine Einstellung moglich.

Men Speicher
Funktion Erlduterung
Speicherabruf Zum Laden von Einstellungen, die mit der Funktion Speichereingabe gespei-

chert worden sind. @ S.61
Diese Funktion kann nicht gewahlt werden, wenn noch keine mit der Funktion
Speichereingabe gespeicherten Einstellungen vorhanden sind.

Speichereingabe

Speichert bestimmte Einstellungen des Mens Bild und des Meniis Signal in
einem Speicher. @ S.60

Speicher |6schen

Loscht gespeicherte Einstellungen. @ S.61

Speicher umbenennen

Zur Umbenennung eines Speicherplatzes. @ S.61

Objektivpos. laden

Ladt die mit der Funktion Objektivpos. speich. gespeicherten Einstellwer-
te.@ S.58

Kann nicht ausgewahlt werden, wenn keine Einstellungen mit der Funktion Ob-
jektivpos. speich. gespeichert worden sind.

Objektivpos. speich.

Speichert Fokus-, Zoom-und Objektivversatzeinstellungen als Objektivposition.
@ S.58

Objektivpos. [6schen

Loscht eine gespeicherte Objektivposition. @ S.59

Objektivpos. umben.

Zum Umbenennen einer gespeicherten Objektivposition. @ S.59

Netzwerk-Men

Wenn Sie Netzwerkeinstellungen fiir den Projektor konfiguriert haben und eine Verbindung mit einem
Computer oder Smart-Gerat in einem Netzwerk herstellen, kdnnen Sie Projektoreinstellungen in einem
Webbrowser ohne das Konfigurationsmeni andern oder den Computer oder das Smart-Gerat als

Fernbedienung verwenden.
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Wenn auBerdem die Mail-Meldung eingerichtet ist und im Projektor ein Fehler oder eine Warnmeldung
auftritt, wird an die angegebenen E-Mail-Adressen eine Benachrichtigungs-E-Mail gesendet.

Funktion Erlduterung

Netzwerkinfo - Wired LAN | Zeigt die folgenden Einstellungsstatusinformationen fiir das Netzwerk an.

Projektorname
DHCP

IP-Adresse
Subnet-Maske
Gateway-Adresse
MAC-Adresse

Zur Netzwerkkonfigurati- | Fiir die Netzwerkeinstellungen stehen folgende Men(is zur Verfligung.

on Grund @ S.80
Wired LAN @ S.81
Mail @ S.81

® Sonstige @ S5.82
Reset @ S.82

Funktionen des Netzwerk-Meniis

Das Auswéhlen aus dem Hauptmeni und den Untermeniis und das Andern gewihlter Punkte erfolgt auf
gleiche Weise wie im Konfigurationsmenu. Rufen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Men Install
vollst auf und wahlen Sie Ja, Nein oder Abbr. Wenn Sie Ja oder Nein wahlen, gelangen Sie wieder ins
Konfigurationsmendi.

[Installation vollsténdig]

Wird Netzwerkkonfiguration behalten?

Ja @&

B Zuriick £ Auswahl EMM Ausfiihren

Ja: Speichert die Einstellungen und schliel3t das Men(i Netzwerk.
Nein: Speichert die Einstellungen nicht und schliet das Menii Netzwerk.
Abbr.: Ermdglicht die Fortsetzung von Einstellungen ohne das Netzwerk-Menii zu verlassen.

Menl Grund

Funktion Erlduterung

Projektorname Der Name wird zur Identifizierung dieses Projektors im einem Netzwerk ver-
wendet.

Sie kdnnen bei der Bearbeitung maximal 16 alphanumerische Zeichen (Single
Byte) eingeben. (" *+,/;<=>?[¥]" | kann nicht verwendet werden.)

PJLink-Passwort Legen Sie ein Kennwort fiir den Zugriff auf den Projektor mit kompatibler PJLink-
Software fest. Sie kdbnnen maximal 32 Single Byte alphanumerische Zeichen ein-
geben. (Symbole kdnnen nicht verwendet werden.)

Kennwrt zu Web-Strg. Legen Sie ein Kennwort fiir die Web-Steuerung fest. Sie kdnnen maximal 8 Single
Byte alphanumerische Zeichen eingeben. (* kann nicht verwendet werden.)
Web-Steuerung ist eine Funktion, die Ihnen die Anderung von Projektoreinstel-
lungen mit dem Webbrowser eines mit einem Netzwerk verbundenen Compu-
ters oder Smart-Gerates ermoglicht. @ S.65
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Menl Wired LAN

Funktion Meni/Einstellungen Erlauterung

IP-Einstellungen | DHCP Ein, Aus Stellen Sie ein, ob DHCP verwendet werden soll
(Ein/Aus). Wenn hier Ein eingestellt ist, kdnnen
keine weiteren Adressen festgelegt werden.

IP-Adresse Geben Sie die IP-Adresse ein, die dem Projektor
zugewiesen ist.

Sie kdnnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segmentder Adresse eingeben. Folgende IP-Ad-
ressen sind jedoch nicht erlaubt.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x
steht fiir eine Zahl zwischen 0 und 255)

Subnet-Maske Geben Sie die Subnet-Maske des Projektors ein.
Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgenden
Subnet-Masken kénnen jedoch nicht verwendet
werden:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-Adresse Geben Sie die IP-Adresse des Gateways fiir die-
sen Projektor ein.

Siekonnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Die folgenden
Gateway-Adressen kdnnen jedoch nicht ver-
wendet werden:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x
steht fur eine Zahl zwischen 0 und 255)

Anzeige IP-Adres- | Ein, Aus Stellen Sie Aus ein, wenn die IP-Adresse nicht
se unter Netzwerkinfo - Wired LAN oder im Bild-
schirm der Web-Steuerung angezeigt werden
soll.
Meni Mail

Wenn diese Einstellung aktiv ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Problem oder eine
Warnmeldung am Projektor auftritt.

Funktion Men/Einstellungen Erlduterung

Mail-Meldung Ein, Aus Stellen Sie diese Option auf Ein, um bei Proble-

men oder Warnungmeldungen im Zusammen-

hang mit einem Projektor eine E-Mail an vorein-
gestellte Adressen zu versenden.

SMTP Server - Geben Sie fiir den Projektor eine IP-Adresse fiir
den SMTP-Server ein.

Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 255 in jedes
Segment der Adresse eingeben. Folgende IP-Ad-
ressen sind jedoch nicht erlaubt.

127 x.x.x, 224.0.0.0 bis 255.255.255.255 (x steht
fur eine Zahl zwischen 0 und 255)

Portnummer 1 bis 65535 Geben Sie die Portnummer fiir den SMTP-Server
ein. Der Standardwert ist 25. Sie konnen Zahlen
zwischen 1 und 65535 eingeben.
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Funktion Men/Einstellungen Erlduterung
Adresse 1 einstel- | - Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, an die eine
len Benachrichtigung gesendet werden soll, und
Adresse 2 einstel- wabhlen Sie die Probleme oder Warnungen, tiber
len die Sie benachrichtigt werden mochten. Sie kdn-

nen bis zu drei Adressen eingeben. Fiir die E-
Mail-Adressen konnen Sie bis zu 64 Single-Byte-
Zeichen eingeben. (" (),; < > [¥]1kann nicht
verwendet werden.)

Im Konfigurationsmendi lassen sich bis zu 32 Zei-
chen eingeben. Wenn Sie mehr als 32 Zeichen
eingeben mdchten, missen Sie den Text in |h-
rem Webbrowser eingeben. @ S.65

Adresse 3 einstel-
len

Menu Sonstige

Funktion Men/Einstellungen Erlduterung
AMX Device Dis- | Ein, Aus Stellen Sie diese Einstellung auf Ein, wenn der
covery Projektor Giber AMX Device Discovery erkannt

werden soll. Stellen Sie diese Einstellung auf
Aus, wenn keine Verbindung mit einer Umge-
bung besteht, die iber einen Controller von AMX
oder AMX Device Discovery gesteuert wird.

Control4 SDDP Ein, Aus Wenn der Projektor per Control4 SDDP erkannt
werden soll, stellen Sie dies auf Ein ein. Setzen
Sie diese Einstellung auf Aus, wenn der Projektor
nicht mit einer Umgebung verbunden ist, die
Uber einen Controller von Control4 oder Con-
trol4 SDDP gesteuert wird.

Bonjour Ein, Aus Setzen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie mithilfe
von Bonjour eine Verbindung zum Netzwerk auf-
bauen. Weitere Informationen zum Bonjour-Ser-
vice finden Sie auf der Apple-Website.
http://www.apple.com/

Menu Reset

Um alle Netzwerkeinstellungen zuriickzusetzen, wahlen Sie Ja. Nachdem Sie alle Einstellungen zuriickgesetzt
haben, wird das Grund-Menii angezeigt.

Mend Install vollst
Wahlen Sie diesen Punkt, wenn Sie mit den Einstellungen im Meni Netzwerk fertig sind. @ S.80
Bedienung der Bildschirmtastatur

Das Netzwerk-Men enthalt Punkte, bei denen wahrend der Einrichtung Buchstaben und Zahlen
eingegeben werden missen. In diesem Fall wird die folgende Bildschirmtastatur angezeigt. Bewegen Sie

den Cursor mit <+ ><_v>(<I(>) auf die gewiinschte Taste und driicken Sie dann ,um das gewahlte

Zeichen einzugeben. Driicken Sie nach der Eingabe zur Bestatigung Finish auf der Bildschirmtastatur.
Driicken Sie auf der Bildschirmtastatur auf Cancel, um die Eingabe abzubrechen.
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[Projektorname]

- -
Space | AllDel

A . | Backsp Del
H f

0

v Finish | Cancel

B3 Zuriick D Auswahl EXSEinstellen

¢ Jedes Mal, wenn die CAPS-Taste ausgewdhlt und die -Taste gedriickt wird, wird zwischen GroB3- und
Kleinbuchstaben gewechselt und die Wahl bestatigt.
® Jedes Mal, wenn die Taste SYM1/SYM2 ausgewahlt und die Taste gedriickt wird, wechseln die Symbole im

umrahmten Bereich und die Auswahl wird eingestellt.

Die folgenden Zeichen kénnen eingegeben werden.

Ziffern 0123456789
Buchstaben ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symbole #S% &' ()+-./<=>7@ N _{|}~

Ve

E ¢ Doppelpunkte (:) kdnnen nicht fiir Netzwerk-Men(ipunkte verwendet werden.
¢ Leerzeichen kdnnen nicht fiir Netzwerk-Menipunkte verwendet werden.
¢ Mit der Bildschirmtastatur kénnen die folgenden vier Zeichen nicht eingegeben werden. Geben Sie
diese Zeichen mit einem Webbrowser ein. @ S.65

"% o,
1

Men Information

Funktion

Erlduterung

Betriebsstunden

Zeigt die gesamte Nutzungsdauer.

Quelle Zeigt den Quellennamen des Gerdtes an, das das aktuelle Projektionssignal lie-
fert.

Eingangssignal Zeigt je nach Quelle den Inhalt des im Menu Signal eingestellten Eingangssig-
nal an.

Auflosung Anzeige der Auflésung.

Scanmodus Anzeige des Scanmodus.

Wiederholrate

Anzeige der Bildwiederholrate.

3D-Format Anzeige des 3D-Formats des Eingangssignals wahrend der 3D-Projektion (Frame
Packing, Side by Side oder Top and Bottom).

Sync-Info Anzeige der Bildsignalinformationen.
Diese Informationen werden moéglicherweise benétigt, wenn der Wartungs-
dienst in Anspruch genommen wird.

Farbtiefe Zeigt die Farbtiefe.

Farbformat Zeigt Informationen zu Farbraum und Dynamikbereich.

Video-Signal Anzeige der Einstellungen fir Video-Signal im Menu Einstellung.

Status Informiert Gber am Projektor aufgetretene Fehler.

Diese Informationen werden moglicherweise benétigt, wenn der Wartungs-
dienst in Anspruch genommen wird.

Seriennummer

Zeigt die Seriennummer des Projektors an.
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Funktion Erlduterung
Version Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.
Menu Reset
Funktion Erlduterung
Reset total Setzt alle Werte im Konfigurationsmen auf ihre Standardwerte zurtick.

Die folgenden Einstellungen werden nicht auf die Standardwerte zuriickgesetzt:
Eingangssignal - Component, Panelkalibrierung, Sprache, Speichereinga-
be, Objektivpos. speich. und Betriebsstunden.

Speicher-Ruckstellung

Zum Loschen aller mit der Funktion Speichereingabe gespeicherten Einstel-
lungen.

Objektivpos. riickst.

Zum Loschen aller mit der Funktion Objektivpos. speich. gespeicherten Ein-
stellungen.

Bild-im-Bild-Men(i

Aufruf durch Driicken der Taste /Menu\ wihrend der Bild-im-Bild-Projektion.

Vs

E Bei Eingang eines 3D- oder 4K-Bildsignals ist keine Einstellung moglich.

Funktion Mend/Einstellungen Erlduterung
Bild-im-Bild SubbildgréBe Klein, Grof3 Andert die Unterbildschirm-GréRe.

@ S.64

Subbildposition Oben rechts, Unten rechts, Andert die Unterbildschirm-Positi-

Oben links, Unten links on. @ S.64

Haupt/Sub wechseln Andert die Haupt- und Unterbild-
schirm-Grol3e. @ S.64

Bild-im-Bild verlassen Beendet die Bild-im-Bild-Anzeige.
@ S.64
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Problemldsung

Ablesen der Anzeigen

Sie kdnnen den Projektorstatus anhand der blinkenden und leuchtenden Betriebsanzeigen O, §, <*> prufen.

J

Eine Erlduterung der Projektorstatusanzeigen und Losungen fiir angezeigte Probleme finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle.

| Anzeigenstatus bei Fehler/Warnung

AL

I : Leuchtet - : Blinkt g : Status bewahrt |:| :Aus
1

0N

Kontrollanzeigen Status Abhilfe

0] <*, i Warnung zu hohe Tempe- | Sie kénnen mit der Projektion fortfahren. Wenn die Tem-
ratur peratur wieder zu hoch ansteigt, stoppt die Projektion

\', % % D automatisch.

e Wenn der Projektor neben einer Wand aufgestellt ist,
(blau)/(orange) stellen Sie sicher, dass die Liiftungsschlitze des Projek-
tors mindestens 20 cm von der Wand entfernt sind.

e [st der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt werden.

@ S97
0] <*, i Temperatur zu hoch Die Innentemperatur ist zu hoch.
W (Uberhitzung) e Der Laser wird automatisch ausgeschaltet und die Pro-
D D D jektion unterbrochen. Wenn der Liifter nicht mehr lauft,

trennen Sie das Netzkabel ab.

(blau)/(orange) e Wenn der Projektor neben einer Wand aufgestellt ist,
stellen Sie sicher, dass die Liftungsschlitze des Projek-
tors mindestens 20 cm von der Wand entfernt sind.

e [st der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt werden.
@ 597

® Wenn das Wiedereinschalten das Problem nicht besei-
tigt, verwenden Sie den Projektor nicht mehr und ziehen
Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich an
Ihren Handler oder an das nachstgelegene Epson-Ser-
vicecenter. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Kontrollanzeigen

Status

Abhilfe

O
e

(blau)/(orange)

Interner Fehler

U
110

(blau)/(orange)

Lufterfehler
Sensorfehler

Lichtsensorfehler

U
Jlnn

(blau)/(orange)

Cinemafilter-Fehler
Fehler statische Iris
Objektivdeckelfehler

O
i

(blau)/(orange)

Lasertreiberfehler

U |

ALIPd

gy

RS

(blau)/(orange)

Schwerer Fehler

Der Projektor ist gestort.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden
Sie sich an Ihren Handler oder an das nachstgelegene
Epson-Servicecenter. @ Kontaktliste fiir Epson-Projekto-
ren

O K
1 | L

(blau)/(orange)

Laserfehler

Laserlichtfehler

Esistein Problemim Laserabschnittaufgetreten oderder
Laser leuchtet nicht.

e Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher
muss der Héhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.
@ Einstellung - Betrieb - Hohenlagen-Modus S.75

e Wenn das Problem auch nach dem Versuchen der o. g.
Losungen weiterbesteht, stellen Sie die Benutzung des
Projektors ein und trennen Sie das Netzkabel von der
Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Handler oderan das
nachstgelegene Epson-Servicecenter. @ Kontaktliste flir
Epson-Projektoren

Anzeigenstatus bei normalem Betrieb

\Nlvz

I : Leuchtet i : Blinkt |:| :Aus
1

1N
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Kontrollanzeigen Status Abhilfe

Betriebsbereitschaft Wenn Sie die Taste @ auf der Fernbedienung oder die Taste

D D @ im Bedienfeld driicken, startet die Projektion.
Betriebsbereitschaft Wenn Sie die Taste @ auf der Fernbedienung oder die Taste

I (Standby-Modusiist auf @ im Bedienfeld driicken, startet die Projektion.
Kommunikat. ein ein-

(blau) gestellt.)

Q) Wahrend dem Anwar- | Wahrend der Aufwéarmzeit ist die Ausschaltfunktion der Taste

I m men deaktiviert.

o Abkiihlen Wahrend der Abkiihlphase des Projektors sind alle Bedien-

funktionen deaktiviert. Wenn die Abkihlphase abgeschlos-
sen ist, schaltet der Projektor in den Bereitschaftsmodus.
Wenn das Netzkabel wahrend der Abkiihlphase getrennt
wird, warten Sie, bis der Projektor ausreichend abgekiihlt ist,
schlie3en Sie das Netzkabel wieder an und driicken Sie dann
die Taste @ auf der Fernbedienung oder die Taste W im
Bedienfeld.

Wahrend der Projektion | Der Projektor arbeitet normal.

(blau)

4 2\
%j ® Unter normalen Betriebsbedingungen leuchten die Anzeigen § und * nicht.

¢ Wenndie Funktion Beleuchtung auf Aus eingestellt ist, sind unter normalen Projektionsbedingungen
alle Anzeigen aus. @ Einstellung - Betrieb - Beleuchtung S.75

Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

1 Untersuchen Sie das Problem

Prifen Sie, ob lhr Problem in der folgenden Tabelle erwahnt ist, und schlagen Sie flir Hinweise zur
Handhabung des Problems auf der entsprechenden Seite nach.
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Problem Seite
Bildstérungen Kein Bild S.88

Die Projektion startet nicht, die Projektionsflache ist vollstandig schwarz
oder vollstandig blau

Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer S.89
Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt S.90
Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt. S.90
Verschwommene oder unscharfe Bilder S.90
Bildstorungen oder Verzerrungen der Bilder S.91
Das Bild ist abgeschnitten (grof3) oder zu klein oder wird nur teilweise | S.91
projiziert

Die Bildfarben sind nicht richtig S.92

DasganzeBild hateinen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind schwarzweif3,
Farben sind matt”

Bilder zu dunkel S.92
Die Projektion wird automatisch unterbrochen S.93
Die Korrektur der LCD-Ausrichtung ist nicht zufriedenstellend oder S.93
schwer zur erreichen

Probleme beim Start der | Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden S.93

Projektion

Probleme mit der Fernbe- | Die Fernbedienung funktioniert nicht S.94

dienung

Probleme mit dem Bedien- | Vornehmen von Einstellungen im Bedienfeld ist unmaoglich S.94

feld

Probleme mit 3D-Bildern | Keine richtige 3D-Projektion S.94
Das 3D-Bild ist vergro3ert und am Rand abgeschnitten. S.95

Probleme mit HDMI HDMI-Link funktioniert nicht S.95
Der Geratename wird nicht unter Gerateanschliisse angezeigt S.96

*Da die Farbreproduktion von Monitoren und Computer-LCD-Bildschirmen unterschiedlich ist, kdnnen die
Farbtone des vom Projektor projizierten Bildes von den Farbtonen am Monitor abweichen; dabei handelt es sich
jedoch nicht um einen Fehler.

Bildstoérungen

Kein Bild
Prifen Abhilfe

Ist das Gerdt eingeschaltet? Driicken Sie die Taste @ auf der Fernbedienung oder die Taste
im Bedienfeld.

Ist das Netzkabel angeschlossen? SchlieBBen Sie das Netzkabel an.

Sind die Kontrollanzeigen aus? Stecken Sie das Netzkabel des Projektors aus und wieder ein.
Priifen Sie, ob durch Driicken des Netzschalters nach dem Ver-
binden der Projektor mit Strom versorgt wird.
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Prifen

Abhilfe

Liegt ein Bildsignal an?

Prifen Sie, ob das angeschlossene Gerat eingeschaltet ist. Wenn
Meldung im Konfigurationsmeni auf Ein eingestellt ist, werden
Bildsignalmeldungen angezeigt. @ Einstellung - Display -
Meldung S.75

Wurde die Stromversorgung des AV-Verstar-
kers getrennt?

Wenn ein AV-Verstarker angeschlossen ist, priifen Sie die Strom-
versorgung des AV-Verstarkers.

Wird vom Gerat ein Bildsignal gesendet?

Priifen Sie, ob vom angeschlossenen Gerét ein Bildsignal gesen-
det wird.

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-

rationsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerdt ein. @ Einstel-

lung - Eingangssignal - Video-Signal S.75

Bei Einspeisung von Component

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Component im Konfigura-
tionsmeni auf Automatisch eingestelltist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Einstellung
- Eingangssignal - Component S.75

Sind die Einstellungen im Konfigurationsme-
ni korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen. @ Reset — Reset total S.84

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Wurde die Verbindung bei bereits einge-
schaltetem Projektor oder Computer herge-
stellt?

Wird die Verbindung bei eingeschalteten Geraten hergestellt,
funktioniert die Taste (Funktionstaste usw.), die das Computer-
bildsignal auf einen externen Ausgang umschaltet, moglicher-
weise nicht. Schalten Sie den angeschlossenen Computer aus
und wieder ein.

Keine bewegten Bilder

Prifen

Abhilfe

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist das Computerbildsignal auf einen exter-
nen Ausgang bei gleichzeitiger Anzeige auf
dem LCD-Monitor umgeschaltet?

Jenach Computerspezifikation werden bewegte Bilder ggf. nicht
dargestellt, wenn das Computerbildsignal gleichzeitig auf einen
externen Ausgang und auf den LCD-Monitor ausgegeben wird.
Andern Sie die Einstellung so, dass das Bildsignal nur auf den
externen Ausgang geleitet wird.

Die Computerspezifikationen finden Sie in der mit dem Compu-
ter gelieferten Dokumentation.
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Die Meldung "Nicht verfiigbar." wird angezeigt

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-

rationsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerdt ein. @ Einstel-

lung - Eingangssignal - Video-Signal S.75

Bei Einspeisung von Component

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Component im Konfigura-
tionsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Einstellung
- Eingangssignal - Component S5.75

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Stimmen Bildsignalfrequenz und Auflésung
mit dem Modus Uberein?

Priifen Sie das Eingangssignal im Konfigurationsmeni unter
Auflosung und achten Sie darauf, dass es mit der Projektorauf-
[6sung Ubereinstimmt. @ S.101

Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt

Prifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sen sind. @ S.20

Ist der richtige Eingang fiir das Bild ausge-
wahlt?

Andern Sie das Bild mit den Signalquellentasten auf der Fernbe-
dienung oder der Taste im Bedienfeld. @ S.33

Ist das angeschlossene Gerat eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerat ein.

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgege-
ben?

Andern Sie die Ausgabe des Bildsignals so, dass es nicht nur auf
den Computer-LCD-Monitor sondern auch auf einen externen
Ausgang ausgegeben wird. Bei einigen Computermodellen er-
scheint das Bild, wenn es {iber den externen Ausgang ausgege-
ben wird, nicht langer auf dem LCD-Monitor.

Die Computerspezifikationen finden Sie in der mit dem Compu-
ter gelieferten Dokumentation.

Wurde die Verbindung bei eingeschaltetem Projektor oder Com-
puter hergestellt, funktioniert die Fn-Taste (Funktionstaste) zum
Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang mogli-
cherweise nicht. Schalten Sie den Computer und den Projektor
aus und wieder ein.

Verschwommene oder unscharfe Bilder

Prifen

Abhilfe

Ist die Scharfe eingestellt?

Stellen Sie die Scharfe ein. @ S.31

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Prifen Sie, ob der empfohlene Projektionsabstand eingehalten
worden ist. @ S.17
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Prifen

Abhilfe

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wurde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen
Raum gebracht, oder bei plétzlichem auftretendem Wechsel der
Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfla-
chederLinse bilden, wodurch das Bild unscharf erscheint. Stellen
Sie den Projektor ungefahr eine Stunde vor Inbetriebnahme im
Raum auf. Wenn der Projektor durch Kondensation feucht ge-
worden ist, schalten Sie den Projektor aus, trennen Sie das Netz-
kabel und lassen Sie ihn eine Weile stehen.

Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-

rationsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerét ein. @ Einstel-

lung - Eingangssignal - Video-Signal S.75

Bei Einspeisung von Component

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Component im Konfigura-
tionsmeni auf Automatisch eingestelltist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Einstellung
- Eingangssignal - Component S.75

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sen sind. @ S.20

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verlangerungskabels konnen elektrische
Interferenzen das Signal beeintrachtigen.

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Sind Sync. und Tracking richtig eingestellt?

Der Projektor verwendet automatische Einstellungsfunktionen,
um bei optimalem Status zu projizieren. Je nach Signal kann es
jedoch sein, dass Einstellungen auch nach der Selbstjustage
nicht richtig angepasst sind. Konfigurieren Sie in diesem Fall die
Einstellungen Tracking und Sync. im Konfigurationsmeni.

@ Signal - Tracking/Sync. S.72

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist die richtige Auflésung gewahlt?

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit
dem Projektor kompatibel sind. @ S.101

Teilweise abgeschnittene Bilder (gro3) oder klein

Prifen

Abhilfe

Ist das richtige Seitenverhdltnis eingestellt?

Dricken Sie die Taste und wahlen Sie dann das Seiten-
verhaltnis entsprechend dem Eingangssignal. @ Signal - Sei-
tenverhaltnis S.72

(Nur bei der Projektion von Computerbildsig-
nalen)

Ist die richtige Auflésung gewahlt?

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit
dem Projektor kompatibel sind. @ S.101
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Die Bildfarben sind nicht richtig

Prifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate
korrekt?

Bei Einspeisung von Video

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Video-Signal im Konfigu-

rationsmeni auf Automatisch eingestellt ist, stellen Sie das Sig-
nal entsprechend dem angeschlossenen Gerdt ein. @ Einstel-

lung - Eingangssignal - Video-Signal S.75

Bei Einspeisung von Component

Wenn nichts projiziert wird, obwohl Component im Konfigura-
tionsmeni auf Automatisch eingestelltist, stellen Sie das Signal
entsprechend dem angeschlossenen Gerat ein. @ Einstellung
- Eingangssignal - Component S.75

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlos-
sen sind. @ S.20

Achten Sie bei den Anschliissen Video und Component darauf,
dass der Stecker die gleiche Farbe hat wie der Anschluss. @ S.20

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmen ein. @ Bild -
Kontrast S.70

Ist die Farbe richtig eingestellt?

Konfigurieren Sie die Einstellung Erweitert im Konfigurations-
menu. @ Bild - Erweitert S.70

(Nur beider Projektion von Bildern von einem
Videogerat)

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung
und Farbton richtig vorgenommen?

Stellen Sie die Farbsattigung und den Farbton im Konfigurati-
onsmeni ein. @ Bild — Farbsattigung/Farbton S.70

Bilder zu dunkel

Prifen

Abhilfe

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig einge-
stellt?

Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenti ein. @ Bild -
Helligkeit S.70

Ist der Kontrast richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein. @ Bild -
Kontrast S.70

Bilder sind grob gezeichnet (bei Verbindung mit dem Anschluss HDMI1)

Prifen

Abhilfe

Wurde EDID eingestellt?

Entfernen Sie das HDMI-Kabel und nehmen Sie dann EDID-Ein-
stellungen vor.
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Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Prifen Abhilfe

Ist der Sleep-Modus aktiviert? Wird die eingestellte Zeit ohne Signalempfang liberschritten,
schaltet der Laser automatisch aus und der Projektor schaltet in
den Bereitschaftsmodus. Der Bereitschaftsmodus des Projektors
wird beendet, wenn Sie die Taste @ auf der Fernbedienung
oder die Taste m im Bedienfeld driicken. Nicht in den Laser
schauen, wenn Projektor vom Bereitschaftsmodus in den Be-
triebsmodus zuriickkehrt. Wenn Sie den Sleep-Modus nicht ver-
wenden moéchten, dndern Sie die Einstellung auf Aus. @ Ein-
stellung - Betrieb - Sleep-Modus S.75

Die Panelkalibrierung ist nicht zufriedenstellend oder schwer zur erreichen

Prifen Abhilfe
Entspricht die Einstellung der Projektion der | Die Methode der Panelkalibrierung dndert sich je nach Einstel-
Projektoraufstellungsposition? lung der Projektion. Achten Sie darauf, dass die Einstellung der

Projektion der Projektoraufstellungsposition entspricht.
@ Einstellung - Projektion S.75

Ist die Projektionsflache geeignet? Fir die besten Ergebnisse sollte die Projektionsflache nicht ge-
farbt oder strukturiert sein, andernfalls ist das Einstellungsraster
schwer auszurichten. Projizieren Sie auf eine weil3e, ungemus-
terte Leinwand oder dhnliches.

Sind Einstellungen unmittelbar nach dem Um eine stabile Bildqualitdt zu erhalten, den Projektor eine Weile
Einschalten des Projektors konfiguriert wor- | vor dem Konfigurieren von Einstellungen einschalten.
den?

Ist die BildgroBe geeignet? Das projizierte Bild sollte mindestens 60 Zoll (1,5 m) grof3 sein.

Tritt eine Farbverschiebung nach magenta | Stellen Sie R (rot) und B (blau) unter Farbe wahlen ein, da Ma-
auf? genta eine Mischung aus rot und blau ist.

Sind die Linien im Muster verschwommen Stellen Sie die Scharfe ein. @ S.31
oder unscharf?

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Prifen Abhilfe
Ist das Gerdt eingeschaltet? Driicken Sie die Taste @ auf der Fernbedienung oder die Taste
im Bedienfeld.
Ist Kindersicherung auf Ein eingestellt? Wenn Kindersicherung im Konfigurationsmenti auf Ein einge-

stelltist, halten Sie die Taste @ im Bedienfeld ca.drei Sekunden
lang gedriickt oder bedienen Sie das Gerat mit der Fernbedie-
nung. @ Einstellung - Sperreinstellung - Kindersiche-

rung S.75
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Prifen

Abhilfe

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus,
wenn das Netzkabel beriihrt wird?

Schalten Sie den Projektor aus und stecken Sie dann das Netz-
kabel des Projektors aus und wieder ein. Wenn das Problem wei-
ter besteht, verwenden Sie den Projektor nicht mehr, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an lhren
Handler oder das nachstgelegene Projektorinformationscenter.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Probleme mit der Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Prifen

Abhilfe

Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf
den Infrarotempfanger am Projektor gerich-
tet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfanger. Prii-
fen Sie auch die Reichweite. @ S.24

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor
entfernt?

Prifen Sie die Reichweite. @ S.24

Wird der Infrarotempfanger von direktem
Sonnenlicht oder starkem Licht aus Leucht-
stofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den
Infrarotempfanger trifft.

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie
falsch eingelegt?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind
oder tauschen Sie diese ggf. aus. @ S.24

Probleme mit dem Bedienfeld

Vornehmen von Einstellungen im Bedienfeld ist unmaoglich

Prifen

Abhilfe

Ist Tastensperre auf Ein eingestellt?

Wenn Tastensperre im Konfigurationsmen auf Ein eingestellt
ist,sind alle Tastenim Bedienfeld auBerderTaste | O | deaktiviert.
Bedienen Sie das Gerat mit der Fernbedienung. @ Einstel-
lung - Sperreinstellung - Tastensperre S.75

Probleme mit 3D-Bildern

Keine richtige 3D-Projektion

Prifen

Abhilfe

Ist die 3D-Brille eingeschaltet?

Schalten Sie die 3D-Brille ein.

Wird ein 3D-Bild projiziert?

Wenn der Projektor ein 2D-Bild projiziert oder wenn ein Fehler
auf dem Projektor auftritt, der verhindert, dass das 3D-Bild pro-
jiziert wird, kdnnen Sie auch mit 3D-Brille keine 3D-Bilder be-
trachten.

Ist das eingespeiste Bild in 3D?

Priifen Sie, ob das eingespeiste Bild 3D-kompatibel ist.
Da die meisten Fernsehsendungen kein Signal im 3D-Format
enthalten, muss der 3D-Empfang manuell eingestellt werden.
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Prifen

Abhilfe

Ist 3D-Display auf Aus eingestellt?

Wenn 3D-Display im Konfigurationsmenu auf Aus eingestellt
ist, wechselt der Projektor nicht automatisch in den 3D-Modus,
auch wenn ein 3D-Bild eingespeist wird. Driicken Sie die Taste
@ . @ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Display S.72

Ist das richtige 3D-Format eingestellt?

Der Projektor wahlt automatisch das geeignete 3D-Format;
wenn das 3D-Bild jedoch nichtrichtig angezeigt wird, wahlen Sie
mit 3D-Format im Konfigurationsmenti ein anderes Format.
@ Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Format 5.72

Befinden Sie sich innerhalb des Empfangsbe-
reichs?

Priifen Sie den Bereich, in dem die 3D-Brille mit dem Projektor
kommunizieren kann, und halten Sie lhren Betrachtungsstand-
punkt in diesem Bereich. @ S.41

Wurde das Pairing ordnungsgemaf durchge-
fuhrt?

Weitere Informationen zum Durchfiihren des Pairing finden Sie
in der Bedienungsanleitung der 3D-Brille.

Sind in der Nahe Gerate vorhanden, die Funk-
stérungen verursachen?

Wenn gleichzeitig andere Gerate mit demselben Frequenzband
(2,4 GHz) wie z. B. Bluetooth-Kommunikations-, WLAN-
(IEEE802.11b/g) oder Mikrowellengerate verwendet werden,
konnen Funkstdrungen auftreten, das Bild kann unterbrochen
werden oder es ist keine Kommunikation méglich. Verwenden
Sie den Projektor nicht in der Nahe dieser Gerate.

Das 3D-Bild ist vergréBert und am Rand abgeschnitten

Prifen

Abhilfe

Ist das richtige 3D-Videoformat eingestellt?

Video kann abgeschnitten werden, wenn ein falsches 3D-Format
eingestellt wird. Stellen Sie das richtige 3D-Format ein. @ S.36

Probleme mit HDMI

HDMI-Link funktioniert nicht

Prifen

Abhilfe

Erfullt das verwendete Kabel den HDMI-Stan-
dard?

Es werden nur High-Speed-HDMI-Kabel unterstiitzt.

Erfillt das angeschlossene Gerat den HDMI-
CEC-Standard?

Wenn das angeschlossene Gerat den HDMI-CEC-Standard nicht
erflllt, kann es auch bei Anschluss an den HDMI-Anschluss nicht
betrieben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Dokumentation des angeschlossenen Gerates.

Driicken Sie auch die Taste | 2 und priifen Sie, ob das Gerat
unter Gerateanschliisse verfligbar ist. @ S.56

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Priifen Sie, ob alle fiir HDMI-Link erforderlichen Kabel richtig an-
geschlossen sind. @ S.56

Ist der Verstarker, DVD-/Blu-ray-Player, o. a.
eingeschaltet?

Schalten Sie jedes Gerat in den Bereitschaftsmodus. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in der Dokumentation des ange-
schlossenen Gerates.

Wurde ein neues Gerat angeschlossen oder
die Verbindung geandert?

Wenn die CEC-Funktion fiir ein angeschlossenes Gerdt erneut
eingestellt werden muss, z. B. wenn ein neues Gerat angeschlos-
sen oder die Verbindung gedandert wird, muss das Gerat mogli-
cherweise neu gestartet werden.
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Fehlersuche

Prifen

Abhilfe

Sind mehrere Multimediaplayer angeschlos-

sen?

Es kdnnen bis zu 3 Multimediaplayer gleichzeitig angeschlossen
werden, die den HDMI CEC-Standards entsprechen.

Der Geratename wird nicht unter Gerateanschliisse angezeigt

Prifen

Abhilfe

Erfillt das angeschlossene Gerat den HDMI-

CEC-Standard?

Wenn das angeschlossene Gerat den HDMI-CEC-Standard nicht
erfillt, wird es nicht angezeigt. Weitere Informationen dazu fin-
den Sie in der Dokumentation des angeschlossenen Gerates.
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Wartung

Wartung

Reinigen der Teile

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt werden.

A Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schmutz vom Luftfilter, usw. keine Sprays mit entziindbarem
Gas. Das Gas konnte sich entziinden und einen Brand verursachen.

| Reinigen und Auswechseln des Luftfilters

Reinigen Sieden Luftfilter, wenn sich Staub im Luftfilterangesammelthat oder eine derfolgenden Meldungen
angezeigt wird.

"Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftéffnungen nicht blockiert sind. Reinigen oder ersetzen
Sie den Luftfilter."

Achtung

e Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur des Projektors kommen und
Betriebsstorungen, sowie eine Verkiirzung der Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Es wird
empfohlen, den Luftfilter regelmaBig zu reinigen. Haufiger reinigen, wenn der Projektor in einer besonders
staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.

¢ Spulen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losungsmittel.

¢ Biirsten Sie den Luftfilter zum Reinigen vorsichtig ab. Bei zu starkem Biirsten dringt Staub noch weiter in den
Luftfilter ein und kann nicht mehr entfernt werden.

Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaR lhrer ortlichen Gesetze und Bestimmungen.
Material: PP
u Schalten Sie das Gerat mit der Taste E Offnen Sie den Luftfilterhalter.
(© auf der Fernbedienung oder im Greifen Sie mit dem Finger in die
Bedienfeld aus und trennen Sie dann Aussparung am Luftfilterhalter und
das Netzkabel. klappen Sie ihn auf.

E Nehmen Sie die Kabelabdeckung ab,
wenn sie angebracht ist. @ S.20
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Wartung

n Den Luftfilter entfernen.

Halten Sie den Luftfilter am Griffin der Mitte
und ziehen Sie ihn schrage heraus.

E Halten Sie den Luftfilter mit der
Oberflache nach unten und entfernen
Sie den Staub durch vier- bis
finfmaliges Ausklopfen.

Drehen Sie ihn um und verfahren Sie mit
der anderen Seite genauso.

Achtung

Zu starkes Klopfen kann am Luftfilter
Verformungen oder Risse verursachen,
wodurch er nicht mehr zu gebrauchen
ware.
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E Verwenden Sie fir die Reinigung
einen Staubsauger von der
Vorderseite her, wenn sich der Staub
auf diese Art nicht vollstandig
entfernen lasst.

Ersetzen Sie den Luftfilter wenn
auch nach Reinigung des Filters
noch eine Meldung angezeigt
wird oder er immer noch
verschmutzt ist. @ S.100

Halten Sie den Luftfilteram Griff in der Mitte
und setzen Sie ihn winklig ein.

E SchlieBBen Sie die Abdeckung des
Luftfilters.

Dricken Sie darauf, bis die Lasche am
Luftfilterhalter horbar einrastet.




Wartung

Reinigen des Projektors

Reinigen Sie die Projektoroberflache mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein wenig Neutralreiniger an und wringen
es gut aus, bevor Sie den Projektor damit abwischen.

~N

Achtung

¢ Reinigen Sie den Projektor nicht mit flichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol oder Verdiinnung. Das Gehause
konnte beschadigt werden oder die Farbe sich ablosen.

¢ Das Projektionsobjektiv nicht beriihren. Wenden Sie sich zum Reinigen des Objektivs an lhren 6rtlichen
Handler oder das nachstgelegene Projektorinformationscenter. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Reinigen der 3D-Brille

Die Glaser der Brille durch vorsichtiges Abwischen mit einem wei-
chen Tuch reinigen.

Achtung

~—

e Reiben Sie die Glaser der Brille nicht mit harten Gegenstan- N
den ab und behandeln Sie sie vorsichtig, um eine Beschadi-
gung zu vermeiden.

e Wenn eine Wartung erforderlich ist, trennen Sie den USB-
Ladeadapter von der Steckdose, und stellen Sie sicher, dass
alle Kabel getrennt wurden.

e Die 3D-Brille enthalt Akkus. Beachten Sie bei der Entsorgung
alle ortlichen Vorschriften.
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. | Sonderzubehér und Verbrauchsmaterialien

BeiBedarfist dasfolgende Sonderzubehér erhaltlich. Der Stand der Sonderzubehér-/Verbrauchsmaterialliste
ist: September 2016. Fir das Sonderzubehér werden jegliche Anderungen vorbehalten.

Abhdnging vom Land, in dem das Gerat gekauft wurde.

Optionales Zubehor

Bezeichnung Modellnr. Erlauterung
RF-System-3D-Brillen ELPGS03 Beim Betrachten von 3D-Bildern verwenden.
USB-Ladeadapter ELPACO1 Zum Laden der 3D-Brille.

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung Modellnr. Erlauterung

Luftfilter ELPAF39 Zur Verwendung fiir den Austausch eines ver-
brauchten Luftfilters. (1 Luftfilter)
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| Unterstitzte Bildschirmaufldsungen

HDMI1/HDMI2-Eingangssignale

Signal Wiederholrate (Hz) Aufldsung (Pixel)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponentenvideo

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Composite Video

Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576
Computersignale (Analog RGB)
Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
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Signal Wiederholrate (Hz) Auflosung (Pixel)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

3D-Eingangssignale

Signal Wiederhol- | Auflésung (Pixel) 3D-Format
rate (Hz) Frame-Pa- | Side-by-Side | Top-and-Bot-
cking tom

HDTV 50/60 1280 x 720 v/ v v
(720p)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080i)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)

HDTV 24 1920 x 1080 v/ v/ 4
(1080p)
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| Hinweise zum Transport

Im Projektor befinden sich viele Glas- und Prazisionsteile. Handhaben Sie den Projektor beim Transport so
wie im Folgenden beschrieben, um Schaden durch St6Be zu vermeiden.

Kurzer Transport

Vor dem vorsichtigen Transport des Projektors sicherstellen, dass er ausgeschaltetist und alle Kabel getrennt
sind.

~N

Achtung

e Der Projektor ist schwer und sollte nicht nur von einer Person getragen werden. Beim Auspacken oder
Transportieren sollten den Projektor mindestens zwei Personen tragen.

¢ Vor dem Anheben des Projektors sicherstellen, dass das Bedienfeld geschlossen ist.

¢ Das Bedienfeld keiner GibermaBigen Krafteinwirkung aussetzen. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

Wahrend des Transportierens

| Vorbereitung fiir das Verpacken

Vs
.

Beachten Sie zuerst die Punkte unter "Kurzer Transport", stellen Sie dann die vertikale und horizontale
Objektivposition in die Mittelstellung und packen Sie den Projektor anschliefend ein. @ S.32

| Hinweise zum Verpacken und Transportieren

Umhdillen Sie den Projektor sicher mit Puffermaterial, um ihn vor Erschiitterungen zu schiitzen, und legen
Sieihn in einem stabilen Karton ab. Informieren Sie auf jeden Fall das Speditionsunternehmen dartiber, dass
der Inhalt zerbrechlich ist.
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Technische Daten

Produktbezeichnung

EH-LS10500

Abmessungen (ohne einstellbaren
Ful3)

550 (B) x 225 (H) x 553 (T) mm

Panelgro3e Breite 0,74 Zoll
Anzeigeart Polysilizium TFT Aktivmatrix
Aufldsung 1920 (B) x 1080 (H) x 3

Bildscharfeeinstellung

Motorisiert

Zoomeinstellung

Motorisiert (ca. 1 bis 2,1)

Lichtquelle Laserdiode, 41,9 mW, Wiederholrate: 0 - 100%
Stromversorgung 100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A
Leistungs- | 100 bis 120 V Bereich Betrieb: 459 W
aufnahme Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,3 W*1
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 2,8 W*2
220 bis 240 V Bereich Betrieb: 442 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,4 W*'
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 3,3 W*2
Betriebshohe Giber NN Hohe 0 bis 3.000 m

Betriebstemperatur

+5 bis +35°C (keine Kondensation)

Lagertemperatur -10 bis +60°C (keine Kondensation)
Gewicht ca. 18,0 kg
Anschlisse Component x 1, 3 RCA-Buchsen

PCx 1, 15-pol. Mini-D-Sub (Buchse) blau

HDMI x 2, HDMI
Fir HDCP™3, fr CEC-Signale, Farbtiefe

Video x 1, RCA-Buchse

RS-232Cx 1, 9-pol. D-sub (Stecker)

Trigger out-Anschluss x 2, 3,5 mm Miniaturbuchse

LAN-Anschluss x1, RJ-45

Mini-USB TypeB Anschluss x 1

*1 Wenn die folgenden Einstellungen ausgefiihrt werden
Einstellung - Standby-Modus - Kommunikat. aus @ S.75
*2 Wenn die folgenden Einstellungen ausgefiihrt werden
Einstellung - Standby-Modus - Kommunikat. ein @ S.75
*3 Der Anschluss HDMIT unterstiitzt HDCP 2.2, und der Anschluss HDMI2 unterstitzt HDCP 1.4.

Neigungswinkel

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel tiber 3°. Er
kdnnte beschadigt werden oder einen Unfall verursachen.
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ESC/VP21-Befehle

Verwendung von ESC/VP21 erlaubt steuerung des Projektors von einem externen Gerat. Einzelheiten finden Sie
auf der folgenden Website.

http://www.epson.com

Kabelbelegungen RS-232C

e Steckertyp: 9-pol. Sub-D (Stecker)
e Name des Projektor-Eingangsanschlusses: RS-232C
e Signalbezeichnung:

Signalbezeichnung Funktion
GND Erdung Signalleitung
TD Dateniibertragung
RD Datenempfang
<Am Projektor> <Am Computer>
RS-232C
(@)
<Am Projektor> (Serielles PC-Kabel) <Am Computer>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokoll
Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9600 bps
Datenlange: 8 Bit
Paritat: Keine
Stop-Bit: 1 Bit
Ablaufsteuerung: Keine

PJLink

Der Projektor entspricht dem von der JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Asso-
ciation) aufgestellten PJLink Class1 Standard. Sie kdnnen den Projektor mit PJLink-Befehlen von einem Computer
in einem Netzwerk bedienen, mit dem der Projektor verbunden ist.

Bevor Sie PJLink verwenden kénnen, miissen die Netzwerkeinstellungen konfiguriert werden.«@ S.79

Mit Ausnahme der folgenden Befehle unterstiitzt der Projektor alle in der PJLink Class 1 definierten Befehle und
die Kompatibilitat wurde durch die Anpassbarkeitspriifung fiir den PJLink-Standard bestatigt.

Funktion PJLink-Befehl
Mute-Einstellungen (Stummschal- | Bild-Mute setzen AVMT 11
tung) Audio-Mute setzen AVMT 12
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Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Bezeichnung der Eingdnge, laut PJLink-Definition mit den entsprechenden Projektorquellen

Quelle PJLink-Befehl
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Angezeigter Herstellername flr "Manufacture name information query" (Anfrage Information
Herstellername).

EPSON

Angezeigte Modellbezeichnung fiir "Product name information query" (Anfrage Information
Produktbezeichnung).

EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Ansicht

Einheit: mm
550 R
a
A A A
[Va)
m
A — ) Y Y
T T = Y Y

a  Objektivmitte
b  Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten fiir die Deckenhalterung

¢ Objektivrichtung

100 120

A
Y
A

<
N
X
©
I
/
7\
Y
©
S

\&)
7

0
/7
() y
) 105
160

553
- /
74_/
. 238 N

A
Y
A
A,

107



Anhang

Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklart
werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Bildformat Das Verhaltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. Bildschirme mit einem
Horizontal/Vertikal-Verhaltnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breit-
bildschirme genannt.

SDTV- und gewdhnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.

HDCP HDCP ist eine Abktirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection. Wird zur Ver-
hinderung illegalen Kopierens und zum Schutz von Urheberrechten verwendet. Der
Schutz erfolgt durch Verschliisseln mit digitalen Farbsignalen, Giber die DVI- und HDMI-
Anschliisse gesendet werden. Da der HDMI-Anschluss dieses Projektors HDCP unterstiitzt,
konnen digitale Bilder, die mit HDCP-Technologie geschiitzt sind, projiziert werden. Der
Projektor ist aber u. U. nicht in der Lage, Bilder zu projizieren, die mit aktualisierten oder
Uberarbeiteten Versionen der HDCP-Verschlisselung geschiitzt sind.

HDMI™ Abkiirzung fiir High Definition Multimedia Interface. Dies ist der Standard zur digitalen
Ubertragung von HD-Bild- und Mehrkanaltonsignalen.

HDMI™ ist ein Standard, der auf die Unterhaltungselektronik und Computer ausgerichtet
ist. Da das digitale Signal nicht komprimiert wird, kann das Bild in der gréBtmdglichen
Quialitat Gbertragen werden. Au3erdem bietet HDMI fiir das digitale Signal eine Ver-
schliisselungsfunktion.

HDTV Abkurzung fur High-Definition Television. Damit werden Breitbild-Systeme bezeichnet,
die die folgenden Bedingungen erfiillen.

e Vertikale Auflésung von 720p oder 1080i oder groBBer (p = Progressiv, i = Zeilensprung)
e Seitenverhaltnis 16:9, Audioempfang und -wiedergabe (oder Ausgabe) in Dolby Digital

NTSC Abkiirzung fiir National Television Standards Committee. Eine Methode zur analogen ter-
restrischen Farbfernsehiibertragung. Diese Methode wird in Japan, Nord- und Latein-
amerika verwendet.

Pairing Registrieren Sie beim Anschlielen an Bluetooth-Gerate die Gerate vorab, um die gegen-
seitige Kommunikation sicherzustellen.

PAL Abkiirzung fiir Phase Alternation by Line. Eine Methode zur analogen terrestrischen Farb-
fernsehilibertragung. Diese Methode wird in verschiedenen westeuropdischen Landern
(auBer Frankreich), asiatischen Landern wie China und in Afrika verwendet.

SDTV Abkurzung fur Standard Definition Television. Damit werden normale Fernsehsysteme
bezeichnet, die die Bedingungen fiir HDTV nicht erfillen.

SECAM Abkiirzung fur SEquential Couleur A Memoire. Eine Methode zur analogen terrestrischen
Farbfernsehiibertragung. Diese Methode wird in Frankreich, Osteuropa, der friiheren
Sowjetunion, im Nahen Osten, Afrika, usw. verwendet.

SVGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.

SXGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal)
Punkten.

VGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflésung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

XGA Ein Grafikkartenstandard mit einer Aufldsung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punk-
ten.

YCbCr In Komponenten-Bildsignalen fiir SDTV ist Y die Helligkeit, wahrend Cb und Cr die Farb-

differenz kennzeichnen.
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YPbPr

In Komponenten-Bildsignalen flir HDTV ist Y die Helligkeit, wahrend Pb und Pr die Farb-
differenz kennzeichnen.

Zeilensprung

Ubertragt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benétigt werden, indem
von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrschein-
lichkeit ist groBer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.
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Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH diirfen diese
Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein
anderes Verfahren), vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder lllustrationen, insbesondere die Darstellung der
Bildschirmanzeigen, kdnnen von den tatsachlichen Gegebenheiten abweichen.

Verwendungshinweise

Wenn dieses Produkt fir Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlassigkeit/ Sicherheit
ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur
Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/ Prazisionsgerate usw.,
sollten Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie erwagt haben, Fail-Safe-Vorrichtungen und Redundanz-
systeme in lhr Design miteinzubeziehen, um die Sicherheit und Zuverlassigkeit des gesamten Systems zu ge-
wabhrleisten. Da dieses Produkt nicht fiir den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem
hohe Zuverlassigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primdaren Kommunikati-
onseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen fiir die direkte medizinische
Pflege usw., iberlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt fiir lhre Zwecke geeignet
ist.
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Warnhinweise zum Laser

A Warnung

e Am Projektor ist ein Laserwarnetikett angebracht.

(Nordamerika, Stidamerika, Ozeanien) (Europa)

/\ WARNING /N\WARNING RISK GROUP 3

ey m— TR WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
OGS O RE R R e U T AVERTISSEMENT: Rayonnement_opnque ev.emluellemlent danggreux émis par ce produit.
CLASS 2LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2 ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.

TS R R A SR SR WARNUNG: Dieses Produkt emittiert magliche geféhrliche optische Strahlung.

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE R TR IR ROIEL .

L EERARRHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Andere Lander und Regionen)
(China)

/A\ WARNING

LASER RADIATION ETERS
DO NOT STARE INTO BEAM  #ZJEREEHE
CLASS 2 LASER PRODUCT £524% (CLASS 2) FHE SR

L —Y — 1 20| x| LA
E—LEQZETAFENCE HS FAIGH] O
U322 L—T—RE 2 52 8ol M=

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011

B AHIH 33 7mw

BXZE 20us-on 71K 455-470nm
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A Warnung

(Im Inneren des Projektors (alle Lander/Regionen))

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER E;E CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU)l( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA
ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ER/ER: TR B AR B S AReS F2 R B B A A R A AU AT B/ fBl%: FTBR EA A% (CLASS 4) B B R IRE RS RN E S A SRR ST
FOI/21E LAl 4 S OIN HIE XW 2 2AL LA 3 = E= 08 &S 1[5
ER/BIR : CTEMKESSRADL—TREINHS E— APRELLOE RIFEBADRIEERTEE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

« Offnen Sie das Projektorgehause nicht. Der Projektor enthilt ein Hochleistungs-Laserbauteil.

e Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle des Projektors. Der helle Lichtstrahl kdnnte Augenschaden
verursachen.

A Achtung

(Europa und Japan)

Dieses Produkt ist ein Lasergerat der Klasse 1, das mit IEC60825-1:2014 und JIS C6802:2014 Gibereinstimmt.
(Andere Lander und Regionen)

Dieses Produkt ist ein Lasergerat der Klasse 2, das mit IEC60825-1:2007 und GB7247-1:2012 Gibereinstimmt.
Bei falscher Handhabung kénnen sie Verletzungen verursachen. Beachten Sie die folgenden Punkte.
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A Warnung

e Wenn im Projektor ein Fehler auftritt, das Gerat sofort ausschalten, den Projektor von der Netzsteckdose
trennen und einen Fachhandler oder das nachstgelegene Epson-Service Center aufsuchen. Wenn das Gerat
unter Fehlerbedingungen weiterverwendet wird, kann dies zu einem elektrischen Schlag, Brand oder
Sehbehinderungen fiihren.

¢ Niemals versuchen, den Projektor zu zerlegen oder zu verandern. Der Projektor enthalt ein Hochleistungs-
Laserbauteil. Dieses kann schwere Verletzungen verursachen.

e Wahrend der Projektion nicht in das Objektiv schauen. Dies kann Sehbehinderungen verursachen.

e Wenn Sie den Projektor aus der Ferne mit der Fernbedienung einschalten, stellen Sie sicher, dass niemand
in das Objektiv schaut.

¢ Das Gerat nicht von kleinen Kindern bedienen lassen. Kinder diirfen das Gerat nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen bedienen.

e Wenden Sie keine optischen Gerate auf das projizierte Bild an. Ein fortgesetzter Betrieb unter diesen
Bedingungen kann zu Kérperverletzungen fiihren. Es konnte auch einen Brand oder Unfall verursachen.

e Vor Beginn der Projektion sicherstellen, dass in der Umgebung keine Gegenstdnde sind, die das projizierte
Bild reflektieren konnen.

¢ Den Projektor beim Entsorgen nicht zerlegen. Das Gerat den ortlichen Gesetzen und Bestimmungen gemaf

entsorgen.
. J

Achtung

Falls der hochleistungsfahige Laser durch die Projektionsflache strahlt, kann er das LCD-Display
beschadigen.

Die Strahlungshemmnis (EHVs)*1 dieses Geréts ist 1,4, und die Hemmnisdistanz (HD)*2 betragt 30 cm.

*1 Die Strahlungshemmnisstarke (EHVs) ist ein von dem internationalen Standard IEC/TR62471-2 ermittelter
Wert. Zeigt den Grad der Gefahr bei Aussetzung der Lichtquelle tiber eine Dauer von 0,25 Sekunden bei einer
Entfernung von 20 cm. Je hoher die Werte, desto héher das Risiko.

*2 Die Hemmnisdistanz (HD) ist ein von dem internationalen Standard IEC/TR62471-2 ermittelter Wert. Wenn
Sie auf eine kiirzere Distanz als diese in die Lichtquelle blicken, konnte Ihr Sehvermdgen geschadigt werden.

Optischer Pfad des Lasers

Bei Verwendung der Objektivversatzfunktion wird das Laserlicht aus dem Projektionsobjektiv tiber den
folgenden Bereich verteilt.

Hx40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%
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Der Laserstrahl wird in den folgenden Winkeln projiziert.
Bei maximaler Vertikalposition des Objektivversatzes: 32° von der Objektivmitte

Bei maximaler Horizontalposition des Objektivversatzes: 34° von der Objektivmitte
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Liste der Sicherheitssymbole

In der folgenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen am Gerat angebrachten Sicherheitssymbole

aufgefiihrt.

Symbolzeichen

Erfullte Normen

Bedeutung

IEC60417 +EIN” (Stromversorgung)
Nr. 5007 Hinweis darauf, dass Netzstrom anliegt.
IEC60417 ~AUS" (Stromversorgung)
Nr. 5008 Hinweis darauf, dass kein Netzstom anliegt.
IEC60417 Bereitschaft
Nr. 5009 Kennzeichnung des Schalters oder der Schalterposition, durch
denbzw.durchdieein Teil des Geratsin den Bereitschaftszustand
(Stand-by) geschaltet wird.
I1SO7000 Vorsicht
Nr. 0434B Hinweis auf allgemeine Vorsicht im Umgang mit dem Produkt.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Vorsicht, hei8e Flache
Nr. 5041 Hinweis darauf, dass der gekennzeichnete Gegenstand heil3 sein
kann und nicht ohne VorsichtsmaBnahmen beriihrt werden darf.
IEC60417 Vorsicht, Stromschlaggefahr
Nr. 6042 Hinweis darauf, dass ein Gerat die Gefahr eines Stromschlags
I1SO3864-B3.6 birgt.
IEC60417 Nur fiir den Einsatz im Innenbereich
Nr. 5957 Kennzeichnung von Elektrogeraten, die primar fir den Einsatzin
Raumlichkeiten entwickelt wurden.
@_@_@ IEC60417 Polaritit des Gleichstromanschlusses
Nr. 5926 Kennzeichnung der positiven und negativen Anschliisse (der Po-
- laritat) eines Gerateteils, an den eine Gleichstromversorgung an-
@-@—@ geschlossen werden kann.
IEC60417 Batterie, allgemein
[ Nr. 5001B Auf batteriebetriebenen Gerdten. Kennzeichnung an einem Ge-
rat, um z. B. auf die Batteriefachabdeckung oder die Batteriean-
schlisse hinzuweisen.
[ + IEC60417 Batteriezellenpositionierung
Nr. 5002 Zur Kennzeichnung des eigentlichen Batteriefachs oder zur
Kennzeichnung der Ausrichtung der Batteriezelle(n) im Batterie-
[ + — o fach.
IEC60417 Schutzleiter
Nr.5019 Zur Kennzeichnung eines Anschlusses, der fiir die Verbindung
mit einem externen Leiter zum Schutz gegen Stromschlage im
Fall eines Defekts oder zur Kennzeichnung des Anschlusses fiir
eine Erdungselektrode vorgesehen ist.
IEC60417 Erdung
Nr.5017 Zur Kennzeichnung eines Erdungsanschlussesin Fallen,in denen

das Symbol @ nicht explizit erforderlich ist.
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Symbolzeichen

Erfullte Normen

Bedeutung

IEC60417 Wechselstrom
/\/ Nr. 5032 Hinweis auf dem Typenschild, dass das Gerat nur fiir Wechsel-
strom geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschlisse.
IEC60417 Gleichstrom
Nr. 5031 Hinweis auf dem Typenschild, dass das Geréat nur fiir Gleichstrom
geeignet ist, Kennzeichnung relevanter Anschliisse.
IEC60417 Gerat der Klasse Il
Nr.5172 Zur Kennzeichnung von Gerdten, die den furr Gerate der Klasse Il
gemal IEC 61140 vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen
entsprechen.
ISO 3864 Allgemeines Verbot
Zur Kennzeichnung von Handlungen oder Vorgangen, die ver-
boten sind.
ISO 3864 BerUhrungsverbot
Hinweis auf Verletzungen, die sich aus dem Beriihren eines be-
stimmten Teils des Gerats ergeben kénnen.
S -— Niemals beieingeschaltetem Projektorin das Projektionsobjektiv
-3->
4 x 7“’-:] blicken.
b= X - Hinweis darauf, dass auf dem gekennzeichneten Gerét keine Ge-
[ ol genstande abgestellt werden diirfen.
I1SO3864 Vorsicht, Laserstrahlung
IEC60825-1 Hinweis darauf, dass das Gerat einen Bauteil mit Laserstrahlung
enthalt.
ISO 3864 Zerlegungsverbot
Hinweis auf Verletzungsgefahr z. B. durch Stromschlag, wenn das
Gerat zerlegt wird.
<[ _><.> ‘Q - Niemals bei eingeschalteter LED-Beleuchtung in das Objektiv
' blicken.
° IEC60417 Bereitschaft, partielle Bereitschaft
Nr. 5266 Zur Kennzeichnung, dass das betreffende Teil der Ausriistung im
Bereitschaftsstatus ist.
I1SO3864 Achtung, bewegliche Teile
IEC60417 Zur Anzeige, dass Sie entsprechend den Schutzstandards sich
Nr. 5057 von beweglichen Teilen fernhalten miissen.
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Allgemeiner Hinweis

",EPSON" ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation. ",EXCEED YOUR VISION” und ,ELPLP sind
Marken oder eingetragene Marken der Seiko Epson Corporation.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing

LLe. Hami

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Adobe und Adobe RGB sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
InstaPrevue und das InstaPrevue-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Silicon Image, Inc.
Bluetooth® und das Bluetooth-Logo sind Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungs-
zwecken verwendet und sind unter Umstdnden Marken der entsprechenden Eigentlimer. Epson verzichtet auf
jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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