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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

Kunkin oppaan kaytto

Taman projektorin oppaat on organisoitu alla esitetylla tavalla.

Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Sisaltaa tiedot projektorin turvallisesta kdytosta seka tuki- ja palveluoppaan, vianetsinnan

tarkistuslistoja ja muita tietoja. Varmista, etta luet taman oppaan ennen projektorin kayttoa.

Kayttdjan opas (tdma opas)

Sisaltaa tietoja asetusten teosta ja perustoiminnoista ennen projektorin kdyttda, konfiguro-
intivalikon kaytosta ja ongelmatilanteiden kasittelysta seka rutiiniyllapitotoimien suorituk-
sesta.

Pika-aloitusopas

Sisaltaa tiedot projektorin asetustoimenpiteista. Lue tama ensin.

3D-lasit Kayttajan opas

Sisaltaa tietoja 3D-lasien kasittelysta ja varoituksia sekd muita tietoja.

COEE



Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

|| Téassa oppaassa kaytetyt merkinnit

Turvamerkinnat

Kayttdjan opas-ohjeissaja projektorissa kdytetadn kuvakkeita, joilla opastetaan laitteen turvalliseen kayttoon.
Seuraavassa esitetdan kuvakkeet ja niiden merkitykset. Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niita,
jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta valtyttaisiin.

A Varoitus

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkildvahinko tai jopa kuolema.

A Huom

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.

Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa
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Viittaa toimenpiteisiin, joista voi seurata vahinkoa tai vikatoimintoja.

Vs
.

E Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietaa aiheesta.

- Viittaa sivuun, jolta l6ytyy tarkempia tietoja aiheesta.

Valikon nimi | Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.

Esimerkki: Kuva - Varitila

Painikkeen nimi | Viittaa kaukosdatimen tai kdyttopaneelin painikkeisiin.

Esimerkki: -painike

Tietoja "tama tuote"- tai "tama projektori" -ilmaisujen kaytosta

Paaprojektoriyksikon lisaksi toimitettuja kohteita tai lisdvarusteita voi kutsua kayttamalla ilmaisua "tama
tuote" tai "tama projektori".
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Valmistelu

| Osien nimet ja toiminnot

Edesta/ylhaalta

OFF

Nimi Toiminto
Merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vareilla ja silla, vilkkuvatko ne vai pala-
vatko ne tasaisesti. @ s.10
Kayttopaneeli Sisaanvedettdva ohjauspaneeli projektorin sivussa. @ s.10

BN

Saadettdva etujalka

Saada projektorin vaakasuoraa kallistusta asemoinnin ja projisoinnin aikana.
@ s.29

Projektorin linssi

Kuvat projisoidaan taalta.

A Varoitus

Al3 katso linssiin projisoinnin aikana.

Linssin suljin

Kytkeytyy projektorin virrankaynnistys-/-katkaisutoimintoon ja avaa ja sulkee sul-
kimen automaattisesti. @ s.25




Valmistelu

Nimi

Toiminto

lImanpoistoaukko lImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom

Al3 aseta kasvoja tai kisia ilmanpoistoaukon lihelle tai aseta ilmanpoisto-
aukon lahelle esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa kapristamalla niita tai
muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa. Ilmanpoistoaukon kuuma ilma
saattaa aiheuttaa palovammoja, kdpristymista ja onnettomuuksia.
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Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosadtimen signaaleja. @ s.24

(o)

Liitantapaneeli

Sisaltaa portit ja muut liittimet ulkoisten laitteistojen kytkentaa varten.
@ s8

Kaapelikiinnike

Kiinnittaa kaapelit. @ s.23

O®

Turvalukko ()

Turvalukko on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman MicroSaver-
turvajarjestelman kanssa. Lisatietoja on Kensingtonin kotisivulla osoit-
teessa http://www.kensington.com/.

&

Ruuvin reiat johtosuojuksen
kiinnitykseen

Ruuvin reiat, jota kdytetaan johtosuojuksen kiinnitykseen paikalleen.
- s.20

IImanottoaukko/limansuodat-
timen suojus

liImanottoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.
Kun puhdistat tai vaihdat ilmansuodattimen, avaa tama kansi ja poista
ilmansuodatin. @ s.94



http://www.kensington.com/
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Nimi Toiminto
HDMI1/HDMI2-portit Kytkee HDMI-yhteensopivat videolaitteet ja tietokoneet. @ s.21
HDMI1-portti tukee HDCP 2.2:ta.
Kaapelin pidikkeet Aseta toimitukseen kuuluva HDMI-kaapelikiinnikkeelld. Koska paksut

HDMI-kaapelit, joilla on suuri ulkohalkaisija, saattavat irrota helposti kaa-
pelin painon vuoksi, kiinnita kaapelit HDMI-kaapelikiinnikkeella.

@ s.21, s.22

LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten. @ s.23

B Service-portti Tama portti on huoltoportti eika sita tule tavallisesti kayttaa.

RS-232C-portti Kun ohjaat projektoria, kytke projektori tietokoneeseen RS-232C-kaape-
lilla. Tama portti on valvontakdyttda varten eika sita tule tavallisesti kayt-
taa.

[@ PC-portti Kytkeytyy tietokoneen RGB-lahtdporttiin. @ s.22

Component-portit Kytkeytyy videolaitteiden komponentti (YCbCr tai YPbPr) -Idhtoporttiin.
- s.21

B} Trigger out 1/Trigger out 2 - | Liittaa ulkoisiin laitteisiin, kuten motorisoituihin nayttéihin. @ s.22

portit
E) | Video-portti Kytkeytyy videolaitteiden komposiittivideon lahtoporttiin. @ s.21




Valmistelu

Alusta

Nimi

Toiminto

=

Anamorfisen linssin
ruuvin reiat

Ruuvin reiat anamorfisen linssin kiinnitykseen.

Saadettava etujalka

Saada projektorin vaakasuoraa kallistusta asemoinnin ja projisoinnin aikana.
@ s.29

0B8N

Kattotelineen kiinni-
tyspisteet (nelja koh-
taa)

Kun projektori ripustetaan kattoon, kiinnita lisdvarusteena saatava kattoteline ta-
han.

&

Virransyotto

Kytke virtajohto projektoriin. @ s.25




Valmistelu

Kayttopaneeli

e

Source @
Lens e
Menu e
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Painikkeet/Merkkivalot Toiminto

— i Vilkkuu oranssina, jos sisdlampdtila on liian korkea. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.83

®

— * Palaa oranssina, kun laserosassa tapahtuu virhe. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.83

Vilkkuminen osoittaa lampenemisen tai jadhtymisen olevan kaynnissa. Nayttaa
projektorin tilan muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman
avulla. @ s.83

|

E] — d) Palaa, kun projektori on paalla. Nayttaa projektorin virheet muiden palavien tai
vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.83

0] Kytkee projektorin virran paalle tai pois. @ s.25

6] Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ s.32

Muuttaa saatékohteen motorisoidulle linssin toiminnolle.

Seuraavat saatokohteet ovat kdytettavissa.

e Tarkennus @ s.30
e 7Zoomaus @ s.30
e Linssin siirto @ s.31

8] Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.@ s.27
Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle, tulo-
signaalille ja muille vastaaville. @ s.68

10



Valmistelu

Painikkeet/Merkkivalot

Toiminto

4 A
O | &

v

Valitse saatdarvo Konfigurointi-valikon kohteelle siirtymalla pysty- ja vaaka-
suunnassa.@ s.27

Korjaa trapetsivaaristyma siirtymalla pystysuunnassa kuvan projisoinnin aika-
na. @ s.31

.

»

Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko, talla hyvaksytaan nykyinen valinta, siir-
rytaan valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ s.27

Esc

Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko, talld siirrytadn edelliselle valikkotasolle.
- 527

Ylaosan painikkeet

On Standby

Painike Toiminto
O:n Kytkee projektoriin virran. @ s.25
Standby Kytkee projektorin virran pois pailts. @ s5.26

®

@

Kaukosaatimen painikkeisiin syttyy merkkivalo noin 10 sekunniksi. Tama on
hyodyllista, kun kaukosdadinta kaytetdaan pimeassa.

Piilottaa tai nayttda kuvan tilapaisesti.«@ s.34
Kun naytdssa on Konfigurointi-valikko, valikko piilotetaan viliaikaisesti ja 4
naytetaan ruudun oikeassa ylareunassa.

Kdynnistaa tai lopettaa Kuva kuvassa -toiminnon. @ s.61

& &

HDMI
HDMI
Component

Video
C

N

o

) =
L. >
| > @ @
o =
—

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ s.32

11




Valmistelu

Painike Toiminto
- Suorittaa toimintoja, kuten toisto ja pysaytys, kytketyille laitteille, jotka ovat
@ HDMI CEC -standardien mukaisia. @ s.54
B HDMI Nayttaa HDMI-linkin asetusvalikon. @ s.54
Link
O] Saataa kytkettyjen, HDMI CEC -standardit tayttavien laitteiden aanenvoimak-
— kuutta.
=

Keskiosan painikkeet

Painike Toiminto
Lens Muuttaa saatokohteen motorisoidulle linssin toiminnolle.
Seuraavat saatokohteet ovat kdytettavissa.
e Tarkennus @ s.30
e 7Zoomaus @ s.30
® Linssin siirto @ s.31
Color Muuttaa Varitila-asetuksen. @ s.42
Mode
. r o Alill5. @ s,
2D/3D Vaihtaa 2D- ja 3D-kuvien valilla s.37
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Valmistelu

Painike

Toiminto

Valitsee Konfigurointi-valikon kohteet ja sadtdarvot. @ s.27

Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko, talla hyvaksytaan nykyinen valinta, siir-
rytdan valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ s.27

Saatoarvo palautuu oletusarvoon tata painettaessa, kun ndaytdssa on Konfigu-
rointi-valikon saatonaytto. @ s.27

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.«@ s.27
Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle, tulo-
signaalille ja muille vastaaville. @ s.27

blGlnieb=dyy

Kun naytdssa on Konfigurointi-valikko, talla siirrytaan edelliselle valikkotasolle.
- s.27

Alaosan painikkeet

Painike

Toiminto

B

Memor

Tallentaa, lataa tai tyhjentaa muistin ja sallii muistin nimen muuttamisen.
@ s5.58

Lens1

Lens2

Lataa linssin sijainnin. @ s.56

3D format

Vaihtaa 3d-muotoon. @ s.37

IS

Frame Int

Vahentaa interpoloivien kehysten nopeiden liikkeiden aiheuttamia hairigita ja
saataa sulavamman, selvemman kuvan aikaansaamiseksi. @ s.46

N

w

upRes/4K

Maarittaa Super-resolution-asetuksen, jolla vahennetdan epaselvia alueita,
kuten kuvan reunoja, tai 4K Enhancement-asetuksen teravapiirtokuville.

Dyn CR

Asettaa Dynaaminen kontrasti -valinnan. @ s.45

Aspect

Valitse kuvasuhteen tulosignaalin mukaisesti. @ s.32

Pattern

Nayttaa ja sulkee testikuvan. @ s.29

B &8N N

Lens Iris

Linssiniiris saataa linssin himmentimen avulla linssiin pdasevan valon maaraa,
mika saatad kuvan kontrastia. @ s.51

N

RGBCM

<

Saataa kunkin RGBCMY-varin savyn, varikylldisyyden ja kirkkauden. @& s.47

13
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Painike Toiminto
Suorittaa kdyttdjapainikkeelle maaritetyn toiminnon. @ s.73

14




Valmistelu

Asennus

Huomautuksia asennuksesta

A Varoitus

Kattotelineasennukset

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttaa erityista asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehda
oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

¢ Joskattotelineen kiinnityspisteisiin kdytetdan liimoja, voiteluaineita tai 6ljyjd ruuvien 16ystymisen estamiseksi
taijos projektorissa kdytetaan aineita, kuten voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa
projektorin putoamisen kattotelineesta. Tama voi aiheuttaa projektorin alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa myds projektoria.

o Al3 aseta projektoria kyljelleen. Timé voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

« Al3 aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai tupakansavulle tai
paikkoihin, joissa siihen voi pdasta tulipalojen aiheuttamaa savua.

. J

A Varoitus

Tietoja lasertuotteista

(Eurooppa ja Japani)
e Tama luokan 1 lasertuote on normien IEC60825-1:2014 ja JIS C 6802:2014 mukainen.

(Muut alueet)
e Tama luokan 2 lasertuote on normien IEC60825-1:2007 ja GB7247-1:2012 mukainen.

e Al3 katso linssiin projisoinnin aikana.
¢ Ald anna pienten lasten kayttaa projektoria. Lasten taytyy olla aikuisen valvonnassa, jos heidan annetaan
kdyttaa projektoria.

. J

A Huom

¢ Kun projektoria nostetaan, ole varovainen, ettet pudota sitd, koska se on painava ja voi aiheuttaa vamman.
¢ Kun projektori asennetaan hyllylle tai vastaavaan paikkaan, varmista, ettei se putoa, kdyttamalla
lisatoimenpiteitd, kuten kiinnittamalla se langalla. Jos se putoaa, se voi aiheuttaa onnettomuuden.

15



Valmistelu

Huomaa

Kun projektoria nostetaan, varmista, etta ohjauspaneeli on kiinni.
Ala kidyta liikaa voimaa ohjauspaneelin kohtaan. Tdma voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.
Varmista, etta seinan ja projektorin ilmanottoaukon valilld on ainakin 20 cm.

20cm
=
NN

—»
¢ Suosittelemme ilmansuodattimen saanndéllista puhdistusta. Puhdista suodatin useammin, jos projektoria
kdytetdan erityisen polyisessa ymparistossa. @ s.94

S

Asennus

Projektori voidaan asentaa monella eri tavalla, kuten asettamalla se hyllylla tai ripustamalla kattoon. Linssin
siirtotoiminnon kayttd antaa enemman joustavuutta projektorin sijoitukseen halutulla tavalla. @ s.31

1 Sijoitus hyllylle ja projisointi

Voit asentaa projektorin olohuoneessa AV-kehikkoon tai hyllylle ja heijastaa kuvia.

—— b

| Ripustus kattoon ja projisointi

Voit ripustaa projektorin katosta, mika luo todellisen teatteritunnelman.
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—
. e —

Kun heijastetaan katosta, muuta Projisointi-asetukseksi kattoasetus. @ Asetukset -
Projisointi s.73

Projisointietaisyys ja linssin siirron maksimiarvot

Projisointikoko kasvaa, kun projektoria siirretdaan valkokankaasta poispain. Aseta projektori alla olevan
taulukon avulla siten, etta se projisoi optimaalisessa koossa. Tdssa annetut arvot ovat vain viitteellisia.

Voit saataa paikkaa myos projisoimalla kdyttamalla linssin siirtoa. @ s.31
Maksimaalisen linssin siirron sadtdarvot ndytetdan alla olevassa taulukossa.

Kun saddetaan projisointipaikkaa pystysuunnassa linssin siirrolla

L

-
N

: %0 TT A
| B V

| o
E
A : Etéisyyslinssin keskikohdasta projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirtoa kasvatetaan mahdollisim-
man korkealle tasolle)
B : Etaisyys linssin keskikohdasta projisoidun kuvan alareunaan (kun linssin siirtoa pienennetaan mahdolli-

simman matalalle tasolle)

Projisointietdisyys projektorista valkokankaalle
Projisoidun kuvan koko
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Valmistelu

Kun saadetaan projisointipaikkaa vaakasuunnassa linssin siirrolla

F
C D
< E » -

90°

(@

Linssin keskikohdan siirto, kun projektoria siirretaan (kun linssin siirto on asetettu oikeaan dariasentoon)

D : Linssin keskikohdan siirto, kun projektoria siirretaan (kun linssin siirto on asetettu vasempaan aariasen-
toon)

Projisointietdisyys projektorista valkokankaalle
Projisoidun kuvan koko

Yksikko: cm
16:9 projisoitu kuvakoko Projisointietaisyys (E) Linssin siirron maksimiarvot™
F LxK Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x 75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 920 314 159

4:3 Projisoitu kuvakoko Projisointietaisyys (E) Linssin siirron maksimiarvot™

F LxK Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C, D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120 x 90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
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4:3 Projisoitu kuvakoko

Projisointietaisyys (E)

Linssin siirron maksimiarvot™

F LxK Minimi Maksimi Etaisyys Etaisyys Etaisyys
(laaja) (pien.) (A) (B) (C, D)
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410x 300 699 1483 122 427 217

*Projisoidun kuvan paikkaa ei voi siirtaa seka vaaka- ettd pystysuuntaisiin maksimiarvoihin samanaikaisesti.

@ s.31
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| Laitteen kytkeminen

( )

Huomaa

¢ Valmista kaapeliliitdnnat ennen kytkemista virtapistorasiaan.
¢ Tarkista kaapelin liittimen muoto ja portin muoto ja kytke sitten. Jos yhdistat erimuotoisen liittimen porttiin,
seurauksena voi olla vaurioita ja toimintahairio.

Johtosuojuksen irrotus

Voit tehda projektorista siistin ja tyylikkdan nakoisen kiinnittamalla sen taakse johtosuojuksen. Irrota suojus,
kun kytket laitteita kaapeleilla tai kun vaihdat ilmansuodattimen.

TN
)
|

Al

Voit kiinnittaa johtosuojuksen suorittamalla tassa kuvatut toimenpiteet vastakkaisessa jarjestyksessa.

Videolaitteiden kytkenta

Jotta voidaan projisoida kuvia Blu-ray-soittimista tai videonauhureista ja vastaavista, kytke projektori jollakin
seuraavista menetelmista.
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%j ¢ Videolaitteen mukaan on olemassa erilaisia lahtotyyppeja. Varmista lahtotyypit tarkistamalla ne
videolaitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
e Tassa projektorissa ei ole sisadnrakennettua kaiutinta. Voit kuunnella danta kytketysta laitteistosta
kytkemalla projektorin AV-jarjestelmaan.

| Laitteistot, joissa on HDMI-lahtdportit

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

Jotta estetdan, etta HDMI-kaapelin paino irrottaa kaapelin portista, on varmistettava, etta kiinnitat sen
kaapelin pidikkeeseen HDMI-kaapelikiinnikkeella.

E Kun projisoit kuvia HDCP 2.2:ll3, liita se HDMI1-porttiin.

| Laitteisto, jossa on videon ldhtdportti

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

@Y c%@
© Cb/Pb =
© Cr/Pr g/

Tietokoneen liittaminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.
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|| Tietokoneet, joissa on RGB-laht6portti

>

& <[ ] =p E=HOMI

HDMI1 ‘
— —

B <[ I ]=p ESHoMI N =

HDMI2

Jotta estetdan, ettd HDMI-kaapelin paino irrottaa kaapelin portista, on varmistettava, etta kiinnitat sen
kaapelin pidikkeeseen HDMI-kaapelikiinnikkeella.

%j Kun projisoit kuvia HDCP 2.2:lla, liita se HDMI1-porttiin.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

| Kytkenta Trigger out 1/Trigger out 2 -portteihin

Ulkoinen laite, kuten motorisoitu naytto, kytketaan liittamalla ministereoliittimella varustettu kaapeli (3,5
mm).

Kun laite on paalla, tasta portista lahetetdan signaali (12 V DC), joka ilmoittaa projektorin tilan (paalla tai pois
paalta) siihen liitetyille laitteille, kuten sahkdtoimisille naytaille.

Trigger out 1 « S i S B L 2
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

Kun kaytossa ovat Trigger out 1/Trigger out 2 -portit, aseta Trigger Out 1/Trigger Out 2.
@ Asetukset - Toiminta - Trigger Out 1/Trigger Out 2 s.73
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| Kytkenta LAN-porttiin

Kytke verkkoreitittimeen, keskittimeen ja vastaavaan 100BASE-TX- tai 10BASE-T-lahiverkkokaapelilla.
Voit kdyttaa projektoria tai tarkistaa sen tilan tietokoneella tai dlypuhelimella verkon kautta.

::I::

LAN

—e— o=

::I::

LAN

i

¢ Etvoi heijastaa kuvia verkon kautta.

o Kayta toimintahairididen valttamiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.

Kaapeleiden kiinnitys kaapelikiinnikkeella

Voit kiinnittaa projektoriin kytketyt kaapelit kaapelikiinnikkeen avulla.

Avaa kaapelikiinnike.

Vapauta kieleke painamalla kiinnikkeen
pintaa kevyesti sormella ja kdanna se sitten
auki vetamalla sita.

Keraa kaapelit kaapelikiinnikkeeseen.

Voit kerata kaapelikiinnikkeeseen kaikki
kaapelit lukuun ottamatta virtajohtoa.

\
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Sulje kaapelikiinnike.

Paina, kunneskieleke naksahtaa paikalleen.




Valmistelu

| | Kaukosaatimen valmistelu

Paristojen asennus

Huomaa

¢ Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi, etta asetat paristot oikein pain.
o Etvoi kayttaa muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

n Poista paristolokeron kansi. E Aseta paristolokeron kansi takaisin

Paina paristolokeron kannen salpaa ja paikalleen.

nosta kansi ylos. Paina kantta alaspain, kunnes se naksahtaa

kiinni.

E Asenna paristot.

Tarkista paristojen napaisuus (+) ja (-) Jos kaukosaiadin reagoi viiveella tai jos se
ennen asennusta. ei toimi, paristojen virta on luultavasti
vahissa. Jos ndin kay, vaihda paristot
talldin uusiin. Pida varalla kahta AA-
kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Kaukosaatimen kayttoalue

Kaukosaatimen toiminta-alue on esitetty seuraavissa kuvissa.

1 Kéyttdalue (vasemmalta oikealle) | Kayttdalue (ylhaalts alas)
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Perustoiminnot

Projektorin virran kytkenta paalle ja pois

paalta

Virran kytkenta paalle

( 2\

A Varoitus

o Al3 anna pienten lasten kéyttaa projektoria. Lasten taytyy olla aikuisen valvonnassa, jos heidan annetaan
kayttaa projektoria.

o Al3 katso linssiin projisoinnin aikana. Ald mydskaan katso linssiin optisilla laitteilla (kuten suurennuslasilla tai
teleskoopilla). Voimakas valo voi vahingoittaa silmia ja aiheuttaa ndkévamman. Pienten lasten vanhempien
tulee olla erityisen varovaisia.

e Kun projektori kytketaan paalle kauempaa kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan katso linssiin.

n Liita laite projektoriin. n Kytke projektoriin virta painamalla
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin
..................................................................................................... painiketta_
E Kytke virtajohto. Kaukosaadin Kayttopaneeli
Kytke kayttamalla toimitukseen kuuluvaa

On  Standby

©
<

B

. !

Menu

virtajohtoa.

S\ (3sec)

Source

10l E

v o
=

A
<O.
N

Esc

Linssin suljin avautuu ja projisointi alkaa.

4 2\
Kun Suora kaynnistys -
asetuksena on Paalla, voit aloittaa
projisoinnin yksinkertaisesti
kytkemalla virtajohdon
projektoriin ilman yhdenkaan
painikkeen painamista.

@ Asetukset - Toiminta - Suora
kaynnistys s.73

Huomaa

Jos kaytat laitetta vahintaan 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ Asetukset - Toiminta - Korkeapaikkatila s.73
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4 2\
¢ Jotta kuvan laatu tasaantuu, suosittelemme, etta jatat projektorin paalle joksikin aikaa ennen sen
éj kayton aloitusta.

e Tassa projektorissa on Lapsilukko-toiminto, jonka ansiosta lapset eivat voi kytkea virtaa paalle
tahattomasti, ja Toimintalukko-toiminto, joka estaa tahattomat toimenpiteet. @ Asetukset -
Lukkoasetus - Lapsilukko/Toimintalukko s.73

e Tassa projektorissa on Trigger out 1/Trigger out 2 -portit, jotka viestivat ulkoisille laitteille, onko
projektorin virta parhaillaan paalla vai pois paalta. Kun tdama toiminto on kaytdssa, aseta Trigger Out
1/Trigger Out 2. @ Asetukset - Toiminta - Trigger Out 1/Trigger Out 2 s.73

Sammutus

n Katkaise virta kytketyst laitteistosta.

Kun Virrankatk.-linkki -asetuksena on Paalla valikossa HDMI-linkki, HDMI CEC -
yhteensopivan laitteen pois kytkeminen sammuttaa myos projektorin virran. @ Asetukset -
HDMI-linkki - Virrankatk.-linkki s.73

E Paina (© -painiketta kaukosaatimessa tai projektorin kayttopaneelissa.

Kaukosaadin Kayttopaneeli

(

On  Standby

Component] | Video PC
b 1

Source

Lens

10l E

Menu

v o
=

A
O
N

Esc

Projisointi loppuu ja linssin suojus sulkeutuu automaattisesti.

E ¢ Kun Valmiustilan vahv. -asetuksena on Paalla, esiin tulee vahvistusviesti, ja virta katkaistaan,
kun painat uudelleen (©) -painiketta. @ Asetukset - Naytt6 - Valmiustilan vahv. s.73
¢ Kun katkaiset projektorin virran, toiminnan merkkivalo vilkkuu jonkin aikaa, kun projektori
jaahtyy. Kun toiminnan merkkivalo sammuu, jadhtyminen on valmis.

E Irrota virtajohto.
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Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikosta voit tehda sdaatoja ja asetuksia kuville tai kuvan laadulle.

E ¢ Niille kohteille, joita sdadetdan saatopalkista, kuten kirkkaustaso, voit palauttaa saatdarvon
oletusarvoon painamalla -painiketta, kun saatondytto on nakyvissa.
e Voit kayttaa Konfigurointi-valikkoa my®s ohjauspaneelista.

Paina kaukosaitimen -
painiketta.

Valitse vasemmalla oleva paavalikko
kdyttamalla <+ > <> -painikkeita
ja vahvista sitten valinta painamalla
-painiketta.

Kun valitse vasemmalla olevan paavalikon,
oikealla oleva alavalikko muuttuu.

(o) Varitila Dynaaminen

—_———  Kirkkaus (o}
m Kontrasti 0
Varikyllaisyys (o]

Asetukset Varisavy 4]

Standardi

Teravyys

Thonsavy o
Lisdasetukset...

Virrankulutus Normaali

Dynaaminen kontrasti Pois

Linssin iiris 0o

K3Valitse EXmEnter ML opeta

Palauta

Alhaalla oleva rivi antaa toimintaohjeet.

27

Valitse oikealla oleva alavalikko
kdyttamalla <+ ><"+"> -painikkeita
ja vahvista sitten valinta painamalla
-painiketta.

\
)———  Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Vérisdvy
Terdvyys Standardi
Varilampaotila w

Ihonsavy o]
Lisdasetukset...

Virrankulutus Normaali
Dynaaminen kontrasti  Pois

Linssin iiris o]

Palauta

EaReturn X3Valitse ETSEnter FEMLopeta

Valitun toiminnon saatonaytto tulee
nakyviin.

Saada asetuksia kayttamalla <+ >
< >[40 -painikkeita.
Esim.) Saatopalkki

[Kuva]
Kirkkaus 0 O I BN O

FAReturn fDS3ada [Default CETETEY [Menu[ITTEEY

Esim.) Vaihtoehdot

[Vaéritilal

0 Dynaaminen &
8 Kirkas Elokuva
8 Luonnollinen

8 Elokuva

1 Digitaalielokuva
8 Adobe RGB

# Dynaaminen 3D
8 3D-elokuva

EaReturn aValitse [Ente T EY [Menu[RTIE

Vaihda valintandytto tietylle kohteelle
painamalla kohteessa olevaa -

painiketta, jossa nakyy tama @ -kuvake.

Palaa edelliselle tasolle painamalla /Esc\ -
painiketta.



Perustoiminnot

E Poistu valikosta painamalla -
painiketta.
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| Projisoidun n3ytdn sdato

Testikuvan esitys

Heti asennuksen jdlkeen sadadetaan zoomaus, tarkennus ja projisointipaikka testikuvion avulla.
Nayta testikuva painamalla kaukosaatimen -painiketta.

e

Voit my0s valita kuvat, jotka ndyttavat punaisen, vihredn ja sinisen erikseen, seka kuvion ndayton paikan saatoa
varten. Voit kdyttaa sita varinsaddon apuna, kun syotetaan kuvasignaalia.

Lopeta testikuvion nayttaminen painamalla /Esc) -painiketta tai valitsemalla Lopeta.

Projektorin kallistuksen saato

Jos projisoitu kuva on kallistettu (projektorin vasen ja oikea puoli ovat eri korkeuksilla), kun projektori on
asetettu hyllylle, sadda etummaista jalkaa siten, ettd molemmat puolet ovat samalla tasolla.

Linssin saatotoiminto (Tarkennus, Zoomaus, Linssin siirto)

Voit saataa tarkennusta, zoomausta tai linssin siirtoa painamalla kaukosaatimen tai ohjauspaneelin -
painiketta ja valitsemalla sitten saddettavan kohteen.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
e

<AD
N

Saatokohteet vaihtuvat seuraavan taulukon mukaisesti.

1 | Kohdistuksen sdato Saada tarkennus nakyy naytossa.
Saataa projisoidun kuvan tarkennusta. @ s.30

2 | Zoomauksen saato Sadda zoomaus nakyy ndytossa.
Saataa projisoidun kuvan kokoa. @ s.30
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3 | Linssin siirron saato Saada linssin siirto nakyy naytossa.

Saataa projisoidun kuvan paikkaa. @ s.31

Kun saadot on tehty, paina -painiketta linssin siirron saatétoiminnossa.

Ve

Ej ¢ Voit tallentaa ja ladata linssin saddon asentoja kdyttamalla linssin sijaintitoimintoa.
¢ Kun valitset Sadada linssin siirto ja seuraava viesti ndytetdan, kuvan paikkaa saadetaan linssin siirron
kanssa vastakkaiseen suuntaan painikkeilla <2 > <"v"> @ E) .

[Linssin siirto]

Haluatko kaantaa suunnat, kun saadat linssin
siirtoa kayttamalla kaukosaadinta?

Ei kdannetty @
Kaannetty

sdValitse [Enter RETIE EaSeuraava

Jos teet seuraavat valinnat Projisointi-asetuksissa, kuvaa saadetaan painikkeiden osoittamaan
suuntaan. @ Asetukset - Projisointi s.73

Etuala, Taka-ala: Ei kaannetty

Etuala/katto, Taka-ala/katto: Kiannetty

1 Tarkennuksen s3ito

Sadda tarkennusta painamalla O @ -painikkeita.

1 Projisointikoon sdité (zoomauksen sdatd)

Saada projisoidun ndaytdn kokoa painamalla @ @ -painikkeita.
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| Projisoidun kuvan paikan sdato (linssin siirto)

Jos projektoria ei voida asentaa ndyton eteen, voit sdataa kuvan paikkaa linssin siirron avulla.

Saada kuvan sijaintia painikkeilla @@@@ H x 40% H Hx 40%
EI Palaa keskikohtaan painamalla painikkeita
SretaatBlIOH VX 90%

Voit siirtaa kuvaa alueella, joka on osoitettu katkoviival-
la oikealla olevassa kuvassa.

. .
1/2H
V x 90%
; .
. .
A ’
N ! v

A Huom

Kun projektoria kuljetetaan, aseta linssin pysty- ja vaakasuuntainen sijainti keskikohtaan. Jos projektoria
kuljetetaan linssin ollessa siirrettyna ylds, alas, vasemmalle tai oikealle, linssin siirtomekanismi saattaa
vaurioitua.

. J

e N
Jos projektoria ei voi asentaa suoraan valkokankaan eteen, suosittelemme linssin siirron kayttoa
projisointipaikan saatoon. Jos et pysty saatamaan linssin siirtoa, yrita trapetsikorjauksen kayttoa.

Voit korjata trapetsivdaristyman ohjauspaneelin -O- -painikkeella.

Tuo esiin saatdviivat siirtamalla -O- -painiketta ylds- tai alaspéin.
Kun viivat ovat nakyvissa, tee korjaus siirtamalla -©- -painiketta ylos- tai alaspain.

Kun yldosa tai alaosa on liian levea
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¥
X

= e

L

v

4 N\
%j Projisoidusta ndytosta tulee pienempi, kun kadytetaan trapetsikorjausta. Sovita projisoitu naytté nayton
kokoon suurentamalla projisointietdisyytta.
Voit tehda trapetsiasetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset - Trapetsi s.73
Voit tehda tehokkaita korjauksia 30°:n heijastuskulmassa ylhaalta alas.
Paikkaa saddettdessa voit sdilyttaa projisoidun kuvan laadun tekemalla korjaukset linssin siirron avulla.
Kayta trapetsia, kun et voi tehda saatgja linssin siirrolla.

Lahteen vaihto

Voit vaihtaa lahteen seuraavalla tavalla.

Paina kohdeportin painiketta.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

. .

4 N\
%j * Voit vaihtaa lahteen myds painamalla ohjauspaneelin -painiketta.
¢ Kun kaytetaan videolaitteita, aloita toisto ensin ja vaihda sitten lahde.
e Jos vari nayttaa epaluonnolliselta, kun vaihdetaan lahteeksi Video tai Komponentti, tarkista, etta
portti, johon olet kytkeytynyt, on sama kuin Tulosignaali. @ Asetukset - Tulosignaali -
Videosignaali/Komponentti s.73

Voit muuttaa tulosignaalin tyypin, kuvasuhteen ja tarkkuuden sopimaan valkokankaan Kuvasuhde-
asetukseen.

Kdytettavissa oleva Kuvasuhde-asetus vaihtelee kullakin hetkella projisoitavan kuvasignaalin mukaan.

Huomaa, etta projektorin kuvasuhdetoiminnon kdytto heijastetun kuvan pienennykseen,
suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata
kyseisen kuvan tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.
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Paina -painiketta. Valitse asetuksen nimi kayttamalla
<A >< v > -painikkeita ja vahvista
valinta sitten painamalla € -

painiketta.

[Kuvasuhde]

4 Automaattinen @

Normaali

Taysi

Zoomaus
Anamorf. kuva
VEELEEWE

Voit maarittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.70

Kuvasuhde ei saata olla
kaytettavissa riippuen signaalin
tyypista.

Kun valitaan normaalisti Automaattinen, kaytetaan sopivinta kuvasuhdetta tulosignaalin ndayttamiseen.
Muuta asetus, jos haluat kayttaa eri kuvasuhdetta.

Alla olevassa taulukossa naytetdaan kuva, joka projisoidaan 16:9-naytolle.

Syottokuva Asetuksen nimi (Kuvasuhde)
Normaali Taysi Zoomaus
4:3-kuvat
16:9-kuvat Kun projisoidaan 16:9-kuvia, Tdysi ja Zoomaus eivat

ole valittavissa.

Kuvien tallennus kayttamal-
3 litistysta

()

Letterbox-kuvat”

()
—

@
S

Huomautukset

Vastaa heijastuspaneelin
pystysuunnan kokoa. Ku-
vasuhde vaihtelee sy6tto-
kuvan mukaan.

Kayttaa koko heijastuspa-
neelia.

Sailyttaa tulosignaalin ku-
vasuhteen ja vastaa hei-
jastuspaneelin vaaka-
suunnan kokoa. Kuvan

yla- ja alaosa voidaan kat-
kaista.

*Tassa selityksessa kaytetty letterbox-kuva on 4:3-kuvasuhteen kuva, joka esitetdadan 16:9-kuvasuhteella yla- ja
alaosassa olevilla mustilla marginaaleilla tekstityksen asettamista varten. Nayton yla- ja alaosan marginaaleja
kaytetaan tekstitykselle.

Talla projektorilla voit tehda myos asetukset Anamorf. kuva ja Vaakalitistys.

Aseta Anamorf. kuva ja liitd kaupoista saatava anamorfinen linssi nauttiaksesi DVD- ja Blu-ray-elokuvista ja
muista elokuvakoossa nauhoitetuista kuvista.
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Vaakalitistys venyttaa tulosignaalin kuvasuhdetta vaakasuunnassa. Se mahdollistaa projisoinnin naytén
koko leveydelle kaytettdaessa kaupoista saatavissa olevia anamofrfisia linsseja.

E ¢ Jos Anamorf. kuva valitaan, kun Yliskannaus on asetettu, kuvaa voidaan katkaista. Aseta Yliskannaus
Pois-tilaan. @ Signaali - Lisdasetukset - Yliskannaus s.70
¢ Kun projisoidaan 3D-kuvia Anamorf. kuva -laitteella, 1080p/24 Hz-/frame packing -signaaleja tuetaan.
e Kun 4K-kuvasignaalia syotetdan, voit valita vain Normaali, Anamorf. kuva ja Vaakalitistys.

Kuvan piilotus tilapaisesti

Voit kayttaa tata piilottamaan kuvan naytdssa valiaikaisesti.
Paina [ Blank -painiketta ndyttadksesi tai piilottaaksesi kuvan.

On  Standby

Source

|

4 2\
¢ Koska liikkuvien kuvien toisto jatkuu, vaikka ne ovat piilotettuja, et voi palata pisteeseen, jossa piilotit
E kuvat kayttamalla -painiketta.
* Jos [ Blank -painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tulee esiin, valikko piilotetaan valiaikaisesti
ja nayton oikeassa ylareunassa nakyy S .
* Jos painat kaukosaatimen tai ohjauspaneelin () -painiketta, kun kuva on piilotettu, esiin tulee
vahvistusviesti, jossa kysytaan, haluatko katkaista projektorin virran. Katkaise projektorin virta
painamalla uudelleen (0) -painiketta.
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3D-kuvien katselu

Talla projektorilla voit katsella 3D-kuvia kdyttamalla 3D-laseja.

E o Koska 3D-laseissa kdytetaan aktiivista suljinjarjestelmaa, ne on ladattava etukateen. @ s.38
e Kayttajan on myods muodostettava 3D-lasien ja projektorin laitepari etukateen. @ s.39

3D-kuvien katseluun liittyvat varoitukset

Huomioi seuraavat tarkeat seikat, kun katselet 3D-kuvia.

& Varoitus

Purku tai muokkaus

e Al3 pura tai muuta 3D-laseja.
Tama saattaa aiheuttaa tulipalon, tai kuvat ndyttavat katseltaessa epanormaaleilta, mika aiheuttaa
pahoinvointia.

Sailytyspaikat

o Al jata 3D-laseja tai muita toimitukseen kuuluvia osia lasten ulottuville.
Jos niita ei kaytetd asianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa vamman.

Langaton (Bluetooth) tiedonsiirto

e Sdahkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa ladkinnallisten laitteiden toimintavikoihin. Ennen kuin kaytat
laitetta, varmista, ettd sen laheisyydessa ei ole ladkinnallisia laitteita.

e Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa automaattisesti hallittujen laitteiden toimintavikoihin, jotka
saattavat johtaa onnettomuuteen. Al kiyti laitteita automaattisten laitteiden, kuten automaattisten ovien
tai palohalyttimien lahella.

Lammitys

e Al3 laita 3D-laseja tuleen, limpélihteeseen, alaka jata niitd valvomatta paikkaan, jonka lampétila saattaa
nousta korkeaksi. Tassa laitteessa on sisddanrakennettu ladattava litiumakku, joka saattaa aiheuttaa
palovaurioita tai tulipalon, jos se syttyy tai rdjahtaa.

Lataus

o Kytke mukana toimitettu kaapeli latauksen aikana Epsonin maarittamaan USB-porttiin. Ala lataa kayttamalla
muita laitteita, sille se saattaa johtaa akun vuotoihin, ylikuumenemiseen tai rajahdykseen.

e Lataa 3D-lasit ainoastaan mukana toimitetulla latauskaapelilla. Muuten ne saattavat ylikuumentua, syttya tai
rajahtaa.

& J

A Huom

3D-lasit

« Al pudota tai paina 3D-laseja liian voimakkaasti.

Jos lasiosat tai mikaan muu osa rikkoutuvat, tasta voi aiheutua vammoja. Sdilyta laseja pehmedssa kotelossa.
¢ Varo kehyksen reunoja, kun kaytat 3D-laseja.

Jos kehys pista silmaasi, seurauksena voi olla vammoja.
o Ali aseta sormeasi mihinkaan 3D-lasien liikkuvaan osaan (kuten saranoihin).

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen.

35



Perustoiminnot

A Huom

3D-lasien kaytto

e Varmista, etta pidat 3D-laseja oikein.
All4 pida 3D-laseja ylésalaisin.
Jos kuva ei ndy oikein oikeaan ja vasempaan silmaan, seurauksena voi olla pahoinvointia.
o Al3 pida laseja, ellet katso 3D-kuvaa.
¢ 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilén mukaan. Lopeta 3D-toiminnon kadytto, jos sinulla on outo olo
tai et voi nahda 3D:ta.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
¢ Lopeta 3D-lasien kdytto heti, jos ne vaikuttavat epanormaaleilta tai jos tapahtuu vikatoiminto.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai pahoinvointia.
¢ Lopeta 3D-lasien pitaminen, jos korvat, nena tai ohimot tulevat punaisiksi, kipeiksi tai kutiaviksi.
Jos jatkat 3D-lasien pitamistd, seurauksena voi olla pahoinvointia.
e Lopeta 3D-lasien pitaminen, jos ihosi tuntuu epatavalliselta, kun pidat laseja.
Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa 3D-laseissa kaytetty maali tai muut materiaalit voivat aiheuttaa
allergisen reaktion.

A

A Huom

Katseluaika

o Kun katselet 3D-kuvia pitkadn aikaa, pida aina ajoittaisia taukoja.
Pitkaaikainen 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa silmien vasymista.
Taukojen pituus ja taajuus vaihtelee henkilon mukaan. Jos silmat tuntuvat edelleen vasyneilta tai
epamiellyttavilta katselutauon jalkeen, lopeta katselu valittdmasti.

A

A Huom

3D-kuvien katselu

¢ Jos silmat tuntuvat vasyneilta tai epamiellyttavilta, kun katselet 3D-kuvia, lopeta katselu valittomasti.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

e Kun katselet 3D-kuvia, varmista, etta pidat aina 3D-laseja. Al4 yrita katsella 3D-kuvia ilman 3D-laseja.
Niin tekeminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

o Al3 pida mitadn rikkoutuvia tai hauraita esineita lhellasi, kun kaytat 3D-laseja.
3D-kuvat voivat aiheuttaa sen, ettd vartalosi liikkuu tahattomasti, mika aiheuttaa vaurioita lahelld oleviin
esineisiin tai henkilovahinkoja.

e Pida 3D-laseja vain silloin, kun katselet 3D-kuvia. Ala liilku ympariinsa, kun kaytit 3D-laseja.
Nako voi vaikuttaa normaalia tummemmalta, mika voi aiheuttaa kaatumisen tai muun henkilévahingon.

e Yrita pysya mahdollisimman samalla tasolla ndyttoruudun kanssa, kun katselet 3D-kuvia.
Kun 3D-kuvia katsotaan kulmassa, tama pienentda 3D-efektia ja saattaa aiheuttaa pahoinvointia tahattomien
vdrimuutosten vuoksi.

¢ Jos 3D-laseja kdytetaan huoneessa, jossa on loisteputki- tai LED-valaistus, voit ndhda huoneessa vilkkumista
tai varinaa. Jos ndin kdy, vdhenna valaistusta, kunnes varina poistuu tai sammuta valot taysin, kun katselet
3D-kuvia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tama varina voi aiheuttaa joillekin henkildille kohtauksia tai
pyOrtymista. Jos olosi alkaa tuntua epamiellyttavalta tai tunnet pahoinvointia milloin tahansa 3D-kuvien
katselun aikana, lopeta valittdmasti.

e Kun katselet 3D-kuvia, pysy ainakin kolme kertaa valkokankaan korkeuden mittaisella etdisyydella
valkokankaasta.
Suositeltu katseluetdisyys 80 tuuman valkokankaalle on ainakin 3 metrid, ja 100 tuuman valkokankaalle
ainakin 3,6 metria.
Istuminen tai seisominen lahempana kuin suositeltu katseluetdisyys saattaa aiheuttaa silmien vasymista.
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A Huom

Terveysriskit

¢ 3D-laseja ei tule kayttda, jos olet herkka valolle, sinulla on sydansairaus tai tunnet pahoinvointia.
Jos ndin tehdaan, nykyinen sairaus saattaa pahentua.

. J

A Huom

Kayttdon suositeltu ika

e Suositeltu minimi-ika 3D-kuvien katseluun on kuusi vuotta.

o Alle kuusivuotiaat lapset kehittyvat vield ja 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa komplikaatioita. Kysy neuvoa
laakarilta, jos sinulla on asiaan liittyvia kysymyksia.

¢ 3D-kuvia 3D-laseilla katsovien lasten seurassa on aina oltava aikuinen. Usein on vaikeaa paatelld, kun lapsi on
vdasynyt tai tuntee olonsa epamiellyttavaksi, mista voi seurata yhtakkinen pahoinvointi. Tarkista aina lapselta
varmistaaksesi, ettei han koe silmien vasymista katselun aikana.

3D-kuvien projisointi

Voit katsella 3D-kuvia vain laitteista, jotka on liitetty HDMI1/HDMI2-portteihin.
Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

¢ Frame packing -muoto
¢ Side by Side -muoto
¢ Top and Bottom -muoto

E 3D-kuvia ei ehka tulosteta oikein kdytossa olevan laitteen mukaan.

| Kun projektori tunnistaa 3D-muodon

Projektori projisoi 3D-kuvan automaattisesti tunnistaessaan 3D-muodon.

1 Kun projektori ei tunnista 3D-muotoa

Jotkin 3D-TV-lahetykset eivat ehka sisdlla 3D-muodon signaa-
leja. Aseta 3D-muoto tassa tapauksessa manuaalisesti. Paina
-painiketta asettaaksesi 3D-muodon AV-laitteessa.

A Goen) Gaed)
) o) (Cuser )

4 2\
E o Katso lisdtietoja AV-laitteen 3D-muodon asetuksista AV-laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.
e Kun 3D-muotoa eiole asetettu oikein, sama kuva jaetaan vaaka- tai pystysuunnassa eika sita projisoida
oikein, kuten alla on esitetty.
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"1 Jos 3D-kuvien katselu ei onnistu

Tarkista seuraavat seikat, jos 3D-tehostetta ei kdyteta oikein, vaikka 3D-muodot olisi asetettu.

¢ 3D-lasien synkronointiajoitus on ehka kaannetty. Kdanna synkronointiajoitus kayttamalla Kdanteiset 3D-lasit -
asetusta ja yritd sitten uudestaan. @ Signaali - 3D-asetus - Kaadnteiset 3D-lasit s.70

® Kuvaa ei ndyteta 3D-muodossa, jos 3D-ndytto-asetuksena on Pois. Paina kaukosaatimen -painiketta.
@ Signaali - 3D-asetus - 3D-naytto s.70

4 2\
E ¢ 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilon mukaan.

e Kun ndyt6ssa on 3D-kuva, esiin tulee 3D-kuvien katseluun liittyva varoitus. Voit kytkea taman
varoituksen pois asettamalla 3D-katseluilmoitus-asetukseksi Pois. @ Signaali - 3D-asetus - 3D-
katseluilmoitus s.70

¢ Voit myOs muuttaa 2D-kuvia 3D-kuviksi. @ s.40

¢ 3D-projisoinnin aikana seuraavia Konfigurointi-valikon toimintoja ei voi muuttaa.

Kuvasuhde (aseta Normaali*), Kohinasalpa (aseta Pois), Yliskannaus (aseta Pois), Lisaasetukset -
Teravyys, Kuva kuvassa
* Anamorf. kuva voidaan valita vain, kun projisoidaan 1080p/24 Hz/frame packing -signaaleja.

e Se kuinka 3D-kuva ndhdaan, voi muuttua ympdristén lampétilan mukaan. Ala kdyta projektoria, jos

kuvaa ei heijasteta normaalisti.

3D-lasien valmistelu

Voit katsella 3D-kuvia 3D-laseilla.

E 3D-lasit on toimitettaessa suojattu suojatarroilla. Poista suojatarrat ennen kayttoa.

| 3D-lasien lataus

Lataa kdyttamalla valinnaista USB-lataussovitinta.
Lataus USB-lataussovitin -laitteella

Liita 3D-lasit USB-kaapelilla USB-lataussovittimeen ja liita sitten USB-lataussovitin sahkopistorasiaan.
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( 7\

Huomaa

o Kaytd vain sdhkopistorasiaa, jonka jannite vastaan sovittimen jannitetta.

¢ Huomioi seuraavat seikat kasitellessasi mukana toimitettua microUSB-kaapelia:
- Al taivuta, kierré tai vedi kaapelia lilan voimakkaasti.
- Al4 tee kaapeliin muutoksia.
- Ald asenna sdhkojohtoja sdhkdlammittimen lihelle.

- Ala kdyta vahingoittunutta kaapelia.
& J

|| 3D-lasien yhdistaminen

3D-kuvien tarkastelua varten 3D-lasien pitaa muodostaa laitepari projektorin kanssa.

Paina 3D-lasien [Pairing]-painiketta lyhyen aikaa aloittaaksesi yhdistamisen. Katso 3D-laseja koskevia
lisatietoja Kayttdjan opas -ohjeista.
4 2\
E ¢ Jos 3D-laseja ei ole vield kdytetty, niiden yhdistdminen suoritetaan, kun 3D-lasit kytketaan paalle.
Yhdistamista ei tarvitse suorittaa, jos 3D-kuvat nakyvat jo oikein.

¢ Kun yhdistaminen on suoritettu, voit katsella 3D-kuvia seuraavalla kerralla, kun laitteet kytketaan
paalle.

e Voit suorittaa yhdistdmisen kolmen metrin sateelld projektorista. Kun yhdistaminen on suoritettu,
varmista, etta olet kolmen metrin sateelld projektorista. Muuten yhdistamista ei valttamatta voida
suorittaa oikein.

¢ Jos synkronointia ei voida suorittaa 30 sekunnin kuluessa, yhdistaminen peruutetaan automaattisesti.
Kun yhdistaminen peruutetaan, 3D-kuvia ei voida katsella yhdistamisen epdonnistumisen vuoksi.

. J

| 3D-lasien kaytté ja katselu niiden avulla

n Kytke 3D-lasit paille liu'uttamalla a Aseta 3D-lasit silmillesi ja nauti
[Virta]-kytkin On-asentoon. ohjelmasta.
Merkklvalq syttyy useaksi sekunniksi ja E « Kun et en33 kiyts 3D-laseja,
sammuu sitten. e :
sammuta ne liu'uttamallla [Virta]-

kytkin Off-asentoon.

¢ Jos 3D-laseja ei kdytetd vahintaan
30 sekuntiin, ne sammuvat
automaattisesti. Kytkedksesi 3D-
lasit uudelleen paalle liu'uta
[Virtal-kytkin Off-asentoon ja
sitten takaisin On-asentoon.

e Tarvitset enemman 3D-laseja, jos
useampi kuin yksi henkilo
katselee 3D-kuvia
samanaikaisesti. @ 5,97

3D-kuvien katselualue

Talla projektorilla voit katsella 3D-kuvia alueella, joka ndytetaan alla olevassa kuvassa.

Voit katsella 3D-kuvia 10 m sateella projektorista.
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4 2\
E e 3D-kuvia ei ehka niytetd oikein, jos muut Bluetooth-laitteet aiheuttavat hairidita. Ald kiyta muita

laitteita samaan aikaan.

¢ 3D-lasien tiedonsiirrossa kaytetdan samaa taajuutta (2,4 GHz), jota langaton lahiverkko (IEEE802.11b/
g) ja mikroaaltouunit kdyttavat. Nain ollen, jos ndita laitteita kdytetaan samaan aikaan, saattaa esiintya
radioaaltohairiditd, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valttamatta ole mahdollista. Jos sinun ei
tarvitse kayttaa naita laitteita samaan aikaan, varmista, etta niiden ja projektorin valilla on riittavasti
etaisyytta.

2D-kuvien muunto 3D-kuviksi ja kuvien katselu

Voit muuntaa HDMI1/HDMI2-portteihin lahetettyja 2D-kuvia 3D-kuviksi.

n Paina -painiketta, valitse E Valitse 3D-tehosteen vahvuus ja
Signaali - 3D-asetus Konfigurointi- vahvista sitten valinta painamalla € -
valikosta ja vahvista sitten valinta painiketta.
painamalla &= -painiketta. unto 20 - 301
3D-asetus-ndytto6 tulee nakyviin.

8 Heikko

8 Normaali
8 Vahva

Valitse Muunto 2D - 3D ja painassitten
-palnlketta va hVIStaa kseSI EaReturn 3 Valitse EmGAseta ML opeta
Valinnan.

n Poistu valikosta painamalla -

painiketta.

[3D-asetus]
- _3D-naytto Paalla

Signaali ‘ Muunto 2D - 3D ®Pois

= 3D-muoto Automaattinen
3_D-Syvyy_S_ - 0 )
Diagon. ndyton koko L | —— Kun 3D-naytto-asetuksena on

K&anteiset 3D-lasit

[Asotukset
= 3D-katseluilmoitus Paélld POiS, paina kaukoséétimen -
o
Patavta

painiketta asetusten valinnan
jalkeen.

BEAReturn 53Valitse EXWEnter [Menu[RJI EY
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o Kun kdytetddn Muunto 2D - 3D -asetusta, aseta 3D-muoto kohtaan Automaattinen tai 2D.

Ej @ Signaali - 3D-asetus - 3D-muoto s.70
o Tata ei voida asettaa, jos Kuvankasittely -asetuksena on Nopea valikossa Signaali. @ Signaali -

Lisdasetukset - Kuvankasittely s.70
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" | Perusta

Saatparhaan mahdollisen kuvanlaadun, jokavastaa ymparistod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus riippuu
valitusta tilasta.

n Paina -painiketta.

E Voit maarittaa asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Kuva - Varitila 5.68

42



Kuvanlaadun maaritys

E Valitse Varitila.

Paina <+ ><_v > -painikkeita ndytetysta valikosta ja valitse Varitila, ja vahvista sitten valinta
painamalla €« -painiketta.

[Varitilal
Kirkas Elokuva
Luonnollinen

Elokuva
Digitaalielokuva
Adobe RGB
Dynaaminen 3D
3D-elokuva

Seuraavat varitilat ovat kaytettavissa.

/' 1 Kéytettivissa
- : Harmaana eika kdytettavissa

Tila Projisoitu Sovellus
kuva
2D 3D
Dynaaminen v/ - | Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden priorisointiin.
Kirkas Elokuva V4 - | Paras eloisien kuvien projisointiin.
Luonnollinen V4 - Paras lahdekuvan varin todenmukaiseen toistamiseen. On
suositeltavaa valita tama tila, kun saadetdan kuvan varia.
Elokuva V4 - Paras elokuvien kaltaisista sisalldista nauttimiseen.
Digitaalielokuva V4 - Projisoi kuvia Digitaalielokuva-varitilassa. Paras varien prio-
risointiin.
Adobe RGB V4 - | Projisoi kdyttamalla Adobe RGB -vdriavaruutta. Sopii hyvin
silloin, kun kuvan variprofiili on Adobe RGB.
Dynaaminen 3D - /| Erityinen 3D-tila, paras kirkkauden priorisointiin.
3D-elokuva - /| Erityinen 3D-tila, paras elokuvien kaltaisista sisall8istd naut-
timiseen.

Super-resolution/4K Enhancement

Kdytettavissa on kaksi asetusta, Super-resolution ja 4K Enhancement.

Kun projektoriin syétetadn alhaisen kuvatarkkuuden kuvaa, se suurennetaan 1920 x 1080 pikseliin. Super-
resolution terdvoittaa epatarkkoja kuvia lisaamalla kuvasignaalin tarkkuutta ja siten parantamalla kuvan
yksityiskohtia.

4K Enhancement projisoi 4K-kuvia (3840 x 2160 pikselid) kayttamalla "4K Enhancement Technology", jossa
sovelletaan huippuresoluution kasittelya ja luodaan teravapiirtokuvia.
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Paina [wresac -painiketta.

) ) GRS

Voit maarittad asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Signaali - Super-resolution/4K s.70

Tata ei voida asettaa, kun tietokoneen kuvasignaalia sy6tetaan.

Tata ei voi asettaa, kun muunnetaan 2D-kuvia 3D-kuviksi. @ Signaali - 3D-asetus - Muunto
2D-3D s.70

Se kuinka kuva ndhdaan, voi muuttua ympariston lampaotilan mukaan. Suosittelemme, ettd jatat
projektorin paalle joksikin aikaa ennen toimintojen suoritusta.

-

Valitse kohde kayttamalla <2+ ><"+"> -painikkeita ja vahvista valinta sitten painamalla

-painiketta.

Valitse 1-5, kun maaritetdaan super-resolution-asetus.
Valitse 4K-1 - 4K-5, kun projisoit 4K-kuvia ja maaritat super-resolution-asetuksen.

Mita suurempi kohteen numero, sita voimakkaampi vaikutus.

[Super-resolution/4K Enhancement]

g
12
13
14
15
84K-1
14K-2
14K-3
84K-4
8 4K5

x3Valitse ExmAseta ErEmL_opeta

¢ Kuvasta riippuen kuvan reunojen vaaristymaa voidaan parantaa. Jos havaitset vaaristymia,
E valitse toinen kohde.
¢ 4K Enhancement ei voida asettaa, kun projisoidaan 3D-kuvia. Super-resolution on kdytdssa
vain 1080p/24 Hz/frame packing -signaaleille.
¢ 1-5 ei voida asettaa, kun syotetaan 4K-kuvasignaalia.
¢ 4K-1-4K-5 ei voida valita, kun Kuvankasittely-asetuksena on Nopea. Aseta Hieno.
@ Signaali - Lisdasetukset - Kuvankasittely s.70

Poistu valikosta painamalla -painiketta.

Kun projisoidaan 4K-kuvaa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.

- Kuvasuhde: Vain Normaali, Anamorf. kuva ja Vaakalitistys ovat kdytettdvissa

- Kehyksen interpol.: Kaytettavissa vain, kun syotetaan 1080p/24 Hz-signaalia, ja pysyvasti Pois,
kun muita signaaleja sy6tetdan

- Kuvankasittely: Kiintedsti Hieno
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Yksityiskohtien korostus

Talla toiminnolla korostetaan kuvan yksityiskohtia selkeiden aariviivojen luontia varten.

n Paina /Menu\ -painiketta, valitse
Signaali - Yksit.koht. korostus
Konfigurointi-valikosta ja vahvista
sitten valinta painamalla -
painiketta.

Yksit.koht. korostus -saatondytto tulee
esiin.
4 2\
E e Tata ei voida asettaa, kun
syotetaan tietokoneen
kuvasignaalia tai 4K-
kuvasignaalia.

e Tatd ei voi asettaa, kun
muunnetaan 2D-kuvia 3D-
kuviksi. @ Signaali - 3D-asetus -
Muunto 2D - 3D s.70

e Kun projisoidaan 3D-kuvia, tama
asetus on kaytdssa vain 1080p/24

Hz-/frame packing -signaaleille.

E Kaytd <= ><v > -painikkeita Alue-
asetuksen valintaan ja tee sitten
saadot (1) -painikkeilla.
Mita suurempi numero, sita laajempaan

alueeseen aariviiva-alueella korostus
vaikuttaa.

[Yksit.koht. korostus]

00 [»]

Voimakkuus

EaReturn EDSdada/Valitse CERMBPalauta FEMLopeta

E Kaytd <+ ><v > -painikkeita
Voimakkuus-asetuksen valintaan ja
tee sitten saadot (<10+) -painikkeilla.

Mita suurempi numero, sitd enemman
adriviivoja korostetaan.

[Yksit.koht. korostus]
Alue

EBReturn

(EDS4dada/Valitse CERMBPalauta

Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Dynaaminen kontrasti

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden mukaan voit katsella hyvan varisia ja

rikkaita kuvia.

Voit valita valontiheyden sadadon seurannan ndytetyn kuvan kirkkauden muutoksia varten arvosta

Normaali arvoon Nopea.
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Kuvanlaadun maaritys

n Paina [onci -painiketta.

Valitse kohde kayttamalla <—+ >
<+ > -painikkeita ja vahvista valinta

sitten painamalla -painiketta.

[Dynaaminen kontrastil

=5

0 Pois &

8 Normaali
@# Nopea

EReturn 3Valitse ETMAseta ML opeta

VoIt MAANITEAA ASetUKSIA | | e,

Konfigurointi-valikosta. @ Kuva - Poistu valikosta painamalla -
Dynaaminen kontrasti s.68 .
painiketta.

Kehyksen interpol.

Tama asetus vertailee nykyisid ja edellisia kehyksid ja luo sitten niiden valille kehyksen selkeiden kuvien luontia
varten jopa nopean kuvataajuuden elokuviin.

Voit valita interpolointitasoksi Matala, Normaali tai Korkea.

n Paina -painiketta.

Valitse kohde kayttamalla <+ >
<+ > -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Kehyksen interpol.]
# Matala

8 Normaali
8 Korkea

[aValitse EXmAseta [Frame inJIGTTYE

'd ~\
¢ Jos havaitset mitdan vaaristymia
asetuksen muutoksen jalkeen,

valitse asetukseksi Pois.

e Kun syOtetddn 4K-kuvasignaalia,
tama asetus on kiinteadsti Pois
eika asetuksia Matala, Normaali
tai Korkea voi maarittaa.

e Voit madrittad asetuksia
E Konfigurointi-valikosta. @

Signaali - Kehyksen éj
interpol. 5.70

e Tatd ei voida asettaa, jos
Kuvankasittely -asetuksena on
Nopea valikossa Signaali.
@ Signaali - Lisaasetukset -

Kuvankasittely s.70 N\ J
e Tatd eivoida asettaa, kun | |
tietokoneen kuvasignaalia . . .
sydtetaan ? E Poistu valikosta painamalla -
e Kun projisoidaan 3D-kuvia ja kun painiketta.

Super-resolution/4K -
asetuksena Signaali-valikossa on
4K, tama asetus on kaytettdvissa
vain 1080p/24 Hz -signaaleille
@ Signaali - Super-resolution/
4K s.70
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Kuvanlaadun maaritys

Tarkat kuvansaadot

Savy, kylldisyys ja kirkkaus

Voit saataa savya, varikylldisyytta ja kirkkautta kunkin varin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen), C

(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Savy Saataa kuvan yleisvarisavyn siniseksi, vihredksi tai punaiseksi.
Kyllaisyys Saataa kuvan yleista valoisuutta.
Kirkkaus Saataa kuvan yleista varien kirkkautta.

n Paina -painiketta.

|w

Voit maarittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Lisdasetukset - RGBCMY s.68

E Valitse saddettava vari kayttamalla
<A >< > -painikkeita ja vahvista
sitten valinta painamalla -
painiketta.

[RGBCMY]

E¥Return 5dValitse EEREnter

ML opeta

E Kdytd <+ ><v > -painikkeita ja
valitse Savy, Kyllaisyys tai Kirkkaus.

n Tee s3adot kayttamalla (<10) -
painikkeita.

[R]

Kylldisyys
Kirkkaus

Ef¥Return (ENSdadd/Valitse EFMBPalauta

IEM| opeta

Saada toista varia painamalla /Esc\ -
painiketta.

Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.

E Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Gamma

Voit sdataa kuvaa naytettaessa esiintyvia pienia varityseroja, jotka johtuvat kaytetysta laitteesta.

Voit kayttaa jotakin seuraavasta kolmesta menetelmasta, joka valitaan Konfigurointi-valikosta.

Asetusmenetelma

Valikkoasetukset

Valitse ja saada korjausarvo

Kuva - Lisdasetukset - Gamma

Saada kuvaa katsoessasi

Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Saada kuvasta

Saada gammasaadon graafisen ku-
vaajan avulla

vaajasta

Kuva - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu - Saada graafisesta ku-
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Kuvanlaadun maaritys

Valitse ja sadada korjausarvo

Valitse saatdarvo ja vahvista sitten valinta painamalla -
painiketta.

Mitd suurempi arvo on, sitd vaaleammiksi tulevat kuvan tum-
mat alueet, mutta kirkkaat alueet voivat ndyttaa haalistu-
neilta. Gammasaadon graafisen kuvaajan ylemmastd osasta
tulee pyoristetty.

Mita pienempi arvo on, sita tummemmiksi tulevat kuvan
kirkkaat alueet. Gammasaadon graafisen kuvaajan alemmas-
ta osasta tulee pyoristetty.

EHReturn

[Gamma]

81

10

-1

-2

8 Mukautettu
8 Palauta

aValitse EMmAseta [Menu] IoToTY £

E e Gammasdadon graafisen kuvaajan vaaka-akseli ndyttaa tulosignaalin tason ja pystyakseli ndyttaa

lahtdsignaalin tason.

* Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Saada kuvaa katsoessasi

Valitse kuvasta kohta, jonka kirkkautta haluat saataa, ja saada vain valittua savya.

Siirrd heijastetussa kuvassa nakyva
gammakuvake alueelle, jonka
kirkkautta haluat saataa, ja paina
sitten &= -painiketta.

Gammasaadon graafinen kuvaaja
naytetaan.

Saada gammasaadon graafisen kuvaajan avulla

Saada kirkkautta kayttamalla <+ >
<_+_> -painikkeita, ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Gamma]
Vdrisavy 1 : 0]

53 S3dada
CEPMBPalauta

EMBAseta

Valitse savypiste graafisesta kuvaajasta ja tee saatoja.

Valitse osa, jota haluat saataa
graafisesta kuvaajasta, kayttamalla @
) -painikkeita.

[Gamma]
Vilkkuva alue on s&datckohde.

84 Saada
[EFMRPalauta

CD Siirra
EMRAseta
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Saada kirkkautta kayttamalla <+
<_v_> -painikkeita, ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.

[Gamma]
Virisdvy 1 : 0

€D Siirrd
EMmAseta




Kuvanlaadun maaritys

RGB (Siirtyma/Vahvistus)

Kuvan kirkkauden osalta voit sadatdaa tummia alueita (Siirtyma) ja kirkkaita alueita (Vahvistus) vareille R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen). Kirkasta kuvaa suurentamalla numeroa ja tummenna kuvaa
pienentamalla numeroa.

Siirtyma Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, tummempien osien savytyksesta tulee valoisampi. Kun ku-
vasta tehdaan tummempi, kuva nayttaa tayteldisemmalta, mutta tummempien osien savy-
tysta on vaikeampi erottaa.

Vahvistus Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, kirkkaista osista tulee valkoisempia ja savytys katoaa. Kun
kuvasta tehdaan tummempi, kirkkaampien osien savytyksesta tulee valoisampi.

Valikko ndytetdan seuraavassa jarjestyksessa. [RGB]
- Lisa -
Kuva - Lisdaasetukset - RGB S ) = S
. C . . Siirtyma B LN Ju— — )
Valitse kohde <+ > <"v > -painikkeilla ja tee sitten saa- Vahvistus R [ < Y — ;)
. L. X Vahvistus G o0 m 0
dot @ E) -painikkeilla. Vahvistus B (Xl ——— >

BEaReturn D Saada/Valitse EEEMBPalauta [ENMLopeta

%j Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Varilampétila

Voit saataa varilampoétilaa. Saada, jos kuva on hieman liian sininen tai punainen.

Valikko nadytetaan seuraavassa jarjestyksessa. (Kuval]
Kuva - Varilampétila Varilampotila

EaReturn CSaada [Default] SETETI £ ML opeta

Tee saadot kayttamalla @ E) -painikkeita.

Siniset savyt vahvistuvat, kun arvoa suurennetaan ja punai-
set sdvyt vahvistuvat, kun arvoa pienennetaan.

%j ¢ Varilampétila -asetus vuorottelee Varitila -asetuksen kanssa.
* Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.

Voit sdataa ihonsavya. Saada, jos ihonsavy on liian punainen tai liian vihrea.

Valikko naytetdan seuraavassa jarjestyksessa. .
Kuva - lhonsdvy Ihonszvy 0 O EEEE R O

EaReturn fDsaada EEMPalauta [EmLopeta

Tee saadot kayttamalla @ E) -painikkeita.

Tee vdreista vihreampia suurentamalla numeroa ja tee va-
reista punaisempia pienentamalla numeroa.

E Palauta saadot oletusarvoihinsa painamalla -painiketta.
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Kuvanlaadun maaritys

Voit tehda kuvasta selkedamman. Tarkempien saatojen tekemista varten on olemassa kahden tyyppisia
asetuksia, Standardi ja Lisdasetukset.

Lisdasetukset -asetuksia ei voi saataa seuraavissa tilanteissa.

¢ Jos tietokoneen signaalia ei ole
¢ Kun Kuvankasittely-asetuksena on Nopea Signaali-valikossa
¢ Kun heijastetaan 3D-kuvia

Seuraavassa esitetadn asetuskohteet ja -toimenpiteet Lisdasetukset-asetuksille.

Ohuen viivan terav. Yksityiskohtia, kuten hiukset ja vaatteiden kuviot, parannetaan.

Paksun viivan terav. Epatasaisia osia, kuten kohteiden aariviivat tai tausta, parannetaan, mika tekee
koko kuvasta selkeamman.

V-viivan teravointi Terdvoittaa kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa.

H-viivan teravointi

n Paina /venu\ -painiketta, valitse Kuva - n Poistu valikosta painamalla -
Teravyys Konfigurointi-valikosta ja painiketta.

vahvista sitten valinta painamalla &) -
painiketta.
Teravyys-saatonaytto tulee nakyviin.

E Valitse Lisdasetukset ndayton oikeasta
ylakulmasta, ja vahvista sitten valinta
painamalla & -painiketta.

Lisaasetukset-saatonaytto tulee nakyviin.

E Valitse kohde <+ >< v > -
painikkeilla ja tee sitten saadot (<I(+) -
painikkeilla.

Kuvasta tulee teravampi, kun sita siirretaan
oikealle (positiivinen) ja pehmeampi, kun
sitd siirretddn vasemmalle (negatiivinen).

[Teravyys] Standardi @

Ohuen viivan terav.
Paksun viivan terav.

V-viivan teravointi
H-viivan terdvointi

EaReturn dValitse EXNEnter ML opeta
Ylempi palkki sdataa samanaikaisesti yla- ja
ala-alueita.

Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.
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Kuvanlaadun maaritys

Linssin iiris

Vahentaa projisointilinssiin menevan valon maaraa ja saataa kuvan kirkkautta.

Toisin kuin dynaaminen kontrasti, joka saataa valon maaraa automaattisesti kuvan kirkkauden mukaan, talla
toiminnolla voit saataa valon maaraa kuville, joissa on paljon kirkkaita nakymia.

n Paina (s -painiketta. E Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Voit maarittaa asetuksia
Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Linssin iiris s.68

E Tee s3adot kayttamalla (<10) -

painikkeita.
Numeroa pienentamalla kuvista tulee
eloisampia.

[Kuva]

Linssin iiris -20 O I NN O

EReturn fDSaada ML opeta

Palauta saadot oletusarvoihinsa
painamalla -painiketta.

Oletusarvotja-asetuksetriippuvat
Varitila-asetuksista ja
zoomauslinssin paikasta.

@ Kuva - Varitila 5.68

Paneelin kohdist.

Saataa LCD-nayton pikselin varisiirtoa.

%j e Kun projisoidaan kdyttamalla linssin siirtoa kuvan paikan saatdon, kun olet sdatanyt kuvan sopivaan
paikkaan, suorita paneelin kohdistus. @ s.31
¢ Paneelin kohdistusta ei voi suorittaa oikein, kun projisoidaan kayttamalla darimmaista
trapetsikorjausta. Asenna projektori paikkaan, jossa ei tarvita trapetsikorjausta.
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Kuvanlaadun maaritys

n Paina -painiketta, valitse E Tee sditoja < = >< v >(<10)-
Asetukset - Paneelin kohdist. painikkeilla ja paina sitten € -
Konfigurointi-valikosta ja vahvista painiketta.
sitten valinta painamalla € - Pancaiin kondist]
palnlketta' Valitse vari: R
Paneelin kohdist. -saatonaytto tulee esiin. <:>
..................................................................................................... — —
E Aseta Paneelin kohdist. arvoon e e
S

[Paneelin kohdist.]

Kun suoritat yksityiskohtaisempia
saatoja, valitse Saada nelja kulmaa.

| P R/G/B ja vahvista valinta painamalla ) -
Palauta painiketta.

E Saada kayttamallds <+ < v > (0
-painikkeita, ja siirry seuraavaan

EBReturn___Valitse —EmGEnter DL opeta saatokohtaan painamalla sitten € -
painiketta.

Kun asetuksena on P&aalla,

saadetty arvo on kaytdssa. Kun [Paneelin kohdist.]
asetuksena on Pois, korjattu arvo Valitse véiri 1 R

palautetaan oletusarvoon.

..................................................................................................... D Saada Takaisin

. o e o ee o . [EffiPalauta EMMSeuraava
E Valitse kohdassa Valitse vari viri, jota
haluat saataa.

Kun olet saatanyt nelja kulmaa, valitse
Lopeta ja vahvista painamalla sitten

Valitse naytetty ristikon vari, kun .
tehdaan saatoja kohdassa Kuvion
e o [Paneelin kohdist.]
vari.
Saato valmis.
. . o o o . . Hi aatojen tekemiseksi voit myo lit
Valitse Kuvion viri ja paina sitten ) - Tl e [T e T e e
Hal] saadot.
painiketta. '
Valitse leikkauspiste ja sadda
..................................................................................................... Lopeta ©
E Valitse Aloita saadot ja paina sitten N e
.-palnlketta vahvistaaksesi Jos neljaa kulmaa on edelleen
valinnan. saadettava, valitse Valitse
Saada ensin koko LCD-naytto. Jos leikkauspiste ja saada ja jatka
saatamista.

kdynnistyksen vahvistusnaytto tulee
nakyviin, paina € -painiketta |

kaynnistadksesi saadon. . . .
Y m Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Kuvankasittely

Parantaa kuvanlaatua tai projisoitujen kuvien vasteaikaa.
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Kuvanlaadun maaritys

Tama on kdytettavissa vain, kun vastaanotetaan progressiivista tulosignaalia Component- Video- HDMI1- tai
HDMI2-porteista.

Paina -painiketta, valitse
Signaali - Lisaasetukset -
Kuvankasittely Konfigurointi-
valikosta ja vahvista sitten valinta
painamalla &= -painiketta.

Kuvankasittely -saatondytto tulee esiin.

Valitse kohde kayttamalla <+
<v_> -painikkeita ja vahvista valinta
sitten painamalla -painiketta.
Hieno: Parantaa kuvanlaatua.

Nopea: Parantaa vasteaikaa.

[Kuvankaésittely]

8 Nopea

EaReturn xaValitse EmmAseta ML opeta

Poistu valikosta painamalla -
painiketta.

Ve

i

¢ Seuraavissa tilanteissa tama on kiinteasti Hieno ja ndkyy harmaana.

- Kun syotetdan 3D-kuvaa
- Kun syotetadn 4K-kuvasignaalia

¢ Kun Kuvankasittely-asetuksena on Nopea, seuraavia asetuksia kdytetaan ja valikkokohteet nakyvat

harmaina.

- Kohinasalpa, Kehyksen interpol., Muunto 2D - 3D: Kiintedana asetuksena Pois
- Terdvyys - Lisdasetukset, Super-resolution/4K - 4K: Ei kdytettdvissa

¢ Kun Super-resolution/4K-asetuksena on 4K ja Kuvankasittely-asetuksena on Nopea, viesti tulee
esiin, jossa ilmoitetaan, ettd 4K Enhancement on peruutettu. Valitse Kylla, ja aseta Super-resolution/
4K-asetukseksi Pois. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 nakynyt ndytto tulee uudestaan esiin.

¢ Kun signaalia syotetdan virkistystaajuudella 24 Hz tai 30 Hz, kdytdssa on Hieno-asetus.
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Hyddyllisia toimintoja
HDMI-linkki

Kun projektorin HDMI1/HDMI2-portteihin on kytketty AV-laite, joka on HDMI CEC -standardien mukainen,
voit suorittaa linkitettyja toimintoja, kuten linkitetty virta paalla ja adnenvoimakkuuden saatd AV-
jarjestelmalle yhdella kaukosaatimella.
4 2\
E ¢ Kytke nopealla HDMI-kaapelilla.
e Kun AV-laite tayttaa HDMI CEC -standardit, voit kdyttaa HDMI-linkkitoimintoa, vaikka valissa oleva AV-
jarjestelma ei tayta HDMI CEC -standardeja.
o Jotkin liitetyt laitteet tai kyseisten laitteiden toiminnot eivat saata toimia kunnolla, vaikka laitteet ovat
HDMI CEC -standardien mukaisia. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista

ja vastaavista dokumenteista.
& J

Kytkentaesimerkki

{

HDMI sl () HDMI
Projektori Vahvistin Multimediasoittimet yms.
HDMI-linkkiasetukset
Painamalla kaukosaatimen -painiketta ja asettamalla [HDMI-linkkil
HDMI-linkki-asetukseksi Paalla, voit kayttaa seuraavia toi- Laiteyhteydet
s
mlntOJa. @ s.73 Kéynnistyslinkki Pois

Virrankatk.-linkki Paalla

X3Valitse [Ente SIS MM | opeta
Toiminto Selitys
Kaynnistyslinkki Kytkee projektoriin virran, kun sisaltda toistetaan liitetyssa laitteessa. Tai kytkee virran

liitettyyn laitteeseen, kun projektoriin kytketdan virta.

Virrankatkaisulinkki Kytkee virran pois liitetysta laitteesta, kun projektori sammutetaan.

e Tama toimii vain, kun kytketyn laitteen CEC-virtalinkkitoiminto on otettu kayttoon.
® Huomaa, ettd liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi jos tallennus on kdynnissa), lait-
teen virta ei ehka katkea.

Tulon muutoslinkki Muuttaa projektorin tulolahteen HDMI:ksi, kun sisaltoa toistetaan liitetyssa laitteessa.
Liitettyjen laitteiden Voit suorittaa projektorin kaukosaatimella toimintoja, kuten Toisto, Pysaytys, Nopea
toiminnot kelaus eteenpdin, Seuraava luku, Edellinen luku ja Tauko.

4 2\

Kun haluat kayttaa HDMI-linkkitoimintoa, liitetty laite on konfiguroitava. Katso lisatietoja liitetyn
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
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Hyddyllisia toimintoja

Liitetyn laitteen valinta

Tue esiin luettelo laitteita, joita voidaan kayttaa HDMI-linkkitoiminnolla, ja valitse sitten kdytettava laite.

n Paina -painiketta ja valitse sitten
Laiteyhteydet.
Nayttoon tulee Laiteyhteydet-luettelo.

Laitteet, joiden vasemmalla puolella on
vihrea kuvake, linkitetaan.

Jos laitenimea ei voi maarittaa, tama kentta
jatetaan tyhjaksi.

Vain yksi AV-vahvistin
tunnistetaan. Jos on kytketty
useita vahvistimia, ensin
tunnistettu vahvistin ndytetaan.
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Valitse kaytettava laite HDMI-
linkkitoiminnon avulla.

[Laiteyhteydet]

Tyyppi Nimi Lihde
0 Tallennin 1 Bi-XXX HDMI1
8 Soitin 1 DWR-XXX HDMI2
8 Tallennin 2 WirelessHD

EaReturn [av I ETY EX@Aseta M| opeta



Hyddyllisia toimintoja

Linssin sijainnin toiminto

Voit tallentaa tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron sijainnit linssin saadolle.

Taman toiminnon avulla voi ladata tallennetun linssin sijainnin, jolloin voit asetta linssin nopeasti

optimaalisen projisointipaikkaan.

Voit esimerkiksi ladata katevasti linssin sijainnin, joka tallennettiin, kun projisoitiin elokuvakokoiselle
valkokankaalle tai kun kdytetaan useita ndytt6ja, joilla on erilaiset kuvasuhteet.

Linssin sijainnin tallennus

n Saada tarkennus, zoomaus ja linssin
siirto tilaan, jonka haluat tallentaa.

E Paina -painiketta.

B D &
]|

Kayta <+ ><+ > -painikkeita ja
valitse Tall. linssin sij., ja vahvista
valinta sitten painamalla -
painiketta.

[Muistil

Lataa muisti
Tallenna muisti
Tyhjenna muisti
Nime& muisti uud.

Lataa linssin sij.

Tall. linssin sij. (]
Tyhij. linssin sij.
Nim.uud. linss. sij.

dValitse EXmEnter [Memory [T EY

Tall. linssin sij. -ndytto tulee esiin.

n Valitse tallennettavan linssin sijainnin
nimi kdyttamalla <+ ><-+"> -
painikkeita ja vahvista valinta sitten
painamalla &= -painiketta.

Saatoarvot tallennetaan.

Jos linssin sijainnin nimen vasemmalla
puolella oleva merkki muuttuu vihreaksi, se
tarkoittaa, etta linssin sijainti on jo
rekisterdity. Kun valitset rekisterdidyn
linssin sijainnin, esiin tulee viesti, jossa
pyydetdaan vahvistamaan, etta haluat
korvata linssin sijainnin. Jos valitset Kylla,
edelliset asetukset poistetaan ja nykyiset
asetukset rekisteroidaan.
'd ~\
E ¢ Voit tallentaa enintaan 10 linssin
sijaintia.
¢ Jos tallennat kohtaan Muisti1 tai
Muisti2, voit ladata asetukset
painamalla kaukosaatimen
[(tenst J-tai [ tens2 J-painiketta.

Lataa linssin sijainti

n Paina -painiketta ja valitse sitten Lataa linssin sij.

Lataa linssin sij. -ndytto tulee esiin.
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E Valitse ladattavan linssin sijainnin nimi.
Zoomaus, tarkennus ja linssin siirto sdadetaan tallentamaasi tilaan.

Saatojen suorituksen aikana ndytdssa on viesti eika projektoria voi kayttaa.

¢ Jos tallensit kohtaan Muisti1 tai Muisti2, voit ladata asetukset painamalla kaukosaatimen
-tai [Lens2 _ -painiketta.
e Tama ei takaa, etta tallennettu tila palautetaan tdysin. Virheita voi tapahtua.

Linssin sijainnin tyhjennys

n Paina -painiketta ja valitse sitten Tyhj. linssin sij.

Tyhij. linssin sij. -ndytto tulee esiin.

E Valitse tyhjennettavan linssin sijainnin nimi.

Nayttdon tulee vahvistusviesti. Tyhjenna tallennetun muistin sisalto valitsemalla Kylla.

Jos haluat tyhjentaa kaikki tallennetut linssin sijainnit, mene Konfigurointi-valikossa kohtaan
Palauta - Palauta linssin sij. @ 5.82

Linssin sijainnin nimeaminen uudelleen

Voit muuttaa linssin sijainnin nimea kayttamalla 12 merkkia. On hyodyllista antaa muistille helposti
muistettava nimi, kun sita ladataan.

n Paina -painiketta ja valitse sitten Nim.uud. linss. sij.

Nim.uud. linss. sij. -ndytto tulee esiin.

E Anna nimi.
Esiin tulee nayttonappaimisto. @ s.80

Valitse merkki kdyttamallg < & > < v >(<][>) —
-painikkeita ja vahvista valinta sitten painamalla
-painiketta. Anna korkeintaan 12 merkkia. . | Backsp | Del
: - -
. . o e ! 11Del
Kun olet valmis, valitse Finish. ; e e

Linssin sijainnin nimi on muutettu.

DValitse EMMmAseta [Memory [N
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Muistitoiminto

Tallennettavat asetukset

Voit tallentaa joitakin asetuksia Konfigurointi-valikkoon (Tallenna muisti).

Tallentamalla asetuksia voit ladata tiettyihin kuviin tai nakymiin ladattuja asetuksia kaukosaatimella (Lataa
muisti).

Voit tallentaa seuraavat Konfigurointi-valikon asetukset.

Kuva Varitila, Virrankulutus, Kirkkaus, Kontrasti, Varikylldisyys, Varisavy, Teravyys, Varilampdtila,
& s.68 Ihonsavy, Dynaaminen kontrasti
Lisdasetukset Terdvyys, Siirtyma, Vahvistus, Gamma, Savy, Kyllaisyys, Kirkkaus, EPSON
Super White
Signaali Lomituksen poisto, Liikkeentunnistus, Super-resolution/4K, Yksit.koht. korostus
@ s.70 Lisdaasetukset Kohinasalpa, Asetustaso, Yliskannaus, HDMI-videoalue
Muistin tallennus
n Tee asetukset, jotka haluat tallentaa n Valitse tallennettavan muistin nimi
Konfigurointi-valikkoon. kdyttamalla <+ ><"+"> -painikkeita
..................................................................................................... ja vahvista valinta sitten painamalla
E Paina -painiketta. -painiketta.
[Tallenna muisti] .
-
A avenory4
emory
® Memory7
8§ Memory8
8 Memory9
..................................................................................................... ‘iMemory‘IO
Kayta @ @ —palnlkkelta Ja EaReturn [av I ETY EX@Aseta [Memory [ E)
E valitse Tallenna muisti, ja vahvista Projektorin nykyiset asetuksettallennetaan
valinta sitten painamalla & - mulstiin.
painiketta. Jos muistin pimen vasemmq!la 'puolgllg
oleva merkki muuttuu vihreaksi, muisti on
e jo rekisterdity. Kun valitset rekisterdidyn
muistin, esiin tulee viesti, jossa pyydetaan
Nimed misti wud. vahvistamaan, etté haluat korvata muistin.
Lataa linssin sii. Jos valitset Kylla, edelliset asetukset
o s . poistetaan ja nykyiset asetukset
Nim.uud. linss. sij. reklsterOIdaan

x3Valitse EXmEnter [Memory [T E

T e Voit tallentaa enintaan 10 muistia.
Tallenna muisti -naytto tulee nakyviin.
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Muistin lataus

n Paina -painiketta ja valitse sitten Lataa muisti.

Lataa muisti -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse ladattavan muistin nimi.

E e Muistiin tallennettu varitila ndytetaan oikealla.
¢ Tulosignaalista riippuen osaa ladatusta muistikohteesta ei voida soveltaa heijastettuun kuvaan.
e 2D-kuville tallennetut muistit voidaan ladata vain heijastettaessa 2D-kuvia. 3D-kuville
tallennetut muistit voidaan ladata vain heijastettaessa 3D-kuvia. Muistin nimet, joita ei voi
kayttaa, nakyvat harmaina eika niita voida valita.

Tallennetun muistin tyhjennys

n Paina -painiketta ja valitse sitten Tyhjenna muisti.

Tyhjenna muisti -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse tyhjennettavan muistin nimi.

Nayttdon tulee vahvistusviesti. Tyhjenna tallennetun muistin sisalto valitsemalla Kylla.

Voit tyhjentaa kaikki tallennetut muistit Konfigurointi-valikon kohdasta Palauta - Muistin
palautus. @ 5382

Muistin nimeaminen uudelleen

Voit muuttaa muistin nimen kdyttamalla 12 merkkia. On hyodyllista antaa muistille helposti muistettava nimi,
kun sita ladataan.

n Paina -painiketta ja valitse sitten Nimea muisti uud.

Nimea muisti uud. -ndytto tulee nakyviin.

E Valitse muutettavan muistin nimi.
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E Valitse nimien luettelosta tai anna valitsemasi nimi.
Jos valitset nimiluettelosta, tarkista, ettd muistin nimi on muuttunut.

Kun haluat antaa valitsemasi nimen, valitse Mukautettu, ja anna sitten nimi ndayttonappaimistolla.
@ s.80

[Mukautettu]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

EAReturn [ VEES [Ente LETEY [ opeta

Valitse merkki kdyttamalla <+ > <> @ @ -painikkeita ja vahvista valinta sitten painamalla -
painiketta. Anna korkeintaan 12 merkkia.
Kun olet valmis, valitse Finish.

Muistin nimi on muuttunut.
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. | Kuva kuvassa

Kuva kuvassa -toiminnossa kahta eri kuvalahdetta voidaan projisoida samanaikaisesti, yhta paanaytolle (suuri
naytto) ja toista alindytodlle (pieni ndytto).

Samanaikaisesti naytettavissa olevat kuvatyypit

HDMI1 ja HDMI2 ovat esimerkkeja tuloldhteista, joita voidaan
ndyttaa Kuva kuvassa -asetuksella.

I

Kuva kuvassa -projisoinnin tulolahteiden yhdistelmat

P&4nayttd Alinyttd
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Projektori kayttaa Silicon Image, Inc. -yrityksen InstaPrevue -teknologiaa.

Kuva kuvassa -toiminnon aloitus ja lopetus

Aloitus
Paina kaukosaatimen -painiketta, kun projektori heijastaa.

On  standby

OO o

:

Source

@D Eows) (FRD)

Parhaillaan syotetty kuva ndytetaan Kuva kuvassa -muodossa.
Paanayttd: Nykyinen kuva
Alindytto: Paanaytosta poikkeava lahde

Lopetus
Poistu painamalla [ P-in-P _ -painiketta.

E ¢ Jos syotettya lahdesignaalia ei tueta, Kuva kuvassa -ndytdssa ei ndy mitaan.
o Kuva kuvassa -nayttoa ei voi kayttaa 3D- tai 4K-kuvien projisointiin.
¢ Jos Kuva kuvassa -ndyton aikana syotetaan 3D- tai 4K-kuvia, Kuva kuvassa -toiminto loppuu.

61



Hyddyllisia toimintoja

Kuva kuvassa -asetukset

Kdyta Kuva kuvassa -valikkoa muuttaaksesi alindyton kokoa tai asentoa.

n Paina /Menu\ -painiketta, valitse
Asetukset - Kuva kuvassa
Konfigurointi-valikosta ja vahvista
sitten valinta painamalla -

Tee asetukset kullekin ndytetylle
toiminnolle.

[Kuva kuvassal

Alinaytto Blso

Alinayton paikka Ylavasen

painiketta. Alinzyton 1hde HDMI1
Vaihda pda/ali
. . Lopeta Ki [3
Kuva kuvassa -valikko naytetaan. oPeS e ese
aValitse EXMSuorita ML opeta
Kuva kuvassa -valikko naytetaan
suoraan painamalla -
painiketta Kuva kuvassa -
projisoinnin aikana.
Kuva kuvassa -valikossa kdytettdvissa olevat toiminnot
Toiminto Selitys

Alindyttd

Valitse alindyton koko kayttdaen Pieni ja Iso.

Alindyton paikka
sen.

Muuta alindyton asentoa kayttden Ylaoikea, Alaoikea, Yldvasen ja Alava-

Vaihda paa/ali

Vaihtaa padndyton ja alindyton.

Lopeta Kuva kuvassa

Lopettaa Kuva kuvassa -ndyton.
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Toiminnot ja asetukset verkon avulla

Kun projektori on liitetty verkkoon, projektorin asetukset voidaan tehda ja projektoria voidaan hallita
tietokoneella tai dlylaitteella verkon kautta.

Asetukset ja toiminnot web-selaimen avulla

Kun web-selaimella varustettu tietokone tai dlylaite on liitetty samaan verkkoon projektorin kanssa,
projektorin asetuksia voidaan muuttaa samalla tavalla kuin kdytettaessa kaukosaadinta.

Muuta asetuksia Web Control -toiminnolla ja suorita toimintoja kdayttamalla Web Remote -toimintoa.

Seuraavia web-selaimia tuetaan.
Windows: Internet Explorer 8, 9 ja 10 (paitsi Metro)
Mac OS X: Safari

Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys paalla, voit kayttaa Web-selainta asetusten
tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on valmiustilassa (kun virta on sammutettu). @
Asetukset - Valmiustila s.73

| Projektorin asetusten muutos (Web Control)

Voit muuttaa projektorin asetuksia Web Control -toiminnolla.

Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen valityksella, Web Control -
ndyttoa ei voi ndyttaa. Web Controlin nayttamiseksi sinun on tehtava sellaiset asetukset, joissa proxy-
palvelinta ei kdyteta yhteyden muodostamiseen.

Web Control -ndyton esittaminen tietokoneessa

u Kaynnista web-selain ja kirjoita sitten projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen
syottokenttaan.
Web Control -ndytto tulee nakyviin.

Kun Web Control-salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin Kokoonpano-valikossa, salasanan
syottdruutu tulee nakyviin. Kirjoita teksti, joka on asetettu kohdassa Web Control-salasana. @ s.77

Voit tarkistaa projektorin IP-osoitteen Konfigurointi-valikosta. @ Verkko - Verkkoinf-Kiintea
LAN s.77

E Nakyville ilmestyy kayttajatunnuksen ja salasanan kirjoitusikkuna. Kirjoita
kayttajatunnukseksi "EPSONWEB".

Oletussalasana on "admin".
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Web Control -ndyton esittaminen alylaitteessa

n Kaynnista web-selain ja kirjoita sitten projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen
syottokenttaan.

Web-selaimessa ndakyvat remote- ja config-kuvakkeet.

E Napauta config-kuvaketta.
Web Control -ndytto tulee nakyviin.

Kun Web Control-salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin Kokoonpano-valikossa, salasanan
syottoruutu tulee nakyviin. Kirjoita teksti, joka on asetettu kohdassa Web Control-salasana. @ s.77

E Nakyville ilmestyy kayttajatunnuksen ja salasanan kirjoitusikkuna. Kirjoita
kayttajatunnukseksi "EPSONWEB".

Oletussalasana on "admin".
Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa Web Control -toiminnolla

¢ Asetukset - Kayttdjapainike

¢ Asetukset - Toiminta - Korkeapaikkatila
¢ Asetukset - Naytto - Valikon sijainti

* Asetukset - Naytto - Valikon vari

¢ Asetukset - Naytto - Valmiustilan vahv.
¢ Asetukset - Paneelin kohdist.

¢ Asetukset - Kieli

¢ Palauta - Palauta kaikki

Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin Konfigurointi-valikossa. @ 5.68

| Projektorin kdyttd (Web Remote)

Voit kdyttaa projektoria web-selaimella kdayttamalla Web Remote -toimintoa.

Web Remote -naytdn esittaminen tietokoneessa

n Tuo esiin Web Control -néytto.
@ s5.63
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Napsauta Web Remote.

Web Remote-naytto tulee nakyviin.

Web Remote -ndytdn esittaminen alylaitteessa
Kaynnista web-selain ja kirjoita sitten projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen
syottokenttaan.

Web-selaimessa ndakyvat remote- ja config-kuvakkeet.

Napauta remote-kuvaketta.

Web Remote-naytto tulee nakyviin.

Web Remote -naytdn painikkeet

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

. B

Painike Toiminto

Kytkee projektoriin virran. @ s.25

Standby,

. Kytkee projektorin virran pois paalta. @ s.26
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Painike Toiminto

Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan. @ s.32
HDMI2@ 3RCA

HDMI1

PC

Video

W

Piilottaa tai ndyttad kuvan tilapdisesti. @ s.34
Blank

Vaihtaa 2D- ja 3D-kuvien vililla. @ s.37
2D/3D

m Lataa linssin sijainnin. @ s.56
LensiglLens2

Postin ilmoituksen kayttoé ongelmien raportointiin

lImoitusviesteja ldhetetaan etukateen maaritettyihin sahkdpostiosoitteisiin, kun projektorin kdaytossa esiintyy
ongelma tai saadaan varoitus, kun Konfigurointi-valikossa madritetaan Postin ilmoitus. Talla voidaan
tiedottaa projektorin ongelmista kayttajalle, vaikka han ei olisi projektorin luona. @ Verkko - Posti - Postin
ilmoitus s.77
4 2\
Ej ¢ Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja ilmoitusviestit voidaan lahettaa
samanaikaisesti kaikkiin kolmeen kohteeseen.
¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paattyy akkia, se ei saata pystya lahettamaan
viestig, jolla kdyttajalle tiedotetaan ongelmasta.
¢ Jos Valmiustila-asetukseksi maaritetaan Yhteys paalla, projektoria voidaan valvoa, vaikka se on

valmiustilassa (kun virta on sammutettu). @ Asetukset - Valmiustila s.73
A\ J

1 Virheilmoitusviestin lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on Paalla ja projektorissa tapahtuu ongelma tai varoitus, lahetetaan seuraava
sahkopostiviesti.

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui

Rivi 3 ja sita seuraavat: Ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin paasisallot on esitetty alla.

Viesti Sisalto Korjauskeino

No-signal Ei signaalia Projektoriin ei syoteta signaalia. Tarkista
kytkentatila tai tarkista, etta signaalildh-
teen virta on paalla.
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Viesti

Sisalto

Korjauskeino

Internal error

Sisdinen virhe
Laserohjaimen virhe
Tuhoisa virhe

Linssin suojuksen virhe

Fan related error

Tuulettimen virhe

Sensor error

Tunnistimen virhe

Valoanturin virhe

Cinema Filter Error

Elokuvasuodattimen virhe

Laser Error

Laservirhe

Laservalo ei syty

Internal temperature error

Korkean l[ampétilan virhe

High-speed cooling in progress

Korkean l[ampétilan varoitus

Cinema Filter Warning

Elokuvasuodattimen varoitus

Static Iris Warning

Paikallaan pysyvaniiriksen varoi-
tus

Lens Iris Warning

Linssin iiriksen varoitus

Static Iris Error

Paikallaan pysyvan iiriksen virhe

Virheiden taivaroitusten kdsittely on sama
kuin merkkivalojen tarkistus. @ s.83
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Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Jos mitdan kuvasignaalia ei syotetd, kuvaan tai signaaliin liittyvia kohteita ei voi saataa Konfigurointi-valikosta.
Huomaa, etta kuvalle, signaalille ja muille tiedoille naytetyt kohteet vaihtelevat projisoidun kuvasignaalin
mukaan.

1 Kuva-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys

Varitila Dynaaminen, Kirkas Elokuva, Luonnollinen, Elo- | Valitse kuvanlaatu ympariston ja projisoi-
kuva, Digitaalielokuva, Adobe RGB, Dynaaminen | dun kuvan mukaan. @ s.42
3D, 3D-elokuva

Kirkkaus «] W [») Saataa kuvan kirkkautta.

Kontrasti «] = [») Saataa kontrastia valon ja varjon valilla ku-
vissa. Lisdamalla kontrastia kuvista tulee
kirkkaita.

Varikyllaisyys™ | OECEO Saataa kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy™! O mo Saataa kuvien vérisavya.

Teravyys Standardi O moe Saataa koko kuvan terdvyytta.

Lisaasetuk- Ohuen viivan terav., OME WO S3atda kuvan teravyytta.
set’! Paksun viivan terav., V- Kayta tata tiettyjen alueiden saatoon.
viivan teravointi, H-vii- @ s.50

van teravointi

Varilampétila | -3 -6 (10 liséyksin)*2 Saataa kuvien varisavya. Kuva on sinisa-
vyinen suurilla arvoilla ja punasavyinen
pienilld arvoilla.

Ihonsavy (<] m_[»] Tee véreista vihredampia suurentamalla
numeroa ja tee vareista punaisempia pie-
nentamalla numeroa.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Lisaasetukset

Gamma 2,1,0,-1,-2 Suorittaa gammasaadot. Voit valita raaka-
Mukautettu | Saada kuvasta, Saada | arven tai sééFéé ga.mmakorjausta katsoes-
graafisesta kuvaajasta sasi kuvaa tai kaaviota. @ s.47
Palauta
RGB Siirtyma R/G/B OMMO Siatai siirtyman ja vahvistuksen kullekin
Vahvistus R/G/B I = D) varille: R, G ja B. @ s.49
RGBCMY RIG/BICIM/Y | Savy, Kyllii- | QEICEMQ | Saataa savya, varikylldisyytts ja kirkkautta

syys, Kirkkaus

kullekin varille:R, G,B,C, M, ja Y. @ s47

EPSON Super White™3

Paalla, Pois

(Tama voidaan asettaa vain, kun Varitila-
asetuksena on Luonnollinen, Elokuva,
Adobe RGB, Digitaalielokuva tai 3D-elo-
kuva ja kun vastaanotetaan tulosignaalia
HDMI1- tai HDMI2-porteista.)

Aseta asetukseksi Paalla, jos kuvissa nakyy
valkoisen varin kirkasta ylivalottumista.
Kun asetuksena on Paalla, HDMI-video-
alue-asetukset poistetaan kaytosta.

Virrankulutus

Korkea, Normaali, ECO

Voit asettaa kirkkauden jollekin kolmesta
asetuksesta.

Valitse ECO, jos projisoidut kuvat ovat liian
kirkkaita. Kun valitaan ECO, virrankulutus
projisoinnin aikana pienenee ja tuuletti-
men pyorimisestad aiheutuva melu vaime-
nee.

Dynaaminen
kontrasti

Pois, Normaali, Nopea

Voit valita valontiheyden saadon seuran-
nan ndytetyn kuvan kirkkauden muutok-
sia varten. Aseta Pois, jos valontiheyden

saatoa ei tarvita. @ s.45

Linssin iiris

OEmO

Saataa linssiin padasevanvalon maaraalins-
sin himmentimen avulla, joka saataa ku-
van kontrastia. @ s.57

Palauta

Kyll3, Ei

Voit palauttaa kaikki sadtdarvot oletusase-
tuksiin Kuva-kohteelle.

*1Tata ei nayteta, kun tietokoneen kuvasignaalia syotetaan.
*2 Kun Varitila-asetuksena on Luonnollinen tai Adobe RGB, asetukset muuttuvat valille 5000K - 10000K.
*3 Asetukset tallennetaan kullekin tulolahteen tai Varitila -signaalin tyypille.
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Signaali-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

3D-asetus™1 *2

3D-néyttd

Paalla, Pois

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 3D-kuvien
nayttétoiminnon. @ s.37

Muunto 2D - 3D

Pois, Heikko, Nor-

Asettaa 3D-tehosteen voimakkuuden, kun 2D-

maali, Vahva kuvat muunnetaan 3D-kuviksi. @ s.40

3D-muoto Automaattinen, Si- | Asettaa tulosignaalin 3D-muodon. Kun asetuk-
de by Side, Top and | sena on Automaattinen, muoto tunnistetaan
Bottom, 2D automaattisesti.

3D-syvyys -10-10 Asettaa syvyyden 3D-kuvalle.

Diagon. nayton ko- | 60 - 300 Asettaa projektiokoon 3D-kuvalle. Kun tama vas-

ko taa todellista kokoa, saavutetaan paras mahdol-
linen 3D-tehoste.

Kaanteiset 3D-lasit | Kyll3, Ei Kaantaa synkronointiajoituksen 3D-lasien va-
semmalle/oikealle himmentimelle ja vasem-
man-/oikeanpuoleisille kuville. Ota tata toiminto
kayttoon, jos 3D-kuvaa ei ndyteta oikein.

3D-katseluilmoitus | Paalla, Pois Ottaa kayttoon tai poistaa kdytosta ilmoituksen,

joka tulee esiin, kun tarkastellaan 3D-kuvasisal-
toa.

Kuvasuhde™3

Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoo-
maus, Anamorf. kuva, Vaakalitistys

Valitsee kuvasuhteen. @ s.32

Seuranta*3 *4

Vaihtelee tulosignaalin mukaan.

Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pysty-
suoria viivoja.

Synkronoin- 0-31 Saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valk-

ti*3 *4 kymistd, sumeutta tai hairioita.
¢ Kirkkaus-, Kontrasti- tai Terdvyys-asetusten

sdato voi aiheuttaa valkkymista tai sumeutta.
e Synkroinnin sadtd seurannan saadon jalkeen
mahdollistaa tarkemmat saadot.

Paikka™3 *5 o B2 Kb D Jos kuva ei ndy kokonaan, saataa kuvan paikkaa
yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle. Nain saat koko
kuvan nakymaan naytossa.

Lomituksen Pois, Video, Filmi/autom.™® (Tama voidaan asettaa vain, kun vastaanotetaan

poisto™3 tulosignaalia Video-portista tai kun vastaanote-

taan 480i-, 576i- tai 1080i-tulosignaalia Compo-
nent-, HDMI1- tai HDMI2-porteista.)

Muuntaa signaalin lomitetusta (i) progressiivi-
seksi (p) kayttamalla kuvasignaalille sopivaa me-
netelmaa.

® Pois: Tama on ihanteellinen dynaamisen liik-
keen sisaltaville kuville.

® Video: Tama on paras asetus tavallisten video-
kuvien katseluun.

¢ Filmi/autom.: Suorittaa optimaalisen muun-
noksen elokuvan, CG:n tai animaation tulosig-
naaleille.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Liikkeentun- 1-5 Asettaa kuvan lilkkenopeuden arvosta 1 (hidas,
nistus™3 *6 valokuville) arvoon 5 (nopea, elokuville). Muuta
tama asetus, jos valokuvien laatu on huono tai
elokuvissa on valkkymista.
Kehyksen in- Pois, Matala, Normaali, Korkea Vahentaa jalkikuvia, kun projisoidaan liikkuvia
terpol.”2 *6 kuvia interpoloimalla kehyksen ja seuraavan ke-

hyksen valilla. @ s.46

Super-resoluti-
on/4K*2 "6

Pois, 1,2, 3,4, 5,4K-1,4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

Super-resolution (1-5) vahentaa epaselvia aluei-
ta, joita syntyy kuvien reunalle, kun kuvan koko
suurenee 1920 x 1080 pikseliin.

4K Enhancement (4K-1-4K-5) projisoi 4K-kuvia
(3840 x 2160 pikselid), joissa kdytetaan huippu-
resoluution kasittelya ja luodaan teravapiirtoku-
via. @ 543

Yksit.koht. ko-
rostus 2 6 *7

Alue, Voimakkuus

0-100

Luo selkedt dariviivat tarkentamalla kuvan yksi-
tyiskohtia. Mita suurempi numero, sita laajem-
paan alueeseen aariviiva-alueella korostus vai-
kuttaa. @ s.45

Aut. s3ato™

P&alla, Pois

Asettaa sen, saadetaanko kuvaa automaattisesti
vai ei aina, kun tulosignaali muuttuu. Kun tdma
on kaytdssa, Seuranta, Paikka ja Synkronointi
maaritetaan automaattisesti.

Lisaasetukset

Kohinasalpa™ *3 *6

Pois, 1,2,3

(Tama voidaan asettaa vain, kun Kuvankasitte-
ly -asetus on Hieno).

Tasoittaa rakeiset kuvat. Kaytettavissa on kolme
tilaa. Valitse mieluisin asetus.

Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun ndytetaan
kuvaa lahteista, joissa on hyvin vahan kohinaa,
kuten DVD- tai Blu-ray-levyt.

Asetustaso™3 "6

0%, 7,5%

(Tama voidaan asettaa, kun vastaanotetaan
NTSC- tai komponenttivideosignaalia Video-
portista.)

Muuta tama asetus, kun kadytetaan laitteita eri-
laisella mustan tasolla (asetustaso), kuten tuot-
teet, jotka on suunniteltu Korean markkinoille.
Tarkista liitetyn laitteen maaritykset, ennen kuin
muutat tata asetusta.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

(Lisdasetukset) | Yliskannaus™ *3 ™8

Automaattinen,
Pois, 2%, 4%, 6%, 8%

Muuttaa lahtékuvasuhteen (projisoitavan kuvan
alue).

® Pois, 2%-8%: Asettaa kuva-alueen. Pois projisoi
kaikki alueet. Kuvasignaalista riippuen huomaat
ehka kohinaa kuvan yla- ja alareunoissa.

e Automaattinen: Tama voidaan asettaa vain,
kun signaali vastaanotetaan HDMI1- tai HDMI2-
portista. Taman asetukseksi voidaan maarittaa
automaattisesti Pois tai 8% tulosignaalin mu-
kaan.

HDMI-video-
alue™ ”3

Automaattinen,
Normaali, Laajen-
nettu

(Tama voidaan asettaa, kun EPSON Super Whi-
te -asetuksena on Pois.)

Kun asetuksena on Automaattinen, DVD-tulo-
signaalin videotaso HDMI1- tai HDMI2-porttei-
hin tunnistetaan ja asetetaan automaattisesti.
Jos huomaat ali- tai ylivalotusta, kun asetus on
Automaattinen, aseta projektorin videotaso so-
pimaan DVD/Blu-ray-soittimen videotasoon.
DVD/Blu-ray-soittimen asetukseksi voidaan
maarittdd Normaali tai Laajennettu.
Automaattinen-vaihtoehtoa ei nayteta, kun se
kytketaan liitetyn laitteen DVI-porttiin.

Viariavaruus™!

Automaattinen, BT.

Asettaa varitilalle muuntojarjestelman.

709, BT.2020

Dynaaminen alue™ | Automaattinen, Kun vastaanotat HDR (High Dynamic Range) -
SDR, HDR Mode1, | signaalia, kdyta tata, kun HDR-tiedot eivat ndy
HDR Mode2, HDR oikein kuvasignaalissa. (Vain HDMI1-portti)
Mode3, HDR Mode4

EDID EDID1, EDID2 Irrota kaapeli projektorin HDMI-portista ja tee

sitten asetukset. Valitse EDID2, kun et projisoi
HDR-tilassa.

Kuvankasittely™6

Hieno, Nopea

Parantaa kuvanlaatua tai vasteaikaa kasittele-
malla kuvaa. @ s.52

Palauta Kyllg, Ei

Palauttaa kaikki Signaali-asetukset, paitsi Dia-
gon. ndayton koko, 3D-katseluilmoitus, Kuva-
suhde ja Kuvankasittely, oletusasetuksiin.

*1 Naytetaan vain, kun syotetaan HDMI1- tai HDMI2-kuvasignaalia.
*2 Tata ei voida asettaa, kun 4K-kuvasignaalia syotetdan.
*3 Asetukset tallennetaan kullekin tuloldahteen tai -signaalin tyypille.
*4 Tama ndytetdan vain, kun syotetdaan PC-kuvasignaalia.
*5 Tata ei voi asettaa, kun syotetaan HDMI1- tai HDMI2-kuvasignaalia.
*6 Tata ei ndytetd, kun syotetdan PC-kuvasignaalia.
*7 Asetukset tallennetaan lahteen kullekin asetukselle, Varitila, Super-resolution/4K).
*8 Naytetdan vain, kun syotetdadan Component-, HDMI1- tai HDMI2-kuvasignaalia.
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Asetukset-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Trapetsi

-60 - 60

suorittaa pystysuuntaisen trapetsikorjauksen.
@ 531

HDMI-linkki

Laiteyhteydet

Nayttaa luettelon laitteista, joka on liitetty
HDMI1- tai HDMI2-porteista.

HDMI-linkki

Paalla, Pois

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta HDMI-linkki-
toiminnon.

Kaynnistyslinkki

Pois, Kaksisuuntai-
nen, Laite -> PJ, PJ -
> Laite

Asettaa linkkitoiminnon, kun virta on paalla.
Aseta kdynnistamaan projektori, kun sisaltoa
toistetaan liitetylld laitteella (Kaksisuuntainen tai
Laite -> PJ) tai kdynnistamaan liitetty laite, kun
projektori on paalla (Kaksisuuntainen tai PJ ->
Laite).

Virrankatk.-linkki

Paalla, Pois

Maarittaa, katkaistaanko virta liitetyista laitteista,
kun projektorin virta katkaistaan.

Lukkoasetus

Linssin lukko

Paalla, Pois

Kun asetuson Paalld, tarkennus, zoomausja lins-
sin siirto on lukittu nykyisiin asetuksiin.
Jos painat -painiketta, kun Linssin lukko -

asetuksena on Paalld, naytossi niakyy (@) .

Lapsilukko

Paalla, Pois

Tama lukitsee projektorin kdyttdpaneelin -
painikkeen, mika estda lapsia kytkemasta pro-
jektoria paalle tahattomasti. Voit kytkea virran
lukitustilassa pitamalla m -painiketta painet-
tuna noin kolmen sekunnin ajan. Voit edelleen
katkaista laitteen virran tavanomaisesti | O | -pai-
nikkeella tai suorittaa toimintoja kaukosaatimel-
la.

Jos tata muutetaan, tdma asetus otetaan kayt-
toon sen jalkeen, kun sammutat projektorin vir-
ran ja jadhtyminen on valmis.

Huomaa, etta vaikka Lapsilukko -asetuksena on
Paalla, projektorin virta kytkeytyy, kun virtajoh-
to kytketdan, jos Suora kdynnistys -asetuksena
on Paalla.

Toimintalukko

Paalla, Pois

Kun asetus on Paalla, kaikki kayttopaneelin pai-
nikkeet, paitsi -painike, poistetaan kaytosta.
Ruudulla nikyy (%), jos mita tahansa painiketta
painetaan. Avaa lukitus painamalla kayttopanee-
lin <O+ -painiketta ja pitamalla sita painettuna
ainakin 7 sekuntia.

Jos sitd muutetaan, tdma asetus otetaan kayt-
toon, kun suljet Konfigurointi-valikon.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/

katto

Muuta tata asetusta sen mukaan, miten projek-
tori on asennettu.

¢ Etuala: Valitse, jos projisoit valkokankaan edes-
ta.

¢ Etuala/katto: Valitse, jos projisoit valokankaan
edestd, kun projektori on ripustettu kattoon.

e Taka-ala: Valitse, jos projisoit taka-alan valko-
kankaalle takapuolelta.

¢ Taka-ala/katto: Valitse, jos projisoit taka-alan
valkokankaalle takapuolelta, kun projektori on
ripustettu kattoon.

Kayttajapaini-
ke

Muunto 2D - 3D, 3D-syvyys, Kdanteiset 3D-
lasit, Virrankulutus, Yksit.koht. korostus,

Info

Valitse Konfigurointi-valikon kohde ja madrita se
kaukosaatimen -painikkeelle. Kun paine-
taan -painiketta, maaritetty valikkokoh-
teen valinta-/saatonaytto tulee nakyviin, jolloin
voittehda yhden painalluksen asetuksia/saatoja.

Kuva kuvassa®

Kaynnistaa Kuva kuvassa -nayton. @ s.61

Valmiustila

Yhteys paalld, Yhteys katkaistu

Kun asetus on Yhteys paalla, voit tehda asetuk-
sia ja ohjata projektoria verkon kautta, vaikka
projektori on valmiustilassa.
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Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Toiminta

Suora kdynnistys

Paalla, Pois

Voit tehda projektorin asetukset siten, etta pro-
jisointi alkaa heti, kun virtajohto kytketdaan ilman
mitdan painiketoimintoja.

Huomaa, etta kun asetuksena on Paalla, proji-
sointi alkaa, jos virta palautuu sahkokatkoksen
jalkeen ja virtajohto on edelleen liitetty projek-
toriin.

Virransaastotila

Pois, 5 min, 10 min,

20 min

Jos asetettu aika ylitetddn eika mitadn signaalia
syotetd, projektori sammutetaan automaattises-
ti ja se siirtyy virransaastotilaan. Kun asetuksena
on Pois, projektori ei koskaan siirry virransaasto-
tilaan. Kun projektori on virransaastotilassa,
kaynnista projisointi painamalla kaukosaatimen
© -painiketta tai kdyttopaneelin @ -painiket-
ta.

Valaistus

Paalla, Pois

Aseta tama tilaan Pois, jos kdyttopaneelin merk-
kivalojen valo on hairitsevaa, kun katsot eloku-
vaa pimedssa huoneessa.

Trigger Out 1
Trigger Out 2

Pois, Virta, Anamorf.

kuva

Kommunikoi ulkoisille laitteille projektorin kdyn-
nistystila asettamalla Trigger Out -toiminto.
Trigger Out 1 vastaa Trigger out 1 -porttia ja
Trigger Out 2 vastaa Trigger out 2 -porttia.

Kun asetus on Pois, jannitettd ei laheteta Trigger
out 1/Trigger out 2 -porteista.

Kun asetus on Virta, jannitetta lahetetaan Trig-
ger out 1/Trigger out 2 -porteista, kun projektori
on paalla.

Anamorf. kuva-asetuksen tapauksessa kun pro-
jektori on paalla ja Kuvasuhde-asetuksena on
Anamorf. kuva tai Vaakalitistys, jannitetta la-
hetetdan Trigger out 1/Trigger out 2 -porteista.
Jos muutat tatd asetusta, uusi asetus tulee voi-
maan seuraavalla kerralla, kun projektorin virta
kytketaan paalle.

Korkeapaikkatila

Paalla, Pois

Aseta tama tilaan Paalla, jos kaytat projektoria
yli 1500 m:n korkeudessa.

Linssin saatotila

1,2,3

Aseta linssin lilkkkeen maara tarkennukselle, zoo-
maukselle ja linssin siirron saadolle, kun paine-
taan kerran painikkeita <+ > < v > (<] @ .
Oletusarvo on 2. Pienenna liikkeen maaraa valit-

semalla 1 ja suurenna lilkkkeen maaraa valitse-
malla 3.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Nayttod Valikon sijainti - Asettaa paikan, jossa valikko tulee nayttaa.
Valikon véri Vari 1, Vari 2 Valitsee Konfigurointi-valikon varin.
® Viri1l
Paavalikko: Musta
Valitut kohteet: Harmaa
e Viri2
Paavalikko: Sininen
Valitut kohteet: Oranssi

Sanoma Paalla, Pois Maarittad, naytetaanko seuraavat viestit (Paalla
tai Pois).

e Kohteiden nimet kuvasignaaleille, varitiloille,
kuvasuhteille ja muistin lataukselle.

e Jossisainenlampotilanousee, kun kuvasignaalia
ei syoteta tai tunnistetaan signaali, jota ei tueta.

Nayta tausta Musta, Sininen, Lo- | Valitsee nayton tilan, kun mitdan kuvasignaalia

go ei syoteta.

Aloitusruutu Paalla, Pois Maadrittdd, ndytetaanko aloitusruutu, kun heijas-
tus kdynnistyy (Paalla tai Pois). Jos tatd muute-
taan, tama asetus otetaan kayttoon sen jalkeen,
kun sammutat projektorin virran ja jdahtyminen
on valmis.

Valmiustilan vahv. | P&alla, Pois Maarittad, naytetdanko valmiustilan vahvistuk-
sen viesti (Paalla tai Pois). @ s.26

Mallin nimi Paalla, Pois Nayttda projektorin mallinimen.

Tulosignaali Videosignaali Automaattinen, Maarittaa signaalityypin Video-porttiin kytketyn
NTSC, NTSC4.43, videolaitteen mukaan. Jos asetuksena on Auto-
PAL, M-PAL, N-PAL, | maattinen, videosignaali asetetaan automaatti-
PAL60, SECAM sesti.
Jos havaitset kuvassa kohinaa, vaikka asetuksena
on Automaattinen, tai jos et nde mitaan kuvaa,
valitse oikea signaalityyppikaytettavissa olevista
vaihtoehdoista.
Komponentti Automaattinen, Asettaa lahtosignaalin tyypin videolaitteelle, jo-
YCbCr, YPbPr ka on kytketty Component-portteihin.
Jos asetuksena on Automaattinen, [aht6signaa-
li asetetaan automaattisesti. Jos havaitset epa-
luonnollisia vadreja, kun asetus on Automaatti-
nen, aseta sopiva lahtosignaali kaytettavissa ole-
vista vaihtoehdoista.
Paneelin koh- | Paneelin kohdist. Paalla, Pois Ota kayttoon tai poista kaytosta Paneelin koh-
dist. dist.

Valitse vari R, B Valitse korjattava vari.

Kuvion vari R/G/B, R/G, G/B Valitse korjaukseen kaytettava malli.

Aloita saadot - Kdynnista Paneelin kohdist. @ s.51

Palauta Kylla, Ei Palauttaa korjausarvon.

Kieli - Valitsee nayton kielen.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Palauta Kylla, Ei Kaikki Asetukset-sadtdarvot palautetaan oletus-
asetuksiin, paitsi seuraavat.
e Kaynnistyslinkki
¢ Virrankatk.-linkki
® Projisointi
e Kayttdjapainike
¢ Valmiustila
¢ Korkeapaikkatila
e Komponentti
e Kieli
*Tata ei voida asettaa, kun syotetaan 4K-kuvasignaalia.
Muisti-valikko
Toiminto Selitys
Lataa muisti Lataa asetukset, jotka on tallennettu Tallenna muisti -toiminnolla.@ s.59
Tata ei voi valita, jos et ole tallentanut mitaan asetuksia Tallenna muisti -toi-
minnolla.
Tallenna muisti Tallentaa tietyt Kuva-valikon ja Signaali-valikon asetukset muistiin. @ s.58
Tyhjenna muisti Tyhjentda tallennetun muistin. @ s.59
Nimea muisti uud. Nimeda muistin uudelleen. @ s.59
Lataa linssin sij. Lataa saatoarvot, jotka on tallennettu kayttamalla Tall. linssin sij.-toimin-
toa. @ s.56
Tata ei voi valita, jos et ole tallentanut mitaan asetuksia Tall. linssin sij.-toimin-
nolla.
Tall. linssin sij. Tallentaa tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron saadon linssin sijaintina.
@ s.56
Tyhij. linssin sij. Tyhjentaa tallennetun linssin sijainnin. @ s.57
Nim.uud. linss. sij. Nimeda uudelleen linssin sijainnin. @ s.57

Verkko-valikko

Kun olet tehnyt verkkoasetukset projektorille ja kytket sen tietokoneeseen tai dlylaitteeseen verkon kautta,
voit muuttaa asetuksia web-selaimesta tuomatta esiin Konfigurointi-valikkoa tai voit kdyttaa tietokonetta tai
alylaitetta kuten kaukosaadinta.

Kun lisaksi postin ilmoitusasetukset on tehty ja projektorissa tapahtuu virhe tai varoitus, ilmoitussahkoposti
lahetetadn maaritettyihin sahkopostiosoitteisiin.
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Toiminto Selitys

Verkkoinf-Kiintea LAN N&yttaa seuraavat verkon asetusten tilatiedot.

Projektorin nimi
DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
MAC-osoite

Verkon maaritykseen Seuraavat valikot ovat kaytettavissa verkkokohteiden asetukseen.

® Perus @ 578

e Kiintea LAN @ 579
e Posti @ s.79

* Muut @ s.80

¢ Palauta @ .30

Verkko-valikon toiminnot

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista seka valittujen kohteiden muuttaminen ovat samanlaisia kuin
Konfigurointi-valikon toiminnot. Kun olet valmis, muista siirtya Valmis-valikkoon ja valita Kylla, Ei tai Peru.
Kun valitset Kylla tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

[Asennus valmis]

Tallennetaanko verkkoasetukset?

Kylla ©®

Ef3Return CDValitse EXm Suorita

Kylla: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.
Per.: Voit jatkaa asetusten tekemista poistumatta Verkko-valikosta.

Perus-valikko

Toiminto Selitys

Projektorin nimi Nimi, jota kdytetaan verkossa tdman projektorin tunnistukseen.
Voit sydttaa enintaan 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia nimea muoka-
tessa. ("*+,/;<=>7[¥]"| eivoi kdyttaa.)

PJLink-salasana Aseta salasana, jota kdytetaan, kun projektoria kdytetaan yhteensopivalla PJLink-
ohjelmistolla. Voit sy6ttaa enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.
(Symboleja ei voi kayttaa.)

Web Control-salasana Aseta salasana Web Control -toiminnon kayttoa varten. Voit syottaa enintaan

8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. (* ei voi kayttaa.) Web Control -toi-
minnolla voit muuttaa projektorin asetuksia web-selaimen avulla verkkoon kyt-
ketysta tietokoneesta tai dlylaitteesta. @ s.63
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Kiintea LAN -valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

IP-asetukset

DHCP Paalla, Pois Maarita, onko (Paalla/Pois) DHCP kdytdssa vai ei.
Josasetukseksionvalittu Paalla, muita osoitteita
ei voida asettaa.

IP-osoite Anna projektorille maaritetty IP-osoite.

Voit syottaa kunkin osoitteen kenttdadn arvon va-
lilta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan
voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255
(joissa x on numero valilla 0-255)

Aliverkon peite

Anna projektorin aliverkon peite.

Voit syottaa kunkin osoitteen kenttdan arvon va-
lilta 0-255. Seuraavia aliverkon peitteita ei kui-
tenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kayt. os.

Anna projektorin yhdyskaytavan IP-osoite.

Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttdan arvon va-
liltd 0-255. Seuraavia yhdyskaytdvan osoitteita ei
kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255
(joissa x on numero valilla 0-255)

IP-osoitteen nayt-
to

Paalla, Pois

Esta IP-osoitteen nayttaminen Verkkoinf-Kiin-
ted LAN -ndytossa tai Web Control -ndytdssa
asettamalla Pois.

Posti-valikko

Kun tama on asetettu, saat sahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus.

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Postin ilmoitus

Paalla, Pois

Sahkoposteja voidaan lahettaa etukdateen maa-

ritettyihin osoitteisiin, kun projektorin kaytossa

esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamal-
la arvo Paalla.

SMTP-palvelin

Anna IP-osoite projektorin SMTP-palvelimelle.
Voit syottaa kunkin osoitteen kenttadan arvon va-
lilta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan
voi kayttaa.

127 .x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on
numero valilla 0-255)

Portin numero

1-65535

Anna portin numero SMTP-palvelimelle. Oletus-
arvo on 25. Voit antaa numerot valilta 1-65535.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Osoite 1 -asetus - Anna sen kohteen sahkopostiosoite, johon ha-
Osoite 2 -asetus luat Iahettad ilmoitussahkdpostin, ja valitse on-
Osoite 3 -asetus gelmat tai varoitukset, joista haluat saada ilmoi-

tuksen. Voit rekisterdida enintaan kolme vas-
taanottajan osoitetta. Voit syottaa sahkopostio-
soitteille enintadn 64 yksitavuista aakkosnumee-
rista merkkia. (" (),; < >[¥] ei voi kdyttaa.)

Voit sy6ttdd enintddn 32 merkkia konfigurointi-
valikossa. Kun kirjoitat enemman kuin 32 merk-
kia, kayta tekstin kirjoittamiseen Internet-selain-
tasi. @ s.63

Muut-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys

AMX Device Dis- | Paalla, Pois Kun haluat, etta AMX Device Discovery -toiminto
covery voi tunnistaa projektorin, madrita asetukseksi
Paalla. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole
kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -ohjai-
men valvomaan ympadristoon.

Control4 SDDP Paalla, Pois Kun haluat sallia projektorin olla Control4
SDDP:n tunnistettavissa, aseta tama Paalla-ti-
laan. Aseta tama tilaan Pois, jos projektoria ei ole
litetty Control4- tai Control4 SDDP -ohjaimen
valvomaan ymparistoon.

Bonjour Paalla, Pois Aseta asetukseksi Paalla, kun muodostat yhtey-
den verkkoon Bonjour-toiminnolla. Katso App-
len verkkosivustosta lisatietoja Bonjour-palve-
lusta.

http://www.apple.com/

Palauta-valikko

Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kylla. Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin
nakyviin tulee Perus-valikko.

As. valmis -valikko

Valitse tama, kun olet tehnyt valmiiksi Verkko-valikon asetukset. @ s.78

Nayttonappadimiston toiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syotettava aakkosnumeerisia arvoja. Talloin naytossa nakyy
seuraava ndyttonappaimisto. Siirra kohdistin haluttuun nappaimeen < 2+ >< v "> @ @ -painikkeilla, ja

anna valittu merkki painamalla -painiketta. Vahvista antamasi tiedot painamalla ndyttonappadimistossa
Finish. Voit peruuttaa antamasi tiedot nayttondappaimistossa painamalla Cancel.
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Konfigurointivalikko

[Projektorin nimil

- -
Space | AllDel

A . | Backsp @ Del
H f

0

v Finish | Cancel

EIReturn DV alitse EMMAseta

¢ Aina, kun CAPS-ndppain valitaan ja -painiketta painetaan, valitaan isot tai pienet kirjaimet.

® Aina kun SYM1/SYM2-nappain valitaan ja -painiketta painetaan, valitaan ja muutetaan symbolindppaimet

kehykseen sisaltyvalle osalle.

Seuraavia merkkityyppeja voidaan antaa.

Numerot 0123456789
Kirjaimet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symbolit #S%&'()+-./<=>7@ " _{|}~

Ve

Ej  Etvoi kayttad kaksoispistetta (:) Verkko-valikkokohteille.
e Etvoi kayttaa valilydonteja Verkko-valikkokohteille.
¢ Seuraavaa neljaa merkkia ei voi antaa pehmondppaimistolta. Anna nama merkit web-selaimella.

@ s.63

"x o,
17

Info-valikko

Toiminto

Selitys

Kayttotunnit

Nayttaa kokonaiskayttdajan.

Lahde Nayttaa lahteen nimen silta laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali Nayttaa sen Tulosignaali-sisallon, joka on asetettu Iahteen mukaan Signaali-
valikossa.

Kuvatarkkuus Nayttaa kuvatarkkuuden.

Skannaustila

Nayttaa skannatustilan.

Virkistystaajuus

Nayttaa virkistystaajuuden.

3D-muoto Nayttaa 3D-projisoinnin aikana sydtetyn signaalin 3D-muodon (Frame Packing,
Side by Side tai Top and Bottom).
Synkr.tiedot Nayttaa kuvasignaalin tiedot.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Varisyvyys Nayttaa varisyvyyden.
Varimuoto Nayttaa varitilan ja dynaamisen alueen tiedot.
Videosignaali Nayttaa Videosignaali-asetukset Asetukset-valikossa.
Tila Tassa on tietoa projektorilla esiintyneista virheista.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttda projektorin sarjanumeron.
Versio Nayttaa projektorin kiintean ohjelmiston version.
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Palauta-valikko

Toiminto

Selitys

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki kohteet oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.
Seuraavia kohteita ei palauteta oletusasetuksiin: Tulosignaali - Komponentti,
Paneelin kohdist., Kieli, Tallenna muisti, Tall. linssin sij. ja Kdyttotunnit.

Muistin palautus

Tyhjentaa kaikki asetukset, jotka on tallennettu Tallenna muisti -toiminnolla.

Palauta linssin sij.

Tyhjentaa kaikki asetukset, jotka on tallennettu Tall. linssin sij. -toiminnolla.

Kuva kuvassa -valikko

Naytetdan painamalla -painiketta Kuva kuvassa -projisoinnin aikana.

Vs

E Tata ei voida asettaa, kun 3D- tai 4K-kuvasignaaleja syotetaan.
(.
Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Kuva kuvassa | Alindytto Pieni, Iso Muuttaa alindyton koon. @ s.62
Alindyton paikka Ylaoikea, Alaoikea, Ylavasen, | Muuttaaalindytonasennon. @ s.62
Alavasen
Vaihda paa/ali Vaihtaa padndyton ja alindayton.
@ s.62
Lopeta Kuva kuvassa Lopettaa Kuva kuvassa -nayton.
@ s.62
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Ongelmien ratkaisu

Merkkivalojen tulkinta

Voit tarkistaa projektorin tilan vilkkuvista ja palavista toiminnan merkkivaloista O, i, * .

J

Katso seuraavasta taulukosta, kuinka tarkistat projektorin tilan ja miten voit korjata ongelmia, joihin

merkkivalot viittaavat.

1 Merkkivalon tila virheen/varoituksen aikana

ALY

I : Palaa - : Vilkkuu g : Tila sailyy |:| : Pois

01N

Merkkivalot

Tila

Korjauskeino

O K
1881

(sininen)/(oranssi)

Korkean lampédtilan varoi-
tus

Voit jatkaa projisointia. Jos lampétila nousee uudelleen
lilan korkeaksi, kuvien projisointi lopetetaan automaat-
tisesti.

Jos projektorion asennettu seinan viereen, varmista, etta
seindn ja projektorin ilmanottoaukon valilla on ainakin
20 cm.

Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ s.94

SR
1o

(sininen)/(oranssi)

Korkean lampétilan virhe
(ylikuumenee)

Sisalampatila on liian korkea.

Laser kytkeytyy automaattisesti pois paalta ja projisointi
loppuu. Kun tuuletin on pysahtynyt, irrota virtajohto.
Jos projektorion asennettu seinan viereen, varmista, etta
seindn ja projektorin ilmanottoaukon valilla on ainakin
20 cm.

Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ s.94

Jos virran kytkenta ei korjaa ongelmaa, lopeta projekto-
rin kdytto ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin kor-
jauskeskukseen. @ Epson-projektoreiden yhteystieto-
luettelo
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
0 <*> i Sisdinen virhe Projektorissa on toimintahairio.

Irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalli-
D D D seen jdlleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskes-

kukseen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

(sininen)/(oranssi)

O i Tuulettimen virhe
D ? D Tunnistimen virhe

Valoanturin virhe
(sininen)/(oranssi)

0] | ‘*’i Elokuvasuodattimen virhe

u Paikallaan pysyvan iiriksen
1N BN B

(sininen)/(oranssi) Linssin suojuksen virhe

0] <*, i Laserohjaimen virhe

1 | il
(sininen)/(oranssi)

O <*, i Tuhoisa virhe
i

(sininen)/(oranssi)

0} <*> i Laservirhe Laserosassa on vikaa tai se ei syttynyt.
Laservalon virhe e Jos kdytat laitetta vahintaan 1500 metrin korkeudessa,
D I D D valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla. @ Ase-

tukset - Toiminta - Korkeapaikkatila s.73
(sininen)/(oranssi) e Jos ongelma ei ratkea kaikkien ylld mainittujen ratkaisu-
jen kokeilun jdlkeen, lopeta projektorin kaytto ja irrota
virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jalleen-
myyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Merkkivalon tila normaalin kayton aikana

AYLIRS

I : Palaa i : Vilkkuu |:| :Pois

1N
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
A Valmiustila Kun painat kaukosaatimen @) -painiketta tai ohjauspaneelin
D D @ -painiketta, projisointi kdaynnistyy.
Q) Valmiustila Kun painat kaukosaatimen @) -painiketta tai ohjauspaneelin
I (Valmiustila-asetukse- @ -painiketta, projisointi kaynnistyy.
na on Yhteys paalla.)
(sininen)
Q) Lampeneminen meneil- | Virran sammutustoiminto ei ole kdyttssa, kun projektori on
I wm 133N lampenemassa.
= Jaahtyminen meneil- Kaikki toiminnot on poistettu kadytdstd, kun projektori on
. 133n jaahtymassa. Projektori siirtyy valmiustilaan, kun jaahtymi-
(sininen) nen on valmis. Jos virtajohto irrotetaan jostakin syysta jaah-
tymisen aikana, odota, kunnes projektori on jaahtynyt riitta-
vasti, kytke virtajohto uudelleen ja paina sitten kaukosaati-
men @ -painiketta tai ohjauspaneelin -painiketta.
0] Projisointi kdynnissa Projektori toimii normaalisti.
(sininen)
4 2\

E * Normaaleissa kayttoolosuhteissa §-ja ¥ -merkkivalot ovat pois paalta.
¢ Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois pdalta normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Asetukset - Toiminta - Valaistus s.73

Kun merkkivaloista ei ole apua

| Tarkista ongelma

Tarkista seuraavasta taullukosta, onko ongelmasi mainittu. Siirry vastaavalle sivulle, josta 16ytyvat tiedot
ongelman kasittelya varten.

85



Vianmaaritys

Ongelma Sivu

Kuviin liittyvat ongelmat | Kuvia ei ndy 5.86
Projisointi ei kaynnisty, heijastusalue on taysin musta tai heijastusalue on
taysin sininen
Tietokoneesta projisoituja liikkuvia kuvia ei pystyta heijastamaan s.87
"Ei tueta." tulee nayttoon .87
"Ei signaalia." tulee nayttoon .88
Kuvat ovat epdselvia tai epatarkkoja 5.88
Kuvissa on hairidita tai vaaristymia .88
Kuva on katkaistu (suuri) tai pieni tai vain osa kuvaa heijastetaan 5.89
Kuvan varit eivat ole oikeat 5.89
Koko kuvan savy on purppuranpunertava tai vihertava, kuvat ovat mus-
tavalkoisia tai varit ovat himmeat™
Kuvat nayttavat tummilta s.90
Kuvien projisointi paattyy automaattisesti s.90
Nestekidendyton kohdistuksen korjaus ei ole riittava tai se on vaikea saa- | .90
vuttaa

Ongelmia kuvien proji- Projektori ei kytkeydy paalle s.91

soinnin alkaessa

Kaukosddtimen ongelmat | Kaukosaadin ei reagoi s.91

Ongelmia ohjauspaneelis- | Ohjauspaneelissa ei voi maarittaa asetuksia s.91

sa

Ongelmia 3D-kuvissa Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa 5.92
3D-kuvaa suurennetaan ja pienennetdan 5.92

Ongelmat HDMI:ssd HDMI-linkki ei toimi 5.92
Laitteen nimea ei ndyteta kohdassa Laiteyhteydet s.93

*Koska varien toisto vaihtelee eri monitorien ja tietokoneen LCD-nayttojen valilla, projektorin monitoriin
heijastama kuva ja varisavyt eivat ehka tasmaa. Tama ei kuitenkaan ole vika.

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

painiketta.

Paina kaukosaatimen @) -painiketta tai kiyttopaneelin [O -

Onko virtajohto kytketty?

Kytke virtajohto.

Ovatko merkkivalot sammuksissa? Irrota projektorin virtajohto ja kytke se uudelleen.
Tarkista, etta virtapainiketta on painettu, kun projektoriin syote-

taan virtaa.

Syotetdanko kuvasignaalia?

naalin viestit. @ Asetukset - Naytto - Sanoma s.73

Tarkista, etta liitetty laite on paalla. Kun Sanoma-asetukseksi on
madritetty Paalla Konfigurointi-valikosta, ndytetaan kuvasig-

Onko AV-vahvistimen virta katkaistu?

to.

Jos AV-vahvistin on irrotettu, tarkista AV-vahvistimen virransyot-
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Tarkista

Korjauskeino

Lahetetaanko laitteesta kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetysta laitteesta lahetetadn kuvasignaalia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetdan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali - Vi-
deosignaali s.73

Kun syotetdadan Komponentti-signaalia

Jos mitddn ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali -
Komponentti s.73

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oi-
keat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta - Palauta kaikki s.82

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Luotiinko yhteys, kun projektorin tai tietoko-
neen virta oli jo kytketty paalle?

Jos yhteys luodaan, kun virta on jo kytketty paalle, nappain (Toi-
mintondppadin tai vastaava), joka vaihtaa tietokoneen kuvasig-
naalin ulkoiseen 1aht60n, ei ehka toimi. Kytke tietokoneen virta
pois pdalta ja sitten takaisin paalle.

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko tietokoneen kuvasignaali asetettu ul-
koiseen l1ahtd6n ja nestekidendytodn lahtoon
samanaikaisesti?

Tietokoneen spesifikaatioiden mukaan liikkuvia kuvia ei saateta
nayttaa, kun tietokone on asetettu ulkoiseen lahto6n ja nesteki-
dendyton lahtoon samanaikaisesti.

Muuta sita siten, ettd kuvasignaali on asetettu vain ulkoiseen
lahtoon.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

"Ei tueta." tulee ndyttoon

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun sy6tetdan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali - Vi-
deosignaali s5.73

Kun sy6tetaan Komponentti-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali -
Komponentti s.73

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Ovatko kuvasignaalin taajuus ja kuvatarkkuus
tilaa vastaavat?

Tarkista syotetty kuvasignaali kohdasta Kuvatarkkuus Konfigu-
rointi-valikosta ja tarkista, etta se vastaa projektorin kuvatark-
kuutta. @ 5,98
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"Ei signaalia." tulee ndyttoon

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ 5.20

Onko oikea kuvan tuloportti valittu?

Muuta kuvaa painamalla kaukosaatimen lahdepainikkeita tai
kdyttopaneelin -painiketta. @ s.32

Onko liitetyn laitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Lahetetadanko kuvasignaalit projektoriin?

Muuta se siten, etta kuvasignaali on asetettu ulkoiseen 1ahto6n
eika vain tietokoneen nestekidendytdn 1ahtoon. Joissakin mal-
leissa kuvasignaalit eivat enda ndy nestekidendytdssa, kun ne Ia-
hetetadn ulkoiseen kohteeseen.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Jos yhteys luodaan niin, etta projektoriin tai tietokoneeseen on
jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen nayttoon
lahettava Fn-ndppdin (toimintondppain) ei valttamatta toimi.
Kytke tietokoneen ja projektorin virta pois paalta ja se ne sitten
takaisin paalle.

Kuvat ovat epaselvia tai epatarkkoja

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistusta saadetty?

Saada kohdistusta. @ s.30

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Tarkista suositeltu projisointialue. @ s.17

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmasta lampimaan ymparis-
toon tai ympariston [ampotila muuttuu nopeasti, linssin pintaan
voimuodostua kosteutta, mika voitehda kuvista epdselvia. Asen-
na projektori huoneeseen noin tunti ennen sen kayttda. Jos pro-
jektori on kastunut tiivistymisen vuoksi, sammuta projektorin
virta, irrota virtajohto ja anna projektorin olla kdyttamatta jonkin
aikaa.

Kuvissa on hairidita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun syotetdan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali - Vi-
deosignaali s5.73

Kun sy6tetaan Komponentti-signaalia

Jos mitddn ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali -
Komponentti s.73

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.20
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Tarkista

Korjauskeino

Onko kayt6ssa jatkojohto?

Jos kdytossa on jatkojohto, sahkdiset hairidt voivat vaikuttaa sig-
naaleihin.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko Synkronointi- ja Seuranta-asetukset
sdadetty oikein?

Projektori kdyttaa automaattisia saatétoimintoja optimitilan
projisointiin. Kuitenkin riippuen signaalista joitakin ei ehka saa-
detd oikein siinakaan tilanteessa, etta suoritetaan itsekorjauksia.
Jos nédin kdy, sadda Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia Konfi-
gurointi-valikosta. @ Signaali - Seuranta/Synkronointi s.70

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maadrita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.98

Osa kuvaa on katkaistu (suuri) tai se on pieni

Tarkista

Korjauskeino

Onko valittu oikea Kuvasuhde?

Paina (Aspect  -painiketta, ja valitse sitten Kuvasuhde, joka vas-
taa tulosignaalia. @ Signaali - Kuvasuhde 5.70

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maarita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.98

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Kun sydtetdan Video-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Videosignaali-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali - Vi-
deosignaali s.73

Kun sy6tetaan Komponentti-signaalia

Jos mitdan ei projisoida, vaikka Komponentti-asetukseksi on
madritetty Automaattinen Konfigurointi-valikosta, aseta liitet-
tya laitetta vastaava signaali. @ Asetukset - Tulosignaali -
Komponentti s.73

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein.@ s.20

Varmista Video- ja Component-portteja kdytettdessa, etta liitin
on samanvarinen kuin kaapelin portti. @ s.20

Onko kontrasti sadadetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.68

Onko vari saadetty oikein?

Saada Lisdaasetukset-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Ku-
va - Lisaasetukset 5.68

(Vain heijastettaessa kuvia videolaitteesta)

Onko varikylldisyys ja varisavy saadetty oi-
kein?

Saada Varikylldisyys- ja Varisavy-asetusta Konfigurointi-vali-
kosta. @ Kuva - Varikyllaisyys/Varisavy s.68
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Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kirkkaus s.68

Onko kontrasti saddetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.68

Kuvat ovat karkeita (kun yhdistetty HDMI1-porttiin)

Tarkista

Korjauskeino

Onko EDID asetettu?

Irrota HDMI-kaapeli ja sitten EDID-asetukset.

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransaastotila kaytossa?

Jos asetettu aika ylitetaan eikda mitaan signaalia syoteta, laser
kytkeytyy automaattisesti pois ja projektori siirtyy valmiustilaan.
Projektori palaa valmiustilasta, kun painat kaukosdatimen @ -
painiketta tai kdayttopaneelin @ -painiketta. Ali katso laseriin,
kun projektori palautuu valmiustilasta. Jos et halua kayttaa Vir-
ransaastotila-asetusta, vaihda asetukseksi Pois. @ Asetukset
- Toiminta - Virransaastotila s.73

Paneelin kohdistus ei ole riittava tai sita on vaikea saavuttaa

Tarkista

Korjauskeino

Vastaako Projisointi-asetus projektorin
asennuspaikkaa?

Paneelin kohdistuksen sadgtdmenetelma muuttuu Projisointi-
asetuksen mukaan. Varmista, ettd Projisointi-asetus vastaa pro-
jektorin asennuspaikkaa. @ Asetukset - Projisointi s.73

Onko heijastuspinta sopiva?

Parhaiden tulosten saamiseksi heijastuspinnan ei pida olla varil-
linen tai kuviollinen, muuten sadtéruudukoita on vaikea kohdis-
taa. Projisoi valkokankaalle tai vastaavalle pinnalle, joka on val-

koinen ja jossa ei ole pintakuviota.

Tehtiinkd saadot heti, kun projektoriin kyt-
kettiin virta?

Kun halutaan vakaa kuvanlaatu, jata projektori paalle joksikin ai-
kaa ennen saatdjen tekemista.

Onko kuvanlaatu sopiva?

Projisoidun kuvan koon on oltava vahintaan 60 tuumaa.

Onko siirtynyt vari magenta?

Saada R (punaista) ja B (sinistd) kohdasta Valitse vari, koska ma-
genta on sinisen ja punaisen sekoitus.

Nayttavatko kuvion viivat epaselvilta tai epa-
tarkoilta?

Saada kohdistusta. @ s.30
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Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

Paina kaukosaitimen @ -painiketta tai kiyttdpaneelin F -
painiketta.

Onko Lapsilukko-asetuksena Paalla?

Kun Lapsilukko-asetukseksi on valittu Paalla Konfigurointi-va-
likosta, pida ohjauspaneelin -painiketta painettuna noin
kolmen sekunnin ajan tai tee toiminnot kaukosaatimella.

@ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko s.73

Syttyvatko ja sammuvatko merkkivalot, kun
virtajohtoa kosketetaan?

Sammuta projektorin virta seka irrota sitten ja kytke uudelleen
projektorin virtajohto. Jos ongelma jatkuu, lopeta projektorin
kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalli-
seen jalleenmyyjdan tai lahimpaan projektorin tiedotuskeskuk-
seen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kaukosaatimen ongelmat

Kaukosaadin ei reagoi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosadtimen valoa sateileva
alue kayton aikana projektorin kaukovastaan-
ottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta. Tarkista myds kayt-
toalue. @ s.24

Onko kaukosdadin liian kaukana projektoris-
ta?

Tarkista kayttoalue. @ s.24

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa aurin-
gonvaloa tai loisteputkivalaisinten voimakas-
ta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu
voimakasta valoa.

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vaarin pai-
koilleen?

Varmista, etta paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tar-
vittaessa uusiin. @ s.24

Ongelmia ohjauspaneelissa

Ohjauspaneelissa ei voi maarittaa asetuksia

Tarkista

Korjauskeino

Onko Toimintalukko-asetuksena Paalla?

Jos Toimintalukko-asetukseksi on valittu Paalla Konfigurointi-
valikosta, kaikki ohjauspaneelin painikkeet, paitsi , ON Pois-
tettu kaytosta. Tee toiminnot kaukosdatimelld. @ Asetukset -

Lukkoasetus - Toimintalukko s.73
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Ongelmia 3D-kuvissa

Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa

Tarkista

Korjauskeino

Onko 3D-lasien virta paalla?

Kytke 3D-lasien virta.

Projisoidaanko 3D-kuvaa?

Jos projektori projisoi 2D-kuvaa, tai jos projektorissa esiintyy vir-
he, joka estaa 3D-kuvan projisoinnin, et voi katsella 3D-kuvia,
vaikka kayttaisit 3D-laseja.

Onko tulosignaali 3D-muodossa?

Tarkista, etta syottokuva on 3D-yhteensopiva.
Koska useimmat TV-ldhetykset eivat sisdlla 3D-muotoista sig-
naalia, 3D-vastaanotto on asetettava manuaalisesti.

Onko 3D-naytto-asetuksena Pois?

Jos 3D-ndytto-asetukseksi on valittu Pois Konfigurointi-valikos-
ta, projektori ei vaihda automaattisesti 3D-muotoon, vaikka 3D-
kuvaa syotetaan. Paina -painiketta. @ Signaali - 3D-ase-
tus - 3D-ndytto s.70

Onko asetettu oikea 3D-muoto?

Projektori valitsee automaattisesti sopivan 3D-muodon, mutta

jos 3D-kuvaa ei nayteta oikein, valitse toinen muoto kayttamalla
Konfigurointi-valikon 3D-muoto -toimintoa. @ Signaali - 3D-

asetus - 3D-muoto s5.70

Katsotko vastaanottoalueella?

Tarkista alue, jolla 3D-lasit pystyvat kommunikoimaan projekto-
rin kanssa. Katsele kyseiselld alueella. @ s.39

Onko yhdistaminen suoritettu oikein?

Katso 3D-lasien Kayttdjan opas -ohjeista laiteparin muodosta-
mista koskevia lisatietoja.

Onko laheisyydessa laitteita, jotka voivat ai-
heuttaa radioaaltohairioita?

Kun kdytetadn samanaikaisesti muita laitteita, joilla on sama taa-
juusalue (2,4 GHz) kuten Bluetooth-laitteita, langatonta lahiverk-
koa (IEEE802.11b/g), tai mikroaaltouunia, saattaa esiintya radio-
aaltohairioita, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valtta-
maéttéd ole mahdollista. Ala kdyta projektoria ndiden laitteiden I&-
hella.

3D-kuvaa suurennetaan ja pienennetaan

Tarkista

Korjauskeino

Onko asetettu oikea 3D-videon muoto?

Video voidaan typistdad, jos on asetattu vaara 3D-muoto. Aseta
oikea 3D-muoto. @ s.35

Ongelmat HDMI:ssa

HDMI-linkki ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatko kaapelia, joka on HDMI-standardien
mukainen?

Vain nopeita HDMI-kaapeleita tuetaan.
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Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, se ei voi
toimia, vaikka se on liitetty HDMI-porttiin. Katso lisatietoja liite-
tyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista
dokumenteista.

Paina myos -painiketta ja tarkista sitten, onko laite kaytet-
tavissa kohdassa Laiteyhteydet. @ s.54

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki HDMI-linkkiin tarvittavat johdot on kytketty
oikein. @ s.54

Onko vahvistimeen tai DVD/Blu-ray-soitti-
meen ja vastaavaan kytketty virta paalle?

Aseta kukin laite valmiustilaan. Katso lisatietoja liitetyn laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista dokumen-
teista.

Kytkettiinko uusi laite vai onko kytkenta
muuttunut?

Jos CEC-toiminto liitetylle laitteelle on asetettava uudelleen, esi-
merkiksi, kun uusi laite on liitetty tai kytkenta on muuttunut, laite
on ehka kdynnistettava uudelleen.

Onko useita multimediasoittimia liitetty?

Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 3 multimediasoi-
tinta, jotka noudattavat HDMI CEC -standardeja.

Laitteen nimea ei ndyteta kohdassa Laiteyhteydet

Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, sita ei
naytetd. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista ja vastaavista dokumenteista.
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Huoltotoimenpiteet

Osien puhdistus

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentya.

A Varoitus

Al3 kayta projektorin ilmansuodattimen ja muiden osien puhdistamiseen liasta ja polysta suihkeita, jotka
sisdltavat helposti syttyvaa kaasua. Kaasut voivat syttya ja aiheuttaa tulipalon.

1 limansuodattimen puhdistus ja vaihto

Puhdista ilmansuodatin, jos siihen on kertynyt pdlya tai kun seuraava viesti tulee nakyviin.
"Projektori ylikuumenee. Varmista, etta ilmanottoaukko on esteeton, ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin.”

( 2\

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polya, se voi nostaa projektorin sisdista lampotilaa, mika voi aiheuttaa
kdyttdongelmia ja lyhentaa optisen moottorin kdyttoikad. Suosittelemme ilmansuodattimen saanndllista
puhdistusta. Puhdista suodatin useammin, jos projektoria kdytetaan erityisen polyisessa ymparistossa.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessa. Ala kiytd pesuaineita tai liuottimia.

¢ Puhdista ilmansuodatin harjaamalla sita kevyesti. Jos sita harjataan liian voimakkaasti, polya paasee
ilmansuodattimeen eika sita voi poistaa.

\ J
4 2\
Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa paikallisten sdanndsten mukaisesti.
Materiaali: PP
(. J
u Katkaise virta painamalla E Avaa ilmansuodattimen suojus.
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin Aseta sormesi ilmansuodattimen
(© -painiketta, ja irrota sitten suojuksen kielekkeeseen ja avaa se
virtajohto. vetamalla.

E Irrota johtosuojus, jos se on
kiinnitetty. @ s.20
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n Irrota ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja veda suodatin ulos oikeassa
kulma-asennossa.

E Pida ilmansuodatinta pohja alaspain
ja poista poly napauttamalla sita 4 tai
5 kertaa.

Kaanna se ympari sekd napsauta toista
puolta samalla tavoin.

Huomaa

Jos ilmansuodatinta lyodaan liian kovaa,
se saattaa tulla kayttokelvottomaksi
epamuotoisuuden tai halkeamien
vuoksi.

1 Paayksikon puhdistus

E Poista kaikki ilmansuodattimeen
jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.

Vaihda ilmansuodatin, jos esiin
tulee viesti viela
ilmansuodattimen puhdistuksen
jalkeen tai jos suodatin on
edelleen likainen. @ .97

Tartu ilmansuodattimen keskella olevaan
nuppiin ja aseta se paikoilleen kulmassa.

E Sulje ilmansuodattimen suojus.

Paina, kunnes ilmansuodattimen kieleke
naksahtaa paikalleen.

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalla sita varovasti pehmealla liinalla.



Huoltotoimenpiteet

Jos se on erityisen likainen, kostuta liina vedessa, joka sisaltda hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra
liina lujasti kuivaksi, ennen kuin kaytat sita pinnan pyyhkimiseen.

( 2\

Huomaa

o Al3 kiyta projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinnerii. Kotelon
laatu voi muuttua tai maali voi lohkeilla.

o Al3 kosketa projisointilinssia. Kun puhdistat linssia, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan
projektorin tiedotuskeskukseen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

3D-lasien puhdistus

Puhdista lasien linssit pyyhkimalla niitd varovasti pehmealla lii-
nalla.

( N\

Huomaa

~

e Ali hankaa linsseja kovilla materiaaleilla tai kasittele linssi N
liilan kovakouraisesti, koska ne voivat vaurioitua helposti.

e Kun huolto on tarpeen, irrota USB-lataussovitin sahkopisto-
rasiasta ja tarkista, etta kaikki kaapelit on irrotettu.

e 3D-laseissa on ladattavat paristot. Noudata paikallisia maa-
rayksia havittaessasi niita.
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| Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet

Seuraavia lisdvarusteita/kulutusosia on saatavana tarvittaessa. Tama lisavarusteiden/kulutusosien luettelo
on voimassa alkaen: Syyskuu, 2016. Lisavarusteiden yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vaihtelee riippuen ostomaasta.

Valinnaiset kohteet

Nimi Mallinumero Selitys
RF-jarjestelman 3D-lasit ELPGSO03 Kayta katseltaessa 3D-kuvia.
USB-lataussovitin ELPACO1 Kayta 3D-lasien lataamiseen.
Tarvikkeet
Nimi Mallinumero Selitys
lImansuodatin ELPAF39 Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden ti-
lalle. (1 ilmansuodatin)
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" | Tuetut kuvatarkkuudet

HDMI1/HDMI2-tulosignaalit

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponenttivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (1080i) 50/60 1920x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Komposiittivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali

Virkistystaajuus (Hz)

Kuvatarkkuus (kuvapisteita)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (kuvapisteita)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

3D-tulosignaalit

Signaali Virkistystaa- | Kuvatarkkuus (ku- 3D-muoto
juus (Hz) vapisteitd) Frame Pac- | Side by Side- | Top and Bot-
king -muoto muoto tom -muoto

HDTV 50/60 1280 x 720 v v v
(720p)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080i)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)
HDTV 24 1920x 1080 v/ v v
(1080p)
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| Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisdlla on monia lasi- ja tarkkuusosia. Kasittele projektoria seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta
se ei vaurioidu kuljetuksen aikaisista iskuista.

Siirto lahelle

Ennen kuin siirrat projektorin varovasti, varmista, etta sen virta on katkaistu ja kaikki kaapelit on irrotettu.

Ve

J

Huomaa

¢ Projektori on raskas ja sen kantamiseen tarvitaan enemman kuin yksi henkild. Kun projektorin pakkausta
avataan tai sitd siirretdan, sen kantamiseen tarvitaan vahintaan kaksi henkiloa.

¢ Kun projektoria nostetaan, varmista, etta ohjauspaneeli on kiinni.

o Al kéyta liikaa voimaa ohjauspaneelin kohtaan. Tdmai voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

Kuljetuksen aikana

|1 Pakkauksen valmistelu

Vs
.

Kun olet tarkistanut "Siirto lahelle" -kohdan ohjeet, aseta linssin sijainti pysty- ja vaakasuunnassa keskelle ja
pakkaa sitten projektori. @ s.31

1 Huomioita pakkaamisesta ja kuljetuksesta

Suojaa projektori iskuilta ympardimalla se hyvin pakkausmateriaalilla ja asettamalla se tukevaan
pahvilaatikkoon. Muista ilmoittaa kuljetusyhtidlle, etta pakkauksen sisaltd on sarkyvaa.
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Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EH-LS10500

Ulkonako (eisisalla saadettavaa jalkaa)

550 (L) x 225 (K) x 553 (S) mm

Paneelin koko

Leveys 0,74 tuumaa

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1920 (L) x 1080 (K) x 3
Kohdistuksen saato Motorisoitu

Zoomauksen saato

Motorisoitu (noin 1 -2,1)

Valonlahde

Laserdiodi, 41,9 mW, Toistotaajuus: 0 - 100%

Virtaldhde

100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Virrankulu- | 100 - 120 V:n alue

Toiminnassa: 459 W

tus

Valmiustilan virrankulutus: 0,3 W™
Valmiustilan virrankulutus: 2,8 W*2

220 - 240 V:n alue

Toiminnassa: 442 W

Valmiustilan virrankulutus: 0,4 W*1
Valmiustilan virrankulutus: 3,3 W*2

Kayttokorkeus

Korkeus 0-3000 m

Kayttolampotila

+5 - +35 °C (ei tiivistyva)

Sailytyslampatila

-10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino

Noin 18,0 kg

Liittimet

Component-portti x 1, 3RCA-liitin

PC-portti x 1, Mini D-Sub15-pin (naaras) sininen

HDMI-portti x 2, HDMI
HDCP*3:lle, CEC-signaaleille, Deep Color

Video-portti x 1, RCA-liitin

RS-232C-portti x 1, 9-nastainen D-sub-liitin (uros)

Trigger out -portti x 2, 3,5 mm:n miniliitin

LAN-portti x 1, RJ-45

Tyypin B Mini USB -portti x 1

*1 Kun suoritetaan seuraavat asetukset

Asetukset - Valmiustila - Yhteys katkaistu @ s.73

*2 Kun suoritetaan seuraavat asetukset
Asetukset - Valmiustila - Yhteys paalla

@ s.73

*3 HDMI1-portti tukee HDCP 2.2:ta ja HDMI2-portti HDCP 1.4:3a.

Kallistuskulma

D

Jos projektoria kdytetaan kallistettuna yli 3° kulmassa, se voi vaurioitua tai U ——— 0°-3

aiheuttaa tapaturman.

101




Liite

ESC/VP21-komennot

ESC/VP21:n kayttd mahdollistaa projektorin ohjaamisen ulkoisesta laitteesta. Katso lisdtietoja seuraavalta Inter-
net-sivulta.

http://www.epson.com

RS-232C-johdinkaaviot

e Liittimen muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
e Signaalin nimi:

Signaalin nimi Toiminto
GND Signaalin maadoitus
D Tiedon lahetys
RD Tiedon vastaanotto
<Projektorissa> <Tietokoneessa>
RS-232C
O
<Projektorissa> (Tietokoneen sarjakaapeli) <Tietokoneessa>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD

® Yhteysprotokolla
Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
Datan pituus: 8 bittia
Pariteetti: ei mitaan
Stop-bitti: 1 bitti
Vuonohjaus: ei mitdan

PJLink

Projektori noudattaa PJLink Class1 -standardia, jonka JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) on luonut. Et pysty ohjaamaan projektoria PJLink-komennoilla tietokoneesta, joka on
liitetty projektoriin verkon kautta.

Ennen kuin PJLink-toimintoa voidaan kayttaa, on tehtava verkkoasetukset. @ s.77

Projektori tukee kaikkia PJLink Class1 -standardissa maaritettyja komentoja seuraavia komentoja lukuunotta-
matta. Standardinmukaisuus on vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkastuksessa.

Toiminto PJLink-komento

Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen asettaminen AVMT 11

Asnen mykistyksen asettaminen AVMT 12
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Katso lisatietoja seuraavalta Internet-sivulta.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

PJLink-standardin maarittamat tulojen nimet ja vastaavat projektorilahteet

Lahde PJLink-komento
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Valmistajan nimi, joka naytetaan kohdassa "Valmistajan nimitiedon tiedustelu"
EPSON

Mallinimi, joka naytetaan kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

EPSON 10500

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Ulkonako
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Sanasto

Tassa osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termeja, joita ei ole selitetty asiayhteydessa taman oppaan
tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

HDCP

HDCP onlyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan
estamaan laitonta kopiointia ja suojaamaan tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-
porttien kautta lahetettavat digitaaliset signaalit. Koska taman projektorin HDMI-portti
tukee HDCP:t3, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kui-
tenkaan valttamatta pysty nayttamaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty
HDCP-salauksen paivitettyja versioita.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Tdma on standardi, jonka mukaan
HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit Iahetetdan digitaalisesti.

HDMI™ on standardi, joka on tarkoitettu digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja tieto-
koneisiin. Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtdd mahdollisimman kor-
kealaatuisena. Siina on myds salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne sanoista High Definition Television. Se viittaa teravapiirtojarjestelmiin, jotka tayt-
tavat seuraavat ehdot.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomit-
tainen)
e Kuvasuhde 16:9 Dolby Digital -audion vastaanotto ja toisto (tai tulostus)

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on
16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilla tietokoneen nadyt6illa on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen lahettamalla joka toinen rivi, aloit-
tamalla kuvan ylaosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat todennakoisesti valkkyvat,
koska yksi kehys ndytetadn joka toisella rivilla.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards Committee. Maanpaallinen analoginen
vdrildhetysmenetelmd. Tama menetelmaa kdytetdan Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja La-
tinalaisessa Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line. Maanpaallinen analoginen varilahetysme-
netelma. Tatd menetelmaa kaytetdan useissa Lansi-Euroopan maissa (paitsi Ranskassa),
Aasian maissa, kuten Kiinassa, ja Afrikkassa.

SDTV

Lyhenne sanoista Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojarjes-
telmiin, jotka eivat tayta HDTV-teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SECAM

Lyhenne sanoista SEquential Couleur A Memoire. Maanpaallinen analoginen varilahetys-
menetelma. Tata menetelmaa kdaytetaan mm. Ranskassa, Itd-Euroopassa, aiemmassa Neu-
vostoliitossa, Lahi-lddssa, Afrikassa.

SVGA

Naytdn koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

SXGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pis-
tetta.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

YCbCr

Komponenttikuvasignaalit SDTV:lle, Y on kirkkaus ja Cb ja Cr osoittavat varieroa.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittaessasi Bluetooth-laitteisiin varmistaaksesi molemmin-
puolisen tiedonsiirron.
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YPbPr

Komponenttikuvasignaalit HDTV:lle, Y on kirkkaus ja Pb ja Pr osoittavat varieroa.
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Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjarjestelmaan tai siirtaa
missaan muodossa tai millaan tavalla sahkdisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntamaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity patenttivas-
tuuta. Emme my0skaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua naiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa taman tuotteen ostajalle tai kolmansille osa-
puolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista,
jotka johtuvat tapaturmasta, tdman tuotteen vadrin- tai hyvaksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, etta Seiko Epson Corporationin kaytto- ja
huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistaan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson
Corporationin alkuperaisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisavarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Taman oppaan sisdltdéa voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri ilmoitusta.
Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kayttda koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus
erillisia turvajarjestelmia ja varalaitteita, mikali laitetta kdytetaan korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa
edellyttavissa kohteissa. Tallaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katast-
rofien suojajdrjestelmat ja muut turvalaitteet. Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi erittain korkeaa luo-
tettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa, kuten avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintavalineis-
sd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa kdytettavissa ladkintalaitteissa. Taman vuoksi kayttdjan
tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kayttotarkoituksiin.
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Laseria koskevat varoitukset ja vaarat

Ve

A Varoitus

¢ Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarra.

\

(Pohjois-Amerikka, Etela-Amerikka, Oseania)

/A\ WARNING

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
CLASS 2 LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

(Japani)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

Z0: 2 HEAM IS S5 U S WARMO| &S ELIC
B ILE R TR IR ROIEL .

D EFRA R AR FE.

L ARENSDOHBERICE ST RICEEN B EBAEEMNGHDET -

(Muut maat ja alueet)

/A\ WARNING

LASER RADIATION ETERS
DO NOT STARE INTO BEAM  #ZJEREEHE
CLASS 2 LASER PRODUCT £524% (CLASS 2) FHE SR
L —t— st 2{|0| x| A
E—-LEDZETAFFENCE S FAIGHK| DAl
U522 -G 2 S oId MZ

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011

-

(Eurooppa)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

(Kiina)

N
DERHSR

PES 6, v
ERAHIH 33.7mwW

Bk 20ps-on K 455-470nm
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A Varoitus

(Projektorin sisalla (Kaikki maat/alueet))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

« Al3 avaa projektorin koteloa. Projektori sisiltda tehokkaan laserkomponentin.

« Al3 katso suoraan projektorin valonlidhteeseen. Voimakas valo voi vahingoittaa silmia.
&

A Huom

(Eurooppa ja Japani)

Tama luokan 1 lasertuote on normien IEC60825-1:2014 ja JIS C 6802:2014 mukainen.
(Muut maat ja alueet)

Tama luokan 2 lasertuote on normien IEC60825-1:2007 ja GB7247-1:2012 mukainen.

Jos sita ei kasitella asianmukaisesti, se voi aiheuttaa vamman. Huomioi seuraavat kohdat.

A

A Varoitus

¢ Jos projektorissa tapahtuu virhe, katkaise sen virta valittdmasti, irrota projektori pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epsonin korjauskeskukseen. Jos sitd kdytetdan viallisessa tilassa,
seurauksena voi olla sahkaisku, tulipalo tai nakévamma.

o Al3 yritd koskaan purkaa tai muuttaa projektoria. Projektori sisdltaa tehokkaan laserkomponentin. Se voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

e Al3 katso linssiin projisoinnin aikana. Tima voi aiheuttaa nidkévamman.

¢ Kun projektori kytketadn paalle kauempaa kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan katso linssiin.

« Al3 anna pienten lasten kéyttaa projektoria. Lasten taytyy olla aikuisen valvonnassa, jos heidan annetaan
kayttaa projektoria.

o Al3 kayta optisia laitteita projisoituun kuvaan. Sen kaytdn jatkaminen tissé tilassa voi aiheuttaa fyysista
vahinkoa. Se voi aiheuttaa myos tulipalon tai onnettomuuden.

¢ Ennen kuin aloitat projisoinnin, tarkista, ettei ympardoivalla alueella ei ole mitaan, joka voisi heijastaa
projisoidun kuvan.

o Kun havitat projektorin, dla pura sita. Havita se paikallisten lakien ja sadannosten mukaisesti.
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Huomaa

Jos korkeatehoinen lasersade osuu projisointipintaan, se voi vahingoittaa LCD-nayttoa.

Taman laitteen paaston este (EHVs)*1 on 1,4 ja estevalimatka (HD)*2 on 30 cm.

*1 Paaston eston voimakkuus (EHVs) on kansainvalisen IEC/TR62471-2-standardin maarittamaarvo. llmaiseen
riskin maaraa, kun altistutaan valolahteelle 0,25 sekuntia 20 cm:n etdisyydelld. Mita suurempi arvo, sen
suurempi riski.

*2 Paaston eston voimakkuus (HD) on kansainvalisen IEC/TR62471-2-standardin maarittdma arvo. Jos katsot
valoldhteeseen tata lyhemmalta etaisyydelta, nakdsi voi vahingoittua.

Laserin optinen reitti

Kun kdytetdan Linssin siirto -toimintoa, laservalo projisointilinssista hajaantuu seuraavalla alueella.

Hx40% H H x 40%
V x 90%
\%

1/2v
V x 90%

Lasersade projisoidaan seuraavilla kulmilla.
Kun linssin siirto on aarimmaisessa sijainnissa pystysuunnassa: 32° linssin keskikohdasta
Kun linssin siirto on darimmaisessa sijainnissa vaakasuunnassa: 34° linssin keskikohdasta

110



Liite

Turvallisuussymboliluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien turvallisuussymbolien merkitykset.

Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 "PAALLA" (virta)
Nro 5007 lImaisee yhdistamisen verkkovirtaan.
IEC60417 "POIS" (virta)
Nro 5008 lImaisee yhteyden katkaisemisen verkkovirtaan.
IEC60417 Valmiustila
Nro 5009 lImaisee kytkimen tai kytkimen asennon, jolla laitteen osa kytke-
taan paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
1SO7000 Huom
Nro 0434B lImaisee yleistd vaaraa tuotetta kaytettdessa.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 lImaisee, etta merkitty kohde voi olla kuuma eika sita saa kosket-
taa varomattomasti.
IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
Nro 6042 [Imaisee, etta laitteessa on sahkdiskun vaara.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Vain sisakayttoon
Nro 5957 lImaisee, etta elektroninen laite on tarkoitettu ensisijaisesti sisa-
kayttoon.
@_C IEC60417 Tasavirtaliitannan napaisuus
- O Nro 5926 lImaisee positiivisen ja negatiivisen liitanndn (napaisuuden) lait-
@—C : ___ teen osassa, johon tasavirran sy6tto voidaan liittaa.
IEC60417 Akku. Yleista
[ Nro 5001B Akkukayttoisilla laitteilla. Ilmaisemaan laitteessa esim. akkuloke-
ron kannen tai liitantapaatteet.
[ + IEC60417 Pariston sijainti
Nro 5002 lImaisemaan pariston pidikkeen ja ilmaisemaan paristojen sijain-
nin paristonpidikkeen sisalla.
IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 llImaisemaan paatteen, joka on tarkoitettu liitettavaksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta vian ilmetessa tai suojamaa-
doituselektrodin paatteeseen.
IEC60417 Maa
Nro 5017 lImaisee maadoituspaatteen (ground) tapauksissa, joissa sym-

bolin @ esittdmista nimenomaisesti vaaditaan.

111




Liite

Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 Vaihtovirta
/\/ Nro 5032 lImaisee arvokilvessd, etta laitetta voi kdyttaa vain vaihtovirralla;
ilmaisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Tasavirta
Nro 5031 lImaisee arvokilvessa, etta laitetta voi kayttaa vain tasavirralla; il-
maisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Luokan Il laite
Nro 5172 lImaisee, etta laite vastaa turvallisuusvaatimuksia, jotka on maa-
ritetty luokan Il laitteille IEC 61140 -normin mukaisesti.
ISO 3864 Yleinen kielto
lImaisee kielletyt toiminnat tai kayton.
ISO 3864 Kosketuskielto
lImaisee vamman vaaran kosketettaessa madrattya laitteen osaa.
4 _x_,En:] - Ali koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynniss.
—
b= X - lImaisee, ettd merkityn kohdan paalle ei saa asettaa mitdaan esi-
[ ol neita.
1SO3864 Vaara. Lasersateilya
% IEC60825-1 lImaisee, etta laitteessa on lasersateileva osa.
ISO 3864 Purkaminen kielletty
llImaisee vamman vaaraa, kuten sahkaoiskua, jos laite puretaan.
<E _><.> O - Ali koskaan katso linssiin, kun LED-valaistus on paalla.
o IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
‘ ’ Nro 5266 llImaisemaan, etta laitteen osa on valmis-tilassa.
1SO3864 Vaara. Liikkuvia osia
IEC60417 llImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla liikkuvista osista
Nro 5057 turvallisuusstandardien mukaisesti.
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Yleinen huomautus

"EPSON" on Seiko Epson Corporationin rekisterdity tavaramerkki. "EXCEED YOUR VISION" ja "ELPLP" ovat Seiko
Epson Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja tava-

ramerkkeja. Hnml i

Adobe ja Adobe RGB ovat Adobe Systems Incorporated rekisterdityja tavaramerkkeja.

InstaPrevue ja InstaPrevue-logo ovat Silicon Image, Inc. -yrityksen tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerk-
keja.

Bluetooth® ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen tavaramerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kdytetdaan ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla
omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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