EPSON

EXCEED YOUR VISION

Guide de l'utilisateur

EH-LS10500

Home Projector

\Full HD| .
3B 1080p Hnml Lcn




Structure du guide et conventions de notation

Utilisation des différents guides

Les guides de ce projecteur sont organisés comme suit.

Consignes de sécurité/Guide d'assistance et de service

Contient des informations sur l'utilisation du projecteur en toute sécurité, ainsi qu’un guide
d’assistance et d’entretien, des listes de dépannage, etc. Veillez a lire attentivement ce guide
avant d'utiliser le projecteur.

Guide de l'utilisateur (ce guide)

Contient des informations sur la configuration et les opérations de base avant d'utiliser le
projecteur, I'utilisation du menu Configuration, ainsi que la résolution des problémes et |'exé-
cution d'un entretien de routine.

Guide de démarrage rapide

Contient des informations sur les procédures de configuration du projecteur. Veuillez lire ce
guide en premier.

Lunettes 3D Guide de l'utilisateur

Contient des informations sur la manipulation des lunettes 3D, des avertissements, etc.
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Structure du guide et conventions de notation

| Symboles utilisés dans ce guide

Indications de sécurité

Le Guide de l'utilisateur et le projecteur utilisent des symboles graphiques qui indiquent comment utiliser
I'appareil en toute sécurité.

Vous trouverez ces symboles et leur signification ci-dessous. Veilleza comprendre et a respecter ces symboles
afin d'éviter de vous blesser ou de provoquer des dégats.

~N

A Avertissement

Ce symbole signale des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des blessures, voire la
mort, en raison d’'une manipulation incorrecte.

-
.

J

/\ Attention

Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des blessures ou des
dégats physiques, en raison d’'une manipulation incorrecte.
(4

Indications d’informations générales

Attention

.

~N
J

Indique des procédures susceptibles d’entrainer des dommages ou une défaillance.
&

.

E Informations supplémentaires qu'il peut étre utile de connaitre sur un sujet.

- Renvoie a une page contenant des informations détaillées sur un sujet.

Nom du menu | Indique les éléments du menu Configuration.

Exemple : Image - Mode couleurs

Nom du bouton | Indique les boutons de la télécommande ou du panneau de commande.

Exemple : bouton

A propos de I'emploi des termes " ce produit " ou " ce projecteur "

Outre l'unité principale du projecteur, des éléments fournis ou des accessoires en option peuvent étre
désignés par les termes " ce produit " ou " ce projecteur ".
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Préparation

. Noms et fonctions des piéces

Avant/dessus

OFF

Nom

Fonction

=

Témoins

La couleur des témoins et leur état (clignotants ou allumés) indiquent I'état du
projecteur. @ p.10

®

Panneau de com-
mande

Panneau de commande rabattable sur le c6té du projecteur. @ p.10

®

Pied avant réglable

Permet de régler l'inclinaison horizontale du projecteur lors de la mise en place et
de la projection. @ p.30

Objectif du projec-
teur

Les images sont projetées a partir de cet objectif.

A Avertissement

Ne regardez pas directement I'objectif pendant la projection.

Obturateur de I'ob-
jectif

Relié a la fonction d’allumage/d’extinction du projecteur et ouvre et ferme auto-
matiquement l'obturateur. @ p.26




Préparation

Nom Fonction

[@ Grille de ventilation | Grille de ventilation permettant de refroidir I'intérieur du projecteur.

/\ Attention

Pendant la projection, n'approchez pas votre visage ou vos mains de la grille
de sortie d'air et ne placez pas d’objets pouvant étre déformés ou endom-
magés par la chaleur. L'air chaud évacué par la grille de ventilation peut
provoquer des bralures, des déformations ou des accidents.

Arriere

P —
=

=]
[ [e]olceomcm)

Nom Fonction

Récepteur de télécommande | Regoit les signaux de la télécommande. @ p.24

Panneau de l'interface Dispose des ports et autres éléments pourla connexion d’équipements
externes. @ p.8

(o)

Attache de cables Maintient les cables en place. @ p.23

O®

Fente pour systeme de sécurité | La fente pour systeme de sécurité est compatible avec le systeme de
(&) sécurité MicroSaver fabriqué par Kensington. Pour plus de détails, ren-
dez-vous sur la page d'accueil de Kensington a I'adresse http://
www.kensington.com/.

Trou de vis pour la fixation du | Trou de vis qui permettent de maintenir le cache du cable en place.

&

cache de cable @ p.20
[@ Grille d’entrée d'air/couvercle | Grille d’entrée permettant de refroidir I'intérieur du projecteur.
dufiltre a air Lorsque vous nettoyez ou remplacez le filtre a air, vous devez ouvrir ce

couvercle. @ p.100
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Préparation

Interface

E \
@I. ©I ©e00 00 ‘am’ e
1 2| video || Y comb copr PC .\ RS-232C a
Nom Fonction
Ports HDMI1/HDMI2 Permettent la connexion d’ordinateurs et de périphériques vidéo compa-

tibles HDMI.«@ p.21
Le port HDMI1 prend en charge HDCP 2.2.

Supports de cable Insérez I'attache pour cables HDMI fournie. Les cables HDMI épais avec un
large diametre extérieur peuvent se déconnecter facilement en raison du
poids du cable, vous devez donc fixer les cables a I'aide de I'attache pour
cables HDMI. @ p.21, p.22

Port LAN Permet de brancher un cable LAN en vue de la connexion a un réseau.
@ p.23

E] Port Service Ce port est un port de service et ne doit normalement pas étre utilisé.

Port RS-232C Pour contréler le projecteur depuis un ordinateur, connectez-les ensem-

ble a I'aide d'un cable RS-232C. Ce port est destiné a des fins de contrdle
et ne doit normalement pas étre utilisé.

Port PC Permet la connexion au port de sortie RVB d’'un ordinateur. @ p.22

~ o)

Ports Component Permet la connexion aux ports de sortie composante (YCbCr ou YPbPr)
des périphériques vidéo. @ p.21

B} Ports Trigger out 1/Trigger | Permet de connecter des périphériques externes, tels que des écrans mo-
out 2 torisés. @ p.22
E) | Port Video Permet la connexion au port de sortie vidéo composite des périphériques

vidéo. @ p.21




Préparation

Dessous

Nom

Fonction

Trous de vis pour
I'objectif anamor-
phoseur

Trous de vis pour la fixation de I'objectif anamorphoseur.

Pied avant réglable

Permet de régler I'inclinaison horizontale du projecteur lors de la mise en place et
de la projection. @ p.30

Points de fixation au
plafond (quatre
points)

Permet de fixer la fixation de plafond lors de la suspension du projecteur au pla-
fond.

Prise d'alimentation

Permet de connecter le cordon d’alimentation au projecteur. @ p.26




Préparation

Panneau de commande

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

Boutons/Témoins

Fonction

— i

Clignote en orange silatempérature interne est trop élevée. Indique les erreurs
sur le projecteur en combinaison avec les autres témoins allumés ou cligno-
tants. @ p.88

—%

S’allume en orange en cas d’erreur dans la section laser. Indique les erreurs sur
le projecteur en combinaison avec les autres témoins allumés ou clignotants.
@ p.88

Clignote pour indiquer que le préchauffage ou le refroidissement est en cours.

—
Indique I'état du projecteur en combinaison avec les autres témoins allumés
ou clignotants. @ p.88

4] — d) Allumé lorsque le projecteur est allumé. Indique les erreurs sur le projecteur en
combinaison avec les autres témoins allumés ou clignotants. @ .88

0] Permet d'allumer ou d’éteindre le projecteur. @ p.26

6] Passe a I'image d’un autre port d’entrée. @ p.33

Permet de modifier le réglage de la fonction de I'objectif motorisé.

Les éléments de réglage suivants sont disponibles.

e Mise au point @ p.31
e Zoom @ p.31
e Décalage objectif @ p.32

10




Préparation

Boutons/Témoins

Fonction

Permet d'afficher et de fermer le menu Configuration.@™ p.28
Dans le menu Configuration, vous pouvez effectuer des réglages de signal,
d'image, de signal d’entrée, etc. @ p.71

&,“.
O | B

»-

A déplacer verticalement et horizontalement pour sélectionner la valeur de
réglage de I'élément du menu Configuration.@ p.28

A déplacer verticalement lors de la projection d’une image pour corriger la
distorsion trapézoidale. @ p.32

4
v
ey
»

Lorsque le menu Configuration est affiché, permet d'accepter et de saisir la
sélection actuelle et de passer au niveau suivant. @ p.28

Esc

Lorsque le menu Configuration est affiché, permet de passer au niveau de me-
nu précédent. @ p.28

Télécommande

Boutons de la section supérieure

On Standby
o= 8

Bouton Fonction
O:“ Permet d’allumer le projecteur. @ p.26
Standby Permet d'éteindre le projecteur. @ p.27

&

&

Les boutons de la télécommande s'allument pendant environ 10 secondes.
Cette fonctionnalité peut s'avérer pratique pour utiliser la télécommande dans
une piéce sombre.

Permet de masquer temporairement ou d'afficher I'image.@ p.35
Lorsque le menu Configuration est affiché, il est temporairement masqué et
l'icone BN s'affiche dans la partie supérieure droite de I'écran.

Permet de démarrer ou de quitter la fonction Image dans I'image. @ p.64
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Bouton

Fonction

HDMI
HDMI
Component

Video

N

Passe a I'image d'un autre port d’entrée. @ p.33

Mute

Permet de procéder a des opérations telles que la lecture et I'arrét pour les
périphériques connectés conformes aux normes CEC HDMI. @ p.57

HDMI
Link

Affiche le menu de paramétres de liaison HDMI. @ p.57

Volume

Volume

BERSEINA0E0000 -

Permet de régler le volume des périphériques connectés qui sont conformes
aux normes CEC HDMI.

Boutons de la section du milieu

Bouton

Fonction

Lens

Permet de modifier le réglage de la fonction de I'objectif motorisé.
Les éléments de réglage suivants sont disponibles.

® Mise au point @ p.31

e Zoom @ p.31

e Décalage objectif @ p.32

Color
Mode

Permet de modifier le Mode couleurs. @ p.44

2D/3D

Permet de basculer entre les images 2D et les images 3D. @ p.38

12
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Bouton

Fonction

Permet de sélectionner les valeurs de réglage et les éléments du menu Confi-
guration. @ p.28

Lorsque le menu Configuration est affiché, permet d'accepter et de saisir la
sélection actuelle et de passer au niveau suivant. @ p.28

Permet de rétablir la valeur par défaut du réglage sil'écran de réglage du menu
Configuration est affiché. @ p.28

Permet d'afficher et de fermer le menu Configuration.@™ p.28
Dans le menu Configuration, vous pouvez effectuer des réglages de signal,
d'image, de signal d’entrée, etc. @ p.28

blGlnieb=dyy

Lorsque le menu Configuration est affiché, permet de passer au niveau de me-
nu précédent. @ p.28

Boutons de la section inférieure

Bouton

Fonction

B

Memor

Permet d’enregistrer, de charger ou d'effacer une mémoire et de modifier le
nom d’une mémoire. @ p.61

Lens1

Lens2

Permet de charger la position de I'objectif. @ p.59

3D format

Permet de modifier le format 3D. @ p.38

IS

Frame Int

Permet de réduire les a-coups causés par des mouvements rapides lors de l'in-
terpolation d’'images et de procéder aux réglages nécessaires pour obtenir une
image plus lisse et plus nette. @ p.48

SupRes/4K

Permet de définir I'option Super-resolution pour réduire les zones floues, tel-
les que les bords de I'image ou I'option 4K Enhancement pour obtenir des
images en tres haute définition.

Dyn CR

Permet de définir 'option Contraste dynamique. @ p.47

Aspect

Permet de sélectionner le mode d'aspect en fonction du signal d’entrée.
@ p.33

Pattern

Permet d'afficher et de fermer la mire de test. @ p.30

13
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Bouton Fonction
La fonction Iris de I'objectif utilise le diaphragme de I'objectif pour régler la
quantité de lumiére qui entre dans I'objectif, ce qui ajuste le contraste de I'ima-
ge. @ p.53
RGBCMY Permet de régler la teinte, la saturation et la luminosité de chaque couleur
RVBCM). @ p.49
Exécute la fonction attribuée au bouton Utilisateur. @ p.77
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Installation

Remarques relatives a l'installation

~N

A Avertissement

Installation de la fixation pour plafond

¢ Dans le cadre de I'installation de la fixation de plafond (suspension du projecteur au plafond), une procédure
d’installation spécifique est requise. Une installation incorrecte risque d’entrainer des blessures ou des
détériorations en cas de chute du projecteur.

e En cas d'utilisation d'adhésifs, de lubrifiants ou d'huile sur les points d'installation de la fixation de plafond
(pour éviter que les vis ne se desserrent), ou de lubrifiants, d’huiles, etc., sur le projecteur, le boitier risque de
se craqueler et le projecteur risque de tomber, ce qui pourrait entrainer des blessures pour les personnes se
trouvant sous le projecteur. Ce dernier pourrait aussi étre endommagé.

¢ Ne posez pas le projecteur sur le coté. Ceci peut entrainer des dysfonctionnements.

e Evitez d'installer le projecteur dans un local trés humide ou poussiéreux, ou dans un local exposé a la fumée
d’'un feu ou a de la fumée de tabac.

. J

A Avertissement

A propos des produits laser
(Europe et Japon)

¢ Ce projecteur est un produit laser de catégorie 1, conforme aux normes IEC60825-1:2014 et JIS C 6802:2014.

(Autres régions)

e Ce projecteur est un produit laser de catégorie 2, conforme aux normes IEC60825-1:2007 et GB7247-1:2012.

¢ Ne regardez pas directement I'objectif pendant la projection.
* Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser I'appareil. Si des enfants utilisent I'appareil, ils doivent étre encadrés
par un adulte.

. J

/\ Attention

¢ Lorsque vous soulevezle projecteur, veilleza ne pas le faire tomber. En effet, le projecteur est lourd et pourrait
entrainer des blessures.

¢ Lors de l'installation du projecteur sur une étagére ou autre, prenez des mesures supplémentaires pour
empécher le projecteur de tomber (fixation a I'aide d'un fil, par exemple). La chute du projecteur pourrait
entrainer des blessures.

15
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Attention

Lorsque vous soulevez le projecteur, veillez a fermer le panneau de commande.
Ne forcez pas trop sur la section du panneau de commande. Ceci peut entrainer des dysfonctionnements.
Veillez a laisser au moins 20 cm entre le mur et la grille d’entrée d’air du projecteur.

20cm N
- \
N\

S~

¢ Nous vous recommandons de nettoyer réguliérement le filtre a air. Augmentez la fréquence de nettoyage si
vous utilisez le projecteur dans un environnement particulierement poussiéreux. @ p.100

Procédure d’installation

Le projecteur peut étre installé de différentes maniéres (posé sur une étagéere ou suspendu au plafond, par
exemple). La fonction de décalage d’objectif vous donne davantage de flexibilité en ce qui concerne
I'emplacement d’installation du projecteur. @ p.32

| Mise en place sur une étagére et projection

Vous pouvez installer le projecteur dans un meuble télé ou sur une étagére dans votre salon pour projeter
des images.

| Suspension au plafond et projection

Vous pouvez suspendre le projecteur au plafond pour créer une ambiance digne d’une salle de cinéma.

16
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—
. e —

Lorsque vous installez le projecteur au plafond, réglez Projection en mode plafond. @ Réglage -
Projection p.77

Distance de projection et valeurs maximales de décalage de I'objectif

La taille de I'image projetée augmente a mesure que le projecteur est éloigné de I'écran. Utilisez le tableau
suivant pour installer le projecteur de maniére a ce que la taille de I'image projetée soit optimale. Les valeurs
indiquées ici ne sont fournies qu’a titre de référence.

Vous pouvez également régler la position en utilisant le décalage de I'objectif lors de la projection. @ p.32
Les valeurs maximales de réglage du décalage de I'objectif sont répertoriées dans le tableau suivant.

Lors du réglage de la position de projection verticalement a I'aide du décalage de I'objectif

-
N

L

: 9°OFTA
e

/ F
E
A : distance du centre de I'objectif a |a partie inférieure de I'image projetée (lorsque le décalage de I'objectif
est au niveau le plus haut)
B : distance du centre de I'objectif a la partie inférieure de I'image projetée (lorsque le décalage de I'objectif

est au niveau le plus bas)
distance de projection du projecteur a I'écran
taille de I'image projetée
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Lors du réglage de la position de projection horizontalement a I'aide du décalage de |'ob-

jectif
F
C D
. \: - A
90°
E
[ R A y_
C : distance de déplacement du centre de I'objectif lors du déplacement du projecteur (lorsque le décalage
de l'objectif est réglé sur la valeur droite maximale)
D : distance de déplacement du centre de I'objectif lors du déplacement du projecteur (lorsque le décalage

de l'objectif est réglé sur la valeur gauche maximale)

distance de projection du projecteur a I'écran

taille de I'image projetée

Unité:cm

Taille de I'image projetée

Distance de projection (E)

Valeurs maximales de la fonction de déca-

16:9 lage de I'objectif”
F LxH Minimum Maximum Distance Distance Distance
(large) (télé) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x 75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 90 314 159

Taille de I'image projetée

Distance de projection (E)

Valeurs maximales de la fonction de déca-

4:3 lage de I'objectif”
F LxH Minimum Maximum Distance Distance Distance
(large) (télé) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x90 207 443 37 128 65
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Taille de I'image projetée

Distance de projection (E)

Valeurs maximales de la fonction de déca-

4:3 lage de l'objectif”
LxH Minimum Maximum Distance Distance Distance
(large) (télé) (A) (B) (C,D)

80" 160x 120 277 591 49 171 87

100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410x 300 699 1483 122 427 217

*La position de I'image projetée ne peut étre déplacée simultanément sur les valeurs horizontale et verticale
maximales. @ p.32
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| Connexion d'un périphérique

( )

Attention

e Branchez les cables nécessaires avant de relier le périphérique a une prise électrique.

o Vérifiezlaforme du connecteur du cable et celle du port, puis branchez le cable. Si vous forcez pour enfoncer
un connecteur de forme incorrecte dans un port, vous risquez de I'endommager et de provoquer une
défaillance.

Retrait du cache de cable

Vous pouvez fixer le cache du cable a I'arriére du projecteur pour un rendu propre et fini. Retirez le cache lors
de la connexion de périphériques a I'aide de cables ou lors du remplacement du filtre a air.

)
;1““ T

Effectuez la procédure dans le sens inverse pour fixer le cache du cable.

Connexion des périphériques vidéo

Pour projeter des images a partir de lecteurs de disques Blu-ray, d’enregistreurs vidéo, etc., connectez la
source au projecteur de I'une des maniéres suivantes.
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%j e Selon le périphérique vidéo, il est possible que plusieurs types de sortie soient disponibles. Consultez
la documentation fournie avec le périphérique vidéo pour connaitre les types de sortie.
o Ce projecteur n’est pas équipé d'un haut-parleur intégré. Connectez le projecteur a votre systéeme
audiovisuel pour écouter le son de I'équipement connecté.

| Equipement avec ports de sortie HDMI

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

Pour éviter que le cable HDMI ne se déconnecte du port sous I'effet de son poids, veillez a le fixer au support
de cable a l'aide de I'attache pour cables HDMI.

E Lorsque vous projetez des images en HDCP 2.2, connectez-vous au port HDMI1.

1 Equipement avec port de sortie vidéo

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

HDMI 1

Triggerout = = =~

@Y c%@
= (© Cb/Pb =

© Cr/Pr g/

Connexion d’'un ordinateur

Pour projeter desimages a partir d’'un ordinateur, connectez |'ordinateur selon 'une des méthodes suivantes.
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|| Ordinateurs avec un port de sortie RVB

>

] =p E=HOMI
] =p E=HOMI

Pour éviter que le cable HDMI ne se déconnecte du port sous I'effet de son poids, veillez a le fixer au support
de cable a l'aide de I'attache pour cables HDMI.

%j Lorsque vous projetez des images en HDCP 2.2, connectez-vous au port HDMI1.

Connexion de périphériques externes

| Connexion aux ports Trigger out 1/Trigger out 2

Pour connecter des périphériques externes tels que des écrans motorisés, raccordez un cable stéréo a mini-
connecteur (3,5 mm).

Lorsque le port est activé, un signal (12 V c.c.) est émis du port pour communiquer le statut du projecteur
(allumé/éteint) aux périphériques connectés (écrans électriques, par exemple).

Trigger out 1 « =@IID—EEI@=* .
Trigger out 2 « =@m—m@=-} .

Lors de I'utilisation des ports Trigger out 1/Trigger out 2, définissez les parametres Trigger Out 1/
Trigger Out 2. @ Réglage - Fonctionnement - Trigger Out 1/Trigger Out 2 p.77
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| Connexion au port LAN

Le projecteur peut étre connecté a un routeur réseau, un concentrateur, etc. a l'aide d'un cable de réseau

local T00BASE-TX ou 10BASE-T.

Vous pouvez piloter le projecteur ou consulter son statut via le réseau, depuis un ordinateur ou un

périphérique intelligent.

—e—— ey

::I::

LAN

i

e Pour éviter toute défaillance, employez un cable LAN blindé de catégorie 5 ou supérieure.
¢ Vous ne pouvez pas projeter des images en réseau.

Fixation des cables a I'aide de l'attache de cables

Vous pouvez utiliser I'attache de cables pour fixer les cables connectés au projecteur

n Ouvrez l'attache de cables.

Appuyez délicatement sur la surface de
I'attache avec le doigt pour relacher la
languette, puis tirez pour ouvrir I'attache.

23

E Regroupezlescablesdans|’attachede
cables.

Vous pouvez regrouper tous les cables
dans l'attache de cables, a I'exception du
cordon d’alimentation.

\

E Fermez I'attache de cables.

Appuyez jusqu’a ce que la languette
s’enclenche.
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| Préparation de la télécommande

Installation des piles

Ve

Attention

~N

I'intérieur du boitier.
o N'utilisez que des piles AA manganése ou alcalines.

¢ Veillez ainstaller les nouvelles piles a I'endroit en respectant les signes (+) et (-) marqués sur les piles et a

Retirez le couvercle du compartiment
a piles.

Poussez sur la languette du couvercle du
compartiment a piles, puis relevez celui-ci.

Installez les piles.

Controlezlapolarité des piles (+) et (-) avant
de les installer.

Replacez le couvercle du
compartiment a piles.

Appuyez sur le couvercle jusqu’a ce qu'il
fasse entendre un déclic.

Si la télécommande ne réagit plus, ou
lentement, ou si elle ne fonctionne plus,
il est probable que les piles soient usées.
Dans ce cas, vous devez remplacer les
piles. Utilisez deux piles alcalines ou

manganése AA.

Portée de la télécommande

La plage de fonctionnement du panneau de commande est représentée sur les illustrations suivantes.

| Portée (de gauche a droite)
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Portée (de haut en bas)
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Allumage et extinction du projecteur

Allumage

( 2\

A Avertissement

¢ Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser I'appareil. Si des enfants utilisent I'appareil, ils doivent étre encadrés
par un adulte.

* Ne regardez pas directement I'objectif pendant la projection. De méme, ne regardez pas I'objectif a I'aide
d’appareils optiques (loupe ou télescope, par exemple). La lumiére puissante peut endommager vos yeux et
entrainer des déficiences visuelles. Les personnes avec de jeunes enfants doivent faire particulierement
attention.

¢ Lorsdel'allumage du projecteur a distance a I'aide de la télécommande, veillez a ce que personne ne regarde

I'objectif.
. J
n Branchez I'équipement au projecteur. n Appuyez sur le bouton de la
télécommande ou le bouton du

..................................................................................................... panneau de commande pour allumer
E Branchez le cordon d'alimentation. le projecteur.

Télécommande Panneau de com-

mande
On  Standby
<
5 —
' !
Esc

L'obturateur de I'objectif s'ouvre et la

projection commence.

4 2\

E Lorsque Aliment. Directe est
réglé sur On, vous pouvez lancer
la projection en branchant
simplement le cordon
d’alimentation au projecteur, sans
devoir appuyer sur des boutons.
@ Réglage - Fonctionnement -
Aliment. Directe p.77

Attention

En cas d'utilisation a une altitude d’au moins 1500 m, réglez le Mode haute alt. sur On. @ Réglage -
Fonctionnement - Mode haute alt. p.77

26



Opérations de base

4 2\
¢ Pour obtenir une qualité d'image stable, nous vous recommandons de laisser le projecteur allumé
éj pendant un certain temps avant de démarrer les opérations.

¢ Ce projecteur dispose d'une fonction Controle parental qui permet d’empécher les enfants d'allumer
accidentellement I'appareil et d'une fonction Blocage fonctionne. qui interdit toute opération
accidentelle. @ Réglage - Verrouillage - Controle parental/Blocage fonctionne. p.77

¢ Le projecteur est équipé de ports Trigger out 1/Trigger out 2 qui communiquent le statut
d’alimentation du projecteur (allumé/éteint) aux périphériques externes. Lors de I'utilisation de cette
fonction, définissezles options Trigger Out 1/Trigger Out 2. @ Réglage - Fonctionnement - Trigger
Out 1/Trigger Out 2 p.77

Mise hors tension

n Eteignez I'équipement connecté.

Lorsque l'option Mise hs tension est réglée sur On dans le menu Liaison HDMI, la
désactivation de I'équipement compatible CEC HDMI entraine également |'extinction du
projecteur. @ Réglage - Liaison HDMI - Mise hs tension p.77

E Appuyez sur le bouton © de la télécommande ou du panneau de commande du

projecteur.
Télécommande Panneau de commande
On  Standby
<
' '
Esc

La projection prend fin et I'obturateur de I'objectif se ferme automatiquement.

4 2\
éj ¢ Lorsque l'option Confirmation attente est réglée sur On, un message de confirmation s'affiche
et I'alimentation est désactivée lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton (©) .

@ Réglage - Affichage - Confirmation attente p.77

¢ Lorsque vous éteignez le projecteur, le témoin de fonctionnement clignote pendant un
moment, le temps que le projecteur refroidisse. Le refroidissement est terminé lorsque le témoin
de fonctionnement s’éteint.

E Débranchez le cordon d’alimentation.
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Opérations du menu Configuration

Le menu Configuration vous permet de procéder a des réglages et de définir des parameétres pour les images
ou la qualité d'image.

E e Pour les éléments qui se réglent a I'aide d’une barre de réglage, comme le niveau de luminosité, vous
pouvez appuyer sur le bouton lorsque I'écran de réglage est affiché afin de rétablir le réglage
par défaut.
¢ Vous pouvez également actionner le menu Configuration depuis le panneau de commande.

Appuyez sur le bouton dela
télécommande.

Utilisez les boutons <2+ ><"+">
pour sélectionner le menu secondaire
sur la droite, puis appuyez sur le
bouton &= pour confirmer la
sélection.

‘ Mode couleurs ®Dynamique
o]

- | Luminosité
Contraste
Intensité couleur
Nuance

Netteté Standard

Temp. couleur w
Tonalité de peau

o w® ]

Avancé...
Consommation électr.  Normal
Contraste dynamique  Off
Iris de I'objectif

Utilisez les boutons <+ ><~">
pour sélectionner le menu supérieur Reinit.
sur la gauche, puis appuyez sur le
bouton pour confirmer la

sélection.

(o} —

[33Sélection  EMMEntrée

[XEM Quitter

L'écran de réglage de la fonction
sélectionnée s'affiche.

Utilisez les boutons <+ > < v (<]
E) pour modifier les réglages.

Lorsque vous sélectionnez le menu
supérieur a gauche, le menu secondaire a
droite est modifié.

Temp. couleur

=

(¢] Mode couleurs Dynamique
————————  Luminosité 4
sl | Contraste P.ex.) Barre de réglage
_ Intensité couleur
Réglage Nuance
hettets Stergsrd e reite 0 O I E— O

Réseau

Réinit.

Tonalité de peau
Avancé...
Consommation électr.
Contraste dynamique
Iris de I'objectif

Réinit.

35élection  EMEEntrée

o]
Normal

off
o]

MM Quitter

Lalignedu basfournitun guide desactions.

28

[FARetour LD Ajuster CEEMRREinit. (B Quitter

P.ex.) Options

[Mode couleurs]

8 Cinéma Lumineux
8 Naturel

8 Cinéma

B Cinéma numérique
8 Adobe RGB

8 Dynamique 3D

8 Cinéma 3D

[IRetour AaSélection  EM™Valider [EMQuitter

Appuyez sur le bouton € surun élément
quiprésente cetteicone @ afind’'accéder
a I'écran de sélection de cet élément.

Appuyez sur le bouton /Esc\ pour revenir
au niveau précédent.
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E Appuyez sur le bouton pour

quitter le menu.
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| Réglage de I'écran projeté

Juste apresinstallation, une mire de test permet de régler lezoom, la mise au point et la position de projection.
Appuyez sur le bouton de la télécommande pour afficher la mire de test.

e

Vous pouvez également sélectionner les mires d’affichage des couleurs rouge, verte et bleue, ainsi que la
mire de réglage de la position d’affichage. Vous pouvez utiliser la mire pour procéder au réglage des couleurs
lors de I'émission d’un signal d'image.

Appuyez sur le bouton /Esc\ ou sélectionnez Quitter pour ne plus afficher la mire de test.

Réglage de l'inclinaison du projecteur

Sil'image projetée estinclinée (les cotés gauche et droit du projecteur se trouvent a des hauteurs différentes)
lorsque le projecteur est placé sur une étagére, réglez le pied avant de fagon a mettre les deux c6tés de niveau.

Fonction de réglage de 'objectif (mise au point, zoom, décalage de |'objectif)

Pour régler la mise au point, le zoom ou le décalage de I'objectif, appuyez sur le bouton dela
télécommande ou du panneau de commande, puis sélectionnez I'élément que vous souhaitez régler.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
Lens

<AD
N

Les éléments de réglage changent comme indiqué dans le tableau suivant.

1 | Réglage de la mise au point | La mention Régler mise au point s’affiche a I'écran.
Permet de régler la mise au point de I'image projetée. @ p.31

2 | Réglage du zoom La mention Régler zoom s’affiche a I'écran.
Permet de régler la taille de I'image projetée. @ p.31
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3 | Réglage du décalage de I'ob- | La mention Régler décalage obj. s'affiche a I'écran.
jectif Permet de régler la position de I'image projetée. @ p.32

Pour terminer les réglages, appuyez sur le bouton | Lens | sous le réglage du décalage de I'objectif.

p
Ej * Vous pouvez enregistrer et charger les positions de réglage de I'objectif a I'aide de la fonction de
position de I'objectif.
e Lorsquevous sélectionnezl'option Régler décalage obj. et que le message suivant s'affiche, il possible
d'ajuster la position de I'image dans le sens opposé au décalage de I'objectif a I'aide des boutons

Sresta 108

[Décalage objectif]

Voulez-vous inverser le sens lors du réglage
Décalage objectif a I'aide de la télécommande ?

Non inversé @

Inversé

ExdSélection  EX@Valider BB Suivant

Sivous sélectionnez les éléments suivants sous les paramétres Projection, I'image est réglée dans le
méme sens que les boutons. @ Réglage - Projection p.77

Avant, Arriére : Non inversé

Avant/Plafond, Arriere/Plafond : Inversé

|| Réglage de la mise au point

Appuyez sur les boutons @ @ pour régler la mise au point.

| Réglage de la taille de 'image projetée (réglage du zoom)

Appuyez sur les boutons @ @ pour régler la taille de I'écran projeté.
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| Réglage de la position de I'image projetée (décalage de I'objectif)

Sile projecteur ne peut étre placé face al’écran, vous pouvezrégler la position de'image a I'aide de lafonction
de décalage de I'objectif.

Ajustez la position de I'image a I'aide des boutons H x 40% H H x 40%
a0,

E Maintenez les boutons <+ >< v > O V x 90%

@ enfoncés pour retourner a la position ! \
centrale.

Vous pouvez déplacer I'image dans la plage indiquée vy
par la ligne pointillée sur l'illustration de droite. . ] .

\/ZH V x90%

/\ Attention

Lors du transport du projecteur, réglez les positions verticale et horizontale de I'objectif au centre. Si vous
transportez le projecteur alors que I'objectif est déplacé vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la
droite, vous risquez d'endommager le mécanisme de décalage de I'objectif.

A

J
Vs

~N

Si vous ne pouvez pas installer le projecteur directement devant I'écran, nous vous recommandons
d'utiliser le décalage de I'objectif pour régler la position de projection. Si vous ne pouvez pas
procéder au réglage a I'aide du décalage de 'objectif, utilisez la correction trapézoidale.

Vous pouvez utiliser le bouton -©- du panneau de commande pour corriger la distorsion trapézoidale.

Déplacez le bouton -O- vers le haut ou vers le bas pour afficher les jauges de réglage.
Lorsque les jauges sont affichées, déplacez le bouton -O- vers le haut ou vers le bas pour procéder ala
correction verticale.

Si le haut ou le bas de I'image est trop large
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¥
?

L

v

%j ¢ L'image projetée est plus petite en cas de correction de la distorsion trapézoidale. Augmentez la
distance de projection afin d'adapter I'image projetée a la taille de I'écran.

¢ Vous pouvez effectuer les réglages de distorsion trapézoidale dans le menu Configuration.
@ Réglage - Keystone p.77

 Vous pouvez appliquer des corrections efficaces dans un angle de projection de 30° de haut en bas.

e Pour le réglage de la position, vous pouvez préserver la qualité de I'image projetée en procédant a la
correction a l'aide de la fonction de décalage de I'objectif. Utilisez la fonction de correction de la
distorsion trapézoidale lorsque vous ne pouvez pas procéder aux réglages a l'aide de la fonction de
décalage de I'objectif.

Modification de la source

Vous pouvez modifier la source en procédant comme suit.

Appuyez sur le bouton correspondant au port désiré.

On  Standby

OO o

Source

SWAP (3sec)

s N
E * Vous pouvez également modifier la source en appuyant sur le bouton du panneau de
commande.

¢ Pour les périphériques vidéo, lancez la lecture, puis changez la source.

e Siles couleurs ne sont pas naturelles lorsque vous passez a une source Vidéo ou Composantes,
assurez-vous que le port auquel vous étes connecté correspond bien au Signal entrée. @ Réglage -
Signal entrée - Signal Vidéo/Composantes p.77

Vous pouvez modifier le type, le rapport L/H et la résolution du signal d’entrée afin de les adapter a
I'Aspect de I'écran de projection.

Les valeurs disponibles Aspect pour varient en fonction du signal d'image en cours de projection.

%j Notez que I'emploi de la fonction de rapport L/H du projecteur pour agrandir, réduire ou fractionner
I'image projetée a des fins commerciales ou pour diffusion publique peut constituer une infraction
auxdroits du détenteur des droits d’auteur de I'image, en vertu des lois en matiere de droits d'auteur.
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Appuyez sur le bouton . Utilisez les boutons <+ >< ">
pour sélectionner le nom du réglage,

Gerey) =) G .
puis appuyez sur le bouton &= pour
3D Format rame Int up| es/:
confirmer la sélection.
[Aspect]
Normal
Complet
e Z
Vous pouvez définir des Lng: anamorphiq
parameétres dans le menu Compr. horiz.
Configuration. @ Signal -
Aspect p.73 .
P P E Il se peut que leréglage Aspect ne
soit pas disponible, en fonction du
type de signal.

En sélectionnant Automatique, le rapport L/H optimal est sélectionné afin d’afficher le signal d’entrée.
Modifiez ce réglage si vous voulez utiliser un rapport L/H différent.

Le tableau ci-dessous montre I'image projetée sur un écran 16:9.

Image d’entrée Nom du réglage (Aspect)
Normal Complet Zoom
Images 4:3
Images 16:9 Lors de la projection d’'images 16:9, vous ne pouvez
Q pas sélectionner Complet et Zoom.
Images enregistrées en mo- ® u w
de compressé Q O
) a a
Images en format boite aux
lettres” () O @ o Q )
@) () ) o
Remarques S'adapte a la taille verti- | Utilise la totalité de Conserve le rapport L/H
cale de I'écran de projec- | I'écran de projection. du signal d’entrée et
tion. Le rapport L/H varie s'adapte a la taille hori-
en fonction de I'image en zontale de 'écran de pro-
entrée. jection. Il peut arriver que
le dessus et le dessous de
I'image soient tronqués.

*L'image en format boite aux lettres utilisée dans cette explication est une image en rapport 4:3 affichée en 16:9,
avec des marges noires en haut et en bas pour l'insertion des sous-titres. Les marges au-dessus et en dessous de
I'image sont utilisées pour les sous-titres.

Avec ce projecteur, vous pouvez également définir les options Larg. anamorphiq et Compr. horiz.

Sélectionnez I'option Larg. anamorphiq et fixez un objectif anamorphoseur disponible dans le commerce
pour profiter de DVD, de disques Blu-ray, etc. d'images enregistrées au format cinémascope.
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Compr. horiz. étend I'aspect horizontal du signal d’entrée. Cela vous permet de projeter sur toute la largeur
de I'écran lors de l'utilisation d’un objectif anamorphoseur disponible dans le commerce.
4 2\
E ¢ Sil'option Larg. anamorphiq est activée alors que 'option Overscan est sélectionnée, il est possible
que I'image soit tronquée. Réglez Overscan sur Off. @ Signal - Avancé - Overscan p.73
¢ En cas de projection d’'images 3D en mode Larg. anamorphiq, seuls les signaux 1080p/24 Hz/Frame
Packing sont pris en charge.
¢ Lorsqu’un signal d'image de 4K est émis, vous pouvez sélectionnez Normal, Larg. anamorphiq et
Compr. horiz.

Masquage temporaire de l'image

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour masquer temporairement I'image a I'écran.

Appuyez sur le bouton pour afficher ou masquer I'image.

On

Standby

Source

.

4 2\
¢ Lalecture des vidéos continue méme lorsque les vidéos sont masquées, vous ne pouvez donc pas
éj retourner au point ou vous avez masqué I'image a 'aide du bouton .

* Sivous appuyez sur le bouton alors que le menu Configuration est affiché, il est
temporairement masqué et I'icone BN s'affiche dans la partie supérieure droite de I'écran.

* Sivousappuyezsurlebouton (©) delatélécommande oudu panneaude commandealors que l'image
est masquée, un message de confirmation s'affiche pour vous demander si vous souhaitez éteindre le
projecteur. Appuyez de nouveau sur le bouton (®) pour éteindre le projecteur.
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Affichage d’'images 3D

Ce projecteur vous permet de visionner des images 3D a l'aide de lunettes 3D.

E ¢ Les lunettes 3D utilisent la méthode d’obturateur actif, elles doivent donc étre chargées a l'avance.
@ p.40
¢ Vous devez également apparier les lunettes 3D au projecteur au préalable. @ p.41

Avertissements relatifs a la visualisation d’'images 3D

Tenez compte des remarques importantes suivantes lorsque vous visualisez des images 3D.

A Avertissement

Démontage ou remodelage

¢ Ne démontez pas les lunettes 3D et ne les modifiez pas.
Vous risqueriez de provoquer un incendie ou I'affichage d’'images anormales, ce qui pourrait causer une
sensation de malaise.

Emplacements de stockage

¢ Ne laissez pas les lunettes 3D ou les piéces fournies a la portée des enfants.
Si elles ne sont pas manipulées correctement, elles peuvent entrainer des blessures.

Communication sans fil (Bluetooth)

¢ Les interférences électromagnétiques peuvent entrainer des anomalies de fonctionnement au niveau de
I'équipement médical. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous qu’il n'y a pas d’équipements médicaux a
proximité.

¢ Lesinterférences électromagnétiques peuvent entrainer des anomalies de fonctionnement des équipements
controlés de maniére automatique, ce qui peut provoquer un accident. N'utilisez pas I'appareil a proximité
d’équipements contrdlés de maniére automatique, tels que des portes automatiques ou des alarmesincendie.

Chauffage

e Ne placez pas les lunettes 3D dans un feu ou sur une source de chaleur et ne les laissez pas sans surveillance
dansunlieuexposéadestempératures élevées. Ce périphérique est équipé d'une batterie au lithiumintégrée,
il peut donc entrainer des bralures ou un incendie en cas d'inflammation ou d’explosion.

Chargement

¢ Lorsduchargement, connectezle cablefourniauport USBindiqué par Epson. Ne procédez pas au chargement
a l'aide d’autres périphériques, cela peut entrainer une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie.

¢ Utilisez uniquement le cable de chargement fourni pour charger les lunettes 3D, faute de quoi il risque de
surchauffer, de s’enflammer ou d’exploser.
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A Attention

Lunettes 3D

¢ Ne laissez pas tomber les lunettes 3D et n'appuyez pas trop fort dessus.
Le bris de leurs parties en verre ou dans d’autres matieres pourrait entrainer un risque de blessure. Rangez
les lunettes dans leur étui.
e Evitez de vous blesser aux bords de la monture lorsque vous portez les lunettes 3D.
Un contact avec I'oeil pourrait vous blesser.
¢ Ne placez pas le doigt dans I'une des parties mobiles (comme les charnieres) des lunettes 3D.
Vous pourriez vous blesser.

. J

/\ Attention

Port des lunettes 3D

¢ Veillez a porter les lunettes 3D correctement.
Ne les portez pas a I'envers.
Si I'image n'est pas affichée correctement devant I'oeil gauche et I'oeil droit, vous pourriez éprouver une
sensation de malaise.
¢ Ne portez les lunettes que lorsque vous visualisez une image 3D.
¢ Lafacon dont une image 3D est percue varie d'une personne a l'autre. Cessez d'utiliser la fonctionnalité 3D
si vous vous sentez mal ou si vous ne voyez pas en 3D.
Continuer a regarder les images 3D pourrait provoquer une sensation de malaise.
e Cessezimmédiatement de porter les lunettes 3D si elles semblent présenter une anomalie ou si elles sont
défectueuses.
Sivous continuez de porter les lunettes 3D, vous pourriez vous blesser ou éprouver une sensation de malaise.
o Cessezd'utiliser les lunettes 3D en cas de rougeurs, de douleur ou de démangeaisons des oreilles, du nez ou
des tempes.
En continuant a porter les lunettes 3D, vous risqueriez d’éprouver une sensation de malaise.
e Cessez de porter les lunettes 3D si vous ressentez des sensations inhabituelles sur la peau.

Dans des situations trés rares, la peinture ou le matériau des lunettes 3D peut causer une réaction allergique.
& J

~N

/\ Attention

Durée d'utilisation

¢ Lorsque vous regardez des images 3D pendant une longue période, veillez a effectuer des pauses régulieres.
Regarder des images 3D pendant de longues périodes peut provoquer une fatigue oculaire.
La durée et la fréquence de ces pauses varient d'une personne a une autre. Si vous éprouvez toujours une

sensation de fatigue ou d'inconfort oculaire apres avoir fait une pause, cessezimmédiatement la visualisation.
& J

37



Opérations de base

A Attention

Visualisation d’'images 3D

¢ Sivous éprouvez une sensation de fatigue ou d'inconfort oculaire lorsque vous regardez des images 3D,
cessez immédiatement la visualisation.
Continuer a regarder les images 3D pourrait provoquer une sensation de malaise.

¢ Lorsque vous regardez des images 3D, veillez toujours a porter des lunettes 3D. Ne tentez pas de regarder
des images 3D sans lunettes 3D.
Vous risqueriez d’éprouver une sensation de malaise.

¢ Ne placez pas d’objets fragiles prés de vous lorsque vous utilisez des lunettes 3D.
Les images 3D peuvent provoquer des mouvements involontaires susceptibles d’'endommager des objets
autour de vous ou de blesser les personnes qui vous entourent.

e Neportezleslunettes 3D que lorsque vous regardez desimages 3D. Ne vous déplacez pas lorsque vous portez
des lunettes 3D.
Votre vision pourrait étre plus sombre qu’a I'accoutumée. Vous risquez donc de tomber ou de vous blesser.

e Tentez de rester autant que possible de niveau par rapport a I'écran lorsque vous regardez des images 3D.
La visualisation d'images 3D selon un angle réduit |'effet 3D et peut provoquer une sensation de malaise en
raison de changements de couleur inattendus.

¢ Sivous utilisez des lunettes 3D dans une piece a éclairage fluorescent ou LED, il se peut que vous voyiez des
éclairs ou des clignotements dans la piéce. Dans une telle situation, réduisez I'éclairage jusqu’a ce que le
clignotement disparaisse, ou éteignez totalement I'éclairage lorsque vous regardez des images 3D. Dans de
trés rares cas, ce clignotement pourrait provoquer une crise d’épilepsie ou une perte de connaissance. Si vous
ne vous sentez pas bien ou si vous éprouvez une sensation de malaise lorsque vous regardez des images 3D,
cessez immédiatement votre activité.

¢ Lorsque vous regardez des images 3D, éloignez-vous au moins de I'écran d’une distance égale a trois fois sa
hauteur.
La distance recommandée pour un écran 80 pouces est d'au moins 3 meétres, et d’au moins 3,6 métres pour
un écran 100 pouces.

Si vous vous tenez plus pres que la distance recommandée, vous pouvez éprouver une fatigue oculaire.
& J

/\ Attention

Risques pour la santé

e N'utilisez pas de lunettes 3D si vous étes sensible a la lumiére, si vous souffrez de troubles cardiaques ou si
vous ne vous sentez pas bien.

Vous risqueriez d’aggraver votre état.
& J

/\ Attention

Age d'utilisation recommandé

¢ L’age minimal recommandé pour la visualisation d'images 3D est de six ans.

¢ Les enfants de moins de six sont toujours en pleine évolution, et la visualisation d'images 3D peut perturber
leur croissance. En cas d'inquiétudes, consultez un médecin.

¢ Les enfants qui regardent des images 3D a l'aide de lunettes 3D doivent toujours étre accompagnés d’un
adulte.llest souvent difficile de savoir quand un enfant se sent fatigué ou mal a I'aise, suite a quoiils pourraient
soudainement subir un malaise. Vérifiez toujours que I'enfant n’éprouve pas de fatigue oculaire.

Projection d'images 3D

Vous ne pouvez visionner des images 3D qu’a partir des périphériques connectés aux ports HDMI1/HDMI2
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Le projecteur prend en charge les formats 3D suivants.
¢ Frame Packing

e Cote acote

¢ Haut et bas

E Selon le périphérique, il est possible que les signaux des images 3D ne soient pas correctement émis.

Lorsque le projecteur détecte un format 3D

Le projecteur projette automatiquement une image 3D lorsqu'’il détecte un format 3D.

Lorsque le projecteur ne peut pas détecter un format 3D

Certaines émissions télévisées en 3D ne contiennent pas des
signaux au format 3D. Dans ce cas, définissez manuellement
le format 3D. Appuyez sur le bouton pour régler le
format 3D sur le périphérique AV.

AP E
N E )

'd ~\
Ej e Pour plus d'informations sur les réglages du format 3D sur le périphérique AV, consultez la
documentation fournie avec le périphérique AV.
¢ Sileformat 3D n’a pas été correctement configuré, la méme image s'affiche deux fois horizontalement
ou verticalement et n’est pas projetée correctement, comme représenté ci-dessous.

SilI'image 3D ne peut étre visualisée

Vérifiez les éléments suivants si I'effet 3D n’est pas appliqué correctement, méme une fois les formats 3D
réglés.

¢ |l est possible que le délai de synchronisation des lunettes 3D ait été inversé. Inversez la synchronisation a l'aide de
I'option Inverser lunettes 3D et réessayez. @ Signal - Configuration 3D - Inverser lunettes 3D p.73

* L'image n’est pas affichée en 3D si Affichage 3D est réglé sur Off. Appuyez sur le bouton | 2050 de la télécommande.
@ Signal - Configuration 3D - Affichage 3D p.73
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4 2\
éj ¢ Lafacon dont une image 3D est percue varie d'une personne a l'autre.

¢ Lorsqu’uneimage 3D est affichée, un avertissement au sujet de la visualisation d’'images 3D est affiché.
Vous pouvez désactiver cet avertissement en réglant Notification aff. 3D sur Off. @ Signal -
Configuration 3D - Notification aff. 3D p.73

¢ Vous pouvez également convertir des images 2D en images 3D. @ p.42

¢ Au cours de la projection d'images 3D, les fonctions suivantes du menu Configuration ne peuvent étre
modifiées.
Aspect (option réglée sur Normal®), Réduction bruit (option réglée sur Off), Overscan (option réglée
sur Off), Avancé - Netteté, Image dans l'image
*Vous pouvez uniquement sélectionner I'option Larg. anamorphiq lorsque des signaux 1080p/24 Hz/
Frame Packing sont projetés.

 Le mode d'affichage des images 3D peut varier en fonction de la température ambiante. Evitez
d’employer le projecteur si I'image n’est pas projetée normalement.

Préparation des lunettes 3D

Utilisez les lunettes 3D pour visionner les images 3D.

Les lunettes 3D sont fournies avec des autocollants de protection. Retirez les autocollants de
protection avant utilisation.

| Chargement des lunettes 3D

Chargement a l'aide de I'adaptateur de charge USB optionnel.
Chargement a I'aide de I'’Adaptateur de chargement USB

Utilisez le cable USB pour connecter les lunettes 3D a I'adaptateur de charge USB, puis branchez I'adaptateur
de charge USB a une prise électrique.

( 2\

Attention

¢ Connectez uniquement |I'adaptateur a une prise électrique qui utilise la tension indiquée sur I'adaptateur.
¢ Prenez les points suivants en compte lors de la manipulation du cable microUSB fourni.

- Vous ne devez pas plier, tordre ou tirer le cable trop violemment.

- Vous ne devez pas modifier le cable.

- Vous ne devez pas procéder au cablage a proximité d'un chauffage électrique.

- Vous ne devez pas utiliser le cable s'il est endommagé.
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| Appariement des lunettes 3D

Pour visionner des images 3D, vous devez apparier les lunettes 3D au projecteur.

Appuyez quelques secondes sur le bouton [Pairing] situé sur les lunettes 3D pour commencer I'appariement.
Reportez-vous au Guide de |'utilisateur des lunettes 3D pour plus d’informations.
4 2\
E e L'appariementdeslunettes 3D quin’ont pas été utilisées a lieu lors de la mise sous tension des lunettes
3D. Il n'est pas nécessaire de procéder a I'appariement si les images 3D peuvent étre visualisées
correctement.
¢ Une fois I'appariement effectué, vous pouvez visualiser les images 3D lors de la prochaine mise sous
tension des périphériques.
¢ Vous pouvezprocéderal'appariementatrois metres du projecteur. Lorsque I'appariement est effectué,
veillez a rester a trois metres du projecteur, faute de quoi il est possible que I'appariement ne soit pas
effectué correctement.
¢ L'appariement est automatiquement annulé si la synchronisation ne peut étre effectuée dans les
30 secondes. Lorsque I'appariement est annulé, les images 3D ne peuvent étre visualisées en raison
de I'échec de I'appariement.

| Port et visionnage a l'aide des lunettes 3D

n Mettez les lunettes 3D sous tension en a Chaussez vos lunettes 3D. Bon
placant l'interrupteur [Power] sur On. amusement !
7 ' N\
Le voyant s aI'IurT\,e pendant quelques ¢ Lorsque vous avez fini d'utiliser
secondes, puis s eteint.
les lunettes 3D, mettez-les hors

tension en placant l'interrupteur
[Power] sur Off.

¢ Sivous nutilisez pas les lunettes
3D pendant au moins
30 secondes, elles sont
automatiquement mises hors
tension. Pour remettre les
lunettes 3D sous tension, placez
I'interrupteur [Power] sur Off, puis
de nouveau sur On.

¢ Plusieurs paires de lunettes 3D
sont nécessaires pour quel'image
3D puisse étre visionnée par
plusieurs personnes. @ p.103

Portée de visualisation des images 3D

Ce projecteur vous permet de visualiser des images 3D dans la plage indiquée sur l'illustration ci-dessous.

Vous pouvez visualiser des images 3D a dix metres du projecteur.
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'd ~\
E o |l est possible que les images 3D ne soient pas affichées correctement en cas d'interférences avec

d'autres périphériques de communication Bluetooth. N'utilisez pas ces périphériques en méme temps.

¢ Laméthode de communication des lunettes 3D utilise la méme fréquence (2,4 GHz) que le réseau local
sans fil (IEEE802.11b/g) ou les fours a micro-ondes. Par conséquent, si ces appareils sont utilisés en
méme temps, des interférences peuvent survenir au niveau des ondes radio, le signal de I'image peut
étre interrompu et la communication peut s'avérerimpossible. Si vous devez utiliser ces périphériques
en méme temps, veillez a ce qu'ils soient suffisamment éloignés du projecteur.

Conversion des images 2D en images 3D et affichage

Vous pouvez convertir les images 2D en entrée sur les ports HDMI1/HDMI2 en images 3D.

n Appuyez sur le bouton /end\, E Sélectionnez I'intensité de I'effet 3D,
sélectionnez Signal - Configuration puis appuyez sur le bouton pour
3D dans le menu Configuration et confirmer la sélection.
appuyez sur le bouton pour (Conversion 2D 2 30]
confirmer la sélection.
8 Faible
L’écran Configuration 3D s'affiche. 3 Moyen
E Sélectionnez Conversion 2D a 3D, GERetour  [uasSelection  EmValider EEm Quitter
puis appuyez sur le bouton POUT | s
confirmer la sélection. n Appuyez sur le bouton pour
quitter le menu.

[Configuration 3D]
. Affichage 3D On e N\

' . .
JFormat 3D Automatique Lorsque l'option Affichage 3D est

Profond 3D 0 = ] ; ,
Taille Ecran piagon. 0 I réglée sur Off, appuyez sur le
Inverser lunettes 3D

Notification aff. 3D On bouton 2D/3D de Ia
télécommande aprés avoir défini
les parametres.

Ve
&

EIRetour [SdSélection  EMMEntrée [EMQuitter
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Ej e Lors de l'utilisation de I'option Conversion 2D a 3D, réglez I'option Format 3D sur Automatique ou

2D. @ Signal - Configuration 3D - Format 3D p.73
¢ Non disponible lorsque Traitement images est réglé sur Rapide dans le menu Signal. @ Signal -

Avancé - Traitement images p.73

43



Définition de la qualité d'image

" | Debase

Vous pouvez obtenir une qualité d'image optimale pour votre environnement lors d’une projection. La
luminosité de I'image varie en fonction du mode sélectionné.

n Appuyez sur le bouton [ s .

Vous pouvez définir des paramétres dans le menu Configuration. @ Image - Mode
couleurs p.71

44
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E Choisissez Mode couleurs.

Appuyezsurlesboutons <4+ > <> dansle menu poursélectionner Mode couleurs, puis appuyez
sur le bouton =) pour confirmer la sélection.

[Mode couleurs]
Cinéma Lumineux
Naturel

Cinéma

Cinéma numérique
Adobe RGB
Dynamique 3D
Cinéma 3D

Les modes de couleurs suivants sont disponibles.
/ : disponible
- . grisé et non disponible

Mode Image pro- Application
jetée
2D 3D

Dynamique V4 - Il s'agit du mode le plus clair. Idéal pour favoriser la lumino-
sité.

Cinéma Lumineux V4 - Idéal pour projeter des images vives.

Naturel V4 - Idéal pour reproduire fidelement la couleur de I'image sour-
ce. Nous vous conseillons de sélectionner ce mode lorsque
vous effectuez I'ajustement des couleurs pour I'image.

Cinéma V4 - Idéal pour profiter du contenu de films.

Cinéma numérique 4 - Projette des images dans I'espace de couleurs Cinéma nu-
mérique. Idéal pour favoriser les couleurs.

Adobe RGB V4 - La projection utilise I'espace colorimétrique Adobe RGB. Par-
fait lorsque le profil de couleurs de I'image est Adobe RGB.

Dynamique 3D - v/ | Un mode 3D dédié idéal pour favoriser la luminosité.

Cinéma 3D - v/ | Un mode 3D dédié idéal pour profiter du contenu de films.

Super-resolution/4K Enhancement

Deux réglages sont disponibles : Super-resolution et 4K Enhancement.

Lorsque le projecteur recoit une image de faible résolution, la résolution est optimisée (1920 x 1080 pixels).
La fonction Super-resolution augmente la netteté des images floues et améliore les détails apparents de
I'image en augmentant la résolution du signal de I'image.

La fonction 4K Enhancement permet de projeter des images 4K (3840 x 2160 pixels) a I'aide de la technologie
d’optimisation "4K Enhancement Technology", en utilisant un traitement de super-résolution et en créant
des images en trés haute définition.
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Appuyez sur le bouton .

) ) GRS

(rcacmy]
4 2\
E ¢ Vous pouvez définir des paramétres dans le menu Configuration. @ Signal - Super-resolution/
4K p.73

e Cette option ne peut étre sélectionnée lors de I'émission d’un signal d'image d’ordinateur.

e Cette option ne peut étre définie lors de la conversion d'images 2D en images 3D. @ Signal -
Configuration 3D - Conversion 2D a 3D p.73

¢ Le mode d'affichage des images peut varier en fonction de la température ambiante. Nous vous
recommandons de laisser le projecteur allumé pendant un certain temps avant de procéder aux
opérations.

Utilisez les boutons <+ > <"+"> pour sélectionner I'élément, puis appuyez sur le bouton
pour confirmer la sélection.

Sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 5 lors de la définition de la super-résolution.

Sélectionnez unevaleur comprise entre 4K-1 et 4K-5 lors de la projection d'images 4K et de la définition
de la super-résolution.

Plus le chiffre est élevé, plus I'effet est marqué.

[Super-resolution/4K Enhancement]

1
12
13
14
15
14K-1
14K-2
14K-3
14K-4
14K-5

3 5élection  EXmValider BTSN Quitter

4 2\
¢ Selon I'image, il est possible que la distorsion au niveau du bord de I'image augmente. Si vous
Ej remarquez un phénomene de distorsion, définissez un autre élément.
¢ Lafonction 4K Enhancement ne peut étre définie lors de la projection d'images 3D. La fonction
Super-resolution est uniquement activée pour les signaux 1080p/24 Hz/Frame Packing.
e |l n'est pas possible de sélectionner une valeur comprise entre 1 et 5 lors de la réception d’'un
signal d'image 4K.
e |l n'est pas possible de sélectionner une valeur comprise entre 4K-1 et 4K-5 lorsque l'option
Traitementimages est réglée sur Rapide. Sélectionnez Fine. @ Signal - Avancé - Traitement
images p.73

Appuyez sur le bouton pour quitter le menu.
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Vs

i

Les limitations suivantes s’appliquent lors de la projection d’'une image 4K.

- Aspect : seules les options Normal, Larg. anamorphiq et Compr. horiz. sont disponibles.

- Interpolation image : cette fonction est uniquement disponible lors de la réception de signaux
1080p/24 Hz et elle est réglée sur Off lors de la réception d’autres signaux.

- Traitement images : cette option est réglée sur Fine.

Optimisation des détails

Cette fonction optimise les détails d’'une image pour créer des contours clairs.

Appuyez sur le bouton /vend\ ,
sélectionnez Signal - Optim. des
détails dansle menu Configuration et
appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

L'écran de réglage Optim. des détails

s'affiche.

4 ™\

E e Cette option ne peut étre

sélectionnée lors de I'émission
d'un signal d'image 4K ou d'un
signal d'image d'ordinateur.

o Cette option ne peut étre définie
lors de la conversion d'images 2D
en images 3D. @ Signal -
Configuration 3D - Conversion
2Da3D p.73

¢ Encasde projection d'images 3D,
ce réglage est activé uniquement
pour les signaux 1080p/24 Hz/

Frame Packing.

Utilisez les boutons <+ ><+">
pour sélectionner Plage, puis utilisez
les boutons (<I[>) pour effectuer les
réglages.

Plus le chiffre est élevé, plus la zone de

contours affectée par I'optimisation est
grande.

[Optim. des détails]

00 [»)

Puissance

EARetour EDAjust./Sélec. EEEMBREInit. EEMQuitter

Utilisez les boutons <2+ ><"+">
pour sélectionner Puissance, puis
utilisez les boutons (</(>) pour
effectuer les réglages.

Plus le chiffre est élevé, plus les contours
sont optimisés.

[Optim. des détails]
Plage I

[»)

EEEMRRéEinit.

E3Retour D Ajust./Sélec. MEMQuitter

Appuyez sur le bouton Menu\ pour
quitter le menu.

Contraste dynamique

En réglant automatiquement la luminance par rapport a la luminosité de I'image affichée, il vous permet de
profiter d'images riches et profondes.



Définition de la qualité d'image

Vous pouvez sélectionner le suivi de I'ajustement de la luminance pour les modifications de luminosité de

I'image affichée, de Normal a Haute vitesse.

u Appuyez sur le bouton [onc ],

~In

Vous pouvez définir des
parametres dans le menu
Configuration. @ Image -
Contraste dynamique p.71

Utilisez les boutons <2+ ><"+">
pour sélectionner I'élément, puis

appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

[Contraste dynamique]

goff @
8 Normal
0§ Haute vitesse

BEfARetour 3S5élection  EMEValider MM Quitter

Appuyez sur le bouton pour
quitter le menu.

Interpolation image

Ce paramétre compare I'image actuelle et 'image précédente et crée une image intermédiaire pour obtenir

des images lisses, méme en cas de vidéos au défilement rapide.

Les niveaux d'interpolation disponibles sont les suivants : Bas, Normal et Haut.

n Appuyez sur le bouton (fameint] ,

¢ Vous pouvez définir des
parametres dans le menu
Configuration. @ Signal -
Interpolation image p.73

¢ Non disponible lorsque
Traitement images est réglé sur
Rapide dans le menu Signal.
@ Signal - Avancé - Traitement
images p.73

¢ Cette option ne peut étre
sélectionnée lors de I'émission
d'un signal d'image d’ordinateur.

¢ Lorsdelaprojectiond’images 3D,
si I'option Super-resolution/4K
du menu Signal est réglée sur
4K, ce paramétre est uniquement
disponible pour les signaux
1080p/24 Hz @ Signal - Super-
resolution/4K p.73
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Utilisez les boutons <2 ><+">
pour sélectionner I'élément, puis
appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

[Interpolation image]

8 Bas
8 Normal
8 Haut

[X3Sélection  EMMValider

Ej ¢ Sivous remarquez un
phénoméne de distorsion une
fois le paramétre modifié, réglez-
le sur Off.

e Lors de la réception d’un signal
d'image 4K, ce parameétre est
réglé sur Off et les options Bas,
Normal et Haut ne peuvent étre

[ Quitter

sélectionnées.

Appuyez sur le bouton (frameint pour
quitter le menu.



Définition de la qualité d'image

Réglage précis de I'image

Teinte, saturation et luminosité

Vous pouvez modifier la teinte, la saturation et la saturation des couleurs R (rouge), G (vert), B (bleu), C (cyan),

M (magenta) et Y (jaune).

Teinte Regle la couleur globale de I'image vers le bleu, le vert ou le rouge.

Saturation

Régle la vivacité globale de I'image.

Luminosité

Régle la luminosité globale des couleurs de I'image.

n Appuyez sur le bouton [rescmy]

|w

Vous pouvez définir des
paramétres dans le menu
Configuration. @ Image -
Avancé - RGBCMY p.71

Utilisez les boutons <+ ><+">
pour sélectionner la couleur a régler,
puis appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

[RGBCMY]

Luminosité

[XdSélection  EMMEntrée IEMQuitter

E Utilisez les boutons <+ >< v >
pour sélectionner Teinte, Saturation
ou Luminosité.

n Utilisez les boutons (<1(>) pour

effectuer les réglages.

[R]

Teinte R O I R
Saturation [
(I - S|

Luminosité

EfARetour  EDAjust./Sélec.  EEEMDREinit. MM Quitter
Appuyez sur le bouton /Esc\ pour régler
une autre couleur.

Appuyez sur le bouton pour rétablir
les réglages par défaut.

E Appuyez sur le bouton pour
quitter le menu.

Gamma

Vous pouvez modifier les Iégéres différences de coloration qui peuvent survenir en raison du périphérique

employé lorsque I'image est affichée.

Vous pouvez utiliser I'une des trois méthodes suivantes a partir du menu Configuration.

Méthode de réglage

Parameétres des menus

correction

Sélection et réglage de la valeur de | Image - Avancé - Gamma




Définition de la qualité d'image

Méthode de réglage Parameétres des menus

Ajustement pendant l'affichage de | Image - Avancé - Gamma - Personnalisé - Ajustez a partir de I'image.
I'image

Ajustement a I'aide du graphe de | Image - Avancé - Gamma - Personnalisé - Ajustez a partir du graphe.
réglage gamma

Sélection et réglage de la valeur de correction

Sélectionnezlavaleur deréglage, puis appuyez surle bouton [Gamma]
pour confirmer la sélection.
LR
Plus la valeur est élevé et plus les parties sombres de I'image 10
deviennent claires ; toutefois, les parties claires peuvent étre 22 -
s s . s . ’ B Personnalise
décolorées. La partie supérieure du graphe de réglage gam- 8 Réinit.

ma s'arrondit.

Plus la valeur est faible et plus les parties claires de I'image
deviennent sombres. La partie inférieure du graphe de ré-
glage gamma s’arrondit.

EZRetour [X3Sélection  EM™Valider EMQuitter

E ¢ L’axe horizontal du graphe de réglage gamma indique le niveau du signal d’entrée, et I'axe vertical le
niveau du signal de sortie.
* Appuyez sur le bouton pour rétablir les réglages par défaut.

Ajustement pendant I'affichage de I'image

Sélectionnez un point sur l'image pour lequel vous souhaitez ajuster la luminosité, et réglez seulement la
teinte choisie.

Déplacez I'icbne gamma affichée sur Utilisez les boutons <+ >< ">
I'image en cours de projection vers la pour régler la luminosité, puis
zone dont vous voulez régler la appuyez sur le bouton pour
luminosité, puis appuyez sur le confirmer la sélection.

bouton @,

[Gamma]
Tonalité couleur 1 : 0]

Le graphe de réglage gamma s’affiche. B Ajuster
CEEMBREInit. [Enter AT [TY

Ajustement a I'aide du graphe de réglage gamma

Sélectionnez un point de teinte sur le graphe, puis effectuez les réglages.
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n Utilisez les boutons (<I(*] pour Utilisez les boutons <+ >< v >

sélectionner la partie a ajuster selon le pour régler la luminosité, puis
graphe. appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

[Gamma]
La zone clignotante est la cible
du réglage.

[Gamma]
Tonalité couleur 1 : 0]

x4 Ajuster £ Déplacement
CEFMBRE nit. ErmValider
54 Ajuster ED Déplacement
CEEMBREINit. EMmValider

RVB (Offset/Gain)

Pourlaluminosité del'image, vous pouvez ajuster les zones sombres (Offset) et claires (Gain) pour les couleurs
R (rouge), G (vert) et B (bleu). Augmentez le chiffre pour éclaircir 'image et réduisez le chiffre pour I'assombrir.

Offset Lorsque I'image est éclaircie, 'ombrage des parties plus sombres est restitué avec plus de
vivacité. Lorsque l'image est assombrie, elle semble plus pleine, mais 'ombrage des parties
plus sombres est plus difficile a distinguer.

Gain Lorsquel'image est éclaircie, les parties les plus claires deviennent plus blanches et 'ombrage
disparait. Lorsque I'image est assombrie, I'ombrage des parties plus claires est restitué avec
plus de vivacité.

Le menu est affiché dans I'ordre suivant. [RGB]

Image - Avancé - RGB
Utilisez les boutons <+ > <+ "> pour sélectionner I'élé- EEEEE ° § § i §
ment, puis effectuez les réglages a I'aide des boutons @ Gain B (N ——

E> ERetour DAjust./Sélec.  EEEMOREinit. FEMQuitter

E Appuyez sur le bouton pour rétablir les réglages par défaut.

Temp. couleur

Vous pouvez régler la température de couleurs. Procédez a des réglages si I'image est un peu trop bleue ou
trop rouge.

Le menu est affiché dans I'ordre suivant. [Image]
Image - Temp. couleur LA ANy = X

EaRetour CDAjuster BEEMBREINit. MEMQuitter

Utilisez les boutons @ @ pour effectuer les réglages.

Les teintes bleues sont accentuées a mesure que vous aug-
mentez la valeur, tout comme les teintes rouges si vous ré-
duisez la valeur.
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%j ¢ Leréglage Temp. couleur varie selon le réglage Mode couleurs.
* Appuyez sur le bouton pour rétablir les réglages par défaut.

Tonalité de peau

Vous pouvez régler les teintes de peau. Procédez a des réglages si les teintes de peau sont trop rouges ou
trop vertes.

Le menu est affiché dans I'ordre suivant. [Image]
ité ité | = ]
Image - Tonalité de peau Tonalte de peau 00 -
ERetour CDAjuster [Default TN FEMQuitter

Utilisez les boutons @ E) pour effectuer les réglages.
Augmentez le chiffre pour que les couleurs tirent davantage
vers le vert et réduisez le chiffre pour qu’elles tirent davan-
tage vers le rouge.

E Appuyez sur le bouton pour rétablir les réglages par défaut.

Netteté

Vous pouvez rendre I'image plus nette. Deux types sont disponibles : Standard et Avancé, qui vous permet
de procéder a des réglages plus détaillés.

L'option Avancé ne peut étre ajustée dans les conditions suivantes.

¢ En cas de réception d’un signal d’ordinateur
¢ Lorsque I'option Traitement images est réglée sur Rapide dans le menu Signal
e En cas de projection d'images 3D

Le tableau suivant présente les éléments de réglage et les procédures pour I'option Avancé.

Optim lignes fines Améliore des détails comme la chevelure et les motifs des vétements.
Optim lignes épaisses Améliore les parties brutes, comme le contour d'objets entiers ou 'arriere-plan,
ce qui améliore la netteté globale de I'image.
Optim lignes V Permet d’optimiser I'image horizontalement ou verticalement.
Optim lignes H
n Appuyez sur le bouton (Menu\ E Choisissez Avancé dans le coin
sélectionnez Image - Netteté dans le supérieur droit de I'écran, puis
menu Configuration et appuyez sur le appuyez sur le bouton pour
bouton pour confirmer la confirmer la sélection.
sélection.

L'écran de réglage Avancé s'affiche.
L'écran de réglage Netteté s'affiche.
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E Utilisez les boutons <+ >< v > n Appuyez sur le bouton /Mend\ pour
pour sélectionner I'élément, puis quitter le menu.
effectuez les réglages a I'aide des

boutons (<I[+).

L'image est améliorée en cas de réglage
vers la droite (positif) et est adoucie en cas
de réglage vers la gauche (négatif).

[Netteté] Standard @
&

Optim lignes fines
Optim lignes épaisses

Optim lignes V
Optim lignes H

Ex¥Retour [xdSélection  EMBEntrée [EMQuitter

La barre supérieure permet de régler
simultanément les zones hautes et basses.

Appuyez sur le bouton pour rétablir
les réglages par défaut.

Iris de I'objectif

Réduit la lumiére au niveau de I'objectif de projection et ajuste la luminosité de I'image.

Contrairement au contraste dynamique qui regle automatiquement la lumiéere en fonction de la luminosité
de I'image, cette option vous permet d’ajuster la lumiére des images comportant de nombreuses scenes
lumineuses.

n Appuyez sur le bouton : a Utilisez les boutons (<) pour
effectuer les réglages.
La réduction du chiffre rend lesimages plus
vives.
lmage]
mage.
lrise I'objectif -20 O NN I O
E3Retour CDAjuster MEMQuitter

Appuyez sur le bouton pour rétablir

Vous pouvez définir des les réglages par défaut.

paramétres dans le menu p .
Configuration. @ Image - Iris de Les paramétres et valeurs par
l'objectif p.71 défaut varient en fonction des
réglages Mode couleurs et de la
position du zoom. @ Image -
Mode couleurs p.71

E Appuyez sur le bouton pour
quitter le menu.

Align. des panneaux

Permet de régler le décalage de couleur des pixels de I'écran LCD.
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i

¢ Lors de la projection en utilisant le décalage de I'objectif pour ajuster la position de I'image, une fois
une position adaptée sélectionnée, procédez a I'alignement des panneaux. @ p.32

¢ L'alignement des panneaux ne peut étre effectué correctement lors de la projection a l'aide d'une
correction trapézoidale extréme. Installez le projecteur dans une position qui ne nécessite pas de

correction trapézoidale.

n Appuyez sur le bouton /Menu\
sélectionnez Réglage - Align. des
panneaux dans le menu
Configuration et appuyez sur le
bouton &< pour confirmer la
sélection.

L'écran de réglage Align. des panneaux
s'affiche.

[Align. des panneaux]
Sélect. couleur R

y | Couleur du motif

‘ Démarrer réglages

R/G/B

Réinit.

[SdSélection  EMMEntrée

EaRetour

[XEM Quitter

E Si vous choisissez On, la valeur
ajustée est activée. Si vous
choisissez Off, la valeur corrigée
retourne a la valeur par défaut.

E Dans Sélect. couleur, sélectionnez la
couleur que vous voulez régler.
n Sélectionnez la couleur de grille
affichée lorsque vous procédez aux
réglages sous Couleur du motif.

Sélectionnez Couleur du motif, puis
appuyez sur le bouton .

54

E Sélectionnez Démarrer réglages,
puis appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.
Réglez d'abord I'ensemble de I'affichage
LCD. Si un message de confirmation de

démarrage s'affiche, appuyez sur le bouton
pour commencer le réglage.

E Utilisez les boutons <+ > < v (<]
E) pour effectuer les réglages, puis
appuyez sur le bouton ),

[Align. des panneaux]

Sélect. couleur: R

a
4« )
A 4

D Ajuster
CEEMBRéinit.

Retour
EImValider

Lorsque vous effectuez des réglages
plus détaillés, sélectionnez Ajuster
les quatre coins puis appuyez sur le
bouton &= pour confirmer la
sélection.

E Utilisez les boutons <+ > < v (<)
+) pour effectuer les ajustements, puis

appuyezsurlebouton pour passer
au point de réglage suivant.

[Align. des panneaux]

Sélect. couleur: R

Précédent
EmmSuivant

&D Ajuster

BEEMBREinit.
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Aprés avoir ajusté les quatre coins, m Appuyez sur le bouton Menu\ pour
sélectionnez Quitter, puis appuyez quitter le menu.
sur le bouton pour confirmer.

[Align. des panneaux]

Réglage terminé.
Pour procéder a des réglages plus affinés, vous

pouvez également sélectionner une intersection
et ajuster.

Sélectionner une intersection et ajuster
Quitter &

[SdSélection  EXMEntrée [XEM Quitter

Si les quatre coins nécessitent
encore des réglages, sélectionnez
Sélectionner uneintersection et
ajuster, puis continuez les
réglages.

Traitement images

Améliore la qualité de I'image ou le temps de réponse pour les images projetées.

Ce réglage nest disponible qu’en cas de réception d'une entrée de signal progressif en provenance du port
Component, Video, HDMI1 ou HDMI2.

n Appuyez sur le bouton /venu\ E Appuyez sur le bouton /Menu\ pour
sélectionnez Signal - Avancé - quitter le menu.
Traitement images dans le menu
Configuration et appuyez sur le
bouton pour confirmer la
sélection.

L'écran de réglage Traitement images
s'affiche.

E Utilisez les boutons <+ >< v >

pour sélectionner I'élément, puis

appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

Fine : améliore la qualité de I'image.

Rapide : améliore le temps de réponse.

[Traitement images]

8 Rapide

ERetour [XdSélection  EXMValider [EMQuitter
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-

i

L'option est réglée sur Fine et grisée dans les cas suivants.

- En cas de réception d'une image 3D

- En cas de réception d'un signal d'image 4K

Si I'option Traitement images est réglée sur Rapide, les paramétres suivants sont appliqués et les
éléments de menu suivants sont grisés.

- Réduction bruit, Interpolation image, Conversion 2D a 3D : réglés sur Off

- Netteté - Avancé, Super-resolution/4K - 4K : non disponibles

Lorsque I'option Super-resolution/4K est réglée sur 4K et que I'option Traitementimages est réglée
sur Rapide, un message s'affiche pour vous informer que la fonction d'optimisation 4K Enhancement
est annulée. Sélectionnez Oui et réglez Super-resolution/4K sur Off. Si vous choisissez Non, I'écran
affiché a I'étape 2 s'affiche a nouveau.

Lors de la réception d’un signal avec une fréquence de rafraichissement de 24 Hz ou 30 Hz, le réglage
Fine est utilisé.
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Liaison HDMI

Fonction liaison HDMI

Lorsqu’un appareil AV conforme aux normes CEC HDMI est connecté aux ports HDMI1/HDMI2 du projecteur,
vous pouvez effectuer des actions liées, comme la mise sous tension liée et le réglage du volume du systéme
AV a l'aide d'une seule télécommande.
4 2\
E e Procédez a la connexion a I'aide d'un cable HDMI a grande vitesse.
e Tant que l'appareil AV est conforme aux normes CEC HDMI, vous pouvez utiliser la fonction Liaison
HDMI, méme si I'appareil AV intermédiaire n'y est pas conforme.
¢ |l se peut que certains appareils connectés, ou certaines de leurs fonctions, ne se comportent pas
correctement, méme s'ils sont conformes aux normes CEC HDMI. Consultez la documentation de

I'appareil connecté pour plus d’informations.
& J

Exemple de connexion

(L)m (]
HDMI
Projecteur Amplificateur Lecteurs multimédias, etc.
Parameétres de liaison HDMI
En appuyant sur le bouton | "' de la télécommande et [Liaison HDMI]
en réglant Liaison HDMI sur On, vous pouvez commander Connexions périph
: :
les fonctions suivantes. @ p.77 Mise ss tension off
Mise hs tension On
[3Sélection  EMMEntrée CBMIEN Quitter
Fonction Explication

Mise sous tension Allume le projecteur lorsque du contenu est joué sur I'appareil connecté. Cette fonc-

tionnalité peut aussi allumer I'appareil connecté lorsque le projecteur est mis sous

tension.
Mise hors tension Eteint I'appareil connecté lorsque le projecteur est mis hors tension.

e (Cette fonctionnalité n’est utilisable que lorsque la fonction CEC d'alimentation liée de
I'appareil connecté est activée.

* Notez qu’en fonction de I'état de I'appareil connecté (par exemple s'il est en train d'en-
registrer), il se peut que I'appareil ne s'éteigne pas.

Modification de la liai- | Modifie la source d’entrée du projecteur en HDMI lorsque du contenu est joué sur
son d'entrée I'appareil connecté.

Opérations des péri- Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur pour effectuer des actions comme
phériques connectés | Lecture, Arrét, Avance rapide, Retour rapide, Chapitre suivant, Chapitre précédent ou
Pause.
4 2\

Pour utiliser la fonction Liaison HDMI, vous devez configurer I'appareil connecté. Consultez la
documentation de I'appareil connecté pour plus d’'informations.
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Sélection du périphérique connecté

Affichez la liste des périphériques qui peuvent étre pilotés a I'aide de la fonction Liaison HDMI, puis
sélectionnez le périphérique que vous souhaitez utiliser.

n Appuyez sur le bouton [, puis
choisissez Connexions périph.

Sélectionnez I'appareil que vous
voulez commander a l'aide de la

La liste Connexions périph s'affiche. fonction Liaison HDML.

Les appareils précédés d'une icone verte [Connexions périph]

SOnt IléS Type Nom Source
5 k X ; X 0 Enregistreur 1 BW-XXX HDMI1

S'il estimpossible de déterminer le nom de 8 Lecteur 1 DIR-XXX HDMI2

8 Enregistreur 2 WirelessHD

I'appareil, ce champ est vide.

Seul un amplificateur AV est
reconnu. Si plusieurs
amplificateurs sont connectés,
I'amplificateur reconnu en
premier est affiché.

EIRetour rsaSélection  EM@Valider GRS Quitter
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Fonction de position de l'objectif

Vous pouvez enregistrer les positions de mise au point, de zoom et de décalage de I'objectif pour le réglage

de I'objectif.

Celavous permet de charger une position d’objectif enregistrée pour régler rapidement I'objectif en position

de projection optimale.

Vous pouvez ainsi facilement charger une position d'objectif enregistrée lors de la projection sur un écran
au format cinémascope ou lors de I'utilisation de plusieurs écrans avec des rapports d’'aspect différents.

Enregistrement de la position de I'objectif

n Réglez la mise au point, le zoom et le
décalage de I'objectif sur le statut que
vous souhaitez enregistrer.

E Appuyez sur le bouton Memon]

D D =
D & &)

Utilisez les boutons <+ >< ">
pour sélectionner Enreg pos
objectif et appuyez sur le bouton
pour confirmer la sélection.

[Mémoire]

Appel mémoire
Sauvegarde mémoire
Effacement mémoire
Renommer la mémoire

Charger pos objectif

Enreg pos objectif [¢]
Effacer pos objectif
Renomm pos objectif

[SdSélection  EXMEntrée [Memory [OTRTTS

L'écran Enreg pos objectif s'affiche.

n Utilisez les boutons <+ >< v >
pour sélectionner le nom de la
position d’objectif a enregistrer et
appuyez sur le bouton pour
confirmer la sélection.

Les valeurs de réglage sont enregistrées.

Silamarque a gauchedunomdelaposition
d’objectif devient verte, cela signifie que la
position de I'objectif a déja été enregistrée.
Lorsque vous sélectionnez une position
d’objectif enregistrée, un message vous
demandant de confirmer I'écrasement de
la position de I'objectif s'affiche. Si vous
sélectionnez Oui, les réglages précédents
sont supprimés et les réglages actuels sont
enregistreés.
4 2\
E ¢ Vous pouvez enregistrer un

maximum de dix positions

d’'objectif.

¢ Sivous procédez a

I'enregistrement sous

Mémoire1 ou Mémoire2, vous

pouvezchargerles paramétresen

appuyant sur le bouton

ou sur le bouton [tz dela

télécommande.

u Appuyez sur le bouton et sélectionnez Charger pos objectif.

L'écran Charger pos objectif s'affiche.
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E Sélectionnez le nom de la position d’objectif que vous souhaitez charger.
Le zoom, la mise au point et le décalage de I'objectif sont ajustés en fonction du statut enregistré.

Pendant I'exécution des réglages, un message s'affiche et le projecteur ne peut étre utilisé.

E ¢ Sivous procédez a I'enregistrement sous Mémoire1 ou Mémoire2, vous pouvez charger les
parameétres en appuyant sur le bouton ou sur le bouton de la télécommande.
¢ Celane garantit pas larestauration compléte du statut enregistré. Des erreurs peuvent survenir.

Effacement de la position de I'objectif
n Appuyez sur le bouton et sélectionnez Effacer pos objectif.

L'écran Effacer pos objectif s’affiche.

E Sélectionnez le nom de la position d’objectif que vous souhaitez effacer.

Un message de confirmation s’affiche. Sélectionnez Oui pour effacer le contenu de la mémoire
enregistrée.

Sivous souhaitez effacer toutes les positions d'objectif enregistrées, accédez a Réinit. - Réinit
pos objectif dans le menu Configuration. @ p.87

Modification du nom de la position de I'objectif

Vous pouvez modifier le nom de la position de I'objectif (12 caractéres maximum). Il peut étre utile de donner
a une mémoire un nom facile a retenir, de facon a pouvoir la charger aisément.

n Appuyez sur le bouton et sélectionnez Renomm pos objectif.

L'écran Renomm pos objectif s'affiche.

E Entrez un nom.

Le clavier virtuel s’affiche. @ p.86

Utilisez les boutons <2 ><"v > @ E) pour [Personnalisé]

sélectionner un caractére, puis appuyez sur le

bouton pour confirmer la sélection. Entrez | Backsp  Del
jusqu’a 12 caracteres. ' Space | AT10e]

Finish | Cancel

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Finish.

. , . . e EARetour fEDSélection  EM@Valider EEMQuitter
Le nom de la position de I'objectif est modifié.
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Fonction mémoire

Parameétres qui peuvent étre enregistrés

Vous pouvez enregistrer certains paramétres du menu Configuration (Sauvegarde mémoire).

Lors de I'enregistrement des parameétres, vous pouvez charger les parametres définis pour des images ou
scenes spécifiques a partir de la télécommande (Appel mémoire).

Vous pouvez enregistrer les parametres du menu Configuration suivants.

Image Mode couleurs, Consommation électr., Luminosité, Contraste, Intensité couleur, Nuance,
@ p.71 Netteté, Temp. couleur, Tonalité de peau, Contraste dynamique
Avancé Netteté, Offset, Gain, Gamma, Teinte, Saturation, Luminosité, EPSON Super
White
Signal Désentrelacement, Détec. mouvement, Super-resolution/4K, Optim. des détails
@& p.73 Avancé Réduction bruit, Niveau D'Instal., Overscan, Interv. vidéo HDMI

Enregistrement de la mémoire

n Définissez les paramétres que vous
souhaitez enregistrer dans le menu
Configuration.

E Appuyez sur le bouton (Memor]

B 0 =D
D& G

Utilisez les boutons <+ ><+">
pour sélectionner Sauvegarde
meémoire, puis appuyez sur le bouton
pour confirmer la sélection.

[Mémoire]

Appel mémoire
Effacement mémoire
Renommer la mémoire

Charger pos objectif
Enreg pos objectif

Effacer pos objectif
Renomm pos objectif

35élection  EMEEntrée R Quitter

L'écran Sauvegarde mémoire s'affiche.
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Utilisez les boutons <+ >< ">
pour sélectionner le nom de la
mémoire a enregistrer, puis appuyez
sur le bouton pour confirmer la
sélection.

[Sauvegarde mémoire]

®Memory2
8 Memory3
8 Memory4
# MemoryS
8 Memory6
8 Memory7
#Memory8
#Memory9
8 Memory10

E3Retour XdSélection  EXMmValider [ETMQuitter

Les paramétres du projecteur sont
enregistrés dans une mémoire.

Si la marque a gauche du nom de la
mémoire devient verte, cela signifie que la
mémoire a déja été enregistrée. Lorsque
vous sélectionnez une mémoire
enregistrée, un message vous demandant
de confirmer I'écrasement de la mémoire
s'affiche. Si vous sélectionnez Oui, les
réglages précédents sont supprimés et les
réglages actuels sont enregistrés.

Vous pouvez enregistrer un
maximum de 10 mémoires.

Chargement de la mémoire

n Appuyez sur le bouton Memor), puis choisissez Appel mémoire.

L'écran Appel mémaoire s’affiche.

E Sélectionnez le nom de la mémoire que vous souhaitez charger.
4 2\
E ¢ Le mode de couleur enregistré dans la mémoire est affiché sur la droite.
¢ Enfonctiondusignal en entrée, il se peut que certains réglages de la mémoire chargée ne soient
pas appliqués a I'image projetée.
e Lesmémoiresenregistrées pourdesimages 2D ne peuvent étre chargées qu’en cas de projection
d’'images 2D. Les mémoires enregistrées pour des images 3D ne peuvent étre chargées qu’en
cas de projection d'images 3D. Les noms de mémoire non disponibles sont grisés et ne peuvent

étre sélectionnés.
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Effacement de la mémoire enregistrée

n Appuyez sur le bouton Memoy], puis choisissez Effacement mémoire.

L'écran Effacement mémoire s'affiche.

E Sélectionnez le nom de la mémoire que vous souhaitez effacer.

Un message de confirmation s’affiche. Sélectionnez Oui pour effacer le contenu de la mémoire
enregistrée.

Vous pouvez effacer toutes les mémoires enregistrées sous Réinit. - Réinitiali. mémoire dans
le menu Configuration. @ p.87

Modification du nom de la mémoire

Vous pouvez modifier le nom de la mémoire (12 caractéres maximum). Il peut étre utile de donner a une
mémoire un nom facile a retenir, de facon a pouvoir la charger aisément.

n Appuyez sur le bouton Memoy), puis choisissez Renommer la mémoire.

L’écran Renommer la mémoire s'affiche.

E Faites votre choix dans la liste de noms ou saisissez le nom souhaité.
Si vous sélectionnez un nom dans la liste, assurez-vous que le nom de la mémoire a bien été modifié.

Pour saisir un nom, sélectionnez Personnalisé, puis saisissez le nom a l'aide du clavier virtuel. @ p.86

[Personnalisé]

Backsp | Del
- -

Space | AllDel

Finish | Cancel

EIRetour (EDSélection  EM@Valider T Quitter

Utilisez les boutons <+ >< "> @ @ pour sélectionner un caractéere, puis appuyez sur le bouton
pour confirmer la sélection. Entrez jusqu’a 12 caractéres.
Lorsque vous avez terminég, sélectionnez Finish.

Le nom de la mémoire est modifié.
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' Image dans l'image

Il est possible de projeter deux sources d'image différentes, I'une sur I'écran principal (grand écran) et I'autre
sur le sous-écran (petit écran) avec la fonction Image dans lI'image.

Types d’écrans qui peuvent étre affichés simultanément

HDMI1 et HDMI2 sont des exemples de sources d’entrée que vous
pouvez afficher en mode Image dans I'image.

I

Combinaisons de sources d’entrée pour une projection en mode Image dans lI'image

Ecran principal Sous-écran
HDMIN HDMI2
HDMI2 HDMI1

Le projecteur utilise la technologie InstaPrevue Technology de Silicon Image, Inc.

Activation et désactivation de la fonction Image dans l'image

Activation
Appuyez sur le bouton de la télécommande lors de la projection.

On  standby

OO o

:

Source

@D Eows) (FRD)

L'image d’entrée actuelle est affichée en mode Image dans I'image.
Ecran principal : image actuelle
Sous-écran : source différente de I'écran principale

Désactivation
Appuyez sur le bouton pour quitter.

E ¢ Sila source en entrée n’est pas prise en charge, rien ne s'affiche pour la fonction Image dans I'image.
¢ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Image dans I'image pour projeter des images 3D ou 4K.
¢ Siuneimage 3D ou 4K est émise lors de I'affichage Image dans I'image, la fonction Image dans
I'image est désactivée.
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Parameétres Image dans I'image

Utilisez le menu Réglage PIP pour modifier la taille ou la position du sous-écran.

n Appuyez sur le bouton /vend\,
sélectionnez Réglage - Image dans
I'image dans le menu Configuration

Définissez les réglages des différentes
fonctions.

[Réglage PIP]

et appuyez sur le bouton < pour
. , . ss-titre Position PIP Part sup gauche
confirmer la sélection. ss-titre source PIP HDMI1
Pelfmu ss titre/Princ
Le menu Réglage PIP s'affiche. cuter P
p N [XSélection  EMMExécuter MEMQuitter
Pour afficher directement le menu
Réglage PIP, appuyez sur le
bouton pendant la
projection en mode Image dans
l'image.
(N J
Fonctions disponibles dans le menu Réglage PIP
Fonction Explication
ss-titre Taille PIP Permet de sélectionner la taille du sous-écran a I'aide des options Petit et
Grand.
ss-titre Position PIP Permet de modifier la position du sous-écran a I'aide des options Part sup
droite, Part inf droite, Part sup gauche et Part inf gauche.
Permu ss titre/Princ Permet de permuter I'écran principal et le sous-écran.
Quitter PIP Permet de quitter le mode Image dans I'image.
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Opérations et paramétres a I'aide du réseau

Lorsque le projecteur est connecté a un réseau, vous pouvez définir des parameétres et contréler le projecteur
a partir d’'un ordinateur ou périphérique intelligent du réseau.

Définition des paramétres et exécution des opérations a partir d'un navigateur Web

Si un ordinateur ou un périphérique intelligent avec un navigateur Web est connecté au méme réseau que
le projecteur, vous pouvez modifier les paramétres du projecteur de laméme maniére que lors de I'utilisation
d'une télécommande.

Modifiez les paramétres a l'aide de I'application Contréle Web et procédez aux opérations a I'aide de
I'application Web Remote.

Les navigateurs Web suivants sont pris en charge.
Windows : Internet Explorer versions 8, 9 et 10 (sauf pour Metro)
Mac OS X : Safari

Sivous réglez Mode attente sur Comm. activée, vous pouvez utiliser le navigateur Web pour régler
et contréler méme si le projecteur est en mode attente (s'il est éteint). @ Réglage - Mode
attente p.77

| Modification des paramétres du projecteur (Contrdle Web)

L'application Contréle Web vous permet de modifier les parametres du projecteur.

Si le navigateur Web que vous utilisez est configuré de maniére a se connecter via un serveur proxy,
I'écran Controle Web ne peut étre affiché. Pour afficher Contréle Web, vous devez configurer de
sortie qu'un serveur proxy ne soit pas utilisé pour la connexion.

Affichage de I'écran Contrble Web sur votre ordinateur

u Lancez le navigateur Web et saisissez I'adresse IP du projecteur dans la zone de saisie
d’adresse du navigateur Web.

L'écran Controle Web s’affiche.

Sil'option MotPss ContréleWeb est définie dans le menu Réseau du menu Configuration du projecteur,
I'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Saisissez le texte défini sous MotPss ControleWeb. @ p.82

Vous pouvez consulter I'adresse IP du projecteur dans le menu Configuration. @ Réseau -
Infos réseau-LAN cablé p.82

"EPSONWEB".

Le mot de passe par défaut est "admin”.

E L'écran de saisie de I'ID et du mot de passe utilisateur s'affiche. Entrez I'ID utilisateur
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Affichage de I'écran Contréle Web sur votre périphérique intelligent

Lancez le navigateur Web et saisissez I'adresse IP du projecteur dans la zone de saisie
d’adresse du navigateur Web.

Les icones remote et config sont affichées dans le navigateur Web.

Appuyez sur 'icone config.
L'écran Contrble Web s’affiche.

Sil'option MotPss ContréleWeb est définie dans le menu Réseau du menu Configuration du projecteur,
I'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Saisissez le texte défini sous MotPss ControleWeb. @ p.82

L'écran de saisie de I'ID et du mot de passe utilisateur s'affiche. Entrez I'ID utilisateur
"EPSONWEB".

Le mot de passe par défaut est "admin".

Eléments du menu Configuration qui ne peuvent pas étre définis a I'aide de I'application Controle
Web

¢ Réglage - Bouton utilisateur

¢ Réglage - Fonctionnement - Mode haute alt.
¢ Réglage - Affichage - Position de menu

¢ Réglage - Affichage - Couleur de menu

¢ Réglage - Affichage - Confirmation attente

¢ Réglage - Align. des panneaux

¢ Réglage - Langue

¢ Réinit. - Tout réinitialiser

Les réglages des éléments de chaque menu sont identiques au menu Configuration du projecteur. @ p.71

Fonctionnement du projecteur (Web Remote)

L'application Web Remote vous permet de piloter le projecteur a partir d'un navigateur Web.

Affichage de I'écran Web Remote sur votre ordinateur

Affichez I'écran Controle Web.
@ p.66
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Cliquez sur Web Remote.

L'écran Web Remote s'affiche.

Affichage de I'écran Web Remote sur votre périphérique intelligent

Lancez le navigateur Web et saisissez I'adresse IP du projecteur dans la zone de saisie

d’adresse du navigateur Web.
Les icones remote et config sont affichées dans le navigateur Web.

Appuyez sur l'icOne remote.

L'écran Web Remote s'affiche.

Boutons de I'écran Web Remote

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

CLIFCE

Video PC

Operation

HDMI1| \HDMI2

Bouton

Fonction

Permet d’allumer le projecteur. @ p.26

Standby,

-

Permet d'éteindre le projecteur. @ p.27

68




Fonctions utiles

Bouton Fonction

Passe a 'image d’'un autre port d'entrée. @ p.33
HDMI2@ 3RCA

HDMI1

Video

PC

Permet de masquer temporairement ou d'afficher 'image. @ p.35
Blank

Permet de basculer entre les images 2D et les images 3D. @ p.38
2D/3D

6] Permet de charger la position de I'objectif. @ p.59
LensiglLens2

Utilisation de la fonction Notif. courrier pour signaler des problemes

Lorsque vous définissez I'option Notif. courrier dans le menu Configuration, des messages de notification
sont envoyés aux adresses électroniques prédéfinies lorsqu’un probléme ou un avertissement survient au
niveau d’un projecteur. Ainsi, I'opérateur est informé des problémes survenant sur le projecteur, méme s'il
ne se trouve pas a proximité de celui-ci. @ Réseau - Courrier - Notif. courrier p.82

Ve

Ej ¢ Vous pouvez enregistrer jusqu'a trois destinations de notification (adresses), et les notifications
peuvent étre envoyées aux trois destinations a la fois.
¢ Siun probleme grave apparait sur un projecteur et que celui-ci cesse brusquement de fonctionner, il
peut étre impossible au projecteur d'envoyer une notification signalant ce probléme a l'opérateur.
e Sivous réglez I'option Mode attente sur Comm. activée, vous pouvez surveiller le projecteur, méme
s'il est en mode attente (s'il est éteint). @ Réglage - Mode attente p.77

A

| Lecture du courrier de notification d’erreur

Lorsque la fonction Notif. courrier est réglée sur On, le courrier électronique suivant est envoyé en cas de
probléme ou d’avertissement.

Objet : EPSON Projector

Ligne 1:nom du projecteur sur lequel le probléme est survenu

Ligne 2 : adresse IP définie pour le projecteur qui a rencontré le probléme
Ligne 3 et lignes suivantes : détails relatifs au probleme

Les détails du probléme sontindiqués ligne par ligne. Le contenu du message principal est répertorié ci-apres.

Message Contenu Solution

No-signal Aucun signal Le projecteur ne recoit aucun signal. Véri-
fiez I'état de la connexion ou vérifiez si la
source de signal est bien allumée.
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Message

Contenu

Solution

Internal error

Erreur interne

Erreur au niveau du pilote du la-
ser

Erreur fatale

Erreur au niveau du couvre-ob-
jectif

Fan related error

Erreur au niveau du ventilateur

Sensor error

Erreur au niveau du capteur

Erreur au niveau du capteur de
lumiére

Cinema Filter Error

Erreur au niveau du filtre cinéma

Laser Error

Erreur au niveau du laser

Le laser ne s’allume pas.

Internal temperature error

Erreur liée a une température
élevée

High-speed cooling in progress

Avertissement lié a une tempé-
rature élevée

Cinema Filter Warning

Avertissement lié au filtre ciné-
ma

Static Iris Warning

Avertissement lié a I'iris statique

Lens Iris Warning

Avertissement lié a I'iris de I'ob-
jectif

Static Iris Error

Erreur liée a l'iris statique

Le traitement des erreurs ou des avertis-
sements s’effectue de la méme manieére
que lors de la vérification du statut des té-
moins. @ p.88
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Fonctions du menu Configuration

Tableau du menu Configuration

Si aucun signal d'image n’est recu, vous ne pouvez pas modifier les réglages relatifs a I'image ou au signal
dans le menu Configuration. Notez que les éléments affichés pour I'image, le signal et d'autres informations
varient en fonction du signal d'image projeté.

1 Menulmage

Fonction

Menu/Réglages

Explication

Mode couleurs

Dynamique, Cinéma Lumineux, Naturel, Ciné-
ma, Cinéma numérique, Adobe RGB, Dynamique

Sélectionnez la qualité d’'image en fonc-
tion de votre environnement et del'image

3D, Cinéma 3D que vous projetez. @ p.44

Luminosité «] W [») Permet de régler la luminosité de I'image.

Contraste «] = [») Permet de régler le contraste entre les zo-
nes claires et les zones sombres des ima-
ges.L'augmentation du contraste rend les
images plus vives.

Intensité cou- | OO Permet de régler I'intensité des couleurs

leur™ des images.

Nuance™! «] = [») Permet de régler la teinte des images.

Netteté Standard «] W [») Permetd'ajuster lanetteté del'image dans

son ensemble.

Avancé™ Optim lignes fines, Op-
timlignes épaisses, Op-

tim lignes V, Optim li-
gnes H

OEmO

Permet de régler la netteté de I'image.
Permet d'ajuster des zones spécifiques.
@ p.52

Temp. couleur

-3-6 (10 incréments)*2

Permet de régler la teinte des images. Des
valeurs élevées donnent une teinte bleue
auximages et des valeurs basses une tein-
te rouge.

Tonalité de
peau

ONNO

Augmentezle chiffre pour quelescouleurs
tirent davantage vers le vert et réduisez le
chiffre pour qu’elles tirent davantage vers
le rouge.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Avancé

Gamma

2,1,0,-1,-2

Personnalisé

Ajustez a partir de
I'image., Ajustez a par-
tir du graphe.

Réinit.

Permet d'effectuer des réglages gamma-.
Vous pouvez sélectionner une valeur bru-
te ou ajuster la valeur gamma tout en exa-
minant I'image ou le graphe. @ p.49

RGB

Offset R/G/B

OEmO

Gain R/G/B

OEmo

Permet de régler le décalage et le gain
pour les couleurs R,V et B. @ p.51

RGBCMY

R/G/B/C/M/Y

Teinte, Satu-
ration, Lumi-
nosité

OEmO

Permet de régler la teinte, la saturation et
la luminosité pour les couleursR,V,B,C,M
et). @ p49

EPSON Super White™3

On, Off

(Ce réglage peut uniquement étre défini
lorsque le Mode couleurs est réglé sur
Naturel, Cinéma, Adobe RGB, Cinéma
numérique ou Cinéma 3D etlorsquel'en-
trée du signal est recue a partir du port
HDMI1 ou HDMI2.)

Réglez-le sur On si les blancs de 'image
sont surexposés et trop clairs. Si vous fixez
ceréglage a On, les paramétres Interv. vi-
déo HDMI sont désactivés.

Consomma-
tion électr.

Haut, Moyen, ECO

Trois réglages sont disponibles pour la lu-
minosité.

Choisissez ECO si les images projetées
sont trop lumineuses. Si le mode ECO est
sélectionné, la consommation électrique
pendant la projection diminue, tout com-
me le bruit de rotation du ventilateur.

Contraste dy-
namique

Off, Normal, Haute vitesse

Vous pouvez sélectionner le suivi de I'ajus-
tement de la luminance pour les modifi-
cations de luminosité de I'image affichée.
Réglez ce paramétre sur Off si vous ne
voulez pas d'ajustement de la luminance.
- p.47/

Iris de l'objectif | QO Permetderéglerlaquantité delumiére qui
entre dans l'objectif avec le diaphragme
de I'objectif, ce qui ajuste le contraste de
Iimage. @ p.53

Réinit. Oui, Non Rétablit les réglages par défaut du menu

Image.

*1 Ce réglage n'est pas affiché en cas de réception d'un signal d'image d’ordinateur.
*2 Lorsque le Mode couleurs est réglé sur Naturel ou Adobe RGB, les réglages passent a 5000K - 10000K.
*3 Les réglages sont enregistrés pour chaque type de source d’entrée ou de Mode couleurs.
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Menu Signal

Fonction

Menu/Réglages

Explication

Configuration
3D*1 *2

Affichage 3D

On, Off

Permet d’activer ou de désactiver la fonction
d’affichage des images 3D. @ p.38

Conversion 2D a 3D

Off, Faible, Moyen,
Fort

Permet de définir I'intensité de I'effet 3D lors de
laconversiond’images2Denimages 3D. @ p.42

Format 3D Automatique, Cote | Regleleformat 3D pourle signal d’entrée.Sivous
a cOte, Haut et bas, | choisissez Automatique, le format est reconnu
2D automatiquement.

Profondeur 3D -10a10 Permet de définir la profondeur des images 3D.

Taille Ecran Diagon. | 60 a 300 Permet de définir la taille de projection des ima-

ges 3D. Pour obtenir un effet 3D optimal, réglez
ce paramétre en fonction de la taille réelle.

Inverser lunettes 3D | Oui, Non Inverse le réglage de synchronisation des obtu-

rateurs gauche/droit des lunettes 3D et les ima-
ges gauche/droite. Activez cette fonction si I'ef-
fet 3D ne s'affiche pas correctement.

Notification aff. 3D | On, Off Permet d’activer ou de désactiver la notification

quis'affiche lors de I'affichage du contenu d'ima-
ges 3D.

Aspect™3 Automatique, Normal, Complet, Zoom, Permet de sélectionner le rapport L/H. @ p.33
Larg. anamorphiqg, Compr. horiz.
Aligne- Varie selon le signal d’entrée. Permet d’'ajuster les images provenant d’un or-
ment’3 *4 dinateur si elles comportent des bandes vertica-
les.
Sync."3 ™4 0a31 Permet d’ajuster les images provenant d’'un or-

dinateur si elles scintillent, sont floues ou com-
portent des interférences.

® | a modification des réglages Luminosité, Con-
traste ou Netteté peut provoquer un scintille-
ment de I'image ou la rendre floue.

e Leréglage de la synchronisation apres celui de
I'alignement permet d'effectuer des réglages
plus précis.

Position™3 *>

Permet de déplacer la position d'affichage vers
le haut, le bas, la gauche ou la droite, de maniére
a projeter I'image entiére.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Désentrelace-
ment’3

Off, Vidéo, Film/Auto™®

(Ce réglage peut uniquement étre défini en cas
de réception d’un signal d’entrée depuis le port
Video ou de signaux d’entrée 480i, 576i ou 1080i
depuis les ports Component, HDMI1 ou HDMI2.)
Convertit le signal entrelacé (i) en signal progres-
sif (p) a I'aide d’'une méthode convenant au si-
gnal d'image.

e Off: ceréglage est idéal pour les images avec
des mouvements dynamiques.

® Vidéo: ce réglage est idéal pour afficher des
images vidéo générales.

¢ Film/Auto : procéde a une conversion optimale
pour un signal d’entrée de type film, CG ou ani-
mation.

Détec. mouve-
ment”3 *6

1a5

Permet de définir la vitesse de mouvement de

Iimage, de 1 (lent, pour les images fixes) a 5 (ra-
pide, pour les films). Modifiez ce réglage si vous
n'étes pas satisfait de la qualité des images fixes
ousilesfilms subissent un effet de clignotement.

Interpolation
image™2 6

Off, Bas, Normal, Haut

Permet de réduire les images consécutives lors
de la projection d'images en interpolant une
image entre une image et la suivante. @ p.48

Super-resolu-
tion/4K"2 "6

Off, 1, 2,3,4,5,4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

La fonction Super-resolution (1 a 5) permet de
réduire le flou au niveau des bords de I'image
lorsque la résolution passe a 1920 x 1080 pixels.
La fonction 4K Enhancement (4K-1 a 4K-5) per-
met de projeter des images 4K (3840 x 2160 pi-
xels), en utilisant un traitement de super-résolu-
tion et en créant des images en trés haute défi-
nition. @ p.45

Optim. des dé- | Plage, Puissance 0a100 Permet d’optimiser les détails d’'une image pour

tails™2 "6 *7 créer des contours clairs. Plus le chiffre est élevé,
plus la zone de contours affectée par |'optimisa-
tion est grande. @ p.47

Ajustement On, Off Permet d'ajuster automatiquement ou non

Auto™ I'image a chaque changement du signal d’en-

trée. Lorsque cette fonction est activée, les para-
métres Alignement, Position et Sync. sont auto-
matiquement configurés.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Avancé

Réduction
bruit*2 *3*6

Off, 1,2,3

(Ceréglage peut uniquement étre défini lorsque
Traitement images est réglé sur Fine.)

Il permet de lisser les images comportant des in-
terférences. Trois modes sont disponibles, dont
vous pouvez sélectionner celui que vous préfé-

rez.

Nous vous recommandons de sélectionner Off si
vous affichez des sources d'images comportant
tres peu d'interférences (DVD ou disques Blu-ray,
par exemple).

Niveau D'Instal.*3*6 | 0%, 7,5%

(Ce parameétre peut étreréglé lors delaréception
d'un signal vidéo NTSC ou en composantes de-
puis le port Video.)

Modifiez-le si vous utilisez des périphériques
possédant un niveau de noir différent (Niveau
D’Instal.), comme les produits destinés au mar-
ché coréen. Vérifiez les caractéristiques de votre
périphérique connecté avant de modifier ce pa-
rametre.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

(Avancé)

Overscan*2 *3*8

Automatique, Off,
2%, 4%, 6%, 8%

Change le rapport L/H de I'image de sortie (la
portée de I'image projetée).

e Off, 2% a 8% : permet de définir la plage de
I'image. Off projette toutes les plages. En fonc-
tion du signal d'image, il se peut que vous ob-
serviez des interférences au-dessus et en des-
sous de I'image.

e Automatique: ce réglage ne peut étre défini
qu’en cas de réception d'un signal d’entrée de-
puis le port HDMI1 ou HDMI2. Il peut étre fixé
automatiquement a Off ou 8%, en fonction du
signal d’entrée.

Interv. vidéo
HDMI*1 *3

Automatique, Nor-
mal, Etendu

(Ce réglage peut uniquement étre défini lorsque
EPSON Super White est réglé sur Off.)

S'il est réglé sur Automatique, le niveau vidéo
pour le signal d’entrée DVD vers le port HDMI1
ou HDMI2 est automatiquement détecté et con-
figuré.

Si la valeur Automatique entraine une sous-ex-
position ou une surexposition, réglez le niveau
vidéo du projecteur en fonction du niveau vidéo
du lecteur de DVD/de disques Blu-ray. Il est pos-
sible que votre lecteur de DVD/de disques Blu-
ray soit réglé sur le mode Normal ou Etendu.
L'option Automatique n’est pas affichée en cas
de connexion au port DVI d'un appareil connec-
té.

Espace couleurs™

Auto, BT.709, BT.
2020

Définit le systéme de conversion de I'espace de
couleurs.

Plage dynamique™!

Auto, SDR, HDR Mo-
de1, HDR Mode?2,
HDR Mode3, HDR
Mode4

Lorsque vous recevez un signal HDR (plage dy-
namique élevée), utilisez cela lorsque les infor-
mations HDR ne s'affichent pas correctement
dans le signal de I'image. (Port HDMI1 unique-
ment)

EDID

EDID1, EDID2

Débranchezle cable du port HDMI du projecteur
puis effectuez les réglages. Sélectionnez EDID2
si la projection n'est pas en mode HDR.

Traitement ima-
ges’®

Fine, Rapide

Permet de procéder a des traitements permet-
tantd’améliorerlaqualité del'image oulavitesse
de réponse. @ p.55

Réinit.

Oui, Non

Rétablit les valeurs par défaut de tous les régla-
ges Signal, sauf Taille Ecran Diagon., Notifica-
tion aff. 3D, Aspect et Traitement images.

*1 S'affiche uniquement lorsqu'un signal d'image HDMI1 ou HDMI2 est entré.

*2 Cette option ne peut étre définie lors de I'émission d'un signal d'image 4K.

*3 Les réglages sont enregistrés pour chaque type de source ou de signal d’entrée.

*4 Ce réglage est uniquement affiché en cas de réception d’un signal d'image PC.

*5 Ne peut pas se régler lorsqu'un signal d'image HDMI1 ou HDMI2 est entré.

*6 Ce réglage n’est pas affiché en cas de réception d'un signal d'image PC.

*7 Les réglages sont enregistrés pour chaque parameétre Source, Mode couleurs ouSuper-resolution/4K.
*8 S'affiche uniquement lorsqu'un signal d'image Component, HDMI1 ou HDMI2 est entré.
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Menu Réglage

Fonction Menu/Réglages Explication
Keystone -60 a 60 Permet de corriger une distorsion verticale.
@ p.32
Liaison HDMI Connexions périph | - Affiche la liste des appareils connectés au port

HDMI1 ou HDMI2.

Liaison HDMI

On, Off

Active/désactive la fonction Liaison HDMI.

Mise ss tension

Off, Bidirectionnel,
Périph -> PJ, PJ ->
Périph

Configure la fonction de liaison a la mise sous
tension.

Vous pouvez choisir de mettre le projecteur sous
tension lorsque du contenu est joué sur un ap-
pareil connecté (Bidirectionnel ou Périph -> PJ)
ou de mettre sous tension un appareil connecté
lorsque le projecteur est allumé (Bidirectionnel
ou PJ-> Périph).

Mise hs tension

On, Off

Permet de choisir d'éteindre ou non les périphé-
riques connectés lorsque le projecteur est mis
hors tension.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Verrouillage

Verrouillage obj. On, Off

Lorsque I'option On est sélectionnée, les para-
métres de mise au point, de zoom et de décalage
de l'objectif sont verrouillés sur les réglages dé-
finis.

Si vous appuyez sur le bouton lorsque la
fonction Verrouillage obj. est réglée sur On,
I'icone (&) s'affiche a I'écran.

Controle parental | On, Off

Cette fonctionnalité verrouille le panneau
de commande du projecteur, de facon a empé-
cher un enfant d'allumer le projecteur par acci-
dent. Lorsque le verrouillage est actif, vous pou-
vez mettre I'appareil sous tension en maintenant
le bouton enfoncé pendant environ trois se-
condes. Vous pouvez toujours mettre le périphé-
rique hors tension a l'aide de la touche ou
procéder aux opérations a l'aide de la télécom-
mande, comme d’habitude.

Si vous modifiez ce réglage, il est activé aprés la
mise hors tension du projecteur et la fin du pro-
cessus de refroidissement.

Notez que méme si la fonction Controle paren-
tal est réglée sur On, le projecteur s'allume tou-
jours lorsque le cordon d’alimentation est bran-
ché si Aliment. Directe est réglé sur On.

Blocage fonctionne. | On, Off

Lorsque cette fonction est réglée sur On, tous les
boutons du panneau de commande sont désac-
tivés, a I'exception du bouton [® . & s'affiche
surl’écran en cas de pression surun bouton. Pour
déverrouiller, maintenez le bouton -O- du pan-
neau de commande enfoncé pendant au moins
7 secondes.

Si vous modifiez ce réglage, il est activé lorsque
vous fermez le menu Configuration.

Projection

Avant, Avant/Plafond, Arriére, Arriére/Pla-
fond

Modifiez ce réglage en fonction de la facon dont
le projecteur est installé.

e Avant:s'utilise sile projecteur se trouve en face
de I'écran.

¢ Avant/Plafond :s'utilise sile projecteur se trou-
ve en face de I'écran, suspendu au plafond.

e Arriére :s'utilise si vous effectuez une rétropro-
jection, depuis 'arriére de I'écran.

e Arriére/Plafond : s'utilise si vous effectuez une
rétroprojection, depuis I'arriére de I'écran et que
le projecteur est suspendu au plafond.

Bouton utilisa-
teur

Conversion 2D a 3D, Profondeur 3D, Inver-
ser lunettes 3D, Consommation électr.,
Optim. des détails, Information

Sélectionnezl'élément du menu Configurationa
affecter au bouton de la télécommande.
Une pression sur le bouton permet d'ac-
céder a I'écran de sélection/réglage correspon-
dant. Vous pouvez ainsi effectuer des réglages
par pression sur un bouton.

78




Menu Configuration

Fonction Menu/Réglages Explication
Image dans - Démarre le mode Image dans l'image. @ p.64
l'image”
Mode attente | Comm. activée, Comm. désactivée Lorsque I'option Comm. activée est sélection-

née, vous pouvez définir des parameétres et con-
tréler le projecteur via le réseau, méme lorsque
le projecteur est en mode d’attente.

79




Menu Configuration

Fonction Menu/Réglages Explication
Fonctionne- Aliment. Directe On, Off Vous pouvez configurer le projecteur de facon a
ment ce que la projection débute dés que le cordon

d'alimentation est branché, sans utiliser de bou-
ton.

Notez que si cette option est réglée sur On, la
projection démarre si I'alimentation est rétablie
aprés une coupure de courant, pour autant que
le cordon d’alimentation soit toujours branché
au projecteur.

Mode veille

Off, 5mn, 10mn,
20mn

Sile délaiindiqué est dépassé et qu'aucun signal
n’est requ, le projecteur s'éteint automatique-
ment et passe en mode veille. Lorsque cette
fonction estréglée sur Off, le projecteur ne passe
jamais en mode veille. En mode veille, appuyez
surle bouton @ de la télécommande ou sur le
bouton @ du panneau de commande pour dé-
marrer la projection.

Eclairage

On, Off

Réglez cette fonction sur Off si la lumiére des té-
moins du panneau de commande vous géne
lorsque vous regardez un film dans une piéce
sombre.

Trigger Out 1
Trigger Out 2

Off, Alimentation,
Larg. anamorphiq

Réglez la fonction Trigger Out pour communi-
quer le statut d'alimentation du projecteur aux
périphériques externes.

L'option Trigger Out 1 correspond au port Trig-
gerout1etl'option TriggerOut2au port Trigger
out 2.

Lorsque l'option est réglée sur Off, aucune ten-
sion n’est émise des ports Trigger out 1/Trigger
out 2.

Lorsque l'option est réglée sur Alimentation, de
la tension est émise des ports Trigger out 1/Trig-
ger out 2 lorsque le projecteur est allumé.

Pour le parametre Larg. anamorphiq, lorsque le
projecteur est allumé et que I'option Aspect est
réglée sur Larg. anamorphiq ou Compr. ho-
riz., de la tension est émise des ports Trigger out
1/Trigger out 2.

Si vous modifiez ce réglage, le nouveau réglage
prend effet lors du prochain allumage du pro-
jecteur.

Mode haute alt. On, Off Réglez cette fonction sur On si vous employez le
projecteur a une altitude supérieure a 1500 me-
tres.

Mode régl. objectif | 1,2,3 Définissez le mouvement de I'objectif pour les

réglages de mise au point, de zoom et de déca-
lage d’objectif lorsque vous appuyez une fois sur
les boutons <4 > < v > @ @ .

La valeur par défaut est 2. Sélectionnez 1 pour

réduire le mouvement et 3, pour élargir le mou-
vement.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Affichage Position de menu

Permet de définir I'endroit ou le menu doit étre
affiché.

Couleur de menu

Couleur 1,Couleur2

Permet de définir la couleur du menu Configu-
ration.

e Couleur1
Menu supérieur : noir
Eléments sélectionnés : gris

e Couleur2
Menu supérieur : bleu
Eléments sélectionnés : orange

Message

On, Off

Détermine si les messages suivants sont affichés
(On) ou non (Off).

e Nom des éléments des signaux d'image, modes
de couleur, rapports L/H et chargement de mé-
moire.

e Silatempérature interne augmente alors qu’au-
cunsignal d'image n’estrecu, ou siun signal non
pris en charge est détecté.

Afficher le fond

Noir, Bleu, Logo

Permet de définir le statut de I'écran lorsqu’au-
cun signal d'image n’est recu.

Ecran démarrage On, Off Permet d’activer (On) ou de désactiver (Off) I'af-
fichage d’un écran de démarrage au début de la
projection. Si vous modifiez ce réglage, il est ac-
tivé aprés la mise hors tension du projecteur et
la fin du processus de refroidissement.

Confirmation atten- | On, Off Détermine si un message de confirmation de

te veille est affiché (On) ou non (Off). @& p.27

Nom de modéle On, Off Affiche le nom de modeéle du projecteur.

Signal entrée | Signal Vidéo

Automatique,
NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60, SECAM

Regle le type de signal en fonction du périphéri-
que vidéo connecté au port Video. Si vous choi-
sissez Automatique, le signal vidéo est réglé au-
tomatiquement.

Si vous observez des interférences sur I'image
alors que la fonction est réglée sur Automati-
que, ou si Vous ne voyez aucune image, sélec-
tionnez le type de signal correct parmi les op-
tions proposées.

Composantes

Automatique,
YCbCr, YPbPr

Permet de définir le signal de sortie pour le péri-
phérique vidéo connecté aux ports Component.
Sivous choisissez Automatique, le signal de sor-
tie est réglé automatiquement. Si vous constatez
des problemes de couleurs lorsque la fonction

est réglée sur Automatique, choisissez le signal
de sortie approprié parmiles options proposées.
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Fonction Menu/Réglages Explication
Align. des pan- | Align. des pan- On, Off Active ou désactive la fonction Align. des pan-
neaux neaux neaux.
Sélect. couleur R, B Sélectionnez la couleur a corriger.
Couleur du motif R/G/B, R/G, G/B Sélectionnez le motif utilisé pour la correction.
Démarrer réglages | - Démarre la fonction Align. des panneaux.
@ p.53
Réinit. Oui, Non Réinitialise la valeur de correction.
Langue - Permet de choisir la langue d’affichage .
Réinit. Oui, Non Les valeurs par défaut de tous les paramétres
Réglage sont rétablies, sauf pour les parametres
suivants.

® Mise ss tension
Mise hs tension
Projection

Bouton utilisateur
Mode attente
Mode haute alt.
Composantes
Langue

* Cette option ne peut étre définie lors de I'émission d’un signal d'image 4K.

Menu Mémoire

Fonction Explication

Appel mémoire Permet de charger les réglages enregistrés a I'aide de la fonction Sauvegarde
mémoire. @ p.62

Cette fonction ne peut pas étre utilisée sivous n'avez enregistré aucun parameétre
a l'aide de la fonction Sauvegarde mémoire.

Sauvegarde mémoire Permet d’enregistrer dans la mémoire certains parametres du menu Image et
du menu Signal. @ p.61

Effacement mémoire Permet d’effacer la mémoire enregistrée. @ p.63

Renommer la mémoire Renomme une mémoire enregistrée. @ p.63

Charger pos objectif Permet de charger les valeurs de réglage enregistrées a I'aide de la fonction

Enreg pos objectif. @ p.59
Cette option ne peut étre sélectionnée sivous n'avez enregistré aucun paramétre
a l'aide de la fonction Enreg pos objectif.

Enreg pos objectif Permet d’enregistrer les positions de mise au point, de zoom et de décalage de
I'objectif en tant que position de I'objectif. @ p.59

Effacer pos objectif Permet d'effacer la position d’objectif enregistrée. @ p.60

Renomm pos objectif Permet de modifier le nom d'une position d'objectif enregistrée. @ p.60

Menu Réseau

Si vous avez défini des parametres réseau pour le projecteur et que vous vous connectez a un ordinateur ou
un périphérique intelligent via le réseau, vous pouvez modifier les paramétres a partir du navigateur Web
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sans afficher le menu Configuration ou vous pouvez utiliser I'ordinateur ou le périphérique intelligent en tant
que télécommande.

De méme, lorsque des parameétres de notification par courrier électronique ont été définis et qu’'une erreur
ou un avertissement survient au niveau du projecteur, un courrier électronique de notification est envoyé
aux adresses électroniques définies.

Fonction Explication

Infos réseau-LAN cablé Affiche les informations relatives a I'état du réseau.

Nom du projecteur
DHCP

Adresse IP

Masque ss-rés
Adresse passerelle
Adresse MAC

Vers Configuration réseau | Les menus suivants permettent de définir les réglages du réseau :

Base @ p.83

LAN cablé @ p.84
e Courrier @ p.84
Autres @& p.85
Réinit. @ p.85

Opérations du menu Réseau

La sélection dans le menu supérieur et les sous-menus, ainsi que la modification des éléments sélectionnés
s'effectuent de la méme maniéere que dans le menu Configuration. Lorsque vous avez terminé, veillez a
accéder au menu Terminé et a sélectionner Oui, Non ou Annuler. Le menu Configuration s’affiche de
nouveau lorsque vous sélectionnez Oui ou Non.

[Installation terminéel

Sauvegarder la configuration réseau?

EX3Retour CDSélection  EESExécuter

Oui : permet d’enregistrer les paramétres et de quitter le menu Réseau.
Non : permet de quitter le menu Réseau sans enregistrer les parameétres.

Annul. : vous permet de poursuivre la définition des paramétres sans quitter le menu Réseau.

Menu Base
Fonction Explication

Nom du projecteur Nom utilisé pour identifier ce projecteur sur le réseau.
Lors de la modification, vous pouvez saisir un maximum de 16 caracteres alpha-
numériques a un octet. (les caractéres (" *+,/; <=>?[¥]" | ne peuvent étre
utilisés.)

Mot passe PJLink Définissez un mot de passe a utiliser pour accéder au projecteur a l'aide de lo-
giciels PJLink compatibles. Vous pouvez entrer 32 caractéres alphanumériques
a un octet. (les symboles ne peuvent étre utilisés.)
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Fonction Explication

MotPss ControleWeb Définissezun mot de passe pour utiliser I'application Controle Web. Vous pouvez
entrer 8 caracteres alphanumériques a un octet. (le caractére * ne peut étre uti-
lisé.) L'application Contréle Web est une fonction qui vous permet de modifier
les paramétres du projecteur a l'aide du navigateur Web d’un ordinateur oud’un
périphérique intelligent connecté au réseau. @ p.66

Menu LAN céblé

Fonction Menu/Réglages Explication

Paramétres IP DHCP On, Off Indiquez si vous souhaitez utiliser le protocole
DHCP (On/Off). Si On est sélectionné, vous ne
pouvez pas ajouter d'autres adresses.

Adresse IP Saisissez I'adresse IP attribuée au projecteur.
Vous pouvez entrer un nombre de 0 a 255 dans
chaque partie de I'adresse. Toutefois, les adres-
ses IP suivantes ne peuvent pas étre utilisées :
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 2 255.255.255.255 (ou
x est un nombre de 0 a 255)

Masque ss-rés Saisissez le masque de sous-réseau du projec-
teur.

Vous pouvez entrer un nombre de 0 a 255 dans
chaque partie de I'adresse. Toutefois, les mas-
ques de sous-réseau suivants ne peuvent pas
étre utilisés :

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresse passerelle Saisissez I'adresse IP du passerelle du projecteur.
Vous pouvez entrer un nombre de 0 a 255 dans
chaque partie de I'adresse. Les adresses de pas-
serelle suivantes ne peuvent cependant pas étre
utilisées.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (oU
X est un nombre de 0 a 255)

Affichage adr.IP | On, Off Sélectionnez Off pour ne pas afficher I'adresse IP
sur I'écran Infos réseau-LAN cablé ou I'écran
Contréle Web.

Menu Courrier

Lorsque ce paramétre est réglé, vous recevez une notification par e-mail lorsqu'un probléme ou un
avertissement est rencontré sur le projecteur.
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Fonction

Menu/Réglages

Explication

Notif. courrier

On, Off

Réglez sur On pour envoyer un e-mail aux adres-
ses prédéfinies lorsqu'un probléme ou un aver-
tissement est rencontré sur un projecteur.

Serveur SMTP

Saisissez I'adresse IP du serveur SMTP du projec-
teur.

Vous pouvez entrer un nombre de 0 a 255 dans
chaque partie de I'adresse. Toutefois, les adres-
ses IP suivantes ne peuvent pas étre utilisées :
127 x.x.%,224.0.0.02255.255.255.255 (oUux est un
nombre de 0 a 255)

Numéro de port

1a65535

Saisissez le numéro de port du serveur SMTP. La
valeur par défaut est 25. Vous pouvez saisir un
chiffre compris entre 1 et 65535.

Réglage d'adresse
1
Réglage d'adresse
2
Réglage d'adresse
3

Saisissez les adresses électroniques auxquelles le
courrier électronique de notification doit étre
envoyé et sélectionnez les problemes ou les
avertissements pour lesquels vous souhaitezune
notification. Vous pouvez enregistrer jusqu'a
trois destinations. Vous pouvez saisir un maxi-
mum de 64 caractéres alphanumériques a un oc-
tet pour les adresses électroniques (les caracté-
res("(),; <>[¥]ne peuvent étre utilisés).
Vous pouvez entrer jusqu'a 32 caracteres via le
menu Configuration. Lorsque vous saisissez plus
de 32 caracteres, utilisez votre navigateur Web
pour entrer le texte. @ p.66

Menu Autres

Fonction

Menu/Réglages

Explication

AMX Device Dis-
covery

On, Off

Lorsque vous souhaitez autoriser AMX Device
Discovery a détecter le projecteur, réglez cette
fonction sur On. Sélectionnez Off si vous n'étes
pas connecté a un environnement géré par un
contréleur AMX ou AMX Device Discovery.

Control4 SDDP

On, Off

Lorsque vous souhaitez autoriser la détection du
projecteur par Control4 SDDP, réglez cette fonc-
tion sur On. Réglez-le sur Off sile projecteur n'est
pas connecté a un environnement contrélé par
un contréleur Control4 ou Control4 SDDP.

Bonjour

On, Off

Définissez cette fonction sur On lorsque vous
vous connectez au réseau via Bonjour. Consultez
le site Web d'Apple pour plus d'informations sur
le service Bonjour.

http://www.apple.com/

Menu Réinit.

Pour réinitialiser tous les parameétres réseau, sélectionnez Oui. Aprés avoir réinitialisé tous les réglages, le
menu de Base s’affiche.
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Menu Terminé
Sélectionnez cette option une fois les parameétres du menu Réseau définis. @ p.83
Opérations du clavier virtuel

Le menu Réseau contient des fonctions qui nécessitent la saisie de caracteres alphanumériques durant
I'installation. Le clavier virtuel suivant est alors affiché. Placez le curseur sur la touche souhaitée a I'aide des

boutons <+ >< v > @ @ , puis appuyez sur le bouton pour saisir le caractére sélectionné. Aprés la

saisie, appuyez sur Finish sur le clavier virtuel pour confirmer. Appuyez sur Cancel sur le clavier virtuel pour
annuler la saisie.

[Nom du projecteur]

- -
Space | Al1Del
Finish | Cancel

A . | Backsp Del
m :
0
v

ERetour (D Sélection  EX@Valider

* A chaque fois que vous sélectionnez la touche CAPS et que vous appuyez sur le bouton , vous alternez entre
majuscules et minuscules.
* A chaque fois que vous sélectionnez la touche SYM1/SYM2 et que vous appuyez sur le bouton , les touches de

symboles de la section a I'intérieur du cadre changent.

Vous pouvez saisir les types de caractéres suivants.

Chiffres 0123456789
Lettres ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symboles #$%&'()+-./<=>7@ " _{|}~

Ej ¢ Vous ne pouvez pas utiliser les deux-points (:) pour les éléments du menu Réseau.
¢ Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces pour les éléments du menu Réseau.
e Les quatre caractéres suivants ne peuvent étre saisis a I'aide du clavier virtuel. Saisissez ces caractéres
a l'aide d’'un navigateur Web. @ p.66

"% o,
1

Menu Information menu

Fonction Explication
Heures fonction. Affiche la durée totale d'utilisation.
Source Affiche le nom de la source pour I'équipement connecté en cours de projection.
Signal entrée Affiche le contenu du parameétre Signal entrée défini dans le menu Signal en
fonction de la source.
Résolution Affiche la résolution.
Mode numérisation Affiche le mode de balayage.
Taux rafraichi. Affiche le taux de rafraichissement.
Format 3D Affiche le format 3D du signal en entrée pendant une projection 3D (Frame

Packing, Cote a cOte ou Haut et bas).

Info sync Affiche les informations sur le signal d'image.
Ces informations peuvent s'avérer nécessaires pour des activités de service.
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Fonction Explication
Profondeur couleur Affiche la profondeur couleur.
Format couleur Affiche des informations sur l'espace de couleur et la plage dynamique.
Signal Vidéo Affiche les réglages Signal Vidéo dans le menu Réglage.
Etat Affiche les informations concernant les erreurs survenues avec le projecteur.
Ces informations peuvent s'avérer nécessaires pour des activités de service.
Numéro de série Affiche le numéro de série du projecteur.
Version Affiche la version du microprogramme du projecteur.
Menu Réinit.
Fonction Explication
Tout réinitialiser Permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les éléments du menu Confi-
guration.

Les paramétres suivants ne sont pas réinitialisés a leurs valeurs par défaut: Signal
entrée - Composantes, Align. des panneaux, Langue, Sauvegarde mémoi-
re, Enreg pos objectif et Heures fonction.

Réinitiali. mémoire Efface tous les paramétres enregistrés a I'aide de la fonction Sauvegarde mé-
moire.
Réinit pos objectif Permet d’effacer tous les parametres enregistrés a I'aide de la fonction Enreg

pos objectif.

Menu Réglage PIP

S'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton /Menu\ pendant la projection en mode Image dans I'image.

4 2\
Cette option ne peut étre sélectionnée lors de I'émission d’un signal d'image 4K ou d'un signal
d’'image 3D.

(. J

Fonction Menu/Réglages Explication
Image dans ss-titre Taille PIP Petit, Grand Permet de modifier la taille du sous-
l'image écran. @ p.65

ss-titre Position PIP Part sup droite, Part inf droite, | Permet de modifier la position du
Part sup gauche, Partinf gau- | sous-écran. @ p.65

che
Permu ss titre/Princ Permet de permuter I'écran princi-
pal et le sous-écran. @ p.65
Quitter PIP Permet de quitter le mode Image

dansl'image. @ p.65
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Dépannage
Dépannage

Lecture des témoins

Vous pouvez consulter le statut du projecteur a I'aide des témoins de fonctionnement O, §, <*> clignotants
et allumés.

J

Reportez-vous au tableau suivant pour vérifier I'état du projecteur et savoir comment résoudre les problemes
indiqués par les témoins.

"] Etat du témoin en cas d’erreur/avertissement

\N1lvz

1
I : Allumé I :Clignotantg : Etat maintenu |:| : Eteint
1

1N

Témoins Etat Solution
0] <*, i Avertissement lié a une Vous pouvez continuer la projection. Si la température
N température élevée redevient a nouveau trop élevée, la projection s’arréte

I % % D automatiquement.

e Sile projecteur est installé prés d'un mur, assurez-vous

(bleu)/(orange) que la distance entre le mur et la grille d’entrée d'air du
projecteur est d'au moins 20 cm.

e Silefiltre a air est bouché, nettoyez-le. @ p.100

0 <*> i Erreur liée a une tempéra- | La température interne est trop élevée.
w ture elevee ® Lelaser s’éteint automatiquement et la projection s’ar-
D I D D (surchauffe) réte. Lorsque le ventilateur est arrété, débranchez le cor-
21N

don d’'alimentation.

(bleu)/(orange) e Sile projecteur est installé prés d’'un mur, assurez-vous
que la distance entre le mur et la grille d'entrée d'air du
projecteur est d’au moins 20 cm.

e Silefiltre a air est bouché, nettoyez-le. @ p.100

e Sile probléme persiste lorsque vous remettez I'appareil
sous tension, cessez d'utiliser le projecteur et débran-
chez le cordon d’alimentation de la prise secteur. Con-
tactez votre revendeur ou le centre de réparation Epson
le plus proche. @ Ljste des contacts pour projecteurs
Epson
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Témoins

Etat

Solution

O
e

(bleu)/(orange)

Erreur interne

U
110

(bleu)/(orange)

Erreur au niveau du venti-
lateur

Erreur au niveau du cap-
teur

Erreur au niveau du cap-
teur de lumiere

U
1

(bleu)/(orange)

Erreur au niveau du filtre ci-
néma

Erreur liée a l'iris statique

Erreur au niveau du cou-
vre-objectif

Le projecteur a rencontré une défaillance.

Débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur
et contactez votre revendeur ou le centre de réparation
Epson le plus proche. @ Liste des contacts pour projec-
teurs Epson

o K
ol

(bleu)/(orange)

Erreur au niveau du pilote
du laser

U

ALIPd

gy

RS

(bleu)/(orange)

Erreur fatale

U
e

(bleu)/(orange)

Erreur au niveau du laser

Panne du laser

Il'y a un probléme au niveau de la section du laser ou le
laser n’a pas réussi a s'allumer.

e En cas d'utilisation a une altitude d’au moins 1500 m,
réglez le Mode haute alt. sur On. @ Réglage - Fonc-
tionnement - Mode haute alt. p.77

e Siles solutions susmentionnées ne permettent pas de
résoudre le probléme, cessez d'utiliser le projecteur et
retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique. Con-
tactez votre revendeur ou le centre de réparation Epson
le plus proche. @ Ljste des contacts pour projecteurs

Epson

Etat des témoins en fonctionnement normal

N

1
0 :Aume [
1

4

/

: Clignotant |:| : Eteint

N
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Témoins Etat Solution
Etat de veille/attente Lorsque vous appuyez surle bouton @ delatélécommande
D D ou le bouton du panneau de commande, la projection
démarre.
Etat de veille/attente Lorsque vous appuyez surle bouton @ delatélécommande
I (Mode attente estréglé | ou le bouton du panneau de commande, la projection
sur Comm. activée.) démarre.
(bleu)
Q) Préchauffage en cours | Lafonction de mise hors tension est désactivée lorsque le
I w projecteur est en cours de préchauffage.
- Refroidissement en Toutes les actions sont désactivées tant que le projecteur est
cours en cours de refroidissement. Le projecteur entre en veille
(bleu) lorsque son refroidissement est terminé. Si, pour une quel-

conque raison, le cordon d’alimentation est débranché pen-
dant le refroidissement, attendez que le projecteur ait suffi-
samment refroidi, rebranchez le cordon d’alimentation, puis
appuyez surle bouton @ de latélécommande ou le bouton

W du panneau de commande.

Projection en cours Le projecteur fonctionne normalement.

(bleu)

%j * Dans des conditions de fonctionnement normales, les témoins § et ¥ sont éteints.
e Lorsque la fonction Eclairage est réglée sur Off, tous les témoins sont éteints dans des conditions de
projection normales. @ Réglage - Fonctionnement - Eclairage p.77

Si les témoins ne fournissent aucune indication utile

| Contréle du probléme

Recherchez le probléeme que vous rencontrez dans le tableau suivant, puis accédez a la page indiquée pour
obtenir des informations sur sa résolution.

90



Dépannage

Probléme Page
Problémes relatifs auxima- | Aucune image n’est visible p.91
ges La projection ne démarre pas, lazone de projection est entierement noire
ou la zone de projection est entierement bleue
Les images animées provenant d’'un ordinateur ne sont pas projetées p.92
Le message "Non Supporté." s'affiche p.93
Le message "Pas de Signal." s’affiche p.93
Les images sont floues ou mal focalisées p.93
Les images subissent des interférences ou une distorsion p.94
L'image est tronquée (trop grande) ou trop petite ou seule une partie de | p.94
I'image est projetée
Les couleurs de I'image ne sont pas correctes p.95
L'image entiére présente des teintes mauves ou vertes, les images sont
affichées en noir et blanc ou les couleurs sont ternes”
Les images sont sombres p.95
La projection s’arréte automatiquement p.96
La correction de I'alignement LCD n’est pas satisfaisante ou est difficile | p.96
a obtenir
Problémes au démarrage | Le projecteur ne s'allume pas p.96
de la projection
Problémes de télécom- La télécommande ne réagit pas p.97
mande
Problémes avec le pan- Vous ne pouvez pas effectuer de réglages dans le panneau de commande | p.97
neau de commande
Problemes au niveau des | Impossible de projeter correctement en 3D p.97
images 30 L'image 3D est agrandie et tronquée p.98
Problémes HDMI La liaison HDMI ne fonctionne pas p.98
Le nom du périphérique n’est pas affiché sous Connexions périph p.99

*Comme la reproduction des couleurs varie entre les moniteurs et les écrans LCD pour ordinateur, il se peut que
I'image projetée par le projecteur et les teintes des couleurs affichées sur le moniteur ne correspondent pas.
Cette situation n’est pas une erreur.

Problémes relatifs aux images

Aucune image n’est visible

Vérification Solution

L'appareil est-il sous tension ? Appuyezsurlebouton @ delatélécommande ou surle bouton
du panneau de commande.

Le cordon d'alimentation est-il branché ? Branchez le cordon d'alimentation.
Les témoins sont-ils éteints ? Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis re-
branchez-le.

Une fois le branchement effectué, vérifiez que le projecteur est
alimenté lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrét.
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Vérification

Solution

Un signal d’'image est-il recu ?

Assurez-vous que le périphérique connecté est bien allumé.
Lorsque l'option Message est réglée sur On dans le menu Con-
figuration, des messages concernant le signal d'image sont affi-
chés. @ Réglage - Affichage - Message p.77

L'alimentation de I'amplificateur AV est-elle
déconnectée ?

Si un amplificateur AV est connecté, vérifiez I'alimentation de
I'amplificateur.

Un signal d'image est-il envoyé par le péri-
phérique ?

Déterminez si un signal d'image est envoyé par le périphérique
connecté.

Les réglages du format de signal d'image
sont-ils corrects ?

Lorsqu’un signal Vidéo est recu

Sirien n'est projeté alors que I'option Signal Vidéo est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Signal Vidéo p.77

Lorsqu’un signal Composantes est recu

Sirien n'est projeté alors que I'option Composantes est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Composantes p.77

Les réglages du menu Configuration sont-ils
corrects ?

Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages. @ Réin-
it. - Tout réinitialiser p.87

(Uniguement en cas de projection d'images
provenant d'un ordinateur)

La connexion a-t-elle été établie alors que le
projecteur ou l'ordinateur était déja allumé ?

Sila connexion est établie alors que le projecteur ou I'ordinateur
estdéjaallumé, il se peut que latouche (p.ex. touche de fonction)
qui permet d’envoyer le signal vidéo de I'ordinateur vers une
sortie externe ne fonctionne pas. Mettez I'ordinateur connecté
hors tension, puis de nouveau sous tension.

Les images animées ne sont pas affichées

Vérification

Solution

(Uniquement en cas de projection d'images
provenant d'un ordinateur)

Le signal d'image de 'ordinateur est-il réglé
sur une sortie externe et sur une sortie vers le
moniteur LCD en méme temps ?

En fonction des caractéristiques de I'ordinateur, il se peut que les
images animées ne puissent pas étre affichées si I'ordinateur est
configuré en méme temps pour une sortie externe et une sortie
vers le moniteur LCD.

Modifiez le réglage de facon a ce que le signal d'image ne soit
envoyé que vers la sortie externe.

Pour connaitre les caractéristiques de I'ordinateur, consultez sa
documentation.
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Le message "Non Supporté." s'affiche

Vérification

Solution

Les réglages du format de signal d'image
sont-ils corrects ?

Lorsqu’un signal Vidéo est recgu

Sirien n'est projeté alors que I'option Signal Vidéo est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Signal Vidéo p.77

Lorsqu’un signal Composantes est recu

Sirien n'est projeté alors que I'option Composantes est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Composantes p.77

(Uniqguement en cas de projection d'images
provenant d'un ordinateur)

La fréquence et la résolution du signal d'ima-
ge correspondent-elles au mode actuel ?

Vérifiez le signal d'image en entrée dans la section Résolution
du menu Configuration et assurez-vous qu'il correspond bien a
la résolution du projecteur. @ p.104

Le message "Pas de Signal." s'affiche

Vérification

Solution

Les cables sont-ils connectés correctement ?

Vérifiez que tous les cables requis pour la projection sont bran-
chés correctement. @ p.20

Avez-vous sélectionné le port d'entrée d'ima-
ge approprié ?

Changez la source de I'image en appuyant sur les boutons de
sélection de source de la télécommande ou le bouton
du panneau de commande. @ p.33

Le périphérique connecté est-il allumé ?

Allumez le périphérique.

(Uniquement en cas de projection d’'images
provenant d'un ordinateur)

Les signaux d'image sont-ils envoyés au pro-
jecteur?

Réglez le signal d'image de facon a ce qu'il soit envoyé a la sortie
externe, et pas seulement au moniteur LCD de 'ordinateur. Sur
certains modéles, lorsque les signaux d'image sont envoyés a
I'extérieur, ils ne s'affichent plus sur le moniteur LCD.

Pour connaitre les caractéristiques de I'ordinateur, consultez sa
documentation.

Sila connexion est établie alors que le projecteur ou I'ordinateur
est déja allumé, il se peut que la touche Fn (touche de fonction)
qui permet d’envoyer le signal vidéo de I'ordinateur vers une
sortie externe ne fonctionne pas. Eteignez I'ordinateur et le pro-
jecteur, puis rallumez-les.

Les images sont floues ou mal focalisées

Vérification

Solution

La focalisation a-t-elle été modifiée ?

Réglez la focalisation. @ p.31

Le projecteur se trouve-t-ila une distance cor-
recte?

Vérifiez la plage de projection recommandée. @ p.17
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Vérification

Solution

De la condensation s’est-elle formée sur |'ob-
jectif ?

Si le projecteur est transféré rapidement d’un local froid vers un
local chaud, ou si la température ambiante change brusque-
ment, de la condensation peut se former sur I'objectif, ce qui
risque de produire des images floues. Installez le projecteur dans
le local une heure avant de l'utiliser. Si de la condensation s’est
déposée sur le projecteur, éteignez-le, débranchez le cordon
d’'alimentation et attendez un moment.

Les images subissent des interférences ou une distorsion

Vérification

Solution

Les réglages du format de signal d'image
sont-ils corrects ?

Lorsqu’un signal Vidéo est recgu

Si rien n’est projeté alors que I'option Signal Vidéo est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Signal Vidéo p.77

Lorsqu’un signal Composantes est recu

Sirien n’est projeté alors que 'option Composantes est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Composantes p.77

Les cables sont-ils connectés correctement ?

Vérifiez que tous les cables requis pour la projection sont bran-
chés correctement. @ p.20

Un cable d’extension est-il utilisé ?

Si un cable d’extension est employé, il se peut que des interfé-
rences électriques influent sur le signal.

(Uniguement en cas de projection d'images
provenant d'un ordinateur)

Les paramétres Sync. et Alignement sont-ils
réglés correctement ?

Le projecteur utilise des fonctions de réglage automatiques pour
projeter de facon optimale. Toutefois, en fonction du signal, il se
peut que certains réglages ne soient pas corrects, méme aprés
une correction automatique. Réglez alors les paramétres Ali-
gnement et Sync. du menu Configuration. @ Signal - Aligne-
ment/Sync. p.73

(Uniguement en cas de projection d'images
provenant d'un ordinateur)

Avez-vous sélectionnélarésolution correcte?

Configurez I'ordinateur de maniere a ce que les signaux envoyés
soient compatibles avec le projecteur. @ p.104

Une partie de I'image est tronquée (trop grande) ou trop petite

Vérification

Solution

Avez-vous sélectionné I'Aspect approprié ?

Appuyez sur le bouton , puis sélectionnez I'Aspect qui
correspond au signal d’entrée. @ Signal - Aspect p.73

(Uniquement en cas de projection d’'images
provenant d'un ordinateur)

Avez-vous sélectionnélarésolution correcte?

Configurez I'ordinateur de maniere a ce que les signaux envoyés
soient compatibles avec le projecteur. @ p.104
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Les couleurs de I'image ne sont pas correctes

Vérification

Solution

Les réglages du format de signal d'image
sont-ils corrects ?

Lorsqu’un signal Vidéo est recgu

Sirien n'est projeté alors que I'option Signal Vidéo est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Signal Vidéo p.77

Lorsqu’un signal Composantes est recu

Sirien n'est projeté alors que I'option Composantes est réglée
sur Automatique dans le menu Configuration, sélectionnez le
signal qui correspond au périphérique connecté. @ Réglage -
Signal entrée - Composantes p.77

Les cables sont-ils connectés correctement ?

Vérifiez que tous les cables requis pour la projection sont bran-
chés correctement.@ p.20

Pour les ports Video et Component, assurez-vous que le con-
necteur est de la méme couleur que le port du cable. @ p.20

Le contraste est-il réglé correctement ?

Ajustez le parametre Contraste du menu Configuration.
@ Image - Contraste p.71

La couleur est-elle réglée correctement ?

Ajustez le parameétre Avancé du menu Configuration. @ Ima-
ge - Avancé p.71

(Uniquement en cas de projection d'images
provenant d'un périphérique vidéo)

L'intensité et la teinte des couleurs ont-elles
été ajustées correctement ?

Ajustez les paramétres Intensité couleur et Nuance du menu
Configuration. @ Image - Intensité couleur/Nuance p.71

Les images sont sombres

Vérification

Solution

La luminosité de I'image est-elle définie cor-
rectement ?

Ajustez le parameétre Luminosité du menu Configuration.
@ Image - Luminosité p.71

Le contraste est-il réglé correctement ?

Ajustez le paramétre Contraste du menu Configuration.
@ Image - Contraste p.71

Les images sont grossieres (en cas de connexion au port HDMI1)

Vérification

Solution

Le parametre EDID a-t-il été réglé ?

Retirez le cable HDMI, puis effectuez les réglages EDID.
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La projection s'arréte automatiquement

Vérification

Solution

Le Mode veille est-il activé ?

Sile délai indiqué est dépassé et qu’aucun signal n’est recu, le
laser s'éteint automatiquement et le projecteur entre en mode
d'attente. Le projecteur sort du mode veille lorsque vous ap-
puyez sur le bouton @ de la télécommande ou le bouton
du panneau de commande. Ne regardez pas le laser au moment
ou mode d'attente est désactivé. Si vous ne voulez pas utiliser le
Mode veille, réglez-le sur Off. @ Réglage - Fonctionnement -
Mode veille p.77

Le réglage Align. des panneaux n’est pas satisfaisant ou est difficile a obtenir

Vérification

Solution

Le parametre Projection est-il conforme a la

position d'installation du projecteur ?

Le mode deréglage de lI'alignement des panneaux varie en fonc-
tion du parametre Projection. Assurez-vous que le paramétre
Projection est conforme a la position d’installation du projec-
teur. @ Réglage - Projection p.77

La surface de projection est-elle adaptée ?

Pour garantir des résultats optimaux, la surface de projection ne
doit pas étre colorée ou texturée, faute de quoi lI'alignement des
grilles de réglage est difficile. Vous devez projeter sur un écran
ou un autre support blanc et sans motifs.

Les réglages ont-ils été effectués dés que le
projecteur a été allumé ?

Pour obtenir une qualité d'image stable, laissez le projecteur al-
lumé pendant un certain temps avant de procéder aux réglages.

La taille de I'image est-elle adaptée ?

L'image projetée doit étre d'au moins 60"

La couleur décalée est-elle magenta ?

Réglez les valeurs R (rouge) et B (bleu) du parametre Sélect.
couleur, le magenta étant un mélange de rouge et de bleu.

Les lignes de la mire sont-elles troubles ou
floues ?

Réglez la focalisation. @ p.31

Problemes au démarrage de la projection

Le projecteur ne s’allume pas

Vérification

Solution

L'appareil est-il sous tension ?

Appuyezsurlebouton @ delatélécommande ou surle bouton
du panneau de commande.

Le Controle parental est-il réglé sur On ?

SiI'option Controle parental est réglée sur On dans le menu
Configuration, appuyez sur le bouton du panneau de com-
mande sans relacher pendant environ trois secondes ou effec-
tuez les opérations a partir de la télécommande. @ Réglage -
Verrouillage - Controle parental p.77

Les témoins s'allument-ils et s'éteignent-ils
lorsque vous touchez le cordon d’alimenta-
tion?

Eteignez le projecteur, puis débranchez et rebranchez son cor-
don d'alimentation. Si le probléme persiste, cessez d'utiliser le
projecteur, débranchez le cordon d’alimentation de la prise sec-
teur et contactez votre revendeur ou le centre de réparation
Epson le plus proche. @ Liste des contacts pour projecteurs Epson
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Problémes de télécommande

La télécommande ne réagit pas

Vérification

Solution

L'émetteur de la télécommande est-il bien
orienté vers le récepteur du projecteur pen-
dant l'utilisation ?

Orientez la télécommande vers le capteur des signaux de la té-
[écommande. Vérifiez également la portée d'utilisation. @ p.24

Latélécommande n’est-elle pastrop éloignée
du projecteur ?

Vérifiez la portée d'utilisation. @ p.24

La lumiére directe du soleil ou une lumiére
fortedelampesfluorescentes parvient-elleau
capteur des signaux de la télécommande ?

Installez le projecteur a un endroit ou le capteur des signaux de
la télécommande ne recoit pas de lumiére trop forte.

Les piles sont-elles déchargées ou ont-elles
été installées correctement ?

Vérifiez si les piles ont été insérées correctement, ou remplacez-
les si nécessaire. @ p.24

Problémes avec le panneau de commande

Vous ne pouvez pas effectuer de réglages dans le panneau de commande

Vérification

Solution

La fonction Blocage fonctionne. est-elle ré-
gléesurOn?

Si I'option Blocage fonctionne. est réglée sur On dans le menu
Configuration, tous les boutons du panneau de commande sont

désactivés, a I'exception du bouton . Effectuez une action a
l'aide de latélécommande. @ Réglage - Verrouillage - Blocage
fonctionne. p.77

Problémes au niveau des images 3D

Impossible de projeter correctement en 3D

Vérification

Solution

Les lunettes 3D sont-elles allumées ?

Allumez les lunettes 3D.

Une image 3D est-elle projetée ?

Sile projecteur affiche une image 2D ou si une erreur survient au
niveau du projecteur qui empéche la projection de I'image en
3D, vous ne pouvez pas visualiser lesimages en 3D, méme sivous
portez les lunettes 3D.

L'image d'entrée est-elleen 3D ?

Vérifiez que I'image d’entrée est bien compatible 3D.
La plupart des émissions télévisées ne contenant pas de signal
au format 3D, la réception 3D doit étre réglée manuellement.

L'Affichage 3D est-il réglé sur Off ?

Si I'option Affichage 3D est réglée sur Off dans le menu Confi-
guration, le projecteur ne passe pas automatiquement en 3D,
méme si une image 3D est recue. Appuyez sur le bouton .
@ Signal - Configuration 3D - Affichage 3D p.73
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Vérification

Solution

Le format 3D correct est-il défini ?

Le projecteur sélectionne automatiquement le format 3D ap-
proprié. Toutefois, si I'image 3D ne saffiche pas correctement,
utilisez Format 3D dans le menu Configuration pour sélection-
ner un autre format. @ Signal - Configuration 3D - Format
3D p.73

Vous trouvez-vous a portée de réception ?

Vérifiez la portée de communication entre les lunettes 3D et le
projecteur et placez-vous a une distance conforme a cette por-
tée. @ p.41

L'appariement a-t-il été correctement effec-
tué?

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur des lunettes 3D pour
procéder a I'appariement.

Des périphériques entrainant des interféren-
ces au niveau des ondes radio se trouvent-ils
a proximité ?

Lors de l'utilisation simultanée d’autres périphériques sur la mé-
me bande de fréquences (2,4 GHz), tels que des périphériques
de communication Bluetooth, un réseau local sans fil
(IEEE802.11b/g) ou des fours a micro-ondes, il est possible que
des interférences apparaissent au niveau des ondes radio, que
I'image soit interrompue ou que la communication ne soit pas
possible. N'utilisez pas le projecteur a proximité de tels périphé-
riques.

L'image 3D est agrandie et tronquée

Vérification

Solution

Le bon format vidéo 3D est-il défini ?

La vidéo peut étre tronquée si un format 3D incorrect est défini.
Définissez le format 3D approprié. @ p.36

Problémes HDMI

La liaison HDMI ne fonctionne pas

Vérification

Solution

Utilisez-vous un cable conforme aux normes
HDMI ?

Seuls les cables HDMI a grande vitesse sont pris en charge.

Le périphérique connecté est-il conforme aux
normes CEC HDMI ?

Si le périphérique connecté n'est pas conforme aux normes CEC
HDMI, il ne peut pas étre commandé, méme s'il est connecté au
port HDMI. Consultez la documentation de I'appareil connecté
pour plus d’'informations.

En outre, appuyez sur le bouton et vérifiez si le périphéri-
que est disponible dans la section Connexions périph. @ p.57

Les cables sont-ils connectés correctement ?

Vérifiez que tous les cables requis pour l'utilisation de la liaison
HDMI sont branchés correctement. @ p.57

L'amplificateur, le lecteur de DVD/disques
Blu-ray, etc. est-il allumé ?

Mettez chaque périphérique en veille. Consultez la documenta-
tion de I'appareil connecté pour plus d'informations.

Un nouveau périphérique a-t-il été connecté,
ou la connexion a-t-elle été modifiée ?

Si la fonction CEC d'un périphérique connecté doit étre reconfi-
gurée, par exemple lorsqu’un nouveau périphérique est con-
necté ou que la connexion est modifiée, il peut étre nécessaire
de redémarrer le périphérique.

Des lecteurs multimédias sont-ils connectés ?

Il est possible de connecter simultanément un maximum de
3 lecteurs multimédias conformes aux normes CEC HDMI.
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Le nom du périphérique n’est pas affiché sous Connexions périph

Vérification Solution

Le périphérique connecté est-il conforme aux | Sile périphérique connecté n’est pas conforme aux normes CEC
normes CEC HDMI ? HDMI, il n’est pas affiché. Consultez la documentation de I'ap-
pareil connecté pour plus d'informations.
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Maintenance

Nettoyez votre projecteur s'il est devenu sale ou si la qualité des images projetées commence a se dégrader.

A Avertissement

N'utilisez pas de vaporisateurs contenant un gaz inflammable pour retirer la saleté ou la poussiére qui
adheére au filtre a air du projecteur, etc. Les gaz pourraient s’enflammer et entrainer un incendie.

| Nettoyage et remplacement du filtre a air

Nettoyez le filtre a air si de la poussiére s’est accumulée dessus ou lorsque le message suivant s'affiche.
"Le projecteur chauffe. Vérifiez que I'ouverture de la ventilation n'est pas obstruée, nettoyez ou
remplacez le filtre."

( 2\

Attention

¢ 'accumulation de poussiere sur le filtre a air peut provoquer une élévation de la température interne du
projecteur, ce qui peut entrainer des problemes de fonctionnement et raccourcir la durée de vie du moteur
optique. Nous vous recommandons de nettoyer régulierement le filtre a air. Augmentez la fréquence de
nettoyage si vous utilisez le projecteur dans un environnement particuliérement poussiéreux.

¢ Nerincez pas le filtre a air a I'eau. et n’employez ni détergents ni solvants.

¢ Brossez doucement le filtre a air pour le nettoyer. Si vous frottez trop fort, la poussiére sera enfoncée dans le
filtre a air et ne pourra plus étre éliminée.

Veuillez observer les réglementations locales lorsque vous jetez des filtres a air usagés.
Matériau : PP

n Appuyez sur le bouton © dela E Ouvrez le couvercle du filtre a air.
télécommande ou du panneau de Insérez un doigt dans la languette du
commande pour éteindre l'appareil, couvercle du filtre a air, puis tirez pour
puis débranchez le cordon ouvrir e couvercle.
d’alimentation.
E Retirez le cache du cable s'il est
installé. @ p.20
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n Retirez le filtre a air.

Saisissez le bouton au centre du filtre a air
et tirez dessus en l'inclinant.

E Maintenez le filtre & air tourné vers le
bas et tapotez-le 4 ou 5 fois pour en
faire tomber la poussiére.

Retournez-le et faites de méme sur l'autre
face.

Attention

Un choc excessif sur le filtre a air risque
de le déformer ou de le fendre, ce qui le

rendra inutilisable.

| Nettoyage de l'unité principale

E Eliminez la poussiére restant sur le
filtre a airal'aide d'un aspirateur parla
face avant.

Remplacez le filtre a air si un
message s'affiche, méme apreés le
nettoyage, ou si le filtre est
toujours sale. @ p.103

Saisissez le filtre a air par le bouton au
centre et insérez-le en l'inclinant.

E Fermez le couvercle du filtre a air.

Appuyez jusqu’a ce que la languette du
couvercle du filtre a air s’enclenche.

Nettoyez I'extérieur du projecteur en I'essuyant sans forcer a I'aide d'un chiffon doux.



Maintenance

Sile projecteur est particulierement sale, humidifiez votre chiffon a I'aide d’une solution d’eau contenant une
petite quantité d’'un détergent neutre, en veillant a bien essorer votre chiffon avant de vous en servir pour
essuyer |'extérieur du projecteur.

( 2\

Attention

¢ N'utilisez pas de substance volatile telle que de la cire, de I'alcool ou un solvant pour nettoyer I'extérieur du
projecteur. Vous risqueriez de dégrader la qualité du boitier ou de faire s'écailler la peinture.

¢ Ne touchez pas I'objectif de projection. Lors du nettoyage de I'objectif, contactez votre revendeur local ou
le centre d'informations le plus proche. @ Liste des contacts pour projecteurs Epson

Nettoyage des lunettes 3D

Nettoyez les verres en les essuyant délicatement a I'aide d'un
chiffon doux.

( N\

Attention

~

e Lesverres des lunettes étant tres fragiles, ne les frottez pas a N
I'aide d'un matériau rugueux et ne les manipulez pas bruta-
lement.

e Sides travaux de maintenance sont nécessaires, déconnec-
tez'’Adaptateur de chargement USB de la prise électrique et
vérifiez que tous les cables ont été déconnectés.

e Leslunettes 3D contiennentdes pilesrechargeables. Veuillez
observer les réglementations locales lorsque vous jetez les
piles.
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. | Accessoires en option et consommables

Les accessoires en option/consommables suivants sont disponibles a I'achat, s’il y a lieu. Cette liste
d’accessoires en option et de consommables a été mise a jour en: septembre 2016. Les détails des accessoires
sont sujets a changement sans préavis.

Dépend selon le pays d’achat.

Nom Référence Explication
Lunettes 3D avec systéme a radiofré- | ELPGS03 S'utilise pour la visualisation d'images 3D.
guences
Adaptateur de chargement USB ELPACO1 A utiliser lors du chargement des lunettes 3D
Consommables
Nom Référence Explication
Filtre a air ELPAF39 Pour remplacer un filtre a air usagé. (1 filtre a air)
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| Résolutions prises en charge

Signaux d’entrée HDMI1/HDMI2

Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Vidéo component

Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Vidéo composite

Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Signaux d’ordinateur (RVB analogique)

Signal

Taux rafraichi. (Hz)

Résolution (points)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Signaux d’entrée 3D

Signal Taux rafrai- Résolution Format 3D
chi. (Hz) (points) Frame Pack- | Céte a cote Haut et bas
ing

HDTV 50/60 1280 x 720 v/ v/ V4
(720p)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080i)

HDTV 50/60 1920 x 1080 . V4 -
(1080p)

HDTV 24 1920 x 1080 v/ v/ V4
(1080p)
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.| Remarques relatives au transport

Le projecteur comprend de nombreuses pieces en verre et des composants de haute précision. Pour éviter
tout dommage résultant de chocs lors du transport, manipulez le projecteur comme suit:

Déplacement sur de courtes distances

Avant de déplacer le projecteur, assurez-vous qu’il est éteint et que tous les cables ont été débranchés.

( )

Attention

e Le projecteur est lourd et ne doit pas étre transporté par une personne seule. Au moins deux personnes
doivent transporter le projecteur lors du déballage ou du déplacement.
e Lorsque vous soulevez le projecteur, veillez a fermer le panneau de commande.

» Ne forcez pas trop sur la section du panneau de commande. Ceci peut entrainer des dysfonctionnements.
& J

Lors du transport

| Préparation de I'emballage

Apres avoir vérifié les points repris a la section "Déplacement sur de courtes distances", réglez les positions
verticale et horizontale de I'objectif au centre et emballez le projecteur. @ p.32

| Remarques relatives a 'emballage et au transport

Enveloppez le projecteur avec des matériaux de protection pour éviter les chocs et placez-le dans un carton
solide. Veiller a indiquer au transporteur que le contenu du colis est fragile.
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Caractéristiques techniques

Nom du produit EH-LS10500
Apparence (sans pied réglable) 550 (L) x 225 (H) x 553 (P) mm
Taille du panneau 0,74" de large

Méthode d’affichage Matrice active TFT au polysilicium
Résolution 1920 (L) x 1080 (H) x 3
Réglage de la mise au point Motorisé

Réglage du zoom

Motorisé (environde 1 a 2,1)

Source lumineuse

Diode laser, 41,9 mW, Taux de répétition: 0 - 100%

Alimentation électrique

100-240V c.a. £10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Consom- Zone 100a 120V
mation
électrique

En fonctionnement : 459 W

Consommation électrique en veille : 0,3 W™
Consommation électrique en veille : 2,8 W*2

Zone 220a 240V

En fonctionnement : 442 W

Consommation électrique en veille : 0,4 W*1
Consommation électrique en veille : 3,3 W*2

Altitude de fonctionnement

Altitude de 0 a 3000 m

Température de fonctionnement

5 a 35°C (sans condensation)

Température de stockage

-10 a +60°C (sans condensation)

Poids

Environ 18 kg

Connecteurs

Port Component x 1, jack 3 broches RCA

Port PC x 1, Mini D-Sub 15 broches (femelle) bleu

Port HDMI x 2, HDMI
Pour HDCP*3, pour les signaux CEC, couleurs foncées

Port Video x 1, jack broche RCA

Port RS-232C x 1, D-sub 9 broches (male)

Port Trigger out x 2, mini-connecteur de 3,5 mm

Port LAN x1, RJ-45

Port mini USB type B x 1

*1 Lorsque les réglages suivants sont sélectionnés
Réglage - Mode attente - Comm. désactivée @ p.77
*2 Lorsque les réglages suivants sont sélectionnés
Réglage - Mode attente - Comm. activée @ p.77
*3 Le port HDMI1 prend en charge HDCP 2.2 et le port HDMI2 prend en charge HDCP 1.4.

Angle d'inclinaison

Sivous inclinez le projecteur de plus de 3°, il risque d’étre endommagé ou

de provoquer un accident.

|\
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Commandes ESC/VP21

ESC/VP21 permet de contrdler le projecteur a partir d'un périphérique externe. Pour plus de détails, consultez

le site Web suivant.

http://www.epson.com

Agencement des cables RS-232C

e Forme du connecteur : D-sub 9 broches (male)
e Nom du port d’entrée du projecteur : RS-232C
e Nom du signal :

Nom du signal Fonction
GND Terre fil de signal
TD Transmission données
RD Réception données

<Sur le projecteur>
RS-232C

<Sur l'ordinateur>

<Sur le projecteur> (Cable série PC)
GND 5
RD 2 <
TD 3 >

e Protocole de communications
Réglage du débit en bauds par défaut : 9600 ppp
Longueur des données : 8 bits
Parité : aucune
Bit d'arrét : 1 bit
Controle de flux : aucun

PJLink

<Sur l'ordinateur>

5 GND
3 TD
2 RD

Le projecteur est conformealanormePJLink Class1 définie parla JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association). Vous pouvez controler le projecteur a I'aide de commandes PJLink depuis un

ordinateur connecté au projecteur via le réseau.

Vous devez définir des parametres réseau pour pouvoir utiliser PJLink.«@ p.82

Le projecteur est conforme a toutes les commandes définies par la norme PJLink Class1, a I'exception des com-
mandes suivantes, et la compatibilité a été confirmée par la vérification d’adaptation a la norme PJLink.

Fonction Commande PJLink
Réglages de sourdine Activation de la pause de I'image | AVMT 11
Activation de la sourdine audio AVMT 12
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Pour plus de détails, consultez le site Web suivant.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Nom des entrées définies par PJLink et sources correspondantes du projecteur

Source Commande PJLink
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Vidéo INPT 21
PC INPT 11

Nom du fabricant affiché pour la "demande d’'information sur le nom du fabricant”
EPSON

Nom du modéle affiché pour la "demande d’information sur le nom du produit"
EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Apparence
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Glossaire

Cette section décrit brievement les termes difficiles qui ne sont pas expliqués en contexte dans le texte de
ce guide. Pour plus d’'informations, consultez d’autres ouvrages de référence disponibles dans le commerce.

Appariement

Enregistrez les périphériques avant la connexion aux périphériques Bluetooth pour ga-
rantir la communication mutuelle.

Entrelacé

Transmet les informations nécessaires a la création d'un écran en envoyant chaque autre
ligne, en commencant par le haut de I'image et en parcourant vers le bas. Les images sont
susceptibles de clignoter car un cadre s'affiche sur chaque autre ligne.

HDCP

HDCP est I'abréviation de High-bandwidth Digital Content Protection. Cette technologie
est utilisée pour éviter les copies illégales et protéger les droits d’auteur en chiffrant les
signaux numériques envoyés sur les ports DVI et HDMI. Comme le port HDMI de ce pro-
jecteur prend en charge le protocole HDCP, la projection d'images numériques protégées
par la technologie HDCP est possible. Toutefois, le projecteur risque de ne pas étre en
mesure de projeter des images protégées avec des versions mises a jour ou révisées du
chiffrement HDCP.

HDMI™

Abréviation de High Definition Multimedia Interface. Il s’agit de la norme de transmission
numérique d’'images HD et de signaux audio multicanaux.

La norme HDMI™ est destinée aux appareils électroniques numériques grand public et
aux ordinateurs. L'absence de compression du signal numérique permet de transférer
I'image avec une qualité maximale. Cette norme fournit également une fonction de chif-
frage du signal numérique.

HDTV

Abréviation de High-Definition Television. Ce terme désigne les systémes haute définition
qui remplissent les conditions suivantes.

e Résolution verticale de 720p ou 1080i, ou supérieure (p = Progressif, i = Entrelacé)
e Rapport L/H 16:9, réception et lecture (ou sortie) audio Dolby Digital

NTSC

Abréviation de National Television Standards Committee. Il s'agit d’'une méthode de dif-
fusion couleur analogique par voie terrestre, utilisée au Japon, en Amérique du Nord et
en Amérique latine.

PAL

Abréviation de Phase Alternation by Line. Il s'agit d'une méthode de diffusion couleur
analogique par voie terrestre, utilisée dans différents pays d’Europe occidentale (a I'ex-
ception de la France), d'Asie (par exemple en Chine) et en Afrique.

Rapport L/H

Rapport entre la largeur de I'image et sa hauteur. Les écrans avec un rapport horizontal/
vertical 16:9, comme les écrans HDTV, sont des écrans larges.

Les écrans SDTV et les écrans d’ordinateur généraux ont un rapport L/H 4:3.

SDTV

Abréviation de Standard Definition Television. Ce terme désigne les systemes de télévision
standard qui ne remplissent pas les criteres HDTV High-Definition Television.

SECAM

Abréviation de SEquential Couleur AMemoire. Il s'agit d’'une méthode de diffusion couleur
analogique par voie terrestre, utilisée en France, en Europe de I'Est, dans les pays de I'ex-
Union soviétique, au Proche-Orient, en Afrique, etc.

SVGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 800 x 600 points (horizontal x vertical).

SXGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 x 1024 points (horizontal x vertical).

VGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 640 x 480 points (horizontal x vertical).

XGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 1024 x 768 points (horizontal x vertical).

YCbCr

Dans les signaux d'image Component pour SDTV, Y représente la luminosité et Cb et Cr
indiquent la différence de couleurs.
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YPbPr

Dans les signaux d'image Component pour JDTV, Y représente la luminosité et Pb et Pr
indiquent la différence de couleurs.
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Remarques générales

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un systeme d'archivage ou diffusion par un procédé
électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé est interdite sans I'autorisation
écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite a
l'utilisation des présentes informations. De méme, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages
résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers I'acheteur de ce produit ou de tiers
pour les dommages, pertes, colts ou frais encourus par I'acheteur ou des tiers suite a un accident, une mauvaise
utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non au-
torisées de ce produit ou, (sauf aux Etats-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut étre tenue responsable de tout dommage ou probleme résultant de l'utilisation
d'accessoires ou de piéces détachées qui ne sont pas d'origine Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson
Corporation.

Le contenu de ce guide peut étre modifié ou mis a jour sans avertissement préalable.
Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Restrictions d’emploi

En cas d'utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité/sécurité, telles qu'appareils
employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc., appareils de prévention des catastrophes,
divers appareils de sécurité, etc., ou appareils de fonction/précision, vous devrez, avant d'utiliser ce produit,
considérer I'incorporation a votre systeme de dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant
la sécurité et la fiabilité de I'ensemble du systéme. Etant donné que ce produit n’est pas destiné aux applications
exigeant une fiabilité/sécurité extréme, telles que matériel aérospatial, matériel de communications principal,
matériel de commande nucléaire ou matériel de soins médicaux directs, etc., vous devrez, aprés totale évalua-
tion, décider si ce produit convient.
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Avertissements et précautions concernant le laser

A Avertissement

¢ Une étiquette d'avertissement laser est apposée sur le projecteur.

(Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie) (Europe)

/\ WARNING /N\WARNING RISK GROUP 3

ey m— TR WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
OGS O RE R R e U T AVERTISSEMENT: Rayonnement_opnque ev.emluellemlent danggreux émis par ce produit.
CLASS 2LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2 ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE R TR IR ROIEL .

L EERARRHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Autres pays et régions)

/A\ WARNING

LASER RADIATION BYES A =4
DO NOT STARE INTO BEAM  #Z/ERESHER -
CLASS 2 LASER PRODUCT #24 (CLASS 2) E4IE & LRSS
U—5 —fasgt B|OI A HrA} NERBER
E-LEQZFAFANCE WS FAISIK Ol 2
OS22L—Y—HR 2 52 8lolx XS R A% :33.7mw
BkEE200s-00 371K 455-470nm

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011
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A Avertissement

(A l'intérieur du projecteur (Tous les pays/toutes les régions))

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER E;E CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU)l( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA
ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ER/ER: TR B AR B S AReS F2 R B B A A R A AU AT B/ fBl%: FTBR EA A% (CLASS 4) B B R IRE RS RN E S A SRR ST
FOI/21E LAl 4 S OIN HIE XW 2 2AL LA 3 = E= 08 &S 1[5
ER/BIR : CTEMKESSRADL—TREINHS E— APRELLOE RIFEBADRIEERTEE

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

¢ N'ouvrez pas le boitier du projecteur. Le projecteur est équipé d'un composant laser trés puissant.

¢ Ne regardez pas directement dans la source lumineuse du projecteur. La lumiére puissante émise peut
endommager la vue.
&

A Attention

(Europe et Japon)

Ceprojecteurestun produit laser de catégorie 1, conforme aux normes IEC60825-1:2014 et JIS C6802:2014.
(Autres pays et régions)

Ce projecteur est un produit laser de catégorie 2, conforme aux normes IEC60825-1:2007 et GB7247-1:2012.

S'il n’est pas manipulé correctement, des blessures peuvent survenir. Notez les points suivants.
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A Avertissement

¢ En cas de probléme au niveau du projecteur, éteignez immédiatement le projecteur, débranchez-le de la
prise électrique et contactez votre revendeur local ou le centre de réparation Epson le plus proche. Si vous
continuez a utiliser le projecteur, vous vous exposez a des risques de décharge électrique, d'incendie ou de
déficiences visuelles.

¢ Ne tentez jamais de démonter ou de modifier le projecteur. Le projecteur est équipé d'un composant laser
trés puissant. Cela pourrait entrainer des blessures graves.

¢ Neregardez pas directement|’objectif pendant la projection. Cela pourrait entrainer des déficiences visuelles.

e Lorsdel’allumage du projecteur a distance a I'aide de la télécommande, veillez a ce que personne ne regarde
I'objectif.

¢ Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser I'appareil. Si des enfants utilisent I'appareil, ils doivent étre encadrés
par un adulte.

¢ N'appliquez pas de dispositifs optiques sur I'image projetée. Vous risquez de vous blesser si vous continuez
a l'utiliser dans cet état. Cela peut également entrainer un incendie ou un accident.

¢ Avant de commencer la projection, vérifiez que rien dans la piéce ne peut refléter 'image projetée.

¢ Lors de la mise au rebut du projecteur, ne le démontez pas. Mettez-le au rebut conformément aux lois et

réglementations locales ou nationales.
& J

( ™\

Attention

Si le laser trés puissant traverse la surface de projection, il peut endommager I'écran LCD.

. J

La limite du rayonnement (EHVs)*1 pour cet appareil est de 1,4 et la distance de la limite (HD)*2 est de 30 cm.

*1 La force de la limite du rayonnement (EHVs) est une valeur déterminée par la norme internationale IEC/
TR62471-2. Indique le degré de risque en cas d'exposition a la source lumineuse pendant 0,25 seconde a une
distance de 20 cm. Plus les valeurs sont élevées, plus le risque est important.

*2 La distance de la limite (HD) est une valeur déterminée par la norme internationale IEC/TR62471-2. Si vous
regardez dans la source lumineuse a une distance inférieure a cette valeur, vous risquez d'endommager votre
vue.

Trajet optique du laser

Lors de l'utilisation de la fonction de décalage de I'objectif, la lumiéere laser de I'objectif de projection est
diffusée selon la plage suivante.

Hx40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

Le faisceau laser est projeté selon les angles suivants.
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Lorsque le décalage de I'objectif est en position verticale maximale : 32° a partir du centre de I'objectif
Lorsque le décalage de I'objectif est en position horizontale maximale : 34° a partir du centre de I'objectif
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Liste de symboles de sécurité

Le tableau suivant indique la signification des symboles de sécurité étiquetés sur I'équipement.

Symbole Standards ap- Signification
prouvés
IEC60417 « ON » (alimentation)
No. 5007 Pour indiquer la connexion au secteur.
IEC60417 « OFF » (alimentation)
No. 5008 Pour indiquer le débranchement du secteur.
IEC60417 Veille
No. 5009 Pour identifier l'interrupteur ou la position de l'interrupteur au
moyen de la partie de I'équipement allumée afin de la passer en
mode veille.
ISO7000 Mise en garde
No. 0434B Pour identifier une précaution générale lors de I'utilisation du
IEC3864-B3.1 produit.
IEC60417 Attention, surface chaude
No. 5041 Pour indiquer que I'élément marqué peut étre chaud et ne doit
pas étre touché sans prendre de précautions.
IEC60417 Attention, risque de décharge électrique
No. 6042 Pour identifier I'équipement qui présente un risque de décharge
1ISO3864-B3.6 électrique.
IEC60417 Pour utilisation a l'intérieur uniquement
No. 5957 Pour identifier un équipement électrique congu principalement
pour une utilisation a l'intérieur.
@_@_@ IEC60417 Polarité du connecteur d'alimentation c.c.
No. 5926 Pouridentifier la connexion positive et négative (la polarité) d'un
___ équipement sur lequel une alimentation électrique c.c. peut étre
@-@—@ connectée.
IEC60417 Pile, général
No.5001B Sur un équipement alimenté par piles. Pour identifier un dispo-
sitif, par exemple un couvercle pour le compartiment des piles
ou les bornes du connecteur.
+ IEC60417 Positionnement de I'élément
No. 5002 Pour identifier le support des piles lui-méme et pour identifier le
positionnement du/des élément(s) a l'intérieur du support des
+ — o piles.
IEC60417 Terre de protection
No. 5019 Pour identifier la borne destinée a étre connectée a un conduc-
teur externe pour protection contre les décharges électriques en
cas de défaut, ou la borne d'une électrode de terre de protection.
IEC60417 Terre
No. 5017 Pour identifier une borne de terre (masse) dans le cas ou le sym-
_ bole @ n'est pas requis explicitement non plus.
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Symbole Standards ap- Signification
prouveés
IEC60417 Courant alternatif
/'\/ No. 5032 Pour indiquer sur la plaque signalétique que I'équipement est
adapté au courant alternatif uniquement ; pour identifier les bor-
nes appropriées.
IEC60417 Courant continu
No. 5031 Pour indiquer sur la plaque signalétique que I'équipement est
— — — adapté au courant continu uniquement ; pour identifier les bor-
nes appropriées.
IEC60417 Equipement de classe ||
No. 5172 Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sé-
curité spécifiées pour les équipements de classe Il conformément
alEC 61140.
ISO 3864 Interdiction générale
Pour identifier les actions ou les opérations interdites.
ISO 3864 Interdiction de contact
Pour indiquer des blessures pouvant survenir a cause d'un con-
tact avec une partie spécifique de I'équipement.
4 R = --- Ne regardez jamais dans |'objectif de projection pendant que le
= projecteur est allumé.
b= -— Pour indiquer que I'élément marqué ne place rien sur le projec-
[ ol teur.
1SO3864 Attention, rayonnement laser
% IEC60825-1 Pour indiquer que I'équipement est doté d'une partie a rayon-
nement laser.
ISO 3864 Interdiction de démontage
Pour indiquer un risque de blessure, telle qu'une décharge élec-
trique, si I'équipement est démonté.
<E _><.> O - Ne regardez jamais 'objectif du projecteur lorsque la DEL d'éclai-
' rage est allumée.
° IEC60417 Veille, veille partielle
‘ ’ No. 5266 Pour indiquer que cette partie de I'équipement est en état prét.
1SO3864 Attention, pieces amovibles
IEC60417 Pour indiquer que vous devez rester a I'écart des pieces amovi-
No. 5057 bles d'apres les normes de protection.
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Avis général

"EPSON" est une marque déposée de Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" et "ELPLP" sont des
marques commerciales ou des marques déposées de Seiko Epson Corporation.

HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de

Adobe et Adobe RGB sont des marques commerciales déposées d’Adobe Systems Incorporated.
InstaPrevue et le logo InstaPrevue sont des marques commerciales, déposées ou non, de Silicon Image, Inc.
Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques commerciales de Bluetooth SIG, Inc.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés a titre d'information uniquement et lesdits
produits peuvent constituer des marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant a ces
produits.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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