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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

Az utmutatdok hasznalata

A kivetit6 utmutatodi az alabbi médon vannak szervezve.

Biztonsagi el8irasok/Terméktamogatas és szervizelési utmutato

A kivetit6 biztonsdgos hasznélatdval kapcsolatos informécidkat, a tdmogatdssal és szervize-
Iéssel kapcsolatos Utmutatot, hibaelharitasi ellenérzé listat és hasonld informacidkat tartal-
maz. A kivetit6é hasznalata elétt tanulmanyozza at ezt az utmutatét.

Hasznalati utmutaté (a jelen utmutato)

Informacidkat tartalmaz az alapveté miveletek beallitasardl a kivetité hasznalata el6tt a Kon-
figuraciéd meni hasznalataval, problémak megoldasarol és rutinszer(i karbantartasi feladatok
elvégzésérdl.

Bevezetés

A kivetit6 beallitasi miveleteirdl tartalmaz informaciokat. EI6szor ezt olvassa el.

3D-szemiveg Hasznalati utmutaté

A 3D-szemiiveg kezelésérél sz616 informaciokat, figyelmeztetéseket és hasonlo tudnivalokat
tartalmaz.
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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

.| Az Utmutatdban hasznalt jeldlések

Biztonsagi jelolések

A Haszndlati itmutat6 és a kivetitd grafikus szimbdélumokat hasznal a kivetitd biztonsdgos hasznalatanak
bemutatasahoz.

Az aladbbi részben lathatja a szimbdlumokat és jelentésiiket. Kérjuk, hogy a személyek vagy a tulajdon
sériilésének elkeriilése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmezteté szimbélumokat.

J

A Figyelmeztetés

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jelol, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfeleld
hasznalata soran nem kizart a személyi sériilés vagy akar haldl bekdvetkezése.
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A Vigyazat

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jel6l, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfelel6
hasznalata esetén személyi sériilést szenvedhet, vagy a késziilék megrongalédhat.

-
.

Altalanos informacids jeldlések
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J

Figyelem

Olyan eljarasokat jel6l, amelyek soran anyagi kar vagy meghibasodas kévetkezhet be.

J/

E Olyan kiegészit6 informacidkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott
téma kapcsan.

- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok talalhatok.

Menu megneve- | A Konfigurdcié menupontokra utal.

zese Példa: Kép - Szinméd

Gomb megne- | A tdvvezérld vagy a kezel6panel gombijait jeldli.

vezese Példa: gomb

A "jelen termék" vagy "jelen kivetitd" kifejezések haszndlata

A "jelen termék" vagy "jelen kivetit6" kifejezés a kivetitd f6 egységéhez hasonldan a tartozékokra és a
valaszthato kiegészitékre is vonatkozhat.
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El6készités

. Arészek megnevezése és funkcidja

El6lap/Tet6

OFF

Megnevezés

Funkcio

=

Jelz6fények

A visszajelz6k szine, villogdsa vagy folyamatos vilagitasa a kivetité allapotat jelzi.
@ 10.oldal

Kezel6panel

Visszahajthaté kezel6panel a kivetitd oldalan. @ 10. oldal

BN

Elsé allithato 1ab

Allitsa be a kivetité vizszintes délésszogét az elhelyezéskor és kivetitéskor.
@ 29.oldal

A kivetit6 lencséje

A képek innen kerulnek kivetitésre.

A Figyelmeztetés

Vetités kozben ne nézzen a lencsébe.

Lencse fedele

A kivetitd be- vagy kikapcsolas funkcidjara reagédlva automatikusan nyitja és zarja
afedelet. @ 25. oldal




El6készités

Megnevezés Funkcio

[@ Légkifuvo szell6z6- | Alégkifivo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére szolgal.

nyilas 0
A Vigyazat

Vetités kozben ne tegye az arcat vagy a kezét a légkifuvé szell6zényilas koz-
elébe, és ne tegyen oda olyan térgyakat, amelyek deformalédhatnak vagy
megsérilhetnek a h6tdl. Alégkifuvé szell6zényilasbol kiaramlé forrd levegd
égést, deformacidt vagy balesetet okozhat.

Hatoldal

P —
=

=l
000EERIDLD

s — =i/
Megnevezés Funkcio
Tavvezérl6 jelének a vevéje A tavvezérld jeleit veszi. @ 24. oldal
Interfész panel Kiilsé eszk6zok csatlakoztatasahoz biztosit portokat és hasonlokat.
@ 8. oldal
Kabelbilincs Régziti a kdbeleket. @ 23. oldal
m Biztonsagi nyilas () A biztonsagi nyilas a Kensington MicroSaver biztonsagi rendszerrel

kompatibilis. Tovabbi részleteket a Kensington weboldalan talal:
http://www.kensington.com/.

&

Csavarfuratok a kdbelburkolat | Csavarfuratok a kabelburkolatot régzitéséhez. @ 20. oldal
rogzitéséhez

Légbeszivo szell6zényilas/Lég- | A légbeszivo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére szolgal.
sz(r6 fedél Ha tisztitani vagy cserélni szeretné a légsz(irét, nyissa ki ezt a fedelet,
és vegye ki a sz(ir6t. @ 94. oldal



http://www.kensington.com/

El6készités

Interfész

E \
©© 000 msom
; Video PC .\ RS-232C 5
Megnevezés Funkcio
HDMI1/HDMI2 portok A HDMI-kompatibilis videokésziilékekhez és szamitdgépekhez csatlako-

zik. @ 21, oldal
A HDMI1-port tdmogatja a HDCP 2.2 szabvanyt.

Kabeltartok Helyezze bele a mellékelt HDMI kdbelbilincset. Mivel a vastag, nagy kiilsé
atméroji HDMI-kdbelek konnyen kihtizédhatnak a kabel nagy sulya miatt,
rogzitse a kdbeleket a HDMI kdbelbilinccsel. @ 21. oldal, 22. oldal

LAN port A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehetévé halozati csatlakozas céljabol.
@ 23.oldal

E] Service port Eza port csak szervizcsatlakozo, alapesetben nincs sziikség a hasznalatara.

RS-232C port Akivetité vezérlése soran a kivetitét RS-232C kabellel csatlakoztassa a szé-

mitégéphez. Ez a port csak vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség
a haszndlatara.

PC port A szamitégép kimend RGB portjahoz csatlakozik. @ 22. oldal

~ o)

Component portok Videoeszkdz komponens (YCbCr vagy YPbPr) kimend portjaihoz csatlako-
zik. @ 21, oldal

B} Trigger out 1/Trigger out 2 | Kiilsé eszkdzokhoz, példaul motoros meghajtésu vetitévaszonhoz csatla-
portok kozik. @ 22. oldal
E) | Video port Videoeszk6zok kompozit kimend vided-portjdhoz csatlakozik.
@ 21.oldal




El6készités

Talp

Megnevezés

Funkcio

=

Csavarfuratokazana-
morfikus lencséhez

Csavarfuratok az anamorfikus lencse rogzitéséhez.

Elsé allithato lab

Allitsa be a kivetit6 vizszintes d6lésszogét az elhelyezéskor és kivetitéskor.
@ 29.oldal

0B8N

Mennyezeti szerel-
vény rogzitépontjai
(négy pont)

Ide kell csatlakoztatni a mennyezeti szerelvényt, ha mennyezetre fliggeszti a ki-
vetit6t.

&

Tapkabel bemenet

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz. @ 25. oldal




El6készités

Kezel6panel

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

. J
Gombok/Jelzéfények Funkcio
— i Ha narancssargafénnyel villog, a belsé hémérséklet til magas. Tovabbi vilagitd
vagy villogo jelzéfényekkel egyiitt a kivetitd hibdit jelzi. @ 83. oldal
— * Narancssdarga fénnyel vildgit, ha hiba lépett fel a Iézeres egységnél. Tovabbi
vilagité vagy villogo jelz6fényekkel egyutt a kivetité hibdit jelzi. @ 83. oldal
— A villogas folyamatban l1évé bemelegitést vagy leh(itést jelez. Tovabbi vilagito
vagy villogo jelz6fényekkel egyiitt a kivetitd allapotat jelzi. @ 83. oldal
m — d) Vilagit, amikor a kivetité be van kapcsolva. Tovabbi vilagitd vagy villogé jelz6-
fényekkel egydtt a kivetité hibait jelzi. @ 83. oldal
0] A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal. @ 25. oldal
6] Atvalt az egyes bemeneti portokrél érkezé képek kdzott. @ 32. oldal
Modositja a motorizalt lencse funkcié esetében a beallitasi elemet.
A kovetkez6 bedllitasi elemek hasznalhatok.
e Fokusz @ 30.oldal
e Nagyitas @ 30. oldal
® |encseeltolds @ 31. oldal
8] Megjeleniti és bezérja a Konfiguracio menit.«@ 27. oldal

A Konfiguracié meniiben modosithatja és bedllithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel,
stb. értékeket. @ 68. oldal
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El6készités

Gombok/Jelzéfények

Funkcid

4 A
O | &

v

Mozgassa fliggblegesen és vizszintesen, hogy kivalaszthassa a Konfiguracio

,,,,,

Egy kép kivetitésekor fliggblegesen mozgatva korrigdlhatja a trapéztorzitast.
@ 31.oldal

.

»

Ha megjelenik a Konfiguracié mend, akkor elfogadja és régziti az aktudlis ki-
vélasztast, majd tovabblép a kdvetkezd szintre. @ 27. oldal

Esc

Ha a Konfiguracié menil meg van jelenitve, visszalép az el6z6 meniszintre.
@ 27.oldal

Tavvezérlo

A felsd rész gombjai

On Standby

Gomb

Funkcio

On

=
C)

Bekapcsolja a kivetit6t. @ 25, oldal

Standby

®

Kikapcsolja a kivetit6t. @ 26. oldal

@

A tavvezérlé gombijai kigyulladnak korilbeliil 10 masodpercre. Ez akkor hasz-
nos, ha a tavvezérlét sotétben mukodteti.

B
EC

Atmenetileg elrejti vagy megjeleniti a képet.«@ 34, oldal
Amig a Konfiguracié menii van megjelenitve, a meni atmenetileg elrejtésre
keriil, ésa BN keriil megjelenitésre a képernyd jobb felsé sarkaban.

Megnyitja vagy kilép a Kép a képben funkciobdl. @ 61. oldal

2 &
by
3
il

HDMI
HDMI
Component

Video
C

NI |—

o

Atvalt az egyes bemeneti portokrél érkezé képek kdzott. @ 32. oldal
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El6készités

Gomb Funkcio
Elinditja vagy leallitja a lejatszast a csatlakoztatott, HDMI CEC-szabvanyoknak
@ megfelel6 eszk6zokon. @ 54. oldal
E HDMI Megjeleniti a HDMI csatlakozasi bedllitasok meniit. @ 54. oldal
Link
O] Szabalyozza a csatlakoztatott, HDMI CEC-szabvanyoknak megfelel6 eszkdzok
— hangerejét.
]

A kozépsé rész gombjai

Gomb

Funkcid

Lens

B8

Modositja a motorizalt lencse funkcié esetében a beallitasi elemet.
A kovetkez6 beallitasi elemek hasznalhaték.

e Fokusz @ 30. oldal
e Nagyitas @ 30. oldal
e Lencseeltolds @ 31. oldal

Color
Mode

Megvaltoztatja a Szinmod bedllitast. @ 42. oldal

Atvalt 2D és 3D képek kozott. @ 37. oldal
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El6készités

Gomb

Funkcid

Kivélasztja a Konfiguracié meni elemeit vagy a bedllitasok értékeit.
@ 27.oldal

Ha megjelenik a Konfiguracié mend, akkor elfogadja és régziti az aktudlis ki-
vélasztast, majd tovabblép a kdvetkezd szintre. @ 27. oldal

A beallitdas megnyomasra visszaall az alapértelmezett értékére, ha a Konfigu-
racié menu bedllitasi képernydje van megjelenitve. @ 27, oldal

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit. @ 27. oldal
A Konfiguracié meniiben modosithatja és bedllithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel,
stb. értékeket. @ 27. oldal

blGlnieb=dyy

Ha a Konfiguracié menil meg van jelenitve, visszalép az el6z6 menliszintre.
@ 27.oldal

Az alsé rész gombjai

Gomb

Funkcio

B

Memor

Elmenti, betdlti vagy torli a memoriat, és lehetévé teszi a memaria nevének
modositasat. @ 58. oldal

Lens1

Lens2

Betdlti a lencse pozicidjat. @ 56. oldal

3D format

Megvdltoztatja a 3D formatumot. @ 37.oldal

IS

Frame Int

Csokkenti a gyors mozgdasnal jelentkez6 akadozé mozgdst dtmeneti képek be-
iktatasaval, és médositja a képet simabbd, tisztabba téve a lejatszast.
@ 46. oldal

SupRes/4K

A Super-resolution beallitasaval csokkentheti a kép szélein létrejové homa-
lyossagot vagy a 4K Enhancement bedllitadsaval az ultramagas felbontasu ké-
pek esetében.

Dyn CR

Bedllitja a Dinamikus kontraszt értékét. @ 45. oldal

Aspect

Kivélasztja a képardny-lizemmaodot a bemeneti jel alapjan. @ 32. oldal

BNE

Pattern

Megjeleniti és bezarja a tesztabrat. @ 29. oldal
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El6készités

Gomb Funkcié
A Lencseirisz funkcid a lencse rekeszét (blendéjét) hasznalja a lencsébe bejutod

fény mennyiségének szabalyozasara, mert ettdl fligg a kép mélységélessége
(a kontraszt). @ 51. oldal

RGBCMY Bedllitja az egyes RGBCMY szinek szinarnyalatat, telitettségét és fényerejét.
@ 47.oldal
Végrehajtja a felhasznal6i gombhoz rendelt funkciét. @ 73. oldal
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El6készités
Telepités

A telepitéssel kapcsolatos megjegyzések

~N

A Figyelmeztetés

Mennyezeti rogzités

e Specialis telepitési mdd sziikséges, ha fel akarja fliggeszteni a kivetitét a mennyezetre (mennyezeti rogzités).
Ha a kivetit6é nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

¢ Ha ragasztéanyagot, kenéanyagot vagy olajat hasznal a mennyezeti rogzitépontokon a csavarok
meglazuldsanak elkeriiléséhez, vagy ha kendanyagot, olajat vagy hasonlé anyagot hasznal a kivetitén, akkor
a készillék haza megrepedhet, és emiatt leesheta mennyezetirogzitésrél. Ez sulyos sériilést okozhat, ha valaki
a kivetité alatt tartézkodik, és a kivetité is megsériilhet.

¢ Ne allitsa a kivetitdt az oldalara. Ez meghibasodashoz vezethet.

¢ Lehet6leg ne allitsa fel a kivetitét magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy dohany okozta fuistnek kitett
helyeken.

. J

A Figyelmeztetés

Lézertermékekre vonatkozé tudnivalok

(Eurdpa és Japan)

e Atermék egy Class 1 besoroldsu [ézertermék, amely megfelel az IEC60825-1:2014 és a JIS C 6802:2014
szabvany eléirasainak.

(Mas régiok)

o Atermék egy Class 2 besorolasu lézertermék, amely megfelel az IEC60825-1:2007 és a GB7247-1:2012
szabvany elirdsainak.

o Vetités kozben ne nézzen a lencsébe.
¢ Ne engedje, hogy kisgyerekek kezeljék a készliléket. Ha mégis gyerekek kezelik a késziiléket, legyen mindig
veliik egy felnétt.

. J

A Vigyazat

o A kivetit6 felemelésekor ligyeljen arra, nehogy leejtse, mert eléggé nehéz és sériilést okozhat.
¢ Ha a kivetit6t polcra vagy hasonlé helyre teszi, gondoskodjon annak megfelel6 rogzitésérdl, pl. egy dréttal,
hogy tudjon leesni. Ha leesik, azzal sériilést okozhat.
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Figyelem

Ha felemeli a kivetitét, elétte hajtsa be a kezel6panelt.
Ne alkalmazzon tul nagy erét a kezel6panel mozgatasakor. Ez meghibasodashoz vezethet.
Ugyeljen arra, hogy legalabb 20 cm-es tavolag legyen a fal és kivetitd levegdbeszivo szell6zényilasa kdzott.

20cm N
- \
N\

RN

o Azt tandcsoljuk, hogy a légszlirét rendszeresen tisztitsa meg. Ha a kivetit6t kiilondsen poros kdrnyezetben
haszndlja, tisztitsa még gyakrabban. @ 94, oldal

A felszerelés modja

Akivetitét tobbféle mdédonfellehet szerelni, igy példaul teheti egy polcra vagy felfliggeszthetia mennyezetre.

«sez

ahova akarja. @ 31. oldal

| Felszerelés egy polcra és a kivetités

A kivetit6t képek vetitése céljabdl beteheti egy rack-szekrénybe vagy egy polcra a nappalijaban.

—-—
-
. e —

| Mennyezetre tdrténd felfliggesztés és vetités

A kivetit6t a mennyezetre is felfliggesztheti, igy teljesen mozi-szer( hatast is elérhet.
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El6készités

—
. e —

Ha a mennyezetrdl vetit, valtoztassa a Kivetités beallitdst mennyezeti vetitésre. @ Beallitasok -
Kivetités 73. oldal

A kivetitési tavolsag és a lencsepozicié maximalis értékei

A kivetités mérete nd, ha a kivetitét tavolabbra helyezi a vaszontdl. A lenti tablazat hasznalataval allitsa be

ugy a kivetitét, hogy a vetités optimalis méretben torténjen. Az itt feltlintetett értékek csak tajékoztatod
jelleglek.

«rez

A lencsepozicié eltolas maximalis értékeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A kivetités pozicidjanak fliggbleges beallitasa a lencsepozicié eltolasaval

L

90° TA

)|

| o
E
A : Alencsekozepe ésakivetitett kép also széle kozotti tavolsag (ha alencsepoziciéd eltoldsa maximalis értékre
van novelve)
B : Alencse kozepe és a kivetitett kép alsé széle kozotti tavolsag (ha a lencsepozicio eltoldsa a minimalis

értékre van csokkentve)
Kivetitési tdvolsag a kivetitét6l a vaszonig
A kivetitett kép mérete
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El6készités

A kivetités pozicidjanak vizszintes bedllitadsa a lencsepozicié eltolasaval

F
C D
hl E Ld =
90°
E

-V V. v

C : Alencse kdzepének elmozduldsi tadvolsaga, ha a kivetit6ét athelyezik (ha a lencsepozicié eltoldsa maxima-
lisan jobba van allitva)

D : Alencse kdzepének elmozduldsi tavolsaga, ha a kivetit6t athelyezik (ha a lencsepozicié eltoldsa maxima-

lisan balra van allitva)

Kivetitési tdvolsag a kivetitdt6l a vaszonig

A kivetitett kép mérete

Mértékegység: cm

16:9 kivetitett kép mérete

Kivetitési tavolsag (E)

Lencsepozicié maximalis értékei”

F Szx Ma Minimum Maximum Tavolsag Tavolsag Tavolsag
(Széles) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 89x50 111 240 20 70 35
60" 130x 75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 90 314 159
4:3 kivetitett kép mérete Kivetitési tavolsag (E) Lencsepozicié maximalis értékei”
F Sz x Ma Minimum Maximum Tavolsag Tavolsag Tavolsag
(Széles) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x 90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
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El6készités

4:3 kivetitett kép mérete

Kivetitési tavolsag (E)

Lencsepozicid maximalis értékei”

F Sz x Ma Minimum Maximum Tavolsag Tavolsag Tavolsag
(Széles) (Tele) (A) (B) (C,D)
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410x 300 699 1483 122 427 217

* A kivetitett kép nem mozgathat6 egyszerre a vizszintes és fliggdéleges irdnyu szélsé helyzetbe. @ 31. oldal
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El6készités

| Eszkoz csatlakoztatasa

Figyelem

o Atdpellatds bekapcsolasa el6tt kdsse be a kabeleket.
¢ Ellenérizze a kdbelcsatlakozdk és a portok alakjat, és csatlakoztassa ezeket. Ha a csatlakozot beleerdltet egy
mas alaku portba, tonkremehet, vagy hibat okozhat.

A kdbelburkolat eltavolitasa

A kivetit6 hatoldalahoz régzitheti a kadbelburkolatot, igy tiszta, rendezett kinézete lesz. Tavolitsa el a
burkolatot, ha a hasznalni kivanja a kabeleket eszk6zok csatlakoztatasahoz vagy ha a l1égsz(irét cseréli.

)
gl

Al

A kdbelburkolat rogzitéséhez ismételje meg a folyamatot forditott sorrendben.

Videoeszkozok csatlakoztatasa

Ha Blu-ray lejatszorél vagy videomagnordl és hasonlokrol vetiti a képet, csatlakoztassa kivetitét az alabbi
modszerek valamelyikével.
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El6készités

%j e Avideoeszkoztdl figgben tobbféle kimenet dllhat rendelkezésre. Ellenérizze a videoeszkdzhoz kapott
dokumentaciéban a kimenetek tipusat.
e Ez a kivetité nem rendelkezik beépitett hangszoéréval. Csatlakoztassa a kivetitét AV-rendszeréhez, igy
a csatlakoztatott eszkdzon elérheté lesz a hang is.

| HDMI kimeneti portokkal rendelkezé berendezések

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

A HDMI-kabel kdnnyen kihtizédhat az adott portbdl a kdbel nagy sulya miatt, ezért rogzitse a kabeltartohoz
a HDMI kéabelbilinccsel.

E Ha HDCP 2.2 szabvanyu képet vetit, csatlakoztassa a jelforrast a HDMI1-porthoz.

1 Videokimeneti porttal rendelkezé berendezések

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

<
=) % Zb/Pb N
© Cr/Pr g/

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitdgépbdl vetiti a képet, csatlakoztassa szamitdgépet az alabbi mdédszerek valamelyikével.
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El6készités

1 RGB kimenti porttal rendelkezd szamitégépek

>

& <[ ] =p E=HOMI

HDMI1 ‘
— —

B <[ I ]=p ESHoMI N =

HDMI2

A HDMI-kdbel kdnnyen kihuzédhat az adott portbdl a kdbel nagy sulya miatt, ezért rogzitse a kdbeltartohoz
a HDMI kébelbilinccsel.

%j Ha HDCP 2.2 szabvanyu képet vetit, csatlakoztassa a jelforrdst a HDMI1-porthoz.

Kils6 eszkozok csatlakoztatasa

|| Csatlakozas a Trigger out 1/Trigger out 2 portokhoz

Ha kuilsé eszkozt, példaul motoros meghajtasu vetitévaszont kivan csatlakoztatni, csatlakoztasson egy mini-
jack szteredkabelt (3,5 mm).

Bekapcsolas utdanegyjel (12V DC) keriil kiildésre ezen a porton keresztiil, amely a kivetitd (be- vagy kikapcsolt)
allapotat jelzi a csatlakoztatott eszk6zoknek, példaul az elektromos vetitévaszonnak.

N——

Trigger out 1 « =@IID—EEI@=»

Trigger out 2 « =@m—m@=-}

A Trigger out 1/Trigger out 2 portok hasznalata esetén éllitsa be az 1. Kifelé [éptetés/2. Kifelé
[éptetés opciot. @ Beadllitasok - Miikodés - 1. Kifelé léptetés/2. Kifelé léptetés 73. oldal
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| Csatlakozas a LAN porthoz

A haloézati routerhez, elosztéhoz és hasonldkhoz T00BASE-TX vagy 10BASE-T LAN kabellel csatlakozzon.

Egy halozathoz csatlakoztatott szamitdgéprél vagy okos eszkdzrdl vezérelheti a kivetitét vagy ellendrizheti
annak allapotat.

B eco——== [}
LAN LAN

E o A mikodési hibak elkerilése érdekében hasznaljon 5-0s vagy magasabb kategdriaju, arnyékolt helyi
haldzati kabelt.
¢ A halézaton keresztll nem lehet képeket kivetiteni.

Kabelek rogzitése a kabelbilinccsel

A kdbelbilinccsel biztonsagosan rogzitheti a kivetitéhoz csatlakoztatott kabeleket.

n Nyissa ki a kabelbilincset. E Zarja be a kabelbilincset.

A fil kioldasahoz 6vatosan nyomja meg a
bilincs felliletét, majd hizza meg és nyissa
ki.

Nyomja, amig a fiil a helyére nem kattan.

E Gyljtse &ssze a kabeleket a
kabelbilincsben.

A tapkabelen kivil az 6sszes kabel
0sszegydUjtheti a kdbelbilincsben.

\
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L Atdvvezérlé el6készitése

Az elemek behelyezése

Figyelem

o Azelemtarté belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak megfeleléen helyezze be azelemeket.
o Kizarélag AA méretli mangan vagy alkali elemek hasznalhaték.

n Vegye le az elemtarté fedelét.

Mikdzben lenyomja az elemtér fedelének
kapcsat, emelje felfelé a fedelet.

E Helyezze be az elemeket.

Abehelyezés el6ttellendrizze azelemek (+)
és (-) polaritasat.

E Helyezze vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomija ra a fedelet addig, amig a helyére
nem kattan.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a
tavvezérl6vel kiadott parancsokra, vagy
aznem mukaodik, az elemek valészintleg
kezdenek lemerdilni. llyenkor cserélje ki
az elemeket Uj elemekre. Tartson
készenlétben két db AA méretli mangdan

vagy alkali elemet.

Tavvezérl6 tzemtartomanya

A tavvezérlé Gizemtartomanyat a kdvetkezd abrak mutatjak.

1 Uzemtartomany (balrél jobbra)
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Alapvet6 muveletek
A kivetitd be- és kikapcsolasa

Bekapcsolas

( 2\

A Figyelmeztetés

¢ Ne engedje, hogy kisgyerekek kezeljék a késziiléket. Ha mégis gyerekek kezelik a késziiléket, legyen mindig
veliik egy felnétt.

o Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Tovabba ne nézzen bele a vetitélencsébe optikai eszkdzoket (nagyitd,
tdvcsd, stb.) hasznalva. Az er6s fény karosithatja a szemét és latasromlast okozhat. A kisgyerekes csalddoknak
erre fokozottan kell Gigyelniuk.

e Ha messzebb allva, a tavvezérlével kapcsolja be a kivetitét, mindig ligyeljen arra, hogy senki se nézzen a

lencsébe.

& J
u Csatlakoztassa a berendezést a n Nyomja meg a gombot a tavvezérlén
kivetitéhoz. vagy a kezel6panelen a kivetité

..................................................................................................... bekapcsolasahoz.
E Csatlakoztassa a tapkabelt. Tavvezérls Kezelépanel
A csatlakoztatashoz hasznalja a mellékelt —
tapkabelt.
_____________________________________________________________________________________________________ (
. Source -
E Kapcsolja be a csatlakoztatott /) )
; 4
berendezést.
; '
Esc
A lencse fedele kinyilik, és elindul a
kivetités.
4 2\

Ha a Betap kapcsolo bedllitas Be,
a vetitést megkezdheti gomb
megnyomasa nélkiil is,
egyszerlen a tapkabel kivetitéhoz
torténd csatlakoztatasaval.

@ Beallitasok - Miikodés - Betap
kapcsoloé 73. oldal

Figyelem

Ha legaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag bedllitast Be értékre. @ Beallitasok - Miikodés - Nagy magassag 73. oldal
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4 2\
o A stabil képmindség elérése érdekében ajanlott a kivetitét hasznalat el6tt kicsit bekapcsolva hagyni.
E e Ez akivetité Gyermekzar funkcioval rendelkezik, hogy megelézze a gyerekek altali nem szandékos
bekapcsoldst, valamint Vezérlés zarolasa funkcidval is, ami megakadalyozza a nem szandékos
mukodtetést. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermekzar/Vezérlés zarolasa 73. oldal
o Akivetit6 Trigger out 1/Trigger out 2 porton keresztiil jelzi az aktualis (be-/kikapcsolt) allapotét a kiilsé
eszkozok felé. A funkcié hasznalata esetén jeldlje be az 1. Kifelé Iéptetés/2. Kifelé Iéptetés bedllitast.
@ Beallitasok - Miikodés - 1. Kifelé lIéptetés/2. Kifelé léptetés 73. oldal

Kikapcsolas

n Kapcsolja ki a csatlakoztatott berendezést.

Ha a Kikap. csatl. bedllitdsa Be a HDMI csatlakozas mentiiben, a HDMI CEC-kompatibilis
berendezés kikapcsoldsa egyben a kivetitét is kikapcsolja. @ Beallitasok - HDMI
csatlakozas - Kikap. csatl. 73. oldal

E Nyomja meg a (© gombot a tavvezérlén vagy a kivetit6 kezel6paneljén.

On  Standby

Tavvezérl6 Kezel6panel

<
L¢
' '

A kivetités befejezédik, és a lencsetakaré automatikusan becsukodik.
4 2\
E ¢ Ha a Készenl. megerésit. bedllitads Be értékre van allitva, megjelenik egy megerdsitést kérd

lizenet, és a késziilék kikapcsol, ha ismét megnyomija a (©) gombot. @ Beallitasok - Kijelz6 -
Készenl. megerdsit. 73. oldal

¢ Amikor kikapcsolja a kivetit6t, a mikddésjelz6 villog, amig a kivetité le nem hiil. Ha a
mUkodésjelzé mar nem villog, a lehtilés befejez6dott.

E Huzza ki a tapkabelt.
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Konfiguracié menu beallitasai

A Konfiguracié meniben elvégezheti a képek vagy a képmindség bedllitasat.

E ¢ A bedllitésav segitségével bedllitott elemek, példaul a fényerd szintje esetében a megjelenitett
bedllitasi képernyén a gomb megnyomasaval visszadllithatja a beallitast az alapértelmezett
értékére.
¢ A Konfiguracid meniit a kezel6panelrél is el tudja érni.

A <+ ><7"> gombokkal valassza ki
a jobb oldali almeniit, majd az
gomb megnyomasaval ersitse meg a
kivalasztast.

Nyomja meg a gombot a
tavvezérlén.

\
- Fényero

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

A <+ ><"> gombokkal valassza ki
a bal oldali fémenit, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

Ha kivalasztja a bal oldali fémeniit, a jobb
oldali almeni megvaltozik.

Szinméd Dinamikus

Kép Q
—————————— Fényero (o}
Kontraszt o]
Szintelitettség (o}
(0]
al

Beallitasok Arnyalat

Elesség Normal
m Szinhomérséklet ]

Bérszintonus 0]
Specialis...

Aramfogyasztas Normal

Dinamikus kontraszt Ki
Lencseirisz 0o
Alaphelyzet

aKivalasztas EXfiBevitel

Alaphelyzet

[Menu TN

Az also részben [év6 sor utmutatot
tartalmaz a mulveletekhez.
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Elesség Normal

Szinhémérséklet
Borszinténus
Specialis...
Aramfogyasztas
Dinamikus kontraszt
Lencseirisz

=

I —
(o ———

Normal
Ki
[o]

Alaphelyzet

[EaVisszalépés Kivalasztas EXMBevitel EMKilépés

Megjelenik a kivalasztott funkcié beallitasi
képernydje.

A beallitasok mdédositasahoz
hasznaljaa < = >< v > (<)
gombokat.

Pl.) Bedllitosav

[Képl
Fényerd 0 O NN BN O

EVisszalépés CDOModositas M Alaphelyzet MEMKilépés

Pl.) Valaszthaté lehet6ségek

[Szinméd]

8 BrightCinema
B Természetes
8 Mozi

1 Digitalis mozi
8 Adobe RGB

8 3D dinamikus
8 3D mozi

EVisszalépés MdKivalasztas EMmBedllitas

CEMKilépés

Nyomja meg az €= gombota @) ikont
tartalmazo elemen, és valtson az adott
elem beadllitasi képernydjére.

Az [Esc\ gomb megnyomasaval
visszatérhet az el6z6 szintre.
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E A meniibél a gomb

megnyomasaval lIéphet ki.
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| Akivetitett képernyé médositasa

A tesztabra megjelenitése

Kozvetlendl a telepités utan a tesztabra segitségével bedllithatéd a nagyitas, a fokusz és a kivetités pozicidja.

A tesztabra megjelenitéséhez nyomja meg a a tavvezérlé gombjat.

e

Olyan abrakat is kivalaszthat, amelyek az R (piros), G (z6ld) vagy B (kék) szineket egyenként jelenitik meg,
vagy amelyek a képernyépozicié beallitdsara alkalmas mintat jelenitenek meg. A képjel vétele soran hasznalt
szinek beallitdsahoz alkalmas mintaként hasznalhatja.

A tesztabra bezarasahoz nyomja meg a /Esc\ gombot vagy valassza a Kilépés lehetSséget.

A kivetitd d6élésszogének a szabdlyozasa

Ha a kivetitd asztalon ll, és a vetitett kép ferde (a kivetitd bal és jobb oldala kiilonb6z6 magassagban van),
szabdlyozza az eliilsé 1abat ugy, hogy mindkét oldal egy szintbe kerljon.

Lencsedllitasi funkcié (fékusz, nagyitas, lencsepozicio eltolasa)

A fékusz, nagyitas, lencsepozicio eltolds beallitdsdhoz nyomja meg a gombot a tavvezérldn vagy a
kezel6panelen, majd valassza ki a megfeleld elemet.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
Lens

<AD
N

A beallitasi elemek a lenti tablazatban foglaltak szerint valtakoznak.

1 | Fékusz beallitasa A Fékusz médositasa megjelenik a képernyén.
Bedllitja a kivetitett kép fékuszat. @ 30. oldal

2 | Kicsinyités/nagyitas bedllitd- | A Nagyitas médositasa megjelenik a képernyén.
sa Beallitja a kivetitett kép méretét. @ 30. oldal
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Lencseeltolds beallitasa A Lencsepozicio médos. megjelenik a képernyén.

A beallitasok befejezéséhez nyomja meg a | lens | gombot a Lencsepozicié médositasa részben.

Ve

i

¢ Alencsepozicié funkcié haszndlataval elmentheti és betdltheti a lencsepozicié bedllitasait.
* Ha a Lencsepozicié médos. opcidt valasztja és a kdvetkezd lizenet jelenik meg,a < 4+ > < v > @

@ gombok haszndlataval a képpozicid a lencseeltolds iranyaval ellentétes irdnyba valtozik.

[Lencsepozicidl

Tavvezérldvel torténd lencsepozicid
moédositaskor vissza kivanja allitani az iranyt?

Nem visszaallitott @

Visszaallitott

SaKivalasztas EXMBBedllitas

Ha a kovetkezbket bedllitja a Kivetités beallitasainal, a kép a gombok iranyaval megegyezé irdanyba
keril bedllitasra. @ Beallitasok - Kivetités 73. oldal

El6l, Hatul: Nem visszaallitott

El6l/Plafon, Hatul/Plafon: Visszaallitott

|| Afékusz médositasa

A beallitdsok médositdasahoz nyomja meg a @ E) gombokat.

1 Akivetités méretének a beéllitasa (nagyitas beallitasa)

A kivetités méretének a beallitdsdhoz nyomja meg a @ @ gombokat.
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Haszndljaa <+ >< v > @ @ gombokat a kép po- H x 40% H H x 40%
zicidjanak beadllitasahoz. ,
E A <+ >< v >(<[>) gombokat lenyom- VX 90%
va tartva visszatérhet a kozéps6 pozicidba.

A jobb oldali dbran lathaté szaggatott vonalon beldili
terlileten tudja mozgatni a képet.

. .
1/2H
V x 90%
; .
. .
A ’
N ! v

A Vigyazat

Ha szallitja a kivetit6t, allitsa a fliggbleges és a vizszintes lencsepoziciot is kozépsé allasba. Ha a kivetitot
felfelé, lefelé, balra vagy jobbra eltolt lencsével mozgatja, a lencseeltolds mechanikéja megsériilhet.

. J

( 2\

Ha nem tudja a kivetitét kdzvetleniil a vdszonnal szemben felszerelni, akkor azt ajanljuk, hogy

«sez

lencseeltolds segitségével elvégezni, prébalja meg a trapézkorrekciot.

trapézkorrekcid

A trapéztorzulast a kezelépanel -O- gombjaval javithatja ki.

Mozgassa a ‘O- gombot fel és le a bedllitdelemek megjelenitéséhez.
Ha a bedllitdelemek megjelentek, mozgassa a ‘- gombot fel és le a vertikalis korrekcié végrehajtasahoz.

Ha a felso vagy alsé rész tul széles
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¥
X

L

v

A kivetitett kép kisebb lesz, ha a trapézkorrekciét is hasznalja. Ha a kivetitett kép méretét a vaszon
%j méretéhez kivanja igazitani, novelje a vetités tavolsagat.
A trapézkorrekcio bedllitdsait a Konfigurdciéo meniibdl végezheti el. @ Beallitasok -
Trapézkorrekcio 73.oldal
Hatékony javitast a fentrél lefelé irdanyul6 30°-os vetitési sz0gig végezhet.
A pozicié szabalyozasaval a kivetitett kép minéségét a lencsepozicié eltolasaval tarthatja fenn. A
trapézkorrekciot akkor hasznalja, ha a lencseeltolast nem hasznalhatja a javitashoz.

g J
A forras atvaltasa

Az aldbbi eljarassal tudja moédositani a forrast.

Nyomja meg a cél port gombjat.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

4 N\
E * Aforrast a kezel6panel gombjanak megnyomasaval is médosithatja.
o Videoeszkozok esetén eldszor inditsa el a lejatszast, és azutan valtoztassa meg a forrast.
 Haa Video vagy Osszetevé forras kivalasztasa utan a szinek természetellenesnek tlinnek, ellenérizze,
hogy a csatlakoztatashoz hasznalt port megegyezik az Bemeneti jel bedllitassal. @ Beallitasok -
Bemeneti jel - Videojel/Osszetevé 73.oldal

Megvaltoztathatja a bemenet jelének a tipusat, képaranyat és felbontasat, hogy megfeleljen a vetitévaszon
Képarany bedllitdsanak.

A rendelkezésre 3ll6 Képarany bedllitadsok a vetitett kép jelétdl fliggben valtozhatnak.

Vegye figyelembe, hogy a szerzdijogi torvények értelmében a kivetité képarany funkcidja a kivetitett
kép kereskedelmi célokbdl vagy nyilvanos vetités céljabdl torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasdara sértheti a képre vonatkozé szerzéi jogok tulajdonosanak a jogait.
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Nyomja meg az [Asect. gombot. A <+ ><5"> gombokkal valassza ki
a beallitas nevét, majd az &< gomb
megnyomasaval erésitse meg a
regnyon 9
kivalasztast.

Lens Iris

[Képarany]

4 Automatikus @

Normal

Teljes
Nagyitas
T . Anamorfikus sz.
menibdl végezheti el. @ Jel - Vizsz. kicsiny.

Képarany 70. oldal

A beallitasokat a Konfiguracio

Ajeltipusatol fliggben lehet, hogy
az Képarany beallitds nem
elérhetd.

Altalanos esetben az Automatikus beallitassal a berendezés az optimalis képaranyt hasznalja fel a bemeneti
jel megjelenitéséhez. Ha mas képaranyt kivan hasznalni, valtoztassa meg a beallitast.

Az aladbbi tablazat a 16:9 aranyu képernydre vetitett képet mutatja.

Bemend kép Beallitas neve (Képarany)
Normal Teljes Nagyitas
4:3 képek ® @
08 | EC
16:9 képek S Ha 16:9 aranyu képeket vetit, a Teljes és a Nagyitas

Q O nem valaszthato.
)

Fe!vett képek kicsinyitett 0 = —
modban Q Q
@ a a
Postaldda formatumu ké-
pek” () O @ ) Q )
SRS O
Megjegyzés Alkalmazkodik a vetité- | Kihasznalja az egész veti- | Megtartja a bemend jel
panel fliggbleges mére- | tépanelt. képaranyat, és alkalmaz-
téhez. A képarany a be- kodik a vetitépanel viz-
mend képtdl fliggben val- szintes méretéhez. Lehet,
tozik. hogy a kép felsé és also
széle elveszik.

* A magyarazatban szerepld postaldda formatum 4:3 képaranyt jelent 16:9 ardnyu vasznon a kép alatt és felett
feliratok részére fenntartott fekete sdvval. A vasznon [évé kép felsé és alsé széle feliratok részére van fenntartva.

Ezzel a projektorral Anamorfikus sz. és Vizsz. kicsiny. is beallithato.

Allitsa be a Anamorfikus sz. modot, és szereljen fel kereskedelemben kaphat6 anamorfikus lencsét, hogy
élvezhesse a DVD, Blu-ray és hasonlo, Cinema Scope méretben felvett képet tartalmazé lemezeket.

Vizsz. kicsiny. megnyujtjaa bemend jel vizszintes méretét. Ezlehetdvé teszi, hogy a vaszon teljes szélességét
kihasznalja a vetitéshez kereskedelemben kaphaté anamorfikus lencse hasznalata mellett.
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4 2\
éj ¢ Ha az Anamorfikus sz. van kivalasztva Overscan bedllitas mellett, a kép csonka lehet. Az Overscan
(Tulpdsztazas) elemet allitsa Ki értékre. @ Jel - Specialis - Overscan 70. oldal
¢ 3D képek Anamorfikus sz. médban torténd vetitésénél csak 1080p/24 Hz/frame packing jelek
tdmogatottak.
¢ Haegy4Kképjel van abemeneten, akkor csak Normal, Anamorfikus sz., és Vizsz. kicsiny. valaszthaté.

. J

A kép ideiglenes elrejtése

Ezzel &tmenetileg elrejtheti a vasznon 1évd képet.

Nyomja meg a gombot a kép megjelenitéséhez vagy elrejtéséhez.

On  Standby

Source

|

4 2\
¢ Mivelfilmlejatszaskorafilmrejtettdllapotbanisfolytatjaalejatszast,nem térhetvisszaahhozaponthoz,
E ahol a gomb haszndlataval elrejtette a képet.

* Ha megnyomta a gombot mikézben a Konfiguracié meni van megjelenitve, a meni
atmenetileg elrejtésre keriil, ésa B keriil megjelenitésre a képernyé jobb felsd sarkaban.

* Hamegnyomjaa (©) gombot a tdvvezérlén vagy a kezeldpanelen mikdzben a kép rejtve van, akkor
egy megerésitést kérd lizenet jelenik meg arra vonatkozéan, hogy valéban ki akarja-e kapcsolni a
kivetitét. Nyomja mega (&) gombot még egyszer a kivetité kikapcsolaséahoz.
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3D képek megtekintése

Ez a projektor lehet6vé teszi, hogy 3D-szemiiveg haszndlataval 3D képeket nézhessen.

E ¢ Mivel a 3D-szemiiveg aktiv rekesz(i rendszert alkalmaz, ezért hasznalat el6tt fel kell télteni.
@ 38.oldal
e Ezen kiviil sziikség van a 3D-szemiuiveg és a kivetit6 elé6zetes 6sszeparositasara is. @ 39, oldal

A 3D-képek nézésére vonatkozé figyelmeztetések

A 3D-képek nézésénél vegye figyelembe a kdvetkezd fontos pontokat.

A Figyelmeztetés

Szétszerelés és atalakitas

* Ne szerelje szét, és ne alakitsa at a 3D-szemuiveget.
Ez tiizet okozhat, vagy a képek rendellenesen fognak megjelenni, ami rosszulléthez vezethet.

Tarolasi helyek

¢ Ne hagyja a 3D-szemiiveget és a mellékelt tartozékokat olyan helyen, ahol gyerekek hozzaférhetnek.
Nem megfeleld hasznélat esetén sérulést okozhatnak.

Vezeték nélkili (Bluetooth) kommunikacio

e Az elektromagneses zavar hibakat okozhat az orvosi késziilékek miikodésében. A késziilék hasznalata el6tt
gy6z8djon meg arrdél, hogy nincs a kdzelben orvosi készulék.

o Az elektromagneses zavar hibakat okozhat az automatikus vezérlési berendezések miikodésében, ami
balesetet okozhat. Ne hasznalja az eszkdzt automatikus vezérlésl berendezések, példaul automatikus ajtdk
vagy tlizriaszté-rendszerek kozelében.

Fatés
¢ Netegye a3D-szemiiveget tlizbe, héforrasra, és ne hagyja érizetleniil magas hdmérsékletnek kitett helyeken.

Az eszkoz beépitett Ujratolthetd litium-akkumulatort tartalmaz, amely égési sebeket vagy tlizet okozhat, ha
meggyullad vagy felrobban.

Toltés

e Toltés soran csatlakoztassa a mellékelt kabelt az Epson altal e célra fenntartott USB-portba. Ne toltse mas
eszk6zok hasznalataval, mert az akkumulator kifolyhat, tulmelegedhet vagy felrobbanhat.

¢ A 3D-szemiiveg toltésére csak a mellékelt toltékabelt hasznalja. Ellenkezd esetben tulmelegedhet,
meggyulladhat vagy felrobbanhat.

. J

A Vigyazat

3D-szemliveg

* Ne ejtse le, és ne fejtsen ki tulzott nyomast a 3D-szemdiivegre.

Ha az Giveg vagy mas rész eltorik, ez balesetet okozhat. A szemiiveget puha szemivegtokban tarolja.
« Ugyeljen a keret élére a 3D-szemiiveg viselése kdzben.

Ha példaul megbodki a szemét, ez balesetet okozhat.
¢ Te tegye az ujjat a 3D-szemiiveg mozgd részeibe (példaul a pantok kozé).

Ez balesethez vezethet.
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A Vigyazat

A 3D-szemiveg viselése

« Ugyeljen a 3D-szemiiveg helyes viselésére.
Ne hordja a 3D-szemiveget fejjel lefelé.
Ha a kép nem jelenik meg helyesen a jobb illetve bal szem részére, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Ne viselje a szemuveget, ha nem 3D képet néz.

e A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat. Ne hasznélja a 3D funkciot, ha furcsén érzi magét, vagy nem
érzékeli a 3D-hatast.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Azonnal hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha rendellenesnek tlinik, vagy hibds mikddést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez balesethez vagy rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha fiilén, orran vagy halantékan pirosodast, fajdalomérzetet vagy
viszketést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha bérén rendellenes érzést tapasztal.
Kivételes esetekben a 3D-szemiiveg gydrtasa soran hasznalt festék vagy nyersanyag allergias reakciét valthat
ki.

A

A Vigyazat

Nézés ideje

¢ A 3D képek huzamosabb nézése kdzben rendszeresen iktasson be szlineteket.
3D képek hosszabb ideig tarté nézése szemfaradtsagot okozhat.
Az ilyen sziinetek id6tartama és stir(isége egyénenként valtozhat. Ha a szemében a nézés kdzben tartott
szlinet ellenére is faradtsadgot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a nézést.

A

A Vigyazat

3D képek nézése

e Ha a szemében a 3D képek nézése kdzben bagyadtsagot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja
abba a nézést.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ha a 3D képek megtekintéséhez mindig hasznaljon 3D szemiiveget. Ne prébdlja a 3D képeket 3D-szemiiveg
nélkdl nézni.
Ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ne helyezzen torékeny targyakat a kozelébe 3D-szemiiveg hasznalata kdzben.
A 3D képek 6nkéntelen mozdulatot valthatnak ki, amely kart tehet a kdzeli targyakban, vagy sérulést okozhat.
e A 3D-szemiiveget csak a 3D képek megtekintéséhez haszndlja. Ne jarjon 3D-szemiiveg viselése kdzben.
Az érzékelt kép sotétebbnek tlinhet, mint altaldban, ezért eleshet és megsériilhet.
o A 3D képek nézése kdzben igyekezzen a leheté legjobban szemben allni a vetitévaszonnal.
Ha oldalsé sz6gbdl nézi a 3D képeket, csokken a 3D-hatas, és a nem kivant szinvaltozas rosszullétet okozhat.
e Ha a 3D-szemiiveget fluoreszcens vagy LED megvilagitasu teremben haszndlja, villogast vagy sziporkdazast
észlelhet a teremben. Ha ez eléfordul, csokkentse a megvilagitast, amig a villogas meg nem szinik, vagy a
3D képek nézése sordn kapcsolja le teljesen a vilagitast. Kivételes esetekben ez a villogas rohamot vagy ajulast
valthat ki bizonyos egyénekbdl. Ha a 3D képek nézése kozben barmikor kellemetlen érzést vagy rosszullétet
tapasztal, azonnal hagyja abba.
o A 3D képeket nézése kozben tartézkodjon legalabb a vaszon haromszoros magassaganak megfelelé
tavolsagban.
Az ajanlott tavolsag 80" vaszon esetén legaldabb 3 méter, 100" vaszon esetén legalabb 3,6 méter.
Ha az ajanlott tavolsagnal kdzelebb &ll vagy (l, az szemfaradtsagot okozhat.
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A Vigyazat

Egészségi kockazatok

¢ Ne haszndlja a 3D-szemiiveget, ha fényérzékeny, szivpanaszai vannak, vagy rosszullétet érez.
Ez fokozhatja az eddigi panaszait.

. J

A Vigyazat

Ajanlott életkor a hasznalathoz

o A 3D képeket nézéséhez ajanlott minimalis életkor legalabb hat év.

e Ahatévalattigyermekek még fejlédésben vannak, és a 3D képek nézése komplikaciokat okozhat. Ha aggdlyai
vannak, konzultaljon orvossal.

o Gyerekek a 3D képeket csak felnétt felligyelete mellett nézzék 3D-szemiiveggel. Gyakran nehéz elddnteni,
hogy egy gyermek mikor faradt vagy mikor érzi rosszul magat, ami hirtelen rosszulléthez vezethet. Mindig
kovesse figyelemmel a gyermeket, hogy nézés kdzben nem-e tapasztal szemfaradtsagot.

3D képek kivetitése

3D-képeket csak a HDMI1/HDMI2 portokhoz csatlakoztatott eszk6zokrdl nézhet.
Ezt a kivetit6 az alabbi 3D formatumokat tamogatja.

¢ Frame Packing
e Egymas mellett
e Fentéslent

E Az eszkoztél figgden eléfordulhat, hogy a 3D képek helytelendl kerlilnek megjelenitésre.

1 Ha akivetité 3D formatumot észlel

Ha a kivetité 3D formatumot észlel, automatikusan 3D képet vetit.

| Ha akivetité nem tudja észlelni a 3D formatumot

Lehet, hogy egyes 3D televizids sugarzas nem tartalmazza a
3D formatum jeleit. Az ilyen esetben allitsa be a 3D formatu-
mot manudlisan. A gomb megnyomasaval allitsa be a
3D formatumot az AV-eszkdzon.

A Goen) Gaed)
) o) (Cuser )

4 2\
E e A3Dformatum AV-eszkozon torténd bedllitdsarol olvassa el az AV-eszkdzhdz mellékelt dokumentaciét.
e Ha a 3D formatum rosszul lett bedllitva, akkor ugyanaz a kép vizszintesen vagy fliggélegesen
kettéhasad, és ahogy az lentebb lathatd, helytelendil keriil megjelenitésre.
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| Haa3D-kép nem tekintheté meg

A 3D formatumok kivalasztasa utan is ellendrizze az alabbiakat, ha a 3D hatas nem megfeleld.
* Lehet, hogy a 3D-szemliveg szinkronizacidjanak az id6zitése forditott. Forditsa meg a szinkronizaciét az 3D szemiiv.
megford. funkciéval, és prébdélja Ujra. @ Jel - 3D beallitas - 3D szemiiv. megford. 70. oldal

* A kép nem jelenik meg 3D-ben, ha a 3D kijelzo beallitdsa Ki. Nyomja meg a gombot a tavvezérlén. @ Jel -
3D beallitas - 3D kijelzé 70. oldal

4 2\
E o A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat.

¢ A 3D kép megjelenitése kdzben figyelmeztetés jelenik meg arrél, hogy 3D kép van megjelenitve. Ezt
a figyelmeztetést kikapcsolhatja, ha a 3D megtek. iizenet beallitast Ki értékre dllitja. @ Jel - 3D
beallitas - 3D megtek. lizenet 70. oldal

o A 2D képeket 3D képekké is alakithatja. @ 40. oldal

o A 3D képek vetitése kdzben nem valtoztathatdk a Konfiguracié meni aldbbi funkcidi.
Képarany (beallitasa Normal®), Zajcsokkentés (beallitasa Ki), Overscan (beallitasa Ki), Specialis - Elesség,
Kép a képben
* Az Anamorfikus sz. lehetGséget csak 1080p/24 Hz/frame packing jelek kivetitése esetén valaszthatja.

¢ A 3D képek megjelenitése a hémérséklettdl és kdrnyezet egyéb tulajdonsagaitdl is fligghet. Ha a kép
nincs rendesen kivetitve, tartézkodjon a kivetité hasznalatatol.

A 3D-szemiuiveg el6készitése

A 3D képek megtekintéséhez hasznaljon 3D-szemiiveget.

E A 3D-szemiiveg a szallitdshoz védéfolidval van ellatva. Hasznalat el6tt tavolitsa el a védoéféliat.

| A3D-szemiiveg feltdltése

A feltoltéshez hasznalja a kiilon megvasarolhaté USB-toltéadaptert.
Feltoltés USB toltéadapter hasznalataval

A 3D-szemiveget USB-kabellel csatlakoztassa az USB-toltéadapter csatlakozdjahoz, majd csatlakoztassa az
USB-toltéadapter tapkabelét az elektromos csatlakozoaljzathoz.
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( N\

Figyelem

¢ Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a berendezést, amely az adapteren feltiintetett fesziiltséget hasznalja.
¢ A mellékelt micro USB kabel kezelésénél vegye figyelembe a kovetkezd pontokat.

- Ne hajlitsa, csavarja vagy huzza meg a kabelt tulzott erével.

- Ne médositsa a kabelt.

- A kdbelezést ne végezze elektromos f(itétest kdzelében.

- Ne haszndlja a kabelt, ha az sériilt.
& J

1 A3D-szemiiveg parositasa

3D képek megtekintéséhez a 3D-szemiiveget parositani kell a kivetitével.

A 3D-szemiveg parositasanak a megkezdéséhez bekapcsolt dllapotban nyomja meg a [Pairing] gombot.
Tovabbi tudnivalékat a 3D-szemiiveghez mellékelt Hasznalati utmutaté tartalmaz.
4 2\
E ¢ A még nem hasznalt 3D-szemiiveg pdrositasa megtorténik a 3D-szemiiveg bekapcsolasakor. Ha a 3D
képek helyesen vannak megjelenitve, nem kell parositast végezni.
e Ha parositast végzett, a 3D képeket a berendezések kdvetkezé bekapcsoldsa utan nézheti.
o A parositast a kivetitétdl szamitott harom méteren beliil végezheti el. Ha parositast végez, maradjon
a kivetit6 korili harom méteres koéron beliil. Ellenkezd esetben lehet, hogy a parositas nem lesz
helyesen elvégezve.
¢ Ha a szinkronizalds nem végezhet6 el 30 masodpercen beliil, a parositas automatikusan megszakad.
Ha a parositds megszakad, a 3D képek nem nézhetbk, mivel a parositas sikertelenil végzddott.

. J

1 A3D-szemiiveg viselése és hasznalata

n A 3D-szemiiveget a a Vegyefela3D-szemiveget, és élvezze
[bekapcsoldgomb] On helyzetbe valo a musort.
csusztatasaval kapcsolhatja be. ( )

e A 3D-szemiiveget a hasznalata

Ajelzé6fény néhany masodpercre kigyullad, %j utan kapcsolja ki a

majd kialszik. [bekapcsoldgomb] Off helyzetbe
csusztatva.

¢ Ha a 3D-szemuveget nem
haszndlja legaldbb 30
masodpercig, automatikusan
kikapcsol. A 3D-szemiiveget a
[bekapcsolégomb] Off, majd djra
On helyzetbe val6 csusztatasaval
kapcsolhatja vissza.

¢ Ha egynél tobb személy fogja
nézni a 3D képeket, tovabbi 3D-
szemiivegekre lesz sziiksége.
@ 97.oldal

3D képek megtekintési terlilete

A kivetit6 a 3D képek megtekintését az alabbi képen dbrazolt teriiletrdl teszi lehetdvé.
A 3D képeket a kivetit6tél szamitott 10 m koron belilrdl nézheti.
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Alapvet6 muveletek

E ¢ Lehet, hogy a 3D képek nem lesznek helyesen megjelenitve, ha mas Bluetooth kommunikaciés
eszkdzok zavarjak a vételt. Ne haszndlja ezeket az eszkdzoket egyidejlleg.
¢ A 3D-szemiiveg kommunikéciés médja azonos frekvenciat hasznal (2,4 GHz), mint a vezeték nélkdli
LAN halozat (IEEE802.11b/g) vagy a mikrohulldmu siité. Ha tehat ezeket a berendezéseket egyidejlileg
hasznalja, a radidhullamok zavart okozhatnak, a kép megszakadhat, vagy a kommunikacio
meghiusulhat. Ha ezeket az eszkozoket egyidejlileg kivanja hasznalni, gy6z6djon meg rdla, hogy elég
tavolsag van koztiik és a kivetitd kozott.

2D képek atalakitasa 3D képekké és megtekintésiik

A HDMI1/HDMI2 porton keresztiil fogadott 2D-képeket 3D-képekké alakithatja at.

n Nyomjameg a gombot, valassza E Valassza ki a 3D-hatas er6teljességét,
a Jel - 3D beallitas lehetdséget a majd az gomb megnyomasaval
Konfiguraciés meniibél, majd nyomja er@sitse meg a kivalasztast.
meg a &9 gombot a kivalasztas

[2D atalakit. 3D-vé]

megerdsitéséhez. T g ==
[] G_}_fenge
Megjelenik a 3D beallitas képerny®. e ozepes
E Jeldlje ki a 2D atalakit. 3D-vé B Vissralepes Mdkivalaseias E@Bedllitas  CODKIGpes
lehetéséget, Majd az €9 gOMD |
megnyoméasaval erésitse meg a n A meniibél a gomb
kivalasztast. megnyomasaval |éphet ki.

130 bedlitas] Ha a 3D kijelz6 lehetdség Ki
. uelz _ B , , 21178 2
‘ értéken van, akkor a beéllitasok
3D formatum Automatikus I L, , , .
3D mélysé 0
D nélysss —— elvégzése utdn nyomja meg a

3D szemiiv. megford. gom bot a tavvezérlon.

3D megtek. lizenet Be

BEAVisszalépés BidKivalasztas EX@Bevitel [Menu[{ITTE
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Alapvet6 muveletek

* Ha a 2D atalakit. 3D-vé funkciét haszndlja, dllitsa a 3D formatum bedllitdst Automatikus vagy 2D
Ej értékre. @ Jel - 3D beallitas - 3D formatum 70. oldal
¢ Nem dllithaté be, ha az Képfeldolgozas beallitadsa Gyors a Jel meniliben. @ Jel - Specialis -
Képfeldolgozas 70. oldal
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Képmindség bedllitasa

L Alap

Vetités kozben megvalaszthatja az optimalis képmindséget az adott kdrnyezettdl fliggéen. A kép fényereje
a kivalasztott médnak megfeleléen valtozik.

n Nyomja meg a gombot.

E A bedllitasokat a Konfiguracié menilibdl végezheti el. @ Kép - Szinmod 68. oldal
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Képmindség bedllitasa

E Valassza a Szinméd elemet.

A megjelené meniibennyomjamega <+ ><_v > gombokat, valassza ki a Szinmaéd beéllitast, majd
az gomb megnyomasaval erésitse meg a kivalasztast.

[Szinmod]
BrightCinema
Természetes

Mozi

Digitalis mozi
Adobe RGB
3D dinamikus
3D mozi

A kovetkez6 szinmddok alinak rendelkezésre.

/ : Rendelkezésre all

- . Kiszurkitett és nem all rendelkezésre

Uzemmod Kivetitett Alkalmazas
kép
2D 3D

Dinamikus V4 - Ez a legvildgosabb méd. A fényerd kiemeléséhez optimdlis.

BrightCinema V4 - | Az élénk képek vetitéséhez optimalis.

Természetes V4 - A forraskép szinének valdsaghi visszaadasahoz optimalis.
Azt javasoljuk, hogy akkor valassza ezt a médot, ha szinkor-
rekciét szeretne végezni a képen.

Mozi - Kllonféle tartalmak, példaul filmek megtekintéséhez idealis.

ANAN

- A Digitalis mozi szintérben vetiti a képet. A szinek kiemelé-
séhez optimadlis.

Adobe RGB V4 - | Az Adobe RGB szinspektrumat hasznaélva vetit. Ideélis, ha a
kép szinprofilja Adobe RGB.

3D dinamikus - /| Specialis 3D méd, amely a fényer6 kiemeléséhez optimalis.

Digitalis mozi

3D mozi - /| Speciélis 3D mod kiilnféle tartalmak, példaul filmek meg-
tekintéséhez.

Super-resolution/4K Enhancement

Két beallitasi tipus érhet6 el: a Super-resolution és a 4K Enhancement.

Ha alacsony felbontasu kép van a kivetit§ bemenetére irdnyitva, akkor ez 1920 x 1080 pixel értékdre lesz
novelve. A Super-resolution beallitas élesiti a homalyos képeket, és kiemeli a kép lathaté részleteit a képjel
felbontasanak a novelésével.

A 4K Enhancement beallitas 4K képek (3840 x 2160 pixel felbontasu) kivetitését valositjia meg a "4K
Enhancement Technology" segitségével, mely nagyfelbontasu szamitasokat és ultramagas részletességu
képeket hasznal.
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Képmindség bedllitasa

Nyomja meg a gombot.

) ) GRS

A beallitdsokat a Konfiguradcié meniibél végezheti el. @ Jel - Super-resolution/4K 70. oldal
Ez a lehet6ség nem édllithaté be, ha a bemeneten szamitdgépes képjel van.

Ez a lehet6ség nem Adllithaté be 2D képek 3D képekké valo alakitasakor. @ Jel - 3D beallitas -
2D atalakit. 3D-vé 70. oldal

A képek megjelenitése a hdmérséklettél és kdrnyezet egyéb tulajdonsagaitdl is fligghet.
Javasolt, hogy a muveletek elvégzése elétt a kivetitét hagyja bekapcsolva egy ideig.

-

A <+ ><5"> gombokkal valassza ki a kivant elemet, majd az gomb megnyomasaval
erésitse meg a kivalasztast.

Vélassza az 1 - 5 lehetdségeket a szuper-felbontds bedllitasakor.

Vélassza a 4K-1 - 4K-5 lehet&ségeket 4K képek kivetitésekor és a szuper-felbontas beallitasakor.

Magasabb szamok esetén er6teljesebb a hatas.

[Super-resolution/4K Enhancement]

0
12
13
14
15
84K-1
14K-2
14K-3
84K-4
8 4K5

SdKivalasztas EXmBeallitas ErEmKilépés

4 2\
A képt6l fliggben lehet, hogy az éleken hatdrozottabba valik a torzulds. Ha barmilyen torzulast
érzékel, allitson be egy masik elemet.

A 4K Enhancement lehet6ség nem hasznalhaté 3D képek kivetitésekor. A Super-resolution
csak 1080p/24 Hz/frame packing jelek esetén engedélyezett.

Az 1 - 5 nem allithaté be, ha 4K képjel a bemenet.

A 4K-1 - 4K-5 nem vélaszthato ki, ha a Képfeldolgozas beallitasa Gyors. Allitsa be a Finom
lehetéséget. @ Jel - Specialis - Képfeldolgozas 70. oldal

=

A menubdl a gomb megnyomasaval Iéphet ki.

Ej Az aladbbi korlatozasok érvényesek 4K képek kivetitésekor.
- Képarany: Csak Normal, Anamorfikus sz., és Vizsz. kicsiny. éll rendelkezésre
- Keret interpol.: Csak 1080p/24 Hz-es bemeneti jel esetén all rendelkezésre, és Ki értékre van
rogzitve ha egyéb jel a bemenet
- Képfeldolgozas: A Finom értékre rogzitett
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Képmindség bedllitasa

Képmin. feljavitas

Ez a funkcio a képek részletességét javitja a tisztabb konturok érdekében.

Nyomjameg a gombot, vélassza
aJel - Képmin.feljavitas lehet6séget
a Konfiguraciés menibdl, majd
nyomja meg a gombot a
kivalasztas megerdsitéséhez.

Megjelenik a Képmin. feljavitas bedllitasi

A <<+ ><"> gombokkal valassza ki
a Erosség elemet, majd a O Q
gombokkal végezze el a bedllitasokat.

Minél nagyobb a szam, annal er6sebb
konturjavitas varhato.

[Képmin. feljavitas]

. ” Tartomany [»]
ké pernyo.

( 2\

E e Ez nem dllithat6 be, ha egy
szamitégép kimenete vagy 4K

kép van a bemenetre kotve. A menibdl a gomb

e Eza Iehetc'SSég nem allithaté be megnyoma’sa’val Iéphet k|.
2D képek 3D képekké valéd
alakitasakor. @ Jel - 3D
beallitas - 2D atalakit. 3D-
vé 70. oldal

e Ha 3D képeket vetit, ez a bedllitas
csak 1080p/24 Hz/frame packing
jelekhez engedélyezett.

BEAVisszalépés EDModos. /Kival. BB Alaphelyzet CEMKilépés

E A <+ >< gombokkal véalassza ki
a Tartomany elemet, majd a (<>
gombokkal végezze el a beallitasokat.

Minél nagyobb a szam, anndl szélesebb
tartomanyt fog érinteni a feljavitas.

[Képmin. feljavitas]

Tartomany 0 0 I I O
00

Erbsség [»)

EVisszalépés EDMbdos. /Kival. BEEMBAlaphelyzet EMKilépés

Dinamikus kontraszt

A fényesség a megjelenitett kép fényereje alapjan torténd automatikus beallitasa altal mélyebb, gazdagabb
képeket kaphat.

Vdlaszthatja a kivetitett kép fényességének a fényer6 valtozasat kovetd bedllitdsat a Normal és Gyors értékek
kozal.
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Képmindség bedllitasa

n Nyomja meg a gombot. E A <+ ><5> gombokkal valassza ki
a kivant elemet, majd az gomb

s ordi
megnyomasaval erésitse meg a

kivalasztast.

=
[Dinamikus kontraszt]
oKi &
8 Normal
8 Gyors
A bedllitasokat a Konfiguracié EmVisszalepes CKivalaszias E@Beallitas  LEDKIGpes

menibdl végezheti el. @ Kép -
Dinamikus kontraszt 68. oldal

A menubdl a gomb
megnyomasaval |éphet ki.

Keret interpol.

Ez a bedllitds 6sszehasonlitja az aktualis és az el6z6 kereteket, majd a két keret kozé illeszkedd harmadik keret
létrehozasaval javitja a nyers képek megjelenitését, akar gyors keretsebességi mozgdképek esetén is.

Megvalaszthatja az interpolacié szintjét a Alacsony, Normal vagy Nagy értékekbdl.

n Nyomja meg a gombot. E A <1 ><5 > gombokkal vélassza ki
a kivant elemet, majd az gomb
megnyomasaval erésitse meg a
regnyon 9
kivalasztast.
:
[Keret interpol.]
0K @
# Alacsony
S N # Normal
o A beadllitdsokat a Konfiguracio -t
menUb6| végezheti eI - JEI _ aKivalasztds EM@Beallitas EEmmKilépés
Keret interpol. 70. oldal , A
o Nem allithat6 be, ha az E ¢ Ha a bedllitds médositasa utan
Képfeldolgozas besllitasa barmilyen torzitast vagy hasonlé
Gyors a Jel meniiben. @& Jel - hibat észlel, akkor allitsa ezt a
Specialis - lehetéséget Ki értékre.
Képfeldolgozas 70. oldal e Haegy4Kképjel van abemenetre
e Ezalehet6ség nem éllithato be, kdtve, akkor ez a beallitas Ki
ha a bemeneten szamitdgépes értékre van rozgitve, és az
képjel van. Alacsony, Normal, valamint
« Ha 3D képeket vetit, és ha a Nagy lehetdségek nem allithatok
Super-resolution/4K lehetdség L be. )
a Jel meniben 4K értékre van
4llitva, akkor ez a beallitas csak L
1080p/24 Hz-es jelek szamara all A meniibdl a gomb
rendelkezésre @ Jel - Super- megnyomasaval [éphet ki.
resolution/4K 70. oldal
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Képmindség bedllitasa

Pontos képbeallitas

Arnyalat, szintelitettség és fényer6

Szabalyozhatja az egyes szinek drnyalatét, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M

(bibor), Y (sarga).

Arnyalat

Médositja a kép altaldanos kékes, zéldes vagy pirosas szindrnyalatat.

Szintelitettség | Modositja a kép altaldnos élénkségét.

Fényerdsség Médositja a kép altalanos fényerejét.

n Nyomja meg a gombot.

|w

A bedllitasokat a Konfiguracié
menibdl végezheti el. @ Kép -
Specialis - RGBCMY 68. oldal

E A <+ <+ > gombokkal vélassza ki
a beallitani kivant szint, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[RGBCMY]

Arnyalat Szm‘telrte‘ttseg Fényerdsség

0
0
0
0
0
0

EAVisszalépés BAKivalasztas EMBevitel [EMKilépés

E A <+ ><v "> gomb
megnyomasaval valassza ki a
Arnyalat, Szintelitettségvagy a
Fényerosség beallitast.

n A (<>) gombokkal végezze el a
modositasokat.

[R]
Arnyalat R O I R

Szintelitettség

L m ]
Fényerdsség [}

BAVisszalepés EDModos. /Kival. B Alaphelyzet IEMKilépés

A [Esc\ gomb megnyomasaval valasszon ki
egy masik beallitani kivant szint.

A gomb megnyomasaval
visszaallithatja a beallitasok
alapértelmezett értékét.

E A meniibél a gomb
megnyomasaval |éphet ki.

Gamma

Itt korrigalhatja az enyhébb szinkilonbségeket, amelyeket a kivetités soran hasznalt eszkdz okoz.

A kovetkezd harom, a Konfiguracié meniibdl valaszthaté moédszert hasznalhatja.

Bedllitasi mod

Menubeallitasok

A korrekcios érték kivalasztasa és
modositasa

Kép - Specialis - Gamma

Beallitds a megjelenitett kép alapjan

Kép - Specialis - Gamma - Testreszabott - Beallitas a kép alapjan

Médositas a gamma-modositas ab-
raja segitségével

Kép - Specialis - Gamma - Testreszabott - Beallitas az abra alapjan
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Képmindség bedllitasa

A korrekcios érték kivalasztasa és modositasa

Vdélassza ki a beallitas értékét, majd az gomb megnyo-
masaval erdsitse meg a kivalasztast.

Minél nagyobb értéket vélaszt, annal vilagosabba véalnak a
kép sotét terliletei, de a vildagosabb teriletek kifakulhatnak.
A gamma-modositas abrajanak a felsé része kerekitve lesz.
Minél kisebb értéket valaszt, annal s6tétebbé valnak a kép

[Gamma]

81

10

-1

8-2

B Testreszabott
8 Alaphelyzet

vilagos teriletei. A gamma-maddositas abrajanak az also ré- [ ErRS LORTERRED) [ SRS D TS

sze kerekitve lesz.

E ¢ Agammamaddositas-gorbe vizszintes tengelye a bemeneti, a fliggéleges tengely a kimeneti jel szintjét

mutatja.

e A gomb megnyomasaval visszaallithatja a beallitdsok alapértelmezett értékét.

Beallitas a megjelenitett kép alapjan

Vélasszon ki egy pontot a képen, ahol a fényerét szeretné beallitani, majd allitsa be csak a kivalasztott tonust.

Mozgassa a képen megjelenitett
gamma ikont a kivetitett képen arra a
helyre, ahol a fényerdt szabalyozni
kivanja, majd nyomja meg a
gombot.

Megjelenik a gamma-méddositas abraja.

Modositas a gamma-modositas abraja segitségével

A <+ ><5"> gombokkal allitsa be a
fényerdt, majd az &= gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Gamma]
Szinténus 1 : 0

83 Modositas
BEEMRAlaphelyzet EXEIBedllitas

Vélaszon egy ténuspontot a grafikonon, majd végezze el a bedllitasokat.

A (40> gombok segitségével valassza
ki a gorbe azon részét, amelyet
maodositani kivan.

[Gamma]
A villogé teriiletet kell beallitani.

83 Modositas EI3 Athelyezés
OEFMBAlaphelyzet EM@Beallitas
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Képmindség bedllitasa

A <<+ ><"> gombokkal allitsabe a
fényerét, majd az &= gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Gamma]
Szinténus 1 : 0]

84 Modositas €O Athelyezés
[EFMBAlaphelyzet ERSBedllitas

RGB (eltolas/er6sitése)

A kép fényerejének a bedllitasanal szabalyozhatja a s6tét (eltolds) és vildgos (erdsitése) részek R (piros), G
(zold), B (kék) értékét. Akép fényerejének ndveléséhez ndvelje a szdmot, akép sotétitéséhez pedig csdkkentse.

eltolas Amikor a képet vildgositja, a sotétebb részek darnyalasa élénkebben kiemel6dik. Amikor a

képet sotétiti, a kép hatarozottabb jellegl lesz, de a sOtétebb részek arnyaldsa nehezebben
lesz kivehetd.

erdsitése Amikor a képet vilagositja, a vildgosabb részek elfehérednek, és az drnyalds elveszik. Amikor

a képet sotétiti, a vildagosabb részek arnyalasa élénkebben kiemelbdik.

A meni a kovetkez6 sorrendben jelenik meg.

[RGB]
i - I
Kép - Specialis - RGB G eltolas 00 = o
B eltolas 0QL___® 10
A <+ ><3 > gombokkal jeldlje ki az elemet, majd a @ R erbsitése 09L__8 10
G erfsitése [N ) — s
() gombokkal végezze el a beallitasokat. B erostiese 00 . 2

ER3Visszalépés (EDModos. /Kival. BEMBAlaphelyzet MEMKilépés

E A gomb megnyomasaval visszaallithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.

Szinhémérséklet

Beallithatja a szinh6mérsékletet. Akkor mddositsa, ha a kép kissé tulzottan kék, piros, stb.

A meni a kovetkezé sorrendben jelenik meg. [Kép]
P . P Y inhémérsé = ]
Kep - Szinhémérséklet Szinhémérséklet OLO O H

A @ @ gombokkal végezze el a médositdsokat.

EAVisszalépés EIModositas EEEMDAlaphelyzet EE®Kilépés

Novekvé érték hatasara a kék, csokkend érték hatasara a piros
arnyalat erésodik.

i

¢ A Szinhdmeérséklet bedllitds a Szinmadd bedllitassal egyutt valtozik.
e A gomb megnyomasaval visszaallithatja a beallitdsok alapértelmezett értékét.
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Képmindség bedllitasa

BArszintdnus

Bedllithatja a bérszintdnus értékét. Akkor médositsa, ha a bérszintdnus tulzottan piros, zold, stb.

A meni a kovetkez6 sorrendben jelenik meg. Kép
Kép - Borszintonus Bérszintonus 0 O I TN

ERVisszalépés COModositas EEFMBAlaphelyzet [MEMKilépés

A @ @ gombokkal végezze el a médositasokat.

A szinek z6ldebbé tételéhez ndvelje, a szinek pirosabba té-
teléhez csdkkentse a szamot.

éj A gomb megnyomasaval visszadllithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.

Elesség

A kép tisztabba valhat. Két tipus all rendelkezésre a részletesebb beallitasok elvégzéséhez: a Normal és a
Specialis.
A Specialis nem allithat6 be az aldbbi esetekben.

¢ A bemeneten szamitégépes jel van
¢ Ha a Képfeldolgozas a Gyors értékre van éllitva a Jel meniiben
¢ 3D képek kivetitése

Az aldbbiak a Specialis lehetéséghez tartozo bedllitasi elemeket és procedurakat mutatjak be.

Vékony vonal javitasa Bizonyos részletek, példaul a haj és a mintak hatarozottabbak.

Vastag vonal javitasa A durva részek, igy az objektumok vagy hatterek kérvonalai hatarozottabbak
lesznek, ami a teljes képet tisztabba teszi.

Fligg. vonal javitasa A képet vizszintes vagy fliggéleges iranyban fejleszti.

Vizsz. vonal jav.

n Nyomjameg a gombot, valassza E A <+ ><5"> gombokkaljel6lje kiaz
a Kép - Elesség lehet6séget a elemet, majd a (<J(>) gombokkal
Konfiguraciés meniibdl, majd nyomja végezze el a beallitasokat.
meg a gombot a kivalasztas

Jobbra (pozitiv irdnyba) mozgatva
megerQdsitéséhez. kiemeltebb, balra (negativ iranyba)

Megjelenik a Elesség beallitasi képernyé. mozgatva lagyabb lesz a kép.

..................................................................................................... [Elesség]
E Vélassza a képernyd jobb felsé Yekony vonal [avitasa
részében 1évé Specialis elemet, majd Fiigg. vonal javitésa

Vizsz. vonal jav.

az &= gomb megnyomasaval erésitse
meg a kivalasztast.

BEVisszalépés BMaKivalasztas EMMBevitel [EMKilépés

A felsé sav egyidejlileg éllitja a magas és
Megjelenik az Speciélis bedllitasi a|acsony teruleteket.
képernyé.

perny A gomb megnyomasaval
visszaallithatja a beallitdsok
alapértelmezett értékét.
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Képmindség bedllitasa

n A meniibél a gomb

megnyomasaval lIéphet ki.

Lencseirisz

Csokkenti a kivetit6 lencsére esé fény mennyiségét és mddositja a kép fényerejét.

A dinamikus kontraszttal ellentétben, ami a kép fényerejének megfeleléen automatikusan éllitja a fény
mennyiségét, ez a funkcié lehetévé teszi a fény mennyiségének bedllitasat olyan képekhez is, melyek sok
vildgos részt tartalmaznak.

n Nyomja meg a gombot. E A menubdl a gomb
megnyomasaval |éphet ki.

A bedllitasokat a Konfiguracié
menibdl végezheti el. @ Kép -
Lencseirisz 68. oldal

E A (<1>) gombokkal végezze el a
modositasokat.

A szam csokkentése élénkiti a képeket.

[Képl
Lencseirisz -20 O I TN O
EAVisszalépés EDModositas FEMKilépés

A gomb megnyomasaval
visszadllithatja a beallitasok
alapértelmezett értékét.

4 N\
Az alapértelmezett értékek és
bedllitasok a Szinméd
bedllitasaitdl és a zoom lencsék
poziciéjatol figgenek. @ Kép -
Szinméd 68. oldal

Paneligazitas

Beadllitja az LCD képernyd képpontjainak a szineltolasat.

E ¢ Ha a kép pozicidjanak bedllitasa érdekében a lencsepozicié eltolasaval vetit, akkor a megfelel§ pozicié
bedllitasa utan hajtson végre paneligazitast. @ 31. oldal
¢ A paneligazitds nem hajthat6 végre megfelel&en, ha extrém trapézkorrekciét hasznalva vetit. Olyan
pozicidéba helyezze a kivetitét, mely nem igényli a trapézkorrekcié hasznalatat.
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Képmindség bedllitasa

n Nyomjamega gombot, valassza
a Beallitasok - Paneligazitas

lehet&séget a Konfiguracidos meniibdl,
majd nyomja meg a gombot a
kivalasztas megerdsitéséhez.
Megjelenik a Paneligazitas beallitasi
képernyé.

Allitsa be Paneligazitas beallitast Be

értékre.

[Paneligazitas]
Szin kivalasztasa R

1| Minta szine

‘ Igazitas inditasa

R/G/B

Alaphelyzet

[EVisszalépés KaKivalasztas EXMBevitel [Menu TN

E Ha a beallitas Be, a bedllitott érték

engedélyezve van. Ha a beallitas
Ki, a modositott érték visszadll az
alapértelmezett értékre.

E A Szin kivalasztasa mezdben
valassza ki a bedllitani kivant szint.
n Valassza ki a megjelenitett racs szinét,
ha a beallitdsokat végzi a Minta
szine meniben.

Valassza ki az Minta szine elemet, majd
nyomja meg az € gombot.

E Jel6lje ki a Igazitas inditasa
lehetdséget, majd az &= gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

El&szor allitsa be a teljes LCD-kijelz6t. Ha
megjelenik egy jévahagyast kéré Gizenet az
elinditasrol, nyomja meg a gombot az
igazitas elinditdsahoz.
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E Hasznélja a(z) <+ >< v > (<[]
gombokat a bedllitashoz, majd
nyomja meg a(z) &< gombot.

[Paneligazitas]

Szin kivalasztasa: R

-
4« »
-

D ModositasBm Vissz
[Default BYET)H BEmiBedllitas

Ha részletesebb bedllitasokat
szeretne végezni, valassza ki A négy
sarok beallitasa elemet, és nyomja
meg a gombot a kivalasztas
jovahagyasahoz.

E A <+ <~ >(<() gombokkal
végezze el a beallitast, majd a
gomb megnyomasaval lépjen a
kovetkez6 beallitasi pontra.

[Paneligazitas]

Szin kivalasztasa: R

A négy sarok beadllitdsa utan valassza
azKilépés gombot, majd az &< gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Paneligazitas]

Igazitas kész.
Finomabb igazitashoz valasszon egy masik
metszéspontot és végezze el az igazitast.

Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitast
Kilépés @

[dKivalasztas EM@Bevitel EMKilépés

Ha a négy sarokban tovabbi
bedllitasokra van sziikség,
valassza a Valasszon
metszéspontot és végezze el az
igazitast lehetdséget, majd
folytassa a bedllitasokat.

m A meniibél a gomb

megnyomasaval |éphet ki.



Képmindség bedllitasa

Képfeldolgozas

Javitja a képmindséget vagy a kivetitett képekre vonatkozé reakcidsebességet.

Ez csak akkor érhetd el, haa Component, Video, HDMI1 vagy HDMI2 portrél érkezik progressziv bemeneti jel.

Nyomjameg a gombot, valassza
a Jel - Specialis - Képfeldolgozas
lehet6éséget a Konfiguracids meniibdl,
majd nyomja meg a gombota
kivalasztas megerdsitéséhez.

Megjelenik a Képfeldolgozas bedllitasi
képernyé.

A <+ ><"> gombokkal valassza ki
a kivant elemet, majd az &= gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

Finom: Javitja a képmindséget.

Gyors: Javitja a reakcidsebességet.

[Képfeldolgozas]

8 Gyors

BEAVisszalépés BdKivalasztas EfMBeallitas FEMKilépes

E A meniibdl a gomb

megnyomasaval [éphet ki.

Ve

i

e Az aldbbi esetekben ez a bedllitas a Finom értékre van régzitve, és ki van sziirkitve.

- Ha 3D kép van a bemenetre kotve
- Ha 4K kép van a bemenetre kotve

¢ Ha a Képfeldolgozas a Gyors értékre van allitva, akkor az aldbbi bedllitadsok keriilnek érvényre, és az

alabbi mentelemek lesznek kiszUrkitve.

- A Zajcsokkentés, Keret interpol., 2D atalakit. 3D-vé beallitasok: Ki értékre rogzitve
- Az Elesség - Specialis, Super-resolution/4K - 4K beallitasok: Nem alinak rendelkezésre

¢ Ha a Super-resolution/4K bedllitas értéke 4K, és a Képfeldolgozas bedllitas Gyors értéken van, akkor
egy Uzenet kerll megjelenitésre, mely a 4K Enhancement funkcié visszavondsardl téjékoztatja a
felhasznaldt. Valassza az Igen lehetéséget, majd llitsa a Super-resolution/4K beallitast Ki értékre. Ha
a Nem valaszt jeloli ki, a kijelzén ujbdl megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

e Haegy 24 Hzvagy 30 Hzfrissitési gyakorisagu jel keriil a bemenetre, akkor a késziilék a Finom beallitast

fogja hasznalni.
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Hasznos funkciok

HDMI csatlakozas

HDMI csatlakozas funkcio

Ha HDMI CEC szabvanynak megfeleld AV eszkozt csatlakoztat a kivetité HDMI1/HDMI2 portjaihoz, végezhet
Osszekapcsolt mlveleteket is, példaul 6sszekapcsolt bekapcsolast, vagy az AV-rendszer hangerejének a
szabdlyozasat egy tavvezérlbvel.
4 2\
E e Gyors HDMI kdbellel végezze el az 6sszekapcsolast.
¢ Ha az AV-eszkdz megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI-csatlakozas funkciot akkor is hasznalhatja,
ha a kozbllsé AV-rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabvéanynak.
¢ Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszkdzok vagy az ilyen eszkdzok funkcidi nem miikddnek helyesen
annak ellenére, hogy megfelelnek a HDMI CEC szabvanyoknak. Tovébbi tudnivaldk a csatlakoztatott

eszk6zhoz mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashaték.
& J

Példa csatlakozasra

HOMI s -
Kivetité Erdsitd Multimédias lejatszok, stb.
HDMI csatlakozas beallitasai
A tavvezérld gombot megnyomva és a HDMI csat- [HDMI csatlakozds]
lakozas bedllitast Be értékre llitva a kovetkez6 funkciokat Eszkzcsatiakozdsok
. .
hasznalhatja. @ 73. oldal Bekap. csatl. .

Kikap. csatl. Be

X3Kivalasztas EM@Bevitel CEMIMIKilépés
Funkcio Magyarazat
Bekap. csatl. Bekapcsolja a kivetitét, ha a csatlakoztatott eszkdzon tartalom van lejatszva. Vagy be-

kapcsolja a csatlakoztatott eszkdzt, amikor a kivetitdt bekapcsolja.

Kikap. csatl. Kikapcsolja a csatlakoztatott eszkozt, amikor a kivetitét kikapcsolja.

® (Csak akkor m(ikodik, ha a csatlakoztatott eszkdz CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa en-
gedélyezve van.

e Felhivjukafigyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkdz allapotatdl (példaul felvételkészités)
fliggben lehet, hogy az eszkdz nem kapcsol ki.

Bemenet megvaltozta- | A kivetité bemeneti forrasat HDMI-re valtoztatja, ha a csatlakoztatott eszk6zon tarta-
tasa csatlakozassal lom van lejatszva.

Csatlakoztatott eszko- | A kivetité tavvezérldjével lejatszas, ledllitas, gyors el6retekerés, gyors hatratekerés, ko-
z0k mkodtetése vetkezd vagy el6z6 fejezetre ugrds és szlineteltetés végezhetd.

4 2\
A HDMI csatlakozas funkcié haszndlatahoz konfiguralnia kell a csatlakoztatott eszkdzt. Tovabbi
tudnivaldk a csatlakoztatott eszkdzh6z mellékelt dtmutatdban olvashaték.
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A csatlakoztatott eszkoz kivalasztasa

Jelenitse meg a HDMI csatlakozas utjan mikodtethetd eszkozok listajat, majd valassza ki a hasznalni kivant
eszkozt.

n Nyomja mega | ¢ gombot, majd
valassza a Eszkozcsatlakozasok

Valassza ki az eszkdzt, amelyet HDMI
csatlakozas Utjan kivan mikodtetni.

lehet&séget. . :
[Eszkozcsatlakozasok]
Megjelenik a Eszkdzcsatlakozasok lista. Tipus Neév Forras
01. Felvevd BW-XXX GHDMI1
P 4 o2 H 1. Lejatsz6 DWR-XXX HDMI2
Azok az eszk6zok, amelyek elétt zold ikon N Foarazo WirelessHD

talalhatd, csatlakoztatva vannak.

Ha az eszkdz neve nem allapithatd meg, ez
a mezd Ures marad.

Csak egy AV-erdsit6 felismerése
siker(ilt. Ha tobb erdsit6 van BN Visszalepes CKivalaszias EImBealitas  CRMIMRKIGpES
csatlakoztatva, az els6ként
felismert er6sitd kerdl
megjelenitésre.
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o 7/

Lencsepozicio funkcid

ElImentheti a lencse bedllitasdhoz hasznalt fokusz, nagyitas és lencsepozicio értékeit.
igy gyorsan betdltheti az elmentett lencsepozicid beéllitast, és a lencse az optimalis kivetitési pozicioba kertil.

Példaul konnyedén betdltheti a cinema scope képernydre torténd vetités, vagy a kildnféle vaszonra mas-
mas képarannyal torténd vetités soran elmentett lencsepoziciot.

A lencsepozicio elmentése

n Allitsa be a fékusz, nagyitas és n A <+ ><5 > gombokkal vélassza ki
lencseeltolas értékeit az elmenteni a menteni kivant lencsepozicié nevét,

kivant értékekre. majd a gomb megnyomasaval
..................................................................................................... er@sitse meg a kivalasztast.
E Nyomja meg a gombot. A beallitasi értékek mentésre kertltek.

Ha a lencsepozicié neve mellett balra
talalhato jel szine zoldre valtozik, az azt
jelenti,hogy amemdéria mar tarolvavolt.Ha
egy mar eltarolt lencsepoziciét valaszt ki,
egy Uzenet jelenik meg azt kérdezve, hogy
felil kivanja-e irni a lencsepoziciét. Ha a
Igen vélaszt adja, az el6z6 beallitasok
torlédnek, és az aktualis beallitdsok

D D =
D & &)

E A <+ <> gombokkal vélassza ki tarolédnak.
a Lencsepoz. mentése lehetdséget, ( )
maid a omb meanvomasaval E ¢ Legfeljebb 10 lencsepozicidt
”J ] 9 o 9 y menthet el.
erésitse meg a kivalasztast. e Haaz 1. meméria vagy a 2.
- memadria memoriahelyre végziel
[Meméria]l , A
Betoltés memdriaba a mentést, akkor a beallitdsokat a
Betolt rlat . ik
Memoria toriése tavvezérls vagy
Memdria atnev. .z s 7 .
m gombjanak megnyomasaval is
[Lencsepoz.mentése™ @ | betéltheti.

Lencsepoz. torlése \§ J
Lencsepoz. atnev.

SdKivalasztas EXmBevitel [Memory [T

Megjelenik a Lencsepoz. mentése
képernyé.

A lencsepozicié betoltése

n Nyomja meg a gombot, majd valassza a Lencsepoz. betoltése lehetdséget.

Megjelenik a Lencsepoz. betoltése képernyd.
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E Valassza ki a betdlteni kivant lencsepozicié nevét.
A nagyitas, fokusz és lencsepozicié az elmentett allapotnak megfeleléen keriil beallitasra.

Amig a beallitas zajlik, egy tUzenet lathato és a kivetitével mast nem lehet végezni.

E e Haaz1.memdriavagy a 2. memoria memoriahelyre végezte el a mentést, akkor a beallitdsokat
atavvezérlé (ens1 ] vagy ([ tens2 ] gombjanak megnyomasaval is betdltheti.
o Az elmentett allapot teljeses megegyez6 visszadllitdsa nem garantalhaté. Hibak Iéphetnek fel.

A lencsepozicio torlése
n Nyomja meg a gombot, majd valassza a Lencsepoz. torlése lehetdséget.

Megjelenik a Lencsepoz. torlése képernyd.

E Vaélassza ki a torélni kivant lencsepozicié nevét.

Megjelenik egy megerdsitd lizenet. Az elmentett memoéria torléséhez valassza az Igen lehetdséget.

Ha torélni kivanja az 6sszes elmentett lencsepoziciot, valassza az Alaphelyzet - Lencsep.
alaph. all. lehet6séget a Konfiguracié meniiben. @ 82. oldal

A lencsepozicio atnevezése

Az egyes lencsepozicidk nevét megvaltoztathatja egy legfeljebb 12 karakteres névre. Ha egy kdnnyen
megjegyezhetd névvel latja el a memoriat, egyszer(ibbé teszi a memoria betdltését.

n Nyomja meg a gombot, majd valassza a Lencsepoz. atnev. lehetdséget.

Megjelenik a Lencsepoz. atnev. képernyd.

E Adjon meg egy nevet.
Megijelenik a virtualis billenty(izet. @ 80. oldal

A2 > > @ E) gombokkal valasszon ki [Testreszabott]

egy karaktert, majd az é<) gomb megnyomasa-

val er8sitse meg a kivélasztast. Adjon meg legfel- .| Backsp Del

. : - -

jebb 12 karaktert. : Space | AT1Del
? Finish | Cancel

Miutan befejezte a név beirasat, valassza a Fi-
nish gom bot. [Visszalépés (DKivalasztas EMMBeallitas  MEMMKilépés

A lencsepozicié neve megvaltozott.
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o 7/

Memoaria funkcio

Elmentheto bedllitasok

EImentheti a Konfigurdcié meni egyes bedllitasait (Mentés a memoridba).

A beallitdsok elmentésével a tavvezérlével is betdltheti a specialis képekhez vagy jelenetekhez hasznalt
beallitasokat (Betdltés memoriabol).

A Konfiguracié menu kovetkezd bedllitasait mentheti el.

Kép Szinméd, Aramfogyasztas, Fényerd, Kontraszt, Szintelitettség, Arnyalat, Elesség, Szinh6mér-
@& 68.oldal séklet, Bérszintonus, Dinamikus kontraszt
Specialis Elesség, eltolas, erésitése, Gamma, Arnyalat, Szintelitettség, Fényerd, EP-
SON Super White
Jel Nem valtott soros, Mozgasérzékelés, Super-resolution/4K, Képmin. feljavitas
@ 70.oldal Specialis Zajcsokkentés, Bedllitasi szint, Overscan, HDMI képtartomany

Mentés a memoriaba

n Végezze el a Konfiguracié meniiben A <+ ><v > gombokkal valassza ki
elmenteni kivant beallitasokat. a menteni kivant memdria nevét,
..................................................................................................... majd az gomb megnyomasaval

E Nyomja meg a gombot. erésitse meg a kivélasztast.
[Mentés a memdriabal
-
A s emorys
Lens Iris ser M 5
ooy
® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
..................................................................................................... ‘iMemory‘IO
A @ @ gombOkkaI Vélassza kl BaVisszalépés dKivalasztas EMEBeallitas rEEmKilépés
E a Mentés a memdriaba lehetdséget, A kivetitd aktudlis beéllitasai elmentédnek
majd az &= gomb megnyomasaval a memériaba.
erésitse meg a kivalasztast. Ha a memdria neve mellett balra talalhato
jel szine zoldre valtozik, az azt jelenti, hogy
M1 N a memoria mar tarolva volt. Ha egy mar
eltdrolt memériat valaszt ki, egy tizenet
Momaria dtnev. jelenik meg azt kérdezve, hogy felil
Lencsepoz. betaltése kivanja-e irni a memoriat. Ha a Igen valaszt
Lo o hothes” adja, az el6z6 beallitasok torlédnek, és az
Loncaopoz Snew. aktudlis bedllitadsok tarolédnak.

SdKivalasztas EXmBevitel [Memory [T

Legfeljebb 10 memoériat menthet

Megjelenik a Mentés a memdriaba el

képernyé.
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A memoria betoltése

n Nyomja meg a gombot, majd vélassza a Betoltés memoriabol lehetdséget.

Megjelenik a Betoltés memoriabol képernyd.

Ve

J

E Valassza ki a betolteni kivant memoria nevét.

E ¢ A memoriaba mentett szines izemméd a jobb oldalon jelenik meg.
e Abemendjeltél fliggben lehet, hogy a betdltott memdriaelem egy része nem keriil alkalmazasra
a kép kivetitésénél.
e A 2D képekhez elmentett memoriak csak 2D képek kivetitésénél télthetdk be. A 3D képekhez
elmentett memoariak csak 3D képek kivetitésénél toltheték be. Ha egy memaéria nem elérhetd,
akkor ki van szurkitve és nem valaszthaté ki.

Vs
.

Az elmentett memoria torlése

n Nyomja meg a gombot, majd valassza az Meméria torlése lehetdséget.

Megjelenik az Memdria torlése képernyd.

E Valassza ki a torolni kivant memaria nevét.

Megjelenik egy megerdésité Gzenet. Az elmentett memdria torléséhez valassza az Igen lehetdséget.

Az 6sszes elmentett memdridt tordlheti a Konfigurdciéo meni Alaphelyzet - Meméria
torlése pontjaban. @ 82. oldal

Memoria atnevezése

Az egyes memoridk nevét megvaltoztathatja egy legfeljebb 12 karakteres névre. Ha egy kdnnyen
megjegyezhetd névvel latja el a memoriat, egyszer(ibbé teszi a memoria betdltését.

n Nyomja meg a gombot, majd valassza a Meméria atnev. lehetéséget.

Megjelenik a Meméria atnev. képernyé.

E Valassza ki azt a memoéria nevet, amit médositani kivan.
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E Valassza ki egy nevet a listarol vagy irjon be egy sajat nevet.

Ha a nevet a listabol valasztja, ellendrizze, hogy a memdria neve megvaltozott.

Ha sajat nevet kivdan megadni, valassza a Testreszabott lehetdséget, majd irja be a nevet a virtualis
billenty(izet hasznalataval. @ 80. oldal

[Testreszabott]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

BAVisszalépés EDKivalasztas EXMBeallitas [Memory [N

A2 > > @ E) gombokkal valasszon ki egy karaktert, majd az gomb megnyomasaval
erdsitse meg a kivalasztast. Adjon meg legfeljebb 12 karaktert.

Miutan befejezte a név beirasat, valassza a Finish gombot.
A membdria neve megvaltozott.
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. | Kép aképben

A Kép a képben Gizemmédd lehetdvé teszi két képforrds egyidejl kivetitését, az egyiket a féképernydre (nagy
képerny6), a masikat a részképernyére (kis képernyd).

Az egyidejlleg kivetithetd képernydk tipusai

A HDMI1 és a HDMI2 olyan bemeneti forrasok, amelyek megjele-
nitheték a Kép a képben funkciéval.

I

A Kép a képben kivetitéshez hasznalhaté bemeneti forrdsok kombinacioi

Féképernyd Részképernyd
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Megnyitas
Nyomja meg a taviranyité gombijat, mikdzben a kivetit6 éppen kivetit.

On  standby

OJO,

@D Eows) (FRD)

A bemeneten lévd aktudlis kép megjelenik a Kép a képben mezdben.
Foéképernyd: Az aktualis kép

Részképernyd: A forrds mas, mint a féképernyén

Kilépés

A kilépéshez nyomja meg a [ PinP . gombot.

E ¢ Ha a bemeneten lévé forras nincs tamogatva, nem jelenik meg semmi a Kép a képben mezében.
o A Kép a képben képernydt nem hasznalhatja 3D képek vagy 4K képek kivetitésére.
e Ha a késziilék Kép a képben megjelenités kdzben 3D képet vagy 4K képet vesz, akkor kilép a Kép a
képben funkciébol.
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Kép a képben beallitasok

Nyomjameg a gombot, valassza
a Beallitasok - Kép a képben
lehet&séget a Konfiguracios mentibdl,
majd nyomja meg a gombot a
kivalasztas megerdsitéséhez.

Megjelenik a Kép a képben mend.

<70z

Végezze el a bedllitasokat az 6sszes
megjelenitett funkciéhoz.

[Kép a képben]

Részképerny6 mérete  ®Sok

Részképernyo helyz. Bal fent
Részképernyd forrasa HDMI1
F6/rész cseréje

Kilépés a kép a képbdl

A Kép a képben menti
kozvetlenul megjelenithetd a
[menu\ gomb megnyomésaval a
Kép a képben kivetités soran.
A Kép a képben meniibdl elérhetd funkcidok
Funkcié Magyarazat

Részképernyd mérete

Kivalasztja a részképernyd méretét a Kevés és a Sok lehetdségekbdl.

Részképernyé helyz.

a Bal lent lehet6ségekbdl.

o sz

F6/rész cseréje

Felcseréli a f6- és a részképernyét.

Kilépés a kép a képbdl

Bezarja a Kép a képben képernyét.
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Hasznos funkciok

Haldzati mlveletek és beallitasok

Ha a kivetitd csatlakoztatva van egy halézathoz, akkor a halézaton keresztiil egy szamitdgéprél vagy okos
eszkozrél is végezhet bedllitdsokat és felligyelheti a kivetitot.

Bedllitasok elvégzése és mliveletek végrehajtasa egy webbongészébdl

Ha egy webbongészdvel rendelkez6 szamitdgép vagy okos eszkdz ugyanahhoz a halézathoz van csatlakozik,
mint a kivetitd, akkor a kivetit6 beallitasait ugy tudja modositani, mintha egy tavvezérl6t hasznalna.

Modositsa a bedllitasokat a Webes vezérlés hasznalataval és hajtsa végre a muveleteket a Web Remote
segitségével.

A kovetkezé webbongész6k tdmogatottak.
Windows: Internet Explorer 8, 9 és 10 (a Metro kivételével)
Mac OS X: Safari

Ha a Készenléti iizemmod bedllitasit Kommunikacio be értékre éllitja, akkor is elvégezheti a
bedllitasokat és vezérelheti a kivetitét a webbongész6bdl, ha a késziilék készenléti izemmaodban
van (ki van kapcsolva). @ Beallitasok - Készenléti lizemmoéd 73. oldal

"1 Akivetité bedllitdsainak modositasa (Webes vezérlés)

A Webes vezérlés hasznalataval médosithatja a kivetité bedllitasait.

Ha béngészdje proxyszerveren keresztiil csatlakozik, a Webes vezérlés képerny nem jelenithetd
meg. A Webes vezérlést csak akkor tudja megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé
hasznalataval csatlakozik.

A Webes vezérlés képernyd megjelenitése a szamitdgépen

u Inditsa el a webbongészét, majd adja meg a kivetit6 IP-cimét a webbdngészé cimsoraban.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van éllitva a Hal6zat mentiiben a kivetité Konfiguracié mentjében,
megjelenik a jelszé beirasara szolgald ablak. Irja be a Web-hozzaf. jelszé pontban bedllitott széveget.
@ 77.oldal

A kivetit6 IP-cimét a Konfiguracié menlben ellendrizheti. @ Halézat - Hal. inf. - Vez.
LAN 77.oldal

E Megijelenik a felhasznalénév- és jelszébeviteli képernyd. Felhasznalonévként irja be az
"EPSONWEB" nevet.

Az alapértelmezett jelszd: "admin”.
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Hasznos funkciok

A Webes vezérlés képernyd megjelenitése az okos eszkdzon

Inditsa el a webbongészét, majd adja meg a kivetit6 IP-cimét a webbdngészé cimsoraban.

A remote és a config ikonok megjelennek a webbdngészében.

Erintse meg a config ikont.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van éllitva a Halézat meniiben a kivetité Konfiguracié menijében,
megjelenik a jelsz6 beirdsara szolgald ablak. Irja be a Web-hozzéf. jelszé pontban bedllitott széveget.
@ 77.oldal

Megijelenik a felhasznalénév- és jelszébeviteli képernyd. Felhasznalonévként irja be az
"EPSONWEB" nevet.

Az alapértelmezett jelsz6: "admin”.
A Konfiguracié menu azon elemei, amelyeket nem lehet beallitani a Webes vezérléssel

¢ Beallitasok - Felhasznaléi gomb

¢ Beallitasok - Miikodés - Nagy magassag
¢ Bedllitasok - Kijelz6 - Meniipozicio

¢ Bedllitasok - Kijelzo - Meniiszin

¢ Bedllitasok - Kijelz6 - Készenl. megerésit.
¢ Beallitasok - Paneligazitas

¢ Beallitasok - Nyelv

¢ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind

Az egyes meniik elemeinek bedllitadsai azonosak a kivetité Konfiguracié menijének beallitasaival.
@& 68. oldal

A kivetit6 kezelése (Web Remote)

A Web Remote hasznalataval a kivetitét egy webbongészébdl is kezelheti.

A Web Remote képernyd megjelenitése a szamitégépen

Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

@& 63.oldal
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Hasznos funkciok

Kattintson a Web Remote lehet&ségre.

Megjelenik a Web Remote képernyd.

A Web Remote képernyd megjelenitése az okos eszk6zon

Inditsa el a webbdngészét, majd adja meg a kivetité IP-cimét a webbdngészé cimsoraban.

A remote és a config ikonok megjelennek a webbdngészében.

Erintse meg a remote ikont.

Megjelenik a Web Remote képernyd.

A Web Remote képernyd gombijai

@ EB XX Web Re... [E=EES)

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

B.fank‘ 2D/3D

Gomb Funkcio

Kikapcsolja a kivetit6t. @ 26. oldal
Standby,

n Bekapcsolja a kivetit6t. @ 25, oldal
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Gomb Funkcié
. Atvalt az egyes bemeneti portokrél érkezé képek kdzott. @ 32. oldal
3RCA

HDMI1

HDMI2

Video PC

Atmenetileg elrejti vagy megjeleniti a képet. @ 34. oldal
Blank

Atvalt 2D és 3D képek kozott. @ 37. oldal
2D/3D

6] Betolti a lencse pozicidjat. @ 56. oldal
LensiglLens2

A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités elemet a Konfiguracié meniben, a késziilék értesitési lizeneteket kiild az el6re
bedllitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelentkezik. Ez lehetdvé teszi a kezel6
értesitését a kivetitd hibairdl, még akkor is, ha a kivetitéktél tavol tartézkodik. @ Halézat - Levél - Levél
értesités 77.oldal
4 2\
Ej ¢ Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az értesitési lizeneteket egyszerre
mind a harom helyre el lehet kildeni.
e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul ledll, lehetséges, hogy nem képes értesitést
kildeni a kezelének a hibardl.
¢ HaaKészenlétilizemmaéd bedllitdsat Kommunikacio be értékre dllitja, akkoris felligyelhetia kivetit6t,
ha az készenléti izemmaddban van (ki van kapcsolva). @ Beallitasok - Készenléti

iizemmod 73. oldal
A\ J

"1 Ahibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcio Be dllapotban van, és probléma vagy veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetéen,
akkor a kdvetkezd e-mail kertil elkildésre.

Targy: EPSON Projector

1. sor: Azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: Azon kivetit6 IP-cime, amelyben a probléma fellépett

3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb lizenetek tartalma lent lathaté.

Uzenet Tartalom Megoldas

No-signal Nincs jel A kivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellen-
Orizze a kapcsolat allapotat, valamint a jel-
forras tapellatasat.
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Uzenet

Tartalom

Megoldas

Internal error

Belsd hiba
Lézermeghajtd hiba
Végzetes hiba

Lencsefedél hiba

Fan related error

Ventilatorhiba

Sensor error

ErzékelShiba

Fényérzékel6 hiba

Cinema Filter Error

Moziszlird hiba

Laser Error

Lézer hiba

A lézer nem vilagit

Internal temperature error

Magas hémérséklet hiba

High-speed cooling in progress

Magas hémérséklet figyelmezte-
tés

Cinema Filter Warning

Mozisz(ir6 figyelmeztetés

Static Iris Warning

Statikus irisz figyelmeztetés

Lens Iris Warning

Lencse irisz figyelmeztetés

Static Iris Error

Statikus irisz hiba

A hibak és figyelmeztetések kezelése
ugyanolyan, mint a jelz6fények allapota-
nak ellenérzése. @ 83. oldal
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Konfiguraciés Menu

7 o

Konfiguracié meni funkcioi

Konfiguraciomenu-tablazat

Ha a bemeneten nincs jel, a Konfiguracié meniiben nem allithatja be a képre vagy jelre vonatkozé
bedllitadsokat. Vegye figyelembe, hogy a képhez, jelhez és egyéb informaciékhoz megjelenitett elemek a
kivetitett kép jelétél fliggben eltérhetnek.

L1 Kép menii
Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat
Szinmod Dinamikus, BrightCinema, Természetes, Mozi, | A képmindséget a kdrnyezettdl és a veti-
Digitalis mozi, Adobe RGB, 3D dinamikus, 3D mo- | tett képtdl fliggéen valassza meg.
Zi @ 42.oldal

Fényerd «] = [») Bedllitja a kép fényerejét.

Kontraszt [d = ) Beallitja a kép vilagos és arnyékos részei
kozotti kontrasztot. A kontraszt novelése
élénkiti a képeket.

Szintelitett- «] W [») Modositja a képek szintelitettségét.

ség”

Arnyalat™ [d = ) Médositja a képek arnyalatat.

Elesség Normél ONmNO Médositja a teljes kép élességét.

Specidlis'! | Vékony vonal javitdsa, | ECIMO | Modositja a kép élességét.
Vastag vonal javitasa, Egyes részek beallitdisahoz hasznalja eze-
Fligg. vonal javitasa, ket a funkciokat. @ 50. oldal
Vizsz. vonal jav.

Szinhémérsék- | -3 -6 (10 1épés)™2 Modositja a képek arnyalatat. Magas érté-

let kek kékes, alacsony értékek pirosas arnya-
latot adnak a képnek.

BOrszintdnus «] = [») A szinek zoldebbé tételéhez novelje, a szi-
nek pirosabba tételéhez csokkentse a sza-
mot.
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Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat
Specialis Gamma 2,1,0,-1,-2 A gamma bedllitasat hajtja végre. A képet
Testreszabott | Beallitas a kép alapjan, | Y39y azabrat flg}/elve:r klvqlaszthatja a RAW
Beallitas az abra alap- értéket, vagy modosithatja a gamma érté-
Ny két. @ 47.oldal
jan
Alaphelyzet
RGB R eltolas/G/B OME WO Mobdositja azR, Gilletve B szin eltolasat és
R erésitése/G/B I ® D) az er@sitését. @ 49. oldal
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Amyalat,Szin- | ¢)IICIRO | Beallitja az R, G, B, C, Milletve Y szin szi-
telitettség, narnyalatat, telitettségét és fényerejét.
Fényer6sség @ 47.oldal
EPSON Super White™3 | Be, Ki (Ez csak akkor allithato be, ha a Szinméd
bedllitdsa Természetes, Mozi, Adobe
RGB, Digitalis mozi vagy 3D mozi, és a
bejové jel a HDMI1 vagy a HDMI2 portrol
érkezik.)
Vélasza az Be értéket, ha a képeken afehér
szinek tulexponaltan vildgosak. Ha a beal-
litds Be, a HDMI képtartomany beallita-
sok le vannak tiltva.
Aramfogyasz- | Nagy, Kézepes és ECO A ldmpa fényerejét haromféle beallitas va-

tas lamelyikére allithatja.

Ha a kivetitett képek tul vildgosak, valassza
azECO lehetbséget. Ha az ECO értéket va-
lasztja, a vetités soran kisebb lesz az ener-
giafogyasztas és a ventillator altal keltett
zaj.

Ki, Normal, Gyors Vélaszthatja a kivetitett kép fényességé-
nek a fényerd valtozasat kdvetd bedllita-
sat. Ha nem kivénja allitani a fényességet,

valassza az Ki beallitast. @ 45. oldal

Dinamikus
kontraszt

Lencseirisz «] = [») A lencse rekeszét (blendéjét) haszndlja a
lencsébe bejuté fény mennyiségének sza-
balyozasara, mert ettél fligg a kép mély-

ségélessége (a kontraszt). @ 51, oldal

Igen, Nem AzKép 6sszes bedllitasat visszaallithatjaaz

alapértelmezett értékekre.

Alaphelyzet

*1 Ez a lehet6ség nem jelenik meg, amikor szamitdgépes képjel van bevezetve.
*2 Ha a Szinméd bedllitdsa Természetes vagy Adobe RGB, a beallitdisok 5000K - 10000K értékre mddosulnak.
*3 A beadllitasok az egyes bemeneti forrds- vagy Szinméd tipusokhoz vannak elmentve.
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Jel menu
Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat
3D beailli- 3D kijelzé Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a 3D kijelzd funkciét.
ta,S*1 *) @ 37.oldal
2D atalakit. 3D-vé | Ki, Gyenge, Kbzep- | Bedllitja a 3D-effektus erejét a 2D képek 3D ké-
es, Erés pekké valo alakitasanal. @ 40. oldal
3D formatum Automatikus, Egy- | Beallitja a bemeneti jel 3D formatumat. Az Au-
mas mellett, Fent és | tomatikus beallitas mellett a készilék automa-
lent, 2D tikusan felismeri a formatumot.
3D mélység -10-10 Bedllitja a 3D kép mélységét.
Képernydatld 60 - 300 Bedllitjaa 3D kép kivetitett méretét. Ha az értéket
a valédi méret alapjan allitja be, optimalis 3D-
hatast ér el.
3D szemiiv. meg- Igen, Nem Megforditja a 3D-szemtiveg bal/jobb rekesze és
ford. a bal/jobb képek szinkronizaciéjanak az idézité-
sét. Ha a 3D-hatas nincs helyesen megjelenitve,
engedélyezze ezt a funkciot.
3D megtek. lizenet | Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a 3D képek megtekin-
tésekor megjelend értesité lizeneteket.
Képarany™3 Automatikus, Normal, Teljes, Nagyitas, Kivélasztja a képarany izemmaédjat. @ 32.oldal

Anamorfikus sz., Vizsz. kicsiny. valaszthaté

Savtartas*3 4

A bemeneti jeltdl fliggden eltérhet.

Médositja a szamitdgépes képeket, amikor fiig-
gbleges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron™3 "4

0-31

Modositja a szamitdgépes képeket, ha azokon
villogas, elmosédottsag vagy interferencia jele-
nik meg.

¢ AFényerd, Kontraszt vagy Elesség modositasa
villogast vagy elmosdédottsagot eredményez-
het.

e A szinkronizacio savtartast kdveté médositasa
pontosabb bedllitdsokat tesz lehetévé.

Pozici6™3 *5

Ha a kép egy része nem lathatdé, médositja a

«res

jobbra ugy, hogy a késziilék a teljes képet kive-
titse.

Nem valtott so-
ros 3

Ki, Video, Film/autom.*6

(Csak akkor allithaté be, ha a bemené jel a Vi-
deo portrol érkezik, vagy 480i, 576i vagy 1080i jel
jon a Component, HDMI1 vagy HDMI2 portrdl.)
Ajeletvaltottsorosrdl (i) progresszivre (p) alakitja
a képjelnek megfelel6 maodszerrel.

o Ki: Idedlis dinamikus mozgdképekhez.

e Video: Idedlis altaldnos videoképek megtekin-
téséhez.

¢ Film/autom.: Filmek, szamitdgépes jatékok
vagy animacioé bemeneti jeléhez optimalizalt
atalakitast végez.
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Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat
Mozgdsérzéke- | 1-5 A kép mozgdsi sebességét dllitja be 1-t6l (lassu,
|és*3 *6 alléképekhez) 5-ig (gyors, filmekhez). Valtoztas-
sa meg a beallitast, ha ugy latja, hogy az alléké-
pek minésége gyenge, vagy a film villog.
Keret inter- Ki, Alacsony, Normal, Nagy Mozgdképek vetitésénél csdkkenti az utdképet
pol.*2*6 az aktudlis és soron kdvetkezé képkockak inter-

e sz

Super-resoluti-
on/4K*2 "6

Ki, 1, 2, 3, 4, 5, 4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

A Super-resolution (1 - 5) beallitdsaval csokkent-
heti a kép szélein létrejové homalyossagot, ami-
kor a kép felbontasat 1920 x 1080 pixelre ndveli.
A 4K Enhancement bedllitas (4K-1 - 4K-5) 4K ké-
pek (3840 x 2160 pixel felbontasu) kivetitését va-
|6sitja meg nagyfelbontdasu feldolgozassal és ult-
ramagas részletességl képek hasznalataval.

@ 43.oldal

Képmin.feljavi-
t4s*2%6 %7

Tartomany, Erésség

0-100

Aképekrészletességétjavitjaatisztabb konturok
érdekében. Minél nagyobb a szdm, annal széle-
sebb tartomanyt fog érinteni a feljavitas.

@ 45, oldal

Aut. bedllitas™4

Be, Ki

Bedllitja, hogy automatikusan médositsa-e a ké-
pet, ha a bemend jel megvaltozik. Ha engedé-
lyezve van, a Savtartas, Pozicid és a Szinkron au-
tomatikusan konfiguralodik.

Specialis

Zajcsokken-
tés*2 376

Ki,1,2,3

(Csak akkor allithatoé be, ha a Képfeldolgozas
bedllitdsa Finom.)

Javitjaanyers képek megjelenitését. Hirom mod
all rendelkezésére. Valassza ki a leginkdbb meg-
felel6t.

Ajanlatos a Ki érték bedllitdsa olyan képforrasok
esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-
k és Blu-ray lemezek esetében.

Beallitasi szint™3 *6

0%, 7,5%

(Ez csak akkor allithaté be, ha NTSC vagy kom-
ponens videojelet kap a Video portrél.)
Viéltoztassa meg a bedllitast, ha a fekete szin elt-
ér6 szintjét alkalmazo eszkozoket, példaul koreai
piacra tervezett termékeket hasznal (Beallitasi
szint). A beallitds megvaltoztatasa el6tt ellen-
6rizze a csatlakoztatott eszk6z muszaki jellem-
z0it.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

(Specialis)

Overscan*2 *3*8

Automatikus, Ki,
2%, 4%, 6%, 8%

Megvaltoztatja a kimend kép oldalaranyat (a ki-
vetitett kép tartomanyat).

® Ki, 2% - 8%: Bedllitja a kép tartomanyat. Az Ki az
0Osszes tartomanyt kivetiti. A kép jelétél fliggden
a kép tetején vagy aljan zavart észlelhet.

¢ Automatikus: Ez csak akkor éllithaté be, ha a
bemené jel a HDMI1 vagy a HDMI2 portrél érke-
zik. Ez a bemeneti jeltél fliggéen automatikusan
is bedllithaté Ki vagy 8% értékre.

HDMI képtarto-
many™1*3

Automatikus, Nor-
mal, Kibdvitett

(Csak akkor allithat6 be, ha a EPSON Super Whi-
te beallitasa Ki.)

Ha Automatikus értékre van allitva, a DVD be-
men§ jelének HDMI1 vagy HDMI2 portokra vo-
natkozé videdszintje automatikusan észlelve
van és bedllitodik.

Ha az Automatikus bedllitds mellett alul- vagy
tulexponaltsagot észlel, dllitsa be a kivetitd vide-
6szintjét a DVD/Blu-ray lejatszé videdszintjének
megfeleléen. Lehet, hogy a DVD/Blu-ray lejat-
sz6ja Normal vagy Kibdvitett értékre van beallit-
va.

Az Automatikus lehetéség nincs megjelenitve,
ha a csatlakoztatott eszkdz DVI portjdhoz van
csatlakoztatva.

Szintér*

Automatikus, BT.
709, BT.2020

Bedllitja a szintér atalakitasi rendszerét.

Dinamikatarto-
many™1

Automatikus, SDR,
HDR Mode1, HDR
Mode2, HDR Mo-
de3, HDR Mode4

Ha HDR (High Dynamic Range - Nagy dinamika-
tartomanyu) jelet fogad, ezt akkor haszndlja, ha
a HDR informacié nem jelenik meg helyesen a
képjelben. (csak a HDMI1 port esetében)

EDID

EDID1, EDID2

Huzza ki a kabelt a kivetité HDMI-portjabdl, majd
végezze el a beallitdsokat. Valassza ki az EDID2
elemet, ha nem HDR médban vetit.

Képfeldolgozas™®

Finom, Gyors

Feldolgozas utjan javitja a képmin&séget és a re-
akciésebességet. @ 53. oldal

Alaphelyzet

Igen, Nem

Alaphelyzetbe llitja az 6sszes Jel bedllitast a
Képernyoatld, 3D megtek. lizenet, Képarany
és az Képfeldolgozas beallitas kivételével.

*1 Csak akkor jelenik meg, ha HDMI1 vagy HDMI2 képjel bebocsatasa torténik.

*2 Ez a lehet8ség nem allithatd be, ha a bemeneten 4K képjel van.

*3 A beallitasok az egyes forras- vagy jeltipushoz vannak elmentve.

*4 Ez a lehet6ség csak akkor jelenik meg, ha PC képjel van a bemeneten.

*5 Ez nem allithaté be, ha HDMI1 vagy HDMI2 képjel bebocsatasa torténik.

*6 Ez a lehet6ség nem jelenik meg, ha PC képjel van a bemeneten.

*7 A bedllitdsokat a Forrds, a Szinmdd vagy a Super-resolution/4K minden egyes bedllitdsa esetében menti a

rendszer.

*8 Csak akkor jelenik meg, ha Component, HDMI1 vagy HDMI2 képjel bebocsatasa torténik.

72




Konfiguraciés Menu
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Trapézkorrek-
cio

-60 - 60

Fligg6leges trapézkorrekcioét hajt végre.
@ 31.oldal

HDMI csatlako-
zas

Eszkozcsatlakoza-
sok

Megjeleniti a HDMI1 vagy HDMI2 porthoz csat-
lakoztatott eszk6zok listajat.

HDMI csatlakozas

Be, Ki

Engedélyezi vagy letiltja a HDMI csatlakozés
funkciét.

Bekap. csatl.

Ki, Kétiranyu, Eszk. -
> Kiv., Kiv. -> Eszk.

Beallitja a csatlakozas funkcidt a bekapcsolas
utan.

Beadllitja a kivetitd bekapcsolasat, ha a csatlakoz-
tatott eszk6zon tartalom van lejatszva (Kétira-
nyu vagy Eszk. -> Kiv.), vagy a csatlakoztatott
eszkoz bekapcsolasat, ha a kivetitét bekapcsolja
(Kétiranyu vagy Kiv. -> Eszk.).

Kikap. csatl.

Be, Ki

Beadllitja, hogy kikapcsolja-e a csatlakoztatott
eszkozoket, amikor a kivetitét kikapcsolja.

Zarolasi bealli-
tas

Lencsezar

Be, Ki

Ha Be értékre van dllitva, a fékusz, nagyitas és
lencseeltolas beallitasai az aktualis értékeken ke-
rtilnek zarolasra.

Ha megnyomja a gombot, amikor a Len-
csezar Be értékre van allitva, a (%) jelenikmega
képernyén.

Gyermekzar

Be, Ki

Lezarja a kivetitd kezel6paneljének a gomb-
jat, hogy megeldzze a kivetité gyermekek altali
véletlenszer( bekapcsolasat. A lezart kivetitd be-
kapcsolasahoz tartsa lenyomva a gombot
korilbelll hdrom masodpercre. Az eszkozt to-
vabbra is kikapcsolhatja a gombbal, és vé-
gezheti a szokdsos muiveleteket a tavvezérl6vel.
Ha megvaltozott, ez a bedllitas a kivetitd kikap-
csoldsa és a lehtési folyamat befejezése utan
lesz engedélyezve.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha a Gyermekzar
beallitas Be, a kivetit6 bekapcsol a tapkabel csat-
lakoztatasa utan is, ha a Betap kapcsolé bealli-
tasa Be.

Vezérlés zarolasa

Be, Ki

Ha a beallitas Be, a kezeldpanel 6sszes gombja le
vantiltvaa gomb kivételével. Ha valamelyik
gombot megnyomija, a képernydn megjelenik a
%) szimbélum. Ha fel kivanja oldani a zarat,
nyomja le és tartsa lenyomva a kezelépanel O
gombijat legaldbb 7 masodpercig.

Ha a bedllitdst mdédositotta, a valtozés a Konfi-
guracié menu bezarasa utan 1ép érvénybe.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kivetités

El6l, El6l/Plafon, Hatul, Hatul/Plafon

Véltoztassa meg a beallitast a kivetité beszerelési
maédjanak megfeleléen.

o EIGI: Ezt valassza, ha a vaszon el6tti helyrdl vetit.

e Elél/Plafon: Ezt vélassza, ha a vaszon el6tti hely-
rél vetit a mennyezetrél.

e Hatul: Ezt valassza, ha hatulrél vetit a vaszon hé-
tuljara.

e Hatul/Plafon: Ezt valassza, ha hatulrol vetit a va-
szon hatuljara a mennyezetre erésitett kivetits-
bél.

Felhasznaloi
gomb

2D atalakit. 3D-vé,3D mélység, 3D szemiiv.

megford., Aramfogyasztas, Képmin. felja-
vitds, Informacio

Vdlassza ki a Konfiguracié meni elemét, amelyet
a tavvezérl6 gombjahoz kivan rendelni.
A gomb megnyomasakor megjelenik a
hozzérendelt menuelem kivélasztdsahoz/médo-
sitdsahoz tartozé képernyd, lehetévé téve az
egyérintéses bedllitast vagy modositast.

Kép a képben®

Megnyitja a Kép a képben képernyét.
@ 61.0ldal

Készenléti
Uzemmod

Kommunikacié be, Kommunikacio ki

Ha a Kommunikacié be értékre allitja, akkor is
elvégezheti a beallitasokat és vezérelheti a kive-
tit6ét a halézaton keresztil, ha a készlilék készen-
[éti izemmodban van.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

MUikodés

Betap kapcsold

Be, Ki

Akivetit6t bedllithatja Ugy, hogy a kivetités meg-
kezd6djon gomb megnyomasa nélkil, csupan a
tapkabel csatlakoztatasaval.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha bedllitas Be, a ki-

vetités aramsziinet vagy egyéb dramkimaradas

elhdritasa utan is elindul, ha a tapkabel a kiveti-

tében marad.

Alvo mod

Ki, 5 perc, 10 perc, 20
perc

Ha eltelik a meghatdrozott id6, és a bemenetrél
nem érkezik jel, a kivetité automatikusan kikap-
csol, és készenléti médba [ép. Ha a beallitas Ki, a
kivetitd soha nem |ép alvé modba. Készenléti
médban a tavvezérld @ vagy a kezelépanel
gombjanak a megnyomasaval kezdheti el a
kivetitést.

Megvilagitas

Be, Ki

Allitsa Ki értékre, ha a sétét teremben t6rténé
filmvetités kdzben a kezel6panel jelz6fényei za-
varjak az élményt.

1. Kifelé léptetés
2. Kifelé léptetés

Ki, Tap, Anamorfi-
kus sz.

A Kifelé 1éptetés funkcioé bedllitadsaval a kivetité a
bekapcsolt dllapotat jelzi a kilsé eszkozdknek.
Az 1. Kifelé léptetés a Trigger out 1 port, a 2.
Kifelé léptetés a Trigger out 2 port fliggvénye.
Ki bedllitds mellett nem kild semmilyen fesziilt-
séget a Trigger out 1/Trigger out 2 portokra.
Tap bedllitas mellett nem kiild semmilyen fe-
szlltségeta Trigger out 1/Trigger out 2 portokra.
Ha Anamorfikus sz. bedllitas mellett a kivetitd
be van kapcsolva, és a Képarany beallitadsa Ana-
morfikus sz. vagy Vizsz. kicsiny., a fesziiltség a
Trigger out 1/Trigger out 2 portokrdl keril kil-
désre.

Ha megvaltoztatja ezt a bedllitast, az Gj bedllitas
a kivetit6 legkdzelebbi bekapcsoldsakor [ép ha-
talyba.

Nagy magassag Be, Ki Allitsa Be értékre, ha a kivetitét kb. 1500 m ten-
gerszint feletti magassagban vagy afélott hasz-
nalja.

Lencsedllitasimod | 1,2,3 Allitsa be a lencse elmozdulasi tavolsagat, hogy

a fokusz, nagyitas és lencsepozicié beallitdsakor
a <A > > @ @ gombok egyszeri meg-
nyomaséaval mennyit mozduljon el.

Az alapértelmezett érték 2. Ha kisebb elmozdu-
|ast szeretne, valassza a 1-est, ha nagyobb el-
mozduldst szeretne, valassza a 3-ast.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kijelzé

Menipozicio

Beadllitja a poziciét, ahol a meniit meg kivanja je-
leniteni.

Mendiszin

Szin 1, Szin 2

Kivalasztja a Konfigurdcié menu szinét.

® Szin1
Fémen: Fekete
Kivéalasztott elemek: Sziirke
e Szin2
Fémeni: Kék
Kivalasztott elemek: Narancssarga

Uzenet

Be, Ki

Beallitja, hogy a kdvetkezé Gizenetek megjelen-
jenek-e (Be vagy Ki).

o Aképjelek, szines izemmaddok és képaranyok
megnevezései, valamint a memoria betdltése.

e Ha a belsé hémérséklet emelkedik, mikor nem
érkezik képjel, vagy a készulék nem tdmogatott
jelet észlel.

Kijelz6 hattere

Fekete, Kék, Logd

Kivalasztja a képernyd allapotat, ha nem érkezik
képjel.

Indulé képernyd

Be, Ki

Beallitja, hogy az indulé képernyé megjelenjen-
e (Be vagy Ki) a vetités kezdetén. Ha megvalto-
zott, ez a beallitas a kivetit6 kikapcsolasa és a le-
hitési folyamat befejezése utdn lesz engedé-
lyezve.

Készenl. megerdsit.

Be, Ki

Beallitja, hogy a készenléti dllapot megerfsitési
Uizenete megjelenjen-e (Be vagy Ki). @ 26. oldal

Modellnév

Be, Ki

Megijeleniti a kivetité modellnevét.

Bemeneti jel

Videojel

Automatikus, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-
PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Beadllitja a jel tipusat a Video porthoz csatlakoz-
tatott videoeszkoztél fliggéen. Az Automati-
kus bedllitas mellett a készlilék automatikusan
felismeri a videojelet.

Ha a képen zavart észlel a beallitott Automati-
kus érték ellenéreis, vagy egyaltaldn nem jelenik
meg kép, valassza ki a helyes jeltipust a rendel-
kezésre all6 lehetdségekbdl.

Osszetevd

Automatikus,
YCbCr, YPbPr

Bedllitjaa Component portokhoz csatlakoztatott
videoeszkoz kimeneti jelének a tipusat.

Az Automatikus bedllitas mellett a késziilék au-
tomatikusan felismeri a kimeneti jelet. Ha Auto-
matikus bedllitas mellett természetellenes szi-
neket tapasztal, allitsa be a megfelel6 kimeneti
jelet a rendelkezésre 4ll6 lehetéségekbdl.

Paneligazitas

Paneligazitas Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Paneligazitas funkci-
ot.
Szin kivalasztasa R B Jeldlje ki a szint, amelyet médositani kivan.

Minta szine

R/G/B, R/G, G/B

Jeldlje ki a beallitdishoz hasznalt mintat.

Igazitas inditasa

Elinditja a Paneligazitas muiveletet. @ 51.0ldal

Alaphelyzet

Igen, Nem

Visszaallitja a korrekcié értékét.

Nyelv

Kivalasztja a megjelenités nyelvét.
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Alaphelyzet Igen, Nem A Beallitasok 0sszes bedllitasi értéke visszaalli-
tasra kerul a gyari alapértelmezett értékekre, ki-
véve a kovetkezbk.

* Bekap. csatl.

¢ Kikap. csatl.

® Kivetités

¢ Felhasznal6i gomb
o Készenléti iizemmod
¢ Nagy magassag

o Osszetevd

¢ Nyelv

*Nem allithaté be, ha a bemeneten 4K képjel van.

Memoria menu

Funkcio Magyarazat

Betoltés memoriabal Betolti a Mentés a memériaba funkcié hasznalataval elmentett beallitaso-
kat.«@ 59, oldal

Ez a lehetéség nem viélaszthaté ki, ha még nem mentett el semmilyen beallitast
sem a Mentés a memoriaba funkcidval.

Mentés a memoridba Elment bizonyos Kép meni és Jel menii bedllitdsokat a memariaba. @ 58. oldal
Memoria torlése Torli az elmentett memoriat. @ 59. oldal

Memodria atnev. Atnevezi az elmentett memoriat. @ 59, oldal

Lencsepoz. betdltése Betdlti a Lencsepoz. mentése funkcié hasznalataval elmentett bedllitasi érté-

keket.®@ 56. oldal
Ezt nem lehet kivalasztani, ha még nem mentett el semmit a Lencsepoz. men-
tése funkcioval.

Lencsepoz. mentése Elmenti lencsepozicidként a fokusz, nagyitas és lencsebedllitas értékeit.
@ 56.oldal

Lencsepoz. torlése Torli az elmentett lencsepoziciét. @ 57. oldal

Lencsepoz. atnev. Atnevezi az elmentett lencsepoziciét. @ 57. oldal

Halozat men

Ha elvégezte akivetitd haldzatibedllitasat és csatlakozik egy szamitdgéphez vagy okos eszkdzh6z a halézaton,
akkor a Konfiguracié meni megjelenitése nélkil, egy webbdngészé hasznélataval is médosithatja a
bedllitasokat, vagy egyfajta tavvezérl6ként hasznalhatja a szamitdgépet vagy okos eszkozt.

Tovabba ha bedllitja a Levél értesitést, a késziilék értesitési lizeneteket kiild az el6re beallitott e-mail cimekre,
ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelentkezik.

77



Konfiguraciés Menu

Funkcié Magyarazat

Hal. inf. - Vez. LAN Az alabbi halézati bedllitasi dllapotinformacidkat jeleniti meg.

Kivetit§ neve
DHCP

IP-cim

Alhalézati maszk
Atjaré cime
MAC-cim

Haldzati konfiguracidhoz | A kdvetkezé meniik a Halozat elemeinek beéllitdsahoz hasznalhatdak.

Alap @ 738. oldal
Vez.LAN @ 79. oldal
Levél @ 79. oldal
Egyebek @ 80. oldal
Alaphelyzet @ 80. oldal

Hal6zat menl muveletek

A fémenubdl és az almeniikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek médositasa megegyezik a Konfiguracié
menliben megszokott miiveletekkel. Ha kész, nyissa meg a Kész menlit, és jelolje ki az Igen, Nem vagy
Mégsem elemet. Ha az Igen vagy a Nem lehet&séget valasztja, visszatér a Konfiguraciéo mentbe.

[Beallitas kész]

Halozati beallitasok mentése?

BVisszalépés KDKivalasztas EX@Veégrehajtas

Igen: Menti a bedllitdsokat, és kilép a Halézat menibdl.
Nem: Nem menti a beallitdsokat, és kilép a Halézat meniibdl.

Mégsem: Lehet6vé teszi a beallitas folytatasat a Halézat meniibdl valé kilépés nélkdl.

Alap meni
Funkcié Magyarazat

Kivetit6 neve A név azonositja a kivetit6t a haldzaton.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.
("*+,/;<=>7?[¥]"|nem hasznalhatd.)

PJLink jelszé Allitsa be a hasznalni kivéant jelszot, ha a kompatibilis PJLink szoftvert hasznalja
a kivetit6 elérésére. Az azonositd legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus ka-
rakterbdl dllhat. (Szimbolumok nem hasznalhatok.)

Web-hozzaf. jelsz6 A Webes vezérlés hasznalatahoz allitson be egy jelszot. Az azonosité legfeljebb
8 db egybajtos, alfanumerikus karakterbél allhat. (* nem hasznalhaté.) A Webes
vezérlés egy olyan funkcio, amely lehetévé teszi a kivetité bedllitasainak médo-
sitasat webbongész6 hasznalatdval egy haldzathoz csatlakoztatott szamitogép-
rél vagy okos eszkdzrél. @ 63. oldal
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Funkcié Menui/Bedllitasok Magyarazat
IP bedllitasok DHCP Be, Ki Bedllithatja, hogy hasznal-e (Be/Ki) DHCP proto-
kollt. Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be
tobb cimet.
IP-cim Adja meg kivetitéhoz hozzarendelt IP-cimet.

A cim minden egyes mezG8jébe 0 és 255 kozotti
szdmot adhat meg. A kdvetkez6 IP-cimek azon-
ban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kodzotti szamot jelol)

Alhaldzati maszk Adja meg a kivetit6 alhalozati maszkjat.

A cim minden egyes mezG8jébe 0 és 255 kozotti
szdmot adhat meg. A kdvetkez6 alhalézati masz-
kok azonban nem hasznalhatoék:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaro cime Adja meg a kivetitd atjardjanak IP-cimét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kdzotti
szamot adhat meg. A kdvetkez6 atjaré-cimek
azonban nem hasznalhaték.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kodzotti szamot jelol)

IP cim kijelzés Be, Ki Allitsa Ki értékre, ha nem szeretné, hogy az IP-cim
megjelenitésre keriiljon a Hal. inf. - Vez. LAN
vagy a Webes vezérlés képernyén.

Levél meni

Ha ez a funkcié be van éllitva, akkor a felhaszndalé e-mail értesitést kap a kivetitével kapcsolatos problémakrol
vagy figyelmeztetésekrdl.

Funkcié Menii/Bedllitasok Magyarazat

Levél értesités Be, Ki Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési
Gzeneteket kiild az el6re beadllitott e-mail cimek-
re, amikor a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.

SMTP kiszolgalé | - Adja meg a kivetitéhoz tartozé SMTP kiszolgald
IP-cimét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkezé IP-cimek azon-
ban nem hasznalhaték:

127 x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x
0 és 255 kozotti szamot jelol)

Portszam 1-65535 Adja meg az SMTP kiszolgalé portszamat. Az
alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kdzotti sza-
mot lehet beirni.
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Cim 1 bedllitas - Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-
Cim 2 beadllitas mail cimeit, és valassza ki azokat a problémakat
Cim 3 bedllitas és figyelmeztetéseket, melyekrdl értesitést kivan

kapni. Legfeljebb harom rendeltetési hely re-
gisztralhato. Az e-mail cimek legfeljebb 64 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl dllhatnak.
("(),;<>[¥]1nem hasznalhaté.)

A konfiguraciés menuliben akar 32 karaktert me-
gadhat. Ha 32-nél tébb karaktert ad meg, hasz-
naljon webbdngészdt a szévegbevitelhez.

@ 63.oldal

Egyebek meni

Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat

AMX Device Dis- | Be, Ki Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerheto le-
covery gyen az AMX Device Dis,covery funkcioval, allitsa
a bedllitast Be értékre. Allitsa ezt a bedllitast Ki
értékre, ha olyan kdrnyezetben hasznilja a ké-
szuléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy AMX De-
vice Discovery.

Control4 SDDP Be, Ki Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerheté le-
gyen a Control4 SDDP funkciéval, llitsa a beal-
litast Be értékre. Allitsa ezt a beallitast Ki értékre,
ha a kivetité nem csatlakozik olyan kdrnyezet-
hez, amelyet a Control4 vagy Control4 SDDP ve-
zérel.

Bonjour Be, Ki Allitsa Be értékre, ha a hal6zathoz a Bonjour se-
gitségével csatlakozik. A Bonjour szolgaltatassal
kapcsolatban tovabbi tudnivalékat az Apple
webhelyén talal.

http://www.apple.com/

Alaphelyzet menii

Az 6sszes halozati bedllitas alaphelyzetbe allitdsahoz valassza az Igen értéket. Az 6sszes beallitas
alaphelyzetbe allitadsa utan megjelenik az Alap menu.

Beallitas kész meni

Valassza ezt, ha végzett a Halézat men bedllitasaival. @ 78. oldal

Virtualis billentylizet mliveletek

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitds sordn betlk és szamok bevitelét igénylik.
Ekkor a kdvetkez6 virtualis billenty(izet jelenik meg. Haszndljaa <4+ >< 7+ > @ Q gombokat a kurzor

mozgatdsahoz a kivant gomb f6lé, majd nyomja meg az gombot a kivalasztott karakter beviteléhez. Ha

befejezte az adatbevitelt, azadatok megerdsitéséhez nyomja meg a virtualis billenty(izeten a Finish gombot.
A virtudlis billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.
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[Kivetit6 nevel

A . | Backsp @ Del
m :
0
v

- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

[ Visszalépés EDKivalasztas EXMBeallitas

® A CAPS billentyti és a gomb minden egyes lenyomdsa atvalt a nagybet(s és kisbet(s irdsmod kozott.

® A SYM1/SYM2 gomb kivalasztasa és a gomb minden egyes lenyomdasa megvaltoztatja a keretben lathaté

billentylkhoz tarsitott szimbdélumokat.

A kovetkezd karaktertipusok viheték be.

Szamok

0123456789

Betlk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz

Szimbodlumok

1#$%&' ()+-./<=>7@ A _{|}~

Ve

"% o,
17

Ej o A kettéspontot (:) nem haszndlhatja a Halézat meni elemeinél.
o A sz6kozoket nem haszndlhatja a Halézat meni elemeinél.
» A kovetkezé négy karaktert nem lehet beirni a szoftveres billentylizet hasznélataval. Ezeket a
karaktereket egy webbongész6 segitségével tudja beirni. @ 63. oldal

Informacié menu

Funkcio

Magyarazat

MUk. raszam

Megjeleniti a teljes hasznalati id6t.

Forras Megjelenitia forras nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit
a kivetité éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjeleniti a Jel meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat a forras szerint.

Felbontas Megjeleniti a felbontast.

Beolvasas mod

Megjeleniti a beolvasds modjat.

Frissitési gyak.

Megjeleniti a frissitési gyakorisagot.

3D formatum

Megjeleniti a 3D vetités sordn kapott jel 3D formatumat (Frame Packing, Egymas
mellett vagy Fent és lent).

Szinkroninformacio

Megjeleniti a képjelre vonatkozé informacidkat.
Ezekre azinformdaciokra akkor lehet sziikség, ha a készUlék karbantartasra szorul.

Szinmélység

Megjeleniti a szinmélységet.

Szinformatum

Adatokat jelenit meg a szintérrél és dinamikatartomanyrél.

Videojel Megjeleniti a Beallitasok meni Videojel beallitasait.
Allapot A kivetiton bekovetkezett hibakrdl ad informacidkat.
Ezekre azinformaciokra akkor lehet sziikség, ha a készUlék karbantartasra szorul.
Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Verzio Megjeleniti a kivetité firmware verzidjat.
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Konfiguraciés Menu

Alaphelyzet menu

Funkcio

Magyarazat

Alaphelyzetbe mind

A Konfiguracié meni 6sszes elemét visszaallitja az alapértelmezett értékre.
A kovetkez6 elemek nem allnak vissza az alapértelmezett értékekre: Bemeneti
jel-Osszetevo, Paneligazitas, Nyelv, Mentés amemdriaba, Lencsepoz. men-

tése és Miik. oraszam.

Memoria torlése

Torli a Mentés a memoriaba funkcid hasznalataval elmentett 6sszes beallitast.

Lencsep. alaph. all.

Torli a Lencsepoz. mentése funkcio hasznalataval elmentett 6sszes beallitast.

Kép a képben menii

A gomb megnyomasaval jelenithetd meg a Kép a képben kivetités kozben.

Vs

E Ez nem allithatoé be, ha a bemenetre 3D képjel vagy 4K képjel érkezik.

Funkcio

Men/Beallitasok

Magyarazat

Kép a képben | Részképernyd mérete | Kevés, Sok

Megvaltoztatja részképernyd mére-
tét. @ 62. oldal

Részképernyé helyz. | Jobb fent, Jobb lent, Bal fent,

Bal lent

Megvaltoztatja részképernyd hely-
zetét. @ 62. oldal

FO/rész cseréje

Felcseréli a f6- és a részképernyét.
@ 62.0ldal

Kilépés a kép a képbdl

Bezarja a Kép a képben képernyét.
@ 62.0ldal
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Hibakeresés

Problémamegoldas

Jelzéfények leolvasasa

A kivetit6 allapotat leolvashatja a kezel6panelen 1évé villogé és vilagité O, i, * jelz6fényekrol.

J

Az alabbi tablazatbdl kiolvashaté a kivetitd dllapota, és a jelz6fények altal jelzett problémak megoldasanak

modja.

| Ajelz6fény allapota hiba/figyelmeztetés esetén

l :vilagit

N1z

:Villog g : Karbantartott allapot |:| :Ki

1
[

7’

Jelz6fények Allapot

Megoldas

Magas hémérséklet figyel-
meztetés

o *i

PEEl

(kék)/(narancssar-
ga)

Folytathatja a vetitést. Ha a hdmérséklet Gjra tul magasra
emelkedik, a kivetités automatikusan megall.

Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és
alevegbbeszivo szell6zbnyilas kozott legalabb 20 cm ta-
volsagot.

Ha a légsz(iré eldugult, tisztitsa meg. @ 94. oldal

Magas hémérséklet hiba
(talmelegedés)

& K
1H0

(kék)/(narancssar-
ga)

A belsé hémérséklet tul magas.

A lézer automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Ami-
kor a ventilator megallt, huzza ki a tapkabelt.

Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és
alevegébeszivé szell6zényilas kozott legalabb 20 cm ta-
volsagot.

Ha a légsz(iré eldugult, tisztitsa meg. @ 94. oldal

Ha az ismételt bekapcsolast kovetéen sem szlinik meg a
probléma, hagyja abba a kivetitd hasznalatat, és huzza ki
a tapcsatlakozot a konnektorbdl. Vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakereskeddével vagy a legkdzelebbi Epson
szervizkdzponttal. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Hibakeresés

Jelz6fények

Allapot

Megoldas

O
e

(kék)/(narancssar-

Belsé hiba

A kivetité elromlott.

Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kap-
csolatot a helyi markakeresked6vel vagy a legkdzelebbi
Epson szervizkézponttal. @ Epson projektor cimjegyzék
lista

ga)
U
0o

(kék)/(narancssar-

Ventilatorhiba
ErzékelShiba

Fényérzékeld hiba

ga)
U
I

(kék)/(narancssar-

Mozisz(ir6 hiba
Statikus irisz hiba

Lencsefedél hiba

ga)
I
i

(kék)/(narancssar-

Lézermeghajté hiba

ga)
O K1
jne

(kék)/(narancssar-

Végzetes hiba

ga)
U
e

(kék)/(narancssar-
ga)

Lézer hiba

Lézerfény hiba

A lézeres egységgel probléma van, vagy nem kapcsolt
be.

e Halegaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassag-
ban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag be-
allitast Be értékre. @ Beallitasok - Miikodés - Nagy
magassag 73.oldal

e Ha a probléma a fent emlitett megoldasok kiprobalasa
utan sem oldédott meg, ne hasznalja tovabb a kivetitét
és hlizza ki a dugaszt a fali aljzatbdl. Vegye fel a kapcso-
latot a helyi markakereskedével vagy a legkozelebbi Ep-
son szervizkdzponttal. @ Epson projektor cimjegyzéklista

A jelz6fény allapota normalis mikodés esetén

AYLIRS

[ :vilagit l :Villog [] :Ki

1N
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Hibakeresés

Jelzéfények

Allapot

Megoldas

DU

Készenléti allapot

Hamegnyomjaa @ gombot atavvezérlénvagya gom-
bot a kezel6panelen, a kivetités elindul.

IU

Készenléti allapot

(A Készenléti iizem-
mod beillitdsa Kom-
munikacio be.)

Hamegnyomjaa @ gombot atavvezérlénvagya gom-
bot a kezel6panelen, a kivetités elindul.

(ke
Q) Bemelegedés folyamat- | A kivetité bemelegedése alatt a kikapcsolas mivelete le van
I m ban tiltva.
o Lehtités folyamatban | Akivetit6 hiitése alatt minden muivelet le van tiltva. A lehtilés
(kéK) befejezése utan a kivetit6 készenléti izemmaodba Iép. Ha tap-
e

kabel a hdtés alatt barmilyen okbdl kihtizésra kertil, varjon,
amig a lampa eléggé lehdil, csatlakoztassa vissza a tapkabelt,
majd nyomja meg a tavvezérlén a @ gombot vagy kezel6-

panelen a gombot.

I |
(kék)

Kivetités folyamatban

A kivetité rendesen muikodik.

Vs

éj * Altalanos m(ikodési feltételek melletta § ésa ¢ jelzé6fények nem vilagitanak.

¢ Ha a Megvilagitas funkcioé bedllitasa Ki, normal mikddési feltételek mellett az 6sszes jelz6fény ki van
kapcsolva. @ Beallitasok - Miikodés - Megvilagitas 73. oldal

Ha a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

I | Ellenérizze, hogy mi a probléma

Nézze meg, hogy az alabbi tablazat nem emliti-e a problémat, és lapozza fel a probléma megoldasara
vonatkoz6 megfeleld oldalt.
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Hibakeresés

Probléma Oldal
A képekkel kapcsolatos Nincs kép 86.0ldal
problémak A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet teljesen fekete, vagy a vetitési
terlilet teljesen kék
A szamitégéprol kivetitett mozgé képek nincsenek kivetitve 87.oldal
A "Nem tamogatott." lizenet jelenik meg 87.oldal
A "Nincs jel." Gizenet jelenik meg 88.oldal
A kép elmosddott vagy életlen 88.oldal
Interferencia vagy torzulas latszik a képeken 88.oldal
A kép csonka (nagy) vagy kicsi, vagy csak a kép egy része van kivetitve | 89.oldal
A kép szinei nem helyesek 89.oldal
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-
fehérek, vagy a szinek fakok™
Sotét a kép 90.0oldal
A kivetités automatikusan leall 90.oldal
Az LCD igazitas javitasa nem kielégité vagy nehezen megvalésithato 90.oldal
A kivetités megkezdésekor | A kivetité nem kapcsolhaté be 91.oldal
felmeriilé problémak
A tavvezérlével kapcsola- | Az tavvezérléd nem mikodik 91.oldal
tos problémak
A kezel6panellel kapcsola- | A kezel6panelen nem végezhet6k beallitasok 91.oldal
tos problémak
Problémak a 3D képekkel | A 3D vetités nem lehetséges 92.0ldal
A 3D kép nagyitott és csonka 92.0ldal
HDMI kapcsolattal kapcso- | HDMI csatlakozds nem mkodik 92.oldal
latos problémak Az eszkdz neve nincs megjelenitve a Eszkdzcsatlakozasok kdzott 93.oldal

*Mivel a szinek reprodukcidja eltéré a kiilonb6z6 monitorok és a szamitdgépes LCD-képernydk kozott, a kivetitd
altal vetitett képen és a monitoron megjelené szinarnyalatok eltérhetnek, ez azonban nem hiba.

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellen&rzés Megoldas

Be van kapcsolva az aramellatas? Nyomjamega @ gombot a tavvezérldnvagya | gombot a
kezelépanelen.

Be van dugva a tapkabel? Csatlakoztassa a tapkabelt.

Sotétek a visszajelz6k? Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a kivetit6 tapkabelét.
Gy6z8djon meg réla, hogy a bekapcsolégomb a csatlakozést ko-
vetéen energidval latja el a kivetit6t.

Kap a késziilék képjelet? Ellendrizze, hogy a csatlakoztatott eszk6z be van kapcsolva. Ha
a Konfiguracié menii Uzenet beallitasa Be, a képjelre vonatkozé
Uzenetek megjelenitésre keriilnek. @ Beallitasok - Kijelzo -
Uzenet 73.oldal
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Hibakeresés

Ellen6rzés

Megoldas

Az AV-er6sitd tapellatasa megszakadt?

Ha AV-erdsit6 van csatlakoztatva, ellenérizze az AV-erdsitd ta-
pellatasat.

Kild az eszkoz képjelet?

Ellenérizze, hogy a csatlakoztatott eszkdzbdl érkezik képjel.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Videojel bedllitdsa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelel6 jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Vi-
deojel 73. oldal

Ha a bemenet Osszetevé

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Osszetevd beallitasa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelelé jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Os-
szetevd 73.oldal

Helyesek a Konfiguracié meni bedllitasai?

Allitsa alaphelyzetbe az 8sszes beallitast. @ Alaphelyzet - Alap-
helyzetbe mind 82. oldal

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

Akkor jott létre a kapcsolat, mikor a kivetitd
vagy a szamitégép mar be volt kapcsolva?

Ha a csatlakoztatds el6tt kapcsolja be azdaramellatast, akkor lehet,
hogy nem mikaodik a billentyU, amely atallitja a szamitdgép
képjelét a kiilsé kimenetre (Funkcié billentyd, stb.). Kapcsolja ki,
majd Ujra be a csatlakoztatott szamitdgépet.

A mozgoképek nincsenek megjelenitve

Ellen6rzés

Megoldas

(Csakszamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A szamitdgép képjele kiilsé kimenetre és egy-
ben az LCD monitorra is van allitva?

A szamitégép miszaki jellemz6itdl fliggben lehet, hogy ha a
képjel a kiils6 kimenetre és egyben az LCD monitorra is van al-
litva, a mozgdképek nem jelennek meg.

Allitsa 4t Ggy, hogy a képjel csak a kiilsé kimenetre menjen.

A szamitégép miszaki jellemzdi a szamitégéphez mellékelt do-
kumentacidban talalhatok.

A "Nem tamogatott." (izenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfeleld?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Videojel bedllitisa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelel6 jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Vi-
deojel 73. oldal

Ha a bemenet Osszetevé

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Osszetevd beallitasa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelelf jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Os-
szetevé 73.oldal

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjel frekvenciaja és felbontasa megfelel
az adott moédnak?

Ellendrizze a kapott képjelet a Konfiguracié menii Felbontas ré-
szében, és ellendrizze, hogy az megfelel-e a kivetité felbontasa-
nak. @ 98. oldal
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Hibakeresés

A "Nincs jel." lizenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 20. oldal

A megfelel6 képbemeneti port van kivalaszt-
va?

A tavvezérl6 forras gombijaival vagy a vezérlépanel
gombjdval valtoztassa meg a képet. @ 32. oldal

Be van kapcsolva a csatlakoztatott eszkdz?

Kapcsolja be az eszkozt.

(Csakszamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

Vannak a kivetitéhoz képjelek kiildve?

Allitsa 4t Ugy, hogy a képjel a kiils6 kimenetre menjen, ne csak a
szamitégép LCD monitorjara. Ha bizonyos modellek esetén a
képjelet a készuléken kivilre vezetik, azok nem jelennek meg az
LCD monitoron.

A szamit6gép muszaki jellemzdi a szamitdgéphez mellékelt do-
kumentacidban taldlhaték.

Ha a csatlakoztatas elétt bekapcsolja a kivetit6é vagy a szamito-
gép dramellatasat, akkor lehet, hogy nem mukodik az Fn (Funk-
cié) gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kime-
netre. Kapcsolja ki, majd Ujra be a szamitdgépet és a kivetitét.

A kép elmosddott vagy életlen

Ellen6rzés

Megoldas

Be van allitva a fokusz?

Szabalyozza a fékuszt. @ 30. oldal

A kivetité megfelelé tavolsagra van a veti-
téerny6tol?

Ellendrizze az ajanlott vetitési tartomanyt. @ 17. oldal

Kondenzacio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kérnyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg
helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen megvaltozik,
akkor kondenzacié alakulhatkialencsefellletén, és ettél a képek
elmosddottak lehetnek. A kivetit6t allitsa fel az adott helyiség-
ben a hasznalat el6tt kb. egy éraval. Ha a kivetité nedves a kon-
denzaciotdl, kapcsolja ki a kivetitét, hizza ki a tdpkabelt, és hagy-
ja igy egy ideig.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitdsa megfelel6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Videojel beallitdisa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelel6 jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Vi-
deojel 73.oldal

Ha a bemenet Osszetevd

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Osszetevé beillitdsa Automatikus, llitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelels jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Os-
szetevo 73.oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 20. oldal
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Hibakeresés

Ellen6rzés

Megoldas

Hasznal hosszabbito kabelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja az
elektromos interferencia.

(Csak szamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A Szinkron és Savtartas beallitas helyes?

A kivetit6é automatikus beallitasi funkcidkat hasznal a vetités op-
timalis allapotanak az eléréséhez. A jeltél fliggéen azonban le-
het, hogy egyes beallitasok az 6nkorrekciok végrehajtasa ellen-
ére helytelenek. Azilyen esetben allitsa be a Savtartas és Szink-
ron bedllitdsokat a Konfiguracié meniiben. @ Jel - Savtartas/
Szinkron 70. oldal

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 98. oldal

A kép egy része le van vagva (tul nagy) vagy kicsi

Ellen6rzés

Megoldas

A megfelel6 Képarany érték van kivalasztva?

Nyomjamega gombot, majd valasszakiabemend jelnek
megfelel6 Képarany értéket. @ Jel - Képarany 70. oldal

(Csakszamitégépes képek jelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 98. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellen6rzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitdsa megfelel6?

Ha a bemenet Video

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Videojel bedllitdsa Automatikus, dllitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelel6 jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Vi-
deojel 73.oldal

Ha a bemenet Osszetevé

Ha semmi sincs kivetitve akkor sem, ha a Konfiguracié menii
Osszetevo beillitasa Automatikus, allitsa be a csatlakoztatott
eszkdznek megfelelé jelet. @ Beallitasok - Bemeneti jel - Os-
szetevé 73.oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a kivetitéshez szlikséges 6sszes kabel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva.«@ 20. oldal

Video és Component port hasznalata esetén gy6z6djon meg ré-
la, hogy a csatlakozé a kdbel portjaval azonos szin(. @ 20. oldal

Megfeleléen van bedllitva a kontraszt?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié menibdél.
@ Kép - Kontraszt 68. oldal

A szinbeallitdas megfelel$?

Médositsa a Specialis bedllitast a Konfiguracié menubdl.
@ Kép - Specialis 68. oldal

(Csak video eszkoz képének a kivetitése ese-
tén)

Aszintelitettség és azarnyalat beallitdsa meg-
felel?

Mddositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitasat a Konfi-
guracié meniiben. @ Kép - Szintelitettség/Arnya-
lat 68. oldal
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Sotét a kép

Ellen6rzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Médositsa a Fényero bedllitast a Konfiguracio menibél.
@ Kép - Fényeré 68. oldal

Medgfelel6en van beallitva a kontraszt?

Médositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié mentibdl.
@ Kép - Kontraszt 68. oldal

A képek nyersek (a HDMI1 porthoz valo csatlakozas esetén)

Ellen6rzés

Megoldas

Az EDID be van allitva?

Tavolitsa el a HDMI-kdbelt, majd adja meg az EDID bedllitésait.

A kivetités automatikusan leall

Ellen6rzés

Megoldas

A Alvé maéd engedélyezve van?

Ha eltelik a meghatarozott idd, és a bemenetrél nem érkezik jel,
a lézer automatikusan kikapcsol, és a kivetit6é készenléti modba
[ép. A kivetitd visszatér a készenléti dllapotbdl, ha megnyomja a
© gombot a tavvezérlén vagy a gombot a kivetit6 kezel6-
paneljén. Ne nézzen a lézerbe, amikor kivetitd visszatér a ké-
szenléti dllapotbol. Ha nem kivanja hasznalni a Alvé méd funk-
ciot, dllitsa be az Ki értéket. @ Beallitasok - Milikodés - Alvo
méd 73. oldal

A Paneligazitas bedllitasa nem kielégitd vagy nehezen megvalésithato

Ellen6rzés

Megoldas

A Kivetités beallitasai megfelelnek a kivetité
tényleges feldllitasi helyének?

A paneligazitashoz hasznalt beallitasi médszer a Kivetités beal-
litasatol fiigg. Ugyeljen arra, hogy a Kivetités beéllitasai illesz-

vetités 73. oldal

A kivetitéshez hasznalt felllet megfelel?

A legjobb eredmény elérése érdekében a vetitési felllet ne le-
gyen szines vagy mintazott, mert kiilonben a beallitasi racsok
igazitasa nehézkes lesz. Olyan vaszonra, feliiletre vetitsen, ame-
lyik fehér és nincsenek rajta mintak.

A bedllitasokat kozvetleniil a kivetité bekap-
csoldsa utan végezte el?

A stabil képmindség elérése érdekében hagyja a kivetit6t a be-
allitasok elvégzése elétt kicsit bekapcsolva.

A képméret megfelel6?

A kivetitett kép mérete legalabb 60 hiivelyk (152 cm) kell, hogy
legyen.

A szineltolas a bibor szint érintette?

Allitsa be az R (piros) és B (kék) szineket a Szin kivalasztasa
pontban, mert a bibor a piros és a kék keveréke.

A mintazat vonalai elmosddottak vagy nem
élesek?

Szabalyozza a fokuszt. @ 30. oldal
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A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetité nem kapcsolhato be

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva az dramellatas?

Nyomja mega @ gombot a tavvezérlén vagy a gombota
kezel6panelen.

A Gyermekzar bedllitas értéke Be?

Ha a Gyermekzar beallitas Be értékre van dllitva a Konfiguracié
meniben, tartsa lenyomva a vezérlépanel gombjat kordil-
belll hdrom masodpercig, vagy végezze a muveleteket a tavve-
zérl6vel. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermek-

zar 73.oldal

Ajelzéfények kigyulladnak és elalszanak, ami-
kor megérinti a tapkabelt?

Kapcsolja ki a kivetitét, majd hizza ki, és csatlakoztassa Ujra a
kivetit6 tapkabelét. Ha a hiba tovédbbra is fennall, hagyja abba a
kivetité hasznalatat, huzza ki a tdpcsatlakozét a fali aljzatbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a kivetité
legkozelebbi informacids kozpontjaval. @ Epson projektor cim-
jegyzék lista

A tavvezérldvel kapcsolatos problémak

Az tavvezérl6 nem mikodik

Ellen6rzés

Megoldas

A tavvezérlé fénykibocsatd része a kivetitd
tavvevdjére irdnyul muikodtetés kozben?

Irdnyitsa a tdvvezérl6t a tavoli vevokésziilék felé. Ellendrizze a
vetitési tartomanyt is. @ 24, oldal

A tavvezérlo tul messze van a kivetitétol?

Ellendrizze a miikddési tartomanyt. @ 24, oldal

Vilagit kozvetlen napfény vagy fénycsébol
szarmazo erés fény a tavoli vevékészilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilagit erés fény a tavoli
vevOkésziilékre.

Lemeriiltek azelemek, vagy megfelel6envan-
nak behelyezve?

Ellenérizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek,
vagy szlikség esetén cserélje ki azokat Ujakra. @ 24. oldal

A kezel6panellel kapcsolatos problémak

A kezel6panelen nem végezhet6k bedllitasok

Ellen6rzés

Megoldas

A Vezérlés zarolasa beillitas értéke Be?

Ha a Vezérlés zarolasa beadllitdsa Be a Konfiguracié meniben,
a kezel6panel 6sszes gombija le van tiltva a kivételével. A
mUveleteket a tadvvezérlével végezze. @ Beallitasok - Zarolasi
beallitas - Vezérlés zarolasa 73. oldal
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Problémak a 3D képekkel

A 3D vetités nem lehetséges

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva a 3D-szemiiveg?

Kapcsolja be a 3D-szemiiveget.

3D képet vetit ki?

Ha a kivetit6 2D képet vetit, vagy a kivetiténél olyan hiba lép fel,
amely megakadalyozza a 3D kép kivetitését, nem nézhet 3D ké-
peket akkor sem, ha viseli a 3D-szemiveget.

A bemend kép 3D?

Ellenérizze, hogy a bemend kép 3D-kompatibilis.
Mivel a legtbb televizidés sugarzas nem tartalmazza a 3D for-
matum jeleit, a 3D vételét manualisan kell beallitani.

A 3D kijelzo bedllitas értéke Ki?

Ha a 3D kijelz6 értéke Ki a Konfiguracié menlben, a kivetité nem
valt automatikusan 3D-mdédba akkor sem, ha 3D képet vesz.
Nyomja meg a gombot. @ Jel - 3D beallitas - 3D kijel-
z6 70. oldal

A helyes 3D formatum van bedllitva?

Akivetité automatikusan kivalasztjaa megfelel6 3D formatumot,
de a 3D kép nincs helyesen megjelenitve, hasznalja a 3D forma-
tum beallitast a Konfiguracié menlibdl egy masik formatum ki-
vélasztasara. @ Jel - 3D beallitas - 3D formatum 70. oldal

A vételi tartomanyon belilrél nézi a képet?

Ellendrizze a tartomanyt, amelyen beliil a 3D-szemiiveg kom-
munikalni képes a kivetitdvel, és nézze a képet a helyes tarto-
manyon belil. @ 39. oldal

Helyesen hajtotta végre a parositast?

A parositas elvégzésérdl tovabbi tudnivaldkat a 3D-szemiiveg-
hez mellékelt Hasznalati Utmutaté tartalmaz.

Vannak a kézelben olyan eszk6zok, amelyek
zavarhatjak a radidhullamokat?

Ha egyidejlileg mas, az adott frekvenciasavot (2,4 GHz) hasznalo
berendezéseket, példaul Bluetooth kommunikacios eszkozoket,
vezeték nélkili LAN halézatot (IEEE802.11b/g) vagy mikrohulla-
mu sutét is hasznal, a radidhulldmok zavart okozhatnak, a kép
megszakadhat, vagy a kommunikacié meghiusulhat. Ne hasz-
nalja a kivetit6t az ilyen eszk6z6k kdzelében.

A 3D kép nagyitott és csonka

Ellen6rzés

Megoldas

A helyes 3D videdformatum van beallitva?

Ha helytelen 3D formatum van beadllitva, a vided csonka lehet.
Allitsa be a helyes 3D formatumot. @ 35. oldal

HDMI kapcsolattal kapcsolatos problémak

HDMI csatlakozas nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A HDMI szabvanyoknak megfelel$ kabelt
hasznal?

Csak a nagysebességi HDMI kabelek tdmogatottak.
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Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszk6z nem felel meg a HDMI CEC szabva-
nyoknak, nem mukddtethet6 akkor sem, ha a HDMI porthoz
csatlakoztatja. Tovabbi tudnivalok a csatlakoztatott eszk6zhoz
mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashatok.
Nyomja meg a gombot, majd gy6z6djon meg réla, hogy
az eszkoz elérhetd a Eszkozcsatlakozasok listan. @ 54. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a HDMI csatlakozés hasznalatdhoz sziikséges
0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ 54, oldal

Be van kapcsolva az erésité vagy a DVD/Blu-
ray lejatszo stb. dramelldtasa?

Helyezze az 6sszes eszkodzt készenléti izemmddba. Tovabbi tud-
nivaldk a csatlakoztatott eszkdzh6z mellékelt Utmutatdban és
egyéb anyagokban olvashatoék.

Uj eszkdzt csatlakoztatott, vagy megvaltozott
a kapcsolat?

Ha egy csatlakoztatott eszkdz CEC funkcidjat Ujra be kell llitani,
példaul ha Uj eszkozt csatlakoztat vagy megvaltozik a kapcsolat,
Ujra kell inditania az eszkozt.

Sok multimédias lejatszé van csatlakoztatva?

Egyidejlleg akar 3 HDMI CEC szabvénynak megfelelé multimé-
dias lejatszot is csatlakoztathat.

Az eszkdz neve nincs megjelenitve a Eszkdzcsatlakozasok kdzott

Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI szabvanyo-
knak, eznincs megjelenitve. Tovabbi tudnivaldk a csatlakoztatott
eszkdzhdz mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvas-
hatok.

93




Karbantartas

Karbantartas

A részek tisztitasa

Meg kell tisztitania a kivetitdt, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek minésége romlani kezd.

A Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazé szpréket a szennyezddés vagy por eltavolitasara a kivetitd
Iégsziréjérdl, stb. A gdzok berobbanhatnak és tlz keletkezhet.

L1 Alégsziré tisztitasa és cseréje

Tisztitsa meg a légsz(ir6t, ha felhalmozodik benne a por, vagy megjelenik az alabbi Gizenet.
"A kivetito talmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szell6zonyilasokat, és tisztitsa meg
vagy cserélje ki a lIégsziirot."

~N

Figyelem

¢ Ha a por felhalmozédik a Iégsziirében, a kivetitd belsé hémérséklete megemelkedhet, ami m{ikodési
problémakat okozhat, és lerdviditheti az optika élettartamat. Azt tanacsoljuk, hogy a légsz(rét rendszeresen
tisztitsa meg. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja, tisztitsa még gyakrabban.

* Ne oblitse vizzel a Iégsz(rét. Ne hasznaljon moso- vagy olddszereket.

o Alégszlrét 6vatosan kefélje le. Ha tul er6s mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a szennyez6dés a sz(ir6be
dorzsolédhet, és tobbé nem tavolithato el.

A helyi rendeleteknek megfelel6en dobja ki a leveg8sziir6t.
Anyag: polipropilén

(. J

u A tavvezérl6 vagy a kezelépanel ©) E Nyissa fel a 1égsz(ir6 fedelét.
gombjanak a megnyomasaval Akassza az ujjat a légsz(iré fedelén lévs
kapcsolja ki a berendezést, és huzza ki fulbe, hlizza maga felé és nyissa ki, mint egy
a tapkabelt. ajtot.

E Tavolitsa el a kdbelburkolatot, ha még
rogzitve van. @ 20. oldal
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E Vegye ki a légszlirét.

Fogja meg a légsz(rd kozepén [évé
gombot, majd huzza ki ferde irdnyban.

E Tartsa a légsz(rét lapjaval lefelé, majd
4-szer vagy 5-szor lekoppintva
tavolitsa el a port.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a
muveletet ismét.

Figyelem

Ha a Iégsz(r6t tul erésen ti meg, akkor
az eltorhet vagy eldeformalédhat, igy
hasznalhatatlanna valhat.

1 Af6egyséqg tisztitasa

E A légszlirében bent maradé
szennyez6dést porszivoval
tavolithatja el.

Cserélje ki a leveg8sz(irét, ha a
|égsz(ir6é megtisztitasa utan is egy
Uzenet jelenik meg, vagy ha
tovabbra is szennyezett.

@ 97.oldal

Szerelje be a légsz(irét.

Fogja meg a légsz(iré kozepén [évé
gombot, majd helyezze be ferde irdnyban.

E Zarja le a leveg6sz(iré fedelét.

Nyomja meg, amig a légszird fedelén l1évd
ful a helyére nem kattan.

Puha ruhdval letorolve tisztitsa meg a kivetitd fellletét.
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Ha kiilondsen szennyezett, nedvesitse meg a ruhat kevés, semleges hatasu tisztitdszert tartalmazo vizzel,
alaposan csavarja ki, és ezzel torolje le a felliletét.

Figyelem

¢ Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényezét, alkoholt vagy higitét a kivetité felliletének
megtisztitasara. A tok minésége megvaltozhat vagy a festék lepattoghat.

¢ Ne érintse meg a kivetit6 lencséjét. Ha a késziilék lencséjét szeretné megtisztitani, vegye fel a kapcsolatot a
helyi markakereskeddével vagy a kivetité legkozelebbiinformaciés kdzpontjaval. @ Epson projektor cimjegyzék
lista

A 3D-szemuveg tisztitasa

Puha ruhaval letordlve tisztitsa meg a lencsék feliiletét.

Figyelem

o Aszemiveg lencséit ne dorzsélje durva anyaggal, és ne ban-
jonvellktulsdgosan durvan, mertkénnyen megsériilhetnek. N

e Ha karbantartas szlikséges, hizza ki az USB toltéadapter tap-
kabelét a csatlakozdaljzatbdl, és gy6z8djon meg réla, hogy
az 0sszes kabel ki van huzva.

e A 3D-szemiiveg Ujratolthetd akkumuldtorokat tartalmaz. A
kidobasakor tartsa be a helyi el6irdsokat.
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| Kiegészitd tartozékok és fogydeszkdzok

Szukség esetén a kovetkezd kiegészitd tartozékok/fogydeszkdzok vasarolhatok meg. A kiegészité tartozékok/
fogydeszkozok listaja a kovetkezé datumtol szamitva érvényes: 2016. szeptember. A tartozékok részletei
el6zetes bejelentés nélkil megvaltozhatnak.

A vasarlas orszagatol fliggden eltérhet.

Opcionalis tételek

Megnevezés Modell sz. Magyarazat
RF rendszer( 3D-szemiiveg ELPGSO03 3D képek nézéséhez hasznalhatd.
USB toltéadapter ELPACO1 A 3D-szemiiveg feltoltéséhez hasznalhato.

Fogydeszkzok
Megnevezés Modell sz. Magyarazat
Légsz(rd ELPAF39 Cserealkatrész a hasznalt 1égsziré helyett. (1 1ég-
sz(ir6)
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|| Tamogatott felbontasok

HDMI1/HDMI2 bemeneti jelek

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponens video

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompozit vided

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Szamitdgép jelek (analog RGB)

Jel

Frissitési gyakorisag (Hz)

Felbontas (pont)

VGA

60/72/75/85

640 x 480




Fliggelék

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900
3D bemeneti jelek
Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakl_c|>r|sag Frame Pac- | Egymas mel- | Fentés lent
(Hz) king lett
HDTV 50/60 1280 x 720 V4 v/ V4
(720p)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - / -
(1080i)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080p)
HDTV 24 1920 x 1080 V4 v/ V4
(1080p)
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|| Szllitassal kapcsolatos megjegyzések

A kivetitd belsejében tobb Gvegbdl késziilt alkatrész és precizids komponens taldlhato. A szallitas soran
esetlegesen bekovetkezd karok elkeriiléséhez a kovetkezOket tartsa be.

Mozgatas kis tavolsagra

A kivetité mozgatasakor legyen koriltekintd, tgyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva és az 6sszes kabel ki
legyen huzva.

J

Figyelem

¢ Akivetité nehéz, és nem csak egy embernek kellene vinnie. A kivetit6t legaladbb két ember vigye
kicsomagolaskor és szallitaskor.

» Ha felemeli a kivetit6t, el6tte hajtsa be a kezel6panelt.

¢ Ne alkalmazzon tul nagy erét a kezel6panel mozgatasakor. Ez meghibasodashoz vezethet.

Szallitaskor

| Csomagolas el6készitése

Vs
.

A "Mozgatas kis tavolsagra" pontok attekintése utan allitsa a fliggdleges és a vizszintes lencsepoziciét is
kozéps6 allasba, majd csomagolja be a kivetitét. @ 31. oldal

|| Csomagolassal és szallitassal kapcsolatos megjegyzések

Helyezze a kivetitét biztonsagosan a csomagoléanyagban, hogy védve legyen minden Gitéstdl, majd helyezze
egy erds kartondobozban. Ertesitse a széllitovallalatot, hogy a doboz térékeny targyat tartalmaz.
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M{szaki adatok

Terméknév

EH-LS10500

Kulalak (az allithato lab nélkal)

550 (szé) x 225 (ma) x 553 (mé) mm

Panel mérete

0,74" széles

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

1920 (szé) x 1080 (ma) x 3

Fokusz beallitasa

Motorizalt

Kicsinyités/nagyitas bedllitasa

Motorizalt (kb.1:2,1)

Fényforras

Lézer dioda, 41,9 mW, Ismétlési frekvencia: 0 - 100%

Energiaforras

100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Aramfo-
gyasztas

100 - 120 V tartomany-
ban

Muikodés: 459 W

Készenléti aramfogyasztas: 0,3 W1
Készenléti aramfogyasztas: 2,8 W2

220 - 240V tartomany-
ban

Mikodés: 442 W

Készenléti aramfogyasztas: 0,4 W'
Készenléti aramfogyasztas: 3,3 W2

Mdkodtetési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 - 3000 m

Uzemhémérséklet

+5 - 35°C (nem lecsapddd paratartalom)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60°C (nem lecsapddé paratartalom)

Tomeg

Kb. 18 kg

Csatlakozok

Component port x 1, 3RCA t(s jack

PC port x 1, Mini D-Sub15-t(s (csatlakozéhuively) kék

HDMI port x 2, HDMI
HDCP™3, CEC-jelek, Mély szin

Video port x 1, RCA tds jack

RS-232C port x 1, D-sub 9-t(s (csatlakozodugo)

Trigger out port x 2, 3,5 mm mini jack

LAN port x1, RJ-45

Mini USB TypeB port x 1

*1 Ha a kovetkez6 bedllitasok kertilnek végrehajtasra

Beallitasok - Készenléti iizemmad - Kommunikacioé ki @ 73, oldal
*2 Ha a kovetkez6 bedllitasok kertilnek végrehajtasra

Bedllitasok - Készenléti iizemmadd - Kommunikacié be @ 73, oldal
*3 A HDMI1 port tamogatja a HDCP 2.2 hasznalatat, a HDMI2 port pedig tamogatja a HDCP 1.4 hasznalatat.

Délésszog

Ha 3°-néal nagyobb d6lésszogben hasznalja a kivetitét, az megsériilhet vagy

balesetet okozhat.

|\
g
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ESC/VP21 parancsok

Az ESC/VP21 haszndlata lehetdvé teszi a kivetitd kiilsé eszkozrdl torténd vezérlését. Tovabbi részleteket az alabbi
webhelyen talal.

http://www.epson.com
RS-232C kdbel elrendezései

e (Csatlakoz6 alakja: D-sub 9 tUs (csatlakozédugo)
e Akivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C

e Jel neve:
Jel neve Funkcio
GND Jelkabel foldelése
TD Adatkuldés
RD Adatfogadas
<A kivetiténél> <A szamitogépnél>

RS-232C

<A kivetiténél> (PC soros kabel) <A szamitoégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikacioés protokoll
Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
Adathossz: 8 bit
Paritas: Nincs
Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit
Folyamatvezérlés: Nincs

PJLink

A kivetit6 teljesiti a PJLink Class1 szabvany el6irasait, amelyet a JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) hatarozott meg. Egy hél6zaton a kivetit6hoz csatlakoztatott szamitdgéprél ve-
zérelheti a kivetit6ét PJLink parancsokkal.

A PJLink hasznalata elétt meg kell adnia a hal6zati bedllitasokat.«@ 77. oldal

A kovetkez6 parancsok kivételével kivetito teljesiti a PJLink Class1 szabvany altal meghatdrozott 6sszes paran-
csot, és a megallapodast a PJLink szabvanyadaptdacios tanusitvany is megerdsiti.

Funkcio PJLink parancs
Némitas bedllitasai Kép némitas beallitasa AVMT 11
Hang némitas beallitasa AVMT 12

102



http://www.epson.com

Fliggelék

Tovabbi részleteket az alabbi webhelyen talal.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel kivetitéforrasok

Forras PJLink parancs
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Osszetevé INPT 24
Video INPT 21
Szamitogép INPT 11

A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyartd neve informacio lekérdezés" alatt
EPSON

A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacio lekérdezés" alatt
EPSON 10500

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Kilsé megjelenés
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Szdszedet

Ez a fejezet roviden ismerteti a bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket jelen Utmutatd szovege nem ismertet
a magyarazat soran. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection kifejezés roviditése. A DVI- és HDMI-
portokon kiildétt digitalis jelek titkositasaval megakadalyozza a torvénytelen masoldst és
védi a szerzbi jogokat. A kivetité HDMI portja tamogatja a HDCP technolégiat, ezért képes
védeni a HDCP technolégia altal védett digitalis képeket. Azonban a kivetité nem képes

az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia frissitett vagy fellilvizsgalt titko-

sitasi verziojaval vannak védve.

HDMI™

A High Definition Multimedia Interface kifejezés réviditése. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

A HDMI™ szabvany a digitalis fogyasztoi elektronikat és szamitogépeket célozza meg.
Nem haszndlja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a leheté legmagasabb minéségben

«ses

HDTV

A High Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a nagy felbontasu rendszerekre
vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e Fliggdleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i (p = progressziv, i = valtottsoros)
e Képernyd oldalaranya 16:9 Dolby Digital hang vétele és lejatszasa (vagy kimenete)

Képarany

A kép szélessége és magassdga kozotti ardny. Azok a képernydk, amelyek vizszintes:flig-
géleges oldalaranya 16:9, példaul a HDTV képernydk, széles képerny6 néven ismertek.

Az SDTV és az altalanos szamitdgép-képernydk képaranya 4:3.

NTSC

A National Television Standards Committee kifejezés roviditése. Foldi analdg szines su-
garzasimod. Eztamédszert hasznaljak Japanban, Eszak-Amerikaban és Latin-Amerikaban.

PAL

A Phase Alternation by Line kifejezés roviditése. Foldi analog szines sugarzasi méd. Ezt a
modszert hasznaljak tobb nyugat-eurdpai orszagban (Franciaorszag kivételével), azsiai
orszagokban mint példaul Kindban, valamint Afrikaban.

Parositas

Eszkdzok Bluetooth-eszkdzokkel torténé kapcsolat [étrehozasa el6tti regisztraldsa a kol-
cs6nds kommunikacio biztositasahoz.

SDTV

A Standard Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a szabvanyos televiziérend-
szerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV nagy felbontdasu televizié felté-
teleinek.

SECAM

A SEquential Couleur A Memoire kifejezés roviditése. Foldi analég szines sugdrzési mod.
Ezt a mddszert hasznaljak Franciaorszagban, Kelet-Eurépaban, a volt Szovjetunidban, Ko-
zép-Keleten, Afrikdban stb.

SVGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 800 (vizszintes) x 600 (fliggdleges) pont.

SXGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fliggbleges) pont.

Véltottsoros

A kép létrehozasahoz sziikséges informacidkat Ugy tovabbitja, hogy minden masodik sort
klldi el a kép tetejétél kezdve fokozatosan az aljaig. A kép hajlamosabb a villogasra, mivel
a képkockak csak minden masodik sort jelenitik meg.

VGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 640 (vizszintes) x 480 (fliggbleges) pont.

XGA Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1 024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont.
YCbCr Az SDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Cb és a Cr a szinkiilonbséget jeloli.
YPbPr A HDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Pb és a Pr a szinkiilonbséget jeloli.
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Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhaté visszakeresé-rendszerben
vagy vihetd at barmiféle eszkdzzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy barmilyen
mas modszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznélasara vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem véllal felelésséget a kézikonyv tartalma-
nak hasznélatabol fakadé feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felelésséget a termék megvasarléjanak
vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kdvetkezdkbdl szar-
mazik: baleset, a termék nem rendeltetésszer(i vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mdédositasa,
javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation lizemeltetési
és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felelésséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegé-
sziték vagy fogydeszkdzok hasznélatabdl szarmaznak.

A kézikdnyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy modositasra.
A kézikdnyvben taldlhaté illusztraciok kilonbozhetnek a kivetitétol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatésagot/biztonsagot igényld, példaul 1égi, vasuti, tengeri, kdzuti
stb. kozlekedési eszk6zokhoz; katasztrofamegel 6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; il-
letve funkcionalis/preciziés berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizarélag azt kdvetden
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsdgahoz és teljes korlii megbizhatésagahoz sziikséges
meghibdsodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem kifejezetten rendkivili megbiz-
hatésagot/biztonsagotigényld alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy Grkutatassal kapcsolatos berendezésekbe,
f6 kommunikacios berendezésekbe, atomerémivek vezérl6berendezésébe, kdzvetlen orvosi ellatdshoz hasz-

nalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a termék megfelel6ségérél a teljes kiértékelést kdvetéen hozott sajat
dontése alapjan hasznalja.
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Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetések és dvintézkedések

( 2\

A Figyelmeztetés

o AKkivetitén lézerre figyelmeztetd cimke taldlhaté.

(Eszaki-Amerika, Dél-Amerika, Oceania) (Eurépa)

/\ WARNING /N\WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ

CLASS 2LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2 ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

(Japan)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE R TR IR ROIEL .

L EERARRHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Mas orszagok és régiok)

(Kina)
A WARNING
LASER RADIATION ELc A %%
DO NOT STARE INTO BEAM @& EREH KR -
CLASS 2 LASER PRODUCT 24k (CLASS 2) EEHES IR
L — 4 — st 20K A} TERHER
E-LEDQZEAFHENCE WS FAGHI 0L 2
O522L—Y—HE 2 52 8loIx HE ERAHiIH 33.7mw
BXBE 20us-on 1K 455-470nm
Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / ii#f: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011
AN J
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A Figyelmeztetés

(A kivetit6 belseje - minden orszag és régio)

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T RGNS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

* Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetitében nagy erejli |ézeres egyséqg talalhato.

¢ Ne nézzen bele kdzvetlenil a kivetité fényforrasaba. Az erételjes fény lataskarosodast okozhat.
&

A Vigyazat

(Eurdpa és Japan)

A termék egy Class 1 besorolasu lézertermék, amely megfelel az IEC60825-1:2014 és a JIS C 6802:2014
szabvany el6irdsainak.

(Mas orszagok és régiok)

A termék egy Class 2 besorolasu lézertermék, amely megfelel az IEC60825-1:2007 és a GB7247-1:2012
szabvany el6irdsainak.

Nem megfelel6 hasznalat esetén sériilést okozhatnak. Vegye figyelembe a kovetkezd pontokat.
A

A Figyelmeztetés

e Hahibalépfelakivetitében, kapcsolja ki, htizza ki a kivetitd tapkabelét afalialjzatbdl, és vegye fel akapcsolatot
a helyi markakeresked&vel vagy a legkdzelebbi Epson szervizkdzponttal. Ha a meghibasodott késziléket
tovabb hasznalja, akkor az dramiitést, tlizet vagy lataskarosodast okozhat.

e Soha ne prébalja meg szétszerelni vagy atalakitani a kivetitét. A kivetit6ben nagy erej( lézeres egység
taldlhat6. Komoly sériiléseket tud okozni.

e Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ez [atdsromlast okozhat.

¢ Ha messzebb allva, a tavvezérlével kapcsolja be a kivetitét, mindig ligyeljen arra, hogy senki se nézzen a
lencsébe.

* Ne engedje, hogy kisgyerekek kezeljék a készuléket. Ha mégis gyerekek kezelik a késziiléket, legyen mindig
velik egy felnétt.

¢ Nealkalmazzon optikaieszkozdket a kivetitett képen.Ha mégis igy hasznalja a késziiléket, akkor fizikai sériilést
szenvedhet. Tovabb4 tlizet vagy balesetet is okozhat.

¢ Akivetités inditasa el6tt ellendrizze, hogy a kdrnyezetben nincs semmi, ami visszatikrézné a kivetitett képet.

¢ Ha kidobja a készUléket, ne szerelje szét. A helyi torvényeket és rendeleteket betartva dobja ki.
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Figyelem

Ha a nagy teljesitmény |ézer atsugarzik a vetitési fellileten, kart okozhat az LCD-kijelzében.

A készllék kibocsatasi akadalya (EHVs)*1 1,4, az akadaly tavolsaga (HD)*2 pedig 30 cm.

*1 A kibocsatasi akadaly eréssége (EHVs) egy olyan érték, amelyet az IEC/TR62471-2 nemzetkdzi szabvany
hatdroz meg. A kockazat mértékét jelzi abban az esetben, ha 0,25 masodpercig van kitéve a fényforras
hatasanak 20 cm tavolsagbol. Minél magasabbak az értékek, annal nagyobb a kockazat.

*2 Az akadaly tavolsaga (HD) egy olyan érték, amelyet az IEC/TR62471-2 nemzetkozi szabvany hataroz meg.
Ha a megadott tavolsagon beliil néz bele a fényforrasba, a szeme kérosodhat.

Lézersugdr optikai utja

A Lencsepozici6 eltolasa funkcio hasznalata esetén a kivetitd lencsébdl érkezé 1ézerfény az alabbi savba esik.

H x 40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

A lézersugar a kovetkez6 szogekben keril kivetitésre.
Ha a fliggdleges lencsepozicié a maximalis értéken van: 32° a lencse kozepéhez képest
Ha a vizszintes lencsepozicié a maximalis értéken van: 34° a lencse kdzepéhez képest
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Biztonsagi jelolések listaja

Az aldbbi tablazat a készuléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat tartalmazza.

Jelolés Jovahagyott szab- Jelentés
vanyok

IEC60417 Bekapcsolt allapot (tapellatas)

5007 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék dramforrashoz csatlakozik.

IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)

5008 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék nem csatlakozik aramforrashoz.

IEC60417 Készenlét

5009 sz. Azt a kapcsolot vagy kapcsolopoziciot azonositja, amellyel a ké-
szlilék egy része bekapcsolhaté és készenléti izemmadra allit-
haté.

1SO7000 Vigyazat!

0434B sz. A késziilék haszndlata kdzben el6forduld altaldnos veszélyre hivja

IEC3864-B3.1 fel a figyelmet.

IEC60417 Vigyazat! Forré felilet

5041 sz. Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevé forrd lehet, és csak Ovatosan
lehet hozzaérni.

IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye

6042 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyeknél elektromos ara-

1SO3864-B3.6 mutés veszélye all fenn.

IEC60417 Csak beltéri hasznalatra

5957 sz. Azokat az elektromos berendezéseket azonositja, amelyek elsé-
sorban beltéri hasznalatra lettek kialakitva.

@_@_@ IEC60417 Egyenaramu héldzati csatlakozo polaritasa

5926 sz. Egy olyan berendezés pozitiv és negativ csatlakozéjat (polarita-

— sat) azonositja, amelyhez egyendramu tapellatas van csatlakoz-

IEC60417 Akkumulator (dltalanos)

[ 50018 sz. Akkumulatorrol mikodd késziilékeken van ilyen jelzés. Egy esz-
kozt, példaul az akkumuldtortarté rekesz fedelét vagy a csatla-
kozé végpontjait azonositja.

[ + IEC60417 Cella pozicidja

5002 sz. Az akkumulatortartét vagy az akkumulatortarto belsejében [évé
cella (vagy celldk) poziciéjat azonositja.

IEC60417 Védéfoldelés

5019 sz. Olyan csatlakozasi végpontokat azonosit, amelyek kiilsé vezet6-

hoz valé csatlakoztatasra szolgdlnak az aramiités elleni védelem
érdekében hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés elektrodajanak
végpontjat azonosithatja.

110




Fliggelék

Jelblés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok
IEC60417 Foldelés
5017 sz. Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit azokban az esetekben,
— amikor a @ szimbolumra nincs kifejezetten sziikség.
IEC60417 Viéltakozé aram
/'\/ 5032 sz Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készilék csak valtakozé dram-
mal Gizemeltethetd; a megfelelé csatlakozasi végpontokat azo-
nositja.
IEC60417 Egyenaram
5031 sz. Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készulék csak egyenarammal
Uzemeltethet6; a megfeleld csatlakozasi végpontokat azonositja.
IEC60417 Il. osztalyba sorolt berendezés
5172 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyek az IEC 61140 szab-
vany szerint megfelelnek a Il. osztdlyba sorolt berendezésekre
vonatkozé biztonsagi kdvetelményeknek.
ISO 3864 Altalanos tiltas
A tiltott intézkedéseket és mlveleteket azonositja.
ISO 3864 Erintéssel kapcsolatos tiltas
Azokra a sérlilésveszélyekre hivja fel a figyelmet, amelyek a be-
rendezés meghatdarozott részének megérintése miatt kdvetkez-
hetnek be.
~ - Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetitd be van kap-
-3 = ’
4 x = I]:] csolval
b= - Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem szabad targyakat helyezni a
[ ol kivetitére.
1SO3864 Vigyazat! Lézersugarzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része lézert bocsat ki.
ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos aramiités veszélye all fenn.
<E _><.> Q: - Ne nézzen a lencsébe, ha a LED-lampa vilagit.
o IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
5266 sz. Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része készenléti dllapotban
van.
I1SO3864 Vigyazat, mozgathaté részek
IEC60417 Annak jelzéseként, hogy a biztonsagi szabvanyoknak megfelel6-
5057 sz. en kertlje el a mozgathat6 részeket.
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Altalanos megjegyzés

"Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye. "Az EXCEED YOUR VISION és az ELPLP a Seiko Epson
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
HuoImi

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Az Adobe és az Adobe RGB az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.
A InstaPrevue és a InstaPrevue embléma a Silicon Image, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Bluetooth® és a Bluetooth embléma a Bluetooth SIG, Inc. védjegye.

Azitt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel
védték azokat. Az Epson lemond minden jogrél ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban.

©OSEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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