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Innholdet i Hindboken Og Merknader

Bruke Handbgkene

Handbgkene for denne projektoren inneholder fglgende.

Sikkerhetsinstruksjoner/Statte- og serviceguide

Inneholder informasjon hvordan du bruker projektoren pa en sikker mate, samt en stgtte- og
serviceguide, sjekklister ved feilsgking, og mye annet. Serg for at du leser denne handboken
for du bruker projektoren.

Brukerhandbok (denne handboken)

Inneholder informasjon om oppsett og grunnleggende operasjoner pa konfigurasjonsme-
nyen for bruk av projektoren, samt hvordan du handterer problemer og utferer rutinemessig
vedlikehold.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du setter opp projektoren. Les denne forst.

Brukerhandbok for 3D-briller

Inneholder informasjon om hvordan du handterer 3D-brillene, samt advarsler og mye annet.
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Innholdet i Hindboken Og Merknader

|| Betegnelser Som Brukes i denne
Brukerhandboken

Sikkerhetsmerking

Brukerhdandbok og projektoren anvender grafiske symboler for & vise hvordan projektoren kan brukes trygt.
Nedenfor vises symbolene og deres betydning. Ha forstaelse for og respekter disse advarselssymbolene for
a unnga skade pa personer eller eiendom.

Ve

J

A Advarsel

Dette symbolet viser informasjon om at det kan fere til mulig personskade eller ogsa ded, pa grunn av at
det brukes pa feil mate, hvis det ignoreres.

N

A Forsiktig

Dette symbolet viser informasjon om at det kan fere til mulig personskade eller fysisk skade, pa grunn av
at det brukes pa feil mate, hvis det ignoreres.

N

Merking for Generell Informasjon

Ve

.

Ve

J

.

J

Obs!

Angir prosedyrer som kan forarsake skade eller funksjonsfeil.

.

.

%j Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan vaere nyttige a vite om et emne.
- Angir en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
Menynavn Angir elementer pa konfigurasjonsmenyen.

Eksempel: Bilde - Fargemodus

Navn paknapper | Angir knappene pa fjernkontrollen eller i kontrollpanelet.

Eksempel: -knappen

Om Bruken Av "Dette Produktet” Eller "Denne Projektoren”

Itillegg til selve hovedenheten til projektoren, kan medfelgende utstyr eller tilleggsutstyr omtales som "dette
produktet" eller "denne projektoren”.
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| Funksjoner og Navn pa Deler

Foran/Overside

OFF

Navn

Funksjon

=

Indikatorer

Fargen pa indikatorene og hvorvidt de blinker eller lyser indikerer projektorens
status. @ s.10

Kontrollpanel

Uttrekkbart kontrollpanel pa siden av projektoren. @ s.10

Justerbar frontfot

Juster projektorens horisontale skrastilling ved plassering og projisering. @ 5.28

S H Ol

Projektorlinse

Bildene projiseres herfra.

A Advarsel

Ikke se inn i linsen under projiseringen.

Linsedeksel

Girtilgang til projektorens pa/av-funksjon og dpner og lukker dekselet automatisk.
@ s5.25




Klargjering

Navn

Funksjon

Luftutlepsapning

Luftutlgp for luft som kjeler ned projektoren innvendig.

A Forsiktig

A

Ikke plasser hendene eller ansiktet naer luftutlepsapningen under projise-
ring, og plasser heller ikke objekter som kan skades eller deformeres av var-

me i neerheten av den. Varm luft fra luftutlepsapningen kan forarsake
brannskader, deformering eller ulykker.

Bak

P ——
J rara

[ [e]olceomcm)

===

\ =0 =7

8

Navn

Funksjon

Fjernmottaker

Mottar signaler fra fjernkontrollen. @ s.24

Grensesnittpanel

Porter osv. for tilkobling av eksternt utstyr. @ s.8

Kabelklemme

Sikre kablene. @ s.23

>IN~

Sikkerhetsapning ()

Sikkerhetsapningen er kompatibel med sikkerhetssystemet MicroSa-
ver, som er produsert av Kensington. For mer informasjon kan du be-
soke hjemmesiden til Kensington pa http://www.kensington.com/.

&

Skruehull til a feste kabeldekse-

let

Skruehull til a sette pa plass kabeldekselet. @ 5.20

Luftinnlgpsapning/luftfilter-

deksel

Inntak for luft som kjaler ned projektoren innvendig.
Apne dette dekselet og ta ut luftfilteret nar du rengjer eller skifter luft-
filter. @ 593
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Klargjering
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HDMI1 HDMI2

E Trigge C
rigger out F\Dm/p_\oneR
900 ©|0 00 -amoomo

pad

Navn Funksjon

HDMI1/HDMI2-porter Kobler til HDMI-kompatible videoenheter og datamaskiner.@ s.21
HDMI1-porten stagtter HDCP 2.2.

Kabelholdere Sett inn medfglgende HDMI-kabelklemme. Tykke HDMI-kabler med en
stor ytre diameter kan lett falle ut pa grunn av kabelens vekt. Derfor skal
du sikre kablene med HDMI-kabelklemmen. @& s.21, 5.22

LAN-port Kontakt for en LAN-kabel for a koble til et nettverk. @ s.23

B Service-port Denne porten er en serviceport og skal normalt ikke brukes.

RS-232C-port Nar du skal styre projektoren, kobler du den til en datamaskin med en
RS-232C-kabel. Denne porten er for styring, og den skal vanligvis ikke bru-
kes.

@ PC-port Kobler til RGB-utgangen pa en datamaskin. @ s.22

Component-porter Kobler til Component-portene (YCbCr eller YPbPr) pa videoenheter.
- s.21

B} Trigger out 1/Trigger out 2- | Kobler til eksterne enheter, slik som motoriserte skjermer. @ s.22

porter
m Video-inngang Kobler til utgangsport for komposittvideo pa videoenheter. @ s.21




Klargjering

Sokkel
9
Navn Funksjon
Skruehull for ana- Skruehull for feste av anamorf linse.
morf linse
Justerbar frontfot Juster projektorens horisontale skrastilling ved plassering og projisering. @ s.28
ﬂ Festepunkter ved Fest takmonteringen her nar projektoren skal takmonteres.

takmontering (fire
punkter)

&

Strominntak

Koble stremkabelen til projektoren. @ s.25
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Kontrollpanel

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

Knapper/indikatorer Funksjon

=

— i Blinker oransje hvis deninnvendige temperaturen er for hgy. Viser projektorens
feil med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ .82

®

— * Lyser oransje nar det er feil i laserdelen. Viser projektorens feil med en kombi-
nasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ 5.82

— Blinker for a indikere at oppvarming eller avkjgling pagar. Viser projektorens
status med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ 5.82

(4] — Lyser nar projektoren er pa. Viser projektorens feil med en kombinasjon av
andre indikatorer som lyser og blinker. @ s.82

0] Slar pa eller av stremmen til projektoren. @ s.25

6] Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. @ s.31

Endrer justeringselement for den motoriserte linsefunksjonen.

Falgende justeringselementer er tilgjengelige.

e Fokus @ s.29
e Zoom @ 529
e Linseforskyvning @ s.30

8] Viser og lukker konfigurasjonsmenyen.@ s.27
Pa konfigurasjonsmenyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal,
bilde, inngangssignal og mye annet. @ s.67

10
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Knapper/indikatorer

Funksjon

«“,

A
O | &

v »-

Flytt vertikalt og horisontalt for a velge justeringsverdien for konfigurasjons-
menyelementet.@ s.27

Flytt vertikalt mens du projiserer et bilde til riktig Keystone-forvridning.

@ 530

.

»

Nar konfigurasjonsmenyen vises, godtar den og angir gjeldende valg og gar
deretter videre til neste niva. @ s.27

Esc

Hvis du trykker pa denne nar konfigurasjonsmenyen vises, gar den til forrige
menyniva. @ s.27

Fjernkontroll

Knapper gverst
On Standby
Knapp Funksjon

On

=
C)

Slar pd projektoren. @ s.25

Standby

®

Slar av projektoren. @ s.26

@

Knappene pa fjernkontrollen lyser i ca. 10 sekunder. Dette er nyttig nar du
betjener fjernkontrollen i mgrket.

Skjuler eller viser bildet midlertidig.«@™ s.33
N&r konfigurasjonsmenyen vises, er menyen midlertidig skjult, og B vises
gverst til hayre pa skjermen.

Starter eller gar ut av Bilde-i-bilde. @ 5.60

& &

HDMI
HDMI
Component

Video
C

N

o

) =
L. >
| > @ @
o =
—

Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. @ s.31

11
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Knapp Funksjon
- Utfarer operasjoner som f.eks. avspilling og stopp for tilkoblede enheter som
@ oppfyller HDMI CEC-standardene. @ s.53
B HDMI Viser innstillingsmenyen for HDMI-kobling. @ s.53
Link
O] Justerer volumet for tilkoblede enheter som oppfyller HDMI CEC-standarden.
]

Knapper pa midten

Knapp Funksjon

Endrer justeringselement for den motoriserte linsefunksjonen.
Falgende justeringselementer er tilgjengelige.

e Fokus @ s.29

e Zoom @ s.29

e Linseforskyvning @ s.30

Lens

B8

Color Skifter Fargemodus. @ s.41
Mode

Skifter mellom 2D- og 3D-bilder. @ s.36

12



Klargjering

Knapp

Funksjon

Velger menyelementer pa konfigurasjonsmenyen, samt justeringsverdier.
- s.27

Nar konfigurasjonsmenyen vises, godtar den og angir gjeldende valg og gar
deretter videre til neste niva. @ s.27

Justeringsverdien gar tilbake til standardverdi hvis denne knappen holdes
nede mens justeringsskjermbildet for konfigurasjonsmenyen vises. @ s.27

Viser og lukker konfigurasjonsmenyen.«@ s.27
Pa konfigurasjonsmenyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal,
bilde, inngangssignal og mye annet. @ s.27

blGlnieb=dyy

Hvis du trykker pa denne nar konfigurasjonsmenyen vises, gar den til forrige
menyniva. @ s.27

Knapper nederst

Knapp

Funksjon

B

Memor

Lagrer, laster inn eller sletter et minne og gjor det mulig & endre navn pa et
minne. @ s.57

Lens1

Lens2

Laster inn linseplassering. @ s.55

3D forma

Endrer 3D-formatet. @ s.36

IS

rame Int

Reduserer hakkingen fra hurtige bevegelser ved a interpolere rammer, og fo-
retar justeringer for a skape et jevnere og skarpere bilde. @ s.45

upRes/4K

N
wv

Angir Super-resolution for a redusere uskarphet f.eks. i bildekantene, eller 4K
Enhancement for bilder med ultrahgy definisjon.

Dyn CR

Angir Dynamisk kontrast. @ s.44

Aspect

Velger bildeforholdet ut fra inngangssignalet. @ s.31

Pattern

Viser og lukker prgavemgnsteret. @ 5.28

il
—

B &8N N

Lens Iris

Linseiris gjor bruk av linseblenden til & justere mengden lys som kommer inn
i linsen, noe som i sin tur bidrar til 3 justere bildekontrasten. @ s.49

13
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Knapp Funksjon
RGBCMY Justerer nyansen, metningen og lysstyrken til hver enkelt RGBCMY-farge.
@& 546
Utfgrer funksjonen som er tilordnet brukerknappen. @ s.72

14




Klargjering

Installere

Installasjonsmerknader

A Advarsel

Installasjoner for takfeste

¢ En spesiell installeringsmetode er ngdvendig nar projektoren monteres hengende fra taket (takmontering).
Hvis den ikke installeres korrekt, kan den falle ned og forarsake skader.

¢ Hvis du bruker klebemidler, smgremidler eller olje pa festepunktene ved takmontering for & hindre at skruene
lasner, eller hvis du bruker slikt som smgremidler eller oljer pa projektoren, kan dette forarsake sprekkdannelse
i projektorhuset slik at det faller ned fra takfestet. Dette kan fare til alvorlig personskade hvis noen star rett
under projektoren, og det kan ogsa skade selve projektoren.

e lkke sett opp projektoren pa siden. Dette kan fere til feilfunksjon.

¢ Unnga a sette opp projektoren pa steder med hay luftfuktighet eller mye stov, eller der det forekommer rgyk
fraildsteder eller sigaretter.

. J

A Advarsel

Om laserprodukter

(Europa og Japan)
e Dette produktet er et klasse 1 laserprodukt som samsvarer med IEC60825-1:2014 og JIS C 6802:2014.

(Andre omrdader)
e Dette produktet er et klasse 2 laserprodukt som samsvarer med IEC60825-1:2007 og GB7247-1:2012.

e |kke se inn i linsen under projiseringen.
e |kke la sma barn betjene apparatet. Hvis sma barn skal betjene apparatet, ma de holdes oppsyn med av en

voksen.
A\ J

A Forsiktig

¢ Nar du lgfter projektoren, ma du veere forsiktig sa du ikke mister den. Projektoren er tung og kan forarsake
skade.

e Nar du installerer projektoren pa en hylle o.l., ma du utfere spesielle tiltak for a forhindre at den faller ned,
f.eks. sikre den med metalltrad. Dersom projektoren faller ned, kan det oppsta skade.

15
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Obs!

¢ Nar du lgfter projektoren, skal du pase at du lukker kontrollpanelet.
e lkke bruk stor grad av makt pa kontrollpaneldelen. Dette kan fore til feilfunksjon.
e Pase at det er minst 20 cm klaring mellom veggen og projektorens luftinnlgpsapning.

20cm N
- \
N\

S~

¢ Vianbefalerat du rengjer luftfilteret med jevne mellomrom. Rengjer filteret oftere enn dette hvis projektoren
brukes i omgivelser med mye stgv. @ 5.93

Installasjon

Projektoren kan installeres pa en rekke mater, f.eks. ved at den plasseres pa en hylle eller henges i taket. Hvis
du bruker funksjonen for linseforskyvning, far du starre fleksibilitet nar det gjelder a plassere projektoren der
du vil ha den. @ .30

1 Plassere pa en hylle og utfare projisering

Du kan installere projektoren pa en AV-hylle eller pad en hylle i stua for & projisere bilder.

=
7\/

| Hengende fra tak og projisere

Du kan henge opp projektoren i taket og sdledes fa en teateratmosfeere.

16
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Nar du projiserer fra tak, endrer du Projisering til en takinnstilling. @ Innstillinger -
Projisering s.72

Projiseringsavstand og Maksimalverdier for Linseforskyvning

Sterrelsen pa projiseringen gker etter hvert som projektoren flyttes vekk fra skjermen. Bruk felgende tabell
til & stille inn projektoren slik at den projiserer med optimal starrelse. Oppgitte verdier er kun til referanse.

Du kan ogsa justere posisjonen ved a projisere ved hjelp av linseforskyvning. @ s.30
Maksimumsverdier for linseforskyvning er vist i felgende tabell.

Nar du justerer projiseringsposisjonen vertikalt under linseforskyvning

L

%0 TT A

E
A : Avstandenframidtenavlinsentil nederst pa det projiserte bildet (nar linseforskyvning er hevet til hgyeste
niva)
B : Avstandenframidtenavlinsentil nederst pa det projiserte bildet (nar linseforskyvning er senket til laveste
niva)

Projiseringsavstand fra projektoren til skjermen
Storrelse pa det projiserte bildet
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Klargjering

Nar du justerer projiseringsposisjonen horisontalt under linseforskyvning

F
C D
. \: - A
90°
E
[ A v

C : Avstand for bevegelse av linsesentrum nar projektoren flyttes (nar linseforskyvning er stilt inn helt mot

hayre)
D : Avstand for bevegelse av linsesentrum nar projektoren flyttes (nar linseforskyvning er stilt inn helt mot

venstre)

Projiseringsavstand fra projektoren til skjermen
Starrelse pa det projiserte bildet

Enhet: cm

16:9 projisert bildestgrrelse

Projiseringsavstand (E)

Maksimalverdi for linseforskyvning”

F BxH Minimum | Maksimum Avstand Avstand Avstand
(widescr.) (tele) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x 75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 920 314 159
4:3 projisert bildestgrrelse Projiseringsavstand (E) Maksimalverdi for linseforskyvning”
F BxH Minimum Maksimum Avstand Avstand Avstand
(widescr.) (tele) (A) (B) (C, D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x 90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
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Klargjering

4:3 projisert bildestgrrelse

Projiseringsavstand (E)

Maksimalverdi for linseforskyvning®

F BxH Minimum Maksimum Avstand Avstand Avstand
(widescr.) (tele) (A) (B) (C, D)
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
200" 410 x 300 699 1483 122 427 217

*Posisjonen for det projiserte bildet kan ikke flyttes til maksimale horisontale og vertikale verdier pa samme tid.

@ s.30
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| Koble til en Enhet

Obs!

o Koble til kablene fgr du kobler til et stremuttak.
e Kontroller formen til kabelens kontakt og formen til porten fgr du kobler til. Hvis du presser inn en kontakt
med en annen form i porten, kan dette forarsake skade eller feil.

Fjerne Kabeldekselet

Du kan feste kabeldekselet til baksiden av projektoren for & gi den et rent og elegant utseende. Fjern dekselet
nar du kobler til enheter ved hjelp av kabler, eller nar du skal skifte ut luftfilteret.

‘ \
IR

T
NI \g)

frm
!'r“\\

For a feste kabeldekselet utfgr prosedyren i omvendt rekkefalge.

Koble til Videoenheter

Hvis du vil projisere bilder fra Blu-ray-spillere, VHS-spillere osv., kan du koble til projektoren via en av felgende
metoder.
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Klargjering

%j ¢ Avhengig av hvilken videoenhet som brukes, kan flere typer porter vaere tilgjengelige. Se i
dokumentasjonen som falger med videoenheten for a finne porttyper.
e Denne projektoren har ikke innebygd hoyttaler. Koble projektoren til ditt AV-system for & lytte til lyd
fra tilkoblet utstyr.

1 Utstyr med HDMI-porter

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

Hvis HDMI-kabelen er tykk og henger ned, ma den festes til kabelholderen med en HDMI-kabelklemme slik
at kabelens vekt ikke trekker den ut av porten.

E Ved projisering av bilder i HDCP 2.2 kobler du til HDMI1-porten

| Utstyr med videoport

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

@Y c%@
© Cb/Pb =
© Cr/Pr g/

Koble til en Datamaskin

Hvis du vil projisere bilder fra en datamaskin, kan du koble den til ved hjelp av felgende metoder.
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|| Datamaskiner med RGB-port

>

& <[ ] =p E=HOMI

HDMI1 ‘
— —

B <[ I ]=p ESHoMI N =

HDMI2

Hvis HDMI-kabelen er tykk og henger ned, ma den festes til kabelholderen med en HDMI-kabelklemme slik
at kabelens vekt ikke trekker den ut av porten.

%j Ved projisering av bilder i HDCP 2.2 kobler du til HDMI1-porten

Koble til Eksterne Enheter

1 Kobler til Trigger out 1/Trigger out 2-porter

Nar du skal koble til eksterne enheter som f.eks. motoriserte skjermer, kobler du en minijack stereokabel
(3,5 mm).

Nar den star pa, sendes det et signal (12 V likestrem) fra denne porten for a kommunisere projektorens status
(pa eller av) til tilkoblede enheter, f.eks. elektriske skjermer.

Trigger out 1 « S i S B L 2
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

Nar du bruker Trigger out 1/Trigger out 2-porter, skal du angi Utlgser ut 1/Utlgser ut 2.
@ Innstillinger - Drift - Utlgser ut 1/Utlgser ut 2 s.72
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1 Koble til LAN-porten

Koble til en nettverksruter, en hub o.l. med en TOOBASE-TX- eller T0BASE-T LAN-kabel.
Du kan betjene projektoren eller kontrollere status via et nettverk fra en datamaskin eller en smartenhet.

::I::

LAN

- ED—— e

::I::

LAN

i

¢ Bruk en skjermet LAN-kabel, kategori 5 eller hayere, for a8 unnga funksjonsfeil.
¢ Du kan ikke projisere bilder via et nettverk.

Sikre Kablene med Kabelklemnmen

Du kan bruke kabelklemmen til a sikre kabler som er koblet til projektoren.

n Apne kabelklemmen.

Trykk forsiktig pa overflaten til klemmen
med fingeren for a frigi klaffen. Trekk
deretter i den for & dpne den.

E Samle kablene i kabelklemmen.

Du kan samle alle kablene bortsett fra
stramkabelen i kabelklemmen.

\

23

E Lukk kabelklemmen.
Trykkinntil klaffen gar pa plass med et klikk.




Klargjering

| Gjere Klar Fjernkontrollen

Installere Batterier

Obs!

e Kontroller (+)- og (-)-merkene inni batteriholderen slik at du setter inn batteriene riktig vei.
¢ Du kan ikke bruke andre batterier enn alkaliske AA-batterier eller manganbatterier.

n Fjern batteridekselet.

Skyv pa batteridekselsperren samtidig som
du lofter opp dekselet.

E Installere batteriene.

Kontroller polariteten til batteriene (+) og
(-) for du setter dem inn.

E Sett pa plass batteridekselet.
Trykk ned dekselet til det klikker pa plass.

4 N\
Hvis fjernkontrollen bruker lang tid pa a
reagere eller ikke virker, skyldes dette
sannsynligvis at batteriene holder pa a
lades ut. Skift dem ut med nye batterier
nar dette skjer. Ha to alkaliske AA-
batterier eller manganbatterier klar til
bruk.

Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen

Betjeningsrekkevidden for fjernkontrollen er vist pa felgende figurer.

| Betjeningsrekkevidde (fra venstre til
hagyre)
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| Betjeningsrekkevidde (fra gverst til
nederst)




Grunnleggende Bruk

| SI3 Projektoren P&/Av

NERE:

A Advarsel

e lkke la sma barn betjene apparatet. Hvis sma barn skal betjene apparatet, ma de holdes oppsyn med av en
voksen.

e lkke se innilinsen under projiseringen. Se heller ikke inn i linsen ved hjelp av optiske enheter (f.eks.
forstarrelsesglass eller teleskop). Kraftig lys kan skade @ynene og gi synsskader. Familier med sma barn skal
vaere sarlig forsiktige.

e Nar du slar pa projektoren pa avstand med fjernkontrollen, skal du kontrollere at ingen ser inni linsen.

n Koble utstyret til projektoren. n Trykk pa knappen pa fjernkontrollen
eller pa kontrollpanelet for a sla pa

..................................................................................................... projektoren.

E Koble til stramledningen.

Koble til med medfglgende stremledning.

Fjernkontroll Kontrollpanel

On  Standby

O ©
S (3sec.) <
Source — I
/)
' '

0K

A
<O’
7

Esc

Linsedekselet apnes, og projiseringen
starter.

4 2\
Nar Direkte strom pa er stilt til

P&, kan du starte projiseringen ved
a koble stremledningen til
projektoren uten & matte trykke
noen knapper. @ Innstillinger -
Drift - Direkte strom pa s.72

Obs!

Nar du bruker projektoren ved hgyder pa 1 500 m eller mer, setter du Hayfjellsmodus til Pa.
@ Innstillinger - Drift -Hayfjellsmodus s.72
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Grunnleggende Bruk

4 2\
¢ For a oppna stabil bildekvalitet anbefales det at du lar projektoren vaere pa en stund fgr du begynner
éj a bruke den.

¢ Projektoren har en Barnesikring som hindrer at barn kan sla pa stremmen, samt en Driftslds som hindrer
utilsiktet bruk. @ Innstillinger - Lasinnstilling - Barnesikring/Driftslas s.72

¢ Denne projektoren kommer med en Trigger out 1/Trigger out 2-port for kommunikasjon av gjeldende
status for projektorens strem (pa/av) til eksterne enheter. Angi Utlgser ut 1/Utlgser ut 2 nar du bruker
denne funksjonen. @ Innstillinger - Drift - Utlgser ut 1/Utlgser ut 2 s.72

n SI& av tilkoblet utstyr.

Nar Strom av-kobling er angitt til Pa pa menyen HDMI-kobling, slds ogsa projektoren av nar
HDMI CEC-kompatibelt utstyr slas av. @ Innstillinger - HDMI-kobling - Strem av-
kobling s.72

E Trykk (© pa fjernkontrollen eller pa projektorens kontrollpanel.

Fjernkontroll Kontrollpanel
On  Standby
<
' '
o3
Esc

Projiseringen avsluttes, og linsedekselet lukkes automatisk.

E * Nar Ventebekreftelse er angitt til P4, vises en bekreftelsesmelding og streammen slas av nar du
trykker (0) igjen. @ Innstillinger - Display - Ventebekreftelse s.72
e Nar duslar av projektoren, blinker betjeningsindikatoren en stund mens projektoren kjgler seg
ned. Nar betjeningsindikatoren slas av, er avkjglingen fullfort.

E Koble fra stramledningen.
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Betjening pa Konfigurasjonsmenyen

Pa konfigurasjonsmenyen kan du foreta justeringer og innstillinger for bilde og bildekvalitet.

E * For elementer som justeres via justeringsfeltet, slik som lysstyrkenivaet, kan du trykke mens
justeringsskjermbildet vises for 4 tilbakestille justeringsverdien til standardverdien.
¢ Du kan ogsa betjene konfigurasjonsmenyen fra kontrollpanelet.

Bruk <+ ><"+v" til d velge
undermenyen til hgyre, og trykk
deretter &= for a bekrefte valget.

‘ Fargemodus ®Dynamisk

)——o————- Lysstyrke

Fargemetning

Skarphet Standard

Hudtone o
_ Avansert...

Stremforbruk Normal
_ Dynamisk kontrast .\
_ Linseiris o]

Tilbakestill

Bruk <+ ><+"> til d velge
hovedmenyen til venstre, og trykk EATilbake raVelg EMBANG EMAvslutt
deretter for a bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet for valgt funksjon

Nar du velger hovedmenyen til venstre, vises.
endres undermenyen til hgyre automatisk. |
Fargemodus Dynamisk BrUk (D @ @ E) tll é justere
—_——— Lysstyrke
E KONt s innstillingene.
Innstillinger Nyanse
e | Sl e Eksempel: Justeringsfelt
Hudtone (o]
e ik , [Bilde]
Stremforbru Normal
D_ynar_ni_sk Kontrast i Lysstyrke 0 O I T C
e =
Tilbakestill
Eksempel: Alternativer
xaVelg EXmANgi MEMAvsiutt
[Fargemodus]
Linjen nederst viser funijonene.

BLys kino
8 Naturlig

B Kino

# Digital kino
8 Adobe RGB
# 3D Dynamisk
83D Kino

EA3Tilbake aVelg [Enter EXITE]] [IEMAvslutt

Trykk € pa et element som viser @) -
ikonet for @ endre valgskjermbildet for det
elementet.

Trykk /Esc\ for & ga tilbake til forrige niva.

Trykk for & avslutte menyen.

27



Grunnleggende Bruk

| Justere Projisert Skjermbilde

Umiddelbart etter installasjon brukes et testmgnster til a justere zoom, fokus og projiseringsposisjon.
Trykk pa fjernkontrollen for a vise prevemeansteret.

(e ) o))

Du kan ogsa velge mgnstre som viser R (redt), G (grent), og B (blatt) individuelt, samt mgnsteret for a justere
visningsposisjonen. Du kan bruke det som meanster til a foreta fargejustering nar det mottas bildesignaler.

Trykk /Esc\, eller velg Avslutt for a avslutte visningen av testmgnsteret.

Justere Projektorens Skrastilling

Hvis det projiserte bildet skrastilles (venstre og hgyre side av projektoren befinner seg i ulike hgyde) nar
projektoren er installert pa en hylle, skal du justere frontfoten slik at de to sidene er pd niva med hverandre.

Funksjon for Linseforskyvning (Fokus, Zoom, Linseforskyvning)

Trykk pa fjernkontrollen eller kontrollpanelet for & justere fokus, zoom eller linseforskyvning. Velg
deretter elementet du vil justere.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
e

<AD
N

Justeringselementene skifter som vist i felgende tabell.

1 | Fokusjustering Juster fokus vises pa skjermen.
Justerer plasseringen til det projiserte bildet. @ s.29

2 | Zoomijustering Juster zoom vises pa skjermen.
Justerer stgrrelsen pa det projiserte bildet. @ s.29
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Justering av linseforskyvning | Juster linseskift vises pa skjermen.

Justerer plasseringen til bildet som projiseres. @ s.30

Avslutt justeringene ved a trykke pa knappen i Justering av linseforskyvning.

Ve

A

¢ Ved hjelp av funksjonen for linseposisjon kan du lagre og laste inn posisjoner for linsejustering.
e Nar du velger Juster linseskift og felgende melding vises, justeres bildeposisjonen i motsatt retning

i henhold til linseforskyvningen ved hjelp av knappene <2 > <"+ "> @ E) .

[Linseskift]

Vil du vende om pd retningene ndr du justerer
linseskift ved hjelp av fjernkontrollen?

Ikke omvendt &

Omvendt

dVelg EEAANgI EINeste

Hvis du utfgrer falgende valg i Projiseringinnstillingene, justeres bildet i samme retning som
knappene. @ Innstillinger - Projisering s.72

Foran, Bak: lkke omvendt

Foran/tak, Bak/tak: Omvendt

"1 Justere fokuset

Trykk O @ for a justere fokuset.

|| Justere projiseringsstarrelsen (zoomjustering)

Trykk @ @ for & justere starrelsen pa den projiserte skjermen.
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| Justere posisjonen til det projiserte bildet (linseforskyvning)

Hvis projektoren ikke kan settes opp rett foran skjermen, kan du justere bildeplasseringen ved hjelp av
linseforskyvning.

Bruk @@@@ til & justere bildeposisjonen. H x 40% H H x 40%
E Hold <+ ><"v_>(<I[>) nede for & g4 til-
bake til midtposisjonen. Vx90%

Du kan bevege bildet innenfor omradet indikert av den
stiplede linjen pa figuren til hayre.

1/2V

\ . 1
\ L N ’
N >, .
\ .
. 1/2H
N /! V x 90%
\ ./
. ’
. ’
. .
\ -

A Forsiktig

Nar du skal transportere projektoren, skal du angi den vertikale og horisontale linseposisjonen til midt pa.

Hvis projektoren transporteres med linsen forskjavet opp, ned, til venstre eller hgyre, kan mekanismen for
linseforskyvning bli skadet.
&

J
Vs

~N

Hvis det ikke er mulig a installere projektoren rett foran skjermen, anbefales det at du bruker

linseforskyvning til  justere projiseringsposisjonen. Hvis det ikke er mulig d justere linseforskyvning,
skal du preve Keystone-korreksjon.

Du kan bruke <O+ p& kontrollpanelet til & korrigere Keystone-forvridning.

Vri <O+ opp eller ned for & vise justeringsverdier.
Nar verdiene vises, vrir du -O- opp/ned for a foreta vertikal korrigering.

Nar den gverste eller nederste delen er for bred
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¥
X

= e

L

|

N

&. €.

1=

%j Det projiserte skjermbildet blir mindre nar du korrigerer keystoneforvridning. @k
projiseringsavstanden slik at det projiserte skjermbildet tilpasses skjermstgrrelsen.

Du kan foreta Keystone-innstillingene fra konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger - Keystone s.72

Du kan utfare korrigeringer innenfor en projiseringsvinkel pa 30° fra gverst til nederst.

Ved posisjonsjustering kan du beholde kvaliteten til bildet som projiseres for a korrigere med

linseforskyvning. Bruk keystone ndr du ikke kan justere med linseforskyvning.

Skifte Kilde

Du kan endre kilden som beskrevet nedenfor.

Trykk knappen for inngangsporten.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

. .

4 N\
E * Du kan ogsé endre kilden ved & trykke pa kontrollpanelet.
¢ Nar det gjelder videoenheter, ma du starte avspillingen far du endrer kilden.
¢ Serfargene unaturlige ut nar du skifter til en Video- eller Komponent-kilde, kontrollerer du at tilkoblet
port samsvarer med Inngangssignal. @ Innstillinger - Inngangssignal - Videosignal/
Komponent s.72

Bildeforhold

Du kan endre inngangssignalets type, bredde/hgyde-forhold og oppl@sning slik at det samsvarer med
Bildeforhold for projiseringsskjermen.

Tilgjengelig Bildeforhold varierer avhengig av bildesignalet som projiseres.

Husk at hvis du bruker projektorens funksjon for bredde/hgyde-forhold til & forminske, forstarre eller
dele det projiserte bildet til kommersielle formal eller offentlig visning, kan dette vaere brudd pa
rettighetene til innehaveren av opphavsretten til bildet i henhold til lover om opphavsrett.
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Trykk (Aspect], Bruk <+ ><7"> til 4 velge navnet
pa innstillingen, og trykk deretter
Ceren) (=) G=) o
for a bekrefte valget.
3D Format | | Frame Int | |SupRes/4K
[Bildeforhold]
=
Normal
Full

Zoom
Anamorf widescr.
Horis. strukket

Du kan utfere innstillinger fra

konfigurasjonsmenyen.

@ Signal - Bildeforhold s.69 Bildeforhold er kanskje ikke
tilgjengelig, avhengig av typen
signal.

Velger du Automatisk, vil det optimale bildeforholdet vanligvis bli brukt til & vise inngangssignalet. Endre
innstillingen hvis du vil bruke et annet bildeforhold.

Tabellen nedenfor viser bildet projisert pa en 16:9-skjerm.

Inngangsbilde Navn pa innstilling (Bildeforhold)
Normal Full Zoom
@) C - :
16:9-bilder Full og Zoom kan ikke velges under projisering av
@ O o
Q 16:9-bilder.
°
Bilder tatt opp ved hjelp av ® — —
squeeze Q Q
@ - a
Letterbox-bilder”
@) C ) ()
Merknader Samsvarer med den lod- | Bruker hele projiserings- | Beholder bredde/hgyde-
drette stgrrelsen pa proji- | panelet. forholdet til inngangssig-
seringspanelet. Bredde/ nalet, og samsvarer med
hgyde-forholdet varierer den vannrette stgrrelsen
avhengig av inngangsbil- pa projiseringspanelet.
det. Bildet kan vaere beskaret
gverst og nederst.

* Letterbox-bildet i denne beskrivelsen er et 4:3-bilde som er vist i 16:9, med svarte kanter gverst og nederst til
teksting. Kantene gverst og nederst pa skjermbildet brukes til teksting.

Med denne projektoren kan du ogsa angi Anamorf widescr. og Horis. strukket.

Angi Anamorf widescr., og fest en vanlig anamorf linse hvis du vil vise DVD, Blu-ray og slikt av bilder som er
tatt med CinemaScope-format.

Horis. strukket strekker det horisontale bildeforholdet til inngangssignalet. Dermed kan du projisere over
hele skjermbredden nar du bruker vanlige anamorfe linser.
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e Hvis Anamorf widescr. er valgt ndr Overskanning er angitt, kan bildet bli beskaret. Still
Overskanning til Av. @ Signal - Avansert - Overskanning 5.69

e Kun 1080p/24 Hz/rammepakking-signaler stgttes nar det projiseres 3D-bilder i Anamorf widescr.

¢ Nar et bildesignal pa 4K mates inn, kan du kun velge Normal, Anamorf widescr. og Horis. strukket.

Skjule Bildet Midlertidig

Du kan bruke denne til a skjule bildet pa skjermen midlertidig.
Trykk for a vise eller skjule bildet.

On  standby

OJORNE

Blagk

Source

D g~ [

=

&= G\ )N
. !

¢ Fordi bilder i bevegelse fortsetter a spilles av nar de er skjult, kan du ikke ga tilbake til det punktet da
E du skjulte bildene med .
* Huvis [ Blank _ trykkes mens konfigurasjonsmenyen vises, skjules menyen midlertidig, og #8 vises
gverst til hgyre pa skjermen.
* Huvis du trykker (®) pa fjernkontrollen mens bildet er skjult, vises en bekreftelsesmelding der du blir
spurt om du vil 518 av projektoren. Trykk (©) igjen for & sl& av projektoren.
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Vise 3D-bilder

Med denne projektoren kan du se 3D-bilder med 3D-briller.

E e Fordi 3D-brillene bruker en aktiv linsemetode, ma de lades forst. @ s.37
¢ Du ma ogsa pare 3D-brillene med projektoren pa forhand. @ s.38

Advarsler Nar du Ser pa 3D-bilder

Husk pa disse viktige punktene nar du ser pa 3D-bilder.
& Advarsel

Demontere eller Bygge Om

¢ Du ma ikke demontere eller bygge om 3D-brillene.
Dette kan forarsake brann eller at bildene vises pa en unormal mate slik at du vil fale deg uvel.

Oppbevaringssteder

¢ 3D-brillene og medfalgende deler md oppbevares utilgjengelig for barn.
Hvis 3D-brillene ikke hdndteres korrekt, kan de fordrsake skade.

Tradlgs (Bluetooth) kommunikasjon

e Elektromagnetisk interferens kan fare til funksjonsfeil pa medisinsk utstyr. Kontroller at det ikke er medisinsk
utstyr i naerheten fgr du bruker enheten.

¢ Elektromagnetisk interferens kan fare til funksjonsfeil pa helautomatisk utstyr, som igjen kan forarsake
ulykker. Ikke bruk enheten i nzerheten av helautomatisk utstyr, slik som automatiske derer eller brannalarmer.

Oppvarming

e |kke plasser 3D-brillene over apen ild, varmekilde eller ubevoktet pa steder som er utsatt for hgye
temperaturer. Enheten har et innebygd, oppladbart lithium-batteri, sa det kan forarsake brannskader eller
brann hvis batteriet antenner eller eksploderer.

Lading

e Ved lading skal du koble den medfalgende Epson-spesifikke kabelen til USB-porten. Du ma ikke lade med
andre enheter for det kan fare til at batteriet lekker, overopphetes eller eksploderer.
e Bruk kun medfglgende ladekabel ndr du lader 3D-brillene. Ellers kan den overopphetes, antenne eller

eksplodere.

A Forsiktig

3D-briller

o Ikke trykk for hardt pa eller mist 3D-brillene i gulvet.

Hvis brilledelene knuses, kan dette forarsake personskade. Oppbevar brillene i det myke brilleetuiet.
o Veer forsiktig med kantene pa innfatningen nar du har pa deg 3D-brillene.

Hvis den steter mot gyet eller liknende, kan dette forarsake personskade.
o lkke plasser fingeren pa noen av de bevegelige delene (slik som hengslene) pa 3D-brillene.

Ellers kan det oppsta personskade.
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A Forsiktig

Ha pa seg 3D-briller

¢ Sorg for at du har pa deg 3D-brillene riktig.
Ikke bruk 3D-brillene opp ned.
Hvis bildet ikke vises riktig til h@yre og venstre gye, kan dette fa deg til & fole deg uvel.

e Bruk kun brillene nar du ser pa 3D-bilder.

¢ 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person. Ikke bruk 3D-funksjonen hvis dette oppleves underlig
eller du ikke kan se i 3D.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a se pa 3D-bildene.

e Ta straks av deg 3D-brillene hvis det virker som det er noe unormalt ved dem eller det oppstar en feil.
Fortsetter du & ha pa deg 3D-brillene, kan dette forarsake personskade eller at du blir uvel.

e Taav deg 3D-brillene hvis du blir rad, det gjor vondt eller det begynner a klg pa @rene, nesen eller tinningen.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a bruke 3D-brillene.

e Ta av deg 3D-brillene hvis huden fgles annerledes nar du har dem pa deg.

| sveert sjeldne tilfeller kan lakken eller materialene som er brukt i 3D-brillene, forarsake allergiske reaksjoner.
& J

A Forsiktig

Visningstid

~N

¢ Du skal alltid ta pauser jevnlig nar du ser pa 3D-bilder over en lengre periode.
Det kan veere anstrengende for gynene a se lenge pa 3D-bilder.
Hvor ofte og hvor lange slike pauser bar vaere, varierer fra person til person. Hvis du feler deg sliten eller

opplever ubehag i gynene selv om du nettopp har tatt en pause, skal du ikke se videre.
& J

A Forsiktig

Se 3D-bilder

¢ Hvis du feler deg sliten eller opplever ubehag i gynene nar du ser pa 3D-bilder, skal du ikke se videre.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a se pa 3D-bildene.

e Sorgforatdualltid bruker 3D-briller ndr du ser pa 3D-bilder. Du ma ikke prgve & se pa 3D-bilder uten 3D-briller.
Dette kan fa deg til & fele deg uvel.

¢ Fjern knuselige eller skjgre gjenstander i naerheten av deg nar du bruker 3D-briller.
3D-bilder kan fa deg til @ bevege kroppen ufrivillig slik at du kan skade personer eller gjenstander rundt deg.

e Bruk kun 3D-briller nar du ser pa 3D-bilder. Ikke ga rundt mens du har pa deg 3D-brillene.

Rommet kan virke markere enn det egentlig er, slik at du kan falle eller skade deg.

¢ Prov 4 sitte mest mulig rett foran skjermen nar du ser pa 3D-bilder.

Ser du pa 3D-bilder pa skra, reduseres 3D-effekten og du kan fgle deg uvel pa grunn av utilsiktede
fargeforandringer.

o Hvis du bruker 3D-brillene i et rom med lysstoffrar eller LED-belysning, kan dette lyset blinke eller flimre i
rommet. | sa fall ber du dempe belysningen til flimringen forsvinner eller sla av lyset helt ndr du ser pa 3D-
bilder. | sveert sjeldne tilfeller kan denne flimringen utlgse anfall hos enkelte personer eller gjere slik at de
besvimer. Hvis du begynner a fale ubehag eller blir uvel mens du ser pa 3D-bilder, skal du straks slutte a se.

¢ Avstanden til skjermen nar du ser pa 3D-bilder, bgr vaere minst tre ganger skjermens hgyde.

Anbefalt visningsavstand for en 80-tommers skjerm er minst 3 meter, og minimum 3,6 meter for en 100-
tommers skjerm.
Hvis dussitter eller star naermere enn anbefalt visningsavstand, kan dette vaere svaert anstrengende for gynene.

35



Grunnleggende Bruk

A Forsiktig

Helsefarer

¢ Du skal ikke bruke 3D-briller hvis du er fglsom for lys, har en hjertelidelse eller fgler deg uvel.
Dette kan i sa fall forverre tilstanden.

. J

A Forsiktig

Anbefalt bruksalder

¢ Laveste anbefalte aldersgrense for a se pa 3D-bilder er seks ar.

¢ Barnunderseks arerfremdelesiutvikling, og det kan oppstar komplikasjoner hvis de ser pa 3D-bilder. Kontakt
lege hvis du er usikker.

e Barn som ser pa 3D-bilder gjennom 3D-briller, skal alltid veere i folge med en voksen. Det kan ofte vaere
vanskelig 4 se om barn er slitne eller faler ubehag, som igjen kan gjere at de plutselig foler seg uvel. Pass hele
tiden pa at barnet ikke blir sliten i gynene mens dere ser pa.

Projisere 3D-bilder

Du kan bare vise 3D-bilder fra enheter koblet til HDMI1/HDMI2-porter.
Projektoren stotter felgende 3D-format.

¢ Rammepakking
¢ Side ved side
® Lagvis

E Avhengig av enhet kan det hende at 3D-bildesignalene ikke sendes ut korrekt.

| Nar projektoren oppdager et 3D-format

Projektoren projiserer automatisk et 3D-bilde nar den oppdager et 3D-format.

| Nar projektoren ikke kan oppdage et 3D-format

Noen 3D TV-sendinger inneholder muligens ikke 3D-format-
signaler. Dersom dette skjer, kan du stille inn 3D-formatet ma-

nuelt. Trykk forastilleinn 3D-formatet pa AV-enheten. (o) o]
1 -Pattem -Aspect

N E )
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4 2\
e For detaljer om 3D-formatinnstillinger pa AV-enheten kan du se i dokumentasjonen som fulgte med
éj AV-enheten.
¢ Nar 3D-formatet ikke er korrekt angitt, deles samme bilde horisontalt eller vertikalt og projiseres ikke
korrekt som vist nedenfor.

. J

1 Huvis 3D-bildet ikke kan vises

Kontroller falgende hvis 3D-effekten ikke er korrekt brukt selv etter angivelse av 3D-formater.

¢ Synkroniseringstiden for 3D-brillene kan ha blitt snudd. Snu om pa synkroniseringen ved hjelp av Speilv. 3D-
briller, og prov pa nytt. @ Signal - 3D Oppsett - Speilv. 3D-briller 5.69

¢ Bildet vises ikke i 3D hvis 3D Display er stilt til Av. Trykk pa fjernkontrollen. @ Signal - 3D Oppsett - 3D
Display s.69

4 2\
éj ¢ 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person.

¢ Nar et 3D-bilde vises, vises det ogsa en advarsel om 4 se pa 3D-bilder. Du kan sla av denne advarselen
ved 3 stille Melding om 3D-visn. til Av. @ Signal - 3D Oppsett - Melding om 3D-visn. 5.69

¢ Du kan ogsa konvertere 2D-bilder til 3D-bilder. @ 5.39

¢ Under projisering av 3D-bilder kan fglgende funksjoner pa konfigurasjonsmenyen ikke endres.
Bildeforhold (stilt til Normal*), Steyreduksjon (stilt til Av), Overskanning (stilt til Av), Avansert - Skarphet,
Bilde-i-bilde
* Du kan velge Anamorf widescr. kun nar 1080p/24 Hz/rammepakkesignaler projiseres.

¢ Maten 3D-bildetvises paavhengeravomagivelsestemperaturen. La vaere a bruke projektoren hvis bildet
ikke projiseres normalt.

Klargjore 3D-brillene

Bruk 3D-brillene til 8 se pa 3D-bilder.

éj 3D-brillene leveres med beskyttelsesmerker. Fjern beskyttelsesmerkene for bruk.

| Lade 3D-brillene

Lade med den valgfrie USB-ladeadapteren.
Lade med USB-ladeadapter

Bruk USB-kabelen til & koble 3D-brillene til USB-ladeadapteren, og koble deretter USB-ladeadapteren til en
stikkontakt.
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Obs!

e Koble kun til en stikkontakt som bruker samme spenning som vises pa adapteren.
¢ Veer oppmerksom pa felgende ved handtering av medfglgende mikro-USB-kabel.
- Du ma ikke baye, vri eller dra for hardt i kabelen.
- Du ma ikke modifisere kabelen.
- Du ma ikke utfgre kabling naer et elektrisk varmeapparat.
- Du ma ikke bruke kabelen hvis den er skadet.

Paring av 3D-briller

For a kunne vise 3D-bilder ma 3D-brillene pares med projektoren.

Trykk [Pairing]l-knappen pa 3D-brillene en stund for a starte paringen. Se brukerhandboken for 3D-brillene
for mer informasjon.

E e For 3D-briller som ikke er brukt, vil paringen utfgres nar 3D-brillene slas pa. Du trenger ikke foreta
paring hvis 3D-bilder allerede vises riktig.
¢ Nar paringen er utfgrt, kan du vise 3D-bilder neste gang enhetene slas pa.
¢ Du kan foreta paring innenfor et omrade pa tre meter fra projektoren. Mens paringen utfgres, ma du
vaere innenfor et omrade pa tre meter fra projektoren. Ellers blir ikke paringen riktig utfert.
e Huvis synkronisering ikke kan utfgres innen 30 sekunder, avbrytes paringen automatisk. Nar paringen
er avbrutt, kan ikke 3D-bilder vises fordi paringen mislykkes.

Bruke og se med 3D-brillene

SIa pa 3D-brillene ved a stille [Pa/av]- Ta pa deg 3D-brillene, og nyt

bryteren til On. fremvisningen.

Indikatoren lyser i noen sekunder fgr den « N&r du er ferdig med & bruke 3D-

slukkes. . . o o
brillene, slardu dem av ved a stille

[Pa/av]-bryteren til Off.
¢ Hvis 3D-brillene ikke brukes pa

s
Oﬁ%ON . o
/«-Q\ o, minst 30 sekunder, slas de av
/ \\m 7N Lo automatisk. Vil du sla pa 3D-

brillene igjen, stiller du [Pa/av]-
bryteren til Off og deretter tilbake
til On.

¢ Dutrengerflere par3D-briller hvis
mer enn én person skal se 3D-
bildet. @ 5.96
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Visningsomrade for 3D-bilder

Med denne projektoren kan du vise 3D-bilder innenfor omradet pa tegningen nedenfor.
Du kan vise 3D-bilder innenfor et omrade pa 10 m fra projektoren.

1

~

4 2\
E ¢ 3D-bilder kan ikke vises riktig hvis det er interferens fra andre enheter med Bluetooth-kommunikasjon.
Ikke bruk disse enhetene samtidig.

e Kommunikasjonsmetoden til 3D-briller bruker samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgst lokalnett
(IEEE802.11b/g) eller mikrobglgeovner. Hvis disse enhetene brukes samtidig, kan det derfor oppsta
radiobglgeinterferens, bildet kan bli brutt eller kommunikasjon vil ikke vaere mulig. Hvis du ma bruke
disse enhetene samtidig, ma det vaere stor nok avstand mellom dem og projektoren.

Konvertere 2D-bilder til 3D-bilder og Visning

Du kan konvertere 2D-bilde som mottas i HDMI1-/HDMI2-portene til 3D-bilder.

n Trykk , velg Signal - 3D E Velg styrken pa 3D-effekten, og trykk
Oppsett fra konfigurasjonsmenyen, deretter &= for a bekrefte valget.
og trykk deretter for a bekrefte L2D-t1-3D-konv.]
valget.

Skjermbildet 3D Oppsett vises. 3 Middels
E Ve|g 2D-ti|_3D-konv.l og trykk EARTibake  avVelg EXTANG EEMAVsIutt
deretter for a bekrefte Va|get. .....................................................................................................
. 3D Display P3

n Trykk for & avslutte menyen.

) "3D Format Automatisk Nar 3D Display er innstilt til Av,

3D Dybd: o] °
Diag.)/Sijrmformat Oin[m® ] Skal du trykke 2D/3D pa
Speilv. 3D-brill .
Melding om 3D-visn. P fiernkontrollen etter at

innstillingene er utfart.

[3D Oppsett]

ETilbake aVelg EXNANgi EEmAvsiutt
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¢ Ved bruk av 2D-til-3D-konv. skal du sette 3D Format til Automatisk eller 2D. @& Signal - 3D
Oppsett - 3D Format s.69

¢ Denne kan ikke angis nar Bildebehandling er stilt til Rask pa Signal-menyen. @ Signal - Avansert
- Bildebehandling s.69
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| Grunnlegg

Du kan oppna optimal bildekvalitet i forhold til omgivelsene nar du projiserer. Lysstyrken til bildet varierer
avhengig av valgt modus.

n Trykk .

E Du kan utfere innstillinger fra konfigurasjonsmenyen. @ Bilde - Fargemodus s.67
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E Velg Fargemodus.
Trykk <2 ><"+"> pavist meny for a velge Fargemodus, og trykk deretter for a bekrefte valget.

[Fargemodus]
4 Dynamisk @
Lys kino
Naturlig

Kino

Digital kino
Adobe RGB
3D Dynamisk
3D Kino

Folgende fargemoduser er tilgjengelige.

/' . Tilgjengelig
- : Nedtonet og utilgjengelig

Modus Projisert bil- Bruksomrdde
de
2D 3D

Dynamisk V4 - Dette er lyseste modus. Best for prioritering av lysstyrke.

Lys kino V4 - Best for & projisere levende bilder.

Naturlig V4 - Best for trofast gjengivelse av fargene i kildebildet. Vi anbe-
faler at du velger denne modusen nar du justerer farger.

Kino 4 - Best for & se innhold som filmer.

Digital kino v/ - | Projiserer bildene i Digital kino-fargerommet. Best for prio-
ritering av farger.

Adobe RGB V4 - | Projiserer ved hjelp av Adobe RGB-fargerom. Perfekt nar far-
geprofilen for bildet er Adobe RBG.

3D Dynamisk - v/ | Etdedikert 3D-modus som er best for prioritering av lysstyr-
ke.

3D Kino - /| Et dedikert 3D-modus som er best for innhold som filmer.

Super-resolution/4K Enhancement

To typer innstillinger er tilgjengelige: Super-resolution og 4K Enhancement.

Nar et bilde med lav opplgsning mates inn i datamaskinen, gkes opplgsningen til 1920 x 1080 piksler. Super-
resolution gjer uskarpe bilder skarpere, samtidig som de dpenbare bildedetaljene forbedres ved at
opplgsningen til bildesignalet gkes.

4K Enhancement projiserer 4K-bilder (3840 x 2160 piksler) ved hjelp av "4K Enhancement Technology", og
gjer bruk av superopplgsning til & produsere og opprette bilder med ultrahgy definisjon.
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Trykk Gotesi

=) ) GFE
Pattern | L~ [ct ]
e [ A
'd ~\

Du kan utfere innstillinger fra konfigurasjonsmenyen. @ Signal - Super-resolution/4K s5.69
Denne kan ikke angis ndr det mottas et bildesignal fra datamaskinen.

Dette kan ikke angis ved konvertering av 2D-bilder til 3D-bilder. @ Signal - 3D Oppsett - 2D-
til-3D-konv. 5.69

Hvordan bildet vises, avhenger av omgivelsestemperaturen. Det anbefales at du lar projektoren
vaere pa en stund for du begynner a bruke den.

-

Bruk <+ ><+"> til & velge element, og trykk deretter for a bekrefte valget.
Velg 1 til 5 ndr du angir superopplasning.

Velg 4K-1 til 4K-5 nar du projiserer 4K-bilder og angir superopplasning.

Jo hayere tall desto kraftigere effekt.

[Super-resolution/4K Enhancement]

LA
82
[ ]
4
85
8 4K-1
84K-2
84K-3
84K-4
B 4K-5

dVelg ERBANgi EMRSIAvslutt

4 2\
P3a noen bilder kan gkt forvridning i bildekanten forekomme. Hvis du merker forvridning, skal
du angitt et nytt element.

4K Enhancement kan ikke angis ved projisering av 3D-bilder. Super-resolution er bare aktivert
for 1080p/24 Hz/rammepakkesignaler.

1 til 5 kan ikke angis nar et bildesignal pa 4K mates inn.

4K-1 til 4K-5 kan ikke velges nér Bildebehandling er innstilt til Rask. Angi God. @ Signal -
Avansert - Bildebehandling s.69

L

Trykk for a avslutte menyen.

E Felgende begrensninger gjelder bare ved projisering av et 4K-bilde.
- Bildeforhold: Bare Normal, Anamorf widescr., og Horis. strukket er tilgjengelig
- Interpoler. av ramme: Bare tilgjengelig nar et 1080p/24 Hz-signal mates inn og stilles inn pa Av
nar andre signaler mates inn
- Bildebehandling: Fast pa God
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Detaljforbedring

Denne funksjonen forbedrer detaljer pa et bilde og danner klare omriss.

n Trykk /venu\, velg Signal -
Detaljforbedring fra
konfigurasjonsmenyen og trykk
deretter for & bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet Detaljforbedring
vises.

E e Dettekanikkeangisnardetmates
inn et bilde fra en datamaskin
eller et bildesignal pa 4K.

¢ Dette kan ikke angis ved
konvertering av 2D-bilder til 3D-
bilder. @ Signal - 3D Oppsett -
2D-til-3D-konv. s.69

¢ Ved projisering av 3D-bilder er
denne innstillingen bare aktivert
for 1080p/24 Hz/rammepakking-

signaler.

E Bruk <+ ><v > til & velge
Rekkevidde, og bruk deretter (<] til
a foreta justeringer.

Jo hgyere tallet er, desto bredere er
utvalget i det omrissede omradet som
bergres av forbedringen.

[Detal jforbedring]

Rekkevidde I O

00
Styrke 00 [»)

EfTilbake DJuster/Velg CRFMB Tilbakestill EEMAvslutt

E Bruk <+ ><"v > til & velge Styrke,
og bruk deretter (<I(+) til & foreta
justeringene.

Jo hoyere tallet er, desto mer forbedres
omrissene.

[Detaljforbedring]

Rekkevidde
Styrke

ETilbake DJuster/Velg CEMDTilbakestill EMAvslutt

n Trykk for & avslutte menyen.

Dynamisk Kontrast

Ved & automatisk stille inn luminansen i henhold til lysstyrken i bildet som vises, kan du nyte dype og rike

bilder.

Du kan velge bildejusteringen for luminans for endringer i lysstyrke i det viste bildet fra Normal til Hay

hastighet.
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n Trykk (onc ], Bruk <+ ><"> til 4 velge element,
og trykk deretter () for & bekrefte

valget.
[Dynamisk kontrast]

=5

DAV O

8 Normal
8 Hoy hastighet

EATilbake [av T EMmAngi MEMAvslutt

Du kan utfgre innstillinger fra | |

konfigurasjonsmenyen. @ Bilde - Trykk for & avslutte menyen.
Dynamisk kontrast s.67

Interpoler. av ramme

Denneinnstillingen sammenligner tidligere og ndveerende rammer, og oppretter deretter en ramme mellom
disse. Pa den maten oppndr du jevne bilder selv for filmer med rask rammehastighet.

Du kan velge interpoleringsniva fra Lav, Normal eller Hay.

u Trykk [(Frameint], Bruk <+ ><7"> til & velge element,
og trykk deretter &< for a bekrefte
valget.

[Interpoler. av ramme]
BlLav

# Normal
0 Hoy

( ) CaVelg EXDANgi EEmAvslutt

¢ Du kan utfere innstillinger fra
E konfigurasjonsmenyen. @&

Signal - Interpoler. av
ramme s.69

¢ Denne kan ikke angis nar
Bildebehandling er stilt til Rask
pa Signal-menyen. @& Signal -
Avansert -

E e Hvis du legger merke til
forvridning etter at innstillingen

er endret, skal du stille inn pa Av.
¢ Nar det mates inn et bildesignal

pa 4K, er denne innstillingen fast

pa Av. Lav, Normal og Hgy kan

ikke angis.
Bildebehandling s.69 \ e and! )
e Dennekanikke angis ndrdet | |
mottas et bildesignal fra Trykk for a avslutte menyen.
datamaskinen.
¢ Nardu projiserer 3D-bilder og nar

Super-resolution/4K fra Signal-
menyen er innstilt til 4K, er denne
innstillingen bare tilgjengelig for
1080p/24 Hz-signaler @ Signal -
Super-resolution/4K s.69
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Presis Bildejustering

Nyanse, Metning og Lysstyrke

Du kan justere nyansen, metningen og lysstyrken til hver av fargene R (red), G (grenn), B (bla), C (cyan), M
(magenta) og Y (qul).

Nyanse Justerer den overordnede fargen til bildet til & vaere bla, grenn eller rad.
Metning Justerer den overordnede livaktigheten i bildet.
Klarhet Justerer den overordnede fargelysstyrken i bildet.

n Trykk (RGBcmy, Bruk <—+><"+"> til & velge Nyanse,
Metning eller Klarhet.

‘ Metning
Klarhet

ENTilbake (EDJuster/Velg CERMRTilbakestill EMAvslutt

Du kan utfere innstillinger fra

konfigurasjonsmenyen. @ Bilde - Trykk /Esc\ hvis du vil justere en annen
Avansert - RGBCMY s.67 farge.
_____________________________________________________________________________________________________ Trykk [, for 8 tilbakestille justeringene
e til standardverdiene.
E Bruk <+ ><+ > til&velgefargen du
1 e, ik deretter O S
vil justere, og trykk derette ora Trykk for & avslutte menyen.
bekrefte valget.

[RGBCMY]

Nyanse

EATilbake aVelg EMmANgi EmAvsiutt

Gamma

Du kan justere sma fargeforskjeller som kan oppsta hvis enheten brukes nar bildet vises.

Du kan bruke en av falgende tre metoder valgt fra konfigurasjonsmenyen.

Innstillingsmate Menyinnstillinger

Velg og juster korrigeringsverdien | Bilde - Avansert - Gamma

Juster mens bildet vises Bilde - Avansert - Gamma - Egendefinert - Juster den fra bildet
Juster med justeringsgrafen for Bilde - Avansert - Gamma - Egendefinert - Juster den fra grafen
gamma
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Velg og juster korrigeringsverdien

Velg justeringsverdien, og trykk deretter for & bekrefte
valget.

Jo starre verdi, desto lysere blir de marke omradene pa bil-
det, men lyse omrader kan fa feil farge. Den gvre delen av
justeringsgrafen for gamma blir avrundet.

Jo mindre verdi, desto markere blir de lyse delene av bildet.

Den nedre delen av justeringsgrafen for gamma blir avrun-
det.

[Gamma]

81

10

-1

8-2

8 Egendefinert
8 Tilbakestill

EaTilbake avelg [Enter FaYqTe]] MEmAvsiutt

E ¢ Den vannrette aksen for justeringsgrafen viser nivaet til inngangssignalet, mens den loddrette aksen

viser nivaet til utgangssignalet.

* Trykk for & tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Juster mens bildet vises

Velg et punkt pa bildet der du vil justere lysstyrken og juster bare den valgte tonen.

Flytt gammaikonet som vises pa det
projiserte bildet, til det omradet der
du vil justere lysstyrken, og deretter
trykker du €

Justeringsgrafen for gamma vises.

Juster med justeringsgrafen for gamma

Bruk <+ ><"+"> til djustere
lysstyrken, og trykk deretter ¢ fora
bekrefte valget.

[Gamma]
Fargetonel : 0

ilbakestill EM@Angi

Velg et tonepunkt pa grafen og juster.

Bruk (<[>} til & velge omradet du vil
justere ved hjelp av grafen.

[Gamma]
Blinkende omrade er det
justerende mélet.

3  Juster €D Flytt
CEFMBTilbakestill EM@ANgi
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Bruk <+ <> til 3 justere
lysstyrken, og trykk deretter ¢« for 3
bekrefte valget.

[Gamma]
Fargetone1 : 0

53 Juster €3 Flytt
EEMRTilbakestill EX@Angi
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RGB (Forskyvning/Gevinst)

Nar det gjelder bildets lysstyrke, kan du justere marke omrader (Forskyvning) og lyse omrader (Gevinst) for
R (red), G (grenn) og B (bla). @k tallet for a gjore bildet lysere, reduser tallet for a gjore bildet markere.

Forskyvning Nar bildet gjares lysere, blir skyggeride markere omradene uttrykt mer livlig. Nar bildet gjores
meorkere, virker bildet fyldigere, men det er vanskelig a skjelne skygger i de mgrkere omra-
dene.

Gevinst Nar bildet gjeres lysere, blir de lyse omraddene hvitere og skyggene utjevnes. Nar bildet gjeres
maorkere, blir skygger i de lyse omradene uttrykt mer livlig.

Menyen vises i denne rekkefglgen. [RGB]
H i I B
Bilde - Avansert - RGB

Forskyvning G

Forskyvning B
Bruk <2 ><+v > til dvelge element, og bruk deretter @ Gevinst
Gevinst B

coocoo
(aflafafla sl
kk*kk

(vIviviviviO

@ til a foreta justeringer.
EATilbake &DJuster/Velg MO Tilbakestill EEMAvslutt

%j Trykk for a tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Du kan justere fargetemperaturen. Foreta justeringer hvis bildet er for blatt, redt osv.

Menyen vises i denne rekkefglgen. [Bilde]
Bilde - Fargetemp. Fargetemp. 0 L O mumm — C H

CEEMRTilbakestill  EEMAvsiutt

Bruk @@ til a foreta justeringer.

Bla nyanser forsterkes ndr verdien gkes, og rade nyanser for-
sterkes nar verdien reduseres.

E ¢ Innstillingen for Fargetemp. varierer med Fargemodus-innstillingen.
* Trykk for & tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Du kan justere hudtonen. Foreta justeringer hvis hudtonen er for red eller for grann.

Menyen vises i denne rekkefglgen. [Bilde]
: N E—
Bilde - Hudtone Hudtone v >
EATilbake CDJuster CEMRTilbakestill EEMAvslutt

Bruk @@ til a foreta justeringer.

Dk tallet for a gjore fargene grennere, reduser tallet for &
gjere fargene redere.

%j Trykk for a tilbakestille justeringene til standardverdiene.
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Stille inn Bildekvalitet

Skarphet

Du kan gjere bildet klarere. To typer er tilgjengelige, Standard og Avansert, der du kan foreta mer detaljerte
justeringer.

Avansert kan ikke justeres i falgende situasjoner.

¢ Nar et datasignal mates inn
¢ Nar Bildebehandling er innstilt til Rask pa menyen Signal
e Nar du projiserer 3D-bilder

Folgende viser innstillingselementene og -prosedyrene for Avansert.

Forb. av tynne linj. Detaljer som har og menstre pa klaer gjores tydeligere.

Forb. av tykke linj. Grovere omrader som konturene til personer eller selve bakgrunnen forbedres,
slik at bildet i sin helhet blir tydeligere.

Forb. av V-linje Forbedrer bildet horisontalt eller vertikalt.

Forb. av H-linje

n Trykk , velg Bilde - Skarphet fra n Trykk for a avslutte menyen.
konfigurasjonsmenyen og trykk

deretter for a bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet Skarphet vises.

E Velg Avansert overst til hoyre pa
skjermen, og trykk deretter & fora
bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet Avansert vises.

E Bruk <= <"+ til & velge element,
og bruk deretter (<17} til & foreta
justeringer.

Bildet blir skarpere nar glidebryteren flyttes
mot hayre (positiv), og dusere nar den
flyttes mot venstre (negativ).

[Skarphet] Standard &
&

Forb. av tynne linj.
Forb. av tykke linj.

Forb. av V-linje
Forb. av H-linje

E3Tilbake dVelg [Enter FTET] EMAvslutt

Det gverste feltet justerer hgye og lave
omrader samtidig.

Trykk for & tilbakestille justeringene
til standardverdiene.

Linseiris

Reduserer lysmengden i projeksjonslinsen og justerer bildets lysstyrke.
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Til forskjell fra dynamisk kontrast, som automatisk justerer lysmengden i henhold til bildets lysstyrke, kan du
her justere lysmengden for bilder med mange lyse scener.

u Trykk (tensiis ], E Trykk for & avslutte menyen.

Du kan utfere innstillinger fra
konfigurasjonsmenyen. @ Bilde -
Linseiris s.67

E Bruk (<1(>) til & foreta justeringer.

Nar du senker tallet, blir bildene mer

fargerike.
[Bilde]
Linseiris -20 O I NN O
EATilbake fDJuster MEMAvslutt

Trykk for a tilbakestille justeringene
til standardverdiene.

4 ™\
Standardverdiene og -
innstillingene avhenger av
innstillingene for Fargemodaus,
samt av zoomlinseposisjon.

@ Bilde - Fargemodus s.67

Paneljustering

Justerer pikslenes fargeforskyvning pa LCD-skjermen.

éj e Nar du projiserer ved hjelp av linseforskyvning for a justere posisjonen til bildet, skal du utfere
paneljustering sa snart du har justert til en passende posisjon. @ s.30
e Paneljustering kan ikke utfgres korrekt ved projisering med Keystone-korreksjon. Installer projektoren
i en posisjon som ikke krever Keystone-korreksjon.

n Trykk (venu\, velg Innstillinger -
Paneljustering fra
konfigurasjonsmenyen og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet Paneljustering
vises.
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Paneljustering &P3

Velg farge R

.| Mgnsterfarge R/G/B
Utfer justeringer

Tilbakestill

Ex3Tilbake aVelg ERSANgi MEMAvslutt

Nar stilt til Pa, vil den justerte
verdien aktiveres. Nar stilt til Av, vil
den justerte verdien stilles tilbake
til standardverdien.

E Velg fargen du gnsker a justere i Velg
farge.
n Velg rutenettfargen som vises nar du
foretar justeringer under
Mgnsterfarge.

Velg Megnsterfarge, og trykk deretter pa

-knappen.

E Velg Utfer justeringer og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Forst justerer du hele LCD-skjermen. Hvis
en startbekreftelsesmelding vises, trykker
dupa € -knappen for a starte justeringen.

E Bruk knappene <+ ><v >(<I[+] for
a justere, og trykk deretter €,

[Paneljustering]

Velg farge : R

a
« )
A 4

&N Juster Tilbake
[Default | o} EXHANgi

I Hvis du vil foreta mer detaljerte
7. ) .
justeringer, velger du Juster de fire

hjernene, sa trykker du fora
bekrefte valget.

E Bruk <= ><v (<[> til djustere, og
trykk deretter @< for & flytte til det
neste justeringspunktet.

[Paneljustering]

Velg farge : R

ED  Juster Tilbake
[Default] o8 EINeste

Etter & ha justert de fire hjgrnene,
velger du Avslutt og trykker deretter
pa E= for & bekrefte.

[Paneljustering]

Justering utfert.
Du kan ogs3 finjustere ved & velge et

skjeeringspunkt og justere der.

Velg skjeringspunkt og juster
Avslutt &

dVelg EMBANgi MEMAvslutt

Hvis de fire hjgrnene ennad trenger
justeringer, velger du Velg
skjeeringspunkt og juster og
fortsetter sa med justeringene.

m Trykk for & avslutte menyen.

Bildebehandling

Forbedrer bildekvaliteten eller responshastigheten for projiserte bilder.

Denne er bare tilgjengelig ved mottak av et progressivt signal fra Component-, Video-, HDMI1- eller HDMI2-

portene.



Stille inn Bildekvalitet

Trykk , velg Signal - Avansert -
Bildebehandling fra
konfigurasjonsmenyen og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Justeringsskjermbildet Bildebehandling
vises.

Bruk <—+><+"> til 4 velge element,
og trykk deretter for a bekrefte
valget.

God: Forbedrer bildekvaliteten.

Rask: Forbedrer responshastigheten.

[Bildebehandling]

8 Rask

ETilbake SaVelg [Enter FXOYT] [EMAvslutt

Trykk for & avslutte menyen.

Ve

i

¢ | fglgende tilfeller er dette fast pa God og nedtonet.

- Nar et 3D-bilde mates inn
- Nar et bildesignal pa 4K mates inn

¢ Hvis Bildebehandling er innstilt til Rask, brukes de fglgende innstillingene, og menyelementer er

tonet ned.

- Stoyreduksjon, Interpoler. av ramme, 2D-til-3D-konv.: Er [3st til Av
- Skarphet - Avansert, Super-resolution/4K - 4K: |kke tilgjengelig

* Nar Super-resolution/4K er innstilt til 4K og Bildebehandling er innstilt til Rask, vises en melding
som informerer deg om at 4K Enhancement er avbrutt. Velg Ja, og angi Super-resolution/4K til Av.
Hvis du velger Nei, vises skjermbildet som er vist i trinn 2 pa nytt.

¢ Nar det mates inn et signal med en oppdateringshastighet pa 24 Hz eller 30 Hz, brukes innstillingen

God.
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HDMI-kobling

Hvis en AV-enhet som oppfyller HDMI CEC-standardene, er koblet til projektorens HDMI1/HDMI2-porter, kan
du utfere koblede operasjoner som f.eks. koblet justering av strom pa og volumjustering for AV-systemet fra
én og samme fjernkontroll.
E e Koble til en hgyhastighets HDMI-kabel.
¢ Du kan bruke funksjonen HDMI-kobling s& lenge AV-enheten oppfyller HDMI CEC-standarden, selvom
AV-systemet i midten ikke oppfyller HDMI CEC-standarden.
¢ Enkelte tilkoblede enheter eller funksjoner pa disse enhetene virker kanskje ikke som de skal selv om
de oppfyller HDMI CEC-standarden. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil

ha mer informasjon.
& J

Tilkoblingseksempel

S

HOMI e - HDMI
Projektor Forsterker Multimediespillere og liknende
Innstillinger for HDMI-kobling
Nar du trykker pa fjernkontrollen og stiller HDMI- [HDMI-kobling]
kobling til P4, kan du betjene falgende funksjoner. Enhetstilkoblinger
- s.72 Strem pé-kobling Av
Strem av-kobling P&
x3aVelg EXNANgi M Avslutt
Funksjon Beskrivelse
Strem pa-kobling Slar pd projektoren ndrinnhold spilles av pd en tilkoblet enhet. Eller den slar pa tilkoblet
enhet nar projektoren blir slatt pa.

Strem av-kobling SIar av tilkoblet enhet ndr projektoren blir slatt av.

e Dette virker bare ndr CEC-streamkoblingsfunksjonen er aktivert pa tilkoblet enhet.
e Avhengig av statusen til tilkoblet enhet (den kan for eksempel holde pa med opptak),
kan det hende at enheten ikke blir slatt av.

Kobling for innmating | Endrerinngangskilden for projektoren tilHDMI narinnhold spilles av pa tilkobletenhet.
av endring

Betjening for tilkoble- | Via fjernkontrollen til projektoren kan du for eksempel velge Spill av, Stopp, Spoling
de enheter fremover, Spoling tilbake, Neste kapittel, Forrige kapittel og Pause.

Du ma konfigurere tilkoblet enhet hvis du vil bruke funksjonen HDMI-kobling. Se i dokumentasjonen
for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.
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Velge Tilkoblet Enhet

Vis en liste med enheter som kan betjenes med funksjonen for HDMI-kobling, og velg deretter enheten du
vil bruke.

Velg enheten du vil betjene ved hjelp
av funksjonen HDMI-kobling.

n Trykk [ , og velg deretter
Enhetstilkoblinger.

Listen Enhetstilkoblinger vises. [Enhetstilkoblinger]

Enheter med et grent ikon pa venstre side Type Navn Kilde
0 Opptaker 1 BU- XXX HDMI1

er koblet. 1 Spiller 1 DWR-XXX HDMI2

8 Opptaker 2 WirelessHD

Hvis enhetsnavnet ikke kan fastsettes, er
dette feltet tomt.

Bare én AV-forsterker ble funnet.
Huvis flere forsterkere er koblet til,
}/ISGS forsterkeren som ble funnet T — - s
orst.
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Funksjonen Linseposisjon

Du kan lagre fokus, zoom og linseforskyvningsposisjoner for linsejustering.

Dermed kan du laste inn en lagret linseposisjon og raskt stille inn linsen til optimal projiseringsposisjon.

Du kan f.eks. enkelt laste inn en linseposisjon som ble lagret under projisering til et kinoscopeskjermbilde
eller nar det brukes flere skjermbilder med ulike bildeforhold.

Lagre Linseplassering

n Juster fokus, zoom og
linseforskyvning til statusen du vil
lagre.

E Trykk (Memory,

D D =
D & &)

E Bruk <+ ><v > til & velge Lagre
linseplass. Trykk deretter € for a
bekrefte valget.

[Minne]

Hent fra minne
Lagre minne

Slett minne

Nytt navn p& minne

Hent linseplassering

Lagre linseplass. [¢]
Slett linseplass.
Nytt navn linseplass

aVelg EXmANgi [Memory YEITIAY

Skjermbildet Lagre linseplass. vises.

n Bruk <= >< v til & velge navnet
pa minnet som skal lagres, og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Justeringsverdiene lagres.

Hvis merket til venstre for navnet pa
linseposisjonen har blitt grgnt, betyr det at
linseposisjonen allerede er registrert. Nar
du velger en registrert linseposisjon, vises
det en melding der du blir bedt om a
bekrefte at du vil overskrive
linseposisjonen. Hvis du velger Ja, vil
tidligere innstillinger slettes og gjeldende
innstillinger registreres.
4 2\
E e Du kan lagre opptil 10
linseposisjoner.
 Hvis du lagrer til Minne 1 eller
Minne 2, kan du laste inn
innstillingene ved a trykke
[(tenst ] eller (Ctens2 ] pa
fiernkontrollen.

Laste inn Linseposisjon

n Trykk (Memon), og velg deretter Hent linseplassering.

Skjermbildet Hent linseplassering vises.
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E Velg navnet pa linseposisjonen du vil laste inn.
Zoom, fokus og linseforskyvning justeres til din lagrede status.

Mens det utfares justeringer, vises en melding, og projektoren kan ikke betjenes.

e Hvis du har lagret til Minne 1 eller Minne 2, kan du laste inn innstillingene ved a trykke
eller pa fjernkontrollen.
o Dette garanterer ikke at den lagrede statusen vil bli helt gjenopprettet. Det kan forekomme feil.

Slette Linseposisjon
n Trykk (Memon), og velg deretter Slett linseplass.

Skjermbildet Slett linseplass. vises.

E Velg linseposisjonen du vil slette.

Det vises en bekreftelsesmelding. Velg Ja for a slette innholdet i det lagrede minnet.

Hvis du vil slette alle lagrede linseposisjoner, gar du til Tilbakestill - Tilb.st. linseplass. pa
konfigurasjonsmenyen. @ s.80

Nytt Navn Linseplass

Du kan gi nytt navn til linseposisjonen (inntil 12 tegn). Det er praktisk med minnenavn som er enkle  huske
nar du laster inn minner.

n Trykk og velg deretter Nytt navn linseplass.

Skjermbildet Nytt navn linseplass vises.

E Skriv inn et navn.
Myktastaturet vises. @ s.79

Bruk <2+ >< v > @ E) til 3 velge et tegn, og [Egendefinert]

trykk deretter € for & bekrefte valget. Skrivinn I

i : k 1
opptil 12 tegn. ;[ Backep et
Nar du er ferdig, velger du Finish. : Soace | All0e]

Navnet pd linseposisjonen er nd endret.

EATilbake fVelg EmANgi [EEMAvsiutt
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e Funksjoner

Minnefunksjon

Innstillinger som kan Lagres

Du kan lagre enkelte innstillinger for konfigurasjonsmenyen (Lagre minne).

Ved a lagre innstillinger kan du laste inn innstillinger laget for spesifikke bilder eller scener fra fjernkontrollen
(Hent fra minne).

Falgende innstillinger pa konfigurasjonsmenyen kan lagres.

Bilde Fargemodus, Stramforbruk, Lysstyrke, Kontrast, Fargemetning, Nyanse, Skarphet, Farge-
- s.67 temp., Hudtone, Dynamisk kontrast
Avansert Skarphet, Forskyvning, Gevinst, Gamma, Nyanse, Metning, Lysstyrke, EP-
SON Super White
Signal Deinterlacing, Bevegelsesregistr., Super-resolution/4K, Detaljforbedring
& 5.69 Avansert Stoyreduksjon, Oppsettniva, Overskanning, HDMI videoomrade

Lagre Minnet

Foreta innstillinger du vil lagre i
konfigurasjonsmenyen.

Trykk (Memory .

D D =
D & )

Bruk <+ —><"+"> til 4 velge Lagre
minne, og trykk deretter €< for &
bekrefte valget.

[Minne]

Hent fra minne
Lagre minne

Slett minne

Nytt navn p& minne

Hent linseplassering
Lagre linseplass.
Slett linseplass.
Nytt navn linseplass

aVelg EXmANgi [Memory YEITIAY

Skjermbildet Lagre minne vises.
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Bruk <+ ><"+"> til & velge navnet
pa minnet som skal lagres, og trykk
deretter for a bekrefte valget.

[Lagre minne]

8 Memory2
8 Memory3
® Memory4
8 Memory5
8 Memory6
8 Memory7
8 Memory8
8 Memory9
8 Memory10

ERTilbake aVelg EENANgGi [Memory AV W)

Gjeldende projektorinnstillinger lagres
som minne.

Hvis merket til venstre pa minnenavnet har
blitt grant, betyr det at minnet allerede er
registrert. Nar du velger et registrert minne,
vises det en melding der du blir bedt om a
bekrefte at du vil overskrive minnet. Hvisdu
velger Ja, vil tidligere innstillinger slettes
og gjeldende innstillinger registreres.

Ej Du kan lagre opptil 10 minner.
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Laste inn Minnet

n Trykk (Memon), og velg deretter Hent fra minne.

Skjermbildet Hent fra minne vises.

Ve

J

E Velg minnenavnet du vil laste inn.

E e Fargemodusen som er lagret i minnet, vises til hgyre.
¢ Avhengigavinngangssignaletkandethendeatdeleravinnlastet minneelementikke kan brukes
pa projisert bilde.
e Minner som er lagret for 2D-bilder, kan bare lastes inn ndr 2D-bilder projiseres. Minner som er
lagret for 3D-bilder, kan bare lastes inn nar 3D-bilder projiseres. Utilgjengelige minnenavn er
nedtonet og kan ikke velges.

Vs
.

Slette det Lagrede Minnet

n Trykk (Memory), 0g velg deretter Slett minne.

Skjermbildet Slett minne vises.

E Velg minnenavnet du vil slette.

Det vises en bekreftelsesmelding. Velg Ja for a slette innholdet i det lagrede minnet.

Du kan slette alle lagrede minner under Tilbakestill - Tilbakestill minne pa
konfigurasjonsmenyen. @ s.80

Gi Nytt Navn til Minnet

Du kan gi nytt navn til minnet (inntil 12 tegn). Det er praktisk med minnenavn som er enkle a huske nar du
laster inn minner.

n Trykk (vemory], 0g velg deretter Nytt navn pa minne.

Skjermbildet Nytt navn pa minne vises.

E Velg minnenavnet du vil endre.
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E Velg fra listen med navn, eller angi et eget navn.
Hvis du velger fra navnelisten, ma du kontrollere at minnenavnet er endret.

For & angi et eget navn velg Egendefinert, og angi deretter navnet med myktastaturet. @ s.79

[Egendefinert]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

ETilbake MVelg EXmANgi [ Avslutt

Bruk <+ ><~ "> @ @ tild velge et tegn, og trykk deretter for & bekrefte valget. Skriv inn opptil
12 tegn.

Nar du er ferdig, velger du Finish.

Minnenavnet er endret.

59



Nyttige Funksjoner

| Bilde-i-bilde

| Bilde-i-bilde kan to ulike bildekilder projiseres: ett i hovedskjermbildet (stort skjermbilde) og det andre i
underskjermbildet (lite skjermbilde).

Ulike Skjermtyper Som Kan Vises Samtidig

HDMI1 og HDMI2 er eksempler pa inngangskilder som kan vises i
Bilde-i-bilde.

I

Kombinasjoner av inngangskilder for Bilde-i-bilde-projisering

Hovedskjermbilde Underskjermbilde
HDMI1 HDMI2
HDMI2 HDMI1

Projektoren bruker InstaPrevue Technology fra Silicon Image, Inc.

Starte og Avslutte Bilde-i-bilde

Starte
Trykk pa fjernkontrollen mens projektoren projiserer.

On  standby

@D Eows) (FRD)

Det gjeldende inngangsbildet vises som Bilde-i-bilde.
Hovedskjermbilde: Gjeldende bilde
Underskjermbilde: Kilde forskjellig fra hovedskjermbilde

Avslutte
Trykk for & avslutte.

E e Huvis det ikke finnes stotte for den innmatede kilden, vises ikke noe i Bilde-i-bilde.
¢ Du kan ikke bruke Bilde-i-bilde til & projisere 3D-bilder eller 4K-bilder.
¢ Hvis et 3D-bilde eller et 4K-bilde mates inn under Bilde-i-bilde-visning, avsluttes funksjonen Bilde-i-
bilde.
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Innstillinger for Bilde-i-bilde

Bruk Bilde-i-bilde-menyen til 8 endre starrelsen eller posisjonen til underskjermbildet.

n Trykk /vend\, velg Innstillinger - Bilde-
i-bilde fra konfigurasjonsmenyen og
trykk deretter fora bekrefte valget.

Bilde-i-bilde-menyen vises.

i

Bilde-i-bilde-menyen vises
direkte hvis du trykker p&

Foreta innstillinger for de ulike
funksjonene.

[Bilde-i-bilde]

Underskjermstorrelse  @Stort

Underskj.plassering

Topp venstre
Underskjerm-kilde HDMI1
Bytt hoved/under

G4 ut av bilde-i-bilde

aVelg Er=Utfor MEMAvsiutt
under projisering med Bilde-i-
bilde.
Tilgjengelige funksjoner pa Bilde-i-bilde-menyen
Funksjon Beskrivelse

Underskjermstarrelse

Velg storrelse pa underskjermbildet ved a bruke Lite og Stort.

Underskj.plassering

Endre underskjermbildets posisjon ved a bruke Topp heyre, Bunn hgyre,
Topp venstre og Bunn venstre.

Bytt hoved/under

Endre hoved- og underskjermbildet.

Ga ut av bilde-i-bilde

Avslutter visning av Bilde-i-bilde.
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Betjening og Innstillinger ved Bruk av
Nettverket

Nar projektoren er koblet til et nettverk, kan du angi innstillinger og styre projektoren fra en datamaskin eller
smartenhet via nettverket.

Utfere Innstillinger og Betjening fra en Webleser

Nar en datamaskin eller smartenhet med en webleser kobles til samme nettverk som projektoren, kan du
endre projektorinnstillingene pa samme mate som nar du betjener en fjernkontroll.

Endre innstillinger ved bruk av Web-kontroll, og utfer betjening med Web Remote.

Folgende weblesere er stottet.
Windows: Internet Explorer 8, 9 og 10 (bortsett fra Metro)
Mac OS X: Safari

Hvis du angir Ventemodus til Kommunikasjon pa, kan du bruke webleseren til & angi innstillinger
og styre projektoren selv om den er i ventemodus (strammen er av). @ Innstillinger -
Ventemodus s5.72

| Endre projektorinnstillingene (Web-kontroll)

Ved a bruke Web-kontroll kan du endre projektorinnstillingene.

Hvis webleseren er konfigurert til a koble til via en proxy-server, kan ikke Web-kontroll-skjermen
vises. For a vise Web-kontroll ma du angi innstillinger slik at en proxy-server ikke brukes for en
tilkobling.

Vise skjermbildet Web-kontroll pa datamaskinen

n Start webleseren og angi IP-adressen til projektoren i webleserens adressefelt.

Web-kontrollskjermen vises.

Nar Passord Web-kontroll er angitt under Nettverk fra projektorens konfigurasjonsmeny, vises
skjermen for inntasting av passord. Angi tekstsett i Passord Web-kontroll. @ s.76

Du kan kontrollere projektorens IP-adresse fra konfigurasjonsmenyen. @ Nettverk -
Nettv.info - Tradb. LAN 5.76

E Skjermbildet forinntasting av bruker-ID og passord vises. Angi"EPSONWEB" som bruker-ID.

Standardpassordet er "admin".
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Vise skjermbildet Web-kontroll pa smartenheten din

n Start webleseren og angi IP-adressen til projektoren i webleserens adressefelt.

Ilkonene remote og config vises i webleseren.

E Bergr ikonet config.

Web-kontrollskjermen vises.

Nar Passord Web-kontroll er angitt under Nettverk fra projektorens konfigurasjonsmeny, vises
skjermen for inntasting av passord. Angi tekstsett i Passord Web-kontroll. @ s.76

E Skjermbildet forinntasting av bruker-ID og passord vises. Angi "EPSONWEB" som bruker-ID.

Standardpassordet er "admin".
Elementer pa konfigurasjonsmenyen som ikke kan stilles inn av Web-kontroll

¢ Menyen Innstillinger - Brukerknapp

¢ Innstillinger - Drift - Hoyfjellsmodus

¢ Innstillinger - Display - Menyplassering
¢ Innstillinger - Display - Menyfarge

¢ Innstillinger - Display - Ventebekreftelse
¢ Innstillinger - Paneljustering

¢ Innstillinger - Sprak

¢ Tilbakestill - Tilbakestill alt

Innstillingene for hvert element pa hver meny er de samme som pa projektorens konfigurasjonsmeny.
@ s.67

|| Betjene projektoren (Web Remote)

Nar du bruker Web Remote, kan du betjene projektoren fra en webleser.

Vise skjermbildet Web Remote pa datamaskinen

n Vis Web-kontroll-skjermbildet.
@ 5.62

E Klikk Web Remote.

Skjermbildet Web Remote vises.
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Nyttige Funksjoner

Vise skjermbildet Web Remote pd smartenheten

Start webleseren og angi IP-adressen til projektoren i webleserens adressefelt.

Ilkonene remote og config vises i webleseren.

Bergr ikonet remote.

Skjermbildet Web Remote vises.

Knapper for skjermbildet Web Remote

@ EB XX Web Re... [E=EES)

QLFCE

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

Knapp Funksjon
n Slar pa projektoren. @ s.25
Slar av projektoren. @ .26
Standby,
Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. @ .31
HDMI1@HDMIZ@ 3RCA
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Knapp Funksjon
4] Skjuler eller viser bildet midlertidig. @ s.33
Blank
Skifter mellom 2D- og 3D-bilder. @ s.36
2D/3D

Lensi@Lens2

Laster inn linseposisjon. @ s.55

Bruke Funksjonen for E-postvarsel til 8 Rapportere Problemer

Nar du stiller inn e-postvarsel pa konfigurasjonsmenyen, blir varselmeldinger sendt til angitte e-postadresser

ved en advarsel eller et problem i tilknytning til projektoren. Dermed far brukeren beskjed om problemer

med projektoren selv ndr brukeren befinner seg helt andre steder. @ Nettverk - Post - E-post

varsel s.76

Ve

samtidig.

A

E ¢ Du kan registrere opptil tre varslingsadresser, og varselsmeldingene kan sendes til alle tre adressene

¢ Hvis det oppstar et kritisk problem og projektoren plutselig slutter a fungere, er det mulig den ikke
kan sende en melding om problemet til brukeren.

¢ Hvis du stiller inn Ventemodus til Kommunikasjon pa, kan du overvake projektoren selv om den er
i ventemodus (nar stremmen er av). @ Innstillinger - Ventemodus s.72

~N

| Lese e-postvarsel om feil

Nar funksjonen E-post varsel er innstilt til P4 og det oppstar et problem eller vises en advarsel pa projektoren,
vil felgende e-postmelding bli sendt.

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Projektornavnet der problemet er oppstatt

Linje 2: IP-adressen som er angitt for projektoren der problemet er oppstatt

Linje 3 og videre: Detaljer om problemet

Detaljene om problemet star oppfert linje for linje. Hovedmeldingsinnholdet vises nedenfor.

Melding

Innhold

Lasning

No-signal

Ikke signal

Ingen signal sendes til projektoren. Kon-
troller tilkoblingsstatusen, eller pase at
stremmen for signalkilden er slatt pa.
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Melding

Innhold

Lasning

Internal error

Intern feil
Feil ved laserdriver
Fatal feil

Feil ved linsedeksel

Fan related error

Viftefeil

Sensor error

Sensorfeil

Feil ved lyssensor

Cinema Filter Error

Kinofilter-feil

Laser Error

Laserfeil

Laseren starter ikke

Internal temperature error

Feil: hgy temperatur

High-speed cooling in progress

Advarsel om hgy temperatur

Cinema Filter Warning

Advarsel om kinofilterfeil

Static Iris Warning

Advarsel om statisk iris

Lens Iris Warning

Advarsel om linseiris

Static Iris Error

Statisk iris-feil

Ved handteringsfeil eller advarsler ma du
kontrollere statusen til indikatorene.

@ s5.82
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Funksjoner pa Konfigurasjonsmenyen

Konfigurasjon-menytabell

Hvis det ikke mates inn noe bildesignal, kan du ikke justere elementene relatert til bildet eller signalet pa
konfigurasjonsmenyen. Husk at hvilke elementer som vises for bildet, signalet og annen informasjon, varierer
avhengig av bildesignalet som projiseres.

| Bilde-meny
Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Fargemodus Dynamisk, Lys kino, Naturlig, Kino, Digital kino, | Velg bildekvalitet ut fra omgivelsene og
Adobe RGB 3D Dynamisk, 3D Kino bildet du projiserer. @ s.41
Lysstyrke [ = ) Justerer lysstyrken til bildet.
Kontrast [ = ) Justerer kontrasten mellom lys og skygge

i bildene. Bildene blir mer livaktige nar
kontrasten gkes.

Fargemet- «] = [») Justerer bildets fargemetning.

ning*

Nyanse™ («] = [»] Justerer nyansen i bildene.

Skarphet Standard «] = _[»] Justerer skarpheten for hele bildet.

Avansert™! Forb. av tynne linj., QM B O Justerer bildeskarpheten.

Forb. av tykke linj., Brukes til 3 justere bestemte omrader.
Forb.avV-linje, Forb.av @ 549
H-linje

Fargetemp. -3 -6 (trinn pa 10)*2 Justerer nyansenibildene.Bildet faren bla

nyanse med hgye verdier, og en rgd nyan-
se med lave verdier.

Hudtone «] = [») @k tallet for a gjere fargene grgnnere, re-
duser tallet for d gjgre fargene radere.
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Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Avansert Gamma 2,1,0,-1,-2 Utfgrer justering av gamma. Du kan velge
Egendefinert | Juster den fra bildet, en raverdi, e”%r c!u kan justere gamma
Juster den fra grafen mens du ser pa bildet eller grafen. @ s.46
Tilbakestill
RGB Forskyvning R/G/B QMW O | Justerer forskyvning og gevinst (forsterk-
Gevinst R/G/B I = D) ning) for hver av fargene R, G og B. @ 5.48
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nyanse, Met- | I | Justerer nyansen, metningen og lysstyr-
ning, Klarhet ken til hver av fargene R, G,B,C,Mog Y.
@ 546
EPSON Super White*3 | P3, Av (Dette kan bare angis nar Fargemodus er
satttilNaturlig, Kino, Adobe RGB, Digital
kino eller 3D Kino og nar signal mottas fra
HDMI1- eller HDMI2-porten.)
Still denne til Pa hvis det oppstar kraftig
overeksponering av hvittoner i bildet. Nar
denerstilttil Pa, erinnstillingene for HDMI
videoomrade deaktivert.
Stremforbruk | Hay, Middels, ECO Du kan stille lampens lysstyrke til én av tre

innstillinger.

Velg ECO hvis bildene som projiseres, er
for lyse. Nar ECO er valgt, reduseres bade
stremforbruket og stayen fra den roteren-
de viften under projisering.

Dynamisk kon-
trast

Av, Normal, Hay hastighet

Du kan endre bildejusteringen for lumi-
nans for endringerilysstyrke i det viste bil-
det. Stilles til Av for ingen luminansjuste-
ring. @ s.44

Linseiris «] = [») Justerer mengden lys som kommer inn i
linsen ved hjelp av linseblenden, noe som
i sin tur bidrar til a justere bildekontrasten.
@ s5.49

Tilbakestill Ja, Nei Du kan tilbakestille alle justeringsverdier

for Bilde til standardinnstillinger.

*1 Dette vises ikke nar det mottas et bildesignal fra datamaskinen.
*2 Nar Fargemodus er satt til Naturlig eller Adobe RGB, endres innstillingen til 5000K-10000K.
*3 Innstillingene lagres for hver enkelt type inngangskilde eller Fargemodus.
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Signal-meny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
3D Oppsett™! 3D Display Pa, Av Aktiverer/deaktiverer funksjonen for visning av
*2 3D-bilde. @ 5.36
2D-til-3D-konv. Av, Svak, Middels, Angir styrken pd 3D-effekten ved konvertering
Sterk av 2D-bilder til 3D-bilder. @ s.39
3D Format Automatisk, Side Angir 3D-formatet for inngangssignalet. Hvis
ved side, Lagvis, 2D | den er stilt til Automatisk, gjenkjennes formatet
automatisk.

3D Dybde -10til 10 Angir dybden til 3D-bildet.

Diag. Skjermformat | 60 til 300 Angir projiseringsformatet for 3D-bildet. Ved a
samsvare denne med faktisk format, kan du opp-
na optimal 3D-effekt.

Speilv. 3D-briller Ja, Nei Reverserer synkroniseringstiden for de venstre/
heyre lukkerne pa 3D-brillene og de venstre/
heyre bildene. Aktiver denne funksjonen hvis
3D-effekten ikke vises som den skal.

Melding om 3D- Pa, Av Aktiverer/deaktiverer varselet som vises under

visn. visning av 3D-bildeinnhold.

Bildeforhold™3

Automatisk, Normal, Full, Zoom, Anamorf

widescr., Horis. strukket

Velger bildeforholdet. @ s.31

Bildejuste- Varierer avhengig av inngangssignalet. Justerer databilder nar detoppstar loddrette stri-
ring*3 *4 per i bildet.
Synk.*3 *4 0 til 31 Justerer databilder nér det oppstar flimring, uk-

larhet eller interferens i bildet.

e Justering av Lysstyrke, Kontrast eller Skarp-
het kan forarsake flimring eller uskarphet.

e Hvis du justerer synkroniseringen etter at du har
foretatt bildejusteringer, kan du utfgre mer ngy-
aktige justeringer.

Plassering™3 *>

Justerer skjermens posisjon opp, ned, til venstre
og til hgyre nar en del av bildet mangler, slik at
hele bildet projiseres.

Deinterla-
cing™3

Av, Video, Film/Autom.*6

(Denne kan bare stilles ved mottak av signaler fra
Video-porten eller ved mottak av480i-, 576i-eller
1080i-signaler fra Component-, HDMI1- eller
HDMI2-porten.)

Konverterer signalet fra linjesprang (i) til pro-
gressiv (p) ved hjelp aven metode som passer for
bildesignalet.

e Av: Passer perfekt til bilder med dynamisk be-
vegelse.

¢ Video: Passer perfekt til a vise vanlige videobil-
der.

¢ Film/Autom.: Utferer optimal konvertering av
inngangssignaler for film, datagrafikk eller ani-
masjon.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Bevegelsesre-
gistr.3 76

1til5

Angir bevegelseshastigheten fra 1 (sakte for still-
bilder) til 5 (rask for filmer). Endre denne innstil-
lingen hvis kvaliteten pa stillbildet er darlig eller
ved filmer som flimrer.

Interpoler. av
ramme*2 "6

Av, Lav, Normal, Hay

Reduserer skyggebilder ved projisering av beve-
gelige bilderved dinterpolere mellom énramme
og den neste. @ s.45

Super-resoluti-
on/4K*2 "6

Av, 1,2, 3,4,5,4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

Super-resolution (1 til 5) reduserer uskarphet
som oppstar i kantene av bilder ndr bildet gkes
til 1920 x 1080 piksler.

4K Enhancement (4K-1 til 4K-5) projiserer 4K-bil-
der (3840 x 2160 piksler) med superoppl@snings-
behandling og opprettelse av bilder med ultra-
hey definisjon. @& s.42

Detaljforbe-
dring*2*6*7

Rekkevidde, Styrke

0til 100

Denne funksjonen forbedrer detaljer pa et bilde
og danner klare omriss. Jo hgyere tallet er, desto
bredere er utvalgetidet omrissede omradet som
bergres av forbedringen. @ s.44

Auto-oppsett™

Pa, Av

Angir om bildet skal justeres automatisk nar inn-
gangssignalet endres. Nar Bildejustering, Plasse-
ring og Synk. er aktivert, konfigureres de auto-
matisk.

Avansert

Steyreduk-
sjon"273%6

Av, 1,2,3

(Kan kun angis nar Bildebehandling er stilt til
God.)

Glatter ut ujevne bilder. Det finnes tre modi. Velg
innstillingen du foretrekker.

Det anbefales at dette er innstilt til Av nar du ser
bildekilder der stayen er sveert lav, f.eks. ved av-
spilling av DVD-er eller Blu-ray-plater.

Oppsettniva™3 "6

0%, 7,5%

(Denne kan stilles ved mottak av et NTSC-signal
eller komponentvideosignal fra Video-porten.)
Endre denne innstillingen nar du bruker enheter
med et annet sortniva (Oppsettniva), for eksem-
pel produkter som er utviklet for det koreanske
markedet. Se spesifikasjonene for tilkoblet enhet
for du endrer denne innstillingen.
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Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
(Avansert) Overskan- Automatisk, Av, 2%, | Endrer bildeforholdet for det viste bildet (omra-
ning™2*378 4%, 6%, 8% det for det projiserte bildet).

® Av, 2% til 8%: Angir bildeomradet. Av projiserer
hele omradet. Avhengig av bildesignaletkan det
oppstar stey gverst og nederst i bildet.

e Automatisk: Kan kunangisved mottakav signal
fraHDMI1-eller HDMI2-porten. Denne kan stilles
automatisk til Av eller 8%, avhengig av inn-
gangssignalet.

HDMI videoomra- | Automatisk, Nor- (Denne kan bare stilles nar EPSON Super Whi-
de*1 "3 mal, Utvidet te er stilt til Av.)

Nardenneerstilt til Automatisk, blir videonivaet

for DVD-inngangssignalet til HDMI1- eller

HDMI2-porten automatisk registrert og stilt inn.

Hvis du opplever under-/overeksponering i inn-

stillingen Automatisk, skal du sette videonivaet

for projektoren til d matche videonivaet til DVD-/

Blu-ray-spilleren. DVD-/Blu-ray-spilleren kan stil-

les til Normal eller Utvidet.

Alternativet Automatisk vises ikke nar den er

koblet til DVI-porten til en tilkoblet enhet.

Fargerom™ Automatisk, BT.709, | Setter konverteringsystem for fargerommet.
BT.2020
Dynamisk rekkevid- | Automatisk, SDR, Nar du mottar et HDR-signal (High Dynamic Ran-
de™ HDR Mode1, HDR | ge), kan du bruke dette ndr HDR-informasjonen
Mode2, HDR Mo- ikke vises riktig i bildesignalet. (Kun HDMI1-port)
de3, HDR Mode4
EDID EDID1, EDID2 Koble kabelen fra projektorens HDMI-port, og
stillinn. Velg EDID2 nar du ikke projiserer i HDR-
modus.
Bildebehandling™® | God, Rask Utfgrer behandling for & forbedre bildekvalite-
ten/responshastigheten. @ s.51
Tilbakestill Ja, Nei Tilbakestiller alle Signal-innstillinger bortsett fra

innstillinger for Diag. Skjermformat, Melding
om 3D-visn., Bildeforhold og Bildebehand-
ling til standardinnstillingene.

*1 Vises kun nar det mottas et HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.

*2 Dette kan ikke angis nar et bildesignal pa 4K mates inn.
*3 Innstillingene lagres for hver enkelt type inngangskilde eller inngangssignal.
*4 Denne vises bare nar det mottas et PC-bildesignal.
*5 Denne kan ikke angis nar det mottas et HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.
*6 Denne vises ikke nar det mottas et PC-bildesignal.
*7 Innstillinger lagres for hver innstilling i Kilde, Fargemodus eller Super-resolution/4K.
*8 Dette vises bare nar det mottas et Component-, HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.
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Innstillinger-meny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Keystone -60 til 60 Utfgrer vertikal keystonekorreksjon. @ s.30
HDMI-kobling | Enhetstilkoblinger | - Viser en liste over enheter som er koblet til

HDMI1- og HDMI2-portene.

HDMI-kobling

Pa, Av

Aktiverer eller deaktiverer funksjonen HDMI-
kobling.

Strem pa-kobling

Av, Toveis, Enhet ->

PJ, PJ -> Enhet

Stillerinn koblingsfunksjonen nar stremmen slas
pa.

Stilles for a sla pa projektoren nar innhold spilles
av pa en tilkoblet enhet (Toveis eller Enhet ->
PJ), eller for a sla pa en tilkoblet enhet nar pro-
jektoren blir slatt pa (Toveis eller PJ -> Enhet).

Strem av-kobling

Angir om tilkoblede enheter skal slas av ndr pro-
jektoren blir slatt av.

Lasinnstilling

Linselas

linnstillingen Pa erinnstillingene forfokus,zoom
og linseforskyvning last.
Hvis du trykker ndr Linselas er innstilt til

P4, vises (%) pa skjermen.

Barnesikring

Denne laser @ pa projektorens kontrollpanel
slik at barn ikke kan sla pa projektoren ved et
uhell. Du kan sld pa strammen ndr projektoren er
last ved & holde inne i ca. tre sekunder. Du
kan fremdeles sla av enheten med @ ,eller du
kan utfere operasjoner med fjernkontrollen som
vanlig.

Hvis innstillingen endres, aktiveres den etter at
du har slatt av projektoren og avkjglingen er full-
fort.

Husk at selv om Barnesikring er stilt til Pa, vil
projektoren likevel bli slatt pa nar stromlednin-
gen er tilkoblet hvis Direkte strom pa er stilt til
Pa.

Driftslas

Nar denne er stilt til Pa, vil alle knappene pa kon-
trollpanelet bortsett fra | O |, veere deaktivert.
%) vises pa skjermen hvis noen av knappene
trykkes. Du laser opp ved & trykke inn <O~ pa
kontrollpanelet i minst 7 sekunder.

Hvis dette endres, aktiveres denne innstillingen
sa snart du lukker konfigurasjonsmenyen.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Projisering

Foran, Foran/tak, Bak, Bak/tak

Endre denne innstillingen ut fra hvordan projek-
toren er installert.

e Foran: Velges hvis du projiserer bilder fra foran
skjermen.

® Foran/tak: Velges hvis du projiserer bilder fra
foran skjermen hengende fra taket.

e Bak:Velges hvis du projiserer bilder til en skjerm
bak fra baksiden.

® Bak/tak: Velges hvis du projiserer bilder til en
skjerm bak fra baksiden nar projektoren henger
fra taket.

Brukerknapp

2D-til-3D-konv., 3D Dybde, Speilv. 3D-bril-
ler, Streamforbruk, Detaljforbedring, Info

Velg et element pa konfigurasjonsmenyen som
skal tilordnes til [_User _ pa fjernkontrollen. Nar
du trykker , vises valg-/justeringsskjerm-
bildet for tilordnet menyelement, der du kan fo-
reta innstillinger/justeringer med bare ett taste-
trykk.

Bilde-i-bilde”

Starter visning av Bilde-i-bilde. @ s.60

Ventemodus

Kommunikasjon pa, Kommunikasjon av

I innstillingen Kommunikasjon pa kan du angi
innstillinger og styre projektoren over nettverket
selv nar prosjektoren er i ventemodus.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Drift

Direkte strem pa P3, Av

Du kan sette opp projektoren slik at projiserin-
gen starter sd snart stremledningen er satt i, og
uten bruk av knapper.

Husk at nar denne er stilt til P, starter projise-
ringen hvis strammen kommer tilbake etter et
strembrudd eller annen streammangel og strem-
ledningen fremdeles er koblet til projektoren.

Dvalemodus Av, 5min, 10 min, 20
min

Hvis angitt tid er overskredet og det ikke er mot-
tatt noen signaler, slas projektoren av automa-
tisk og gdr over i ventemodus. Nar den er stilt til
Av, gar projektoren aldri over i dvalemodus. Nar
projektoren er i ventemodus, trykker du @ pa
fiernkontrollen eller pa kontrollpanelet fora
starte projiseringen.

Belysning P4, Av

Still denne til Av hvis lyset fra indikatorene pa
kontrollpanelet forstyrrer deg nar du ser pa film
i et morkt rom.

Utlgser ut 1 Av, Strem, Anamorf

Utlgser ut 2 widescr.

Still inn funksjonen Trigger out for 8 kommuni-
sere projektorens strgmstatus til eksterne enhe-
ter.

Utlgser ut 1 tilsvarer Trigger out 1-porten, mens
Utlgser ut 2 tilsvarer Trigger out 2-porten.
linnstillingen Av mates ingen spenning fra Trig-
ger out 1/Trigger out 2-portene.

I innstillingen Strem mates spenning fra Trigger
out 1/Trigger out 2-portene nar projektoren er
pa.

Ved Anamorf widescr. nar projektoren er pa og
Bildeforhold er satt til Anamorf widescr. eller
Horis. strukket, sendes spenning fra Trigger out
1-/Trigger out 2-portene.

Endrer du denne innstillingen, vil den nye inn-
stillingen vaere gjeldende neste gang du slar pa
projektoren.

Hoyfjellsmodus P3, Av

Still denne til Pa hvis du bruker projektoren over
hgyder pa 1 500 meter.

Linsejusteringsmo- | 1,2,3
dus

Angi mengden linsebevegelse for fokus, zoom
og linseforskyvningsbevegelser nar du trykker
én gang pa @@@@
Standardverdien er 2. Velg 1 for & gjgre bevegel-
sesmengden mindre, og velg 3 for a gjere beve-
gelsesmengden starre.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Display

Menyplassering

Angir hvor menyen skal vises.

Menyfarge

Farge 1, Farge 2

Velger farge for konfigurasjonsmenyen.

* Farge1
Toppmeny: svart
Valgte elementer: gra
* Farge2
Toppmeny: bld
Valgte elementer: oransje

Melding

P&, Av

Angir om meldingene nedenfor skal vises (Pa el-
ler Av).

e Elementnavn for bildesignaler, fargemodi, bred-
de/hgyde-forhold og henting fra minne.

e Hvis innvendig temperatur stiger nar det ikke
mottas bildesignaler, eller hvis det blir registrert
et signal som ikke stattes.

Displaybakgrunn

Svart, B4, Logo

Velger skjermstatus ndringen bildesignaler mot-
tas.

Oppstartskjerm

Pa, Av

Angir om det skal vises en oppstartsskjerm nar
projiseringen starter (Pa eller Av). Hvis innstillin-
gen endres, aktiveres den etter at du har slatt av
projektoren og avkjelingen er fullfort.

Ventebekreftelse

Pa, Av

Angir om det skal vises en melding med vente-
bekreftelse (P4 eller Av). @ s.26

Modellnavn

Pa, Av

Viser projektorens modellnavn.

Inngangssig-

nal

Videosignal

Automatisk, NTSC,

NTSC4.43, PAL, M-

PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Angir signaltypen ut fra videoenheten som er
koblet til Video-porten. Nar den er stilt til Auto-
matisk, angis videosignalet automatisk.

Hvis det oppstar stey i bildet selv om denne er
stilt til Automatisk, eller hvis du ikke kan se bil-
det i det hele tatt, velger du riktig signaltype
blant de tilgjengelige alternativene.

Komponent

Automatisk, YCbCr,
YPbPr

Angir utmatingssignal for videoenheten koblet
til Component-portene.

Nar den er stilt til Automatisk, angis utgangs-
signalet automatisk. Hvis fargene virker unatur-
lige nar denne er stilt til Automatisk, angir du
riktig utgangssignal fra de tilgjengelige alterna-
tivene.

Paneljustering

Paneljustering P4, Av Aktiverer eller deaktiverer Paneljustering
Velg farge R, B Velg fargen som skal korrigeres.
Megnsterfarge R/G/B, R/G, G/B Velg mgnsteret som skal brukes til korrigering.

Utfer justeringer

Starter Paneljustering. @ 550

Tilbakestill

Ja, Nei

Tilbakestiller korrigeringsverdien.

Sprak

Velger skjermsprak.
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Konfigurasjonsmeny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse

Tilbakestill Ja, Nei Alle justeringsverdier for Innstillinger gar tilba-
ke til standardinnstillinger, bortsett fra falgende.

¢ Strom pa-kobling
e Strom av-kobling
® Projisering

¢ Brukerknapp

® Ventemodus

¢ Hoyfjellsmodus
[}
[ ]

Komponent
Sprak
*Kan ikke angis nar et bildesignal pa 4K mates inn.
Minne-meny
Funksjon Beskrivelse
Hent fra minne Henter innstillinger som er lagret med funksjonen Lagre minne. @ s.58

Denne kan ikke velges hvis du ikke har lagret noen innstillinger med funksjonen
Lagre minne.

Lagre minne Lagrer bestemte menyinnstillinger for Bilde-meny og Signal-meny til minnet.
@ s.57

Slett minne Sletter det lagrede minnet. @ s.58

Nytt navn pa minne Gir nytt navn til et lagret minne. @ s.58

Hent linseplassering Laster inn justeringsverdier ved hjelp av funksjonen Lagre linseplass.® s.55

Denne kan ikke velges hvis du ikke har lagret noen innstillinger med funksjonen
Lagre linseplass.

Lagre linseplass. Du kan lagre fokus, zoom og linseforskyvningsjustering som linseposisjon.
@ s.55

Slett linseplass. Sletter lagret linseposisjon. @ s.56

Nytt navn linseplass Gir nytt navn til en linseposisjon. @ s.56

Nettverk-meny

Nar du har utfert nettverksinnstillingene for projektoren og kobler en datamaskin eller smartenhet til
nettverket, kan du endre innstillingene fra webleseren uten a vise konfigurasjonsmenyen, eller du kan bruke
datamaskinen eller smartenheten som fjernkontroll.

Og dersom det er utfert innstillinger for e-postvarsling og det vises en advarsel i projektoren, sendes en e-
postmelding med en advarsel til de oppgitte e-postadressene.
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Funksjon

Beskrivelse

Nettv.info - Tradb. LAN

Viser fglgende informasjon om status for nettverksinnstillinger.

Projektornavn
DHCP

IP-adresse
Subnettmaske
Gateway-adresse
MAC-adresse

Til Nettverkskonfigurering

Menyene nedenfor kan brukes til & konfigurere nettverkselementer.

Grunnlegg. @ s.77
Tradb. LAN @& 578
Post @ 578
Annet @ 579
Tilbakestill @ s.79

Betjening for Nettverk-meny

Valg fra hovedmenyen, valg fra undermenyene og endring av valgte elementer tilsvarer betjeningen pa
konfigurasjonsmenyen. Nar du er ferdig, ma du ga til Fullfart-menyen og velge Ja, Nei eller Avbr. Nar du
velger Ja eller Nei, kommer du tilbake til konfigurasjonsmenyen.

[Oppsett fullfert]

Lagre nettverksinnstillingene?

Ja O

EaTilbake tDVelg ExmUtfor

Ja: Lagrer innstillingene og avslutter Nettverk-menyen.

Nei: Lagrer ikke innstillingene og avslutter Nettverk-menyen.

Avbryt: Her kan du fortsette a utfgre innstillinger uten 8 matte ga ut av Nettverk-menyen.

Menyen Grunnlegg.

Funksjon

Beskrivelse

Projektornavn

Navnet som brukes til & identifisere denne projektoren i et nettverk.
Du kan angi inntil 16 alfanumeriske tegn med enkeltbyte under redigering. (" *
+,/;<=>7[¥]"]|kan ikke brukes.)

PJLink-passord

Angi et passord som skal brukes nar du skaffer deg tilgang til projektoren ved
hjelp av kompatibel PJLink-programvare. Du kan angi opptil 32 enkeltbyte alfa-
numeriske tegn. (Symboler kan ikke brukes.)

Passord Web-kontroll

Angi et passord for & bruke Web-kontroll. Du kan angi opptil 8 enkeltbyte alfa-
numeriske tegn. (* kan ikke brukes.) Web-kontroll er en funksjon som lar deg
endre projektorinnstillingene ved a bruke nettleseren pa en datamaskin eller
smartenhet som er koblet til nettverket. @ s.62
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Konfigurasjonsmeny

Meny for Tradb. LAN

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse

IP-innstillinger DHCP Pa, Av Angi hvorvidt (Pa/Av) for a bruke DHCP. Hvis
Pa er valgt, kan du ikke angi flere adresser.

IP-adresse Angi IP-adressen tilordnet projektoren.
Etnummerfra0til 255 kanangisihvertav feltene
foradressen.Folgende IP-adresser kanimidlertid
ikke brukes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255
(der x er et nummer fra 0 til 255)

Subnettmaske Angi projektorens subnettmaske.

Et nummerfra0til 255 kanangisihvertav feltene
for adressen. Folgende subnettmasker kan imid-
lertid ikke brukes.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adresse Angi projektorens gateway-IP-adresse.
Etnummerfra 0til 255 kan angisihvertav feltene
for adressen. Fglgende gateway-adresse kan
imidlertid ikke brukes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255
(der x er et nummer fra 0 til 255)

Vis IP-adresse P4, Av Still inn pa Av for a forhindre at IP-adressen vises
pa Nettv.info - Tradb. LAN eller i skjermbildet
Web-kontroll.
Post-meny

Nar denne er angitt, mottar du e-postvarsel hvis det oppstar et problem eller vises en advarsel i projektoren.

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
E-post varsel P&, Av Stilltil Pa for @ sende en e-post til angitte adresser
hvis en advarsel eller et problem oppstar med
projektoren.
SMTP-server - Du kan angi IP-adressen til SMTP-serveren for
projektoren.

Etnummerfra0til 255 kan angisihvertav feltene
foradressen.Fglgende IP-adresser kanimidlertid
ikke brukes.

127.x.x.x,224.0.0.0 til 255.255.255.255 (der x er et
nummer fra 0 til 255)

Portnummer 1til 65535 Angi portnummeret til SMTP-serveren. Stan-
dardverdien er 25. Du kan angi tall mellom 1 og
65535.
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Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Adresse 1-innst. | - Skriv inn e-postadressen til destinasjonene som
Adresse 2-innst. e-postvarselet skal sendes til, og angi hvilke pro-
Adresse 3-innst. blemerelleradvarslerduvilblivarsletom.Dukan

registrere opptil tre destinasjoner. Du kan angi
opptil 64 alfanumeriske tegn med enkeltbyte i e-
postadressene. (" (),; <> [¥]kan ikke brukes.)
Du kan taste inn opptil 32 tegn i Konfigurasjon-
menyen. Hvis du skal skrive flere enn 32 tegn,
bruker du webleseren til a skrive inn teksten.

@ 562
Annet-meny
Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
AMX Device Di- P&, Av Hvis du vil at AMX Device Discovery skal kunne
scovery oppdage projektoren, stiller du denne til Pa. An-

gidettetil Av hvis duikke ertilkoblet et miljg som
kontrolleres av en kontrollgr fra AMX eller AMX
Device Discovery.

Control4 SDDP P3, Av Hvis du vil at Control4 SDDP skal kunne oppdage
projektoren, stiller du denne til Pa. Still denne til
Av hvis projektoren ikke er koblet til et miljg som
styres med en kontroller fra Control4 eller Con-

trol4 SDDP.

Bonjour Pa, Av Angi dette til Pa nar du kobler til nettverket ved
hjelp av Bonjour. Se Apples webomrade for mer
informasjon om Bonjour-tjenesten.
http://www.apple.com/

Tilbakestill-meny

For a tilbakestille alle nettverksinnstillingene velg Ja. Nar du har tilbakestilt alle innstillingene, vises
Grunnlegg. meny.

Menyen Fullfgrt
Velg dette nér du er ferdig med a utfere innstillinger i menyen Nettverk. & s.77
Operasjoner pa myktastaturet

Nettverk-menyen inneholder elementer som krever at det tastes inn alfanumeriske tegn under oppsett. |
dette tilfellet vises felgende myktastatur. Bruk knappene <+ >< "+ "> @ Q til a flytte markeren til gnsket

tast, og trykk deretter pa -knappen for a skrive inn valgt tegn. Etter innmating skal du trykke Finish pa
myktastaturet for a bekrefte. Trykk pa Cancel pa tastaturet for a avbryte inndataene.

[Projektornavn]

- -
Space | Al1Del

A | . | Backsp | Del
H i

0

v Finish | Cancel

EATilbake (EVelg [Enter FENTs}
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Konfigurasjonsmeny

® Hver gang CAPS-tasten velges og -knappen trykkes, veksles det mellom store bokstaver og sma bokstaver.
® Hver gang SYM1/SYM2-tasten velges og trykkes, angis og endres symboltastene for avsnittet som er markert

avrammen.

Folgende tegntyper kan skrives inn.

Tall 0123456789
Bokstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkImnopgrstuvwxyz
Symboler #$%&'()+-./<=>7@ N _{|}~

E ¢ Du kan ikke bruke kolon (:) for elementer pa Nettverk-menyen.
¢ Du kan ikke brukes mellomrom i Nettverk-menyelementer.
¢ Folgende fire tegn kan ikke skrives inn med skjermtastaturet. Skrivinn disse tegnene med nettleseren.

@ s5.62
“x
. )
Info-meny
Funksjon Beskrivelse
Driftstimer Viser den totale brukstiden.
Kilde Viser kildenavnet for tilkoblet utstyr som projiseres.
Inngangssignal Viser innholdet i Inngangssignal som er stilt pa Signal-menyen ut fra kilden.
Oppl@sning Viser opplgsningen.
Skanmodus Viser skannemodusen.
Oppfriskingsrate Viser oppdateringsfrekvensen.
3D Format Viser 3D-formatet til signalet under 3D-projisering (Rammepakking, Side ved
side eller Lagvis).
Synk.info Viser informasjon om bildesignalet.
Denne informasjonen kan vaere ngdvendig hvis det ma utfares service.
Fargedybde Viser fargedybden.
Fargeformat Viser informasjon om fargerom og dynamisk omrade.
Videosignal Viser innstillinger for Videosignal pa menyen Innstillinger.
Status Dette er informasjon om feil som har oppstatt i projektoren.
Denne informasjonen kan vaere ngdvendig hvis det ma utferes service.
Serienummer Viser projektorens serienummer.
Versjon Viser fastvareversjonen av projektoren.

Tilbakestill-meny

Funksjon Beskrivelse

Tilbakestill alt Tilbakestiller alle elementer pa konfigurasjonsmenyen til standardinnstillinger.
De folgende elementene vil ikke tilbakestilles til standardinnstillingene: Inn-
gangssignal - Komponent, Paneljustering, Sprak, Lagre minne, Lagre linse-
plass. og Driftstimer.

Tilbakestill minne Sletter alle innstillinger som er lagret med funksjonen Lagre minne.
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Funksjon Beskrivelse

Tilb.st. linseplass. Sletter alle innstillinger som er lagret med funksjonen Lagre linseplass.

Bilde-i-bilde-meny

Vises nar du trykker under projisering med Bilde-i-bilde.

Vs

Ej Dette kan ikke angis nar 3D-bildesignaler eller 4K-bildesignaler mates inn.

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Bilde-i-bilde Underskjermstgrrelse | Lite, Stort Endrer stgrrelse pa underskjermbil-

det. @ s.61

Underskj.plassering | Topp hayre, Bunn hayre, Topp | Endrer posisjonen til underskjerm-

venstre, Bunn venstre bildet. @ s.61

Bytt hoved/under Endre hoved- og underskjermbil-
det. @ 561

Ga ut av bilde-i-bilde Avslutter visning av Bilde-i-bilde.
@ 561
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Feilsaking

Problemlasing

Lese av Indikatorlampene

Du kan se statusen for projektoren av de blinkende og tente betjeningsindikatorene O, §, * .

J

Se pa tabellen nedenfor nar du skal kontrollere projektorens status og hvordan du lgser problemer som vises

via indikatorlampene.

' | Indikatorstatus ved feil/advarsel

\N1lvz

1N

I :Lyser i : Blinker g : Status opprettholdt |:| :Av
1

Indikatorer

Status

Lasning

O K
1881

(bld)/(oransje)

Advarsel om hgy tempera-
tur

Du kan fortsette projiseringen. Hvis temperaturen blir for
hgy igjen, stanses projiseringen automatisk.

Hvis projektoren installeres ved en vegg, skal du forsikre
deg om at det er minst 20 cm avstand mellom veggen
og projektorens luftinntaksventil.

Rengjer luftfilteret hvis det er tett. @ 5.93

& K
1H0

(bld)/(oransje)

Feil: hgy temp.
(overoppheting)

Den innvendige temperaturen er for hoy.

Laseren slar seg av automatisk, og projiseringen stopper.
Trekk ut stremledningen nar viften har stanset.

Hvis projektoren installeres ved en vegg, skal du forsikre
deg om at det er minst 20 cm avstand mellom veggen
og projektorens luftinntaksventil.

Rengjor luftfilteret hvis det er tett. @ 5.93

Hvis det ikke hjelper & sld pa stremmen igjen, trekker du
ut stremledningen fra stikkontakten og unngar a bruke
projektoren. Kontakt den lokale forhandleren eller nzer-
meste Epson-verksted. @ Kontaktliste for Epson-projek-
torer
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Feilsgking

Indikatorer Status Lgsning
0] <*> i Intern feil Projektoren har en funksjonsfeil.
NP Trekk ut stremledningen fra stikkontakten, og kontakt
D D D den lokale forhandleren eller naermeste Epson-verksted.
a @ Kontaktliste for Epson-projektorer

(bld)/(oransje)

) i Viftefeil
D I ? D Sensorfeil

Feil ved lyssensor

(bld)/(oransje)

0) i Kinofilter-feil
D I ? D Statisk iris-feil

Feil ved linsedeksel

(bld)/(oransje)
d) ‘*’i Feil ved laserdriver

Do
(bld)/(oransje)

0] <*, i Fatal feil

ALIPd

gy

RS

(bld)/(oransje)
I Laserfeil Det er problemer med laserkomponenten, eller den kan
& i e e Pro;
NP o ikke slas pa.
Svikt i laserlyset
D D D e Nar du bruker projektoren ved hayder pa 1 500 m eller
o mer, setter du Hoyfjellsmodus til Pa. @ Innstillinger -
(bld)/(oransje) Drift -Hayfjellsmodus s.72

e Hvis problemet vedvarer ogsa etter at du har forsakt lg-
sningene nevnt ovenfor, skal du avslutte bruken av pro-
jektoren og trekke stramkontakten ut av det elektriske
uttaket. Kontakt den lokale forhandleren eller naermeste
Epson-verksted. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Indikatorstatus ved normal drift

N1z

I : Lyser - : Blinker |:| :Av
1

1N
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Indikatorer Status Lgsning
Q) Standby-status Nar du trykker @ pa fjernkontrollen eller pa kontroll-
D D panelet, starter projiseringen.
Q) Standby-status Nar du trykker @ pa fjernkontrollen eller pa kontroll-
I (Ventemodus er inn- panelet, starter projiseringen.
stilt til Kommunikasjon
(bla) pa.
Q) Oppvarming pagar Du kan ikke sl av projektoren mens den varmes opp.
I Nedkjeling pagar All drift er deaktivert mens projektoren avkjeles. Projektoren
o gar over i ventemodus nar avkjglingen er fullfert. Hvis stram-
. kabelen av en eller annen grunn kobles fra under avkjgling,
(bla) skal du vente til projektoren har kjglt seg godt ned, og der-
etter koble til stremkabelen pa nytt og trykke @ pé fjern-
kontrollen eller pa kontrollpanelet.
0] Projisering pagar Projektoren fungerer normalt.
(bld)
E * Ved normal drift er indikatorlampene § og ¥ slukket.
e Nar funksjonen Belysning er stilt til Av, er alle indikatorlamper slukket ved normal projisering.
@ Innstillinger - Drift - Belysning s.72

Nar Indikatorlampene Ikke er til Hjelp

| Undersgk problemet

Se pa tabellen nedenfor for 8 se om problemet omhandles der, og ga til riktig side for a fa vite hvordan du
skal handtere problemet.
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Problem Side
Problemer i tilknytning til | Ingen bilder vises 5.85
bilder Projiseringen starter ikke, projiseringsomradet er helt svart eller projise-
ringsomrddet er helt blatt
Bevegelige bilder som projiseres fra datamaskin, blir ikke projisert 5.86
"Stattes ikke." vises 5.86
"Ikke signal." vises s.87
Bildene er takete eller uklare s.87
Det vises interferens eller forvrengning pa bildene .87
Bildet er beskaret (stort) eller lite, eller bare en del av bildet blir projisert | 5.88
Bildets farger er ikke korrekte 5.88
Hele bildet synes lillaaktig eller grennaktig, bildene er i sort-hvitt, eller
fargene synes matte®
Bildene ser marke ut 5.89
Projeksjon stanser automatisk 5.89
LCD-justeringskorreksjonen er ikke tilfredsstillende, eller vanskelig d .89
oppna
Problemer nar projeksjo- | Projektoren slar seg ikke pa 5.89
nen starter
Problemer med fjernkon- | Fjernkontrollen virker ikke 5.90
trollen
Problemer med kontroll- | Kan ikke utfere innstillinger pa kontrollpanelet 5.90
panelet
Problemer med 3D-bilde- | Kan ikke projisere riktig i 3D 5.90
ne 3D-bildet er forstarret og beskaret s.91
Problemer med HDMI HDMI-kobling fungerer ikke s.91
Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger 5.92

*Siden fargegjengivelsen varierer mellom skjermer og LCD-dataskjermer, kan bildet som projiseres av projektoren
og fargetonene som vises pa skjermen vare ulike, men dette er ikke en feil.

Problemer i tilknytning til bilder

Ingen bilder vises

Kontroller Lasning
Er strammen slatt pa? Trykk @ pé fiernkontrollen eller pa kontrollpanelet.
Er stramledningen tilkoblet? Koble til stramledningen.
Er indikatorene slukket? Trekk ut og koble deretter til projektorens stremledning igjen.

Kontroller at projektoren forsynes med strem nar stremknappen
trykkes etter tilkobling.

Mottas det et bildesignal? Kontroller at tilkoblet enhet er slatt pa. Nar Melding er innstilt til
Pa fra konfigurasjonsmenyen, vises bildesignalmeldingene.
@ Innstillinger - Display - Melding s.72

Er strammen til AV-forsterkeren blitt trukket | Hvis en AV-forsterker er tilkoblet, kontrollerer du AV-forsterke-
ut? rens strgmforsyning.
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Kontroller

Lasning

Sendes det et bildesignal fra enheten?

Kontroller at det sendes et bildesignal fra enheten som er tilkob-
let.

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis det ikke projiseres noe selv ndr Videosignal er innstilt til
Automatisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi et signal
som stemmer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger -
Inngangssignal - Videosignal s.72

Nar Komponent er inngang

Hvis ikke noe projiseres ndr Komponent er innstilt til Automa-
tisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi signalet som stem-
mer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger - Inngangs-
signal - Komponent s.72

Er innstillingene pa konfigurasjonsmenyen
riktige?

Tilbakestill alle innstillingene. @ Tilbakestill - Tilbakestill
alt s.80

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Ble tilkoblingen opprettet mens strammen til
projektoren eller datamaskinen allerede var
slatt pa?

Hvis tilkoblingen utfgres mens streammen allerede er slatt pa, kan
det hende at tasten (funksjonstasten) som endrer datamaski-
nens bildesignal til ekstern utgang, ikke fungerer. Sl av tilkoblet
datamaskin, og sla den deretter pa igjen.

Levende bilder vises ikke

Kontroller

Lasning

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er datamaskinens bildesignal stilt til ekstern
utgang, og samtidig til LCD-skjermen?

Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, kan det hende at
bevegelige bilder ikke kan vises nar datamaskinen er stilt til ek-
stern utgang og samtidig til LCD-skjermens utgang.

Endre den slik at bildesignalet bare er stilt til ekstern utgang.
For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen
som fglger med datamaskinen.

"Stottes ikke." vises

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis det ikke projiseres noe selv ndr Videosignal er innstilt til
Automatisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi et signal
som stemmer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger -
Inngangssignal - Videosignal s.72

Nar Komponent er inngang

Hvis ikke noe projiseres ndr Komponent er innstilt til Automa-
tisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi signalet som stem-
mer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger - Inngangs-
signal - Komponent s.72

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Samsvarer bildesignalets frekvens og opplgs-
ning med modusen?

Kontroller bildesignalet som mates inn i Oppl@sning fra konfi-
gurasjonsmenyen, og kontroller at det tilsvarer projektorens
opplasning. @ 597
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"Ikke signal." vises

Kontroller

Lasning

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er n@dvendige for projeksjon er
godt festet. @ s.20

Er det valgt riktig bildeinngang?

Endre bildet med kildeknappene pa fjernkontrollen eller
pa kontrollpanelet. @ s.31

Er tilkoblet enhet slatt pa?

Sla pa enheten.

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Sendes bildesignalene til projektoren?

Endre den slik at bildesignalet er stilt til ekstern utgang, og ikke
bare datamaskinens LCD-skjerm. For enkelte modeller vises ikke
bildesignalene lenger pa LCD-skjermen nar de sendes eksternt.
For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen
som fglger med datamaskinen.

Hvis tilkoblingen utfares mens strammen til projektoren eller
datamaskinen allerede er slatt pa, kan det hende at Fn-tasten
(funksjonstasten), som endrer datamaskinens bildesignal til ek-
stern utgang, ikke fungerer. Sla av datamaskinen og projektoren,
og sla dem deretter pa igjen.

Bildene er takete eller uklare

Kontroller

Lasning

Er fokuset blitt justert?

Juster fokuset. @ s.29

Er projektoren plassert pa korrekt avstand?

Kontroller anbefalt projiseringsomrade. @ s.17

Har det dannet seg kondens pa linsen?

Hvis projektoren flyttes raskt fra kalde til varme omagivelser, eller
omgivelsestemperaturen plutselig skifter, kan det dannes kon-
dens pa linsens overflate, og dette kan gi takete bilde. Plasser
projektoren i rommet ca. én time for den skal brukes. Hvis pro-
jektoren er fuktig pa grunn av kondens, slar du av projektoren,
trekker ut stremledningen og lar den sta litt.

Interferens eller forvridning vises pa bilder

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis det ikke projiseres noe selv nar Videosignal er innstilt til
Automatisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi et signal
som stemmer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger -
Inngangssignal - Videosignal s.72

Nar Komponent er inngang

Hvis ikke noe projiseres nar Komponent er innstilt til Automa-
tisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi signalet som stem-
mer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger - Inngangs-
signal - Komponent s.72

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er
godt festet. @ s.20

Bruker du skjgteledning?

Ved bruk av skjgteledning kan det oppsta elektrisk interferens i
signalene.
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Kontroller

Lasning

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Erinnstillingene Synk. og Bildejustering rik-
tig innstilt?

Projektoren bruker funksjoner for automatisk justering for a pro-
jisere best mulig. Avhengig av signalet kan det imidlertid hende
at noe er feil justert selv etter at selvkorrigering er utfert. Hvis
dette skjer, skal du justere innstillingene for Bildejustering og
Synk. fra konfigurasjonsmenyen. @ Signal - Bildejustering/
Synk. s.69

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er korrekt opplasning valgt?

Stillinn datamaskinen slikat signalene som sendes er kompatible
med projektoren. @ 597

Deler av bildet er beskaret (stort) eller lite

Kontroller

Lasning

Er det valgt riktig Bildeforhold?

Trykk , 0g velg deretter et Bildeforhold som samsvarer
med inngangssignalet. @ Signal - Bildeforhold 5.69

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er korrekt opplgsning valgt?

Stillinn datamaskinen slikat signalene som sendes er kompatible
med projektoren. @ 597

Bildets farger er ikke korrekte

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis det ikke projiseres noe selv ndr Videosignal er innstilt til
Automatisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi et signal
som stemmer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger -
Inngangssignal - Videosignal s.72

Nar Komponent er inngang

Hvis ikke noe projiseres nar Komponent er innstilt til Automa-
tisk fra konfigurasjonsmenyen, skal du angi signalet som stem-
mer med den tilkoblede enheten. @ Innstillinger - Inngangs-
signal - Komponent s.72

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er
godt festet. @ .20

For Video- og Component-portene ma du kontrollere at kontak-
ten har samme farge som kabelporten. @ s.20

Er kontrasten riktig justert?

Juster innstillingen Kontrast fra konfigurasjonsmenyen. @& Bil-
de - Kontrast s.67

Er fargen riktig justert?

Juster innstillingen Avansert fra konfigurasjonsmenyen. @ Bil-
de - Avansert s.67

(Bare ved projisering av bilder fra en videokil-
de)

Er fargemetning og nyanse korrekt innstilt?

Juster innstillingene for Fargemetning og Nyanse fra konfigu-
rasjonsmenyen. @ Bilde - Fargemetning, Nyanse s.67
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Bildene ser marke ut

Kontroller

Lasning

Er bildets lysstyrke korrekt innstilt?

Juster innstillingen Lysstyrke fra konfigurasjonsmenyen. @&
Bilde - Lysstyrke s.67

Er kontrasten riktig justert?

Juster innstillingen Kontrast fra konfigurasjonsmenyen. @& Bil-
de - Kontrast s.67

Bildene er grove (nar koblet til HDMI1-porten)

Kontroller

Lasning

Er EDID innstilt?

Ta ut HDMI-kabelen, og still inn EDID.

Projeksjon stanser automatisk

Kontroller

Lasning

Er Dvalemodus aktivert?

Hvis angitt tid overskrides og signal ikke mates inn, slas laseren
av automatisk, og projektoren gar over i ventemodus. Projekto-
ren kommer tilbake fra ventemodus nar du trykker @) pa fjern-
kontrollen eller pa kontrollpanelet. Ikke se inn i laseren nar
prosjektoren kommer tilbake fra ventemodus. Hvis du ikke vil
bruke Dvalemodus, endrer du innstillingen til Av. @ Innstil-
linger - Drift - Dvalemodus s.72

Paneljusteringen er ikke tilfredsstillende, eller vanskelig 8 oppna

Kontroller

Lasning

Stemmer innstillingen Projisering overens
med projektorens installasjonsposisjon?

Paneljusteringsmetoden endres avhengig av innstillingen Pro-
jisering. Kontroller atinnstillingen Projisering stemmer overens
med projektorens installasjon. @ Innstillinger - Projise-

ring s.72

Er projiseringsunderlaget egnet?

For optimale resultater skal ikke projiseringsunderlaget farges
eller dekkes til. Da kan justeringsrutenettene bli vanskelige a ju-
stere. Projiser til en skjerm o.l. som er hvit og ikke har mgnster.

Ble det gjort justeringer like etter at projek-
toren ble slatt pa?

For & oppna stabil bildekvalitet anbefales det at du lar projekto-
ren vaere pa en stund fer du foretar justeringer.

Er bildestarrelsen egnet?

Det projiserte bildet skal veere pa minimum 60 tommer.

Er den forskjgvne fargen magenta?

Juster R (red) og B (bla) for Velg farge, da magenta er en blan-
ding av redt og blatt.

Ser linjene i m@nsteret takete eller uklare ut?

Juster fokuset. @ s.29

Problemer nar projeksjonen starter

Projektoren slar seg ikke pa

Kontroller

Lasning

Er strammen slatt pa?

Trykk @ pé fiernkontrollen eller pa kontrollpanelet.
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Kontroller

Lasning

Er Barnesikring stilt til Pa?

NarBarnesikring erinnstilt til Pa fra konfigurasjonsmenyen, skal
du holde pa kontrollpanelet nede i ca. tre sekunder, eller
utfgre betjening pa fjernkontrollen. @ Innstillinger - Lasinn-
stilling - Barnesikring s.72

Blinker indikatorene pd og av nar stramled-
ningen bergres?

SI3 av projektoren, og trekk deretter ut og koble til igjen projek-
torens streamledning. Unnga a bruke projektoren hvis problemet
vedvarer. Trekk ut stremledningen fra stikkontakten, og kontakt
den lokale forhandleren eller nzermeste informasjonssenter for
projektoren. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Problemer med fjernkontrollen

Fjernkontrollen virker ikke

Kontroller

Lasning

Erfjernkontrollenslysutstrdlende omraderet-
tet mot signalmottakeren pa projektoren nar
du bruker fjernkontrollen?

Pek fijernkontrollen mot signalmottakeren. Kontroller dessuten
betjeningsrekkevidden. @ s.24

Erfjernkontrollen for langt unna projektoren?

Kontroller betjeningsrekkevidden. @ s.24

Skinner direkte sollys eller sterkt lys fra lys-
stoffregr pa signalmottakeren?

Still projektoren slik at sterkt lys ikke skinner direkte pa signal-
mottakeren.

Er batteriene utladet eller har de blitt satt feil
inn?

Pase at batteriene er korrekt satt inn eller skift ut med nye bat-
terier om ngdvendig. @ s.24

Problemer med kontrollpanelet

Kan ikke utfgre innstillinger pa kontrollpanelet

Kontroller

Lasning

Er Driftslas stilt til Pa?

Hvis Driftslas er innstilt til Pa pa konfigurasjonsmenyen, er alle
kontrollpanelknappene bortsett fra deaktivert. Utfar ope-

rasjoner fra fiernkontrollen. @ Innstillinger - Lasinnstilling -
Driftslas s.72

Problemer med 3D-bildene

Kan ikke projisere riktig i 3D

Kontroller

Lasning

Er 3D-brillene slatt pa?

Sla pa 3D-brillene.

Projiseres det et 3D-bilde?

Hvis projektoren projiserer et 2D-bilde eller hvis det oppstar en
feil pa projektoren som hindrer at 3D-bildet projiseres, kan du
ikke vise 3D-bilder selv om du har pa deg 3D-brillene.

Erinngangsbildeti 3D?

Kontroller at inngangsbildet statter 3D.
Ettersom de fleste TV-sendinger ikke inneholder et 3D-format-
signal, ma 3D-mottak stilles inn manuelt.
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Kontroller

Lasning

Er 3D Display stilt til Av?

Hvis 3D Display er innstilt til Av fra konfigurasjonsmenyen, skif-
ter ikke projektoren automatisk til 3D selv om et 3D-bilde mates

inn. Trykk . @ Signal - 3D Oppsett - 3D Display 5.69

Er det angitt riktig 3D-format?

Projektoren velger automatisk egnet 3D Format, men hvis 3D-
bildet ikke vises korrekt, skal du bruke 3D Format fra konfigura-
sjonsmenyen til a velge et annet format. @ Signal - 3D Opp-
sett - 3D Format s.69

Viser du innenfor mottaksomradet?

Kontroller hvilket omrade som 3D-brillene kan kommunisere
med projektoren innenfor, og se pa innenfor dette omradet.
@ s.39

Er paring riktig utfert?

Se brukerhdndboken for 3D-brillene for & utfgre paring.

Er det enheter i naerheten som forarsaker ra-
diobglgeinterferens?

Ved brukavandre enheter samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz),
slik som enheter med Bluetooth-kommunikasjon, tradlgse lo-
kalnett (IEEE802.11b/qg) eller mikrobglgeovner, kan det forekom-
me radiobglgeinterferens, bildet kan bli brutt eller kommunika-
sjon er ikke mulig. Ikke bruk projektoren i naerheten av disse en-
hetene.

3D-bildet er forstgrret og beskaret

Kontroller

Lasning

Er det angitt riktig 3D-videoformat?

Video kan bli beskdret dersom feil 3D-format er angitt. Angiriktig
3D-format. @ s.34

Problemer med HDMI

HDMI-kobling fungerer ikke

Kontroller

Lasning

Bruker du en kabel som oppfyller HDMI-stan-
darden?

Bare hagyhastighets HDMI-kabler stottes.

Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standar-
den?

Hvis tilkoblet enhet ikke oppfyller HDMI CEC-standarden, kan
den ikke betjenes selv om den er koblet til HDMI-porten. Se i
dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha
mer informasjon.

Trykk ogsa ,0g se om enheten er tilgjengelig under En-
hetstilkoblinger. @ 553

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle kabler som er ngdvendige for & bruke HDMI-
kobling, er godt festet. @ s.53

Er stremmen til forsterkeren eller DVD-/Blu-
ray-spilleren osv. slatt pa?

Sett hver enkelt enhet i ventemodus. Se i dokumentasjonen og
liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.

Er det blitt tilkoblet en ny enhet, eller er til-
koblingen endret?

Hvis CEC-funksjonen for en tilkoblet enhet ma stilles pa nytt, for
eksempel néren ny enhetertilkoblet eller tilkoblingen er endret,
kan det hende du ma starte enheten pa nytt.

Er det tilkoblet mange multimediespillere?

Inntil 3 multimediespillere som oppfyller HDMI CEC-standarden,
kan kobles til samtidig.
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Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger

Kontroller

Lasning

Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standar-

den?

Hvistilkoblet enhetikke oppfyller HDMI CEC-standarden, sa vises
ikke navnet. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet en-
het hvis du vil ha mer informasjon.
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Vedlikehold

Du ber rengjere projektoren hvis den blir skitten eller hvis kvaliteten pa de projiserte bildene blir darligere.

A Advarsel

Ikke bruk sprayer som inneholder antennelige gasser, til & fjerne smuss og stev fra projektorens luftfilter
osv. Gassene kan ta fyr og forarsake brann.

| Rengjgre og skifte ut luftfilteret

Rengjer luftfilteret hvis det har samlet seg stev pa luftfilteret eller ndr meldingen nedenfor vises.
"Projektoren er overopphetet. Kontroller at ingenting tetter igjen luftinntaket, og rengjer eller skift
ut luftfilteret."

~N

Obs!

o Hvis det samler seg stev pa luftfilteret kan dette fore til at projektorens innvendige temperatur stiger, og
dette kanigjenfaretil driftsproblemer og forkorte levetiden til den optiske motoren. Vianbefalerat du rengjor
luftfilteret med jevne mellomrom. Rengjer filteret oftere enn dette hvis projektoren brukes i omgivelser med
mye stov.

o lkke skyll luftfilteret i vann. Ikke bruk rengjgringsmidler eller lasningsmidler.

 Borst lett over luftfilteret for & rengjere det. Ved altfor kraftig bersting drives stevet inn i luftfilteret slik at det
ikke kan fjernes.

Kast brukte luftfiltre i henhold til lokale forskrifter.
Materiale: PP
n Trykk © pé fiernkontrollen eller E Apne dekselet til luftfilteret.
kontrollpanelet for a slé av strammen, Plasser fingeren i klaffen pa dekselet til

og trekk deretter ut stramledningen. luftfilteret, og trekk for & dpne filteret.

E Ta av kabeldekselet hvis det sitter pa.
@& s5.20
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n Fjern luftfilteret.

Grip handtaket i midten av luftfilteret og
dra det ut pa skra.

E Holdiluftfilteret med overflaten vendt
ned, og dunk det lett 4-5 ganger for a
fijerne stovet.

Snu det rundt og dunk lett pa den andre
siden ogsa.

Obs!

Slar dufor hardt pa luftfilteret, kan det bli
ubrukelig pa grunn av skjevhet og
sprekker.

| Rengjere hovedenheten

E Fjern gjenvaerende stov pa luftfilteret
ved a bruke ved a bruke en stgvsuger
fra forsiden.

Skift ut luftfilteret hvis det vises en
melding ogsa etter at luftfilteret er
rengjort, eller hvis det fortsatt er
tilsmusset. @ 5.96

Ta godt taki handtaket midt pa luftfilter, og
for det inn pa skra.

E Lukk dekselet til luftfilteret.

Trykk inntil klaffen pa luftfilteret gar pa
plass med et klikk.

Rengjoer projektorens overflate ved a tarke forsiktig av den med en myk klut.

Er projektoren ekstra skitten, fukter du en klut med vann og litt naturlig rengjeringsmiddel, og deretter vrir

du kluten godt fer du terker av overflaten med kluten.
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Obs!

e |kke bruk ustabile stoffer som voks, alkohol eller tynner til a rengjgre projektorens overflate. Kvaliteten til

projektorhuset kan svekkes eller lakken kan falle av.
e |kke bergr projiseringslinsen. Nar du rengjgr linsen, ma du kontakte den lokale forhandleren eller naermeste

informasjonssenter for projektoren. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

A

1 Rengjare 3D-brillene

Rengjer brillelinsene ved a torke dem forsiktig med en myk klut.

~

Obs!

~

¢ |kke gni pa brillelinsene med grove materialer eller handter
linsene uforsiktig, for de kan lett bli skadet. N

e Nar det er behov for vedlikehold, trekker du ut USB-ladea-
dapter fra stikkontakten og kontrollerer at alle kabler er truk-
ket ut.

e 3D-brillene inneholder oppladbare batterier. Fglg lokale for-
skrifter nar du kvitter deg med dem.
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| Valgfritt Tilbeher og Forbruksvarer

Folgende valgfrie tilbehar/forbruksvarer kan fas kjopt ved behov. Denne listen over valgfritt tilbehgr og
forbruksvarer er oppdatert per september 2016. Detaljer om tilbeher er gjenstand for endring uten varsel.

Varierer avhengig av hvilket land det er kjopt i.

Tilleggsutstyr

Navn Modellnr. Beskrivelse
3D-briller med RF-system ELPGSO03 Bruk ved visning av 3D-bilder.
USB-ladeadapter ELPACO1 Brukes til a lade 3D-brillene.

Forbruksvarer
Navn Modellnr. Beskrivelse
Luftfilter ELPAF39 Brukes til utskifting av brukte luftfiltre. (1 luftfilter)
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| Stottede Opplgsninger

HDMI1/HDMI2-inngangssignaler

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplgsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Component-video

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Komposittvideo

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Datamaskinsignaler (Analoge RGB)

Signal

Oppfriskingsrate (Hz)

Opplasning (punkter)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signal Oppfriskingsrate (Hz) Oppl@sning (punkter)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

3D-inngangssignaler

Signal Oppfri- Oppl@sning 3D Format
skingsrate (punkter) Rammepak- | Side ved side Lagvis
(H2) king

HDTV 50/60 1280 x 720 V4 V4 V4
(720p)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080i)

HDTV 50/60 1920 x 1080 - V4 -
(1080p)

HDTV 24 1920 x 1080 V4 V4 V4
(1080p)
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| Merknader om Transportering

Det er mange glassdeler og presisjonskomponenter inne i projektoren. Handter projektoren som angitt
nedenfor for a hindre skader under transporten.

Flytte i Naerheten

For du forsiktig flytter projektoren, skal du forsikre deg om at den er slatt av, og at alle kabler er koblet fra.

Obs!

~N

¢ Projektoren er tung og skal ikke baeres av én person alene. Minst to personer skal baere projektoren ved
utpakking eller flytting.

¢ Nar du lgfter projektoren, skal du pase at du lukker kontrollpanelet.

e lkke bruk stor grad av makt pa kontrollpaneldelen. Dette kan fore til feilfunksjon.

Under Transport

1 Gjare klart for pakking

Vs
.

Etter at punktene i "Flytte til et Sted i Naerheten" er kontrollert, skal du sette de vertikale og horisontale
linseposisjonene til midt pa og pakke ut projektoren. @ s.30

1 Merknader om pakking og transportering

Pakk projektoren godt inn i isolasjonsmateriale for & beskytte den mot stet, og plasserer den i en solid
pappeske. Serg for at transportselskapet far beskjed om at innholdet gar lett i stykker.
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Spesifikasjoner
Produktnavn EH-LS10500
Utseende (uten justerbar fot) 550 (W) x 225 (H) x 553 (D) mm
Panelstgrrelse 0,74" bred

Visningsmetode

Polysilikon TFT aktiv matrise

Opplesning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Fokusjustering

Motorisert

Zoomjustering

Motorisert (ca. 1 til 2,1)

Lyskilde

Laserdiode, 41,9 mW, Oppfriskingshastighet: 0 - 100%

Stremforsyning

100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Stremfor- 100 til 120 V-omrade

Drift: 459 W

bruk

Stremforbruk i ventemodus: 0,3 W*1
Stremforbruk i ventemodus: 2,8 W*2

220 til 240 V-omrade

Drift: 442 W

Stromforbruk i ventemodus: 0,4 W*1
Stromforbruk i ventemodus: 3,3 W*2

Driftshgyde

Hoyde: 0-3 000 m

Driftstemperatur

+5 til +35°C (ingen kondens)

Oppbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondens)

Vekt

Ca. 18,0 kg

Konnektorer

Component-port x 1, 3RCA-kontakt

PC-port x 1, Mini D-Sub15-kontakt (hunn) bla

HDMI-port x 2, HDMI
Til HDCP’3, til CEC-signaler, Dyp farge

Video-port x 1, RCA-kontakt

RS-232C-port x 1, D-sub 9-pinner (hann)

Trigger out-port x 2, 3,5 mm minijack

LAN-port x1, RJ-45

Mini-USB TypeB-port x 1

*1 Nar folgende innstillinger utfares

Innstillinger - Ventemodus - Kommunikasjon av @ s.72

*2 Nar felgende innstillinger utfgres

Innstillinger - Ventemodus - Kommunikasjon pa @ s.72
*3 HDMI1-porten stgtter HDCP 2.2, og HDMI2-porten stgtter HDCP 1.4.

Skrastillingsvinkel

D

Hvis du bruker projektoren vinklet mer enn 3°, kan den bli skadet eller )e——

forarsake ulykke.

100




Tillegg

ESC/VP21-kommandoer

Bruk av ESC/VP21 muliggjer kontroll av projektoren fra en ekstern enhet. Se falgende nettsted for flere detaljer.

http://www.epson.com

Oppsett for RS-232C-kabel

e Kontakt: D-sub 9-pinner (hann)
e Navn pa projektorens inngangsport: RS-232C
e Signalnavn:

Signalnavn Funksjon
GND Jording for signalkabel
D Overfer data
RD Motta data
<Ved projektoren> <Ved datamaskinen>

RS-232C

<Ved projektoren> (Seriell PC-kabel) <Ved datamaskinen>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

¢ Kommunikasjonsprotokoll
Innstilling for standard overfgringshastighet: 9600 bps
Datalengde: 8 biter
Paritet: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flytkontroll: Ingen

PJLink

Projektoren er i overensstemmelse med PJLink Class1-standarden fastsatt av JBMIA (Japan Business Machine
and Information System Industries Association). Fra en datamaskin koblet til projektoren i et nettverk kan du
angi innstillinger og styre projektoren med PJLink-kommandoene.

Du ma angi nettverksinnstillinger for du kan bruke PJLink.@ s.76

Projektoren har samsvar med alle kommandoer, bortsett fra felgende kommandoer som er definert av PJLink
Class1, og avtalen ble bekreftet av verifikasjon for PJLink-standardtilpasningsevne.

Funksjon PJLink-kommando
A/V av-innstillinger Stille inn bilde av AVMT 11
Stille inn lyd av AVMT 12

Se fglgende nettsted for flere detaljer.
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http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Inngangsnavn definert av PJLink og tilharende projektorkilder

Kilde PJLink-kommando
HDMI INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Produsentnavn vist for "Forespgrsel om informasjon om produsentnavn”
EPSON

Modellnavn vist for "Foresparsel om informasjon om produktnavn"
EPSON 10500

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Utseende
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Ordliste

Denne delen gir en kort forklaring pa de vanskeligste begrepene som ikke er beskrevet i kontekst i selve
teksten. For detaljert informasjon, se andre publikasjoner som er tilgjengelig i detaljhandelen.

Bildeforhold

Forholdet mellom et bildes bredde og hayde. Skjermer med et bredde/hgyde-forhold pa
16:9, som for eksempel HDTV-skjermen, blir ogsa kalt widescreen.

SDTV og vanlige dataskjermer har et bredde/hayde-forhold pa 4:3.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Den brukes til
forhindre ulovlig kopiering og beskytter opphavsretten ved & kryptere digitale signaler
som sendes over DVI- og HDMI-porter. Siden HDMI-porten pa denne projektoren statter
HDCP, kan den vise digitalbilder som er beskyttet med HDCP-teknologi. Projektoren kan
imidlertid ikke projisere bilder som er beskyttet med oppdaterte eller reviderte versjoner
av HDCP-kryptering.

HDMI™

Enforkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette er standarden som HD-bilder
og lydsignaler med flere kanaler felger nar de overfares digitalt.

HDMI™ er en standard for digitale elektroniske forbruksvarer og datamaskiner. Ved &
komprimere det digitale signalet, kan bildet overfgres med hagyest mulig kvalitet. Det har
dessuten en krypteringsfunksjon for det digitale signalet.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til HD-systemer (hgy defini-
sjon) som oppfyller felgende betingelser.

e Vertikal opplasning pa 720p eller 1080i eller hayere (p = progressiv, i = linjesprang)
e Bildeforhold pa 16:9 Dolby Digital-lydmottak og -avspilling (eller utgangssignal)

Linjesprang

Overfgrerinformasjon som er ngdvendig for a lage en skjerm ved a sende annenhver linje,
og starter fra toppen av bildet og beveger seg ned til bunnen. Det er mer sannsynlig at
bildet flimrer fordi et bilde vises annenhver linje.

NTSC En forkortelse for National Television Standards Committee. En bakkebundet kringka-
stingsmetode for analoge farger. Denne metoden brukes i Japan, Nord-Amerika og Latin-
Amerika.

PAL En forkortelse for Phase Alternation by Line. En bakkebundet kringkastingsmetode for
analoge farger. Denne metoden brukes i flere vesteuropeiske land (bortsett frai Frankrike),
i asiatiske land som Kina, og i Afrika.

Paring Registrer enheter pa forhand ved tilkobling med Bluetooth-enheter for a sikre felles kom-
munikasjon.

SDTV En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til vanlige TV-systemer
som ikke oppfyller vilkarene for HDTV (High-Definition Television).

SECAM En forkortelse for SEquential Couleur A Memoire. En bakkebundet kringkastingsmetode
for analoge farger. Denne metoden brukes i Frankrike, @st-Europa, tidligere Sovjetunio-
nen, Midtasten, Afrika og mange andre steder.

SVGA En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 800 (horisontale) x 600 (vertikale)
punkter.

SXGA En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 1280 (horisontale) x 1024 (vertikale)
punkter.

VGA En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 640 (horisontale) x 480 (vertikale)
punkter.

XGA En skjermstgrrelsestandard med en opplgsning pa 1024 (horisontale) x 768 (vertikale)
punkter.

YCbCr | komponentbildesignaler for SDTV er Y lysstyrken, mens Cb og Cr angir fargeforskjellen.
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YPbPr

| komponentbildesignaler for HDTV er Y lysstyrken, mens Pb og Pr angir fargeforskjellen.
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Generelle Merknader

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overfgres
i noen form eller pa noen mate, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller pa annen mate, uten at det
pa forhand er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar patas ikke i forbindelse
med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det patas heller ikke erstatningsansvar for skader som fglger
av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjgper av dette produktet eller
tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjgper eller tredjepart har padratt seg som et resultat
av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av
dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlike-
holdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved bruk av annet
tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-
produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne handboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.
lllustrasjonene i denne handboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Bruksbegrensninger

Dersom dette produktet blir brukt til noe som krever hay palitelighet/sikkerhet, som f.eks. transportenheter
knyttet til luftfart, jernbane, skipsfart, bil etc; skadeforebyggende innretninger; forskjellige sikkerhetsinnretnin-
ger etg; eller funksjons-/presisjonsinnretninger etc., bgr du kun bruke dette produktet etter at du har vurdert a
inkludere automatiske sikkerhetsanordninger og redundans inn i designen for @ opprettholde sikkerheten og
den overordnede systempadliteligheten. Ettersom dette produktet ikke var ment brukt i bruksomrader som
krever ekstremt hgy palitelighet/sikkerhet, som f.eks. romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontroll
eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk omsorg, ma du vurdere produktets egnethet ngye for du tar
deti bruk.
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Advarsel og forsiktighetsregler for laseren

A Advarsel

¢ En laseradvarsel er festet til projektoren.

(Nord-Amerika, Ser-Amerika, Oseania)

/A\ WARNING

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
CLASS 2 LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2

LASERSTRAHLUNG DANGER DE RAYONNEMENT LASER
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

Z0: 2 HEAM IS S5 U S WARMO| &S ELIC
B ILE R TR IR ROIEL .

D EFRA R AR FE.

L ARENSDOHBERICE ST RICEEN B EBAEEMNGHDET -

(Andre land og regioner)

/A\ WARNING

LASER RADIATION ETERS
DO NOT STARE INTO BEAM  #ZJEREEHE
CLASS 2 LASER PRODUCT £524% (CLASS 2) FHE SR
L —t— st 2{|0| x| A
E—-LEDZETAFFENCE S FAIGHK| DAl
U522 -G 2 S oId MZ

Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / j&{: 455-470nm  |[EC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

N
BEiRET
DEMHLR
}ﬁ(ﬁgus—onu ;‘)E'?Ls’gg\gumm
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A Advarsel

(Inni projektoren (alle land/regioner))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

« |kke apne kabinettet pa projektoren. Projektoren har en effektiv laserkomponent.

e |kke se direkte inn i projektorens lyskilde. Det kraftige lyset som sendes ut kan skade synet.

A Forsiktig

(Europa og Japan)

Dette produktet er et klasse 1 laserprodukt som samsvarer med IEC60825-1:2014 og JIS C 6802:2014.
(Andre land og regioner)
Dette produktet er et klasse 2 laserprodukt som samsvarer med IEC60825-1:2007 og GB7247-1:2012.

Hvis projektoren ikke handteres korrekt, kan det oppsta skader. Vaer oppmerksom pa falgende.

A Advarsel

¢ Hvis det oppstar en feil i projektoren, skal du straks koble ut strammen, trekke ut stremledningen fra
stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller naermeste Epson-verksted. Fortsatt bruk i denne
tilstanden kan fare til elektrisk stat, brann eller synsskade.

e Aldriforsgk a demontere eller modifisere projektoren. Projektoren har en effektiv laserkomponent. Dette kan
fore til alvorlig personskade.

e |kke se inn i linsen under projiseringen. Dette kan fore til synsskader.

o Nar du slar pa projektoren pa avstand med fjernkontrollen, skal du kontrollere at ingen ser inni linsen.

e |kke la sma barn betjene apparatet. Hvis sma barn skal betjene apparatet, ma de holdes oppsyn med av en
voksen.

o |kke pafer optiske enheter pa det projiserte bildet. Fortsatt bruk i denne tilstanden kan fare til fysisk skade.
Det kan ogsa oppsta brann eller ulykker.

¢ Fordustarter projisering, skal dukontrollere at detikke er noeiomradet rundt som kan reflektere det projiserte
bildet.

e Ndr du avhender projektoren, skal du ikke demontere den. Avhend projektoren i henhold til lokale lover og
forskrifter om avhendelse.
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Obs!

Hvis heyeffekts laserstraler gar gjennom projeksjonsflaten, kan det skade LCD-skjermen.

Utslippshinder (EHVs)*1 for denne enheten er 1,4, og hindringsavstanden (HD)*2 er 30 cm.

*1 Utslippshinderstyrke (EHVs) er en verdi som stadfestes av den internasjonale standarden IEC/TR62471-2.
Angir graden av risiko ved utsettelse for lyskilden i 0,25 sekunder i en avstand pa 20 cm. Jo hayere verdien
er, jo hayere er risikoen.

*2 Hinderavstanden (HD) er en verdi som stadfestes av den internasjonale standarden IEC/TR62471-2. Hvis
du ser innii lyskilden fra naermere enn dette, kan synet bli skadet.

Laserens optiske bane

Nar du bruker funksjonen for linseforskyvning, spres laserlyset fra prosjektorlinsen innen felgende omrade.

H x 40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

Laserstralen projiseres i falgende vinkler.
Nar linseforsyvning er ved maksimal vertikal plassering: 32° fra midten av linsen
Nar linseforsyvning er ved maksimal horisontal plassering: 34° fra midten av linsen
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Liste over sikkerhetssymboler

Tabellen nedenfor viser betydningen til sikkerhetssymbolene pa utstyret.

Symbol Godkjente stan- Betydning
darder
IEC60417 "PA" (strom)
Nr. 5007 Indikerer at stikkontakten er tilkoblet.
IEC60417 "AV" (strem)
Nr. 5008 Indikerer at stikkontakten er frakoblet.
IEC60417 Ventemodus
Nr. 5009 Identifiserer bryteren eller posisjonen som gjar at utstyret er slatt

pa for a ta det i ventemodus.

ISO7000 Forsiktig

Nr.0434B Generelle sikkerhetsforholdsregler for bruk av produktet.
IEC3864-B3.1

IEC60417 Fare, varm overflate

Nr. 5041 Indikerer at det merkede elementet kan vaere varmt og ikke skal

rgres uten a ta hensyn til dette.

AP>PPCO-

IEC60417 Advarsel, fare for elektrisk stot
Nr. 6042 Identifiserer utstyr som innebaerer risiko for elektrisk stat.
1503864-B3.6
IEC60417 Kun for innenders bruk
Nr. 5957 Identifiserer elektrisk utstyr som er hovedsakelig tiltenkt innen-
dars bruk.
@_@_@ IEC60417 Polaritet til likestramkontakten
Nr. 5926 Identifiserer de positive og negative tilkoblingene (polariteten)
@—C : ___ pa en del av utstyret som en likestramforsyning kan tilkobles.
IEC60417 Batteri, generelt
1 Nr.5001B Pa batteridrevet utstyr. Identifiserer for eksempel et batterirom-
deksel eller kontaktpunkter.
[ IEC60417 Posisjonering av celle
Nr. 5002 Identifiserer selve batteriholder og posisjonen til cellen(e) inne i

batteriholderen.

+| [+

IEC60417 Beskyttende jording

Nr.5019 Identifiserer en terminal som er beregnet for tilkobling til en ek-
stern leder for beskyttelse mot elektrisk stot ved en feil eller ter-
minalen til en beskyttende jordelektrode.

IEC60417 Jording
Nr.5017 Identifiserer en jordingsterminal i tilfeller der symbolet @ ikke
— er direkte pakrevd.
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Symbol Godkjente stan- Betydning
darder
IEC60417 Vekselstrgm
/\/ Nr. 5032 Indikerer pa typeskiltet at utstyret kun er egnet for vekselstrom;
identifiserer relevante terminaler.
IEC60417 Likestrgm
Nr. 5031 Indikerer pa typeskiltet at utstyret kun er egnet for likestram;
identifiserer relevante terminaler.
IEC60417 Klasse ll-utstyr
Nr.5172 Identifiserer utstyr som mater sikkerhetskravene for klasse Il-ut-
styr i henhold til IEC 61140.
ISO 3864 Generelt forbud
Identifiserer handlinger eller operasjoner som er forbudt.
ISO 3864 Bergring forbudt
Indikerer at det kan oppsta skade dersom en bestemt del av ut-
styret bergres.
- = - Se aldri inn i projiseringslinsen mens projektoren er pa.
4H=20)
b= - Indikerer at ingenting skal plasseres pa projektoren.
ro1X
I1SO3864 Forsiktighet, laserstraling
% IEC60825-1 Indikerer at utstyret har en laserstralende del.
ISO 3864 Demontering forbudt
Indikerer at det er risiko for skade, for eksempel elektrisk stat,
dersom utstyret blir demontert.
<E _><.> Q - Ikke se rett inn i linsen nar LED-lampen for lys er pa.
o IEC60417 Ventemodus, delvis ventemodus
‘ ’ Nr. 5266 For a angi at en del av utstyret er i klar status.
1SO3864 Forsiktig, bevegelige deler
IEC60417 Indikerer at du ma holde deg borte fra bevegelige delerihenhold
Nr. 5057 til beskyttelsesstandarder.
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Generell Merknad

"EPSON" er et registrert varemerke for Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" og "ELPLP" er varemerker
eller registrerte varemerker for Seiko Epson Corporation.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing

LLe. Hami

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Adobe og Adobe RGB er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.
InstaPrevue og InstaPrevue-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Silicon Image, Inc.
Bluetooth® og Bluetooth-logoen er varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes ogsa bare i identifikasjonsgyemed og kan vaere
varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seq alle rettigheter til slike merker.

©OSEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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