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Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

De olika handbdckernas anvandning

Projektorns handbocker dr upplagda sa som visas nedan.

Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service

Innehaller information om hur du anvander projektorn pa ett sakert satt samt support- och
serviceanvisningar, checklistor for felsokning osv. Kom ihdg att Iasa handboken innan du
anvander projektorn.

Bruksanvisning (den har handboken)

Innehaller information om instéllningar och grundlaggande atgarder innan projektorn an-
vands, hur du anvander konfigurationsmenyn, hanterar problem och utfér rutinunderhall.

Snabbstartsguide

Innehaller information om procedurerna for projektorns installning. Las den forst.

Bruksanvisning for 3D-glasdgon

Innehaller information om hur du hanterar 3D-glaségonen, varningar och sa vidare.
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Handbokens upplaggning och symboler som anvands i handboken

| Beteckningar som anvands i den har
handboken

Sakerhetssymboler

Bruksanvisning och projektorn anvander grafiska symboler for att visa hur man anvander projektorn pa ett
sakert satt.

Symbolerna och deras betydelse anges nedan. Forsakra dig om att du forstar och folj dessa varningssymboler
for att undvika skador pa person eller egendom.

A Varning

Denna symbol betyder attinformationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada
eller till och med dod pa grund av felaktig hantering.

A Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa
person eller egendom pa grund av felaktig hantering.
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Symboler for allman information

~
A

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador eller felaktig funktion.

J/

E Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst amne.

- Anger en sida dar du kan hitta detaljerad information om ett visst amne.

Menynamn Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.

Exempel: Bild - Farglage

Knappnamn | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: /Menu\ -knapp

Om "den har produkten" eller "den har projektorn”

Forutom den huvudsakliga projektorenheten kan medféljande delar eller tillvalsartiklar hanvisas till med
frasen "den har produkten” eller "den har projektorn”.
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. Namn p& delar och funktioner

Framsida/ovansida

OFF

Namn

Funktion

=

Indikatorer

Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar eller lyser anger projektorns status.
@ sid.10

Kontrollpanel

Infallbar kontrollpanel pa sidan av projektorn. @ sid.10

Justerbar fot fram

Justera projektorns lutning horisontellt vid placering och projektering. @ sid.29

S H Ol

Projektorns lins

Bilder projiceras harifran.

A Varning

Titta inte in i linsen under projiceringen.

Linsskydd

Kopplas till projektorns pa/av-funktion och 6ppnar och stanger slutaren automa-
tiskt. @ sid.25
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Namn Funktion

[@ Luftutsléapp Utslapp for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.

A Obs

Hall ansikte och hander pa avstand fran luftutslappet medan du projicerar,
och placera inte foremal som kan bli deformerade eller skadade av hettan
nara utslappet. Het luft fran luftutslappet kan orsaka brannskador, skevning
eller olyckor.

P ——
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Namn Funktion
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @ sid.24
Granssnittspanel Tillhandahaller portar och sa vidare for att ansluta extern utrustning.
@ sid.8
Kabelkldmma Skyddar kablarna. @ sid.23
E] Sakerhetsport ( Q) Sakerhetsport kompatibel med MicroSaver sakerhetssystem tillverkat

av Kensington. For mer information, besék Kensingtons hemsida pa
http://www.kensington.com/.

&

Skruvhal for att montera kabe- | Skruvhal fér att montera kabelskyddet pa sin plats. @ sid.20

Iskyddet
[[@ Luftintag/luftfilterlucka Intag for luft som anvands for att kyla ned projektorns insida.
Oppna luckan och ta bort luftfiltret nar luftfiltret rengors eller byts ut.
@ sid.94



http://www.kensington.com/

Forberedelser

— 17

=
HDMI 1 HDMI2
E ‘ =
Trigger out

i vjooe mims | -
1 2| Video PC .\ RS-232C 5
Namn Funktion
HDMI1/HDMI2-portar Ansluts till HDMI-kompatibla videoutrustningar och datorer.@®™ sid.21
HDMI1 stéder HDCP 2.2.
Kabelhallare Sattin den medféljande HDMI-kabelkldmman. Eftersom tjocka HDMI-kab-

lar med stor ytterdiameter ldtt kan lossna pa grund av kabelns vikt ska du
fasta kablarna med HDMI-kabelkldamman. @ sid.21, sid.22

LAN-port Ansluter en LAN-kabel till ett natverk. @ sid.23
B Service-port Denna port &r en serviceport och bér normalt inte anvandas.
RS-232C-port Anslut projektorn till en dator med en RS-232C-kabel nar projektorn ska

styras. Porten ar avsedd for styrning och anvands inte i normala fall.

PC-port Ansluts till RGB-utgangen pa en dator. @ sid.22

o)

Component-portar Ansluts till komponentutgdngsportar (YCbCr eller YPbPr) pa videoutrust-
ningar. @ sid.21

B} Trigger out 1/Trigger out 2- | Ansluts till externa enheter som motordrivna skdrmar. @ sid.22
portar
E) | Video-ingéng Ansluts till kompositvideoutgangen pa videoutrustningar. @ sid.21
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Undersida
S
Namn Funktion
Skruvhal fér anamor- | Skruvhal for att fasta en anamorfisk lins.

fisk lins

Justerbar fot fram Justera projektorns lutning horisontellt vid placering och projektering. @ sid.29

0B8N

Fastpunkter for tak- | Satt fast takstativet har om du vill hdnga upp projektorn i taket.
stativ (fyra punkter)

&

Stromingdng Anslut nétsladden till projektorn. @ sid.25
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Kontrollpanel

e

Source @
Lens e
Menu e

A/_O
(5
v

Esc e

~

~

B8

Knappar/indikatorer

Funktion

— } Blinkar orange om den interna temperaturen ar for hog. Visar fel pa projektorn
med en kombination av tédnda eller blinkande indikatorer. @ sid.83

— * Lyser orange nar ett fel uppstar i laserstralen. Visar fel pa projektorn med en
kombination av tanda eller blinkande indikatorer. @ sid.83

— Blinkar for att visa att uppvarmning eller nedkylning pagar. Visar projektorns
status med en kombination av tdnda eller blinkande indikatorer. @ sid.83

(4] — Lyser nar projektorn ar pa. Visar fel pa projektorn med en kombination av ténda
eller blinkande indikatorer. @ sid.83

0] Slar pa och av projektorns strom. @ sid.25

6] Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna. @ sid.32

Andrar justeringsposten fér den motoriserade linsfunktionen.
Foljande justeringsposter ar tillgangliga.
e Fokus @ sid.30
e Zoom @ sid.30
e Linsforskjutning @ sid.31

8] Visar och stanger konfigurationsmenyn.@ sid.27

Pa konfigurationsmenyn kan du gdéra justeringar och instéllningar for signal,
bild, ingaende signal och sa vidare. @ sid.68

10




Forberedelser

Knappar/indikatorer Funktion
O] - “~ Al Flytta vertikalt och horisontellt for att valja justeringsvardet for alternativ pa
« > v ™ . . .
O U- konfigurationsmenyn. @ sid.27
M . Flytta lodratt medan en bild for att korrigera keystone-férvrangning projiceras.
@ sid.31
1 Nar konfigurationsmenyn visas registreras det aktuella valet och gar sedan till
'QSD ndsta niva. @ sid.27
Esc Nar konfigurationsmenyn visas, flyttas den till foregdende menyniva.
@ sid.27
Fjarrkontroll
Ovre knappar
On Standby
Knapp Funktion

On Startar projektorn. @ sid.25

=
C)

Standby Stanger av projektorn. @ sid.26

®

Knapparna pa fjarrkontrollen téands i cirka 10 sekunder. Det ar praktiskt nar
fjarrkontrollen anvands i morker.

@

Doljer eller visar bilden tillfalligt. @ sid.34
Medan konfigurationsmenyn visas, &r menyn tillfilligt dold, och & visas
langst upp till hdger pa skarmen.

Startar eller avslutar Bild-i-bild. @ sid.61

& &

HDMI Andrar till bilder fran de olika ingédngsportarna. @ sid.32
HDMI
Component

Video
C

N

o

) =
L. >
| > @ @
o =
—
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Knapp

Funktion

Utfor dtgarder som spela upp och stoppa for anslutna enheter som uppfyller
HDMI CEC-standarder. @ sid.54

HDMI
Link

Visar instadllningsmenyn for HDMI-lanken. @ sid.54

Volume

Volume

BESERR0CE0LE

Justerar volymen for anslutna enheter som uppfyller HDMI CEC-standarderna.

Mittenknapparna
Knapp Funktion
Andrar justeringsposten fér den motoriserade linsfunktionen.

Lens

Foljande justeringsposter ar tillgangliga.

e Fokus @ sid.30
e Zoom @ sid.30
e Linsforskjutning @ sid.31

Color Andrar instéllningen Firglage. @ sid.42
Mode
Vaxlar mellan 2D- och 3D-bilder. @ sid.37

2D/3D

12




Forberedelser

Knapp

Funktion

Viljer alternativ pa konfigurationsmenyn och justeringsvarden. @ sid.27

Nar konfigurationsmenyn visas registreras det aktuella valet och gar sedan till
nasta niva. @ sid.27

Justeringsvardet atergar till standardvardet om den trycks in ndr konfigura-
tionsmenyns justeringsskarm visas. @ sid.27

Visar och stanger konfigurationsmenyn.«@ sid.27
Pa konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och instéllningar for signal,
bild, ingaende signal och sa vidare. @ sid.27

blGlnieb=dyy

Nar konfigurationsmenyn visas, flyttas den till foregdende menyniva.
@ sid.27

Undre knappar

Knapp

Funktion

B

Memor

Sparar, laser in eller raderar ett minne, och anvands for att andra namnet pa ett
minne. @ sid.58

Lens1

Lens2

Laser in linspositionen. @ sid.56

3D forma

Andrar 3D-format. @ sid.37

Frame Int

IS

Minskar den hackiga effekt som uppstar vid hastiga rérelser genom att inter-
polera bildrutor vilket ger en jamnare och tydligare bild. @ sid.46

N
wv

upRes/4K

Stallerin Super-resolution for att minska oskarpa pa omraden sdsom kanterna
pa bilden, eller 4K Enhancement for ultraupplosta bilder.

Dyn CR

Stéller in Dynamisk kontrast. @ sid.45

Aspect

Viljer bildformatlage beroende pa insignalen. @ sid.32

Pattern

Visar och stanger testmonstret. @ sid.29

B &8N N

Lens Iris

Linsiris anvander linsmembranet for att justera mangden ljus som kommer in
i linsen, vilket justerar kontrasten i bilden. @ sid.51

13
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Knapp Funktion
RGBCMY Justerar nyansen, mattnaden och ljusstyrkan for de olika RGBCMY-fargerna.
@ sid.47
Utfér den funktion som tilldelats anvindarknappen. @ sid.73

14
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Installera

Anmarkningar om installation
A Varning

Takmonterade installationer

¢ En sarskild monteringsmetod krdvs for att projektorn ska kunna hanga fran taket (takstativ). Om den inte
monteras pa ratt satt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.

e Om du anvander lim, smorjmedel eller oljor pa fastpunkterna for takstativet for att forhindra att skruvarna
lossnar eller om du t.ex. anvdander smorjmedel eller oljor pa projektorn, kan projektorns hélje spricka och
projektorn kan falla ned fran takstativet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer som befinner sig under
projektorn och det kan skada projektorn.

¢ Placera inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

¢ Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket damm samt platser som utsétts
for rok fran 6ppen eld eller tobaksrok.

. J

A Varning

Om laserprodukter

(Europa och Japan)
e Denna produkt ar en klass 1 laserprodukt som 6verensstammer med IEC60825-1:2014 och JIS C 6802:2014

(Ovriga omraden)
e Denna produkt ar en klass 2 laserprodukt som 6verensstammer med IEC60825-1:2007 och GB7247-1:2012.

¢ Tittainte in i linsen under projiceringen.

e Latinte sma barn vidta dtgarder. Om barn vidtar dtgarder maste en vuxen vara med.
& J

A Obs

e Nar du lyfter projektorn, se till att inte tappa den eftersom den &r tung och kan orsaka en skada.
e Nar du installerar projektorn pa en hylla och sa vidare, vidta ytterligare atgarder for att forhindra att den
ramlar, till exempel fast den med en vajer. Om den ramlar kan den orsaka skada.

15
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Ve

Observera

e Nar du lyfter projektorn, se till att du stanger kontrollpanelen.
¢ Anvand inte 6verdriven kraft pa kontrollpanelen. Detta kan leda till att fel uppstar.
¢ Kontrollera att det finns minst 20 cm mellan vdggen och projektorns luftintag.

20cm N
- \
N\

S~

¢ Det rekommenderas att du rengor luftfiltret regelbundet. Rengor oftare om du anvdnder projektorn i en
mycket dammig miljo. @ sid.94

Sa har monterar du

Projektorn kan monteras med hjdlp av olika metoder, sdsom att stdlla den pa en hylla eller hanga den fran
taket. Om du anvander linsforskjutningsfunktionen kan du placera projektorn var du vill. @ sid.31

1 Placera péa en hylla och projicering

Du kan montera projektorn pa en AV-stallning eller pa en hylla i vardagsrummet for att projicera bilder.

=
7\/

|1 Hanga upp projektorn i taket och projicera

Du kan hanga projektorn i taket och skapa en riktig biokansla.

16
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—
. e —

Nar du projicerar fran taket ska du andra Projicering till en takinstallning. @ Installningar -
Projicering sid.73

Projiceringsavstand och linsférskjutningsvarden

Storleken pa den projicerade bilden 6kar nar projektorn flyttas bort fran skarmen. Anvand foljande tabell for
att stalla in projektorn sa att den projicerar i optimal storlek. Vardena som anges ar bara till for referens.

Du kan ocksa justera positionen genom att projicera med hjalp av linsférskjutning. @ sid.31
De maximala linsforskjutningsvardena visas i féljande tabell.

Vid justering av projiceringslaget vertikalt i linsforskjutning

L

90° FT A 7 7

| o
E
A : Avstand fran mitten av linsen till den nedre kanten av den projicerade bilden (nar linsforskjutning hojs
till den hoégsta nivan)
B : Avstand fran mitten av linsen till den nedre kanten av den projicerade bilden (nér linsférskjutning sanks

till sin lagsta niva)
Projiceringsavstand fran projektorn till skarmen
Storlek pa den projicerade bilden

17
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Vid justering av projiceringsldaget horisontellt i linsférskjutning

m m QO N

/

90

F
C D
. \: - A

Storlek pa den projicerade bilden

Objektivets mittrorelse nar projektorn flyttas (nar linsforskjutningen ar installd pa maximalt héger)
Objektivets mittrorelse nar projektorn flyttas (nar linsforskjutiningen ar installd pa maximal vanster)
Projiceringsavstand fran projektorn till skarmen

Enhet: cm

16:9 Projicerad bildstorlek

Projiceringsavstand (E)

Maximala varden for linsforskjutning™

F BxH Minsta Maximala Avstand Avstand Avstand
(bredd) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 111 240 20 70 35
60" 130x75 169 361 30 105 53
80" 180x 100 226 482 40 139 71
100" 220x 120 283 604 50 174 89
120" 270x 150 341 725 60 209 106
150" 330x 190 427 908 75 262 133
180" 440 x 250 513 1090 920 314 159
4:3 Projicerad bildstorlek Projiceringsavstand (E) Maximala varden for linsforskjutning™
F BxH Minsta Maximala Avstand Avstand Avstand
(bredd) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 81x61 137 294 24 85 43
60" 120x 90 207 443 37 128 65
80" 160x 120 277 591 49 171 87
100" 200x 150 348 740 61 213 108
120" 240x 180 418 889 73 256 130
150" 300x 230 523 1112 91 320 163
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4:3 Projicerad bildstorlek

Projiceringsavstand (E)

Maximala varden for linsforskjutning®

F BxH Minsta Maximala Avstand Avstand Avstand
(bredd) (Tele) (A) (B) (C, D)
200" 410 x 300 699 1483 122 427 217

*Placeringen for den projicerade bilden kan inte flyttas till de maximala horisontella och vertikala vardena
samtidigt. @ sid.31
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. Ansluta en enhet

( )

Observera

e GOr kabelanslutningar fore anslutning till ett eluttag.
¢ Kontrollera formen pa kabelkontakten och porten och anslut sedan. Om du tvingar in en kontakt i en port
med en annan form kan det leda till skador och felaktig funktion.

Ta bort kabelskyddet

Du kan fasta kabelskyddet pa baksidan av denna projektor for att ge den ett rent och slat utseende. Ta bort
skyddet nar du ansluter enheter med kablar, eller ndr du byter luftfilter.

‘ \
IR

T
NI \g)

frm
!"“\\

For att ansluta kabelskyddet, utfér denna procedur i omvand ordning.

Ansluta videoenheter

For att projicera bilder fran Blu-ray-spelare eller videobandspelare och sa vidare ska du ansluta till projektorn
genom att anvanda nagon av féljande metoder.
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Forberedelser

%j ¢ Beroende pavideoenheten, kan det finnas flera typer av utgangar. Kontrollera i dokumentationen som
medfdljer videoapparaten for att bekrafta vilka typer av utgangar som finns.
e Denna projektor har inte en inbyggd hogtalare. Anslut projektorn till ditt AV-system for att lyssna pa
ljudet fran den anslutna utrustningen.

1 Utrustning med HDMI-utgangsportar

(I =p EHoMmI C%@

=9
o= ESHomi g/

For att forhindra att vikten av HDMI-kabeln kopplar loss den fran porten maste du se till att den ar fast i
kabelhallaren med HDMI-kabelklamman.

E Vid projicering av bilder i HDCP 2.2, anslut till HDMI1-porten

|| Utrustning med en videoutgang

Video %@

A= O T=P  (©) VIDEO =

e

@Y c%@
© Cb/Pb =
© Cr/Pr g/

Ansluta en dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.
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|| Datorer med en RGB-utgang

>

& <[ ] =p E=HOMI

HDMI1 ‘
— —

B <[ I ]=p ESHoMI N =

HDMI2

For att forhindra att vikten av HDMI-kabeln kopplar loss den fran porten maste du se till att den ar fast i
kabelhallaren med HDMI-kabelklamman.

%j Vid projicering av bilder i HDCP 2.2, anslut till HDMI1-porten

Ansluta externa enheter

1 Ansluta till Trigger out 1/Trigger out 2-portarna

For att ansluta externa enheter t.ex. en motordriven skarm, ska du ansluta en stereokabel med minikontakt
(3,5 mm).

Nar installningen ar aktiv sands en signal (12 V DC) fran porten till anslutna enheter som elektriska skarmar

som anger projektorns status (pd/av).
Trigger out 1 « =@m—m}@:»
Trigger out 2 « =@D_m@='» /

Nar du anvander Trigger out 1/Trigger out 2-portarna, stall in Trigger out 1/Trigger out 2.
@ Instdllningar - Drift - Trigger out 1/Trigger out 2 sid.73
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1 Ansluta till LAN-porten

Anslut till en natverksrouter, en hubb och sa vidare, med en T00BASE-TX eller T0BASE-T LAN-kabel.
Du kan anvanda projektorn eller kontrollera dess status via natverket fran en dator eller en smarttelefon.

::I::

LAN

—e— o=

::I::

LAN

i

¢ Anvand en skdarmad LAN-kabel av kategori 5 eller hdgre for att forhindra fel.
¢ Du kan inte projicera bilder 6ver ett natverk.

Fast kablar med kabelklamman

Du kan anvanda kabelklamman for att fasta kablarna som har anslutits till projektorn.

n Oppna kabelklamman.

Tryck pd ytan av klamman forsiktigt med
fingret for att frigora fliken, dra den sedan
for att ppna den.

E Samla kablarna i kabelklamman.

Du kan samla ihop alla kablar utom
natsladden i kabelklamman.

\
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E Stang kabelklamman.
Tryck tills fliken snapper pa plats.




Forberedelser

| Forbereda fjarrkontrollen

Satt i batterier

Observera

o Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och (-)-markeringarna i batterihallaren.
¢ Du kan inte anvanda andra batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan. E Satt tillbaka batteriluckan.

Tryck pa sparrenibatteriluckan och lyftupp Tryck pa luckan tills den snapps fast pa
luckan. plats.

Satt i batterierna. ( . )
E Om fjarrkontrollen reagerar langsamt

Kontrollera batteriernas polaritet (+) och (-) eller inte alls, betyder det férmodligen

innan du satter in dem. attbatterinivanarlagellerattbatterierna

ar slut. Nar detta hander ska du byta ut
dem mot nya batterier. Ha tva
manganbatterier eller alkaliska batterier
av AA-storlek i reserv.

(. J

Fjarrkontrollens rackvidd

Fjarrkontrollens rackvidd visas i de foljande bilderna.

| Réackvidd (vanster till hoger) | Rackvidd (uppifrén och ned)
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Grundldaggande atgarder

|| SI& pé och av projektorn

Sla pa

A Varning

¢ Latinte sma barn vidta atgarder. Om barn vidtar atgarder maste en vuxen vara med.

e Titta inte ini linsen under projiceringen. Titta inte in i linsen med optiska enheter (t.ex. ett forstoringsglas
eller teleskop). Kraftigt ljus kan skada 6gonen och orsaka synnedsattning. Familjer med sma barn boér vara
sarskilt forsiktiga.

¢ Nar du slar pa projektorn pa distans med hjalp av fjarrkontrollen ska du se till att det inte finns nagon som
tittar in i linsen.

n Anslut utrustningen till projektorn. n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen
eller pa kontrollpanelen for att sla pa
..................................................................................................... projektorn.

E Anslut stromsladden. Fjarrkontroll Kontrollpanel

Anslut genom att anvanda den

Olj O On Standb
medfdljande stromsladden. y
J O © <
S (3sec.)
-B\ank
Source
/i)
' '

v o
=

A
<O.
N

Esc

Linsskyddet 6ppnas och projiceringen
startar.

Nar Snabb start ar satt till Pa, kan
du borja projicera genom att bara
ansluta stromsladden till
projektorn utan att trycka pa
nagra knappar. @ Instéllningar -
Drift - Snabb start sid.73

Observera

Vid anvandning pa en héjd pa 1 500 m eller mer ska Hog héjd lage vara Pa. @ Instédllningar - Drift - Hog
hojd lage sid.73
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Grundldaggande atgarder

4 2\
e For att fa en stabil bildkvalitet rekommenderas att du lamnar projektorn pa ett tag innan du startar
éj driften.

¢ Projektorn har en Barnsparr som forhindrar att barn slar pa strommen av misstag och en Driftsparr som
forhindrar att atgarder utfors av misstag. @ Instdllningar - Sparrinstallning - Barnsparr/
Driftsparr sid.73

¢ Denna projektor levereras med Trigger out 1/Trigger out 2-portar som kommunicerar projektorns
aktuella stromstatus (pd/av) till externa enheter. Nar du anvander denna funktion ska du stalla in
Trigger out 1/Trigger out 2. @ Installningar - Drift - Trigger out 1/Trigger out 2 sid.73

n Stang av den anslutna utrustningen.

Nar Stang av lank ar satt till Pa i HDMI-lank-menyn, slas dven projektorn av nar den HDMI
CEC-kompatibla utrustningen slds av. @ Instdllningar - HDMI-lank - Stang av lank sid.73

E Tryck pa (© -knappen pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel.

Fjarrkontroll Kontrollpanel

On  Standby
<
' '
2 SOK
O
-
Esc

Projiceringen slutar och linsskyddet stangs automatiskt.

%j e Nar Bekréafta vanteldge ar installd pa P4, visas en bekraftelse och strommen stangs av nar du
trycker pa knappen () igen. @ Instillningar - Visning - Bekrifta vinteldge sid.73
o Nar du stanger av projektorn, blinkar driftindikatorn en stund nér projektorn svalnat. Nar
driftsindikatorn slacks ar nedkylningen klar.

E Dra ut stromsladden.
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Grundldaggande atgarder

Atgarder pa konfigurationsmenyn

Med konfigurationsmenyn kan du gora justeringar och installningar for bilder eller bildkvalitet.

E * For alternativ som justeras med en justeringsstapel, t.ex. ljusstyrka, kan du trycka pa -knappen
nar justeringsskarmen visas om du vill aterstalla justeringsvardet till standardvardet.
e Du kan ocksd anvanda konfigurationsmenyn fran kontrollpanelen.

Tryck pa knappen /Menw\ pd
fjarrkontrollen.

Valj undermenyn till hoger med
<+ ><v_>-knapparna och bekrafta
valet genom att trycka pa €« -

knappen.
\
© Ljusstyrka
Kontrast
Fargméattnad
Fargton
Skarpa Standard
Fargtemperatur W
Hudton o]
Avancerat...
Stromforbrukning Normal
Dynamisk kontrast Av
Linsiris o]
Valj huvudmenyn till vanster med e
<A >+ >-kna pparna och bekrafta GBAtergd  LuValia EXTEnter EEMAvsluta

valet genom att trycka pa € -
knappen.

Undermenyn till hdger andras nar du valjer
huvudmenyn till vanster.

(¢] Farglage Dynamiskt
————— Lijusstyrka (o}
m Kontrast 0]

Fargméttnad (o}

Instéllningar Fargton o]
B ET Standard
Fargtemperatur

o[ = ]

uime [ Fegte
Avancerat...

Stromforbrukning Normal

Dynamisk kontrast Av
Linsiris 0o
Aterstall

aVilja EMiEnter

Aterstall

MEMAvsluta

Raden langst ned ar en vagledning for
atgarder.
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Justeringsskarmen for den valda
funktionen visas.

Justera installningarna med <+ >
< v >(<(>)-knapparna.
T.ex.) Justeringsstapel

[Bild]
Ljusstyrka 0 O I BN O

[ Atergd D Justera XD Aterstall MEMAvsiuta

T.ex.) Alternativ

[Farglagel

0 Dynamiskt &
8 Bright Cinema
® Naturligt

#Bio

8 Digital bio
8 Adobe RGB
# 3D-dynamik
8 3D-bio

EaAtergd rsaVilja EXmStalla in EMAvsluta

Tryck pa -knappen for ett alternativ
med den hirikonen @ om du vill g4 till
instadllningsskarmen for alternativet.
Tryck p& /Esc\ -knappen nar du vill g&
tillbaka till den féregdende nivan.



Grundldaggande atgarder

E Tryck p& /Menu\ -knappen nér du vill
stanga menyn.
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Grundldaggande atgarder

| Justera den projicerade skdrmen

Visa testmonstret

Omedelbart efter installationen anvands ett testmonster for att justera zoom, fokus och
projiceringspositionen.

Tryck pa [Pattern -knappen pa fjarrkontrollen nar du vill visa testmonstret.

e

Du kan aven vdlja monster som visar R (rott), G (gront) och B (blatt) separat samt monstret for att justera
visningslaget. Du kan anvanda dem som mdnster om du vill justera fargen nar en bildsignal inte tas emot.

Tryck pé knappen /Esc\ eller vilj Avsluta for att avsluta visning av testmdnstret.

Justera projektorns lutning

Om projektionsbilden lutar (vanster och hoger sida pa projektorn har olika héjd) nar projektorn ar placerad
pa ett stativ ska du justera den framre foten sa att sidorna ar i nivda med varandra.

Linsjusteringsfunktion (fokus, zoom, linsforskjutning)

For att justera fokus, zoom eller linsférskjutning, tryck pa knappen pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen och vilj sedan det alternativ du vill justera.

HDMI Volume Volume
Link - +
Color
Lens

<AD
N

Justeringsposterna vaxlar sasom visas i foljande tabell.

1 | Fokusjustering Justera fokus visas pa skarmen.
Justerar fokus pa den projicerade bilden. @ sid.30

2 | Zoomijustering Justera zoom visas pa skarmen.
Justerar den projicerade bildens storlek. @ sid.30
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Grundldaggande atgarder

Justering av linsforskjutning | Justera linsforskj. visas pa skarmen.

Justerar den projicerade bildens position. @ sid.31

Tryck pa knappen | Lens | i Justering av linsforskjutning ndr justeringarna ar klara.

A

Ve

¢ Med linspositionsfunktionen kan du spara och ldsa in positioner for linsjustering.
e Nar du véljer Justera linsforskj. och foljande meddelande visas, justeras bildens position i motsatt
riktning till linsjusteringen med knapparna <4 > <"+ > @ E) .

[Linsforskjutning]

Vill du invertera riktningarna nar linsforskjutning
justeras med fjarrkontrollen?

Ej inverterad &

Inverterad

dVilja EEmStdlla in EaNasta

Om du gor foljande val i Projicering-instéllningarna, justeras bilden i samma riktning som knapparna.
@ Installningar - Projicering sid.73

Fram, Bak: Ej inverterad

Fram/tak, Bak/tak: Inverterad

"1 Justera fokus

Tryck pa knapparna @ @ for att justera fokus.

|| Justera projiceringsstorleken (zoomjustering)

Tryck pa knapparna @ @ for att justera storleken pa den projicerade bilden.
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| Justera den projicerade bilden (linsférskjutning)

Om projektorn inte kan placeras rakt framfor skarmen kan du justera bildens lage med linsforskjutning.

Anvand knapparna <4 > < v > @ @ for att justera H x 40% H H x 40%
bildens placering.

’

E Hall ned knapparna <+ >< v > @ @ V x 90%
for att aterga till mittlaget. »

Dukan flytta bildeninom detintervall somangesavden
streckade linjen i bilden till hoger.

1/2V

Ay ’ 4
. ,
1/2H
V x 90%
. .
N ,
Y ’
A / v

Ve

A Obs

Nar du flyttar projektorn, stall in de vertikala och horisontella linspositionerna pa mitten.
Linsforskjutningsmekanismen kan skadas om du transporterar projektorn nar linsen ar installd uppat,
nedat, at vanster eller hoger.

A

p
Nar du inte kan installera projektorn direkt framfor skarmen rekommenderas att du anvander

linsforskjutning for att justera projektorns position. Om du inte kan justera med linsférskjutning ska
du prova att anvanda keystone-korrigering.

Du kan anvinda knappen -O- pé kontrollpanelen nar du korrigerar keystone-férvrangning.

Flytta knappen -O- uppét eller nedat for att visa justeringsmatarna.
Nar matarna visas, flytta knappen -O- uppat eller nedat for att utféra vertikal korrigering.

Nar den ovre eller undre delen ar for bred
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v
X

= e

y =

&. €.

» »

1=

Den projicerade skidrmen blir mindre nar du korrigerar keystone-férvrangning. Oka
projektionsavstandet sa att den projicerade skarmen passar skarmstorleken.

Du kan gora keystone-installningar fran konfigurationsmenyn. @ Instdllningar - Keystone sid.73
Du kan gora effektiva korrigeringar inom en projiceringsvinkel pa 30° uppifran och ned.

Du kan bevara den projicerade bildens kvalitet genom att utfora korrigeringar med linsforskjutning.
Anvand keystone nar du inte kan gora justeringar med linsforskjutning.

Byta kalla

Du kan andra kalla med féljande metod.

L]

Tryck pa knappen for malporten.

On  Standby

OO e

Source

SWAP (35eC)

. .

4 N\
E e Du kan ocksa andra kallan genom att trycka pa knappen pa kontrollpanelen.
e P3 videoutrustningar ska du forst starta uppspelningen och sedan byta killa.
e Om fargen ser onaturlig ut nar du vaxlar till en Video- eller Komponent-kalla ska du kontrollera att
porten som du ansluter till & densamma som den for Ingaende signal. @ Instéllningar - Ingaende
signal - Videosignal/Komponent sid.73

Bildformat

Du kan andra insignalens typ, bredd-/hojdforhallande och uppldsning sa att de passar projektionsskarmens
Bildformat.

Det Bildformat som ar tillgangligt varierar beroende pa bildsignalen som projiceras.

Observera att anvandning av projektorns funktion fér férminskning, férstoring eller delning av
bilden for kommersiella andamal eller offentlig visning kan inkrakta pa upphovsrattsinnehavarens
rattigheter i enlighet med upphovsrattslagstiftningen.
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Tryck pa (asect_ -knappen. Valjinstallningsnamn med knapparna
<A >< 5> och bekrafta valet

genom att trycka pa &= -knappen.

d

Du kan gora installningar fran
konfigurationsmenyn. @ Signal -
Bildformat sid.70

[Bildformat]

4 Automatiskt &

Normal

Full

Zoom
Anamorfisk, bred
Horis. squeeze

Bildformat kanske inte ar
tillgangligt beroende pa typen av
signal.

Optimalt bildformat anvands fér att visa insignalen om dui vanligafall véljer Automatiskt. Andrainstallningen
nar du vill anvanda ett annat bildformat.

Tabellen nedan visar bilden projicerad pa en 16:9 skarm.

Indatabild Instdllningsnamn (Bildformat)
Normal Full Zoom
4:3 bilder ® @
) CJ \ : ;
16:9 bilder Nar 16:9 bilder projiceras, gar det inte att valja Full och
Q Zoom.
Bilderinspelade med squee- ® — —
Ze N | BC
@ a a
Letterbox-bilder”
— | 04O

Kommentar

Matchar projektionspa-
nelens vertikala storlek.
Bredd-/hojdforhallandet
varierar beroende pa bil-
den som tas emot.

Anvander hela projek-
tionspanelen.

Bredd-/hojdforhallandet
for den mottagna bilden
bevaras och matchar pro-
jektionspanelens hori-
sontala storlek. Bildens
Ovre och undre del kan
beskaras.

* Letterbox-bilden som anvands i forklaringen har ett bredd-/h6jdforhallande pa 4:3 som visas i 16:9 med svarta
ovre och undre marginaler for undertexter. Marginalerna éverst och underst pa skarmbilden anvands for

undertexter.

Med den hér projektorn kan du aven stalla in Anamorfisk, bred och Horis. squeeze.

Stall in Anamorfisk, bred och montera en anamorfisk lins som finns i handeln om du vill titta pa dvd-, Blu-
ray-skivor osv. som spelats in med formatet Cinema Scope.
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Horis. squeeze stracker insignalens horisontella bildformat. Det gor att du kan projicera éver hela skarmens
bredd nar en anamorfisk lins som finns i handeln anvands.

E e Bilden kan beskadras om Anamorfisk, bred ar valt ndr Overscan ar installt. Stall in Overscan pa Av.
@ Signal - Avancerat - Overscan sid.70
e Vid projicering av 3D-bilder i Anamorfisk, bred stdds endast 1080p/24 Hz/frame packing-signaler.
¢ Nar en 4K bildsignal matas in, kan du bara vdlja Normal, Anamorfisk, bred och Horis. squeeze.

Délja bilden tillfalligt

Du kan anvdnda den har funktionen nar du tillfalligt vill dolja bilden pa skdarmen.
Tryck pa knappen nar du vill visa eller délja bilden.

On  Standby

@D @ma = [P

C)
3
|

E o Eftersom rorliga bilder fortsatter att spelas upp @ven nar de ar dolda, kan du inte aterga till den punkt
ddr du gémde bilderna med knappen .
* Om knappen trycks in medan konfigurationsmenyn visas, &r menyn tillfalligt dold, och &=
visas langst upp till hdger pa skdarmen.
* Om du trycker p& knappen (©) pa fjarrkontrollen eller p& kontrollpanelen medan bilden &r dold visas

ettmeddelande om du vill stingaav projektorn. Tryck pd knappen (©) igenférattstingaav projektorn.
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Visa 3D-bilder

Med denna projektor kan du visa 3D-bilder med hjalp av 3D-glasdgon.

E ¢ Eftersom 3D-glasdgonen anvander metoden med aktiv slutare, maste de laddas i forvag. @ sid.38
¢ Du maste ocksa koppla ihop 3D-glaségonen med projektorn i forvag. @ sid.39

Varningar angaende visning av 3D-bilder

Observera foljande viktiga punkter nar du tittar pa 3D-bilder.

& Varning

Isdrtagning eller modifiering

e Tainte isdr eller andra pa 3D-glasdgonen.
Det kan leda till brand eller att bilderna ser konstiga ut vilket kan gora att du mar daligt.

Forvaring

¢ Forvara 3D-glasdgonen och de medfdljande delarna utom rackhall for barn.
Om de inte hanteras pa ratt satt, kan de orsaka en skada.

Tradlos kommunikation (Bluetooth)

¢ Elektromagnetiska stérningar kan orsaka funktionsfel i medicinsk utrustning. Kontrollera att det inte finns
medicinska utrustningar i narheten innan enheten anvands.

¢ Elektromagnetiska stérningar kan orsaka funktionsfel pa automatiskt styrda utrustningar vilket kan leda till
en olycka. Anvand inte enheten i ndrheten av automatiskt styrda utrustningar, t.ex. automatiska dorrar eller
brandlarm.

Varme

¢ Placerainte 3D-glasdgoneni eld, pa en varmekalla eller pa en plats med hog temperatur. Eftersom enheten
har ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri kan det leda till brannskador eller brand om det antands eller
exploderar.

Laddning

¢ Anslut den medféljande kabeln till den USB-port som anges av Epson vid laddning. Ladda inte med andra
enheter eftersom det kan gora att batteriet lacker, 6verhettas eller exploderar.
¢ Anvand bara den medféljande laddningskabeln nar du laddar 3D-glasdgonen. Annars kan de Overhettas,

antandas eller explodera.
& J

A Obs

3D-glaségon

e Tappa inte 3D-glaségonen och tryck inte hart pa dem.
Personskador kan uppsta om glasdelar och liknande gar sénder. Forvara glasdgonen i det mjuka
glasogonfodralet.
¢ Se upp for kanterna nar du anvander 3D-glas6gonen.
Skador kan uppsta om du sticker dig i dgonen eller liknande.
e Tainte pa rorliga delar (t.ex. gdngjarnen) pa 3D-glaségonen.
Det kan leda till skador.
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A Obs

Anvanda 3D-glaségon

¢ Anvand 3D-glasdgonen pa ratt satt.
Satt inte pa dig 3D-glaségonen upp och ned.
Om bilden inte visas pa ratt satt i hoger och vanster 6ga kan du ma daligt.
e Bar bara glasdgonen nar du tittar pa 3D-bilder.
¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen. Sluta anvanda 3D-funktionen om du mar daligt eller inte kan se
bilden i 3D.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.
¢ Sluta omedelbart att anvanda 3D-glasdgonen om det verkar som om de inte fungerar pa ratt satt eller om fel
uppstar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan det leda till skador eller att du mar daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om 6ron, ndsa eller tinningar blir roda, gor ont eller kliar.
Om du fortsatter att anvanda 3D-glasdgonen kan du ma daligt.
¢ Sluta anvanda 3D-glasdgonen om din hud kdnns konstig nar du bar glaségonen.
| séllsynta fall kan fargen eller materialet i 3D-glasdgonen utl6sa en allergisk reaktion.

. J

A Obs

Tittartid

¢ Ta alltid regelbundna pauser nar du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Du kan bli trott i 6gonen om du tittar pa 3D-bilder under en langre tid.
Pausernas tidslangd och frekvens varierar fran person till person. Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig

trott i 6gonen eller kdnner obehag trots att du har tagit en paus.
& J

A Obs

Titta pa 3D-bilder

¢ Sluta omedelbart att titta om du kdnner dig trott i 6gonen eller kinner obehag nar du tittar pa 3D-bilder.
Om du fortsatter att titta pa 3D-bilder kan du ma daligt.

¢ Bar alltid 3D-glaségon nar du tittar pa 3D-bilder. Forsok inte titta pa 3D-bilder utan 3D-glaségonen.

Det kan gora att du mar daligt.

e Setill att det inte finns 6mtaliga foremal eller féremal som kan ga sonder i narheten nar du anvander 3D-
glasdgonen.
3D-bilder kan gora att du ror dig ofrivilligt vilket kan skada foremal i narheten eller orsaka personskador.

e Bar bara 3D-glaségonen nar du tittar pa 3D-bilder. Forflytta dig inte nar du bar 3D-glasdgon.

Saker kan se moérkare ut an vanligt vilket kan gora att du trillar eller skadar dig.

e Forsok att vara i samma niva som skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.
3D-effekten minskar om du tittar pa 3D-bilder i en vinkel och du kan ma daligt pa grund av oavsedda
fargandringar.

e Dukansegnistor eller flimmer om du anvander 3D-glasdgoni ett rum med lysrérsbelysning eller LED-lampor.
Sank belysningen tills flimret forsvinner eller stang av belysningen helt nér du tittar pad 3D-bilder om det
intraffar. | sallsynta fall kan flimret utlésa anfall eller svimningsanfall. Sluta omedelbart om du kdnner obehag
eller mar daligt nar du tittar pa 3D-bilder.

o Hall dig pd minst tre ganger skarmhdjdens avstand fran skarmen nar du tittar pa 3D-bilder.

Det rekommenderade visningsavstandet for en 80-tums skdarm ar minst 3 meter och minst 3,6 meter for en
100-tums skarm.
Du kan bli trott i 5gonen om du befinner dig ndrmare dan det rekommenderade visningsavstandet.
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( 7\

A Obs

Halsorisker

¢ Du bor inte anvanda 3D-glasdgon om du ar ljuskanslig, har hjartfel eller ar sjuk.
Dina besvar kan forvdrras om du gor det.

. J

( 2\

A Obs

Rekommenderad alder fér anvandning

e Den minsta rekommenderade aldern for visning av 3D-bilder &r sex ar.

¢ Barnunder sex ar utvecklas fortfarande och visning av 3D-bilder kan paverka dem negativt. Kontakta en lakare
om du har fragor.

¢ Barn som tittar pa 3D-bilder med 3D-glasogon ska alltid ha sallskap av en vuxen. Det ar ofta svart att avgora
ndr ett barn ar trétt eller kdnner obehag vilket kan leda till att barnet pl6tsligt borjar ma daligt. Kontrollera
att barnet inte kdanner sig trott i 6gonen under tittandet.

Projicera 3D-bilder

Du kan endast visa 3D-bilder fran enheter som ar anslutna till HDMI1/HDMI2-portarna.

Projektorn stoder féljande 3D-format.

¢ Frame packing
¢ Sida vid sida
e Over och under

E Beroende pa enhet, kanske inte 3D-bildsignaler matas korrekt.

| Nar projektorn avkdnner ett 3D-format

Projektorn projicerar automatiskt en 3D-bild nar den avkanner ett 3D-format.

1 Nér projektorn inte kan avkinna ett 3D-format

Det kan handa att vissa 3D TV-sandningar inte innehaller 3D-
formatsignaler. Om det hander, stall in 3D-formatet manuellt.

Tryck pa [30format] -knappen for att stélla in 3D-formatet pa AV- (o) o]
A ) Craten ) (aspec )
apparaten.

N E )
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4 2\
éj e For detaljer om 3D-formatinstéllningar pa AV-apparaten, se dokumentationen som medféljer AV-
apparaten.
¢ Nar 3D-formatet inte har angetts korrekt, delas samma bild horisontellt eller vertikalt och projiceras
inte korrekt enligt nedan.

. J

1 Omduinte kan se 3D-bilden

Kontrollera féljande om 3D-effekten inte visas pa ratt satt, trots att du stallt in 3D-formaten.

¢ Synkroniseringstiden for 3D-glaségonen kanske har kastats om. Kasta om synkroniseringen med Omvéanda 3D-
glaségon och forsok igen. @ Signal - 3D-instéllningar - Omvéanda 3D-glaségon sid.70

¢ Bilden visas inte i 3D om 3D-visning ar installt pa Av. Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen. @ Signal - 3D-
installningar - 3D-visning sid.70

4 2\
éj ¢ Hur en 3D-bild uppfattas beror pa individen.

e Envarning visas nar du tittar pa en 3D-bild. Du kan stdnga av varningen genom att stélla in Medd. t.
3D-tittaren pad Av. @ Signal - 3D-installningar - Medd. t. 3D-tittaren sid.70

¢ Du kan dven konvertera 2D-bilder till 3D-bilder. @ sid.40

¢ Foljande funktioner pad konfigurationsmenyn kan inte dndras nar du tittar pa 3D.
Bildformat (installt pa Normal®), Brusreducering (installt pa Av), Overscan (installt pa Av), Avancerat -
Skarpa, Bild-i-bild
* Du kan valja Anamorfisk, bred endast nar 1080p/24 Hz/frame packing-signaler projiceras.

¢ Hur 3D-bilden visas kan bero pa omgivningstemperaturen. Undvik att anvanda projektorn om bilden
inte projiceras pa ratt satt.

Forbereda 3D-glasdgonen

Anvand 3D-glasdgon for att visa 3D-bilder.

E 3D-glasdgonen levereras med skyddsetiketter. Ta bort skyddsetiketterna fore anvandning.

| Ladda 3D-glasdgonen

Ladda endast med USB-laddningsadaptern (tillval).
Ladda med USB-laddningsadapter

Anslut USB-kabeln for att ansluta 3D-glaségonen till USB-laddningsadaptern och anslut sedan USB-
laddningsadaptern till ett eluttag.
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( 2\

Observera

¢ Anslut bara adaptern till ett eluttag med den spanning som anges pa adaptern.
¢ Observera foljande ndr du hanterar den medféljande microUSB-kabeln.

- Boj, vrid eller dra inte i kabeln med for mycket kraft.

- Gor inga dndringar pa kabeln.

- Drainte kablar i ndrheten av en elektrisk vairmeapparat.

- Anvand inte kabeln om den ar skadad.

Koppla 3D-glaségon

3D-glasdgonen maste kopplas till projektorn for att visa 3D-bilder.

Tryck pa knappen [Pairing] pa 3D-glasogonen en stund nar du vill koppla dem. Mer information finns i 3D-
glaségonens Bruksanvisning.
4 2\
E ¢ Kopplingen utférs nar 3D-glasdgonen slas pa om 3D-glasdgonen inte har anvants tidigare. Du behdver
inte utfora kopplingen om 3D-bilder visas pa ratt satt.
¢ Nar kopplingen ar klar kan du visa 3D-bilder ndsta gang enheterna slas pa.
¢ Kopplingen kan utféras inom tre meter fran projektorn. Kom ihdg att halla dig inom tre meter fran
projektorn nar kopplingen genomfors. Annars kanske kopplingen inte utfors pa ratt satt.
e Kopplingen avbryts automatiskt om synkroniseringen inte kan utféras inom 30 sekunder. Om
kopplingen avbryts, gar det inte att visa 3D-bilder eftersom kopplingen misslyckas.

Bara och visning med 3D-glaségon

Sla pa 3D-glaségonen genom att
skjuta [stromknappen] till laget On.

Indikatorn lyser i flera sekunder och
slocknar sedan.
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E Satt pa dig 3D-glasogonen och njut av
underhallningen.

4 N\
%j e Nar du har slutat anvénda 3D-

glasdgonen ska du stangaavdem
genom att skjuta
[stromknappen] till laget Off.

¢ 3D-glaségonen stangs av
automatiskt om de inte anvands
pa minst 30 sekunder. Om du vill
satta pa 3D-glasdgon ska du
skjuta [stromknappen] till laget
Off och sedan tillbaka till Iaget
On nar du vill sla pa dem igen.

e Du behover flera 3D-glaségon
om mer dn en person ska titta pa
3D-bilder. @ sid.97

Rackvidd for visning av 3D-bilder

Med denna projektor kan du titta pa 3D-bilder inom omradet som visas pa bilden nedan.

Du kan visa 3D-bilder inom ett omrade pa 10 m fran projektorn.

%j ¢ 3D-bilder kanske inte visas pa ratt satt om det finns stérningar fran andra Bluetooth-
kommunikationsenheter. Anvand inte sadana enheter samtidigt.
¢ 3D-glaségonens kommunikationsmetod anvdander samma frekvens (2,4 GHz) som tradldsa natverk
(IEEE802.11b/g) och mikrovdgsugnar. Om sddana enheter anvands samtidigt kan radiostorningar
uppsta, bilden kan storas eller kommunikationen kanske inte fungerar. Om du maste anvanda sadana
enheter samtidigt ska du se till att det finns tillrackligt avstand mellan dem och projektorn.

Konvertera 2D-bilder till 3D-bilder och visning

Du kan konvertera 2D-bilder som matas in till HDMI1/HDMI2-portarna till 3D-bilder.
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n Tryck pa knappen , vélj Signal - Valj 3D-effektens styrka och bekréfta
3D-instéllningar pa valet genom att trycka pa € -

konfigurationsmenyn och tryck sedan knappen.
pa knappen for att bekrafta valet. [20-3D.konvertering]
Skarmen 3D-installningar visas.

8 Medium
8 Stark

Vilj 2D-3D-konvertering och
bekrafta valet genom att trycka EmStallain__IEDAvsluia
pa SKNAapPREN. | e
Tryck pa -knappen nér du vill
stanga menyn.

[3D-instéllningar]
. 3D-visning P&
- | 3D-format Automatiskt
3D-djup 0

Omvanda 3D-glasogon

Medd. t. 3D-tittaren P&

Diag. Skarmstorlek OinL_® 1 E Nar 3D-visning ar Av, tryck pa

knappen |20 | pa fjarrkontrollen
nar du har gjort installningarna.

BEaAtergd aVilja [Enter [ 4 EEMAvsluta

E ¢ Narduanvander 2D-3D-konvertering ska du stéllain 3D-format pa Automatiskt eller 2D. @& Signal -
3D-installningar - 3D-format sid.70
e Detta kan inte stdllas in ndr Bildbearbetning ar installt pd Snabb i Signal-menyn. @ Signal -
Avancerat - Bildbearbetning sid.70
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| Grundliggande

Du kan fa optimal bildkvalitet som passar omgivningen nar du projicerar. Bildens ljusstyrka varierar beroende
pa valt lage.

n Tryck pé -knappen.

ﬁ Du kan gora instdllningar fran konfigurationsmenyn. @ Bild - Fargldage sid.68
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E Vilj Farglage.

Vilj Farglage genom att trycka pa <+ > <+ > -knapparna pa menyn som visas och bekrafta valet

genom att trycka pa -knappen.

Foljande farglagen ar tillgangliga.

/. Tillgianglig

- : Nedtonad och inte tillganglig

[Farglagel
Bright Cinema
Naturligt
Bio

Digital bio
Adobe RGB
3D-dynamik
3D-bio

Lage Projicerad Anvandning
bild
2D 3D

Dynamiskt v/ - Detta dr det ljusaste laget. Bast for att prioritera ljusstyrka.

Bright Cinema V4 - Bast for att projicera livliga bilder.

Naturligt V4 - Bast for korrekt dterge bildkallans farg. Virekommenderar att
vdlja detta lage nér fargjustering utfors for bilden.

Bio V4 - | Bast for att titta pd innehall sdsom filmer.

Digital bio V4 - | Projicerar bilder i fargomradet Digital bio. Bast for att priori-
tera farger.

Adobe RGB V4 - Projicerar med fargrymden Adobe RGB. Perfekt nar bildens
fargprofil ar Adobe RGB.

3D-dynamik - /| Ett dedikerat 3D-lage, bast for att prioritera ljusstyrka.

3D-bio - /| Ett dedikerat 3D-lage, bast for att njuta av inneh3ll sdsom
filmer.

Super-resolution/4K Enhancement

Det finns tva typer av tillgangliga installningar, Super-resolution och 4K Enhancement.

Nar en lagupplost bild matas in till projektorn, utdkas den till 1 920 x 1 080 bildpunkter. Super-resolution gor

suddiga bilder tydligare och forbattrar detaljerna i bilden genom att 6ka bildsignalens uppldsning.

4K Enhancement projicerar 4K-bilder (3 840 x 2 160 pixlar) med "4K Enhancement Technology", anvander
superupplost bearbetning och skapar extremt hoguppldsta bilder.
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Tryck pa -knappen.

=) ) GFE
Pattern | L~ [ct ]
e [ A
'd ~\

Du kan gora instéllningar fran konfigurationsmenyn. @ Signal - Super-resolution/4K sid.70
Detta kan inte stéllas in nar en bildsignal tas emot fran en dator.

Detta kan inte stallas in nar 2D-bilder konverteras till 3D-bilder. @ Signal - 3D-installningar -
2D-3D-konvertering sid.70

Hur bilden visas kan bero pa omgivningstemperaturen. Det rekommenderas att du lamnar
projektorn pa ett tag fore anvandning.

-

Vilj ett alternativmed knapparna <+ > <"+"> och bekrafta valet genom att trycka pa () -
knappen.

Valj 1 till 5 vid installning av superuppldsning.

Valj 4K-1 till 4K-5 vid projicering av 4K-bilder och installning av superuppldsning.

Ju hogre varde, desto storre effekt.

[Super-resolution/4K Enhancement]

0
12
13
14
15
84K-1
14K-2
14K-3
84K-4
8 4K5

[Ente FETTENN [Supres VN EY

E e Forvrangningar i kanterna pa bilden kan 6ka beroende pa bilden. Ange ett annat objekt om
forvrangningar uppstar.

4K Enhancement kan inte stallas in ndr 3D-bilder projiceras. Super-resolution aktiveras endast

for 1080p/24 Hz/frame packing-signaler.

1 till 5 kan inte stallas in ndr en 4K bildsignal matas in.

4K-1 till 4K-5 kan inte valjas nar Bildbearbetning ar instélld pa Snabb. Still in Fin. @ Signal

- Avancerat - Bildbearbetning sid.70

Tryck pa -knappen nar du vill stanga menyn.

Ej Foljande begransningar galler vid projicering av en 4K-bild.
- Bildformat: Endast Normal, Anamorfisk, bred och Horis. squeeze finns tillgangliga
- Raminterpolering: Endast tillgangligt ndr en 1080p/24 Hz-signal matas in, och faststalls till Av nar
andra signaler matas in
- Bildbearbetning: Faststalld vid Fin
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Detaljforbattring

Funktionen forbattrar detaljer i en bild for att skapa tydliga konturer.

n Tryck pa knappen /e, vilj Signal -
Detaljforbattring pa

konfigurationsmenyn och tryck sedan

pa knappen for att bekrafta valet.

Justeringsskarmen for Detaljforbattring
visas.
4 2\
E e Dettakanintestallasinnaren bild
eller en 4K-bildsignal tas emot
fran en dator.
¢ Detta kan inte stdllas in nar 2D-
bilder konverteras till 3D-bilder.
@ Signal - 3D-instéllningar -
2D-3D-konvertering sid.70
e Vid projicering av 3D-bilder, ar
denna installning aktiverad
endast for 1080p/24 Hz/frame

packing-signaler.

E Anvand knapparna <+ ><v > for
att valja Intervall och anvand sedan
knapparna (<17>) for att gora
justeringarna.

Ju hogre siffra desto bredare ar rackvidden
fran omradet som pdverkas av
forbattringen.

[Detaljforbattring]l

00 [»]

Styrka

EmAtergd  EDJustera/Vilja EEMDAterstdll [EMAvsiuta

E Anvand knapparna <+ ><v > for
att valja Styrka och anvand sedan
knapparna (<1[>) for att gora
justeringarna.

Ju hogre siffra desto starkare forbattras
konturerna.

[Detaljforbattringl

Intervall 00 ] [»}
Styrka 0 0 I — O

EmAtergd  EDJustera/Vilja EEMBAterstall [EMAvsluta

n Tryck p& /e -knappen nar du vill

stanga menyn.

Dynamisk kontrast

Genom automatisk installning av luminansen efter med ljusstyrkan i den visade bilden far du djupa och fylliga

bilder.

Du kan stalla in sparning av luminans for andringar i ljusstyrkan pa bilden som visas fran Normal till Hog

hastighet.
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n Tryck pa -knappen.

=5

Du kan gora installningar fran

konfigurationsmenyn. @ Bild -

Dynamisk kontrast sid.68

Valj ett alternativ med knapparna
<+ >< v > och bekrafta valet

genom att trycka pa -knappen.

[Dynamisk kontrast]

DAV O
8 Normal
1 Hog hastighet

EmSStalla in MEMAvsluta

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.

Raminterpolering

Den har installningen jamfoér den aktuella bildrutan med féregaende bildrutor och skapar sedan en bildruta
mellan dem for att skapa jamna bilder till och med for filmer med en snabb bildhastighet.

Du kan stélla in interpoleringsnivan pa Lag, Normal eller Hog.

n Tryck p& [femeint -knappen.

¢ Du kan gora installningar fran
konfigurationsmenyn. @ Signal
- Raminterpolering sid.70

e Detta kan inte stallas in nar
Bildbearbetning ar installt pa
Snabb i Signal-menyn.
@ Signal - Avancerat -
Bildbearbetning sid.70

¢ Detta kan inte stadllas in nar en
bildsignal tas emot fran en dator.

e Nar 3D-bilder projiceras och nar
Super-resolution/4K pa Signal-
menyn ar installd pa 4K, ar denna
installning bara tillganglig for
1080p/24 Hz-signaler @ Signal -
Super-resolution/4K sid.70
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Valj ett alternativ med knapparna
<+ >< v > och bekraifta valet
genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Raminterpolering]

§Lag
8 Normal
8 Hog

[Ente IS ETTEWTY EEmEmAvsiuta

4 2\
e Omdumaérkeravenférvrangning
éj nar du har andrat installningen,
stall in den pa Av.
e Nar en 4K bildsignal matas in ar
denna instéllning fast pa Av, och
Lag, Normal och Hog kan inte
anges.

Tryck pa -knappen nar du vill
stanga menyn.
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Exakt bildjustering

Nyans, Mattnad och Ljusstyrka

Du kan justera nyansen, mattnaden och ljusstyrkan fér fargernaR (rod), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta)
och Y (gul).

Nyans Justerar bildens 6vergripande farg till bla, gron eller rod.
Mattnad Justerar bildens dvergripande livfullhet.
Ljushet Justerar bildens 6vergripande ljusstyrka.

n Tryck pa -knappen. Valj Nyans, Mattnad eller Ljushet

med knapparna < * > <+ >,

‘ Mattnad
Ljushet

EfAtergd (DJustera/Vilja [EEMDAterstdll [EMAvsluta

Du kan gora instéllningar fran

konfigurationsmenyn. @ Bild - Tryck pa knappen [Esc\ om du vill justera
Avancerat - RGBCMY sid.68 en annan farg.
..................................................................................................... Tryckpa feur -knappenomduvill dterstalla
L . justeringarna till standardvardena.
E Vilj fargen du vill justera med
A>T > a o .. .
chipp?mad ) och bekrafta E Tryck pa -knappen néar du vill
m -kn n. -
ittvaime appe stidnga menyn.

[RGBCMY]

Nyans

ETNEnter IEMAvsiuta

Gamma

Du kan justera mindre fargskillnader som kan uppsta pa grund av enheten som anvands nar bilden visas.

Du kan anvanda en av foljande tre metoder som valjs pa konfigurationsmenyn.

Installningsmetod Menyinstallningar

Vilja och justera korrigeringsvardet | Bild - Avancerat - Gamma

Justera samtidigt som bilden visas | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt bilden

Justera med diagrammet for gam- | Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt diagrammet
majustering
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Valja och justera korrigeringsvardet

Vilj justeringsvardet och bekréfta valet genom att trycka pa

-knappen.

Ju storre vdarde, desto ljusare blir de mérka delarna av bilden,
men ljusa omraden kan se missfargade ut. Den 6vre delen av
diagrammet for gammajustering blir rundad.

Ju lagre varde, desto morkare blir de ljusa delarna av bilden.
Den undre delen av diagrammet for gammajustering blir
rundad.

[Gamma]

81

10

-1

-2

# Anpassat
8 Aterstall

EAtergd aVvilja [Enter EEN EEmMAvsluta

E ¢ Den horisontala axeln i diagrammet fér gammajustering visar insignalens niva och den vertikala axeln

visar utsignalens niva.

* Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

Justera samtidigt som bilden visas

Valj en punkt pa bilden som du vill justera ljusstyrkan pa, och justera endast den valda fargtonen.

Flytta gammaikonen som visas pa
bilden som projiceras till det omrade
dar duvill justera ljusstyrkan och tryck
péd &= -knappen.

Diagrammet for gammajustering visas.

Justera med diagrammet fér gammajustering

Justera ljusstyrkan med knapparna
<+ ><v > och bekrafta valet
genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 : 0

B84 Justera
EEMDAterstall  EMmStlla in

Vilj en fargtonspunkt i diagrammet och utfor justeringarna.

Valj den del du vill justera i
diagrammet med OQ -knapparna.

[Gamma]
Omradet som blinkar ska
justeras.

3 Justera €3 Flytta
CEEMRAterstall ERRStilla in
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Justera ljusstyrkan med knapparna
<+ >< v > och bekrafta valet
genom att trycka pa &= -knappen.

[Gamma]
Fargton 1 : 0

3 Justera €3 Flytta
EEMBAterstall EmmStalla in
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RGB (Offset/Vinst)

For bildens ljusstyrka kan du justera mérka omraden (Offset) och ljusa omraden (Vinst) for R (rétt), G (gront)
och B (blatt). Oka antalet for att gora bilden ljusare och minska antalet for att goéra bilden morkare.

Offset Nar bilden blir ljusare kommer skuggningar i morka omraden att synas tydligare. Nar bilden
blir mérkare kommer den att se mer mattad ut, men skuggningar i mérka omraden syns inte
lika tydligt.

Vinst Nar bilden blir [jusare kommer ljusa omraden att bli vitare och skuggningar gar férlorade. Nar
bilden blir mérkare kommer skuggningar i ljusa omraden att synas tydligare.

Menyn visas i féljande ordning. [RGBI
ad _
Bild - Avancerat - RGB eI 0O = 3
T . . Offset B 0O ®m 10O
Valj ett alternativ med <2 > <"+ > -knapparna och gor vinst R 0 g I — g
ins ]
justeringar med @ Q -knapparna. Vinst B X ) —— >

BElAtergd DJustera/Vilja ESEMDAterstdll [MEMAvsluta

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

Fargtemperatur

Du kan justera fargtemperaturen. Gor justeringar om bilden ar lite for bla eller for rod.

Menyn visas i féljande ordning. [Bild]
. o a I
Bild - Fargtemperatur e — — WAL

EaAtergd fDJustera EEMDAterstall EMAvsluta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Blaa nyanser blir starkare ndr vérdet 6kas och roda nyanser
blir starkare nar vardet minskas.

E ¢ Instdliningen Fargtemperatur varierar med instadllningen Farglage.
* Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.

Du kan justera hudtonen. Gor justeringar om hudtonen ar for rod eller for gron.

Menyn visas i féljande ordning. —
i I E—
Bild - Hudton Hudton 00 o

[EAtergd D Justera oEEmm Aterstall [EmAvsluta

Gor justeringar med @ Q -knapparna.

Oka antalet for att géra fargerna grénare, och minska antalet
for att gora fargerna rodare.

%j Tryck pa -knappen om du vill aterstalla justeringarna till standardvardena.
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Du kan gora bilden tydligare. Det finns tva typer Standard och Avancerat som anvands om du vill géra mer
detaljerade justeringar.

Avancerat kan inte justeras i féljande situationer.

e Nar en datorsignal tas emot
¢ Nar Bildbearbetning éar instdllt pa Snabb i Signal-menyn
e Nar du projicerar 3D-bilder

Nedan visas installningsalternativen och procedurerna fér Avancerat.

Forstarkn. tunn linje Detaljer som har och ménster pa klader forstarks.

Forstarkn. tjock linje Storre delar som konturer pd hela motiv eller bakgrunden forstarks vilket gor
hela bilden tydligare.

Forstarkn. v-linje Forbattrar bilden horisontalt eller vertikalt.

Forstarkn. h-linje

n Tryck pa knappen Menu\, vilj Bild - n Tryck pa -knappen nar du vill
Skarpa pa konfigurationsmenyn och stdanga menyn.
tryck sedan pa knappen for att
bekrafta valet.

Justeringsskarmen Skarpa visas.

E Vilj Avancerat 6verst till hdger pa
skarmen och bekrafta valet genom att
trycka pa €= -knappen.

Justeringsskarmen Avancerat visas.

E Vilj ett alternativmed <+ >< v >-
knapparna och gérjusteringar med (<

@ -knapparna.

Bilden blir forstarks du flyttar reglaget at
hoger (positivt) och mjukare nar du flyttar
det at vanster (negativt).

[Skarpal Standard @
#

Forstarkn. tunn linje
Forstérkn. tjock linje

Forstarkn. v-linje
Forstérkn. h-linje

ETNEnter [MenuEXYEIVIEY

Det 6vre faltet justerar hoga och laga
omraden samtidigt.

Tryckpa -knappenomduvill dterstalla
justeringarna till standardvardena.
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Linsiris

Minskar mangden ljus i projiceringslinsens och justerar ljusstyrkan pa bilden.

Till skillnad fran dynamisk kontrast som automatiskt justerar mangden ljus beroende pa ljusstyrkan i bilden,
innebar detta att du kan justera mangden ljus for bilder med mycket ljusa scener.

n Tryck pa -knappen. E Tryck pé -knappen nér du vill
stanga menyn.

Du kan gora instéllningar fran
konfigurationsmenyn. @ Bild -
Linsiris sid.68

E GOrjusteringar med O Q -knapparna.

Genom att minska antalet blir bilderna

levande.
[Bild]
Linsiris -20 0 NN I O
EAtergd fDJustera FEMAvsiuta

Tryckpa -knappenomduvill aterstalla

justeringarna till standardvardena.

4 N\
Standardvardena och

E installningarna varierar beroende
pa instdllningarna for Farglage
och zoomlinsens placering.
@ Bild - Farglage sid.68

Paneljustering

Justerar pixelfargforskjutningen for LCD-displayen.

E e Vid projicering med linsforskjutning for att justera positionen pa bilden ska du utféra paneljustering
nar du har justerat till ett Iampligt lage. @ sid.31
¢ Paneljustering kan inte utforas pa ratt satt vid projicering med extrem keystone-korrigering. Installera
projektorn i ett lage som inte kraver keystone-korrigering.

n Tryck pd knappen Menu\ , vilj
Installningar - Paneljustering pa
konfigurationsmenyn och tryck sedan
pa knappen &9 for att bekrafta valet.

Justeringsskarmen Paneljustering visas.
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Paneljustering &P3
R

vilj farg

. Fargmonster R/G/B
‘ Genomfor justeringar

Aterstall

BERAtergd [<~YEE EMMEnter MEMAvsiuta

Nar Pa valjs, aktiveras det
justerade vardet. Nar Av valjs,
aterstalls det korrigerade vardet
till standardvardet.

E | Valj farg viljer du den firg som du
vill justera.
n Valj rutnatsfarg som ska visas nar du
gor justeringar i Firgmonster.

Vilj Fargmonster och tryck pd € -
knappen.

E Vilj Genomfor justeringar och
bekrafta valet genom att trycka pa

-knappen.

Justera forst hela LCD-displayen. Om ett
startbekraftelsemeddelande visas, tryck pa
-knappen for att starta justeringen.

E Anvind <= > < > (<0)-
knapparna for justeringar, och tryck
sedan pa &= -knappen.

[Paneljustering]

Vilj farg: R

a
« )
A 4

&N Justera Atergd
CEFMDAterstall EIMIStilla in

Nar mer detaljerade justeringar utfors,
valj Justera de fyra hornen och tryck
pa E= -knappen for att bekréfta ditt
val.

E Anvand knapparna <+ > < v > (<[]
for att justera, och tryck sedan pa € -
knappen for att flytta till nasta
justeringspunkt.

[Paneljustering]

VEURE [dHI

D Justera Bakat
MDA terstdll ERfINEGsta

a Nar de fyra hdrnen har justerats, vilj
Avsluta och tryck sedan pa ) -
knappen for att bekrafta.

[Paneljustering]

Justeringen slutford.
Om du vill finjustera kan du vilja

skarningspunkten i frdga och sedan justera.

Valj skarningspunkt och justera
Avsluta @

BaVilja EX™MEnter MEMAvsiuta

Om de fyra hornen behover
justeras ytterligare, valj Valj
skarningspunkt och justera och
fortsatt sedan att justera.

m Tryck pd /e -knappen nar du vill

stanga menyn.

Bildbearbetning

Forbattrar bildkvaliteten eller responstiden for projicerade bilder.

Detta alternativ ar endast tillgangligt nar du tar emot en progressiv signal fran portarna Component, Video,

HDMI1 eller HDMI2.



Stalla in bildkvalitet

Tryck pa knappen , valj Signal - Tryck pa -knappen nér du vill
Avancerat - Bildbearbetning pa stanga menyn.

konfigurationsmenyn och tryck sedan
pa knappen for att bekrafta valet.

Justeringsskarmen for Bildbearbetning
visas.

Valj ett alternativ med knapparna
<+ >< 5> och bekrafta valet
genom att trycka pa ¢« -knappen.

Fin: Forbattrar bildkvaliteten.

Snabb: Forbattrar svarshastigheten.

[Bildbearbetning]

8 Snabb

EmnsStilla in [EMAvsluta

E e | foljande situationer dr detta faststallt pa Fin och nedtonat.
- Nar en 3D-bild matas in

- Nar en 4K-bildsignal matas in

¢ Nér Bildbearbetning ar satt till Snabb tillampas féljande installningar och menyalternativen ar
nedtonade.
- Brusreducering, Raminterpolering, 2D-3D-konvertering ar fast instdllda pa Av.
- Skarpa - Avancerat, Super-resolution/4K - 4K: Ej tillganglig

¢ Nér Super-resolution/4K ar instdlld pa 4K och Bildbearbetning ar installd pd Snabb, visas ett
meddelande som informerar dig om att 4K Enhancement har avbrutits. Valj Ja, och stall in Super-
resolution/4K pa Av. Om du vdljer Nej visas skarmen fran steg 2 igen.

e Naren signal kommer in med en uppdateringsfrekvens pa 24 Hz eller 30 Hz anvands instéllningen Fin.
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HDMI-lank

Nar en AV-enhet som uppfyller HDMI CEC-standarderna dr ansluten till projektorns HDMI1/HDMI2-portar kan
du utfora lankade dtgarder, t.ex. lankat stromtillslag och volyminstélining pa AV-systemet med en
fjarrkontroll.
4 2\
E ¢ Anslut med en HDMI-kabel med hog hastighet.
e Sa lange AV-enheten uppfyller HDMI CEC-standarderna kan du anvdanda HDMI-lankfunktionen dven
om det mellanliggande AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarderna.
e Vissa anslutna enheter eller funktioner pa enheterna kanske inte fungerar pa ratt satt aven om de
uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare som

medféljer den anslutna enheten.
& J

Anslutningsexempel

HOM @ﬁ Hom @

Projektor Forstarkare Multimediespelare och sa vidare

HDMI-lankinstallningar
Du kan anvénda foljande funktioner genom att trycka pa [HDMI-Iank]
n | -knappen pa fjarrkontrollen och ange Pa fér HDMI- Enhetsanslutningar
lank. @ sid.73 SET o
Stdng av lank P&
BxaVvilja EXNEnter [Homi Link TAVET T Y
Funktion Forklaring
SI3 pa lank Strommen till projektorn slds pa narinnehadll spelas upp pa den anslutna enheten. Eller
den anslutna enheten slas pa nar projektorn slas pa.
Stang av lank Den anslutna enheten stangs av nar projektorn stangs av.
e Detta fungerar bara nar den anslutna enhetens funktion for CEC-strémlankning ar akti-
verad.
e Observera att enheten kanske inte stangs av beroende pa enhetens status (t.ex.om den
spelarin).
Input férandringslank | Andrar indatakallan pé projektorn till HDMI nér innehall spelas upp pa den anslutna
enheten.
Anslutna enheter Du kan anvdnda funktioner som spela upp, stopp, snabbspolning framat, snabbspol-

ning bakat, ndsta kapitel, foregdende kapitel och paus via projektorns fjarrkontroll.

Du maste konfigurera den anslutna enheten nar du vill anvanda HDMI-lankfunktionen. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer den anslutna enheten.
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Valja den anslutna enheten

Visa en lista Over de enheter som kan anvandas med HDMI lankfunktionen, och valj sedan den enhet du vill
anvanda.

n Tryck pé -knappen och vilj

Enhetsanslutningar.

Valj den enhet som du vill anvanda
med HDMI-lankfunktionen.

Listan Enhetsanslutningar visas. [Enhetsanslutningar]

Enheter med en gron ikon till vanster ar Tvp Namn Kalla
.. 0 Inspelare 1 Bi-XXX HDMI1
lankade. 8 Spelare 1 DHR-XXX HDMI2

8 Inspelare 2 WirelessHD

Om enhetens namn inte kan identifieras ar
faltet tomt.

Endast en AV-forstarkare ar

godkand. Om flera forstarkare ar
aps“{tna visas den fOSt gOdkanda BERAtergd ravilja EmnStillain | CMIEMAvsluta
forstarkaren.
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Linspositionsfunktion

Du kan spara fokus, zoom och linsforskjutningspositioner for linsjustering.
Da kan du lasa in en sparad linsposition for att snabbt stalla in linsen till optimalt projiceringslage.

Du kan till exempel enkelt Idsa in en linsposition som sparades vid projicering pa en biografskarmen, eller
nar flera skarmar med olika bildformat anvandes.

Spara linspositionen

n Justera fokus, zoom och n Vilj ett namn for linspositionen som
linsforskjutning till den status som du ska sparas med knapparna <+ >
vill spara. <+ > och bekrafta valet genom att
..................................................................................................... trycka pa &< -knappen.
E Tryck pa Memory -knappen. De justerade virdena sparas.

Om markeringen till vanster om
linspositionens namn blirgrén, betyder det
att linspositionen redan har registrerats.
Nar du valjer en registrerad linsposition,
visas ett meddelande som ber dig bekrafta
att du vill skriva 6ver linspositionen. Om du
valjer Ja, raderas de foregdende
instdllningarna och de aktuella

E Vilj Spara linsposition med <+ > installningarna registreras.

<+ _>-knapparna och bekrafta valet ( )

E e Du kan spara upp till 10
linspositioner.

D D =
D & &)

genom att trycka pa ¢ -knappen.

[Minnel e Omdu harsparattillMinne 1 eller

Ladda minne o . .

Spara minne Minne 2, kan du ldsa in

Radera minne _ installningarna genom att trycka
ndra namn pd minne

Lds in linsposition pa knappen e”er

Radera linsposition L pa fjarrkontrollen. )

Byt namn pa linspos.

BxaVvilja EXMEnter EEmAvsiuta

Skarmen Spara linsposition visas.

Lasa in linspositionen

n Tryck pd (Memory -knappen och valj Las in linsposition.

Skdarmen Las in linsposition visas.
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E Valj namnet pa linspositionen som du vill lasa in.
Zoomen, fokus och linsforskjutningen justeras till den status du sparade.

Nar justeringar utfors visas ett meddelande och projektorn kan inte anvandas.

E e Om du har sparat till Minne 1 eller Minne 2, kan du l3sa in installningarna genom att trycka pa
knappen eller pa fjarrkontrollen.
¢ Detta garanterar inte att den sparade statusen kommer att aterstallas helt. Fel kan intraffa.

Radera linspositionen

n Tryck pd (Memoy -knappen och vilj Radera linsposition.

Fonstret Radera linsposition visas.

E Valj namnet pa linspositionen du vill radera.

Ett bekraftelsemeddelande visas. Valj Ja for att radera innehallet i den sparade minnet.

Om du vill radera alla sparade linspositioner, ga till Aterstall - Aterstall linspos. pa
konfigurationsmenyn. @ sid.81

Byta namn pa linspositionen

Du kan byta namnet pa linspositionen med upp till 12 tecken. Det dr enklare att hamta ett minne om du ger
det ett namn som dr latt att komma ihag.

n Tryck pa (Memory -knappen och vilj Byt namn pa linspos.

Skdarmen Byt namn pa linspos. visas.

E Skriv ett namn.

Skarmtangentbordet visas. @ sid.80

Valj ett teckenmed <2 >< v > @ Q -knap- [Anpassat]
parna och bekrédfta valet genom att trycka pa

-knappen. Skriv upp till 12 tecken. . | Backsp | Del
: - -
Nar du &r klar, vlj Finish. ; Soace | All0e]

Linspositionens namn andras. e
EmmStilla in [Memory EXVETTTIEY
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Minnesfunktion

Installningar som kan sparas

Du kan spara vissa installningar pa konfigurationsmenyn (Spara minne).

Genom att spara installningar, kan du ldsa in installningar gjorda for specifika bilder eller scener fran
fjarrkontrollen (Ladda minne).

Du kan spara féljande instéllningar pa konfigurationsmenyn.

Bild Fargldage, Stromforbrukning, Ljusstyrka, Kontrast, Fargmattnad, Fargton, Skarpa, Fargtem-
& sid.68 peratur, Hudton, Dynamisk kontrast
Avancerat Skarpa, Offset, Vinst, Gamma, Nyans, Mattnad, Ljusstyrka, EPSON Super
White
Signal Avldgs. sammanflatn., Motion detection, Super-resolution/4K, Detaljférbattring
@ sid.70 Avancerat Brusreducering, Installningsniva, Overscan, HDMI videorackvidd

n GOr de installningar som du vill spara Valj ett namn for minnet som ska
pa konfigurationsmenyn. sparas med knapparna <+ >< ">
..................................................................................................... och bekraftavaletgenom att trycka pa

E Tryck p& memory -knappen. -knappen.
[Spara minnel
o=
3 mzmggi
8 Memory5

8 Memory6
® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
® Memory10

E Vilj Spara minnemed <+ >< v >-

knapparna och bekrafta valet genom Den aktuella projektorns installningar
sparas som ett minne.

EAtergd rxavilja EmmStalla in I Avsluta

att trycka pa @< -knappen.
Om markeringen till vanster om
[Minne]

Ladda minne minnesnamnet ar gron, betyder det att
e i = minnet redan har registrerats. Nar du valjer

R_adera minne ;
Andra namn pa minne ettregistrerat minne, visas ett meddelande
Lés in linsposition som ber dig bekrafta att du vill skriva éver
Spara linsposition . et
Radera linsposition minnet. Om du viljer Ja, raderas de
Byt namn p& linspos. .. o . . .

foregaende installningarna och de aktuella

instdllningarna registreras.

aVilja ERBEnter [Memory XYY

Skdarmen Spara minne visas. ] ]
Ej Du kan spara upp till 10 minnen.
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Laddar minnet

n Tryck pa (memory -knappen och vélj Ladda minne.

Skarmen Ladda minne visas.

E Vilj minnets namn som du vill 3sa in.

Ve

J

E e Farglaget som sparats i minnet visas till hdger.
e Beroende pa insignalen kanske en del av det inldsta minnet inte anvands pa den projicerade
bilden.
¢ Minnen som sparats for 2D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 2D-bilder. Minnen som
sparats for 3D-bilder kan bara hamtas nar du projicerar 3D-bilder. Otillganglig minnesnamn ar
nedtonade och kan inte valjas.

Vs
.

Radera sparat minne

n Tryck pa (Memory -knappen och vdlj Radera minne.

Skarmen Radera minne visas.

E Vilj namnet p& minnet som du vill radera.

Ett bekraftelsemeddelande visas. Valj Ja for att radera innehallet i den sparade minnet.

E Du kan radera alla sparade minnen fran Aterstall - Aterstéll minne pa konfigurationsmenyn.
@ sid.81

Andra namn pa& minnet

Du kan @ndra nam pa minnet med upp till 12 tecken. Det ar enklare att hamta ett minne om du ger det ett
namn som ar latt att komma ihag.

n Tryck p& [Memory -knappen och vilj Andra namn pa minne.

Skidrmen Andra namn pa minne visas.

E Vilj namn pa minnet som du vill dndra.
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E Vilj fran listan med namn eller ange ett eget namn.
Om du valjer ett namn i namnlistan ska du kontrollera att minnesnamnet har andrats.

Om du vill ange ett eget namn, valj Anpassat, och ange sedan namnet med skarmtangentbordet.
@ sid.80

[Anpassat]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

[Ente IS ETTEWT [Memory FXVETNEY

Vilj ett tecken med <2 >< v "> @ @ -knapparna och bekréfta valet genom att trycka pa -
knappen. Skriv upp till 12 tecken.

Nar du ar klar, valj Finish.

Minnets namn andras.
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" Bild-i-bild

| Bild-i-bild, tva olika bildkallor kan projiceras, den ena pa huvudskarmen (stor skarm) och den andra pa den

underordnade skarmen (liten skarm).

Skarmtyper som kan visas samtidigt

HDMI1 och HDMI2 ar exempel pa ingangskallor som kan visas i
Bild-i-bild.

Kombinationer av ingangskallor for projicering med Bild-i-bild

Huvudskarmen

Underordnad skarm

HDMI1

HDMI2

HDMI2

HDMI1

Projektorn anvéander InstaPrevue Technology fran Silicon Image, Inc.

Starta och avsluta Bild-i-bild

Starta

Tryck pa [Pin-P_ -knappen pa fjarrkontrollen nar projektorn projicerar.

On  standby

OJO,

@D Eows) (FRD)

Bilden som tas emot for tillfallet visas pa en Bild-i-bild.

Huvudskarm: Den aktuella bilden

Underordnad skarm: Kallan olika fran huvudskarmen

Avsluta

Tryck pa knappen for att avsluta.

i

¢ Ingenting visas i Bild-i-bild om kallan inte stods.
¢ Du kan inte anvanda Bild-i-bild fér att projicera 3D-bilder eller 4K-bilder.
e Om en 3D-bild eller en 4K-bild matas in vid visning av Bild-i-bild finns funktionen Bild-i-bild.
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Bild-i-bild-installningar

Anvand Bild-i-bild-menyn for att andra storleken pa eller positionen for den underordnade skarmen.

n Tryck pa knappen Mend\, vilj
Installningar - Bild-i-bild pa
konfigurationsmenyn och tryck sedan
pa knappen for att bekrafta valet.

Bild-i-bild-menyn visas.

Bild-i-bild-menyn visas direkt

Ange installningar for funktionerna
som visas.

[Bild-i-bild]

Sekundér duk storlek ~ @Stor
Sek. duk placering Ovre vanster
HDMI1

Sekundar duk kélla
Kasta om primér/sek.
Stang bild-i-bild

[avVETTE EXEVerkstalla MEMAvsluta
genom att trycka pa -
knappen under Bild-i-bild-
projicering.
Tillgdngliga funktioner pa Bild-i-bild-menyn
Funktion Forklaring
Sekundar duk storlek Vdljer storlek pa den underordnade skarmen med Liten och Stor.

Sek. duk placering

Andrar positionen fér den underordnade skdrmen med Ovre héger, Undre
héger, Ovre vinster och Undre vinster.

Kasta om primar/sek.

Andrar huvudskirmen och den underordnade skarmen.

Stang bild-i-bild

Avslutar Bild-i-bild-visningen.

62



Praktiska funktioner

Atgarder och installningar med hjalp av
natverket

Nar projektorn ar ansluten till ett natverk, kan du gora installningar och styra projektorn fran en dator eller
smarttelefon dver natverket.

Gora installningar och utfora atgarder fran en webblasare

Nar en dator eller smarttelefon med en webbldsare ar ansluten till samma natverk som projektorn, kan du
andra projektorns installningar pa samma satt som du anvander en fjarrkontroll.

Andra instéllningar med Webbstyrning och utfér &tgarder med Web Remote.

Foljande webblasare stods.
Windows: Internet Explorer 8, 9 och 10 (utom Metro)
Mac OS X: Safari

Om du stéller in Vanteldge till Kommunikation pa kan du anvanda webblasaren for att utféra
instadllningar och kontrollera funktioner aven om projektorn ar i vantelage (nar strommen ar av). @
Installningar - Vantelage sid.73

| Andra projektorns instillningar (Webbstyrning)

Genom att anvdanda Webbstyrning kan du andra projektorns installningar.

Om din webblasare ar installd pa att ansluta via en hjdlpserver (proxy) kan inte skarmen
Webbstyrning visas. For att visa Webbstyrning maste du gora installningar sa att anslutningen inte
gors via en hjalpserver (proxy).

Visar skarmen Webbstyrning pa din dator

u Starta webblasaren och ange sedan projektorns IP-adress i adressfaltets ruta for
webblasaren.
Skarmen Webbstyrning visas.

Om Kontr.l6sen f. Web stéllts in pa menyn Natverk pa projektorns konfigurationsmeny visas skarmen
for 16senordsinmatning. Ange texten i Kontr.I6sen f. Web. @ sid.77

Du kan kontrollera projektorns IP-adress pa konfigurationsmenyn. @ Natverk - Natv.info -
LAN m. kabel sid.77

E Anvandar-ID- och I6senordsinmatningsskarmen visas. Ange "EPSONWEB" som anvandar-
ID.

Standardlosenordet ar "admin".
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Visar skarmen Webbstyrning pa din smarttelefon

n Starta webblasaren och ange sedan projektorns IP-adress i adressfaltets ruta for
webblasaren.

Ilkonen remote och config visas i webbladsaren.

E Peka pa ikonen config.

Skarmen Webbstyrning visas.

Om Kontr.l6sen f. Web stallts in pa menyn Natverk pa projektorns konfigurationsmeny visas skarmen
for 16senordsinmatning. Ange texten i Kontr.I6sen f. Web. @ sid.77

ID.

Standardl6senordet ar "admin".

E Anvandar-ID- och |6senordsinmatningsskarmen visas. Ange "EPSONWEB" som anvandar-

Poster i konfigurationsmenyn som inte kan stallas in med Webbstyrning

¢ Instéllningar - Anvandarknapp

¢ Instdllningar - Drift - Hog hojd lage

¢ Instadllningar - Visning - Menyplacering

¢ Instdllningar - Visning - Menyfarg

¢ Installningar - Visning - Bekrafta vantelage
¢ Instdllningar - Paneljustering

¢ Instdllningar - Sprak

* Aterstill - Aterstill alla

Installningarna for alternativen i varje meny ar desamma som i projektorns konfigurationsmeny. @ sid.68

| Anvinda projektorn (Web Remote)

Genom att anvdanda Web Remote, kan du anvanda projektorn fran en webblasare.

Visar Web Remote pa datorn

n Visa skarmen Webbstyrning.
@ sid.63
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Klicka pa Web Remote.

Skarmen Web Remote visas.

Visar Web Remote pa smarttelefonen

Starta webblasaren och ange sedan projektorns IP-adress i adressfaltets ruta for
webblasaren.

Ilkonen remote och config visas i webbladsaren.

Peka pa ikonen remote.

Skarmen Web Remote visas.

Web Remote skarmknappar

@ B 000 Web Re... [l Ehlmes]

HDMI1| \HDMI2

Video PC

Operation

. B

Knapp Funktion

Stanger av projektorn. @ sid.26
Standby,

n Startar projektorn. @ sid.25
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Praktiska funktioner

Knapp Funktion

HDMI1

Andrar till bilder fran de olika ingdngsportarna. @ sid.32
HDMI2@ 3RCA

Video

PC

Déljer eller visar bilden tillfalligt. @ sid.34
Blank

Vaxlar mellan 2D- och 3D-bilder. @ sid.37
2D/3D

6] Laser in linspositionen. @ sid.56
LensiglLens2

Anvand funktionen Meddel. om e-post for att rapportera problem

Om du stadller in Meddel. om e-post pa konfigurationsmenyn skickas meddelanden till de férvalda e-
postadresserna nar ett fel uppstar eller en varning uppkommer pa en projektor. Detta innebar att operatdren
informeras om projektorproblem daven om han/hon befinner sig pa en annan plats. @ Natverk - E-post -
Meddel. om e-post sid.77
4 2\
Ej e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till vilka meddelanden sands
samtidigt.
e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor att fungera, kan eventuellt inte
meddelande om detta sandas till operatoren.
e Om du staller in Vanteldge till Kommunikation pa kan du kontrollera projektorn dven om den ar i

vantelage (ndr strommen ar av). @ Instédllningar - Vanteldge sid.73
& J

| Lasa e-postfelmeddelanden

Nar funktionen Meddel. om e-post ar Pa och ett fel uppstar eller en varning uppkommer i projektorn, skickas
foljande e-postmeddelande.

Amne: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn for projektorn dar felet har intraffat
Rad 2: IP-adressen for projektorn dar felet har intraffat
Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad for rad. Huvudinnehallen i meddelandena &r listade nedan.

Meddelande Innehall Atgard

No-signal Ingen signal Projektorn faringen signal. Kontrolleraan-
slutningsstatus eller kontrollera att strom-
men till signalkallan ar paslagen.
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Praktiska funktioner

Meddelande

Innehall

Atgard

Internal error

Internt fel

Fel pa laserstrdlens drivenheten

Allvarligt fel

Linsskyddsfel
Fan related error Fel pa flakten
Sensor error Sensorfel

Ljussensorfel
Cinema Filter Error Fel, biofilter
Laser Error Fel pa laser

Laserstralen tands inte

Internal tem perature error

Fel med hog temperatur

High-speed cooling in progress

Varning om hdg temperatur

Cinema Filter Warning

Varning om biofilter

Static Iris Warning

Varning om statisk iris

Lens Iris Warning

Varning om linsiris

Static Iris Error

Fel pa statisk iris

Handhavandefel eller varningar ar det-
samma som att kontrollera status for indi-
katorerna. @ sid.83
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Konfigurationsmeny

Funktioner pa konfigurationsmenyn

Konfigurationsmeny-tabell

Om ingen bildsignal tas emot kan du inte justera alternativ som galler bilden eller signalen pa
konfigurationsmenyn. Observera att alternativen som visas for bilden, signalen och annan information
varierar beroende pa bildsignalen som projiceras.

1 Menyn Bild
Funktion Meny/installningar Forklaring

Farglage Dynamiskt, Bright Cinema, Naturligt, Bio, Digital | Valj bildkvalitet baserat pa din omgivning

bio, Adobe RGB, 3D-dynamik, 3D-bio och bilden du projicerar. @ sid.42

Ljusstyrka (<] = [»] Justerar bildens ljusstyrka.

Kontrast «] =[] Justerar kontrasten mellan ljus och morker
i bilderna. Bilden blir mer levande nar kon-
trasten Okas.

Fargmattnad™ | QO Justerar bildernas fargmattnad.

Fargton™ oOmmoe Justerar bildernas fargton.

Skarpa Standard «] = [») Justerar skdrpan for hela bilden.

Avancerat”l | Forstarkn. tunn linje, O MW O Justerar bildens skarpa.
Forstarkn. tjock linje, Anvands nar du vill justera specifika om-
Forstarkn. v-linje, For- raden. @ sid.50
starkn. h-linje

Fargtempera- | -3-6 (i 10 steg)2 Justerar bildernas fargton. Den blda farg-

tur tonen i bilden 6kar nar héga vdrden an-

vands och den roda fargtonen 6kar nar
laga varden anvands.

Hudton «] = [») Oka antalet for att géra fargerna grénare,
och minska antalet for att gora fargerna
rodare.
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Konfigurationsmeny

Funktion Meny/installningar Forklaring
Avancerat Gamma 2,1,0,-1,-2 Utfér gammajusteringar. Du kan vélja ett
Anpassat Justera enligt bilden, rayzrlcjje eIIelllrJuste:;a. gamma(.nfar qdu;;ttar
Justera enligt diagram- | P Pilden eller ett diagram. sid.
met
Aterstall
RGB Offset R/G/B O MW O Justerar offset och vinst for fargerna R, G
Vinst R/G/B I ® D) och B. @ sid.49
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nyans, Métt- | I Q | Justerar nyans, mattnad och ljushet for far-
nad, Ljushet gernaR, G,B,C,Moch Y. @ sid.47
EPSON Super White*3 | P3, Av (Kan endast stdllas in nar Farglage ar in-
stallt pa Naturligt, Bio, Adobe RGB, Digi-
tal bio eller 3D-bio, och nar en signalin-
gang tas emot fran HDMI1 eller HDMI2-
portarna.)
Ange Pa om vitt Overexponeras pa bilden.
Installningarna for HDMI videorackvidd
inaktiveras om du valjer Pa.
Stromforbruk- | H6g, Medium, ECO Du kan stdlla in ljusstyrkan till en av tre in-
ning stallningar.

Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for
ljusa. Stromforbrukningen minskar under
projiceringen nar ECO ar valt och flaktlju-
det minskar.

Dynamisk kon-
trast

Av, Normal, Hog hastighet

Du kan dndra spdrning av luminans for
andringar i den visade bildens ljusstyrka.
Ange Av om du inte vill justera luminans.
@ sid.45

Linsiris «] = [») Justerar mangden ljus som kommer in i
linsen med linsmembran, vilket justerar
kontrasten i bilden. @ sid.51

Aterstall Ja, Nej Du kan aterstalla alla justeringsvarden for

Bild till standardinstallningarna.

*1 Visas inte nar en bildsignal tas emot fran en dator.
*2 Nar Fargldge ar installt pa Naturligt eller Adobe RGB, dndras installningarna till 5000K - 10000K.
*3 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller Farglage.
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Menyn Signal

Funktion Meny/installningar Forklaring
3D-installning- | 3D-visning Pa, Av Aktiverar eller inaktiverar funktionen fér 3D-bild-
ar1 2 visning. @ sid.37

2D-3D-konverter- | Av, Svag, Medium, | Stédller in 3D-effektens styrka nar 2D-bilder kon-

ing Stark verteras till 3D-bilder. @ sid.40

3D-format Automatiskt, Sida | Staller in 3D-format for insignalen. Formatet

vid sida, Over och | identifieras automatiskt nir du viljer Automa-
under, 2D tiskt.

3D-djup -10till 10 Staller in 3D-bildens djup.

Diag. Skarmstorlek | 60 till 300 Staller in 3D-bildens projiceringsstorlek. Du far
optimal 3D-effekt om installningen matchar den
verkliga storleken.

Omvanda 3D-glas- | Ja, Nej Kastar om synkroniseringen for vanster/hoger

ogon slutare pa 3D-glaségonen och vanster/hoger bil-
der. Aktivera funktionen om 3D-effekten inte vi-
sas pa ratt satt.

Medd. t. 3D-tittaren | P3, Av Aktiverar eller inaktiverar det meddelande som
visas ndr du tittar pa 3D-bildinnehall.

Bildformat™3

Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Anam-
orfisk, bred, Horis. squeeze.

Staller in bildformatet. @ sid.32

Tracking™3 *4

Varierar beroende pa den ingdende signa-
len.

Justerar vertikala rander som kan ses nar dator-
bilder visas.

Synkroniser-
ing™3 ™4

0 till 31

Justerar flimmer, suddighet och andra stérning-
ar i datorbilder.

e Flimmer eller suddighet kan uppsta nar du ju-
sterar Ljusstyrka, Kontrast eller Skarpa.

e Omdujusterar synkroniseringen efter detatt du
justerat tracking blir justeringarna mer exakta.

Placering™ *>

Justerar bildens placering uppat, nedat, at vans-
ter och at hoger nar en del av bilden saknas, sa
att hela bilden projiceras.

Avlags. sam-
manflatn.”3

Av, Video, Film/Auto™®

(Kan endast stallas in nar signalen tas emot fran
Video-porten eller 480i-, 576i- eller 1080i-signa-
ler tas emot fran Component-, HDMI1- eller
HDMI2-portarna.)

Konverterar signalen fran sammanflatad (i) till
progressiv (p) med en metod som passar bild-
signalen.

e Av:Idealiskt for dynamiska rorliga bilder.

¢ Video: Idealiskt for att titta pa allmanna video-
bilder.

¢ Film/Auto: Signalen konverteras optimalt for
film, CG eller animeringar.

Motion detec-
tion™3 *6

1till5

Staller in bildens rorelsehastighet fran 1 (lang-
sam, for stillbilder) till 5 (snabb, foér filmer). Andra
instdllningen om kvaliteten ar dalig for stillbilder
eller flimmer syns nar du visar filmer.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Raminterpoler-
. *2 *6
ing

Av, Lag, Normal, Hog

Minskar kvardrojande bilder nar du projicerar
rorliga bilder genom att interpolera mellan en
bildruta och nasta. @ sid.46

Super-resolu-
tion/4K™2 6

Av, 1,2, 3,4,5,4K-1, 4K-2, 4K-3, 4K-4, 4K-5

Super-resolution (1 till 5) minskar den oskarpa
som uppstar vid kanten av bilder nar bilden 6kas
till 1 920 x 1 080 bildpunkter.

4K Enhancement (4K-1 till 4K-5) projicerar 4K-
bilder (3 840 x 2 160 bildpunkter), som anvander
superhog uppldsningsbearbetning och skapar
extremt hogupplosta bilder. @ sid.43

Detaljforbatt-
ring*2*6*7

Intervall, Styrka

0till 100

Forbattrar detaljer i en bild for att skapa tydliga
konturer. Ju hogre siffra desto bredare ar rack-

vidden fran omradet som paverkas av forbattr-
ingen. @ sid.45

Automatisk
inst.4

Staller in om bilden ska justeras automatiskt nar
insignalen andras. Nar Tracking har aktiverats
konfigureras, Placering och Synkronisering au-
tomatiskt.

Avancerat

Brusreducer-

Av,1,2,3

(Kan bara stallas in nar Bildbearbetning ar in-
stallt pa Fin.)

Jamnar ut korniga bilder. Det finns tre ldgen. Valj
din favoritinstalining.

Virekommenderar att detta stdlls in pd Av nar du
tittar pa bildkallor med mycket lite brus, t.ex.dvd-
eller Blu-ray-skivor.

Installningsniva™
*
6

0%, 7,5%

(Kan stallas in ndr du tar emot en NTSC- eller
komponentvideosignal fran Video-porten.)
Andra instéllningen nar du anvander enheter
med en annan svart niva (Installningsniva), t.ex.
produkter som utformats for den koreanska
marknaden. Kontrollera specifikationerna for
den anslutna enheten innan du dandrar install-
ningen.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

(Avancerat)

Overscan*2 *3*8

Automatiskt, Av,
2%, 4%, 6%, 8%

Andrar det utgéende bildférhallandet (den pro-
jicerade bildens omrade).

® Av, 2% till 8%: Staller in bildens rackvidd. Av
projicerar alla rackvidder. Du kan se storningar
langst upp och langst ned pa bilden beroende
pa bildsignalen.

® Automatiskt: Kan endast stéllas in ndr en signal
tas emot fran HDMI1- eller HDMI2-portarna. Al-
ternativet kan automatiskt stallas in pa Av eller
8% beroende pa insignalen.

HDMI videorack-
vidd™1 *3

Automatiskt, Nor-
mal, Utokad

(Kan bara stallas in nar EPSON Super White ar
installt pa Av.)

Vid installning pa Automatiskt, avkanns och in-
stalls videonivan for DVD-insignalen till HDMI1-
eller HDMI2-porten automatiskt.

Om bilden ar under- eller 6verexponerad nar in-
stallningen dar Automatiskt ska du stalla in pro-
jektorns videoniva sa att den motsvarar dvd-spe-
larens videoniva. Dvd/Blu-ray-spelaren kan vara
installd pa Normal eller Utokad.

Alternativet Automatiskt visas inte nar projek-
torn ar ansluten till DVI-porten pd en enhet.

Fargomrade™

Automatiskt, BT.
709, BT.2020

Staller in omkonverteringssystemet for fargom-
radet.

Dynamiskt om-
fang™

Automatiskt, SDR,
HDR Mode1, HDR
Mode2, HDR
Mode3, HDR Mode4

Nar du tar emot en signal av typen HDR (High
Dynamic Range), anvdnd detta nar HDR-infor-
mation inte visas korrekt i bildsignalen. (Endast
for HDMI1-porten)

EDID

EDID1, EDID2

Koppla urkabelnfran projektorns HDMI-portoch
utfor sedan installningarna. Valj EDID2 nar du
inte projicerar i HDR-laget.

Bildbearbetning™®

Fin, Snabb

Utfor bearbetning for att forbattra bildkvaliteten
eller responstiden. @ sid.52

Aterstall

Ja, Nej

Aterstiller alla Signal-instaliningar utom for
Diag. Skarmstorlek, Medd. t. 3D-tittaren, Bild-
format och Bildbearbetning till standardin-
stallningarna.

*1 Detta visas endast ndar en HDMI1- eller HDMI2-bildsignal tas emot.
*2 Detta kan inte stéllas in nar en 4K-bildsignal tas emot.
*3 Installningar sparas for alla typer av indatakallor eller insignaler.
*4 Detta visas bara nar en PC-bildsignal tas emot.
*5 Detta kan endast stallas in nar en HDMI1- eller HDMI2-bildsignal tas emot.
*6 Detta visas inte nar en PC-bildsignal tas emot.
*7 Instdllningar sparas for varje installning i Kalla, Farglage eller Super-resolution/4K.
*8 Detta visas endast ndar en Component-, HDMI1- eller HDMI2-bildsignal matas in.
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Menyn Installningar

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Keystone

-60 till 60

Utfor vertikal keystone-korrigering. @ sid.31

HDMI-lank

Enhetsanslutningar

Visar en lista 6ver enheter som ar anslutna till
HDMI1- eller HDMI2-portarna.

HDMI-lank

P&, Av

Aktiverar eller inaktiverar HDMI-lankfunktionen.

SIa pa lank

Av, Dubbelriktad,
Enhet->PJ,PJ->En-
het

Staller in lankfunktionen nar strommen slas pa.
Staller in att projektorn ska slas pa nar innehall
spelas upp pa en ansluten enhet (Dubbelriktad
eller Enhet -> PJ) eller att en ansluten enhet ska
slas pa nar projektorn slas pa (Dubbelriktad eller
PJ-> Enhet).

Stang av lank

Anger om anslutna enheter ska stangas av nar
projektorn stangs av.

Sparrinstall-
ning

Linslas

Vid aktivering av P4, harinstallningarna forfokus,
zoom och linsforskjutning Iast vid sina aktuella
installningar.

Om du trycker p& knappen nar Linslas ar
installd pa P, visas (+) pa skarmen.

Barnsparr

Sparrar -knappen pa projektorns kontrollpa-
nel sa att barn inte startar projektorn av misstag.
Du kan sla pa strommen nar sparren ar aktiv ge-
nom att hdlla @ -knappen intryckt i cirka tre se-
kunder. Du kan fortfarande stanga av enheten
med -knappen eller utfora atgarder med
fjarrkontrollen som vanligt.

Om installningen dndras kommer den att akti-
veras nar projektorn har stangts av och nedkyl-
ningen har slutforts.

Observera att dven om Barnsparr ar satt till Pa,
slas projektorn fortfarande pa nar natsladden
ansluts om Snabb start ar satt till Pa.

Driftsparr

Nar instdllningen ar Pa ar alla knappar pa kon-
trollpanelen utom -knappen inaktiverade.
%) visas pa skarmen om en knapp trycks in. Hall
-O- -knappen pa kontrollpanelen intryckt i minst
7 sekunder for att lasa upp.

Om installningen andras kommer den att akti-
veras ndr du stanger konfigurationsmenyn.

Projicering

Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak

Andra instéllningen beroende pé hur projektorn
ar installerad.

e Fram: Viljs nar du projicerar framfor skarmen.

® Fram/tak: Viljs nar du projicerar framfor skar-
men och projektorn ar upphangd i taket.

e Bak: Valjs nar du projicerar till en bakre skdarm
fran baksidan.

e Bak/tak: Viljs nar du projicerar till en bakre
skarm fran baksidan och projektorn ar upp-
hangd i taket.
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Funktion Meny/installningar Forklaring
Anvandark- 2D-3D-konvertering, 3D-djup, Omvanda | Valj ett alternativ pa konfigurationsmenyn att
napp 3D-glasogon, Stromforbrukning, Detalj- | tilldela till -knappen pa fjarrkontrollen.
forbattring, Information Genom att trycka pa -knappen visas det

tilldelade menyalternativet fér urval/justering.
Endast en knapptryckning kravs.

Bild-i-bild* - Startar Bild-i-bild-visning. @ sid.61

Vantelage Kommunikation pa, Kommunikationav | Nar den &r installd till Kommunikation pa, kan

du gora instdllningar och styra projektorn via
natverket dven nar projektorn ar i vilolage.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Drift

Snabb start P&, Av

Du kan stalla in projektorn sa att projiceringen
startar sa fort stromsladden kopplas in utan att
behova trycka pa nagra knappar.

Observera att nér installningen ar Pa, kommer
projicering att starta om strommen aterstalls ef-
ter ett stromavbrott och strémsladden fortfaran-
de ar ansluten till projektorn.

Sleep Mode Av, 5 min., 10 min.,
20 min.

Projektorn stangs automatiskt av och gar in i
vanteldge om den installda tiden 6verskrids och
ingen signal tas emot. Projektorn gar aldrig in i
vanteldget narinstéllningen dr Av. Tryck pd @ -
knappen pa fjarrkontrollen eller -knappen
pa kontrollpanelen om du vill starta projicering-
en nar projektorn ar i vantelaget.

Belysning P3, Av

Ange Av om ljuset fran indikatorerna pa kon-
trollpanelen stor dig nar du tittar pa en film i ett
morkt rum.

Trigger out 1 Av, Strom, Anamor-

Trigger out 2 fisk, bred

Stéllin Trigger Out-funktionen sa att projektorns
stromstatus kommuniceras till externa enheter.
Trigger out 1 motsvarar Trigger out 1-port en,
och Trigger out 2 motsvarar Trigger out 2-por-
ten.

Nar installningen ar Av matas inte strom fran
Trigger out 1/Trigger out 2-portarna.

Vid instdllningen Strom, matas utspanningen
fran Trigger out 1/Trigger out 2-portarna ndr pro-
jektorn ar pa.

For Anamorfisk, bred, nar projektorn ar pa och
Bildformat ar installt pa Anamorfisk, bred eller
Horis. squeeze matas utspanningen fran Trig-
ger out 1/Trigger out 2-portarna.

Om du andrar installningen kommer den nya in-
stallningen att aktiveras nasta gang du slar pa
projektorn.

Hog hojd lage P4, Av

Ange Pa om projektorn anvands pa en hojd 6ver
1 500 meter.

Linsjusteringslage | 1,2,3

Ange storleken pa objektivets rorelse for fokus,
zoom och linsférskjutningsjusteringar nar du
trycker pa knapparna < 4+ > < v > @ @ en
gang.

Standardvardet ar 2. Valj 1 for att gora storleken
pa rorelsen mindre, och vdlj 3 for att gora storle-
ken pa rorelsen storre.
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Funktion Meny/installningar Forklaring
Visning Menyplacering - Staller in var menyn ska visas.

Menyfarg Farg 1, Farg 2 Vljer farg for konfigurationsmenyn.

® Farg1
Huvudmeny: Svart
Valda objekt: Gra

® Farg2
Huvudmeny: BIa
Valda objekt: Orange

Meddelande P3, Av Anger om foljande meddelanden (Pa eller Av)
ska visas.

e Namn for bildsignaler, farglagen, bredd-/hojd-
forhallanden och inlasning av minne.

e Omdeninternatemperaturen stiger naren bild-
signal inte tas emot eller om en signal som inte
stdds identifieras.

Visa bakgrund Svart, Bl3, Logotyp | Vdljer skarmstatus ndr en bildsignal inte tas
emot.

Startbild Pa, Av Angerom en startbild ska visas nar projiceringen
startar (Pa eller Av). Om installningen dndras
kommer den att aktiveras nar projektorn har
stangts av och nedkylningen har slutforts.

Bekrafta vanteldage | P3, Av Anger om bekraftelsemeddelandet for vdntela-
get ska visas (Pa eller Av). @ sid.26

Modell namn P4, Av Visar projektorns modellnamn.

Ingdende sig- | Videosignal Automatiskt, NTSC, | Stéller in signaltyp beroende pa videoenheten

nal NTSC4.43, PAL, M- | som ar ansluten till Video-porten. Videosignalen
PAL, N-PAL, PAL60, | stdlls in automatiskt nar installningen ar Auto-
SECAM matiskt.

Om du ser storningar pa bilden nar installningen

ar Automatiskt eller om du inte ser nagon bild

alls ska du vilja ratt signaltyp bland de tillgang-
liga alternativen.

Komponent Automatiskt, Stéller in utsignal for videoenheten som &r an-

YCbCr, YPbPr sluten till Component-portarna.
Utsignalen stalls in automatiskt narinstallningen
ar Automatiskt. Om fargerna ser onaturliga ut
ndr installningen ar Automatiskt ska du valja
lamplig utsignal bland de tillgangliga alternati-
ven.
Paneljustering | Paneljustering Pa, Av Aktiverar eller inaktiverar Paneljustering.

Vilj farg R, B Vilj fargen som ska korrigeras.

Fargmonster R/G/B, R/G, G/B Vélj monstret som ska anvandas for korrigering.

Genomfor juster- - Startar Paneljustering. @ sid.51

ingar

Aterstall Ja, Nej Aterstiller korrigeringsvardet.

Sprak

Véljer skarmsprak.
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Funktion

Meny/installningar Forklaring

Aterstall Ja, Nej

Alla justerade varden for Installningar atergar
till standardinstallningarna, utom féljande.

Sla pa lank

Stang av lank

Projicering

Anvandarknapp

Vinteldge

Hog hojd lage

Komponent

Sprak

*Kan inte stallas in ndr en 4K bildsignal matas in.

Menyn Minne

Funktion

Forklaring

Ladda minne

Hamtar installningar som sparats med funktionen Spara minne. @ sid.59
Det kan bara viljas nar du har sparat installningar med funktionen Spara minne.

Spara minne

Sparar vissa installningar for Bild-menyn och Signal-menyn i minnet. @ sid.58

Radera minne

Raderar sparade minnen. @ sid.59

Andra namn pd minne

Andrar namnet pa ett minne som sparats. @ sid.59

Las in linsposition

Hamtar sparade justeringsvarden med funktionen Spara linsposition. @ sid.56
Detta kan inte vadljas om du inte har sparat ndgra installningar med funktionen
Spara linsposition.

Spara linsposition

Sparar fokus, zoom och linsférskjutningsjustering som en linsposition. @ sid.56

Radera linsposition

Raderar den sparade linspositionen. @ sid.57

Byt namn pa linspos.

Byter namn pa en sparad linsposition. @ sid.57

Menyn Natverk

Nar du har gjort natverksinstallningar for projektorn och du ansluter till en dator eller smarttelefon i natverket,
kan du andra installningarna fran din webbldsare utan att visa konfigurationsmenyn. Alternativt kan du
anvanda datorn eller smarttelefonen som en fjarrkontroll.

Narinstallningar om meddelande om e-post har gjorts och ett fel eller en varning intraffar i projektorn, skickas
dessutom ett meddelande om e-post till de e-postadresser du har angett.
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Funktion Forklaring

Natv.info - LAN m. kabel Visar foljande information om natverksinstallningens status.

® Projektornamn
e DHCP

e |P-adress

e Natmask

e Gateway-adress
e MAC-adress

Till natverkskonfiguration | Féljande menyer finns for natverksalternativ.

® Grundlagg. @ sid.78
LAN m kabel @ sid.79
E-post @ sid.79
Ovriga @ 5id.80
Aterstill @ sid.80

Natverk menyatgarder

Att valja alternativ pa huvudmenyn och undermenyerna och dndra instdllningarna fungerar pa samma satt
som pa konfigurationsmenyn. Nar du ar klar, ga till menyn Klar och vilj Ja, Nej eller Avbryt. Om du viljer
Ja eller Nej atergar du till konfigurationsmenyn.

[Installning klar]

Spara natverksinstéllningarna?

Ja O

EmmVerkstélla

Ja: Instadllningarna sparas och menyn Natverk stangs.
Nej: Instdllningarna sparas inte och menyn Natverk stangs.

Avbryt: Anvands om du vill fortsatta att gora installningar utan att avsluta Natverk.

Menyn Grundlagg.

Funktion Forklaring

Projektornamn Namnet anvands for att identifiera den har projektorn i ett natverk.
Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken. (" *+,/;
<=>7[¥]"|kan inte anvandas.)

PJLink-16senord Ange ett I6senord som ska anvandas for att fa atkomst till projektorn via kom-
patibla PJLink-program. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
(Symboler kan inte anvandas.)

Kontr.l6sen f. Web Ange ett I6senord for att anvanda Webbstyrning. Du kan ange upp till 8 alfanu-
meriska enkelbyte-tecken. (* kan inte anvdndas.) Webbstyrning ar en funktion
som anvands for att andra projektorns installningar via en webblasare pd en
dator eller smart enhet som ar ansluten till natverket. @ sid.63
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Menyn LAN m kabel

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

IP-installningar

DHCP Pa, Av

Stéll in om (Pa/Av) ska anvanda DHCP. Du kan
inte ange fler adresser om installningen &r Pa.

IP-adress

Ange IP-adressen som tilldelats projektorn.

Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 for
varjefdltiadressen.Foljande IP-adresser kaninte
anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255
(dar x ar ett varde mellan 0 och 255)

Natmask

Ange projektorns natmask.

Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 for
varje faltiadressen. Foljande ndtmasker kan inte
anvandas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress

Ange projektorns gateway IP-adress.

Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 for
varje falt i adressen. Foljande gatewayadresser
kan dock inte anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255
(dar x ar ett varde mellan 0 och 255)

Visa IP-adress

Pa, Av

Stall in pa Av for att forhindra att IP-adressen vi-
sas pa Natv.info-LAN m. kabel eller pa skarmen
Webbstyrning.

Menyn E-post

Med denna installning far du ett e-postmeddelande om ett fel uppstar eller varning uppkommer.

Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Meddel. om e-
post

Pa, Av

Stallin till Pa for att skicka ett e-postmeddelande
nar ett fel uppstar eller en varning uppkommer
pa en projektor.

SMTP-server

Ange IP-adressen for projektorns SMTP-server.
Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 for
varjefaltiadressen.Foljande IP-adresser kan inte
anvandas.

127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x ar
ett varde mellan 0 och 255)

Portnummer

1 till 65535

Ange portnumret for SMTP-servern. Standard-
vardet ar 25. Du kan ange nummer mellan 1 och
65535.

Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

Skriv e-postadressen dit e-postmeddelanden ska
skickas och valj de problem och varningar som
du vill bli meddelad om. Du kan registrera upp
till tre destinationer. Du kan ange upp till 64 al-
fanumeriska enkelbyte-tecken for e-postadres-
serna. (" (),; <>[¥]kan inte anvandas.)

Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfi-
guration. Om du anger fler an 32 tecken, anvand
din webbldsare for att ange texten. @ sid.63
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Menyn Ovriga

Funktion Meny/installningar Forklaring

AMX Device Dis- | P3, Av Om du vill 1ata projektorn avkannas av AMX De-
covery vice Discovery, stéll in detta till Pa. Stall in detta
pa Av om du inte ar ansluten till en miljé som
styrs av en styrenhet fran AMX eller AMX Device
Discovery.

Control4 SDDP P3, Av Om du vill Iata projektorn avkdnnas av Control4
SDDP, stall in detta till Pa. Stall in detta alternativ
till Av om projektorn inte ar ansluten till en miljo
som styrs av en kontroll fran Control4 eller Con-
trol4 SDDP.

Bonjour Pa, Av Stéllin denna pa Pa nar du ansluter till natverket
med hjalp av Bonjour. Se Apples webbplats fér
mer information om tjansten Bonjour.
http://www.apple.com/

Menyn Aterstill

Valj Ja om du vill dterstalla alla natverksinstallningar. Menyn Grundldgg. visas nar installningarna har
aterstallts.

Klar meny

Valj detta nar du ar klar med instéllningarna pa Natverkmenyn. @ sid.78

Skarmtangentbordets funktioner

Pa menyn Natverk finns alternativ dar du maste ange alfanumeriska tecken vid installning. | sddana fall visas

foljande skarmtangentbord. Flytta markéren till nskad tangent med knapparna < 2 >< v > @ @ och

mata in tecknet genom att trycka pa . Bekrafta inmatningen genom att trycka pa Finish pa
skarmtangentbordet. Tryck pa Cancel pa skarmtangentbordet om du vill avbryta inmatningen.

[Projektornamn]

A . | Backsp Del
m :
0
v

- -
Space | Al1Del
Finish | Cancel

® Varje gang tangenten CAPS viljs och knappen trycks ned vaxlar du mellan stora och sma bokstaver.

® Varje gang tangenten SYM1/SYM2 viljs och knappen trycks ned dndrar du symboltangenterna som omges av
ramen.

Foljande typer av tecken kan matas in.

Siffror 0123456789
Bokstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Symboler #3%&'()+-./<=>7@ N _{|}~
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E e Du kan inte anvdnda kolon (:) for alternativ pd menyn Natverk.
¢ Du kan inte anvdnda mellanslag for alternativ pd menyn Natverk.
¢ Foljande fyra tecken kan inte matas in med skarmtangentbordet. Ange tecknen med en webblasare.

@ sid.63

"% o,
1

Menyn Information

Funktion

Forklaring

Driftstimmar

Visar den totala anvandningstiden.

Kalla

Visar namnet pa kallan for den anslutna utrustningen som for tillféllet projiceras.

Ingaende signal

Visar innehdllet i Ingaende signal som stallts in pd menyn Signal beroende pa
kallan.

Uppl6sning

Visar uppldsningen.

Skanningslage

Visar skanningslaget.

Uppdateringsfrekv

Visar uppdateringsfrekvensen.

3D-format

Visar 3D-formatet for insignalen nar 3D-projicering anvands (Frame Packing,
Sida vid sida eller Over och under).

Synkroniseringsinfo

Visar information om bildsignalen.
Denna information kan vara nddvandig om service behéver utforas.

Fargdjup Visar fargdjupet.

Fargformat Visar information om fargomrade och dynamiskt omfang
Videosignal Visar installningarna for Videosignal i Instéllningar-menyn.
Status Visar information om fel som intraffar pa projektorn.

Denna information kan vara nddvandig om service behdver utforas.

Serienummer

Visar projektorns serienummer.

Version

Visar versionen av projektorns inbyggda programvara.

Menyn Aterstall

Funktion

Forklaring

Aterstall alla

Aterstéller alla alternativ pa konfigurationsmenyn till standardinstaliningarna.
Foljande alternativ aterstalls inte till standardinstaliningarna: Ingaende signal
- Komponent, Paneljustering, Sprak, Spara minne, Spara linsposition och
Driftstimmar.

Aterstall minne

Aterstaller alla instéllningar som sparats med funktionen Spara minne.

Aterstall linspos.

Aterstiller alla instéllningar som sparats med funktionen Spara linsposition.

Menyn Bild-i-bild

Visas nar du trycker p& (Menu\ -knappen under Bild-i-bild-projicering.

E Detta kan inte stallas in nar en 3D-bild eller en 4K-bildsignal tas emot.
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Funktion

Meny/installningar

Forklaring

Bild-i-bild

Sekundar duk storlek

Liten, Stor

Andrar storleken pé den underord-
nade skarmen. @ sid.62

Sek. duk placering

Ovre héger, Undre héger, Ovre
vanster, Undre vanster

Andrar placeringen fér den under-
ordnade skarmen. @ sid.62

Kasta om primar/sek.

Andrar huvudskirmen och den un-
derordnade skiarmen. @ sid.62

Stang bild-i-bild

Avslutar Bild-i-bild-visningen.
@ sid.62
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Problemldsning

Avlasa indikatorerna

Du kan kontrollera projektorns status via de blinkande lamporna och tanda indikatorerna &, i, *
driftindikatorerna.

J

Las tabellen nedan nar du vill kontrollera projektorns status och atgarda problem som indikatorerna visar.

| Indikatorstatus vid fel/varning

\N1lvz

I : Lyser i : Blinkar g : Status behallen |:| tAv
1

1N

Indikatorer Status Atgard
0] <*, i Varning om hdg tempera- | Du kan fortsatta att projicera. Om temperaturen stiger
tur for mycket igen avbryts projiceringen automatiskt.
I % % D e Om projektorn ar installerad i narheten av en vdgg ska
: . du kontrollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan
(bla)/(orange) vaggen och projektorns luftinslapp.
e Om luftfiltret ar tilltappt ska du rengora det. @ sid.94
0 * i Hogtemp.fel Den interna temperaturen ar for hog.
w (6verhettning) e Laserstralen slocknar automatiskt och projiceringen av-
D I D D bryts. Nar flakten har stoppat, koppla bort stromsladden.
o e Om projektorn ar installerad i ndrheten av en vagg ska
(bla)/(orange) du kontrollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan

vaggen och projektorns luftinslapp.
e Om luftfiltret &r tilltdppt ska du rengdra det. @ sid.94
e Om problemet kvarstar nar du har slagit pa strommen
igen ska du sluta anvanda projektorn och dra ut strom-
kontakten ur eluttaget. Kontakta en lokal aterforsaljare
eller narmaste Epson reparationscenter. @ Kontaktlista
f6ér Epson-projektor
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Indikatorer Status Atgard
0] <*> i Internt fel Det ar fel pd projektorn.
NP Dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal
D D D aterforsaljare eller ndarmaste Epson reparationscenter.
a @ Kontaktlista for Epson-projektor

(bld)/(orange)

0] <*, i Fel pa flakten

D I D D Sensorfel

Ljussensorfel
(bld)/(orange)

0) i Fel, biofilter
D I? D Fel p& statisk iris

Linsskyddsfel
(bld)/(orange)

* Fel pa laserstralens driven-
d) s/ i p

D I D D heten

(bld)/(orange)

0] <*, i Allvarligt fel

ALIPd

gy

RS

(bld)/(orange)
0) * i Fel pa laser Det ar fel pa laserstralen eller den aktiveras inte.
W Fel pa laserstralen ¢ Vidanvandning paen héjd pa 1 500 m eller mer ska Hég
D I D D hojd lage vara Pa. @ Instdllningar - Drift - Hog hojd
o lige sid.73
(bld)/(orange) e Om problemet inte forbattras trots att du har provat de

[6sningar som anges ovan, ska du sluta anvanda projek-
torn och dra ur natsladden fran eluttaget. Kontakta en
lokal aterforsaljare eller ndrmaste Epson reparationscen-
ter. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

Indikatorstatus vid normal drift

N1z

I : Lyser - : Blinkar |:| :Av

01N
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Indikatorer Status Atgard
A Vilolage Projiceringen startar nar du trycker pd @ -knappen pa fjarr-
D D kontrollen eller pa -knappen pa kontrollpanelen.
Q) Vilolage Projiceringen startar nar du trycker pd @ -knappen pa fjarr-

I (Vanteldgearinstallt pa | kontrollen eller pd -knappen pa kontrollpanelen.
Kommunikation pa.)

(bla)
Q) Uppvarmning pagar Projektorn kan inte stangas av nar uppvarmningen pagar.
I Avkylningen pagar Alla atgarder r inaktiverade nar projektorn svalnar. Projek-
o torn gar in i vanteldget nar nedkylningen ar klar. Om stroms-
. ladden av ndgon anledning kopplas bort under nedkylningen
(bla) ska du vanta tills projektorn har svalnat tillrackligt, anslut se-
dan strémsladden och tryck p& @) -knappen pa fjarrkontrol-
len eller pa -knappen pa kontrollpanelen.
0] Projicering pagar Projektorn fungerar normalt.
(bld)

E * Indikatorerna § och ¢ &r avstangda under normala driftforhallanden.
e Allaindikatorer @r avstangda under normala projiceringsférhallanden nar funktionen Belysning ar
installd pa Av. @ Instéllningar - Drift - Belysning sid.73

Om indikatorerna inte ger nagon I6sning

| Kontrollera problemet

Tittaom ditt problem namns itabellen nedan och ga sedanttill lamplig sida forinformation om hur du atgardar

problemet.
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Problem Sida

Problem med bilder Inga bilder visas sid.86

Projiceringen startar inte, projiceringsomradet ar helt svart, eller proji-
ceringsomradet ar helt blatt

Rorliga bilder som projiceras fran en dator visas inte sid.87
"Stods inte." visas sid.87
"Ingen signal." visas sid.88
Bilderna ar suddiga eller ofokuserade sid.88
Storningar eller forvrangningar forekommer i bilderna sid.88

Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, eller endast en del av bilden projiceras | sid.89

Fargerna pa bilden ar felaktiga sid.89
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna ar svartvita, eller farger ser graa
ut”
Bilderna ar morka sid.90
Projiceringen avbryts automatiskt sid.90
Korrigeringen av LCD-justering inte ar tillfredsstallande eller svar att sid.90
uppna
Problem nar projiceringen | Projektorn slds inte pa sid.91
startar
Problem med fjarrkontrol- | Fjarrkontrollen reagerar inte sid.91
len
Problem med kontrollpa- | Det gar inte att gora installningar pa kontrollpanelen sid.91
nelen
Problem med 3D-bilder Det gar inte att projicera pa ratt satti 3D sid.92
3D-bilden ar forstorad och trunkerad sid.92
Problem med HDMI HDMI-lanken fungerar inte sid.92
Enhetsnamnet visas inte under Enhetsanslutningar sid.93

* Eftersom fargatergivningen skiljer sig mellan bildskarmar och LCD-datorskdarmar kanske bilden som projiceras
av projektorn och fargtonerna som visas pa bildskdarmen skiljer sig at, men det ar inte ett fel.

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll Atgard
Ar strommen pa? Tryck pd @ -knappen pa fjarrkontrollen eller p& -knappen
pa kontrollpanelen.
Ar stromsladden ansluten? Anslut stromsladden.
Ar alla indikatorer inaktiverade? Koppla bort och anslut projektorns stromsladd igen.

Kontrollera efter anslutning att en tryckning pa strémknappen
forser projektorn med strom.

Tas en bildsignal emot? Kontrollera att den anslutna enheten &r pa. Meddelanden om
bildsignalen visas nar Meddelande ar satt till Pa pa konfigura-
tionsmenyn. @ Installningar - Visning - Meddelande sid.73
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Kontroll

Atgard

Har strommen till AV-férstarkaren stangts av?

Kontrollera AV-forstarkarens stromforsorjning om en AV-forstar-
kare dr ansluten.

Sands en bildsignal fran enheten?

Kontrollera att en bildsignal sands fran den anslutna enheten.

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Videosignal sid.73

Nar Komponent-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Komponent dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Instéllningar - In-
gaende signal - Komponent sid.73

Ar installningarna pa konfigurationsmenyn
korrekta?

Aterstall alla instéliningar. @ Aterstall - Aterstall alla sid.81

(Endast nar datorbilder projiceras)

Gjordes anslutningen nar strommen till pro-
jektorn eller datorn var pa?

Om anslutningen upprattades nar strommen var pa, ar det inte
sakert att tangenten (funktionstangenten osv.) som andrar da-

torns bildsignal till en extern utgang fungerar. Sténg av den an-
slutna datorn och sld pa den igen.

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar datorns bildsignal installd pa en extern ut-
gang och till LCD-skdarmen samtidigt?

Beroende pa datorns specifikationer kanske rorliga bilder inte
visas ndrdatorn drinstalld pa en extern utgang och LCD-skarmen
samtidigt.

Andra instéllningen s& att bildsignalen bara matas till den exter-
na utgangen.

Information om datorns specifikationer finnsi dokumentationen
som medfoljer datorn.

"Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Videosignal sid.73

Nar Komponent-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Komponent ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Komponent sid.73

(Endast nar datorbilder projiceras)

Motsvarar bildsignalens frekvens och upplos-
ning det valda laget?

Kontrollera bildsignalen som tas emot i Upplosning pa konfi-
gurationsmenyn, och kontrollera att det motsvarar projektorns
upplosning. @ sid.98
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"Ingen signal." visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.20

Ar ratt ingdngsport vald?

Andra bilden med killknapparna pé fjarrkontrollen eller
-knappen pa kontrollpanelen. @ sid.32

Ar den anslutna enheten p&?

Sla pa enheten.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Andra installningen sa att bildsignalen stélls in pa den externa
utgdngen, inte bara datorns LCD-skarm. Pa vissa modeller visas
inte bilderna pa LCD-skdarmen nér bildsignalerna matas ut ex-
ternt.

Information om datorns specifikationer finns i dokumentationen
som medfoljer datorn.

Om anslutningen upprattades nar projektorn eller datorn redan
var paslagen, é@r det inte sékert att Fn-tangenten (funktionstang-
enten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fun-

gerar. Stang av datorn och projektorn, och sla pa dem igen.

Bilderna ar suddiga eller ofokuserade

Kontroll

Atgard

Har du justerat fokus?

Justera fokus. @ sid.30

Ar projektorn placerad p4 ratt avstand?

Kontrollera det rekommenderade projiceringsomradet.
@ sid.17

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
ellerom den omgivande temperaturen pl6tsligt andras, kan kon-
densering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna
blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefdr en timme in-
nan den ska anvandas. Om projektorn ar vatav kondensation ska
du stanga av projektorn, dra ut strémsladden och lata projektorn
sta en stund.

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instéllningen for bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stalla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Videosignal sid.73

Nar Komponent-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Komponent dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stdlla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Komponent sid.73

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt
anslutna. @ sid.20
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Kontroll

Atgard

Anvander du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvander en
forlangningssladd.

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar instéllningarna fér Synkronisering och
Tracking ratt installda?

Projektorn har automatiska justeringsfunktioner for att projicera
ioptimaltlage. Beroende pa signalen kanske vissa funktionerinte
stalls in ratt dven efter det att automatiska korrigeringar har
gjorts. Om det hander ska du justera instdllningarna Tracking
och Synkronisering pa konfigurationsmenyn. @ Signal -
Tracking/Synkronisering sid.70

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.98

En del av bilden trunkeras (stor) eller ar for liten

Kontroll

Atgard

Har ratt installning valts for Bildformat?

Tryck pé -knappen och vilj en installning for Bildfor-
mat som motsvarar insignalen. @ Signal - Bildformat sid.70

(Endast nar datorbilder projiceras)

Ar ratt upplésning installd?

Stallin datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med
projektorn. @ sid.98

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Ar installningen fér bildsignalformat korrekt?

Nar Video tas emot

Om ingenting projiceras trots att Videosignal ar installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Installningar - In-
gaende signal - Videosignal sid.73

Nar Komponent-signaler tas emot

Om ingenting projiceras trots att Komponent dr installt pa Au-
tomatiskt pa konfigurationsmenyn, ska du stélla in signalen sa
att den motsvarar den anslutna enheten. @ Instéllningar - In-
gaende signal - Komponent sid.73

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering dr ordentligt
anslutna.«@ sid.20

For portarna Video och Component ska du kontrollera att kon-
takten har samma farg som porten. @ sid.20

Ar kontrasten ratt installd?

Justera instdllningen Kontrast pd konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.68

Ar fargen justerad pé ratt satt?

Justera instéllningen Avancerat pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Avancerat sid.68

(Endast nar bilder fran en videoenhet proji-
ceras)

Ar fargmattnaden och fargtonen korrekt ju-
sterade?

Justera installningarna Fargmattnad och Fargton pa konfigu-
rationsmenyn. @ Bild - Fairgmattnad/Fargton sid.68
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Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan rétt installd fér bilden?

Justera installningen Ljusstyrka pa konfigurationsmenyn.
@ Bild - Ljusstyrka sid.68

Ar kontrasten ratt installd?

Justera instdllningen Kontrast pd konfigurationsmenyn.
@ Bild - Kontrast sid.68

Bilden ar grov (nar ansluten till HDMI1-port)

Kontroll

Atgard

Har EDID stallts in?

Koppla ur HDMI-kabeln och utfér sedan EDID-instéllningarna.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode aktiverat?

Laserstralen slacks automatiskt och projektorn garinivantelage,
om den instdllda tiden dverskrids och ingen signal tas emot. Pro-
jektorn gar ut ur vantelaget nar du trycker pd @) -knappen pa
fjarrkontrollen eller -knappen pa kontrollpanelen. Titta inte
inilaserstralen nar du atervander fran vanteldaget. Om du inte vill
anvanda funktionen Sleep Mode ska du andra installningen till
Av. @& Installningar - Drift - Sleep Mode sid.73

Paneljusteringen fungerar inte eller ar svart att uppna

Kontroll

Atgard

Matchar installningen Projicering projek-
torns monteringslage?

Metoden for Paneljustering andras beroende pa installningen
for Projicering. Kontrollera att installningen for Projicering
matchar projektorns monteringslage. @ Installningar - Proji-
cering sid.73

Ar projiceringsytan lamplig?

For basta resultat bor projiceringsytan inte vara fargad eller
strukturerad, annars kan det vara svart att anpassa justeringsna-
tet. Projicera pa en skarm som ar vit och sominte har ett monster.

Skedde justeringar omedelbart efter att pro-
jektorn slogs pa?

For att fa en stabil bildkvalitet, lamna projektorn pa ett tag innan
du gor justeringar.

Ar bildstorleken lamplig?

Den projicerade bilden ska vara minst 60" (152 cm).

Ar den skiftade firgen magenta?

Justera R (rod) och B (bla) for Valj farg eftersom magenta ar en
blandning av rétt och blatt.

Ser linjerna i monstret suddiga eller oskarpa
ut?

Justera fokus. @ sid.30
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Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Ar strdommen pé?

Tryck pd @ -knappen pa fjarrkontrollen eller pa m -knappen
pa kontrollpanelen.

Ar Barnspérr P&?

Nar Barnsparr satts till Pa pa konfigurationsmenyn ska du halla
-knappen pa kontrollpanelenintryckticirkatre sekundereller
utfora atgarder via fjarrkontrollen. @ Installningar - Sparrin-
stallning - Barnsparr sid.73

Tands och slacks indikatorerna nar stroms-
ladden berors?

Stang av projektorn och koppla bort och anslut projektorns
stromsladdigen. Om problemet kvarstar skadu slutaattanvanda
projektorn, dra ut stromkontakten ur eluttaget och kontakta en
lokal aterforsaljare eller narmaste informationscenter for projek-
torer. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

Problem med fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen reagerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade foér utsdndning av
signaler riktad mot projektorns mottagare
nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera dven rackvid-
den. @ sid.24

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran pro-
jektorn?

Kontrollera rackvidden. @& sid.24

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror
in i mottagaren?

Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i mott-
agaren.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa
ratt satt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya
vid behov. @ sid.24

Problem med kontrollpanelen

Det gdr inte att gora installningar pa kontrollpanelen

Kontroll

Atgard

Ar Driftsparr Pa?

Om Driftsparr satts till Pa pa konfigurationsmenyn, inaktiveras
alla knappar utom pa kontrollpanelen. Utfor atgarder via
kontrollpanelen. @ Instdllningar - Sparrinstallning - Drifts-
parr sid.73
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Problem med 3D-bilder

Det gdr inte att projicera pa ratt satti 3D

Kontroll

Atgard

Ar 3D-glasdgonen pa?

Sla pa 3D-glaségonen.

Projiceras en 3D-bild?

Du kaninte se 3D-bilder om projektorn projicerar en 2D-bild eller
om ett fel uppstar pa projektorn som férhindrar att 3D-bilder
projiceras, dven om du anvander 3D-glaségon.

Ar bilden som tas emot i 3D?

Kontrollera att bilden som tas emot ar kompatibel med 3D.
Eftersom de flesta TV-sdandningarna inte innehaller ndgon 3D-
formatsignal, maste 3D-mottagning stéllas in manuellt.

Ar 3D-visning instillt pd Av?

Om 3D-visning ar installt pa Av pd konfigurationsmenyn, vaxlar
projektorn inte automatiskt till 3D dven om en 3D-bild tas emot.
Tryck pd -knappen. @ Signal - 3D-installningar - 3D-vis-
ning sid.70

Ar ratt 3D-format installt?

Projektorn viljer automatiskt lampligt 3D-format, men om 3D-
bilden inte visas pa ratt satt ska du vélja ett annat format med
3D-format pa konfigurationsmenyn. @ Signal - 3D-install-
ningar - 3D-format sid.70

Befinner du dig inom mottagningsomradet?

Kontrollera rackvidden som 3D-glaségonen kan anvanda for
kommunikation med projektorn och halldiginom detavstandet.
@ sid.40

Har kopplingen utforts pa ratt satt?

Mer information om koppling finns i 3D-glaségonens Bruksan-
visning.

Finns det ndgra enheter i ndarheten som kan
orsaka radiostérningar?

Radiostorningar kan intraffa, bilden kan storas eller kommuni-
kationen kanske inte fungerar om andra enheter med samma

frekvensband (2,4 GHz), t.ex. Bluetooth-kommunikationsenhe-
ter, tradldsa natverk (IEEE802.11b/g) och mikrovagsugnar, an-

vands samtidigt. Anvand inte projektorn i narheten av sadana

enheter.

3D-bilden ar forstorad och trunkerad

Kontroll

Atgard

Ar ratt 3D-videoformat installt?

Video kan trunkeras om ett inkorrekt 3D-format ar installt. Stall
in korrekt 3D-format. @ sid.35

Problem med HDMI

HDMI-lanken fungerar inte

Kontroll

Atgard

Anvéander du en kabel som uppfyller HDMI-
standarderna?

Endast HDMI-kablar med hog hastighet stods.
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Kontroll

Atgard

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Om den anslutna enheten inte uppfyller HDMI CEC-standarder-
na kan den inte anvandas dven om den dr ansluten till HDMI-
porten. Mer information finns i dokumentationen och sa vidare
som medfoljer den anslutna enheten.

Du kan aven trycka pa -knappen och kontrollera om en-
heten visas under Enhetsanslutningar. @ sid.54

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som kravs for att anvanda HDMI-1ank
ar ordentligt anslutna. @ sid.54

Ar strdmmen till férstarkaren eller DVD/Blu-
ray-spelare och sa vidare paslagen?

Stall in alla enheter pa vanteldget. Mer information finns i doku-
mentationen och sd vidare som medféljer den anslutna enheten.

Har en ny enhet anslutits eller har anslutning-
en andrats?

Om CEC-funktionen for en ansluten enhet maste stdllas in igen,
t.ex. ndr en ny enhet ansluts eller anslutningen andras, kanske
du maste starta om enheten.

Ar manga multimediespelare anslutna?

Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standar-
derna kan anslutas samtidigt.

Enhetsnamnet visas inte under Enhetsanslutningar

Kontroll

Atgard

Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-
standarderna?

Den anslutna enheten visas bara om den uppfyller HDMI CEC-
standarderna. Mer information finns i dokumentationen och sa
vidare som medféljer den anslutna enheten.
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Underhall

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

A Varning

Anvand inte sprayer som innehaller antandbar gas for att avlagsna smuts och damm fran projektorns
luftfilter osv. Gaserna kan antandas och orsaka brand.

1 Rengdring och byte av luftfiltret

Rengor luftfiltret om damm har samlats pa luftfiltret eller nar féljande meddelande visas.
"Projektorn dverhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt
luftfiltret."

( 2\

Observera

e Om smuts samlas pa luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till
driftsproblem och livslangden pa den optiska motorn kan forkortas. Det rekommenderas att du rengor
luftfiltret regelbundet. Rengor oftare om du anvander projektorn i en mycket dammig miljo.

e Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvand inte rengéringsmedel eller I16sningsmedel.

¢ Rengor luftfiltret genom att borsta det latt. Om du borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gar inte
att fa bort.

Kassera det anvanda luftfiltret pa ratt satt enligt lokala foreskrifter.
Material: PP
u Stang av strommen genom att trycka E Oppna luftfilterluckan.
pa (© -knappen pa fjarrkontrollen Stick in fingret i tungan pa luftfilterluckan

eller kontrollpanelen, och koppla och dra den tills den 6ppnas.
sedan bort stromsladden.

E Ta bort kabelskyddet om det &r
anslutet. @ sid.20
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n Ta bort luftfiltret.

Fatta tag i den utskjutande delen i mitten
pa luftfiltret och dra ut det i en vinkel.

E Hall luftfiltret med ytan riktad nedat
och avlagsna dammet genom att
knacka pa luftfiltret 4 eller 5 ganger.

Vand det och knacka pa andra sidan pa
samma satt.

Observera

Om du knackar for hart, kan luftfiltret bli
ostabilt pa grund av deformation och
sprickor.

| Rengdra huvudenheten

( 2\

A\ J

E Anvand en dammsugare fran
framsidan for att fa bort allt
aterstdende damm.

Byt luftfilter om ett meddelande
visas aven efter rengoring av
luftfiltret, eller om det fortfarande
ar smutsigt. @ sid.97

Hall i den utskjutande delen i mitten pa
luftfiltret och for in det i en vinkel.

E Stang luftfilterluckan.

Tryck tills fliken pa luftfilterlocket klickar pa
plats.

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om enheten ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengdringsmedel. Vrid sedan ur trasan

ordentligt innan du torkar ytan.



Underhall

Vs

Observera

forandras eller fargen kan flaga.

A

e ROr inte projektionslinsen. Nar du rengor linsen, kontakta din lokala aterforsaljare eller narmaste
informationsstalle for projektorn. @ Kontaktlista fér Epson-projektor

¢ Anvand inte flyktiga @mnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nar du rengér projektorytan. Holjet kan

| Rengora 3D-glasdgonen

Rengor linsernaiglaségonen genom att torka dem forsiktigt med
en mjuk trasa.

Observera

e Gnugga inte pa glasdgonens linser med harda material och
hantera linserna varsamt eftersom de latt kan ga sénder.

e Om underhall kravs ska du koppla bort USB-laddningsadap-
ter fran eluttaget och kontrollera att alla andra kablar har
kopplats bort.

e 3D-glasdgonen innehdller uppladdningsbara batterier. Folj
lokala bestdammelser ndr du kasserar dem.

( N\
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| Extra tillbehor och férbrukningsartiklar

Foljande valbara tillbehor/forbrukningsvaror kan képas om nédvandigt. Den har listan pa valfria tillbehor/
forbrukningsvaror ar aktuell fran: september 2016. Detaljer rorande tillbehor kan dndras utan att detta
meddelas.

Varierar beroende pa landet dar kdpet gjordes.

Tillbehor

Namn Modellnr. Forklaring
3D-glasdgon med RF-system ELPGSO03 Anvands nar man tittar pa 3D-bilder.
USB-laddningsadapter ELPACO1 Anvands nar 3D-glaségonen laddas.

Forbrukningsartiklar

Namn Modellnr. Forklaring

Luftfilter ELPAF39 Anvands vid byte av luftfilter. (1 luftfilter)
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| Uppldsningar som stods

HDMI1/HDMI2-insignaler

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

Komponentvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppl6sning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Datorsignaler (analog RGB)

Signal

Uppdateringsfrekvens (Hz)

Uppldsning (punkter)

VGA

60/72/75/85

640 x 480
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Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppldsning (punkter)
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

3D-insignaler

Signal Uppdater- Uppl6sning 3D-format
ingsfrek- (punkter) Frame Pack- | Sidavidsida | Over och un-
vens (Hz) ing der
HDTV 50/60 1280 x 720 v/ V4 V4
(720p)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - o/ -
(1080i)
HDTV 50/60 1920 x 1080 - v/ -
(1080p)
HDTV 24 1920 x 1080 v/ V4 V4
(1080p)
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| Anteckningar om transport

Det finns manga glasdelar och precisionskomponenter i projektorn. Hantera projektorn enligt foljande for
att forhindra skada vid transport.

Flytta i narheten

Innan du forsiktigt flyttar projektorn, se till att den har stangts av och alla kablar har kopplats bort.

Ve

Observera

J

e Projektorn dr tung och ska inte lyftas av endast en person. Minst tva manniskor ska lyfta projektorn vid
uppackning eller flyttning.

e Nar du lyfter projektorn, se till att du stanger kontrollpanelen.

e Anvand inte 6verdriven kraft pa kontrollpanelen. Detta kan leda till att fel uppstar.

| Forbereda emballering

Vs
.

Nar du har kontrollerat punkterna i "Flytta i narheten”, stall in de vertikala och horisontella linspositioner till
mitten, och packa sedan upp projektorn. @ sid.31

| Anteckningar vid emballering och transport

SIa in projektorn ordentligt i stotskyddande material for att skydda den fran stotar, och lagg den sedanien
kraftig kartong. Se till att meddela fraktforetaget att innehallet ar 6mtaligt.
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Specifikationer

Produktnamn

EH-LS10500

Matt (justerbar fot inkluderas ej)

550 (B) x 225 (H) x 553 (D) mm

Panelstorlek

0,74 tum bred

Visningsmetod

TFT-skarm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Fokusjustering

Motordriven

Zoomjustering

Motordriven (cirka. 1 till 2,1)

Ljuskalla

Laserdiod, 41,9 mW, Antal ganger: 0-100%

Stromforsorjning

100-240V AC£10%, 50/60 Hz, 4,6 - 2,1 A

Stromfor- | 100 till 120V Drift: 459 W
brukning Stromforbrukning i vanteldge: 0,3 W*1
Stromférbrukning i vantelage: 2,8 W2
220 till 240V Drift: 442 W
Stromforbrukning i vanteldge: 0,4 W1
Stromfoérbrukning i vanteldge: 3,3 W*2
Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3000 m
Drifttemperatur +5 till +35°C (icke-kondenserande)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt

Ca. 18,0 kg

Kontakter

Component-port x 1, 3RCA-stiftkontakt

PC-port x 1, Mini D-Sub 15-stifts (hona) bla

HDMI-port x 2, HDMI
Fér HDCP*3, fér CEC-signaler, Deep Color

Video-port x 1, RCA-stiftkontakt

RS-232C-port x 1, D-sub 9-stifts (hane)

Trigger out-port x 2, 3,5 mm minikontakt

LAN-port x1, RJ-45

Mini USB Typ B-port x 1

*1 Nar féljande installningar gors

Installningar - Vanteldge - Kommunikation av @ sid.73

*2 Nar foljande installningar gors

Instéllningar - Vanteldge - Kommunikation pa @ sid.73
*3 HDMI1-porten stoder HDCP 2.2 och HDMI2-porten stoder HDCP 1.4.

Lutningsvinkel

D

§\"9?‘£\ o )
Om du anvander projektorn lutad i mer an 3° vinkel kan den skadas eller U—— 0°-3

orsaka en olycka.
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ESC/VP21 kommandon

Anvandning av ESC/VP21 mdjliggor styrning av projektorn frdn en extern enhet. For mer information, se féljande
webbplats.

http://www.epson.com

RS-232C sladdtyper

e Kontaktens form: D-sub 9-stifts (hane)
e Projektoringangens namn: RS-232C
e Signalnamn:

Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
D Sander data
RD Tar emot data
<Pa projektorn> <Pa datorn>

RS-232C

<Pa projektorn> (Seriell datorkabel) <Pa datorn>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

e Kommunikationsprotokoll
Baudhastighet som standard: 9 600 bps
Dataldangd: 8 bitar
Paritet: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flodeskontroll: Ingen

PJLink

Projektorn uppfyller PJLink Class1-standarden faststalld av JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association). Fran en dator ansluten till projektorn i ett natverk, kan du styra projektorn med
PJLink-kommandon.

Du maste gora natverksinstallningar innan du kan anvdanda PJLink.«@ sid.77

Med undantag av féljande kommandon, stoder projektorn alla kommandon definierade av PJLink Class1, och
avtalet bekraftades av PJLink-standardens anpassningsverifiering.

Funktion PJLink-kommando
Installningar for avslagning Stall in avslagning av bild AVMT 11
Stéll in avslagning av ljud AVMT 12
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For mer information, se féljande webbplats.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
Ingdngsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkallor

Kalla PJLink-kommando
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
Component INPT 24
Video INPT 21
PC INPT 11

Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"
EPSON

Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
EPSON 10500

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directives

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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Utseende

Enhet: mm
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Ordlista

| detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i
andra publikationer som finns i handeln.

Bredd-/hojdfér- | Forhallandet mellan en bilds langd och hojd. Skarmar med ett horisontellt:vertikalt for-

o hallande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skarmar ar kanda som bredbildsskarmar.
hallande

SDTV och vanliga datorskarmar har ett bredd-/hojdforhallande pa 4:3.

HDCP HDCP ar en forkortning for High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvands for
attforhindraillegal kopiering och skydda upphovsratt genom att kryptera digitala signaler
som sands via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stod
for HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Det kan dock
handa att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller revi-
derade versioner av HDCP-kryptering.

HDMI™ En férkortning for High Definition Multimedia Interface. Det &r en standard for digital
sandning av HD-bilder och flerkanaliga ljudsignaler.

HDMI™ &r en standard for digital hemelektronik och datorer. Eftersom den digitala sig-
nalen inte komprimeras kan den sandas med hogsta maojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion fér den digitala signalen.

HDTV En férkortning for High-Definition Television. Det avser system med hog definition som
uppfyller féljande krav.

e Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre (p = progressiv, i = sammanflatad)
e Skarmformat 16:9 med Dolby Digital ljudmottagning och uppspelning (eller séindning)

Koppling Registrera enheter i forvdg nar du ansluter till Bluetooth-enheter for att sakerstalla att
kommunikationen fungerar.

NTSC En forkortning for National Television Standards Committee. En sandningsmetod for ana-
loga marksandningar i farg. Metoden anvands i Japan, Nordamerika och Latinamerika.

PAL En forkortning for Phase Alternation by Line. En sandningsmetod f6r analoga marksand-
ningar i farg. Metoden anvands i olika vasteuropeiska lander (dock ej Frankrike) och i
asiatiska lander som Kina samt Afrika.

Sammanflatad | Sénderdeninformation som behdvs for att bilda en skarmbild genom att sanda varannan
rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom hela bilden till botten. Bilderna
har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.

SDTV En férkortning for Standard Definition Television. Den avser vanliga tv-system som inte
uppfyller kraven for HDTV.

SECAM En forkortning for SEquential Couleur A Memoire. En sdndningsmetod for analoga mark-
sandningar i farg. Metoden anvands i Frankrike, Osteuropa, f.d. Sovjetunionen, Mellands-
tern, Afrika osv.

SVGA En skarmstorleksstandard med en uppldsning pa 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punk-
ter.

SXGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1 280 (horisontella) x 1 024 (vertikala)
punkter.

VGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punk-
ter.

XGA En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 024 (horisontella) x 768 (vertikala)
punkter.

YCbCr I komponentsignaler for SDTV star Y for ljusstyrkan, medan Cb och Crangerfargskillnaden.
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YPbPr

I komponentsignaler for HDTV star Y for ljusstyrkan, medan Pb och Pranger fargskillnaden.
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Allmanna anmarkningar

Med ensamratt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa nagot annat satt
overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information som finns hari. Inte heller ansvar
for skador som kan uppsta om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga gentemot kdparen av denna produkt
eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller utgifter som képaren eller tredje part kan asamkas pa
grund av: anvandning, olycka, felanvdandning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson
Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om andra alternativ eller
forbrukningsvaror anvands, an de som utsetts som originalprodukter fran Epson eller som godkants av Seiko
Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjalva projektorn kan vara olika.

Begransningar vid anvandning

Nar produkten anvdnds inom tillampningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid
jarnvdgar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions- /preci-
sionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att inkludera haverisakrade anordningar
och redundans i utformningen som bevarar sakerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom pro-
dukten inte ar avsedd att anvandas i tillampningar som kraver extremt hog tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygut-
rustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdarnkraft eller medicinska utrustningar,
bor du avgora om produkten ar lamplig efter en fullstandig utvardering.
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Varningar och forsiktighetsatgarder for lasern

( 2\

A Varning

¢ En varningsetikett for lasern finns pa projektorn.

(Nordamerika, Sydamerika, Oceanien) (Europa)

/\ WARNING /N\WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Rayonnement optique éventuellement dangereux émis par ce produit.

LASER RADIATION RADIAGION LASER
DONOT STARE INTOBEAM  NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ

CLASS 2LASER PRODUCT PRODUCTO LASER CLASE 2 ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion 6ptica potenticalmente peligrosa.

SRS R — WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mogliche geféhrliche optische Strahlung.

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN ~ NE PAS REGARDER A TRAVERS LE FAISCEAU
LASER KLASSE 2 PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE 2

Maximum Output: 33.7mW Pulse Duration: 20psec-CW
Wavelength: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except
for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

(Japan)

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Z1: 2 HBZHAM S S5 U= Y WAKO| Y& FLich
B ILE R TR IR ROIEL .

L EERARRHAENFE.

L AEBRNSDHBEICE ST, RICEENBETDREMN B OET .

(Ovriga lander och regioner)

(Kina)
A WARNING
LASER RADIATION ELc A %%
DO NOT STARE INTO BEAM @& EREH KR -
CLASS 2 LASER PRODUCT 24k (CLASS 2) EEHES IR
L — 4 — st 20K A} TERHER
E-LEDQZEAFHENCE WS FAGHI 0L 2
O522L—Y—HE 2 52 8loIx HE ERAHiIH 33.7mw
BXBE 20us-on 1K 455-470nm
Maximum Output / A 7: 41.9mW  Pulse Duration / / X)LV R1E: 20psec-CW
Wavelength / ii#f: 455-470nm IEC/EN60825-1:2007  JIS C6802:2011
AN J
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A Varning

(Inuti projektorn (alla lander/regioner))

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION )
ATTENTIONl/ DANGER: EN CAS D‘QUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITIQN DES YEUX OU DE LA PEAU AU}( RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ER/ERR: TR A2 SRS 8 SR AR e i B S22 B o el M 4R A RO R A R/ fEbR: FTRARF A SHAMR (CLASS 4) TS5 8%t ARAH =K B R M E S S AL ST ROSRST
ZO|/21E WUl 4 S 01N HME Y S 2AL LA ChEH = E£= IR =ES D52

FR/BIR  CTEBKESSRADL—T RGNS E—APEELKOBE R FREADRIE<ERTZE

/\ CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN
EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER: EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE4
EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TE R/ BB ATTF R A2 Bk R 320 S0 MR B B S B B ST B SR AT RO B

TR/ BIR TR $44% (CLASS 4)EST Bt RIS S B S R BT A RO SR ST
FO|/21E YAl 4 S Bl0IM HE

AY 2 2A LA 8 = £ Il 52 TS

AR/ B ST BKEIS 24D T REINHS

E- LPHEAKRDE RIEEEANDRIEERTEE

o Oppna inte projektorhéljet. Projektorn innehaller en laserkomponent med hdg effekt.
e Titta inte in i projektorns ljuskalla. Det kraftfulla ljuset som avges kan skada synen.

A

A Obs

(Europa och Japan)

Denna produkt ar en klass 1 laserprodukt som dverensstammer med IEC60825-1:2014 och JIS C6802:2014
(Ovriga lander och regioner)

Denna produkt ar en klass 2 laserprodukt som éverensstammer med IEC60825-1:2007 och GB7247-1:2012.

Om de inte hanteras korrekt kan skador uppsta. Observera foljande punkter.

A

A Varning

e Om ett fel uppstar i projektorn, sla av strommen omedelbart, dra ur projektorns natsladd ur vagguttaget och
kontakta din lokala aterforsdljare eller ndarmaste Epson-reparatér. Om du fortsatter att anvanda den pa fel satt
kan en elektrisk stot, brand eller synskada uppsta.

e Forsok aldrig ta isdr eller modifiera projektorn. Projektorn innehaller en laserkomponent med hog effekt.
Detta kan orsaka allvarliga skador.

e Titta inte in i linsen under projiceringen. Detta kan orsaka synskador.

¢ Nar du slar pa projektorn pa distans med hjalp av fjarrkontrollen ska du se till att det inte finns ndgon som
tittar in i linsen.

e Latinte sma barn vidta dtgarder. Om barn vidtar atgarder maste en vuxen vara med.
¢ Anvand inte optiska enheter for den projicerade bilden. Om du fortsatter att anvanda den i detta skick kan
det orsaka fysisk skada. Det kan ocksa orsaka en brand eller en olycka.

¢ Innan du startar projicering, kontrollera att det inte finns ndgonting i omgivningen som kan aterspegla den
projicerade bilden.

e Montera inte isdr projektorn nar den ska kasseras. Avyttra i enlighet med lokala eller nationella lagar och
forordningar.
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Observera

Om hogeffektiva laserstralar skjuts ut via projektorns yta kan det skada LCD-displayen.

Stralningsblockering (EHVs)*! for denna enhet &r 1,4, och stralningsavstandet (HD)*2 &r 30 cm.

*1 Strdlningsblockeringens styrka (EHVs) ar ett varde som faststallts av den internationella standarden IEC/
TR62471-2. Indikerar riskgraden vid exponering av ljuskallan i 0,25 sekunder vid ett avstand pa 20 cm. Ju
hogre varden, desto storre ar risken.

*2 Stralningsavstand (HD) ar ett varde som faststallts av den internationella standarden IEC/TR62471-2. Din
syn kan skadas om du tittar in i ljuskdllan pa ett narmare avstand an detta.

Sokvag till laseroptik

Nar du anvander funktionen Linsférskjutning, sprids laserstralen fran projiceringslinens inom foljande
omrade.

H x 40% H H x 40%

V x 90%

1/2v

V x 90%

Laserstralen projiceras i foljande vinklar.
Nar linsforskjutningen ar vid maximal vertikal placering: 32° fran mitten av linsen
Nar linsforskjutningen ar vid maximal horisontell placering: 34° fran mitten av linsen

110



Bilaga

Lista med sakerhetssymboler

Foljande tabell visar betydelsen av sakerhetssymbolerna pa utrustningen.

Symbol Godkéanda stan- Betydelse
darder

IEC60417 "PA" (strém)

Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnatet.

IEC60417 "AV" (strom)

Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnat.

IEC60417 Vanteldge

Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget med vilken del av utrust-
ningen som ar paslagen for att stalla den i viantelage.

1SO7000 Obs!

Nr.0434B Identifierar allman forsiktighet nar produkten anvands.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Forsiktighet, varm yta

Nr. 5041 Indikerar att det markta objektet kan vara varmt och bér inte vi-
droras utan forsiktighet.

IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar

Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk for elektriska stotar.

1SO3864-B3.6

IEC60417 Endast for anvandning inomhus

Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning huvudsakligen utformad for an-
vandning inomhus.

@_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa kontakterna (polariteten) pa
@—C : ___ utrustning till vilken likstrom ansluts.
IEC60417 Batteri, allmant
[ Nr.5001B Pa batteridriven utrustning. Identifierar till exempel batterifac-
kets lucka eller anslutningarna.
[ + IEC60417 Batteriplacering

Nr. 5002 Identifierar sjdlva batterihallaren och identifierar batteriernas
placering inne i hallaren.

IEC60417 Skyddsjord

Nr.5019 Identifierar terminalen som dr avsedd fér anslutning till en extern
ledare for skydd mot elektriska stotar i hdndelse av fel eller
skyddsjordens terminal.

IEC60417 Jord

Nr.5017 Identifierar en jordterminal i fall dér symbolen @ inte kravs ut-

tryckligen.
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Symbol Godkanda stan- Betydelse
darder
IEC60417 Vaxelstrom
/\/ Nr. 5032 Indikerar pa markplaten att utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera terminalerna.
IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa markplaten att utrustningen ar endast lamplig for
likstrom och for att identifiera terminalerna.
IEC60417 Klass ll-utrustning
Nr.5172 Identifierar utrustning som uppfyller sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.
ISO 3864 Allmént forbud
Identifierar &tgarder som ar forbjudna.
ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intraffa om en viss del av utrustningen
vidrors.
- = - Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lampan ar tand.
X2 )
b= X - Indikerar det markta objektet att inget far placeras ovanpa pro-
[ o] jektorn.
I1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
% IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del med laserstralning.
ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
<E _><.> O - Titta aldrig in i linsen nar LED-lampan ar pa.
o IEC60417 Vanteldge, delvis vantelage
‘ ’ Nr. 5266 For att indikera vilken del av utrustningen som dr i vanteldget.
I1SO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste halla dig borta fran rorliga delar i enlighet
Nr. 5057 med skyddsstandarder.

112




Bilaga

Allmant meddelande

"EPSON" ar ett registrerat varumarke som tillhor Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" och "ELPLP"
ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér Seiko Epson Corporation.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade varumdrken som tillhér HDMI

Adobe och Adobe RGB &r registrerade varumarken som tillhér Adobe Systems Incorporated.

InstaPrevue och InstaPrevue-logotypen ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhor Silicon Image,
Inc.

Bluetooth® och Bluetooth-logotypen ar varumarken som tillhér Bluetooth SIG, Inc.

Ovriga produktnamn som ndmns i dokumentet anvands endast fér identifiering och kan vara varuméarken som
tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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