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Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této prirucky.

UZivatelska pfirucka (tato pfirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzZitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uvodni ptiru¢ka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Prectéte jako prvni.
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Usporfadani a notace pfirucky
. | Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Dokumentace a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpeéné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob ¢i Skodé na majetku.

p
A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvali
nespravnému zachazeni.
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-
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J

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

~N
J

Upozornéni

Oznacuje postupy, jez mohou zpUsobit poskozeni ¢i vyskyt zavad.
&

.

E Oznacuje doplrkové informace a body, jejichZ znalost mize byt pro dané téma uzitec¢na.

- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz - Rezim barev

[Nazvy hardwa- | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.
rul Priklad: [Menultlacitko

O pouziti ,tohoto vyrobku” nebo ,tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
Ltento vyrobek” ¢i ,tento projektor”.
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Uvod

| Vlastnosti projektoru

Promitani obrazu z mobilnich zafizeni

S pomoci softwaru Epson iProjection mUzete projektor bez-
dratové pripojovat k chytrym telefondm a tabletdm. Software
Epson iProjection Ize stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. @ s.53

Dalsi uzite¢né funkce

Navic jsou poskytnuty nasledujici uzite¢né funkce.

¢ Piehravani zvuku z vnitfniho reproduktoru. To umoznuje reprodukovat zvuk bez externiho reproduktoru. (Pouze EH-
TW7100)

¢ Ovladejte dalkovym ovladacem z chytrého telefonu. Pomoci aplikace Epson iProjection m(izete ovladat projektor z
chytrého telefonu nebo tabletu. @ s.55



Uvod

Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

Nazev

Funkce

Kryt lampy

Oteviete pfi vyméné lampy projektoru. @ s.87

o)

Otvor vystupu vzdu-
chu

Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

A Vystraha

Pfi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu muze zp(-

sobit popaleniny, deformace ¢i nehody.

. J

Krouzek ostreni

Upravuje zaostfeni obrazu. @ .28

Krytka objektivu Nasazenim pfi nevyuziti projektoru je ¢oc¢ka chranéna pred poskrabanim ¢i zne-
¢iSténim. @ s.25
Objektiv Odtud je promitan obraz.

Krouzek lupy

Upravuje velikost obrazu. @ s.29

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z dalkového ovladace. @ s.24

Predni stavitelna no-
Zicka

Pfi postaveni na povrch, jako je stll, Ize vytaZzenim nozicky upravit horizontalni
naklon. @ s.29

B R 6H6 O

Kryt vzduchového
filtru

P¥i cisténi nebo vyméné vzduchového filtru otevrete tento kryt a vzduchovy filtr
vyjméte. @ s.84, 5.86

Otvor vstupu vzdu-
chu

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouZzi k vnitfnimu chlazeni projektoru.

Knoflik svislého po-
sunu objektivu

Otacenim knofliku posunete polohu promitaného obrazu nahoru ¢i dold.
@ s.29




Uvod

Nazev Funkce

Knoflik vodorovné- | Otacenim knofliku posunete polohu promitaného obrazu doleva ¢i doprava.
ho posunu objektivu | @ $.29

Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru. @ s.8

Ovladaci panel

Ovladacipanelselisivzavislosti na pouzivaném modelu projektoru. V této ¢asti je jako pfiklad uveden ovladaci
panel pro EH-TW7100.

Rl
Lamp Temp

n—f] U ( Menu ) A Esc

B—— @ @4 cd)@c(]))) >
N
Y 5!
Tlacitka (indikatory) Funkce
- Blika oranzové, kdyz je tfeba vyménit lampu. Ukazuje chyby projektoru pomoci

La'r'T;p
0

(Indikator lampy)

kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.71

o) Blikd, kdyz se projektor zahfiva nebo ochlazuje. Ukazuje stav projektoru pomoci

e s kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.71
(Stavovy indikator)

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru. @ s.25
Sviti, kdyz je projektor zapnuty. Ukazuje stav projektoru pomoci kombinace

o dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.71
Pohotovostni rezim

(Indikator pohotovost-

niho rezimu)
(4] H:"me Zobrazi nebo zavie hlavni obrazovku. @ .26
[Home]
EH-TW7100: e Upravi hlasitost. (EH-TW7100 pouze) @ s.33
))) e Slouzi k vybéru polozek nabidky nebo hodnot nastaveni, kdyZ je zobrazena na-
'4) E<] bidka projektoru. @ s.57

Hlasitost (vlevo/vpravo) | ® Kdyz se zobrazi obrazovka Lichobéznik, mlzete upravit zkresleni promitaného
obrazu ve vodorovném sméru. @ s.30

EH-TW7000:
D

Vlevo/vpravo




Uvod

Tlacitka (indikatory) Funkce

m N e Slouzi k vybéru polozek nabidky nebo hodnot nastaveni, kdyZ je zobrazena na-
. i j .@ s,

Nahore/dole bidka p‘rOJ'ektoruw , s 517 , o

e Upravuje lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu. @ s.30

Esc Vrati se zpét na pfedchozi Uroven nabidky, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.57

[Esc]

dalsi uroven. @ s.57

B Kdyz je zobrazena nabidka, slouZi k potvrzeni aktualni polozky a k prechodu na

[Enter]

B Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.

V nabidce Konfigurace lze provadét Gpravy a nastaveni Signal, Obraz atd.

[Menu] - 557
Ti Blika oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysokd. Ukazuje chyby projektoru
emp

pomoci kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ s.71

0

(Indikator teploty)

Kdyz je funkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pfi normalni stavu promitani nesviti zadné
indikatory. @ RozSifené - Provoz - Osvétleni s.64




Uvod

Dalkovy ovladac

Tlacitko Funkce
Napajeci | Zapne projektor. @ s.25
zdroj
(On)
Pohotovost- | Vypne projektor. @ s.27
ni rezim
(Standby)
[HDMI1] Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu.
@ s5.26
[HDMI2] °
[LAN]
[ [Pattern] | Zobrazi nebo zavie zkuebnivzor. @ 5.28
Ovladani | Umoznuje napfiklad provedeni operaci
prehravani | pfehrat nebo zastavit pro pfipojena zafizeni,
. kterd splnuji normy HDMI CEC. @ s5.48
[Link Menu]
[ [HDMILink] | Kdyzje polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.
Zobrazi seznam pripojeni zafizeni.
e Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Vypnuto.
Zobrazi nabidku s nastavenim Spojeni HDMI.
@ 548
[Color Mo- | Slouzi vybéru Rezim barev. @ s.34
de]
B [HDR] Zobrazi obrazovku Uprav pro Dynamicky
rozsah. @ s.60
E) | Nahote/Do- | Zvoli polozky nabidky a hodnoty nastaveni.
le/Vlevo/ | @ s.57
Vpravo
[m [Default] | Hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi
hodnotu pomoci stisknuti pfi zobrazeni ob-
razovky nastaveni dané nabidky. @ s.57
[Menu] Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.

V nabidce Konfigurace |ze provadét Upravy a
nastaveni pro signal, obraz atd. @ s.57

=

[Fine/Fast]

Vy$sim poctem snimkd za sekundu promita
plynule obrazy, jako jsou hry. @ s.39

[Keystone] | Odstrafiuje zkresleni obrazu. @ s.30

[User] Provadi funkci ptifazenou ke tla¢itku User.
- 561

[Memory] | UloZi, nacte nebo vymaZe pamét. @ s.44

[ | [RGBCMY] | Upraviodstin, sytost a jas pro kazdou barvu

RGBCMY. @ s.41

10




Uvod

Tlacitko

Funkce

[Grayscale]

Slouzi k nastaveni Urovné Stupné sedi.
@ s.58

[3D Format]

Zméni 3D format.
Tento projektor podporuje nasledujici 3D for-
maty.

e Baleniramcl
e Vedle sebe
e Nahofre a dole

@ s45

[Auto Iris] | Slouzi k nastaveni Autom. clona. @ s.38

[Frame Int] | Slouzi k nastaveni sily Interpolace ramci.
@ 5.38

[Esc] Vrati se zpét na predchozi Uroven nabidky,
kdyz je zobrazena nabidka. @ s.57

[Enter] Kdyz je zobrazena nabidka, slouzi k potvrzeni
aktualnipolozky a k prechodu nadalsi uroven.
@ s.57

[Image Enh] | Zobrazi nabidku VylepSeni obrazu. @ s.37

[Volume] | Upravi hlasitost. @ s.33

[Mute] Docasné ztlumi nebo prehrava zvuk.
@ s.33

[Aspect] | Zvoli rezim poméru stran podle vstupniho
signalu. @ s.34

[A/V Mute] | Docasné vypne ¢i zapne obraz a zvuk.
@ s.33

[Home] | Zobrazi nebo zavie hlavni obrazovku.

@ s.26

&3]

Stisknutim tohoto tlacitka se rozsviti tlacitka
délkového ovladace na ptibl. 10 sekund. To je
vhodné pfi obsluze dalkového ovladace ve
tmé.

11




Uvod

O

Nazev

Funkce

Reproduktor
(Pouze EH-TW7100)

Integrovany reproduktor projektoru. Slouzi k vystupu zvuku. Nastavi Prepi-
nani audio na Zapnuto pro pouziti vestavéného reproduktoru pfi zavéseni
projektoru na strop. @ Nastaveni - Audio - Pfepinani audio s.61

Konektor napajeni

Zapojte napajeci kabel. @ s.25

BN

Port Trigger Out
(Pouze EH-TW7100)

Pfipoji se k externim zafizenim, jako jsou motorizované projekéni plochy.
@ s.20

Port RS-232C
(Pouze EH-TW7100)

Pro ovladani projektoru pfipojte projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.
Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan. @& s.99

&

Bezpe¢nostni slot ()

Bezpecnostni slot kompatibilni s bezpecnostnim systémem MicroSaver spo-
le¢nosti Kensington. Dalsi informace viz webové stranky spole¢nosti Ken-
sington: http://www.kensington.com/.

Port Audio Out

Slouzi k vystupu zvuku pfi prehravani na externich reproduktorech. @ s.23

o)

Drzak kabelu

Hmotnost kabelu mlze zplsobit zhorseni kvality vloZeni jeho konektoru.
Provléknéte timto drzakem komeréné dostupny upinaci pasek (stahovaciho
pasku na kabely) a kabel zajistéte a upevnéte.

DC Out (2,0 A) napajeci
port

Zajistuje napajeni zafizeni pro streamovani médii.

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signdly z délkového ovladace. @ s.24

BE &

Port USB

Slouzi k pripojeni volitelné jednotka bezdratové sité LAN. Rovnéz slouzZi pfi
aktualizovani firmwaru. @ s.23

Port Service

Servisni port. Obvykle neni pouzivan.

Port HDMI2

B NS

Port HDMI1

Pfipoji HDMI-kompatibilni videozafizeni a pocitaCe. @ 5.20

12
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Uvod

Zakladna

7\

Nazev Funkce
Pfedni stavitelna no- | Pfi postaveni na povrch, jako je stlll, Ize vytazenim nozicky upravit horizontalni
Zicka naklon. @ s.29
Upeviovaci body Zde upevni volitelnou montézni konzolu pfi zavéseni projektoru na strop.
montazni konzoly @ .94

(Etyfi body)

Otvor vstupu vzdu- | PFizavé3eni na strop zajistéte vhodné nastaveni polohy, aby se v této ¢asti nehro-
chu madil prach.

13



Pfiprava

" Instalace

Promitany obraz a poloha projektoru
Projektor nainstalujte nasledovné.

1 Instalace paralelné s projekéni plochou

Je-li projektor instalovan pod uhlem k projekéni plose, dojde v promitaném obrazu k lichobéznikovému
zkresleni.

Upravte pozici projektoru tak, aby byl instalovan paralelné s projekcni plochou.

Nelze-li projektor nainstalovat pied projekéniplochu, mliZzete upravit polohu obrazu pomociposunu
objektivu. @ .29

| Instalace projektoru vodorovné nastavenim vysky na jedné ze dvou stran

PFi naklonéném projektoru je promitany obraz také naklonén.
Nainstalujte projektor vodorovné tak, aby obé strany byly ve stejné vysce.
Nelze-li projektor nainstalovat vodorovné, mlzete upravit ndklon projektoru pfedni nozi¢kou. @ s.29

14



Pfiprava

Rdzné metody nastaveni

'd ~\
A Varovani

e Prizavéseni projektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlnizpisob montaze. V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V piipadé nespravné instalace stropniho drzaku a projektoru mlze dojit k padu projektoru. Po nainstalovani
konkrétniho drzéku Epson, ktery podporuje tento projektor, nezapomerite zajistit projektor a drzak pomoci
kabelu, ktery je dostatecné pevny pro jejich hmotnost.

¢ Na skiin projektoru ani na drzak nenandsejte oleje, lubrikanty, detergenty, rozpoustédla, chemikalie atd. V
opacném pfipadé by mohlo dojit k nadmérnému opotiebeni nebo poskozeni, coz by mohlo zpUsobit pad
projektoru z drzaku.

¢ Tento projektor neinstalujte na vlhkd nebo prasna mista ani na mista vystavena oleji nebo pére, napfiklad do
kuchynskych linek, do kuchyni nebo do blizkosti zvlh¢ovacl. Mohl by zpUsobit pozér nebo zasah elektrickym
proudem. Kromé toho by pfitomnost oleje mohla poskodit vnéjsi plast projektoru, coz by mohlo zpUsobit
pad projektoru ze stropu, na kterém je zavésen.

Priklady prostiedi, ktera mohou zpusobit pad projektoru z diivodu nadmérného opotiebeni/
poskozeni skiiné

¢ Mista vystavena mastnému koufi, naptiklad tovarny, restaura¢ni nebo domdci kuchyné

* Mista s vyskytem tékavych fedidel nebo chemikalii, naptiklad tovarny nebo laboratore

* Mista, na kterych by mohl byt projektor vystaven oleji, detergentdim, chemikaliim atd., které by mohly ulpivat
na projektoru, napfiklad tovarny, restaura¢ni nebo domaci kuchyné

* Mista, na kterych se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napfiklad relaxacni mistnosti

¢ Mista v blizkosti zafizeni, ktera ve specifickych situacich vytvéreji nadmérny kouf, ¢astecky oleje ve vzduchu
nebo pénu

¢ Neinstalujte na mista, na kterych by mohlo dojit k poskozeni soli ani na mista vystavend korozivnimu plynd,
napfiklad sirny plyn ztermdlnich pramen(.V opa¢ném pripadé miiZze dojit k padu projektoru zdlivodu koroze.
Mohlo by to rovnéz zpUsobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

¢ Neinstalujte jej na nestabilni polici nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak mize dojit k padu nebo prevrzeni
a tim k nehodé ¢i zranéni.

e Priinstalacive vysoké poloze, napf.na polici, u¢inte opatreniproti padu pomocidratt nebo popruh(i k zajisténi
bezpeclnosti ve stavu nouze, jako je zemétreseni, a k prevenci pfipadnych nehod. V pfipadé nespravné
montéaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

* Neblokujte vétraci vstupni otvor ani vétraci vystupni otvor projektoru. Blokovani vétraciho vstupniho otvoru

a vétraciho vystupniho otvoru mize zpUsobit akumulaci tepla uvnitf a tim i pozar.
& J

( 2\

Upozornéni

* Nepouzivejte projektor nainstalovany svisle. Mohlo by dojit k zavadé.

vevs

@ .84
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Umisténi na stll a promitani

Projektor Ize nainstalovat na stul v obyvacim pokoji nebo na nizkou polici a promitat obraz.

-

é-\%— """""""""" 1

Zavéseni na strop a promitani

Pomoci volitelné montazni konzoly Ize projektor zavésit na strop a promitat obraz odtud.

E e PFi promiténi ze stropniho umisténi nastavte polozku Projekce na Celni/strop nebo Zadni/strop.
@ Rozsifené - Projekce s.64
¢ Nastavi Pfepinani audio na Zapnuto pro pouZiti vestavéného reproduktoru pfi zavéseni projektoru
na strop. (Pouze EH-TW7100) @ Nastaveni - Audio - Pfepinani audio s.61
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Projekéni vzdalenost a maximalni hodnoty posunu objektivu

Velikost projekce se zvétsi premisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekcni plochy.

Postaveniprojektoru do optimalni polohy k projekéni plo3e viz nize uvedena tabulka. Uvedené hodnoty slouzi
pouze jako orientacni.

V nasledujici tabulce naleznete maximalni hodnoty nastaveni posunu objektivu.

Po korekci zkresleni se promitany obraz zmensi. Aby promitany obraz zaplnil projekéni plochu,
zvétsete projekéni vzdalenost.

Svisla uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

L

%0 TT A

| A
E
A : Vzdalenostod stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejvyssi
uroven)
B Vzdalenost od stiedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejnizsi
uroven)
Projekéni vzdalenost od projektoru k projekeni plose
Velikost promitaného obrazu
Vodorovna uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu
[l 2 R
I i / :
| i | '
| i | !
| , F | !
| i | '
| i | !
| / | '
|- A
o [
'c| ' D!
| ' '
g e
N\ [ I, A
\\ \“ 90° )
\ \ /
\ Y /
\ %} /
\ \ /
\\ \“ /
\ /
\\ | , E
W\ /
\ \\‘ /
Y /
\ ' 0
\N \ /
_ _ v
C : Rozsahpohybustfeduobjektivu pfipohybus projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zceladoleva)
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Pfiprava

D Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela do-
prava)

E Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose

F Velikost promitaného obrazu

Jednotky: cm
Velikost obrazu 16:9 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F SxV Minimum Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C, D)
ky)

40" 89 x50 116 189 5 55 21

60" 133x75 175 285 7 82 32

80" 177 x 100 235 381 10 110 43

100" 221x125 295 477 12 137 53

120" 266 x 149 354 574 15 164 64

150" 332x187 444 718 19 205 80

200" 443 x 249 593 958 25 274 106

*Vertikalni a horizontalni posun objektivu nelze nastavit na maximalni hodnoty soucasné. @ s.29
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Pfiprava

Priklad instalace (s obrazem formatu 16:9 a velikosti 100")

Pohled ze strany

A SEEE—— S e

182cm 295cm

N

Pohled shora

v L 182cm i 295cm 221cm

v
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Pfiprava

| Pfipojeni zafizeni

( )

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
e Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru
jiného tvaru do portu muize dojit k poskozeni a vyskytu zavady.

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z pfehravaci DVD/Blu-ray, pfipojte projektor kabelem HDMI (k dostani v
obchodech).

. _ -
S oI ]=p EHomi
CINC -
""" = <= (= ESHomI
qb Audio Out D : \: HDMI 2
Trgger 0 & : : )
O RS-232C IECCO)u-l(Z_ULX), E « Em
DC Out (2.0A)
r N\

%j e Aby bylo mozné zobrazit signély ve vysilacim pasmu 18 Gb/s, napfiklad 4k60p/4:4:4, pouZijte
nadstandardni HDMI kabel. Pokud pouZzijete kabel, ktery toto pasmo nepodporuje, obraz se nemusi
zobrazit spravné. Pokud se setkate s potizemi se zobrazenim obrazu v pasmu 18 Gb/s,zménte nastaveni
EDID na Normalni. @ Signal - Upiesnit - EDID s.60
e Muzete také pripojit systém AV a poslouchat zvuk z pfipojeného zafizeni.
¢ P¥i pouziti napdjeciho portu pro opticky HDMI kabel jej pfipojte k napajecimu portu DC Out (2,0A).

(N J

Pfipojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pfipojte projektor kabelem HDMI (k dostani v obchodech).

H O
(= (= B — _
VTR ..t T, e = O = <=[-I (-] = [EHDMI
HDMI1
AudioOut = "(I » @HDN" \““/%/
8 db 0 & |E| HDMI 2

R5-232C DC Out (2.0A)|

Pfipojeni externiho zafizeni

| Pripojeni k portu Trigger Out (pouze EH-TW7100)

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou motorizované projekcni plochy, zapojte stereokabel

s minikonektorem (3,5 mm) do portu Rizeni napajeni. Pfi zapnuti je na vystupu tohoto portu signal (12 V=)
pro komunikaci stavu projektoru (Zapnuto nebo Vypnuto) do pfipojenych zafizeni, jako jsou elektrické
projekéni plochy.

PFi pouziti portu Trigger Out nastavte funkci Rizeni napajeni na Napajeni nebo Anamorfni

Siroké. @ Rozsifené - Provoz - Rizeni napajeni s.64
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Pfiprava

DC Out (2.04)|

Trigger Out « O — ] ) » -

'] Pfipojovani zafizeni Bluetooth®

Vstup zvuku na portu HDMI1 nebo HDMI2 vychdzi z reproduktord nebo sluchatek, ktera podporuji Bluetooth.

u Stisknutim tlacitka [Menu] zobrazite nabidky v pofadi Nastaveni - Spojeni HDMI -
Vystupni audio zar.
E Pomoci tlacitek nahoru a dolt vyberte volbu Projektor a stisknutim tlacitka [Enter]
potvrdte vybér.

[Vystupni audio zaF.]

0 Projektor &

D Systém AV

ER7Zpét 54 Zvol EmNastavit [Menu[@le Y]

n Pomoci tla¢itek nahoru a dolt vyberte volbu Zapnuto a stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte
vybér.

[Bluetooth audio]

il Zapnuto @

0Vypnuto

EAZpét 5dZvol E@mNastavit (Menu @ls []

E Zapnéte ,rezim parovani” v zafizeni Bluetooth, ke kterému se chcete pfipojit.

Vice informaci vizdokumentace dodavana se zafizenim Bluetooth.

E Vyberte volbu Hledat Bluetooth zafizeni.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.
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Pfiprava

Pomouci tlacitek nahoru a doll vyberte zafizeni Bluetooth, ke kterému se chcete pfipojit, a
potom stisknutim tlacitka [Enter] provedte pfipojeni.

[Hledat Bluetooth zafizenil

Typ Nazev Adresa BD
Reproduktor  XXX-XXXXX XXz XK XK XX XK XX

Reproduktor  KXX-XXXXX KX:XK:XK:XK:XX:XX
Sluchatka KXX- XXX KX:XK:XX:XK:XX:-XX

EnZpét 5d 7vol EmZadat EEmMOdej

P¥i pfistim zapnuti se projektor automaticky pfipoji k poslednimu pfipojenému zafizeni.

Chcete-li zménit pfipojené zafizeni, zopakujte postup od kroku 5.

Specifikace Bluetooth

Verze Bluetooth ver. 3.0

Komunikaéni vzdale- | Pfibl.10m
nost

Podporované soubory | A2DP
Ochrana obsahu SCMS-T

Pod porované kodeky SBC, Qualcomm® athTM audio

p
A Varovani

¢ Elektromagnetické ruseni mize zpUsobovat zavady lékaiskych pfistrojd. Pfed pouzitim zafizeni ovéfte, ze
v blizkém okoli nejsou zadné |ékaiské pristroje.

o Elektromagnetické ruseni mize zpUsobit zdvady automaticky fizenych pfistrojl, které mohou zpusobit
néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeniv blizkosti automaticky fizenych pristroju, jako jsou automatické dvere
¢i pozarni alarmy.

A

p
Ej ¢ Pfipojte zafizeni Bluetooth, které podporuje ochranu autorskych prav (SCMS-T).

¢ Podle standardu a typu zafizeni nemusi byt pfipojeni mozné.

e | kdyZ se pfipojujete v ur¢ené komunika¢ni vzdalenosti, mize dochazet ke ztraté pripojeni z divodu
stavu signalu.

e Komunika¢ni metoda pro Bluetooth vyuziva stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinné trouby. Proto - v pfipadé pouziti téchto zafizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruseni radiovych vin, ruseni ¢i vypadkim obrazu a zvuku nebo k vypadku veskeré
komunikace. Pokud je nutné pouzivat tato zafizeni soubézné, zajistéte dostateCnou vzdalenost mezi
nimi a zafizenim Bluetooth.

e Ktomuto projektoru nelze pfipojit vice zafizeni Bluetooth soucasné.

e \lystup zvuku ze zvukovych zafizeni Bluetooth ma zpozdéni.
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| Pripojeni externich reproduktorti

Chcete-li poslouchat zvuk z externich reproduktor(, pfipojte reproduktory k portu Audio Out (Audiovystup)
projektoru bézné prodavanym zvukovym kabelem.

O O
== = =
'~Au—mi°—u(‘i O D Audio Out « :@—m@:»
wrdeE@p 0 e

DC Out (2.0A)|

E ¢ Chcete-li poslouchat zvuk z externich reproduktord, nastavte polozku Vystupni audio zaf. na

Projektor. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Vystupni audio zaf. s.61

o Kdyz k projektoru neni pfipojen zadny systém AV, zvuk bude reprodukovan z externich reproduktord,
i kdyZ je polozka Vystupni audio zaF. nastavena na Systém AV.

Pfipojeni jednotky bezdratové sité LAN

Pro pouziti funkce bezdratové sité LAN pfipojte volitelnou Jednotka bezdratové sité LAN (ELPAP10).
Pfipojte Jednotka bezdratové sité LAN k portu USB.

K promitani prostfednictvim bezdratové mistni sité LAN mUzete pouzit nékterou z nasledujicich metod. Vice
informaci viz stranka pro stahovani.

¢ Promitani ¢tyr obrazl soucasné
Pomoci softwaru Epson iProjection (Windows/Mac) Ize prostfednictvim projektoru zobrazit az ¢tyfi samostatné
obrazy soucasné az z 50 pocitact pripojenych k siti.

Aplikaci Epson iProjection (Windows/Mac) mUzete stdhnout z nasledujiciho webu.
https://www.epson.com
¢ Promitani obrazii z mobilniho zafizeni prostfednictvim sité
Po instalaci aplikace Epson iProjection (iOS/Android) do chytrého telefonu ¢i tabletu mizete bezdratové promitat
data na vase zafizeni. @ s.53

Ej e Nepouzivate-li funkci bezdratové sité LAN s trvale vlozenou Jednotka bezdratové sité LAN, nastavte
Nap. bezdr. sité LAN na Vypnuto. Tim |ze zabranit cizim osobdm v neopravnéném pristupu. @ s.66
* Pri pouziti aplikace Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly doporucujeme provést nastaveni
zabezpeceni. @ 5.69
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Pfiprava

| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Upozornéni

* Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zpUisobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu

bateriového prostoru.
5

E Vyjméte staré baterie a vyménte je za

nové.

Pred vlozenim baterii ovérte jejich
spravnou polaritu (+) a (-).

E Kryt na baterie opét nasadte.

Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
polohy.

Dochazi-li ke zpozdéni odezvy i

k vypadklm funkce dalkového ovladace,
zfejmé to znamena, Ze jsou témér vybité
baterie. V tomto pfipadé vymérite staré
baterie za nové. Méjte pripraveny dvé
manganové i alkalické baterie velikosti

AA.

Provozni rozsah dalkového ovladace

| Provoznirozsah (zleva doprava)

24
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Zakladni obsluha

" | Promitani obraz@

Zapnuti projektoru

E Zapojte pomoci dodaného
napajeciho kabelu.

p
A Varovani

® Pfi promitani se nedivejte do ¢ocky projektoru.
Silné vyzafované svétlo by mohlo poskodit zrak.
Vénujte zvysenou pozornost tomu, jak se vase
dité chova.

..................................................................................................... « Bhem promitani nestite pred objektivern.

n Zapnete prOJektor stisknutim Vysoka teplota by mohla poskodit obleceni.
napajeciho tlacitka na dalkovém . )

ovladaci nebo pohotovostniho
tlacitka na ovladacim panelu.

Dalkovy ovla- Ovladaci panel

dac¢

On  Standby

®

Source

Béhem zahfivani projektoru stavovy
indikator blika modre. Po zahfati
projektoru indikator pohotovostniho
rezimu a stavovy indikator sviti modre.
4 2\
Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ RozSirené -
Provoz - Napajeni
zapnuto s.64
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Zakladni obsluha

( 7\
¢ Tento projektor disponuje funkci Détsky zamek, aby nemohly déti nahodné zapnout napajeni, a funkci
%j Provozni zamek, aby nemohlo dojit k nahodnému ovladani atd. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -
Détsky zamek/Provozni zamek 5.61
¢ P¥i pouziti v nadmorské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto. @

v rv

Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.64
& J

"1 Neni-li promitén cilovy obraz

Neni-li promitan obraz, Ize zménit zdroj pomoci nékteré z nasledujicich metod.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel

Stisknéte tlacitko pro cilovy port. Stisknéte tlac¢itko [Home] a potom vyberte cilovy vstup-
ni zdroj na zobrazené hlavni obrazovce.

On  Standby

3D nastaveni

.:C(.

Pfikon

Prilvodce pfipojenim
Pouzivani hlavni obrazovky

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat k uzite¢cnym funkcim.

Hlavni obrazovku zobrazite stisknutim tlac¢itka [Home] na dalkovém ovladaci nebo na ovladdacim panelu.
Za nasledujicich podminek se hlavni obrazovka zobrazi automaticky pfi zapnuti projektoru.

v v

* Auto. zobr. hl. str. je nastavena na Zapnuto.® Rozsifené - Hlavni obrazovka - Auto. zobr. hl. str. 5.64
¢ Nepfichazi signal ze Zddného zdroje.

e ——F)

Prilvodce pfipojenim

Vybere zdroj, ktery chcete promitat.
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Zakladni obsluha

Zobrazi Privodce pripojenim.

Zobrazi nabidku Konfigurace. @ s.57
4]

obrazovka.

@ Rozsifené - Hlavni obrazovka s.64

Provede predvolby nabidky pfifazené k nastaveni Vlastni funkce 1 a Vlastni funkce 2 v nabidce Hlavni

Nastavi 3D funkci. @ Signal - 3D nastaveni s.60

[@ Slouzi vybéru Rezim barev. @ s.34

Ve

E Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach necinnosti.

E Stisknéte pohotovostni tlacitko na
dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu.

Dalkovy ovla-

dac¢

Ovladaci panel

On  Standby

O® o

‘
(Fom\-etii2) (AN )

Stisknéte znovu pohotovostni
tlacitko.

Vypnout napajeni?

Ano: Stiskné&te tladitko @
Ne : Stiskné&te jakékoli jiné tladitko

Stavovy indikator blika a projektor se za¢ne

chladit.

4 ™\
Ptinastaveni Potvrz. pohotov. na
Vypnuto Ize projektor vypnout
jednim stisknutim tlacitka na
dalkovém ovladaci. @ Rozsifené
- Zobrazeni - Potvrz.

pohotov. s.64
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n Vyckejte na dokonceni ochlazovani.

Po dokonceni ochlazeni stavovy indikator
prestane blikat.

E Odpojte napajeci kabel.

( 2\

i

¢ Pfi zapojeném napajecim kabelu
dochdzi k ur¢ité spotrebé el.
energie také pfi absenci operaci.

¢ Kdyz napajeci kabel opét
zapojujete, pockejte dostatecné
dlouhou dobu.




Zakladni obsluha

| Uprava promitaného obrazu

ProtoZe hned po zapnuti projektoru je obraz nestabilni,doporucujeme po zahajeni promitani obrazu
pockat nejméné 30 minut, nez zacnete provadét nastaveni zaostfeni, lupy nebo posunu objektivu.

Zobrazeni zkusebniho vzoru

PFi Upravach lupy/zaostfeni nebo polohy projekce ihned po nastaveni projektoru Ize misto pfipojeni
videozafizeni zobrazit zkusebni vzor.

Stisknutim tlacitka [Pattern] na dalkovém ovladaci zobrazite zkusebni vzor. Standard pro vodorovné radky
nahofe a dole pouziva 2.40:1 CinemaScope.

;
o) (pect) ()

Stisknutim tlacitka [Pattern] znovu ukoncite zobrazeni zkusebniho vzoru.

Upravy zaostfeni

Otacenim krouzku ostfeni upravte zaostfeni.
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Zakladni obsluha

Upravy velikosti projekce (Uprava lupy)

Uchopte knoflik a otac¢enim krouzku lupy upravte velikost promitnutého obrazu.

\-

Upravy naklonu projektoru

Je-li promitany obraz vodorovné naklonény (leva a prava strana promitaného obrazu se nachazeji v rliznych
vyskach), kdyz je projektor umistény na stole, upravte predni nozi¢ku tak, aby byly obé strany vzajemné
vodorovné.

Upravy polohy obrazu (posun objektivu)

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pfed projekéni plochu, mlzete upravit polohu obrazu pomoci posunu
objektivu.

Otéacenim knofliku svislého a vodorovného posunu na projektoru upravite polohu obrazu. Stfed rozsahu
posunu objektivu Ize najit otdcenim knofliku, dokud neuslysite kliknuti.

¥

l---f---‘l

L
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( 7\

Upozornéni

¢ PfipouZziti svislého posunu objektivu pro Upravy polohy obrazu nastavte obraz jeho posunutim nahoru a pak
nastaveni ukoncete. Pokud posunete obraz doll a ukoncite nastaveni, mize se jeho poloha o trochu sniZit.
¢ Nema-li otdceni knoflik(i posunu objektivu vliv, nepokracujte v ném. Jakmile je promitany obraz zcela

posunuty k jednomu okraji, mize dalsi otaceni knoflikem zhorsit kvalitu obrazu.
& J

4 2\
E ¢ Nejostrejsiho obrazulze dosdhnout, jsou-liknofliky svisléhoivodorovného posunu objektivu ve stfedni
poloze.
e P¥i upravach polohy promitani pomoci posunu objektivu doporu¢ujeme nainstalovat projektor
paralelné s projekéni plochou.

. J

Obraz Ize posunout v nasledujicim rozsahu.

~

. S 0
v W | Vx60%

. . NN
\ 1/2H ! N \ / V x 60%

v

H x 24% H x 24%
Stied ¢ocky

Obraz s posunem objektivu ve stfedni poloze

A Vystraha

Béhem prevozu projektoru nastavte stfedni polohu objektivu. Pfi pfepravé projektoru s objektivem mimo
stfedovou polohu muze dojit poskozeni mechanizmu posunu objektivu. Nasadte i ochrannou podlozku,
kterd byla nasazena pfi koupi projektoru.

. J

éj Kdyz nelze provést upravy pomoci posunu objektivu, pouzijte k opravé zkresleni volbu Lichobéznik.
@ 530

Pokud neni objektiv umistény spravné, mize byt promitany obraz zdeformovany. Proto
doporucujeme otocit volicem posunutiobjektivu, abyste upravili polohu objektivu podle zndzornéni
nize. Potom pouzijte funkci Lichobéznik k odstranéni deformace obrazu.

- Horizontalni poloha objektivu: Stfed
- Vertikalni pozice objektivu: Horni hrana

Korekce lichobéznikového zkresleni

Umistite-li projektor v{ic¢i promitaci plose pod uhlem, naklonény nahoru nebo dolt nebo ke strané,
pravdépodobné bude tieba opravit zkresleni v obrazu.

Toto zkresleni |ze opravit jednim z nasledujicich dvou zpUsob.

e Opravte svislé a vodorovné zkresleni®@™ s.31
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¢ Opravte individuéalné rohy promitaného obrazu @ s.32

| Oprava pomoci tlaitka Lichobéznik

Pro korekci svislého a vodorovného lichobéznikového zkresleni Ize pouzivat tlacitka nahoru/dol(/vlevo/
vpravo na ovladacim panelu.

Stisknutim tla¢itka nahoru nebo dolt zobrazite méfidla Lichobéznik - S/Lichobéznik - V.

Pfi zobrazenych méfidlech Ize stisknutim tlacitek nahoru a doll provadét svislou korekci a stisknutim tlacitek
vlevo a vpravo provadét vodorovnou korekci.

[Lichobé&Znik]
Lichobé&Znik - S

Lichobé&Znik - V

MLichobéZnik - S CDLichobéZnik - v

Kdyz je prilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast
o
PN

&3

Kdyz je pfilis Siroka leva ¢i prava cast

¥
.

areeenens

—___|

Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mize dojit ke zmenseni promitaného obrazu. Aby
promitany obraz zaplnil projekéni plochu, zvétSete projekéni vzdalenost.

Lichobéz. - V/S Ize také nastavit z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Lichobéznik - Lichobéz. - V/
S s.61

Ucinné korekce Ize provadét v rozsahu projekéniho Ghlu 30° libovolnym smérem.

Stisknutim tlacitek Hlasitost (vlevo/vpravo) Ize upravit hlasitost tehdy, kdyZ nejsou méfidla Lichobéznik
- S/Lichobéznik - V zobrazena. (EH-TW7100 pouze) @ s.33

O
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| Oprava pomoci nastaveni Quick Corner

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu Ize opravit pomoci nastaveni Quick Corner projektoru.

n Stisknutim tlacitka [Menu] zobrazite
nabidky v poradi Nastaveni -
Lichobéznik.

Dalkovy ovladac

Ovladaci panel

Pomoci tlacitek nahoru a doll vyberte
volbu Quick Corner a stisknéte
tlacitko [Enter]. Podle potieby
stisknéte tlacitko [Enter] znovu.

[Lichob&2nik]

i Lichob&z. - V/S

I/ Quick Corner &

Ea7pét sd Zvol EmmENastavit EEMOdej

Objevi se obrazovka pro vybér oblasti.

E Pomoci tlacitek nahoru/dol(/vlevo/

vpravo vyberte roh obrazu, ktery
chcete upravit. Potom stisknéte
tlacitko [Enter].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

Chcete-liresetovat Upravy Quick
Corner, stisknéte a podrzte
tlacitko [Esc] pfiblizné dvé
sekundy, kdyz je zobrazena
obrazovka pro vybér oblasti, a
potom vyberte volbu Ano.

32

n Stisknutim tlacitek nahoru/dold/
vlevo/vpravo upravte tvar obrazu
podle potreby. Stiskem tlacitka
[Enter] se vratte na obrazovku pro
vybér oblasti.
)

i

Pokud se zobrazi tato
obrazovka, nelze tvar dale
upravovat ve sméru oznaceném
Sedym trojuhelnikem.

[Quick Corner]

JiZ nelze posunout.

Opakujte kroky 3 a 4 podle potfeby a
nastavte zbyvajici rohy.

E Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

( 2\

i

Po pouziti funkce Quick Corner
je nastaveni Lichobéznik
nastaveno na Quick Corner v
nabidce Nastaveni projektoru.
Kdyz stisknete tlacitko nahoru
nebo doll na ovladacim panelu,
zobrazi se obrazovka pro vybér
oblasti.
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Upravy hlasitosti

Hlasitost Ize ovladat pomoci tlacitek [Volume] na ddlkovém ovladadi nebo tlacitek Hlasitost na ovladacim
panelu (pouze EH-TW7100).

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
e s [as)
G () ()
=] (s

=) 30) A5t
4 N\
E ¢ Hlasitost Ize také upravit z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Audio - Hlasitost s.61
e Kdyz je k projektoru pfipojen systém AV a chcete upravit jeho hlasitost, nastavte polozku Spojeni
HDMI na Zapnuto a polozku Vystupni audio zafF. na Systém AV. @ Nastaveni - Spojeni

HDMI s.61

(N J

A Vystraha

Nezacinejte na vysoké hlasitosti.

Nahla nadmérnd hlasitost mize zpUsobit ztratu sluchu. Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli
po zapnuti postupné zvysSovat hlasitost.

&

Docasné skryti obrazu a vypnuti zvuku (A/V Mute)

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zobrazte nebo skryjte obraz. Tim se také zapne/vypne
zvuk.

.

4 N\
%j o V pfipadé film se obraz a zvuk prehravaji, i kdyz je pouzita funkce A/V Mute. Nelze pokracovat od
mista, na kterém jste ztlumili obraz a zvuk, pomoci tlacitka [A/V Mute].
¢ Pro vypnuti ¢i prehravani pouze zvuku stisknéte tlacitko [Mute].
e Kdyz je zvuk reprodukovan systémem AV a chcete upravit hlasitost systému, nastavte Spojeni HDMI
na Zapnuto a Vystupni audio zaf. na Systém AV. @ Nastaveni - Spojeni HDMI s.61
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. Upravy obrazu

Pfi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, ktera vyhovuje okolnimu prostfedi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

n Stisknéte tlacitko [Color Model.

HDMI Volume

E ¢ Nastaveni Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Obraz - Rezim barev .58
o Stisknutim tlac¢itka [Home] mUzete rovnéz provadét nastaveni na hlavni obrazovce. @ s.26

E Zvolte Rezim barev.

Pomoci tlacitek nahoru a doll vyberte rezim a stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte vybér.

[ReZim barev]

0 Dynamicky @

0 BrightCinema

0 P¥irozeny
0Kino
ER7pét sd Zvol EXTNastavit MEMOdej
Rezim Aplikace
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro upfednostnéni jasu.
BrightCinema Optimalni pro promitani zivého obrazu.
Pfirozeny Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového obrazu.
Tento rezim doporucujeme pro provadéni Uprav barev obrazu. @ s.40

Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filmd.

Pfepnuti obrazovky mezi rezimy plny a lupa (Pomér stran)

Typ vstupniho signalu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly polozce Pomér stran promitaného
obrazu.

Dostupna nastaveni se liSi v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke zmenseni, zvétseni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komer¢ni Ucely ¢iverejnou projekci mlize podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.
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Stisknéte tlacitko [Aspect]. Pomocitlacitek nahoru a dolli vyberte
poloZku a stisknutim tlacitka [Enter]
potvrdte vybér.

[Pomér stran]

0 Normalni

0 Plny
, s I ’ L
Nastaveni Ize provadét z nabidky R o ol i
Konﬁgurace, - Signa'l -Pomér 0 Horiz. Deformace
stran s.60 EmZpét saZvol EmNastavit EEmOde;j

Ej * Nelze pfepinat Pomér stran, kdyz je zdrojem LAN. Rovnéz kdyz je zdrojem HDMI1/HDMI2, v z4vislosti
na vstupnim signalu pravdépodobné nebude mozné ménit Pomér stran.
» Polozky Anamorfni Siroké a Horiz. Deformace jsou zobrazeny pouze pro EH-TW7100.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signalu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li
pouzit jiny pomér stran, toto nastaveni zmeénte.

Nize uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekéni plochu 16:9.

Vstupni obraz Setting Name
Normalni Plny Lupa
Obraz 4:3 @ o
L) C J - : -
Obraz 16:9™
Obraz nahrany pomoci ® — —
zdeformovani Q Q
) - -
Obraz Letterbox? | g |0 pemeeeeem—Sm 0
@) ( @ o
Poznamky Odpovida vertikalni vel- | Vyuziva cely projek¢ni Zachovava pomeér stran
ikosti projekéniho panelu. | panel. Pomér stran se lisi | vstupniho signalu a odpo-
Pomeér stran se lisi v zavi- | v zavislosti na vstupnim | vida horizontalni velikosti
slosti na vstupnim obrazu. | rozliseni. projekéniho panelu. Horni
a dolni ¢ast obrazu mohou
byt ofiznuty.

*1 Pfi vstupu signalu 16:9 nelze pouzit nastaveni Plny a Lupa pro signdly 4K a 3D.
*2 Obraz letterbox pouzity v tomto vysvétleni je obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9
s cernymi okraji nahote a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

Nastavenim Anamorfni Siroké a nasazenim bézné dostupného anamorfniho objektivu si mizete vychutnat
disky DVD, Blu-ray atd. s obrazy nahranymi ve formatu Cinema Scope.

Horiz. Deformace roztahne horizontalni aspekt vstupniho signalu. To umoznuje promitat pres celou Sitku

projekéni plochy pfi pouziti bézné dostupného anamorfniho objektivu.
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4 2\
éj * Pfivybéru AnamorfniSiroké, kdyz je nastaveno Preskenovani, miiZze dojit k ofiznuti obrazu. Nastavte
volbu Pfeskenovani na Vypnuto. @ Signal-Pfeskenovani s.60
e Pfi promitani 3D obrazl v rezimu Anamorfni Siroké jsou podporovany pouze signaly 1080p/24 Hz/
baleni ramcu.
e Pokud jako vstup pouzijete obraz 4K, mate na vybér pouze z moznosti Normalni, Anamorfni Siroké
a Horiz. Deformace.

Upravy Ostrost

Obraz je mozné projasnit.

V nasledujici ¢asti budou popsany polozky nastaveni a postupy.

Standardni Vylep3uje obrysy celkového promitaného obrazu. KdyZ nastavite moznost Stan-
dardni, jsou také nastaveny hodnoty polozekVylepseni tenkych ¢ar a Vyle-
pseni silnych car.

Vylep3eni tenkych car Dojde k vylepseni detaild, jako jsou vlasy a vzory na odévu.

Vylep3eni silnych car Dojde k vylepseni velkych ¢asti, jako obrysy celych predméti ¢i pozadi, takZe se
projasni celkovy obraz.

E Pomoci tla¢itek nahoru a dold zvolte
polozku a pomoci tlacitek vlevo a
vpravo provadéjte Upravy.

Obraz bude vylepsen pfi posunu doprava
(pozitivni) a zmékcen pfi posunu doleva

(negativni).
[Ostrost]
Vylep3eni tenkych &ar 00 ]
VylepSeni silnych éar 00 ]
E Zvolte Obraz - Ostrost. _ _
ERZpét EDUpravit/Vybrat EZEMAReset [EmOdej
Zobrazi se obrazovka Uprav polozky

Ostrost. Stisknutim tlacitka [Default] vratite Upravy
zpét na jejich vychozi hodnoty.

n Stiskem tlac¢itka [Menu] opustite
nabidku.
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Upravy rozliseni obrazu (Vylep3eni obrazu)

Funkce Vylep3eni obrazu umoznuje provadét upravy rozliseni obrazu.
Lze upravovat nasledujici obsah.

4K vylepseni*3 Funkce 4K vylepSeni promita obraz ve dvojnasobném rozliseni thlopfic-
nym posunem 1 pixelu po krocich 0,5 pixelu.

Signal obrazu s vysokym rozlisenim je promitan v jemnych detailech.

Rezimy pfedvolby obr. Vyberte pfedem pfipravena nastaveni Potla¢eni Sumu, Potla¢eni Sumu
MPEG, Super-resolution a Vylepseni detaili.
Ani *1 %2 Prevadi signal prokldadaného obrazu na progresivni pomoci metod
Odstranéni prokladu y

vhodné pro dany obrazovy signal.

Potlac¢eni Sumu®! *2 *3 Vyhladi hrubozrnny obraz.

Potlaceni éumu MPEG*1 *2*3 | Mlzete sniZit Sum bod( a blok{ na obrysech pfi promitéani filmi MPEG.

Su per-resolution*z Upravy jemnych éar: Vylep3uje kontrast a obrysy sloZitych obrazd.
Rozostieny detail: Vylep3Suje kontrast a obrysy pro mékka pozadi.

Vylepseni detaili*2 Verpé‘,%lje obrazovy kontrastavytvafiobrazs vétsim dirazemnavnimani
materialu a textury.

Sila: Cim vy3si hodnota, tim silnéj3i kontrast.

Rozsah: Cim vyssi hodnota, tim 3irsi rozsah vylep3eni detaild.

*1 Lze nastavit pouze pfi nastaveni Signal - Upfesnit- Zpracovani obrazu na Jemny.
*2 Lze nastavit kdykoli kromé pfipadu, kdy je poloZzka Rezimy pfedvolby obr. nastavena na Vypnuto.
*3 Nelze nastavit, kdyZ jsou na vstupu signaly 4K.

Pomouci tlacitek nahoru a dolu zvolte
polozku, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte

dany vybér.
= yvy
(‘? @ Obraz [VylepZeni obrazu]

lepSeni ®7apnuto
y pfedvolby obr. Vypnuto

Nastaveni |ze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Vylepseni obrazu s.58

solution
i detailt

EMmZadat EEmOde;
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E Pomoci tlac¢itek vlevo a vpravo
provedte Upravy.

Stisknutim tlacitka [Esc] upravte jinou
polozku.

Stisknutim tlacitka [Default] vratite Gpravy
zpét na jejich vychozi hodnoty.

[VylepSeni obrazu]
Potlageni Sumu 0 O I

ERZpét D Upravit EFMReset

n Stiskem tlacitka [Image Enh] opustite
nabidku.

Nastaveni Autom. clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle promitaného obrazu umoznuje dosahovat hlubokéhoabohatého
obrazu.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost Ize zvolit sefizeni soub&hu tprav jasu.

Stisknéte tlac¢itko [Auto Iris].
oy -

) = &
=) ) M B

Pomoci tla¢itek nahoru a doll vyberte
polozku a stisknutim tlacitka [Enter]
potvrdte vybér.

[Autom. clonal

7 Vypnuto
1 Normalni

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz - Autom.
clona s.58

ERZpét s Zvol EmmNlastavit EEMOdej

%j V zavislosti na obrazu bude zifejmé sly3et ¢innost Autom. clona, ale nejde o zavadu.

Nastaveni Interpolace ramc(

Rychle se pohybujici obrazky miZete plynule pfehravat automatickym vkladanim mezilehlych snimk{ mezi
plvodni snimky.

Funkce Interpolace ramc je k dispozici za nasledujicich podminek.

® Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Jemny. @ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu s.60
¢ Kdyz je zdrojem HDMI1 nebo HDMI2.
* Pfivstupu 2D nebo 3D signalti (1080p 24 Hz). @ 5.95

*Nenikdispozici, kdyzje navstupusignal 4K. Tato funkce je aktivovana, pouze kdyz je polozka 4K vyleps$eninastavena
na Zapnuto a na vstupu jsou signaly 1080p 24 Hz. @ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepseni s.58

38



Upravy obrazu

n Stisknéte tlacitko [Frame Int].

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Vylepseni obrazu - Interpolace
ramca s.58

Nastaveni rychlosti Zpracovani obrazu

Pomoci tlacitek nahoru a doll vyberte
polozku a stisknutim tlacitka [Enter]
potvrdte vybér.

[Interpolace ramcii]

§ Vypnuto

0Normalni
0Vysoka

ERZpét s Zvol EmmiNastavit EmOdej

ZlepSuje rychlost odezvy u obrazu promitaného vysokou rychlosti, jako jsou hry.

Tato funkce je k dispozici pouze pfi pfijmu vstupu progresivniho signalu z portli HDMI1 nebo HDMI2.

Stisknutim tlacitka [Fine/Fast] pfepnete Jemny a Rychle.

E * Nastaveni Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu s.60

e Tato funkce nepodporuje 3D obraz.

¢ Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle, polozky Potla¢eni Sumu, Interpolace
ramci, Odstranéni prokladu a Potla¢eni Sumu MPEG jsou pevné nastaveny na Vypnuto.
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. Upravy barev

Upravi odstin pro dany obraz. Upravy provedte v pfipadé, Ze je obraz p¥ilis modry, pfilis ¢erveny atd.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] zobrazite nabidky v nasledujicim
pofadi.
Obraz - Vyvazeni bilé - Teplota barev

Pomoci tlacitek vlevo a vpravo provedte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

E Stisknutim tlacitka [Default] vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Upravy RGB (Posun a Zvyraznit)

Muzete upravit jas tmavych oblasti (Posun) a svétlych oblasti (Zvyraznit) pro barvy R (Cervend), G (zelend) a
B (modra).

Stisknutim tlacitka [Menu] zobrazite nabidky v nasledujicim
pofadi.

Obraz - Vyvazeni bilé - Pfizpisobeny

Pomoci tlac¢itek nahoru a dol{ zvolte polozku a pomoci tla-
¢itek vlevo a vpravo provadéjte upravy. Obraz bude jasnéjsi
pfi posunu doprava (pozitivni) a tmavsi pfi posunu doleva
(negativni).

ERZpét D Upravit/Vybrat C(EEMIReset EEMOdej

Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde k zivéjsSimu vystupu stinovani u tmavsich ¢asti. Je-liobrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznéjsi rozlisit.

Zvyraznit Je-li obraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k zivéjSimu vystupu stinovani u svétlych asti.

e a

E Stisknutim tlacitka [Default] vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.
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Upravy odstinu, sytosti a jasu

Pro kazdou z barev R (¢ervena), G (zelend), B (modrd), C (azurova), M (purpurova) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,

sytost a jas.
Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo ¢ervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Svétlost Upravi celkovy barevny jas obrazu.

n Stisknéte tla¢itko [RGBCMY].

DRSS R

|

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upfesnit - RGBCMY s.58

Pomoci tlacitek nahoru a dold zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte
dany vybér.

[RGBCMY]
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E Pomoci tlac¢itek nahoru a dolt zvolte
Odstin, Sytost nebo Svétlost.

Pomoci tlacitek vlevo a vpravo
provedte Upravy.

Stisknutim tlacitka [Esc] upravte jinou
barvu.

Stisknutim tlacitka [Default] vratite Gpravy
zpét na jejich vychozi hodnoty.

Stiskem tlacitka [RGBCMY] opustite
nabidku.




Upravy obrazu

Upravy gama

Pfi zobrazeni obrazu Ize upravit slabé rozdily v zabarveni, k nimz muze dojit kvlli pouzivanému zafizeni.
Tuto moznost Ize nastavit jednim z nasledujicich zpsobd.

¢ Vlyberte a upravte hodnotu korekce
e Uprava pomoci grafu Gprav gama

|| Vyberte a upravte hodnotu korekce

u Stisknutim tlacitka [Menu] zobrazite Pomocitlacitek nahoru a doll vyberte
nabidky v nasledujicim pofadi. hodnotu korekce a stisknutim tlacitka
Obraz - Upresnit - Gama [Enter] potvrdte vybér.

[Gamal

01

oo

o-1

o-2

0 Pfizpiisobeny
0 Reset

EZpet 05 Zvol EMANastavit EEMOdej

Cim vétsi je hodnota, tim svétlej$i budou
tmavé ¢astiobrazu, alejasné oblastimohou
zdanlivé vyblednout. Horni ¢ast grafu
Upravy gama se zaobli.

Cim je hodnota mensi, tim budou svétlé
¢asti obrazu tmavsi. Dolni ¢ast grafu Upravy
gama se zaobili.

E e Vodorovna osa grafu Upravy gama ukazuje uroven vstupniho signdlu, a svisla osa ukazuje Uroven
vystupniho signalu.
¢ Vybérem moznosti Reset vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

1 Uprava pomoci grafu Gprav gama

Vyberte bod ténu v grafu a provedte Upravy.

n Stisknutim tlac¢itka [Menu] zobrazite
nabidky v nasledujicim pofadi.
Obraz-Upresnit-Gama-
ve o , [Gamal o)
Prlzpusobeny Blikajici oblast je cilem tprav.

Pomocitlacitek vlevoavpravovyberte
ton, ktery chcete upravit z grafu.

54  Upravit D Posunout
EFMReset EmMastavit
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Upravy obrazu

Pomoci tlacitek nahoru a dolt upravte
jas a stisknutim tlacitka [Enter]
potvrdte vybér.

[Gama]
Barevny ton1 :

K Upravit £ Posunout
[EfMReset EMMNastavit
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Upravy obrazu

Sledovani obrazu v kvalité ulozeného obrazu
(funkce Pameét)

Ulozeni do paméti

Pomoci funkce paméti mliZete registrovat nastaveni pro Obraz v nabidce Konfigurace a potom je podle
potfeby nacitat.

n Provedte nastaveni nebo Upravy, n Pomoci tlacitek nahoru a dolu zvolte
které chcete zaregistrovat. nazev pameéti, kterou chcete ulozit, a
..................................................................................................... stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte

Stisknéte tla¢itko [Memory]. dany vybér.
e 5

[UloZit do paméti]
i Memory1 @Dynamicky
(g 0 Memory2 Dynamicky
0Memory3 Dynamicky
1 Memory4 Dynamicky
1Memory5 Dynamicky
0 Memory6 Dynamicky
0Memory7 Dynamicky
..................................................................................................... JMEITIO!YB Dynamick;’r
, v o 1Memory9 Dynamicky
Pomoci tla¢itek nahoru a dold vyberte 1 Memory10 Dynamicky

volbu Ulozit do pameéti a stisknutim I Cazvol EmNastavit  (EBOde]
tlacitka [Enter] potvrdte vybér. Do paméti se uloZi aktualni nastaveni
——— projektoru.
Mol o€l : Ma-li znacka vlevo od nazvu paméti
deele et azurovou barvu, byla jiz tato pamét

zaregistrovana. Pfi vybéru zaregistrované
pameéti se zobrazi zprava s zadosti o
potvrzeni prepsani této paméti. Pfi vybéru
Ano dojde k vymazani pfedchoziho
obsahu a uloZeni aktualnich nastaveni.

Nacteni, odstranéni a pfejmenovani paméti

Zaregistrované paméti Ize nacitat, odstrafiovat a pfejmenovavat.

5 Zvol @ Zadat EEOdej

Stisknéte tlac¢itko [Memory] a potom vyberte cilovou funkci na zobrazené obrazovce.

Funkce Vysvétleni

Nacist z pameéti Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét a stisknete tlacitko [Enter],
budou nastaveni aktudlniho obrazu nahrazena nastavenimi z paméti.

Vymazat pamét Vymaze uloZzenou pamét. Kdyz vyberete ndzev paméti a stisknete tlacitko
[Enter], zobrazi se zprdva. Vyberte moznost Ano a stisknutim tlacitka
[Enter] vymazete vybranou pamét.

Pfejmenovat pamét Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte ndzev paméti, ktery chcete zménit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter]. Pomoci softwarové klavesnice zadejte
nazev paméti. @ s.67

Po dokonceni presunte kurzor nad tlacitko Finish a potom stisknéte tla-
¢itko [Enter].
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Uzite¢né funkce

Vychutnani 3D obrazu

Priprava ke sledovani 3D obrazu

Chcete-li sledovat 3D obraz, pfipravte si pfedem bézné dostupné 3D bryle se systémem aktivni zavérky, ktery
podporuje radiovy (RF/Bluetooth) komunikacni systém.

Pfed sledovanim obrazu 3D zkontrolujte nasleduijici.

¢ Nastavte zdroj na HDMIT nebo HDMI2.

¢ Nastavte polozku 3D zobrazeni na Automaticky nebo 3D. @ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.60
e Sparujte 3D bryle.

Tento projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

e Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahofe adole

|1 Pokud 3D obraz nelze zobrazit

Pfi zjisténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

Néktera 3D televizni vysilani nemusi obsahovat signaly 3D formatu. V tomto pfipadé nastavte 3D format
podle nésledujicich pokyn.

n Stisknutim tlac¢itka [Menu] zobrazite E Stisknutim tlac¢itka [3D Format]
nabidky v poradi Signal - 3D nastavte 3D format na AV zafizeni.
nastaveni. e g
..................................................................................................... —
E Nastavte polozku 3D zobrazeni na
3D.

E e Pouzivate-li zafizeni nebo kabel, ktery nepodporuje 3D obraz, 3D promitani nelze provést.
e Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zafizenim AV.
¢ Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, nebude obraz promitan spravné, vizobrazek nize.

e Pokud 3D obraz neni promitan spravné, i kdyz je nastaven 3D format, pravdépodobné doslo k obraceni
¢asovani synchronizace 3D bryli. Obratte synchronizaci pomoci Inverzni 3D bryle. @ Signal - 3D
nastaveni - Inverzni 3D bryle s.60

e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé.

e Pozahdjeni promitani 3D obrazu se zobrazi varovani o sledovani 3D obsahu. Toto varovani lze vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. 5.60

¢ Pii 3D projekci nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.
4K vylepseni, Interpolace rdmct, Pomér stran (vyjma Normalni/Anamorfni Siroké), Pfeskenovani
(nastaveno na Vypnuto), Super-resolution, Zpracovani obrazu, Upfesnit - Dynamicky rozsah

e ZpUsob zobrazeni 3D obrazu se mize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostiedi a podle toho,

jak dlouho je lampa pouzivana. Nepouzivejte projektor v pfipadé, Ze obraz neni promitdn normalné.
A J
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Uzite¢né funkce

Pouziti 3D bryli

Muzete sledovat 3D obraz pomoci bézné dostupnych 3D bryli (se systémem aktivni zavérky, ktery podporuje
radiovy (RF/Bluetooth) komunikacni systém).

Aby bylo mozné sledovat 3D obsabh, je tfeba nejdfive sparovat 3D bryle s projektorem. Vice informaci viz
Uzivatelska pfirucka dodana s 3D brylemi.

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pfi sledovani 3D obrazu nezapomerite na nasledujici dllezité body.

A Vystraha

Doba sledovani

J/

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delsiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu mize zpUsobit Unavu oci.
Délka a Cetnost téchto prestavek je vysoce individualni. Pokud se o¢i citi stale unavené nebo nepfijemné i po
prestavce ve sledovani, ihned prestante obraz sledovat.

Vs
.

J/

A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

e Pokud se odi citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarite obraz sledovat.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ Prisledovani 3D obrazu vzdy ovérte, ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.

Jinak by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ Pfi pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zadné rozbitné nebo kiehké predméty.
3D obraz muze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predmét nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pfi sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.

Vase vidéni mlze byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zpUsobit pad ¢i zranéni.

e Piisledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vUci projekéni plose.

Sledovani 3D obrazu pod uhlem snizuje 3D efekt a mlze dojit k tomu, Zze se vdm udéla nevolno kvuli
nezadoucim zménam barev.

e Prisledovani 3D obsahu v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim muzete vidét v rdmci celé mistnosti
zablesky ¢i blikani. V tomto pfipadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikani nezmizi, nebo
tato svétla zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech muze toto blikani u nékterych osob vyvolat
zachvaty ¢i mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti ¢i nevolna, okamzité je prestante
sledovat.

e Prisledovani 3D obrazu zlistante od projekéni plochy ve vzdélenosti alespon trojndsobku jeji vysky.
Doporucena vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.

Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucena vzdalenost sledovani, mlze zpUsobit Unavu odi.

Vs
.

J/

& Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.
Jinak by to mohlo zhor3it vas stavajici zdravotni stav.

Vs
.

46



Uzite¢né funkce

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

e Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné 3est let.

o Détido Sestilet se jesté rychle vyvijejia sledovani 3D obrazu u nich mGze zplUsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

e Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz muze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovérujte, zda pfi sledovani 3D obraz(l nedochazi k jakékoli inavé oci.
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Uzite¢né funkce

Pouziti funkce Spojeni HDMI

Je-li k portu HDMI na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét spojené
operace, jako jsou spojené napajeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového ovladace.

E e Pokud zafizeni AV spliuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nesplriuje normy HDMI CEC.
e Soucasné Ize pfipojit az 2 multimedialni prehravace, které spliiuji normy HDMI CEC.

Priklad zapojeni

Projektor Zesilovac Multimedidlni pfehravace apod

Nastaveni Spojeni HDMI
Kdyz je poloZzka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, mu- [Spojeni HDMI]
7 3dét na jici ( i- jeni
zete provadet nasled ujici operace. @ Nastaveni Spolenl Spojeni HDMI Zat
HDMI - Spojeni HDMI s.61 Vystupni audio zaF. Systém AV
Nastaveni Zap Napaj Spoj PJ -> Zafiz
. , v Vyp Napaj Spoj Zapnuto
® Spojeni zmeény vstupu Zasobnik propojeni Zapnuto

Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyz je obsah
prehravan na pfipojeném zafizeni.

® QOperace pfipojenych zafizeni
Pomoci dalkového ovladace projektoru Ize provadét ope-
race, jako je prehravani, zastaveni, rychly posun vpred, po-

N vr . Y . . , EmZpét s Zvol EmnZadat EEMOde;j
sun zpét, dalsi kapitola, pfedchozi kapitola, pozastaveni, —= = - =
nastaveni hlasitosti a ztlumeni zvuku.

Na obrazovce Spojeni HDMI mizete rovnéz vybirat nasle-
dujici funkce.
Funkce Vysvétleni

Vystupni audio zaf. Zvoli zafizeni pro vystup zvuku.

Projektor: Vystup zvuku z vestavénych reproduktor(i projektoru (pouze EH-TW7100)
nebo z externiho reproduktoru, ktery je pfipojen k portu Audio Out.

Systém AV: Vybérem této moznosti bude zvuk reprodukovan z AV zesilovace, ktery
podporuje standardy HDMI CEC.

Zap Napij Spoj Kdyz je nastavena polozka Zap Napadj Spoj, operace budou spojeny nize uvedenym
zpUsobem.

e P¥i zapnuti projektoru budou rovnéz zapnuta pfipojena zafizeni.
® Rovnéz pfi zapnuti pfipojenych zafizeni a prehravani obsahu se zapne projektor.
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Uzite¢né funkce

Funkce Vysvétleni

Vyp Napij Spoj Kdyz je polozka Vyp Napaj Spoj nastavena na Zapnuto, pfi vypnuti projektoru budou
rovnéz vypnuta pfipojena zafizeni.

® Funguje pouze v piipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.
e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zdznam)
se toto zafizeni nemusi vypnout.

Zasobnik propojeni Pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné, mlzete situaci vylepsit zménou nastaveni.

4 2\
Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite nakonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace doddavana s pfipojenym zafizenim.

Pfipojena zafizeni, ktera jsou k dispozici pro Spojeni HDMI, muzete zkontrolovat a vybrat zafizeni, z néhoz
chcete promitat obraz. Zafizeni, ktera Ize ovladat funkci Spojeni HDMI, se automaticky stanou vybranym
zafizenim.

Pfed zobrazenim seznamu pfipojenych zafizeni zkontrolujte, zda je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni HDMI 5.61

n Stisknéte tlacitko [HDMI Link] a
vyberte P¥ipojeni Zafizeni.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

Zobrazi se seznam Pripojeni Zaftizeni. [PFipojeni Zafizeni]

Zafrizeni s azurovou ikonou vlevo od nich L7 Nazev Zdroj
. . , . , 1 Rekordér 1 BU-XXX HHDOMI
jsou spojena funkci Spojeni HDMI. 0 Prehravag 1 DUR-XXX HDMI2

Nelze-li uréit nazev zafizeni, zlstane toto
pole prazdné.

BnZpét i Zvol EmmNastavit EEmMOdej

éj ¢ Nespliuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.
¢ Néktera pripojend zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné fungovat ani v pfipadé, ze splnuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. doddvana s pfipojenym zafizenim.
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Pouzivani projektoru v siti

Promitani prostrednictvim bezdratové mistni
sité LAN

Obraz z chytrych telefon, tableti nebo pocitacu Ize promitat prostfednictvim bezdratové mistni sité LAN.

Aby bylo mozné promitat prostrednictvim bezdratové mistni sité LAN, je tfeba provést pfedem nastaveni
bezdratové mistni sité pro projektor a pfipojené zafizeni.

K promitani obrazu v bezdratové siti LAN pouzijte aplikaci Epson iProjection. Aplikaci Epson iProjection
muzete stdhnout nékterou z nasledujicich metod; nicméné zakaznik je odpovédny za jakékoli souvisejici
naklady.

¢ Aplikaci Epson iProjection (Windows/Mac) mUzete stdhnout z nasledujiciho webu.
https://www.epson.com
¢ Aplikaci Epson iProjection (i0S/Android) muzete stdhnout z webu App Store nebo Google Play.

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tieba vybrat nastaveni sité pro projektor.

E Pomoci tlacitek nahoru a dolt vyberte volbu Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter].

[Nap. bezdr. sité LAN]

0 Zapnuto @

0Vypnuto

BEA7pét [avFAT| EMNastavit [Menu[®]a[Y]

[Menu[®Td[]
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Pouzivani projektoru v siti

Vyberte volbu Zakladni a potom podle potieby provedte nasledujici nastaveni.

¢ Nazev proj.: Zadejte nazev o délce maximalné 16 alfanumerickych znak(l pro oznaceni projektoru v siti.

¢ Heslo Remote: Nastavte heslo pro ovladani projektoru z chytrého telefonu nebo tabletu. Mizete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znakd.

¢ Zobrazit info o LAN.: Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte jméno, hesla a heslo. Pomoci tla¢itek nahoru/dold/
vlevo/vpravo vyberte znaky a stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte vybér.

Vyberte nastaveni Rezim p¥ipojeni.

[ReZim pFipojeni]

1)
0 Pokrogily

EaZpét 54 Zvol EmmNastavit

¢ Rychly: Umoziuje pfipojit projektor k vasim chytrym telefondim, tabletlim nebo pocita¢lim pifimo pomoci
bezdratové komunikace. Kdyz vyberete volbu Rychly, piejdéte ke kroku 10.

¢ Pokrocily: umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefonlim, tabletim nebo pocita¢lim prostfednictvim
pfistupového bodu bezdratové sité. Kdyz vyberete volbu Pokrogily, prejdéte ke kroku 7.

Vyberte Na konfiguraci sité - Bezdratova sit LAN - Hledat pristupovy bod a vyberte
pristupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit.

[Hledat pFistupovy bod]
Obnovit
@ XKXXXXKX-XX
0 XKXKKRK-XKX
0 XKXKK-XXX

ElZpet B Zvol EMMNastavit

Pokud je tfeba pfidélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID. Navic nakonfigurujte nastaveni
zabezpecleni v nabidce Zabezpeceni. @ 5.53

51



Pouzivani projektoru v siti

E Podle potieby pfifadte projektoru adresu IP.

¢ Pokud vase sit pouziva protokol DHCP, vyberte polozku Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

* Nepouzivate-li protokol DHCP, vyberte polozku Nastaveni IP, nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom
zadejte Udaje projektoru Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.

[Adresa IP]

I AT1Del

B2 3 456 78890 Cancel

-+ Finish

n Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonéeno a podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.
m Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci. Nastaveni jsou dokoncena, kdyz je na
obrazovce pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa IP.
Po dokon¢eni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tieba provést nastaveni bezdratové sité v

pfipojeném zarizeni. Potom spustte sitovy software pro odesilani obrazkd do vaseho projektoru
prostfednictvim bezdratové sité.

Aby se zabranilo zobrazovani SSID a adresy IP na pohotovostni obrazovce LAN nebo na hlavni
obrazovce, nastavte polozky SSID displej a Zobrazeni adr. IP na Vypnuto. @ Sit - Na konfiguraci
sité - Bezdrat. LAN s.68

Vybér nastaveni bezdratové mistni sité LAN pocitace

Pfed pfipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

| Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows

n Dvojitym kliknutim naikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite softwarovy
nastroj bezdratové sité.
E Pfi pfipojovani v rezimu pfipojeni Upfesnit vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pfipojuje.

E Klepnéte na PFipojit.

1 Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému OS X

u Kliknéte na ikonu AirMac na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.
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Pouzivani projektoru v siti

E Pi pfipojovani v rezimu pfipojeni Upfesnit zkontrolujte, zda je zapnuta funkce AirMac a
vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se projektor pfipojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Muzete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivaniv bezdratové siti. Nastavte jednu z nasledujicich voleb
Rezim pfripojeni tak, aby odpovidala nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

e Zabezpeceni WPA2
e Zabezpeceni WPA/WPA2

n Stisknutim tlacitka [Menu] zobrazte nabidky v porfadi Sit - Na konfiguraci sité -
Zabezpeceni.

[Zabezpedenil

i Ne
1 WPA2-PSK
I WPA/WPA2-PSK &

E Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonéeno a podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Promitani v aplikaci Epson iProjection (iOS/Android)

Muzete na plose zobrazit kéd QR a snadno promitat data z chytrého telefonu nebo tabletu pomoci aplikace
Epson iProjection (verze 3.1.1 nebo novéjsi).

E e Software Epson iProjection Ize stdhnout zdarma z webovych strdnek App Store nebo Google Play. Za
jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.
* P¥i pouziti aplikace Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly doporucujeme provést nastaveni
zabezpeceni. @ s.53

E Pomouci tlacitek nahoru a dolt vyberte volbu Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter].

[Map. bezdr. sité& LAN]

0 Vypnuto

Bl Zpét 0 Zvol EMNastavit MImOde;j

E Zobrazte nabidku Na konfiguraci sité - Zakladni - Zobrazit info o LAN.
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Pouzivani projektoru v siti

E Pomouci tlacitek nahoru a doli vyberte volbu Text a kod QR a stisknéte tlacitko [Enter].

[Zobrazit info o LAN.]

0 Text

Bl Zpét 0 Zvol EMNastavit

E Zobrazte kod QR stisknutim tlacitka [LAN] na dalkovém ovladaci nebo vybérem polozky
Zobrazit kéd QR v nabidce Sit projektoru.

e Stisknete-li tlacitko [Home], mlzete rovnéz zobrazit kéd QR z Privodce pfipojenim na hlavni
Ej obrazovce. @ 5.26
e Pokud projektor jiz pfijima ze sité signal obrazu, kéd QR se nezobrazi ani po stisknuti tlacitka
[LAN]. Vybérem Zobrazit kod QR v nabidce Sit zobrazte kéd QR.
o Chcete-li kod QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].

Nactéte promitnuty kod QR do vaseho chytrého telefonu nebo tabletu.

Kéd QR nactéte z mista pred promitaci plochou tak, aby se vesel do voditka. V pfilis velké vzdalenosti
od promitaci plochy se kéd nemusi nacist.

Po pfipojeni piejdéte na = , vyberte nabidku Obsah a potom vyberte soubor, ktery chcete promitat.

54



Pouzivani projektoru v siti

Ovladani pomoci chytrého telefonu (funkce dalkového ovladace)

Pomoci aplikace Epson iProjection muizete ovladat projektor z chytrého telefonu nebo tabletu.

Klepnutim na = v aplikaci Epson iProjection zobrazte nabidku.

Klepnutim na Remote control v nabidce zobrazite nasledujici obrazovku.

Kdyz je nastaveno Heslo Remote, je tfeba zadat heslo. Po ovéfeni jiz neni nutné zadavat heslo

podruhé.

v

Tlacitko

Funkce

.

Zobrazi nabidku.

®

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

®

HDMI1 § HDMI2

Zmeéni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.26

Picture Quality Presets

Nastavuje kvalitu obrazu pomoci zobrazenych pokyn.

@ s

Memory

Ulozi, nacte, vymaze nebo piejmenuje pamét. @ s.44

@ HDMI Zapne nebo vypne Spojeni HDMI. @ 5.48
Link
m n m m Kdyz je Spojeni HDMI nastaveno na Zapnuto, Ize provadét operace,
jako je pfehravani, zastaveni, rychly posun vpfed, posun zpét, dalsi
kapitola a pozastaveni.
B Nastavte polozky Rezim barev, Vyvazeni bilé, Vylepseni obrazu,

Gama, RGBCMY, Prikon, Autom. clona, Interpolace ramci a
Zpracovani obrazu.

D
3D

Nastavte polozky 3D zobrazeni, 3D format, 3D hloubka, Diag.
velik. obrazu a 3D jas.

E

Settings

Nastavte polozky Pomér stran, Lichobéznik, Bluetooth, Reseto-
vat vse, Reset paméti a Zkusebni vzor.

RN
—_—

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, mizete upra-
vit hlasitost.
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Pouzivani projektoru v siti

Tlacitko

Funkce

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, muzete do-
¢asné zapnout/vypnout obraz a zvuk. @ s.33

Otevie obrazovku dotykové plochy.
MuUzete ovlddat obrazovky nabidky projektoru pomoci dotykové
plochy.

XXXXXXX

Slouzi k vybéru projektoru, ktery chcete ovladat.
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Nabidka Konfigurace

Funkce nabidky Konfigurace

Operace nabidky Konfigurace

V nabidce Konfigurace lze provadét Upravy a nastaveni pro signdl, obraz, vstupni signdl atd.

u Stisknéte tlac¢itko [Menul].

Dalkovy ovla-
dac

Ovladaci panel

a Pomoci tlacitek nahoru a doll zvolte
uvodni nabidku po levé strané a
stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte
dany vybér.
Kdyz vyberete uvodni nabidku po levé

strané, zméni se podnabidka po pravé
strané.

EEmOdej

Radek v dolni &asti je priivodcem pro
operace.
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E Pomoci tlacitek nahoru a dold zvolte
podnabidku po pravé strané a
stisknutim tlacitka [Enter] potvrdte
dany vybér.

EEmOdej

Zobrazi se obrazovka Uprav pro zvolenou
funkci.

n Pomoci tla¢itek nahoru/dold/vievo/
vpravo upravte nastaveni.

Pfiklad: Panel dprav

[Obraz]
Jas 0 O NN T

EAZpét EDUpravit [EFMNReset EEMOdej

Priklad: Moznosti

[ReZim barev]

Stisknutim tlacitka [Enter] na polozZce se
zobrazenou ikonou @) prejdete na
obrazovku vybéru pro tuto polozku.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na
pfedchozi Uroven.

E Stiskem tla¢itka [Menu] opustite
nabidku.



Nabidka Konfigurace

U polozek upravenych pomoci panelu Uprav, jako je Jas, mlzete stisknutim tlacitka [Default] pfi
zobrazené obrazovce Uprav vratit hodnotu Upravy na vychozi hodnotu.

Tabulka nabidky Konfigurace

Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, neni mozné upravit polozky souvisejici s nastavenim Obraz nebo
Signal v nabidce Konfigurace. Pozor - polozky zobrazené pro nastaveni Obraz, Signal a Informace se lisi
podle signalu promitaného obrazu.

| Nabidka Obraz

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim barev

Dynamicky, BrightCinema, Pfirozeny, Kino

Rezim barev vyberte na zakladé okolniho
prostfedi a obrazu, ktery promitate.
@ s.34

Jas «] = [») Upravi jas, kdyz se obrazy jevi jako pfilis
tmavé.

Kontrast I m ) Upravi kontrast mezi svétlymi a tmavymi
¢astmi obrazu. Zvy$enim kontrastu dojde
ke zvyseni Zivosti obrazu.

Sytost barev (<] m_[»] Upravi sytost barev pro dany obraz.

Odstin [« = [») Upravi odstin pro dany obraz.

Ostrost <] W [») Upravi zaostfeni obraz(.

Vyvézenibilé | Teplota barev I m ) Upravi odstin pro dany obraz. Obraz
zmodrd pro vysoké hodnoty a zCervend
pro nizké hodnoty.

Korekce G-M (] W [») Obraz bude zelengjsi pfi nastaveni pozi-
tivni hodnoty a Cervenéjsi pfi nastaveni
negativni hodnoty.

PFizplisobeny [ = ) Upravi posun a zisk pro kazdou z barev R,
GaB.

Stupné Sedi Urover nastaveni, Cer- | Upravi ¢ervenou, zelenou, modrou a jas

vena, Zelena, Modra, pro vybranou Uroven nastaveni.
Jas
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Vylep3eni ob- | 4K vylepSeni Zapnuto, Vypnuto MUzete promitat pfi dvojnasobném rozli-
razu™! $eni.
Rezimy predvolby obr. | Vypnuto, Pfedvolba 1 | Vyberte pfedem pfipravend nastaveni In-
az Predvolba 5 terpolace ramct, Odstranéni prokladu,
Potlac¢eni Sumu, Potlaceni Sumu MPEG,
Super-resolution a Vylepseni detailti.
Interpolace rdmct Vypnuto, Nizky, Nor- Upravuje hladkost pohybu obrazu.
malni, Vysoka
Odstranéni prokladu | Vypnuto, Video, Film/ | (Lze nastavit, pouze kdyz je polozka Zpra-
autom. covani obrazu nastavena na Jemny nebo
pfi pfijmu vstupniho signalu 480i, 576i ne-
bo 1080i z portd HDMI1 nebo HDMI2.)
Prevadi signdl prokladaného (i) obrazu na
progresivni (p) pomoci metody vhodné
pro dany obrazovy signal.
¢ Vypnuto: To je idealni pro dynamicky po-
hyblivy obraz.
¢ Video: To je idedIni pro sledovani obe-
cného videoobrazu.
¢ Film/autom.: Provadi optimalni prevod
pro vstupni signal filmu, CG nebo anima-
ce.
Potlaceni Sumu [d = D) Slouzi k Gpravam hrubosti obrazu.
Potlac¢eni Sumu MPEG | OO Vyhladi hrubozrnny obraz ve formatu
MPEG.
Super-resolution Upravy jemnych ¢ar, Upravuje miru vylepseni slozitych obraz
Rozostreny detail a pozadi.
Vylepseni detaild Sila, Rozsah Vytvafiobrazs vétsim ddrazem navnimani
materialu a textury.
Upfresnit Gama 2,1,0,-1,-2, PfizpUso- | Provadi Upravy gama. Muzete vybrat hru-
beny*2, Reset bou hodnotu nebo upravit vlastni hodno-
tu. @ s42
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Odstin,Sy- | <)IE_IMQ | Upravi Odstin, Sytost a Svétlost pro kaz-
tost, Svétlost douzbarevR, G, B C, MaY. @ s41
Pfikon Vysoky, Stiedni, ECO Jas lampy Ize nastavit na jedno ze tfi na-
staveni.
ECO zvolte v pfipadé, ze promitany obraz
je pfilis jasny. Pfi vybéru ECO spotfeba
energie béhem projekce klesa a dojde ke
snizeni Sumu otaceni ventilatoru.
Autom. clona | Vypnuto, Normalni, Vysoka rychlost Sefizeni soubéhu Uprav jasu lIze zvolit pro
zmény jasu v promitaném obrazu. @ s.38
Reset Ano, Ne Obnovi vychozi nastaveni polozek Obraz
nastavenych v aktudlni nabidce Rezim ba-
rev.

*1 Pouze, kdyzZ je na vstupu signal obrazu HDMIT nebo HDMI2.
*2 Nastaveni jsou ulozena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo Rezim barev.
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Nabidka Signal

Nabidku Signal nelze nastavit, kdyZ je na vstupu signal obrazu LAN.

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

3D nastaveni

3D zobrazeni

Automaticky, 3D,
2D

Chcete-li promitat 3D obsah, nastavte tuto po-
lozku na Automaticky nebo 3D. @ s.45

3D format Vedle sebe, Nahote | Nastavi 3D format pro vstupni signal.
adole
3D hloubka -10az 10 Nastavi hloubku pro 3D obraz.
Diag. velik. obrazu | 60 az 300 Nastavi velikost projekce pro 3D obraz. Odpovi-

da-li skutecné velikosti, Ize dosahnout optimal-
niho 3D efektu.

3D jas

Nizky, Stfredni, Vyso-
ka

Nastavi jas pro 3D obraz.

Inverzni 3D bryle

Obréti ¢asovani synchronizace pro zavérky vle-
vo/vpravo na 3D brylich a levy/pravy obraz. Ak-
tivujte tuto funkci v pfipadé, ze se 3D efekt ne-

zobrazi spravné.

Upoz. na 3D sledov.

Zapnuto, Vypnuto

Zapne Ci vypne upozornéni, které se zobrazi pfi
sledovani 3D obsahu.

Pomér stran™!

Automaticky™2, Normalni, PIny, Lupa, Ana-
morfni $iroké*3, Horiz. Deformace™3

Voli rezim poméru stran. @ s.34

Preskenovani*1

Automaticky, Vypnuto, 4% a 8%

Zméni pomér vystupniho obrazu (rozsah pro-
mitnutého obrazu).

® Vypnuto, 4%, 8%: Nastavi rozsah obrazu. Pfi
nastaveni Vypnuto je promitan cely rozsah ob-
razu.V zavislostina obrazovém signalu simUGzete
vSimnout Sumu v horni a dolni ¢asti obrazu.

¢ Automaticky: Automaticky nastavi na Vypnu-
to nebo 8% v zavislosti na vstupnim signalu.

Barevny pro-
stor

Automaticky, BT.709, BT.2020

Slouzi k nastaveni systému prevodu barevného
prostoru.

Dynamicky roz-
sah

Dynamicky rozsah

Automaticky, SDR,

Umoznuje ménit rozsah tmavych a svétlych

HDR10, HLG ploch obraz(.
Stav signalu - Zobrazi obrazovy signal.
Nastaveni HDR10 1az16 Umoznuje ménit kfivku PQ dynamického rozsa-
hu v metodé HDR PQ.
Nastaveni HLG 1az16 Umoznuje ménit kfivku HLG dynamického roz-

sahu v metodé HDR HLG.
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Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Upfesnit

Rozsah videa™

Automaticky, Ome-
zeny (16-235), PIné
(0-255)

Pfi nastaveni na Automaticky je automaticky
zZjisténa a nastavena videouroven vstupniho sig-
nalu DVD na portu HDMI1 ¢i HDMI2.

Dochdazi-li pfi nastaveni na Automaticky k po-
dexpozici ¢i pfeexpozici, nastavte videouroven
projektoru tak, aby odpovidala videourovni
prehravace disk( DVD/Blu-ray. Pfehrdva¢ muze
byt nastaven na Normalni (Omezeny) nebo Roz-
sifena (PIné).

EDID

Normalni, Rozsirena

Umoziuje ménit nastaveni EDID.

Normalni podporuje signaly 3840 x 2160 30 Hz
a Rozsirena podporuje signaly 3840 x 2160 60
Hz.

Zpracovani obrazu

Jemny, Rychle

Zlep3uje rychlost odezvy u obrazu promitaného
vysokou rychlosti, jako jsou hry.

Reset

Ano, Ne

Resetuje vSechna nastaveni Signal kromé Diag.
velik. obrazu, Upoz. na 3D sledov. a Pomér
stran.

*1 Nastaveni jsou ulozena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo signalu.
*2 Podle zdroje nebo typu signdlu nemusi byt mozné provadét vybér.
*3 Pouze model EH-TW7100.

Nabidka Nastaveni

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Lichobéznik Lichobéz. - V/S Lichobéznik | -60az60 | Slouzi ke korekci lichobéZnikového zkresleni.
-5 @ s.30
Lichobéinik | -60az60 | @ Lichobéz.-V/S:Slouzik ru¢ni opravé zkreslenive
-V vodorovném a svislém sméru. @ s.31
Quick Corner - ® Quick Corner: Opravi individudlné rohy promi-
taného obrazu . @ s.32
Vyprazdnéni <] m_[») Vyprazdni ¢ast obrazu (prazdny obraz). MizZete
nastavit horni, dolni, levou nebo pravou ¢ast ob-
razu.
Audio Hlasitost («] W [»] Upravi hlasitost.

Pfepinani audio”

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji prohodit levé a pravé vy-
stupniaudiokandly. Nastavte na Zapnuto pfi za-
véseni projektoru na stropé a pouziti jeho vesta-
vénych reproduktor(.
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Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Spojeni HDMI | Pfipojeni Zatizeni | - Zobrazi seznam zafizeni pfipojenych z portu
HDMI1 nebo HDMI2.
Spojeni HDMI Zapnuto, Vypnuto | Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Spojeni HDMI.
Vystupni audio zaf. | Projektor, Systém Zvoli zafizeni pro vystup zvuku. @ s.48
AV
Zap Napaj Spoj Vypnuto, Obous- Nastavi funkci spojeni, kdyz je zapnuto napdjeni.
mérné, Zafiz-> PJ, G C v
o e Pii spojovani operaci s pfipojenym zafizenim a
PJ -> Zafiz , . «
zapnutim projektoru vyberte volbu Obousmér-
né nebo Zakiz -> PJ.
® P¥i spojovani zapnuti napajeni projektoru a
pfipojeného zafizeni vyberte volbu Obousmeér-
né nebo PJ -> Zafriz.
Vyp Napdj Spoj Zapnuto, Vypnuto | Nastavi, zda vypnout pfipojena zafizeni, kdyz je
vypnuto napajeni projektoru.
Zasobnik propojeni | Zapnuto, Vypnuto | Pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné, mizete
situaci vylepsit zménou nastaveni.
Bluetooth Hledat Bluetooth - Vyhleda dostupna zafizeni Bluetooth a zobrazi

zarizeni

jejich seznam.

Bluetooth audio

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje nebo deaktivuje vystup zvuku ze zvu-
kovych Bluetooth zafizeni.

V nasledujicich pfipadech nelze nastaveni pro-
vést.

e Kdyz je zdrojem LAN nebo USB
e Kdyz je polozka Vystupni audio zaF. v nabidce
Spojeni HDMI nastaveno na Systém AV

Pfipojené zarizeni

Zobrazi informace o pfipojeném audio zafizeni
Bluetooth.
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Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nastaveni za-
mku

Détsky zamek

Zapnuto, Vypnuto

Tato funkce zamkne pohotovostni tlacitko na
ovladacim panelu projektoru, aby déti nemohly
projektor ndhodné zapnout. Napajeni Ize

v pfipadé zamknuti zapnout stisknutim a pod-
rzenim pohotovostniho tlacitka asi tfi sekundy.
Zaftizeni Ize vypnout pomoci pohotovostniho
tlacitka nebo provadét operace pomoci dalko-
vého ovladace jako obvykle.

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
vypnuti projektoru a dokonéeni procesu ochla-
zovani.

VSimnéte si, Ze i pfi nastaveni Détsky zamek na
Zapnuto se projektor presto zapne, kdyz je
pfipojen napajeci kabel v pfipadé nastaveni Na-
pajeni zapnuto na Zapnuto.

Provozni zamek

UplIné zamknuti,
Provoznizamek, Vy-
pnuto

Uplné zamknuti: Deaktivuje viechna tla¢itka
projektoru.

Provozni zamek: Deaktivuje vsechna tlacitka
projektoru vyjma tlacitka .

Kdyz je projektor vypnuty, stisknutim tlacitek se
na plose zobrazi %) . Pro odemknuti stisknéte a
podrzte pohotovostnitlacitko naovladacim pan-
elu alespon 7 sekund.

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po
zavfeni nabidky Konfigurace.

Uzivatelské tla-
¢itko

3D zobrazeni, Pfikon, Informace

Zvolte polozku nabidky Konfigurace pro pfifaze-
ni k tlac¢itku [User] na dalkovém ovladadi. Stis-
knutim tlacitka [User] se zobrazi obrazovka vy-
béru/nastaveni pfifazené polozky nabidky a
umozni vam provadét nastaveni/sefizenijednim
dotykem.

Pamét Nacist z paméti Memory1az Memo- | Nacte nastaveni uloZzend v Ulozit do paméti pro
ry10 Upravu obrazu.
Ulozit do paméti Memory1az Memo- | UloZi nastaveni provedend v Obraz do paméti.
ry10
Vymazat pamét Memory1 az Memo- | Vymaze uloZzenou pamét.
ry10
Pfejmenovat pamét | Memory1 az Memo- | Slouzi ke zméné nézvu ulozené paméti.
ry10, Vychozi, DVD,
VCR, SDTV, HDTYV,
Cinema, Sports, Mu-
sic, Anime, Game,
Prizplsobeny
Reset Ano, Ne Resetuje vSechna Nastaveni kromé Prepinani

audio,Vystupni audio zaF., Zap Napaj Spoj,
Vyp Napaj Spoj, Zasobnik propojeni, Uziva-
telské tlacitko a Pamét.

*Pouze model EH-TW7100.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Rozsirené

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Hlavni obra- Auto. zobr. hl. | Zapnuto, Vypnuto Umoznuje vybrat, zda se ma pfi zapnuti projek-
zovka str. toru automaticky zobrazit hlavni obrazovka ¢i ni-
koli.Hlavniobrazovka se nezobrazi, kdyz vybrany
zdroj ma pfi zapnuti projektoru signal obrazu.
Vlastni funk- | Prikon, Autom. clona, Li- | Vyberte funkci pfifazenou hlavni obrazovce.
cel chobéznik, Informace
Vlastni funk-
ce2
Zobrazeni Zprava Zapnuto, Vypnuto Nastavi, zda se maji zobrazit nasledujici zpravy

(Zapnuto nebo Vypnuto).

e Nazvy polozek pro obrazové signaly, rezimy ba-
rev a pomeéry stran.

e Stoupa-li vnitini teplota pfi absenci obrazového
signalu na vstupu nebo zjisténi nepodporova-
ného signalu.

Pozadi obra- | Cerna, Modra, Logo Zvoli stav obrazovky ptiabsenci obrazového sig-
Zu nalu na vstupu.

Uvodni obra- | Zapnuto, Vypnuto Nastavi, zda se ma zobrazit Uvodni obrazovka pfi
zovka spusténi promitani (Zapnuto ¢i Vypnuto).

V pfipadé zmény je toto nastaveni aktivovano po

vypnuti projektoru a dokonéeni procesu ochla-

zovani.
Potvrz. poho- | Zapnuto, Vypnuto Nastavi, zda se maji zobrazit zpravy potvrzeni
tov. pohotovosti (Zapnuto nebo Vypnuto). @ s.27
Zarovnani - @ 5.66
panelu
Jednota ba- | Jednota ba- | Zapnuto,Vy- | Aktivuje nebo deaktivuje Jednota barev.
rev rev pnuto
Uroven na- QMW O Kdispozici je osm Urovni od bilé, pfes Sedou az
staveni po cernou. MlZete nastavit jednotlivé Urovnéin-
dividualné.
Spustit Upra- | Cervend, Ze- | Spousti nastaveni Jednota barev.
vy lend, Modra
Reset Ano, Ne Obnovivychozihodnoty viech Uprav a nastaveni

Jednota barev.

Projekce Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop Toto nastaveni zmérite v zavislosti na zplisobu

instalace projektoru.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Provoz

Napajeni za-
pnuto

Zapnuto, Vypnuto

Projektor Ize nastavit na spusténi promitani ih-
ned po zapojeni napajeciho kabelu, aniz by se
muselo stisknout jakékoli tlacitko.

Vsimnéte si, Ze pfinastaveni na Zapnuto se spus-
ti promitani v pfipadé obnoveni napajeni po vy-
padku proudu ¢&i jiného pferudeni napajeni, pro-
toZe napajeci kabel je stale zapojen do projekto-
ru.

Klidovy rezim

Zapnuto, Vypnuto

PFi prekroceni nastavené doby a absenci signalu
na vstupu se projektor automaticky vypne a
pfejde do pohotovostniho reZzimu. Pro spusténi
promitanizpohotovostniho reZzimu stisknéte tla-
¢itko napdjeni na dalkovém ovladaci nebo po-
hotovostni tlac¢itko na ovldadacim panelu.

Cas Usp. rezi-
mu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy rezim.

Osvétleni

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Vypnuto pouzijte v pfipadé, ze pfi
sledovani filmu v tmavé mistnosti obtézuje své-
tlo indikator(i na ovladacim panelu.

Rizeni napa-
jeni*

Vypnuto, Napajeni, Ana-
morfni Siroké

Nastavi funkci fizeni napajeni pro komunikaci
stavu zapnuti projektoru apod. do externich
zafizeni.

PFi nastaveni na Vypnuto neni na vystupu portu
Trigger Out Zadné napéti.

Pfi nastaveni na Napajeni je na vystupu portu
Trigger Out napéti pfi zapnutém projektoru.

Pro Anamorfni Siroké pfi zapnuti projektoru

a nastaveni moznosti Pomér stran na hodnotu
Anamorfni Siroké ¢i Horiz. Deformace, vychazi
napéti z portu Trigger Out.

Zménite-li toto nastaveni, nové nastaveni se pro-
jevi az pfi pfistim zapnuti projektoru.

Vysoka
nadm. vyska

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Zapnuto slouzi k pouziti projekto-
ru v nadmorské vysce nad 1500 metrd.

Misto ulozeni
logu

Vnitfni pamét, USB a
vnitfni pamét

Nastavte misto pro ulozeni protokol(.

Pohotovostni

rezim

Komunikace vyp., Komunikace zap.

Komunikace zap.znameng, ze kdyz se projektor
nachdazi v pohotovostnim rezimu, lze jej monito-
rovat prostifednictvim sité.

Jazyk

Zvoli jazyk zobrazeni.

Reset

Ano, Ne

Resetuje viechna nastaveni Rozsifené kromé
Pamét, Projekce, Vysoka nadm. vyska, Poho-
tovostni rezim a Jazyk.

* Pouze model EH-TW7100.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Zarovnani panelu

Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Zarovnani panelu | Zarovnani pan- | Zapnuto, Vypnuto Aktivuje ¢i deaktivuje Zarovnani
elu panelu.
Vybrat barvu R, B Vyberte barvu ke korekci.
Barva vzoru R/G/B, R/G, G/B Vyberte vzor slouZici pro korekci.
Spustit upravy | - Spusti Zarovnani panelu. @ s.90
Pamét Nacist zarovna- | Memory1, Nacte nastaveni ulozena pomoci
ni panelu Memory?2, funkce Ulozit zarovn. panelu.
Memory3
Ulozit zarovna- | Memory1, Ulozi nastaveni provedena v Zarov-
ni panelu Memory2, nani panelu do paméti.
Memory3
Vymazat zarov- | Memory1, Vymaze nastaveni zaregistrovana
nani panelu Memory?2, pomoci funkce Zarovnani panelu.
Memory3
Pfejmenovat Memory1, Slouzi k pfejmenovani paméti Zarov-
zarovnani pan- | Memory2, nani panelu.
elu Memory3
Reset Ano, Ne Resetuje hodnotu korekce.
Nabidka Sit
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Nap. bezdr. sité LAN

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma pouzit Nap. bezdr. sité LAN ¢i nikoli

(Zapnuto nebo Vypnuto).

Sitinfo. - Bezdratova sit LAN

Zobrazi nasledujici nastaveni sité.
Rezim pfipojeni

Systém bezdratové sité LAN
Uroven antény

Nazev projektoru

SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité

Adresa brany

Adresa MAC

Regionalni kod

Zobrazit kéd QR - Zobrazuje sitové informace o projektoru s kddem QR.

Na konfiguraci sité - Zobrazi obrazovku pro nastaveni sité. @ s.67

Pozndmky k obsluze nabidky Sit

Zakladni operace se provadéji stejnym zplsobem jako pfi pouziti nabidky Konfigurace.

Nicméné nezapomerite zvolit nabidku Dokonceno pro uloZeni nastaveni, kdyz jste hotovi.

66



Nabidka Konfigurace

[Nastaveni dokon&eno]

UloZte sit'ova nastaveni.

UloZit sit'ova nastaveni?

Ano &

B Zpét £ Zvol EmProvést
Ano: Ulozi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Ne: Ukonc¢i nabidku Sit bez ulozeni nastaveni.

Zrusit: Pokracuje v zobrazeni nabidky Sit.

Operace mékkych klaves

V nabidce Sit se zobrazi softwarova klavesnice, kdyz je tfeba zadavat cisla a znaky. Pomoci tlacitek nahoru/
dold/vlevo/vpravo na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu vyberte kldvesy a potom stisknutim
tlacitka [Enter] zadejte text. Stisknutim Finish potvrdte zadani, nebo jej zruste pomoci Cancel.

[Ndzev projektorul

Backsp = Del

- -
Space | AllDel
Cancel  Finish

ER7pét EnZvol EmmNastavit
Klavesa CAPS: Pfepina mezi velkymi a malymi pismeny.
Klavesa SYM1/2: Prepina klavesy se symboly.
Nabidka Zakladni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Nazev projektoru Az 16 alfanumerickych | Zadejte nazev pro identifikaci projektoru v siti.
znakU
Heslo Remote Az 8 alfanumerickych | Nastavte heslo pro ovladani projektoru z chytrého telefonu
znak{ nebo tabletu.
Zobrazit info o LAN. | Text a kéd QR, Text Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Bezdrat. LAN

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim pfipojeni

Rychly, Pokrocily

Urcuje zpUsob pripojeni bezdratové sité LAN.

Rychly: Aplikace EpsoniProjection umozniuje pripojenik chy-
trym telefonlim, tabletdm nebo pocitacdm pfimo pomoci
bezdratové komunikace. Z projektoru se stane jednoduchy
pfistupovy bod. (Zajistéte, aby k projektoru bylo pfipojeno
maximalné Sest zafizeni. Pokud je pocet pfipojenych zafizeni
vyssi, mliZe se promitany obraz déle aktualizovat.)
Pokrocily: umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefontim, ta-
bletdim nebo pocita¢lim prostfednictvim pfistupového bodu
bezdratové sité.

Kanal*1

1ch, 6¢h, 11ch

Zvolte frekvencni pasmo pouzivané v bezdratové siti LAN.

SSID*2

Az 32 alfanumerickych
znak{

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN,
k niz je projektor pfipojen, nastaven identifikator SSID, zadej-
te hodnotu SSID.

Hledat pfistupovy
bod*2

Hledani zobrazeni

Slouzi k vyhledavani dostupnych pfistupovych bodi bezdra-
tové sité.

[l ukazuje aktualné pFipojené pristupové body. &} ukazuje
pfistupové body s nastavenym zabezpecenim.

Zvolite-li pfistupovy bod s aktivovanym zabezpecenim, zo-
brazi se nabidka Zabezpeceni. @ s.69

Nastaveni IP*2

DHCP

Nastavi, zda se ma pouzit DHCP ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto).
PFi nastaveni na Zapnuto nelze nastavit Zddné dalsi adresy.

Adresa IP

Zada adresu IP pro projektor.

Nasledujici adresy IP nelze pouzit.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

Maska podsité

Zadejte masku podsité projektoru.
Nasledujici masky podsité nelze pouzit.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Zadejte adresu IP brany projektoru.

Nasledujici adresy brany nelze pouzit.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit nazev SSID na obrazovce Poho-
tovostni rezim sité LAN a na hlavni obrazovce (Zapnuto nebo
Vypnuto).

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit adresa IP na obrazovce Pohoto-
vostni rezim sité LAN a na hlavni obrazovce (Zapnuto nebo
Vypnuto).

*1 Lze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim pfipojeni na Rychly.
*2 L ze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim pfipojeni na Pokrocily.
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Nabidka Konfigurace

Nabidka Zabezpeceni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Zabezpeceni Ne, WPA2-PSK, WPA/ | Nastavi zabezpeceni.

WPA2-PSK Pro Rychly Ize vybrat WPA2-PSK. Pro Pokrocily |ze vybrat
WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK.

Heslo 0Od 8 do 32 jednobajto- | Zada heslo.
vych alfanumerickych | Pro zachovani zabezpeceni doporuc¢ujeme heslo pravidelné
znaka ménit.

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Resetovat sitova nastaveni.

VSechny hodnoty Uprav pro Sit Ize resetovat na vychozi nastaveni.

Nabidka Informace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Info o projektoru

Provoz lampy (hod)

Zobrazi celkovou provozni dobu lampy.

Zdroj

Zobrazuje aktualni zdroj vstupu.

Vstupni signal®

Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktudlniho zdroje
vstupu.

Rozliseni” Zobrazi rozliseni.

Scan Mode” Zobrazi rezim skenovani.

Obnov. kmito¢et” Zobrazi obnovovaci kmitocet.

3D format™ Zobrazi 3D format signalu na vstupu béhem 3D projekce

(Baleni ramcU, Vedle sebe nebo Nahofe a dole).

Informace o synch.”

Zobrazi informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Barevna hloubka®

Zobrazuje barevnou hloubku a barevny rozdil.

Format barvy”

Zobrazuje informace o Barevny prostor a Dynamicky rozsah.

Stav Toto jsou informace o chybach, které se vyskytly v projektoru.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.
Sériové Cislo Zobrazi sériové Cislo projektoru.
Event ID Zobrazi se protokol chyb aplikace. @ 5.82
Verze Main Zobrazi verzi firmwaru projektoru.
Video2

*Nezobrazuje se v pfipadé, Ze je na vstupu obrazovy signal LAN.

Nabidka Reset

Funkce

Vysvétleni

Reset hodin lampy

Resetuje celkovou provozni dobu lampy na 0 H. Resetujte pfi vyméné lampy.

Reset paméti

Obnovi vychozi nastaveni viech polozek Pamét.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Vysvétleni

Resetuje viechny poloZky v nabidce Konfigurace na vychozi nastaveni.
Nasledujici hodnoty nastaveni nelze resetovat na vychozi hodnoty: Pamét, Za-
rovnani panelu, Jednota barev, Provoz lampy (hod), Jazyk a Sitova nasta-

veni.

Resetovat vse
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Odstranovani problému

Reseni problému

Vyznam indikatort

Stav projektoru Ize zjistit podle blikani i rozsviceni stavového indikatoru, pohotovostniho indikatoru,
indikatoru lampy a indikatoru teploty na ovladacim panelu.

2§
Lamp Temp

J U

O

Pro kontrolu stavu projektoru a zpUsob reSeni problém, které ukazuji indikatory, viz nasledujici tabulka.

|1 Stavindikator pfi chybé&/varovani

[ :sviti [l :Blika E :Stavudrzovan [J :Vypnuto

Indikatory Stav Opatfeni
-B- § | vyménte lampu Je nejvyssi ¢as vyménit lampu. Vyménte stavajici lampu za no-
e vou co nejdfive. @ .87
D D Bude-lilampa vtomto stavu dale pouzivana, mlize explodovat.
(modra)/(oranzova)
5 i Vystaha vys. teplota | Lze pokraCovat v promitani. Stoupne-li teplota opét pfilis vy-
e soko, promitani se automaticky zastavi.
D D e Je-li projektor umistén u zdi, ovérte, Ze vzdalenost mezi zdi a
(modré)/(oranzova) otvorem vystupu vzduchu projektoru je alesporn 20 cm.

® Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.84
e Zkontrolujte, zda nic neblokuje prostor okolo vstupu a zda te-
plota okolo vstupu neni pfilis vysoka. @ s.99
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Odstranovani problému

Indikatory

Stav

Opatreni

RS A

(modra)/(oranzova)

Vnitfni chyba

BRR
O D D

(modra)/(oranzova)

Chyba ventilatoru

Chyba na senzoru

RGN,
RN

(modra)/(oranzova)

Chyba Auto Iris

SOl

‘e 11

(modra)/(oranzova)

Chyba napaj. (zatéz)

Doslo k zadvadé projektoru.

Odpojte napajeci kabel z el. zdsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson. @ Projektor
Epson — seznam kontaktu

SOl

‘e 10

(modra)/(oranzova)

Chyba lampy
Selhani lampy

Doslo k problému s lampou nebo se ji nepodafilo rozsvitit.

¢ QOdpojte napijeci kabel a zkontrolujte, zda neni lampa praskla.

@ s.87

Neni-li praskla, znovu lampu nainstalujte a zapnéte napajeni.
Neni-li problém vyfe$en opétovnou instalaci lampy nebo je-li
lampa praskla, odpojte napdjeci kabel z el. zasuvky a obratte se
na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.
@ Projektor Epson — seznam kontaktt

e Ovéite, ze je kryt lampy fadné zavien.

SO

e 0

(modra)/(oranzova)

Chyba vys. teplota
(Pfehfivani)

Vnitfni teplota je prilis vysoka.

® Lampa se automaticky vypne a promitani se zastavi. Vyckejte

asi pét minut. Jakmile se zastavi ventilator, odpojte napajeci
kabel.

Je-li projektor umistén u zdi, ovéfte, Ze vzdalenost mezi zdi a
otvorem vystupu vzduchu projektoru je alesporn 20 cm.

Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.84
Zkontrolujte, zda nic neblokuje prostor okolo vstupu a zda te-
plota okolo vstupu neni pfilis vysoka. @ s.99

Neni-li problém vyfeen opétovnym zapnutim napajeni,
pfestante projektor pouzivat a odpojte napajeci kabel z el. za-
suvky. Obratte se na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni
stiedisko Epson. @ Projektor Epson — seznam kontaktt

PFi pouziti v nadmofské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto. @ Rozsifené - Provoz - Vysoka
nadm. vyska s.64

Stav indikatorU pfi normalnim provozu

RN 2

[ :sviti [l :Blika [] :Vypnuto
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Odstranovani problému

ndikatory

Stav

Opatieni

40

Pohotovostni stav

Stisknete-li tlacitko napajeni na dalkovém ovladaci nebo poho-
tovostni tlacitko na ovladacim panelu, po kratké prodlevé se
spusti promitani.

Kdyz je Pohotovostni rezim nastaven na Komunikace zap.,
pohotovostni indikator sviti, i kdyz se projektor nachézi v poho-
tovostnim rezimu.

(modra)

Probiha zahfivani

Zahtivaci doba je asi 30 sekund.
Béhem zahfivani projektoru je deaktivovana operace vypnuti
napajeni.

Probiha ochlazovani

Béhem ochlazovani projektoru jsou deaktivovany viechny ope-
race. Po dokonceni ochlazovani prejde projektor do pohoto-
vostniho stavu. Je-li z jakéhokoli dlivodu pti ochlazovani odpo-
jennapdjecikabel, vyckejte nadostatecné vychladnutilampy (asi
10 minut), znovu zapojte napajeci kabel a stisknéte tlacitko na-
pajenina dalkovém ovladacinebo pohotovostnitlacitko na ovla-
dacim panelu.

- (©)

(modra)

Probiha promitani

Projektor pracuje normalné.

Vs

i

e Za normalnich podminek provozu indikatory teploty a lampy nesuviti.
¢ Kdyzjefunkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pfinormalni stavu promitani nesviti zadné indikatory.
@ Rozsifené - Provoz - Osvétleni s.64
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Odstranovani problému

7 7 v _ v Ve

Kdyz indikatory neumozni zadné reseni

| Zkontrolujte problém

Zkontrolujte nasledujici tabulku, zda neobsahuje dany problém, a pfejdéte na pfislusnou stranu

s informacemi pro vyreseni problému.

Problém Strana
Problémy tykajici se obra- | Nezobrazi se Zadny obraz $.75
2u Promitani se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo zcela mod-
ra.
Nepromita se pohyblivy obraz promitany z pocitace. s.75
Zobrazi se zprava "Neni podporovano." s.75
Zobrazi se zprava "Chybi signal". 5.76
Lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu s.76
Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny. 5.76
V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni. s.76
Obraz je ofiznut (velky) ¢i maly, nebo se promita pouze ¢ast obrazu. |s.77
Barvy obrazu nejsou spravné s.77
Cely obraz se zda nafialovély ¢i nazelenaly, obraz je ¢ernobily, nebo se
barvy zdaji mdlé.”
Obraz se zda tmavy s.77
Promitani se automaticky zastavi s.78
Problémy s Sumem Absence zvuku nebo pfilis mala hlasitost s.78
Problémy pfi spusténi pro- | Projektor nelze zapnout s.78
mitani
Problémy s dalkovym ovla- | Dalkovy ovladac nereaguje s.79
dacgem
Problémy s ovladacim pan- | Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu s.79
elem
Problémy s 3D Nelze spravné promitat ve 3D s.79
Problémy s HDMI Spojeni HDMI nefunguje 5.80
Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni .81
Problémy se zafizenim Nelze pfipojit zafizeni Bluetooth s.81
Bluetooth Zvuk a pfipojeni zafizeni Bluetooth se odpojuje s.81
Potize se siti Nelze pfistupovat k siti prostiednictvim bezdratové sité LAN s.81
Pti sitovém promitani obraz obsahuje statické poruchy 5.82

*Protoze reprodukce barev se u monitorl a pocitacovych LCD-displeju lisi, obraz promitany z projektoru nemusi

odpovidat barevnym ténum, které se zobrazuji na monitoru, nicméné se nejedna o zavadu.
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Odstranovani problému

Problémy tykajici se obrazu

Nezobrazi se Zadny obraz

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Zapnéte projektor stisknutim napdjeciho tlac¢itka na dalkovém
ovladaci nebo pohotovostniho tlacitka na ovladacim panelu.

Je zapojen napéjeci kabel?

Zapojte napdjeci kabel.

Jsou indikatory vypnuty?

Odpojte napdjeci kabel projektoru a znovu jej zapojte.
Zkontrolujte, zda stisknuti tlacitka napajeni po zapojeni dodava
el. energii projektoru.

Je na vstupu obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté. Pfi nastaveni
Zprava na Zapnuto z nabidky Konfigurace jsou zobrazeny zpra-
vy o obrazovém signalu. @ RozSifené - Zobrazeni - Zprava s.64

Nebylo odpojeno napajeni AV zesilovace?

Je-li AV zesilovac zapojen, zkontrolujte napdjeci zdroj AV zesilo-
vace.

Je ze zafizeni odesilan obrazovy signal?

Zkontrolujte, zda je z pfipojeného zafizeni odesilan obrazovy
signal.

Jsou spravné nastaveninabidky Konfigurace?

Resetujte viechna nastaveni. @ Reset - Resetovat vie s.69

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
¢itace)

Bylo pfipojeni provedeno, kdyz uz doslo k za-
pnuti napdjeni projektoru nebo pocitace?

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napajeni, ne-
musi fungovat kldvesa Fn (funkéni kldvesa), kterd méni obrazovy
signal pocitace na externi vystup. Vypnéte napajeni pocitace a
projektoru a znovu je zapnéte.

Nezobrazi se pohyblivy obraz

Kontrola

Opatreni

(Pouze pfi promitani obrazovych signéltz po-
citace)
Je obrazovy signal pocitace nastaven na

externi vystup a soucasné na vystup do mo-
nitoru LCD?

V zavislosti na technickych udajich pocitae se nemusi pohyblivy
obraz zobrazit, kdyz je pocitac nastaven na externi vystup a sou-
¢asné na vystup do monitoru LCD.

Zménte totak, aby byl obrazovy signal nastaven pouze naexterni
vystup.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-
cem.

Zobrazi se zprava "Neni podporovano."

Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Odpovidaji rozliseni a frekvence obrazového
signalu danému rezimu?

Zkontrolujte RozliSeni z nabidky Konfigurace pro obrazovy sig-
nal na vstupu a ovérte, Ze odpovida rozliseni projektoru. @ In-
formace - Info o projektoru s.69

@ "Podporovana rozliseni" s.95
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Zobrazi se zprava "Chybi signal".

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.20

Je vybran spravny vstupni port obrazu?

Prepnéte obraz pomoci tlacitek zdroje na dalkovém ovladaci.
@ s5.26

Je zapnuto pfipojené zafizeni?

Zapnéte zafizeni.

(Pouze pfi promitani obrazovych signalt zpo-
Citace)

Probiha vystup obrazového signélu do pro-
jektoru?

Zménte to tak, aby byl obrazovy signal nastaven na externi vy-

stup a ne pouze LCD monitor pocitace. Kdyz probiha externi vy-
stup obrazového signalu, u nékterych modell se jiz nezobrazi na
LCD monitoru.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-

cem.

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napdjeni pro-
jektoru ¢i pocitace, nemusifungovat klavesa Fn (funkéniklavesa),
kterd méni obrazovy signal pocitace na externi vystup. Vypnéte
napajeni pocitace a projektoru a znovu je zapnéte.

Lichobéznikové zkresleni promitaného obrazu

Kontrola

Opatreni

Je lichobéznikové zkresleni upraveno v roz-
sahu korekce?

P¥i promitani obrazu mimo rozsah korekce zfejmé nebude mo-
zné lichobéZnikové zkresleni zcela zkorigovat. Nainstalujte pro-
jektor vodorovné pied projekéni plochu co nejdéle od ni a pak
nastavte polohu promitani pomoci posunu objektivu. @ s.14

Obraz je rozmazany nebo nezaostieny.

Kontrola

Opatieni

Doslo k Upravé zaostieni?

Upravte zaostfeni. @ s.28

Neni nasazena krytka objektivu?

Sejméte krytku objektivu.

Je projektor ve spravné vzdalenosti?

Ovéite doporuceny rozsah promitani. @ s.17

Doslo ke kondenzaci vody na ¢occe?

Je-li projektor nahle pfenesen z chladného prostfedi do teplého
nebo dojde-li k ndhlé zméné okolni teploty, mlze se vytvofrit
kondenzace vody na povrchu ¢ocky, coz mize zpUsobit rozma-
zani obrazu. Postavte projektor do mistnosti asi jednu hodinu
pred jeho pouzitim. Je-li projektor vlhky kvuli kondenzaci, vy-
pnéte projektor, odpojte napajeci kabel a uréitou dobu jej ne-
pouzivejte.

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.20

Je pouzivan prodluzovaci kabel?

Je-li pouzivan prodluzovaci kabel, mGze byt signél ovlivnén elek-
trickym rusenim.
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Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signdl na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ 5.95

Cast obrazu je ofiznuta (velka) & mala

Kontrola

Opatreni

Je zvolen spravny Pomér stran?

Vyberte pomér stran, ktery odpovida vstupnimu signalu, v ¢asti
Pomér stran v nabidce Konfigurace. @ Signal - Pomér
stran s.60

(Pouze pfi promitani obrazovych signalt zpo-
¢itace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signdl na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ .95

Barvy obrazu nejsou spravné

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.20

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.58

Jsou spravné upraveny barvy?

Upravte nastaveni Upfesnit z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Upfiesnit 5.58

(Pouze pfi promitani obrazu z videozafizeni)

Jsou spravné nastaveny odstiny a sytost ba-
rev?

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin z nabidky Konfigura-
ce. @ Obraz - Sytost barev/Odstin 5.58

Obraz se zda tmavy

Kontrola

Opatreni

Je spravné nastaven jas obrazu?

Upravte nastaveni Jas z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Jas s.58

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.58

Je nejvyssi ¢as vyménit lampu?

Kdyz je nevyssi ¢as vyménit lampu, obraz ztmavne a zhorsi se
kvalita barev. Jakmile k tomu dojde, vyménte stavajici lampu za
novou. @ s.87
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Promitani se automaticky zastavi

Kontrola

Opatreni

Je aktivovan Klidovy rezim?

Pti pfekroCeni nastavené doby a absenci signalu na vstupu se
lampa automaticky vypne a projektor pfejde do pohotovostniho
rezimu. Zapnéte projektor stisknutim napajeciho tlacitka na dal-
kovém ovladaci nebo pohotovostniho tlacitka na ovladacim
panelu. Pokud chcete vypnout Klidovy rezim, zmérite nastaveni
na Vypnuto. @ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.64

Problémy s Sumem

Absence zvuku nebo pfilis mala hlasitost

Kontrola

Opatreni

Je spravné zapojen audiokabel?

Zkuste kabel odpojit z portu Audio Out a znovu jej zapojit.

Je pfilis mala hlasitost?

Upravte hlasitost, abyste zvuk fadné slyseli. @ s.33

Je zvuk pfipojen pomoci kabelu HDMI?

Neni-li na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni kabelem HDMI, na-
stavte pfipojené zafizeni na vystup PCM.

Jsou nastaveni Vystupni audio zaf. spravna?

Zkontrolujte, zda jsou spravna nastaveni Vystupni audio zaf. v
nabidce Konfigurace. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Vystupni
audio zaF. s.61

Jsou nastaveni Bluetooth audio spravna?

Pti pfipojovani zvukového Bluetooth zafizeni provedte nasledu-
jici nastaveni.

® Chcete-lismérovatvystup zvuku nareproduktor projektoru nebo
na reproduktor systému AV, nastavte polozku Bluetooth audio
na Vypnuto.

e Chcete-li poslouchat zvuk ze zvukovych zafizeni Bluetooth, na-
stavte polozku Bluetooth audio na Zapnuto.

@ Nastaveni - Audio - Bluetooth audio s.61

Problémy pfi spusténi promitani

Projektor nelze zapnout

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Zapnéte projektor stisknutim napdjeciho tlac¢itka na dalkovém
ovladaci nebo pohotovostniho tlacitka na ovladacim panelu.

Je Détsky zamek nastaven na Zapnuto?

Je-li moznost Détsky zamek nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Konfigurace, stisknéte a pfidrzte pohotovostnitlacitko
na ovladacim panelu asi tfi sekundy nebo provedte obsluhu

z délkového ovladace. @ Nastaveni - Nastaveni zamku - Dét-
sky zamek s.61

Dojde u indikétoru k rozsviceni a zhasnuti pfi
pohnuti napajecim kabelem?

Vypnéte projektor, odpojte napdjeci kabel aznovu jej zapojte do
projektoru. Pokud problém pretrva, prestarite projektor pouzi-
vat, odpojte napajeci kabel z el. zadsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi projektorové informacni stiedisko.

@ Projektor Epson — seznam kontaktu
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Kontrola

Opatieni

Jsou krytlampy a lampy spravné nainstalova-
ny?

Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné,
projektor nelze zapnout. Zkontrolujte, jak jsou nainstalovany.
@ s5.87

Problémy s dalkovym ovladac¢em

Dalkovy ovladac nereaguje

Kontrola

Opatreni

Sméfuje svétlo emitujici plocha dalkové ovla-
dace béhem provozu na vzdaleny pfijimac u
projektoru?

Namifte dalkovym ovladacem na vzdaleny pfijimac. Zaroven
zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Neni dalkovy ovladac pfili$ daleko od projek-
toru?

Zkontrolujte provozni dosah. @ s.24

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé slune¢ni
svétlo nebo silné svétlo ze zafivek?

Postavte projektor na misto, kde na vzdaleny pfijimac nesviti sil-
né svétlo.

Nejsou baterie vybité nebo nespravné vioze-
né?

Ovéfte, Ze jsou baterie vloZzeny spravné, nebo je v pfipadé
potfeby vyménte za nové. @ s.24

Problémy s ovladacim panelem

Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu

Kontrola

Opatreni

Je polozka Provozni zamek nastavena na
moznost UpIné zamknutinebo Provozniza-
mek?

Kdyz je polozka Provozni zamek nastavena na Uplné zamknu-
ti v nabidce Konfigurace, veskeré operace tlacitek na ovladacim
panelu jsou deaktivovany; kdyz je nastavena moznost Provozni
zamek, je k dispozici pouze pohotovostni tlacitko na ovladacim
panelu. Provedte operace z dadlkového ovladace. @ Nastaveni
- Nastaveni zamku - Provozni zamek s.61

Problémy s 3D

Nelze spravné promitat ve 3D

Kontrola Opatfreni
Jsou zapnuté 3D bryle? Zapnéte 3D bryle.
Jsou 3D bryle pIné nabité? Nabijte 3D bryle.

Je promitan 3D obraz?

Promita-li projektor 2D obraz nebo pokud doslo u projektoru
k chybé, kterd brani promitani 3D obrazu, nelze sledovat 3D ob-
raz ani v pfipadé pouziti 3D bryli.

Je vstupni obraz ve 3D?

Ovérte, ze je vstupni obraz kompatibilni s 3D.
Protoze vétsina televiznich vysilani neobsahuje signal 3D forma-
tu, musi byt 3D pfijem nastaven ru¢né.

79




Odstranovani problému

Kontrola

Opatieni

Je 3D zobrazeni nastaveno na 2D?

Je-li3D zobrazeninastaveno na 2D z nabidky Konfigurace, zmé-
nu na 3D projektor neprovede automaticky, i kdyz je na vstupu
3D obraz. Nastavte polozku 3D zobrazeni na 3D nebo Auto-
maticky. @ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.60

Je spravné nastaven 3D format?

Nejsou-li 3D format AV zafizeni a 3D format projektoru stejné,
ziejmé nedojde k zobrazeni ¢asti obrazu. Zkontrolujte, zda na-
staveni 3D format projektoru odpovida nastaveni 3D formatu
pro zafizeni AV. @ Signal - 3D nastaveni - 3D format s.60

Pti zméné nastaveni 3D format nastavte 3D zobrazenina 3D a
potom stisknéte tlacitko [3D Format].

Sledujete promitani v dosahu pfijmu?

Pokud vzdalenost mezi projektorem a 3D brylemi pfesahla 10 m,
pfipojeni mlze byt ztraceno. Presunte 3D bryle blize k projekto-
ru.

Doslo k provedeni spravného sparovani?

Prectéte si uzivatelskou pfiru¢ku dodanou s 3D brylemi a pro-
vedte sparovani.

Nejsou ve vasem okoli néjaka zafizeni, jez
zpUsobuji ruseni radiovych vin?

Pfi soucasném pouziti jinych zatizeni ve frekvencnim pasmu (2,4
GHz), jako je komunikacni pfistroj Bluetooth, bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinna trouba, mlze dojit k ruseni ra-
diovych vin, ruseni obrazu nebo nemoznosti jakékoli komunika-
ce. Nepouzivejte projektor v blizkosti téchto zafizeni.

Problémy s HDMI

Spojeni HDMI nefunguje

Kontrola

Opatreni

Pouzivate kabel, ktery splfiuje normy HDMI?

S kabely, které nesplriuji normy HDMI, neni provoz mozny.

Splriuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zafizeni normy HDMI CEC, nemUze fun-
govat ani pfi jeho ptipojeni k portu HDMI. Vice informaci viz do-
kumentace apod. dodédvana s pfipojenym zafizenim.

Stisknéte také tlacitko [HDMI Link] a ovéfte, Ze je toto zafizeni
dostupné v ramci Pfipojeni Zafizeni. @ 5.49

Jsou spravné zapojeny kabely?

Zkontrolujte, zda jsou fadné zapojeny vsechny kabely potifebné
k pouziti Spojeni HDMI. @ s.48

Je zapnuto napdjeni zesilovace nebo DVD re-
kordéru apod.?

Uvedte kazdé zatizeni do pohotovostniho stavu. Vice informaci
viz dokumentace apod. dodadvana s pfipojenym zafizenim.
Pokud jste zapojili reproduktor apod., nastavte pfipojené zafize-
ni na vystup PCM.

Doslo k pfipojeni nového zafizeni nebo ke
zméné zapojeni?

Je-li tfeba znovu nastavit funkci CEC pro pfipojené zafizeni, napf.
pfi pfipojeni nového zafizeni nebo zméné zapojeni, bude ziejmé
nezbytné dané zafizeni restartovat.

Neni pfipojeno moc multimedidlnich prehra-
vacu?

Soucasnélze pfipojit az 2 multimedidlni pfehravace, které spliuji
normy HDMI CEC.
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Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni

Kontrola

Opatreni

Splruje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zatizeni normy HDMI CEC, nedojde k jeho
zobrazeni. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana
s pfipojenym zafizenim.

Problémy se zafizenim Bluetooth

Nelze pfipojit zafizeni Bluetooth

Kontrola

Opatreni

Bylo provedeno vyhledani zafizeni?

PFi prvnim pfipojovani zafizeni Bluetooth nebo pfizméné na jiné
zarizeni Bluetooth provedte Hledat Bluetooth zafizeni. @ s.21

Podporuje zafizeni ochranu autorskych prav
(SCMS-T)?

Nelze pfipojit zafizeni Bluetooth, které nepodporuje ochranu
autorskych prav (SCMS-T).

Vychazi zafizeni z protokolu A2DP?

Nelze pfipojit zafizeni Bluetooth, které nepodporuje protokol
A2DP.

Zvuk a pripojeni zafizeni Bluetooth se odpojuje

Kontrola

Opatieni

Existuji néjaké prekazky mezi projektorem a
zatizenim Bluetooth?

Zkontrolujte, zda se mezi projektorem a zafizenim Bluetooth ne-
nachazeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste zle-
psili komunikaci.

Je zafizeni pfipojeno v uréené komunikaéni
vzdalenosti?

Pokud vzdalenost mezi projektorem a zafizenim Bluetooth
presahla 10 m, pfipojeni mize byt ztraceno. Pfesurite zafizeni
Bluetooth blize k projektoru.

Nenachdzi se v blizkosti jiné bezdratové vy-
baveni nebo mikrovinné trouby?

Pokud je zafizeni pouzivano ve stejnou dobu, jako jiné bezdra-
tové vybaveni nebo mikrovinné trouby, méze dojit k rudeni ra-
diovych vin, ruseni ¢i vypadkim obrazu a zvuku. Odstrarite vy-
baveni, které by mohlo zplsobovat ruseni.

Potize se siti

Nelze pfistupovat k siti prostfrednictvim bezdratové sité LAN

Kontrola

Opatieni

Je polozka Nap. bezdr. sité LAN nastavena
na Vypnuto?

Nastavte Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto v nabidce Konfigu-
race. Pokud je tato polozZka jiz nastavena na Zapnuto, nastavte
Nap. bezdr. sité LAN na Vypnuto a potom znovu na Zapnuto.
@ Sit - Nap. bezdr. sité LAN s.66

Je spravné heslo?

Nezapomente, Ze heslo rozlisuje velka a mala pismena; velka pis-
mena a mala pismena se povazuji za rlizné znaky. Pokud jste
zapomnélivase heslo, nastavte jejznovu. @ Sit- Na konfiguraci
sité - Zabezpeceni - Heslo s.69
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Kontrola

Opatieni

Zkontrolovali jste ID udalosti?

Zkontrolujte ID udalosti a provedte nasledujici kroky. @ Infor-
mace - Info o projektoru - Event ID 5.69
@ s.82

Nastaveni nelze upravovat pomoci funkce dalkového ovladace pro Epson iProjection.

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto pfipojené sitové zafizeni?

Kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu a polozka
Pohotovostni rezim je nastavena na Komunikace zap., zkon-
trolujte, zda je zapnuté napdjeni pfipojeného sitového zafizeni.
Po zapnuti napdjeni sitového zafizeni zkuste znovu zapnout pro-

v rv

jektor. @ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.64

Pti sitovém promitani obraz obsahuje statické poruchy

Kontrola

Opatieni

Existuji néjaké prekazky mezi pfistupovym
bodem a pfipojenym zafizenim?

Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, mobilnim pfis-
trojem, pocitacem a projektorem nenachdazeji zadné prekazky a
vylepsete komunikaci zménou jejich umisténi.

Neni pfistupovy bod umistén pfilis daleko od
pfipojeného zafizeni?

Zkontrolujte, zda nejsou pfistupovy bod, mobilni zafizeni, poci-
tac a projektor pfilis vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé
navzajem a zkuste se znovu pfipojit.

Nenachdzeji se v blizkosti jina zafizeni Blue-
tooth nebo mikrovinna trouba?

Pokud je bezdratové pripojeni pfilis pomalé nebo pokud promi-
tany obraz obsahuje Sum, zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni
jinym vybavenim, naptiklad zafizenim Bluetooth nebo mikrovin-
nou troubou. Pfemistéte rusivé zafizeni na vzdalené;jsi misto ne-
bo rozsifte Sitku bezdratového pasma.

Neni pfipojeno pfilis mnoho zafizeni?

Pokud poklesne rychlost pfipojeni, snizte pocet pfipojenych
zafizeni.

O ID udélosti

Zkontrolujte ID udélosti a provedte opatteni uvedené nize. NemUzete-li problém vyfesit, obratte se na
mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

ID udalosti Pricina

Opatreni

0022
0027
0028
0029
0030
0031
0035
0434
0481
0482
0485

Sitovd komunikace je nestabilni.

Zkontrolujte stav sitové komunikace a po urcité
dobé ¢ekani se pfipojte znovu.
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ID udalosti Pric¢ina Opatreni

0432 Spusténi sitového softwaru se nezdafilo. Restartujte projektor.

0435

0433 Obraz, ktery byl prenesen, nelze reprodukovat. | Restartujte sitovy software.

0484 Doslo k vypadku komunikace z pocitace.

04FE Sitovy software byl neocekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Po urcité
dobé ¢ekani se zkuste pripojit znovu.

0479 V projektoru doslo k systémové chybé. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym SSID. Nastavte pocitac, pfistupovy bod a projektor na
stejné SSID.

0892 Neshoda typu ovéfovani WPA a WPA2. Kontrolou nastaveni zabezpeceni bezdratové
sité LAN ovéfte, Ze je spravny.

0894 Doslo k vypadku komunikace kvuli sestaveni | Obratte se na spravce sité a postupujte podle

pfipojeni na nespravny pristupovy bod. jeho pokyn.

0898 Nezdafilo se ziskat DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP.
Pokud DHCP nepouzivate, vypnéte nastaveni
DHCP. @& Sit - Na konfiguraci sité - Bezdrat.
LAN - Nastaveni IP - DHCP s.68

0020 Ostatni chyby pfipojeni Pokud problém nelze odstranit restartovanim

0026 projektoru nebo sitového softwaru, kontaktuj-

0032 te prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uve-

0036 denou vdokumentu Projektor Epson — seznam

0037 kontaktU. @ Projektor Epson—seznam kontaktu

0038

0899
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Udrzba

Projektor je tfeba vycistit, dojde-li k jeho znecisténi nebo zacinajicimu zhorseni kvality promitaného obrazu.

A Varovani

K odstranéni necistot a prachu z ¢ocky projektoru, vzduchového filtru atd. nepouzivejte spreje, které
obsahuji hoflavy plyn. Mohlo by dojit k poZaru projektoru kvuli vysoké vnitini teploté lampy.

1 Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr v pfipadé nahromadéni prachu ve vzduchovém filtru nebo zobrazeni nasleduijici

Zpravy.

"Projektor se prehtiva.Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte nebo vyméiite

vzduchovy filtr."

4 2\
Upozornéni

¢ Nahromadi-li se prach ve vzduchovém filtru, mlZze dojit ke zvyseni vnitini teploty projektoru, k problémdm
s provozem a ke zkraceni Zivotnosti optického systému. Doporucujeme vycistit vzduchovy filtr nejméné
jednou za tfi mésice. Filtr Cistéte Castéji v pfipadé, Ze projektor pouzivate v obzvlasté prasném prostiedi.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte Cistici prostredky ani rozpoustédla.

¢ Vzduchovy filtr zlehka vykartacujte. Je-li karta¢ovani pfilis silné, vtlaci se prach do vzduchového filtru a
nepujde odstranit.

¢ Nepouzivejte prachovku. Mze zanechat vybusny materidl a prach maze vniknout do presnych ¢asti.

n Stisknutim pohotovostniho tlacitka E Vyjméte vzduchovy filtr.
na dalkovém ovladacinebo ovladacim Uchopte knoflik uprostied vzduchového
panelu vypnéte napdjeni a odpojte filtru a vytdhnéte jej ven.
napajeci kabel.

E Sejméte kryt vzduchového filtru.

Zachytte prst do uchytu na krytu
vzduchového filtru a vyjméte jej smérem
dold.
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n Drzte vzduchovy filtr povrchem
smérem dolu a 4 ¢i 5 poklepanimi na
néj odstrante prach.

Otocte jej a druhou stranu poklepejte
stejnym zplsobem.

Upozornéni

Udefite-li na vzduchovy filtr pfilis silné,
mUze se stat nepouzitelnym kvl

deformacim a prasklinam.

E Odstrante veskery zbyvajici prach z
predni strany vzduchového filtru
pomoci vysavace.

1 Cisténi hlavni jednotky

E Vlozte vzduchovy filtr.

Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
uprostied a vlozte jej rovné.

Nasadte kryt vzduchového filtru.
Upevnéte horni uchyt a pak dolni tchyt.

Pred Cisténim nezapomente odpojit napajeci adaptér od elektrické zasuvky.

Ocistéte povrch projektoru lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Pokud je projektor silné znecistén, pouzijte dobfe vyzdimany hadfik namoceny ve vodé a znovu povrch otrete

suchym hadfikem.

Upozornéni

K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte kuchynské prostiedky nebo tékavé latky, jako napfiklad vosk,
benzin nebo fedidlo. Mohlo by dojit k naruseni kvality vnéjsiho plasté nebo k odlupovani barvy.




Udrzba

1 Cisténi ¢ocky

Pred CiSténim nezapomente odpojit napajeci adaptér od elektrické zasuvky.
K jemnému otfeni necistot z ¢ocky pouzijte komeréné dostupny hadfik pro Cisténi bryli.

Upozornéni

¢ Neotirejte cocku drsnymi materialy ani s ni nezachdazejte pfilis hrubé, protoze se mlze snadno poskodit.
¢ Nepouzivejte prachovku. M{iZze zanechat vybusny material a prach mdze vniknout do presnych ¢asti.

Intervaly vymeén pro spotfebni material

| Interval vymény vzduchového filtru

Zobrazi-li se zprava o vyméné, ackoli doslo k vycisténi vzduchového filtru @ s.84

1 Interval vymény lampy

¢ Pfi spusténi projekce se zobrazi nasledujici zprava:
"Je nejvyssi ¢as vymeénit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na www.epson.com."
* Promitany obraz tmavne nebo se zacina zhor3ovat.
¢ KdyZ se zobrazi vyzva k vyméné lampy. Tato zprava se zobrazi, kdyz pouzivani lampy dosdhne 100 hodin pfed
ocekavanym skoncenim jeji Zivotnosti, a po 30 sekundach zmizi.

e N
E e Budete-li pokracovat v pouzivani lampy po uplynuti intervalu vymény, bude se zvysSovat
pravdépodobnost jeji exploze. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy, vyménte lampu co nejdfive
za novou, i kdyz lampa jesté funguje.
e V zavislosti na charakteristickych vlastnostech lampy a zpUsobu jejiho pouziti mize lampa tmavnout
¢i prestat fungovat jesté pred zobrazenim varovné zpravy. Pro pfipad potfeby byste méli mit vzdy
pfipravenou nahradni lampu.

Vymeéna spotiebniho materialu

| Vyména vzduchového filtru

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

e Ramecek filtru: Polypropylén
e Filtr: Polypropylén

n Stisknutim pohotovostniho tlacitka
nadalkovémovladacineboovladacim
panelu vypnéte napajeni a odpojte
napajeci kabel.
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E Sejméte kryt vzduchového filtru. n Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
Zachytte prst do Uchytu na krytu Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
vzduchového filtru a vyjméte jej smérem uprostied a vloZte jej rovné.
dold.

E Nasadte kryt vzduchového filtru.
Upevnéte horni uchyt a pak dolni tchyt.

E Vyjméte stary vzduchovy filtr.

Uchopte knoflik uprostred vzduchového
filtru a vytadhnéte jej ven.

L1 Vyména lampy

p
A Varovani

PFi vyméné lampy kvili tomu, Ze pfestala svitit, existuje moznost prasknuti lampy. Vyménujete-li lampu
v projektoru, ktery je zavésen na strop, musite vzdy pfedpokladat prasknuti lampy a velmi opatrné
demontovat jeji kryt. Pfi otevieni krytu lampy mohou vypadnout drobné sklenéné stiepy. Pokud se néjaké
stfepy dostanou do oci nebo Ust, ihned se obratte na Iékare.

&

A Vystraha

* Nedotykejte se krytu lampyihned po vypnuti projektoru, protoze je jesté horky. Pred odstranénim krytu lampy
vyckejte, az lampa dostatecné vychladne. Jinak byste se mohli popalit.

¢ Doporucujeme pouzivat volitelné originalni lampy EPSON. Pouziti neoriginalnich lamp mdze mit negativni
vliv na promitaci kvalitu a bezpeénost.
Na jakékoli Skody nebo zdvady zplsobené pouzitim neoriginalnich lamp se nemusi vztahovat zaruka
spolecnosti Epson.

87



Udrzba

n Stisknutim pohotovostniho tlacitka
nadalkovém ovladacinebo ovlddacim
panelu vypnéte napdjeni a odpojte
napajeci kabel.

E Povolte $roubek upevnujici kryt
lampy.

D

E Sejméte kryt lampy.

Vysunte kryt lampy rovné dopfedu a
vyjméte jej.

E Vyjméte starou lampui.

Zvednéte drzadlo na lampé a potom
zatahnéte rovné nahoru.

—

“oo"@gg
< @

\é%i
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E Nainstalujte novou lampu.

Zasunte lampu spravnym smérem a potom
sklopte drzadlo.

lampu.

a Utahnéte upevniovaci $roub krytu
lampy.
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4 2\
A Varovani
Lampu nerozebirejte ani neupravujte. Je-li upravena ¢i rozebrana lampa nainstalovana do projektoru a
pouzita, muze dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo nehodé.
(. J
N

A Vystraha

¢ Dbejte nafadnouinstalacilampy akrytu lampy.V pfipadé jiné nez fddné instalace nedojde k zapnuti napajeni.
e Lampa obsahuje rtut (Hg). Pouzité lampy likvidujte v souladu s mistnimi zakony a predpisy pro likvidaci
zafivkovych trubic.

. J

| Reset hodin lampy

Po vyméné lampy nezapomente resetovat jeji provozni hodiny.

Projektor zaznamendva dobu zapnuti lampy; zobrazeni zpravy a indikatory vas upozorni v dobé, kdy je
nejvyssi cas vymeénit lampu.

n Zapnéte napajeni. n Pomoci tlacitek vlevo a vpravo zvolte
Ano a stisknutim tlacitka [Enter]

..................................................................................................... proved’te reset.

E Stisknéte tlacitko [Menu].

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

Pocet hodin lampy je resetovan.

[Reset hodin lampy]

Opravdu chcete resetovat toto nastaveni?

Zvolte Reset - Reset hodin lampy.

Zobrazi se potvrzovaci zprava resetu.

[P EmEProvést EEMOdeij
Reset hodin lampy @
Reset paméti
Resetovat vie

BElZpét sdZvol EmmZadat EEMOdej
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Zarovnani panelu

Upravi barevny posun pixeld u displeje LCD. Pixely Ize upravovat vodorovné a svisle po 0,125 pixelu v rozsahu

+3 pixeld.

E ¢ Po provedeni zarovnani LCD se kvalita obrazu muze snizit.
* Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuiji.

n Bé&hem promitani stisknéte tlacitko
[Menu] a potom vyberte polozku
Zobrazeni v Casti Rozsirené.
Vyberte polozku Zarovnani panelu a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

[Zobrazeni]
Zprava

Jednota barev...

[ Zadat EEMOdej

Aktivujte polozku Zarovnani panelu.

[Zarovnani panelu]

Vybrat barvu R

Barva vzoru
Spustit dpravy
Pamét'...

R/G/B

Rozsifené
Reset

EaZpét

5 Zvol EmmZadat M Odej
(1)  Vyberte polozku Zarovnani panelu a

potom stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte polozku Zapnuto a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na
predchozi obrazovku.
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n Vyberte barvu, kterou chcete upravit.
(1) Vyberte polozku Vybrat barvu a po-
tom stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte moznost R (¢ervend) nebo B
(modra) a potom stisknéte tlacitko
[Enter].

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na
pfedchozi obrazovku.

Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi
provadéni nastaveni funkce Barva
vzoru.

(1)  Vyberte polozku Barva vzoru a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

(2) Vyberte kombinaciR (Cervend), G (ze-
lend) a B (modrd) pro barvu mfizky.

R/G/B: Zobrazi kombinaci viech tfi ba-
rev; Cervené, zelené a modré. Aktualni
barva mfizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyz
je vybrana moznost R v &asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barey;
Cervené a zelené. Aktualni barva mfiz-
ky je zluta.

G/B: Tato moznost je k dispozici, kdyz
je vybrana moznost B v ¢asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev;
zelené a modré. Aktualni barva mrizky
je azurova.

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na
pfedchozi obrazovku.
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Vyberte moznost Spustit apravy a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

Nejdfive vyberte polozku Posunout cely
panel a upravte cely LCD displej. Kdyz se
zobrazi zprava s potvrzenim, stisknutim
tlacitka [Enter] zahajte Upravy.

Béhem Uprav se obraz muze
zdeformovat. Po dokonceni Gprav
bude obraz obnoven.

Pomouci tlacitek nahoru/dold/vlevo/
vpravo provedte Upravy a potom
stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li provést podrobnéjsi upravy,
vyberte moznost Upravit ctyri rohy a
potom potvrdte vybér stisknutim
tlacitka [Enter].
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Pomouci tlacitek nahoru/dold/vlevo/
vpravo provedte Upravy a potom
stisknutim tlacitka [Enter] prejdéte na
dalsi bod uprav.

Po upraveni viech ¢tyf rohl vyberte
moznost Odej a stisknéte tlacitko
[Enter].

[Zarovnani panelu]

okonéena.
i provést jemné&ijsi upravy, miZete
vybrat libovolny prisecik a potom upravit.

Vybrat priisecik a upravit

QOdej @

EmmZadat IEMOdej

Pokud mate pocit, Ze je tfeba po korekci
vSech Ctyf rohU provést dalsi Upravy,
vyberte moznost Vybrat prisecik a
upravit a potom pokracujte v provadéni
Uprav.
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Jednota barev

Pokud barvy promitaného obrazu nejsou rovnomérné, muizete upravit barevny tén celého obrazu v
¢astiJednota barev.

Ej Barevny ton nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty barev.

Béhem promitani stisknéte tlacitko
[Menu] a potom vyberte polozku
Zobrazeni v ¢asti RozSifené.

Vyberte moznost Jednota barev a
poté stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Jednota barev]
Urovefi nastaveni G- I ——
Spustit dpravy

Reset
Roz&ifené

B Zpét 05 7vol R Zadat EEMOdej

Jednota barev: Slouzi k zapnuti/vypnuti
jednoty barev.

Uroveii nastaveni: K dispozici je osm
urovni od bilé, pres Sedou az po ¢ernou.
MuUzete nastavit jednotlivé arovné
individudlné.

Spustit Upravy: Spusti provadéni uprav
jednoty barev.

Reset: Obnovi vychozi hodnoty vsech
Uprav a nastaveni Jednota barev.

Béhem uprav funkce Jednota
barev se obraz mize
zdeformovat. Po dokonceni Uprav
bude obraz obnoven.

Vyberte moznost Jednota barev a
poté stisknéte tlacitko [Enter].

Nastavte tuto polozku na Zapnuto a
potom stisknéte tlacitko [Esc].
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Vyberte moznost Uroven nastavenia
poté stisknéte tlacitko [Enter].

Pomoci tlacitek vlevo a vpravo
nastavte uroven uprav.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na
pfedchozi obrazovku.

Vyberte moznost Spustit apravy a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte oblast, kterou chcete nastavit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter].

Nejdfive upravte vnéjsi oblasti a potom
upravte cely obraz.

[Jednota barev]

Nahofe
Vpravo nahofe
Vpravo

Vpravo dole
Dole

Vievo dole
Vievo

VED

ElZpét s Zvol @ Zadat

Pomoci tla¢itek nahoru a doll vyberte
barvu, kterou chcete upravit, a potom
upravte pomoci tlacitek vlevo a
vpravo.

Stisknutim tlacitka vlevo zeslabite barevny
ton. Stisknutim tlacitka vpravo zesilite
barevny ton.

[Jednota barev]l Vlevo nahofe

Urovefi nastaveni 5/8

Cervena 0 O I
Zelena 00 ]

Modra 09 ]

mazpét
EMmPfepnout pozadi

MDUpravit/Vybrat EIFMDReset EEmOdej
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m Vratte se nakrok 5 aupravte jednotlivé E Po dokonceni nastaveni stisknéte
arovné. tlacitko [Menul].
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| Volitelné pfislusenstvi a spotiebni material

V pripadé potieby Ize zakoupit nasledujici volitelné pfislusenstvi a spotfebni material. Tento seznam
volitelného pfislusenstvi a spotfebniho materidlu je aktualni k: duben, 2019. Podrobnosti pfislusenstvi
podléhaji zméndm bez predchoziho upozornéni.

LisSi se v zavislosti na zemi zakoupeni.

Volitelné polozky

Nazev C. modelu Vysvétleni
Stropni drzak™ ELPMB22 Slouzi pro instalaci projektoru na strop.
ELPMB30

Pfipevnéni bezpe&nostniho kabelu™ ELPWRO1 Slouzi k pripojeni projektoru ke stropnimu drza-
ku.

Stropni trubka 450 (450 mm bila)™ ELPFP13 Slouzi pro instalaci projektoru na vysoky strop.

Stropni trubka 700 (700 mm bila)*! ELPFP14

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAP10 Slouzi k promitani obrazu z externiho zafizeni
pfipojeného k projektoru prostiednictvim bez-
dratové sité LAN.

*1 Pro zavéseni projektoru na strop je nezbytnd specialni odbornost. Obratte se na mistniho prodejce.
*2 O instalaci bezpec¢nostniho kabelu pozadejte mistniho prodejce nebo nejblizsi stredisko poskytujici informace
o projektorech.

Spotiebni material

Nazev C. modelu Vysvétleni
Lampa ELPLP85 Slouzi jako nahrada za pouzité lampy. (1 lampa)
Vzduchovy filtr ELPAF39 Slouzi jako nahrada za pouzité vzduchové filtry. (1
vzduchovy filtr)
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| Podporovana rozlideni

7

Pokud projektor pfijima signdly o vy$sim rozliseni, nez je rozliseni panelu projektoru, kvalita obrazu muze byt

snizena.

Tento projektor podporuje signaly oznacené symbolem zaskrtnuti.

Format sig- Rozliseni Vsynch. | Dotclk HDMI
nalu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 8 10,12 | 8 10,12 10,12
VGA60 640 480 60 25175 v

Format sig- RozliSeni Vsynch. | Dotclk HDMI

nalu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

SDTV (480i) | 720 480 59,94 | 13,500 o/ o/ |/
SDTV(576i) | 720 576 50 13,500 |/ o/ |/
SDTV (480p) | 720 480 59,94 | 27,000 o/ o/ o/
SDTV(576p) | 720 576 50 27,000 o/ o/ |/
Format sig- Rozliseni Vsynch. | Dotclk HDMI

nalu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (720p) | 1280 | 720 50 74,250 o/ o/ o/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |50 74,250 o/ o/ v |/
HDTV(1080) | 1920 | 1080 | 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 74,176 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 74,250 o/ ST
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Format sig- Rozliseni Vsynch. | Dotclk HDMI

nalu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29,97 | 74176 VAR A VAR VA AR e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 |30 74,250 VAR A VARV A A e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 148,500 AR A VAV A A A
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148352 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 148,500 o/ Y W T

*HDR je podporovano. (Pro HDR jsou podporovany HDR10 a HLG.)

Format sig- RozliSeni Vsynch. | Dotclk HDMI
nélu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
4K 3840 2160 |23,98 | 296,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |24 297,000 o/ o/ v /T
(3840x2160)
4K 3840 2160 |25 297,000 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |29,97 | 29,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |30 297,000 o \/T |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |50 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 2160 | 59,94 | 296,703 e
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |60 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |50 594,000 v/ / |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |59,94 | 593407 4 v/ o |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |60 594,000 v/ v/ v |/
(3840x2160)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 23,98 | 296,703 /T /T VAR A
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 24 297,000 /T /T /T
0) (SMPTE)
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Format sig- Rozliseni Vsynch. | Dotclk HDMI
nalu (Tecky) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 /1012 | 8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 25 297,000 VAR A /T v /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 29,97 | 296,703 VAR A o/ v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 |30 297,000 |/ /T /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 50 297,000 v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 59,94 | 296,703 /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 60 297,000 /T
0) (SMPTE)
4K 4096 2160 |50 594,000 v/ v/ v |/
(3840%2160)
4K 4096 | 2160 59,94 | 593407 V4 v/ v |/
(3840x2160)
4K 4096 2160 |60 594,000 V4 V4 o |/
(3840x2160)

*HDR je podporovano. (Pro HDR jsou podporovany HDR10 a HLG.)

Format sig- Rozliseni Vsynch. | Dotck | 3D format HDMI
4:4:4 4:2:2
8 10,12 | 8 | 1012 | 8 | 10,12
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 148,500 Baleniramct | v |/ v o/ o/
74,250 Vedlesebe |/ |/ o/ o/
74,250 Nahoteado- | v |/ o/ o/
le
HDTV(720p) | 1280 | 720 59,94 | 148500 Balenirdmcl | v |/ v |/ v |/
74,250 Vedlesebe | |/ Va4 Va4
74,250 Nahoteado- | v |/ o/ o/
le
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 148,500 Balenirdmcti | v | / o/ o/
74,250 Vedlesebe |/ |/ v o/ o/
74,250 Nahoteado- | v |/ o/ o/
le
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Formét sig- RozliSeni Vsynch. | Dotclk 3D format HDMI
nélu (Tecky) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:.4 4:2:2
8 10,12 8 10,12 8 10,12
HDTV (1080i) | 1920 1080 60 148,500 Baleni ramct
74,250 Vedlesebe |/ |/ v |/ o/
74,250 Nahofte a do-
le
HDTV (1080i) | 1920 1080 59,94 148,500 Baleni ramc
74,250 Vedlesebe |/ |/ o/ o/
74,250 Nahofe a do-
le
HDTV (1080i)) | 1920 1080 50 148,500 Baleni ramcl
74,250 Vedlesebe |/ |/ o/ o/
74,250 Nahote a do-
le
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 148,500 Baleniramcd | v |/ o/ o/
74,250 Vedlesebe |/ |/ v |/ o/
74,250 Nahoteado- | v |/ o/ o/
le
HDTV(1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 148500 | Baleniramcti | v/ |/ |/ |/
74,250 Vedlesebe |/ |/ v |/ o/
74,250 Nahoteado- | v |/ v |/ o/
le
HDTV (1080p) | 1920 1080 60 297,000 Baleni ramcl
148500 | Vedlesebe | |/ v |/ o/
148,500 Nahote a do-
le
HDTV (1080p) | 1920 1080 59,94 297,000 Baleni ramcl
148500 | Vedlesebe | |/ v |/ o/
148,500 Nahote a do-
le
HDTV (1080p) | 1920 1080 50 297,000 Baleni ramcl
148500 | Vedlesebe | |/ v |/ o/
148,500 Nahofte a do-
le
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Technické udaje

EH-TW7100/EH-TW7000

* Nasledujici specifikace jsou platné k dubnu 2019. Podrobnosti pfislusenstvi podléhaji zménam bez

pfedchoziho upozornéni.

Nazev vyrobku

EH-TW7100 EH-TW7000

Rozméry

410(S)x 157 (V) x 310 (H) mm
(bez stavitelné nozicky)

Velikost panelu

0,61" Siroky

Metoda zobrazeni

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1920 (5) x 1080 (V) x 3

Uprava zaostieni

Ruéni

Uprava lupy

Ru¢ni (pfibl. 1 az 1,6)

Lampa (svételny zdroj)

UHE lampa 250 W, ¢. modelu: ELPLP85

Ocekavana zivotnost lampy

Kdyz je polozka Pfikon nastavena na Vysoka v nabidce Obraz: pfibl. 3 500
hodin

Kdyz je polozka Pfikon nastavena na Stiedni v nabidce Obraz: pfibl. 4 000
hodin

Kdyz je polozka Pfikon nastavena na ECO v nabidce Obraz: pfibl. 5 000
hodin

Napajeci zdroj

100-240V stfid. £10 %, 50/60 Hz, 4,1
-1,8A

100 - 240 V stfid. £10%, 50/60 Hz,
39-1,7A

Jmenovity pfikon: 406 W

Jmenovity pfikon: 386 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,0 W (pfi pouzivani
jednotky bezdratové sité LAN ELPAP10)

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,5 W

Spotieba Oblast 100 az
energie 120V
Oblast 220 az
240V

Jmenovity pfikon: 387 W

Jmenovity pfikon: 368 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,0 W (pfi pouzivani
jednotky bezdratové sité LAN ELPAP10)

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,5 W

Provozni nadmofrska vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

+5 az +35°C (bez kondenzace) (nadmofiska vyska 0 az 2286 m)

+5 az +30°C (bez kondenzace) (hadmofska vyska 2287 az 3048 m)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

PHibl. 6,9 kg

PHibl. 6,6 kg

Reproduktor

10Wx2
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Konektory

Port HDMI 2 HDMIHDCP2.2 je podporovano, signaly CEC jsou podpo-
rovany, 3D signdly jsou podporovany, linedrni PCM je pod-
porovano, tmava barva

Port USB™1 1 Konektor USB (typ A)

Napajeci port 2,0 A™

Konektor USB (typ A)

Port Audio Out

Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)

Port RS-232C*2

9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)

Port Trigger Out™2

1

Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)

Port Service™!

1

Konektor USB (typ B)

*1 Podporuje rozhrani USB 2.0. Nicméné u portt USB neni zarucena podpora vsech zatizeni s rozhranim USB.
*2 Pouze model EH-TW7100.

Uhel naklonu

PFi pouZziti projektoru naklonéného pod thlem vice nez 10° mize dojit k 0°-10° I%

poskozeni projektoru nebo muze zplsobit nehodu.
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Jednotky: mm

Rozmery

Z

1T

a  Stfed ¢ocky

¢ky k upevriovacimu bodu montazni konzoly

b  Vzdalenost od stiedu ¢o
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Seznam bezpecnostnich symbolu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbolt umisténych na vybaveni.

Znacka symbolu Schvélené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 ZAPNUTO" (napajeni)
C. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
IEC60417 ~VYPNUTO" (napajeni)
C.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
IEC60417 Pohotovostni rezim
C. 5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace, kterym lze pfislusnou
¢ast vybaveni uvést do pohotovostniho rezimu.
I1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznacuje obecné upozornéni pfi pouzivani produktu.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C.5041 Upozornuje, Ze oznacend polozka muze byt horkd a nenizdhodno
se ji neopatrné dotykat.
IEC60417 Upozornéni, nebezpedi urazu elektrickym proudem
C. 6042 Oznacuje vybaveni, které predstavuje nebezpedi urazu elektric-
I1SO3864-B3.6 kym proudem.
IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnitinich prostorech
C.5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je uréeno primarné pro pou-
Ziti ve vnitfnich prostorech.
@_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného napajeni
C.5926 Oznacuje kladna a zaporna pripojeni (polaritu) ¢asti vybaveni, ke
@—C : — které Ize pfipojit zdroj stejnosmérného napajeni.
IEC60417 Baterie, obecné
C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi. Oznacuje zafizeni, napfiklad
kryt pfihradky na baterie, nebo konektorové vystupy.
+ IEC60417 Poloha baterie(i)
C.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C.5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k pfipojeni k vnéjsimu vodici na
ochranu pfed zdsahem elektrickym proudem v pfipadé zavady
nebo vystup ochranné uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
C.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v pfipadé, kdy neni vyslovné vyza-
r— dovan symbol @

102




Dodatek

Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Stfidavy proud
/'\/ C.5032 Toto oznaceni na typovém Stitku vyjadfuje, Ze vybaveni je vhod-
né pouze pro napajeni stfidavym proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.
IEC60417 Stejnosmérny proud
C.5031 Toto oznaceni na typovém stitku vyjadtuje, Zze vybaveni je vhod-
— — — né pouze pro napdjeni stejnosmérnym proudem; oznaceni
prislusnych vystup(.
IEC60417 Vybaveni tfidy Il
C.5172 Oznacuje vybaveni, které splfiuje bezpecnostni pozadavky urce-
né pro vybaveni tfidy Il v souladu se standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ukony a postupy.
ISO 3864 Zéakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit v pfipadé kontaktu s
konkrétni ¢asti vybaveni.
4_)(_’;“: - Zasadnfe se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyz je projektor
zapnuty.
b= --- Oznacuje zdkaz umistovani jakychkoli predmét(i na projektor.
[ ol
1SO3864 Upozornéni, laserové zareni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven laserovym zaficem.
ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpedi zranéni, napfiklad zasahu elektrickym pro-
udem, v pfipadé demontovani vybaveni.
IEC60417 Pohotovost, ¢astec¢na pohotovost
C.5266 Oznaduje, Ze ¢ast vybaveni je v pfipraveném stavu.
1SO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje, ze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
C.5057 blivych ¢asti podle bezpecnostnich zasad.

IEC 60417-6056

Upozornéni (pohybuijici se lopatky ventilatoru)
Oznaduje, Ze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
bujicich se lopatek ventilatoru podle bezpecnostnich zasad.

IEC 60417-6043

Upozornéni (ostré rohy)
Oznacuje, ze se nesmite dotykat ostrych roh{i produktu podle
bezpecnostnich zasad.

Zasadné se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyzZ je projektor
zapnuty.

> PCAR

1SO7010
C.wo27
1SO 3864

Varovani, emise svétla (UV, viditelné svétlo, IR atd.)
Signalizuje, ze musite byt opatrni, abyste si neposkodili zrak nebo
pokozku v blizkosti ¢asti vyzafujicich svétlo.
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Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Neni urceno k pouzivani v obydlenych oblastech
C.5109 Signalizuje, ze elektrické vybaveni/zafizeni neni vhodné pro pou-

zivani v obydlenych oblastech.
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Glosar

Tato ¢ast stru¢né vysvétluje obtizné terminy, které nejsou vysvétleny v kontextu v pfedchozim textu této
pfirucky. Podrobnosti viz ostatni komercné dostupné publikace.

4K

Poskytuje vysoce kvalitni obraz s plochou, ktera se sklada z 3840 x 2160 pixelt.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content Protection. Slouzi k prevenci
nelegalniho kopirovani a ochrané autorskych prav pomoci sifrovani digitalnich signal{
pfendsenych pres porty DVI a HDMI. Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s pod-
porou HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor v3ak
zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifro-
vani HDCP.

HDMI™

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. Jde o normu pro digitélni pfenos
signalt HD obrazu a vicekanalového zvuku.

HDMI™ je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace. Diky absenci
komprese digitalniho signdlu Ize obraz pfenaset s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven to-
muto digitalnimu signalu poskytuje funkci Sifrovani.

HDTV

Zkratka terminu High-Definition Television. Tyka se systémU s vysokym rozlisenim, které
spliuji nasledujici podminky.

e VertikdIni rozliseni 720p ¢i 1080i a vyssi (p = progresivni, i = interlace (prokladané))

® Pomér stran obrazu 16:9, zvuk Dolby Digital pfijem a pfehravani (nebo vystup)

Parovani

Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zafizenim Bluetooth pro zajisténi vzajemné
komunikace.

Pomér stran

Pomér mezi Sitkou a vySkou obrazu. Obrazovky s horizontalné-vertikalnim pomérem 16:9,
jako jsou obrazovky HDTV, se povazuji za Sirokouhlé.

Obrazovky SDTV a bézné pocitacové displeje maji pomér stran 4:3.

Proklad Prenasi informace nutné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku
od horni ¢asti obrazu az do jeho dolni ¢asti. Blikani obrazu je pravdépodobnéjsi, protoze
jeden snimek se zobrazi na kazdém druhém fadku.

SDTV Zkratka terminu Standard Definition Television. Tyka se systému standardni televize, které
nespliuji podminky pro televizi s vysokym rozlidenim HDTV.

SVGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 800 (horizontalné) x 600 (svisle) bod.

SXGA Norma formdatu obrazovky s rozlisenim 1 280 (horizontélné) x 1 024 (svisle) bodu.

VGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 640 (horizontalné) x 480 (svisle) bod.

XGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 024 (horizontalné) x 768 (svisle) boda.

YCbCr V komponentnim obrazovém signalu pro SDTV je Y jas, zatimco Cb a Cr oznacuji barevny
rozdil.

YPbPr V komponentnim obrazovém signalu pro HDTV je Y jas, zatimco Pb a Pr oznacuji barevny

rozdil.
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Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zaka-
zano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou
formou nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zp(-
sobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za
pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu
nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, ndklady nebo vydaje zplsobené spotiebitelem nebo jinou
osobou v dlsledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné Upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu
s provoznimi a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy zplisobené pouzitim jakého-
koli pfislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation ozna-
¢eny jako originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvélené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této pfirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, napfiklad do-
pravni zafizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim, namornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro pre-
venci katastrof; rliznd bezpecénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zafizeni atd., musite tento produkt pou-
Zivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o nouzova a zéloZnich opatfeni, kterd by zajistila zachovani
bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt nebyl ur¢en pro pouzivani v apli-
kacich, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, jako napfiklad letecka zafizeni, hlavni komunikaéni
zafizeni, zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zafizeni spojené s pfimou zdravotni péci atd.,
zvazte vhodnost tohoto produktu podle viastniho Usudku na zakladé celkového vyhodnoceni.
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Varovné stitky

.

e N
A Varovani
¢ Tento produkt je dodavan s varovnymi stitky.
N /A WARNING - /A WARNING
< _X"/D WARNING: Never look into the lens. < —X"/[l | WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif. RG2 A0 AEE Hif A= Qs EX| ORAAIL.
WARNUNG : Blicken Sie niemals in das Objektiv. iR S E R,
A CAUTION A CAUTION
A CAUTION: X . . . . ‘ CAUTION: Do not put your finger in the moving parts
Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. of the projector's lens.
ATTENTION: , , - 4 zo|: mRNE Hxe| SN0|S SR 27l Bl 0.
@ Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. Bl - - o=
ACHTUNG: AR HORFRMAREARRNBHTHA.
Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
¢ Podobné jako u kazdého zdroje zareni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
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VSeobecné upozornéni

+EPSON" je registrovana ochrannda znamka spole¢nosti Seiko Epson Corporation. ,EXCEED YOUR VISION” a
+ELPLP” jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti Seiko Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac ,0S X a iOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Windows a logo Windows jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné zndmky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalsich zemich.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Slovoznak Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a spole¢nost
Seiko Epson Corporation pouziva tyto znacky na zékladé licence. Ostatni ochranné znamky nebo obchodni nazvy
jsou majetkem prislusnych vlastnikd.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX
is atrademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky organizace Wi-Fi Alliance.

App Store je sluzebni znamka spole¢nosti Apple Inc.

Android a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti Google LLC.

+QR Code” je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE INCORPORATED.
CinemaScope je registrovana ochranna znamka spolec¢nosti Twentieth Century Fox Film Corporation.

Ostatni zde pouzité ndzvy vyrobki slouzi pouze pro identifika¢ni Ucely a mohou byt ochrannymi zndmkami
pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava jakychkoli a viech prav na tyto znamky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/
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Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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