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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

Her Kilavuzun Kullanimi

Bu projektorle ilgili kilavuzlar, asagida gosterildigi gibidir.

Gulvenlik Talimatlari/Destek ve Servis Kilavuzu

Projektoriin emniyetli sekilde kullanilmasi ile ilgili bilgileri, bir destek ve servis kilavuzunu,
sorun giderme kontrol listelerini vs. icerir. Projektdri kullanmadan énce bu kilavuzu oku-
dugunuzdan emin olun.

Kullanim Kilavuzu (bu kilavuz)

Projektorin ayarlanmasi ve temel islevleri, Yapilandirma mendsinin kullanimi, sorun gider-
me ve rutin bakim islemleri ile ilgili bilgileri igerir.

Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

Projektériin ayar prosediirleri ile ilgili bilgileri icerir. Once bunu okuyun.
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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

| BuKilavuzda Kullanilan isaretler

Guvenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil gtivenli sekilde kullanilacagini gosteren grafik semboller
kullanirlar.

Semboller ve anlamlari asagida gosterilmistir. Kisilere ve mala verilebilecek zararlardan kaginmak icin bu
dikkat sembollerini anlayin ve bunlara harfiyen uyun.

A Uyari

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tlri muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta
olime neden olabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiiri muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel
hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.
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Genel Bilgi isaretleri

4 N\
Dikkat
Zarar veya ariza ile sonuglanabilecek prosedirleri belirtir.
& J
E Bir konu bashgu ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
- Bir konu bashgu ile ilgili ayrintili bilginin bulundugdu sayfay belirtir.
Meni Adi Yapilandirma mendisi 6gelerini belirtir.

Ornek: Goriintii - Renk Modu

[Donanim Adla- | Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmeleri belirtir.
r]

Ornek: [Menu] diigmesi

"Bu Uriin" veya "Bu Projektor" ifadelerinin Kullanilmasi Hakkinda

Ana projektor Gnitesinin yani sira, temin edilen 6geler veya istege bagh ekstralardan da "bu Griin" veya "bu
projektor" seklinde bahsedilebilir.
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Girisg

. Projektor Ozellikleri

Epson iProjection uygulamasini kullanarak, projektoru kablo-

suz olarak akilli telefonlara ve tabletlere baglayabilirsiniz. Ep-

son iProjection uygulamasini App Store veya Google Play site-
sinden Ucretsiz olarak indirebilirsiniz. @ s.55

Diger Kullanisli islevler

Ayrica, asagidaki kullanigh islevler de sunulmaktadir.

¢ Sesidahilihoparlorleryoluyla calma. Harici hoparlorler olmadan sesin keyfini cikarmanizi saglar. (Yalnizca EH-TW7100)
e Bir akill telefondan uzaktan kumandayla ¢alistirin. Epson iProjection kullanarak projektori bir akilli telefondan veya
tabletten calistirabilirsiniz. @ s.57



Giris

Parca Adlari ve Islevleri

Ad

Fonksiyon

Lamba kapadi

Projektor lambasini degistireceginiz zaman agin. @ 5.88

o)

Hava cikis fani

Projektori dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin ¢ikis fani.

( 2\

/\ Dikkat

Projeksiyon sirasinda, yliziinlizli veya ellerinizi hava ¢ikis faninin yaninda
tutmayin ve fanin yakininda isidan deforme olabilecek veya zarar gorebile-
cek nesneleri fanin yakinina koymayin. Sicak hava havalandirmasi yaniklara,
blzilmelere veya diger kazalara neden olabilir.

. J

Odaklama halkasi

GOruntl odagini ayarlar. @ s.29

Mercek kapagi Mercegi ciziklerden ve kirden korumak icin projektori kullanmadiginiz zamanlar-
da takin. @ s.26
Mercek Goruntiler buradan yansitilir.

Yakinlastirma halka-
sI

GOruntl boyutunu ayarlar. @ s.30

Uzak alici

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.25

Ayarlanabilir 6n
ayak

Masa gibi bir ytizey lizerine kurdugunuzda, yatay egimi ayarlamak icin ayagi yuk-
seltin. @ s.30

QB  O8 G O

Hava filtresi kapadi

Hava filtresini temizlerken veya degistirirken, bu kapagi acin ve hava filtresini ¢I-
kartin. @ .85, 5.87

Hava giris fani

Projektorl dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin giris fani.

B8

Dikey mercek kay-
dirma kadrani

Yansitilan goriintiiniin konumunu yukari veya asagi tasimak icin kadrani gevirin.
@ s5.30




Giris

Ad Fonksiyon
Yatay mercek kaydir- | Yansitilan gérintinin konumunu sola veya saga tagimak icin kadrani gevirin.
ma kadrani @ 530
Kontrol paneli Projektoriin isletimini saglar. @ s.8

Kontrol Paneli

Kontrol paneli, kullandiginiz projektériin modeline gore degisiklik gosterir. Bu kisimdaki 6rnekler EH-TW7100
modelinin kontrol paneline yoneliktir.

Rl
Lamp Temp

n—f] U ( Menu ) A Esc

NN
Home A\
NES1=
v
5]
Digmeler (Gostergeler) Fonksiyon
- Lambanin degistirilmesi gerektiginde turuncu yanip sdner. Yanan ve yanip so-

La'r'T;p
0

(Lamba gostergesi)

nen diger gostergeler ile beraber projektérdeki hatalari gosterir. @ s.72

o) Projektoriin 1sinmakta veya sogumakta oldugunu belirtmek icin yanip soner.
Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber projektoriin durumunu

(Durum gostergesi) | o5cterir. @ 5.72

@ Projektori agar veya kapatir. @ s.26

Projektor agikken yanar. Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber
projektoriin durumunu gosterir. @ .72

Standby
(Bekleme gostergesi)
(4 H":’“e Ana ekrani gériintiiler veya kapatir. @ s.27
[Home]
EH-TW7100: e Sesiayarlar. (sadece EH-TW7100) @ s.34
4 4))) ® Projektoriin meniisti goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
) cer. @ s.59
Ses (Sol/Sag) ® Ekran Yerlesimi ekrani géruntilendiginde, yansitilan goriintiide yatay bozul-
mayi ayarlayabilirsiniz. @ s.31
EH-TW7000:
Sol/Sag




Giris

Digmeler (Gostergeler) Fonksiyon
m N L ® Projektoriin meniisit goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
, -
Ust/Alt ser & 9 .
e Yansitilan gorintilerde ekran yerlesimi bozulmasini ayarlar. @ s.31
Esc Bir men goriintilendiginde, 6nceki meni diizeyine doner. @ s.59
[Esc]
E Bir menu gorintilendiginde, mevcut secimi onaylar ve bir sonraki diizeye ge-
cer. @ s.59
[Enter]
9] Yapilandirma mendisiinii gériintiiler ve kapatir.
Yapilandirma menusiinde Sinyal, Gorlintl ve benzeri ayarlari yapabilirsiniz.
[Menu] @ 5.59
| ic sicaklik cok yiiksekse, turuncu yanip séner. Yanan ve yanip sénen diger gos-
TeEp tergeler ile beraber projektérdeki hatalari gsterir. @ s.72
(Sicaklik gostergesi)

Aydinlatma islevi Kapali olarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tim gostergeler kapali
olur. @ Uzatilmis - isletim - Aydinlatma s.66




Giris

Uzaktan Kumanda

Digme Fonksiyon
Giic kaynag | Projektorii acar. @ 5.26
(On)
Standby | Projektorii kapatir. @ 5.28
(Standby)
[HDMI1] Her giris baglanti noktasindan gelen goriin-
. N Sisir. @ 527
(HDMI2] tliye gore degisir s
[LAN]
B} [Pattern] | Testdeseninigoriintiler veya kapatir.
@ s.29
Oynatma | HDMI CEC standartlarini karsilayan ilgili ay-
kontrolleri | gitlardaki oynatma ve durdurma gibi eylem-
. leri gerceklestirir. @ s.50
[Link Menu]
[@ [HDMILink] | ¢ HDMIBaglantisi ayari Agik oldugunda
Aygit baglantilari listesini gorintuler.
¢ HDMI Baglantisi ayari Kapali oldugunda
HDMI baglanti ayarlari meniisiint goriinti-
ler.
@ s.50
[Color Mo- | Renk Modu 6gesini secer. @ s.35
de]
B [HDR] Dinamik Aralik icin ayar ekranini goruntdler.
@ 562
E) | Ust/Alt/Sol/ | Menii 6gelerini ve ayar degerlerini seger.
Sag @ s.59
[m [Default] | Menlnin ayar ekrani goriintilenirken basil-
diginda, ayar degeri varsayilan degere geri
doner. @ s.59
[Menul] Yapilandirma menusiini gorintiler ve kapa-

tir.

Yapilandirma meniisiinde, Sinyal, Gorlintu
vb. ayarlarini ve diizeltmelerini yapabilirsiniz.
@ s.59

=

[Fine/Fast]

Oyunlar gibi yuksek kare hizina sahip gortin-
tlleri sorunsuz bicimde yansitir. @ s.40

[Keystone] | Goriintideki bozulmay: diizeltir. @ .31
[User] User diigmesine atanan islevi yerine getirir.
@ 5.63
[Memory] | Bir bellegi kaydeder, yikler veya siler.
@ s.45
[@ [RGBCMY] | Her RGBCMY renginin tonlamasini, doygun-

lugunu ve parlakhigini ayarlar. @ s.42

10



Giris

Digme

Fonksiyon

[Grayscale]

Gri Olgegi ayar seviyesini ayarlar. @ .60

B S

[3D Format]

3D formatini degistirir.

Bu projektor asagidaki 3D formatlarini des-
teklemektedir.

® (Cerceve Paketi

® YanYana
e AltAlta
- s47

[Auto Iris] | Otomatik iris ayar yapar. @ s.39

[Frame Int] | Cerceve Ent. ayari icin siddeti ayarlar.
@ s.39

[Esc] Bir menii gériintiilendiginde, dnceki menii
diizeyine doner. @ s.59

[Enter] Bir meni goérintilendiginde, mevcut se¢imi
onaylar ve bir sonraki diizeye gecer. @ 5,59

[Image Enh] | Goriintii Pekistirme meniisiini goriintiler.
@ s.38

[Volume] | Sesiayarlar. @ s34

[Mute] Gecici olarak sesi keser veya oynatir. @ s.34

[Aspect] Giris sinyaline gore en-boy orani modunu se-
cer. @ s.35

[A/V Mute] | Goriintl ve sesi gecici olarak gosterir veya
gizler. @ s34

8 [Home] Ana ekrani gorintiler veya kapatir. @ s.27

B3]

Bu diigmeye bastiginizda, uzaktan kumanda
dugmeleri, yaklasik 10 saniye boyunca yanar.
Bu, uzaktan kumandayi karanlikta kullanirken
oldukca kullanighdir.

11
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Ad

Fonksiyon

Hoparlor
(sadece EH-TW7100)

Projektoriin dahili hoparlori. Ses cikisi saglar. Sesi Ters Cevir islevini Agik
konumuna getirerek, projektor tavana asildiginda dahili hoparlori kullana-
bilirsiniz. @ Ayarlar - Ses - Sesi Ters Cevir 5.63

(sadece EH-TW7100)

Elektrik girisi Elektrik kablosunu takin. @ s.26
Trigger Out baglanti Hareketli ekran gibi harici aygitlarin baglanmasi icin kullanilir. @ s.20
noktasi

RS-232Cbaglantinoktasi
(sadece EH-TW7100)

Projektorl kontrol ederken, projektori bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
baglayin. Bu baglanti noktasi kontrol amach olarak kullanilir ve normalde kul-
lanilmamasi gerekir. @ s.100

Glivenlik yuvasi ()

Kensington tarafindan iretilen MicroSaver giivenlik sistemi ile uyumlu gu-
venlik yuvasi. Ayrintil bilgi icin Kensington web sitesini ziyaret edin:http://
www.kensington.com/.

Audio Out baglanti nok-
tasi

Oynatma sirasinda harici hoparlorlere ses ¢ikisi saglar. @ s.23

|

Kablo tutucu

Kablonun agirhigi, baglayicisinin diizgiin takilmamasiyla sonuglanabilir. Gev-
semelerini 6nlemek amaciyla kabloyu baglamak ve sabitlemekicin, piyasada
bulunabilen bir kelep¢eleme bandini (kablo bagi) bu tutucu boyunca yerles-
tirin.

DC Out (2,0A) gli¢ kay-
nagi baglanti noktasi

Ortam akis cihazlarina gli¢ saglar.

Uzak alic

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.25

BE &

USB baglanti noktasi

istege bagli Kablosuz LAN (nitesi baglantisi icindir. Donanim yazilimi giin-
cellenirken de kullanilir. @ s.23

Service baglanti noktasi

Servis baglanti noktasi. Normalde kullaniimaz.

HDMI2 baglanti noktasi

BNB

HDMI1 baglanti noktasi

HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlarlari baglar. @ s.20

12
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Ad

Fonksiyon

Ayarlanabilir 6n ayak

Masa gibi bir ylizey lizerine kurdugunuzda, yatay egimi ayarlamak icin ayagi yik-
seltin. @ s.30

Tavana montaj sabit-
leme noktalari (dort
nokta)

Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan altligi buraya monte edi-
lir. @ s.95

Hava giris fani

Tavandan asilirken, bu kisimda toz birikmeyecek sekilde ayarlandigindan emin
olun.

13




Hazirhk

" Kurulum

Yansitilan Gortintl ve Projektorin Konumu

Projektoru asagida aciklandigi bicimde kurun.

|| Ekrana paralel kurulum

Projektor ekrana agili olarak kurulursa, yansitilan gortintide ekran yerlesimi kaymasi meydana gelir.
Projektoriin konumunu ekrana paralel olarak yerlestirilecek sekilde ayarlayin.

Projektor ekranin 6niine kurulamiyorsa, mercek kaydirmayi kullanarak goriinti konumunu
ayarlayabilirsiniz. @ .30

1 Projektdrin her iki yandan yiikseklik ayarlanarak yatay olarak kurulumu

Projektor egik olursa, yansitilan goriintl de egik olur.
Projektoru, her iki yandan ayni yiikseklikte olacak sekilde yatay olarak kurun.
Projektor yatay olarak kurulamiyorsa, projektoriin egimini 6n ayak ile ayarlayabilirsiniz. @ 5.30

14



Hazirhk

Cesitli Ayar Yontemleri

A

A Uyari

¢ Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkli bir kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde
kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

e Tavan montaj linitesi ve projektoriin takilmamasi projektériin diismesine neden olabilir. Bu projektori
destekleyen belirliEpson montaj Uinitesini taktiktan sonra, projektori ve montaj tnitesiniagirliklarini tasiyacak
glicte bir kablo ile sabitlediginizden emin olun.

¢ Projektor kasasina ya da montaj tinitesine yag, yaglayici, deterjan, ¢oziici, kimyasal madde vb. uygulamayin.
Aksi takdirde, projektor kasasi bozularak veya hasar gorerek projektoriin montaj initesinden diismesine
neden olabilir.

 Projektori nemli veya tozlu yerlere veya yag dumanina veya buhara maruz kalacagi mutfak tezgahi, mutfak
ici,nemlendiricinin yani gibi noktalara kurmayin. Bu, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. Bununla
birlikte, yag icerigi projektoriin dis kasasinda bozulmaya ve projektorun, sarkitildigi tavandan dismesine
neden olabilir.

Kasanin bozulmasi/hasar gormesi nedeniyle projektoriin diismesine neden olabilecek ortamlara
ornekler

Fabrikalar, restoran mutfaklari veya ev mutfaklari gibi yag dumanina maruz kalan yerler

Fabrika veya laboratuvar gibi ucucu solventler veya kimyasallar iceren yerler

Fabrika, restoran mutfadi veya ev mutfagi gibi projektore yag, deterjan, kimyasal madde vb. yapisabilecek yerler

Masaj odalari gibi aromatik yaglarin sik kullanildigi yerler
¢ Etkinliklerde asirt duman, hava kaynakl yag partikilleri veya kdplk Ureten cihazlarin yakininda bulunan yerler

e Tuzhasariolusabilecek veya kaplicalardan gelen siilfiirik gazi gibi asindirici gazlarin oldugu yerlere kurmayin.
Aksi takdirde, asinma projektoriin diismesine neden olabilir. Projektoriin arnizalanmasina da neden olabilir.

¢ Dengesiz bir raf (izerine ya da ylk tasima kapasitesi yeterli olmayan bir yere yerlestirmeyin. Aksi taktirde,
duserek ya da devrilerek bir kazaya veya yaralanmaya yol agabilir.

¢ Projektori ylksek bir yere, 6rnegin bir raf (izerine kurarken, acil bir durumda, 6rnegin depremde guvenligi
temin etmek ve kazalarn 6nlemek icin, tel veya kayis kullanarak diismeye karsi gerekli dnlemleri alin. Dogru
sekilde kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

e Projektoriin hava giris fanini ve hava ¢ikis fanini engellemeyin. Hava giris fani ve hava ¢ikis faninin
engellenmesi cihazin asir Issnmasina ve yangina yol acabilir.

~N

Ve

A

Dikkat

* Projektori dikey olarak kurulu vaziyette kullanmayin. Béyle yapilmasi arizaya yol agabilir.
e Hava filtresini (i ayda bir temizleyin. Bulundugu ortam yiiksek oranda tozluysa, daha sik temizleyin. @ s.85

J

15



Hazirhk

Masa Uzerine yerlestirme ve yansitma

Projektorii oturma odanizdaki bir masa veya sehpa lizerine kurarak goriintii yansitabilirsiniz.

-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
- g
2 e
% ________

Tavandan sarkitma ve yansitma

Projektori istege bagl tavan askisi ile tavandan sarkitarak goriinti yansitabilirsiniz.

E e Tavana asip yansitirken Yansitma 6zelligini On/Tavan veya Arka/Tavan olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - Yansitma s.66

» Sesi Ters Cevir islevini Agik konumuna getirerek, projektor tavana asildiginda dahili hoparlori
kullanabilirsiniz. (yalniz EH-TW7100) @ Ayarlar - Audio - Sesi Ters Cevir 5.63
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Yansitma Mesafesi ve Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri

Projektor ekrandan uzaklastirildikga, yansitma boyutu artar.

Projektori ekrana gore optimum konuma kurmak icin asagidaki tabloyu kullanin. Buradaki degerler, sadece
referans olarak verilmistir.

Maksimum mercek kaydirma ayari degerleri asagidaki tabloda gosterilmektedir.

Bozulma diizeltildikten sonra yansitilan goriinti kiiculur. Yansitilan gortintlyd ekran boyutuna
uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.

Mercek kaydirmada yansitma konumunu dikey olarak ayarlarken

L

F

i

9°°FTA
B Y

| A
E
A : Mercegin merkeziile yansitilan goriintiinlin alt kenari arasindaki mesafe (mercek kaydirmasi en yiksek
seviyesinde iken)
B : Mercegin merkeziile yansitilan goriintiiniin alt kenari arasindaki mesafe (mercek kaydirmasi en diistik

seviyesinde iken)
Projektorden ekrana yansitma mesafesi
Yansitilan goriintiiniin boyutu

Mercek kaydirmada yansitma konumunu yatay olarak ayarlarken
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C : Projektor hareket ettirildiginde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydirmasi maksimum sola
ayarliyken)

D : Projektor hareket ettirildiginde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydirmasi maksimum saga
ayarliyken)

Projektorden ekrana yansitma mesafesi
Yansitilan goriintiiniin boyutu

Birim: cm
16:9 Ekran Boyutu Yansitma Mesafesi (E) Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri*
F GxY Minimum | Maksimum Mesafe Mesafe Mesafe
(Genis) (Tele) (A) (B) (C,D)
40" 89 x50 116 189 5 55 21
60" 133x75 175 285 7 82 32
80" 177 x 100 235 381 10 110 43
100" 221x125 295 477 12 137 53
120" 266 x 149 354 574 15 164 64
150" 332x 187 444 718 19 205 80
200" 443 x 249 593 958 25 274 106

*Dikey ve yatay mercek kaydirmanin her ikisi de maksimum degerlerine ayarlanamaz. @ s.30
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Kurulum 6rnegi (16:9 ekran boyutu ve 100" ile)

Yandan gorinim

A SEEE—— S e

182cm 295cm

N

Ustten gériinim

4
I
53cm | ]
v ‘ 182cm :;: 295cm ol | [221cm
53cm '
B B
L+

19



Hazirhk

| Bir Aygit Baglama

Dikkat

¢ Kablo baglantilarini fisi prize takmadan dnce yapin.
e Kablonun konektor seklini ve baglanti noktasi seklini kontrol ettikten sonra baglayin. Baglanti noktasina farkh
sekilde bir konektori baglamak icin zorlamaniz, hasara ve arizalara neden olabilir.

Video Ekipmanlarini Baglama

DVD/Blu-ray oynaticilardan goruntilerin yansitiimasi igin, projektoéri bir HDMI kablosu (piyasada satilan)
kullanarak baglayin.

. — =
S oI )=p EJHomI
Audio Out D .-----\: HDMIZ i Nl:;é'
P 93[' 0w . : ) Q@
O RS-232C IECCO)u-l (2-05)' E « E
DC Out (2.0A)
r N\

E ¢ 18 Gbps iletim bandinda 4k60p/4:4:4 gibi sinyalleri goriintiilemek icin yiiksek kaliteli bir HDMI kablosu
kullanin. Bunu desteklemeyen bir kablo kullanirsanizgdrinttler diizglin bicimde goriintilenmeyebilir.
Goruntileri 18 Gbps degerinde goriintiilemede herhangi bir sorun yasarsaniz EDID ayarini Normal
seklinde degistirin. @ Sinyal - Geligsmis - EDID s.62
* Ayrica bagli aygittan gelen sesi dinlemek igin AV sisteminizi baglayabilirsiniz.
e Optik HDMI kablosu icin gui¢ kaynagi baglanti noktasini kullanirken, DC Out (2,0A) gli¢ kaynagi baglanti
noktasina baglayin.

Bilgisayar Baglama

Bir bilgisayardan goriintilerin yansitilmasi icin, projektori bir HDMI kablosu (piyasada satilan) kullanarak
baglayin.

: B o)

= T .
E . e = O == [ESHDMI
M I ]=p EHDMI
F" 0@ @ HDMI 2 —

Harici EkKipman Baglama

| Trigger Out baglanti noktasina baglama (yalnizca EH-TW7100)

Hareketli ekran benzeri hariciaygitlar baglamakicin mini soketli bir kabloyu (3,5 mm) Tetikleme Cikisibaglant
noktasina takin. Acik olarak ayarlandiginda, bu baglanti noktasindan bir sinyal (12 V DC) génderilerek
projektorin durumu (Acik veya Kapali) elektrikli ekranlar gibi bagh aygitlara bildirilir.
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Trigger Out baglanti noktasini kullanirken, Tetikleme Cikisi islevini Gii¢ veya Anamorfik Gen.
olarak ayarlayin. @ Uzatilmis - isletim - Tetikleme Cikisi 5.66

Trigger Out « O — ] ) » -

HDMI1 baglanti noktasina veya HDMI2 baglanti noktasina ses girisi, Bluetooth destekleyen hoparl6rlerden
ya da kulakliklardan verilir.

'] Bluetooth® aygitlari baglama

n Mendileri Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi sirasiyla gorintilemek icin
[Menu] digmesine basin.
E Projektor'i secmek icin yukari ve asagi dugmelerini kullanip, secimi onaylamak icin
[Enter] dugmesine basin.

[Ses Cikis Cihazil

0 Projektor &

DAV Sistemi

n Acik'i se¢mek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip, se¢imi onaylamak icin [Enter]
digmesine basin.

[Bluetooth Ses]

iAcik &

0 Kapali

E Baglanmak istediginiz Bluetooth aygitta "esleme modunu" agin.

Daha fazla bilgi icin, Bluetooth aygitla birlikte verilen belgelere bakin.
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E Bluetooth Aygitini Ara 6gesini secin.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesi gériintulenir.

Baglanmak istediginiz Bluetooth aygitini se¢mek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip,
baglanmak icin [Enter] diigmesine basin.

[Bluetooth Aygitini Aral

BD Adresi
XN XX XK XX XK XX

KXX-KXXXX KX:XK:XK:XK:XX:XX
Kulaklik KXX- XXX KX:XK:XX:XK:XX:-XX

EmDon dSeg EMmGir EEmCik

Projektori bir sonraki agisinizda, en son baglanmis oldugu aygita otomatik olarak baglanir.
Baglanilan aygiti degistirmek icin, prosediirli 5. adimdan itibaren tekrarlayin.

Bluetooth teknik ozellikleri

Suriim Bluetooth Siiriim 3.0
Cikis Sinif 2
lletisim mesafesi Yaklasik 10 m

Desteklenen profiller | A2DP

icerik korumasi SCMS-T

Desteklenen kodlayici- | SBC, Qualcomm® aptX™ audio
lar-kod ¢ozliculer

A Uyari

¢ Elektromanyetik etkilesim tibbi cihazlarin dogru ¢calismamasina neden olabilir. Aygiti kullanmadan 6nce
etrafinda hicbir tibbi cihaz olmadigindan emin olun.

¢ Elektromanyetik etkilesim otomatik olarak kontrol edilen cihazlarin yanls calismasina ve bir kazaya sebebiyet
vermesine neden olabilir. Aygiti otomatik kapilar veya yangin alarmlar gibi otomatik olarak kontrol edilen
cihazlarin yakininda kullanmayin.
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( N\

Ej Telif hakki korumasini (SCMS-T) destekleyen bir Bluetooth aygiti baglayin.

Aygitin standardina ve tlriine bagli olarak baglanamayabilirsiniz.

Belirtilen iletisim mesafesi icinden baglanirken bile, sinyal durumundan dolayi baglantilar kesilebilir.
Bluetooth islevine yonelik iletisim yontemi, kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) veya mikrodalga firinlarla
ayni frekansi kullanir (2,4 Ghz). Bu ylizden, ayni anda kullanilirlarsa, radyo dalgasi miidahalesi ortaya
cikabilir, goriintli ve ses kesilebilir veya iletisim miimkiin olmayabilir. Bu aygitlariaynianda kullanmaniz
gerekirse, bunlarla Bluetooth aygiti arasinda yeterli mesafe oldugundan emin olun.
¢ Projektore ayni anda birden fazla Bluetooth aygiti baglayamazsiniz.

¢ Herhangi bir Bluetooth ses aygitindan ses cikisinda bir gecikme var.

| Harici hoparlérler baglama

Harici hoparlorlerden ses vermek icin, hoparlorleri piyasada satilan bir ses kablosuyla projektériin Audio
Out baglanti noktasina baglayin.

::O@ Audioout @) e (e T ) e

DC Out (2.0A)|

E  Haricihoparlorlerden ses vermekicin Ses Cikig Cihazi 6zelligini Projektor olarak ayarlayin. @ Ayarlar -

HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi 5.63

* Projektore bir AV sistemi bagl olmadiginda, Ses Cikis Cihazi 6zelligi AV Sistemi olarak ayarlansa bile
harici hoparlorlerden ses verilmez.

Kablosuz LAN uUnitesi takma

Kablosuz LAN islevini kullanmak icin, istege bagli Kablosuz LAN Unitesi (ELPAP10) baglayin.
Kablosuz LAN Unitesi'ni USB baglanti noktasina baglayin.

Kablosuz LAN lzerinden yansitmak icin asagidaki yontemlerden birini kullanabilirsiniz. Ayrintili bilgi icin
indirme sayfasina bakin.
¢ Aynianda dort ekrani yansitma

Epson iProjection (Windows/Mac) kullanirken, aga bagli en fazla 50 bilgisayardan projektor araciligiyla en fazla dort
ayri ekran goruntileyebilirsiniz.

Asagidaki web sitesinden Epson iProjection (Windows/Mac) uygulamasini indirebilirsiniz.
https://www.epson.com

¢ Tasinabilir terminal goriintiilerini bir ag lizerinden yansitma
Bir akilli telefona veya tablete Epson iProjection (i0S/Android) ylkleyerek, aygitinizdaki verileri kablosuz olarak
yansitabilirsiniz. @ s.55
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Hazirhk

Ej e Kablosuz LAN Unitesi takili haldeyken kablosuz LAN islevi kullanilmiyorsa, Kablosuz LAN Giicii ayarini
Kapali konumuna getirin. Boylece ticlincii kisiler tarafindan yetkisiz erisim 6nlenmis olur. @ s.68
¢ Hizh baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik ayarlarinin yapilmasini dneririz.
@ s.70
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| Uzaktan Kumandayi Hazirlama

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takilmasi

4 N\
Dikkat
e Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil yuvasindaki (+) ve (-) isaretlerinin konumunu
kontrol edin.
¢ AA ebadinda manganez veya alkalin pil hari¢ baska pil kullanamazsiniz.
(4 J
n Pil kapagini cikarin, E Pil kapagini geri takin.
Pil haznesi kapaginin mandalini iterek Kapagi, tik sesi ¢ikartip yerine oturana
kapagi kaldirin. kadar bastirin.
Co g Ciess - <
E Eski pilleri yenileriyle degistirin. Uzaktan kumandanin yanit vermesinde
Takmadan once, pillerin kutuplarini (+) ve gecikme gerceklesirse ya da calismiyorsa
(-) kontrol edin. bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu
durumda pilleri degistirin. Hazirda iki
adet AA ebadinda manganez veya
alkalin pil bulundurun.
& J

Uzaktan Kumanda Calisma Mesafesi

1 Calisma mesafesi (soldan saga) | Calisma mesafesi (yukaridan asagiya)
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. | Goériintileri Yansitma

Projektori Agma

E Verilen elektrik kablosunu kullanarak
baglayin.

n Projektdrii acmak icin uzaktan
kumandadaki glic diigmesine veya
kontrol panelindeki Standby
digmesine basin.

Uzaktan ku- Kontrol paneli
manda

On  Standby

®

Source

Projektor isinirken projektoriin durum
gOstergesi mavi renkte yanip soner.
Projektor 1sininca, bekleme gostergesi ve
durum gostergesi maviye doner.

%j Direkt giic agma ayariAcik
yapildiginda, herhangi bir
diigmeye basmadan sadece
elektrik kablosunu projektore
baglayarak yansitmaya
baslayabilirsiniz. @ Uzatilmig -
Isletim - Direkt giic agma s.66

26

A Uyari

¢ Yansitma sirasinda mercege bakmayin. Yayilan
gliclii1sik, gdrme gliclinde hasara neden olabilir.
Cocugunuzun nasil davrandigina 6zel dikkat
gosterin.

® Yansitma sirasinda mercegin oniinde durmayin.
Yiksek sicakliktan dolayi elbiseler zarar gorebilir.
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Temel islemler

( N\
¢ Bu projektor, cocuklarin yanlislikla giici agmasini engelleyen bir Cocuk Kilidi islevine ve kazayla
E calismayi engelleyen bir isletim Kilidi islevine sahiptir. @ Ayarlar - Kilit Ayan - Cocuk Kilidi/isletim
Kilidi s.63
* 1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek irtifa Modu secenegini Acik olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - isletim - Yiiksek irtifa Modu 5.66

(. J

"1 Hedef gériintii yansitilmiyorsa

GOruntl yansitilamiyorsa, asagidaki yontemlerden birini kullanarak, kaynak gortintlyu degistirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

Hedef baglanti noktasinin diigmesine basin. [Homeldiigmesine basip, goriintliilenen ana ekranda
hedef giris aygitini segin.

On  Standby

3D Ayarlar

-0-
Otomatik iris Enerji Tuketimi

()=
Baglant Kilavuzu

Ana Ekrani Kullanma

Ana ekran 6zelligi, bir goriinti kaynagini kolayca se¢menizi ve kullanigh islevlere erismenizi saglar.
Ana ekrani goriintilemek igin, uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki [Homeldiigmesine basin.
Asagidaki kosullar altinda, projektor acildiginda Ana ekran otomatik olarak gortntilenir.

* Ana Ekran Oto. Grnt. 6zelligi Acik olarak ayarliyken.@®™ Uzatilmis - Ana Ekran - Ana Ekran Oto. Grnt. 5.66
¢ Hicbir kaynaktan sinyal yok.

/—h 6]
Raﬂﬁoﬂu ! 3D ‘?E ari 1 B

yarl
_

T
Enerji Tuketimi

il Projektor Adi: XX000000(
SSID : 00000
1t P XOOCK0XXX

o ——H)

Baglanti Kilavuzu

Yansitmak istediginiz kaynagi secer.
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Baglanti Kilavuzunu gortintiler.

Yapilandirma menusind goruntiler. @ s.59

S H O]

@ Uzatilmis - Ana Ekran s.66

Ana Ekran'daki Ozel islev 1 ve Ozel islev 2 6gelerine atanan menii seceneklerini gerceklestirir.

3D islevini ayarlar. @ Sinyal - 3D Ayarlan s.62

& &

Renk Modu 6gesini secer. @ s.35

Ve

E Ana ekran, 10 dakika hicbir islem yapilmadiginda kaybolur.

E Uzaktan kumanda veya kontrol paneli
uzerindeki Standby digmesine basin.

Uzaktan ku-
manda

Kontrol paneli

Fo )
Lamp Temp
00

On  standby

N
<) >

® e D

‘ JOJONIS)
rce

[\, ~bvi2) () <

Bir onay mesaji goruntilenir.

Standby diigmesine tekrar basin.

Kapatilsin mi?

Evet : © dugmesine basin
Hayir : Baska bir diigmeye basin

Durum gostergesi yanip soner ve projektor
sogumaya baslar.
Bekleme Onayi 6zelligi Kapali
olarak ayarlandiginda, uzaktan
kumandadaki digmeye bir defa
basarak projektori
kapatabilirsiniz. @ Uzatilmis -

Ekran - Bekleme Onayi 5.66

28

n Soguma tamamlanana kadar
bekleyin.

Soguma tamamlandiginda durum
gostergesi yanip sonmeyi keser.

E Elektrik kablosunu c¢ikarin.

E e Elektrik kablosu takiliysa, hicbir
islem yapilmasa da bir miktar
elektrik tiketilecektir.
e Elektrik kablosunu yeniden
baglamadan 6nce yeterince
beklediginizden emin olun.




Temel islemler

| Yansitilan Goriintiiy Ayarlama

Projektor acildiktan hemen sonrasinda gorintulerde dalgalanma olabileceginden, gorintileri
yansitmaya basladiktan sonra odak veya mercek kaydirma ayarlariniyapmadan 6nce 30 dakika veya
daha fazla beklemenizi tavsiye ederiz.

Test Sablonunu Gorlintileme

Projektoru kurduktan hemen sonra yakinlastirma/odaklama veya yansitma konumu ayari yaparken, video
ekipmanini baglamak yerine bir test sablonu goériintileyebilirsiniz.

Test desenini gériintiilemek icin uzaktan kumandadaki [Pattern] diigmesine basin. Ustteki ve alttaki yatay
cizgiler icin standart 2.40:1 CinemaScope kullanir.

Home
Source

,

(toens) (") (Rvte)

Test deseni gorliniimiini sonlandirmak icin [Pattern] diigmesine tekrar basin.

Odagin Ayarlanmasi

Odagi ayarlamak icin, odaklama halkasini donduriin.
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Yansitma Boyutunu Ayarlama (Yakinlastirma Ayari)

Yansitilan goriintliniin boyutunu ayarlamak i¢in, topuzu tutun ve yakinlastirma halkasini dondurun.

Projektorin Egiminin Ayarlanmasi

Projektor bir masa tizerine kuruldugunda yansitilan goriintl yatay olarak egimliyse (yansitilan goriintinin
sol ve sag kenarlari farkh ylksekliklerdeyse), 6n ayagi her iki taraf ayni seviyeye gelecek sekilde ayarlayin.

Gorintinin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma)

Projektor dogrudan ekranin online kurulamiyorsa, mercek kaydirmayi kullanarak goriintii konumunu
ayarlayabilirsiniz.

Gorintuniin konumunu ayarlamak icin, projektor Gzerindeki dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlarini
cevirin. Mercek kaydirma araliginin ortasini bulmak igin, mercek kaydirma kadranini klik sesini duyana kadar
cevirin.

¥

l---f---‘l

L

30



Temel islemler

Dikkat

e GOrintd konumunu ayarlamak icin dikey lens kaydirma kullanilirken, gériinttyt yukar tagiyarak ayarlayin ve
ardindan ayari bitirin. Gorlintlyl asagiya tasir ve ayari bitirirseniz, konumu hafif diisiik seviyede kalabilir.

e Mercek kaydirma kadranlarini cevirmenin bir etkisi olmuyorsa cevirmeye devam etmeyin. Yansitma
gOruntisu bir kenara tam olarak yerlestirildiginde, kadranin gevrilmesi gériintu kalitesini bozabilir.

. J

E ¢ Dikey ve yatay mercek kaydirma kadranlari ikisi birden ortalandiginda en net goriintiler elde edilir.
e Mercek kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayarlarken, projektori ekrana paralel olarak

kurmaniz onerilir.
_ J

GorlntlyU asagidaki aralikta tasiyabilirsiniz.
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Hx24% H x 24%

Mercek merkezi
Mercek kaydirma ortalandiginda gorinti

& Dikkat

Projektori tasirken mercek konumunu merkeze ayarlayin. Projektorii mercek merkez konumda degilken
tasirsaniz, mercek kaydirma mekanizmasi hasar gorebilir. Ayrica, satin aldiginizda takili olan koruyucu pedi
takin.

. J

E Mercek kaydirmayi kullanarak ayarlamalar yapamadiginizda, bozulmayi diizeltmek icin Ekran
Yerlesimi 6zelligini kullanin. @ s.31

Mercek konumu dogru degilse yansitilan géruintli bozulabilir. Bu nedenle, mercek konumunu
ayarlamak icin mercek kaydirma kadranlarini asagida gosterildigi gibi dondiirmeniz ve ardindan
goruntudeki bozulmayi ayarlamak icin Ekran Yerlesimi islevini kullanmaniz 6nerilir.

- Lensin yatay pozisyonu: Merkez
- Lensin dikey pozisyonu: Ust kenar

Yastik Distorsiyonunun Duzeltilmesi

Projektori ekrana dogru agiyla yerlestirir veya yukari/asagi ya da yana dogru yatirirsaniz, gorintiideki
bozulmayi duzeltmeniz gerekebilir.

Asagidaki iki yontemden birini kullanarak diizeltebilirsiniz.

¢ Dikey ve yatay bozulmayi diizeltme @ s.32
® Yansitilan gorintinin koselerini tek tek diizeltme @ s.33
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| Ekran Yerlesimi diigmesini kullanarak diizeltme

Dikey ve yatay ekran yerlesimi bozulmasini diizeltmek icin kontrol panelindeki yukari/asagi/sol/sag
digmelerini kullanabilirsiniz.

Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. gostergelerini goruntiilemek icin yukari veya asagi digmesine basin.

Gostergeler gorintulendiginde, dikey diizeltme icin yukari ve asagi diigmelerine ve yatay diizeltme icin sol
ve sag digmelerine basin.

[Ekran Yerlesimi]
Dikey Ekran Yer.

Yatay Ekran Yer.

[dDikey Ekran Yer. EDYatay Ekran Yer.

Ust veya alt cok genisse

B
s
./@ - S ke

Sol veya sag ¢cok genigse

¥
I

areennens

Ll

T

4 2\
Yastik distorsiyonunu diizelttiginizde, yansitilan goriintiini boyutu kiicllebilir. Yansitilan goriintiyu
ekran boyutuna uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.

Y/D Ekr.Yerl.ayarlarini Yapilandirma meniisiinden yapabilirsiniz. @ Ayarlar - Ekran Yerlesimi- Yatay/
Dikey Ekran Yer. 5.63

Her yonde 30° yansitma aci araligi dahilinde etkili diizeltmeler yapabilirsiniz.

Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. gostergeleri goriintiilenmiyorken Ses Diizeyi (Sol/Sag) digmelerine
basarak ses diizeyini ayarlayabilirsiniz. (sadece EH-TW7100) @& s.34

=
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"1 Quick Corner Kullanarak Diizeltme

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bicimde dikdortgen olan bir gériintiiniin seklini ve

boyutunu dizeltebilirsiniz.

n Mentileri Ayarlar - Ekran Yerlesimi
sirastyla goriintiilemek icin [Menu]
dugmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

Eoa |
Lamp Ter

a[r]w ﬁ\p

@, ®

Quick Corner'i se¢mek icin yukari ve
asagi digmelerini kullanip, [Enter]
dugmesine basin. Gerekirse [Enter]
digmesine yeniden basin.

[Ekran Yerlesimi]

1 Y/D Ekr. Yerl.

il Quick Corner @

ERDon dSec EXKur EEmCik

Alan secimi ekrani goruntilenir.

E Goriintiiniin ayarlamak istediginiz
kdsesini se¢mek icin yukari/asagi/sol/
sag digmelerini kullanin. Ardindan
[Enter] diigmesine basin.

[Quick Corner]

Ekran alanini segin.

Quick Corner diizeltmelerini
sifirlamakicin, alan secimiekrani
goriintilenirken [Esc]
diigmesini yaklasik iki saniye
basili tutun ve Evet'i secin.
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n Gorlntinun seklini gerektigi gibi
ayarlamak icin yukari/asagi/sol/sag
dugmelerini kullanin. Alan se¢imi
ekranina donmek icin [Enter]
diigmesine basin.

.
Ej Bu ekrani goruyorsaniz, sekli gri
tcgenle gosterilen yonde daha
fazla ayarlayamazsiniz.
[Quick Corner]
Daha fazla taginamiyor.
& J
Kalan koseler varsa, bunlarin
ayarlamalarini yapmak igin
gerekiyorsa 3 ve 4. adimlari
tekrarlayin.
E Tamamladiginizda [Esc] diigmesine
basin.
4 2\
E Quick Corner islevini
yurlttiikten sonra, Ekran
Yerlesimi 6zelligi artik
projektorin Ayarlar
menusinde Quick Corner
olarak ayarlanir. Kontrol
panelinde yukari veya asagi
digmelerine bastiginizda alan
secimi ekrani gorlntulenir.
& J




Temel islemler

Ses Duizeyinin Ayarlanmasi

Uzaktan kumandadaki [Volume] diigmelerini veya kontrol panelindeki Ses Duzeyi diigmelerini kullanarak ses
diizeyini kontrol edebilirsiniz (yalnizca EH-TW7100).

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
e s [as)
G () ()
=] (s

=00 K

4 N\
E ¢ Ses diizeyini Yapilandirma menisiinden de ayarlayabilirsiniz. @ Ayarlar - Audio - Ses Diizeyi 5.63
* Projektore bir AV Sistemi bagliyken ve AV sisteminin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6zelligini Acik ve Ses Cikig Cihazi 6zelligini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar- HDMI
Baglantisi s.63

(N J

/\ Dikkat

Yiksek ses seviyesinde baslatmayin.

Ani, cok yliksek ses seviyesi isitme kaybina neden olabilir. Glicli kapatmadan 6nce daima ses seviyesini
dusurin; bu sayede glicl agtiginizda sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

&

Gegici Olarak Goruntlyu Gizlemek ve Sesi Kapatmak (A/V Sessiz)

GOruntlyu gostermek veya gizlemek icin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. Ses de ayni
zamanda kapatilir veya acilir.

.

e Film, goriintii ve ses icin A/V Sessiz sirasinda bile ses calmaya devam eder. Videoyu ve sesi [A/V
Mute] diigmesini kullanarak sessize aldiginiz noktadan devam ettiremezsiniz.

¢ Sadece sesi kapatmak veya agmak icin, [Mute] diigmesine basin.

e Sesi bir AV sisteminden verirken AV sistemi icin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6gesini Agik olarak ve Ses Cikis Cihazi 6gesini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar -
HDMI Baglantisi s.63
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GOruntinin Ayarlanmasi
| Goruntiiniin Ayarlanmasi

Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modu)

Yansitilan ortama uygun olarak optimum goériintt kalitesini elde edebilirsiniz. Goriintl parlakligi secilen moda
gore farkhlk gosterir.

n [Color Mode] diigmesine basin.

HDMI Volume

E ¢ Yapilandirma menusuinden ayarlari yapabilirsiniz. @ Goriintii - Renk Modu s.60
¢ [Home] digmesine basarsaniz, ayarlari Ana ekrandan da yapabilirsiniz. @ s.27

E Renk Modu secin.

Bir mod se¢cmek icin yukari ve asagi dugmelerini kullanip, se¢cimi onaylamak icin [Enter] diigmesine
basin.

[Renk Modul]

0 Parlak Sinema
0Dogal
0 Sinema

ETRDon EBdSec [Enter | 41T [Menu[®4] 4

Mod Uygulama

Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakhigi 6nceliklendirme icin en iyidir.

Parlak Sinema Canli goriintdleri yansitma icin en iyidir.

Dogal Kaynak gorlintiiniin rengini gercegine uygun olarak yeniden tGretme icin en iyidir.

GOrintl icin renk ayari gergeklestirilirken bu modun secilmesini 6neririz. @ s.41

Sinema Filmler gibi icerigin keyfini ¢cikarma icin en iyidir.

Ekrani Tam ve Yakinlastirma Olarak Goriintileme (En Boy Orani)

Giris sinyali turlind, en boy oranini ve ¢6ziinurligu yansitilan goérintiiniin En Boy Orani'na uygun olarak
ayarlayabilirsiniz.

Kullanilabilir ayarlar, o sirada yansitilmakta olan goriintu sinyaline baghdir.

Projektoriin en boy oraniislevinin yansitilan goriintiiniin ticari amacglarla veya kamuya acgik gosterim
amaciyla ki¢tlttlmesi, blytilmesi veya genisletilmesi icin kullaniilmasinin telif hakki yasalari
uyarinca gorintlndn telif hakki sahibinin haklarini ihlal edebilecegine dikkat edin.
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Ogeyi secmek icin yukari ve asagi
digmelerini kullanip, secimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

[En Boy Orani]

Yapilandirma menistinden ONormal
L am
ayarlari yapabilirsiniz. @ Sinyal - oYakinlatirma
0 Anamorfik Gen.
En Boy Orani s.62 0Yatay Sikigtir

E e Kaynak LAN ise En Boy Orant'i degistiremezsiniz. Ayrica, Kaynak HDMI1/HDMI2 oldugunda, giris
sinyaline bagli olarak En Boy Orant'i degistirmek mimbkin olmayabilir.
e Anamorfik Gen. ve Yatay Sikistir, yalnizca EH-TW7100 igin goriintilenir.

Normal sekilde Otomatik secildiginde, giris sinyalini gériintiilemede optimum en boy orani kullanilir. Farkh
bir en boy orani kullanmak isterseniz, ayar degistirin.

Asagidaki tabloda bir 16:9 ekrana yansitilan goriinti gosterilmistir.

Girdi Goruntusu Ayar Adi
Normal Tam Yakinlastirma
4:3 Goruntuler @ o j '
@ C , : :
16:9 Goruntiler™
Sikistirma ile Cekilen ® — —
Gériintiler Q Q
L) a a
Sinemaskop Gériintli- | @ gEE——_ | O pmmm—— |
ler*2 () Q C o Q (]
@) ( @ o
Notlar Yansitma panelinin dikey | Yansitma panelinin tama- | Giris sinyalinin en boy ora-
boyutuna uyar. En boy mini kullanir. En boy orani, | nini korur ve yansitma pa-
orani, giris gortintisiine | giris ¢6zlnurligune gore | nelinin yatay boyutuna
gore farklilik gosterir. farkhlik gosterir. uyar. GOruntl Ustten ve
alttan sikistirilabilir.

*116:9 sinyalini girerken, Tam ve Yakinlastirma 4K ve 3D sinyalleri icin kullanilamaz.

*2 Bu agiklamada kullanilan sinemaskop goriintd, altyazi yerlestirmek Gizere Ustte ve altta siyah kenar bosluklu 16:9
en boy oraninda goriintiilenen 4:3 en boy oranina sahip goriintld{ir. Ekran goriintisinin Gst ve altindaki kenar
bosluklar altyazilar icin kullanilir.

Anamorfik Gen. ayariniyapin ve piyasada bulabileceginiz biranamorfik mercek takarak Sinemaskop boyutta
kaydedilmis DVD ve Blu-ray'lerin tadini ¢ikarin.

Yatay Sikistir giris sinyalinin yatay yoniini uzatir. Bu sayede, piyasada bulunan bir anamorfik objektif
kullanarak ekran genisligini tamamen kaplayacak sekilde projeksiyon yapabilirsiniz.
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Vs

desteklenir.

yapabilirsiniz.

~N

éj » Uzerine Tara ayarliyken Anamorfik Gen. ayari yapilirsa goriinti kesilebilir. Uzerine Tara ézelligini
Kapali olarak ayarlayin. @ Sinyal - Uzerine Tara 5.62
¢ Anamorfik Gen. icinde 3D goriintileri yansitirken, sadece 1080p/24 Hz/cerceve paket sinyalleri

e 4K goriintu sinyal girisi yapildiginda, sadece Normal, Anamorfik Gen. ve Yatay Sikigtir ayarini da

Netlik Ayari

Gorintuyu netlestirebilirsiniz.

Asagida ayar 6geleri ve prosediirleri gosterilmektedir.

Standart Yansitilan goriintiiniin genel ana hatlarini iyilestirir. Standart olarak ayarla-
diginizda, ince Hat Pekistirme ve Kalin Hat Pekistirme 6zelliklerine yonelik
ayar degerleri de ayarlanir.

ince Hat Pekistirme Sac ve kiyafet desenleri gibi ayrintilar iyilestirilir.

Kalin Hat Pekistirme Butuin nesnelerin kenarlari veya arka plan gibi kaba kisimlar iyilestirilerek genel
gorinti daha net hale gelir.

E Goriintii - Netlik secin.

Netlik ayar ekrani gorintdlenir.

E Ogeyi secmek icin yukari ve asagdi
digmelerini kullanip, ayarlamalar
yapmak icin sol ve sag digmelerine
basin.
Goriuntd, saga (pozitif) hareket

ettirildiginde netlesir, sola (negatif) hareket
ettirildiginde yumusar.

[Netlik]
ince Hat Pekistirme (4] [ ©
(I - S—

=

Kalin Hat Pekistirme

D Ayarla/Sec EEmSifirla EmCik

Ayarlari varsayilan degerlere dondirmek
icin [Default] diigmesine basin.

37

[Menu] digmesine basarak menuden
cikin.



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOrintl Cozunurligini Ayarlama (Gortntu Pekistirme)

GOrlntlnin ¢6zUnurliginu Goruntu Pekistirme islevini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Asagidaki icerik ayarlanabilir.

4K Gelistirme™3 4K Gelistirme, bir gériintiiyii 0,5 piksel artislarla capraz olarak 1 piksel
kaydirarak iki kat ¢6ziinurlikte yansitan bir islevdir.

Yiksek ¢ozinurlukli bir goriinta sinyali ince ayrintiyla yansitilir.

Gorluntl Onayar Modlari Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azaltma, Super-resolution ve Detay
Pekistirme ozelliklerine yonelik ayarlar olarak dnceden hazirlanmis
ayarlari secin.

Cerceve Ent.*17*2%3 Filmleri sorunsuz oynatir. @ s.39

Titresimsiz gér.” *2 GOrunti sinyaline uygun bir ydntem kullanarak sinyali gegisli sinyalden
ileri giden sinyale donUsturdr.

Parazit Azaltma*1 *2*3 PlrizlG gorintileri purizsizlestirir.

MPEG Parazit Azaltma*1 *2 *3 | MPEG filmler yansitilirken ana hatlarda ortaya ¢ikan nokta ve blok para-
ziti azaltabilirsiniz.

Super-resolution™2 II-IaS'».s..‘;ls Hat Ayari: Karmagik goériintilerin kontrast ve ana hatlarini iyi-
estirir.
Yumusak Odak: Duiz arka planlar i¢in kontrast ve ana hatlari iyilestirir.

Detay Peki§tirme*2 Daha vurgulu doku ve malzeme hissi olusturmak icin bir goriintiideki
kontrasti iyilestirir.

Gii¢: Deger ne kadar buiyuk olursa, kontrast o kadar gli¢lt olur.
Aralik: Deger ne kadar buyik olursa, ayrinti iyilestirme araligi o kadar
genis olur.

*1 Bu yalnizca Sinyal - Gelismis - Gériintii isleme ayari Hassas yapilmissa ayarlanabilir.

*2 Bu, Goriintii Onayar Modlan Kapali olarak ayarlandigi durumlarin haricinde herhangi bir zamanda
ayarlanabilir.

*3 Bu, 4K sinyalleri girilirken ayarlanamaz.

n [Image Enh] digmesine basin. E Ayarlamak istediginiz 6geyi secmek
icin yukari ve asagi digmelerini

kullanip, secimi onaylamak igin
[Enter] diigmesine basin.

A7
>

Goriinti [Goriinti Pekigtirme]

4K Gelis DACIk

Goriinti Onayar Modlari  Kapal
Yapilandirma menusiinden
ayarlari yapabilirsiniz.

@ GOriintii - Goruintii
Pekistirme s.60

[EIE Gir [Menu[ed]
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E Ayarlari yapmak icin sol ve sag
digmelerini kullanin.

Baska bir 6geyi ayarlamak icin [Esc]
diigmesine basin.

Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek
icin [Default] digmesine basin.

[Goriintii Pekistirme]

Parazit Azaltma 0 O EE— —

n [Image Enh] diigmesine basarak
menuden ¢ikin.

Otomatik Iris Ayari

Goruntilenen gorintliye gore parlakligi otomatik olarak ayarlayarak derin ve zengin goriintuler elde

edebilirsiniz.

Gosterilen goruintideki parlaklik degisiklikleri parildama ayari takibi icin Normal ve Yiiksek Hiz arasinda

secim yapabilirsiniz.

[Auto Iris] digmesine basin.
- .

) = &
=) ) B

Yapilandirma menusiinden
ayarlar yapabilirsiniz.
@ Goriintii - Otomatik Iris 5.60

E Ogeyi secmek icin yukari ve asagdi
dugmelerini kullanip, segimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

[Otomatik iris]

o Kapali
0 MNormal

| WYiksekHiz ® |

BERDGn EdSec EEKur EEmCik

E Goriintiiye bagl olarak, Otomatik iris islevinin calistigini duyabilirsiniz; bu bir ariza degildir.

Cerceve Ent. Ayarlama

Hizli hareket eden goriintlleri, orijinal cerceveler arasinda otomatik olarak ara cerceveler treterek diizglin

bicimde oynatabilirsiniz.

Cerceve Ent. 6zelligi asagidaki kosullar altinda kullanilabilir.

* Goriintii isleme 6zelligi Hassas olarak ayarlandiginda. @ Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme s.62

¢ Kaynak HDMI1 veya HDMI2 oldugunda.

e 2D sinyaller* veya 3D sinyaller girilirken (1080p 24 Hz). @ 5.96

* 4K sinyal girilirken bu kullanilamaz. Bu, yalnizca 4K Gelistirme Acik olarak ayarlandiginda ve 1080p 24 Hz sinyaller
girilirken etkinlestirilir. @ Goriintii - Goriintii Pekistirme - 4K Gelistirme s.60
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n [Frame Int] diigmesine basin.

Yapilandirma menusiinden
ayarlari yapabilirsiniz.

@ Goriintl - Gorunti
Pekistirme - Cerceve Ent. 5.60

Gorinti Isleme Hizini Ayarlama

E Ogeyi secmek icin yukari ve asadi
digmelerini kullanip, secimi

onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

[Cerceve Ent.]

» Kapali

5 )
dNormal
0 Yiksek

ER/DGn iSeg ErKur mEmCik

Oyunlar gibi yiksek hizda yansitilan goruntulerin tepki hizlarini gelistirir.

Bu yalnizca HDMI1 veya HDMI2 baglanti noktalarindan asamali sinyal alinirken kullanilabilir.
Hassas ve Hizli arasinda gecis yapmak icin [Fine/Fast] digmesine basin.

E e Yapilandirma meniisiinden ayarlari yapabilirsiniz. @ Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme s.62

e Bu, 3D goruntuleri desteklememektedir.

e Goriintiiisleme Hizhiolarak ayarlandiginda, Parazit Azaltma, Cerceve Ent., Titresimsizgor.ve MPEG

Parazit Azaltma Kapali olarak sabitlenir.




GOrlintlnlin Ayarlanmasi

| Rengi Ayarlama

Goruntulerin renk tonunu ayarlar. Gorlinti biraz fazla mavi, kirmiz, vs. ise ayar yapin.

Meniileri asagidaki sirada gortintilemekicin [Menu] diigme-
sine basin.
Goruntii - Beyaz Ayari - Renk Sicakhigr

Ayarlan yapmak icin sol ve sag diigmelerini kullanin.
Deger arttikca mavi renkler, azaldikca ise kirmizi renkler gtic-
lenir.

E Ayarlar varsayilan degerlere dondiirmek icin [Default] diigmesine basin.

RGB'yi Ayarlama (Kayma ve Kazang)

R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) icin koyu alanlarin (Kayma) ve parlak alanlarin (Kazang) parlakligini
ayarlayabilirsiniz.

Meniileri asagidaki sirada gortntilemekicin [Menu] digme-
sine basin.
Goriintii - Beyaz Ayari - Ozellestirilmis

Ogeyi se¢mek icin yukari ve asagi dugmelerini kullanip, ayar-
lamalarn yapmak icin sol ve sag diigmelerine basin. Goriintd,
saga (pozitif) hareket ettirildiginde daha parlak, sola (negatif)
hareket ettirildiginde daha koyu olur.

ERDon D Ayarla/Seg EEmSifirla [Menu[@d] 3

Kayma Goriintl parlaklastirildiginda, koyu kisimlardaki golgeleme daha canliifade edilir. Goriint
koyulastirldiginda, goriinti daha dolgun goévdeli gortinir, ancak koyu kisimlardaki golgele-
menin fark edilmesi zorlasir.

Kazang Gorunti parlaklastirildiginda, parlak kisimlar beyazlasir ve golgeleme kaybolur. Gorunti ko-
yulastinldiginda, parlak kisimlardaki gélgeleme daha canli ifade edilir.

e a

%j Ayarlar varsayilan degerlere dondiirmek icin [Default] diigmesine basin.
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Ton, Doygunluk ve Parlakhgi Ayarlama

Her R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (cyan), M (magenta) ve Y (sar1) rengin tonunu, doygunlugunu ve parlakhgini

ayarlayabilirsiniz.

Ton Goruntuniin genel renginin mavi, yesil veya kirmizi ayarlar.
Doygunluk Genel goriintu canhh@ini ayarlayabilirsiniz.

Istk durumu

Genel gorunti parlakhgini ayarlayabilirsiniz.

n [RGBCMY] diigmesine basin.

DRSS R

|

Yapilandirma menusiinden
ayarlari yapabilirsiniz.

@ Goriintii - Geligmis -
RGBCMY 5.60

Ayarlamak istediginiz rengi se¢cmek
icin yukari ve asagi digmelerini
kullanip, secimi onaylamak icin
[Enter] diigmesine basin.

[RGBCMY]

Ton

42

E Ton , Doygunluk veya Isik durumu
ayarlarini se¢mek i¢in yukari ve asagi
digmelerini kullanin.

n Ayarlari yapmak icin sol ve sag
digmelerini kullanin.

Dovgunluk
Isik durumu

EDAvarla/Sec

mEmsifirla EEmMCik

Baska bir rengi ayarlamak icin [Esc]
diigmesine basin.

Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek
icin [Default] digmesine basin.

E [RGBCMY] diigmesine basarak
menuden ¢ikin.
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Goruntl gosterilirken kullanilan cihazdan kaynaklanabilecek kiiguk renk farkliliklarini ayarlayabilirsiniz.
Asagidaki yontemlerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

e Diizeltme degerini secin ve ayarlayin
* Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

|| Diizeltme degerini secin ve ayarlayin

u Mendileri asagidaki sirada
goruntilemekicin [Menu] digmesine

Dizeltme degerini segmek icin yukari
ve asagi dugmelerini kullanip, secimi

basin. onaylamak i¢in [Enter] digmesine
Goriintii - Gelismis - Gama basin.

[Gamal

o1

oo

o-1

o-2

o Ozellestirilmis
o Sifirla

ERDON OdSeg EmKur EEmCIk

Deger ne kadar buytkse, gorintinin
karanlk noktalar o kadar acik olur, ancak
parlak alanlarin renkleri bozuk goriinebilir.
Gama ayar grafiginin Ust kismi
yuvarlaklasir.

Deger ne kadar kucukse, gorintiiniin
parlak noktalari o kadar karanlik olur. Gama
ayar grafiginin alt kismi yuvarlaklasir.

E ¢ Gama ayar grafiginin yatay ekseni giris sinyal seviyesini, dikey ekseni ise ¢ikis sinyal seviyesini gosterir.
e Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek icin Sifirla 6gesini secin.

1 Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

Grafikte bir ton noktasi secip ayarlari yapin.

u Mendileri asagidaki sirada
goruntilemekicin [Menu] digmesine
basin.
Goriintii-Gelismis-Gama-
Ozellestirilmis
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Ayarlamak istediginiz tonu grafikten Parlakhgi ayarlamak icin yukari ve
secmek icin sol ve sag digmelerini asagi digmelerini kullanip, secimi
kullanin. onaylamak i¢in [Enter] digmesine

basin.

[Gama]
Yanip sdnen alan ayarlama
hedefidir.

[Gama]
Renk Tonu 1 :

B4 Avarla £ Tasi

EPSifirla EmmKur

s Avarla £ Tasi
[Dekault BT FY [ETmKur
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOruntUyu Kaydedilen Goruntu Kalitesinde
Gortntuleme (Hafiza Islevi)

Hafizaya Kaydetme

Bellek islevini kullanarak, Yapilandirma menuistinden Goriintii icin ayarlari kaydedebilir ve gerektiginde
yukleyebilirsiniz.

n Kaydetmek istediginiz ayarlar veya n Baglanmak istediginiz Bluetooth
ayarlamalari yapin.

aygiti se¢mek icin yukari ve asagi
digmelerini kullanip, baglanmak icin
[Enter] diigmesine basin.

[Hafizaya Kaydet]

1 Memory2 Dinamik
0 Memory3 Dinamik
0 Memory4 Dinamik
1 Memory5 Dinamik
1 MemoryG Dinamik
0 Memory7 Dinamik
..................................................................................................... 0 Memory8 Dinamik
1. . . 1 Memory9 Dinamik
Hafizaya Kaydet'i secmek icin yukari ) Memory10 Dinamik
ve asagi dugmelerini kullanip, secimi b Basec ORBKur GABCIk
onaylamak icin [Enter] dGgmesine Gegerli projektor ayarlari hafizaya
basin. kaydedilir.

e Hafiza adinin solundaki isaret maviye
IR donerse, hafizanin kaydedilmis oldugunu
Hafizay! Si ' gOsterir. Kayitl bir hafiza secerseniz
Belledi Yen.Adl. .. . . coe e .
hafizanin lzerine yazmak istediginizi
dogrulamak icin bir mesaj gorintulenir.
Evet'i secerseniz, eskiicerik silinir ve gecerli
ayarlar kaydedilir.

Bir Hafizayi Yikleme, Silme ve Yeniden Adlandirma

Kayitl hafizalari yukleyebilir, silebilir ve yeniden adlandirabilirsiniz.

[Memory] diigmesine basip, goriintiilenen ekranda hedef islevi secin.

Fonksiyon Aciklama
Hafizay Yiikle Kaydedilen hafizayi yiikler. Bir hafiza sectikten ve [Enter] diigmesine bas-
tiktan sonra, mevcut goruntiide yapilan ayarlar hafizadaki ayarlar ile
degistirilir.
Hafizayi Sil Kayith bir hafizayi siler. Bir hafiza ismi sectikten ve [Enter] diigmesine bas-
tiktan sonra bir mesaj goriintilenir. Secilen hafizayi silmekicin Evet'i secin
ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Fonksiyon Aciklama
Bellegi Yen.Adl. Hafiza ismini degistirir. Degistirmek istediginiz hafizayi se¢in ve ardindan
[Enter] digmesine basin. Yazilim klavyesini kullanarak hafiza adini girin.
@ 5.69

Bitirdiginizde imleci Finish lizerine getirin ve ardindan [Enter] diigmesine
basin.
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Kullanigli Islevler

3D Gorintu Keyfi

3D Goruntuleri Goruntilemeye Hazirlanma

3 boyutlu gorintuleri izlemek icin, piyasada bulunabilen, radyo dalgalar (RF/Bluetooth) iletisim sistemini
destekleyen bir etkin ortiicu sistemine sahip 3 boyut gozIliglini énceden hazirladiginizdan emin olun.

3D goruntuleri gorintilemeden dnce asagidakileri kontrol edin.

¢ Kaynagi HDMI1 veya HDMI2 olarak ayarlayin.
* 3D Ekran 6zelligi Otomatik veya 3D olarak ayarli. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Ekran s.62
* 3D Gozliigu esleyin.

Bu projektor asagidaki 3D formatlarini desteklemektedir.

e Kare Bindirme
* Yan Yana
e AltAlta

1 3D gériintii gériintiilenemiyorsa

Projektor bir 3D formati algiladiginda 3D goriintliyl otomatik olarak yansitir.

Bazi 3D TV yayinlari 3D formatli sinyalleri icermeyebilir. Boyle bir durumda, 3D bi¢imini ayarlamak icin
asagidaki adimlari izleyin.

n Mendleri Sinyal - 3D Ayarlari sirasiyla E AV cihazinda 3D formatini ayarlamak
goriuntilemekicin [Menu] diigmesine icin [3D Format] digmesine basin.
basin. e

(o) EBRm) (awom)
E 3D Ekran 6gesini 3D olarak ayarlayin. dm
Ve 2\

E e 3D gorintileri desteklemeyen bir aygit veya kablo kullaniyorsaniz 3D yansitma gerceklestirilemez.
e AV cihazindaki 3D formatli ayarlarile ilgili ayrintil bilgi icin, AV cihazi ile birlikte verilen belgelere bakin.
¢ 3Dformatidogruolarakayarlanmadiginda, goriintii asagida gosterildigi gibi dogru sekilde yansitiimaz.

¢ 3D bicimiayarlandiginda bile bir 3D goriinti dogru bicimde yansitiimazsa, 3D Gozliige yonelik esitleme
zamanlamasi tersine ¢evrilmis olabilir. Esitleme zamanlamasini 3D Goz. Ters Cevir kullanarak tersine
cevirin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Go6z. Ters Cevir s.62

e Bir 3D goruntliniin nasil algilandig, kisiye bagli olarak degisir.

e Bir 3D goriintu yansitmaya basladiginizda, 3D gérintilerin gorintiilenmesi konusunda bir uyari
gorintilenir. 3D Goriint. Uyarisi'ni Kapali seklinde ayarlayarak bu uyariyi kapatabilirsiniz. @ Sinyal -
3D Ayarlari - 3D Goriint. Uyarisi 5.62

¢ 3D yansitma sirasinda, asagidaki Yapilandirma mendusi islevleri degistirilemez.
4K Gelistirme, Cerceve Ent., En Boy Orani (Normal/Anamorfik Gen. haric), Uzerine Tara (Kapali olarak
ayarlanir), Super-resolution, Goriintii isleme, Gelismis - Dinamik Aralik

e 3D gorintliniin nasil gosterildigi, cevre sicakligina ve lambanin ne kadar suredir kullanildigina bagh
olarak farkhhk gosterir. Gorlintli normal sekilde yansitilmiyorsa, projektori kullanmaktan kaginin.
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Kullanigli Islevler

3D Gozlik Kullanma

Satin alabileceginiz 3D gozliiklerini kullanarak 3D gorintulerini izleyebilirsiniz (radyo dalgalarini destekleyen
aktif bir deklansor sistemi ile (RF/Bluetooth) iletisim sistemi).

3D gorintileriizlemekicin 6nce 3D Gozlligu projektorle eslemeniz gerekir. Dahafazla bilgiicin 3D Gozliklerin
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

3D Gériintileri Goriintileme ile ilgili Uyarilar

3D gorintileri goriintllerken asagidaki dnemli hususlara dikkat edin.

/\ Dikkat

Gorlntileme Suresi

e 3D goriintl izlerken, uzun sireli izlemelerde mutlaka belirli araliklarla mola verin.
3D goriintiilerin uzun siire izlenmesi, g6z bozukluguna neden olabilir.
Bu molalarin siiresi ve sikligi kisiden kisiye farklilik gosterir. izlemeye ara verdikten sonra gézlerinizi hala
yorgun hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.

. J

/\ Dikkat

3D Gériintiileri izleme

e 3D gorintlleri izlerken gozlerinizi yorgun veya rahatsiz hissederseniz, izZlemeyi derhal birakin.
3D gorinti izlemeye devam etmeniz, kendinizi kot hissetmenize neden olabilir.

e 3D gorintu izlerken, her zaman 3D Gozliik kullanin. 3D Gézliik olmadan, 3D goriinti izlemeyi denemeyin.
Bu, kendinizi kotl hissetmenize neden olabilir.

¢ 3D Gozlukleri kullanirken, yakininizda kirilacak nesneler bulundurmayin.
3D goruntiler, istemsiz olarak viicudunuzu hareket ettirmenize neden olabilir ve bu da yakinlardaki
nesnelerde hasara veya kisisel yaralanmalara neden olabilir.

e Sadece 3D goriintileri izlerken 3D Gozllk takin. 3D Gozliik takarken etrafta dolagmayin.

Gorusiniz normalden daha karanlk olacaktir ve bu da diismenize veya kendinizi yaralamaniza neden olabilir.
¢ 3D goruntuleri izlerken miimkiin oldugunca izlenen ekran ile ayni seviyede olun.

3D goruntilerin agili olarak izlenmesi 3D etkisini azaltir ve istemdisi renk degisiklikleri yliziinden kendinizi

kot hissetmenize neden olabilir.

e Flioresan veya LED aydinlatmali bir odada 3D resimleri goriintiilerken, odada yanip sénme veya titreme
gorebilirsiniz. Boyle bir sey olursa, titreme durana kadar 151§1 azaltin veya 3D gorunti izlerken isiklari timyle
kapatin. Bazi nadir durumlarda, bu titreme baz kisilerde ndbet veya bayilmayi tetikleyebilir. 3D goriintuleri
izlerken kendinizi rahatsiz veya koti hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.

e 3D goruntu izlerken ekrandan ekran yuksekliginin en az 3 kati mesafede durun.

80 in¢ bir ekran icin tavsiye edilen izleme mesafesi en az 3 metre ve 100 in¢ ekran icin de en az 3,6 metredir.
Tavsiye edilen izleme mesafesinden daha yakinda oturmak veya ayakta durmak, g6z rahatsizligina neden

olabilir.
A\ J

A Dikkat

Saglik Riskleri

¢ Isik hassasiyetiniz veya kalp sorununuz varsa ya da kendinizi kéti hissediyorsaniz, 3D Gozlik
kullanmamalisiniz.
Bu sekilde, mevcut sorunlarinizi arttirabilirsiniz.
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Kullanigli Islevler

/\ Dikkat

Tavsiye Edilen Kullanim Yasi

e Tavsiye edilen minimum 3D goériinti izleme yasi altidir.

o Alti yasin altindaki cocuklar hala gelisim strecindedir ve 3D goriintller komplikasyonlara neden olabilir.
Kuskunuz olursa, doktorunuza danigin.

e 3D Gozluk ile 3D gorinti izleyen cocuklarin yaninda her zaman bir yetiskin bulunmalidir. Bir cocugun ne
zaman koti veya rahatsiz hissettigini anlamak genellikle zordur ve bu da aniden koti hissetmelerine neden
olabilir. Cocugunuzun izleme sirasinda g6z rahatsizligi hissedip hissetmedigini strekli kontrol edin.
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Kullanigli Islevler

HDMI Baglantisi Islevini Kullanma

HDMI Baglantisi islevi

Projektoriin HDMI baglanti noktasina HDMI CEC standartlarini karsilayan bir AV cihazi baglandiginda, AV
sistemi icin baglantili gli¢ agma ve ses duizeyi ayari gibi baglantili islemleri tek uzaktan kumandadan
yapabilirsiniz.

E e AV cihazi HDMI CEC standartlarini karsiladigi stirece, aradaki AV sistemi HDMI CEC standartlarini
karsilamasa da HDMI baglantisi islevini kullanabilirsiniz.
o HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 2 coklu ortam oynaticisi ayni anda baglanabilir.

Baglanti Ornegi

Projektor Amplifikator Goklu ortam yiriticileri ve daha
fazlasi

HDMI Baglantisi Ayarlar

HDMI Baglantisi 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda

[HDMI Baglantisi]

asagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz. @ Ayarlar - AvartBaglentien 0
- o N cik
HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi s.63 Ses Ciki Cihaz AV Sisteni
Gii¢ Acik Lin!(i . PJ -> Ayait
e Giris Degisiklik Baglantisi chobasl el il

Baglanti Tamponu Acik

Bagl cihazda icerik yiritildugiinde, projektoriin giris kay-
nagini HDMI olarak degistirir.

¢ Bagh Cihaz islemleri
Projektoriin uzaktan kumandasini kullanarak, Yirut, Dur-
dur, ileri Sar, Geri Sar, Sonraki Bélim, Onceki Bélim, Durak-
lat, Ses Duizeyi Ayari ve Sessiz gibi islemleri gerceklestirebi-
lirsiniz.

EaDon

HDMI Baglantisi ekranindan asagidaki islevleri de secebi-

lirsiniz.
Fonksiyon Aciklama

Ses Cikis Cihaz Ses cikisinin hangi cihazdan yapilacagini secer.
Projektor: Projektoriin dahili hoparl6rlerinden (yalniz EH-TW7100) veya Audio Out
baglanti noktasina takil harici bir hoparlérden ses cikisi verir.
AV Sistemi: SesiHDMI CEC standartlarinidestekleyen bir AV amplifikatoriinden vermek
icin bunu segin.

Gl Acik Linki Gii¢ Acik Linki ayarlandiginda, islemler asagida gosterilen sekilde baglantihidir.
® Projektor acildiginda bagh aygitlar da acihr.
® Ayrica, bagli aygitlar agildiginda ve icerik oynatildiginda projektér acilir.
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Kullanigli Islevler

Fonksiyon Aciklama

Gl Kapali Linki Gii¢ Kapali Linki 6zelligi Acik olarak ayarlandiginda, projektér kapatildiginda bagl
aygitlar da kapatilr.

® Bu, sadece bagli cihazin CEC gli¢ baglantisi islevi etkinlestirildiginde kullanilabilir.
® Bagli cihazin durumuna bagh olarak (6rnegin kayit yapiyorsa), cihazin kapanmayabile-
cegini unutmayin.

Baglanti Tamponu HDMI Baglantisi diizglin calismiyorsa, ayarlan degistirerek iyilestirebilirsiniz.

HDMI Baglantisi islevini kullanmak icin bagh aygiti yapilandirmalisiniz. Daha fazla bilgi icin, bagli
cihazile birlikte verilen belgeyi okuyun.

HDMI Baglantisi ile kullanilabilecek baglh cihazlarn kontrol edebilir ve goriintuyd yansitmak istediginiz cihazi
secebilirsiniz. HDMI Baglantisi ile kontrol edilebilen cihazlar, otomatik olarak secili cihaz olur.

Bagl aygitlarin listesini goriintilemeden dnce, HDMI Baglantisi 6zelliginin A¢ik olarak ayarlandigini kontrol
edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi s.63

n [HDMI Link] diigmesine basin ve E HDMI Baglantis islevini kullanarak
ardindan Aygit Baglantilari'ni secin. calistirmak istediginiz cihazi segin.
Aygit Baglantilan listesi goruntilenir. [Aygit Baglantilari]
Solunda mavi bir simge olan cihazlar HDMI Tar Ad
v " o i Kayit Cihazi 1 BH-XXX
Baglantisi araciligiyla bagh durumdadir. 0 Yiriitiict 1 DHR-XXX

Cihaz adi belirlenemiyorsa, bu alan bos
birakilr.

ERDon idSec ErmKur EEmCIk

E e Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi mimkiin degildir.
¢ Bazibaglicihazlarveyabu cihazlarinislevleriHDMI CEC standartlari yakalansa da diizglin calismayabilir.
Daha fazla bilgi icin, bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.
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Projektérii A Uzerinde Kullanma

Kablosuz LAN Kullanarak Yansitma

Akilli telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan gorintuleri kablosuz LAN Uizerinden yansitabilirsiniz.

Kablosuz LAN Uzerinden yansitmak icin, projektore ve bagh aygita yonelik kablosuz ag ayarlarini nceden
yapmaniz gerekir.

Kablosuz LAN Uzerinden goruntiler yansitmak icin Epson iProjection kullanin. Asagidaki yéntemlerden
herhangi birini kullanarak Epson iProjection yazilimini indirebilirsiniz ancak ortaya ¢ikacak masraflari musteri
karsilayacaktir.

¢ Asagidaki web sitesinden Epson iProjection (Windows/Mac) uygulamasini indirebilirsiniz.
https://www.epson.com
¢ Epson iProjection (i0OS/Android) uygulamasini App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.

Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢me

Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baslamadan 6nce, projektor icin ag ayarlarini secmeniz gerekir.

E Acik'i se¢mek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip, se¢imi onaylamak icin [Enter]
digmesine basin.

[Kablosuz LAN Gilicul

DKapal

[Esc [Be]y]
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Temel 6gesini secip, asagidakileri gerektigi gibi ayarlayin.

¢ Prjktr. Adi: Projektori ag Gizerinde tanimlamak igin 16 alfa sayisal karaktere kadar uzunlukta bir ad girin.

¢ Remote Sifresi: Projektori bir akilli telefondan veya bir tabletten calistirdiginizda kullanilacak bir parola
ayarlayin. 8 taneye kadar tek baytlik alfa sayisal karakter girebilirsiniz.

* LAN Bilgisini Goster: Projektoriin ag bilgileri icin ekran bigimini ayarlayin.

Ad, parolalar ve anahtar s6zcigu girmek icin, gortintilenen klavyeyi kullanin. Karakterleri
secmek i¢in yukari/asagi/sol/sag digmelerini kullanip, se¢imi onaylamak icin [Enter]
diigmesine basin.

Baglanti modu ayarini secin.

[Baglanti modu]

1)
0 Gelismis

EEDON OdSec [Enter [T

¢ Hizh: Projektor(, kablosuz iletisim kullanarak dogrudan akilli telefonlariniza, tabletlerinize veya
bilgisayarlariniza baglamanizi saglar. Hizli ayarini sectiginizde 10. adima gidin.

¢ Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi lizerinden birden fazla akilli telefona, tablete veya bilgisayara
baglanmanizi saglar. Gelismis ayarini sectiginizde 7. adima gidin.

Baglanmak istediginiz erisim noktasini belirlemek icin Ag Yapilandirmasina - Kablosuz
LAN - Erisim Noktasi Ara 6gesini secin.

[Erisim Noktasi Aral

0 XKXXXXK-XXX
0 XXXXX-XXX

EXDon [dSec EMEKur

SSID bilgisini mantiel olarak atamaniz gerekirse, SSID bilgisini girmek icin SSID ayarini segin.
Bunun yani sira Giivenlik menisiinde glivenlik ayarlarini yapilandirin. @ s.55

53



Projektérii A Uzerinde Kullanma

E Projektore gerektigi gibi bir IP adresi atayin.
¢ Aginiz DHCP kullaniyorsa, DHCP 6zelligini Agik olarak ayarlamak icin IP Ayarlari 6gesini secin.

* DHCP kullanmiyorsaniz, DHCP 6zelligini Kapali olarak ayarlamak icin IP Ayarlari 6gesini secip, projektoriin
IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi bilgilerini girin.

[IP Adresi]

I AT1Del

B2 3 456 78890 Cancel

-+ Finish

n Ayarlan yapmaniz bitince, Tamamlandi'yi secin ve ekrandaki talimatlari izleyerek
ayarlarinizi kaydedip mentlerden cikin.

m Uzaktan kumandadaki [LAN] diigmesine basin. LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini
gordugunuzde ayarlar tamamlanmistir.

Projektoriiniizicin kablosuz ag ayarlarini tamamladiktan sonra, bagh aygitta kablosuz ag ayarlarini yapmaniz
gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak goriintileri géndermek icin ag yazilimini baslatin.

SSID ve IP adresi bilgilerinin LAN bekleme ekraninda veya Ana ekranda goriintiilenmesini 6nlemek
icin, SSID gostergesi ve IP Adresi Goriintlm. 6zelliklerini Kapali olarak ayarlayin. @ Ag - Ag
Yapilandirmasina - Kablosuz LAN 5.70

Bilgisayarin Kablosuz LAN Ayarlarini Segme

Projektore baglanmadan dnce, bilgisayarinizda dogru kablosuz agi segin.

1 Windows'ta kablosuz ag ayarlarini secme

E Baglan'a tiklayin.

1 OS X'te kablosuz ag ayarlarini secme

n Ekranin en Ustliindeki meni ¢ubugunda bulunan AirMac simgesine tiklayin.
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Projektérii A Uzerinde Kullanma

E Gelismis baglanti modunda baglanirken, AirMac'in agildigindan emin olun ve projektdrin
baglandigi agin ag adini (SSID) secin.

Kablosuz Ag Glvenligini Ayarlama

Bir kablosuz agda kullanmak icin projektoriiniize yonelik glvenligi ayarlayabilirsiniz. Asagidaki Baglanti
modu seceneklerinden birini, aginizda kullanilan ayarlarla eslesecek bicimde ayarlayin:

e WPA2 glvenligi
e WPA/WPA2 glivenligi

n Meniileri Ag - Ag Yapilandirmasina - Giivenlik sirasiyla goriintilemek icin [Menu]
diigmesine basin.

[Giivenlik]

i Hayir
0 WPA2-PSK
UWPA/WPA2-PSK &

E Ayarlan yapmaniz bitince, Tamamlandi'yi secin ve ekrandaki talimatlari izleyerek
ayarlarinizi kaydedip mendtlerden ¢ikin.

Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasinda Yansitma

Ekranda bir QR kodu goriintiileyebilir ve Epson iProjection uygulamasini (striim 3.1.1 veya usti) kullanarak
bir akilli telefondan veya tabletten verileri kolayca yansitabilirsiniz.

%j e Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play sitesinden Ucretsiz olarak indirebilirsiniz.
App Store veya Google Play ile iletisim sirasinda uygulanan Ucretler misterinin sorumlulugundadir.
e Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik ayarlarinin yapilmasini dneririz.
@ s.55

E Acik'i secmek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip, secimi onaylamak icin [Enter]
dugmesine basin.

[Kablosuz LAN Giicii]

0Kapali

E Ag Yapilandirmasina - Temel - LAN Bilgisini Goster menUsuni gorintuleyin.
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Projektori Ag Uzerinde Kullanma

Metin ve QR Kodu'nu se¢mek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip, [Enter] digmesine
basin.

[LAN Bilgisini Goster]

Metin ve QR Kodu @

0 Metin

QR kodunu gorintulemek icin uzaktan kumandada [LAN] diigmesine basin veya
projektoriin Ag mentisinde QR Kodunu goriintiile 6Jesini secin.

e [Home] diigmesine basarsaniz, QR kodunu Ana ekrandaki Baglanti Kilavuzu'ndan da
E goruntuleyebilirsiniz. @ .27
e Projektor zaten ag lGizerinden bir goriinti sinyali aliyorsa, [LAN] diigmesine bassaniz bile QR
kodu goruntilenmez. QR kodunu goriintilemek icin Ag menusiinden QR Kodunu
goriintiile 6gesini secin.
e QRkodunu gizlemekicin [Esc] diigmesine basin.

Yansitilan QR kodunu akill telefonunuz veya tabletinizde okuyun.

QR kodunun kilavuza sigmasticin, kodu ekranin 6niinde okutun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Baglandiginda, = simgesine gidip icindekiler mendisiind, ardindan da yansitmak istediginiz bir
dosyayi segin.
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Bir akilli telefon kullanarak calistirma (uzaktan kumanda islevi)

Epson iProjection kullanarak projektoru bir akilli telefondan veya tabletten calistirabilirsiniz.

Meniiyl gorintilemek icin Epson iProjection uygulamasinda = simgesine dokunun.

Asagidaki ekrani gorintilemek icin menide Uzaktan kumanda 6gesine dokunun.

Remote Sifresi ayarlandiginda sifreyi girmeniz gereklidir. Sifre bir kez tanindiginda ikinci kez

girmenize gerek yoktur.

v

Fonksiyon

.

Menuyu goruntdler.

®

Projektorl agar veya kapatir.

®

HDMI1 § HDMI2

Her giris baglanti noktasindan gelen goriintliye gore degisir.
- s.27

Picture Quality Presets

Ekrandaki talimatlari kullanarak goriinti kalitesini ayarlar.

@ s

Memory

Bir bellegi kaydeder, yiikler, siler veya yeniden adlandirir. @ s.45

B HDMI HDMI Baglantisi ayarini acar veya kapatir. @ s.50
Link
m n m m HDMI Baglantisi ayar Acik iken, Yiiriit, Durdur, ileri Sar, Geri Sar,
Sonraki Béliim, Onceki Boliim ve Duraklat gibi islemleri gercekles-
tirebilirsiniz.
B Renk Modu, Beyaz Ayari, Goriintii Pekistirme, Gama, RGBCMY,
0202 Enerji Tiiketimi, Otomatik iris, Cerceve Ent. ve Goriintii isleme
degerlerini belirtin.
O] D) 3D Ekran, 3D Formati, 3D Derinlik, Diyag. Ekran Boyutu ve 3D

Parlakhg: ayarlarini belirleyin.

Settings

En Boy Orani, Ekran Yerlesimi, Bluetooth, Tiimiinii Sifirla, Hafi-
zayi Sifirla ve Test Deseni degerlerini belirtin.

-
—_—

T

HDMI Baglantisi 6gesi Acik olarak ayarlandiginda ses diizeyini ayar-
layabilirsiniz.
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Digme

Fonksiyon

HDMI Baglantisi 6zelligi Acik olarak ayarlandiginda goriintliyl ve
sesi gecici olarak acabilirsiniz/kapatabilirsiniz. @ s.34

Dokunmatik ytizey ekranini acar.
Dokunmatik ylizeyinize dokunarak projektériin meni ekranlarini
calistirabilirsiniz.

XXXXXXX

Kontrol etmek istediginiz projektori secer.
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Yapilandirma Menus Islevleri

Yapilandirma Meniisui islemleri

Yapilandirma menusunde Sinyal, Goriintd, Giris Sinyali vb. ayarlari ve duizeltmeleri yapabilirsiniz.

u [Menu] digmesine basin.

Uzaktan ku- Kontrol paneli

manda

a Sol Ust menuyl se¢mek icin yukari ve
asagi digmelerini kullanip, se¢imi
onaylamak icin [Enter] digmesine
basin.

Soldaki tst menuy sectiginizde, sagdaki
alt mena degisir.

Gir

Alttaki cizgi, islemler icin bir kilavuzdur.

E Sag alt menuyu segmek icin yukar ve
asagi digmelerini kullanip, secimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

Renk Modu BDinamik _

Ayarlari yapmak icin yukari/asagi/sol/
sag digmelerini kullanin.

Orn.) Ayarlama cubugu

[Goriintii]
Parlaklik 0 O NN T

EADGNn EDAyarla EETRSifirla EEMCik

Orn.) Secenekler

[Renk Modul

Bir 6genin secim ekranina ge¢mek icin, bu
@ simgesi bulunan 6ge lizerindeki
[Enter] digmesine basin.

Onceki seviyeye dénmek icin [Esc]
diigmesine basin.

E [Menu] digmesine basarak meniden
cikin.

%j Parlaklik gibi ayarlama ¢ubugu kullanilarak ayarlanmis 6geler icin, ayarlama ekrani gériintulenirken
[Default] digmesine basarak ayar degerini varsayilan degere déndurebilirsiniz.




Yapilandirma Mensu

Yapilandirma Menisu Tablosu

Gorintu sinyali girisi yoksa, Yapilandirma menisiinde Goruintii veya Sinyal ile ilgili 6geleri ayarlayamazsiniz.
Goriinti, Sinyal ve Bilgiler icin goriintilenen 6gelerin, yansitilmakta olan goriinti sinyaline bagh olarak
degistigine dikkat edin.

"1 Goriintl meniisi

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Renk Modu Dinamik, Parlak Sinema, Dogal, Sinema Ortama ve yansitilan goriintiiye gore bir
renk modu secin. @ s.35
Parlaklik («] =[] Goruntl cok koyu gérinduginde parlak-
g1 ayarlar.
Kontrast «] = [») Goruntilerdeki isik ve golge zithgini ayar-

lar. Zithk arttinldiginda, goriintiler daha
canli hale gelir.

Renk Doygun- | OECEO Gorintulerin renk doygunlugunu ayarlar.
lugu

Renk Tonu [ = ) Goriintilerin renk tonunu ayarlar.

Netlik [ = ) Goruntl netligini ayarlar.

Beyaz Ayari Renk Sicaklig [ = D) Gorintilerin renk tonunu ayarlar. Gériin-

tl, yuksek degerlerde mavi, diisiik deger-
lerde kirmizi tonlanir.

G-M Diizeltme (<] = [») GOruntd, pozitif deger ayarinda daha yesil,
negatif deger ayarinda daha kirmizi olur.
Ozellestirilmis (<] = _[»] R, G ve B renginin her biri icin ¢ikinti ve ka-

zanci ayarlar.

Gri Olcegi Ayar Seviyesi, Kirmizi, | Segilen ayar diizeyine yonelik kirmizi, yesil,
Yesil, Mavi, Parlakhk mavi ve parlaklk ayarlarini yapar.
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Fonksiyon Meni/Ayarlar Aciklama
GOrlintl Pekis- | 4K Gelistirme Acik, Kapali iki kat cdziinirliikte yansitabilirsiniz.
tirme’ Goriintii Onayar Mod- | Kapali, On Ayar 1ilaOn | Cerceve Ent., Titresimsiz gor., Parazit
lan Ayar 5 Azaltma, MPEG Parazit Azaltma, Super-
resolution ve Detay Pekistirme 6zellik-
lerine yonelik ayarlar olarak dnceden ha-
zirlanmisg ayarlari secin.
Cerceve Ent. Kapali, Dlslik, Normal, | Gorlintl hareketinin yumusakligini ayar-
Yiksek lar.
Titresimsiz gor. Kapali, Video, Film/ (Bu, yalnizca Goriintii isleme 6gesi Has-
Otomatik sas olarak ayarlandiginda ya da HDMI1 ve-
ya HDMI2 baglanti noktalarindan 480i,
576i veya 1080i sinyal girisi alirken ayarla-
nabilir.)
GOrunti sinyaline uygun bir yontem kul-
lanarak sinyali gecisli sinyalden (i) ileri gi-
den sinyale (p) donusturir.
¢ Kapali: Dinamik hareketli gériintdler icin
idealdir.
® Video: Bu ayar genel video gorintilerini
gorintilemek icin idealdir.
¢ Film/Otomatik: Film, CG veyaanimasyon
giris sinyalleri icin optimal donistiirme
saglar.
Parazit Azaltma [Jd = [} Goriintliiniin plriizliligind ayarlar.
MPEG Parazit Azaltma | OO MPEG biciminde kaba goruntileri yumu-
satir.
Super-resolution Hassas Hat Ayari, Yu- | Karmasik gorintler ve arka planlar igin
musak Odak iyilestirme miktarini ayarlar.
Detay Pekistirme Glc, Arahk GOruntiiniin daha vurgulu dokusunu ve
malzeme hissini olusturur.
Gelismis Gama 2,1,0,-1,-2, Ozellesti- | Gama ayarlarini yapar. Bir ham degeri se-
rilmis’2, Sifirla cebilir veya 6zel bir deger kullanarak ayar-
layabilirsiniz. @ s.43
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Ton, Doygun- | YIICEM® | HerR, G, B, C, M ve Y renginin Ton, Doy-
luk, Isik duru- gunluk ve Isik durumu ayarlar. @ s.42
mu
Enerji Tliketimi | Yiksek, Orta, ECO Lamba parlakligini asagidaki ti¢ ayardan
birine ayarlayabilirsiniz.
Goruntuler cok parlak yansitilyorsa, ECO
secin. ECO secildiginde, yansitma sirasin-
da elektrik sarfiyati azalir ve fan déniis gii-
rultusd azalir.
Otomatik iris Kapali, Normal, Yiiksek Hiz Gosterilen goriintudeki parlaklik degisik-
likleri parildama ayarini degistirebilirsiniz.
@ s5.39
Sifirla Evet, Hayir Gecerli Renk Modu 6zelliginde ayarli Go-
riintli ayar degerlerini varsayilan ayarlara
sifirlar.

*1 Yalnizca bir HDMI1 veya HDMI2 goriintu sinyali girilirken.
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*2 Her giris kaynag: turi veya Renk Modu icin ayarlar kaydedilir.

Sinyal menusu

Bir LAN goruinti sinyali girilirken Sinyal menisi ayarlanamaz.

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
3D Ayarlari 3D Ekran Otomatik, 3D, 2D 3D goriintuleriizlemekicin bunu Otomatik veya
3D olarak ayarlayin. & s.47
3D Formati Yan Yana, Alt Alta | Giris sinyaline gore 3D formatini ayarlayin.
3D Derinlik -10ila10 3D gorinti derinligi ayarlanir.
Diyag. Ekran Boyutu | 60 ila 300 3D goruntlinln yansitma boyutunu ayarlar. Bu-

nu gercek boyutuyla eslestirerek, optimum 3D
efektine erisebilirsiniz.

3D Parlaklig

Dusuk, Orta, Yiiksek

3D gorinta parlakhg ayarlanir.

3D Goz. Ters Cevir

3D Gozliiklerin sol/sag ortulerinin senkronizas-
yon zamanlamasini ve sol/sag gorintileri ters
cevirir. 3D efektler diizglin sekilde goriintilen-
mediginde bu islevi etkinlestirin.

3D Gorint. Uyarisi

Acik, Kapali

3Digerikizlerken goriintulenen bildirimi agar ve-
ya kapatir.

En Boy Orani™!

Otomatik™2, Normal, Tam, Yakinlastirma,
Anamorfik Gen.”3, Yatay Sikistir*3

En/Boy orani modunu secer. @ s.35

Uzerine Tara*!

Otomatik, Kapali, 4% ve 8%

Cikis goruntisiinin en boy oranini degistirir
(yansitilan gorintiiniin aralign).

¢ Kapali, 4%, 8%: Goruintl araligini ayarlar. Ka-
pali olarak ayarlandiginda tiim goriinti aralig
yansitilir. Gorlinti sinyaline bagli olarak, goriin-
tlinln Ustlnde ve altinda parazit olabilir.

e Otomatik: Giris sinyali temelinde otomatik ola-
rak Kapali veya 8% seklinde ayarlar.

Renk Alani

Otomatik, BT.709, BT.2020

Renk alani icin doniistiirme sistemini ayarlar.

Dinamik Aralik

Dinamik Aralik

Otomatik, SDR,

Goriintllerdeki karanlik ve parlak alanlarin ara-

HDR10, HLG hgini degistirmenizi saglar.
Sinyal Durumu - GOriinti sinyalini goriintiler.
HDR10 Ayari Tila16 HDR PQyonteminde dinamik araligin PQ egrisini
degistirmenizi saglar.
HLG Ayari 1ila16 HDRHLG yonteminde dinamik araligin HLG egri-

sini degistirmenizi saglar.
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Gelismis

Video Araligi™

Otomatik, Sinirh
(16-235), Tam
(0-255)

Otomatik olarak ayarlandiginda, HDMI1 veya
HDMI2 baglanti noktalarina DVD giris sinyali icin
video diizeyi otomatik olarak algilanir ve ayarla-
nir.

Otomatik olarak ayarlandiginda duisik veya
yuksek pozlama yasarsaniz, projektorin video
diizeyini DVD/Blu-ray disk oynaticinin video di-
zeyine uygun sekilde ayarlayin. Oynaticiniz Nor-
mal (Sinirh) veya Genisletilmis (Tam) olarak ayar-
lanabilir.

EDID

Normal, Genisletil-
mis

EDID ayarlarini degistirmenizi saglar.

Normal ayari 3840 x 2160 30 Hz sinyalleri, Ge-
nisletilmis ayari 3840 x 2160 60 Hzsinyalleri des-
tekler.

Gorinti isleme

Hassas, Hizli

Oyunlar gibi yliksek hizda yansitilan goriintile-
rin tepki hizlarini gelistirir.

Sifirla

Evet, Hayir

Diyag. Ekran Boyutu, 3D Goriint. Uyarisi ve En
Boy Orani hari¢ tiim Sinyal ayarlarini sifirlar.

*1 Her giris kaynagdi veya sinyal tiirti icin ayarlar kaydedilir.
*2 Sinyal kaynagina veya turiine bagli olarak secim yapamayabilirsiniz.
*3 Yalnizca EH-TW7100.

Ayarlar menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Ekran Yerlesimi | H/V-Ekran yerlesimi | Dikey Ekran | -60ila60 | Ekran yerlesimi bozulmasini diizeltir. @ s.31
Yer. ® Yatay/Dikey Ekran Yer.: Yatay ve dikey bozulma-
Yatay Ekran | -60ila 60 lari mantiel olarak diizeltir. @ s.32
Yer. e Quick Corner: Yansitilan gériintiniin kdselerini
Quick Corner - tek tek diizeltir. @ s.33
Karartma (<] = [»] Gorlntinin bir bolimuni boslukla kaplar (siyah
ekran). Gorlintuinlin Ust, alt, sol veya sagini ayar-
layabilirsiniz.
Audio Ses Diizeyi <] W [») Sesi ayarlar.
Sesi Ters Cevir” Acik, Kapali Sol ve sag ses cikis kanallarinin ters cevrilip cev-

rilmeyecegini ayarlar. Projektor tavandan asilir-
ken ve dahili hoparl6ri kullanirken Agik olarak
ayarlayin.

63




Yapilandirma Mensu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
HDMI Baglanti- | Aygit Baglantilari - HDMI1 veya HDMI2 baglanti noktalarindan bagli
sl cihazlarin listesini gorintiler.
HDMI Baglantisi Acik, Kapali HDMI Baglantisi islevini etkinlestirir veya devre
disi birakir.
Ses Cikis Cihaz Projektor, AV Siste- | Ses cikisinin hangi cihazdan yapilacagini secer.
mi @ s.50
Gu¢ Acik Linki Kapali, Cift yonld, Gu¢ acildiginda baglanti islevini ayarlar.
Al);glt >PLPI->Ay-1 islemler bagli aygita baglanirken ve projektor
9 acilirken, Cift yonlii veya Aygit -> PJ 6gesini se-
¢cin.
e Projektoricinglicagcmabaghaygitabaglanirken,
Cift yonlii veya PJ -> Aygit 6gesini secin.
Gu¢ Kapali Linki Acik, Kapali Projektor kapatildiginda bagli cihazlarin kapati-
lip kapatilmayacagini ayarlayin.
Baglanti Tamponu | Acik, Kapal HDMI Baglantisi diizglin calismiyorsa, ayarlari
degistirerek iyilestirebilirsiniz.
Bluetooth Bluetooth Aygitini | - Kullanilabilir Bluetooth aygitlarini arar ve bunlari
Ara bir liste olarak goriintiler.
Bluetooth Ses Acik, Kapal Bluetooth ses aygitlarindan ses cikisini etkinles-

tirir veya devre disi birakir.
Ayar, asagidaki durumlarda gerceklestirilemez.

e Kaynak LAN veya USB oldugunda
¢ HDMI Baglantisi meniisiinden Ses Cikis Cihazi
AV Sistemi olarak ayarlanirsa

Bagh Aygit

Takili Bluetooth ses cihazi hakkinda bilgi goriin-
tller.
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Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Kilit Ayari Cocuk Kilidi Acik, Kapali Bu, cocuklarin projektori kazayla agmasini en-
gellemek icin projektor kontrol panelindeki
Standby digmesini kilitler. Standby digmesini
yaklasik Ui¢ saniye boyunca basil tutarak kilitliy-
ken glicli acabilirsiniz. Hala cihazi Standby
digmesini veya uzaktan kumandayi kullanarak
normal sekilde kapatabilir veya islemleri gercek-
lestirebilirsiniz.
Bu ayar degistirilirse, yeni ayar projektoriin gu-
clint kapadiginizda ve soguma islemi tamam-
landiginda uygulanir.
Cocuk Kilidi ayan Acik yapilsa bile, Direkt giig
acma ayari Acik ise gli¢ kablosu takiliyken pro-
jektorin calisir durumda kaldigini unutmayin.
isletim Kilidi Tam Kilit, Caisma | Tam Kilit: Projektoriin tim digmelerini devre
Kilidi, Kapali disi birakir.
Calisma Kilidi: Projektoriin, Standby digmesi
disindaki tim diigmelerini devre disi birakir.
Projektor kilitliyken diigmelere basilirsa, ekranda
%) goruntilenir. Kilidi agmak icin, kontrol pane-
lindeki Standby diigmesini en az 7 saniye basili
tutun.
Bu ayar degistirilirse, yeni ayar Yapilandirma me-
nisu kapatildiginda etkili olur.
Kullanici 3D Ekran, Enerji Tiketimi, Bilgiler Uzaktan kumandadaki [User] diigmesine ataya-
Dugmesi caginiz Yapilandirma meni 6gesini secin. [User]
diigmesine basildiginda atanan ment 6gesinin
secim/ayarlama ekrani goriintilenir, bdylece tek
tuslu ayarlar/ayarlamalar yapmaniz saglanir.
Hafiza Hafizayi Yiikle Memory1 ila Me- GOrintlyl ayarlamak icin Hafizaya Kaydet kis-
mory10 minda kayith ayarlari yukler.
Hafizaya Kaydet Memory1 ila Me- Goriuntii kisminda yapilan ayarlari bir hafizaya
mory10 kaydeder.
Hafizay: Sil Memory1 ila Me- Kayitl bir hafizayi siler.
mory10
Bellegi Yen.Adl. Memory1 ila Me- Kayith hafiza adini degistirir.
mory10, Varsayilan,
DVD, VCR, SDTV,
HDTV, Cinema,
Sports, Music, Ani-
me, Game, Ozelles-
tirilmis
Sifirla Evet, Hayir Sesi Ters Cevir, Ses Cikis Cihazi, Gii¢ Acik Lin-
ki, Gii¢ Kapali Linki, Baglanti Tamponu, Kulla-
nic Diigmesi ve Hafiza haric tiim Ayarlar 6zel-
liklerini sifirlar.

*Yalnizca EH-TW7100.
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Uzatilmis mendsu

Fonksiyon Meni/Ayarlar Aciklama
Ana Ekran Ana Ekran Acik, Kapali Projektor Agik duruma getirildiginde Ana ekra-
Oto. Grnt. nin otomatik olarak goériintilenip goriintllen-
meyecedini secer. Projektor acildiginda secili
kaynak bir goriuinti sinyaline sahip oldugunda
Ana ekran goriintilenmez.
Ozel islev 1 Enerji Tiketimi, Otomatik | Ana ekrana atanan islevi secin.
Ozel Islev 2 iris, Ekran Yerlesimi, Bilgi-
ler
Ekran Mesaj Acik, Kapali Asagidaki mesajlarin goriintilenip gorintilen-
meyecedini ayarlar (Agik veya Kapal).
e GOrlintl sinyalleri, renk modlari ve en boy oran-
lariile ilgili 6ge adlari.
® Bir gorlintu sinyali girisi yokken i¢ 1s1 ylikselirse
veya desteklenmeyen bir sinyal algilanirsa.
Ekran Arkap- | Siyah, Mavi, Logo Gorintd sinyali girisi yokken ekran durumunu
lani secer.
Baslangic¢ Ek- | Acik, Kapali Projeksiyon basladiginda bir baslangi¢ ekrani
rani gosterilip gosterilmemesini ayarlar (Agik veya
Kapal). Bu ayar degistirilirse, yeni ayar projekto-
riin gucuni kapadiginizda ve soguma islemi ta-
mamlandiginda uygulanir.
Bekleme Acik, Kapal Bekleme onayi mesaji gortintilenip gorintilen-
Onayi meyecedini ayarlar (Acik veya Kapal). @ 5.28
Panel Renk - @ 5.68
Diizeltme
Renk Diizelt- | Renk Diizelt- | Acik Kapali | Renk Dilizeltme 6zelligini etkinlestirir veya devre
me me disi birakir.
Ayar Seviyesi | OGN | Beyazdan gri boyunca siyaha kadar sekiz diizey
vardir. Her seviyeyi ayri ayri ayarlayabilirsiniz.
Ayarlamalarn | Kirmiz,, Yesil, | Renk Diizeltme ayarlamalarini yapmaya baslar.
Baslat Mavi
Sifirla Evet, Hayir Renk Dizeltme 6zelligine yonelik tiim diizenle-
meleri ve ayarlari varsayilan degerlere sifirlar.
Yansitma On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan Bu ayari, projektorin kurulus sekline gore degis-

tirin.
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Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

isletim

Direkt glic ac-
ma

Acik, Kapali

Projektori, glic kablosu takilir takilmaz herhangi
bir digmeye basmadan yansitmayi baslatmaya

ayarlayabilirsiniz.

Bu Acik olarak ayarlandiginda, bir elektrik kesin-
tisi sonrasinda elektrik geri geldiginde eger gii¢
kablosu hala projektore takiliysa projeksiyonun

otomatik olarak baslayacagini unutmayin.

Uyku Modu

Acik, Kapal

Ayarlanan siire gegerse ve herhangi bir sinyal gi-
risi yoksa, projektor otomatik olarak kapanir ve
bekleme moduna gecer. Yansitmayi yeniden
baslatmak icin, uzaktan kumandadaki gii¢
diigmesine veya kontrol panelindeki Standby
digmesine basin.

Uyku Modu
Zam.

1 - 30 dakika.

Uyku Modu icin araligi ayarlar.

Aydinlatma

Acik, Kapali

Karanlik bir odada film izlerken kontrol panelin-
deki gostergelerden gelen isiktan rahatsiz olur-
saniz, bunu Kapah olarak ayarlayin.

Tetikleme CI-
kisi*

Kapali, Gli¢, Anamorfik

Gen.

Projektoriin giic acik durumunu vs. benzer du-
rumlarini harici aygitlara bildirmek icin, Tetikle-
me Cikisi islevini ayarlayin.

Kapali olarak ayarlandiginda, Trigger Out
baglanti noktasindan voltaj cikisi olmaz.

Gli¢ olarak ayarlandiginda, projektor acikken
Trigger Out baglanti noktasindan gerilim cikisi
olur.

Anamorfik Gen. icin, projektor agikken ve En
Boy Orani 6gesi Anamorfik Gen. veya Yatay
Sikastir olarak ayarlandiginda, gerilim Trigger
Out baglanti noktasindan cikarilir.

Bu ayari degistirirseniz, yeni ayar projektori bir
sonraki acisinizda gecerli olacaktir.

Yiksek irtifa
Modu

Acik, Kapali

Projektori 1500 metreden yiiksek birirtifada kul-
laniyorsaniz, bunu Agik olarak ayarlayin.

GuUnlik Kaydi
Hedefi

Dahili Bellek, USB ve Dahili

Bellek

Gunliklerinereye kaydetmekistediginizi ayarlar.

Be

kleme Modu

iletisim Kapall, iletisim Acik

iletisim Acik, projektériin bekleme modunday-
ken bir ag Uzerinden izlenebilecegini belirtir.

Dil

Gorlnta dilini degistirin.

Sif

irla

Evet, Hayir

Hafiza, Yansitma, Yiiksek irtifa Modu, Bekle-
me Modu ve Dil hari¢ tim Uzatilmis ayarlarini
sifirlar.

*Yalnizca EH-TW7100.
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Panel Renk Diizeltme mendisi

Menu/Ayarlar Aciklama
Panel Renk Diizelt- | Panel Renk DU- | Acik, Kapal Panel Renk Diizeltme'l etkinlestirir
me zeltme veya devre disi birakir.
Renk Se¢ R, B Duzeltilecek rengi segin.
Desen Rengi R/G/B, R/G, G/B Duzeltme icin kullanilan deseni se-
¢in.
Ayarlamalari - Panel Renk Diizeltme'l baslatir.
Baslat @ 591
Hafiza Pn Rnk Diizayr | MemoryT, Pn Rnk Dz ayr kaydet isleviyle kay-
yukle Memory?2, dedilen ayarlari yukler.
Memory3
Pn Rnk Diiz ayr | Memory1, Panel Renk Diizeltme kisminda yapi-
kaydet Memory2, lan ayarlari bir hafizaya kaydeder.
Memory3
Pn Rnk Diiz ayr | MemoryT, Panel Renk Diizeltme isleviyle kay-
sil Memory2, dedilen hafizalar siler.
Memory3
Pn Rnk Diiz ayr | Memory1, Panel Renk Dlzeltme hafizalarini ye-
ynd adl Memory2, niden adlandirir.
Memory3
Sifirla Evet, Hayir Diizeltme degerini sifirlar.
Ag menusu
Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Kablosuz LAN Guicl Acik, Kapali Kablosuz LAN Gucu kullanilip kullanilmayacagini (Agik

veya Kapali) belirler.

Ag bilgisi - Kablosuz LAN -

Asagidaki ag ayarlarini goriintiler.

Baglanti modu
Kablosuz LAN sistemi
Yayin seviyesi
Projektor Adi
SSID

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gecidi Adresi
MAC Adresi
Bolge Kodu

QR Kodunu gorintile -

Bir QR koduyla projektore yonelik ag bilgilerini goriin-
tiler.

Ag Yapilandirmasina -

Adi ayarlamak icin ekrani goruntiler. @ s.69

Ag mendsu islemleriile ilgili notlar

Temel islemler Yapilandirma menusunu kullanirken yapilan islemlerin aynisidir.
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Yapilandirma Mensu

Ancak, tamamladiginizda ayarlarinizi kaydetmek icin Tamamlandi menusiini sectiginizden emin olun.

[Kurulum tamamlandi]

Ag ayarlarini kaydet.
Ag ayarlar kaydedilsin mi?

Tamamlandi @]

= E3Don CDSec EMmUygula
Evet: Ayarlan kaydeder ve A§g menistinden cikar.

Hayir: Ayarlari kaydetmeden Ag menusiinden cikar.

iptal: Ag menusuni goriintilemeye devam eder.

Ekran klavyesi islemleri

Ag mendustinde, saylilar ve karakterler girmeniz gerektiginde bir ekran klavyesi gortinir. Klavye tusunu se¢mek
icin uzaktan kumanda lizerinde veya kontrol panelinde bulunan yukari/asagi/sol/sag dugmelerini kullanip,

metni girmek icin [Enter] dugmesine basin. Girisinizi onaylamak icin Finish digmesine basin veya girisinizi

iptal etmek icin Cancel diigmesine basin.

[Projektor Adi]

! " # ' $ Backsp Del
1 [ - -+

¥ + Space  AllDel
:|(SYH1]) cancel Finish

EmRDon [EDSec EmmKur
CAPS tusu: Biyik ve kiclk harfler arasinda gecis yapar.
SYM1/2 tusu: Sembol tuslarina gecis yapar.
Temel mendsu
Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Prjktr. Adi En cok 16 alfasayisal ka- | Projektori bir ag izerinde tanimlamak icin bir ad girin.
rakter
Remote Sifresi En ¢ok 8 alfa sayisal ka- | Projektori bir akilli telefondan veya bir tabletten calistir-
rakter diginizda kullanilacak bir parola ayarlayin.
LAN Bilgisini Goster | Metin ve QR Kodu, Me- | Projektdriin ag bilgileri icin ekran bicimini ayarlayin.
tin
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Kablosuz LAN menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar

Aciklama

Baglanti modu Hizl, Gelismis

Kablosuz LAN'In nasil baglandigini belirtir.

Hizh: Epson iProjection kablosuz iletisim kullanarak dogru-
dan akilli telefonlara, tabletlere veya bilgisayarlara baglan-
maniza olanak saglar. Projektor basit bir erisim noktasi haline
gelir. (Projektore bagli cihazlarin sayisinin alti veya daha az
oldugundan emin olun. Bagli cihazlarin sayisi bu sayiy1 asarsa
yansitilan goriintiiniin glincellenmesi daha uzun sirebilir.)
Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi Uizerinden birden faz-
la akilli telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.

Kanal*1 1ch, 6¢h, 11ch

Kablosuz LAN tarafindan kullanilan frekans bant genisligini
segin.

SSID*2 En ¢ok 32 alfa sayisal
karakter

Bir SSID girin. icinde projektériin yer aldigi kablosuz LAN sis-
temi icin bir SSID saglandiginda, SSID'yi girin.

Erisim Noktasi Ara™2 | Arama Goriinimi

Kullanilabilir kablosuz ag erisim noktalarini arayin.

7

[ halihazirda bagl erisim noktalarini gosterir. &) giivenlik
ayarinin yapildigi erisim noktalarini gosterir.

Guvenlik o6zellikli bir erisim noktasi secerseniz, Glivenlik me-
nlsi goruntilenir. @ s.70

IP Ayarlari™2 DHCP

DHCP kullanilip kullanilmayacagini (Agik/Kapal) ayarlayin. Bu
Acik olarak ayarlanirsa, daha fazla adres belirleyemezsiniz.

IP Adresi

Projektor icin IP adresi girisi yapar.

Asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

Alt Ag Maskesi

Projektorin alt ag maskesini girin.
Asagidaki alt ag maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gegidi Adresi

Projektoriin ag gecidi IP adresini girin.

Asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (burada x, O ila
255 arasi bir sayidir)

SSID gostergesi Acik, Kapali

SSID'nin LAN Bekleme ekraninda ve Ana ekranda goriintiile-
nip gorintilenmeyecegini ayarlar (Agik veya Kapal).

IP Adresi Gorintlm. | Acik, Kapal

IP adresinin LAN Bekleme ekraninda ve Ana ekranda goriin-
tilenip gorintiilenmeyecegini ayarlar (Acik veya Kapal).

*1 Bu sadece Baglanti modu ayari Hizli yapildiginda ayarlanabilir.
*2 Bu sadece Baglanti modu ayari Geligmis yapildiginda ayarlanabilir.

Guvenlik menisu

Fonksiyon Menu/Ayarlar

Aciklama

Guvenlik Hayir, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK

Glvenligi ayarlar.
Hizh seceneginde, WPA2-PSK secilebilir. Gelismis sece-
neginde, WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK secilebilir.

Parola 8 ila 32 tek bayt alfa sa-
yisal karakter

Parola girisini yapar.
Guvenlik nedeniyle parolanin periyodik olarak degistirilmesi
onerilir.
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Sifirla menusu

Fonksiyon

Aciklama

Ag ayarlarini sifirla.

Ag menusunun tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz.

Bilgiler menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Projektor Bilgileri Lamba Saati Kimdlatif lamba ¢alisma suiresini gériintiiler.
Kaynak Gecerli giris kaynagini gortntiler.
Giris Sinyali” O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali ayarini

gosterir.

Cozunarluk®

Cozinurliga gorintiler.

Tarama Modu*

Tarama modunu gorintdiler.

Yenileme Hizi*

Yenileme hizini goriintiler.

3D Formatr® 3D yansitma sirasinda sinyal girisinin 3D formatini gortntuler
(Kare Bindirme, Yan Yana veya Alt Alta).
Senk. Bilgileri® GOoriintu sinyal bilgilerini gorintiler.

Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Renk Derinligi*

Renk derinligini ve renk farkini goériintuler.

Renk Bicimi*

Renk Alani ve Dinamik Aralik hakkindaki bilgileri goriintiler.

Durum

Bu, projektorde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini gortintuler.

Event ID Uygulama hatasi glinligi gorintulenir. @ s.83
SUrim Main Projektorin Griin bilgisi sirimini gosterir.
Video2

*LAN gorlinti sinyali girisi yapilirken bu gosterilmez.

Sifirla menUsu

Fonksiyon

Aciklama

Lamba Saatini Sifirla

sifirlayin.

Toplam lamba saati kullanim siiresini 0 H olarak sifirlar. Lambayi degistirdiginizde

Hafizayi Sifirla

Hafiza icin tiim 6geleri varsayilan ayarlarina getirir.

TUmuna Sifirla

Yapilandirma mendisiindeki tim 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlar.
Su ayarlama degerleri varsayilanlarina sifirlanmaz: Hafiza, Panel Renk Diizelt-
me, Renk Diizeltme, Lamba Saati, Dil ve Ag ayarlari.
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Sorun Giderme

Sorun Cozme

Gostergeleri Okuma

Projektdr durumunu, kontrol panelindeki yanip sénen ve yanan durum goéstergesinden, bekleme
goOstergesinden, lamba gdstergesinden ve sicaklik gostergesinden kontrol edebilirsiniz.

B}

Lar'np Temp

J U

O

Projektoriin durumunu kontrol etmek ve gostergelerin isaret ettigi sorunlarn ¢6zmek icin asagidaki tabloyu
inceleyin.

|| Hata/uyari sirasinda gésterge durumu

[ :Yaniyor [l : Yanip séniiyor E :Durum korunuyor [J :Kapali

Gostergeler Durum Cozim
-0- § | Lambayi Degistir Lambayi degistirme zamani gelmis. Lambayi en kisa zamanda
e yenisiyle degistirin. @ s.88
D D Bu durumda kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir.

(mavi)/(turuncu)

5 i Yiksek Sic.Uyarisi Yansitmaya devam edebilirsiniz. Sicaklik yeniden fazla yiiksek
ir diizeye cikarsa, yansitma otomatik olarak durdurulur.
bird k ik olarak durdurul

e
D D ® Projektorduvar 6nline kurulmussa, duvar ve projektor cikis fani
arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.
e Hava filtresi tikalysa, temizleyin. @ .85
® Giris cevresindeki alani engellemediginden ve giris etrafindaki
sicakligin ¢ok yliksek olmadigindan emin olun. @ s.100

(mavi)/(turuncu)
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SO

(mavi)/(turuncu)

Sensor Hatasi

RGN,
RN

(mavi)/(turuncu)

Oto Iris Hatas!

SOl

‘e 11

(mavi)/(turuncu)

Gl¢ Hatasi (Ballast)

Gostergeler Durum G6zim
-O- i ic Hata Projektér arizalanmustir.
@ Elektrik kablosunu duvar prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle
o D D veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gegin. @ Epson
Projektér iletisim Listesi
(mavi)/(turuncu)
-0- § | Fan Hatasi

SOl

‘e 10

(mavi)/(turuncu)

Lamba Hatasi

Lamba Arizasi

Lamba ile ilgili bir sorun var veya agilmadi.

o Elektrik kablosunu ¢ikarin ve lambada ¢atlak olup olmadigini
kontrol edin. @ 5.88
Lamba kirik degilse, lambayi yerine takin ve glicl agin.

Lambayi geri takmaniz sorunu ¢6zmediyse veya lamba catlak-
sa, elektrik kablosunu duvar prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle
veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gecin. @ Epson
Projektér lletisim Listesi

e |amba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun.

SO

e 0

(mavi)/(turuncu)

Yiksek Sic.Hatasi
(Asirrisinma)

¢ sicaklik cok yiiksek.

® Lamba otomatik olarak sonecek ve yansitma duracaktir. Yakla-

stk bes dakika bekleyin. Fan durdugunda, elektrik kablosunu
cikarin.

Projektor duvar online kurulmussa, duvar ve projektor cikis fani
arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.

Hava filtresi tikaliysa, temizleyin. @ s.85

Giris cevresindeki alani engellemediginden ve giris etrafindaki
sicakhgin cok yiiksek olmadigindan emin olun. @ s.100
Glicl geri agmaniz sorunu ¢ézmezse, projektori kullanmayi
birakin ve gii¢ kablosunu elektrik prizinden cikartin. Yerel ba-
yinizle veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gegin.
@ Epson Projektér lletisim Listesi

1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek irtifa
Modu secenegini Acik olarak ayarlayin. @ Uzatilmis - isle-
tim - Yiiksek irtifa Modu s.66

Normal ¢alisma sirasinda gosterge durumu

§ :Yaniyor I : Yanip séniiyor [] :Kapal
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Gostergeler

Durum

Co6zim

40

Hazirda bekleme du-
rumu

Uzaktan kumandadaki gti¢ diigmesine veya kontrol panelindeki
Standby diigmesine bastiginizda, kisa bir slire sonra yansitma
baslar.

Bekleme Modu iletisim Acik olarak ayarlandiginda, bekleme
gOstergesi projektor beklemede olsa bile yanmaya devam eder.

(mavi)

Isinma islemi ylratu-
[Gyor

Isinma suresi yaklasik 30 saniyedir.
Projektor isinirken, gu¢ kapatma islemi devre disidir.

Sogutma yapiliyor

Projektor sogurken tiim islevler devre disi birakilir. Soguma ta-
mamlandiginda, projektor bekleme moduna gecer. Sogutma si-
rasinda herhangi bir nedenle elektrik kablosu cikartilirsa, lamba
yeterince soguyana kadar bekleyin (yaklasik 10 dakika), elektrik
kablosunu geri takin ve ardindan uzaktan kumandadaki gii¢
digmesine veya kontrol panelindeki Standby diigmesine basin.

40

(mavi)

Yansitma yapiliyor

Projektor normal sekilde calisiyor.

Vs

i

e Normal calisma kosullarinda, sicaklik ve lamba gostergeleri kapalidir.
¢ Aydinlatmaislevi Kapali olarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tiim gostergeler kapali olur.
@ Uzatilmis - isletim - Aydinlatma s.66
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Gostergeler Yardimci Olmazsa

1 Sorunu kontrol edin

Asagidakitabloda probleminizin belirtilip belirtilmedigini kontrol edin ve sorunun giderilmesiicinilgili sayfayi

inceleyin.

Sorun Sayfa
Goruntilerle ilgili sorunlar | Hig bir goriinti belirmiyor 5.76
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen siyah veya yansitma
alani tamamen mavi.
Bilgisayardan yansitilan hareketli goériintiler yansitiimiyor. s.76
"Desteklenmiyor." yazisi gérintileniyor s.76
"Sinyal yok." mesaji goriintileniyor 5.76
Yansitilan goruntiiniin ekran yerlesimi kaymasi s.77
Gorintiler bulanik veya odak disinda s.77
Gorintilerde parazit veya bozulma goriintyor. s.77
Goruntu kesik (genis) veya kiicik veya goriintiiniin sadece bir kismi | 5.78
yansitiliyor.
Goriintl renkleri dogru degil s.78
GOrintliniin tamami morumsu ya da yesilimsi gorindyor, gortintiler
siyah beyaz veya renkler mat gértintyor.”
Goriintuler koyu goriniyor s.78
Yansitma otomatik olarak duruyor s.78
Parazit sorunlari Ses yok ya da ses cok diistik s.79
Yansitma basladiginda Projektor aciimiyor s.79
meydana gelen sorunlar
Uzaktan kumandayla ilgili | Uzaktan kumanda yanit vermiyor s.79
sorunlar
Kontrol paneliileilgiliso- | Kontrol paneli lizerinde ayarlar yapilamiyor s.80
runlar
3Dileilgili sorunlar Dizgiin sekilde 3D yansitma yapilamiyor 5.80
HDM sorunlar HDMI Baglantisi calismiyor s.81
Aygit baglantilari altinda cihaz adi gériintilenmiyor s.81
Bluetooth aygit sorunlari | Bluetooth Aygit Baglanamiyor s.81
Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor 5.82
Ag sorunlari Kablosuz LAN tizerinden agda erisilemiyor 5.82
Ag yansitma sirasinda goruintiide hareketsizlik var s.83

*Monitorler ve bilgisayar LCD ekranlari arasindaki renk reprodiiksiyonu farkl oldugundan, projektér tarafindan
yansitilan goriintu ile monitérde goriintilenen renk tonlar eslesmeyebilir, ancak bu bir ariza degildir.
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Goruntulerle ilgili sorunlar

Hig bir gorintu belirmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Gug agctk mi?

Projektorl agmak icin uzaktan kumandadaki gli¢ dligmesine ve-
ya kontrol panelindeki Standby diigmesine basin.

Elektrik kablosu takili mi1?

Elektrik kablosunu takin.

Gostergeler kapali mi?

Projektoriin elektrik kablosunu cikarin ve ardindan tekrar takin.
Baglantidan sonra gli¢ diigmesine basildiginda projektore giig
geliyor mu kontrol edin.

Bir goruintu sinyali girisi var mi?

Bagli cihazin acgik olup olmadigini kontrol edin. Yapilandirma
menusiinden Mesaj ayari A¢ik yapildiginda, gériinti sinyal me-
sajlari goriintilenir. @ Uzatilmis - Ekran - Mesaj s.66

AV amplifikator gii¢ baglantisi kesilmis mi?

Bir AV amplifikator baghysa, AV amplifikatoriin glic kaynagini
kontrol edin.

Aygittan bir gériinti sinyali génderiliyor mu?

Bagh aygittan bir goriinti sinyali gonderilip génderilmedigini
kontrol edin.

Yapilandirma meniisi ayarlari dogru mu?

Tdm ayarlari sifirlayin. @ Sifirla - Timinii Sifirla s.71

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Baglanti, projektor veya bilgisayarin glicii
acikken mi yapildi?

Baglanti glc acikken yapilirsa, bilgisayarin goriinti sinyalini ha-
rici cikisa degistiren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayar
ve projektor gliclinii kapatin ve ardindan yeniden acin.

Hareketli gorintuler gorintilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Bilgisayarin goriinti sinyali harici ¢ikis ve LCD
monitore cikis olarak ayarlanmig mi?

Bilgisayar 6zelliklerine bagh olarak, bilgisayarin gériintu sinyali
harici ¢ikis ve LCD monitore cikis olarak ayarlanmissa hareketli
goruntiler gosterilemeyebilir.

GOrunti sinyalini sadece harici ¢ikis olarak dedistirin.

Bilgisayar 6zellikleri icin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

"Desteklenmiyor." yazisi gorintuleniyor

Kontrol Edin

Co6zim

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

GOorintu sinyallerinin frekans ve ¢ozinarligu
mod ile eslesiyor mu?

Yapilandirma menusiinden Coziiniirliik altinda girisi verilen g6-
rintu sinyalini ve projektdr ¢oziinirligline uyup uymadigini
kontrol edin. @ Bilgiler - Projektor Bilgileri s.71

@ "Desteklenen Cozinurlikler" s.96

"Sinyal yok." mesaji goruintuleniyor

Kontrol Edin

Co6zim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20
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Kontrol Edin

Co6zim

Dogru gorinti girisi baglanti noktasi secilmis
mi?

GOruntliyl uzaktan kumandadaki kaynak diigmeleriyle degisti-
rin. @ s.27

Bagli cihaz agik mi?

Cihazi agin.

(Sadece bilgisayar gortintu sinyalleri yansitir-
ken)

GOrlintu sinyalleri projektore gonderiliyor
mu?

GOorlintu sinyalini sadece bilgisayarin LCD monitoru degil ayni
zamanda harici ¢ikis olarak degistirin. Bazi modellerde, goriinti
sinyalleri harici olarak génderiliyorsa, LCD monitérde goriinti-
lenmezler.

Bilgisayar ¢zellikleri icin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

Baglanti bilgisayar acikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini
harici cikisa ceviren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayar
ve projektor gliclinii kapatin ve ardindan yeniden acin.

Yansitilan gorintlnin ekran yerlesimi kaymasi

Kontrol Edin

Cozim

Ekran yerlesimi kaymasi diizeltme araligi da-
hilinde ayarlandi mi?

GOruntl dizeltilebilir araligin disindan yansitiliyorsa, ekran yer-
lesimi kaymasini tamamen diizeltemeyebilirsiniz. Projektori
mumkiin oldugunca ekranin 6niine yatay olarak yerlestirin ve
ardindan lens kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayar-
layin. @ s.14

Goruntuler bulanik veya odak disinda

Kontrol Edin

Cozum

Odak ayarlanmis mi?

Odag ayarlayin. @ 5,29

Mercek kapag takili mi?

Mercek kapagini ¢ikarin.

Projektor dogru uzakhkta mi?

Onerilen projeksiyon mesafesini kontrol edin. @ .17

Mercek Gizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse
ya da ortam isisinda ani degisiklikler meydana gelirse, mercek
yuzeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintilerin bulanik g6-
rinmesine yol acabilir. Projektori kullanmadan yaklasik bir saat
once kullanilacagi odaya kurun. Yogusma nedeniyle projektor
1slaksa, projektori kapatin, elektrik kablosunu cikarip bir siire
bekleyin.

Gorintilerde parazit veya bozulma goriniyor

Kontrol Edin

Co6zim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etki-
leyebilir.

(Sadece bilgisayar gorinti sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢oziiniirliik secilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.96
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Goruntunun bir kismi kesik (genis) veya kuguk

Kontrol Edin

Cozim

Dogru En Boy Orani segili mi?

Yapilandirma meniisiinden En Boy Orani kisminda giris sinya-
liyle uyum saglamak icin en boy modunu se¢in. @ Sinyal - En
Boy Orani s.62

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢oézinurluk segilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.96

GOrintl renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menuslinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tu - Kontrast 5.60

Renk dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menusiinden Gelismis ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Gelismis s.60

(Sadece bir video cihazindan goruntdler yan-
sitirken)

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayar-
lanmis mi?

Yapilandirma menisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu
ayarlarini yapin. @ Goriintii - Renk Doygunlugu/Renk To-
nu s.60

Gorintuler koyu goriantyor

Kontrol Edin

Cozim

Gorunti parlakhigi dogru ayarlanmig mi?

Yapilandirma menusiinden Parlaklik ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Parlakhik s.60

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menisiinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Kontrast s5.60

Lambayi degistirme zamani geldi mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goruntiler daha
karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu meydana
geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ .88

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Co6zim

Uyku Modu etkin mi?

Ayarlanan sire gecerse ve herhangi bir sinyal girisi yoksa, lamba
otomatik olarak kapanir ve projektor bekleme moduna gecer.
Projektori agmak icin uzaktan kumandadaki glic digmesine ve-
ya kontrol panelindeki Standby diigmesine basin. Uyku Modu
ozelligini devre disi birakmak istemezseniz Kapali olarak ayarla-
yin. @ Uzatilmis - isletim - Uyku Modu .66
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Sorun Giderme

Parazit sorunlari

Ses yok ya da ses ¢ok dusuk

Kontrol Edin

Cozim

Ses kablosu dogru bir sekilde takili mi?

Kabloyu Audio Out baglanti noktasindan ¢ikarip tekrar takmayi
deneyin.

Ses cok mu dusiik?

Sesi duyabileceginiz seviyeye ayarlayin. @ s.34

HDMI kablosu ile mi bagh?

HDMI kablosu ile baglanti saglanirken herhangi bir ses cikisi ger-
ceklesmiyorsa, bagli cihazi PCM cikisina ayarlayin.

Ses Cikis Cihazi ayarlari dogru mu?

Yapilandirma mentistinde Ses Cikis Cihazi ayarlarinin dogru ol-
dugunu kontrol edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis
Cihaz1 s.63

Bluetooth Ses ayarlari dogru mu?

Bir Bluetooth ses aygiti baglarken asagidaki ayarlar kontrol edin.

® Projektoriin hoparlériinden veya AV sisteminden ses vermekigin,
Bluetooth Ses 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.

¢ Bluetooth ses aygitlarindan ses vermek icin Bluetooth Ses 6zel-
ligini Agik olarak ayarlayin.

@ Ayarlar - Bluetooth - Bluetooth Ses 5.63

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

Projektor agilmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Gug agctk mi?

Projektorl agmak icin uzaktan kumandadaki gli¢ diigmesine ve-
ya kontrol panelindeki Standby diigmesine basin.

Cocuk Kilidi, Acik olarak mi ayarlanmis?

Yapilandirma mentsiinde Cocuk Kilidi ayari Acik yapildiginda,
kontrol panelindeki Standby diigmesini yaklasik t¢ saniye basili
tutun veya islemleri uzaktan kumandadan yapin. @ Ayarlar -
Kilit Ayari - Cocuk Kilidi s.63

Elektrik kablosuna dokunuldugunda goster-
geler acilip kapaniyor mu?

Projektori kapatip elektrik kablosunu cikarin ve ardindan tekrar
takin. Sorun devam ederse, projektorii kullanmayi birakin, elek-
trik kablosunu duvar prizinden cikarin ve yerel bayinizle veya en
yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gecin. @ Epson Projektor

lletisim Listesi

Lamba kapadi ve lambalar dogru olarak takil-
mig mi?

Lamba veya lamba kapadi dogru olarak takilmazsa, projektor
acllamaz. Nasil takilmis oldugunu kontrol edin. @ 5.88

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

Uzaktan kumanda yanit vermiyor

Kontrol Edin

Cozim

Uzaktan kumanda kullanilirken, 1sik yayma
alani projektordeki uzaktan kumanda isigi
alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda is1gi alim alanina dogru
cevirin. Ayrica, calisma mesafesini de kontrol edin. @ s.25
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Uzaktan kumanda projektorden cok mu uzak-
ta?

Calisma mesafesini kontrol edin. @ s.25

Uzaktan kumanda i1s1g1 alim bolgesine direkt
glines 15191 ya da floresan lambalardan giicli
1stk geliyor mu?

Projektori, uzaktan kumanda isigr alim boélgesine kuvvetli 1sik
gelmeyecek bir yere kurun.

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni
pillerle degistirin. @ s.25

Kontrol paneliileilgili sorunlar

Kontrol paneli Gizerinde ayarlar yapilamiyor

Kontrol Edin

Cozum

isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit veya Calisma
Kilidi olarak ayarli mi?

Yapilandirma meniisiinde isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit olarak
ayarlandiginda, kontrol panelindeki tim digme islemleri devre
disi birakilir; Calisma Kilidi olarak ayarlandiginda, kontrol pane-
linde yalnizca Standby diigmesi kullanilabilir. islemleri uzaktan

kumandadan yapin. @ Ayarlar - Kilit Ayar - isletim Kilidi s.63

3D ile ilgili sorunlar

Duzgin sekilde 3D yansitma yapilamiyor

Kontrol Edin

Cozum

3D Gozliikler agik mi?

3D Gozliikleri agin.

3D Gozlikler tam sarj edilmis mi?

3D Gozlikleri sarj edin.

3D bir goriintu yansitiliyor mu?

Projektor bir 2D goriuintl yansitiyorsa veya projektorde 3D go-
rintindn yansitilmasina engel olan bir hata meydana geliyorsa,
3D Gozliiklerinizi takiyor olsaniz bile 3D goriintileri izleyemez-
siniz.

Girig géruntusiu 3D mi?

Girig goruntiistiniin 3D uyumlu olup olmadigini kontrol edin.

olarak ayarlanmalidir.

3D Ekran 2D olarak mi ayarli?

Yapilandirma menustinde 3D Ekran ayari 2D olarak ayarlanmis-
sa, 3D goriint girisi olsa dahi projektor otomatik olarak 3D go6-
riintliye gecis yapmaz. 3D Ekran 6gesini 3D veya Otomatik ola-
rak ayarlayin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Ekran s.62

3D Formati dogru bicimde ayarli mi?

AV cihazinin 3D formati ve projekt6riin 3D Formati'i ayni olma-
dikga, goriintiiniin bir bolimi goriintiilenmeyebilir. Projektoriin
3D Formatiayarinin, AV aygitina yonelik 3D bicimiayariyla uyus-
tugunu kontrol edin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Formati s.62

3D Formati ayarini degistirirken, 3D Ekran 6zelligini 3D olarak
ayarlayip [3D Format] diigmesine basin.

Alim mesafesi icerisinde mi izliyorsunuz?

Projektor ve 3D Gozluk arasindaki mesafe 10 metreyi asarsa
baglanti kaybedilebilir. 3D Gozlugu projektore yaklastirin,

Esleme dogru olarak gerceklestirildi mi?

3D Gozlikleri ile verilen Kullanim Kilavuzu'na bakin ve eslestir-
meyi yerine getirin.
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Etrafta radyo dalgasi miidahalesine neden
olabilecek baska bir aygit var mi?

Aynianda Bluetooth iletisim araclari, wireless LAN (IEEE802.11b/
g) veya mikrodalga firinlar gibi (2,4 GHZ) frekans bandindaki
diger aygitlan kullanirken, radyo dalgasi midahalesi ortaya ¢I-
kabilir; goriinti kesilebilir veya iletisim miimkiin olmayabilir.
Projektorl bu aygitlarin yakininda kullanmayin.

HDMI sorunlari

HDMI Baglantisi calismiyor

Kontrol Edin

Co6zim

HDMI standartlarini karsilayan bir kablo mu
kullaniyorsunuz?

Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi
mumkuin degildir.

Bagli cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

Bagl cihazHDMI CEC standartlarinikarsilamiyorsa, HDMI baglan-
t1 noktasina bagli olsa bile calistirilamaz. Daha fazla bilgi icin,
baglh cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Ayrica, [HDMI Link] diigmesine basin ve ardindan Aygit Baglan-
tilari altinda cihazin kullanilabilir olup olmadigini kontrol edin.
@ s51

Kablolar dogru baglanmis mi?

HDMI Baglantisi icin gereken tiim kablolarin gtivenli bir sekilde
baglandigini kontrol edin. @ .50

Gli¢c amplifikatori veya DVD kaydedici vb.
actk mi?

Her bir cihazi bekleme durumuna sokun. Daha fazla bilgi icin,
bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Eger hoparl6r veya benzeri bir aygit bagladiysaniz, baglh ekip-
mani PCM ciktisina ayarlayin.

Yeni bir cihaz baglandi veya baglanti degisti-
rildi mi?

Bagh bir cihazin CEC islevinin yeniden ayarlanmasi gerekiyorsa,
orneginyenibircihazbaglanmisveyabirbaglantidegistiriimisse,
cihazi yeniden baslatmaniz gerekebilir.

Cok sayida coklu ortam ytrattclist baglh mi?

HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 2 coklu ortam oyna-
ticisi ayni anda baglanabilir.

Aygit baglantilan altinda cihaz adi goriinttilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Bagli cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

Bagh cihaz HDMI CEC standartlarini karsilamiyorsa goriintulen-
mez. Daha fazla bilgi icin, bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri,
vb. okuyun.

Bluetooth aygit sorunlar

Bluetooth Aygit Baglanamiyor

Kontrol Edin

Co6zim

Aygit aramasi gerceklestirildi mi?

Bir Bluetooth aygit ilk kez baglanirken veya baska bir Bluetooth
aygita degistirilirken Bluetooth Aygitini Ara islemini gercekles-
tirin. @ s.21
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Ayagtt, telif hakki korumasini (SCMS-T) destek-
liyor mu?

Telif hakki korumasini (SCMS-T) desteklemeyen bir Bluetooth ay-
git baglayamazsiniz.

Aygit A2DP'yi temel aliyor mu?

A2DP'yi desteklemeyen bir Bluetooth aygit baglayamazsiniz.

Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor

Kontrol Edin

Cozim

Projektorle Bluetooth aygit arasinda engeller
var mi?

Projektorle Bluetooth aygit arasindaki engelleri kontrol edip, ile-
tisimi iyilestirmek icin konumlarini degistirin.

Baglanan aygit belirtilen iletisim mesafesi
icinde mi?

Projektor ve Bluetooth aygit arasindaki mesafe 10 metreyiasarsa
baglanti kaybedilebilir. Bluetooth aygiti projektore yaklastirin.

Yakin ¢cevrede hig kablosuz ekipman veya
mikrodalga firinlar var mi?

Ayagit, diger kablosuz ekipman veya mikrodalgalarla ayni anda

kullanilirsa, radyo dalgasi paraziti olusabilir, gériinti ve ses ke-

sintiye ugrayabilir. Parazite neden olabilecek ekipmandan kagl-
nin.

Ag sorunlar

Kablosuz LAN Uzerinden aga erisilemiyor

Kontrol Edin

Cozum

Kablosuz LAN Giicii 6zelligi Kapali olarak mi
ayarh?

Kablosuz LAN Giicii 6zelligini Yapilandirma mentsiinde Agik
olarak ayarlayin. Zaten Acik olarak ayarliysa, Kablosuz LAN Gii-
cii 6zelligini Kapali, ardindan da tekrar Agik olarak ayarlayin.
@ Ag - Kablosuz LAN Giicii 5.68

Parola dogru mu?

Parolanin buyuk/kicuk harfe duyarl oldugunu; blytk ve kiicik
harflerin farkh karakterler olarak ele alindigini unutmayin. Paro-
lanizi unuttuysaniz yenisini ayarlayin. @ Ag - Ag Yapilandir-
masina - Giivenlik - Parola s.70

Event ID'yi kontrol ettiniz mi?

Event ID numarasini kontrol edin ve asagidaki adimlar gercek-
lestirin. @ Bilgiler - Projektor Bilgileri - Event ID s.71
@ 583

Ayarlar, Epson iProjection icin uzaktan kumanda islevi kullanilarak degistirilemez.

Kontrol Edin

Cozum

Baglanan ag aygiti acik mi?

Projektor, Bekleme Modu 6zelligi iletisim Acik olarak ayarlan-
mis sekilde bekleme modundayken, baglanan ag aygitinin acik
olup olmadigini kontrol edin. Ag aygitini actiktan sonra tekrar
projektori baslatmayi deneyin. @ Uzatilmis - Bekleme Mo-
du s.66
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Sorun Giderme

Ag yansitma sirasinda goruntude hareketsizlik var

Kontrol Edin

Cozim

Erisim noktasiyla bagh aygitarasinda engeller
var mi?

Erisim noktasi, mobil aygit, bilgisayar ve projektor arasindaki en-
gelleri kontrol edin ve iletisimi iyilestirmek icin konumlarini
degistirin.

Erisim noktasiyla bagl aygit arasindaki mesa-
fe cok fazla mi?

Erisim noktasi, mobil aygit, bilgisayar ve projektoriin birbirinden
¢ok uzak olmadigindan emin olun. Bunlari yaklastirin ve yeniden
baglanmayi deneyin.

Yakin ¢evrede hig Bluetooth aygit veya mik-
rodalga firin var mi?

Kablosuz baglantisi yavagsa veya yansitilan goriintliniiz parazit
iceriyorsa, Bluetooth aygiti veya mikrodalga gibi baska ekipman-
dan gelen paraziti kontrol edin. Parazit yapan aygiti uzaklastirin

veya kablosuz bant genisliginizi artirin.

Bagli cok fazla aygit var mi?

Baglanti hizi duserse, bagh aygitlarin sayisini azaltin.

Event ID Hakkinda

Event ID'yi kontrol edin ve asagida verilen ¢c6ziimi uygulayin. Sorunu ¢6zemezseniz, yerel bayiniz veya en

yakin Epson onarim merkezi ile irtibata gegin.
@ Epson Projektér lletisim Listesi

Event ID Neden Cozim

0022 Ag iletisimi dengesiz. Ag iletisim durumunu kontrol edin ve bir slire

0027 bekledikten sonra tekrar baglayin.

0028

0029

0030

0031

0035

0434

0481

0482

0485

0432 Ag yazilimi baslatilamadi. Projektori yeniden baslatin.

0435

0433 Aktarilan goriintu yeniden uretilemiyor. Ag yazilimini yeniden bagslatin.

0484 Bilgisayarla iletisim kesildi.

04FE Ag yazilimi beklenmedik sekilde sona erdi. Ag iletisimlerinin durumunu kontrol edin. Bir
surre bekleyin ve ardindan tekrar baglanmayi
deneyin.

0479 Projektorde bir sistem hatasi olustu. Projektori yeniden baglatin.

04FF

0891 Ayni SSID erisim noktasi bulunamiyor. Bilgisayar, erisim noktasi ve projektoru ayni
SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA ve WPA2 kimlik dogrulama tipi uyumsuz. | Kablosuz LAN guivenligi ayarinin dogru olup ol-
madigini kontrol edin.

0894 Yanlis erisim noktasina baglanti yapildigiicin | Ag yoneticisinin kontrol etmesini saglayin ve

iletisim kesildi. talimatlarini izleyin.
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Sorun Giderme

Event ID Neden Cozum

0898 DHCP alma basarisiz. DHCP sunucusunun dizgin calisip calisma-
digini kontrol edin. DHCP'yi kullanmiyorsaniz
DHCP ayarini kapatin. @ Ag - Ag Yapilandir-
masina - Kablosuz LAN - IP Ayarlari -
DHCP .70

0020 Diger baglanti hatalari Projektoriin veya ag yaziliminin yeniden basla-

0026 tilmasiyla sorun ¢ézlilmezse, yerel saticiniza ve-

0032 ya Epson Projektér iletisim Listesinde belirtilen

0036 en yakin adrese basvurun. @ Epson Projektor

0037 lletisim Listesi

0038

0899
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Bakim

Bakim

Parcalari Temizleme

Projektor, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintulerin kalitesi bozulmaya basladiginda temizlemeniz
gerekir.

A Uyari

Projektor merceginden, hava filtresinden, vs. parcalardan pislik ve tozu temizlemek igin yanici gaz iceren
spreyler kullanmayin. Lambanin yiiksek i¢ sicakligindan dolayi projektor alev alabilir.

1 Hava filtresini temizleme

Hava filtresinde toz birikmisse veya asagidaki mesaj goriintulenirse, hava filtresini temizleyin.
"Projektor asiri isindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve hava filtresini temizleyin
veya degistirin."

~N

Dikkat

e Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektoriin i¢ sicakliginin yiikselmesine neden olabilir ve bu
durum calismayla ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet dmriiniin kisalmasina yol acabilir. Hava filtresini
en az li¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektori 6zellikle tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu
parcalar daha sik temizleyin.

¢ Hava filtresini suyun icinde durulamayin. Deterjanlar veya solventler kullanmayin.

e Temizlemek icin hava filtresini hafifce fircalayin. Cihaz fazla glicli sekilde fircalanirsa, toz filtrenin icine
sikisacaktir ve cikarilamayacaktir.

e Hava puskurtici kullanmayin. Yanabilir malzeme kalabilir ve toz hassas parcalara girebilir.

n Gucu kapatmakicin uzaktan kumanda E Hava filtresini ¢ikarin.

veya kontrol panelindeki Standby Hava filtresinin ortasindaki cikintiyr tutun
digmesine basin ve ardindan elektrik ve disarya gekin.
kablosunu cikarin.

E Hava filtresi kapagini ¢ikartin.

Parmaginizi hava filtresi kapagindaki
cikintiya takin ve asagiya dogru cekin.
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n Hava filtresini asagi bakacak sekilde E Hava filtresini takin.

tutun ve 4-5 defa vurarak tozlari Hava filtresini ortadaki cikintidan tutun ve
silkeleyin. diiz olarak yerlestirin.

Filtreyi ters cevirin ve diger tarafa da ayni
sekilde hafifce vurun.

Hava filtresi kapagini takin.

Once Uistteki mandali, ardindan alttakini

Dikkat yerine takin.
Hava filtresine fazla siddetli bicimde

vurulursa, sekil bozukluklari ve catlaklar

yuzunden kullanilamaz hale gelebilir.

E On kissmdan, hava filtresi tizerinde
kalmis olabilecek tozu bir elektrik
supurgesi ile giderin.

1 Ana lniteyi temizleme

Temizlemeden 6nce sarj adaptoriinii prizden ¢ikardiginizdan emin olun.
Projektor ylizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.
Ozellikle kirliyse, suyla nemlendirilip iyice sikilmis bir bez parcasi kullanin ve yiizeyi kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektoriin ylzeyini temizlemek icin mutfak deterjani veya parafinli cila, benzin ve tiner gibi ugucu
maddeler kullanmayin. Dig kasanin kalitesi bozulabilir veya boya soyulabilir.
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Bakim

1 Mercegi temizleme

Temizlemeden 6nce sarj adaptoriinii prizden ¢ikardiginizdan emin olun.
Mercekteki kirleri temizlemek icin piyasada cam silmek amaciyla satilan bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat

¢ Kolayca zarar gorebileceginden dolayi mercegi sert materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz
birakmayin.
e Hava puskurtici kullanmayin. Yanabilir malzeme kalabilir ve toz hassas parcalara girebilir.

. J

Sarf Malzemelerini Yenileme Zamanlari

| Havafiltresini degistirme zamani

Hava filtresinin temizlenmis olmasina ragmen degistirme mesaji gorintilenirse @ .85

| Lambayi degistirme zamani

¢ Yansitma baslatilinca asagidaki mesaj goriintilendiginde:
"Lambayi degistirme zamani gelmis. Satin almak icin llitfen Epson projektor saticinizla temasa gegin veya
www.epson.com adresini ziyaret edin."

¢ Yansitilan goriinti koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya basladiginda.

¢ Lamba degistirme mesaji goriintiilendiginde. Bu mesaj lamba kullanimi kullanim émriinin bitiminden 100 saat
oncesine ulastiginda goéruntilenir ve 30 saniye sonra kaybolur.

E e Lambayi bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar.
Lamba degistirme mesaji gériindiigiinde, hala calisiyor olsa bile lambayi en kisa siirede yenisiyle
degistirin.
e Lamba 6zelliklerine ve kullanma sekline bagli olarak lamba, lamba uyari mesajindan dnce kararabilir
veya calismay! kesebilir. ihtiya¢ duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.

Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

1 Havafiltresinin degistirilmesi

Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak atin.

e Filtre cercevesi: Polipropilen
e Filtre: Polipropilen

n Glicl kapatmakicin uzaktan kumanda
veya kontrol panelindeki Standby
digmesine basin ve ardindan elektrik
kablosunu cikarin.
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E Hava filtresi kapagini cikartin. n Yeni hava filtresini takin.

Parmaginizi hava filtresi kapagindaki Hava filtresini ortadaki ¢ikintidan tutun ve
cikintiya takin ve asagiya dogru cekin. diz olarak yerlestirin.

..................................................................................................... E Hava filtresi kapagini takin.
E Eski hava filtresini cikarin.

Hava filtresinin ortasindaki ¢ikintiyi tutun
ve disariya ¢ekin.

Once ustteki mandali, ardindan alttakini
yerine takin.

1 Lambanin degistirilmesi

A Uyari

Lambayi aydinlatmadidi igin degistiriyorsaniz, lambanin kirilmis olma ihtimali ylksektir. Eger tavana
kurulmus bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz, daima lambanin ¢atlamis oldugunu varsaymaniz ve
lamba kapagini dikkatle agmaniz gerekir. Lamba kapagini actiginizda, kiigiik cam parcaciklar dokilebilir.
GOzlinlize veya agziniza cam parcalari kagarsa, derhal tibbi yardim alin.

. J

/\ Dikkat

¢ Projektor kapandiktan hemen sonra lambaya dokunmayin, lamba sicak olacaktir. Lamba kapagini agmadan
once, lambanin yeteri kadar sogumasini bekleyin. Aksi halde, yanabilirsiniz.
e Orijinal EPSON lambalarini kullanmanizi 6neririz. Orijinal olmayan lamba kullanimi yansitma kalitesini ve
glvenligi etkileyebilir.
Orijinal olmayan lamba kullanimi sonucu olusan hasar veya arizalar Epson'un garanti kapsamina girmeyebilir.
& J
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n Gucu kapatmakicin uzaktan kumanda E Yeni lambayi takin.
veya kontrol panelindeki Standby Lambayi dogru yonde takin ve tutacagi

diigmesine basin ve ardindan elektrik alcaltin.
kablosunu cikarin.

E Lamba kapagi sabitleme vidasini
gevsetin.

E Lamba kapagini cikarin.

Lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve
cikartin.

n iki adet lamba sabitleme vidasini
gevsetin.

E Eski lambayi cikarin.

Lambadaki tutacagi kaldirin ve diiz olarak
yukari ¢ekin.

%
~)
£

89



Bakim

A Uyari

Lambayi parcalarina ayirmayin veya tzerinde degisiklik yapmayin. Projektore, Gzerinde degisiklik yapilmig
veya parcalarina ayrilmis bir lamba takilirsa ve kullanilirsa yangin, elektrik carpmasi veya kazalara yol
acabilir.

/\ Dikkat

e Lambayi ve lamba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Dogru olarak takilmazsa, gli¢ agilmaz.
e Lamba civa (Hq) igerir. Hava filtrelerini flioresan tiiplerin atilmasi ile ilgili yerel yasa ve diizenlemeleri dikkate
alarak atin.

. J

| Lamba saatini sifirlama

Lambayi degistirdikten sonra, lamba saatini sifirladiginizdan emin olun.

Projektdr lambanin ne kadar uzun siire acik oldugunu kaydeder ve bir mesaj ve gosterge ile lamba degisim
zamaninin geldigini size bildirir.

n Gucu agin. n Evet'i se¢mek icin yukari ve asagi
digmelerini kullanip, yiriatmek igin

..................................................................................................... [Enter] digmesine basin.

E [Menu] diigmesine basin.

Yapilandirma meniist gorintulenir.

Lamba saati sifirlanir.

[Lamba Saatini Sifirla]

Bu ayari sifirlamak istediginizden emin misiniz?

Sifirla- Lamba Saatini Sifirla'yi secin.

Bir sifirlama onay mesaji gorintulenir.

Lamba Saatini Sifirla_ @
Hafizay: Sifirla
Tumind Sifirla

EmEGir
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Panel Renk Dizeltme

LCD ekranin piksel renk kaymasini ayarlar. Pikselleri dikey ve yatay olarak +3 piksel araliginda 0,125 piksel

ayarlayabilirsiniz.

E e LCD renk diizeltme yapildiktan sonra gorunti kalitesi dusebilir.
¢ Yansitilan perdenin kenarlarindaki goriinti pikselleri gériintiilenmez.

n Yansitirken [Menu] digmesine basip
Uzatilmis menuisiinden Ekran
0gesini secin.

Panel Renk Duizeltme 6gesini secin

[Ekran]
Mesaj

Uzatilmis Renk Dizeltme...

EEmCik

Panel Renk Duizeltme 6gesini
etkinlestirin.

[Panel Renk Diizeltme]
Renk Sec R
Desen Rengi R/G/B
Ayarlamalari Baglat
Hafiza...

Uzatilmis
Sifirla

ERDGn OdSec EmEGir EEMCIk

(1) Panel Renk Diizeltme 6gesini secin
ve ardindan [Enter] digmesine basin.

(2) Acik 6gesini secin ve ardindan [Enter]
digmesine basin.

(3) Onceki ekrana dénmek icin [Esc]
diigmesine basin.

ve ardindan [Enter] diigmesine basin.
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Ayarlamak istediginiz rengi secin.

(1) Renk Seg 6gesini secin ve ardindan
[Enter] diigmesine basin.

(2) R (kirmizi) veya B (mavi) 6gelerinden
birini secin ve ardindan [Enter] diigme-
sine basin.

(3) Onceki ekrana dénmek icin [Esc]
diigmesine basin.

Desen Rengi ayarini yaparken
gorintilenen 1zgara rengini segin.

(1) Desen Rengi 6gesini secin ve ardin-
dan [Enter] diigmesine basin.

(2) lzgararengiicin R (kirmizi), G (yesil) ve
B (mavi) kombinasyonunu secin.

R/G/B: U¢ rengin (kirmizi, yesil, mavi)
kombinasyonunu goéruntdler. Izgara-
nin gercek rengi beyazdir.

R/G: Bu secenek, Renk Se¢ 6gesinden
R secildiginde kullanilabilir. iki rengin

(kirmizi ve yesil) kombinasyonunu g6-
rintdler.lzgaranin gercek rengisaridir.

G/B: Bu secenek, Renk Se¢ 6gesinden
B secildiginde kullanilabilir. iki rengin
(yesil ve mavi) kombinasyonunu g6-
rintdler. Izgaranin gercek rengi cam-
gobegidir.

(3) Onceki ekrana dénmek icin [Esc]
diigmesine basin.



Ayarlamalari Baslat 6gesini secin ve
ardindan [Enter] digmesine basin.

Once Tiim paneli kaydir 6gesini secin ve
tim LCD ekrani ayarlayin. Bir onaylama
mesaji goriintlilendiginde, ayari baslatmak
icin [Enter] digmesine basin.

Ayarlama sirasinda goriintu
bozulabilir. Ayarlama
tamamlandiginda gorinta
yenilenir.

Ayarlamak icin yukari/asagi/sol/sag
digmelerini kullanip, secimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

Daha ayrintili ayarlar yapmak
amaciyla, Dort koseyi ayarla 6gesini
secip, onaylamak icin [Enter]
dugmesine basin.
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Ayar yapmak icin yukari/asagi/sol/sag
diigmelerini kullanin ve ardindan
diger ayar noktasina ge¢mek igin
[Enter] diigmesine basin.

Dort kdseyi de ayarladiktan sonra Cik
0gesini secin ve ardindan [Enter]
digmesine basin.

[Panel Renk Diuzeltme]

ndi.
amalar yapmak icin, herhanai

EVEGEVE!

¢in ve ayarlayin

BT Gir

Dort noktayi da dizelttikten sonrahala ayar
yapma ihtiyaci duyarsaniz Kesigimi segin
veayarlayin 6gesinisecinveardindan ayar
yapmaya devam edin.
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Renk Duizeltme

Yansitilan goruinttdeki renkler diizglin degilse, tim goruntinin renk tonunu Renk Diizeltme kisminda
ayarlayabilirsiniz.

Ej Renk duizeltme yapildiktan sonra da renk tonu diizglin olmayabilir.

Yansitirken [Menu] digmesine basip
Uzatilmis menusiinden Ekran
ogesini secin.

Renk Diizeltme 6gesini secin ve
ardindan [Enter] digmesine basin.

Asagidaki ekran goruntilenir.

[Renk Diizeltme]

Renk Diizeltme OAcik
Ayar Seviyesi
Ayarlamalari Baslat

5/8

Sifirla
Uzatilmig

EDGN OdSec EMEGir EEmCik

Renk Diizeltme: Renk duizeltmeyi agar
veya kapatir.

Ayar Seviyesi: Beyazdan gri boyunca
siyaha kadar sekizdiizey vardir. Her seviyeyi
ayri ayri ayarlayabilirsiniz.

Ayarlamalari Baglat: Renk dizeltme
ayarlarini yapmaya baslar.

Sifirla: Renk Diizeltme 6gesinde yapilan
tim duizeltmeleri varsayilan degerlere
getirir.

Renk Diizeltme ayari yapilirken
gorintl bozulabilir. Ayarlama
tamamlandiginda gorinta
yenilenir.

Renk Diizeltme 6gesini secin ve
ardindan [Enter] diigmesine basin.

Bunu Agik olarak ayarlayip [Esc]
diigmesine basin.
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Ayar Seviyesi 6gesini secin ve
ardindan [Enter] digmesine basin.

Ayar seviyesini ayarlamak igin sol ve
sag digmelerini kullanin.

Onceki ekrana dénmek icin [Esc]
dugmesine basin.

Ayarlamalari Baslat 6gesini secin ve
ardindan [Enter] digmesine basin.

Ayarlamak istediginiz alani secip
[Enter] dugmesine basin.

Once dis alanlari ayarlayin ve ardindan
ekranin tamami igin ayar yapin.

[Renk Diizeltme]

Ust

Ust Sag
Sag

Alt Sag
Alt

Alt Sol
Sol
Tiimii

Ayarlamak istediginiz rengi se¢mek
icin yukari ve asagi digmelerini
kullanip, ayarlamak icin sol ve sag
diigmelerine basin.

Renk tonunu a¢gmak i¢in sol digmesine
basin. Renk tonunu koyulastirmak igin sag
diigmesine basin.

[Renk Diizeltme] Ust Sol

Ayar Seviyesi 5/

Yesil (<] L | ©
o | ©

V] [_|

EmDon D Ayarla/Sec EEmsifirla EEmCik

EmArka Plan Degistir



m 5.adima donin ve her seviyeyi teker E Ayarlamayl tamamlamak icin [Menu]
teker ayarlayin. digmesine basin.
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| istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri gerektiginde satin alinabilir. istege bagh aksesuarlar
ve sarf malzemeleri listesi Nisan 2019 tarihi itibariyla glinceldir. Aksesuarlarin ayrintilarinda bildirimde
bulunmaksizin degisiklik yapilabilir.

Satin alinan Ulkeye bagli olarak degisir.

istege Bagli Ogeler

Ad Model No. Aciklama

Tavan montaj Unitesi”! ELPMB22 Projektori bir tavana kurarken kullanin.
ELPMB30

Guvenlik telinin takilmasi*2 ELPWRO1 Projektorl tavan montaj Uinitesine baglar.

Tavan cubugu 450 (450 mm beyaz)™1 ELPFP13 Projektori yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

Tavan cubugu 700 (700 mm beyaz)™1 ELPFP14

Kablosuz LAN Unitesi ELPAP10 Harici bir aygiti projektore kablosuz LAN {izerin-

den baglayarak goriinti yansitirken kullanin.

*1 Projektoriin tavandan asilmasi icin 6zel uzmanlik gerekir. Yerel bayinizle irtibata gecin.
*2 Guvenlik telini takmak icin yerel saticiniza veya en yakin projektor bilgi merkezine basvurun.

Sarf Malzemeleri

Ad Model No. Aciklama
Lamba Unitesi ELPLP85 Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin. (1 lam-
ba)
Hava filtresi ELPAF39 Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.
(1 hava filtresi)

95



m
=~

| Desteklenen Coziinirlikler

Projektor, projektor panelinin ¢éziinurliginden daha yiksek ¢ozUnrlikli sinyaller alirsa goriinti kalitesi

disebilir.

Projektdr, bir onay simgesiyle isaretlenmis sinyalleri destekler.

Sinyal For- Cozanarlak V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YChCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 8 10,12 8 10,12 10,12
VGAG60 640 480 60 25,175 V4

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 11012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
SDTV (480i) | 720 480 59,94 | 13,500 o/ o/ Va4
SDTV(576i)) | 720 576 50 13,500 o/ o/ Va4
SDTV (480p) | 720 480 59,94 | 27,000 o/ o/ o/
SDTV(576p) | 720 576 50 27,000 o/ o/ |/

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI

mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (720p) | 1280 | 720 50 74,250 o/ o/ o/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |50 74,250 o/ o/ v |/
HDTV(1080) | 1920 | 1080 | 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (1080) | 1920 | 1080 | 60 74,250 |/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 74,176 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 74,250 o/ ST
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Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI

matl (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr

4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29,97 | 74176 VAR A VAR VA AR e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 |30 74,250 VAR A VARV A A e
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 148,500 AR A VAV A A A
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148352 o/ Y W T
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 148,500 o/ Y W T

*HDR desteklenir. (HDR icin HDR10 ve HLG destekleni

)

=

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
4K 3840 2160 |23,98 | 296,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |24 297,000 o/ o/ v /T
(3840x2160)
4K 3840 2160 |25 297,000 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |29,97 | 29,703 VAR A |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |30 297,000 o \/T |/ v |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |50 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 2160 | 59,94 | 296,703 e
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |60 297,000 7
(3840x2160)
4K 3840 [2160 |50 594,000 v/ / |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |59,94 | 593407 4 v/ o |/
(3840x2160)
4K 3840 2160 |60 594,000 v/ v/ v |/
(3840x2160)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 23,98 | 296,703 /T /T VAR A
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 24 297,000 /T /T /T
0) (SMPTE)
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Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 /1012 | 8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 25 297,000 VAR A /T v /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 29,97 | 296,703 VAR A |/ v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 |30 297,000 |/ /T /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 50 297,000 v |/
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 59,94 | 296,703 /T
0) (SMPTE)
4K(4096x216 | 4096 | 2160 | 60 297,000 /T
0) (SMPTE)
4K 4096 2160 |50 594,000 v/ / v |/
(3840%2160)
4K 4096 | 2160 59,94 | 593407 4 v/ v |/
(3840x2160)
4K 4096 2160 |60 594,000 V4 V4 o |/
(3840x2160)

*HDR desteklenir. (HDR icin HDR10 ve HLG desteklenir.)

Sinyal For- Gozanurlik V Sync Dotclk | 3D Formati HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12

HDTV(720p) | 1280 | 720 60 148,500 CercevePa- |/ |/ Va4 o/
keti

74,250 Yan Yana o/ o/ o/

74,250 Alt Alta o/ o/ o/

HDTV(720p) | 1280 | 720 59,94 | 148500 CercevePa- |/ |/ v |/ v |/
keti

74,250 Yan Yana o/ o/ o/

74,250 Alt Alta o/ o/ o/

HDTV(720p) | 1280 | 720 50 148,500 CercevePa- |/ |V o/ o/
keti

74,250 Yan Yana o/ o/ o/

74,250 Alt Alta o/ o/ o/
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Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotck | 3D Formati HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz2) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
HDTV(1080)) | 1920 | 1080 |60 148,500 Cerceve Pa-
keti
74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74,250 Alt Alta
HDTV(1080) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148500 Cerceve Pa-
keti
74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74250 Alt Alta
HDTV (1080)) | 1920 | 1080 |50 148,500 Cerceve Pa-
keti
74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74,250 Alt Alta
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 148,500 CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ Va4 o/
74,250 Alt Alta o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 148,500 CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ Va4 o/
74,250 Alt Alta o/ Va4 o/
HDTV (1080p) | 1920 1080 60 297,000 Cerceve Pa-
keti
148,500 Yan Yana o/ o/ o/
148,500 Alt Alta
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 297,000 Cerceve Pa-
keti
148,500 Yan Yana o/ o/ o/
148,500 Alt Alta
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 297,000 Cerceve Pa-
keti
148,500 Yan Yana o/ o/ o/
148,500 Alt Alta
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Ozellikler

EH-TW7100/EH-TW7000

* Asagidaki 6zellikler Nisan 2019 itibariyle gecerlidir. Aksesuarlarin ayrintilarinda bildirimde bulunmaksizin

degisiklik yapilabilir.

Uriin adi

EH-TW7100 EH-TW7000

GOrunim

410 (G) x 157 (Y) x 310 (D) mm
(ayarlanabilir ayak olmadan)

Panel Boyutu

0,61" genis

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

CozinUrluk

1920 (G) x 1080 (Y) x 3

Odak ayari

Manuel

Yakinlastirma ayari

Elle (Yaklasik 1ila 1,6)

Lamba (1sik kaynagi)

UHE lamba 250 W, Model No.: ELPLP85

Lamba 6mri beklentisi

GOruntl menusinden Enerji Tiketimi Yiiksek olarak ayarlandiginda: yakl.
3500 saat

GOruntl mendisinden Enerji Tuketimi Orta olarak ayarlandiginda: yakl.
4000 saat

GOruntl menisinden Enerji Tuketimi ECO olarak ayarlandiginda: yakl.
5000 saat

Glg kaynagi

100 -240V AC=£10%, 50/60 Hz, 4.1 -
1,8A

100-240V AC %10, 50/60 Hz, 3,9 -
1,7 A

Elektrik tike- | 100ila 120V alan

timi

Nominal enerji tiketimi: 406 W Nominal enerji tiketimi: 386 W

Bekleme modunda ener;ji tiiketimi (iletisim Acik): 2,0 W (kablosuz LAN tini-
tesi ELPAP10 kullanilirken)

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,5 W

220ila 240V alan

Nominal enerji tuketimi: 387 W Nominal enerji tiketimi: 368 W

Bekleme modunda ener;ji tiiketimi (iletisim Acik): 2,0 W (kablosuz LAN tini-
tesi ELPAP10 kullanilirken)

Bekleme modunda enerji tiiketimi (iletisim Kapali): 0,5 W

Cahstirma yuksekligi

Rakim O ila 3048 m

Calisma sicaklig

+5 ila +35°C (Yogusmasiz) (0 ila 2286 m rakimda)
+5 ila +30°C (Yogusmasiz) (2287 ila 3048 m rakimda)

Depolama sicakhgi

-10ila +60°C (Yogusma yok)

Agirlik

Yak. 6,9 kg Yak. 6,6 kg

Hoparlor

10Wx2 -
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Konnektor-
ler

HDMI baglanti noktasi

HDMI HDCP2.2 desteklenir, CEC sinyalleri desteklenir, 3D
sinyalleri desteklenir, Lineer PCM desteklenir, Derin Renk

USB baglanti noktasi™

USB baglayici (Tip A)

2,0A gli¢ kaynagi
baglanti noktasi™1

USB baglayici (Tip A)

Audio Out baglanti
noktasi

Stereo mini jak (3,50)

RS-232C baglanti nok-
tasi *2

D-sub 9 pimli (erkek)

Trigger Out baglant
noktasi *2

Stereo mini jak (3,50)

Service baglanti nokta-
si*1

USB baglayici (Tip B)

*1 USB 2.0 destekler. Ancak USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tiim aygitlar calistiracagi konusunda
garanti verilmemektedir.
*2 Yalnizca EH-TW7100.

Turkiye'deki kullanicilar igin
AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma dmrii 5 yildir.

Tuketicilerin sikayet ve itirazlarn konusundaki basvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem
heyetlerine yapilabilir.

Yatirma acisi

gorebilir veya bir kazaya neden olabilir.

Projektori 10° acidan daha fazla egimli olarak kullanirsaniz projektor hasar 0°-10° I%
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Birimler: mm

Gorunum

Z

1T

a Mercek merkezi

mesafesi

olan

stispansiyon destek sabitleme noktasina

b  Mercek merkezinin
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Guvenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman uzerinde etiketlenmis olan glivenlik sembollerini listeler.

Sembol isareti

Onayl standartlar

Anlam

IEC60417 "ON" (gii¢)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (gli¢)
No. 5008 Sebekeye bagl olmadigini belirtir.
IEC60417 Standby
No. 5009 Ekipmanin hangi parcasinin agik oldugunu algilayip bekleme du-
rumuna getirmek icin anahtari veya anahtar konumunu tanimlar.
I1SO7000 Dikkat
No. 0434B Uriini kullanirken genel uyarilari tanimlar.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 isaretli 5genin sicak olabilecegini ve dikkat edilmeden dokunul-
mamasi gerektigini belirtir.
IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No. 6042 Elektrik carpmasi riski olan ekipmani tanimlar.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimi icin
No. 5957 Oncelikli olarak ic mekan kullanimi icin tasarlanmis elektriksel
ekipmani tanimlar.
e_@_@ IEC60417 d.c. giic baglayici kutuplari
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin baglanabilecegi bir ekipman par-
@—C : _ casinin pozitif ve negatif baglantilarini (kutuplarini) tanimlar.
IEC60417 Pil, genel
[ No.5001B Pil ile calisan ekipmanlarda. Pil haznesi kapadi veya baglayici u¢-
lan gibi aygitlari tanimlar.
[ + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi icinde pillerin yerlesimini ta-
nimlar.
IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi durumunda elektrik carpmasina karsi koruma
saglamasiicin harici bir kondiktore baglanacak bir ucu veya top-
rak korumasi elektrodunu tanimlar.
IEC60417 Toprak
No. 5017 @ semboltniin ayrica gerekmedigi durumlarda bir toprak (yer)

ucunu tanimlar.
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Sembol isareti

Onayli standartlar

Anlam

IEC60417 Alternatif akim
/\/ No. 5032 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Dogru akim
No. 5031 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece dogru akim icin
uygun oldugunu anma dederleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Sinif Il ekipman
No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif Il ekipmanlar icin belirlenen giivenlik ge-
reksinimlerini karsilayan ekipmanlari tanimlar.
ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.
ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olusabilecegini belirtir.
<f')(";|]:] - Projektor agikken yansitma mercedine asla bakmayin.
b= X - isaretli 5ge, projektériin (istiine hicbir sey konulmamasi gerek-
[ ol tigini belirtir.
1SO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir parcasinin oldugunu be-
lirtir.
ISO 3864 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik carpmasi gibi yaralanma ris-
kinin oldugunu belirtir.
IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin parcasinin hazir durumda oldugunu belirtmek igin.
1SO3864 Dikkat, hareketli parcalar
IEC60417 Koruma standartlari uyarinca hareketli parcalardan uzak durma-
No. 5057 niz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6056

ikaz (hareketli fan bicaklari)
Koruma standartlari uyarinca hareket edebilen fanin kanatlarin-
dan uzak durmaniz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6043

ikaz (keskin koseler)
Koruma standartlarina gore triiniin keskin koselerine dokunma-
maniz gerektigini belirtmek icindir.

Projektor acikken yansitma mercegine asla bakmayin.

X BPBEC AP

ISO7010 Uyari, 1stk emisyonu (UV, gorinir sk, kizil6tesi vb.)

No. W027 Istk yayan bolimlerin yakininda gozlerinize veya cildinize zarar
ISO 3864 vermemeye dikkat etmeniz gerektigini belirtir.

IEC60417 Yerlesim bolgelerinde kullanilmamahdir

No.5109 Elektrikli aygrtin/cihazin yerlesim bélgesinde kullanim icin uygun

olmadigini belirtir.
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Sozluk

Bu bolim kilavuzda aciklanmayan anlasilmasi gli¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Piyasadan temin
edilebilecek diger yayinlara basvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

4K Bu, 3840 x 2160 pikselden olusan bir ekranla yiiksek kalitede goriintl saglar.

En/Boy Orani Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir
yatay:dlisey oranina sahip ekranlara genis ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari, 4:3'liik en boy oranina sahiptir.

Esleme Karsilikh iletisimi saglamak icin Bluetooth aygitlarla baglarken 6nceden aygitlari kaydedin.

Gecisli Bir ekrani olusturmak icin gereken bilgileri, gériintiiniin en Gstiinden baslayip en altina
kadar her satiri birer birer gonderir. Her satirda bir kare goriintulendiginden, goruntilerin
titremesi olasihgi daha fazladir.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI portlar
Uzerinden gonderilen dijital sinyalleri sifreleyerek yasa disi kopyalamayi 6nlemek ve telif
haklarini korumak icin kullanilir. Bu projektordeki HDMI baglanti noktasi HDCP'yi destek-
lediginden, HDCP teknolojisi ile korunan dijital goriintiileri koruyabilir. Bununla birlikte,
projektor HDCP sifrelemesinin glincellenmis veya revize olmus stiriimleri ile korunan go-
rintuleri yansitmayabilir.

HDMI™ High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. Bu, HD goriintiilerin ve cok kanalli ses
sinyallerinin dijital iletim standartidir.

HDMI™, dijital tiketici elektronik Grtinleri ve bilgisayarlar ile ilgili bir standarttir. Dijital
sinyali sikistirmayarak, gériintii mimkun olan en ylksek kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital
sinyal icin bir sifreleme islevine de sahiptir.

HDTV High Definition Television'in kisaltmasi. Asagidaki kosullan saglayan yiiksek tanimli sis-
temleri ifade eder.

e 720p ya da 1080i veya lizeri dikey ¢dziiniirlik (p = ileri giden, i = Gegisli)

® 16:9 ekran en boy orani Dolby Digital ses alimi ve yuritme (veya cikis)

SDTV Standard Definition Television'in kisaltmasi. HDTV Yiiksek Taniml Televizyon icin gerekli
kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SVGA 800 (yatay) x 600 (dusey) noktali ¢coziinlrlikte bir ekran boyutu standardi.

SXGA 1280 (yatay) x 1024 (diisey) noktali ¢6ziinirliikte bir ekran boyutu standardi.

VGA 640 (yatay) x 480 (duisey) noktal ¢oziinurliikte bir ekran boyutu standardi.

XGA 1024 (yatay) x 768 (diisey) noktali ¢ozlinirlikte bir ekran boyutu standardi.

YCbCr SDTV bilesen goruntu sinyallerinde, Y parlakligi, Cb ve Cr ise renk farkini ifade eder.

YPbPr HDTV bilesen goriinti sinyallerinde, Y parlakhgi, Pb ve Pr ise renk farkini ifade eder.
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Genel Notlar

Tam haklari saklidir. Seiko Epson Corporation'in nceden yaziliizni olmadan bu yayinin hi¢cbir bolimu elektronik,
mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla cogaltilamaz,
bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz.isbu belgede bulunan bilgilerin kullaniminailiskin olarak
patent hakki sorumlulugu Ustlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar icin
de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslar, Griini satin alanin veya tgtinci kisilerin asagidaki nedenlerden
oturt ugradiklan zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda iirlinti satin alana veya ticiincu kisilere karsi kesinlikle
yukimll olmayacaktir: kaza, Grliniin yanhs veya uygun olmayan amacglarla kullaniimasi, Griin Gizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya dedisiklikler veya (ABD hari¢ olmak tizere) Seiko Epson Corpo-
ration'in calistirma ve bakim talimatlarina aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayl Uriinler
olarak tanimlanmis Griinler disindaki herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da glincellenebilir.
Bu kilavuzdaki gizimler ile gercek projektor arasinda farkhhklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu Uriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet dnleme aygitlari; cesitli gu-

venlik aygitlari vb. ya da islevsel/hassas aygitlar vs. gibi ylksek guivenilirlik/glvenlik gerektiren uygulamalar icin
kullanilirken bu Uriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem guivenilirligini korumak icin tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {irlin uzay ekipmanlari, ana ile-
tisim ekipmani, niikleer glic kumanda ekipmani veya dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yliksek
guvenilirlik/glivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere tasarlanmadigindan bu Grindn kullanilmak

Uzere uygun olup olmadigina tam bir dederlendirme yaparak karar veriniz.
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Uyar Etiketleri

.

e N
A\ Uyan
e Bu Uruin uyar etiketleri ile birlikte gelir.
N /A WARNING - /A WARNING
< _X"/D WARNING: Never look into the lens. < —X"/[l | WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif. RG2 A0 AEE Hif A= Qs EX| ORAAIL.
WARNUNG : Blicken Sie niemals in das Objektiv. iR S E R,
A CAUTION A CAUTION
A CAUTION: X . . . . ‘ CAUTION: Do not put your finger in the moving parts
Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens. of the projector's lens.
ATTENTION : ' ' S ‘ zo|: mRNE Hxe| SN0|S SR 27l Bl 0.
@ Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur. "'
ACHTUNG: AR HORFRMAREARRNBHTHA.
Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
¢ Herhangi bir parlak kaynakta oldugu gibi, kirise bakmayin, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.
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Genel Bildirim

"EPSON", Seiko Epson Corporation sirketinin kayith ticari markasidir. "EXCEED YOUR VISION" ve "ELPLP", Seiko
Epson Corporation sirketinin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir.

iPad, iPhone, Mac ,0S X, ve iOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation sirketinin Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger (ilke-
lerdeki ticari markalar veya tescilli ticari markalarndir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC sirketinin ticari markalari veya

Bluetooth® sozciik isareti ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. sirketinin kayitli ticari markalaridir ve Seiko Epson Cor-
poration bu isareti lisans altinda kullanmaktadir. Diger ticari markalar veya ticari adlar kendi ilgili sahiplerinin
mulkiyetindedir.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX
is atrademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance kurulusunun tescilli ticari markalandir.

App Store Apple Inc. sirketinin bir hizmet markasidir.

Android ve Google Play, Google LLC sirketinin ticari markalaridir.

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED'In tescilli ticari markasidir.

CinemaScope, Twentieth Century Fox Film Corporation sirketinin kayith ticari markasidir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger triin adlar yalnizca Griini belirtmek icin kullaniimistir ve ilgili sahiplerinin
ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hicbir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/
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Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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