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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této prirucce
e Bezpecnostni symboly
V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Indikatory a jejich vyznamy jsou nasledujici. Nez budete ¢ist tuto prirucku, fadné se s nimi seznamte.
A Varovani Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z diivodd nespravné manipulace.
A Vystr aha Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivodii nespravné manipulace.
e Oznaceni obecnych informaci
Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
»

Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti "Ptiloha".
@ "Glosar" s.291

[Nazev] Oznaduje nazev tla¢itka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nézev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Ptiklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Pfed pouzitim projektoru si prectéte nize uvedeny text. , .,
@ Bezpecnostni pokyny A Varovani

e V pripadé nespravné instalace stropniho drzaku a projektoru miize dojit
k padu projektoru.
Varovani a upozornénl' ty'kajl'ci se instalace Po nainstatlovémt.k.onkrét.niho driék}l/ Epson, k/ter)’r podporujle .véé projelft(zr,
nezapomente zajistit projektor a drzak pomoci kabelu, ktery je dostate¢né
pevny pro jejich hmotnost.

K zavéseni projektoru na strop je zapotiebi pouzit volitelny stropni tchyt.
@& "Volitelné piislusenstvi’ s.245 o Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti

nékterého z téchto otvort se muze zvysit vniténi teplota a vzniknout poZar.
., e Pred objektiv nepoklddejte zZadné hoilavé predméty. Pokud nastavite plan na
A Varovani automatické zapindni projektoru, jakékoliv odlozené hoflavé predméty pred

. . . oo , , objektivem mohou zpisobit vznik pozaru.
e Projektor neinstalujte a nepouzivejte na mistech, kde by mohl byt vystaven

vodé nebo desti ¢i vysoké vlhkosti, napriklad venku, v koupelné, u sprchy atd.
Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

e Nesvazuje dohromady napdajeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo
by dojit k pozaru.
e Pouzivejte pouze uréené napajeci napéti. Mohlo by dojit k poZiru nebo

o Neinstalujte na mista, kde hrozi vystaveni poskozeni soli ani na mista , o,
k drazu elektrickym proudem.

vystavena korozivnimu plynd, naptiklad sirny plyn z termalniho pramene.

V opaéném piipadé mize dojit k padu projektoru v désledku koroze. Mohlo e Pfi manipulaci s napdjecim kabelem si pocinejte opatrné. Mohlo by dojit
by také dojit k poskozeni samotného projektoru. k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napdjecim
- Ao Rl vy 3 =2 kel e 3 kabelem respektujte nize uvedené.
o Pii upeviiovani projektoru na strop je nutno pouzit specidlni zptsob instalace
(stropni uchyt). Pokud neni instalace provedena spravné, projektor by mohl - Do jedné elektrické zdsuvky nepfipojujte vice spotfebicd.
spadnout. To mtze mit za nasledek zranéni nebo nehodu. Obratte se - Nepftipojujte napajeci kabel do zasuvky, kterd je zaprd$end nebo
na prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou v dokumentu Projektor znedidténa.

Epson - seznam kontaktd.

] - Napdjeci kabel zasouvejte vzdy aZ na doraz.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Kdyz na upeviiovaci body montdzni konzoly pouzijete lepidla proti uvolnéni Napdjeci kabel nepfipojujte a neodpojujte vihkyma rukama.
$roubli nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., mize skfin
projektoru prasknout a zpusobit pad projektoru ze stropniho uchytu. Hrozi
nehoda a poranéni kohokoli, kdo pravé bude pod stropnim tuchytem.

- Pfi odpojovani netahejte za napajeci kabel, ale za koncovku. Vzdy
tahejte za koncovku, ne za kabel.

Pii instalaci nebo upravé nastaveni stropniho tchytu nepouzivejte lepidla o Nepouzivejte poskozeny napdjeci kabel. Mohlo by dojit k poZziru nebo
proti uvolnéni $roubd nebo maziva, oleje apod. k tdrazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napajecim kabelem

respektujte nize uvedené.
- Napdjeci kabel neupravujte.
- Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty.

- Napdjeci kabel neohybejte, nekrutte a netahejte za néj velkou silou.

Napdjeci kabel neumistujte do blizkosti zdroju tepla.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

/\ Vystraha

Projektor neumistujte na nestabilni povrch, napfiklad vratky stolek nebo
naklonénou plochu. Pfi promitani ve svislé orientaci instalujte projektor tak,
aby nespadl

V opa¢ném pripadé hrozi poranéni.

Upozornéni

o Neinstalujte projektor na misté, kde pusobi vibrace nebo nérazy.

¢ Neinstalujte projektor do blizkosti vedeni VN nebo zdrojii magnetického pole.
V opa¢ném pripadé hrozi nespravna funkce projektoru.

e Projektor nepouzivejte ani neskladujte na misté, kde ptisobi extrémy teplot.
Zabrante také pusobeni prudkych zmén teploty.

Projektor skladujte a pouzivejte pouze na mistech vyhovujicich nasledujici
definici rozmezi skladovacich/provoznich teplot:

- Rozsah provozni teploty

0 az +50°C (nadmotska vyska 0 az 1 500 m, bez kondenzace)

0 az +45°C (nadmofska vyska 1 501 az 3 048 m, bez kondenzace)
- Rozsah skladovacich teplot: -10 az +60 °C (bez kondenzace)

e Pfi pouzivani v nadmotské vy$ce nad 1 500 m nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na moznost Zapnuto.
@ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.155

¢ Projektor Ize instalovat v libovolném uhlu. Pro instalaci projektoru neexistuje
zadné svislé ani vodorovné omezeni.

e Pro naklanéni a instalaci projektoru lze vyuzit specialni montdzni konzole.
Kontaktujte odbornika a pripravte montazni konzolu.

e Instalaci naplanujte tak, aby montdZni konzola nespadla.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni

o Zajistéte okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl blokovin
vystupni a vstupni vétraci otvor.

A

50cm

40cm

e Pii instalaci vice projektorti musi byt mezi projektory mezera alespon 50 cm.
Zkontrolujte také, zda horko z vétraci otvory nejde pfimo do vétraci vstupni
otvor.

’ e L

e Nepouzivejte dva projektory umistéte pfimo na sobé soucasné. Umistéte
projektor tak, aby bylo vylouc¢eno nebezpeci jeho padu.

Upozornéni

e Pomoci bézné dostupnych $roubd M6 (o délce do 12 mm) pripevnéte Ctyfi
montdzni body na projektoru k montdzni konzole.

V\O_i&

@

oz

e Pokud instalujete projektoru vstupnim vétracim otvorem smérem dolt,
zajistéte, aby mezi projektorem a podlahou atd. byla mezera alespont 10 cm.
Zajistéte prostor 50 x 20 cm pro zakladnu, aby nebyl blokovan vétraci vstupni
otvor.

T]% 20cm

"1 10cm 50cm

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapoceti promitani, protoZe obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.
Pockejte alespont 20 minut.

e Pfi upravovani vysky obrazu svislym posunem objektivu upravujte
posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora dolt se po
provedeni uprav muze poloha obrazu jesté mirné posunout smérem
dold.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Varovani a upozornéni tykajici se pouziti Upozornéni
o Objektiv odpojujte pouze v pripadé, Ze je to nutné. Pokud do projektoru
vnikne prach nebo $pina, kvalita promitdni se snizi a mize dojit k poruse

A Varovani zatizeni.
o Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti * Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechdte na povrchu
nékterého z téchto otvorfi se miize zvysit vnitfni teplota a vzniknout poZzér. objektivu otisky prstii nebo mastnotu, kvalita promitdni se snizi.
e Pii promitdni se nedivejte ptimo do objektivu. Silné vyzarované svétlo by * Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.
mohlo poskodit zrak. Postupujte zvld3té opatrné, kdyZ jsou ptitomny déti. Pti Pokud je projektor skladovan bez objektivu, mize se do projektoru dostat
spousténi projektoru na délku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda se prach a $pina a zpisobit poruchy nebo sniZeni kvality promitdni.
nikdo nediva do objektivu. e Pred ulozenim vyjméte baterie z dédlkového ovladace. Pokud baterie ponechate
e Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu v délkovém ovladaci dlouhodobé, mize z nich vytéct elektrolyt.

(snimatelnou) nebo knihou atd.

Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se
zahfeje na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo
vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muze rovnéz rozzhavit objektiv
a zpusobit zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukondéit, pouzijte funkci
Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

o Neotevirejte skiin projektoru. Projektor zdsadné nerozebirejte ani neupravujte.
Uvnitt projektoru jsou komponenty pod vysokym napétim, které mohou
zptisobit pozar, zasad elektrickym proudem nebo nehodu.

e Dojde-li k chybé, odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky a kontaktujte
va$eho mistniho prodejce nebo nejbliz§i adresu v ¢asti Projektor Epson -
seznam kontakttl. V pripadé dal$iho pouzivani projektoru v daném stavu
muze dojit k zasahu elektrickym proudem, pozaru ¢i dokonce k poskozeni
zraku.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorti predméty, které by se mohly
zdeformovat nebo jinak poskodit teplem, a nepriblizujte se tvafi nebo rukama
k vétraci otvory, kdyz probihd promitani.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

@ * Informace o LCD displeji Varovani a upozornéni tykajici se laseru
- LCD panel mtize obsahovat obrazové body, které chybi nebo neustale

sviti. To neznamena chybu. . .

- Kdyz vysoce vykonny laser sviti na povrch promitaciho objektivu, A Varovani

i kdyz projektor neni pouZivan, mize zpisobit zdvadu LCD panelu. Pfi e Uvnitt projektoru a na jeho bo¢ni strané jsou umistény varovné Stitky.
ukladani projektoru nasadte krytku objektivu.

Vnitini
e Informace o zdroji svétla /A CAUTION / DANGER
Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma CAUTION /DANGER:  CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
, ., . AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
nasledu] ici vlastnosti. ATTENTION / DANGER:  EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 .
. . , R . . - . N Vs EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
-V zéavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis zvysi PRECAUCION | PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABERTO
l g Yo v I~y EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA
tep Ota’ Jas S€ Znacne snizl. ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
ard d /l . d . v 1 s ’ eV e . h . V v 7 Q BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
- Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se sniZuje jeho jas. V ¢asti R/ S —————
Nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu. e SO ELA 48R (CLASS 4) RS SR B AL S s SR
@ "Vztah mezi Uroveri jasu a dobou provozu zdroje svétla" s.82 =ol/9l8: Al 4 S3 20IH HE T B2 AL A DE = EE TR &S TSI

ER/fER CCERKEOSRADL—F RGNS E— LAPHELKXDOE R GEEADRIE<ERTZE

e Kalibrace svétla

- Kdyz doba pouziti doséhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se
automaticky zahdji kalibrace zdroje svétla. Kdyz je ovsem projektor
pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdy? je ¢asto pouzivana funkce
primého vypnuti, kalibrace se nezahaji automaticky. Nastavte polozku
Kalibrace svétla ve funkci pldnovani.

@ "Funkce planovani"s.120

- Pfiprovadénikalibrace zdroje svétla je provedena korekce rozdilu mezi
vyvazenim bilé a Grovni jasu zdroje svétla.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

/\ Varovani

Bok

/\ Varovani

¢ Neotevirejte sktin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

e Béhem promitdni se nedivejte do vyzafovaného laserového paprsku. (Na
zakladé RG2 IEC/EN 62471-5: 2015)

e Z tohoto projektoru se muze stait RG3, kdyZ je nainstalovan vymeénitelny
objektiv s dosvitem vice nez 2,5 (EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1715S/EB-
L1710S) nebo 3,0 (EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U/EB-
L1515S/EB-L1510S). Pred pouzitim vyhledejte v pfirucce seznam objektivil
a rizikovou vzdalenost. Tyto kombinace projektoru a objektivu jsou urceny
pouze pro profesiondlni pouziti a nejsou urceny pro spotfebni pouziti.

/\ Vystraha

e Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery spliuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1: 2014 pro lasery.

o Pri likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo stdtnich
zakond a predpisu.




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v dusledku ndrazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nasledujicim zptisobem.

/\ Vystraha

Projektor by neméla prenaset jedna osoba. K vybaleni a manipulaci
s projektorem jsou zapotiebi alesponi dvé osoby.

Upozornéni

e Premisténi na kratkou vzdalenost
- Vypnéte napajeni projektoru a odpojte vSechny kabely.
- Na objektiv nasadte kryt.

e Pri piepravé
Po prostudovani informaci v ¢asti ,,Premisténi na kratkou vzdalenost® si
ptipravte ndsledujici a projektor zabalte.

- Sejméte objektiv (pokud je nainstalovan volitelny objektiv).

- Pokud projektor nema objektiv, nasadte krytku, kterd byla na uchytu
pro objektiv v dobé zakoupeni projektoru.

- Pokud ma projektor vestavény objektiv, nainstalujte objektiv. Pti
zakoupeni nasadte ochrannou podlozku, ktera je nasazena okolo
objektivu.

- Premistéte objektiv do zakladni polohy.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.34

- Bezpe¢né projektor obalte tlumicim materialem, aby byl chranén pred
otfesy, a uloZte ho do pevné krabice. Nezapomerite piepravni
spole¢nost upozornit, Ze obsah je kiehky a Ze jej tieba jej béhem
prevazeni udrzovat ve vodorovné poloze.



Symboly’ upozornénl' a ZpﬁSOb zobrazenl' Qprava zkresvller,u gdeformace Obl’aZl.f) SRR R R R R 39
. , o o Registrace a nacitani hodnot nastaveniobjektivu . .. ....... ... ... .. .. .. 41
p0|ozek \" teto prlrucce 0000000000000 000000000000000000 2 Uprava Vygky proml’taného obrazu (pro normalni instalaci) ................. 43
Uprava vodorovného naklonu (pro normalniinstalaci) . . .................. 43
. NastaveniID . . .. .. e e 44
Uvod Nastavte ID projektoru . . .. ... i e 44
Kontrola ID projektoru . . .. ... o e 44
Nazvy souéastiafunkce .........ccvvieviinnneeeecennneen. 16 Nastaveni ID dalkovéhoovladace ... ............... ... .. ... ...... 45
Celni , Nastaveni€asu . . . . ..ot e e 45
elnfahornistrana . . ... . e 16 Dalsi nast i 47
Zadni Cast .« . . e 17 ABINASTAVENT e v
Rozhrani 18 Nastaveni souvisejici se zdkladnimioperacemi ... ..................... 47
POdStAVEC - - o o o 19 Nastaveni souvisejicise zobrazenim . .. ... ... .. ... . . . . o 48
Ovladacipanel ... 20 Piipojenizafizeni .........ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie... 49
Dalkovy'ovlladac et Sttt 21 Pfipojenipocitade . . . ... .. 49

Praktické funkce dalkovéhoovladace . ... ....... ... ... .. ... . .. ..... 24 Pripojeni obrazovych zdroji 51

Vymeéna baterit v dAIkovém ovIadadi . . . . . .o\ oo 2 PFipo}eni S =

Provozni dosah dadlkovéhoovladace .. .......... ... ... ... ... ... ... 25 PHipojeni Kabelu Sitd LAN . - - -+« o oo 54

Pipojeni kabelu k dalkovému ovladadi . ... 26 PFipojeni vysilace HDBaseT TranSMItter . . . . ..o oo vve e e e e 55

Instalace jednotky bezdrdtové sité LAN . .. ... ... ... .. 56
vz . Nasazenikrytukabelu . .. ... ... . 57
Priprava projektoru Upevnéni s
Instalace projektoru ........ccciiiiiiiiriiiiiierecrecneesss 28
Odpojeni a pfipojeni objektivu projektoru . . ... .. ... 28 Zakladni pouiiti

UpPeVNeNni . ..o e e e 28

Kalibrace objektivu . . . .. . .. . 29 Zapnutiprojektoru........................................60

Sundatu oo Tty 30 Hlavniobrazovka . . .. ... ... e 61
Nastavenipfiinstalaci . . . ... .. ... . . 30

Zména sméru obrazu (projekénirezim) ... ... . ... 30 Vypnutiprojektoru ........ccociieiierecrecsecsccscescanees 62
Nastaveni projekéniplochy .. ... ... .. . . . 31 .. .

Upravypolohyobrazunaprojekénl'ploge ........................ 32 Promltanlsnlmku G0 0000 0000000000000 0000000000000000000000 63
Zobrazenizku$ebniho vzoru . ... ...t 33 Automaticka detekce vstupnich signalt a zména promitaného obrazu (Hledani
Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu) . . .. .............. 34 Zdroje) ... e 63

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U . . . . . 34 Pfepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace ... ................. 64

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S . . « + o v v ooooeoeeee 36 Nastavenihlasitosti . . .. ... ... . e 65
l’Jpravavellkovstllobrazu ......................................... 38 Upravapromitanéhoobrazu e 66
Upravazaostieni . . .. .ot e e e e 39

Korekce zkresleni promitanéhoobrazu .. ... ..... ... ... ... ... .. .. ... 66



Lichob@zZ. - V/S . . . 67
QUICK COrNEr . . o 68
Zakfiveny povrch . ... 69
RONOVA StENa . . . .o e 73
Bodovd korekce . . ... . 77
Viybér kvality projekce (vybérRezimbarev) . ....... ... ... ... .. L ... 79
Nastaveni jasu . . .. .ot t eeeeee 80
Pokyny pro polozku Zbyva ptiblizné . . ...... ... ... ... .. . 81
Vztah mezi Uroven jasu a dobou provozu zdrojesvétla . ... .............. 82
Nastaveni mnozstvi svétla promitanéhoobrazu .. ....................... 83
Zména poméru stran promitanéhoobrazu ... ...... ... ... .. oo oL, 83
Metody Zmen . .. .. e 83
Upravaobrazu . . ... ..co 87
Uprava nastaveni Odstin, SytostaSvétlost . ... ...................... 87
Uprava nastaveni Gama . . . .. ..vv v vii e ettt 87
Interpolace ramcll . . .. ..ot e 89
Upravy rozliseni obrazu (Vylepdeniobrazu) . ... ..., 90
4K vylepseni (pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-
L1495U/EB-LT490U) . . . . . .ot 90
Rezimy pfedvolbyobr. . ... ... . 91
PotlageniSumu . . ... . . 92
Potlaceni SUMUMPEG . . . . .. .. e 92
Super-resolution . . .. ... e 93
Vylepsenidetailll . . ... .. e 93
Promitani 3D obrazu (pouze EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U/EB-
L1515S/EB-LT15T0S) . . o vt ottt e e e e e e 94
Uzitecné funkce

Funkce vicenasobna projekce ..........ccciieviiiieiiiees.. 96

Postup nastaveni . . ... ...t e e 96
Automatické nastavenionline . ... ... .. ... 96
Nastavovaniru¢néoffline .. ... ... ... ... .. . . . 97

Vedlesebe .. ... e 97
Automatické uspofddanivedlesebe ... ... ... ... . o ... 97
Ru¢niusporaddnivedlesebe .. ... ... ... .. .. 99

Spojovaniokrajll . . .. ... 100

UroVER CeIME .« . v o e e e e e e e e e e e 102

Shodaobrazovky . . ... ... ... 105
Provozni podminky funkci automatickéhonastaveni .. ................. 105
Automatickd oprava jasu a odstinu vice projektor( . .. ....... ... .. ... .. 105
Shodabarev . ... ... . . 107

ZobrazenizvétSenéhoobrazu .. ........ ... . L 108

Funkcepromitani ........ccciiiiiiiiiiericnecrecsccnceness 110

Promitani dvou obrazli zaroven (funkce SplitScreen) .. .................. 110
Vstupni zdroje pro promitani pomoci funkce Splitscreen . . .. ........... 110
POStUPY . . o 11
Omezeni pfi promitani pomoci funkce splitscreen . . .................. 113

Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V) . ... .. ... o L. 113

Zmrazeniobrazu (Zmrazit) . . . ... .. 115

ZvétSeni ¢astiobrazu (E-Zoom) . . . . oottt 115

Ulozeni uzivatelskéhologa ... ... ... . . i 116

Funkcepaméti .......cciviiiiiiernicreccnccsnscncssncesess 118

Ukladani do paméti / nacitani z paméti / mazani paméti / resetovani paméti . . . . 118

Funkceplanovani ........cciiiiiiiiiericreccnccsccneesess 120

UloZeniudalosti . . ... .. . e 120
Nastaveniudalosti . .. ... ... . e 120
Zobrazeniudalosti . .. ... ... .. 121
Upravy udalosti . ... oot 122

Funkce zabezpeceni ........ccvviiiiiiiiinicrnecrnccnneenes 124

Sprava uZivatell (Zabezpeceniheslem) .. ... ... .. .. . .. e 124
Typy Zabezpeceniheslem . ... ... .. . 124
Nastaveni funkce Zabezpeceniheslem . ... ....... ... ... ... ... ...... 124
Zadanihesla .. ... . 125

OMEZENTIPrOVOZU . . . o v it e e e e e e e e e e e e e e 126
Provoznizdmek . . .. ... 126
Zamek Objektivu . . . o e e 127
Zamek tlacitek dalkovéhoovladace ... ....... ... ... .. .. o 127

Zamek proti zCizeni . . . .. e 128
Instalace draténé pojistky . . ... ... .. 128



Pouzivani projektoru v siti

Promitanivdratovésiti ..........c.ciiiiiieiiieiiiccneeses. 130
Vybér nastavenidratovésité . .. ... ... .. .. 130

Promitani v bezdratovésiti .......cccviieiiiieieneeeneesee. 133

Ru¢ni vybér nastaveni bezdratovésité . ... ... ... ... . . .. . ., 133
Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systému Windows . . .. ........ 136
Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim systémuOSX . ... ............ 136
Nastaveni zabezpeceni bezdratovésité .. ... ... ... . i 137

Podporované certifikaty klientaa CA . . ... ... ... ... .. 139
Pouzivani kédu QR pro pfipojeni mobilniho zafizeni . ... ................. 139
PouZiti klice USB pro pfipojeni k pocitaciWindows . .. ................... 140
Importovani certifikitu webového serveru pomocinabidek . ............... 142

Podporované certifikdty webovéhoserveru .. ... .. ... ... ..o oL, 143

Nabidka Konfigurace

Pouziti Konfigurace Nabidka .............ccccvvveevnenee.. 145

SezZNam fUuNKCi c..ovvevirieeierieeeeeeeeenreecescnceecnsess 146

Tabulka nabidky konfigurace . .. ....... .. ... . .. . 146
Nabidka Sit . . . ... e 148
NabidkaObraz . ... ... ... . e 149
Nabidka Signal . . . .. .. 151
Nabidka Nastaveni . . ... ... ... i e e 153
Nabidka RozSitené . . . . . . .. . e 155
Nabidka Sit . . . .. . e e 160
Poznadmky k ovldadéninabidky Sit . .. ..... ... .. 161
Operace mékkych klaves . .. ... .. i i e 162
Nabidka Zakladni . .. ... ... . . . e 162
Nabidka Bezdrdt. LAN . . ... ... . . e 163
Nabidka Kabelovd LAN . . . ... ... .. . . . e 167
Nabidka Ozndmeni . . .. ... . . . e 168

Nabidka Dalsi . . . .. .o i e 169

Nabidka Reset . . .. .. i i e e 170
Nabidka Informace (pouze zobrazeni) ... ..... ... . i 170
Nabidka Reset . . . ... . . e 172

Davkovy prenosnastaveni ........cceceeveeiecsccccssccesss 173

NastavenipomocipamétiUSB . . ... ... ... ... . . . . e 173
UloZeninastavenina USBpamét. ... ....... ... . . ... 173
Pfeneseni uloZzenych nastaveni na dalsi projektory . ... ....... ... ... ... 175

Provedte nastaveni propojenim pocitace a projektoru kabelem USB . . ... ... .. 177
UloZeninastavenidopoditace . .. ....... it 177
Pfeneseni uloZzenych nastaveni na dalsi projektory ... ........... ... ... 178

Pokud nastaveniselze . .. ... ... ... . e 179

Odstranovani problému

Pouzitindpovedy .......ccciittiiieriiienteciasaccansaessss 181
Popisindikatorli .......cceiiiveeeeneeeeeccecssscncsaseeess 183

Signaly stavového displeje ............cciieiiieriieenee... 189
Vysvétleniobsahudispleje . .. ... ... . . 190

Reseniproblémi .....ccvviviiiiiiieeneeeneceneceneeenne. 197

Problémy tykajiciseobrazu . . ... ... .. .. e 198
ZAdnyobraz ... ... 198
Pohyblivy obrazse nezobrazuje . ... ...... ... ... .. .. . .. 199
Projekce se automatickyzastavi . . ... ... .. .. 199
EDID neni nastaveno.Jezobrazeno. . ... .......... .. i . 199
Zobrazise Nenipodporovano. . ... ...t in i 199
Zobrazise ZAdny signal. . ... ... ... 200
Obraz je ¢astecné nebo cely neostry nebo deformovany . . .............. 200
Obrazjerusenynebozkresleny .. ....... ... .. . .. 201
Obrazje ofezén (velky) nebo maly nebo nenivhodny pomérjeho stran nebo obraz
bylotoden . . ... .. 201
Nesprdvné barvyobrazu ... ... ... .. 202
Obrazjetmavy . . ..ot e 203
Automatickd nastaveni nejsou provedenasprdvné .. ......... ... ... ... 203

Problémy pfizahdjeniprojekce ... ... .. ... .. . .. 204



Projektorsenezapne . . ... . . 204

Jindproblémy . .. ... 205
Neni slySet zadny zvuk nebo je Uroven hlasitosti pfilisnizka ... ........... 205
Dalkovy ovlada¢ nefunguje . .. ... .. .. e 206
Na externim monitoru se nicnezobrazuje . ... ......... ... ... ... .... 207
Chci zménit jazyk nabidekazprav ... ... ... ... .. 207
Nepfisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém ... ............ 208
Zobrazi se zprava Baterie pro udrzovani ¢asu je témérvybita. .. ... ........ 208
Zobrazi se zprava Projektor se nevypnul spravné. Mohlo dojit k okamzitému
poklesunapéti. . ... ... e 208
Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravyochybach .. .............. 208
Nelze zménit nastaveni pomoci webového prohlizece . ... ............. 209

Informace o EventID .......ccoitiiiirereeeenecncnenennnaess 210

Udrzba

CiStONI vvvvvveeiiinneereeeenennseeseeessnnnnsssennnnnnass 213
Cisténi povrchu projektoru . . ... .ot v 213
Cisténiobjektivu . . ... ... 213
Cisténivzduchovéhofiltru . .. .. ... ... . ... . .. 213

Cisténivzduchového filtru . ... ... 213

Vymeéna spotiebniho materialu ............................ 216

Vyména vzduchovéhofiltru .. ... ... ... .. . . . 216
Interval vymény vzduchovéhofiltru .. ....... ... .. ... ... ... ... .... 216
Postup pfi vyméné vzduchovéhofiltru . .......... ... ... ... ... .... 216

UdrZbaobrazu ......veeeeeeeeeeeessssecccscessssssscseess 218

Kalibrace barev . . . ... . i 218
Zarovndnipanelu . . ... e 219
Jednotabarey . . ... e 221

Priloha

Monitorovaniaovladani ........ccceviiriirnecnennennesee. 224

Epson Projector Management . . .. ... ... ... 224
Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web Control) . ........ 224
Zobrazeniobrazovky EpsonWeb Control . . ........ ... ... .. ... .... 224
ObrazovkaBasicControl .. ... ... .. . i e 226
ObrazovkaOSD ControlPad . . ... ... .. . .. 226
ObrazovkalensControl . ... ... ... . . . . i 227
Obrazovka Status Information . . ...... ... ... ... ... .. . 229
Obrazovka Vzd. pfistupke kamerfe .. ........ ... .. ... 230
Nastaveni certifikdtu pomoci webového prohlizece ... ................ 232
Pouziti funkce Mailova zprava pro hldseniproblémt ... .................. 233
Ctenioznameniochybach ... ... ... ... ... ... . . . .. .. 233
Sprava pomoci SNMP . . .. L e 234
Piikazy ESC/VP21 . . o 234
Seznam PAKAzl . . . oo 234
Schéma zapojenikabelll .. ...... ... . . . . . . . 235
Oaplikaci PJLink . . ..o e 236
O aplikaci Crestron RoomView® . . . ... .. .. . ... .. i 236
Ovladaniprojektoruzpocitace . . ... i 237
Art-Net .« e 241
Definice kandll . . . ... o e 241

Volitelné prislusenstvi a spotirebni material ................. 245

Volitelné prislusenstvi . . . . ... ... . e 245
Spotiebnimateridl . ... .... ... . . . . 245

Format platna a projek¢ni vzdalenost ...................... 246
Projekéni vzdalenost pro EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-

LT495U/EB-LT490U . . . . .. o 246
ELPLM15/ELPLMO9/ELPLSO4 . . . .. . . . 246
ELPLXO2/ELPLXO2W . . . o o 247
ELPLUO3 . . o e 248
ELPLUO4/ELPLUO2 . . . . oo e 249
ELPLWOS . . . e 249
ELPLWOG/ELPLWO4 . . . . . o 250

ELPLWOB . . . . 251



ELPLMTO/ELPLMOG . . . o ittt e e e e e e e e et et e e e 252
ELPLMT1/ELPLMO7 . . . e e e e e e e e et e e e e e 253
ELPLLOB/ELPLLO7 . . . . vttt et e e e e et e e e et e 254
ELPLROA . . . 254
Projekéni vzdalenost pro EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S . . . ... .. 255
ELPLM15/ELPLMO9/ELPLSO4 . . . . . . . . i e e e e 256
ELPLXO2/ELPLXO2W . . . . e e e e e e 257
ELPLUOS .. e e 257
ELPLUO4/ELPLUO2 . . . .ottt e e e et e e e e e e e 258
ELPLWOS . . e 259
ELPLWOG/ELPLWO4 . . . . o o e e e et e et et e e e 260
ELPLWOS . . oot 261
ELPLMTO/ELPLMOG . . . o ittt e e e e e e e e e et e e e 262
ELPLMT1/ELPLMO7 . . . ot e e e e e et e et et e 262
ELPLLOB/ELPLLO7 . . . ittt e e e et et e e et 263
ELPLRO4 . . .t 264
Vzdalenost instalace polarizatoru (ELPPLO1) (pouze EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-
L1495U/EB-L1490U/EB-L15155/EB-L1510S) . . . . . . .. o i i 265

Rozsah nastaveni promitanéhoobrazu ..................... 266

Lichob&zZ. - V/S . o o e 266
Zakfiveny povrch . ... 266
RoOhovAasténa . . ... .. . e 272

Podporované zobrazovaci zafizeni .........cccviiiieieen. 279

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U . . . . .. 279
Dl 282
EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S . . . ... ... o i 283

Technickéudaje ........cccoiivviienierecseccscssessncesess 286
Obecné technické Udaje projektoru . . . ... ... .. .. 286

Vzhled ® © 0 0 0.0 00 0 00000 0 000 0 00 00000 0000000000000 000000000000 290
€] [0 Y1 1 2 1 X |

Obecné poznamkKy .......ccciiiieriiieereeccesscscssnceesss 293

Informace 0 0znaCovani . . . ... .. e 293
Autorskd pravaaochrannézndmky . . ... ... .. .. 293

Seznam bezpecnostnich symboli dle IEC60950-1 A2 ........ 295

Rejstiik ..oovvvviiriiiiiiriiiriienieseesesencesessnsanneses 297



TOP

Uvod

Tato kapitola popisuje nazvy jednotlivych soucasti.



Nazvy soucasti a funkce

Na obréazcich v této prirucce je na projektoru nasazen objektiv.

Nazev

Funkce

Celni a horni strana

Promitaci objektiv

Pomoci néj se promita obraz.

/\ Varovani

Pfi promitani se nedivejte pfimo do objektivu.
Mohlo by dojit k poskozeni zraku vyzafovanym
svételnym paprskem.

/\ Vystraha

Pfi posouvani objektivu nepokladejte ruce v bliz-
kosti objektivu. Mohlo by dojit k zachyceni prsta
mezi objektiv a projektor a ke zranéni.

Zabudovana kamera

Tato kamera skenuje obraz pti automatické korekei
promitaného obrazu.

Upozornéni

Kdyz je kamera vystavena jasnému svétlu, ne-
musi fungovat spravneé.

Nazev

Funkce

Stavové indikatory

Stav projektoru je oznacovan barvou indikatord a tim, zda
blikaji nebo sviti.
@ "Popis indikdtord" s.183

Vzdaleny pfijimac

Prijima signaly z dalkového ovladace.

@ | vétraci vstupni otvor

(vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.213

e

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

@ | Vystupek krytu

vzduchového filtru

Pomoci tohoto knofliku oteviete kryt vzduchového filtru.
@ "Vyména vzduchového filtru" s.216

Indikator bezdratové
sité LAN

Signalizuje stav pfistupu k volitelné jednotce bezdratové
sit¢ LAN.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.245

Kabelovy kryt

Kryt pfipojovaci ¢asti zadniho kabelu rozhrani.
@ "Nasazeni krytu kabelu" s.57




Nazvy soucasti a funkce

Nézev Funkce
(® | Nahradni kryt Sejméte, kdyz sniméte nebo nasazujete objektiv.
objektivu @ "Odpojeni a ptipojeni objektivu projektoru” s.28

/\ Vystraha

Pfi premistovani projektoru neptidrzujte nahrad-
nikryt objektivu. Nahradnikryt objektivu se mtze
uvolnit a projektor muze spadnout a zptisobit zra-
néni.

Zadni cast

LY

=

1

Nazev

Funkce

Vétraci otvor

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru.

/\ Vystraha

Pfi promitani neptibliZujte obli¢ej nebo ruce k vé-
tracimu otvoru a neumistujte zde predméty, které
by se mohly pisobenim tepla unikajiciho z otvoru
zdeformovat nebo poskodit. Horky vzduch vystu-
pujicize vétraciho otvoru muze zpusobit popaleni,
deformace predmétii nebo nehody.

Ovladaci panel

@ "Ovladaci panel” s.20

d®

Bezpecnostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

@ "Zamek proti zcizeni" 5.128

Konektor napajeni

Slouzi k pfipojeni napéajeciho kabelu k projektoru.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Drzak kabelu

Zasunte kabelovou svorku pro napajeci kabel tak, aby se
napdjeci kabel nerozpojil vlastni vahou.

Rozhranf

@ "Rozhrani" s.18

(o

Otvory pro Sroubky
upeviujici kryt kabelu

Otvory pro $roubky upevnujici kryt kabelu na misté.
@ "Nasazeni krytu kabelu" .57

Rozhrani

|
L

HDBaseT
(HDCP2.2)

l N\
@ O sl osipm O

(HDCPZ 2) @

R/Cr/Pr GIY

Port Monitor Out

B/Cb/Pb  H/CSync VSync
o«woooogym
Homi
______ ~ Monitor Out Audloz RS- 232(:
(Enesrron ‘Audio Out
Control@ @ L
: o Q @
Néazev Funkce
@ | Port BNC Slouzi pro ptijem analogovych signalti RGB z pocitace
a signaltt komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ | Port Computer Slouzi pro ptijem analogovych signalti RGB z pocitace
a signaltt komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ | Port Audio3 Vstup pro zvuk ze zafizeni ptfipojeného k portu HDMI
nebo portu DVI-D.
@ | Port Audio1 Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu Computer.
(5]

Vysila do externiho monitoru analogovy signél z pocitace
pripojeného k portu Computer nebo portu BNC. Na
vystupu nemohou byt signaly pochazejici z jinych portt
ani komponentni video signaly.

©

Port Audio Out

Vystup zvuku z aktualné promitaného obrazu do
externiho reproduktoru.

Port Audio2

Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu BNC.

@9

Drzék kabelu

vy v

Timto drzakem provlecte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabeltL.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Port RS-232C

Pfi ovladani projektoru z pocitace pripojte projektor
k pocitaci pomoci kabelu RS-232C. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.

@ "Prikazy ESC/VP21" 5.234

Port Remote

Slouzi k ptipojeni volitelné sady kabelt dalkového
ovladace a pro ptijem signalti z ddlkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace pfipojen k portu Remote, je
prijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.245

Port vstupu SDI
(Pouze EB-L1755U/EB-
L1750U/EB-L1505UH/
EB-L1500UH/EB-
L1495U/EB-L1490U)

Ptivadi signély SDI z videozafizeni.

Port Service

Slouzi k davkovému pfenosu nastaveni. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.
@ "Déavkovy prenos nastaveni”s.173

Podstavec

Nazev

Funkce

(® | HDMI port Privadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI.

() | Port DVI-D Vstup signdlit DIV-D z pocitace.

(® | Port HDBaseT Slouzi k pripojeni kabelu mistni sité LAN k volitelnému
vysila¢i HDBaseT Transmitter.
@ "Pripojeni vysila¢e HDBaseT Transmitter" s.55
@ "Volitelné prislusenstvi" s.245

(3 | Port LAN Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.

Podporuje Art-Net.
@ "Art-Net"s.241

@ | Pfedni nastavitelné
podpéry

Pfi umisténi na plochu, naptiklad na stil, Ize vytazenim
nebo zasunutim nozi¢ek upravit svisly a vodorovny
néklon projektoru.

@ "Uprava vysky promitaného obrazu (pro norméln{
instalaci)" .43

@ "Uprava vodorovného néklonu (pro normalni
instalaci)" s.43

@ | Zadni podpéry

Ustavujete-li projektor na plochu, jako je napriklad sttil,
otacenim podpéru vysuiite nebo zasuiite, dokud
nedosahnete pottebného vodorovného sklonu.

@ "Uprava vodorovného néklonu (pro normalni
instalaci)" .43




Nazvy soucasti a funkce

Nézev Funkce Néazev Funkce
@ | Bod instalace Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku Tlaéitko [<J] ¢ Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
bezpec¢nostniho a upevnéte ji na misto. napovédy, potvrzuje a uklada aktualni vybér a provadi
kabelu @ "Instalace draténé pojistky" s.128 pfesun na dalsi Groven.
o Pfi stisknuti béhem promitani analogového signélu
@ | Upeviovaci body Pokud chcete projektor zavésit na strop, k témto bodiim RGB z portu Complﬁer nebo portu ]§NC Ize &
njorltcaznl konzoly pfipevnéte volitelny stropni lichyt automaticky optimalizovat Sefizeni soubéhu, polozky
(CtyFi body) @ "Instalace projektoru” .28 Synchronizace a Pozice.
@ "Volitelné pislus . : — , ’
Volitelné pfislusenstvi” s.245 Tla&itka [€ /[ ®] e Zobrazi obrazovku Provozni zamek, na které 1ze provést
nastaveni zamknuti tla¢itek ovlddaciho panelu.
@ "Omezeni provozu" s.126
Ovladaci pa nel e Pokud je toto tla¢itko stisknuto pri oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
- — polozek nabidky a nastaveni hodnot.
n tan:
| _@ CDV @ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145
C/ANE @ "Pouziti napovédy" s.181
——— @ Source
) @ — 1 Tlacitka [ ¥ 1/[E=] e Zobrazi zkusebni vzor.
R C?\\ @ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.33
™ ¢ Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Enter :
| 6lg @ ME | Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
— D polozek nabidky a nastaveni hodnot.
& @ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145
| Aﬁve Lens @—— g
_.fM—_t] Home |P—osit\on[;secs) @ "Pouziti napovédy" s.181
Tlacitko [A/V Mute] Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

Nazev

Funkce

@ | Tlagitko (D]

Slouzi k zapnuti projektoru.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.113

@ | Tlacitko [Source
Search]

Prepind na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.63

@ | Tla¢itko [Menul

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

Tlacitko [Lens]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se zobrazi obrazovky
nastaveni pro posun objektivu, zoom, ostfeni a opravu
zkresleni v tomto poradi.

Po stisknuti na déle nez tfi sekundy se objektiv vrati do
zakladni polohy.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

@ | Tiagitka [P 1/12]

e Zobrazi nabidku Informace z nabidky Konfigurace.
@ "Nabidka Informace (pouze zobrazeni)" s.170

e Pokud je toto tlac¢itko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145
@ "Pouziti ndpovédy" s.181

© | Tlagitka [« 1/

e Provadi upravy projekéni plochy pomoci nastaveni
Geometricka korekce z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Geometricka korekce s.153

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145
@ "Pouziti napovédy" s.181

@ | Tla¢itko [Esc]

e Zastavi aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tla¢itko, kdyz je zobrazena nabidka
Konfigurace, presunete se na predchozi uroven
nabidky.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

@ | Tla¢itko [V]

Slouzi k vypnuti projektoru.

Dalkovy ovladac

L

On  Standby

Ve

C—

(Homi ] (HpBaser) ((DviD )

\'[ Auto [Tsﬁea ColorMode &————————

L& LensShift H zoom H Focus '

V.2

———————————&\/VMute Default &—————————

Page ] [Volume] [E-Zoom

Search &——

/-‘TestPartemh [?re‘em split o—F——
Lens
/@ Distortion” (e, |

d/3B

g

| s ) (Geometry) (Memorys

[4][5][6]|
7z JCs (s )

—e b )| 0 Jj(Numg—,

D
on( D)ot [ T —

EPSON

\ R J
/




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Tlagitko [(D]

Slouzi k zapnuti projektoru.

Tla¢itko [(V]

Slouzi k vypnuti projektoru.

® O

Tlacitka pro pfepinani
vstupu

Pfepina obraz z jednotlivych vstupnich porti.

@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového
ovladace" s.64

Tlacitko [SDI] funguje pouze u modelu EB-L1755U/EB-
L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
L1490U.

Tla¢itko [Aspect]

Opakovanym stiskem tlacitka se méni rezim poméru
stran.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" .83

Tladitka [a ][ ¥ ][4]
[»]

e Stisknutim upravite ostfeni, lupu, zkresleni a posun
objektivu.
@™ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)" s.34
@ "Uprava velikosti obrazu" .38
@ "Uprava zaostieni" s.39

e Je-li oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, stisknutim téchto tlacitek zvolite polozky
nabidky a nastavite hodnoty.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

e Pri pouzivani volitelného pfijimace bezdratové mysi

slouzi tato tlacitka k pohybu ukazatelem.

Tlacitko [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer nebo portu BNC, Ize automaticky
optimalizovat Sefizeni soubéhu, polozky Synchronizace
a Pozice.

Tlacitko [Freezel]

Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.115

Tlatitko [J]

e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, potvrzuje a uklada aktudlni vybér a provadi
presun na dalsi aroven.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

e Pfipouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkci

levého tlacitka mysi.

Tlaéitko [Test Pattern]

Zobrazi zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.33

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.113

Tladitko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)" s.34

Po stisknuti na déle nez tfi sekundy se objektiv vrati do
zékladni polohy.

Tladitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.38

Tlacitka [Page]
[EN] ] (K3

e Stisknutim zméite zobrazeny testovaci vzor.

e Pfi promitani obrazu z pocitace ptipojeného k siti
prejde na predchozi nebo dalsi obrazek.

e Pokud pouzivéte volitelny ptijimac¢ bezdratové mysi,
muzZete ménit stranky souboru PowerPoint béhem
promitani stiskem tlacitek strankovani nahoru/dolt.

Tladitko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

Tlacitka [Volumel
[<][<0)]

[<] SlouzZi ke zmenS$ovani hlasitosti.
[<] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.
@™ "Nastaveni hlasitosti" s.65

Tlagitko [{]

Zobrazi nabidku Informace z nabidky Konfigurace.
@ "Nabidka Informace (pouze zobrazeni)" s.170




Nazvy soucasti a funkce

upravy prifazené polozky nabidky, kterd vam umozni
provést snadné nastaveni/Upravu.
@ "Nabidka Nastaveni"s.153

Nazev Funkce Nazev Funkce
( | Tlagitko [User1] Zvolte libovolnou ¢asto pouZivanou polozku z polozek @ | Tlagitka [E-Zoom] Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
Tlacitko [User2] v nabidce Konfigurace a pfiradte ji nékterému z téchto [@1[3] plocha.
Tlacitko [User3] tla¢itek. Stisknutim tladitka se zobrazi obrazovka vybéru/ @ "Zvétieni Casti obrazu (E-Zoom)" s.115

(® | Ciselna tladitka

o Zadejte heslo.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.124
o Toto tlacitko slouzi k zadavdni ¢isel v nastaveni Sit
v nabidce Konfigurace.

Tlaéitko [Default]

Aktivovano, kdyz je v pravodci konfiguraéni nabidkou
zobrazeno [Default]: Reset. Budou obnoveny vychozi
hodnoty provedenych nastaveni.

@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

(@ | Tlagitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrzte toto tlacitko
a stisknéte ¢iselna tlacitka.

@ "Nastaveni ID" s.44

Tladitko [Esc]

e Zastavi aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, pfejde na predchozi troven.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

e Pfi pouziti volitelného pfijimace signalu bezdratové
mysi plni funkei pravého tla¢itka mysi.

@ | Spina¢[ID]

Tento spina¢ miizete pouzivat k zapnuti (On) a vypnuti
(Off) nastaveni ID pro dalkovy ovladac.
@ "Nastaveni ID" s.44

Tlacitko [Focus]

Opakovanym stisknutim tohoto tla¢itka se zobrazi
obrazovky uprav ostfeni a oprav zkresleni v tomto potadi.

@ "Uprava zaostfeni" s.39

@) | Port pro pfipojeni
déalkového ovladace

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k vysilani signald z dalkového ovladace.
@ "Volitelné prislusenstvi” s.245

Kdy?z je kabel dalkového ovladace pripojen k tomuto
portu, je vysilac signalu ddlkového ovladace vypnuty.

Tlacitko [Split]

Pfi kazdém stisknuti tla¢itka se obraz pfepne na
soucasnou projekci dvou obrazii rozdélovanim projekéni
plochy, nebo projekci jednoho obrazu, jak je bézné.

@ "Promitani dvou obrazu zaroven (funkce Split
Screen)" s.110

Tlacitko [ ]

Zobrazi a zavie hlavni obrazovku.
@ "Hlavni obrazovka" s.61

Tlacitko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se méni ReZim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.79

Tlaéitko [Num]

Pfi zadavani hesel a ¢isel pridrzte toto tlacitko a stisknéte
¢iselna tlacitka.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.124

Tlacitko [Search]

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signald a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.63

@) | Tla&itko [Geometry]

Odstranuje zkresleni promitaného obrazu.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.66

Tladitko [Memory]

Provadi operaci a nastaveni funkce paméti.
@ "Funkce paméti"s.118

Tla&itko [0-]

Rozsviti tla¢itka na dalkovém ovladaci po dobu ptiblizné
15 sekund. To je uzite¢né pfi pouzivani dalkového
ovladace ve tmé.

Indikator

P1i vysilani signalti dalkového ovladace indikatory
problikavaji.




Nazvy soucasti a funkce

Néazev Funkce Provoz Nastavit
@ | Vysilaé signélu Vysila signély dalkového ovladace. Zobrazi ¢asto pouzivané polozky nabidky | Stisknéte tlacitko [User1], [User2]
dalkového ovladace Konfigurace. nebo [User3]. V nabidce Uzivatelské

tlacitko Ize nastavit polozku nabidky, kterou
chcete priradit ur¢itému tlacitku.

@ Nabidka Nastaveni - Uzivatelské
tlacitko s.153

Nize uvedené operace lze provést pouhym stisknutim jednoho z tlacitek na Lze ptifadit nasledujici polozky.

dalkovém ovladaci. Rezim svétla, Vicenasobna projekce,
Rozliseni, Zpracovani obrazu, Zobrazeni

Praktické funkce dalkového ovladace

Provoz Nastavit na plose, Zobrazit kod QR, Vylepseni
Svisle obrati promitany obraz. (Pfepinejte | Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] déle obrazu, Interpolace ramcii, Shoda
volbu Projekce mezi moznostmi Celni nez pét sekund. obrazovky, Kalibrace barev
a Celni/strop) Pokud stisknete tlacitko, kterému byla
@ "Zména sméru obrazu (projekeni ptifazena funkce Zobrazeni na plose,
rezim)" s.30 nezobrazuji se nabidky ani zprévy. Po stisku
Vybér nastaveni zabezpeceni heslem. Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté téhoz ﬂ.aéitkfl se z,aénou znovu zobraZO\{at.
@ "Sprava uzivateld (Zabezpeceni heslem)" | tlac¢itko [Freeze]. Zobrazi se obrazovka Pokvud )e akt1vova,na polo?ka Zobrazeni na
s.124 Zabezpeceni heslem, Ize vybirat riizna plode, nelze pouzivat nabidku Konfigurace

nastaveni. (vyjma prepindni rezimu barev a zdroje
vstupu).

Zamceni nebo odemceni funkci nékterych | Stisknéte a podrite tlacitko [ My ] déle, nez
tlacitek na dédlkovém ovladaci. pét sekund.
;‘1; 7Zamek tladitek dalkového ovladace V)’(ména baterii v dalkovém ovladaéi
Inicializace nastaveni pro polozku Vzdaleny | Pfidrzte déle nez 15 sekund stisknuté Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje viibec, je to
ptijimac v nabidce Konfigurace. (Povoli tla¢itko [Menu]. pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
vSechny volby Vzdalené prijimace pro tento ptipadé vyméite baterie za nové. Méjte piipravené dvé alkalické nebo
projektor.) manganové baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie, nez alkalické

nebo manganové velikosti AA.

Upozornéni
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte nasledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny



Nazvy soucasti a funkce

Sejméte kryt baterii. Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte. Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).

Provozni dosah dalkového ovladace

/\ Vystraha

Pri vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzidku
na baterie.

Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo vytéci
a zpusobit tak vznik pozdaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.




Nazvy soucasti a funkce

@ Chcete-li omezit pfijem provoznich signali z dalkového ovladace,
nastavte moznost Vzdaleny prijimac.

@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.153

Pripojeni kabelu k dalkovému ovladaci

Kdyz pouzivate vice projektorti tohoto typu na jednom misté nebo pokud se
okolo prijimace dalkového ovladace nachazeji prekazky, muzete pro zajisténi
ovladani pouzit volitelnou sadu kabeltt dalkového ovladani.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.245

9 @: O ervice (3(3/%{?)'/SD7 O

¢
M1 —)

HDI
(HDCP22) =
=

GY_ oo HICSyne Vsync

'

Remote

e Kdyz je kabel dalkového ovladace pfipojen k portu Remote, je

ptijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

e Timto kabelem miizete rovnéz ptipojit volitelny vysila¢ HDBaseT
transmitter a dalkovy ovlada¢ pro ovladani projektoru.
@ "Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter" s.55



TOP

Priprava projektoru

Tato kapitola vysvétluje instalaci projektoru a pripojeni zdroji projekce.



Instalace projektoru

Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

Upevnéni

Upozornéni
e Pii pripojovani objektivu nejdfive odpojte zastréku napdjeciho kabelu
z elektrické zasuvky.

¢ Neupeviiujte objektiv, pokud zasouvaci ¢ast objektivu sméfuje nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo $pina.

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu
objektivu otisky prstli nebo mastnotu, kvalita promitani se snizi.

e Tento projektor podporuje objektivy s nasledujicimi ¢isly modelu.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO0O3, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLWO06,
ELPLWO08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLLOS,
ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7
Pfi pouzivani nasledujicich objektivii nastavte polozku Typ objektivu
v nabidce Konfigurace podle pouzivaného objektivu, aby byla
provedena spravné korekce zkresleni.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Typ objektivu s.155

o V zavislosti na vSem objektivu miize byt obraz pfi normalni instalaci
naklonény. Upravte ndklon obrazu pomoci prednich a zadnich
podpér.
@ "Uprava vodorovného naklonu (pro normalni instalaci)" s.43

e Informace o instalaci ELPLX02/ELPLX02W najdete v uzivatelské
ptiru¢ce dodané s ELPLX02/ELPLX02W.

n Vytahnéte nahradni kryt objektivu pfimo ven.

Pfi pouzivani nasledujicich objektivii nasadte dodanou krytku

konektoru objektivu na ochranu portu.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07,
ELPLL07

Vlozte objektiv rovné do zasouvaci Casti pro objektiv s bilym
krouzkem na objektivu nahofre.



Instalace projektoru

Kalibrace objektivu

Po vyméné objektivu provedte jeho kalibraci, aby mohl projektor spravné
nacist polohu objektivu a rozsah uprav.

Kdyz nasadite jiny objektiv, pfi zapnuti projektoru se zobrazi zprava.

Vyberte volbu Ano a provedte kalibraci objektivu.

Dokonceni kalibrace objektivu trva piiblizné 100 sekund. Po dokonceni se
objektiv presune do polohy pred kalibraci (ELPLX02/ELPLX02W se vrati do
standardni polohy).

Upozornéni
Pevvne prld‘rzuﬁe‘ Ob!ektlv’ uct\opte packu zamku a otocenim po Pokud se zobrazi zprava "Kalibrace objektivu se nezdafila.", prestante projektor
sméru hodin objektiv zamknéte. pouzivat, odpojte zastrcku napajeciho kabelu z elektrické zasuvky kontaktujte
Zkontrolujte, Ze objektiv nelze uvolnit. mistnitho prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu

Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Kalibraci objektivu lze provést nékterym z nasledujicich zpusobu.
- Stisknéte a podrzte tlacitko [Default] na dalkovém ovladaci tfi
sekundy nebo déle.

- Nabidka Konfigurace
@ Rozsifené - Provoz - Kalibrace objektivu s.155

e Pokud se po nasazeni objektivu nezobrazi zddna zprava, provedte
kalibraci objektivu v nabidce Konfigurace.

e Neprovedete-li kalibraci objektivu, nésledujici funkce nemusi
fungovat spravné.

Zaostteni, Zkresleni, Zoom, Posun objektivu, Pamét (Poloha
objektivu)




Instalace projektoru

Sundani

Upozornéni

Pii vyméné objektivu nejdfive odpojte zastrcku napdjeciho kabelu z elektrické
zasuvky. Pokud byla pouzita funkce posunu objektivu, pfed vyménou
premistéte objektiv do vychozi polohy.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.34

Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Kdyz je sejmuty
objektiv, zdroj svétla se z bezpe¢nostnich diéivodii vypne. Nasadte

objektiv a potom jej stisknutim tladitka [@] znovu zapnéte.

ve

Nastaveni pri instalaci

n Vytdhnéte nahradni kryt objektivu pfimo ven.
Zména sméru obrazu (projekéni rezim)

Smér obrazu lze zménit pomoci rezimu Projekce v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Projekce s.155

Pevné pfidrzujte objektiv, uchopte packu zdmku a otocenim proti
sméru hodin objektiv odemknéte.
Objektiv po jeho uvolnéni vytahnéte.



Instalace projektoru

Kdyz je jako standard nastaveno Celni, sméry obrazu pro jednotlivé
projekéni rezimy jsou nasledujici.

Nastaveni projekéni plochy

Celni (vychozi) Celni/strop Nastavte Typ obrazovky podle poméru stran pouzivané projekéni plochy.

Plocha zobrazeného obrazu se shoduje s tvarem projekéni plochy.

Pfi zakoupeni projektoru plati nasledujici nastaveni Typ obrazovky:
¢ Projektor WUXGA : 16:10
¢ Projektor SXGA+ : 4:3

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

vrv

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsirené.

Vyberte Typ obrazovky v casti Projekéni plocha.

Vyberte pomér stran projekéni plochy.

Tvar zkuSebniho vzoru pozadi se méni v zavislosti na nastaveni.

e Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dilkovém ovladaci

na dobu péti sekund mizete zménit nastaveni nasledujicim
zplisobem.

Celni«» Celni/strop
Zadni«>Zadni/strop

Chcete-li otocit zobrazeni nabidky, nastavte moznost Otoceni OSD
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Otoleni OSD s.155

e Kdyz je projektor nainstalovan na stropé, nastavte polozku Tlacitko
zmény sméru na Zapnuto tak, aby tlatitka [a], [ W], [4] a [ D]
na ovlddacim panelu fungovala ve spravném sméru.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Tlacitko zmény sméru
s.155




Instalace projektoru

@ e Kdyz zménite Typ obrazovky, rovnéz upravte pomér stran
promitaného obrazu.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.83

e Funkce Message Broadcasting pro Epson Projector Management
nepodporuje tuto funkci.

Upravy polohy obrazu na projekéni plose

Polohu obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem
obrazu a krajem projekéni plochy z diivodu nastaveni Typ obrazovky.

Priklad: kdyz je Typ obrazovky nastaven na 4:3 pro projektor WUXGA/
WXGA

G E

Mizete posunout obraz vlevo nebo vpravo.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte Pozice obrazovky v casti Projekéni plocha.

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] upravte polohu obrazu.

Aktualni polohu obrazu muzete zkontrolovat pomoci testu vzoru na
pozadi.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Nastaveni Pozice obrazovky nelze upravit v nasledujicich situacich.

e Pokud pouzivate projektor WUXGA a nastavite Typ obrazovky na
16:10

e Pokud pouzivite projektor SXGA+ a nastavite Typ obrazovky na
4:3
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Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video zafizeni,
muzete si zobrazit zkusSebni vzor.

Tvar zkuSebniho vzoru odpovida nastaveni Typ obrazovky. Nejdrive
nastavte Typ obrazovky.

@ "Nastaveni projekéni plochy” s.31

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Test Pattern] na dalkovém
ovladacdi nebo tlac¢itko [EE] na ovldadacim panelu.

Stisknutim tlacitek [4 ][ P ] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [«d]

(4 . « s Bila
na ovladacim panelu zménte zkusebni vzor.
Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Distortion” Menu Esc
= 4:3Pomér stran

@ ramecku

Barevné pruhy
\" Stupné Sedi

Sachovnice 1 Sachovnice 2

===

16:10Pomér 16:9Pomér
stran ramecku stran ramecku

Kromé operaci s objektivem muzete béhem zobrazeni testovaciho

vzoru provést nasledujici upravy obrazu.

Nézev hlavni nabidky

Dil¢i nabidka / polozky

Obraz

ReZim barev @ .79

Vyvéazeni bilé

Upresnit
- Gama®*l @ 587
- RGBCMY @ 587

Reset

Nastavit

Geometrickd korekce @ s.66
Nastaveni jasu
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Nizev hlavni nabidky Dilci nabidka / polozky Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun

objektivu)

Rozsifené Zobrazeni*2
Kalibrace barev

Vicendsobnd projekce™ @ 5.96 V pripadé potfeby muzZete upravit pozici promitaného obrazu posunutim

*] Kromé vlastniho nastaveni gama objektivu, naptiklad kdyz nemizete projektor umistit pfimo pred promitaci
plochu.

*2 Kromé moznosti Projekéni plocha, Zarovnani panelu a Jednota barev i . . i .
Rozsah, ve kterém se obraz muiiZze pohybovat, je uveden na obrazku nize.

*3  Kromé moznosti Uroven cerné, Méfitko, Jednota barev a Uprava barev Poloha promitaného obrazu se nemize posunout na vodorovné i svislé
maximalni hodnoty zaroven.
@ ¢ Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovactho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je
tieba promitnout obraz z pripojeného zafizeni. EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
e Béhem uprav obrazu muzete stisknutim tladitek [(#]] L1490V
[®] [Page] na dilkovém ovladaci zménit zkusebni vzor. P¥i pousivéni modelu ELPLU03/ELPLW05
e Zku$ebni vzor lze rovnéZ vybrat v nabidce Konfigurace. i 5
@ Nastaveni - Zkusebni vzor s.153 - P ie
B Stiskem tlacitka [Esc] ukontite zobrazeni testovaciho vzoru. v / """""" ‘1/2\,@
- E ~ : v
NI 3]
H X 10% H Hx10%

@) Stred objektivu
@ Promitany obraz, kdyz se objektiv piesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 24 %*

* Kdy?z je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté, obraz nelze
posunout svisle.
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Pfi pouzivani modelti ELPLX02/ELPLX02W

Pti pouzivani modeldt ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM10/ ” TN I
ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08 = L
g ™~ b
< AN C |
..... : : A 4 /
1) - ——— 3
! ¢ Ty ML
i _ @ 1
----- : }[9 5 H X 15% H Hx 15%
>
\\\ 1/2H ,/,ng 9
b - v @) Stied objektivu
@ Promitany obraz, kdyz se objektiv piesune do vychozi polohy
HXx18% H Hx18%

@ Maximélni rozsah pohybu: V x 20 % (nahote), V x 5 % (dole)*
* Kdyz je horizontdlni nastaveni na maximalni hodnoté, obraz nelze
Stted objektivu posunout nahoru.

Promitany obraz, kdyz se objektiv presune do vychozi polohy

Maximalni rozsah pohybu: V x 60 %

OdOQ

Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: V x 31 %
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EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Pii pouzivani modeld ELPLU04/ELPLWO06/ELPLW08/ELPLM09/ELPLM 10/
ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08
Pfi pouzivani modelu ELPLU03/ELPLW05

el :\\\ 4
/ } < LN
N i 2.
\' /' """" "iﬁr
E LAY V / -------- E— .
LT ] 172V
Il @
\2n B 3 2 =
- ; A y
“ple ple> <—~1/2H 1 v
Hx 9% H  Hx9%
N\ ya A
@) Stred objektivu HXx19% H Hx19%

@ Promitany obraz, kdyzZ se objektiv piesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 16 %"

* Kdy?z je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté, obraz nelze
posunout svisle.

Stred objektivu
Promitany obraz, kdyz se objektiv pfesune do vychozi polohy
Maximalni rozsah pohybu: V x 55 %"

(NN

Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté: V x 32 %

* Pri provadéni shody obrazovky nebo kalibrace barev: V x 45 %
(ELPLU04)



Instalace projektoru

Pti pouzivani modeltt ELPLX02/ELPLX02W

,:. _____ =~
N\
, [N

@) Stred objektivu
@ Promitany obraz, kdyz se objektiv pfesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 5 %"

* Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté, obraz nelze
posunout nahoru.

e Pfi upravovani vysky obrazu svislym posunem objektivu upravujte
posouvanim obrazu zdola nahoru. Pti upravovani shora dolt se po
provedeni uprav muze poloha obrazu jesté mirné posunout smérem
dolu.

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapodeti promitdni. Po promitani videi
doporucujeme pockat alespont 20 minut, nez zacnete provadét
nastaveni zaostfeni, lupy nebo posunu objektivu.

e Obraz bude nejcistsi, kdyz se objektiv presune do vychozi polohy.

e Pokud stisknéte a podrzite tlacitko [Lens Shift] na dalkovém ovladaci
nebo tlacitko [Lens] na ovlddacim panelu alespon tfi sekundy,
objektiv se presune do vychozi polohy.

e Pokud nastavite moznost Vystup A/V na Vidy, muzete pfesunout
objektiv do vychozi polohy, i kdyz se projektor nachdzi
v pohotovostnim rezimu.
@™ Roz$ifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.155

e ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.

Stisknéte tlacitko [Lens Shift] na dalkovém ovladaci nebo
tlac¢itko [Lens] na ovlddacim panelu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
nezobrazi obrazovka posunu objektivu.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

|_Auto J | Aspect | | ColorMode | IR @ » it
TestPattemH [Freeze) [ Split ) U U
Lens @

Lens Shift [+ Zoom Focus

(oA Distortion
/\ P /\
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a Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][ 4]1[P] upravte polohu obrazu.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Distortion”

e

e Position (3secs)

ANV Mute

0 & T ©
0 O T O

F oy

Zobrazena obrazovka se muze liSit v zavislosti na pouzivaném
objektivu.

B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

Uprava velikosti obrazu

@ Tato moznost neni k dispozici u modelt ELPLX02, ELPLX02W
a ELPLRO4.

Stisknéte tlacitko [Zoom] na dalkovém ovladaci nebo
tlac¢itko [Lens] na ovladacim panelu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
nezobrazi obrazovka nastaveni zoomu.

Pouziti dadlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | OIR w it
Test Pattem [Freeze} [ Split ) U U
= &

Lens

a Upravte stisknutim tlacitek [4 ][ D) ].

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Distortion” iernu r £SC
;@
=

L0 I T ¢

Zobrazena obrazovka se muze liSit v zavislosti na pouzivaném
objektivu.

B Stiskem tlagitka [Esc] zavFete obrazovku nastaveni.
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Uprava zaostreni Pii pouzivéni nasledujicich objektivi se zobrazi vyzva k upravé
zkresleni (deformace obrazu). Po upravach zaostfeni upravte
zkresleni.

n Stisknéte tlacitko [Focus] na dalkovém ovladaci nebo tlacitko [Lens]
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05,

na ovladacim panelu.
ELPLWO0S8, ELPLUO02

Opakované stisknéte tlac¢itko [Lens] na ovladdacim panelu, dokud se
parov [ ] M P v “ @ "Oprava zkresleni (deformace obrazu)" s.39

nezobrazi obrazovka nastaveni ostfeni.

Pouziti dadlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

(_Auto ] | Aspect J | ColorMode | LUO @ Ol
TestPattemH ((Freeze ) (Split ) @

Lens

B Stiskem tlagitka [Esc] zavFete obrazovku nastaveni.

Oprava zkresleni (deformace obrazu)

Pii pouzivani kratkych zvétsovaciho objektivii a pfi ostfeni na stfed
promitaci plochy se muze okolni obraz zdeformovat nebo rozosttit. Pri
opravé deformace postupujte podle nasledujicich krokd.

a Upravte stisknutim tlacitek [41[ D ].

Pousit! dalkového ovladade Pouiti ovlsdaciho panelu n Stiskné:ce t|é,1(villtk0 [Focus] na dalkovém ovladaci nebo tlacitko [Lens]
D‘_Smon, ey g e na ovIadaVC|m. parjelu. ) o
@ 2> Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
nezobrazi obrazovka nastaveni ostfeni.
:
a Stisknutim tlacitek [ 41[ P ] zaostiete obraz okolo stredu objektivu.
&

Zobrazena obrazovka se muze liSit v zavislosti na pouzivaném
objektivu.
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Pfi pouzivani modelu ELPLUO2 se zobrazi vyzva k ru¢ni opravé
deformace. Otdclejte ovlada¢ zkresleni proti sméru hodin a potom

upravte zaostfeni. Po upravé zaostfeni ru¢né otacejte ovladacem
zkresleni a opravte deformaci obrazu.

B Znovu stisknéte tlacitko [Focus] na dalkovém ovladaci nebo
tlac¢itko [Lens] na ovladacim panelu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
nezobrazi obrazovka nastaveni zkresleni.

a Stisknutim tlacitka [4]1[ »] upravte zaostieni okolni plochy.
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Registrace a nacitani hodnot nastaveni objektivu — e Zpét
Muzete zaregistrovat polohu objektivu, jehoz posun, zoom, zaostfeni Signal Pamét
a zkresleni byly upraveny v paméti, a podle potfeby tato nastaveni nacist. '

o 4 8 Nastaveni (+¥  Geometricka korekce
Miuzete zaregistrovat az 10 hodnot. —
Rozgifené

e Tuto funkci nelze pouzit, pokud jsou nasazeny nasledujici objektivy. Sit’
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07, Informace
ELPLLO7
Reset
e Pokud jste neprovedli kalibraci objektivu, pfi uloZzeni do paméti se
zobrazi zprava. Vyberte volbu Ano a provedte kalibraci objektivu.
e Poloha objektivu po nacteni z paméti se nemusi zcela shodovat
s polohou objektivu, ktera byla ulozena do paméti. ([Escl :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
e Pokud je velky rozdil mezi polohou objektivu po nacteni z paméti
a polohou objektivu pfi ulozeni do paméti, provedte kalibraci B Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J].

objektivu.
@ Rozsifené - Provoz - Kalibrace objektivu s.155

n Béhem promitani stisknéte tla¢itko [Memoryl].

<) @
< Q
H Geometry| | Memory

User1 User2

(45 (6 )

Objektiv lze rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.

@ Nastaveni - Paméf s.153

a Vyberte moznost Lens Position a potom stisknéte tlacitko [«J].
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Funkce Popis
Obraz [Pamét’] Zpét O . T, ., .
Reset paméti Obnovi ndzev a nastaveni uloZené paméti.
Signal Nacist z paméti
UloZzit do paméti
Nastaveni Vymazat pamét’ . ) . i ..
Brsimeriovat panist @ Pokud ma znacka nalevo od ndzvu paméti modrou barvu,
Rozsifené Reset pam&ti znamend to, ze v paméti je nastaveni uz uloZeno. Pfi vybéru
sit pouzivané paméti se zobrazi zprédva s zadosti o potvrzeni
prepsani paméti. Pokud vyberete moznost Ano, predchozi
Informace nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZi.
Reset
( [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |
Funkce Popis
Nadist z paméti Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete nézev
paméti a stisknete tlacitko [ ¢J], objektiv se
automaticky nastavi podle nastaveni vybrané
paméti.
Ulozit do paméti Zaregistruje aktudlni nastaveni do paméti. Kdyz
vyberete ndzev paméti a stisknete tlacitko [ J],
nastaveni budou uloZena.
Vymazat pamét Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev
pameéti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava.
Vyberte moznost Ano a stisknutim tla¢itka [ ¢J]
vymazete vybranou pamét.
Piejmenovat pamét Slouzi ke zméné ndzvu paméti. Zvolte nazev
paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte
tladitko [ d]. Pomoci softwarové kldvesnice
zadejte nazev paméti.
@ "Operace mékkych klaves" s.162
Po dokonceni presunite kurzor nad tla¢itko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ J].
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Uprava vysky promitaného obrazu (pro normalni  Uprava vodorovného naklonu (pro normalni

instalaci) instalaci)
Provedte upravy vysunutim nebo zasunutim pfednich podpér. Polohu Vodorovny ndklon projektoru se nastavuje vysunutim ¢i zasunutim
obrazu muzete upravit naklonénim projektoru az o 10 stupni. prednich a zadnich podpér.

@) Vysunte predni podpéry. @

@ Zasuite predni podpéry. @

@ Cim vétsi je uhel ndklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte
projektor tak, aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

4

@) Vysuiite piedni a zadni podpéry.
@ Zasunite predni a zadni podpéry.
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Nastaveni ID

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavend identifikace ID, miizete
ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To je
velmi uzite¢né pri ovladani nékolika projektortl. Muzete zaregistrovat az 30
ID.

e Pomoci dilkového ovladace mtizete ovladat pouze ty projektory,
které se nachazeji v jeho dosahu.

@ "Provozni dosah déalkového ovladace" s.25

e Kdyz je moznost Typ dalk. ovladace nastavena na Jednoduchy
v nabidce konfigurace, nelze nastavit ID dalkového ovladace.
@™ Roz$ifené - Provoz - Upfresnit - Typ dalk. ovladace s.155

e Pokud je ID projektoru nastaveno na Vypnuto nebo je ID dalkového
ovladace nastaveno na 0, ID budou ignorovéany.

e Pouzivate-li funkci Epson Web Control, mtZete ovladat konkrétni
projektor z mobilniho zafizeni.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson Web
Control)" s.224

Nastavte ID projektoru

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost ID projektoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

Stisknutim tlacitek [41[P] vyberte ¢islo ID.

[Vicenasobna projekcel Zpét

ID projektoru O 01 ()

Nastavit

( [Escl :Zpét [4$»1:Zvol [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete nabidku Konfigurace.

Kontrola ID projektoru

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko

(]

Dalkové ovladani

(7 J)Cs )9

%M(Nu_m)
Home
} %]

EPSON

Po stisknuti téchto tlacitek se na projekéni plose zobrazi aktudlni ID
projektoru. Zmizi priblizné za tfi sekundy.
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Nastaveni ID dalkového ovladace Nastaveni ¢asu

n Nastavte spina¢ [ID] délkového ovladace na On. Je mozné nastavit ¢as projektoru. Nastaveny ¢as slouzi pro funkei planu.

@ "Funkce planovani" s.120

@ e Pti prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit
¢as?". V pripadé vybéru moznosti Ano se zobrazi obrazovka od

kroku 4.

o ' o £ ) <

C4)Cs s

¢ Kdyz je moznost Ochrana Planu nastavena na Zapnuto v casti
Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici s datem
a ¢asem. Zmény muzZete provést po nastaveni moznosti Ochrana
Planu na Vypnuto.

@ "Sprava uZivateli (Zabezpeleni heslem)" s.124

a Podrzte tlacitko [ID] a stisknéte pfislusné Cislo odpovidajici 1D
projektoru, ktery chcete ovladat.

@ "Kontrola ID projektoru” s.44
Zadejte dvoumistné cislo (napriklad: 01, kdyz ID je 1).

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

Dalkové ovlddani Vyberte moznost Provoz v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Datum a cas a poté stisknéte tlacitko [«J].

Provedte nastaveni data a casu.

—
N
(-
—

Zadejte datum a cas pomoci softwarové klavesnice.
@ "Operace mékkych klaves" s.162

Home

. , . . . . A , , , [Datum a ¢as] Zpét
Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych dalkovym
ovlada¢em omezen.
Nastaveni letniho €asu
- Letni ¢as Vypnuto
Nastaveni ID se ulozi do dalkového ovladace. I v pripadé, Ze PoEéte('fniDST
z délkového ovladale vyjmete baterie a vyménite je, bude ulozené ID Koncovy DST

Nastaveni DST (min.)
Internetovy €as

uchovano. Pokud vsak baterie ponechdte mimo ovlada¢ del$i dobu, ID
se resetuje na vychozi hodnotu (IDO).
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Datum a cas

Podnabidka Funkce
Datum Slouzi k nastaveni dne$niho data.
Cas Slouzi k nastaveni aktualniho ¢asu.
Casovy rozdil (UTC) Slouzi k nastaveni ¢asového rozdilu od UTC.
Nastavit Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti

Datum a cas.

Nastaveni letniho casu

Podnabidka Funkce

Letni ¢as Slouzi k nastaveni, zda se md nebo nemé
(Zapnuto/Vypnuto) aktivovat letni ¢as.Nastaveni
DST (min.) uprava ¢asového rozdilu mezi
pravym/zimnim a letnim ¢asem.

Pocatecni DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy md zacit letni
Cas.

Koncovy DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy ma skon¢it letni
Cas.

Nastavit Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti

Nastaveni letniho ¢asu.

Internetovy cas

Podnabidka

Funkce

Internetovy Cas

Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li
aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim
¢asového serveru na internetu.

Server internetového
casu

Slouzi k zadani adresy IP ¢asového serveru na
internetu.

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Internetovy cas.

Pfi zméné nastaveni nezapomente vybrat polozku Nastavit
a potom stisknéte tlacitko [«d].

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.
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T . Ocel Metody nastaveni
Dalsi nastaveni y
Vypnuti napajeni jednim Nastavte Potvrz. pohotov. na Vypnuto.
; e skladnimi . stisknutim tlagitka [(D]. (Vychozi hodnota: Zapnuto)
Nastaveni souvisejicl se zakiaanimi operacemi @ Rozsifené - Zobrazeni - Potvrz. pohotov.
p s.155
Ucel Metody nastaveni
Zahajeni/ukonéeni projekce Nastavte polozku Napajeni zapnuto na Zapnuto.
zapnutim/vypnutim hlavniho (Vychozi hodnota: Vypnuto)
napdjeni nebo pfipojenim nebo @ Rozsifené - Provoz - Napdjeni zapnuto
odpojenim zastr¢ky napajeni s.155

projektoru. Napéjeni projektoru lze vypnout ptimo jisti¢em,

protoze podporuje funkci pfimého vypnuti.

Deaktivace funkce automatického | Nastavte Klidovy rezim na Vypnuto. (Vychozi
vypnuti. hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.155
Nastavte moznost Casovaé vypnuti A/V na
Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V -
Casovad vypnuti A/V s.155

Deaktivace pipnuti pfi zapinani/ | Nastavte Pipnuti na Vypnuto. (Vychozi

vypinani projektoru. hodnota: Zapnuto)

@ Roz$ifené - Provoz - Upfesnit - Pipnuti

s.155
Ovladani projektoru Nastavte polozku Pohotovostni rezim
komunika¢nim pfikazem, i kdyzZ je | nahodnotu Komunikace zap. (Vychozihodnota:
vypnuto napajeni projektoru. Komunikace vyp.)

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.155
Ovladani projektoru Nastavte Zrusit vypnuti A/V na Vypnout A/V.
komunika¢nim prikazem pfi @ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V -
provadéni Vypnout A/V. Zrusit vypnuti A/V 5.155

Vychozi hodnota je Libovolné. Pouzivate-li
projektor, kdyz je zapnutd funkce Vypnout A/V,
funkce Vypnout A/V bude vypnuta.




Instalace projektoru

Nastaveni souvisejici se zobrazenim Ucel Metody nastaveni
P~ , Registrace a ulozeni nastaveni Nastavte Pamét.
Ucel Metody nastaveni o
promitaného obrazu. @ "Funkce paméti” s.118
Zména umisténi nabidky. Zménte nastaveni Umisténi nabidky.

Miizete ulozit nasledujici nastaveni.

- Grand . fex 1 SR , )
Rozsifené - Zobrazeni - Umisténi nabidky o Pamét: Nékterd nastaveni v nabidce
s.155
Konfigurace
Slouzi ke zméné sméru nabidky. | Zménte nastaveni Otoceni OSD. e Lens Position: Upravy hodnot posunu
@ Roziifené - Zobrazeni - Otoceni OSD objektivu, zoomu, zaostteni a zkresleni
s.155 ¢ Geometricka korekce: Upravy hodnoty
— — - . . . geometrické korekce
Blokovani zobrazeni nabidek, Pomoci polozky UZivatelské tlacitko nastavte
zprav nebo varovani na promitaci | moznost Zobrazeni na plose na Uzivatelské Zména obrazovky zobrazené na | Zméte z Zobrazeni. Mizete vybrat modrou,
ploge. tladitko 1, Uzivatelské tladitko 2 nebo pozadi. ¢ernou a logo. Pokud neni zaregistrovano zadné
Uzivatelské tlacitko 3. logo, zobrazi se logo EPSON.
@ Nastaveni - Uzivatelské tladitko s.153 Pozadi obrazu: nastavte zobrazeni na ploSe bez
Pokud stisknete tlac¢itko, kterému byla pfifazena VStuc{) r}lho signdlu obrazu. (Vychozi hodnota:
funkce Zobrazeni na plose, nezobrazuji se Modra)
nabidky ani zpravy. Po stisku téhoz tlacitka se @ Rozsifené - Zobrazeni - Pozadi obrazu
za¢nou znovu zobrazovat. Pokud je aktivovana s.155
polozka Zobrazeni na plose, nelze pouzivat Uvodni obrazovka: nastavte, zda se ma zobrazit
nabidku Konfigurace (vyjma pfepinani rezimu uzivatelské logo ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto) po
barev a zdroje vstupu). zapnuti projektoru. (Vychozi hodnota: Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Uvodni obrazovka

Deaktivace zobrazeni zpravy na Nastavte Zprava na Vypnuto. (Vychozi hodnota: .
s.155

promitaci plose pfi zméné zdroje. | Zapnuto)

Yy

@ Roz$ifené - Zobrazeni - Zprava s.155
Muzete potvrdit varovani zobrazenim
indikatoru.

@ "Popis indikatord" s.183

Zobrazi se dialogova okna souvisejici s operacemi
a chovanim, s varovanim laseru, s oznamenim

o ukonceni Message Broadcasting pro Epson
Projector Management a s ID projektoru.

Zkraceni zpozdéni zobrazeni Nastavte moznost Zpracovani obrazu na Rychle
obrazu. 1 nebo Rychle 2.

@ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu
s.151




Pripojeni zarizeni

Nézev portu, umisténi a orientace konektorii se lidi pouze pripojovaného zdroje.

Pfipojeni pocitace
Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z nasledujicich zpiisobu.
@ Pouziti béiné prodivaného pocitacového kabelu
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu Computer na projektoru.

Zvuk lze reprodukovat prostrednictvim portu Audio Out na projektoru pfipojenim portu zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audiol pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné prodavaného kabelu 5BNC
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu BNC na projektoru.
Zvuk Ize reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out na projektoru pfipojenim portu zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audio2 pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.
@ Pouziti bézné prodivaného kabelu HDMI
Ptipojte port HDMI pocitace k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenaset zvuk pocitace.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu DVI-D
Pripojte port DVI-D pocitace k portu DVI-D projektoru.
Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out na projektoru pfipojenim portu zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audio3 pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.



Pripojeni zarizeni
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e Zménte nastaveni vystupu zvuku v ¢asti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.155
e Pokud zvuk neni odesilan prostfednictvim kabelu HDMI, pro odesilani zvuku pfipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku
Audiovystup HDMI na Audio 3.

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI s.155




Pripojeni zarizeni

Pfipojeni obrazovych zdroju
Chcete-li promitat video, pripojte projektor jednim z nasledujicich zptsobu.

@) Pouziti volitelného kabelu komponentniho videa (konvertor D-sub/komponentni)
@ "Volitelné prislusenstvi" s.245
Pfipojte komponentni vystup na zdroji obrazu k portu Computer projektoru.

ZvukIze reprodukovat prostfednictvim portu Audio Out na projektoru pfipojenim portu zvukového vystupu videovybaveni k portu projektoru Audiol pomoci bézné proddvaného
zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné dostupného komponentniho videokabelu (RCA) a adaptéru BNC/RCA
Pripojte port komponentniho vystupu videozatizeni k portu BNC projektoru (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Zvuk Ize reprodukovat prosttednictvim portu Audio Out na projektoru pfipojenim portu zvukového vystupu videovybaveni k portu projektoru Audio2 pomoci bézné proddvaného
zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné prodavaného kabelu BNC video (vstup SDI, pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U)
Pfipojte port SDI na zdroji obrazu ke vstupnimu portu SDI projektoru.
Vystup zvuku neni podporovan.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu HDMI
Pfipojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze prenaset zvuk ze zdroje obrazu.



Pripojeni zarizeni
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Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pri pripojeni k projektoru zapnuty, mize dojit k poruse.
e Pokud se li$i orientace nebo tvar zastrcky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zafizeni.

e Zménte nastaveni vystupu zvuku v ¢asti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.155
e Pokud zvuk neni odesilan prostfednictvim kabelu HDMI, pro odesilani zvuku ptipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku

Audiovystup HDMI na Audio 3.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI s.155

e Pokud md zdroj, ktery chcete pripojit, zasuvku neobvyklého tvaru, pouzijte pro pfipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.




Pripojeni zarizeni

Pripojeni externiho zafizeni

Obraz a zvuk lze reprodukovat pfipojenim externitho monitoru nebo reproduktoru.

@) Vystup obrazu na externi monitor

Pripojte externi monitor k portu Monitor Out na projektoru pomoci kabelu dodaného spolu s externim monitorem.

@ Vystup zvuku na externi reproduktor

Pripojte externi reproduktor k portu Audio Out na projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového kabelu.
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e V pripadé nastaveni polozky Vystup A/V na Vidy bude na vystupu obraz, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.155

e Na externim monitoru lze zobrazit pouze analogové signily RGB z portu Computer nebo BNC. To, jaké signaly se maji zobrazit, ovlada nastaveni Vystup
monitoru.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup monitoru s.155




Pripojeni zarizeni

Pripojeni kabelu sité LAN

Pripojte port LAN na sitovém rozbocovaci nebo jiném zafizeni k portu LAN projektoru pomoci bézné prodavaného sitového kabelu 100BASE-TX nebo

10BASE-T.

Pokud ptipojite pocita¢ k projektoru po siti, bude mozné promitat obrazky a kontrolovat stav projektoru.
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Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.




Pripojeni zarizeni

Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter

Ptipojte volitelny vysila¢ HDBaseT Transmitter pomoci bézné dostupného kabelu mistni sit¢ LAN 100BASE-TX.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.245
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e Pfed pouzitim si pozorné prectéte uzivatelskou pfiru¢ku dodanou se zafizenim HDBaseT Transmitter.
e Jako sitovy kabel pouzijte STP kabel (ptimy) kategorie 5e nebo vyssi s doporuc¢enim HDBaseT Alliance. Nicméné provoz neni zarucen pro vSechna vstupni/
vystupni zafizeni a prostiedi.
e Pfi pripojovani nebo odpojovani kabelu LAN vypnéte napajeni projektoru a zafizeni HDBaseT Transmitter.

e Pfi provadéni ethernetové nebo sériové komunikace nebo pfi pouzivani dratového dilkového ovladade prostfednictvim portu HDBaseT nastavte v nabidce
Konfigurace polozku Ovladani a komunikace na Zapnuto.
@ Rozdifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.155
Pozor - kdyz je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto, port LAN projektoru, port RS-232C a port Remote jsou nefunkéni.

e Pfi pouziti vysilace nebo prepinace Extron XTP pripojte port HDBaseT na projektoru. Nastavte Extron XTP na Zapnuto (Pohotovostni rezim a Ovladani
a komunikace se automaticky nastavi na Zapnuto).
@ Rozsifené - HDBaseT - Extron XTP s.155






Pripojeni zarizeni

Zasunte zapadky krytu kabelu do dvou otvorli na zadni strané
projektoru.

Nasazeni krytu kabelu =

Nasazenim krytu kabelu muzete skryt pripojené kabely tak, aby instalace
projektoru vypadala usporadané a cisté. (Na obrazcich je projektor
nainstalovany na stropé.)

/\ Varovani
Nesvazuje dohromady napajeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo by

dojit k pozaru.

Upevneni Utdhnéte dva Sroubky na krytu kabelu. (Tyto Sroubky Ize utdhnout

. . .. L rsty.)
Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzakem a stadhnéte Prsty

kabely k sobé.



Pripojeni zarizeni
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitini a nastavovani obrazu.



Zapnuti projektoru

Pfed zapnutim projektoru pfipojte k projektoru vas pocita¢ nebo , .,
videovybaveni. A Varovani

@ "Piipojeni zafizeni' s.49 e Pfi promitani se nedivejte do objektivu projektoru. Mohlo by dojit
k poskozeni zraku. Budte zvlasté opatrni v pritomnosti déti.

e Béhem promitdni neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu knihou
atd. Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se
zahfeje na takovou teplotu, kterd by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo
vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se miize rovnéz rozzhavit objektiv
a zpusobit zdvadu projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci
Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

n Pfipojte napdjeci kabel projektoru do elektrické zasuvky.

e Kdyz je moznost Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené, po pripojeni napajeciho kabelu se projektor automaticky
zapne. Je-li pfipojen napajeci kabel, nezapomente, ze se projektor
automaticky zapne i v prfipadech, jako je naptiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

Indikator napajeni projektoru za¢ne svitit modfe (pohotovostni stav).
Znamena to, Ze projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty.

@ Rozsifené - Provoz - Napdajeni zapnuto s.155
a Stisknutim tla¢itka [(D] na ovladacim panelu nebo na dalkovém e Pokud je na vstupu signdl obrazu ze zdroje vybraného
ovladaci zapnéte projektor. v Automatické zapnuti, projektor se automaticky zapne.
Projektor vyd4 potvrzovaci pipnuti a béhem zahfivani blikd indikator @ Rozdifené - Provoz - Automatické zapnuti s.155
stavu modfe. Po zahfati projektoru indikator stavu prestane blikat
a sviti modre.

Pokud se obraz nepromita, zkuste nasledujici postup.

e Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videovybaveni.

e Pouzivate-li notebook, zménte vystup obrazu pocitace.

e Vlozte médium, naptiklad DVD, a spustte prehravani.

o Stisknutim tlacitka [Search] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladac¢i detekujte vstupni zdroj.

e Na dédlkovém ovladaci stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete
promitat.

e Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte vstupni zdroj, ktery chcete
promitat.



Zapnuti projektoru

Hlavni obrazovka

Na hlavni obrazovce lze snadno vybirat vstupni zdroje nebo ¢asto pouzivané
funkce. Hlavni nabidka se zobrazi v nasledujicich situacich.

o Kdyz stisknete tlacitko [#y] na dalkovém ovladaci

e Kdyz je moznost Auto. zobr. hl. str. pri zapnuti projektoru nastavena
Zapnuto
@ Roz$ifené - Hlavni obrazovka - Auto. zobr. hl. str. s.155

e Kdyz pfi zapnuti projektoru neni k dispozici zadny signal z vybraného
vstupniho zdroje

Kdyz je zobrazena hlavni obrazovka, pomoci tlacitek [a][ ¥ ][4][P] na

ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci vyberte polozku a potom
stisknéte tladitko [<d].

Chcete-li hlavni obrazovku skryt, znovu stisknéte tlacitko [#y] na dalkovém
ovladadi.

iy F=x

L
Vylepien| obrazu Interpolace ramel

'k Nazev projektoru :
SSID
"IP i

Vyberte vstupni zdroj, ktery chcete promitat.

e

Zobrazi kdd QR a promita data z chytrého telefonu nebo tabletu.

Zobrazi obrazovku Napovéda.
@ "Pouziti napovédy" s.181

Zobrazi nabidku Konfigurace.

® 0

Provede funkci pfifazenou polozce Vlastni funkce 1 nebo Vlastni funkce 2 v nabidce
Rozsifené.

Yy

@ Rozsifené - Hlavni obrazovka - Vlastni funkce 1, Vlastni funkce 2 s.155

Vyberte polozku Rezim svétla.
@ "Nastaveni jasu" 5.80

Vyberte polozku Rezim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.79

Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach nedinnosti.




Vypnuti projektoru

@ e Pro zajisténi dlouhé Zivotnosti vypnéte projektor, kdyz jej
nepouzivate. Provozni Zivotnost zdroje svétla se li$i podle nastaveni

nabidky Konfigurace, podle podminek prostiedi a podle podminek
pouzivani. V pribéhu promitani se jas promitaného obrazu snizuje.

¢ Napdjeni projektoru lze vypnout pfimo jisticem, protoZe podporuje
funkci pfimého vypnuti.

e Kdyz je projektor pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je casto
pouzivana funkce pfimého vypnuti, nastavte polozku Kalibrace
svétla ve funkci planovani pro pravidelnou upravu zdroje svétla.

@ "Funkce planovani" s.120

Stisknéte tlacitko [O] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci.

Zobrazi se obrazovka pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ()
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

a Stisknéte tlac¢itko [(D] znovu. (Chcete-li zrusit, stisknéte libovolné
jiné tlacitko.)

Ozve se dvoji pipnuti, promitany obraz zmizi a stavovy indikator
zhasne.

B Odpojte napajeci kabel.

I
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]

1




Promitani snimku

Automaticka detekce vstupnl'ch signa’lﬁ a zmeéna e Muzete nastavit projektor tak, aby automaticky detekoval signdl
P , s . obrazu z jiného vstupniho zdroje a promital obraz, kdyz neni
Promltaneho obrazu (Hledanl ZdrOje) k dispozici signal obrazu z aktualniho vstupniho zdroje.

. v " C v 1go @ Rozsifené - P - Auto. hledéani zdroje s.155
Stiskem tlacitka [Search] se promita obraz z portu, na ktery prichazi ozsitene - Trovoz - Auto. Medant zcroje s

obrazovy signdl. e Pokud neni na vstupu zddny obrazovy signal, zobrazuje se nasledujici

obrazovka.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
- ~ [Hledani zdrojel
(o Standby 0 on Standby Stav signalu
(K= HDMI Vypnuto
=e— HDBaseT Vypnuto
DVI-D Vypnuto

E— SDI Vypnuto

Poditaé Vypnuto
=>=— BNC Vypnuto
) Vypnuto

(o) (o) = b)
)

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitka E vyberte zdroj.

[ [#1:Zvol [®]:Zadat [Esc] :Odej |

«m«mg

*Pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U

Jsou-li pfipojeny dva nebo vice obrazovych zdroji, opakované stisknéte
tla¢itko [Search], dokud se nezahdji promitani hledaného obrazu.
Pokud je videozafizeni pripojeno, pfed zahdjenim této operace spustte
prehravani.



Promitani snimku

Pfepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového * Stisknéte tlacitko [#r].
Dalkové ovladani

ovladace
Ca)yCs)Ce )

o Stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete promitat.
Nize jsou zobrazeny vstupni porty pro tlacitka.

o J)Co J(Num])

Déalkové ovladanf

& Home
on(_@M)off
On  Standby 0

o——

% |HDM' ) (Hgser) ( oviD ’—46 Vyberte vstupni zdroj, ktery chcete promitat, a potom stisknéte tlacitko

9——0.omputer BNC 4@ [4-’] .

c’——. LAN SDI 0—4@'

Vstupni port
| om0 ]
- HDBaseT Refim barev Relim svétla

0O 0 (1) &
- 2 EoohD o =%
O gug L_‘L;l CD O (3G/?.)D‘/5D)O =m— 50| 1 VylepSeni cbrazu Interpolace ramcd

Service -

B Potitad

N HOMI p— |
(HDCPZ 2) (HDCP2.2) ‘ | Bo- BNC

il LAN
R/Cr/Pr G B/Cb/Pb H/CSync Vsync
o . ‘ ‘ ‘ ‘
HOomi 1l Nézev projektoru @ XXXXXXXX Heslo 1 XXXX qa
Computer Monitor Out Audio2 RS- 232C S50 1 XXO0KXXXXXXXXXXXXXXXXX -
e CHDBT O AP T X0000KK 4IP3 XXXXXXXXXXXX Zobrazit kéd QR
oe° g
o - z

Audiol AudioOut

o0 0 .

Remote

!
©

‘C‘_‘Q“htroI@ Audio3

-

@) Slouzi k prepnuti na obraz z pocitace pfipojeného k siti.

@ Pouze pro EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/
EB-L1490U.



Promitani snimku

Nastaveni hlasitosti

Hlasitost zvuku z portu Audio Out lze nastavit jednim z nasledujicich

zpuisobti.

e Hlasitost lze nastavit stiskem tlacitek [Volume] na délkovém ovladadi.
[] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.

[2] Slouzi ke zmens$ovani hlasitosti.
Déalkové ovladani

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

SiE
84

h Geometry| (Memory

e Uprava hlasitosti pomoci nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Hlasitost s.153

/\ Vystraha

Nespoustéjte pri nastaveni vysoké hlasitosti.
Néhld nadmérna hlasitost muze zpusobit ztratu sluchu. Pfed vypnutim vidy

snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat hlasitost.

Kdyz je zdrojem vstupu SDI, neni na vystupu zvuku.




Uprava promitaného obrazu

Korekce zkresleni promitaného obrazu

Korekci lichobéznikového zkresleni promitaného obrazu lze provést jednim
z nasledujicich zptsobu.
e Lichobéz. - V/S
Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém
sméru zvlast.
@ "Lichobéz. - V/S" 5.67

> e

e Quick Corner
Slouzi k nezavislé korekci Ctyf roht.
@ "Quick Corner" s.68

re-

/
-
/
/
/
/

e Zakfiveny povrch
Slouzi ke korekci zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na
zakfiveny povrch, a k Upravé miry vysunuti a zasunuti.
@ "Zakiiveny povrch" s.69

| -

e Rohova sténa
Umoznuje ru¢né upravit zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi thly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti,
a upravit miru vysunuti a zasunuti.
@ "Rohova sténa" s.73

4

e Bodova korekce
Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje castecné, nebo upravuje
polohu obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice projektory.
@ "Bodova korekce" s.77




Uprava promitaného obrazu

[Geometricka korekcel Zpét

o Stisknutim tla¢itka [Geometry] na dalkovém ovladac¢i nebo tlacitka

[] na ovlddacim panelu se zobrazi obrazovka pro vybér zptsobu

dDravy. Vypnuto
pravy fiLichobéf. - V/S &

e Pokud chcete zménit polohu promitani atd., pokud chcete docasné Quick Corner
zrusit korekci, nastavte Geometricka korekce na Vypnuto. Nastaveni ZakFiveny povrch

zlistane uloZeno, i pokud zvolite Vypnuto. Rohovid sténa

@™ Nastaveni - Geometricka korekce s.153 Bodova korekce

e Nastaveni geometrické korekce lze ulozit pomoci funkce Pamét Pamét
v casti Geometricka korekce a pozdéji jej kdykoli nadist.
@ '"Funkce paméti” s.118

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muize

Lichobéz. - V/$ byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].
Tato funkce umoziuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém
sméru zvlast. Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte korekéni metodu a potom

Podle nasledujicich pokynt zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu. provedte korekce pomoci tlacitek [41[ D) ].
@ "Lichobéz. - V/S" s.266

[LichobéZ. - v/S] Zpét
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

V-vyvaeni
a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni. Lichob&2nik - V

H-vyvaieni

B Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Escl :Zpét [$1:Zvol [1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset




Uprava promitaného obrazu

a Lichobéinik - V.
Lichobéznik - S

Opravte lichobéznikové zkresleni pomoci funkci Lichobéinik - S ' § Nelze kombinovat s jinymi zpiisoby korekce.

\ Quick Corner

Tato funkce umoznuje ruc¢ni korekci kazdého ze ¢tyr rohtt promitaného

| i — obrazu zvlast.

- -

Lichobéznik -V

4 n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

f

Pokud je pomér stran obrazu nespravny, upravte vyvazeni obrazu
pomoci funkci V-vyvazeni a H-vyvazeni.

B Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko [<J].

[Geometricka korekcel Zpét

V-vyvazeni Vypnuto
Lichobé&Z. - ¥/S

IQuick Corner ¢

ﬁ ZakFiveny povrch
Rohova sténa

Bodova korekce

H-vyvéazeni Pamét’
+—> <+—>

H ( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muize
byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [<Jd].

Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mtize dojit
ke zmen$eni promitaného obrazu. ﬂ Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] vyberte roh, ktery chcete

upravit, a potom stisknéte tlacitko [«].

B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.



Uprava promitaného obrazu

[Guick Corner]

-

Vyberte oblast.

/01:Zvol
[D]:Zadat
[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte)

$ Stisknutim a podrzenim tladitka [Esc] alespon 2 sekundy se

zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Quick
Corner.

B Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P ] opravte polohu rohu.
Pokud stisknete tlacitko [¢Jd], otevie se obrazovka, kterd je zobrazena
v kroku 4, na které je mozné zvolit oblast ke korekci.

Pokud se béhem tuprav zobrazi zprava "JiZz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném S$edym trojuhelnikem.

[Quick Corner]

JiZ nelze posunout.

[#/0]:Upravit
[Esc] /[@]:Zpét

B Opakujte kroky 4 a 5 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

Zakriveny povrch

Umoznuje ru¢né opravit zkresleni, ke kterému dochdazi pfi promitani na
zakfiveny povrch, a upravit miru vysunuti a zasunuti.

Nasmérujte projektor pfimo na promitaci plochu s objektivem ve vychozi

poloze.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.34



Uprava promitaného obrazu

' o Pronfilie ma cHltor) povmdh © SEuin pollontm E/ﬂc;erte moznost Zakriveny povrch a poté stisknéte tlacitko

¢ Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani
po provedeni uprav.

e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylep$eni, zobrazi se zprava. [ZakFiveny povrch] Zpét
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylepseni. (Pouze Quick Corner
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
L1490U) Bodova korekce

Reset

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.149

Podle nasledujicich pokyni zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu.
@ "Zakiiveny povrch" s.266

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [®1:Zadat [Menul:Odej |

n B&hem projekce stisknéte tlacitko [Menul. B Vyberte moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Zakfiveny povrch] Zpét

Opravit tvar ]

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

M - . PEST Y, Horizont. linearita
B Vyberte moznost Zakfiveny povrch a poté stisknéte tlacitko Vertikalni linearita

[ Zachovat pomér stran Vypnuto

[Geometricka korekcel Zpét

Vypnuto ([Escl :Zpét [#]:Zvol [@l:Zadat [Menu]:Odej |
LichobéZ. - ¥/S
Quick Corner

IZakfiveny povrch &

Rohova sténa
Bodova korekce

Pamét

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz mize
byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].



Uprava promitaného obrazu

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ D] upravte tvar.
upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Opravit tvar]

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto sméru uz dale upravovat.

Vvberte oblast.

Kdyz vybirate roh, muzete upravit dvé prilehlé strany.

Stisknutim a podrzenim tlacitka [Esc] alesponn 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Zaktiveny
povrch.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Opakujte kroky 6 az 8 podle potfeby a nastavte zbyvajici &asti.
Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok
a nastavte linearitu.



Uprava promitaného obrazu

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 5. Vyberte
moznost Horizont. linearita nebo Vertikalni linearita a potom
stisknéte tlacitko [«J].

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar

Horizont. linearita ]

Vertikalni linearita
Zachovat pomér stran Vypnuto

( [Escl :Zp&t [$1:Zvol [®I1:Zadat [Menul:Odej |

Vybérem moznosti Horizont. linearita upravite vodorovné
roztahovani nebo smrstovani a vybérem moznosti Vertikalni
linearita upravite svislé roztahovani a smr$tovani.

Nastavenim polozky Zachovat pomér stran na Zapnuto bude

zachovan pomér stran pti korekci vysunuti nebo zasunuti.
Pokud nastavite tuto polozku na Zapnuto po korekci, korekce
nemusi byt provedena. V tomto pripadé resetujte hodnotu
korekce, snizte miru korekce a potom to zkuste znovu.

Vyberte standardni ¢aru pro nastaveni a potom stisknéte tlacitko
[«].

Stisknéte tlacitka [ 4 ][ P ] pfi vybéru Horizont. linearita, a tlacitka
[ a][¥] pti vybéru Vertikalni linearita a potom stisknéte tlacitko

[«].

Vybrana standardni ¢ara blikd oranzové a bile.

Upravte linearitu.
Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.

Pii stisknuti tlac¢itka [ 4]

Kdy?z je vybrana moznost Horizont.  Kdyz je vybrdna moznost Vertikalni

linearita linearita
| [ |~ ] \/
—T] ~
d \/
l‘\
/ \
L\

Pfi stisknuti tlacitka [ P ]

Kdyz je vybrana moznost Horizont.  Kdy?Z je vybrana moznost Vertikalni
linearita linearita

<<j I>> A
\/

Ay
\/

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tla¢itko [Menul].



Uprava promitaného obrazu

Opravené vysledky lze jemné vyladit. Pomoci funkce Quick Corner Rohova sténa
upravte ndklon obrazu a potom pouzijte funkci Bodova korekce pro

jemné vyladéni. Vyberte moznost Quick Corner nebo Bodova korekce
na plose od kroku 4.

@ "Quick Corner" s.68
@ "Bodova korekce" s.77

Umoznuje ru¢né upravit zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi uhly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti,
a upravit miru vysunuti a zasunuti.

Nasmeérujte projektor pfimo na promitaci plochu s objektivem ve vychozi
poloze.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.34

e Promitejte na povrch s pravym uhlem.

¢ Po provedeni rozsdhlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani
po provedeni uprav.

e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylepSeni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylep$eni. (Pouze
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
L1490U)

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.149
e Tato moznost neni k dispozici pro modely ELPLX02/ELPLX02W.

Podle nasledujicich pokyna zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu.
@ "Rohova sténa" s.272

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni.

B Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].



Uprava promitaného obrazu

[Geometricka korekcel Zpét

Vypnuto
Lichobéi. - ¥/S
Quick Corner
Zakfiveny povrch

IRohova sténa &

Bodova korekce

Pamét

[ [Escl :Zpét [$1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [«J].

ﬂ Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

Quick Corner

Rohova sténa [¢]

Bodova korekce
Reset

( [Escl :Zpét [$1:Zvol [®I:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Typ rohu a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

Typ rohu &VYodorovny roh

Opravit tvar
Linearita

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |




Uprava promitaného obrazu

Podle promitaci plochy vyberte moznost Vodorovny roh nebo
Svisly roh a potom stisknéte tlacitko [«J].

Kdyz jsou plochy zarovnany vodorovné:

Vyberte moznost Vodorovny roh.

Kdyz jsou plochy zarovnany svisle:

Vyberte moznost Svisly roh.

Od tohoto mista jsou kroky popsany na prikladu moznosti
Vodorovny roh.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 5. Vyberte
moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].

Upravte pozici projektoru a posun objektivu tak, aby se osa ve
stfedu promitaci plochy shodovala s rohem (prisecik obou ploch).

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.34

=

i
I -
_

Opakovanym stisknutim tlacitka [«d] miZete zobrazit nebo
skryt obraz a mfizku.




Uprava promitaného obrazu

Pomoci tlacitek [a]1, [w], [4] a [ D] vyberte oblast, kterou chcete KdyzZ je vybréna moznost Svisly roh:

upravit, a potom stisknéte tlacitko [<J]. Upravte levou a pravou ¢ast podle bodu nejblize svislé osy protinajici
stfed promitaci plochy.

Stisknutim a podrzenim tla¢itka [Esc] alespon 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Rohova
sténa.

[Opravit tvar]

@ Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][4][P] upravte tvar.
I | Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar déle upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojihelnikem.

m Opakujte kroky 9 a 10 podle potfeby a nastavte zbyvajici &asti.

Vyberte oblast.

Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok

a nastavte linearitu.

Tipy pro nastaveni

Kdy? je vybrana moznost Vodorovny roh: Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
polozku Linearita a potom stisknéte tlacitko [«J].

svvr

Upravte horni plochu podle nejnizsitho bodu (oznaceno Sipkou @).

Upravte dolni plochu podle nejvysstho bodu (oznaceno Sipkou @®).

[Rohova sténal Zpét
Typ rohu Vodorovny roh
< Opravit tvar
<__ . .

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

A




Uprava promitaného obrazu

@ Pomoci tlacitek [41[ P ] upravte linearitu. Opravené vysledky lze jemné vyladit. Pomoci funkce Quick Corner

upravte ndklon obrazu a potom pouzijte funkci Bodova korekce pro

Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢arami stejné vzdalenosti.
jemné vyladéni. Vyberte moznost Quick Corner nebo Bodova korekce

Pfi stisknuti tladitka [ 4] na plose od kroku 4.
Kdyz je vybrana moznost Vodorovny KdyZ je vybrdna moznost Svisly roh @ "Quick Corner" s.68
roh @ "Bodova korekce" s.77
I"\
7\
[ .
Bodova korekce
| L
|
I~

Rozdéluje promitany obraz podle mfizky a upravuje zkresleni pohybem
bodu pruseciku ze strany na stranu a nahoru a dold.

%Ny ® Maite moznost korekce po 0,5 pixelu véemi sméry v nasledujicim
rozmezi.

Pti stisknuti tlacitka [ D] EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-

Kdyz je vybrana moznost Vodorovny Kdy?z je vybrana moznost Svisly roh L1490U: Svisle a vodorovné maximdlné 32 pixeld
roh EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S: Svisle a vodorovné

maximalné 27 pixeld.

e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylep$eni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylep$eni. (Pouze
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-

[:> L1490U)
@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.149
\ /
n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
w Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menu]. a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni.

B Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].
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[Geometricka korekcel Zpét [Bodova korekcel Zpét

Yypnuto Bodova korekce D3x3

Lichobé#. - ¥/S Barva vzoru Bila
Quick Corner Reset

Zakfiveny povrch

Rohova sténa

( [Esc] :Zpét [#]1:Zvol [®I:Zadat [Menu]:Odej |

Pamét

Bodova korekce Vyberte pocet bodu (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) a poté
provedte nastaveni Bodova korekee.
[ [Esc] :Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej | Barva vzoru Slouzi k vybéru barvy mi{zky pro provadéni
korekci.
Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze Reset Obnovi vychozi hodnoty vech oprav Bodova
byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [«J]. korekce.
ﬂ Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J]. Vyberte pocet fadkd miizky (3x3, 5x5, 9x9 nebo 17x17) a potom

stisknéte tlacitko [«J].

[Bodova korekce] Zpét

Quick Corner

Bodova korekce (]

Reset

( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@®I:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].
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Pomoci tlacitek [a], [ ], [4] a [ P] pfejdéte na bod, ktery chcete
opravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

g Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] opravte zkresleni.
= 1

—lEe > o

Chcete-li pokracovat pravou dalsiho bodu, stisknutim tla¢itka [Esc]
se vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 7 a 8.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] muZzete zobrazit nebo
skryt obraz a mfizku.

g Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul].

Opravené vysledky lze jemné vyladit. Vyberte Quick Corner na

obrazovce od kroku 4 a upravte néklon obrazu.

@ "Quick Corner" s.68

Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni
kvality obrazu. Jas obrazu se li§i v zavislosti na vybraném rezimu.

ReZim Aplikace
Dynamicky Jednd se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idedlni pro
pouziti v jasnych mistnostech.
Prezentace Obrazjezivyavicekontrastni. Tento rezim je idedlni pro

zobrazeni prezentaci nebo sledovani televizniho vysilani
v jasnych mistnostech.

Pfirozeny

Vérné reprodukuje barvy. Idedlni k projekci statickych
obrazkd, naptiklad fotografii.

Kino Davd obrazu ptirozeny ton. Idedlni pro sledovani filmi
v tmavé mistnosti.

BT.709 Reprodukuje obraz, ktery vyhovuje formatu ITU-R BT.
709.

DICOM SIM snimky jsou zobrazeny s jasnymi stiny. Tento rezim je

idedlni pro promitani rentgenovych ¢i jinych lékatskych
snimki - Projektor vSak neni lékarské zatizeni a nelze jej
pouzivat pro stanovovani diagnoz.

Vicenasobna projekce

Minimalizuje rozdil ténu barev mezi jednotlivymi
promitanymi obrazy. Tento rezim je idedlni pro
promitani z vice projektort.
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Kazdym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] se zméni Rezim barev

a zobrazeny ndzev Rezim barev. Dbraz — - Zpét
Geometricka korekce Lichobéz. - V/S
Délkové ovladani Signdl Split Screen
. Hlasitost 0
\inpuer oIV - Nastaveni Nastaveni zamku
— \ — Nastaveni jasu [¢]
T Rozsdifené Vzdaleny pfijimaé Vepredu/vzadu

UZivatelské tlacditko
Sit’ Zku&ebni vzor
Pamét’
Informace Reset

ColopAfode

Auto Aspect
L&

Zoom

Reset
| Prezentace |
[ [Esc] :Zpét [#1:Zvol [®]1:Zadat [Menul:Odej |
Rezim barev lze nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Rezim barev s.149 B Vyberte moznost Rezim svétla a potom stisknéte tlacitko [«J].
Obraz [Nastaveni jasu] Zpst
i1 Signal ReZim svétla ®Tichy
Nastaveni jasu o Uroven jasu 0 %

Nastaveni ReZim Konstatni Vypnuto

Nastavte jas zdroje svétla. i
Rozéifené

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul. s
Informace

a Vyberte polozku Nastaveni jasu v casti Nastaveni. Reset

(([Escl :Zpét [®1:Zvol [@]:Zadat [Menu]:Odej |
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Zvolte polozku, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko

[].

Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit jas. S timto
nastavenim doba provozu zdroje svétla priblizné 20 000 hodin.

Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk ventilatoru. Tato
moznost nastavi jas na 70 %. S timto nastavenim doba provozu
zdroje svétla priblizné 20 000 hodin.

Yy,

Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost zdroje
svétla. Tato moznost nastavi jas na 70 %. S timto nastavenim doba
provozu zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.

Vlastni: Vybérem této moznosti nastavite Uroven jasu ru¢né. Kdyz
je vybrdana moznost Vlastni, je k dispozici volba Rezim Konstatni.

Kdy% jsou na modelech EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1715S/EB-
L1710S nasazeny nasledujici objektivy, jas muze byt omezen

a nelze vybrat moZnost Normalni.

ELPLU03, ELPLWO05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04,
ELPLWO04, ELPLM06, ELPLMO07, ELPLL07

KdyZz je poloZzka Rezim svétla nastavena na Vlastni, vyberte
polozku Uroven jasu a potom pomoci tlacitek [4][ )] nastavte
jas.

Kdy% jsou na modelech EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1715S/EB-
L1710S nasazeny nasledujici objektivy, jsou omezeny upravy

maximalniho nastaveni Uroven jasu.

ELPLUO03, ELPLWO05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLU02, ELPLRO04,
ELPLWO04, ELPLM06, ELPLM07, ELPLL07

Chcete-li zachovat pevny jas, vyberte polozku Rezim Konstatni
a nastavte ji na Zapnuto.

@. e Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto,
nelze ménit nastaveni pro Rezim svétla a Uroven jasu.
Chcete-li tato nastaveni zménit, nastavte polozku Rezim
Konstatni na Vypnuto.
¢ Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Vypnuto,
hodnota nastaveni Uroven jasu se zméni v zdvislosti na
aktudlnim stavu zdroje svétla.
e V nastaveni Uroven jasu je tieba pocitat s toleranci chyb.
e Kdyz je projektor pouzivin souvisle 24 hodin nebo kdyz je
¢asto pouzivana funkce pfimého vypnuti, nastavte polozku
Kalibrace svétla ve funkci planovani. Pokud tato polozka neni
nastavena, funkce Rezim Konstantni nefunguje.
@ "Funkce planovani" s.120

Pokyny pro polozku Zbyva priblizné

Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto, zobrazi se
polozka Zbyva priblizné. Zbyva priblizné ukazuje dobu, po kterou lze
udrzovat konstantni jas.

Obraz [Nastaveni jasul Zpét
Signal ReZim svétla Tichy

. Uroven jasu 0%
Nastaveni @ N RezZim Konstatni @®Zapnuto
=" 7byva pfiblizné oH ]
Roz&ifené ¢i méné
Sit’
Informace
Reset

[ [Escl :Zpét [41:Zvol [®]1:Zadat [Menul:Odej |
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Uroven zobrazeni Zbyva priblizné (1) (2)
11111 10 000 hodin nebo vice 30% 71 000 hodin
1111 8 000 az 9 999 hodin
11l 6 000 a2 7 999 hodin Kdyz je polozka Rezim Konstantni nastavena na Zapnuto
i1iii 4 000 az 5 999 hodin : Uroven jasu
Il 2 000 az 3 999 hodin : Priblizna doba, po kterou lze udrzovat konstantni jas zdroje svétla
1111 0 az 1 999 hodin (1) (2) Ilustrace
85% 6 000 hodin
Doba zobrazena na plose je pouze orienta¢ni. 30 000 hodin nebo vice 80% 10 000 hodin
¢ e ol 00200030 9 ol e | o | ~
100. 60% 29 000 hodin '
50% 41 000 hodin (2] :
: 40% 56 000 hodin
Vztah mezi Uroven jasu a dobou provozu zdroje svétla 30% 78 000 hodin

V nésledujici ¢asti je uveden vztah mezi polozkou Uroven jasu a dobou

provozu zdroje svétla. N o . o . o
& e Pribliznd doba pouziti zdroje svétla nemusi byt dosazena v zavislosti
Kdyz je polozka Rezim Konstantni nastavena na Vypnuto na provoznich podminkéch a prostiedi projektoru.

® Vy$e uvedené Casy jsou standardni pocty hodin souvislého pouZivani

: Uroven jasu . X . - .
projektoru beze zmény nastaveni Uroveh jasu nebo ReZim

: Priblizna doba do sniZeni jasu zdroje svétla o polovinu Konstatni a jsou bez ziruky.
o Y e V zavislosti na pouzivani projektoru a jeho provoznich podminkach
bude pravdépodobné nutné vyménit soucastky uvnitf projektoru
100% 20 000 hodin pred dosazenim doby provozu zdroje svétla.
90% 21 000 hodin e Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto a doslo
. k prekroceni priblizné konstantni doby, pravdépodobné nebude
0, -
80% 24 000 hodin mozné nastavit vy$§i hodnotu Uroven jasu.
70% 30 000 hodin
60% 37 000 hodin
50% 47 000 hodin

40% 61 000 hodin
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Nastaveni mnozstvi svétla promitaného obrazu Zmeéna pomeéru stran promitaného obrazu
Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu Pomér stran® promitaného obrazu lze zménit tak, aby odpovidal typu,
umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu. poméru vysky a $ifky a rozliSeni vstupniho signalu.

- Dostupné rezimy poméru stran zavisi na aktudlnim nastaveni Typ

Dynamicky kontrast lze nastavit, pouze kdyZ je polozka Rezim barev obrazovky.
nastavena na Dynamicky nebo Kino.
Pfed zménou poméru stran nastavte Typ obrazovky.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu]. @ "Nastaveni projekéni plochy” s.31
Vyberte volbu Dynamicky kontrast v ¢3sti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [«J]. Metody zmén
Kazdym stiskem tlac¢itka [Aspect] na dalkovém ovladaci se na obrazovce

Obraz . Zpét objevi ndzev poméru stran a pomér stran se zméni.
= | ReZim barev Fotografie
Signal Jas

Dalkové ovladani
Kontrast
Nastaveni Sytost barev winpuer pive

Odstin
Rozsifené Ostrost

Vyvazeni hilé

Sit’ Interpolace ramci Vyphuto
Vylepseni obrazu
Informace UpFesnit

Dynamicky kontrast @&Vypnuto

Reset Reset

Rezim poméru stran Popis
( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@]1:Zadat [Menul:Odej | Automaticky Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na
zékladé informaci ze vstupniho signélu.
B Vyberte volbu Normalni nebo Vysoka rychlost a potom stisknéte Normalni{ Promitd pii zachovani poméru stran vstupniho obrazu.
tlacitko [«J]. 4:3 Promitd s pomérem stran 4:3.
Nastaveni je ulozeno pro kazdy rezim barev. 16:9 Promitd s pomérem stran 16:9.

Piny Promitd na plnou velikost projekéni plochy.

ﬂ Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.
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ReZim poméru stran Popis Pomér stran vstupniho signalu

H-Zoom Promita zvét§enim vstupniho obrazu na plnou $ifku 16:10 16:9 4:3

(L‘l ‘A

Automaticky ne-

prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany. bo Normélni

V-Zoom Promitd zvétsenim vstupniho obrazu na plnou vysku
projekéni plochy pti zachovani poméru stran. Oblasti
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany. 16:9 ® O)
Nativni Promita na sted projekéni plochy v rozlideni vstupniho (‘
obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projek¢ni plochy O O

nejsou promitany.

Plny
e Pomér stran lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pomér stran s.151 H-Zoom
e Pokud ¢asti obrazu z pocitace chybi, nastavte v nabidce Konfigurace
polozku Rozlideni na Sirokouhly nebo Normalni v zavislosti
na rozliSeni poditace.
@ Signal - RozliSeni s.151 V-Zoom
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny zmény rezimu poméru stran.
Nativni*

Nasledujici barvy na promitanych obrazech v tabulkach oznacuji O O
nezobrazené plochy.

plochy O @,
promitaci plochy. ¥ Obraz se muze lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signdlu.
[ 1: Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni rezimu

B Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni typu

poméru stran. Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Pomér stran vstupniho signélu
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U 16:10 16:9 4:3

Automaticky ne-
Y O

Nast it itaci plochy: 16:10
astaveni typu promitaci plochy, bo Normalni

O

OO,
O:O
OO




Uprava promitaného obrazu

Pomér stran vstupniho signalu Pomér stran vstupniho signalu
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
Plny H-Zoom
Y e - KON HOE
O O O ®. ®. ®.
H-Zoom V-Zoom
< > :
@
V-Zoom Nativni*2 . 8
§ m m @
O O O O O O O
Nativni* - *1 Kdyz je na vstupu signal HDTV (720p/1080i/1080p), je zachovdn pomér stran
‘ O ‘ O signalu, obraz je ofiznut vlevo a vpravo a zobrazen.
O 0, *¥2 Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se muze lisit
I I

v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

*  Obraz se muze li§it v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3 EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S
Pomér stran vstupniho signdlu Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3
16:10 16:9 4:3 Pomér stran vstupniho signalu
Automaticky ne- 16:10 16:9 4:3
bo Normalni O O
O O Automaticky ne- O O O O
bo Normalni K‘)
4:3" O 0 Q) Q) © O
‘ 431 O O O O
16:9 Q Q) @, (D
O O . 16:9 S
@, O O ®
O O O
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Pomér stran vstupniho signalu

16:9 4:3

o K‘F
O O

V-Zoom

Nativni*2

*1 Kdyz je na vstupu signdl HDTV (720p/1080i/1080p), je zachovan pomér stran

signalu, obraz je ofiznut vlevo a vpravo a zobrazen.

*2 Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se mize lisit

v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Pomér stran vstupniho signalu

16:10

16:9

Automaticky ne-
bo Normalni

Plny

H-Zoom

V-Zoom

Pomér stran vstupniho signalu

16:9

4:3

Nativni®

()

*

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Obraz se muze lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Pomér stran vstupniho signélu
16:10 16:9 4:3

Automaticky ne- O ®
bo Normalni ‘

O O O

@k 1Ok

Plny ® O

O O
H-Zoom O O

O QO
V-Zoom O

O
o

*  QObraz se muze

lisit v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.




Uprava promitaného obrazu

Uprava obrazu [RGBCMY] Zpét

Svtost Svétlost
Uprava nastaveni Odstin, Sytost a Svétlost

Muzete upravit Odstin (odstin), Sytost (zivost) a Svétlost Sesti os R
(Cervena), G (zelend), B (modra), C (azurovad), M (fialova) a Y (zlutd) podle
osobnich preferenci.

n B&hem projekce stisknéte tlacitko [Menul ([Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menu]l:Odej |
Vyberte moznost UpFesnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko Pomoci tlacitek [4]['¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[)]
[J]. provadéjte Upravy.

: [R]
Obraz Zpét
————— ReZim barev Fotografie Sytost
Signal Jas Svétlost
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
A 8dt3tmt [[Esc] :Zpdt [4]:Zvol [¢I:Upravit [Menul:Odej
ozsirene V:Vg’;eni bile [Default] :Reset [(]: PFepnout pozadi
Sit’ Interpolace ramct Vypnuto
o ' obtha Opakovanym stisknutim tlacitka [«d] se obraz nastaveni méni.
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

a Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [®]1:Zadat [Menul:Odej | Uprava nastaveni Gama

Mizete upravovat rozdily v jasu polotont, ke kterému dochazi v zavislosti
B Vyberte moznost RGBCMY a potom stisknéte tlacitko [«J]. na piipojeném zafizeni.

o Tuto moznost lze nastavit jednim z nasledujicich zpusobu.
Pomoci tlacitek [ a][¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,

a potom stisknéte tlacitko [«J]. * Vybér a dprava hodnoty korekce

e Uprava pomoci grafu uprav gama
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@. Upravte promitanim nehybného obrazu. Gama nelze upravit spravné
pfi promitani filmd.

Vybér a uprava hodnoty korekce
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Upresnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko

[J].
Obraz Zpét
== ReZm barev Fotografie
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
RozgiFené Ostrost
VyvaZeni bilé
Sit’ Interpolace ramci Vypnuto
VylepSeni obrazu
Informace Upfesnit (]
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

[ [Esc] :Zp&t [#$1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [<J].

Pomoci tlacitek [ a][¥] vyberte hodnotu korekce a potom
pomoci tlacitka [«d] potvrdte dany vybér.

P¥izplsobeny
Reset

( [Escl :Zp&t [4#r1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej |

Kdyz je vybrana vét$i hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale sytost
barev ve svétlejSich oblastech miize byt nizsi.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak
bude ostfejsi.

Pokud zvolite DICOM SIM v ReZim barev nabidky Obraz, hodnotu
nastaveni zvolte podle velikosti projekce.

o Je-li velikost projekce 150 palcti nebo méné, zvolte niz§i hodnotu.
e Je-li velikost projekce 150 palcti nebo vice, zvolte vys$si hodnotu.

$, Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v zavislosti na
prostredi instalace a vlastnostech obrazu.

Uprava pomoci grafu uprav gama

Vyberte bod ténu v grafu a provedte upravy.
n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Vyberte moznost Upfesnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko
[«J].
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Obraz 5 Zpét [Gamal
S [edim barev Fotografie Blikajici oblast je cilem tprav.
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
RozgiFené Ostrost
VyvazZeni bilé
Sit’ Interpolace ramct Vypnuto
Vylep3eni obrazu
Informace Upfesnit (]

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

G Kdyz se zobrazi dotaz Chcete pokracovat v Gpravach nastaveni?,
(([Escl :Zp&t [®1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej | vyberte moznost Ano nebo Ne.

Chcete-1i upravit jiny ton, vyberte moznost Ano a zopakujte postup
Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [«J]. od kroku 5.

Vyberte moznost Pfizpisobeny a potom potvrdte stisknutim
tlacitka [«].

Interpolace ramcu

Aktudlni a predchozi snimek se pouzivaji pro vytvoreni mezilehlych snimki
Pomoci tlatitek [41[ D] vyberte ton, ktery chcete zménit, a potom tak, ze se interpoluji, aby vytvofily plynule se pohybujici obraz. Je tak
mozné vyredit problémy s neobratné se pohybujicim obrazem, jako napf.
preskakovani snimka pfi promitani rychle se pohybujictho obrazu.

pomoci tlacitek [ a][¥] provadéjte Upravy. Po dokonceni zmén
potvrdte pomoci tlacitka [«J].

. . .. a

Jestlize vyberete ton, kterych chcete zménit, pomoci tlacitek [4 ][ D],

obraz blikd a muzete zkontrolovat oblast tonu cile dprav.

EEEEEEENENER JEEAAENEEN NN EENENEAANENL,NENENENENEENENEENEDR

-
EEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEENEEEEEEENEEENERNESR

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.



Uprava promitaného obrazu

Vyberte moznost Interpolace ramca v ¢asti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [<J].

Obraz Zpét
————— ReZim barev Fotografie
Signal NEES
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Qdstin
RozsiFené Ostrost
Vyvazeni bilé
Sit’
VylepSeni obrazu
Informace Upfesnit
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

( [Esc]l :Zpét [#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte Uroven interpolace z moznosti Nizka, Normalni nebo
Vysoka.

Pokud po nastaveni dochazi k Sumu, nastavte moznost Vypnuto.

[Interpolace ramciil

0Vypnuto

Nizka
Normalni
Vysoka

( [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

a Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Upravy rozliseni obrazu (Vylepseni obrazu)

Funkce VylepSeni obrazu umoziuje upravit rozliSeni obrazu pro zvyseni
ddrazu na vnimani materidlu a textury.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost VylepSeni obrazu v casti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [<J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Obraz (v} [Vylepgeni obrazu]

Signal 4K vylepseni Vypnuto
ReZimy predvolby obr. Predvolba 1
Nastaveni
Potlaéeni umu 0
Rozsifené Potlaé¢eni Sumu MPEG Nizka
Super-resolution
Sit’ Vylep3eni detail
Reset
Informace
Reset

(([Escl /I®1:Zpét [#1:Zvol [Menul:Odej |

4K vylepseni (pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-
L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U)

Funkce 4K vylep$eni promita obraz ve dvojnasobném rozliSeni uhlopfi¢nym
posunem 1 pixelu po krocich 0,5 pixelu.

Signal obrazu s vysokym rozlienim je promitin v jemnych detailech.

Vyberte moznost 4K vylepseni v ¢asti VylepsSeni obrazu a potom
stisknéte tlacitko [<J].



Uprava promitaného obrazu

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a potom stisknéte tlacitko Rezimy predvolby obr.
[].

Vypnuto: Deaktivuje 4K vylepseni. Pokud je na vstupu signdl, ktery
prekracuje rozliSeni panelu tohoto projektoru, je obraz zobrazen

Pfedem vyberte optimalni nastaveni podle promitaného obrazu z péti
pfedem pripravenych predvoleb.

podle rozlideni panelu tohoto projektoru. Nasledujici nastaveni jsou ulozena do predvoleb.

Full HD: Pokud je na vstupu signdl s rozliSenim 1080i/1080p/ Potlaceni Sumu, Potlaceni Sumu MPEG, Super-resolution, VylepSeni
WUXGA nebo vys$sim, je aktivovana funkce 4K vylepseni. detaili

WUXGA+: Pokud je na vstupu signdl s rozliSenim, které presahuje . B 5 o o
WUXGA, je aktivovana funkce 4K vylepseni. Aby bylo mozné Vyberte moZnost Rezimy predvolby obr. v casti Vylep3eni
promitat film o vysokém rozlideni, mtzete promitat obraz o vysokém obrazu a potom stisknéte tlacitko [«J].

rozliSenim s pouzitim tohoto nastaveni s Rezimy predvolby obr.
g Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a potom stisknéte tlacitko

[4K vylepgeni] [
0Vypnuto Piedvolba 1 az Predvolba 5: Na obrazu budou pouzita pfedem
Full HD vytvoiend nastaveni.

WUXGA+

Vypnuto: Touto volbou vypnete predvolby.

7R -7 7 -
( [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menu]:Odej | [ReZimy pFedvolby obr.]
o Chcete-li promitat z vice projektort, vybérem moznosti Ug?epg::;ﬁ)a1
Vypnuto sjednotite jednotlivé obrazy. Piedvolba 2
e MozZnost Vypnuto je idedlni pro promitdni prezentaénich Pfedvolba 3
materidlQi z pocitact atd. Predvolba 4

Pfedvolba 5

e Pfi nastaveni Full HD nebo WUXGA+ bude zrusen stav
opraveny nasledujici funkei.

Spojovéni okrajii, Métitko, Zaktiveny povrch, Bodova korekee, ( [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menu]:Odej |
Rohova sténa
Kdyz je funkce 4K vylep$eni nastavena na Vypnuto, nastaveni X
s }\,/r é]t{ do pre dch:)r;’ihg stava i e Po vybéru moznosti Pfedvolba 1 az Predvolba 5 mizZete
P ' jemné vyladit jednotliva nastaveni. Po upravé budou nastaveni

prepsana.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrétite na predchozi obrazovku. * Nastaveni po tpravé budou prepsina individudlné, kdyZ je
moznost 4K vylepSeni aktivovana a deaktivovana.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.



Uprava promitaného obrazu

Potlaceni Ssumu Potlaceni sumu MPEG

Mizete vyhladit hruby obraz, kdyz jsou na vstupu progresivni signaly nebo Mizete snizit Sum bodu a blokii na obrysech pfi promitani filmi MPEG.
progresivni prokladané signaly.

V nasledujicich ptipadech je tato moznost deaktivovana.
V nasledujicich ptipadech je tato moznost deaktivovana.

e Kdyz je aktivovana moznost 4K vylepSeni

e Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle 2. e Kdyz je na vstupu signdl s rozliSenim, které piesahuje WUXGA

e Kdyz je aktivovdna moznost 4K vylepSeni e Kdyz je polozka Rezimy piedvolby obr. nastavena na Vypnuto

e KdyZz je na vstupu signal s rozliSenim, které presahuje WUXGA

e Kdyz je polozka Rezimy predvolby obr. nastavena na Vypnuto

n Vyberte moznost Potlaceni Sumu MPEG v ¢asti Vylep$eni obrazu
a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Potlaceni Sumu v casti VylepSeni obrazu

a potom stisknéte tlacitko [«J]. a Vyberte Grovent omezeni $umu z moznosti Nizka, Normalni nebo

Vysoka a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Pomoci tlacitek [4][P] upravte hodnotu. Pokud je vybrdna moznost Vypnuto, polozka Potlaceni $umu MPEG

je deaktivovana.

[Vylepgeni obrazul

Potlaéeni Sumu

[Potladeni $umu MPEG]

Tna : : : 0¥ypnuto
(_[Escl /[@]:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej | Nizkd
Normalni
. , y. " Y , Vysoka
B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

[ [Esc] /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.



Uprava promitaného obrazu

Super-resolution

Chcete-li mit ostry obraz, muzZete snizit Groven rozmazani, které vznika na
okraji pii zvySeni rozliSeni signalu a promitnuti obrazu.

Deaktivovano, kdyz je polozka ReZimy pfedvolby obr. nastavena na
Vypnuto.

Vyberte moznost Super-resolution v ¢asti Vylepseni obrazu
a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Pomoci tlacitek [ a][¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[ D]
provadéjte Upravy.
Upravy jemnych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky latky se zvyrazni.

Rozostfeny detail: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni
hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych objektti se
zvyrazni.

[Super-resolution]

Upravy jemnych €ar
Rozostreny detail

[ [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej )

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Vylepseni detaila

Mizete vylepsit kontrast v detailnich oblastech pro vytvoreni obrazu
s vétsim dirazem na vnimani materidlu a textury.

Deaktivovano, kdyZz je polozka Rezimy pfedvolby obr. nastavena na
Vypnuto.

Vyberte moznost Vylepseni detailti v ¢asti Vylepseni obrazu
a potom stisknéte tlac¢itko [«J].

a Pomoci tlacCitek [ a][ ¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[ D]
provadéjte Upravy.
Sila: Cim vy3si hodnota, tim vy$si kontrast.

Rozsah: Cim vy$si hodnota, tim $ir$i rozsah vylepdeni detail.

[VylepSeni detailiil
Sila

Rozsah

[ [Esc] /[LM]:Zpét [$]1:Zvol

@ V zavislosti na obrazu miize byt na hranicich mezi barvami
patrné urcité zvyraznéni. Pokud vam nevyhovuje, nastavte mensi

hodnotu.

[Menul:Odej |

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrdtite na predchozi obrazovku.



Uprava promitaného obrazu

Promitani 3D obrazu (pouze EB-L1505UH/EB-
L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U/EB-L1515S/EB-
L1510S)

Pouzitim dvou projektori miizete promitat pasivni 3D obraz. K promitani
a sledovani 3D obrazu je zapotfebi nasledujici vybaveni.

e Polarizator

e Pasivni 3D bryle

e Konzola pro patrovou montaz
e Stiibrné platno pro pasivni 3D

Tento projektor usporadava smér polariza¢ni projekce pro R (Cervend),
G (zelena) a B (modra). Neni nutné prepinat signily obrazu G (zelend)
levého a pravého oka.



TOP

Uzitecné funkce

V této casti jsou popsany funkce Vicendsobnd projekce, Split Screen, Pamét, Plan a Zabezpeceni.



Funkce vicenasobna projekce

Mizete nakonfigurovat vice projektort promitajicich jeden velky a Siroky e Kdyz chcete ptizptlisobit konkrétnimu jasu:

obraz. Nastavte polozku ReZim svétla na Vlastni pro projektor s nejtmavsim
Mizete upravit rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych promitanym obrazem a potom nastavte Uroven jasu na jas, ktery chcete
obrazli, a vytvorit tak souvisly obraz. pouzit. Rovnéz nastavte tento projektor jako hlavni.

@ Nastaveni - Nastaveni jasu - ReZim svétla - Uroven jasu s.153
e Nastavte polozku 4K vylep$eni na Vypnuto. (Pouze EB-L1755U/EB-

L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U)
e Doporudujeme nastavovat zaostieni, lupu a posun objektivu Predbézna pfiprava
minimalné 20 minut po zapocleti promitdni, protoZe obraz neni hned

0 eyl e skl (1) Pripojte vSechny projektory k siftovému rozbocovaci pomoci kabelii LAN.

e Pokud jsou hodnoty Geometrickda korekce vysoké, bude nastaveni (2)  Zapnéte hlavni projektor.
polohy prekryvajicich se obrazii obtizné. (3) Nastavte ID hlavniho projektoru a dalkového ovladace.
e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete ptipojovat video @ "Nastavte ID projektoru” s.44
zafizeni, mliZete si zobrazit Zkusebni vzor. (4) Zapnéte vechny projektory.
@ "Zobrazeni zkuebniho vzoru" s.33 (5) Nastavte polozku DHCP na Zapnuto pro viechny projektory nebo

e Pokud promitite obraz, ktery presné vychazi na plné rozlideni, aniz zkontrolujte, zda byly pfifazeny adresy IP.
by bylo nutné zmenSeni nebo zvétseni, lze provést precizni nastaveni. @ Sit - Na konfiguraci sité - Kabelovi LAN - Nastaveni IP 5.167
(6) Zkontrolujte, zda je polozka Klidovy rezim nastavena na Vypnuto tak,

aby se nevypnul béhem nastavovani.
@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.155

Postup nastaveni

. 4z . . Nastaveni promitané poloh
Automatické nastaveni online P polony

Obrazy z vice projektortt mohou byt automaticky nastaveny tak, aby (1) Nastavte polohu (iihel) projektoru.

odpovidaly nastaveni v projektoru, ktery je nastaven jako hlavni (Shoda
obrazovky). (2) Nastavte usporadani obraz.

@ "Nastaveni pfi instalaci” s.30

. ‘ Lot . Cvex , . . @ "Automatické uspotradini vedle sebe" s.97
Kdyz je ovsem soucasti skupiny zvlasté tmavy projektor, jas bude

automaticky upraven podle tohoto tmavého projektoru. Jako hlavni vyberte

projektor, jehoz barvu a jas chcete pouzit jako standard. Nastaveni promitanych obrazt
e Kdyz chcete, aby byl obraz co nejsvétlejsi: (1) Nastavte pomér stran obrazi.
Nastavte polozku Rezim svétla pro vsechny projektory jako Normalni. @ "Nastaveni projekéni plochy" s.31

Rovnéz mizete nastavit polozku ReZim svétla na Vlastni a polozku

> g @ "Zména poméru stran promitaného obrazu" .83
Uroven jasu na 100 %.

(2) Nastavte posun objektivu.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" .34



Funkce vicenasobna projekce

(3) Nastavte méritko a zaostfeni.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.38
@ "Uprava zaostfeni" .39
(4) Upravte malé rozdily v obrazech.
@ "Bodova korekce" .77
(5) Nastavte okraje obrazu.
@ "Spojovani okraji" 5.100
@ "Uroven cerné" s.102
(6) Nastavte jas a odstin obraz.
@ "Shoda obrazovky" s.105
(7)  Vyberte ¢asti obraz.
@ "Zobrazeni zvétSeného obrazu" s.108

Nastavovani rucné offline

Nastavte obrazy z projektorti ru¢né.

Predbézna priprava

(1) Zapnéte vSechny projektory.
(2) Nastavte ID pro vSechny projektory a dalkové ovladace.
@ "Nastavte ID projektoru” s.44

Nastaveni promitané polohy

(1) Nastavte polohu (tthel) projektoru.
@ "Nastaveni pfi instalaci” s.30

(2) Nastavte usporadani obraza.
@ "Rudni usporadani vedle sebe" 5.99

Nastaveni promitanych obraz(

@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.96

Vedle sebe

Umoznuje promitat stejny obraz z vice projektord pro vytvoreni jednoho
velkého obrazu. Muzete promitat az z deviti projektort.

Pfed uspordddnim vedle sebe upravte promitany obraz tak, aby byl

obdélnikovy. Rovnéz nastavte velikost a zaostfeni obrazil.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.38

@ "Uprava zaostfeni” s.39

Automatické usporadani vedle sebe

Tato c¢ast obsahuje pokyny pro vybér projektoru pouzivaného v Seskupeni
a naslednou automatickou konfiguraci promitanych obrazu.

Nastaveni umisténi se provadi pomoci kamery zabudované v predni

¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy.

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

v rv

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v Casti RozSirené
a potom stisknéte tlacitko [«J].



Funkce vicenasobna projekce

Vyberte moznost Seskupeni a potom stisknéte tlacitko [<J].

Vyberte projektory, které budou pouzity pro uspofadani vedle
sebe, a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Seskupenil Zpét

Nazev proj. Adresa IP Model
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXKXXXXX
EBXXXXXX XXXXXXKKXXKK @OXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX KKK XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XOOC XXX XXX XXX XXXXXXXXX
< [W EBXXXXXX XXX XXX XK XXX XXXKXXXXX
W EBXXXXXX XXX XX KKK XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX KKK XXX XXXXXXXXX
W EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX

TFidit Obnovit Nastavit

[ [Escl :Zpét [$1:Zvol [@®]1:Nastavit [Menul:Odej |

(1) Zaskrtnéte projektory, které chcete pouzit.
Vybérem volby Obnovit zaktualizujte seznam. Vybérem volby Ttidit
usporadejte poradi projektord.

(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Dlazdice a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte volbu Dlazdice. Vyberte moznost Automaticky a potom
stisknéte tlacitko [Esc].

[Dlazdice]

Zpét @

JAutomaticky

Rucné

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol

[Menu]:Odej

[,

Bude automaticky nastavena pozice obrazu.

)

Vyberte moznost Nastaveni umisténi a potom stisknéte tlacitko

Kdyz se zobrazi zprava "Priradit ID projektorim, které byly

lokalizovany. Chcete pokracovat?’, vyberte volbu Ano.

Po dokonceni nastaveni se zobrazi nasledujici obrazovka.

[Informace o umisténi]

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX

[ [Escl /[®1:Zpét [4$»]:Posunout

[Menu]:Odej

]
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Pokud obraz neni umistén spravné, v kroku 6 vyberte volbu
Ru¢né a potom umistéte obraz ru¢né podle nasledujicich
pokynt.

(1) Nastavte polozku Radek a Sloupec v ¢asti RozloZeni.
(2) Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

(3) Vyberte umisténi v ¢asti Nastaveni umisténi a potom
stisknéte tlacitko [«J].

(4) Chcete-li zménit polohu umisténi vSech projektor,
zopakujte krok (3).

(5) Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pfipojte vstup signdlu pro zobrazeni obrazu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signald a zména promitaného
obrazu (Hledani zdroje)" s.63

Kdyz je usporadani vedle sebe dokonceno, upravte veskeré mezery

v umisténi a odstin promitanych obrazi.
@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.96

e Po dokonceni usporadani vedle sebe neménte adresy IP ani nazvy

projektor. V opa¢ném pripadé nebude obraz nastaven automaticky.

e Po dokonceni usporddani vedle sebe muizete kazdy projektor ovladat
jednim dalkovym ovlada¢em. Vyberte ID projektoru, pro ktery
chcete nastavit dalkovy ovlada¢. ID projektoru lze zjistit v casti
Dlaidice - Informace o umisténi.

@ "Nastaveni ID déalkového ovladace" s.45

Rucni usporadani vedle sebe

Tato cast obsahuje pokyny pro ru¢ni nastaveni umisténi obrazu bez
provedeni Seskupeni.

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v Casti RozSirené
a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Dlazdice a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Rozlozeni a potom stisknéte tlacitko [«J].
(1) Nastavte pocet projektorti v &4sti Radek a Sloupec.
(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tla¢itko [«J].

Zopakujte kroky 1 az 4 pro kazdy projektor, ktery chcete usporadat
vedle sebe.

Vyberte moznost Nastaveni umisténi a potom stisknéte tlacitko
[«

(1) Nastavte umisténi promitanych obrazii v ¢asti Poradi Fadki a Poradi
sloupci.

Poradi Fadki: Umistéte promitaci plochy shora dolu v poradi 1, 2, 3.

Poradi sloupcii: Umistéte promitaci plochy zleva doprava v poradi A, B,
C.

A 1B

20\ 2B

(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tla¢itko [«J].

Zopakujte krok 6 pro kazdy projektor.
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Pripojte vstup signalu pro zobrazeni obrazu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signald a zména promitaného
obrazu (Hledani zdroje)" s.63

Kdyz je usporadani vedle sebe dokonceno, upravte veskeré mezery
v umisténi a odstin promitanych obrazu.
@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.96

Spojovani okrajti

Doladénim prekryvajicich se ploch vytvorte souvisly obraz.

-

o= = =
e e e = o

@ Pfed provedenim spojovani okrajii pro zvySeni presnosti nastaveni
stisknéte tlacitko [Color Mode] na dalkovém ovladadi a potom nastavte
Rezim barev na Vicenasobna projekce.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

v rv

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko

[].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Obraz [Spojovani okraji]
Signal Spojovani okraji Vypnuto

- Horni okraj Vypnuto
Nastaveni Dolni okraj Vypnuto

= Levy okraj Vypnuto
Rozsirené Pravy okraj Vypnuto

= KFivka spojeni 0

Sit" Voditko okraje Vypnuto

Vzorové voditko Vypnuto
Informace Barva voditka Cervena

Reset

("[Esc] /[@1:Zpét [#1:Zvol [Menul:Odej
Podnabidka Funkce
Spojovani okraju Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete

funkci Spojovani okraji. Kdyz nepromitate z vice
projektort, nastavte moznost Vypnuto.

Horni okraj/Dolni
okraj/Levy okraj/Pravy
okraj

Spojovani: Nastavenim na Zapnuto aktivujete
funkci Spojovani okraju ve sméru, ve kterém
nastavujete, a rozsah spojeni bude stinovany.
Prolnout poc. polohu: Zobrazi poc¢ate¢ni polohu
jako Cervenou ¢aru a upravi na Grovni jednoho
pixelu.

Rozsah spojeni: Slouzi k ipravé rozsahu, ktery se
mé stinovat. Upravy jsou mozné aZ na tiroven
jednotlivych pixelti. Maximalni rozsah je 45 %
rozliSeni.

Kfivka spojeni

Mizete vybrat 16 zptisobt stinovani.

Voditko okraje

Nastavenim na Zapnuto se v rozsahu pro
Spojovani okraju zobrazi voditko.

Vzorové voditko

Nastavenim na moznost Zapnuto se zobrazi
voditko pro urc¢eni odpovidajici pozice rozsahu
pro Spojovani okraju.

Barva voditka

Vyberte kombinaci navadécich barev ze Sesti
moznych.
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Zapnéte funkci Spojovani okraja.

(1) Vyberte moznost Spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko [ <J].
(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte polozku Voditko okraje na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Voditko okraje a potom stisknéte tla¢itko [ <J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tladitko [ J].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

@ Pokud voditko neni dobte viditelné, muzete zménit jeho barvu
v nastaveni Barva voditka.

Nastavte polozku Vzorové voditko na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Vzorové voditko a poté stisknéte tlacitko [ ¢J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ J].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte moznosti Horni okraj, Dolni okraj, Levy okraj nebo
Pravy okraj podle toho, jaké Casti obrazu se prekryvaji.

Nasleduje postup nastaveni obrazovky (1) - jde o ptiklad.

BNO
—5

Ve vyse uvedeném prikladu musite nastavit Levy okraj, protoze jste
si vSimli prekryvajicich se oblasti v levé casti obrazu (1).

(1)  Vyberte moznost Levy okraj a poté stisknéte tlacitko [ <J].
(2)  Vyberte moznost Spojovani a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].

(3)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ d].

(4) Stisknéte tlacitko [Esc].

(5) V casti Prolnout poc. polohu zarovnejte po¢ate¢ni polohu prolnuti
s okrajem (2) obrazu.

(6) Stisknéte tlacitko [Esc].

(7)  V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah (3), ktery se ma stinovat.
Hodnota, pfi niz je prekryvajici se rozsah a voditko ve stejné poloze, je
nejlepsi.

e

\
W
(8) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte moznost Krivka spojeni.
(1) Vyberte moznost K¥ivka spojeni a potom stisknéte tlatitko [ J].

(2) Vyberte intenzitu stinovani od 0 do 15 a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Po dokonceni nastaveni nastavte polozky Voditko okraje
a Vzorové voditko na Vypnuto.
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Uroveﬁ éerné Vyberte moznost Urovei éerné v nabidce Vicenasobna projekce
a poté stisknéte tlacitko [J].

Kdyz je zobrazen Cerny obraz, vystupuji pouze mista, kde se obrazy
prekryvaji. Funkce urovné cerné umoznuje sjednotit jas a téon mist, kde se

y . , \ Y , Obraz [Vicenasobna projekce] Zpét
obrazy neptekryvaji, s misty, kde se obrazy prekryvaji, aby byly rozdily
méné zretelné. Signal ID projektoru Vypnuto
Nastaveni Seskupeni
. Dlazdice
Rozsifené Geometricka korekce  Lichobéz. - V/S
=" Spojovani okrajl
sit
Mé&Fitko
Informace Shoda obrazovky
Reset
Reset
( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

a Vyberte volbu Uprava barev a poté stisknéte tlacitko [J].

Obraz [Uroven Cernél Zpét

~ . Signal Uprava barev o
%y e Uroven cerné nelze upravit, kdyZ je zobrazen zkudebni vzor. Korekce oblasti
3 .1 . « p Nastaveni Reset
e Pokud je hodnota Geometricka korekce velka, pravdépodobné
nebude mozné provést Upravy spravné. Rozsifena

e Jas a tén se mohou li$it na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také

na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni urovné cerné. Sit
e Zménite-li nastaveni Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy Informace
okraj, obnovi se vychozi hodnota funkce Uroven cerné. —
@ "Spojovani okraji" s.100
e Po zahdjeni automatického nastaveni Shoda obrazovky budou
automaticky upravena nastaveni Uprava barev.
@ "Automatickd oprava jasu a odstinu vice projektort” s.105 ( [Escl :Zp&t [#1:Zvol [®I:Zadat [Menul:0dej |

Zobrazi se oblasti, které se maji shodovat s nastavenim Horni okraj/
Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.
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B Vyberte oblast, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko
[&J].

Barva vybrané oblasti se zméni na oranzovou.

Kdyz se prekryvd vice obrazovek, upravte podle oblasti
s nejvétsim prekrytim (nejjasnéj$i oblast). Na obrazku nize
nejdfive zarovnejte (2) s (1) a potom upravte tak, aby bylo (3) Pokud se i poté ton nékterych mist lisi, vyuzijte k Gpravé funkci
zarovndno s (2). Korekce oblasti.

Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.

Vyberte moznost Korekce oblasti a poté stisknéte tlacitko [J].

~J oy

Obraz [Uroven ¢éernél Zpét
Signal Uprava barev
Korekce oblasti [¢]

Nastaveni Reset

RozsiFené

Sit’
Informace
ﬂ Upravte tén Cerné a jas.
Reset
[Uprava barev]
Cervend
[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [@®]1:Zadat [Menul:Odej |

Zelena

Modra
Jas

B Vyberte moznost Spustit Gpravy a potom stisknéte tlacitko
(]

[ [Esc] :Zpét [$]1:Zvol [#1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset

B Opakujte kroky 3 a 4 podle potieby a nastavte zbyvajici ¢asti.
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Obraz [Korekce oblasti] Zpét

Signal Spustit Gpravy (]
Body 0
Nastaveni

RozsiFené

Sit’

Informace m
Reset

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej | @

Zobrazi se okrajové cary, které oznacuji oblasti, ve kterych se obrazy
prekryvaji.

Zobrazi se okrajové cary, které se maji shodovat s nastavenim Horni
okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.

g Pomoci tlacitek [a][w][41[»] vyberte okrajovou ¢aru oblasti,
kterou chcete upravit.

Barva vybrané ¢ary se zméni na oranzovou.

@ Stisknéte tlacitko [&J] pro potvrzeni volby.

Pomoci tlacitek [a ][ I[4]1[ P ] upravte polohu okrajovych car
a potom stisknéte tlacitko [¢J].

Pomoci tlacitek [a][¥][4]1[P] piejdéte na bod, ktery chcete
posunout, a potom stisknéte tlacitko [<J].

Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou.

Pomoci tlacitek [a][ ][ 4] P ] presunte bod.

Chcete-li presunout dalsi bod, stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na
krok 12 a poté opakujte kroky 12 a 13.

Chcete-li upravit jinou okrajovou ¢aru, stisknéte tlacitko [Esc], dokud
se nezobrazi obrazovka pro vybér okrajové cary z kroku 9.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty funkce Uroven ¢&erné,
stisknutim tlacitka [Esc] se vratte na obrazovku z kroku 7,

vyberte moznost [Reset] a potom stisknéte tlacitko [<J].
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m Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul. Provozni podminky funkci automatického nastaveni

Funkce automatického nastaveni pro Shoda obrazovky jsou aktivni, kdyz
jsou splnény nasledujici podminky.

Shoda obrazovky

e Povrch promitaci plochy je rovny a neni zeSikmeny ani zdeformovany

Upravte odstin a jas vice projektort. e Pii pouziti matné bilé obrazové promitaci plochy

e Velikost promitaného obrazu je 80 az 200 palct

e Po usporadani vedle sebe je promitany obraz obdélnikovy

e Viechny promitané obrazy jsou zarovnany bez mezer (doporucujeme
pouzit 15 az 45 % jako Sifku prekryvajicich se obrazki)

e Projektor je nainstalovan rovnobézné s promitaci plochou

Kdyz jsou projektory pripojeny k siti, jsou odstin a jas vice projektord
upraveny automaticky podle hodnot nastaveni hlavniho projektoru.

Kdyz projektory nejsou pripojeny k siti nebo kdyz automatické nastaveni
nefunguje, miZzete upravit odstin a jas vSech projektor ruc¢né.

¢ Doporlrlcujer.ne provest operavci ,Shoda ot?razovky AU Lol ¥y Automatické nastaveni neni k dispozici pii pouziti nasledujicich
zapnuti projektoru nebo zruseni vypnuti A/V. objektivit
e Pro zvySeni presnosti nastaveni doporucujeme pred provadéni ELPLX02, ELPLX02W. ELPLRO4, ELPLLOS. ELPLLO7/
nastaveni béhem promitani obrazu ztmavit mistnost. ELPLU03’ ELPLUO4 iELPLU02 ()EB—1755U/’EB-1750U)

e Nez zalnete provadét nastaveni, provedte nasledujici kroky na
hlavnim projektoru.

- Nastavte ReZim barev na Vicendsobna projekce pomoci e . , . . o
tladitka [Color Mode] dalkového ovladae. Automaticka oprava jasu a odstinu vice projektort

- Stisknutim tla¢itka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci
Vypnout A/V.

- Podle potteby upravte nasledujici polozky v nabidce Obraz.

Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin, Vyvazeni bilé, Uptesnit

@ "Nabidka Obraz" s.149

- Nastavte jas promitaného obrazu.

@ "Nastaveni jasu" s.80

Automatickd oprava jasu a odstinu u projektort vybranych v casti
Seskupeni na zakladé jasu a odstinu nastavenych pro hlavni projektor.

e Pokud existuje velky rozdil mezi jsem jednotlivych projektort
z divodu stafi zdroju svétla, provedte znovu Shoda obrazovky.

e Pomoci funkce planovani miizete automaticky upravit odstin a jas
v nastaveném case.
@ "Funkce planovani" s.120

¢ Pokud funkce Shoda obrazovky nefunguje spravné, viz nasledujici
Cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.203
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a

e Pred zahajenim automatického nastaveni zkontrolujte, zda jsou
splnény nasledujici podminky.
- Projektor je pripojen k siti
- Bylo provedeno Nastaveni umisténi projektoru

e Automatické nastaveni se provadi pomoci kamery zabudované
v predni ¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy.

e Cas nezbytny pro automatické nastaveni se li§i podle umisténi
a poctu projektort a muze trvat pfiblizné az 12 minut.

e Automaticky jsou upraveny polozky Nastaveni jasu a Uroven &erné
(pouze Uprava barev).

e Po provedeni automatickych nastaveni budou obnoveny vychozi
hodnoty polozek Jednota barev a Shoda barev.

Vyberte volbu Shoda obrazovky v Casti Vicenasobna projekce

potom stisknéte tlacitko [J].

Vyberte volbu Spustit autom. tpravy a potom stisknéte tlacitko

Obraz [Shoda obrazovky] Zpét
Signal Spustit autom. Gpravy @

Zpét
Nastaveni Znovu

ReZim barev
| Nastaveni jasu
Sit’ Shoda barev
Jednota barev
Uprava barev
Reset

Rozsgifené

Fotografie

Informace

Reset

( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se nastavovaci obrazec a bude zahdjeno nastaveni. Pokud se
pfed nastavenim zobrazi promitany obraz, postup je dokoncen.

e Pokud dojde k chybé, viz nasledujici cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.203

e Chcete-li obnovit stav pred automatickym nastavenim, vyberte volbu
Zpét. Kdyz po vybéru volby Zpét vyberete volbu Znovu, obnovi se
stav obrazu po automatickém nastaveni.

e Chcete-li obnovit vychozi hodnotu Shoda obrazovky, vyberte volbu
Reset.

e Kdyz je polozka Rezim Konstatni v c¢asti Nastaveni jasu nastavena
na Zapnuto a chcete upravit polozku Uroven jasu po provedeni
shody obrazovky, vyberte Reset.
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Shoda barev

Moznost doladéni barevného vyvazeni a jasu od ¢erné po bilou pro vsechny
barevné tony.

Kdyz projektory nejsou pripojeny k siti nebo kdyz chcete po automatickém
nastaveni provést ru¢ni upravy, provedte na vSech projektorech nasledujici
kroky.

Vyberte volbu Shoda obrazovky v casti Vicenasobna projekce
a potom stisknéte tlacitko [J].

a Vyberte moznost Shoda barev a potom stisknéte tlac¢itko [¢J].

Obraz [Shoda obrazovky]l

Signal Spustit autom. dpravy
Zpét

Nastaveni Znovu

Roz§ifené (o]  ReZim barev Fotografie
— Nastaveni jasu

sit
Jednota barev

Informace Uprava barev
Reset

Reset

[ [Escl :Zp&t [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Shoda barev]
Cervena
Zelena
Modra
Jas

[®]1: Pfepnout pozadi

Polovina prekryvajici se oblasti se zobrazi Cerné, takze snadno
zkontrolujete okraj obrazu.

Uroven nastaveni: K dispozici je osm trovni od bilé, pfes $edou az
po Cernou. MuzZete nastavit jednotlivé drovné individudlné.

Cervend, Zelena, Modra: Uprava tént jednotlivych barev.

Jas: Upravuje jas obrazu.

Opakovanym stisknutim tlacitka [¢J] prepinate promitany

obraz a obraz nastaveni.

B Vyberte moznost Uroveh nastaveni a potom nastavte UroveR
nastaveni tlacitky [41[ ) 1.

a Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra, poté pomoci tlacitek [4]
[»] upravte barevny ton.

B Vyberte polozku Jas a potom upravte jas tlacitky [41[ D]
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B Vratte se na krok 2 a upravte jednotlivé Urovné.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vrétite na predchozi obrazovku.

Zobrazeni zvétseného obrazu

Cést obrazu bude ofiznuta a zobrazena. To umozhuje vytvofit jeden velky
obraz zkombinovanim obrazi promitanych z vice projektoru.

p

’

N

B il

/
\

g "
E

n Promitejte obraz a poté stisknéte tlacitko [Menul.

v v

a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Tutéz operaci lze provést volbou Méfitko pod Signal.

B Vyberte polozku MéFitko a potom stisknéte tlacitko [«J].

ﬂ Zapnéte Méritko.
(1) Vyberte polozku Métitko a potom stisknéte tlacitko [«d].

(2) Vyberte volbu Automaticky nebo Ru¢né a potom stisknéte tlacitko
(]
Automaticky: Automaticky upravi ofiznutou oblast podle hodnot
nastaveni v ¢asti Spojovani okrajt a Dlazdice. Neni tfeba provadét zadné
kroky po kroku 6.
Ru¢né: Umoziiuje upravit ofiznutou oblast ru¢né.

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

@ Pokud automatické nastaveni nefunguje pro ofiznuty obraz,
upravte pomér stran a potom vyberte volbu Automaticky.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.83

B Nastavte polozku Rezim méftitka.

(1) Vyberte polozku Rezim méFitka a potom stisknéte tlacitko [«d].
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(2)

3)

Vyberte moznost Zvétsené zobraz. nebo Plné zobrazeni a potom B
stisknéte tlacitko [«d].

Zvétsené zobraz.: slouzi k tpravé podle aktudlné zobrazeného obrazu.

Zvétsit

PlIné zobrazeni: slouzi k tipravé podle velikosti panelu projektoru
(maximadlni plocha, na které Ize obraz zobrazit).

Zvetsit

:
N

Pfesunout

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Upravte méfitko.

Pomoci tlacitek [ ][ %] vyberte metodu upravy a potom upravte
pomoci tlacitek [4][)].

-+: slouzi ke zvétseni nebo zmenseni obrazu vodorovné a svisle
zaroven.

Zménit mér. svisle: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu svisle.

Zménit mér. vodorov.: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu
vodorovné.

Obraz je ofiznut a upraven.

(1) Vyberte volbu Nastaveni ofiznuti a potom stisknéte tla&itko [«J].
Pokud vyberete volbu Rozsah ofiznuti, zobrazi se rozsah a soutadnice
obrazu, ktery bude projektor promitat.

(2)  Pomoci tlatitek [a ], [ ¥ ], [4]a[ D] posouvejte obraz.

Upravte souradnice a velikost jednotlivych obrazii pii sledovani projekéni
plochy.

(3) Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menu].

@ Miizete si prohlédnout zobrazenou oblast po ofiznuti v ramci
celého obrazu v ¢asti Rozsah ofiznuti.
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Funkce promitani

Promitani dvou obraza zaroven (funkce Split Vstupni zdroje pro promitani pomoci funkce Split screen

Screen) Kombinace vstupnich zdrojt, které 1ze promitat pomoci funkce Split screen,
jsou zobrazeny nize.

Je mozné soucasné promitat obrazy ze dvou zdrojii na pravou a levou Levy ob- Pravy obraz
stranu plochy. raz
HDMI | HDBa- | DVI-D SDI* Poci- BNC LAN
seT tac
HDMI - v v v v v v
HDBaseT | - v/ v v v/ v
DVI-D v v - v v v v
sDI* v v v ] ] i i
Pocitac v v v ] - ] -
BNC v v v ] ] i i
LAN v v v ] ] i i

¥ Pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
L1490U

e Signaly, které presahuji WUXGA, nejsou podporovany.

e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylep$eni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylep$eni. (Pouze
EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
L1490U)

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.149
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Postupy B Vyberte moznost Zdroj a potom stisknéte tlacitko [<J].

Promitani pomoci funkce split screen ﬂ Vyberte vstupni zdroje pro strany Vlevo a Vpravo.

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci. [Zdroi] Zpét
Pravé zvoleny vstupni zdroj je promitany na levou &ast plochy.
Y P ) )¢ P Y P Y Vievo Vpravo
Dalkové ovladani 0 == HDMI
@ ==—HDBaseT
[ Auto ] [Aspect] [Co\orMcde] IE.I: E;‘,)E)III_D

iz Pocitac

Provést
A
Stejné operace je mozné provadét z nabidky Konfigurace. Escl :Zp&t [#»1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:0dej |
@ Nastaveni - Split Screen s.153

Stejné operace je mozné provadét podle nasledujiciho postupu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.63

a Stisknéte tlac¢itko [Menul.

Zobrazi se okno Nastav. Split Screen.
@ "Piepojeni na cilovy obraz pomoci déalkového ovladace"

. s.64
[Nastav. Split Screen]
Velikost obrazu MStejna
Zdroj B Vyberte moznost Provést a potom stisknéte tlacitko [J].
Pfepnout obrazovky ) .. ) . L , .
Zdroj zvuku Automaticky Chcete-li zménit zdroj v pribéhu promitdni pomoci funkce Split

[Sit] screen, zaénéte krokem 2.
it
Zobrazit kéd QR

Ukonéit Split Screen

([#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej )
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Prohozeni levé a pravé poloviny projekéni plochy
Podle nasledujicich pokynt prepnéte obrazovky.

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Pfepnout obrazovky a potom stisknéte tlacitko
(L]

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzdjemné zaméni.

Prohozeni velikosti levé a pravé poloviny projekéni plochy

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Velikost obrazu a potom stisknéte tlacitko
(]

B Zvolte velikost obrazu, kterou chcete zobrazit a stisknéte tlacitko
[«d].

[Velikost obrazul Zpét

Stejna
Vétsi vievo

Ivétsi vpravo O

Po nastaveni velikosti se promitané obrazy zobrazi zptisobem ukazanym
niZze.

Stejna Vétsi vlevo




Funkce promitani

e Obrazy na levé a pravé poloviné nelze zvétsit zaroven.
e Kdy7 jeden obraz zvétsite, ten druhy se zmensi.
e V zavislosti na prijimanych videosignalech nemusi obrazy na levé

a pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyz nastavite
moznost Stejna.

Zména zvuku

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

Vyberte moznost Zdroj zvuku a potom stisknéte tlacitko [J].

Zvolte zvuk, ktery chcete na vystupu, a stisknéte tlacitko [J].

Kdyz vyberete moznost Automaticky, bude na vystupu zvuk pro
zvétSeny obraz. Pokud maji obrazy stejnou velikost (Stejna), bude na
vystupu zvuk pro levy obraz.

[Zdroj zvukul

fAutomaticky
Obraz vievo
Obraz vpravo

( [Escl /[@1:Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej |

Ukonc¢eni promitani pomoci funkce split screen

Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite funkci split screen.
Funkci Split screen muzete také deaktivovat ndsledujicimi zpusoby.

o Stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci.

e Vyberte moznost Ukoncit Split Screen na obrazovce Nastav. Split
Screen. @ s.111

Omezeni pri promitani pomoci funkce split screen

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

e Nastaveni konfigura¢ni nabidky

e Elektronicka lupa

e Zména rezimu poméru stran

e Pouzivani tladitek [Userl], [User2] nebo [User3] na dalkovém ovladadi

e Ndpovédu je mozné zobrazit, pouze pokud neni pfijiman obrazovy
signal, nebo je zobrazeno upozornéni na chybu ¢i vystraha.

e Nezobrazi se uzivatelské logo.

Omezeni tykajici se obrazu

¢ Vychozi hodnoty nabidky Obraz se budou vztahovat na obraz na pravé
poloviné projekéni plochy. Nastaveni pro obraz promitany na levou
plochu vs$ak plati na obraz na pravé strané plochy pro Rezim bareyv,
Teplota barev a Super-resolution.

e Volby Dynamicky kontrast a Interpolace ramci nejsou k dispozici.

Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci mizete pouzit, kdyz chcete zamérit pozornost divakd na to, co
fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, napiiklad kdyz béhem
prezentace prochazite soubory z pocitace.

N [P




Funkce promitani

Opakovanym stisknutim tlacitka [A/V Mute] se zapina a vypina funkce S 0 o el fuilee Vot AT @ wike) sl g
Vypnout A/V.
o Chcete-li setmit nebo rozetmit pti zapnuti nebo vypnuti videa,
Dalkové ovladani nastavte pozadovany pocet sekund v ¢asti Pohasnout a Rozsvitit.
\/ ~— \/ @ Rozdifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Pohasnout, Rozsvitit
s.155

¢ Kdyz je aktivovana funkce vypnuti A/V a béhem pfiblizné 2 hodin
neprovedete zadnou operaci, projektor se automaticky vypne. Pokud
nechcete vypnout napdjeni, nastavte polozku Casovaé vypnuti A/V
na Vypnuto.

@ Roziifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Casoval vypnuti A/V
s.155

e Kdyz je polozka Zrusit vypnuti A/V nastavena v konfigura¢ni
nabidce na Vypnout A/V, lze nasledujici operace presto provést bez
uvolnéni vypnuti A/V.

- Zména zdroje pomoci tladitek pro prepinani vstupu na dalkovém
ovladadi.

- Ovladani projektoru z pocitace pomoci komunikac¢nich prikazi.
@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Zrusit vypnuti A/V
s.155

Vypnuti A/V Ize zrusit pouze stisknutim tlacitka [A/V Mute] nebo
odesldnim pfikazu A/V mute Off.

e Pti promitani pohyblivého obrazu pokracuje prehravani obrazu
a zvuku i v pripadé, Ze je aktivni funkce Vypnout A/V. Neni mozné
obnovit promitiani od mista, kde byla aktivovana funkce Vypnout
A/lV.



Funkce promitani

Zmrazeni obrazu (Zmrazit)

Kdyz je aktivovana funkce Zmrazit u pohyblivého obrazu, obraz je nadaile
promitan, takze jej muzete posouvat po jednotlivych okénkach jako
fotografie. Aktivujete-li funkci Zmrazit pfedem, mizete rovnéz provadeét
operace, jako napf. zménu soubord z pocitace, aniz by na platno byl
promitan obraz.

Opakovanym stisknutim tlacitka [Freeze] se zapina a vypind funkce
Zmrazit.

Dalkové ovladani

|_AUTO ] [ ASPect J | Loioriviode |

| Test Pattern | Freeze
Lens Shift d

e Zvuk se nepozastavi.
e Pti promitani pohyblivych obrazti plati, Ze kdyZ je obraz

pozastaveny, stale se prehrava. Neni mozné obnovit promitani od
mista, kde byl pozastaven obraz.

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je otevfena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka ndpovédy, oteviena obrazovka s nabidkou nebo
obrazovka napovédy se zavre.

o Freeze Zmrazit funguje i pti pouziti funkce E-Zoom.

Zvétseni casti obrazu (E-Zoom)

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaild v tabulce.

._ /

n Aktivujte funkci E-Zoom.
Stisknutim tladitka [®] se zobrazi kfizek (-E-H—).

Dalkové ovladanf

v

>
ANV Mute

[Page ] (Volume) (E-Zoom)

&0

(& ) (Geometry] (Memory]

[« B

a Posunte kiizek (-E-H—) do oblasti obrazu, kterd se ma zvétiit.

Dalkové ovladani

Menu Distortion

? =
x T
- =




Funkce promitani

B Provedte zvétseni.

Déalkové ovladani

Ulozeni uzivatelského loga

Tlacitko [®]: Pti kazdém stisknuti Aktudlné promitany obraz mizete ulozit jako uzivatelské logo.
rozsifuje oblast. Stisknutim
a podrZenim tle.l.c1tka se zvetsent Xy Jakmile je uzivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze
provede rychleji. obnovit
Tlacitko [Q]: Zmensuje snimky, které
byly zvétseny.
Tlacitko [Esc]: Rusi funkci el. lupa. n Promitnéte obraz, ktery chcete ulozit jako uzivatelské logo,
a potom stisknéte tlac¢itko [Menul.
‘<~ (‘ " Ve s 7 " .
e Pfi promitdni zvétSeného obrazu lze stiskem tladitek [a], Pouziti Konﬁgurace Nabidka" s.145
v, i hazet. , s . . yey
[¥]1, [4] nebo [P] snimkem prochdzet a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce Rozsifené.
e Funkce E-Zoom neni k dispozici, kdyz je zapnuta polozka
Méfitko. % . . - WuE e
& Sienil - Matitk e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v casti Zabezpeceni
Signal - Mefitko s.151 heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprdva a nastaveni
e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylepSeni, zobrazi se zprava. loga nelze ménit. Nastavte Ochrana uZiv. loga na Vypnuto
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylepSeni. a provedte operace.
(Pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/ W "Sprava ugivatelt (Zabezpedeni heslem) 5124

EB-L1495U/EB-L1490U)

e Je-li polozka Utzivatelské logo vybrana, kdyZ se pouZivaji
@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.149 Jecli p & t povana)

funkce Geometrickad korekce, E-Zoom nebo Pomér stran, bude
aktualné provadénd funkce docasné zru$ena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uZivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Stisknutim tlacitka [4Jd] lze velikost obrazu zménit podle
signalu, a to za ucelem prizptsobeni aktualnimu rozliSeni

obrazového signalu.



Funkce promitani

Posunutim vyfezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit jako
uZivatelské logo.

Stejné operace lze provadét pomoci ovladaciho panelu projektoru.

Déalkové ovladani

Distortion” \ T /
[ ) i
i

Muzete uloZit velikost 400x300 bodu.

Stisknete-li tlacitko [J] a zobrazi se hlaseni "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost Ano.

Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.

Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako uZivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

~j o

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokoncéeno."

Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uZivatelské
logo.



Funkce pameéti

Nastaveni aktualné zobrazeného obrazu a hodnoty geometrické korekce jsou

uloZzeny do paméti a lze je podle potreby kdykoli nacist.

Ukladani do paméti / nacitani z paméti / mazani

pameéti / resetovani paméti

n Béhem promitani stisknéte tlacitko [Memory].

Déalkové ovladani

[l ) ®
12
(i ) (Geometry] (Memor

User1 User2 U
(4 (s )

Objektiv Ize rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.

@™ Nastaveni - Pamét s.153

a Vyberte typ paméti a potom stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Pamét']

Signal Pamét’

. Lens Position
Nastaveni (v} Geometricka korekce
RozsiFené
Sit’
Informace

Reset

( [Escl /[®]1:Zp&t [#1:Zvol [Menul:Odej |

Pamét: Nastaveni nasledujicich polozek nabidky jsou ulozena do
paméti. Muzete zaregistrovat az 10 hodnot.

Hlavni nabidka Podnabidka
Obraz Vsechny polozky nastaveni
Signal Meétitko
Roz3ifené Spojovéni okrajt

Uroven &erné
Shoda barev

Lens Position: Registruje polohu objektivu upravenou pomoci
posunu objektivu, zoomu, zaostfeni a zkresleni. MtiZete zaregistrovat
az 10 hodnot.

@ "Registrace a nacitani hodnot nastaveni objektivu" s.41

Geometricka korekce: Hodnota uprav geometrické korekce je
uloZzena. Muizete zaregistrovat az 3 hodnot.

B Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J].



Funkce paméti

Obraz [Pamét’] Zpét &
Signal Nacdist z paméti
. Ulozit do paméti
Nastaveni Vymazat pamét’
| Pfejmenovat pamét’
Rozsifené Reset paméti
Sit’
Informace
Reset
( [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |

Funkce

Popis

Reset paméti

Obnovi nazev a nastaveni ulozené paméti. Chcete-
li obnovit v8echny paméti ulozené v ¢asti Pamét,
Lens Position a Geometricka korekce, pouzijte
funkci Reset paméti.

@ Reset - Reset paméti s.172

Funkce

Popis

Nacist z paméti

Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét
a stisknete tladitko [ ¢J], budou nastaveni

aktudlniho obrazu nahrazena nastavenimi
z paméti.

Ulozit do paméti

Zaregistruje aktudlni nastaveni do paméti. Kdyz
vyberete ndzev paméti a stisknete tlacitko [ J],
nastaveni budou uloZena.

Vymazat pamét

Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev
pameéti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava.
Vyberte moznost Ano a stisknutim tlacitka [ ¢J]
vymazete vybranou pamét.

Pfejmenovat pamét

Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev
paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte
tladitko [ d]. Pomoci softwarové kldvesnice
zadejte nazev paméti.

@ "Operace mékkych klaves" s.162

Po dokonceni presunite kurzor nad tla¢itko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ J].

@. Pokud ma znacka nalevo od ndzvu paméti modrou barvu,
znamena to, Ze v paméti je nastaveni uz uloZeno. Pfi vybéru
pouzivané paméti se zobrazi zprava s zadosti o potvrzeni

prepsani paméti. Pokud vyberete moZnost Ano, predchozi
nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZi.




Funkce planovani

Miizete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a prepnuti vstupniho
zdroje jako udalosti v kalendati. Zaregistrované udalosti se provadi
automaticky v zadany cas v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden.
Muzete zaregistrovat az 30 udalosti v ¢asti Plan a jednu udalost v casti
Rozsifeny plan.

Ulozeni udalosti

Nastaveni udalosti

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu].
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

B Vyberte volbu Pridat novy v casti Plan nebo RozSifeny plan.

Nastavte plan.

Nazev podnabidky

Funkce

Nastaveni udalosti

Slouzi k vybéru akce, kterou ma pii spusténi
udalosti projektor provést. Vyberte moznost
Nezménéno pro polozky, které nechcete ménit,
kdyz dojde k udélosti.

Je mozné nastavit nasledujici funkce polozek.
Plan

e Napdjeni

o Zdroj

e Rezim svétla

e Vypnout A/V

o Hlasitost

o Kalibrace svétla

Rozsifeny plan

e Kalibrace barev

¢ Shoda obrazovky

Nastaveni
datumu/ ¢asu

Slouzi k nastaveni data, dne v tydnu a ¢asu spusténi
udalosti. MiiZete nastavit az ¢tytinasledujici tydny.
Zadejte datum a ¢as pomoci softwarové klavesnice.
@ "Operace mékkych klaves" s.162

Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Chcete-li zaregistrovat dal$i udalosti, zopakujte kroky 3 az 5.

Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete ukladani.




Funkce planovani

Zobrazeni udalosti

V této casti jsou uvedeny pokyny pro zobrazeni udalosti Plan.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsirené.

Indikator se rozsviti, kdyz je ulozena udalost.

e Kdyz je projektor pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je casto

pouzivina funkce pfimého vypnuti, kalibrace zdroje svétla se
nezahdji automaticky. Nastavte funkci Kalibrace svétla tak, aby se
aktivovala po kazdych 100 hodinidch pouzivani.

e Nelze zaregistrovat plan, ve kterém udalosti Plan koliduji s nékterou
udélosti Rozsifeny plan.

¢ Nelze nastavit jiné udalosti pred ndsledujicimi casy.
- Pét minut prfed nebo po zahdjeni udalosti Kalibrace barev.

(Svétle modrd): Jedna udélost

- Pét minut pfed a 30 minut po zahdjeni udalosti Shoda

(Oranzova): Opakovana udalost
obrazovky.

(Zelena): Sledovani komunikace Zapnuto/Vypnuto
(Sedd): Blokovana udélost

e Kdyz je aktivovana funkce Kalibrace svétla, zapnéte projektor
alespont 20 minut pred akci.




Funkce planovani

Pomoci tlacitek [41[ D] zvyraznéte datum, které chcete
zkontrolovat.
Zobrazi se podrobnosti udalosti registrovanych na vybrany den.

Oznacte udalost, kterou chcete upravit, a potom stisknéte
tlacitko [Esc].

i (Modra): Povolend udalost

I (Sed4): Blokovana udélost

: Opakovana udélost

Upravy udalosti

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti Konfigurace Nabidka" s.145

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené. B Upravte udalost.
| ‘ q bsah dl X Nazev podnabidky Funkce
Pomoci tladi nad m iici udalost, .
B omodi tlacftek [4][p] oznacte datum obsahujict uddlost, keerou Zapnuto/Zakazano Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci vybrané udalosti.

chcete upravit.



Funkce planovani

Nazev podnabidky Funkce
Upravy Slouzi k ipravam obsahu vybrané udalosti.
Vyberte polozku UleZit a potom stisknutim
tlacitka [ J] dokoncete upravy.
Vymazat Odstrani vybranou udaélost.

Pfidat novy

Ulozi novou udalost. Vyberte volbu Ulozit
a potom stisknutim tlacitka [ J] dokoncete
registraci.

Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete Upravy.

Chcete-li odstranit vSechny zaregistrované udalosti, vyberte
moznost Resetovat plan a potom vyberte mozZnost Ano.
Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano odstrante udalosti.




Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

e Provozni zamek/tlac¢itko Provozni zamek
Miizete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.
@ "Omezeni provozu" s.126

e Zamek Proti Zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicim bezpe¢nostnim zafizenim proti zcizeni.
@ "Zamek proti zcizeni" s.128

Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano Zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty. Dale také nelze
zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce
slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze zcizeny projektor nelze pouzivat.
V dobé zakoupeni neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typy Zabezpeceni heslem

V zavislosti na zplisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici Ctyfi
typy zabezpeceni heslem.

e Ochrana napdjeni
Pokud je funkce Ochrana napdjeni nastavena na hodnotu Zapnuto,
musite po pripojeni a zapnuti projektoru zadat prednastavené heslo (totéz
se tykda funkce Napajeni zapnuto). V pripadé zadani nespravného hesla se
promitani nezahadji.

e Ochrana uziv. loga
I v ptipadé, Zze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené
vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz nastavite moznost
Ochrana uziv. loga na Zapnuto, jsou nasledujici zmény nastaveni
Uzivatelské logo zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga

e Nastaveni Pozadi obrazu nebo Uvodni obrazovka ze Zobrazeni
@ Rozsirené - Zobrazeni s.155

e Sitova ochrana
Je-li funkce Sifova ochrana nastavena na moznost Zapnuto, nelze
provadét zmény nastaveni polozky Sit.
@ "Nabidka Sit" s.160

e Ochrana Planu
Kdyz je polozka Ochrana Planu nastavena na Zapnuto, nelze ménit
nastaveni systémového Casu nebo plant projektoru.

e Vzd. pristup ke kamere
Kdyz je polozka Vzd. pristup ke kamerfe nastaven na Zapnuto, je
zakdzana zména nastaveni polozky Vzd. pFistup ke kamere v nabidce Sit.
Vychozi nastaveni je Zapnuto.

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.



Funkce zabezpeceni

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu asi
péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpecleni heslem.

Déalkové ovladani

L AUTO J Ll—\SpeCIJ LLO\OHV\OOEJ
TestPatte |y | Freeze Split
=)
i
/\ N /\

Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite
zadat heslo.

Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

@ "Zadani hesla" s.125

Vyberte typ zabezpeceni heslem, ktery chcete nastavit, a stisknéte
tlacitko [J].

[Zabezpeceni heslem]

| Ochrana napajeni ____ ®Vypnuto
Ochrana uZiv. loga Vypnuto
Sit'ova ochrana Vypnuto
Ochrana Planu Vypnuto
Vzd. pfistup ke kamefe Vypnuto

Heslo

([#1:Zvol [®]1:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [<J].

Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.

ﬂ Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tladitko [ ¢J].

(2)  Ptizobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost Ano a stisknéte
tla¢itko [ d]. Vychozi heslo je nastaveno na "0000". Doporu¢ujeme ho

v8ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete polozku Ne, znovu se

objevi obrazovka z kroku 2.
(3)  Stisknéte a podrzte tla¢itko [Num] a zaroven zadejte ¢iselnymi tlacitky

Ctyti ¢islice. Zadané ¢islo se zobrazijako "* * * *". Po zadani ¢tvrté Cislice se
zobrazi obrazovka potvrzeni.

Dalkové ovladani

..................

H I e
(4)  Znovu zadejte heslo.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo uloZeno."

Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadéni
hesla.

Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci dalkového
ovladace.

Pridrzte tlacitko [Num] a soucasné zadejte heslo pomoci tla¢itek na ciselné
klavesnici.



Funkce zabezpeceni

[Heslo]

Zadejte heslo.

Daldi informace najdete v dokumentaci.

( [0-9] :Zadat )

Je-li zadano spravné heslo, funkce zabezpeceni heslem se docasné
deaktivuje.

Upozornéni

e Pokud heslo zadate nespravné trikrat po sobé, objevi se priblizné na pét
minut zprava "Funkce projektoru budou uzamdeny." a poté se projektor
pfepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastrcku ze
zasuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,Request Code: xxxxx“, které

se zobrazi na obrazovce, a obratte se na nejbliz§i adresu v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktii.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii
e Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo tficetkrat
po sobé, zobrazi se nasledujici zprava. Potom zadani hesla projektoru jiz

nebude mozné. "Funkce projektoru budou uzamdeny. Kontaktujte spole¢nost
Epson podle informaci v dokumentaci."

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Omezeni provozu

V projektoru jsou dostupné nasledujici tfi funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pfi akcich nebo prezentacich, kdyZz pottebujete
deaktivovat vSechna tlacitka béhem promitani, nebo ve skolach, kdyz
potrebujete omezit pouzivani tlacitek.

e Zamek Objektivu
Tato funkce deaktivuje vSechna tlacitka na dalkovém ovladaci, ktera

souvisi s ovladanim objektivu, ¢imZz se zabrani nevhodnému nastavovani
objektivu, poté co byl spravné nastaven.

e Zamek tlacitek na dalkovém ovladaci
Tato funkce deaktivuje tlacitka kromé hlavnich tlacitek potfebnych pro
zékladni pouzivani dalkovym ovladacem za ucelem zabranéni chyb pti
pouzivani.

Provozni zamek

Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery

z nasledujicich postupt. I kdyz je ovladaci panel zamceny, stile muzete
pouzivat dalkové ovladani jako obvykle.

e Uplné zamknuti

Budou zamcena vSechna tladitka na ovlddacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napajeni.

e Provozni zdmek

Budou uzamcena vSechna tlacitka na ovladacim panelu, kromé tlacitka
[O].

Stiskem tla¢itka [®] na ovladacim panelu béhem promitani se
zobrazi obrazovka Provozni zamek.

@. Nastaveni na obrazovce Provozni zamek lze rovnéz provést
v konfigura¢ni nabidce.

@ Nastaveni - Nastaveni zdmku - Provozni zamek s.153



Funkce zabezpeceni

Vyberte bud’ moznost Uplné zamknuti, nebo moznost Provozni

Nastavte Zamek Objektivu na Zapnuto v nabidce Konfigurace.
zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.

@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Zamek Objektivu s.153

[Provozni zamek] Zpét

Zamek tlacitek dalkového ovladace
00pIné zamknuti

iProvozni zamek &
Yypnuto

Tato funkce zamyka na dilkovém ovladaci nasledujici tlacitka.

[ Auto J [Aspect) [Co\orMude)

TestPattern | Freeze

\
LensSh\ﬂH Zoom

([Escl :Zp&t [$1:Zvol [MI:Nastavit [Menul:Odej |

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko Ano.

Tlacitka ovladaciho panelu budou uzamdcena podle zvoleného

nastaveni. @ @
Chcete-li odemknout tlacitka ovlidaciho panelu, pouzijte O

néktery z nasledujicich postupt.

e Pomoci dalkového ovladace nastavte polozku Provozni zamek £-oom
v konfigura¢ni nabidce na Vypnuto.
@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni zamek s.153 Q

v

o Stisknéte a podrzte tlacitko [¢J] na ovlddacim panelu po i ' '

dobu ptiblizné sedmi sekund. Zobrazi se zpriva o odemdeni. User = Userz = _User3

(1 J)C2J)C3)
(4 J)Cs 6 )

(7 J)Cs )9 )
Zamek Objektivu

(o )0 ) Num)
7 27 7 Y7 . 277 H
Tato funkce zamykd na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka souvisejici onoﬁ
s ovladanim objektivu.

{Test Pattemh (Freeze) [ Split J
{LensShiﬁH Zoom ]—[ Focus }]

Menu Distortion M

&N




Funkce zabezpeceni

Pti kazdém stisknuti tlacitka [#y] pfiblizné 5 sekund se zdmek tladitek Instalace draténé pojistky

dalkového ovladace zapne nebo ne.
P VP Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni bodem instalace.

Dalkové ovladani

4 (s JCe )
7))
o) (o) (um)

D Home
on(Doff

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.

@ I pti aktivovaném zamku tlacitek dalkového ovladade je mozné
provadét nasledujici akce.

e Resetovani vychoziho nastaveni polozky Vzdaleny pfijimac

e Uvolnéni zdmku tlacitek déalkového ovladace

Zamek proti zcizeni

Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni.

e Bezpecnostni slot
Bezpec¢nostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington.
Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz odkaz
nize.
@ http://www.kensington.com/

e Bod instalace bezpe¢nostniho kabelu
Bézné dostupnou draténou pojistku proti zcizeni lze protdhnout bodem
instalace a zabezpecit projektor ke stolu nebo sloupku.


http://www.kensington.com/

TOP

Pouzivani projektoru v siti

Tyto casti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.



Promitani v dratové siti

Prostfednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlac¢itko [Enter].
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani.
v Lo . . D s Obraz
Po pfipojeni a nastaveni projektoru nainstalujte software Epson iProjection — Bezdratové napajeni  Bezdratova...
z disku Epson Projector Software CD-ROM (je-li k dispozici) nebo jej Signal Sit. info. - bezdr. LAN
. Sit'. info. - pevna LAN
stdhnéte z webu. Nastaveni Zobrazit kod QR
; — Na konfiguraci sité
Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové Roz3ifené Diagnostika sité LAN
promitani. Rovnéz umoziuje poradat interaktivni setkani promitanim sit
obrazli z uzivatelskych pocitac prostfednictvim sité. Pokyny viz ,Epson _
iProjection - Navod na pouziti (Windows/Mac)“. Informace
Reset
Vybér nastaveni dratové sité
[ [Esc] /[@1:Zpét [#]:Zvol [Menu]:Ode] |

Aby bylo mozné promitat z projektorti ve vasi siti, je tfeba v projektoru
vybrat nastaveni sité.

Zkontrolujte, zda je projektor pripojen k vasi dratové siti
prostfednictvim portu LAN. -
Zakladni o

@ "Pripojeni kabelu sité LAN" s.54 Nazev projektoru
Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
. - Heslo Remote
Kabelova LAN P¥ist. heslo na web

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém . Heslo moderatora
ladaci Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
ovladacl. - Zobrazit kli¢ové slovo Vypnuto
Dalsi Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR
Reset
Dokonéeno

(([Escl /[@1:Zpét [#1:Zvol

B Podle potfeby vyberte zakladni volby.

e Nazev projektoru: Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci
v siti. Mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znak.



Promitani v dratové siti

e Heslo k PJ linku: Umoznuje nastavit heslo pro ovladani projektoru B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
pomoci protokolu PJLink. Miizete zadat az 32 jednobajtovych
alfanumerickych znakd. Zakladni
Y . . , v, . Nastaveni IP
¢ Heslo Remote: UmOZHUJe nastavit ovéfovaci heslo pro pouzivani Bezdrat. LAN Zobrazeni adr. IP Yypnuto

funkce Remote v softwaru Epson Web Control pfi nastavovani - y Nastaveni IPv6
nebo ovladani projektoru. Muzete zadat az 8 jednobajtovych [W
alfanumerickych znakt. (Uzivatelské jméno je EPSONREMOTE Oznameni
a vychozi heslo je guest.) Dali
e Prist. heslo na web: Umoziuje nastavit heslo pro pristup Caset
ese

k projektoru pomoci Webové ovladani v aplikaci Epson Web
Control. Muzete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znaki. Dokonéeno
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je admin.)

e Heslo moderatora: Umoznuje nastavit ovéfovaci heslo pro
pouzivani softwaru Epson iProjection, kdyz se pripojujete
k projektoru jako moderator. Zadejte ¢tyfi Cislice pro heslo. (Neni
zadné vychozi heslo.)

([Esc] /[®I1:Zpt [$]1:Zvol )

Podle potfeby pfifadte nastaveni IP pro vasi sit.
¢ Heslo projektoru: Umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo, které

zabranuje pfistup k projektoru komukoli, kdo se s nim nenachazi e Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu

v jedné mistnosti. Aby bylo mozné promitat obraz a odesilat Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.
a prijimat data, musite zadat zobrazené heslo pomoci softwaru

I e Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
Epson iProjection.

nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby
e Zobrazit klicové slovo: Umoznuje zobrazit klicové slovo projektoru zadejte idaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.
na promitaci plose pfi pripojovani k projektoru pomoci softwaru

Epson iProjection. e Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte

Nastaveni IPv6.

e Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni @ "Nabidka Kabelovd LAN" s.167

informaci o siti projektoru.

Pomoci zobrazené kldvesnice zadejte jméno, hesla a heslo. Stisknéte tlacitka [WA][V][’4 1[»] na délkovém ovlada’ci
St GREs (AT i dilodn oibdks a potom vyberte Cislo, ktere, chcete zadat, na zobrazené
. . . ; . i L softwarové klavesnici. Potvrdte stisknutim tlac¢itka [Enter].
oznalujte znaky a stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN
a hlavni obrazovce zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adr.
IP na Vypnuto.



Promitani v dratové siti

Pokud jste dokoncili nastaveni, vyberte volbu Nastaveni
dokoncéeno. Podle zobrazenych pokyn( uloZte nastaveni a zaviete
nabidku.

@ Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyZz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravna adresa
IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -I-

Adresa IP
Heslo

Event ID




Promitani v bezdratové siti

Prostfednictvim bezdratové sité lze odesilat obraz do projektoru. v s sp v ’ s s _rew
Rucni vybér nastaveni bezdratové sité
Sta¢i nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sit¢ LAN

a potom nastavit vas projektor a pocita¢ pro bezdratové promitani. Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni

" . 4 7 e X " ,tv j kt .
@ "Instalace jednotky bezdratové sité LAN" s.56 SIt€ pro projextor

Projektor muZete pfipojit k bezdritové siti ruénim nakonfigurovédnim Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
pfipojeni pomoci nabidek Sit projektoru. ovladadi.
Pred konfiguraci menu Sit nastavte ¢as projektoru. Neni-li nastaven cas,
neni mozné sprévné nakonfigurovat bezdritovou sit LAN. a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].
@ "Nastaveni Casu” s.45 Obraz
. [y . Lot s X ; . Bezdratove djeni Bezdratova...

Po nainstalovani modulu bezdratové mistni sit¢ LAN a nastaveni projektoru signal S,Et'z i,;?;“ii,”;ﬂ?ﬁ'};,, cecratova
nainstalujte sitovy software z disku Epson Projector Software CD-ROM —— Sit'. info. - pevna LAN

.. . . . . . v 1w , 1., Nastaveni Zobrazit kéd QR
(je-li k dispozici) nebo jej podle potieby stahnéte. K nastaveni a ovladani Na konfiguraci sité
bezdratového promiténi je k dispozici nasledujici software a dokumentace: Rozsifené Diagnostika sité LAN
e Software Epson iProjection (Windows/Mac) umozinuje poradat d

interaktivni setkani promitdnim obrazti z uzivatelskych pocitaca Informace

prostfednictvim sité. Pokyny viz ,Epson iProjection - Navod na pouziti N eaor

(Windows/Mac)“.

e Aplikace Epson iProjection (iOS/Android) umoznuje promitat
z mobilnich zafizeni iOS nebo Android. [ [Esc] /[@1:Zpét [#]:Zvol [Menu]:Ode] |
Aplikaci Epson iProjection (iOS/Android) lze stahnout zdarma
z webovych stranek App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za
komunikaci s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny
zakaznik.

e Epson iProjection (Chromebook) umoznuje promitat ze zafizeni
Chromebook.
Aplikaci Epson iProjection (Chromebook) je mozné stahnout zdarma
z webu Chrome Web Store. Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci
s Chrome Web Store spadaji na zdkaznika.



Promitani v bezdratové siti

B Nastavte polozku Bezdratové napajeni na Bezdratova LAN zap.

Zpét
Sit'. info. - bezdr. LAN
Sit'. info. - pevna LAN
Zobrazit kod QR
Ma konfiguraci sité

([Esc] :Zp&t [®1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

ﬂ Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni (]
Nazev proiektoru

Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku

. Heslo Remote

Kabelova LAN P¥ist. heslo na web
Heslo moderatora

Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit kli¢ové slovo Vypnuto

Dalsi Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR

Reset

Dokonéeno

(([Escl /[@1:Zpst [#1:Zvol

B Podle potieby vyberte zdkladni volby.

e Nazev projektoru: Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci
v siti. Mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

e Heslo k PJ linku: Umoznuje nastavit heslo pro ovladani projektoru
pomoci protokolu PJLink. Muizete zadat az 32 jednobajtovych
alfanumerickych znak.

e Heslo Remote: Umoznuje nastavit heslo pro pristup k projektoru
pomoci Remote v aplikaci Epson Web Control. Mizete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znakt. (Uzivatelské jméno je
EPSONREMOTE a vychozi heslo je guest.)

e Prist. heslo na web: Umoziuje nastavit heslo pro pristup
k projektoru pomoci Webové ovladani v aplikaci Epson Web
Control. Muzete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znaki.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je admin.)

¢ Heslo moderatora: Umoznuje nastavit ovéfovaci heslo pro
pouzivani softwaru Epson iProjection, kdyz se pripojujete
k projektoru jako moderator. Zadejte Ctyfi Cislice pro heslo. (Neni
zadné vychozi heslo.)

¢ Heslo projektoru: Umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo, které
zabranuje piistup k projektoru komukoli, kdo se s nim nenachazi
v jedné mistnosti. Zapnéte funkci ,Heslo projektoru®, kdyz
pouzivate zobrazeni miniatur nebo funkci zasilani mezi projektorem
a pripojenymi zafizenimi.

e Zobrazit klicové slovo: Umoznuje zobrazit klicové slovo projektoru
na promitaci plose pfi pripojovani k projektoru pomoci softwaru
Epson iProjection.

e Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni
informaci o siti projektoru.

Pomoci zobrazené kldvesnice zadejte jméno a heslo. Stisknutim
tlacitek [ a ][ W ][ 4][ D] na dédlkovém ovladaéi oznatujte znaky

a stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.



Promitani v bezdratové siti

Vyberte nabidku Bezdrat. LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni
. Reiim pfipojeni Rychly

[Bezdrét. LAN @ DD

= Zabezpeceni Otevfit

Kabelova LAN Heslo
Kanal 1ch
Oznameni SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Dalsi Nastaveni IPv6
Reset
Dokonéeno
( [Escl /[®I1:Zpdt [21:Zvol )

B Vyberte nastaveni Rezim pFipojeni.
e Rychly umoznuje pripojeni k vice chytrym telefontim, tabletiim
nebo pocita¢im piimo pomoci bezdratové komunikace.

e Pokrocily: Umoznuje pripojit se chytrému telefonu, tabletu nebo
pocitaci prostrednictvim pristupového bodu bezdratové sité LAN.

g Pokud jste vybrali rezim ptipojeni Pokroéily, vyberte Hledat
pristupovy bod a vyberte pfistupovy bod, ke kterému se chcete
pfipojit.

Pokud je tfeba pridélit SSID ruc¢né, vyberte SSID a zadejte
SSID.

m Pro rezim piipojeni Pokroéily pfipojeni podle potieby pfifadte
nastaveni IP pro vasi sit.

e Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

e Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potfeby
zadejte tdaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.

e Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6.

@ "Nabidka Bezdrat. LAN" s.163

Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN
a na hlavni obrazovce zobrazoval nazev SSID nebo adresa IP,
nastavte polozku SSID displej nebo polozku Zobrazeni adr. IP na
Vypnuto.

Pokud jste dokoncili nastaveni, vyberte volbu Nastaveni
dokoncéeno. Podle zobrazenych pokyn( uloZte nastaveni a zaviete
nabidku.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Nastaveni kabelové sité¢ jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa
IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID

Adresa IP -\-
Adresa IP

Heslo

Event ID




Promitani v bezdratové siti

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vaSem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro
odesilani obrazkt do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové sité.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred pfipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

n Poklepanim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows
spustite softwarovy nastroj bezdratové sité.

a Pfi pfipojovéani v rezimu pfipojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) sité, ke které se projektor pfipojuje.

B Kliknéte na Pripojit.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému OS X

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

Klepnéte na ikonu AirPort na panelu nabidek v horni &asti
obrazovky.

PFi pfipojovani v rezimu pfipojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je
zapnuta funkce AirPort a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které
se projektor pfipojuje.



Promitani v bezdratové siti

; T T s Vyberte nabidku Bezdrét. LAN a stisknéte tlacitko [Enterl.
Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité B Vyberte nabidku Bezdrs @ stisknéte tlacitio [Enter]

Zakladni

Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti. ' Refim pipojeni Pokrogily
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala [Bezdrét. WK1 Hiedat pfistupovy bod
nastaveni pouzivanym ve va$i siti: S Ssb

Kabelovd LAN Zabezpefeni Otevfit
o B Heslo

¢ Zabezpesen{ WPA2-PSK Oznameni Nastaveni EAP

e Zabezpeceni WPA2-EAP * Nastaveni IP

o Zabezpeceni WPA/WPA2-PSK * asi A N LU

e Zabezpeceni WPA/WPA2-EAP * Reset Nastaveni IPv6

* K dispozici pouze pro rezim pripojeni Pokrocily. DokonZens

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pfi zadani spravnych udaju.

([Esc] /[@1:Zpét [$]:Zvol )

n Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA2-EAP nebo WPA/WPA2-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni
s registraci projektoru a zda je umistén piimo v pamétovém

G Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacgitko [Enter].

v , Zakladni Zpét
zafizeni USB. . ReZim pFipojeni Pokrodily
@ "Podporované certifikaty klienta a CA" s.139 [Bezdrat. LANO glselo[l)at pristupovy bod
Kabelova LAN Zabezpeceni MOtevrit
. v v/, . . . . Heslo
g Stlskne}g tla¢itko [Menu] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém ozndmen Nastaveni EAP
ovladadi. Nastaveni IP
Dalsi SSID displej Vypnuto
A . . . ., Zobrazeni adr. IP Vypnuto
B Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter]. Reset Nastaveni IPv6
. . o . . .. Dokonceno
a Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
([Esc] :Zpét [$1:Zvol [@I]:Zadat )

Vyberte nastaveni zabezpeceni, kterd odpovidaji nastaveni vasi
sité.
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e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Vyberte polozku Nastaveni dokonceno. Podle zobrazenych pokynu
ulozte nastaveni a zaviete nabidku.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Vyberte volbu Nastaveni EAP a stisknéte tlacitko [Enter].

g Vyberte protokol pro ovéfeni jako nastaveni Typ EAP.

Chcete-li naimportovat certifikdt, vyberte typ certifikatu a stisknéte
tlacitko [Enter].

e Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS

e Certifikait CA pro typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS nebo EAP-
FAST

$ Digitalni certifikaty muZzete rovnéz zaregistrovat z vaseho
webového prohlizece. Certifikait ovSem zaregistrujte pouze
jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

@ "Nastaveni certifikitu pomoci webového prohlize¢e" s.232

@ Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokyn( pfipojte pamétové zafizeni USB k portu
jednotky bezdratové LAN projektoru.

Pokud je modul bezdratové sité LAN jiz nainstalovan v projektoru,
odstrante jej.

@ "Instalace jednotky bezdratové sité LAN" s.56
m Stisknutim tlacitka [Enter] zobrazte seznam certifikat(.
Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete

importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

@ Podle potfeby provedte nastaveni EAP.

Zakladni [Mastaveni EAP]

[Bezdrét. LAN © PRITY
e Jméno uZivatele
Kabelova LAN Heslo

Certifikat klienta

Oznameni Ovéf. cert. serveru Vypnuto
Certifikat CA
Dalsi Naz. serv. RADIUS
Reset
Dokonéeno
([Esc] /I@]:Zpét [#]:Zvol )

e Uzivatelské jméno: Zadejte uzivatelské jméno. Muzete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znaki. Pokud zadate vice nez 32
znakil, k zadani textu pouzijte webovy prohlize¢. Pfi importovani
certifikatu klienta je automaticky nastaveno jméno, na které byl
certifikat vystaven.

e Heslo: Zadejte heslo pouzivané pro ovéfeni v PEAP, EAP-FAST
a LEAP. Mizete zadat az 64 jednobajtovych alfanumerickych
znakd. Pokud zadate vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

e Ovéf. cert. serveru umoziuje vybrat, zda ovérit certifikat serveru,
kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

e Naz. serv. RADIUS umoznuje zadat nazev serveru pro ovéreni.

Pokud jste dokoncili nastaveni, vyberte volbu Nastaveni
dokonceno. Podle zobrazenych pokynu ulozZte nastaveni a zaviete
nabidku.
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Podporované certifikaty klienta a CA Pouzivani kédu QR pro pf¥ipojeni mobilniho

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikata. zarizeni

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Délka klice

512/1024/2048/4096 bit

Heslo *

Je tfeba nastavit heslo. AZ 32 jednobajtovych
alfanumerickych znakit

Certifikdt CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

* Muzete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znakt. Pokud zadate
vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson Web Control)"

s.224

Po nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose zobrazit kod
QR a pouzit jej k pripojeni mobilntho zafizeni pomoci aplikace Epson

Polo¥ka Popis iProjection (iOS/Android).
Formét PKCS#12 -

o ¥ e Zkontrolujte, zda je ve vaSem zafizeni nainstalovana nejnovéj§i verze
Pfipona PEX, P12 aplikace Epson iProjection (tuto funkci podporuje Epson iProjection
Sifrovani RSA verze 1.3.0 nebo novéjsi).

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 e Aplikaci Epson iProjection lze stahnout zdarma z webovych stranek

App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

e Pri pouziti Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci nebo vyberte volbu
Zobrazit kéd QR v nabidce Sit.

Polozka Popis TRV C LA
z oL Na projekéni plose se zobrazi kéd QR.

Format X509v3
Pfipona DER/CER/PEM e Pokud se kéd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info
Sifrovani RSA o LAN. na Text a kod QR v nabidce Sit projektoru.
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 N konfiguraci sité - Zobrazit info o LAN
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitd e Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].
Kodovani BASE64/bindrni e Kdyz je kod QR skryty, zobrazte jej stisknutim

klavesy [Enter].

e Kéd QR lze rovnéz zobrazit vybérem ikony na hlavni
obrazovce.

a Spustte aplikaci Epson iProjection ve vasem mobilnim zafizeni.
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Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson
iProjection jej pfipojte k projektoru.

Aby se kdd QR nacetl spravné, drzte mobilni zafizeni
rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢tecky kodu QR mobilniho

zatizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Po navazani ptipojeni vyberte nabidku Obsah z = a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.

Pouziti klice USB pro pripojeni k pocita¢i Windows

Mizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé
pripojeni projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni
sit¢ LAN. Kli¢ USB umoznuje automaticky vybrat nastaveni bezdratové sité
pocitate a promitat prezentaci bezdratoveé.

n Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci Epson iProjection (Windows).

Pokyny viz ,Epson iProjection - Navod na pouziti
(Windows/Mac)*.

Zkontrolujte, zda je nainstalovan modul bezdratové sité LAN.
Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sit¢ LAN. Ovéite, zda je

zobrazeno SSID a adresa IP.

Odpojte modul bezdratové sité LAN od projektoru a ke stejnému
portu pfipojte kli¢ USB pro bezdratovou mistni sit LAN.

@ "Instalace jednotky bezdratové sit¢é LAN" s.56

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.

Odpojte USB adaptér.

Znovu zasunte modul bezdratové sit¢ LAN do projektoru.

Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
Piehrat automaticky, vyberte volbu MPPLaunch.exe a potom

vyberte volbu Povolit.

N
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B0

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokyn( na obrazovce.

e Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.
¢ K instalaci aplikace je zapotfebi opravnéni spravce.
e Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v USB adaptéru.

Po nékolika minutdch projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.
Pokud se obraz nezobrazi, stisknéte tladitko [LAN] na dalkovém
ovladaci projektoru nebo restartujte pocitac.

Spustte prezentaci.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
operac¢niho systému Windows volbu Bezpeéné odebrat hardware
a potom odpojte USB adaptér od pocitace.

K reaktivaci vaseho pripojeni k bezdratové mistni siti LAN bude

pravdépodobné treba restartovat pocitac.



Protokol HTTPS mizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit,
vytvorte certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni
HTTPS v nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového
prohlizece.

@ Sit - Na konfiguraci sité - Dalsi -HTTPS s.169

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze
tento samopodpisovatelny certifikdt nemize ovéfit spolehlivost z webového
prohlizece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v moment¢, kdy se
ziska ptistup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani
v komunikaci.

Importovani certifikatu webového serveru pomoci
nabidek

Mizete vytvorit certifikait webového serveru a naimportovat jej pomoci
nabidek projektoru a jednotky USB flash.

Digitalni certifikity miZete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového

prohlizece. Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak
se nemusi nainstalovat spravné.

@ "Nastaveni certifikitu pomoci webového prohlizece" s.232

n Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA2-EAP nebo WPA/WPA2-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni
s registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém
zafizeni USB.

@ "Podporované certifikaity webového serveru” s.143

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
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Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].

HTTPS Vypnuto
Certif. web. Serveru

Brana s prioritou Kabelova LAN
AMX Device Discovery  Vypnuto
Crestron RoomView Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
Art-Net

Message Broadcasting Vypnuto

[ [Esc] /[@1:Zp&t [$1:Zvol
Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni HTTPS.
Vyberte volbu Certif. web. Serveru a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Registrovat a stisknéte tlacitko [Enter].
Podle zobrazenych pokyn( pfipojte pamétové zafizeni USB k portu

jednotky bezdratové LAN projektoru.

Pokud je modul bezdratové sité LAN jiz nainstalovan v projektoru,
odstrante jej.

@ "Instalace jednotky bezdratové sit¢ LAN" s.56
Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete
importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikati.

Certifikdat webového serveru (HTTPS)

Polozka Popis
Format PKCS#12
Pfipona PFX, P12
Sifrovani RSA
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bita
Obecné jméno Nazev sitového hostitele
Organizace Volitelné
Heslo * Je tieba nastavit heslo. Az 32 jednobajtovych
alfanumerickych znaki

* Muzete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znakt. Pokud zadate
vice nez 32 znaki, k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

@ "Nastaveni certifikitu pomoci webového prohlizece" s.232
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Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti Konfigurace Nabidka

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace.

Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostiednictvim ovladaciho panelu.

Dostupna tlacitka a jejich funkce jsou popisovana v priru¢ce v nabidce.

n Oteviete obrazovku nabidky Konfigurace.

ReZim barev

Kontrast
Sytost barev

Dynamicky kontrast
Reset

pe L
Fotografie
0
0
0
0

Vypnuto

Vypnuto

ILralen)) | rieece opit
Lens |Dhraz

ensSh\ Zoom Focus

m Dlstomon Signal
Nastaveni
Rozsifené
sit’
Informace
Reset
_[Esc] /[@):Zpét

a Vyberte polozku hlavni nabidky.

[#]1:Zvol

Geometricka korekce

[Menul:Odej |

o,
Lichobéz. - V/S

0

Vepfedu/vzadu

Menu Distortion
A Obraz
@ Signal
Nastaveni
Roxifend
sit’
Distortion I
’ Reset
: ["[Esc] /IO1:Zpét

[#1:Zvol

[Menu]:Odej |

Menu D\stomon ES(/

=)

/V Mute Defau\l

@

Distortion )

@,%

S0

a Zmérite nastaveni.

Distortion

‘o

D\stomon

@/@

J

A

;

B Vyberte polozku podnabidky.

korekce

UZivatelské tlacitko
ZkuSebni vzor
Pamét'

Reset

Lichol

Vepfedu/vzadu

[Esc] :Zpét [@1:Zvol [@):Zadat

[Nastaveni]
Hlasitost

[Menul:Odej |

[Provozni zamek]

0pIné zamknuti @

Provozni zamek
Vypnuto

[[Esc]:Zp&t [#1:Zvol [MI:Nastavit

[Menul:Odej )

@ Kdyz je na voditku zobrazeno "[Default]: Reset", stisknutim
tladitka [Default] na déalkovém ovladacéi se obnovi nastaveni
vychozi hodnoty nastaveni.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.



Seznam funkci

Tabulka nabidky konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém
signdlu a promitaném zdroji.

Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Prezentace,
@ 5.149 Prirozeny, Kino, BT.709, DICOM
SIM, Vicenasobna projekce
Jas 0az 100
Kontrast 0az 100
Sytost barev 0az 100
Odstin 0az 100
Ostrost Standardni, Vyleps$eni tenkych car,
Vylepseni silnych ¢ar
Vyvazeni bilé Teplota barev, Korekce G-M,
Posun R, Posun G, Posun B,
Zvyraznit R, Zvyraznit G,
Zvyraznit B
Interpolace ramct Vypnuto, Nizkd, Normalni
a Vysoka
Vylepseni obrazu 4K vylepseni, Rezimy predvolby
obr., Potlaceni Sumu, Potlaceni
$umu MPEG, Super-resolution,
Vylepseni detailti
Upfresnit Gama, RGBCMY, Odstranéni
prokladu
Dynamicky kontrast Vypnuto, Normalni a Vysoka
rychlost
Nabidka Signal Rozlisen{ Automaticky, Sirokouhly,
@ s.151 Normalni a Ru¢né

Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Pomér stran Automaticky, Normalni, 4:3, 16:9,
Plny, H-Zoom, V-Zoom, Nativni
Setizeni soubéhu -
Synchronizace 0az3l
Pozice -128 az 127
Autom. nastaveni Zapnuto, Vypnuto
Preskenovani Automaticky, Vypnuto, 4% a 8%
Vyprazdnéni Nahote, Dole, Vlevo a Vpravo
Upfesnit Rozsah videa, Vstupni signal,
Zpracovani obrazu, EDID, Vyr.
pam. DDC
Méftitko Meéfitko, Rezim méfitka, Zménit
mét. svisle, Zménit mét. vodorov.,
Nastaveni ofiznuti, Rozsah
ofiznuti
Nabidka Nastaveni Geometricka korekce | Vypnuto, Lichobéz. - V/S, Quick
@ 5153 Corner, Zaktiveny povrch, Rohova
sténa, Bodova korekce, Pamét
Split Screen -
Hlasitost 0az20

Nastaveni zdmku

Provozni zamek, Zamek Objektivu

Nastaveni jasu Rezim svétla, Uroven jasu, Rezim
Konstatni, Zbyva ptiblizné
Vzdaleny prijimac Veptedu/vzadu, Celni, Zadni
a Vypnuto
Uzivatelské tlacitko Uzivatelské tlacitko 1, Uzivatelské

tlac¢itko 2 a Uzivatelské tlacitko 3




Seznam funkci

Nazev hlavninabid-
ky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

Zku$ebni vzor

Standardni, KtiZové $rafovani,
Ktizové $rafovani R, Ktizové
$rafovani G, K¥izové §rafovani B,
Barevné pruhy S, Barevné pruhy V,
Stupné edi, Sedé pruhy V, Sedé
pruhy H, Sachovnice 1, Sachovnice
2, Bil4, Cerna, Pomér stran
ramecku

Pamét

Pamét, Lens Position, Geometricka
korekce

Nabidka Roz$ifené
@ s5.155

Hlavni obrazovka

Auto. zobr. hl. str., Vlastni funkce
1, Vlastni funkce 2

Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
HDBaseT Ovlddani a komunikace, Extron

XTP

Kalibrace barev

Spustit autom. apravy, Zpét,
Znovu, Jednota barev

Vicendsobnd projekce | ID projektoru, Seskupeni,
Dlazdice, Geometrickd korekce,
Spojovéni okrajti, Uroven cerné,
Métitko, Shoda obrazovky

Nastaveni planu -

Jazyk 27 jazyku

Zobrazeni

Umisténi nabidky, Umisténi
zpravy, Zprava, Pozadi obrazu,
Uvodni obrazovka, Potvrz.
pohotov., Vy¢istit Vzd. Filtr,
Projekéni plocha, Zarovnani
panelu, Jednota barev, Otoceni
OSD

Uzivatelské logo

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni
a Zadni/strop

Provoz

Napajeni zapnuto, Klidovy rezim,
Cas tsp. rezimu, Vysoka nadm.
vyska, Auto. hledani zdroje,
Automatické zapnuti, Nast.
vypnuti A/V, Upresnit, Datum

a Cas, Kalibrace objektivu

Nabidka Informace
@ 5.170

Info o projektoru

Délka akum. provoz., Hodiny
provozu, Zdroje, Vstupni signal,
Rozliseni, Obnov. kmitocet,
Informace o synch., Stav, Sériové
¢islo, Typ objektivu, Event ID,
Uroven sig. HDBaseT

Informace o svétle

Hodiny svétla, Zbyva ptiblizné

Verze

Main, Video2

Info o stavu

Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Varovani o napéti

Varovani teploty

Nastaveni A/V

Vystup A/V, Vystup monitoru
a Nastaveni zvuku

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. a Komunikace

Vyp-

Nabidka Reset
- s.172

Reset paméti

Kalibrace svétla

Spustit nyni, Spoustét pravidelné,
Nastaveni planu, Posledni spusténi

Resetovat vse

Obnovit vée (vych. tov
nast)

Obnovit v$e (vych. tov nast), Heslo




Seznam funkci

Nabidka Sit

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Zakladni®@™ Nézev projektoru -
5162 Heslo k PJ linku -

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nastaveni IPv6 IPv6, Autom.

konfigurace, Pouzit
docasnou adresu

Heslo Remote

Ptist. heslo na web

Heslo moderatora

Heslo projektoru

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazit klicové slovo

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazit info o LAN.

Text a kdd QR, Text

@ 5.163

Nabidka Bezdrat. LAN

Rezim ptipojeni

Rychly, Upresnit

Hledat pristupovy bod -

SSID -

Zabezpecleni Otevftit, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Heslo -

Nastaveni EAP EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Kaniél 1ch, 6cha llch

Nastaveni IP

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Kabelova LAN Nastaveni IP DHCP, IP Address,
@ s.167 Subnet Mask, Gateway
Address
Zobrazeni adr. IP Zapnuto, Vypnuto
Nastaveni IPv6 IPv6, Autom.
konfigurace, Pouzit
docasnou adresu
Nabidka Ozndmeni Mailové zprava Zapnuto, Vypnuto
@ s.169 SMTP server -
C. portu -
Od -

Nastaveni adresy 1,
Nastaveni adresy 2,
Nastaveni adresy 3

E-mailovd adresa, Chybi
signal, Systémova chyba,
Chyba laseru, Chyba vys.
teplota, Chyba vzduch.
filtru, Varovani laseru,
Vystaha vys. teplota,
Varovani vzd. filtru,
Vy¢istit Vzd. Filtr, Konec
Konst. jasu

SNMP

Zapnuto, Vypnuto

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Community Name

Oznameni PJLink

Zapnuto, Vypnuto

Oznam. adresa IP

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Dalsi @ s.169

HTTPS

Zapnuto, Vypnuto




Seznam funkci

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Certif. web. Serveru -
Bréna s prioritou Kabelova LAN
a Bezdratova sit LAN

AMX Device Discovery

Zapnuto, Vypnuto

Crestron RoomView

Zapnuto, Vypnuto

Control4 SDDP

Zapnuto, Vypnuto

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Pocate¢ni kanal

Message Broadcasting

Zapnuto, Vypnuto

Podnabidka

Funkce

Rezim barev

Mizete nastavit kvalitu obrazu, kterd vyhovuje danému
prostredi.

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.79

Jas

Upravuje jas obrazu.

Kontrast

Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev

Upravuje sytost barev obrazu.

Odstin

Mizete upravit téon obrazu.

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktudlné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy rezim barev.

@ "Automatickd detekce vstupnich signali a zména promitaného obrazu

(Hledani zdroje)" s.63

Obraz
Signal
Nastaveni
RozSifené
Sit’
Informace

Reset

ReZim barev
NEE

Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost

VyvaZzeni bilé
Interpolace ramci
Vylep$eni obrazu
Upfesnit
Dynamicky kontrast
Reset

Zpét @

Fotografie

Vypnuto

Vypnuto

( [Escl /[M]1:Zpét

[4]1:Zvol

[Menul:Odej |

Ostrost

Standardni: MtiZete upravit ostrost obrazu.

Vylepseni tenkych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky latky
se zvyrazni.

Vylepseni silnych ¢ar Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni &asti
zobrazenych objektti se zvyrazni.

Vyvazeni bilé

Mizete nastavit celkovy odstin obrazu.

Teplota barev: Muzete upravit celkovy odstin obrazu ve 14
urovnich od 3200K do 10000K. Je-li vybrana vysoka
hodnota, obraz se zbarvi do modra. Pokud je vybrana nizka
hodnota, obraz se zbarvi do ¢ervena. Kdyz je polozka Rezim
barev nastavena na Dynamicky, nastaveni Teplota barev se
muze liSit od aktudlni Teplota barev svétla z projektoru.
Pouzijte tuto nabidku jako voditko.

Korekce G-M: Pii nastaveni zaporné hodnoty se barevny
téon zbarvi do cervena. Pri nastaveni kladné hodnoty se
barevny tén zbarvi do zelena.

Posun R/G/B, Zvyraznit R/G/B: Mizete upravit posun

a zesileni jednotlivych barev R (¢ervend), G (zelend) a B
(modra).

Interpolace rdm-
cl
%1, 2, 3,4, 5

Rychle se pohybujici obrazky mutizete plynule prehravat
vloZzenim mezilehlych snimktl mezi ptvodni snimky.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Vylep3eni obra-
zu

Muzete upravit rozliSeni obrazu.

@ "Upravy rozlideni obrazu (VylepSeni obrazu)" s.90

4K vyleps$eni*é: (pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U) Muzete
promitat pfi dvojnasobném rozliSeni.

Rezimy piedvolby obr.. Muzete pfedem vybrat optimalni
nastaveni podle promitaného obrazu z péti predem
pripravenych predvoleb.

Potlac¢eni $umu™2 4 7: Muzete vyhladit hrubost na obrazu
progresivniho videa.

Potlaceni Sumu MPEG"2 7: Muzete snizit $um bodl

a bloku na obrysech pfi promitini filmia MPEG.
Super-resolution™”: Chcete-li mit ostry obraz, mizZete sniZit
uroven rozmazani, které vznikd na okraji pfi zvySeni
rozliSeni signdlu a promitnuti obrazu.

Vylep$eni detaili*7: MuzZete vylepsit kontrast v detailech
obrazu.

Reset*7: Obnovi vychozi nastaveni vybrané predvolby.

Podnabidka

Funkce

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Obraz. Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky
na vychozi hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.172

Upfesnit

Miizete délat upravy vybranim z nasledujicich polozek.
Gama: Mizete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot
gama korekce nebo odkazem na promitany graf.

RGBCMY: Mtizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych
barev R (Cervend), G (zelend), B (modra), C (azurovd), M
(purpurova), Y (Zluta).

Odstranéni prokladu™: (pouze pti vstupnim signalu 480i,
5761 nebo 1080i) Mizete prevadét prokladané signaly na
progresivni. (Pfevod IP)

Moznost Vypnuto je idedlni pro obrazy s velkym
mnozstvim pohybu. Moznost Video je idealni pro bézna
videa. Moznost Film/autom. je vhodna pro filmy,
pocitacovou grafiku a animaci.

Dynamicky kon-
trast*8

Nastavenim na Normalni nebo Vysoka rychlost se provadi
uprava clony k dosazeni optimdlniho svétla promitanych
obrazii. Vybérem Vysoka rychlost urychlite pfizptisobovani
clony rychlosti zabéru.

*1
*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

Nelze nastavit, kdyz se pouziva funkce E-Zoom.
Nelze nastavit u vstupnich signald, jejichz rozliSeni je vy$$i nez rozlideni
signdlt WUXGA, nebo kdyz je aktivovdna funkce 4K vylepseni.

Nelze nastavit, kdyZ je polozka Spojovani okrajii nastavena na Zapnuto, je
aktivovano Méfitko nebo je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle
1.

Nelze nastavit, kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle 2.
Nelze nastavit, kdyz je polozka Pomér stran nastavena na V-Zoom.

Nelze nastavit, kdyZ je polozka Pomér stran nastavena na Nativni.

Nelze nastavit, kdyz je polozka Rezimy predvolby obr. nastavena na
Vypnuto.

Lze nastavit, pouze kdyz je polozka Rezim barev nastavena na Dynamicky
nebo Kino.



Seznam funkci

Nabidka Signa'l Podnabidka Funkce
Sefizeni soubé- | (K dispozici pouze v ptipadé, Ze je ptijiman pocitacovy signal
Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signdlu a aktualné hu RGB.)
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy Mizete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé
signal. pruhy.
Synchronizace (K dispozici pouze v ptipadé, Ze je pfijiman pocitacovy signél
Obraz RGB.)
_  Rozliseni Automaticky Miizete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani,
Signal Pomer stran 4:3 «
Safizeni‘soubshu 0 neostrost nebo ruseni.
Nastaveni ﬁzgﬁgomzace © Pozice Pokud ¢ast obrazu chybi, miiZzete upravit pozici zobrazeni
Roz&iFené Autom. nastaveni Vypnuto nahoru, dold, vlevo a vpravo tak, aby byl zobrazen cely obraz.
Vyprazdnéni . . . o v s weer g v .
sit UpFesnit Autom. nastave- | (K dispozici pouze v piipadé, Ze je prijiman pocitacovy signal
MéFitko ni RGB.)
ligqmace G, Chcete-li automaticky optimalné upravit nastaveni Sefizeni
Reset soubéhu, Synchronizace a Pozice pti zméné vstupniho signalu,
nastavte Zapnuto.
Pfeskenovani M¢éni vystupni pomér stran obrazu (rozsah promitaného
i, i obrazu). Rozsah ofiznuti 1ze nastavit na hodnoty 4% nebo 8%.
[ [Esc] /[@1:Zpét [&]:Zvol [Menul:Ode;j | V ptipadé nastaveni Automaticky bude automaticky
prizptisobeno vstupnimu signalu.
Podnabidka Funkce Vyprazdnéni Mizete skryt obraz v nastavené oblasti. Upravte oblast pomoci
Rozliseni (K dispozici pouze v ptipadé, Ze je piijiman pocita¢ovy signal tlaitek [ 4 ][ D ]. K Gpravam mizete pouzit kombinaci Nahoe,
RGB.)
Dole, Vlevo a Vpravo.
Chcete-li automaticky zjistit rozliseni vstupniho signalu,
pouzijte nastaveni Automaticky. Pokud se obraz nepromita
spravné, kdyz je nastaven parametr Automaticky, napriklad
chybi nékteré &4sti obrazu, pouzijte nastaveni Sirokothly pro
$irokouhlé projekéni plochy nebo nastaveni Normalni v pripadé
projekéni plochy s pomérem stran 4:3 nebo 5:4 v zavislosti
na pripojeném pocitaci.
Ru¢né umoziuje nastavit vlastni rozliSeni. To je vhodné, pokud
je pocitac pripojen trvale.
Pomér stran U promitaného obrazu miizete nastavit Pomér stran””.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu” .83




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Upiesnit

Muzete zvolit nasledujici polozky pro nastaveni.

Rozsah videa: Vyberte rozsah videa pro vstupni signal z portu

HDMI, DVI-D, HDBaseT nebo SDI. Pokud vam vadi nespravné

nastavené urovné ¢erné nebo nedostate¢né zvyraznéni obrazu,

pouzijte nastaveni Roz§ifena.

Vstupni signal: Vyberte vstupni signdl z portu Computer nebo

BNC. Pokud vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signal se

automaticky nastavi podle pripojeného zafizeni. Jestlize se pti

nastaveni Automaticky barvy nezobrazuji spravné, vyberte

signdl v souladu s pfipojenym zafizenim.

Zpracovani obrazu: Zméni nastaveni pro zpracovani obrazu.

¢ Jemny: KdyZ je moznost Interpolace ramcit nastavena na
Zapnuto, je funkce Interpolace ramcti zapnuta.

¢ Rychle 1: Obraz je zobrazen rychleji bez ztraty kvality.

¢ Rychle 2: Obraz je zobrazen rychleji, nez pfi nastaveni Rychle
1.

EDID: (Zobrazi se, kdyz je aktualnim zdrojem HDMI, HDBaseT

nebo DVI-D) Odpojte kabel od obrazu, ktery je aktualné

promitan z projektoru, a potom provedte nastaveni. Aby se obraz

zobrazoval spravné, zméite na EDID aktualniho zdroje pfi

promitani vice obrazti s riznym rozliSenim. Po zméné EDID

restartujte projektor.

Nastaveni pro projektory WUXGA jsou 3840x2160/30Hz,
1920x1200/60Hz (vychozi), 1920x1080/60Hz,
1600x1200/60Hz a 1400x1050/60Hz.

Nastaveni pro projektory SXGA+ jsou 1920x1200/60Hz,
1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1400x1050/60Hz
(vychozi) a 1024x768/60Hz.

Vyr. pam. DDC: (Zobrazi se, kdyz je aktualnim zdrojem HDMI
nebo DVI-D) Nastavenim této polozky na Zapnuto muze

v nékterych pripadech vylepsit obrazy, které se nezobrazuji
spravné ze zafizeni, kterd jsou pripojena pomoci prodluzovaciho
kabelu HDMI nebo DVI.

Podnabidka

Funkce

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni v§ech hodnot nastaveni
nabidky Signal s vyjimkou polozky Vstupni signal a EDID.
Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozi hodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.172

Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektort slouzi k upravé
rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi projektory.

@ "Zobrazeni zvétseného obrazu" s.108




Seznam funkci

Nabidka Nastaveni

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Geometricka korekce
Split Screen
Hlasitost

Nastaveni zamku
Nastaveni jasu
Vzdaleny pfijimacé

UZivatelské tlaéitko
Zkusebni vzor
Pamét’

Reset

Zpét @

Lichobéz. - v/S

0

Vepredu/vzadu

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol

[Menu]:Odej

]

Podnabidka

Funkce

Geometricka ko-
rekce

Slouzi k opravé zkresleni.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.66
e Vypnuto:
Docasné zruseni geometrické korekce.
¢ Lichobéz. - V/S:
Chcete-li provést korekci svislého a vodorovného
lichobéZnikového zkresleni, upravte nastaveni Lichobéznik
- S, V-vyvazeni, Lichobéinik - V a H-vyvazeni.
® Quick Corner:
Vyberte a provedte korekci ¢tyf rohti promitaného obrazu.
e Zaktiveny povrch:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pti promitdni na
zakfiveny povrch.
¢ Rohovi sténa:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi uhly.
¢ Bodova korekee:
Rozdéluje promitany obraz do mftizky a upravuje zkresleni
pohybem vybraného bodu pruse¢iku ze strany na stranu
a nahoru a dold.
¢ Pamét:
Miizete ulozit hodnotu uprav geometrické korekce
a pozdéji podle potteby ji nacist.
@ "Funkce paméti" s.118

Split Screen Pomoci této funkce mizete rozdélit projekéni plochu na dvé
poloviny.
@ "Promitani dvou obrazt zaroven (funkce Split Screen)"
s.110

Hlasitost Umoznuje nastavit hlasitost. Hodnoty nastaveni se ukladaji pro

kazdy zdroj.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Vzdaleny pfiji-
macd

Miizete omezit pfijem opera¢niho signalu z dalkového ovladani.
Pfinastaveni na Vypnuto nelze provadét zadné operace pomoci
dalkového ovladace. Chcete-li provadét operace pomoci
dalkového ovladace, ptidrite nejméné na 15 sekund stisknuté
tladitko [Menu] na dalkovém ovladadi a nastaveni se vrati

na vychozi hodnotu.

Podnabidka Funkce

Nastaveni za- Provozni zamek: Umoziiuje omezit pouzivani ovladaciho

mku panelu projektoru.
@ "Provozni zdmek" s.126
Zamek Objektivu: Kdy?z je tato moZnost nastavena na Zapnuto,
nelze pouzivat tlacitka [Lens Shift], [Zoom] a [Focus] na
dalkovém ovladaci.
@ "Zamek Objektivu" s.127

Nastaveni jasu Rezim svétla: Nastavte jas zdroje svétla.

¢ Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit jas.
S timto nastavenim doba provozu zdroje svétla priblizné
20 000 hodin.
¢ Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk
ventilatoru. Tato moznost nastavi jas na 70 %. S timto
nastavenim doba provozu zdroje svétla ptiblizné 20 000 hodin.
¢ Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost
zdroje svétla. Tato moZnost nastavi jas na 70 %. S timto
nastavenim doba provozu zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.
¢ Vlastni: Vybérem této moznosti lze nastavit tiroven jasu
v rozsahu od 30 do 100 %.
Urove jasu: (K dispozici, pouze kdy? je polozka Rezim svétla
nastavena na Vlastni) Nastavuje jas zdroje svétla.
Rezim Konstatni: (K dispozici, pouze kdyz je polozka Rezim
svétla nastavena na Vlastni) Kdyz je tato polozka nastavena na
Zapnuto, je jas zdroje svétla, nastaveny v polozce Uroven jasu,
udrzovan tak, jak je. Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena
na Zapnuto, nelze ménit nastaveni pro Rezim svétla a Uroven
jasu.

@ "Nastaveni jasu" s.80

Zbyva priblizné: Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastaven na
Zapnuto, ukazuje dobu, po kterou Ize udrzovat konstantni jas.
@ "Pokyny pro polozku Zbyva ptiblizné" s.81

Uzivatelské tla-
¢itko

V nabidce Konfigurace vyberte polozky, které chcete ptifadit
tlacitktim [Userl], [User2] a [User3] na dalkovém ovladacdi. Lze
priradit nasledujici polozky.

Rezim svétla, Vicenasobna projekce, RozliSeni, Zpracovani
obrazu, Zobrazeni na plose, Zobrazit kod QR, VylepSeni
obrazu, Interpolace ramcii, Shoda obrazovky, Kalibrace barev

Zku3ebnivzor Pfi nastavovani projektoru mtizete zobrazit zkusebni vzor
a upravit projekci bez nutnosti pfipojeni jiného zatizeni.
@ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.33
Pamét Umoznuje pouzivat a provadét nastaveni funkce paméti.
@ "Funkce paméti"s.118
Reset Umozniuje obnovit vychozi nastaveni véech hodnot nastaveni

nabidky Nastaveni kromé moznosti Uzivatelské tlacitko

a Pamét.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozihodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.172




Seznam funkci

Nabidka Rozsirené

Obraz
Signal
Nastaveni
-Rozéifené
Sit'
Informace
Reset

Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce

Provoz
Nastaveni A/V

Pohotovostni rezim

HDBaseT

Kalibrace barev
Vicenasobna projekce
MNastaveni planu
Jazyk @€

Reset

Podnabidka

Funkce

[ [Escl /I®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej
Podnabidka Funkce
Hlavni obrazov- | Auto. zobr. hl. str.. Kdyz je tato moZnost nastavena na
ka Zapnuto, pii zapnuti projektoru se zobrazi hlavni

obrazovka. Hlavni obrazovka se nezobrazi, kdyz vybrany
zdroj méa pifi zapnuti projektoru signal obrazu.

Vlastni funkce 1, Vlastni funkce 2: Z nasledujicich péti
vyberte funkce, které maji byt pfifazeny hlavni obrazovce.
Sifova nastaveni, Informace, Vylepseni obrazu, Interpolace
ramci, Split Screen

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Umisténi nabidky: Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
nabidky na promitaném obraze.

Umisténi zpravy: Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
zpravy na promitaném obraze.

Zprava: Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nasledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nazvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je naptiklad Vystaha vys. teplota.

Pozadi obrazu®™ Miizete nastavit pozadi projekéni plochy,
kdyZz neni k dispozici Zadny obrazovy signal, na hodnotu
Cerna, Modra nebo Logo.

Uvodni obrazovka®: Chcete-li pti zahdjeni projekce zobrazit
Uzivatelské logo, pouZijte nastaveni Zapnuto.

Potvrz. pohotov.: (Neni k dispozici, kdyz je polozka Typ
dalk. ovladace nastavena na Jednoduchy.) Pfi nastaveni na
Vypnuto lze projektor vypnout jiz prvnim stisknutim
tlacitka [D].

Vycistit Vzd. Filtr: Mizete nastavit, zda chcete nebo
nechcete aktivovat (Zapnuto/Vypnuto) funkci Vydistit Vzd.
Filtr. Pokud je tato moznost nastavena na Zapnuto a je
zjisténo ucpani vzduchového filtru, na projekéni plose se
objevi upozornéni.

Projekéni plocha: (Neni k dispozici pfi promitani obrazu
z pocitaCe prostfednictvim sité.) Nastavte pomér stran

a pozici promitaného obrazu podle pouzivané projekéni
plochy.

@ "Nastaveni projek¢ni plochy" s.31

Zarovnani panelu: Slouzi k provadéni korekci nespravného
nastaveni barev (Cervené a modré) na obrazu.

@ "Zarovnani panelu” s.219

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného toénu celé
projekéni plochy.

@ "Jednota barev" s.221




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Otoceni OSD: Oto¢i smér nabidky o 90° stupnitL.

Podnabidka

Funkce

UzZivatelské lo-

*

Miizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi jako

go pozadi, kdyz je aktivni funkce Pozadi obrazu, Vypnout A/V
atd.
@ "Ulozeni uzivatelského loga" s.116

Projekce Vyberte jednu z nasledujicich projekénich metod v zavislosti

na zpusobu instalace projektoru.
Celni, Celnl'/strop, Zadni a Zadni/strop

Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dobu péti
sekund mitiZete zménit nastaveni nasledujicim zptsobem.

Celni «> Celni/strop
Zadni« Zadni/strop

Provoz

Napajeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

Klidovy rezim: KdyZ je funkce nastavena na Zapnuto,
automaticky se zastavi promitdni, pokud na vstup nebude
odesilan 7adny vstupni signal a neni provddéna Zadna
operace.

Cas usp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena
na hodnotu Zapnuto, miizete nastavit as pred
automatickym vypnutim projektoru v rozsahu od jedné
do 30 minut.

Vysokda nadm. vy$ka: Pokud projektor pouzivite

v nadmotské vysce vy$si nez 1 500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Auto. hledani zdroje: Nastavenim Zapnuto bude

automaticky detekovan a promitan signal obrazu z jiného

zdroje, kdyz neni k dispozici signal obrazu z aktualniho

vstupniho zdroje.

Automatické zapnuti: Pfi nastaveni na Pocita¢ nebo BNC

se projektor zapne prfi pfivedeni signidlu z portu Computer

nebo BNC, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

Nast. vypnuti A/V: Provedte nastaveni souvisejici

s vypnutim A/V.

¢ Rozsvitit: Zadejte pocet sekund rozetmivani pfi zobrazeni
obrazu.

¢ Pohasnout: Zadejte pocet sekund setmivani pfi skryvani
obrazu.

e Casova¢ vypnuti A/V: Kdy? je tato moznost nastavena na
Zapnuto a béhem priblizné 2 hodin od aktivace vypnuti
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Podnabidka

Funkce

A/V neprovedete zadnou operaci, projektor se
automaticky vypne.

e Zrusit vypnuti A/V: Pfi nastaveni Vypnout A/V lze zrusit
vypnuti A/V pouze stisknutim tla¢itka [A/V Mute] (nebo
odeslanim prikazu A/V mute Off).

Pfi nastaveni Libovolné je vypnuti A/V zruSeno
provedenim jakékoli operace s projektorem.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.113

Upfesnit: Nastavit Ize nasledujici polozky.

¢ Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signalu z portu
BNC. Tato moznost je vétS§inou nastavena na Vypnuto.
Nastavte ji na Zapnuto v pripadé, kdyz je nutné provadét
analogové ukonceni (75Q)), naptiklad pro prepinace.

e Typ dalk. ovladace: Podle typu dalkového ovladace
mizete vybrat moznost Normalni nebo Jednoduchy.
Nastavte tuto polozku na Normadlni, pokud pouzivate
dalkovy ovlada¢ dodavany s timto projektorem. Pokud
vyberete Jednoduchy, muzete k ovladani tohoto projektoru
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru
Epson. Tato funkce je uzite¢nd, pokud chcete k ovladani
projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery jiz dobfe znate.
Pokud vsak vyberete moznost Jednoduchy, nebudete moci
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodavany k tomuto projektoru.
Ujistéte se, ze vybrané nastaveni je spravné, protoze pokud
projektor umistite na strop nebo na jiné, tézko dosazitelné
misto, zménit toto nastaveni zpét na Normalni muze byt

Podnabidka

Funkce

obtizné. Navic nebudete moci pouzivat funkce, kterymi
neni pouzity dalkovy ovlada¢ ¢i projektor vybaven.

e Pipnuti: Pokud je tato polozka nastavena na mozZnost
Zapnuto, pii zapnuti nebo vypnuti projektoru a po
dokonceni ochlazovani zazni potvrzujici signal.

¢ Indikatory: KdyZ je vybrana moznost Vypnuto, indikatory
projektoru jsou vypnuty, kromé neobvyklého ptipadu
nebo varovani.

e Misto uloZeni logu: Nastavte misto ulozeni provoznich
protokoltl projektoru. Vybérem moznosti USB a vnitfni
pamét budou protokoly uklddany na jednotku USB flash
ptipojenou k portu USB-A. Protokoly jsou na jednotku
USB flash uklddany jako textové soubory (log).

e Okamzité vypnuti: KdyZ je vybrana moznost Povoleno,
projektor priblizné 3 sekundy po vypnuti prejde do
pohotovostniho rezimu. Pokud okamzité po vypnuti
projektoru zapnete napajeni, muaze dojit ke ztraté povelové
komunikace. Aby byla povelova komunikace stabilnéjsi,
nastavte moznost Zakazano. Pti nastaveni na Zakazano
prejde projektor priblizné za 75 sekund po vypnuti
napdjeni do pohotovostniho rezimu.

e Tlac¢itko zmény sméru: Nastavte tuto moznost na
Zapnuto, kdyz je projektor nainstalovan na stropé.

o Sledovani sif. nap.: KdyZ je tato polozka nastavena na
Zapnuto a dojde k vypnuti projektoru nékterym
zplisobem (véetné pfimého vypnuti) vyjma stisknuti
vypinace, pii pristim zapnuti projektoru se zobrazi dialog
varovani sifového napdjeni. Nastavte tuto polozku na

Vypnuto, pokud pravidelné pouzivate primé vypnuti.

e Typ objektivu: Pfi pouzivani nasledujicich objektivi
vyberte ¢islo modelu objektivu.
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Podnabidka

Funkce

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Datum a cas: SlouZzi k provadéni nastaveni casu projektoru.
@ "Nastaveni casu" s.45

Kalibrace objektivu: Nacte informace objektivu
nainstalované v projektoru.

Nastaveni A/V

Vystup A/V: Chcete-li, aby projektor vysilal zvuk a obraz

externim zafizenim, i kdyZ je v pohotovostni rezimu,

nastavte tuto hodnotu na Vidy.

Vystup monitoru: Vyberte vystup zdroje obrazu do

externtho monitoru, kdyz se projektor nachazi

v pohotovostnim rezimu. Pfi nastaveni Automaticky jsou na

vystupu signaly RGB z portu Computer nebo BNC podle

toho ktery zdroj byl vybran pfi vypnuti projektoru.

Nastaveni zvuku: slouzi k provadéni nasledujici nastaveni

souvisejicich se zvukem.

¢ Audiovystup: Vyberte zvuk pro vystup pfi promitdni
obrazu z portu Computer, BNC nebo DVI-D. Prti
nastaveni Automaticky je zvuk vysilan ze vstupniho portu
zvuku, ktery odpovidd jednotlivému vstupnimu portu
obrazu.
@ "Piipojeni zafizeni" s.49

¢ Audiovystup HDMI: Slouzi k vybéru zdroje zvuku pii
promitani obrazu z portu HDMI. Vyberete-li moznost
HDMI, zvuk pro obraz bude reprodukovan tak, jak je.
Vyberete-li moznost Audio 3, zvuk bude reprodukovan
z portu Audio3.

Podnabidka Funkce
Pohotovostni Pohotovostni rezim: Nastavite-li tuto polozku na
rezim Komunikace zap., muzete provadét nasledujici operace,

i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

e Monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité

e Vysilani{ zvuku a obrazu do externiho zafizeni. (Pouze
kdyz je polozka Vystup A/V nastavena na Vidy.)

o Je aktivovana komunikace z portu HDBaseT. (Pouze kdyz
je polozka Ovladani a komunikace nastavena na
Zapnuto.)

@ Pokud sledujete nebo ovlddate projektor po
bezdratové siti LAN, nastavte moznost Re-
Zim pripojeni na UpfFesnit.

@ Sit - Bezdrat. LAN - ReZim pfipojeni
s.163

Port: Vyberte komunikaéni port, ktery zistavd aktivovan,
kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.
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Podnabidka

Funkce

HDBaseT

Ovladani a komunikace: (Nelze nastavit, kdyz je polozka
Extron XTP nastavena na Zapnuto.) KdyZz je vybrana
moznost Zapnuto, bude povolena Ethernetova komunikace,
sériova komunikace a kabelové dalkové ovladani pres vysila¢
HDBaseT Transmitter pfipojeny k portu HDBaseT.
Extron XTP: Vyberte moznost Zapnuto, kdyZ pripojujete
vysila¢ nebo pfijima¢ Extron XTP k portu HDBaseT. Vice
podrobnosti o systému XTP uvaddi web Extron.

http://www.extron.com/

e Kdyz je moznost Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP nastavena na Zapnuto,
polozka Pohotovostni reZim je automa-
ticky nastavena na Komunikace zap.

e Kdyz je moznost Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP nastavena na Zapnuto,
port LAN, port RS-232 a port Remote
projektoru jsou deaktivovany.

e Kdyz moznost Extron XTP nastavite na
Zapnuto, muze se i v pohotovostnim re-
Zimu tocit ventilator, to je v poradku.

Kalibrace barev

Spustit autom. upravy: Automaticky upravuje barevny tén
celého obrazu.

@ "Kalibrace barev" s.218

Zpét: Vrati automatické nastaveni.

Znovu: Zopakuje automatické nastaveni.

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@ "Jednota barev" s.221

Reset: Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni
Kalibrace barev.

Podnabidka Funkce
Vicenasobna Provedte nastaveni pfi promitani z vice projektord.
projekce @ '"Funkce vicendsobnad projekce” s.96

ID projektoru: nastavte ID od 01 do 30. Vypnuto znamena,
ze neni nastaveno zadné ID.

@ "Nastaveni ID" s.44

Seskupeni: Pfi promitini jednoho obrazu pomoci vice
projektort vyberte pouzivané projektory.

Dlaidice: Nastavte pocet délenych promitacich ploch
a polohy jednotlivych promitanych obrazu.

@ "Vedle sebe" 5.97

Geometricka korekce: Odstranuje zkresleni promitaného
obrazu.

@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.66
Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvoiil souvisly obraz.

@ "Spojovani okrajii" s.100

Uroven &erné: Slouzi k tpravam rozdild jasu a ténu

v mistech, kde se obrazy prekryvaji, a v mistech, kde se
obrazy neprekryvaji.

@ "Uroven cerné" s.102

Méfitko: Pri promitani jednoho obrazu z vice projektort
slouzi k upravé rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi
projektory.

@ "Zobrazeni zvétSeného obrazu" s.108

Shoda obrazovky: Upravuje odstin a jas kazdého projektoru.
@ "Shoda obrazovky" s.105

Reset: Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni v§ech nastaveni
funkci nabidky Vicenasobna projekce.

Nastaveni planu

Je mozné nastavit plan projektoru tak, aby projektor
provadél uréité operace v pfedem napldnovany cas.
@ "Funkce planovani" s.120

Jazyk

Mizete nastavit jazyk zprav a nabidek.



http://www.extron.com/
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Podnabidka Funkce Nabidka Sit
Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni véech nastaveni funkci
nabidky Rozsifené. Nicméné nasledujici polozky se Pokud je polozka Sifova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce
neobnovi. Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a sitové nastaveni nelze zménit.
Typ obrazovky, Pozice obrazovky, Zarovnani LCD, Nastavte polozku Sitova ochrana na Vypnuto a potom nakonfigurujte sit.

Jednota barev, Projekce, Vysokd nadm. vyska, Auto.
hledani zdroje, Zrusit vypnuti A/V, Typ dalk. ovladace,
Tla¢itko zmény sméru, Typ objektivu, Datum a cas,

@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.124

Kalibrace objektivu, Vystup A/V, Vystup monitoru, Obraz Zpét @
Pohotovostni rezim, Port, Ovladani a komunikace, Extron e Bezdratové napajeni Bezdratova...
XTP, ID projektoru, Kalibrace barev, Seskupeni, Dlazdice, = Sit.» info. =bazdr. LAN

L, v Y . ) Sit'. info. - pevna LAN
Spojovani okraji, Uroven ¢erné, Shoda obrazovky, Shoda Nastaveni Zobrazit kéd QR
barev, Jazyk Na konfiguraci sité

RozsiFené

Chcete-li vrétit vSechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize. it

@™ "Nabidka Reset" s.172

Informace
*  Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto —
v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na
Vypnuto.
@ "Sprava uzivateld (Zabezpeleni heslem)" s.124 (Escl /[®1:Zp&t [®1:Zvol [Menul:Odej |
Podnabidka Funkce
Bezdratové na- Chcete-li propojit projektor s pocitatem pres bezdratovou sit
pajeni LAN, nastavte tuto volbu na Bezdratova LAN zap. Nechcete-li

pripojovat prostfednictvim bezdratové sité LAN, nastavte tuto
polozku na Vypnuto, aby se zabranilo neopravnénému pristupu
ostatnich.
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Podnabidka

Funkce

Sit. info. - bezdr.
LAN

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastavent sité.
e ReZim pripojeni
e Sys. bezdrat. LAN
e Uroven antény
e Nazev projektoru
e SSID
e DHCP
e Adresa IP
e Maska podsité
e Adresa brany
e Adresa MAC
e Regionalni kéd
Kdy?z je vybrana moznost IPv6, zobrazi se nasledujici informace.
e Adresa IPv6 (ruéné):
Adresa IPv6, Délka predpony, Adresa brany
e Adresa IPv6 (autom.):
Docasna adresa, Adresa mist. pfipoj., Bezstavova adresa,
Stavovd adresa

Sit. info. - pevna
LAN

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaventi sité.
e Nazev projektoru

e DHCP

e Adresa IP

e Maska podsité
o Adresa brany
e Adresa MAC

e Adresa IPv6 (ruéné):
Adresa IPv6, Délka predpony, Adresa brany

e Adresa IPv6 (autom.):
Docasnd adresa, Adresa mist. pfipoj., Bezstavova adresa,
Stavova adresa

Zobrazit kéd QR

Pfi odpojovani zatizeni se systémem iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection oskenujte zobrazeny kéd QR.

Podnabidka Funkce
Nakonfiguracisi- | Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici
té nasledujici nabidky.
Zakladni, Bezdrat. LAN, Kabelova LAN, Oznameni, Dalsi,
Reset

Nastavte tuto polozku na Zapnuto, chcete-li ovladat promitany
obraz ze vzdaleného umisténi. MtiZete rovnéz nastavit heslo pti
snimani obrazu pomoci piistupu ke vzdalené kamerte z aplikace
Epson Web Control.

@ "Kontrola promitaného obrazu ze vzdéleného umisténi"
5.230

Vzd. ptistup ke
kamere

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek a zména vybranych polozek jsou
stejné jako u operaci v nabidce Konfigurace.

Po dokonceni prejdéte do nabidky Dokonceno a vyberte jednu z voleb Ano,
Ne nebo Zrusit. Pokud vyberete Ano nebo Ne, vratite se do nabidky
Konfigurace.

UloZte sit'ova nastaveni.

[Nastaveni dokonéeno]

UloZit sit'ovd nastaveni?

Zrudit

Ano: Ulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.
Ne: Neulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.

Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.
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Operace mékkych klaves

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani
alfanumerickych znakd. V takovém piipadé se zobrazi nasledujici

klavesnice. Pomoci tlacitek [a ][ ¥ ][4 ][ P ] pfesunte kurzor na
pozadovanou kldvesu a potom stisknutim tlacitka [J] zadejte vybrany
znak. Zadejte hodnoty podrzenim tla¢itka [Num] na dilkovém ovladaci
a stisknutim ¢iselnych tlacitek. Po dokonceni zadavéani stisknéte tlacitko
Finish na klavesnici, kterym zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka Cancel
na klavesnici zadani zrusite.

Backsp . Del

- -

AllDel
Finish

Space
Cancel

e Pii kazdém stisku klavesy CAPS a stisknuti tlacitka [J] dojde
k pfepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.
e Pfi kazdém vybéru klavesy SYM1/2 a stisknuti tlacitka [J] dojde

k prepnuti a zméné klaves se symboly pro oddil ohraniceny rameckem.

Lze zadavat nasledujici typy znaki.

Cislice 0123456789

Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboly "#8% &' ()*+,-./3<=>2@[\]* _"{]|}~

Nabidka Zakladni

o

Zakladni
Nazev projektoru
Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
- - Heslo Remote
Kabelova LAN P¥ist. heslo na web
. Heslo moderatora
Oznameni Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazit kli¢ové slovo Vypnuto
Dalsi Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR
Reset
Dokonéeno

(([Escl /[@1:Zpét [#1:Zvol

Podnabidka

Funkce

Nazev projekto-
ru

Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci v siti.

Pfi Gpravach miizete zadat az 16 jednobajtovych
alfanumerickych znaka. ("*+,/:5<=>?[\] " | a mezery nelze
pouzit.)

Heslo k PJ linku

Zadejte heslo, které budete pouzivat pii ptistupu k projektoru
pomoci kompatibilniho softwaru PJLink.

Miizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.
(Nelze pouzit mezery a symboly.)

@ "O aplikaci PJLink" 5.236

Heslo Remote

Nastavte heslo pro pouzivani funkce Remote v aplikaci Epson
Web Control. Mizete zadat az 8 jednobajtovych
alfanumerickych znakd. (* : a mezery nelze pouzit.) Vychozi
uzivatelské jméno je ,EPSONREMOTE" a vychozi heslo je
»guest®.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.224
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Podnabidka Funkce
Prist. heslo na Zadejte heslo pro ovéreni, které budete pouzivat pfi upravée
web nastaveni a ovladani projektoru pres Webové ovladani v aplikaci

Epson Web Control. MtiZete zadat aZ osm jednobajtovych
alfanumerickych znakd (* : a mezery nelze pouzit). Vychozi
uzivatelské jméno je ,EPSONWEB* a vychozi heslo je ,admin®.
@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.224

Heslo moderato-
ra

Zadejte Ctyiciselné ovérovaci heslo pro pouzivani softwaru
Epson iProjection, kdyz se ptipojujete k projektoru jako
moderator. (Neni zddné vychozi heslo.)

Heslo projektoru

Nastavenim této polozky na Zapnuto aktivujete bezpe¢nostni
heslo, které brani ostatnim uzivatelim v ndhodném promitani.
Pfi promitani obrazu z pocitace nebo z mobilniho zatizeni je
treba zadat klicové slovo zobrazené na promitaci plose do

v aplikaci Epson iProjection.

Zobrazit klicové
slovo

Kdy? je tato polozka nastavena na Zapnuto a kdyz se pfipojujte
k projektoru pomoci aplikace Epson iProjection, klicové slovo
projektoru se zobrazi na promitaci plose. Toto je aktivni, pouze
kdyz je polozka Heslo projektoru nastaveno na Zapnuto.

Zobrazit info
o LAN.

Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.
Pokud zobrazite kéd QR, miizete se ptipojit k siti pouhym
nactenim kodu QR v aplikaci Epson iProjection. Vychozi
nastaveni je Text a kod QR.

Nabidka Bezdrat. LAN

Chcete-li projektor pripojit k pocita¢i pomoci bezdratové sité LAN,
nainstalujte jednotku bezdratové sit¢ LAN (ELPAP10).

@ "Instalace jednotky bezdratové sit¢é LAN" s.56

Zakladni Zpét @
Rezim pFipojeni Pokrocily

Bezdrat. LAN @ BEGIETENR AR L]

—_—————— SSID

Kabelova LAN Zabezpeteni Oteviit
Heslo
Oznameni Nastaveni EAP
Nastaveni IP
Dalsi SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Reset Nastaveni IPv6
Dokonéeno
([Escl /[®1:Zpét [®1:Zvol J
Podnabidka Funkce

Rezim pfipojeni | Chcete-li propojit projektor s pocitacem pies bezdratovou sit
LAN, je tfeba nastavit rezim pfipojeni.

Rychly: Umoziuje ptipojit se pfimo k chytrému telefonu,
tabletu nebo poditadi prostfednictvim bezdratové sité LAN.
Pokrocily: Umoznuje pripojit se chytrému telefonu, tabletu
nebo pocitaci prostrednictvim pristupového bodu bezdratové
sit¢ LAN. Ptipojeni je navazino v rezimu Infrastruktura.

Hledat pfistupo- | KdyZz je polozka Rezim pfipojeni nastavena na moznost
vy bod Pokrocily, muizete vyhledavat okolni pfistupové body

a nastavovat SSID, ke kterym se z téchto pristupovych bodt
ma navazovat pripojeni. V zavislosti na nastaveni
pristupovych bodi se nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.

@ "Obrazovka Hledat pristupovy bod" s.166
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Podnabidka

Funkce

SSID

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité
LAN, v niz je projektor pfipojen, nastaveno oznaceni SSID,
zadejte jej.

Muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

Podnabidka

Funkce

Zabezpeceni

Vyberte typ zabezpeleni podle nastaveni bezdratové sité
LAN.

Otevrit: Zabezpeceni neni nastaveno.

WPA2-PSK: Komunikace probihd za pouziti zabezpeceni
metodou WPA2. Vyuzivda metodu Sifrovani AES. Pfi
navazovani pripojeni z pocitace do projektoru zadejte
hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA/WPA2-PSK*: Pfipojeni v rezimu WPA-osobni.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky podle nastaveni
piistupového bodu. Zadejte heslo, které je stejné jako

u pristupového bodu.

WPA2-EAP*: Komunikace probihd za pouziti zabezpeceni
metodou WPA2. Vyuziva metodu Sifrovani AES.
WPA/WPA2-EAP*: Pfipojeni v rezimu WPA-podnikové.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky podle nastaveni
piistupového bodu.

Heslo

Kdyz je polozka Zabezpeceni nastavena na WPA2-PSK
nebo WPA/WPA2-PSK, zadejte pristupové heslo pouzivané
pro pripojeni k siti.

Miuzete zadat minimélné 8 a maximdlné 63 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znakda.
Pokud zadate vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson
Web Control)" s.224

KdyZ je polozka ReZzim piipojeni nastavena na Rychly, je
nastaveno vychozi heslo.

Nastaveni EAP

Nastavte protokoly pro ovéfovani WPA2-EAP

a WPA/WPA2-EAP.

Typ EAP: Vyberte certifika¢ni protokol.

e PEAP: Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany v systému
Windows Server.

e PEAP-TLS: Autentifika¢ni protokol vyuZivany v systému
Windows Server. Vyberte pfi pouziti certifikatu klienta.

e EAP-TLS: Autentifika¢ni protokol béiné vyuzivany pti
pouziti klientského certifikatu.

e EAP-FAST, LEAP: Tuto moznost vyberte, pokud se
pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzivatele: Zadejte uzivatelské jméno, které bude

pouzivano pro autentifikaci. Mizete zadat az 64

jednobajtovych alfanumerickych znaki.

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znaka.
Pokud zadate vice nez 32 znaki, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson
Web Control)" s.224

Pokud musite zadat také nazev domény, pridejte nazev
domény pred uZivatelské jméno a oddélte ho zpétnym
lomitkem (nazev domény\jméno uzivatele).

Heslo: Zadejte heslo pouzivané pro ovéreni v PEAP, EAP-
FAST a LEAP. Mtzete zadat az 64 jednobajtovych
alfanumerickych znak®. V nabidce Konfigurace nelze zadat
vice nez 32 znakl. Pokud zadite vice nez 32 znakd,

k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson
Web Control)" s.224

Po zadani hesla a zvoleni moznosti Dokon¢it bude hodnota
nastavena a zobrazena jako hvézdicka (*).

Certifikat klienta: Importuje certifikaty klienta pro pouziti
v PEAP-TLS a EAP-TLS.

Ovér. cert. serveru: Nastavenim moznosti Zapnuto bude
provedeno ovéfeni certifikatu certifika¢niho serveru. Chcete-




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

li ovéfit certifikdt serveru, je nutné zvolit nastaveni
certifikatu CA.

Certifikat CA: Importuje certifikaity CA pro pouziti v PEAP,
PEAP-TLS, EAP-TLS a EAP-FAST.

Naz. serv. RADIUS: Urcete nazev certifika¢niho serveru.
Muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

Kanal

Muzete vybrat kanaly pouzivané pro pfipojeni v rezimu
Rychly. Pokud dochézi k interferenci s jinymi signaly,
pouzijte jiny kanal.

Nastaveni IP*

Provede nastaveni sité.

DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCP™. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: Lze zadat nastaveni Adresa IP® projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité””
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici masky podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Sem mtuzete zadat adresu IP pro branu
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici Adresa brény».
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

SSID displej

Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, oznaceni SSID
nebude zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.

Zobrazeni adr.
IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Podnabidka

Funkce

Nastaveni IPv6

Provedte nastaveni pro pouzivani protokolid IPvé6.

e Nasledujici funkce podporuji protokoly
IPvo6.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kdyz nastavujete adresu IPv6 ru¢né, pro-
vedte nastaveni v ¢asti UpFesnit v aplikaci
Epson Web Control.

@ "Zména nastaveni pomoci webového
prohlize¢e (Epson Web Control)" s.224

IPv6: Pti pouzivani protokolit IPv6 nastavte tuto polozku na
Zapnuto. Zajistéte, aby pifi pouzivani IPv6 byla nastavena
pouze jedna adresa mistniho pripojeni. Je slozena z ID
rozhrani vytvoreného z fe80:: a adresy MAC projektoru.
Autom. konfigurace: Toto polozku nastavte na Zapnuto,
aby byla automaticky ziskdvana adresa IPv6 z RA (Router
Advertisement). Adresa se sklada z nasledujicich ¢asti.

e Bezstavova adresa (0 az 6):Je vytvorena automaticky
zkombinovanim predpony ziskané z RA (Router
Advertisement) a ID rozhrani vytvofeného z adresy MAC
projektoru.

e Stavovd adresa (0 az 1): Je vytvofena automaticky ze
serveru DHCP s pouZitim DHCPv6.

Pouzit docasnou adresu: Nastaveni této polozky na

Zapnuto bude docasné ovéfena adresa IPv6 (0 az 1), kdyz je

polozka Autom. konfigurace nastavena na Zapnuto.

*

Pokrocily.

Typ zabezpeceni

Tuto moznost lze vybrat, pouze kdyz je polozka Rezim pfipojeni nastavena na

Je-li nainstalovana volitelnd jednotka bezdratové sit¢é LAN a pouzivd se
v rezimu pripojeni Pokrocily, dirazné se doporucuje nastavit uroven

zabezpeceni.
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WPA je standard Sifrovani, ktery vylep$uje zabezpeceni bezdratovych siti
Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES.

WPA rovnéz obsahuje funkce ovéfeni uzivatele. Ovéreni WPA nabizi dva
zplsoby: pomoci ovérovaciho serveru nebo ovéreni mezi pocitacem

a pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou
uvedenou metodu - bez serveru.

Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynii spravce sité.

Obrazovka Hledat pfistupovy bod

V seznamu se zobrazuji nalezené pristupové body.

[Hledat pFistupovy bod]

Obnovit
0 abcd1234 IR
efgh5678 & 1
ijkl9876 Banan

mnop5432 & 1nenn

([Esc] /[@I:Zpét [#1:Zvol )

Podnabidka Funkce

Obnovit Znovu vyhledd pristupovy bod.

E] Oznacuje jiz nastaveny pristupovy bod.

Podnabidka

Funkce

[

Oznacuje ptistupovy bod, u kterého je nastaveno zabezpeceni.
Pokud zvolite pfistupovy bod bez nastaveného zabezpedeni,
otevre se nabidka Bezdratova sit LAN.

Pokud zvolite pfistupovy bod s nastavenym zabezpecenim,
otevie se nabidka Zabezpeceni. Zvolte typ zabezpeleni podle
nastaveni zabezpeceni pro ptistupovy bod.
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Nabidka Kabelova LAN

Zakladni pét @
MNastaveni IP

Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Nastaveni IPv6

Bezdrat. LAN
Kabelova LAN &
Oznémeni

'Reset
'Dokonéeno

(([Esc] /I®1:Zpét [ #1:Zvol

Podnabidka

Funkce

Zobrazeni adr. IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Podnabidka Funkce

Nastaveni IP
DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCP. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$f adresy.

Adresa IP: Lze zadat nastaveni Adresa IP® projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Sem muiZete zadat adresu IP pro branu

Nelze viak pouzivat nésledujici Adresa brany.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k nasledujicim adresam.

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité” projektoru.

projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.

Nastaveni IPv6

Provedte nastaveni pro pouzivani protokola IPv6.

o Nasledujici funkce podporuji protokoly
IPvo6.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kdyz nastavujete adresu IPv6 ru¢né, proved-
te nastaveni v ¢asti UpFesnit v aplikaci Epson
Web Control.

@ "Zména nastaveni pomoci webového
prohlize¢e (Epson Web Control)" s.224

IPvé6: Pii pouzivani protokoltl IPv6 nastavte tuto polozku na
Zapnuto. Zajistéte, aby pti pouzivani IPv6 byla nastavena pouze
jedna adresa mistniho pripojeni. Je slozena z ID rozhrani
vytvoreného z fe80:: a adresy MAC projektoru.

Autom. konfigurace: Toto polozku nastavte na Zapnuto, aby
byla automaticky ziskavana adresa IPv6 z RA (Router
Advertisement). Adresa se sklada z nasledujicich ¢asti.

e Bezstavova adresa (0 az 6):Je vytvofena automaticky
zkombinovanim predpony ziskané z RA (Router
Advertisement) a ID rozhrani vytvofeného z adresy MAC
projektoru.

e Stavovd adresa (0 az 1): Je vytvofena automaticky ze serveru
DHCP s pouzitim DHCPv6.

Pouzit docasnou adresu: Nastaveni této polozky na Zapnuto

bude docasné ovérena adresa IPv6 (0 az 1), kdyz je polozka

Autom. konfigurace nastavena na Zapnuto.
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Nabidka Oznameni

Pokud je nastaven

tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy

v piipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha.

@ "Cteni oznameni o chybach" s.233

Zakladni

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Oznameni

Vypnuto
SMTP server 0. 0. 0. O
0

Mailova zprava

. Nastaveni adresy 1
[«) Nastaveni adresy 2
Nastaveni adresy 3

Podnabidka

Funkce

Od

Zadejte e-mailovou adresu odesilatele. Miizete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znakt. V nabidce Konfigurace
nelze zadat vice nez 32 znakd. Pokud zadéte vice nez 32 znakd,
k zadani textu pouzijte webovy prohlize¢. (" (),:;<>[\]

a mezery nelze pouzit.)

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.224

Nastaveni adre-
sy 1/Nastavenf
adresy 2/Nasta-
veni adresy 3

Nastavte e-mailové adresy ptijemcti e-mailu s ozndmenim

a obsah oznameni. Muzete zaregistrovat az tfi adresy. Miizete
zadat az 64 jednobajtovych alfanumerickych znakii. V nabidce
Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znakii. Pokud zadéte vice nez
32 znakd, k zadani textu pouzijte webovy prohlizeé. (" (),:; <>
\ ] a mezery nelze pouzit.)

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.224

Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depege 1 0. 0.
Reset Adresa IP depese 2 0. 0.
Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vypnuto
Oznam. adresa IP 0. 0.
([Esc] /I®]:Zpét [#]:Zvol )
Podnabidka Funkce

SNMP

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat
pomoci SNMP. Pokud chcete sledovat projektor, musite

do pocitace nainstalovat program pro spravu SNMP. Protokol
SNMP musi byt spravovan spravcem sité. Vychozi hodnota je
Vypnuto.

Mailova zprava

Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-
mailové adresy odesldna zprava s oznamenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vydano varovani.

SMTP server

Mizete zadat Adresa IPP pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Adresa IP depese
1/Adresa IP de-
pese 2

Miuzete zaregistrovat az dvé adresy IP pro cile oznameni depese
SNMP.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Néazev komunity

Nastavte nazev komunity SNMP. Mizete zadat az 32
jednobajtovych alfanumerickych znakd. (Nelze pouzit mezery
a symboly.)

C. portu

Miizete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je
25. Muizete zadat ¢isla od 1 do 65535.

Ozndmeni
PJLink

Nastavenim této polozky na Zapnuto bude pouzita funkce
oznameni PJLink.
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Podnabidka

Funkce

Oznam. adresalP

Zadejte adresu IP pocitace, kterému chcete zasilat oznameni

o provoznim stavu projektoru pomoci funkce oznameni
PJLink.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Podnabidka

Funkce

AMX Device Dis-
covery

Pokud chcete, aby byl projektor detekovan funkci AMX Device
Discovery», zvolte nastaveni Zapnuto. Nastavte polozku na
Vypnuto v pripadé, Ze nejste pripojeni k prostiedi ovlddanému
pomoci AMX nebo AMX Device Discovery.

Nabidka Dalsi

Zékladni
HTTPS Vypnuto
Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
- Brana s prioritou Kabelova LAN
Kabelova LAN AMX Device Discovery  Vypnuto
Crestron RoomView Vypnuto
Oznameni Control4 SDDP Vypnuto
- Art-Net
Dalsi Message Broadcasting Vypnuto
Reset
Dokonéeno

[ [Escl /I®1:Zpét [$1:Zvol

Crestron Room-
View

Nastavte na Zapnuto pouze v pfipadé, Ze se pro monitorovani

nebo ovladani monitoru po siti pouzivé aplikace Crestron

RoomView®. V opa¢ném pripadé pouzijte nastaveni Vypnuto.

@ "O aplikaci Crestron RoomView®" 5.236

Zmény provedené v nastavenich projektoru se projevi po

restartovani.

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, nejsou k dispozici nasledujici

funkce.

e Epson Web Control

o Funkce Message Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management

Podnabidka

Funkce

HTTPS

Pro zvyseni zabezpedeni je kddovana komunikace mezi
projektorem a pocita¢em v aplikaci Epson Web Control. Pti
nastavovani zabezpeceni v aplikaci Epson Web Control se
doporucuje tuto polozku nastavit na Zapnuto.

Control4 SDDP Nastavte na Zapnuto, chcete-li aktivovat ziskavani tudaja
o zaf{zeni protokolem Control4®Simple Device Discovery
Protocol (SDDP)”.

Art-Net Art-Net: Nastavite-li na Zapnuto, lze ovladat projektor pomoci

Art-Net.
@ "Art-Net" s.241

Net/Sub-Net/Universe: Slouzi k nastaveni Net/Sub-Net/
Universe projektoru.

Pocate¢ni kanal: Slouzi k nastaveni poéate¢niho kandlu, ktery
zpracovava Art-Net.

@ "Definice kanali" s.241

Certif. web. Se-
rveru

Importuje certifikat webového serveru pouzity v HTTP.

Bréna s prioritou

Pro prioritni branu vyberte Pevna nebo Bezdratova.

Message Broad-
casting

Nastavenim této polozky na Zapnuto vam budou zasilany
informace odesilané funkci Message Broadcasting v softwaru
Epson Projector Management.

Stahnéte si software a uZzivatelské prirucky za nasledujiciho
webu.

http://www.epson.com



http://www.epson.com
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Nabidka Reset Nabidka Informace (pouze zobrazeni)

Resetuje veskera sitova nastaveni. L L, , L
Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav
projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého

Zakladni . (1o x ro
Resetovat sit'ova nastaveni. ZdI'O) e se aktudlne p romita.

Bezdrat. LAN

- Obraz
Kabelova LAN - Info o projektoru
Signal Informace o svétle
Oznameni - Verze
Nastaveni Info o stavu
Dalsi — § Varovani o napéti
Rozsifené Varovani teploty
Reset Sit’
Dokonceno .Il'l S TACe
[ [#1:Zvol [®]:Zadat
[ [Esc] /[@1:Zp&t [&]:Zvol [Menul:Odej
Podnabidka Funkce
Resetovat sitovd | Chcete-li resetovat veskera sitovd nastaveni, vyberte polozku Podnabidka Funkce
nastaveni. Ano. Info o projek- | Hodiny provo- | Zobrazi hodiny provozu po zapnuti
toru zu* projektoru.

Zdroj Mizete zobrazit nazev zdroje pripojeného
zafizeni, jehoZ signdl se pravé promita.

Vstupni signal | Mizete zobrazit obsah polozky Vstupni
signal nastavené v nabidce Signal podle
zdroje.

Rozliseni Muzete zobrazit rozliSeni.

Obnov. kmito- | MiiZzete zobrazit Obnov. kmitoget”.

Cet
Informace Muzete zobrazit informace o obrazovém
o synch. signalu.

Tyto informace mohou byt vyzadovany
v pripadé opravy.
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Podnabidka

Funkce

Stav

Informace o chybach, k nimz u projektoru
doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany

v pripadé opravy.

Podnabidka

Funkce

Sériové ¢islo

Zobrazi sériové ¢islo projektoru.

Typ objektivu

Zobrazi ¢islo modelu vaseho objektivu.

Event ID

Pokud nastanou problémy a projektor je
k poditaéi pripojen pres sit, zobrazi se
informace o problému s vyuzitim ID
udalosti. Informace o vykladu ID udalosti
viz nasledujici stranka.

@ "Informace o Event ID" 5.210

Uroven sig.
HDBaseT

Zobrazuje troven signalu obrazu, ktery
vstupuje z portu HDBaseT. Kdyz je
zobrazeno Zluté, sila signdlu je omezend.
Doporucujeme nasledujici Grovné signalu.
e 1080p: 16 dB nebo vice

e 4K: 18 dB nebo vice

Varovani o napéti

Zobrazuje az 10 instanci varovani o napéti.
Kdyz se zobrazi varovani nebo chyba,
vybérem polozky Detail si mtzete
prohlédnout podrobné protokoly z doby
pfed a po zjisténi chyby. Kdyz je zjiSténa
kratkd chyba napéti jako v nasledujicich
pripadech, varovani o napéti se nemusi
zobrazit spravné.

e Kratky pokles napéti

e Kratky vypadek napajeni

e Pfi zapnuti bezprostfedné po vypnuti
Kdyz vypnete projektor, pred jeho dal$im
zapnutim pockejte alespon 10 sekund. Kdyz
se projektor zapne, zkontrolujte tdaje

o stavu.

@ "Signaly stavového displeje” s5.189

Varovani teploty

Zobrazuje az 7 instanci varovani o vysoké
teploté. KdyZz se zobrazi varovani nebo
chyba, vybérem polozky Detail si muiizete
prohlédnout podrobné protokoly z doby
pred a po zjisténi chyby.

Informace Hodiny svétla | Zobrazuje dobu provozu zdroje svétla podle
o svétle rezimu zdroje svétla.

Zbyva pfiblizné | Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastaven
na Zapnuto, zobrazuje dobu, po kterou lze
udrzovat jas zdroje svétla.

Verze Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru

Video2 projektoru.

Info o stavu

Zobrazeni stavu projektoru.
@ "Signily stavového displeje” s.189

*

Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,,0H®

10 hodin a vice se zobrazuje jako "10H", "I1H" atd.




Seznam funkci

Nabidka Reset

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&_l_‘ené

Reset

Reset paméti

Kalibrace svétla

Resetovat vie

Obnovit v&e (vych. tov nast)

[[Escl /[@1:Zp&t [#1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

Reset paméti

Resetuje véechny nazvy a nastaveni uloZena v ¢asti Pamét, Lens
Position a Geometricka korekce.

@ "Funkce paméti”s.118

Kalibrace svétla

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se ke kalibraci svétla. Pti
provadeéni kalibrace zdroje svétla je provedena korekce rozdilu
mezi vyvazenim bilé a urovni jasu zdroje svétla. Doporucujeme
spoustét tuto funkci pravidelné.
o Spustit nyni: Zahdji kalibraci zdroje svétla. V nasledujicich
ptipadech nelze tuto operaci spustit.
- Do 20 minut od zapnuti projektoru
- Kdyz se prili§ zvysi okolni teplota a jas je automaticky
sniZen
¢ Spoustét pravidelné: Kdyz je tato polozka nastavena na
Zapnuto, kalibrace svétla se provede po kazdych 100 hodinach
pouzivani. Kdyz je vybrana moznost Vypnuto pro zachovani
promitaného obrazu, ktery byl upraven s pouzitim
vicenasobné projekce, provedte korekce s pouzitim funkce
Spustit nyni nebo pouzijte funkci planovani pro nastaveni
Kalibrace svétla.

o Nastaveni planu: Zobrazi se obrazovka nastaveni planu.
Nastavenim této polozky bude kalibrace svétla provadéna
pravidelné.

o Posledni spusténi: Zobrazi datum a ¢as posledni kalibrace
svétla.

Resetovat vse

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce
Konfigurace.

Nésledujici polozky nelze resetovat na vychozi hodnoty:
Vstupni signal, EDID, Pamét, Uzivatelské logo, vSechny
polozky pro nabidky Sit, Jazyk, Datum a ¢as, Zarovnani panelu,
Jednota barev, Kalibrace objektivu, Kalibrace barev,
Seskupeni, Shoda obrazovky, Shoda barev, Informace o svétle
a Hodiny provozu.

Obnovit vie
(vych. tov nast)

Resetuje vSechna nastaveni projektoru. Nicméné polozky
ochrany heslem nejsou resetovany. Aby bylo mozné provést
reset, musite zadat heslo. Vychozi heslo je nastaveno na "0000".
Doporucujeme ho vS§ak zménit na vase vlastni heslo.




Davkovy prenos nastaveni

Po nastaveni obsahu nabidky Konfigurace pro jeden projektor lze toto

nastaveni pouzit k davkovému nastaveni vice projektort (davkovy prenos

nastaveni). Davkové nastaveni je mozné pouze u projektorit se stejnym
¢islem modelu.

Pouzijte néktery z nasledujicich postupt.

e Nastaveni pomoci paméti USB.

¢ Provedte nastaveni propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.
e Nastaveni pomoci EasyMP Network Updater.

Tento navod vysvétluje postup vyuzivajici pamét USB i kabel USB.

$ e Nasledujici obsah neni prenesen funkci davkového prenosu
nastaveni.

- Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Oznameni a nabidky
Dalsi)
- Polozky Stav a Informace o svétle v nabidce Informace

e Davkové nastaveni provedte jako prvni, poté nastavte promitany
obraz. Hodnoty uprav pro promitany obraz, jako je Geometricka
korekce, jsou zohlednény ve funkci davkové nastaveni. Pokud
provedete davkovy prenos nastaveni po nastaveni promitaného
obrazu, mohou se nastaveni zménit.

e Pouzitim funkce davkového prenosu prenese na ostatni projektory
i registrované logo uzivatele. Jako Uzivatelské logo neregistrujte
zadné davérné informace.

/\ Vystraha

Za provedeni davkového prenosu nese odpovédnost uzivatel. Pokud funkce
davkového prenosu selze napriklad z dévodu vypadku napdjeni, chyby
komunikace atd., zdkaznik nese ndklady na opravu.

Nastaveni pomoci paméti USB

Tato sekce vysvétluje, jak provést davkové nastaveni pomoci USB paméti.

¢ Pouzijte USB pamét s formatem FAT.

Ulozeni

e Davkové nastaveni nelze vyuzit s USB paméti chranénou funkcemi
zabezpeceni. Pouzijte USB pamét nechranénou funkcemi zabezpecdeni.

e Funkci davkového nastaveni nelze pouzit s ¢teckami USB paméti ani
USB pevnymi disky.
nastaveni na USB pamét.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda viSechny
indikatory na projektoru zhasly.

Pripojte USB pamét k portu jednotky bezdratové LAN.
@ "Instalace jednotky bezdratové sité LAN" s.56




Davkovy prenos nastaveni

e Pripojte USB pamét pfimo k projektoru. Pokud USB pamét
k projektoru pripojite pres USB rozbocova¢, nemusi se
nastaveni spravné ulozit.

e Pfipojte prazdnou USB pamét. Pokud USB pamét obsahuje
jind data nez soubor davkového nastaveni, nemusi se
nastaveni spravné uloZit.

e Pokud jste na USB pamét ulozili soubor nastaveni z jiného
projektoru, nejprve jej odstrante nebo prejmenujte. Funkce
davkového nastaveni nepiepiSe existujici soubor.

e Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Pokud je tfeba tento nazev souboru zménit, vlozte text za
PJCONFDATA. Pokud néazev souboru upravite jinak,
projektor nemusi soubor spravné rozpoznat.

e Nazev souboru smi obsahovat pouze jednobajtové znaky.

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci a pfipojte k projektoru

napajeci kabel.
W
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Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlacitko [Esc].
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Napdjeni Status Laser Temp
Modré - Sviti Modra - Sviti Oranzova -  Oranzova -
Sviti Sviti

Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probihd zapis souboru

davkového nastaveni.

/\ Vystraha

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte od projektoru napajeci kabel.
Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé spravné
zapnout.

e Po dobu zépisu souboru neodpojujte od projektoru USB pamét. Pokud
USB pamét odpojite, nemusi se projektor pri§té spravné zapnout



Davkovy prenos nastaveni

Pieneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho

rezimu. Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny

indikatory na projektoru zhasly.

Pfipojte USB pamét s ulozenym davkovym nastavenim k portu
jednotky bezdratové LAN projektoru.
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Napdjeni
Modra - Sviti

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 1 az 3 typy
projektort, pouzije se soubor pro projektor se stejnym cislem
modelu. Pokud existuje vice soubort pro projektor se stejnym
¢islem modelu, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 4 a vice
typi projektord, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Na USB pamét neukladejte zddna data kromé souborti
davkového nastaveni. Pokud USB pamét obsahuje jind data
nez soubor davkového nastaveni, nemusi se nastaveni spravné
uplatnit.



Davkovy prenos nastaveni

Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo ovladacim , h
panelu a pripojte k projektoru napajeci kabel. A VyStra a

M)
o |
Po normalnim dokonceni zapisu projektor pfejde do

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlacitko [Menu]. pohotovostniho rezimu.

e Po dobu zéapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napajeci kabel. Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor
pristé spravné zapnout.

e Po dobu zapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
USB pamét. Pokud USB pamét odpojite, nemusi se projektor pristé

spravné zapnout

2
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Napajeni Status Laser Temp Napdjeni
p i . i . . Modra - Sviti
Modra - Sviti Modra - Sviti Oranzova-  Oranzova -
Sviti Sviti
Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.

Indikatory sviti priblizné 75 sekund.
Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probiha zapis nastaveni do

projektoru.



Davkovy prenos nastaveni

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte

Provedte nastaveni propojenim pocitace tlagitko [Esc].
a projektoru kabelem USB

$ Funkce davkového nastaveni je podporovana nasledujicimi opera¢nimi
systémy.

e Operacni systém Windows Vista nebo novejsi

e Operac¢ni systém Mac OS X 10.7.x nebo novéjsi

T O owstandsy =L
:) ™ Status
D * e
(e
C__—— M Filter

UloZeni nastaveni do pocitace Napéjent Status Laser Temp
] ) o ) } Modra - Sviti Modra - Sviti Oranzovd -  OranZova -
Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny Svit{ Sviti

indikatory na projektoru zhasly.
Projektor se k pocitaci pripoji jako vymeénitelny disk.
a Pfipojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.
Otevfete vyménitelny disk a ulozte soubor davkového nastaveni
(PJCONFDATA.bin) do pocitace.

Potfebujete-li zménit nazev davkového souboru, pridejte text za
PJCONFDATA. Zménite-li nazev souboru, projektor nemusi

soubor spravné rozpoznat.

B Na pocitaci "bezpecné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel.

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci a pfipojte k projektoru ¥ V operaénim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
napajeci kabel. EPSON_PJ".

=) Projektor piejde do pohotovostniho rezimu.

I~




Davkovy prenos nastaveni

Preneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory B Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pfipojte k projektoru napdjeci kabel.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vSechny
indikatory na projektoru zhasly.

@) o
g P USB k S k d
fipojte port pocitate k portu Service na projektoru. . ‘ 9{

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlac¢itko [Menu].

" O onsstandby i
CCD @ status
e
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Napdjeni Status Laser Temp
Modré - Sviti Modra - Sviti OranZova - Oranzova -
Sviti Sviti

Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.
ﬂ Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery

jste ulozili v pocitaci, do slozky nejvyssi urovné vyménitelné
jednotky.

Nekopirujte na USB pamét jakékoli jiné soubory a slozky kromé
souboru davkového nastaveni.

B Na pocitaci "bezpelné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel.



Davkovy prenos nastaveni

V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Kdyz za¢nou blikat vSechny indikatory, nastaveni se zapisuji.

/\ Vystraha

Po dobu zépisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napdjeci kabel. Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho
rezimu.

Pokud nastaveni selze

Indikatory signalizuji pfipadnou chybu. Zkontrolujte stav indikétory.

Stav indikatory

Regenf

= 0O
= @
= *
= §
[

Laser: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Soubor davkového nastaveni je moznd porusen
nebo je nespravné pripojena pamét USB. Odpojte
pamét USB, odpojte a poté znovu ptipojte napajeci
kabel projektoru, a cely postup zopakuijte.

=0
=0
= *
= §
— [

Napajeni: Modra - blikd rychle
Status: Modra - blika rychle

Laser: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Zapis nastaveni mozna selhal a mohla nastat chyba
ve firmwaru projektoru. Pfestante projektor
pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky

a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson —
seznam kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




TOP

Odstranovani problémii

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Pouziti napovédy

Dojde-1li k problému s projektorem, muzZete na pomoc zobrazit obrazovku

napovédy. MuzZete rovnéz zodpovézenim otdzek uvést projektor do [Népovédal
spravného stavu. Obraz je maly. ®
Obraz je zkresleny.
. M Y, Barevny ton je neobvykly.
n Stisknéte tlacitko [#r]. Neni k dispozici zvuk nebo je pFili& slaby.
Zobrazi se hlavni obrazovka.
Dalkové ovladani ([£1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej |
. ! J L £ J L = J
(2 ) (58 ) B Vyberte polozku nabidky.
(7 J)Cs )9 ) Dalkové ovladani
( :I[)) )0 ) (Ill\lounrlr(]e) -Menu Distortion -Esc/é
on(D)off
g Vyberte moznost Napovéda a potom stisknéte tlacitko [J].
n Potvrdte volbu.
——— — Dalkové ovladani
s S0 Vﬂnpsm:i';brazu Interpolace ramcd
- Politad
Bo- BNC = \r,;\
‘R LAN Nabidka Napaveda

Dotazy a feSeni se zobrazuji, jak je zndzornéno na nasledujici
obrazovce.

Zobrazi se obrazovka napovédy. Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete napovédu.



Obraz je maly.

@ Je zvétieni nastaveno na minimum?
-Stisknutim tlacitka [Lupal zméhte velikost obrazu.

) Nenachazi se projektor pfili% blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni

plochy.

( [Esc] :Zpét [Menul:Odej |

Pokud funkce Napovéda nevede k vyfeSeni problému,
konzultujte nasledujici odkaz.

@ "Popis indikatord" s.183




Popis indikatoru

Tento projektor je vybaven nasledujicimi péti indikatory, které ukazuji jeho stav.

@) Indikitor napéjeni

7

Ukazuje stav projektoru.
e e e D | ) onsstandby

@ Indikator Status
Ukazuje stav projektoru.
@ Indikator Laser
Oznacuje stav zdroje svétla.
@ Indikitor Temp
Oznacuje stav vnitini teploty. Pokud je vSe v poradku, nesviti.
@ Indikator Filter

Oznacuje stav vzduchového filtru. Pokud je vSe v poradku, nesviti.

——C=T ) @ statss
—— D F e
—— = § Tem
— &= [ Filter

\

Za bézného provozu jsou vyuzivany nasledujici stavy indikatord.

»otav se méni“ znamend, Ze se indikatory rozsvécuji, vypinaji nebo blikaji v zavislosti na projektoru.

Indikator Stav projektoru Popis
Napa- Status Laser Temp Filter
jenf
0 0 0 0 0 Pohotovostni stav | Je zapnuté napéjeni projektoru. V tomto stavu lze zahajit promitani stisknutim tlacitka [@] na dalkovém
ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Modré - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy jesté kratce sviti indikator napajeni, nejedna se o zavadu.
Svid Stav sledovani sit¢ | Projektor je sledovan a ovladan prostfednictvim sité (kdyz je Pohotovostni reZim nastaven na
Komunikace zap.).
Pokud je v tomto stavu odpojen a znovu pripojen napajeci kabel, indikator napajeni modte blika.
N U . Stav zahfivani Toto je stav projektoru bezprostiedné po zapnuti. Zahtivani tva ptiblizné 30 sekund od zapnuti zdroje
D c0s U U U svétla.
Vs | ; . c o1 T
Modr4 - | Modrd - | Stavse | Vypnuto | Vypnuto Tlacitko [O] neni k dispozici béhem zahfivani.
Sviti blika méni




Popis indikatort

Indikator Stav projektoru Popis

Napa- | Status Laser Temp Filter
jeni

0 0 I 0

Modréa - | Modrd - | Stavse | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti méni

0 -0 0 0 0

Modré - | Modrd - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
Sviti blika

0 Promitani Projektor promita.

Stav chlazeni Toto je stav projektoru bezprosttedné po vypnuti. V tomto stavu jsou vSechna tla¢itka deaktivovana.

0 0 0 0 0 Pfiprava sledovani | Pfiprava monitorovani a ovlddani projektoru prostfednictvim sité.
o sité Béhem piipravy sledovani sité jsou funkce viech tla¢itek blokovany.

Modréd - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
blikd

Vypnout A/V akti- | Funkce Vypnout A/V je aktivni.

D D - U S D D VOVano

Modré - | Modrd - | Modra - | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti blika




Popis indikatort

Kdyz v projektoru dojde k chybé, je stav chyby signalizovan barvou indikatoru a kombinaci blikani nebo sviceni.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikator a feseni problémi.

Indik&tor Pti¢ina Redeni nebo stav

Napa- Status Laser Temp Filter
jenf

. U . . D . Vnitini chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
U c0s ‘ U U adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktd.
Vypnuto | Modré - | OranZo- | Vypnuto | Vypnuto @ Projektor Epson - seznam kontaktii

blikd | va - blika

NIk -0~ Chyba ventilatoru | Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
U ‘ U U Chyba na senzoru adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

~

Vypnuto | Modra - | Vypnuto | OranZzo- | Vypnuto @ Projektor Epson - seznam kontaktii

blikd va - blika

~

K 0 Chyba vys. teplota | Zdroj svétla se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se
U ‘ D D (Piehtivani) projektor prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici body.

Vypnuto | Modra - | Vypnuto | Oranio- | Vypnuto ¢ Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru, vystupnich vétracich otvoru, a priichodnost vstupnich

blika V4 - Sviti vétracich otvort. Dale ovéfte, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.

e Zkontrolujte, zda teplota v blizkosti vstupnich vétracich otvort nenf ptili§ vysoka.

¢ Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté filtr vy¢istéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.213
@ "Vyména vzduchového filtru" s.216
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bodi, prestante projektor pouzivat,
odpoijte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktd.
@ Projektor Epson — seznam kontaktil

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska
na Zapnuto.

@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.155




Popis indikatoru

Indikétor Ptic¢ina Reseni nebo stav
Napa- | Status Laser Temp Filter
jeni
0 0 Chyba laseru Prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZzijte nejblizsi
U cUs U U Chyba retarda¢ni adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.
7 Y ( H _ o
Vypnuto | Modré - | OranZo- | Vypnuto | Vypnuto desky @& Projektor Epson — seznam kontakti
blika va - Sviti
0 0= 0 0 0 Chyba toku filtrem | Zkontrolujte nasledujici dva body.
e e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor nenf umistén tésné u zdi.
Vypnuto | Modrd - | Vypnuto | Vypnuto | Oranzo- * Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zdsuvky a poté filtr vyCistéte nebo vyméiite.
blik Vé - Sviti @ "Cisténi vzduchového filtru" s.213
@ "Vyména vzduchového filtru" s.216
Po kontrole pfipojte napdjeci kabel zpét do zasuvky.
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bodi, prestante projektor pouzivat,
odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakta.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii
. U P 0 0 Chyba posunu ob- | Prestarite projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
U -0 U jektivu adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontaktu.
Vypnuto | Modr4 - | Oranzo- | OranZo- | Vypnuto @ Projektor Epson — seznam kontaktii
blika va - Sviti | va - Sviti
N U . B D . Vystaha vys. teplo- | (Nejedna se o chybu. Nicméné pokud se teplota opét nadmeérné zvysi, projekce se automaticky vypne.
c0s 0 0 7o 0 ta Prectéte si nasledujici body.
Modrd - | Stavse | Stavse | Orano- | Stavse e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru, vystupnich vétracich otvort, a prichodnost vstupnich
bliké méni méni | vA-Dbliké | meni vétracich otvori. Dale ovéfte, ze projektor neni umistén tésné u zdi.

e Zkontrolujte, zda teplota v blizkosti vstupnich vétracich otvort neni prilis§ vysoka.

e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napdjeci kabel od zasuvky a poté filtr vyc¢istéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.213
@ "Vyména vzduchového filtru" s.216
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Stav se
meéni
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Oranzo-
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I

Stav se
meéni

I

Stav se
meéni

Varovani laseru

vy

Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrc¢ku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Popis indikatort

Indikétor Pfic¢ina Reseni nebo stav
Napa- | Status Laser Temp Filter
jeni
Mk 0 -0~ 0 0 Varovani objektivu | Je nasazen nepodporovany objektiv. Pouzijte podporovany objektiv.
e = @ "Volitelné prislusenstvi a spotfebni material" s.245
Modrd - | Stavse | OranZo- | Stavse | Stavse
blika méni | va-blikd | méni mén{
S0 0 0 0 0 Nizky pritok (Nejedna se o chybu. Promitdni se ale automaticky zastavi, pokud proudéni vzduchu jesté vice poklesne.
e "Vzduchovy filtr je ucpan. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr." Zkontrolujte nasledujici dva body.
Modra- | Stavse | Stavse | Stavse | OranZo- e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
blikd méni méni méni | va - Sviti e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zdsuvky a poté filtr vyistéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.213
@ "Vyména vzduchového filtru" s.216
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vSech vyse uvedenych bodt, prestante projektor pouZivat,
odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.
@ Projektor Epson — seznam kontakti
0 0 0 0 0= Vydistit Vzd. Filtr | Zobrazi se zprava "Cas na vyc¢isténi vz. Filtru. Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr."
o Vypnéte napdjeni, odpojte napajeci kabel od elektrické zasuvky a vycistéte vzduchovy filtr.
Stav se Stav se Stav se Stavse | Oranzo- @ "Cistén{ vzduchového filtru" s.213
méni méni méni méni | vé - blikd Indikatory a zpravy tykajici se zpravy ,, Vy¢istit Vzd. Filtr® se zobrazuji, pouze pokud je moZznost Vy¢istit
Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto v nabidce Konfigurace.
@ Roz$ifené - Zobrazeni - Vycistit Vzd. Filtr s.155
U U R U . U U Konec Konst. jasu | Ukon¢i Rezim Konstatni v Nastaveni jasu.
e @ "Nastaveni jasu" s.80
Stavse | Stavse | OranZo- | Stavse | Stavse
mén{ méni | va-blikd | méni mén{




Popis indikatort

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikdtory ukazuji normalni stav, pouzijte nasledujici odkaz.
@ "Reseni problémid" s.197
e Pokud jsou indikdtory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte
nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Signaly stavového displeje

Miuzete zobrazit stav provozu projektoru na promitaném obrazu. Muzete se

seznamit s podrobnym stavem projektoru pomoci tlacitek. 1190 3tavVE Rt /i
[Status Information] >
n Béhem promitani stisknéte tlacitko [{]. Nastaveni System
- Source Computer

Dalkové ovladani Ovladaci panel _ On-ScreenDisplay
A/V Hute

) it’ Air Temp
() ® @ - L Temp Level
< Q AC Voltage
ol ()

Laser Status

~

iﬂ Geometry| Memory
User2 User3
v B
4 5 6 Miita T tens i
("TEscl /T@1:Zpét [4#»1:Zvol [Menul:Odej
a Vyberte moznost Info o stavu a potom stisknéte tlacitko [«J]. Kazdé zobrazovana kategorie obsahuje ndsledujici informace.
Status Information :  Provozni stav projektoru
|Obraz Source :  Informace o vstupnim signélu
; Info o projektoru X . B o, L,
Signal Informace o svétle Signal Information :  Informace o vstupnim digitalnim signalu
— . V . ; Loorex
Naatavan ]n StV Network Wired :  Nastaveni kabelové sité¢ LAN
e 3:;2:::: ;’ngopéﬁ Network Wireless :  Nastaveni bezdratové sité LAN

= Maintenance :  Provozni doba projektoru a zdroje svétla
' Version :  Verze firmwaru projektoru

Informace (]

Reset

~ [Esc] :Zpét [@]:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej
Objektiv Ize rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.
@ Informace - Info o stavu s.170

B Pomoci tlacitek [41[ D] nebo tlagitek[ a][¥] vyberte kategorii.



Signaly stavového displeje

Vysvétleni obsahu displeje

Kategorie Polozka

Zobrazeni stavu

Popis

Status Information System

Zobrazeni stavu projektoru. Vice o obsahu a odstrafiovani chyb a varovani najdete v dal$im textu.

@ "Popis indikatord" s.183

OK Stav projektoru je normalni.
Warm-Up Projektor se zahfiva.

Standby Projektor je v pohotovostnim rezimu.
Cool Down Projektor je v rezimu chlazeni.

Temp Error

Doslo k chybé vysoké teploty.

Fan Error

Doslo k chybé ventildtoru.

Sensor Error

Doslo k chybé senzoru.

Power Error

Doslo k chybé napdjeni (balast).

Internal Error

Doslo k interni chybé.

Airflow Error

Doslo k chybé prutoku vzduchu filtrem.

Temp Warning

Doslo k varovani vysoké teploty.

Internal Warning

Doslo k varovani ohledné interniho systému.

Airflow Decline

Doslo k chybé nizkého pratoku vzduchu

Power Warning

Doslo k varovani napajeni (balast).

Clean Filter

Objevilo se upozornéni vzduchového filtru.

Lens Error

Doslo k chybé objektivu.

Laser Error

Doslo k chybé laseru.

Laser Warning

Doslo k varovani laseru.

Temp Error FE

Doslo k chybé laseru, protoze laser se prehfiva.

Temp Warning FE

Doslo k varovani laseru, protoze laser se prehfiva.




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Status Information Source HDMI Lze zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoZ signal se pravé promita.

HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN

On-Screen Display On Zobrazeni nastaveni funkce Zobrazeni na plose. Pii nastaveni na Off se v promitaném obrazu
Off neobjevuji nabidky ani zpravy.

A/V Mute On Zobrazuje provozni stav vypnuti A/V.
Off

Air Temp - Zobrazuje teplotu okoli pfi pouzivani.

Temp Level -

AC Voltage Sleduje stav vstupniho napéti a zobrazuje aktudlni napéti.

Ptiklad:

175V: Ukazuje, Ze napéti je 175 V.
B50V: Ukazuje, Ze napéti je 50 V nebo méné.
---V: Ukazuje, Ze protokoly napéti nelze méfit.

Pokud se protokoly nezobrazuji spravné, zkontrolujte nasledujici.
@ "Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravy o chybach" s.208

<Warningl> Pokles napéti: Pokud vstupni napéti klesne pod 89 V déle nez 1 000 ms, zobrazi se protokoly
ptiblizné jednu sekundu* pred a po udalosti (120 protokoli).

* Pocet sekund se lisi podle frekvence zdroje napajeni (50 Hz/60 Hz).

<Warning2> Blikani napajeni: Pokud vstupni napéti klesne pod 85 V na vice nez 40 ms a pokud se napéti
béhem 60 ms obnovi, zobrazi se protokoly pfiblizné jednu sekundu pred zjisténim bliknuti
napdjeni (60 protokold) a priblizné 0,1 sekundy poté (6 protokolt).




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
<Error> Vypadek napdjeni: Pokud vstupni napéti klesne pod 85 V déle nez 60 ms, projektor je
automaticky odpojen od zdroje napdjeni. Zobrazi se protokoly pro piiblizné jednu sekundu pred
zjisténim udalosti (60 protokolil).
Kdyz je aktivovano pfimé vypnuti, je vygenerovana <Error>, kdyz je provedeno pfimé vypnuti.
Nejednd se ovSem o aktudlni chybu.
Laser Status On Zobrazuje provozni stav zdroje svétla.
Off
Source Source HDMI Lze zobrazit nazev zdroje ptipojeného zafizeni, jehoZz signdl se pravé promita.
HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN
Resolution - Zobrazuje rozliSeni aktudlniho vstupniho signalu.

No Signal: Na vstupu nejsou zadné signaly.
Not Supported: Projektor nepodporuje aktudlni vstupni signal.




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Source Video Signal - Zobrazuje aktudlni vstupni video signal.
Color Space RGB Zobrazuje barevny prostor aktualnitho vstupniho signalu.
YCbCr
YPbPr

H-Frequency

Zobrazuje

vodorovny kmitocet aktualniho vstupniho signalu.

V-Frequency

Zobrazuje

svisly kmitocet aktudlniho vstupniho signalu.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Zobrazuje

polaritu SYNC

Sync Mode Composite Sync Zobrazuje typ SYNC
Separete Sync
Sync On Green
Detected Mode - Zobrazuje rozliSeni diskriminantu aktudlniho vstupniho signdlu.

Video Level

Auto (Normal)

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Zobrazuje

uroven videa projektoru.

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Signaly stavového displeje

Kategorie

Signal Information

Polozka Zobrazeni stavu Popis
5V Detection Detected Zobrazuje vysledek detekce signalt 5 V.
Not Detect
TMDS Clock - Zobrazuje kmito¢et TMDS aktudlniho vstupniho signalu.
TMDS H-Frequency - Zobrazuje vodorovny kmitocet aktualniho vstupniho signalu.
TMDS V-Frequency - Zobrazuje svisly kmitoéet aktudlniho vstupniho signalu.
DetChg 5CFHMP123 - Zobrazuje faktory zmén signalu.
Stable Time - Zobrazuje provozni dobu od zji§téni zdroje vstupniho signalu.
HDCP Status Non-HDCP Zobrazuje stav HDCP.
Passed
Failed
HDCP Ver - Zobrazi verzi HDCP.
AVI Info VIC - Zobrazuje informace VIC (AVI) aktudlntho vstupniho signalu.
AVI InfoChecksum OK Zobrazuje vysledny kontrolni soucet pro AVL
NG
Signal Mode HDMI Zobrazuje rezim signalu.
DVI
Pixel Encoding RGB Zobrazuje informace barevného prostoru (AVI) aktudlniho vstupniho signélu.
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Level

Lze zobrazit informace o obrazovém signalu z portu HDBaseT.

Polozky, které jsou zobrazeny pod Signal Information, zavisi na

pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Network Wired Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode HDBaseT Zobrazuje cestu pripojeni sit¢é LAN.
LAN
DHCP On Zobrazuje nastaveni DHCP.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Network Wireless Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode Quick Zobrazuje rezim pripojeni, pokud chcete propojit projektor s pocitatem pres bezdritovou sit
Advanced LAN.
SSID Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni SSID.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
SSID - Zobrazuje SSID.
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
DHCP On Zobrazuje nastaveni DHCP.
Off
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Security No Zobrazuje nastaveni zabezpeleni.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Zobrazuje stav prijmu signalu Wi-Fi.




Signaly stavového displeje

HDBaseT

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Maintenance Operation Time Zobrazuje celkovou dobu projektoru.
Laser Op.Time Zobrazuje provozni dobu laseru pro kazdé nastaveni Rezimu svétla.
Version Serial No. Zobrazi sériové (islo projektoru.
Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru projektoru.
Video2
Sub
Sub2
Sub3




Reseni problémti

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory ¢ Dalkovy ovlada¢ nefunguje @ 5.206
nenabidnou zddné fedeni, viz stranky pro jednotlivé problémy. « Na externim monitoru se nic nezobrazuje s 207
Problémy tykajici se obrazu e Chci zménit jazyk nabidek a zprav @ 5.207
e Zadny obraz @5.198 ¢ Nepfisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém @s5.208

Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo

projekéni plocha je zcela modré e Zobrazi se zprava ,,Baterie pro udrZovani ¢asu je téméf vybitd.“ | @"s.208

e Zobrazi se zprava ,,Projektor se nevypnul spravné. Mohlo dojit | @™s.208

e Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ s.199 .. s
. O s s . i ma 1 k okamzitému poklesu napéti.

Videa prehravana v poditadi jsou ¢ernd nebo se nepromita zadny

obraz nebo se video neprehrava v poditadi. e Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravy o chybach @5.208
¢ Projekce se automaticky zastavi @ 5.199
e Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @s.199
e Zobrazi se zprava "Zadny signal." @5.200
e Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany @5.200
e Obraz je ruseny nebo zkresleny @5.201

¢ Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho | @ s.201
stran nebo obraz byl otocen
Je zobrazena jen ¢ast obrazu, pomér vysky a Sifky obrazu neni
spravny, nebo obraz mtize byt zobrazen otoceny horni ¢asti dole
nebo levou ¢&asti vpravo.

e Nespravné barvy obrazu @5.202
Cely obraz mé fialovy nebo zeleny tén, obraz je Cernobily nebo
jsou barvy nevyrazné.

e Obraz je tmavy @5.203

¢ Automaticka nastaveni nejsou provedena spravné @5.203

Problémy prfi zahajeni projekce

e Projektor se nezapne ‘ @5.204 ‘

Jiné problémy

e Neni slySet Zadny zvuk nebo je uiroven hlasitosti pfili§ nizka ‘ @ 5.205 ‘




Reseni problémii

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stisknuli jste tlacitko [ @ ] nadalkovém ovladacinebo na ovladacim

panelu?

Stisknutim tlac¢itka [@] zapnéte napajeni.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tla¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"s.113

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vSe s.172

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Neékteré obrazy, jako naptiklad sporice obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Zobrazuje se Windows Media Center na celé obrazovce?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Pokud se Windows Media Center zobrazuje na celé obrazovce, nelze promitat pomoci sitového pripojeni. Zmensete
velikost obrazu.

Zobrazuje se aplikace pomoci funkce Windows DirectX?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Aplikace, které pouzivaji funkci Windows DirectX, nemusi spravné zobrazovat obraz.

Pouzivéte s projektorem néjaké jiné zobrazovaci vybaveni?

Dalsi zobrazovaci zafizeni mize mit jiné rozliSeni. Zméiite nastaveni EDID v nabidce Signal.

Odpojte kabel od obrazu, ktery je aktudlné promitan z projektoru, a potom provedte nastaveni. Pokud byla nastaveni
provedena, kdyz byl kabel pfipojen, nastaveni nebudou pouzita a obraz se nezobrazi spravné. Pokud byl pfi provadéni
nastaveni pripojen kabel, odpojte jej a potom provedte nastaveni EDID znovu. Po provedeni nastaveni EDID rovnéz
nezapomente restartovat projektor.

Stisknutim tlac¢itka [Default] na ddlkovém ovladaci mtizete obnovit vychozi hodnoty nastaveni.

Vychozi hodnota pro projektory WUXGA je 1920x1200/60Hz a vychozi hodnota pro projektory SXGA+ je
1400x1050/60Hz.

@ Signal - Upfesnit - EDID s.151




Reseni problémii

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Zménte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocitaci nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

Jsou obsahy pohyblivého obrazu, jez se snazite promitat, chranéné
pred nelegalnim kopirovanim?

Projektor nemusi byt schopen promitat pohyblivé obrazy chranéné pred nelegalnim kopirovanim, jez se prehravaji na
pocitadi. Vice informaci naleznete v uzivatelské priru¢ce dodavané s prehravacem.

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto?

Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni. Pokud nechcete pouzivat Klidovy rezim, zméiite nastaveni na Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.155

"EDID neni nastaveno." Je zobrazeno.

Kontrola

Reseni

Je EDID nastaveno spravné?

Odpojte kabel od obrazu, ktery je aktudlné promitdn z projektoru, a znovu nastavte EDID. Po provedeni nastaveni EDID
rovnéZz nezapomeiite restartovat projektor.

@ Signal - Upfesnit - EDID s.151

Zobrazi se "Neni podporovano."

Kontrola

Reseni

Odpovida rozli$eni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Podrobnosti 0 zméné rozliseni a frekvence obrazového signdlu vysilaného pocitatem najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.279




Reseni problémii

Zobrazi se "Zadny signal."

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveérte spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.

Je nastaven spravny port?

Zménte zobrazeni stisknutim tladitka [Search].
@ "Automaticka detekce vstupnich signali a zména promitaného obrazu (Hledéni zdroje)" 5.63

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napdjeni zafizeni.

Je obrazovy signdl vysilan do projektoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesildn jen do displeje pocitace nebo doplitkového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signal odesilan externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplikovém monitoru neobjevi.

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napéjeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, tlacitko Fn (funkéni tladitko),
které prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

@ Dokumentace pocitace

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Ujistéte se, zda od zahdajeni promitani uplynulo alespon 20 minut, a stisknutim tlacitka [Focus] na dalkovém ovladaci
upravte zaostieni.

@ "Uprava zaostfeni" s.39

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promitd mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuceného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formdt platna a projekéni vzdalenost" s.246

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muze vytvorit kondenzace, ktera zptisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvori kondenzace, vypnéte napajeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.




Reseni problémii

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveérte spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zafizeni" 5.49

Pouzivéate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim.

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.279
@ Dokumentace pocitace

Jsou polozky Synchronizace® a Sefizeni soubéhu® sprévné
nastavené?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Stisknutim tlac¢itka [Auto] na ddlkovém ovladadi nebo tlacitka [ J] na ovladacim panelu provedte automatické

nastaveni. Pokud i po pouziti automatického nastaveni neni nastaveni obrazu uspokojivé, lze také provést nastaveni
pomoci nabidky Konfigurace.

@ Signal - Sefizeni soubéhu, Synchronizace s.151

Je moznost Rozli$eni nastavena na jinou volbu nez Automaticky?
(Pouze pfi promitani pomoci funkce Split screen)

Pokud Rozliseni v nabidce Konfigurace a rozliseni promitaného obrazu nebudou stejné, obraz mutize byt zhrouceny.
Pokud je obraz zhrouceny, nastavte Rozliseni na Automaticky.
@ Signal - Rozliseni s.151

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran nebo obraz byl otocen

Kontrola

Reseni

Je spravné nastavena polozka Projek¢ni plocha?

Provedte vhodné nastaveni Projek¢ni plocha pro pouzivanou projekéni plochu.
@ "Nastaveni projekéni plochy” s.31

Je spravné nastaven pomér stran?

Stisknutim tlacitka [Aspect] nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.83

Promita se z pocitace $irokouhly obraz?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Rozliseni s.151

Je obraz stale zvétseny funkci E-Zoom?

Stisknutim tlacditka [Esc] na dalkovém ovladacdi zruste funkci E-Zoom.
@ "Zvétseni ¢asti obrazu (E-Zoom)" s.115

Je zapnuta polozka MéFitko?

V konfigura¢ni nabidce nastavte polozku Méfitko na moznost Vypnuto.
@ Signal - Méritko Méritko s.151




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je rozsah zobrazeni omezen funkci Vyprazdnéni?

Provedte odpovidajici nastaveni funkce Vyprazdnéni v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Vyprazdnéni s.151

Je spravné nastavena poloha obrazu?

(Pouze pfi promitani vstupniho analogového signalu RGB z portu Computer)

Stiskem tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci nebo tlacitka [ J] na ovlddacim panelu upravte polohu.

Polohu lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pozice s.151

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich paneld aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni, na monitoru poéitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce poéitace

cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zafizeni.
@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.279
@ Dokumentace pocitace

Je smér obrazu spravny?

Provedte spravna nastaveni v ¢asti Projekce v nabidce Konfigurace.
@ "Nastaveni pfi instalaci” s.30

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signédlem pripojeného
zafizeni?

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Upfesnit - Vstupni signal s.151

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.149

Jsou kabely spravné pripojeny?

Oveérte spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.

Presvéd(te se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni zafizeni" 5.49

Je moznost Kontrast™ nastavena spravneé?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast 5.149




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je spravné nastavena uprava barev?

Upravte nastaveni Gama nebo RGBCMY v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Upiesnit s.149
@ "Uprava obrazu" s.87

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?

Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Sytost barev, Odstin s.149

Je v mistnosti vhodny jas?

Pokud je mistnost tmavsi, nez pti provedeni automatického nastaveni, nemusi byt odstin promitaného obrazu zobrazen
spravné. Ztmavte mistnost a potom provedte automatické nastaveni znovu.

@ "Shoda obrazovky" s.105
@ "Kalibrace barev" s.218

Obraz je tmavy

Kontrola

Reseni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Zkontrolujte hodnoty Jas a Nastaveni jasu v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.149
@ Nastaveni - Nastaveni jasu s.153

Je moznost Kontrast™ nastavena spravneé?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.149

Je pouzit pouze jeden projektor?

Zkontrolujte, zda je nasledujici polozka nastavena pro tmu.
@ Rozsifené - Vicenasobna projekce - Shoda obrazovky - Nastaveni jasu s.155

Automaticka nastaveni nejsou provedena spravné

Kontrola

Reseni

Uplynulo od zapnuti napajeni alespont 20 minut?

Automatické nastaveni nefunguje spravné, dokud se nestabilizuje teplota projektoru. Provedte automatické nastaveni
20 minut po vypnuti projektoru nebo zruseni funkce Vypnout A/V.

Shoduje se Typ objektivu s pouzitym objektivem?

Pfi pouziti nasledujicich objektivii zkontrolujte, zda se shoduje Typ objektivu s pouzitym objektivem. Pokud je vybran
jiny objektiv, automatické nastaveni nefunguje spravné.
ELPLS04, ELPLUO02, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07

Yy

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Typ objektivu s.155




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je kryt zabudované kamery ¢isty?

Zkontrolujte, zda je kryt zabudované kamery ¢isty. Znecistény kryt ocistéte.

Je na vstupu analogovy signdl?

Kdy?z je na vstupu analogovy signal, zméni se barva a jas vstupniho obrazu a vysledky nastaveni nemusi byt pouzity
spravné.

Byl obraz opraven pomoci funkce Geometricka korekce?

Automatické nastaveni nemusi fungovat spravné na obraz opraveny pomoci funkce Geometricka korekce. Nastavte
polozku Geometricka korekce na Vypnuto nebo snizte rozsah korekee.

@ Nastaveni - Geometricka korekce s.153

Ma prostfedi vhodny jas?

Pokud béhem automatického nastaveni sviti v prostredi silné bodové nebo ptirozené svétlo, jas prostiedi se zméni
a automatické nastaveni nefunguje spravné. Zajistéte, aby se jas prostfedi nezménil.

Je 8itka spojeni 15 az 45 %?

Pokud je $itka spojeni v ¢asti Spojovani okrajt 15 % nebo méné nebo 45 % nebo vice, funkce Shoda obrazovky nemusi
fungovat spravné. Zkontrolujte $itku spojeni.
@ Rozs$ifené - Vicenasobna projekce - Spojovani okraji s.155

Zobrazila se zprava "Pfi automatickych tpravach doslo k chybé."?

V nasledujicich ¢astech jsou popsany kody chyb zobrazené ve zpravé.

e Béhem shody obrazovky: 0101 Chyba méreni hodnoty; 0102 Méfeni se nezdatilo; 0103 Zapnuti kamery se nezdarilo
e Béhem shody barev: 0201 Chyba méfeni hodnoty; 0202 Méfeni se nezdatilo; 0203 Zapnuti kamery se nezdafilo
Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi sttedisko podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Problémy pfii zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Stisknuli jste tlacitko [ @ ] na dédlkovém ovladacinebo na ovladacim

panelu?

Stisknutim tlac¢itka [@] zapnéte napajeni.

Jsou indikatory zhasnuté?

Napajeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napdjeni nefunguje.
Odpoijte a pak znovu pripojte napdjeci kabel.
Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte a znovu pripojte napajeci kabel.
Pokud problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce
nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

Je Provozni zamek nastaven na Uplné zamknuti?

Stisknéte tlacitko [@] na dalkovém ovladani. Pokud nechcete pouzivat Provozni zamek, zméiite nastaveni
na Vypnuto.
@ "Provozni zamek'" s.126

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny prFijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.153

Byl napdjeci kabel ptipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
piimém vypnuti?

Pokud je provedena operace popsand ve sloupci vlevo, kdyz je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto,

napdjeni se nemusi znovu zapnout. Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni.

Je spina¢ [ID] na délkovém ovladaci nastaven do polohy On?

Kdy? je spina¢ nastaven do polohy On, mizete dalkovy ovladac pouzivat pouze pro projektory, které maji odpovidajici
ID. Nastavte spina¢ [ID] do polohy Off.
@ "Nastaveni ID dalkového ovladace" s.45

Jiné problémy

Neni slySet zadny zvuk nebo je troven hlasitosti

ptilis nizka

Kontrola

Redeni

Zkontrolujte spravnost zapojeni audio-/videokabelu k projektoru
a zdroji zvuku.

Odpojte kabel od portu Audio a pak jej znovu pripojte.

Neni nastavena prili§ nizka hlasitost projektoru?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.
@ Nastaveni - Hlasitost s.153
@ "Nastaveni hlasitosti" s.65

Neni hlasitost pocitace nebo zdroje obrazu nastavena na minimum?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.

Neni aktivni rezZim Vypnout A/V?

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"s.113




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance" (Bez odporu)?

vy v

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No resistance" (Bez
odporu).

Je pripojeno kabelem HDMI?

Pokud neni na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni prostfednictvim kabelu HDMI, nastavte ptipojené zafizeni k vystupu
PCM.

Je vybran spravny vstup zvuku?

Zkontrolujte nastaveni Nastaveni zvuku v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.155

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Redeni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pti pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmeérujte dalkové ovlddani na snimac signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah délkového ovladace” s.25

Neni dalkovy ovlada¢ prili§ daleko od projektoru?

Zkontrolujte provozni dosah.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.25

Nesviti na snimac¢ signalu dalkového ovladace ptimé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snima¢ signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla.

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny pfijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny piijimac s.153

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozené spravné nebo podle potteby pouzijte nové.

ven

@ "Vyména baterii v dalkovém ovladaci" s.24

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, a ID dalkového ovladace. Cheete-li ovladat vSechny
projektory pomoci dalkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ [ID] dalkového ovladace do polohy
Off.

@ "Nastaveni ID" s.44

Souhlasi nastaveni Typ dalk. ovladace s dalkovym ovladacem, ktery
pouzivate?

Zkontrolujte nabidku Typ dalk. ovladace v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Provoz - Upriesnit - Typ dalk. ovladace s.155

Je k portu Remote projektoru ptipojen kabel volitelného dalkového
ovladace?

Kdy? je ptipojen kabel dalkového ovladace, je ptijimac dalkového ovladani projektoru deaktivovan. Pokud sadu kabelt
dalkového ovladace nepouzivéte, odpojte ji od portu Remote.




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je polozka Ovladani a komunikace nebo Extron XTP nastavena na
Zapnuto?

NI 1

Port Remote je deaktivovan. Pouzivate-li sadu kabelt dalkového ovladace, nastavte polozku Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP na Vypnuto.

@ Rozsifené - HDBaseT s.155

Je nastaven zamek tlacitek dalkového ovladace?

Kdy?z je nastaven zamek tladitek ddlkového ovladace, tlacitka, kterd nejsou pottebna pro zakladni dalkové ovladani, jsou
deaktivovana. Zamek tlacitek dédlkového ovladace zrusite podrzenim tlacitka [ #r].

@ "Zamek tlacitek dalkového ovladace" s.127

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je obraz ptivadén z jiného portu, nez port Computer nebo
BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signily RGB z portu Computer nebo BNC.

Promitate pomoci funkce Split screen?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signaly RGB promitané na levé poloviné z portu Computer nebo
BNC.

@ "Promitani dvou obrazii zaroven (funkce Split Screen)" s.110

Nachazi se projektor v pohotovostnim rezimu?

Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny polozky Pohotovostni rezim, Vystup A/V a Vystup monitoru
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim, Nastaveni A/V s.155

Chci zmeénit jazyk nabidek a zprav

Kontrola

Reseni

Zmeénte nastaveni Jazyk.

Upravte nastaveni jazyka v nabidce Konfigurace.
@™ Rozifené - Jazyk s.155




Reseni problémii

Nep¥riSel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém

Kontrola

Reseni

Je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailovd zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku Komunikace zap.
v nabidce Pohotovostni rezim v nabidce Konfigurace. Rovnéz zménte Port podle sitového prostredi, ve kterém se
pouziva.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.155

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektrickd zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravné.

Je provedeno spravné nastaveni funkce Mailova zprava v nabidce
Konfigurace?

E-mail s informaci o problémech se odesila podle nastaveni Oznameni v nabidce Konfigurace. Zkontrolujte, zda je
vybrano spravné nastaveni.

@ "Nabidka Ozndmeni" s.168

Zobrazi se zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita."

Kontrola

Redeni

Vnitfni zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi.

Obratte se na prodejce nebo pouZijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktL.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Zobrazi se zprava "Projektor se nevypnul spravné. Mohlo dojit k okamzitému poklesu napéti."

Kontrola

Reseni

Je aktivovano pfimé vypnuti nebo pokleslo napéti z divodu
néhlého vypadku napajeni?

Prohlédnéte si podrobné protokoly v informacich o stavu.
@ "Signaly stavového displeje” s.189

Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravy o chybach

Kontrola

Redeni

V zavislosti na prostfedi se nemusi zobrazovat chyby
a varovani, kdyz zapnete projektor po nahlém poklesu napajeni,
vypadku nebo preruseni napajeni.

Po vypnuti projektoru vypinatem nebo odpojenim zastréky napdajeciho kabelu z elektrické zasuvky pockejte
alespont 10 sekund, nez projektor znovu zapnete nebo znovu pripojite zastréku k elektrické zasuvce. Kdyz se
projektor zapne, zkontrolujte udaje o stavu.




Reseni problémii

Nelze zménit nastaveni pomoci webového prohlizece

Kontrola Reseni

Je zapnuté sitové zafizeni, ke kterému se chcete pripojit? Kdyz se Pohotovostni rezim projektoru nachazi ve stavu Komunikace zap., zkontrolujte, zda je sitové zafizeni
zapnuté. Zapnéte sitové zafizeni a potom restartujte projektor.

vy

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.155




Informace o Event ID

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislusna protiopatfeni. Pokud problém nelze vyfesit, obratte se na spravce sité, mistniho prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

EventID Pfi¢ina Reseni

0432 Spusténi sitového softwaru se nezdafilo. Restartujte projektor.

0435

0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po chvili ¢ekani zopakujte pfipojeni.

0481

0482

0485

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0484 Komunikace byla pferusena z pocitace.

0483 Sitovy software byl neo¢ekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Restartujte projektor.

04FE

0479 V projektoru doslo k systémové chybe. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID. Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité¢ LAN.

0893 Typ $ifrovani TKIP/AES se neshoduje. @ Sit - Bezdratovd sit LAN 5.163

0894 Doslo k preruseni komunikace, protoze je projektor ptipojen Obratte se na spravce sité, ktery vam poskytne podrobnéjsi informace.

k neautorizovanému pristupovému bodu.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP. Pokud nepouzivaite DHCP, vypnéte nastaveni
DHCP.
@ Sif - Bezdratova sit LAN s.163, Kabelova LAN 5.167

0899 Dalsi chyby komunikace Pokud problém nelze odstranit restartovanim projektoru nebo sitového softwaru, kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

089A Typ autentifikace EAP neni stejny. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité LAN. Také zkontrolujte, zda je

089B Autentifikace serveru EAP se nezdatila. certifikit nainstalovn spravné.
@ Sit - Bezdratova sit LAN 5.163

089C Autentifikace klienta EAP se nezdaftila.




Informace o Event ID

EventID Pfi¢ina Reseni
089D Vyména kli¢ti se nezdafila.
0920 Vnitini zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi. Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson -

seznam kontaktd.
@ Projektor Epson — seznam kontaktil




TOP

Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/A Vystraha
Pii ¢isténi odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky. V jiném pripadé mutize
dojit k urazu elektrickym proudem.

Cisténi povrchu projektoru
K cisténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku.

Pokud je projektor silné zneci$tén, namocte hadrik ve vodé, dikladné jej
vyzdimejte a potom projektor otfete. Nakonec otfete projektor suchym
hadfikem.

Upozornéni
K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napiiklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu
K cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na ¢isténi

optiky.

/\ Varovani

K odstraniovani prachu a vldken z objektivu nepouZivejte spreje, které obsahuji
hotlavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitini teploty.

Upozornéni

Objektiv nelistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraztim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru

Kdyz se zobrazi nasledujici zprava a indikator filtru blikd oranzové, vycistéte
vzduchovy filtr a vétraci vstupni otvor.

Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vycistéte nebo vyménte
vzduchovy filtr."

"Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory,
a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

"Vzduchovy filtr je ucpan. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, muze se zvy$it vnitini teplota
projektoru, coz muze zpusobit problémy s provozem a zkratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte saponaty ani rozpoustédla.

e Pokud pro ¢isténi pouzivate kartdl, pouzivejte kartd¢ s dlouhymi mékkymi
$tétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach se
vetfe do vzduchového filtru a nebude mozné jej odstranit.

Cisténi vzduchového filtru

Vzduchovy filtr lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni potvrzujici signal; potom
mUzete odpojit napajeci kabel.



Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytahnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

Upozornéni

Pokud byste s filtrem klepali prili§ silné, muze dojit k jeho deformaci
a nemoznosti jeho pouziti v disledku tvarového poskozeni a trhlin.

Odstrante vzduchovy filtr.
Uchopte vystupek vzduchového filtru a vytdhnéte jej pfimo ven. B Zepiedu pomoci vysavace odstrafite prach zbyvajici ve filtru.

Vymérnite vzduchovy filtr.

Zatlac¢te na né¢j, dokud nezaklapne.
ﬂ Otocte celni stranu (tu s vystupky) vzduchového filtru dolq,
poklepejte na néj Ctyfikrdt nebo pétkrat a vytfepte prach ven.

Otoc¢te ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zptsobem.



e Pokud se tato zprava zobrazuje casto i po ¢isténi, je tfeba vyménit
vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

@ "Vyména vzduchového filtru" s.216

¢ Doporucujeme pravidelné ¢istit vzduchovy filtr po kazdych 20 000
hodinach. Pokud projektor pouzivate v prostredi se zvySenou
prasnosti, ¢isténi provadéjte castéji.

¢ Indikdtory a zpravy tykajici se zpravy Vy¢istit Vzd. Filtr se zobrazuji
pouze, pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto
v nabidce Konfigurace.

@™ Roz$ifené - Zobrazeni - Vycistit Vzd. Filtr s.155



Vymeéna spotrebniho materialu

V této casti je popsan postup vymény vzduchového filtru. Odstrante vzduchovy filtr.
Uchopte vystupek vzduchového filtru a vytahnéte jej pfimo ven.

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Pokud se zprava se zobrazuje opakované, i kdyz byl vzduchovy filtr
vycistén, je nutno filtr vyménit.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

n Po vypnuti napéjeni projektoru zazni potvrzujici signal; potom Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
mUzete odpojit napajeci kabel. Zatlacte na né¢j, dokud nezaklapne.

a Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

B Nasadte kryt vzduchového filtru.




Vymeéna spotrebniho materialu

&

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Material ramu: polypropylen
Material filtru: polypropylen




Udrzba obrazu

. Vyberte polozku Kalibrace barev v nabidce Rozsifené.
Kalibrace barev B} wberep

Automaticky upravuje projevy starnuti barevného ténu celé plochy na Vyberte volbu Spustit autom. upravy a potom stisknéte tlacitko

zdkladé vychozich nastaveni barev. [«
Provozni podminky funkci automatického nastaveni p— R Zp&t
Funkce automatického nastaveni pro Kalibrace barev je k dispozici za o . -

, . , Signal Spustit autom. dpravy @
nasledujicich podminek: Zp&t

feo ot . , ; . , . , Nastaveni Znovu
e Povrch promitaci plochy je rovny a neni zeSikmeny ani zdeformovany

e Pii pouziti matné bilé obrazové promitaci plochy
e Velikost promitaného obrazu je 80 az 200 palct Sit’
e Projektor je nainstalovan rovnobézné s promitaci plochou

Rozsifené Jednota barev

Reset

Informace
% . . e . . Reset
e Automatické nastaveni neni k dispozici pfi pouziti nasledujicich
objektivi.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLR04, ELPLLOS, ELPLL0O7
[ [Esc] :Zp&t [#1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

e Doporucujeme provést operaci Kalibrace barev 20 minut po vypnuti
projektoru nebo zruseni funkce vypnuti A/V.

Zobrazi se nastavovaci obrazec a bude zahdjeno nastaveni. Pokud se

e Pro zvySeni presnosti nastaveni doporucujeme pred provadéni ) j ; e ) .
pred nastavenim zobrazi promitany obraz, postup je dokoncen.

nastaveni béhem promitani obrazu ztmavit mistnost.

e Automatické nastaveni se provadi pomoci kamery zabudované -
v predni ¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy. e Pokud dojde k chybé, viz nasledujici cast.

o Automatické nastaveni trva ptiblizné jednu minutu a 30 sekund. Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné” s.203
e Chcete-li obnovit stav pred automatickym nastavenim, vyberte

e Po provedeni automatickych nastaveni budou obnoveny vychozi volbu Zpét. Kdyz po vybéru volby Zpét vyberete volbu

hodnoty polozek Jednota barev a Shoda barev.

e Pomoci funkce planovani muzete automaticky upravit barvu celé
plochy v nastaveném Ccase.
@ "Funkce planovani" s.120

e Pokud funkce Kalibrace barev nefunguje spravné, viz nasledujici
Cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.203

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Znovu, obnovi se stav obrazu po automatickém nastaveni.

o Chcete-li obnovit vychozi hodnotu nastaveni Kalibrace barev,
vyberte volbu Reset.



Udrzba obrazu

Zarovnani panelu Obraz [Zarovnani panelul Zpét
Slouzi k upravé barevného posunu obrazovych bodi na panelu LCD. Pixely el
lze upravovat vodorovné a svisle po 0,125 pixelu v rozsahu +3 pixelu. Naeinren Barva vzoru R/G/B
Spustit Upravy
o Rozsifené
e Po provedeni zarovnani LCD se kvalita obrazu muzZe sniZit. -
e Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji. Sit
Informace
n Béhem projekce stisknéte tla¢itko [Menul]. BT
a Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.
[ [Escl :Zp&t [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko
[&J]. (1)  Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko [«d].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].

Obraz [Zobrazenil (3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
Signal Umisténi nabidky .

Umist&ni zpravy Nahofe B Vyberte barvu, kterou chcete upravit.
Nastaveni Zprava Vypnuto

. Pozadi obrazu Vypnuto (1)  Vyberte polozku Vybrat barvu a potom stisknéte tlacitko [«d].

Rozs&ifené Uvodni obrazovka Vypnuto
SRR i\, pohotov. Vignuto (2) Vyberte moZnost R (¢ervend) nebo B (modra) a potom stisknéte tla¢itko
Sit’ vygistit Vzd. Filtr Vypnuto [«J].

Projekcni plocha . , ., L . ,
Informace Zarovnani panelu @ (3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Jednota barev
Reset Otodeni OSD Vypnuto

G Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi provadéni nastaveni funkce
Barva vzoru.

([Escl Zp&t [81:zvol [@1:Zadat Menu]:0de] | (1) Vyberte moznost Barva vzoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

ﬂ Aktivujte polozku Zarovnani panelu.



Udrzba obrazu

8 8 0 @

(2) Vyberte kombinaci R (¢ervena), G (zelend) a B (modra) pro barvu mrizky.
R/G/B: Zobrazi kombinaci véech tfi barev; ¢ervené, zelené a modré.
Aktudlni barva mrizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyz je vybrana moznost R v ¢asti
Vybrat barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; ¢ervené a zelené. Aktudlni
barva miizky je zluta.

G/B: Tato moznost je kdispozici, kdyz je vybrana moznost B v ¢asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; zelené a modré. Aktualni barva
miizky je azurova.

(3) Stisknutim tla¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte moznost Spustit Upravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

Nejdiive vyberte polozku Posunout cely panel a upravte cely LCD
panel. Kdyz se zobrazi zprava s potvrzenim zahdjeni, stisknutim
tladitka [«d] zahajte upravy.

Béhem uprav se obraz muze zdeformovat. Po dokondeni tGprav
bude obraz obnoven.
Pomoci tlacitek [a][ ¥ ][4 ][ P ] provedte Upravy a potom stisknéte

tlac¢itko [«d].

Chcete-li provést podrobnéjsi Upravy, vyberte moznost Upravit
CtyFi rohy a potom potvrdte stisknutim tlacitka [J].

Pomoci tlacitek [a], [*], [4] a [P] provedte Upravy a potom
stisknutim tlacitka [«J] prejdéte na dalsi bod uprav.

Po upraveni vSech ¢tyf rohd vyberte moznost Odej a stisknéte
tlacitko [«J].

[Zarovnani panelul

Uprava dokon€ena.

Chcete-li provést jemné&jsi (pravy, miiZete
rovné# vybrat libovolny priiseéik a potom
upravit.

Vybrat priisefik a upravit
Odej @

([#1:Zvol [@®]-Zadat [Menul:Odej |

Pokud mdte pocit, Ze je tfeba po korekci vSech ctyf roht provést
dal$i upravy, vyberte moznost Vybrat prasecik a upravit a potom
pokracujte v provadéni uprav.



Udrzba obrazu

Jednota barev

Upravuje barevny tén celého obrazu.

Barevny tén nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty barev.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul].
Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Zpét &

Vypnuto

Obraz [Jednota barev]

Signal Jednota barev
Uroveii nastaveni
Spustit Gpravy
Reset

Nastaveni
Roz§ifené
Sit’

Informace

Reset

[ [Escl /[®]1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

BOA0 QOO

Jednota barev: Slouzi k zapnuti/vypnuti jednoty barev.

Uroven nastaveni: K dispozici je osm urovni od bilé, pfes Sedou az
po cernou. Muzete nastavit jednotlivé urovné individualné.

Spustit upravy: Spusti nastaveni jednoty barev.

Reset: Obnovi vychozi hodnoty vSech uprav a nastaveni Jednota
barev.

Béhem uprav funkce Jednota barev se obraz miize zdeformovat.
Po dokonceni tprav bude obraz obnoven.
Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Nastavte na Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [Esc].

Vyberte moznost Uroveh nastaveni a poté stisknéte tlacitko

[«].

Pomoci tlacitek [4][ D] nastavte Urovern Uprav.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.
Vyberte moznost Spustit dpravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte oblast, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko

(]

Nejdiive upravte vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz.



Udrzba obrazu

[Jednota barev]

Vlevo nahofe
Nahotfe
Vpravo nahofe
Vpravo
Vpravo dole
Dole

Vievo dole
Vievo

Vie

([Escl /[®1:Zpdt [$]:Zvol [Menu]:Odej |

m Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,
a potom upravte pomoci tlacitek [41[ D ].

Stisknutim tlacitka [ 4 ] zeslabite barevny ton. Stisknutim tlacitka [ P ]
zesilite barevny ton.

[Jednota barev]l Vse
Uroven nastaveni
Cervena
Zelena
Modra

[Default] :Reset [M1:Pfepnout pozadi

@ Vratte se na krok 6 a upravte jednotlivé Grovné.

@ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.
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Monitorovani a ovladani

Epson Projector Management

Aplikace Epson Projector Management umoziiuje provadéni operaci, jako je
napriklad kontrola stavu nékolika projektortt Epson pfipojenych do sité na
monitoru pocitace a ovladani projektortt z pocitace.

Aplikaci Epson Projector Management si muzete stahnout z nasledujici
webové stranky.

http://www.epson.com

Zména nastaveni pomoci webového prohlizece
(Epson Web Control)

Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim
webového prohlizece v pocita¢i nebo mobilnim pfistrojem pripojenym

k projektoru v siti. Tato funkce umoznuje vzdalené nastavovani a ovladani.
Rovnéz lze ovladat konkrétni projektor ve skupiné vice projektord.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte Internet Explorer 9.0 nebo vyssi verzi nebo
Microsoft Edge. Pouzijte Safari pro OS X.

§ Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., muzete
webovy prohlize¢ pouzit k nastaveni a ovladani, i kdyZ je projektor
v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).

@™ Rozsirené - Pohotovostni rezim s.155

Zobrazeni obrazovky Epson Web Control

Nasledujici postup slouzi k otevieni obrazovky Epson Web Control.

Zkontrolujte, zda jsou zafizeni a projektor pripravena pro pripojeni k siti.

@ Pokud je va§ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server,
nelze zobrazit obrazovku Epson Web Control. Chcete-li pouzit funkci
Ovladani pomoci webového rozhrani, musite provést takova nastaveni,

aby se pro pripojeni nepouzival proxy server.

n Pfipojte vase zafizeni ke stejné siti jako je pfipojeny projektor.
Zptsob pripojeni se lidi v zavislosti na zafizeni. Podrobné pokyny
naleznete v navodu dodaném se zafizenim. Pfi pouziti mobilniho
zafizeni zkontrolujte nastaveni Wi-Fi.

a Spustte webovy prohlize¢ ve vasem zafizeni.


http://www.epson.com

Ve ré

Monitorovani a ovladani

Pripojte se Zadamm adresy pvr |pv01eneho projektoru do pole pro e Pfi pouzivani funkci na Home obrazovce budete vyzvani
adresu URL webového prohlizece. k zadani uzivatelského jména a hesla.
Zobrazi se Home obrazovka. K dispozici jsou nasledujici dva typy uzivatelskych jmen
cpton e Conto a hesel.
i Remote: Ugzivatelské jméno je ,EPSONREMOTE® a vychozi
- . B heslo je ,guest®.
Webové ovladani: UZivatelské jméno je ,EPSONWEB®
a vychozi heslo je ,admin®
- . B® © — e Uzivatelské jméno nelze zménit. MlZete zménit heslo
v nabidce Sit z nabidky Konfigurace.
. @ Sit - Zikladni - Heslo Remote, Pfist. heslo na web
—— = = — 5.162
¢ Musite zadat uzivatelské jméno pro Ptist. heslo na web, i kdyz
. = je heslo deaktivovéno.
e Na obrazovce Upfesnit muzete nastavovat pouze nasledujici
I Adarond . polozky.

Heslo Monitor (az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaki)
@ Sit - Zakladni - Heslo Monitors.162

Nastaveni IPv6 (rucné)

@@ Sit - Nastaveni IPv6s.163, s.167

OSD Control Pad Ptidejte port HTTP (pro &islo portu pouzité pro Web control
@ "Obrazovka OSD Control Pad" 5.226 pouzijte cokoli vyjma 80 (vychozi), 843, 3620, 3621, 3625,
3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

@ Sif - Dalsis.169

Basic Control
@ "Obrazovka Basic Control" s.226

Test Pattern

@ "Obrazovka ovladani zkusebniho vzoru" s.228
Remote Camera Access

@ "Obrazovka Vzd. pfistup ke kamete" s.230
Advanced

Budete pfesmérovani na obrazovku Advanced.
Status Information

@ "Obrazovka Status Information" s.229

Lens Control

@ "Obrazovka Lens Control" s.227

O © ®© &6 ®© ® ©
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Obrazovka Basic Control

Miuzete provadét zakladni operace s projektorem.

Q000 d®e

e

= [0 = ©

HDM HDBT DVI-D  SDI
I 1eead [:!1) E
e BNC

_.§x ‘) ‘))) I

Slouzi k prechodu na hlavni obrazovku.
Slouzi k zapnuti projektoru.

Slouzi k pfepnuti na cilovy obraz.

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Umoznuje nastavit hlasitost.

Automaticky detekuje vstupni signdl.

Slouzi k vypnuti projektoru.

Obrazovka OSD Control Pad

Mizete ovladat nabidku Konfigurace projektoru.

e® 0 ®©0O

.....
— = [
BT —

Slouzi k pfechodu na hlavni obrazovku.

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.

Miizete ovladat nabidku Konfigurace prstem nebo mysi.

Rychly pohybem vyberte polozku a klepnutim potvrdte vybér.

Kdy?z je zobrazena zprava "[Vychozi] :Reset" v privodci nabidkou Konfigurace,
vybérem této ikony budou obnoveny vychozi hodnoty nastaveni.

Slouzi k navratu na predchozi troven v nabidce Konfigurace.

Zobrazi informace o pouzivani OSD Control Pad.
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Nize jsou uvedeny polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit Obrazovka Lens Control

v apilas! Bpem e Comiell Mizete ovladat objektiv projektoru.

e Nabidka Signal - EDID, Vyr. pam. DDC

e Nabidka Nastaveni - Uzivatelské tlacitko ob K ladani ostieni/zkresleni
razovka ovladanl ostren eslen

o Nabidka Rozsifené - Zobrazeni - Umisténi zpravy zov v ! renziresient

e Nabidka Rozsifené - Uzivatelské logo

—()
e Nabidka Rozs$ifené - Provoz - Upresnit - Ukonceni synch. BNC,
Sledovani sit. nap., Typ objektivu —[ e ]

e Nabidka Roz$ifené Provoz - Kalibrace objektivu

e Nabidka Rozitené - Jazyk i T

Nastaveni polozek kazdé nabidky jsou stejna, jako v nabidce .

Konfigurace projektoru. [ T ]
[ ]

@ "Nabidka Konfigurace" s.144

BLLLL

Slouzi k pfechodu na hlavni obrazovku.
Pohybem posuvniku upravte zaostteni.

Pomoci tlacitek upravte zaostreni.

Pohybem posuvniku upravte deformaci obrazu.*
Stisknutim tlacitek upravte deformaci obrazu.*
Zobrazi obrazovku ovladani ostfeni/zkresleni.
Zobrazi obrazovku ovladani zoomu.

Zobrazi obrazovku ovladani posuvu objektivu.
Zobrazi obrazovku ovladani zkusebniho vzoru.

Zobrazi obrazovku ovladani paméti.

000000 C

Tato moznost neni k dispozici u modelu ELPLU02.
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Obrazovka ovlddani zoomu Zobrazi polohu svislého obrazu. Muzete ptimo ur¢it polohu klepnutim a zadanim
disla.
Tato moznost neni k dispozici u modeld ELPLX02, ELPLX02W

4 ELPLROA. Posouvé polohu obrazu nahoru, dolt, vlevo nebo vpravo.

Premisti objektiv do vychozi polohy, kdyz stisknete tla¢itko OK na obrazovce
potvrzeni.

® 00 ©

Zobrazi polohu vodorovného obrazu. Miizete pfimo urcit polohu klepnutim
a zadanim ¢isla.

Obrazovka ovladani zkusebniho vzoru

@ Pohybem posuvniku upravte zoom.

@ Pomoci tlacitek upravte zoom.

Obrazovka ovladani posuvu objektivu

@) Zobrazi zkusebni vzor.

@ Zavte zkusebni vzor.

) Zobrazi polohu obrazu jako modry &tverec. Posouvanim polohy obrazu se v cili
zobrazuje Cerveny Ctverec.
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Obrazovka ovladdani paméti Obrazovka Status Information
Podrobnosti o funkcich paméti viz nésledujici. Mizete sledovat stav projektoru. Podrobnosti o zobrazeni viz nasledujici.
@ "Funkce paméti” s.118 @ "Signaly stavového displeje" s.189
- e AT  S—
N — (=) <

Nacte z paméti.
Ulozi do paméti.

Zobrazi seznam paméti.

NN N

Vymaze pamét.

@000

Slouzi ke zméné nazvu paméti.

Slouzi k pfechodu na hlavni obrazovku.

Zobrazeni ndzvu polozky

Zobrazi stav jednotlivych polozek.

Slouzi k vybéru nékteré z nasledujicich kategorii.

Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info, Voltage Warning Info
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Obrazovka Vzd. pristup ke kamefre Kontrola promitaného obrazu ze vzdaleného umisténi

MtzZete Vyfotografovat promitan}’] obraz. Pofizenim snimku promitaného obrazu ze vzdaleného umisténi ]e) muzete
zkontrolovat v zafizeni, které pravé pouzivate.

e Zkontrolujte, zda je polozka HTTPS nastavena na Zapnuto
v nabidce Sit - Dalsi.

e Nelze pouzit, kdyz je prfipojen model ELPLX02/ELPLX02W.
e Funkce vzddleného ptistupu ke kamerfe neni dostupnd pii pouzivani

£ bome Fiamate Camara Access

ayed

arasn) — nasledujicich funkeci.
=, : - Pfi pouzivani zabudované kamery (Dlazdice, Shoda obrazovky,
— Kalibrace barev)
— ° e
- Kalibrace objektivu
- Funkce Message Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management
o Nasledujici funkce jsou zru$eny pti pouzivani funkce vzdaleného
pristupu ke kamere.
) Zobrazi potizeny snimek. - Split Screen
@ Stisknutim tlacitka Vyfotografovat pofidite snimek promitaného obrazu. - Vypnout A/V
@ Upravuje expozici pii fotografovani. - Zobrazeni hlavni obrazovky

@ Slouzi k ptiblizeni nebo oddéleni fotografovaného obrazu. - Zobrazeni na plo$e (kdyz je tato zprava skrytd)
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Na obrazovce Zabezpeceni heslem nastavte polozku Vzd. pFistup
ke kamefe na Vypnuto.

@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.124

[Zabezpedeni heslem]

Ochrana napajeni
Ochrana uZziv. loga
Sit'ova ochrana

Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto

Obraz Zpét
Bezdratové napajeni Bezdratova...
Signal Sit'. info. - bezdr. LAN ﬂ
- Sit'. info. - pevna LAN
Nastaveni Zobrazit kéd QR
Roz3ifené

Sit’
Informace

Reset

Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tlacitko [«J].

Jako heslo muzete nastavit az 32 jednobajtovych alfanumerickych

znakll (* : a mezery nelze pouzit).

Obraz [Vzd. pristup ke kamere] Zpét
.Sl_gn'él Vzd. pfistup ke kamefe  Vypnuto
Nastaveni f(F=e___ @
Roz3ifené

Sit’

Informace

Reset

Nastavte polozku Vzd. pristup ke kameie na Zapnuto.

[Vzd. pFistup ke kamefe] Zpét

Vzd. pfistup ke kamefe @Zapnuto

Heslo

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo v mobilnim zatizeni,
které je pfipojeno k siti.

Zadejte adresu IP projektoru do pole pro zadavani adresy
prohlizeCe a pfipojte se k obrazovce aplikace Epson Web
Control.
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Vyberte moznost Vzd. pristup ke kamefre.

Po zobrazeni obrazovky pro prihlaseni zadejte vase uzivatelské jméno

a heslo. (Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je
admin.)

(i: ]

Esposure

Pokud se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte heslo, které
jste nastavili v kroku 3 pro Vzd. pristup ke kamere - Heslo
a potom stisknéte tlacitko OK.

Na promitaném obrazu se zobrazi zprava a bude zahajeno
fotografovani. Nacteni obrazu trva piiblizné Sest sekund.
@ ¢ Podle potieby upravte expozici. Provedete-li néjaké upravy,
vyfotografujte znovu a zkontrolujte upraveny obraz.

e Pii fotografovani nelze provadét zadné operace kromé vypnuti
projektoru.

e Nelze fotografovat varovani a upozornéni.

Nastaveni certifikaitu pomoci webového prohlizece

Mizete pouzit elektronicky certifikat jako nastaveni zabezpeceni projektoru.

Elektronicky certifikit muZete nainstalovat v nabidce Sit projektoru.
Certifikdt ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak se nemusi
nainstalovat spravné.

@ "Nastaveni zabezpeleni bezdratové sité" s.137

Pripravte certifikdt, ktery je projektorem podporovan.
Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitac¢i nebo v mobilnim zafizeni,
které je pfipojeno k siti.
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Zadejte adresu IP projektoru do pole pro zadavani adresy vey s . - p sy
a prohlize¢e a pripojte se k obrazovce aplikace Epson Web Pouziti funkce Mailova Zprava pro hlaseni

Control. problémﬁ

Zobrazi se obrazovka aplikace Epson Web Control.
P P Pokud nastavite funkci Mailova zprava, budou na prednastavenou e-

mailovou adresu odesilany zpravy s ozndamenim, pokud nastane

s projektorem problém nebo je vydano varovani. To umoznuje oznamit
obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich
vzdalené.

(i: ]

8 © @ Sit - Oznameni - Mailova zprava s.168

- __ e Lze zaznamenat maximdalné az tfi umisténi (adresy) pro oznameni

a zpravy s oznamenim budou odesliny do vsech tfi umisténi

soucasneé.
2 e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle pfestane
i G fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, ktera oznamuje
0 Adces obsluze, Ze nastal problém.

¢ Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyZ je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
Vyberte moznost Upfresnit. vypnuto napéjeni).
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.155

$, Pro zobrazeni obrazovky Upfesnit je vyzadovano prihldSeni. Po
zobrazeni obrazovky pro prihlaseni zadejte vase uzivatelské

jméno a heslo. (UZivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi Cteni oznameni o chybach
heslo je admin.)
Je-li funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu problému

nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan nasledujici e-mail.
Vyberte moznost Certifikat v nabidce Sit.

Odesilatel: E-mailova adresa nastavend v asti Od

Kliknéte na tlacitko Zvolit soubor a vyberte soubor certifikatu. Pfedmeét: EPSON Projector

. o . Rédek 1: Nazev projektoru, u kterého doslo k vyskytu problému
Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlacitko

Odeslat. Rédek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém.

Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému
Po dokonceni nastaveni klepnéte na tlac¢itko Pouzit.

D O0®
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Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za fadkem. Nize jsou uvedeny
hlavni soucasti zpravy.

e Clean Air Filter

e Constant brightness expired (Konec Konst. jasu)
e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error (Chyba laseru/laser se nezapne)
e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e No-signal
Do projektoru neprichazi zadny signal. Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si
ovéfte, Ze je zapnuto napdjeni zdroje signalu.

e Lens shift error
e No lens

Informace o feSeni problémi a vystrahdch najdete pod nasledujicim
odkazem.

@ "Popis indikdtord" s.183

Sprava pomoci SNMP

Nastavenim polozky SNMP v nabidce Konfigurace na Zapnuto budou do
ur¢eného pocitace odesilany zpravy s oznamenim, pokud se vyskytne
problém nebo se vyskytne varovani. Umoznuje zjistovat problémy

s projektory, i kdyz jsou v lokalitich, které jsou od nich vzdalené.

@ Sit - Oznameni - SNMP s.168

e Spravu SNMP by mél provadét spravce sité nebo nékdo, kdo je se

siti seznameny.

o Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potfebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.

e Agent SNMP pro tento projektor je v souladu s verzi 1 (SNMPvl).

e Funkce spravy pomoci protokolu SNMP nelze pouzivat u bezdratové
sit¢ LAN v rezimu pfipojeni Rychly.

e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.

Pirikazy ESC/VP21

Projektor lze ovladat z externtho zafizeni pomoci ESC/VP21.

Seznam pf¥ikazi

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne
a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ":" (3Ah).

non

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a prijme dals$i prikaz.

Jestlize pfi zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava
a dvojtecka ":".

Nize jsou uvedeny hlavni soucasti.
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Polozka Ptikaz
Zapnuti a vypnuti | Zapnuto PWR ON
napéjeni Vypnuto PWR OFF
Volba signalu Pocita¢ Automaticky SOURCE IF
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automaticky SOURCE BF
RGB SOURCE Bl
Komponent SOURCE B4
HDMI SOURCE 30
LAN SOURCE 53

SDI (Pouze EB-L1755U/EB-L1750U/EB- | SOURCE 60
L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-

L14900)

DVI-D SOURCE A0

HDBaseT SOURCE 80
Vypnout A/N Za- | Zapnuto MUTE ON
pnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

Na konec kazdého piikazu pridejte kod (CR) (0Dh) a odeslete.

Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktd.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Schéma zapojeni kabela

Sériové pfipojeni

e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)

e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C

<Projektor> <Pocitaé>
RS-232C
@) @)
<Projektor> (sériovy PC kabel) <Po¢itac>
GND 5 5 GND
RD 2 2 RD

Nézev signa- Funkce

lu
GND Zemé signalového vodice
TD Odesilani dat
RD Pfijem dat

Komunika¢ni protokol

e Vychozi nastaveni prenosové rychlosti: 9600 b/s
e Délka dat: 8 bita

e Parita: Zadna

e Stop bit: 1 bit

e Rizeni toku: Zadné
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O aplikaci PJLink

PJLink byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
Fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro
Fizeni projektord.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané funkci hledédni PJLink je 4352 (UDP).

Pfed pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobné;jsi
informace o nastaveni sité naleznete niZe.

@ "Nabidka Sit" s.160

Tento projektor je kompatibilni se véemi prfikazy, kromé nasledujicich
ptikazii definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena
ovérenim prizpisobivosti podle standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Nekompatibilni prikazy

Funkce Ptikaz PJLink
Nastaveni ztlume- | Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
ni Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

e Vstupni porty a odpovidajici cislo zdroje vstupu

Nazev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu

SDI (Pouze EB-L1755U/EB-L1750U/ | 34
EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-
L1495U/EB-L1490U)

LAN 52
HDBaseT 56

e Néazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

e Ndzev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu”
EPSON L1755U/L1750U
EPSON L1505UH/L1500UH
EPSON L1495U/L1490U
EPSON L1715S/L1710S
EPSON L1515S5/L1510S

Nazev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
Pocitac 1
BNC 13
DVI-D 31
HDMI 32

O aplikaci Crestron RoomView®

Crestron RoomView® je integrovany fidici systém poskytovany spolecnosti
Crestron®. Lze jej pouzivat k monitorovani a ovladani nékolika zafizeni
ptipojenych do sité.

Projektor podporuje fidici protokol, a proto jej lze pouzit v systému
zalozeném na Crestron RoomView®.

Podrobnéjsi informace o Crestron RoomView® ziskite na webovych

strankach spole¢nosti Crestron®. (Podporovany jsou pouze obrazovky
v anglické jazykové verzi.)

http://www.crestron.com

Déle naleznete prehled aplikace Crestron RoomView®.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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e Dalkové ovladani pomoci webového prohlizece n
Projektor lze ovladat prostfednictvim pocitace podobné jako pomoci
délkového ovladace. a Zadejte IP adresu projektoru do pole adresy webového prohlizece
a na klavesnici stisknéte klavesu Enter.

Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

e Monitorovani a ovladani pomoci aplika¢niho softwaru
Ke sledovéani zafizeni v systému, komunikaci se stfediskem napovédy Zobrazi se okno ovladani.
a odesilani nouzovych zprav lze pouzit aplikaci Crestron RoomView®
Express nebo Crestron RoomView® Server Edition od spole¢nosti
Crestron®. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.
http://www.crestron.com/getroomview

Pouziti okna ovladani

V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocitaci pomoci webového
prohlizece.

e Zadavat lze pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

e Pfi pouziti Crestron RoomView® nelze vyuzit nésledujici funkce.
@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson Web
Control)" s.224 Video2
Funkce Message Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management

¢ Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
vypnuto napajeni).

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.155

@) Klepnutim na tla¢itka je mozno provadét nasledujici operace.

Ovladani projektoru z pocitace Tladitko B

Power Zapne a vypne napajeni projektoru.

Otevfeni okna ovladani Vol-/Vol+ Slouzi k nastaveni hlasitosti.

Pred provedenim libovolnych operaci zkontrolujte nasledujici body.
e Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti.

¢ Nastavte Crestron RoomView v nabidce Sit na Zapnuto.
@ Sit - Dalsi - Crestron RoomView s.169


http://www.crestron.com/getroomview
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Tladitko

Funkce

A/V Mute

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.113

@ Piepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat vstupni
zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (a) nebo (b)
prochazejte seznamem nahoru nebo doli. Aktualni vstupni zdroj obrazového
signalu se zobrazuje modre.

V pripadé potteby lze zménit nazev zdroje.

@ Klepnutim na tlagitka je mozno provddét nasledujici operace. Chcete-li zobrazit
tlacitka, kterd se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (c) nebo (d)
prochazejte doleva nebo doprava.

Tladitko Funkce

Freeze Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.115

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravuje sytost barev obrazu.

Sharpness Upravuje ostrost obrazu.

Zoom Kliknutim na tlacitko [®] zvétsite obraz bez ovlivnéni
velikosti projekéni plochy. Kliknutim na tla¢itko [Q]
zmensite obraz, ktery byl zvétsen pomoci tlacitka [®].
Kliknutim na tlacitka [a ] [ ¥ ] [ 4 ] [ P ] mGzZete
zvét§enym obrazem prochézet.

@ "Zvéteni ¢asti obrazu (E-Zoom)" s.115

@ Tlatitka [a][¥][4][P] maji stejnou funkci jako tlacitka [ a ], [ ¥ ], [ 4]

a [ ] na délkovém ovladaci. Klepnutim na ostatni tla¢itka je mozno provddét

nésledujici operace.

Tlacitko

Funkce

OK

Ma stejnou funkei jako tladitko [ J] na dalkovém
ovladaci.
@ "Dalkovy ovladac¢” s.21

Menu

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.

Auto

Klepnutim béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer lze automaticky optimalizovat
Setizeni soubéhu, polozky Synchronizace a Pozice.

Search

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalt a zména
promitaného obrazu (Hledéni zdroje)" s.63

Esc

Ma stejnou funkei jako tlacitko [Esc] na dalkovém
ovladadi.

@ "Dalkovy ovlada¢” s.21

@ Klepnutim na karty je mozno provadét nasledujici operace.

Karta

Funkce

Contact IT Help

Zobrazuje okno Stfedisko napovédy. Slouzi k odesilani
zZprav spravci a ptijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView® Express.

Info Zobrazuje informace o aktualné pfipojeném
projektoru.
Tools M¢éni nastaveni aktualné pfipojeného projektoru. Viz

dalsi ¢ast.
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Pouziti okna nastrojl

Pfi klepnuti na kartu Tools v okné ovladani se otevie nasledujici okno.
Toto okno lze pouzit k upravé nastaveni aktudlné pripojeného projektoru.

Crestron Conrol Frojector Uger Paseword
I Addass | 19216003 Projecion Name | L Ees0) 34 | Emabied
o s Locabon | EFSON HNew Password
Port| ¢1794 Assigned Ta | Jonn Confirm
[_gens | |__sema Senil
o L Bend
P Address 19218802 Admin Password
Subnat Mask | 255 255 2950 LI Emakied
16316801 [ro——
Confr T
| gos | s |
Eron
@ Crestron Control
Provadi nastaveni centralnich ovladac¢t Crestron®.
@ Projector
Nastavit Ize nasledujici polozky.
Polozka Funkce

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pfipojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pripojenych do sité.
(Nézev miiZe obsahovat az 15 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.)

Location

Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (Jméno miize obsahovat az
32 jednobajtovych alfanumerickych znakt a symboli.)

Polozka Funkce

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (Jméno mutize
obsahovataz 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki
a symbold.)

DHCP Chcete-li pouzit HDCP, zaskrtnéte pole Enabled. Je-li
povoleno DHCP, nelze zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se prifadi aktudlné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktudlné pripojeného
projektoru.

Default Gateway Zadejte adresu brany aktualné pfipojeného projektoru.

Send Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Projector.

© Admin Password

Ma-li se pti otevirani okna Tools pozadovat zadani hesla, vyberte zaskrtavaci pole

Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (Ndzev mtiZze obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Admin Password.

@ User Password

Ma-li se pii otevirani okna ovlddani v pocitaci pozadovat zadani hesla, vyberte

zagkrtavaci pole Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.
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Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevieni okna ovladani zadejte nové
heslo. (Nazev miize obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény
provedené v okné User Password.
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Art-Net

Art-Net je ethernetovy komunika¢ni protokol vychazejici z protokolu TCP/IP.

Mizete ovladat projektor pomoci DMX fadi¢e nebo aplika¢niho systému.

Definice kanala

V nasledujici ¢asti jsou popsany definice kanali pouzivané pii fizeni projektoru v siti Art-Net.

Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace

1 Nastaveni svétla (ztmaveni) 0% - 100% 0-255 0 Nastavuje jas obrazu.

2 Ovladani zavérky Zavérka ‘ Otevtit 0-63 128 Aktivuje/deaktivuje funkci Vypnout A/V.
Nefunk¢ni 64 - 191
Zavérka ‘ Uzavieno 192 - 255

3 Pfepnout zdroj Nefunkéni 0-7 0 Slouzi k pfepnuti na uréeny zdroj.
HDMI 8-15
Nefunkéni 16 -23
HDBaseT 24 -31
DVI-D 32-39
Nefunkéni 40 - 47
SDI 48 -55
Pocitac 56 - 63
Nefunkéni 64-71
BNC 72-79
LAN 80 - 87
Nefunkéni 88-95
Nefunkéni 96 - 255

4 Pozice objektivu Nefunkéni 0-31 0 Pfemisti posun objektivu do zakladni polohy.
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
Pfesunout do zakladni polohy 32-63
Nefunkéni 64 - 255
5 Vodorovny posun objektivu (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede vodorovny posun objektivu s pouzitim uré¢eného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64- 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stfedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
6 Svisly posun objektivu (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede svisly posun objektivu s pouzitim uréeného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64- 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stfedni | 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
7 Elektronicky zoom (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronicky zoom s pouzitim urceného rozsahu
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 pohybu.
Pohyb - Maly 64- 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stfedni | 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
8 Elektronické zaostfeni (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronické zaostfeni s pouzitim uréeného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191

Pohyb - Stfedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255

9 Elektronickd deformace (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronickou deformaci s pouzitim uréeného
vu Pohyb - Stiedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64- 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191

Pohyb - Stredni | 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255

10 | Nacist pamét objektivu Nefunkéni 0-15 0 Nacte pamét uréeného objektivu.
Nacist pamét objektivu 1 16 - 31
Nacist pamét objektivu 2 32-47
Nacist pamét objektivu 3 48 - 63
Nacist pamét objektivu 4 64-79
Nacist pamét objektivu 5 80-95
Nacist pamét objektivu 6 96 - 111
Nacist pamét objektivu 7 112 -127
Nacist pamét objektivu 8 128 - 143
Nacist pamét objektivu 9 144 - 159
Nacist pamét objektivu 10 160 - 175
Nefunkéni 176 - 255

11 Ovladaci prvek napajeni Vypnout 0-63 128 Zapne a vypne napajeni projektoru.




Ve ré

Monitorovani a ovladani

Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace

Nefunkéni 64-191
Zapnout 192 - 255

12 | Geometricka korekce Vypnuto 0-15 255 Provede geometrickou korekei.
Vodorovna/svisla deformace (lichobéznik) | 16 - 31
Quick Corner 32 -47
Bodova korekce 48 - 63
Zaktiveny povrch 64 -79
Rohovad sténa 80 - 95
Nacist pamét geometrické korekce 1 96- 111 Nacte pamét geometrické korekce.
Nacist pamét geometrické korekce 2 112 -127
Nacist pamét geometrické korekee 3 128 - 143
Nefunkéni 144 - 175

13 Zamknout Nelze ovladat 0-127 0 Aktivuje/deaktivuje operace Art-Net.
Lze ovladat 128 - 255

Pii ovladani projektoru pomoci sité Art-Net a provadéni operaci z dilkového ovladace nebo ovladaciho panelu se nastaveni provedend fadi¢em DMX nebo
aplika¢nim softwarem mohou lidit od skute¢ného stavu projektoru. Kdyz chcete na projektor pouzit vSechny ovladaci prvky kandlt, nastavte Kanal 13 na "Nelze
ovladat" a potom jej nastavte zpét na "Lze ovladat".




Volitelné prislusenstvi a spotrebni material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto Polarizator ELPPLO1
vyrobky si zakupte v pfipadé potfeby. Ndsledujici seznam Volitelnéh9 Tuto moznost pouzijte pfi instalaci dvou projektord na sebe a promitani obrazu
pfisluenstvi a spotfebniho materidlu je platny k srpna roku 2017. Udaje 3D.

o prislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni

a dostupnost se mize li§it v zavislosti na zemi zakoupeni. Pasivni 3D bryle (standardni souprava s péti kusy) ELPGS02A

Pasivni 3D bryle (sada péti kusi pro déti) ELPGS02B

Pasivni polarizované 3D bryle. Tyto bryle pouzivejte pti sledovani obrazu 3D
promitaného dvéma projektory.

Projektor dokument ELPDC13, ELPDC21

Volitelné prislusenstvi

Objektiv Pouzijte pfi promitdni materidld, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo félie.
ELPLX02, ELPLX02W, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO6, Montdazni konzola pro nizky strop* ELPMB47

ELPLWO0S8, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLLO8 Montézni konzola pro vysoky strop* ELPMB48

Podrobnéjsi informace o projekéni vzdalenosti jednotlivych objektivii viz niZe. Slou#i k monta# projektoru pod strop.

@ "Format platna a projek¢ni vzdalenost” s.246
*  Pri zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti. Obratte se

Poditacovy kabel ELPKC02 naprodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou vdokumentu Projektor
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolik/mini D-Sub 15 kolik() Epson - seznam kontakti. @ Projektor Epson - seznam kontaktii
Pocitacovy kabel ELPKC09

(3 m - pro mini D-Sub 15 kolik{/mini D-Sub 15 kolik() - - -
Pocitatovy kabel ELPKC10 Spotifebni material

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolikl/mini D-Sub 15 kolik() Vzduchovy Filtr ELPAF51

Kabel komponentniho videa ELPKC19 Pouzijte jako nédhradu za pouzité vzduchové filtry.
(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolik(/RCA samcix3)
Slouzi k pripojeni zdroje Komponentni video.

Sada kabell dalkového ovladate ELPKC28

(10 m 2dilna sada)

K pouziti pro zajisténi funkce dilkového ovladace z jisté vzdélenosti.

Vysila¢ HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Tento vysila¢ provadi vysildni na dlouhé vzdalenosti pro signaly HDMI a fidici
signaly pro 1 kabel mistni sit¢ LAN. Vychdzi ze standardu HDBaseT”. (HDCP
2.2 neni podporovano.)

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAP10

Pouzijte pfi bezdratovém pripojeni pocitace k projektoru a promitani.




Format platna a projekcni vzdalenost

Projekéni vzdalenost pro EB-L1755U/EB-L1750U/
EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U
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@) Projekéni vzdalenost

@ je vzdilenost od stredu objektivu k zékladné projekéni plochy. Méni se
v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

@) Stred objektivu

Kdyz je projekéni plocha vétsi nez 500 palctl, jemny text obrazky se

nemusi zobrazit jasné.

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené

standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Format platna 4:3

(2]

Minimélini (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:9

60" 122x91 226 az 370 -101 az +9
80" 163x122 304 az 497 -134 az +12
100" 203x152 383 a7z 623 -168 az +15
120" 244x183 461 az 749 -201 az +18
150" 305x229 578 az 938 -252 a7 +23
200" 406x305 773 az 1253 -335a7 +31
250" 508x381 969 az 1569 -419 a7 +38
500" 1016x762 1945 a7 3145 -839 az +77
800" 1626x1219 3117 az 5037 -1342 a7z +123
Jednotky: cm
(1 (2]

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 205 az 336 -87az +13
80" 177x100 276 az 450 -116 az +17
100" 221x125 347 az 565 -145 az +21
120" 266x149 417 a7z 679 -174 az +25
150" 332x187 524 az 851 -218 az +31
200" 443x249 701 az 1137 -291 az +42
250" 553x311 879 az 1423 -363 az +52
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Format platna 16:9

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

500" 1107x623

1765 az 2855

-727 az +104

800" 1771x996

2829 a7 4573

-1163 az +167

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 130x81 199 a7 326 -89 a7 +8
80" 172x108 268 az 438 -119 az +11
100" 215x135 337 a2 549 -148 a7 +14
120" 258x162 406 az 661 -178 a7 +16
150" 323x202 509 a7 828 -222 a2 +20
200" 431x269 682 az 1106 -296 az +27
250" 538x337 855 az 1385 -370 az +34
500" 1077x673 1717 a2 2777 -741 az +68
800" 1723x1077 2753 az 4449 -1185 az +108
1000" 2154x1346 3443 a% 5563 -1482 a7 +135
ELPLX02/ELPLX02W

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Svisly posun objektivu

Min. (Siroky) Zdola nahoru
89" 181x136 74 -7 az +27
100" 203x152 84 -8 az +30

Format platna 4:3 in. (Siroky Svisly posun objektivu
L, (i) Zdola nahoru

120" 244x183 102 -9 a7z +37

150" 305x229 128 -11 az +46
200" 406x305 172 -15az +61
300" 610x457 259 -23 az 491

500" 1016x762 434 -38 az +152

800" 1626x1219 696 -61 az +244

Jednotky: cm
Format platna 16:9 in. Giroky Svisly posun objektivu
Min. (Siroky) Zdola nahoru

98" 217x122 74 0az+34

100" 221x125 76 0az +35

120" 266x149 92 0az +42

150" 332x187 116 0az+52

200" 443x249 155 0 az +69

300" 664x374 235 0az+104

500" 1107x623 394 0az+173

800" 1771x996 632 0az +277

Jednotky: cm
Format platna 16:10 in. Giroky Svisly posun objektivu
s (e 57) Zdola nahoru
100" 215x135 74 -7 az +27
120" 258x162 89 -8az +32
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Jednotky: cm

Format platna 16:9

o

(2]

Minimélini (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 4:3

o (2]
Format platna 16:10 in. (Siroky Svisly posun objektivu
i, (SIRE) Zdola nahoru
150" 323x202 112 -10 az +40
200" 431x269 151 -13az +54
300" 646x404 228 -20 az +81
500" 1007x673 383 -34 a7 +135
800" 1723x1077 615 -54 a7 +215
1000" 2154x1346 769 -67 az +269
ELPLUO3
Jednotky: cm
(1 o

Minimalnf (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 177x100 83 az 100 -76 az -23

100" 221x125 104 az 126 -96 az -29

120" 266x149 126 az 152 -115az -35
150" 332x187 158 az 191 -143 az -43
200" 443x249 212 az 256 -191 az -58
250" 553x311 266 az 320 -239az-72
500" 1107x623 535 a7 644 478 a7 -145
800" 1771x996 859 az 1032 764 az -232

Jednotky: cm
o 12/

Format platna 16:10

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 163x122 9laz1ll -90 az -32

100" 203x152 115az 139 -113 az -40
120" 244x183 139 a7 168 -135az -47
150" 305x229 175az 211 -169 az -59
200" 406x305 234 a7 282 -226 az-79
250" 508x381 293 az 353 -282 az-99
500" 1016x762 590 az 709 -564 az -198
800" 1626x1219 964 az 1137 -903 az -316

80" 172x108 80 az 97 -80 az -28
100" 215x135 101 az 123 -100 az -35
110" 237x148 112 az 135 -110 az -38
120" 258x162 122 az 148 -120 az -42
150" 323x202 154 az 186 -150 az -52
200" 431x269 206 az 249 -199 az -70
250" 538x337 259 az 312 -249 az -87
400" 862x539 416 az 500 -399 az -140
500" 1077x673 521 az 626 -499 az -175
800" 1723x1077 836 az 1004 -798 az -279
1000" 2154x1346 1045 az 1256 -997 az -349




ELPLUO4/ELPLU02

Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Jednotky: cm
Format platna 16:10 Minimalni (Sirokd) az | Svisly posun objektivu
Format platna 4:3 Minimalni (Sirokd) az | Svisly posun objektivu maximalni (Tele) Zdola nahoru
maximalni (Tele) Zdola nahoru 60" 130x81 80 a7 97 -89 a7 +8
60" 122x91 91az 110 -101az +9 80" 172x108 108 a7 131 -119 a7 +11
80" 163x122 123 a2 149 "134 a2 +12 100" 215x135 136 a7 165 -148 a7 +14
100° 203x152 155 aZ 188 -168 aZ +15 120" 258162 165 a2 199 -178 a7 +16
120" 244x183 187 a2 226 -201 az +18 150" 323x202 207 az 251 2222 a2 +20
150" 305x229 236 a2 284 252 az +23 200" 431x269 278 a7 336 -296 az +27
200" 406x305 316 a2 381 -335 a2 431 250" 538x337 349 a7 421 -370 az +34
250" 508x381 396 az 478 ~419 a2 +38 500" 1077x673 704 a7 848 -741 a7 +68
500" 1016x762 798 az 961 -839a2 +77 800" 1723x1077 1131 a7 1361 -1185 a7 +108
800" 1626x1219 1281 az 1541 ~1342 a +123 1000" 2154x1346 1415 a2 1702 -1482 az +135
Jednotky: cm
ELPLWO5
st pl4 . Jednotky: cm
Format platna 16:9 Minimalnf (Sirokd) a2 | Svisly posun objektivu Y
maximalni (Tele) Zdola nahoru
60" 133x75 82 2% 100 87 a3 +13 Format platna 4:3 Minimalni (Siroka) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru
80" 177x100 111 a7 135 -116 a7 +17
60" 122x91 108 a7 154 -68 a7 -24
100" 221x125 140 a2 170 -145 a7 +21
80" 163x122 147 a2 207 -90 az -32
120" 266x149 170 a7 205 -174 a7 +25
100" 203x152 185 a7 260 -113 az -40
150" 332x187 213 a7 258 -218 a7 +31
120" 244x183 224 a7 313 -135 a -47
200" 443x249 286 az 346 -291 a7 +42
150" 305x229 282 a7 393 -169 az -59
250" 553x311 359 az 433 -363 az +52
200" 406x305 378 a1 526 -226 a2 -79
500" 1107x623 724 a7 872 -727 ai +104
250" 508x381 475 a7 659 -282 a7 -99
800" 1171x996 1162 a7 1399 -1163 az +167
500" 1016x762 957 az 1324 -564 a7 -198
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Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

800" 1626x1219

1536 az 2123

-903 az -316

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 97 az 139 -57 az-17
80" 177x100 132 az 187 -76 az -23
100" 221x125 167 az 236 -96 az -29
120" 266x149 202 az 284 -115az-35
150" 332x187 255 az 357 -143 az -43
200" 443x249 343 az 477 -191 az -58
250" 553x311 430 az 598 -239az-72
500" 1107x623 868 az 1202 -478 az -145
800" 1171x996 1394 az 1927 -764 az -232

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 130x81 94 az 135 -60 az -21
80" 172x108 129 a7 182 -80 az -28
100" 215x135 163 az 229 -100 az -35
120" 258x162 197 az 276 -120 az -42
150" 323x202 248 az 347 -150 az -52
200" 431x269 333 az 464 -199 az-70

Format platna 16:10 Minimalni (3iroké) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru
250" 538x337 418 az 582 -249 az -87
400" 862x539 674 a7 934 -399 az -140
500" 1077x673 844 a7 1169 -499 az -175
800" 1723x1077 1356 az 1874 -798 az -279
1000" 2154x1346 1697 az 2344 -997 az -349
ELPLWO6/ELPLWO04
Jednotky: cm
Format platna 4:3 Minimalni (Siroka) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru
60" 122x91 170 az 234 -101 az +9
80" 163x122 229 az 315 -134 az +12
100" 203x152 288 az 395 -168 az +15
120" 244x183 348 az 475 -201 az +18
150" 305x229 436 az 596 -252 az +23
200" 406x305 584 az 797 -335az +31
250" 508x381 732 az 998 -419 az +38
500" 1016x762 1472 az 2003 -839az +77
800" 1626x1219 2360 az 3209 -1342 a7z +123




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

ELPLWOS8

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 154 az 212 -87 az+13
80" 177x100 207 az 285 -116 az +17
100" 221x125 261 az 358 -145 az +21
120" 266x149 315az431 -174 az +25
150" 332x187 395 az 540 -218 az +31
200" 443x249 530az 723 -291 az +42
250" 553x311 664 az 905 -363 az +52
500" 1107x623 1336 az 1818 -727 az +104
800" 1171x996 2142 a7 2913 -1163 az +167

Jednotky: cm

60" 122x91 124 a7 174 -101 az +9
80" 163x122 166 az 234 -134az +12
100" 203x152 209 az 294 -168 az +15
120" 244x183 251 az 354 -201 az +18
150" 305x229 315az 444 -252 az +23
200" 406x305 422 a7 594 -335az +31
300" 610x457 635 az 893 -503 az +46
500" 1016x762 1060 az 1491 -839 az +77
800" 1626x1219 1699 az 2389 -1342 az +123

Format platna 16:10

Jednotky: cm

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 130x81 149 az 206 -89az +8
80" 172x108 202 az 277 -119 az +11
100" 215x135 254 a7 348 -148 az +14
120" 258x162 306 az 419 -178 az +16
150" 323x202 385 az 526 -222 az +20
200" 431x269 515az 703 -296 az +27
250" 538x337 646 az 881 -370 az +34
500" 1077x673 1299 az 1769 -741 aZ +68
800" 1723x1077 2084 a7 2834 -1185az +108
1000" 2154x1346 2606 az 3544 -1482 az +135

60" 133x75 112 az 158 -87az +13
80" 177x100 151 az 212 -116 az +17
100" 221x125 189 az 267 -145 az +21
120" 266x149 228 az 321 -174 az +25
150" 332x187 286 az 403 -218 az +31
200" 443x249 383 az 538 -291 az +42
300" 664x374 576 az 810 -436 az +63
500" 1107x623 962 az 1354 -727 az +104
800" 1771x996 1542 az 2169 -1163 az +167




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

800" 1626x1219

4810 az 7322

-1342 az +123

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81 109 az 154 -89 a7 +8
80" 172x108 146 a7 206 -119 az +11
100" 215x135 184 a7 259 -148 az +14
120" 258x162 222 a2 312 -178 az +16
150" 323x202 278 az 391 -222 a7 +20
200" 431x269 37222524 -296 az +27
300" 646x404 560 az 788 -444 az +41
500" 1077x673 936 az 1317 -741 az +68
800" 1723x1077 1500 az 2110 -1185 az +108
1000" 2154x1346 1876 a7 2639 -1482 a7 +135
ELPLM10/ELPLMO06

Jednotky: cm

Format platna 4:3

60" 133x75 315 az 486 -87az +13
80" 177x100 425 a7 653 -116 az +17
100" 221x125 534 az 819 -145 az +21
120" 266x149 664 az 986 -174 az +25
150" 332x187 808 az 1236 -218 az +31
200" 443x249 1082 az 1652 -291 az +42
250" 553x311 1355 az 2068 -363 az +52
500" 1107x623 2724 a7 4149 -727 az +104
800" 1771x996 4366 az 6646 -1163 az +167

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimélini (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 122x91 349 az 537 -101 az +9

80" 163x122 469 az 720 -134 az +12
100" 203x152 590 az 904 -168 az +15
120" 244x183 710 az 1087 -201 az +18
150" 305x229 891 az 1362 -252 az +23
200" 406x305 1193 az 1821 -335az +31
250" 508x381 1494 az 2279 -419 az +38
500" 1016x762 3002 az 4571 -839 az +77

60" 130x81 306 az 473 -89az +8

80" 172x108 413 a7 635 -119az +11
100" 215x135 519 az 797 -148 az +14
120" 258x162 626 a7 959 -178 az +16
150" 323x202 786 az 1202 -222 az +20
200" 431x269 1052 az 1607 -296 az +27




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:10

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

250" 538x337 1318 az 2012 -370 az +34

500" 1077x673 2650 az 4036 -741 az +68

800" 1723x1077 4248 az 6466 -1185az +108

1000" 2154x1346 5313 az 8086 -1482 az +135
ELPLM11/ELPLMO7

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:9

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 177x100 618 a7z 949 -116 az +17
100" 221x125 779 az 1192 -145az +21
120" 266x149 939 a7 1436 -174 az +25
150" 332x187 1180 az 1800 -218 az +31
200" 443x249 1581 az 2408 -291 az +42
250" 553x311 1983 az 3016 -363 aZ +52
500" 1107x623 3989 az 6056 -727 az +104
800" 1771x996 6397 az 9704 -1163 az +167

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 122x91 507 az 780 -101 az +9
80" 163x122 683 az 1048 -134 az +12
100" 203x152 860 az 1316 -168 az +15
120" 244x183 1037 az 1584 -201 az +18
150" 305x229 1302 az 1985 -252 az +23
200" 406x305 1744 az 2655 -335az +31
250" 508x381 2186 az 3325 -419 az +38
500" 1016x762 4396 az 6673 -839 az +77
800" 1626x1219 7048 az 10691 -1342 az +123

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 130x81 445 a7 686 -89az +8
80" 172x108 601 az 923 -119 az +11
100" 215x135 757 az 1160 -148 az +14
120" 258x162 913 az 1396 -178 az +16
150" 323x202 1147 az 1751 -222 az+20
200" 431x269 1538 az 2343 -296 az +27
250" 538x337 1928 az 2934 -370 az +34
500" 1077x673 3881 az 5892 -741 az +68
800" 1723x1077 6223 az 9441 -1185az +108
1000" 2154x1346 7785 az 11807 -1482 az +135

60" 133x75

458 az 706

-87 az +13




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

o

(2]

Minimélini (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

ELPLLOS/ELPLLO7
Jednotky: cm
(1 (2]
Format platna 4:3 MinimalIni (Sirokd) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru
60" 122x91 756 az 1069 -101 az +9
80" 163x122 1019 az 1436 -134 az +12
100" 203x152 1281 az 1803 -168 az +15
120" 244x183 1544 a7 2170 -201 az +18
150" 305x229 1937 az 2720 -252 a7 +23
200" 406x305 2594 az 3637 -335az +31
250" 508x381 3250 az 4555 -419 az +38
500" 1016x762 6351 az 9141 -839 az +77
800" 1626x1219 10469 az 14645 -1342 az +123

Jednotky: cm

Format platna 16:9

o

(2]

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 130x81 664 az 941 -89az +8
80" 172x108 896 az 1265 -119 az +11
100" 215x135 1128 az 1589 -148 az +14
120" 258x162 1360 az 1913 -178 az +16
150" 323x202 1708 az 2399 -222 az +20
200" 431x269 2287 az 3209 -296 az +27
250" 538x337 2867 az 4020 -370 az +34
500" 1077x673 5765 az 8071 -741 az +68
800" 1723x1077 9244 a7 12933 -1185az +108
1000" 2154x1346 11562 az 16174 -1482 az +135
ELPLRO4

Posun objektivu neni podporovan.

Jednotky: cm

60" 133x75 683 az 968 -87az+13
80" 177x100 922 a7 1301 -116 az +17
100" 221x125 1160 az 1634 -145 az +21
120" 266x149 1398 az 1967 -174 az +25
150" 332x187 1756 az 2467 -218 az +31
200" 443x249 2352 az 3300 -291 az +42
250" 553x311 2948 a7 4132 -363 az +52
500" 1107x623 5927 az 8296 -727 az +104
800" 1771x996 9502 az 13293 -1163 az +167

Velikost platna 4:3 (1] ) (2)
60" 122x91 99 -46
80" 163x122 134 -61
100" 203x152 169 -76
120" 244x183 205 -91
150" 305x229 257 -114
200" 406x305 345 -152
250" 508x381 433 -191
500" 1016x762 874 -381




Format platna a projekcni vzdalenost

Velikost platna 4:3 (1] (2]
800" 1626x1219 1402 -610
Jednotky: cm
Velikost platna 16:9 (1] (2]
60" 133x75 89 -37
80" 177x100 121 -50
100" 221x125 153 -62
120" 266x149 185 -75
150" 332x187 233 -93
200" 443x249 313 -125
250" 553x311 393 -156
500" 1107x623 792 -311
800" 1771x996 1272 -498
Jednotky: cm
Velikost platna 16:10 (] ) (2]
60" 130x81 87 -40
80" 172x108 118 -54
100" 215x135 149 -67
120" 258x162 180 -81
150" 323x202 227 -101
200" 431x269 304 -135
250" 538x337 382 -168
500" 1077x673 771 -337
800" 1723x1077 1237 -538
1000" 2154x1346 1548 -673

Projekéni vzdalenost pro EB-L1715S/EB-L1710S/
EB-L1515S/EB-L1510S

-

N

©®

) Projekeni vzdalenost

@ je vzdélenost od stfedu objektivu k zakladné projekéni plochy. Méni se
v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

@) Stied objektivu

Kdyz je projekéni plocha vétsi nez 500 palcii, jemny text obrazky se

nemusi zobrazit jasné.



Format platna a projekcni vzdalenost

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené

standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:9

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

180" 398x224 650 az 1058 -276 az +52
200" 443x249 724 az 1177 -307 aZ +58
300" 664x374 1089 az 1769 -461 az +87
500" 1107x623 1821 az 2954 -768 az +145
800" 1771x996 2919 az 4731 -1229 az +233

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 122x91 193 az 318 -96 az +5
80" 163x122 260 az 427 -128 az +6
100" 203x152 328 az 536 -160 az +8
120" 244x183 395 az 644 -192 az +9
150" 305x229 496 az 808 -240 az +11
180" 366x274 596 az 971 -288 az +14
200" 406x305 663 az 1079 -320 az +15
300" 610x457 999 az 1623 -480 az +23
500" 1016x762 1671 az 2710 -800 az +38
800" 1626x1219 2678 az 4342 -1280 az +61
1000" 2032x1524 3350 az 5429 -1600 az +76

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81 205 az 338 -94 az +13
80" 172x108 277 az 453 -125az +17
100" 215x135 348 az 568 -156 az +22
120" 258x162 419 a7 684 -187 az +26
150" 323x202 526 az 856 -234 az +32
180" 388x242 633 az 1029 -281 az +39
200" 431x269 704 az 1145 -312 az +43
300" 646x404 1060 az 1721 -469 az +65
500" 1077x673 1772 az 2874 -781 az +108
800" 1723x1077 2839 az 4603 -1249 az +172

60" 133x75 211 az 347 -92 az +17
80" 177x100 285 az 466 -123 az +23
100" 221x125 358 az 584 -154 az +29
120" 266x149 431az703 -184 az +35
150" 332x187 541 az 880 -230 az +44




ELPLX02/ELPLX02W

Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Jednotky: cm

Format platna 4:3

(1 (2
Format platna 16:10 Min. Giroky) SViSI;:;ZU:a%?fuktivu
94" 203x127 72 +5az +20
100" 215x135 76 +5az +22
120" 258x162 92 +6 az +26
150" 323x202 116 +8 az +32
200" 431x269 156 +11 az +43
300" 646x404 236 +16 az +65
500" 1077x673 395 +27 az +108
800" 1723x1077 634 +43 a7z +172
ELPLUO3
Jednotky: cm
(1 (2

Minimélini (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

(1 (2]

Format platna 4:3 Min. Giroky) SViSI)Z,/é);iu:a%t:)jreuktivu
100" 203x152 72 -8az +8

120" 244x183 87 -9az+9

150" 305x229 109 -11az +11

200" 406x305 147 -15az +15

300" 610x457 222 -23az 423

500" 1016x762 373 -38 az +38

800" 1626x1219 598 -61 az +61
1000" 2032x1524 749 -76 az +76

Jednotky: cm
(1 (2]
Format platna 16:9 Min. (Siroky) Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

92" 204x115 72 +11 az +27

100" 221x125 79 +12 az +29

120" 266x149 95 +15az +35

150" 332x187 120 +19 az +44

200" 443x249 161 +25az +58

300" 664x374 242 +37 az +87

500" 1107x623 406 +62 az +145

800" 1771x996 652 +100 az +233

80" 163x122 78 az 95 -80 az -41
100" 203x152 99 az 120 -101 az -52
120" 244x183 119 az 144 -121 az -62
150" 305x229 150 az 181 -151 az-78
180" 366x274 180 az 218 -181 az-93
200" 406x305 201 az 242 -201 az-104
300" 610x457 302 az 365 -302 az -155
500" 1016x762 506 az 610 -503 az -259
800" 1626x1219 812 az 978 -805 az -414
1000" 2032x1524 1016 az 1224 -1006 az -518




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:9

ELPLUO4/ELPLU02

Jednotky: cm

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 177x100 86 az 104 -71az-29

100" 221x125 108 az 130 -89 az -36

120" 266x149 130 az 157 -107 az -43
150" 332x187 163 az 197 -133 az -54
180" 398x224 197 az 237 -160 az -64
200" 443x249 219 a7 264 -178 az -71
300" 664x374 330 az 398 -267 az -107
500" 1107x623 552 az 665 -444 az -178
800" 1771x996 885 az 1066 -711 az -285

Jednotky: cm

Format platna 16:10

60" 122x91 78 az 95 -96 az +5
80" 163x122 105 az 128 -128 az +6
100" 203x152 132 az 161 -160 az +8
120" 244x183 160 az 194 -192 az +9
150" 305x229 201 az 244 -240 az +11
180" 366x274 242 a7 294 -288 az +14
200" 406x305 270 az 327 -320az +15
300" 610x457 407 az 493 -480 az +23
500" 1016x762 681 az 824 -800 az +38
800" 1626x1219 1093 az 1322 -1280 az +61
1000" 2032x1524 1367 az 1653 -1600 az +76

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 172x108 83 az 101 -75az-33

100" 215x135 105 az 127 -93 az -41

120" 258x162 126 az 153 -112 az -50
150" 323x202 159 az 192 -140 az -62
180" 388x242 191 a7 231 -168 az -75
200" 431x269 213 az 257 -186 az -83
300" 646x404 321 az 387 -280az-124
500" 1077x673 537 az 647 -466 az -207
800" 1723x1077 861 az 1037 -745 az -331

60" 133x75 85az 104 -92 az +17
80" 177x100 115 az 140 -123 az +23
100" 221x125 145 az 176 -154 az +29
120" 266x149 175az212 -184 az +35
150" 332x187 219 a7 266 -230 az +44
180" 398x224 264 a7z 320 -276 az +52
200" 443x249 294 a7z 356 -307 az +58




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:9

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

300" 664x374 444 a7 537 -461 az +87
500" 1107x623 743 az 898 -768 az +145
800" 1771x996 1191 az 1440 -1229 az +233

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 163x122 125az 177 -80 az -41
100" 203x152 158 az 223 -101 az -52
120" 244x183 191 az 269 -121 az -62
150" 305x229 241 az 338 -151 az -78
180" 366x274 291 az 406 -181 az -93
200" 406x305 324 a7 452 -201 az -104
300" 610x457 490 a7z 681 -302 az -155
500" 1016x762 822 a7 1139 -503 az -259
800" 1626x1219 1319 az 1826 -805 az -414
1000" 2032x1524 1651 az 2284 -1006 az -518

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81 83 az 101 -94az +13
80" 172x108 112 az 136 -125az +17
100" 215x135 141 az 171 -156 az +22
120" 258x162 170 az 206 -187 az +26
150" 323x202 213 az 259 -234 az +32
180" 388x242 257 az 311 -281 az +39
200" 431x269 286 az 347 -312 az +43
300" 646x404 432 az522 -469 az +65
500" 1077x673 722 az 874 -781 az +108
800" 1723x1077 1159 az 1401 -1249 az +172
ELPLWOS5

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 122x91

92 az 132

-60 az -31

60" 133x75 101 az 144 -53 az-21

80" 177x100 137 az 194 -71az-29

100" 221x125 173 az 244 -89 az-36

120" 266x149 209 az 294 -107 az -43
150" 332x187 263 az 368 -133 az -54
180" 398x224 317 az 443 -160 az -64
200" 443x249 354 az 493 -178 az -71
300" 664x374 534 az 743 -267 az -107
500" 1107x623 896 az 1242 -444 a7 -178
800" 1771x996 1438 az 1990 -711 az -285




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimaln{ (Sirok&) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

500" 1016x762 1268 az 1721 -800 az +38
800" 1626x1219 2034 az 2759 -1280 az +61
1000" 2032x1524 2544 a7 3450 -1600 az +76

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81 98 a7 140 -56 a7 -25
80" 172x108 13322188 -75 az -33
100" 215x135 168 az 237 -93 az -41
120" 258x162 203 az 285 -112 a2 -50
150" 323x202 256 az 358 -140 az -62
180" 388x242 309 a7 431 -168 a2 -75
200" 431x269 344 a7 480 -186 az -83
300" 646x404 520 az 722 -280 az -124
500" 1077x673 871 az 1208 -466 az -207
800" 1723x1077 1399 a7 1936 -745 az -331
ELPLWO6/ELPLWO04

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 159 az 219 -92 az +17
80" 177x100 215 a7 294 -123 az +23
100" 221x125 270 az 370 -154 az +29
120" 266x149 326 az 445 -184 az +35
150" 332x187 409 az 558 -230 az +44
180" 398x224 493 a7 671 -276 az +52
200" 443x249 548 az 746 -307 az +58
300" 664x374 826 a7 1123 -461 az +87
500" 1107x623 1382 az 1876 -768 az +145
800" 1771x996 2216 az 3006 -1229 az +233

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimélini (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 122x91 145 az 200 -96 az +5

80" 163x122 196 az 269 -128 az +6
100" 203x152 247 az 339 -160 az +8
120" 244x183 298 az 408 -192 az +9
150" 305x229 375az 511 -240 az +11
180" 366x274 452 az 615 -288 az +14
200" 406x305 503 az 684 -320 az +15
300" 610x457 758 az 1030 -480 az +23

60" 129x81 155az213 -94 az +13
80" 172x108 209 az 286 -125az +17
100" 215x135 263 az 359 -156 az +22




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:9

o

(2]

Minimélini (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 116 az 163 -92 az +17
80" 177x100 156 az 219 -123 az +23
100" 221x125 195 az 275 -154 az +29
120" 266x149 235 az 331 -184 az +35
150" 332x187 295 az 416 -230 az +44
200" 443x249 395 az 556 -307 az +58
300" 664x374 594 a7 836 -461 az +87
500" 1107x623 992 az 1396 -768 az +145
800" 1771x996 1590 az 2237 -1229 az +233
Jednotky: cm
(1 (2

Format platna 16:10

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

(1 (2]
Format platna 16:10 Minimalni (3iroké) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru

120" 258x162 317 az 433 -187 az +26

150" 323x202 398 az 543 -234 a7 +32

180" 388x242 479 az 652 -281 az +39

200" 431x269 533 az 726 -312 az +43

300" 646x404 804 az 1092 -469 az +65

500" 1077x673 1345 az 1825 -781 az +108

800" 1723x1077 2156 az 2924 -1249 az +172

ELPLWO8
Jednotky: cm
(1 (2]
Format platna 4:3 Minimalni (Sirokd) az | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru

60" 122x91 106 az 150 -96 az +5

80" 163x122 143 az 201 -128 az +6

100" 203x152 179 az 252 -160 az +8

120" 244x183 216 az 304 -192 a7z +9

150" 305x229 271 az 381 -240 az +11

200" 406x305 362 az 510 -320 az +15

300" 610x457 545 az 767 -480 az +23

500" 1016x762 910 az 1281 -800 az +38

800" 1626x1219 1459 az 2053 -1280 az +61
1000" 2032x1524 1825 az 2567 -1600 az +76

60" 129x81 113 az 159 -94az +13
80" 172x108 151 az213 -125az +17
100" 215x135 190 az 268 -156 az +22
120" 258x162 229 a7 322 -187 az +26
150" 323x202 287 a7 404 -234 az +32
200" 431x269 384 az 540 -312 az +43
300" 646x404 578 az 813 -469 aZ +65
500" 1077x673 965 a7 1358 -781 az +108
800" 1723x1077 1547 az 2176 -1249 az +172




Format platna a projekcni vzdalenost

ELPLM10/ELPLMO06

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:9

60" 122x91 298 az 461 -96 az +5
80" 163x122 401 az 619 -128 az +6
100" 203x152 505 az 777 -160 az +8
120" 244x183 609 az 935 -192 az +9
150" 305x229 764 az 1172 -240 az +11
180" 366x274 919 az 1409 -288 az +14
200" 406x305 1023 az 1567 -320 az +15
300" 610x457 1541 az 2358 -480 az +23
500" 1016x762 2578 a7 3938 -800 az +38
800" 1626x1219 4132 az 6309 -1280 az +61
1000" 2032x1524 5169 az 7890 -1600 az +76

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 325 az 503 -92 az +17

80" 177x100 438 a7 676 -123 az +23
100" 221x125 551 aZ 848 -154 az +29
120" 266x149 664 a7 1020 -184 az +35
150" 332x187 834 a7 1278 -230 az +44
180" 398x224 1003 az 1537 -276 aZ +52
200" 443x249 1116 az 1709 -307 az +58

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

300" 664x374 1680 az 2570 -461 az +87
500" 1107x623 2810 az 4292 -768 az +145
800" 1771x996 4503 az 6875 -1229 az +233

Jednotky: cm

Format platna 16:10 Minimalnf (Siroka) a2 | Svisly posun objektivu
maximalni (Tele) Zdola nahoru
60" 129x81 316 az 490 -94 a7z +13
80" 172x108 426 az 657 -125az +17
100" 215x135 536 az 825 -156 az +22
120" 258x162 646 az 992 -187 az +26
150" 323x202 811 az 1243 -234 az +32
180" 388x242 975 az 1495 -281 az +39
200" 431x269 1085 a7 1662 -312 a7 +43
300" 646x404 1635 az 2500 -469 az +65
500" 1077x673 2733 az 4175 -781 az +108
800" 1723x1077 4381 az 6689 -1249 az +172
ELPLM11/ELPLMO7

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimélini (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60"

122x91

431 a7 668

-96 az +5




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimélini (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

80" 163x122 583 az 899 -128 az +6
100" 203x152 735az 1129 -160 az +8
120" 244x183 887 az 1360 -192 az +9
150" 305x229 1114 az 1706 -240 az +11
180" 366x274 1342 az 2052 -288 az +14
200" 406x305 1494 a7 2283 -320 az +15
300" 610x457 2253 a7 3436 -480 az +23
500" 1016x762 3771 az 5742 -800 az +38
800" 1626x1219 6048 az 9201 -1280 az +61
1000" 2032x1524 7566 az 11507 -1600 az +76

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81 459 a7 710 -94 a7 +13
80" 172x108 620 az 954 -125az +17
100" 215x135 780 az 1199 -156 az +22
120" 258x162 941 az 1443 -187 az +26
150" 323x202 1183 az 1810 -234 az +32
180" 388x242 1424 a7 2176 -281 az +39
200" 431x269 1585 az 2421 -312 az +43
300" 646x404 2389 az 3643 -469 az +65
500" 1077x673 3999 az 6088 -781 az +108
800" 1723x1077 6412 az 9755 -1249 az +172
ELPLLO8/ELPLLO7

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 133x75 472 az2730 -92 az +17
80" 177x100 637 az 981 -123 az +23
100" 221x125 803 az 1233 -154 az +29
120" 266x149 968 az 1484 -184 az +35
150" 332x187 1216 az 1861 -230 az +44
180" 398x224 1464 az 2238 -276 az +52
200" 443x249 1630 az 2489 -307 az +58
300" 664x374 2457 az 3745 -461 az +87
500" 1107x623 4110 az 6258 -768 az +145
800" 1771x996 6591 az 10027 -1229 az +233

60" 122x91 645 az 916 -96 az +5
80" 163x122 871 az 1232 -128 az +6
100" 203x152 1096 az 1547 -160 az +8
120" 244x183 1322 az 1863 -192 az +9
150" 305x229 1661 az 2337 -240 az +11
180" 366x274 2000 az 2811 -288 az +14
200" 406x305 2225 az 3127 -320az +15
300" 610x457 3354 a7 4706 -480 az +23




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 4:3

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

500" 1016x762 5612 az 7865 -800 az +38
800" 1626x1219 8999 az 12603 -1280 az +61
1000" 2032x1524 11256 az 15762 -1600 az +76

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

Format platna 16:10

Minimalni (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

100" 215x135 1164 az 1642 -156 az +22
120" 258x162 1403 az 1977 -187 az +26
150" 323x202 1762 az 2479 -234 az +32
180" 388x242 2121 az 2982 -281 az +39
200" 431x269 2361 az 3316 -312 az +43
300" 646x404 3557 az 4991 -469 az +65
500" 1077x673 5951 az 8339 -781 az +108
800" 1723x1077 9541 az 13361 -1249 az +172
ELPLRO4

Jednotky: cm

Velikost platna 4:3

60" 133x75 705 az 1001 -92 az +17
80" 177x100 951 az 1345 -123 az +23
100" 221x125 1197 az 1689 -154 az +29
120" 266x149 1443 az 2033 -184 az +35
150" 332x187 1812 az 2549 -230 az +44
180" 398x224 2181 az 3065 -276 aZ +52
200" 443x249 2427 az 3409 -307 az +58
300" 664x374 3657 az 5130 -461 az +87
450" 996x560 5502 az 7711 -691 az +131
500" 1107x623 6117 az 8572 -768 az +145
800" 1771x996 9807 az 13734 -1229 az +233

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni (Sirokd) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
Zdola nahoru

60" 129x81

685 az 973

-94 a7 +13

60" 122x91 84 -46
80" 163x122 115 -61
100" 203x152 145 -76
120" 244x183 175 -91
150" 305x229 221 -114
180" 366x274 266 -137
200" 406x305 296 -152
300" 610x457 448 -229
500" 1016x762 751 -381
800" 1626x1219 1206 -610
1000" 2032x1524 1509 -762

80" 172x108

925 az 1307

-125az +17




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Vzdalenost instalace polarizatoru (ELPPLO1)

Vellkostpldtna 162 = - (pouze EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-
I s - L1490U/EB-L1515S/EB-L1510S)

100" 221x125 158 -62

120" 266x149 191 -75

150" 332x187 241 -93

180" 398x224 291 -112

200" 443x249 324 -125

300° 664374 489 187 ) Mozny dosah instalace polarizatoru

500° 1107x623 819 311 @ Nejkratsi vzdélenost od promitaciho objektivu k polarizatoru

800" 1771x996 1314 -498 @ Nejdelsi vzdalenost od promitaciho objektivu k polarizdtoru

@ Polarizétor (ELPPLO1)
Jednotky: cm

Velikost platna 16:10 (1) (2] Jednotky: mm
60" 129x81 90 -40 o e (1
80" 172x108 122 -54 (2] ©
100" 215x135 154 -67 ELPLWO06/ELPLWO04 90 100
120" 258x162 186 -81 ELPLM15/ELPLMO09/ 140 150
150" 323x202 234 -101 ELPLS04
180" 388x242 283 121 ¥  Zarucena teplota provozniho prostfedi je nizsi, nez 35°C.
200" 431x269 315 -135
300" 646x404 475 -202
500" 1077x673 797 -337
800" 1723x1077 1279 -538




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-

@ "Lichobéz. - V/S" s.67 Vodorovné zakiiveny povrch (konkavni)
Typ objektivu Svisle Vodorovné : L 1
ELPLM15/ELPLM09/ -44° a7 44" -30° a2.30° rz/ @  Projekéni plocha
ELPLS04 N 'K . EW' @  Stied kruhu tvofeného
ELPLX02/ELPLX02W -16° a7 16° -16° a2 16° \N Ty zakfivenym povrchem
. . A | L Projekéni vzdalenost
ELPLUO3 -28" a7 28 -28° a7 28 R
P i 1 R Polomér kruhu tvoreného
ELPLU04/ELPLU02 -31°az31° -30° a2 30° zakfivenym povrchem
ELPLR0O4 -31° az31° -30° az 30°
ELPLWO05 41" az41° -30" az 30" Pohled shora
ELPLWO06/ELPLW04 -41° az41° -30° az 30°
ELPLWOS 35° 2% 35° 230" 23 30° Typ objektivu S\{lsly posun oE)j(’ektlvu: SV|stvposun objektivu:
Vychozi umisténi Nahofe
ELPLM10/ELPLMO06 -45° az 45° -30° az 30° ; ; B!
ELPLM11/ELPLMO07 -45° az 45° -30° az 30°
ELPLLO8/ELPLL07 -45° az 45° -30° az 30° [ 1]
Pohled ze strany Pohled ze strany
Za kﬁveny povrch ELPLM15/ELPLM09/ 0,27 0,28
ELPLS04
@ "Zakiiveny povrch® s.69 ELPLX02/ELPLX02W : 2,84
Hodnoty v tabulce jsou minimalni hodnoty pro R/L na obrazku. (Pfiblizna ELPLUO3 0,40 0,40
hodnota Pfi Promiténi s maximdalnim zoomem. ELPLR04 nepodporuje ELPLUO4/ELPLUOZ 0.45 0.53
posun objektivu.)
ELPLR0O4 0,43 -
ELPLWO5 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,34
ELPLWO08 0,39 0,40
ELPLM10/ELPLMO6 0,19 0,20




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
]
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM11/ELPLMO07 0,14 0,14
ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10

Vodorovné zakiiveny povrch (konvexni)

% @) Projekéni plocha
\\ j_,_| @  Stied kruhu tvofeného
7"\ 1 '-|_| zakfivenym povrchem
/ L Projekéni vzdalenost
TR R Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO0Y/ 0,52 0,54
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 3,52
ELPLUO3 3,52 3,52
ELPLUO04/ELPLUO02 2,22 2,35
ELPLR04 1,89 -
ELPLWO5 1,63 1,64
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,82
ELPLWO08 1,32 1,39
ELPLM10/ELPLMO06 0,29 0,30
ELPLM11/ELPLMO07 0,18 0,19
ELPLLO8/ELPLLO7 0,12 0,12




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Svisle zakfiveny povrch (konkdvni)

®e

o

Projekéni plocha

Stfed kruhu tvoreného
zaktivenym povrchem

Projekéni vzdalenost

Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 0,08 0,08

Pohled ze strany
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 2,09
ELPLUO3 0,31 0,32
ELPLUO04/ELPLU02 0,37 0,63
ELPLR04 0,35 -
ELPLWO05 0,33 0,35
ELPLWO06/ELPLW04 0,24 0,29
ELPLWO08 0,31 0,42
ELPLM10/ELPLM06 0,13 0,15
ELPLM11/ELPLM07 0,10 0,11




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Svisle zakfiveny povrch (konvexni) EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Vodorovné zakiiveny povrch (konkavni)

@) Projekéni plocha ‘ )
@  Sted kruhu tvofeného T
zakfivenym povrchem 'Z — @ Projekéni plocha
| e @  Stfed kruhu tvofeného
L  Projekéni vzdalenost i zakiivenym povrchem
R Polomér kruhu tvofeného N\ 5 L Projekéni vzdalenost
kiiveny h |
Zaxtivenymm povrciem bR R Polomér kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem
Pohled ze strany
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahofte
y ; ¥ ‘ ‘ Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
- o .
Pohled ze strany
Pohled ze strany Pohled ze st
Pohled ze strany Qlalletel 2 Sty
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,28 0,33
ELPLS04 ELPLM15/ELPLMO09/ 0,27 0,28
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 3,52
ELPLX02/ELPLX02W - 2,68
ELPLUO3 0,87 0,92
ELPLUO3 0,41 0,41
ELPLUO04/ELPLU02 1,10 1,29
ELPLU04/ELPLU02 0,46 0,66
ELPLR04 0,94 -
ELPLR0O4 0,43 -
ELPLWO5 0,82 0,85
ELPLWO05 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,41 0,48
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,33
ELPLWO08 0,68 0,80
ELPLWO08 0,39 0,44
ELPLM10/ELPLMO06 0,16 0,19
ELPLM10/ELPLMO6 0,19 0,20
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,12
ELPLM11/ELPLMO7 0,14 0,14
ELPLLOS8/ELPLLO7 0,08 0,08




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
]
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10

Vodorovné zakiiveny povrch (konvexni)

% @) Projekéni plocha
\\ j_,_| @  Stied kruhu tvofeného
7"\ ] zakfivenym povrchem
/ L  Projekéni vzdalenost
TR R Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09Y/ 0,52 0,54
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 3,52
ELPLUO03 3,52 3,52
ELPLU04/ELPLU02 2,22 2,32
ELPLR04 1,90 -
ELPLWO5 1,62 1,63
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,81
ELPLWO08 1,33 1,37
ELPLM10/ELPLMO6 0,29 0,30
ELPLM11/ELPLMO07 0,19 0,19
ELPLLOS/ELPLLO7 0,12 0,12




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Svisle zakfiveny povrch (konkdvni)

®e

o

Projekéni plocha

Stfed kruhu tvoreného
zaktivenym povrchem

Projekéni vzdalenost

Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 0,07 0,08

Pohled ze strany
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 1,90
ELPLUO3 0,30 0,31
ELPLUO04/ELPLU02 0,37 0,55
ELPLR04 0,35 -
ELPLWO05 0,33 0,34
ELPLWO06/ELPLW04 0,24 0,29
ELPLWO08 0,31 0,40
ELPLM10/ELPLM06 0,13 0,15
ELPLM11/ELPLM07 0,10 0,11




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Svisle zakfiveny povrch (konvexni)

Rohova sténa

@  Projekéni plocha @ "Rohova sténa" s.73

@  Stied kruhu tvofeného a na obrazku je maximalni uhel, ve kterém se projektor mutize pohybovat.
zakiivenym povrchem Podrobné hodnoty viz tabulka niZe. (Pfiblizna hodnota pfi promitani

L  Projekéni vzdélenost s maximalnim zoomem. ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.)

R Polomér kruhu tvofeného

zaktivenym povrchem

Pohled ze strany
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
V)’lchozi umi;téni Nahore
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,26 0,32
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - 3,52
ELPLUO3 0,76 0,79
ELPLUO04/ELPLU02 1,02 1,27
ELPLR0O4 0,87 -
ELPLWO5 0,75 0,77
ELPLWO06/ELPLW04 0,38 0,47
ELPLWO08 0,63 0,78
ELPLM10/ELPLMO06 0,16 0,19
ELPLM11/ELPLM07 0,11 0,12
ELPLLOS8/ELPLLO7 0,08 0,08




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB- Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
L1490U Vychozi umisténi Nahofte
Korekce konkdvnich vodorovnych rohii (korekce bilaterdlni symetrie
s pouzitim rohu jako stfedové osy) D
"""""" F S

@) Projekéni plocha

Pohled ze strany Pohled ze strany
- . ELPLLO8/ELPLL07 29° 28°
a  Uhel mozného pohybu
projektoru
Korekce konvexnich vodorovnych rohti (korekce bilateralni symetrie
s pouzitim rohu jako stfedové osy)
Pohled shora
@ Projekeni plocha
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahofte a  Uhel mozného pohybu
projektoru
]
""""""" ?55;@
Pohled shora
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLM09/ 31° 25° Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
ELPLS04 objektivu: Vychozi objektivu: Nahofte
ELPLX02/ELPLX02W - - =]
ELPLU03 30° 23° T
o= | N ) [ P | :
ELPLUO4/ELPLU02 29° 11" -
ELPLRO4 30° - Pohled ze strany
ELPLWO5 30° 24° Pohled ze strany
ELPLWO06/ELPLW04 32° 21° ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
ELPLS04
ELPLWO08 31° 16°
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLM10/ELPLMO6 30° 30°
ELPLUO3 1° 1°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Typ objektivu Svisly posun Svisly posun Korekce konkavnich svislych roht (korekce horizontalni symetrie
objektivu: Vychozi objektivu: Nahote s pouzitim rohu jako stfedové osy)
umisténi
] ) A @) Projekeni plocha
e J
Pohled ze strany a Uhe.l mozného pohybu
Pohled ze strany projektoru
ELPLUO04/ELPLU02 0° *
ELPLRO4 I’ ) Pohled ze strany
ELPLWO5 3° 3°
ELPLWO06/ELPLW04 11° 1’ Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
ELPLWOS 5 50 VYch?zi qml’stépl’ Na hofe
ELPLM10/ELPLMO06 19° 19° A o R S
ELPLM11/ELPLMO7 22° 21°
ELPLLOS/ELPLLO7 23° 23° Pohled e strany
*Nelze opravit presné. Premistéte objektiv do zakladni polohy. 2oz wssiy
ELPLM15/ELPLMO09/ 29° 14°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 32° 20°
ELPLUO04/ELPLUO02 33° 2°
ELPLR0O4 32° -
ELPLWO5 32° 21°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 13°
ELPLWO08 32° 9°
ELPLM10/ELPLMO06 25° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 24° 17°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 19°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich svislych rohti (korekce horizontdlni symetrie Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
s pouzitim rohtl jako stfedové osy) objektivu: Vychozi objektivu: Nahote

umisténi

@ Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu Pohled ze strany

projektoru
Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 22° 17°
Pohled ze strany *Nelze opravit pfesné. Premistéte objektiv do zékladni polohy.
Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
objektivu: Vychozi objektivu: Nahofe

umisténi

Pohled ze strany

Pohled ze strany

ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8°
ELPLS04

ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 11° 2°
ELPLU04/ELPLU02 9° *
ELPLRO4 11° -
ELPLWO5 12° 3°
ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLWO08 14° -
ELPLM10/ELPLMO6 22° 13°

ELPLM11/ELPLMO7 22° 16°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Korekce konkavnich vodorovnych rohiti (korekce bilateralni symetrie
s pouzitim roht jako stfedové osy)

@) Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu
projektoru

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
)
EE;E
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 29° 29°

Korekce konvexnich vodorovnych rohti (korekce bilateralni symetrie
s pouzitim rohu jako stfedové osy)

Pohled shora

@ Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu
projektoru

Typ objektivu

Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi

e

Svisly posun objektivu:
Nahote

Pohled shora

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

Vychozi umisténi Nahofte

]
,,,,,,,,,,, S

Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09/ 31° 22°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 26° 21°
ELPLUO04/ELPLU02 25° 6°
ELPLR04 26° -
ELPLWO5 27° 22°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 18°
ELPLWO08 29° 12°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 28°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29°

S
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 1° 1°

ELPLU04/ELPLUO02




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konkavnich svislych roht (korekce horizontalni symetrie
s pouzitim rohu jako stfedové osy)

Pohled ze strany

@) Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu
projektoru

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

Vychozi umisténi Nahote

ﬂj )
,,,,,,,,,, I —

Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLR04 1° -
ELPLWO5 2° 2°
ELPLWO06/ELPLW04 11° 10°
ELPLWO08 5° 1°
ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 21°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

Vychozi umisténi Nahote

Pohled ze strany bl e ey
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 17°
ELPLS04
ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 32° 24°
ELPLUO04/ELPLUO02 33° 3°
ELPLR0O4 32° -
ELPLWO05 32° 25°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 14°
ELPLWO08 32° 10°
ELPLM10/ELPLMO06 27° 19°
ELPLM11/ELPLMO07 26° 20°
ELPLLO8/ELPLL0O7 26° 21°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich svislych rohti (korekce horizontdlni symetrie Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
s pouzitim rohtl jako stfedové osy) objektivu: Vychozi objektivu: Nahote

umisténi

@ Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu Pohled ze strany

projektoru
Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 24° 20°
Pohled ze strany *Nelze opravit presné. Pifemistéte objektiv do zakladni polohy.
Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
objektivu: Vychozi objektivu: Nahofe

umisténi

Pohled ze strany

Pohled ze strany

ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8°
ELPLS04

ELPLX02/ELPLX02W - -
ELPLUO3 10° 4°
ELPLU04/ELPLU02 8° *
ELPLRO4 10° -
ELPLWO5 12° 6°
ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLWO08 14° -
ELPLM10/ELPLMO6 22° 14°

ELPLM11/ELPLMO07 24° 18°




Podporované zobrazovaci zarizeni

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1495U/EB-L1490U

Kdyz je rozlideni vstupniho signalu vys$si nez rozlideni panelu projektoru, mize se zhorsit kvalita obrazu.

Zagkrtnuté signaly jsou podporovany.

Signal Signal Rozliseni \' Pocita¢/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
ST OIS (Tecka) | synch. |"peg [ ycher | RGB YCbCr (8 bita) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)

(Hz) - - -
@ bi- I ya4a [ 422 [ 220 | @D [ 444 [ 2202 [ 420 | @GP [ 444 | 2020
) th) td)

PC VGA 640 480 60
72
75
85
SVGA 800 600 60
72
75
85
XGA 1024 768 60
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60
75
85
1366 768 60
WXGA+ 1440 900 60
75
85
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Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format (rEde) Smg‘ RGB | YCbCr | RGB YCbCr (8 bitd) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)
(stﬂl;I- 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (stﬁt;'_ 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (stﬁt;'_ 4:4:4 | 4:2:2
WXGA++ | 1600 | 900 60 v v v v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v v v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v v v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v v v v
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 60 J v v v
UXGA 1600 | 1200 60 v/ v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v v
60 v v v 4
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 60 v v v v
QXGA 2048 | 1536 60 v v
WQHD 2560 | 1440 60 v v/
WQXGA RB*1 | 2560 | 1600 60 v v
SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v s v v v v v v v v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v s v v v v v v v v
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v v/




Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format (rEde) Smg‘ RGB | YCbCr | RGB YCbCr (8 bitd) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)
(stﬂl;i 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (Stﬁl;i 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (Stﬁl;i 4:4:4 | 4:2:2
HD | HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v/ v/ v v v v v v v v
59,94 v v s v v v v v v v v
60 v v v/ v/ v v v v v/ v/ v/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v v v v v v v v v v
59,94 v v v v v v v v v v
60 v/ v/ v v v v v v/ v/ v/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v/ v v v v v v v v
24 v/ v/ v v v v v/ v/ v/
29,97 v v v v v v v v v
30 v/ v v v v v v/ v/ v/
50 v/ v/ v v v v v v/ v/ v/
59,94 v v v v v v v v v v
60 v v/ v v v v v v/ v/ v/
4K 3840x2160 | 3840 | 2160 | 23,98 v v v v v v
24 v v v v v v
25 v v v v v/ v/
29,97 v v v v v v
30 v v v v v v
50 v v/
59,94 v v/
60 v v
4096x2160 | 4096 | 2160 | 23,98 v v v v v v
SMPTE 24 v v v v v v
50 v v




Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ el el Smg‘ RGB | YCbCr | RGB YCbCr (8 bitd) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)
(8 ,b'_ 444 | 422 | 420 |8 ,b'_ 4:4:4 | 422 | 420 |8 ,b'_ 4:4:4 | 4:2:2
ta) td) ta)
59,94 v v
60 v v

*1 Na zakladé signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*2 Pouze kdyZz je vybréna moznost Siroka v ¢asti Rozliseni v nabidce Signal.

SDI

Rezim

Signal
Format

Rozliseni
(Tecka)

synch.
(Hz)

SDI

4:2:2

YCbCr
(10 bi-

ta)

Uro-
ven

SD-SDI

SDTV (4801)

720 480

59,94

SDTV (576i)

720 576

50

HD-SDI

HDTYV (720p)

1280 720

50

59,94

60

HDTV (10801)

1920 | 1080

50

59,94

60

HDTV (1080p)

1920 | 1080

23,98

24

25

29,97

30
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Podporované zobrazovaci zarizeni

Rezim Signal Rozliseni Vv SDI

Formét (Tecka) s;(l:c)h. YCbCr | Uro-
| (10bi- | ven

ta)

4:2:2
3G-SDI HDTV (1080p) | 1920 | 1080 50 v A
59,94 v/ A
60 v/ A

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Kdyz je rozliSeni vstupniho signalu vys$i nez rozliSeni panelu projektoru, muze se zhorsit kvalita obrazu.

Zagkrtnuté signaly jsou podporovany.

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format (Tecka) | synch. | pep™ Tyeber | RGB YCbCr (8 bitd) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)

(Hz) . i i
(8 ob' 4:4:4 4:2:2 4:2:0 (8 °b| 4:4:4 | 4:2:2 4:2:0 (8 ,b' 4:4:4 | 4:2:2
ta) th) ta)

PC VGA 640 480 60
72
75
85
SVGA 800 600 60
72
75
85
XGA 1024 768 60
70
75

NSNNNSNNNKNSNSNN




Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format (e Smg‘ RGB | YCbCr | RGB YChCr (8 bitd) RGB YChCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)
(stﬂl;i- 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (Stﬁl;i- 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (Stﬁl;i- 4:4:4 | 4:2:2
85 v
WXGA 1280 | 768 60 v
1280 | 800 60 v s v v
75 v
85 v
1366 | 768 60 v s v v
WXGA+ 1440 | 900 60 v s v v
75 v
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v s s v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v s v v
75 v
85 v
1280 | 1024 60 v s s v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 60 v s v v
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 60 | / = v v v
UXGA 1600 | 1200 60 v v v V4
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v v




Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Signal Rozliseni v Pocita&/BNC HDMI HDBaseT DVI-D
Typ Format (rEde) Smg‘ RGB | YCbCr | RGB YCbCr (8 bitd) RGB YCbCr (8 bitd) RGB | YCbCr (8 bitd)
(stﬂl;i- 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (Stﬁl;i 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 (stﬁt;' 4:4:4 | 4:2:2
60 v v v v
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 | 60 v/ v v/

SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v/ v/ v v v v v v/ v/ v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v/ v/ v v v v v/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v/ v/ v v v v v v v v

HD | HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v/ v/ v/ v v v v/ v/ v/ v/

59,94 v v s v v v v v v v v
60 v v/ v/ v v v/ v/ v/ v/ v/ v/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v v v v v v v v v v
59,94 v v v v v v v v v v
60 v/ v/ v v v v/ v/ v/ v/ v/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v/ v v v v v v v v
24 v/ v v v v v/ v/ v/ v/
29,97 v v v v v v v v v
30 v/ v v v v v/ v/ v/ v/
50 v v/ v v v v/ v/ v/ v/ v/
59,94 v v v v v v v v v v
60 v v/ v v v v/ v/ v/ v/ v/

*1 Na zakladé signilu VESA CVT-RB (Reduced Blanking)
*2 Pouze kdyZ je vybréna moznost Siroka v C¢asti Rozliseni v nabidce Signal.



Technické udaje

Obecné technické udaje projektoru

Nazev vyrobku EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1495U EB-L1715S EB-L1515S

EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1490U EB-L1710S EB-L1510S
Rozméry 586 (8) x 185 (v) x 492 (h) mm (bez vystupujicich ¢asti)
Velikost panelu LCD Sitka 1,03" 1,06"
Projekéni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT
Rozlideni 2 304 000 1 470 000

WUXGA (1920 (S) x 1200 (V) bodt) x 3 SXGA+ (1400 (S) x 1050 (V) bodd) x 3
Uprava zaostieni Automatické
Nastaveni pfiblizeni* Automatické (1-1,61)
Posun objektivu*2 Automaticky (svisly smér: maximalné piiblizné 60 %, vodorovny smér: Automaticky (svisly smér: maximalné pfiblizné 55 %,
maximalné priblizné 18 %)*3 vodorovny smér: maximalné pfiblizné 19 %)*4
Zdroj svétla Laserova dioda
Vystupni vykon zdroje svétla 288 W 252 W 288 W 252 W
Vinova délka 450 - 460 nm
Zivotnost zdroje svétla*s Priblizné 20 000 hodin (Rezim svétla: Normdlni, Tichy)
Priblizné 30 000 hodin (Rezim svétla: Rozsifené)
Napdjeni 100-240V stfid.£10 % 100-240V strid.£10 % 100-240V strid.£10 % 100-240V stfid.£10 % 100-240V stfid.£10 %
50/60 Hz 11,0-4,7A 50/60 Hz 9,6-4,2A 50/60 Hz 6,5-2,9A 50/60 Hz 11,0-4,7A 50/60 Hz 9,6-4,2A




Technické udaje

Spotieba

100 az 120 V

Jmenovity piikon:
1082 W
Spotteba

v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
W
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity pitkon: 955 W
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotteba
v pohotovostnim reZzimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity piikon: 645 W
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity pfikon:
1082 W
Spotteba

v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity piikon: 955 W
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
w

220 az 240 V

Jmenovity piikon:
1024 W
Spotreba

v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity piikon: 908 W
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
w

Jmenovity prikon: 626 W
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotieba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
W

Jmenovity ptikon:
1024 W
Spotreba

v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
w
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
w

Jmenovity prikon: 908 W
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace zap.): 2,0
A
Spotteba
v pohotovostnim rezimu
(Komunikace vyp.): 0,3
w

Provozni nadmoiska vyska

Nadmotskd vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

0 az +50°C" (nadmoiskd vyska 0 az 1 500 m, bez kondenzace)
0 az +45°C" (nadmorska vyska 1 501 az 3 048 m, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost*1 Priblizné 24 kg
*1 Specifikace pfi pouziti modelu ELPLMIS5.
*2 ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.
*¥3 Model ELPLU03/ELPLW05 ma maximalni svisly smér ptiblizné 24 % a maximalni vodorovny smér priblizné 10 %.
Modely ELPLX02/ELPLX02W maji maximalni smér nahoru ptiblizné 20 %, maximdlni smér dolti pfiblizné 5 % a maximdlni vodorovny smér priblizné 15 %.
*4 Model ELPLU03/ELPLW05 ma maximalni svisly smér pfiblizné 16 % a maximalni vodorovny smér priblizné 9 %.
Modely ELPLX02/ELPLX02W maji maximalni svisly smér piiblizné 5 % a maximalni vodorovny smér pfiblizné 5 %.
¥5 Pribliznd doba do sniZeni jasu zdroje svétla o polovinu.




Technické udaje

(Za predpokladu, ze se projektor pouziva v prostredi, ve kterém je obsah ¢asti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi v zavislosti na pouzivani
projektoru a provoznich podminkach.)

*6 Pokud se prili§ zvysi okolni teplota, jas se automaticky snizi.
(Priblizné 40°C v nadmotské vysce 0 az 1 500 m a priiblizné 35°C v nadmoiské vysce 1 501 az 3 048 m; muze to ovSem zaviset na prostredi atd.)



Technické udaje

Nazev V)'erbku EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1495U EB-L1715S EB-L1515S
EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1490U EB-L1710S EB-L1510S
Konektory |Port Computer 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry
Vstupni port Audiol 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port BNC 1 5BNC (samici)
Vstupni port Audio2 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port DVI-D 1 Kompatibilni s DVI-D 24pinovy Single link HDCP
Port HDMI 1 Podpora HDMI HDCP2.2 (zvuk je podporovan pouze PCM) Podpora HDMI HDCP (zvuk je
podporovan pouze PCM)
Port Audio3 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka) cerny
Port HDBaseT 1 RJ-45 (podpora HDCP2.2) RJ-45 (podpora HDCP)
Port LAN 1 RJ-45
Port vstupu SDI 1 IBNC (sami¢f) _
Port Service” 1 Konektor USB (typ B)
Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki (samdi)
Port Remote 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port USB (pouze pro Konektor USB (typ A)
jednotku bezdratové 1
mistni sité LAN)*

* Podporuje rozhrani USB 2.0. Nicméné u portt USB neni zarucena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.
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Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v daldich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle Maska podsité».

Adresa IP

Cislo, které uruje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o Adresa IPP pro cilovy poditaé pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémt AMX pro snadnou obsluhu cilového zafizeni.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.

URL: http://www.amx.com/

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

Control4 SDDP je technologie vyvinutd spole¢nosti Control4, kterd umoznuje fidicim systémtim Control4 ziskavat tdaje o zafizeni pro projektor.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON). Pro dalsi podrobnosti viz webové
stranky spole¢nosti Control4.

URL: http://www.control4.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje Adresa IP zafizeni pFipojenému K siti.

DICOM Akronym slov Digital Imaging and Communications in Medicine. Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a komunikaéni protokol
pro lékarské obrazky.

HDBaseT Standard pripojeni pro spotfebni elektroniku stanoveny sdruzenim HDBaseT Alliance. Komunikuje rtizné fidici signaly, napiiklad
nekomprimované HD video, zvuk a 100BASE-TX Ethernet pomoci kabelu mistni sité LAN.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouzivé se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, ze
$ifruje signal posilany ptes porty DVI a HDMI. HDCP2.2 je standard ochrany autorskych prav pro obsah 4K.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television, kterd oznacuje televizni systémy s vysokym rozli$enim, které splituji nasledujici pozadavky.

e Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy (p = Progresivni®, i = Proklad””)
e Pomér stran™ obrazu 16:9

Komponentni video

Zpusob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y), modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou slozku pro pfenos prosttednictvim signalového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva uprava kontrastu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, kterd urcuje pocet bitti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a vyjadiuje se v hertzich (Hz).



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ac¢koliv je pocet fadki skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani se systémem prokladani.

Proklad

Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dolt
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

ReZim infrastruktura

Zptisob pripojeni k bezdratové siti LAN, pti kterém zatizeni komunikuji pfes piistupové body.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, ktera oznacuje standardni televizni systémy, které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV® High-
Definition Television.

Setizeni soubé&hu Signal odesilany z pocita¢t ma uréitou hodnotu kmitoétu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmito¢tu téchto signaltl (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyva sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka pro Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zatizeni, jako naptiklad routerti a pocitacd, pripojenych k siti

TCP/IP.

Synchronizace

Signal odesilany z poc¢ita¢ti ma urcitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signald (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi napriklad k blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Obecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou viici
spotftebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/
bezpecnost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim,
namoinim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci katastrof; rtizna
bezpeénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd., musite tento produkt
pouzivat pouze po zvazeni roz§ifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloznich opattenti,
ktera by zajistila zachovani bezpe¢nosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze
tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v aplikacich, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, jako naptiklad letecka zatizeni, hlavni komunikaéni zatizeni,
zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zatizeni spojené s pfimou
zdravotni pé¢i atd., zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho tsudku na
zéakladé celkového vyhodnoceni.

Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft® Windows Vista®
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 8
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 8.1
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 10

V této prirucce jsou vySe uvedené opera¢ni systémy uvadény jako
»Windows Vista®, ,Windows 7, ,Windows 8%, ,,Windows 8.1“ a ,,Windows
10“. Déle mohou byt systémy souhrnné oznacovany jako Windows a vice
verzi systému Windows muze byt oznacovano napiiklad jako Windows
Vista/7/8/8.1/10 s vynechanim oznaceni Windows.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

V této piirucce jsou vySe uvedené operacni systémy uvadény jako ,OS X
10.7.x% ,,0S X 10.8x% ,0S X 10.9x% ,0S X 10.10.x% ,OS X 10.11.x“

a ,macOS 10.12.x“. Dile je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin "OS
X"

Autorska prava a ochranné znamky

»EPSON® je registrovand ochranna zndmka spole¢nosti Seiko Epson Corporation.
»EXCEED YOUR VISION® a ,,ELPLP* jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.



Obecné poznamky

Mac, Mac OS a OS X jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve
Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.
Google Play je ochranna znambka spole¢nosti Google Inc.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni zndmky nebo

Bylo pozéddano o registraci ochranné znamky PJLink nebo je uz registrovana v Japonsku,
Spojenych statech americkych a dalsich zemich a oblastech.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky organizace Wi-Fi Alliance.

»QR Code® je registrovana ochranna znambka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Crestron a Crestron RoomView jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ autor designu a drzitel autorskych prav: Artistic Licence Holdings Ltd.
Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.
HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Dalsi zde pouzité nazvy produktt slouzi pouze k identifika¢nim tc¢elim a mohou byt
ochrannymi zndmkami pfislusnych vlastnikt. Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav
na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html




Seznam bezpecnostnich symboli dle IEC60950-1 A2

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbola
umisténych na vybaveni.

ISO3864-B3.6

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi trazu elektrickym proudem.

C. | Znakasymbo- | Schvélené Vyznam
lu standardy
(1) IEC60417 ~ZAPNUTO* (napéjeni)
C. 5007 Oznacduje pripojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO“ (napajeni)
C. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
C. 5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace,
kterym lze pfislusnou ¢ast vybaveni uvést
do pohotovostniho rezimu.
(4] 1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznatuje obecné upozornéni pti
IEC3864-B3.1 | pouzivani produktu.
(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C. 5041 Upozornuje, ze oznacend polozka muze
byt horka a neni zdhodno se ji neopatrné
dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi tirazu elektrickym
C. 6042 proudem

CaCa0)

(7] IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnittnich prostorech
C. 5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je
ur¢eno primarné pro pouziti ve vnitfnich
prostorech.
(8] @_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
C. 5926 napajenf

Oznacuje kladna a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
ptipojit zdroj stejnosmérného napajeni.

Znacka symbo- Schvalené Vyznam
lu standardy
i IEC60417 Baterie, obecné
C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napriklad kryt
ptihradky na baterie, nebo konektorové
vystupy.
C + I}EC604 17 Poloha baterie(i)
C. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu
IF baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen
k piipojeni k vnéjsimu vodici na ochranu
pred zasahem elektrickym proudem
v ptipadé zavady nebo vystup ochranné
uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
J_ C. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v piipadech,
—_— kdy nenivyslovné vyzadovan symbol ¢. 11.
/'\/ IEC60417 Stiidavy proud
C. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stfidavym proudem;
oznaceni ptislusnych vystupti.
—— ]EC60417 Stejnosmérny proud
m— = C.5031 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym proudem;
oznaceni prislusnych vystupti.
IEC60417 Vybaveni tridy II
C.5172 Oznacuje vybaveni, které spliiuje

bezpec¢nostni pozadavky urcené pro
vybaveni tfidy II v souladu se standardem
IEC 61140.




Seznam bezpecnostnich symbolti dle IEC60950-1 A2

Znacka symbo- Schvélené Vyznam
lu standardy
ISO 3864 Obecny zékaz
Oznacuje zakdzané tkony a postupy.
ISO 3864 Zakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit
v ptipadé kontaktu s konkrétni ¢asti
vybaveni.
4 RV - Zasadné se nedivejte do projekéniho
- objektivu, kdyz je projektor zapnuty.
b= - Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
[ ol predmétd na projektor.
ISO3864 Upozornéni, laserové zafeni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zari¢em.
ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpeci zranéni, napiiklad
zasahu elektrickym proudem, v ptipadé
demontovani vybaveni.
<E _><> _"O'_ --- Zisadné se nedivejte do objektivu, kdyz
s sviti indikator LED lampy.
° IEC60417 Pohotovost, ¢aste¢na pohotovost
C. 5266 Oznacduje, Ze ¢ast vybaveni je
v pfipraveném stavu.
ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat bezpe¢nou
C. 5057 vzdalenost od pohyblivych ¢asti podle

bezpec¢nostnich zasad.
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