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TOP

Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttdimaddn turvallisesti.
Merkinnét ja niiden merkitykset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrit ne oikein ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
[Nimi] Tarkoittaa kaukosddatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus




Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Varmista, ettd luet seuraavan kdyttdoppaan ennen projektorin kayttod. .

@& Turvaohjeet A Varoitus

o Ald asenna projektoria hyvin kosteisiin tai polyisiin sijainteihin tai paikkoihin,
joissa se voi altistua oljylle tai hoyrylle, kuten keittion poytd, kotikeittio tai
ldhelle ilmankostutinta. Muuten seurauksena voi olla sdhkoisku tai tulipalo.

Asennuksen varoitus ja vaarat Myos ilmassa olevat oljyhiukkaset voivat heikentdd projektorin koteloa ja

aiheuttaa projektorin putoamisen telineestd, jos se on ripustettu katosta.

Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava
kattoteline.
@ “Valinnaiset lisdvarusteet” s.232

e Ald peitd projektorin ilmanottoaukko tai ilmanpoistoaukko. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen lampotila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Linssin edessi olevat syttyvit esineet
saattavat aiheuttaa tulipalon, jos asetat projektorin kdynnistymain

A Varoitus e?}ltomaattlsestl aikatalun mukaan.

; e Ald sido virtajohtoa ja muita liitintdkaapeleita yhteen. Seurauksena voi olla
o Ald kaytd tai asenna projektoria tiloissa, joissa se altistuu vedelle tai sateelle tulipalo.

tai suurelle kosteudelle, kuten ulkona, kylpyhuoneessa, suihkuhuoneessa jne. e Kiytd ainoastaan midritettyd sihkojannitetti. Muuten seurauksena voi olla

Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sihkoisku. tulipalo tai sihksisku.

e Ald asenna projektoria sijainteihin, joissa se voi altistua suolavahingolle tai
sijainteihin, joissa on syovyttivda kaasua, kuten rikkikaasua kuumista
ldhteista.

Muuten projektori voi pudota sydpymisen seurauksena. Se voi myds aiheuttaa
projektoriin toimintahdirion.

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttda erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori saattaa pudota. Téma
voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuksia. Ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjddn tai ldhimpadn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

o Kattotelineen ja projektorin virheellinen asennus voi johtaa projektorin
putoamiseen. Kun olet asentanut méairityn projektoria tukevan Epson-
telineen, varmista, ettd kiinnitdt projektorin ja telineen kayttimalld vaijeria,
joka on riittdvan luja kannattamaan niiden painon.

¢ Jos kattotelineen kiinnityspisteet kdytetdan liimaa ruuvien loystymisen
estamiseksi tai projektorissa kiytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Tdma voi
aiheuttaa onnettomuuden tai vamman kattotelineen alla olevalle henkilélle.
Kun asennat tai saddit kattokiinnitystd, ala kdyta liimoja, voiteluaineita, oljyja
jne. ruuvien l6ystymisen estimiseen.



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

/\ Varoitus

e Ole varovainen kisitellessési virtajohtoa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo
tai sahkoisku. Huomioi seuraava, kun kisittelet virtajohtoa.

- Ald liitd useita virtajohtoja yhteen pistorasiaan.

- Al liitd virtajohtoa, jos sen pinnassa on mitiin vieraita aineita, kuten
polya.

- Varmista, etti liitd virtajohdon pistokkeen pohjaan saakka.

- Al liitd tai irrota virtajohtoa marin kisin.

- Kunirrotat virtajohdon, 4l4 vedé johdosta. Veda se pistokkeesta kiinni
pitdmalla.

o Ali kiyti vahingoittunutta virtajohtoa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo
tai sahkoisku. Huomioi seuraava, kun Kkisittelet virtajohtoa.

- Ald muunna virtajohtoa.
- Ald aseta painavia esineitd virtajohdon paille.
- Al4 taivuta, vadnni tai vedi virtajohdosta voimalla.

- Ald vie virtajohtoa limmityslaitteen lihelle.

/\ Huom

Al aseta projektoria epivakaalle tasolle, kuten epivakaalle pdydille tai kaltevalle
tasolle. Projisoidessa pystysuuntaisesti, asenna projektori asianmukaisesti
projektorin kaatumisen estdmiseksi.

Muuten seurauksena voi olla vamma.

Huomaa
e Ald asenna projektoria paikkaan, jos se voi altistua tirindlle tai iskuille.

e Ald asenna projektoria lihelle korkeajinnitelinjaa tai magneettikenttéd.
Projektori ei talloin ehkd toimi oikein.

o Ali kiiytd projektoria paikassa, jossa se altistuu ddrimmidisille limpétiloille.
Vilta myos ékillisid lampdtilan muutoksia.
Varmista, ettd kaytto- tai sdilytyslampotila-alueet siilyvit.
@ “Projektorin yleiset tekniset tiedot” s.279

e Kun asennat projektorin ympéristoon, jossa kiytetddn suuritehoista
lasersddettd, varmista, ettd se on asennettu niin, ettei side osu
projisointilinssin pintaan.

o Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-

asetukseksi Palla.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.147

e Projektorin voi asentaa mihin tahansa kulmaan. Projektorin asentamisessa ei
ole pysty- tai vaakasuuntaista rajoitusta.

e Saatat tarvita erityisid asennuskiinnikkeitd asentaaksesi projektorin
kallistettuun asentoon. Ota yhteys ammattiasentajaan ja valmistele teline.

e Suunnittele niin, ettei teline voi pudota.



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Huomaa

e Varmista, ettd jatit projektorin ympdrille tilaa seuraavasti estadksesi
ilmanpoisto- ja ilmanottoaukon tukkeutumisen.

e Kun asennat useampia projektoreja, varmista, ettd projektorien vélinen
etdisyys on vahintddn 70 cm. Varmista myos, ettd ilmanpoistoaukko tuleva
kuumuus ei siirry ilmanottoaukko on.

e Varaa seuraavat tila, kun asetat viliseindn projektorien viliin.
30cm 30cm

Huomaa
e Ali pinoa projektoreita suoraan toistensa paille.

O

e Kiaytd kaupoista saatavia M6-ruuveja (syvyydeltddn enintddn 14 mm)
projektorin kattotelineen kiinnityspisteiden kiinnittdmiseen ja telineen
kiinnittdmiseen neljaan kohtaan.

@ e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
siirron ainakin 20 minuuttia projisoinnin aloittamisen jilkeen, koska
kuvat eivat ole vakaita heti projektorin paille kytkemisen jilkeen.
e Kun sdadat kuvan korkeutta linssin pystysuuntaisella siirrolla, sadada

siirtdmalld kuvaa alhaalta ylospdin. Jos sitd sdddetddn ylhailta alas,
kuvan paikka voi siirtyd hieman alaspdin sdddon jdlkeen.




Turvallisuusvaroitus ja vaarat

Kdyton varoitus ja vaarat

/\ Varoitus

e Ald peitd projektorin ilmanottoaukko tai ilmanpoistoaukko. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen lampotila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

e Ali katso linssiin projisoinnin aikana. Voimakas projisointivalo voi
vahingoittaa nakoa. Ole erityisen varovainen, kun ldsnd on lapsia. Kun kytket
projektorin péaaltd etddltda kaukosdatimelld, varmista, ettei kukaan katso
suoraan linssiin.

e Ald esti projisoinnin aikana projektorin valoa linssinsuojuksella (irrotettava)
tai kirjalla, jne.

Jos projektorin valo estetddn, alue, johon valonsiteet osuvat, kuumenee, mika
voi aiheuttaa sulamista tai kdrventymistd tai seurauksena voi olla tulipalo.
Linssi voi kuumentua myds heijastuneesta valosta, miké voi johtaa projektorin
toimintahdirioon. Voit pysdyttdd projisoinnin kdyttdmalld A/V-mykistys tai
sammuttamalla projektorin.

e Ali avaa projektorin koteloa. Ald koskaan pura tai mukauta projektoria.
Projektorin sisdlla on korkeajannitteisid osia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon,
sahkoiskun tai onnettomuuden.

e Jos ilmenee virhe, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelossa. Jos jatkat projektorin kaytt6d virhetilassa,
seurauksena voi olla sdahkoisku, tulipalo tai jopa nddn vahingoittuminen.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

/\ Huom

Ald aseta ilmanpoistoaukko lihelle esineitd, joita kuumuus voi esimerkiksi
képristdd tai sulattaa. Ali myoskdin aseta kasvoja tai kisid poistoaukon lahelle,
kun projektori on kédynnissa.

Huomaa

o Irrota linssiyksikké vain tarvittaessa. Jos projektorin sisddn pddsee polyd tai
likaa, projisointilaatu heikkenee ja laitteeseen voi tulla toimintahirid.

e Yritd olla koskematta linssiin kadelld tai sormilla. Jos linssin pintaan jaa
sormenjélkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee.

e Jos jatkat projisointia, kun linssin pinta on likainen, projisointilaatu
heikkenee. Varmista, ettd puhdistat linssin. @ “Linssin puhdistaminen”
s.203

e Varastoi projektori linssiyksikko kiinnitettyna.

Jos projektori varastoidaan ilman linssiyksikkod, projektorin sisddn voi menna
likaa ja polyd. Tamad voi aiheuttaa toimintahdiri6itd ja heikentdd kuvanlaatua.

e Kun varastoit projektorin, varmista, ettd poistat paristot kaukosddtimestd. Jos
paristot jadvit kaukosddtimeen pitkdksi aikaa, ne voivat vuotaa.



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

e Tietoja LCD-paneelista

- LCD-paneeli voi sisdltad puuttuvia tai jatkuvasti kirkkaina pysyvid
pikseleitd. Tdma ei ole merkki virheest.

- Kun korkeatehoinen laser siteilee projisointilinssin pinnan lapi vaikka

sitéd ei kdytettdisi, seurauksena voi olla LCD-paneelin toimintahdirio.
Kiinnitd linssinsuojus, kun varastoit projektorin.

e Tietoja valoldhteestd

Projektori kayttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat
ominaisuudet.

- Valoldhteen kirkkaus voi vahentyd ymparistosté riippuen. Kirkkaus
vahenee paljon, kun lampétilasta tulee liian korkea.

- Valoldhteen kirkkaus vahenee, mitéd pitempaén sitd kdytetdan. Voit
muuttaa kdyttoajan ja kirkkauden vihenemisen suhdetta kohdassa
Kirkkaus-asetukset.

@ “Kirkkaustaso ja valoldhteen kidyttdajan suhde” .77

e Tietoja Valotilan kalibrointi

- Kun Suorita miiriajoin on asetettu Pailld-tilaan Valotilan
kalibrointi, aina, kun kéyttoaika saavuttaa 100 tuntia, valonldhteen
kalibrointi alkaa automaattiksesti, kun projektori kytketdan pois paalta.
Té4ma ei kuitenkaan kdynnisty automaattisesti, kun projektoria
kaytetdan jatkuvasti yli 24 tuntia, tai kun suoraa sammutusta kaytetdan
saannollisesti. Aseta Valotilan kalibrointi ajoitustoiminnossa.

@ “Ajoitustoiminto” s.111

- Kun suoritat Valotilan kalibrointi, ero valotilan valkotasapainon ja
kirkkaustilan valilla korjataan.

@ Palauta - Valotilan kalibrointi - Suorita méérdajoin s.162

Laservaroitus ja -vaarat

/\ Varoitus

e Laservaroitustarrat on kiinnitetty projektorin sisddn ja sivulle.

Sisdpuolella

/\ CAUTION / DANGER

CCAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID
EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTION/ DANGER: EN CAS DOUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA
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/\ Varoitus

e Ali avaa projektorin koteloa. Projektori sisiltdd korkeatehoisen laserin.

e Ald katso projisoinnin aikana suoraan projisointilinssistd siteilevii
lasersidettd. (prustuen RG2 IEC/EN 62471-5: 2015 -normiin)

e Projektorin voi muuntaa RG3:ksi, kun asennetaan vaihdettava linssi, jonka
heittosuhde on suurempi kuin 3.5. Katso kdyttooppaasta linssiluettelo ja
riskietdisyydet ennen kidyttod. Téllaiset projektorin ja linssin yhdistelmét on
tarkoitettu vain ammattikdyttoon - ei kuluttajakéyttoon.



Turvallisuusvaroitus ja vaarat

/\ Huom Huomautuksia kuljetuksesta
e Tiami projektori on Luokan 1 laser-tuote, joka on laserien kansainvilisen
standardin IEC/EN60825-1: 2014 mukainen.

e Ald pura projektoria, kun havitit sen. Hévitd tuote paikallisten ja kansallisten
lakien ja sdaddosten mukaisesti.

Projektorin sisdlld on monia lasi- ja tarkkuusosia. Kasittele projektoria
seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikaisista
iskuista.

/A\ Huom

Vain yhden henkilon ei tulisi kantaa projektoria. Projektorin pakkauksesta
purkaminen ja kantaminen vaatii vdhintdan kaksi henkil6d.

Huomaa
e Siirto ldhelle
- Sammuta projektorin virta ja irrota kaikki kaapelit.

- Aseta linssin suojus linssiin.

o Kuljetuksen aikana
Kun olet tarkistanut kohdan ”Siirto lihelle”, tee seuraavat valmistelut ja
pakkaa projektori.

- Irrota linssiyksikkd, jos valinnainen linssi on asennettu.

- Jos projektorissa ei ole linssid, kiinnitd se linssisuojus paikoilleen, joka
oli kiinni linssissd ostohetkelld.

- Kiinnita linssi, jos projektorissa on sisadnrakennettu linssi. Ostaessasi
kiinnité suojus, joka on kiinnitetty linssiyksikon ympérille.

- Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.
@ “Projisoidun kuvan paikan sdatdminen (Linssinsiirron sdit6)”
s.33

- Suojaa projektori iskuilta ympéaroimalld se hyvin pakkausmateriaalilla
ja asettamalla se tukevaan pakkaukseen. Varmista, ettd ilmoitat
kuljetusyritykselle, ettd kyseessd on tarkkuuslaite, ja ettd se on
pidettiva vaaka-asennossa kuljetuksen ajan.
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Johdanto

Tassa luvussa kuvataan osien nimet.



Osien nimet ja toiminnot

Tdamén oppaan kuvituksessa ndytetddn projektoriin kiinnitetty linssiyksikko. Nimi Toiminto

@ | Projektiolinssi Kuvat heijastetaan tdmén kautta.

Edestd/Ylhaalta /\ Varoitus

Al4 katso linssiin projisoinnin aikana. Tdmi voi
aiheuttaa vahinkoa néolle, johtuen voimakkaasti
siteilevdstd valosta.

/\ Huom

Kun siirrat linssid, 414 vie kdsidsi lahelle linssiyk-
sikkod. Sormesi voivat jaada linssiyksikon ja pro-
jektorin valiin, miké voi aiheuttaa vamman.

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

M

Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilld ja sillg,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.174

@ | limanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi.

(ilmansuodatin) @ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon
puhdistaminen” 5.203

@ | USB-A-portti ¢ Mahdollistaa valinnaisen langaton LAN-yksikon
asentamisen ja projektorin yhdistamisen verkkoon.

e Mahdollistaa yhdistaimisen kaupoista saatavaan USB
flash -asemaan ja soittolistan toistamisen Sisillon toisto

-tilassa.
@ | Langattoman Osoittaa valinnaisen langattoman lahiverkkoyksikon
lahiverkon kayttotilan.
Nimi Toiminto merkkivalo @ “Valinnaiset lisavarusteet ja tarvikkeet” s.232
(1] ‘ IiImanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi. © | Johtosuojus Takana.oleva po.rttlh%tant:flosan kansi liitettyjen
kaapeleiden suojaamiseksi.

@ “Johtosuojuksen kiinnitys” s.54




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
Takaosa
@ | Linssinvaihtosuojus Poista, kun liitét tai poistat linssin.

@ “Projektorin linssiyksikon poistaminen ja
kiinnittdiminen” .26

/\ Huom

Kunssiirrdt projektoria, 414 pida kiinnilinssinvaih-
tosuojuksesta. Linssinvaihtosuojus voi irrota ja
projektori voi pudota, miké voi aiheuttaa vam-

man. s

(® | lmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen. il

/\ Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon 13-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle esineit, Nimi Toiminto
joihin kuumuus voi vaikuttaa kdpristimalld niitd

tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa. @ | virransysttd Kytkee virtajohdon projektoriin.
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa- @ | Kayttdpaneeli @ “Ohjauspaneeli” s.18
lovammoja, kipristymisti tai onnettomuuksia.
o, KAPHEY @ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion

valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmén kanssa.

@ “Varkaudenesto/Putoamisenesto” s.118

@ | Liitantaportit @ “Liitdntdportit” s.17




Osien nimet ja toiminnot

Liitantaportit

LAN HDBaseT
(HDCP2.2)

LIEIC

|
=2 4
g o

HDMI
(HDCP2.2)

N— comnected

BNC
R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

866060 5

o JECESS
|

Nimi

Toiminto

Johtopidike

Kiinnita kaapelit kaupoista saatavalla kaapelisiteelld.

(oJfo

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.224

Remote-portti

Lisdvarusteena saatavan kaukosaitimen kaapelisarjan
liitanta. Syottad kaukosddtimen signaalit laitteeseen. Kun
kaukosdatimen kaapeli on kytketty Remote-porttiin,
projektorin kaukovastaanotin ei ole kaytossa.

@ “Valinnaiset lisivarusteet ja tarvikkeet” s.232

Service-portti

Tatd kaytetddn erdasetuksiin. Tdmé portti on
valvontakayttod varten eika sité tule tavallisesti kayttaa.

@ “Eraasetus” s.164

Nimi

Toiminto

BNC-portti

Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videoldhteistd tuleville
komponenttivideosignaaleille.

(» | HDMI-portti Syottda videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.
(® | DVI-D-portti Syottia tietokoneen DVI-D-signaalia.

Computer-portti

Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videoldhteistd tuleville
komponenttivideosignaaleille.

HDBaseT-portti

Kytkee LAN-kaapelin valinnaiseen HDBaseT
Transmitter -lahettimeen.

@ “Kytkenta HDBaseT Transmitter -ldhettimeen”
$.52

@ “Valinnaiset lisivarusteet ja tarvikkeet” s.232

Audio3-portti

Syottad dantd laitteistosta, joka on liitetty HDMI- tai DVI-
D-porttiin.

LAN-portti

Kytkee ldhiverkkokaapelin verkkoon liittymistd varten.

Audiol-portti

Syottad adnen Computer-porttiin kytketystd laitteesta.

® e

Monitor Out-portti

Tuo Computer-porttiin tai BNC-porttiin kytketyn
tietokoneen analogisen signaalin ulkoiseen naytt66n. Et
voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai
komponenttien videosignaaleista.

Audio Out -portti

Siirtad parhaillaan projisoidun kuvan d4nen ulkoiseen
kaiuttimeen.

Audio2-portti

Syottad adnen BNC-porttiin kytketysté laitteesta.




Osien nimet ja toiminnot

Alusta Nimi Toiminto

@ | Ruuvin reist Ruuvin reidt, joita kiytetdan johtosuojuksen
johtosuojuksen kiinnitykseen paikalleen.
kiinnitykseen @ “Johtosuojuksen kiinnitys” s.54

@ | llmansuodattimen Ruuvit ilmansuodattimen kiinnittdmiseksi paikalleen.
kiinnitysruuvi

@ | Kattotelineen Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnitd
kiinnityspisteet lisdvarusteena saatava kattokiinnitys tahan.
(ELPMB47/ELPMB48,4 | @ “Projektorin asennus” 5.26
pistettd)

@ “Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet” s.232

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(ELPMB22, 4 pistettd)

Ohjauspaneeli
on Standby
) @
T e
——0@ | Esc @———
Nimi Toiminto 2
@ | Etujalat Asetettuina tasolle, kuten poytd, pidennd tai lyhenna ——5’/\13 @ @i B
jalkoja saataaksesi projektorin korkeutta tai kuvan | =
@ | Taka-ala i{ i ]t ) pro) /:9'@
allistusta. S T B T S
@ “Projisoidun kuvan korkeuden sdit6 Home Posiion (3sec)
(normaaliasennuksessa)” .39
@ “Vaakakallistuksen sdit6 (normaaliasennuksessa)” Nimi Toiminto
s:40 (1] ) [@]—painike Kytkee projektoriin virran.
@ | Lukituskaapelin Vie kaupoista saatava varkaudenesto-vaijerilukko tai
asennuskohta vaijeri estdadksesi projektoria putoamasta téstd ja lukitse se @ | [Source Search]- Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka léhettdd kuvaa.
paikalleen. painike @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
@ “Varkaudenesto/Putoamisenesto” s.118 heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
s.60




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Menu]-painike

Niéyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136

[ «Jd]-painike

e Kun naytossd on Konfigurointivalikko tai ohjendytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos tité painetaan, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computer-portista tai BNC-portista, voidaan
optimoida automaattisesti Seuranta-, Synkronointi- ja
Paikka-asetukset.

[ » 1/ {]-painikkeet

o Nayttad Info-valikon Konfigurointi-valikosta.
@ “Info-valikko (vain naytto)” s.161

¢ Kun naytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjendytto,
talla painikkeella valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136
@ “Ohjeen kiytto” s.172

O | [41/[®1-painikkeet

o Nayttad Toimintalukko-néyton, jossa voi tehdd
asetuksia ohjauspaneelin painikkeiden lukitsemiseksi.
@ “Kiyton rajoitus” s.116

¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
talld painikkeella valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136
@ “Ohjeen kaytto” s.172

[ a 1/[E] -painikkeet

e Suorittaa nayton saddot kayttamalld Konfigurointi-
valikon Geometrinen korjaus -asetuksia.
@ Asetukset - Geometrinen korjaus s.144

¢ Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
talld painikkeella valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136
@ “Ohjeen kaytto” s.172

® | [ v /[F=R]-painikkeet

o Nayttaa testikuvan.
@ “Testikuvan nayttiminen” s.32

¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
talla painikkeella valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136
@ “Ohjeen kiytto” s.172

[Esc]-painike

¢ Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

o Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136

[O]-painike

Katkaisee projektorin virran.

@ | [AN Mute]-painike

Kytkee kuvan ja adnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

© | [Lens]-painike

Niyttad jarjestyksessd sadatonaytot linssinsiirrolle,
zoomaukselle, tarkennukselle ja vdaristymaélle joka kerta,
kun painiketta painetaan.

Kun painiketta painetaan yli kolme sekuntia, linssin
sijainti palaa aloitussijaintiin.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

L

On  Standby

-

C—

(Homi ] (HpBaser) ((Dvi-D )

Nimi Toiminto
(1] [@]-painike Kytkee projektoriin virran.
[b]-painike Katkaisee projektorin virran.

o +———

® O

Tuloldhteen muutos -
painikkeet

Muuttaa kuviin kustakin tuloportista.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosédatimelld” s.61
[SDI]-painike ei ole kaytettévissa.

|sensshift H zZoom H Focus o'

———————————\VMute Default &———————

Page | [Volume] [E-Zoom

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
s.79

e .
L Auto [Kspsm ColorMode &——————
—e -
ATestPanernh[?reea Split e—F——
Lens

[Auto]-painike

Jos tata painetaan, kun projisoidaan analogista RGB-
signaalia Computer-portista tai BNC-portista, voidaan
optimoida automaattisesti Seuranta-, Synkronointi- ja
Paikka-asetukset.

:Menu Distortion Esc /B ———

[Freeze]-painike

Télla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.102

[Test Pattern] -painike

Niyttdd testikuvan.
@ “Testikuvan néyttiminen” s.32

HEE

“[4][5][6]
CrJCs (s )

—e b )0 Jj(Numg—

EPSON

[Lens Shift]-painike

Saada linssin siirtoa talld painikkeella.

@ “Projisoidun kuvan paikan sddtaminen
(Linssinsiirron saato)” s.33

Kun painiketta painetaan yli kolme sekuntia, linssin
sijainti palaa aloitussijaintiin.

[Zoom]-painike

S4dada zoomausta télld painikkeella.
@ “Siatda kuvan kokoa. ” 5.36

[Menu]-painike

Nayttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136

D
on D)ot [ T —

- . J
/




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto

PSIRAIKEEIE o Paina saatadksesi tarkennusta, zoomia, vaaristymaa ja Numeropainikkeet e Syoti salasana.

painikkeet linssinsiirtoa. @ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.114
@ “Projisoidun kuvan paikan sddtiminen o Kayta syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
(Linssinsiirron sdito)” s.33 Verkko-asetuksissa.
@ “Sddtdd kuvan kokoa. ” .36 o e e i . S s
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.36 [ID]-painike Pidi tatd painiketta painettuna ja maaritd kaukosaatimen

o e numero-painikkeilla sen projektorin tunnus jota haluat
e Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto, .
A S . . . hallita.

néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. & “T Iset”
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136 unnusasetukset” s.40

[ J]-painike Kun niiytéss on Konfigurointivalikko tai ohjenaytts, silli [ID]-kytkin Télld kytkimelld kaukosdatimen tunnusasetukset otetaan

hyviksytaan nykyinen valinta, siirrytdan valintatilaan ja
vajhdetaan seuraavalle tasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kéytot” s.136

kayttoon (On)/poistetaan kaytostd (Off).
@ “Tunnusasetukset” s.40

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistaminen
tilapdisesti (A/V-myKkistys)” s.101

[Page]-painikkeet
[N IE3)

¢ Paina vaihtaaksesi testikuviota, kun testikuvio on
nikyvissa.

o Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kuvatiedostoon, kun
projisoidaan kuvia verkkoon kytketysta tietokoneesta.

Kaukosadadon portti

Kytkee lisdvarusteena saatavan kaukosddtimen
kaapelisarjan ja ldhettdd kaukosdatimen signaalit
laitteeseen.

@ “Valinnaiset lisivarusteet” s.232

Kun kaukosaatimen kaapeli on kytketty tdhan
kaukosdddon porttiin, kaukosditimen valaiseva osa ei ole
kaytossa.

[Volume]-painikkeet
[<][0]

[<] laskee d4dnenvoimakkuutta.
[<)] nostaa ddnenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.62

[ ]-painike

Niyttdd ja sulkee Aloitusnayton.
@ “Aloitusnédyttd” s.58

[t]-painike

Niyttaa Info-valikon Konfigurointi-valikosta.
@ “Info-valikko (vain naytt6)” s.161

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.114

[User1] -painike
[User2] -painike
[User3] -painike

Valitse mika tahansa usein kaytetty kohde Konfigurointi-
valikkokohteista ja maaritd se mihin tahansa niista
painikkeista. Kun painiketta painetaan, maaritetty
valikkokohteen valinta/sdatonaytto tulee esiin, jolloin voit
tehdé yhden painalluksen asetuksia/saatoja.

@ “Asetukset-valikko” s.144

[Geometry]-painike

Korjaa heijastetun kuvan vairistymaa.
@ “Heijastetun kuvan vadristymien korjaus” s.63

[Memoryl-painike

Suorittaa toimintoja ja tekee asetuksia muistitoiminnolle.
@ “Muistitoiminto” s.109

[E-Zoom]-painikkeet
[®][Q]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoomaus)” s.103




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

[Default] -painike

Kaytossd, kun [Default]: Palauta nikyy
konfigurointivalikon ohjeessa. Séddettdvit asetukset
palautetaan oletusarvoihin.

@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136

Katevat kaukosdaadintoiminnat

Voit suorittaa seuraavat toiminnot painamalla yhtd kaukosdiatimen

painikkeista.

Toiminta

Aseta

[Esc]-painike

o Pysidyttdd nykyisen toiminnon.

¢ Jos néytossa on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136

[Focus]-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, naytetdan
jarjestyksessd saatonaytot tarkennukselle ja véaristymalle.

@ “Tarkennuksen korjaaminen” .36

Kaantaa projisoidun kuvan pystysuunnassa.
(Vaihda Projisointi Etuala- ja
Etuala/katto-asetuksen vililld)

@ “Kuvan suunnan muuttaminen
(projisointitila)” s.30

Pidd [A/V Mute]-painiketta alhaalla yli viisi
sekuntia.

[Split]-painike

Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena
kuvana samanaikaisesti jakamalla néytt6 kahtia tai
nédyttamalld yksi kuva normaalisti.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” 5.98

Salasanan suojausasetusten valinta.
@ “Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)”
s.114

Pida [Freeze]-painiketta painettuna yli viisi
sekuntia. Salasanasuojaus-néytto tulee
nékyviin ja voit valita erilaisia asetuksia.

Joidenkin kaukosditimen
painiketoimintojen lukitseminen tai
avaaminen.

@ “Kaukosdatimen nappdinlukko” s.117

Pidi [ My ]-painiketta painettuna yli viisi
sekuntia.

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.75

[Search] -painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
.60

Kaukovastaanotin-asetusten alustus
Konfigurointi-valikossa. (Ottaa kaytt66n
kaikki Kaukovastaanottimet tille
projektorille.)

Pida [Menu]-painiketta painettuna yli
15 sekuntia.

[-1-painike

Valaisee kaukosditimen painikkeita noin 15 sekunnin
ajan. Tama on hyodyllistd, kun kaukosaiddintd kaytetdan
pimedssa.

Merkkivalo

Valo palaa, kun kaukoséitimesti lahetetddn signaaleja.

&

Kaukosdatimen
valoséteilyalue

Lahettds kaukosddtimen signaaleja.




Osien nimet ja toiminnot

Toiminta Aseta
Usein kaytettyjen Konfigurointi- Paina [Userl]-, [User2] tai [User3]-
valikkokohteiden nayttdminen. painiketta. Voit asettaa valikkokohteen,

jonka haluat maarittad kullekin painikkeelle
kohdassa Kayttdjapainike.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Valotila, Moniprojektio, Kuvatarkkuus,
Kuvaruutuniytto, Naytd QR-koodi,
Kuvanparannus, Kehyksen interpol.,
Linkkivalikko, Sisdllon toisto, USB

Kun painat painiketta, jolle
Kuvaruutuniytto-valikko on méaritetty,
valikot tai viestit eivit ndy nayt6lld. Kun
samaa painiketta painetaan, ne nakyvit
uudelleen. Jos Kuvaruutunaytt6 on
kaytossi, et voi kdyttad Konfigurointi-
valikkoa (paitsi varitilan ja tuloldhteen
vaihtamiseen).

Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosdadin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kiytetty
pidemmin aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissi. Jos ndin kidy, vaihda
paristot tdlloin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista alkali- tai
mangaaniparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia alkali-

tai mangaaniparistoja. A Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilld varmistaaksesi,

Huomaa ettd asetat paristot oikein péin.
Muista lukea seuraava kdyttGopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat rdjdhtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

. . . Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Poista paristolokeron kansi.

. ) . C . Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.



Osien nimet ja toiminnot

Kun haluat rajoittaa kayttosignaalien vastaanottoa kaukosdatimestd,

aseta Kaukovastaanotin.
@ Asetukset — Kaukovastaanotin s.144

Kaapelin liittdaminen kaukosdatimeen

Voit tehdd toimintoja turvallisesti valinnaisella kaukosddtimen
kaapelisarjalla, kun samassa paikassa on kaytossd useita timdn projektorin
yksikoitd, tai kun kaukovastaanottimen ldhelld on esteita.

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.232

AQ_X eeeeee
HDMI
(HDCP2.2)

— BNC
( B/CH/Pb HICSync VSync

000

Remote

e Kun kaukosddtimen kaapeli on liitetty Remote-porttiin, projektorin
kaukovastaanotin ei ole kaytossa.

e Voit liittdd kaapelilla my6s valinnaisen HDBaseT transmitter -
lahettimen ja kaukosddtimen ohjataksesi projektoria.
@ “Kytkentd HDBaseT Transmitter -lahettimeen” s.52



TOP

Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projisointilahteet kytketaén.



Projektorin asennus

Projektorin |inssiyksik6n poistaminen ja e Projektori tukee linssejd, joilla on seuraavat mallinumerot:
.o egsee o ELPLX01, ELPLX01W, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06,
kiinnittaminen

ELPLWO08, ELPLM08, ELPLM09, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15,
ELPLLOS, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,

: ELPLMO07, ELPLLO7
/\ Varoitus L o o -
Kun kdytit seuraavia linssejd, aseta Linssityyppi Konfigurointi-
Varmista, ettd irrotat virtajohdon projektorista ennen linssiyksikon irrottamista valikossa kéyttimaési linssin mukaiseksi, jotta vairistymén korjaus
tai liittdmistd projektoriin. Muussa tapauksessa timd saattaa aiheuttaa toimii oikein.
sdhkoiskun. ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset - Linssityyppi s.147
Kiinnittaminen e Normaaliasennuksessa kuva voi olla linssin mukaan kallistunut.
Saadd kuvan kallistumaa kayttdmailld etu- ja takajalkoja.
@ “Vaakakallistuksen sdatdo (normaaliasennuksessa)” s.40

e Katso tiedot mallien ELPLX01/ELPLX0IW asentamisesta ELPLXO01/
ELPLX01W-laitteiden toimitukseen kuuluvasta kayttooppaasta.

Huomaa

o Ali kiinnitd linssiyksikkéd, kun projektorin linssin lisiysosa osoittaa ylospdin.
Projektoriin voi paastd polya tai likaa.

e Yritd olla koskematta linssiin kadelld tai sormilla. Jos linssin pintaan jai

sormenjalkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee. n Vedi linssinvaihtosuojus suoraan ulos

a Vapauta lukkovipu, jos se on lukittu.



Projektorin asennus

$ Kun kdytdt seuraavia linssejd, kiinnitd toimitukseen kuuluva
linssin liitdntdsuojus portin suojaamiseksi.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLM07,
ELPLLO7

B Purista vipua ja siirra se sitten vastapaivaan.
Aseta linssiyksikkd suoraan linssin lisdysosaan siten, ettd linssin
valkoinen kehd on ylapuolella.

( )

<« Release Lock »

Pida linssiyksikosta tukevasti kiinni, purista vipua ja kaanna se
myotapaivaan lukitaksesi linssiyksikon.

Tarkista, ettei linssid voi irrottaa.



Projektorin asennus

@ Alas projisoitaessa on suositeltavaa kiinnittda etukansi kaupoista
saatavilla ruuveilla (M3 x 8 mm).

Linssin kalibrointi

Kun linssiyksikkd on asetettu takaisin paikalleen, kalibroi linssi niin, ettd
projektori saa oikean linssin sijainnin ja sditoalueen.

Kun liitdt edellisestd poikkeavan linssiyksikon, nédkyviin tulee viesti, kun
projektori on kytketty paille.

@ Vipu on kiinnitetty ilman vipulukkoakin, mutta tdma lisdd
turvallisuutta. Valitse Kylld kalibroidaksesi linssin.
Linssin kalibroinnin suorittaminen loppuun kestdd noin 100 sekuntia. Kun
yA Kiinnita linssinvaihtosuojus se on valmis, linssin sijainti palaa kalibrointia edeltivadn sijaintiin
. ' (ELPLXO01/ELPLX01W palaa vakiosijaintiin).



Projektorin asennus

Huomaa Projektori kayttdd laseria valolihteend. Turvallisuustoimenpiteeni

Jos viesti "Linssin kalibrointi epionnistui.’ tulee nikyviin, poista linssi ja valoldhde sammuu, kun linssi irrotetaan. Kiinnitd linssi ja paina sitten
asenna se uudelleen. Jos viesti tulee uudelleen nékyviin, lopeta projektorin
kaytto, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai

lahimpddn osoitteeseen, joka mainitaan Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa. n Veds linssinvaihtosuojus suoraan ulos.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

[@]-painiketta kytkedksesi sen takaisin péaalle.

e Voit suorittaa linssin kalibroinnin yhdelld seuraavista menetelmista.
- Paina kaukosditimen [Default]-painiketta kolme sekuntia tai
pitempaan.

- Konfigurointi-valikko
@ Laajennettu - Toiminta - Linssin kalibrointi s.147
¢ Jos mitddn viestid ei ndy linssiyksikon kiinnittdimisen jdlkeen, suorita
linssin kalibrointi Konfigurointi-valikossa.

e Jollet kalibroi linssid, seuraavat toiminnot eivat ehkd toimi oikein.

Tarkennus, Vidristymd, Zoomaus, Linssinsiirto, Muisti (Linssin
sijainti)

Poistaminen

/A\ Huom

Odota hetki kytkettyédsi projektorin pois pédltd ennen linssiyksikon poistamista
(noin 30 min). Linssin koskettaminen heti projisoinnin tai sammutuksen jéilkeen
voi ajheuttaa palovamman.

Pida linssiyksikosta tukevasti kiinni ja kdanna lukitusvipua
vastapaivaan, kunnes linssiyksikon lukitus avautuu.

Huomaa
Jos linssid on siirretty, siirrd linssi aloitussijaintiin ennen linssiyksikon
vaijhtamista.

@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssinsiirron sdito)” s.33

Vedid vapautuva linssiyksikkd suoraan ulos.



Projektorin asennus

Kun Etuala on standardi, kunkin projisointitilan kuvan suunnat ovat
seuraavat.

Etuala (oletus) Etuala/katto

Asennusasetukset

Kuvan suunnan muuttaminen (projisointitila)

Voit muuttaa kuvan suuntaa kayttamalla konfigurointivalikon Projisointi-

tilaa. @ e Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmalld kaukosddtimen [A/V
Mute]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.

Ftuala < Etuala/katto
Taka-ala «» Taka-ala/katto

@ Laajennettu - Projisointi s.147

e Kiertdaksesi valikkonayttod, aseta OSD-kierto Konfigurointi-
valikossa.

@ Laajennettu - Naytté6 - OSD-kierto s.147

Nayttoasetukset

Aseta Nayttotyyppi kéytetyn ndyton kuvasuhteen mukaisesti.

Alue, jossa kuva nidytetddn, vastaa nayttéruudun muotoa.



Projektorin asennus

Niyttotyyppi-asetukset ovat ostohetkelld seuraavat:
e WUXGA/WXGA-projektori: 16:10

® XGA-projektori: 4:3

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kiytot” s.136

Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.
Valitse Nayttotyyppi kohdasta Ruutu.

Valitse nayttdéruudun kuvasuhde.

Taustan testikuvan muoto muuttuu asetuksen mukaan.

[Navttotyyppil

04:3
16:9
16:10

[ [Esc] /[L®I:Return [$I:Valitse [Menul:Lopeta |

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

$ e Kun muutat Nayttotyyppi-asetusta, siddd myos projisoidun kuvan
kuvasuhdetta.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.79

e Epson Projector Management -ohjelmiston Message Broadcasting -
toiminto ei tue titid toimintoa.

Kuvan paikan sdato projisoidussa naytossa

Voit sddtdad kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun nayton
kehyksen vilissd on reunukset Nayttotyyppi-asetuksen vuoksi.

Esimerkki: Kun Niyttotyyppi-asetuksena on 4:3 WUXGA/WXGA-
projektorille

G E

Voit siirtdd kuvaa vasemmalle ja oikealle.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136

Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.

Valitse Nayttosijainti kohdasta Ruutu.

Saada kuvan paikkaa kayttamalla [a]1-, [¥]-, [4]- ja [D] -
painikkeita.

Voit tarkistaa nykyisen ndyton sijainnin kdyttamalld tausta testikuvaa.



Projektorin asennus

[Nayttosijainti] Testikuvan nayttaminen

Testikuvan avulla projektorin tilaa voidaan sddtda kytkematta videolaitteita.

Testikuvan muoto on Nayttotyyppi-asetuksen mukainen. Aseta
= Nayttotyyppi ensin.
@ “Nayttoasetukset” s.30

Muuta suuntaa: Yldosa 0

N n Paina kaukosaatimen [Test Pattern] -painiketta tai ohjauspaneelin
([ [Esc] :Return [42»1:Siirrd [Menul:Lopeta | . . .
[ER] -painiketta projisoinnin aikana.
B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset. . . . o )
a Muuta testikuvaa painamalla kaukosaatimen [4 ][ D] -painikkeita tai
ohjauspaneelin [«J] -painikkeita.
Niyttosijainti-asetusta ei voi sddtdd seuraavissa tilanteissa. Kaukosaatimen kayttd Kiyttépaneelin kaytto
o Jos kaytit WUXGA/WXGA-projektoria ja Nayttotyyppi-asetus on Distortion' -

asetettu kuvasuhteeseen 16:10

e Jos kiytit XGA-projektoria ja Nayttotyyppi on asetettu
kuvasuhteeseen 4:3




Projektorin asennus

Ristikointi R Ristikointi G

Véripalkit V Harmaasavy

Standardi Ristikointi

2 S
Ristikointi B Varipalkit P

Harmaat palkit Harmaat palkit Shakkiruuduk- Shakkiruuduk-

ko 1 ko 2

e

P \"
16:10 Kuvasuh- 16:9 Kuvasuh-

Valkoinen Musta dekehys dekehys

4:3 Kuvasuhde-
kehys

@ e Jos haluat mdirittdd valikkokohteita, joita ei pysty
madrittdimédn testikuvan aikana, tai jos haluat hienosditia

heijastettua kuvaa, heijasta kuva projektoriin kytketysté
laitteesta.

e Paina kuvan saddon aikana kaukosddtimen [Page]-painikkeita
[®] [®] muuttaaksesi testikuvaa.

e Voit valita testikuvan myos Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Testikuva s.144

B Sulje testikuva painamalla [Esc]-painiketta.

Projisoidun kuvan paikan saataminen
(Linssinsiirron saato)

Projisoidun kuvan paikkaa voidaan saitdd siirtdmalld linssid esimerkiksi
silloin, kun projektoria ei ole mahdollista asentaa kohtisuoraan
valkokankaaseen ndhden.

Alue, jolla kuvaa voidaan siirtdd, on kuvattu alla. Projisoidun kuvan paikkaa
ei voi siirtdd sekd vaaka- ettd pystysuuntaisiin maksimiarvoihin.

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
EB-L1060W

yd \ i@
N 10
0

4
/
4

4

\
[
/

B s
/

H x 30% H H X 30%
Linssin keskikohta

Projisoitu kuva, kun linssin sijainti on siirretty aloitussijaintiin
Enimmiaisliikealue: V x 67 %

Kun vaakasuunta on asetettu enimmaisarvoon: V x 19 %

(NN



Projektorin asennus

EB-L1070
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H X 30% H H x 30%
Linssin keskikohta

Projisoitu kuva, kun linssin sijainti on siirretty aloitussijaintiin
Enimmiaisliikealue: V x 57 %

Kun vaakasuunta on asetettu enimmaisarvoon: V x 16 %

Kaytettdessd ultra-lyhyttd tarkennuslinssia ELPLX01/ELPLX01W

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
EB-L1060W

T
//: A ig
4 ' [BEAN

v 2]
1

1/2H
Hx10% H Hx10%

@ Linssin keskikohta
@ Projisoitu kuva sijaintiviitteend
@ Enimmiisliikealue: V x 17 %

* Kun vaakasuunta on maksimiarvossa, kuvaa ei voi siirtdd ylospéin.
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EB-L1070 n Paina kaukosaatimen [Lens Shift]- tai ohjauspaneelin [Lens]-
) ~ 1@ painiketta.
£ Paina toistuvasti ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes linssin
) siirron sdatondyttd tulee ndkyviin.
| Kaukosadtimen kaytto Kayttopaneelin kdytto
i / o (_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattem}][LeezeJ (“split ) U :\t’/: U

1/2H Lens
: o ;
H X 8% H H X 8% Mute [

(A Distortion
/\ /N /\

) Linssin keskikohta
@ Projisoitu kuva sijaintiviitteend
@ Enimmiisliikealue: V x 7 %

* Kun vaakasuunta on maksimiarvossa, kuvaa ei voi siirtdd ylospain.

Paina [a ][ ][ 4][ ) ]-painikkeita sdatdaksesi projisoidun kuvan
paikkaa.

Kaukosadtimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

- Distortion
e Kun siaaddt kuvan korkeutta linssin pystysuuntaisella siirrolla, sdada

siirtamélld kuvaa alhaalta ylospidin. Jos sitd sdddetddn ylhadlta alas,
kuvan paikka voi siirtyd hieman alaspdin saadon jélkeen.

e On suositeltavaa asettaa tarkennus, zoomi ja linssinsiirto vdhintdan
20 minuuttia projisoinnin kdynnistyksen jalkeen. Videoitten
projisoinnin jilkeen on suositeltavaa odottaa yli 20 minuuttia ennen
tarkennus/zoomi/linssinsiirto-asetusten tekemista.

Default

e Kuva on selkein, kun linssin sijainti on siirretty aloitussijaintiin. u

e Jos pidat kaukosddtimen [Lens Shift]-painiketta tai
ohjauspaneelin [Lens]-painiketta painettuna vihintdin kolme n u
sekuntia, linssin sijainti siirtyy aloitussijaintiin.

e Jos asetat A/V-ldhto-asetukseksi Aina, voit siirtdd linssin sijainnin n
aloitussijaintiin, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-liht6 s.147
e ELPLRO04 ei tue linssinsiirtoa.

0 O T O
0 O T O

F¥

Nakyviin tuleva nédyttd voi olla erilainen linssin mukaan.

B Lopeta saatd painamalla [Esc]-painiketta.



Projektorin asennus

Saataa kuvan kokoa.

@ Timi ei ole Kiytettivissi malleilla ELPLX01, ELPLX0IW ja
ELPLRO4.
Paina kaukosaatimen [Zoom]- tai ohjauspaneelin [Lens]-painiketta.

Paina toistuvasti ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes
zoomauksen sddtondytto tulee nakyviin.

Kaukosdatimen kdytto
|_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattemH ((Freeze ) (split )
Lens

Kédyttopaneelin kdytto
NSV
B
i

a Saada painamalla [ 4 ][ b ]-painikkeita.
Kaukosadtimen kaytto

Distortion”

Kédyttopaneelin kdyttd
viernu E =14

=

®

L0 I T ¢

Niékyviin tuleva ndytté voi olla erilainen linssin mukaan.

B Lopeta saatd painamalla [Esc]-painiketta.

Tarkennuksen korjaaminen

n Paina kaukosdatimen [Focus]-painiketta tai ohjauspaneelin [Lens]-
painiketta.
Paina toistuvasti ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes
tarkennuksensddtondytté tulee nékyviin.

Kédyttopaneelin kdytto

Kaukosadatimen kaytto
|_Auto ] | Aspect | | ColorMode |

TestPattem}[&eae) [ Split
Lens

a Saada painamalla [ 41[ » ]-painikkeita.

Kaukosadtimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

Distortion' wenuy ey
g
=
—O I

Niékyviin tuleva ndytté voi olla erilainen linssin mukaan.
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Kun kéytat seuraavaa linssid, nakyviin tulee viesti, joka kehottaa B Pa{ngkuudelleen kaukosaatimen [Focus]- tai ohjauspaneelin [Lens]-
$ sidtimadn vidristymad (kuvanvairistyma). Saddettyisi painiketta.
tarkennuksen, sdddd vadristyma. Paina toistuvasti ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes
ELPLX01, ELPLX01W, ELPLU03, ELPLU04, ELPLWO05, védristymdn sddtondytto tulee nakyviin.
ELPLWO0S8, ELPLU02
@ “Viiristymidn korjaus (kuvanviiristymad)” s.37 ﬂ Paina [4][ P ]-painikkeita sadtaaksesi ymparoivan alueen
tarkennusta.

B Lopeta saatd painamalla [Esc]-painiketta.

Vaaristyman korjaus (kuvanvaaristyma)

Kaytettdessd short throw -zoomauslinssid ja tarkennettaessa niyton keskelle,
ymparilld oleva kuva voi vdiristyd ja sumentua. Korjaa véddristyma
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

n Paina kaukosaatimen [Focus]- tai ohjauspaneelin [Lens]-painiketta.

Paina toistuvasti ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes
tarkennuksensaatonaytto tulee nakyviin.

. o . o . ¥y Kiyttiessisi ELPLU02-mallia, nikyviin tulee viesti, joka kehottaa
a Paina [4][ }]—palnlkkelta tarkentaaksesi kuvan linssin keskikohdan sdatdmadn vadristyman manuaalisesti. Kierrd vadristymarengasta

ympadrille. vastapdivddn ja sddda sitten tarkennus. Sdddettyési tarkennuksen, kierrd
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Linssin saatoarvojen rekisterointi ja lataaminen

Kuva [Muisti] Return
Voit rekisterdidd linssin sijainnin, jonka linssin siirto, zoomaus, tarkennus ja Signaali Muisti
védristymd on sdddetty muistiin ja ladata sen tarpeen mukaan. Voit S Ao o

i e e Asetukset (¢] Geometrinen korjaus
rekisteroida enintain 10 arvoa. —

Laajennettu
e Titd ominaisuutta ei voi kayttdd, jos jokin seuraavista linsseistd on Verkko
kiinnitetty. Info
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7 Palauta
e Jos et kalibroinut linssid, viesti tulee ndkyviin, kun tallennat muistin.
Valitse Kylld kalibroidaksesi linssin.
e Linssin sijainti muistia ladattaessa ei ehkd vastaa tdysin linssin (_[Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |
sijaintia, kun muisti tallennettiin.
e Jos linssin sijainnissa muistia ladattaessa ja sitd tallennettaessa on B Valitse suoritettava toiminto, ja paina sitten [«J]-painiketta.
suuri poikkeama, kalibroi linssi.
@ Laajennettu - Toiminta - Linssin kalibrointi s.147 Kuva [Muisti]
Signaali Lataa muisti
n Paina projisoinnin aikana [Memory]-painiketta. lAsetukset o IS:T:::amnl:lf;u

Nimed muisti uud.

] p [ ® ‘ Laajennettu Muistin palautus
< Q Verkko
i Geometry| (Memary Info
User1 User2
Palauta
(41510 6 )
Voit kayttdad projektoria myds Konfigurointi-valikosta. ( [Escl /[®1:Return [#1:Valitse [Menul:Lopeta |
@ Asetukset - Muisti s.144
Toiminto Selitys
Lataa muisti Lataa tallennetun muistin. Kun valitset muistin

a Valitse Linssin sijainti ja paina sitten [«J]-painiketta. nimen ja painat [ J]-painiketta, linssi sdddetddn

automaattisesti valitun muistin asetusten mukaan.
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Toiminto Selitys

Projisoidun kuvan korkeuden saato
(normaaliasennuksessa)

Tallenna muisti Rekisterdinykyiset asetukset muistiin. Kun valitset
muistin nimen ja painat [ J]-painiketta, asetukset

tallennetaan. Tee sddtoja pidentdmalld tai lyhentdmailld etujalkoja. Kuvan paikkaa voidaan

Tyhjenna muisti Tyhjentd rekisterdidyn muistin. Kun valitset saatad kallistamalla projektoria enintddn 10 astetta.
muistin nimen ja painat [ J]-painiketta, viesti

tulee esiin. Valitse Kylld ja tyhjennai sitten valittu

muisti painamalla [ J]-painiketta.
Nimea muisti uud. Muuttaa muistin nimen. Valitse muistin nimi,
jonka haluat muuttaa, ja paina sitten [ ¢J]-

painiketta. Anna muistin nimi

pehmondppédimiston avulla.

@ “Nappaimistotoiminnot” s.152
Kun olet valmis, siirrd kohdistin Finish-kohdan @ Pidenni etujalkoja.

paalle ja paina sitten [ ¢J]-painiketta. @ Lyhenni etujalkoja.

Muistin palautus Nollaa tallennetun muistin nimen ja asetukset.

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.

Jos muistin nimen vasemmalla puolella oleva merkki muuttuu Asenna projektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

siniseksi, muisti on jo rekisterdity. Kun valitset rekister6idyn
muistin, esiin tulee viesti, jossa pyydetddn vahvistamaan, ettd
haluat korvata muistin. Jos valitset Kylld, edelliset asetukset
poistetaan ja nykyiset asetukset rekisteroidaan.
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Vaakakallistuksen saaté (normaaliasennuksessa) Tunnusasetukset
Voit pidentdd tai lyhentdd etu- tai takajalkoja projektorin vaakasuoran Kun projektorille ja kaukosditimelle annetaan tunnus, voit kayttda
kallistuksen sddtdmiseksi. Voit sdatdad kallistusta +1.5"-alueella. kaukosdddintd vain sen projektorin kanssa, jonka tunnus tdsméd. Tamé on

hyodyllinen toiminto useita projektoreita kiytettdessd. Voit asettaa enintddn
30 tunnusta.

e Projektoreiden kiyttdminen kaukosddtimelld on mahdollista vain

silloin, kun ne ovat kaukosiditimen toiminta-alueella.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.24

e Tunnuksia ei huomioida, jos projektorin tunnuksen asetuksena on
Pois tai jos kaukosddtimen tunnuksen asetuksena on 0.

¢ Jos kaytit Epson Web Control -sovellusta, voit kadyttdd maarattyd
projektoria mobiililaitteesta.
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web Control)”
s.214

) Pidenni etu- ja takajalkoja.
@ Lyhenni etu- ja takajalkoja.

Aseta projektorin tunnus

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
Huomaa @ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136

Takajalat voi irrottaa. Voit nostaa jalkoja noin 12 mm ennen kuin ne irtoavat.
Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu.

Valitse Projektorin tunnus ja paina sitten [«J]-painiketta.

Paina [4][ P ]-painikkeita ja valitse tunnusnumero.
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Kaukosdatimen tunnuksen asetus

[Moniprojektiol Return
Projektorin tunnus o o n Aseta kaukosaatimen [ID]-kytkimen asetukseksi On.
Aseta
[ [Escl :Return [4$»]1:Valitse [Menu]l:Lopeta | (G
Valitse Aseta j i itt [«]-painikett P
alitse Aseta ja paina sitten -painiketta.
8 Ja P P o>
1D -
a Sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta. o or Ca

Projektorin tunnuksen tarkistus

Samalla kun painat [ID]-painiketta, paina numeropainiketta ja

Paina projisoinnin aikana [y ]-painiketta samalla, kun pidit [ID]-painiketta valitse numero, joka tasmai sen projektorin tunnuksen kanssa, jota

painettuna. haluat kayttaa.
Kaukos&adin ' ] @ “Projektorin tunnuksen tarkistus” s.41
T E) ) Syota kaksinumeroinen luku (Esimerkki: 01, kun tunnus on 1).
RO (0 ) (Num) Kaukosdadin
Home [N Lo
&
EPSON

Projektorin tunnus tulee ndyttoon, kun painat nditd painikkeita. Se havida
niytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua. Kun tdmé asetus on tehty, kaukosditimelld voi ohjata vain kyseistd
projektoria.
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Kaukosddtimen tunnusasetus tallennetaan kaukosditimeen. Tallennettu Aj an asettaminen

tunnus sdilyy, vaikka kaukosddtimen paristot poistetaan ja vaihdetaan.

Jos paristot kuitenkin poistetaan pitkéksi aikaa, tunnus palautuu Voit asettaa projektorin ajan. Asetettua aikaa kdytetddn aikataulutoimintoon.

oletusarvoon (IDO0).
@ “Ajoitustoiminto” s.111

e Kun kytket projektorin péille ensimmdisen kerran, esiin tulee viesti

"Haluatko asettaa ajan?". Kun valitset Kylld, esiin tulee vaiheen 4
ruutu.

e Kun Aikataulusuojaus on asetettu Pdilld-tilaan kohdassa
Salasanasuojaus, paivimidraan ja kellonaikaan liittyvid asetuksia ei
voi muuttaa. Voit tehdd muutoksia sen jilkeen, kun olet asettanut
Aikataulusuojaus-valinnan Pois-tilaan.

@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.114

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136

Valitse Toiminta kohdasta Laajennettu.
Valitse Pvm & Aika, ja paina sitten [«J]painiketta.

Tee paivamadran ja kellonajan asetukset.

Anna péivimadrd ja kellonaika pehmondppédimiston avulla.

@ “Nippédimistotoiminnot” s.152

[Pvm & Aikal Return

Pvm & Aika ]

Kesdaika-asetus
Kesdaika Pois
DST:n alku
DST:n loppu
DST:n sa&to (min)
Internet-aika
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Pvm & Aika

Alavalikko Toiminto
Pvm Aseta nykyinen paivimaara.
Aika Aseta timanhetkinen kellonaika.

Aikaero (UTC)

Aseta koordinoidun yleisajan mukainen aikaero.

Aseta

Kohdassa Pvm & Aika tehtyja asetuksia kdytetdan.

Kesaaika-asetus

Alavalikko Toiminto

Kes3aika Aseta (Pdilla/Pois), aktivoidaanko kesdaika vai ei.
DST:n sdidt6 (min) sdatad aikaeron vakioajan ja
kesédajan valilla.

DST:n alku Aseta kesdajan alkamisen paivimaara ja
kellonaika.

DST:n loppu Aseta kesdajan padttymisen paivimaard ja
kellonaika.

Aseta Kohdassa Kesdaika-asetus tehtyja asetuksia

kaytetdan.

Internet-aika

Alavalikko

Toiminto

Internet-aika

Aseta arvoon Pidilla paivittaaksesi kellonajan
automaattisesti Internet-aikapalvelimella.

Internet-aikapalvelin

Anna IP -osoite Internet -aikapalvelinta varten.

Aseta

Kohdassa Internet-aika tehtyjé asetuksia
kaytetdan.

Kun muutat asetuksia, varmista, etta valitset Asetukset ja paina
sitten [«d]-painiketta.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.
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Muut asetukset

Perustoimintoihin liittyvat asetukset

Tarkoitus

Asetusmenetelmat

Tarkoitus

Asetusmenetelmat

Sammuta virta painamalla [D]-
painiketta kerran.

Aseta Valmiustilan vahv. -asetukseksi Pois.
(Oletusarvo: Paalld)

@ Laajennettu - Néytto - Valmiustilan vahv.
s.147

Projisoinnin kdynnistys/lopetus
kytkemittd virta paille/pois tai
kytkemalla tai irrottamalla
projektorin sahkopistoke.

Aseta Suora kidynnistys -asetukseksi Paalla.
(Oletusarvo: Pois)

@ Laajennettu - Toiminta - Suora kdynnistys
s.147

Projektori voidaan sammuttaa suoraan
katkaisijasta, koska se tukee suoraa
sammutustoimintoa.

Automaattisen
sammutustoiminnon poistaminen

Kiytosti.

Aseta Virransaastotila-asetukseksi Pois.
(Oletusarvo: Paalld)

@ Laajennettu - Toiminta - Virranséistotila
s.147

Aseta A/V-myKkistysajastin Pois-tilaan.

@ Laajennettu - Toiminta - A/V-mykistysaset.

- A/V-mykistysajastin s.147

Aénimerkkien poistaminen
kaytostd, kun projektori kytketdan
péalle/pois.

Aseta Adnimerkki-asetukseksi Pois.
(Oletusarvo: Paalld)

@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset -
Adnimerkki s.147

Projektorin kaytto
yhteyskomennolla silloinkin, kun
projektorin virta on katkaistu.

Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailla.
(Oletusarvo: Yhteys katkaistu)

@ Laajennettu - Valmiustila s.147

Projektorin kaytto
yhteyskomennolla, kun
suoritetaan A/V-myKkistys-
toimintoa.

Aseta A/V-myKkist. vapautus -asetukseksi A/V-
myKkistys.

@ Laajennettu - Toiminta - A/V-myKkistysaset.

- A/V-mykist. vapautus s.147

Oletusarvo on Mikd tahansa. Jos projektoria
kdytetdan, kun A/V-myKkistys on kaytossd, A/V-
mykistys vapautetaan.
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Nayttoon liittyvat asetukset

Tarkoitus

Asetusmenetelmat

Tarkoitus

Asetusmenetelmat

Valikon sijainnin muuttaminen.

Valikon sijainti -asetusten muuttaminen.

@ Laajennettu - Ndytto - Valikon sijainti
s.147

Valikon suunnan muuttaminen.

Muuta OSD-kierto-asetuksia.
@ Laajennettu - Niytto - OSD-kierto s.147

Valikkojen, viestien tai varoitusten
ndyttdmisen estiminen naytolla.

Kayta Kayttdjapainike asettaaksesi
Kuvaruutuniytto -valikon Kiyttdjapainike 1,
Kayttdjapainike 2 tai Kayttajapainike 3.

@ Asetukset - Kiyttédjapainike s.144

Kun painat painiketta, jolle Kuvaruutuniytto-
valikko on maédritetty, valikot tai viestit eivit nay
ndytolla. Kun samaa painiketta painetaan, ne
ndkyvit uudelleen. Jos Kuvaruutuniyttd on
kaytossa, et voi kdyttdd Konfigurointi-valikkoa
(paitsi varitilan ja tuloldhteen vaihtamiseen).

Projisoidun kuvan asetusten
rekisterdinti ja tallennus.

Aseta Muisti.

@ “Muistitoiminto” s.109

Voit tallentaa seuraavat asetukset.

e Muisti: Erdat asetukset Konfigurointi-
valikossa

e Linssin sijainti: Linssinsiirron, zoomin,
tarkennuksen ja vdiristymén sddtéarvot

¢ Geometrinen korjaus: Geometrisen
korjauksen sdatoarvo

Viestin poistaminen
projisointindytosté lahteen
vaihtamisen aikana.

Aseta Sanoma-asetukseksi Pois. (Oletusarvo:
Piilld)

@ Laajennettu - Ndytto - Sanoma s.147
Voit varmistaa varoituksen nayttimalla
merkkivalon.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.174
Valintaikkunat, jotka liittyvét toimintoihin ja
kayttaytymisiin, laservaroituksiin, Message
Broadcasting -ldhetyksen lopettamiseen Epson
Projector Management -ohjelmistolle ja
projektorin tunnukseen, ndytetdan.

Taustalla esitetyn ndyton
vajhtaminen.

Vaihda Néytto-asetuksesta. Voit valita sinisen,
mustan tai logon. Jos logoa ei ole rekisterdity,
esitetddn EPSON-logo.

Niytd tausta: Aseta nidyton esitys ilman
kuvasignaalin sy6ttod. (Oletusarvo: Sininen)

@ Laajennettu - Naytt6 - Naytd tausta s.147

Aloitusruutu: Aseta, esitetaanko (Paalla/Pois)
kayttdjan logo, kun projektoriin kytketddn virta.
(Oletusarvo: Paalld)

@ Laajennettu - Néytt6 - Aloitusruutu s.147




Laitteen kytkenta

Portin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiytdssi on kaupoista saatava tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen néyton ldhto projektorin Computer-porttiin.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin Audio Out -portista kytkemalld tietokoneen dénilahtoportti projektorin Audiol-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytdssd on kaupoista saatavana oleva 5BNC-kaapeli

Kytke tietokoneen nédyton lahtoportti projektorin BNC-porttiin.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin Audio Out -portista kytkemilld tietokoneen dénildhtdportti projektorin Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin.

Tietokoneen audio voidaan my0s ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatava DVI-D-kaapeli

Kytke tietokoneen DVI-D-portti projektorin DVI-D-porttiin.

Adnti voidaan ldhettidd projektorin Audio Out -portista kytkemilli tietokoneen danilihtoportti projektorin Audio3-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.



Laitteen kytkenta

o i Computer
E Audiol o
HDm 1 T E ------------------------------------------------------
Service !
o bl DVI-D HDMI CHDBT" .
(HDCF2.2) ] (HDC::z) \‘ @] Q.%EM E
R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync !
on S e o D% BNC
Remote
' Audio2 N
o o=
E HDMI OUT

) 1
o DVI-D DVI-D OUT
5 Audio3 o

' e Muuta #inildhto kohdasta Audioasetukset.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioasetukset s.147
e Jos ddntd ei ldhetetd kayttamalla HDMI-kaapelia, ldhetd ddntd kytkemailld kaupoista saatava audiokaapeli Audio3-porttiin. Aseta HDMI-audioldhto-asetukseksi
Audio3.

@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioasetukset - HDMI-audioldhto s.147




Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Projisoidaksesi videokuvia liitd projektori jollakin seuraavista menetelmista.

(2]

Kun kiytossd on kaupoista saatava komponenttivideokaapeli (D-sub/komponenttimuunnin)

Kytke kuvaldhteen komponenttildhdon portti projektorin Computer-porttiin.

Aéntd voidaan lihettad projektorin Audio Out -portista kytkemalld videolaitteen dénilahtdportti projektorin Audiol-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

Kun kidytossd on kaupasta saatava komponenttivideokaapeli (RCA) ja BNC/RCA-sovitin
Kytke videolaitteiston komponenttilahdén portti projektorin BNC-porttiin (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Aénti voidaan lihettida projektorin Audio Out -portista kytkemilli videolaitteen ddnilihtoportti projektorin Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-portissa.
Kuvaldhteen audio voidaan my®6s lahettda heijastetun kuvan kanssa.
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Laitteen kytkenta

Huomaa
e Jos tuloldhde on p4dilld, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahdirio.
¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

e Muuta ddnildhto kohdasta Audioasetukset.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioasetukset s.147
o Jos aantd ei ldhetetd kayttimalldi HDMI-kaapelia, ldhetd dantd kytkemaélld kaupoista saatava audiokaapeli Audio3-porttiin. Aseta HDMI-audioldhto-asetukseksi

Audio3.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioasetukset - HDMI-audioldhto s.147

e Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.




Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen kytkeminen

Kuvia ja dantd on mahdollista ldhettdd ulkoisen nédyton tai kaiuttimen avulla.

) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niyttd6n
Kytke ulkoinen néytt6 projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen naytén mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adnen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kajutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
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e Aseta A/V-1dhto Aina-tilaan lahettddksesi kuvaa myos silloin, kun projektori on valmiustilassa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - A/V-ldhto s.147
e Vain analogisia RGB-signaaleja Computer- tai BNC-portista voi lahettdd ulkoiseen monitoriin. Voit asettaa, mitd signaaleja ldhetetddn Nayton 1dhto -portista.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Niyton lihto s.147



Laitteen kytkenta

Lahiverkkokaapelin liitanta

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittimailld tietokoneen projektoriin verkon kautta.

~
ED(S ., e
Service . .
o Dot DVI-D HDMI CHDBT
(iDBaseT, (HDCP2.2) @
- @
J BNC Cresmon

R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync
Remote

e
=

Audio3

- J

Kéyta toimintahdirididen valttdmiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.




Laitteen kytkenta

Kytkenta HDBaseT Transmitter -lahettimeen

Kiyta valinnaisen HDBaseT Transmitter -ldhettimen kytkentddn kaupasta saatavaa 100BASE-TX-ldhiverkkokaapelia.

@ “Valinnaiset lisavarusteet” s.232

_ N
Service CHDBT
VYV DVI-D HDMI
. wiSi '
- -
) ' Gr=smon

R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

@:FW =} N

Audio2

HDBaseT

e Varmista, ettd luet HDBaseT Transmitter toimitukseen kuuluvan kayttéohjeen huolellisesti ennen kayttoa.

e Kidytda LAN-kaapelina HDBaseT Alliance -suositeltua luokan 5 tai tehokkaampaa STP-kaapelia (suora). Toimintaa ei kuitenkaan taata kaikilla tulo-/ldhtolaitteilla ja
kaikissa ymparistoissa.

e Kun kytket tai irrotat ldhiverkkokaapelin, varmista, ettd sammutat virran projektorista ja HDBaseT Transmitter.

e Kun kidytossa on lahiverkkoyhteys tai sarjayhteys tai kun kdytetddn kiintedd kaukosdddintda HDBaseT-portin kautta, aseta Ohjaus Tiedonsiirto -asetukseksi
konfigurointivalikosta Paalld.
@ Laajennettu - HDBaseT - Ohjaus Tiedonsiirto s.147

Huomaa, ettd kun Ohjaus Tiedonsiirto -asetuksena on Pailld, projektorin LAN-portti, RS-232C-portti ja Remote-port eivit ole kiytdssa.

asetetaan automaattisesti Pailld-tilaan).
@ Laajennettu - HDBaseT - Extron XTP s.147

e Voit tarkistaa HDBaseT-porttiin ldhetettdvdn signaalin tilan kohdassa HDBaseT-signaalitaso.
@ Info - Projektoritiedot - HDBaseT-signaalitaso s.161



Laitteen kytkenta

Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen

Loysaa kiinnitysruuvit ja avaa ilmansuodattimen kansi. (Voit 10ysata
ruuvit sormillasi.)

>§

Kayta ristipadruuvitalttaa Langaton ldhiverkkoyksikkd pysdyttimen
I6ysadmiseen ja irrottamiseen.

ﬂ Kiinnita pysaytin ruuvilla.



Laitteen kytkenta

’ I \ /\ Varoitus

Ald sido virtajohtoa ja muita liitintikaapeleita yhteen. Seurauksena voi olla
e tulipalo.

\\‘\%

=

Kiinnittaminen

Vie kaupoista saatava nippuside kaapelipidikkeen lapi ja sido
kaapelit yhteen.

Kiinnita kaapelikansi projektoriin reitittamalla kaapelit
kaapelikannen urien kautta.

Johtosuojuksen kiinnitys

Kun kiinnitdt johtosuojuksen, voit piilottaa kytketyt kaapelit, jolloin
projektoriasennus saadaan nayttimain siistiltd. (Kuvissa esitetddn kattoon
asennettu projektori.)




Laitteen kytkenta

B Kiristd johtosuojuksen kaksi ruuvia. (Voit kiristaa ruuvit sormillasi.)




TOP

Peruskaytto

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Projektorin kaynnistaminen

Liitd ennen projektorin kytkemistd paille tietokone tai videolaite e Paina painiketta valitaksesi projisoitavan tuloldhteen, jota kiytetddn
projektoriin. kaukosddtimelld.

@ “Laitteen kytkentd” 5.46 e Jos aloitusndyttdo on ndkyvissd, valitse tuloldhde, josta haluat projisoida.
n Kytke projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan. A Varoitus

o Ald katso projektorin linssiin projisoinnin aikana. Se voi vahingoittaa silmiasi.
Ole erityisen varovainen, kun lapsia on ldsni.

o Ald estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muilla esineilli. Jos
projektorin valo estetddn, alue, johon valonséteet osuvat, kuumenee, mikd voi
ajheuttaa sulamista tai kidrventymistd tai seurauksena voi olla tulipalo. Linssi
voi kuumentua myds heijastuneesta valosta, mikd voi johtaa projektorin

toimintahdirioon. Voit pysdyttdd projisoinnin kayttimallda A/V-mykistys -

\!‘@ toimintoa tai sammuttamalla projektorin.

¢ Jos Suora kidynnistys on asetettu tilaan Pdilld Laajennettu-valikossa,

projektori kdynnistyy automaattisesti, kun virtajohto liitetddn siihen.
Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori kaynnistyy

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi (laite on N R
automaattisesti esimerkiksi sidhkokatkoksesta palautuessa.

valmiustilassa). Tama ilmaisee, ettd projektori saa virtaa, muttei ole
vield kytketty paille.

@ Laajennettu - Toiminta - Suora kidynnistys s.147

¢ Jos lahetetddn kuvasignaalia, joka on valittu Autom. kidynnistys -

asetuksella, projektori kytke aalle automaattisesti.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [@]—painiketta kytkedksesi B YEeytyy p

] o @ Laajennettu - Toiminta - Autom. kidynnistys s.147
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu vahvistusmerkkiddnid ja tilan merkkivalo

vilkkuu sinisend, kun projektori limpida. Kun projektori on

limmennyt, tilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa siniseni.

Jos kuva ei projisoidu, kokeile seuraavaa.

e Kytke liitetty tietokone tai videolaite paalle.

o Kiytettdessd kannettavaa, muuta tietokoneen nayttolahto.

e Liitd media, kuten DVD, ja toista sité.

e Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Search]-painiketta tunnistaaksesi
tuloldhteen.



Projektorin kdynnistaminen

Aloitusnaytto

Voit kdyttdad Aloitusnéyttod valitaksesi helposti tuloldhteitd tai usein
kaytettyjd toimintoja. Aloitusndyttd ndytetddn seuraavissa tilanteissa.

e Kun painetaan kaukosddtimen []-painiketta

e Kun projektori kytketddn paille, kun Alkundyt. autom. néyt. on asetettu
Pailla-tilaan
@ Laajennettu - Aloitusnidyttd - Alkundyt. autom. nayt. s.147

e Kun valitusta tuloldhteestd ei tule signaalia, kun projektori kytketdan
paille

Kun aloitusnéyttd tulee nakyviin, valitse ohjauspaneelin tai kaukosddtimen
[a][¥][4][P]-painikkeilla kohde ja paina sitten [<d]-painiketta.

Piilottaaksesi Aloitusndyton, paina uudelleen kaukosddtimen [ #y]-painiketta.

=e— HDBaseT

(= DVI-D

- Tietokone

Vritila

Valotila

5 -
Kuvanparannus Kehyksen interpol.

Be- BNC

- USB = @
Ml LAN Valikko Ohje

——
({ Sisdlion toisto ; Paalla ]—9
—_— = iy
Ites Projektorin nimi: 00000000 Tunnussana: Y000
SSID + X000000C0A00000000000K ) =) @

1P 2 0000000 A 1P - 03000000000 Yhteysopas

Valitse tuloldhde, jota haluat projisoida.

e

Nayttda Yhteysopas. Voit tarkistaa, mitd langatonta yhdistimismenetelmai tulee
kayttad laitteellasi.

IImaisee, ettd projektori on Sisdllon toisto -tilassa.

Nayttda Ohje-ndyton.
@ “Ohjeen kaytto” s.172

Niéyttad Konfigurointi-valikon.

©0®

Suorittaa toiminnon, joka on maaritetty Mukaut. toiminto 1:lle tai Mukaut. toiminto
2:lle Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu - Aloitusnéytto - Mukaut. toiminto 1, Mukaut. toiminto 2 s.147

Valitse Valotila.
@ “Kirkkauden asettaminen” s.75

Valitse Viritila.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.75

Aloitusnayttd poistuu nakyvistd 10 minuutin kdyttdmattomyyden

jalkeen.




Projektorin sammuttaminen

e Varmistaaksesi projektorin pitkdn kayttoidn, kytke projektori pois
paaltd, kun sitd ei kaytetd. Valoldhteen kayttoikd vaihtelee
Konfigurointivalikkoasetusten, ympdriston olosuhteiden ja
kayttoolosuhteiden mukaan. Projisoidun kuvan kirkkaus laskee, kun
projisointiaika kuluu.

e Projektori voidaan sammuttaa suoraan katkaisijasta, koska se tukee
suoraa sammutustoimintoa.

e Kun projektoria kaytetddn jatkuvasti yli 24 tuntia, tai kun suoraa
sammutusta kédytetddn sdannollisesti, aseta Valotilan kalibrointi
kayttamalld ajoitustoimintoa sadtddksesi valotilaa sdadnnollisesti. Voit
tehdd asetuksia myds Konfigurointi-valikosta.

@ “Ajoitustoiminto” s.111
@™ Palauta - Valotilan kalibrointi s.162

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [(b]-painiketta.

Sammutuksen vahvistusviesti tulee nikyviin.

Haluatko katkaista virran?

Kvlla: Paina -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina [(] -painiketta uudelleen. (Peru painamalla miti tahansa
muuta painiketta.)

Kahden ddnimerkin jilkeen projisoitu kuva katoaa ja tilan merkkivalo
sammuu.

B Irrota virtajohto.




Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja e Voit asettaa projektorin niin, ettd se tunnistaa automaattisesti
. . .o o Lo kuvasignaalin toisesta tuloldhteestd ja projisoi kuvan, kun nykyisestd
heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsinta) kuvalihteesti ei tule kuvasignaalia.

. . . @ Laaj ttu - Toiminta - Autom. ldht haku s.147
Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista aajennetit - Tofmfnta utom een haxu s

painamalla [Search]-painiketta. e Seuraava ruutu nikyy, kun kuvasignaaleja ei syotetd.
Kaukossstimen K5vtts Kavttdpaneelin kavttd
aukosaatimen kaytto ayttopanee aytto [Lahteen etsintil
Signaalin tila
(" on Standby 0 ( On Standoy ) 09— HDMI Ps
@ @ w=— HDBaseT Pois
Pois
Pois

Pois
Esc ! Pois

(o) (o) = b)
)

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla & .

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettyni, paina _
toistuvasti [Search]-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu. ([#1:Valitse [@I:Enter [Esc] :Lopeta |

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.



Kuvien heijastaminen

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosiitimella * Paina [r] -painiketta.

Kaukosdadin

e Paina projisoitavan tuloldhteen painiketta. e
Kunkin painikkeen tuloportit néytetddn alla. (4 )5 JCe )
Kaukosdddin (7 J)Cs )9
4 On  Standby 0 [ :B R I-'I\‘ounr:l :

on(Doff

—
(‘Homi ) (HpBaset) ( DVI-D }—4@
_SComputer] ' v ——6)
o)

Tuloportti

Valitse projisoitava tulolidhde ja paina sitten [«J]-painiketta.
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@) Vaihtaa kuviin tietokoneesta, joka on kytketty verkkoon.

Kéyttdessdsi Sisdllon toisto -tilaa, voit vaihtaa USB-lihteeseen
painamalla USB:lle maidritettya Kayttdjapainiketta.




Kuvien heijastaminen

Ainenvoimakkuuden siitiminen

Voit sddtdd Audio Out -portin audion danenvoimakkuutta yhdelld
seuraavista tavoista.

e Sdadd danenvoimakkuutta painamalla kaukosddtimen [Volume]-
painikkeita.
[®] nostaa ddnenvoimakkuutta.
[<] laskee danenvoimakkuutta.
Kaukosaadin

\_/

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

¢. Geometry| (Memory

e Sdadd danenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.144

/\ Huom

Aseta danenvoimakkuus aluksi pienelle.
Kova &killinen aani voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenni ddnenvoimakkuus

aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd danenvoimakkuutta vahitellen
laitteen kédynnistamisen jalkeen.




minen

Projisoitujen kuvien saat

Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Voit korjata projisoitujen kuvien trapetsivaaristyman yhdelld seuraavista

menetelmista.

e V/P-trapetsikorj
Télla toiminnolla voit korjata vaaka- ja pystysuuntaiset vddristymit
itsenaisesti.
@ “V/P-trapetsikorj” s.64

> e

e Quick Corner
Korjaa nelja nurkkaa itsenidisesti.
@ “Quick Corner” s.65

re-

/
-
/
/
/
/

e Kaareva pinta
Korjaa vadristyman, joka syntyy projisoitaessa kaarevalle pinnalle, ja sdataa
laajenemisen ja supistumisen médraa.
@ “Kaareva pinta” .66

e Seindn nurkka
Voit korjata tdlld vadristymin, joka syntyy projisoitaessa suorakulmaisille
pinnoille, kuten suorakulmainen pilari tai huoneen nurkka, ja sdataa
laajentumisen ja supistumisen madraa.
@ “Seindn nurkka” s.70

4

e Pistekorjaus
Korjaa védhidisen védristymaén, joka esiintyy osassa kuvaa, tai sdatda kuvan
asentoa limitysalueella projisoitaessa useista projektoreista.
@ “Pistekorjaus” s.73




Projisoitujen kuvien saataminen

e Painamalla kaukosditimen [Geometry]-painiketta tai ohjauspaneelin [V/P-trapetsikori] Return

[1]-painiketta, nikyviin tulee néytto sddtétavan valintaa varten.
Pystytrapetsi

e Kun haluat sddtdd projisointisijainnin jne. uudelleen ja haluat

P-tasapaino
vapauttaa korjaustilan viliaikaisesti, aseta Geometrinen korjaus Vaakatrapetsi

tilaan Pois. Vaikka se olisi asetettu tilaan Pois, korjausarvot V-tasapaino
tallennetaan.

@ Asetukset - Geometrinen Korjaus s.144 [Esc] :Return [$1:Valitse [4]:Sddd4 [Menul:Lopeta J

e Voit tallentaa geometriset korjausasetukset kayttimalld Muisti- [Default] :Palauta
toimintoa Geometrinen korjaus -valinnassa ja ladata ne tarvittaessa.

@ “Muistitoiminto” s.109

V/P-trapetsikorj

Télla toiminnolla voit korjata vaaka- ja pystysuuntaiset véadristymét
itsendisesti.

Kidytd seuraavaa tarkistaaksesi kuvan sddtoalueen.
@ “V/P-trapetsikorj” 5.260

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.

"Asetuksen muuttaminen saattaa vadristad kuvaa." nakyy ndytoss,

B Valitse V/P-trapetsikorj, ja paina sitten [«J]-painiketta.
paina [«J]-painiketta.

Valitse korjausmenetelma [a ][ ¥ ]-painikkeilla ja tee sitten
korjaukset [ 4 1[ » I-painikkeilla.



Projisoitujen kuvien saataminen

Korjaa védristymé Pystytrapetsi- ja Vaakatrapetsi-toiminnoilla.

Pystytrapetsi

|
-

_:vl U

Vaakatrapetsi

f

Jos kuvasuhde on virheellinen, sdddd kuvatasapainoa P-tasapaino- ja
V-tasapaino-toiminnolla.

P-tasapaino

e

V-tasapaino

“—>

-

@ Kun korjaat trapetsivadristymén, projektin kuva saattaa
pienentya.

B Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.

Et voi yhdistdd niitd muiden korjaustapojen kanssa.

Quick Corner

Télld toiminnolla voit korjata heijastetun kuvan kaikki nelja kulmaa
itsenaisesti.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [J]-painiketta.

"Asetuksen muuttaminen saattaa vadristdd kuvaa." ndkyy ndytossa,
paina [<¢J]-painiketta uudelleen.

ﬂ Valitse saddettava kulma [a]-, [¥]-, [4]- ja [P ]-painikkeilla ja
paina sitten [«Jd]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saat

minen

[Quick Corner] [Quick Corner]

Valitse alue. Ei voi siirtyd endé.

[#/0]:Valitse [&/4]-SHddd

[@]:Enter E -Ret

[Esc] -Return (nollaa pitdmélld alhaalla Ll el
2 sekuntia)

a Toista vaiheet 4 ja 5 tarvittaessa saatadksesi jdljellda olevat kulmat.
@ Jos [Esc]-painiketta painetaan vahintdan kaksi sekuntia, nakyviin
tulee Vahvista oletusasetusten palautus -néytto. Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.
Valitse Kylld palauttaaksesi Quick Corner -korjaukset
oletusasetuksiin.
Kaareva pinta

B S44ds kulman paikkaa kiyttamalla [a]-, [¥]-, [4]- ja [D] - .Voitlk(.?.r.jata .téilléi V.éiéiris‘.[yméin,. joka.syntyy"?r.(_).j.isoitaessa kaarevalle pinnalle,
painikkeita. ja sddtdd laajenemisen ja supistumisen mairaa.

Suuntaa projektori suoraan vasta pditd ndyttod linssin sijainti siirrettynd

aloitussijaintiin.

@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssinsiirron sdato)” s.33

Kun [e¢J]-painiketta painetaan, tulee ndkyviin vaiheessa 4 esitetty
ndyttd, joka mahdollistaa korjattavan alueen valinnan.

Kun sdddettdessd nakyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei

voi sddtdd endd yhtdadn pidemmille harmaan kolmion osoittamaan =~ o ] . )
e Projisoi kaarevalle pinnalle, jolla on sama séide.

suuntaan.
¢ Jos tehdddn hyvin suuri sdito, tarkennusta ei ehkd saada aivan

yhteniiseksi lisdsadtojenkddn jilkeen.

¢ Jos 4K-korostus on otettu kayttoon, viesti tulee ndkyviin. Valitse
Kylld ottaaksesi 4K-korostus kayttoon. (vain EB-L1075U/EB-
L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Kuva - Kuvanparannus - 4K-korostus s.140



Projisoitujen kuvien saat

minen

Kiaytd seuraavaa tarkistaaksesi kuvan sddtoalueen.
@ “Kaareva pinta” 5.260

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.
B Valitse Kaareva pinta ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Geometrinen korjaus] Return

Pois
V/P-trapetsikorj
Quick Corner
Seindn nurkka
Pistekorjaus

Muisti

( [Esc] :Return [$]1:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta |

"Asetuksen muuttaminen saattaa vadristdd kuvaa." ndkyy néytossi,
paina [<J]-painiketta.

ﬂ Valitse Kaareva pinta ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Kaareva pintal Return

Quick Corner

Kaareva pinta (¢]

Pistekorjaus
Palauta

[ [Escl :Return [$]1:Valitse [@I1:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Oikea muoto ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Kaareva pintal Return

Qikea muoto
Vaakalineaarisuus
Pystylineaarisuus

Sdilvtd kuvasuhde Pois

( [Esc]:Return [#]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |




Projisoitujen kuvien saataminen

Valitse saadettava alue [a]-, [ ¥ ]-, [4]- ja [ P ]-painikkeilla ja paina Saada muotoa [a]-, [¥]-, [4]- ja [P ]-painikkeilla.
sitten [«Jd]-painiketta.

[Oikea muotol

Jos sdadét asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvassa), sddtod ei voi sditaa
enempdd kyseiseen suuntaan.

Valitse alue.

Kun valitset kulman, voit sddtda kahta kulman viereistd sivua.

@ Jos [Esc]-painiketta painetaan vahintdan kaksi sekuntia, nakyviin
tulee Vahvista oletusasetusten palautus -naytto.

Valitse Kylld palauttaaksesi Kaareva pinta -tulokset.

Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Toista tarpeen mukaan toimenpiteet 6-8 saatdaksesi jaljella olevat
osat.

Jos kuva laajenee tai supistuu, siirry seuraavaan vaiheeseen ja sdada
lineaarisuutta.



Projisoitujen kuvien saat

minen

Paina [Esc]-painiketta ndyttadksesi ndyton vaiheesta 5. Valitse m Saada lineaarisuus.
Vaakalineaarisuus tai Pystylineaarisuus, ja paina sitten [«J]- Korjaa sitd niin, ettd viivojen vilinen etdisyys on sama.
ainiketta. . .
P Painettaessa [ 4 ]-painiketta
[Kaareva pintal Return Kun Vaakalineaarisuus on valittu Kun Pystylineaarisuus on valittu
Oikea muoto
Vaakalineaarisuus &
Pystylineaarisuus
Séilyté kuvasuhde Pois
[~ <,/] —7
L-11T T \\'I/
( [Esc] :Return [$1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta | A

Saddd vaakasuuntaista suurenemista tai pienenemista valitsemalla
Vaakalineaarisuus, ja sdddd pystysuuntaista suurenemista tai Painettaessa [ P ]-painiketta
pienenemistd valitsemalla Pystylineaarisuus.

Kun Vaakalineaarisuus on valittu Kun Pystylineaarisuus on valittu
Laajentumisen tai supistumisen kompensoimiseksi kuvasuhteen B
sdilyessd, aseta Sdilytd kuvasuhde Piilld-tilaan. Et ehkd pysty
suorittamaan korjauksia, jos asetat timédn Pddlld korjauksen
jalkeen. Palauta tdssd tilanteessa korjauksen niiden ) /:I I>> A
aloitusarvoihin tai vdhennd korjauksen méddrda ja yritd sitten i [\
uudelleen. W
\L
_

m Valitse saatojen standardilinja ja paina sitten [«J]-painiketta.

Paina [4][»] -painikkeita, kun valitset Vaakalineaarisuus, ja [ a] @ Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.
[ ¥] -painikkeita, kun valitset Pystylineaarisuus, ja paina sitten

[#?]-painiketta. Wy Uois i P e .
Voit hienosdatdd korjattuja tuloksia. Kéytd Quick Corner -korjausta

kuvan kallistuksen sddtimiseen ja sitten Pistekorjaus-toimintoa
hienosdatoon. Valitse Quick Corner tai Pistekorjaus néyt6lld vaiheessa

@ Standardilinjan muuttaminen nollaa aiemmat asetukset. =
@ “Quick Corner” s.65

@ “Pistekorjaus” s.73

Valittu standardilinja nékyy vilkkuvana oranssina ja valkoisena.



Projisoitujen kuvien saataminen

Seinan nurkka
[Geometrinen korjaus] Return
Voit korjata tdlla véaaristymén, joka syntyy projisoitaessa suorakulmaisille

pinnoille, kuten suorakulmainen pilari tai huoneen nurkka, ja sditia $3§-trapetsikorj
laajentumisen ja supistumisen maaraa. Quick Corner

. . e e e 1oL L . Kaareva pinta
Suuntaa projektori suoraan vasta pddtd ndyttod linssin sijainti siirrettynd Seinin nurkka

aloitussijaintiin. Pistekorjaus
@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssinsiirron sdato)” s.33

e Projisoi pintaa vasten oikeassa kulmassa.

e Jos tehdddn hyvin suuri sdito, tarkennusta ei ehkd saada aivan ( [Esc] :Return [£1:Valitse [DI:Enter [Menul:Lopeta j
yhtendiseksi lisdsdatojenkddn jilkeen.

Muisti

e Jos 4K-korostus on otettu kiyttoon, viesti tulee nikyviin. Valitse "Asetuksen muuttaminen saattaa védristdd kuvaa." nikyy ndytdssd,
Kylld ottaaksesi 4K-korostus kiyttoon. (vain EB-L1075U/EB- paina [«J]-painiketta uudelleen.
L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Kuva - Kuvanparannus - 4K-korostus s.140

a Valitse Seinan nurkka ja paina sitten [«J]-painiketta.
e Tdmi ei ole kiytettdvissd malleilla ELPLX01/ELPLX01W.

[Seindn nurkka] Return

Kidytd seuraavaa tarkistaaksesi kuvan sddtoalueen. :
Quick Corner

<« . .. »
@ “Seinan nurkka” s.267 Seinan nurkka ()
Pistekorjaus
Palauta

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.
[ [Escl :Return [#1:Valitse [®I1:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Seinan nurkka ja paina sitten [«J]-painiketta.
B Valitse Nurkkatyyppi ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Seindn nurkkal Return

Nurkkatyyppi MVaakanurkka

Oikea muoto
Lineaarisuus

(_[Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |




minen

Projisoitujen kuvien saat

B Valitse projisoitavan alueen mukaan Vaakanurkka tai
Pystynurkka ja paina sitten [«J]-painiketta.

Kun pinnat yhtyvit vaakasuunnassa:

Valitse Vaakanurkka.

Kun pinnat yhtyvit pystysuunnassa:
Valitse Pystynurkka.

Tastd lahtien vaiheet kuvataan siten, etti esimerkkini on
Vaakanurkka.

Paina [Esc]-painiketta ndyttadksesi nayton vaiheesta 5. Valitse
Oikea muoto ja paina sitten [«J]-painiketta.

Saada projektorin asentoa ja linssin siirtoa siten, etta nayttéruudun
keskella oleva viiva vastaa nurkkaa (kohtaa, jossa kaksi pintaa
kohtaavat).

@ “Projisoidun kuvan paikan sddtdminen (Linssinsiirron saito)”

$.33
B =
i
I -
-

$ Joka kerta kun painat [4Jd]-painiketta, voit niyttid tai piilottaa
kuvan ja ristikon.




Projisoitujen kuvien saat

minen

Valitse saadettava alue [a]-, [ ¥ ]-, [4]- ja [ P ]-painikkeilla ja paina
sitten [«Jd]-painiketta.

[Oikea muoto]

Yalitse alue.

Saatovinkit
Kun Vaakanurkka on valittu:

Sdada ylempéd aluetta alimman pisteen perusteella (osoitetaan @-
nuolella).

Sdada ylempéd aluetta ylimmin pisteen perusteella (osoitetaan ®-
nuolella).

A

A

Kun Pystynurkka on valittu:

Sadda vasenta ja oikeaa puolta nayttéruudun keskelld olevan
pystyviivaa lahinnd olevan kohdan mukaan.

@ Jos [Esc]-painiketta painetaan vahintdan kaksi sekuntia, nakyviin
tulee Vahvista oletusasetusten palautus -naytto.

Valitse Kylld palauttaaksesi Seindn nurkka -tulokset.

Paina [a][ ¥ ][4 ][ P ]-painikkeita sdaatdadksesi muotoa.

Kun siddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei
voi sddtdd endd yhtddn pidemmille harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

Toista vaiheet 9 ja 10 tarvittaessa sadtddksesi jdljellda olevat osat.

Jos kuva laajenee tai supistuu, siirry seuraavaan vaiheeseen ja sadda
lineaarisuutta.

Paina [Esc]-painiketta ndyttddksesi ndyton vaiheesta 4. Valitse
Lineaarisuus ja paina sitten [<J]-painiketta.

[Seindn hurkkal Return

Nurkkatyyppi Vaakanurkka

Qikea muoto

Lineaarisuus [H)

[ [Esc] :Return [#]:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta |




minen

Projisoitujen kuvien saat

@ Paina [4][ P ]-painikkeita saatdaaksesi lineaarisuutta.
Korjaa sitd niin, ettd viivojen vilinen etdisyys on sama.
Painettaessa [ 4 ]-painiketta

Kun Vaakanurkka on valittu Kun Pystynurkka on valittu

Painettaessa [ ) ]-painiketta

Kun Vaakanurkka on valittu Kun Pystynurkka on valittu

@ Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.

Voit hienosdatad korjattuja tuloksia. Kaytd Quick Corner -korjausta

kuvan kallistuksen sdatimiseen ja sitten Pistekorjaus-toimintoa
hienosdatoon. Valitse Quick Corner tai Pistekorjaus néytolld vaiheessa
4.

@ “Quick Corner” s.65
@ “Pistekorjaus” s.73

Pistekorjaus

Projisoitu kuva jaetaan ristikoksi, ja véddristymadd voidaan korjata
liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos - tai alaspdin.

e Voit tehdd korjauksia 0,5 pikselin askelin kaikissa suunnissa
seuraavilla alueilla.

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U: Pysty-
ja vaakasuunnassa enintddn 32 pikselid.

EB-L1070W/EB-L1060W/EB-L1070: Pysty- ja vaakasuunnassa
enintddn 20 pikselid.

¢ Jos 4K-korostus on otettu kayttoon, viesti tulee nakyviin. Valitse
Kylld ottaaksesi 4K-korostus kiyttoon. (vain EB-L1075U/EB-
L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Kuva - Kuvanparannus - 4K-korostus s.140

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
a Valitse Geometrinen korjaus kohdasta Asetukset.

B Valitse Pistekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Geometrinen korjaus] Return

Pois
V/P-trapetsikorj
Quick Corner
Kaareva pinta
Seinédn nurkka

IPistekorjaus &

Muisti

( [Esc] :Return [$]:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |




Projisoitujen kuvien saataminen

"Asetuksen muuttaminen saattaa vadristdd kuvaa." ndkyy ndytossi,
paina [«Jd]-painiketta uudelleen.

a Valitse Pistekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Pistekorjaus] Return

Quick Corner

Pistekorjaus [¢]

Palauta

[ [Escl :Return [#]1:Valitse [®]1:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Pistekorjaus ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Pistekorjaus] Return

Pistekorjaus D3x3

Kuvion vdri VYalkoinen
Palauta

( [Esc] :Return [#1:Valitse [(I:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse pistenumero (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) ja tee
sitten pistekorjausasetus.

Pistekorjaus

Kuvion véri Valitse ristikon viri, kun teet korjauksia.

Palauta Palauttaa kaikki Pistekorjaus-korjaukset niiden
oletusarvoihin.

Valitse pisteiden maadra (3x3, 5x5 tai 9x9 tai 17x17) ja paina sitten
[«J]-painiketta.

$ Jos vdhennit pisteiden médrdd korjauksen aikana, korjaukset
pisteettomassd kohdassa nollataan.

7 Siirrd pistettd, jota haluat korjata, kdyttamalld [a]-, [¥]-, [4]- ja
[ P ]-painikkeita, ja paina sitten [«d]-painiketta.

T

g
=

Jatkaaksesi toiseen pisteeseen, paina [Esc] -painiketta palataksesi
edelliseen ndyttoon, ja toista sitten vaiheet 7 ja 8.

@ Joka kerta kun painat [«J]-painiketta, voit ndyttdd tai piilottaa
kuvan ja ristikon.

g Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Viritila vaihtuu.

Voit hienosddtdad korjattuja tuloksia. Valitse Quick Corner naytolld

vaiheesta 4 saatadksesi kuvan kallistusta.

@ “Quick Corner” s.65 Kaukosdadin
Lunpuier DING
™
Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta) (Cauto ) (Aspect) (Colptot A:
Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympdristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Tila Sovellus
Dynaaminen Tdmd on kirkkain tila. Tima tila sopii erinomaisesti g
kiytettiviksi valoisissa tiloissa. Tarkista Viritila Konfigurointi-valikosta.
Esitys Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia. Thanteellinen esityksiin @ Kuva - Viritila s.140

tai TV-ohjelmien katseluun valoisassa huoneessa.

Luonnollinen Toistaa varit luotettavasti. Ihanteellinen still-kuvien,
kuten valokuvien, projisointiin.

Kirkkauden asettaminen

Elokuva Antaa kuville luonnollisen sdvyn. Ihanteellinen
elokuvien katseluun pimedssa huoneessa. Valolihteen kirkkauden asettaminen.
BT.709 Tuottaa kuvia, jotka ovat ITU-R BT.709:n mukaisia.
DICOM SIM Asetus tuottaa kuvia, joissa on selkeit varjot. Soveltuu Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

rontgenkuvien ja muiden lddketieteellisten kuvien
heijastamiseen. Projektori ei ole ladkinnéllinen laite eikéd
sitd voi kayttda laaketieteellisessd diagnosoinnissa.

Valitse Asetukset-valikosta Kirkkaus-asetukset.

Moniprojektio Minimoi yksittdisten projisoitujen kuvien valisid Valitse Valotila ja paina sitten [«J]-painiketta.
vérisavyeroja. Sopii ihanteellisesti projisointiin useista

projektoreista.

Valitse kohde, jonka haluat asettaa, ja paina sitten [«J]-painiketta.

Normaali: Valitse timd, jos et halua vdhentdd kirkkautta. Tama tekee
valoldhteen toiminta-ajaksi noin 20 000 tuntia.

Normaali: Tuulettimen melu on didnekkdampid kuin Hiljainen-
asetuksen ollessa valittu, mutta se ei vahennd yhtd paljon kirkkautta.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Tama asettaa kirkkauden 85 %:n tasolle. Tami tekee valolihteen Opas Arviolta jaljelld -ominaisuuteen

toiminta-ajaksi noin 20 000 tuntia.
Kun Pysyva tila on asetettu Pailld-tilaan, Arviolta jdljella tulee ndkyviin

ndyttoon. Arviolta jiljelld ilmaisee aikamairdn, jonka ajan tasaista kirkkautta
voidaan yllapitaa.

Hiljainen: Valitse tdmd, jos tuulettimen aiheuttama melu tuntuu
hiiritsevalta. Tama asettaa kirkkauden 70 %:n tasolle. Tama tekee
valoldhteen toiminta-ajaksi noin 20 000 tuntia.

Laajennettu: Valitse tdmd pidentddksesi valoldhteen odotettua

e e e e . o Kuva [Kirkkaus-asetukset] Return
kayttoikdd. Tdma asettaa kirkkauden 70 %:n tasolle. Tami tekee
valoldhteen toiminta-ajaksi noin 30 000 tuntia. Signaali Valotila Hiljainen
. Kirkkaustaso 0 %
Mukauta: Valitse tima asettaaksesi Kirkkaustaso manuaalisesti. Kun Asetukset @ [ Pysyvii tila OPaalla
. o ge -~ e p=——————"" Arviolta jaljella oH [
Mukauta on valittu, Pysyvi tila on kaytettdvissa. Laajennettu et
. . . . . Verkko
Kun Valotila on asetettu Mukauta-tilaan, valitse Kirkkaustaso ja
kayta sitten [4][ P ]-painikkeita kirkkauden asettamiseen. Info
Palauta
Yllapitdaksesi tasaista kirkkautta, valitse Pysyva tila ja aseta se
Paalla-tilaan.
- [ [Escl :Return [#1:Valitse [@I1:Enter [Menul:Lopeta |
e Kun Pysyvid tila on asetettu Pdilld-tilaan, et voi muuttaa
asetuksia \ffllf)tlla— ja 'Klrkkaustaso—\.f.ah{lnoﬂle.. ]gs haluat Niyttotaso Arviolta jiljelld
muuttaa nditd asetuksia, aseta Pysyvd tila Pois-tilaan.
e Kun Pysyvi tila on asetettu Pois-tilaan, Kirkkaustaso I I I I I 10 000 tuntia tai enemmdn
muuttuu valoldhteen nykyisen tilan mukaan. i1l 8000 - 9999 tuntia
e Kirkkaustaso-asteessa voi olla virhemarginaali. Il 6000 - 7999 tuntia
e Kun projektoria kéytetddn jatkuvasti yli 24 tuntia, tai kun I I I I I 4000 - 5999 tuntia
suoraa sammutusta kdytetddn sddnnollisesti, aseta Valotilan )
kalibrointi kiyttamalld ajoitustoimintoa. Jos tdtd ei ole il 2000 - 3999 tuntia
asetettu, Pysyvé tila -toiminto ei toimi. Voit tehdd asetuksia 111kl 0 - 1999 tuntia

my6s Konfigurointi-valikosta.
@ “Ajoitustoiminto” s.111

@ Palauta - Valotilan kalibrointi s.162 Naytossd naytetty aika on vain ohjeellinen. 30 000 tuntia tai enemmaén
ndytetddn 10 000:n yksikkoind; 2000 - 29 999 tuntia ndytetddn 1000:n
yksikkoind ja enintddn 1999 tuntia ndytetidn 100:n yksikkoina.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Kirkkaustaso ja valoldhteen kéayttéajan suhde e Nidmi ohjearvot ovat vain suuntaa antavia ja ne voivat muuttua
projektorin kadyton ja ympdriston mukaan.
e Ylld olevat ajat ovat vakiotunteja, kun projektoria kaytetddn
Kun Pysyvi tila on asetettu Pois-tilaan. jatkuvasti muuttamatta Kirkkaustaso- tai Pysyvi tila -asetuksia, eiki
niita taata.

Seuraavassa nakyy Kirkkaustaso ja valoldhteen kdyttoajan vilinen suhde.

: Kirkkaustaso L . o )
. Valolih ity kivttoaika. K Kirkk “h e Niami ohjearvot ovat vain suuntaa antavia ja ne voivat muuttua
+ Valoldhteen arvioitu kayttoaika, kun sen kirkkaus on vahentynyt projektorin kdyton ja ympériston mukaan. Sinun on ehki vaihdettava
puolella sisdosia aikaisemmin kuin arvioitu valoldhteen kayttoaika suosittaa.
0 o) e Kun Pysyvi tila on asetettu Paidlld-tilaan ja arvioitu jatkuvan tilan
aika on ylitetty, et ehkd voi asettaa korkea arvoa Kirkkaustaso-
100% 20 000 tuntia valinnalle.
90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
70% 30 000 tuntia
60% 37 000 tuntia
50% 47 000 tuntia
40% 61 000 tuntia
30% 71 000 tuntia

Kun Pysyvi tila on asetettu Piilld-tilaan.

: Kirkkaustaso
: Arvioitu aika, jonka valoldhteen Pysyvi tila voidaan yllapitaa
(1] (2] Kuva
85% 6000 tuntia
80% 10 000 tuntia
70% 19 000 tuntia 0 \
60% 29 000 tuntia !
50% 41 000 tuntia @ !
40% 56 000 tuntia
30% 78 000 tuntia




Projisoitujen kuvien saataminen

Projisoidun kuvan valon maaran asettaminen [Valon ohjaus]

Asettamalla valontiheyden automaattisesti niytetyn kuvan kirkkauden UEOiS e kontrast

. oo s . . . ynaaminen kontrasti
muka}an voit katsella hyvin virisid ja r.1kka1ta kuvia. Voit my0s asettaa valon sammut. ohjaus
valoldhteen sammumaan automaattisesti.

([Escl /L®1:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

) . ) o o e Pois: Valitse, jolle halua ohjat valoldhdetta.
a Valitse Valon ohjaus Kuva-kohdasta ja paina sitten [«J]-painiketta. . oo o
¢ Dynaaminen kontrasti: Sdatdd automaattisesti valon méaraa

) . ) ) ) o projisoitaessa kuvan kirkkauden mukaan.
B Valitse Valon ohjaus ja paina sitten [<J]-painiketta. . o
¢ Valon sammut. ohjaus: Sammuttaa valon automaattisesti, kun

asetettu aika on kulunut médritetylld videotasolla.

Kuva () [Valon ohjaus] Return

Signaall Valon ohjaus ®Pois B Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.
Dynaaminen kontrasti

Asetukset val t. ohj . . . . .

SETURSE e a Jos valitset Dynaaminen kontrasti -valinnan vaiheessa 4, tee
Laajennettu seuraavat asetukset kohdassa Dynaaminen kontrasti.
Verkko . . .

e Vastenopeus: Valitse Nopea sditiadksesi valon madrad heti, kun
Info ndkyma muuttuu.
Palauta e Mustan taso: Aseta mustan taso, kun kuvasignaalin kirkkaustaso on
nolla. Kun valitset 0%, valoldhde sammuu.

(TEsel Return [21-Valitse [®I-Enter [MenuT-Lopeta’) Jos valitset Valon sammut. ohjaus -valinnan vaiheessa 4, tee

seuraavat asetukset kohdassa Valon sammut. ohjaus.

Valitse valoldhteen kayttd kuvasignaalin mukaan ja paina sitten

[J]-painik e Valon sammut. sig.lit: Aseta kirkkaustaso ohjattavalle
-painiketta.

videosignaalille. Kun kytketty pois péaaltd automaattisesti, kun
madritetty kuvataso on ylitetty, se kytketyy paille valittomasti.

e Valon sam. ajast.: Asettaa ajan, jonka jdlkeen valoldhde
sammutetaan automaattisesti.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa projisoidun kuvan kuvasuhteen sopivaksi tulosignaalien
tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja tulosignaalien
kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissd olevat kuvasuhdetilat vaihtelevat tdlla hetkelld valitun
Nayttotyyppi-asetuksen mukaan.

e Aseta Niyttotyyppi ennen kuvasuhteen muuttamista.
@ “Nayttoasetukset” s.30

e Tita ei voi muuttaa, kun Skaalatila on asetettu tilaan Zoomaa
naytto.
@ Signaali - Skaala Skaalatila s.142

Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndyt6lld nakyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosdadin
\.UIHPU\EI DING

[4:3°
Q

Auto Color Mode
||
Lens
Lens Shift

Kuvasuhde Selitys

4:3 Projisoi kuvasuhteella 4:3.

16:9 Projisoi kuvasuhteella 16:9.

Taysi Heijastaa projisoidun ndyton taydessé koossa.

V-zoomaus Heijastaa suurentamalla syotetyn kuvan projisoidun
ndyton koko leveyteen siilyttiaen samalla kuvasuhteen.
Alueita, jotka ylittavat projisoidun ndyton reunat, ei

heijasteta.

P-zoomaus Heijastaa suurentamalla syotetyn kuvan projisoidun
ndyton koko korkeuteen sdilyttden samalla kuvasuhteen.
Alueita, jotka ylittavit projisoidun ndyton reunat, ei

heijasteta.

Natiivi Heijastaa syotetyn kuvan kuvatarkkuudella projisoidun
ndyton keskelle. Alueita, jotka ylittavit projisoidun

ndyton reunat, ei heijasteta.

$ o Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet ovat erilaisia liitetyn laitteen
tulosignaalin mukaan.

e Voit madrittad kuvasuhteen my6s Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.142
¢ Jos tietokoneen kuvasta puuttuu osia, aseta konfigurointivalikon

Kuvatarkkuus-asetukseksi joko Laaja tai Normaali tietokoneen
kuvatarkkuuden mukaan.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.142

Kuvasuhde

Selitys

Automaattinen

Projisoi kuvan sopivalla kuvasuhteella perustuen
tulosignaalin tietoihin.

Normaali

Projisoi samalla, kun séilyttaa syotetyn kuvan
kuvasuhteen.

Kuvan saataminen

Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-saato

Voit saatda Savy (vdrisdvy), Kylldisyys (eloisuus) ja Kirkkaus kuudelle R
(punainen) -, G (vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y
(keltainen) -akselille haluamiksesi.



Projisoitujen kuvien saataminen

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Lisaasetukset Kuva-kohdasta ja paina sitten [«J]-
painiketta.

Valitse RGBCMY ja paina sitten [«J]-painiketta.

Valitse saadettava vari [ a][ ¥ ]-painikkeilla ja paina sitten [«J]-
painiketta.

Return
Kirkkaus

0

[RGBCMY1]
Sadvy Kylldisyys

0 0

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse kohde [a][¥] -painikkeilla ja tee sitten sdaadot [41[P] -
painikkeilla.

[R]
Sdvy

Kylldisyys
Kirkkaus

[ [Esc] :Return [¥1:Valitse []:S44d4

[Menul:Lopeta
[Default] :Palauta [{]: Vaihda tausta

Joka kerta, kun painat [<d]-painiketta, sddtondyttd muuttuu.

a Suorita korjaukset loppuun painamalla [Menu]-painiketta.

Gamma-saato

Voit sdatda puolisavykirkkauden eroavuuksia, joita ilmenee liitetyn laitteen
mukaan.

D
4
4

@ Sdada projisoimalla still-kuva. Gammaa ei voi sddtda oikein elokuvia
kilyttimalla.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Lisaasetukset Kuva-kohdasta ja paina sitten [«J]-
painiketta.

Valitse Gamma ja paina sitten [«J]-painiketta.

Saada arvoa [ 4 ][ D ]-painikkeilla.

[Gammal Return

iGamma &
Mukautettu
Palauta

( [Esc] :Return [«$»]:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Kun valitaan suurempi arvo, kuvan tummat alueet muuttuvat
kirkkaammiksi, mutta valoisampien alueiden virikylldisyys saattaa
heikentya.



Projisoitujen kuvien saat

minen

Kun valitaan pienempi arvo, voit vihentdd kuvien yleistd kirkkautta
tehdaksesi kuvasta teravimman.

Jos valitset DICOM SIM-vaihtoehdon Kuva-valikon Viritila -
kohdasta, valitse sddtéarvo projisoitavan koon mukaan.

e Jos projisoitava koko on 120 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.

e Jos projisoitava koko on 120 tuumaa tai enemmin, valitse suuri
arvo.

@ Laaketieteellisia kuvia ei ehkd voida toistaa oikein
asennusympdriston ja ndyton mdiritysten mukaan.

Tehdaksesi yksityiskohtaisia saatoja, valitse Mukautettu ja paina
sitten [«d]-painiketta.

Valitse muutettava savy [4]1[ D] -painikkeilla ja tee sitten sdaadot
[a][¥] -painikkeilla. Kun lopetat muutosten tekemisen, vahvista
ne painamalla [«J]-painiketta.

Jos kaytiat [4 ][] -painikkeita muutettavan sdvyn valintaan, kuva
vilkkuu ja voit valita sddtokohteen sdvyalueen.

[Gamma]
Yilkkuva alue on sddtokohde.

Kun Haluatko jatkaa asetusten maaritysta? nakyy naytOssa,
valitse Kylla tai Ei.

Saatadksesi toista sdvyd, valitse Kylld, ja toista toimenpiteet vaiheesta
6.



Projisoitujen kuvien saat

minen

Kuvan tarkkuuden saato (Kuvanparannus)

Voit

sdatad kuvan tarkkuutta Kuvanparannus-toiminnolla tuottaaksesi

selvin kuvan, jossa on voimakas pintakuvio ja materiaalintuntu.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Valitse Kuvanparannus Kuva-kohdasta ja paina sitten [«J]-
painiketta.

Seuraava néytto tulee ndkyviin.

Kuva («1 [Kuwvanparannus]

Signaali 4K-korostus Pois
Kuvan esiasetustilat Esiasetus 1
Asetukset
Kehyksen interpol. Pois
Laajennettu Lomituksen poisto Pois
Kohinasalpa 0
Verkko MPEG-kohinanvaimennus Matala
Super-resolution
Info Yksit.koht. korostus
Palauta
Palauta

[ [Escl /[®1:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |

4K-korostus (vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/
EB-L1050U)

4K-korostus on toiminto, joka projisoi kuvan kaksinkertaisella tarkkuudella
vaihtamalla vinosti 1 pikselin 0,5 pikselin lisdyksin.

Korkean kuvatarkkuuden kuvasignaali projisoidaan tarkoin yksityiskohdin.

Valitse 4K-korostus Kuvanparannus-kohdasta ja paina sitten [«J]-
painiketta.

a Valitse yksi seuraavista ja paina sitten [«J]-painiketta.

Pois: Ottaa 4K-korostuksen pois kaytostd. Jos syOtetddn signaalia,
joka ylittdd tdman projektorin paneelin kuvatarkkuuden, kuva
ndytetddn tdméin projektorin paneelin kuvatarkkuuden mukaisesti.

Full HD: Jos sydtetddn signaalia, jonka kuvatarkkuus on1080i/1080p/
WUXGA tai korkeampi, 4K-tarkennus otetaan kayttoon.

WUXGA+: Jos syotetddn signaalia, jonka kuvatarkkuus on korkeampi
kuin WUXGA, 4K-tarkennus otetaan kayttoon. Korkean
kuvatarkkuuden elokuvan projisoimiseksi voit projisoida
teravipiirtokuvaa kayttamalld titd asetusta Kuvan esiasetustilat -
valinnalla.

[4K-korostus]

OPois
Full HD
WUXGA+

([Esc] /[®I:Return [2]:Valitse

e Projisoidaksesi useista projektoreista, valitse Pois yhdistddksesi
kuvat.

e Pois on ihanteellinen projisoitaessa esitysmateriaaleja mm.
tietokoneista.

e Jos asetuksena on Full HD tai WUXGA+, seuraavalla
toiminnolla korjattu tila perutaan.
Reunan sekoitus, Skaala, Kaareva pinta, Pistekorjaus, Seindn
nurkka
Kun 4K-korostus on asetettu Pois-tilaan, asetukset palaavat
aiempiin tiloihinsa.

[Menul:Lopeta |

B Palaa edelliseen naytt6on painamalla [Esc] -painiketta.



Projisoitujen kuvien saat

minen

Kuvan esiasetustilat

Valitse optimaalinen asetus projisoidun kuvan mukaan viidestd etukéteen
valmistellusta esiasetuksesta.

Seuraavat asetukset tallennetaan esiasetuksiin.

Kehyksen interpol., Lomituksen poisto, Kohinasalpa, MPEG-
kohinanvaimennus, Super-resolution, Yksit.koht. korostus

e Minimoidaksesi viiveet, aseta Kuvan esiasetustilat Pois-tilaan.
e Jos asetat Kuvan esiasetustilat Pois-tilaan, et voi asettaa muita

kohteita Kuvanparannus-kohdassa.

n Valitse Kuvan esiasetustilat Kuvanparannus-kohdasta ja paina
sitten [«d]-painiketta.

a Valitse yksi seuraavista ja paina sitten [«J]-painiketta.

Esiasetus 1 - Esiasetus 5: Etukiteen tallennetut asetukset otetaan
kayttoon kuvassa.

Pois: Valitse tdima kytkedksesi esiasetukset pois kaytostd.

[Kuvan esiasetustilat]

0Pois
Esiasetus 1
Esiasetus 2
Esiasetus 3
Esiasetus 4
Esiasetus 5

[ [Esc] /[®I:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |

e Kun olet valinnut Esiasetus 1 - Esiasetus 5, voit hienosdatda
asetukset yksilollisesti. Asetus korvataan siddon jilkeen.
o Asetus korvataan saddon jilkeen erikseen, kun 4K-korostus
otetaan kayttoon ja pois kaytosta.

B Palaa edelliseen naytt6on painamalla [Esc] -painiketta.

Kehyksen interpol.

Nykyisid ja edellisid kehyksid kéaytetddn luomaan vilikehyksid, interpoloiden
sujuvammin liikkuvien kuvien tuottamiseksi. Voit korjata kompelosti
liikkuvia kuvia, kuten kehysten ohituksen projisoitaessa nopeasti liikkuvaa
kuvaa.

EEEEEEENENER JEEAAENEEN NN EENENEAANENL,NENENENENEENENEENEDR

Et voi asettaa Kehyksen interpol.-asetusta seuraavissa tilanteissa.

e Kun 4K-korostus on otettu kiyttoon

e Kun syétetddn signaalia, jonka kuvatarkkuus on korkeampi kuin
WUXGA

e Kun Kuvasuhde on asetettu P-zoomaus-tilaan
e Kun Skaala on asetettu Autom.- tai Manuaalinen-tilaan
e Kun Reunan sekoituson asetettu Pailld-tilaan

Valitse Kehyksen interpol. Kuvanparannus-kohdasta, ja paina
sitten [«J]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Valitse interpolointitaso vaihtoehdoista Matala, Normaali tai Kohinasalpa
Korkea.
Voit tasoittaa karkeita kuvas saadaksesi pehmedmmaén kuvanlaadun, kun

Aseta Pois, jos kohinaa/hiirioita esiintyy niiden asettamisen jilkeen. i o . o . . .
syotat progressiivista tai progressiivista lomittunutta signaalia.

[Kehyksen interpol.]

@ T4améd on pois kiytostd seuraavissa tapauksissa.
0Pois

e Kun 4K-korostus on otettu kiyttoon

Matala
Normaali e Kun syétetddn signaalia, jonka kuvatarkkuus on korkeampi kuin

Korkea WUXGA

([Escl /[@I:Return [#1:Valitse [Menul:Lopeta | n Valitse Kohinasalpa Kuvanparannus-kohdasta ja paina sitten [«J]-

painiketta.
B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

a Saada arvoa [4 ][ p]-painikkeilla.

[Kuvanparannus]

Kohinasalpa (1 J) — [ )]

[ [Esc] /[®I:Return [$]1:Valitse [Menul:Lopeta |

B Palaa edelliseen naytt6on painamalla [Esc] -painiketta.



minen

Projisoitujen kuvien saat

MPEG-kohinanvaimennus

Voit vahentad adriviivoissa esiintyvdd pikseloitymistd ja palikoitumista
MPEG-elokuvia projisoitaessa.

Taméd on pois kiytOstd seuraavissa tapauksissa.

e Kun 4K-korostus on otettu kiyttoon

e Kun syétetddn signaalia, jonka kuvatarkkuus on korkeampi kuin
WUXGA

n Valitse MPEG-kohinanvaimennus Kuvanparannus-kohdasta ja
paina sitten [<Jd]-painiketta.

a Valitse kohinan vaimennustaso vaihtoehdoista Matala, Normaali
tai Korkea ja paina sitten [«J]-painiketta.

Jos Pois on valittu, MPEG-kohinanvaimennus on pois kaytosta.

[MPEG-Kohinanvaimennus]

OPois

Matala
Normaali
Korkea

( [Esc] /[I]:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |

B Palaa edelliseen ndytt6on painamalla [Esc] -painiketta.

Super-resolution

Nayttadksesi tarkemman kuvan, voit vahentdd reunan epitarkkuutta, kun
kuvatietoja skaalataan ylospdin ja projisoidaan.

Valitse Super-resolution Kuvanparannus-kohdasta ja paina sitten
[«d]-painiketta.

a Valitse kohde [a][¥] -painikkeilla ja tee sitten saadot [4][ D] -
painikkeilla.

Sdaddd ohut viiva: Jos tille parametrille asetetaan positiivinen arvo,
yksityiskohdat, kuten hiukset ja kangaskuviot ndkyvit teravampina.

Pehmei tarkennus: Jos tille parametrille asetetaan positiivinen arvo,
kuvan &driviivat, tausta ja muut kohteiden pddosat nakyvit
terdvampind ja selkedmpina.

N« ) — ]
0 0 e ©

[Super-resolution]
Sddda ohut viiva

Pehmed tarkennus

( [Esc] /[®]:Return [£]:Valitse [Menul:Lopeta |

B Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.



minen

Projisoitujen kuvien saat

Yksit.koht. korostus

Voit parantaa kuvan kontrastia kuvan yksityiskohtaisilla alueilla
voimakkaamman pintakuvion ja materiaalin tunnun luomiseksi.

Valitse Yksit.koht. korostus Kuvanparannus-kohdasta ja paina
sitten [«Jd]-painiketta.

a Valitse kohde [a][¥] -painikkeilla ja tee sitten saadot [4]1[ D] -
painikkeilla.

Voimakkuus: Mitd suurempi arvo, sitdi enemman kontrasti parantuu.

Alue: Mitd suurempi alue, sitd laajempi tulee yksityiskohtien
parannusalueesta.

[Yksit.koht. korostus]

Yoimakkuus 0
L))

Alue

[ [Esc] /I®I:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |

@ Kuvasta riippuen kuvan parannus voi olla huomattava virien
rajakohdassa. Jos olet siitd huolissasi, aseta pienempi arvo.

B Palaa edelliseen nadytt6on painamalla [Esc] -painiketta.

3D-kuvien projisointi

Kun kéytetdan kahta projektoria, voidaan projisoida passiivisia 3D-kuvia.
Seuraavat vaaditaan 3D-kuvien projisoimiseen ja katsomiseen.

e Polarisaattori
e Passiiviset 3D-lasit
e Pinoamisteline

e Hopeinen valkokangas passiivista 3D:td varten

@ Tamé projektori jirjestdd polarisoivan projektion suunnan vireille R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen). Ei ole tarpeen kadntai
vasemman ja oikea silmdn G (vihred) -kuvasignaaleja.



TOP

Hyodyllisia toimintoja

Téssd osassa kuvataan Moniprojektio-, Split Screen -, Muisti-, Aikataulu- ja Turvallisuus-toiminnot.



Moniprojektiotoiminto

Voit asettaa enintddn 9 projektoria yhden suuren ja levedn kuvan
projisoimiseksi.

Voit sadtad kirkkauden ja varisivyn eroa kunkin projisoidun kuvan vililld ja 1)
luoda saumattoman ndyton.

Projisointisijainnin saataminen

Saada projektorin sijainti (kulma).

@ “Asennusasetukset” s.30

(2) Sadda kuvien jarjestely.

e Aseta 4K-korostus Pois-tilaan. (vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB- @ “Vierekkiin asettelu” 5.88
L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

e Suosittelemme asettamaan tarkennuksen, zoomauksen ja linssin
siirron ainakin 20 minuuttia projisoinnin aloittamisen jéilkeen, koska
kuvat eivit ole vakaita heti projektorin pdille kytkemisen jélkeen.

Projisoitujen kuvien saataminen

e Jos Geometrinen korjaus -toiminnon arvot ovat suuret, kuvan (1)  Sdadd kuvien kuvasuhde.

sijainnin sdadostd lomittuneille kuville tulee vaikeaa.

Testikuva mahdollistaa projektorin tilan siddtimisen kytkeméttad

@ “Nayttoasetukset” 5.30
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.79

videolaitteita. (2) Saada linssinsiirto.
@ “Testikuvan ndyttiminen” s.32 @ “Projisoidun kuvan paikan sdatdminen (Linssinsiirron sat6)” s.33
e Jos projisoit piste pisteeltd -kuvan, jonka voi projisoida (3) Sdidd zoomaus ja tarkennus
suurentamatta tai pienentaméttd, voit tehdd saddot tarkasti. @ “Siitii kuvan kokoa. ” $.36
e Kun Suorita midrdajoin on asetettu Pdilld-tilaan Valotilan @ “Tarkennuksen kor'a‘am.inen” 36
kalibrointi -kohdassa, kalibrointi suoritetaan automaattisesti ja virit, o ) _ '
jotka on saddetty moniprojektiota kayttimalld, voivat muuttua. Aseta (4) Saada pienet eroavuudet kuvissa.
tdimd Pois-tilaan sdilyttddksesi projisoidun kuvan sellaisena kuin se @ “Pistekorjaus” s.73
on. (5) Saada kuvien reunat.
@ Palauta - Valotilan kalibrointi - Suorita mdirdajoin s.162 @ “Reunan sekoitus” s.89
@ “Mustan taso” s.91
(6) Sadda kuvien kirkkaus ja vérisavy.
sessgseg s . @ “Virien” s.95
Saatotoimenpide anen s
(7) Valitse kuvien osat.

Etukateisvalmistelu

(1) Kytke kaikki projektorit péalle.
(2) Aseta projektoreille ja kaukosédatimille tunnus.
@ “Aseta projektorin tunnus” s.40

@ “Skaalatun kuvan néyttaiminen” s.95

Vierekkadin asettelu

Kun kdytetddn useita projektoreita yhden suuren kuvan luomiseksi, méaritd
kaikkien projektorien projisointipaikka.



Moniprojektiotoiminto

Valitse Sijainnin asetus ja paina sitten [«J]-painiketta.
(1) Aseta projisoitujen kuvien sijainnit kohdissa Rivijdrjestys ja
Sarakejirjestys.
Rivijérjestys: Sijoita naytot ylhdalts alas jarjestyksessi 1, 2, 3.

Sarakejdrjestys: Aseta naytot vasemmalta oikealle jarjestyksessd A, B, C.

A 1B

@ Sdadd projisoitu kuva ennen vierekkdin asettelua niin, ettd se on m ZB
suorakulmio. Sdddd my6s kuvien koko ja tarkennus.

@ “Saatid kuvan kokoa. ” s.36

@ “Tarkennuksen korjaaminen” .36 (2)  Valitse Asetukset ja paina sitten [«4d]-painiketta.

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. Toista vaihe 6 kaikille projektoreille.

Valitse Moniprojektio Laajennettu-kohdasta ja paina sitten [«J]- a Syotd kuvasignaali nayttadksesi kuvan.

painiketta. @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.60

Valitse Vierekkdin asettelu ja paina sitten [«J]-painiketta. Kun vierekkidin asettelu on valmis, sdddd kaikki sijaintien vilit ja
projisoitujen kuvien virisavy.

. . . . .. @ « PP . e »
Valitse Asettelu ja paina sitten [«J]-painiketta. @ “Projisoitujen kuvien sddtiminen” s.88

(1) Aseta projektorien maara Rivi- ja Sarake.

(2)  Valitse Asetukset ja paina sitten [«J]-painiketta. Reunan sekoitus

Toista vaiheet 1-4 kullekin vierekkdin asetteluun kaytettaville Voit hienosditdd limittyvid alueita muodostaaksesi saumattoman nayton.
projektorille.



Moniprojektiotoiminto

| g |
| | Kuva [Reunan sekoitus]
Signaali Reunan sekoitus Pois
| | Yldreuna Pois
I I Asetukset Alareuna Pois
. Vasenreuna Pois
L A Laajennettu & BROILLT-WLT Pois
e VYiivaopas Pois
o« Verkko Kuvio-opas Pois
§ Ennen reunan sekoituksen suorittamista sadtojen tarkkuuden Oppaan viri Punainen
parantamiseksi, paina kaukosddtimen [Color Mode]-painiketta ja aseta i
sitten Viritila-asetukseksi Moniprojektio. Palauta
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
[ [Esc] /[®I:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta )
a Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu.
Alavalikko Toiminto
B Valitse Reunan sekoitus ja paina sitten [«J]-painiketta. Reunan sekoitus Mairité asetukseksi Pdilld aktivoidaksesi Reunan
S svtts tul Sevvii sekoitus -toiminnon. Jos ei projisoida useista
euraava naytto tulee naxyviin. projektoreista, aseta Pois.

Yldreuna/Alareuna/ Sekoitus: Aseta Pailla-tilaan aktivoidaksesi

Vasen reuna/Oikea Reunan sekoitus -toiminnon asetussuuntaan,

reuna jolloin sekoitusalue varjostetaan.

Sekoit. alkukohta: Nayttad sekoituksen
alkukohdan punaisena viivana ja sdatad yhden
pikselin tason.

Sekoitusalue: S34taa varjostettavan alueen.
Saatdminen on mahdollista yhden pikselin tasolla.
Maksimialue on 45 % kuvatarkkuudesta.
Sekoituskdyrd: Valitse, kuinka kiytetdan
varjostusta.

Viivaopas Maarita asetukseksi Paélld nayttaaksesi Reunan
sekoitus -asetusalueen oppaan.

Kuvio-opas Aseta Paalla-tilaan tuodaksesi esiin
ristikkokuvion, joka avulla voi sovittaa Reunan
sekoitus -asetusalueen.

Oppaan vari Valitse opasvérien yhdistelma.
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Kytke Reunan sekoitus paalle.

(1)  Valitse Reunan sekoitus ja paina sitten [ J]-painiketta.
(2)  Valitse Piilld ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

(3) Paina [Esc] -painiketta.

Aseta Viivaopas-asetukseksi Paalla.

(1) Valitse Viivaopas ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.
(2)  Valitse Piilld ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

(3) Paina [Esc] -painiketta.

Jos opas ei ole selvd, voit muuttaa oppaan virid kohdassa
Oppaan viri.

Aseta Kuvio-opas-asetukseksi Paalla.

(1)  Valitse Kuvio-opas ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.
(2)  Valitse Pailld ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

(3) Paina [Esc] -painiketta.

Aseta Yldreuna, Alareuna, Vasen reuna tai Oikea reuna
limittyvien kuvien osien mukaisesti.

Seuraavassa nakyy esimerkkind, kuinka asetetaan naytto (1).

BNO
—5

Ylla olevassa esimerkissa sinun on siidettivd Vasen reuna, koska
kuvan (1) vasemmalla puolella ndkyy limittyvid alueita.

(1)
)
©)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
)

Valitse Vasen reuna ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.
Valitse Sekoitus, ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.
Valitse Pailld ja paina sitten [ J]-painiketta.

Paina [Esc]| -painiketta.

Kohdassa Sekoit. alkukohta kohdista sekoituksen alkukohta kuvan
reunan (2) kanssa.

Paina [Esc] -painiketta.

Saada Sekoitusalue-kohdassa varjostettava alue (3).

Paras asetus on arvo, jossa limitetty alue ja opas ovat samassa kohdassa.
Valitse Sekoituskdyri-kohdassa, kuinka kdytetddn varjostusta.

Paina [Esc] -painiketta.

Kun asetuksen on suoritettu loppuun, aseta Viivaopas ja Kuvio-
opas Pois-tilaan lopettaaksesi.

Mustan taso

Kun néytetddn musta kuva, vain ne alueet ndkyvit, jossa kuvat ovat
paadllekkdin. Mustan taso -toiminnon avulla voit sovittaa kirkkauden ja
savyn alueilla, joissa kuvat eivit ole padllekkdin, alueisiin, joissa kuvat ovat
paallekkdin, jotta erosta tulee huomaamattomampi.
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Kuva [Moniprojektio]
Signaali Projektorin tunnus Pois

Asetukset Vierekkdin asettelu
. Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...

Laajennettu & WEEELEE G
E—
Verkko Skaala

Viritila Valokuva
Info Kirkkaus-asetukset

VE W
Palauta Virien yhdenmuk.

Palauta

( [Esc]:Return [#I1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta )

a Valitse Varinsaato ja paina sitten [<J]-painiketta.

e Et voi sddtdd Mustan taso testikuvaa naytettdessd.
¢ Jos Geometrinen korjaus -arvo on suuri, et voi ehkd siitaa sitd

Kuva [Mustan tasol Return
oikein.
e Kirkkaus ja sivy voivat poiketa alueilla, joissa kuvat ovat paillekkain, Signaali r s ]
sekd muilla alueilla mustan tason sdddon jalkeenkin. Asetukset Palauta

e Jos muutat Yldreuna/Alareuna/Oikea reuna/Vasen reuna -asetusta,

Laajennettu &
Mustan taso palautuu oletusarvoonsa.

@ “Reunan sekoitus” s.89 Verkko
Info
Valitse Mustan taso Moniprojektio-kohdassa ja paina sitten [(J]- Palauta
painiketta.
[ [Escl :Return [$1:Valitse [@1:Enter [Menul:Lopeta |

Nakyviin tulevat alueet, jotka perustuvat Ylireuna/Alareuna/Oikea
reuna/Vasen reuna -asetuksiin.

B Valitse saddettava alue ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Valittu alue nikyy oranssina.
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Kun useita ndytt6ja on limittdin, sdddd limittyneimmén alueen
mukaan (kirkkain alue). Kohdista seuraavan kuvan mukaisesti
ensin (2) ja (1) ja sdddd sitten niin, ettd (3) kohdistuu (2):n
kanssa.

Jos timédn jilkeen sdvy ei joillakin alueilla vastaa, sddadad niitd
Aluekorjaus-toiminnolla.

a Paina [Esc]-painiketta palataksesi vaiheessa 2 nakyvdan
nayttéruutuun.

Valitse Aluekorjaus ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Kuva [Mustan tasol Return

Signaali Vérinsddto
a Saada musta savy ja kirkkaus. Asetukset Palauta
Laajennettu @

[Vﬁris'aiéitﬁ] Return Verkko

Vihred Info

Sininen

Kirkkaus Palauta
[ [Esc] :Return [$£]1:Valitse [©]:Siddi [Menul:Lopeta J

[Default] :Palauta [ [Escl :Return [#]1:Valitse [@®I1:Enter [Menul:Lopeta |

B Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa saatadksesi jdljella olevat osat. . . voe geen . . -
B Valitse Aloita saadot ja paina sitten [(J]-painiketta.
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Kuva [Aluekorjaus] Return

Signaali Aloita sdadot (]
Pisteita 0
Asetukset

Laajennettu &
Verkko
Info

Palauta

[ [Escl :Return [$]1:Valitse [@I1:Enter [Menul:Lopeta |

Nakyviin tulevat reunaviivat, jotka ilmaisevat, missd kuvat limittyvat.

Niékyviin tulevat rajaviivat, jotka perustuvat Yldreuna/Alareuna/
Oikea reuna/Vasen reuna -asetuksiin.

g Valitse [a][ ][ 41[ D] -painikkeilla sddadettdvdn alueen rajaviiva.

Valittu viiva ndkyy oranssina.

m Varmista valinta painamalla [(J] -painiketta.

m Saada [a][w]I[4I[»] -painikkeilla rajaviivojen sijainteja ja paina
sitten [¢J]-painiketta.

@ Paina [ ][ ¥ ][4 ][ ) ]-painikkeita valitaksesi siirrettavan pisteen ja
paina sitten [¢J]-painiketta.

Valittu piste nékyy oranssina.

@ Siirra pistetta painamalla [ ][ ¥ ][ € ][ » I-painikkeita.

Kun haluat jatkaa siirtymadlld toiseen pisteeseen, palaa vaiheeseen 12
painamalla [Esc]-painiketta, ja toista sitten vaiheet 12 ja 13.

Saatadksesi toisen rajaviivan, paina [Esc]-painiketta, kunnes vaiheen 9
rajaviivan valintandyttd tulee nékyviin.

Kun haluat palauttaa Mustan taso -asetuksen oletusarvoon,
palaa vaiheen 7 ndyttoon painamalla [Esc]-painiketta, valitse

[Nollaa] ja paina sitten [¢d]-painiketta.
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Suorita saatd loppuun painamalla [Menu]-painiketta.
m pp P [ I-p Kun [ ¢J]-painiketta painetaan, ruutu vaihtuu projisoidun kuvan

ja saatoruudun valilla.

Varien

Valitse Sdaadon taso, ja aseta sitten saatotaso [ 4 ][ P ]-painikkeilla.
Voit hienosditda viritasapainoa ja kirkkautta mustasta valkoiseen kaikilla
varisavyilla. Valitse Punainen, Vihrea tai Sininen ja saada sitten vdrisavya

. . e e b . . . painamalla [ 4 ][ P ]-painikkeita.
n Valitse Varien Moniprojektio-kohdassa ja paina sitten [J]-

painiketta.

. o1 Valitse Kirkkaus ja saada sitten kirkkautta [4][ P ]-painikkeilla.
Seuraava ndyttd tulee nékyviin.

Palaa vaiheeseen 1 ja sdada kutakin tasoa.

[Varien]
Sdddon taso
Punainen

Vihrei Palaa edelliseen nayttéon painamalla [Esc] -painiketta.

Sininen
Kirkkaus

Skaalatun kuvan nayttaminen

Kuvan osa rajataan ja nédytetddn. Tamén avulla voit luoda yhden suuren

Puolet limittyvéstd alueesta on ndytetty mustana, jolloin on helppo e , . . . .
" ytetty J PP kuvan yhdistdmalld useista projektoreista projisoituja kuvia.

tarkistaa kuvan reuna.

Sdadon taso: Tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja
mustaan saakka. Voit sddtdd kunkin tason erikseen.

Punainen, Vihred, Sininen: Saatdd kunkin vdrin savya.
Kirkkaus: Saatdd kuvan kirkkautta.

By
el
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SR

Projisoi kuva ja paina sitten [Menu]-painiketta.

Valitse Moniprojektio kohdasta Laajennettu.

Voit suorittaa saman toiminnon myds Skaala-toiminnolla
Signaali-kohdassa.

Valitse Skaala ja paina sitten [«J]-painiketta.

Kytke Skaala paille.
(1) Valitse Skaala ja paina sitten [4d]-painiketta.

(2)  Valitse Automaattinen tai Manuaalinen ja paina sitten [«J]-painiketta.
Automaattinen: Saitdd automaattisestileikatun alueen Reunan sekoitus -
jaVierekkdin asettelu -valintojen sddtdarvojen mukaisesti. Vaiheen 6
jalkeen ei ole tarpeen suorittaa muita vaiheita.

Manuaalinen: Mahdollistaa leikatun alueen manuaalisen sddtdmisen.

(3) Palaa edelliseen ndyttoon painamalla [Esc] -painiketta.

@ Jos leikatun kuvan automaattinen saatdo ei toimi, saada
kuvasuhdetta ja valitse sitten Automaattinen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.79

Aseta Skaalatila.

(1) Valitse Skaalatila ja paina sitten [«J]-painiketta.

)

Valitse Zoomaa niytto tai Taysniyttd ja paina sitten [«d]-painiketta.
Zoomaa ndytto: Saatyy télld hetkelld ndytetyn kuvan mukaan.
Suurenna

N
ﬂ 4‘1‘

Siirrd

Taysndytto: Sadtyy projektorin paneelin kokoa vastaavaksi (maksimialue,
jossa kuvaa voidaan esittad).

Suurenna

Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.
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Saada skaalaa.

Valitse sddtomenetelméd [ ][ ¥ ]-painikkeilla, ja sddadd sitten
kayttimalld [ 4 ][ b ]-painikkeita. (Minimisuurennuksesta 0,5
maksimisuurennukseen 10)

-+: Suurentaa tai pienentdd kuvaa vaaka- ja pystysuunnassa
samanaikaisesti.

Skaalaa pystysuor.: Suurentaa tai pienentdd kuvaa pystysuunnassa.

Skaalaa vaakasuor.: Suurentaa tai pienentdd kuvaa vaakasuunnassa.

Kuva leikataan ja saadetaan.

(1) Valitse Leikkauksen sdité ja paina sitten [«J]-painiketta.

Jos valitset Leikkausalue-valinnan, projektorin projisoiman kuvan alue ja
koordinaatit tulevat nakyviin.

(2)  Vieritd kuvaa [ a ]-, [ % ]-, [ 4 ]- ja [ D ]-painikkeilla.
Sdataa kunkin kuvan koordinaatteja ja kokoa ruutua tarkasteltaessa.
(3) Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Voit tarkistaa naytetyn alueen koko kuvan leikkaamisen jélkeen
kohdasta Leikkausalue.
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Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti Split Screen -heijastamisen tuloldhteet

(Split Screen) Jaetulle néytolle projisoitavien kuvien tuloldhteiden yhdistelmdt on lueteltu

alla.

Voit heijastaa ndytolle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta Vasen navtts Oikea Navits

kahdesta eri videoldhteesta samanaikaisesti. asen naytto €a naytto

HDMI HDBa- DVI-D Tieto- BNC LAN
seT kone

HDMI ; v v V4 v v
HDBaseT v - v v V4 v/
DVI-D v v ] v/ v v
Tietokone v v/ v/ - - _
BNC v v v ] ] )
LAN v v v - ] ]

e Signaalit, joiden vaakatarkkuus ylittdd 1 920 eivit ole tuettuja.

¢ Jos 4K-korostus on otettu kayttoon, viesti tulee nikyviin. Valitse
Kylld ottaaksesi 4K-korostus kidytto6n. (vain EB-L1075U/EB-
Et voi kayttdd Jaettu ndyttd -ominaisuutta Sisdllon toisto -tilassa. L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Kuva - Kuvanparannus - 4K-korostus s.140
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Kiyttétoimenpiteet B Valitse Lahde ja paina sitten [<J]-painiketta.
Heijastaminen jaetulla naytolla ﬂ Valitse kukin tuloldhde kohtiin Vasen ja Oikea.
Paina projisoitaessa kaukosdatimen [Split]-painiketta. [Lihde]
Nykyinen valittu tuloldhde projisoidaan vasemmanpuoleisella :
naytolld Vasen Oikea
' 0 0 13— HDMI
Kaukosaadin HDBaseT
(5= DV1-D
[ Auto ) [Aspect) [Co\orMode) f=z~— Tietokone

BNC

Split

L LAN

Freeze

Suorita

Meny | Distortion
A
Voit suorittaa samat toiminnot konfigurointi-valikosta. (TEsc] /L®I:Return [@1:Valitse [Menul:Lopeta |
@ Asetukset - Split Screen s.144

@ Voit suorittaa samat toiminnot kiyttimalld seuraavaa
toimenpidetta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun
kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.60

Paina [Menu]-painiketta.

Split Screen -asetus ilmestyy nékyviin.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaitimelld” s.61

[Split Screen -asetus]

Nayton koko @Yhtasuuri

Léhde B Valitse Suorita, ja paina sitten [¢J]-painiketta.
Vaihda naytot

Adnilihde Automaattinen Jos haluat vaihtaa ldhdettd split screen -projisoinnin aikana, siirry
vaiheeseen 2.

[Verkkol

Nivytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

( [#]:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta |
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Vasemman ja oikean ndytdn vaihtaminen

Vaihda projisoituja kuvia seuraavasti.
n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Vaihda ndytot ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendén.

Vasemman ja oikean ndytdn kuvan koon vaihtaminen
n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Ndyton koko ja paina sitten [(Jd]-painiketta.

B Valitse haluamasi ndytdn koko ja paina [<J]-painiketta.

[N&ytdn kokol Return

Yhtdsuuri
Vasen suurempi

Qikea suurempi @

( [Esc] :Return [#]1:Valitse [@]:Aseta [Menul:Lopeta |

Niyton koon maidrittimisen jilkeen heijastettavat kuvat nakyvit kuten alla.

Yhtasuuri Vasen suurempi

e Vasenta ja oikeaa ndytt6d ei voi suurentaa samanaikaisesti.
e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.
e Kiytdssd olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivit

valttdmattd ndy samankokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi
kaytossa.

Audion muuttaminen

n Paina [Menul-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

g Valitse Aanildhde, ja paina sitten [J]-painiketta.
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B Valitse dani, jota haluat lahettds, ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Kun valitset Automaattinen-valinnan, dini lihetetiin suurennetulle
néytolle. Jos ndyttokoot ovat Yhtdsuuri, audio ldhetetddn
vasemmanpuoleiseen ndyttoon.

[Adnildhde]

DAutomaattinen

Naytto vasen
MNEy1to oikea

[ [Esc] /[®I:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |

Split Screen -toiminnon lopettaminen

Lopeta jaettu ndytto painamalla [Esc]-painiketta.

Split Screen -ndkymé voidaan lopettaa myos seuraavalla tavalla.

e Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
e Valitse Lopeta Split Screen Split Screen -asetus -ruudusta. @ s.99

Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

e Konfigurointivalikon asetus

e E-Zoom

e Kuvasuhteen muuttaminen

e Kaukosaatimen [Userl]-, [User2]- tai [User3]-painikkeen kaytto

® Ohje-ndyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei sydtetd tai kun
ndytossd ndkyy virhe- tai varoitusteksti.

e Kéyttdjan logoa ei nidytetd.

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Oikean nédyton kuvassa kidytetddn Kuva-valikon oletusarvoja. Vasempaan
nayttoon projisoidun kuvan asetuksia kaytetddn kuitenkin oikeassa
ndytossd olevaan kuvaan Viritila, Virilaimpétila, Kehyksen interpol. ja
Super-resolution-valinnoissa.

e Lomituksen poisto ja Kohinasalpa ovat kéytossd vain vasemmassa
naytossa.

Kuvan piilottaminen ja déanen mykistaminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)
Voit kdyttdd tdtd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,

mitd sanot, tai jos et halua nayttda yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana,
kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

E || -

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-mykistys kytkeytyy paille tai
pois paalta.

Kaukosdadin
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e Kun A/V-mykistys otetaan kayttoon, valolahde kytkeytyy pois
Kiytosta.

¢ Jos haluat tehdé loppu- tai alkuhdivytyksen, kun kytket videon paille
tai pois, aseta haluamasi sekuntimiird Himmennys- ja Nosto-
valinnoille.
@ Laajennettu - Toiminta - A/V-mykistysaset. - Himmennys,
Nosto s.147

e Kun A/V-mykistys on aktivoitu eikd mitddn toimintoa suoriteta noin
2 tuntiin, projektori kytkeytyy pois pddltd automaattisesti. Jollet halua
kytked virtaa pois pailtd, aseta A/V-myKkistysajastin Pois-tilaan.
@ Laajennettu - Toiminta - A/V-mykistysaset. - A/V-
mykistysajastin s.147

e Kun A/V-mykist. vapautus -asetukseksi on valittu
konfigurointivalikosta A/V-mykistys, seuraavia toimintoja voidaan
edelleen suorittaa vapauttamatta A/V-mykistystd.
- Muuta lihdettd kaukosditimen tulolihteen muutospainikkeilla.
- Ohjaa projektoria tietokoneesta kayttimilld yhteyskomentoja.
@ Laajennettu - Toiminta - A/V-mykistysaset. - A/V-mykist.
vapautus s.147
A/V-mykistys vapautetaan vain painamalla [A/V Mute]-painiketta tai
ldhettamalld A/V-mykistys Pois -komento.

e Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien ja dénen toisto jatkuu, kun
A/V-myKkistys on pdalla. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa A/V
Mute aktivoitiin.

Kuvan pysayttaminen (Pysdytys)

Kun liikkuvien kuvien Pyséytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettavin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys
toiminto on aktivoitu etukdteen.

Joka kerta kun painat [Freeze]-painiketta, Pysdytys kytkeytyy paille tai pois
paalta.

Kaukosdadin

[_AUTO J | ASPeCT J |Loirmoce ]
|TestPattem| Freeze
Lens Shift d
i
NN

e Adni ei lakkaa kuulumasta.
¢ Kun projisoidaan liikkkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on

pysahdyksissd. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
pysahtyi.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, naytetty valikko tai ohjeniyttd tyhjenee.

e Pysidytys toimii myos E-Zoomaus-toimintoa kaytettdessa.
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Kuvan osan suurentaminen (E-Zoomaus)

Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

/

n Kaynnista E-Zoomaus.
Saat ristin nakyviin painamalla [®]-painiketta (-E-H—)

Kaukosdadin

v

&_)

( Page ||Vo|ume| [EZooml
l
l

(Geometry Memory ]

a Siirra Risti (%42) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosdadin

Menu Distortion

B Suurenna.

Kaukosaadin
v [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka

kerta, kun painiketta painetaan. Voit

(Page ) (Volume) (E-Zoom) suurentaa aluetta nopeasti pitimalla
painiketta painettuna.
[@]-painike: pienentdd suurennettuja

kuvia.

[Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

e Voit vierittdd kuvaa suurennetun projisoinnin aikana
painamalla [ a]-, [w]-, [4]- tai [P ]-painikkeita.
e E-Zoom ei ole kiytossd, kun Skaala on paalla.

@ Signaali - Skaala s.142

¢ Jos 4K-korostus on otettu kayttoon, viesti tulee nékyviin.
Valitse Kylld ottaaksesi 4K-korostus kayttoon. (vain EB-
L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)

@ Kuva - Kuvanparannus - 4K-korostus s.140

Kayttajan logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -asetuksena kohdassa Salasanasuojaus on
Padlld, nayttoon tulee viesti eikd kayttdjan logoa voida vaihtaa.
Suorita toimintoja, kun olet asettanut Kéytt. logon suoj. -valinnaksi
Pois.
@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.114

e Jos kiytit erdasetustoimintoa valikkoasetusten kopiointiin useiden

projektorien vililla, Kiyttijin logo kopioidaan my®ds. Ald aseta kuvia,
joita et halua jakaa useiden projektorien viilla, kuten Kayttdjan logo.



Projisointitoiminnot

n Projisoi kuva, jota haluat kayttda kayttajan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136
a Valitse Kayttajan logo kohdasta Laajennettu.
Kun valitset Kayttdjan logo, asetukset, kuten Geometrinen
korjaus, E-Zoom, Kuvasuhde, Skaala ja Nayttotyyppi otetaan

tilapdisesti pois kaytosta.
B Valitse Aloita asetus ja paina sitten [(J]-painiketta.
Vahvistusndytté tulee nidkyviin.
Valitse Kylla ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédyttoon tulee viesti
"Valmis."

$ Valitse Palauta poistaaksesi rekisteréimési kuvan ja palaa
oletusasetuksiin.



Sisallon toisto -ominaisuus

Siséllon toisto -tila mahdollistaa sellaisten kuvien projisoinnin, jotka
soveltuvat digitaaliseen allekirjoitukseen sijainneissa, kuten museot,
nayttelytilat ja kaupat. Voit projisoida soittolistoja valokuvista ja videoista,
jotka on tallennettu ulkoiseen muistiin. Voit kdyttdd tehosteominaisuuksia
muuttaaksesi projisoidun kuvan vérid ja muotoa.

Valitse Paalla ja paina sitten [«J]-painiketta.

Vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kaynnista projektori uudelleen ottaaksesi kayttéon Sisallon toisto
-tilan.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [#y]-painiketta.

Aloitusnayttd tulee nédkyviin.

Tarkista, onko Sisallon toisto -tila otettu kayttoon.

ee— HDBaseT WViritila Valotila
[ i i - L
Ll i
d=— Tietokone Kuvanparannus Kehyksen interpol.
= BNC
- USB b @
PEL LAN Valikko Ohje
{ Sisilion toisto : Paalld )
§ Sisdllon toisto-ominaisuus kayttdd USB-A-porttia; timd tarkoittaa, ettd {15 Projektornnim-_ Y0000 Tunnussana: Y00 0o
. . ae e . . . . . + XX0C0O0LNNN00M000C000 s
et voi kayttdd langaton LAN -ominaisuutta samanaikaisesti. 1 1P = Y000000¢ L TP - 30000000 Yhteysopas

Vaihtaminen Sisallon toisto -tilaan Soittolistan toistaminen

Vaihda Sisillon toisto -tilaan toistaaksesi soittolistan.
Siséllon toisto -tila mahdollistaa soittolistoina tallennettujen valokuvien ja

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit. videoiden toistamisen.

a ValitseSiséllon toisto Asetukset-kohdasta.



Sisallon toisto -ominaisuus

Paina kaukosdatimen USB:lle maaritettya kayttajapainiketta.

Ensimmdinen soittolista tai ajoitettu soittolista toistetaan.

¢ Paina numeropainikkeita samalla, kun piddt [Num]-painiketta
e USB flash -aseman on oltava seuraavien vaatimusten mukainen. painettuna toistaaksesi soittolistan, joka on rekisterdity
- Alustettu FAT 16/32 -muotoon suosikkeihisi. Voit rekister6idd suosikkeja Epson Projector
- Vain yksi osio Content Manager -toiminnolla.
- Ei suojausominaisuuksia kaytossd e Valitaksesi soittolistan luettelosta, valitse USB-katseluohjelma

Asetukset-valikosta ja valitse sitten tiedosto ylos-, alas-,
vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla.

@ Asetukset - Sisdllon toisto - USB-
katseluohjelmisto s.144

- Ald kdytd monikortinlukijaa tai USB-keskitintd
- USB flash -aseman kokonaispituus on 6 cm tai alle

n Luo soittolista kdyttamalla Epson Projector Content Manager -
toimintoa ja tallenna se USB flash -asemaan.

. o . o Tehosteiden lisda
Katso lisdtietoja "Epson Projector Content Manager -toiminnon . .
kéyttdopas"-kohdasta. ominaisuus)

Siséllon toisto -tilassa voit muuttaa projisoidun kuvan vérid ja muotoa.

minen kuviin (Tehoste-

a Liitd USB flash -asema projektorin USB-A-porttiin (langaton LAN-
moduulin asennusosa), kun Sisallon toisto -tila on otettu kdyttoon.

@ “Langattoman ldhiverkkoyksikon asentaminen” s.53




Sisallon toisto -ominaisuus

Kun kaytdt Tehoste-ominaisuutta, Virkistystila on kaytettiva

saannollisesti.
@ Palauta - Virkistystila s.162

Paina [Menul-painiketta, kun Sisallon toisto -tila on otettu
kayttoon, valitse [Asetukset] ja paina sitten [<«Jd]-painiketta.

Kuva Return
Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Adnenvoimakkuus 0

. HDMI-linkki

Asetukset @ BRNILLGERTSIL

| Kirkkaus-asetukset

Signaali

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttidjdpainike

Yerkko Testikuva
Muisti

Info
Palauta

Palauta

([Esc] :Return [$1:Valitse [(@I:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse Overlay-tehoste Sisallon toisto-kohdasta ja paina sitten
[«]-painiketta.

B Aseta Overlay-tehoste Paalla-tilaan ja paina sitten [«J]-painiketta.

[Overlay-tehostel]

Overlay-tehoste @OPEAllE

Muotosuodatin Pois
Virisuodatin Pois
Yaloisuus 0

( [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

a Valitse Muotosuodatin ja paina sitten [«J]-painiketta.

B Saada seuraavat kohteet tarpeen mukaan.

e Muoto: Valitse tehosteen muoto Ympyréa-, Nelio- tai Mukauta-
kohdasta.

@ Voit rekisteroidd suosikkikuviasi Mukautettu-kansioon Epson

Projector Content Manager -toiminnolla. Katso lisdtietoja "Ep-
son Projector Content Manager -toiminnon kayttoopas"-kohdas-
ta.

¢ Suodatintehoste: Valitse peitetddnko valitun muodon sisd- vai
ulkopuoli.

e Koko: Aseta valitun muodon koko.

e Paikka: Aseta valitun muodon néyttdsijainti.
G Valitse Varisuodatin ja paina sitten [«J]-painiketta.

Sdada seuraavat kohteet tarpeen mukaan.

e Virisuodatin: Valitsee tehosteen varin.
e Mukauta: Sdddd Punainen, Vihred ja Sininen.

B Valitse Valoisuus asettaaksesi tehosteen kirkkauden.

g Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Sisadllon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Et voi muuttaa seuraavia toimintoja tai asetuksia Sisdllon toisto -tilassa.



Sisallon toisto -ominaisuus

e Virilampoétila (kun Limmin valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu
Virisuodatin)

e Sammutus

e Split Screen

e Naytd tausta

o Niiyttd

e Autom. ldhteen haku

e Remote -salasana

e Reunan sekoitus

e Lokin tallennuskohde

Et voi kayttaa Sisallon toisto -tilassa myoskddn Epson Projector Professional

Tool -tyokalua.



Muistitoiminto

Télla hetkelld esitetyn kuvan ja geometrisen korjauksen asetukset
tallennetaan muistiin, mikd mahdollistaa niiden latauksen tarvittaessa.

Kuva [Muisti]

Signaali Muisti
. Linssin sijainti
Asetukset (¢} Geometrinen korjaus

Tallentaminen/Lataaminen/Pyyhkiminen/Muistin

Laajennettu
nollaaminen —
. G . . Info
n Paina projisoinnin aikana [Memory]-painiketta.
Kaukosaadin Palauta
1] @ ®
3]
() (Goomety) (Wemox [ [Esc]l /[®1:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |
User1 User2 U
Muisti: Seuraavien valikkokohteiden asetukset tallennetaan muistiin.
C2)(35) Voit rekisteroidd enintdan 10 arvoa.
Padavalikko Alavalikko
Voit kdyttad projektoria myos Konfigurointi-valikosta. Kuva Kaikki asetuskohteet
@ Asetukset - Muisti s.144 Signaali Skaala
Asetukset Kirkkaus-asetukset
a Valitse muistityyppi ja paina sitten [«J]-painiketta. Laajennettu Reunan sekoitus
Mustan taso
Virien

Linssin sijainti: Rekisterdi linssinsiirrolla, zoomilla, tarkennuksella ja
vadristyman sdaadolla sdddetyn linssin sijainnin. Voit rekister6ida
enintadan 10 arvoa.

@ “Linssin sddtoarvojen rekisterdinti ja lataaminen” s.38

Geometrinen korjaus: Geometrisen korjauksen sddtoarvo
tallennetaan. Voit rekisterdidd enintdan 3 arvoa.

B Valitse suoritettava toiminto, ja paina sitten [«J]-painiketta.



Muistitoiminto

Toiminto Selitys
Kuva [Muisti] . L. .. .
Muistin palautus Nollaa tallennetun muistin nimen ja asetukset.
Signaali Lataa muisti Nollataksesi kaikki Muisti-, Linssin sijainti - ja

. Tallenna muisti
Asetukset Tyhjenn& muisti
p——————————————— Nimea muisti uud.

Geometrinen korjaus -kohtiin tallennetut muistit
kayta Nollaa kaikki muistit -toimintoa.

Laajennettu Muistin palautus @ Palauta - Nollaa kaikki muistit s.162
Verkko
Info @, Jos muistin nimen vasemmalla puolella oleva merkki muuttuu
palauta siniseksi, muisti on jo rekisteroity. Kun valitset rekister6idyn
muistin, esiin tulee viesti, jossa pyydetddn vahvistamaan, ettd
haluat korvata muistin. Jos valitset Kylld, edelliset asetukset
poistetaan ja nykyiset asetukset rekisteroiddan.
[ [Escl /[®1:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |
Toiminto Selitys
Lataa muisti Lataa tallennetun muistin. Kun valitset muistin ja
painat [ &J]-painiketta, nykyiseen kuvaan
sovellettavat asetukset korvataan muistista
saatavilla asetuksilla.
Tallenna muisti Rekisterdinykyiset asetukset muistiin. Kun valitset
muistin nimen ja painat [ ¢J]-painiketta, asetukset
tallennetaan.
Tyhjenna muisti Tyhjentda rekister6idyn muistin. Kun valitset
muistin nimen ja painat [ J]-painiketta, viesti
tulee esiin. Valitse Kylld ja tyhjenni sitten valittu
muisti painamalla [ J]-painiketta.
Nimea muisti uud. Muuttaa muistin nimen. Valitse muistin nimi,
jonka haluat muuttaa, ja paina sitten [ ¢J]-
painiketta. Anna muistin nimi
pehmonéppéimiston avulla.
@ “Nippidimistotoiminnot” s.152
Kun olet valmis, siirrd kohdistin Finish-kohdan
péalle ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.




Ajoitustoiminto

Voit madrittdd projektorin virran pialle/pois kytkennin ja tuloldhteen
vaihdon ajoitetuiksi tapahtumiksi. Rekisterdidyt tapahtumat suoritetaan
automaattisesti madritettyind kellonaikoina maédritettyind péivind tai
viikoittain.

Voit rekister6idd enintddn 30 tapahtumaa Aikataulu-kohdassa ja yhden
tapahtuman Jatkettu aikataulu-kohdassa.

Tapahtuman tallentaminen

Tapahtuman asettaminen

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136

a Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.

B Valitse Lisaa uusi kohdasta Aikataulu.

a Aseta aikataulu.

Alavalikon nimi Toiminto

Tapahtuma-asetus Valitse projektorin toiminto, kun tapahtuma
suoritetaan. Valitset Ei muutettu kohteille, joita et
halua muuttaa, kun tapahtuma tapahtuu.
Voit asettaa seuraavat kohdat.

Aikataulu

e Virta

e Lihde

e Valotila

o A/V-mykistys

e Valotilan kalibrointi

o Virkistystila

¢ Adnenvoimakkuus

Pvm / Aika-asetus Aseta tapahtuman suorituksen paivima&ara,
viikonpiivi ja kellonaika. Voit asettaa enintddan
neljd viikkoa mychemmiksi. Anna piivimaéra ja
kellonaika pehmonéppdimiston avulla.

@ “Nippaimistotoiminnot” s.152

Valitse Tallenna ja paina sitten [«J]-painiketta.

Rekisteroi lisaitapahtumia toistamalla vaiheita 3-5.

Valitse Asennus valmis ja lopeta sitten tallennus valitsemalla
Kylla.

e Valotilan kalibrointi ei kdynnisty automaattisesti, kun projektoria
kaytetddn jatkuvasti yli 24 tuntia, tai kun suoraa sammutusta

kaytetadn sddnnollisesti. Aseta Valotilan kalibrointi ottaaksesi timan
toiminnon kayttoon jokaisen 100 tunnin kéyton jilkeen.

e Kun Valotilan kalibrointi on kdytossd, kytke projektori paille
vihintddn 20 minuuttia ennen tapahtumaa.




Ajoitustoiminto

Tapahtuman tarkistaminen B Paina [ 4 ][ b I-painikkeita korostaaksesi tarkistettavan pdivamaaran.

Tissd osassa selitetdin, kuinka Aikataulu-tapahtuma tarkistetaan. Valitulle péiville rekister6idyt tapahtumatiedot tulevat nakyviin.

Merkkivalo syttyy, kun tapahtuma tallennetaan.
n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

g Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.

i (Sininen): Kayttoon otettu tapahtuma

l (Harmaa): Pois kaytostd otettu tapahtuma
: Sddnnollinen tapahtuma

== (Sinivihred): Yksi tapahtuma

== (Oranssi): Sdannollinen tapahtuma

=  (Vihred): Tiedonsiirron valvonta Paalld/Pois

= (Harmaa): Pois kdytostd otettu tapahtuma

Tapahtuman muokkaaminen

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Konfigurointi-valikon kaytot” s.136



Ajoitustoiminto

a Valitse Aikatauluasetukset kohdasta Laajennettu.

B Korosta [ 4 1[ b ]-painikkeilla pdivamaara, joka sisaltada muokattavan
tapahtuman.

ﬂ Korosta muokattava tapahtuma ja paina sitten [Esc]-painiketta.

Kun haluat poistaa kaikki rekister6idyt tapahtumat, valitse
Aikataulun palautus ja valitse sitten Kylld. Valitse Asennus

valmis ja poista sitten tapahtumat valitsemalla Kylla.

B Muokkaa tapahtumaa.

Alavalikon nimi Toiminto
Paalla/Pois kaytosta Ota valittu tapahtuma kéytt66n tai pois kaytosta.
Muokkaa Muokkaa valitun tapahtuman sisaltoa. Valitse

Tallenna ja suorita muokkausloppuun painamalla
[ «Jd]-painiketta.

Tyhjenna Poistaa valitun tapahtuman.

Lisda uusi Tallentaa uuden tapahtuman. Valitse Tallenna ja
suorita rekisterdinti loppuun painamalla [ ¢J]-
painiketta.

B Valitse Asennus valmis ja lopeta sitten muokkaus valitsemalla
Kylla.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttad projektoria.

e Toimintalukko/Kaukosditimen painikkeen lukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kayton rajoitus” s.116

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenesto/Putoamisenesto” s.118

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi péadlla. Projektorin kdynnistyessd nikyvda kayttdjan
logoa ei myo6skddn voi muuttaa. Tdmi toimii varkaudenestolaitteena, silld
vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi kayttdad. Ostohetkelld
Salasanasuojaus ei ole kaytossa.

Salasanasuojaus-toiminnon tyypit

Projektorin kayttotavan mukaan voidaan madrittdd seuraavat nelja
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kdynnistyssuojaus on Piilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetddn (koskee myds Suora
kdynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos timé toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kéyttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. -asetus on Piilld, seuraavia
kayttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

e Kayttdjan logon sieppaus
e Niytd tausta - tai Aloitusruutu -kohteiden asettamien Naytto-

valikosta
@ Laajennettu - Naytto s.147

e Verkon suojaus
Kun Verkon suojaus -asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei voida
muuttaa.
@& “Verkko-valikko” s.151

e Ajkataulusuojaus
Kun Aikataulusuojaus-asetuksena on Pailld, projektorin jarjestelmaaika-
tai aikatauluasetuksia ei voi muuttaa.

Salasanasuojaus -toiminnon asetus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

(_AUTO J | ASPECT J | Loiorvoade J

Split

Lens

Freeze

4
A:AA




Turvatoiminnot

@ Jos Salasanasuojaus on jo kidytOssd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndyttoon tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.

@ “Salasanan antaminen” s.115

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [¢J]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kdynnistyssuojaus DPois
Kdytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Aikataulusuojaus Pois

Salasana

( [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Paalla ja paina sitten [J]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta néyttadksesi ndyton vaiheesta 2.

ﬂ Aseta salasana.

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [ <J]-painiketta.

(2)  Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ J]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 nakynyt niytt6
tulee uudestaan esiin.

(3)  Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa "* * * *". Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin

............ RPN

T )2 )3

H I e
(4)  Nappdile salasana uudelleen.

"Uusi salasana on tallennettu.” tulee nékyviin nayttoon.

Jos néppadilet salasanan védrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetain
ndppdilemdin salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

( [0-91 :Enter )

Kun syotdat oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.



Turvatoiminnot

Huomaa Toimintalukko

e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perakkiin, esiin tulee noin viideksi Voit lukita ohjauspaneelin kéiyttf)painikkeet jollakin seuraavista tavoista.

minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori Vaikka kiyttopaneeli on lukittu, kaukosiddinti voi kiyttid normaalisti.
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se

uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan e Téyslukitus
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan. Kaikki kdyttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Request toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

Code: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lahimpadn osoitteeseen, joka on

¢ Toimintalukko
annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-painiketta lukuun ottamatta on

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo Jukittu

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa

perakkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa . . . . e .
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd lahimpéain Epson- Paina ohjauspaneelin [@]-painiketta projisoinnin aikana tuodaksesi

huoltokeskukseen." esiin Toimintalukko-ruudun.

Voit tehdd asetuksia kohtaan Toimintalukko
konfigurointivalikosta.

@ Asetukset - Lukkoasetus - Toimintalukko s.144

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kayton rajoitus

Projektorissa on seuraavat kolme toimintoa rajoittavaa ominaisuutta. Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
¢ Toimintalukko Toimintalukko.

Tama on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos

. T R . . Toimintalukko Return
haluat rajoittaa painikkeiden kéyttoa esimerkiksi kouluissa. AL g
N OTdyslukitus

* Linssin lukko @Toimintalukko @

Téama toiminto kytkee pois kdytostd kaukosddtimen kaikki linssinsddtoon Pois

liittyvdt toiminnot, jottei linssin sddtojd muutettaisi sen jalkeen, kun ne on

sdddetty oikein. [ [Esc] :Return [4]:Valitse [@l:Aseta [Menul:Lopeta |
e Kaukosddtimen nippiinlukko

Téma toiminto ottaa painikkeet pois kaytostd lukuun ottamatta Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee ndkyviin.

kaukosddtimen peruskdytossa tarvittavia padpainikkeita. Néin estetddn

¢ e Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.
virhetoiminnot.



Turvatoiminnot

Voit poistaa kiyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla. ("Auto J|(‘Aspect ] (Cdorhiode)
o Aseta kaukosaatimelld Toimintalukko-asetukseksi Pois TestPatiem p\( Freeze Jf{ Split

konfigurointivalikosta.
@ Asetukset - Lukkoasetus - Toimintalukko s.144
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Aseta Linssin lukko -asetukseksi Pddlld Konfigurointi-valikossa.
@ Asetukset - Lukkoasetus - Linssin lukko s.144 Aina, kun [#]-painiketta painetaan noin 5 sekuntia, kaukosddtimen
ndppdinlukko kytkeytyy péille tai pois paalta.
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Kaukosdatimen ndppainlukko

Témé toiminto lukitsee seuraavat kaukosdatimen painikkeet.




Turvatoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia, vaikka kaukosditimen
néppdinlukko olisi paalla.

¢ Kaukovastaanotin -oletusarvojen palauttaminen
e Kaukosddtimen nédppéinlukon vapautus

Varkaudenesto/Putoamisenesto

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajdrjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajirjestelmasta.

@ http://www.kensington.com/

e Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemalld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.
Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.
Voit my6s kiinnittdd turvallisuusvaijerin projektorin kiinnittimiseen ja
kattokiinnityksen estddksesi projektorin putoamisen.


http://www.kensington.com/

TOP

Projektorin kaytto verkossa

Toimi ndiden ohjeiden mukaisesti asettaaksesi projektorin kaytettdviksi verkossa.



Langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdd kuvia projektoriin langallisella verkolla. Tehdaksesi niin, liitd
projektori verkkoosi ja aseta projektori ja tietokone verkkoprojisointia
varten.

Liitettydsi ja asetettuasi projektorin, asenna Epson iProjection -ohjelmisto
EPSON Projector Software CD-ROM -levyltd (jos kaytettdvissd) tai web-
sivustolta.

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneesi verkkoprojisointia varten.
Se mahdollista myds vuorovaikutteisten kokousten pitdmisen projisoimalla
kayttdjan tietokoneen ndyton verkon kautta. Katso ohjeet kohdasta "Epson
iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac)".

Langallisen verkon asetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida verkkosi tietokoneista, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

Varmista, ettd olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon
kayttamalla LAN-porttia.
@ “Lihiverkkokaapelin liitantd” s.51
n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menu]-painiketta.
a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

B Valitse Verkon maéritykseen ja paina [Enter].

a Valitse Perus-valikko ja paina [Enter].

Perus (]

Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana
. Remote -salasana

Kiinted LAN Web Control-salasana
: Valvojan salasana
limoitus Projektorin tunnussana  Pois
Naytd avainsana Pois
Muut Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
As. valmis

(([Escl /I®1:Return [®1:Valitse

B Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

e Projektorin nimi: Syotd projektorin nimi projektorin yksildintiin
verkossa. Voit syottdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid.

e PJLink-salasana: Mahdollistaa salasanan asettamisen PJLink-
protokollan kayttimiseksi projektorin ohjaamiseen. Voit syottad
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

e Remote -salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen
Remote-toiminnon kayttimiseksi Epson Web Control -toiminnossa
asetettaessa tai ohjattaessa projektoria. Voit syottad enintddn
8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. (Kayttdjanimi on
EPSONREMOTE; oletussalasana on guest.)

® Web Control-salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen
Web Control-toiminnon kayttimiseksi Epson Web Control -
toiminnossa asetettaessa tai ohjattaessa projektoria. Voit syottad
enintddn 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. (Kéyttdjanimi on
EPSONWEB; oletussalasana on admin.)



Langallinen verkkoprojisointi

¢ Valvojan salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen B Valitse Kiintea LAN -valikko ja paina [Enter].
Epson iProjection -ohjelmiston kayttamiseksi, kun projektoriin
muodostetaan yhteys valvojana. Sy6td nelinumeroinen salasana. Perus
(Oletussalasanaa ei ole.) Langaton AN [ SR Pois

e Projektorin tunnussana: Antaa kytked paille suojaussalasanan — s IPv6-asetukset
estiméddn projektorin kiytto kaikilta, jotka eivdt ole sen kanssa [Kuntea @
samassa huoneessa. Sinun on syétettdvd ndytetty avainsana limoitus

kayttamalla Epson iProjection -ohjelmistoa suojataksesi kuvia ja

. s P Muut
lahettyja tai vastaanotettuja tietoja.

ve cos . e . . . Palauta
e Nidytd avainsana: Antaa ndyttdd projektorin avainsanan

projisointindytossd, kun projektoriin muodostetaan yhteys As. valmis
kayttimailld Epson iProjection -ohjelmistoa.

e Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttomuodon projektorin

verkkotiedoille. ([Esc] /[@I:Return [$]:Valitse )
Kaytd ndytossd nakyvdd ndppdimistod nimen, salasanojen ja Maarita verkolle IP-asetukset, jos on tarpeen.
avainsanan syottimiseen. Paina kaukosddtimen [a][ W ][ 4]
[ } ]_painikkeita korostaaksesi merkit ja paina [Enter] valitaksesi [ IOS VerkkOSi maarittda osoitteet automaattisesti, Valitse IP‘asetukset

ne. asettaaksesi DHCP-asetuksen Paalld-tilaan.

e Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen Pois-tilaan ja syoté sitten projektoriin
IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kdyt. os. tarpeen mukaan.

e Jos haluat yhdistda projektorin verkkoon kayttamalla IPv6:tta,
valitse IPv6-asetukset.

@ “Kiintea LAN-valikko” s.158

' Paina kaukosditimen [a ][ ][4 ][ P ]-painikkeita ja valitse

sitten ndytossd nakyvilla ohjelmistondppédimistolld numero,
jonka haluat sy6ttdd. Vahvista valinta painamalla [Enter]-
painiketta.

Estaaksesi IP-osoitteen nakymisen LAN-valmiustilandytOssa, aseta
IP-osoit. ndytto -asetus Pois-tilaan.



Langallinen verkkoprojisointi

g Jos olet suorittanut asetukset loppuun, valitse Asennus valmis.
Tallenna asetukset ja sulje valikko toimimalla ndyton ohjeiden
mukaisesti.

@ Paina kaukosadtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilandytossa.

[LAN]

Projektorin nimi
SsSID
IP-os0ite -I-

IP-osoite
Tunnussanha

Event ID




Langaton verkkoprojisointi

Voit ldhettdd kuvia projektoriin langattomalla verkolla.

Langattoman verkon asetusten valitseminen

Tehddksesi tdmén, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN- . .
manuaalisesti

moduuli ja asetettava projektori ja tietokone langatonta projisointia varten.

@ “Langattoman lahiverkkoyksikén asentaminen” s.53 Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava

e . . o rojektorin verkkoasetukset.
Voit liittad projektorin langattomaan verkkoon maéidrittamalla yhteyden pro]

manuaalisesti kayttamalld projektorin Verkko-valikoita. ) ) ] ] o o
n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdaatimen [Menul-painiketta.
Aseta projektorin aika ennen Verkko-valikon mairittdmistd. Jos aikaa ei ole

asetettu, langatonta LAN-yhteyttd ei ehkd voi mairittdd oikein. a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
@ “Ajan asettaminen” s.42

Kuva
Kun langaton LAN -moduuli on asennettu ja projektori asetettu, asenna - WiFi virta WiFi-LAN p...
verkko-ohjelmisto EPSON Projector Software CD-ROM -levyltd (jos el ﬂz'rttz::I:kﬁzf:;?_nAhAN
kaytettavissd) tai lataa ohjelmisto, jos on tarpeen. Kéytd seuraavaa Asetukset Naytd QR-koodi
h. 1 ist . . kl .. tt k 1 tt e . .. h t k . Verkon maaritykseen
ohjelmistoa ja asiakirjoja asettaaksesi langattoman projisoinnin ja ohjataksesi Paaionaetia Langaton L ANi-diaghooai
sitd:
Verkko (]
e Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa T
vuorovaikutteisten kokousten pitdmisen projisoimalla kiyttdjien
tietokoneiden naytot verkon yli. Katso ohjeet kohdasta "Epson Al
iProjection -kayttdoppaasta (Windows/Mac)".
¢ Epson iProjection (iOS/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin (sl /IO Remm [eTValies TR

iOS- tai Android-mobiililaitteista.

Voit ladata Epson iProjection (i0S/Android) -sovelluksen ilmaiseksi App
Store - tai Google Play -kaupasta. Kaikki App Store - tai Google Play
-kaupan kanssa asioimisesta kertyneet kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

e Epson iProjection (Chromebook) mahdollistaa kuvien projisoinnin
Chromebookista.
Voit ladata Epson iProjection (Chromebook) -sovelluksen ilmaiseksi
Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki Chrome Web Store -kaupan kanssa
asioimisesta kertyneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
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B Aseta WiFi virta -asetukseksi WiFi-LAN pdalle. e Projektorin nimi: Syotd projektorin nimi projektorin yksilointiin
verkossa. Voit syottdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista

Kuva Return merkkia.

Signaali Verkkoinf-Langaton LAN e PJLink-salasana: Mahdollistaa salasanan asettamisen PJLink-

Verkkoinf-Kiinted LAN e e . . . . . . . U
Asetukset Naytd QR-koodi protokollan kéyttamiseksi projektorin ohjaamiseen. Voit syottad

Verkon mddritykseen enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Laajennettu

m— ® Remote -salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen

ol Remote-toiminnon kdyttimiseksi Epson Web Control -toiminnossa

Info asetettaessa tai ohjattaessa projektoria. Voit syottdd enintddn

Palauta 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. (Kayttdjanimi on
EPSONREMOTE; oletussalasana on guest.)

e Web Control-salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen

[[Esc] :Return [@]:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta Web Control-toiminnon kayttimiseksi Epson Web Control -
toiminnossa asetettaessa tai ohjattaessa projektoria. Voit syottdd

a Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]. enintddn 8 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. (Kéiyttéijénimi on
EPSONWEB; oletussalasana on admin.)
B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]. ¢ Valvojan salasana: Mahdollistaa todennussalasanan asettamisen
Epson iProjection -ohjelmiston kayttamiseksi, kun projektoriin
Perus ER——— muodostetaan yhteys valvojana. Sy6td nelinumeroinen salasana.
rojextorin nimi .

(ENCC WO | PuLink-salasana (Oletussalasanaa ei ole.)

. Remote -salasana . . e .

Kiintes LAN Web Control-salasana e Projektorin tunnussana: Antaa kytked péille suojaussalasanan

: Valvojan salasana ) estimddn projektorin kédytto kaikilta, jotka eivdt ole sen kanssa

limoitus Projektorin tunnussana  Pois " . . "

Naytd avainsana Pois samassa huoneessa. Kytke pdille "Projektorin tunnussana“, kun
uut Nityt& LAN-tiedot Tekstl Ja QR... kaytit pikkukuvandyttod tai lahetystoimintoa projektorin ja
Palauta liitettyjen laitteiden valilla.

As. valmis e Niytd avainsana: Antaa ndyttdd projektorin avainsanan
projisointindytdssd, kun projektoriin muodostetaan yhteys
kayttamalld Epson iProjection -ohjelmistoa.

(([Escl /[®1:Return [$]:Valitse j e Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttdmuodon projektorin

verkkotiedoille.
B Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.



Langaton verkkoprojisointi

Kaytd ndytossd nakyvad ndppdimistod nimen ja salasanan
syottimiseen. Paina kaukosddtimen [a ][ W ][4][ D ]-

painikkeita korostaaksesi merkit ja paina [Enter] valitaksesi ne.

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter].

Perus

Liitdntétila Nopea

[Langaton LANG DR
b lurvallisuus Open
Kiinted LAN Ohita lause
Kanava ich
Iimoitus SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Muut IPv6-asetukset
Palauta
As. valmis
([Esc] /L®I:Return [<+1:Valitse )

B Valitse Liitdntatila -asetus.

e Nopea mahdollistaa liittimiseen useisiin dlypuhelimiin, tabletteihin
tai tietokoneisiin suoraan kdyttamalla langatonta tiedonsiirtoa.

e Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden muodostamisen &lypuhelimeen,
tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen langattoman verkon
tukiasemalla.

g Jos valitsetKehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema
valitaksesi yhdistettavan tukiaseman.

@ Jos SSID on maédritettdvd manuaalisesti, valitse SSID syottiaaksesi
SSID:n.

@ Maérita Kehittynyt-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset, jos on
tarpeen.

e Jos verkkosi madrittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen Paalli-tilaan.

e Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen Pois-tilaan ja syo6td sitten projektoriin
IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kdyt. os. tarpeen mukaan.

e Jos haluat yhdistdd projektorin verkkoon kayttdimallda IPvé6:tta,
valitse IPv6-asetukset.

@ “Langaton LAN-valikko” s.154

m Estaaksesi SSID:n tai IP-osoitteen nakymisen LAN-
valmiustilandytdssa ja aloitusnadytdssa, aseta SSID-ndytto - tai IP-
osoit. ndyttd -asetus Pois-tilaan.

@ Jos olet suorittanut asetukset loppuun, valitse Asennus valmis.
Tallenna asetukset ja sulje valikko toimimalla nayton ohjeiden
mukaisesti.

@ Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilanaytossa.

[LAN]

Projektorin nimi
SsID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID




Langaton verkkoprojisointi

Kun olet lopettanut projektorin langattomien asetusten tekemisen, sinun on
valittava tietokoneen langaton verkko. Kaynnistd sitten verkko-ohjelmisto
lahettadksesi kuvia projektoriisi langattomalla verkolla.

Langattomien verkkoasetusten valitseminen
Windows-kayttojarjestelmassa

Valitse oikea langaton verkko tietokoneessa ennen projektorin liittdmista.

n Kayttaaksesi langatonta apuohjelmaa, kaksoisnapsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtavapalkissa.

a Kun muodostat yhteyden Kehittyneessa yhteystilassa, valitse
yhdistettavan verkon verkkonimi (SSID).

B Napsauta Yhdista.

Langattomien verkkoasetusten valitseminen Mac-
kayttojarjestelmassa

Valitse oikea langaton verkko tietokoneessa ennen projektorin liittdmista.
n Napsauta valikkopalkin AirPort-kuvaketta ndyton yldosassa.

a Kun muodostat yhteyden Kehittyneessa yhteystilassa, varmista, etta
AirPort on kytketty paalle ja valitse yhdistettavan verkon
verkkonimi (SSID).



Langaton verkkoprojisointi

. . Valitse L t LAN -valikko j i Enter].
Langattoman verkon suojauksen asettaminen B Velitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter

. ; o . . . P
Voit asettaa langattomassa verkossa kiytettavdan projektorin suojauksen. ST . Liitsntitila Kehittyny —
Aseta yksi seuraavista suojausvalinnoista, joka vastaa verkossasi kaytettdvid [Langaton LANG [MGELRUISEEL !
asetuksia: SsID

Kiinted LAN Turvallisuus Open
_ _ ; Ohita lause
* WPA2-PSK SuOJ'auS Iimoitus EAP-asetus
e WPA2-EAP-suojaus * IP-asetukset
e WPA/WPA2-PSK-suojaus * I SSID-naytto
; N IP-o0s0it. ndyttd
e WPA/WPA2-EAP-suojaus Palauta IPv6-asetukset
Kaytettavissd vain Kehittyneessd yhteystilassa. FE—
Ota yhteyttd verkon jdrjestelmanvalvojaan saadaksesi ohjeet tietojen
syottamiseksi oikein.
([Esc] /[@I:Return [$]:Valitse )
n Jos haluat aﬁettgg WBAZ—EAP— tai WP'A/WPAZ‘-EAP-SUOJaUkser.\, G Valitse Turvallisuus-valikko ja paina [Enter].
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa ja asetettu suoraan USB-
i Perus Return
tallennuslaitteeseen. . Liitantatila Kehittynyt
@ “Tuetut Asiakas- ja CA-sertifikaatit” s.129 [Langaton LANG gg?otukuasema
Kiinted LAN Turvallisuus @Open
Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta Ohita lause
) p P : [Imoitus EAP-asetus
IP-asetukset
. . : . Muut SSID-ndytto Pois
B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. 1P-0soit, ndytts Pois
Palauta IPvb6-asetukset
Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter]. As. valmis
(_[Escl :Return [$1:Valitse [@I:Enter )

Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.
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86

GAS

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Valitse Asennus valmis. Tallenna asetukset ja sulje valikko
toimimalla ndytén ohjeiden mukaisesti.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Valitse EAP-asetus ja paina [Enter].

Valitse todentamisprotokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Valitse varmennetyyppi varmenteen tuomiseksi ja paina [Enter].

o Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
o CA-sertifikaatti PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- tai EAP-FAST-
tyypille

@ Voit my0s rekisterdidd digitaalisia varmenteita web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisteroit vain kerran, muuten
varmenne ei ehkd asennu oikein.

@ “Varmenteen asettaminen web-selaimella” s.133

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin (langaton LAN -
moduulin asennusosa).

Jos langaton LAN -moduuli on jo asennettu projektoriin, poista
asennus.

@ “Langattoman ldhiverkkoyksikon asentaminen” s.53
Paina [Enter] nayttdaksesi varmenneluettelon.
Valitse tuotava varmenne ndytetysta luettelosta.

Niékyviin tulee viesti, joka kehottaa syottdmdidn varmenteen
salasanan.

Sy6ta salasana ja paina [Enter].

Varmenne tuodaan ja nédkyviin tule valmis-viesti.

@ Valitse EAP-asetukset tarpeen mukaan.

Perus [EAP-asetus]

[Langaton I:NW4Y EAP-tyyppi PEAP
" Kayttdjanimi
Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne
[Imoitus Tark. palv.varm. Pois
CA-sertifikaatti
Muut RADIUS-paly.nimi
Palauta
As. valmis
([Escl /[®I:Return [<1:Valitse )

o Kiyttdjanimi: Syotd kayttdjanimi. Voit syottdd enintddn
64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Kun Kkirjoitat enemmin
kuin 32 merkkid, kdyta tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne myonnettiin,
asetetaan automaattisesti.

e Salasana: Syotd todennuksessa kaytettdvd salasana PEAP, EAP-
FAST ja LEAP-protokollissa. Voit syottdd enintddn 64 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkid. Kun kirjoitat enemmaén kuin 32
merkkid, kaytd tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

e Tark. palv.varm. antaa valita tarkistetaanko palvelinvarmenne, kun
CA-sertifikaatti on asetettu.

e RADIUS-palv.nimi antaa syottda tarkistettavan palvelinnimen.

Jos olet suorittanut asetukset loppuun, valitse Asennus valmis.
Tallenna asetukset ja sulje valikko toimimalla nayton ohjeiden
mukaisesti.
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Tuetut Asiakas- ja CA-sertifikaatit QR-koodin kiytté mobiililaitteen yhdistimiseen

Voit rekister6ida ndiden tyyppiset digitaaliset varmenteet.

Asiakasvarmenne (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Kohta Selitys
Muoto PKCS#12
Laajennus PFX, P12
Salaus RSA

Ristikkomerkit

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid

Salasana*

Sinun on asetettava salasana. Enintaan 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia

CA-sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Kohta Selitys
Muoto X509v3
Laajennus DER/CER/PEM
Salaus RSA

Ristikkomerkit

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittid

Koodaus

BASE64/bindédrinen

Valittuasi langattoman verkon asetukset projektorille, voit ndyttdd QR-
koodin ndytolld ja kayttad sitd mobiililaitteen yhdistimiseen kayttimalld
Epson iProjection (iOS/Android) -sovellusta.

@ e Varmista ettd olet asentanut Epson iProjection -sovelluksen
uusimman version laitteeseesi (Epson iProjection V1.3.0 tai uudempi
tukee tdtd ominaisuutta).

e Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen ilmaiseksi App Store - tai
Google Play -kaupasta. Kaikki App Store - tai Google Play -kaupan
kanssa asioimisesta kertyneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

o Kiytettdessd Epson iProjection -sovellusta Nopeassa yhteystilassa, on
suositeltavaa tehdd suojausasetukset.

Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi nékyy projisoidulla pinnalla.

@ ¢ Jollei QR-koodia niy, aseta Nédytd LAN-tiedot -asetusTeksti ja
QR-koodi -valintaan projektorin Verkko-valinnassa.

@ Verkko - Verkon midritykseen - Naytd LAN-
tiedot s.153

e Paina [Esc]-painiketta piilottaaksesi QR-koodin.

e Kun QR-koodi on piilotettu, nayti koodi painamalla [Enter]-
painiketta.

e Voit nayttdd QR-koodin myos valitsemalla aloitusndyton
kuvakkeen.

* Voit asettaa 64 aakkosnumeerista merkkid pitkdn salasanan. Kun kirjoitat

enemmadn kuin 32 merkkid, kaytd tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi. a Kéynnistad Epson iProjection mobiililaitteessasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web Control)” s.214
Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -sovelluksella
yhdistadksesi sen projektoriin.



Langaton verkkoprojisointi

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan niyton USB-avaimen kayttaminen Windows-tietokoneen

edessd ja tarpeeksi lahelld, jotta projisoitu koodi mahtuu o« Lo
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian yhd|Stamlseen

kaukana néytostd, koodia ei ehkd voi lukea. . . i o ) .
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistddksesi projektorin

nopeasti Windows-tietokoneeseen, joka tukee langatonta lahiverkkoa. USB-
Kun yhteys on muodostettu, valitse Sisdllot-valikko kohdasta = ja avain mahdollistaa tietokoneen langattoman verkon asetusten automaattisen
valitse sitten projisoitava tiedosto. valitsemisen ja esityksen projisoimisen langattomasti.

n Aseta USB-ndppdin Epson iProjection (Windows) -toiminnolla.
Katso ohjeet kohdasta "Epson iProjection -kdyttéoppaasta

(Windows/Mac)".
Varmista, ettd langaton lahiverkko -moduuli on asennettu.

Kytke projektori paalle.

Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiustilandytté tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja
IP-osoite ovat nékyvissa.

Irrota langaton LAN -moduuli projektorista ja liita USB-avain
langaton LAN -moduulin kdyttdmdan porttiin.

@ “Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen” s.53

Nikyviin tulee projisoitu viesti, joka ilmoittaa verkkotietojen
péivityksen olevan valmis.

Irrota USB-avain.

Liitd langaton LAN -moduuli takaisin projektoriin.
Liitd USB-avain tietokoneen USB-porttiin.

Asenna valttdmaton sovellus ndytdn ohjeiden mukaisesti.

o~



Langaton verkkoprojisointi

¢ Jos Windows-palomuuri-ilmoitus tulee nédkyviin, napsauta
Kylld ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
e Sinulla on oltava jérjestelmanvalvojan kayttooikeudet

ohjelmiston asentamiseksi.

e Jollei ohjelmisto asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-
avaimen MPPLaunch.exe-valintaa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva ndytetddn
projektorilla. Jollei se tule ndkyviin, paina projektorin
kaukosddtimen [LAN]-painiketta tai kdynnistd tietokone uudelleen.

Kdynnista esityksesi.

B0

Kun lopetat langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windows-tehtavapalkissa ja irrota USB-avain
tietokoneesta.

Sinun on ehkid kiynnistettivd tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Secure HTTP

Voit kiyttdd HTTPS-protokollaa lisidtdksesi projektorin ja web-selaimen
vilisen tiedonsiirron turvallisuutta. Tehdéksesi niin, luo palvelinvarmenne,
asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus péille valikossa
tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden.

Web-palvelinvarmenteen tuominen valikoilla

Voit luoda web-palvelinvarmenteen ja tuoda sen kdyttamalld projektorin
valikoita ja USB-flash-asemaa.
@ Verkko - Verkon miiritykseen - Muut - Secure HTTP 5.160

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse- Voit myds rekisterdidd digitaalisia varmenteita web-selaimestasi.
allekirjoitetun varmenteen ja sallii tiedonsiirron. Kun projektoria kiytetddn Varmista kuitenkin, ettd rekisterSit vain kerran, muuten varmenne ei
web-selaimella, ndet varoituksen web-selaimen luotettavuudesta, koska tima Sl gezme olicin

itse-allekirjoitettu varmenne ei voi varmistaa web-selaimen luotettavuutta. @ 5133

Tdma varoitus ei estd tiedonsiirtoa.

n Jos haluat asettaa WPA2-EAP- tai WPA/WPA2-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa ja asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

@ “Tuetut web-palvelinvarmenteet” s.133

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse Verkon maaritykseen ja paina [Enter].



Secure HTTP

o ol Ngoy

86

Valitse Muut-valikko ja paina [Enter].

Perus
Secure HTTP Pois
Langaton LAN Verkkopalv.varmenne
Ensis. yhdyskdytava Langall. Lahiv...
Kiinted LAN AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Iimoitus Message Broadcasting Pois
Muut
Palauta
As. valmis
([Esc] /L®I:Return [<+1:Valitse )

Valitse Pdalla Secure HTTP -asetukseksi.
Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].
Valitse Rekister6i ja paina [Enter].

Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin (langaton LAN -
moduulin asennusosa).

Jos langaton LAN -moduuli on jo asennettu projektoriin, poista
asennus.

@ “Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen” s.53
Paina [Enter] ndyttdaksesi varmenneluettelon.
Valitse tuotava varmenne naytetystd luettelosta.

Nakyviin tulee viesti, joka kehottaa syottimddn varmenteen
salasanan.

Sy6ta salasana ja paina [Enter].

Varmenne tuodaan ja nédkyviin tule valmis-viesti.

Tuetut web-palvelinvarmenteet

Voit rekister6idd ndiden tyyppiset digitaaliset varmenteet.

Web-palvelinvarmenne (Secure HTTP)

Kohta Selitys
Muoto PKCS#12
Laajennus PFX, P12
Salaus RSA

Ristikkomerkit

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi

Verkon isantdnimi

Organisaatio

Valinnainen

Salasana *

Sinun on asetettava salasana. Enintddn 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia

* Voit asettaa 64 aakkosnumeerista merkkid pitkdn salasanan. Kun kirjoitat
enemman kuin 32 merkkid, kayta tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Varmenteen asettaminen web-selaimella” s.133

Varmenteen asettaminen web-selaimella

Voit kdyttdd elektronista varmennetta projektorin suojausasetuksena.



Secure HTTP

Voit asentaa elektronisen varmenteen projektorin Verkko-valikosta.

Varmista kuitenkin, ettd rekisteroit vain kerran, muuten varmenne ei
ehka asennu oikein.

@ “Langattoman verkon suojauksen asettaminen” s.127

Valmistele varmenne, joka on projektorin tukema.
Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.

Kdynnista web-selain verkkoon yhdistetyssa tietokoneessa tai
mobiililaitteessa.

Syota projektorin IP-osoite selaimen osoitteensydttoruutuun
muodostaaksesi yhteyden Epson Web Control -ndyttoon.

Epson Web Control -ndytté tulee nikyviin.
Valitse Lisaasetukset.

@ Sinun on kirjauduttava sisddn néyttdaksesi Lisdasetukset-ndyton.
Kun sisddnkirjautumisnaytté tulee nékyviin, syotd kayttdjanimi

ja salasana. (Kéyttdjanimi on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

Valitse Sertifikaatti Verkko-valikosta.
Napsauta Choose File -painiketta, valitse varmennetiedosto.

Syota salasana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Laheta.

o ol Ngoy

Kun asetukset ovat valmiit, napsauta Kayta.
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Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Konfigurointi-valikon kaytot

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kédytettdvissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttda Konfigurointi-valikon.

\c)\rautmm freece o 2P
Lens

ensSh\ Zoom Focus

m D\stortlon

a Valitse paadvalikkokohta.

Distortion Esc/é

Menu Distortion )

?!

[Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Viritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys
Valkotasapaino

Kuvanparannus
Lisdasetukset
Valon ohjaus
Palauta

Valokuva
0

0
0
0

[ [Esc] /[®I:Return [$1:Valitse

[Menu]:Lopeta )

Asetukset @

Laajennettu
Verkko

Info
Palauta

Geometrinen koriaus
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Lukkoasetus
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0

Etu/taka
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B Valitse alavalikkokohta.
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AV Mute Default

Kuva
Signaali
[Asetukset aQ
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Return

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
it Screen

HDMI-linkki

Lukkoasetus

Kirkkaus-asetukset

Kaukovastaanotin

Kdyttéjipainike

Testikuva

Muisti

Etu/taka

Sisdlldn toisto
Palauta

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [®I:Enter

[Menul:Lopeta |

[Asetukset] Datuse
Adnenvoimakkuus [/l ) — )

[Teimintalukkol Return

(Tdyslukitus &

Toimintalukko
Pois

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [(D]:Aseta

[Menul:Lopeta |

$ Kun "[Default]: Palauta" nakyy oppaassa valikon alla,
kaukosdatimen [Default]-painikkeen painaminen palauttaa
saddettdvit asetukset oletusarvoihinsa.

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ 5.140

Seuranta -

Synkronointi 0-31

Paikka -128-127

Aut. sdito Paillg, Pois

Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%

Sammutus Yldosa, Alaosa, Vasen ja Oikea

Lisdasetukset Videoalue, Tulosignaali, BNC-
synk.péddte, EDID, DDC -puskuri

Skaala Skaala, Skaalatila, Skaalaa

pystysuor., Skaalaa vaakasuor.,
Leikkauksen sditd, Leikkausalue

Viritila Dynaaminen, Esitys,
Luonnollinen, Elokuva, BT.709,
DICOM SIM, Moniprojektio

Kirkkaus 0-100

Kontrasti 0-100

Virikylldisyys 0-100

Virisavy 0-100

Terdvyys Standard, Thin Line Enhancement,
Paksun viivan terdv.

Valkotasapaino Virilampotila, G-M-korjaus,
Siirtymd R, Siirtymad G, Siirtyma B,
Vahvistus R, Vahvistus G,
Vahvistus B

Kuvanparannus 4K-korostus, Kuvan esiasetustilat,
Kehyksen interpol., Lomituksen
poisto, Kohinasalpa, MPEG-
kohinanvaimennus, Super-
resolution, Yksit.koht. korostus,
Palauta

Lisdasetukset Gamma, RGBCMY

Valon ohjaus

Valon ohjaus, Dynaaminen
kontrasti, Valon sammut. ohjaus

Signaali-valikko
@ 5142

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja, Normaali ja
Manuaalinen
Kuvasuhde Automaattinen, Normaali, 4:3,

16:9, Téysi, V-zoomaus, P-
zoomaus, Natiivi

Asetukset-valikko
@ s.144

Geometrinen korjaus

Pois, V/P-trapetsikorj, Quick
Corner, Kaareva pinta, Seindn
nurkka, Pistekorjaus, Muisti

Split Screen -

Asnenvoimakkuus 0-20

HDMI-linkki Laiteyhteydet, HDMI-linkki,
Audiolahto-laite,
Kéynnistyslinkki, Virrankatk.-
linkki, Linkkipuskuri

Lukkoasetus Toimintalukko, Linssin lukko

Kirkkaus-asetukset

Valotila, Kirkkaustaso, Pysyva tila,
Arviolta jaljella

Kaukovastaanotin

Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kiyttdjapainike

Kayttdjapainike 1, Kdyttdjapainike
2 ja Kayttdjapainike 3




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Testikuva

Standardi, Ristikointi, Ristikointi
R, Ristikointi G, Ristikointi B,
Viripalkit P, Véripalkit V,
Harmaasivy, Harmaat palkit P,
Harmaat palkit V,
Shakkiruudukko 1,
Shakkiruudukko 2, Valkoinen,
Musta, Kuvasuhdekehys

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Muisti

Muisti, Linssin sijainti,
Geometrinen korjaus

HDBaseT

Ohjaus Tiedonsiirto, Extron XTP

Moniprojektio

Projektorin tunnus, Vierekkain
asettelu, Geometrinen korjaus,
Reunan sekoitus, Mustan taso,
Skaala, Viritila, Kirkkaus-
asetukset, Vidrien, Virien
yhdenmuk., Palauta

Aikatauluasetukset

Kieli

27 kielta

Sisallon toisto

Siséllon toisto, Overlay-tehoste,
USB-katseluohjelma

Laajennettu-valikko
@ 5.147

Aloitusnaytto

Alkunéayt. autom. néyt., Mukaut.
toiminto 1, Mukaut. toiminto 2

Niiyttd

Valikon sijainti, Viestin paikka,
Sanoma, Nadyti tausta,
Aloitusruutu, Valmiustilan vahv.,
Puhd. Ilm.suodatin, Ruutu,
Paneelin kohdist., Varien
yhdenmuk., OSD-kierto

Kayttdjan logo

Aloita asetus, Palauta

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto

Toiminta

Suora kdynnistys, Virranséaastotila,
Virr.saast.til. aika,
Korkeapaikkatila, Autom. lihteen
haku, Autom. kdynnistys,
Kaynnistysldhde, A/V-
mykistysaset., Lisdasetukset, Pvm
& Aika, Linssin kalibrointi

Info-valikko
@ s.161

Projektoritiedot

Kertyn. kiyttoaika, Kiyttotunnit,
Léhde, Tulosignaali,
Kuvatarkkuus, Virkistystaajuus,
Synkr.tiedot, Tila, Sarjanumero,
Linssityyppi, Event ID, HDBaseT-
signaalitaso

Valotilatiedot

Valotilatunnit, Arviolta jaljelld

Versio

Main, Video2, Sub, Sub2, HDMI,
HDBaseT, HDBaseT2

Tilatiedot

Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version

Lamp.varoitustiedot

Virta Pa/Pois -hist.

A/V-asetukset

A/V-1ihté, Naytén 1ahts ja
Audioasetukset

Valmiustila

Yhteys péalld ja Yhteys katkaistu

Palauta-valikko
@ s.162

Nollaa kaikki muistit

Virkistystila

Ajastin, Sanoma, Kéynn.

Valotilan kalibrointi

Suorita nyt, Suorita madrdajoin,
Aikatauluasetukset, Viimeinen
suoritus

Palauta kaikki
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Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Nollaa kaikki (Tehdaso-
letus)

Nollaa kaikki (Tehdasoletus),
Salasana

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Verkko-valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

IP-asetukset

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

SSID-niyttd

Paalla, Pois

IP-osoit. naytto

Paalla, Pois

IPv6-asetukset

IPv6, Autom. mdaritys,
Kéyta tilap. asetusta

Perus-valikko @ s.153

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Remote -salasana

Web Control-salasana

Valvojan salasana

Projektorin tunnussana

Pailla, Pois

Langall. Lahiverkko -
Valikko @F 5.158

IP-asetukset

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

IP-osoit. naytto

Paalla, Pois

IPv6-asetukset

IPv6, Autom. maaritys,
Kéyta tilap. asetusta

Naytd avainsana

Pailla, Pois

Niytd LAN-tiedot

Teksti ja QR-koodi, Teksti

Langaton LAN -valikko
@ 5.154

Liitantatila

Nopea, Lisdasetukset

Hae tukiasema

SSID -

Turvallisuus Open, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Ohita lause -

EAP-asetus EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Kanava Ich, 6¢chjallch

Ilmoitus-valikko
@ 5.160

Postin ilmoitus

Pailla, Pois

SMTP-palvelin

Portin numero

Léhettdja

Osoite 1 -asetus, Osoite 2
-asetus, Osoite 3 -asetus

Sahkopostiosoite, Ei
signaalia,
Jarjestelmévirhe,
Laservirhe, Kork. Limpot.
Virhe, Ilmansuod. virhe,
Laser-varoitus, Kor.
Lampot. Varoit.,,
Ilmansuod. varoitus,
Puhd. Ilm.suodatin,
Pysyva tila. Loppu

SNMP

Paalla, Pois

TrapIP Address 1, Trap IP

Address 2

Community Name
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Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen Kuva '
asettaminen — Viritila Valokuva
PJLink-ilmoitus P4illd, Pois Signaal Kirkkaus 0
Ilmoitus-IP-osoite - Asetukset Varikylldisyys 0
Viarisdvy 0
Muut-valikko @ 5.160 Secure HTTP Paalld, Pois Laajennettu Terdvyys
Valkotasapaino
Verkkopalv.varmenne - Verkko Kuvanparannus
Lisdasetukset
Ensis. yhdyskaytava Langall. Lahiverkko, Info valon ohjaus
Langaton ldhiverkko Palauta
Palauta
AMX Device Discovery | Pailla, Pois
Crestron Connected Pialla, Pois
Message Broadcasting Pialla, Pois i
[ [Esc] /[®I:Return [$]1:Valitse [Menul:Lopeta |
- Alavalikko Toiminto
Kuva Valikko Varitila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan.
Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta @ “Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)” s.75
kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin varitilalle tallennetaan asetustiedot. Kirkkaus Saatdd kuvan kirkkautta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan Kontrasti Sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.
muuttaminen (Léhteen etsintd)” s.60 Varikyllaisyys Saitid kuvien virikylldisyytt.
Varisédvy Voit sddtad kuvan sivyd.
Terdvyys Standardi: Voit sditdd kuvan terdvyytta.

Ohuen viivan terdv.: Jos tille parametrille annetaan
positiivinen arvo, yksityiskohdat kuten hiukset ja
kangaskuviot nikyvét teravampini.

Paksun viivan terédv.: Jos tille parametrille annetaan
positiivinen arvo, kuvan dariviivat, taustat ja muut kohteiden
pddosat ndkyvat terdvimpind ja selkedmpind.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Valkotasapaino

Voit saatad kuvan kokonaissavyd.

Virildampétila: Voit sddtdd kuvan kokonaisvérisavya vililla
3200K - 10000K. Kuva savytetadn siniseksi, kun valitaan
korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo. Kun
Viritila on asetettu Dynaaminen, asetettu vérilimpétila voi
olla eri kuin projektorista tulevan valon todellinen
varilampotila. Kéytd tata valikkoa oppaana.

G-M-korjaus: Asetettuna negatiiviseen arvoon, viri on
sdvyltddn punainen, ja positiiviseen arvoon asetettuna vihred.
Siirtymd R/G/B, Vahvistus R/G/B: Voit sditdd yksittdin
virien R (punainen), G (vihred) ja B (sininen) vahvistusta ja
siirtymad.

Alavalikko

Toiminto

Kuvanparannus

Voit sdatdd kuvan kuvatarkkuutta.

@ “Kuvan tarkkuuden sditd (Kuvanparannus)” s.82
4K-korostus™: (vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-
L1060U/EB-L1050U) Voit projisoida kaksinkertaisella
kuvatarkkuudella.

Kuvan esiasetustilat: Voit valita optimaalisen asetuksen
projisoidun kuvan mukaan viidestd etukiteen valmistellusta
esiasetuksesta.

Kehyksen interpol.: Voit toistaa nopeasti liikkuvia kuvia
sujuvasti muodostamalla vilikehyksid alkuperiisten kehysten
valiin.

Lomituksen poisto: (Vain kun tulosignaali on 480i, 576i tai
1080i) Voit muuntaa lomittuneet signaalit progressiivisiksi
signaaleiksi. (IP-muunnos)

Pois on ihanteellinen kuville, joissa on paljon liikettd, Video
tavallisille videokuville ja Filmi/autom. elokuville,
tietokonegrafiikalle ja animaatiolle.

Kohinasalpa: Voit tasoittaa karkeutta progressiivisissa
kuvissa.

MPEG-kohinanvaimennus: Voit vahentdd dariviivoissa
esiintyvdd pikseloitymistd ja palikoitumista MPEG-elokuvia
projisoitaessa.

Super-resolution: Nayttadksesi tarkemman kuvan, voit
vahentdd reunan epitarkkuutta, kun kuvatietoja skaalataan
ylospéin ja projisoidaan.

Yksit.koht. korostus: Voit parantaa kuvan yksityiskohtien
kontrastia.

Palauta: Palauttaa valitut esiasetukset oletusarvoihinsa.

Lisdasetukset

Voit tehdd asetuksia valitsemalla seuraavat kohteet.
Gamma: Voit sddtdd véritystd valitsemalla yhden
gammakorjausarvoista tai projisoidun kuvan tai projisoidun
graafin perusteella.

RGBCMY: Voit saatad savyd, varikylldisyytta ja kirkkautta
kunkin vdrin osalta: R (punainen), G (vihred), B (sininen),
C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).




Toiminnot

Alavalikko Toiminto : : :
Signaali-valikko
Valon ohjaus Valon ohjaus: Valitse valoldhteen kaytot kuvasignaalin
mukaan. Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
@ “Projisoidun kuvan valon mdirin asettaminen” s.78 kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
Dynaaminen kontrasti: (Tdmén voi asettaa vain, jos Valon asetustiedot.
ohjaus on asetettu Dynaaminen kontrasti -tilaan) Saitaa
automaattisesti valon mdirdn, kun projisoidaan kuvan
) Kuva
kirkkauden mukaan. . Kuvatarkkuus Automaattinen
Valon sammut. ohjaus: (Tdmin voi asettaa vain, jos Valon Signaali Kuvasuhde 4:3
ohjaus on asetettu Valon sammut. ohjaus -tilaan) Sedranta :
) S ) - Asetukset Synkronointi 0
Sammuttaa valon automaattisesti, kun asetettu aika on Paikka
kulunut maéritetylla videotasolla. Laajennettu Aut. sadto
Sammutus
Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon saddtéarvot Verkko Lisdasetukset

oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat Skaala

" Info Palauta
oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.162 Palauta

* Tata ei voi asettaa, kun Kuvasuhde on asetettu Natiivi-tilaan.

( [Esc] /[®]1:Return [$]1:Valitse [Menu]l:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Kuvatarkkuus (Kaytettavissd vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali

syOtetdan.)

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, saddé asetukseksi Laaja laajakuvanaytoille tai
Normaali kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 naytoille kytketyn tietokoneen
mukaan.

Manuaalinen-asetuksella voit maarittda kuvatarkkuuden. Téma
on paras asetus, kun projektoria kiytetddn tietokoneen kanssa.

Kuvasuhde Voit asettaa projisoitavien kuvien Kuvasuhteen.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.79
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Alavalikko

Toiminto

Seuranta

(Kaytettavissa vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syOtetddn.)

Voit saitai tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria
viivoja.

Alavalikko

Toiminto

Synkronointi

(Kaytettavissa vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syOtetdan.)

Voit sditai tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy valkkymistd,
sumeutta tai hairioita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sditda kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nikymain néytossa.

Aut. saaté

(Kéaytettavissd vain, kun analoginen RGB-tietokonesignaali
syotetddn.)

Voit sdatad kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méarittimalld asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Yliskannaus

Muuttaa lahtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue). Voit
asettaa rajausalueeksi 4% tai 8%. Kun asetuksena on
Automaattinen, timad siddetdan automaattisesti tulosignaalin
mukaan.

Sammutus

Voit piilottaa kuvia asetetulla alueella. Saada aluetta [ 4 ][ P |-

painikkeilla. Voit sdatda kayttamalla yhdistelmaa Yldosa,
Alaosa, Vasen ja Oikea. Voit piilottaa enintdan puolet
projisoidusta kuvasta kaikissa suunnissa (paitsi yhdelld
pikselilld).

Lisdasetukset

Voit asettaa valitsemalla seuraavat kohteet.

Videoalue: Valitse videoalue tulosignaalille HDMI-, DVI-D- tai
HDBaseT-portista. Jos kirkkausalue on 16 -235, valitse
Rajoitettu (16-235), jos se on 0-255, valitse Tdysi (0-255).
Tulosignaali: Voit valita tulosignaalin Computer- tai BNC-
portista. Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali
asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan. Jos virit
eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen,
valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

BNC-synk.péite: Aseta lopetusprosessi signaaleille BNC In -
portista. Normaalisti timén asetuksen tulisi olla Pois. Valitse
asetukseksi Pdilld, kun tarvitset analogista (75 Q) liitdntaa,
kuten valitsimien kanssa.

EDID: (Tulee nékyviin, kun nykyinen ldhde on HDMI,
HDBaseT tai DVI-D) Tekee EDID-ominaisuuteen liittyvid
asetuksia. Jopa asetuksissa useilla naytoilld, joissa on eri
kuvatarkkuuksia, voit vaihtaa nykyisen lihteen EDIDin ja
yhdenmukaistaa EDIDin eri naytoissé asettamalla saman
EDIDin vakionaytoksi.

o Esiasetettu EDID: Valitse optimaalinen asetus etukiteen
valmistelluista esiasetuksista. Muuta esiasetettuja
alavalikkoasetuksia Kuvatarkkuudelle, Virkistystaajuudelle
ja Virisyvyys, jos on tarpeen. Valitse Asetukset ja paina sitten
[«d]-painiketta.

¢ Kuvatarkkuus: Valitse ndytetyistd kuvatarkkuuksista.

¢ Virkistystaajuus: Valitse naytetyistd virkistystaajuuksista.

e Virisyvyys: Aseta projektorin tukema
enimmadisvarisyvyysraja. Kun valitset 12bit, projisoidut kuvat
tukevat enintddn 12 bitin signaaleita.

e Palauta: Voit palauttaa kaikki EDID-valinnan sédtdarvot
oletusasetuksiin.

DDC -puskuri: (Naytetdan, kun nykyinen ldhde on HDMI tai

DVI-D) Témaén asettaminen Paéllid-tilaan voi joskus parantaa

kuvia, jotka eivit ndy oikein laitteista, jotka on liitetty HDMI- tai

DVI-jatkokaapeleilla.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Skaala Kun kiytetadn useita projektoreita yhden kuvan projisointiin,
voit sddtdd molemmilla projektoreilla ndytetyn kuvan aluetta.
@ “Skaalatun kuvan néyttiminen” s.95
Palauta Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon arvot oletusasetuksiin

lukuun ottamatta Tulosignaali- ja EDID-asetusta.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.162

Asetukset-valikko

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
Info

Palauta

Geometrinen korjaus  V/P-trapetsi...
Split Screen

. Adnenvoimakkuus 0

[« HDMI-linkki

Lukkoasetus
Kirkkaus-asetukset
Kaukovastaanotin
LEVARETELETLIT
Testikuva

Muisti

Etu/taka

Sisdllén toisto
Palauta

([Esc] /[MI:Return [<1:Valitse

[Menu]:Lopeta |

Alavalikko Toiminto
Geometrinen Voit korjata vadristymad.
korjaus @ “Heijastetun kuvan véaristymien korjaus” s.63
¢ Pois:
Peruu tilapdisesti geometrisen korjauksen.
e V/P-trapetsikorj:
Sdada Pystytrapetsi, P-tasapaino, Vaakatrapetsi ja V-
tasapaino korjataksesi pystysuuntaisen- ja vaaka
trapetsivadristyman.
® Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.
e Kaareva pinta:
Korjaa véiristymin, joka syntyy projisoitaessa kaarevalle
pinnalle.
e Seinin nurkka:
Korjaa vairistymén, joka syntyy projisoitaessa
suorakulmaiselle pinnalle.
e Pistekorjaus:
Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja korjaa vadristyman
liikuttamalla risteyskohtaa sivulta toiselle ja ylos- tai
alaspiin.
¢ Muisti:
Voit tallentaa geometrisen korjauksen sidatoarvon ja ladata
sen tarvittaessa.
@ “Muistitoiminto” s.109
Split Screen Voit jakaa ndytén kahteen ndyttoon.

@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split
Screen)” $.98

Aidnenvoimak-
kuus

Voit sdataa aanenvoimakkuutta. Kullekin lihteelle
tallennetaan asetusarvot.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko Toiminto
HDMI-linkki Asettaa HDMI-linkin.

Laiteyhteydet:

Néyttad HDMI-porttiin liitettyjen laitteiden luettelon.

HDMI-linkki

Ottaa HDMI-linkin kayttoon tai pois kiytosta.

Audiolihtd-laite:

Kun projektori on liitetty AV-vahvistimeen, valitse

lahetetddnko audio projektoriin liitetyistd ukkoisista

kajuttimista vai AV-vahvistimen kaiuttimista.

Kéaynnistyslinkki:

Aseta toiminnan kdynnistyminen, kun projektori tai liitetty

laite kytketddn paalle.

¢ Kaksisuuntainen: Kytkee liitetyn laitteen paille, kun
projektori kiynnistetddn tai kytkee projektorin paille, kun
lijtetty laite kdynnistetddn.

o Liitetty laite—>P]J: Kdynnistdd projektorin, kun liitetty laite
kytketadn paalle.

¢ PJ—>lLiitetty laite: Kdynnistda liitetyn laitteen, kun
projektori kytketdan paille.

Virrankatk.-linkki:

Aseta sammutetaanko liitetty laite, kun projektori kytketddn

pois paalta.

Linkkipuskuri:

Jo HDMI-linkki ei toimi oikein, timéin asetuksen

muuttaminen voi parantaa linkitystoimintoja.

Lukkoasetus Toimintalukko: Télld asetuksella voit rajoittaa projektorin

kayttopaneelin kayttod.

@ “Toimintalukko” s.116

Linssin lukko: Asetettuna Pailld-tilaan,

kaukosdatimen [Lens Shift]-, [Zoom]- ja [Focus]-

painikekéytot ovat pois kaytosta.

@ “Linssin lukko” s.117

Kirkkaus-asetuk-

set

Valotila: Aseta valotilan kirkkaus.

e Normaali: Valitse timd, jos et halua vihentad kirkkautta.
Tamé tekee valoldhteen toiminta-ajaksi noin 20 000 tuntia.

e Normaali: Tuulettimen melu on &anekkdimpéi kuin
Hiljainen-asetuksen ollessa valittu, mutta se ei vihennd
yhtd paljon kirkkautta. Tdma asettaa kirkkauden 85 %:n
tasolle. Tama tekee valoldhteen toiminta-ajaksi noin
20 000 tuntia.

e Hiljainen: Valitse timéd, jos tuulettimen aiheuttama melu
tuntuu héiritsevaltd. Tdma asettaa kirkkauden 70 %:n
tasolle. Tama tekee valoldhteen toiminta-ajaksi noin
20 000 tuntia.

e Laajennettu: Valitse tima pidentdédksesi valoldhteen
odotettua kiyttoikdd. Tdmd asettaa kirkkauden 70 %:n
tasolle. Tama tekee valoldhteen toiminta-ajaksi noin
30 000 tuntia.

e Mukauta: Valitse timi asettaaksesi kirkkaustason 30-100
%:n alueelle.

Kirkkaustaso: (Kaytettdvissd vain, kun Valotila ja

asetuksena on Mukauta) Asettaa valolahteen kirkkauden.

Pysyvi tila: (Kéytettdvissd vain, kun Valotila asetuksena on

Mukauta) Asetettuna Pailld-tilaan, valoldhteen kirkkaus,

joka on asetettu Kirkkaustaso-kohdassa, pysyy sellaisena

kuin on. Kun Pysyvi tila on asetettu Pailld-tilaan, et voi
muuttaa asetuksia Valotila- ja Kirkkaustaso-valinnoille.

@ “Kirkkauden asettaminen” s.75

Arviolta jiljella: Kun Pysyvi tila asetuksena on Pailld,

tdmé ilmaisee aikaméairdn, jonka ajan jatkuva tila voidaan

yllapitaa.

@ “Opas Arviolta jéljelld -ominaisuuteen” s.76
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Alavalikko Toiminto
Kaukovastaan- Voit rajoittaa kaukosddtimestd tulevien kéyttosignaalien
otin vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosditimeltd ei voida tehdd mitddn
sdatoja. Jos haluat tehdd toimintoja kaukosdatimeltd, pida
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintadn 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Kayttdjapainike

Valitse Konfigurointi-valikossa kohteet, jotka haluat
médrittad kaukosadtimen [Userl]-, [User2]- ja [User3]-
painikkeille. Seuraavat kohteet voidaan madrittaa.

Valotila, Moniprojektio, Kuvatarkkuus, Kuvaruutuniytto,
Niytd QR-koodi, Kuvanparannus, Kehyksen interpol.,
Linkkivalikko, Sisdllén toisto, USB

(USB on kiytossa vain, kun Sisdllon toistoon asetettu
Paalld-tilaan.)

Voit nollata kaikki Asetukset-valikon sddtoarvot niiden
oletusasetuksiin, paitsi Audioldhto-laite, Kaynnistyslinkki,
Virrankatk.-linkki, Linkkipuskuri, Kiyttidjipainike, Muisti,
Sisdllon toisto.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@ “Palauta-valikko” s.162

Testikuva Voit néyttaa testikuvan projisoinnin sdatamiseksi kytkematta
muuta laitetta, kun maaritit projektoria.
@ “Testikuvan nédyttiminen” s.32

Muisti Voit suorittaa toimintoja ja tehdd asetuksia

muistitoiminnolle.
@ “Muistitoiminto” s.109

Sisadllon toisto

Sisdllon toisto: Kun tima on asetettu Pailld-tilaan, voit
toistaa soittolistoja, jotka on luotu Epson Projector Content
Manager -toiminnolla.

Overlay-tehoste™: Lisdd kuvaan viri- ja muototehosteita.
(Tdmid on kaytossd vain, kun Sisdllon toisto on asetettu
Paalli-tilaan.)

USB-katseluohjelma: Toistaa USB flash -asemaan
tallennettuja soittolistoja. (Tama on kiytdssd vain, kun
Sisdllon toisto on asetettu Pidilld-tilaan.)

* Tata ei voi asettaa, kun Reunan sekoitus on asetettu tilaan Paalld
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Laajennettu-valikko

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu & BEGYAREES] T3

Yerkko

Info

Palauta

Aloitusndytto
Niyttd
Kéayttidjan logo
Projisointi
Toiminta

Etuala

Yalmiustila Yhteys katkai...
HDBaseT

Moniprojektio

Aikatauluasetukset

Kieli &

Palauta

([Escl /L®I:Return [®1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Aloitusnaytto

Alkunéyt. autom. niyt.: Asetettuna tilaan Paalld, alkuniytto
tulee ndkyviin, kun projektori kytkeytyy paille.
Aloitusnéyttdéd ei ndytetd, kun valitulla ldhteelld on
kuvasignaali projektorin kédynnistyessa.

Mukaut. toiminto 1, Mukaut. toiminto 2: Valitse
alkundyttoon médritettavat toiminnot seuraavista viidesta
toiminnosta. Verkon asetukset, Info, Kuvanparannus,
Kehyksen interpol., Split Screen

Naytto

Voit méarittad projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Valikon sijainti: Valitse sijainti, jossa valikko naytetdan
projisoidulla naytolla.

Viestin paikka: Valitse sijainti, jossa viesti niytetdan
projisoidulla néytolla.

Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
naytetd.

Kohdan nimet, kun Lihde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syotetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampot. Varoit.

Niytd tausta™ Voit madrittdd ndyton taustan asetukseksi
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole
kaytettavissa.

Aloitusruutu®: Aseta arvoon Padlld niyttidksesi Kayttdjan
logon, kun projisointi alkaa.

Valmiustilan vahv.: Jos se on asetettu Pois-tilaan, voit
kytked virran pois pailti painamalla kerran [(]-painiketta.
Puhd. Ilm.suodatin: Voit asettaa, onko ilmansuodattimen
ilmoitus kdytossd (Pddlld/Pois). Jos asetus on Padlld ja
ilmansuodattimessa on tukos, ndyttéon tulee siitd kertova
ilmoitus.

Ruutu: (Tédmé ei ole kiytettavissd, kun projisoidaan kuvia
tietokoneesta verkon kautta.) Voit asettaa projisoidun
naytén kuvasuhteen ja paikan kdytetyn ruudun mukaisesti.
@ “Nayttoasetukset” s.30

Paneelin kohdist.: Korjaa ruudun virien kohdistusvirheet
(punainen ja sininen).

@ “Paneelin kohdistus” 5.209

Virien yhdenmuk.: Sditda virisivyjen tasapainoa koko
ruudussa.

@ “Virien yhdenmukaisuus” s.211

OSD-kierto: Kiertdd valikon suuntaa 90° asteella.

Kéyttdjan lo-

go

*

Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd
tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.

@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.103
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Projisointi

Valitse yksi seuraavista projisointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti painamalla [A/V Mute] -
painiketta noin viiden sekunnin ajan.

Ftuala <« FEtuala/katto
Taka-ala < Taka-ala/katto

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

Suora kidynnistys: Aseta arvoon Pailld kytkedksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemélld virtapistoke
seindén.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.

Virransdistotila: Kun asetuksena on Pailld, projisointi
pédttyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitddn
toimintoja suoriteta.

Virr.sddst.til. aika: Kun Virransiistotila-asetus on Piilld,
voit madrittdd ajan, jonka jilkeen projektori sammuu
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Korkeapaikkatila: Valitse Pailld, kun projektoria kiytetdan
yli 1500 metrin korkeudessa.

Autom. lihteen haku: Aseta Pailld-tilaan kuvasignaalin
tunnistamiseksi automaattisesti toisesta ldhteestd ja kuvan
projisoimiseksi, kun nykyisestd ldhteestd ei tule
kuvasignaalia.
Autom. kdynnistys: Asetettuna Tietokone- tai BNC-tilaan,
projektori kytkeytyy péille, kun signaalia vastaanotetaan
Computer- tai BNC-portista, vaikka projektori olisi
valmiustilassa.
Kéynnistyslihde: Valitse ldhde, jota haluat projisoida, kun
projektori kytketdan pailld Sisallon toisto -tilassa.
A/V-myKkistysaset.: Suorita A/V mute -mykistykseen liittyvit
asetukset.
e Nosto: Midritd alkuhidivytyksen sekuntiméird kuvaa
naytettaessa.

e Himmennys: Miiritd loppuhdivytyksen sekuntimaird
kuvaa piilotettaessa.

¢ A/V-mykistysajastin: Asetettuna Pdilld-tilaan, jos mitddn
toimintoa ei suoriteta noin 2 tuntiin, kun A/V-myKkistys
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Alavalikko

Toiminto

on aktivoitu, projektori kytkeytyy pois paaltd
automaattisesti.

e A/V-mykist. vapautus: Asetettuna A/V-myKkistys-tilaan,
voit vapauttaa A/V-mykistyksen vain painamalla [A/V
Mute]-painiketta (tai lahettimalldi A/V-mykistys Pois -
komennon).

Kun asetus on Mikd tahansa, A/V-mykistys vapautetaan,
kun projektorilla suoritetaan miki tahansa toiminto.

@ “Kuvan piilottaminen ja d4dnen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

Lisdasetukset: Seuraavat kohteet voidaan asettaa.

e Adnimerkki: Kun timi asetus on Pailld,
vahvistussummeri ilmoittaa danimerkilld, ettd virta on

kytketty paille tai pois tai jadhdytys on paattynyt.

e Merkkivalot: Asetettuna Pois-tilaan, projektorin
merkkivalot on kytketty pois, paitsi virheen tai
varoituksen.

e Lokin tallennuskohde: Aseta, mihin haluat tallentaa
projektorin kayttolokit. Valitse USB ja sisdinen muisti
tallentaaksesi lokit projektorin USB-A-porttiin liitettyyn
USB flash -asemaan. Lokit on tallennettu tekstitiedostoina
(log) USB flash -asemaan.

Seuraavat lokit on tallennettu.
- Virhetiedot

- Lasertiedot

- Lampotilatiedot

- Toimintalokit

o Eridasetusalue: Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki
valikkoasetukset erdasetustoiminnolla. Valitse Rajoitettu,
jollet halua kopioida seuraavia asetuksia.

- EDID Signaali-valikosta
- Verkko-valikko

¢ Linssityyppi: Kun kiytdt seuraavaa linssid, valitse linssin
mallinumero.

Alavalikko

Toiminto

ELPLS04, ELPLU0O2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Pvmm & Aika: Tee projektorille jarjestelmaasetukset.
@ “Ajan asettaminen” s.42

Linssin kalibrointi: Hakee projektoriin asennetun linssin
tiedot.

A/V-asetukset

A/V-ldht6: Aseta tamd Aina-tilaan, jos haluat ldhettaa
audiota ja kuvia ulkoiseen laitteeseen myds silloin, kun
projektori on valmiustilassa.

Niayton ldhto: Valitse kuvaldhteen 1ahté ulkoiseen
monitoriin, kun projektori on valmiustilassa. Kun asetus on
Automaattinen, analogiset RGB-signaalit Computer-portista
tai BNC-portista ldhetetddn sen mukaan, mika lihde oli
valittuna, kun projektori sammutettiin.

Audioasetukset: Suorittaa seuraavat ddneen liittyvit
asetukset.

¢ Audioldhto: Valitse lihetettdva ddni, kun projisoidaan
kuvia Computer-portista, BNC-portista tai DVI-D-portista.
Kun asetus on Automaattinen, aianti lahetetian
audioportista, joka vastaa kunkin kuvan tuloporttia.
@ “Laitteen kytkentd” s.46

o HDMI-audioliht6: Valitse adédnilihde, kun projisoidaan
kuvia HDMI-portista. Jos valitset HDMI, kuvan &éni
lahetetddn sellaisenaan. Jos valitset Audio3, dani lihetetaan
Audio3-portista.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Valmiustila

Jos madritat Yhteys pdilld, voit suorittaa seuraavat

toiminnot, vaikka projektori on valmiustilassa.

e Voit valvoa ja ohjata projektoria verkossa.

o Lihetat a4ntd ja kuvia ulkoiseen laitteeseen. (Vain kun
A/V-laht6-asetuksena on Aina.)

e Yhteys HDBaseT-portista on kdytdssd. (Vain kun Ohjaus
Tiedonsiirto -asetuksena on Pailld.)

@ Kun projektoria valvotaan tai ohjataan kayt-
tamalld langatonta ldhiverkkoa, valitse Lii-
tintitila-asetukseksi Lisdasetukset.

@ Verkko - Langaton LAN - Liitdntiti-
la s.154

Alavalikko

Toiminto

HDBaseT

Ohjaus Tiedonsiirto: (T4ti ei voi asettaa, kun Extron XTP
tiedonsiirto, sarjatiedonsiirto ja langallinen kaukosidddin
HDBaseT-ldhettimen kautta HDBaseT-porttiin liitettynd ovat
kaikki kaytossa.

Extron XTP: Valitse Paalld, kun kytket Extron XTP -
lahettimen tai valitsimen HDBaseT-porttiin. Katso
seuraavalta Extron-web-sivustolta lisdtietoja XTP-
jarjestelmasta.

http://www.extron.com/

e Kun Ohjaus Tiedonsiirto tai Extron XTP
on asetettu Pddlld-tilaan, Valmiustila on
asetettu automaattisesti Yhteys paalla -ti-
laan.

e Kun Ohjaus Tiedonsiirto tai Extron XTP
on Pdilld-tilassa, projektorin LAN-,
RS-232- ja Remote-portti ovat kaytossi.

e Kun Extron XTP on asetettu Padlla-ti-
laan, tuuletin voi pyorid valmiustilassa.
Kyseessd ei ole toimintahdirio.

Moniprojektio

Voit tehdd asetukset projisoitaessa useista projektoreista.
@ “Moniprojektiotoiminto” .88

Projektorin tunnus: Midritd tunnus véliltd 01 - 30. Pois
tarkoittaa, ettd tunnusta ei ole asetettu.

@ “Tunnusasetukset” s.40

Vierekkidin asettelu: Aseta jaettujen niyttdjen méadrd ja
sijainnit kussakin projisoidussa kuvassa.

@ “Vierekkdin asettelu” s.88
Geometrinen korjaus: Korjaa heijastetun kuvan vaaristymaa.
@ “Heijastetun kuvan véaristymien korjaus” s.63

Reunan sekoitus: Korjaa useiden kuvien vilisen rajan
luodakseen saumattoman néyton.

@™ “Reunan sekoitus” s.89

Mustan taso: Saitda kirkkaus- ja sdvyerot alueilla, jossa
kuvat limittyvit, ja alueilla, joissa kuvat eivédt limity.

@ “Mustan taso” s.91

Skaala: Kun kiytetdan useita projektoreita yhden kuvan
projisointiin, voit sddtdd molemmilla projektoreilla naytetyn
kuvan aluetta.

@ “Skaalatun kuvan nayttiminen” s.95

Viritila: Valitse asianmukainen viritila kuvatyypin ja
ympiriston mukaan. Valitse sama viritila kaikille
projektoreille.

Kirkkaus-asetuksetus: Aseta valolihteen kirkkaus.
@ “Kirkkauden asettaminen” s.75

Virien vastaavuus: Korjaa vérisdvyjen ja kirkkauden erot
kuvien valilla.

@ “Virien” s.95

Virien yhdenmuk.: Saitda virisivyjen tasapainoa koko
ruudussa.

@ “Virien yhdenmukaisuus” s.211

Palauta: Voit palauttaa kaikki Moniprojektio-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.



http://www.extron.com/

Toiminnot

Alavalikko Toiminto Verkko-valikko
Aikatauluase- Voit asettaa projektorin aikataulun siten, ettd se suorittaa
tukset tietyn toiminnon ennalta médrittynd ajankohtana. Kun Verkon suojaus -asetus on Péilli-kohdassa Salasanasuojaus, nayttoon
@ “Ajoitustoiminto” s.111 tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voi muuttaa. Aseta Verkon suojaus -
Kieli Voit madrittid viesteissi kiytettivin kielen. asetukseksi Pois ja mddrita sitten verkon asetukset.
Palauta Voit palauttaa kaikki Laajennettu-valikon siitdarvot @ “Salasanasuojaus -toiminnon asetus” s.114
oletusasetuksiin. Seuraavia kohteita ei kuitenkaan palauteta.
Niyttotyyppi, Nayttosijainti, Paneelin kohdist., Virien Kuva
yhdenmuk., Projisointi, Korkeapaikkatila, Autom. lihteen : _ WiFi virta WiFi-LAN p...
haku, A/V-mykist. vapautus, Linssityyppi, Pvin & Aika, Signaali x::ttg::]::kﬁ:f:;?_lhmq
Linssin kalibrointi, A/V-1aht6, Niyton lihto, Valmiustila, Asetukset Naytd QR-koodi
Ohjaus Tiedonsiirto, Extron XTP, Projektorin tunnus, : Verkon madritykseen
Vierekkiin asettelu, Reunan sekoitus, Mustan taso, Skaala, Laajennettu
Viritila, Kirkkaus-asetukset, Virien, Kieli Verkko
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso Info
@ “Palauta-valikko” s.162 Palauta

Kun Kiytt. logon suoj. -asetuksena on P@illd Salasanasuojaus-kohdassa,

kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voi muuttaa. Jos muutoksia halutaan
tehdi, on ensin vaihdettava Kidytt. logon suoj. -asetukseksi Pois. [ [Esc] /[@1:Return [$]1:Valitse
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.114

[Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

WiFi virta Aseta timad WiFi-LAN pdille -tilaan, kun projektori kytketdan
tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta. Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman ldhiverkon avulla, kytke virta
Pois estidksesi ldhiverkon luvattoman kéyton.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Lan- Niyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot. Verkon maari- Seuraavat valikot ovat kdytettavissd verkkokohteiden
gaton LAN e Liitantitila tykseen asetukseen.
¢ Langaton lahiverkko Perus, Langaton LAN, Langall. Lihiverkko, Ilmoitus, Muut,
¢ Antennin voimakkuus Palauta
e Projektorin nimi
e SSID
e DHCP . . -
o IP-osoite Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset
* Aliverkon peite Valinnat padvalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
* Yhd kayt 8- ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.
e MAC-osoite
e Aluekoodi Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai
Kun IPv6 on valittu, seuraavat tiedot nakyvit naytolla. Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.
e IPv6-o0soite (manuaal.):
IPv6-osoite, Etuliitteen pituus, Yhd.kiyt. os. e W
e [Pv6-0soite (autom.):
Tilapdinen osoite, Linkki-paik. osoite, Tilaton osoite, T {Asennus vainis)
Tilallinen osoite '. Tallennetaanko verkkoasetukset?
Verkkoinf-Kiin- Nayttda seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
ted LAN e Projektorin nimi
e DHCP
e JP-osoite

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
o Aliverkon peite

¢ Yhd.kiyt. os.
o MAC-osoite Per.: Verkko-valikko pysyy nakyvissa.

Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

o IPv6-o0soite (manuaal.):
IPv6-osoite, Etuliitteen pituus, Yhd.kéyt. os.

Nappaimistotoiminnot
e IPv6-osoite (autom.):

Tilapdinen osoite, Linkki-paik. osoite, Tilaton osoite, Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syotettdvd aakkosnumeerisia
Tilallinen osoite arvoja. Télloin ndytossd niakyy seuraava ndppdimisto. Siirrd kohdistin
N&ytd QR-koodi | Yhdistettdessd iOS- tai Android-laitteita Epson iProjection - haluttuun ndppdimeen [a ][ ¥ ][4 ][ P ] -painikkeilla, ja anna sitten valittu

sovelluksella, lue nikyviin tuleva QR-koodi. merkki painamalla [J] -painiketta. Syotd luvut pitdmalld

kaukosdiatimen [Num]-painike alaspainettuna ja painamalla




Toiminnot

numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla ndppédimiston
Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot nidppédimiston Cancel-
painikkeella.

Backsp . Del
- -
Space _ Al1Del
Cancel . Finish

AL SYH?

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [¢J]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYM1/2-ndppéintd ja [eJd]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

Seuraavia merkkityyppejd voidaan antaa.

Numerot 0123456789

Kirjaimet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symbolit "#8% &' ()*+,-./5<=>2@[\]~_"{]|}~

Perus-valikko

Perus
Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana
. Remote -salasana
Kiinted LAN Web Control-salasana
: Valvojan salasana
limoitus Projektorin tunnussana  Pois
Naytd avainsana Pois
Muut Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta
As. valmis

([Escl /[®1:Return [#1:Valitse

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Syo6ta projektorin nimi projektorin yksiléintiin verkossa.
Voit syottda enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
nimed muokatessa. ("*+,/:;<=>2[\]\] " |javililyontejd ei voi

kiyttaz.)

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kdytetddn, kun projektoria kiytetdan
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit syottdd enintdan 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. (Valilyontejé ja symboleita ei voi kayttaa.)

@ “Tietoja kohteesta PJLink” 5.226

Remote -salasa-
na

Aseta salasana kéyttaaksesi Remote-toimintoa Epson Web
Control -sovelluksessa. Voit syottdd enintddn 8 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkid. (* : ja vélilyontejd ei voi kayttaa.)
Oletuskayttdjanimi on "EPSONREMOTE" ja oletussalasana on
"guest".

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Web Control-sa-
lasana

Aseta todennussalasana, jota kaytetddn méaritettdessa asetuksia
ja ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnolla Epson Web
Control -sovelluksessa. Voit sy6ttdd enintddn kahdeksan
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid (* : -symboleita eiké
vililyonteja voi kayttdd). Oletuskayttdjanimi on "EPSONWEB"
ja oletus salasana "admin".

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214

Valvojan salasa-
na

Sy6ta nelinumeroinen todennussalasana Epson iProjection -
ohjelmiston kayttoa varten liitettdessad projektori valvojan
ominaisuudessa. (Oletussalasanaa ei ole.)

Projektorin tun-
nussana

Aseta tama Padlld-tilaan ottaaksesi kdytton suojaussalasanan
estaaksesi muita kayttdjid projisoimasta kuvia vahingossa.
Projisoitaessa kuvia tietokoneesta tai mobiililaitteesta, on
syOtettdva avainsana, joka nékyy projisointindytdssa Epson
iProjection -sovelluksessa.

Nédytd avainsana

Kun tdmai on asetettu Pailld-tilaan, ja kun yhdistetadn
projektoriin kayttamalla Epson iProjection -sovellusta,
projektorin tunnussana nikyy projisointindytssa. Tama on
kaytossd vain, kun Projektorin tunnussana on asetettu Paalla-
tilaan.

Naytad LAN-tie-
dot

Aseta projektorin verkkotietojen nayttomuoto. Jos ndytat QR-
koodin, voit muodostaa yhteyden verkkoon lukemalla QR-
koodin Epson iProjection -sovelluksessa. Teksti ja QR-koodi on
oletusasetus.

Langaton LAN-valikko

Jos haluat kytked projektorin tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta,
asenna langaton ldhiverkkoyksikké (ELPAP10).

@ “Langattoman lahiverkkoyksikon asentaminen” s.53

Perus

Langaton LAN®

Kehittynyt

Liitantatila
Hae tukiasema
SSID

Kiinted LAN Turvallisuus Open
Ohita lause
Iimoitus EAP-asetus
IP-asetukset
Muut SSID-naytto
IP-osoit. naytto
Palauta IPv6-asetukset
As. valmis
[ [Escl /[®I:Return [#1:Valitse )
Alavalikko Toiminto
Liitdntatila Madritd yhteystila, jota kiytetadn, kun projektori kytketdan

tietokoneeseen langattoman ldhiverkon kautta.

Nopea: mahdollistaa suoran liittdmisen édlypuhelimeen,
tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen langattomalla
ldhiverkolla.

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden muodostamisen
dlypuhelimeen, tablet-tietokoneeseen tai tietokoneeseen
langattoman verkon tukiasemalla. Yhteys muodostetaan
infrastruktuuritilassa.

Hae tukiasema

Kun Liitdntitila asetetaan arvoon Kehittynyt, voit hakea
ympdristostd tukiasemia ja maérittdd SSID:n yhdistettavaksi
johonkin niistd tukiasemista. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivdt ehkd ndy listassa.

@ “Hae tukiasema -ndytto” s.157
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Alavalikko

Toiminto

SSID

Syota SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle
langattomalle ldhiverkolle, syota SSID.

Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid.

Alavalikko

Toiminto

Turvallisuus

Valitse suojaustyyppi langattoman ldhiverkon asetuksien
mukaan.

Open: Turvallisuusasetuksia ei ole maiaritetty.
WPA2-PSK: Tiedonsiirto tapahtuu WPA2-suojauksella.
Kayttdd AES-salausmenetelmédd. Kun yhteys muodostetaan
tietokoneesta projektoriin, anna salasana.
WPA/WPA2-PSK*: Yhdistdd WPA-yksityinen-tilassa.
Salausmenetelmd valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.

WPA2-EAP*: Tiedonsiirto tapahtuu WPA2-suojauksella.
Kayttaa AES-salausmenetelmaa.

WPA/WPA2-EAP*: Yhdistdd WPA-yritystilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan.

Ohita lause

Syotd salasana, jota kdytetddn muodostettaessa yhteyttd
verkkoon, kun Turvallisuus on asetettu tilaan WPA2-PSK
tai WPA/WPA2-PSK.

Voit syottda salasanaan viahintddn 8 ja korkeintaan 63
yksitavuista aakkosnumeerista merkki.

Voit syottdd enintddn 32 merkkid Konfigurointi-valikossa.
Kun kirjoitat enemman kuin 32 merkkid, kdytd tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214

Kun Liitintitila on asetettu Nopea-tilaan, alkuperdinen
salasana on asetettu.

EAP-asetus

Aseta protokollat WPA2-EAP- ja WPA/WPA2-EAP-

vahvistukselle.

EAP-tyyppi: Valitse varmennusprotokolla.

e PEAP: Windows Server -palvelimissa yleisesti kiytossi
oleva todennusprotokolla.

e PEAP-TLS: Windows Server -palvelimissa kéytettiva
todennusprotokolla. Valitse, kun kaytit asiakkaan
varmennetta.

e EAP-TLS: Yleisesti kiytossd oleva todennusprotokolla
asiakkaan varmenteen kayttdmiseksi.

o EAP-FAST, LEAP: Valitse tama, kun niita
todennusprotokollia kiytetdan.

Kiyttdjanimi: Syota todennuksessa kaytettdva kdyttdjanimi.

Voit syottdd enintddn 64 yksitavuista aakkosnumeerista

merkkia.

Voit sy6ttdd enintddn 32 merkkia konfigurointivalikossa.

Kun kirjoitat enemmaidn kuin 32 merkkid, kaytd tekstin

kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web

Control)” s.214

Jos myds toimialuenimi on annettava, lisdd toimialuenimi
ennen kayttijinimed ja erota se kenoviivalla (toimialuenimi
\Kiyttajanimi).

Salasana: Syotd todennuksessa kiytettdvd salasana PEAP,
EAP-FAST ja LEAP-protokollissa. Voit sy6ttdd enintddn
64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Voit syottda
enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun kirjoitat
enemmdén kuin 32 merkkid, kidytd tekstin kirjoittamiseen
Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214

Kun olet kirjoittanut salasanan ja painat Lopeta-painiketta,
arvo asetetaan ja ndkyy naytossd tihtena (¥).

Asiakasvarmenne: Tuo asiakasvarmenteet kaytettdviksi
PEAP-TLS- ja EAP-TLS-protokollissa.
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Alavalikko

Toiminto

Tark. palv.varm.: Aseta Pailld-tilaan tarkistaaksesi
varmennuspalvelimen varmenteen. Palvelinvarmenteen
tarkistamiseksi on asetettava CA-sertifikaatti.
CA-sertifikaatti: Tuo kaytettdvat CA-sertifikaatit PEAP-,
PEAP-TLS-, EAP-TLS- ja EAP-FAST-tyypille.
RADIUS-palv.nimi: Mairitd varmennuspalvelimen nimi.
Voit syottda enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.

Kanava

Voit valita kanavat, joita kaytetdan yhdistimiseen Nopea -
tilassa. Jos jokin toinen signaali hiiritsee toimintoa, kaytid
toista kanavaa.

IP-asetukset®

Suorita verkkoasetukset.

DHCP: Aseta Piilld-tilaan médrittadksesi verkon DHCP:td
kayttaimalld. Jos tamd on asetettu Pailld-tilaan, et voi asettaa
endd lisad osoitteita.

IP-osoite: Syotd projektorille madritetty IP-osoite. Voit
syottad kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on
numero valilla 0-255)

Aliverkon peite: Syotd projektorin aliverkon peite. Voit
syottdd kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtda 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kédyt. os.: Syotd projektorin yhdyskdytivdan IP-osoite.
Voit sy6ttdad kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255.
Seuraavia Yhdyskaytdvan osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on
numero vialilld 0-255)

SSID-ndyttd

Jotta SSID ei nidkyisi Lihiverkon valmiustilandytossd, valitse
asetukseksi Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite ei nékyisi Lihiverkon valmiustilandytossd,
valitse asetukseksi Pois.

Alavalikko

Toiminto

IPv6-asetukset

Suorita asetukset kayttdaksesi IPv6-protokollia.

@ e Seuraavat toiminnot tukevat IPv6-proto-
kollia.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kun asetat IPv6-osoitteen manuaalisesti,
tee asetukset Epson Web Control -sovel-
luksen Lisdasetukset-kohdassa.

@ “Asetusten muuttaminen web-selai-
mella (Epson Web Control)” s.214

IPv6: Aseta taima Pailld-tilaan, kun kaytdt IPv6-protokollia.
Varmista ettd yksi paikallinen linkkiosoite on asetettu
IPv6:tta kdytettdessd. Taméd koostuu liittymétunnuksesta,
joka on luotu kohteesta fe80:: ja projektorin MAC-
osoitteesta.

Autom. mdiritys: Aseta timi Pailld-tilaan hakeaksesi
automaattisesti IPv6-osoitteen RA:sta (Router
Advertisement). Osoite on muodostettu, kuten alla.

e Tilaton osoite (0-6): Luotu automaattisesti yhdistdmalld
RA:sta (Router Advertisement) noudettu etuliite ja
projektorin MAC-osoitteesta luotu liittymatunnus.

e Tilallinenosoite (0-1): Luotu automaattisesti DHCP-
palvelimelta kayttimalli DHCPvé:tta.

Kiaytd tilap. asetusta: Aseta tima Pailla-tilaan

vahvistaaksesi tilapdisesti IPv6-osoitteen (0-1), kun Autom.

maidritys on Pailla.

* Tdmd voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila -asetukseksi on valittu Kehittynyt.

Turvallisuustyyppi

Kun valinnainen langaton lahiverkkoyksikko on liitetty ja sitd kaytetdadn
Kehittynyt-yhteystilassa, on vahvasti suositeltavaa asettaa suojaus.
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WPA-on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.

Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmi.

WPA sisdltad myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kdyttamalld vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jalkimmadistd menetelmdd ilman palvelinta.

Toimi tietoja asettaessasi jarjestelmdn padkayttdjan ohjeita.

Hae tukiasema -ndytto

Tunnistetut tukiasemat naytetdan listassa.

[Hae tukiasema]

Piivitd
0 abcd1234 o aen
efgh5678 8
ijkl9876 Ieoon

mnop5432 & 1nenn

( [Esc] /[@I:Return [#1:Valitse )

Alavalikko

Toiminto

[

Ilmaisee tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee valikko Langaton lahiverkko.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
maédritetty, esiin tulee valikko Turvallisuus. Aseta
turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.

Alavalikko Toiminto

Paivita Etsii tukiaseman uudelleen.

E] IImaisee jo asetetun tukiaseman.
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Kiintea LAN-valikko

Perus

IP-asetukset
Langaton LAN IP-osoit. naytto Pois

IPv6-asetukset

Kiinted LAN .
limoitus '
Muut
Palauta
As. valmis

([Escl /I®1:Return [@1:Valitse

Alavalikko Toiminto

IP-asetukset Voit maarittdd seuraaviin osoitteisiin liittyvia asetuksia.

DHCP: Aseta Pailla-tilaan maarittddksesi verkon DHCP:ta
kayttamalla. Jos tima on asetettu Pdélld-tilaan, et voi asettaa
enaa lisaa osoitteita.

IP-osoite: Syotéd projektorille maaritetty IP-osoite. Voit syottad
kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia IP-
osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilla 0-255)

Aliverkon peite: Syota projektorin aliverkon peite. Voit syottad
kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255. Seuraavia
aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kiyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kkéyt. os.: Syoté projektorin yhdyskaytdvan IP-osoite. Voit
syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon vililtd 0-255. Seuraavia
Yhdyskéytavin osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilla 0-255)

Alavalikko Toiminto

IP-osoit. ndyttd | Jotta IP-osoite ei ndkyisi Lahiverkon valmiustilandytossa, valitse

asetukseksi Pois.

IPv6-asetukset Suorita asetukset kayttadksesi IPv6-protokollia.

e Seuraavat toiminnot tukevat IPv6-protokol-
lia.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kun asetat IPv6-osoitteen manuaalisesti, tee
asetukset Epson Web Control -sovelluksen
Lisdasetukset-kohdassa.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella
(Epson Web Control)” s.214

IPv6: Aseta timi Pailld-tilaan, kun kaytit IPv6-protokollia.
Varmista ettd yksi paikallinen linkkiosoite on asetettu IPv6:tta
kaytettdessd. Tama koostuu liittymatunnuksesta, joka on luotu
kohteesta fe80:: ja projektorin MAC-osoitteesta.

Autom. miiritys: Aseta timi Padlla-tilaan hakeaksesi
automaattisesti IPv6-osoitteen RA:sta (Router Advertisement).
Osoite on muodostettu, kuten alla.

o Tilaton osoite (0-6): Luotu automaattisesti yhdistamalld
RA:sta (Router Advertisement) noudettu etuliite ja
projektorin MAC-osoitteesta luotu liittymatunnus.

o Tilallinenosoite (0-1): Luotu automaattisesti DHCP-
palvelimelta kdyttamalla DHCPv6:tta.

Kiyti tilap. asetusta: Aseta tima Péallid-tilaan vahvistaaksesi

tilapaisesti IPv6-osoitteen (0-1), kun Autom. miiritys on

Pailla.

limoitus-valikko

Kun tdmé on asetettu, saat sahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.
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@ “Lukuvirheen ilmoitussahkoposti” s.223

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O
Portin numero
Kiinted LAN Lahettdjd
. Osoite 1 -asetus
Ilimoitus «¥  Osoite 2 -asetus

Osoite 3 -asetus

Alavalikko

Toiminto

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Aseta kohdesdhkopostiosoite ilmoitussdhkopostille ja
ilmoituksen sisdlto. Voit rekisterdidd enintddn kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd enintddn 64 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottda enintdan 32 merkkia
konfigurointivalikossa. Kun kirjoitat enemmain kuin 32
merkkid, kayti tekstin kirjoittamiseen Internet-selaintasi.
("(),:5<>[\]javalilydnteji ei voi kdyttda.)

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214

SNMP

Aseta Pailld valvoaksesi nayttod SNMP:11a. Kun haluat kayttad
SNMP:t4 projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttaa paakayttdjan toimesta.
Oletusarvo on Pois.

Muut SNMP
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisdnimi
As. valmis PJLink-ilmoitus
Iimoitus-IP-osoite
([Esc]l /[L®I:Return [#1:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus

Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen madaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kéytossi esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

Trap IP -osoite 1/
Trap IP -osoite 2

Voit rekister6ida enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

127.x.x.X, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilld
0-255)

SMTP-palvelin

Voit sy6ttdad IP-osoitteen projektorin SMTP-palvelimelle.
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kédyttaa.

127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilla
0-255)

Yhteisonimi

Aseta SNMP:n yhteison nimi. Voit sy6ttda enintdén
32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. (Vililyonteja ja
symboleita ei voi kiyttda.)

PJLink-ilmoitus

Aseta tama Padlld-tilaan kayttadksesi PJLink-
ilmoitustoimintoa.

Port-numero

Voit syottda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit syottad numeroja valilla 1-65535.

Léhettaja

Syota ldhettdjan sahkopostiosoite. Voit syottdd enintdan

64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Voit syottaa
enintdan 32 merkkia konfigurointivalikossa. Kun kirjoitat
enemmain kuin 32 merkkid, kiyta tekstin kirjoittamiseen
Internet-selaintasi. (" (),:; <> [\]ja vililyonteja ei voi kayttaa.)
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web
Control)” s.214

lImoitus-IP-
osoite

Syota sen tietokoneen IP-osoite, johon haluat lahetta
ilmoituksia projektorin toimintatilasta PJLink-
ilmoitustoiminnolla.

Voit sy6ttad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kédyttaa.

127.x.x.X, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilld
0-255)
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Muut-valikko Alavalikko Toiminto
Crestron Con- Maéritd tima arvoon P&illd vain silloin, kun projektoria
Perus nected valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron Connected® -

Secure HTTP Pois toiminnon avulla. Muulloin asetus on arvossa Pois.

Langaton LAN Verkkopalv.varmenne «pe A »
Ensis. yhdyskdytivd  Langall. Lahiv... @ “Tietoja Crestron Connected® -ominaisuudesta” 5.226

Kiinted LAN AMX Device Discovery  Pois Asetuksiin tehdyt muutokset tulevat voimaan projektorin
Crestron Connected Pois - P
uudelleen kdynnistamisen jalkeen.

Iimoitus Message Broadcasting Pois
Kun tdmai on asetettu Pailld, et voi kdyttdd Message

LI Broadcasting -ominaisuutta Epson Projector Management -

Palauta ohjelmistossa.

As. valmis Message Broad- | Aseta tima Pdilld-tilaan vastaanottaaksesi Epson Projector

casting Management -ohjelmiston Message Broadcasting -
ominaisuuden ldhettdmia tietoja.
Lataa ohjelmisto ja kdyttooppaat seuraavalta web-sivustolta.
- FY H
("[Esc] /LI:Return [¥]:Valitse ) http://www.epson.com
Alavalikko Toiminto
Secure HTTP Suojauksen vahvistamiseksi projektorin ja tietokoneen vélinen

yhteys Epson Web Control -toiminnossa on salattu. Kun suojaus
asetetaan Epson Web Control -toiminnolla, on suositeltavaa
asettaa tdima asetus Pddlld-tilaan.

Verkkopalv.var- | Tuo Secure HTTP -protokollassa kaytetyn web-palvelimen
menne varmenteen.

Ensis. yhdyskady- | Valitse ensisijaiseksi yhdyskaytaviksi Kiinted tai Langaton.
tava

AMX Device Dis- | Kun haluat, ettdi AMX Device Discovery -toiminto voi tunnistaa
covery projektorin, aseta tima Paidlld-tilaan. Valitse asetukseksi Pois,
jos laite ei ole kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -
ohjaimen valvomaan ympéristoon.



http://www.epson.com
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Palauta-valikko Info-valikko (vain niytté)

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin. o ) . ) ) o ) o
Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.

Madritettavat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista

Renus nayttokuvista kdy ilmi.

Palauta verkkoasetukset.

Langaton LAN

e Kuva
Kiintea LAN Projektoritiedot
. Signaali Valotilatiedot
Iimoitus Versio
Asetukset Tilatiedot
Muut Lémp.varoitustiedot
i Laajennettu Virta Pid/Pois -hist.
Palauta &
) Yerkko
As. valmis
Info
Palauta
[ [#]1:valitse [®]:Enter
Alavalikko Toiminto ( [Escl /[®]:Return [$1:Valitse [Menu]:Lopeta |
Palauta verkkoa- | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kylli. Alavalikko Toiminto
Projektoritie- | Kdyttétunnit* Niyttdd kayttoajan projektorin paalle
dot kytkemisen jalkeen.
Lahde Voit ndyttdd ldhteen nimen siltd laitteelta,
jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka
on asetettu ldhteen mukaan Signaali-
valikossa.

Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.

Virkistystaa- Voit nayttdd Virkistystaajuuden.
juus
Synkr.tiedot Voit ndyttdd kuvasignaalin tiedot.

Naiitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen
huollon yhteydessa.
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Alavalikko Toiminto

Lamp.varoitustiedot

Néyttdd korkean lampdtilan varoituksen.
Kun valitset Tiedot, kun Varoitus tai Virhe
ndkyy naytdssd, voit tarkistaa
yksityiskohtaiset lokit ennen ja jilkeen
virheen tunnistuksen.

Virta Pa/Pois -hist.

Naytta virta paalle/pois-lokit.

* Kokonaiskayttoaika nikyy ensimmadisten 10 tunnin ajan arvona "0H". 10 tuntia ja
yli ndytetadn "10H", "11H", jne.

Alavalikko Toiminto

Tila Téssd on tietoa projektorilla esiintyneista
virheistd.

Naiitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen
huollon yhteydessa.

Sarjanumero Nayttdd projektorin sarjanumeron.

Linssityyppi Nayttad linssin mallinumeron.

Event ID Kun ilmenee ongelmia, kun projektori ja
tietokone on liitetty verkkoon, tiedot
ongelmasta néytetdan tapahtumatunnusta
kayttamalld. Katso seuraavalta sivulta tiedot
tapahtumatunnusten tulkitsemisesta
@ “Tietoja kohteesta Event ID” s.200

HDBaseT-sig- Nayttdd HDBaseT-portista syotetyn

naalitaso kuvasignaalin tason. Kun tdma nédkyy

keltaisena, signaalitason voimakkuus on
pienentynyt. Seuraavat signaalitasot ovat
suositeltavia.

® 1080p: 16 dB tai enemmén
e 4K: 18 dB tai enemmain

Valotilatiedot | Valotilatunnit

Néyttdd valoldhteen kayttoajan
valoldhdetilan mukaan.

Arviolta jaljella

Kun Pysyvi tila on asetettu Pailld-tilaan,
tdmd nayttdd aikamidrdn, jonka ajan
valoldhteen kirkkautta voidaan yllapitaa.

Main
Video2
Sub

Sub2
HDMI
HDBaseT
HDBaseT2

Versio

Néyttdd projektorin laiteohjelmiston
versiotiedot.

Tilatiedot

Néyttdd projektorin tilan.
@ “Tilanayton lukeminen” s.181

Palauta-valikko
Kuva
Nollaa kaikki muistit
Signaali Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Asetukset Palauta kaikki
Nollaa kaikki (Tehdasoletus)
Laajennettu
Yerkko
Info
[Palauta (¢]

(([Esc] /[®]:Return [$1:Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto
Nollaa kaikki Palauttaa kaikki kohtiin Muisti, Linssin sijainti ja Geometrinen
muistit korjaus tallennetut nimet ja asetukset.
@ “Muistitoiminto” s.109
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Alavalikko

Toiminto

Virkistystila

Tee Virkistystila liityvat asetukset.

o Ajastin: Valitse, kun kédytat Virkistystila.

¢ Sanoma: Valitse ndytetddnko ilmoitukset virkistyskdyttojen
aikana.

¢ Kidynn.: Poistaa projisoidusta kuvasta jadneet jalkikuvat
(nayton palaminen). Projektori sammuu, kun asetettu aika on
kulunut. Kun painat mita tahansa ohjauspaneelin tai
kaukosaatimen painiketta, nakyviin tulee viesti, jossa sinulta
kysytdin, haluatko jatkaa Virkistystila kiyttoa.

Alavalikko

Toiminto

Palauta kaikki

Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavia kohteita ei palauteta oletusarvoihin: Tulosignaali,
EDID, Muisti, Sisdllon toisto, Kdyttédjin logo, kaikki kohteet
Verkko-valikoista, Kieli, Pvm & Aika, Paneelin kohdist.,
Virien yhdenmuk., Linssin kalibrointi, Virien, Valotilatiedot
jaKayttotunnit.

Valotilan kalib-
rointi

Tee Valotilan kalibrointi liittyvi asetuksia. Kun suoritat
Valotilan kalibrointi, ero valotilan valkotasapainon ja
kirkkaustilan vililld korjataan. Témén toiminnon sddnnoéllinen
suorittaminen on suositeltavaa.

e Suorita nyt: Kédynnistdd Valotilan kalibroinnin.
Tétd ei voi kdynnistdd seuraavissa tapauksissa.
- 20 minuutin sisdlld projektorin kdynnistdmisesta.
- Jos ympariston limpétilasta tulee liian korkea ja
kirkkautta on himmennetty automaattisesti.

¢ Suorita midridajoin: Kun asetettu Padlld-tilaan, Valotilan
kalibrointi suoritetaan aina 100 tunnin kédyttdajan jalkeen.
Kun Pois on valittu sellaisen projisoidun kuvan
sdilyttdmiseksi, joka sdddettiin moniprojektiota kdyttdmalla,
suorita korjaukset Suorita nyt -toiminnolla tai kayta
aikataulutustoimintoa Valotilan kalibrointi -valinnan
kalibroimiseksi maaraajoin.

¢ Aikatauluasetukset: Niyttas aikatauluasetukset-néayton.
Aseta Valotilan kalibrointi maé4rdaikainen suorittaminen.

¢ Viimeinen suoritus: Néyttdd paivimadran ja ajan, jolloin
Valotilan kalibrointi suoritettiin viimeksi.

Nollaa kaikki
(Tehdasoletus)

Palauttaa kaikki projektorin asetukset oletuksiin. Kohteita Pvim
& Aika, Kdyttotunnit, Valotilatiedot, Salasanasuojaus ja niiden
salasanoja ei kuitenkaan nollata. Sinun on sy6tettava salasana
nollauksen suorittamiseksi. Salasanan oletusasetus on "0000".
Vaihda sen tilalle haluamasi salasana.




Eraasetus

Kun Konfigurointi-valikon sisiltd on asetettu yhdelle projektorille, voit
kayttad sitd erdasetuksen suorittamiseen useille projektoreille
(erdasetustoiminto). Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama

Asetus kayttamalla USB-flash-asemaa

Tassd osassa selitetdan, kun eraasetus suoritetaan USB-flash-asemalla.

mallinumero.
Kéytd jotakin seuraavista menetelmista. e Kaytd FAT-muotoa olevaa USB-flash-asemaa.
o Asetus kiyttdimilldi USB-flash-asemaa. e USB-flash-asemat, joissa on suojaustoimintoja, eivdt voi kdyttdd

o Aseta liittdmalld tietokone ja projektori USB-kaapelilla. erdasetustoimintoa. Kéytd USB-flash-asemaa, joka ei kiytd

e AsetaEpson Projector Management -ohjelmistolla. ﬁgéaisto%rriu;tic.)a. . RSB b | e
Téssa kdyttooppaassa selitetddn USB-flash-asema- ja USB-kaapelimenetelma. * asetu_st(c))rifllqrilnlio ;at tal “iiintolevyt elvat vol ‘ayttaa

$, e Valotilatiedot ja Tilatiedot sisdltéd Info-valikosta ei heijasteta
erdasetustoiminnolla.

e Suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan siddtamistd. Saitoarvot
projisoidulle kuvalle, kuten Geometrinen korjaus on
erdasetustoiminnon heijastama. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
kuvan sadtimisen jilkeen, tekemisi sdddot voivat muuttua. merkkivalot ovat sammuneet.

Asetusten tallentaminen USB-flash-asemalle

e Kiyttamalld erdasetustoimintoa, rekisterdity kayttdjan logo asetetaan
muihin projektoreihin. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja jne. a Liita USB flash -asema projektorin USB-A-porttiin (langaton LAN -
kiyttdjin logoksi. moduulin asennusosa).

e Jollet halua kopioida seuraavia asetuksia, aseta Erdasetusalue @ “Langattoman ldhiverkkoyksikon asentaminen” s.53
Rajoitettu-tilaan.
- EDID Signaali-valikosta
- Verkko-valikko (paitsi Ilmoitus-valikko ja Muut-valikko)
@ Laajennettu - Toiminta - Lisdasetukset - Erdasetusalue s.147

e Kohteet, joille on asetettu Salasanasuojaus, ei kopioida.

/\ Huom

Erdasetuksen tekeminen on asiakkaiden vastuulla. Jos erdasetus epidonnistuu
virtakatkoksen, tiedonsiirtovirheen jne. johdosta, asiakas on vastuussa kaikista
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.



Eraasetus

' e Liitdi USB-flash-asema suoraan projektoriin. Jos USB-flash- Ku.n.p rojektorin merkkivalot syttyvat seuraavasti, vapauta [Esc]-
asema on liitetty projektoriin USB-keskittimelld, asetuksia ei painike.

ehka tallenneta oikein.

J

e Liitd tyhjadn USB-flash-asemaan. Jos USB-flash-asema sisaltaa

muita tietoja, kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehki
tallenneta oikein.

00
i [m
Filter

@ ¥
Status Laser Temp

e Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista
USB-flash-asemaan, poista tiedosto tai muuta tiedostonimes.
Erdasetustoiminto ei voi korvata erdasetustiedostoa.

e Eraasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
tiedostonimea on muutettava, lisdd tekstia PJCONFDATA-

=D g
tekstin jilkeen. Jos muutat tiedostonimed jollakin muulla 5
~———o
tavalla, projektori ei pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.
e Voit kdyttad tiedostonimessd ainoastaan yksitavuisia merkkeja. Virtalihde Status Laser Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
- v . . . . Paalla Pailla Pailla Pailla
Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.
o Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa
kirjoitetaan.
ok

@@ ; + ;‘% e /\ Huom

e Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

e Ali irrota USB-flash asemaa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan.
Jos USB-flash-asema irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.



Eraasetus

Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin.
Kun Kkirjoitus péadttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

J

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

0 0
1 [m
Filter

@ ¥
Status Laser Temp

Liitd USB flash -asema, johon asetukset on tallennettu, projektorin
USB-A-porttiin (langaton LAN -moduulin asennusosa).

)

On/Standby

l

Power
Sininen - Pailla

Kun projektori on valmiustilassa, poista USB-flash-asema.

e Kun USB-flash-asema siséltdd 1-3 tyyppid erdasetustiedostoja,

tiedosto heijastetaan projektoriin, jolla on sama mallinumero.
Jos projektorille, jolla on sama mallinumero, on useita
tiedostoja, tiedostot eivdt ehkd heijastu oikein.

e Kun USB-flash-asemalla on erdasetustiedostoja neljai tai
useampaa tyyppid, asetukset eiviat ehkad heijastu oikein.

o Ali tallenna USB-flash-asemalle muuta dataa, kuin
erdasetustiedosto. Jos USB-flash-asema sisiltdd muita tietoja,
kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehkd heijasteta oikein.



Eraasetus

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.
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Kun projektorin merkkivalot syttyvdt seuraavasti, vapauta [Menu]-
painike.

[m
Temp  Filter

i
i

0
*

O @
On/Standby ~ Status Laser

l

Virtalahde Status

Laser Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Paalla Paalla Paalla Paalla

Merkkivalot pysyvdt padlla noin 75 sekuntia.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

/\ Huom

e Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

e Ald irrota USB-flash-asemaa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan.
Jos USB-flash-asema irrotetaan, projektori ei ehkd kidynnisty oikein.

ﬂ Kun kirjoitus paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

)

0 0
§ m

, Temp Filter

D0
= *

Status

.

On/Standby

l

Power
Sininen - Pailla

Kun projektori on valmiustilassa, poista USB-flash-asema.



Eraasetus

Aseta liittimalla tietokone ja projektori USB- Ku.n. lfrojektorin merkkivalot syttyvit seuraavasti, vapauta [Esc]-
painike.
kaapelilla.

S —
e
Seuraavat kéyttojarjestelmat tukevat erdasetustoimintoa. o=t
e Windows Vista tai uudemmat ——
e Mac OS X 10.7.x tai uudemmat .
@8s
Do
Asetusten tallentaminen tietokoneeseen g
(]
N~————
n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin o
merkkivalot ovat sammuneet. Virtalihde  Status Laser Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
a Liitd tietokoneen USB-portti projektorin Service-porttiin USB- Pazlla Pailla Pailla Pazlla
kaapelilla.

Tietokone on tunnistanut projektorin siirrettdvdna levyna.

Avaa siirrettava levy ja tallenna erdasetustiedosto
(PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen.

@ Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimed, lisda tekstid
PJCONFDATA:n jilkeen. Jos muutat tiedostonimen, projektori
ei ehkd pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta

B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneellasi ja irrota sitten USB-kaapeli.
painettuna, liitd virtajohto projektoriin.

O Kun kidytossi on Mac, suorita "Poista EPSON_PJ".
= S
+ B | &
2 C
@y = o

ﬁ N Projektori siirtyy valmiustilaan.
SOV



Eraasetus

Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin.

Pitden kaukosadtimen tai ohjauspaneelin [Menul-painiketta
painettuna, liita virtajohto projektoriin.
n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

1

O
M) 5 ‘:&E
o - iektonn Serviceoont O | 4 B | (¢
a Liita tietokoneen USB-portti projektorin Service-porttiin USB- a‘ 9{ ’/ g
kaapelilla. =7

S

f

Kun projektorin merkkivalot syttyvit seuraavasti, vapauta [Menu]-
painike.

J

[

Temp Filter

=

O
On/Standby ~ Status ~ Laser

00
100

[

Virtalahde Status

Laser Temp
Sininen - Sininen - Oranssi - Oranssi -
Paalla Paalla Paalla Paalla

Tietokone on tunnistanut projektorin siirrettdvind levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi eraasetustiedosto
(PJCONFDATA.bin) siirrettavan levyn ylatason kansioon.

Ali kopioi erdasetustiedoston lisaksi mitian muita tiedostoja tai

kansioita siirrettaville levylle.



Eraasetus

B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneellasi ja irrota sitten USB-kaapeli. Kun asetus epﬁonnistuu

Kun kéytossié on Mac, suorita "Poista EPSON_PJ". Merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe. Tarkista merkkivalot tila.
Merkkivalot tila Korjauskeino
. Eréasetustiedosto on ehka vioittunut tai USB-
. . . . . . . . :
Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. O flash-asema voi olla kytketty vrin. Irrota USB-
= flash-asema, irrota ja liita sitten uudelleen
A Huom o projektorin virtajohto, ja yritd sitten uudelleen.
= *
Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kaynnisty oikein. = §
[
Kun kirjoitus paittyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan. Laser: Oranssi - vilkkuu nopeasti
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti
=0 Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja
projektorin laiteohjelmistossa on saattanut ilmeta
= 9 virhe. Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
— * jalleenmyyjéin tai lahimpédan osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden
= yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
— [
Virta: Sininen - vilkkuu nopeasti
Status: Sininen - vilkkuu nopeasti
Laser: Oranssi - vilkkuu nopeasti
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorissa ilmenee ongelma, voit tuoda Ohje-ndytén nakyviin

avuksesi. Voit myos asettaa projektorin asianmukaiseen tilaan vastaamalla [Ohje]
kysymyksiin,
Kuva on védristynyt.
. . Vdrisdvy on epdtavallinen.
n Paina [Mr] -painiketta. Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
Aloitusnaytto tulee nédkyviin.
Kaukosaadin ( [#]:Valitse [@I:Enter [Menu]:Lopeta |

L ! J L < J L £ J
(2 (5 (5 B Valitse valikkokohta.
(7 )Cs (9] Kaukosaédin
Cio)(Co ) (wm) Distortion

g Valitse Ohje ja paina sitten [Jd]-painiketta.

Kaukosdadin

ﬂ Vahvista valinta.
*

;"i : . . . -Menu Distortion -Esc 78

@e— HOBaseT Viritila Valotila !
(5= DVI-D see
L1l B
i~ Tietokone Kuvanparannus Kehyksen interpol.
B= BNC
- USB — @
ekl LAN Valikko Ohje
Sisillan toisto : PaallE ANV Mute
W4 ProjoKtorin nini = 30000000 R —— Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.
SSID © X00000N-000000MI000000 A
A1 RO s LR htavionss Paina [Menu]-painiketta poistuaksesi Ohjeesta.

Help-néytto tulee nékyviin.



Ohjeen kaytto

Kuva on pieni.

@ Onko zoomaus minimiss4?
-Muuta kuvan kokoa painamalla [Zoomaus]-painiketta.

@) Onko projektori liian ldhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[ [Escl :Return [Menu]:Lopeta |

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso

s€uraavaa.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.174




Merkkivalojen lukeminen

Téssd projektorissa on seuraavat viisi projektorin tilaa ilmaisevaa merkkivaloa.

@ Virran merkkivalo
Ilmaisee projektorin tilan.
@ Status merkkivalo

|
l

Temp  Filter

Ilmaisee projektorin tilan.
@ Laser-merkkivalo

Ilmaisee valoldhteen tilan.
@ Temp merkkivalo

Ilmoittaa sisdisen lampotilan. Tamd on normaalisti sammuksissa.
@ Filter merkkivalo

Ilmaisee ilmansuodattimen tilan. Tamd on normaalisti sammuksissa.

E =

|
b
[l][]g

on/Standby ~ Status Laser

Seuraavia merkkivalotiloja kéytetddn tavallisessa kaytossa.

"Tila vaihtelee" ilmaisee, ettd merkkivalot syttyvdt, sammuvat tai vilkkuvat projektorin tilan mukaan.

Merkkivalo Projektorin tila Selitys
Virta- Status Laser Temp Filter
ldhde
0 0 0 0 0 Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Voit aloittaa projisoinnin téssa tilassa painamalla kaukosdatimen tai
ohjauspaneelin [@ ]-painiketta.
Sininen - Pois Pois Pois Pois (Joskus, kun virtajohto on irrotettu, virran merkkivalo jai vihaksi aikaa palamaan. Tam4 ei ole vika.
Palla Verkon valvonnan | Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys péilli -tilaan).
tila Jos virtajohto irrotetaan ja liitetddn uudelleen téssa tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisend.
0 Lampenee-tila Projektori on téssi tilassa heti kdynnistyksen jalkeen. Limpeneminen kestdd noin 30 sekuntia valoldhteen
0 cbs 0 0 0 kaynnistyksen jalkeen.
I . . . . o e . .
Sininen - | Sininen - Tila Pois Pois [O]-painike ei toimi lampenemisen aikana.
Pailli | Vilkkuu | vaihtelee




Merkkivalojen lukeminen

Merkkivalo Projektorin tila Selitys
Virta- Status Laser Temp Filter
lahde
D D U U U Projisoi Projektori projisoi.
Sininen - | Sininen - Tila Pois Pois
Paalla Pialld | vaihtelee
0 S0 0 0 0 Jadhtyy-tila T4ma on tila heti sammutuksen jélkeen. T4ss4 tilassa kaikki painikkeet ovat pois kiytosta.
Sininen - | Sininen - Pois Pois Pois
Pailla | Vilkkuu
50 0 0 0 0 Verkon valvonnan | Valmistelu timén projektorin valvomiseksi ja ohjaamiseksi verkossa.
e valmistelu Verkon valvonnan valmistelun aikana kaikki painiketoiminnot ovat pois kytosta.
Sininen - Pois Pois Pois Pois
Vilkkuu
50 A/V-mykistys akti- | A/V-mykistys on aktivoitu.
D D s D D voitu
Sininen - | Sininen - | Sininen - Pois Pois
Pailla Pailla | Vilkkuu
0 0= o0~ 0 0 Virkistystila akti- | Virkistystila on aktiivinen.
e - voitu @ Palauta - Virkistystila s.162
Tila Sininen - | Oranssi - Tila Tila
vaihtelee | Vilkkuu | Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee




Merkkivalojen lukeminen

Kun projektorissa on ilmennyt virhe, virhetila osoitetaan merkkivalon virilld sekd vilkkumisen ja tasaisesti palamisen yhdistelmalla.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila
Virta- Status Laser Temp Filter
lahde
S0- S0- Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
U cO e D D lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois | Sininen - | Oranssi - Pois Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu | Vilkkuu
0= -0~ Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kayttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
U U U us U Tunnistimen virhe | 18himpaén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois | Sininen - Pois | Oranssi - Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu
0= 0 Kork. Lampot. Vir- | Valoldhde kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi
0 cbs 0 0 he minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kolme
Pois | Sininen - | Pois | Oranssi-| Ppojs | (Ylikuumenemi- kohtaa.
Vilkkuu Pilld nen) e Tarkista, ettd Ilmansuodatin, Ilmanpoistoaukko ja Ilmanottoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole

asetettu seinad vasten.
e Tarkista, onko limpétila ilmanottoaukkojen ymparilla liian korkea.

e Jos ilmansuodatin ovat tukkeutuneet, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista tai vaihda ne.
@ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen” s.203
@ “Ilmansuodattimen vaihtaminen” s.207

Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kayttd, irrota sahkopistoke
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjddn tai lahimpaén osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Padalla.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.147




Merkkivalojen lukeminen

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila
Virta- Status Laser Temp Filter
lahde
0 0 Laservirhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
U e U U Hidastamislevyvir- ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois | Sininen - | Oranssi - Pois Pois he @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu | Paalla
0 0= 0 0 [] Suod. ilmav. virhe | Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
o= e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindi vasten.
Pois Sininen - Pois Pois Oranssi - ¢ Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois paalta, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista tai
Vilkkuu Pilli vaihda suodatin.

@ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen” s.203
@ “Ilmansuodattimen vaihtaminen” s.207
Liitd tarkistuksen jélkeen virtajohto takaisin pistorasiaan.

Jos vikaa ei saada selvitettya edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kayttd, irrota sahkopistoke
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjddn tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

~ U . [] [] Lens Shift Error Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai
U U D ldhimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois | Sininen - | Oranssi - | Oranssi- |  Pois @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Paalla Paalla
0= 0 0 Lens Error Asenna linssiyksikkd. Jos linssiyksikko on jo asennettu, poista se ja asenna uudelleen. Jos vikaa ei saada
U U U Fi linssii selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota
Poi Sininen - | Oranssi - | Oranssi - Poi yhteys paikalliseen jalleenmyyjadn tai lahimpaén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
o18 Vilkkqu | Palld Paslli 018 projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Merkkivalojen lukeminen

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila
Virta- Status Laser Temp Filter
lahde
R U . B U . Kor. Lampo6t. Va- | Tdma ei ole virhe. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, projisointi pysahtyy
-8- U U cus U roit. automaattisesti. Tarkista seuraavat kolme seikkaa.
Sininen - Tila Tila | Oranssi - Tila o Tarkista, ettd Ilmansuodatin, Imanpoistoaukko ja Ilmanottoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole
Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee | Vilkkuu | vaihtelee asetettu seinaa vasten.

e Tarkista, onko lampétila ilmanottoaukkojen ympérilld liian korkea.

e Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois paalta, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista tai
vaihda suodatin.
@ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen” 5.203
@ “Ilmansuodattimen vajhtaminen” s.207

N kd
U~

I

N4
U~

I

I

Laser-varoitus

Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimpaén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Sininen - Tila Oranssi - Tila Tila
Vilkkuu | vaihtelee | Vilkkuu | vajhtelee | vaihtelee
- 0 0= 0 0 Linssivaroitus Ei-tuettu linssi on kiinnitetty. Kéytd tuettua linssia.
e o @ “Valinnaiset lisivarusteet ja tarvikkeet” s.232
Sininen - Tila Oranssi - Tila Tila
Vilkkuu | vaihtelee | Vilkkuu | vajhtelee | vaihtelee




Merkkivalojen lukeminen

Merkkivalo Syy Korjaustapa tai tila
Virta- Status Laser Temp Filter
lahde
0 0 Heikko ilmavirta | Tdama4 ei ole virhe. Kuvan heijastaminen lopetetaan kuitenkin automaattisesti, jos ilmanvirtaus heikkenee
Sininen - Tila Tila Tila Oranssi - Viesti "Ilmansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin." ndytetdan. Tarkista seuraavat kaksi
Vilkkuu | vaihtelee | vaihtelee | vaihtelee | Pddlld seildkaa.

e Tarkista, ettd Imansuodatin ja ilmansuodatin ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, kytke virta pois paaltd, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista tai
vaihda suodatin.
@ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen” s.203
@ “Ilmansuodattimen vaihtaminen” s.207
Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kayttd, irrota sahkopistoke
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjddn tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

I

Tila
vaihtelee

I

Tila
vaihtelee

I

Tila
vaihtelee

I

Tila
vaihtelee

NI K4
U~

Oranssi -
Vilkkuu

Puhd. Ilm.suodatin

"Ilmansuodatin pitda vaihtaa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” naytetdan.
Kytke projektorin virta pois pdiltd, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukon puhdistaminen” s.203

Merkkivalot tai viestit, jotka liittyvét ilmansuodattimen vaihtovaroitukseen, nékyvit vain, kun Puhd.
Ilm.suodatin -asetuksen on P#dlld Konfigurointi-valikossa.

@ Laajennettu - Niytto - Puhd. Ilm.suodatin s.147

0

Tila
vaihtelee

0

Tila
vaihtelee

~N~
U~

Oranssi -
Vilkkuu

0

Tila
vaihtelee

0

Tila
vaihtelee

Pysyvi tila. Loppu

Lopettaa Pysyvi tila -tilan Kirkkaus-asetukset-valikossa.
@ “Kirkkauden asettaminen” s.75




Merkkivalojen lukeminen

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Ongelmien ratkaisu” s.189

¢ Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kayttd, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai
lahimpéddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Tilanayton lukeminen

Vo1.t nay‘Ftaa plio]gktorln.kayt‘Fotllan Prolllsoll.d?ssa .kl.lvass.a. .V01‘.c tarkistaa Kuva [Tilatiedot] 1/7
projektorin yksityiskohtaiset tiedot kdyttamalld painiketoimintoja.
Signaali [Status Information] »
n Paina projisoinnin aikana [{]-painiketta. SESHILEEE AP
Source Computer
e gs - - . Laajennettu On-ScreenDisplay On
Kaukosiadin Kayttopaneeli N On
D Verkko Intake Air Temp
) @ . Internal Temp Ly anoom v
<O Q 5 @ . Info Laser Status On
; - -
iﬂ Geometry| (Memory Palauta
User2 User3
AN B
4 m m Miite r ens

(([Escl /[®I:Return [4$)]:Valitse [Menul:Lopeta )

Valitse Tilatiedot ja paina sitten -painiketta.
a ja p [<lp Jokainen néyttoluokka sisdltdd seuraavat tiedot.

Status Information :  Projektorin kdyttotila
Kuva Return
Projektoritiedot Source :  Tulosignaalitiedot
Signaali Valotilatiedot . . T . s
anad Versi:) ' Signal Information :  Digitaalisen tulosignaalin tiedot
Asetukset Tilatiedot Network Wired . Kiintedn ldhiverkon asetukset
Ldmp. varoitustiedot
Laajennettu Virta P&/Pois -hist. Network Wireless :  Langattoman lahiverkon asetukset
Verkko Maintenance :  Projektorin ja valoldhteen kéyttoaika
nf Version :  Projektorin laiteohjelmistoversio
nfo
Palauta
( [Esc] :Return [#1:Valitse [@I:Enter [Menul:Lopeta |

Voit kayttad projektoria myo6s Konfigurointi-valikosta.
@ Info - Tilatiedot s.161

B Valitse luokka [4]1[P] - tai [a][¥] -painikkeilla.



Tilandyton lukeminen

Nayton sisdllon selitykset

Luokka

Kohta

Tilan naytto

Selitys

Status Information

System

Niéyttdd projektorin tilan. Katso seuraavasta lisitietoja virheiden ja varoitusten ratkaisuista.
@ “Merkkivalojen lukeminen” s.174

OK Projektori on normaalitilassa
Warm-Up Projektori lampiéa.

Standby Projektori on valmiustilassa
Cool Down Projektori on jadhdytystilassa

Temp Error

Korkea lampétila -virhe on ilmennyt.

Fan Error

Tuuletinvirhe on ilmennyt.

Sensor Error

Anturivirhe on ilmennyt.

Power Error

Virtavirhe (Kuristin) on ilmennyt.

Internal Error

Sisdinen virhe on ilmennyt.

Airflow Error

Suodattimen ilmavirtavirhe on ilmennyt.

Temp Warning

Korkea lampétila -varoitus on ilmennyt.

Internal Warning

Varoitus sisdisestd jarjestelmédstd on ilmennyt.

Airflow Decline

Matala ilmavirta -virhe on ilmennyt.

Power Warning

Virtavaroitus (Kuristin) on ilmennyt.

Clean Filter

Ilmansuodattimen vaihtovaroitus on ilmennyt.

Lens Error

On ilmennyt linssivirhe.

Laser Error

On ilmennyt laservirhe.

Laser Warning

On ilmennyt laser-varoitus.

Temp Error FE

Ilmeni laser-virhe laserin ylikuumenemisen vuoksi.

Temp Warning FE

Ilmeni laser-varoitus laserin ylikuumenemisen vuoksi.




Tilandyton lukeminen

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Status Information Source HDMI Nayttda ldhteen nimen liitetylta laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

On-Screen Display On Nayttda Kuvaruutundytto-asetukset. Asetettuna Off-tilaan, valikkoja tai viestejd ei néytetd
Off projisoiduissa kuvissa.

A/V Mute On Néyttdd A/V-mykistyksen kayttotilan.
Off

Intake Air Temp - Nayttda ilmanoton ldmpétilan.

Internal Temp Lv - Nayttda projektorin sisdisen ldmpdtilan.

Laser Status On Nayttda valoldhteen kayttotilan.
Off

Source Source HDMI Nayttaa lahteen nimen liitetyltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.

HDBaseT
DVI-D
Computer
BNC
USB
LAN

Resolution - Néyttdd nykyisen tulosignaalin kuvatarkkuuden.

No Signal: Mitddn signaalia ei syotetd.
Not Supported: Projektori ei tue nykyistd tulosignaalia.




Tilandyton lukeminen

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Source Color Space RGB Nayttda nykyisen tulosignaalin viritilan.
YCbCr
YPbPr
H-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.
V-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Nayttdd synkronoinnin napaisuuden.

H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega

Sync Mode Composite Sync Nayttda synkronointityypin.

Separate Sync

Sync On Green

Detected Mode - Nayttdd nykyisen tulosignaalin diskriminantin kuvatarkkuuden.
Transport Interlace Nayttda skannausmenetelman.

Progressive
Video Range Auto(Limited) Néyttdd projektorin videotason.

Auto(Full)

Limited(16-235)
Full(0-255)

Lihteen naytettdvat kohteet vaihtelevat kaytettdvan mallin sekd projisoitavan kuvasignaalin ja liahteen mukaan.



Tilandyton lukeminen

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Signal Information 5V Detect Detected Niyttdd 5 V -signaalien tunnistustulokset.
Not Detect
TMDS Clock - Nayttda nykyisen tulosignaalin TMDS-taajuuden.
H-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.
V-Frequency - Nayttda nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.
DetChg 5CFHMP123 - Néyttdd signaalimuutosten kertoimet.
Stable Time - Nayttdd toiminta-ajan tulolahteen méarittdmisen jilkeen.
HDCP Status Non-HDCP Nayttda HDCP-tilan.
Passed
Failed
HDCP Ri -
HDCP AKSV -
HDCP An -
HDCP Ver - Nayttaa HDCP-version.
AVI VIC - Nayttda nykyisen tulosignaalin VIC-tiedot (AVI).
AVI Checksum OK Nayttdd AVIn tarkistussummatuloksen.
NG
AVI Sampling Str RGB4:4:4 Niyttdd AVIn virindytteenoton.
YCbCr4:4:4
YCbCr4:2:2
YCbCr4:2:0
Signal Mode HDMI Néyttdd signaalitilan.
DVI
EDID Mode - Néyttad EDID-tilan.

HDBaseT Level

Voit ndyttid HDBaseT-portista tulevan kuvasignaalin tiedot.




Tilandyton lukeminen

Signal Information ndytettavit kohteet vaihtelevat kdytettivin mallin sekd projisoitavan kuvasignaalin ja lahteen mukaan.




Tilandyton lukeminen

Luokka Kohta Tilan naytto Selitys
Network Wired Projector Name - Nayttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Connection Mode HDBaseT Niyttdad ldhiverkon yhteyspolun.
LAN
DHCP On Nayttdda DHCP-asetukset.
Off
IP Display On Néyttdd IP-osoitteen nayttoasetukset.
Off
IP Address - Nayttda IP-osoitteen.
MAC Address - Nayttdda MAC-osoitteen.
Network Wireless Projector Name - Nayttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Connection Mode Quick Néyttdd yhteystilan, jota kaytetddn, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattoman
Advanced ldhiverkon kautta.
SSID Display On Nayttda SSID-néyttoasetukset.
Off
IP Display On Nayttda IP-osoitteen nayttoasetukset.
Off
SSID - Nayttaa SSID:n.
IP Address - Néyttad IP-osoitteen.
DHCP On Nayttada DHCP-asetukset.
Off
MAC Address - Nayttdd MAC-osoitteen.
Security No Niyttad suojausasetukset.
WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Nayttda Wi-Fin vastaanottotason.




Tilandyton lukeminen

Luokka

Kohta

Tilan naytto

Selitys

Maintenance

Operation Time

Niyttaa projektorin kokonaiskayttoajan.

Laser Op.Time

Nayttdd laser-kdyttoajan kullekin Valotilan asetukselle.

Version

Serial No.

Nayttda projektorin sarjanumeron.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDBaseT

HDBaseT?2

Néyttdd projektorin laiteohjelmiston versiotiedot.




Ongelmien ratkaisu

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa Muita ongelmia
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.
8 v J ¢ Projisoidussa kuvassa on jilkikuvia (ndyton palaminen) @196
Kuviin liittyvit ongelmat e Ainti ei kuulu tai 4ini on heikko @ s.197
* Kuvia ei ndy @5.190 ¢ Kaukosiddin ei toimi @ s.197
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, - — .. -
heijastusalue on tiysin sininen jne. ¢ Ulkoisessa ndytossd ei ndy mitdén @198
o Liikkuvat kuvat eivit niy @5.190 ¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @5.198
Tietokoneella toistetut videot ovat mustia tai mitddn kuvaa ei e Projektorissailmenevisti ongelmista ei tule sihkdposti-ilmoitusta | @s.199
rojisoida tai videota ei toisteta tietokoneella.
PTo) e “Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisillddn.” ndytetddn @5.199
e Kuvien projisointi paittyy automaattisesti @ s.191
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @5.191
¢ “Ei signaalia” tulee nikyviin ndytt66n @ s.191
e Kuvat ovat episelvid, epéatarkkoja tai vidristyneitd @ 5,192
e Kuvissa on hidirioitd tai vidristymid @ 5,192

¢ Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei | @s.193
ole sopiva tai kuva on kddnnetty
Vain osa kuvasta nakyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat tai kuva nidkyy kdadnteisend ylosalaisin tai
vasemmalta oikealle.

e Kuvan virit eiviit ole oikeat @s.194
Koko kuvan sévy on purppuranpunertava tai vihertivd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmeit jne.

¢ Kuvat nayttivit tummilta @194

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy paille

@ 5.195 ‘

Ongelmia Sisidllon toisto -tilassa

¢ Ei voi toistaa soittolistaa ‘ @ s.196 ‘




Ongelmien ratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko kaukosddtimen tai kayttopaneelin [@ ]-painiketta?

Kytke virta paille painamalla [@ ]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Kytke projektorin virtajohto oikein.
Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla?

Paina [A/V Mute] -painiketta vapauttaaksesi A/V-mykistys-toiminnon.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.162

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten naytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?
(Vain verkkoyhteyden aikana)

Kun Windows Media Center néytetdan koko ruudun kokoisena, et voi projisoida kiyttamalld verkkoyhteyttd. Pienenna
nédytén kokoa.

Onko ndytolld sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa?

(Vain verkkoyhteyden aikana)

Sovellukset, jotka kayttavit Windows DirectX-toimintoa, eivit ehka ndytd kuvia oikein.

Liikkuvat kuvat eivdt ndy

Tarkista

Korjauskeino

Lahetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
naytt6on?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekidendytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisalto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisitietoja soittimen mukana tulevasta kdyttdoppaasta.




Ongelmien ratkaisu

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransdistotila-asetus Paalla?

Kytke virta paille painamalla [@]—painiketta. Jos et halua kayttad Virransdastotila-toimintoa, vaihda asetukseksi
Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virransdistotila s.147

"Ei tueta." tulee nakyviin

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttdohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Monitorindytot” s.274

"Ei signaalia." tulee ndkyviin

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuvaa painamalla [Search]-painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsinté)” s.60

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Léhetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidendytto)

Jos kuvasignaalit lahetetadn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisdndyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn seka ulkoiseen kohteeseen ettd tietokoneen omaan niyttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivit endé ndy nestekidendytossa tai lisdndytdssd, kun ne ldhetetadn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehdédan niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettiva toimintonappéin (Fn-nappéin) ei valttdimatti toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen paalle.

@ Tietokoneen dokumentaatio




Ongelmien ratkaisu

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus saadetty oikein?

Varmista, ettd projisoinnin aloittamisesta on kulunut vahintaén 20 minuuttia, ja paina kaukosdatimen [Focus] -
painiketta sdatdaksesi tarkennusta.

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.36

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Miaritd asetus suositellulle alueelle.
@ “Niyton koko ja Projisointietédisyys” s.233

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmastd limpimédn ymparistoon tai ympariston lampotila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mikd voi tehdé kuvista epdselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus hivida.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.46

Onko kaytossd jatkojohto?

Jos kdytossa on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Monitorindytot” s.274
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi/Seuranta siddetty oikein?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita saadot automaattisesti painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [ ¢J]-painiketta. Jos
kuvien saadot eivit ole kohdallaan automaattisen sdddon jalkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Seuranta, Synkronointi s.142

Onko Kuvatarkkuus-kohdan asetuksena muu kuin
Automaattinen?

(Vain projisoitaessa jaetulla naytolld)

Kuva saattaa olla virheellinen, jos Konfigurointi Kuvatarkkuus-asetus ja heijastetun kuvan tarkkuus eivat tismaa.
Jos kuva on virheellinen, aseta Kuvatarkkuus-kohdan asetukseksi Automaattinen.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.142




Ongelmien ratkaisu

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kaiannetty

Tarkista

Korjauskeino

Onko Ruutu asetettu oikein?

Aseta Ruutu oikein kaytetylle naytolle.
@ “Nayttoasetukset” s.30

Onko kuvasuhde sdadetty oikein?

Valitse tuloldhteeseen sopiva kuvasuhde painamalla [Aspect]-painiketta.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.79

Heijastetaanko kuvaa suurinéyttoisesti tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.142

Suurentuuko kuva yha E-Zoomaus-toiminnolla?

Poista E-Zoomaus-toiminto kiytostd painamalla kaukosdatimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoomaus)” s.103

Onko Skaala kytketty paalle?

Aseta konfigurointivalikossa Skaala - Pois.
@ Signaali - Skaala - Skaala s.142

Onko néyttoalue Sammutus-asetuksen rajoittama?

Oikein asetettu Sammutus konfigurointivalikossa.
@ Signaali - Sammutus s.142

Onko kuvan paikka sdddetty oikein?

(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer-portista)
Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kayttopaneelin [ J]-painiketta.

Voit médrittda kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Paikka s.142

Onko tietokoneen asetuksissa méaritetty kaksi naytt6a?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen néaytossa olevasta kuvasta. Jos haluat nayttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
nédyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kayttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Monitorindytot” s.274
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko kuvan suunta oikea?

Tee oikeat asetukset kohdassa Projisointi konfigurointivalikossa.
@ “Asennusasetukset” 5.30




Ongelmien ratkaisu

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
signaaleja? @ Signaali - Lisdasetukset - Tulosignaali s.142
Onko kuvan valoisuus saddetty oikein? Saada Kirkkaus-asetus Konfigurointivalikosta.

@ Kuva - Kirkkaus s.140

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.
@ “Laitteen kytkentd” s.46

Onko Kontrasti sdadetty oikein? Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.140

Onko virinsdito oikein? Sdadd Gamma- tai RGBCMY-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Lisdasetukset s.140
@ “Kuvan sadtdminen” s.79

Onko virikylldisyys ja varisavy sdadetty oikein? Saada Virikylldisyys- ja Viérisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virikylldisyys ja Virisdvy s.140

Projisoitko useista projektoreista samanaikaisesti? Varmista, ettd Valotilan kalibrointi Palauta-valikossa on asetettu oikein kaikille projektoreille. Jos Valotilan
kalibrointi on suoritettu vain joillekin projektoreista, valkotasapainossa tai kirkkaustasossa voi olla eroja projektorien
valilla.

Jos véreissd on edelleen eroja, aseta Valotilan kalibrointi Pois-tilaan.

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein? Tarkista Kirkkaus- ja Kirkkaus-asetukset-arvot Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.140
@ Asetukset - Kirkkaus-asetukset s.144

Onko Kontrasti saddetty oikein? Saadd Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.140




Ongelmien ratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko kiytossd vain yksi projektori?

Tarkista, onko seuraava kohde asetettu tummaksi.
@ Laajennettu - Moniprojektio - Kirkkaus-asetukset s.147

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko kaukosddtimen tai kdyttopaneelin [@]-painiketta?

Kytke virta paalle painamalla [@]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Aseta virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjéan tai
lahimp4dan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Téyslukitus?

Paina kaukosaitimen [@]-painiketta. Jos et halua kayttad Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.

@ “Toimintalukko” s.116

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.144

Kytkettiinko virtajohto takaisin, vai onko katkaisin kytketty pdalle
heti suoran virtakatkaisun jalkeen?

Virta ei valttamattd kytkeydy takaisin palle, jos vasemmanpuoleinen toiminto suoritetaan silloin, kun Suora

kédynnistys-asetus on Pailld. Kytke virta paille painamalla [@]—painiketta.

Onko kaukosaitimen [ID]-kytkimen asetus On?

Kun kytkimen asetus on On, voit kayttad kaukosaddintd ohjaamaan vain sellaista projektoria, jonka tunnus tasmaa.
Aseta [ID]-kytkimen asetukseksi Off.

@ “Kaukosaatimen tunnuksen asetus” s.41




Ongelmien ratkaisu

Ongelmia Sisallon toisto -tilassa

Ei voi toistaa soittolistaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko Sisillon toisto asetettu Paalla-tilaan?

Aseta Sisillon toisto Pdilld-tilaan ja aloita kdnnistd sitten projektori uudelleen. Voit toistaa vain USB flash -asemien
soittolistoja vain Sisillon toisto -tilassa.

@ Asetukset - Sisillon toisto - Sisidllon toisto s.144

Onko USB flash-asemassa soittolistoja?

Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista. Katso listietoja soittolistojen luomisesta "Epson Projector Content
Manager -toiminnon kayttdopas"-kohdasta.

Onko USB flash -asema liitetty projektoriin?

Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Ald kdyti monikortinlukijaa tai USB-keskitinta.

Onko USB flash -asema osioitu?

Jos USB flash -asema on osioitu, et ehkd voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki osiot ennen soittolistojen tallennusta USB
flash -asemaan.

Toistatko samaa soittolistaa projektoreissa, joilla on eri
kuvatarkkuudet?

Ald jaa soittolistaa projektorien kanssa, joilla on eri kuvatarkkuus. Overlay-tehoste lisityt viri- ja muototehosteet eiviit
ehké nayt oikein.

@ Asetukset - Siséllon toisto - Overlay-tehoste s.144

Muita ongelmia

Projisoidussa kuvassa on jalkikuvia (nayton palaminen)

Tarkista

Korjauskeino

Kiytitko Virkistystila?

Voit poistaa jdlkikuvia (ndyton palaminen) projisoidusta kuvasta Virkistystila-ominaisuutta kayttamalld. Valitse
Kdynn. Virkistystila-kohdasta Palauta-valikossa.

@ Palauta - Virkistystila s.162




Ongelmien ratkaisu

Aidnti ei kuulu tai dani on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli Audio-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko projektorin ddnenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman
pieneksi?

Sdddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.144
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.62

Onko tietokoneen tai kuvaldhteen ddnenvoimakkuus sdadetty
mahdollisimman pieneksi?

Sadda danenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.

Onko A/V-mykistys paalla?

Paina [A/V Mute] -painiketta vapauttaaksesi A/V-mykistys-toiminnon.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.101

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kdytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei d4dntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittu oikea audiotulo?

Tarkista Audioasetukset konfigurointivalikosta.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioasetukset s.147

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosaatimen valoa siteilevd alue kdyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.24

Onko kaukoséidin liian kaukana projektorista?

Tarkista kiyttoalue.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.24

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.144

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vdarin paikoilleen?

Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.
@ “Kaukosddtimen paristojen vaihtaminen” s.23




Ongelmien ratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Sopivatko kaukosddtimen tunnus ja projektorin tunnus toisiinsa?

Varmista, ettd kdyttamasi projektorin tunnus ja kaukosadtimen tunnus tdsmaavat. Kun haluat kayttaa kaikkia
projektoreita kaukosédatimelld riippumatta tunnusasetuksista, aseta kaukosdatimen [ID]-kytkimen asetukseksi Off.

@ “Tunnusasetukset” s.40

Onko valinnainen kaukosédatimen kaapeli kytketty projektorin
Remote-porttiin?

Kun kaukosditimen kaapeli on kytketty, projektorin kaukovastaanotin ei ole kaytossd. Kun kaukosdatimen
kaapelisarjaa ei kdytetd, irrota se Remote-portista.

Onko Ohjaus Tiedonsiirto tai Extron XTP -asetuksena Padlla?

Remote-portti ei ole kiytossd. Kun kiytetain valinnaista kaukosdatimen kaapelisarjaa, aseta Ohjaus Tiedonsiirto tai
Extron XTP asetukseksi Pois.

@ Laajennettu - HDBaseT s.147

Onko kaukosditimen nappéinlukko asetettu?

Jos kaukoséadtimen nappéinlukko on asetettu, muut kuin kaukosiatimen peruskaytossa tarvittavat painikkeet ovat
poissa kaytosta. Pida [ My ]-painiketta painettuna peruaksesi kaukosaitimen néppainlukon.

@ “Kaukosdatimen ndppainlukko” s.117

Ulkoisessa naytossa ei ndy mitdan

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvat syotetty jostakin muusta portista kuin Computer-
portista tai BNC-portista?

Ulkoisessa ndytossd voidaan nédyttdd vain Computer-portista tai BNC-portista tulevia RGB -signaaleja.

Heijastatko jaettua nayttoa?

Ulkoisessa naytossd voidaan nayttdd vain Computer-portista tai BNC-portista tulevia vasemman nédytéon RGB
-signaaleja.
@ “Kahden kuvan heijastaminen samanaikaisesti (Split Screen)” s.98

Onko projektori valmiustilassa?

Tarkista, ettd Valmiustila, A/V-liht6 ja Nayton liht6 konfigurointindytdstd on asetettu oikein.
@ Laajennettu - Valmiustila, A/V-asetukset s.147

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Saada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.147




Ongelmien ratkaisu

Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys pailla?

Jos haluat kayttdad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalla.

@ Laajennettu - Valmiustila s.147

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Konfigurointi-
valikosta?

Virheilmoitussdhkoposti lahetetadnKonfigurointi-valikon Ilmoitus-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Ilmoitus-valikko” s.158

"Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemiisilladn." naytetaan

Tarkista

Korjauskeino

Kellon asetukset tallentava sisdinen virtalahde on vihissa

Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpédin osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino

0432 Verkko-ohjelmiston kidynnistys epdonnistui. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epivakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken paista.

0481

0482

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kaynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.

0484 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista verkkoyhteyden tila. Kdynnisté projektori uudelleen.

04FE

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kaynnisti projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tismai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyypit eivit tisma. @ Verkko - Langaton lihiverkko s.154

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan | Lisdtietoja saat jarjestelman padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen ep4onnistui. Tarkista, ettd DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen asetus pois paalta.
@ Verkko - Langaton LAN s.154, Kiinted LAN s.158

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai verkko-ohjelmiston uudelleen kidynnistdminen ei ratkaise ongelmaa, ota
yhteyttd jalleenmyyjdin tai lahimpé4én osoitteeseen, joka on mainittu Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

089A EAP -todennustyyppi ei ole sama. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein. Tarkista myds, onko varmenne

. I asennettu oikein.

089B EAP -palvelimen todennus epdonnistui.
@ Verkko - Langaton ldhiverkko s.154

089C EAP -asiakkaan todennus epdonnistui.




Tietoja kohteesta Event ID

Event ID Syy Korjauskeino
089D Avaimen vaihto epdonnistui.
0920 Kellon asetukset tallentava sisdinen virtaldhde on véhissa Ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai ldhimpéadn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Osien puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Irrota virtajohto sdahkopistokkeesta puhdistuksen ajaksi. Muussa tapauksessa
tdmd saattaa aiheuttaa sdahkoiskun.

Projektorin puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina ja kierrd se voimakkaasti
kuivaksi ennen pyyhkimistd ja kuivaa pinta kuivalla liinalla.

Huomaa

Ald kidytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
bentseeni tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen vari kirsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvdd kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen korkean sisdlimpotilan
vuoksi.

Poista linssin kertynyt poly tai nukka polynimurilla tai kannettavalla
puhaltimella.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

limansuodattimen ja ilmanottoaukon
puhdistaminen

Kun seuraava viesti tulee ndkyviin ja suodattimen merkkivalo vilkkuu
oranssina, puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko.

"Ilmansuodatin pitdd vaihtaa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin."

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

"Ilmansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

/\ Varoitus

Ald kiytd suodattimen puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka
sisaltdvat helposti syttyvad kaasua.

Projektori saattaa syttyd tuleen korkean sisilampétilan vuoksi. Poista
ilmansuodattimeen ja muualle kertynyt poly tai nukka polynimurilla tai
kannettavalla puhaltimella.

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
limpétilaa, mikd voi aiheuttaa kdyttdongelmia ja lyhentdd optisen moottorin
kayttoikad. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessd. Ali kiyti pesuaineita tai liuottimia.

e Kun kiytdt harjaa puhdistamiseen, kaytd sellaista, jossa on pitkdt ja pehmedt
harjakset ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan lilan voimakkaasti, polyd padsee
ilmansuodattimeen eikd sitd voi poistaa.



Osien puhdistaminen

limansuodattimen puhdistus

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut, kytke virtajohto irti.

a Loysaa kiinnitysruuvit ja avaa ilmansuodattimen kansi.

ﬂ Kun ilmansuodattimen etuosa (jossa on kielekkeet) on alaspain,
napsauta ilmansuodatinta nelja tai viisi kertaa ja pudista siitd polyt
pois.

Kaannd se ympiri sekd napsauta toista puolta samalla tavoin.

Irrota ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen liuskaan ja vedd sitd suoraan ulospdin.




Osien puhdistaminen

Huomaa Sulje ilmansuodattimen kansi ja kirista kiinnitysruuvit.

Jos ilmansuodatinta lyodédan lilan kovaa, se saattaa tulla
kayttokelvottomaksi epdmuotoisuuden tai halkeamien vuoksi.

Poista kaikki ilmansuodattimeen jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.

e Jos viesti ilmestyy usein myos puhdistuksen jilkeen, on aika vaihtaa

ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.
@ “Ilmansuodattimen vaihtaminen” s.207

e On suositeltavaa, ettd puhdistat ilmansuodattimen 20 000 tunnin
vilein. Puhdista se useammin, jos kiytdt projektoria erityisen
polyisessd ympéristossa.

¢ Kohteeseen Puhd. Ilm.suodatin liittyvdt merkkivalot tai viestit
ndytetddn vain, kun Puhd. Ilm.suodatin -asetukseksi valitaan Pddlld
konfigurointivalikosta.

@ Laajennettu - Naytto - Puhd. Ilm.suodatin s.147

limanottoaukon puhdistaminen

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut, kytke virtajohto irti.




Osien puhdistaminen

a Poista poly varovasti polynimurilla tai pehmealla harjalla.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Tassa osassa kuvataan ilmansuodattimen vaihto. Irrota ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen liuskaan ja veda sitd suoraan ulospdin.

Iimansuodattimen vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihto

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut, kytke virtajohto irti.

a Loysaa kiinnitysruuvit ja avaa ilmansuodattimen kansi.




Tarvikkeiden vaihtaminen

B Sulje ilmansuodattimen kansi ja kirista kiinnitysruuvit.

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee hévittda paikallisten sdanndsten
mukaisesti.

Runko -osan materiaali: polypropeeni

Suodatinosan materiaali: polypropeeni




Kuvien yllapito

Paneelin kohdistus

Saatad nestekidepaneelin pikselien virisiirtymdd. Voit sdatdaa pikseleitd
vaakasuunnassa ja pystysuunnassa 0,125 pikselilld +3 pikselin alueella.

¢ Kuvanlaatu saattaa heiketd nestekideniytén kohdistuksen jélkeen.

e Pikselien kuvia, jotka ulottuvat projisoidun ndytoén ulkopuolelle, ei

naytetd.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
a Valitse Naytto kohdasta Laajennettu.

B Valitse Paneelin kohdist. ja paina sitten [«J]-painiketta.

Kuva [Nayttol Return
Signaali Valikon sijainti

Viestin paikka Yldosa
Asetukset Sanoma Pois

. Nayta tausta Pois

Laajennettu & BREGIOEIIIND Pois
p——————————— Valmiustilan vahv. Pois
Verkko Puhd. Iim.suodatin Pois

Ruutu
Info

Varien yhdenmuk.
Palauta OSD-kierto Pois

( [Esc] :Return [$1:Valitse [®]:Enter [Menul:Lopeta |

ﬂ Ota kayttoon Paneelin kohdist.

Kuva [Paneelin kohdist.] Return

Signaali Paneelin kohdist. @Prailla
Valitse vari R

Asetukset Kuvion vari R/G/B

. Aloita sdadot
Laajennettu @ BEGEIEUIED

Verkko
Info

Palauta

[ [Escl :Return [#1:Valitse [@I1:Enter [Menul:Lopeta |

(1) Valitse Paneelin kohdist. ja paina sitten [4J]-painiketta.
(2)  Valitse Pailld ja paina sitten [«4d]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen néytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Valitse saddettdva vari.
(1) Valitse Valitse viri ja paina sitten [«J]-painiketta.
(2)  Valitse R (punainen) tai B (sininen) ja paina sitten [«J]-painiketta.

(3) Palaa edelliseen nayttoon painamalla [Esc] -painiketta.

Valitse ndytetty ristikon vari, kun tehdaan saatoja kohdassa Kuvion
vari.

(1) Valitse Kuvion viri ja paina sitten [«J]-painiketta.



Kuvien ylldpito

8 8 0 O

(2) Valitse ristikon vérille yhdistelméa R (punainen), G (vihred) ja B (sininen).

R/G/B: Néayttia yhdistelmén kaikista kolmesta véristd; punaisesta,
vihreisti ja sinisestd. Ristikon todellinen véri on valkoinen.

R/G: Tamad on kéytettdvissd vain, kun R on valittuna kohdasta Valitse viri.

Nayttdd yhdistelmén kahdesta vdristd; punaisesta ja vihredstd. Ristikon
todellinen viri on keltainen.

G/B: Tami on kdytettavissd vain, kun B on valittuna kohdasta Valitse viri.

Nayttda yhdistelmén kahdesta viristd; vihredsta ja sinisestd. Ristikon
todellinen véri on syaani.

(3) Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Valitse Aloita sdadot ja paina sitten [«J]-painiketta.

Valitse ensin Siirrd koko paneeli sditddksesi koko LCD-paneelin.
Kun kéynnistyksen vahvistusviesti tulee nédkyviin, kdynnistd saato
painamalla [«J]-painiketta.

Kuva voi védristyd saadon aikana. Kuva palautuu ennalleen, kun
sdadot ovat valmiit.
Tee saadot [a][w][4][ P ]-painikkeilla ja paina sitten [«J]-

painiketta.

Suorittaaksesi yksityiskohtaisempia saatoja, valitse Saada nelja
kulmaa., ja vahvista valinta painamalla [«J]-painiketta.

Tee saatoja [al-, [¥]-, [4]- ja [P ]-painikkeilla, ja siirry sitten
seuraavaan saatokohtaan painamalla [«d]-painiketta.

Kun olet saatanyt kaikki nelja kulmaa, valitse Lopeta, ja paina
sitten [«d]-painiketta.

[Paneelin kohdist.]

Sadatd valmis.

Hienos&ddtojen tekemiseksi voit myos valita
minkd tahansa leikkauspisteen ja tehda sitten
sdddot.

Valitse leikkauspiste ja sdddd
Lopeta &

([41:Valitse [®]:Enter [Menu]:Lopeta |

Jos sinusta tuntuu, ettd on tarve lisdsddtoihin kaikkien neljan kohdan
sdddon jilkeen, valitse Valitse leikkauspiste ja sdddd ja jatka sitten
saatoja.



Kuvien ylldpito

Varien yhdenmukaisuus

Sdatad koko ruudun virisdvya.

Virisavy ei ole ehkd yhtendinen virien yhdenmukaisuuden sdddon

jalkeen.

n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
a Valitse Naytté kohdasta Laajennettu.

B Valitse Varien yhdenmuk. ja paina sitten [«J]-painiketta.

Seuraava ndyttd tulee ndkyviin.

Kuva [Varien yhdenmuk.]

Signaali Varien yhdenmuk. Pois
Sdddon taso

Aloita sdaadot

Palauta

Asetukset

Laajennettu @
Verkko
Info

Palauta

( [Esc] /[@®1:Return [$]1:Valitse [Menul:Lopeta |

BOOCODLO

Virien yhdenmuk.: Kytkee virien yhdenmukaisuuden péille tai pois.

S$dddon taso: Tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja
mustaan saakka. Voit sddtdd kunkin tason erikseen.

Aloita sdddot: Aloittaa vdrien yhdenmukaisuuden sditdmisen.

Palauta: Palauttaa kaikki Virien yhdenmuk. -toiminnon sdadot ja
asetukset oletusarvoihin.

Kuva voi vairistyd suoritettaessa Virien yhdenmuk. -sditod.
Kuva palautuu ennalleen, kun sdddot ovat valmiit.

Valitse Varien yhdenmuk. ja paina sitten [«J]-painiketta.

Valitse Paalla ja paina sitten [Esc] -painiketta.

Valitse Saadon taso ja paina sitten [€J]-painiketta.

Aseta saadon taso [4][ P ]-painikkeilla.

Palaa edelliseen ndytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Valitse Aloita saadot ja paina sitten [«J]-painiketta.

Valitse saddettdva alue ja paina sitten [«J]-painiketta.

Saddd ensin ulompia alueita ja sdddd sitten koko ruutua.



Kuvien ylldpito

[V&rien vhdenmuk. ]

Yldvasen
Yldosa
Yldoikea
QOikea
Alaoikea
Alaosa
Alavasen
Yasen
Kaikki

[ [Escl /[®]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |

m Valitse saddettava vari [ a][ ¥ ]-painikkeilla ja saada sitten [4][ D ]-
painikkeilla.

Heikennd virisdvyéd [ 4 ]-painikkeella. Vahvista varisavya [ D ]-
painikkeella.

[Varien yhdenmuk.] Kaikki
Sdddon taso

Punainen

Vihred

Sininen

[Default] :Palauta [&]1:Vaihda tausta

m Palaa vaiheeseen 6 ja sdadda kutakin tasoa.

@ Suorita sdaatd loppuun painamalla [Menu]-painiketta.
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Valvonta ja ohjaus

Epson Projector Management Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson
Web Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen tai mobiililaitteen internet-

Epson Projector Management mahdollistaa mm. useiden verkkoon
kytkettyjen Epson-projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden
ohjaamisen tietokoneelta.

Voit ladata Epson Projector Management -ohjelmiston seuraavalta web- selaimella. Télld toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja
sivustolta. etakaytolla.
http://www.epson.com Voit kdyttdd seuraavia web-selaimia.

e Internet Explorer 11.0 tai uudempi (paitsi Metro) (Windows)
e Microsoft Edge (Windows)

e Safari (Mac)

e Chrome (Android)

@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys péilld, voit kayttaa
Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Laajennettu - Valmiustila s.147

Epson Web Control -ndayton ndyttaminen

Tuo Epson Web Control -ndytté ndkyviin seuraavasti.

Varmista, ettd laite ja projektori ovat valmiita verkkoyhteyteen.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,

Epson Web Control -néyttéd ei voi ndyttda. Web Controlin
nayttamiseksi sinun on tehtdvé sellaiset asetukset, joissa proxy-
palvelinta ei kdytetd yhteyden muodostamiseen.


http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

n Yhdista laite samaan verkkoon kuin liitetty projektori. @ O0SD-ohjauslevy
Yhteysmenetelméa vaihtelee laitteen mukaan. Katso lisdtietoja laitteen @ “OSD-ohjauslevy -ndytt6” 5.216
toimitukseen kuuluvasta kdyttooppaasta. Kun kaytit mobiililaitetta,
tarkista Wi-Fi-asetukset. > ] o ] o
e Kun suoritat toimintoja Home, voit saada kehotteen syottad
kayttajatunnus ja salasana.

Kaynnista laitteen Internet-selain. Kun sisddnkirjautumisnéytto tulee nakyviin, syotd kdyttdjanimi

ja salasana. (Kéyttdjanimi on EPSONWEB; oletussalasana on
Muodosta yhteys syottamalla liitetyn projektorin osoite Internet- admin.)
selaimen URL-kenttdan.

e Kiyttijdtunnusta ei voi muuttaa. Voit vaihtaa Verkko-valikon
Home tulee ndkyviin. salasanan Konfigurointi-valikosta.

@ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.153

®— e Sinun on syotettdva kayttdjatunnus Web Control -salasanalle,
vaikka salasana olisi otettu pois kiytosta.

e Voit asettaa Lisdasetukset-ndytossd vain seuraavat kohteet.

. o Monitor-salasana (enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia)
— = N @ Verkko - Perus - Monitor-salasana s.153
IPv6-o0soite (Manuaalinen)
! @ Verkko - IPv6-asetukset s.154, s.158
Lisdéa HTTP-portti (kdytd web-ohjauksen kayttdimaid porttia
varten muita portteja kuin 80 (oletus), 843, 3620, 3621, 3625,
@ Perusohjaus 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
@ “Perusohjaus -néytt6” s.215 @ Verkko - Muut 5.160
@ Linssin saato
@ “Linssin sddto -nayttd” s.217
@ Tilatiedot Perusohjaus -ndytto
@ “Tilatiedot-nayttd” 5.219 Voit suorittaa projektorin perustoimintoja.
@ Lissasetukset e e i o L i
B o Kun sisddnkirjautumisndyttd tulee nikyviin, syotd kayttdjanimi ja salasana.
Olet siirtynyt Advanced-nayttoon.
© Crestron Connected (Kayttdjanimi on EPSONREMOTE; oletussalasana on guest.)
@ “Tietoja Crestron Connected® -ominaisuudesta” s.226
@ Testikuva

@ “Testikuva Kayttonaytto” s.218



Valvonta ja ohjaus
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@ Siirtad Aloitusnayttoon.

@ Kytkee projektoriin virran.

@ Vaihtaminen kohdekuvaan.

@ Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalti.
@ Tunnistaa automaattisesti tulosignaalin.

@ Katkaisee projektorin virran.

OSD-ohjauslevy -ndytto

e® © ®0O

Voit kiyttdd projektorin Konfigurointi-valikkoa.

Siirtdd Aloitusndyttoon.

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Voit kdyttad Konfigurointi-valikkoa sormella tai hiirella.
Sipaise valitaksesi kohteen ja napauta vahvistaaksesi valinnan.

Kaytossa, kun Default: Palauta nikyy Konfigurointi-valikon ohjeessa. Saadettavit
asetukset palautetaan oletusarvoihin.

Palauttaa edelliselle valikkotasolle Konfigurointi-valikossa.
Nayttaa tiedot kiytettdessa OSD-ohjauslevya.



Valvonta ja ohjaus

X Tarkennus / Vaaristyma-kayttonayttd
& Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa Epson Web Control y y y
-sovelluksessa on listattu alla.

—{(=—)
e Kuva-valikko - Lisdasetukset - Gamma - Mukautettu
e Signaali-valikko - Lisdasetukset - BNC-synk.pdite, EDID, DDC - —[ e ]
puskuri
o Asetukset-valikko - HDMI-linkki, Kéyttidjapainike, Sisdllon toisto . L5
e Laajennettu-valikko - Néytto - Viestin paikka .

e Laajennettu - Kéyttdjan logo [ " . ]
o Laajennettu-valikko - Toiminta - Lisdasetukset - Linssityyppi

¢ Laajennettu-valikko - Toiminta - Linssin kalibrointi = i i

¢ Laajennettu-valikko - Kieli

e Verkko-valikko - Hae tukiasema, Crestron Connected

Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin |
Konfigurointi-valikossa.

@ “Konfigurointi-valikko” s.135

Siirtdd Aloitusnayttoon.

Siirrd liukusdadintd saatadksesi tarkennusta.
Linssin saato -naytto Paina painikkeita sddtadksesi tarkennusta.

T . e Siirrd liukusddadinté sdatadksesi kuvanviaristymad.”
Voit kayttdd projektorin linssid.

Paina painikkeita sadtadksesi kuvanvaaristymaa.”
Nayttdd Tarkennus/Vairistyma-kayttonayton.
Nayttdd Zoomauskiyttondyton.

Niéyttdd Linssinsiirtokdyttonayton.

Nayttda Testikuvakayttondyton.

Nayttia Muistikiyttonayton.

Téama ei ole kdytettavissd mallissa ELPLUO2.

000000 ®Q

Zoomaus Kayttondytto

Tdama ei ole kaytettdvissd malleilla ELPLX01, ELPLX01W ja ELPLRO4.



Valvonta ja ohjaus

@ Siirra liukusaadinti sddtidksesi zoomia.

@ Paina painikkeita saitidiksesi zoomia.

Linssin siirto Kayttonayttd

@) Niyttda kuvan sijainnin sinisend nelikulmiona. Kun siirrit kuvan sijaintia,
punainen nelikulmio nakyy kohdesijainnissa.

®

Nayttda kuvan pystysijainnin. Voit maarittda sijainnin suoraan napauttamalla sitd
ja syottamalla numeron.

@ Siirtad kuvan sijaintia ylos, alas, vasemmalle tai oikealle.

@ Siirtda linssinsijainnin aloitussijaintiin, kun painat OK-painiketta
vahvistusnaytossa.

@ Nayttad kuavan vaakasijainnin. Voit médrittdd sijainnin suoraan napauttamalla
sitéd ja syottdmalla numeron.

Testikuva Kayttonaytto

Test Fattem

IZE0E
| At

@) Niyttid testikuvan.
@ Sulkee testikuvan.

Muisti Kayttonaytto

Katso seuraavasta lisdtietoja muistitoiminnosta.

@ “Muistitoiminto” s.109



Valvonta ja ohjaus

Lataa muistin.

Tallentaa muistin.
Nayttdd muistiluettelon.
Tyhjentad muistin.

Muuttaa muistin nimen.

000

Tilatiedot-ndytto

Voit tarkistaa projektorin tilan. Katso seuraavasta lisdtietoja ndytosta.

@ “Tilandyton lukeminen” s.181

Siirtad Aloitusnayttoon.
Nayttdd kohteen nimen.
Nayttda kunkin kohteen tilan.

Od®Q

Valitsee luokan seuraavista.

Tilatiedot, Lahde, Signaalitiedot, Langallinen verkko, Langaton verkko,
Kunnossapito, Versio

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Sisallon
toisto -tila)

Voit kiyttaa Sisallon toisto -tilassa web-selainta verkkoprojektorien
asettamiseen ja ohjaamisen sekd soittolistojen muokkaamiseen.

Voit myos ohjata projektoreita web-selaimella Epson iProjection
(i0S/Android) -kohdasta.



Valvonta ja ohjaus

Huomaa Nayttdaa Aikataulu-ndyton.

Ald poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota virtajohtoa seuraavissa
tilanteissa. Muuten USB flash -aseman tiedot voivat vioittua.

Kéytid konfigurointivalikkoja sormella tai hiirelld.
Nayttda testikuvan.

e Soittolistandyttéad tarkastellessa Néyttdd projektorin tilan.

e USB flash -asemandyttd tarkasteltaessa Tee projektorille lisiasetuksia.

Nayttda Crestron Connected -kédyttonayton. Tama on kaytossa vain Crestron

Connected -ominaisuutta kdytettdessa.
Varmista, etta projektori on Sisallon toisto -tilassa. Kiivtd proi e
aytd projektorin linssia.
e . o . . Tallenna soittolista tiedot USB flash -asemaan.
a Yhdista laite samaan verkkoon kuin liitetty projektori.

Valitse kaytettava kohde.

By 50 000000

B Kdynnistd laitteen Internet-selain. Syota projektorin IP-osoite
selaimen osoitteensyottéruutuun muodostaaksesi yhteyden Epson
Web Control -nayttéon. Kun syotat IPv6-osoitteen, sulje osoite @ Sinun on ehki kirjauduttava sisddn asettaaksesi valintoja Epson
hakasulkuihin []. Web Control -naytossd. Kun sisdankirjautumisndytto tulee
Epson Web Control -ndyttd tulee nédkyviin. ndkyviin, sy5td kéyttdjanimi ja salasana
R (Kayttdjanimi on EPSONWEB; oletussalasana on admin.)

e Voit muuttaa salasanan Web Control-salasana -kohdassa
& 0 Verkko-valikossa.

@ Verkko - Verkon miiritykseen - Perus - Web Control-

L— Pixgh 8 Memory Do
salasana s.153
® ® e Voit asettaa Lisdasetukset-niytossd vain seuraavat kohteet.
- 050 CoromPag | Lo Conie - Monitor-salasana (enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista
— -— merkkia)
= E= =

- IPv6-osoite (Manuaalinen)

- Lisdada HTTP-portti (kdytd web-ohjauksen kiyttiméda porttia

B hdidad : varten muita portteja kuin 0 (oletus), 843, 3620, 3621, 3625,
e 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

@) Voit kiyttia titd projektorin kiyttamiseksi etalta.

@ Muokkaa toistettavaa soittolistaa Sisillon toisto -tilassa.



Valvonta ja ohjaus

Remote Soittolistat
—°¢ Home Remote 0_-( Home Playlists Add “W-_e
@ playlist A
- | ‘ /“ ...—@
j— Source Salect
HDMI HDBaseT DVI-D Computer B playlist B
BNC usB 2 E 2O R vis
AN Mute Valume
| playlist C
% [ = + -\ = 3 - ;'
a 5 j
Overlay Effect ..-__ playlist D
Favorite Playlists ¥4
Siirtdd Epson Web Control -aloitusnayttoon. @) Siirtdd Epson Web Control -aloitusniyttdn.
Kytkee projektorin paélle tai pois. @ Ohjaa soittolistan toistoa.
Valitsee tuloldhteen. @ Muokkaa soittolistaa.
Kytkee videon ja audion tilapiisesti péille tai pois. @ Luo uuden soittolistan.

Valitsee suosikkisoittolistasi.

Kytkee Overlay-tehoste paille tai pois.

(N NO N~ NN

Sdataa kaiuttimien danenvoimakkuutta.



Valvonta ja ohjaus

USB-muistilaite Aikataulu
2 Home USB Memory Device —%{ Home Time Table
@—
Time Table -
— i C— Time Table (2018/02/18)
oog
EBW 07:00-12:00 1 playtist A
e | 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
Upload Data Delete Data
Uploaded Data
playlist B 'éﬁ ¢y oo ~
@ Siirtdd Epson Web Control -aloitusndyttoon. @ Ssiirtad Epson Web Control -aloitusniyttdon.
@ Tallentaa valokuvia ja videoita, joita haluat lisitd USB flash -aseman @ Kytkee aikataulun paille tai pois.

soittolistoihin.

@) Poistaa valokuvia ja videoita USB flash -asemasta.

Aikatauluominaisuus Epson Projector Content Manager -toiminnossa

antaa madrittd, millon soittolista toistetaan.

Katso lisdtietoja "Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas"-kohdasta.




Valvonta ja ohjaus

OSD Control Pad Postin ilmoitus -toiminnon kaytto ongelmien

raportointiin

l( Home J OS50 Contred Pad

- =a

1

Sdhkoposteja voidaan ldhettdd etukidteen madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossa esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Postin ilmoitus. Tédlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttdjalle,
vaikka hidn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Ilmoitus - Postin ilmoitus s.158

§ e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja
ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pdilld, voit kayttda
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Siirtdd Epson Web Control -aloitusndyttoon. . o
@ Niyttad Konfigurointi-valikon @ Laajennettu - Valmiustila s.147
@) Kiyta valikkoja sormella tai hiirell.
Kaytdssd, kun Oletusarvo: Palauta nikyy valikon ohjeessa. Sdadettavit asetukset . . . et .
o palztutetaan oletusarvoihin. v ! Lukuvirheen ilmoitussdhkoposti
© Palauttaa edelliseen valikkoon. Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&dlld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
@ Niyttdd Ohje-aiheet. varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Lahettdja: Sahkopostiosoitettu, joka on asetettu kohdassa Lidhettdja

Katso seuraavasta Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa Aihe: EPSON Projector

Epson Web Control -naytossa.

@ “OSD-ohjauslevy -niytts” 5216 Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin padsisallét on
esitetty alla.



Valvonta ja ohjaus

e Clean Air Filter

e Constant brightness expired (Pysyva tila. Loppu)
e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error (Laservirhe/Laser ei kytkeydy pdille)
e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on paalla.

e Lens shift error
e No lens

Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.174

Hallinta kayttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon PailliKonfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddan ennalta maériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Téméd mahdollistaa projektoreiden ongelmien
tarkastamisen jopa etdilld projektoreista olevista sijainneista.

@ Verkko - Ilmoitus - SNMP s.158

tuntee verkon.

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

e Kun haluat kayttdda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Tamén projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1
(SNMPv1) kanssa.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kayttad langattoman
lahiverkon kautta Nopea-yhteystilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetdan virta padlle -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi “:”-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdivd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”

Pidsisallot on esitetty alla.

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Piilld PWR ON
Pois PWR OFF




Valvonta ja ohjaus

Kohta Komento e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
Signaalin valinta | Tietokone Automaattinen | SOURCE 1F <Projektorissa> <Tietokoneessa>
RGB SOURCE 11 RS-232C
Komponentti SOURCE 14
BNC Automaattinen | SOURCE BF © ©
RGB SOURCE B1
Komponentti SOURCE B4
HDMI SOURCE 30
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
DVI-D SOURCE A0 <Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
HDBaseT SOURCE 80 sarjakaapeli)
AN-mykistys Paal- | Piilli MUTE ON GND 5 5 GND
|a/Pois Pois MUTE OFF ™ 3 3 1D
Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti. RD 2 >< 2 RD
Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjddn tai lahimpdan osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa. Signaalin ni- Toiminto
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo i
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon ldhetys
Johdinkaaviot ;
RD Tiedon vastaanotto

Sarjaliitanta
Yhteysprotokolla
e Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitddn



Valvonta ja ohjaus

Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystddn standardoida
projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Class2 -standardia.
PJLink-hakutoiminnon kdyttdma porttinumero on 4352 (UDP).

Ennen kuin voit kiyttda PJLink-toimintoa, sinun on tehtdviverkkoasetukset.

Seuraavassa on lisdtietoja verkkoasetuksista.
@ “Verkko-valikko” s.151

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Class2 -standardissa madiritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa “Valmistajan nimitiedon

tiedustelu”
EPSON

e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

EPSON L1075U/L1070U
EPSON L1065U/L1060U
EPSON L1050U

EPSON L1070W
EPSON L1060W
EPSON L1070

Toiminto PJLink-komento Tietoia C t C ted® . . dest

Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11 Ietoja Lrestron Lonnecte -ominaisuudesta
asettaminen Crestron Connected® on Creston®-in tarjoama integroitu ohjausjérjestelma.
Aénen mykistyksen AVMT 21 Sitd voidaan kayttdd useiden verkkoon kytkettyjen laitteiden valvontaan ja
asettaminen ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttada

e Tuloportit ja vastaava tulolihteen numero Crestron Connected® -toiminnolla rakennetussa jirjestelmassa.

Lisatietoja Crestron Connected® -toiminnosta saat Crestron®-
verkkosivustolta. (Vain englanninkielisid naytt6ja tuetaan.)

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero

Tietokone 1
BNC 13 https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
DVI-D 31

HDMI 32 Seuraavassa on yhteenveto Crestron Connected® -toiminnosta.



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Valvonta ja ohjaus

e Etikiytto Web-selaimella

Voit kdyttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttiisit
kauko-ohjainta.

e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla
Voit valvoa jarjestelmin laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
ldhettdd hataviesteja Crestron®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
Express - tai Express/Crestron Fusion® -sovelluksen avulla.

Téssa kdyttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.

@ e Voit syottdd ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja
symboleita.

e Message Broadcasting -ominaisuus Epson Projector Management -
kohdassa ei ole kaytettdvissd, kun kiytetidan Crestron Connected®
-ominaisuutta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Laajennettu - Valmiustila s.147

Projektorin kaytto tietokoneeltasi

Toimintaikkunan nayttdminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon.

e Aseta Crestron Connected Piailld-tilaan Verkko-valikossa.
@ Verkko - Muut - Crestron Connected s.160

n Kdynnista tietokoneen Internet-selain.

a Syota projektorin IP-osoite Web-selaimen osoitekenttaan ja paina
nappadimistolla Enter-painiketta.

Epson Web Control -ndytté tulee nidkyviin.

B Paina Crestron Connected.

Toimintaikkuna tulee nékyviin.

Toimintaikkunan kadyttdminen

Video2

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
Vol-/Vol+ Saataa aanenvoimakkuutta.




Valvonta ja ohjaus

Painike

Toiminto

A/V Mute

Kytkee kuvan ja adnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistdminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)” s.101

@ Vaihda kuvaan valitusta sydttoldhteestd. Niyttadksesi tuloldhteet, jotka eivit ndy
lahdeluettelossa, napsauta (a) tai (b) vierittadksesi ylos tai alas. Nykyiset
videosignaalin tuloldhteet nidkyvat sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lahteen nimea.

@ Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nikyviin painikkeet,
jotka eivit ndy kohdassa Source List napsauttamalla (c) tai (d) vierittimalla

vasemmalla tai oikealle.

Painike Toiminto

Freeze Télla kuva pysédytetddn tai pysaytys peruutetaan.

@ “Kuvan pysdyttaminen (Pyséytys)” s.102

Contrast S4atia valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Saatad kuvan kirkkautta.

Color Saataa kuvien varikyllaisyytta.

Sharpness Sdatad kuvan teravyytti.

Zoom Napsauta [®]-painiketta suurentaaksesi kuvaa
projisointikokoa muuttamatta. Napsauta [Q] -
painiketta pienentdaksesi kuvaa, joka suurennettiin
[®]-painikkeella. Napsauta [ a ] [w ] [4][D]-
painikkeita muuttaaksesi suurennetun kuvan sijaintia.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoomaus)” s.103

(4] [a][¥][4][P]-painikkeet suorittavat samat toiminnot kuin kaukoséitimen

[a]["][4][P]-painikkeet. Muiden painikkeiden avulla voit suorittaa

seuraavia toimintoja.

Painike

Toiminto

OK

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaédtimen [ J]-
painike.
@ “Kaukosaadin” s.20

Menu

Niéyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Auto

Jos painiketta napsautetaan, kun analogisia RGB-
signaaleja ldhetetddn Computer-portista, Seuranta-,
Synkronointi- ja Paikka-toiminnot optimoidaan
automaattisesti.

Search

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lihettad kuvaa.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
s.60

Esc

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike.
@ “Kaukosaadin” s.20

@ Napsauttamalla vililehtii voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Vililehti

Toiminto

Help

Néytaaa tukipalveluikkunan. Kéytetddn lahettimain ja
vastaanottamaan viesteja ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron Connected® -
sovelluksella.

Info

Nayttdd parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
tiedot.

Tools

Vaihtaa parhaillaan kytkettyni olevan projektorin
asetukset. Katso seuraava osa.
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Tyokaluikkunan kayttaminen

Seuraava ikkuna ndkyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
vililehted. Tdméan ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan
kytkettynd olevaan projektoriin.

Crestron Congrol Projector User Paseword
Projecion Name | L Ees0) 34 || Emabied T
Locabon | EFSON Nerw Passwarng
Assigned To | Jonn Confirm
L bt ) B Rents
CHCP | Enabies
1P Address | 192168.0.2 Admin Passward

Subnat Magh | 155 255 2550

LI Enabied

16316801 Hiw Pagsword
Confim

Go0g send_|

@ Crestron Control

Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.

@ Projector

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta

Toiminto

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
sisdltdd enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.)

Location

Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisaltad enintdan
32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkié ja symbolia.)

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kiyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisdltad
enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kayttaaksesi DHCP:ta.
Jos DHCP on kaytossa, IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyni oleva projektori
syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytivin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

© Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisaltda enintdan
26 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nékyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.
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Kohta Toiminto

New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Nimi voi sisaltda enintaan
26 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)

Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos
salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tata painiketta.




Valvonta ja ohjaus

Tietoja Web API:sta

Voit kdyttdd Web API -sovellusta projektorin kdyttdmiseen, kun Sisdllon toisto -tila on kaytossa.

Voit ottaa Web APLn kdyttoon web-selaimessa.

Voit kiyttad API-todennusta (Digest-todennus) Web API -tiedonsiirtoihin.
API-todennuksen kayttdjanimi on EPSONWEB; salasana on Web Control -salasana.

n Avaa Epson Web Control -aloitusndyttd web-selaimessa.
a Paina Kehittajan valikko.

B Aseta Ota API kayttéon Paalla-tilaan.
@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Epson Web Control)” s.214

Projektori tukee seuraavia Web API -komentoja.

URL Tuetut menetelmdt | Selitys
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/remote/power/on GET/POST/PUT Kytkee projektori paille.
Kestdd hetken ennen kuin Web API vastaa.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/remote/power/off GET/POST/PUT Kytkee projektorin pois paalta.
http://<ip address>/api/v01/contentmgr/playlist/play/:id GET/POST/PUT Toistaa soittolistan, jolla on madratty tunnus.

Syota soittolistan tunnus kohtaan :id. Voit tarkistaa soittolistan
tunnuksen aloitusndytén Kehittdjan valikko -kohdasta.

http://<ip address>/api/v01l/contentmgr/playlist/stop GET/POST/PUT Pysdyttdd soittolistan.

Syota projektorin IP-osoite kohdassa <ip address>.

Esimerkiksi seuraava URL komentaa projektoria , jonka IP-osoite on 192.168.0.2, toistamaan soittolistan ID 3:la.
http://192.168.0.2/api/v01/contentmgr/playlist/play/3

Jos suojattu HTTP on kdytdssd, muuta URL:n http muotoon https.



Valinnaiset lisavarusteet ja tarvikkeet

Kaytettavissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita Passiiviset 3D-lasit (vakio viisiosainen sarja) ELPGS02A
tarvittaessa. Seuraava valinnaisten lisivarusteiden/kulutusosien luettelo on
voimassa alkaen: Kesikuu 2019. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen.

Passiiviset 3D-lasit (viisiosainen sarja lapsille) ELPGS02B
Passiiviset polarisoidut 3D-lasit. Kadytd nditd katsoessasi 3D-kuvia kahdella
projektorilla.

Asiakirjakamera ELPDC13, ELPDC21

Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Valinnaiset lisavarusteet Putki 450 (450 mm)” ELPFP13
Putki 700 (700 mm)* ELPFP14
Linssiyksikko Kéytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.
ELPLXO01, ELPLX01W, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO6, Kattoteline* ELPMB22

ELPLWOS8, ELPLMO0S8, ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLLOS8

Seuraavassa on lisdtietoja kunkin linssin projisointietdisyydest.

Matala kattoteline* ELPMB47
Korkea kattoteline* ELPMB48

Kiytd asentaessasi projektoria kattoon. Ald kidyti mihinkdin muuhun
Tietokonekaapeli ELPKC02 tarkoitukseen.

(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantda varten)

@ “Niyton koko ja Projisointietdisyys” s.233

* Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota yhteys
Tietokonekaapeli ELPKC09 paikalliseen jilleenmyyjddn tai ldhimpddn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa
Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantda varten)

Kaukosaatimen kaapelisarjaELPKC28 Tarvikkeet

(10 m 2 osan sarja)

Télld varmistat kaukosddtimen toiminnan myos kauempaa. limansuodattimet ELPAF46

HDBaseT Transmitter ELPHDO1 Nidmé ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Tama ldhetin suorittaa pitkdn matkan ldhetyksia HDMI-signaaleille ja
ohjaussignaaleille yhdelle lahiverkkokaapelille. Perustuu HDBaseT-standardiin.
(HDCP 2.2 ei ole tuettu.)

langattoman lahiverkkoyksikén ELPAP10
Kaytd, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz)

Polarisaattori ELPPLO1
Kaytd titd, kun pinoat kaksi projektoria ja projisoit 3D-kuvia.




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Mallien EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-
L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-L1060W
projisointietaisyys

@) Projisointietdisyys

@ on etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Se muuttuu,
kun linssin pystysuuntaista siirtoa saddetdan.

@ Linssin keskikohta

@ Jos valkokankaan koko on yli 300 tuumaa, hieno teksti ja hienot kuvat
eivit ehkd ndy selkeisti.

ELPLMOS8
Téssd osassa esitetddn projisointietdisyydet standardilinsseilld varustetuille
malleille.
Yksikko: cm
(1) (2]
Néytén koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
45" 100x75 156-253 -81-+12
50" 102x76 174-281 -90-+13
60" 122x91 210-338 -108-+16
80" 163x122 281-453 -143-+422
100" 203x152 353-567 -179-+27
120" 244x183 424-681 -215-+432
150" 305x229 532-853 -269-+40
200" 406x305 711-1139 -359-+54
250" 508x381 890-1424 -448-+67
300" 610x457 1069-1710 -538-+81
500" 1016x762 1785-2853 -896-+134
800" 1626x1219 2858-4568 -1434-+215
1000" 2032x1524 3574-5711 -1793-+269
Yksikko: cm
(1) (2]
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) I|n55|n5||rt?
Alhaalta ylos
49" 108x61 154-250 -76-+15
50" 111x62 157-255 -78-+16




Nayton koko ja Projisointietaisyys

(1) (2]

Ndyton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltrz'sssl:rl‘:;t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
60" 133x75 190-307 -94-+19
80" 177x100 255-411 -125-+25
100" 221x125 320-514 -156-+31
120" 266x149 385-618 -187-+38
150" 332x187 482-774 -234—+47
200" 443x249 645-1033 -312-+63
250" 553x311 807-1293 -390-+78
300" 664x374 970-1552 -468-+94
500" 1107x623 1620-2590 -779-+157
800" 1771x996 2595-4147 -1247-+251
1000" 2214x1245 3244-5185 -1559-+313

Yksikko: cm
(1) (2]

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
50" 108x67 153-248 -79-+12
60" 130x81 185-298 -95-+14
80" 172x108 248-399 -127-+19
100" 215x135 311-500 -158-+24
120" 258x162 374-601 -190-+29
150" 323x202 469-753 -238-+36
200" 431x269 627-1005 -317-+48
250" 538x337 785-1258 -396-+59

(1 (2
Néayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pys.tysqun‘t.ainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?

Alhaalta ylos
300" 646x404 943-1510 -475-+71
500" 1077x673 1576-2520 -792-+119
800" 1723x1077 2524-4035 -1267-+190
1000" 2154x1346 3157-5044 -1584—+238

ELPLXO01/ELPLX01W
Zoomaus ei ole tuettu.
Yksikko: cm
(2
Naytén koko 4:3 (1) Pystysuuntainen

linssinsiirto

Alhaalta ylos
89" 181x136 74 0-+24
100" 203x152 84 0-+27
120" 244x183 102 0-+32
150" 305x229 129 0-+40
200" 406x305 173 0-+54
250" 508x381 218 0-+67
300" 610x457 262 0-+81
350" 711x533 307 0-+94
500" 1016x762 440 0-+134
800" 1626x1219 708 0-+205
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Yksikk6: cm
(2]
N3ytén koko 16:9 (1) Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
98" 217x122 74 +7-+31
100" 221x125 76 +7-+31
120" 266x149 92 +8-+38
150" 332x187 116 +10-+47
200" 443x249 157 +14-+63
250" 553x311 197 +17-+78
300" 664x374 238 +21-+94
350" 775x436 278 +24-+110
500" 1107x623 399 +35-+157
800" 1771x996 642 +55-+251
Yksikko: cm
(2]
Naytén koko 16:10 (1] Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
100" 215x135 74 0-+24
120" 258x162 89 0-+29
150" 323x202 113 0-+36
200" 431x269 152 0-+48
250" 538x337 192 0-+59
300" 646x404 231 0-+71
350" 754x471 270 0-+83
400" 862x538 310 0-+95

(2
Nayton koko 16:10 (1] Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
500" 1077x673 388 0-+119
800" 1723x1077 625 0-+190
1000" 2154x1346 782 0-+238
ELPLUO3
Yksikko: cm
(1 (2
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) I|n55|n5||rt?
Alhaalta ylos
71" 144x108 112-135 -127-4+19
80" 163x122 126-152 -143-422
100" 203x152 159-191 -179-427
120" 244x183 191-230 -215-432
150" 305x229 240-289 -269-+40
200" 406x305 321-386 -359-4+54
250" 508x381 403-483 -448-+67
300" 610x457 484-581 -538-+81
500" 1016x762 809-971 -896-+134
800" 1626x1219 1297-1555 -1434—+215
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Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - el
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
78" 173x97 111-134 -122-+24
80" 177x100 114-138 -125-+25
100" 221x125 144-173 -156-+31
120" 266x149 173-209 -187-+38
150" 332x187 218-262 -234-+47
200" 443x249 291-350 -312-+63
250" 553x311 365-439 -390-+78
300" 664x374 439-527 -468-+94
500" 1107x623 734-881 -779—-+157
800" 1771x996 1177-1412 -1247-+251
Yksikko: cm
Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pyls|tr)1/sssl::2|t|:'tlgen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
80" 172x108 111-134 -127-+19
100" 215x135 140-168 -158-+24
120" 258x162 169-203 -190-+29
150" 323x202 212-255 -238-+36
200" 431x269 283-341 -317-+48
250" 538x337 355-427 -396-+59
300" 646x404 427-513 -475-+71
500" 1077x673 714-857 -792—-+119

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - L

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
800" 1723x1077 1145-1373 -1267-+190
1000" 2154x1346 1432-1717 -1584-+238

ELPLUO4/ELPLUO2
Yksikko: cm

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
45" 100x75 93-113 -81-+12
50" 102x76 104-126 -90-+13
60" 122x91 126-153 -108-+16
80" 163x122 170-205 -143-+22
100" 203x152 214-258 -179-+27
120" 244x183 258-311 -215-+32
150" 305x229 324-390 -269-+40
200" 406x305 434-522 -359-+54
250" 508x381 543-654 -448—-+67
300" 610x457 653-786 -538-+81
500" 1016x762 1092-1313 -896-+134
800" 1626x1219 1751-2105 -1434-+215
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Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - el
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
49" 108x61 92-112 -76—+15
50" 111x62 94-114 -78-+16
60" 133x75 114-138 -94-+19
80" 177x100 154-186 -125-+25
100" 221x125 194-234 -156-+31
120" 266x149 234-282 -187-+38
150" 332x187 293-354 -234-+47
200" 443x249 393-473 -312-+63
250" 553x311 493-593 -390-+78
300" 664x374 592-713 -468-+94
500" 1107x623 991-1192 -779-+157
800" 1771x996 1589-1910 -1247-+251
Yksikko: cm
Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pyls|tr)1/sssl::2|t|:'tlgen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
50" 108x67 91-111 -79-+12
60" 130x81 111-134 -95-+14
80" 172x108 149-181 -127-+19
100" 215x135 188-227 -158-+24
120" 258x162 227-274 -190-+29
150" 323x202 285-344 -238-+36

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - L

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
200" 431x269 382-460 -317-+48
250" 538x337 479-577 -396—+59
300" 646x404 576-693 -475-+71
500" 1077x673 964-1159 -792—-+119
800" 1723x1077 1546-1858 -1267-+190
1000" 2154x1346 1934-2324 -1584-+238

ELPLWO5
Yksikko: cm

maksimi (Pien.) Alhaalta yls
45" 100x75 111-158 -81-+12
50" 102x76 124-176 -90-+13
60" 122x91 150-212 -108-+16
80" 163x122 203-285 -143-+22
100" 203x152 255-357 -179-+27
120" 244x183 308-430 -215-+32
150" 305x229 387-539 -269-+40
200" 406x305 519-720 -359-+54
250" 508x381 650-902 -448—-+67
300" 610x457 782-1083 -538-+81
500" 1016x762 1308-1809 -896-+134
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Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
800" 1626x1219 2097-2898 -1434-+215
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 109-156 -76—+15
50" 111x62 112-159 -78—-+16
60" 133x75 136-192 -94-+19
80" 177x100 183-258 -125-+25
100" 221x125 231-324 -156-+31
120" 266x149 279-390 -187-+38
150" 332x187 351-489 -234-+47
200" 443x249 470-653 -312-+63
250" 553x311 590-818 -390-+78
300" 664x374 709-983 -468-+94
500" 1107x623 1187-1642 -779-+157
800" 1771x996 1903-2631 -1247-+251
Yksikko: cm
Néyton koko 16:10 Minimi (Suur.) - PY?}::;:;T::QGH
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
50" 108x67 109-155 -79-+12

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pylsf::;ﬁslt:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
60" 130x81 132-187 -95-+14
80" 172x108 178-251 -127-+19
100" 215x135 225-315 -158-+24
120" 258x162 271-379 -190-+29
150" 323x202 341-475 -238-+36
200" 431x269 457-636 -317-+48
250" 538x337 573-796 -396-+59
300" 646x404 690-956 -475-+71
500" 1077x673 1154-1597 -792-+119
800" 1723x1077 1852-2559 -1267-+190
1000" 2154x1346 2317-3201 -1584-+238

ELPLWO6/ELPLWO04
Yksikko: c¢cm

maksimi (Pien.) Alhaalta yls
45" 97x61 175-240 -81-+12
50" 102x76 195-267 -90-+13
60" 122x91 236-322 -108-+16
80" 163x122 317-432 -143-+22
100" 203x152 398-543 -179-+27
120" 244x183 479-653 -215-+32
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Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 305x229 600-818 -269-+40
200" 406x305 803-1094 -359-+54
250" 508x381 1005-1369 -448—-+67
300" 610x457 1207-1645 -538-+81
500" 1016x762 2017-2747 -896-+134
800" 1626x1219 3232-4400 -1434-+215
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 173-237 -76—+15
50" 111x62 176-242 -78—-+16
60" 133x75 213-292 -94-+19
80" 177x100 287-392 -125-+25
100" 221x125 360-492 -156-+31
120" 266x149 434-592 -187-+38
150" 332x187 544-742 -234-+47
200" 443x249 728-992 -312-+63
250" 553x311 912-1242 -390-+78
300" 664x374 1096-1492 -468-+94
500" 1107x623 1831-2493 -779-+157
800" 1771x996 2934-3994 -1247-+251

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - e oelite

maksimi (Pien.) Alhaalta ylas
50" 108x67 172-235 -79-+12
60" 130x81 207-284 -95-+14
80" 172x108 279-381 -127-4+19
100" 215x135 350-478 -158-+24
120" 258x162 422-576 -190-+29
150" 323x202 529-722 -238-+36
200" 431x269 708-965 -317-+48
250" 538x337 887-1208 -396-+59
300" 646x404 1066-1452 -475-+71
500" 1077x673 1781-2425 -792-+119
800" 1723x1077 2854-3885 -1267-+190
1000" 2154x1346 3569-4859 -1584-+238

ELPLWO08
Yksikko: cm
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltr)]/sssl':::t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
45" 100x75 127-179 -81-+12
60" 122x91 171-240 -108-+16
80" 163x122 229-322 -143-+22
100" 203x152 288-404 -179-427
120" 244x183 346-486 -215-432




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 305x229 434-609 -269-+40
200" 406x305 580-813 -359-+54
250" 508x381 726-1018 -448—-+67
300" 610x457 872-1223 -538-+81
500" 1016x762 1457-2042 -896-+134
800" 1626x1219 2334-3270 -1434-+215
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 125-177 -76—+15
60" 133x75 154-218 -94-+19
80" 177x100 208-292 -125-+25
100" 221x125 261-366 -156-+31
120" 266x149 314-441 -187-+38
150" 332x187 393-552 -234-+47
200" 443x249 526-738 -312-+63
250" 553x311 659-924 -390-+78
300" 664x374 792-1110 -468-+94
500" 1107x623 1323-1853 -779-+157
800" 1771x996 2119-2969 -1247-+251

Yksikko: cm

Naytén koko 16:10 Minimi (Suur.) - nyltgss;:;tlftlgen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylas
50" 108x67 124-175 -79-+12
60" 130x81 150-212 -95-+14
80" 172x108 202-284 -127-+19
100" 215x135 253-356 -158-+24
120" 258x162 305-429 -190-+29
150" 323x202 383-537 -238-+36
200" 431x269 512-718 -317-+48
250" 538x337 641-899 -396-+59
300" 646x404 770-1080 -475-+71
500" 1077x673 1287-1803 -792-+119
800" 1723x1077 2061-2888 -1267-+190
1000" 2154x1346 2578-3611 -1584—-+238

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Yksikko: cm

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
45" 100x75 233-379 -81-+12
50" 102x76 260-422 -90-+13
60" 122x91 313-508 -108-+16
80" 163x122 420-679 -143—-+22
100" 203x152 527-851 -179-+27




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltrz'sssl:rl‘:;t:t'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
120" 244x183 635-1023 -215-+32
150" 305x229 795-1281 -269-+40
200" 406x305 1063-1711 -359-+54
250" 508x381 1331-2140 -448—-+67
300" 610x457 1598-2570 -538-+81
500" 1016x762 2669-4288 -896-+134
800" 1626x1219 4276-6866 -1434-+215
Yksikko: cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 230-374 -76—+15
50" 111x62 235-382 -78—-+16
60" 133x75 284-460 -94-+19
80" 177x100 381-616 -125-+25
100" 221x125 478-772 -156-+31
120" 266x149 575-928 -187-+38
150" 332x187 721-1162 -234-+47
200" 443x249 964-1552 -312-+63
250" 553x311 1207-1942 -390-+78
300" 664x374 1450-2332 -468-+94
500" 1107x623 2423-3893 -779-+157
800" 1771x996 3881-6233 -1247-+251

Yksikko: cm

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen

el linssinsiirto

: Alhaalta ylos
50" 108x67 229-372 -79-+12
60" 130x81 276-447 -95-+14
80" 172x108 370-599 -127-+19
100" 215x135 465-751 -158-+24
120" 258x162 560-903 -190-+29
150" 323x202 702-1131 -238-+36
200" 431x269 938-1510 -317-+48
250" 538x337 1175-1890 -396-+59
300" 646x404 1411-2269 -475-+71
500" 1077x673 2357-3787 -792-+119
800" 1723x1077 3776-6064 -1267-+190
1000" 2154x1346 4722-7582 -1584—-+238
ELPLM10/ELPLMO6
Yksikko: cm
Naytén koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
Ay linssinsiirto
) Alhaalta ylos

45" 100x75 359-549 -81-+12
50" 102x76 400-611 -90-+13
60" 122x91 483-736 -108-+16
80" 163x122 648-986 -143—-+22
100" 203x152 813-1236 -179-+27




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
120" 244x183 979-1485 -215-+32
150" 305x229 1227-1860 -269-+40
200" 406x305 1640-2484 -359-+54
250" 508x381 2053-3109 -448—-+67
300" 610x457 2466-3733 -538-+81
500" 1016x762 4119-6230 -896-+134
800" 1626x1219 6598-9976 -1434-+215
Yksikko: cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 355-542 -76—+15
50" 111x62 362-554 -78—-+16
60" 133x75 437-667 -94-+19
80" 177x100 587-894 -125-+25
100" 221x125 737-1121 -156-+31
120" 266x149 887-1347 -187-+38
150" 332x187 1112-1687 -234-+47
200" 443x249 1488-2254 -312-+63
250" 553x311 1863-2821 -390-+78
300" 664x374 2238-3388 -468-+94
500" 1107x623 3738-5655 -779-+157
800" 1771x996 5989-9056 -1247-+251

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - e oelite

maksimi (Pien.) Alhaalta ylas
50" 108x67 352-538 -79-+12
60" 130x81 425-649 -95-+14
80" 172x108 571-869 -127-4+19
100" 215x135 717-1090 -158-+24
120" 258x162 863-1311 -190-+29
150" 323x202 1082-1641 -238-+36
200" 431x269 1447-2193 -317-+48
250" 538x337 1812-2744 -396-+59
300" 646x404 2177-3296 -475-+71
500" 1077x673 3637-5502 -792-+119
800" 1723x1077 5827-8811 -1267-+190
1000" 2154x1346 7287-11017 -1584-+238

ELPLM11/ELPLMO7
Yksikko: cm
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltr)]/sssl':::t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
45" 100x75 521-799 -81-+12
50" 102x76 582-890 -90-+13
60" 122x91 703-1073 -108-+16
80" 163x122 945-1438 -143-422
100" 203x152 1188-1804 -179-427




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
120" 244x183 1430-2169 -215-+32
150" 305x229 1793-2717 -269-+40
200" 406x305 2399-3631 -359-+54
250" 508x381 3005-4544 -448-+67
300" 610x457 3610-5458 -538-+81
500" 1016x762 6033-9112 -896-+134
800" 1626x1219 9667-14594 -1434-+215
Yksikko: cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés

49" 108x61 515-789 -76—+15
50" 111x62 526-806 -78—-+16
60" 133x75 636-972 -94-+19
80" 177x100 856-1304 -125-+25
100" 221x125 1076-1635 -156-+31
120" 266x149 1296-1967 -187-+38
150" 332x187 1626-2465 -234-+47
200" 443x249 2176-3294 -312-+63
250" 553x311 2726-4124 -390-+78
300" 664x374 3276-4953 -468-+94
500" 1107x623 5475-8271 -779-+157
800" 1771x996 8774-13248 -1247-+251

Yksikko: cm
N&yt6n koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
50" 108x67 511-784 -79-+12
60" 130x81 618-945 -95-+14
80" 172x108 832-1268 -127-4+19
100" 215x135 1046-1591 -158-+24
120" 258x162 1260-1913 -190-+29
150" 323x202 1581-2398 -238-+36
200" 431x269 2116-3205 -317-+48
250" 538x337 2651-4012 -396-+59
300" 646x404 3186-4819 -475-+71
500" 1077x673 5326-8047 -792-+119
800" 1723x1077 8536-12889 -1267-+190
1000" 2154x1346 10676-16117 -1584-+238
ELPLLO8/ELPLLO7
Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Néyton koko 4:3 Minimi (Suur.) - e
Ay linssinsiirto
) Alhaalta ylos
45" 100x75 776-1095 -81-+12
50" 102x76 866-1220 -90-+13
60" 122x91 1046-1470 -108-+16
80" 163x122 1405-1971 -143—-+22
100" 203x152 1764-2472 -179-+27




Nayton koko ja Projisointietaisyys

(1) (2]
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltrz'sssl:rl‘:;t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
120" 244x183 2124-2972 -215-+32
150" 305x229 2662-3724 -269-+40
200" 406x305 3561-4975 -359-+54
250" 508x381 4459-6227 -448—-+67
300" 610x457 5357-7479 -538-+81
500" 1016x762 8949-12485 -896-+134
800" 1626x1219 14338-19996 -1434-+215

Yksikko: cm
(1) (2]

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
49" 108x61 767-1082 -76—+15
50" 111x62 784-1105 -78-+16
60" 133x75 947-1332 -94-+19
80" 177x100 1273-1787 -125-+25
100" 221x125 1599-2241 -156-+31
120" 266x149 1925-2696 -187-+38
150" 332x187 2414-3378 -234-+47
200" 443x249 3230-4514 -312-+63
250" 553x311 4045-5650 -390-+78
300" 664x374 4860-6787 -468-+94
500" 1107x623 8122-11333 -779-+157
800" 1771x996 13014-18151 -1247-+251

Yksikko: cm
(1 (2]
N&yt6n koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
50" 108x67 761-1074 -79-+12
60" 130x81 920-1295 -95-+14
80" 172x108 1237-1737 -127-+19
100" 215x135 1555-2180 -158-+24
120" 258x162 1872-2622 -190-+29
150" 323x202 2348-3285 -238-+36
200" 431x269 3141-4391 -317-+48
250" 538x337 3935-5497 -396-+59
300" 646x404 4728-6602 -475-+71
500" 1077x673 7901-11025 -792-+119
800" 1723x1077 12661-17659 -1267-+190
1000" 2154x1346 15834-22082 -1584-+238
ELPLRO4
Zoomaus ja linssinsiirto eivét ole tuettuja.
Yksikko: cm
4.3 -nayttokoko (1) (2]
45" 91x69 102 -34
50" 102x76 114 -38
60" 122x91 138 -46
80" 163x122 186 -61
100" 203x152 234 -76




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

4:3 -nayttokoko (1) (2] 16:10 -nédyttokoko (1) (2]
120" 244x183 282 -91 80" 172x108 163 -54
150" 305x229 354 -114 100" 215x135 206 -67
200" 406x305 473 152 120" 258x162 248 -81
250" 508x381 593 -191 150" 323x202 312 -101
300" 610x457 713 2229 200" 431x269 417 135
500" 1016x762 1193 -381 250" 538x337 523 -168
800" 1626x1219 1912 -610 300" 646x404 629 2202

500" 1077x673 1053 -337
Yksikko: cm 800" 1723x1077 1688 -538

16:9 -nayttokoko (1) 2] 1000" 2154x1346 2112 -673
49" 108x61 101 -30
50" 111x62 103 31
60" 133x75 124 -37
80" 1775100 168 -50
100" 221x125 212 -62
120" 266x149 255 -75
150" 332x187 320 -93
200" 443x249 429 125
250" 553x311 538 -156
300" 664x374 647 -187
500" 1107x623 1082 311
800" 1771x996 1735 -498

Yksikko: cm

16:10 -ndyttokoko (1) (2]

50" 108x67 100 34

60" 130x81 121 -40




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

EB-L1070:n projisointietaisyys
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@ Projisointietdisyys
@ on etdisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Se muuttuu,
kun linssin pystysuuntaista siirtoa saddetdan.

@ Linssin keskikohta

$ Jos valkokankaan koko on yli 300 tuumaa, hieno teksti ja hienot kuvat
eivat ehkd ndy selkedsti.

ELPLMOS8

Téssd osassa esitetddn projisointietdisyydet standardilinsseilld varustetuille
malleille.

Yksikko: cm
(1 (2
N&yton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
50" 102x76 147-239 -82-+6
60" 122x91 178-288 -98—+7
80" 163x122 239-385 -131-49
100" 203x152 299-482 -164-+12
120" 244x183 360-580 -197-+14
150" 305x229 452-726 -246-+17
200" 406x305 604-969 -328-+23
250" 508x381 756-1213 -410-+29
300" 610x457 908-1456 -492-+35
500" 1016x762 1517-2430 -820-+58
800" 1626x1219 2431-3891 -1312-+93
1000" 2032x1524 3040-4865 -1640-+116
Yksikko: cm
(1 (2
Néyton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pys.tysu.un.t.ainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
46" 102x57 148-240 -73—+15
50" 111x62 161-261 -79-+17
60" 133x75 194-314 -95-+20
80" 177x100 260-420 -126-427
100" 221x125 327-526 -158-+433
120" 266x149 393-632 -189-+40




Nayton koko ja Projisointietaisyys

(1) (2]

Ndyton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltrz'sssl:rl‘:;t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 332x187 493-791 -237-+50
200" 443x249 658-1057 -316—-+67
250" 553x311 824-1322 -395-+83
300" 664x374 990-1587 -474—-+100
500" 1107x623 1654-2648 -789—-+167
800" 1771x996 2649-4240 -1263-+267
1000" 2214x1245 3312-5301 -1579-+334

Yksikko: cm
(1) (2]

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
48" 103x65 150-243 -77-+12
50" 108x67 156-254 -80-+13
60" 130x81 189-305 -96-+15
80" 172x108 253-408 -128-+21
100" 215x135 318-512 -160-+26
120" 258x162 382-615 -192-+31
150" 323x202 479-770 -241-+39
200" 431x269 640-1028 -321-+51
250" 538x337 802-1286 -401-+64
300" 646x404 963-1544 -481-+77
500" 1077x673 1609-2576 -802-+129
800" 1723x1077 2577-4125 -1283-+206

(1 (2
Néayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pys.tysqun‘t.ainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
1000" 2154x1346 3223-5157 -1603-+257
ELPLXO01/ELPLXO1TW
Zoomaus ei ole tuettu.
(2
Naytén koko 4:3 (1) Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
100" 203x152 71 0-+12
120" 244x183 86 0-+14
150" 305x229 109 0-+17
200" 406x305 147 0-+23
250" 508x381 185 0-+29
300" 610x457 223 0-+35
350" 711x533 261 0-+40
400" 813x610 299 0-+46
500" 1016x762 375 0-+58
800" 1626x1219 603 0-+93
1000" 2032x1524 755 0-+116




Nayton koko ja Projisointietaisyys

(2
Nayton koko 16:10 (1] Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
500" 1077x673 398 +67-+129
800" 1723x1077 639 +108-+206
ELPLUO3
Yksikko: cm
(1 (2
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) I|n55|n5||rt?
Alhaalta ylos
80" 163x122 107-129 -131-49
100" 203x152 134-162 -164-+12
120" 244x183 162-196 -197-+14
150" 305x229 204-245 -246-+17
200" 406x305 273-328 -328-423
250" 508x381 342-411 -410-+29
300" 610x457 411-494 -492-435
500" 1016x762 687-826 -820-+58
800" 1626x1219 1101-1323 -1312-+93
1000" 2032x1524 1377-1655 -1640-+116

Yksikk6: cm
(2]
N3ytén koko 16:9 (1) Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
92" 204x115 71 +19-+31
100" 221x125 77 +21-+33
120" 266x149 94 +25-+40
150" 332x187 119 +31-+50
200" 443x249 160 +42-+67
250" 553x311 202 +52-+83
300" 664x374 243 +62-+100
350" 775x436 285 +73-+117
500" 1107x623 409 +104-+167
800" 1771x996 657 +166-+267
Yksikko: cm
(2]
Naytén koko 16:10 (1] Pystysuuntainen
linssinsiirto
Alhaalta ylos
95" 205x128 71 +13-424
100" 215x135 75 +13-426
120" 258x162 91 +16-+31
150" 323x202 116 +20-+39
200" 431x269 156 +27-+51
250" 538x337 196 +34-+64
300" 646x404 236 +40-+77
350" 754x471 277 +47-+90




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - el
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
74" 164x92 108-130 -117-+25
80" 177x100 117-141 -126-+27
100" 221x125 147-177 -158-+33
120" 266x149 177-213 -189-+40
150" 332x187 222-268 -237-+50
200" 443x249 297-358 -316-+67
250" 553x311 373-448 -395-+83
300" 664x374 448-539 -474-+100
500" 1107x623 749-900 -789—-+167
800" 1771x996 1200-1442 -1263-+267
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pyls|tr)1/sssl::2|t|:'tlgen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
76" 164x102 108-130 -122-+20
80" 172x108 113-137 -128-+21
100" 215x135 143-172 -160-+26
120" 258x162 172-208 -192-+31
150" 323x202 216-260 -241-+39
200" 431x269 289-348 -321-+51
250" 538x337 362-436 -401-+64
300" 646x404 436-524 -481-+77

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - L

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
500" 1077x673 728-876 -802-+129
800" 1723x1077 1168-1403 -1283-+206

ELPLUO4/ELPLUO2
Yksikko: cm

maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
50" 102x76 88-107 -82-+6
60" 122x91 107-129 -98—+7
80" 163x122 144-174 -131-49
100" 203x152 181-219 -164-+12
120" 244x183 219-264 -197-+14
150" 305x229 275-332 -246—-+17
200" 406x305 368-444 -328-+23
250" 508x381 462-557 -410-+29
300" 610x457 555-669 -492—-+35
500" 1016x762 929-1119 -820-+58
800" 1626x1219 1490-1794 -1312-+93
1000" 2032x1524 1864-2244 -1640-+116




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm
- Nayton koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pylsf::;ﬁslt:t'gen
4yto . N ystysuuntainen imi (Pien. -
Néyton koko 16:9 Minimi (Suur.) - - maksimi (Pien.) Alhaalta yls
maksimi (Pien.) o ;
Alhaalta yl6s 150 323x202 292-352 241-+39
46" 102x57 88-107 -73-+15 200" 431x269 391-471 321451
50" 111x62 96-117 -79-+17 250" 538x337 490-591 401-+64
60" 133x75 117-141 -95-+20 300" 646x404 589-710 -481-+77
80" 177x100 157-191 -126-+27 500" 1077x673 985-1187 -802-+129
100" 221x125 198-240 -158-+33 800" 1723x1077 1580-1902 -1283-+206
120" 266x149 239-289 -189-+40
150" 332x187 300-362 -237-+50
200" 443x249 402-485 316-+67 ELPLWOS
x - 16— Yksikko: cm
250" 553x311 504-607 -395-+83
300" 664x374 606-730 -474-+100 .
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
500" 1107x623 1013-1220 -789-+167 Lo linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta I3
800" 1771x996 1624-1955 1263-+267 aaltaylos
50" 102x76 104-149 82-+6
Yksikké: cm 60" 122x91 127-180 98—+7
80" 163x122 171-242 -131-49
Naytsn koko 16:10 Minimi (Suur) - Pystysuuntainen 100 203x152 216-303 164-+12
e (R linssinsiirto 120" 244x183 261-365 197-+14
) Alhaalta ylos .
150 305x229 328-458 246-+17
48" 103x65 90-109 77-+12
200" 406x305 440-612 328-+23
50" 108x67 93-114 80-+13
250" 508x381 552-767 -410-+29
60" 130x81 113-138 96-+15
300" 610x457 664-922 -492-+35
80" 172x108 153-185 J128-+21
500" 1016x762 1112-1540 -820-+58
100" 215x135 193-233 -160-+26
800" 1626x1219 1784-2467 -1312-+93
120" 258x162 232-281 -192-+31




Nayton koko ja Projisointietaisyys

N&aytén koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen Naytdn koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
. linssinsiirto L linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos maksimi (Pien.) Alhaalta ylds
1000" 2032x1524 2232-3086 -1640-+116 50" 108x67 111-158 -80-+13
60" 130x81 135-191 -96-+15
Yksikké: cm 80" 172x108 182-256 -128-+21
100" 215x135 230-322 -160-+26
N&yton koko 16:9 Minimi (Suur.) - PYfitr:’:;:;‘iti:;QGH 120" 258x162 277-387 -192-+31
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés 150" 323x202 348-486 -241-+39
46" 102x57 104-149 73-415 200" 431x269 467-650 -321-+51
50" 111x62 114-163 79417 250" 538x337 586-813 -401-+64
60" 133x75 139-196 95-420 300" 646x404 704-977 -481-+77
30" 177x100 187-264 126-427 500" 1077x673 1179-1633 -802-+129
100" 221x125 236-331 158433 800" 1723x1077 1891-2616 -1283-+206
120" 266x149 285-398 -189-+40
150" 332x187 358-499 -237-450 ELPLWO6/ELPLWO04
200" 443x249 480-668 -316-4+67 Yksikko: cm
250" 553x311 602-836 -395-+83
300 664x374 724-1005 -474-+100 Naytén koko 4:3 ) () = Pylsitzsssui:;tie:;gen
500" 1107x623 1212-1678 -789-+167 maksimi (Pien.) Alhaalta yls
800 1771x996 1944-2689 -1263-+267 20" 10076 165-227 8216
60" 122x91 199-274 -98-+7
Yksikko: cm
80" 163x122 268-368 -131-49
100" 203x152 337-461 -164-+12
5\ e . .. Pystysuuntainen
Naytdn koko 16:10 Minimi (Suur.) - s s 120" 244x183 406-555 -197-+14
maksimi (Pien.) .. ”
Alhaalta ylds 150 305x229 509-696 -246-+17
48" 103x65 106-151 -77-+12




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:10

Minimi (Suur.) -

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 L) (X))~ linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
200" 406x305 682-930 -328-+23
250" 508x381 854-1164 -410-+29
300" 610x457 1026-1398 -492—+35
500" 1016x762 1715-2336 -820-+58
800" 1626x1219 2749-3741 -1312-+93
1000" 2032x1524 3438-4678 -1640-+116
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
46" 102x57 165-228 -73-+15
50" 111x62 180-248 -79-+17
60" 133x75 218-299 -95-420
80" 177x100 293-401 -126-+27
100" 221x125 368-503 -158-+33
120" 266x149 443-605 -189-+40
150" 332x187 556-759 -237-+50
200" 443x249 743-1014 -316-+67
250" 553x311 931-1269 -395-+83
300" 664x374 1119-1524 -474-+100
500" 1107x623 1869-2545 -789-+167
800" 1771x996 2995-4076 -1263-+267

maksimi (Pien.) Iinssinsiirt?
Alhaalta ylos
48" 98x73 168-231 -77-+12
50" 108x67 175-241 -80-+13
60" 130x81 212-291 -96-+15
80" 172x108 285-390 -128-+21
100" 215x135 358-489 -160-+26
120" 258x162 431-589 -192-+31
150" 323x202 540-738 -241-+39
200" 431x269 723-986 -321-+51
250" 538x337 906-1234 -401-+64
300" 646x404 1088-1483 -481-+77
500" 1077x673 1818-2476 -802-+129
800" 1723x1077 2914-3966 -1283-+206
ELPLWO08
Yksikko: cm
N&yton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
50" 102x76 120-169 -82-+6
60" 122x91 145-204 -98-+7
80" 163x122 194-273 -131-+9
100" 203x152 244-343 -164-+12
120" 244x183 294-413 -197-+14




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 305x229 368-517 -246—-+17
200" 406x305 493-692 -328-+23
250" 508x381 617-866 -410-+29
300" 610x457 741-1040 -492—-+35
500" 1016x762 1238-1737 -820-+58
800" 1626x1219 1984-2782 -1312-+93
1000" 2032x1524 2481-3479 -1640-+116
Yksikko: cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
46" 102x57 120-169 -73—-+15
60" 133x75 158-222 -95—-+20
80" 177x100 212-298 -126—-+27
100" 221x125 266-374 -158-+33
120" 266x149 320-450 -189-+40
150" 332x187 402-564 -237-+50
200" 443x249 537-754 -316-+67
250" 553x311 672-944 -395-+83
300" 664x374 808-1134 -474-+100
500" 1107x623 1349-1893 -789-+167
800" 1771x996 2162-3032 -1263-+267

Yksikko: cm

N&yt6n koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen

maksimi (Pien.) Imssmsurt?

Alhaalta ylos
48" 103x65 122-172 -77-+12
60" 130x81 154-216 -96-+15
80" 172x108 206-290 -128-+21
100" 215x135 259-364 -160-+26
120" 258x162 312-438 -192-+31
150" 323x202 391-549 -241-4+39
200" 431x269 522-733 -321-+51
250" 538x337 654-918 -401-+64
300" 646x404 786-1103 -481-+77
500" 1077x673 1313-1842 -802-+129
800" 1723x1077 2103-2950 -1283-+206
ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04
Yksikko: cm
Naytsn koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos

50" 102x76 219-358 -82-+6
60" 122x91 265-431 -98-+7
80" 163x122 356-578 -131-+9
100" 203x152 447-724 -164-+12
120" 244x183 538-870 -197-+14
150" 305x229 674-1090 -246-+17




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Pystysuuntainen

Nayton koko 4:3 LA ) = linssinsiirto
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
200" 406x305 902-1456 -328-+23
250" 508x381 1129-1822 -410-+29
300" 610x457 1357-2188 -492—+35
500" 1016x762 2267-3652 -820-+58
800" 1626x1219 3632-5848 -1312-+93
1000" 2032x1524 4542-7312 -1640-+116
Yksikko: c¢cm
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
46" 102x57 220-359 -73-+15
50" 111x62 240-391 -79-+17
60" 133x75 289-471 -95-+20
80" 177x100 389-630 -126-+27
100" 221x125 488-790 -158-+33
120" 266x149 587-949 -189-+40
150" 332x187 736-1188 -237-+50
200" 443x249 983-1587 -316-+67
250" 553x311 1231-1986 -395-+83
300" 664x374 1479-2385 -474-+100
500" 1107x623 2471-3980 -789-+167
800" 1771x996 3958-6372 -1263-+267

Yksikko: cm

Néyton koko 16:10 Minimi (Suur.) - nyltgss;:;tlftlgen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylas
48" 103x65 223-364 -77-+12
50" 108x67 233-380 -80-+13
60" 130x81 281-458 -96-+15
80" 172x108 378-613 -128-+21
100" 215x135 474-768 -160-+26
120" 258x162 571-923 -192-+31
150" 323x202 715-1156 -241-+39
200" 431x269 957-1544 -321-+51
250" 538x337 1198-1932 -401-+64
300" 646x404 1439-2320 -481-+77
500" 1077x673 2403-3872 -802-+129
800" 1723x1077 3850-6199 -1283-+206

ELPLM10/ELPLMO6
Yksikko: cm
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltr)]/sssl':::t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
50" 102x76 338-519 -82—-+6
60" 122x91 409-625 -98—+7
80" 163x122 549-838 -131-49
100" 203x152 690-1051 -164—+12
120" 244x183 831-1264 -197-+14




Nayton koko ja Projisointietaisyys

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 305x229 1041-1583 -246—-+17
200" 406x305 1393-2115 -328-+23
250" 508x381 1744-2647 -410-+29
300" 610x457 2096-3179 -492—-+35
500" 1016x762 3502-5307 -820-+58
800" 1626x1219 5611-8499 -1312-+93
1000" 2032x1524 7017-10627 -1640-+116

Yksikko: cm

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
46" 102x57 339-520 -73—-+15
50" 111x62 370-567 -79-+17
60" 133x75 446-682 -95—-+20
80" 177x100 600-914 -126-+27
100" 221x125 753-1146 -158-+33
120" 266x149 906-1378 -189-+40
150" 332x187 1136-1726 -237-+50
200" 443x249 1519-2305 -316-+67
250" 553x311 1902-2885 -395-+83
300" 664x374 2285-3465 -474-+100
500" 1107x623 3816-5783 -789-+167
800" 1771x996 6114-9261 -1263-+267

Yksikko: cm

Néyton koko 16:10 Minimi (Suur.) - nyltgss;:;tlftlgen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylas
48" 103x65 345-528 -77-+12
50" 108x67 360-551 -80-+13
60" 130x81 434-664 -96-+15
80" 172x108 583-889 -128-+21
100" 215x135 732-1115 -160-+26
120" 258x162 881-1340 -192-+31
150" 323x202 1105-1679 -241-+39
200" 431x269 1477-2243 -321-+51
250" 538x337 1850-2807 -401-+64
300" 646x404 2222-3370 -481-+77
500" 1077x673 3713-5626 -802-+129
800" 1723x1077 5948-9010 -1283-+206

ELPLM11/ELPLMO7
Yksikko: cm
Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pylsltr)]/sssl':::t:t'gen

maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
50" 102x76 492-755 -82—-+6
60" 122x91 595-910 -98—+7
80" 163x122 801-1221 -131-49
100" 203x152 1007-1533 -164—+12
120" 244x183 1213-1844 -197-+14




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Nayton koko 4:3 Minimi (Suur.) - Pys.tysqun‘t‘ainen

maksimi (Pien.) ImssmsnrtP

Alhaalta ylos
150" 305x229 1523-2311 -246-+17
200" 406x305 2038-3089 -328-+423
250" 508x381 2554-3867 -410-+29
300" 610x457 3069-4645 -492-+35
500" 1016x762 5131-7757 -820-+58
800" 1626x1219 8224-12425 -1312-+93

1000" 2032x1524 10286-15537 -1640-+116

Yksikk6: cm

Pystysuuntainen

Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - RS
maksimi (Pien.) I|nssmsnrt9
Alhaalta ylos
46" 102x57 493-756 -73—+15
50" 111x62 538-824 -79-+17
60" 133x75 650-994 -95-+20
80" 177x100 875-1333 -126-427
100" 221x125 1100-1672 -158-+33
120" 266x149 1324-2011 -189-+40
150" 332x187 1661-2519 -237-+50
200" 443x249 2223-3367 -316-+67
250" 553x311 2784-4215 -395-+83
300" 664x374 3346-5062 -474-+100
500" 1107x623 5592-8453 -789-+167
800" 1771x996 8962-13538 -1263-+267

Yksikko: cm
N&yt6n koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
48" 103x65 501-768 -77-+12
50" 108x67 523-801 -80-+13
60" 130x81 632-966 -96-+15
80" 172x108 851-1296 -128-+21
100" 215x135 1069-1626 -160-+26
120" 258x162 1288-1956 -192-+31
150" 323x202 1616-2451 -241-+39
200" 431x269 2162-3275 -321-+51
250" 538x337 2708-4100 -401-+64
300" 646x404 3255-4925 -481-+77
500" 1077x673 5441-8223 -802-+129
800" 1723x1077 8719-13171 -1283-+206
ELPLLO8/ELPLLO7
Yksikko: cm

Nayton koko 4:3

Minimi (Suur.) -

Pystysuuntainen

maksimi (Pien.) Iinssinsiirt?
Alhaalta ylos
50" 102x76 732-1034 -82-+6
60" 122x91 885-1247 -98—+7
80" 163x122 1191-1674 -131-+9
100" 203x152 1497-2100 -164-+12
120" 244x183 1802-2527 -197-+14




Nayton koko ja Projisointietaisyys

(1) (2]
maksimi (Pien.) Alhaalta ylos
150" 305x229 2261-3166 -246—+17
200" 406x305 3025-4232 -328-+23
250" 508x381 3790-5298 -410-+29
300" 610x457 4554-6364 -492—-+35
500" 1016x762 7611-10627 -820-+58
800" 1626x1219 12197-17023 -1312-+93
1000" 2032x1524 15255-21287 -1640-+116
Yksikko: cm
(1) (2]
Nayton koko 16:9 Minimi (Suur.) - Pylsltr:':::;tlft'gen
maksimi (Pien.) Alhaalta ylés
46" 102x57 734-1037 -73-+15
50" 111x62 801-1130 -79-+17
60" 133x75 967-1362 -95—-+20
80" 177x100 1300-1826 -126-+27
100" 221x125 1633-2291 -158-+33
120" 266x149 1967-2755 -189-+40
150" 332x187 2466-3452 -237-+50
200" 443x249 3299-4613 -316-+67
250" 553x311 4132-5775 -395-+83
300" 664x374 4964-6939 -474-+100
500" 1107x623 8295-11581 -789-+167
800" 1771x996 13292-18549 -1263-+267

Yksikko: cm
(1) (2]
Naytsn koko 16:10 Minimi (Suur.) - Pystysuuntainen
maksimi (Pien.) Imssmsurt?
Alhaalta ylos
48" 103x65 746-1053 -77-+12
50" 108x67 778-1098 -80-+13
60" 130x81 940-1324 -96-+15
80" 172x108 1264-1776 -128-+21
100" 215x135 1588-2228 -160-+26
120" 258x162 1913-2680 -192-+31
150" 323x202 2399-3358 -241-+39
200" 431x269 3209-4488 -321-+51
250" 538x337 4019-5618 -401-+64
300" 646x404 4829-6748 -481-+77
500" 1077x673 8070-11267 -802-+129
800" 1723x1077 12931-18046 -1283-+206
ELPLRO4
Zoomaus ja linssinsiirto eivét ole tuettuja.
Yksikko: cm
4.3 -nayttokoko (1) (2]
50" 102x76 96 -38
60" 122x91 116 -46
80" 163x122 157 -61
100" 203x152 198 -76
120" 244x183 239 -91




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

16:10 -nédyttokoko (1) (2)
60" 130x81 124 -40
80" 172x108 167 -54
100" 215x135 210 -67
120" 258x162 254 -81
150" 323x202 318 -101
200" 431x269 427 -135
250" 538x337 535 -168
300" 646x404 643 -202
500" 1077x673 1076 -337
800" 1723x1077 1725 -538

Polarisaattori (ELPPLO1) Asennusetadisyys

4:3 -nayttokoko (1) (2]
150" 305x229 300 -114
200" 406x305 402 -152
250" 508x381 504 -191
300" 610x457 606 -229
500" 1016x762 1015 -381
800" 1626x1219 1627 -610
1000" 2032x1524 2035 -762

Yksikko: cm

16:9 -ndyttokoko (1) (2]

46" 102x57 96 -29
50" 111x62 105 -31
60" 133x75 127 -37
80" 177x100 172 -50
100" 221x125 216 -62
120" 266x149 261 -75
150" 332x187 327 -93
200" 443x249 439 -125
250" 553x311 550 -156
300" 664x374 661 -187
500" 1107x623 1106 -311
800" 1771x996 1773 -498
Yksikko: cm
16:10 -ndyttokoko (1) (2]
48" 103x65 98 -32
50" 108x67 102 -34

@) Polarisaattorin mahdollinen asennusalue

@ Lyhyin etiisyys projisointilinssistd polarisaattoriin
@) Pisin etdisyys projisointilinssistd polarisaattoriin
@ Polarisaattori (ELPPLO1)



Nadyton koko ja Projisointietaisyys

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U o . (1)
Yksikot: mm Linssityyppi ) )
Linssityyppi o ELPLWO08 100 130
24 o ELPLM15/ELPLM09/ 170 240
ELPLMO08 140 170 ELPLS04
ELPLWO06/ELPLWO04 120 170 ELPLM10/ELPLMO06 230 340
ELPLWO08 100 130
ELPLM15/ELPLM09/ 180 240
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 260 340

EB-L1070W/EB-L1060W

Yksikot: mm
Linssityyppi °
2] ©
ELPLMO8 150 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170
ELPLWO08 100 130
ELPLM15/ELPLMO09/ 200 240
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 300 340
EB-L1070
Yksikot: mm
Linssityyppi o
(2] ©
ELPLMO8 130 170
ELPLWO06/ELPLW04 120 170




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/

V/P-trapetsikor;j EB-L1060W
@ “V/P-trapetsikorj” s.64 Vaakasuunnassa kaareva pinta (kovera)
Linssityyppi Pysty Vaaka 5 L
ELPLMOS8 45" - 45° -30° - 30° rz/ @ Naytto
ELPLX01/ELPLX01W -16° - 16° -16° - 16° B R .K ;{{ZI,,,, @ Sen ympyfankes.klplste, jonka osa
! N kaareva néyttopinta on
ELPLUO3 -28° - 28 -28° - 28 L Projisointietdisyys
ELPLU04/ELPLU02 -35°-35° -30° - 30° TR | R Sen ympyrin side, jonka osa
ELPLRO4 134° - 34° 230° - 30° kaareva néyttopinta on
ELPLWO5 -40° - 40° -30° - 30°
. . - . Nikyma paalta
ELPLWO06/ELPLW04 -45° - 45 -30° - 30
ELPLWO08 -40° - 40° -30° - 30° .. . .. ot
Linssityyppi Linssin Linssin
ELPLM15/ELPLMO09Y/ -45° - 45° -30° - 30° pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
ELPLS04 Aloitussijainti Yla
ELPLM10/ELPLMO06 -45° - 45° -30° - 30° el
ELPLM11/ELPLMO07 -45° - 45° -30° - 30°
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° - 45° -30° - 30°
Sivundkyma
Sivundkyma
Kaareva pinta ELPLMO8 0,29 0,30
ELPLXO01/ELPLX01W - 2,74
(' <« . »

Kaareva pinta” s.66 ELPLUO3 0.45 0.56
Taulukon arvot ovat minirrTiarvoja kuvan Y/O:lle: (S‘um.r.nittainen arvo ELPLUO04/ELPLU02 0.39 0,40
projisoitaessa maksimizoomilla. ELPLR04 ei tue linssinsiirtoa.)

ELPLRO4 0,37 -
ELPLWO05 0,35 0,37
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,27
ELPLWO08 0,33 0,34
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,22
ELPLS04




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yla

Sivundkyma

Sivunakyma

ELPLM10/ELPLMO06 0,15 0,15
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
ELPLLOS/ELPLL07 0,08 0,08

Vaakasuunnassa kaareva pinta (kupera)

- @ Niytto
\\ j_,_| @  Senympyrin keskipiste, jonka osa
7"\ N kaareva nayttopinta on
/ | L Projisointietdisyys
R R Sen ympyrin side, jonka osa
kaareva nayttopinta on
Nikyma pailta

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yla

Sivundkyma

Sivundkyma

ELPLMO8 0,58 0,62
ELPLX01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 2,13 2,31
ELPLU04/ELPLU02 1,27 1,37
ELPLRO4 1,10 -
ELPLWO5 0,95 1,01
ELPLWO06/ELPLW04 0,49 0,52
ELPLWO08 0,79 0,84
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,33 0,35
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,20 0,20




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto: pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia Aloitussijainti Yla
Sivundkyma
Sivundkyma Sivunakyma Sivunikvmi
ELPLM11/ELPLMO7 0,13 0,13 ELPLX01/ELPLX01W } 1,98
ELPLLOS/ELPLLO7 0,09 0,09 ELPLUO3 0,37 0,67
ELPLU04/ELPLU02 0,31 0,43
Pystysuunnassa kaareva pinta (kovera)
ELPLRO4 0,29 -
ELPLWO5 0,27 0,35
@ Niytto
) S ELPLWO06/ELPLW04 0,19 0,22
@  Senympyrin keskipiste, jonka osa
kaareva niyttdpinta on ELPLWO08 0,25 0,31
L Projisointietdisyys ELPLM15/ELPLMO09/ 0,15 0,17
R Sen ympyrin sdde, jonka osa ELPLS04
kaareva néyttpinta on ELPLM10/ELPLMO06 0,11 0,11
ELPLM11/ELPLMO7 0,08 0,08
Sivundkyma
ELPLLOS/ELPLLO7 0,06 0,06
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yia

Sivundkymai Sivunakyma

ELPLMO8 0,21 0,25




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Pystysuunnassa kaareva pinta (kupera) Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yla
@ Niytto i ;
@  Senympyrin keskipiste, jonka osa
kaareva nayttopinta on
L Projisointietdisyys
R Sen ympyrin side, jonka osa
k 5 t 3 t . . .
aareva nayt opinta on Slvunakyma Slvunakyma
. .. . ELPLM11/ELPLMO07 0,08 0,09
Sivundkymé
ELPLLOS/ELPLLO7 0,06 0,06
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivunakyma Sivunikymé
ELPLMO08 0,31 0,37
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 1,07 1,29
ELPLUO04/ELPLUO02 0,65 0,79
ELPLR04 0,57 -
ELPLWO5 0,49 0,59
ELPLWO06/ELPLW04 0,26 0,32
ELPLWO08 0,42 0,50
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,18 0,22
ELPLS04
ELPLM10/ELPLM06 0,12 0,13




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

EB-L1070 Linssityyppi Linssin Linssin
Vaakasuunnassa kaareva pinta (kovera) pys.tysug.n'?alr.\en siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yla
i L 3 3
o9 0 Ny
NI ‘ .4, JEE,,,, @  Senympyrin keskipiste, jonka osa
3 i kaareva néyttopinta on
N L Projisointietdisyys Sivundkymd L
R N Sivunakyma
R Sen ympyrin séde, jonka osa
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,11
Nékymi padlta ELPLLO8/ELPLL07 0,08 0,08
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivundkyma
Sivundkyma
ELPLMO8 0,27 0,27
ELPLXO01/ELPLX01W - 1,66
ELPLUO03 0,44 0,60
ELPLUO04/ELPLU02 0,37 0,40
ELPLR04 0,35 -
ELPLWO5 0,33 0,34
ELPLWO06/ELPLW04 0,25 0,25
ELPLWO08 0,31 0,32
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,20 0,20
ELPLS04




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Vaakasuunnassa kaareva pinta (kupera) Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
L Aloitussijainti Yla
\\\i j_,_| Sen ympyran keskipiste, jonka osa i
ﬂ'\ i kaareva ndyttopinta on P
/ L Projisointietdisyys | :
R R Sen ympyrin side, jonka osa Sivundkyma
kaareva niyttdpinta on Sivunédkymi
ELPLM11/ELPLMO07 0,13 0,13
Nékyma paalta ELPLLO8/ELPLL07 0,09 0,09
Linssityyppi Linssin ) . Linssin i . Pystysuunnassa kaareva pinta (kovera)
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
| | Niytto
Sen ympyran keskipiste, jonka osa
kaareva néyttopinta on
L Projisointietdisyys
Sivunakyma w1
Sivunikymi R Sen ympyrin side, jonka osa
kaareva nayttopinta on
ELPLMO08 0,52 0,54
ELPLX01/ELPLX01W - 3,52 Sivunikyma
ELPLUO3 1,81 1,88
ELPLU04/ELPLU02 1,10 1,14 Linssityyppi Linssin Linssin
ELPLRO4 0.95 i pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
’ Aloitussijainti Yla
ELPLWO05 0,83 0,86 % o
ELPLWO06/ELPLW04 0,44 0,45
ELPLWO08 0,70 0,72
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,31 0,31
ELALSOE Sivundkymd Sivundkyma
ELPLM10/ELPLMO06 0,19 0,19 Y
ELPLMO08 0,22 0,28




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Pystysuunnassa kaareva pinta (kupera)

Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivundkyma Sivundkyma
ELPLX01/ELPLX01W - 1,73
ELPLUO03 0,37 0,65
ELPLU04/ELPLU02 0,32 0,46
ELPLR04 - 0,30
ELPLWO5 0,28 0,38
ELPLWO06/ELPLW04 0,20 0,25
ELPLWO08 0,26 0,34
ELPLM15/ELPLM09Y/ 0,16 0,19
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,11 0,13
ELPLM11/ELPLMO07 0,08 0,09
ELPLLO8/ELPLL07 0,06 0,07

@ Niyttd
@  Senympyrin keskipiste, jonka osa
kaareva nayttopinta on
L Projisointietdisyys
R Sen ympyrin side, jonka osa
kaareva nayttopinta on
Sivundkymi
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yla
Sivunakyma Sivunikyma
ELPLMO8 0,34 0,44
ELPLXO01/ELPLX01W - 3,52
ELPLUO3 1,08 1,57
ELPLUO04/ELPLU02 0,66 0,94
ELPLR0O4 0,57 -
ELPLWO05 0,50 0,71
ELPLWO06/ELPLW04 0,29 0,37
ELPLWO08 0,43 0,59
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,21 0,26
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 0,14 0,15




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto: EB-L1060W

Aloitussijainti Yla . . . e .
! cl Kovera vaakasuuntainen kulman korjaus (korjaus keskindiseen symmetriaan

kayttimalld kulmia keskiviivana)

@ Niyttd

Sivundkyma Sivundkyma a  Projektorin mahdollisen liikkeen
ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,10 kulma
ELPLLOS/ELPLLO7 0,07 0,07
Nikyma pailta
Seinan nurkka Linssityyppi Linssin Linssin
& “Seinin nurkka” .70 pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yla

Kuvassa oleva a on maksimikulma, jossa projektori voi liikkkua. Katso

seuraavasta taulukosta yksityiskohtaiset arvot. (Summittainen arvo

projisoitaessa maksimizoomilla. ELPLR04 ei tue linssinsiirtoa.)

Sivunakyma
Sivundkyma

ELPLMO8 31° 23°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 29° 9°
ELPLU04/ELPLUO02 31° 14°
ELPLR04 32° -
ELPLWO5 33° 18°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 25°
ELPLWO08 32° 20°
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 29°
ELPLS04




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto: pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia Aloitussijainti Yla
== ]
Sivundkyma o ) Sivundkyma
Sivundkyma Sivundkyma
ELPLM10/ELPLMO0O6 29° 29° ELPLMO08 14° 13°
ELPLMI11/ELPLMO07 29° 28° ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLLO8/ELPLL0O7 28° 28° ELPLUO03 0 *
ELPLU04/ELPLU02 6° 4°
Kupera vaakasuuntainen kulman korjaus (korjaus keskindiseen symmetriaan ELPLRO4 3 j
kayttamalld kulmaa keskiviivana)
ELPLWO05 9 8°
0 ELPLWO06/ELPLW04 16° 15°
Naytto
A ELPLWO08 11° 10°
a Projektorin mahdollisen liikkeen ELPLMI15/ELPLMO9/ 18 18
ELPLS04
kulma
ELPLM10/ELPLMO06 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°
Nikyma paaltd ELPLLOS/ELPLLO7 24° 24°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.

Kovera pystysuuntainen kulman korjaus (korjaus vaakasuuntaiseen
symmetriaan kdyttamalld kulmia keskiviivana)

@ Niytto

a Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Sivundkyma
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivundkyma
Sivundkyma
ELPLMO08 30° 12°
ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 33° *
ELPLU04/ELPLU02 31° 6°
ELPLR0O4 31° -
ELPLWO5 31° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 28° 13°
ELPLWO08 31° 11°
ELPLM15/ELPLM09Y/ 26° 14°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 24° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 18°
ELPLLO8/ELPLL07 23° 19°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.

Kupera pystysuuntainen kulman korjaus (korjaus vaakasuuntaiseen
symmetriaan kdyttamalld kulmia keskiviivana)

@ Niytto
a Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma
Sivundkyma

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitu;sijajnti Yla

Sivunakyma Sivunakyma
ELPLMO8 19° 5°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 9° *
ELPLUO04/ELPLU02 14° *
ELPLR04 15° -
ELPLWO5 16° *
ELPLWO06/ELPLW04 20° 7°
ELPLWO08 17° 1°
ELPLM15/ELPLMO09/ 22° 12°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 22° 15°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 17°




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivunakyma Sivunakyma
ELPLLOS/ELPLL0O7 22° 18°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.

EB-L1070

Kovera vaakasuuntainen kulman korjaus (korjaus keskindiseen symmetriaan
kayttamalla kulmia keskiviivana)

@ Niytto
a Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma
Nikyma paalta

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yla

=]
Sivundkyma
Sivunakyma

ELPLMO08 31° 21°
ELPLX01/ELPLX01W - -
ELPLUO03 26° 7°
ELPLU04/ELPLU02 29° 13°
ELPLR04 30° -
ELPLWO05 31° 16°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 23°
ELPLWO08 32° 18°
ELPLMI15/ELPLMO09/ 30° 27°
ELPLS04




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yia

Sivundkyma

Sivundkyma

ELPLM10/ELPLMO06 29° 29°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29°
ELPLLOS/ELPLL0O7 28° 28°

Kupera vaakasuuntainen kulman korjaus (korjaus keskindiseen symmetriaan
kayttamalla kulmaa keskiviivana)

Niytto
a  Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma
Nikyma paalta
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
=]
Sivundkyma
Sivundkyma
ELPLMO08 14° 14°

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitussijainti Yla

=]
Sivundkyma
Sivunakyma

ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 0 *
ELPLUO04/ELPLU02 6° 2°
ELPLRO4 8 -
ELPLWO5 10° 7°
ELPLWO06/ELPLW04 16° 16°
ELPLWO08 12° 10°
ELPLM15/ELPLMO09/ 19° 18°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 23°
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 24°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.

Kovera pystysuuntainen kulman korjaus (korjaus vaakasuuntaiseen
symmetriaan kdyttamalld kulmia keskiviivana)

Niyttd

a  Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Sivundkyma
Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivundkyma
Sivundkyma
ELPLMO8 31° 14°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 33° ¥
ELPLU04/ELPLU02 32° 7
ELPLR04 32° -
ELPLWO5 31° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 30° 16°
ELPLWO08 31° 12°
ELPLM15/ELPLMO09/ 29° 17°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 27° 19°
ELPLM11/ELPLMO07 26° 21°
ELPLLO8/ELPLL0O7 26° 22°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.

Kupera pystysuuntainen kulman korjaus (korjaus vaakasuuntaiseen
symmetriaan kdyttamalld kulmia keskiviivana)

@ Niytto
a Projektorin mahdollisen liikkeen
kulma
Sivundkyma

Linssityyppi Linssin Linssin

pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:

Aloitu;sijajnti Yla

Sivundkyma

Sivunakyma

ELPLMO08 18° 4°
ELPLXO01/ELPLX01W - -
ELPLUO3 6° *
ELPLUO04/ELPLU02 12° *
ELPLR04 13° -
ELPLWO5 14° *
ELPLWO06/ELPLW04 19° 6°
ELPLWO08 16° 0°
ELPLM15/ELPLMO09/ 21° 11°
ELPLS04
ELPLM10/ELPLMO06 23° 16°




Projisoitujen kuvien saatoetaisyys

Linssityyppi Linssin Linssin
pystysuuntainen siirto: | pystysuuntainen siirto:
Aloitussijainti Yia
Sivundkyma
Sivundkymé
ELPLM11/ELPLMO7 24° 19°
ELPLLOS/ELPLL0O7 25° 21°

*Ei voi korjata tarkasti. Siirrd linssin sijainti aloitussijaintiin.




Tuetut Monitorinaytot

Tuetut monitorinaytot

Kun tulevan kuvasignaalin kuvatarkkuus on suurempi kuin projektorin paneelin kuvatarkkuus, kuvan laatu voi huonontua.

Signaalit, joissa on valintamerkki, ovat tuettuja.

PC

Signaali
Muoto

Kuvatark-
kuus
(Piste)

Pysty-
synkro-
nointi
(Hz)

Tietokone/BNC

HDMI/HDBaseT

DVI-D

RGB YCbCr

RGB

YCbCr

4:4:4

4:2:2

4:2:0

RGB

YCbCr

4:4:4

4:2:2

(o]

10

12

10

12

10

12

10

12

oo

VGA

640 480

60

72

75

85

SVGA

800 600

60

72

75

85

XGA

1024 768

60

70

75

85

WXGA

1280 768

60

1280 800

60

75

85

1366 768

60

N NNNSNNNNSNSNSNSNNNNSNSN




Tuetut Monitorinaytot

Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Muoto EREE synkro- | pcB | vcber RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 | 12 10 | 12 10 | 12 10 | 12 8 8 8
WXGA+ 1440 | 900 60 v v v
75 v
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v v v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v v v
75 v
85 v
1280 | 1024 60 v v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 60 v v v
75 v
WSXGA+ 1680 | 1050 60 J 723 J J
UXGA 1600 | 1200 60 v v V4
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v
60 v v v
WUXGA RB'1 | 1920 | 1200 | 60 | / *4 V4 v
QXGA 2048 | 1536 60 J
WQHD 2560 | 1440 60 J




Tuetut Monitorinaytot

SD

HD

Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Muoto b synkro- [ gcg [ ycber RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
WQXGA RB*l | 2560 | 1600 60 J
*1 Perustuu VESA CVT-RB (Reduced Blanking) -signaaliin
*2 Vain, kun Signaali-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi Leved
*3 vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U/EB-L1070W/EB-L1060W
*4 vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U
Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
RLeLe kuus | synkro- [ pep [ycpcr RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v v/ S v v v/
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v\ v/ /Y v/ v/ v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v/ v/ I/ SN/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v A A A A A N A A v/ v v
Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
LAIIEE) kuus | synkro- [ pcg [ ycher RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 10 12 8 10 12 8 10 12 10 12 8 8 8
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v v\ S/ v v v




Tuetut Monitorinaytot

Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
Muoto EREE synkro- | pcB | vcber RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 |12 | 8 |10 |12 | 8 10 |12 8 |10 | 12 8 8 8
59,94 v v v/ v v v
60 v s R A A A A A A 4 v v v
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 s R A A A A A A 4 v v v
59,94 s R A A A A A A 4 v v v
60 v v v v v
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v /S v v v
24 R A A A A A A 4 v v v
25
29,97 R A A A A A A 4 v s v
30 R A A A A A A 4 v v v
50 v v v v v
59,94 v R A A A A A A 4 v v v
60 v R A A A A A A v v v
4K (vain EB-L1075U/EB-L1070U/EB-L1065U/EB-L1060U/EB-L1050U)
Signaali Kuvatark- Pysty- | Tietokone/BNC HDMI/HDBaseT DVI-D
LB kuus | synkro- " pce T ycper RGB YCbCr RGB YCbCr
(Piste) nointi
(Hz) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 4:4:4 | 4:2:2
8 |10 [12 | 8 |10 (12 | 8 |10 |12 | 8 |10 | 12 8 8 8
3840x2160 | 3840 | 2160 | 23,98 v v oL/ |/
24 v v oL/ /S
25 v s |/
29,97 v v VR A




Tuetut Monitorinaytot

Signaali
Muoto

Kuvatark-
kuus
(Piste)

Pysty-
synkro-
nointi
(Hz)

Tietokone/BNC

HDMI/HDBaseT

DVI-D

RGB

YCbCr

RGB

YCbCr

4:4:4 4:2:2

4:2:0

RGB

YCbCr

4:4:4 4:2:2

oo

10

12

oo

10

12 10

(o]

10

12

30

o/

50

59,94

60

N NN

4096x2160
SMPTE

4096 | 2160

23,98

24

25

29,97

30

50

59,94

60

NN N




Tekniset tiedot

Projektorin yleiset tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U

Mitat 545 (L) x 164 (K) x 436 (S) mm (ei sisilldi ulkonevaa osaa)

LCD-paneelin koko Leveys 0,76 tuumaa 0,79"

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 2 304 000 1 024 000 786 432
WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) kuvapistettd) x 3 WXGA (1280 (L) x 800 (K) kuvapistetta) x | XGA (1024 (L) x

3 768 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saaté Automaattinen

Zoomauksen sdato*1 Automaattinen (1-1,6)

Linssin siirto*2 Automaattinen (maksimi pystysuunnassa noin 67%, vaakasuunnassa enintddn noin 30%)*3 Automaattinen

(maksimi pystysuun-
nassa noin 57%, vaa-
kasuunnassa enin-
tddn noin 30%)*4

Valoldhde Laser-diodi

Valoldhteen antoteho 125 W 104,5 W 104,5 W 125 W 104,5 W 125 W
Aallonpituus 449-461 nm

Valolahteen odotettu Noin 20 000 tuntia (Valotila: Normaali, Normaali, Hiljainen)

kayttoika*s Noin 30 000 tuntia (Valotila: Laajennettu)

Virtaldhde 100-240V AC+10 % | 100-240V AC+10 % | 100-240V AC+£10 % | 100-240V AC+£10 % | 100-240V AC+£10 % | 100-240V AC+£10 %

50/60 Hz 4,4-2,0 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 4,4-2,0 A | 50/60 Hz 3,7-1,7 A | 50/60 Hz 4,4-2,0 A




Tekniset tiedot

Virran- 100 - 120 V alue | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu-
kulutus tus: 439 W tus: 361 W tus: 361 W tus: 439 W tus: 361 W tus: 439 W
Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran-
kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys
paalld): 2,0 W pailld): 2,0 W pailld): 2,0 W paalld): 2,0 W paalld): 2,0 W paalld): 2,0 W
Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran-
kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat-
kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W
220 - 240 V alue | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu- | Nimellisvirrankulu-
tus: 416 W tus: 345 W tus: 345 W tus: 416 W tus: 345 W tus: 416 W
Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran-
kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys kulutus (Yhteys
pailld): 2,0 W pailld): 2,0 W pailla): 2,0 W pailld): 2,0 W pailld): 2,0 W paalld): 2,0 W
Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran- | Valmiustilan virran-
kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat- | kulutus (Yhteys kat-
kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W kaistu): 0,5 W
Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m
Kayttolampotila-alue 0 - +45° C" (Korkeus 0 - 2286 m, ei kondensoituva)
0 - +40° C" (Korkeus 2287 - 3048 m, ei kondensoituva)
Sailytyslampétila -10 - +60°C (ei tiivistyvd)
Massa*1 Noin 16,9 kg

*1 Tekniset tiedot, kun ELPLMO08 on liitetty.
*2 ELPLRO4 ei tue linssinsiirtoa.
*3 ELPLXO01/ELPLX01W:lld on noin 17 %:n maksimi ylospdin suunta ja noin 10 %:n maksimi vaakasuunta.

*4 ELPLXO01/ELPLX01W:lld on noin 7 %:n maksimi ylospdin suunta ja noin 8 %:n maksimi vaakasuunta.

*5 Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus on vihentynyt puolella.
(Olettaen, ettd projektoria kiytetddn ympéristossd jossa ilmassa kulkeutuneita hiukkasia, joita on 0,04-0,2 mg/m3. Nama ohjearvot ovat vain suuntaa antavia ja ne voivat
muuttua projektorin kiytén ja ympériston mukaan.)

*6 Jos ympdriston limpétila kuumenee liikaa, kirkkaus himmennetddn automaattisesti.
(Noin 40° C 0 - 2286 m:n korkeudella ja noin 35° C 2287 - 3048 m:n korkeudella. Tdmi voi kuitenkin vaihdella mm. ympéristoolosuhteiden mukaan.)




Tekniset tiedot

Tuotteen nimi EB-L1075U EB-L1065U EB-L1050U EB-L1070W EB-L1060W EB-L1070
EB-L1070U EB-L1060U
Liittimet Computer-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen
Audio1-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)
BNC-portti 1 5BNC (naaras)
Audio2-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)
DVI-D-portti 1 DVI-D 24-nastainen Single link HDCP -yhteensopiva
HDMI-portti 1 HDMI HDCP2.2 tuettu (Audioon vain PCM:n tukema) | HDMI HDCP tuettu (Audioon vain PCM:n tukema)
Audio3-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)
Audio Out-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)
Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), musta
HDBaseT-portti 1 RJ-45 (HDCP2.2-tuettu) RJ-45 (HDCP tuettu)
LAN-portti 1 RJ-45
Service-portti* 1 USB-liitin (Type B)
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)
Remote-portti 1 Ministereoliitin (3,5®)
USB-portti* 1 USB-liitin (Type A)

* Tukee USB 2.0 -liitintad. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt kuitenkaan vilttamatta toimi USB-porteissa.



Tekniset tiedot

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyvéiksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttod- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé laakintalaitteissa. Tdman vuoksi kdyttdjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Kaytetyt merkinnat

Microsoft® Windows Vista® -kayttojéarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8.1 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 10 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ja "Windows
10". Lisdksi niihin voidaan viitata yhteiselld termilld "Windows", ja useisiin
Windows-versioihin voidaan viitata mm. termeilld Windows Vista/
7/8/8.1/10 ilman Windows-termia.

OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

Téssd oppaassa yllamainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "OS X
10.7x", "OS X 10.8x", "OS X 10.9x", "OS X 10.10x", "OS X 10.11.x" ja
"macOS 10.12.x". Lisdksi niihin kaikkiin viitataan yleiskésitteelld "Mac".

Tavaramerkit ja tekijanoikeudet

"EPSON" on Seiko Epson Corporationin rekisteroity tavaramerkki. "EXCEED YOUR
VISION” on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki tai rekisterdity tavaramerkki.
Mac, Mac OS, OS X ja iOS ovat Apple Inc.:n tavaramerkkeja

Microsoft, Windows, Windows Vista, Microsoft Edge, Windows Media, PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

App Store on Apple Inc:in palvelumerkki.
Android, Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.



Yleisia huomautuksia

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
Administrator, Inc.:n tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja.

Homi

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekister6inti tai joka on jo
rekisteroity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityjd tavaramerkkeja.
"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity tavaramerkki.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView ja Crestron Fusion ovat Crestron
Electronics, Inc:n rekisterdityja tavaramerkkeja

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.
HDBaseT™ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliance tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

https://epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
https://www.epson.eu/




Turvallisuussymbolit-luettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

Nr Symbolimer- Hyvaksytyt Tarkoitus
o kinta standardit
IEC60417 "PAALLA" (virta)
Nro 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
IEC60417 "POIS" (virta)
Nro 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
Nro 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen asennon,
jolla laitteen osa kytketdin péalle sen
kytkemiseksi valmiustilaan.
(4] 1SO7000 Huom
Nro 0434B IImaisee yleistd vaaraa tuotetta
IEC3864-B3.1 | kiytettdessd.
(5] IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eik3 sitd saa koskettaa
varomattomasti.
(4] IEC60417 Vaara. Sihkoiskun vaara
Nro 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun
1SO3864-B3.6 | vaara.
(7] IEC60417 Vain sisikédyttoon
Nro 5957 Ilmaisee, etta elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisdkdyttoon.
(8] @_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnidn napaisuus
Nro 5926 IImaisee positiivisen ja negatiivisen

liitdnndn (napaisuuden) laitteen osassa,
johon tasavirran syott6 voidaan liittaa.

CaCa®,

Sama kuin Nro 8

Nr Symbolimer- Hyvaksytyt Tarkoitus
o kinta standardit
(10) d IEC60417 Akku. Yleistd
Nro 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen tai
liitintdpédtteet.
® d+ IEC60417 Pariston sijainti
Nro 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
(2] d+ - - Sama kuin Nro 11
® IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 IImaisemaan péétteen, joka on tarkoitettu
liitettavaksi ulkoiseen johtimeen
suojaamaan sahkoiskulta vian ilmetessd
tai suojamaadoituselektrodin paatteeseen.
(14] IEC60417 Maa
Nro 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
E— tapauksissa, joissa symbolin nro 13
esittamistd ei vaadita.
® /'\/ IEC60417 Vaihtovirta
Nro 5032 IImaisee arvokilvessd, ettd laitetta voi
kayttdd vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat pddtteet.
(16) — [EC60417 Tasavirta
e mm=m === | Nro 5031 IImaisee arvokilvessd, ettd laitetta voi
kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat pdatteet.
7] IEC60417 Luokan II laite
Nro 5172 IImaisee, ettd laite vastaa

turvallisuusvaatimuksia, jotka on
médritetty luokan II laitteille IEC 61140 -
normin mukaisesti.




Turvallisuussymbolit-luettelo

Nr Symbolimer- Hyvaksytyt Tarkoitus Nr Symbolimer- Hyvaksytyt Tarkoitus
o kinta standardit o kinta standardit
® ISO 3864 Yleinen kielto (29) ISO7010 Varoitus, valositeily (UV, nakyvi valo, IR
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton. Nro W027 jne.)
ISO 3864 Kun olet lahelld valonsiteilyldhteitd, varo
® 1SO 3864 Kosketuskielto vahingoittamasta silmidsi tai jhoasi.
IImaisee vamman vaaran kosketettaessa (30) IEC60417 Kayttokielto asuinalueilla
madrittyé laitteen osaa. Nro 5109 Ilmaisee, ettd timé on sdhkoinen laite tai
(20) 4 _x.,;n: --- Ald koskaan katso projisointilinssiin, kun iﬁ;ﬁl c;llj:ﬂel;sovellu Kaytettavaksi

projektori on kdynniss.

1) b= --- IImaisee, ettd merkityn kohdan paélle ei
| o |>< saa asettaa mitain esineita.
(27) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilyd
IEC60825-1 Ilmaisee, etti laitteessa on lasersateileva
osa.
(23] ISO 3864 Purkaminen kielletty

Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.

@ IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
Nro 5266 Ilmaisemaan, etta laitteen osa on valmis-
tilassa.
1SO3864 Vaara. Liikkuvia osia
IEC60417 IImaisemaan, ettd sinun on pysyttava
Nro 5057 loitolla liikkuvista osista

turvallisuusstandardien mukaisesti.

IEC Vaara (Liikkuvat tuulettimen viivet)
60417-6056 Pysy varotoimena loitolla liikkuvista
tuulettimen siivista.

@ IEC Vaara (Terivit kulmat)
60417-6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tule
koskettaa.

-- Ilmaisee, ettd linssiin katsominen
projisoinnin aikana on kiellettya.

> PCOR
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