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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.

Priklad:
Vyberte nabidku Obraz
@ Obraz > Upfesnit
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Pouzivani ptirucky k vyhledavani informaci" s.9
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” .10




Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptiru¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
muzete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. MuzZete rovnéz
tisknout pouze stranky, které potfebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro

pouzivani priruc¢ky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve
vasem pocitaci.

 Operacni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou kldvesu a potom
stisknéte <.

» Souvisejici odkazy EPSON

« "Hledani podle kli¢ového slova" s.9

o "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.9

o "Tisk vybranych stranek" s.9 User's Guide
Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhledévani - - -
zadejte klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom Tisk Vyb ra nych stranek
kliknéte na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledkd. Kliknutim na jeden
ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.

Miizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na

e polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete

~ o - rE i - vytisknout, v ¢asti Strany v Strany k tisku.

= B e s o Chcete-li zadat posloupnou fadu stran, zadejte poml¢ku mezi pocétecni a
: EPSON v : — koncovou stranu.

s E— ] Pi{klad: 20-25

» T »
i

e boctmats
[

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany

User's Gt s : ¢arkami.
= 2y Thin Ml bt Thi Ml ot T ot Wit T b
e Piiklad: 5, 10, 15
e . | %Mr.«-—hnnp--c,e.—wwu-a..n
Pt x
Frigtes - < Propetier | Advanced Helw ©
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
v Ve v Ve ” ” v Dseeitens @
Primé prechazeni ze zalozek P Comens
‘l{?,# A Document snd Markups
. , . " o . . , T —
Kliknutim na titul prejdete pfimo na prislusnou stranu. Kliknutim na + nebo (e ) e
> zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu, e e |—|
0 7 P 7 s . s i L]
provedte na klavesnici nasledujici operaci.

 Operac¢ni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.



W

jSi verze dokumentti

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci muzete ziskat na webu spole¢nosti
Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého projektoru.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

Tyto casti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce projektoru” s.12
« "Soucasti a funkce projektoru” s.16



Funkce projektoru

Tento projektor je vybaven témito specialnimi funkcemi. Podrobnosti najdete

SO PIO) Jedineéné interaktivni funkce
v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy Snadné vytvareni poznamek na promitaci plose pomoci interaktivniho pera
« "Laserovy zdroj svétla s dlouhou Zivotnosti" .12 nebo prstu.

« "Jedine¢né interaktivni funkce" s.12

« "Rychlé a snadné nastaveni" s.13 \/

« "Flexibilni konektivita" s.13
 "Snadna obsluha z Control Padu" s.14
« "Velkoplo$na prezentace z bilé tabule" s.15

Laserovy zdroj svétla s dlouhou zivotnosti

Zdroj svétla na bazi pevnolatkového laseru poskytuje témét bezadrzbovy
provoz, dokud nepoklesne jas zdroje svétla.

» Poznamka s a bez pocitace.

« Poznamka se dvéma pery soucasné.

« Ovladani projektoru z promitaci plochy.

« Skenovéni a zobrazeni obsahu z pfipojeného skeneru.

o Odesilani e-mailem, ukladani nebo tisk obsahu bez pocitace.
« Importovani obsahu z jednotky USB.

« Ovladani pocitace z promitaci plochy.

« Dotykova interaktivita prstem.

» Souvisejici odkazy
« "Pouzivani interaktivnich funkci" s.89



Funkce projektoru

Rychlé a snadné nastaveni P¥ipojeni k pocitactim

« Pripojte jednim kabelem USB pro promitani obrazu a vystup zvuku (USB

o Funkce Napajeni zapnuto pro zapnuti projektoru pripojenim k elektrické Display).

zasuvce.

o Funkce Automatické zapnuti pro zapnuti projektoru, kdyz projektoru
detekuje signél obrazu z portu, ktery jste ur¢ili jako zdroj Automatické
zapnuti.

o Funkce Hlavni obrazovka pro snadny vybér zdroje obrazu a pro ptistup k
uzite¢nym funkcim.

— [\
—r——as

3

« Epson iProjection (Windows/Mac) pro promitani az ¢tyf obrazt soucasné
rozdélenim promitaci plochy. Miizete promitat obrazy z pocitacu v siti nebo
z chytrych telefontl nebo tablet, ve kterych je nainstalovan software Epson
iProjection.
Podrobnosti viz Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.50
« "Zapnuti projektoru" s.49

Flexibilni konektivita

Tento projektor podporuje fadu riznych moznosti snadného pripojeni, které
jsou uvedeny dale.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k poc¢itacim” s.13
« "Pfipojeni k mobilnim zafizenim" s.14



Funkce projektoru

« Nezbytny software a prirucky lze stdhnout z nasledujicich webovych

stranek:
epson.sn/

» Souvisejici odkazy

o "Promitani v dratové siti" s.157

« "Promitani v bezdratové siti" s.160

« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" s.32

Pripojeni k mobilnim zafizenim

o Funkce Screen Mirroring pro bezdratové propojeni projektoru a mobilniho
zafizeni pomoci technologie nebo Miracast.

« Epson iProjection (i0S/Android) pro bezdratové propojeni projektoru a
mobilniho zafizeni pomoci aplikace, ktera je k dispozici na App Store nebo
Google Play.

$ Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google
Play je zodpovédny zakaznik.

« Epson iProjection (Chromebook) pro bezdratové propojeni projektoru a
zafizeni Chromebook pomoci aplikace, kterd je k dispozici na Chrome Web
Store.

Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store

spadaji na zakaznika.

» Souvisejici odkazy
« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)"
s.170

Snadna obsluha z Control Padu

Mtizete snadno provadét ¢asto pouzivané operace, naptiklad zapnuti nebo
vypnuti projektoru a zménu zdroje pomoci ovladaciho panelu (pouze EB-
1485Fi).

Po propojeni ovladaciho panelu a projektoru pomoci portu HDBaseT muzete
ovladat projektor a vstupni signaly do projektoru ze vzdaleného umisténi,
napriklad z velké chodby nebo v misté konani akce.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - Control Pad" s.24

« "Pfipojeni pocitace ke Control Padu" s.33

« "Pfipojeni zdroje videa k ovladacimu panelu” s.36

« "Pripojovani USB flash disku k panelu Control Pad" .38


http://epson.sn

Funkce projektoru

Velkoplosna prezentace z bilé tabule

Ptipojenim svého projektoru k jinym projektortim pomoci portu HDMI Out
muzete snadno zobrazovat obrazy ze své bilé tabule zivé na velkou projekéni

plochu.
T T

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti projektoru - rozhrani" s.18
« "Pfipojeni k externimu monitoru HDMI" 5.39



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Soucasti pro ] ektoru - pf edni/boé¢ni strana
Vsechny funkce jsou v této prirucce vysvétlovany pomoci ilustraci EB-1485Fi,

pokud neni uvedeno jinak. -

~

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - predni/bo¢ni strana” s.16
« "Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana” s.17
« "Soucasti projektoru - rozhrani" s.18

« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.19

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” .20

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac" s.21

« "Soucasti projektoru - interaktivni pera" s.23

« "Soucasti projektoru - stojan pro pero” s.24

« "Soucasti projektoru - Control Pad" .24

« "Soucasti projektoru - dotykova jednotka" s.25
« "Bezpecnostni pokyny pro magnet” s.26

Nézev Funkce

@ | Tlagitko Power [ Q) ] | SlouZi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

@ | Svételné indikatory | Signalizuje stav projekéni lampy.

@ | Vzdaleny piijimac P1ijima signély z dalkového ovladace.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev Funkce

Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana

@ | Vétraci otvory Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni

projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde e
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajictho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru mize zpusobit popaleni,
deformace predmétt nebo nehody.

g
E»© © 0 @ =

o =0 ape()oe

Pfedni kryt Otevienim ziskate pristup k pacce zaostfeni a k
ovladacimu panelu.
Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru.

Péacka zaostfeni Upravuje zaostieni obrazu.

OO0 ®

Reproduktory Slouzi k ptehravani zvuku.

» Souvisejici odkazy
« "Stav indikatoru projektoru" s.251
« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” 5.20

« "Zaostfeni obrazu" s.59

Nazev

Funkce

© | Piijimac
interaktivniho pera

Piijima signaly z interaktivniho pera.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(2]

Promitaci objektiv

Odtud je promitan obraz.

A\ Varovani

o Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho objektivu.

« V blizkosti projekéniho objektivu
neumistujte Zddné pfedméty ani k nému
neptiblizujte ruce. Muize zptisobit
popaleniny, vznik pozaru nebo deformaci
predmétu, nebot v této oblasti vznika vysoka
teplota z dtivodu sousttedéného projekéniho

svétla.
@ | Vzdaleny piijimac Ptijima signély z délkového ovladace.
@ | Sroubky krytu kabelu | Tyto Sroubky slouzi k uchyceni krytu kabelu na misté.
@ | Kryt kabelu Pii ptipojovani kabelt pro externi zafizeni nebo
instalaci modulu bezdratové mistni sit¢ LAN uvolnéte
dva Sroubky a otevrete kryt.
Kryt vzduchového Ptistup ke vzduchovému filtru.
filtru

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Naséva vzduch a interné chladi projektor.

Konektor napajeni

Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

OO & ©

Bezpe¢nostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

» Souvisejici odkazy
« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" s.244
« "Pouzivani interaktivnich per" s.92

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.154

Soucasti projektoru - rozhrani

(@] ©
HDMI Out

o

HDBaseT

U‘\ AudioOut il Audioz  Audiol

Rs»zszc “‘ “@‘ ‘@

DCout2oA) M/

Audio

=y Computer!
&b dimp
itor Out —

T
{__ Homi3 HDMI2 HDMI 1

1

Nazev

Funkce

Port HDMI Out

Vystupni video signaly k externimu monitoru.

Pfipojenim kabelu HDMI z tohoto portu k portu
HDMI dal$iho projektoru Ize promitat jednotnou
obrazovou plochu z obou projektorti (pouze EB-
1485Fi).

Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.

Port HDBaseT (pouze

Pouzivate-li ovladaci panel, otevrete kryt portu a

EB-1485Fi) pripojte kabel LAN mezi projektor a ovladaci panel.

@ | Port Mic Vstup zvuku z mikrofonu.

@ |Port Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitaci
HDMI1/HDMI2/HD [ kompatibilnich s HDMI.

MI3 Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.

@ |Port Slouzi jako vstup signalii obrazu z pocitace.
Compu'gerl/ Compute Kdyz zménite nastaveni Port vystupu monit. v nabidce
r2/Monitor Out projektoru I/0 signalu, miizete pouzit

Computer2/Monitor Out port k vystupu vstupu
analogového RGB signalu z Computer] portu.

@ |Port LAN Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce Nézev Funkce

@ | Port USB-B1/USB-B2 | USB-BI: Slouzi k pripojeni kabelu USB k pocitaci, aby (» | Port RS-232C Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
bylo mozné pouzivat interaktivni pero jako mys. projektoru z pocitace. (Tento port slouzi pouze k
Slouzi k ptipojeni kabelu USB k po¢itadi pro promitani ovldddni a nemél by byt bézné pouzivan.)
obrazu z pocitace. (Nejdfive zapnéte nastaveni USB @ |Port DC Out Umozhuje pipojit streamovaci prehrdva¢ médif k
Display v nabidce I/O signalu projektoru.) napéjent.

USB-B2: Slouzi k ptipojeni kabelu USB, aby bylo
mozné pouzivat interaktivni funkce s miniaturnim
pocita¢em. Chcete-li vybrat tento vstupni port, vyberte » Souvisejici odkazy
nastaveni USB-B2 v nabidce Pero/dotyk projektoru. « "Ptipojeni projektoru” s.31

@ Pero/dotyk > Interakce s PC > USB-B2

@ |Port USB-A1/USB-A2 | Slouzi k ptipojeni USB pamétového zaiizeni nebo
digitalniho fotoaparatu pro promitani filma nebo
snimkil pomoci funkce PC Free.

Soucasti projektoru - dolni strana

Slouzi k ptipojeni volitelného projektoru dokumentt.

Slouzi k ptipojeni kabelu USB k ovladacimu panelu pti
ptipojeni USB pamétového zafizeni, tiskarny nebo USB
klavesnice k ovladacimu panelu.

Nainstalujte modulu bezdratové sité LAN. I

© |Porty SYNC IN/OUT | Pti pouzivani interaktivnich funkci ve stejné mistnosti
s vice verzemi stejného projektoru je tfeba k
projektortim pripojit volitelnou sadu kabelii ddlkového —
ovladani. Kdyz je sada kabelti pfipojena, interaktivni
pero funguje stabilné.

([ | Port TCH Slouzi k ptipojeni dodaného ptipojovaciho kabelu T
dotykové jednotky. o
(I | Port Video Je urcen pro signaly kompozitniho videa ze zdrojt
videa.

(» | Port Audio 1/Audio | Audio 1: Vstup zvuku ze zafizeni pfipojeného k portu
2/Audio Computerl.

Audio 2: Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu

Computer2. Kdyz promitate obraz z volitelného :
projektoru dokumentt, vychazi z tohoto portu zvuk. Nazev Funkce
Audio: Vstup zvuku ze zafizeni pripojeného k portu @ | Bod instalace Protdhnéte zde kabelovy zamek proti kradezi a
Video. bezpecnostniho upevnéte jej na misto.
kabelu o Ly o : . ;
@® |Port Audio Out Vystup zvuku z aktudlné promitaného zdroje vstupu do Muzete rovnéz ptipevnit bezpecnostni kabel, aby se
externtho reproduktoru. zabrénilo padu projektoru ze stropu nebo ze stény.




Soucasti a funkce projektoru

Nazey e Soucasti projektoru - ovladaci panel
@ | Upevnovaci body Pfi montdzZi na sténu pouzijte dodanou nebo volitelnou
montazni konzoly pro | stavéci desku.

ndsténnou montaz

(¢tyti body)
@ | Upeviiovaci body Pfi montazi projektoru ze stropu nebo svisle na stal s
montazni konzoly pouzitim bézné dostupného drzaku, ktery je

VESA (¢tyfi body) kompatibilni se standardem montédzniho rozhrani
VESA (100 x 100 mm) pouzijte tento bod k uchyceni
drzaku.

@ | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.

A Varovani

Aby se zabranilo blokovani vétraciho
vstupniho otvoru na spodni strané projektoru,
zabrante, aby pod projektorem lezely
predméty, jako textil nebo papir.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.154

Nazev Funkce
@ | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavte nabidku projektoru.
@ | Tlacitko [Home] Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku.

@ | Tlacitko [Enter] [¢d] | Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Pfi promitdni analogového RGB signdlu z portu
Computer optimalizuje nastaveni Upravy analogového
signalu (Sefizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice).

@ | Tlacitka korekce Zobrazi Lichobéznik, na které lze opravovat
lichobézniku a lichobéznikové zkresleni.
tladitka se Sipkami Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.
@ | Tlacitko [Source Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

Search]




Soucasti a funkce projektoru

G I Soucasti projektoru - dalkovy ovladaé
@ | Tlacitko [Esc] Zastavi aktudlni funkci.

Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

@ | Tlacitka Wide/Tele a | [W]: Zvétsuje velikost promitaného obrazu.

tlagitka se Sipkami . . . —_— D ——
acltka se stpkamil [T]: Zmensuje velikost promitaného obrazu.

Upravuje lichobéznikové zkresleni ve vodorovném
sméru, kdyz je otevfena obrazovka Lichobéznik.

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena —_—
nabidka projektoru.

()23

» Souvisejici odkazy (4)(Cs5)(Cs6)
« "Hlavni obrazovka" s.50
« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro opravu lichobéznikového obrazu” (7))

561 @
« "Vybér zdroje obrazu" s.73 Fsc
« "Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek" s.71 * .

« "Upravy nastaveni nabidky" s.199

“AIV Mute / Split Freeze

Cao

Home

i ) J)(_o ‘

EPSON



Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

Tlacitko Power [ d) ]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

Nézev Funkce

Tlacitko [HDMI]

Prepina zdroje obrazu mezi porty HDMI a HDBaseT
(pouze EB-1485Fi).

@) | Tlacitko [Esc] Zastavi aktudlni funkci.
Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je

zobrazena nabidka projektoru.

Tla¢itko [Computer]

Ptepina zdroj obrazu na porty Computer.

Ciselna tladitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num].

Tlacitko [ID]

S

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrite toto tlacitko a
stisknéte ¢iselna tlacitka.

® o|® ©

Tlacitko [Auto]

Pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computer optimalizuje nastaveni Upravy analogového
signalu (Sefizeni soubéhu, Synchronizace a Pozice).

Tlacitko [LAN] Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi sitové

piipojenymi zafizenimi.

Tlacitko [Num)]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tlacitka lze zadavat
¢islice pomoci ¢iselnych tladitek.

Tlacitko [USB] Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi USB Display a

portem USB-A.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

S S 8 S

Vysila¢ signalu
délkového ovladace

Vysila signdly dalkového ovladace.

Tladitko [Enter] [«d]

Potvrdi a otevie aktudlni vybér a prejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitko [User]

Provede nastaveni ptifazena v nastaveni UZivatelské
tlacitko v nabidce Sprava projektoru.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné poméru stran.

Tlacditka [E-Zoom]
+/-

Slouzi ke zméné velikosti promitaného obrazu.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

Tlacitko [Split]

Promita az Ctyfi obrazy z riznych zdrojt obrazu
simultdnné rozdélenim promitaci plochy.

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie Hlavni obrazovku.

Tlacitko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz.

Tlacitka [Volume]
nahoru/doli

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

o OO0 & & o6 S 8| O O ©

Tlacditko [Default]

Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" 5.79
 "Pomér stran obrazu" s.75

« "Hlavni obrazovka" 5.50

« "Vybér zdroje obrazu" s.73

o "Zvétsovani obrazu" s.133

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.131

o "Promitani vice obrazti zaroven" s.123

« "Docasné zastaveni videoakce" s.132

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.87
« "Nastaveni ID projektoru” s.138

« "Upravy nastaveni nabidky" s.199




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - interaktivni pera Nazey e
@ |Indikator baterie Stisknutim tla¢itka na bo¢ni strané pera zobrazite
Po uchopeni se pera automaticky zapnou. Po poloZeni se pera po 15 zbyvajici stav baterie.
sekundach automaticky vypnou. « Kdy?Z je baterie nabitd, indikétor sviti modfe do

uvolnéni tlacitka.
o Kdyz je baterie téméf vybita, indikator blikda modre
do uvolnéni tladitka.

o Je-li baterie vybitd, nesviti. Vyménte baterii.

@ | Tlacitko Provede funkci pfitazenou v nastaveni Akce tlacitka
pera v nabidce Interaktivni projektoru.

Stisknutim tohoto tlacitka provedete klepnuti pravym
tla¢itkem, kdyz pouzivate pero jako mys.

vy v

@ | Bod pro popruh Umoznuje ptipevnit bézné dostupny popruh.
R [ @] ]‘._ @ | Kryt baterie Tento kryt oteviete pfi vyméné baterie.

» Souvisejici odkazy

« "Vyména $picky interaktivniho pera" s.247
« "Pouzivani interaktivnich per" s.92

« "Vlozeni baterii do per" s.46

Nézev Funkce

@ | Spicka pera Vyménitelnd mékka $picka pera.
Pokud se mékka $picka obtizné pouziva na
texturovaném povrchu, nahradte ji tvrdou $pickou.

@ Pouzivate-li ultra-Sirokou
zobrazovaci projekéni plochu s
pomérem stranl6:6, pouZijte pouze

tvrdou $pic¢ku pera (pouze EB-
1485Fi).




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - stojan pro pero Soucasti projektoru - Control Pad

Ovladaci panel je dodavan pouze s EB-1485Fi.

\
\

/.

S)—&—1&
O
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Nézev Funkce
@ |Predni kryt Nasadte jej po nainstalovani stojanu na pero. mm

==

@ |Prostor pro ukladini | Hroty pera ukladejte zde. == mm —)

hrotti pera |
@ | Prostor pro ukladadni | Pera ukladejte zde.

per
@ | Prostor pro ukladani | Baterie AA ukladejte zde.

baterii
@ | Otvory pro $rouby Otvory pro $rouby pro upevnéni stojanu pro pero. Nézev Funkce

(pro instalaci) @ | Predni kryt Chcete-li pripojit kabely, otevrete kryt zatazenim za
( |Instala¢ni magnety | Magnety, ktery se pouzivaji k instalaci. Z}"Stu%ek na hornf strané pfedniho krytu smérem

opfedu.




Soucasti a funkce projektoru

G I Soucasti projektoru - dotykova jednotka
@ | Svételné indikatory | Ukazuje stav ovlddaciho panelu.
Napéjeni: KdyZ sviti modfe, znamend to, ze ovladaci Dotykovd jednotka je dodévdna pouze s EB-1485Fi.

panel je napdjen.
Spojeni: Kdyz sviti modre, ovladaci panel komunikuje s

projektorem.

@ | Tlacitko Power | Q) ] |Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

@ | Tlac¢itko HDMII, Prepne vstupni zdroj na HDBaseT a promita ze

HDMI2 zafizeni, které je pfipojeno k portu HDMII nebo

HDMI2 na ovlddacim panelu.

@ | Port USB-A Slouzi k ptipojeni ulozného zatizeni USB.

@ |Port USB-B Slouzi k ptipojeni kabelu USB k pocitaci, aby bylo
mozné pouzivat interaktivni pero jako mys.

@ | Port HDMI1/HDMI2 [ Privadi videosignaly z videozafizeni a pocitaci

kompatibilnich s HDMI.
Tento port je kompatibilni s HDCP2.3.

@) |Kabelova trasa Vedte kabely tudy.
©) |Kabelova trasa Vedte kabely tudy.

(horni)
([0 | Otvory pro $rouby Otvory pro Srouby pro uchyceni Control Padu.

(pro instalaci)
() | Port HDBaseT Otevrete kryt portu a pripojte kabel LAN k projektoru.
(» | Port USB-B Slouzi k ptipojeni pocitace k projektoru pomoci kabelu

USB, kdyz pfipojite zatizeni USB k ovlddacimu panelu.

(® | Konektor napajeni Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu o ovladacimu

kabelu.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - Control Pad" s.24

« "Ptipojeni pocitace ke Control Padu" s.33

"Ptipojeni zdroje videa k ovladacimu panelu” 5.36
"Ptipojovani USB flash disku k panelu Control Pad" 5.38



Soucasti a funkce projektoru

Nazev I Bezpecnostni pokyny pro magnet
@ | Otvory pro $rouby Otvory pro Srouby pro uchyceni dotykové jednotky.
(pro instalaci) Vyjméte gumové krytky z otvor pro §rouby, Stojan na pero i dotykova jednotka obsahuji silné magnety. Pfi pouzivani
pipevnéte dotykovou jednotku a nasadte krytky zpét téchto zatizeni dodrzujte tyto dilezité zasady.
na $rouby.
Vystupy laseru Vyzartuji laserové svétlo pro uréovani polohy prstt. A Varovani

Svételny indikator Sviti, kdyz je zapnuta dotykova jednotka. Zarizeni nepouzivejte v blizkosti zdravotnich pomucek, napriklad
kardiostimulatort. Navic pfi pouzivani zafizeni zajistéte, aby se v okoli
nenachdzely zadné zdravotni pomiicky, napfiklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické ruseni mize zpisobovat zavady lékarskych pristrojt.

Qd®

Otvory pro Srouby Otvory pro Srouby pro zajisténi dotykové jednotky ke
(pro instalaci) komeréné dostupnému stolnimu drzaku pfi instalovani
svisle na stal.

@ | Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem -
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington. A VYStraha
@ |Port TCH Slouzi k pripojeni dotykové jednotky pomoci o Zatizeni nepouzivejte v blizkosti magnetického pamétového média, napiiklad
piislusného piipojovaciho kabelu. magnetickych karet, nebo v blizkosti pfesnych elektronickych pristrojti,
— - —_— - napiiklad pocitacd, digitdlnich hodinek nebo mobilnich telefonii. Mohlo by dojit
@ |Instala¢ni magnety Magnety, ktery se pouzivaji k instalaci. k poskozeni dat nebo k zavade.

« Pfi instalaci zafizeni na magneticky povrch postupujte opatrné, abyste si
neptiskiipli prsty nebo jinou ¢ast téla mezi magnet a instalaéni povrch.

Upozornéni
« Dotykovou jednotku nepfipojujte k zadnym jinym zatizenim s vyjimkou tohoto

projektoru. Mohlo by dojit k zavadé ptistroje nebo k uniku laserového paprsku

mimo limit.
« Pouzivejte pouze dodany pripojovaci kabel dotykové jednotky. S bézné

dostupnymi kabel neni provoz mozny.
» Vyrazenou dotykovou jednotku nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo

statnich zdkont a predpisu.

Zpusoby instalace dotykové jednotky a pokyny pro nastaveni uhlu

dotykové jednotky viz Instalacni pFirucka projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Bezpecnostni pokyny pro interaktivni dotykové operace” .95
« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" s.94



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.28

« "Pfipojeni projektoru” s.31

o "Vlozeni baterii do dalkového ovladace" s.45
« "Vlozeni baterii do per" 5.46

o "Pouzivani dalkového ovladace" s.47



Umisténi projektoru

Projektor Ize nainstalovat na sténu nebo strop a promitat obraz.

Aby bylo mozné nainstalovat projektor na sténu, musite pouzit volitelny
drzak. Pfi montdzi projektoru ze stropu nebo svisle na sttl Ize pouzit bézné
dostupny drzak, ktery je kompatibilni se standardem montazniho rozhrani
VESA (100 x 100 mm).

Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodam:

« Umistéte projektor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzaku.

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na pfedméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

» Umistéte projektor tak, aby sméroval projekeni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

@ Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte
korekci vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich

prvka projektoru. Pro dosazeni optimalni kvality obrazu
doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo
dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

« Kdyz instalujete projektor na pevné misto, zapnéte nastaveni Pevna
instalace v nabidce Instalace projektoru.

« Kdy?z instalujete projektor svisle, zapnéte nastaveni Svisla instalace v
nabidce Instalace projektoru.

A Varovani

« Pfi upeviiovani projektoru na sténu nebo strop je nutno pouzit specialni zptisob
instalace. V pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni
nebo zranéni.

Nezajistujte upeviiovaci body montdzni konzoly ani jiné srouby drziku lepidlem
proti uvolnéni ani nenandsejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky;
skfin projektoru by mohla prasknout a zpusobit vypadnuti z drzaku. V takovém
pripadé muze projektor zpusobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachdzela pod
montdzni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvori se muliZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzenia tim k nehodé ¢i zranéni.

Pfi instalaci ve vysoké poloze ulinte opatteni proti padu pomoci dratt k zajisténi
bezpecénosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci pfipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlodojit k padu a tim i ke zranéni.

Upozornéni

» Pouzivate-li projektor v nadmortské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce Instalace projektoru, aby byla fadné
regulovana vnitfni teplota projektoru.

« Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabdkovému kouti.

» Souvisejici odkazy
« "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.28
« "Nastaveni pfi pouzivani interaktivnich funkci" s.29

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor Ize nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:



Umisténi projektoru

Vepredu/vzadu

Celni/Vzhtru nohama/Zadni/Vzhiiru nohama

D |

Celni/Vzhtiru nohama/Zadni/Vzhiru nohama (svisle)

Vyberte spravnou volbu Projekce v nabidce Instalace projektoru podle
pouzitého zptisobu instalace. V ptipadé potreby zapnéte nastaveni Tlacitko
zmény sméru v nabidce Provoz projektoru a upravte nastaveni Otoceni
nabidky v nabidce Zobrazeni projektoru.

« Vychozi nastaveni Projekce je Celni/Vzhiiru nohama.

o Nastaveni Projekce muzZete zménit stisknutim a podrzenim tlacitka
[A/V Mute] na dalkovém ovladaci na dobu péti sekund.

o Zméiite Celni na/z Celni/Vzhiiru nohama
o Zménte Zadni na/z Zadni/Vzhturu nohama

» Souvisejici odkazy

« "Rezimy promitani" s.55

« "Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace" s.55
« "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.55

Nastaveni pii pouzivani interaktivnich funkci

Pti pouzivani interaktivnich funkei promitejte obraz z mista pred projekéni
plochou.

Nastavte volbu Projekce na Celni/Vzhiiru nohama nebo Celni.



Umisténi projektoru

Upozornéni

Interaktivni funkce se ovladaji pomoci infracervené komunikace. Pti instalaci

projektoru dodrzujte nasledujici zasady.

« Neinstalujte projektor tak, aby byl vychyleny o 3° nebo vice. Interaktivni funkce
nemusi nefungovat spravné.

o Dbejte, aby na prijimac interaktivniho pera, na promitaci plochu, na samotny
projektor ani na zadni stranu projektoru nedopadalo intenzivni svétlo nebo
slunec¢ni zafeni.

o Neumistujte projektor na ptimé slune¢ni svétlo dopadajici z okna. V takovém
pripadé by interaktivni funkce nemusely fungovat.

« Nainstalujte projektor tak, aby se pfijima¢ interaktivniho pera nenachazel prilis
blizko zativkovym svitidlam. Pokud je okoli pfili§ jasné, interaktivni funkce
nemusi fungovat spravné.

o Pokud se uvnitf prijimace interaktivniho pera nahromadi prach, mtize narusovat
infracervenou komunikaci a interaktivni funkce nemusi fungovat spravné.
Znecistény piijimac ocistéte.

o Na kryt prijimace interaktivniho pera nenanasejte Zadné barvy ani nenalepujte
zadné samolepky.

« Pti pouzivani interaktivnich funkci nepouzivejte ve stejné mistnosti infracerveny
dalkovy ovlada¢ nebo infracerveny mikrofon. Interaktivni pero by nemuselo
fungovat spravné.

« V blizkosti projektoru nepouzivejte zatizeni, kterd vytvareji silné ruseni,
napiiklad tociva zatizeni nebo transformatory, protoze interaktivni funkce
nemusi fungovat spravné.

@ » Doporuc¢ujeme pouzivat hladkou promitaci plochu tabulového typu
bez nerovnosti. Nerovnost promitaci plochy se miize projevit

deformacemi promitaného obrazu.

V zavislosti na materidlu promitaci plochy a zptisobu instalace mtize
dochézet k deformacim promitaného obrazu.

« Pri pouzivani interaktivnich funkci nainstalujte projektor tak, aby
promitany obraz byl obdélnikovy bez deformace.

« Pri pouzivani interaktivnich funkeci ve stejné mistnosti s vice
projektory nemusi byt operace interaktivniho pera stabilni. V
takovém pripadé pripojte k projektoriim volitelnou sadu kabelti
dalkového ovladani a zménte nastaveni Synchr. projektori na Pevné
v nabidce Pero/dotyk projektoru.

@ Pero/dotyk > Instalace projektori > Synchr. projektori

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni pti pouzivani dotykové jednotky" s.30
« "Ptipojeni pocitace pro pouziti s interaktivnimi funkcemi PC" .35

Nastaveni pri pouzivani dotykové jednotky

Pti pouzivani dotykové jednotky nainstalujte projektor jednim z nasledujicich

zpusobu. V pripadé ostatnich zpiisobi instalace nelze dotykovou jednotku

pouzit.

« Prichytte projektor na zed nebo jej zavéste na strop a promitejte obraz na
projekéni plochu zepredu (je zapotfebi upeviiovaci deska nebo bézné
dostupna konzola pro stropni montaz).

v

« Nainstalujte svisle na stiil a promitejte z mista pied stolem (vyzaduje bézné
dostupny stojan Interactive Table Mount).

» Souvisejici odkazy
« "Bezpec¢nostni pokyny pro interaktivni dotykové operace" .95
« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" s.94



Pripojeni projektoru

Tento projektor Ize pripojit k celé fadé pocitacovych zdroju, zdroji videa a

zvuku pro promitani prezentaci, filma a dalsiho obsahu se zvukem nebo bez.

Upozornéni

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zatizeni nebo projektoru.

vy

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.

« Pfipojovany pocita¢ musi byt vybaven portem USB, standardnim portem
vystupu obrazu (monitor) nebo portem HDMI.

o Chcete-li promitat video, pfipojte k projektoru zatizeni, jako naptiklad
DVD prehravace, herni konzole, digitalni fotoaparaty a chytré telefony s
kompatibilnimi porty vystupu videa.

« Pokud je vase prezentace nebo video ozvucené, mizete pripojit kabely
vstupu zvuku.

« Pro promitani prezentaci bez pocitace muizete pripojit zatizeni USB
(naptiklad jednotku flash nebo fotoaparat) nebo volitelny projektor
dokumentt Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci” s.31

« "Ptipojeni ke zdrojiim obrazu" s.35

« "Ptipojeni k externim USB zafizenim" .37

« "Pripojeni k projektoru dokumenti” s.39

« "Pripojenti tiskarny" s.39

« "Pfipojeni k externim vystupnim zafizenim" s.39
« "Pfipojeni vice projektort stejného modelu" .42
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10

Pripojeni k pocitaci

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni pocitace k projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk" s.31

« "Ptipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" 5.32

« "Ptipojeni k pocita¢i pro HDMI obraz a zvuk" s.33

« "Pripojeni pocitace ke Control Padu" s.33

« "Pfipojeni k miniaturnimu pocitaci nainstalovaném na nasténné desce" s.34
« "Pfipojeni pocitace pro pouziti s interaktivnimi funkcemi PC" 5.35

Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk
Tento projektor Ize pripojit k pocitaci pomoci VGA pocitacového kabelu.
Ptipojenim bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5

mm mini-jack muzete pfehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové
soustavy projektoru.

@  Aby bylo mozné ptipojit pocita, ktery neni vybaven portem videa
VGA, je zapottebi adaptér, ktery umoznuje ptipojeni k portu videa
VGA projektoru.

» Aby bylo mozné promitat zdroj obrazu pripojeny k portu
Computer2/Monitor Out, nastavte polozku Port vystupu monit. na
moznost Poéitac¢ 2 v nabidce I/O signalu projektoru.

o Port pouzity pro vstup zvuku pfi promitani z pocitace Ize rovnéz
nastavit v nabidce Audiovstup v nabidce I/O signalu projektoru.

o Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pripojte VGA pocitacovy kabel k portu pocitace pro pripojeni
monitoru.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte druhy konec k portu Computer na projektoru.

Utahnéte Sroubky na konektoru VGA.

Pripojte kabel zvuku k zasuvce pro pfipojeni sluchatek nebo vystupu
zvuku notebooku nebo ke stolnimu reproduktoru nebo k portu vystupu
zvuku.

B Pfipojte druhy konec k portu Audio, ktery odpovida pouzivanému
portu Computer.

Pripojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk

Pokud vas pocitac splnuje pozadavky na systém, mtiZzete odesilat vystup
obrazu a zvuku do projektoru prostfednictvim portu USB pocitace. Tato
funkce se nazyva USB Display. Piipojte projektor k pocitaci kabelem USB.

$ « Pouzivate-li rozbocova¢ USB, nemusi pfipojeni pracovat spravné.
Pfipojte kabel USB ptfimo k projektoru.

« Aby bylo mozné pouzivat funkci USB Display, nastavte polozku USB
Display na Zapnuto v nabidce I/O signalu projektoru.

n Pfipojte kabel k portu USB-B1 projektoru.

Ptipojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

Zapnéte projektor a pocitac.

SRWEN

Nainstalujte software Epson USB Display jednim z nésledujicich
postupi:

$ Tento software je tfeba nainstalovat pouze pti prvnim pripojeni
projektoru k pocitaci.

« Windows: V zobrazeném dialogovém okné vyberte Spustit
EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.

« Mac: Na obrazovce se zobrazi instala¢ni slozka softwaru Epson USB
Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle
zobrazenych pokyni nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky,
poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Postupujte podle zobrazenych pokyni.



Pripojeni projektoru

Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
nevypinejte projektor.

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a za¢ne
reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk).

o Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z

nasledujicich kroki:
o Windows: Klepnéte na VSechny programy > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications.
 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich kroku:

« Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpe¢né
odebrat hardware.

« Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na
panelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB.

» Souvisejici odkazy
« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" s.285

Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, mizete jej pripojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.

%  Aby bylo mozné pripojit pocita¢ Mac, ktery neni vybaven portem
HDMLI, je zapottiebi adaptér, ktery umoznuje pripojeni k portu HDMI
projektoru. Pozadejte spole¢nost Apple o informace o moznostech
kompatibilnich adaptéra. Starsi pocitace Mac (2009 a star$i) nemusi
podporovat zvuk prostifednictvim portu HDMI.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
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konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku pocitace. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému jste se
pripojili, z nastaveni Audiovystup HDMI v nabidce I/O signalu
projektoru.

Pokud neslysite zvuk prostfednictvim ptipojeni HDMI, pfipojte jeden

Pripojeni pocitace ke Control Padu

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, miizete jej pripojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem
prostfednictvim panelu ovladani (pouze EB-1485F4i).

%  Aby bylo mozné ptipojit pocita¢ Mac, ktery neni vybaven portem
HDM]I, je zapotfebi adaptér, ktery umoznuje pfipojeni k portu HDMI
projektoru. Pozadejte spole¢nost Apple o informace o moZnostech
kompatibilnich adaptéra. Star$i pocitace Mac (2009 a star$i) nemusi
podporovat zvuk prostiednictvim portu HDMI.

Ptipojte projektor k ovladacimu panelu.
Podrobnosti o kabelovém spojeni mezi projektorem ovladacim panelem
najdete v Instalacni prirucce k vaemu projektoru.



Pripojeni projektoru

a Zapnéte projektor a pocitac.

Pripojte kabel HDMI k portu HDMI1 nebo HDMI2 na spodni strané
ovladaciho panelu a k jakémukoliv dostupnému portu HDMI na svém

pocitaci.
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Stisknutim tla¢itka HDMI1 nebo HDMI2 na ovladacim panelu vyberte
vystupni zafizeni.

Projektor prepne zdroj vstupu na HDBaseT zobrazi obraz z pracovni plochy
vaseho pocitace a za¢ne reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje
zvuk).

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10

Pripojeni k miniaturnimu pocitaci nainstalovaném na nasténné
desce

Svij projektor mizete pripojit k miniaturnimu pocitaci, ktery je nainstalovan
na nasténné desce.

Upozornéni
Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory miniaturniho poéitace. Pti zakryti
vétracich otvort se mtiZze zvys$it vnitini teplota a dojit k zavadé.

n Propojte miniaturni pocita¢ a port HDMI projektoru kabelem HDMI.

Pokud pouzivate interaktivni funkce, pfipojte kabel USB k portu USB-
B2 projektoru.

'4--»{

USB-B2

B Pripojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

Zapnéte projektor a pocitac.



Pripojeni projektoru

B Pokud jste pripojili kabel USB, provedte nastaveni USB-B2 v nabidce
Pero/dotyk na port HDMI, prostiednictvim kterého jste ptipojili
miniaturni pocitac k projektoru.

@ Pero/dotyk > Interakce s PC > USB-B2

vy v

konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku pocitace. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému jste se
pripojili, z nastaveni Audiovystup HDMI v nabidce I/O signalu
projektoru.

Pokud neslysite zvuk prostfednictvim pripojeni HDMI, pfipojte jeden

Pripojeni pocitace pro pouziti s interaktivnimi funkcemi PC

Kdy?z je projektor pripojen k pocita¢i pomoci kabelu USB, muzete pocita¢
provozovat z promitané obrazovky pomoci interaktivnich per nebo prstu,
stejné jako byste to provadéli mysi. MiiZete navigovat, vybirat a interagovat s
pocitacovymi programy s promitané obrazovky.

@ Pouzivite-li rozbo¢ova¢ USB, nemusi pfipojeni pracovat spravné.
Ptipojte kabel USB pfimo k projektoru.

Pripojte pocita¢ ke svému projektoru pomoci kabelu signalu obrazu
jiného, nez USB.

a Pripojte kabel USB k portu USB-B1 projektoru.

B Pfipojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

Pfipojeni ke zdrojum obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni videozartizeni k projektoru.

@ » Pokud ma port na zatizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
pouzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim

nebo volitelny kabel.

o Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z pfipojeného
videozafizeni.

o Nékteré druhy videozatfizeni dokdzou generovat vystupy raznych
typu signalii. Chceete-li ovéfit, jaky typ signald je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze ptilozeny k videozatizeni.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.35

« "Pfipojeni ke zdroji kompozitniho videa" 5.36

« "Pfipojeni zdroje videa k ovladacimu panelu” s.36

Pripojeni ke zdroji videa HDMI
Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej ptipojite k projektoru. V opa¢ném pripadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
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%  Pokud neslysite zvuk prostrednictvim pripojeni HDMI, pfipojte jeden
konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku zdroje videa. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému
jste se pripojili, z nastaveni Audiovystup HDMI v nabidce I/O signalu
projektoru.

Pripojeni ke zdroji kompozitniho videa

Pokud je vas zdroj videa vybaven portem kompozitniho videa, muiizete jej
pripojit k projektoru kabelem videa ve stylu RCA nebo kabelem A/V.

Ptipojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack miizete
prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.

Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pfipojte kabel se zlutym konektorem ke zlutému portu vystupu videa
na vasem zdroji videa.

a Pfipojte druhy konec k portu Video projektoru.

B Pripojte kabel zvuku k portim vystupu zvuku zdroje videa.

Ptipojte druhy konec k portu Audio projektoru.

Pripojeni zdroje videa k ovladacimu panelu

Pokud je vas zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k
projektoru kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s
promitanym obrazem prostfednictvim panelu ovladani (pouze EB-1485Fi).

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pfipojite k projektoru. V opa¢ném piipadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.



Pripojeni projektoru

Pfipojte projektor k ovladacimu panelu.
Podrobnosti o kabelovém spojeni mezi projektorem ovladacim panelem
najdete v Instalacni prirucce k vasemu projektoru.

Pripojeni k externim USB zafizenim

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich USB zafizeni k projektoru.

a Zapnéte projektor a zdroj videa. » Souvisejici odkazy
« "Promitani na zatizeni USB" 5.37
B Pfipojte kabel HDMI k portu HDMI1 nebo HDMI2 na spodni strané « "Ptipojeni k zatizeni USB" 5.38
ovladaciho panelu a k jakémukoliv dostupnému portu HDMI na zdroji « "Pripojovani USB flash disku k panelu Control Pad" .38
videa. « "Odpojeni zafizeni USB" 5.39

Promitani na zafizeni USB

Chcete-li promitat obraz a dal$i obsah bez pouziti pocitace nebo
videozaftizeni, pfipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zarizeni:

« Jednotka USB flash

e I By « Digitalni fotoaparat nebo chytry telefon
« Pevny disk USB
@ « Digitalni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni
| se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zatizeni.
= [(p——————c{T] = o Pevné disky USB musi spliiovat tyto pozadavky:
_] » Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni

(néktera velkokapacitni USB pamétova zafizeni nejsou
podporovana)

Stisknutim tlacitka HDMI1 nebo HDMI2 na ovladacim panelu vyberte « Naformdtovéano ve formdtu FAT16/32

vystupni zafizeni. « Vlastni sitové napajeni (pevné disky napdjené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

Projektor prepne zdroj vstupu na HDBaseT zobrazi obraz z vaseho zdroje » NepouZzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilt

videa a za¢ne reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk). . ) o o
Mizete promitat prezentace ze soubort v pfipojeném zarizeni USB.

» Souvisejici odkazy » Souvisejici odkazy
» "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentt" s.10 « "Promitani prezentace bez pocitae (PC Free)"s.126



Pripojeni projektoru

Pripojeni k zarizeni USB Miizete také pripojit USB flash disk pfimo k portu USB-A projektoru.

Zatizeni USB mtzete pripojit k portu USB-A projektoru a pouzivat je k
promitani obrazu a dal$tho obsahu.

Pripojte projektor k ovladacimu panelu.

n Pokud bylo Vaée' zafizeni USB dodéno s napdjecim adaptérem, pfipojte Podrobnosti o kabelovém spojeni mezi projektorem ovladacim panelem
zatizeni k elektrické zdsuvce. najdete v Instalacni prirucce k vaemu projektoru.

a Ptipojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru %  Zkontrolujte, zda jsou projektor a ovlddaci deska propojeny
podle obrazku. @ kabelem USB.

a Ptipojte USB flash disk k portu USB-A na spodni ¢asti Control Padu.

.
usg-A H
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Upozornéni
« Pouzijte kabel USB dodany nebo doporuceny k pouzivani se zatizenim. ~ g
« Nepfipojujte rozbo¢ova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v
opacéném pripadé zafizeni nemusi fungovat spravné.

C

SB-,

>

@ Vyberte moznost USB1 jako zdroj obrazu, kdyz pfipojujete USB
zafizeni k jednomu z portt USB-A.

B Podle potieby ptipojte druhy konec k vasemu zafizeni. Zvolte USB1 jako zdroj k promitani obrazt na USB flash disku.

Pripojovani USB flash disku k panelu Control Pad
» Souvisejici odkazy

Yevs

Mizete pripojit sviij USB flash disk k portu USB-A na Control Padu a pouzit « "Ziskéni nejaktudlngji{ verze dokumentd” s.10

ho k promitani obrazi a dalstho obsahu (pouze EB-1485Fi).



Pripojeni projektoru

Odpojeni zarizeni USB

Po dokonceni promitani obsahu z ptipojeného zatizeni USB odpojte zatizeni
od Control Padu nebo projektoru.

n Podle potieby zafizeni vypnéte a odpojte.

a Odpoijte zatizeni USB od Control Padu nebo projektoru.

Pfipojeni k projektoru dokumentt

K tomuto projektoru lze pfipojit projektor dokumentti pro promitani obrazu
sledovaného projektorem.

Zptisob pripojeni zavisi na modelu projektoru dokumentt Epson.
Podrobnosti viz prirucka k projektoru dokumentu.

@ o Vyberte moznost USB2 jako zdroj obrazu, kdyz pripojujete USB
projektor dokumentu k jednomu z porttt USB-A.

o Nelze pripojit vice USB projektort dokumentti soucasné.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladani projektoru dokumenti" s.117

Pfipojte kabel USB k portu USB-A projektoru. Presvédcte se, ze kabel
neni delsi nez 5 metrt.

a Ptipojte druhy konec kabelu k portu USB typu B na tiskdrné.

» Souvisejici odkazy
« "Tisk nakresleného obsahu"s.111

Pripojeni tiskarny

Mizete pripojit tiskarnu Epson nebo univerzalni zafizeni k portuUSB-A a
pouzit ji k tisku zobrazovaného obsahu s poznamkami z bilé tabule.

o Piesvédite se, Ze tiskdrna spliiuje pozadavky na fidici povely.
o Mtizete také pripojit sitovou tiskdrnu pomoci nastaveni Tisk v
nabidce Interaktivni projektoru.

« Mizete rovnéz pripojit tiskarnu prosttednictvim ovladaciho panelu.

Pripojeni k externim vystupnim zafizenim

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pripojeni externich zafizeni k projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k externimu monitoru HDMI" 5.39
« "Pfipojeni k monitoru VGA" 5.40

« "Pfipojeni k externim reproduktortim” s.41

« "Pfipojeni mikrofonu" s.41

Pripojeni k externimu monitoru HDMI

Mizete pripojit externi HDMI monitor k portu HDMI Out projektoru a
pouzivat jej k zobrazeni nakresleného obsahu, ktery vytvorite v rezimu bilé
tabule.



Pripojeni projektoru

@ « Mizete zobrazit nakresleny obsah a obrazky z aktualniho vstupniho
zdroje (vyjma hlavni obrazovky a obrazkt ze zdroje Screen
Mirroring) na externim HDMI monitoru.

 Miizete zobrazit celou projekéni plochu bilé tabule pti promitani
rozdélené projekéni plochy.

« Obrazky z bilé tabule se na externim HDMI monitoru zobrazuji se
zpozdénim.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vstupu monitoru HDMI.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI Out projektoru.

o
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Pfipojeni k monitoru VGA

Pokud jste pripojili projektor k pocitaci prostfednictvim portu Computer,
muzete k projektoru rovnéz ptipojit externi monitor. To umoznuje sledovat
prezentaci na externim monitoru, i kdyZ se nepromita obraz.

$ o Chcete-li vysilat obraz na externi monitor, kdyz je projektor vypnuty,
nastavte Vystup A/V na Vzdy v nabidce I/O signalu projektoru.

o Chcete-li odesilat obraz na externi monitor, je nutné nastavit Port
vystupu monit. na Vystup monitoru v nabidce I/O signalu
projektoru.

« Obsah nakresleny na plose pomoci interaktivnich funkci se
nezobrazuje na externim monitoru. Chcete-li zobrazit nakresleny
obraz na externim monitoru, pouzijte software Easy Interactive
Tools.

« Monitory, které vyuzivaji obnovovaci frekvenci nizsi nez 60 Hz,
nemusi zobrazovat obraz spravné.

n Zkontrolujte, zda je vas pocitac pripojen k portu Computer projektoru.

NI 1

zkontrolujte, zda pouzivate port Computerl.

o Pokud jsou k dispozici dva porty pro pripojeni pocitace,

« Pro externi monitor lze pouzit pouze analogovy signal RGB z
portu Computerl. Na vystupu nemohou byt signaly
pochazejici z jinych portd.

a Pripojte kabel externtho monitoru k portu Monitor Out projektoru.

L_ |
Monitor Out | g
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Pripojeni k externim reproduktoriim

Pro vylep$eni zvukového doprovodu prezentace mtizete pfipojit reproduktor
k externim reproduktorim s vlastnim napajenim. Hlasitost Ize ovladat
dalkovym ovlada¢em projektoru.

Chcete-li vysilat zvuk z externich reproduktort, nastavte polozku Vystupni
audio zaf. na Systém AV v nabidce I/O signalu projektoru. Kdyz k
projektoru neni pripojen zadny systém audio/video, zvuk bude reprodukovan
z externich reproduktort, i kdyz je polozka Vystupni audio zaf. nastavena na
Systém AV.

@ /O signalu > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

@ o Chcete-li vysilat zvuk z externich reproduktort, kdyz je projektor
vypnuty, nastavte Vystup A/V na Vidy v nabidce I/O signalu

projektoru.
« Projektor lze rovnéz ptipojit k zesilovaci s reproduktory.

o Po pripojeni externich reproduktort je zabudovany reproduktorovy
systém projektoru vypnuty.

n Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ nebo zdroj videa pfipojen k projektoru
jak kabelem zvuku, tak kabelem videa (podle potieby).

a Vyhledejte vhodny kabel pro pfipojeni vasich externich reproduktort,
napriklad stereofonni kabel mini-konektor-na-kolikovy-konektor nebo
jiny typ kabelu nebo adaptéru.

B Ptipojte jeden konec kabelu k vadim externim reproduktorim (podle
potteby).

Pfipojte konec kabelu se stereofonnim mini-konektorem k portu Audio
Out projektoru.

o
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Pripojeni mikrofonu
K portu Mic projektoru lze ptipojit mikrofon pro zajisténi zvukové podpory
béhem prezentaci.

Chcete-li vysilat zvuk z mikrofonu, kdy?z je projektor vypnuty, nastavte
Vystup A/V na Vidy v nabidce 1/O signalu projektoru.

« Externi napajeni neni podporovéno.
 Upravte nastaveni Hlasit. vstupu mik. v nabidce I/O signalu
projektoru, pokud je vystupujici zvuk mikrofonu z reproduktoru

projektoru témér neslysitelny nebo pokud je Groven vstupu prilis
vysoka a zpusobuje praskani ve zvuku z mikrofonu.

n Pfipojte kabel mikrofonu k portu Mic projektoru.

)
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a Podle potieby zapnéte mikrofon.

P¥ipojeni vice projektoru stejného modelu

Miizete vytvorit jednotny obraz promitany z vice projektort (pouze EB-
1485Fi). Obraz je sjednocen vodorovné.

n Propojte pocitac a projektory kabely HDMI podle obrazku.

= = ODm
HDMI HDMI Out

@ Spojujete-li tfi nebo vice projektort, propojte projektory do
fetézu podle obrazku.

G @ & & me— &
HDMI Out HDMI HDMI Out HDMI

Pokud budete pouzivat interaktivni funkce, pripojte jeden konec kabelu
k portu SYNC OUT na jednom projektoru a pripojte druhy konec k
portu SYNC IN na druhém projektoru podle obrazku.

SYNC
Out

@ Spojujete-li tfi nebo vice projektord, nelze pouzivat interaktivni
funkce.

Pokud budete pouzivat interaktivni funkce, propojte pocitac a
projektory pomoci kabelti USB podle obrazku.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
a Menu Esc
O /L ANO

‘ Source User@ @

Home Search O ® %faj”t
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Vyberte nastaveni ReZim barev na Vicenasobné projekci v nabidce
projektoru Obraz pro vsechny projektory.

Vyberte nezbytna Nastaveni HDMI Out a Synchr. projektorii v
nabidkach projektoru. Dalsi podrobnosti najdete v seznamu nastaveni.

@ Moznd budete muset restartovat projektor. Postupujte podle
pokynt na obrazovce.

Vyberte nezbytna nastaveni v nabidce Vicenasobna projekce
projektoru pro vytvoreni plynulého jednotného obrazu.

Pokud budete pouzivat interaktivni funkce, zménte zdroj vstupu na
HDMI nebo HDBaseT, a pak nastavte nastaveni EDID na
3240x1080/60Hz v nabidce I/O signalu projektoru.

Vyberte nezbytna nastaveni v nabidce Pero/dotyk pro kalibraci polohy
interaktivniho pera a polohy dotyku prstu.

Pokyny pro kalibraci polohy interaktivniho pera a polohy dotyku prstu
jsou uvedeny v Instalacni prirucce.

Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni nabidky pro ptipojeni vice projektort” s.43
« "Spojovani okraju obrazu" s.142

« "Upravy Urovné erné" s.145

Y V7

 "Zména méritka obrazu" s.149

« "Nastaveni jednoty barev" 5.140

o "Shoda barev obrazu" s.144

« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd” s.10

Nastaveni nabidky pro pFipojeni vice projektori

Pro pouziti s interaktivnimi funkcemi

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny podrobnosti o nastaveni nabidky,
kdyz ptipojite vice projektorti a pouzivate interaktivni funkci na jednotné
obrazové plose. Kdyz pouzivate interaktivni funkce, nelze zapojit dva
projektory za sebou.
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Nastaveni Obraz

Polozka nastaveni (1) (2]
Projektor vlevo (pfipojeny | Projektory vpravo
k pocitaci)
Rezim barev Vicenasobna projekce Vicenasobna projekce




Pripojeni projektoru

Nastaveni Vicenasobna projekce

Polozka nastaveni (1) (2]
Projektor vlevo (ptipojeny | Projektor vpravo
k pocitaci)

Nastaveni HDMI Out Zpracovat Zpracovat

Poradi

Slouzi k urceni pozice tohoto projektoru v ¢iselném

poradi zleva doprava

Pripojte pocitac Ano Ne

Spojovani okraji> 0 0

Libovolné okraje >

Prolnout po¢. polohu

Spojovani okrajt > 600 600

Libovolné okraje > Rozsah

spojeni

Nastaveni Pero/dotyk

Polozka nastaveni (1) (2]
Projektor vlevo (ptipojeny | Projektory vpravo
k pocitaci)

Instalace projektort > Pevné Pevné

Synchr. projektort

Nastaveni I/O signalu

na Silny.

Pouzivate-li projektor ve stejné mistnosti s dal$im projektorem, ktery
nepodporuje kabelové pripojeni, nastavte volbu Infralervena intenzita

Polozka nastaveni (1) (2]
Projektor vlevo (pfipojeny | Projektory vpravo
k pocitaci)

EDID 3240x1080/60Hz 3240x1080/60Hz

Pro pouziti bez interaktivnich funkci

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny podrobnosti o nastaveni nabidky,
kdyz pripojite vice projektort pro vytvoreni vodorovné siroké plochy bez
interaktivni funkce. KdyZz nepouzivéte interaktivni funkce, lze zapojit az ctyti
projektory za sebou.

HDMI Out HDMI
I e
HDMI Out HDMI

Nastaveni Obraz

Polozka nastaveni (1) (2]
Projektor vlevo (pfipojeny | Projektory vpravo
k pocitaci)

Rezim barev

Vicenasobna projekce Vicenasobna projekce

Nastaveni Vicenasobna projekce

Polozka nastaveni | @) (2] (3]
Projektor vlevo Projektory Projektor vpravo
(ptipojeny k uprostred
pocitaci)

Nastaveni HDMI | Prichod Priichod Prichod

Out

Pocet projektorii

Poradi

Urcuje pocet projektort zapojenych za sebou

Slouzi k uréeni pozice tohoto projektoru v ¢iselném poradi
zleva doprava




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.
Upozornéni D

Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Podle potieby vyjméte staré baterie. A varovani

P1i vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na

%  Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpisii baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.




Vlozeni baterii do per

Do interaktivniho pera lze vlozit jednu manganovou baterii AA, alkalickou B Vlozte baterii tak, aby byly jeji konce + a — zorientovany podle obrazku.
baterii AA nebo nabijeci baterii Eneloop (BK-3MCC)..

Kdyz je stav baterie nizky, pfi stisknuti tla¢itka na bo¢ni strané pera blika
indikédtor pera. Kdyz se baterie vybije, indikator pera zhasne. Vybitou baterii
co nejdiive vymeéite.

Upozornéni
Pred manipulaci s baterii si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Otevrete vicko prihradky pro baterie podle obrazku.

A Varovani

Pfi vkladani baterie zkontrolujte orientaci znacek (+) a (-) uvnitf drzaku na
baterie. Pokud neni baterie spravné pouzivana, mtize explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

{

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpistL.




Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témér odkudkoli v mistnosti.

Dalkovym ovladacem je tfeba mifit na pfijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a uhlech.

$ Nepouzivejte dalkovy ovladac pti jasném zarivkovém osvétleni nebo na
pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.49

« "Vypnuti projektoru” s.51

« "Nastaveni data a casu" .52

o "Vybér jazyka nabidek projektoru" s.54

« "Rezimy promitani" s.55

« "Nastaveni typu obrazovky" s.57

o "Zaostfeni obrazu" 5.59

o "Tvar obrazu" s.61

« "Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek" s.71
« "Uprava polohy obrazu" s.72

o "Vybér zdroje obrazu" s.73

« "Pomér stran obrazu" s.75

o "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.79
« "Uprava barvy obrazu" .81

« "Upravy jasu" 5.84

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.87
o "Zaménovani kanala zvuku" s.88



Zapnuti projektoru

Zapnéte pocita¢ nebo videozartizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
projektoru.

Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické
zasuvce.

Indikator napdjeni projektoru zac¢ne svitit modre. Znamena to, Ze
projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v
pohotovostnim rezimu).

a Stisknutim vypinace na projektoru nebo na dalkovém ovladaci zapnéte
projektor.

Projektor pipne a béhem zahfivani blika indikdtor stavu modte. Po
zahftati projektoru indikator stavu pfestane blikat a sviti modre.

« Miuzete rovnéz stisknout tlacitko napdjeni na zatizeni Control
Pad.

« Kdyz je aktivovana funkce Rychlé spusténi v nabidce Provoz
projektoru, pti pristi stisknuti vypinace bude projektor
ptipraven k pouziti béhem nékolika sekund.

Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.
« Zapnéte pfipojeny pocita¢ nebo videozaftizeni.
« Pfi pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

« Vloite disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

o Stisknutim tlacitka [Source Search] na ovlddacim panelu nebo na délkovém
ovladaci detekujte zdroj.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na ddlkovém ovladaci.

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat.

A\ Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpeéné zejména pro déti.

o Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nedivé do objektivu.

o Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahreje
na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se mize rovnéz rozzhavit objektiv a zptisobit
zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukoncit, pouzijte funkci Vypnout A/V
nebo vypnéte projektor.

% e« Kdyz je polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Provoz projektoru, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k
elektrické zasuvce. Upozornujeme vas, ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
elektrické energie.

o Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v
nabidce Provozprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signal nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.



Zapnuti projektoru

» Souvisejici odkazy @ Vypne projektor.
» "Hlavni obrazovka" s.50

Zavie hlavni ob ku.
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211 © Zavie hlavni cbrazovku

@ Spusti rezim tabule.

@ Promita dva obrazy z riznych zdrojt obrazu simultdnné rozdélenim promitaci
plochy.

Hlavni obrazovka o L L

@ Sdili va$ promitany obraz s ostatnimi projektory, které jsou pripojené ke stejné

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat st

k uzite¢nym funkcim. Funkci Hlavni obrazovka muzete zobrazit stisknutim @ Zobrazi Privodce pfipojenim. MiZete vybrat metody bezdratového pripojeni

tla¢itka [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci. Hlavni podle zatizeni, kterd pouzivate, napfiklad chytrych telefont nebo pocitaca.
(8]

obrazovka se rovnéz zobrazi, kdyz zapnete projektor a na vstupu neni zadny Umoznuje vybrat nasledujici obecnd nastaveni projektoru (nastaveni se mohou

signdl. lisit v zdvislosti na ostatnich vybranych nastavenich):
Stisknutim tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém « Rezim barev
ovladaci vyberte nékterou polozku nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter]. + Urover jasu
Polozky nabidky Ize rovnéz vybirat interaktivnim perem nebo prstem. « Hlasitost
o Geometricka korekce (k dispozici jsou nastaveni Lichobéz. - V/S a Quick

Corner)
« Autom. kalibrace
o Pomér stran

©) Prejde na predchozi nebo dali stranku, pokud je k dispozici vice nez devét
dostupnych vstupnich zdrojt.

(® Zobrazuje nazev a heslo projektoru.

() Zobrazuje aktualni cas.

Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach ne¢innosti.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" s.97
« "Sdileni obrazovky" s.177

« "Promitani vice obrazii zaroven" s.123

@ Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat.
V pravé horni ¢asti aktualniho zdroje vstupu je zobrazen symbol zaskrtnuti.

Miizete si prohlédnout ndhled aktudlniho vstupniho obrazu u vétsiny zdrojt
formou miniatury.



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v z&vislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

» Pokud je nastaveni Kalibrace svétla nastaveno na Spoustét
pravidelné v nabidce Sprava projektoru, bude kalibrace zdroje svétla
zahdjena automaticky, pokud vypnete projektor za nasledujicich
podminek:

« Uplynulo 100 hodin od posledni kalibrace zdroje svétla
« Pouzivate projektor neptetrzité déle nez 20 minut

n Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

@ Mizete rovnéz stisknout tla¢itko napdjeni na zatizeni Control
Pad.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tlatitko @
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Projektor dvakrat pipne, zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.
B Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda

indikator napajeni sviti modre (ale neblika), zda indikator stavu nesviti
a potom odpojte napajeci kabel.



Nastaveni data a casu

V projektoru je mozné nastavit datum a cas.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Menu

-

Esc

5
T
S

@ ource
Search

=

Menu

User

©

Default
SO0

B Vyberte nastaveni Sprava a stisknéte tlacitko [Enter].

Pamét

ECO

Po

Sprava
UZivatelské tlagitko
UZivatelské logo
Vlastnivzor
Provozni zamek
Jednota barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a ¢as
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN
Misto uloZeni logu
Rozsah davk. nast.
Jazyk
Informace
Zobrazit protokoly

Obnovit nastaveni spravy

ReZim svétla

Vypnuto

1

USB a vnitfni pamét

Cesky

<i

NI O

Vyberte nastaveni Datum a ¢as a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nastaveni Datum a cas a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[ Datum a &as ] Zpét
Nastaveni letniho ¢asu ~
Letni ¢as Vypnuto

Pocatecni DST
Koncovy DST
Nastaveni DST (min.) 0

Internetovy ¢as

Vyberte polozku Datum, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte dnesni
datum pomoci zobrazené klavesnice.

Vyberte polozku Cas, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte presny cas
pomoci zobrazené klavesnice.

Vyberte polozku Casovy rozdil (UTC), stisknéte tlacitko [Enter] a
nastavte ¢asovy rozdil od UTC.

Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni data a casu

Chcete-li deaktivovat nastaveni letniho ¢asu, vyberte Nastaveni letniho Chcete-li aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim ¢asového
casu a nastavte na Zapnuto. Potom vyberte nastaveni. serveru na internetu, vyberte nastaveni Internetovy ¢as a nastavte na
Zapnuto. Potom vyberte nastaveni.
[ Nastaveni letniho €asu ] Zpét
[ Internetovy &as ] Zpét
Letni €as Zapnuto A
Nastaveni DST (min.) 0 Internetovy cas Zapnuto A
Server internetového ¢asu 0.0.0.0
Pocatecni DST ;
Nastavit
Mésic i
Tyden 1
Den v tydnu Po @ Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].
Cas 00:00
Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
Koncovy DST
Mésic i
Tyden 1
Den v tydnu Po
Cas 00:00

Nastavit

m Po dokonceni vyberte polozku Nastavit a stisknéte tlacitko [Enter].



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce, Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
muzete zménit nastaveni Jazyk.

B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor.
B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc

(A Menu Esc
OLANO
W T
Home 3

&2&:{5& X
o —_——

iel -
XD

9 Vyberte nastaveni Sprava a stisknéte tlacitko [Enter].

Sprava
UZivatelské tlagitko ReZim svétla
UZivatelské logo
Vlastnivzor
Provozni zamek Vypnuto
Jednota barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a ¢as
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét
Rozsah davk. nast.
Jazyk Cesky
Informace
Zobrazit protokoly

Obnovit nastaveni spravy

<i



Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.

« Celni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiiru nohama pro promitani vzhtru
nohama ze stény nebo ze stropu.

o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci
plochy.

 Zadni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiiru nohama a vodorovné pro
promitani z nasténného drzaku nebo stropu a zpoza prusvitné projekéni
plochy.

» Souvisejici odkazy

" Y Y. Te ! 7 7 r r v n
o "Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace" s.55
o "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.55
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.28

Chcete-1i zménit promitani na ptvodni rezim, znovu stisknéte a
podrzte tlacitko [A/V Mute] po dobu 5 sekund.

Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace

Zménou rezimu promitani lze otocit obraz vzhiru nohama.
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] na ddlkovém ovladaci po dobu
5 sekund.
L J L= |
(el
Aspect
c )y o

A/NMute  Split Freeze

Home

Obraz kratce zmizi a znovu se zobrazi otoceny vzhtiru nohama.

Zmeéna rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz
otocil vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
W T

Source Default

Home @ Search ® Q
=]

(o) = (=) ——

=
=)
S
=

oy
a
[}
14




Rezimy promitani

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevnd instalace Vypnuto
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne

Projekce Celnirvzhiru nohama
Automatické dpravy plochy

Geometricka korekce Bodova korekce

Digitalni zoom s
Pripojit ELPCEO2 Vypnuto

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

a Vyberte polozku Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Projekee ] Zpét
Celni
v Celni/Vzhiiru nohama
Zadni

Zadni/Vzharu nohama

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Nastaveni typu obrazovky

Mizete pouzit nastaveni Typ obrazovky pro prizptisobeni poméru stran Vyberte polozku Typ obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].
zobrazeného obrazu pouzivané promitaci plose.

B Vyberte pomér stran promitaci plochy a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

. , [ , ; B [ Typ obrazovky ] Zpét
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi. 43
Menu Esc 16:6

& ® =
-

D)
&2&:{% X
=]

OLANO
W T
Home 2
() = —

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete nabidky.

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter]. Podle potieby upravte pomér stran promitaného obrazu.

d Instalace

» Souvisejici odkazy

Pevnd instalace Vypnuto = . , . "
« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.57

Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne
Projekce Celnirvzhiru nohama 0 : b 4 H b k
pravy pozice obrazu pomoci pozice Oobrazovky
Automatické dpravy plochy
Geometricka korekce Bodova korekce . s . v . : Iy . .
S Pozici obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a
igitalni zoom N . . Y 7
< krajem projekéni plochy.
Pfipojit ELPCBEO2 Vypnuto
Dotykova jednotka
Vzdéleny prijimaé Vypnuto @ Pozici obrazu nelze upravit, pokud je nastaveni Typ obrazovky
Typ obrazaviy 16:9 o nastaveno na 16:9.
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Zobrazenivzoru

Typ vzoru




Nastaveni typu obrazovky

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc

B SR e
(&, |
&

User Default

ource
Home Search Q ® Q
() = —

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevnd instalace Vypnuto
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne

Projekce Celnirvzhiru nohama
Automatické dpravy plochy

Geometricka korekce Bodova korekce

Digitalni zoom s
Pripojit ELPCEO2 Vypnuto

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

ﬂ Vyberte polozku Pozice obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter].

Tlacitky se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
upravte polohu obrazu.

[ Pozice obrazovky ]

G Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu].



Zaostieni obrazu

Mizete zobrazit zkusebni vzor a potom upravit zaostfeni.

%  Doporucujeme upravovat zaostfeni minimdélné 30 minut po zahdjeni
promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru stabilni.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Menu Esc

=
W T
S
Home

@ ource
Search

.

&

©

User Default
S0

=
o)
=1
=

Pamét

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace

Pevnd instalace
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...
Svisla instalace

Projekce

Automatické dpravy plochy
Geometricka korekce
Digitalni zoom

PFipojit ELPCBO2

Dotykova jednotka
Vzdaleny prijimag

Typ obrazovky

Vysoka nadm. vyska

Obnovit nastaveni instalace

Vypnuto

Ne

Celnirvzhiiru nohama

Bodova korekce

Vypnuto

Vypnuto

16:9
Vypnuto

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

Vyberte polozku ZkuSebni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

B Otevrete predni kryt.




Zaostieni obrazu

Posunte packu zaostfeni a zaostrete na stfedni dolni ¢ast promitaci Zkontrolujte, zda zaostfeni odpovida rohtim promitaného obrazu.
plochy.

9
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@ Pokud jsou néjaké casti rozostiené, pomoci packy zaostieni
upravte tak, aby byly vSechny rohy stejné zaostené.

B Chcete-li odebrat zkusebni vzor, stisknéte tladitko [Esc].




Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru
vodorovné primo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

Tvar obrazu nelze upravit pomoci vice metod korekce soucasné.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itek pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.61

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.62

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce" 5.64

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" 5.66

« "Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti" s.68

« "Oprava tvaru obrazu pomoci rohovych znacek" s.68

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro opravu
lichobéznikového obrazu

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu Ize opravit tlacitky pro opravu
lichobéznikového obrazu projektoru.

Pomoci tlacitek korekce lichobéznikového obrazu lze opravit obraz az do 3°
vpravo, vlevo, nahoru nebo dolt.

@ Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky nebo upravite polohu obrazu,
tyto Gpravy budou resetovany.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu na
ovladacim panelu se zobrazi obrazovka uprav Lichobéznik.

Menu Esc
W T

Source

Home @ Search

D
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[ LichobéZnik ]
Lichobéznik - S 50 ¥V =— A
LichobéZnik - V 50 4 >




Tvar obrazu

Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu upravte » Souvisejici odkazy
tvar obrazu. « "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207
—p o

I
|

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

a8

B ——

1=

Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

¥
%

Menu Esc Menu
yay

2

l Source @ IE ®Source

Search

Home Searc Home @
- (o) "

\
'
0£

$ Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky nebo upravite polohu obrazu,
tyto upravy budou resetovany.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Source Source
Home Search Home Search
@ @ @ @ Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
AW/ W) v
ovladadi.
Menu Esc
D Menu Esc
@ « Pokud je projektor nainstalovin mimo dosah, muzete rovnéz upravit Q @ O
tvar obrazu pomoci dalkového ovladade
@ Instalace > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S '
o Chcete-li %l.oiit aktué%n.i tvar obravzg, ktery )}ouvul?.ravili, vyberte Source User Default
volbu Ulozit do paméti. Do paméti Ize uloZit az tfi tvary obrazu. Home Searc @
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti — —

U



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

1€ poloZky EEREEIETE
Pevnd instalace Vypnuto
Zku3ebni vzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne

Projekce Celnirvzhiru nohama
Automatické dpravy plochy |
Geometricka korekce Bodova korekce

Digitalni zoom s
Pripojit ELPCEO2 Vypnuto

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

a Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
podle potieby znovu stisknéte tlacitko [Enter].

[ Geometricka korekce ] Zpét

Lichobéz. - V/S

v Quick Corner

Obloukova korekce

Bodova korekce

Pamét

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

Pomoci tlacitek se $ipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit.
Potom stisknéte tlacitko [Enter].

[ Quick Corner ]

[Esc] Stisknutim po dobu 2
sekund resetujte

@ Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrite
tla¢itko [Esc] ptiblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena

obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].



Tvar obrazu

« Oblast miizete rovnéz vybrat stisknutim nasledujicich ¢iselnych
tlacitek na ddlkovém ovladaci:
o [1] slouzi k vybéru oblasti vlevo nahore.
o [3] slouzi k vybéru oblasti vpravo nahote.
o [7] slouzi k vybéru oblasti vlevo dole.
o [9] slouzi k vybéru oblasti vpravo dole.

o Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve
sméru oznac¢eném Sedym trojihelnikem.

[ Quick Corner ]

Vyberte plochu pomoci éiselnych
tlacitek.
[1] Vlevo nahore [3] Vpravo nahofe

[71Vlevo dole  [9] Vpravo dole

8 Opakujte kroky 6 a 7 podle potreby a nastavte zbyvajici rohy.

g Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

Polozka Geometricka korekce je nyni nastavena na Quick Corner v nabidce
Instalace projektoru. Pti pristim stisknuti tlacitek korekce lichobéznikového
zkresleni na ovladacim panelu se zobrazi obrazovka pro vybér oblasti.

Chcete-li ulozit aktudlni tvar obrazu, ktery jsou upravili, vyberte volbu

Ulozit do paméti. Do paméti lze ulozit aZ tfi tvary obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce

Mizete pouzit nastaveni projektoru Obloukova korekce k tipravé tvaru
obrazu promitaného na zakfiveny nebo kulovy povrch.

@ Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky nebo upravite polohu obrazu,
tyto upravy budou resetovany.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc

(A Menu Esc
OLANO
W T
Home 3

@®‘®£§F§ﬁ &y QQ@ o)
o —_——

9 Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Instalace
Pevnd instalace Vypnuto
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne

Projekce Celnirvzhiru nohama
Automatické dpravy plochy

Geometricka korekce Bodova korekce

Digitalni zoom s
Pripojit ELPCEO2 Vypnuto

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

ﬂ Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Geometricka korekce ] Zpét

Lichobéz. - V/S
Quick Corner
+/ Obloukova korekce

Bodova korekce

Pamét

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlacitko [Enter].

[ Obloukova korekce ] H 0
v 0

Navrat (stisknutim po dobu 2 sekund resetujte)



Tvar obrazu

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potfeby tvar vybrané
oblasti.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[ Obloukova korekce JH: 0
V: 100

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potteby a nastavte zbyvajici rohy.

g Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

o Chcete-li ulozZit aktudlni tvar obrazu, ktery jsou upravili, vyberte

volbu Ulozit do paméti. Do paméti lze ulozit az tfi tvary obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti

o Chcete-li resetovat nastaveni Obloukova korekce, stisknéte a podrzte
tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena obrazovka
pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce

Nastaveni Bodova korekce projektoru miizete pouzit k doladéni tvaru obrazu
v ¢astech obrazu. Obraz je rozdélen do mfizky, kterd vdim umoznuje
presunout pruse¢iky na mfizce, aby bylo mozné opravit zkresleni.

Y«

s ] =4
Pl =)

@ Pokud zménite nastaveni Typ obrazovky nebo upravite polohu obrazu,
tyto Gpravy budou resetovany.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém B Vyberte polozku Bodova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].
ovladadi.
Menu Esc [ Geometricka korekce ] Zpét

@ User Default
ource

Search Q CD Q + Bodova korekce

\wA

Pamét

@ Quick Corner
Obloukova korekce

O ) O Lichob&z. - V/S
w T
s
Home

9 Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

i a Vyberte ¢islo bodu a stisknéte tlacitko [Enter].

Pevna instalace Vypnuto , , . L e

, Na promitaci plose se zobrazi mrizka.
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisld instalace Ne %  Chcete-li zménit barvu mtizky pro viditelnost, vyberte jiné
Projekce Celnifvzhiru nohama nastaveni Barva vzoru.

Automatické dpravy plochy |

Geometricka korekce Bodova korekce

Digitaini zoom v PAl Pomoci tlatitek se Sipkami prejdéte na bod, ktery chcete upravit, a
Pfipojit ELPCBO2 vypnuto potom stisknéte tlacitko [Enter].

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~

Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

ﬂ Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].




Tvar obrazu

8 Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte zkresleni podle potreby.

EE i
—— o= —) o] N
7 —

g Chcete-li opravit nékteré zbyvajici body, stisknutim tlacitka [Esc] se
vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 8 a 9.

@ Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

volbu Ulozit do paméti. Do paméti Ize ulozit az tfi tvary obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Pamét > Ulozit do paméti

o Chcete-li ulozZit aktudlni tvar obrazu, ktery jsou upravili, vyberte

o Chcete-li resetovat nastaveni Bodova korekce na jejich ptivodni
pozice, vyberte moznost Reset na obrazovce Bodova korekce.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a potom

stisknéte ¢iselné tlacitko (1, 2 nebo 3), které odpovida ¢islu ulozeného

nastaveni.
=) <)
Memory1 Memory2 Memory3
um) 41 um) 4+ (2D um 4+ (3D

Vyse uvedeny obrazek je pouze orienta¢ni.

B Po dokonceni nacteni nastaveni postupujte podle zobrazenych pokynd.

Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti

Miizete nacist nastaveni obrazu, kterd jste vybrali a ulozili do paméti
projektoru, a aplikovat je na aktudlni snimek.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Oprava tvaru obrazu pomoci rohovych znacek

Pokud jste na promitaci plochu nainstalovali rohové znacky, miizete pouzit
nastaveni Automatické upravy plochy projektoru k automatické opravé tvaru

obrazu.
_— N v
W | T
8. A < 4 E
‘ \» | -’O:|_|_|_|_|_|_I_:O
i N -




Tvar obrazu

@ « Nastaveni Automatické apravy plochy nemusi fungovat spravné v
zavislosti na povrchu promitané plochy. MtiZzete provést

Automatické apravy plochy v nasledujicich ptipadech:
o Povrch promitaci plochy je rovny.
« Povrch promitaci plochy neni vzorkovany ani znecistény a na
povrchu plochy nejsou zadné jiné prekazky.
o Pred pouzitim nastaveni Automatické upravy plochy provedte
nastaveni typ obrazovky. Tato nastaveni se resetuji, kdyz zménite
Typ obrazovky.

Nastaveni Automatické apravy plochy dokaze opravit zkresleni promitaného
obrazu za nasledujicich podminek:

o Velikost promitaci plochy je 110 palcti nebo méné

o Promitaci thel se nachdzi ve 3° z polohy kolmo k promitaci plose ve viech
smérech

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
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B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Pamét

ECO

Po

Instalace

Pevnd instalace
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...
Svisla instalace

Projekce

Automatické dpravy plochy
Geometricka korekce
Digitalni zoom

PFipojit ELPCBO2

Dotykova jednotka
Vzdaleny prijimag

Typ obrazovky

Vysoka nadm. vyska

Obnovit nastaveni instalace

Vypnuto

Ne

Celnirvzhiiru nohama

Bodova korekce

R
Vypnuto
Vypnuto
16:9 ~
Vypnuto

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru



Tvar obrazu

Vyberte polozku Automatické apravy plochy a stisknéte tlacitko
[Enter].

Instalace
Pevna instalace Vypnuto
Zkusebnivzor

Privodce instalaci desky nast...

Svisla instalace Ne

Projekce Celnirvzhiru nohama
Automat vy plochy

Geometricka korekce Bodova korekce

Digitalni zoom s
Pripojit ELPCEO2 Vypnuto

Dotykova jednotka

Vzdaleny prijimac Vypnuto

Typ obrazovky 16:9 ~
Vysoka nadm. vyska Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

Zobrazi se obrazovka privodce

B Podle zobrazenych pokynt upravte polohu promitaného obrazu tak,
aby se rohové znacky nachazely uvniti zluté plochy.

G Stisknéte tladitko [Enter].

Zobrazi se vodici vzorek a projektor za¢ne upravovat tvar obrazu.

Pokud v dusledku tprav dojde ke zkresleni tvaru promitanych obrazi,
upravte obraz pomoci korekce Quick Corner.



Zmeéna velikosti obrazu pomoci tlacitek

Mizete zménit velikost obrazu pomoci tlacitek Wide a Tele.

« Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu

instalace projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru
obrazu.

« Doporucujeme upravovat velikost obrazu minimalné 30 minut po
zahdjeni promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru
stabilni.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknutim tla¢itka Wide na ovladacim panelu projektoru zvétsite
obraz. Stisknutim tlacitka Tele zmensite obraz.

N
Menu Esc

V_ ‘

@ W T»

' Source

Home Searc

@ Nastaveni Digitalni zoom lze rovnéz upravit v nabidce Instalace
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207



Uprava polohy obrazu

Chcete-li upravit polohu obrazu, aniz by bylo nutné posunout projektor,
muzete pouzit funkci Posun obrazu.

nastaveni.

« Tato funkce neni k dispozici, pokud ma volba Lupa nejsirsi

« Doporudujeme upravovat pozici obrazu minimalné 30 minut po
zahdjeni promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru
stabilni.

—

=

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Upravte velikost obrazu pomoci tlacitek Wide a Tele.

Po upraveni velikosti obrazu se automaticky zobrazi obrazovka Posun
obrazu.

B Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte pozici obrazu.

[ Posun obrazu ]

Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

Obrazovka nastaveni zmizi, pokud nebude priblizné 10 sekund
provedena zadna ¢innost.

@ « Nastaveni Posun obrazu se zachovd i po vypnuti projektoru. Pfi
zméné mista instalace nebo uhlu projektoru je nutné upravit polohu.

« Nastaveni Posun obrazu lze rovnéz upravit v nabidce Instalace
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207



Vybér zdroje obrazu

deyi ):e kvp r OJ;evktor.u pt ip(?je,no ViC.C zdroju obvrazru, naptiklad pocita¢ a DVD %  Tato obrazovka se zobrazi, kdyZz nebyl rozpoznan zadny signal.
piehréval, mizete jednotlivé zdroje obrazu pfepinat. Zkontrolujte zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem
obrazu.
n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty. [ Hledani zdroje ]

Stav signalu

a V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

Vypnuto
p e iedni (sleduiicich isobi — HDMI2 Vypnuto
nimzn 1C1 Z :
B ostupujte je asledujicich zptisoba T T
o Opakované stisknéte tlacitko [Source Search] na ovladacim panelu %= HDBaseT Vypnuto
nebo na dalkovém ovladaci, dokud se nezobrazi obraz z ®— Pocitat 1 NYnnuS
pozadovaného zdroje. - s Vypnuto
Menu Esc ce- USB Display Vypnuto
a CE=- USB1 Vypnuto
Source Search

= USB2 Vypnuto

— = ;
HDMI  Computer ~ USB oo LAN Vypnuto
b aG &G Di== Screen Mirroring1 Vypnuto

H gourCﬁ LAN
ome carc - Zadejte obrazovy signal.
U Stisknutim tladitka % vyberte zdroj.

Vsechna zafizeni ptipojend k portim HDMI ovlddaciho
panelu jsou zobrazena jako zdroj obrazu HDBaseT (pouze EB-
1485Fi).



Vybér zdroje obrazu

o Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud Na zobrazené obrazovce potom vyberte pozadovany zdroj.
je pro vybrany zdroj vice portl, opakovanym stisknutim tlacitka
prochazejte jednotlivé zdroje.

Source Search
b

HDMI  Computer ~ USB

@) Zdroje videa, HDMI a HDBaseT (pouze EB-1485Fi (porty Video,
HDMI1, HDMI2, HDMI3 a zafizeni ptipojena k portim HDMI
ovlddaciho panelu) % e« Poradizobrazeni vstupnich zdrojti se zméni, kdyz projektor
detekuje vstupni signal. (Detekovany vstupni signal se
zobrazi vlevo nahote.)

© Zdroje portit USB (port USB-B a externi zafizeni pfipojend k portim  Na obrazu z aktualniho zdroje vstupu je zobrazen symbol
USB-A) zagkrtnuti. Mizete si prohlédnout nahled aktualniho
vstupniho obrazu u vétsiny zdroji formou miniatury.

@ Zdroj pocitacového portu (porty Computerl a Computer2)

@ Sitovy zdroj (LAN a Screen Mirroring)
« Pokud je k dispozici vice nez devét vstupnich zdroju, muze
byt vas pozadovany zdroj zobrazen na dalsi strance.

o Stisknéte tlac¢itko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Vybérem Sipky vpravo piejdete na dalii stranku.
ovladaci. o Vsechna zafizeni pfipojena k portiim HDMI ovladaciho
panelu jsou zobrazena jako zdroj obrazu HDBaseT
Menu ESC (pouzeEB-1485Fi).

0 I
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B
Aspect
Source A/V Mute Spllt Freeze
Home s )
U

earch
Home

R}



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.
pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazli mizete pfizpiisobovat pomér stran
promitaci plose.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,
miiZete jej vybrat v nabidce Obraz projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poméru stran obrazu" s.75

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.75

« "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran" s.76
« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" 5.202

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.

« Pred zménou poméru stran nastavte volbu Typ obrazovky v nabidce

Instalace projektoru.

« Toto nastaveni je k dispozici, pouze kdyz je nastaveni Méfitko
vypnuté nebo kdy?z je polozka Rezim méFitka nastavena na Plné
zobrazeni (pouze EB-1485Fi).

@ Obraz > Méfitko > Rezim méfitka

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci.

(@AY eea E-Zoom | Volume

)

C

Aspect

) ()

A/VMute  Split Freeze

Tvar a velikost zobrazeného obrazu se zméni a na obrazovce se krétce
zobrazi nazev poméru stran.

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] miizete prochazet dostupné
poméry stran pro vas vstupni signal.

@ Chcete-li zobrazit obraz bez ¢ernych pruht, nastavte polozku Rozliseni
na Sirokouhly nebo Normalni v nabidce Obraz projektoru podle
rozli$eni pocitace.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" 5.202

Dostupné poméry stran obrazu

Mizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vybraném
nastaveni Typ obrazovky a vstupnim signalu z vaseho zdroje obrazu.

% « Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komer¢ni
ucely ¢i verejnou projekci muze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim pomeéru stran Popis

Auto Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu a nastaveni Rozliseni.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a
zachovava pomér stran obrazu. Oblasti prekryvajici
okraje projeké¢ni plochy nejsou promitany.




Pomeér stran obrazu

Rezim poméru stran Popis Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly

Nativni Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem stran 16:10 16:9

stran a rozliSenim). Oblasti prekryvajici okraje

projekéni plochy nejsou promitany. Nativni O ‘ O w
O O @ 9.

Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

stran
Pomér stran Pomér stran pro vstupni signal
U nékterych pomért stran se mohou promitat cerné pruhy a obraz mize byt P PR ey
ofiznuty v zavislosti na poméru stran a rozlideni vadeho vstupniho signalu. 16:10 16:9 4:3
Podle nasledujici tabulky ovéfte polohu ¢ernych pruhi a ofiznutého obrazu. Automaticky
o Obraz pro rozlideni Nativni se li$i v zdvislosti na vstupnim signalu.
o Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni Pl
plochy, mtiZzete upravit polohu obrazu pomoci nastaveni Pozice ny
obrazovky v nabidce Instalace projektoru.
@ Instalace > Typ obrazovky > Pozice obrazovky
Lupa
Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10
Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
Nativni
stran 16:10 169 43
Auto

Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Plny

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly

stran 16:10 16:9 4:3
Lupa Auto




Pomeér stran obrazu

Rezim poméru stran

Pomér stran pro vstupni signaly

16:6 21:9

Auto

Plny

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
stran 16:10 16:9 4:3
Plny O
Q)

Lupa @
Nativni

m

O O

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:6 (pouze EB-1485Fi)

Rezim poméru
stran

Pomér stran pro vstupni signaly

16:10 16:9 4:3
Auto
Plny
1ofd—
O (@) O (@)

Nastaveni typu promitaci plochy: 21:9

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signaly
stran 16:9
Auto
Plny
Lupa
Nativni
O O
ﬁ
I




Pomeér stran obrazu

Rezim poméru stran Pomér stran pro vstupni signaly
21:9

Auto

Plny

Lupa

Nativni

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy » Souvisejici odkazy
o "Zména rezimu barev" s.79 « "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obraz" 5.202

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

« "Dostupné rezimy barev" s.79
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.79

Dostupné rezimy barev

Zména rezimu barev Mﬁiffte nz/istavit pr‘ojektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Pomoci dalkového ovladace miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz

pro vase prosttedi sledovani. S SoBl
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. upfednostnéni jasu.
Prezentace Optimélni pro promitani zivého obrazu.
Sti§l_<nut1m tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci miizete ménit Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napiiklad film.
Rezim barev. — - . —
sRGB Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového
u:el \/ \_// LElduit obrazu.
Cerna tabule Optimélni pro promitani obrazu pfimo na zelenou
Color Mode E Zoom Volume :
) ( tabuli.
<) )
. DICOM SIM Optimélni pro promitani rentgenovych ¢i jinych
lékatskych snimkii. Tento rezim je uréen pouze pro
Aspect Yor oy F 1o v 1A
referen¢ni ucely a nesmi byt pouzivan k lékarské
diagnoze.
Vicendsobna projekce (EB- | Optimélni pro promitani z vice projektorti (omezuje
Na ploge se kratce zobrazi ReZim barev a potom se zméni vzhled 1485Fi) rozdily barevného ténu mezi obrazy).

obrazu.

B Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] muiZete prochéazet = - re ~ .
vSechny dostupné rezimy barev pro vas vstupni signdl. Zapnuti automatické u pravy svétlosti

Mizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zakladé jasu
obsahu, ktery promitate.



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu. B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:
« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovlddacim panelu nebo na délkovém ) . . L
ovladadi.  Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

Menu Esc

VA [ Dynamicky kontrast ] Zpét

O Vysoka rychlost
w T @ Normalni
User Default
Source
Home @ Search Q ® Q AR PIIED
(o] = —_——

=
o)
=1
=

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

C Obraz
Retim barev prezentace

Jas 50
Kontrast 50
Sytost barev 50
Odstin 50
Ostrost 50
Vyvazen| bilé

Dynamicky kontrast Vypnuto
Potladeni Sumu 0
Potlageni Sumu MPEG Vypnuto
Gama 0
RGBCMY

Odstranéni prokladu Vypnuto

Super-resolution

Vylepseni detaild

Obnovit vychozi
Zdroj Pocitac 1
Rozligeni Automatickv

a Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu. B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy Obraz

« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.81 e T
« "Upravy gama" 5.82 >

Jas 50
Kontrast 50
Sytost barev 50
) ” . . Odstin 50
Upravy odstinu, sytosti a jasu — =
Vyvazen| bilé
Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu. S — Vypnito
Potlageni Sumu 0
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. Potlateni Sumu MPEG Vypnuto
Gama 0
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém RGBCMY
ovladaéi. Odstranéni prokladu Vypnuto
Super-resolution
Menu Esc

Vylepseni detaild

Obnovit vychozi

Esc
@ O zdroj Potitat 1

Rozligeni Automatickv
Use Default

=
o)
=1
=

=

Source
Home Search

Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tla¢itko [Enter].

[ RGBCMY ] Zpét
Odstin Sytost Svétlost
G G e e SO —
B S0 — B S —
C SO R— 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50 m— 50 s— 50 m—



Uprava barvy obrazu

G Provedte nasledujici nezbytné tpravy pro kazdé nastaveni: B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
cervena, upravte nastaveni Odstin.

Obraz

Retim barev presentace

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

Jas 50
o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost. st 20
Sytost barev 50
Odstin 50
[ R ] Zpet Ostrost 50
Vyvazen| bilé
Odstin 50 M 4 | % Dynamicky kontrast Vypnuto
Sytost 50 Potladeni Sumu 0
= Potlageni Sumu MPEG Vypnuto
Svétlost 50 =
ama 0
RGBCMY
Odstranéni prokladu Vypnuto

Super-resolution
Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Vylepseni detaild
Obnovit vychozi

Zdroj Pocitac 1
- RozliSeni Automaticky
Upravy gama
Mizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi Vyberte polozku Gama a stisknéte tlaitko [Enter].
mezi riznymi zdroji obrazu, Gpravami nastaveni Gama.

B Vyberte a upravte hodnotu korekee.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

. M Vs ‘ , p , [Gama] Zpét
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi. 5
Menu Esc 1

User Default Prizplisobeny
ource
@ Search O - O Reset

(A I\@J : Esc
W T
Home 3

D
= (=) —



Uprava barvy obrazu

Kdy?z je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak

bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlej$ich oblastech muze byt nizsi.

@ o Pokud jste nastavili Rezim barev na DICOM SIM v nabidce
Obraz projektoru, vyberte hodnotu nastaveni podle velikosti
projekce.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo méné, zvolte nizsi
hodnotu.

o Je-li velikost projekce 80 palcti nebo vice, zvolte vyssi
hodnotu.

o Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v
zavislosti na nastavenich a vlastnostech obrazu.

Chcete-li provést jemnéjsi upravy, vyberte volby Prizptisobeny a
stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitek se Sipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton,
ktery chcete upravit na grafu uprav gama. Potom stisknutim tlacitek se
$ipkami nahoru nebo dolii upravte hodnotu a stisknéte tlacitko [Enter].

[Gama]

Blikajici oblast je cilem Gprav.

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Upravy jasu

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru. Vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla a stisknéte tlacitko

[Enter].
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Chcete-li zachovat jas konkrétni trovni, vyberte nastaveni Zachovat jas
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém a vyberte moznost Zapnuto.
ovladaci.

Menu Esc

&

() O
&2&:{% X

= NG
W T
Home 3

= a— a— [ Ovladani jasu zdroje svétla ] Zpét
ReZim svétla Normalni
B Vyberte nabidku Provoz a stisknéte tlacitko [Enter].
Provoz
Auto. hledani zdroje Zapnuto
Ovladani jasu zdroje svétla
Napajeni zapnuto Vypnuto
Automatické zapnuti Vypnuto
Klidovy rezim Zapnuto i
Cas Usp. reZimu 10 min.
Casovaé vypnuti A/V Zapnuto . , . ,
e teos Romunlkaca zap. = G ],esthzci z-apnete flavs.tvzlvem.lachovat ]as,’vyrrbevr-te pvas‘favem Zachovat
= R uroven jasu a prectéte si informace Zbyva priblizné.
Rychlé spusténi Vypnuto
Indikatory Zapnuto Jestlize vypnete nastaveni Zachovat jas, vyberte nastaveni ReZim svétla:
Tlagitko zmény sméru Vypnuto

« Moznost Normalni umoznuje nastavit maximalni uroven jasu. V
tomto pripadé je odhadovana Zivotnost zdroje svétla priblizné 20 000

1na nas... [EEIEIE hodin.

UZivatelské tlagitko ReZim svétla

Obnovit nastaveni provozu

» Moznost Tichy umoznuje nastavit jas na 70 % a omezuje hluk
T ventildtoru. V tomto pfipadé je odhadovana Zivotnost zdroje svétla
== = priblizné 20 000 hodin.

UZivatelské logo




Upravy jasu

« Moznost Rozsifené umoznuje nastavit jas na 70 % a prodluzuje
zivotnost zdroje svétla. V tomto pripadé je odhadovana zivotnost
zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.

« Moznost Vlastni umoziuje vybrat vlastni troven jasu v rozsahu 70

az 100 %.
[ ReZim svétla ] Zpét
Tichy
Rozsifené
Vlastni

Pokud nastavite nastaveni ReZim svétla na Vlastni, vyberte Uroven
jasu a pomoci tlacitek se Sipkami vlevo a vpravo vyberte jas.

[ Ovladani jasu zdroje svétla ] Zpét

Uroven jasu 100% 4 ——n——ns )

g Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

$ Pro zajisténi optimdlnich vysledkii pfi udrzovani trvalého jasu nastavte
polozku Kalibrace svétla na Spoustét pravidelné v nabidce Sprava
projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Hodiny provozu Rezim Konstantni" s.85

« "Zivotnost zdroje svétla" 5.86

« "Technické udaje projektoru” s.281

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

Hodiny provozu Rezim Konstantni

Pokud zapnete Zachovat jas, zobrazi se polozka Zbyva priblizné, coz je pocet
hodin provozu, po ktery monitor muze zachovavat rezim konstantni.

[ Ovladanijasu zdroje svétla ] Zpét
Zachovat jas Zapnuto
Zachovat Urovefi jasu 100 %
Zbyvé piblizngé o4 [T

Uroven zobrazeni Ptiblizny pocet zbyvajicich hodin
10 000 nebo vice hodin
il
8 000 az 9 999 hodin
i
6 000 az 7 999 hodin
i
4 000 az 5 999 hodin
i




Upravy jasu

Uroven zobrazeni Priblizny pocet zbyvajicich hodin Zachovat jas zapnuto

2 000 az 3 999 hodin (%)

0 a2 1 999 hodin 1 \
i

h
2} (h)

%  Pocet hodin zobrazeny jako Zbyva p¥iblizné je pouze orienta¢ni. . .
@) Zachovat Groven jasu

@ Doba, po kterou muize projektor udrzovat konstantni jas (priblizné)

Zivotnost zd roje svétla Nastaveni Zachovat troven | Doba, po kterou miize projektor udrzovat konstantni
3 jasu jas (ptiblizné)
Odhadovana Zivotnost zdroje svétla se lisi v zavislosti na nastaveni Uroven ,
. . . . . 85% 6 000 hodin
jasu a zda je funkce Zachovat jas zapnuta nebo vypnuta.
80% 10 000 hodin
$ « Zivotnost zdroje svétla se lis{ v zavislosti na podminkach prostredi a 70% 19 000 hodin
zptisobu pouzivani.

« Zde uvedené hodiny jsou priblizné a bez zaruky.

» Po 20 000 hodinach provozu bude pravdépodobné tfeba vyménit
soucastky v projektoru.

« Pokud je polozka Zachovat jas zapnuta a pokud jste prekrocili zde
uvedené hodiny provozu, pravdépodobné nebude mozné vybrat
vysoké nastaveni Zachovat uroven jasu.

Zachovat jas vypnuto
Nastaveni Uroven jasu Doba do sniZeni svétlosti zdroje svétla na polovinu
(priblizné)
100% 20 000 hodin
90% 21 000 hodin
80% 24 000 hodin
70% 30 000 hodin




Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.
Rovnéz lze ovladat hlasitost externich reproduktort pfipojenych k projektoru.

Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy ptipojeny vstupni zdroj.
n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tla¢itka [Volume] na
dalkovém ovladaci (viz obrizek).

OO

[ oaYLs E-Zoom | Volume

Ce)||CmD
C_Je))Ce)
Aspect

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce I/O signalu projektoru.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mutze
zpusobit ztratu sluchu.

Pfed vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvys$ovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205



Zameénovani kanalu zvuku

Mizete zaménit levy a pravy kanal zvuku tak, aby to odpovidalo poloze Vyberte polozku Prepinani audio a stisknéte tlacitko [Enter].
instalace projektoru.

B Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter].
n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

[ PFepinani audio ] Zpét
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci. v/ Zapnuto

Menu Esc Vypnuto

(A Menu Esc
OLANO
W T
Home 3

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

iel -
XD

&2&:{5& X
o —_——

9 Vyberte nabidku I/O signalu a stisknéte tlacitko [Enter].

1/0 signalu

Hlasitost

Format signalu

Hiasit. vstupu mik. 50
Preskenovani Automaticky
EDID 3240x1080/60Hz
Obnovit vychozi
Vystup AV Pfi promitani
Prepinani audio Vypnuto
Audiovystup Automaticky

Audiovystup HDMI

Port vystupu monit. Vystup monitoru
USB Display 0

Spojeni HDMI

Obnovit nastaveni /0 signalu

Instalace

Pevna instalace Vypnuto




Pouzivani interaktivnich funkci

Pfi pouzivani interaktivnich funkci dodrzujte pokyny v téchto oddilech.

» Souvisejici odkazy

« "Rezimy interaktivnich funkci” 5.90

« "Priprava ptred pouzitim Interactive Features" s.92

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" s.97

« "Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek" s.103
« "Sdileni kreseb" 5.107

« "Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocita¢ovy interaktivni rezim)" s.113
« "Ovladani projektoru dokumenti" s.117

« "Vybér zobrazeni sitového zafizeni" s.118

« "Pouzivani interaktivnich funkci prostfednictvim sité" s.120

« "Pouzivani projekce Split Screen" s.121



Rezimy interaktivnich funkci

S interaktivnimi funkcemi Ize provéddét nasledujici operace. o V rezimu poznamek muiZete pouzZivat interaktivni pera nebo vas prst pro
vkladani poznamek do obsahu promitaného z pocitace, tabletu,
dokumentové kamery nebo jiného zdroje.

S =
D

o V rezimu bilé tabule muzZete psat na promitanou ,,bilou tabuli
interaktivnimi pery nebo vlastnim prstem.

N\

To umoznuje zvyraziovat promitané udaje nebo vkladat dodate¢né
poznamky pro zvyseni efektivity prednasek nebo prezentaci.
Miizete zachycovat vase stanky s poznamkami a potom je ulozit a
vytisknout.

Aby bylo mozné pouzivat funkci kresleni na integrovanou bilou tabuli, neni
zapotiebi pocita¢ ani instalace dodate¢ného softwaru. Tato funkce je
uzite¢na na schuizkich jako ndhrada bézné tabule.

Mizete sdilet nakresleny obsah, ktery vytvorite s jinymi projektory, ulozit
jej jako soubor PDF nebo PNG nebo jej odeslat jako email.



Rezimy interaktivnich funkci

« V pocitacovém interaktivnim rezimu muzete pouzivat interaktivni pera
nebo vlastni prst stejnym zpiisobem, jakym pouzivate mys. To umoziuje
prochazet, vybirat a posouvat obsah promitany z pocitace.

S T

%  « Kdispozici je rovnéz software Easy Interactive Tools, ktery obsahuje
doplnkové interaktivni funkce, naptiklad ukladani pozndmek a jejich
nasledny tisk. Pokyny viz Easy Interactive Tools - Ndvod na pouZiti.
o Kdyz vytvarite jediny sjednoceny obraz promitany z vice projektort,
je dostupny pouze interaktivni rezim pocitace (pouze EB-1485Fi).
Pouzivejte software Easy Interactive Tools pro kresleni na obrazovce.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" s.97

« "Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek" s.103

« "Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni
rezim)" s.113

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.10



Priprava pred pouzitim Interactive Features

Tato:lil§t P?S}l: ytwe bgzpecno§ (;rvu ng}’nlz’ k pz;ftavenl a pouztvanl %  Pokud si po provedeni nékteré z nasledujicich operaci pov§imnete
Interaktivnich per nebo provadeni dotykovych operaci s vasim prstem. $ nesprévné polohy, je tieba provést kalibraci systému znovu:

Prectéte si tyto instrukce pied pouzitim interaktivnich funkci. « Provadéni Geometricka korekce

» Souvisejici odkazy « Uprava velikosti obrazu
« "Bezpecnostni pokyny pro interaktivni funkce" s.92 « Pouzit{ funkce Posun obrazu
« "Pouzivani interaktivnich per" s.92 « Zména polohy projektoru

« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" s.94

Tento projektor je dodavan se dvéma pery: jedno s modrou a druhé

s oranzovou koncovkou. Miizete pouzivat nékteré z obou nebo obé pera
soucasné (od kazdé barvy jedno).

Bezpecnostni pokyny pro interaktivni funkce

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany baterie pera.

Interaktivni funkce je zaloZena na infracervené komunikaci. Pti pouziti této
funkce jsou dutilezité nasledujici body.

« Dbejte, aby na prijimac interaktivniho pera a na projekéni plochu
nedopadalo intenzivni svétlo nebo slunec¢ni zafeni.

« Pokud se uvnitf ptijimace interaktivniho pera nahromadi prach, muze
narus$ovat infracervenou komunikaci a funkce nemusi pracovat spravné.
Znedistény prijimac ocistéte.

o Na kryt prijimace interaktivniho pera nenanasejte Zadné barvy ani
nenalepujte zadné samolepky.

« Nepouzivejte ve stejné mistnosti infracerveny délkovy ovlada¢ nebo 4 [ @] :j
infracerveny mikrofon, protoze v takovém pripadé nemusi interaktivni pero
pracovat spravné.

« V blizkosti projektoru nepouzivejte zatfizeni, ktera vytvareji silné ruseni,
napriklad tociva zafizeni nebo transformatory. Pravdépodobné nebude
mozné pouzivat interaktivni funkce.

@ Spicka pera
Pouzivani interaktivnich per @ Indikitor baterie
@ Tlagitko
Pfed pouzivanim interaktivnich per nakonfigurujte systém a provedte
kalibraci per. Pokyny viz Instalacni ptirucka k projektoru. @ Bodpro popruh
@ Kryt baterie
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Uchopenim pero zapnéte. o Psat nebo kreslit na promitaci plose v rezimu poznamek a v rezimu
Po skonceni pouzivani nechte pero na misté otocené smérem od promitaci poznémek.
plochy.
Upozornéni
» Nepouzivejte interaktivni pera mokryma rukama nebo na mistech, kde by mohla
zvlhnout. Interaktivni pera nejsou vodotésna.
o Chrante projektor a promitaci plochu pfed pfimym slune¢nim zéfenim; v U
opac¢ném pripadé interaktivni funkce nemusi fungovat. —
\Q\
@ « Po poloZeni se pera po 15 sekunddch automaticky vypnou.
Uchopenim pero znovu zapnete.
o Pro dosazeni optimalnich vysledkt drzte pero kolmo k plose (viz ) ]
obrézek nize). Nezakryvejte erny prouzek v blizkosti $picky pera. o Chcete-li vybrat nékterou promitanou polozku, naptiklad ikonu, klepnéte
$pickou pera na povrch promitaci plochy.
/\ o Chcete-li kreslit na promitaci ploSe, klepnéte $pickou pera na povrch
AN promitaci plochy a podle potieby pretahnéte.
IS ] o Chcete pfesunout promitany ukazatel, umistéte pero nad promitaci
//\Z plochu, aniz byste se ji dotykali.

o Chcete-li prepnout funkci pera z kresliciho néstroje na gumu nebo jinou
funkci vybranou v menu Interaktivni projektoru, stisknéte tlacitko na
bocni strané.

@ Interaktivni > Akce tlacitka pera

L o « Pouzivat pero jako mys v pocitacovém interaktivnim rezimu.
S perem lze provadét nasledujici operace:

o Chcete-li provést levé klepnuti, klepnéte $pickou pera na plochu.



Priprava pred pouzitim Interactive Features

o Chcete-li provést poklepani, klepnéte dvakrat $pickou pera na plochu.
o Chcete-li provést pravé klepnuti, stisknéte tla¢itko na bo¢ni strané.
o Chcete-li provést klepnuti a pretazeni, klepnéte a pretahnéte pero.

o Chcete presunout ukazatel, umistéte pero nad promitaci plochu, aniz
byste se ji dotykali.

%  « Pokud nechcete pouzivat funkci prechodu nad obrazem, mizete ji
$ vypnout pomoci nastaveni Pfechod pera v nabidce Pero/dotyk
projektoru.

o Pokud chcete dlouhym podrzenim pera provést pravé kliknuti,
nastavte polozku Rezim sledovani pera na Rezim mysia nastavte
polozku Stisknéte a podrzte na Pravé klepnuti v nabidce
Pero/dotyk projektoru.

@ Pero/dotyk > Interakce s PC > Rezim sledovani pera
@ Pero/dotyk > Interakce s PC > Stisknéte a podrizte

» Souvisejici odkazy
« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentt” s.10

Provadeéni interaktivnich dotykovych operaci prstem

K interakci s promitanym obrazem miizete pouzivat vlastni prst stejnym
zptisobem, jako s interaktivnim perem Muzete pouzivat bud pero nebo prst
nebo oboje soucasné.

V pocitacovém interaktivnim rezimu dokaze tento projektor rozpoznat az Sest
dotykovych bodt. Pti provadéni dotykovych operaci prstem muzete pouzivat
dva prsty v rezimu poznamek a v rezimu tabule.

Pred provadénim dotykovych operaci prstem provedte nasledujici kroky:

« Nainstalujte dotykovou jednotku

« Provedte ru¢ni kalibraci systému pro pero

« Nastavte thel pro dotykovou jednotku

o Provedte kalibraci systému pro dotykové ovladani

Podrobnosti o téchto operacich viz Instalacni prirucka k projektoru.

Pfi zapnuti projektoru a sviti-li kontrolka modre, dotykova jednotka se zapne
a je pripravena na dotykové ovladani prstem.

Pokud se dotykova jednotka nezapne, zkontrolujte nasledujici.

« Projektor pracuje normalné.

« Kdyz je polozka Svisld instalace nastavena na Ano, zkontrolujte,
zda je polozka Projekce nastavena na Celni nebo Celni/Vzhiiru
nohama v nabidce Instalace.

« Kdyz je polozka Svisla instalace nastavena na Ne, zkontrolujte, zda
je polozka Projekce nastavena na Celni/Vzhiru nohama nebo
Zadni/Vzhiru nohama v nabidce Instalace.

« Polozka Napajeni je nastavena na Zapnuto v nabidce Dotykova
jednotka.

@ Pero/dotyk > Dotykova jednotka > Napajeni

« Jednotka Touch Unit je ptipojena k portu TCH s pfipojovacim
kabelem k jednotce Touch Unit.

V zavislosti na thlu nebo sméru prstu muze dojit k nepresnostem

polohy.

Dotykové ovlddani prsty nemusi fungovat spravné s dlouhymi nebo

umélymi nehty nebo kdyz se prsty nachazeji v ochranném obalu.

Dotykové ovlddani nemusi byt spravné rozpoznano, pokud mate

prsty nebo pera prili$ blizko u sebe nebo prektizené.

Pokud se obleceni nebo jina ¢ast vaseho téla priblizi nebo dotkne

plochy, dotykové ovladani nemusi fungovat spravné.

Pokud se béhem dotykového ovladani dotknete projekéni plochy

volnou rukou, nemusi dotykové funkce fungovat spravné.

Prstem lze provadét nasledujici dotykové operace:
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o Psat nebo kreslit na promitaci plose v rezimu poznamek a v rezimu tabule.

o Chcete-li vybrat nékterou promitanou polozku, napfiklad ikonu, klepnéte
prstem na povrch promitaci plochy.

 Nez budete moci zahdjit kresleni na promitanou obrazovku, musite po
zapnuti projektoru zvolit v panelu nastrojt pero a klepnout na promitaci
plochu prstem. Pokud toto neprovedete, bude mit dotyk vaseho prstu pri
prvnim pouziti funkci dotyku funkci gumy.

o Chcete-li priblizit nebo oddalit obraz, dvéma prsty se dotknéte nékteré
polozky a roztahnéte prsty od sebe (roztazenim pfiblizte) nebo seviete
prsty k sobé (sevienim oddalte).

o Chcete-li obraz otocit, stisknéte jej dvéma prsty a otocte ruku.

« Pouzivat prst jako mys v pocitacovém interaktivnim rezimu.

o Chcete-li provést levé klepnuti, klepnéte prstem na plochu.

o Chcete-li provést poklepani, dvakrat klepnéte prstem.

o Chcete-li provést klepnuti a pretazeni, stisknéte a pretahnéte polozku
prstem.

« Pokud vase zafizeni podporuje tyto funkce, miizete rovnéz

provadét nasledujici operace:

o Chcete-li priblizit nebo oddalit obraz, dvéma prsty se dotknéte
nékteré polozky a roztahnéte prsty od sebe (roztazenim pribliZte)
nebo seviete prsty k sobé (sevienim oddalte).

o Chcete-li obraz otocit, stisknéte jej dvéma prsty a otocte ruku.

o Chcete-li posouvat stranku nahoru nebo dolt nebo chcete-li se
pohybovat dozadu nebo dopredu v okné prohlizece, pouzijte
gesta, jako napriiklad rychlé pohyby.

o MiiZete pouzivat pouze jedno pero s jednim prstem soucasné.

» Souvisejici odkazy
« "Bezpec¢nostni pokyny pro interaktivni dotykové operace" .95

Yevs

« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti" s.10

Bezpecnostni pokyny pro interaktivni dotykové operace

Funkce dotyku pomoci vaseho prstu je umoznéna instalaci dotykové jednotky
se zabudovanym vykonnym laserem.

Laser vyzatuje z vystupnich otvort na spodni strané¢ dotykové jednotky:

e — 0

\'

Pfi provadéni nasledujicich dotykovych operaci jsou dtlezité nasledujici body.
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A\ Varovani

o Déti sméji provadét dotykové operace prsty pouze v doprovodu dospélé osoby.

« Neotevirejte Zadné kryty na projektoru nebo dotykové jednotce. Projektor ani
dotykovou jednotku se nepokousejte demontovat ani upravovat. Elektrické
napéti uvnitf projektoru mtize zptisobit vazné zranéni.

o Zabrante prichodu nebo odrazu laserového paprsku vyzatovaného z dotykové
jednotky od optickych predmét, naptiklad lupy nebo zrcadla. Del$i pouzivani
dotykové jednotky by mohlo zptisobit pozar, nehodu a také zranéni.

« Dojde-li k jakymkoli problému s projektorem nebo dotykovou jednotkou,
odpojte projektor od elektrické zasuvky a prenechejte veskeré opravy
kvalifikovanému servisnimu pracovnikovi. Del$i pouzivani by mohlo zptisobit
pozar, nehodu a také poskozeni zraku.

« Nedivejte se na laserovy paprsek prostfednictvim optického pfistroje (naptiklad
lupou, zvétsovacim sklem nebo mikroskopem) do vzdalenosti 70 mm od
vystupnich otvort laseru dotykové jednotky. Mohlo by dojit k poskozeni zraku.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

o Za spravu tichto udaju odpovidaji uzivatelé. Spoleénost Epson nenese
zadnou odpovidnost za peimé ei nepeimé skody vzniklé pouzivanim tohoto
projektoru a zpusobené ztratou, poskozenim nebo zpeistupninim dat
uzivatele &i jinych dat teetim stranam. Doive nez zaénete produkt pouzivat,
ovigte, zda jste porozumili timto bodum.

Spusténi rezimu tabule
Na obrazovku tabule miizete kreslit pomoci panelu nastrojt rezimu tabule.
n Zapnéte projektor.

g Stisknéte tladitko [Home].

Menu Esc
- (=] s
) ( @J (o
Aspect
Projektor miizete pouzit k zobrazovani obrazu na tabuli na hladké povrchy.
Mizete pak pouzit interaktivni pera nebo svij prst ke kresleni pismen a tvart /-\/V Mute Spllt Freeze
. s . Ve, v 7 / source

na obrazy, jako kdyby to byla bila tabule. Tato funkce je uzite¢na v mistech, Home Search e
kde neni bézna tabule. U

V rezimu tabule muiZete také pouzivat obé pera a nebo obé pera a prst

soucasné.

» Souvisejici odkazy
« "Bezpecnostni pokyny pro Rezim tabule" .97
o "Spusténi rezimu tabule" s.97

Bezpecnostni pokyny pro Rezim tabule

Pti pouziti této funkce jsou dilezité nasledujici body.

« Pokud vypnete projektor, veskeré udaje o kresleni se smazou.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

B Vyberte moznost Bila tabule.

Zobrazi se plocha tabule a panel nastroja.

o SEACQ

« Panel nastrojii muzete pretahovat doprava, doleva, nahoru

nebo dolt na plose.

o o s TSl . =

o Rezim tabule muzete spustit kliknutim na na panelu
nastrojl.

o Jakékoliv obrazky, které vytvorite v Rezim tabule, se uchovaji,
pokud prepnete do Rezimu poznamek nebo na jiné zdroje
obrazu.

Vil Na panelu néstroji, ktery je zobrazen na spodni strané plochy, vyberte
kreslici nastroj, ktery chcete pouzit, a kreslete na promitané plose
pomoci interaktivniho pera nebo prstu.

» Souvisejici odkazy

« "Panel nastroju rezimu tabule" .98

« "Importovani obrazkd v rezimu tabule” s.101

« "Kompatibilni typy souborti pro otevieni v Rezim tabule" s.102

Panel nastrojii rezimu tabule

Panel néstroju rezimu tabule umoznuji kreslit a psat na promitaci plochu.
Panel néstroju rezimu tabule je zobrazen v nasledujici ilustraci.

4 \l T_

1 )T\t TI

@ o Mizete také pouzit miniaturni panel nastroji stisknutim tlacitka na
boéni strané pera kdekoli v oblasti kresleni. Na miniaturnim panelu
ndstroji muiiZzete prepinat typ pera nebo gumy.

IS
Domu

Zobrazi hlavni obrazovku.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

@ Vypnout A/V

Slouzi k vypnuti videa a zvuku. Dal$im klepnutim na tla¢itko obnovite video a
zvuk.

! Dalsi nastroje

Slouzi k zobrazeni dal$ich néstroji.

Posta: Odesle promitany obraz e-mailem. Nejdfive provedte nastaveni
ta v nabidce Interactive projektoru.

ac)
@<

(o]

0g

. Ulozit: Ulozi zobrazenou plochu. Nejdfive provedte nastaveni Ulozit v
nabidce Interaktivni projektoru.

o

Tisk: Vytiskne promitany obraz. Nejdtive provedte nastaveni Tisk v
nabidce Interactive projektoru.

o

Casovac: Nacita nebo odpocitava Cas.

=1

oy

1

. Hlasitost: Slouzi k upravé hlasitosti reproduktorové soustavy

rojektoru.

=}
==

B

. Dorucit obraz: Sdili aktualni obraz pomoci softwaru Epson
iProjection.

. . Seznam ucastnikd: Zobrazi obraz pro vybér uzivateld, takze mtzete
promitat ze zafizeni, ktera jsou k projektoru pfipojena prostfednictvim sité.

. .: Napovéda: Zobrazi obrazovku napovédy pro funkce panelu nastroji.
Vybérem Zav¥it zaviete obrazovku napovédy

« Vymazat veskery obsah kresleni: Vymaze aktudlni obsah kreseb a obrazky a
vrati rezim tabule do vychoziho stavu.

Cerna/Cervena/Modra/Zelena/Zluta/Bila
(Zluta/Zelena/Azurova/Riazova/Cervena/Modra pro pero zvyrazihovade)
Pfepind barvu pro kresleni.

E Guma

Pfepind na gumu. Vyberte velikost gumy.

Vybrat
Vyberte nakresleny obsah nebo vlozeny obrazek a potom muzete provadét
operace, napriklad premisténi polozky nebo uprava velikosti.
« Kliknéte na ikonu | * ve spodnim pravém rohu vybraného objektu nebo

obrdzku a provedte operace. Chcete-li vlozit zkopirovany objekt nebo

obrézek, kliknéte na projekéni plochu, zvolte | © ikonu a vyberte Vlozit.
« Pretahnéte okraj oblasti a zvétsete nebo zmensete objekt nebo obrazek.

o Pretdahnéte < do horni ¢asti oblasti a otocte vybrany objekt nebo obratek.

+,
~ .

Vraci zpét predchozi operaci.

Znovu

Rusi operaci vraceni a obnovuje predchozi stav.

Vymazat obrazovku

Vymaze vSechny kresby ze zobrazené stranky.

Pero

Zobrazuje dostupny typ pera, tloustku nebo tvar.

@
it Vypnout dotyk/Zapnout dotyk

Docasné deaktivuje dotykové operace, aby se zabranilo nezadoucimu pouzivani.
Rovnéz aktivuje dotykové operace, které jste deaktivovali.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

(12] . @
,N, Minimalizovat .E Pridat obraz

Skryje panel nastrojt. Importuje obrazovy soubor na aktualni stranku.

0|lo=s
EE Pozadi

% ¢ Muzete zobrazit nasledujici ¢islo a velikost obrazki na obrazovce
@ tabule. Vybere $ablonu pozadi.
o A7 1920 x 1080 pixeltl x 2 soubory pro jednu stranku Vybérem | pridejte utivatelské Sablony.

o A7 20 stridnek

o Nakreslené objekty jsou zobrazeny pred promitanym obrazem. L Neni k di i kv rozdalite tabuli 2 ob N ek
« Pokud objekty nebo obrazky jsou presunuty z promitané obrazovky, upa (Nenik dispozici, kdyZ rozdelite tabuli a obrazovku pozndmek)

nemusite byt schopni je vybrat. Zvétsuje nebo zmensuje promitany obrazek.

ol
Qdstranit stranku
Odstrani aktudalni stranku.

@1 <

Zobrazi predchozi stranku.

(7]
> Dalsi stranka

Zobrazi dal$i stranku.

Dodatecna tlacitka pro pouziti v rezimu tabule

Tlacitka v rezimu tabule umoznuji pouzivat funkce rezimu tabule.

Predchozi stranka

0 o+
= Nova stranka
— =2 )
a Pfida novou stranku za aktualné zobrazenou stranku. Lze ptidat az 20 stranek.

YT T YA » Souvisejici odkazy
» "Hlavni obrazovka" s.50

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.131
« "Odesilani kresleného obsahu e-mailem" s.107
 "Ukladani nakresleného obsahu" s.109
(1) « "Tisk nakresleného obsahu"s.111

Otevrit
Otevre soubor a nacte data do nové stranky.




Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

Importovani obrazki v rezimu tabule B Na obrazovce Skenovat vyberte nasledujici nastaveni uloZeni.

ox . ot otk .. oy » Z USB ulozisté nebo sitové slozk
Miizete importovat obrazky na aktualni stranku v rezimu tabule. MiZete f

importovat soubory z ptipojeného USB ulozného zatizeni nebo sitové slozky

nebo miizete oskenovat obrazek ze sitového skeneru a importovat.

o Chcete-li importovat obrazky z USB ulozisté nebo sitové slozky, nejdfive
provedte nastaveni UloZit v nabidce Interaktivni projektoru.

o Chcete-li oskenovat papirovy dokument, nejdtive zkontrolujte, zda je k

projektoru pripojena podporovana tiskarna s moznostmi skenovani a
nakonfigurujte nastaveni Tisk v nabidce Interaktivni projektoru.

« Jsou podporovény tiskarny s povely ESC/P-R.
o Neékteré vyrobky, jako samostatné skenery, tuto funkci nemohou
pouzit. Chcete-li ziskat seznam podporovanych vyrobki, pozadejte

o pomoc spolecnost Epson.

« Dokumenty nemohou byt skenovany, je-li tiskarna v neprovoznim
stavu, jako napriklad kdyz dosla barva.

Pfi skenovani pomoci vaseho produktu nemtizete pouzivat nasledujici
funkce, i kdyz jsou dostupné:

o Pouzivat tlacitko skenovani na vasem produktu.
o Skenovat ¢asti dokumentu.

« Skenovat originaly pomoci automatického podavace dokumentt (ADF).
n Pokud skenujete papirovy dokument, vlozte original do zafizeni.

]

Vyberte ikonu ™ vlevo dole na tabuli.

Zobrazi se obrazovka Pridat obraz.



Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)

o Ze skeneru Typ

Typ souboru
(ptipona)

Poznamky

VloZit obrazek

Obraz

@ Cernobile

Velikost papiru

Skenovat

Jjpg

Nasledujici nelze nadist.

« Snimky s vy$$im rozliSenim nez 2048 x
2048

« Soubory s priponou "jpeg"
» Formaty barevného rezimu CMYK
o Progresivni formaty

-png

Nelze nadist obrazky s rozli$enim vys$im
nez 2048 x 2048.

PDF

.pdf

Muzete oteviit soubory PDF pro verzi 1.7

vvvvvv

K otevteni souboru PDF urcete ¢islo
stranky. Pokud je soubor chranény
heslem, zadejte heslo.

EWEF2

ewf2

K otevfeni souboru EWF2 (Format tabule
Epson) urcete ¢islo stranky.

Pokud je soubor chranény heslem, zadejte
heslo.

@ Vyberte umisténi obrazku, ktery chcete importovat.
@ Vyberte soubor, ktery chcete importovat.

@ Slouzi k vybéru velikosti papiru.

@ Vyberte orientaci skenovaného dokumentu.

@ Vyberte Barvy nebo Cernobile.

Vyberte Otevrit nebo Skenovat.

Po naimportovani nebo naskenovani je obraz promitan jako aktualni stranka
v rezimu tabule.
Kompatibilni typy soubord pro otevieni v Rezim tabule

Nasledujici typy souborti je mozné otevrit a nacist do stranky v Rezimu
tabule. Obrazky vétsi nez stranka budou prfizptisobeny na stranku.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Rezim pozndmek umoznuje promitat z pocitace, tabletu, videozatizeni nebo
jiného zdroje a vkladat poznamky do promitaného obsahu pomoci
interaktivnich per nebo prstem. Lze pouzivat obé pera soucasné. Mtizete také
pouzivat zaroven obé pera a své prsty.

» Souvisejici odkazy
« "Spustte Rezim poznamek" s.103

Spustte Rezim poznamek
Chcete-li kreslit na obrazovku pomoci rezimu poznamek, potfebujete zobrazit
panel ndstrojii rezimu poznamek.

Nez zac¢nete, zkontrolujte, zda je nastaveni Funkce kresleni nastaveno na
Zapnuto v nabidce Interaktivni projektoru, aby bylo mozné aktivovat rezim
poznamek.

n Promitejte obraz z pfipojeného zarizeni.

Na promitaci plose se zobrazi panel nastrojt, napriklad:

@ « Panel nastroji muzete pretahovat doprava, doleva, nahoru
nebo dolt na plose.

o o %5 T g =)
« Na rezim tabule mutiZete prejit kliknutim na na panelu
nastroju.

Na panelu nastroji, ktery je zobrazen na spodni strané plochy, vyberte
kreslici nastroj, ktery chcete pouzit, a kreslete na promitané plose
pomoci interaktivniho pera nebo prstu.

» Souvisejici odkazy
« "Panel nastroju rezimu poznamek" s.104



Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Panel nastroji reZimu poznamek

Panel nastroju rezimu poznamek umoznuje kreslit a psat na promitaci plochu.
Vzhled panelu néstrojt se lisi v zavislosti na tom, jak promitéate a zda

promitate sdileny obraz.

@ Muzete také pouzit miniaturni panel nastroji kliknutim pravym
tla¢itkem kdekoli v oblasti kresleni. Na miniaturnim panelu nastroji
muzete prepinat typ pera nebo gumy.

=

(Neni k dispozici, pokud jste rozdélili promitaci plochu
na poloviny nebo ¢tvrtiny nebo pokud jste zapnuli
nastaveni Méritko)

Bila tabule Slouzi k prepnuti na Rezimu tabule.
(K dispozici pouze, kdyz jste rozdélili promitaci plochu
- . Voo
e na poloviny nebo ¢tvrtiny)
. Ur¢uje nastaveni déleného zobrazeni.
Split Screen

Posun obrazu

(K dispozici pouze kdyz je polozka Typ obrazovky
nastavena na 16:6)

Urcuje horizontalni polohu obrazu uvnitt velmi
$irokého zobrazeni.

A

Domiu

Zobrazi hlavni obrazovku.

Vypnout A/V

Slouzi k vypnuti videa a zvuku. Dal$im klepnutim na
tla¢itko obnovite video a zvuk.

B

(Neni k dispozici, pokud jste rozdélili promitaci plochu
na poloviny nebo ¢tvrtiny)

Zvétsuje nebo zmensuje promitany obrazek.

Lupa

e Zachyti aktualni plochu a zkopiruje ji do bilé tabule.
(o] o Plné zobrazeni zachyti cely promitany obraz.
Zachytit « Vybrat oblast umoziuje vybrat ¢ast obrazu k

zachyceni.

Chcete-li zachytit obraz zrcadlené plochy, nejdfive
nastavte Zachytit na Aktivovano v nabidce Sit
projektoru.

@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen
Mirroring > Zachytit




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

Dalsi nastroje

Slouzi k zobrazeni dal$ich nastroja.

. . Posta: Odesle promitany obraz e-mailem.

Nejdrive provedte nastaveni Posta v nabidce
Interactive projektoru.

T
. Ulozit: Ulozi zobrazenou plochu. Nejdfive
provedte nastaveni UloZit v nabidce Interaktivni
projektoru.

&

Tisk: Vytiskne promitany obraz. Nejdfive
rovedte nastaveni Tisk v nabidce Interactive
rojektoru.

aelae]

=

Casovac: Nacitd nebo odpocitava Cas.

=1

=

1

. Hlasitost: Slouzi k upravé hlasitosti
produktorové soustavy projektoru.

=
a

Dorucit obraz: Sdili aktualni obraz pomoci
oftwaru Epson iProjection.

»

Q

Seznam tucastnika: Zobrazi obraz pro vybér
uzivateli, takZze mizZete promitat ze zatizeni, ktera
jsou k projektoru pripojena prostfednictvim sité.

S

Napovéda: Zobrazi obrazovku ndpovédy pro
funkce panelu nastroji. Vybérem Zavrit zaviete
obrazovku napovédy

« Resetovat v8e: Vymaze aktualni obsah kreseb a

obrazky a vrati rezim poznamek do vychoziho stavu.

Cerna/Cervena/Modra/Z
elena/Zluta/Bila
(Zluté/Zelena/Azurova/R
zova/Cervena/Modra
pro pero zvyraziovace)

Piepind barvu pro kresleni.

Pfepina na gumu. Vyberte velikost gumy.

Vyberte nakresleny obsah nebo vloZeny obrazek a
potom muzete provadét operace, napriklad premisténi
polozky nebo uprava velikosti.

« Kliknéte na ikonu | * ve spodnim pravém rohu
vybraného objektu nebo obrazku a provedte operace.
Chcete-li vlozit zkopirovany objekt nebo obrazek,

kliknéte na projekéni plochu, zvolte |  ikonu a
vyberte Vlozit.

o Pretdhnéte okraj oblasti a zvétSete nebo zmensete
objekt nebo obrazek.

 Pretdhnéte ' do horni &sti oblasti a otocte vybrany
objekt nebo obratek.

Vraci zpét predchozi operaci.

Rusi operaci vraceni a obnovuje predchozi stav.

Pero

Zobrazuje dostupny typ pera, tloustku nebo tvar.

Vymazat obrazovku

Vymaze vSechny kresby ze zobrazené stranky.




Kreslete na promitany obraz pomoci rezimu poznamek

by Docasné deaktivuje dotykové operace, aby se zabranilo
N 4“? nezadoucimu pouzivani. Rovnéz aktivuje dotykové
operace, které jste deaktivovali.
Vypnout dotyk/Zapnout
dotyk
—5) (K dispozici pouze pfi promitani sdileného obrazu)
e Ukondi sdileni obrazovky.

Zastavit sdileni

O sesssses (ED (Neni k dispozici pfi promitani sdileného obrazu)

Prepne do pocita¢ového interaktivniho rezimu.

Interakce s PC Nastavenim polozky Interakce s PC na Zapnuto lze
ovladat pocita¢ pomoci interaktivniho pera nebo vaseho
prstu.

Skryje panel nastrojt.

Minimalizovat

« Nakreslené objekty jsou zobrazeny pied promitanym obrazem.

« Pokud objekty nebo obrazky jsou presunuty z promitané obrazovky,
nemusite byt schopni je vybrat.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky tabule (Rezim obrazovky)" .97

« "Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni
rezim)" s.113

« "Hlavni obrazovka" s.50

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.131

o "ZvétSovani obrazu" s.133

 "Promitani vice obraza zaroven" s.123

« "Odesilani kresleného obsahu e-mailem" s.107

 "Ukladani nakresleného obsahu" s.109

« "Tisk nakresleného obsahu"s.111



Sdileni kreseb

Mizete sdilet obsah vytvorenych kreseb tim, ze je ulozite nebo vytisknete, B Na obrazovce Mail vyberte nasledujici nastaveni uloZeni.

nebo odeslete emailem s danym obsahem. « Pro resim tabule

» Souvisejici odkazy

« "Odesilani kresleného obsahu e-mailem" s.107
 "Ukladani nakresleného obsahu" s.109

« "Tisk nakresleného obsahu"s.111

Odesilani kresleného obsahu e-mailem

Obraz svych kreseb miiZete pfilozit k e-mailu a odeslat.

Nejdrive provedte nastaveni Posta v nabidce Interactive projektoru. Aby bylo
mozné vyhledavat e-mailovou adresu pomoci adresarové sluzby, provedte e 2
nastaveni Adresar v nabidce Interaktivni projektoru. —_—

. J
$ + Adresa nastavena pro odesilatele v nabidceMail se pouzije jako
adresa odesilatele. Nebyla-li adresa odesilatele nastavena, zobrazi se ( )
adresa nastavena k zobrazeni pro prijemce. —
o Nelze upravovat text v e-mailu. L )

n Vyberte ikonu ﬂ na panelu nastroju. [ ]

Zvolte ikonu m

Zobrazi se obrazovka Mail.



Sdileni kreseb

o Pro rezim poznamek

I

@) Zadejte e-mailovou adresu piijemce pomoci zobrazené klavesnice. E-
mailova adresa, kterou jste nastavili, bude uloZena, dokud nevymazete
véechny kresby nebo vypnete projektor.

Nastavite-li polozku Zakazat zadani adresy
naZapnuto v nabidce Interaktivni projektoru,
nemuzete adresu zadavat primo. Nejprve nastavte
polozku Zakazat zadani adresy na Vypnuto.

@ Interaktivni > Mail > Zakazat zadani adresy

@ Zadejte predmét e-mailu.
@) Zadejte nazev souboru piilohy.

@ Vyberte, zda odeslat vSechny stranky tabule nebo pouze aktudlné
promitany obraz.

@ Pro PDF nebo EWF2 zvolte kontrolni okno a zadejte heslo pro $ifrovani
souboru.

Upozornéni
« Po zadani se heslo zobrazi na plose.

o V ptipadé $ifrovani souboru nezapomente heslo.

@ Vyberte format ptilozeného souboru (JPG, PDF, PNG nebo EWF2).
@ Zadejte-mailovou adresu pifjemce pomoci zobrazeného dialogového
okna E-mailovd adresa. MiiZete urcit az 50 adres.

Miizete nastavit adresai pomoci adresarové sluzby v nabidce Interaktivni
projektoru.

Zvolte Odeslat.

 Nachazi-li se na promitané obrazovce mnoho obsahu, miize

odesilani emailu chvili trvat.

o MozZna se vam nemusi podarit odeslat email v zavislosti na
nastaveni cilového mailového serveru. Ohledné nastaveni
emailového serveru kontaktujte vaseho spravce sité.

» Souvisejici odkazy
« "Vytvoreni adresare"” s.108
« "Dostupna adresarova sluzba" s.109

Vytvoreni adresare

Pti odesilani e-mailt s vasimi kresbami muizete zvolit e-mailové adresy z
adresare. Muzete vytvorit adresar vlozenim textového souboru s az 999
adresami pomoci obrazovky Ovladani pomoci webového rozhrani.

Adresy se zobrazi ve stejném poradi, v jakém jsou zaddny v textovém
souboru.



Sdileni kreseb

Vytvorte textovy soubor obsahujici seznam adres, které chcete vlozit do
adresare. Soubor musi mit nasledujici charakteristiky.

 Oddéleny tabulatory

« Kazdy rddek musi obsahovat nékolik fetézct oddélenych
tabulatorem: <name> <tab> <email_address>

» Kazdy radek muze obsahovat az 256 znakii.
+ Nazev souboru s pfiponou .txt
» K&d znaku musi byt UTF-16 s BOM

Priklad textového souboru:

Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COmM
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.
Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci, ktery je pripojen k siti.

Vyberte Interaktivni > Mail > Nastaveni adresaie > Soubor adresare
a zvolte tlacitko Zvolit soubor.

Zvolte soubor adreséafe a zvolte Nastavit.

Soubor adresare je stazen do projektoru.

Chcete-li vymazat adresar, zvolte Interaktivni > Mail > Nastaveni
adresare > Odstranit adresar a vyberte Odeslat.

Dostupna adresarova sluzba

Podporovany jsou nasledujici servery sluzeb adresari.

Typ serveru Server sluzby adresare
Operacni systém Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Port Variabilni (vychozi je 389)
Ovéfeni Anonymni (bez ovéfeni)
Simple
Digest-MD5
SMTP
Sifrovéni Hladina Sifrovani SASL

(SSL/TLS neni podporovéano)

Poznamky pro vyhledavani

« V seznamu je az 200 shodnych adres.

o Adresy mutizete vyhledavat pomoci alfanumerickych znaki.

Ukladani nakresleného obsahu
Obsah, ktery jste vytvorili na promitané obrazovce, miizete ulozit do souboru.

A\ Vystraha

Pouzivéte-li univerzalni ¢tecku karet nebo rozboc¢ova¢ USB, nemusi pripojeni
pracovat spravné. Pro nejlepsi vysledky se pfipojte pfimo k projektoru nebo ke
Control Padu.

%  Mozna nebudete moci pouzivat tlozna zatizeni USB, ktera zahrnuji
funkce zabezpeleni.

n Vyberte ikonu ﬂ na panelu nastrojt.



Sdileni kreseb

Zobrazi se obrazovka Ulozit. o Pro rezim poznamek

B Na obrazovce Ulozit vyberte nasledujici nastaveni ulozeni.

e Pro rezim tabule

O PG @ PNG
@ roF @ EwWF2

Jlozi i 7i
Ulozit @) Vyberte misto, kam chcete soubor ulozit.

o Zvolte USB nebo Sit pro uloZzeni na ptipojené USB ulozi$té nebo
sitovou slozku.

o Zvolte Poc¢itac¢ pro docasné ulozeni souboru na projektoru a udinte jej
dostupnym pro kopirovani z pocitace. Po zkopirovani se soubor
vymaze. Nelze ulozit soubor do pocitace, kdyz je vstupnim zdrojem
USB Display nebo HDBaseT nebo kdy?z jste rozdélili projekéni plochu
na poloviny nebo ¢tvrtiny.

@ Pro PDF nebo EWF2 zvolte kontrolni okno a zadejte heslo pro $ifrovani
souboru.

Upozornéni
o Po zadani se heslo zobrazi na ploge.

o V pfipadé $ifrovani souboru nezapomerte heslo.

@ Vyberte, zda ulozit vSechny stranky tabule nebo pouze aktualné
promitany obraz.

@ Vyberte format uklddani (JPG, PDF, PNG nebo EWF2).



Sdileni kreseb

T
Zvolte ikonu .

Zobrazi se obrazovka Tisk.

Zadejte nazev souboru.

Chcete-li otevtit USB nebo Sit, zvolte cilovou slozku pomoci
zobrazeného dialogového okna Oteviit.

Vyberte nasledujici nastaveni ukladani na projekéni ploseTisk.

Vyberte moznost Ulozit (Dalsi pro Pocitac). « Pro resim tabule

$ Kdy?z je jako cil uloZeni souboru vybrano Po¢ita¢, obsah obrazku je Tisk
docasné ulozen na projektoru a zobrazi se dialogové okno s pokyny. ]
Postupujte podle pokynti a ulozte data ve svém pocitaci. Pocet kopii

» Souvisejici odkazy

« "Dostupny format soubort v rezimu tabule" s.111 Rozsah Raziim by

O Wse o Barvy

Dostupny format soubori v rezimu tabule @ Aktudlni @ Cernobile

Miizete ukladat v nasledujicich formatech souborti: :
« PNG (rozliseni: 1920 x 1080) @ Zapnuto
e JPG (rozliSeni: 1920 x 1080)

« PDF (v ptipadé potieby nastavte heslo)

o Vypnuto

o EWF2 (v pfipadé potieby nastavte heslo)

Pti uloZeni souboru jako upravitelného vyberte format EWF2. Format EWF2
je podporovan interaktivnimi projektory a softwarem Easy Interactive Tools.

Tisk nakresleného obsahu

Své stranky muzete tisknout pfimo z projektoru pies podporovanou tiskdrnu
(USB nebo sitova).

Nejdrive provedte nastaveni Tisk v nabidce Interaktivni projektoru.

n Vyberte ikonu ﬂ na panelu nastrojt.



Sdileni kreseb

o Pro rezim poznamek » Souvisejici odkazy
o "Prikazy tiskarny k dispozici v rezimu tabule" s.112

Prikazy tiskarny k dispozici v rezimu tabule

Jsou podporovany nasledujici fidici ptikazy tiskarny*.

Ovladaci prikazy Zpusob pripojeni
Refim barev ESC/P-R USB nebo prostrednictvim sité
O sarvy PCL6 Prostfednictvim sité

. Cerncbile

* Nékteré tiskarny nejsou podporovany. Chcete-li ziskat dalsi podrobnosti o
podporovanych modelech, pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Slouzi k nastaveni poctu kopii. Mizete urcit az 20 listtL.

Vyberte, zda tisknout vechny stranky tabule nebo pouze aktualné
promitany obraz.

Slouzi k nastaveni velikosti papiru pro tisk.
Slouzi k nastaveni poctu stranek na list.

Pokud vase tiskdrna podporuje oboustranny tisk, vyberte, zda tisknout na
obou stranach.

Nastavte barvu tisku.

Vyberte volbu Tisk.



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

% e« Pouzivéte-li vice zobrazovacich zafizeni v opera¢nim systému
Windows 7 nebo novéj$im a pouzivate-li interaktivni rezim pocitace
na sekundarnim zobrazovacim zafizeni, provedte nasledujici
nastaveni:

o Nastavte polozku ReZim sledovani pera na Rezim perav nabidce
Pero/dotyk projektoru.
@ Pero/dotyk > Interakce s PC > Rezim sledovani pera

o Prejdéte na Ovladaci panel > Hardware a zvuk > Nastaveni
stolniho PC > Nastaveni a spustte konfigura¢ni program pro
nastaveni interaktivnich funkci.

Pokud nastavite tfeti zobrazovaci zafizeni, nebude s timto zafizenim
mozné pouzivat interaktivni funkece.
Nelze psat nebo kreslit na vice zobrazovacich zafizenich.

« Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim
prostrednictvim sité, je tfeba nainstalovat aplikaci Epson iProjection
(Windows/Mac).

» Souvisejici odkazy
' ' o . « "Pozadavky na systém pocitacového interaktivniho rezimu" s.113
Kdy? je projektor pfipojen k pocitaci pomoci kabelu USB, miiZete pocitac « "Pouzivani pocitatového interaktivniho rezimu" s.114
provozovat z promitané obrazovky pomoci interaktivnich per nebo prstu, « "Nastaveni pracovni oblasti pera” s.115

stejné jako byste to provadéli mysi. Miizete navigovat, vybirat a interagovat s  "Instalace ovladate Easy Interactive Driver v po&itati Mac” 5.116
pocita¢ovymi programy s promitané obrazovky.

Pozadavky na systém pocitacového interaktivniho
rezimu

Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim, musi byt vas pocita¢
vybaven nékterym z nasledujicich opera¢nich systémii.

Windows

» Windows 7 Service Pack 1

« Ultimate (32 a 64 bit)

o Enterprise (32 a 64 bitt)
 Professional (32 a 64 biti)

« Home Premium (32 a 64 bitt)



Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

o Windows 8.1

o Windows 8.1 (32 a 64 biti)
« Windows 8.1 Pro (32 a 64 bitt)
« Windows 8.1 Enterprise (32 a 64 biti)

» Windows 10
« Windows 10 Home (32 a 64 bitt)
« Windows 10 Pro (32 a 64 biti)
Mac
« OSX10.11x
macOS
e 10.12.x

¢ 10.13x
e 10.14.x

Ubuntu
e 16.04 LTS
e 18.04 LTS
e 19.04

Pouzivani pocitacového interaktivniho rezimu

V pocitacovém interaktivnim rezimu muiZete ovladat programy ve vasem
pocitaci z promitaci plochy.

Pouzivate-li opera¢ni systém Mac, pfi prvnim pouziti interaktivnich
funkci nainstalujte do pocitace ovlada¢ Easy Interactive Driver.

a Pfipojte projektor k pocitaci kabelem USB.

QO®

~Jo

@ o Chcete-li pouzivat rezim Pocit. interaktivni s USB Display,
zapnéte nastaveni USB Display v nabidce I/O signalu

projektoru. Pfi promitani pomoci USB Display mize byt
odezva delsi.

o Pfi pouziti podlozky Control Pad musite ptipojit projektor,
podlozku Control Pad a va$ pocita¢ pomoci kabelt USB.

« Pfi pouziti interaktivniho rezimu pocitace pres sit
nepottebujete kabel USB.

Zapnéte projektor.
Promitejte obraz z pocitace.

Vyberte nastaveni ReZim sledovani pera v nabidce Pero/dotyk
projektoru, které se shoduje s opera¢nim systémem vaseho pocitace.

@ Pero/dotyk > Interakce s PC > ReZim sledovani pera
« Windows a Mac: Vyberte ReZim pera.

« Ubuntu: Vyberte Rezim mysi.

%  Soucasné pouziti dvou interaktivnich per miize zpusobit ruseni v
nékterych aplikacich. Presunte nepouzivané interaktivni pero z
projekéni plochy.

Pfi prvnim pouziti projektoru nezapomente provést kalibraci.

Pridrzte interaktivni pero v blizkosti promitaci plochy nebo se dotknéte
promitaci plochy prstem.

Zkontrolujte, zda je polozka Interakce s PC zapnuta na panelu
nastroji. V opacném pripadeé ji aktivujte stisknutim tohoto tlacitka.

=2 a




Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

Nyni muzete ovladat pocita¢ pomoci interaktivniho pera nebo prstem. Také Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Pero/dotyk a potom
muzete ovladat nasledujici: stisknéte tlacitko [Enter].

« Panel tabletu v opera¢nim systému Windows 7.
Pero/dotyk
« Ink Tools pro vkladani poznamek v aplikacich baliku Microsoft Office. T
Rucni kalibrace

Dotykova jednotka

Nastaveni pracovni oblasti pera i

Pfechod pera Zapnuto

Y .7 .. /4 Y7 Y. 7 v 7 Y7 Y, Interakcespc
Pokud se pripojite k jinému pocitaci nebo upravite rozliseni pocitace, obvykle

se nastavi pracovni oblast pera automaticky. Pokud si pfi ovladani pocitace z
promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim) pov§imnete, Ze poloha pera
neni spravna, muzete nastavit pracovni oblast pera ru¢né.

Obnovit nastaveni pera/dotyku

Interaktivni
Funkce kresleni Zapnuto
Zobrazit panely nastroji Vidy zobrazit

Zobrazit kresl. obl.

%  Rucni nastaveni neni k dispozici pfi promitdni ze zdroje v mistni siti ———
otvrdit vymaz obraz Zapnuto
LAN. .
Akce tlacitka pera Guma
Zobrazit hodiny Datum a éas ~
. . . X Datum YYYY-MM-DD
n A\ prlpade nutnosti prepnete na poc1tacovy interaktivni reZim. as HH:MM

Tisk




Ovladani funkci pocitace z promitaci plochy (pocitacovy interaktivni rezim)

B Vyberte nastaveni Interakce s PC a stisknéte tlacitko [Enter].

[Interakce s PC] Zpét
ReZim sledovani pera ReZim pera v
UsB-B2 Vypnuto
Auto nast. obl. pera Zapnuto

Nezapomente vypnout nastaveni Auto nast. obl. pera, vyberte polozku
Ruc. nast. obl. pera a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Ruc. nast. obl. pera ]

Upravte oblast pera tak, aby poloha pera odpovidala ukazateli
mysi.

Ukazatel mysi se posouva do levého horniho rohu.

B Jakmile se ukazatel mysi zastavi v levém hornim rohu obrazu, dotknéte
se perem $picky ukazatele mysi.

Ukazatel mysi se posouva do pravého dolniho rohu.

Jakmile se ukazatel mysi zastavi v pravém dolnim rohu obrazu,
dotknéte se perem $picky ukazatele mysi.

Instalace ovladace Easy Interactive Driver v pocitaci
Mac

Nainstalujte ovlada¢ Easy Interactive Driver do pocitace, aby bylo mozné
pouzivat pocitacovy interaktivni rezim.

n Zapnéte pocitac.
a Stahnéte software z webu spole¢nosti Epson.

B Nainstalujte software podle zobrazenych pokyni.

Restartujte pocitac.



Ovladani projektoru dokumentt

Kdyz pripojite projektor dokumentti Epson, mizete upravovat obraz podle
potreby a ukladat jej do souboru s obrazkem nebo videem v zavislosti na
modelu projektoru dokumentt. Podrobnosti viz prirucka k projektoru
dokument.

n Pripojte projektor dokumentt Epson k projektoru.

Zobrazi se obrazovka ovladani projektoru dokument.

a Podle potieby vyberte na obrazovce ovladani projektoru dokumenti
nasledujici operace.

7 Camera

@) Automaticky zaostii obraz.

@ Docasné zmrazi obraz.

@ Zvetsi obrazek.

@ Otoci obraz o 180°.

@ Ulozi aktudlné zobrazeny obraz a kresby jako fotografii.
@ Nahraje obraz.

@ Prepne na prohlize¢ karty SD.

» Souvisejici odkazy

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.10



Vybér zobrazeni sitového zarizeni

Pokud jste pripojili zafizeni k projektoru prostfednictvim sité, mizete vybrat a Vyberte uzivatelské jméno pro zarizeni, ze kterého chcete promitat.
promitani obrazu z téchto zaftizeni.

Miizete vybrat zdroj obrazu mezi pocitaci, které pouzivaji aplikaci Epson
iProjection (Windows/Mac), a chytrymi telefony nebo tablety, které pouzivaji
aplikaci Epson iProjection (10S/Android).

Pro promitdni mtiZzete vybrat jakékoli pripojené sitové zatizeni, i kdyz
je ptipojeno uzivatelem pomoci softwaru Epson iProjection s
aktivovanou funkci moderatora. Podrobnosti o funkci moderatora viz
Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

n Zvolte ikonu ﬂ na panelu nastrojt a pak zvolte U&astnik.

Zobrazi jména uzivatell sitovych zafizeni ptipojenych k projektoru.
Pfi zobrazeni miniatur je obrazovka kazdého zafizeni zobrazena jako
miniatura.

Ikona B je zobrazena u uzivatelského jména uzivatele, z jehoz zafizeni
je v tuto chvili promitano.

dilet promitani

Pfepne zobrazeni obrazovky pro vybér uzivatele mezi miniaturami a
ikonami.

tnik
Zaktualizuje obrazovku pro vybér uzivatele.

Kdy?z se k projektoru piipoji dal$i uzivatel prosttednictvim sité, vybérem
tohoto tla¢itka bude zaktualizovan seznam uZivatelt.

Vymazat veskery obsah kresleni Kliknutim prejdéte na predchozi stranku nebo na dalsi stranku.

Zavie obrazovku vybéru uzivatele a vrati se na predchozi obrazovku.

Zobrazit napovédu

Zobrazi se obrazovka pro vybér uzivatele. : AL . .
pro vy % « Na obrazovce pro vybér uzivatele Ize pouzivat dvé pera nebo
jeden prst soucasné.



Vybér zobrazeni sitového zarizeni

Zobrazi se obraz obrazovky vybraného uzivatele.

Pti zméné uzivatele zopakujte tyto kroky.

« K obrazovce Uéastnik nelze ptistupovat pti piipojovani vice
projektort pomoci softwaru Epson iProjection (Windows/Mac) a
promitani stejného obrazu (zrcadleni).

« Pokud operace pera nebo dotykové operace nefunguji na obrazovce
pro vybér uzivatele, muZete se vratit na predchozi obrazovku
stisknutim tlacitka [Esc] na ddlkovém ovladaci nebo na ovladacim
panelu.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10



V4

Pouzivani interaktivnich funkci prostrednictvim sité

Tento projektor Ize pouZivat v siti prostfednictvim pocitacového « Ovéite, zda po odeslani ptikazu ping obdrzite odezvu sitového projektoru.
interaktivniho rezimu. Kdy?z je ve smérovaci vypnutd moznost ICMP (Internet Control Message
Chcete-li pfi pouzivani poéita¢ového interaktivniho rezimu v siti provadét Protocol), mitZete se pfipojit k projektoru ve vzdaleném umistént, i kdyz
poznamky, musite pouzit program Easy Interactive Tools (nebo jiny nemiZete obdrzet odezvu.
poznamkovy program). Program Easy Interactive Tools umoziuje pouzivat « Zkontrolujte, zda jsou oteviené nasledujici porty.
rizné kreslici nastroje, vyuzivat kreslici plochu jako stranku a uklddat kresby
jako soubor pro pozdéjsi pouziti. Software si mtzete stahnout z webovych Port Protokol Pousiti Pienos dat
stranek spole¢nosti Epson. — — -
3620 TCP/UDP Pro pripojeni a ovladani | obousmérny
Pomoci aplikace Epson iProjection (Windows/Mac) pridejte projektor do > TP Do e it o - —
pocitacové sité a pouzivejte pocitacovy interaktivni rezim v siti. 3621 ro prenaseni obrazu obousmerny
Vyberte moznost Pouzit interaktivni pero na zalozce Obecna nastaveni a 3629 ree Pro ovlddénd projekioru | obousmérny
volbu Prenést okno s vrstvami na zalozce Optimalizovat vykon.
Pokyny viz Epson iProjection - Navod na pouZiti (Windows/Mac). « Oveérte, zda jsou ve smérovaci spravné konfigurovany moznosti filtrovani
adres MAC a aplikaci.
o Nize je uveden pocet per nebo prstd, které Ize pouzivat soucasné: « Pokud je fizena Sitka pasma komunikace mezi umisténimi a program Epson
« Operaéni systém Windows: dvé pera a $est prsti iProjection prekroci fizenou $itku pasma, pravdépodobné se nebude mozné
 Mac: jedno pero nebo jeden prst pripojit k projektoru ve vzdaleném umisténi.

« V siti mize byt odezva pomalejsi.

» Pomoci programu Epson iProjection miiZete pripojit az Ctyfi Spolecnost Epson nezarué.uje Pf’ip.ojen.i k projektoru v jiné podsiti
projektory najednou. Pfi pfipojeni vice projektort jsou pocitacové [POIEOTEL [PIROfEA oLl Epson iProjection, i kd_YZ jsou splnény vyse uvedené
interaktivni funkce pro kazdy projektor. Operace provadéné v po.zad-avky. Pfi zvazovani implementace si nezapomenite otestovat
jednom projektoru se projevuji v ostatnich projektorech. pfipojeni ve vadem sitovém prostfedi.

» Souvisejici odkazy
« "Zasady pti pripojovani k projektoru v jiné podsiti" 5.120
« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentt” s.10

Zasady pri pripojovani k projektoru v jiné podsiti

Pti pfipojovani k projektoru v jiné siti pomoci programu Epson iProjection
(Windows/Mac) a pouzivani interaktivnich funkci dodrzujte nasledujici
zasady:

« Vyhledejte projektor v siti zadanim adresy IP projektoru. Nelze vyhledavat
zadanim nazvu projektoru.



Pouzivani projekce Split Screen

Kdyz promitate obraz v rezimu Volné koment. PC Free nebo v rezimu
Interakce s PC, mizete rozdélit plochu tak, aby se rovnéz zobrazovala
obrazovka tabule. Podle nasledujicich krokii ovladejte projekci Split Screen
pomoci panelu nastroju.

Chcete-li zaménit promitané obrazy zleva doprava, vyberte " na
posuvniku uprostred.

Tato funkce neni k dispozici, pokud jste rozdélili promitaci plochu na

poloviny nebo ¢étvrtiny nebo pokud jste zapnuli nastaveni Méfitko.

n Promitejte obraz.

Na panelu nastrojii vyberte .

Na levé poloviné plochy se zobrazi obrazovka tabule. Pravé zvoleny
vstupni zdroj se pfesune na pravou ¢ast promitaci plochy.

| = am
sm
»
| v = I

Chcete-li zvétsit jeden obraz zaroven se zmensenim jiného, pretahnéte
posuvnik uprostred vlevo nebo vpravo.

$ Chcete-li zvétsit jeden obraz tak, aby odpovidal celé plose,
pretahnéte posuvnik k okraji plochy.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani vice obrazl zaroven" s.123

o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" s.126
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.131

« "Docasné zastaveni videoakce" s.132

o "Zvétsovani obrazu" s.133

» "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" s.134

« "Ulozeni vlastniho vzoru" s.136

« "Uklddani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni” s.137
« "Pouzivani vice projektorii” s.138

« "Funkce zabezpeceni projektoru” s.151



Promitani vice obrazi zaroven

Je mozné pouzivat funkci rozdélené promitaci plochy a soucasné promitat dva n Stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci.

vvt Al b o rh d + 0 b .

az ctyri obrazy z ruznych zdroju obrazu ( L LW
(el
Aspect
( JCOC D

AN Mute  Split Freeze

Home

a Vyberte moznost 2 obrazovky nebo 4 obrazovky.

|
2 obrazovky 4 obrazovky

Pti déleni plochy na poloviny se pravé zvoleny vstupni zdroj pfesune na
levou ¢ast promitaci plochy.

« Pfi pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy nemusi byt k- Pokud jste predtim rozdélili plochu na ¢tvrtiny, budou vybrény vstupni
dispozici jiné funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou byt zdroje z predchoziho promitani délené plochy a jsou promitany ve
automaticky pouzita u vSech obrazu. stejné pozici

o Délené promitani nelze provést, kdyz je nastaveni Pfipojit ELPCB02
Z idce Instal jektoru. c on w
nastaveno na Zapnuto v nabidce Instalace projektoru B Stisknéte tlaitko [Menu].



Promitani vice obrazi zaroven

a Podle potieby provedte pii déleni plochy na poloviny nasledujici kroky:

Split Screen

4 \
HDMI1 “

HDMI2

HDMI3
HDBaseT

Pocitat 1

Video

USB1
USB2
USB Display

mEEROwPEYY

LAN

(]

\ )= Screen Mirroring1

( o)) Zdroi zvuku )

A Interakce s PC

_@ Velikost obrazu (=] = =] )

Provést

v

ol | eliel eiie] ol(e)e
o000 OO0 O00®

@
@)

@ Vyberte vstupni zdroj.

@ Muizete vybrat pouze vstupni zdroje, které 1ze
kombinovat.

@ Vyberte plochu, ze které chcete slyset zvuk.

@ Vyberte plochu, ze které chcete ovladat pocita¢ pomoci interaktivnich per
nebo vaseho prstu.

@ Vyberte velikosti plochy.

B Podle potieby provedte pii déleni plochy na ¢tvrtiny nasledujici kroky:

Split Screen = “ ﬂ

HDMI2 @
HDMI3 ®
O

HDBaseT

[
e
Cl—
—
@ Pocitac 1 @®
T
[H - o
[H o
=

Video @)
UsB1

UsB2
USB Display
o LAN
| D)= Screen Mirroring1 O {7} ()

o) Zzdrojzvuku O @) @®
4 Interakce s PC O ® ®

!
@jlolilc|© O © @

Provést

@ Vyberte vstupni zdroj.

@ Muizete vybrat pouze vstupni zdroje, které Ize
kombinovat.

@ Vyberte plochu, ze které chcete slyset zvuk.

@ Vyberte plochu, ze které chcete ovladat pocita¢ pomoci interaktivnich per
nebo vaseho prstu.

G Vyberte polozku Provést a stisknéte tlacitko [Enter].

Chcete-li ukoncit funkci délené promitaci plochy, stisknéte tlacitko
[Split] nebo [Esc].



Promitani vice obrazi zaroven

» Souvisejici odkazy Omezeni obrazu
+ "Nepodporované kombinace vstupnich zdroji pro promitani pomoci funkce I kdy? nastavite polozku Obrazovka Neni signal na Logo v nabidce

Split Screen” 5.125 Zobrazeni projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signdl, zobrazi se
« "Omezeni promitani na délenou promitaci plochu" s.125 modri obrazovka.

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

» Souvisejici odkazy

« "Pomér stran obrazu" s.75

» "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava"s.213

NePOdporovane kombinace VStuanh zdro;u pro « "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" 5.202
promitani pomoci funkce Split Screen « "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" s.209
o "Zvétsovani obrazu" s.133
Tyto kombinace vstupnich zdroji nelze promitat soucasné. o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.79

o Pocitad 1, Poéita¢ 2 a Video
« HDMI2, HDMI3 a HDBaseT (pouze EB-1485F1)
« USB1, USB2, USB Display a LAN

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.
« Nastaveni nabidky projektoru

e E-Zoom

o Prepinani rezimd poméru stran (rezim pomeéru stran je nastaven na Auto)

 Operace pomoci tlacitka [User] na ddlkovém ovladaci, kromé zobrazeni
sitovych informaci na promitané plose.

 Dynamicky kontrast

« Zobrazeni sitovych informaci na promitané plose jinym zptsobem, nez
stisknutim tlacitka [User].

 Zobrazeni panelu s informacemi Screen Mirroring



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliuje nasledujici
podminky:
jpg png o Format CMYK
bmp avi o Progresivni format
gif ﬂ  Vysoka komprimace
» » o RozliSeni vy$$i nez 8 192 x 8 192
UsB .bmp Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
{m— podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
» Souvisejic.’ odkazy » Rozliseni vy$$i nez 1280 x 800
« "Podporované typy soubort PC Free" 5.126 « Animace
« "Zasady pro promitani PC Free" 5.126 « Proklddany
* "Spusténi prezentace PC Free" s.127 .png Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
o "Spusténi prehravani filmu PC Free" 5.128 podminky:
 "Moznosti zobrazeni PC Free" 5.130 « Rozlideni vy nez 1920 x 1080
« Proklddany
- = Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.
Podporované typy souboru PC Free (Motion | Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nésledujici
JPEG) podminky:
Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy soubort. « Ulozeny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo
ADPCM
$ o Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium, o Rozlieni vyssi nez 1 280 x 720
které je ve formatu FAT16/32. . Vét& nes 2 GB

« Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano
pro systémy soubortl jiné nez Windows, zkuste naformatovat
médium pro systém Windows.

Zasady pro promitani PC Free

Pti pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady.

o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem piistupu k nému; v opaéném Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladadi, dokud se nezobrazi
ptipadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné. obrazovka se seznamem souborti PC Free.

o U nékterych pamétovych zarizeni USB pravdépodobné nebude mozné
pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pfi pfipojovani zatizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivate zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ¢tecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

« Tento projektor dokdze rozpoznat az 5 vlozenych do pripojené ctecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahajenim prezentace.

o Pfi promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.

o Zmrazit
* A/V Mute
e E-Zoom
% e« Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
» Souvisejici odkazy se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].
« "Docasné zastaveni videoakce" s.132 « Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.131 polozku Vyberte disk v horni ¢ésti obrazovky se seznamem
o "Zvétiovani obrazu" s.133 soubort a stisknéte tlacitko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

SPUStenl prezentace PC Free « Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,

o . . . . ) stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
Po pripojeni zatizeni USB k projektoru mizete pfepnout na vstupni zdroj [Enter].

USB a spustit prezentaci. ) o ) o . 5 o
o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,

) o ) o o oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].
o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free nebo pridavat specialni

efekty, oznacte polozku Volba v dolni ¢4sti obrazovky a stisknéte o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
tla¢itko [Enter]. nebo Predchozi str. a stisknéte tla¢itko [Enter] nebo stisknéte
o V rezimu podit. interaktivni mtizete ovladat vasi prezentaci pomoci tlacitka [Page] nahoru nebo dolii na dalkovém ovladaci.

interaktivniho pera nebo prstem misto dalkového ovladace.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

B Postupujte jednim z nasledujicich zptsobu: o Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se
o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se $ipkami Sipkou vlevo nebo vpravo.
oznacte obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. (Stisknutim tlacditka [Esc] Rovnéz muzete prejit dopfedu nebo dozadu rychlym pohybem
se vratite na obrazovku se seznamem soubort.) interaktivniho pera nebo prstu po obrazu.
o Chcete-li zobrazit prezentaci véech snimkua ve slozce, stisknutim ) ) . ) ) .
tla¢itek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢4sti obrazovky B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokyna
a stisknéte tlacitko [Enter]. nebo stisknéte tlacitko [Esc].

Vrétite se na obrazovku se seznamem soubort.

o Chcete-li ménit dobu pfepnuti obrazu, oznacte polozku Volba
v dolni ¢dsti obrazovky a stisknéte tlacitko [Enter]. G Podle potieby vypnéte zatizeni USB a potom odpoijte zatizeni od
« Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni projektoru.
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou

byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose. .
» Souvisejici odkazy

 "Moznosti zobrazeni PC Free" 5.130
Pti promitani ovlddejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy: « "Pripojeni k zatizeni USB" .38
o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou
nahoru nebo dold.

Miizete otocit obraz rychlym pohybem interaktivniho pera nebo Spu§tén|' pFehrévéni filmu PC Free

prstu.

Po pripojeni zafizeni USB k projektoru mizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.

@ o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free, oznacte polozku Volba v
dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Pokud je ndzev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladadi, dokud se nezobrazi
obrazovka se seznamem soubort PC Free.

Slideshow = U581>
o Chcete-li postupné prehrat v§echny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko [Esc], oznadte
polozku Konec a stisknéte tlacitko [Enter].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubort.

B Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zafizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Moznosti zobrazeni PC Free" s.130
« "Pripojeni k zatizeni USB" .38
@ o Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek

se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubort a stisknéte tlac¢itko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

« Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznaéte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zaftizeni,
oznalte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo dolt na dalkovém ovladaci.

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Moznosti zobrazeni PC Free

Pti pouzivani rezimu PC Free miiZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.
Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tla¢itko [Enter].

4 Volba

Zobrazit nastaveni

Pofadi pfehrdvdni 8 Podiendzvu @ [RRPETE )
Pofadi tFidéni Tvzestupne " SEetne "

Mastaveni prezentace

Mepfetrfité pfehravani () Zapnute L VUBRITe
Doba pfepnuti obrazovky JEeRunay T

Efekt T e " TPromman "
TBodove profnan o Nanodne

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Z&dny efekt
Prolinani Prechody mezi snimky s efektem

prolinani

Bodové prolinani

Pfechody mezi snimky s efektem
bodového prolindni

N4hodné

Prechody mezi snimky s rdznymi
nédhodné vybranymi efekty

Nastaveni Moznosti

Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu

Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data
Poradi tfidéni Vzestupné Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu
Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Piehrava prezentaci opakované
fehravani N ; —
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou

Doba prepnuti Ne

Neptehraje dalsi soubor automaticky

obrazovky 1 Sekunda a7 60
Sekundy

Zobrazi soubory po vybranou dobu a
automaticky pfepne na dal$i soubor;
snimky s vysokym rozliSenim se
mohou ménit pomaleji




Docasné vypnuti obrazu a zvuku

Chcete-li béhem prezentace presmérovat pozornost divaki, mtzete docasné
vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej

zastavili.
|/|\./.ﬁ :

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] na ddlkovém ovladaci docasné zastavite
promitani a ztlumite zvuk.

L ey
C_Jejle)
C JC

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

a Dal$im stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.

o Promitani Ize rovnéz ukoncit pomoci interaktivniho panelu nastroj.
« 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napdjeni projektoru.
Tuto funkci mtiZete deaktivovat.
@ Provoz > Casovac vypnuti A/V

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211
« "Panel ndstroji rezimu tabule” .98

« "Panel ndstroji rezZimu poznamek" s.104



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacitka [Freeze] na ddlkovém ovladadi zastavte videoakci.

L ey
C_Je)jle)
C J)C

Aspect

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

Chcete-1i obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko
[Freeze].



Zvétsovani obrazu

Chcete-li upoutat pozornost na nékteré ¢asti prezentace, muzete priblizit cast o Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
obrazu a zvétsit ji na promitaci plochu. S$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko [E-Zoom] —.

e — _:// \/\_\ o Chcete-li obnovit puvodni velikost obrazu, stisknéte tla¢itko [Esc].
r *f*\\ j - Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér

il I_ I S zvétdent.

= \ s B I Vybranou oblast 1ze zvétsit jednou az ctytikrat v 25 krocich.

Pfi promitani obrazu z dokumentové kamery Epson prostfednictvim
pripojeni USB muzete zvétsit vybavenou oblast jednou az osmkrat po
57 krocich.

Tato funkce neni dostupna, pokud je aktivovano nastaveni Méfitko v

nabidce I/O signalu projektoru (pouze EB-1485Fi). » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
n Stisknéte tlacitko [E-Zoom] + na dalkovém ovladadi.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje sted priblizené
Casti.

a Pomoci nasledujicich tlacitek na ddlkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:

« Pomoci tlacitek se Sipkami umistéte kiizek do ¢asti obrazu, kterou
chcete priblizit. Pro uhlopfi¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

» Opakovanym stisknutim tla¢itka [E-Zoom] + priblizte ¢ast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlac¢itka [E-Zoom] + bude priblizeni
rychlejsi.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
projektoru. Obrazek se muze rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny [Enter].
vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

1€ poloZky EESEE]

Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz
je uzite¢né jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze.
Nastavenim ochrany heslem mizete zabranit zménam uzivatelského loga.

UZivatelské tlagitko ReZim svétla
UZivatelské logo

Vlastnivzor

Provozni zamek Vypnuto

Jednota barev

@ « Pokud jste zapnuli Ochrana nabidky pro nastaveni UZivatelské logo,
pred zde uvedenymi kroky zménte nastaveni na Vypnuto, aby bylo

v oz R ¥ . ReZim obnovy
mozné ulozit uzivatelské logo.

Kalibrace svétla

» Kdyz zkopirujete nastaveni nabidky z jednoho projektoru do
druhého pomoci funkce ddvkového nastaveni, zkopiruje se rovnéz
uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které nechcete sdilet mezi
vice projektory jako uzivatelské logo.

o Obsah chranény HDCP nelze uloZit.

Datum a ¢as
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét
Rozsah davk. nast.
Jazyk Cesky
n Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo. e
Zobrazit protokoly

Obnovit nastaveni spravy

<i

B Vyberte volbu Uzivatelské logo > Zahajit nastaveni a stisknéte tlacitko
[Enter].

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské
logo.

@ Kry vyberete volbu Uzivatelské logo, budou docasné zruseny
upravy, jako napriklad Geometricka korekce, E-lupa, Pomér

stran, Méfitko (pouze EB-1485Fi) nebo Typ obrazovky.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

V zavislosti na signalu aktualniho obrazu se velikost obrazu

muze zménit tak, aby odpovidala rozliSeni signalu obrazu.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

B Zkontrolujte zobrazeny obraz a potom jej vybérem moznosti Ano
ulozte jako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.
G Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite obrazovku se zpravou.

Vyberte nabidku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

Obrazovka Neni signal Modra
Uvodni obrazovka Zapnuto
Auto. zobr. hl. str. Zapnuto
Zprava Zapnuto
Otoéeni nabidky Vypnuto

MNastaveni Split Screen

Obnovit nastaveni zobrazeni

Provoz

Auto. hledani zdroje Zapnuto

Ovladani jasu zdroje svétla

Napajeni zapnuto Vypnuto

Automatické zapnuti Vypnuto

Klidovy rezim Zapnuto a
Cas Usp. rezimu 10 min.

Casovat vypnuti A/V Zapnuto

B Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo:
o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdyz je k dispozici vstupni signal, vyberte
polozku Obrazovka Neni signal a nastavte ji na Logo.

o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.

Aby se zabranilo zménam nastaveni UZivatelské logo, zapnéte Ochrana
nabidky pro nastaveni UZivatelské logo a nastavte heslo.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.152



Ulozeni vlastniho vzoru

V, projekt’orlrl jsou pfederrn zaregistrovany C¢tyfi typy vzort, napt iklad % Kdyz vyberete volbu Vlastni vzor, budou do¢asné zrugeny
¢arkované ¢ary nebo mrizka. Tyto vzory lze promitat jako pomticku béhem Gpravy, jako napfiklad Lichobé&znik, E-lupa, Pomér stran
prezentaci pomoci nastaveni Zobrazeni vzoru. Upravit zvétéeni nebo Posun obrazu.

Aktualné promitany obraz muzete rovnéz ulozit jako Vlastni vzor.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

%  Po ulozeni Vlastni vzor jiz nelze obnovit vychozi tovarni vzor.
Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozit obraz jako Vlastni vzor.

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

n Promitnéte obrazek, ktery chcete ulozit jako Vlastni vzor. Zobrazi se zpréva s potvrzenim.

Stisknéte tladitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tladitko , IR v
[ I, vy p B Vyberte nabidku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].
[Enter].
. . Zobrazeni
Casto ] Sprava
: Zobrazenivzoru
Obraz UZivatelské tlagitko ReZim svétla
Typ vzoru
UZivatelské logo B
Obrazovka Neni signal Modra
Vlastni vzor . :
Uvodni obrazovka Zapnuto
Provozni zamek Vypnuto
Auto. zobr. hl. str. Zapnuto
Jednota barev :
Zprava Zapnuto
ReZim obnovy 7 =
Otoéeni nabidky Vypnuto
Kalibrace svétla T
MNastaveni Split Screen
Datum a cas i 7
Obnovit nastaveni zobrazeni
Nastaveni planu
Provoz
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1 Auto. hledani zdroje Zapnuto
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét Guibcantjasy porole suct o
REs Al da o Napajeni zapnuto Vypnuto
Automatické zapnuti nuto
na nas... iBZ)"k CeSky Wp
IAinace Klidovy rezim Zapnuto a
Zobrazit protokoly Cas tisp. rezimu 10 min.

Obnovit nastaveni spravy Casovat vypnuti ANV Zapnuto

<i

Vybert lozku T tavte ji na Vlastni .
Vyberte polozku Vlastni vzor a stisknéte tlacitko [Enter]. yberte poloZkh yp vzoriia nastavie Jina viastnivzor

Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obraz jako Vlastni vzor. 8 Vyberte polozku Zobrazeni vzoru a stisknéte tlaitko [Enter].

UloZeny obraz se promitne.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

« Mizete ulozit nasledujici nastavent:

Mizete ulozit pfizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete
pouzit.

« Nabidka nastaveni Obraz pro kazdy rezim barev

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. » Rozsah videa a Pieskenovani v nabidce I/O signalu

« Rezim svétla a Uroven jasu v nabidce Provoz

a Stisknéte tla¢itko [Menu], vyberte nabidku Pamét a stisknéte tla¢itko y ?i‘é’;i;i)bare" v nabidce Vicendsobna projekce (EB-
[Enter].
« Shoda barev v nabidce Sprava (EB-1480Fi)
Méfitko o Nézev paméti, ktery se jiz pouzivd, je oznacen modrou
lednotabarey znackou. UloZenim do dfive ulozené paméti se prepisi

i T nastaveni aktualnimi nastavenimi.

Shoda barev

RGBCMY o Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni ulozenymi
Obnovit nastaveni vicendsob... nastavenimi.
Pamét

« Pfejmenovat pamét umoznuje prejmenovat uloZzenou pamét.
UloZit do paméti

Naistz pamét « Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.

Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
Vice bna £ Reset paméti
ECC e e o Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od nazvu paméti.
na nas... [EEREEIEETAS Zapnute o Chcete-li vymazat vSechny uloZené paméti, vyberte moznost Reset
Pohotovostni reZim Komunikace zap. paméti'
Pocatecnifviechna nastaveni
Resetovat vie |

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obraz" s.202

» "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
B Vyberte jednu z ndsledujicich moznosti: « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211
+ Funkce Ulozit do paméti umoznuje ulozit aktualni nastaveni do « "Nastaveni provozu vicendsobné projekce - Nabidka Vicendsobna projekce”

paméti (k dispozici je 10 paméti s riznymi nazvy). 5.232



Pouzivani vice projektort

Mizete kombinovat obrazy promitané ze dvou nebo vice projektort a vytvorit » Souvisejici odkazy

jednu jednotnou obrazovou plochu. o "Systém identifikace projektoru pro ovlddéni vice projektort" s.138
» "Nastaveni jednoty barev" 5.140

« "Spojovani okrajii obrazu" s.142

« "Shoda barev obrazu" s.144

« "Upravy Urovné cerné" s.145

« "Nastaveni RGBCMY" 5.148

« "Zména méfitka obrazu" s.149

« "Nastaveni nabidky pro pfipojeni vice projektort” s.43

« "Ptipojeni vice projektort stejného modelu” .42

Systém identifikace projektoru pro ovladani vice

projektora
@ Dbejte na to, abyste provedli nasledujici pfed upravou obrazii vice Kdva e - ektord itani obrazi. mi .
projektord (pouze EB-1485Fi): yZ propojite vice projektori pro promitdni obrazil, miZzete opravit jas a
. Propojte vice projektorti pomoci nutnych kabeli a vyberte nutna barevny tén obrazu kazdého projektoru tak, aby se obrazy téméi shodovaly.
ISR Miizete nastavit jedine¢né ID kazdého projektoru tak, aby bylo mozné
+ Vyberte nastaveni Rezim barev na Vicendsobné projekci v nabidce projektory ovladat individuélné dilkovym ovladacem, a potom upravte jas a
projektoru Obraz pro vSechny projektory. barvu pro kazdy projektor.
Pro‘dosazoem optlmalnvlch’vysledku vyberte nastaveni a upravy pro vice obrazti %« V nekterjch pipadech se ani po této korekei nemusi jas a barvy zcela
projektorti v tomto poradi: $ shodovat.
« Nastaveni ID projektoru + Pokud se ¢asem rozdily mezi jasem barevnym ténem zvyrazni,
« Nastaveni jednoty barev provediie sy Mot

« Spojovani okrajti obrazu L.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni ID projektoru" s.138

o "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.139

« Shoda barev obrazu

o Upravy Urovei erné
« Nastaveni RGBCMY
+ Zména méfitka obrazu Nastaveni ID projektoru

Aby bylo mozné ovladat vice projektorti jednim dalkovym ovladacem, pridélte

Doporucujeme upravovat obraz minimalné 30 minut po zahdjeni kazdému projektoru jedinecné ID.

promitani, protoZze obraz neni hned po zapnuti projektoru stabilni.



Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte identifika¢ni ¢islo, které chcete
stisknéte tlacitko [Enter]. pridélit projektoru. Potom stisknéte tlacitko [Enter].

UERLUHEY  icenasobna projekee

[ ID projektoru ] Zpét
1D projektoru Vypnuto
Nastaveni HDMI Out Vypnuto ~
— = v Vypnuto
Geometrickd korekce Bodova korekce
Spojovani okrajl 1

Méfitko

Jednota barev

Rezim svétla Normalni
Shoda barev

RGECMY

Obnovit nastavenivicenasob...

UloZit do paméti

Nagist z paméti

3 =
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Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét

Reset paméti I
ECO I
Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
a Vyberte volbu ID projektoru a stisknéte tlatitko [Enter]. Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovladat

jednim dalkovym ovladacem.

Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci délkového ovladace.



Pouzivani vice projektort

« Kdyz pomoci dalkového ovladace vyberete [0/All], muzete
ovladat véechny projektory bez ohledu na nastaveni ID
projektoru.

Nasmérujte dalkovy ovladac na cilovy projektor a stisknéte tlacitko
[1D].

e =2 e y

« Kdyz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto,
(7 Cs) (o) muzete ovladat projektor ddlkovym ovlada¢em bez ohledu na

(Num) ( éfpt\ﬁ ) CB) ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace.

Menu Esc Nastaveni ID projektoru se ulozi do dalkového ovladace. I v
O @ O ptipadé, ze z dalkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je,
m YN (\ bude uloZené ID uchovano. Nicméné pokud na del$i dobu
vyjmete baterie z dalkového ovladace, obnovi se ptivodni

nastaveni ID (0/All).
o Kdyz pouzivate vice dalkovych ovladacii souc¢asné, ovladani

projektort nemusi fungovat podle predstav z divodu
infraderveného ruseni.

Na promitaci plose se zobrazi aktualni ID projektoru. Ptiblizné za 3
sekundy zmizi.

Nastaveni jednoty barev

Je-li barevny tén obrazu nerovnomérny, muizete nastavit vyvazeni barevného

tonu. Upravte nastaveni Jednoty barev pro kazdy projektor.
ID projektoru: 1

Barevny ton nemusi byt jednotny ani po upravé jednoty barev.

Pfi stisknutém tlacitku [ID] stisknéte ¢iselné tlacitko odpovidajici ID
projektoru, ktery chcete ovladat.

G C2) 3D
e ) Ce)
7z Cs) o)

Auto
(~um) |CoraD) |[CD )

Menu _—/—/—- Esc

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.



Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a a Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].
stisknéte tlacitko [Enter].

Vicenasobna projekce

1D projektoru Vypnuto
Nastaveni HDMI Out Vypnuto ~
Geometrickd korekce Bodova korekce

Spojovani okrajl

Méfitko

Jednota barev [Jednota barev ] Zpét

Rezim svétla Normalni

Shoda barev Jednota barev Vypnuto ~

RGECMY Reset

Obnovit nastaveni vicenasob...

Pamét

UloZit do paméti
ECO Nacist z paméti
Pfejmenovat pamét
Vymazat pamét

Reset paméti I

ECO I

Znovu vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

O®

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom stisknéte
tlacitko [Esc].

Vyberte polozku Uroven nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte prvni troven nastaveni, kterou chcete upravit, a stisknéte
tlacitko [Esc].

[Jednota barev ] Zpét

Uroveri nastaveni 8/8 4 = >




Pouzivani vice projektort

¢ernou. Muzete nastavit jednotlivé trovné individualné.

K dispozici je osm trovni nastaveni od bilé pres Sedou az po

Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

[Jednota barev ] Zpét

Nahofe
Vpravo nahore
Vpravo
Vpravo dole
Dole
Vlevo dole
Vievo
Ve

@ Upravte kazdou oblast individudlné, potom vyberte Ve a
upravte celou plochu.

g Podle potteby vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny
ton.

[Jednota barev ] Vlevo nahore Zpét

Uroven nastaveni 8/8

Cervené 4 4
Zelena

Modra

obrazovka uprav.

Opakovanym stisknutim tla¢itka [Enter] se postupné méni

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku pro vybér oblasti.

Zopakujte upravu barev u kazdé oblasti.

SE=NS)

Vratte se na krok 5 a zopakujte véechny kroky pro upravu ostatnich
urovni.

@ Po dokonceni ukoncete stisknutim tlacitka [Menu].

Spojovani okrajui obrazu

Funkci Spojovani okrajii projektoru Ize pouzit k vytvoreni plynulého obrazu
z vice projektorti (pouze EB-1485Fi).

N

ke - =

P = -




Pouzivani vice projektort

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a

stisknéte tlacitko [Enter].

Vicenasobna projekce
1D projektoru
Nastaveni HDMI Out
Geometrickd korekce
Spojovani okrajl
Méfitko
Jednota barev
ReZim svétla
Shoda barev
RGECMY

Obnovit nastaveni vicenasob...

Vypnuto
Vypnuto e

Bodova korekce

Normalni

UloZit do paméti
Naéist z paméti
Pfejmenovat pamét
Vymazat pamét

Reset paméti

ECO

Vyberte polozku Spojovani okraju a stisknéte tlacitko [Enter].

Zapnéte nastaveni Spojovani okraji, Voditko okraje a Vzorové

voditko.

Vyberte odlisné nastaveni Barvy voditka pro kazdy projektor

tak, abyste jasné vidéli spojenou plochu.

Vyberte okraj, ktery chcete spojit v jednotlivych projektorech, a

stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se takova projekéni plocha:

[ Horni okraj ] Zpét
Spojovani Vypnuto
Prolnout poc. polohu 0
Rozsah spojeni 0
KFivka spojeni 0

Vyberte nastaveni Spojovani a vyberte moznost Zapnuto.

Vyberte nastaveni Prolnout poc. polohu a upravte poc¢atecni polohu
prolnuti

Pokud jste vytvofili jednotnou obrazovou plochu pomoci funkce

spojovani okrajii, nastavte polozku Prolnout po¢. polohu
prolnutého okraje na 0.

Vyberte nastaveni Rozsah spojeni a pomoci tlacitek se Sipkami vyberte
$itku spojené oblasti tak, aby se zobrazena voditka nachazela na
okrajich prekryvajici oblasti mezi dvéma obrazy.

( (

/NN




Pouzivani vice projektort

@ Pokud jste vytvorili jednotnou obrazovou plochu pomoci funkce @ Na projektoru EB-1480Fi vyberte nabidku Sprava.
spojovani okraju, nastavte polozku Rozsah spojeni na 600.
V zavislosti na va§em prostfedi instalace mtiZete rovnéZz nastavit
nastaveni Rozsahu spojeni na 600 nebo méné, ale po stranich
promitané obrazovky se mohou objevit ¢erné pasy.

Vicenasobna projekce

1D projektoru Vypnuto
Nastaveni HDMI Out Vypnuto ~
Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku. Geometricka korekce Bodové korekce

Spojovani okrajl

Vyberte nastaveni K¥ivka spojeni a vyberte v projektorech smér oblasti MEIRG

oznacené stinovanim. Jednota barev

Rezim svétla Normalni

Shoda barev

B OB

Kdyz jsou okraje spojeny, vypnéte nastaveni Voditko okraje a Vzorové
voditko v jednotlivych projektorech a zkontrolujte kone¢né nastaveni. Tt
novit nastaveni vicenason...

Vicenasobnd projekce Pamét

RGBCMY

Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu]. —
oZit do paméti

Naéist z paméti
Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét

@ Pokud se spojena plocha neprekryva presné, opravte tvar spojené
plochy pomoci Bodové korekce. : I
Reset paméti

ECO I

Shoda barev obrazu a Vyberte polozku Shoda barev a stisknéte tlacitko [Enter].

Mizete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektord, které budou promitat

vedle sebe. [ Shoda barev ] Zpét
Nez za¢nete, zapnéte vSechny projektory, abyste mohli vybrat nastaveni — .
kvality obrazu, ktera odpovidaji na jednotném obrazu. Uroven nastaven! 1 4 >
Cervena
Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a Zelena
stisknéte tlacitko [Enter]. :
Modra
Jas = B

B Nastavte polozku Uroven nastaveni na 8.



Pouzivani vice projektort

Vyberte polozku Jas a upravte hodnotu. l'Jpravy Urovné ¢erné
Podle potieby vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny

. Miizete upravit jas a barevny ton oblasti, kde se obrazy neptekryvaji, pro
on.

dosazeni plynulého obrazu (pouze EB-1485Fi).

Prejdéte do nabidky nejvyssi urovné, vyberte nabidku Provoz a
stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla a stisknéte tlacitko
[Enter].

O Q00

Nastavte polozku ReZim svétla na Vlastni.
Upravte Uroven jasu.

Neékolikrat zopakujte kroky 1 az 5. Pokazdé nastavte urovné tprav 7 az
2 stejnym zptisobem.

Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu].

B 800

« Nastaveni Uroven ¢erné nelze upravit, kdyz je zobrazen zkusebni
vzor.

 Pokud je hodnota Geometricka korekce velmi velka, pravdépodobné
nebude mozné provést upravy Uroven ¢erné spravné.

« Jas a ton se mohou lidit na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také
na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni Uroven ¢erné.

« Pokud zménite nastaveni Spojovani okrajii, obnovi se vychozi
hodnota nastaveni Uroven erné.



Pouzivani vice projektorti

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a Barva vybrané oblasti se zméni na oranzovou.
stisknéte tlacitko [Enter].

Casto pouZivané poloiky [RVTEETttaer) projekce

Obraz 1D projektoru Vypnuto
MNastaveni HDMI Out Vypnuto e
Geometricka korekce Bodova korekce

Spojovani okrajd

Méfitko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

Pero/dotyk RGBCMY

Inte

Obnovit nastaveni vicenasob...

UloZit do paméti
MNacist z paméti
Pfejmenovat pamét
Vymazat pamét

Reset pamaéti

| %  Kdyz se prekryva vice obrazovek, upravte podle oblasti s

! nejvétsim prekrytim (nejjasnéjsi oblast). Na obrazku nize

ECO | nejdrive zarovnejte (2) s (1) a potom upravte tak, aby bylo (3)
zarovnano s (2).

Vyberte polozku Uroven &erné a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Uprava barev a stisknéte tlagitko [Enter].

Zobrazi se oblasti nastaveni na zakladé nastaveni Spojovani okraji.
Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast, kterou chcete upravit, a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

0




Pouzivani vice projektort

B Upravte ton Cerné.

[ Uprava barev] Zpét
Cervena 0 4 B
Zelena 0
Modra 0
Jas = +

Zaroven muzete pouzit tlacitka Jas k upravam hodnot RGB.
B Opakujte kroky 4 a 5 podle potreby a nastavte zbyvajici oblasti plochy.

Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu].

» Souvisejici odkazy
« "Upravy oblasti nastaveni urovné cerné" s.147

Upravy oblasti nastaveni trovné éerné

Pokud po tipravé nastaveni Uroven &erné na nékterych plochich neodpovida
barva, mizete je upravit individualné.

=D

Vyberte polozku Korekce oblasti v nastaveni Uroven ¢erné a stisknéte
tladitko [Enter].

Vyberte polozku Spustit Gpravy a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se okrajové ¢ary, které oznacuji oblasti, ve kterych se obrazy
prekryvaji. Cary jsou zobrazeny na zakladé nastaveni Spojovani okraju.

Pomoci tlacitek se $ipkami vyberte okrajovou ¢aru, kterou chcete
upravit. Potom stisknéte tlacitko [Enter].

Barva vybrané ¢ary se zméni na oranzovou.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte pozici ¢ary. Potom stisknéte
tlacitko [Enter].

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte bod, ktery chcete pfesunout. Potom
stisknéte tlacitko [Enter].

Barva vybraného bodu se zméni na oranzovou.

Muzete zménit pocet zobrazenych bod pomoci nastaveni Body.



Pouzivani vice projektort

G Pomoci tlacitek se Sipkami presunte bod. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko
[Enter].
Chcete-li pfesunout dalsi bod, stisknéte tlacitko [Esc] a poté opakujte :
kroky 5 a 6. P
ReZim barev Prezentace
8 Chcete-li upravit jinou okrajovou ¢aru, stisknéte tlacitko [Esc], dokud : 2 2
se nezobrazi obrazovka uvedend v kroku 3. fentrs 2
Sytost barev 50
Odstin 50
g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Menu]. —— =
Vyvazen| bilé
Dynamicky kontrast Vypnuto
Ve lageni Sum
Nastaveni RGBCMY it :
Potlageni Sumu MPEG Vypnuto
., . , , . ., , asobna projekce Gama 0
Je mozné upravit nastaveni Odstin, Sytost a Jas pro jednotlivé barevné S [
komponenty: R (¢ervena), G (zelena), B (modra), C (azurova), M (purpurova) B R e Vi

aY (zlutd).

Nez zacnete, zapnéte viechny projektory, abyste mohli vybrat nastaveni

Super-resolution

Vylepseni detaild

barevného ténu, kterd odpovidaji na jednotném obrazu. Obnovit vichozi
Zdroj Pocitac 1
Rozligeni Automatickv

a Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[RGBCMY ] Zpét

Odstin Sytost Svétlost
G G e e SO —
B S0 — B S —
C SO R— 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50 m— 50 s— 50 m—



Pouzivani vice projektort

a Provedte nasledujici nezbytné tpravy pro kazdé nastaveni: n Pfipojte vstup signalu pro zobrazeni obrazu.

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Zervena, upravte nastaveni Odstin. Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Vicenasobna projekce a

. . .. , stisknéte tlacitko [Enter].
o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost. REELEL] Vicenasobna projekce
C 1D projektoru Vypnuto
[R] Zpét Nasta\ren.i HF)MI Out anut'o e

Geometricka korekce Bodova korekce
Spojovani okraji

Odstin 50 M 4 & A Méfitko

Sytost 50 — Jednota barev

Svétlost 50 ReZim svétla Normalni

Shoda barev
RGECMY

Obnovit nastavenivicenasob...

B Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu].

UloZit do paméti

Nagist z paméti

Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét

Zména meéritka obrazu

Reset paméti I

Mizete promitat stejny obraz z vice projektort a pomoci funkce Méritko je ECo I

ofiznout a zkombinovat do sjednocené obrazové plochy (pouze EB-1485Fi).

Vyberte polozku Méritko a stisknéte tlacitko [Enter].

Objevi se tato obrazovka:

[ Méritko ] Zpét

Méritko Vypnuto v

Rozsah ofiznuti




Pouzivani vice projektort

Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]: a Pokud vyberete moznost Ru¢né, podle potreby vyberte jednu nebo vice
» Automaticky pro automatické nastaveni polohy klipu v zavislosti na ndsledujicich moZnosti méfitka a upravte:
Nastaveni HDMI Out a nastaveni Spojovani okraji. - nebo + pro zménu métitka vodorovneé a svisle soucasné.
o Ru¢né pro ru¢ni dpravu rozsahii a pozice klipt. o Zménit méf. svisle pro zménu méritka pouze svisle.

5 - _ o Zménit méf. vodorov. pro zménu méfitka pouze vodorovné.
B Vyberte nastaveni ReZim méfitka a vyberte jednu z téchto voleb:

o Zvétsené zobraz. pro zachovani poméru stran obrazu pii zméné jeho Vyberte nastaveni Nastaveni ofiznuti a pomoci tlacitek se Sipkami
meéfitka. upravte soufadnice a velikost jednotlivych obrazu tak, jak je vidite na
promitaci plose.

B Vybérem volby Rozsah ofiznuti zobrazite nahled ofiznuti plochy,
kterou jste vybrali.

g Po dokonceni stisknéte tla¢itko [Menu].

« PIné zobrazeni pro upravu velikosti obrazu projektoru pfi zméné
méfitka obrazu.




Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred

kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén tGvodni obrazovky a dalsich nastaveni.

Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru.

» Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz pottebujete
deaktivovat vSechna tla¢itka béhem promitani, nebo ve skolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

« Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misté.

» Souvisejici odkazy

« "Typy zabezpeceni heslem" s.151

o "Zamknuti tla¢itek projektoru” s.153

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.154

Typy zabezpeceni heslem

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

« Heslo Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho
zadani hesla. Po prvnim pfipojeni napdjeciho kabelu a zapnuti projektoru
musite zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napajeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni UZivatelské logo zabranuje zménam
zobrazeni vlastni obrazovky, ktera se zobrazi, kdyz se projektor zapne nebo

prijme vstupni signdl. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez identifikaci
vlastnika projektoru.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Plan zabranuje zménam nastaveni
planu projektoru.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Sit zabranuje zméndm nastaveni Sit
projektoru.

« Polozka Ochrana nabidky nastaveni Interaktivni zabranuje zménam
nastaveni Interaktivni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni hesla" s.151

o "Vybér typti zabezpeceni heslem" s.152

« "Zadani hesla pro pouzivani projektoru” s.153

Nastaveni hesla

Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo.

Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zménte toto heslo na vlastni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci priblizné 5

sekund.
J ¥ Jje
C JCe))Co)
( ) ( )

(
Aspect
C )

A/NMute  Split Freeze

Home

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

@ Pokud je Zabezpeceni heslem jiz aktivovano, musite pro
zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpedeni heslem zadat spravné

heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter]. B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.
[ Zabezpeceni heslem ] Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpecné misto.
Ochrana napajeni Vypnuto

Vybér typu zabezpeceni heslem
Ochrana nabidky

Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které mtizete Vybil' at typy
i zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

[ Zabezpeceni heslem ]
Zobrazi se dotaz "Zménit heslo?".
Ochrana napajeni Vypnuto
B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. Ochrana nabidky

Heslo

Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni

Zabezpeceni heslem.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladadi a pomoci [Freeze] na dalkovém ovladaci, dokud se nabidka nezobrazi.

a Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrzte tla¢itko
¢iselnych tlacitek nastavte ctyréiselné heslo.

o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, nastavte polozku
Ochrana napajeni na Zapnuto.

G C2) 3D
(a4 (s e

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni projektoru, vyberte nastaveni
Ochrana nabidky, stisknéte tlacitko [Enter] a vyberte moznosti podle

7)) C8) 9 potieby.
mam) | éf;ﬁ ) |Co) o Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejicich
Menu —=  Esc nastaveni zobrazeni, nastavte polozku UZivatelské logo na Zapnuto.

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni planu projektoru, nastavte polozku

. . . o Plan na Zapnuto.
Pti zaddvani je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ctvrté Cislice se

zobrazi vyzva k potvrzeni. o Chcete-li zabranit zménam nastaveni sité projektoru, nastavte polozku Sit
na Zapnuto.
B Zadejte heslo znovu. « Chcete-li zabranit zménam nastaveni Interaktivni projektoru, nastavte
Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadéte polozku Interaktivni na Zapnuto.

nesprdvné, zobrazi se vyzva k opakovanému zaddni hesla. Jako dalsi varovani pro zlodéje mizete na projektor nalepit nalepku s

upozornénim o zabezpeceni heslem.



Funkce zabezpeceni projektoru

@ Uchovavejte dalkovy ovlada¢ na bezpe¢ném misté; pokud jej ztratite,
nebude mozné zadat heslo.

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo ]

Zadejte heslo.

Daldi informace najdete v dokumentaci.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Num] na ddlkovém ovladaci a zadejte heslo
pomoci ¢iselnych tladitek.

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

Obrazovka pro zadani hesla se zavre.

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné tiikrat po sobé, zobrazi se ptiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které muzete zadat spravné
heslo.

« Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,,Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Zamknuti tlacitek projektoru

Je mozné zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné
projektor pouzivat. Projektor Ize nadale ovlddat pomoci délkového ovladace.



Funkce zabezpeceni projektoru

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
[Enter].

né poloiky EESENE]

UZivatelské tlagitko ReZim svétla
UZivatelské logo

Vlastnivzor

Provozni zamek Vypnuto

Jednota barev

ReZim obnovy

Kalibrace svétla

Datum a ¢as

Nastaveni planu

Nap. bezdr. sité LAN

Diagnostika sité LAN 1
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét
Rozsah davk. nast.

Jazyk Cesky

Informace

Zobrazit protokoly

Obnovit nastaveni spravy

<i

a Vyberte polozku Provozni zamek a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte néktery z téchto typti zamku a stisknéte tlacitko [Enter]:

« Chcete-li zamknout vechna tlagitka projektoru, vyberte volbu Uplné
uzamdeni.

o Chcete-li zamknout vechna tlacitka s vyjimkou vypinace, vyberte
volbu Vyjma napajeni.

[ Provozni zdmek ] Zpét

Uplné zamknuti

Vyjma napajeni

v Vypnuto

Zobrazi se vyzva k potvrzeni.

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

Nastaveni Provozni zamek se aktivuje.

» Souvisejici odkazy
o "Odemknuti tlacitek projektoru" s.154

Odemknuti tlacitek projektoru

Pokud jsou tla¢itka projektoru zamknutd, mizete je odemknout nékterym z

nasledujicich postupti.

o Stisknéte a podrzte tladitko [Enter] na ovladacim panelu 7 sekund. Zobrazi
se zprava o odemceni.

« Nastavte Provozni zamek na Vypnuto v nabidce Sprava projektoru.

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava"s.213

Instalace bezpecnostniho kabelu

Na tento projektor 1ze nainstalovat bezpecnostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pripevnéni systému Kensington
Microsaver Security.

Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver najdete

na webu spole¢nosti Kensington.
http://www kensington.com/


http://www.kensington.com/

Funkce zabezpeceni projektoru

« Bod pro ptipevnéni bezpecnostniho kabelu na projektoru slouzi k nasazeni
dratového kabelového zamku a k jeho zajisténi k pevné ¢asti vybaveni
mistnosti nebo k tézkému nabytku.

upevnovaci deskou, mtiZete ji pouzit k zabezpeceni projektoru. Je
mozné rovnéz pouzit bézné dostupny kabelovy zdmek proti kradezi.
Informace o uzamceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.

Pokud je pfipevnéni bezpecnostniho kabelového zimku dodéno s



Pouzivani projektoru v siti

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.

» Souvisejici odkazy

« "Promitani v dratové siti" s.157

« "Promitani v bezdratové siti" s.160

« "Bezdratové sitové promitani z mobilniho pfistroje (Screen Mirroring)" s.170
« "HTTPS" s.175

« "Sdileni obrazovky" s.177



Promitani v dratoveé siti

Prostrednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit s X e 2 2 citA

projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani. Vyber nastaveni dratové sité

Po pripojeni a nastaveni projektoru podle zde uvedenych pokyni stéhnéte a Aby bylo mozné promitat z projektort ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat
nainstalujte software Epson iProjection (Windows/Mac) z nasledujiciho webu. nastaveni sité.

epson.sn/

Zkontrolujte, zda je projektor ptipojen k vasi dratové siti

Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové ettt man LA,

promitani. Rovnéz umoziuje poradat interaktivni setkani promitanim obrazt
z uzivatelskych pocitacti prostfednictvim sité. Pokyny viz Epson iProjection -

Névod na pouZiti (Windows/Mac). Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko

» Souvisejici odkazy [Enter].
« "Pfipojeni k dratové siti" s.157

« "Vybér nastaveni dratové sité" s.157

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.10

Info. o bezdratové siti LAN
Info. o bezdratové siti LAN IPve
Jednoduchy AP

Info. o kabelové LAN

Pi‘ipojenl' k dratové siti Info. o kabelové LAN IPv6
Sitova nastaveni

Pro pripojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel SNV nastaenl e
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pero/dotyk

Autom. kalibrace
Ruéni kalibrace

Pfipojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci Bk ediot

nebo smérovaci Instalace projektor(

Pfechod pera Zapnuto
hna nas... Interakce s PC

g Ptipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

Obnovit nastaveni pera/dotyku

Interaktivni

Funkce kresleni Zapnuto

a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Aby bylo mozné identifikovat projektor v siti, vyberte polozku Nazev
projektoru a zadejte nazev o délce do 16 alfanumerickych znakd.

Nastavte polozku Rozhrani prioritniho ovladani na Kabelova LAN.


http://epson.sn

Promitani v dratoveé siti

B Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Kabelova LAN ]

Zpét

Server DNS 1
Server DNS 2
IPv6

Zobrazeni adresy IP

0.0.0.0
0.0.0.0
Vypnuto i

Zapnuto

B Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.

 Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

Pokud nechcete, aby se na obrazovce sitovych informaci zobrazovala
adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.

8 Vyberte nabidku Sitové promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Sitova projekce ]

Epson iProjection
SSID displej

Zobrazit info o LAN.
Heslo moderatora
Heslo projektoru
Zobrazeni preruseni ...
Screen Mirroring
Optimalizovat vykon
Zachytit

Info o Screen Mirroring
Message Broadcasting
Sdileni obrazovky

Rezim pripojeni

Zpét

Zapnuto A
Zapnuto
Text a kéd QR

Vypnuto

Vypnuto

Zapnuto A\
1 (Jemny)

Zakazano

Zapnuto

Vypnuto

Zapnuto A

Heslo zap.

g Nastavte polozku Epson iProjection na Zapnuto.

[ Epson iProjection ]

Zpét

v/ Zapnuto

@ Podle potieby vyberte volby.

Vypnuto

« Zobrazit info 0 LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci

o siti projektoru.



Promitani v dratoveé siti

+ Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro » Souvisejici odkazy
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson o "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.201
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

 Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpecnostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pfistupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

 Volba Zobrazeni pieruseni hesla umoznuje vybrat, zda se zobrazi

kli¢cové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

m Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

@ Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce sitovych
informaci zobrazena spravnd adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru : MYNAME

SSID

AdresaIP _L : WIRED.DHCP.ID
Adresa IP (1) : WIRELESS.DHCP.ID
Heslo Do

Event ID : 0434



Promitani v bezdratoveé siti

Prostrednictvim bezdratové sité Ize odesilat obraz do projektoru.
Staci nastavit projektor a pocita¢ pro bezdratové promitani.

Projektor miizete pripojit k bezdratové siti ruénim nakonfigurovanim
pripojeni pomoci nabidek Sit projektoru.

Po nastaveni projektoru stahnéte a nainstalujte sitovy software z nasledujiciho
webu.

epson.sn/

K nastaveni a ovladani bezdratového promitani je k dispozici nasledujici
software a dokumentace:

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoziuje poradat interaktivni
setkdni promitanim obrazi z uzivatelskych pocitact prostiednictvim sité.
Pokyny viz Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (i0S/Android) umoziuje promitat ze zatizeni
iOS nebo Android.

Aplikaci Epson iProjection lze stahnout z webovych stranek App Store nebo
Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i
Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Aplikace Epson iProjection (Chromebook) umoziuje promitat ze zafizeni
Chromebook.
Software Epson iProjection lze stdhnout z webu Chrome Web Store.
Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store spadaji na
zakaznika.

» Souvisejici odkazy

« "Bezpecnostni pokyny pro integrovany modul bezdratové mistni sit¢ LAN"
s.160

« "Zptisoby pripojeni pro bezdratové sitové promitani” s.160

« "Instalace modulu bezdratové sit¢ LAN" 5.161

« "Ruc¢ni vybér nastaveni bezdratové sité" s.162

« "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.165

o "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Mac" s.165

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim Jednoduchy AP" s.165

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim infrastruktury” s.166

« "Pouzivani kddu QR pro ptipojeni mobilniho zafizeni" s.168

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocita¢i Windows" s.169

« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenta" s.10

Bezpecnostni pokyny pro integrovany modul
bezdratové mistni sité LAN

Tento projektor obsahuje integrovany modul bezdratové mistni sité LAN. Pri
pouzivani pripojeni k bezdratové siti LAN dodrzujte tyto dulezité zasady.

A Varovani

o Zatizeni nepouzivejte v blizkosti zdravotnich pomiicek, napiiklad
kardiostimulatort. Navic pfi pouzivani zafizeni zajistéte, aby se v okoli
nenachdzely zadné zdravotni pomiicky, napriklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické ruseni miize zptsobovat zavady lékarskych pristrojt.

« Elektromagnetické rugeni muze zpusobit zavady automaticky fizenych pfistrojt,
které mohou zptisobit néjakou nehodu. Nepouzivejte zafizeni v blizkosti
automaticky rizenych pristroju, jako jsou automatické dvere ¢i pozarni alarmy.

A\ Vystraha

Zachovavejte minimalni odstup 20 cm mezi zafizenim a svym télem. V opacném
ptipadé by se vam mohlo udélat nevolno.

Zpusoby pripojeni pro bezdratové sitové promitani

Zvolte zpusob pripojeni vaseho pocitace a projektoru prostiednictvim sité na
zakladé vaseho sitového prostredi.

« Rezim Jednoduchy AP umoznuje ptipojovat se pfimo k chytrym telefontim,
tablettim nebo pocita¢iim pomoci vageho projektoru jako ptistupového
bodu. Chcete-li pouzit tento zptisob, pripojte projektor pomoci Rezim


http://epson.sn

Promitani v bezdratoveé siti

rychlého pfipojeni softwaru Epson iProjection nebo pouzijte funkci Screen Tento projektor obsahuje integrované moduly bezdratové mistni sité LAN.
Mirroring. Pokud nainstalujete dalsi volitelny modul bezdratové mistni sit¢ LAN, muzete
pouzivat oba zpusoby sitového pripojeni soucasné. Kdyz nainstalujete modul
bezdratové mistni sit¢ LAN, nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto.

@ Sit > Sitova nastaveni > Jednoduchy AP

Instalace modulu bezdratové sité LAN

Aby bylo mozné pouzivat dodate¢nd bezdratova pripojeni, nainstalujte modul
bezdratové sit¢ LAN spole¢nosti Epson. Neinstalujte Zadny jiny typ modulu
bezdratové mistni sité¢ LAN.

Upozornéni
Zasadné neodpojujte modul, kdyz jeho indikdtor sviti nebo blika modre nebo kdyz
bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

o Rezim Infrastruktura umoznuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletiim
nebo pocita¢iim prostrednictvim pristupového bodu bezdratové sité.
Chcete-li pouzit tento zpusob, pripojte projektor pomoci Rezim

Yry

rozSifeného pripojeni softwaru Epson iProjection.




Promitani v bezdratoveé siti

n Odsroubujte oba $roubky krytu kabelu a otevrete jej. Ruéni vybér nastaveni bezdratové sité

g ¥ N L \ )] 7 Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tieba vybrat nastaveni sité
J s AN pro projektor.
- Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

[Enter].

€ poloZky EESTEHE
UZivatelské tlagitko ReZim svétla

UZivatelské logo

Vlastnivzor

Provozni zamek Vypnuto
Jednota barev

ReZim obnovy

Kalibrace svétla

Datum a ¢as

Nastaveni planu

Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1

Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét

Rozsah davk. nast.

Jazyk Cesky
Informace

Zobrazit protokoly

Obnovit nastaveni spravy

<i

[ g
=
° = @ @@ ® ()00

BE1EN

a Nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto.

[ Nap. bezdr. sité LAN ] Zpét

v/ Zapnuto

Vypnuto




Promitani v bezdratoveé siti

B Vyberte nabidku Sif a stisknéte tla¢itko [Enter].  Pokud jste nainstalovali volitelny modul bezdratové mistni sit¢ LAN
a chcete pouzivat oba zpusoby pripojeni soucasné, nastavte polozku
né polozky B8 Jednoduchy AP na Zapnuto a prejdéte k dalsimu kroku.
Info. o bezdratové siti LAN
Info. o bezdratové siti LAN IPvE [Jednoduchy AP ] Zpét
Jednoduchy AP
Info. o kabelové LAN
v Zapnuto
Info. o kabelové LAN IPv6
Sitova nastaveni Vypnuto

Obnovit nastaveni sité

Pero/dotyk

Autom, kalibrace
7 r r red . v Y7
Ruéni kalibrace 8 Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
0N projerce Dotykova jednotka
Instal jektord x Far =
Iaasepesol [ Bezdratova sit LAN ] Zpét
Pfechod pera Zapnuto
chna nas... Interakce s PC = .
- - Hledat pristupovy bod

Obnovit nastaveni pera/dotyku

Interaktivni SSID
Funkce kresleni Zapnuto Zabezpeéeni Otevrit

Nastaveni IP

Server DNS 1 0.0.0.0
a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter]. Server DNS 2 0.0.0.0
v g . . fos Y , IPv6 Vypnuto v
B Aby bylo mozné identifikovat projektor v siti, vyberte polozku Nazev -
projektoru a zadejte nazev o délce do 16 alfanumerickych znakda. Zobrazeni adresy IP Zapnuto
G Nastavte polozku Rozhrani prioritniho ovladani na Bezdratova sit

LAN.
Projektor za¢ne vyhledavat ptistupové body.

Prosim vyberte metodu pripojeni vaseho vyrobku.

N/

 V ptipadé rezimu Jednoduchy AP nastavte polozku Jednoduchy AP

nastaveni Hledat pfistupovy bod.
na Zapnuto a prejdéte ke kroku 12.

Ptistupové body mizete rovnéz vyhledavat ru¢né pomoci

 V pripadé rezimu Infrastruktura nastavte polozku Jednoduchy AP
na Vypnuto a piejdéte k dal$imu kroku. g Vyberte pristupovy bod, ke kterému se chcete pripojit.



Promitani v bezdratoveé siti

Pokud je tfeba pridélit SSID rucné, vyberte SSID a zadejte SSID.

Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.

« Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

Pokud nechcete, aby se na obrazovce sitovych informaci zobrazovala
adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.

Vyberte nabidku Sitové promitani a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Sitova projekce ] Zpét
Epson iProjection Zapnuto AN
SSID displej Zapnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kod QR
Heslo moderatora
Heslo projektoru Vypnuto
Zobrazeni preruseni ... Vypnuto
Screen Mirroring Zapnuto A
Optimalizovat vykon 1 (Jemny)
Zachytit Zakazano
Info o Screen Mirroring Zapnuto
Message Broadcasting Vypnuto
Sdileni obrazovky Zapnuto N
RezZim pripojeni Heslo zap.

@ Nastavte polozku Epson iProjection na Zapnuto.

[ Epson iProjection ] Zpét
Vypnuto

Podle potieby vyberte volby.

Volba SSID displej umoznuje vybrat, zda se ma na obrazovce
sitovych informaci a na hlavni obrazovce zobrazovat SSID.

Zobrazit info o LAN. umoznuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

Volba Zobrazeni preruseni hesla umoznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.



Promitani v bezdratoveé siti

Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
sitovych informaci zobrazena spravna adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru : MYNAME

SSID

AdresalP _L_ : WIRED.DHCP.ID
Adresa IP (1) : WIRELESS.DHCP.ID
Heslo Do

Event ID : 0434

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani
obrazkd do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové sité.

» Souvisejici odkazy
o "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.201

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite
softwarovy nastroj bezdratové siteé.

Pfi pfipojovani k zafizenim prostfednictvim bezdratového sitového
pristupového bodu vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pripojuje.

B Klepnéte na Pfipojit.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred ptipojenim k projektoru vyberte v opera¢nim systému Mac spravnou

bezdratovou sit.

n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.

a Pfi ptipojovani k zatfizenim prosttednictvim bezdratového sitového
ptistupového bodu zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi a vyberte

sitovy nazev (SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim
Jednoduchy AP

Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti s
rezimem Jednoduchy AP. Mtizete pouzit zabezpeceni WPA2-PSK.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pti zadani spravnych udaju.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani v bezdratoveé siti

Vyberte polozku Heslo, stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte heslo o délce

o . Pozadejte spravce vasi sité o pomoc pfi zadani spravnych adaju.
8 az 63 znakd. Jte sp p p pravny j

[Heslo]

Chcete-li nakonfigurovat zabezpeceni WPA3-EAP nebo WPA2/WPA3-
EAP, zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s
typem registrace projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém
zatizeni USB.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

1] 2
B c ¢« ¢
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Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

oK Cancel Vyberte nabidku Bezdratova sit LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

2
i
N2
&
Qe O &

[ Bezdratova sit LAN ] Zpét

Po zadani hesla se vratte na obrazovku Sitova nastaveni, vyberte

polozku Nastavit podle zobrazenych pokyni ulozte vase nastaveni a Hledat pristupovy bod

ukoncete nabidky. SSID
Zabezpeceni Otevrit
Nastaveni IP
Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité pro rezim ServerDNS A 0.0.0.0
infrastruktury Server DNS 2 0.0.0.0

oy . v . vio s . L odes IPv6 V v
Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti s YpDUo

rezimem infrastruktury. Nastavte jeden z nasledujicich typt zabezpeceni tak, Zobrazeni adresy IP Zapnuto
aby odpovidal nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

o Zabezpeceni WPA3-PSK

* Zabezpeceni WPA2/WPA3-PSK B Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].
o Zabezpeceni WPA3-EAP

o Zabezpeceni WPA2/WPA3-EAP
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a Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.

[ Zabezpeceni] Zpét

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

v Otevrit

g4l Podle vybraného zabezpeceni postupujte nékterym z ndsledujicich
zpusobu.

« WPA3-PSK nebo WPA2/WPA3-PSK: Vyberte polozku Heslo,

stisknéte tlacitko [Enter] a zadejte heslo o délce 8 az 63 znakl. Potom

prejdéte ke kroku 16.

o WPA3-EAP nebo WPA2/WPA3-EAP: Vyberte polozku Typ EAP a

stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte protokol pro ovéreni jako nastaveni Typ EAP.

[ Typ EAP] Zpét
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

Chcete-li naimportovat certifikat, vyberte typ certifikdtu a stisknéte
tlacitko [Enter].

« Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS

B8 88

B 8

+ Certifikat CA pro vSechny typy EAP

vaseho webového prohlizece. Certifikat oviem zaregistrujte
pouze jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.

Digitalni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat s pouzitim

Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pfipojte pamétové zarizeni USB k portu
projektoru USB-A.

Stisknutim tladitka [Enter] zobrazte seznam certifikatd.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

Podle potieby provedte nastaveni EAP.

 Jméno uzivatele umoznuje zadat jméno uzivatele o délce az 64
alfanumerickych znaku. Pti importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které byl certifikat vystaven.

« Heslo umoznuje zadat heslo o délce do 64 alfanumerickych znaki
pro ovéfeni pfi pouzivani typu PEAP nebo EAP-FAST.

« Oveérit certifikat serveru umoznuje vybrat, zda oveérit certifikat
serveru, kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

 Nazev serveru RADIUS umoznuje zadat nazev serveru pro ovéfeni.

Po dokonéeni nastaveni se vratte na obrazovku Sifova nastaveni,
vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu uloZte vase
nastaveni a ukoncete nabidky.
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» Souvisejici odkazy

« "Podporované certifikaty klienta a CA" s.168

Podporované certifikaty klienta a CA

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikatu.

Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

« Zkontrolujte, zda je ve vagem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze

aplikace Epson iProjection.

« Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Pfi pouziti Epson iProjection v rezimu pripojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Specifikace Popis Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dalkovém
Formit PKCS#12 ovladadi.
PHpona PEX. P12 Na projekéni plose se zobrazi kod QR.
Sifrovdni RSA @ o Pokud se kdd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o
Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sif projektoru.
p ~ I @ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Epson
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt iProjection > Zobrazit info 0 LAN.
Heslo AZ 64 alfanumerickych znakd; povinné o Chcete-li kod QR skryt, stisknéte tla¢itko [Esc].

o Kdyz je kéd QR skryty, zobrazte jej stisknutim tlacitka [Enter].

Sadilge Rt a Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

Format X509v3 B Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection

Ptipona DER/CER/PEM jej ptipojte k projektoru.

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 @» Aby se kod QR nacetl spravné, drite mobilni zafizeni
rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se

Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho

Kodovani BASEG4/Binary Izlz;rr;zzgln Zéif:[ﬂié velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod

Po navazani pripojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose
zobrazit kdd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace
Epson iProjection (iOS/Android) .

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223
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POUiitl’ kl I’Ee USB prO pﬁpOjenI’ k pOéI'taEi WindOWS @ « Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.
Miizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé piipojeni « K instalaci aplikace je zapotfebi opravnéni spravce.
projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sit¢ LAN. Po « Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
vytvoreni USB klice muizete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru. MPPLaunch.exe v kli¢i USB.
n Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci Nastroj pro konfiguraci USB klice Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

softwaru Epson iProjection (Windows/Mac).
Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu

%, Pokyny viz Epson iProjection - Ndavod na pouziti (Windows/Mac). opera¢niho systému Windows volbu Bezpecné odebrat hardware a
@ potom odpojte USB adaptér od pocitace.

@ K reaktivaci vaseho pripojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
a Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovan nebo zabudovan pravdépodobné tfeba restartovat pocitac.

modul bezdratové sité LAN.

Zapnéte projektor. » Souvisejici odkazy

« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentd” s.10
Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na déalkovém
ovladadi.

Zobrazi se obrazovka se sifovymi informacemi. Ovérte, zda je
zobrazeno SSID a adresa IP.

Pfipojte USB adaptér k portu USB-A1 projektoru.

Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
Odpojte USB adaptér.

Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

RO @

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynt na obrazovce.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho pristroje (Screen Mirroring)

Do tohoto projektoru lze zasilat obraz z mobilnich pristrojt, naptiklad z
notebooku, chytrych telefonti a tablettl, s vyuzitim technologie Miracast.

Pokud vas$ pristroj podporuje technologii Miracast, neni nutné instalovat
zadny dalsi software. Pti pouzivani pocitace s operacnim systémem Windows
ovérte, zda je dostupny nezbytny adaptér pro pripojeni Miracast.

Pti pouzivani funkci Screen Mirroring plati nasledujici omezeni.

o Nelze prehravat prokladany obraz.
o Nelze prehravat vicekanalovy zvuk prostfednictvim 3ch (kanal 3).

o Nelze promitat obraz s rozlienim nad 1920 x 1080 a s rychlosti snimku nad
30 snimki/s.

o Obrazy o rozliSeni 1920 x 1200 jsou pfed promitanim zmenseny na 1920 x
1080.

« Nelze prehravat 3D video.

« V zavislosti na vasem zafizeni se s pripojenim Miracast pravdépodobné
nezobrazi obsah chranény autorskymi pravy.

« Nemeénte Screen Mirroring projektoru béhem promitani Screen Mirroring.
V opacném pripadé se projektor odpoji a jeho opakované pfipojeni miize
chvili trvat.

@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring

« Béhem promitani Screen Mirroring nevypinejte projektor pfimo jisticem.

$ Mobilni pfistroje s nainstalovanym opera¢nim systémem Android nebo
Windows 8.1 nebo novéjsi podporuji predevsim technologii Miracast.

Podpora technologie Miracast se lisi v zavislosti na mobilnim zafizeni.
Podrobnosti viz ptiru¢ka k mobilnimu zafizeni.

» Souvisejici odkazy

« "Vybér nastaveni Screen Mirroring" s.170

« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s technologii Miracast" s.172

« "Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
10" s.173

« "Ptipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v opera¢nim systému Windows
8.1"s.173

« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223

Vybér nastaveni Screen Mirroring

Aby bylo mozné promitat obraz z vaseho mobilniho pfistroje, musite vybrat
nastaveni Screen Mirroring pro vas projektor.

%  Pouzivate-li opera¢ni systém Windows 10, miiZete vysilat obraz pomoci
nésledujicich pfipojeni:
« Vysilani obrazu z vaseho zatizeni do projektoru ptimo
o Vysilani obrazu prostfednictvim mistni sité

Kdyz vysilate obraz prostfednictvim mistni sité, pfipojeni je stabilnéjsi

nésledujicich zpusobu:

« Pripojte kabel mistni sité LAN.

« Vyberte nastaveni Bezdratova sit LAN pro pfipojeni k
bezdratovému pristupovému bodu.

Aby bylo mozné se pripojit k bezdratovému pristupovému bodu, je

tfeba nainstalovat volitelny modul bezdratové mistni sité LAN.



Bezdratové sitové promitani z mobilniho prist

je (Screen Mirroring)

n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

[Enter].

B Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].

Sprava
UZivatelské tlagitko
UZivatelské logo
Vlastnivzor
Provozni zamek
Jednota barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a ¢as
Nastaveni planu
Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN

Misto uloZeni logu

ReZim svétla

Vypnuto

1

USB a vnitfni pamét

Sit
Info. o bezdratové siti LAN
Info. o bezdratové siti LAN IPve
Jednoduchy AP
Info. o kabelové LAN
Info. o kabelové LAN IPv6
Sitova nastaveni

Obnovit nastaveni sité

Pero/dotyk
Autom. kalibrace
Ruéni kalibrace
Dotykova jednotka

Instalace projektor(

Pfechod pera Zapnuto
Rozsah davk. nast. Interakce s PC
chna nas... dazy Cesky Obnovit nastaveni pera/dotyku
Informace

Interaktivni
Zobrazit protokoly

; . Funkce kresleni Zapnuto
Obnovit nastaveni spravy

<i

Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
a Nastavte polozku Nap. bezdr. sité LAN na Zapnuto.

Vyberte polozku Rozhrani prioritniho ovladani a stisknéte tlacitko
[ Nap. bezdr. sité LAN ] Zpét [Enter].

B zvoitejednu 2 nésledujicich motnost

Vypnuto « Pokud vysilate data prostfednictvim mistni sité s pouzitim kabelové
sit¢ LAN, vyberte moznost Kabelova LAN.

« Pokud vysilate data pfimo nebo prostiednictvim bezdratového
pristupového bodu, vyberte moznost Bezdratova sit LAN.

 Pokud vase zafizeni podporuje pouze piimé vysilani dat, vyberte
moznost Bezdratova sit LAN.
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Nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto. Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring s

5 technologii Miracast
[Jednoduchy AP ] Zpét

Pokud vas mobilni pfistroj, naptiklad chytry telefon, podporuje technologii
Miracast, muzete se pripojit bezdratové k projektoru a promitat obraz.
Vypnuto Pripojenim pomoci funkce Screen Mirroring muzete prehravat zvuk
prostfednictvim reproduktorového systému projektoru.

Podle potieby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring.
Vratte se na obrazovku Sitova nastaveni a vyberte moznost Sitové
promitani. Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj
Screen Mirroring.

g Nastavte polozku Screen Mirroring na Zapnuto. Zobrazi se obrazovka se siftovymi informacemi.

[ Screen Mirroring ] Zpét Vyhledejte projektor pomoci funkce Miracast ve vaSem mobilnim
pristroji.
Zobrazi se seznam dostupnych zafizen
Vypnuto

Vyberte v seznamu Nazev projektoru.

0 B8 08

Pokud se v mobilnim pfistroji zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN,

@ Podle potieby vyberte volby. zadejte kod PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo

+ Volba Optimalizovat vykon umozuje upravit rychlost/kvalitu v levé horni ¢dsti promitaného obrazu.
funkce Screen Mirroring. Vybérem nizkého ¢isla se vylepsi kvalita; Projektor zobrazi obraz z vaseho mobilniho piistroje.
vybérem vysokého ¢isla se zvysi rychlost.

+ Volba Zachytit umoznuje zachytit promitany obraz a vlozit jej na @ Navazani ptipojeni miize chvili trvat. Béhem ptipojovani
stranku v rezimu bilé tabule. Pokud vyberete moznost Povoleno, neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opa¢ném piipadé by
funkce HDCP je deaktivovana a nelze promitat obsah s funkci va§ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

HDCP. V z4vislosti na mobilnim pfistroji bude pravdépodobné pti
pripojovani tfeba odstranit nékteré zatizeni. Postupujte podle

+ Volba Info o Screen Mirroring zobrazi informace o pfipojeni pfi . : SRR
pokynt zobrazenych na ptistroji.

promitani zdroje Screen Mirroring.

m Po dokonéeni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokyni ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.
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Pfipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v Vyberte v seznamu Nézev projektoru.

operacnim systému Windows 10

@ ooaces
Add devices

Freprevey

Ptipojenim pomoci funkce Screen Mirroring mtizete nakonfigurovat pocitac +
pro bezdratové promitani a prehravat zvuk prostfednictvim

reproduktorového systému projektoru.

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metered connections

n Podle potieby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring. gs?-.;‘z-:-*:*‘_:“’::-;'f:—::"‘m-
Related settings
a Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladacli prepnéte na zdroj o

Screen Mirroring.

Zobrazi se obrazovka se sitovymi informacemi.

B Zobrazte Centrum akci a potom vyberte moznost PFipojit.

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo v pravé
dolni ¢asti promitaného obrazu.

Add devices

Preprens

+

Projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

e & douch = Other devices

oty u O L i Mo

Download over metered con

@ Navazani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opa¢ném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Related settings.

Piipojeni pomoci funkce Screen Mirroring v

operacnim systému Windows 8.1
Zobrazi dostupnych zafizeni. . s
obrazl se sezhiam dostupnychi zartzent Mizete nastavit vas pocita¢ pro bezdratové promitani v ¢asti Ovladaci tlacitka
v opera¢nim systému Windows 8.1. Pripojenim pomoci funkce Screen
Mirroring miizete piehravat zvuk prostfednictvim reproduktorového systému
projektoru.

n Podle potieby vyberte v projektoru nastaveni Screen Mirroring.
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Stisknutim tlac¢itka [LAN] na dalkovém ovladaci pfepnéte na zdroj B Vyberte v seznamu Nazev projektoru.
Screen Mirroring.

Zobrazi se obrazovka se siftovymi informacemi.

V pocitaci vyberte polozku Zafizeni v ¢asti Ovlddaci tlacitka a vyberte
volbu Projekt.

Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro zadani kédu PIN, zadejte
kod PIN zobrazeny na obrazovce se sitovymi informacemi nebo v pravé
dolni ¢asti promitaného obrazu.

Projektor zobrazi obraz z vadeho pocitace.

@ Navazani ptipojeni muze chvili trvat. Béhem pripojovani
neodpojujte napajeci kabel projektoru. V opa¢ném pripadé by
vas$ pristroj mohl zatuhnout nebo nefungovat spravné.

Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.



HTTPS

Protokol HTTPS muizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, vytvoite
certifikat serveru, nainstalujte jej do projektoru a zapnéte nastaveni HTTPS v

Iy . Y L : Ovladani projekt Zpét
nabidkach projektoru pro ovérovani spolehlivosti webového prohlizece. toviadanfprojekton] .
I kdy nena'instalujete cert'iﬁkét serveru, projektpr a}ltomaticky vytvori PJLink Vypnuto v
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze S v o
tento samopodpisovatelny certifikat nemuize ovéfit spolehlivost z webového YROLD
prohlizece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté¢, kdy se AMX Device Discovery Vypnuto
ziska pristup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani v Crestron Connected Vypnuto
komunikaci. Control4 SDDP Vypnuto
» Souvisejici odkazy HTTPS Zapnuto A
« "Importovani certifikdtu webového serveru pomoci nabidek" s.175 Certifikit webového...

Importovani certifikatu webového serveru pomoci

nabidek Nastavte polozku HTTPS na Zapnuto.

Mitzete ofit certifikit webového serveru a naimportovat jej pomoci Vyberte volbu Certifikat webového serveru a stisknéte tlacitko [Enter].

nabidek projektoru a jednotky USB flash.
Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle zobrazenych pokynt pfipojte pamétové zarizeni USB k portu

prohliZece. Certifikat ovéem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak
projektoru USB-A.

se nemusi nainstalovat spravné.

Digitalni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového

Stisknutim tlac¢itka [Enter] zobrazte seznam certifikatt.
n Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni s
registraci projektoru a zda je umistén pfimo v pamétovém zatizeni

USB Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete importovat.

B Q0O®

Thned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

a Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko

[Enter]. Zadejte heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.
B Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy
« "Podporované certifikaty webového serveru" s.176



HTTPS

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikata.

Certifikat webového serveru (HTTPS)

Specifikace Popis

Format PKCS#12

Pfipona PFX, P12

Sifrovani RSA

Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bitt

Obecny nazev Nézev sitového hostitele

Organizace Volitelné

Heslo Az 64 alfanumerickych znakt; povinné




Sdileni obrazovky

Aktualné promitany obraz muzete $ifit aZ do Ctyf projektort, které jsou » Souvisejici odkazy

pfipojeny ke stejné siti. To vam umoznuje sledovat obraz z jinych projektorti o "Piiprava pro sdileni obrazovky" s.177
soucasné. « "Sdileni obrazu" 5.178

Na promitanych obrazech mtizete rovnéz pouzivat interaktivni funkei. « "Pfijem obrazu sdilené plochy” s.179

(Nekteré funkce kresleni nejsou dostupné. Dostupné funkce najdete na panelu
interaktivnich nastrojii)

- — N\ Priprava pro sdileni obrazovky
o Pred pouzivanim sdileni obrazovky je tfeba vybrat nastaveni na vysilajicich i
prijimajicich projektorech.
&> & o Na vysilajicim projektoru:
P~ Vvysilaj proj

« Pripojte projektor k siti.
‘ « Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky
« Pokud chcete preskocit ovéreni klicovych slov pro jiné projektory, abyste
se k nim mohli rychle pfipojovat, nastavte polozku Rezim pfipojeni na
Heslo vyp.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky >
Rezim pripojeni

« Na prijimajicich projektorech:

« Pripojte projektory ke stejné siti, ke které je pripojeny vysilajici projektor.

o Zajistéte, aby se zadny pocita¢ nepripojoval k tomuto projektoru pomoci
softwaru Epson iProjection.

« Zajistéte, aby nastaveni Typ obrazovky v nabidce Instalace bylo stejné,
jako u vysilajiciho projektoru.

o Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky

Pfi pouzivani funkci Sdileni obrazovky plati nasledujici omezeni.

« Tato funkce je k dispozici pouze pro podporované modely. » SouYisejiCI"odkaz,y T
« Obraz chranény HDCP nelze distribuovat. » ‘Nabidka it - Nabidka Sitové projekce” 5.223
 Béhem Sdileni obrazovky nelze ménit nastaveni Sit projektoru.

« Nastaveni Typ obrazovky v nabidce Instalace musi byt nastaveno na 16:9,
16:10 nebo 4:3.



Sdileni obrazovky

Zadejte IP adresu projektoru, kterému chcete distribuovat obraz, a

Sdileni obrazu vyberte moZznost P¥ipojit.

U projektoru, ktery distribuuje sdileny obraz, se musite ptipojit k pfijimacim
projektortim prostfednictvim, abyste s nimi mohli sdilet obraz.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko [Home].

Menu Esc
¢ U, )
= /AN ( J U= )Ly
A -]« [«
Aspect
W r COCOCD
AN Mute  Split Freeze

S
rome M7 Search Ca)
Home
() =
@ Chcete-li se pripojit k projektoru, ke kterému jste jiz dfive byli
pripojeni, vyberte IP adresu v zobrazeném seznamu.

Projektor se za¢ne pripojovat.

B Podle potieby zadejte Heslo projektoru.

Kdy?z je navazano spojeni, zobrazi se uprostfed horni ¢asti projekéni
plochy panel zobrazujici stav sdileni.

Sdileni obrazovky : EBO00000
[Escl:Ukongit sdileni obrazovky

G Chcete-li se ptipojit k dal$im projektortim, podle potieby zopakujte
kroky 3 a 4.

Vyberte vstupni zdroj pro promitani obrazu, ktery chcete sdilet.

Obraz bude distribuovan na pfijimaci projektor.



Sdileni obrazovky

Chcete-li ukoncit sdileni, vyberte ikonu .

o Nelze distribuovat obraz obrazovek, naptiklad hlavni obrazovku.
o Chcete-li odpojit néktery projektor, prejdéte na obrazovku vybéru
projektoru a vyberte moznost Odpojit.
o Chcete-li odpojit v§echny projektory, piejdéte na obrazovku vybéru
projektoru a vyberte moznost Odpojit vse.

« Mizete vybrat, zda povolit kresleni na distribuovaném obraze ¢i
nikoli.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223

Prijem obrazu sdilené plochy
Nez zacnete prijimat plochu, zkontrolujte, zda je polozka Sdileni obrazovky
musi byt nastavena na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky

Stisknutim tlac¢itka [LAN] na kazdém projektoru zobrazte obraz sdilené
plochy.

Chcete-li odebrat sdileni obrazu béhem promitani, stisknéte tlacitko [Esc].

« Nelze pouzivat software Epson iProjection a sdileni obrazu soucasné.

« Nelze kreslit na prijimany obraz, kdyz je zdroven promitan dalsi
obraz.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223



Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji pokyny pro monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" s.181

« "Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece" s.182
« "Registrace digitalnich certifikatti z webového prohlizece" s.187

« "Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru” s.188

« "Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" 5.189

« "Pouzivani ptikazti ESC/VP21" 5.190

« "Podpora systému PJLink" s.191

« "Podpora systému Crestron Connected" 5.192

« "Nastaveni plant udalosti projektoru” s.196



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze operac¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
viz Epson Projector Management - Navod na pouZiti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

epson.sn/

» Souvisejici odkazy
« "Ziskani nejaktudlnéjsi verze dokumentd” s.10


http://epson.sn

Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni projektoru Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.
a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilntho webového prohlizece.
To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru. Epson Web Contral

@ « Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti. Pokud se o_ _@
ptipojujete bezdratové, pripojte zatizeni prostfednictvim @7
bezdratového sitového pristupového bodu.

[E))

o Lze pouzit nasledujici webové prohlizece. Basic Conrol 08D Control Pad
o Internet Explorer 11 nebo nov¢jsi (Windows) @—— -——9
o Microsoft Edge (Windows) E B
« Safari (Mac, iOS)
« Chrome (Android) Test Patorn Crestion Connected
o Béhem pouzivani webového prohlizece se neptipojujte pomoci 6_—'@ —_ 5

serveru proxy. Pomoci webového prohlizece nelze vybrat néktera
nastaveni v nabidce projektoru a nelze ovladat nékteré funkce
projektoru.

« Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce Provoz projektoru, mtizete pomoci webového prohlizece
provadét nastaveni a ovladat promitani, i kdyz se projektor nachdzi v
pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajent).

Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.
Slouzi ke vzdalenému ovladani projektoru.
Zkontrolujte, zda je pfipojen va$ pocita¢ nebo zafizeni ke stejné siti

. . Zobrazi zkusebni vzor.
jako projektor.

Slouzi k provadéni detailnich nastaveni projektoru.

OddeQ

V pocitaci nebo zatizeni spustte webovy prohlizec. Otevfe okno ovladéni Crestron Connected. K dispozici pouze kdyz

nastavite systém Crestron Connected.

Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte @ Umoznuje ovladat nastaveni nabidky projektoru prstem nebo mysi.
na obrazovku Epson Web Control. Na zacatek a na konec adresy IPv6
vlozte [ a ].

B Vyberte volbu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

o Pro pristup k nékterym moznostem na obrazovce Epson Web Moznosti Webového Ovléda'ni

Control bude pravdépodobné nezbytné prihlaseni. Pokud se

zobrazi okno pro prihldseni, zadejte vase uzivatelské jméno a

heslo. Zakladni ovladani

o Pri pfistupovani k moznosti Zakladni ovladani je
uzivatelské jméno EPSONREMOTE a vychozi heslo je % o Pokud se zobrazi okno pro ptihlaseni, zadejte vase uzivatelské jméno
guest. a heslo. (UZzivatelské jméno je EPSONREMOTE a vychozi heslo je

« Pri ptistupovani k ostatnim moznostem je uzivatelské jméno guest.)
EPSONWEB a vychozi heslo je admin. « Heslo Ize zménit v ¢4sti Heslo Remote v nabidce Sif projektoru.

o Heslo Ize zménit v ¢asti Prist. heslo na web v nabidce Sit @ Sit > Sitova nastaveni > Heslo Remote
projektoru.

@ Sit > Sifova nastaveni > Prist. heslo na web

— ( Home

» Souvisejici odkazy —. 5] —

« "MozZnosti webového ovladani" s.183
« "Podpora systému Crestron Connected" 5.192
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni” s.218

= | =2 | =)
HDMI1T  HDMI2 HDMIZ  HDBT

L] ] = &
8-> 5 )
\ 2 M E1 J

@) Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
@ Vybere vstupni zdroj.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

@ Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku. @ Zobrazi témata napovédy.
@ Pozastavi nebo obnovi obraz.
@ Zobrazikéd QR. Zkusebni vzor

@ Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

‘.—' Home Test Pattern
@ Vyhleda zdroje. c

l

Panel ovladani OSD @

0—"< Home 0SD Control Pad @'-
T,

:
o

RSN
EAT

_9 @ Vrati se na obrazovku Epson Web Control.

| @—
m @ Zobrazi dostupné zkusebni vzory; vyberte pro promitnuti zkusebniho vzoru.
(Dostupné zkus$ebni vzory se lisi v zavislosti modelu projektoru.)

@ Vypne zobrazeni zkudebniho vzoru.

Vrati se na obrazovku Epson Web Control.
Zobrazi nabidky nastaveni projektoru.
Nabidky prochazejte prstem nebo mysi.

Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.

©0d0Q

Slouzi k navratu na predchozi nabidku.



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

Upfesnit $ Pfi pouzivani néastroje Epson Web Control nelze ménit nasledujici
nastaveni.
- EDID
- o e » USB Display

T ——" B . Spojeni HDMI

< | : - ‘ s > . « Pevna instalace
C“""‘z =E s Pl o Priivodce instalaci desky nastaveni
o Saarion” . = + Automatické upravy plochy

< = > L= o Posun obrazu
B = S o « Pripojit ELPCB02
S . . . . » Dotykova jednotka

4 - > T ;

. = o Zobrazeni vzoru

S et || O et i et  Nastaveni Split Screen
'm 'E””“”'- A : = S ﬂ o Uzivatelské tlatitko
e — - o Uzivatelské logo
— - o Vlastni vzor
ROBCMY i . Iazyk
e ! « Zobrazit protokoly
Detail Enhane sment i
e R - « Hledat pristupovy bod
e J + Crestron Connected

 Nabidka Pero/dotyk

o Zkusebni tisk
@ Otevie nabidky. « Zkontrolovat pfipojeni
 Odeslat zkusebni postu

@) Zobrazi nazev nabidky, kterou jste vybrali. "
« Uroven sig. HDBaseT (pouze EB-1485Fi)

@ Specifikuje nastaveni projektoru.

« Event ID
@ Slouzi k zamknuti/odemknuti nastaveni projektoru. « Uroven antény
@ Aktualizuje nastaveni projektoru. » Nabidka ECO

« Obnovit nastaveni sité



Ovladani sitového projektoru pomoci webového prohlizece

$ Pti pouziti Epson Web Control Ize vybrat pouze nasledujici nastaveni.
 Heslo Monitor (az 16 alfanumerickych znaku)

« Nastaveni IPv6 (ru¢né)

o Port HTTP (¢islo portu pro Web Control s vyjimkou 80 [vychozi],
843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni” s.218



Registrace digitalnich certifikati z webového prohlizece

Mizete registrovat digitalni certifikaty v projektoru pro zabezpeceni soubort

oy Vybérem = oteviete nabidky, vyberte polozku Sit a vyberte moznost
vasi prezentace. Certifikat
@ Digitalni certifikaty lze rovnéz zaregistrovat v nabidce Sit projektoru. Caien: &)
Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak se nemusi EoRE s
nainstalovat spravné. e ==
Password
@ Sit > Sitova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Certifikat klienta ssuedto
@ Sit > Sitova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Certifikat CA O
@ Sit > Sitova nastaveni > Ovladani projektoru > HTTPS > Chcartcate
Certifikat webového serveru Fie ET
Issuedio
Essued by
Expiration Dute

Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni s

registraci projektoru. :;m i (sena ]
Essued o EBD00000
Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty. —y |-
Sekect the Apply button affer selecting settings: Appiy

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo zafizeni, které je pripojeno k
siti.

Vyberte soubor certifikatu, ktery chcete zaregistrovat.

O 00 8

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a prejdéte
na obrazovku Epson Web Control. 8 Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlacitko Odeslat.

Vyberte moznost Upfesnit. g Po dokonceni registrace certifikatu kliknéte na tla¢itko Pouzit,
dokoncete zmény a registraci.
o Pred zobrazenim obrazovky Upfesnit se bude pravdépodobné

treba prihlasit. Pokud se zobrazi obrazovka pro prihlaseni,

zadejte vase uZivatelské jméno a heslo. (UZivatelské jméno je » "SOLll)v:isifj iC,I"odkE’z(){k tritovi sit )
EPSONWEB a vychoz heslo je admin.) » "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.219

o Heslo lze zménit v &asti Piist. heslo na web v nabidce Sit y "Nab{dka Slt - Nab{dka O/‘,/la(1an1 pro]elit'or u’s.222
projektoru. o "Nabidka Sit - Nabidka Sitovd nastaveni" s.218
@ Sit > Sitova nastaveni > P¥ist. heslo na web



Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostrednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v nabidce
Komunikace zap. projektoru, budou vam zasildna e-mailové upozornéni, i
kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté
napéjent).

n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte nabidku Mailova zprava a stisknéte tlacitko [Enter].
[ Mailova zprava ] Zpét

Mailova zprava Vypnuto v

Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.

Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

& Nepouzivejte adresu ,,127.x.x.x“ (kde x je ¢islo od 0 do 255) pro
SMTP server.

Vyberte ¢islo pro C. portu SMTP serveru od 0 do 65535 (vychozi je
25).

Vyberte typ Ovéfeni SMTP serveru.

Zadejte Uzivatelské jméno pro SMTP server.

OO &

Zadejte Heslo pro ovéreni SMTP serveru.

@ Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

m Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

Vase e-mailova adresa muze obsahovat maximalné 64
alfanumerickych znaka.

@ Po dokonéeni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z déivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vam nemusi byt odeslano.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.188
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru
Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi udaji:

« E-mailova adresa nastavena v ¢asti Od jako odesilatel posty
« Epson Projector na radku predmétu

« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému

o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii FAl Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu ulozte
vase sit tento software pouziva, muizete nastavit SNMP monitorovani vase nastaveni a ukoncete nabidky.

protokolu.

n Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tla¢itko
[Enter].

a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Ovladani projektoru ] Zpét
PJLink Vypnuto v
SNMP Vypnuto A
AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron Connected Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
HTTPS Zapnuto N
Certifikat webového...

Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro prijimani oznameni SNMP (v
kazdém adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255). Tento projektor

podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).

a Zadejte Nazev komunity SNMP, ktery mutize obsahovat az 32
alfanumerickych znaki.



Pouzivani p¥ikazt ESC/VP21

Projektor 1ze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21. Na nasledujicim obrazku je vlevo zobrazena strana projektoru a vpravo strana
L. pocitace:

» Souvisejici odkazy

o "Seznam ptikazi ESC/VP21" 5.190

RS-232C
« "Schéma zapojeni kabeld" s.190

@OeO®
° lemeonl| ©

Seznam p¥ikaza ESC/VP21

Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne a piepne

"o

do rezimu zahtivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":

(34h). GND 5 5 GND
Kdyz projektor provede ptikaz, vrati ":" a ptijme daldi ptikaz. D 3 >< 3 TD
Jestlize pii zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a RD 2 2 RD
dvojtecka ":".
Dostupné prikazy muzete vyhledat v ¢asti Specifikace projektoru.
Nézev signalu Funkce
» Souvisejici odkazy —— —
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10 GND Zemé signdlového vodice
TD Odesilani dat
RD Piijem dat

Schéma zapojeni kabelt
Komunikacni protokol

Sériové pripojeni « Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s

o Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka) o Délka dat: 8 bitll
o Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C o Parita: Zadn4
o Typ kabelu: Kfizovy kabel (modemova nahrada) « Stop bit: 1 bit

o Rizeni toku: Zadné



Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and EPSON
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro

fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolu pro fizeni
projektort. o EPSON 1485Fi/1485FT

« EPSON 1480Fi

o Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu”

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA. » Souvisejici odkazy
Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP). * "Ziskéni nejaktudlngjsi verze dokumentd” s.10

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni site.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi ptikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy
Nekompatibilni prikazy muzete vyhledat v ¢asti Specifikace projektoru.

o Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Ndzev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT (pouze EB-1485Fi) 56
Screen Mirroringl 57

« Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora systému Crestron Connected

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron Connected, miizete a Vyberte polozku Sitova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron
Connected umoziuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového B Vyberte nabidku Ovladani projektoru a stisknéte tlalitko [Enter].
prohlizece.

[ Ovladéni projektoru ] Zpét

@ « KdyzZ pouzivéte systém Crestron Connected, nelze pouzivat funkci
Message Broadcasting aplikace Epson Projector Management.

T 3 Lo . PJLink Vypnuto v
« Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v ] R

nabidce Provoz projektoru, miizete projektor ovladat, i kdyz se SNMP Vypnuto %

nachdzi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni). AMX Device Discovery Vypnuto

v [ . . [ Crestron Connected Vypnuto

Dalsi informace o systému Crestron Connected viz webové stranky b

spolecnosti Crestron. Control4 SDDP Vypnuto

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected HITES RIS ~
Certifikat webového...

Ke sledovani zatizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView
Express nebo Crestron Fusion od spole¢nosti Crestron. Mitizete komunikovat
se stfediskem napovédy a odesilat nouzové zpravy. Dalsi podrobnosti viz

nasledujici webové stranky.

Nastavenim polozky Crestron Connected na Zapnuto umoznite
http://www.crestron.com/getroomview

rozpoznani projektoru.
V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocita¢i pomoci webového

prohlizece. B Po dokonéeni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
o nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokynu ulozte
» Souvisejici odkazy vase nastaveni a ukoncete nabidky.
« "Nastaveni podpory systému Crestron Connected" s.192
« "Ovladani sitového projektoru pomoci systému Crestron Connected” s.192 a Toto nastaveni se aktivuje po vypnuti a zapnuti projektoru.

Nastaveni podpory systému Crestron Connected Ovladani sitového projektoru pomoci systému

Chcete-li nastavit monitorovani a ovladani projektoru systémem Crestron Crestron Connected

Connected, zkontrolujte, zda jsou poéita¢ a projektor pripojeny k siti. Pokud
se pripojujete bezdratove, pripojte zafizeni prostfednictvim bezdratového
sitového pristupového bodu.

Po nastaveni projektoru pro pouzivani systému Crestron Connected muizete
ovladat a monitorovat promitani pomoci nékterého kompatibilniho
webového prohlizece.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko . . . o o .
[Enter]. n Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci, ktery je pripojen k siti.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Podpora systému Crestron Connected

Do adresniho radku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a stisknéte Objevi se tato obrazovka:
klavesu Enter pocitace.

Zobrazi se obrazovka Epson Web Control.

Epson Web Conirol

Basic Control OSD Control Pad

HDMI1

o e

Test Pattern Cresiron Connected

& Advanced >

V poli Sources List vyberte zdroj vstupu, ktery chcete ovladat. Seznam
dostupnych zdroji muzete posouvat tlacitky se Sipkami nahoru a dold.

B Chcete-li promitani ovladat vzdalené, klepnéte na zobrazena tlacitka,
kterd odpovidaji tla¢itkim dalkového ovladace projektoru. Muzete
prochézet volby tla¢itek v dolni ¢asti obrazovky.

B Vyberte volbu Crestron Connected.

@ Nésledujici zobrazena tlacitka neodpovidaji pfimo tla¢itkim
dalkového ovladace projektoru:
« OK funguje jako tla¢itko [Enter]
o Menu zobrazi nabidku projektoru

Klepnutim na kartu Info zobrazite informace o projektoru.

Chcete-li zménit nastaveni projektoru, systému Crestron Control a
hesla, klepnéte na kartu Tools, na zobrazené obrazovce vyberte
nastaveni a potom klepnéte na tlacitko Send.

~Jo



Podpora systému Crestron Connected

Po dokonceni vybéru nastaveni ukoncete program klepnutim na

tlac¢itko Exit.

» Souvisejici odkazy

« "Okno Operation systému Crestron Connected" s.194
« "Okno Tools systému Crestron Connected" 5.195

Okno Operation systému Crestron Connected

Nastaveni v okné ovladani umoznuji ovladat projektor a upravovat promitany

obraz.

Slouzi k prepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat
vstupni zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Sources List, klepnutim na (a)
nebo (b) prochazejte seznamem nahoru nebo doli. Aktualni vstupni zdroj
obrazového signalu se zobrazuje modre.

V ptipadé potieby lze zménit ndzev zdroje.

Freeze Slouzi k pozastaveni nebo uvolnéni obrazu.

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravi sytost barev pro dany obraz.

Sharpness Upravi zaostreni obraz.

Zoom Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni

plocha. Klepnutim na tlac¢itka se Sipkami miizete ménit
polohu zvétseného obrazu.

Tlacitka se Sipkami

Ma stejné funkce jako tladitka se Sipkami na dalkovém
ovladadi.

@ | Power Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Vol-/Vol+ Upravi hlasitost.
A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

OK Ma stejnou funkci jako tlacitko [Enter] na dalkovém
ovladadi.

Menu Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

Auto Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce I/O signéalu
projektoru pfi promitdni analogového RGB signalu z
portu Computerl nebo Computer2.

Search Pfepina na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.

Esc Ma stejnou funkci jako tlacitko [Esc] na dalkovém
ovladaci.

Tools Méni nastaveni aktudlné pfipojeného projektoru.

Info Zobrazuje informace o aktualné pripojeném
projektoru.

Help Zobrazuje okno Stredisko napovédy. Slouzi k odesilani

zprav spravci a pifjmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView Express.




Podpora systému Crestron Connected

Okno Tools systému Crestron Connected

Nastaveni v okné Tools umoznuje ptizptisobovat rizné funkce nastaveni

projektoru.

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pfipojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pripojenych do sité. (az
16 alfanumerickych znaki)

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200 200000 Projector Name | 50000000
IPD 0 Location New Password
Port| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (az 32 alfanumerickych
znakd a symbolil)

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (az 32
alfanumerickych znakua a symboli)

DHCP Slouzi k pouziti DHCP. Je-li povoleno DHCP, nelze
zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se pfiradi aktualné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktualné pripojeného

projektoru.

Default Gateway

Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.

h=d
@ cormected

Send

Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Projector.

Enabled (Admin
Password)

Toto volbou bude k otevieni okna Tools vyzadovano
heslo.

@ | Provadi nastaveni centralnich ovladact Crestron.

New Password

Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Admin Password.

Enabled (User Touto volbou bude k otevieni ovladaciho okna v

Password) pocitaci vyzadovano heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevfeni ovladaciho okna zadejte
nové heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné User

Password.




Nastaveni planu udalosti projektoru

Mizete naplanovat az 30 udalosti, které budou s projektorem automaticky B Vyberte polozku Pridat novy a stisknéte tlacitko [Enter].
provedeny, napfiklad zapnuti nebo vypnuti projektoru nebo prepnuti zdroje
vstupu. Projektor provede vybrané udalosti podle nastaveni dne a ¢asu v
planu.

Nastaveni planu Zpét
A Varovani
Varovani

Pred objektiv nepokladejte Zadné hoilavé predméty. Pokud napldnujete
automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hotlavé predmeéty pred
objektivem zptisobit vznik pozaru.

%+ Pokud jste nastavili polozku Ochrana nabidky nastaveni Plan na
Zapnuto, nejdrive ji vypnéte.
« KdyzZ neni projektor pouzivan souvisle déle nez 20 minut nebo kdyz
pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické zasuvky,
Kalibrace svétla se nezahdji automaticky. Nastavte uskute¢néni
Kalibrace svétla pouze po kazdych 100 hodinach pouzivani.

12:00

16:00

20:00

Nastavte datum a ¢as v nabidce Datum a ¢as v nabidce Sprava
projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte polozku Nastaveni planu a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Plan a stisknéte tlacitko [Enter].



Nastaveni plant udalosti

projektoru

G Vyberte podrobnosti udalosti, kterou chcete provést.

Nastaveni udalosti

L plan - A
Napajeni NezméEnéno -
Mastaveni dokonéeno Zdroj  Nermanéno
ReZim svétla Nezménéno
Vypnout AV Nezménéno
Hlasitost = Nezmé&néno
Kalibrace svétla = Nezmén&no
ReZim cbnovy  Nezménéno )
Mastaveni datumu / asu
Typ B Datwm Den v tydnu
Datum 2019-07-01
. EEE_
Cas  00:00
UloZit Zrudit

Vyberte datum a cas, kdy ma k planované udalosti dojit.

L plan

Napajeni

Mastaveni dokonéeno Zdroj

ReZim svétla

Vypnout AA
Hlasitost

Kalibrace svétla

ReZim cbnovy

Nastaveni udalosti

Nezménéno
Nezménéno
Nezménéno

Nezménéno

Nezméeénéno

Nezménéno

Nastaveni datumu / dasu

Typ B Datwm Den v tydnu
Datum 2019-07-01
o EEE_
Cas  00:00
UloZit Zrudit

Vyberte polozku Ulozit a stisknéte tlacitko [Enter].

Naplanované udalosti jsou na plose zobrazeny s ikonami, které ukazuji
stav udalosti.

Mastaveni planu Zpét
Zapnout

S
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
J

o -: platny plan

I

: pravidelny plan

l: neplatny plan
@ Aktudlné vybrané datum (oznaceno zluté)
@ = jednorazovy plan

B : pravidelny plan

1 pohotovostni pldn (zapind nebo vypind komunikaci v
pohotovostnim rezimu)

BN neplatny plan

Chcete-li upravit nékterou naplanovanou udalost, vyberte ji a stisknéte
tlacitko [Enter].



Nastaveni planu udalosti projektoru

@ Vyberte nékterou volbu ze zobrazené nabidky.

 Zapnuto nebo Vypnuto umoznuje povolit nebo zakazat vybranou
udalost.

« Upravy umoziiuje ménit podrobnosti udalosti nebo datum a ¢as.

« Vymazat umoznuje odebrat planovanou udalost ze seznamu.

m Vyberte volbu Nastaveni dokonceno a potom vyberte volbu Ano.

Chcete-li odstranit vSechny napldanované udalosti, vyberte volbu Resetovat
plan.

» Souvisejici odkazy
o "Vybér typt zabezpeceni heslem" s.152



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru" s.200

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.201

« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obraz" s.202

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka I/O signalu" s.205

» "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

« "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" 5.209

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.217

« "Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk" s.225

« "Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni" s.227

« "Nastaveni provozu vicendsobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce” 5.232
« "Nastaveni paméti kvality obrazu — Nabidka Pamét" s.234

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.235

« "Pocate¢ni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Pocate¢ni/vSechna nastaveni"” s.236
« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.237



Pouzivani nabidek projektoru

Prostrednictvim nabidek projektoru muzZete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dold prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém %  Dostupna nastaveni z4visi na aktudlnim zdroji vstupu.
ovladadi. @
Menu Esc

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlaéitko
[Enter].

AL Y NG

W T
User DCe%JIt

Source
Home @ Search
ok ==

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Pocatecni/vSechna nastaveni.

QO

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

EEER b presentace

Jas 50

(=]
=
o
N
F
. a

fontrast > Sipka N ukazuje, Ze tato nabidka obsahuje dil¢i polozky. Kdyz
Sytost barev 20 zapnete nastaveni nabidky nebo pro ni vyberete konkrétni hodnotu,
Odstin 30 systém nabidky zobrazi dil¢i polozky.

Ostrost 50

Vyvazeni bilé (e ——) q R S—
Dynamicky kontrast Vypnuto - 1 m ~ - *
Potlageni Sumu 0

Potlageni sumu MPEG Vypnuto

Gama 0 Pokud jsou s projektorem k dispozici operace interaktivniho pera nebo
RGBCMY dotyku prstem, mtiZete vybirat nabidky a nastaveni pomoci

Odstranéni prokladu Vypnuto interaktivniho pera nebo dotykem prstem. Kdyz ukoncite nabidku,
Super-resolution vyberte >< ]

Vylepseni detaild
Obnovit vychozi
Zdroj Pocitac 1

Rozligeni Automatickv



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky. D ostupn)'( text pomo ci zobrazené klavesnice
Pomoci tlacitek se Sipkami na ovlddacim panelu nebo na dalkovem Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat nasledujici text.
ovladaci oznacte Cislici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte
tlacitko [Enter]. Typ textu Podrobnosti
Cislice 0123456789
Abeceda QBCDEFGHHKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1]2]3]4 Symboly 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
H b|cid AN~
k I |m|n
u v w X

OK Cancel

@ Opakovanym stisknutim tlacitka A/a se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka OK na
klavesnici. Zaddvani textu zrusite vybérem Cancel.

@ Mizete provadét nastaveni projektoru a ovladat sitové promitani
prostiednictvim webového prohlizece z vaseho pocitace.

Neékteré symboly nelze zadavat prostiednictvim zobrazené klavesnice.
K zadéni textu pouzijte webovy prohlizec.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" 5.201




Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuji upravovat kvalitu obrazu. Dostupna
nastaveni zavisi na aktudlné vybraném rezimu barev a zdroji vstupu.

Jas

Prezentace

50

Nastaveni Moznosti Popis

Vyvazeni bilé Teplota barev Nastavuje teplotu barev podle vybraného
rezimu barev. Vy$$i hodnoty zbarvi
obraz do modra a niz$i hodnoty do
Cervena.

Korekce G-M Umoznuje provadét jemné upravy
barevného tonu. Vyssi hodnoty zbarvi
obraz do zelena a niz$i hodnoty do
cervena.

Pfizptisobeny Slouzi k tipravam jednotlivych
komponent R (¢ervena), G (zelend) a B
(modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

Dynamicky Vysoka rychlost Slouzi k upravam promitané svétlosti na
kontrast Normalni zakladé jasu obrazu.

Vypnuto

Potlac¢eni Sumu

Ruazné dostupné
urovné

Omezuje blikani obrazu.

Potlacen{ sumu Silny Potlacuje Sum nebo artefakty zobrazené
MPEG Standardni na MPEG videu.
Slaby
Vypnuto
Gama -2az2 Slouzi k upravam barevnosti vybérem
Pizpiisobeny jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem gama graf.
RGBCMY Ruzné dostupné Slouzi k ipravam odstinu, sytosti a jasu

arovné

jednotlivych barev R (Cervend), G
(zelend), B (modrd), C (azurovd), M
(purpurova), Y (Zlutd).

Kontrast 50
Sytost barev 50
Odstin 50
Ostrost 50
Vyvazen| bilé
Dynamicky kontrast Vypnuto
Potlageni Sumu 0
Potlaéeni Sumu MPEG Vypnuto
Gama 0
RGBCMY
Odstranéni prokladu Vypnuto
Super-resolution
Vylepseni detaild
Obnovit vychozi
Zdroj Potitat 1
Rozlideni Automatickv
Nastaveni Moznosti Popis
Rezim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni Zivosti barev obrazu
dostupnych rezimi | pro rizné typy obrazi a prostiedi.
barev
Jas Razné dostupné Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
urovné obrazu.
Kontrast Ruazné dostupné Slouzi k tipravam rozdilu mezi svétlymi a
urovné tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost barev Ruzné dostupné Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
urovné
QOdstin Razné dostupné Slouzi k nastaveni vyvazeni
urovné zelenomodrych tént v obrazu.
Ostrost Ruazné dostupné Slouzi k tipravam ostrosti nebo mékkosti
urovné obrazu.




Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz

Rozostteny detail

Nastaveni Moznosti Popis
Odstranéni Vypnuto Slouzi k nastaveni prevodu prokladaného
prokladu Video signalu na progresivni u nékterych typa
. videoobrazu.
Film/autom.
« Vypnuto: pro rychlé video.
« Video: pro vét$inu videoobsahii.
« Film/autom.: pro filmy, pocitacovou
grafiku a animace.
Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualni signdl prokladany
(480i/5761/1080i).
Super-resolution Upravy jemnych Omezuje rozmazani pti promitani
car obrazi o nizkém rozliSeni.

Vylepseni detaila

Sila
Rozsah

Vytvari obraz s vétsim diirazem na
vnimdni materidlu a textury.

Obnovit vychozi

Slouzi k obnoveni v$ech nastaveni pro
aktualni rezim barev

Zdroj

Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé
zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého

zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Méftitko
(pouze EB-1485Fi)

Razné moznosti
meéritka

Pfi promitani jednoho obrazu z vice
projektort upravuje méritko obrazu
promitaného jednotlivymi projektory.

Upravy
analogového
signélu

Autom. nastaveni

Nastavenim na Zapnuto bude
automaticky optimalizovana kvalita
pocitatového obrazu.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Poditac.

Sefizeni soubéhu

Upravi signal tak, aby se na obrazu z
pocitace neobjevovaly svislé pruhy.
Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Poditac.

Synchronizace

Upravi signal tak, aby se na obrazu z
pocitace neobjevovala neostrost nebo
blikani.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Pocitac.

Pozice

Upravi umisténi obrazu na promitaci
plose.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Poc¢ita¢ nebo Video.

Rozliseni

Automaticky
Sirokouhly
Normalni

Slouzi k nastaveni rozli$eni vstupniho
signalu, pokud neni detekovan
automaticky pomoci volby Automaticky.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Pocitac.

Obnovit vychozi

Obnovi vSechna nastaveni aktualniho
zdroje vstupu

Obnovit nastaveni
obrazu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v$ech nastaveni v nabidce Obraz.

Pomér stran

Viz seznam
dostupnych
pomérii stran

Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
$itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.
(Nejdtive vypnéte nastaveni Méritko
nebo nastavte Rezim métitka na Plné
zobrazeni (pouze EB-1485Fi) )

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
aktualnim zdrojem Po¢ita¢, Video,
HDMI nebo HDBaseT.

Provoz projektoru.

o Nastaveni Jas nema vliv na jas zdroje svétla. Chcete-li zménit jas
zdroje svétla, vyberte moznost Ovladani jasu zdroje svétla v nabidce

o MtiZete obnovit vychozi nastaveni Sefizeni soubéhu, Synchronizace
a Pozice stisknutim tlacitka [Auto] na dalkovém ovladadi.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy barev" s.79

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.75




Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz

« "Zména méfitka obrazu" s.149
« "Uprava barvy obrazu" .81



Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka 1/0 signalu

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho Nastaveni Moznosti Popis
signalu. Je-li tfeba nastaveni prizpusobit, mizete pouzit nabidku I/O signalu.
Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

Format signélu Videosignal Slouzi k nastaveni typu signéalu ze
vstupnich zdrojt. Pokud pfi nastaveni
Automaticky dochazi k ruseni nebo se

LO=gnal nezobrazuje zadny obraz, vyberte
Hiasitost odpovidajici signal podle ptipojeného
Zdroj Potitat 1 vybaveni.
Format signalu Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
Hiasit. vstupu mik. 50 aktualnim zdrojem Video.
Preskenovani Automaticky . v/ ; .
Rozsah videa Slouzi k nastaveni rozsahu videa tak, aby
EDID 3240x1080/60Hz

odpovidal nastaveni vstupniho zdroje.
Obnovit vychozi , ) ..
Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je

:::::é:\;udjo :;irjslram aktualnim zdrojem HDMI nebo
HDBaseT.

Audiovystup Automaticky

Audiovystup HOMI Hlasit. vstupu mik. | Rtizné dostupné Slouzi k tipravé hlasitosti vstupu z

Port vystupu monit. Vystup monitoru urovné mikrofonu.

USB Display 0 Kdy? je nastavena vysokd Hlasit. vstupu

Spojeni HDMI mik., je snizena hlasitost druhého

pripojeného zarizeni; kdyz je snizena, je

Obnovit nastaveni 1/O signalu
hlasitost druhého pfipojeného zatizeni

Instalace

zvysena.
Pevna instalace Vypnuto Y , . v
— Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
neni na vystupu zvuk do AV systému.
Preskenovani Auto Vybérem procent nebo automaticky se

Nastaveni MoZnosti Popis Vypnuto méni pomér stran promitaného obrazu

tak, aby byly viditelné okraje.

Hlasitost Ruazné urovné Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktorové 4% oYY , , : ..
dostupné pro soustavy projektoru. 3% Toto n'flsta\.rem’ se zobrazi, pouze ’k(‘:lyz je
jednotlivé zdroje Rovnéz lze upravit hlasitost externich vstupnim signdlem komponentni signdl

reproduktort. EDID Razné dostupné Popisuje moznosti zobrazeni vaseho

hodnoty projektoru. Podle potteby zménte toto
nastaveni v souladu s rozliSenim
aktualniho vstupniho zdroje.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
neni na vystupu zvuk do AV systému.

Zdroj — Zobr'a21 nastaveni ulozena pro jednotlivé Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdy? je
zdroje vstupu. aktudlnim zdrojem HDMI nebo
Chcete-li zménit nastaveni nékterého HDBaseT.

zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je

pHipojen, a vyberte jej. Obnovit vychozi — Obnovi véechna nastaveni aktudlniho

zdroje vstupu




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/0 signalu

Nastaveni

Moznosti

Popis

Vystup A/V

Pfi promitani

Chcete-li, aby projektor vysilal zvuk a

Nastaveni Moznosti

Popis

Vystupni audio zaf.

Slouzi k vybéru vystupu zvuku z
vnitfnich reproduktorti nebo
ptipojeného audio/video systému.

Zap Napdj Spoj

Urcuje chovani pfi zapnuti projektoru

nebo ptipojeného zatizeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete pripojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zatizeni.

Vyp Napaj Spoj

Urcuje, zda se pfi vypnuti projektoru
vypnou také pripojena zafizeni.

Obnovit nastaveni | —
I/0O signélu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce I/O signalu.

Vidy zapnuto obraz externim zatizenim, kdyz je v
pohotovostni rezimu, nastavte tuto
hodnotu na Vidy zapnuto.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Rychlé spusténi nastavena na
Vypnuto.

Pfepindni audio Zapnuto Nastavenim na Zapnuto muZete zaménit

Vypnuto levy a pravy kandl zvuku tak, aby to
odpovidalo poloze instalace projektoru.

Audiovystup Auto Slouzi k nastaveni portu vstupu zvuku

Audiol pfi promitani ze zdroji jinych, nez

Audio2 HDMI, HDBaseT (pouze EB-1485Fi),

U ?0 LAN a Screen Mirroring. Kdyz pfivadite

Audio3 zvuk z portu Audio, vyberte moznost
Audio3.

Audiovystup HDMI1 Slouzi k nastaveni portu vstupu zvuku
HDMI HDMI2 pfi promitani z portd HDMI. Kdyz

HDMI3 ptivadite zvuk z portu Audio, vyberte
moznost Audio3.

Port vystupu Monitor Out Zméni vstup a vystup pro porty

monit. Computer2 Computer2/Monitor Out. Pti odesilani
obrazu na externi monitor je nutné
nastavit Vystup monitoru. Pii pfijmu
signalt obrazu z pocitace vyberte
moznost Computer2.

USB Display Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se aktivuje

Vypnuto funkce USB Display pro pocita¢
pripojeny k portu USB-BI.

Spojeni HDMI Pfipojeni Zatizeni | Zobrazi seznam zarizeni pfipojenych k

portim HDMI.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.

Spojeni HDMI

Nastavenim Zapnuto aktivujete funkce
Spojeni HDML

» Souvisejici odkazy
o "Zaménovani kanal zvuku" .88




Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace

Nastaveni v nabidce Instalace vam umoznuje nakonfigurovat vas projektor ve

va$em prostredi instalace.

Instalace

Pevnd instalace

Zkusebnivzor

Svisla instalace

Projekce

Digitalni zoom
PFipojit ELPCBO2
Dotykova jednotka
Vzdaleny pfijimac
Typ obrazovky

Geometricka korekce

Vysoka nadm. vyska

Vypnuto

Privodce instalaci desky nast...

Ne

Celnirvzhiiru nohama

Automatické Gpravy plochy

Bodova korekce

R
Vypnuto
Vypnuto
16:9 ~
Vypnuto

Obnovit nastaveniinstalace

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru
Nastaveni Moznosti Popis
Pevnd instalace Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pokud jste
Vypnuto nainstalovali projektor v pevném

umisténi.

Zkus$ebni vzor

Zobrazi zkusebni vzor, ktery pomdhd pri
zaostfovani a zvétSovani obrazu a pii
korekci tvaru obrazu (zobrazeni
zku$ebniho vzoru zrusite stisknutim
tladitka [Esc]).

Priivodce instalaci
desky nastaveni

Zobrazi ptirucku pii instalaci projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis
Projekce Celni Slouzi k nastaveni zptisobu, jakym
Celni/Vzhtru projektor sméfuje k promitaci plose, aby
nohama byl obraz spravné zorientovan.
Zadni
Zadni/Vzhiru
nohama
Automatické — Automaticky opravi tvar obrazu, kdyz
upravy plochy jste umistili rohové zna¢ky na povrch
promitaci plochy.
Geometricka Lichobéz. - V/S Slouzi k ru¢ni opravé zkresleni na
korekce vodorovnych a svislych stranach.

Quick Corner

Slouzi ke korekci a zarovnani tvaru
obrazu pomoci zobrazeni na plose.

Obloukovd korekce

Opravuje rohy a bo¢ni strany obrazu
promitaného na zakfiveny povrch.

Bodové korekce

Rozdéluje promitany obraz do mftizky a
upravuje zkresleni pohybem vybraného
bodu priiseciku ze strany na stranu a
nahoru a dold.

Pamét

Ulozi ptizpusobend nastaveni do paméti.

o Ulozit do paméti: ulozi aktuadlné
nastaveny tvar obrazu.

o Nacist z paméti: nacte vami provedena
a uloZena nastaveni.

+ Piejmenovat pamét: slouzi ke zméné
nazvu nastaveni v pameéti.

» Vymazat pamét: odstrani nastaveni
ulozend v pameéti.

+ Reset paméti: resetuje vSechny ulozené
pameéti.

Svisla instalace

Ano

Nastavte na Ano, pokud jste nainstalovali
projektor ve svislé poloze.

Digitélni zoom

Razné dostupné
urovné

Upravuje velikost promitaného obrazu.




Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace

Nastaveni

Moznosti

Popis

Posun obrazu

Ruazné dostupné
polohy

Posouva polohu obrazu vodorovné a
svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud ma

.....

Nastaveni

Moznosti

Popis

Obnovit nastaveni
instalace

Resetuje nastaveni hodnot v nabidce
Instalace na standardni vychozi
nastaveni kromé nasledujiciho:

« Digitalni zoom
« Posun obrazu

Pfipojit ELPCB02 | Zapnuto Kdy?z je tato polozka nastavena na
Vypnuto Zapnuto, vstupni zdroj se pfepind mezi
HDMI2 a HDMI3 pii kazdém stisknuti
tla¢itka [HDMI2] na volitelném adaptéru
rozhrani (ELPCBO02).

Dotykova jednotka | — V tabulce nabidky Pero/dotyk najdete
podrobnosti o nastaveni Dotykova
jednotka.

Vzdaleny ptijima¢ | Vepfedu/vzadu Omezuje piijem signalti dalkového

Celni ovladani vybranym piijimacem; volba
Zadni Vypnuto vypne vechny pfijimace.
Vypnuto

ID projektoru — V tabulce nabidky Vicenasobna projekce

(pouze EB-1480F4i) najdete podrobnosti o nastaveni ID
projektoru.

Typ obrazovky 4:3 Slouzi k nastaveni poméru stran

16:6 projekéni plochy, ktery by odpovidal
16:9 obrazu.

16:10 16:6 je k dispozici pouze s EB-1485Fi.
21:9

Pozice obrazovky

Ruazné dostupné
polohy

Posouva polohu obrazu vodorovné a
svisle.

Tato funkce neni k dispozici, pokud
nastavite polozku Typ obrazovky na
stejny pomér stran, jako je rozliSeni
projektoru.

Vysokd nadm.
vyska

Zapnuto
Vypnuto

Reguluje provozni teplotu projektoru v
nadmofskych vyskach nad 1 500 m.

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.55

o "Tvar obrazu" s.61

 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.28
« "Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce”

5.232

« "Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk"

s.225

« "Zména velikosti obrazu pomoci tladitek" s.71




Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni

Nastaveni v nabidce Zobrazeni umoznuje prizptisobovat rizné funkce
zobrazeni projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis

Vzor 1 az Vzor 4

Zobrazeni

Zobrazenivzoru

Typ vzoru

Typ vzoru

Vlastni vzor

Slouzi k nastaveni typu vzoru zobrazeni.
Vzory 1 az 4 jsou ¢arkované ¢ary nebo
mfizkové vzory doddvané projektorem.
Chcete-li vytvorit vlastni zdroj zobrazeni,
vyberte polozku Vlastni vzor v nabidce

jako pomiicku pii prezentaci.

Upozornéni

Jestlize se vzor zobrazuje delsi
dobu, v promitanych obrazech
muze byt patrny zbytkovy obraz.

90 stupni doleva
Vypnuto

SofezoviaNChIS e} SELIE Sprava. Potom se vratte do této nabidky
Uvodniobrazovka Zapnuto a vyberte moznost Vlastni vzor.
Auto. zobr. hl. str. Zapnuto . oy . 7 ;
S e Obrazovka Neni Cerna Slouzi k nastaveni barvy obrazu nebo
- signal Modri loga, které se zobrazuje, kdyz neni
Otoéeni nabidky Vypnuto pf‘ijl'mén iédl‘l}" signél
Nastaveni Split Screen LOgO
ey nasavenizobraznt Uvodni obrazovka |Zapnuto Kdy? je toto polozka nastavena na
Provoz Vypnuto Zapnuto, pri spusténi projektoru se
Auto. hledani zdroje Zapnuto zobrazi IOgO.
SNEICAI s PRI YT Auto. zobr. hl. str. | Zapnuto Nastavte tuto polozku na Zapnuto pro
Napsient 2apatito Vypnuto Vypnuto automatické zobrazeni hlavni obrazovky,
gtematickez i Mypnato kdyZ po zapnuti projektoru neni k
Klidovy rezim Zapnuto % dispozici zadny vstupni signal.
Cas Usp. reZimu 10 min. , . \
oA s Zprava Zapnuto Pokud je tato polozka nastavena na
wvad vypnuti u .7 ’ 7
— — Vypnuto Zapnuto, zobrazuji se na promitaném
obrazu zpravy, naptiklad nézev zdroje
vstupu, nazev rezimu barev, pomér stran,
- - - zprava o chybéjicim signélu nebo
Nastaveni Moznosti Popis varovéni pred vysokou teplotou.
Zobrazeni vzoru - Zobrazuje vybrany typ vzoru na plose Otoceni nabidky 90 stupnii doprava | Otoci zobrazeni nabidky o 90°.

Nastaveni Split
Screen

Zobrazit zdroj
vystupu zvuku

Kdy? je tato polozka nastavena na

Zapnuto, zobrazi se ikona se zdrojem,
kterd poskytuje zvukovy vystup béhem
promitani rozdélené projekéni plochy.

Zarovnat

Pokud jste rozdélili dvé zobrazeni
projekee, slouzi k vybéru polohy obrazt
se zarovnanim Nahote nebo Uprostfed
plochy zobrazeni.

Obnovit nastaveni
zobrazeni

Obnovi vychozi nastaveni vech hodnot
nastaveni nabidky Zobrazeni.




Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni

Pokud zapnete Ochrana nabidky polozky UZivatelské logo, nemtizete

zménit nasledujici nastaveni zobrazeni uzivatelského loga; nejdrive
musite vypnout Ochrana nabidky v ¢asti UzZivatelské logo.
» Obrazovka Neni signal

« Uvodni obrazovka

» Souvisejici odkazy
o "Promitani vice obrazli zdroven" s.123



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni v nabidce Provoz umoziuji prizptisobovat rtizné funkce

projektoru.

Provoz

Auto. hledani zdroje Zapnuto

Ovladani jasu zdroje svétla

UZivatelské logo

Napajeni zapnuto Vypnuto

Automatické zapnuti Vypnuto

Klidovy rezim Zapnuto i
Cas Usp. reZimu 10 min.

Casovaé vypnuti AV Zapnuto

Pohotovostni rezim Komunikace zap. e
Port Kabelova LAN

Rychlé spusténi Vypnuto

Indikatory Zapnuto

Tlagitko zmény sméru Vypnuto

Obnovit nastaveni provozu

Sprava
Uzivatelské tlagitko ReZim svétla

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zbyva priblizné

Zobrazuje jak dlouho mtize projektor
udrzovat rezim konstantni.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zachovat jas nastavena na
Zapnuto.

Rezim svétla

Vyberte jas zdroje svétla.
« Normalni: maximalni jas.

« Tichy: 70% jas s omezenim hluku
ventilatoru.

Yy r

 Rozsifené: 70% jas a prodlouzena
zivotnost zdroje svétla.

o Vlastni: slouzi k vybéru vlastni Grovné
jasu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zachovat jas nastavena na
Vypnuto.

Uroven jasu

Vyberte Vlastni pozadovanou uroven
jasu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zachovat jas nastavena na
Vypnuto.

Vlastnivzor
Nastaveni Moznosti Popis
Auto. hledani Zapnuto Pfi nastaveni na Zapnuto projektor
zdroje Vypnuto automaticky detekuje vstupni signal a

bude promitat obrazky, kdyz neni k
dispozici Zadny vstupni signal.

Tato funkce je deaktivovana, kdyz
zapnete projektor v rezimu Rychlé
spusténi.

Ovladani jasu
zdroje svétla

Zachovat jas

Nastavenim Zapnuto bude udrzovin
trvaly jas zdroje svétla.

Zachovat uroven
jasu

Vyberte troven jasu, kterou chcete trvale
udrzovat.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zachovat jas nastavena na
Zapnuto.

Napdjeni zapnuto | Zapnuto Nastavenim Zapnuto umozZiuje zapnout
Vypnuto projektor pflipoje/ninj k elektrické zasuvce
bez stisknuti vypinace.
Automatické HDMI1 Slouzi k nastaveni zdroje obrazu, ze
zapnuti Computerl kterého ma byt automaticky zahdjeno
) romitani. Kdyz projektor detekuje
USB Display P ant. BAyz proje 1
vstupni signal z vybraného zdroje obrazu,
Vypnuto bude jej automaticky promitat v
pohotovostnim rezimu.
Klidovy rezim Zapnuto Nastavenim na Zapnuto automaticky
Vypnuto vypne projektor po uplynuti intervalu

necinnosti.

Cas asp. reZzimu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni Moznosti Popis
Casova¢ vypnuti Zapnuto Automaticky vypne projektor, pokud je
AV Vypnuto aktivovdna funkce Vypnuti A/V a pokud

ubéhlo 30 minut ne¢innosti.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Obnovit nastaveni

provozu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Provoz.

Pohotovostni rezim

Komunikace zap.
Komunikace vyp.

Nastaveni Zapnuto umoznuje sledovat a
ovladat projektor prostfednictvim sité,
kdyz se projektor nachdzi v
pohotovostnim rezimu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Vystup A/V nastavena na P¥i
promitani.

Port

Kabelova LAN
Bezdréitova sit LAN

Slouzi k nastaveni portu, ktery se ma
pouzit, kdyz je polozka Pohotovostni
reZim nastavena na Komunikace zap.

Rychlé spusténi

Vypnuto
20min.
60min.
90min.

SlouZi k nastaveni ¢asového intervalu pro

rezim Rychlé spusténi. Projektor prejde

do tohoto rezimu, kdy?z jej vypnete.

Muzete zadit promitat priblizné béhem

péti sekund stisknutim vypinace.

(Nejdtive nastavte polozku Vystup A/V

na Pfi promitani.)

Nicméné v nésledujicich situacich muze

ptiprava trvat déle:

o Pfi promitani z portu USB projektoru

« Pfi promitani z portu HDMI Out
projektoru

o Pfi promitani s pouzitim funkci Screen
Mirroring

« Pokud bylo v predchozi relaci
ukonceno sdileni bilé tabule

« Pokud chcete obnovit obsah bilé tabule
z predchozi relace

Indikéatory

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Vypnuto se vypnou
indikatory na projektoru.

Tlacitko zmény
sméru

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto se zméni smér
tla¢itek se $ipkami tak, aby odpovidal
poloze instalace projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy jasu" s.84




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni v nabidce Sprava umoznuji prizptisobovat rizné funkce spravy

projektoru.

Sprava
UZivatelské tlagitko
UZivatelské logo
Vlastnivzor
Provozni zamek
Jednota barev
ReZim obnovy
Kalibrace svétla
Datum a ¢as

Nastaveni planu

Misto uloZeni logu
Rozsah davk. nast.
Jazyk

Informace

Zobrazit protokoly

ReZim svétla

Vypnuto

Nap. bezdr. sité LAN
Diagnostika sité LAN 1

USB a vnitfni pamét

Cesky

Obnovit nastaveni spravy

<i

Nastaveni

Moznosti

Popis

Uzivatelské logo

Zahajit nastaveni
Reset

Slouzi k vytvofeni obrazu, ktery
projektor zobrazi pro vlastni identifikaci

Y7y 7

a roz$ifeni zabezpeceni.

Vlastni vzor

Zachyti promitany obraz a uloZi jej jako
vzor pro zobrazeni. Vybérem polozky
Zobrazeni vzoru v nabidce Zobrazeni
zobrazite uloZeny vzor.

Provozni zdmek

Uplné zamknuti
Vyjma napdjeni
Vypnuto

Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
tla¢itek projektoru:

+ Uplné uzaméeni: zamkne viechna
tlac¢itka.

+ Vyjma napdjeni: zamkne véechna
tlacitka s vyjimkou vypinace.

 Vypnuto: nejsou zamknuta zadna
tlacitka.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Uzivatelské tladitko

RezZim svétla
Informace

Odstranéni
prokladu

Rozliseni

Hlasit. vstupu mik.
Zobrazeni vzoru
Autom. kalibrace

Zobrazit info o
LAN.

Instala¢ni prirucka

Prirazuje nékterou volbu nabidky tla¢itku
[User] na dalkovém ovladaci pti ptistup
jedinym stisknutim.

Jednota barev

Jednota barev

Nastavenim na Zapnuto upravuje
vyvéazeni barevného tonu celé projekéni
plochy.

Uroven nastaveni

Slouzi k nastaveni drovné nastaveni.

Spustit upravy

Upravuje barevny ton individualné pro
Cervenou, zelenou a modrou pro
vybranou oblast.

Reset

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Jednota barev.

Shoda barev (pouze
EB-1480Fi)

V tabulce nabidky Vicenasobna projekce
najdete podrobnosti o nastaveni Shoda
barev.

Rezim obnovy

Casovacd

Slouzi k nastaveni doby, po kterou
projektor zobrazuje aktualizovany obraz.

Zprava

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
zprava, ktera informuje, Ze se projektor
nachazi v rezimu obnovy

Spustit

Spusti rezim obnovy pro odstranéni
paobrazu a vypne projektor po uplynuti
stanovené doby. Tento proces lze zrusit
stisknutim libovolného tlacitka.




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni

Moznosti

Popis

Kalibrace svétla

Spustit nyni

Zahaji kalibraci svétla pro optimalizaci
barevné rovnovahy aktualné
promitaného obrazu. Pokud je okolni
teplota projektoru mimo rozsah, nemusi
byt mozné kalibraci spustit. (Pro zajisténi
optimélnich vysledki pred provedenim
kalibrace svétla zapnéte projektor a
pockejte 30 minut.)

Spoustét pravidelné

Nastavenim na Zapnuto bude kalibrace
svétla provadéna pravidelné po 100
hodinach pouzivani.

Posledni spusténi

Zobrazi datum a cas posledni kalibrace
svétla.

Datum a cas

Datum a cas
Letni cas
Internetovy cas

Slouzi k ipravam nastaveni casu a data
systému projektoru. Vyberte moznost
Nastaveni letniho ¢asu a nastavte letni
Cas pro vasi oblast. Vyberte moznost
Internetovy ¢as pro automatické nacteni
¢asu z ¢asového serveru na internetu.

Nastaveni planu

SlouZi k nastaveni automatického konani
udalosti projektoru ve vybranych dnech a
Casech.

Nap.bezdr.sit¢ LAN

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim Zapnuto mtiZzete promitat
obraz prostiednictvim bezdratové sité
LAN. Nechcete-li se pfipojovat
prostiednictvim bezdratové sité LAN,
vypnéte tuto polozku, aby se zabranilo
neopravnénému pristupu ostatnich.

Diagnostika sité
LAN

Ping

Adresa IP

Ping do zastaveni
Spustit

Odesle prikaz Ping pro potvrzeni stavu
komunikace.

Nastaveni Moznosti Popis
Rozsah davkového | Ve Vybérem volby VSe zkopirujete véechny
nastaveni Omezeno nastaveni nabidky projektoru pomoci
funkce davkového nastaveni. Vybérem
volby Omezeno nebudou kopirovana
nasledujici nastavent:
« Nastaveni Zabezpeceni heslem
+ Nastaveni EDID v nabidce I/O signalu
« Nastaveni v nabidce Sit
Jazyk Rizné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
jazyky zobrazované zpravy.
Informace Hodiny provozu Zobrazuje informace o projektoru a
Hodiny svétla zdrojich vstupu. Zobrazené polozky se
v lex lisi v zavislosti na aktualnim zdroji
Zbyva priblizné
) vstupu.
Zdroj {tond] Polozky v ¢asti [Verze]
Vstugm ,s1gna « Main
RozliSeni « HDBaseT (EB-1485Fi)
Obnov. kmitocet « Pixel Shift
Informace o synch. |* Document Camera
ia « HDBaseT Tx (EB-1485Fi)
Videosignal
Uroven sig.
HDBaseT (EB-
1485Fi)
Stav
Sériové ¢islo
Event ID
[Verze]
Zobrazit protokoly | Varovani teploty Zobrazuje data protokolu, ktery byl

Historie zap./vyp.

uloZen v umisténi které je specifikovano
v nastaveni Misto uloZeni logu.

Umisténi uloZeni
protokolu

Vnitfni pamét
USB a vnitrni
pamét

Slouzi k nastaveni mista pro ukladani
soubort s protokoly o chybach a
provozu.

Obnovit nastaveni
spravy

Resetuje nastaveni hodnot v nabidce
Sprava na standardni vychozi nastaveni
kromé nésledujiciho:

« Nastaveni planu
o Jazyk




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Kdy?Z nastavite polozku Ochrana nabidky v ¢asti Plan na Zapnuto, Event ID Pficina a feSeni
nelze ménit nastaveni v nabidce Nastaveni planu. Nejdfive nastavte 0043 Nepodporovany format videa. Zménite rozligeni mobilniho zafizen{ a
polozku Ochrana nabidky v ¢dsti Plin na Vypnuto. potom znovu pripojte. Nebo zménte nastaveni Optimalizovat vykon
pro projektor a potom znovu pfipojte.
» Souvisejici odkazy 0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.
« "Seznam kodu ID udalosti” s.215 0435
» ‘Nastaveni jednoty barev" s.140 0433 Nelze zobrazit prenesené snimky. Restartujte sitovy software.
0434 Nestabilni sitova komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,
s - - 0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu piipojit k siti.
Seznam koédu ID udalosti 0482
N Y . 0485
Pokud se ve volbé Event ID na obrazovce Informace objevi ¢islo kodu,
zkontrolujte seznam koédu identifika¢nich ¢isel udalosti pro feseni problému 0483 Sitovy software byl neo¢ekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové
projektoru souvisejiciho s kédem. 04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.
Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou 0484 Komunikace s po¢itatem byla prerusena. Restartujte sitovy software.
podporu spolecnosti Epson. 0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte
rojektor.
Event ID Pricina a fedeni O4FF P
0026 Pti zrcadleni obrazu doslo k chybé komunikace. Vypnéte a znovu 0891 Nelze najit pristupovy bod se stejnym 1.dent1ﬁkator§m, SSID.
. : SR Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.
0032 zapnéte projektor nebo restartujte sitovy software.
0036 0892 Typ ovéteni WPA/WPA2/WPA3 se neshoduje. Zkontrolujte, zda
0037 jsou spravnd nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.
0893 Typ $ifrovani WEP/TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
0027 Nestabilni komunikace pti zrcadleni obrazu. Zkontrolujte stav sitové spravna nastaveni zabezpe&eni bezdratové sité.
0028 komunikace, chvilku pockejte a potom se zkuste znovu ptipojit k siti.
0894 Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla prerusena.
0029 Kontaktujte spravce sité.
0030 0895 Komunikace s pfipojenym zafizenim byla pferusena. Zkontrolujte
0031 stav svého zafizeni.
0035 0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje
0023 Pfipojeni se nezdafilo. Pokud se v pocitaci zobrazi obrazovka pro spravné. Nepouzivate-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
0024 zadani kodu PIN, zadejte kdd PIN zobrazeny na obrazovce se Vypnuto v nabidce Sit projektoru.
0025 sitovymi informacemi nebo v pravé dolni ¢asti promitaného obrazu. @ Sit > Sitova nastaveni > Kabelova LAN > Nastaveni IP >
Pokud se tim problém neodstrani, restartujte projektor a pfipojend DHCP
zafizeni a potom zkontrolujte nastaveni pfipojeni @ Sit > Sitova nastaveni > Bezdratova sit LAN > Nastaveni IP >
DHCP
0899 Dalsi chyby komunikace.




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Event ID Pri¢ina a reSeni

089A Typ autentifikace EAP se neshoduje se siti. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravné.

089B Autentifikace serveru EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeleni nainstalovan spravné.

089C Autentifikace klienta EAP se nezdatila. Zkontrolujte nastaveni
zabezpeceni bezdratové sité LAN a ovéite, zda je certifikat
zabezpeceni nainstalovan spravneé.

089D Vymeéna kli¢ti se nezdarila. Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni
bezdratové sité LAN a ovéfte, zda je certifikat zabezpeceni
nainstalovan spravné.

0920 Vnitini baterie, ktera uchovava nastaveni data a ¢asu projektoru, je
vybita. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

0B01 Vnitfni pamét nelze spravné rozpoznat. Vypnéte projektor, odpojte
napajeci kabel, potom jej znovu pfipojte a znovu zapnéte projektor.
Po zapnuti projektoru se bezpe¢nostni certifikat a adresaf vymazou.
Pokud problém pretrvavd, pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

OBFF Doslo k chybé ve funkci Bild tabule. Restartujte projektor.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat
projektor pro ovladani prostfednictvim siteé.

Sit
Info. o bezdratoveé siti LAN
Info. o bezdratové siti LAN IPve
Jednoduchy AP
Info. o kabelové LAN
Info. o kabelové LAN IPv6
Sitova nastaveni

Obnovit nastaveni sité

Pero/dotyk

Autom. kalibrace

Ruéni kalibrace

Dotykova jednotka

Instalace projektor(

Pfechod pera Zapnuto
chna nas... Interakce s PC

Obnovit nastaveni pera/dotyku

Interaktivni

Funkce kresleni Zapnuto

@ Kdy?z nastavite polozku Ochrana nabidky v ¢asti Sit na Zapnuto, nelze
ménit sitova nastaveni. Nejdrive nastavte polozku Ochrana nabidky v
¢asti Sit na Vypnuto.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Info. o bezdratové
siti LAN

Nazev projektoru

[Bezdratova sit
LAN]

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz
jsou k dispozici zabudovany a volitelny
modul bezdratové sité LAN nebo pokud
je polozka Jednoduchy AP nastavena na
Vypnuto.

Polozky v ¢asti [Bezdratova sit LAN]
« Uroven antény
« SSID

« Kanil

« DHCP

o Adresa IP

o Maska podsité
o Adresa brany

o Server DNS 1

o Server DNS 2

o Adresa MAC

« Regionalni kéd

Info. o bezdritové
siti LAN IPv6

[Adresa IPv6
(ruc¢né)]
[Adresa IPv6
(autom.)]

Zobrazi informace o IPv6.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz
jsou k dispozici zabudovany a volitelny
modul bezdratové sité LAN nebo pokud
je polozka Jednoduchy AP nastavena na
Vypnuto.

Polozky v ¢asti [Adresa IPv6 (ru¢né)]
o Adresa IPv6

« Délka predpony

o Adresa brany

Polozky v ¢asti [Adresa IPv6 (autom.)]
o Docasnd adresa

o Adresa mist. pfipoj.

 Bezstavova adresa

Stavova adresa




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Jednoduchy AP

Nazev projektoru
[Jednoduchy AP]

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Jednoduchy AP nastavena na
Zapnuto.

Polozky v ¢asti [Jednoduchy AP]
« Uroven antény

o SSID

« Kandl

o Adresa IP

o Adresa MAC

« Regionalni kod

Po pripojeni vaseho projektoru k vasi siti muzete provést nastaveni
projektoru a ovladat promitani pomoci nékterého kompatibilniho

webového prohlize¢e. To umoznuje vzdalené pristupovat k projektoru.

» Souvisejici odkazy
o "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni” s.218

Info. o kabelové
LAN

Nézev projektoru
DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC

Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
siti.

Info. o kabelové
LAN IPv6

[Adresa IPv6
(ruc¢né)]
[Adresa IPv6
(autom.)]

Polozky v ¢asti [Adresa IPv6 (ru¢né)]
o Adresa IPv6

 Délka predpony

o Adresa brany

Polozky v ¢asti [Adresa IPv6 (autom.)]
o Docasnd adresa

o Adresa mist. ptipoj.

« Bezstavova adresa

o Stavovd adresa

Nastaveni sité

Slouzi ke konfigurovani sitovych
nastaveni projektoru. V tabulce nabidky
Sit najdete podrobnosti o nastaveni
Sitova nastaveni.

Obnovit nastaveni
site

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v8ech nastaveni v nabidce Sit.

Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni

V nabidce Sitova nastaveni lze vybirat zakladni nastaveni sité.

Pokud se pripojujete prostiednictvim bezdratové sité LAN, provedte
nésledujici kroky pro aktivaci nastaveni bezdratové sité LAN:

o Zapnéte nastaveni Nap. bezdr. sité LAN v nabidce Sprava

projektoru.

Nastaveni Moznosti Popis

Nazev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych v siti.
znakd
(nepouzivejte " * +,

[i3<=>2[\]"]
mezery)

Heslo Remote Az 8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych | pomoci Zékladni ovladani. (Uzivatelské
znakul jméno je EPSONREMOTE; vychozi
(nepouzivejte * : heslo je guest.)
mezery)

Piist. heslo na web | AZ8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru
alfanumerickych prostfednictvim webu. (UZivatelské
znaku jméno je EPSONWEB; vychozi heslo je

(nepouzivejte * :
mezery)

admin.)




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaven{ Moznosti Popis » Souvisejici odkazy

Rozhrani Kabelova LAN Slouzi k nastaveni brany s prioritou. * "Nab{dka Slt ) nab{dka Bezdratolva st {‘AN 5213
prioritnfho Bezdratova sit LAN « "Nabidka Sit - nabidka Kabelovd LAN" s.221
ovladani « "Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava" s.222

« "Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru” s.222

Jednoduchy AP Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujete rezim ; , . , N : N
Vypnuto jednoduchého piistupového bodu pro « "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223
primé spojeni mezi va$im projektorem a
‘r’zt,‘;g;ﬁt)fir;tzﬁzgﬁuﬁifggkmyeme Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN
o Pouzivéni Rezim rychlého pFipojeni Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni
Epson iProjection sité LAN.

« PouzZivani pfipojeni Screen Mirroring

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz @ Pokud jste nenainstalovali volitelny modul bezdrdtové mistni sité LAN,
je polozka Nap. bezdr. sit¢ LAN vypnéte nastaveni Jednoduchy AP, aby bylo mozné vybrat nastaveni

nastavena na Zapnuto. bezdratové mistni sité LAN.
SSID Automaticky Zobrazi nazev SSID projektoru pro vybér
piifazeny nazev ve vasem zafizeni v ptipojenich Pti pfipojovani k bezdratové siti diirazné doporucujeme nastavit zabezpeceni.
SSID jednoduchého AP. Pti nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynt spravce sitového
Zabezpeceni WPA2-PSK Zobrazuje typ zabezpeceni pro pfipojeni systému, ke kterému se cheete pfipojit.
jednoduchych AP. WPA je standard Sifrovani, ktery vylepsuje zabezpeceni bezdratovych siti
Heslo Riaznd hesla od 8 | Zadejte heslo projektoru pro vstup do Tento projektor podporuje metody Sifrovani AES.
do 63 znakt vaseho zatizeni v pfipojenich
jednoduché¢ho AP. @ WPA2/WPA3-EAP a WPA3-EAP nepodporuji zabezpeéeni WPA3
Kanal Ruazné dostupné Nastavte frekvenéni pasmo (kanal) s Suite-B.
kanaly pouzitim pripojeni jednoduchého AP.
Bezdrétova sit LAN | — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Bezdritova sit LAN. Nastaveni Moznosti Popis
Kabelovd LAN o Podrobn’e informace viz tabulka nabidky Hledat ptistupovy | Hleddni zobrazeni | Slouzi k vyhleddvani dostupnych
Kabelova LAN. v f , Y ry
bod ptistupovych bodt bezdratové sité. V
Mailové zprava — Podrobné informace viz tabulka nabidky zavislosti na nastaveni pfistupovych
Mailova zprava. bodt se nékteré nemusi na tomto
brazit.
Ovladani — Podrobné informace viz tabulka nabidky Scznamu zopran
projektoru Ovladani projektoru. SSID Az 32 Zadejte SSID (nazev sité) systému
alf: ickych [ bezdratové mistni sité LAN, ke které
Sitova projekce — P’o,dro’bné i.nformace viz tabulka nabidky Zn:ﬁ:ﬁlmerlckyc pi oj gljtg;/;g;jﬂ; Z e e Kerese
Sitova projekce.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zabezpeceni

WPA2/WPA3-PSK

Pripojeni v rezimu WPA2/WPA3.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pristupového bodu.
Zadejte heslo, které je stejné jako u
pfistupového bodu.

WPA2/WPA3-EAP

Pfipojeni v rezimu WPA2/WPA3-
podnikové. Metoda $ifrovani se vybere
automaticky podle nastaveni
pristupového bodu.

WPA3-PSK

Komunikace probiha za pouziti
zabezpeceni metodou WPA3. Vyuziva
metodu Sifrovani AES. Pti navazovani
pripojeni z pocitace do projektoru
zadejte hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA3-EAP

Pfipojeni v rezimu WPA3-podnikové.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky
podle nastaveni pifistupového bodu.

Otevrit

Zabezpeceni neni nastaveno.

Heslo

Ruizna hesla od 8
do 63 znaku

Zadejte ptedem sdilené heslo pouzivané
v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tlacitka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpec¢nosti doporuc¢ujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.

Toto nastaveni lze zobrazit, pouze kdyz

je polozka Zabezpeceni nastaveno na
WPA3-PSK nebo WPA2/WPA3-PSK.

Typ EAP

(Pro zabezpeceni
WPA3-EAP a
WPA2/WPA3-
EAP)

PEAP

Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany
v systému Windows Server.

Nastaveni Moznosti Popis

PEAP-TLS Autentifika¢ni protokol vyuzivany v
systému Windows Server. Vyberte tuto
moznost pri pouziti certifikatu klienta.

EAP-TLS Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany
pti pouziti klientského certifikatu.

EAP-FAST Tuto moznost vyberte, pokud se
pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzivatele Az 64 Zadejte jméno uzivatele pro sit. Chcete-li
alfanumerickych uvést nazev domény, vlozte jej pred
znaku zpétné lomitko a jméno uzivatele

(doména\jméno uzivatele).

P1i importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveno jméno, na které
byl certifikat vystaven.

Heslo A7 64 Zadejte heslo pro autentifikaci. Po zadani
alfanumerickych hesla a stisknuti tla¢itka Nastavit se heslo
znakl zobrazi jako hvézdicka (*).

Toto nastaveni lze zobrazit, pouze kdyz
je polozka Typ EAP nastaveno na PEAP
nebo EAP-FAST.

Certifikat klienta | — Slouzi k importovani certifikatu klienta.
Toto nastaveni lze zobrazit, pouze kdyz
je polozka Typ EAP nastaveno na PEAP-
TLS nebo EAP-TLS.

Oveérit certifikat Zapnuto Nastaveni na Zapnuto bude ovéfen

serveru Vypnuto certifikit serveru, kdyZ je nastaven
certifikat CA.

Certifikat CA — Naimportuje certifikat CA.

Nazev serveru Az 64 Zadejte nazev serveru pro ovéreni.

Radius alfanumerickych
znaku




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto
pokud vage sit pfitazuje adresy
automaticky; pti nastaveni Vypnuto
zadejte ru¢né sitové udaje Adresa IP,
Maska podsité a Adresa brany pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Server DNS 1
Server DNS 2

Rizné IP adresy

Zadejte adresu IP serveru DNS pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim fadku.
Server DNS preklada nazev hostitele.
Nepouzivejte nasledujici adresy IP:

127 x.x.x (kde x predstavuje ¢islo od 0 do
255). Pokud tato nastaveni nejsou
provedena, informace o serveru DNS se
ziskavaji prostfednictvim protokolu
DHCP.

IPv6

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovani a ovladani projektoru v siti
pomoci aplikace Epson Web Control a
PJLink.

Autom.
konfigurace

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto budou adresy
pfifazovany automaticky podle
Oznamovani smérovace.

Pouzit docasnou
adresu

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pouzit docasnou adresu IPv6.

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vybérem moznosti Zapnuto se na
obrazovce pohotovostniho rezimu sité a
na hlavni obrazovce zobrazi IP adresa.

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoznuje provadét nastaveni dratové mistni sité

LAN.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto
pokud vase sit pfifazuje adresy
automaticky; pti nastaveni Vypnuto
zadejte ru¢né sitové tdaje Adresa IP,
Maska podsité a Adresa brany pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Server DNS 1
Server DNS 2

Razné IP adresy

Zadejte adresu IP serveru DNS pomoci
cislic 0 az 255 v kazdém adresnim fadku.
Server DNS preklada nazev hostitele.
Nelze pouzit nasledujici adresy IP:

127 x.x.x (kde x predstavuje ¢islo od 0 do
255). Pokud tato nastaveni nejsou
provedena, informace o serveru DNS se
ziskavaji prostiednictvim protokolu
DHCP.

IPv6

Zapnuto
Vypnuto

Nastavte na Zapnuto, pokud chcete
pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6.
Protokol IPv6 je podporovan pro
sledovéni a ovladani projektoru v siti

pomoci aplikace Epson Web Control a
PJLink.

Autom.
konfigurace

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto budou adresy
pfifazovany automaticky podle
Oznamovani smérovace.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis

Pouzit do¢asnou Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pokud chcete

adresu Vypnuto pouzit do¢asnou adresu IPv6.

Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vybérem moznosti Zapnuto se na
Vypnuto obrazovce pohotovostniho rezimu sité a

na hlavni obrazovce zobrazi IP adresa.

Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava

Nastaveni v nabidce Mailova zprava umoznuji pfijmout e-mailové ozndmeni,

dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.

znakl

Nastaveni Moznosti Popis
Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
odeslédna zprava s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je
vydano varovani.

SMTP server Rizné IP adresy Zadejte adresu IP serveru SMTP
protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim radku.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x,
192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢&islo od 0 do 255).
C. portu 1 aZ 65 535 Zadejte ¢islo pro Cislo portu serveru
(vychozi je 25) SMTP.
Ovéfeni Otevrit Vyberte typ autentifikace serveru SMTP.
Auth
SSL
TLS

Uzivatelské jméno | AZ 64 Zadejte uzivatelské jméno pro server

alfanumerickych SMTP.

Nastaveni Moznosti Popis

Heslo Az 64 Zadejte heslo pro ovéfeni na serveru
alfanumerickych SMTP.
znakd

Od Az 64 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.

p If; ickych : ;

Nastaveni adresy 1 eztn:lr(lltllmenckyc Zadejte e-mailovou adresu a vyberte

Nastaveni adresy 2 o upozornéni, kterd chcete ptijimat.
(nepouzivejte

Nastaveni adresy 3 [ () :;<>[\]
mezery)

Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru

Nastaveni v nabidce Ovladani projektoru umoziuji vybrat nastaveni pro
ovladani projektoru prostfednictvim sité.

Nastaveni Moznosti Popis

PJLink Zapnuto Nastavenim této polozky na Zapnuto
Vypnuto bude aktivovana funkce oznameni

PJLink.

Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znakd
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)

Ozndm. adresa IP | Razné IP adresy Zadejte adresu IP pro piijimani

provozniho stavu projektoru, kdyz je
aktivovadna funkce ozndmeni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakd.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

HTTPS

Zapnuto
Vypnuto

Pro zvyseni zabezpeceni je kddovana
komunikace mezi projektorem a
pocitac¢em v Ovladani pomoci webového
rozhrani. Pfi nastavovani zabezpeceni s
Ovladdanim pomoci webového rozhrani
se doporucuje tuto polozku nastavit na
moznost Zapnuto.

Certifikat
webového serveru

Importuje certifikat webového serveru
pro HTTPS.

Nastaveni Moznosti Popis
SNMP Zapnuto Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se
Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitace nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem sité.
Adresa IP depese 1 | Razné IP adresy Zadejte maximalné dvé adresy IP pro
Adresa IP depese 2 ptijimani oznameni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
Nézev komunity Az 32 Zadejte nazev komunity SNMP.
alfanumerickych
znaku
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)
AMX Device Zapnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru
Discovery Vypnuto funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.
Crestron Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pouze v pripadé,
Connected Vypnuto Ze se pro monitorovani nebo ovladani
monitoru po siti pouziva funkce Crestron
Connected.
Aktivaci funkce Crestron Connected se
deaktivuje funkce Epson Message
Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management.
Control4 SDDP Zapnuto Nastavenim na Zapnuto povolite
Vypnuto ziskdvani informaci zafizeni pomoci

protokolu Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).

Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce

V nabidce Sitova projekce lze vybirat nastaveni, ktera souvisi se sitovou

projekci.

Nastaveni Moznosti Popis

Epson iProjection | Zapnuto Chcete-li pouzivat funkci Epson
Vypnuto iProjection, nastavte na Zapnuto.

SSID displej Zapnuto Vybérem moznosti Zapnuto se na
Vypnuto obrazovce pohotovostniho rezimu sité a

na hlavni obrazovce zobrazi SSID.
Zobrazit info o Text a kéd QR Nastavte formdt zobrazeni pro informace
LAN. Text o siti projektoru.

Pouhym naétenim QR kédu Epson
iProjection muzete ptipojit mobilni
zaiizeni k projektoru pfes sit.

Heslo moderatora

Ctytmistné &islo

Zadejte heslo pro moderdtorsky pristup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni Moznosti Popis
Message Zapnuto Pti nastaveni na Zapnuto obdrzite
Broadcasting Vypnuto zpravu od aplikace Epson Projector
Management. Podrobnosti viz Epson
Projector Management - Ndvod na
pougziti.
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Crestron Connected
nastavena na Vypnuto.
Sdileni obrazovky | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujete
Vypnuto sdileni obrazovek mezi sitovymi
projektory.
Rezim pripojeni Heslo zap. Nastavenim na Heslo vyp. se preskoci
Heslo vyp. ovéfeni klicovych slov pro jiné

projektory, abyste se k nim mohli rychle
pfipojovat.

Nastaveni Moznosti Popis
Heslo projektoru | Zapnuto V ptipadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
Vypnuto bezpec¢nostni heslo, které zabranuje
pfistup k projektoru komukoli, kdo se
nenachdzi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li pfistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.
Zobrazeni Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
preruseni hesla Vypnuto kli¢cové slovo projektoru na promitaném
obrazu pti ptistupu k projektoru pomoci
aplikace Epson iProjection.
K dispozici, kdy?z je polozka Heslo
projektoru nastavena na Zapnuto.
Screen Mirroring | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujete
Vypnuto funkci Screen Mirroring.
Optimalizovat 1 Slouzi k upravam rychlosti/kvality funkce
vykon 2 Screen Mirroring.
3 1: zvySuje kvalitu obrazu.
4 4: zvys$uje rychlost zpracovani.
Zachytit Aktivovano Nastavenim této polozky na Aktivovano
Deaktivovino aktivujte zachytdvani obrazii Screen
Mirroring z néstrojii panelu nastroji bilé
tabule.
Pokud nastavite tuto polozku na
Aktivovano, funkce HDCP je
deaktivovana a nelze promitat obsah s
funkci HDCP.
Info o Screen Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
Mirroring. Vypnuto informace o pripojeni pfi promitani ze

zdroje Screen Mirroring.

» Souvisejici odkazy
« "Sdileni obrazovky" s.177
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10




Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk

Nastaveni v nabidce Pero/dotyk umoznuji nakonfigurovat pouzivani
interaktivniho pera a prstového dotyku.

Pero/dotyk
Autom, kalibrace
Rucni kalibrace

Dotykova jednotka

Instalace projektord

Nastaveni Moznosti Popis

Pravodce Pouzivate-li tento projektor vedle sebe s

nastavenim dal$im projektorem, zobrazuje priivodce,

dotykové jednotky | ktery vam pomuze upravit nastaveni
sousedniho projektoru pro pouziti s
dotykovou jednotkou
Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
polozka Nastaveni HDMI Out nastavena
na Zpracovat.

Kalibrace dotyku | Provede kalibraci dotykovych operaci s
va$im prstem.

Rozsah kalibrace Pokud jsou dotyky prstem rozpoznany
jako pretahovani, rozsifte rozsah
kalibrace vybérem polozky Siroky

Instalace projektorti | Infracervena Pokud interaktivni pero nefunguje
intenzita stabilné z divodu infracerveného ruseni,

vyberte moznost Silny.

Synchr. projektort

Pokud jsou projektory propojeny
volitelnou sadou kabelti dalkového
ovladace, vyberte moznost Pevné.

Pfechod pera

Zapnuto
Vypnuto

Kdyz je tato polozka nastavena na
Zapnuto, ukazatel sleduje $pi¢ku pera pii
pohybu po plose.

Prechod pera Zapnuto

Interakce s PC

Obnovit nastaveni pera/dotyku

Interaktivni

Funkce kresleni Zapnuto

Zobrazit panely nastroji Vidy zobrazit

Zobrazit kresl. obl.

Potvrdit vymaz obraz Zapnuto

Akce tladitka pera Guma

chna nas... Zobrazit hodiny Datum a éas S
Datum YYYY-MM-DD
Cas HH:MM

Tisk
Nastaveni Moznosti Popis
Autom. kalibrace | — Spusti kalibraci pro operace pera.
Ru¢ni kalibrace
Dotykova jednotka | Napajeni Nastavenim na Zapnuto zapnete

napdjeni dotykové jednotky.
Nastaveni Upravi thel vystupu laseru tak, aby mohl
dotyk.jed. presné detekovat polohy dotyki prsti

Interakce s PC

RezZim sledovani
pera

Vybere typ zafizeni pera rozpoznaného
va$im opera¢nim systémem. V pripadé
operacniho systému Windows nebo Mac
(v¢etné funkce inkoustu pocitace)
vyberte moznost ReZim pera, a v ptipadé
opera¢niho systému Ubuntu vyberte
moznost Rezim mysi.

Stisknéte a podrzte

Je-li tato polozka nastavena na Pravé
klepnuti, dlouhé stisknuti $pickou pera
nebo prstu funguje jako kliknuti pravym
tla¢itkem.

Chovani $pi¢ky
pera

Prirazuje $pi¢ce pera funkci Pravé
klepnuti nebo Levé kliknuti.




Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk

Nastaveni Moznosti Popis

USB-B2 Nastavi port HDMI pouzity pro pocitac
pripojeny k portu USB-B2 pii pouzivani
interaktivnich funkci s timto pocitacem.

Auto nast. obl. pera | Nastavenim na Zapnuto bude
automaticky upravena pracovni oblast
pera pfi zméné rozliseni pripojeného
pocitace. Chcete-li, aby byla automaticky
nastavena oblast pera, ktera byla
nastavena rucné, pouzijte nastaveni
Vypnuto.

Rug. nast. obl. pera | Slouzi k ru¢nimu nastaveni oblasti pera.

Obnovit nastaveni | — Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
pera/dotyku nastaveni nabidky Pero/dotyk.




Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni

Nastaveni v nabidce Interaktivni umoznuje prizptisobovat rtizné interaktivni Nastaveni Moznosti Popis
funkce projektoru.
proj Potvrdit vymaz Zapnuto Pfi nastaveni Zapnuto se pred
obraz an{ skeré
Interaktivni Vypnuto Vymazanlr,n veskerého IObS:’:lhu . )
nakresleného na promitaci plose zobrazi
Funkce kresleni Zapnuto obrazovka pro potvrzeni‘
Zobrazit panely nastrojl Vidy zobrazit L, . . - X L, S, S
: Akce tlacitka pera | Panel ndstroju Nastavuje funkci tlac¢itka na bo¢ni strané
Zobrazit kresl. obl. ; . Py
: kresleni interaktivniho pera.
Potvrdit vymaz obraz Zapnuto
Akce tlacitka pera Guma Guma
Zobrazit hodiny Datum a £as ~ VYmazat obrazovku
Datum YYYY-MM-DD Vypnuto
(@ : . . v ; ; v ..
— nen Zobrazit hodiny Datum a ¢as Nastavi zobrazeni data a ¢asu v rezimu
T'Skv Datum tabule na dolnim panelu néstroji.
Slozit ¢ Nejdrive nastavte polozku Datum a ¢as v
Mal as nabidce Sprava projektoru.
Adresaf Vypnuto
Spriovitierak vl fiesavens Tisk — Podrobné informace viz tabulka nabidky
NI Vicenasobna projekce Tisk.
© pro]mfm Ll Ulozit — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Nastaveni HDMI Out Vypnuto i Ulozit.
Geometrickd korekce Bodova korekce
- Mail — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Mail.
Adresar — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Kdyz nastavite polozku Ochrana nabidky v ¢asti Interaktivni na Adresaf.
Zapnuto, nfl%li m(e)ni: nastavelr)lf v nab1v<%ce. IIntera;ll((tl.vm,. Ne]‘}irlve Obnovit — Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
nastavte polozku Ochrana nabidky v ¢isti Interaktivni na Vypnuto. interaktivni viech nastaveni v nabidce Interaktivni.
nastaveni
Nastaveni Moznosti Popis » Souvisejl'ci odkazy
Funkce kresleni Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi « "Nabidka Interaktivni - Nabidka Tisk" s.228
Vypnuto interaktivni panel néstroj. « "Nabidka Interaktivni - Nabidka Ulozit" s.228
, . - - > — "Nabidka Interaktivni - Nabidka Mail" 5.22
Zobrazit panely Vzdy zobrazit Nastaveni zobrazeni interaktivniho * "Nabidk Ktivni bidka Adresat" ?
ndstrojii SKevt na uré. éas panelu néstroj. o 'Nabidka Interaktivni - Nabidka Adresar" s.229
Zobrazit kresl. obl. | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se zobrazi

Vypnuto kreslici oblast.




Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni

Nabidka Interaktivni - Nabidka Tisk

Nastaveni v nabidce Tisk vdim umozni vybrat si nastaveni tisku.

Nastaveni Moznosti Popis

Uloziste USB Zapnuto Nastavenim na Zapnuto bude soubor
Vypnuto uloZen do USB pamétového zatizeni.

PC pomoci kabelu | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto bude soubor

USB Vypnuto uloZen do zafizeni, které je pfipojeno k

projektoru kabelem USB.

Sifova slozka Zapnuto Nastavenim na Zapnuto bude soubor
Vypnuto ulozen do sitové slozky.

Server CIFS A7 64 Zadejte IP adresu nebo FQDN (Plné
alfanumerickych kvalifikovany nazev domény) serveru
znaku CIFS. Nepouzivejte nasledujici IP adresy:

(nepouzivejte " *
+,0<=>2[\]

' |

127.x.x.X, 192.9.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje

a mezery) libovolné éis}o od 0 do 255). Zadéte-li
FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.
Umisténi sdilené | AZ 64 Zadejte nazev sitové slozky v "sdilet
slozky alfanumerickych | nazev\nazev slozky" nebo "sdilet nazev".
znakd
(nepouzivejte " * / :
<>?al)
Jméno uzivatele A7 64 Zadejte jméno uzivatele, které bude mit
alfanumerickych privilegia pro ¢teni/psani na sitové
znaku slozce. MtiZete zadat nazev domény tim,

(nepouzivejte : a
mezery)

Ze jej vlozite pfed jméno uzivatele a
oddélite zpétnym lomitkem
(doména\jméno uzivatele).

Nastaveni Moznosti Popis
Tiskarna Tiskarna USB Nastavi vychozi tiskdrnu pouzivanou pro
Sitova tiskdrna tisk.
Vypnuto
Adresa tiskarny Rizné IP adresy Zadejte adresu IP sitové tiskarny.
Nepouzivejte nasledujici IP adresy:
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje
libovolné ¢&islo od 0 do 255). Chcete-li
vrétit IP adresu na vychozi hodnotu,
zadejte 0.0.0.0.
Typ tiskarny Autom. detekce Slouzi k nastaveni typu pfipojené
Kompatibilni s tiskarny. Ve vét$iné pripadt by toto méli
PCL6 ponechat jako Automaticka detekce.
ESC/P-R
Typ PCL Normalni Pokud se tisk nezdafi s pouzitim tiskarny
Rezim 1 PCL6 v rezimu Normalni, zkuste zménit
Re¥im 2 na rezim Rezim 1 nebo Rezim 2.
ezm Pravdépodobné nebude mozné tisknout
spravné, pokud se toto nastaveni
neshoduje s typem tiskarny a s
nastavenim pripojené sitové tiskarny.
Zkusebni tisk — Vytiskne zku$ebni stranku.
Vychozi velikost A4 Slouzi k nastaveni vychozi velikosti
papiru Letter papiru.

Nabidka Interaktivni - Nabidka Ulozit

Nastaveni v nabidce Ulozit vim umozni zvolit nastaveni uloZeni.

Heslo A7 64 Zadejte heslo pro uzivatelské jméno. Po
alfanumerickych zadani hesla a stisknuti tla¢itka OK se
znakl heslo zobrazi jako hvézdicka (*).
(nepouzivejte : a
mezery)

Zkontrolovat — Otestujte sitové pripojeni.

pripojeni




Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni

Nastaveni Moznosti Popis
Vidy pouzit heslo | Zapnuto Nastavenim naZapnuto vzdy nastavite
Vypnuto heslo pro soubor. Pfi nastaveni na

Zapnuto muzete uklddat soubory jen v
rezimu tabule a ve formatu PDF nebo
EWEF2.

Nabidka Interaktivni - Nabidka Mail

Nastaveni v nabidce Mail vam umozni zvolit nastaveni posty.

Nastaveni Moznosti Popis
Heslo Az 64 Zadejte heslo k serveru SMTP.
alfanumerickych
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Od Az 64 Zadejte e-mailovou adresu pro zobrazeni
alfanumerickych | jako odesilatele.
znakd
(nepouzivejte "
(),:5<>[\]a
mezery)
Vychozi e-mailovd | Az 64 Zadejte vychozi e-mailovou adresu pro
adresa alfanumerickych zasilan{ e-mailt. Muzete také specifikovat
znaku jméno domény po znacce, coz pomtiZe
(nepouzivejte " vlozeni e-mailové adresy; napiiklad
(),:5<>[\]a »@XXX.CO.jp“.
mezery)
Odeslat zkusebni | — Pripoji se k serveru SMTP a odesle
postu zkudebni e-mail na adresy, které nastavite
jako vychozi.
Zakazat zadani Zapnuto Nastavenim na Zapnuto zvolte e-mailové
adresy Vypnuto adresy jen z adresare nebo sluzby

adresére.

Nastaveni Moznosti Popis

Funkce Mail Zapnuto Nastavenim na Zapnuto aktivujte
Vypnuto odesilan{ e-mailt se zachycenymi

kresbami z bilé tabule.

SMTP server A7 64 Zadejte IP adresu nebo FQDN (Plné
alfanumerickych kvalifikovany nazev domény) serveru
znaku SMTP. Nepouzivejte nasledujici IP
(nepouZivejte " * adresy: 127.x.x.x, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0
+,13<=>7[\]"]|a%255255.255.255 (kde x predstavuje
a mezery) libovolné éis’lo od 0 do 255). Zadate-li

FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.

Cislo portu 1 a2 65535 Vychozi port se li$i v z4vislosti na
nastaveni Ovéreni: 25 proOtevrit, 465
pro SSL, a 587 pro TLS.

Ovéfeni Oteviit Nastavi typ ovéfeni o¢ekdvaného

Auth serverem SMTP.
SSL
TLS

Jméno uzivatele Az 64 Zadejte uzivatelské jméno pro server
alfanumerickych SMTP.
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)

Nabidka Interaktivni - Nabidka Adresar

Nastaveni v nabidce Adresar vam umozni zvolit sluzbu Nastaveni adresare.

Nastaveni Moznosti Popis
Funkce pfistupu k | Zapnuto NastavenimZapnuto vyhledejte jména
adresari Vypnuto uzivateld a e-mailové adresy ze sluzby

adresére.




Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni

Nastaveni Moznosti Popis
Server LDAP A7 64 Zadejte IP adresu nebo FQDN (Plné
alfanumerickych kvalifikovany nazev domény) serveru
znaku LDAP. Nepouzivejte nasledujici IP
(nepouZivejte " * adresy: 127.x.x.x, 192.9.2.x nebo 224.0.0.0
+,13<=>7[\]"]|a%255255.255.255 (kde x predstavuje
a mezery) libovolné ¢islo od 0 do 255). Zadate-li
FQDN, musite nakonfigurovat server
DNS.

C. portu 1 az 65535 Zadejte ¢islo portu pro server LDAP.
Vychozi port je 389. Vybérem ,,3268“
bude prohledan globélni katalog.

Ovéreni Anonymous Nastavi typ ovéfeni oéekdvaného

Simple serverem LDAP. Pokud chcete zvolit

Digest-MD5 DlngCSt:MD.S nebo Simple jako metodu
ovéreni, je-li nastavena IP adresa pro
Server LDAP, musite konfigurovat
server DN, aby byl schopen vritit
odezvu DNS.

Uzivatelské jméno | Az 64 Zadejte uzivatelské jméno pro server

alfanumerickych LDAP. Pii zadavani jména uzivatele s
znaku nézvem domény pouzijte jednu z

(nepouzivejte : a
mezery)

nasledujicich metod:
» ,nazev domény\jméno uzivatele*
« ,jméno uzivatele@nazev domény*“

Heslo A7 64 Zadejte heslo k serveru LDAP.
alfanumerickych
znakl
(nepouZzivejte : a
mezery)
Zkontrolovat — Otestujte sitové pripojeni.
pripojeni

Nastaveni Moznosti Popis
Hledat zakladni DN | Az 64 Zadejte DN (rozliSujici nazev) ta, kde by
alfanumerickych mélo zacit vyhledavani uzivatelskych
znaku jmen a e-mailovych adres. Ur¢ité
(nepouziveite : a specifikujte vSechny organizaéni jednotky
mezery) (OU) a komponenty domény (DC) jako
potiebné v poradi OU, pak DC,
napriklad
"OU=zakaznici,DC=priklad,DC=com".
DN musi byt u nebo pod trovni DC ve
struktufe databdze.
Atributy uZivatele |Az64 Zadejte atributy jména uZivatele,
alfanumerickych naptiklad "cn".
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Atributy posty Az 64 Zadejte atributy e-mailové adresy,
alfanumerickych napriklad "mail".
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Atributy skupiny | Az 64 Zadejte atributy nazvu skupiny uzivateld.
alfanumerickych
znakd
(nepouzivejte : a
mezery)
Atributy hledani Az 64 Zadejte hledaci kli¢ pro uzivatelské
cile alfanumerickych jméno, e-mailovou adresu,a nazev
znaku skupiny uzivatele. Vychozi hodnota je

(nepouzivejte : a
mezery)

~cn®. Mtzete urdit az tfi klice oddélené
¢arkou (¢arkami). Nepouzivejte tfi nebo
vice ¢arek, ¢arky hned na zacatku nebo
na konci a nekonec¢né ¢arky. Hledani je
provedeno s pouzitim hleddnim shod
smérem vpred.




Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni

Nastaveni Moznosti Popis
Filtr dodate¢nych | Az 64 Zadejte filtr dodate¢ného hledani na
dotazti alfanumerickych Atributy hledani cile.

znakd

(nepouzivejte : a
mezery)




Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce

Nastaveni v ¢asti Vicenasobna projekce umoznuji konfigurovat vice
projektorti pro promitani jednoho jednotného obrazu.

Tato nabidka se zobrazuje pouze pro EB-1485Fi

1D projektoru

Spojovani okrajd
Méfitko

Jednota barev
ReZim svétla
Shoda barev

RGBCMY

Nastaveni HDMI Out

Geometricka korekce

d Vicenasobna projekce

Vypnuto
Vypnuto e

Bodova korekce

Normalni

Obnovit nastavenivicenasob...

UloZit do paméti

Naéist z paméti

na nas...

Vymazat pamet

Pfejmenovat pamét

Nastaveni

Moznosti

Popis

Pocet projektorti

2az4

Nastavi pocet projektort pouZitych pro
vytvoreni jednotné obrazové plochy.
Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
polozka Nastaveni HDMI Out nastavena
na Priichod.

Poradi

1 az 4 (kdyz je
polozka Nastaveni
HDMI Out
nastavena na
Prichod)

1 az 2 (kdyz je
polozka Nastaveni

Slouzi k nastaveni pozice tohoto
projektoru v ¢iselném potadi zleva
doprava.

HDMI Out
nastavena na
Zpracovat)
Pfipojte pocitac Ano Nastavte na Ano, pokud jste k projektoru
Ne pripojili pocitac.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze kdyz je
polozka Nastaveni HDMI Out nastavena
na Zpracovat.

Geometricka
korekce

V tabulce nabidky Instalace najdete
podrobnosti o nastaveni Geometricka
korekce.

Reset paméti
ECO |

Nastaveni Moznosti Popis
ID projektoru Vypnuto Ptitadi ID projektoru pti pouzivani vice

1229 projektord.
Nastaveni HDMI | Vypnuto Nastavenim na Priichod aktivujete az 4
Out Priichod projektory pripojené kabely HDMI pro

promitani jednotného obrazu.
Zpracovat

Nastavenim na Zpracovat aktivujete
pouzivani interaktivnich per nebo dotyku
prsty az pro 2 projektory.

Spojovani okraju

Spojovani okraju
Horni okraj
Dolni okraj

Levy okraj

Pravy okraj
Voditko okraje
Vzorové voditko
Barva voditka

Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvotil souvisly obraz.

Uroven ¢erné

Uprava barev
Korekce oblasti
Reset

Slouzi k tipravam ¢erné barvy
prekryvajicich se ¢asti obrazu




Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce

Nastaveni Moznosti Popis

Métitko — V tabulce nabidky Obraz najdete
podrobnosti o nastaveni MérFitko.

Jednota barev — V tabulce nabidky Sprava najdete

podrobnosti o nastaveni Jednota barev.

Rezim svétla

V tabulce nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Rezim svétla.

Shoda barev Uroven nastaveni | Provadi korekci rozdilét mezi odstinem a
Cervena jasem obrazl jednotlivych projektort.
Zelena
Modra
Jas

RGBCMY — V tabulce nabidky Obraz najdete

podrobnosti o nastaveni RGBCMY.

Obnovit nastaveni
vicendsobné
projekce

Obnovuje vychozi nastaveni vSech
hodnot nastaveni nabidky Vicenasobna
projekce.

» Souvisejici odkazy
« "Systém identifikace projektoru pro ovladani vice projektor” s.138
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" s.202

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Spojovani okrajii obrazu" s.142
o "Upravy Urovné cerné" s.145

« "Shoda barev obrazu" s.144




Nastaveni paméti kvality obrazu - Nabidka Pamét

Nastaveni v nabidce Pamét umoznuji spravovat ukladani a nacitani nastaveni
kvality obrazu v paméti projektoru.

Méfitko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

RGECMY

Obnovit nastavenivicenasab...

Pamét
UloZit do paméti
Nagéist z paméti
Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét

Reset paméti

ReZim svétla Normalni
Klidovy rezim Zapnuto
Pohotovostni reZim Komunikace zap.

Pocatecnifviechna nastaveni

Resetovat vie

Nastaveni Moznosti Popis

Ulozit do paméti Pamét 1 az 10 Ulozi pfizptisobena nastaveni do paméti.

Nacist z paméti Pamét 1 az 10 Nacte nastaveni ulozend v paméti a
pouzije je na aktualni obraz.

Pfejmenovat pamét | Pamét 1 az 10 Slouzi ke zméné nazvu nastaveni v
pameéti.

Vymazat pamét Pamét 1 az 10 Odstrani nastaveni uloZend v paméti.

Reset paméti — Resetuje vSechny ulozené paméti.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni v nabidce ECO umoznuji ptizptisobovat funkce projektoru pro
fizeni spotfeby.

Méfitko

Jednota barev

ReZim svétla Normalni
Shoda barev

RGECMY

Obnovit nastavenivicenasab...

Pamét
UloZit do paméti
Nagéist z paméti
Pfejmenovat pamét

Vymazat pamét

Reset paméti

ECO
ReZim svétla Normalni
Klidowvy rezim Zapnuto
Pohotovostni reZim Komunikace zap.

Pocatecnifviechna nastaveni

Resetovat vie

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim svétla — V tabulce nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Rezim svétla.

Klidovy rezim — V tabulce nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Klidovy rezim.

Pohotovostni rezim | — V tabulce nabidky Provoz najdete
podrobnosti o nastaveni Pohotovostni
rezim.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211



Pocatecni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Pocatecni/vSechna

nastaveni

Nastaveni v nabidce Pocate¢ni/v§echna nastaveni umoznuje resetovat urcita Pokud nechcete resetovat hodnoty v konkrétnich nabidkach, zruste zaskrtnuti
nastaveni projektoru na vychozi hodnoty. vedle nazvu nabidky. Jakmile budete pfipraveni resetovat hodnoty nastaveni,

vyberte moznost Provést.

MéFitko 7 sr s
S Nelze resetovat nasledujici nastaveni:
ednota barev

ReZim svétla Normalni . Dlgltéll’li Zoom

Shoda barev e Posun obrazu

RGBCMY
Obnovit nastavenivicenasob... » Nastaveni planu
Pamét . ]azyk

UloZit do paméti
Nadist z paméti
Pfejmenovat pamét
Vymazat pamét

Reset paméti

ECO
ReZim svétla Normalni
Pocatecni/viechna nas... ST IMAE I Zapnuto
Pohotovostni reZim Komunikace zap.

Pocatecnifviechna nastaveni

Resetovat vie
Nastaveni Moznosti Popis
Resetovat vse — Umoznuje vybirat nabidky pro
resetovani nastaveni na vychozi hodnoty.

Mozinosti Resetovat vse

Kdyz vyberete moznost Resetovat vSe, zobrazi se nasledujici obrazovka.

[ Resetovat vie | Ipd

o " Obnovit nastaven sité
O Teaveal O i ~ Obnovit nastaven! perasdatyku

+ Obnovit nastaveni instalace ~ Dbnovit interaktvnl nastaven|
~" Qonovit nastaven zobrazent " Obnovit nastaveni vicendsobné projekoe
. Dnovil nastaveni praveau ~ Reset parmbti

' Dlinovit nastaven sprivy

Provist



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu.

Prenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

« pomoci jednotky USB flash Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného

« propojenim pocitale a projektoru kabelem USB projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

« pouzitim aplikace Epson Projector Management
Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat

Zadnou bezpednostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrante z jednotky veskeré soubory; v opa¢ném pripadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

Nelze zkopirovat zadné informace, které jsou jedine¢né pro konkrétni
projektor, napriklad Hodiny svétla nebo Stav.

» Davkové nastaveni provedte pted Gpravami nastaveni obrazu,
naptiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, ze

hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly vSechny
indikdtory na projektoru.

o Pti kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého

se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na
Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

« Nastaveni Zabezpeceni heslem
« Nastaveni EDID v nabidce I/O signalu
« Nastaveni v nabidce Sit

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z divodu vypadki dodévek elektrické energie, chyb

NIYs

» Souvisejici odkazy
« "Prendseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.237
« "Pfenaseni nastaveni z pocitace" s.238

0

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash pfimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Kdyz indikédtory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zépisu se projektor

vypne.
A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napajeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpoijte jednotku USB flash.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Nazev souboru davkového nastaveni je PJTCONFDATA.bin. $ Tuto metodu davkového nastaveni Ize pouzit s nasledujicimi verzemi
Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za JTCONFDATA s operac¢nich systému:
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakt. Zménite-li ¢ast o Operac¢ni systém Windows 7 a novéjsi

PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné « Operacni systém OS X 10.11.x a novéjsi
nerozpozna soubor spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Odpoijte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu USB-B1 projektoru.
Pfipojte jednotku USB Flash s uloZzenym souborem davkového bl portt podt portt pro) "

nastaveni k portu projektoru USB-A.

IO

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim

| fipoijt djeci kabel k projektoru.
Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo paneiti a pripojte napaject kabel X projextort

ovladacim panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.

000

Po rozsviceni véech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Po rozsviceni vSech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Menu]. Pocitac rozpoznd tento projektor jako vyménitelnou jednotku.
(Indikatory budou svitit priblizné 75 sekund.)

Otevrete ikonu nebo slozku vyménitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikéatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A V)'(straha Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA bin.

Pokud jej pottebujete zménit, pripiste text za PTCONFDATA s
Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl. Zmeénite-li ¢ast
flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka USB PJCONFDATA nézvu souboru, projektor pravdépodobné
flash, projektor se nemusi spustit spravné. nerozpozna soubor spravné.

m Odpojte jednotku USB flash. G Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo ptetdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).
Pfenaseni nastaveni z pocitace Odpojte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého

projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB. Odpoijte napéjeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat

nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly véechny indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu USB-B1 projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo Stav indikatoru Problém a feSeni
ovladacim panelu a ptipojte napajeci kabel k projektoru.

« Laser: OranZové - rychle Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné

L o ) . . blika poskozen nebo disk USB flash neni pfipojen spravné.
m Po rozsviceni v8ech indikatorti projektoru uvolnéte tla¢itko [Menu]. + Teplota: Orangov - Odpojte disk USB flash, odpojte a piipojte napjeci
Poc¢ita¢ rozpoznd tento projektor jako vyménitelnou jednotku. rychle blika kabel a opakujte akci.
Zkopirui bor davkovéh { (PTCONEDATA bin). ktery i « Napéjeni: Modré - Zapis nastaveni muze selhat a mtiZe se objevit chyba ve
@ opirujte soubor davkového nastaveni (P] .bin), ktery jste rychle bliké firmwaru projektoru.

ulozili v pocitadi, do slozky nejvyssi irovné vyménitelné jednotky. . . . oy
P Y nepvy vy ) 4 « Stav: Modré - rychle Prestante projektor pouzivat a odpojte zastréku

blika napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozidejte o

omoc spole¢nost Epson.
o Laser: Oranzova - rychle P P P

blikd
o Teplota: Oranzova -
rychle blika

Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na

vymeénitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretahnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpojte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud je napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni" s.239

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynu
uvedenych v nasledujici tabulce.



Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.241

« "Cisténi objektivu" s.242

« "Cisténi skiiné projektoru” s.243

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.244
« "Vyména Spicky interaktivniho pera" s.247



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru, baterii v dalkovém
ovladaci, baterii v interaktivnich perech a Spicek interaktivnich per. Je-li tfeba
provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson nebo autorizované
servisni stfedisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpe¢né vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo

$mouhy na jeho povrchu.

o Pii odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otfete objektiv specialnim
papirem na ¢isténi optiky.

o Je-li tieba odstranit silné $mouhy, navlhcete mékky a nettepivy hadiik
Cisticem na optiku a objektiv opatrné otfete. Nestiikejte ani nenandsejte
zadnou tekutinu pfimo na objektiv.

A Varovani

Nepouzivejte Cisti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni

Objektiv nedistéte Cisticem skla ani zddnymi hrubymi materidly a nevystavujte
objektiv iderim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.
Nepouzivejte stlaceny vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé

zbytky.



Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru.
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr.
Tyto soucasti doporucujeme cistit po 20 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostredi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji.

Upozornéni

Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Cisténi vzduchového filtru" s.244
« "Vyména vzduchového filtru" s.245

Vzduchovy filtr 4 nebo 5krat vyklepnéte, aby se odstranil veskery
nadbytecny prach.

Cisténi vzduchového filtru

V nasledujicich ptipadech je tfeba vycistit vzduchové filtry projektoru:
« Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

« Zobrazi se zadost o jeho vycisténi.
n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

a Povolte $rouby a oteviete kryt vzduchového filtru.

Upozornéni
P1i vyklepavani prachového filtru nepouzivejte nadmérnou silu. V opa¢ném
pripadé praskne a jiz jej nelze pouzit.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky) Zavrete kryt vzduchového filtru a utdhnéte srouby.
vysavacem a odstrante veskery prebytec¢ny prach.

Vyména vzduchového filtru

Upozornéni V 14 1w . . ,
nasledujicich pfipadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:
o Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani necistéte Cisticimi prostfedky nebo ) PHp ) vy vy
rozpoustédly. o Vyzva k vyc¢isténi nebo vymeéné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
o Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky vycistént.
nebo zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych o Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.
citlivych ¢asti.

Vzduchovy filtr Ize vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na

stole.
G Vlozte vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.

@ Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpisi.
o Ramecek filtru: Polypropylén

« Filtr: Polypropylén



Vymeéna $picky interaktivniho pera

Ir}?eraktlivw pera jsou dodéYéna se (}Vémavtyplyvép.ivéek: meékkymi a tvrdymi. Vym éna mékké gp Eky pera

Pfi dodani jsou v perech nainstalovany mékké $picky.

« Pokud se mékka $picka znecisti nebo poskodi, snizi se jeji citlivost. Vymeénte L o o
ji za novou, ktera byla s produktem dodéna. n Otacejte $pickou interaktivniho pera a sejméte ji.

o Pokud se mékka $picka obtizné pouziva na texturovaném povrchu, nahradte
ji tvrdou $pickou.

o Pouzivate-li ultra-sirokou zobrazovaci projekéni plochu s pomérem
stran16:6, pouzijte pouze tvrdou Spicku pera (pouze EB-1485Fi).

Pokud se tvrda $picka opotrebuje nebo poskodi, vymérnte ji za novou.

» Souvisejici odkazy
« "Vyména mékké $picky pera" s.247
o "Vyména mékké $picky pera za tvrdou" 5.248

g Vytahnéte mékkou $picku rovné ven.

" 4



Vymeéna $picky interaktivniho pera

B Zasuiite novou $picku. Vyména mékké Spicky pera za tvrdou

n Otacejte $pickou interaktivniho pera a sejméte ji.

R

ﬂ Otocenim zajistéte $picku pera.




Reseni problémii

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.250

« "Stav indikatort projektoru” s.251

o "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.253

o "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.259
« "Problémy s interaktivnimi funkcemi" s.261

« "Reseni problémt se siti" 5.265

« "Odstranovani problémii se spojenim HDMI" 5.268



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Reseni uvedena v této ptiruéce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatorua projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.

Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

$ « Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.
+ Kdyz je polozka Indikatory nastavena na Vypnuto v nabidce Provoz
projektoru, pti normalni stavu promiténi nesviti zadné indikétory.

o o L §

Status Laser Temp WLAN

|
@*i’@
0O O o0

o (m]

Indikétor napajeni
Indikator Status
Indikator Laser

Indikétor Temp (teplota)

0060

Indikator bezdratové sité LAN

Stav projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blika modte
Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.

Pfi zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Béhem zahtivani, vypinani nebo chlazeni jsou véechna
tlacitka deaktivovana.

Napdjeni: Sviti modre
Stav: Vypnuto

Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Pohotovostni rezim, usporny rezim nebo sledovani.
Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Nesviti

Laser: Nesviti

Teplota: Nesviti

Probihd ptiprava pro monitorovani nebo rezim rychlého
spusténi. Vechny funkce jsou deaktivovany.

Napdjeni: Zména stavu
indikatoru

Stav: Blikd modie
Laser: Blika oranzové

Teplota: Zména stavu
indikdtoru

Probihd Rezim obnovy.
@ Sprava > Rezim obnovy

Napéjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.

o Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Zkontrolujte, zda teplota prosttedi neni prili§ vysoka.




Stav indikatorua projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Teplota: Sviti oranzové

Projektor se pfehtal a vypnul. Nechte jej 5 minut

vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmorské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce Instalace projektoru.

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Stav bezdratové sité LAN

Stav indikatoru
bezdratové sité LAN

Problém a feSeni

Sviti modfe

Bezdratova sit LAN je k dispozici.

Blikd modte (rychle)

Pfipojovani k zafizeni.

Blikd modte (pomalu)

Doslo k chybé. Vypnéte a restartujte projektor.

Vypnuto

Bezdrétova sit LAN neni k dispozici. Zkontrolujte, zda je
nastaveni Nap. bezdr. sité LAN nastaveno na Zapnuto v
nabidce Sprava projektoru.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modrie
Laser: Sviti oranzoveé
Teplota: Nesviti

Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Teplota: Blika oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blika oranzové
Teplota: Nesviti

Vnitini chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207
« "Cisténi vzduchového filtru" s.244

« "Vyména vzduchového filtru" s.245




Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potizemi s promitdnim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat « Aby bylo mozné promitat zdroj obrazu pfipojeny k portu

mozné feSeni v téchto ¢dstech. Computer2/Monitor Out, nastavte polozku Port vystupu monit. na
» Souvisejici odkazy moznost Pocitac¢ 2 v nabidce I/O signalu projektoru.

« "Jak postupovat, kdyZ se nezobrazuje zadny obraz" 5.253 « Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz pro jednotlivé barvy obrazu.
« "Nespravny obraz pfi pouziti funkce USB Display” 5.253 o Upravte jas zdroje svétla projektoru.

« "Zobrazila se zprava ,,Chybi signal " s.254

« "Zobrazila se zprava ,Neni podporovano“" s.255
« "Zobrazuje se pouze ¢astecny obraz" s.255

« "Obraz neni obdélnikovy" s.255

« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy"” s.256
+ "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.256

« Zkontrolujte, zda je nastaveni Zprava nastaveno na Zapnuto v nabidce
Zobrazeni projektoru.

« Projektorem pravdépodobné nebude mozné piehravat videa chranéna
autorskymi pravy, kterd prehravate v pocitaci. Dal$i podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

« "Nesprévny jas nebo barvy obrazu” s.257 o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
« "Pokyny pro odstrafiovani problémi, kdyZz na promitaném obrazu zlstane zmensete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

paobraz” 5.257 « Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
o "Odstranovani problémda se zvukem" s.257 funkce DirectX.

o "Odstranovani problému s mikrofonem" s.258

» o
« "Nazvy souborti s obrazky se v PC Free nezobrazuji spravné" s.258 Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213
» "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
» "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" 5.202

Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz « "Nastaven{ funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211
« "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" 5.209
Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy: o "Odemknuti tladitek projektoru” s.154

o Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz doc¢asné vypnuty.

« Zkontroluje, zda jsou fadné pfipojeny vechny nezbytné kabely a zda je Nespra’vny’ obraz pﬁ pouiiti funkce USB D|sp|ay
zapnuto napajeni projektoru a ptipojenych zdroji videa.

« Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo tsporného Pokud se pfi pou?iti fu,nkge USB Display nfp,romité Zddny obraz nebo se
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pfipojeny pocita¢ nenachazi v obraz nezobrazuje spravné, zkuste ndsledujici postupy:
usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofi¢ obrazovky. « Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.

« Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ovladacim panelu, » Odpojte a znovu pripojte kabel USB.

tlacitka jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich divodt zablokovana.
Odembknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce Sprava
projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladac¢em.

« Zkontrolujte, zda je nastaveni USB Display nastaveno na Zapnuto v
nabidce I/O signalu projektoru.

« Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovan software Epson USB Display.



Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

V zavislosti na nastaveni vaseho opera¢niho systému nebo pocitace se
software nemusel nainstalovat automaticky. Stahnéte si nejaktudlnéjsi
software z nasledujici webové stranky a nainstalujte jej.

epson.sn/

« V opera¢nim systému Mac vyberte ikonu USB Display ve slozce Dock.
Pokud se ikona nezobrazi v ¢asti Dock, poklepejte na polozku USB Display
ve slozce Applications.

Zvolite-li v Exit v nabidce ikon USB Display moznost Dock, nabidka USB
Display se pti pripojeni kabelu USB automaticky nespusti.

« Pokud ukazatel mysi blikd, vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu

ukazatele mysi. v programu Nastaveni Epson USB Display nebo v pocitaci.

» Vypnéte nastaveni Pfenést okno s vrstvami v programu Nastaveni Epson
USB Display v pocitaci.

« Zmeénite-li rozliSeni pocitace béhem promitani, muize se snizit vykon a
kvalita videa.

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

o Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
funkce DirectX.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k pocitac¢i pro USB obraz a zvuk" s.32

Zobrazila se zprava ,Chybi signal”

Kdy?z se zobrazi zprava "Chybi signal", zkuste nasledujici postupy:

o Stisknéte tlacitko [Source Search] a pockejte nékolik sekund, nez se zobrazi
obraz.

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potreby spustte
prezentaci stisknutim tla¢itka piehravani.

o Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani fadné
piipojeny.

 Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na
externim zobrazovacim zatizeni.

« Podle potteby vypnéte projektor a pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a
potom je znovu zapnéte.
o Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI kratsim.

» Souvisejici odkazy
 "Promitani z notebooku" s.254
o "Promitani z notebooku Mac" s.254

Promitani z notebooku

Pokud se pfi promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal", je tfeba
nastavit notebook pro zobrazeni na externim zobrazovacim zafizeni.

n Stisknéte a podrzte klavesu Fn notebooku a potom stisknéte klavesu s
ikonou monitoru nebo kldvesu CRT/LCD. Nékolik sekund pockejte,
nez se zobrazi obraz.

a Chcete-li zobrazit obraz na monitoru notebooku a v projektoru, zkuste
znovu stisknout stejné klavesy.

B Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
Zobrazeni opera¢niho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port
externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené
pracovni plochy.

Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte
volbu vice zobrazeni na Klonovat nebo Zrcadleni.

Promitani z notebooku Mac

Pokud se pii promitani z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je
tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
ptirucka k notebooku.)

n Otevrete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.

g Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.
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B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

ﬂ Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.”, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je v nabidce I/O signalu projektoru vybran spravny
vstupni signal.

o Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepresahuje rozliseni a
frekven¢ni limity projektoru. Podle potteby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka I/O signalu” 5.205
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.274

Zobrazuje se pouze castecny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢astecny obraz, zkuste nasledujici postupy:

« Promitéte-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci optimalizujete signal obrazu.

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Typ obrazovky v nabidce
Instalace projektoru pro pouzivanou projekéni plochu.
Pokud existuji mezery mezi okrajem obrazu a krajem projekéni plochy,
upravte pozici obrazu.

« Zkontrolujte, zda je nastaveni Méfitko vypnuté v nabidce Obraz projektoru
(pouze EB-1485Fi).

o Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice v nabidce Obraz
projektoru.

@ Obraz > Upravy analogového signalu > Pozice

Pokud jste upravili velikost obrazu pomoci tlacitek Siroky a Tele nebo
pokud opravili lichobéznikové zkresleni, provedte Posun obrazu pro apravu
pozice obrazu.

@ Instalace > Digitalni zoom > Posun obrazu

« Stisknutim tlacitka [Aspect] na ddlkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

« Zménte nastaveni RozliSeni v nabidce Obraz projektoru podle signalu pro
pripojené zafizeni.

« Pokud jste priblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

« Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dudlni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v ramci limitt projektoru.

« Zkontrolujte rozliSeni pridruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda
nebyly vytvoreny pro jiné rozliseni.

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Projekce v nabidce
Instalace projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207
« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" s.202

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru" s.274

« "Upravy pozice obrazu pomoci pozice obrazovky" s.57

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovhomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:
 Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci plochy.

o Stisknutim tlacitek korekce lichobéznikového obrazu na projektoru upravte
tvar obrazu.

« Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Instalace > Geometricka korekce > Quick Corner

« Upravou nastaveni Obloukova korekce opravte tvar obrazu promitaného
na zakfiveny povrch.
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@ Instalace > Geometricka korekce > Obloukova korekce

« Upravou nastaveni Reset bodové kor. opravte jemné zkresleni, které se
vyskytuje ¢astecné.
@ Instalace > Geometricka korekce > Bodova korekce

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itek pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.61

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.62

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Obloukova korekce" s.64

« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" 5.66

Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

o Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k
projektoru. Musi splnovat nasledujici podminky:

» Musi byt oddéleny od napajectho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
« Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
« Nesmi byt pfipojeny k prodluzovacimu kabelu
« Upravte polozku Potlaceni Sumu, Potlaceni Sumu a Odstranéni prokladu
v nabidce Obraz projektoru.

« Nastavte RozliSeni naAutomaticky v nabidce Obraz projektoru.

o Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

o Promitate-li z pocitace pomoci pocita¢ového VGA kabelu, stisknutim
tla¢itka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud obraz neni upraven
spravné, ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v
nabidce Obraz projektoru.

@ Obraz > Upravy analogového signalu > Sefizeni soubéhu
@ Obraz > Upravy analogového signalu > Synchronizace

« Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

« Pokud jste ptipojili prodluzovaci napdjeci kabel, zkuste promitat bez ného a
zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo EDID
v nabidce I/O signalu projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k
dispozici).

« Pouzivate-li funkci USB Display, vypnéte nastaveni Pfenést okno s
vrstvami v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obraz" s.202

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.274

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205

Obraz je rozmazany nebo neostry

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici

postupy:

o Zobrazte zkusebni vzor a pouzijte jej k ipravé zaostteni obrazu pomoci
packy zaostfeni.

 Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

YN 1

» Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak siroky, aby
deformoval obraz.

o Ocistéte objektiv projektoru.

@, Aby se zabranilo srdzeni vody na objektivu po preneseni projektoru z
chladného prostiedi, pred pouzitim pockejte, aZ se projektor
prizptisobi pokojové teploté.

« Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.
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« Promitéte-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tla¢itka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni sefizeni soubéhu a synchronizace. Pokud pretrvavaji pruhy nebo
celkové rozmazani, promitnéte na plochu rovnomérné vzorovany obraz a
ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace.

@ Obraz > Upravy analogového signalu > Sefizeni soubéhu
@ Obraz > Upravy analogového signalu > Synchronizace

 Promitéte-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte rozliseni,

které odpovida nativnimu rozlideni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" s.202

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
« "Podporovana rozli$eni zobrazeni monitoru" s.274

« "Zaostieni obrazu" s.59

« "Cisténi objektivu" s.242

Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:

o Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rtizné
barevné rezimy pro obraz a prostredi.
o Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

o Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj
vstupu, naptiklad Jas, Kontrast, Odstin, Sytost barev a RGBCMY.

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo EDID
v nabidce I/O signalu projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k
dispozici).

« Zkontrolujte, zda jsou véechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozarizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

» Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

« Pfi pouzivani vice projektort zkontrolujte, zda je nastaveni Kalibrace svétla
v nabidce Sprava projektoru nastaveno na stejnou volbu na vech

projektorech a zda byla u projektort v posledni dobé provedena kalibrace.
Pokud u nékterych projektort nebyla v posledni dobé provedena kalibrace,
vyvazeni bilé a troven jasu se nemusi shodovat s ostatnimi projektory.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obraz" 5.202

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" 5.79

Pokyny pro odstranovani problému, kdyz na
promitaném obrazu zistane paobraz

Pokud vidite na promitaném obrazu paobraz, odstrante jej pomoci funkce
Rezim obnovy. Vyberte volbu ReZim obnovy > Spustit v nabidce Sprava
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

Odstranovani problému se zvukem

Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka
nebo vysoka, zkuste nasledujici postupy:

« Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.

« Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka [A/V Mute]
na dalkovém ovladaci je obnovte.

« Zkontrolujte, zda je zapnutd hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.

« Zkontrolujte zapojeni zvukového kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

« Zkontrolujte, zda maji pfipojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

o Pouzivate-li funkci USB Display, zapnéte nastaveni Vystup zvuku z
projektoru v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.
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o Vyberte spravny vstupni port zvuku?
@ 1/0 signalu > Audiovystup
@ I/O signalu > Audiovystup HDMI

« Chcete-li vysilat zvuk z pfipojeného zdroje zvuku, kdyz se projektor nachdzi
v pohotovostnim rezimu, provedte nasledujici nastaveni v nabidkach
projektoru:

« Vypnéte Rychlé spusténi v nabidce Provoz.
« Nastavte Vystup A/V na Vidy v nabidce I/O signalu.

« Vyberte spravny vystup zvuku v nastaveni Vystupni audio zaf.
@ I/0 signalu > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

« Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pripojené zafizeni na vystup
PCM.

« Kdyz pripojujete projektor k pocitaci Mac kabelem HDMI, ovérte, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI. Pokud tomu tak
neni, je tteba pripojit zvukovy kabel.

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se mtize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pfi pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac) nebo USB Display.)

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni projektoru” s.31

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu” 5.205
« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.87

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.205
« "Ptipojeni mikrofonu" s.41

Odstranovani problému s mikrofonem

Pouzivéte-li mikrofon piipojeny k projektoru a nevychdzi zadny zvuk,
vyzkousejte nasledujici fesent:

« Zkontrolujte, zda je kabel mikrofonu fadné pripojen k projektoru.

o Zkontrolujte nastaveni Hlasit. vstupu mik. v nabidce I/O signalu

projektoru. Pokud je nastaveni prilis vysoké, bude zvuk ostatnich
ptipojenych zafizeni pfilis slaby.

Nazvy soubori s obrazky se v PC Free nezobrazuji
spravné

Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni nebo obsahuje
nepodporované symboly, ndzvy soubort jsou v PC Free zkraceny nebo
zménény. Zkratte nebo zménte nazev souboru.



Odstranovani problémua s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru” s.259
« "Problémy s dalkovym ovladacem" 5.259

« "Odstranovani problémi s heslem" s.260

« "Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita“" s.260

Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se nec¢ekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pripojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na ddlkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovlada¢ v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Instalace
projektoru.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich divoda
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce
Sprava projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladac¢em.

o Pokud zdroj svétla projektoru necekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro pfechod do usporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout klidovy rezim, nastavte
polozku Klidovy rezim na Vypnuto v nabidce Provoz projektoru.

« Pokud zdroj svétla projektoru nec¢ekané zhasl, pravdépodobné je aktivovan
¢asovac vypnuti A/V. Nastavte Casova¢ vypnuti A/V na Vypnuto v nabidce
Provoz projektoru.

« Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blikd a indikator
teploty sviti, projektor se prehtal a vypnul.

« V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventildtory zptisobovat necekany hluk. Nejednd se o zavadu.

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.213

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207
o "Odemknuti tlacitek projektoru" s.154

Problémy s dalkovym ovladac¢em

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

« Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vymérnte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovladac¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahtiva nebo nevypina.

o Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje prechod do tusporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

« Silné zativkové osvétleni, pfimé slune¢ni svétlo nebo infracervené signaly
zatizeni mohou kolidovat se snimaci délkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zafizeni.

o Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Instalace
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

« Pokud je nastaveni Vzdaleny pfijimac deaktivovano, stisknutim a
podrzenim tlacitka [Menu] na dalkovém ovladaci alespon 15 sekund
obnovte vychozi stav tohoto nastaveni.
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« Pokud jste dalkovému ovladaci priradili ¢islo ID pro ovladani vice « Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
projektort, pravdépodobné bude tfeba zkontrolovat nebo zménit nastaveni spole¢nosti Epson.
ID.

« Stisknéte a podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko 0 (nula) na dalkovém
ovladaci. Vybérem 0 na dalkovém ovladaci mizete ovladat vSechny
projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

Zobrazila se zprava ,Baterie pro udrzovani casu je
e _ témér vybita”
« Pokud déalkovy ovlada¢ ztratite, muzZete si objednat nahradni od spole¢nosti

Epson. Pokud se zobrazi zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je téméf vybita.",

» Souvisejici odkazy pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.
o "Pouzivani dalkového ovladace" s.47

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.207

« "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.45

o "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.139

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

« Pravdépodobné jste zapnuli ochranu heslem bez predchoziho nastaveni
hesla. Zkuste zadat 0000 prostfednictvim dalkového ovladace.

« Pokud jste prili§ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o pomoc spolecnost
Epson. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

« Pokud jste nastavili heslo aplikace Epson Web Control a zapomenete ID
uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

o ID uzivatele: EPSONWEB
o Vychozi heslo: admin

« Pokud jste nastavili Heslo Remote (v aplikaci Epson Web Control) a
zapomenete ID uzivatele nebo heslo, zkuste zadat nasledujici:

« ID uzivatele: EPSONREMOTE
o Vychozi heslo: guest



Problémy s interaktivnimi funkcemi

Setkéte-li se s problémy pfi pouzivani interaktivnich funkci, vyzkousejte o Zajistéte, aby nedochdzelo k blokovéni signdlu mezi perem a interaktivnim
feSeni uvedend v téchto castech. pf‘ljimaéem pera na projektoru_
» Souvisejici odkazy o Zkontrolujte, zda je kryt kabelu na misté tak, aby kabely nemohly blokovat
« "Zobrazila se zprava ,Doslo k chybé funkce Easy Interactive Function®" signal.

5.261 o Ztlumte osvétleni v mistnosti a vypnéte veskera zarivkova svétla. Zajistéte,
« "Nefunguji interaktivni pera" s.261 aby na promitaci plochu a prijimac¢ pera nedopadalo pfimé slune¢ni zareni
« "Nelze ovladat pocita¢ z projekéni plochy” s.261 ani jiné zdroje jasného svétla.

« "Pozice interaktivniho pera neni pfesna" s.262

« "Interaktivni pera jsou pomald nebo obtizné pouzitelna" s.262

« "Nefunguje interaktivni dotykova funkce" 5.262

« "Reseni problémi se zachycenim, tiskem, ukladdanim nebo skenovanim"”

« Zkontrolujte, zda je pfijimac interaktivniho pera na projektoru cisty a
nezapraseny.

o Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni z infracervenych dalkovych ovladaci,

263 mysi nebo infracervenych mikrofont.
. "N espravny ¢as v nastaveni bilé tabule” 5.263 « Pfi prvnim pouziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
« "ReZim tabule se nespusti" 5.263 projektor spravné rozpoznaval polohu pera. Podrobnosti viz Instalacni

prirucka k projektoru.
« Pfi pouzivani vice projektori a interaktivnich per v jedné mistnosti muze

s % < = rudeni zptisobovat nestabilni fungovani per. Pfipojte volitelnou sadu kabelt
Zobrazila se Zprava , Doslo k Chybe funkce Easy délkového ovladace. Nemate-li sadu kabelti dalkového ovladace, nastavte

Interactive Function” polozku Infracervena intenzita na Silny v nabidce Pero/dotyk projektoru.
@ Pero/dotyk > Instalace projektorii > Infracervena intenzita

Pokud se zobrazi zprava "Doslo k chybé funkce Easy Interactive Function", Zkust it mekkou $nick tvrdow. Miize se tim zlengit
pozédejte o pomoc spoletnost Epson. o Zkuste vyménit mékkou $picku pera za tvrdou. Muze se tim zlepsi

pouzivani pera, protoze nékteré modely projektorti nepodporuji mékkou
$picku pera.

Nefunguiji interaktivni pera » Souvisejici odkazy )
« "Vyména $picky interaktivniho pera" s.247
Pokud interaktivni pera nefunguji, vyzkousejte nasledujici feseni: « "Pouzivéni interaktivnich per" s.92

« "Vlozeni baterii do per" 5.46
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10
o Zkuste drzet pero pod jinym thlem tak, aby vase ruka neblokovala signal. « "Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk"
o Stisknutim tlacitka na bo¢ni strané pera zkontrolujte zbyvajici stav baterie. $.225
Pokud se indikator baterie nerozsviti, vyménte baterii.

o Zkontrolujte, zda nezakryvate ¢ernou ¢ast v blizkosti $picky pera.

o Presvédcte se, zda je hrot pera pevné pripevnén k peru.

« Pokud je $picka pera opotiebovana nebo poskozena, pravdépodobné bude Nelze ovladat poél'taé y 4 projekénl' plOChy
treba ji vyménit.

Pokud nelze ovladat pocitac z projekéni plochy, vyzkousejte nasledujici fesent:



Problémy s interaktivnimi funkcemi

o Pfi prvnim pougziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
projektor spravné rozpoznaval polohu pera. Podrobnosti viz Instalacni
prirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda je fadné pripojen kabel USB. Odpojte a znovu ptipojte
kabel USB.

» Souvisejici odkazy

« "Vyména $picky interaktivniho pera" s.247

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10

« "Ptipojeni k pocitac¢i pro USB obraz a zvuk" s.32

« "Ptipojeni k miniaturnimu pocitaci nainstalovaném na nasténné desce" s.34

Pozice interaktivniho pera neni presna

Pokud pozice pera neni stejnd, jako pozice mysi, vyzkousejte nasledujici

fedent:

o Pfi prvnim pouziti interaktivniho pera jej nezapomente nakalibrovat, aby
projektor spravné rozpoznaval polohu pera. Pokud se po provedeni
automatické kalibrace umisténi ukazatele a poloha pera neshoduji, mutzete
provést ru¢ni kalibraci. Podrobnosti viz Instalacni pirucka k projektoru.

« Zkontrolujte, zda je kryt kabelu na misté tak, aby kabely nemohly blokovat
signal.

o Zkuste nastavit pracovni oblast pera.

« Pouzivate-li tladitko [E-Zoom] + na déalkovém ovladaci ke zvétSeni obrazu,
pozice pera neni pfesnd. Kdyz obnovite piivodni velikost obrazu, pozice by
meéla byt presna.

« Pokud jste vytvotili jednotnou obrazovou plochu pomoci funkce spojovani
okraji, nastavte polozku Prolnout po¢. polohu prolnutého okraje na 0.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt” s.10
» "Nastaveni pracovni oblasti pera"s.115

Interaktivni pera jsou pomala nebo obtizné
pouzitelna

Pokud jsou pera obtizné pouzitelnd nebo pokud reaguji prili§ pomalu,

vyzkousejte nasledujici reseni:

« Pro snadnéjsi pouzivani drzte pero kolmo k povrchu promitaci plochy.

o Pro zajisténi maximalni uc¢innosti ptipojte pocitac k projektoru kabelem
VGA nebo HDMI pro zobrazeni a kabelem USB pro interaktivni funkce.

o Pouzivate-li funkci USB Display v opera¢nim systému Windows,
pravdépodobné bude tfeba vypnout funkci Windows Aero v programu
Nastaveni Epson USB Display ve vasem pocitaci.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni projektoru” s.31

Nefunguje interaktivni dotykova funkce

Pokud interaktivni dotykové ovladani prstem nefunguje, vyzkousejte

nasledujici feseni:

« Pokud je aktivovana funkce Vypnout dotyk, je dotykové ovladani docasné
deaktivovano. Vyberte funkci Zapnout dotyk na panelu nastroja.

« Zkontrolujte, zda je prstova dotykova jednotka nainstalovana spravné a zda
je radné pripojen napajeci kabel. Podrobnosti viz Instalacni prirucka k
projektoru.

« Pokud indikator na prstové dotykové jednotce nesviti, zkontrolujte, zda je
polozka Napajeni nastavena na Zapnuto v nabidce Pero/dotyk projektoru.
@ Pero/dotyk > Dotykova jednotka > Napajeni

o Upravte thel na prstové dotykové jednotce. Podrobnosti viz Instalacni
prirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda se mezi vystupem laseru prstové dotykové jednotky a
promitaci plochou nenachazeji Zadné prekazky (napriklad kabely nebo
stojanek na pero). Pokud se v daném prostoru nachazi prekazky, se kterymi



Problémy s interaktivnimi funkcemi

1ze jen tézko manipulovat, nainstalujte na promitaci plochu odchylovace  Pokud mate problémy s vlepenim nebo zachycenim obrazu, presvédcte se,
infracerveného zareni. Podrobnosti viz Instalacni pfirucka k projektoru. zda neni obraz chranén.

« Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni z infracervenych dalkovych ovladaci, « Pokud se okolo vlepeného obrazu objevi ¢erny ram, miize to byt disledkem
mysi nebo infracervenych mikrofont. toho, ze byl obraz posunut nebo byla zménéna jeho velikost.

« Pokud se neshoduje pozice vaseho prstu a pozice kurzoru na plose, provedte  Pokud mate problémy se tiskem nebo skenovanim, zkontrolujte, zda v
Kalibrace dotyku v nabidce Pero/dotyk projektoru. tiskarné nechybi barva, zda se nezasekl papir nebo zda nenastala jina chyba.
@ Pero/dotyk > Dotykova jednotka > Kalibrace dotyku « Pii tisku nebo skenovani pomoci USB se piesvédite, zda je piipojen kabel

« Pokud dotykové ovladani nefunguje spravné ani po provedené kalibrace, USB mezi portem USB-A projektoru a portem USB typu B tiskarny.
zkontrolujte nastaveni Rozsah kalibrace v nabidce Pero/dotyk projektoru. « Pii tisku nebo skenovéni pomoci USB se pokuste ptipojit jiny USB kabel a
@ Pero/dotyk > Dotykova jednotka > Rozsah kalibrace presvédcte se, Ze kabely jsou kratsi nez 4,9 m.

« Pokud jsou dotykové operace mylné povazovany za pretahovani, vyberte « Pripojte jen jednu tiskdarnu nebo multifunk¢ni zafizeni soucasné a
volbu Siroky. presvédcte se, ze projektor takové zatizeni podporuje.
« Pokud se operace mysi neprovadéji hladce, vyberte volbu Uzky. « Zkontrolujte nastaveni v nabidce Interaktivni projektoru.

« Pokud se ve vzdalenosti do 10 cm od projekéni plochy nachazi lidé nebo
jiné prekazky, které zpusobuji ruseni, dotykové ovladani nemusi fungovat
spravne.

» Souvisejici odkazy

« "Interaktivni nastaveni projektoru - Nabidka Interaktivni" s.227

. o, . o . , « "Pfipojeni tiskarny" s.39

« Pokud se obleceni nebo jina ¢ast vaseho téla priblizi k plose, dotykové
ovladani nemusi fungovat spravné. Vzdalte se do vzdalenosti alespon 1 cm
od projek¢éni plochy.

o Nespravny cas v nastaveni bilé tabule
» Souvisejici odkazy

" 4 ) . "
« "Panel néstrojii rezimu tabule" 5.98 Je-li ¢as nespravné nastaven v nastaveni interniho ulozi$té pro rezim bilé
» "Panel ndstrojt rezimu pozndmek" s.104 tabule, mize byt potfebné aktualizovat nastaveni Datum a ¢as v nabidce
« "Provadéni interaktivnich dotykovych operaci prstem" s.94 Sprava projektoru.

« "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentid" s.10

« "Nastaveni konfigurace pera a dotyku projektoru - nabidka Pero/dotyk" " "Souviseji,ci oc!kazy ' , o
$.225 » "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava"s.213

Reseni problému se zachycenim, tiskem, ukladanim Rezim tabule se nespusti

nebo skenovanim Pokud se rezim tabule nespusti, vyzkousejte nasledujici feseni:

Pokud mate problémy se zachycenim a vlepenim nebo tiskem nebo o Zapnéte nastaveni Funkce kresleni v nabidce Interaktivni projektoru.
skenovanim, zkuste pouZit ndsledujici feSent: « Kdyz se pouziva software Easy Interactive Tools, rezim tabule se nespusti.
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« Kdyz vytvarite jediny sjednoceny obraz promitany z vice projektort, rezim
bilé desky se nespusti (pouze EB-1485Fi).

» Souvisejici odkazy
» "Hlavni obrazovka" s.50



Reseni problému se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna o Jako ID uzivatele zadejte EPSONWEB. (ID uzivatele nelze ménit.)

feSeni v téchto Cdstech. « Jako heslo zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru. Vychozi heslo je

» Souvisejici odkazy admin.
« "Reseni v piipadé selhdni bezdratového ovéfeni” s.265 o V pripadé rezimu infrastruktury zkontrolujte, zda mate pristup k siti s
« "Nelze pristupovat k projektoru prostrednictvim webu" s.265 projektorem.

« "Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité" s.265

« "Odstranovani problém se statickymi poruchami obrazu pfi sitovém
promitani” s.266

« "Odstranovani problémi s pfipojenim pomoci funkce Screen Mirroring"
5.266

o "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu nebo zvuku pii
pripojeni Screen Mirroring" s.266

« "Promitany obraz se nesdili spravné" s.267

« Pokud je vas§ webovy prohlize¢ nastaven k ptipojeni pres proxy server, nelze
zobrazit obrazovku Epson Web Control. Provedte nastaveni pro pfipojeni
bez pouziti proxy serveru.

« Pokud nastavite polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce Provoz projektoru, zkontrolujte, zda je sitové zatizeni zapnuté. Po
zapnuti sitového zafizeni zapnéte projektor.

V ID uzivatele a heslu se rozli$uji velkd a mala pismena.

Reseni v pfipadé selhani bezdratového ovéreni » Souvisejici odkazy

Mate-li potiZe s ovéfenim, vyzkousejte nasledujici reseni: * Nabidka it - Nabidka Sifovd nastavenf’ 5218
’ ' « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211
« Pokud jsou nastaveni bezdratového pripojeni spravna, ale ovéreni se
nezdarfi, pravdépodobné bude tfeba zaktualizovat nastaveni Datum a ¢as v

nabidce Sprava projektoru.

o Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru. Nejsou prijimany e-mally S upozornenim site

@ Sit > Sitové nastaveni > Bezdratova sit LAN > Zabezpeceni Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti,

o Pokud je zabezpeceni pristupového bodu WPA3-EAP, zménte nastaveni zkuste nasledujici postupy:

ptistupového bodu na WPA2/WPA3-EAP. « Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné pfipojeny k siti. (Pokud

» Souvisejici odkazy doslo k vypnuti projektoru z ditvodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Spréva"s.213 dorucen.)

o "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.219 « Zkontrolujte, zda jste spravné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
projektoru v sitové nabidce Mailova zprava projektoru nebo v sitovém
softwaru.

Nelze pFistupovat k pro jektoru pl"OStFEdI‘IiCtVI'm webu « Nastavte polozku Pohotovostni rezim v ¢asti Komunikace zap. v nabidce

projektoru Provoz tak, aby mohl sitovy software monitorovat projektor v

Pokud nelze piistupovat k projektoru prostiednictvim webového prohlizece, pohotovostnim rezimu.
zkontrolujte, zda pouzivate spravné ID a heslo. A zménte nastaveni Port podle prostiedi vasi sité.
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» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Mailova zprava" s.222
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.211

Odstranovani problému se statickymi poruchami
obrazu pri sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte

nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, pocitacem, mobilnim
pfistrojem a projektorem nenachazeji zadné prekazky a vylepsete
komunikaci zménou jejich umisténi.

« Zkontrolujte, zda nejsou piistupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a
projektor pfili§ vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzdjem a
zkuste se znovu pripojit.

o Zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim, napfiklad zafizenim
Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Pfemistéte rusivé zatizeni na
vzdalenéj$i misto nebo rozsifte itku bezdratového pasma.

« Pokud poklesne rychlost pripojeni, snizte pocet ptipojenych zafizeni.

@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring
« Zkontrolujte nastaveni mobilniho zafizeni.

« Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v mobilnim zafizeni spravna.

« Pfi novém pripojovani bezprostfedné po odpojeni muize navazani
pripojeni chvili trvat. Chvilku pockejte a potom se znovu pripojte.

« Restartujte mobilni zafizeni.

« Jakmile se pripojite pomoci funkce Screen Mirroring, 1ze nahrat
informace o ptipojeni projektoru do mobilniho zatizeni. Pravdépodobné
véak nebude mozné se znovu pripojit k projektoru z nahranych informaci.
Vyberte projektor v seznamu dostupnych zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni” s.218
+ "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223

Odstranovani problému s pfipojenim pomoci funkce
Screen Mirroring

Pokud se nelze pripojit k projektoru pomoci funkce Screen Mirroring,
vyzkousejte nasledujici fesent:

« Zkontrolujte nastaveni projektoru.

« Nastavte polozku Jednoduchy AP na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Jednoduchy AP
 Nastavte polozku Screen Mirroring na Zapnuto.
@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Screen Mirroring
« Vyberte nastaveni Screen Mirroring na Vypnuto a znovu vyberte
moznost Zapnuto.

Odstranovani problémii se statickymi poruchami
obrazu nebo zvuku p¥ri pripojeni Screen Mirroring

Pokud jsou pii pripojeni prostiednictvim funkce Screen Mirroring na obrazu

statické poruchy, vyzkousejte nasledujici feSent:

o Zabrante zakryti antény Wi-Fi mobilniho zafizeni.

« Pouzivate-li pfipojeni Screen Mirroring a internetové ptipojeni soucasné,
obraz se muiZe zastavit nebo muze obsahovat ruchy. Ukoncete internetové
pripojeni, aby se rozsifilo bezdratové pasmo a aby se zlepsila rychlost
pripojeni mobilniho zafizeni.

o Zkontrolujte, zda promitany obsah spliuje pozadavky funkce Screen
Mirroring.

« V zavislosti na nastaveni mobilniho zafizeni miize dojit ke ztraté pfipojeni,
kdyz zatizeni prejde do usporného rezimu. Zkontrolujte nastaveni
usporného rezimu mobilniho zafizeni.

« Zaktualizujte bezdratovy ovladac nebo firmware v mobilnim zafizeni.
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Promitany obraz se nesdili spravné

Pokud funkce Sdileni obrazovky nepfenasi obraz spravné do prijimaciho

projektoru, vyzkousejte nasledujici feseni:

« Pripojte projektor ke stejné siti jako projektor, ktery sdili sviij obraz.

 Ovéite, zda ptijimajici projektor podporuje funkci sdileni obrazovky.

« Polozka Sdileni obrazovky musi byt nastavena na Zapnuto na vSech
projektorech.

«@ Sit > Sitova nastaveni > Sitova projekce > Sdileni obrazovky
« Ukoncete veskery spustény software Epson iProjection (Windows/Mac).
 Ovérte, zda promitany obraz neni chranén autorskymi pravy.

o Zkontrolujte, zda je na stavovém panelu v horni stfedni ¢asti obrazovky
zobrazeno Sdileni. Pokud se nezobrazi, zkuste znovu zapojit.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova projekce" s.223



Odstranovani problémti se spojenim HDMI

Setkate-li se s problémy pfi pouzivani funkci Spojeni HDMI, vyzkousejte
feSeni uvedena v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy
« "Spojeni HDMI nefunguje” 5.268

Spojeni HDMI nefunguje

Pokud nelze ovladat pripojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,

vyzkousejte nasledujici fesent:

« Nastavte polozku Nastaveni HDMI Out na Prichod v nabidce
Vicenasobna projekce projektoru.

« Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

o Zkontrolujte, zda pfipojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodavana se zafizenim.

« Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI fadné
pfipojeny.

« Zkontrolujte, zda jsou prfipojend zafizeni zapnuta a v pohotovostnim stavu.
Vice informaci viz dokumentace dodévana se zafizenim.

« Pokud jste ptipojili mikrofon, nastavte jej na vystup PCM.

« Pokud pfipojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zafizeni.

« Nepfipojujte 4 nebo vice multimedidlnich piehravacii. Souc¢asné muizete
pripojit az 3 multimedialni prehravace, které spliuji standard HDMI CEC.

o Pokud zaftizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pfipojte jiné zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni provozu vicenasobné projekce - Nabidka Vicenasobna projekce"
$.232



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dtlezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" 5.270

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru"” s.272

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru" s.274
« "Technické udaje projektoru” s.281

« "Vnéj$i rozméry" 5.283

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" 5.285
« "Pozadavky ovladace Easy Interactive Driver na systém" 5.286
« "Seznam bezpecnostnich pokynti a symbola" s.287
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” s.289

* "Glosar" s.291

« "Poznamky" 5.293



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pfipadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dilt je platny od:
¢ervenec 2019.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovky" s.270

« "Kabely" s.270

o "Drzaky" s.270

« "Pro interaktivni funkci" 5.270

« "Externi zafizeni" s.270

« "Nahradni dily" s.271

« "Rychlé bezdratové pripojeni” s.271

« "Kompatibilni ptislusenstvi od jinych projektorti” s.271

Prodluzovaci kabel USB ELPKC31
Slouzi k pripojeni ke kabelu USB, pokud je kabel prili§ kratky.

Drzaky
Upevnovaci deska ELPMB62
Slouzi k montazi projektoru na sténu.

Nasténny drzak pro dotykovou jednotku ELPMB63
Slouzi k instalaci dotykové jednotky na sténu.

@ Pfi zavé$ovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Obrazovky

Pienosné 50palcové promitaci platno ELPSC32/ES1000
Kompaktni platno, které 1ze snadno prenaset. (pomér stran 4:3)

Kabely

Pocitacovy kabel ELPKCO02 (1,8 m - pro mini D-sub 15 kolikii/mini D-Sub
15 kolikii)
Pocitacovy kabel ELPKCO09 (3 m - pro mini D-sub 15 kolikii/mini D-Sub
15 kolikii)
Pocitacovy kabel ELPKC10 (20 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 kolikii)

Slouzi pro ptripojeni k portu Computer.

Sada kabelu dalkového ovladani ELPKC28
Slouzi k pripojeni vice projektort, které podporuji interaktivni funkci.

Pro interaktivni funkci

Interaktivni pero ELPPNO5A
Interaktivni pero ELPPN05B
Pouzijte pfi promitani obrazovky pocitace na projekéni plochu.
Nahradni tvrdé Spicky pera ELPPS03
Nahradni mékké Spicky pera ELPPS04
Néhradni $picky pro interaktivni pero.

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC21

Projektor dokumenti ELPDC07
Pouzijte pfi promitani materiald, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.

Externi reproduktor ELPSP02
Externi reproduktor s vlastnim napajenim.

Bezdratovy mikrofon ELPMC02
Mikrofon bez fyzického kabelu.



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

Pfipojeni a Fidici krabice ELPCB03
Kdyz je projektor pripevnén na sténu nebo zavésen ze stropu, nainstalujte
dalkovy ovlada¢ pro ru¢ni ovladani projektoru.

Panel ovladani ELPHDO02 (EB-1485Fi)
Kdy?z je projektor pfipevnén na sténu nebo zavésen ze stropu, nainstalujte
toto prislusenstvi pro dalkové ovladani projektoru. Panel ovladani muze
vysilat signal s pfipojenim HDBaseT. (Je podporovano HDCP2.3)

Dotykova jednotka ELPFT01
Nainstalujte pro provadéni interaktivnich dotykovych operaci prsty.

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF56
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP11
Slouzi k promiténi obrazu z po¢itace prosttednictvim bezdratové
komunikace. (Kmito¢tové pasmo: 2,4 GHz/5 GHz)

Kompatibilni prislusenstvi od jinych projektoru
Nasledujici volitelné prislusenstvi je kompatibilni.
Drzaky

Upevnovaci deska ELPMB53
Slouzi k montdzi projektoru na sténu.

Externi zarizeni

Projektor dokumenti ELPDC20

Projektor dokumentit ELPDC12

Projektor dokumenti ELPDC11

Projektor dokumenti ELPDC06
Pouzijte pfi promitdni materidld, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo
folie.

Pripojeni a fidici krabice ELPCB02

Pfipojeni a fidici krabice ELPCB01
Kdy?z je projektor pfipevnén na sténu nebo zavésen ze stropu, nainstalujte
dalkovy ovlada¢ pro ru¢ni ovladani projektoru.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci

plochy podle velikosti promitaného obrazu.

© ®© ®©¢

@) 23.3cm

@) 233cm] |

Projekéni vzdalenost (cm)

Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (pfi montazi na
sténu nebo pod strop nebo pfi svislé montazi) (cm)

Vzdalenost od projektoru k dolnimu okraji projekéni plochy (pfi montdzi na
sténu nebo pod strop nebo pti svislé montazi) (cm)

Vzdalenost od stfedu objektivu k zadni strané projektoru (bez krytu kabelu)
(cm)

Velikost obrazu 16:9 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. Min.
(Sirokothly) az (Sirokouhly | (Sirokouhly
maximalni (Tele) objektiv) objektiv)
65" 143.9 x 80.9 39.2-53.6 10.5 91.5
70" 155.0 x 87.2 42.3-57.8 114 98.5
75" 166.0 x 93.4 455%* 12.2 105.6
80" 177.1 x 99.6 48.7 % 13.0 112.6
85" 188.2 x 105.8 51.8* 13.8 119.6
90" 199.2 x 112.1 55.0 * 14.6 126.7
100" 221.4 x 124.5 61.3* 16.2 140.7
Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. Min.
(Sirokotuhly) az (8irokouhly | (Sirokothly
maximalni (Tele) objektiv) objektiv)
60" 129.2 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
65" 140.0 x 87.5 42.5 - 58.1 114 98.9
70" 150.8 x 94.2 459 -62.7 12.3 106.5
75" 161.5 x 101.0 49.3 % 13.1 114.1
80" 172.3 x 107.7 52.8* 14.0 121.7
85" 183.1 x 114.4 56.2 * 14.9 129.3
90" 193.9 x 121.2 59.6 * 15.8 136.9
95" 204.6 x 127.9 63.0 * 16.7 144.5
100" 215.4 x 134.6 66.4 * 17.5 152.1




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 21:9 (1) (2] (3]

_Minimdlni Min. Min.

(Sirokothly) az (Sirokouhly | (Sirokouhly
maximalni (Tele) objektiv) objektiv)

62" 144.7 x 62.0 39.4-53.9 20.3 82.3
65" 151.8 x 65.0 41.4 - 56.6 21.3 86.3
70" 163.4 x 70.0 44.7 - 61.1 22.9 93.0
75" 175.1 x 75.0 48.1% 24.5 99.6
80" 186.8 x 80.0 51.4* 26.2 106.2
85" 198.4 x 85.0 54.8 * 27.8 112.9
90" 210.1 x 90.0 58.1 % 29.5 119.5
100" 233.5 x 100.1 64.8 % 32.7 132.8

Velikost obrazu 4:3 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. Min.
(Sirokothly) az (Sirokothly | (Sirokothly
maximalni (Tele) objektiv) objektiv)
53" 107.7 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
55" 111.8 x 83.8 40.6 - 55.5 10.9 94.7
60" 1219 x91.4 44.5 - 60.8 11.9 103.3
65" 132.1 x 99.1 48.4 - 66.0 12.9 112.0
70" 142.2 x 106.7 52.2-71.2 13.9 120.6
75" 152.4 x 114.3 56.1* 14.9 129.2
80" 162.6 x 121.9 60.0 * 159 137.8
85" 172.7 x 129.5 63.9 * 16.9 146.4
90" 182.9 x 137.2 67.7* 17.9 155.0
100" 203.2 x 152.4 75.5%* 19.8 172.2
Velikost obrazu 16:6 (1) (2] (3]
(pouze EB-1485Fi) _Minimaln{ Min. Min.
(Sirokouhly) az (8irokouhly | (Sirokouhly
maximadlni (Tele) objektiv) objektiv)

61" 145.1 x 54.4 39.5-54.0 24.2 78.6
65" 154.6 x 58.0 42.2 - 57.7 25.8 83.8
70" 166.5 x 62.4 45.6 - 62.3 27.8 90.2
75" 178.4 x 66.9 49.0 - 66.9 29.8 96.7
80" 190.3 x 71.3 524 -715 31.8 103.1
85" 202.2 x 75.8 55.8 - 76.1 33.8 109.6
90" 214.0 x 80.3 59.2 % 35.7 116.0
95" 225.9 x 84.7 62.6* 37.7 122.5
100" 237.8 x 89.2 66.0 * 39.7 128.9
110" 261.6 x 98.1 72.8* 43.7 141.8
120" 285.4 x 107.0 79.6 * 47.7 154.7

* Promitani pomoci nastaveni Sirokotihly (maximdlni lupa).




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

\Y% tejto tabu}ce’ jsou uve.d‘en},f kOl‘nEatlblh‘ll obn9v9vac1 frekvence a rozlieni Comput HDMI/HDBaseT
pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa. er
PC Mode |RG|YC| RraB YChCr
s e BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Kompatibilni rezim v | :
811012 8 |10 12 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
CO‘;;P‘“ HDMI/HDBaseT WXGA+85 | v
. WXGA++ v v
r
e | || e RGB SXGA1_70 | v
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
vt SXGAL_75 | v
8|10 12| 8 (10| 12| 8 [ 10| 12| 8 | 10| 12
SXGA1_85 v
VGA60 v v
SXGA2_60 v 4
VGA72 V4
SXGA2_ 75 | /
VGA75 v
SXGA2_85 | v/
VGAS85 v
SXGA3_60 v v
SVGAG60 v v
SXGA3_75 | v/
SVGA72 4
SXGA3_85 | v/
SVGA75 v
SXGA+60 v 4
SVGAS85 4
SXGA+75 v
XGA60 v v
WSXGA+60 | v v
XGA70 v
UXGA60 v v
XGA75 v
1920%x1080_5
XGA85 | v 0 4 v
WXGA60-1 | v 1920%x1080_6 v v
WXGA60 | v v 0
WXGA75 v WUXGAG60
(Reduced v v
WXGAS85 | v Blanking)
WXGA60-3 | v v QXGA v
WXGA+60 | v v WQHD 4
WXGA+75 | v/




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Comput HDMI/HDBaseT
Mode rG|yc e YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 1012 8 10 12| 8 |10 12| 8 | 10| 12
WQXGA
(Reduced
Blanking)
Informace o rezimu
Vod(;rovn Obnovova
Mode Rozliseni (bod) | synchroni kmicti)éet g\;[)glzl; skegggéni
(ﬁ;) (Hz)
VGAG60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS85 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGA60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGA60-1 1280 | 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 800 62.80 75 106.500 | Progressive

Vod(é)lrovn Obnovova
Mode Rozliseni (bod) | synchroni kmicti)éet 5\;[);121; skezgéni
) | 02
WXGAS85 1280 | 800 71.55 85 122.500 | Progressive
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 864 67.50 75 108.000 Progressive
SXGA1_85 1152 864 77.09 85 121.500 Progressive
SXGA2_60 1280 [ 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 | 960 75.00 75 126.000 | Progressive
SXGA2_85 1280 | 960 85.94 85 148.500 | Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 | Progressive
SXGA3_75 1280 1024 79.98 75 135.000 Progressive
SXGA3_85 1280 1024 91.15 85 157.500 Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 | 1050 82.28 75 156.000 | Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 | Progressive
UXGA60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 | Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
WUXGA60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Vod(;rovn Obnovova Vod(é)lrovn Obnovova
e . ci Dotclk Typ et . ci Dotclk Typ
Mode Rozliseni (bod) | synchroni kmitocet | (MHz) skenovani Mode Rozliseni (bod) | synchroni Kkmitodet (MHz) skenovani
zace (Hz) zace (Hz)
(kHz) (kHz)
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive Zapojeni dvou
projektortiza | 3240 | 1080 69.00 60 237.084 | Progressive
WQXGA . sebou
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)
Pokud obraz neni promitan spravné, provedte nastaveni frekvence ve vasem
Unique Aspect pocitaci tak, aby se shodovala s hodnotami v nasledujicich tabulkach. (Tato
nastaveni pravdépodobné nebude mozné ménit v zavislosti na vasem
Kompatibilni rezim pocitaci.)
HDMI/HDBaseT Vodoro H
YChC vna Svisla H H Sync | H Back
Mode RGB ' Mode g\;[)glzl; frekven | frekven | active 522?}2 Width | Porch
4:4:4 4:2:2 4:2:0 ce ce (Hz) | (dot) (dot) (dot) (dot)
§ 11012 8 | 10) 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12 (5
Unique aspect (16:6)| v Un‘%‘fg_gspea 95.045 | 4596 | 60 1920 | 42 32 74
Unique aspect (21:9)| v -
— Uniqueaspect | 1069561 5172 | 60 | 1920 | 42 32 74
Zapojeni dvou Y (21:9)
projektort za sebou Zapojend dvon
projektortiza |237.084| 69.00 60 3240 66 32 98
Informace o rezimu sebou
Vodqrovn Obnovova Polarita Polarita
d ligen (bod ?1 . ci Dotclk Typ A% V Front| V Sync | V Back | vodoro svislé Typ
Mode Rozlideni (bod) | synchroni kmitocet | (MHz) skenovani Mode active | Porch | Width | Porch vné skenov
zace (Hz) (Line) | (Line) | (Line) | (Line) |synchro Syt ani
(kHz) . nizace
nizace
Unique aspect . ;
(16:6) 1920 720 45.96 60 95.045 Progressive Unique aspect 720 20 3 18 P N Prqgres
(16:6) sive
Unique aspect . ;
(21:9) 1920 810 51.72 60 106.956 Progresswe Unl((llzlf.gipeci 810 24 8 20 P N Prs(i)gzes




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Polarita . Comput
V |V Front| V Sync | V Back | vodoro Pgi?;ga Typ er BIDIPIEID et
Mode active | Porch | Width | Porch vné svnchro skenov YCbC
(Line) | (Line) | (Line) | (Line) |synchro Zlizace ani Mode RG|YC RGB r
nizace BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Zapojeny dva Progres Vi 8§ 110112 8 10 12| 8 (10| 12| 8 | 10| 12
projektory za 1080 37 8 25 P N sive -
' bon SDTV (480i) v v v
SDTV (576i) v v v
P: Kladny SDTV (480p) | v v v v
N: Zéporn}'f SDTV (576p) | v v v v
Video Informace o reZimu
Informace o rezimu
Vod Vod(:irovn Obnovova
OCOTOVI Obnovova Fern : ci Dotclk Typ
a , Mode Rozliseni (bod) | synchroni oy [
o . ci Dotclk Typ kmitocet (MHz) skenovani
Mode Rozlideni (bod) | synchroni o (. zace
kmitocet | (MHz) skenovani K (Hz)
zace (Hz) (kHz)
(kHz) SDTV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
NTSC 720 | 480 1573 60 13.500 Interlace SDTV (5761) | 720 | 576 15.63 50 13.500 Interlace
NTSC443 720 | 480 | 1573 60 13.500 Interlace SDTV (480p) | 720 | 480 | 3147 5994 | 27.000 | Progressive
PAL 720 | 576 | 1563 >0 13500 | Interlace SDTV (576p) | 720 | 576 | 3125 50 27.000 | Progressive
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace HD
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace Kompatibilni re¥im
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
Comput HDMI/HDBaseT

er

SD

Kompatibilni rezim

Mode rRG|YC RGB YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0

Vr81012810128101281012

HDTV

(720p)_50 | ¥ 4 4 4




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

CO‘:}P“t HDMI/HDBaseT
ol . —— YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
W 0] 12 10]12] 8 [10] 12 0] 12
HDTV
(720p)_59.94 | ¥ v
HDTV
(720p)60 | ¥ v
HDTV ,
(1080i)_50
HDTV .
(1080i)_59.94
HDTV .
(1080i)_60
HDTV ,
(1080p)_23.98
HDTV .
(1080p)_24
HDTV .
(1080p)_29.97
HDTV ,
(1080p)_30
HDTV
(1080p)_50 | ¥ v
HDTV
(1080p)_59.94 | ¥ v
HDTV
(1080p)_60 | ¥ v

Informace o rezimu

Vod(é)lrovn Obnovova

Mode RozliSeni (bod) | synchroni kmicti)éet 5\;[);-(1:121; skezgéni

zZace (HZ)

(kHz)

(721(1)3275 o | 1280 | 720 | 3750 50 74250 | Progressive
(725152‘; oy | 1280 | 720 | 4496 5994 | 74.176 | Progressive
(7}21(])%?60 1280 | 720 | 45.00 60 74250 | Progressive
(IEIS%SYS o | 1920 [ 1080 | 2813 50 74250 | Interlace
(10&13_%)11))2]9. oq | 1920 | 1080 | 3372 5094 | 74176 | Interlace
(11(318]?)5116 o | 1920 | 1080 | 3375 60 74250 | Interlace
(108}(1);?{;/3. og | 1920 | 1080 | 2697 2398 | 74176 | Progressive
(1(%135)‘_’2 4, | 1920 | 1080 | 27.00 24 74250 | Progressive
(105)5379'97 1920 | 1080 | 33.72 29.97 74.176 | Progressive
(1(%13;\_73 o | 1920 | 1080 | 3375 30 74250 | Progressive
(1(%135)‘_’5 o | 1920 | 1080 | 5625 50 148500 | Progressive
(108}(1)5)279' ou | 1920 | 1080 | 67.43 59.94 | 148352 | Progressive
(1(%25)\_/ o | 1920 | 1080 | 6750 60 148.500 | Progressive

4K

Kompatibilni rezim




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Mode

HDMI/HDBaseT

RGB

YCbCr

4:4:4 4:2:2

4:2:0

10

12

10| 12| 8 [ 10 | 12

10

12

4K
(3840x2160)_23.98

4K (3840x2160)_24

4K (3840x2160)_25

4K
(3840x2160)_29.97

4K (3840%2160)_30

S S S S S

S S S S S

S S S S S

4K (3840%2160)_50

4K
(3840%2160)_59.94

4K (3840x2160)_60

4K(4096x2160)
(SMPTE)_23.98

4K (4096x2160)
(SMPTE)_24

4K(4096x2160)
(SMPTE)_50

4K(4096x2160)
(SMPTE)_59.94

4K (4096x2160)

(SMPTE)_60

Informace o rezimu

Vod(é)lrovn Obnovova
et . ci Dotclk Typ
Mode Rozliseni (bod) | synchroni Kkmitodet (MHz) skenovani
zace (Hz)
(kHz)
4K
(3840%x2160)_23| 3840 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
.98
4K 3840 | 2160 54.00 24 297.000 | Progressive
(3840x2160)_24 : : &
4K 3840 | 2160 56.25 25 297.000 | Progressive
(3840%2160)_25 ) : g
4K
(3840%x2160)_29] 3840 | 2160 67.43 29.97 296.703 | Progressive
.97
4K 3840 | 2160 67.50 30 297.000 | Progressive
(3840x2160)_30 ' ' &
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 Progressive
(3840x2160)_50 : . 8
4K
(3840%x2160)_59| 3840 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
.94
4K 3840 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive
(3840x2160)_60 ' ' &
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_23.98 4096 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_24 4096 | 2160 54.00 24 297.000 | Progressive
4K(4096x2160) :
(SMPTE)_50 4096 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_59.94 4096 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_60 4096 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Funkce HDBaseT je k dispozici pouze u EB-1485Fi.



Technické udaje projektoru

Nazev produktu EB-1485Fi/EB-1480Fi

Rozméry 458 (S) x 209,5 (V) x 375 (H) mm (bez vystupujici
Casti)

Velikost panelu LCD 0,62"

Projekéni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

2 073 600 bodu *
FWXGA (1 366 (S) x 768 (V) bodt) x 3

Uprava zaostfeni

Ru¢ni

Nastaveni priblizeni

1,0 - 1,35 (digitalni zoom)

Zdroj svétla

Laserova dioda

Vystupni vykon zdroje A7 1045W
svétla
Vlnova délka 449 - 461 nm

Zivotnost zdroje svétla **

Rezim svétla: Normalni nebo Tichy: az 20 000 hodin
Rezim svétla: Rozsiteny: az 30 000 hodin

Max. vykon audiovystupt

8 W x 8 W stereo

Reproduktor

2

Napdjeni

100-240V AC+10% 50/60Hz 3,8 - 1,7 A

Provozni ptikon (100 az
120 V)

Rezim svétla: Normadlni, Vlastni: 381 W

Rezim svétla: Tichy, Rozsifeny: 270 W

Provozni prikon (220 az
240 V)

Rezim svétla: Normdlni, Vlastni: 366 W
Rezim svétla: Tichy, Rozsifeny: 262 W

Spotteba v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,5 W

Provozni nadmoiska
vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota (pti
pouzivani instalace
jednoho projektoru) ***

Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 0 az +40°C (bez
kondenzace)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +35°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Provozni teplota (pfi
pouzivani instalace vice
projektori) ***

Nadmotskad vyska 0 az 2 286 m: 0 az +35°C (bez
kondenzace)

Nadmotskd vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

-10 az +60°C (bez kondenzace)
Pribl. 9,3 kg (bez krytu kabelu)

Skladovaci teplota

Hmotnost

* Technologie posunu obrazovych bodii dosahuje rozliseni Full HD na ploge.

** Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Za predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je
obsah casti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi
v zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

** Pokud se prilis§ zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.
(Ptiblizné 35°C v nadmoftské vysce 0 az 2 286 m a priblizné 30°C v nadmorské
vysce 2 287 az 3 048 m; miZe to ovSem zaviset na okolnim prostredi.)

Uhel naklonéni

Pokud projektor pouzijete pod tthlem naklonu vétsim nez 3°, mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.

» Souvisejici odkazy
« "Technické udaje konektort" s.282



Technické udaje projektoru

Technické udaje konektora

Port Computerl 1 15kolikovy konektor Mini D-Sub
(zdsuvka)

Port Computer2/Monitor |1 15kolikovy konektor Mini D-Sub

Out (zasuvka)

Port Video 1 Konektor RCA

Port HDMI 3 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port HDBaseT (pouze EB- | 1 RJ-45

1485Fi)

Port HDMI Out 1 HDMI

Porty Audio 3 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port Mic 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 kolikil
(samci)

Porty SYNC 2 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port TCH 1 8kolikovy konektor mini DIN

Port USB-A 2 Konektor USB (typ A)

Port USB-B 2 Konektor USB (typ B)

Port LAN 1 RJ-45

Port DC Out (zdroj 1 Konektor USB (typ A)

napajent)

$ o Porty USB-A a USB-B podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u
porttt USB neni zaru¢ena podpora vsech zatizeni s rozhranim USB.

« Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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@ Vzdalenost od horni ¢asti k upeviiovacim bodiim montdzni konzoly




@ Vzdalenost od stfedu projekéniho objektivu k bodim uchyceni montézni
konzoly pro stropni montaz

Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.



Pozadavky softwaru USB Display na systém

Aby bylo mozné pouzivat software Epson USB Display, musi vas pocitac
splnovat nasledujici pozadavky na systém.

Pozadavek Windows Mac
Operaéni systém | Windows 7 0§ X
o Ultimate (32 a 64 bitil) e 10.11.x (64 bit)

o Enterprise (32 a 64 bitt)

« Professional (32 a 64 bitfi)

o Home Premium (32 a 64 bitt1)
« Home Basic (32 bitt)

« Starter (32 biti)

Windows 8.1 macOS

o Windows 8.1 (32 a 64 bita) o 10.12.x (64 bith)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64 e 10.13.x (64 bith)
bitd) « 10.14.x (64 bitd)

o Windows 8.1 Enterprise (32 a
64 bith)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 a 64
bitt)

o Windows 10 Pro (32 a 64 bitt)

o Windows 10 Enterprise (32 a

64 bita)
Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi | Intel Core2Duo nebo
(Doporucen Intel Core i3 nebo vykonnéjsi
vykonnéjsi) (Doporucen Intel Core i5
nebo vykonnéjsi)
Pamét 2 GB nebo vice

(Doporuceno 4 GB nebo vice)

Volné misto na 20 MB nebo vice
jednotce pevného
disku

Zobrazeni Rozli$eni od 640 x 480 do 1 920 x 1 200
16bitové nebo lepsi zobrazeni barev




Pozadavky ovladace Easy Interactive Driver na systém

Aby bylo mozné pouzivat pocitacovy interaktivni rezim v systému Mac,
musite nainstalovat ovlada¢ Easy Interactive Driver do pocitace Mac. Ovérte,
zda vas pocita¢ Mac spliuje nasledujici pozadavky na softwarovy systém.

Pozadavek Mac

Operacni systém macOS

o 10.12.x (64 bitt)
« 10.13.x (64 biti)
o 10.14.x (64 bitt)

Procesor Core2 Duo 1,2 GHz nebo rychlejsi
(Doporucen Core i5 nebo rychlejsi)

Pamét 2 GB nebo vice
Doporuceno: 4 GB nebo vice

Volné misto na jednotce 100 MB nebo vice
pevného disku

Zobrazeni Rozliseni nejméné XGA (1024 x 768) a nejvyse
WUXGA (1920 x 1200)

16bitové nebo lepsi zobrazeni barev




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislu$nou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napdjeni
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stftidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolti

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni tfidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané tkony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mtize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
casti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

1SO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
¢asti podle bezpe¢nostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

D " — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A G W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pfipraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. t¥idy, ktery splinuje mezinarodni Uvnitf
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery. Pfi pouzivani projektoru dodrzujte
tyto bezpecnostni pokyny.

Pro severni/jizni Ameriku: Splituje vykonnostni normy FDA pro laserové
produkty vyjma odchylek vyplyvajicich z Ozndmeni k laserovym produktiim
¢. 50 z 24. Cervna 2007.

A\ Varovani

» Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

P1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zakoni a predpisu.

« Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma

nasledujici vlastnosti.

o V zavislosti na okoli se mize jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis
zvy$i teplota, jas se zna¢né snizi.

o Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V
nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné §titky laseru” 5.289

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény §titky s varovanim pred laserem.

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery splnuje mezinarodni
standard IEC/EN60825-1:2014 pro lasery.

Pfi pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny.



Bezpecnostni informace k laseru

Nahore

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

e R

/A WARNING

<_><_\D WARNING: Never look into the lens.
- AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objekiv.
/\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
X2

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
2] |z m=s =) A o2 Bkl OHIALS.

RG2 EE: FEREE.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych

publikacich.
AMX Device AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti
Discovery AMX pro usnadnéni ovladani systéma AMX pro obsluhu

cilového zafizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla
nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
Adresa URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signél posilany pres porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor viak ziejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napriklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projeké¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocita¢ové monitory maji pomér stran 4:3.

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou
slozku pro prenos prostfednictvim signalového kabelu.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zamérfend na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signald HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz prenéaset

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitdlnimu
signalu poskytuje funkci Sifrovani.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tprava
kontrastu.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozli$enim, které spliuji nasledujici pozadavky:

« Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni, i
= Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9

DICOM

Akronym slov Digital Imaging and Communications in
Medicine.

Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a
komunika¢ni protokol pro lékarské obrazky.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldanim kazdého druhého radku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolt ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy rddek.

Adresa IP

Cislo, které urcéuje pocita¢ ptipojeny k siti.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet fadki skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani
se systémem prokladani.



http://www.amx.com

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadren v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

Sefizeni soubéhu

Signal odesilany z pocita¢ii mé urc¢itou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni kmitoc¢tu téchto signaléi (po¢tu minimaélnich
hodnot v signélu) se nazyva sefizeni soubéhu.

Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravné, v signalu se
objevi $iroké svislé pruhy.

SNMP

Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management
Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
naptiklad smérovacii a pocitacu, ptipojenych k siti TCP/IP.

sRGB

Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozarizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signdlu na
rezim sRGB.

SSID

SSID je identifikdtor pro pfipojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratovd komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Adresa IP depese | Jedna se o adresu IP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova
oznameni v protokolu SNMP.

VGA Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodii.

XGA Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768
(svisle) bodu.

WXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

WUXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 200

(svisle) bodu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bitll pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

SVGA

Standardni velikost s rozliSenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle)
bodu.

SXGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 1 024
(svisle) bodu.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmitoctu.

Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoétem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signalii (relativni pozice maximaélnich
minimélnich hodnot signdlu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k
blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.293

« "Omezeni pouzivani" s.293

« "Odkazy na operacni systémy" 5.293

« "Obchodni znamky" 5.293

+ "Odkaz na autorské pravo" s.294

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.294

nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpec¢nosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zdkladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkcni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o

Odkazy na operacni systémy

« Opera¢ni systém Microsoft Windows 7

« Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8.1

o Operacni systém Microsoft Windows 10

« Opera¢ni systém Microsoft Windows Server 2012
o Opera¢ni systém Microsoft Windows Server 2016

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznac¢ovany jako
»Windows 7%, ,Windows 8.1%, ,Windows 10%, ,,Windows Server 2012“ a
»Windows Server 2016“. Dale je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin
»Windows®.

« OSX10.11x

» macOS 10.12.x

« macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy uvadény jako ,OS X
10.11.x% ,macOS 10.12.x%, ,macOS 10.13.x“ a ,,macOS 10.14.x“. Pro tyto
operacni systémy je navic pouzivan souhrnny nazev ,,Mac®.

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION a jeji loga
jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.



Poznamky

Microsoft, Windows, Windows Server, PowerPoint, Excel a logo Windows
jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo jinych
zemich.

Wi-Fi, WPA2', WPA3 a Miracast jsou ochranné znamky organizace Wi-Fi
Alliance’.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti
Google LLC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. Hi 1

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozddano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control a
Crestron RoomView jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Ubuntu a Canonical jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Canonical Ltd.

Intel je registrovand ochrannd zndmbka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Eneloop  je registrovand ochranna zndmka spole¢nosti Panasonic Group.

HDBaseT a logo HDBaseT Alliance jsou ochranné znamky spole¢nosti
HDBaseT Alliance.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a
mohou byt ochrannymi znamkami prislusnych vlastnikd. Spolecnost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese piimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotrebniho
materidlu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udajui bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.11 413885800CS
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