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Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bru

ger grafiske symboler og maerkater til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.

Les og folg omhyggeligt instruktionerne, der er maerket med disse symboler og meerkater, for at undga skader pa personer og genstande.

A\ Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald.

A\ Forsigtig

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert
héndtering.

Angivelse af generel information

Bemeaerk

Dette meerkat angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.

Dette meerkat angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.

[Knappens navn]

Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Navn pa menu/indstilling

Angiver navne pd menuer og indstillinger pa projektoren.

Eksempel:
Velg menuen Billede
@ Billede > Avanceret
» Dette meerkat angiver links til de relaterede sider.
- Dette maerkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

» Relevante links

« "Sédan seger du efter oplysninger i manualen" 5.9
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10




Sadan sgger du efter oplysninger i manualen

Du kan sege i PDF-manualen vha. segeord, eller du kan hoppe direkte til

« Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk pa <.
bestemte afsnit vha. bogmerkerne. Du kan ogsa udskrive netop de sider, du

onsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har . h

dbnet i Adobe Reader X pa din computer. \eoO - KRBT o2

» Relevante links EPSON

« "Sogning med et sogeord” s.9

« "Sadan hopper du direkte fra bogmeerker" s.9

« "Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker" s.9 User's Guide

Segning med et sggeord

Klik pa Rediger > Avanceret sogning. Indtast segeordet (tekst) for - n -

oplysninger, du vil finde i segevinduet, og klik derefter pa Seg. Sogeresultater Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker

vises som en liste. Klik pa et af de viste resultater for at hoppe til den

pagaldende side. Du kan fremfinde og udskrive de sider, du gnsker. Klik pa Udskriv i menuen

o Filer, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til

s o — rE i - udskrivning.

= R s e « For at angive en sammenhangende reekke af sider, skal du indtaste en

g EPSON s : —_ bindestreg imellem start- og slutsiden.

® [ ] = Eksempel: 20-25
@ = E%‘E...; = e « For at angive sider, der ikke er fortlabende, skal du adskille dem med
- User's Gt i :::-:n-:; s komma.

| p S RSN ATITA Eksempel: 5, 10, 15

Prigter - “| Brepedies Advarced teln @
Cepiee I 2 E:::::-nc:t;t-uww
Sadan hopper du direkte fra bogmaerker P urin manttome
e Fe—
Klik pa en titel for at hoppe til den pagzldende side. Klik pa + eller > for at e ) i PR
vise de underliggende titler i det pagaeldende afsnit. For at vende tilbage til e | ™ I"""—|
den foregaende side skal du foretage folgende handlinger pa tastaturet.

» Windows: Hold Alt nede og tryk pa <.



Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne

Du kan hente de nyeste udgaver af manualerne og specifikationerne pa
Epsons websted.

Besog epson.sn, og indtast projektorens navn.


http://epson.sn

Introduktion til projektoren

Hvis du vil vide mere om projektorens funktioner samt navnene pa dens komponenter, henvises til folgende afsnit.

» Relevante links
« "Projektorfunktioner” s.12
« "Projektorens dele og funktioner" s.16



Projektorfunktioner

Denne projektor leveres med disse specielle funktioner. Der henvises til

. . . Unikke interaktive funktioner
folgende afsnit for yderligere oplysninger.

» Relevante links Nem anmerkning pa den projicerede skeerm med den interaktive pen eller
« "Laserlyskilde med lang levetid" s.12 din finger.

o "Unikke interaktive funktioner" s.12

« "Hurtig og enkel konfiguration" s.13 \/

« "Fleksible tilslutningsmuligheder" s.13
 "Nem betjening med control pad'en” s.14
o "Storre preesentationer via whiteboardet" s.15

Laserlyskilde med lang levetid

En kilde med et SD-laserlys giver en stort set vedligeholdelsesfri drift, indtil
lyskildens lysstyrke reduceres.

« Anmarkning med eller uden en computer.

« Anmerkning med to penne pa samme tid.

« Betjening af projektoren fra den projicerede skeerm.

« Sog efter og vis indhold fra en forbundet scanner.

« Send e-mails, gem eller udskriv dit indhold uden en computer.
o Importer indhold fra et USB-drev.

« Betjening af computeren fra den projicerede skaerm.

« Beroringsbaseret interaktivitet med din finger.

» Relevante links
« "Sédan bruges de interaktive funktioner" s.89



Projektorfunktioner

Hurtig og enkel konfiguration Tilslutte til computere

o Funktionen Direkte opstart taender projektoren, sa snart den sluttes til. » Tilslut et USB-kabel til projektion af billeder og Iyd (USB Display).

o Funktionen Auto-taend taender for projektoren, nar den registrerer et
billedsignal fra den port, du har angivet som Auto-tend-kilde.

» Med Startskaerm kan du let vaelge en inputkilde og fa adgang til nyttige

funktioner.
i C
Rl /<
=] 7 —

« Epson iProjection (Windows/Mac) projicerer op til 4 samtidige billeder ved
at opdele projektionsskaermen. Du kan projicere billeder fra en computer pa
netveaerket eller fra smartphones eller tabletter, hvor Epson iProjection er
installeret.

Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac) for yderligere
oplysninger.

» Relevante links
o "Startskeerm" s.50
« "Taende for projektoren” s.49

Fleksible tilslutningsmuligheder

Denne projektor understotter en bred vifte af enkle tilslutningsmuligheder
som vist nedenfor.

» Relevante links
o "Tilslutte til computere"” s.13
« "Tilslut til mobile enheder" s.14




Projektorfunktioner

@ « Du kan hente den nedvendige software og vejledninger fra folgende
websted:

epson.sn/

» Relevante links

« "Projicering via et kabelforbundet netvaerk" s.157

« "Sédan projiceres over tradlest netveerk” s.161

o "Tilslutning af en computer til video og lyd via USB" 5.32

Tilslut til mobile enheder

« Brug Screen Mirroring til at oprette en tradles forbindelse mellem din
projektor og mobilenhed via Miracast.

« Epson iProjection (i0S/Android) for tradles tilslutning af mobile enheder til
projektoren ved hjelp af en app, der er tilgengelig pa App Store og Google
Play.

Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App

Store eller Google Play er kundens eget ansvar.

« Epson iProjection (Chromebook) for tradles tilslutning af Chromebook-
enheder til projektoren med et program, der kan hentes pa Chrome Web
Store.

$, Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med Chrome
Web Store er kundens eget ansvar.

» Relevante links
« "Projicering over tradlest netvark fra en mobilenhed (Screen Mirroring)"
s.171

Nem betjening med control pad'en

Du kan nemt udfere almindelige handlinger, sasom at slukke og tende for
projektoren og skifte kilden med betjeningsenheden (kun EB-1485Fi).

Ved at forbinde betjeningsenheden og projektoren med HDBaseTporten, kan
du betjene projektoren og indgangssignalerne til den fra et andet sted, som fx
en stor hal eller et begivenhedssted.

» Relevante links

« "Projektorens dele - Control pad" s.24

« "Sadan forbindes en computer til control pad'en” 5.33

« "Sadan forbindes en videokilde til betjeningsenheden" s.36
« "Sédan forbindes et USB-flashdrev til control pad'en" 5.38


http://epson.sn

Projektorfunktioner

Storre praesentationer via whiteboardet

Hvis din projektor forbindes til andre projektorer via HDMI Out-porten, kan
du nemt projicere dit whiteboard-billede live pa en stor skeerm.

.

» Relevante links
« "Projektorens komponenter - Granseflade" s.18
« "Sadan forbindes en ekstern HDMI-skeerm" s.40



Projektorens dele og funktioner

De folgende afsnit beskriver projektorens dele og deres funktioner.

Projektorens komponenter - Forside/Side
Alle funktionerne i denne vejledning forklares med billederne i EB-1485Fi
medmindre andet er naevnt. -

~

» Relevante links

« "Projektorens komponenter - Forside/Side" s.16

« "Projektorens komponenter - Top/Side" s.17

« "Projektorens komponenter - Granseflade" 5.18

« "Projektorens dele - underside" s.19

« "Projektorens dele - Kontrolpanel" s.20

« "Projektorens dele - fjernbetjening" s.21

« "Projektorens komponenter - Interaktive penne" s.22
« "Projektorens dele - Pennestativ" 5.23

« "Projektorens dele - Control pad" s.24

« "Projektorens komponenter - Bergringsenhed" s.25
« "Sikkerhedsinstruktioner til magneterne" s.26

Navn Funktion

@ |Stremknappen [ Q) ] | Teender og slukker for projektoren.

@ |Indikatorlys Angiver projektorens status.

@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fjernbetjeningen.




Projektorens dele og funktioner

Navn

Funktion

o

Ventilationsabning

Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt.

A\ Forsigtig

Under projiceringen skal du serge for at holde
ansigt og haender veek fra ventilationsabningen
og undlade at placere genstande, der kan blive
skaeve eller beskadigede af varme, i neerheden
af abningen. Varm luft fra
ventilationsabningen kan forarsage
forbreendinger, materielle odelaggelser eller
ulykker.

Frontdaeksel

Abn, for at fa adgang til fokushandtaget og
betjeningspanelet.

Betjeningspanel

Betjener projektoren.

Fokuseringsknap

Justerer billedfokus.

OO0 ®

Hojttaler

Udsender lyd.

» Relevante links
« "Status-indikator for projektor" s.252

« "Projektorens dele - Kontrolpanel" s.20
« "Fokusering af billedet" 5.59

Projektorens komponenter - Top/Side

9]
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Navn Funktion

@ | Modtager for Modtager signaler fra den interaktive pen.
interaktiv pen

@ | Projiceringslinse Herfra projiceres billederne.

A Advarsel

« Se ikke ind i projektionsobjektivet, mens der
projiceres.

 Anbring ikke nogen genstande eller din hand
i neerheden af projektionsobjektivet. Det kan
forérsage forbraendinger, brand, eller at
objektet bliver skeevt, fordi dette omréade nar
en hoj temperatur pga. det koncentrerede
projektionslys.




Projektorens dele og funktioner

Navn

Funktion

HDMI Out-port

Udsender videosignaler til en ekstern skeerm.

Hvis du tilslutter et HDMI-kabel fra denne port til
HDMI-porten pé en anden projektor, kan du projicere
ét samlet billed fra begge projektorer (kun EB-1485Fi).

Denne port er kompatibel med HDCP2.3.

Navn Funktion

@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fjernbetjeningen.

@ | Skrue til Skruer til at fastgore lampedaekslet.

kabelafdeekning

@ | Kabelbeklaedning Losn de to skruer og abn deekslet, nar du forbinder
kablerne for eksterne enheder eller installerer det
tradlese LAN-modul.

@ |Luftfilterafdeekning | Abn for at fa adgang til luftfilteret.

@ | Luftindtag (luftfilter) | Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.

@) | Stremindgang Slutter netledningen til projektoren.

© | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
Security System, som fremstilles af Kensington.

» Relevante links
« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsdbninger" s.244
« "Betjene den interaktive pen" 5.92

« "Sadan monteres en sikkerhedswire" s.154

Projektorens komponenter - Greenseflade

HDBaseT.

[} -

HDMI Out ___HDMI3 ~ HDMI2  HOMI1 |
- - - I
- @

Audioout i Audioz  Audiol
— = — Audio

@ |HDBaseT-port (kun | Hvis du bruger control pad'en, skal du abne
EB-1485Fi) portdeekslet for at tilslutte et LAN-kabel mellem
projektoren og control pad’en.
@ | Mic-port Modtager lyd fra mikrofonen.
¢ |HDMI1/HDMI2/HD | Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr
MI3-porten og computere.
Denne port er kompatibel med HDCP2.3.
@ | Computerl/Compute | Modtager billedsignaler fra en computer.
12/Monitor Out-port | Hyis du sendrer Skarmudgangsport i projektorens
menu Signal 1/0, kan du bruge porten
Computer2/Monitor Out til at udsende et analog RGB-
signal fra porten Computerl.
@® |LAN-port Bruges til at tilslutte et LAN-kabel til et netverk.
@ | USB-B1/USB-B2-port | USB-BI: Bruges til at forbinde et USB-kabel til en

computer, for at bruge den interaktive pen som en
mus.

Bruges til at forbinde et USB-kabel til computeren, sa
billederne fra computeren kan projiceres. (Sla forst
USB Display til i projektorens menu Signal I/0.

USB-B2: Bruges til at forbinde et USB-kabel, sa de
interaktive funktioner kan bruges med en mini-pc.
Velg indstillingerne i USB-B2 i projektorens menu
Pen/touch, for at velge denne indgangsport.

@ Pen/touch > PC-interaktivitet > USB-B2




Projektorens dele og funktioner

Navn

Funktion

(8]

USB-A1/USB-A2-
port

Bruges til at tilslutte en USB-hukommelsesenhed eller
et digitalt kamera, for at projicerer film eller billeder
med funktionen PC Free.

Bruges til at tilslutte dokumentkameraet (ekstraudstyr).

Bruges til at forbinde et USB-kabel til control pad'en,
nér der forbindes en USB-lagerenhed, printer eller
USB-tastatur til control pad'en.

Installer det tradlese LAN-modul

SYNC IN/OUT-port

Nér du bruger de interaktive funktioner i et rum med
flere projektorer, skal du forbinde det ekstra
fjernbetjeningskabelseet til projektorerne. Nar
kabelseettet er forbundet, fungerer den interaktive pen
jevnt.

2/Audio-port

(® | TCH-port Bruges til at tilslutte den medfelgende bergringsenheds
forbindelseskabel til beroringsenheden.

(I | Video-port Modtager kompositvideosignaler fra videokilder.

(» | Audio 1/Audio Audio 1: Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til

Computerl-porten.

Audio 2: Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til
Computer2-porten. Nar du projicerer billedet fra
dokumentkameraet (ekstraudstyr), sendes lyden fra
denne port.

Audio: Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Video-
porten.

Audio Out-port

Sender lyd fra den aktuelle inputkilde til en ekstern
hojttaler.

RS-232C-port Bruges til at forbinde et RS-232C-kabel til at styre

P g ty
projektoren fra en computer. (Denne port bruges til
styring og ber normalt ikke bruges.)

® |DC Out-port Giver mulighed for, at stremforsyne en streaming

medieafspiller.

» Relevante links
« "Projektorens tilslutninger” s.31

Projektorens dele - underside

Navn

Funktion

@ | Punkt til fastgerelse af
sikkerhedskabel

For en kabellas, der kan kebes i almindelig handel,
igennem her, og las den pa plads.

Du kan ogsa fastgere sikkerhedskablet her, sa
projektoren ikke falder ned fra loftet eller veeggen.

@ | Fastgorelsespunkter

Montér den medfelgende indstillingsplade ved

til vegopheeng (fire | montering pa en vag.
punkter)

@ | VESA- Hvis du monterer projektoren i loftet eller lodret p4 et
fastgarelsespunkter til | skrivebord med et ophaeng, der kan kebes i almindelig
ophanget (fire handel, og som er kompatibel med VESA-grensefladen
punkter) (100 x 100 mm), skal du bruge dette punkt til at

fastgore opheenget.




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion Navn Funktion
@ |Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt. @ | [Home]-knap Abner og lukker startskeermen.
@ | [Enter]-knap [«] Accepterer det aktuelle valg og gar videre til neeste
A Advarsel niveau ved visning af projektorens menu.
For at undga at blokere luftindtaget under Ved projektion af et analogt RGB-signal fra Computer-
projektoren, ma der ikke vaere genstande, porten, optimeres 1ndst.1111ngerne 1 Analo.g.
sdsom klude eller papir, under projektoren. signaljustering (Tracking, Synk. og Position).
@ | Knapper til Keystone- | Viser Keystone-skaermen, hvor du kan korrigere
justering samt Keystone-forvraengning.
» Relevante links pileknapper Velger menupunkter ved visning af projektorens
« "Sddan monteres en sikkerhedswire" s.154 menu.
@ | [Source Search]-knap | Skifter til den neeste indgangskilde.
@ | [Esc]-knap Standser den igangvaerende funktion.
Projektorens dele - Kontrolpanel Gar til det forrige menuniveau ved visning af
projektorens menu.
@ | Vidvinkel/Tele- [W]: Forstorrer det projicerede billede.
knapper og [T]: Reducerer det projicerede billede.
pileknapper . N
Korrigerer keystone-forvreengning i den vandrette
retning, nar Keystone-skermen vises.
Velger menupunkter ved visning af projektorens
menu.
W | « Erl’f’er > | T » Relevante links
( Sourc o "Startskeerm" .50
Home ) Sea rcﬁ « "Sadan korrigeres billedets form med Keystone-knapperne" s.61
¢ - « "Sadan velges en billedkilde" s.73
1 ] \W/ =] « "Sédan endrer du storrelsen pé billedet med knapperne” s.71
« "Tilpasning af menuindstillingerne" 5.200

Navn Funktion

@ | [Menu]-knap Abner og lukker projektorens menu.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - fjernbetjening

HDMI  Computer ~ USB

()23
(4)(s5)(Ce)
(7)) (C8)(9)

./

P —

Navn Funktion

(1) Stromknappen | Q) ] | Teender og slukker for projektoren.

@ | [HDMI]-knap Skifter billedkilde imellem portene HDMI og HDBaseT
(kunEB-1485Fi).

@ | [Computer]-knap Skifter billedkilden til Computer-portene.

@ |Numeriske knapper | Indtaster tal i projektorens menu, nar du holder
[Num]-knappen nede.

@ | [Auto]-knap Ved projektion af et analogt RGB-signal fra Computer-

porten, optimeres indstillingerne i Analog
signaljustering (Tracking, Synk. og Position).

[Num]-knap Hold denne knap nede og tryk pi de numeriske taster
for at indtaste tal.

[Menu]-knap Abner og lukker projektorens menu.

Pileknapper Velger menupunkter ved visning af projektorens

menu.

[Enter]-knap [«J]

Accepterer det aktuelle valg og gar videre til naeste
niveau ved visning af projektorens menu.

[User]-knap

Udforer indstillinger, der er tilknyttet i indstillingen
Brugerknap i projektorens menu Styring.

[Color Mode]-knap

Skifter farvetilstand.

[Aspect]-knap

ZAndrer billedformatet.

Knapper til [E-Zoom]
+/-

Skifter storrelsen pa det projiceret billede

i )(r C;

A/V Mute Spllt Freeze

[A/V Mute]-knap

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.

Cao

Home

EPSON

[Split]-knap

Projicerer op til fire billeder fra forskellige billedkilder
samtidigt ved at opdele projektionsskaermen.

[Home]-knap

Abner og lukker startskeermen.

[Freeze]-knap

Setter billedvisningen pa pause eller genoptager den.

[Volume]-op/ned
knapper

Justerer hejttalervolumen.

o 9I5| &0 B|Iee| 8| O 0|9 ©

[Default]-knappen

Nulstiller den valgte indstilling til den standardveerdi.




Projektorens dele og funktioner

Navn i Projektorens komponenter - Interaktive penne

@ | [Esc]-knap Standser den igangverende funktion.
Gér til det forrige menuniveau ved visning af Hold pa pennen for automatisk at teende for den. Pennene slukker automatisk
projektorens menu. 15 sekunder efter at du har lagt dem ned.

@) | [ID]-knap Hold denne knap nede, og tryk pa de numeriske

knapper for at veelge id'et for den projektor, du gnsker
at betjene med fjernbetjeningen.

@ | [LAN]-knap Skifter billedkilden mellem de enheder, der er tilsluttet
via netverk.
@ | [USB]-knap Skifter billedkilde imellem portene USB-display og
USB-A.
@) | [Source Search]-knap | Skifter til den neste indgangskilde.
@% | Fjernbetjeningens Sender fjernbetjeningssignaler. ]
lysudsendelsesomrade n [ @] [E—](
| B
» Relevante links
« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.79

« "Billedformat" 5.75

« "Startskeerm” 5.50

« "Sadan veelges en billedkilde" s.73

« "Sddan zoomes billeder" s.133

« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.131
« "Projicering af flere billeder samtidigt" s.123 o
« "Sédan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.132

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" 5.87
« "Indstilling af Projektor-id" s.138

« "Tilpasning af menuindstillingerne" s.200

Navn Funktion

Pennespids Udskiftelig bled pennespids.

Hvis den blede spids er for hard at bruge pa en
tekstureret overflade, skal du udskifte den med hérde
spids.

%  Hvis du bruger en meget bred
skeerm med et billedformat pé 16:6,
skal du kun bruge den hérde
pennespids (kun EB-1485Fji).




Projektorens dele og funktioner

Navn

Funktion

@ | Batteriindikator

Tryk pa knappen pa siden af pennen for at vise den
resterende batteristrom.

o Nir batteriet er opladt, lyser indikatoren bla, indtil
du slipper knappen.

« Nir batteriet er ved at veere opbrugt, blinker
indikatoren bl3, indtil du slipper knappen.

o Lyser ikke, hvis batteriet er tomt. Udskift batteriet.

@ |Knap

Gor det, som pennen er blevet indstillet til i Pen-knap
handling i projektorens menu Interaktiv.

Tryk pa knappen for at udfere en hejreklik-handling,
nar du bruger pennen som en mus.

en strop

@) | Osken til fastgoring af

Giver dig mulighed for at fastgore en almindeligt
tilgeengelig strop.

@ |Batteridaeksel

Abn dette deeksel, nar batteriet udskiftes.

» Relevante links

« "Udskiftning af spids pa den interaktive pen" s.247
« "Betjene den interaktive pen" 5.92
« "Installere batterier i pennene" 5.46

Projektorens dele - Pennestativ

\
— —
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Navn Funktion
@ | Frontdeeksel Sxt den fast, nar du har monteret pen-stativet.
@ | Opbevaringsplads til | Behold pennespidsen her.

pennespidsen
@ | Opbevaringsplads til | Behold pennen her.

pen
@ | Opbevaringsplads til [ Behold AA-batteriet her.

batteri
@ | Skruehuller (ved Skruehuller til at fastgore pennestativet.

installation)
@ |Installationsmagneter | Magneter til brug ved installation.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - Control pad

Betjeningsenheden leveres kun med EB-1485Fi.

jmEah alain

Navn Funktion
© | Stromknappen | Q) ] | Teender og slukker for projektoren.
@ | HDMI1/HDMI2- Skifter indgangskilde til HDBaseT og projekter fra
knap enheden, der er tilsluttet HDMI1- eller HDMI2-porten
pé betjeningsenheden.
USB-A-port Bruges til at forbinde en USB-lagerenhed.
USB-B-port Bruges til at forbinde et USB-kabel til computeren, for
at bruge den interaktive pen som en mus.
@ |HDMI1/HDMI2-port | Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr

og computere.
Denne port er kompatibel med HDCP2.3.

@ | Kabelforing For kablerne gennem her.

©) | Kabelforing (ovre) For kablerne gennem her.

([ | Skruehuller (ved Skruehuller til at fastgore control pad'en.

installation)

() | HDBaseT-port Abn et portdaeksel for at tilslutte et LAN-kabel til
projektoren.

(» | USB-B-port Bruges til at forbinde en computer til projektoren med
et USB-kabel, nér du tilslutter en USB-enhed til
betjeningsenheden.

(® | Stromindgang Bruges til at tilslutte ledningen til control pad’en.

Navn

Funktion

@ | Frontdeeksel

For at forbinde kablerne, skal du abne dakslet ved at
treekke i tappen for oven pa frontdeekslet.

@ |Indikatorlys

Angiver statussen pé betjeningsenheden.

Strem: Blat lys betyder, at strommen forsynes til
betjeningsenheden.

Link: Blat lys betyder, at betjeningsenheden
kommunikerer med projektoren.

» Relevante links
« "Projektorens dele - Control pad" s.24

« "Sadan forbindes en computer til control pad'en” 5.33

« "Sadan forbindes en videokilde til betjeningsenheden" s.36
« "Sédan forbindes et USB-flashdrev til control pad'en" 5.38




Projektorens dele og funktioner

Projektorens komponenter - Bergringsenhed Navn it
@ | Skruehuller (ved Skruehuller til sikring af bergringsenheden.
Beroringsenheden leveres kun med EB-1485Fi. installation) Tag gummikapslerne ud af skruehullerne, fastgor

bereringsenheden, og seet gummikapslerne pa igen, for
at skjule skruerne.

@ |Laserdiffusions-porte | Udsender laserlys for at detektere fingrenes position.

@ | Indikatorlys Lyser, nar bergringsenheden er teendt.

@ | Skruehuller (ved Skruehullerne til fastgorelse af bergringsenheden til et

installation) bordstativ, der kan kebes i almindelig handel, nar

enheden monteres lodret pa et skrivebord.

@ | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
Security System, som fremstilles af Kensington.

@® | TCH-port Tilslutter projektoren til bergringsenheden vha.

forbindelseskablet til bergringsenheden.

@ |Installationsmagneter | Magneter til brug ved installation.

Bemaerk
« Forbind ikke bergringsenheden til andre enheder, undtagen denne projektor.
Enheden kan fungere forkert, eller laserlyset kan lyse uden for greensen.

« Brug den medfelgende bergringsenheds forbindelseskabel. Betjening er ikke
mulig med andre kabler.

o Nar du bortskaffer bergringsenheden, méa du ikke skille den ad. Bortskaf den i
henhold til de lokale eller nationale love og bestemmelser.

@ I projektorens Installationsvejledning kan du finde metoder til
installation og vinkeljustering af bereringsenheden.

» Relevante links
o "Sikkerhedsinstruktioner for interaktiv fingerbetjening" s.95
« "Bruge interaktiv fingerbetjening med din finger" .94



Projektorens dele og funktioner

Sikkerhedsinstruktioner til magneterne

Bade pen-stativet og bergringsenheden indeholder kraftfulde magneter. Sorg
for at folge disse vigtige retningslinjer, nar du bruger disse enheder.

A\ Advarsel

Brug ikke enheden i naerheden af medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakere. Nar du
bruger beroringsenheden, skal du sikre dig, at der ikke er medicinsk udstyr, som
f.eks. pacemakere i neerheden. Elektromagnetisk interferens kan forarsage
fejlfunktion i medicinsk udstyr.

A\ Forsigtig

o Brug ikke enheden i neerheden af magnetiske lagermedier som f.eks. magnetiske
kort eller elektroniske enheder, som f.eks. computere, digitale ure eller
mobiltelefoner. Data kan blive korrupt, eller der kan opsta fejl.

o Nar du installerer enheden pd en magnetisk overflade, skal du serge for ikke at
klemme dine fingre eller en anden del af din krop imellem magneten og
installationsoverfladen.



Opseetning af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren.

» Relevante links

« "Projektorens placering” s.28

« "Projektorens tilslutninger" s.31

« "Indseetning af batterier i fjernbetjeningen" s.45
« "Installere batterier i pennene" s.46

« "Brug af fjernbetjeningen" 5.47



Projektorens placering

Du kan installere projektoren pa en vaeg eller i loftet, eller placere den pa et
bord for at projicere billeder.

For at montere projektoren pa en vag, skal du bruge et veegopheeng, der kan

kebes i almindelig handel. For at montere projektoren i et loft eller lodret pa

et skrivebord, kan du bruge et ophang, der kan kebes i almindelig handel, og
som skal vaere kompatibel med VESA standard monteringsfladen (100 x 100

mm).

Bemeerk de folgende punkter, nar du veelger projektorens placering:
« Anbring projektoren pa en fast, plan flade eller monter den ved hjelp af et
kompatibelt beslag.

« Efterlad rigeligt med plads omkring og under projektoren af hensyn til
ventilation, og pas pa ikke at anbringe den oven pa eller ved siden af noget,
der kan blokere for ventilationsdbningerne.

o Placer projektoren, s den vender rigtigt mod skaermen, og ikke pa skra.

%  Hvis du ikke kan installere projektoren lige overfor skeermen, kan du
korrigere for Keystone-forvraengning med projektorens knapper. For
at opna den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens
monteringsposition, sa den korrekte billedsterrelse og form opnas.

« Hvis du monterer projektoren til et fast sted, skal du sla funktionen Fast
installation til i projektorens menu Installation.

 Hvis du monterer projektoren lodret, skal du slé funktionen Lodret
installation til i projektorens menu Installation.

A\ Advarsel

o Der kreaeves en sarlig monteringsmetode, nar projektoren hanges fra en veeg
eller et loft. Hvis du ikke monterer projektoren korrekt, kan den falde ned og
forarsage skader eller personskader.

o Brug ikke klaeebemidler pa fastgorelsespunkterne til vaegophaeng eller andre
ophang, for at forhindre skruerne i at losne sig, og brug ikke smgremidler, olier
eller lignende midler pa projektoren, da projektorkabinettet kan revne, sa
projektoren falder ned fra veegopheenget. Dette kan forarsage alvorlig
personskade pa personer under ophanget og kan beskadige projektoren.

o Tildeek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsdbninger. Hvis abningerne
er tildekkede, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

o Placer ikke projektoren pé en ustabil overflade eller pa et sted, som ikke kan tale
veegten af projektoren. Ellers kan den falde ned eller velte og forarsage uheld og
personskader.

« Nar du installerer projektoren pa et hejt sted, skal der tages forholdsregler mod
at den falder ned vha. wires, sa den ikke udger en sikkerhedsrisiko i nedstilfalde,
som f.eks. ved et jordskelv, og uheld derved forhindres. Hvis den ikke monteres
korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

Bemaerk

« Hvis du bruger projektoren i hejder over 1.500 m over havets overflade, skal du
indstille Hojde-tilstand til Til i projektorens menu Installation for at sikre, at
projektorens indre temperatur reguleres korrekt.

« Opstil ikke projektoren pa steder med hej fugtighed og meget stov eller pa steder
med rog fra brande eller tobaksrygning.

» Relevante links
« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.28
« "Indstillinger for anvendelse af de interaktive funktioner" s.29

Muligheder for konfiguration og installation af
projektoren

Du kan konfigurere og installere projektoren pa felgende méder:



Projektorens placering

Forside/bagside Front omvendt/Bagpa omvendt (lodret)

Velg den korrekte funktion til Projektion i projektorens menu Installation i
henhold til den anvendte installationsmetode. Om nedvendigt skal du sla
funktionen Inv. Retningsknap til i projektorens menu Betjening, og juster

Front omvendt/Bagpa omvendt Menudrejning i projektorens menu Display.

f « Standard projiceringsindstilling er Front/Omvendt.

o Du kan @ndre projiceringsindstillingerne ved at trykke pa [A/V
Mute]-knappen pa fjernbetjeningen i ca. fem sekunder.

« Skift Front til/fra Front/Omvendt
« Skift Bagpa til/fra Bagpa/Omvendt

» Relevante links

« "Projiceringstilstande” 5.55

« "Sadan eendres projiceringstilstanden med fjernbetjeningen” s.55
« "Sadan eendres projiceringstilstanden med menuerne" s.55

Indstillinger for anvendelse af de interaktive
funktioner

Nar du bruger de interaktive funktioner, skal du projicere fra forsiden af
skeermen.

Indstil Projektion til Front/Omvendt eller Front.



Projektorens placering

Bemeerk
De interaktive funktioner betjenes vha. infrared kommunikation. Bemark
folgende punkter, nar du monterer projektoren.

Projektoren mé ikke opstilles pa en vinkel over 3°. Hvis dette sker, virker de
interaktive funktioner muligvis ikke korrekt.

Serg for, at der ikke er steerk lys eller sollys, som skinner pa modtageren for den
interaktive pen, projiceringsskeermen, selve projektoren eller bagsiden af
projektoren.

Installer ikke projektoren pa et sted, hvor den kan blive udsat for direkte sollys
igennem et vindue. Dette kan fordrsage fejl ved de interaktive funktioner.

Installer projektoren séiledes, at modtageren for den interaktive pen ikke er i
neerheden af neonlys. Hvis omgivelserne er for lyse, virker de interaktive
funktioner muligvis ikke korrekt.

Hvis der er stov pa modtageren for den interaktive pen, kan det interferere med
den infrarede kommunikation og de interaktive funktioner fungerer muligvis
ikke korrekt. Renger modtageren, hvis den er snavset.

Kom ikke maling eller stickers pa daekslet til modtageren for den interaktive pen.

Nar du bruger de interaktive funktioner, ma du ikke bruge en infrared
fjernbetjening eller en mikrofon i det samme rum. Dette kan forarsage fejl ved
den interaktive pen.

Brug ikke enheder, som genererer kraftig stoj, som f.eks. drejende enheder eller
transformatorer, i neerheden af projektoren, da de interaktive funktioner
muligvis ikke vil fungere korrekt.

« Vi anbefaler, at du bruger en jeevn og flad skeerm uden ujaevnheder.

Hvis projektionsskeermen er ujeevn, kan der opsta forvraengninger i
det projicerede billede.

o Der kan opsta forvreengninger i det projicerede billede athaengig af
skaeermmaterialet og monteringsmetoden.

o Nér du bruger de interaktive funktioner, skal du installere
projektoren séledes, at den projicerede skaerm udger et rektangel
uden forvrangning.

o Niér du bruger de interaktive funktioner i et rum, som har flere
projektorer, kan handlinger med den interaktive pen blive ustabile. I
dette tilfeelde skal du forbinde det ekstra kabelseet til fjernbetjeningen
og @ndre Synk. projektorer til Kabelforbun. i projektorens menu
Pen/touch.

@ Pen/touch > Installation af projektorer > Synk. projektorer

» Relevante links
« "Indstillinger for anvendelse af bergringsenheden"” s.30
o "Tilslutning af en computer til brug med pc-interaktive funktioner" s.35

Indstillinger for anvendelse af bergringsenheden

Nar du bruger bergringsenheden, skal du montere projektoren vha. en af
folgende metoder. Bergringsenheden kan ikke bruges, hvis der bruges en
anden monteringsmetode.

» Monter projektoren pé en vag eller haeng den fra et loft og projicer billeder
fra forsiden af skeermen (du skal bruge en monteringsplade eller
loftophaeng, der kan kebes i almindelig handel).

« Monter lodret pa et bord og projicer fra forsiden af bordet (du skal bruge et
bordmonteringssat, der kan kebes i almindelig handel).

» Relevante links
« "Sikkerhedsinstruktioner for interaktiv fingerbetjening" s.95
« "Bruge interaktiv fingerbetjening med din finger" .94



Projektorens tilslutninger

Du kan slutte projektoren til en lang raekke computer-, video og lydkilder, sa
du kan vise praesentationer, film eller andre billeder med eller uden lyd.

Bemaerk

Kontrollér form og orientering af stikkene pa de kabler, du planlaegger at bruge.
Du ma ikke trykke hardt pé et stik, hvis det ikke passer i porten. Enheden eller
projektoren kan blive beskadiget eller fa en fejlfunktion.

$ Der henvises til Introduktion for en liste over kabler, som felger med
din projektor. Anskaf ekstra eller kommercielt tilgeengelige kabler, hvis
nedvendigt.

o Tilslut en computer via USB-port, standardport til videoudgang (skeermstik)
eller HDMI-port.

« Til projicering af video kan du tilslutte enheder som f.eks. DVD-afspillere,
spilkonsoller, digitalkameraer eller smartphones via deres kompatible
udgangsporte.

« Hyvis din preesentation eller video indeholder lyd, kan du tilslutte kabler til
lydindgang.

« Hyvis du skal projicere diasshow eller praesentationer uden computer, kan du
tilslutte USB-enheder (som f.eks. et flash-drev eller et kamera) eller et Epson
dokumentkamera (tilbehor).

» Relevante links

« "Tilslutning af en computer” s.31

o "Tilslutning af videokilder" s.35

o "Tilslutning af eksterne USB-enheder" s.37

o "Tilslutning af et dokumentkamera" s.39

o "Tilslutning af en printer" .39

« "Tilslutning af eksterne outputenheder” s.39

« "Forbinde flere projektorer af samme model" 5.42

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

Tilslutning af en computer

Folg anvisningerne i disse afsnit for at slutte en computer til projektoren.

» Relevante links

« "Tilslutning af en computer til video og lyd via VGA" 5.31

o "Tilslutning af en computer til video og lyd via USB" 5.32

o "Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI" 5.33

+ "Sadan forbindes en computer til control pad'en” s.33

« "Tilslutning til en mini-pc, der er monteret pa en veegplade" s.34

« "Tilslutning af en computer til brug med pc-interaktive funktioner" s.35

Tilslutning af en computer til video og lyd via VGA

Du kan slutte projektoren til din computer med et VGA-kabel.

Du kan afspille lyd via projektorens hejttalere ved at tilslutte et almindeligt
tilgeengeligt lydkabel med et 3,5 mm stereo mini-jackstik.

@ o For at forbinde en computer uden VGA-port, skal du have en
adapter, hvormed du kan forbinde til projektorens VGA-port.

o For at projicere en billedkilde, som er forbundet til
Computer2/Monitor Out-porten, skal du indstille
Skarmudgangsport til Computer2 i projektorens menu Signal I/O.

o Du kan ogsa indstille lydindgangsporten, nar computerkilden
projiceres som Audiooutput i projektorens menu Signal 1/0.

o Ver sikker p4, at lydkablet er markeret med "Uden modstand".

n Slut computerens VGA-kabel til computerens skaermport.



Projektorens tilslutninger

a Slut den anden ende til en Computer-port pa projektoren.

Speend skruerne pa VGA-stikket.

Forbind lydkablet til din laptops stik til hovedtelefoner eller lydudgang
eller til din computers hejttalere eller lydudgang.

Slut den anden ende til den Audio-port, der svarer til den Computer-
port, du bruger.
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Tilslutning af en computer til video og lyd via USB

Hvis computeren opfylder systemkravene, kan du sende video- og lyd til
projektoren via computerens USB-port. Denne funktion kaldes USB Display.
Tilslut projektoren til din computer med et USB-kabel.

» Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke
korrekt. Slut USB-kablet direkte til projektoren.

« For at bruge funktionen USB Display, skal du indstille USB Display
til Til i projektorens menu Signal I/O.

n Slut kablet til projektorens USB-B1-port.

SRWEN

Slut den anden ende af USB-kablet til en USB-port pa computeren.
Tend for projektoren og din computer.

Gor ét af folgende for at installere Epson USB Display-softwaren:

« Windows: Valg Ker EMP_UDSE.EXE i den viste dialogboks for at
installere Epson USB Display-softwaren.

Det er kun nedvendigt at installere denne software forste gang,
du slutter projektoren til computeren.

» Mac: Epson USB Display opsatningsmappen vises pa skaermen.
Valg USB Display Installer og folg skeermvejledningen for at
installere Epson USB Display-softwaren. Hvis mappen USB Display
Opstning ikke vises automatisk, skal du dobbeltklikke pa
EPSON_PJ]_UD > USB Display Installer.

Folg skeermvejledningen.



Projektorens tilslutninger

Fjern ikke USB-kablet og sluk ikke for projektoren, for projektoren
viser et billede.

Projektoren viser billedet fra computerens skrivebord og sender lyden, hvis
praesentationen indeholder lyd.

@ « Hvis projektoren ikke viser nogen billeder, skal du gere ét af
folgende:

» Windows: Klik pa Alle programmer > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Dobbeltklik pa ikonet USB Display i mappen Programmer.
o Nir du er feerdig med at projicere, kan du gere et af folgende:
« Windows:Fjern USB-kablet. Du behover ikke at velge Sikker
fjernelse af hardware.

o Mac: Velg Afbryd i ikonmenuen til USB Display pd menulinjen
eller dock'en, og fjern derefter USB-kablet.

» Relevante links
« "Systemkrav for USB Display” 5.285

Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI

Hvis din computer har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren
med et HDMI-kabel og sende computerens lyd ud sammen med det
projicerede billede.

%  For at forbinde en Mac uden HDMI-port, skal du have en adapter,
hvormed du kan forbinde til projektorens HDMI-port. Kontakt Apple
vedrgrende kompatible adaptere. Aldre Mac-computere (2009 og
tidligere) understgtter muligvis ikke lyd igennem HDMI-porten.

n Slut HDMI-kablet til computerens HDMI-udgang.

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.
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%  Huvis du har problemer med at hgre lyden via HDMI-forbindelsen, kan
du slutte den ene ende af et almindeligt tilgaengeligt lydkabel med et 3,5
mm stereo mini-jackstik til projektorens Audio-port og den anden
ende til computerens lydudgang. Vealg den lydindgangsport, du har
forbundet til, som HDMI-audiooutput i projektorens menu Signal
I/0.

Sadan forbindes en computer til control pad'en

Hvis din computer har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren
med et HDMI-kabel og sende computerens lyd ud sammen med det
projicerede billede via betjeningsenheden (kun EB-1485Fi).

%  For at forbinde en Mac uden HDMI-port, skal du have en adapter,
hvormed du kan forbinde til projektorens HDMI-port. Kontakt Apple
vedrerende kompatible adaptere. Aldre Mac-computere (2009 og
tidligere) understetter muligvis ikke lyd igennem HDMI-porten.

Slut projektoren til control pad'en.
Se projektorens Installationsvejledning for oplysninger om
kabelforbindelsen mellem projektoren og betjeningspanelet.

a Tend for projektoren og din computer.



Projektorens tilslutninger

Slut HDMI-kablet til HDMI1- eller HDMI2-porten pa bunden af
betjeningsenheden og en ledig HDMI-port pa din computer.
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Tryk pd HDMI1- eller HDMI2-knappen pa betjeningsenheden, for at
veelge indgangsenheden.

Projektoren skifter indgangskilden til HDBaseT, viser billedet fra

computerens skrivebord og afspiller lyden, hvis preesentationen indeholder
lyd.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

Tilslutning til en mini-pc, der er monteret pa en vaegplade
Du kan tilslutte din projektor til en mini-pc, der er monteret pa en veegplade.
Bemeerk

Tildeek ikke mini-pc’ens luftindtag eller ventilationsdbninger. Hvis abningerne er
tildekkede, kan den indvendige temperatur stige og fore til funktionsfejl.

n Tilslut mini-pc'en og projektorens HDMI port med HDMI-kablet.

Hvis du bruger de interaktive funktioner, skal du tilslutte USB-kablet til
projektorens USB-B2 port.
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USB-B2

B Slut den anden ende af USB-kablet til en USB-port pa computeren.
Tend for projektoren og din computer.

Hyvis du har tilsluttet et USB-kabel, skal du indstille USB-B2- i menuen
Pen/touch til HDMIporten, du brugte til at forbinde din mini-pc til
projektoren.

@ Pen/touch > PC-interaktivitet > USB-B2



Projektorens tilslutninger

@ Hvis du har problemer med at hgre lyden via HDMI-forbindelsen, kan TiISI utning af Video kilder
du slutte den ene ende af et almindeligt tilgeengeligt lydkabel med et 3,5
mm stereo mini-jackstik til projektorens Audio-port og den anden Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde videoenheder til projektoren.

ende til computerens lydudgang. Velg den lydindgangsport, du har
forbundet til, som HDMI-audiooutput i projektorens menu Signal

I/0. @ « Hyvis porten péa den enhed, du vil tilslutte, har en meerkelig form, ber
du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kabt

som ekstraudstyr, til at forbinde til projektoren.

Tilslutning af en computer til brug med pc-interaktive o Kablerne varierer atheengig af outputsignalet fra det tilsluttede

funktioner videoudstyr.
 Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se
Nar projektoren er forbundet til en computer med et USB-kabel, kan du brugerhéndbogen, der folger med videoudstyret, vedrerende de
betjene computeren fra den projicerede skeerm vha. de interaktive penne eller signaler, der kan udsendes.
din finger ligesom med en mus. Fra den projicerede skeerm kan du navigere,
veelge og bruge dine computerprogrammer. » Relevante links
« "Tilslutning af videokilder via HDMI" 5.35
Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. o "Tilslutning af en videokilde via komposit" s.36
Slut USB-kablet direkte til projektoren. » "Sadan forbindes en videokilde til betjeningsenheden" 5.36

Slut computeren til din projektor med et billed-signalkabel, undtagen et Tilslutning af videokilder via HDMI

USB-kabel. Hvis din videokilde har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren

med et HDMI-kabel og sende billedkildens lyd ud sammen med det
a Slut et USB-kabel til USB-B1-porten pé projektoren. projicerede billede.

Bemaerk
Undga at teende for videokilden, for du har sluttet den til projektoren. Dette kan
beskadige projektoren.

n Slut HDMI-kablet til videokildens HDMI-udgang.

USB-B1 | l
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B Slut den anden ende af USB-kablet til en USB-port pa computeren.



Projektorens tilslutninger

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.
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@ Hvis du har problemer med at here lyden igennem HDMI-
forbindelsen, skal du forbinde den ene ende af et almindeligt

tilgeengeligt 3,5 mm stereo ministik lydkabel til projektorens Audio-
port og den anden ende til din videokildes lydudgangs-port. Vealg den
lydindgangsport, du har forbundet til, som HDMI-audiooutput i
projektorens menu Signal I/O.

Tilslutning af en videokilde via komposit

Hvis din videokilde har en kompositvideo-port, kan du forbinde den til
projektoren med et RCA video- eller A/V-kabel.

Du kan afspille lyd via projektorens hejttalere ved at forbinde med et stereo-
ministik audiokabel.

Ver sikker pa, at lydkablet er markeret med "Uden modstand".

n Slut kablet med det gule stik til videokildens gule videoudgang.

a Slut den anden ende til projektorens Video-port.
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B Slut lydkablet til videokildens lydudgang.

Forbind den anden ende til projektorens Audio-port.

Sadan forbindes en videokilde til betjeningsenheden

Hyvis din videokilde har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren
med et HDMI-kabel og sende videokildens lyd ud sammen med det
projicerede billede via betjeningsenheden (kun EB-1485Fi).

Bemaerk
Undga at teende for videokilden, for du har sluttet den til projektoren. Dette kan

beskadige projektoren.



Projektorens tilslutninger

n Slut projektoren til control pad'en.
Se projektorens Installationsvejledning for oplysninger om
kabelforbindelsen mellem projektoren og betjeningspanelet.

Tilslutning af eksterne USB-enheder

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde eksterne USB-enheder til

_ o ) projektoren.
a Tend for projektoren og din videokilde.

» Relevante links

B Slut HDMI-kablet til HDMI1- eller HDMI2-porten pa bunden af « "Projicering af USB-enheder" s.37
betjeningsenheden og en ledig HDMI-port pa din videokilde. o "Tilslutning til en USB-enhed" .38
« "Sadan forbindes et USB-flashdrev til control pad'en” 5.38
( « "Afbrydelse af en USB-enhed" 5.39

Projicering af USB-enheder

Du kan projicere billeder og andet indhold uden at bruge en computer eller
videoenhed ved at slutte en af disse enheder til projektoren:

—C T « USB flash-drev
« Digitalkamera eller smartphone
« USB-harddisk
| @ « Digitalkameraer og smartphones skal vere tilsluttet via USB og kan
o ()] > ikke tilsluttes via TWAIN. Desuden skal de vaere kompatible som
HoM! l | USB masselager.

« USB-harddiske skal opfylde disse krav:
« USB masselager-kompatible (ikke alle USB masselagerenheder
Tryk pa HDMI1- eller HDMI2-knappen pa betjeningsenheden, for at understottes)
veelge indgangsenheden. o Formateret i FAT16/32

« Egen stromforsyning via adapter (harddiske med stremforsyning

Projektoren skifter indgangskilden til HDBaseT, viser billedet fra videokilden via bussen anbefales ikke)

og afspiller lyden, hvis praesentationen indeholder lyd. s Undga at bruge harddiske med flere partitioner

Det er muligt, at fremvise lysbilledshow fra billedfiler pa en tilsluttet USB-

» Relevante links enhed

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10
» Relevante links
« "Projektion af en PC Free-presentation” s.126



Projektorens tilslutninger

Tilslutning til en USB-enhed Du kan ogsa forbinde et USB-flashdrev direkte til projektorens USB-A-
ort.
Du kan forbinde din USB-enhed til projektorens USB-A-port og bruge den til P
at projicere billeder og andet indhold.
. ‘ Slut projektoren til control pad'en.

n H_Vls USB-enheden har en stromadapter, skal den settes i en Se projektorens Installationsvejledning for oplysninger om
stikkontakt. kabelforbindelsen mellem projektoren og betjeningspanelet.

a Forbind USB—kablet eller USB-flash-drevet til projektorens USB-A- %, Sorg for, at projektoren og betjeningsenheden er forbundet med
port, som vist. @ USB-kablet.

a Seet USB-flashdrevet i USB-A porten pa bunden af control pad'en.
( \
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Bemeerk
o Brug det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden. ~ g

« Du ma ikke bruge en USB-hub eller et USB-kabel, der er leengere end 3
m, da enheden sa muligvis ikke vil fungere korrekt.

=R

@ Velg USB1 som billedkilde, nar du tilslutter en USB-enhed til en A
af USB-A-portene.
B Forbind eventuelt den anden ende af kablet til din enhed. XaekgdUSBl som billedkilde for at projicere billeder fra USB-
ashdrevet.

Sadan forbindes et USB-flashdrev til control pad'en
» Relevante links

Du kan forbinde dit USB-flashdrev til USB-A-porten pa control pad'en og » "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

bruge den til at projicere billeder og andet indhold (kun EB-1485Fi) .



Projektorens tilslutninger

Afbrydelse af en USB-enhed

Nar du er feerdig med at praesentere med en tilsluttet USB-enhed, skal du
afbryde enheden fra control pad'en eller projektoren.

n Sluk for enheden og treek eventuelt stromledningen ud af stikkontakten.

a Afbryd USB-enheden fra control pad'en eller projektoren.

Tilslutning af et dokumentkamera

Du kan slutte et dokumentkamera til projektoren for at projicere billeder fra
kameraet.

Tilslutningsmetoden varierer atheengig af modellen af dit Epson
dokumentkamera. Se i manualen til dokumentkameraet for yderligere
oplysninger.

@ » Velg USB2 som billedkilde, nar du tilslutter et USB-
dokumentkamera til en af USB-A-portene.

o Du kan ikke bruge flere USB-dokumentkameraer pa samme tid.

» Relevante links
o "Styring af et dokumentkamera" s.117

Tilslutning af en printer

Du kan forbinde en Epson printer eller alt-i-en-enhed til USB-A-porten, og
bruge den til at udskrive dit projicerede og kommenteret indhold fra
whiteboardet.

» Sorg for at printeren opfylder kontrolkommando-kravene.

« Du kan ogsa forbinde en netveerksprinter via menuen Udskriv i
projektorens menu Interaktiv.

» Du kan ogsa forbinde en printer via betjeningsenheden.

Slut USB-kablet til projektorens USB-A-port. Kablet ma hojst veere 5
meter langt.

a Forbind kablets anden ende til USB Type B-porten pa printeren.

» Relevante links
o "Udskrivning af tegnet indhold" s.111

Tilslutning af eksterne outputenheder

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde eksterne enheder til
projektoren.

» Relevante links

« "Sédan forbindes en ekstern HDMI-skeerm" 5.40
« "Tilslutning til en VGA-skeerm" 5.40

« "Forbinde til eksterne hojttalere” s.41

« "Tilslutning af en mikrofon" s.41



Projektorens tilslutninger

Sadan forbindes en ekstern HDMI-skaerm « Hvis du vil vise billedet pa en ekstern skaerm, nar projektoren er
$ slukket, skal du indstille A/V-output til Altid i projektorens menu
Du kan tilslutte en ekstern HDMI-skeerm til projektorens HDMI Out og Signal 1/0.

bruge den til at vise det, du har tegnet pa whiteboardet. « For at sende billeder til en ekstern skeerm, skal du indstille

Skarmudgangsport til Skeermudgang i projektorens menu Signal

% ¢ Dukan vise dine tegninger og billeder fra den aktuelle indgangskilde I/0.
(undtagen startskeermen og billederne fra en skeermvisningskilde) pa « Indhold, som tegnes pd skeermen vha. de interaktive funktioner, vises
en ekstern HDMI-skeerm. ikke pa en ekstern skaerm. For at vise tegnet indhold pé en ekstern
o Det er muligt, at se hele whiteboard-skeermen under projicering i skaerm, skal du bruge Easy Interactive Tools.
opdelt skerm. o Skaerme, som bruger en opdateringshastighed pa mindre end 60 Hz,
o Der er en forsinkelse pé whiteboard-billeder, der vises pa en ekstern kan muligvis ikke vise billederne korrekt.
HDMI-skeerm.

n Serg for, at din computer er forbundet til projektorens Computer-port.
n Slut HDMI-kablet til skeermen HDMI-indgangsport.
« Hvis der er to computer-porte, skal du bruge Computerl-

porten.

a Slut den anden ende til projektorens HDMI Out-udgangsport.

« Kun analoge RGB-signaler fra Computerl-porten kan sendes
til en ekstern skaerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre

porte.
- a Forbind den eksterne skaerms kabel til projektorens Monitor Out port.
I‘ i m 'l =l o T
1l ) N (T} | HDBase
HDMI Out l I!MI'] ml I g
@) =)

Tilslutning til en VGA-skaerm

& |

Hvis du har forbundet projektoren til en computer vha. Computer-porten, Monitor Out |
kan du ogsa forbinde en ekstern skeerm til projektoren. Pa denne made kan
du se din praesentation pa den eksterne skaerm, selv nar det projicerede billede
ikke er synligt.




Projektorens tilslutninger

Forbinde til eksterne hgjttalere

For at forbedre lyden fra din praesentation, kan du forbinde projektoren til
eksterne hojttalere med egen stromforsyning. Du kan styre lydstyrken med
projektorens fjernbetjening.

For at afspille lyden via eksterne hojttalere, skal du indstille Enhed for Audio
ud til AV-system i projektorens menu Signal I/O. Nar et audio/video-system
ikke er forbundet til projektoren, udsendes lyden fra de eksterne hgjttalere,
ogsa hvis Enhed for Audio ud er indstillet til AV-system.

@ Signal I/0 > HDMI-link > Enhed for Audio ud

@ o Hvis du vil afspille lyden via eksterne hgjttalere, nar projektoren er
slukket, skal du indstille A/V-output til Altid i projektorens menu
Signal 1/0.

« Du kan ogsa forbinde projektoren til en forsteerker med hgijttalere.

« Projektorens indbyggede hgijttalersystem deaktiveres, nar du
forbinder eksterne hojttalere.

n Serg for, at din computer- eller videokilde er forbundet til projektoren
med bade audio- og videokablerne, som ngdvendigt.

a Find det passende kabel til at forbinde dine ekstern hejttalere, som
f.eks. et stereo mini-jack-til-pin-jack-kabel, eller en anden type kabel
eller adapter.

B Forbind den ene ende af kablet til dine eksterne hojttalere, som
nedvendigt.

Forbind stereo mini-jack-enden af kablet til projektorens Audio Out-
) proj
port.

o
im)

— ﬁ
Audio Outr >

Tilslutning af en mikrofon

Du kan tilslutte en mikrofon til projektorens Mic-port for at kunne tale under
praesentationerne.

Hvis du vil afspille lyden fra en mikrofon, nar projektoren er slukket, skal du
indstille A/V-output til Altid i projektorens menu Signal 1/0.

+ Plug-in-strem understottes ikke.
« Juster Mik. Indgangsvolumen i projektorens menu Signal I/O, hvis

lyden fra mikrofonen er sver af hore, eller hvis den er s hgj, at lyden
skratter.

n Forbind mikrofonkablet til projektorens Mic-port.

Hou 1
CJ
=,

RS

4
i




Projektorens tilslutninger

a Tend for mikrofonen, hvis nedvendigt.

Forbinde flere projektorer af samme model

Det er muligt, at danne et helt samlet billede med flere projektorer (kun EB-
1485Fi). Billedet settes sammen vandret.

Tilslut computeren og projektorerne med HDMI-kablerne, som vist pa
billedet.

=2 SDm
HDMI  HDMI Out

Hvis du forbinder tre eller flere projektorer, skal du forbinde

projektorerne i serie, som vist.

HDMI Out HDMI  HDMI Out HDMI

Hvis du vil bruge de interaktive funktioner, skal du forbinde den ene
ende af kablet til SYNC OUT-porten pa én projektor, og forbind den
anden ende til SYNC IN-porten pa den anden projektor.

SYNC
Out

@ Hvis du forbinder tre eller flere projektorer, er det ikke muligt at
bruge de interaktive funktioner.

Huvis du vil bruge de interaktive funktioner, skal du forbinde
computeren og projektorerne med USB-kablerne, som vist pé billedet.

Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

(A Menu Esc
AONO

W T
: : Source
\WA

Search

@



Projektorens tilslutninger

B Set Farvetilstand pa Multiprojektion i projektorens menu Billede pa Menuindstillinger for flere projektorforbindelser
alle projektorerne.
) Til brug med interaktive funktioner
G Velg de nodvendige HDMI-udgangsindstillinger og Synk. _ . .
projektorer i projektorens menuer. Se listen over indstillinger for Se folgende tabell_er for flere oplysninger om mepumdstﬂl;nger ne, nar du
yderligere oplysninger. tilslutter flere projektorer og bruger den interaktive funktion pa ét samlet

billede. Nar du bruger de interaktive funktioner, kan du forbinde to

rojektorer i en kaede.
Projektoren skal muligvis genstartes. Folg vejledningerne pé Pro)

skeermen.

USB-A USB-B1
— o
Velg de nedvendige indstillinger i projektorens menu Multiprojection, USB-B1 Hut- I

for at oprette et ensartet billede, uden kanter. ) )
P 0 S
HDMI Sgﬂtc S\mc

Hvis du vil bruge de interaktive funktioner, skal du skifte
indgangskilden til HDMI eller HDBaseT, og st derefter EDID pa
3240x1080/60Hz i projektorens menu Signal 1/O.

Vealg de nedvendige indstillinger i projektorens menu Pen/touch, for at
kalibrere positionen pa den interaktive pen og fingerstyringen.

Se projektorens Installationsvejledning for oplysninger om kalibrering
af positionen pa den interaktive pen- og fingerstyringen.

m | Q0

m Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.

» Relevante links Billede indstillinger

« "Menuindstillinger for flere projektorforbindelser” s.43

« "Blanding af billedkanterne" s.142 Indstillingspunkt (1) (2]

« Justering af det sorte niveau" s.145 Projektor til venstre Projektorer til hojre
« "Sadan skalleres et billede" s.149 (tilsluttet computeren)

« "Justering til ensartede farver" s.140 Farvetilstand Multioroiektion Multioroiektion

« "Tilpasning af billedfarverne" s.144 avers LPTOJERTo CPoeee

« "Sédan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10



Projektorens tilslutninger

Multiprojektion indstillinger

Indstillingspunkt

2]

Projektor til venstre
(tilsluttet computeren)

Projektor til hojre

HDMI-udgangsindstilling

Behandl udgang

Behandl udgang

Reekkefolge

Angiver projektorens position i reekkefolge fra venstre

Til brug uden interaktive funktioner

Se folgende tabeller for flere oplysninger om menuindstillingerne, nar du
tilslutter flere projektorer til at lave en vandret bredskaerm, uden den
interaktive funktion. Nar du ikke bruger de interaktive funktioner, er det

muligt at forbinde op til fire projektorer i en keede.

HDMI Out HDMI

til hojre. HDMI Out HDWI
Tilslut computer Ja Nej i :
Kantblanding > Enhver 0 0
kant > Bland startposition
Kantblanding > Enhver 600 600
kant > Blandingsomarde
Pen/Touch-indstillinger
Billede indstillinger
Indstillingspunkt (1) (2]
Projektor til venstre Projektorer til hojre Indstillingspunkt 0 (2]
(tilsluttet computeren) Projektor til venstre Projektorer til hojre
Installation af projektorer | Kabelforbundet Kabelforbundet (tilsluttet computeren)
> Synk. projektorer Farvetilstand Multiprojektion Multiprojektion
%  Hvis du bruger projektoren i samme rum som en anden projektor, som Multiprojektion indstillinger
$ ikke understotter forbindelse med kabel, skal du indstille Infrared
intensitet til Sterk. Indstillingspunkt [ € (2] ©
Projektor til venstre | Projektorer i Projektor til hojre
Signal I/O-indstillinger (tilsluttet midten
computeren)

Indstillingspunkt (1) (2]
Projektor til venstre Projektorer til hojre
(tilsluttet computeren)

EDID 3240x1080/60Hz 3240x1080/60Hz

HDMI-
udgangsindstilling

G4 igennem

Ga igennem

G4 igennem

Antal projektorer

Angiver antallet af projektorer, der er forbundet i en kaede.

Raekkefolge

Angiver projektorens position i raekkefelge fra venstre til hojre.




Indsaetning af batterier i fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal bruge de 2 AA-batterier, der folger med projektoren. B Sat batterierne i og vend + og - som vist.
)
Bemaerk &)

Sorg for at lese Sikkerhedsinstruktioner, for du satter batterierne i.

n Fjern batterideekslet som vist.

A\ Advarsel

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at
sikre, at batterierne sattes rigtigt i. Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan

%  Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale de eksplodere eller laekke, hvilket kan forarsage en brand, personskade eller
@ bestemmelser. beskadigelse af produktet.

a Fjern de gamle batterier, hvis nodvendig.

Saet batterideekslet pa igen og tryk det ned, indtil det klikker pé plads.




Installere batterier i pennene

Den interaktive pen bruger et AA manganbatteri, AA alkalinebatteri eller B Indsaet batteriet med enderne + og - i den viste retning.
Eneloop (BK-3MCC) genopladeligt batteri.

Nar batteriet er lavt, blinker penne-indikatoren, nar du trykker pa knappen pa
siden af pennen. Nar batteriet er ved at vaere opbrugt, slukkes indikatoren.
Udskift batteriet, nar det bliver lavt.

Bemaerk
Sorg for, at du har leest Sikkerhedsinstruktioner, inden indsztter batteriet.

n Abn batterideekslet som vist.

A\ Advarsel

Kontroller placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at
sikre, at batteriet saettes rigtigt i. Hvis batteriet ikke bruges korrekt, kan det
eksplodere eller leekke og fordrsage brand, kveestelser eller skader pa
produktet.

a Fjern de gamle batterier, hvis nedvendig. Set batterideekslet p igen og tryk det ned, indtil det klikker pa plads.

@ Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.

A"



Brug af fjernbetjeningen

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre projektoren fra stort set hvor som
helst i lokalet.

Serg for at rette fjernbetjeningen mod projektorens modtager indenfor de
viste afstande og vinkler.

$ Undga at bruge fjernbetjeningen, hvis lokalet er oplyst med kraftige
lysstofrer eller i direkte sollys, da projektoren under disse forhold

muligvis ikke reagerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge
fjernbetjeningen i leengere tid, ber du tage batterierne ud.



Sadan bruges de grundleeggende projektorfunktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens grundleeggende funktioner.

» Relevante links

« "Tende for projektoren” 5.49

o "Sluk for projektoren” s.51

« "Indstilling af dato og klokkeslaet" .52

« "Velge sprog for projektorens menuer" s.54

« "Projiceringstilstande” .55

« "Sddan indstilles skeermtypen” s.57

« "Fokusering af billedet" 5.59

« "Billedets form" s.61

« "Sédan endrer du storrelsen pa billedet med knapperne” s.71
o "Justering af billedplaceringen" s.72

« "Sadan velges en billedkilde" 5.73

« "Billedformat" s.75

« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" 5.79

« "Justering af billedets farve" s.81

o "Justering af lysstyrken" s.84

o "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" s.87
« "Sadan ombyttes lydkanalerne" .88



Teaende for projektoren

Tend for den computer eller det videoudstyr, du vil bruge, nar du har teendt
for projektoren.

n Tilslut stremledningen til projektoren og st den i stikkontakten.

Projektorens strem-indikator lyser bla. Dette indikerer, at der er strom
til projektoren, men at den endnu ikke er teendt (den er i standby-
tilstand).

a Tryk pa teend/sluk-knappen pa projektoren eller pé fjernbetjeningen for
at teende for projektoren.

Projektoren bipper, og statusindikatoren blinker blat, mens projektoren
varmer op. Nar projektoren er varmet op, stopper statusindikatoren
med at blinke og lyser blat.

o Du kan ogsa trykke pa knappen Taend/Sluk pa control pad.

o Nar Hurtig opstart slas til i menuen Betjening pa projektoren,
bliver projektoren klar til brug pé fa sekunder, naeste gang du
trykker pé teend/sluk-knappen.

Prov at gore folgende, hvis du ikke kan se noget projiceret billede.

o Tend for den tilsluttede computer eller videoenhed.

« Skift skeermoutput fra computeren, hvis du bruger en baerbar computer.

o Saet en DVD eller et andet videomedie i og tryk eventuelt pa Afspil.

o Tryk pa knappen [Source Search] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen
for at registrere kilden.

o Tryk pa knappen for den gnskede videokilde pa fjernbetjeningen.

« Hvis Startsiden vises, skal du vaelge den kilde, du vil projicere.

A Advarsel

« Kig aldrig ind i objektivet, mens lyskilden er teendt. Dette kan skade gjnene og er
seerligt farligt for bern.

« Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i linsen.

o Huvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med, blive meget
varmt og smelte eller breende. Objektivet kan ogsa blive for varmt pga. reflekteret
lys, hvilket kan fa projektoren til at fejle. For at stoppe projicering skal du bruge
funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.

Betjening, teender projektoren, s& snart du teender for strommen til
den. Bemaerk, at projektoren ogsa teender automatisk i tilfeelde, hvor
strommen f.eks. kommer tilbage, hvis der har veret stromsvigt.

« Hvis indstillingen Direkte opstart er slaet Til i projektorens menu

« Hvis du veelger en bestemt port til Auto-taend i projektorens menu
Betjening, teender projektoren, si snart den registrerer et signal eller
et kabel i den pagaeldende port.

» Relevante links
o "Startskeerm" s.50



Teaende for projektoren

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

Startskaerm

Med Startskeerm kan du let veelge en billedkilde og fa adgang til nyttige
funktioner. Du kan vise Startskeerm ved at trykke pa knappen [Home] pa
kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen. Startskeerm vises ogsa, hvis du
teender for projektoren, og der ikke modtages noget signal.

Tryk pé pileknapperne pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at veelge et
menupunkt, og tryk derefter pa [Enter].

Du kan ogsa velge menupunkterne med den interaktive pen eller din finger.

@) Velg, hvilken kilde, du gnsker at fremvise fra.
Et atkrydsningsfelt gverst til hojre for den aktuelle indgangskilde.
Du kan se et miniaturebillede af det aktuelle indgangsbillede pa de fleste kilder.

Slukker for projektoren.

Lukker startskeermen.

(>~ Il

Starter whiteboard-tilstanden.

@ Projekterer billeder fra to eller fire forskellige billedkilder samtidigt i et
netformat.

@ Deler dit projicerede skeermbillede med andre projektorer, der er forbundet til
det samme netvaerk.

@ Viser Guide opret forb. Du kan vaelge méden, hvorpa den tradlese forbindelsen
skal oprettes i henhold til enhederne du bruger, sisom smartphones eller
computere.

@ Gor det muligt at veelge folgende almindelige projektorindstillinger
(indstillingerne kan variere atheengigt af andre valgte indstillinger):
« Farvetilstand
o Lysstyrkeniveau
o Lydstyrke
« Geom. korrektion (H/V-Keystone og Quick Corner er tilgengelige).
o Aut. kalibrering
« Billedformat

©) Flytter til forrige eller naeste side, hvis der er mere end ni tilgaengelige
indgangskilder.

() Viser projektorens navn og projektorens negleord.
() Viser den aktuelle tid.

Startskeerm slukker efter 10 minutters inaktivitet.

» Relevante links

o "Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)" s.97
o "Skeermdeling” 5.178

« "Projicering af flere billeder samtidigt" s.123



Sluk for projektoren

Sluk for projektoren efter brug.

%« Huvis du slukker for projektoren, nar den ikke er i brug, forlenger det
dens levetid. Lyskildens levetid athenger af den valgte model,
omgivelsesforholdene samt brugsbetingelserne. Lysstyrken aftager
med tiden.

« Hvis Kalibrering af lyskilde er indstillet til Kor periodisk i
projektorens menu Styring, starter lyskildekalibrering automatisk,
hvis du slukker for projektoren, og falgende betingelser er til stede:

« 100 timer er gaet siden den sidste lyskildekalibrering
« Hvis du har brugt projektoren uafbrudt i over 20 minutter

n Tryk pa teend/sluk-knappen pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.

Du kan ogsa trykke pa knappen Tzend/Sluk pa control pad.

Projektoren viser en meddelelse, hvor du skal bekraefte nedlukningen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pa knappen @
Nej: Tryk pa en anden knap

Tryk pé teend/sluk-knappen igen. (Hvis du alligevel vil beholde
projektoren teendt, skal du trykke pé en vilkarlig anden knap.)

Projektoren bipper to gange, lyskilden slukker og statusindikatoren
slukker.

Nar du skal transportere eller opbevare projektoren, skal du sikre dig, at
stromindikatoren lyser blat (og at det ikke blinker) og at
statusindikatoren er slukket, nér du traekker ledningen ud af
stikkontakten.



Indstilling af dato og klokkeslzet

Du kan indstille dato og klokkeslet pa projektoren. Velg indstilling for Dato og klokkeslet og tryk pa [Enter].

n Tend for projektoren. B Velg indstilling for Dato og klokkeslat og tryk pa [Enter].

Denne skeerm vises:
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc [ Dato og klokkeslzet ] Retur

A
= Menu Esc
@ Q @ Dato og klokkeslaet

Indstilling af sommertid ~
W T
User DCefa>uIt Sommertid Fra

Home @ Qe Q ®

Sommertid start
U ¥ ____ 3
= Sommertid slut
Sommertidsjustering (min) 0
B Veelg indstilling for Styring og tryk pa [Enter]. Internettid
Styring
Brugerknap Lystilstand
Brfigerions a Velg Dato, tryk pa [Enter], og brug det viste tastatur til at indtaste dags
Brugermanster dato.
Betjeningslas Fra
Ensartede farver Velg Klokkeslat, tryk pa [Enter], og brug det viste tastatur til at

Opdateringsfunktion indtaste det aktuelle klokkeslet.
Kalibrering af lyskilde

Dato og klokkeslat

Velg Tidsforskel (UTC), tryk pa [Enter], og indstil tidsforskellen fra

Jdspanincety Coordinated Universal Time.

Tradlest LAN-strem |
Diagn. tradlest LAN 1 N . . N
ST U850 WerNI G TR Nar du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].

Batch-opszt.omrade

Sprog Dansk
Oplysninger

Vis logfiler

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl



Indstilling af dato og klokkeslzet

For at aktivere sommertid, skal du valge indstillingen Indstilling af
sommertid og indstil den til Til. Velg derefter indstillingerne.

[ Indstilling af sommertid ] Retur
Sommertid Til A
Sommertidsjustering (min) 0

Sommertid start

Maned 1

Uge 1
Ugedag Man
Klokkeslzt 00:00

Sommertid slut

Maned 1

Uge 1
Ugedag Man
Klokkeslaet 00:00

Indstil

m Nar du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].

For automatisk at opdatere klokkeslattet via en internettidsserver, skal
du valge indstillingen Internettid og indstille den til Til. Velg derefter

indstillingerne.
[ Internettid ] Retur
Internettid Til A
Internettidsserver 0.0.0.0

Indstil

@ Nar du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].

Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Veaelge sprog for projektorens menuer

Hvis du vil se projektorens menuer og meddelelser pa et andet sprog, kan du Velg indstillingen Sprog og tryk pa [Enter].
andre Sprog-indstillingerne.

B Velg det onskede sprog og tryk pa [Enter].
n Tend for projektoren.

B Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

(A Menu @ Esc
O O
W T
Home 3

o)
Search Q < : > Défaj”t
S —

@ | e
P

9 Velg indstilling for Styring og tryk pa [Enter].

nvendte varer Styring
Brugerknap Lystilstand
Brugerlogo
Brugermanster
Betjeningslas Fra

Ensartede farver

Opdateringsfunktion

Kalibrering af lyskilde

Dato og klokkeslat

Tidsplanindstil.

Tradlest LAN-strem

Diagn. tradlest LAN 1
Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opszt.omrade

Sprog Dansk
Oplysninger

Vis logfiler

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl



Projiceringstilstande

Athaengig af, hvordan du har anbragt projektoren, er du muligvis nedt til at Hvis du vil skifte projiceringen tilbage til den oprindelige tilstand, skal
skifte projiceringstilstand, s& billederne projiceres korrekt. du holde [A/V Mute]-knappen nede i 5 sek. igen.

« Med Front kan du projicere fra et bord foran skeermen.

 Front/Omvendt vender billedet vertikalt for at projicere billedet omvendt

fra et veegophaeng eller et loft. Sadan &ndres projiceringstilstanden med menuerne
« Bagpa vender billedet vandret, sa det kan projiceres fra bagsiden af en o o i
gennemskinnelig skeaerm. Du kan andre projiceringstilstanden, sa billedet vendes pa hovedet og

samtidigt vendes vandret, ved brug af projektorens menuer.
« Bagpa/Omvendt vender billedet vertikalt og horisontalt for at projicere g v v § al pro]

billedet fra et veegopheeng eller et loft og bagved en gennemsigtig skeerm. n Teend for projektoren og vis et billede,

» Relevante links

« "Sédan endres projiceringstilstanden med fjernbetjeningen" s.55 a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
« "Sadan @ndres projiceringstilstanden med menuerne" s.55

" . . . . . " Menu Esc
« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” .28 '

Sadan aendres projiceringstilstanden med ‘ USET@@Z}MM
Source Q

fjernbetjeningen Home Search OGO

Du kan @ndre projiceringstilstanden, sa billedet vendes pa hovedet.
n Tend for projektoren og vis et billede.

a Hold [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen nede i 5 sek.

L ||

A/V Mute Spllt Freeze

Aspect

Home

Billedet forsvinder kortvarigt og vender tilbage pa hovedet.



Projiceringstilstande

B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

Installation
Fast installation Fra
Testmenster
Installationsvejledning for In...
Lodret installation Nej
Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering

Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom s
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Manstervisning

Menstertype

a Vealg Projektion og tryk pa [Enter].

B Velg en projiceringstilstand og tryk pa [Enter].

[ Projektion ] Retur
Front
Bagpa
Bagpa/Omvendt

a Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Sadan indstilles skeermtypen

Skarmtype kan bruges til, at tilpasse det viste billeds billedformatet pa
skaermen, du bruger.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

BB 5 E

User DCefa>uIt

Source
Home @ Search Q ®
() = Ea—

Installation
Fast installation Fra
Testmenster
Installationsvejledning for In...
Lodret installation Nej
Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering

Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom ~
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Vealg Skaermtype og tryk pa [Enter].

B Velg din skeerms billedforhold, og tryk pa [Enter].

[ Skeermtype ] Retur

4:3
16:6

v 16:9

16:10
21:9

a Tryk pa [Menu] for at afslutte menuerne.

Juster billedforholdet pé det viste billed, hvis nedvendig.

» Relevante links
« "Sédan justeres billedplaceringen med funktionen Skeermposition" s.57

Display
Manstervisning

Menstertype

Sadan justeres billedplaceringen med funktionen
Skaermposition

Du kan justere billedets placering, hvis der er margener mellem kanten af
billedet og den projicerede skeermramme.

%  Det er ikke muligt, at justere billedets placering, hvis Skermtype er
& indstilec i 169,

n Tend for projektoren og vis et billede.



Sadan indstilles skeermtypen

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Brug pileknapperne pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen til at

justere billedets placering.
Menu Esc

Y -
@ = h@] @ 6 [ Skaermposition ]

User Default

S
Home @ Sggrrgﬁ Q ®

Skiftretning  Hejre 1
Installation -
Fast installation Fra
Testmenster
Installationsvejledning for In...
Lodret installation Nej G Tryk pa [Menu], nar du er ferdig.
Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering

Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom s
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Menstervisning

Menstertype

ﬂ Valg Skarmposition og tryk pa [Enter].



Fokusering af billedet

Du kan vise testmonsteret og justere fokus. B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

Ofte anvendte varer Installation

Fast installation

@ Vi anbefaler, at indstille fokuset mindst 30 minutter efter start af
projiceringen, da billederne ikke er stabile lige efter projektoren er
blevet teendt.

2 Testmenster

Installationsvejledning for In...

Lodret installation

n Tend for projektoren. Projektion
Automatisk skaermjustering

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Geom. korrektion

Digital zoom
Menu Esc

=2 5 TN

Forbind ELPCBO2

Beraringsenhed
Fjernbetjening
Skarmtype
Hejde-tilstand

Nulstil installationsindstilling...

Fra

Nej

Front/Omvendt

Punktkorrektion

Fra

Fra

16:9

Fra

‘ Source User DCe%JIt

Home Search ®

U.

Display
Menstervisning

Manstertype

Vealg Testmonster og tryk pa [Enter].

B Abn frontdeekslet.




Fokusering af billedet

Kontroller, at fokuseringen passer med hjernerne af den projicerede

Betjen fokuseringsknappen og fokuser til det nederste centrale omrade
skaerm.

af den projicerede skeerm.

9
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@ Hvis nogen omrader ikke er fokuseret, skal du bruge
fokuseringsknappen til at justere, indtil at hjernerne er i samme

fokusering.

B Tryk pa [Esc], for at fjerne testmonsteret.




Billedets form

Du kan projicere et ensartet firkantet billede ved at anbringe projektoren Du kan bruge keystone-knapperne til at korrigere billeder op til 3 til hejre,
direkte foran skaermens midte og holde den vandret. Hvis du anbringer venstre, op eller ned.

projektoren i en vinkel i forhold til skaermen eller vipper den op, ned eller til

den ene side, er du muligvis nedt til at korrigere billedets form. ' Hvis du @ndrer Skeermtype eller justere billedets position, nulstilles
Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre. justeringerne.

For at opna den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens

monteringsposition, sa den korrekte billedstorrelse og form opnas. n Teend for projektoren og vis et billede.

Du kan ikke korrigere et billedes form vha. flere forskellige

Korrektionsmetoder pa samme tid, Tryk pé en af justeringsknapperne for Keystone pa kontrolpanelet for at

vise justeringsskeermen Keystone.

Menu Esc

» Relevante links -
— X

« "Sédan korrigeres billedets form med Keystone-knapperne" .61 @

« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.62

« "Sadan rettes billedets form ved brug af buekorrektion" 5.64 W T

« "Sadan rettes billedets form ved brug af punktkorrektion" s.66 Source

« "Indleesning af indstillinger for billedform fra hukommelse" 5.68 Home *¢ : y~ search

« "Sédan rettes billedets form med hjernemarkerer" s.68 @ W
Sadan korrigeres billedets form med Keystone- [ Keystone]
knapperne

Lodret keystone 50 ¥V =— A

Du kan bruge projektorens knapper til Keystone-korrektion til at korrigere
formen af et billede, der er uensartet firkantet.

I 1 I

Vandret keystone 50 4




Billedets form

B Tryk pé en Keystone-knap for at justere billedets form.

¥
%

<i:z‘llll'§::> ! <::§‘||Il’§::>T
ﬁ Source
uree Home Search

Search

o

@ Search

ource
earc

@ « Hvis projektoren er installeret uden for din reekkevidde, kan du ogsé
korrigere billedets form med fjernbetjeningen.
@ Installation > Geom. korrektion > V/L Keystone

« For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret,
skal du velge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre
billedforme i hukommelsen.

@ Installation > Geom. korrektion > Hukommelse > Gem
hukommelse

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.208

Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner

Du kan bruge projektorens indstilling for Quick Corner til at korrigere
formen og sterrelsen af et billede, der er uensartet firkantet.

Hvis du @endrer Skaermtype eller justere billedets position, nulstilles

justeringerne.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

M enu Esc

» ¢

' Source User@ ZE)DCGE%M

Home Search Q @

U




Billedets form

B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter]. Du kan nu se skeermen for valg af omrade.
Installaton Brug pileknapperne til at veelge omradet pa billedet, du vil justere. Tryk
Fast installation Fra sa pé [Enter].
Testmenster

Installationsvejledning for In...

Lodret installation Nej [ QUiCk Corner ]
Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering |

Geom. korrektion Punktkorrektion

Digital zoom s

Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Menstervisning

Manstertype

[Esc] Tryk pa reset i 2 sekunder
a Valg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

Velg Quick Corner og tryk pa [Enter]. Tryk pa [Enter] igen, hvis

nﬂdvendigt. For at nulstille korrektionerne fra Quick Corner, skal du trykke
og holde [Esc] nede i ca. to sekunder, mens skermen til valg af

omréde vises, og derefter velge Ja.

[ Geom. korrektion ] Retur
V/L Keystone Tryk pa pileknapperne for at justere billedets form efter behov.
For at vende tilbage til skeermen til valg af omrade, skal du trykke pa
Buekorrektion [Enter].
Punktkorrektion

Hukommelse



Billedets form

@ « Du kan ogsa vaelge omradet, ved at trykke pa folgende
talknapper pa fjernbetjeningen:

o [1] veelger overste venstre omréde.
« [3] vaelger overste hgjre omrade.

o [7] veelger nederste venstre omrade.
o [9] velger nederste hgjre omréde.

o Hyvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen
leengere i den retning, der angives med den gré trekant.

[ Quick Corner ]

Brug taltasterne til at vaelge et
omrade.
[1] @verste venstre [3] @verste hejre

[7] Nederste venstre [9] Nederste hajre

8 Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjorner.

g Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

Geom. korrektion er nu indstillet til Quick Corner i projektorens menu
Installation. Naeste gang du trykker pa knapperne til justering af keystone pé
kontrolpanelet, vises skaermen til valg af omrade.

$ For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret, skal
du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre billedforme i
hukommelsen.

@@ Installation > Geom. korrektion > Hukommelse > Gem
hukommelse

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.208

Sadan rettes billedets form ved brug af
buekorrektion

Du kan bruge projektorens indstilling Nulstil buekor. til at justere et billedes
form, som projiceres pa en kurvet eller sfeerisk overflade.

Hvis du sendrer Skaermtype eller justere billedets position, nulstilles

justeringerne.

n Tend for projektoren og vis et billede.



Billedets form

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

(A Menu Esc
OLANO
W T
Home 3

@®‘®£§F§ﬁ X
o —_——

g Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

dte varer Installation

Fast installation Fra
Testmenster

Installationsvejledning for In...

Lodret installation Nej

Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering

Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom s
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Menstervisning

Manstertype

ﬂ Valg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

B Vealg Buekorrektion og tryk pa [Enter].

[ Geom. korrektion ] Retur

V/L Keystone

Quick Corner

v Buekorrektion

Punktkorrektion

Hukommelse

Du kan nu se skeermen for valg af omrade.

Brug pileknapperne til at veelge omradet af billedet, som du ensker at
justere, og tryk derefter pa [Enter].

[ Buekorrektion ] H 0

Retur (tryk pa reset i 2 sekunder)



Billedets form

Tfryk t}))é’thpileknapperne for at justere billedets form i det valgte omrade %,  « Forat gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret,
efter behov. $ skal du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre

For at vende tilbage til skeermen til valg af omrade, skal du trykke pa billedforme i hukommelsen.

[Enter]. @ Installation > Geom. korrektion > Hukommelse > Gem

hukommelse
« For at nulstille indstillingerne for Buekorrektion, skal du trykke og
holde [Esc] nede i ca. to sekunder, mens skaermen til valg af omréde

Hvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen
vises, og derefter veelge Ja.

leengere i den retning, der angives med den gra trekant.

[ Buekorrektion]  H: 0 " .
V: 100 Relevante links

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

Sadan rettes billedets form ved brug af
punktkorrektion

Du kan bruge funktionen Punktkorrektion til at finjustere billedformen pa
dele af billedet. Billedet deles op i et net, der gor det muligt at flytte
indseettelsespunkterne pa nettet, for at korrigere forvraengning.

LR’

» | [ | o I
” =->

B Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjorner.

g Nér du er feerdig, trykker du pa [Esc). Hvis du andrer Skeermtype eller justere billedets position, nulstilles

justeringerne.

n Tend for projektoren og vis et billede.



Billedets form

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

(A Menu @ Esc
A2 O O

T

S

ource
Home @

o)
Search Q < : > DCEfaj”t
(o) = —

g Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

Ofte ndte varer Installation

Billede Fast installation Fra
Testmenster

Installation Installationsvejledning for In...
Lodret installation Nej
Projektion Front/Omvendt

Automatisk skaermjustering

Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom s
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fiernbetjening Fra
Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

e Indstill..

Display
Manstervisning

Menstertype

a Valg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

B Vealg Punktkorrektion og tryk pa [Enter].

[ Geom. korrektion ] Retur

V/L Keystone
Quick Corner

Buekorrektion

v Punktkorrektion

Hukommelse

Vealg punktnummeret, og tryk pa [Enter].
Du kan se nettet pa det projicerede billede.

@ Hvis du vil @endre farven pa nettet, sa det tydligere kan ses, skal
du veelge en anden Meonsterfarve.

Brug pileknapperne til at ga til punktet, som du gnsker at rette, og tryk
derefter pa [Enter].




Billedets form

8 Brug pileknapperne til at justere billedets forvraengning.

[P— =
:*ﬁﬁ% o L
!

=

For at rette andre punkter, skal du trykke pa [Esc] for at ga tilbage til
forrige skaerm, og gentag derefter trin 8 og 9.

@ Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

« For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret,
skal du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre
billedforme i hukommelsen.
@ Installation > Geom. korrektion > Hukommelse > Gem
hukommelse
« For at nulstille Punktkorrektion til de oprindelige positioner, skal du
velge Genindstil pa skeermen Punktkorrektion.

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.208

Tryk og hold knappen [Num] pa fjernbetjeningen nede, og tryk derefter
pé den numeriske knap (1, 2 eller 3), som passer til nummeret for den

gemte indstilling.
) )
Memory1 Memory2 Memory3
Mum) 4+ 1) um) 4+ (D) um) 4+ D)

Ovenstdende billede er kun et eksempel.

Nar du har ferdig med at indlaese indstillingerne, skal du felge
anvisningerne pa skermen.

Indlaesning af indstillinger for billedform fra
hukommelse

Du kan indlese de billedform-indstillinger, du valgte og gemte i projektorens
hukommelse, og anvende dem pa det aktuelle billede.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Sadan rettes billedets form med hjgrnemarkgrer

Hvis du har sat hjernemarkerer pa projektionsoverfladen, kan du bruge
projektorens funktion Automatisk skarmjustering til automatisk at rette
billedets form.

NS -




Billedets form

@ « Funktionen Automatisk skermjustering fungerer muligvis ikke
korrekt, atheengigt af projektionsfladens overflade. Du kan bruge
funktionen Automatisk skarmjustering i folgende situationer:

« Nar projektionsfladen er flad.

o Nar der ikke er et megnster pa projektionsfladen og den ikke er
snavset, og der er nogen andre genstande pa projektionsfladen.

o Inden du bruger funktionen Automatisk skeermjustering, skal du
indstille skeermtypen. Justeringerne nulstilles, nar du eendrer
Skarmtype.

Funktionen Automatisk skaermjustering kan rette forvreengninger i det
projicerede billede under folgende omstendigheder:

o Skeermstorrelsen er hgjst 110 tommer

« Projektionsvinklen er ca. 3° inden for at vere vinkelret mod
projektionsfladen i alle retninger

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

— =] TN
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Default
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B Valg menuen Installation og tryk pa [Enter].

Installation
Fast installation
Testmenster
Installationsvejledning for In...
Lodret installation
Projektion
Automatisk skaermjustering
Geom. korrektion
Digital zoom
Forbind ELPCBO2
Beraringsenhed
Fjernbetjening
Skarmtype
Hejde-tilstand

Nulstil installationsindstilling...

Fra

Nej

Front/Omvendt

Punktkorrektion

Fra

Fra

Fra

Display
Menstervisning

Menstertype




Billedets form

a Velg funktionen Automatisk skermjustering og tryk pa [Enter].

Installation
Fast installation Fra
Testmenster

Installationsvejledning for In...

Lodret installation Nej

Projektion Front/Omvendt

Automat ering

Geom. korrektion Punktkorrektion

Digital zoom s
Forbind ELPCBO2 Fra

Beraringsenhed

Fjernbetjening Fra
nmelse Skarmtype 16:9 ~
Hejde-tilstand Fra

Nulstil installationsindstilling...

Display
Menstervisning

Menstertype

Herefter vises en vejledningsskaerm.

Folg instruktionerne pa skaermen for at justere placeringen af det
projicerede billede, sa hjornemarkerene er lige inden for det gule
omrade.

Tryk pé [Enter].

Vejledningsmeonsteret vises, og projektoren begynder at justere
billedformen.

Hyvis billedet er forvraenget som folge af justeringerne, skal du rette
billedformen med Quick Corner-korrektionen.



Sadan andrer du storrelsen pa billedet med knapperne

Du kan @ndre billedets storrelse ved at bruge knapperne Vidvinkel og Tele.

% e« Forat opnd den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere
projektorens monteringsposition, sa den korrekte billedsterrelse og
form opnés.
« Vi anbefaler, at indstille billedstgrrelsen mindst 30 minutter efter
start af projiceringen, da billederne ikke er stabile lige efter
projektoren er blevet taendt.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Tryk pa Vidvinkel-knappen pa projektorens kontrolpanel for at
forstorre billedet. Tryk pa Tele-knappen for at mindske billedet.

N
Menu Esc

V_ ‘

@ W T»

' Source

Home Searc

@ Du kan ogsa justere indstillingen for Digital zoom i projektorens
menu Indstillinger.

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208



Justering af billedplaceringen

Du kan bruge funktionen Billedskift til at justere billedets placering, uden at
flytte projektoren.

%+ Denne funktion er ikke tilgeengelig, hvis funktionen Zoom er
$ indstillet til den bredeste indstilling.

« Vi anbefaler, at indstille billedplaceringen mindst 30 minutter efter
start af projiceringen, da billederne ikke er stabile lige efter
projektoren er blevet taendt.

A~k

=

n Teend for projektoren og vis et billede.

Juster billedets storrelse med knapperne Wide og Tele.

Nar du har justeret billedsterrelsen, vises skeermen Billedskift
automatisk.

B Brug pileknapperne til at justere billedets placering.

[ Billedskift ]

Tryk pa knappen [Esc] for at lukke justeringsskermen.

Justeringsskeermen forsvinder efter ca. 10 sekunder, hvis der ikke
udferes nogen handlinger.

@ « Indstillingen Billedskift bibeholdes, selv hvis projektoren er slukket.
Du skal genjustere positionen, hvis du @endrer
installationsplaceringen eller projektorens vinkel.

+ Du kan ogsa justere Billedskift i projektorens menu Installation.

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208



Sadan valges en billedkilde

Hvis du slutter flere billedkilder til projektoren som f.eks. en computer og en

DVD-afspiller, kan du skifte mellem dem. $ Dette skaermbillede vises, hvis der ikke registreres noget

billedsignal. Kontrollér kabelforbindelserne mellem
projektoren og billedkilden.

n Serg for, at der er teendt for de tilsluttede billedkilder.

[ Kildesegning ]

a Set en DVD eller et andet videomedie i eventuelle videokilder og tryk

pa Afspll' Signalstatus
= HDMI1
B Gor et af folgende: S =
 Tryk pa knappen [Source Search] pa fjernbetjeningen eller pa — HDMI3 Fra
kontrolpanelet, indtil du ser billedet fra den gnskede kilde. %= HDBaseT Fra
Menu Esc [®— Computer1 Fra
a = Video Fra
Source Search ce=- USB Display Fra
D - USB1 Fra
HDMI  Computer ~ USB
G ag & - USB2 Fra
Source -
Home Search LAN oo LAN Fra
Od== Screen Mirroring1 Fra
.U

Angiv et billedsignal.
Tryk pa % for at vaelge en kilde.

Alle enheder, der forbindes til betjeningsenhedens HDMI-
porte, vises som HDBaseT-billedkilden (kun EB-1485Fi ).



Sadan valges en billedkilde

« Tryk pa knappen for den enskede kilde pa fjernbetjeningen. Hvis der
er mere end én port for kilden, skal du trykke pa knappen igen for at

lgbe igennem kilderne.

Source Search
b
HDMI  Computer ~ USB

@ Video, HDMI og HDBaseT (kun EB-1485Fi) kilder (Video-, HDMI1-,

HDMI2-, HDMI3-porte og enheder, der er tilsluttet
betjeningsenhedens HDMI-porte)

@ Computer-port kilde (Computerl og Computer2-porte)

@ USB-port kilder (USB-B-port og eksterne enheder, som er forbundet
til USB-A-portene)

@ Netveerkskilde (LAN og Screen Mirroring)

 Tryk pa knappen [Home] pa kontrolpanelet eller pa
fjernbetjeningen.

Menu Esc
) ( @J (0

Aspect
‘ Source A/V M ute Spllt Freeze
s Ca)

earch
Home

Home

E

Velg herefter den kilde, du vil bruge, fra det viste skeermbillede.

@ « Indgangskildernes rackkefolge andres, nar projektoren
registrerer et indgangssignal. (Den registrerede

indgangskilde vises overst til venstre).

o Et afkrydsningsfelt vises pa billedet ved den aktuelle
indgangskilde. Du kan se et miniaturebillede af det aktuelle
indgangsbillede pa de fleste kilder.

o Huvis der er over ni tilgeengelige indgangskilder, vises den
onskede kilde muligvis pd nzeste side. Veelg den hejre pil, for
at ga videre til naeste side.

o Alle enheder, der forbindes til betjeningsenhedens HDMI-
porte, vises som HDBaseT-billedkilden (kun EB-1485Fi ).



Billedformat

Projektoren kan vise billeder i forskellige hojde/bredde-forhold, ogsa kaldet
billedformat. Normalt bestemmer inputsignalet fra videokilden billedformatet.
Pé bestemte billeder kan du eendre billedforholdet, sa det passer til din skaerm.

Hvis du altid vil bruge et bestemt billedformat til en given videoindgangskilde,
kan du veelge den med projektorens Billede-menu.

» Relevante links

o "Andring af billedformatet” 5.75

« "Tilgengelige billedformater” s.75

« "Udseendet af det projiceret billede ved hvert billedformat” .76
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

Andring af billedformatet

Du kan @ndre billedformat for det viste billede.

billedforholdet @ndres.

« Denne indstilling er kun tilgeengelig, nar Skaler er slaet fra, og nar
indstillingen Skaleringstilstand er indstillet til Fuld visning (EB-
1485Fi kun).

@ Billede > Skaler > Skaleringstilstand

« Indstil Skeermtype i menuen Installation pa projektoren, inden

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

a Tryk pa [Aspect]-knappen pé fjernbetjeningen.

(@AY esa E-Zoom | Volume

)

(<)
Aspect

( JC JC )

A/VMute  Split Freeze

Formen og storrelsen pa det viste billed eendres, og navnet pa
billedforholdet vises kort pa skaermen.

Huvis du vil lebe igennem de tilgeengelige billedformater for dine
inputsignaler, skal du trykke pa [Aspect]-knappen gentagne gange.

@ Hvis du vil vise billeder uden sorte bjeelker, kan du indstille Oplesning
til Vidvinkel eller Normal i menuen Billede pa projektoren, alt efter
computerens oplgsning.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

Tilgeengelige billedformater

Du kan velge folgende billedformater, athaengig af den valgte indstilling i
Skarmtype, samt indgangssignalet fra videokilden.

% e« Bemerk, at brug af projektorens funktion til billedformat til
reduktion, forsterrelse eller opdeling af det projicerede billede til
kommercielle formél eller offentlig visning kan kreenke indehaveren
af ophavsrettighederne til det pageldende billede under loven om

ophavsret.

Billedformattilstand Beskrivelse

Automatisk Indstiller automatisk formatformatet i henhold til
inputsignalet og indstillingen af Oplesning.

Fuld Viser billederne pé hele projiceringsomradet, men
bevarer ikke billedformatet.

Zoom Viser billederne i hele projiceringsomradets bredde og
bevarer billedets billedformat. Omrader, der gar ud
over den projicerede skaerms kanter, projiceres ikke.




Billedformat

Billedformattilstand Beskrivelse Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler

Medfedt Viser billederne som de er (billedformat og oplesning 16:10 16:9
bevares). Omrader, der gar ud over den projicerede

skaerms kanter, projiceres ikke. Medfodt U w
O O O O

Udseendet af det projiceret billede ved hvert
billedformat

Skermtypeindstilling: 16:9

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler
Nogle billedformater kan resultere i sorte beelter og beskarne billeder, SEE

athaengig af billedformatet og oplesningen for inputsignalet. Se i folgende 16:10 16:9 4:3
tabel for at fa bekreftet de sorte bjeelkers position samt beskaring af billedet. Automatisk o
« Billedet for Medfedt varierer athengig af inputsignalet. 0 ‘j
« Hvis der er margener mellem billedkanten og kanten pa det d
projicerede billlede, kan billedets positions justered med Fu O O
Skarmposition i menuen Installation péa projektoren.
@ Installation > Skaermtype > Skarmposition ® ®

‘ ‘
O O
Zoom O O O Ol

Skermtypeindstilling: 16:10 (.) (‘]
e O O O

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler
Medfedt C ) S
Automatisk O 0 O O O

4:3
O @, Q)
Skarmtypeindstilling: 4:3
Fuld O O ®
H‘H Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler
° ® 16:10 16:9 4:3
Zoom O O

Automatisk




Billedformat

Billedformattilstand Billedformat for indgangssignaler
16:6 21:9

Automatisk

Fuld

||

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler
16:10 16:9 4:3
Fuld O O
) )
Zoom O O
) )
Medfedt

EOS

Skermtypeindstilling: 21:9

Skarmtypeindstilling: 16:6 (Kun EB-1485Fi)

(OO

(®
@

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler

16:10 16:9 4:3
Automatisk
Fuld

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler
16:10 16:9 4:3
Automatisk
Fuld
Zoom

Medfedt




Billedformat

Billedformattilstand Billedformat for indgangssignaler
21:9

Automatisk

Fuld

Zoom

Medfedt

» Relevante links
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation” s.208



Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

Projektoren giver mulighed for forskellige farvetilstande, der giver optimal
lysstyrke, kontrast og farve ved en bred vifte af visningsforhold og billedtyper.
Du kan veelge den tilstand, der passer til dine billeder og omgivelser, eller du
kan eksperimentere med de tilgeengelige tilstande.

Du kan ogsa indstille Farvetilstand i projektorens Billede-menu.

» Relevante links » Relevante links

« "Zndring af farvetilstand" 5.79 + "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203
« "Tilgengelige farvetilstande" 5.79

« "Sadan slas automatisk justering af lystetheden til" s.79

Tilgeengelige farvetilstande

/-Endring af farvetilstand Du kan indstille projektoren til at bruge disse farvetilstande, athengig af den
anvendte indgangskilde:

Du kan @ndre projektorens Farvetilstand med fjernbetjeningen for at

optimere billedet til dine visningsomgivelser. Sl il
Dynamisk Denne er den lyseste tilstand. Bedst til prioritering af
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. lysstyrke.
Praesentation Bedst til projektering af levende billeder.
Tryk pé [Color Mode]-knappen pa fjernbetjeningen for at aendre Biograf Bedste for at se indhold som film.
Farvetilstand.
sRGB Bedst til at gengive kildebilledets farve korrekt.
U)Cl \/ \// vklduit
Tavle Bedst til at projicere billeder direkte pa en gren tavle.
Color Mode E zOom Volume DICOM SIM Bedst til projicering af rentgenbilleder og andre
) ( ) ) medicinske billeder. Denne funktion er kun til
referenceformal og ma ikke bruges til at foretage
medicinske diagnoser.
Aspect
Multiprojektion (EB- Bedst til projicering fra flere projektorer (reducer
1485F1i) forskellen pa farvetonen mellem billederne).

Billedets udseende sendres, og navnet pa Farvetilstand vises kortvarigt
pa skaermen.

Sadan slas automatisk justering af lystaetheden til
Huvis du vil lebe igennem de tilgeengelige farvetilstande for dit
inputsignal, skal du trykke pa [Color Mode]-knappen gentagne gange. Du kan sla Dynamisk kontrast til, hvis du ensker at lysteetheden pa billedet
automatisk skal optimeres. Dette forbedrer billedets kontrast, baseret pa
lysstyrken af indholdet, som du projicerer.

n Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.



Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. » Hoj hastighed for at justere lysstyrken sa snart scenen sndres.

Menu Esc

— VAN i Retur
A ,\6] 6 [ Dynamisk kontrast ]
w T
S
Home

@ @ Hegj hastighed

User Default tlormal
e | S
= —

&

Tryk pa [M ller pé [Esc] for at forlad .
9 Vlg menuen Billede og tryk pa [Enter]. a ryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne

Billede |

Farvetilstand Praesentation
Lysstyrke 50
Kontrast 50
Farvemaetning 50
Farvetone 50
Skarphed 50
Hvidbalance
Dynamisk kontrast Fra
Stajreduktion 0
MPEG stejreduktion Fra
Gamma 0
RGBCMY
Linjedobling Fra

Super-resolution
Detaljeforbedring
Mulstil til standardindstillingerne

Kilde Computer1

Oolasnina Automatisk

ﬂ Valg Dynamisk kontrast og tryk pa [Enter].

B Velg en af folgende muligheder og tryk pa [Enter]:
« Normal for standardtilpasning af lysstyrken.



Justering af billedets farve

Du kan finindstille forskellige sider af hvordan farverne vises pa de B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].
projicerede billeder.

Billede
» Relevante links . .
" . . " arvetilstand Praesentation
« "Justering af nuance, matning og lysstyrke" s.81 Lasike o
o "Justering af gamma" .82 st =
Farvemaetning 50
Farvetone 50
. . Skarphed 50
Justering af nuance, maetning og lysstyrke e
. . . L. . Dynamisk kontrast Fra
Du kan justere Nuance, Metning og Lysstyrke pé individuelle billedfarver. Stohedimon 5
MPEG stejreduktion Fra
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. Gamma 0
RGBCMY
Linjedobling Fra

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Super-resolution
Menu Esc

D ESC
@ @ O Kilde Computer1
: : Oolasnina Automatisk
v !
Use Default

Detaljeforbedring

Mulstil til standardindstillingerne

=
o)
=1
=

=

Source
Home Search

— —— Valg RGBCMY og tryk pa [Enter].

B Velg farven, som du vil justere, og tryk pa [Enter].

\W/

[ RGBCMY ] Retur
Nuance Maetning Lysstyrke

G Gl ——— e e SO —

B S0 — B S —

C SO R— 50 =— 50 m—

M 50 =— 50 =— 50 =——

Y 50 s— 50 s— 50 m—



Justering af billedets farve

G Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:

« For at justere farvens nuance, blaligt - grenligt - rodligt, skal du
justere Nuance.

o For at justere farvens livlighed, skal du justere Matning.

« For at justere farvens lysstyrke, skal du justere Lysstyrke.

[R] Retur
Nuance 50 M 4 |
Meaetning 50 —

Lysstyrke 50 —

Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.

Justering af gamma

Du kan rette de forskelle farver pa de projicerede billeder, der opstar mellem
forskellige billedkilder ved at justere Gamma-indstillingen.

n Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

(A Menu Esc
o O/ LANO

W T
Source User

Home @ Search Q ® DCEfa>UIt
(2] = —

B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].

Billede

Lysstyrke

Kontrast
Farvemnztning
Farvetone
Skarphed
Hvidbalance
Dynamisk kontrast
Stejreduktion
MPEG stejreduktion
Gamma

RGBCMY
Linjedobling
Super-resolution
Detaljeforbedring
Mulstil til standardindstillingerne

Kilde

Oolasnina

Valg Gamma og tryk pa [Enter].

B Velg og indstil den korrekte vaerdi.

[Gamma ]

Praesentation

50
50
50
50
50

Fra

Computer1

Automatisk

Retur

Tilpasset

Genindstil



Justering af billedets farve

Hvis du veelger en mindre veerdi, kan du reducere billedets generelle g4l Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at veelge farvetonen, som du vil
lysstyrke, sa billedet bliver skarpere. Hvis du velger en storre veerdi, indstille pa gammajusteringsgrafen. Tryk derefter pa op- eller
bliver de morke omrader pa billeder lysere, men farvemaetningen pa de pileknapperne for at indstille veerdien, og tryk pa [Enter].

lysere omrader bliver muligvis lavere.

[ Gamma]

Det blinkende omrade er justeringsmalet.

@ o Hyvis du stiller Farvetilstand pa DICOM SIM i menuen
Billede, skal du vzlge indstillingsveerdien i henhold til
projiceringsstorrelsen.
« Hvis projiceringssterrelsen er 80 tommer eller mindre, skal
du velge en lille veerdi.

« Hvis projiceringssterrelsen er 80 tommer eller mere, skal du
veelge en stor veerdi.

« Billeder til leegeundersogelser gengives muligvis ikke korrekt
athaengigt af dine indstillinger og skeermspecifikationer. B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Hvis du ensker at lave finjusteringer, skal du vaelge Tilpasset og tryk pa
[Enter].



Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrken pa din projektors lyskilde. Vealg Styring af lyskildens lysstyrke og tryk pa [Enter].

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. Hvis du vil bevare lysstyrken pa et bestemt niveau, skal du veelge
indstillingen Behold lysstyrke og veelg Til.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Menu Esc

() o 5

O
ey, | e

Home @ Qe Q ®

\W/ A SE— [ Styring af lyskildens lysstyrke ] Retur
» .
Behold lysstyrke Fra
Lystilstand Normal
B Valg menuen Betjening og tryk pa [Enter].
Betjening
Autoseg efter kilde Til
Styring af lyskildens lysstyrke
Direkte opstart Fra
Auto-taend Fra
Dvaletilstand Til ~
Dvaletilstandstid 10 min.
AV lydlastimer Til . o . . 1y,
; T Huvis du slar Behold lysstyrke til, skal du veelge indstillingen Behold
Standby-tilstand Kommunik. Til S 1 Kkeni k 11 1 . iC id tilb
o RO ysstyrkeniveauet og kontroller oplysningerne i Ca. tid tilbage.
Hurtig opstart Fra
Indikatorer Til Hvis du slar Behold lysstyrke fra, skal du velge indstillingen
Inv. retningsknap Fra Lystilstand:
Hosibeteningsind Hiinder « Pa indstillingen Normal kan du indstille lysstyrken til den hojeste
Indledende/Alle Indstil... JRSAUE indstilling. Dette giver lyskilden en anslaet levetid pa ca. 20.000
Brugerknap Lystilstand timer.
Brugerlogo

e « Pa indstillingen Stille kan du indstille lysstyrken til 70 %, og reducere
= = ventilatorstejen. Dette giver lyskilden en anslaet levetid pa ca. 20.000
timer.




Justering af lysstyrken

« Pd indstillingen Udvidet kan du indstille lysstyrken til 70 %, og « "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
forleenge lyskildens levetid. Dette giver lyskilden en anslaet levetid pa
ca. 30.000 timer.

« Pa indstillingen Brugerdefineret kan du velge en brugerdefineret g
lysstyrkeindstilling pa mellem 70 og 100 %. Konstant IYSStyrke | timer

Hvis du slar Behold lysstyrke, vises antallet af timer, som projektoren kan

[ Lystilstand ] Retur opretholde en konstant lysstyrke som Ca. tid tilbage.
Stille
Udvidet
Brugerdefineret

[ Styring af lyskildens lysstyrke ] Retur
Hvis Lyskildetilstand szettes pa Tilpasset, skal du veelge Srold iastyike =
Lysstyrkeniveau og brug venstre og hojre pileknapperne til at veelge Babid hstyrkeniveaLaL T
lysstyrken. Ca. tid tilbage oH [N
[ Styring af lyskildens lysstyrke ] Retur
Lysstyrkeniveau 100% 4 =——— )
g Tryk pa [Menu] eller pé [Esc] for at forlade menuerne.
Skeermniveau Ca. timer tilbage
$ For bedst muligt, at opretholde en konstant lysstyrke, skal du indstille 10.000 eller flere timer
Kalibrering af lysstyrke til Kor periodisk i projektorens menu 11 '
Styring.
8.000 til 9.999 timer
» Relevante links i
« "Konstant lysstyrke i timer" 5.85

« "Lyskildens levetid" 5.86
« "Projektorens specifikationer" s.281



Justering af lysstyrken

Skeermniveau Ca. timer tilbage

6.000 til 7.999 timer
i

4.000 til 5.999 timer
i

2.000 til 3.999 timer
i

0 til 1.999 timer
1

Antallet af timer, der vises under Ca. tid tilbage er kun vejledende.

Lyskildens levetid

Lyskildens anslaede levetid varierer afthaengigt af indstillingen i
Lysstyrkeniveau og om Behold lysstyrke er slaet til eller fra.

o Lyskildens levetid varierer, athaengigt af milje- og brugsforholdene.
» De timer, der er anfert her, er en omtrentlig angivelse, og er ikke
garanteret.
« Efter 20.000 timers brug, skal nogle af delene i projektoren udskiftes.
« Hvis Behold lysstyrke er slaet til, og lyskilden har veeret i brug i over
de anforte antal timer, kan du muligvis ikke vzlge et hojt Behold
lysstyrkeniveauet.

Behold lysstyrke fra
Indstillinger for Tid, for lyskildens lysstyrke er halveret (ca.)
Lysstyrkeniveau
100% 20.000 timer
90% 21.000 timer
80% 24.000 timer
70% 30.000 timer
Behold lysstyrke til
(%)

@ Behold lysstyrkeniveauet

h
2) (h)

@ Tiden, som projektoren kan opretholde en konstant lysstyrke i (ca.)

Indstillinger for Behold Tiden, som projektoren kan opretholde en konstant
lysstyrkeniveauet lysstyrke i (ca.)

85% 6.000 timer

80% 10.000 timer

70% 19.000 timer




Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne

Lydstyrkeknapperne styrer projektorens interne hojttalere.

Du kan ogsa styre lydstyrken for eventuelle eksterne hojttalere, du matte have
tilsluttet projektoren.

Du skal justere lydstyrken separat for hver tilsluttet indgangskilde.
n Tend for projektoren og start en preaesentation.

For at seenke eller oge lydstyrken, skal du trykke pa knapperne
[Volume] pé fjernbetjeningen, som vist.

OO

[ oaYLs E-Zoom | Volume

mm
)

(L)
Der vises en lydstyrkeindikator pa skeermen.

Aspect

Hvis du vil indstille lydstyrken pa et bestemt niveau for en
indgangskilde, skal du veelge Lydstyrke i projektorens menu Signal
I/0.

A\ Forsigtig
Start ikke en praesentation med en for hgj lydstyrke. Pludselige hoje lyde kan
forérsage horeskader.

Skru altid ned for lydstyrken, for der slukkes for projektoren, sa du kan teende for
den og dernest gradvist oge lydstyrken.

» Relevante links
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0" 5.206



Sadan ombyttes lydkanalerne

Du kan ombytte lydens venstre og hejre kanaler, sa de passer med Valg Omvendt audio og tryk pa [Enter].
projektorens monteringsposition.

B Velg Til og tryk pé [Enter].
n Tend for projektoren og start en preesentation.

[ Omvendt audio ] Retur

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Meny
: F
& NG :
W T
S
Home

iel -
XD

@Sgg;gﬁ % @ Dce%m G Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.
= —

9 Vlg menuen Signal I/0 og tryk pa [Enter].

Signal /'O

Lydstyrke

Signal I/O Kilde Computer1

Signalformat

Mik. indgangsvolumen 50
Overscanning Automatisk
EDID 3240x1080/60Hz

MNulstil til standardindstillingerne

AMN-output Ved projicering
Omvendt audio Fra
Audiooutput Automatisk

HDMI-audiooutput

Skarmudgangsport Skeermudgang
USB Display 0
HDMI-link

Indstill..

Nulstil signal I/O-indstillinger

Installation

Fast installation Fra




Sadan bruges de interaktive funktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge de interaktive funktioner.

» Relevante links

« "Interaktive funktioner" s.90

« "Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner" .92

« "Whiteboard-skerme (Whiteboard-tilstand)" s.97

« "Sadan tegner du pa et projiceret billede med kommentartilstanden” s.103
« "Deling af tegninger" s.107

« "Sédan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer interaktiv)" s.113
o "Styring af et dokumentkamera” s.117

« "Velge netvaerksenhedsskaerm” s.118

« "Bruge de interaktive funktioner via et netveerk" s.120

« "Brug af opdelt projiceret skaerm” s.121



Interaktive funktioner

Du kan udfere folgende handlinger med de interaktive funktioner.

o I Whiteboard-tilstand kan du bruge interaktive penne eller din finger til at
skrive pa det projicerede "whiteboard".

N\

Du behgver ikke at bruge en computer eller installere yderligere software for
at bruge den indbyggede tegnefunktion pa whiteboard'et. Dette kan vaere
nyttigt i meder, som en erstatning til et whiteboard.

Du kan dele det du tegner med andre projektorer, gemme det som en PDF-
eller PNG-fil og udskrive den eller sende den som en e-mail.

o I tilstanden kommentar kan du bruge interaktive penne til at tilfoje
kommentarer til indhold, der projiceres fra en computer, en tablet, et
dokumentkamera eller en anden kilde.

S =
=

Dette hjelper dig med at fremhzeeve projicerede oplysninger eller tilfaje
yderligere kommentarer for mere effektive undervisningstimer eller
preaesentationer.

Du kan optage siderne med kommentarer og derefter gemme eller udskrive
dem.



Interaktive funktioner

o I computer interaktiv tilstand kan du bruge interaktive penne eller din
finger ligesom du bruger en mus. Dette gor det muligt for dig at navigere,
vaelge og rulle igennem indhold, som er projiceret fra din computer.

@ « Du kan ogsa brugeEasy Interactive Tools-softwaren til at fa adgang
til yderligere interaktive funktioner som f.eks. at gemme og udskrive

dine kommentarer. Der henvises til Betjeningsvejledning for Easy
Interactive Tools for yderligere anvisninger.

o Nir du laver ét samlet projekteret billedet med flere projektorer, kan
du kun bruges computerens interaktive funktion (kun EB-1485Fi).
Brug softwaren Easy Interactive Tools til at tegne pa skeermen.

» Relevante links

» "Whiteboard-skerme (Whiteboard-tilstand)" s.97

« "Sadan tegner du pé et projiceret billede med kommentartilstanden” s.103

« "Sédan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden
Computer interaktiv)" s.113

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner til opsetningen og Systemet skal kalib ioen. hvis der er forskelle i placeri frer at

betjeningen af enheden, enten med en interaktiv pen eller din finger. Leaes $ yS emet ska Japreres 15en, fvis cet et fotskelie 1 placetifigen, et @
cheningen al o . vp ; ger: du har udfert et af folgende:

disse instruktioner inden du bruger de interaktive funktioner. « Udforing af Geom. korrektion

» Relevante links » Justerer billedsterrelsen

o "Sikkerhedsinstruktioner til de interaktive funktioner" s.92 » Bruge funktionen Billedskift

« "Betjene den interaktive pen" s.92 « Zndre position af projektoren

« "Bruge interaktiv fingerbetjening med din finger" .94

Din projektor kommer med en bl pen og en orange pen, som identificeres
ved farven pé pennens ene ende. Du kan bruge en af pennene eller begge
penne pa samme tid (en af hver farve).

Sikkerhedsinstruktioner til de interaktive funktioner

Serg for, at der er indsat batterier i pennen.

De interaktive funktioner bruger infrarede straler. Bemeerk folgende vigtige
punkter ved brug af denne funktion.

« Sorg for, at der ikke er steerk lys eller sollys, som skinner pd modtageren for
den interaktive pen og projiceringsskaermen. @

« Hyvis der er stov pa modtageren for den interaktive pen, kan det interferere
med den infrarede kommunikation, og du kan muligvis ikke bruge de
interaktive funktioner normalt. Renger modtageren, hvis den er snavset.

« Kom ikke maling eller stickers pa dakslet til modtageren for den interaktive
pen.

« Brug ikke en infrared fjernbetjening eller infrared mikrofon i det samme ’ [ ®] :)J“'
rum, da den interaktive pen kan fungere forkert.

o Brug ikke enheder, som genererer kraftig stej, som f.eks. drejende enheder
eller transformatorer i naerheden af projektoren. Du kan muligvis ikke
betjene de interaktive funktioner.

L] . L] P .d
Betjene den interaktive pen CIESpIEs
Batteriindikator
Inden du bruger de interaktive penne, skal du konfigurere systemet og Knap

kalibrere pennene. Se venligst projektorens Installationsvejledning for

yderligere instruktioner. Osken til fastgering af en strop

000

Batteridaeksel



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Hold pa pennen for automatisk at teende for den. o Skriv eller tegn pa projektionsoverfladen, nar apparatet stir pd Whiteboard-

Nar du er feerdig med at bruge pennen, skal du lade pennen vaere som den er eller Kommentartilstanden.

langt veek fra projiceringsskeermen.

Bemaerk

o Brug ikke interaktive penne med vade hander eller pa steder, hvor pennen kan
blive vad. De interaktive penne er ikke vandteette. 2 SN

« Hold projektoren og projiceringsskeermen veek fra direkte sollys. I modsat fald \l \
virker de interaktive funktioner muligvis ikke. — N

@ o Pennene slukker automatisk 15 sekunder efter at du har lagt dem
ned. Hold pa pennen for automatisk at teende for den igen.

o For at opna den bedste ydeevne skal du holde pennen vinkelret pa
tavlen, som vist nedenfor. Tildzk ikke det sorte band i naerheden af « For at veelge et projiceret emne, som f.eks. et ikon, skal du trykke pd

pennespidsen. projiceringsoverflade med pennespidsen.

« For at tegne pa den projicerede skaerm skal du trykke pa

/\ projiceringsoverfladen med pennen og treekke, mens du tegner.
TN

« For at flytte den projicerede marker skal du pege pa overfladen uden at
0 [[:]] :]
berore den.
/\Z
/ « For at skifte pennefunktion fra et tegneverktej til et viskeleeder eller

andre funktioner, som kan valges i projektorens menu Interaktiv, skal
du trykke pa knappen til siden.

@ Interaktiv > Pen-knap handling

« Bruge pennen som en mus i Computer interaktiv tilstand.

Du kan gore folgende med pennen:

o For at venstreklikke skal du trykke pa tavlen med pennespidsen.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

« For at dobbeltklikke skal du trykke to gange med pennespidsen. Bergringsenheden teender og er klar til fingerbetjening med din finger, nar du
teender for projektoren og indikatoren lyser blat.

For at hejreklikke skal du trykke p& knappen pa siden.

For at treekke skal du trykke og traekke med pennen.

o For at flytte markeren skal du pege pé tavlen uden at bergre den.

« Hvis du ikke gnsker at bruge pegerfunktionen, kan du deaktivere den

under indstillingerne for Peger i projektorens menu Pen/touch.

» For at hejreklikke med et langt tryk med pennen, skal du indstille
Pen-sporingsfunktion til Musefunktion. Indstil derefter Tryk og
hold nede til Hojreklik i menuen Pen/touch pa projektoren. « Kontroller folgende, hvis Touch-enheden ikke teender.
@ Pen/touch > PC-interaktivitet > Pen-sporingsfunktion

« Projektoren fungerer normalt.
@ Pen/touch > PC-interaktivitet > Tryk og hold nede

« Nir Lodret installation er indstillet til Ja, skal du serge for, at

Projektion er indstillet til Front eller Front/Omvendt i menuen
Installation.

« Nir Lodret installation er indstillet til Nej, skal du serge for, at
Projektion er indstillet til Bagpa eller Bagpa/Omvendt i menuen
Installation.

o Strem skal stilles pa Til i projektorens menu Beroringsenhed.
@ Pen/touch > Beroringsenhed > Strom

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

Bruge interaktiv flngerbet"enlng med din flnger « Bergringsenheden er forbundet til projektorens TCH-port vha.

Du kan bruge din finger til at interagere med den projicerede skeerm, ligesom forbindelseskablet til beroringsenheden.

med en interaktiv pen. Du kan enten bruge en pen eller din finger eller begge » Der kan opsta afvigelser i placeringen, afhzngig af vinklen af din
pa samme tid. finger eller retningen, som du peger imod.
« Fingerbetjening virker muligvis ikke korrekt med lange eller kunstige
Projektoren genkender op til seks bergringspunkter i Computer interaktiv negle, eller med dine fingre viklet ind i en bandage.
tilstand. Nar du udferer handlinger vha. fingerbetjening, kan du ogsa bruge to

« Héindbevagelserne kan muligvis ikke genkendes, hvis dine fingre
fingre i Kommentar-tilstand og Whiteboard-tilstand. s ol 5 v .

og/eller pennene er for tet sammen eller er krydset.

Gor folgende, inden du udferer handlinger vha. fingerbetjening: « Hvis din bekleedning eller en anden del af din krop kommer teet ved

+ Installer beroringsenheden eller bergrer skaermen, virker fingerbetjening muligvis ikke korrekt.

« Hvis du bergrer skeermen med din frie hand under fingerbetjening,

« Kalibrer systemet manuelt for pennen fungerer fingerbetjeningen muligvis ikke korrekt.
« Udfer vinkeljustering af bergringsenheden
« Kalibrer systemet til fingerbetjening Du kan udfere folgende betjeninger med din finger:

Se venligst projektorens Installationsvejledning for yderligere oplysninger om
disse handlinger.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

o Skrive eller tegne pa projiceringsoverfladen i Kommentartilstand og
Whiteboard-tilstand.

o For at veelge et projiceret emne, som f.eks. et ikon, skal du trykke pa
projiceringsoverflade med din finger.

« For at tegne pa den projicerede skeerm forste gang efter projektoren er
teendt, skal du veelge en pen i vaerktojslinjen og trykke pa
projiceringsoverfladen med din finger. Gor du ikke dette, vil din finger
fungere som viskeleder, forste gang du bruger fingerbetjening.

« For at zoome ind eller ud, skal du bergre et emne med to fingre og enten
bevage dine fingre vaek fra hinanden (straekke for at zoome ind) eller
mod hinanden (knibe for at zoome ud).

o For at rotere billedet, skal du berore billedet med to fingre og derefter
rotere din hand.

« Bruge din finger som en mus i Computer interaktiv tilstand.

o For at venstreklikke skal du trykke pa tavlen med din finger.
« For at dobbeltklikke skal du trykke to gange med din finger.
o For at traekke, skal du trykke og treekke et emne med din finger.

$ « Hvis din enhed understotter disse funktioner, kan du ogsa gere
folgende:

« For at zoome ind eller ud, skal du bergre et emne med to fingre
og enten beveage dine fingre veek fra hinanden (streekke for at
zoome ind) eller mod hinanden (knibe for at zoome ud).

« For at rotere billedet, skal du bergre billedet med to fingre og
derefter rotere din hand.

« For at rulle op eller ned pa siden, eller ga tilbage eller frem i et
webbrowser-vindue, skal du bruge bevagelser, som f.eks. at
svirpe.

 Du kan kun bruge ét vaerktgj med én finger ad gangen.

» Relevante links
o "Sikkerhedsinstruktioner for interaktiv fingerbetjening" s.95
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10

Sikkerhedsinstruktioner for interaktiv fingerbetjening

Fingerbetjening med din finger er aktiveret, nar du installerer
bergringsenheden med den indbyggede steerk laser.



Forberedelse inden du bruger de interaktive funktioner

Laserstralen udsendes fra laser-diffusionsporte pa bunden af
bergringsenheden:

— 0

\

Bemerk folgende vigtige punkter, nar du bruger handbevaegelserne.

A Advarsel

Bern, der bruger fingerbetjening med deres fingre, skal altid veere sammen med
en voksen.

Abn aldrig deekslet pa projektoren eller beroringsenheden. Forsog ikke at
adskille eller modificere projektoren eller bergringsenheden. Den elektriske
speending inde i projektoren kan forarsage svere kvestelser.

Lad ikke laserlys, som udsendes fra bergringsenheden, passere igennem eller
blive reflekteret af et optisk objekt som f.eks. et forstorrelsesglas eller et spejl.
Hvis touch-enheden fortsat bruges, kan det fore til brand eller ulykker og endda
personskade.

Hvis du oplever problemer med projektoren eller touch-enheden, skal du traekke
stikket ud af stikkontakten og serge for, at alle reparationer udferes af
kvalificeret servicepersonale. Hvis touch-enheden fortsat bruges, kan det fore til
brand eller ulykker og det kan endda skade dine gjne.

Se ikke ind i laserlyset med optiske apparater (f.eks. lup, forstorrelsesglas eller
mikroskop) inden for en afstand af 70 mm fra laserdiffusionsportene pa
bergringsenheden. Dette kan skade gjnene.



Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

« Brugeren er ansvarlig for administration af disse data. Epson patager sig
intet ansvar for direkte eller indirekte skader, opstéet ved tab, edeleeggelse
eller afslgring af brugerens data eller data af tredjeparter ved brug af denne
projektor. Serg for at du forstar disse punkter inden brug af projektoren.

Sadan starter du whiteboard-tilstanden

Du kan tegne pa whiteboard-skeermen ved brug af verktejslinjen dertil.

n Tend for projektoren.

a Tryk pa [Home]-knappen.

Menu Esc

(=) 25 ==
UM
Aspect
Whiteboard-tilstanden gor det muligt at bruge din projektor til at projicere et ‘ A/V ’V'Ute Sp“t Ffeeze
Home S @
U

whiteboard-billede pé en almindelig overflade. Du kan derefter bruge de gg;gﬁ
interaktive penne eller din finger til at tegne bogstaver og figurer pa billedet,

ligesom det var et whiteboard. Dette kan vaere nyttigt i meder, hvor der ikke
er et whiteboard til radighed.

Home

»

B Valg Whiteboard.
I whiteboard-tilstanden har du ogsa mulighed for at bruge bade begge

penne eller begge penne samt din finger pa samme tid.

» Relevante links
« "Sikkerhedsinstruktioner til whiteboard-tilstanden" s.97
« "Sadan starter du whiteboard-tilstanden" s.97

Sikkerhedsinstruktioner til whiteboard-tilstanden

Bemeerk folgende vigtige punkter ved brug af denne funktion.

« Alle tegningsdataene slettes, nar projektoren slukkes.



Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

Du vil se whiteboard-skeermen og vaerktejslinjen.

0 SEAC

@ « Du kan flytte vaerktejslinjen til hajre, venstre, top eller nederst
pé skeermen ved at treekke i den.

o Du kan ogsa abne whiteboard-tilstanden, ved at klikke pa
pa veerktgjslinjen.

o Tegningerne, du laver i whiteboard-tilstanden, gemmes, hvis
du skifter til kommentartilstand eller en anden billedkilde.

Velg det tegneverktej, du vil bruge pa verktejslinjen, der vises nederst
pa skeermen, og traek pa den projicerede skeerm med den interaktive
pen eller din finger.

» Relevante links

o "Veerktojslinjen i whiteboard-tilstanden" .98

« "Importering af billeder i Whiteboard-tilstand" s.100

« "Kompatible filtyper, der kan abnes i Whiteboard-tilstand" 5.102

Veerktgjslinjen i whiteboard-tilstanden

Verktojslinjen i whiteboard-tilstanden giver dig mulighed for at tegne og
skrive pa det projicerede billede. Varktejslinjen i whiteboard-tilstanden kan
ses pa folgende billeder.

T\t 1

_

1 )T\t 11

@ « Du kan ogsa bruge mini-veerktgjskassen, ved at trykke pa knappen pa
siden af pennen et sted i tegneomréadet. Du kan skifte pentypen og

viskelaederet pa mini-veerktejskassen.

ol
Home

Viser startskeermen.

B
A/V Mute

Slukker for videoen og lyden. Tryk pa knappen igen, for at sld video og lyd til
igen.




Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

! Andre verktojer

Viser ekstra verktojer.

A
. Mail: Sender det fremviste skeermbillede via e-mail. Konfigurer Mail-
indstillingerne i projektorens menu Interaktiv.
|'I:|"
[

. Gem: Gemmer den viste skeerm. Konfigurer Gem-indstillingerne i
projektorens menu Interaktiv.

L1
. Udskriv: Udskriver den fremviste skeerm. Konfigurer Udskriv-
indstillingerne i projektorens menu Interaktiv.

. Timer: Teeller tiden op eller ned.
o)

. Lydstyrke: Justerer lydstyrken for projektorens hgjttalere.

~
. Leveringsskerm: Deler den aktuelle skeerm med Epson iProjection-
softwaren.

. . Deltagerliste: Viser skeermen, hvor en bruger kan velges, s du kan

projicere fra enheder, der er forbundet til projektoren via et netverk.

. Hjeelp: Viser hjeelpeskeermen, hvor verktejslinjen findes. Valg Luk for
at lukke hjelpeskaermen.

« Fjern alt tegeindholdet: Sletter alle de aktuelle tegninger og billeder,
hvorefter whiteboard-tilstanden gér tilbage til dens standard status.

E Viskeleder

Skifter til et viskeleeder. Valg storrelsen pa viskelaederet.

Velg
Velger det tegnede indhold eller et indsat billede, sa du kan udfere handlinger
som f.eks. at flytte elementet eller justere dets storrelse.

« Velg ikonet | © nederst til hojre pa det valgte genstand eller billede, for at
udfere handlinger. Hvis du vil indseette den kopierede genstand eller billede,

skal du trykke pa skeermen og derefter velge ikonet | © og velg Set ind.

o Trak i kanten af omradet for at forsterre eller formindske objektet eller
billedet.
c

o Traek overst i omrédet for at dreje det valgte objekt eller billede.

Fortryd

Fortryder den forrige handling

Annuller Fortryd

Annullerer en fortrydelse og genopretter den tidligere status.

Slet skeerm

Rydder alle tegningerne pa den viste side.

Pen

Viser den tilgaengelige pentype, tykkelse og form.

y
Ak Sla berering fra/Sla beroring til

Deaktiverer bergringsstyring midlertidigt for at forhindre utilsigtet drift. Slar
ogsa bergringsstyring til, hvis den er deaktiveret.

Sort/Red/Bla/Gron/Gul/Hvid
(Gul/Gren/Havbla/Pink/Red/Bla pi Highlighter-pen)
Skifter farven i tegningerne.

Minimer

Skjuler veerktejslinjen.




Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

@ « Du kan se folgende antal billeder i folgende storrelser pa whiteboard- O|lo=
skeermen. =ed Baggrund
o Op til 1920 x 1080 pixler x 2 filer pa en sider Velger en baggrundsskabelon.

o Op til 20 sider
« Tegnede objekter vises pa forsiden af det projicerede billede.

« Hvis objekter eller billeder flyttes ud af den projicerede skeerm, vil du o @\
muligvis ikke kunne veelge dem. Zoom (Ikke tilgeengelig, nar du deler skeermen med whiteboard-skarmen
og kommentarskermen)

Ve or at tilfoje brugerskabeloner.
lg 3 for at tilfoje brugerskabel

Forsterrer eller formindsker det projicerede billede.

Yderligere knapper til brug i Whiteboard-tilstanden

Knapperne i whiteboard-tilstanden giver dig mulighed for, at bruge © L},(

funktionerne i whiteboard-tilstanden. Slet side

Sletter den aktuelle side.

Forrige side
Viser den forrige side.

21>

— Naeste side
o Viser d id
—0 iser den naeste side.
o
o 9147
) Ny side
= Qi b Tilfejer en ny side efter den aktuelt viste side. Du kan tilfaje op til 20 sider.

» Relevante links

« "Startskeerm” 5.50

« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.131
« "Afsendelse af tegningsindhold via e-mail" 5.107

o Ly . « "Sadan gemmes tegnet indhold" s.109
Abn « "Udskrivning af tegnet indhold" s.111
Abner en fil og indleser data pa en ny side.
2] +7 ] Importering af billeder i Whiteboard-tilstand
Tilfej billeder

Du kan importere billeder til den aktuelle side i whiteboard-tilstanden. Du
kan importere filer fra en tilsluttet USB-lagerenhed eller netveerksmappe, eller
du kan scanne et billede fra en netveerksscanner og importere det.

Importerer en billedfil til den aktuelle side.




Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

« Hvis du vil importere billeder fra en USB-lagerenhed eller en B Vealg folgende gem-indstillinger pa skeermen Scan.
netvaerksmappe, skal du forst justere indstillingerne i Gem i projektorens

o Fra en USB-lagerenhed eller en netveerksmappe
menu Interaktiv.

« For at scanne et papirdokument, skal du serge for, at en understottet printer
med scanningsfunktioner er tilsluttet projektoren. Og juster forst
indstillingerne i Udskriv i projektorens menu Interaktiv.

« Printere med ESC/P-R-kommandoer understattes.
« Visse produkter, sisom separate scannere, kan ikke bruge denne Netvaerk
funktion. Kontakt Epson vedrgrende understattede modeller. -
 Du kan ikke scanne dokumenter, nar printeren ikke er i =
udskrivningsstatus, hvis den fx er lgbet tor for blaek.

Scan

Nar du scanner med dit produkt, er det ikke muligt at bruge folgende
scanningsfunktioner, ogsa selvom de er tilgeengelige:

« Brug af scanningsknappen pa dit produkt.

o Scanning af dele af et dokument.

o Scanning af dokumenter med en automatisk dokumentfeder (ADF).

Hvis du scanner et papirdokument, skal du leegge originalen i
produktet.

]

Velg ikonet ™= nederst til venstre pa tavlen.

Skeermen Tilfej billede vises.



Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)

o Fra en scanner Type

Bemerkninger

Billede

. Monokrom

Filtype (filtypenavn)
P8

Folgende kan ikke laeses.

« Billeder med en oplesning, der er storre
end 2048 x 2048

o Filer med filtypenavnet ".jpeg"
« CMYK-farveformater
o Progressive formater

-png

Billeder med en oplesning sterre end
2048 x 2048 kan ikke indleeses.

PDF

pdf

Du kan abne PDF-filer i version 1.7 eller
tidligere.

Angiv sidetallet for at abne en PDF-fil.
Hyvis filen er beskyttet med en
adgangskode, bedes du indtaste denne.

EWEF2

| | Annuller

ewf2

Angiv sidetallet for at abne en EWF2-fil
(Epson Whiteboard Format).

Hyvis filen er beskyttet med en
adgangskode, bedes du indtaste denne.

@) Velg placeringen af billedet, du vil importere.
@ Velg filen, som du vil importere.

@ Indstil papirsterrelsen.

@) Velg retning pa det scannede dokument.

@ Velge Farve eller Monokrom.

Vzlg Abn eller Scan.

Nar billedet er blevet importeret eller scannet, vises det som den aktuelle side i
whiteboard-tilstanden.
Kompatible filtyper, der kan abnes i Whiteboard-tilstand

Folgende filtyper kan abnes og indlaeses pa en side i Whiteboard-tilstand.
Billeder, der er storre end en side, reduceres, s de passer med siden.




Sadan tegner du pa et projiceret billede med kommentartilstanden

Du kan se veerktojslinjen pa det projicerede billede, f.eks.:

« Du kan flytte veerktojslinjen til hgjre, venstre, top eller nederst

I kommentartilstand kan du projicere fra en computer, tablet, videoenhed pa skaermen ved at traekke i den.

eller en anden kilde og tilfeje kommentarer til det projicerede indhold vha. de
interaktive penne eller din finger. Du kan bruge begge penne pa samme tid. + Du kan skifte til whiteboard-tilstanden, ved at klikke pa lml pa
Du kan ogsé bruge begge penne og din finger pd samme tid. verktojslinjen.

» Relevante links

o "Sadan starter du Kommentartilstand" s.103 Vealg det tegnevaerktej, du vil bruge péa vaerktejslinjen, der vises nederst
pé skeermen, og treek pa den projicerede skeerm med den interaktive
pen eller din finger.

Sadan starter du Kommentartilstand » .
Relevante links

For at tegne pa skeermen med kommentartilstanden, skal du forst dbne « "Vaerktojslinjen til Kommentartilstand" 5.103
veerktejslinjen dertil.
For du begynder, skal du serge for, at Tegnefunktion er indstillet til Til i Veerktgjslinjen til Kommentartilstand

jekt Interaktiv, for at akti ki tartilstanden. e . . . .
projextorens mentt raxtiy, forat aitivere kommentartistanden Vearktejslinjen til kommentartilstanden giver dig mulighed for at tegne og

_ ) _ skrive pa det projicerede billede. Udseende pa verktojslinjen varierer
n Fremvis et billede fra en tilsluttet enhed.



Sadan tegner du pa et projiceret billede med kommentartilstanden

afheengigt af, hvordan du projicerer billedet, og om du projicerer et delt — (Kun tilgeengelig, hvis skaermen er delt op i to eller fire)
billede. Angiver indstillingerne for Split Screen.
Split Screen
(Kun tilgengelig, nar Skeermtype er indstillet til 16:6)
u Angiver den vandrette position af billedet pa den
@ Du kan ogsa bruge mini-verktejskassen ved at hejreklikke et sted i Billedskift ultrabredde skeerm.
tegneomradet. Du kan skifte pentypen og viskeleederet p& mini-
vaerktojskassen.

Viser startskeermen.

Slukker for videoen og lyden. Tryk pa knappen igen, for
at sla video og lyd til igen.

Home

A/V Mute

(Ikke tilgeengelig, hvis skeermen er delt op i to eller fire)
Forstorrer eller formindsker det projicerede billede.

' B

Optager den aktuelle skeerm og kopierer den til
whiteboardet.

o Fuld skarm optager hele skeermbilledet.

)

jas
] {
=1
-

« Valg omrade giver dig mulighed for at velge en del
af billedet, der skal optages.

Hvis du vil optage Screen Mirroring-billedet, skal du

forst stille Hent p&d Aktiveret i menuen Netvaerk pa

projektoren.

@ Netverk > Netverksindstillinger >
Netvarksprojektion > Screen Mirroring > Hent

(Ikke tilgaengelig, hvis skeermen er delt op i to eller fire,
_j,l_ eller hvis den star pa Skaler)

Whiteboard Skifter til Whiteboard-tilstand.




Sadan tegner du pa et projiceret billede med kommentartilstanden

Andre verktojer

Viser ekstra vaerktojer.

. Mail: Sender det fremviste skeermbillede via e-

mail. Konfigurer Mail-indstillingerne i projektorens
menu Interaktiv.
—
=) |
. Gem: Gemmer den viste skeerm. Konfigurer
Gem-indstillingerne i projektorens menu Interaktiv.

1
. Udskriv: Udskriver den fremviste skerm.

Konfigurer Udskriv-indstillingerne i projektorens
menu Interaktiv.

. Timer: Teller tiden op eller ned.
)

. Lydstyrke: Justerer lydstyrken for projektorens
hejttalere.

~w
. Leveringsskerm: Deler den aktuelle skeerm

med Epson iProjection-softwaren.

=

. . Deltagerliste: Viser skeermen, hvor en bruger
kan veelges, s& du kan projicere fra enheder, der er
forbundet til projektoren via et netvaerk.

. Hjelp: Viser hjeelpeskeermen, hvor

veerktgjslinjen findes. Veelg Luk for at lukke
hjelpeskermen.

Genindstil alle: Sletter alle de aktuelle tegninger og
billeder, hvorefter whiteboard-funktionen gér tilbage
til dens standard status.

Sort/Red/Bla/Gren/Gul/
Hvid

(Gul/Gren/Havbla/Pink/
Rod/Bla pa Highlighter-
pen)

Skifter farven i tegningerne.

Viskeleder

Skifter til et viskeleeder. Veelg storrelsen pa viskelaederet.

Velger det tegnede indhold eller et indsat billede, sa du
kan udfere handlinger som f.eks. at flytte elementet
eller justere dets storrelse.

o Velg ikonet | © nederst til hojre pa det valgte
genstand eller billede, for at udfere handlinger. Hvis
du vil indseette den kopierede genstand eller billede,
skal du trykke pa skaermen og derefter veelge ikonet

© og velg Set ind.

o Traek i kanten af omradet for at forstorre eller
formindske objektet eller billedet.

o Traek overst i < omradet for at dreje det valgte
objekt eller billede.

Fortryder den forrige handling.

Pen

Viser den tilgaengelige pentype, tykkelse og form.

Fortryd
Annullerer en fortrydelse og genopretter den tidligere
status.
Annuller fortrydelse
Rydder alle tegningerne pé den viste side.
Ryd skerm




Sadan tegner du pa et projiceret billede med kommentartilstanden

I, Deaktiverer bergringsstyring midlertidigt for at
4“? forhindre utilsigtet drift. Slar ogsa bereringsstyring til,
hvis den er deaktiveret.

Sla beroring fra/Sla
beroring til

—5) (Kun tilgaengelig under projektion af et delt billede)
o Stopper skeermdeling.

Stop deling

O sesssses (ED (Ikke tilgaengelig, nar du projicerer et delt billede)

Skifter til computer interaktiv tilstand. Indstil PC-
PC-interaktivitet interaktivitet til Til for at styre computeren med den
interaktive pen eller din finger.

Skjuler veerktgjslinjen.

Minimer

« Tegnede objekter vises pa forsiden af det projicerede billede.

o Huvis objekter eller billeder flyttes ud af den projicerede skeerm, vil du
muligvis ikke kunne veelge dem.

» Relevante links

« "Whiteboard-skeerme (Whiteboard-tilstand)" s.97

« "Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden
Computer interaktiv)" s.113

« "Startskeerm” 5.50

« "Sédan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.131

« "Sddan zoomes billeder” s.133

« "Projicering af flere billeder samtidigt" s.123

« "Afsendelse af tegningsindhold via e-mail" 5.107

« "Sadan gemmes tegnet indhold" 5.109

« "Udskrivning af tegnet indhold" s.111



Deling af tegninger

Du kan dele tegningerne, du laver, ved at gemme eller udskrive dem, eller ved B Velg folgende gem-indstillinger pa skeermen Mail.

at sende dem via e-mail. o P3 Whiteboard-tilstanden

» Relevante links

« "Afsendelse af tegningsindhold via e-mail" 5.107
« "Sadan gemmes tegnet indhold" 5.109

o "Udskrivning af tegnet indhold" s.111

Afsendelse af tegningsindhold via e-mail

Du kan vedhafte et billede af dine tegninger til en email og sende det. L )

Konfigurer Mail-indstillingerne i projektorens menu Interaktiv. Bruges til at
soge efter en e-mailadresse med en mappetjeneste, der er oprettet i Mapper i e 2
projektorens menu Interaktiv. —_—

$ o Det er adressen til afsenderen, der star i menupunktet Mail, der
bruges som afsenderadresse. Hvis afsenderens adresse ikke er ( ] [ )

angivet, bruges modtageradressen som afsenderadresse.

o Det er ikke muligt at redigere teksten i e-mailen. L

n Velg ikonet ﬂ pa vaerktejslinjen. [ ]

Vealg ikonet m

Herefter vises skeermen Mail.



Deling af tegninger

« Pa Kommentartilstanden @ Velg om du vil sende alle whiteboard-siderne eller kun det projicerede
billede.

@ Pa PDF-filer eller EWF2-filer, skal du markere afkrydsningsfeltet og
angive en adgangskode for at kryptere filen.

] [_]— Bemaerk
 Nar du indtaster adgangskoden, vises den pé skaermen.

o Nar du krypterer en fil, skal du serge for at huske
] adgangskoden.

@ Velg formatet pa den vedhzftede fil (JPG, PDF, PNG eller EWF2).
] @ Indtast e-mailadressen til modtageren med den viste dialogboks E-mail-

adresse. Det er muligt at veelge op til 50 adresser.

I

Du kan indstille adressebogen med mappetjenesten i projektorens menu
Interaktiv.

Velg Send.

@ « Hyvis der er en masse indhold pa det projicerede billede, kan
det godt tage et stykket tid at sende mailen.

o Du vil muligvis ikke kunne sende mailen, atheengigt af
indstillingerne pé destinationsserveren. Kontakt din
netveaerksadministrator, hvis du vil vide mere om

indstillingerne til deres mailservere.
@) Indtast e-mailadressen til modtageren med tastaturet. E-mailadressen, g

der indtastes, gemmes, indtil du rydder alle tegningerne eller slukker

projektoren.
» Relevante links
Nar du stiller Tillad ikke indtastning af adr. pa Til g "Salldan opr ‘etter du en adre”ssebog s.108
i projektorens menu Interaktiv, er det ikke muligt « "Tilgeengelig mappetjenste” 5.109

at indtaste e-mailadressen direkte. Stil forst Tillad

ikke mdtasu,“ng af fldr' pa Fraj . . Sadan opretter du en adressebog

@ Interaktiv > Mail > Tillad ikke indtastning af

adr. Nar du sender e-mails med dine tegninger, kan du velge e-mailadresser fra en
adressebog. Du kan oprette adressebogen ved at indlese en tekstfil med op til

@ Skriv emnet til e-mailen. 999 adresser via skeermbilledet Web-kontrol.

@ Indtast filnavnet til vedhaeftningen.



Deling af tegninger

' Adresserne vises i den rekkefolge, de vises i tekstfilen. Tilgeengelig mappetjenste
Folgende mappetjeneste-servere understottes.
n Opret en tekstfil, der indeholder listen med adresserne, som du vil foje Servertype Mappetjeneste-server
til adressebogen. Filen skal have folgende egenskaber: Operativsystem Windows Server 2012 R2
o Tabulator-afgrenset Windows Server 2016
o Huver linje skal indeholde et par af linjer, der adskilles af en tabulator: Port Variabel (standard er 389)
<name> <tab> <email_address> Autentificering Anonymous (ingen autentificering)
« Hver linje kan indeholde op til 256 tegn. Simple
. Digest-MD5
« Filnavn med filtypenavnet .txt
SMTP
+ Tegnkode skal veere UTF-16 med BOM - -
. Kryptering Kryptering af SASL-lag
Her er et eksempel pa en tekstfil: (SSL/TLS understottes ikke)
Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COM ) . .
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM Bemerkninger til sogning

John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

« Der vises op til 200 sogeresultater pa en liste.

 Du kan sege efter adresser med alfanumeriske tegn.

Serg for, at projektoren er tendt.

Start webbrowseren pa en computer, der er tilsluttet netveerket. Sadan gemmes tegnet indhold

Du kan gemme dit indhold, som du har tegnet pa den projicerede skaerm i en
Velg Interaktiv > Mail > Indstillinger for adressebogen > fil.

Adressebog-fil og veelg knappen Velg fil.

SRWEN

A\ Forsigtig
Velg adressebog-filen, og vaelg Indstil.
) . Hvis du bruger en multi-kortlaser eller en USB-hub, udferes funktionerne maske
Adressebog-filen uploades til projektoren. ikke korrekt. For de opna det bedste resultater, skal enheden forbindes direkte til

projektoren eller til control pad'en.

For at slette adressebogen skal du valge Interaktiv > Mail >

Indstillinger for adressebogen > Slet adressebog og valg Send.
Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder

sikkerhedsfunktioner.



Deling af tegninger

n Velg ikonet ﬂ pa verktojslinjen.

a Velg ikonet E

Herefter vises skeermen Gem.

B Velg folgende gem-indstillinger pa skaermen Gem.

o P3 whiteboard-tilstanden

Gem

Mappe

! Filnavn

r.J E.tv - rL

O Omrade

Computer

| | Annuller

o P3a Kommentartilstanden

| | Annuller

@) Velg stedet, hvor du vil gemme filen.

o Velg USB eller Netveerk for at gemme pa en tilsluttet USB-lagerenhed
eller en netveerksmappe.

o Velg Computer for at gemme filen pa projektoren midlertidigt, og
gore den tilgaengelig for kopiering fra computeren. Nar filen er
kopieret, slettes den. Du kan ikke gemme filen pé en computer, nar
indgangskilden er USB Display eller HDBaseT, og nér skaermen er delt
op i to eller fire.

@ Pa PDF-filer eller EWF2-filer, skal du markere atkrydsningsfeltet og
angive en adgangskode for at kryptere filen.

Bemeerk
o Nar du indtaster adgangskoden, vises den pé skaermen.

o Nar du krypterer en fil, skal du serge for at huske
adgangskoden.

@ Velg om du vil gemme alle whiteboard-siderne eller kun det projicerede
billede.



Deling af tegninger

Velg hvilket format du ensker at gemme filen i (JPG, PDF, PNG eller
EWE2).

Indtast filnavnet.

Pa USB eller Netveerk, skal du velge malmappen i den viste dialogboks
Abn.

Vealg Gem (Neste pa Computer).

%  Hvis Computer valges som stedet, hvor filerne skal gemmes, gemmes

tegningsindholdet midlertidigt pa projektoren og
instruktionsdialogboksen vises. Folg instruktionerne pé skeermen, for
at gemme dataene pa din computer.

» Relevante links
« "Tilgengelige filformat i Whiteboard-tilstand" s.111

Tilgeengelige filformat i Whiteboard-tilstand

Du kan gemme tegningerne i folgende filformater.
» PNG (oplosning: 1920 x 1080)

« JPG (oplesning: 1920 x 1080)

» PDF (opret en adgangskode hvis nedvendigt)

« EWF2 (opret en adgangskode hvis nedvendigt)

Hvis filen, der gemmes, skal kunne redigeres, skal du valge formatet EWF2.
EWEF2-formatet understottes af de interaktive projektorer og Easy Interactive
Tools.

Udskrivning af tegnet indhold

Du kan udskrive dine sider direkte fra projektoren pa en understottet printer
(via USB eller netveerk).

Konfigurer forst Udskriv-indstillingerne i projektorens menu Interaktiv.

Velg ikonet ﬂ pa verktojslinjen.

Velg ikonet .

Herefter vises skeermen Udskriv.

Velg folgende gemmeindstillinger pa skeermen Udskriv.

o P3 whiteboard-tilstanden
Udskriv

Antal kopier

Omrade Farvetilstand

O Alle o Farve
'. Aktuel . Monokrom

‘ | Annuller




Deling af tegninger

o P3a Kommentartilstanden

-
Udskriwv ‘ | Annuller

Indstil antallet af kopier. Du kan veelge op til 20 ark.

Velg om du vil udskrive alle whiteboard-siderne eller kun det projicerede
billede.

Velg papirstorrelse pa udskriftet.
Veelg antal sider pr. ark.

Hvis din printer understotter dobbeltsidet udskrivning, skal du veelge, om
du vil udskrive pa begge sider.

Indstil udskrivningsfarven.

Velg Udskriv.

» Relevante links

o "Tilgeengelige printerkommandoer i Whiteboard-tilstand" s.112

Tilgeengelige printerkommandoer i Whiteboard-tilstand

Folgende printerkommandoer* understottes.

Betjeningskommandoer Tilslutningsmetode
ESC/P-R USB eller over et netverk
PCL6 Over et netvaerk

* Der er ikke alle printere, som understottes. Kontakt Epson for yderligere
oplysninger om understottede modeller.




Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer

interaktiv)

L

Nar projektoren er forbundet til en computer med et USB-kabel, kan du
betjene computeren fra den projicerede skeerm vha. de interaktive penne eller
din finger ligesom med en mus. Fra den projicerede skeerm kan du navigere,
veelge og bruge dine computerprogrammer.

@ o Nar du bruger flere skeerme med Windows 7 eller senere og bruger
computer interaktiv tilstand pa den sekundeere skeerm, skal du

udfore folgende indstillinger:

o Indstil Pen-sporingsfunktion til Pentilstand i projektorens menu
Pen/touch.
@ Pen/touch > PC-interaktivitet > Pen-sporingsfunktion

« Ga til Kontrolpanel > Hardware og lyd > Pc-indstillinger >
Opsztning for at starte opsetningsprogrammet og konfigurere de
interaktive funktioner.

Hvis du konfigurerer en tredje skaerm, kan du ikke bruge de

interaktive funktioner med denne skeerm.

Du kan ikke skrive eller tegne p4 flere skeerme.

« Hvis du vil bruge den interaktive funktion til en computer via et
netveaerk, skal du installere Epson iProjection (Windows/Mac).

» Relevante links

« "Systemkrav for Computer interaktiv tilstand" s.113
« "Sadan bruges Computer interaktiv tilstand" s.114

« "Justering af pennefunktionsomradet" s.114

« "Installation af Easy Interactive Driver pd Mac" s.116

Systemkrav for Computer interaktiv tilstand

Din computer skal kore en af folgende operativsystemer for at kunne bruge
Computer interaktiv tilstand.

Windows

« Windows 7 servicepakke 1

o Ultimate (32- og 64-bit)

« Enterprise (32- og 64-bit)

o Professional (32- og 64-bit)
« Home Premium (32/64-bit)

« Windows 8,1

« Windows 8,1 (32- og 64-bit)

« Windows 8,1 Pro (32- og 64-bit)

« Windows 8.1 Enterprise (32- og 64-bit)
« Windows 10

« Windows 10 Home (32- og 64-bit)

« Windows 10 Pro (32- og 64-bit)

Mac
« OSX10.11.x
macOS

¢ 10.12.x
« 10.13x
« 10.14.x



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer

interaktiv)

Ubuntu
e 16.04 LTS
« 18.04 LTS
¢ 19.04

Sadan bruges Computer interaktiv tilstand

Du kan styre dine computerprogrammer via den projicerede skeerm vha.
tilstanden Computer interaktiv.

Hvis du bruger Mac, skal du installere Easy Interactive Driver pa din
computer forste gang du bruger de interaktive funktioner.

a Tilslut projektoren til din computer med et USB-kabel.

% e« Hvis du vil bruge computerens interaktive funktion med USB
Display, skal du teende for USB Display i projektorens menu
Signal I/0. Nar du projicerer vha. USB Display, kan svartiden
veere langsommere.

o Nar du bruger styringspanelet, skal du forbinde projektoren,
styringspanelet og din computer med USB-kablerne.

« Hvis du bruger tilstanden Computer interaktiv over et
netveerk, skal du ikke bruge et USB-kabel.

B Tend for projektoren.
a Projicere din computerskaerm.

Velg indstillingen Pen-sporingsfunktion i projektorens menu
Pen/touch, som passer til din computers operativsystem.

@ Pen/touch > PC-interaktivitet > Pen-sporingsfunktion
« Windows og Mac: Valg Pentilstand.
« Ubuntu: Valg Musefunktion.

Hvis der bruges to interaktive penne pa samme tid, kan det

forstyrre visse programmer. Flyt den interaktive pen veek fra
projektionsskeermen.

G Serg for, at du har kalibreret din projektor, inden du bruger den forste
gang.

Hold en interaktiv pen i neerheden af den projicerede skeerm eller tryk
pa den projicerede skeerm med din finger.

8 Serg for at PC-interaktivitet vises pa vaerktojslinjen. Hvis ikke, skal du
veelge knappen for at aktivere funktionen.

= QO |

Du kan nu betjene computeren med den interaktive pen eller din finger. Du
kan ogsa bruge folgende:

« Tablet PC indtastningspanelet i Windows 7.

o Handskriftsfunktionerne til kommentarer i Microsoft Office.

Justering af pennefunktionsomradet

Pennebetjeningsomradet justeres normalt automatisk, hvis du forbinder en
anden computer eller justerer computerens oplesning. Hvis du ser, at pennens
placering er forkert, nar du betjener din computer fra den projicerede skaerm
(Computer interaktiv tilstand), kan du justere penneomradet manuelt.

Manuel justering er ikke tilgaengelig, nar du projicerer fra en LAN-
kilde.

n Skift til Computer interaktiv tilstand, hvis nedvendigt.



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer

interaktiv)

a Tryk pé knappen [Menu], veelg menuen Pen/touch og tryk pa [Enter]. B Velg indstilling for Pc-interaktiv og tryk pa [Enter].

Ofte anvendt Pen/touch

Billede Aut. kalibrering
Man. kalibrering
Bereringsenhed

Installation af projektorer

Pen-Peger Til

PC-interaktivitet

Nulstil pen/touch-indstillinge... [PCeinteraktivitet ] Beuly
Interaktlv Pen-sporingsfunktion Pentilstand v

Tegnefunktion Til UsB-B2 Fra

Vis veerktejslinjerne Vis altid Just. penneomr. aut. Til

Vis tegneomrade

Bekrzeft ryd skaerm Til

Pen-knap handling Viskeleeder

Vis ur Dato og klokkesla=t ~ |
Dato YYYY-MM-DD
Klokkeslzet HH:MM

Udskriv

JiQ Sorg for at sla Just. penneomr. Aut.f fra, og vaelg Man. just.
penneomr. og tryk pa [Enter].

B Velg Ja, og tryk derefter pd knappen [Enter].

[ Man. just. penneomr. ]

Juster penneomradet, sa pennens position passer i forhold til
musemarkearen.

. -



Sadan styrer du computerfunktioner fra en projiceret skeerm (tilstanden Computer

interaktiv)

Musemarkeren flytter mod everste venstre hjorne.

B Nar musemarkoren stopper i overste venstre hjorne, skal du berore
spidsen af musemarkeren med pennen.

Musemarkoren flytter mod nederste hojre hjorne.

Nar musemarkeren stopper i nederste hgjre hjorne, skal du berere
spidsen af musemarkeren med pennen.

Installation af Easy Interactive Driver pa Mac

For at kunne bruge Computer interaktiv tilstand skal du installere Easy
Interactive Driver pa din computer.

n Teend computeren.
a Download softwaren pa Epsons websted.
B Folg installationsvejledningen pa skaermen for at installere softwaren.

a Genstart computeren.



Styring af et dokumentkamera

Nar en Epson-dokumentkamera forbindes, er det muligt at justere billederne
efter behov, og gemme dem som et billede eller en filmfil, athengigt af
modellen pa dokumentkameraet. Se i manualen til dokumentkameraet for
yderligere oplysninger.

Forbind et Epson-dokumentkamera til projektoren.

Herefter vises betjeningsskeermen til dokumentkameraet.

Velg folgende handlinger efter behov pa dokumentkameraets
betjeningsskaerm.

7 Camera

@ Fokuserer automatisk billedet.

@ Fryser billedet midlertidigt.

@ Forstorrer billedet.

@ Drejer billedet 180°.

@ Gemmer det aktuelt viste billede og tegninger som et stillbillede.
@ Optager billedet.

@ Skifter til SD-kortleeser.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10



Veaelge netveerksenhedsskaerm

Hvis du har forbundet enhederne til projektoren via et netveerk, kan du velge a Vealg brugernavnet for enheden, som du ensker at projicere fra.
at projicere et billede fra disse enheder.

Du kan vzlge billedkilde fra computere, som kerer Epson iProjection
(Windows/Mac) og smartphones eller tabletter, som kerer Epson iProjection
(i0S/Android).

%  Du kan velge enhver tilsluttet netveerksenhed for projicering, ogsa hvis
brugeren har forbundet via Epson iProjection-softwaren med
moderatorfunktionen aktiveret. Se Betjeningsvejledningen til Epson
iProjection (Windows/Mac) for flere oplysninger om
moderatorfunktionen.

n Velg ikonet ﬂ pa verktojslinjen, og velg derefter Deltagerliste.

Viser brugernavne for netveerksenheder, som er tilsluttet til projektoren.
Ved visning af miniaturer, vises hver enhedsskeerm som et miniature.
Ikonet B vises ud for brugernavnet for den aktuelt projicerede enhed.
Skifter skeermen for valg af bruger imellem miniaturer eller ikoner.

Opdaterer skeermen til valg af bruger.

Nar en yderligere bruger forbinder til projektoren via et netveerk, skal du
veelge denne knap for at opdatere brugerlisten.

Del projektion

Klik for at ga til den foregaende side eller naeste side.

Deltagerliste Lukker skeermen for valg af bruger og vender tilbage til den forrige
skeerm.

Vis hjzlp

% « Paskaermen for valg af bruger kan du bruge to penne eller én
Fjern alt tegeindholdet @ finger samtidigt.

Den valgte brugers skeermbillede vises.
Skeermen til valg af bruger vises.



Vzelge netveerksenhedsskaerm

Nar du skifter bruger, skal du gentage disse trin.

%+ Du kan ikke fi adgang til skeermen Deltagerliste, nir du forbinder til
flere forskellige projektorer via Epson iProjection (Windows/Mac),
og projicerer det samme billede (mirroring).

« Hvis pennehandlinger eller fingerbetjeningshandlinger ikke fungerer
pé skeermen til valg af bruger, kan du vende tilbage til den forrige
skeerm ved at trykke pa knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10



Bruge de interaktive funktioner via et netvaerk

Du kan bruge din projektor i Computer interaktiv tilstand via et netverk.

Hvis du ensker at kommentere, nar du bruger Computer interaktiv tilstand
via et netveerk, skal du bruge Easy Interactive Tools (eller et andet
kommenteringsprogram). Med Easy Interactive Tools kan du bruge
forskellige tegningsveerktejer, hdndtere tegneomrédet som en side og gemme
dine tegninger som en fil til senere brug. Du kan ogsé hente softwaren pa
Epson's webside.

Brug Epson iProjection (Windows/Mac) til opsetning af din projektor pa et
computernetveerk, og brug indstillingen Computer interaktiv via netverket.

Velg Brug interaktiv pen pa fanen Generelle indstillinger og Overforer
overlagt vindue pa fanen Juster prastation.

Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac) for yderligere
vejledninger.

« Antal penne eller fingre, som du kan bruge samtidigt, er som folger:

o Windows: To penne og seks fingre
« Mac: En pen og én finger
o Svartiden kan vaere langsommere via et netveerk.

o Du kan tilslutte op til fire projektorer pa samme tid med Epson
iProjection. Nar der er tilsluttet flere projektorer, virker funktionerne
for Computer interaktiv tilstand for alle projektorer. Handlinger
udfert péd én projektor udferes i andre projektorer.

» Relevante links
« "Forholdsregler ved tilslutning af en projektor pa et andet undernet" s.120
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

Forholdsregler ved tilslutning af en projektor pa et

andet undernet

Folg disse forholdsregler, nar du forbinder til en projektor pé et andet
undernet med Epson iProjection (Windows/Mac) og bruger de interaktive
funktioner:

« Sog efter projektoren pé netvaerket ved at specificere projektorens IP-
adresse. Du kan ikke soge efter den ved at specificere projektornavnet.

« Sorg for, at du modtager et svar fra netveerksprojektor, nar du sender en
ekko-anmodning med ping-kommandoen. Nar funktionen ICMP (Internet
Control Message Protocol) er inaktiveret pa routeren, kan du forbinde til
projektoren pa fjerne placeringer, selvom du ikke modtager ekko-svaret.

« Sorg for, at folgende porte er abne.

Port Protokol Anvendelse Kommunikation
3620 TCP/UDP For tilslutning og styring | tovejs
3621 TCP Til overforelse af billeder | tovejs
3629 TCP Til styring af projektoren | tovejs

« Sorg for at MAC-adressefiltreringen og program-filtrering er konfigureret
ordentligt pa routeren.

« Nar administration af bandbredde anvendes til kommunikation imellem
placeringer, og Epson iProjection overstiger den kontrollerede bandbredde,
kan du muligvis ikke forbinde til projektoren pa eksterne placeringer.

Epson garanterer ikke for forbindelse til projektoren pé et andet

undernet med Epson iProjection, ogsa selvom du opfylder ovenstdende
krav. Nar du overvejer at bruge funktionen, skal du teste forbindelsen i
dit netveerk.



Brug af opdelt projiceret skaerm

Nar du projekterer billeder pa funktionen PC Free kommentar eller PC-
interaktiv, kan du opdele skeermen, sa du ogsa kan se whiteboard-skeermen.
Folg nedenstaende trin for at styre opdelt skaerm-projicering med
veerktojslinjen.

Denne funktion er ikke tilgeengelig, nar skaermen er delt op i to eller

fire, eller hvis projektoren star pa Skaler.

n Projektion af et billede.

Vealg pa verktojslinjen.

Herefter vises whiteboard-skeermen pa skaermens venstre halvdel. Den
aktuelt valgte indgangskilde flyttes til hojre del af skaermen.

| - —
= am
sm
»
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For at forstorre et billede, mens du reducerer det andet billede, skal du
traekke linjen i midten til venstre eller hojre.

$ For at forstorre et billede, s& den deekker hele skeermen, skal du
traekke linjen skeermens kant.

E(:‘ at bytte de projekterede billeder fra venstre til hojre, skal du velge
W™ pa midterlinjen.



Funktioner til justering af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens funktioner til justering.

» Relevante links

« "Projicering af flere billeder samtidigt" s.123

« "Projektion af en PC Free-praesentation” s.126

« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.131
« "Sadan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.132
« "Sddan zoomes billeder" s.133

« "Sadan gemmes et brugerlogo" s.134

« "Gemme et brugermonster” s.136

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger" s.137
o "Brug af flere projektorer" s.138

« "Projektorens sikkerhedsfunktioner” s.151



Projicering af flere billeder samtidigt

Du kan bruge Split Screen-funktionen til at projicere to eller fire billeder fra n Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen.

forskellige billedkilder samtidigt.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
e
——| W
E: - a Velg 2 skerme eller 4 skaerme.
]
2 skaerme 4 skaerme
1

Nar skeermen deles op i to, flyttes den aktuelt valgte indgangskilde til
venstre del af skeermen.
* Mens du bruger Split Screen-funktionen, er andre af projektorens Nar skeermen deles op i fire, veelges indgangskilderne til den foregdende
funktioner muligvis ikke tilgeengelige, og nogle indstillinger anvendes opdelt skeerm-projektion og projiceres i samme position.
automatisk pd alle billeder.

 Du kan ikke udfere Split Screen-projicering, nar Forbind ELPCB02 Tryk pa [Menu]-knappen
er indstillet til Til i projektorens menu Installation. B YKP ppen.



Projicering af flere billeder samtidigt

a Nar du deler skeermen i op i to, skal du gere folgende:

Split Screen

( p
m— HDMI “

»— HDMI2

»— HDMI3
®=w— HDBaseT

Computer1

Video

UsB2

| o
A=
= USB1
[ o
o= USB Display

= LAN

sl
\__?=2 Screen Mirroring1 J

( o)) Lvdkilde )

= PC-interaktivitet
_@ Skaermstr.

Udfer

o] || elicHONONONHONS
Ul || Sl ICHONONONHONGI IONON )

@
O

f

@) Velger indgangskilden.

@ Du kan kun velge de inputkilder, der kan
kombineres.

@ Velg skermen, som du vil here lyden fra.

@ Velg skeermen, hvorfra du vil betjene computeren med de interaktive
penne eller din finger.

@ Velg skermstorrelse.

B Nar du deler skaermen i op i fire, skal du gere folgende:

Split Screen = “ ﬂ

HDMI2 @
HDMI3 ®
O

HDBaseT

[
—
CH—
S
@ Computerl @
T
[H -~ o
[H -~ o
B8

Video @)
uUsB1

UsB2
USB Display
g LAN
| D)= Screen Mirroring1 O {7} ()

o)) Lydkilde O () C
4 PC-interaktivitet O ® ®

!
@jlolilc|© O © @

Udfer

@ Velger indgangskilden.

@ Du kan kun velge de inputkilder, der kan
kombineres.

@ Velg skermen, som du vil here lyden fra.

@ Velg skeermen, hvorfra du vil betjene computeren med de interaktive
penne eller din finger.

G Velg Udfer og tryk pa [Enter].

Hvis du vil afslutte Split Screen-funktionen, skal du trykke pé [Split]
eller [Esc].



Projicering af flere billeder samtidigt

» Relevante links

« "Ikke-understottede kombinationer af indgangskilder til Split Screen-
projicering" s.125

« "Begrensninger under Split Screen-projicering" s.125

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

Ikke-understgttede kombinationer af indgangskilder
til Split Screen-projicering

Folgende kombinationer af indgangskilder kan ikke projiceres pa samme tid.

« Computerl, Computer2 og Video
« HDMI2, HDMI3, and HDBaseT (kun EB-1485Fi)
« USB1, USB2, USB Display, og LAN

Begraensninger under Split Screen-projicering

Betjeningsbegransninger
Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-projicering.

« Indstilling af projektorens menu
e E-Zoom
o Andring af billedformattilstanden (billedformattilstanden angives til Auto)

« Betjening med [User]-knappen pa fjernbetjeningen, udover at vise
netvaerksoplysningerne pa den projicerede overflade.

 Dynamisk kontrast

o Viser netveerksoplysningerne pa den projicerede overflade pa en anden
made, end med [User]-knappen.

« Viser oplysningslinjen til Screen Mirroring

Billedbegransninger

Selv hvis du indstiller Skeerm uden signal til Logo i projektorens menu
Display, vises den bla skeerm, hvis der ikke modtages noget indgangssignal.

» Relevante links

« "Billedformat" s.75

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Projektorens visningsindstillinger - Menuen Visning" s.210

« "Sddan zoomes billeder” s.133

« "Sadan slas automatisk justering af lystaetheden til" s.79



Projektion af en PC Free-praesentation

Du kan bruge projektorens PC Free-funktion, nar du tilslutter en USB-enhed, Filindhold | Filtype Oplysninger
der indeholder en kompatibel prasentation. Dermed kan du let og hurtigt vise (filtypenav
en preesentation og styre den med projektorens fjernbetjening. n)
Billede Jjpg Serg for, at filen ikke er:
jpg png o Formateret som CMYK
bmp avi « I progressivt format
gif o Kraftigt komprimeret
» » « I hojere oplgsning end 8.192 x 8.192
USB .bmp Serg for at filen ikke er:
—

o I hejere oplesning end 1280 x 800

.gif Serg for, at filen ikke er:
o T hejere oplesning end 1280 x 800

. « Animeret
» Relevante links

" ’ « Sammenfletning
« "Understottede PC Free filtyper" s.126

« "Forholdsregler ved PC Free-projicering" s.126 -Png Sorg for at filen ikke er:

o "Sadan startes et PC Free diasshow" s.127 « I hojere oplesning end 1920 x 1080
« "Sédan startes en PC Free filmpraesentation” s.128 « Sammenfletning

« "Visningsmuligheder for PC Free" 5.129 Film .avi Understotter kun AVI 1.0.

(Motion | ggrg for, at filen ikke er:

JPEG) o Gemt med et lydkodek, der ikke er PCM eller ADPCM
Understottede PC Free filtyper o I hojere oplesning end 1.280 x 720
« Storre end 2 GB

Du kan projicere disse filtyper ved hjelp af projektorens PC Free-funktion.

« For at opna det bedste resultat, skal det anvendte medie veere

formateret i FAT16/32. Forholdsregler ved PC Free-projicering

« Hvis du har problemer med at projicere fra medier, der er formateret
til ikke-Windows filsystemer, kan du prove at formatere mediet til Overhold folgende forholdsregler ved brug af PC Free-funktionen.
Windows.

o Det er ikke muligt at bruge en USB-negle til funktionerne i PC Free.

« Fjern ikke USB-lagerenheden, mens der soges pa den. Sker dette, vil PC Free
muligvis ikke fungere korrekt.

« Du vil muligvis ikke kunne bruge sikkerhedsfunktionerne pa visse USB-
lagerenheder sammen med PC Free-funktionen.



Projektion af en PC Free-praesentation

o Hvis du tilslutter en USB-enhed, der har sin egen stremadapter, skal du

bruge denne stromadapter, nar du bruger USB-enheden med projektoren.

« Nogle almindeligt tilgeengelige USB-kortleesere er muligvis ikke kompatible

med projektoren.

« Projektoren kan genkende op til 5 samtidige kort i den tilsluttede kortleser.

« Du kan ikke korrigere Keystone-forvreengning, mens du projicerer i PC
Free, sa husk at korrigere billedets form for du starter preesentationen.

« Du kan bruge folgende funktioner, nar du projicerer i PC Free.

« Fasthold
+« A/V Mute
e E-Zoom

» Relevante links

« "Sédan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.132
« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.131
« "Sadan zoomes billeder" 5.133

Sadan startes et PC Free diasshow

Nar du har sluttet en USB-enhed til projektoren, kan du skifte til USB
indgangskilden og starte diasshowet.

$ « Du kan @ndre indstillingerne for PC Free og tilfgje specielle effekter
ved at fremheve Indstilling nederst pa skermen og trykke pa
[Enter].

« P4 indstillingen Computer interaktiv, kan du betjene dit diasshow
med den interaktive pen eller din finger i stedet for med
fjernbetjeningen.

Tryk pa [USB]-knappen pa fjernbetjeningen, indtil skeermen fil-listen
PC Free vises.

@ « Hyvis skeermbilledet Vealg drev vises, skal du trykke pa
pileknapperne for at veelge drev og dernzest trykke pé [Enter].

« Huvis du vil vise billeder fra et andet USB-drev, skal du
fremheeve Vealg drev gverst pd filliste-skeermen og trykke pa
[Enter].

a Gor et af folgende for at finde filerne:

o Hyvis du vil se filer i en undermappe pa enheden, skal du trykke pé
pileknapperne for at fremhaeve mappen, og dernaest trykke pé
[Enter].

 Hyvis du vil ga et mappeniveau op igen pa enheden, skal du fremheve
Til toppen og trykke pa [Enter].

« Hvis du vil vise yderligere filer i en mappe, skal du fremhave Naste
side eller Foregaende side og trykke pé [Enter], eller du kan trykke
pa knapperne for [Page] op eller ned pa fjernbetjeningen.



Projektion af en PC Free-praesentation

B Gor et af folgende: « Hvis du vil ga til naeste eller forrige billede, skal du trykke pa

o Hvis du vil vise et enkelt billede, skal du trykke pa pileknapperne for pileknapperne venstre eller hojre.

at fremheeve billedet, og dernaest trykke pa [Enter]. (Tryk pa [Esc] for Du kan ga frem og tilbage ved at stryge pa billedet med den
at vende tilbage til skeermen med fillisten.) interaktive pen eller din finger.
« Hvis du vil vise et dias med alle billederne i en mappe, kan du trykke ] ) o ) )
pa pileknapperne for at fremhzeve indstillingen Diasshow nederst pa B Hvis du vil stoppe visningen, kan du felge skeermvejledningen eller

skeermen og trykke pa [Enter]. trykke pd [Esc].
Du vil komme tilbage til skaermen med fillisten.
 Du kan @ndre billedskiftetiden ved at fremhaeve Indstilling
nederst pa skeermen og trykke pd [Enter]. G Afbryd eventuelt USB-enheden og tag den ud af projektoren.
« Hyvis et filnavn er leengere end visningsomrédet eller
indeholder ikke-understottede tegn, afkortes eller aendres

filnavnene, men dog kun i skeermvisningen. » Relevante links
« "Visningsmuligheder for PC Free" 5.129

« "Tilslutning til en USB-enhed" 5.38
Vil Under projicering kan du bruge folgende kommandoer til at styre

skaermen:

. I(;I;ieslli;l r\l/ildrotere det viste billede, skal du trykke pé pileknapperne Sadan startes en PC Free filmpraesentati on
Du kan ogsa dreje billedet ved at trykke pa det med den interaktive Nar du har sluttet en USB-enhed til projektoren, kan du skifte til USB
pen eller din finger. indgangskilden og starte filmen.

@ « Du kan @ndre indstillingerne for PC Free ved at fremhzeve
Indstilling nederst pa skeermen og trykke pa [Enter].




Projektion af en PC Free-praesentation

« Hvis et filnavn er leengere end visningsomrédet eller
indeholder ikke-understottede tegn, afkortes eller aendres
filnavnene, men dog kun i skeermvisningen.

Tryk pa [USB]-knappen pa fjernbetjeningen, indtil skeermen fil-listen
PC Free vises.

Slideshow
; « Hvis du vil afspille alle film i en mappe i reekkefolge, kan du
veelge indstillingen Diasshow nederst pé skaermen.

Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke pa [Esc], fremhaeve
Afslut og trykke pa [Enter].

Du vil komme tilbage til skeermen med fillisten.

B Afbryd eventuelt USB-enheden og tag den ud af projektoren.

» Relevante links
« "Visningsmuligheder for PC Free" 5.129
« "Tilslutning til en USB-enhed" 5.38

@  Hvis skeermbilledet Vealg drev vises, skal du trykke pa
pileknapperne for at veelge drev og dernzest trykke péa [Enter].

« Hvis du vil vise billeder fra et andet USB-drev, skal du

fremheeve Valg drev gverst pé filliste-skeermen og trykke pa
[Enter] 'V g qrevovestp gHyEeP Du kan veelge disse visningsmuligheder, nér du bruger PC Free. Du kan fa

adgang til denne skeerm ved at fremheeve Indstilling nederst pa skeermen
med fillisten for PC Free og trykke pa [Enter].

Visningsmuligheder for PC Free

a Gor et af folgende for at finde filerne:

« Hyvis du vil se filer i en undermappe pa enheden, skal du trykke pa

pileknapperne for at fremhave mappen, og dernzest trykke pa
[Enter] Visningsrakkefalge m

Sorteringsraekkefelge e Svigende ' FTTaende

4 Indstilling

Displayindstilling

 Hyvis du vil ga et mappeniveau op igen pa enheden, skal du fremheaeve
Til toppen og trykke pa [Enter].

Opsztning af diasshow

o Hvis du vil vise yderligere filer i en mappe, skal du fremhave Naste Kontinuerlg afspilning
side eller Foregaende side og trykke péa [Enter], eller du kan trykke i
pa knapperne for [Page] op eller ned pa fjernbetjeningen. o0,

Hvis du vil afspille en film, skal du trykke pé pileknapperne for at

fremhaeve filen og derneest trykke pa [Enter].




Projektion af en PC Free-praesentation

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Visningsraekkefolg | Navnefolge Viser filerne efter navn
¢ Datorakkefolge Viser filerne efter dato
Sorteringsraekkefol | Stigende Sorterer filerne fra forst til sidst
& Faldende Sorterer filerne fra sidst til forst
Kontinuerlig Til Viser et diasshow og starter
afspilning automatisk forfra
Fra Viser et diasshow én gang
Skeermskiftetid Ingen Viser ikke naeste fil automatisk
1 Sekund til 60 Viser filerne i den angivne varighed
Sekunder og skifter automatisk til naeste fil.

Billeder i hoj oplesning skifter
muligvis lidt langsommere

Effekt Ingen Ingen effekt
Ryd Skifter imellem billeder med en
glideeffekt
Oples Skifter imellem billeder med en
oplasende effekt
Vilkarlig Skifter imellem billeder med en

tilfeeldigt valgt effekt




Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd

Du kan midlertidigt slukke for det projicerede billede og lyd, hvis du f.eks. vil
have deltagernes opmarksomhed under en praesentation. Lyd og video
fortseetter dog, sa du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du
stoppede den.

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for midlertidigt at
stoppe projiceringen og sl lyden fra.

L ey
C_Jejle)
C JC

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

a Nar du vil vise billede og lyd igen, trykker du pa [A/V Mute] igen.

« Du kan ogsa stoppe projektionen med den interaktive veerktgjslinje.

« Projektoren slukker automatisk 30 minutter efter at A/V Mute er
aktiveret. Det er muligt, at sla denne funktion fra.
@ Betjening > A/V lydlestimer

» Relevante links

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212
« "Vearktojslinjen i whiteboard-tilstanden" 5.98

o "Vaerktojslinjen til Kommentartilstand” s.103



Sadan stoppes videoafspilning midlertidigt

Du kan midlertidigt stoppe afspilningen af en video eller
computerprasentation og beholde det aktuelle billede pa skeermen. Lyd og
video fortsetter dog, sa du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du
stoppede den.

Tryk pa [Freeze]-knappen pa fjernbetjeningen for at stoppe

videoafspilningen.
L J L= Jjjeae
C el
Aspect
( ) HC>D
A/VMute  Split Freeze

Home

a Nar du vil genstarte videoafspilningen, trykker du pa [Freeze] igen.



Sadan zoomes billeder

Du kan fokusere deltagernes opmerksomhed mod dele af en praesentation  Hyvis du vil panorere i det zoomede billedomrade, bruger du
ved at zoome ind pa en del af billedet og forstorre det pa skeermen. pileknapperne.

« Hvis du vil zoome ud af billedet, trykker du pa [E-Zoom] -.

T~ E{Z/’/ - « For at vende tilbage til den oprindelige billedsterrelse trykker du pa
K Nl f [Esc].
11 * \I : -

Det forstorrede billede projiceres, og forsterrelsesforholdet vises ogsa

i _ _ — \ I pé skeermen.
— m § Det valgte omrade kan forstorres fra 1 til 4 gange i 25 trin.

Hvis du projicerer billeder fra et Epson dokumentkamera via en USB-
forbindelse, kan du forstorre et valgt omrade fra én til otte gange i 57

Denne funktion er ikke tilgeengelig, hvis Skaler i projektorens menu indstillingstrin.

Signal I/O er slaet til (kun EB-1485Fj).

» Relevante links

n Tryk pa [E-Zoom] + knappen pé fiernbetjeningen. « "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Der vises et tradkors péa skeermen som indikerer zoomomradets
centrum.

Tryk pa folgende knapper pa fjernbetjeningen for at justere zoom for
billedet:

» Tryk pa pileknapperne for at placere tradkorset i det billedomrade,
du vil zoome ind i. Hvis du vil flytte trddkorset diagonalt, trykker du
parvist og samtidigt pa de relevante pileknapper.

 Tryk gentagne gange pa [E-Zoom] + for at zoome ind i
billedomradet. Hold [E-Zoom] + nede for at zoome hurtigere ind.



Sadan gemmes et brugerlogo

Du kan gemme et billede pa projektoren og vise det, nar der tendes for a Tryk pé knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].
projektoren. Du kan ogsa vise billedet, nar projektoren ikke modtager et

indgangssignal. Dette billede kaldes for brugerlogoskaermen. Styring
Du kan velge et billede, noget grafik eller et firmalogo som brugerlogo, BEgeIp byiistend
Brugerlogo

hvilket kan vaere nyttigt til at identificere projektorens ejer og dermed hjalpe
imod tyveri. Du kan blokere for zendringer i brugerlogoet ved at konfigurere
en adgangskode.

Brugermenster

Betjeningslas Fra
Ensartede farver

Opdateringsfunktion

Kalibrering af lyskilde

« Hvis du har slaet Menubeskyttelse til i Brugerlogo, skal du indstille

den til Fra, for du udferer trinene her, for at gemme brugerens logo.
Dato og klokkeslat

o Nar du kopierer menuindstillingerne fra én projektor til en anden
ved hjelp af funktionen batchkonfiguration, kopieres brugerlogoet
ogsé. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke vil dele med andre
projektorer, som f.eks. brugerlogo.

o Du kan ikke gemme indhold, som er beskyttet af HDCP.

Tidsplanindstil.
Tradlest LAN-strem
Diagn. tradlest LAN 1
Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opszt.omrade
Sprog Dansk
Oplysninger
n Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo. Ve borier

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl

B Valg Brugerlogo > Startindstilling og tryk pa [Enter].

Der vises et sporgsmal, om du vil bruge det viste billede som
brugerlogo.

@ Justeringer som f.eks. Geom. korrektion, E-Zoom, Billedformat,
Skaler (kun EB-1485Fi) og Skarmtype slas midlertidig fra, nar
du veaegler Brugerlogo.

Velg Ja og tryk pa [Enter].

@ Athengig af det aktuelle billedsignal kan skeermstorrelsen
aendres, sa den svarer til oplgsningen i billedsignalet.



Sadan gemmes et brugerlogo

B Kontroller det projicerede billede, og velg derefter Ja for at gemme det » Relevante links
as brugerlogoet. « "Sédan veelges typer af sikkerhed med adgangskode" s.152

Brugerlogoet overskrives, og der vises en afsluttende meddelelse.

G Tryk pa [Esc] for at afslutte meddelelsen.

Vealg menuen Display og tryk pa [Enter].

ndte varer Display

Manstervisning

Menstertype

Skarm uden signal Bla
Startskaerm Til
Startskarm auto visn. Til
Meddelelse Til
Menudrejning Fra

Indstillinger for Split Screen

Nulstil Displayindstillingerne

Betjening
Autoseq efter kilde Til

Styring af lyskildens lysstyrke

Direkte opstart Fra

Auto-taend Fra

Dvaletilstand Til ~
Dvaletilstandstid 10 min. .

AV lydlastimer Til

B Velg hvornér du vil vise Brugerlogo-skarmen:

 Hyvis du vil vise den, nar der ikke er noget inputsignal, veelger du
Skarm uden signal og angiver Logo.

« Hvis du vil vise den, nir du teender for projektoren, veelger du
Startskaerm og indstiller til Til.

For at forhindre andringer i Brugelogo, skal du sld Menubeskyttelse til i
Brugerlogo, og opret en adgangskode.



Gemme et brugermgnster

Per ?r ﬁ slags menstre, som erk forudrsgmtre(;et i pro]ektorfen, SO}T f.leks.d.en. S siarngen, som Sk, Ieyione, B Zaem, 1T ik, fosen
Ineal eller gittermonstre. D u Kan projicere disse rn(z)ns‘tre. or at hjlpe dig1 $ zoom eller Billedskift er midlertidigt annulleret, nar du vaelger
prasentationer ved brug af indstillingerne i Menstervisning. Brugermonster.
Du kan ogsa gemme billedet, som projiceres i gjeblikket, som et
Brugermegnster.
Velg Ja og tryk pa [Enter].
@ Nar du gemmer et Brugermeonster, kan mensteret ikke nulstilles til Du bliver spurgt, om du vil gemme billedet som et Brugermenster.
fabriksstandarden.

Velg Ja og tryk pa [Enter].

.. . Der vises en meddelelse om, at handlingen er afsluttet.
n Projicer billedet, som du ensker at gemme as Brugermenster.

Velg menuen Display og tryk pa [Enter].

a Tryk pa knappen [Menu], vaelg Styring og tryk pa [Enter].

Ofte anvendte varer Display
Ofte anvendte varer Styring .
: Billede Menstervisning
Billede Brugerknap Lystilstand
Menstertype
Signal /O Brugerlogo ; s
= Skarm uden signal Bla
< tion Brugermanster
Installation g Crarteksarm Til
Betjeningslas Fra : =
Startskarm auto visn. Til
Ensartede farver =
) Meddelelse Til
Opdateringsfunktion Styring =
Menudrejning Fra
Kalibrering af lyskilde Netvaerk i :
Indstillinger for Split Screen
Dato og klokkeslat Per T z s
Nulstil Displayindstillingerne
Tidsplanindstil. Int
= : Betjening
Tradlest LAN-strem v
Diagn. tradlost LAN ; Autoseq efter kilde Til
Hukommelse : :
Hukommelse Loglagringssted USB og intern hukommelse 2oTingARysKidens isshyrks
ECO j
o Batch-opst.omrade Direkte opstart Fra
5 DAk Indledende/Alle Indstill... Auto-taend Fra
Indledende/Alle Indstill... preg ans -
i Dvaletilstand Til ~
Oplysninger
vi : Dvaletilstandstid 10 min.
is logfiler
AV lydlastimer Til

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl

Veelg Brugermonster og tryk pa [Enter]. Vxlg Monstertype og indstil det til Brugermonster.

Du bliver spurgt, om du ensker at bruge det viste billede som et 8 Valg Menstervisning og tryk pa [Enter].
Brugermenster. . .
Det gemte billede projiceres.



Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger

Det er muligt, at gemme tilpassede indstillinger, og bruge dem igen senere.
n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pé knappen [Menu], veelg Hukommelse og tryk pa [Enter].

Ofte anvendte varer Skaler

Ensartede farver

Lystilstand Normal
Farvematching

RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse
Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
Omdeb hukommelse
Slet hukommelse

Genindstil hukommelse

Lystilstand Normal
Indledende/Alle Indstill.. Dvaletilstand Til
Standby-tilstand Kommunik. Til
Indledende/Alle Indstillinger
Genindstil alle |

Vealg en af folgende indstillinger:

« Gem hukommelse giver dig mulighed for, at gemme dine aktuelle
indstillinger i hukommelsen (der er 10 tilgeengelige hukommelser
med forskellige navne).

 Du kan gemme folgende indstillinger:
« Indstillingerne i menuen Billede for hver farvetilstand
» Videoomrade og Overscan i menuen Signal I/O
o Lystilstand og Lysstyrkeniveau i menuen Betjening
» Farvematching i menuen Multiprojektion(EB-1485Fi)

» Farvematching i menuen Styring(EB-1480Fi)

« Et hukommelsesnavn, der allerede er blevet brugt, vises med
et blat meerke. Néar der gemmes over en tidligere gemt
hukommelse, overskrives de gamle indstillinger med dine
aktuelle indstillinger.

+ Indlaes hukommelse giver dig mulighed for, at overskrive dine
aktuelle indstillinger med dine gemte indstillinger.

« Omdob hukommelse giver dig mulighed for, at omdebe en gemt
hukommelse.

o Slet hukommelse giver dig mulighed for, at slette indstillingerne i
den valgte hukommelse.

Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

» Den gemte Farvetilstand vises til hgjre for hukommelsesnavnet.

« For at slette alle gemte minder, skal du valge Genindstil
hukommelse.

» Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

« "Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion”
$.232



Brug af flere projektorer

Du kan kombinere de projicerede billeder fra to eller flere projektorer til at
skabe ét samlet billede.

%  Serg for, at gore folgende inden du justerer et billed, der dannes med
flere projektorer (kun EB-1485Fi):
o Tilslut flere projektorer med de ngdvendige kabler og valg de
nedvendige indstillinger.

o St Farvetilstand pd Multiprojektion i projektorens menu Billede
pa alle projektorerne.

For at opna de bedste resultater, skal du veelge indstillinger og justeringer for
flere projektorbilleder i denne rekkefolge:

o Indstilling af Projektor-id

« Justering til ensartede farver
« Blanding af billedkanterne

« Tilpasning af billedfarverne

« Justering af det sorte niveau
« Indstilling af RGBCMY

« Sddan skalleres et billede

@ Vi anbefaler, at indstille billedet mindst 30 minutter efter start af
projiceringen, da billederne ikke er stabile lige efter projektoren er
blevet tendt.

» Relevante links

« "Projektor-identifikationssystem til styring af flere projektorer" s.138
« "Justering til ensartede farver" s.140

« "Blanding af billedkanterne" s.142

« "Tilpasning af billedfarverne" s.144

« "Justering af det sorte niveau" s.145

+ "Indstilling aft RGBCMY" 5.148

« "Sédan skalleres et billede" s.149

« "Menuindstillinger for flere projektorforbindelser” s.43

« "Forbinde flere projektorer af samme model" 5.42

Projektor-identifikationssystem til styring af flere
projektorer

Nar der projiceres billeder fra flere projektorer samtidigt, kan du korrigere
lysstyrken og farvenuancen pa hver projektors billede, sa farverne i alle
projektorernes billeder passer sammen.

Du kan angive et entydigt projektor-id for hver projektor, sa du kan betjene
dem individuelt med en fjernbetjening og korrigere lysstyrken og farven for
hver projektor.

« I nogle tilfelde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens,

selvom korrektionen foretages.

« Hvis forskellene i lysstyrke og farvetone bliver tydeligere med tiden,
kan du gentage justeringerne.

» Relevante links
« "Indstilling af Projektor-id" s.138
« "Sadan veelges den projektor, du vil betjene" s.139

Indstilling af Projektor-id

Giv hver projektor en unik id for at styre flere projektorer fra en
fjernbetjening.



Brug af flere projektorer

n Tryk pa knappen [Menu], velg Multiprojektion og tryk pa [Enter]. Brug pileknapperne til at veelge det identifikationsnummer, du vil bruge
til projektoren. Tryk sa pa [Enter].

endte varer Multiprojektion

Projektor-id F 2 A
B = [ Projektor-id ] Retur
HDMI-udgangsindstillinger Fra ~

Geom. korrektion Punktkorrektion
= v Fra
Kantblanding

Skaler 1
Ensartede farver

Lystilstand Normal
Farvematching

RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse
Gem hukommelse
Indlzes hukommelse

Omdeb hukommelse

O 00 N oy s WN

Slet hukommelse

Genindstil hukommelse I

ECO I

Tryk pa [Menul] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

a Vealg Projektor-id og tryk pa [Enter].
Gentag disse trin for alle de projektorer, du ensker at betjene med én
fjernbetjening.

Sadan veelges den projektor, du vil betjene

Nar du har indstillet projektorens id, kan du velge id'et for den projektor, du
vil betjene med fjernbetjeningen.



Brug af flere projektorer

n Peg pa malprojektoren med fjernbetjeningen og tryk pa [ID]-knappen.
e =2 e y
(7)) (s ) (9

Auto
(Num) (oal) (CID )
Menu @ Esc
SAENO

Det aktuelle Projektor-id vises pa den projicerede skeerm. Det

forsvinder efter ca. 3 sek.
Projektor-id: 1

Hold [ID]-knappen nede, og tryk pa talknappen, der passer til id'et for
den projektor, du vil betjene.

G C2) 3D
e ) Ce)
7z Cs) o)

Auto
(~um) |CoraD) |[CD )

Menu _—/—/—- Esc

Den projektor, du gnsker at betjene, valges.

@ « Hvis du veelger [0/All] pa fjernbetjeningen, kan du betjene alle
projektorer uanset deres Projektor-id.
o Nar du indstiller Projektor-id til Fra, kan du betjene
projektoren med fjernbetjeningen, uanset det id, der veelges
med fjernbetjeningen.

o Projektorens id-indstillinger gemmes pé fjernbetjeningen. Id-
indstillingen gemmes stadig i fjernbetjening, selvom
batterierne skiftes. Men hvis batterierne tages ud af
fjernbetjeningen i leengere tid, nulstilles id-indstilling (0/All).

« Hvis du bruger flere fjernbetjeninger pa samme tid, kan du

muligvis ikke betjene projektorer som ud gnsker, pé grund af
infrared interferens.

Justering til ensartede farver

Hyvis farverne pa billedet ikke passer sammen, kan du justere
farvetonebalancen. Juster Ensartede farver pa hver printer.

Farvetonen er muligvis ikke ensartet, selv efter justering af ensartede

farver.



Brug af flere projektorer

n Tryk pa knappen [Menu], velg Multiprojektion og tryk pa [Enter]. a Valg Ensartede farver og tryk pa [Enter].
Multiprojektion
Projektor-id Fra
HDMI-udgangsindstillinger Fra ~
Geom. korrektion Punktkorrektion
Kantblanding
Skaler

Ensartede farver

Lystilstand Normal [Ensartede farver ] Retur

Farvematching

RGBCMY Ensartede farver Fra ~
Genindstil

Nulstil multi-projektionsindst...

Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
Omdeb hukommelse
Slet hukommelse

Genindstil hukommelse I

ECO I

B Valg Ensartede farver igen, og tryk pa [Enter].
Velg Til og tryk pa [Enter]. Tryk derefter pa [Esc].
B Vealg Justeringsniveau og tryk pa [Enter].

Velg det forste justeringsomrade, som du ensker at justere, og tryk pa
[Esc].

[ Ensartede farver ] Retur

Justeringsniveau 8/8 4 - >




Brug af flere projektorer

Der er otte justeringsniveauer fra hvid til gra til sort. Du kan Justeringsskeermen aendres hver gang du trykker pa [Enter].
justere hvert niveau individuelt.
Velg Start justeringer og tryk pa [Enter]. @ Tryk pa [Esc] for at vende tilbage til skaermen for valg af omrade.
8 Valg omradet pa billedet, som du ensker at justere, og tryk pa [Enter]. m Gentag farvejusteringerne for hvert omrade.
[ Ensartede farver] Retur @ Ga tilbage til trin 5, og gentag alle trin for at justere andre niveauer.
@ Tryk pa [Menu] for at afslutte, nar du er feerdig.

@verste hejre

Hajre

Nederste hajre

Blanding af billedkanterne

Bund
Nedersts vensue Du kan bruge projektorens Kantblanding-funktion til at lave ét billed af
NEnstre projektorne uden kanter (kun EB-1485Fi).
Alle

N

ke - =

P = -

@ Juster hvert omrade hver iser, og velg derefter Alle og juster
hele skeermen.

g Velg Rod, Gron eller Bla og juster farvetonen, hvis nedvendig.

[ Ensartede farver ] @verste venstre Retur

Justeringsniveau 8/8

Red 4 >
Gren

Bla



Brug af flere projektorer

n Tryk pa knappen [Menu], velg Multiprojektion og tryk pa [Enter].

ndte varer Multiprojektion
Projektor-id Fra
HDMI-udgangsindstillinger Fra ~
Geom. korrektion Punktkorrektion
Kantblanding

Skaler

Ensartede farver

Lystilstand Normal
Farvematching

RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse
Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
Omdeb hukommelse
Slet hukommelse

Genindstil hukommelse I

ECO I

a Vealg Kantblanding og tryk pa [Enter].

B Sla funktionerne Kantblanding, Linjeguide og Mensterguide til.

$ Vealg den onskede indstilling i Guidefarve pa hver projektor, sa
du tydeligt kan se omradet, hvor billedet blandes.

ﬂ Vealg kanten som skal blandes pa hver projektor, og tryk pa [Enter].

Du vil se en skeerm som denne:

[ Topkant] Retur

Blanding Fra
Bland startposition
Bland omrade

Bland kurve

Velg Blanding og derefter Til.

Velg indstillingen i Bland startposition og juster blandingens
startposition

@ Hvis du har lavet ét samlet billede med kantblanding, skal du
indstille Bland startposition pa den blandede kant til 0.

Velg Bland omrade og velg bredden pé blandingsomradet med
piletasterne, sa de viste guidelinjer er pa kanten af det overlappende
omrade mellem de to billeder.

{

{

/NN




Brug af flere projektorer

@ Hvis du har lavet ét samlet billede med kantblanding, skal du @ Pa EB-1480Fi projektoren, skal du valge menuen Styring i stedet
indstille Blandingsomrade pd den blandede kant til 600. for.
Atheengigt af installationsmiljoet, kan du ogés indstille Bland
omrade til 600 eller mindre, men dette kan give sorte linjer pa
siden af det projekterede billede.

Multiprojektion

Projektor-id Fra
HDMI-udgangsindstillinger Fra ~
Tryk pa [Esc] for at vende tilbage til den forrige skeerm. Geom. korrektion Punktkorrektion
Kantblanding

Velg Bland kurve og velg en graduering til de morke omrader pé Sl

pI'Oj ektorerne. Ensartede farver
Lystilstand Normal
o o P . Farvematchin
Nar kanterne er blandet sammen, skal du sla Linjeguide og RGBCW 9

Monsterguide fra pa hver projektor, sa du kan se den endelige
indstilling.

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse

Gem hukommelse

Tryk pa [Menu], nér du er ferdig.

8 8 B0

Indlzes hukommelse

Omdeb hukommelse

Hvis omradet, hvor billedet blandes ikke er preaecis, skal du rette et _hUko,T;m:he : I
§ billedets form ved brug af Punktkorrektion. Gennastihuommese |
ECO
Tilpasning af billedfarverne a Velg Farvematching og tryk pa [Enter].
Du kan matche visningskvaliteten for flere projektorer, der skal projicere ved [ Farvematching ] Retur
siden af hinanden.
Inden du begynder, skal du teende alle projektorerne og velge billedkvaliteten, Justeringsniveau 1 4 >
sa den giver et ensartede skaermbillede. Red
Gren
n Tryk pa knappen [Menu], valg Multiprojektion og tryk pa [Enter]. Bl
Lysstyrke =) [£

B Indstil Justeringsniveau til 8.



Brug af flere projektorer

Veelg Lysstyrke og juster verdien. Justering af det sorte niveau

Velg Red, Gron eller Bla og juster farvetonen, hvis nodvendig. Det er muligt at justere lysstyrken og farvetonen i de omréder, hvor billederne

ikke overlapper hinanden, for at danne et billede uden kanter (kun EB-
Ga tilbage til den gverste menu, og vaelg menuen Betjening, og tryk 1485Fi).
derefter pa [Enter].

Velg Styring af lyskildens lysstyrke og tryk pa [Enter].
Indstil Lystilstand til Brugerdefineret.
Juster Lysstyrkeniveau.

Gentag trin 1 til 5 flere gange. Juster hver gang niveau 7 til 2 pa samme
made.

Tryk pa [Menu], nér du er ferdig.

B 8000 @O

o Det er ikke muligt, at justere Sort niveau, nar et testmonster vises.
« Hvis veerdien i Geom. korrektion er meget hej, kan du muligvis ikke
justere Sort niveau korrekt.
o Lysstyrken og tonen kan variere i omrader, hvor billederne
overlapper, savel som andre omrader, selv efter brug af funktionen
Sort niveau.

« Hvis du eendrer indstillingen Kantblanding, gar Sort niveau tilbage
til standardveerdien.



Brug af flere projektorer

n Tryk pa knappen [Menu], velg Multiprojektion og tryk pa [Enter]. Det valgte omrade vises i orange.

Ofte anvendte varer Multiprojektion

Billede Projektor-id Fra

Signal /O HDMI-udgangsindstillinger Fra i
Installation Geom. korrektion Punktkorrektion

Kantblanding

Display

; Skaler

Betjening

Ensartede farver

Styring

Lystilstand Normal
Metvaerk T

Farvematching

RGBCMY

L1 Mulstil multi-projektionsindst...

Multiprojektion Hukommelse

Hukommelse

Gem hukommelse

ECO Indlzes hukommelse
Indledende/Alle Indstill... Omdeb hukommelse

Slet hukommelse i

Genindstihukommelse - %  Huvis flere skeermbilleder overlapper hinanden, skal du justere

ECO ! indstillingerne i henhold til omradet, der overlapper mest (det
lyseste omréde). Pa billedet nedenfor, skal du serge for at (2)
passer med (1), og juster derefter pd en saidan méde, at (3) passer
med (2).

Vealg Sort niveau og tryk pa [Enter].

Velg Farvejustering og tryk pa [Enter].

Justeringsomraderne vises i henhold til indstillingen i Kantblanding.

Brug pileknapperne til at vaelge omradet, som du egnsker at justere, og
tryk derefter pa [Enter].

0




Brug af flere projektorer

B Juster den sorte tone.

[ Farvejustering ] Retur
Red 0 4 3
Gron 0 . :
Bla 0
Lysstyrke = [+

Du kan bruge Lysstyrke-knapperne til at justere RGB-verdierne pa
samme tid.

B Gentag trin 4 og 5 efter behov for at justere de andre skeermomrader.

Tryk pa [Menu], nér du er ferdig.

» Relevante links
o "ZAndring af sortniveauets justeringsomrade” s.147

Andring af sortniveauets justeringsomrade

Hyvis der er omrader, hvor farven ikke passer efter justering af indstillingen
Sort niveau, kan du justere dem hver iser.

=D

n Vealg Omradekorrektion i Sort niveau, og tryk pa [Enter].

QO

Vealg Start justeringer og tryk pa [Enter].

Kantlinjer, der viser hvor billederne overlapper hinanden. Linjerne
vises i henhold til indstillingen i Kantblanding.

Brug pileknapperne til at velge kantlinjen, som du vil justere. Tryk sa
pé [Enter].

Den valgte linje vises i orange.

Brug pileknapperne til at justere linjens placering. Tryk sa pa [Enter].

Brug pileknapperne til at veelge punktet, du vil flytte. Tryk sa pa
[Enter].

Det valgte punkt vises i orange.

@ Du kan @&endre nummeret pd de viste punkter med funktionen
Punkter.



Brug af flere projektorer

G Tryk pé pileknapperne, for at flytte punktet. n Tryk pa knappen [Menu], veelg menuen Billede og tryk pa [Enter].

For at fortseette med at flytte et andet punkt, skal du trykke pa [Esc]. billeds

Gentag derefter trin 5 og 6. Farvetilstand Praesentation

Lysstyrke 50
8 For at justere en anden kantlinje, skal du trykke pa [Esc], indtil i e
skeermen, der er vist i trin 3, vises. CalveT= g 20
Farvetone 50
Skarphed 50
g Tryk pa [Menu], nér du er ferdig. T

Dynamisk kontrast Fra

Stajreduktion 0
Indsti"ing af RGBCMY MPEG stejreduktion Fra

Gamma 0

. . RGBCMY

Du kan justere Nuance, M@tning og Lysstyrke for farvekomponenterne R v iecbing =

(red), G (gren), B (bld), C (cyan), M (magenta) og Y (gul).

Inden du begynder, skal du tende alle projektorerne og valge farvetonen, sa
den giver et ensartede skeermbillede.

Super-resolution
Detaljeforbedring
Mulstil til standardindstillingerne

Kilde Computer1

Oolasnina Automatisk

a Velg RGBCMY og tryk pa [Enter].

B Velg farven, som du vil justere, og tryk pa [Enter].

[ RGBCMY ] Retur
Nuance Maetning Lysstyrke
G Gl ——— e e SO —
B S0 — B S —
C SO R— 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =——
Y 50 s— 50 s— 50 m—



Brug af flere projektorer

a Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:

« For at justere farvens nuance, blaligt - grenligt - rodligt, skal du
justere Nuance.

o For at justere farvens livlighed, skal du justere Matning.

« For at justere farvens lysstyrke, skal du justere Lysstyrke.

[R] Retur
Nuance 50 M 4 | G
Meaetning 50 e
Lysstyrke 50 —

B Tryk pa [Menu], nér du er ferdig.

Sadan skalleres et billede

Det er muligt, at projicere det samme billede fra flere projektorer, og bruger
funktionen Skaler til, at beskeere og kombinere billederne til et ensartede
billede. (Kun EB-1485Fi).

N

AR

e

/

n Angiv billedsignalet, for at vise billedet.

g Tryk pa knappen [Menu], valg Multiprojektion og tryk pa [Enter].

Multiprojektion
Projektor-id
HDMI-udgangsindstillinger
Geom. korrektion
Kantblanding
Skaler
Ensartede farver
Lystilstand
Farvematching
RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Fra
Fra e

Punktkorrektion

Normal

Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
e/Alle Indstill.. Omdeb hukommelse
Slet hukommelse

Genindstil hukommelse

ECO

Velg Skaler og tryk pa [Enter].

Denne skaerm vises:

[ Skaler ]

Skaler Fra

Clip omrade

Retur

Velg en af folgende muligheder og tryk pé [Enter]:

o Auto for at indstille klippepositionen automatisk atheengigt af
indstillingerne i HDMI-udgangsindstilling og Kantblanding.



Brug af flere projektorer

« Manuel til justering af klipintervaller og manuel position.

Velg indstillingen i Skaleringstilstand, og velg derefter en af folgende
indstillinger:

» Zoomvisning, hvis du gnsker at beholde billedets billedforhold, nar
billedet skalleres.

o Fuld visning, hvis du ensker, at justere billede til projektorens
skeermstorrelse, nar billedet skalleres.

Hvis du veelger Manuel, skal du veelge en eller flere at folgende
skalleringsindstillinger, og juster dem efter behov:

o - eller +, for at skallere billedet vandret og lodret samtidig.
« Skaler lodret, hvis billedet kun skal skalleres lodret.

o Skaler vandret, hvis billedet kun skal skalleres vandret.

Velg Clip justering, og brug pileknapperne til, at justere placering og
storrelse af hvert billede, nar du ser dem pé skaermen.

Vealg Clip omrade, for at se en forhandsvisning af omradet, som du har
valgt.

Tryk pa [Menu], nér du er ferdig.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

Du kan sikre projektoren for at modvirke tyveri eller forhindre utilsigtet brug
ved at konfigurere folgende sikkerhedsfunktioner:

 Adgangskode, sa personer uden adgangskoden ikke kan bruge projektoren
samt for at forhindre sendringer i startskeermen samt i andre indstillinger.
Dette fungerer som tyverisikring, da projektoren ikke kan bruges, hvis den
stjeeles, og da du kan bestemme, hvem der kan bruge projektoren.

« Lasning af knapper, sa der blokeres for betjening af projektoren med
knapperne pé kontrolpanelet.
Dette er nyttigt ved arrangementer eller praesentationer, hvor du gnsker at
deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begranse
knapbetjeningen.

« Kabelforing med sikkerhedsfokus, sa projektorens placering sikres fysisk.

» Relevante links

o "Typer af sikkerhed med adgangskode" s.151
« "Sédan lases projektorens knapper" s.153

« "Sddan monteres en sikkerhedswire" s.154

Typer af sikkerhed med adgangskode

Du kan konfigurere folgende typer af sikkerhed med en delt adgangskode:

« Adgangskode for Aktiver beskyttelse forhindrer andre i at bruge
projektoren uden forst at indtaste en adgangskode. Nar du slutter strem til
projektoren og teender for den forste gang, skal du indtaste den korrekte
adgangskode. Dette gaelder ogsd Direkte opstart og Auto-tand.

+ Menubeskyttelse i Brugerlogo forhindrer andre i at @ndre visningen af den
tilpassede skeerm, nér projektoren taendes eller modtager et indgangssignal.
Den tilpassede skeerm modvirker tyveri, da den identificerer projektorens
ejer.

« Menubeskyttelse i Tidsplan kan du forhindre at en anden person kan
andre projektorens tidsplanindstillinger.

« Menubeskyttelse i Netvaerk forhindrer andre i at eendre indstillinger i
Netverk settings.

» Menubeskyttelse i Interaktiv forhindrer andre i at zendre indstillingerne i
projektorens menu Interaktiv.

» Relevante links

« "Sédan angives en adgangskode" 5.151

« "Sadan velges typer af sikkerhed med adgangskode" 5.152

« "Sédan indtastes en adgangskode, sa projektoren kan bruges" s.153

Sadan angives en adgangskode

Hvis du vil bruge sikkerhedsfunktionerne med adgangskode, skal du indstille
en sadan adgangskode.

@ Adgangskoden er som standard indstillet til "0000". Lav denne om til
en adgangskode efter eget valg.

n Hold [Freeze]-knappen pa fjernbetjeningen nede i 5 sek.

) =L
) =)
C OCDO

(
Aspect
C )

A/NMute  Split Freeze

Home

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.

@ Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du
indtaste den korrekte adgangskode for at kunne vise menuen til

indstilling af Adgangskodebeskyttelse.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

a Vealg Adgangskode og tryk pa [Enter].
[ Adgangskodebeskyt. ]

Aktiver beskyttelse Fra

Menubeskyttelse

Adgangskode

Sporgsmalet "Vil du eendre adgangskoden?" vises.

B Velg Ja og tryk pa [Enter].
@ Hvis du velger Nej, vises menuen til indstilling af
Adgangskodebeskyttelse igen.

a Hold [Num] -knappen pa fjernbetjeningen nede og tryk pa de
numeriske knapper for at indstille en 4-cifret adgangskode.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

Auto

um) |coaD |C2)

Menu _—- Esc

Adgangskoden vises som ****, mens du taster den. Nar du har indtastet
det 4. ciffer, vises bekraeftelsesskeermen.

B Indtast adgangskoden igen.

Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises. Hvis adgangskoden
indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den igen.

B Tryk pé [Esc] for at vende tilbage til menuen.

Notér adgangskoden og opbevar den et sikkert sted.

Sadan veelges typer af sikkerhed med adgangskode

Nar du har indstillet en adgangskode, vises denne menu, hvor du kan valge
de typer af sikkerhed med adgangskode, du vil bruge.

[ Adgangskodebeskyt. ]

Aktiver beskyttelse Fra

Menubeskyttelse

Adgangskode

Hvis du ikke ser denne menu, kan du holde [Freeze]-knappen pé
fjernbetjeningen nede i 5 sek., indtil menuen vises.

o For at forhindre uautoriseret brug af projektoren, skal du indstille Aktiver
beskyttelse til Til.

« For at forhindre eendringer i projektorens indstillinger, skal du veelge
Menubeskyttelse, tryk pa [Enter] og velg derefter indstillingerne efter
behov.

o For at forhindre aendringer pa skaermen Brugerlogo eller tilhgrende
skeermindstillinger, kan du indstille Brugerlogo til Til.

« For at forhindre @ndringer i projektorens tidsplanindstillinger, skal du
indstille Tidsplan til Til.

« For at forhindre sendringer i projektorens netverksindstillinger, skal du
indstille Netveerk til Til.

« For at forhindre @ndringer i projektorens Interaktiv-indstillinger, skal
du indstille Interaktiv til Til.

Du kan sztte et meerkat pa projektoren om, at den er beskyttet med
adgangskode, for yderligere at forebygge tyveri.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

@ Serg for at opbevare fjernbetjeningen et sikkert sted. Hvis du mister
den, kan du ikke indtaste adgangskoden.

Sadan indtastes en adgangskode, sa projektoren kan bruges

Nar adgangskodeskeermen vises, skal du indtaste den korrekte adgangskode.

[ Adgangskode ]

Skriv adgangskoden.

Se dokumentationen for at fa yderligere oplysninger.

Hold [Num]-knappen pé fjernbetjeningen nede og tast adgangskoden
med de numeriske knapper.

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

Adgangskodeskermen lukker.

Hvis adgangskoden er forkert, vises en meddelelse om, at du skal prove

igen. Indtast den korrekte adgangskode for at fortseette.

Bemeerk

« Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i traek, vises meddelelsen
"Projektorbetjening lases." i ca. 5 min., hvorefter projektoren gar i
standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten,
sette det i igen, og teende projektoren. Skeermen til indtastning af
adgangskode vises igen pé projektoren, sd du kan indtaste den korrekte
adgangskode.

« Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode:
xxxxx'-tallet, som vises pa skeermen, og kontakte Epson for at fa hjeelp.

 Hvis du bliver ved med at gentage ovenstaende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i traek, vises meddelelsen "Projektoren lases.
Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen." vises og projektoren
vil ikke acceptere flere forseg pa indtastning af adgangskoden. Kontakt
Epson for at fa hjelp.

Sadan lases projektorens knapper

Du kan lase knapperne pa projektorens kontrolpanel for at forhindre andre i
at bruge projektoren. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

n Tryk pa knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].

nvendte varer Styring
Brugerknap Lystilstand
Brugerlogo
Brugermanster
Betjeningslas Fra

Ensartede farver
Opdateringsfunktion

Kalibrering af lyskilde

Dato og klokkeslat

Tidsplanindstil.

Tradlest LAN-strem

Diagn. tradlest LAN 1
Loglagringssted USB og intern hukommelse
Batch-opszt.omrade

Sprog Dansk

Oplysninger

Vis logfiler

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl

a Valg Betjeningslas og tryk pa [Enter].

B Velg en af disse lasetyper og tryk pa [Enter]:
« Hvis du vil lase alle knapper pa projektoren, skal du valge Last.

 Hyvis du vil lase alle knapper bortset fra teend/sluk-knappen, skal du
valge Bortset fra strom.

[ Betjeningslas ] Retur

Last

Bortset fra strem

Der vises et bekraeftelsesskeermbillede.

Velg Ja og tryk pa [Enter].

Indstillingen for Betjeningslas anvendes.

» Relevante links
« "Sédan lases op for projektorens knapper" s.154

Sadan lases op for projektorens knapper

Hvis projektorens knapper er last, kan du gere et af folgende for at lase dem

op.

« Hold [Enter] nede pa kontrolpanelet i 7 sek. Der vises en meddelelse, og der
lases op.

« Indstil Betjeningslas til Til i projektorens menu Styring.

» Relevante links
« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214

Sadan monteres en sikkerhedswire

Du kan sztte las-kablet pa projektoren for at forebygge tyveri.
« Brug projektorens sikkerhedsstik til at fastgere et Kensington Microsaver
Security-system.

$ For flere oplysninger om Microsaver Security System, bedes du ga pa
Kensingtons webside.

http://www kensington.com/


http://www.kensington.com/

Projektorens sikkerhedsfunktioner

« Brug fastgerelsespunktet for sikkerhedswire pa projektoren til at montere en
wire og fastger den i lokalet eller til noget tungt.

%  Huvis sikkerhedslasen folger med indstillingspladen, kan du bruge den
til at fastgore projektoren. Du kan ogsa bruge en almindeligt
tilgeengelig tyverisikret wirelds. Se den medfelgende dokumentation
til wirelasen for at fa oplysninger om, hvordan den lases.



Sadan bruges projektoren pa et netvaerk

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren til brug pa et netveerk.

» Relevante links

« "Projicering via et kabelforbundet netvaerk" s.157

« "Sadan projiceres over tradlgst netveerk” s.161

« "Projicering over tradlest netveerk fra en mobilenhed (Screen Mirroring)" s.171
o "Sikker HTTP" 5.176

« "Skeermdeling" 5.178



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

Du kan sende billeder til din projektor via et kabelforbundet netverk. For at a Forbind den anden ende af kablet til projektorens LAN-port.
gore dette, skal du forbinde projektoren til netveaerket, og derefter konfigurere
projektoren og computeren til projicering via netveerk.

Efter at du har forbundet og konfigureret projektoren som beskrevet her, skal
du installere Epson iProjection (Windows/Mac) fra felgende websted.

epson.sn/

Epson iProjection-softwaren konfigurerer din computer til projicering via
netveerk. Den gor det ogsa muligt for dig at holde interaktive moder ved at
projicere brugernes computerskaerme via et netveerk. Se
Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac) for yderligere
vejledninger.

» Relevante links
« "Forbinde til et kabelforbundet netveerk" s.157 = = =
« "Sadan veelges indstillinger for kabelforbundet netveerk” s.157 Sadan vaelges 'ndStllllnger for kabelforbundet

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10 netvaerk

For du kan projicere fra computere pa dit netveerk, skal du vaelge
netverksindstillinger pa projektoren.

Forbinde til et kabelforbundet netveerk

For at forbinde projektoren til et kabelforbundet lokalt netvaerk (LAN), skal ls(glr)%égi’b?n%l;zlile;g:r}kla;iio{zﬁdiggjektoren til dit
du bruge et 100Base-TX eller 10Base-T netveerkskabel. For at sikre en korrekt P '
dataoverforsel, skal du bruge et afskeermet kabel af kategori 5 eller bedre.

Forbind den ene ende af netvaerkskablet til din netvaerks-hub, switch
eller router.


http://epson.sn

Projicering via et kabelforbundet netvaerk

n Tryk pa knappen [Menu], velg Netveerk, og tryk pa [Enter]. B Valg menuen Kabelforbundet LAN og tryk pa [Enter].

ndte varer Netvark
[ Kabelforbundet LAN ] Retur
Tradles LAN-info.

Tradles LAN-info. IPv6 , .
IP-indstillinger
Enkel AP

Kabelforbundet LAN-info, DNS Server 1 0.0.0.0

Kabelforbundet LAN-info. IPv6 DNS Server 2 0.0.0.0

Netveerksindstillinger

Nulstil netvaerksindstillingerne IEv6 Fra 7
Bertalh Visning af IP-adresse Til

Aut. kalibrering

Man. kalibrering

Bereringsenhed

Tn=talation S Rrojektprer B Tildel IP-indstillingerne til dit netveerk, hvis nedvendigt.

it L | + Hvis netveerket automatisk tildeler adresser, skal du veelge IP-

ECINCIRRIE indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Til.

Nulstil pen/touch-indstillinge...

« Hvis du skal angive adresserne manuelt, skal du veelge IP-
indstillinger for at saette indstillingen DHCP til Fra og indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

Interaktiv

Tegnefunktion Til

For at forhindre, at IP-adressen vises pa skeermen med

a Vealg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter]. netvaerksoplysningerne, skal du indstille Visning af IP-adresse til Fra.

For at identificere projektoren over netvaerket, skal du veelge
Projektornavn og indtaste et navn pa op til 16 alfanumeriske tegn.

a Indstil Prioriteret betjenings-interface til Kabelforbundet LAN.



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

g Valg menuen Netvaerksprojektion og tryk pa [Enter]. + Med Adgskode moderator kan du indtaste et fire-cifret nummer for
adgangskoden til at fa adgang til projektoren som en moderator, som
[ Netvaerksprojektion Retiir bruger Epson iProjection. (Der er ikke indstillet en adgangskode som
standard.)
Epson iProjection Til A~ « I Projektornegleord kan du aktivere en sikkerhedsadgangskode, der
SSID-display = forhindrer, at andre, der ikke befinder sig i samme rum som

projektoren, har adgang til den. Du skal indtaste et vist, tilfaeldigt
Vis LAN-info. Tekst og QR-kode genereret nogleord fra en computer med Epson iProjection, for at fa
adgang til projektoren og dele den aktuelle skeerm.

Adgskode moderator
Projektornagleord Fra « Med Nogleord afbryd skarm kan du velge, om der skal vises et
N tleord atbrd saerm = p@glf: pa det fremviste billede, nar projektoren styres med Epson
iProjection.
Screen Mirroring Til i
Juster preestation 1 (Fin) Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Hent Deaktiaret Netvarksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
) , skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.
Info om Screen Mirro... Til
MesSads Sroadcsting Fd Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.
A=imdeing 1l - Indstillingerne af det kabelforbundne netverk er udfert, nar du ser den
Tilslutningstilstand Nagleord til korrekte IP-adresse pa skeermen med netvaerksoplysningerne.
[LAN]
g Indstil Epson iProjection til Til. Projektornavn - MYNAME
SSID
[ Epson iProjection ] Retur
IP-adresse _l_ : WIRED.DHCP.ID
IP-adresse (1) : WIRELESS.DHCPID
L Negleord Do
m Velg indstillingerne efter behov.
Event ID . 0434

« Med Vis LAN-info. kan du indstille visningsformatet for
projektorens netveerksoplysninger.



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

» Relevante links
« "Séddan bruges skaermtastaturet” s.202



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Du kan sende billeder til din projektor via et tradlest netveerk. « "Konfiguration af sikkerheden pd et trddlest netveerk pa funktionen

For at gore dette skal du konfigurere din projektor og computer til tradles Infrastruktur” s.167

projicering. « "Tilslutning af en mobilenhed med en QR-kode" 5.169

o "Nar du bruger en USB-negle til at forbinde en Windows-computer” s.170

Du kan forbinde projektoren til dit tradlese netvaerk ved at konfigurere « "Sadan henter du de niyeste udgaver a dokumenterne” 5.10

forbindelsen manuelt i projektorens menu Netvaerk.

Nar du har installeret projektoren, skal du downloade og installere
netvarkssoftwaren pa folgende websted.

Sikkerhedsinstruktioner til et indbygget tradlast
LAN-modul

epson.sn/

Brug folgende software og dokumentation for at konfigurere og styre tradles

projicering: Denne projektor indeholder et indbygget tradlest LAN-modul. Serg for at
« Med softwaren Epson iProjection (Windows/Mac) kan du afholde folge disse vigtige retningslinjer, nar du bruger en tradles LAN-forbindelse.
interaktive moder ved at projicere skeermbilleder fra brugernes computere
over et netveerk. Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection A\ Advarsel
(Windows/Mac) for yderligere vejledninger. o Brug ikke enheden i naerheden af medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakere. Nar
» Med appen Epson iProjection (i0S/Android) kan du projicere fra iOS eller du bruger enheden, skal du sikre dig, at der ikke er medicinsk udstyr, som f.eks.
Android-enheder. pacemakere i naerheden. Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion

Du kan downloade Epson iProjection gratis fra App Store eller Google Play. i medicinsk udstyr.

Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App Store
eller Google Play er kundens eget ansvar.

« Elektromagnetisk interferens kan pavirke styringen af automatisk styret udstyret,
hvilket kan forérsage en ulykke. Brug ikke enheden i neerheden af automatisk
styret udstyr, som fx automatiske dere eller brandalarmer.

« Med appen Epson iProjection (Chromebook) kan du projicere fra

Chromebook-enheder. A Forsiati

Du kan downloade Epson iProjection pda Chrome Web Store. Eventuelle gtig

gebyrer i forbindelse med kommunikationen med Chrome Web Store er Sorg for at holde en afstand pa mindst 20 cm mellem enheden og din krop. Eller
kundens eget ansvar. kan enheden muligvis gere dig utilpas.

» Relevante links
o "Sikkerhedsinstruktioner til et indbygget tradlest LAN-modul" s.161
« "Forbindelsesmetoder til projicering via et tradlest netveerk" s.161 Forbindelsesmetoder til projicering via et tradlgst
« "Installation af det tradlese LAN-modul" s.162

iy : e . netvaerk
« "Sadan velges tradlese netvaerksindstillinger manuelt” s.163
« "Sédan veelges tradlose netverksindstillinger i Windows" s.166

Velg en forbindelsesmetode til at forbinde computeren og projektoren via et

« "Sédan veelges tradlose netveerksindstillinger i Mac" 5.166 netvark i henhold til dit netveerksmiljo.
« "Konfiguration af sikkerheden pa et tradlest netveerk pa funktionen Enkel ) ) ] .
AP" 5.166 « Med funktionen Enkel AP kan du oprette en direkte forbindelse til

smartphones, tablets eller computere med din projektor som et
adgangspunkt. Nar du bruger denne metode, skal du tilslutte projektoren


http://epson.sn

Sadan projiceres over tradlgst netveerk

med Lynforbindelsestilstand i softwaren Epson iProjection eller brug Din projektor har indbyggede tradlose LAN-moduler. Hvis du installerer et

Screen Mirroring. ekstra tradlost LAN-modul, kan du bruge begge netveerksforbindelsesmetoder
péa samme tid. Nar du installerer det trddlese LAN-modul, skal du indstille
Enkel AP til Til.

@ Netverk > Netverksindstillinger > Enkel AP

Installation af det tradlgse LAN-modul

For at bruge de ekstra tradlese forbindelser, skal du installere Epsons tradlese
LAN-modul. Installér ikke andre typer tradlese LAN-moduler.

Bemaerk
Du ma aldrig fjerne modulet, mens dens indikator er blé eller blinker, eller mens
du projicerer tradlgst. Dette kan odelaegge modulet, og du kan miste data.

« Funktionen Infrastruktur giver dig mulighed for at forbinde til
smartphones, tabletter eller computere over et tradlest netveerks
adgangspunkt. Néar du bruger denne metode, skal du forbinde projektoren
med funktionen Avanceret forbindelsestilstand i softwaren Epson
iProjection.




Sadan projiceres over tradlgst netveerk

n Fjern begge skruer for at dbne kabelafdxckningen. Sadan velges tradlgse netveerksindstillinger manuelt

5 ¥ N L \ )] 7 For du kan projicere fra det trddlese netveerk, skal du vaelge
J s A netveerksindstillinger for projektoren.

- n Tryk pé knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].
ndte varer Styring
Brugerknap Lystilstand
Brugerlogo
Brugermanster
Betjeningslas Fra

Ensartede farver
Opdateringsfunktion
Kalibrering af lyskilde
Dato og klokkeslat

Tidsplanindstil.

Tradlest LAN-strem
Diagn. tradlest LAN 1

Loglagringssted USB og intern hukommelse

Batch-opszt.omrade

Sprog Dansk
Oplysninger
Vis logfiler

Nulstil styringsindstillingerne

Mkl

Zo —— a Indstil Tradlost LAN-strom til Til.
c@p © © @ =

o @ @ © ) 0O

BE1EN

| = [ Tradlest LAN-strem ] Retur

Fra




Sadan projiceres over tradlgst netveerk

00 Q0

Vealg menuen Netverk og tryk pa [Enter]. « Hvis du installerede et tradlest LAN-modul, og ensker at bruge
begge forbindelsesmetoder pa samme tid, skal du indstille Enkel AP
ndtevarer NSNS til Til og gé videre til naeste trin.
Tradles LAN-info.
Tradles LAN-info. IPvé [ Enkel AP ] Retur
Enkel AP
Kabelforbundet LAN-info,
-
Kabelforbundet LAN-info. IPv6
Netvaerksindstillinger Fra

Nulstil netvaerksindstillingerne

Pen/touch

Aut. kalibrering
Man. kalibrering 8 Valg menuen Tradlest LAN og tryk pa [Enter].

Bereringsenhed

Installation af projektorer | [Trédlast LAN ] Retur

Pen-Peger Til

PC-interaktivitet

Nulstil pen/touch-indstillinge...
Interaktiv SSID

Tegnefunktion Til Sikkerhed Abn

IP-indstillinger

DNS Server 1 0.0.0.0
Valg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter]. DNS Server 2 0.0.0.0
. . . IPv6 F v
For at identificere projektoren over netvaerket, skal du veelge — Ta
Projektornavn og indtaste et navn pa op til 16 alfanumeriske tegn. Visning af IP-adresse Til

Indstil Prioriteret betjenings-interface til Tradlost LAN.

Vel forbindelsesmetoden. Projektoren begynder at soge efter adgangspunkter.

Du kan ogsa sege efter adgangspunkter manuelt, ved brug af Seg

o P3 funktionen Enkel AP, skal Enkel AP indstilles til Til, hvorefter du
adgangspunkt.

skal g til trin 12.

o P4 funktionen Infrastruktur, skal Enkel AP indstilles til Fra,
hvorefter du skal videre til neeste trin.
g Velg det adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til.



kunne indtaste SSID.

Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Hvis du skal tildele SSID manuelt, skal du velge SSID for at

Tildel IP-indstillingerne til dit netveerk, hvis nedvendigt.

« Huvis netveerket automatisk tildeler adresser, skal du vaelge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Til.

 Hyvis du skal angive adresserne manuelt, skal du velge IP-
indstillinger for at saette indstillingen DHCP til Fra og indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

For at forhindre, at IP-adressen vises pa skeermen med

netvaerksoplysningerne, skal du indstille Visning af IP-adresse til Fra.

Valg menuen Netvaerksprojektion og tryk pa [Enter].

[ Netvaerksprojektion ]

Epson iProjection
SSID-display

Vis LAN-info.
Adgskode moderator
Projektornegleord
Negleord afbryd skeerm
Screen Mirroring
Juster praastation
Hent

Info om Screen Mirro...
Message Broadcasting
Skaermdeling

Tilslutningstilstand

Retur

Til A
Til
Tekst og QR-kode

Fra

Fra

Til A\
1 (Fin)

Deaktiveret

Til

Fra

Til A

Negleord til

@ Indstil Epson iProjection til Til.

[ Epson iProjection ] Retur
Fra

Velg indstillingerne efter behov.

SSID-visning giver dig mulighed for at veelge, om projektorens SSID
skal vises pa skeermen pa netveerksoplysningerne og pa
startskeermen.

Med Vis LAN-info. kan du indstille visningsformatet for
projektorens netverksoplysninger.

Med Adgskode moderator kan du indtaste et fire-cifret nummer for
adgangskoden til at f4 adgang til projektoren som en moderator, som
bruger Epson iProjection. (Der er ikke indstillet en adgangskode som
standard.)

I Projektornegleord kan du aktivere en sikkerhedsadgangskode, der
forhindrer, at andre, der ikke befinder sig i samme rum som
projektoren, har adgang til den. Du skal indtaste et vist, tilfeldigt
genereret nogleord fra en computer med Epson iProjection, for at fa
adgang til projektoren og dele den aktuelle skeerm.

Med Nogleord afbryd skarm kan du veelge, om der skal vises et
nogle pa det fremviste billede, nar projektoren styres med Epson
iProjection.

@ Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Netvaerksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
skaermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

@ Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Indstillingerne af det tradlese netveerk er udfert, nar du ser den
korrekte IP-adresse pa skeermen med netvaerksoplysningerne.

[LAN]
Projektornavn : MYNAME
SSID
IP-adresse _.l_-,_

IP-adresse (1)

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID
Negleord Do

Event ID : 0434

Nar du er feerdig med de tradlese indstillinger til projektoren, skal du veelge
det tridlese netveerk pa din computer. Start herefter netveerkssoftwaren for at
sende billeder til projektoren via et tradlest netverk.

» Relevante links
« "Sadan bruges skeermtastaturet” 5.202

Hvis der oprettes forbindelse til enheder over via et adgangspunkt pé et
tradlest netverk, skal du velge netvaerksnavnet (SSID) til det netveerk,
projektoren er forbundet til.

B Klik pa Opret forbindelse.

Sadan velges tradlgse netveerksindstillinger i Mac

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du veelge det korrekte tradlese
netveerk i Mac.

n Klik pa Wi-Fi-ikonet pa menulinjen overst pa skermen.

a Hvis der oprettes forbindelse til enheder over via et adgangspunkt pé et
tradlest netverk, skal du sikre dig, at Wi-Fi er slaet til, og velg
netveerksnavnet (SSID) til det netveerk, projektoren er forbundet til.

Sadan velges tradlgse netveerksindstillinger i
Windows

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du veelge det korrekte tradlese
netveerk pa computeren.

Du kan fa adgang til det tradlgse netvaerks hjelpesoftware ved at klikke
pa netveerksikonet i Windows proceslinjen.

Konfiguration af sikkerheden pa et tradlgst netvaerk
pa funktionen Enkel AP

Du kan konfigurere sikkerhed for brugen af projektoren pa et tradlest
netveerk med funktionen Enkel AP. Du kan bruge WPA2-PSK-sikkerhed.

Kontakt din netvaerksadministrator for at fa hjeelp til at indtaste de

korrekte oplysninger.

n Tryk pa knappen [Menu], velg Netverk, og tryk pa [Enter].

a Valg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].
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Vaelg Adgangssztning, tryk [Enter] og indtast en adgangssztning pa 8 %  Kontakt din netveerksadministrator for at fa hjeelp til at indtaste de
til 63 tegn. korrekte oplysninger.

[ Adgangssaetning ]

n Hvis du vil beskytte forbindelsen med WPA3-EAP eller WPA2/WPA3-
EAP, skal du serge for, at din digitale certifikat-fil er kompatibel med
projektorregistreringen, og at den er gemt pa en USB-lagerenhed.

Tryk pa knappen [Menu], velg Netveerk, og tryk pa [Enter].

Velg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].
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Ala < = & Velg menuen Tradlest LAN og tryk pa [Enter].
OK Cancel [ Tradlost LAN ] Retur
Nar du har indtastet adgangssaetningen, skal du ga tilbage til skeermen SSID
Netvarksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa :
. 11 Sikkerhed Abn
skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.
IP-indstillinger
DNS Server 1 0.0.0.0
Konfiguration af sikkerheden pa et tradlost netveerk DNS Server 2 G0:0:
pa funktionen Infrastruktur e it -
Visning af IP-adresse Til

Du kan konfigurere sikkerhed for brugen af projektoren pa et tradlest

netveerk med funktionen Infrastruktur. Konfigurer en af folgende

sikkerhedsindstillinger, sa de matcher de indstillinger, der bruges pa

netvaerket: B Velg indstilling for Sikkerhed og tryk pa [Enter].

o WPA3-PSK-sikkerhed
o« WPA2/WPA3-PSK-sikkerhed
o WPA3-EAP-sikkerhed
« WPA2/WPA3-EAP-sikkerhed
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a Vealg sikkerhedsindstillingerne, s& de matcher netvaerkets indstillinger.

[ Sikkerhed ] Retur

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Gor et af folgende, aftheengig af den valgte beskyttelsesform.

o WPA3-PSK eller WPA2/WPA3-PSK: Velg Adgangssetning, tryk
[Enter] og indtast en adgangskode fra 8 til 63 tegn. G derefter til
trin 16.

o WPA3-EAP eller WPA2/WPA3-EAP: Vzlg EAP-type og tryk pa
[Enter].

B Velg protokollen til godkendelse som EAP-type.

[ EAP-type] Retur
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

For at importere dit certifikat, skal du vaelge certifikattypen og trykke
pa [Enter].

« Klientcertifikat for typen PEAP-TLS eller EAP-TLS
o CA-certifikat til alle EAP-typer

68 88

B 8

Du kan ogsa registrere de digitale certifikater med din

webbrowser. Men du skal sorge for at registrere certifikatet en
gang, da certifikatet ellers muligvis ikke installeres korrekt.

Valg Gem og tryk pa [Enter].

Folg instruktionerne pa skaermen for at forbinde en USB-lagerenhed til
projektorens USB-A-port.

Tryk pé [Enter] for at se listen over certifikater.

Velg det certifikat, der skal importeres, ved brug af den viste liste.

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til
certifikatet.

Indtast en adgangskode og tryk pa [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en afsluttende meddelelse.

Vealg dine EAP-indstillinger, som kreevet.

« I Brugernavn kan du indtaste et brugernavn ved brug af op til 64
alfanumeriske tegn. Hvis du importerer et klientcertifikat, indstilles
navnet, som certifikatet blev udstedet til, automatisk.

I Adgangskode kan du indtaste en adgangskode pa op til 64
alfanumeriske tegn for autentificering, nar du bruger PEAP eller
EAP-FAST.

o I Verificer servercertifikat kan du velge om servercertifikatet skal
verificeres, nar der er indstillet et CA-certifikat.

o I Radiusservernavn kan du indtaste servernavnet, som skal
verificeres.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Netvaerksindstillinger, valg Indstil og folg vejledningerne pa
skaermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.
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» Relevante links
« "Understottede klient- og CA-certifikater" s.169

Understottede klient- og CA-certifikater

Du kan registrere disse slags digitale certifikater.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation Beskrivelse

Format PKCS#12

Filendelse PFX, P12

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Adgangskode Op til 64 alfanumeriske tegn péakreevet

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation Beskrivelse

Format X509v3

Filendelse DER/CER/PEM

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Kodning BASE64/Binary

Tilslutning af en mobilenhed med en QR-kode

Nar du har valgt indstillinger for det tradlese netverk til projektoren, kan du
vise en QR-kode pa skeermen og bruge den til at tilslutte en mobilenhed med
Epson iProjection-programmet (i0OS/Android).

@ o Sorg for, at du har installeret den nyeste version af Epson iProjection
pé din enhed.

+ Du kan downloade Epson iProjection fra App Store eller Google
Play. Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med
App Store eller Google Play er kundens eget ansvar.

o Nér du bruger Epson iProjection i Hurtig tilslutningstilstand,
anbefaler vi at du udferer sikkerhedsindstillingerne.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

QR-koden vises pa den projicerede skeerm.

% e« Hvis du ikke kan se QR-koden, skal du indstille Vis LAN-info.
til Tekst og QR-kode i projektorens menu Netvark.
@ Netverk > Netverksindstillinger > Netverksprojektion
> Epson iProjection > Vis LAN-info.

« For at skjule QR-koden, skal du trykke pa [Esc].

« Hvis QR-koden er skjult, skal du trykke pa [Enter] for at se
koden.

a Start Epson iProjection pa din mobilenhed.

Aflzes den projicerede QR-kode med Epson iProjection for at forbinde
den til projektoren.

@ Serg for, at du leeser QR-koden fra direkte foran skaermen, sa den
passer ind i kassen pa mobilenhedens QR-kodescanner. Hvis du
er for langt fra skeermen, kan du maske ikke laese koden.

Nér der er oprettet en forbindelse, skal du velge menuen Contents
menu i =, og derefter veelge filen, du vil projicere.

» Relevante links
» "Menuen Netverk - Indstillinger for netveerksprojektion" s.224
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Nar du bruger en USB-nggle til at forbinde en
Windows-computer

Du kan lave dit USB-flashdrev til en USB-negle, sa du hurtigt kan forbinde
projektoren til en computer, der understotter tradles LAN-netveerker. Nar du
har oprettet USB-noglen, kan du hurtigt projicere billeder fra
netverksprojektoren.

n Opret USB-noglen med Program til indstilling af USB-stik i softwaren
Epson iProjection (Windows/Mac).

Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac)

for yderligere vejledninger.

Serg for, at det tradlese LAN-modul er installeret eller indbygget i
projektoren.

Tend for projektoren.
Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.
Herefter vises netveerksoplysningerne. Kontroller, at der vises en SSID

og IP-adresse.

Sat USB-neglen i projektorens USB-A1-port.

Der vises en meddelelse om, at opdatering af netveerksoplysninger er
udfort.

Fjern USB-neglen.
Sat USB-neglen i en USB-port pa din computer.

Folg instruktionerne pa skeermen for at installere det nedvendige
program.

QO 0 00 O

« Hvis der vises en meddelelse om Windows Firewall, skal du
@ klikke pa Ja for at deaktivere firewall'en.

o Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere
softwaren.

« Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du
dobbeltklikke pA MPPLaunch.exe i USB-neglen.

Efter nogle fa ojeblikke vises computerens skaermbillede pé projektoren.

Nar du er feerdig med at projicere tradlest, skal du veelge Sikker
fjernelse af hardware i Windows proceslinjen og fjerne USB-neglen fra
computeren.

@ Du skal muligvis genstarte computeren for at genaktivere den
tradlese LAN-forbindelse.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10



Projicering over tradlgst netvaerk fra en mobilenhed (Screen Mirroring)

Du kan sende billeder til projektoren fra mobile enheder, sdsom berbare
computere, smartphones og tablets ved brug af Miracast-teknologien.

Hvis enheden understotter Miracast, behgver du ikke at installere nogen
anden software. Hvis du bruger en Windows-computer, skal du serge for at
bruge en adapter, der passer til Miracast-forbindelsen.

Bemeerk folgende begraensninger, hvis du bruger Screen Mirroring-
funktionen.

« Det er ikke muligt at afspille et sammentflettet billede.
« Du kan ikke afspille flerkanal-lyd over 3ch (kanal 3).

o Du kan ikke projicere billeder med en oplesning pa over 1920 x 1080 og en
billedfrekvens over 30 fps.

« Billeder med en oplesning pa 1920 x 1200 reduceres til 1920 x 1080, for de
projiceres.

 Du kan ikke afspille 3D-video.

 Du kan muligvis ikke se indhold med beskyttelse af ophavsrettigheder med
en Miracast-forbindelse, athengig af din enhed.

 Undga at @ndre projektorens Screen Mirroring under Screen Mirroring-
projiceringen. Hvis du ger dette, atbrydes forbindelsen til projektoren
muligvis, og det kan tage et stykke tid, for forbindelsen genoprettes.
@ Netverk > Netvaerksindstillinger > Netvarksprojektion > Screen
Mirroring

« Undga at slukke projektoren direkte pa afbryderknappen under Screen
Mirroring-projiceringen.

@ Mobilenheder med Android Windows 8.1 eller nyere installeret
understeatter hovedsaligt Miracast.

Understottelse af Miracast varierer atheengigt af den konkrete
mobilenhed. Se dokumentation til din mobilenhed for yderligere
oplysninger.

» Relevante links

« "Sadan velges indstillinger for Screen Mirroring" s.171

« "Sadan oprettes forbindelse med Screen Mirroring med Miracast-
funktionen" s.173

« "Sadan oprettes forbindelse med Screen Mirroring i Windows 10" s.174

« "Sédan oprettes forbindelse med Screen Mirroring i Windows 8.1" s.174
» "Menuen Netverk - Indstillinger for netveerksprojektion" s.224

Sadan velges indstillinger for Screen Mirroring

Du skal veelge indstillinger for Screen Mirroring til projektoren for at kunne
projicere billeder fra en mobil enhed.

%  Hvis du bruger Windows 10, kan du vise billedet via folgende
@ forbindelser:
o Vis billeder direkte fra din enhed til projektoren

« Vis billeder via et lokalnetveerk

Nér du sender billeder via et lokalnetveerk, er forbindelsen mere stabil

og sikker. Gor et af folgende, for at forbinde din projektor til et lokalt

netveerk:

o Tilslut et LAN-kabel.

» Velg Tradles LAN for at oprette forbindelse til det tradlese
adgangspunkt.

For at oprette forbindelse til et tradlest adgangspunkt, skal du installere
et tradlest LAN-modul, der kan kebes som ekstraudstyr.
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n Tryk pa knappen [Menu], veelg Styring og tryk pa [Enter].

Pe

Inte

Multiproj

Hukommelse

ECO

B Valg menuen Netverk og tryk pa [Enter].

Styring
Brugerknap
Brugerlogo
Brugermanster
Betjeningslas
Ensartede farver
Opdateringsfunktion
Kalibrering af lyskilde
Dato og klokkeslat
Tidsplanindstil.
Tradlest LAN-strem
Diagn. tradlest LAN
Loglagringssted
Batch-opszt.omrade
Sprog
Oplysninger
Vis logfiler

Nulstil styringsindstillingerne

Netvaerk
Lystilstand Tradles LAN-info.
Tradles LAN-info. IPve
Enkel AP
Fra Kabelforbundet LAN-info.

Kabelforbundet LAN-info. IPv6
Netveerksindstillinger

Nulstil netvaerksindstillingerne

Pen/touch

Aut. kalibrering

Man. kalibrering

Multipro .
: DT Bereringsenhed

USB og intern hukommelse

Hukommelse

Installation af projektorer
Pen-Peger Til
Dapzic PC-interaktivitet

Nulstil pen/touch-indstillinge...

Interaktiv

Mkl

a Indstil Tradlest LAN-strom til Til.

[ Tradlest LAN-strem ]

Fra

Tegnefunktion Til

Valg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].
Retur B Velg Prioriteret betjenings-interface og tryk pa [Enter].

G Velg en af folgende indstillinger:

o Hyvis du sender dataene via et lokalnetvaerk med det tradlgse LAN,
skal du velge Kabelforbundet LAN.

« Hvis du sender data direkte eller via et tradlest adgangspunkt, skal
du veelge Tradlest LAN.

o Hyvis din enhed kun understotter direkte afsendelse af data, skal du
veelge Tradlest LAN.
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Indstil Enkel AP til Til. Sadan oprettes forbindelse med Screen Mirroring

med Miracast-funktionen

[Enkel AP ] Retur
Hvis din mobilenhed, som f.eks. en smartphone understotter Miracast, kan du
oprette tradles forbindelse fra den til projektoren og projicere billeder. Du
Fra kan afspille lyd via projektorens hejttalere ved at oprette forbindelse med

Ga tilbage til skeermen Netveaerksindstillinger og velg
Netvarksprojektion.

g Indstil Screen Mirroring til Til.

[ Screen Mirroring ] Retur
Fra

@ Velg indstillingerne efter behov.

o IJuster preastation kan du justere hastighed/kvalitet for Screen
Mirroring. Velg et lille tal for at forbedre kvaliteten og et stort tal for
at forege hastigheden.

+ Med Hent kan du optage det projicerede billede og sette det ind pa
en side i whiteboard-tilstanden. Hvis du indstiller til Aktiveret, slas
HDCP-funktionen fra, og du kan muligvis ikke projektere indhold
med HDCP-funktionen.

+ Info om Screen Mirroring viser forbindelsesoplysninger, nar du
projicerer fra en Screen Mirroring-kilde.

m Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skaermen
Netvarksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

Screen Mirroring.
n Velg Screen Mirroring pa din projektor, hvis nedvendigt.

a Tryk pa [LAN]-knappen pé fjernbetjeningen for at skifte til Screen
Mirroring-kilden.

Herefter vises netveerksoplysningerne.

Brug Miracast-funktionen pa mobilenheden til at soge efter
projektoren.

Der vises en liste med tilgeengelige enheder.
Velg projektorens Projektornavn pa listen.

Hvis skaermen til indtastning af pinkode vises pa mobilenheden, skal du
indtaste den pinkode, der vises pa skeermen med
netvaerksoplysningerne eller gverst til hojre pa det projicerede billede.

00 ®

Projektoren viser billedet fra den mobile enhed.

@ Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at
afbryde strommen til projektoren, mens der etableres
forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.
Atheengig af mobilenheden skal du muligvis slette en enhed, nar
du opretter forbindelse. Folg skeermvejledningen pa din enhed.
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Sadan oprettes forbindelse med Screen Mirroring i Velg projektorens Projektornavn pé listen.
Windows 10

Add devices

Ved at oprette forbindelsen via Screen Mirroring kan du bruge din computer
til tradles projicering og lydafspilning via projektorens hejttalersystem.

Freprevey

+

Other devices
u Dol L1 el Moo
n Velg Screen Mirroring pa din projektor, hvis nedvendigt. Dourioad over matered connections
S
a Tryk pa [LAN]-knappen pa fjernbetjeningen for at skifte til Screen N

Mirroring-kilden.

Herefter vises netveerksoplysningerne.

B Abn Handlingscenter, og valg Forbind.

Hvis skeermen til indtastning af pinkode vises, skal du indtaste den

s pinkode, der vises pa skeermen med netverksoplysningerne eller
- = nederst til hojre i det projicerede billede.
e & douch = Other devices
- [3 e Projektoren viser billedet fra computeren.

@ Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at
afbryde strommen til projektoren, mens der etableres
forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.

Related settings.

Sadan oprettes forbindelse med Screen Mirroring i
Windows 8.1

Der vises en liste med tilgeengelige enheder.

Du kan konfigurere computeren til tradles projicering fra Amuletter i
Windows 8.1. Du kan afspille lyd via projektorens hojttalere ved at oprette
forbindelse med Screen Mirroring.

n Velg Screen Mirroring pa din projektor, hvis nedvendigt.

Tryk pa [LAN]-knappen pé fjernbetjeningen for at skifte til Screen
Mirroring-kilden.
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Herefter vises netveerksoplysningerne. B Velg projektorens Projektornavn pa listen.

B Velg Enheder pa din computer fra Amuletter og velg Project.

Hvis skeermen til indtastning af pinkode vises, skal du indtaste den
pinkode, der vises pa skeermen med netverksoplysningerne eller

nederst til hojre i det projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra computeren.

Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at

afbryde strommen til projektoren, mens der etableres

forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.

Der vises en liste med tilgeengelige enheder.



Sikker HTTP

Du kan bruge HTTPS-protokollen til at foroge sikkerheden mellem
projektoren og en webbrowser, der kommunikere med den. For at gore dette,
skal du oprette et server-certifikat, installere det pa projektoren og sla
indstillingen Sikker HTTP til i projektor-menuen, for at bekreefte
webbrowserens palidelighed.

Selv hvis du ikke installere et server-certifikat, opretter projektoren
automatisk et selvsignaturcertifikat, der tillader kommunikationen. Men da
selvsignaturcertifikatet ikke kan bekraefte en webbrowsers pélidelighed, vises
der en advarsel om serverens pélidelighed, nar projektoren tilgas fra en
webbrowser. Denne advarsel forhindrer ikke kommunikationen.

» Relevante links
« "Sadan importerer du et Webservercertifikat via menuen" s.176

Sadan importerer du et Webservercertifikat via

menuen

Du kan oprette dit eget Webservercertifikat og importere det via projektorens
menu og et USB-flashdrev.

@ Du kan ogsa registrere de digitale certifikater fra din webbrowser. Men
du skal serge for at registrere certifikatet én gang, da certifikatet ellers
muligvis ikke installeres korrekt.

Serg for at dit digitale certifikat-fil er kompatibel med
projektorregistreringen og er direkte placeret pa USB-lagerenheden.

a Tryk pa knappen [Menu], valg Netverk, og tryk pa [Enter].

B Velg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].

B QO0O®

Valg menuen Projektorstyring og tryk pa [Enter].

[ Projektorstyring ] Retur

PJLink Fra s
SNMP Fra A
AMX Device Discovery Fra

Crestron Connected Fra

Control4 SDDP Fra

Sikker HTTP Til A
Webservercertifikat

Seet indstillingen Sikker HTTP til Til.
Vealg Webservercertifikat og tryk pa [Enter].
Valg Gem og tryk pa [Enter].

Folg instruktionerne pa skaermen for at forbinde en USB-lagerenhed til
projektorens USB-A-port.

Tryk péa [Enter] for at se listen over certifikater.

Velg det certifikat, der skal importeres, ved brug af den viste liste.

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til
certifikatet.

Indtast en adgangskode og tryk péa [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en afsluttende meddelelse.

» Relevante links
 "Understottede webservercertifikater" s.177



Sikker HTTP

Understottede webservercertifikater

Du kan registrere disse slags digitale certifikater.

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Specifikation Beskrivelse

Format PKCS#12

Filendelse PFX, P12

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Feellesnavn Netvaerksveertsnavn

Organisation Valgfrit

Adgangskode Op til 64 alfanumeriske tegn pakreevet




Skeermdeling

Du kan distribuere det aktuelt projicerede skeermbillede til op til fire » Relevante links

projektorer, der er forbundet til det samme netvaerk. Dette giver dig mulighed « "Forberedelse til Skeermdeling" s.178

for at se billedet pa samme tid fra andre projektorer. « "Deling af skeermen" s.179

Du kan ogsa tegne pa de modtagne billeder med den interaktive funktion. * "Modtagelse af delte skeermbilleder” 5.180

(Nogle tegnefunktioner er ikke tilgaengelige. Se den interaktive vaerktgjslinje
for tilgeengelige funktioner).

Forberedelse til Skaermdeling

o Du skal veelge indstillinger pa bade distribuerende og modtagende
~ projektorer, inden du bruger Skeermdeling.

G « Pa distributionsprojektoren:

« Forbind projektoren til netvaerket.

‘ o Sorg for, at Skeermdeling indstilles til Til.
@ Netverk > Netvaerksindstillinger > Netvarksprojektion >
Skarmdeling

o Hyvis du vil springe over godkendelse af nogleord pa andre projektorer, sa
du hurtigt kan oprette forbindelse til dem, skal du indstille
Tilslutningstilstand til Nogleord fra.
@ Netverk > Netverksindstillinger > Netvarksprojektion >
Skarmdeling > Tilslutningstilstand

« P& de modtagende projektorer:

o Tilslut projektorerne til det samme netvaerk som distributionsprojektoren.

« Sorg for, at der ikke er tilsluttet nogen computere til projektoren via
softwaren Epson iProjection.

« Kontroller, at Skeermtype i menuen Installation har samme indstilling,
som distributionsprojektoren.

« Sorg for, at Skeermdeling indstilles til Til.
@ Netverk > Netvaerksindstillinger > Netvarksprojektion >

« Denne funktion er kun tilgaengelig pa understottede modeller. Skermdeling

« Det er ikke muligt at distribuere billeder, som er beskyttet med HDCP.

Bemzerk folgende begraensninger, hvis du funktionen Skermdeling.

» Relevante links

o Det er ikke muligt at eendre indstillingerne i projekorens menu Netveerk « "Menuen Netvark - Indstillinger for netveerksprojektion" s.224

under skermdeling.
 Skermtype i menuen Installation skal indstilles til 16: 9, 16:10 eller 4:3.



Skeermdeling

Deling af skeermen

Pa projektoren, der distribuerer de delte skaerme, skal du forbinde til de
modtagende projektorer over netverket, for du kan dele skerme med dem.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Home]-knappen.

Menu Esc
¢ U, )
= /AN ( J U= )Ly
A -]« [«
Aspect
W r COCOCD
AN Mute  Split Freeze

Source
Home Search @
Home
=

Indtast IP-adressen til projektoren, som du vil distribuere billederne til,
og veelg derefter Forbind.

@ For at oprette forbindelse til en projektor, som du tidligere har
veeret forbundet til, skal du velge IP-adressen pa den viste liste.

Projektoren opretter forbindelsen.

Indtast Projektornegleord efter behov.

Nar forbindelsen oprettes, vises linjen, der viser status pa den delingen,
midt pa skeermen foroven.

Skeaermdeling : EBO00000
[Esc]:Stop skaermdeling

Gentag trin 3 og 4 efter behov, for at oprette forbindelse til flere
projektorer.

Velg indgangskilden for at projektere billeder, du vil dele.

Billedet distribueres til den modtagende projektor.



Skeermdeling

For at afslutte deling skal du veelge ikonet .

o Det er ikke muligt, at distribuere billeder af skerme som fx

startskeermen.

« For at afbryde en projektor, skal du ga til skeermen, hvor
projektorerne kan velges, og veelg Afbryd forbindelsen.

o For at afbryde alle projektorer, skal du ga til skeermen, hvor
projektorerne kan veelges, og vaelg Afbryd alle.

o Du kan veelge, om det skal veere tilladt at tegne pa den distribuerede
skeerm eller ej.

» Relevante links
 "Menuen Netveark - Indstillinger for netveerksprojektion” s.224

Modtagelse af delte skeermbilleder

Inden modtagelse af skeermen, skal du serge for, at Skeermdeling indstilles til
Til.

@ Netverk > Netverksindstillinger > Netvarksprojektion > Skermdeling

P& hver modtagende projektor skal du trykke pa [LAN]-knappen, for at vise
det delte skaermbillede.

For at fjerne det modtagne billede under projektionen, skal du trykke pa
[Esc]-knappen.

o Det er ikke muligt, at bruge Epson iProjection-softwaren og

skeermdeling samtidigt.

o Det er ikke muligt, at tegne pa modtagne billeder, nar du projicerer
et ekstra billede pa samme tid.

» Relevante links
 "Menuen Netveark - Indstillinger for netveerksprojektion” s.224



Overvagning og styring af projektoren

Folg instruktionerne i disse afsnit for at overvage og styre projektoren via et netveerk.

» Relevante links

« "Epson Projector Management" 5.182

o "Styring af en projektor pa et netveerk ved hjelp af en webbrowser" s.183
« "Sadan registrerer du digitale certifikater fra en webbrowser" s.188

« "Sadan konfigureres projektorens advarsels-e-mail over netverket" s.189
« "Sadan konfigureres overvagning med SNMP" 5.190

« "Sadan bruges ESC/VP21-kommandoer” s.191

« "Understottelse af PJLink" 5.192

« "Understottelse af Crestron Connected" s.193

o "Indstilling af projektorens tidsplaner" s.197



Epson Projector Management

Med softwaren Epson Projector Management (kun Windows) kan du
overvage og styre projektoren over netvaerket. Se Betjeningsvejledning for
Epson Projector Management for yderligere anvisninger.

Du kan downloade Epson Projector Management pa folgende websted.
epson.sn/

» Relevante links
« "Sédan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10


http://epson.sn

Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Nar du har forbundet projektoren til netveerket, kan du veelge Skeermen Epson Web Control vises.
projektorindstillinger og styre projicering ved hjelp af en kompatibel
webbrowser. Dermed har du fjernadgang til projektoren. Epson Web Contral

@ « Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netveerket. Hvis o_ _@
du opretter forbindelsen trddlest, skal du oprette forbindelsen til @7
enheder via et adgangspunkt til et tradlgst netveerk.

[E))

 Du kan bruge folgende internetbrowsere. Basic Conrol 08D Control Pad
o Internet Explorer 11 eller nyere (Windows) @—— -——9
o Microsoft Edge (Windows) E B
« Safari (Mac, iOS)
« Chrome (Android) Test Patorn Crestion Connected
o Nar du bruger en internetbrowser, ma du ikke oprette forbindelsen 6_—'@ —_ 5

med en proxyserver. Du kan ikke veelge alle projektorens
menuindstillinger eller styre alle projektorens funktioner via en
webbrowser.

o Hyvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til i projektorens
menu Betjening, kan du bruge en webbrowser til at foretage
indstillinger og betjene projektoren, selv hvis den star pa standby
(nar den er slukket).

Serg for, at projektoren er tendt.

@ Fjernstyrer projektoren.
Serg for at din computer eller enhed er forbundet til det samme @ Viser et testmonster.
netvaerk som projektoren.

@ Justerer detaljerede projektorindstillinger.

Start webbrowseren pa din computer eller enhed. @ Abner Crestron Connected betjeningsvinduet. Kun tilgeengelig, nar
Crestron Connected-systemet indstilles.
Abn skeermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP- © Justerer projektorens menuindstillinger med din finger eller en mus.

adresse i browserens adressefelt. Nar du indtaster en IPv6-adresse, skal

adressen pakkes med [ og ].
Velg indstillingspunktet, der svarer til den projektorfunktion, du vil
bruge.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

« Du skal muligvis logge p4, for at kunne bruge nogle af Indsti"ing i Web-kontrol

funktionerne pa Epson Web Control-skeermen. Hvis du ser et

logon-vindue, skal du indtaste dit brugernavn og adgangskode.

o Nar du abner Grundleggende kontrol, er brugernavnet Grundleggende kontrol
EPSONREMOTE og standardadgangskoden er guest.

« Nar du &bner andre punkter, er brugernavnet EPSONWEB « Hvis du ser et logon-vindue, skal du indtaste dit brugernavn og
og standardadgangskoden er admin. adgangskode. (Brugernavnet er EPSONREMOTE og

o Du kan @ndre adgangskoden i Web-kontroladgangs. i standardadgangskoden er guest).
projektorens menu Netvzark. « Du kan @ndre adgangskoden i Remote-adgangskode fra
@ Netverk > Netverksindstillinger > Web-kontroladgangs. projektorens menu Netvaerk.

@ Netverk > Netverksindstillinger > Remote-adgangskode

» Relevante links
« "Indstilling i Web-kontrol" s.184
« "Understottelse af Crestron Connected" s.193

—C 5 —

» "Menuen Netverk - Menuen Netvearksindstillinger" s.219
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@ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.
@ Tender og slukker for projektoren.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Velg indgangskilde. Gdr tilbage til den forrige menu.
(3] lg indgangskild (5] Ibage til den forrig
@ Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra. @ Viser hjelpemnerne.
@ Seetter billedvisningen pa pause eller genoptager den.
@ Viser QR-koden Testmonster
@ Justerer hojttalervolumen.
"— Home Test Pattern Clear G'
@) Seoger efter kilder. <
Skaermmenu control pad @

0—"< Home 0SD Control Pad ®_
. ]

®0

_9 @ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.

m @ Viser tilgaengelige testmonstre. Veelg det anskede testmenster, for at fremvise
det. (De tilgaengelige testmonstre kan varierer i henhold til din projektormodel).

@ Sla visning af testmonsteret fra.

@ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.
@ Viser projektorens indstillingsmenu.
@ Brug din finger eller mus til, at navigere i menuerne.

@ Noulstiller den valgte indstilling til den standardveerdi.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Avanceret Det er ikke muligt, at veelge folgende indstillinger i Epson Web
Control.
- EDID
P » USB Display
i == B « HDMI-link
< - > = « Fast installation
C“""‘z =B N o | o Installationsvejledning for indstillingspladen
o Saarion” . 5 + Automatisk skermjustering
< = > L=  Billedskift
e = S = « Forbind ELPCB02
S, : s . .  Beroringsenhed
. = .2 r » Monstervisning
::mm;“ O ) Mo @ i Sy | o Indstillinger for Split Screen
A A : = 5 = « Brugerknap
T p— - « Brugerlogo
— v - « Brugermonster
Roscu | . Sprog
:D:::w : ‘ « Vis logfiler
e R - + Sog adgangspunkt
e y « Crestron Connected
 Pen/touch-menu
o Proveudskrift
(1) Abner menuerne. « Kontrollér forbindelse
@ Viser det valgte menunavn. » Send en provemail
] R » HDBaseT signalniveau (kun EB-1485Fi)
@ Justerer projektor-indstillingerne. . Event ID
@ Las/oplés projektorens indstillinger. e .
@ Opdaterer projektor-indstillingerne. o ECO-menu

o Nulstil netvaerksindstillinger



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

$ Du kan kun vzlge folgende indstillinger via Epson Web Control.
« Monitor-adgangskode (op til 16 alfanumeriske tegn)

« IPv6-indstillinger (manuelt)

o HTTP-port (portnummer, der anvendes til web-styring, bortset fra
80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000,
10001, 41794)

» Relevante links
« "Menuen Netverk - Menuen Netverksindstillinger" s.219



Sadan registrerer du digitale certifikater fra en webbrowser

Du kan registrere de digitale certifikater pa projektoren, sa dine
preesentationsfiler beskyttes.

Du kan ogsa registrere de digitale certifikater i projektorens menu

Netvaerk. Men du skal sorge for at registrere certifikatet én gang, da
certifikatet ellers muligvis ikke installeres korrekt.

@ Netverk > Netverksindstillinger > Tradlest LAN >
Klientcertifikat

@ Netverk > Netverksindstillinger > Tradlost LAN > CA-certifikat

@ Netvaerk > Netverksindstillinger > Projektorstyring > Sikker
HTTP > Webservercertifikat

Serg for at dine digitale certifikat-filer er kompatible med projektor-
registreringen.

Serg for, at projektoren er teendt.

Abn webbrowseren pa en computer eller enhed, der er forbundet til
netverket.

O 00 8

Abn skeermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP-
adresse i browserens adressefelt.

Valg Avanceret.

@ « Du skal muligvis logge pa, for du kan se skeermen Avanceret.
Hvis der vises en loginskaerm, skal du indtaste dit brugernavn

og adgangskode. (Brugernavnet er EPSONWEB og
standardadgangskoden er admin).

o Du kan @ndre adgangskoden i Web-kontroladgangs. i
projektorens menu Netverk.
@ Netvark > Netverksindstillinger > Web-kontroladgangs.

Vealg = for at bne menuerne. Velg derefter Netvaerk og velg
Certifikat.

Cenificate ~

File — | Send |

Issued o 8000000
ssued by £8000000
Expiration Date 2100-01-01 00.00:00
i Select the Apply button after selecting setings Apply

Velg den certifikatfil, som du ensker at registrere.
8 Indtast adgangskoden i feltet Adgangskode, og klik derefter pa Send.

g Nar du har registreret certifikatet, skal du klikke pa Anvend for at
udfere @ndringerne og registreringen.

» Relevante links

» "Menuen Netverk - Menuen Tradlest LAN" 5.220

« "Menuen Netvark - Menuen Projektorstyring" s.223

+ "Menuen Netvark - Menuen Netvarksindstillinger" s.219



Sadan konfigureres projektorens advarsels-e-mail over netveerket

Du kan konfigurere projektoren, sd den sender en advarsel via e-mail over
netverket, hvis der opstar et problem med den.

Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til i projektorens
Betjening-menu, kan du modtage advarsler via e-mail, selv hvis den star pa
standby (nar der er slukket for stremmen).

n Tryk pé knappen [Menu], velg Netveerk, og tryk pa [Enter].
a Velg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].
B Valg menuen Meddelelse om mail og tryk pa [Enter].

[ Meddelelse om mail ] Retur

Meddelelse om mail Fra N

Seet indstillingen Meddelelse om mail til Til.

Indtast IP-adressen for indstillingen SMTP-server.

$ Brug ikke "127.x.x.x" (hvor x er et nummer fra 0 til 255) pa
SMTP-server.

Velg et nummer for SMTP-serverens Portnummer, fra 0 til 65535
(standard er 25).

Valg en Godkendelsestype til SMTP-serveren.
Indtast et Brugernavn til SMTP-serveren.
Indtast en Adgangskode til SMTP-servergodkendelsen.

Indtast e-mailadressen, der skal vises til afsenderen i Fra.

BOOAO

m Vealg et adresse-felt, indtast e-mail-adressen og veelg de advarsler, du vil
modtage. Gentag dette for op til 3 adresser.

Din e-mailadresse kan veere pa op til 64 alfanumeriske tegn.

m Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Netverksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
skermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

@ Hvis et kritisk problem medferer, at projektoren lukker ned, modtager
du muligvis ikke en advarsel via e-mail.

» Relevante links
« "Advarsler via e-mail fra projektor over netveerk" s.189
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

Advarsler via e-mail fra projektor over netveerk

Hvis der opstér et problem med en projektor, der er pa netveerket, og du har
valgt at modtage advarsler via e-mail, modtager du en e-mail med folgende
oplysninger:

o E-mailadresse, der er indtastet i Fra som mailafsenderen

+ Epson Projector i emnelinjen

« Navnet pa den projektor, der har problemer

o IP-adressen pa den pagaeldende projektor

« Detaljerede oplysninger om problemet



Sadan konfigureres overvagning med SNMP

Netveerksadministratorer kan installere softwaren SNMP (Simple Network Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Management Protocol) pa netvaerkscomputere, sa de kan overvage Netvaerksindstillinger, velg Indstil og folg vejledningerne pa
projektorer. Hvis netveerket bruger denne software, kan du konfigurere skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

projektoren til SNMP-overvagning.
n Tryk pa knappen [Menu], valg Netverk, og tryk pa [Enter].
a Valg Netvarksindstillinger og tryk pa [Enter].

B Velg menuen Projektorstyring og tryk pa [Enter].

[ Projektorstyring ] Retur

PJLink Fra N
SNMP Fra A
AMX Device Discovery Fra

Crestron Connected Fra

Control4 SDDP Fra

Sikker HTTP Til N
Webservercertifikat

ﬂ Seet indstillingen SNMP til Til.

Indtast op til 2 IP-adresser, der kan modtage SNMP-meddelelser, med
0-255 for hvert adressefelt.

@ Brug ikke disse adresser: 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er
et tal fra 0 til 255). Denne projektor understotter SNMP agent
version 1 (SNMPv1).

a Indtast SNMP Community-navn med op til 32 alfanumeriske tegn.



Sadan bruges ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed vha. ESC/VP21. I folgende illustration vises projektorsiden til venstre og computersiden til

. hojre:
» Relevante links

o "Lister over ESC/VP21-kommandoer" s.191 RS-232C

« "Kabellayout" s.191
OO
© |eeeoo| ©

Lister over ESC/VP21-kommandoer

Néar TAEND-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nér projektoren er taendt, vises et
kolon ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Nér en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises, og

d k do kan send we — —— ¢
en naeste kommando kan sendes. RD 2 2 RD

Hvis den kommando, som udferes, atbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

oget"".
Du kan se de tilgeengelige kommandoer i projektorens specifikationer. Signalnavn Funktion
» Relevante links GND Signal-jordleder
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10 TD Sende data

RD Modtage data

Kabel IaVOUt Kommunikationsprotokol

« Standardtransmissionshastighed: 9600 bps

Serieforbindelse

« Datalengde: 8 bit
o Paritet: Ingen
« Stopbit: 1 bit

« Flowkontrol: Ingen

o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)
« Navn pa projektor-inputport: RS-232C
« Kabeltype:Crossover (null-modem) kabel



Understottelse af PJLink

PJLink blev etableret af JBMIA (Japan Business Machine and Information o Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
System Industries Association) som en standardprotokol for at styre EPSON
netveerkskompatible projektorer som en del af deres arbejde med at

standardisere protokoller til styring af projektorer. » Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn

Projektoren opfylder kravene i PJLink klasse2 standarden, som blev etableret * EPSON 1485 F?/ 1485FT
af JBMIA. « EPSON 1480Fi

Det portnummer, der bruges til sogefunktionen i PJLink er 4352 (UDP). » Relevante links

Du skal konfigurere netvaerksindstillingerne, inden du kan bruge PJLink. » ‘Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

Den opfylder kravene til alle kommandoer, undtagen for folgende
kommandoer, som er defineret ved PJLink klasse2, og som er bekreftet af
PJLink's verificering af standardkompabilitet.
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Ikke-kompatible kommandoer
Du kan se hvilke kommandoer, der ikke er kompatible, i projektorens
specifikationer.

« Indgangsporte og tilsvarende indgangskildenummer

Navn pa indgangsport Indgangskildenummer
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT (kun EB-1485Fi) 56
Screen Mirroringl 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Understottelse af Crestron Connected

Hvis du bruger Crestron Connected netverksovervagning og styresystem, kan B Valg menuen Projektorstyring og tryk pa [Enter].
du konfigurere din projektor til brug med dette system. Med Crestron
Connected kan du styre og overvage din projektor fra en webbrowser.

[ Projektorstyring ] Retur
$  Du kan ikke bruoge Message Broadcasting i Epson Projector PJLink Fra W
Management, nar du bruger Crestron Connected.
« Hvis du konfigurerer indstillingen for Standby-tilstand til 2iiME e b4
Kommunik. Til i projektorens menu Betjening, kan du styre AMX Device Discovery Fra
projektoren, selvom den er i standbytilstand (nar stremmen er Crestron Connected Fra
slukket).
Control4 SDDP Fra
Se Crestron's webside for yderligere oplysninger om Crestron Connected. Sikker HTTP il 2
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected Webservercertifikat

For at overvage enheder i systemet, kan du bruge Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fra Crestron. Du kan kommunikere med help

desk og sende meddelelser i nodstilfeelde. Flere oplysninger fremgdr af Indstil Crestron Connected til Til for at kunne detektere projektoren.
folgende websted.

http://www.crestron.com/getroomview B Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du ga tilbage til skeermen
Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren Netvaerksindstillinger, vzlg Indstil og folg vejledningerne pa

ved hjalp af en webbrowser. skeermen, for at gemme indstillingerne og afslutte menuerne.

» Relevante links G Sluk for projektoren, og teend den igen for at aktivere indstillingen.

« "Opsetning af Crestron Connected Support” 5.193

« "Sadan styres en netveerksforbundet projektor med Crestron Connected"
s.193

Sadan styres en netveerksforbundet projektor med
Crestron Connected

Opsaetning af Crestron Connected Support

Nar du har konfigureret din projektor til at bruge Crestron Connected, kan

du styre og overvage projiceringen via en kompatibel webbrowser.
For at konfigurere projektoren til visning og styring med et Crestron tyre og &€ pro) 8 P

Connected-system, skal du serge for, at computeren og projektoren er
forbundet til netveerket. Hvis du opretter forbindelsen tradlest, skal du oprette

n Start webbrowseren pa en computer, der er tilsluttet netvaerket.
forbindelsen til enheder via et adgangspunkt til et tradlest netveerk.

Indtast projektorens IP-adresse i browserens adressefelt og tryk pa
n Tryk pa knappen [Menu], veelg Netveerk, og tryk pa [Enter]. computerens Enter-tast.

a Vealg Netvaerksindstillinger og tryk pa [Enter].


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Understottelse af Crestron Connected

Skeermen Epson Web Control vises. Denne skeerm vises:

Epson Web Conirol

v

Basic Control OSD Control Pad

[EH))

s o
E e HDMI1

& Advanced >
Velg indgangskilden, som du vil styre i dialogboksen Sources List. Du
kan rulle igennem tilgaengelige kilder vha. pilene op og ned i
dialogboksen.
B Velg Crestron Connected. B For at styre projiceringen eksternt, skal du klikke pa skeermknapperne,

som svarer til projektorens fjernbetjeningsknapper. Du kan rulle
igennem knapperne nederst pa skaermen.

@ Disse skeermknapper svarer ikke direkte til projektorens
fjernbetjeningsknapper:
« OK fungerer som knappen [Enter]

o Menu viser projektorens menu

Klik pa fanen Info for at vise oplysninger om projektoren.

~Jo

For at aendre indstillinger for projektoren, Crestron Control og
adgangskode, skal du klikke pa fanen Tools, vaelge indstillingerne pa
skermen, og derefter klikke pa Send.



Understottelse af Crestron Connected

Nar du er feerdig med at foretage indstillingerne, skal du klikke pa Exit
for at forlade programmet.

» Relevante links
« "Betjeningsvinduet i Crestron Connected" s.195
« "Varktojsvinduet Crestron Connected" s.196

Betjeningsvinduet i Crestron Connected

Med indstillingerne for betjeningsvinduet kan du styre projektoren og justere
det projicerede billede.

EPSON

Freeze Billederne er sat pa pause eller frigivet.

Contrast Justerer forskellen mellem lys og skygge i billederne.

Brightness Justerer billedets lysstyrke.

Color Justerer farvemeetningen i billederne.

Sharpness Justerer billedskarpheden.

Zoom Forsterrer eller reducerer billedet uden at aendre
projektionssterrelsen. Klik pa pileknapperne for at
endre positionen af et forsterret billede.

Pileknapper Udferer de samme handlinger som pileknapperne pa
fjernbetjeningen.

OK Udferer de samme handlinger som [Enter] pa
fjernbetjeningen.

Menu Abner og lukker projektorens menu.

Auto Optimerer Tracking, Synk. og Placering i projektorens
menu Signal O/I ved projicering af et analogt RGB-
signal fra portene Computerl eller Computer2.

Search Skifter til den neeste inputkilde, der sender et billede.

Esc Udferer samme funktion som knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen.

Tools ZAndrer indstiller pa den tilsluttede projektor.

Info Viser oplysninger om den tilsluttede projektor.

Help Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende

meddelelser til og modtage meddelelser fra
administratoren vha. Crestron RoomView Express.

@ | Power Tender og slukker for projektoren.
Vol-/Vol+ Justerer lydstyrken.
A/V Mute Slar billeder og lyd til eller fra.

@ | Skifter til billedet fra den valgte indgangskilde. For at vise indgangskilder, som
ikke vises i Sources List, skal du klikke pa (a) eller (b) for at rulle op eller ned.
Den aktuelle inputkilde for videosignal vises med blat.

Du kan eventuelt @endre navnet pa kilden.




Understottelse af Crestron Connected

Veerktgjsvinduet Crestron Connected

Med indstillingerne i Tools vinduet kan du nemt tilpasse forskellige projektor

ops@tningsfunktioner.

Projector Name

Indtast et navn for at kunne identificere projektoren,
som er forbundet i gjeblikket, i forhold til andre
projektorer pa netveerket (op til 16 alfanumeriske tegn).

Crestron Control Projector
1P Address | 200 200 200000 Projector Name | 50000000
IPD 0 Ledation
Port| 0 Assgred Ta
Send Send
DHCP |_|Enabled

User Password
L Enabled

i Send_ )

‘Admin Password

Location Indtast et navn for installationsdestinationen for
projektoren, som er forbundet i gjeblikket (op til 32
alfanumeriske tegn og symboler).

Assigned To Indtast et brugernavn for projektoren (op til 32
alfanumeriske tegn og symboler).

DHCP Velg for at bruge DHCP. Du kan ikke indtaste en IP-
adresse, hvis DHCP er aktiveret.

IP Address Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er
tilsluttet i gjeblikket.

Subnet Mask Indtast en undernetmaske for projektoren, der er

tilsluttet i gjeblikket.

Default Gateway

Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er
tilsluttet i gjeblikket.

h=d
@ cormected

Send Klik for at bekrefte eendringerne for projektoren.
Enabled (Admin Velg dette for at kraeve en adgangskode til at abne
Password) vinduet Tools.

@) | Foretage indstillinger for Crestron central controllere.

New Password

Indtast den nye adgangskode, nar du sendrer
adgangskoden til at abne vinduet Tools (op til 26
alfanumeriske tegn).

Confirm Indtast den samme adgangskode, som du har indtastet
i New Password. Hvis adgangskoderne ikke er
identiske, vises en fejl.

Send Klik for at bekraefte aendringerne for Admin Password.

Enabled (User Velg dette for at kreeve en adgangskode til at abne

Password) betjeningsvinduet pa computeren.

New Password

Indtast den nye adgangskode, nar du aendrer
adgangskoden til at &bne betjeningsvinduet (op til 26
alfanumeriske tegn).

Confirm Indtast den samme adgangskode, som du har indtastet
i New Password. Hvis adgangskoderne ikke er
identiske, vises en fejl.

Send Klik for at bekreefte aendringerne for User Password.




Indstilling af projektorens tidsplaner

Du kan planlaegge op til 30 begivenheder til automatisk udferelse pa B Velg Tilfej ny og tryk pa [Enter].
projektoren som f.eks. at teende eller slukke for den, eller at skifte
indgangskilde. Projektoren udferer de valgte begivenheder pa den angivne
dato og klokkeslet i den tidsplan, du har konfigureret.

A Advarsel

Anbring ikke braendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen, sa
projektoren bliver teendt automatisk, kan evt. braeendbare genstande foran linsen
forarsage en brand.

Tidsplanindstil. Retur

Tilfaj ny

% e« Hvis du indstiller en Menubeskyttelse i Tidsplan til Til, skal du forst
$ slukke for den.

« Kalibrering af lyskilde starter ikke, hvis projektoren ikke har veeret i
konstant brug i over 20 minutter, eller hvis den regelmaessigt er
blevet slukket pa stikkontakten. Opret begivenheder i Kalibrering af
lyskilde, der skal forekomme efter 100 timers brug.

Indstil datoen og klokkeslattet i menuen Dato og klokkeslat i
projektorens menu Styring.

Tryk pa knappen [Menu], valg Styring og tryk pa [Enter].
Vealg Tidsplanindstil. og tryk pa [Enter].

Velg Tidsplan og tryk pa [Enter].



Indstilling af projektorens tidsplaner

G Velg den specifikke begivenhed, du vil udfere.

Hee ndelsesindstilling

Nulstilling ar tidsplan )
STyl 1kke @ndret -

Opsaetning udfart Kilde lkke aandret

Lystilstand  Ikke a&ndret
ANV Mute Ikke endret
Lydstyrke Ikke &ndret

Kalibrering af lyskilde  ITkke asndret

Opdateringsfunktion  [kke ®mndret

.

Indstilling af dato/klokkeslat

Type 0 Daw Ugeday
Dato  2019-07-01

T o

Klokkeslket 00:00

Gem Annuller

Velg det tidspunkt, hvor du vil udfere begivenheden.

ispla
L Heandelsesindstilling

Stram Ikke a&ndret b4

Opseetning udfart Kilde Ilkke sndret

Nulstil I tidsplan

Lystilstand  Ikke ;ndret
ANV Mute  Tkke ndret
Lydstyrke  lkke aendret

Kalibrering af lyskilde  Tkke azndret

Opdateringsfunktion Ikke mndret

Indstilling af dato/klokkeslket

Type B paio Ugeday
Dato  2019-07-01

[T

Klokkesizer  00:00

Gem Annuller

Valg Gem og tryk pa [Enter].

De planlagte begivenheder vises pa skeermen med ikoner for deres
status.

Tidsplan Tidsplanindstil. HEw
Tand

S
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
J

o -: Gyldig tidsplan
I
: Jeevnlig udferelse

l: Ugyldig tidsplan
@ Den aktuelt valgte data (fremhaevet med gult)
@ [ Engangsudforelse

: Jeevnlig udforelse

E=1: Tidsplan for standby (teend og sluk for kommunikation under
standby)

BN Ugyldig tidsplan

Huvis du vil redigere en planlagt begivenhed, skal du velge tidsplanen og
trykke pa [Enter].



Indstilling af projektorens tidsplaner

@ Velg en indstilling i den viste menu.

» Med Til og Fra kan du aktivere eller deaktivere den valgte
begivenhed.

« Med Rediger kan du @ndre i detaljerne om begivenhedens dato eller
klokkesleet.

+ Med Ryd kan du slette den planlagte begivenhed fra en liste.

m Velg Opsetning udfort og derefter Ja.

Hvis du vil slette alle planlagte begivenheder, skal du veelge Nulstilling af
tidsplan.

» Relevante links
« "Sédan veelges typer af sikkerhed med adgangskode" s.152



Tilpasning af menuindstillingerne

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens menusystem og for at eendre projektorens indstillinger.

» Relevante links

« "Sadan bruges projektorens menuer” s.201

« "Sadan bruges skeermtastaturet” 5.202

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0" 5.206

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

« "Projektorens visningsindstillinger - Menuen Visning" 5.210

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" 5.214

« "Projektorens netverksindstillinger - Menuen Netverk" s.218

+ "Opsetning af Pen og Touch-indstillinger - Menuen Pen/Touch" 5.226

« "Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv" s.228

« "Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion” s.232

« "Hukommelsesindstillinger for billedkvalitet - Menuen Hukommelse" s.234

« "Projektorens konfiguration - Menuen ECO" 5.235

« "Indledende projektorindstillinger og nulstillingsmuligheder - Menuen Indledende/Alle Indstillinger" s.236
« "Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)" s.237



Sadan bruges projektorens menuer

Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der
bestemmer, hvordan projektoren fungerer. Projektoren viser menuerne pa
skaermen.

Tryk pé pileknapperne op eller ned for at flytte igennem menuerne til
venstre. Indstillingerne for hver menu vises til hojre.

De tilgeengelige indstillinger athaenger af den aktuelle

n Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. indgangskilde.

Menu Esc

a

Huvis du vil eendre indstillingerne i den viste menu, skal du trykke pa
[Enter].

‘ Source Use Dce%m

Home Search ®

E

=
o)
=1
=

=

Tryk pé pileknapperne op eller ned for at flytte igennem indstillingerne.

Nulstiller alle indstillingerne til deres standardvaerdier ved at valge
Indledende/Alle Indstillinger.

QO

Herefter vises menuskzermen. Nar du har @ndret indstillingerne pa en menu, skal du trykke pa [Esc].

~Jo

Billede Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Farvetilstand Praesentation |

Lysstyrke 50

::::;mmg :: Piolen hd inc.liker.er., at menuen indeholder underelemente.r. Hvis du

slar en funktion til i menuen eller veelger en bestemt veerdi, viser

FRIveTone 20 menusystemet underelementerne.

Skarphed 50

Hifi Balance (e —— ) q (_)
Dynamisk kontrast Fra - ] m S z )
Stajreduktion 0

MPEG stejreduktion Fra

il 2 %  Huvis din projektor kan styres med fingrene eller en interaktiv pen, er
RGHCM det muligt at veelge menuerne og indstillingerne med den interaktive
Linjedobling Fra

pen- og dine fingre. Nar du afslutter menuerne, skal du valge x.
Super-resolution

Detaljeforbedring
Mulstil til standardindstillingerne

Kilde Computer1

Oolasnina Automatisk



Sadan bruges skeermtastaturet

Skeermtastaturet kan bruges til at indtaste tal og tegn.

Tryk pa pileknapperne pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen for at
veelge det tal eller tegn, du vil indtaste, og tryk pa [Enter].

11123 4
H bifci|d
kil [|m]n

OK Cancel

@ Hver gang du trykker pa A/a-tasten, skiftes mellem store og sma
bogstaver. Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten, skifter de

symboler, der er markeret.

Nar du er feerdig med indtastningen, skal du trykke pa OK pa tastaturet
for at bekraefte din indtastning. Tryk pa Cancel for at annullere
indtastningen.

@ Du kan valge projektorindstillinger og styre projicering over et
netverk ved hjalp af en webbrowser fra din computer.

Ikke alle symboler kan indtastes pa skeermtastaturet. Brug din
webbrowser til at indtaste teksten.

» Relevante links
« "Tilgengelig tekst med skeermtastaturet” 5.202

Tilgaengelig tekst med skaermtastaturet

Du kan indtaste folgende tekst med skaermtastaturet.

Teksttype Oplysninger

Tal 0123456789

Alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
A { | } ~




Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede

Indstillinger i menuen Billede giver dig mulighed for at justere
billedkvaliteten. De tilgeengelige indstillinger atheenger af den valgte
farvetilstand og indgangskilde.

Hukommelse

ECO

Indledende/Alle Indstill...

endte varer Billede

Farvetstand

Lysstyrke

Kontrast

Farvetone
Skarphed

Hvidbalance

Gamma
RGBCMY
Linjedobling

Farvemztning

Stajreduktion

Super-resolution

Detaljeforbedring

Prasentation
50
50
50
50
50

Dynamisk kontrast Fra

MPEG stejreduktion Fra

Fra

Nulstil til standardindstillingerne

Kilde Computer1
Oolesnina Automatisk
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Farvetilstand Der henvises til Justerer farvebilledernes livagtighed for
listen over forskellige billedtyper og miljeer.
tilgeengelige
farvetilstande
Lysstyrke Der kan velges Gor hele billedet lysere eller morkere.
mellem forskellige
indstillinger
Kontrast Der kan veelges Justerer forskellen mellem lyse og morke
mellem forskellige |omrader i billederne.
indstillinger
Farvemeetning Der kan velges Justerer intensiteten i billedernes farver.
mellem forskellige
indstillinger

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Farvetone Der kan veelges Justerer balancen mellem gronne og
mellem forskellige | magenta farvetoner i billedet.
indstillinger
Skarphed Der kan veelges Justerer hvor skarpt eller bledt billedet
mellem forskellige | skal veere.
indstillinger
Hvidbalance Farvetemp. Indstiller farvetemperatur i henhold til
den valgte farvetilstand. De hojere
veerdier gor billedet mere blét, og de
lavere veerdier geor billedet mere rodt.
G-M-korrektion Finjusterer farvetonen. De hojere vaerdier
gor billedet mere gront, og de lavere
veerdier gor billedet mere rodt.
Tilpasset Justerer de enkelte R (red)-, G (gren)- og
B (bla)-komponenter for forskydning og
gain.
Dynamisk kontrast | Hoj hastighed Indstiller luminansen pa det fremviste
Normal billede i henhold til, hvor lyst billedet er.
Fra
Stegjreduktion Der kan veelges Reducerer flimmer pa billedet.
mellem forskellige
indstillinger
MPEG Kraftig Reducerer stgj og artefakter pd en
stgjreduktion Standard MPEG-video.
Svag
Fra
Gamma -2til 2 Justerer farvningen ved at velge én af
Tilpasset gammakorrektionsverdierne, eller
refererer til en gamma-graf.
RGBCMY Der kan velges Justerer nuancen, matningen og

mellem forskellige
indstillinger

lysstyrken for hver af farverne R (red), G
(gron), B (bld), C (cyan), M (magenta) og
Y (gul) individuelt.




Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Linjedobling Fra Indstiller om interlacede signaler skal
Video konverteres til progressive for visse
Film/Auto videotyper.

« Fra: for videobilleder med hurtige
bevagelser.

« Video: Til de fleste videobilleder.
« Film/auto: Til film, computergrafik og
animation.

Indstillingen vises kun, nar det aktuelle
signal er sammenflettet
(480i/5761/1080i).

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Skaler
(Kun EB-1485Fi)

Forskellige
skaleringsindstilling
er

Hvis du bruger flere projektorer til
projicering af et billede, skal du justere
skalaen pé billedet, der vises af hver
projektor

Super-resolution

Just. af fin linje
Detalj. bled fokus

Reducerer slgrring, nar du projicerer
billeder med lav oplesning.

Analog
signaljustering

Autoindstilling

Indstil til Til for automatisk at optimere
computerens billedkvalitet.
Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Computer.

Tracking

Justerer signalet, sa lodrette striber i
computerbilleder fjernes.

Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Computer.

Synk.

Justerer signalet, sa uklarheder og
flimren i computerbilleder fjernes.

Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Computer.

Placering

Justerer billedets placering pa skeermen.

Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Computer eller Video.

Nulstil til
standardindstillinge
rne

Nulstiller alle indstillinger for den
aktuelle indgangskilde.

Nulstil

billedindstillingerne

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Billede til deres standardindstillinger.

Detaljeforbedring | Styrke Skaber en mere indlevende tekstur- og
Omrade materialefplelse af billedet.
Nulstil til — Nulstiller alle indstillinger pa den
standardindstillinge aktuelle farvetilstand.
rne
Kilde — Viser indstillingerne, der er gemt for
hver indgangskilde.
Hvis du vil @endre indstillinger for en
indgangskilde, skal du tilslutte og velge
den pégeldende kilde.
Oplesning Automatisk Indstiller oplgsningen for inputsignalet,
Vidvinkel hvis den ikke er registreret automatisk
Normal med indstillingen Automatisk.
Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Computer.
Billedformat Se listen over Indstiller billedforholdet (bredde/hgjde-

tilgaengelige
billedformater

forholdet) for den valgte inputkilde.

(S1& Skaler fra eller indstil forst
Skaleringstilstand til Fuld visning (kun
EB-1485Fi)).

Indstillingen vises kun, nir den aktuelle
kilde er Computer, Video, HDMI eller
HDBaseT.

« Indstillingen Lysstyrke pavirker ikke lyskildens lysstyrke. Hvis du vil
endre lyskildens lysstyrke, skal du vaelge Styring af lyskildens

lysstyrke i menuen Betjening pé projektoren.

 Du kan gendanne standardindstillingerne for Tracking, Synk. og
Placering ved at trykke pa knappen [Auto] pé fjernbetjeningen.

» Relevante links

« "Tilgengelige farvetilstande" s.79
« "Tilgeengelige billedformater” .75
+ "Sadan skalleres et billede" 5.149




Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede

« "Justering af billedets farve" s.81



Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0

Normalt registrerer og optimerer projektoren automatisk indstillingerne af
inputsignal. Hvis du har brug for at tilpasse indstillingerne, kan du bruge
Signal I/0-menuen. De tilgeengelige indstillinger athaenger af den aktuelle
indgangskilde.

Signal /'O
Sillede Lydstyrke
Kilde Computeri
Installation Signalformat
Mik. indgangsvolumen 50
Overscanning Automatisk
EDID 3240x1080/60Hz

Nulstil til standardindstillingerne

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Signalformat

Videosignal

Indstiller signaltypen fra
indgangskilderne. Hvis der forekommer
interferens, eller hvis der ikke vises noget
billede, med indstillingen Automatisk,
skal du veelge det rigtige signal i forhold
til det tilsluttede udstyr.

Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er Video.

Videoomrade

Indstiller videointervallet, s& det passer
med indstillingen pa indgangskilden.
Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er HDMI eller HDBaseT.

Mik.
indgangsvolumen

Der kan velges
mellem forskellige
indstillinger

Justerer mikrofonens indgangsniveau.

Nér Mik. indgangsvolumen er skruet op,
skrues lydstyrken for den anden
forbundne enhed ned; nar den skrues
ned, skrues lydstyrken for den anden
forbundne enhed op.

Indstillingen vises kun, nar lyden ikke
udsendes til AV-systemet.

Overscanning

Automatisk
Fra
4%
8%

Skifter det projicerede billedforhold, sa
kanterne bliver synlige automatisk med
en valgt procentdel.

Indstillingen vises kun, nar
indgangssignalet er et komponentsignal.

EDID

Der kan velges
mellem forskellige
indstillinger

Beskriver visningsfunktionerne pa din
projektor. Juster denne indstilling efter
behov, i henhold til oplgsningen pa den
aktuelle indgangskilde.

Indstillingen vises kun, nar den aktuelle
kilde er HDMI eller HDBaseT.

AMN-output Ved projicering
Omvendt audio Fra
Audicoutput Automatisk
HDMI-audiooutput
Skarmudgangsport Skeermudgang
USB Display 0
Indledende/Alle Indstill... [RNRMRGR
Nulstil signal I/O-indstillinger
Installation
Fast installation Fra
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Lydstyrke Der kan velges Justerer lydstyrken for projektorens
mellem forskellige | hojttalere.
st.yrker péd hver Du kan ogsa justere lydstyrken pa
kilde eksterne hojttalere.
Indstillingen vises kun, nar lyden ikke
udsendes til AV-systemet.
Kilde — Viser indstillingerne, der er gemt for
hver indgangskilde.
Hvis du vil eendre indstillinger for en
indgangskilde, skal du tilslutte og veelge
den pageldende kilde.

Nulstil til
standardindstillinge
rne

Nulstiller alle indstillinger for den
aktuelle indgangskilde.




Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal 1/0

Indstilling Muligheder

Beskrivelse

Aktiver link

Styrer hvad der sker, nér du teender for
projektoren eller den forbundne enhed.

» Tovejs: Teender automatisk for den
forbundne enhed, ndr du tender for
projektoren, og vice versa.

o Enhed -> PJ: Tender automatisk for
projektoren, nar du teender for den
forbundne enhed.

o PJ -> Enhed: Tander automatisk for
den forbundne enhed, nir du teender
for projektoren.

Deaktiver link

Styrer om de tilknyttede enheder
deaktiveres, nir projektoren slukkes.

Nulstil signal I/O- | —
indstillinger

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Signal 1/O til deres standardindstillinger.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
A/V-output Ved projicering Indstil til Altid for at sende lyd og
Altid billeder til eksternt udstyr, néar
projektoren er pa standby.
Indstillingen vises kun, nar Hurtig
opstart er indstillet til Fra.
Omvendt audio Til Indstil til Til, for at bytte om pa lydens
Fra venstre og hojre kanaler, s de passer
med projektorens monteringsposition.
Audiooutput Automatisk Indstiller lydindgangsporten, nar du
Audiol projicerer fra andre kilder end HDMI,
Audio? HDBaseT (kun EB-1485Fi), LAN og
u ?O Screen Mirroring. Nar du indtaster lyd
Audio3 fra lydporten, skal du velge Audio3.
HDMI-audiooutput | HDMI1 Indstiller lydindgangsporten, nar du
HDMI2 projicerer fra HDMI-porte. Nar du
HDMI3 1ndta.ster lyd fra lydporten, skal du veelge
Audio3.
Skeermudgangsport | Monitor Out Skifter indgang og udgang for portene
Computer2 Computer2/Monitor Out. Nér billeder
sendes til en ekstern skeerm, skal du
veelge Skermudgang. Nar projektoren
modtager billedsignaler fra en computer,
skal du veelge Computer2.
USB Display Til Indstil til Til, for at aktivere USB
Fra Display-funktionen til en computer, der
er tilsluttet USB-B1-porten.
HDMI-link Enhedstilslutninger | Viser en liste over enheder, som er
forbundet til HDMI-portene.
Indstillingen vises kun, nar HDMI-link
er indstillet til Til.
HDMI-link Indstilles til Til, for at aktivere HDMI-
link-funktionerne.
Enhed for Audio Velger om der udsendes lyd fra de
ud interne hgjttalere eller et forbundet

audio/videosystem.

» Relevante links
« "Sadan ombyttes lydkanalerne" .88




Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation

Indstillinger i menuen Installation hjzlper dig med at konfigurere din
projektor i dit installationsmilje.

Installation
Fast installation

Testmenster

Fra

Installationsvejledning for In...

Lodret installation Nej
Projektion Front/Omvendt
Automatisk skaermjustering
Geom. korrektion Punktkorrektion
Digital zoom ~
Forbind ELPCBO02 Fra
Beraringsenhed
Multiprojektion Fjernbetjening Fra
Hukommelse Skarmtype 16:9 s
ECO Hajde-tilstand Fra
Indledende/Alle Indstill.. Nulstil installationsindstilling...
Display
Menstervisning
Menstertype
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Fast installation Til Indstil til Til, hvis du projektoren stir pa
Fra et fast sted.

Testmenster — Viser et testmeonster, der kan hjelpe dig
med at fokusere og zoome billedet og
korrigere dets form (tryk pa [Esc] for at
annullere visning af menster).

Installationsvejledn | — Viser en vejledningsskeerm, nar du

ing for installerer projektoren.

indstillingspladen

Lodret installation |Ja Indstil til Til, hvis du projektoren star

Nej lodret.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Projektion Front Velger hvordan projektoren vender
Front/Omvendt skeermbilledet, sa det er orienteret
. korrekt.
Bagpa
Bagpa/Omvendt
Automatisk — Retter automatisk billedformen, nar du
skeermjustering har placeret hjornemarkerer pa
projektionsfladen.
Geom. korrektion | V/L Keystone Retter vandrette og lodrette sider

manuelt.

Quick Corner

Velges, for at rette billedets form og
justering ved hjelp af en
skeermafbildning.

Buekorrektion

Retter hjorner og sider pé et billede, som
projiceres pa en krum overflade.

Punktkorrektion

Deler det projicerede billede op i felter,
og retter forvreengningen ved at flytte det
valgte indsettelsespunkt fra side til side
og op og ned.

Hukommelse

Gem tilpassede indstillinger i
hukommelsen.

o Gem hukommelse: Gemmer den
aktuelle form af et billede, som du har
justeret.

« Indlas hukommelse: Indleeser
indstillingerne, som du har udfert og
gemt.

« Omdeb hukommelse: Andrer navnet
pa hukommelsen.

o Slet hukommelse: Sletter en gemt
hukommelse.

o Genindstil hukommelse: Nulstiller alle
gemte hukommelser.

Digital zoom

Der kan velges
mellem forskellige
indstillinger

Justerer storrelsen af det projicerede
billede.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Nulstil
installationsindstilli
ngerne

Nulstiller alle justeringsveerdier pa
menuen Installation til deres
standardindstillinger, bortset fra

folgende:
« Digital zoom
« Billedskift

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Billedskift Forskellige Skifter billedpositionen vandret og
placeringer er lodret.
tilgaengelige Denne funktion er ikke tilgaengelig, hvis
funktionen Digital zoom er indstillet til
den bredeste indstilling.
Forbind ELPCB02 | Til Indstil til Til for at skifte indgangskilden
Fra mellem HDMI2 og HDMI3, hver gang
du trykker pa knappen [HDMI2] pa den
ekstra graensefladeboks (ELPCBO02).
Bergringsenhed — Se menuen Pen/touch for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
Beroringsenhed.
Fjernbetjening Forside/bagside Begreenser modtagelse af signaler fra
Front fjernbetjeningen til den valgte modtager.
. Fra sléar alle modtagere fra.
Bagpa
Fra
Projektor-id (kun | — Se menupunktet Multiprojektion for
EB-1480F4i) yderligere oplysninger om indstillingerne
for Projektor-id.
Skeermtype 4:3 Indstiller billedforholdet pa skeermen, sa
16:6 billedet passer i projektionsomrédet.
16:9 16:6 er kun tilgeengelig med EB-1485Fi.
16:10
21:9
Skeermposition Forskellige Skifter billedpositionen vandret og
placeringer er lodret.
tilgaengelige Denne funktion er ikke tilgaengelig, hvis
du indstiller Skeermtype til samme
billedforhold som projektoroplesningen.
Hojde-tilstand Til Justerer projektorens driftstemperatur til
Fra brug i hgjder over 1.500 m over havets

overflade.

» Relevante links

« "Projiceringstilstande” .55
« "Billedets form" 5.61

« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” .28
« "Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion’

s.232

« "Opsetning af Pen og Touch-indstillinger - Menuen Pen/Touch" 5.226
« "Sédan endrer du storrelsen pé billedet med knapperne” s.71
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Med indstillingerne i menuen Visning kan du tilpasse forskellige Indstilling Muligheder Beskrivelse
rojektorvisningsfunktioner.
Pro) 8 Menstertype Monster 1 til Indstiller en skeermmenstertype.
Monster 4 Monstrene 1 til 4 er linjerede linjer eller
Pisplay Brugermonster et netmenstre, der vises af projektoren.
Manstervisning
For at oprette et brugerdefineret
MBSERYPE skeermmonster, skal du vaelge
Sk uder sl Bl Brugermenster i menuen Styring. G
Startskeerm Til derefter tilbage til denne menu og velg
Startskaerm auto visn. Til Brugermonster.
Meddelel Til
° ee_se_ ' Skaerm uden signal | Sort Indstiller den skaermfarve eller -logo, der
Menudrejning Fra . o .
= _ Bla skal vises, nar der ikke modtages nogen
Indstillinger for Split Screen :
signaler.
Nulstil Displayindstillingerne LOgO
_ _ Betjening Startskeerm Til Indstil til Til for at vise et logo, nar
putiprclextiont Autoseq efter kilde Til Fra pI‘Oj ektoren starter.
Hukommelse Styring af lyskildens lysstyrke - — -
> _ Startskeerm auto Til Indstil til Til for at vise startskeermen
8 Direkte opstart Fra . . o .
. visn. Fra automatisk, nar der ikke er et
Indledende/Alle Indstill.. Auto-taend Fra . . o
: : indgangssignal, nar du tender for
Dvaletilstand il i projektoren.
Dvaletilstandstid 10 min.
AV lydlostimer Til Meddelelse Til Indstil til Til for at vise meddelelser som
e = = : Fra f.eks. navn pé indgangskilde,
farvetilstand, billedformat, meddelelse
om manglende signal og advarsel om hoj
Indstilling Muligheder Beskrivelse temperatur i det projicerede billede.
- : : 5
Menstervisning — Viser den valgte menstertype pa Menudrejning Hojre 90 grader Drejer menuen med 90°.
skeermen som en hjelp i preesentationen. Venstre 90 grader
Fra
Bemeaerk Indstillinger for Vis Indstil til Til for at vise et ikon med
Huvis et monster vises igennem Split Screen lydudgangskilde kilden, der afspiller lyden under visning
leengere tid, vil der muligvis af opdelt skeerm.
kgnne ses et tl'l.bagevaer.ende Juster Hvis du har delt to skeermbilleder, skal
billede pé projicerede billeder. du veelge placeringen af billederne, der
skal tilpasses for oven eller i midten af
billedomradet.
Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Displayindstillinger Display til deres standardindstillinger.
ne
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$ Hvis du slar Menubeskyttelse til i Brugerlogo, er det ikke muligt at
andre folgende brugerlogoindstillinger. Du skal forst sla

Menubeskyttelse fra i Brugerlogo.
o Skeerm uden signal

« Startskerm

» Relevante links
« "Projicering af flere billeder samtidigt" s.123
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Med indstillingerne i menuen Betjening kan du tilpasse forskellige
projektorfunktioner.

Ofte anvendte varer

Betjening

Autoseg efter kilde

Direkte opstart

Auto-taend

Dvaletilstand
Dvaletilstandstid

AV lydlestimer

Standby-tilstand
Port

Hurtig opstart

Til

Styring af lyskildens lysstyrke

Fra

Fra

Til ~
10 min.

Til

Kommunik. Til ~
Kabelforbundet LAN

Fra

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Ca. tid tilbage

Viser, hvor leenge projektoren kan
opretholde en konstant lysstyrke.

Indstillingen vises kun, nar Behold
lysstyrke er indstillet til Til.

Lystilstand

Indstil lyskildens lysstyrke.

 Normal: Den hgjeste
lysstyrkeindstilling.

o Stille: 70 % lysstyrke med reduceret
ventilatorstgj.

« Udvidet: 70 % lysstyrke, og forlaenger
lyskildens forventet levetid.

 Brugerdefineret: Valg et
brugerdefineret lysstyrkeniveau.

Indstillingen vises kun, nar Behold
lysstyrke er indstillet til Fra.

Lysstyrkeniveau

Velg det onskede Brugerdefineret
lysstyrkeniveau.

Indstillingen vises kun, nar Behold
lysstyrke er indstillet til Fra.

Direkte opstart

Til
Fra

Indstil til Til, for at teende for
projektoren ved at tilslutte den til
stikkontakten, men uden at trykke pa
teend/sluk-knappen.

Auto-tend

HDMI1
Computerl
USB Display
Fra

Velger billedkilden, hvorfra du
automatisk vil starte projicering. Nér
projektoren registrerer inputsignalet fra
den valgte billedkilde, projicerer den
automatisk i standby-tilstand.

Indikatorer Til
Inv. retningsknap Fra
Nulstil Betjeningsindstillinger...
Indledende/Alle Indstill... JEIEEE)
Brugerknap Lystilstand
Brugerlogo
Brugermenster
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Autoseg efter kilde | Til Indstil til Til, hvis du automatisk vil sege
Fra efter et inputsignal og vise billeder, hvis
der ikke er nogen indgangssignaler.
Denne funktion slés fra, nar du teender
projektoren pa indstillingen Hurtig
opstart.
Styring af lyskildens | Behold lysstyrke Indstil til Til, for at beholde en konstant
lysstyrke lysstyrke pé lyskilden.
Behold Velg lysstyrkeniveauet, der skal
lysstyrkeniveauet | opretholdes.
Indstillingen vises kun, nar Behold
lysstyrke er indstillet til Til.

Dvaletilstand

Til
Fra

Indstil til Til, for automatisk at slukke
projektoren, nar den ikke har veeret brugt
i et bestemt stykke tid.

Dvaletilstandstid

1-30 min.

Angiver tidsrummet til Dvaletilstand.

A/V lydlgstimer

Til
Fra

Slukker automatisk projektoren, hvis
A/V Mute er slaet til, og projektoren ikke
har veret brugt i 30 minutter.




Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Standby-tilstand

Kommunik. Til
Kommunik. Fra

Indstil til Til, for at tillade overvagning
og styring af projektoren via et netveerk,
nér projektoren er pa standby.

Indstillingen vises kun, ndr A/V-output
er indstillet til Ved projicering.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Betjeningsindstillin Betjening til deres standardindstillinger.
gerne

Port

Kabelforbundet
LAN

Tradlest LAN

Veelger, hvilken port der skal bruges, nar
Standby-tilstand er indstillet til
Kommunik. Til.

Hurtig opstart

Fra

20min.
60min.
90min.

Velger tiden for indstillingen Hurtig
opstart. Projektoren skifter til denne
indstilling, nar den slukkes. Du kan starte
projiceringen pa ca. fem sekunder, ved at
trykke pa teend/sluk-knappen.

(Indstil forst A/V-output til Ved
projicering.)

Men i folgende situationer kan
projektoren dog tage leengere tid, for den
er Kklar til brug:

o Hyvis der projiceres fra projektorens
USB-port

« Hvis der projiceres fra projektorens
HDMI Out

o Huvis der projiceres med funktionen
Screen Mirroring

« Hvis funktionen Deling af whiteboard
blev atbrudt, da projektoren sidst blev
brugt

« Hvis du vil gendanne whiteboard-
indholdet fra sidste gang projektoren
blev brugt

Indikatorer

Til
Fra

Indstil til Fra, for at slukke indikatorerne
pa projektoren.

Inv. retningsknap

Til
Fra

Indstil til Til, for at vende pilen pa
betjeningspanelet om, s den passer med
projektorens monteringsposition.

» Relevante links

« "Justering af lysstyrken" s.84
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Med indstillingerne i menuen Styring kan du tilpasse forskellige

administrationsfunktioner pa projektoren.

Multiprojektion

Hukommelse

Styring
Brugerknap
Brugerlogo
Brugermanster
Betjeningslas
Ensartede farver
Opdateringsfunktion
Kalibrering af lyskilde
Dato og klokkeslat
Tidsplanindstil.
Tradlest LAN-strem
Diagn. tradlest LAN

Loglagringssted

Lystilstand

Fra

1

USB og intern hukommelse

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Brugermenster — Tager et billede af den projicerede skeerm
og gemmer det som et menster til
visning. Veelg Testmonster i menuen
Display, for at vise det gemte menster.

Betjeningslas Last Styrer lasning af projektorknapperne for

Bortset fra strom
Fra

at sikre projektoren:
o Last: laser alle knapper.

« Bortset fra strom: Léser alle knapper,
bortset fra teend/sluk-knappen.

« Fra: ingen knapper lases.

Ensartede farver

Ensartede farver

Indstil til Til for at justere
farvetonebalancen for hele skeermen.

Justeringsniveau

Indstiller justeringsniveauet.

Start justeringer

Justerer de rode, gronne og bla
farvetoner hver for sig i det valgte
omrade.

Genindstil

Nulstiller alle justeringsverdier i menuen
Ensartede farver til deres
standardindstillinger.

Farvematchning
(kun EB-1480Fi)

Se menupunktet Multiprojektion for
yderligere oplysninger om indstillingerne
for Farvematchning.

Opdateringsfunktio

n

Timer

Indstiller en tidsperiode, hvor
projektoren viser opdateringsbilledet.

Meddelelse

Indstil til Til, for at se en meddelelse, der
forteeller at, at projektoren er pa
opdateringsfunktionen.

Start

Starter opdateringsprocessen, for at
rydde eventuelle efterbilleder, og slukke
for projektoren efter en bestemt periode.
Tryk pé en vilkarlig knap, for at
annullere denne proces.

ECO Batch-opsaet.omrade
Indledende/Alle Indstill.. Spies Bansk
Oplysninger
Vis logfiler
Nulstil styringsindstillingerne
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Brugerknap Lystilstand Tildeler et menupunkt til [User]-
Info knappen pa fjernbetjeningen, sa man har
Linjedobling adgang til det med ét tryk.
Oplesning
Mik.
indgangsvolumen
Monstervisning
Aut. kalibrering
Vis LAN-info.
Instal.vejledning
Brugerlogo Startindstilling Opretter en skaerm, som projektoren
Genindstil viser for at identificere sig selv, til
forbedring af sikkerheden.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Kalibrering af
lyskilde

Kor nu

Starter kalibreringen af lyskilden, for at
optimere farvebalancen pé det
projicerede billede. Det er muligvis ikke
muligt, at starte kalibrering, hvis
projektorens miljotemperatur er uden for
omradet. (Vent 30 minutter efter du har
teendt for projektoren, inden du starter
kalibreringen, for at opné det bedste
resultat).

Kor periodisk

Indstilles til Til for, at kalibrere lyskilden
efter hver 100 timers brug.

Senest kort

Viser dato og klokkeslzt for den sidste
lyskildekalibrering.

Dato og klokkeslet

Dato og klokkeslet
Sommertid
Internettid

Indstiller projektorens systemtid og
datoindstillinger. Velg Sommertid, for
at indstille sommertiden i din region.
Velg Internettid, for automatisk at
hente tiden fra en internet-tidsserver.

Tidsplanindstil.

Tidsplanlaegger begivenheder, der
automatisk kan udferes med projektoren
pa valgte tidspunkter.

Tradlest LAN-
strom

Til
Fra

Indstil til Til, for at projicere billeder via
et tradlast netveerk. Hvis du ikke gnsker
at oprette forbindelse via et tradlest LAN,
skal du deaktivere funktionen, sa
uautoriseret adgang forhindres.

Diagn. tradlest
LAN

Ping

IP-adresse

Ping indtil stoppet
Start

Sender en ping, for at bekraefte
kommunikationsstatus.

Loglagringssted

Intern hukommelse

USB og intern
hukommelse

Viser hvor, fejl- og driftslogfilerne skal
gemmes.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Batch- Alle Velg Alle for, at kopierer alle
opsat.omride Begranset indstillingerne i projektorens menuer til
senere opsatning. Velg Begranset, hvis
du ikke gnsker, at kopiere folgende
indstillinger:
o Indstillinger for
Adgangskodebeskyttelse
« EDID i menuen Signal I/O
o Indstillingerne i menuen Netvark
Sprog Tilgaengelige sprog | Vealg sprog for projektorens menuer og
er tilgaengelige skeermmeddelelserne.
Oplysninger Driftstimer Viser oplysninger om projektoren og
Lyskildetimer indgangskilderne. De viste punkter
o varierer, afheengig af den aktuelle
Ca. tid tilbage . .
. indgangskilde.
Kilde . Punkterne i [Version]
Inputmgnal « Main
Oplosning « HDBaseT (EB-1485Fi)
Opdateringshast. o Pixel Shift
Synkroniseringsinf | * Document Camera
o. o HDBaseT Tx (EB-1485Fi)
Videosignal
HDBaseT-
signalniveau (EB-
1485Fi)
Status
Serienummer
Event ID
[Version]
Vis logfiler Adv. om Viser logdataene, der er gemt det sted,
temperatur der er angivet i Loglagringssted.
Teend/sluk-historik
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Indstilling Muligheder Beskrivelse Event ID- Arsag og losning
Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen kode
styringsindstillinger Styring til deres standardindstillinger, 0027 Ustabile screen mirroring-kommunikation. Tjek status for
ne bortset fra folgende: 0028 netvaerksforbindelsen, vent et gjeblik og prev at oprette forbindelse
« Tidsplanindstil. 0029 til netveerket igen.
* Sprog 0030
0031
0035
%  Nar du indstiller Menubeskyttelse i Tidsplan til Til, er det ikke muligt,
$ at zendre indstillinger i menuen Tidsplan. Indstil forst 0023 Der blev ikke oprettet forbindelse. Hvis skeermen til indtastning af
Menubeskyttelse i Tidsplan til Fra. 0024 pinkode vises, skal du indtaste den pinkode, der vises pa skeermen
0025 med netverksoplysningerne eller nederst til hgjre i det projicerede
. billede. Hvis dette ikke loser problemet, skal du genstarte

» Relevante links projektoren og de forbundne enheder og derefter kontrollere

« "Event ID kodeliste" 5.216 forbindelsesindstillingerne.

« "Justering til ensartede farver" 5.140 0043 Videoformatet understottes ikke. Skift oplesning pa mobilenheden
og opret forbindelse igen. Eller skift indstillingen for Juster
praestation for projektoren og opret forbindelse igen.

Event ID kodeliste 0432 Netveerkssoftwaren er ikke startet. Sluk for projektoren og teend den
0435 igen.

Hvis Event ID pa skaermen Oplysninger viser en kode, kan du se i denne liste 0433 Kan ikke vise de overforte billeder. Genstart netveerkssoftwaren.

med Event ID-koder efter en mulig lesning pa det problem, koden indikerer. — —

] ] ] o 0434 Netveerkskommunikationen er ustabil. Tjek status for

Hvis du ikke kan lgse problemet, kan du kontakte din netvaerksadministrator 0481 netvaerksforbindelsen, vent et gjeblik og prov at oprette forbindelse

eller Epson for at fa teknisk support. 0482 til netveerket igen.

Event ID- Arsag og losning 0485

kode 0483 Netveerkssoftwaren lukkede uventet. Tjek status for

0026 Der opstod en screen mirroring-kommunikationsfejl. Sluk for 04FE netvarksforbindelsen, og sluk for projektoren og tzend den igen.
0032 computeren og teend den igen eller genstart netveerkssoftwaren. 0484 Kommunikation med computeren er afbrudt. Genstart
0036 netveerkssoftwaren.
0037 0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Sluk for projektoren og teend
04FF den igen.
0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil
computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
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Event ID- Arsag og losning

kode

0B01 Det interne lager kunne ikke detekteres korrekt. Sluk for projektoren
og fjern stremledningen, og forbind den derefter igen og teend for
projektoren. Nar projektoren taendes, slettes sikkerhedscertifikatet og
adressebogen. Hvis dette ikke lgser problemet, skal du kontakte
Epson for hjeelp.

OBFF Der opstod en systemfejl i whiteboard-funktionen. Genstart

projektoren.

Event ID- Arsag og losning

kode

0892 Godkendelsestypen pa WPA/WPA2/WPA3 passer ikke sammen.
Kontrollér at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese netveerk er
korrekte.

0893 Krypteringstypen pda WEP/TKIP/AES passer ikke sammen.
Kontrollér at sikkerhedsindstillingerne for det tradlgse netveerk er
korrekte.

0894 Kommunikationen med et uautoriseret adgangspunkt blev atbrudt.
Kontakt din netveerksadministrator.

0895 Kommunikation med en tilsluttet enhed blev afbrudt. Kontroller
enhedens tilslutningsstatus.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér at DHCP-serveren fungerer
korrekt. Hvis du ikke bruger DHCP, kan du sla DHCP-indstillingen
Fra i projektorens Netverk-menu.

@ Netverk > Netverksindstillinger > Kabelforbundet LAN > IP-
indstillinger > DHCP

@ Netverk > Netverksindstillinger > Tradlest LAN > IP-
indstillinger > DHCP

0899 Andre kommunikationsfejl.

089A EAP godkendelsestype passer ikke til netvaerket. Kontroller
sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.

089B EAP-servergodkendelse mislykkedes. Kontroller
sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.

089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes. Kontroller
sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.

089D Nogleudskiftning mislykkedes. Kontroller sikkerhedsindstillingerne
for tradlest LAN og kontroller, at sikkerhedscertifikatet er installeret
korrekt.

0920 Det indbyggede batteri, der gemmer projektorens dato og tid, er ved
at veere brugt op. Kontakt Epson for at fa hjeelp.
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Tradles LAN-info.

Tradles LAN-info. IPv6

Enkel AP

Kabelforbundet LAN-info,
Kabelforbundet LAN-info. IPv6
Netvaerksindstillinger

Nulstil netvaerksindstillingerne

Pen/touch
Aut. kalibrering
Man. kalibrering
Bereringsenhed
Installation af projektorer
Pen-Peger Til
PC-interaktivitet

Nulstil pen/touch-indstillinge...

Interaktiv

Tegnefunktion Til

Nér du indstiller Menubeskyttelse i Netveerk til Til, er det ikke muligt,
at eendre netveerksindstillingerne. Indstil forst Menubeskyttelse i
Netverk til Fra.

Med indstillingerne i menuen Netveark kan du vise netvearksoplysninger og Indstilling Muligheder Beskrivelse
konfigurere projektoren til styring via et netveerk. Tradlest LAN-info. | Projektornavn Viser status for det tradlese netvaerk
— [Tradlost LAN] samt yderligere oplysninger.
etvaer

Indstillingen vises kun, nar bade
indbyggede og valgfrie tradlese LAN-
moduler er tilgeengelige, eller nar Enkel
AP er indstillet til Fra.

Punkterne i [Tradlest LAN]
o Antenneniveau
« SSID

« Kanal

« DHCP

o IP-adresse

o Undernetmaske
» Gateway-adresse
o DNS Server 1

« DNS Server 2

o MAC-adresse

« Regionskode

Tradlest LAN-info.
1Pv6

[IPv6-adresse
(manuel)]

[IPv6-adresse
(auto)]

Viser IPv6-oplysningerne.

Indstillingen vises kun, nar bade
indbyggede og valgfrie tradlgse LAN-
moduler er tilgaeengelige, eller nar Enkel
AP er indstillet til Fra.

Punkterne i [IPv6-adresse (manuel)]
o IPv6-adresser

 Lengde af preefiks

o Gateway-adresse

Punkterne i [IPv6-adresse (auto)]

o Midlertidig adresse

o Link-lokal adresse

« Tilstandslgs adresse

o Tilstandsfuld adres.
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Nér du har forbundet projektoren til netverket, kan du veelge
projektorindstillinger og styre projicering ved hjeelp af en kompatibel

webbrowser. Dermed kan du fi fjernadgang til projektoren.

» Relevante links

 "Menuen Netvark - Menuen Netverksindstillinger" s.219

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Enkel AP Projektornavn Viser status for det tradlgse netvaerk
[Enkel AP] samt yderligere oplysninger.
Indstillingen vises kun, nar Enkel AP er
indstillet til Til.
Punkterne i [Enkel AP]
o Antenneniveau
« SSID
 Kanal
o IP-adresse
o MAC-adresse
« Regionskode
Kabelforbundet Projektornavn Viser status og oplysninger og
LAN-info. DHCP kabelforbundet netverk.
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse
MAC-adresse
Kabelforbundet [IPv6-adresse Punkterne i [IPv6-adresse (manuel)]

LAN-info. IPv6

(manuel)]

[IPv6-adresse
(auto)]

o IPv6-adresser

o Lengde af preefiks

o Gateway-adresse

Punkterne i [IPv6-adresse (auto)]
o Midlertidig adresse

o Link-lokal adresse

« Tilstandslgs adresse

o Tilstandsfuld adres.

Menuen Netvaerk - Menuen Netvaerksindstillinger

Med indstillinger i menuen Netvaerksindstillinger kan du velge
grundlaeggende netveerksindstillinger.

Huvis du tilslutter via tradlgst LAN, skal du serge for folgende, for at
aktivere indstillingerne for det tradlgse LAN-netvaerk:

o Sla Tradlest LAN-strom til i projektorens menu Styring.

Netveerksindstilling | — Konfigurerer din projektors

er netvaerksindstillinger. Se tabellen i
netveerksmenuen for yderligere
oplysninger om Netveerksindstillinger.

Nulstil — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen

netveerksindstilling Netverk til deres standardindstillinger.

er

Tradlest LAN

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Projektornavn Optil 16 Indtast et navn, der identificerer
alfanumeriske tegn | projektoren pa netverket.
(brug ikke " * +,
[i5<=>2[\]"]
mellemrum)
Remote- Optil 8 Indtast en adgangskode for at fa adgang
adgangskode alfanumeriske tegn | til projektor vha. Grundleggende
(brug ikke * : kontrol. (Brugernavn er
mellemrum) EPSONREMOTE; standardadgangskode
er guest.)
Web- Op til 8 Indtast en adgangskode, der giver adgang
kontroladgangs. alfanumeriske tegn | til projektoren via internettet.
(brug ikke * : (Brugernavn er EPSONWEB;
mellemrum) standardadgangskode er admin.)
Prioriteret Kabelforbundet Indstiller den prioriteret gateway.
betjenings-interface | LAN
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Enkel AP

Til
Fra

Indstil til Til, for at aktivere et enkelt
adgangspunkt, for direkte forbindelse
mellem din projektor og
indgangsenhederne. Serg ogsé for, at
gore folgende:

« Brug Lynforbindelsestilstand til
Epson iProjection

o Brug en Screen Mirroring-forbindelse

Indstillingen vises kun, nar Tradlest
LAN-strom er indstillet til Til.

SSID

Automatisk tildelt
SSID

Viser projektorens SSID, s& den kan
veelges pa din enhed pa enkelte AP-
forbindelser.

Sikkerhed

WPA2-PSK

Viser sikkerhedstypen pa enkelte AP-
forbindelser.

Adgangssatning

Forskellige
adgangssetninger
fra 8 til 63 tegn

Indtast projektorens adgangsseetning, for
at ga adgang fra din enhed pa enkelte
AP-forbindelser.

Kanal

Der er forskellige
kanaler til radighed

Indstil frekvensbandet (kanal) med
enkelte AP-forbindelser.

Tradlest LAN

Se tabellen i menuen Tradlest LAN for
yderligere oplysninger.

Kabelforbundet
LAN

Se tabellen i menuen Kabelforbundet
LAN for yderligere oplysninger.

Meddelelse om
mail

Se tabellen i menuen Meddelelse om
mail for yderligere oplysninger.

Projektorstyring

Se tabellen i menuen Projektorstyring
for yderligere oplysninger.

Netverksprojektion

Se tabellen i menuen
Netvarksprojektion for yderligere
oplysninger.

» Relevante links

e "Menuen Netvark - Menuen Tradlgst LAN" s.220
e "Menuen Netvark - Menuen Kabelf. LAN" 5.222

» "Menuen Netverk - Menuen Meddelelse om mail" 5.223
» "Menuen Netverk - Menuen Projektorstyring" s.223
 "Menuen Netvaerk - Indstillinger for netveerksprojektion” s.224

Menuen Netvaerk - Menuen Tradlgst LAN

Med indstillingerne i menuen Tradlest LAN kan du valge indstillinger for
tradlest LAN.

Nar der oprettes forbindelse til et tradlest netvaerk, anbefales det pa det
kraftigste, at du indstiller sikkerhed. Ved konfiguration af sikkerheden skal du
folge anvisningerne fra netveerksadministratoren péa det system, som du er ved
at fd adgang til.

Hvis du ikke har installeret et valgfrit tradlest LAN-modul, skal du sla
Simple AP fra, sa du kan veelge indstillinger for trddlest LAN.

WPA er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden for tradlese
netveerk. Projektoren understotter krypteringsmetoderne AES.

&

WPA2/WPA3-EAP og WPA3-EAP understotter ikke WPA3 Suite-B-
sikkerhed.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Seg adgangspunkt | Sddan seges en

visning

Sog efter tilgeengelige tradlose
netveerksadgangspunkter. Afheengigt af
adgangspunktindstillingerne vises de
muligvis ikke p4 listen.

SSID Op til 32

alfanumeriske tegn

Indtast SSID’et (netvaerksnavnet) til det
tradlese LAN-system, projektoren
opretter forbindelse til.

Forbinder pa WPA2/WPA3-personlig
funktion. Krypteringsmetoden velges
automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en
adgangskode, som er den samme som for
adgangspunktet.

Sikkerhed WPA2/WPA3-PSK
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

WPA2/WPA3-EAP

Forbinder pa WPA2/WPA3-enterprise
funktion. Krypteringsmetoden velges
automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne.

EAP-FAST

Velg dette, nér disse
autentificeringsprotokoller bruges.

WPA3-PSK

Kommunikation udferes med WPA3-
sikkerhed. Anvender AES-metoden til
kryptering. Nér der oprettes en
tilslutning fra en computer til
projektoren, skal du indtaste den veerdi,
som er indstillet i adgangskoden.

Brugernavn

Op til 64
alfanumeriske tegn

Indtast et brugernavn til netveerket. For
at bruge et domenenavn, skal du tilfgje
det for en omvendt skrastreg og
brugernavnet (domene\brugernavn).

Hvis du importerer et klientcertifikat,
indstilles navnet, som certifikatet blev
udstedet til, automatisk.

WPA3-EAP

Forbinder pa WPA3-enterprise funktion.
Krypteringsmetoden veelges automatisk i
henhold til adgangspunktindstillingerne.

Abn

Sikkerhed er ikke indstillet.

Adgangssatning

Forskellige
adgangssaetninger
fra 8 til 63 tegn

Indtast den foruddelte adgangskode, der
bruges pa netveerket.

Nar adgangsseetningen indtastes, og du
trykker pa [Enter], angives veerdien og
vises som en stjerne (*).

Det anbefales at eendre
adgangssaetningen jevnligt af
sikkerhedsmaessige hensyn. Hvis
netverksindstillingerne initialiseres,
genoprettes den oprindelige
adgangskode.

Indstillingen vises kun, nar Sikkerhed er
indstillet til WPA3-PSK eller
WPA2/WPA3-PSK.

Adgangskode

Op til 64
alfanumeriske tegn

Indtast en adgangskode til godkendelsen.
Nar du har indtastet adgangskoden og
har valgt Indst., vises adgangskoden som
en stjerne (*).

Indstillingen vises kun, nar EAP-type er
indstillet til PEAP eller EAP-FAST.

Klientcertifikat

Importerer klientcertifikatet.

Indstillingen vises kun, nar EAP-type er
indstillet til PEAP-TLS eller EAP-TLS.

Verificer
servercertifikat

Til
Fra

Indstil til Til, for at bekraefte
servercertifikatet, nar der er indstillet et
CA-certifikat.

CA-certifikat

Importerer CA-certifikatet.

Radiusservernavn

Op til 64
alfanumeriske tegn

Indtast servernavnet, som skal verificeres.

EAP-type
(Til WPA3-EAP og

WPA2/WPA3-
EAP-sikkerhed)

PEAP

Autentificeringsprotokol, som ofte
bruges i Windows Server.

PEAP-TLS

Autentificeringsprotokol, som bruges i
Windows Server. Velg dette, nar du
bruger et klientcertifikat.

EAP-TLS

Autentificeringsprotokol, som ofte
bruges ved brug af et klientcertifikat.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse
IP-indstillinger DHCP Indstil DHCP til Til, hvis netveerket
IP-adresse automatisk tildeler adresser. Sla Fra for
manuelt at indtaste netveerkets IP-
Undernetmaske

Gateway-adresse

adresse, Undernetmaske og
Gatewayadresse med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser:0.0.0.0, 127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255) for IP-adresse, 255.255.255.255
eller 0.0.0.0 til 254.255.255.255 for
undernetmaske og 0.0.0.0, 127.x.x.x eller
224.0.0.0 til 255.255.255.255 for
gatewayadresse.

DNS Server 1 Forskellige IP- Indtast IP-adressen til DNS-serveren, ved
DNS Server 2 adresser at bruge 0-255 i hvert adressefelt. DNS-
serveren indsetter veertsnavnet. Brug
ikke folgende IP-adresser:127.x.x.x (hvor
x er et nummer fra 0 til 255). Nar disse
indstillinger ikke er indstillet, modtages
DNS-server-oplysninger med DHCP.
IPv6 Til Indstil til Til, hvis du ensker at forbinde
Fra projektoren til netverket ved brug af
IPv6.
IPv6 understotter overvagning og styring
af projektoren over et netverk ved brug
af Epson Web Control og PJLink.
Auto-konfiguration | Til Indstil til Til for automatisk at tildele
Fra adresserne til Router-annonceringen.
Brug midlertidig Til Indstil til Til, hvis du vil bruge en
adresse Fra midlertidig IPv6-adresse.
Visning af IP- Til Indstil til Til, for at se IP-adressen pa
adresse Fra netvaerkoplysningsskeermen og

startskeermen.

Menuen Netvaerk - Menuen Kabelf. LAN

Med indstillingerne i menuen Kabelf. LAN kan du valge indstillinger for

kabelfort LAN.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

IP-indstillinger

DHCP
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse

Indstil DHCP til Til, hvis netveerket
automatisk tildeler adresser. Sla Fra for
manuelt at indtaste netveerkets IP-
adresse, Undernetmaske og
Gatewayadresse med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser:0.0.0.0, 127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255) for IP-adresse, 255.255.255.255
eller 0.0.0.0 til 254.255.255.255 for
undernetmaske og 0.0.0.0, 127.x.x.x eller
224.0.0.0 til 255.255.255.255 for
gatewayadresse.

DNS Server 1
DNS Server 2

Forskellige IP-
adresser

Indtast IP-adressen til DNS-serveren, ved
at bruge 0-255 i hvert adressefelt. DNS-
serveren indsetter veertsnavnet. Du kan
ikke bruge folgende IP-adresser:127.x.x.x
(hvor x er et nummer fra 0 til 255). Nar
disse indstillinger ikke er indstillet,
modtages DNS-server-oplysninger med
DHCP.

1Pv6

Til
Fra

Indstil til Til, hvis du ensker at forbinde
projektoren til netveerket ved brug af
IPvé6.

IPv6 understotter overvdgning og styring
af projektoren over et netverk ved brug
af Epson Web Control og PJLink.

Auto-konfiguration

Til
Fra

Indstil til Til for automatisk at tildele
adresserne til Router-annonceringen.

Brug midlertidig
adresse

Til
Fra

Indstil til Til, hvis du vil bruge en
midlertidig IPv6-adresse.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse

Visning af IP- Til Indstil til Til, for at se IP-adressen pé

adresse Fra netvaerkoplysningsskeermen og
startskermen.

Menuen Netvaerk - Menuen Meddelelse om mail

Med indstillingerne i menuen Meddelelse om mail kan du modtage en e-
mail, hvis der opstar et problem eller der vises en advarsel i projektoren.

alfanumeriske tegn

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Meddelelse om Til Indstil til Til for at sende en e-mail til de
mail Fra forudindstillede adresser, nar der opstér
et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.
SMTP-server Forskellige IP- Indtast IP-adressen for projektorens
adresser SMTP-server ved at bruge 0-255 for
hvert adressefelt.
Brug ikke disse adresser:127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255).
Portnummer 1 til 65535 Indtast et nummer for SMTP-serverens
(standard er 25) portnummer.
Autentificering Abn Velg SMTP-serverens godkendelsestype.
Auth
SSL
TLS
Brugernavn Op til 64 Indtast et brugernavn til SMTP-serveren.
alfanumeriske tegn
Adgangskode Op til 64 Indtast en adgangskode for godkendelse

til SMTP-serveren.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Fra

Adresse 1-indstill.
Adresse 2-indstill.
Adresse 3-indstill.

Op til 64
alfanumeriske tegn
(brug ikke " (), :;
<>[\]
mellemrum)

Indtast afsenderens e-mailadresse.

Indtast e-mailadressen og veelg de
advarsler, du vil modtage.

Menuen Netveerk - Menuen Projektorstyring

Indstillingerne i menuen Projektorstyring giver dig mulighed for at velge
indstillingerne til styring af projektoren via et netvaerk.

mellemrum og
nogen andre tegn
end @)

Indstilling Muligheder Beskrivelse
PJLink Til Indstilles til Til, for at aktivere
Fra meddelelsesfunktionen pa PJLink.
PJLink- Op til 32 Indtast en adgangskode til brug for
adgangskode alfanumeriske tegn | PJLink-protokollen til styring af
(brug ikke projektoren.

Meddelt IP-adresse

Forskellige IP-
adresser

Indtast IP-adressen for at modtage
projektorens driftsstatus, nar PJLink-
meddelelsesfunktionen er sliet til. Indtast
adresserne med 0-255 til hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255).

SNMP

Til
Fra

Indstil til Til for at overvage projektoren
ved hjelp af SNMP. For at overvage
projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer.
SNMP skal styres af en
netvaerksadministrator.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse
Trap-IP-adresse 1 | Forskellige IP- Indtast op til 2 IP-adresser, der kan
Trap-IP-adresse 2 adresser modtage SNMP-meddelelser, med 0-255
for hvert adressefelt.
Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra O til 255).
Community-navn | Op til 32 Indtast SNMP Community-navnet.
alfanumeriske tegn
(brug ikke

mellemrum og
nogen andre tegn
end @)

AMX Device
Discovery

Til
Fra

Sla indstillingen Til, hvis du vil give
projektoren tilladelse til at blive
detekteret af AMX Device Discovery.

Crestron
Connected

Til
Fra

Velg kun Til, hvis projektoren overvages
eller styres via netverket ved hjeelp af
Crestron Connected.

Hvis du aktiverer Crestron Connected,
deaktiveres Epson Message Broadcasting
i Epson Projector Management-
softwaren.

Control4 SDDP

Til
Fra

S1a Til for at tillade, at der hentes
enhedsoplysninger vha. Control4 Simple
Device Discovery Protocol (SDDP).

Sikker HTTP

Til
Fra

Kommunikationen mellem projektoren
og computeren i Web-kontrol er
krypteret for at forsteerke sikkerheden.
Nar du indstiller sikkerheden med Web-
kontrol, anbefales det, at den indstilles til
Til.

Webservercertifikat

Importerer webservercertifikatet for
sikker HTTP.

Menuen Netvaerk - Indstillinger for netveerksprojektion

Med indstillinger i menuen Netvarksprojektion kan du valge indstillinger,
der er relateret til Netveerksprojektionen.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Epson iProjection | Til Indstil til Til, for at bruge Epson
Fra iProjection.

SSID-display Til Indstil til Til, for at se SSID’et pa
Fra netverkoplysningsskermen og

startskeermen.

Vis LAN-info.

Tekst og QR-kode
Tekst

Indstiller visningsformat for projektorens
netvaerksoplysninger.

Ved blot at leese QR-koden med Epson
iProjection kan du forbinde
mobilenheden til projektoren via et
netvaerk.

Adgskode
moderator

Fire-cifret nummer

Indtast en adgangskode for at fa adgang
til projektoren som en moderator, som
bruger Epson iProjection. (Der er ikke
indstillet en adgangskode som standard.)

Projektornegleord

Til
Fra

Indstil til Til for at aktivere en
sikkerhedsadgangskode for at forhindre,
at personer i et andet rum kan fa adgang
til projektoren. Du skal indtaste et vist,
tilfeeldigt genereret nogleord fra en
computer med Epson iProjection, for at
fa adgang til projektoren og dele den
aktuelle skeerm.

Nogleord afbryd
skeerm

Til
Fra

Indstilles til Til, for at vise et negleord pa
det fremviste billede, nir projektoren
styres med Epson iProjection.

Tilgeengelig, nar Projektornegleord er
indstillet til Til.

Screen Mirroring

Til
Fra

Indstil til Til, for at bruge funktionen
Screen Mirroring.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse
Juster preestation |1 Justerer hastighed/kvalitet for Screen
2 Mirroring.
3 1: @Oger billedkvaliteten.
4 4: Qger behandlingshastigheden.
Hent Aktiveret Indstil til Aktiveret, for at aktivere
Deaktiveret skeermoptagelser i Screen Mirroring med

veerktojslinjen i Whiteboard-funktionen.
Hvis du indstiller til Aktiveret, slas
HDCP-funktionen fra, og du kan
muligvis ikke projektere indhold med
HDCP-funktionen.

Info om Screen Til Indstil til Til, for at se

Mirroring. Fra forbindelsesoplysninger, nar du
projicerer fra en Screen Mirroring-kilde.

Message Til Indstil til Til for at modtage meddelelsen

Broadcasting Fra fra Epson Projector Management. Se

Betjeningsvejledning for Epson Projector
Management for yderligere oplysninger.
Denne indstilling vises kun, nar Crestron
Connected er indstillet til Fra.

Skeermdeling Til Indstil til Til, for at aktivere skeermdeling
Fra mellem netveerksprojektorerne.

Tilslutningstilstand | Negleord til Indstil til Negleord fra for at springe
Nogleord fra godkendelse af negleord over pa andre

projektorer, sa du hurtigt kan oprette
forbindelse til dem.

» Relevante links
o "Skaermdeling" 5.178
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10



Opszetning af Pen og Touch-indstillinger - Menuen Pen/Touch

Indstillingerne i menuen Pen/Touch giver dig mulighed for at indstille den
interaktive pen og betjening med fingertryk.

Ofte anvendte varer

Bill

Pen/touch
Aut. kalibrering
Man. kalibrering
Bereringsenhed
Installation af projektorer
Pen-Peger

PC-interaktivitet

Nulstil pen/touch-indstillinge...

Til

Interaktiv

Tegnefunktion

Til

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Bergringsenhed Nar du bruger projektoren ved siden af
justeringsvejledning [ en anden projektor, vises en vejledning

til justering af projektornes indstillinger,
nér de bruges med bergringsenheden.
Indstillingen vises kun, nar HDMI-
udgangsindstilling er indstillet til
Behandl udgang.

Kalib. af bergring

Udforer kalibrering for fingerbetjening
med din finger.

Kalibreringsomrade

Hyvis fingerbergringerne genkendes som
treekhandlinger, skal du veelge Wide for
at udvide kalibreringsomradet.

Installation af
projektorer

Infrared intensitet

Hvis den interaktive pen er ustabil pa
grund af infrared interferens, skal du
vaelge Staerk.

Synk. projektorer

Hvis projektorerne er forbundet med det
ekstra fjernbetjeningskabelset, skal du
veelge Kabelforbun.

Pen-Peger

Til
Fra

Nar den er slaet Til, folger markeren
pennespidsen, nar du peger og bevager
den rundt pa skeermen.

Vis vaerktajslinjerne Vis altid

Vis tegneomrade

Bekreeft ryd skaerm Til

Pen-knap handling Viskelader

Indledende/Alle Indstill... Visur Dato og klokkeslzet T

Dato YYYY-MM-DD
Klokkeslzt HH:MM

Udskriv

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Aut. kalibrering
Man. kalibrering

Starter kalibrering for pennehandlinger.

Bergringsenhed

Strom

Indstil til Til, for at teende
bergringsenheden.

Ops. af bergr.enhed

Justerer laseren vinkel, sd den preecist
kan registrere betjeningen med
fingertryk.

PC-interaktivitet

Pen-
sporingsfunktion

Velger enhedstypen pa pennen, der
genkendes af dit operativsystem. I
Windows eller Mac (herunder
computerens bleekfunktion) skal du
vaelge Pentilstand og i Ubuntu, skal du
veelge Musefunktion.

Tryk og hold nede

Nar denne indstilles til Hojreklik,
fungerer et langt tryk med pennespidsen
eller fingeren som et hojreklik.

Penspidsens adfeerd

Tildeler enten Hejreklik eller
Venstreklik til pennespidsen.

USB-B2

Indstiller HDMI-porten, der bruges til
computeren, der er tilsluttet USB-B2-
porten, nir du bruger interaktive
funktioner med denne computer.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse
Just. penneomr. Indstil til Til, for at justere
aut. penneomradet automatisk, nar

oplesningen pé den tilsluttede computer
endres. Indstil til Fra, hvis du ikke
onsker automatisk justering af
penneomradet, som er indstillet manuelt.

Man. just. Justerer penneomrédet manuelt.
penneomr.
Nulstil pen/touch- | — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
indstillingerne Pen/Touch til deres

standardindstillinger.




Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv

Med indstillingerne i menuen Interaktiv kan du tilpasse forskellige Indstilling Muligheder Beskrivelse
interaktive funktioner. , rapra—
Bekreft ryd skeerm | Til Indstil til Til for at se bekraeftelsesskeerm,
Fra inden du sletter alt indholdet, der er
Ofte anvendte varer Interaktiv o ..
tegnet pa den projicerede skeerm.
Tegnefunktion Til - — - - -
VE Vridssinierna T Pen-knap handling | Tegneveerktojslinje Ip(;istﬂl?zl fun.ktlonin' for knappen pa
L Vet minie Viskelzeder siden af den interaktive pen.
Bekraft ryd skaerm Til Ryd skaerm
Pen-knap handling Viskelader Fra
Vis ur Dato og klokkeslzet ~ X -
= T Vis ur Dato og klokkeszt II'ldStlllneI‘ datoen og klokkeslget?et’, deﬂr
Dato vises pa den nederste verktgjslinje pa
Klokkeslet HH:MM . .
_ Klokkeslzet whiteboardet. Indstil forst Dato og
b klokkeslat i menuen Styring pa
Gem Fra projektoren.
Mail
Nopre Udskriv — Se tabellen i menuen Udskriv for
Nulstil interaktive indstillinger yderhgere Oplysnlnger'
Indledende/Alle Indstill.. RGIEEECEEE Gem — Se tabellen i menuen Gem for yderligere
Projektor-id Fra oplysninger.
HDMI-udgangsindstillinger Fra ™ Mail — Se tabellen i menuen Mail for yderligere
Geom, korrektion Punktkorrektion oplysninger.
Mappe — Se tabellen i menuen Mappe for
yderligere oplysninger.
%  Nar du indstiller Menubeskyttelse i Interaktiv til Til, er det ikke Nlclllstt.lllllmteraktwe - i\hilSt:‘lll(? a?ff éusteru;gsgaer;leg 1t1.’ﬁ.enuen
$ muligt, at eendre indstillinger i menuen Interaktiv. Indstil forst ndstiiinger nierakdiv f deres standardindstianger-

Menubeskyttelse i Interaktiv til Fra.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Tegnefunktion Til Indstil til Til for at se den interaktive
Fra vaerktejslinje.

Vis veerktojslinjer | Vis altid
Skjul i periode

Velger, hvornar den interaktive
vaerktojslinje skal vises

» Relevante links

 "Menuen Interaktiv - Udskrivningsmenu" s.228
« "Menuen Interaktiv - Menuen Gem" s.229

« "Menuen Interaktiv - Menuen Mail" s.230

« "Menuen Interaktiv - Mappemenu" 5.230

Vis tegneomrade Til
Fra

Indstil til Til for at se tegneomradet.

Menuen Interaktiv - Udskrivningsmenu

Med indstillingerne i menuen Udskriv kan du velge
udskrivningsindstillingerne.




Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Printer USB-printer Velger standardprinteren, som skal
Netvarksprinter bruges nar du printer.
Fra
Printeradresse Forskellige IP- Indtast netveerksprinterens IP-adresse.
adresser Du kan ikke bruge folgende IP-adresser:
127.x.x.%, 192.0.2.%, or 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255). For at stille IP-adressen tilbage
til dens standardveerdi, skal du skrive
0.0.0.0.
Printertype Automatisk Velger typen pa den tilsluttede printer. I
registrering de fleste tilfeelde skal du lade denne sta
PCL6-kompatibel [ som Automatisk registrering.
ESC/P-R
PCL-type Normal Hvis udskrivning mislykkes, nar du
Tilstand 1 bruger en PCL6-printer pé indstillingen
Tilstand 2 Normal, kan du preve at skifte
rstan indstillingen til Tilstand 1 eller Tilstand
2. Du kan muligvis ikke udskrives
ordentligt, hvis denne indstilling ikke
svarer til printertypen og indstillingerne
for den tilsluttede netveerksprinter.
Proveudskrift — Udskriver en testside.
Standardpapirsterr | A4 Velger standardpapirsterrelsen.
else Letter

Menuen Interaktiv - Menuen Gem

Med indstillingerne i menuen Gem kan du valge gem-indstillingerne.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

USB-lager

Til
Fra

Indstil til Til, for at gemme filen pé en
USB-hukommelsesenhed.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Pc via USB-kabel | Til Indstil til Til, for at gemme filen pé en
Fra enhed, der er tilsluttet projektoren med
et USB-kabel.
Netvaerksmappe Til Indstil til Til, for at gemme filen i
Fra netvaerksmappen.
CIFS-server Op til 64 CIFS-server: Indtast IP-adressen eller
alfanumeriske tegn | FQDN (Fully Qualified Domain Name)
(Brug ikke "* +, : ; til CIFS-serveren. Du kan ikke bruge
<=>?[\]"|og folgende IP-adresser: 127.x.x.x, 192.9.2.x,
mellemrum) or 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er
et nummer fra 0 til 255). Hvis du angiver
en FQDN, skal du konfigurere en DNS-
server.
Sti til delt mappe | Op til 64 Indstiller navnet pa netverksmappen i
alfanumeriske tegn | "delenavn\mappenavn" eller "delenavn".
(Brugikke "* /: <
>?o0g|)
Brugernavn Op til 64 Indtast et brugernavn, der har lzese- og
alfanumeriske tegn | skriverettigheder pa netveerksmappen.
(brug ikke : eller Du kan indtaste et domenenavn ved at
mellemrum) tilfeje det for brugernavnet og adskille
dem med en omvendt skrastreg
(domeene\brugernavn).
Adgangskode Op til 64 Indtast en adgangskode til brugernavnet.
alfanumeriske tegn | Nar du har indtastet adgangskoden og
(brug ikke : eller har valgt OK, vises adgangskoden som en
mellemrum) stjerne (*).
Kontrollér — Tester netveerksforbindelsen.
forbindelse
Anvend altid Til Stil pa Til, hvis der altid skal bruges en
adgangskode Fra adgangskode pa en fil. Nar denne stilles

pa Til, kan du kun gemme filer i
whiteboard-tilstanden og i PDF- eller
EWF2-format.




Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv

Menuen Interaktiv - Menuen Mail

Med indstillingerne i menuen Mail kan du veelge mailindstillingerne.

alfanumeriske tegn
(Brug ikke " * +, :;

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Mailfunktion Til Indstil til Til for at muliggere afsendelse
Fra af e-mails, der indeholder optagne
whiteboard-tegninger.
SMTP-server Op til 64 Indtast IP-adressen eller FQDN (Fully

Qualified Domain Name) til SMTP-
serveren. Du kan ikke bruge folgende IP-

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Standardadresse for
e-mail

Op til 64
alfanumeriske tegn
(Brug ikke " (), :;

Indtast standard-e-mailadressen, som
skal bruges til at sende e-mails. Du kan
ogsa angive domenenavnet efter et

<>[\]og snabel a, for at hjelpe med at skrive e-
mellemrum) mailadressen. F.eks. "@xxx.co.jp".

Send en prevemail | — Opretter forbindelse til SMTP-serveren
og sender en provemail til adressen, som
du har angivet som standard.

Tillad ikke Til Stilles pa Til, hvis du kun gnsker at veelge

indtastning af adr. | ppy e-mailadresser fra en adressebog eller en

mappe.

alfanumeriske tegn
(Brug ikke " (), :;
<>[\]og
mellemrum)

<=>2[\]"]og adresser: 127.x.x.x, 192.0.2.%, or 224.0.0.0
mellemrum) til 255.255.255.255 (hvor x er et nummer
fra 0 til 255). Hvis du angiver en FQDN,
skal du konfigurere en DNS-server.
Portnummer 1 til 65535 Standardporten varierer athengigt af
indstillingen i Autentificering: 25 pa
Abn, 465 pa SSLog 587 pa TLS.
Autentificering Abn Indstiller, hvilken autentificering SMTP-
Auth serveren forventer.
SSL
TLS
Brugernavn Op til 64 Indtast et brugernavn til SMTP-serveren.
alfanumeriske tegn
(brug ikke : eller
mellemrum)
Adgangskode Op til 64 Indtast en adgangskode til SMTP-
alfanumeriske tegn | serveren.
(brug ikke : eller
mellemrum)
Fra Op til 64 Indtast e-mailadressen, der skal vises til

afsenderen.

Menuen Interaktiv - Mappemenu

Med indstillingerne i menuen Mappe kan du velge mappeindstillingerne.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Mappeadgangsfunk | Til Stilles pa Til for at spge efter
tion Fra brugernavne og e-mailadresser i en
mappe.
LDAP-server Op til 64 Indtast IP-adressen eller FQDN (Fully
alfanumeriske tegn | Qualified Domain Name) til LDAP-
(Brug ikke " * +, :; | serveren. Du kan ikke bruge folgende IP-
<=>2[\]"]og adresser: 127.x.x.x, 192.9.2.x, or 224.0.0.0
mellemrum) til 255.255.255.255 (hvor x er et nummer
fra 0 til 255). Hvis du angiver en FQDN,
skal du konfigurere en DNS-server.
Portnummer 1 til 65535 Indtast et portnummer til LDAP-

serveren. Standardporten er 389. Indtast
"3268", for at soge i det globale katalog.




Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Gruppeattributter | Op til 64 Indtast attributten til et
alfanumeriske tegn | brugergruppenavn.
(brug ikke : eller
mellemrum)
Egenskaber for Op til 64 Indtast sogengglen for brugernavnet, e-
segemalet alfanumeriske tegn | mailadresse og brugergruppenavn.

(brug ikke : eller
mellemrum)

Standardveerdien er "cn". Du kan indtaste
op til tre negler, adskilt af komma(er).
Brug ikke tre eller flere kommaer,
kommaer lige ved starten eller slutningen
eller lobende kommaer. Segningen sker
fremadrettet.

Ekstra spgrgsmal-
filter

Op til 64
alfanumeriske tegn

(brug ikke : eller
mellemrum)

Indtast et ekstra spergsmal-filter til
Ekstra spergsmal-filter.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Autentificering Anonym Indstiller, hvilken autentificering LDAP-
Simple serveren forventer. Hvis du vil vaelge
. Digest-MD?5 eller Simple som en
Digest-MD> autentificeringsmetode, nér en IP-adresse
er sat til LDAP-serveren, skal du
konfigurere DNS-serveren for at aktivere
omvendt DNS-opslag.
Brugernavn Op til 64 Indtast et brugernavn til LDAP-serveren.
alfanumeriske tegn | Brug en af folgende metoder, nar du
(brug ikke : eller indtaster brugernavnet med
mellemrum) domaenenavnet:
« "domenenavn\brugernavn"
« "brugernavn@domaenenavn"
Adgangskode Op til 64 Indtast en adgangskode til LDAP-
alfanumeriske tegn | serveren.
(brug ikke : eller
mellemrum)
Kontrollér — Tester netveerksforbindelsen.
forbindelse
Seg base DN Op til 64 Indtast et DN (Entydigt navn), hvor
alfanumeriske tegn | segningen efter brugernavne og e-
(brug ikke : eller mailadresser skal starte. Sorg for, at du
mellemrum) angiver alle OU (organisationsenhed) og
DC (domenekomponent) i reekkefolgen
OU, derefter DC. F.eks. "OU = konti, DC
= eksempel, DC = com". DN skal vere pa
eller under DC-niveauet i
databasestrukturen.
Brugerdefinerede | Op til 64 Indtast attributten for brugernavnet.
attributter alfanumeriske tegn | F.eks. "cn".

(brug ikke : eller
mellemrum)

E-mailattributter

Op til 64
alfanumeriske tegn
(brug ikke : eller
mellemrum)

Indtast attributten for mailadressen.
F.eks. "mail".




Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion

Indstillingerne i menuen Multiprojektion giver dig mulighed for at
konfigurere flere projektorer, til at ét samlet billedet.

Denne menu vises kun pa EB-1485Fi.

Ofte anvendte varer

Bill

Installation

Multiprojektion

Projektor-id

Geom. korrektion
Kantblanding
Skaler

Ensartede farver

Fra

HDMI-udgangsindstillinger Fra ~

Punktkorrektion

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Antal projektorer

2til4

Indstiller antallet af projektorer, der
bruges til at vise ét samlet billede.

Indstillingen vises kun, nar HDMI-

udgangsindstilling er indstillet til Ga
igennem.

Reekkefolge

1 til 4 (nd&r HDMI-

Indstiller projektorens position i

Lystilstand Normal
Farvematching
RGBCMY
i Nulstil multi-projektionsindst...
Hukommelse Gem hukommelse
ECO Indlzes hukommelse
Indledent Omdeb hukommelse
Slet hukommelse
Genindstil hukommelse I
ECO |
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Projektor-id Fra Tildeler projektoren et ID, hvis du bruger
1419 flere projektorer.
HDMI- Fra Indstillet til Ga igennem, for at aktivere
udgangsindstilling | g5 igennem op til 4 projektorer, der er tilsluttet med

Behandl udgang

HDMI-kabler, for vise ét samlet billede.

Indtil til Behandl udgang, for at
muliggere brug af interaktive penne eller
fingerstyring pa op til 2 projektorer.

udgangsindstilling | reekkefolge fra venstre til hgjre.

er indstillet til Ga

igennem)

1 til 2 (ndr HDMI-

udgangsindstilling

er indstillet til

Behandl udgang)

Tilslut computer Ja Indstil til Ja, hvis du har tilsluttet en
Nej computer til projektoren.
Indstillingen vises kun, nair HDMI-
udgangsindstilling er indstillet til
Behandl udgang.
Geom. korrektion | — Se menuen Installation for yderligere
oplysninger om indstillingerne i Geom.
korrektion.
Kantblanding Kantblanding Retter en kant mellem flere billeder, sa
Topkant billedet vises uden kanter.
Bundkant
Venstre kant
Hojre kant
Linjeguide
Monsterguide
Guidefarve

Sort niveau Farvejustering Justerer den sorte farve pa det
Omradekorrektion | overlappende billedomrade
Genindstil

Skaler

Se menuen Billede for yderligere
oplysninger om indstillingerne i Skaler.




Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Ensartede farver — Se menupunktet Styring for yderligere
oplysninger om indstillingerne for
Ensartede farver.
Lystilstand — Se menuen Betjening for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
Lystilstand.
Farvematching Justeringsniveau Retter forskellen mellem tonfarve og
Rod lysstyrke for hvert projiceret billede.
Gron
Bla
Lysstyrke
RGBCMY — Se menuen Billede for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
RGBCMY.
Nulstil multi- — Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
projektionsindstilli Multiprojektion til deres
ngerne standardindstillinger.

» Relevante links

« "Projektor-identifikationssystem til styring af flere projektorer" s.138
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" 5.214

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" 5.214

« "Blanding af billedkanterne" s.142

« "Justering af det sorte niveau" s.145

« "Tilpasning af billedfarverne" s.144



Hukommelsesindstillinger for billedkvalitet - Menuen Hukommelse

Indstillingerne i menuen Hukommelse gor det muligt at gemme og indleese
billedkvalitetsindstillinger i projektorens hukommelse.

vendte varer Skaler

Ensartede farver

Lystilstand Normal
Farvematching

RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse
Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
Omdeb hukommelse
Slet hukommelse
Genindstil hukommelse

ECO

Lystilstand Normal
Dvaletilstand Til
Standby-tilstand Kommunik. Til

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Gem hukommelse |Hukommelse 1til | Gemmer tilpassede indstillinger i
10 hukommelsen.
Indlees Hukommelse 1 til | Indleser gemte
hukommelse 10 hukommelsesindstillinger og anvender
dem pé det aktuelle billede.
Omdeb Hukommelse 1 til | £Andrer navnet pa hukommelsen.
hukommelse 10

Slet hukommelse | Hukommelse 1 til | Sletter en gemt hukommelse.
10

Genindstil — Nulstiller alle gemte hukommelser.
hukommelse




Projektorens konfiguration - Menuen ECO

Med indstillingerne i menuen ECO kan du tilpasse projektorens funktioner til
strombesparelse.

Skaler

Ensartede farver

Lystilstand Normal
Farvematching

RGBCMY

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse
Gem hukommelse
Indlzes hukommelse
Omdeb hukommelse
Slet hukommelse

Genindstil hukommelse

ECO

Lyststand Normal
en still.. Dvaletilstand Til
Standby-tilstand Kommunik. Til

Indledende/Alle Indstillinger

Genindstil alle

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Lystilstand — Se menuen Betjening for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
Lystilstand.

Dvaletilstand — Se menuen Betjening for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
Dvaletilstand.

Standby-tilstand — Se menuen Betjening for yderligere
oplysninger om indstillingerne i
Standby-tilstand.

» Relevante links
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" 5.212



Indledende projektorindstillinger og nulstillingsmuligheder - Menuen Indledende/Alle

Indstillinger

Indstillinger i menuen Indledende/Alle Indstillinger giver dig mulighed, for
at nulstille bestemte projektorindstillinger til deres standardverdier.

Skaler
Ensartede farver
Lystilstand
Farvematching

RGBCMY

Normal

Nulstil multi-projektionsindst...

Hukommelse

Gem hukommelse

Slet hukommelse

Indlzes hukommelse

Omdeb hukommelse

Genindstil hukommelse

ECO

Lystilstand

Indledende/Alle Indstill... Sy E =g et e}

Standby-tilstand

Normal
Til

Kommunik. Til

Genindstil alle

Indledende/Alle Indstillinger

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Genindstil alle

Giver dig mulighed for at veelge menuer,
der skal nulstilles til
standardindstillingerne.

Nulstil alle indstillinger

Nar du velger Genindstil alle, vises folgende skermbillede.

[ Genindstil alle |

~ Nuhstil biledindstilingenne

" Nulstil signal /O-indstilinger
~ Nulstil installasionsindstillingesne
~ Nulstil Displayindstifingerne
~ Nustil Betjeningsindstillingerne
+ Nulstil styringsindstllingerne

Retur

+ Nubstil netvarksindstilingerne
" Mulstil penitouch-indstilingerne

+ Nulstil interaktive indstilinger

+ Nulstil multi-projektionsindstifingerne
+ Genindsti hukommelse

Uddfar

Hvis du ikke vil nulstille indstillingerne i bestemte menuer, skal du fjerne
markeringen i afkrydsningsfeltet ud for menunavnet. Nar du er klar til at
nulstille indstillingerne, skal du velge Udfer.

Det er ikke muligt, at nulstille folgende indstillinger:

« Digital zoom

« Billedskift

« Tidsplanindstil.
 Sprog

236



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

Nar du har valgt projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du
bruge folgende metoder til at kopiere indstillingerne til andre projektorer,
forudsat, at de er af samme model.

« vha. et USB flash-drev
« ved at forbinde en computer og projektoren vha. et USB-kabel

« ved brug af Epson Projector Management

Det er ikke muligt, at kopiere nogen information, der er unik for en enkelt
projektor, som fx Lyskildetimer eller Status.

% o Foretag batch-konfiguration for justering af billedindstillinger, som
f.eks. rettelse af keystone-forvrengning. Da verdier for
billedjusteringer ogsa medtages til den anden projektor, overskrives
de justeringer, du eventuelt har foretaget for en batchkonfiguration,
og det projicerede skeermbillede, du har tilpasset, kan vere sendret.

« Nér menuindstillingerne kopieres fra én projektor til en anden,
kopieres brugerlogoet ogsa. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke
vil dele med andre projektorer, som f.eks. brugerlogo.

o Sorg for, at Batch-ops@t.omrade er indstillet til Begranset, hvis du
ikke gnsker, at kopiere folgende indstillinger:

« Indstillinger for Adgangskodebeskyttelse
o EDID i menuen Signal I/O
o Indstillingerne i menuen Netvaerk

A\ Forsigtig

Epson patager sig intet ansvar ved batchkonfiguration for fejl og tilhgrende
eventuelle udgifter til reparation pé grund af stremsvigt, kommunikationsfejl eller
andre problemer, der kan medfore sddanne fejl.

» Relevante links
« "Overforelse af indstillinger fra et USB-flashdrev" 5.237
o "Overforelse af indstillinger fra en computer" s.238

Overforelse af indstillinger fra et USB-flashdrev

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved hjelp af et USB flashdrev.

USB flashdrevet skal veere FAT-formateret og mé ikke indeholde nogen

0

sikkerhedsfunktioner. Slet eventuelt eksisterende filer pa drevet, for du
bruger det til batchkonfiguration, da indstillingerne ellers muligvis ikke
gemmes korrekt.

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

Forbind et tomt USB flash-drev direkte til projektorens USB-A-port.

Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Indikatorerne pé projektoren begynder at blinke, og
batchkonfigurationsfilen skrives til USB flashdrevet. Nar dette er udfert,
slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strommen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Fjern USB flashdrevet.

%  Batchkonfigurationsfilens navn er PPJCONFDATA.bin. Hvis det
er npdvendigt at aendre filnavnet, kan du tilfoje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
endrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

N

10

Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.

Forbind USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til
projektorens USB-A-port.

Hold [Menu]-knappen pé fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
saet lysnetledningen til projektoren.

Niar alle lysdioder pa projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menul].
(Indikatorerne forbliver teendt i ca. 75 sek.)

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nar dette
er udfort, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strommen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Fjern USB flashdrevet.

Overforelse af indstillinger fra en computer

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved at tilslutte en computer med et USB-kabel.

Du kan bruge denne metode til batchkonfiguration under folgende
operativsystemer:
« Windows 7 eller nyere

« OS X 10.11.x og nyere

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

0 00

N O

88 00

Forbind et USB-kabel til computerens USB-port og projektorens USB-
Bl-port.

Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

Abn den flytbare disk eller mappe og gem batchkonfigurationsfilen pa
computeren.

Batchkonfigurationsfilens navn er JCONFDATA bin. Hvis det
er ngdvendigt at aendre filnavnet, kan du tilfgje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
andrer tekstdelen PFJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.

Skub USB-enheden (Windows) ud eller traek ikonet for den flytbare
disk til Papirkurven (Mac).

Fjern USB-kablet.

Projektoren slukker automatisk.

Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.

Forbind USB-kablet til computerens USB-port og projektorens USB-
Bl-port.

Hold [Menu]-knappen pé fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
saet lysnetledningen til projektoren.

Nir alle lysdioder pa projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menul].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

@ Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA. bin), som du gemte Indikatorstatus Problem og l@sninger
pa computeren, til roden af den flytbare disk. « Strom: Bl - blinker Dannelse af indstillingerne mislykkedes muligvis, og der
hurtig;[ kan veere opstéet en fejl i projektorens firmware.
Du ber ikke kopiere andre. filer eller mapper end . Status: Bl4 - blinker Stop brugen af projektoren og tag stikket ud af
batchkonfigurationsfilen til den flytbare disk. hurtig‘t stikkontakten. Kontakt Epson for at fa hjaelp.
o Laser: Orange - blinker
@ Skub USB-enheden (Windows) ud eller trak ikonet for den flytbare hurtigt .
disk til Papirkurven (Mac). » Temp: Orange - blinker
hurtigt

Fjern USB-kablet.

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nar dette
er udfert, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke afbryde for stremmen til projektoren, mens filen dannes. Hvis
strommen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

» Relevante links
« "Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration” s.239

Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration

Projektorens indikatorer forteeller dig, om der er fejl i forbindelse med
batchkonfiguration. Tjek status for projektorens indikatorer og folg
instruktionerne i denne tabel.

Indikatorstatus Problem og lgsninger

Batchkonfigurationsfilen kan vere adelagt, eller USB
flash-drevet er muligvis ikke forbundet korrekt.
Afbryd USB flash-drevet, tag lysnetledningen ud af
projektoren og sat den i igen og prev igen.

o Laser: Orange - blinker
hurtigt

o Temp: Orange - blinker
hurtigt




Vedligeholdelse af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at vedligeholde projektoren.

» Relevante links

« "Vedligeholdelse af projektoren” s.241

« "Rengoring af objektivet" s.242

« "Sédan rengeres projektorkabinettet" s.243

« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger" s.244
o "Udskiftning af spids pa den interaktive pen" s.247



Vedligeholdelse af projektoren

Du skal muligvis en gang imellem rengere projektorens objektiv, dens
luftfilter og ventilationsabninger for at forhindre, at projektoren overopheder
pa grund af blokeret ventilation.

De eneste dele, som du skal udskifte, er luftfilteret, batterierne i
fjernbetjeningen, batterierne i den interaktive pen og spidserne pa den
interaktive pen. Hvis andre dele skal udskiftes, skal du kontakte Epson eller et
autoriseret Epson Servicecenter.

A Advarsel

For du renger nogen dele af projektoren, skal du slukke for den og traekke
stromledningen ud. Du ma aldrig &bne projektorens kabinet ud over i de
situationer, der udtrykkeligt er beskrevet i denne manual. Farlig hgjspsending i
projektoren kan medfere alvorlige personskader.



Renggring af objektivet

Renger projektorens objektiv jeevnligt eller nar du bemeerker, at det er
snavset.

« Du kan fjerne stov og fedtefingre ved at torre objektivet forsigtigt med
linserensepapir.

« Hyvis snavset er saerligt sveer at fjerne, kan du bruge en fugtig, bled klud med
linserensevzeske og forsigtigt torre objektivets overflade. Du ma ikke spraye
vaesker direkte pa objektivet.

A\ Advarsel

Du ma ikke bruge linserensevaeske, der er brandbar. Varmen fra projektoren kan
i givet fald medfore brand.

Bemaerk

Undlad at bruge vinduesrens eller andre skrappe midler til rengering af
objektivet, og udset ikke objektivet for stad, da den ellers kan blive beskadiget.
Brug ikke luft pa spray, da gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.



Sadan renggres projektorkabinettet

For du renger projektorkabinettet, bor du slukke for projektoren og traekke
stromledningen ud.
« Fjern stov eller snavs med en bled, tor og fnugfri klud.

« Brug en bled klud, fugtet med vand og et mildt rengeringsmiddel, for at
fjerne sveer snavs. Du ma ikke spraye vaesker direkte pa projektoren.

Bemaerk

Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemikalier til at rengore
projektorens kabinet. Disse kan beskadige kabinettet. Brug ikke luft pa spray, da
gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.



Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Det er vigtigt jeevnligt at vedligeholde luftfilteret. Renger luftfilteret, nar der B Treek luftfiltret ud af projektoren.
vises en meddelelse om, at temperaturen i projektoren har naet et vist, hojt,
niveau. Det anbefales, at du renger disse dele efter 20.000 timers brug. Renger
dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.

Bemeerk

Hvis der ikke renggres jeevnligt, vil Epson-projektoren give en meddelelse, hvis
temperaturen i projektoren har néet et vist, hgjt, niveau. Du skal ikke vente med at
vedligeholde projektorens filter, til denne advarsel vises, da leengerevarende
udseettelse for hoje temperaturer kan reducere projektorens levetid.

» Relevante links
« "Rengoring af luftfilteret” s.244
o "Udskiftning af luftfilteret" s.245

Renggring af luftfilteret

Projektorens luftfilter skal rengores i folgende situationer:
« Hyvis filteret eller ventilationsabningerne bliver stovet.
 Du ser en besked, der beder dig om at rengore det.

n Sluk for projektoren og trak stromledningen ud.

a Losn skruerne, og ébn luftfilterdeekslet.

Bemaerk
Brug ikke for meget kraft, nar du trykker pa luftfiltret, da det kan revne og
blive ubrugeligt.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Stovsug forsiden af luftfiltret (siden med fanerne) for at fjerne Luk luftfilterdeekslet, og spaend skruerne.
resterende stov.

Udskiftning af luftfilteret

Bemaerk : . I
Du skal udskifte luftfilteret i folgende situat :
« Skyl ikke luftfilteret i vand, og brug ikke hverken renggringsmidler eller u skat udskaite fultitteret lolgende sttuationer
oplesningsmidler til at renggre det med. o Naér du har rengjort luftfilteret, vises en meddelelse om, at du ber rengere
o Brug ikke luft pa spray. Gasserne kan efterlade brandbare reststoffer, og eller udskifte det.
de kan presse stov eller snavs ind i projektorens optiske dele eller andre « Luftfilteret er beskadiget.

folsomme omréder.
Du kan udskifte luftfilteret, mens projektoren er monteret i loftet eller star pa

et bord.
G Placer luftfilter i projektoren, som vist pa billedet.

n Sluk for projektoren og trak stromledningen ud.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Placer det nye luftfilter i projektoren, som vist pa billedet.

@ Bortskaf brugte luftfiltre i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.
o Filterramme: Polypropylen

« Filter: Polypropylen



Udskiftning af spids pa den interaktive pen

Der leveres to interaktive penne med to forskellige typer af pennespidser, en
bled spids og en hard spids. Den blede pennespids er installeret pa pennene
som standard.

« Hvis den blede spids bliver snavset eller beskadiget, reagerer den ikke s& n Drej spidsen af den interaktive pen for at fjerne den.
godt. Udskift den med en ny spids, som felger med produktet.

Udskiftning af den blede pennespids

« Hvis den blede spids er for hard at bruge pé en tekstureret overflade, skal
du udskifte den med hérde spids.

« Hvis du bruger en meget bred skeerm med et billedformat pa 16:6, skal du
kun bruge den harde pennespids (kun EB-1485Fi).

@ Hvis den hérde spids er slidt eller beskadiget, skal du udskifte den med
en ny spids.

» Relevante links
« "Udskiftning af den blede pennespids" s.247
« "Udskiftning af den blede pennespids med en hard pennespids" 5.248

g Treek spidsen lige ud.



Udskiftning af spids pa den interaktive pen

E) 1ndseet dennye spias. Udskiftning af den blede pennespids med en hard
pennespids

n Drej spidsen af den interaktive pen for at fjerne den.

ﬂ Drej pennespidsen fast.

a Drej den harde pennespids fast.




Udskiftning af spids pa den interaktive pen




Problemlgsning

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projektoren.

» Relevante links

« "Problemer med projicering" s.251

« "Status-indikator for projektor" s.252

« "Losning af problemer med billede eller lyd" s.254

« "Losninger til problemer med betjening af projektoren eller fjernbetjeningen" s.260
« "Losninger pa problemer med de interaktive funktioner" s.262

« "Losning af netveerksproblemer” 5.266

« "Losninger til problemer med HDMI-link" 5.269



Problemer med projicering

Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for den, tage den ud af
stikkontakten, satte den i stikkontakten igen og teende for den igen.

Hvis det ikke hjelper, kan du tjekke folgende:
« Indikatorerne pa projektoren kan indikere problemet.
« Losningerne i denne manual kan hjzelpe dig med at lose mange problemer.

Hvis ingen af disse losninger hjxlper, kan du kontakte Epson og fa teknisk
support.



Status-indikator for projektor

Projektorens indikatorer viser projektorens status og forteeller dig, nar der
opstar et problem. Kontroller indikatorernes status og farve, og se i denne
tabel efter en mulig losning.

$ « Hvis indikatorerne viser et monster, som ikke vises i nedenstdende
tabel, skal du slukke for projektoren, treekke stikket ud af
stikkontakten og kontakte Epson for hjelp.
« Nir Indikatorer indstilles til Fra i projektorens menu Betjening, er
alle indikatorer slukket under normale projiceringsforhold.

o o L §

Status Laser Temp WLAN

|
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Stremindikator
Status-indikator
Laser-indikator
Temp-indikator (temperatur)

Tradles LAN-indikator

0060

Projektorstatus

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Lyser bla
Status: Lyser bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Normal drift.

Strem: Lyser bla
Status: Blinker bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Varmer op, lukker ned eller koler ned.

Ved opvarmning skal du vente i ca. 30 sek. pa, at der
vises et billede.

Alle knapper er deaktiveret under opvarmning,
nedlukning og nedkeling.

Strem: Lyser bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Standby, slumretilstand eller overvagning.

Nér du trykker pé teend/sluk-knappen, starter
projicering.

Strem: Blinker bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Forberedelse til overvagning eller hurtig opstart. Alle
funktionerne slés fra.

Strem: Statusindikator
varierer

Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Opdateringsfunktion er i gang.
@ Styring > Opdateringsfunktion

Strom: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: Blinker orange

Projektoren er for varm.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Renger eller udskift luftfilteret.
« Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.




Status-indikator for projektor

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Slukket
Status: Blinker bld
Laser: Slukket
Temp: Lyser orange

Projektoren er overophedet og har slukket. Efterlad den
slukket, sa den kan kele af i 5 min.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.

« Rengor eller udskift luftfilteret.

« Hvis du bruger projektoren hejt over havets overflade,
skal du sette Hojde-tilstand til Til i projektorens
menu Installation.

« Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at f& hjaelp.

Status for tradlest LAN

Tradles LAN- Problem og lgsninger
indikatorstatus

Lyser bla Tradlest LAN er tilgaengeligt.
Blinker bla (hurtigt) Tilslutning til en enhed.

Blinker bla (langsomt)

Der opstod en fejl. Sluk for projektoren og genstart den.

Fra

Tradlest LAN er ikke tilgeengeligt. Sorg for at Tradlest
LAN-strom er indstillet til Til i projektorens menu
Styring.

Strem: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Laseradvarsel

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Lyser orange
Temp: Slukket

Laseren har et problem.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bl
Laser: Slukket

Temp: Blinker orange

Der er et problem med en bleser eller en sensor.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange
Temp: Slukket

Intern projektorfejl.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

» Relevante links

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" s.208

« "Rengoring af luftfilteret” s.244

« "Udskiftning af luftfilteret" s.245




Losning af problemer med billede eller lyd

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projicerede billeder « For at projicere en billedkilde, som er forbundet til Computer2/Monitor
eller lyd. Out-porten, skal du indstille Skeermudgangsport til Computer2 i
» Relevante links projektorens menu Signal O/I.
« "Losninger, hvis der ikke vises billeder" s.254 o Juster indstillingen i Lysstyrke i projektorens menu Billede for hver farve.
« "Losninger hvis billedet er forkert under brug af USB Display-funktionen” o Juster lysstyrken pa din projektors lyskilde.

$.254

« Sorg for at Meddelelse er indstillet til Til i projektorens menu Display.
« "Losninger, hvis meddelelsen "Intet signal” vises" 5.255

« "Losninger, hvis meddelelsen "Understottes ikke" vises" 5.256
« "Losninger, hvis billedet kun vises delvist" 5.256
« "Losninger, hvis billedet ikke er rektanguleert” s.256

« Projektoren kan muligvis ikke projicere videoer, der er beskyttet af
ophavsret, som afspilles pa en computer. Fa flere oplysninger i manualen,
der fulgte med computeren.

« "Losninger, hvis billedet indeholder stoj eller er ustabilt" 5.257 « Ved billeder, der projiceres med Windows Media Center, kan du reducere
« "Losninger, hvis billedet er utydeligt eller sloret" s.257 skeermstorrelsen fra fuld skeerm.

« "Losninger, hvis billedets lysstyrke eller farver ikke er korrekte" s.258 « Ved billeder, der projiceres fra programmer, der bruger Windows DirectX,
« "Losninger, hvis et efterbillede bliver pé det projicerede billed" 5.258 kan du sla DirectX-funktionerne fra.

« "Losninger pé lydproblemer" s.258
« "Losninger pa problemer med mikrofonen" 5.259
« "Losninger, hvis billedfilnavne ikke vises korrekt i PC Free" s.259

» Relevante links

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212
Lasninger, hvis der ikke vises billeder « "Projektorens visningsindstillinger - Menuen Visning" s.210

« "Sadan lases op for projektorens knapper" s.154

Hyvis der ikke vises noget billede, kan du preve folgende losningsmuligheder:
o Tryk pa [A/V Mute]-knappen pi fjernbetjeningen for at se, om billedet er

midlertidigt sliet fra. Lesninger hvis billedet er forkert under brug af USB
« Sorg for, at alle nodvendige kabler er ordentligt tilsluttet, at der er teendt for DISpl ay-funktionen
projektoren og at den er tilsluttet videokilder.
o Tryk pé projektorens tend/sluk-knap for at vaekke den fra standby-tilstand Hvis der ikke vises noget billede, eller hvis billedet vises forkert med USB
eller slumretilstand. Tjek ogsé, om den tilsluttede computer er i dvale eller Display-funktionen, kan du preve folgende losningsmuligheder:

viser en blank pauseskaerm. « Tryk pa [USB]-knappen pa fjernbetjeningen.

« Hvis projektoren ikke svarer, nar du trykker pa kontrolpanelets knapper, « Fjern USB-kablet og forbind det derefter igen.
kan knapperne af sikkerhedsmaessige arsager veere last. Las op for

knapperne i indstillingen Betjeningslas i projektorens menu Styring eller
brug fjernbetjeningen til at teende for projektoren. « Sorg for, at Epson USB Display-softwaren er installeret korrekt.

« Sorg for at USB Display er indstillet til Til i projektorens menu Signal I/O.



Lasning af problemer med billede eller lyd

Afheengig af dit operativsystem eller computerindstillinger er softwaren
muligvis ikke automatisk blevet installeret. Download den seneste software
fra folgende websted, og installer den.

epson.sn/

o Pa en Mac skal du valge ikonet USB Display i mappen Dock. Hvis der ikke
er noget USB Display-ikon pa Dock, skal du dobbeltklikke pa USB Display
fra mappen Programmer.

Hvis du veelger Afslut fra USB Display-ikonmenuen pa docken, starter
USB Display ikke automatisk, nar du tilslutter USB-kablet.

 Hvis musemarkeoren flimrer, skal du valge Ger musemarkeorens bevaegelse
jeevn i Indstillinger for Epson USB Display-programmet pa computeren.

o Deaktivér indstillingen Overforer overlagt vindue i Indstillinger for Epson
USB Display-programmet pa computeren.

« Videoens afspilningskvalitet forringes muligvis, hvis du aendrer
computerens oplesning under projicering.

« Ved billeder, der projiceres med Windows Media Center, kan du reducere
skermstorrelsen fra fuld skerm.

« Ved billeder, der projiceres fra programmer, der bruger Windows DirectX,
kan du sla DirectX-funktionerne fra.

» Relevante links
o "Tilslutning af en computer til video og lyd via USB" 5.32

Lasninger, hvis meddelelsen "Intet signal" vises

Hvis meddelelsen "Intet signal” vises, kan du preve folgende
lpsningsmuligheder:

o Tryk pé [Source Search] og vent nogle sekunder pa, at der vises et billede.

o Taend for den tilsluttede computer eller videoenhed og tryk eventuelt pa
afspil for at starte preesentationen.

« Kontrollér at alle kabler, der er nedvendige til projektion, er korrekt
forbundet.

« Hvis du projicerer fra en baerbar computer ber du sikre, at den er indstillet
til at vise pa en ekstern skeerm.

o Sluk eventuelt for projektoren og den tilsluttede computer eller videokilde
og teend derefter igen.

« Hvis du projicerer fra en HDMI-kilde, skal du udskifte HDMI-kablet med et
kortere.

» Relevante links
« "Visning fra en baerbar computer” s.255
« "Visning fra en Mac barbar computer” s.255

Visning fra en baerbar computer

Hvis meddelelsen "Intet signal" vises, nar der projiceres fra en beerbar
computer, skal du konfigurere den beerbare computer til at vise pa en ekstern
skeerm.

n Hold Fn-tasten (funktionstasten) pa den baerbare computer nede og
tryk pa den tast, der er markeret med et skeermikon eller CRT/LCD-
tasten. Vent et par sekunder, hvorefter et billede vises.

a Hvis du vil vise billedet samtidigt pd den barbare computer og pa
projektoren, skal du trykke pa samme tastekombination igen.

B Hvis det samme billede ikke vises pa den baerbare computer og
projektoren, kan du tjekke Windows Skerm-funktion for at sikre, at
den eksterne skeerm er aktiveret, og at udvidet skrivebord er
deaktiveret.

Tjek eventuelt indstillingerne for grafikkortet og indstil funktionen for
flere skeerme til Klon eller Dublering af skarmbillede.

Visning fra en Mac beerbar computer

Hvis meddelelsen "Intet signal” vises, nar der projiceres fra en Mac beerbar
computer, skal du konfigurere den baerbare computer til spejlet visning. (Se
dokumentation til den baerbare computer for yderligere oplysninger.)

n Abn hjeelpeprogrammet Systemindstillinger og vzlg Skerme.


http://epson.sn

Losning af problemer med billede eller lyd

a Vealg eventuelt indstillingen Skerm eller Farve LCD.
B Klik pa fanen Arrangér eller Arrangement.

Velg Dublering af skeermbillede.

Losninger, hvis meddelelsen "Understattes ikke"
vises

Hvis meddelelsen "Understottes ikke" vises, kan du prove folgende
lesningsmuligheder:

« Sorg for at vaelge det korrekte indgangssignal i projektorens menu Signal
I/0.

« Sorg for, at computerens skermoplosning ikke overstiger projektorens
oplesning og opdateringsfrekvens. Velg eventuelt en anden
skaermoplesning fra computeren.

» Relevante links
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0" 5.206
« "Understottede skeermoplosninger” s.275

Lasninger, hvis billedet kun vises delvist

Huvis billedet kun vises delvist, kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Hyvis du projicerer fra en computer med et VGA-computerkabel, kan du
trykke pa knappen [Auto] pé fjernbetjeningen for at fa det optimale
billedsignal.

« Sorg for, at vaelge den rigtige indstilling i Skeermtype i projektorens menu
Installation pa skeermen du bruger.
Hvis der er marginaler mellem billedets kant og den projicerede
skeermramme, skal du justere billedets position.

o Sorg for, at Skaler er slaet fra i projektorens menu Billede (kun EB-1485Fi).

« Prov at justere billedets position med indstillingen Placering i projektorens
menu Billede.
@ Billede > Analog signaljustering > Placering
Hvis du har justeret billedsterrelsen med knapperne Wide og Tele eller
rettet trapezforvreengning, skal du bruge Billedskift til at justere billedets
position.
@ Installation > Digital zoom > Billedskift

Tryk pa [Aspect]-knappen pi fjernbetjeningen for at vaelge et andet
billedformat.

Skift indstillingen i Oplesning i projektorens menu Billede, sa den passer til
signalet fra det tilsluttede udstyr.

 Hvis du har zoomet ind eller ud af billedet med [E-Zoom]-knapperne, skal
du trykke pé [Esc], indtil projektoren vender tilbage til fuld visning.

« Kontrollér computerens skeermindstillinger, deaktivér dobbelte skaerme og
indstil oplesningen til noget indenfor projektorens graenser.

« Kontrollér oplesningen, der er anvendst til praesentationens filer for at se,
om de er udarbejdet til en anden oplesning.

« Sorg for, at du har valgt den rigtige indstilling i Projektion i projektorens
menu Installation.

» Relevante links

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Understottede skaermoplosninger” s.275

« "Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Skeermposition" s.57

Lasninger, hvis billedet ikke er rektangulaert

Hvis det projicerede billede ikke er énsartet firkantet, kan du prove folgende
lgsningsmuligheder:

« Anbring projektoren direkte foran skaermens midte, hvis det er muligt.
o Tryk pa en keystone-knapperne pa projektoren, for at justere billedets form.

o Justér indstillingen af Quick Corner, sa billedets form korrigeres.
@ Installation > Geom. korrektion > Quick Corner
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o Juster Buekorrektion for at korrigere billedets form, nér det projiceres pa
en krum overflade.

@ Installation > Geom. korrektion > Buekorrektion

o Juster Punktkorrektion for at rette en smule forvraengning, som
forekommer delvist.

@ Installation > Geom. korrektion > Punktkorrektion

» Relevante links

« "Sédan korrigeres billedets form med Keystone-knapperne" .61
« "Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner" 5.62

« "Sadan rettes billedets form ved brug af buekorrektion" s.64

« "Sédan rettes billedets form ved brug af punktkorrektion" s.66

Lasninger, hvis billedet indeholder stgj eller er
ustabilt

Hvis det projicerede billede indeholder elektrisk interferens (stoj) eller ikke er
stabilt, kan du prove folgende lgsningsmuligheder:

« Tjek de kabler, der forbinder computeren eller videokilden til projektoren.
De ber vere:

« Fortien afstand fra stromledningen, si der ikke opstar elektrisk
interferens

« Ordentligt tilsluttet i begge ender

« Tilsluttet uden brug af forleengerledning

o Juster Stojreduktion, MPEG stejreduktion og Linjedobling i projektorens
menu Billede.

« Indstil Oplesning til Auto i projektorens menu Netvark.

 Valg en oplesning og opdateringsfrekvens for computerens video, der er
kompatibel med projektoren.

« Hvis du projicerer fra en computer med et VGA-kabel, kan du trykke pa
knappen [Auto] pa fjernbetjeningen for automatisk at justere indstillingerne
Tracking og Synk. Hvis billederne ikke er justeret korrekt, kan du manuelt
justere indstillingerne Tracking og Synk. i projektorens menu Billede.

@ Billede > Analog signaljustering > Tracking

«@ Billede > Analog signaljustering > Synk.

« Hvis du justerede billedets form med projektorens knapper, kan du prove at
forege indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede for at forbedre
billedkvaliteten.

« Hvis du har tilsluttet strom med en forleengerledning, kan du preve at
projicere uden denne forleengerledning for at se, om den er skyld i
interferens.

« Sorg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Signalformat eller EDID i
projektorens menu Signal 1/0, hvis disse er relevant for den pagaldende
billedkilde.

« Hvis du bruger funktionen USB Display, kan du sla indstillingen Overforer
overlagt vindue i Indstillinger for Epson USB Display-programmet pa
computeren fra.

» Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

« "Understottede skeermoplosninger” s.275

« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206

Lasninger, hvis billedet er utydeligt eller slgret

Hvis det projicerede billede er utydeligt eller sloret, kan du preve folgende
lpsningsmuligheder:

« Vis et testmonster, og brug det til at justere fokussen pa billedet med
fokushandtaget.

« Anbring projektoren tilstreekkeligt tet pa skaermen.

« Anbring projektoren, sa vinkeljusteringen for Keystone ikke er sa stor, at
den forvranger billedet.

« Rengor projektorens objektiv.

Du kan undga dug pé objektivet efter projektoren er flyttet fra et

koldt sted, hvis du lader projektoren varme op til rumtemperatur, for
du bruger den.
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« Justér indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede for at forbedre « Sorg for, at alle kabler er ordentligt forbundet til projektoren og til
billedkvaliteten. videoudstyret. Hvis du har brugt lange kabler, kan du preve med nogle
« Hvis du projicerer fra en computer med et VGA-computerkabel, kan du kortere.
trykke pa knappen [Auto] pa fjernbetjeningen for automatisk at justere « Anbring projektoren tilstreekkeligt teet pa skeermen.

indstillingerne Tracking og Synk. Hvis der fortsat er uskarpheder, kan du

« Hvis du bruger flere projektorer, skal du serge for, at Kalibrering af
vise et énsartet monstret billede pa skeermen, sa du manuelt kan justere

vise et ¢ - lyskilde i projektorens menu Styring er indstillet ens pa alle projektorer, og
indstillingerne Tracking og Synk. at projektoren er blevet kalibreret for nylig. Hvis nogle af projektorerne ikke
@ Billede > Analog signaljustering > Tracking er kalibreret for nylig, er hvidbalancen og lysstyrken muligvis ikke ens med
«@ Billede > Analog signaljustering > Synk. de andre projektorer.

« Hvis du projicerer fra en computer, kan du bruge en lavere oplesning eller

» i
en oplesning, der matcher projektorens oprindelige oplosning. Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203

» Relevante links « "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206
« "Indstillinger for billedkvalitet - menuen Billede" 5.203 « "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206 « "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.79

« "Understottede skeermoplesninger” s.275
« "Fokusering af billedet" 5.59
« "Rengoring af objektivet" s.242

Lasninger, hvis et efterbillede bliver pa det
projicerede billed

L¢sninger, hvis billedets Iysstyrke eller farver ikke er Hvis der er et efterbillede pa det projicerede billede, kan du bruge

korrekte Opdateringsfunktionen til, at fjerne det. Velg Opdateringsfunktion > Start
i menuen Styring pa projektoren.

Hyvis det projicerede billede er for morkt eller lyst, eller hvis farverne er

» Relevante links
forkerte, kan du prove folgende losningsmuligheder:

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" 5.214
o Tryk pa [Color Mode]-knappen pi fjernbetjeningen for at prove forskellige

indstillinger af Farvetilstand.

« Kontrollér videokildens indstillinger. Lgsnin ger p5 Iydproblemer

« Juster indstillingerne i projektorens menu Billede i henhold til den aktuelle

indgangskilde, sisom Lysstyrke, Kontrast, Farvetone, Farvematning og Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis lydstyrken er for lav eller hej, kan du
RGBCMY. prove folgende losningsmuligheder:
« Sorg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Signalformat eller EDID i o Justér projektorens lydstyrke.
E.rlcl’jzllit'(l)gens menu Signal I/0, hvis disse er relevant for den pagzldende « Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at genoptage video og
illedkilde.

lyd, hvis de midlertidigt har veret atbrudt.
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« Kontrollér computeren eller videokilden for at sikre, at der er skruet op for

Losninger pa problemer med mikrofonen
lyden og at lydinputtet er angivet til den korrekte kilde. 2 gerpap eme ° €

« Kontrollér lydkabelforbindelserne mellem projektoren og videokilden. Hvis der ikke udsendes lyd, nér du bruger en mikrofon, som er forbundet til

« Kontrollér, at eventuelt tilsluttede lydkabler er markeret med "Uden projektoren, kan du prove folgende losninger:
modstand". « Kontroller, at mikrofonen er sikkert forbundet til projektoren.

« Hvis du bruger funktionen USB Display, kan du slé indstillingen Send lyd « Kontroller indstillingen for Mik. indgangsvolumen i projektorens menu
fra projektoren i Indstillinger for Epson USB Display-programmet pa Signal I/0. Hyvis indstillingen er for hej, er lyden fra andre forbundne
computeren til. enheder for lav.

 Valg den korrekte lydindgangsport.
@ Signal I/O > Audiooutput
@ Signal I/O > HDMI-audiooutput

« Hvis du vil sende lyd fra en tilsluttet lydkilde, nar projektoren er pa
standby-tilstanden, skal du vaelge disse indstillinger i projektorens menuer:

» Sluk for Hurtig opstart i menuen Betjening. Lasninger, hvis billedfilnavne ikke vises korrekt i PC
« Indstil A/V Output til Altid i menuen Signal 1/0.

» Relevante links
« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/O" 5.206
« "Tilslutning af en mikrofon" s.41

Free
« Valg den korrekte lydudgang under Enhed for Audio ud.
@ Signal I/0 > HDMI-link > Enhed for Audio ud Hvis et filnavn er leengere end visningsomrédet eller indeholder ikke-
« Hvis du ikke kan here lyd fra en HDMI-kilde, kan du indstille den understottede tegn, afkortes eller aendres filnavnene i PC Free. Afkort eller
tilsluttede enhed til PCM-output. skift filnavnet.

« Hvis du bruger en Mac med projektoren via et HDMI-kabel, skal du sikre,
at din Mac understotter lyd via HDMI-porten. Er det ikke tilfeeldet, skal du
bruge et lydkabel.

o Hyvis lydstyrken pa computeren er sat til minimum, mens lydstyrken pa
projektoren er sat til maksimum, kan der heores stgj. Skru op for
computerens lydstyrke og skru ned for projektorens lydstyrke. (Nar du
bruger Epson iProjection (Windows/Mac) eller USB Display.)

» Relevante links

« "Projektorens tilslutninger” s.31

« "Indstillinger for indgangssignaler - Menuen Signal I/0" 5.206
o "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" s.87
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Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med betjening af
projektoren eller fjernbetjeningen.

» Relevante links

« "Losninger til problemer med at teende eller slukke for projektoren” s.260
+ "Losninger til problemer med fjernbetjeningen" s.260

« "Losninger til problemer med adgangskode" 5.261

« "Losning, nar meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere fladt" vises" s.261

» Relevante links

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208

« "Sédan lases op for projektorens knapper" s.154

Lasninger til problemer med at taende eller slukke for

projektoren

Hvis projektoren ikke teender, nar du trykker pa teend/sluk-knappen, eller
hvis den slukker uventet, kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Sorg for, at lysnetledningen sidder korrekt i projektoren og i stikkontakten.

« Hvis teend/sluk-knappen pa fjernbetjeningen ikke teender for projektoren,
kan du tjekke dens batterier og serge for, at mindst en af fjernbetjeningerne
er tilgeengelig i Fjernbetjening i projektorens menu Installation.

« Projektorens knapper kan veare last af sikkerhedsfunktionen. Las op for
knapperne i indstillingen Betjeningslas i projektorens menu Styring eller
brug fjernbetjeningen til at taende for projektoren.

« Hvis projektorens lyskilde slukker uventet, kan projektoren vaere gaet i
dvaletilstand efter en periode uden aktivitet. Udfer en handling med
projektoren for at vaekke den igen. For at slukke for dvaletilstand, skal du
indstille Dvaletilstand til Fra i projektorens menu Betjening.

« Hvis projektorens lyskilde slukker uventet, kan A/V mute-timeren vaere
aktiveret. Indstil A/V lydlestimer til Til i projektorens menu Betjening.

« Hvis projektorens lyskilde slukker, statusindikatoren blinker og indikatoren
for temp (temperatur) er teendt, er projektoren overophedet og slukket.

« Koleventilatorerne korer muligvis stadig, nar projektoren er pé standby,

athaengig af projektorindstillingerne. Og nar projektoren aktiveres fra
standby, kan ventilatorerne larme lidt. Dette er ingen fejlfunktion.

o Lysnetledningen kan vaere defekt. Tag stremledningen ud og kontakt Epson
for at fa hjeelp.

Lasninger til problemer med fjernbetjeningen

Hvis projektoren ikke svarer pa fjernbetjeningens kommandoer, kan du prove
folgende losningsmuligheder:

« Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier vender korrekt, og at der er strom i
dem. Udskift eventuelt batterierne.

« Sorg for, at du bruger fjernbetjeningen indenfor en vinkel og afstand, hvor
projektoren kan modtage dens signaler.

« Sorg for, at projektoren ikke er under opvarmning eller ved at lukke ned.

« Kontrollér, om en knap pa fjernbetjeningen maske sidder fast, hvilket kan
medfore, at den gér i dvaletilstand. Friger knappen, sa fjernbetjeningen
vaekkes.

« Kraftigt lys fra lysstofrer, direkte sollys og signaler fra infrarede kilder kan
forstyrre projektorens fjernbetjeningsmodtager. Daemp lyset i lokalet eller
flyt projektoren vk fra sollyset eller fra forstyrrende udstyr.

« Sorg for, at mindst én af fjernbetjeningens modtagere er tilgeengelige i
indstillingen Fjernbetjening i projektorens menu Installation.

« Hvis indstillingen Fjernbetjening er deaktiveret, kan du holde [Menu]-
knappen pa fjernbetjeningen nede i mindst 15 sek. for at nulstille
indstillingen til standardveerdien.

 Hvis du har tildelt et id til projektoren, sa du kan betjene flere projektorer
fra fjernbetjeningen, er du muligvis nedt til at kontrollere eller 2endre denne
indstilling af id.

o Tryk pa 0-knappen (nul) pa fjernbetjeningen, samtidig med at du holder
[ID]-knappen nede. Hvis du vaelger 0 pa fjernbetjeningen, kan du betjene
alle projektorer uanset deres id-indstillinger.

« Hvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du bestille en ny fra Epson.
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» Relevante links

« "Brug af fjernbetjeningen" 5.47

« "Projektorinstallationsindstillinger - Menuen Installation" 5.208
« "Indseetning af batterier i fjernbetjeningen" s.45

« "Sédan veelges den projektor, du vil betjene" s.139

Losninger til problemer med adgangskode

Hvis du ikke kan indtaste eller huske en adgangskode, kan du preve folgende
lesningsmuligheder:

« Du har muligvis aktiveret beskyttelse med adgangskode uden forst at angive
en adgangskode. Prov at indtaste 0000 pa fjernbetjeningen.

« Hvis du har indtastet en forkert adgangskode for mange gange i treek, og der
vises en meddelelse med en anmodningskode, skal du skrive denne ned og
kontakte Epson for at fa hjelp. Meddel din anmodningskode samt
oplysninger om kebsbevis, sa du kan fa hjeelp til at lase op for projektoren.

« Hvis du opretter en adgangskode til Epson Web Control, og har glemt dit
bruger-id eller adgangskode, kan du prove at indtaste folgende:

o Bruger-id: EPSONWEB
« Standard adgangskode: admin
« Hvis du opretter en fjernadgangskode (i Epson Web Control), og har glemt
dit bruger-id eller adgangskode, kan du preve at indtaste folgende:
« Bruger-id: EPSONREMOTE
« Standard adgangskode: guest

« Hvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du ikke indtaste en adgangskode.
Bestil en ny fra Epson.

Lasning, nar meddelelsen "Urbatteriet er ved at veere
fladt" vises

Kontakt Epson for hjelp, hvis meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere
fladt."vises.



Lasninger pa problemer med de interaktive funktioner

Se venligst losningerne i disse afsnit, hvis du har problemer med de
interaktive funktioner.

» Relevante links

+ "Losninger, nar meddelelsen "Der opstod en fejl i Easy Interactive Function”
vises" 5.262

« "Losninger, hvis de interaktive penne ikke fungerer" s.262

« "Losninger, nar du ikke kan styre en computer fra den projicerede skaerm”
$.263

« "Losninger til, hvis placeringen af den interaktive pen ikke er preecis" 5.263

+ "Losninger, nar de interaktive penne er langsomme eller svaere at bruge"
$.263

« "Losninger, nar interaktiv fingerbetjening ikke fungerer" s.263

« "Losninger til problemer med optagelse, udskrivning, lagring eller scanning"
$.264

« "Eventuelle losning, hvis klokkeslettet er forkert i Indstillinger for
whiteboard" 5.265

+ "Losninger, hvis Whiteboard-tilstanden ikke starter" s.265

Lasninger, nar meddelelsen "Der opstod en fejl i Easy

Interactive Function" vises

Hvis meddelelsen "Der opstod en fejl under Easy Interactive Function” vises,
skal du kontakte Epson for hjelp.

Lasninger, hvis de interaktive penne ikke fungerer

Hvis de interaktive penne ikke fungerer, kan du preve folgende losninger:

« Sorg for, at du ikke tildaekker det sorte afsnit i neerheden af pennens spids.

o Prov at holde pennen i en anden vinkel saledes, at din hand ikke blokerer
signalet.

o Tryk pa knappen pa siden af pennen for at vise den resterende batteristrom.
Hvis batteriindikatoren ikke begynder at lyse, skal du udskifte batteriet.

« Kontroller, at pennespidsen sidder ordentligt fast pa pennen.

Hvis pennespidsen er slidt eller beskadiget, skal du udskifte den.

Serg for, at der ikke er noget, som blokerer signalet mellem pennen og den
interaktive modtager pa projektoren.

Serg for, at kabelafdaekningen er pésat for at forhindre, at kablerne blokerer
signalet.

Daemp lyset i rummet og sluk alle lysstofror. Serg for, at
projiceringsoverfladen og den interaktive modtager ikke er i direkte sollys
eller andre kilder af staerk belysning.

Serg for, at den interaktive modtager pa projektoren er ren og fri for stov.

Kontroller, at der ikke er interferens fra infrarede fjernbetjeninger, mus eller
infrarode mikrofoner.

Serg for at du udferer pennekalibrering, nar du bruger den interaktive pen
forste gang, sa projektoren kan genkende pennens position korrekt. Se
venligst projektorens Installationsvejledning for yderligere oplysninger.

Nar du bruger flere projektorer og de interaktive penne i det samme rum,
kan interferens forarsage, at handlinger med den interaktive pen blive
ustabile. Forbind fjernbetjeningskabelszettet (ekstraudstyr). Hvis du ikke har
kabelsattet til fjernbetjeningen, skal du indstille Infrared intensitet til
Steerk i projektorens menu Pen/touch.

@ Pen/touch > Installation af projektorer > Infrared-intensitet

Prov at skifte den blode pennespids med en hard pennespids. Dette kan

gore det nemmere at bruge penne, da nogle af projektormodellerne ikke
understotter den blede pennespids.

» Relevante links

"Udskiftning af spids pa den interaktive pen" s.247

"Betjene den interaktive pen" s.92

"Installere batterier i pennene" s.46

"Sddan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

"Opsetning af Pen og Touch-indstillinger - Menuen Pen/Touch" s.226
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Lasninger, nar du ikke kan styre en computer fra den
projicerede skaerm

Hvis du ikke kan styre en computer fra den projicerede skeerm, kan du preve
folgende losninger:

o Sorg for at du udferer pennekalibrering, nir du bruger den interaktive pen
forste gang, sa projektoren kan genkende pennens position korrekt. Se
venligst projektorens Installationsvejledning for yderligere oplysninger.

« Kontroller, at USB-kablet er sikkert forbundet. Fjern USB-kablet og forbind
det derefter igen.

» Relevante links

o "Udskiftning af spids pa den interaktive pen" s.247

« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne” s.10

o "Tilslutning af en computer til video og lyd via USB" 5.32

« "Tilslutning til en mini-pc, der er monteret pa en vegplade" s.34

Lasninger til, hvis placeringen af den interaktive pen
ikke er precis

Hvis pennens placering ikke er den samme, som for musemarkeren, kan du
prove folgende losninger:

o Sorg for at du udferer pennekalibrering, nir du bruger den interaktive pen
forste gang, sd projektoren kan genkende pennens position korrekt. Hvis
markerens placering og pennens placering ikke stemmer overens efter den
automatiske kalibrering, kan du kalibrere manuelt. Se venligst projektorens
Installationsvejledning for yderligere oplysninger.

« Sorg for, at kabelafdeekningen er pasat for at forhindre, at kablerne blokerer
signalet.

« Prov at justere pennens handlingsomrade.

« Hvis du bruger knappen [E-Zoom] + pa fjernbetjeningen til at forstorre
billedet, er pennens placering ikke praecis. Nar du andrer billedet tilbage til
dets oprindelige storrelse, skal placeringen veere korrekt.

« Hvis du har lavet ét samlet billede med kantblanding, skal du indstille Bland
startposition pa den blandede kant til 0.

» Relevante links
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10
« "Justering af pennefunktionsomradet" s.114

Lasninger, nar de interaktive penne er langsomme
eller sveere at bruge

Hvis de interaktive penne er sveere at bruge eller for langsomme, kan du prove
folgende losninger:

« For nemmere betjening, skal du holde pennen vinkelret pa
projiceringsoverfladen.

« For at opna den bedste ydeevne, skal du forbinde din computer til projektor
med et VGA eller HDMI-kabel for skeermen og USB-kabel for de
interaktive funktioner.

« Hvis du bruger USB Display i Windows, skal du eventuelt deaktivere
Windows Aero i programmet Indstillinger for Epson USB Display pa din
computer.

» Relevante links
« "Projektorens tilslutninger" .31

Lasninger, nar interaktiv fingerbetjening ikke
fungerer
Hvis interaktiv fingerbetjening med din finger ikke fungerer, skal du prove
folgende losninger:

« Hyvis funktionen Sla berering fra slas til, sla bereringsfunktionen
midlertidigt fra. Vealg funktionen Sla berering til pa verktojslinjen.



Lasninger pa problemer med de interaktive funktioner

« Kontroller, at fingerbergringsenheden er installeret korrekt og at ledningen o "Veerktojslinjen til Kommentartilstand" s.103
er korrekt forbundet. Se venligst projektorens Installationsvejledning for « "Bruge interaktiv fingerbetjening med din finger" .94
yderligere oplysninger. « "Sédan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" s.10
« Hvis lampen pa fingerberoringsenheden ikke er teendt, skal du kontrollere, « "Opsztning af Pen og Touch-indstillinger - Menuen Pen/Touch” s.226

at Strom er indstillet til Til i projektorens menu Pen/touch.
@ Pen/touch > Beroringsenhed > Strom

« Justering af vinklen af fingerberoringsenheden. Se venligst projektorens L¢sninger til problemer med optagelse, udskrivning,
Installationsvejledning for yderligere oplysninger. | ag ring eller scanning

« Sorg for, at der ikke er forhindringer (som f.eks. kabler eller pen-stativ)
mellem fingerberoringsenhedens laserdiffusions-port og Hvis du har problemer med at optage og indsztte, eller udskrivningen,
projiceringsoverfladen. Hvis der er forhindringer, som er svere at flytte, lagringen eller scanningen, kan du prove folgende losninger:
skal du pasette de infrargde deflektorer pé projiceringsoverfladen. Se o Hvis du har problemer med at indsatte en optaget billede, skal du serge for,

venligst projektorens Installationsvejledning for yderligere oplysninger. at billedet ikke er beskyttet.

« Kontroller, at der ikke er interferens fra infrarode fjernbetjeninger, mus eller « Hvis der kommer en sort ramme omkring det indsatte billede, kan det vare
infrarede mikrofoner. fordi, billedet er blevet flyttet, eller dets storrelse er blevet @ndret.

« Hvis din fingers placering og markerens placering pa skeermen ikke
stemmer overens, skal du udfere Kalib. af beroring i projektorens menu
Pen/touch.

@ Pen/touch > Beroringsenhed > Kalib. af beroring

« Hvis du har problemer med at udskrive eller scanne, skal du serge for, at
printeren ikke er lobet tor for blaek, eller at der er papirstop eller andre fejl.

o Ved USB-udskrivning eller scanning, skal du serge for, at der er forbundet

et USB-kabel mellem projektorens USB-A-port og USB-B-porten pa
« Hyvis bergringsfunktionerne ikke fungerer korrekt, selv efter kalibrering, skal printeren.

du kontrollere indstillingerne i Kalibreringsomrade i projektorens menu
Pen/touch.
@ Pen/touch > Beroringsenhed > Kalibreringsomrade

 Ved USB-udskrivning eller scanning, skal du preve at forbinde et andet
USB-kabel, og serg for at kablerne hojst er 4,9 meter lange.

o Forbind kun én printer eller multifunktionsenheden ad gangen, og serg for,

« Hyvis fingerbetjeninger fejlagtigt genkendes som treekke-handlinger, skal at enheden er understottet af projektoren.

du veelge Bred.

 Hvis musehandlinger ikke udfores jeevnt, skal du veelge Smal. « Kontroller indstillingerne i projektorens menu Interaktiv.

« Huvis der er nogen personer inden for 10 cm pé forsiden af eller omkring » Relevante links
den projicerede skaerm eller nogen forhindringer, som skaber interferens, « "Projektorens interaktive indstillinger - Menuen Interaktiv" s.228
fungerer fingerbetjening muligvis ikke korrekt. + "Tilslutning af en printer" 5.39

« Hvis din bekledning eller en anden del af din krop kommer teet pa
skaermen, virker fingerbetjening muligvis ikke rigtig. Flyt dig mindst 1 cm
vaek fra skaermen.

» Relevante links
« "Vearktojslinjen i whiteboard-tilstanden" 5.98



Lasninger pa problemer med de interaktive funktioner

Eventuelle Igsning, hvis klokkeslaettet er forkert i
Indstillinger for whiteboard

Hvis klokkeslattet er forkert pa den interne lagerenhed i whiteboard-
tilstanden, skal du muligvis opdatere indstillingerne i Dato og klokkeslzt i
projektorens menu Styring.

» Relevante links
« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" 5.214

Lasninger, hvis Whiteboard-tilstanden ikke starter

Hvis Whiteboard-tilstanden ikke starter, kan du preve folgende losninger:

« Sla Tegnefunktion til i projektorens menu Interaktiv.

« Hvis softwaren Easy Interactive Tools er i brug, starter Whiteboard-
tilstanden ikke.

« Hvis du laver et samlet billedet med flere projektorer, er det ikke muligt at
bruge whiteboard-funktionen (kun EB-1485Fi).

» Relevante links
o "Startskeerm" s.50



Losning af netveerksproblemer

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med at bruge
projektoren over et netvaerk.

Lasninger, hvis du ikke kan fa adgang til projektoren

via internettet
» Relevante links

« "Losninger til, hvis den tradlgse antenne ikke virker" s.266 Hvis du ikke kan fa adgang til projektoren via en webbrowser, skal du
« "Losninger, hvis du ikke kan fa adgang til projektoren via internettet" s.266 kontrollere, at du bruger det korrekte id og adgangskode.
« "Losninger, hvis du ikke modtager e-mails ved advarsler over netveerk" s.266 « Indtast EPSONWEB som bruger-id. (Du kan ikke ndre bruger-id.)
« "Losninger, hvis billedet indeholder stoj under projicering over netveerket" o
267 « Indtast adgangskoden i projektorens menu Netvaerk.
« "Losninger, hvis du ikke kan oprette forbindelse med Screen Mirroring" Standardadgangskoden er admin.
$.267 « Pa infrastruktur-funktionen, skal du serge for at du har adgang til det
« "Losninger, hvis billedet eller lyden indeholder stoj med forbindelse via netvaerk, som projektoren er pa.
Screen Mirroring" s.267 « Hvis din webbrowser er konfigureret til at forbinde via en proxyserver, kan
« "Losninger, hvis den projicerede skaerm ikke dele korrekt" s.268 skeermen for Epson Web Control ikke vises. Foretag indstillinger for en

forbindelse uden brug af en proxyserver.
« Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til i projektorens menu

L¢sninger til, hvis den tradlgse antenne ikke virker Betjening, skal du serge for at netvaerksenheden er teendt. Néar du har taendt
! netvaerksenheden, skal du teende projektoren.

Hvis du har problemer med autentificeringen, kan du preve folgende
lpsninger: Der skelnes mellem store og sma bogstaver i bruger-id og adgangskode.

« Hyvis de tradlese indstillinger er korrekte, men godkendelsen mislykkedes,
skal du muligvis opdatere indstillingerne i Dato og klokkeslaet i

projektorens menu Styring. » Relevante links
« Kontroller indstillingerne i Sikkerhed i projektorens menu Netveerk. . ::Mer.luen Netveerk B Meguen.I\I.etveerksindstillinger" 5:21?
@ Netveerk > Netveerksindstillinger > Tradlost LAN > Sikkerhed « "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

« Hvis adgangspunktsikkerheden er WPA3-EAP, skal du @ndre
adgangspunktsindstillingen til WPA2/WPA3-EAP.

» Relevante links Losninger, hvis du ikke modtager e-mails ved

« "Projektorens administrationsindstillinger - Menuen Styring" s.214 advarsler over netvaerk

« "M k - M Tra LAN"s.22
enuen Netveer enuen Tridlost LAN"s.220 Hvis du ikke modtager en e-mail, hvis der er problemer med en projektor, der

er pa netveerket, kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Sorg for, at projektoren er teendt og forbundet korrekt til netveerket. (Hvis
en fejl lukker projektoren ned, sendes e-mailen muligvis ikke.)

« Sorg for at konfigurere projektorens indstillinger for e-mailbeskeder korrekt
i projektorens menu Meddelelse om mail eller i netvaerkssoftwaren.



Lasning af netveerksproblemer

« Indstil Standby-tilstand til Kommunikation: Til i projektorens menu
Betjening, siledes at netvaerkssoftwaren kan overvage projektoren i
standby-tilstand.

Og skift indstillingen i Port i henhold til dit netveerksmiljo.

» Relevante links
o "Menuen Netvark - Menuen Meddelelse om mail" s.223
« "Projektorens funktionsindstillinger - Menuen Betjening" s.212

Losninger, hvis billedet indeholder stgj under
projicering over netveerket

Hvis det projicerede billede indeholder stoj under projicering over netverket,
kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet, computeren,
mobilenheden og projektoren, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.
« Sorg for, at adgangspunktet, computeren, mobilenheden og projektoren

ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem naermere til hinanden og prov at
oprette forbindelse igen.

o Se, om der er forstyrrelser fra andet udstyr, sisom en Bluetooth-enhed eller
en mikrobelgeovn. Flyt den forstyrrende enhed laengere vaek eller udvid den
tradlese bandbredde.

« Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastigheden falder.

o Indstil Screen Mirroring til Til.
@ Netverk > Netvaerksindstillinger > Netvarksprojektion > Screen
Mirroring
o Indstil Screen Mirroring til Fra, og valg Til igen.
@ Netverk > Netvarksindstillinger > Netvarksprojektion > Screen
Mirroring
« Kontrollér mobilenhedens indstillinger.

« Sorg for, at indstillingerne pa mobilenheden er korrekte.

« Hvis du opretter forbindelse igen umiddelbart efter at forbindelsen er
afbrudt, kan det tage et stykke tid at oprette forbindelsen. Genopret
forbindelsen, nar du har ventet et stykke tid.

« Genstart mobilenheden.

o Nar du har oprettet forbindelse med Screen Mirroring, registreres
muligvis oplysninger om projektorens tilslutning pd mobilenheden. Du
kan dog muligvis ikke genoprette forbindelsen til projektoren fra de
registrerede oplysninger. Veelg projektoren fra listen over tilgeengelige
enheder.

» Relevante links
» "Menuen Netverk - Menuen Netverksindstillinger" s.219
 "Menuen Netvaerk - Indstillinger for netveerksprojektion” s.224

Lasninger, hvis du ikke kan oprette forbindelse med
Screen Mirroring

Hyvis du ikke kan oprette forbindelse til projektoren via Screen Mirroring, kan
du preve folgende losninger:

« Kontroller projektorens indstillinger.

o Indstil Enkel AP til Til.
@ Netverk > Netverksindstillinger > Enkel AP

Lasninger, hvis billedet eller lyden indeholder stgj
med forbindelse via Screen Mirroring

Hvis det projicerede billede eller lyden pavirkes af statiske forstyrrelser ved
tilslutning via Screen Mirroring, skal du prove folgende lgsninger:
» Undga at tildekke Wi-Fi-antennen pa mobilenheden.

« Hvis du bruger en Screen Mirroring-forbindelse og en internetforbindelse
pa samme tid, kan billedet stoppe eller indeholde stej. Afbryd
internetforbindelsen for at forege den tradlgse bandbredde og forbedre
forbindelseshastigheden til mobilenheden.

« Sorg for, at projiceringens indhold opfylder Screen Mirroring-kravene.



Losning af netveerksproblemer

« Afheengig af indstillingerne for mobilenheden mistes forbindelsen muligvis,
nar enheden gar i strombesparelsestilstand. Kontrollér indstillingerne for
strombesparelse pa mobilenheden.

« Opdater til den nyeste version af den tradlese driver eller firmware pa
mobilenheden.

Losninger, hvis den projicerede skaerm ikke dele
korrekt

Hvis funktionen Screen Mirroring ikke viser skeermen pa en modtagende
projektor korrekt, kan du preve folgende losninger:

« Forbind projektoren til ssmme netveerk som projektoren, der deler
skeermen.

« Sorg for, at den modtagende projektor understotter
skeermudsendelsesfunktionen.

« Sorg for, at Skeermdeling indstilles til Til pa alle projektorerne.
@ Netverk > Netverksindstillinger > Netvarksprojektion >
Skarmdeling

o Luk softwaren Epson iProjection (Windows/Mac).

« Sorg for at billedet, der projiceres ikke er beskyttet med ophavsret.

« Sorg for, at Deling vises pa statuslinjen midt pa skeermen foroven. Hvis
billedet ikke vises, skal du prove at genoprette forbindelse.

» Relevante links
 "Menuen Netvaerk - Indstillinger for netveerksprojektion” s.224



Lasninger til problemer med HDMI-link

Se venligst losningerne i disse afsnit, hvis du har problemer med funktionen i
HDMI-link.

» Relevante links
« "Eventuelle lgsninger, hvis HDMI-link ikke fungerer" s.269

Eventuelle Igsninger, hvis HDMI-link ikke fungerer

Hvis du ikke kan betjene de forbundne enheder via HDMI-link, kan du preve
folgende losninger:

o Indstil HDMI-udgangsindstilling til Ga igennem i projektorens menu
Multiprojektion.

« Sorg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.

« Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

« Sorg for, at alle nedvendige kabler til HDMI-link er ordentligt forbundet.

« Sorg for, at de forbundne enheder er teendt, og stir pa standby. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

« Hvis du forbinder en hejttaler, skal den indstilles til PCM-udgangen.

« Hvis du forbinder en ny enhed eller @endre forbindelsen, skal du indstille
CEC-funktionen for den forbundne enhed igen, hvorefter enheden skal
genstartes.

o Der ma ikke forbindes over 3 multimedieafspillere. Der kan forbindes op til
3 multimedieafspillere, som alle skal opfylde HDMI CEC-standarden, og de
skal forbindes en ad gangen.

« Hvis enheden ikke vises pa listen Enhedstilslutninger, opfylder enheden ikke
HDMI CEC-standarderne. Forbind en anden enhed.

» Relevante links
« "Indstillinger for styring af flere projektorer - Menuen Multiprojektion”
$.232



Bilag

Tjek disse afsnit for tekniske specifikationer og vigtige meddelelser om projektoren.

» Relevante links

"Ekstraudstyr og reservedele” s.271

« "Skeermstorrelse og projiceringsafstand" s.273
« "Understottede skeermoplosninger” s.275

« "Projektorens specifikationer" s.281

o "Eksterne mal" s.283

« "Systemkrav for USB Display” 5.285

o "Systemkrav til Easy Interactive Driver" s.286
« "Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner" s.287
o "Sikkerhedsoplysninger om laserlys" s.289

o "Ordliste" 5.291

« "Bemaerkninger" 5.293



Ekstraudstyr og reservedele

Folgende ekstraudstyr og reservedele er tilgaengelige. Kob disse produkter
efter behov.

Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er
opdateret pr.: Juli 2019.

Oplysninger om tilbehor kan andres uden varsel, og tilgeengeligheden kan
variere athengig af kebslandet.

» Relevante links

o "Skeerme” s.271

» "Kabler" s.271

« "Beslag" 5.271

« "Til interaktive funktioner" s.271

« "Eksterne enheder" s.271

» "Reservedele" s.272

« "Til tradles forbindelse" s.272

« "Kompatible tilbehor fra andre projektorer" s.272

Skaerme

Barbar 50" skeerm ELPSC32/ES1000
En kompakt skeerm, der er nem at transportere. (Billedformat 4:3)

Kabler

Computerkabel ELPKC02 (1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-
Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC09 (3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-
Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10 (20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-
Sub med 15 stikben)

Bruges ved forbindelse til Computer-porten.

Kabelszt til fjernbetjening ELPKC28
Bruges ved forbindelse til flere projektorer, som understotter de interaktive
funktioner.

USB-forlengerledning ELPKC31
Forbindes til et USB-kabel, hvis kablet er for kort.

Beslag

Indstillingsplade ELPMB62
Bruges ved montering af projektoren pa en veeg.

Vagmontering til fingertrykenhed ELPMB63
Bruges ved montering af fingertrykenheden pa en vaeg.

@ Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet
tekniker. Kontakt Epson for at fa hjeelp.

Til interaktive funktioner

Interaktiv pen ELPPNO5A
Interaktiv pen ELPPNO5B
Bruges ved betjening af computerskeermen pa projektionsoverfladen.

Ekstra hard pennespids ELPPS03
Ekstra bled pennespids ELPPS04
Ekstra pennespids til den interaktive pen.

Eksterne enheder

Dokumentkamera ELPDC21

Dokumentkamera ELPDCO07
Bruges til projicering af billeder som f.eks. beger, dokumenter til
overheadprojektor eller dias.

Ekstern hejttaler ELPSP02
Ekstern selvdrevet hojttaler.

Tradles mikrofon ELPMC02
Mikrofon uden fysisk kabel.



Ekstraudstyr og reservedele

Forbindelse og styringsboks ELPCB03
Nar projektoren er monteret pa en veg eller heenger fra loftet, skal du
installere fjernbetjeningen for betjene den.

Betjeningsenhed ELPHDO02 (EB-1485Fi)
Nir projektoren er monteret pa en veg eller haenger fra loftet, skal du
installere denne for at fjernbetjene projektoren. Betjeningspanelet kan
sende et signal med en HDBaseT-forbindelse. (HDCP2.3 understottes)

Fingertrykenhed ELPFT01
Monter denne for at bruge fingrene til interaktive beroringsbetjening.

Reservedele

Luftfilter ELPAF56
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

Til tradlgs forbindelse

Tradlest LAN-modul ELPAP11

Brug dette til at projicere billeder fra en computer via et tradlost netveerk.

(Frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

Kompatible tilbehar fra andre projektorer
Folgende tilbehor er kompatibelt.

Beslag

Indstillingsplade ELPMB53
Bruges ved montering af projektoren pa en vag.

Eksterne enheder

Dokumentkamera ELPDC20

Dokumentkamera ELPDC12

Dokumentkamera ELPDC11

Dokumentkamera ELPDCO06
Bruges til projicering af billeder, som f.eks. bager, dokumenter til
overheadprojektor eller dias.

Forbindelse og styringsboks ELPCB02

Forbindelse og styringsboks ELPCB01
Nar projektoren er monteret pa en veg eller hanger fra loftet, skal du
installere fjernbetjeningen for betjene den.



Skaermstarrelse og projiceringsafstand

Brug den her viste tabel til at bestemme, hvor langt fra skeermen projektoren
skal placeres for at opna en givet projiceret billedstorrelse.

e ® ®¢

@) 23.3cm

Q 233cm :

Projektionsafstand (cm)

Afstand fra projektoren til toppen af skeermen (nér projektoren er monteret pa
en veeg eller loft, eller er installerer lodret) (cm)

Afstand fra projektoren til bunden af skaeermen (nar projektoren er monteret pa
en veeg eller loft, eller er installerer lodret) (cm)

Afstanden fra midten af objektivet til projektorens bagside (den kabeldseksel)
(cm)

16:9 skaermstorrelse (1) (2] (3]
Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
65" 143.9 x 80.9 39.2-53.6 10.5 91.5
70" 155.0 x 87.2 42.3 -57.8 11.4 98.5
75" 166.0 x 93.4 455 % 12.2 105.6
80" 177.1 x 99.6 48.7 % 13.0 112.6
85" 188.2 x 105.8 51.8* 13.8 119.6
90" 199.2 x 112.1 55.0 * 14.6 126.7
100" 221.4 x 124.5 61.3* 16.2 140.7
16:10 skermstorrelse (1) (2] (3)
Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
60" 129.2 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
65" 140.0 x 87.5 42.5 - 58.1 114 98.9
70" 150.8 x 94.2 45.9 - 62.7 12.3 106.5
75" 161.5 x 101.0 49.3 * 13.1 114.1
80" 172.3 x 107.7 52.8 % 14.0 121.7
85" 183.1 x 114.4 56.2 * 14.9 129.3
90" 193.9 x 121.2 59.6 * 15.8 136.9
95" 204.6 x 127.9 63.0 * 16.7 144.5
100" 2154 x 134.6 66.4 * 17.5 152.1
4:3 skeermstorrelse (1) (2] (3]
Minimum (Vidvinkel) [ Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
53" 107.7 x 80.8 39.1-534 10.5 91.3
55" 111.8 x 83.8 40.6 - 55.5 10.9 94.7




Skaermstarrelse og projiceringsafstand

21:9 skermstorrelse (1) (2] (3)
Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
62" 144.7 x 62.0 39.4 -53.9 20.3 82.3
65" 151.8 x 65.0 414 - 56.6 21.3 86.3
70" 163.4 x 70.0 44.7 - 61.1 22.9 93.0
75" 175.1 x 75.0 48.1 % 24.5 99.6
80" 186.8 x 80.0 51.4* 26.2 106.2
85" 198.4 x 85.0 54.8 * 27.8 112.9
90" 210.1 x 90.0 58.1* 29.5 119.5
100" 233.5 x100.1 64.8 * 32.7 132.8

4:3 skeermstorrelse (1) (2] (3)

Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum

til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
60" 121.9x91.4 44.5 - 60.8 11.9 103.3
65" 132.1 x 99.1 48.4 - 66.0 12.9 112.0
70" 142.2 x 106.7 52.2-71.2 13.9 120.6
75" 152.4 x 114.3 56.1* 14.9 129.2
80" 162.6 x 121.9 60.0 * 15.9 137.8
85" 172.7 x 129.5 63.9* 16.9 146.4
90" 182.9 x 137.2 67.7* 17.9 155.0
100" 203.2 x 152.4 75.5% 19.8 172.2

16:6 skeermstorrelse (1) (2] (3]

(Kun EB-1485Fi) Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum

til maksimum (Tele) (vidvinkel) (vidvinkel)
61" 145.1 x 54.4 39.5-54.0 24.2 78.6
65" 154.6 x 58.0 42.2 - 57.7 25.8 83.8
70" 166.5 x 62.4 45.6 - 62.3 27.8 90.2
75" 178.4 x 66.9 49.0 - 66.9 29.8 96.7
80" 190.3 x 71.3 524 -71.5 31.8 103.1
85" 202.2 x 75.8 55.8 -76.1 33.8 109.6
90" 214.0 x 80.3 59.2 % 35.7 116.0
95" 2259 x 84.7 62.6* 37.7 122.5
100" 237.8 x 89.2 66.0 * 39.7 128.9
110" 261.6 x 98.1 72.8 % 43.7 141.8
120" 285.4 x 107.0 79.6 * 47.7 154.7

* Projicering med Vidvinkel (maksimal zoom).




Understgttede skaermoplgsninger

Denne tabel viser dg kompatible opdateringsfrekvenser og oplesninger for Comput HDMI/HDBaseT
hvert kompatibelt videoformat. er
PC Mode |RG|YC| RraB YChCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Kompatibel tilstand v | :
8 10| 12| 8 10| 12| 8 10| 12| 8 10 | 12
CO‘;;P‘“ HDMI/HDBaseT WXGA+85 | v
. WXGA++ v v
I
Mode | RrG|YC RGB SXGAL_70 | v
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
vt SXGAL_75 | v
811012 8 | 10| 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
SXGA1_85 v
VGA60 v v
SXGA2_60 v 4
VGA72 V4
SXGA2_75 v
VGA75 v
SXGA2_85 v
VGAS85 v
SXGA3_60 v v
SVGA60 v v
SXGA3_75 v
SVGA72 v
SXGA3_85 v
SVGA75 v
SXGA+60 v 4
SVGAS85 v
SXGA+75 v
XGA60 v v
WSXGA+60 | v v
XGA70 v
UXGA60 v v
XGA75 v
1920x1080_5
XGA85 | v 0 4 v
WXGA60-1 | v 1920x1080_6 v v
WXGA60 | v v 0
WXGA75 | v WUXGA60
(Reduced v v
WXGAS85 | v Blanking)
WXGA60-3 | v v QXGA v
WXGA+60 v v WQHD v
WXGA+75 | /




Understgttede skaermoplgsninger

Comput HDMI/HDBaseT
Mode rG|yc e YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 1012 8 10 12| 8 |10 12| 8 | 10| 12
WQXGA
(Reduced
Blanking)
Funktionsoplysninger
Mode ?ploining Hfglsr?l?.ta gsll)lgz:legrlllr; Digizels Scantype
punkter) (kHz) d (H2) (MHz)
VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS5 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGAG60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGA60-1 1280 | 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 | 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 | 800 62.80 75 106.500 | Progressive
WXGAS85 1280 800 71.55 85 122.500 | Progressive
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive

Mode (()pl@ining Hfglsr?l?.ta gsl})lgz:fgrlir; DRI Scantype
punkter) (kHz) d (Hz) (MHz)
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 [ 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 | 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 [ 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 | 864 67.50 75 108.000 | Progressive
SXGA1_85 1152 | 864 77.09 85 121.500 | Progressive
SXGA2_60 1280 [ 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 | 960 75.00 75 126.000 | Progressive
SXGA2_85 1280 960 85.94 85 148.500 Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 | Progressive
SXGA3_75 1280 | 1024 79.98 75 135.000 | Progressive
SXGA3_85 1280 | 1024 91.15 85 157.500 | Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 | 1050 82.28 75 156.000 | Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 | Progressive
UXGAG60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 | Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
WUXGA60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive
WQXGA
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)




Understgttede skaermoplgsninger

Unikt billedforhold
m edlorho Mode Dotclk | H frek. | V frek. | H aktiv I;ggﬁt g :21736 I;()';;gl
Kompatibel tilstand (MHz) | (KHz) | (Hz) [ (punkt) ot | ot | o)
HDMI/HDBaseT Unikt
billedforhold 95.045 | 45.96 60 1920 42 32 74
YCbCr (16'6)
Mode RGB .
4:4:4 4:2:2 4:2:0 Unikt
s l10l12]l sl1ol12!l sl10l12] 81101 12 bill(z(;iogglold 106.956| 51.72 60 1920 42 32 74
Unikt billedforhold '
(16:6) 4 Sédan forbindes
to projektorer i en| 237.084| 69.00 60 3240 66 32 98
Unikt billedforhold v keede
(21:9)
Sédan forbindes to
projektorer i en v V aktiv V front | Vsynk | V bag | Hsynk. [V synk. Semmis
keede Mode (linje) porch | bredde | porch | polarite | polarite .
€)1 (linje) | (linje) | (linje) t t
. . Unikt P
Funktionsoplysninger billedforhold | 720 | 20 8 18 P N | rosres
(16:6) sive
. Horisonta | Opdaterin
Oplesning . Dotclk Unikt
Mod 1 synk. hastigh Scant
oce (punkter) YIS 85ANTENC (MHz) cantype billedforhold | 810 | 24 8 20 p N | Prosres
(kHz) d (Hz) (21:9) sive
Unikt To projekt
billedforhold | 1920 | 720 45.96 60 5045 | P i O projextorer
A ? ? ’ rogressive forbundetien | 1080 | 37 8 25 P N | Progres
(16:6) sive
keede
Unikt
billedforhold | 1920 | 810 51.72 60 106.956 | Progressive
(21:9) P: Positiv
Sédan forbindes N: Negativ
to projektoreri [ 3240 | 1080 69.00 60 237.084 | Progressive
en keede Video
Funktionsoplysninger
Hvis billedet ikke projiceres korrekt, skal du indstille timingindstillingerne pa
din computer, si de passer med veerdierne i folgende tabeller. (Du kan . Horisonta | Opdaterin
muligvis ikke eendre disse indstillinger, athaengigt af din computer) Mode Oplosning 1 synk shastighe Dotclk Scantype
gv ger, g1g p . (punkter) yne. o (8 & (MHz) P
(kHz) d (Hz)
NTSC 720 480 15.73 60 13.500 Interlace




Understgttede skaermoplgsninger

Mode ?gﬁﬁggig Hfglsr(l)lzta ;Egz:legr}llr; g\;[);—?zl; Scantype
(kHz) d (Hz)
NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SD
Kompatibel tilstand
Comput HDMI/HDBaseT
Mode [rg|ve| pep YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 8§ 11012 8 | 10| 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
SDTV (480i) v v v
SDTV (576i) v v v
SDTV (480p) | v v v v
SDTV (576p) | v v v v
Funktionsoplysninger
oae | Oty [ [OR oo [
(kHz) d (Hz)
SDTV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTYV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive

. Horisonta | Opdaterin
Mode Oppllzsiing I synk. [ gshastighe DRI Scantype
(punkter) (kHz) d (Hz) (MHz)
SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive
HD
Kompatibel tilstand
Comput HDMI/HDBaseT
Mode rRG| YC RGB YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vit sTwo]z]s[w0]z]s]w0]12]s]1w0]12
HDTV
(720p)_50 | ¥ 4 4 4
HDTV
(720p)_59.94 4 4 4 v
HDTV
(720p)_60 |V v v 4
HDTV
(1080i)_50 v N v
HDTV
(1080i)_59.94 4 4 4
HDTV
(1080i)_60 v v v
HDTV
(1080p)_23.98 4 4 4
HDTV
(1080p)_24 4 4 v
HDTV
(1080p)_29.97 4 4 4
HDTV
(1080p)_30 v N v




Understgttede skaermoplgsninger

Comput HDMI/HDBaseT Oplosning | Florisonta| Opdaterin| py  y
er Mode I synk. [ gshastighe Scantype
(punkter) (MHz)
YCher (kHz) d (Hz)
Mode RG| YC RGB HDTV
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0 1920 | 1080 33.72 29.97 74.176 Progressive
vl (1080p)_29.97
8§ 11012 8 |10 12| 8 10| 12| 8 (10| 12 HDTV
HDTV (1080p)_30 1920 | 1080 33.75 30 74.250 Progressive
p
v v v v
(1080p)_50 HDTV i
HDTV (1080p)__50 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
p
v v v v
(1080p)_59.94 HDTV
HDTV (1080p)_59.94 1920 | 1080 67.43 59.94 148.352 Progressive
p
v v 4 v
(1080p)_60 HDTV :
(1080p)_60 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
Funktionsoplysninger
= 4K
. Horisonta | Opdaterin
Mode Oppllsafingg 1 synk. [ gshastighe il Scantype Kompatibel tilstand
(punkter) (MHz)
(kHz) d (Hz)
HDMI/HDBaseT
HDTV .
(720p)_50 1280 720 37.50 50 74.250 Progressive YCber
DTV Mode RGB
(200 5004 | 1280 | 720 | 4496 | 5994 | 74176 | Progressive B . ezl
P> 8§ 11012 8 |10 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
(721(1)) Ff\;() 1280 720 45.00 60 74.250 Progressive 4K " " "
il (3840x2160)_23.98
HDTV
(1080i)_50 1920 1080 28.13 50 74.250 Interlace 4K (3840x2160)_24 | v % v
HDTV 4K (3840%2160)_25 | v v v
- 1920 | 1080 33.72 59.94 74.176 Interlace
(1080i)_59.94 4K v v v
HDTV (3840x2160)_29.97
. 1920 | 1080 33.75 60 74.250 Interlace
(1080i)_60 4K (3840x2160)_30 | v v v
HDTV : 4K (3840%2160)_50 v
(1080p)_23.98 1920 | 1080 26.97 23.98 74.176 Progressive =
v
(1(1){8]35)\/2 , | 1920 | 1080 [ 27.00 24 74250 | Progressive (3840x2160)_59.94
- 4K (3840x2160)_60 v




Understgttede skaermoplgsninger

HDMI/HDBaseT . Horisonta | Opdaterin
Mode Oppllzsiing I synk. [ gshastighe el Scantype
e - YCbCr (punkter) (KHz) d (Hz) (MHz)
ode
4:4:4 4:2:2 4:2:0 4K
szl s]wo[2]swo|2]s[w]r12 (3840x2160)_59| 3840 | 2160 | 134.87 | 59.94 | 296.703 | Progressive
94
4K(4096x2160) | P P
(SMPTE)_23.98 - 40><§Il<60) col 3840 | 2160 | 13500 60 297.000 | Progressive
4K(4096x2160) | P P -
(SMPTE)_24 E‘;ﬁ‘g?gzzlfg; 4096 | 2160 | 5395 | 2398 | 296703 | Progressive
4K (4096x2160) v —
(SMPTE)_50 42(1(4/[(}?%)21262) 4096 | 2160 | 54.00 24 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) P -
(SMPTE)_59.94 4&%401)9?;)21:8) 4096 | 2160 | 112.50 50 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) P -
(SMPTE)_60 4K(4096x2160) | 496 | 2160 | 13487 | 5994 | 296703 | Progressive
(SMPTE)_59.94 J
Funktionsoplysninger 42(54/[(}?"?2)2166(())) 4096 | 2160 | 135.00 60 297.000 | Progressive
Oplasning Horisonta Opdat.erln Dotclk
Mode 1l synk. | gshastighe Scantype ] . . .
(punkter) (kHz) d (Hz) (MHz) HDBaseT er kun tilgeengelig med EB-1485Fi.
4K
(3840x2160)_23| 3840 | 2160 | 53.95 2398 | 296.703 | Progressive
98
4K 3840 | 2160 | 54.00 24 297.000 | Progressive
(3840x2160)_24 ' ' &
4K 3840 | 2160 | 56.25 25 297.000 | Progressive
(3840x2160)_25 ' ' &
4K
(3840x2160)_29| 3840 | 2160 | 67.43 29.97 | 296.703 | Progressive
97
4K 3840 | 2160 | 67.50 30 297.000 | Progressive
(3840x2160)_30 ' : J
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 Progressive
(3840x2160)_50 : : g




Projektorens specifikationer

Produktnavn

EB-1485Fi/EB-1480Fi

Mal

458 (B) x 209,5 (H) x 375 (D) mm (eksklusive havet
omrade)

LCD-panelstorrelse

0,62"

Visningsmetode Polysilicium TFT aktiv matrix
Oplesning 2.073.600 prikker *

FWXGA (1.366 (B) x 768 (H) prikker) x 3
Fokusering Manuel

Zoom-justering

1,0 - 1,35 (Digital zoom)

Lyskilde

Laserdiode

Udgangseffekt for lyskilde

Op til 104,5 W

Bolgeleengde

449 til 461 nm

Lyskildens levetid **

Lystilstand: Normal eller Stille: Op til ca. 20.000 timer
Lystilstand: Udvidet: Op til ca. 30.000 timer

Maks. audio output

8 W x 8 W Stereo

Hoijttaler

2

Stremforsyning

100-240 V AC£10 % 50/60 Hz 3,8 - 1,7 A

Stremforbrug under drift
(100 til 120 V)

Lystilstand: Normal, Brugerdefineret: 381 W
Lystilstand: Stille, Udvidet: 270 W

Stremforbrug under drift
(220 til 240 V)

Lystilstand: Normal, Brugerdefineret: 366 W
Lystilstand: Stille, Udvidet: 262 W

Stremforbrug pa standby

Kommunikation til: 2,0 W
Kommunikation fra: 0,5 W

Driftshejde

Hojde 0 til 3.048 m

Driftstemperatur (ved
brug af en enkelt
projektor) ***

Hgjde 0 til 2.286 m: 0 til +40°C (ingen kondensering)

Hojde 2.287 til 3.048 m: 0 til +35°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Masse

Ca. 9,3 kg (uden kabeldaeksel)

* Pixelskiftende teknologi viser billedet i fuld HD-oplesning pa skaermen.

** Ca. tid for lyskildens lysstyrke aftager til halvdelen af den oprindelige
veerdi. (Forudsat at projektoren bruges i en atmosfaere, hvor luftbarne
partikler er mindre end 0,04 til 0,2 mg/m3. Den estimerede tid varierer
athaengigt af projektorens brug og driftsforhold).

*** Lyskildens lysstyrke deempes, hvis omgivelsestemperaturen bliver for hgj.
(Ca. 35 °Cien hojde pa 0 til 2.286 meter, og ca. 30 °C i en hgjde fra 2.287 til
3.048 meter. Men dette kan varierer, athengig af omgivelserne).

Vippevinkel

Hvis du vipper projektoren mere end 3°, mens den er i brug, kan den blive
beskadiget eller forarsage skade.

» Relevante links
« "Stikangivelser" s.281

Driftstemperatur (ved
brug af flere projektorer)

%

Hojde 0 til 2.286 m: 0 til +35°C (ingen kondensering)

Hojde 2.287 til 3.048 m: 0 til 30°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60 °C (ingen kondensering)

Stikangivelser

Computerl-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)




Projektorens specifikationer

stromforsyning)

Computer2/Monitor Out |1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
Video-port 1 RCA-stik

HDMI-port 3 HDMI (lyd understottes kun ved PCM)
HDBaseT-port (kun EB- |1 RJ-45

1485Fi)

HDMI Out-port 1 HDMI

Audio-porte 3 Stereominijackstik

Audio Out-port 1 Stereominijackstik

Mic-port 1 Stereominijackstik

RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)
SYNC-port 2 Stereo mini jack stick

TCH-port 1 Mini DIN 8-ben

USB-A-port 2 USB-stik (type A)

USB-B-port 2 USB-stik (type B)

LAN-port 1 RJ-45

DC-udgangsport (kun til |1 USB-stik (type A)

@ « USB-A og USB-B porte understatter USB 2.0. Der garanteres dog
ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understotter USB.

o USB-B-porten understotter ikke USB 1.1.




Eksterne mal
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@ Afstanden fra toppen til fastgeringspunkterne pa loftbeslaget



Eksterne mal

@ Afstanden fra midten af projektorobjektivet til fastgoringspunkterne pa
loftbeslaget

Tegningernes enhed er mm.



Systemkrav for USB Display

Hvis du vil bruge projektorens software Epson USB Display skal computeren
opfylde folgende systemkrav.

Krav

Windows

Mac

Operativsystem

Windows 7

o Ultimate (32- og 64-bit)

o Enterprise (32- og 64-bit)

« Professional (32- og 64-bit)

« Home Premium (32- og 64-
bit)

o Home Basic (32-bit)

« Starter (32-bit)

OSX
o 10.11.x (64-bit)

Windows 8,1

« Windows 8,1 (32- og 64-bit)

o Windows 8,1 Pro (32- og 64-
bit)

o Windows 8,1 Enterprise (32-
og 64-bit)

Windows 10

« Windows 10 Home (32- og 64-
bit)

« Windows 10 Pro (32- og 64-
bit)

» Windows 10 Enterprise (32- og
64-bit)

macOS

e 10.12.x (64-bit)
e 10.13.x (64-bit)
e 10.14.x (64-bit)

CPU

Intel Core2Duo eller hurtigere

(Intel Core i3 eller hurtigere
anbefales)

Intel Core2Duo eller
hurtigere

(Intel Core i5 eller hurtigere
anbefales)

Hukommelse

2 GB eller mere
(4 GB eller mere anbefales)

Plads pa harddisk

20 MB eller mere

Skeerm

Oplesning imellem 640 x 480 og 1920 x 1200

16 bit farver eller bedre




Systemkrav til Easy Interactive Driver

For at kunne bruge Computer interaktiv funktion pa en Mac, skal du
installere Easy Interactive Driver pa din Mac. Serg for, at din Mac opfylder
kravene til softwaresystemet nedenfor.

Krav Mac

Operativsystem macOS

« 10.12.x (64-bit)
« 10.13.x (64-bit)
o 10.14.x (64-bit)

CPU Core2 Duo 1,2 GHz eller hurtigere
(Core i5 eller hurtigere anbefales)

Hukommelse 2 GB eller mere
Anbefalet:4 GB eller mere
Plads pa harddisk 100 MB eller mere
Skaerm Oplesninger storre end XGA (1024 x 768) og

mindre end WUXGA (1920 x 1200)
16 bit farver eller bedre




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
8 Y 8 Y P Y
udstyrets meerkater. standarder
- (8] e_@_@ IEC60417 Polariteten for jeevnstrems-
Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse No. 5926 stromforsyningen
standarder : ) . .
Identificerer de positive og negative
(1) I IEC60417 "Teend" (strom) ender (polariteten) af et udstyr,
No. 5007 Indikerer, at der er strom pa apparatet. jeevnstroms-stromforsyningen kan
veere tilsluttet.
(0] 6_@_@ — Det samme som nr. 8.
(2] IEC60417 "SLUKKET" (strem)
O No. 5008 indﬁiii, at der ikke er strom pé ) EC60417 Batteri, generel
PP . No. 5001B P4 batteridrevet udstyr. Identificerer
) [EC60417 Standby en del-, som f.eks. daekslet til
) batterirummet eller
No. 5009 Identificerer den kontakt eller tilslutningsterminalerne.
omskifterposition, der bruges til at - -
teende for dele af udstyret, for at sette ® l IEC60417 Anbringelsen af batteriet
det i standby-tilstand. No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og
e identificerer, hvordan batteriet skal
o 1507000 Forsigtig vende i batteriholderen.
No. 0434B, Viser generelle farer ved brug af
[EC3864-B3.1 produktet. ® | — Det samme som nr. 11.
(5] IEC60417 Advarsel, varm overflade -
No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade ® TEC60417 Jordforbindelse
kan veere varmt og kun ber berores No. 5019 Identificerer en stremforbindelse, der
med forsigtighed. skal tilsluttes en ekstern jordledning
for at beskytte mod elektrisk sted i
(4 IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk stod tilfzlde af en fejl, eller terminalen med
No. 6042 Identificerer udstyr, der indebeerer jordforbindelsen.
1SO3864-B3.6 risiko for elektrisk stad. @ [EC60417 ]ordforbindelse
@ IEC60417 Kun til indendors brug No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de
No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der — tllfael.de, hvor der ikke er szrlige krav
; g om tilstedeveerelsen af symbol nr. 13.
primeert er beregnet til indenders
brug. ® /\/ IEC60417 Vekselstrom
No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med vekselstrom.
Identificerer relevante terminaler.




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
(95) ISO3864 Forsigtig, bevaegelige dele
IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt
No. 5057 fra bevaegelige dele i henhold til
beskyttelsesstandarderne.
4] IEC60417 Forsigtig (bevaegende ventilatorblade)
88 No. 6056 Af sikkerhedsmeessige grunde, bedes
du holde dig veek fra de beveegende
ventilatorblade.
(77 IEC60417 Forsigtig (skarpe hjerner)
No. 6043 Dette indikerer, at der er skarpe
hjerner, der ikke ma berores.
D " — Dette indikerer, at der ikke ma kikkes
m ind i linsen under projiceringen.
29) ISO7010 Advarsel, pptisk striling (sdésom UV,
A Nr. W027 synlig straling, IR)
ISO 3864 Veer forsigtig og undga skade pa
gjnene og huden, nar du er i
neerheden af optisk straling.
(30) IEC60417 Ma ikke anvendes i boligomrader.
No. 5109 Dette angiver elektriske

udstyr/apparater, der ikke er egnet til
brug i et boligomréde.

Nr. |Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
® IEC60417 Jevnstrom
= T T |No.s5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med jevnstrem.
Identificerer relevante terminaler.
(7] IEC60417 Klasse II-udstyr
D No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder
sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr
iht. IEC 61140.
® ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
® ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsté
personskader ved bergring af bestemte
dele af udstyret.
@D _ QED — Kig aldrig ind i objektivet, mens
qH2 projektoren er tendt.
b= X — Indikerer, at der ikke m& anbringes
I (0] | noget ovenpa udstyret.
97) ISO3864 Forsigtig, laserstraling
IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver
laserstraling.
(23] ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som
f.eks. elektrisk sted, hvis udstyret
skilles ad.
(4] L] IEC60417 Standby, delvis standby
{ , No. 5266 For at vise, at en del af udstyret er klar.




Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i
IEC/EN60825-1:2014 international standard for lasere. Folg disse
sikkerhedsanvisninger, nar projektoren bruges.

I Nord- og sydamerika: Overholder FDA-standarderne for laserprodukter,
undtagen afvigelser i henhold til bemzrkning nr. 50 vedrerende laserlys,
dateret d. 24. juni 2007.

A Advarsel

« Projektorens kabinet ma ikke abnes. Projektoren indeholder en kraftig laser.

« Risiko for skadelig optisk straling fra dette produkt. Se ikke ind i lyskilden under
drift. Dette kan medfere gjenskader.

A\ Forsigtig

Nér du bortskaffer projektoren, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den i henhold til
de lokale eller nationale love og bestemmelser.

@ « Projektoren bruger en laser som lyskilde. Laseren har folgende
egenskaber.

o Afheengig af omgivelserne, kan lyskildens lysstyrke falde.
Lysstyrken falder meget, nar temperaturen bliver for hgj.

o Lyskildens lysstyrken falder mere, jo leengere den bruges. Du kan
@ndre forholdet mellem brugstiden og faldet i
lysstyrkeindstillingerne.

» Relevante links
o "Advarselsmearkater om laseren" s.289

Advarselsmaerkater om laseren

Der sidder advarselsmerkater om laserlyset pa projektoren.

Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i
IEC/EN60825-1:2014 international standard for lasere.

Folg disse sikkerhedsanvisninger, nar projektoren bruges.

Indvendigt




Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Top

Som pa alle steerke lyskilder, ma man ikke stirre ind i strdlen, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

e R

/A WARNING

<_><_\D WARNING: Never look into the lens.
- AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objekiv.
/\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
X2

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
2] |z m=s =) A o2 Bkl OHIALS.

RG2 EE: FEREE.




Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er
forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX
til at gore brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik
pa enkel betjening af det pétenkte udstyr.

Epson har indfert denne protokolteknologi samt en indstilling
til aktivering af protokolfunktionen (TIL).

Flere oplysninger fremgar af webstedet for AMX.
URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter
ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes
via DVI- og HDMI-porte.

Da HDMI-inputporten pa denne projektor understgtter HDCP,
kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-
teknologi.

Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet
med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.

Hojde-bredde-
forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde.

Skeerme med et vandret:lodret billedformat pé 16:9, som f.eks.
HDTV-skerme, kaldes bredskeerme.

SDTV og almindelige computerskarme har et hojde-bredde-
forhold pa 4:3.

Kompositvideo

En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent
og en farvekomponent, sd det kan sendes gennem et enkelt
kabel.

HDMI

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface.
HDMI er en standard for digital forbrugerelektronik og
computere. Dette der den standard, med hvilken HD-billeder
og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

Ved ikke at komprimere det digitale signal kan billedet
overfores med den hegjst mulige kvalitet. Den udger ogsa en
krypteringsfunktion for det digitale signal.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omrader af et billede kan
oges eller mindskes, s teksten og grafikken fremstar tydeligere,
eller sa overgangene fremstéar blodere. Justering af denne
egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til
hejdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser:

o Lodret oplesning pa 720p eller 1080i eller hojere (p =
Progressiv, i = Interlacet)

o Skeerm Hojde-bredde-forhold pa 16:9

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol.
Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse til udstyr, der
er tilsluttet et netvaerk.

DICOM

Et akronym for Digital Imaging and Communications in
Medicine.

En international standard, der definerer billedstandarder og en
kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er nedvendige til at oprette en skeerm,
ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af
billedet og arbejdes ned til bunden.

Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der
vises et billede for hver anden linje.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et
netverk.

Gatewayadresse

Dette er en server (router) til kommunikation via et netveerk
(undernet), der er delt efter undernetmasker.

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skeerm ad gangen, hvor
billedet for én ramme vises.

Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmangden er
fordoblet i forhold til et interlacet system.



http://www.amx.com
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Opdateringshast.

Det lysemitterende element pa en skeerm bevarer samme
lysstyrke og farve i meget kort tid.

Som folge af dette skal billedet scannes mange gange i sekundet,
sa det lysemitterende element opdateres.

Antallet af opdateringer per sekund kaldes
opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

SDTV

Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til
standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for
HDTV (High-Definition Television).

Tracking

Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt
frekvens.

Huvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver
de projicerede billeder ikke af god kvalitet.

Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af
toppunkter i signalet) kaldes tracking.

Hvis trackingen ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette
striber i signalet.

SNMP

Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er
protokollen for overvagning og styring af enheder som routere
og computere, der er tilsluttet et TCP/IP-netverk.

Trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen for destinationscomputeren, som bruges til
fejlmeddelelse i SNMP.

sRGB

International standard for farveintervaller, der blev formuleret
med henblik pd nemmere handtering af farver gengivet af
videoudstyr i operativsystemer og pa Internettet. Hvis den
tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal bade projektoren og
den tilsluttede signalkilde indstilles til sSRGB.

SSID

SSID er identifikationsdata til tilslutning af en anden enhed pa
et tradlest LAN. Enheder, som har samme SSID, kan
kommunikere tradlgst.

VGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 640
(vandrette) x 480 (lodrette) punkter.

XGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 1.024
(vandrette) x 768 (lodrette) punkter.

WXGA En skeerm af standardsterrelse med en oplgsning pé 1.280
(vandrette) x 800 (lodrette) punkter.

WUXGA En skaerm af standardsterrelse med en oplgsning pa 1.920

(vandrette) x 1.200 (lodrette) punkter.

Undernetmaske

Dette er en numerisk veerdi, som definerer det antal bits, som
bruges til netveerksadressen pa et delt netveerk (undernet) fra
IP-adressen.

SVGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 800
(vandrette) x 600 (lodrette) punkter.

SXGA

En skaerm af standardsterrelse med en oplgsning pa 1.280
(vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.

Synk.

Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt
frekvens.

Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver
de projicerede billeder ikke af god kvalitet.

Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative
placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering.

Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren,
uklarheder og vandret interferens.




Bemeerkninger

Tjek disse afsnit for vigtige bemerkninger om projektoren.

» Relevante links

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.293

« "Brugsbegrensning" 5.293

« "Referencer vedr. operativsystem" 5.293

o "Varemeerker" 5.293

« "Bemeerkning om ophavsret" 5.294

o "Ophavsret" 5.294

redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total
systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt anvendelser, der kreever
ekstrem heoj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. i luftfartsudstyr, primaert
kommunikationsudstyr, kontroludstyr for kernekraftsanleg eller medicinsk
udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje osv., bedes du foretage din
egen bedommelse med hensyn til dette produkts egnethed efter en fuld
evaluering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Brugsbegraensning

Referencer vedr. operativsystem

« Microsoft Windows 7 operativsystem

« Microsoft Windows' 8,1 operativsystem

« Microsoft Windows 10 operativsystem

« Microsoft Windows Server 2012 operativsystem

« Microsoft Windows Server 2016 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstaende operativsystemer som
"Windows 7", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2012", og
"Windows Server 2016". Derudover bruges den felles betegnelse "Windows"
til at omtale dem alle.

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x

I denne vejledning refereres der til ovenstaende operativsystemer som "OS X
10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x” og "macOS 10.14.x". Derudover
bruges den felles betegnelse "Mac" til at omtale dem alle.

Varemaerker
Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hej aremaerke

palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart,
jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige
sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/praecisionsanordninger etc., ber
du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og

EPSON er et registreret varemeerke, EXCEED YOUR VISION og logoerne er
registrerede varemerker tilhorende Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X og macOS er varemarker tilhgrende Apple Inc.



Bemeerkninger

Microsoft, Windows, Windows Server, PowerPoint, Excel og Windows-logoet
er varemarker eller registrerede varemaerker tilhorende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi, WPA2', WPA3, og Miracast er varemerker tilhorende Wi-Fi
Alliance’.

App Store er et servicemarke tilhorende Apple Inc.

Chrome, Chromebook og Google Play er alle varemzerker tilhorende Google
LLC.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er

varemerker eller re%lsltrerede varemzrker tilhgrende HDMI Licensing

Administrator, Inc. Homl

"QR Code" er et registreret varemaerke tilhorende DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink-varemaerket er et varemeerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’, Crestron Connected, Crestron Fusion’, Crestron Control og
Crestron RoomView er registrerede varemarker tilhorende Crestron
Electronics, Inc.

Ubuntu og Canonical er registrerede varemarker tilhgrende Canonical Ltd.

Intel er et registreret varemeerke tilhorende Intel Corporation i U.S.A. og
andre lande.

Eneloop’ er et registreret varemeerke tilhgrende Panasonic Group.

HDBaseT og HDBaseT Alliance-logoet er varemarker tilhorende HDBaseT
Alliance.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og
kan vaere varemaerker tilhgrende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse maerker.

Bemaerkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa segemaskiner eller overfores pa nogen méde eller i nogen form -
det veere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden
vis — uden forudgéende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
patages intet ansvar for patent, hvad angar brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der matte
opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld,
tejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller eendringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation patager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-
produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

llustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Ophavsret

Disse informationer kan @ndres uden varsel.
© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.11 413885800DA
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