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Bu Kurulum Kilavuzu Hakkinda

[ BuKilavuzun icerigi

Bu kilavuz asagidaki bilgileri icerir.

e Duvar montaj Unitesini (ELPMB62) kullanarak ¢cok kisa mesafeli projektor (EB-1485Fi/EB-1480Fi) takma
Dokunmatik Uniteyi Kurma (ELPFTO1)

Dokunmatik tinite braketini (ELPMB63) kullanarak Dokunmatik Unite'yi takma

Kontrol Pedini (ELPHDO02) takma

Kalem Ayakhgini Kurma

Birlikte verilmeyen ekipman ve baglantilar/braketler istege bagh aksesuar olarak satin alinabilir.
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[J Oriint Guvenli Bicimde Kullanma

Guvenliginiz icin, bu trtind kullanmadan 6nce bu kilavuzdaki bitln talimatlari okuyun. Bu kilavuzdaki
talimatlar g6z ardi edilerek gergeklestirilen yanls kullanim, bu Griinde hasara neden olabilir veya kisisel
yaralanma ya da milk hasariyla sonuglanabilir. lleride bagvurmak tizere bu kurulum kilavuzunu el altinda
bulundurun.

Projektortuintziin Kullanim Kilavuzu'nu ve Glivenlik Talimatlari'ni okuyun ve bu belgelerdeki talimatlara uyun.

Guvenlik gostergeleri

Belgeler ve bu Urin, trlin glivenli bicimde kullanma yontemini gostermek icin grafik simgeler kullanir.
Gostergeler ve anlamlari asagidaki gibidir. Kilavuzu okumadan énce bunlari iyice anladiginizdan emin olun.

Simge Aciklama

A Uyari Bu simge, g6z ard edildigi takdirde yanlis kullanim sonucunda yaralanmaya ve hatta 6lime
yol acabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat | Busimge, g6z ardi edildigi takdirde yanhs kullanim sonucunda yaralanmaya veya maddi ha-
sara yol acabilecek bilgileri belirtir.

Simgelerin Aciklamalar

Simgeler Aciklama
® Yapilmamasi gereken bir islemi belirten simge
0 Yapilmasi gereken bir islemi belirten simge
E ilgili veya yararli bilgileri belirten simge
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[] Ambealajicerigi

Baslamadan 6nce tim parcalarin bulundugunu dogrulayin.

Duvar montaj unitesi

B Ana Montaj Unitesi

No.

Parca adi

Ug bashg:

Ayar Unitesi

Ayar plakasi

Duvar plakasi

Duvar plakasi kapagi

Altigen kesitli eksen
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Bl Aksesuarlar

Parca Adi islevi
: Sablon Duvar plakasini takmadan 6nce bunu
duvara takin ve gerekli delikleri agmak
icin kullanin.
Mini PC plakasi Mini PC veya cubuk PC takarken bunu
duvar plakasina takin.
Mini PC kayisi Vida kullanilarak baglanamayan mini

PC veya cubuk PC takarken, PC'yi pla-
kaya sabitleyin.

Kablo baglama kayisi

Kablolama yaptiktan sonra fazla kablo-
lar sabitleyin.

Maskeleme etiketi

Kurulumdan sonra Uzerini kapatmak
icin bunu ayar plakasinin kolundaki gi-
rintiye yapistirin.

SSoleS )

Guvenlik teli seti

Projektoriin diismesini 6nlemek icin
duvar montaj initesine ve projektore
baglayin. Daha fazla bilgi guivenlik teli
setiyle birlikte verilen kullanim kilavu-
zuna bakin.

Allen anahtar (M4 icin)

No.13 acik uclu anahtar
(M8 ve M6 icin), No. 6
(altigen eksen icin)

FI

&5

M4 x 12 mm'lik, pullu/yayli
pullu altigen soket bash cI-
vata (x13)

e Duvar plakasini s.5'deki sekilde gos-
terildigi gibi monte edin (X5)

e Ayar Uinitesini projektore sabitleyin
(x4)

e Ayar Unitesini ayar plakasina sabitle-
yin (x4)
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Parca Adi islevi
@ M6 x 20 mm altigen, pullu/ | Ayar plakasini duvar plakasina sabitle-

Q yayli pulluomuzbaslicivata | yin.

(x1)
M6 x 20 mm plastik pullu,
¢apraz oyuklu basli omuzlu
vidalar (x3)

O ) M3 x 6 mm ¢apraz oyuklu | MiniPC plakasiniduvar plakasina takin.

@@ bash omuzlu vidalar (x4)

Uriinle birlikte verilen parcalara ek olarak hazirlanacak parcalar

e Duvar plakasini duvara sabitlemek icin, ankraj civatalari gibi piyasada bulunan Griinleri hazirlayin.

e M10 veya 3/8 in¢ x 60 mm ankraj civatalari (duvar plakasini sabitlemek icin: en az x4)
e M10 vidasi (duvar plakasini gegici olarak sabitlemek icin: x1)
¢ Projektort 6nceden mini PC gibi cihazlara baglamak igin kablo hazirladiginizdan emin olun.

Cihazlarinizin kablo baglantilariyla ilgili ayrintil bilgi icin projektoriin Kullanim Kilavuzu'na bakin (Belge CD-

ROM'unda).

Dokunmatik Unite

Parca

Adi

islevi

Dokunmatik Unite

Sablon sayfasi (Dokunmatik
Uniteyi sabitlemek icin)

Dokunmatik Uniteyi takmadan énce
bunu duvara takin ve gerekli delikleri
acmak icin kullanin.

Dokunmatik Unite baglant
kablosu (yaklasik 1,8m)

Dokunmatik Uniteyi projektére bagla-
yin.

isaretleyiciler x2

Dokunmatik Unite tarafindan yayilan
lazerin agisini ayarlamak icin ekrana ta-
kin.

=

isaretleyicileri sabitlemek
icin bant
(yaklasik 6 cm) x12

isaretleyicileriyansitma ylzeyine sabit-
leyin.
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Adi islevi
Kizil6tesi saptiricilar Yansitma ylizeyinin altinda bir tepsi ve-
(yaklasik 28,5 cm) x12 ya cerceve varsa bunlan kullanin. Bu,
lazer yansimalarindan kaynaklanan ari-
zalan onler.
CICNeS) Vida deligi icin pul x3 Dokunmatik Uniteyi vidalarla sabitler-
ken pullan vida deligine takin.
) Etiket x4 Etiketi Dokunmatik Unite konumuna
) yapistirin. Bunlar, kullanim sirasindaki
7 hareket nedeniyle yapilan yeniden ko-
7 numlandirmada isaret saglar.

B Uriinle birlikte verilen parcalara ek olarak hazirlanacak parcalar

Dokunmatik Uniteyi vidalarla sabitlerken, piyasada satilan iki M4 vidayi hazirlayin.

Dokunmatik Unite baglanti parcasi

Dokunmatik Uniteyi yansitma yiizeyinin disina eklerken bunu kullanin.

Parca Adi islevi

Dokunmatik Unite baglant | -
pargasl

N O sl e pe Sablon sayfasi (Dokunmatik | Dokunmatik Unite Braketini takmadan
%%ﬁ% Unite Braketi icin) once bunu duvara takin ve gerekli de-

) | ) : likleri agmak icin kullanin.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

M4 x 25mm altigen soket | Dokunmatik Uniteyi Dokunmatik Unite
bash civata (x2) Braketine sabitleyin.

(ﬁ Allen anahtar (M4 icin) -

B OUriinle birlikte verilen parcalara ek olarak hazirlanacak parcalar

Dokunmatik Unite Braketini duvara sabitlemek icin piyasada satilan ankraj civatalarini veya vidalari kullanin.

® M4 ankraj civatalari (x4)
e 45 mm veya daha uzun, 3,8 mm capinda adag vidalari (x4)
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Control Pad

Parca

Adi

islevi

Control Pad

Gli¢ kablosu
(Yaklasik 1,8 m)

AC adaptori

Kontrol Pedine gii¢ verin.

AC adaptor tutucu

AC adaptoriini duvara sabitleyin.

USB kablosu (yaklasik 1,8 m)

Kumanda Pedi'ni bilgisayara baglar.

B Uriinle birlikte verilen parcalara ek olarak hazirlanacak parcalar

Kontrol Pedi'ni duvara sabitlemek icin piyasada satilan M4 x 20 mm vidalari (x4) kullanin.

Kalem ayakhgi

Adi

islevi

Ana Unite
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Parca Adi islevi
Kapak Kalem ayakliginin 6niine takin.
e & Vida deligi icin pul x3 Kalem ayakhgini vidalarla sabitlerken

pullari vida deligine takin.

B Uriinle birlikte verilen parcalara ek olarak hazirlanacak parcalar

Kalem ayakhgini vidalarla sabitlerken, piyasada satilan M4 x 20 mm vidalari (x2) hazirlayin.

10
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[J Kurulum is Akis

Projektorl ve ¢evre birimlerini asagidaki sirayla kurmanizi dneririz.

Projektori duvara monte edin ve yansitilan goriintliyl ayarlayin (@ s.18)
Kontrol Pedini takin (@ s.72)
Kalem ayakhgini takin (@ s.79)

Kalem kalibrasyonunu gerceklestirin (@ s.83)

Qo

Dokunmatik uniteyi takip ayarlayin ve parmakla dokunma kalibrasyonunu gerceklestirin
(@ 5.87)

11
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Birden Cok Projektor Takarken

Tdm projektorler icin duvar montaj tnitelerini takin (@ 5.18)

Kontrol Pedini takin (@ s.72)

Kalem ayakhgini takin (@ s.79)

B} Etkilesimli Kalemin Kalibrasyonu (@ s.83)

Dokunmatik uniteyi takip ayarlayin ve parmakla dokunma kalibrasyonunu gerceklestirin
(@ s5.87)

[@ CokluYansitma ayarlarini segin (@ 5.123)

Etkilesimli Kalemin Kalibrasyonu (@ s.83)

g Dokunmatik islev islemlerinin kalibrasyonu (@ s.114)

12
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[J Kurulum Boyutlar Sekilleri

* Projektori ve dokunmatik Uniteyi takmak icin asagidaki alana ihtiyaciniz vardir.

e Tavandan duvar plakasinin Gstiine kadar yaklasik 100 mm'lik bir bosluk birakmak, projektoriin takilmasini ve
¢ikarilmasini kolaylastirir.

¢ Dokunmatik Uniteyi kullanirken, projektori, yansitilan gériintii ile ekranin kenarlari arasinda asagidaki resimde
gosterildigi gibi bir bosluk olacak sekilde kurun.

100mm

(20 - 50mm (16:6, 21:9))

100mm 100mm
A—p

4 20mm

¢ Birden fazla projektorile bir ekrana yansitma yaparken, kesintisiz bir gériinti olusturmak icin Kenar Birlestirme islevini

kullanin. En boy orani 3:1 olan bir ekrani yansitirken, Kenar Birlestirme icin Birlestirme Araligi dederini 600 olarak
ayarlayin.

13
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600

Birlestirme Araligi degerini 600 olarak ayarlayamazsaniz, 600'den dustk bir degere de
ayarlayabilirsiniz.

600’den daha kui¢tik bir deger belirlerseniz, goriintiiniin solunda ve saginda siyah seritler
gorinebilir.

14



Giris

[] Baglanti Sekli

Dokunmatik Uniteyi ve Kontrol Pedini kullanirken asagidaki kablolara ihtiyaciniz vardir.
Projektori ve Kontrol Pedini baglamak icin piyasada satilan bir LAN kablosu ve USB kablosu hazirlayin.

100 [<] =
USB-A
e
(4K30p: Max 40m (CAT6a/CAT7)) HDBaseT
(1080p60p: Max 70m (CAT6a/CAT7))
“;

(T}
(Max 20m)

(Max 20m) I(I

L0 ]
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Birden Cok Projektoér Baglama

Birden fazla projektor baglarken asagidaki kablolara ihtiyaciniz vardir.

intiyaciniz olabilecek diger tim kablolar icin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

B Etkilesimliislevi kullanirken

Etkilesimli islevi kullanirken en fazla iki projektor kurabilirsiniz.

iki projektér yan yana takildiginda, yalnizca etkilesimli fare islemlerini kullanabilirsiniz.

Yansitma ekraninda ¢izim yaparken, Easy Interactive Tools ¢izim uygulamasini kullanin. Bunu
asagidaki Web sitesinden indirebilirsiniz.

http://epson.sn/
4 N\
4-->
USB-A USB-B
(Max 5m)

o> = I [
USB-B  HDMI Out HDMI

b = COr——a ==p
* SYNC SYNC

HDMI Out In

B Etkilesimli islevler kullanmadiginda

Etkilesimli islevi kullanmadiginizda iki ila dort projektor kurabilirsiniz.
Asagidaki goriintd, g projektor baglantisina ornektir.

16
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1= (=)

.

=)

HDMI Out

HDMI

(Max 5m)

HDMI

= W@

HDMI Out

17




Duvar montaj Unitesini takma

[] Duvar Montaj Unitesinin Takilmasi ile ilgili

Dikkat Edilecek Noktalar

A Uyar

Duvar montaj Unitesi yalnizca projektori duvara monte etmek icindir. Projektorden baska
bir sey monte edilirse, agirlik ylizinden hasar meydana gelebilir.

Bu Grlinlin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Kurulum islemi (duvara montaj) teknik bilgi ve yetenege sahip, uzman kisiler tarafindan
gerceklestirilmelidir. Eksik veya yanlis kurulum, Griiniin diismesi sonucu yaralanmaya veya
mal kaybina neden olabilir.

Duvar montaj Gnitesini takmak icin bu kilavuzdaki adimlariizleyin ve bu kilavuzda belirtilen
civata ve vidalar kullandiginizdan emin olun.

Talimatlara uyulmazsa, tirtin diiserek kisisel yaralanmaya veya kazaya neden olabilir.

Gug kablosu ile ilgili islemleri yaparken dikkatli olun.
Yanlis islemler yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir. islem yaparken su énlemleri alin:

e Glc kablosunu islak elle tutmayin.
e Hasarli veya (izerinde degisiklik yapilmis bir gli¢ kablosu kullanmayin.
e Glic kablosunu ayar plakasindan gecirirken kabloyu fazla kuvvetli bir sekilde cekmeyin.

Ayar plakasini, titresime veya darbeye maruz kalacagi bir yere monte etmeyin.

Bu, projektorde veya montaj ylizeyinde hasara yol acabilir. Bu trliniin diismesi 6liime ya da kisisel
yaralanmaya neden olabilir.

2,

Bir duvara monte ederken, projektoriin ve Duvar montaj Unitesinin agirhgini tasiyacak ve
yatay titresimlere karsi koyabilecek sekilde monte edin. M10 veya 3/8 in¢ x 60 mm somun
ve civata kullanin.

M10'dan veya 3/8 in¢ x 60 mm'den kii¢lik somun ve civatalar ayar plakasinin diismesine neden
olabilir. Epson, duvarin yeterli saglamlikta olmamasindan veya Griiniin diizglin sekilde takilmama-
sindan kaynaklanan herhangi bir zararin sorumlulugunu almaz.

Kurulum islemi, en az iki adet kalifiye servis elemani tarafindan gerceklestirilmelidir. Kuru-
lum sirasinda herhangi bir vidayl gevsetmeniz gerektiginde, trlinii disirmemeye dikkat
edin.

Bu Urlinuin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Bu Grlin duvara monte edilirken, duvar, projektéri ve Duvar montaj Ginitesini tasimaya
yeterli glicte olmalidir.

Bu Urrtin beton bir duvara monte edilmelidir.

Projektor ve Duvar montaj Unitesinin maksimum agirhgi toplamda yaklasik 18,9 kilogramdir (kab-
lolar harig).

Bu Griinl duvara monte etmeden 6nce duvarin bu glicte oldugundan emin olun. Duvar yeterince
saglam degilse, kurulumdan 6nce duvari gliclendirin.

Ayar plakasini diizenli olarak kontrol edip kirik parcalar veya gevsemis vidalar bulunma-
digindan emin olun.

Herhangi bir parca hasar gorirse, ayar plakasini kullanmayi hemen birakin. Bu Griintin diismesi
Olime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

18




Duvar montaj Unitesini takma

A Uyari

Bu UrlinG sokmeyin ya da bicimini degistirmeyin.

Uriiniin icinde, yangin, elektrik carpmasi ya da kazaya neden olabilecek cok sayida yiiksek gerilimli
kisim vardir.

2,

Bu Urline asilmayin. Bu Grtinlin tGzerine agir cisimler asmayin.

Bu Urlinlin diismesi 6lime ya da kisisel yaralanmaya neden olabilir.

Duvar montaj tnitesini kurmak veya ayarlamak icin yapistirici, yaglayici veya yag kullan-
mayin.

Vidalarin gevsemesini 6nlemekicin yapistirici veya projektoriin kayan plaka tespit parcasi Gizerinde
gres veya yag gibi seyler kullanirsaniz, mahfazasi catlayarak projektoriin disip yaralanmaya veya
mal kaybina yol agmasina neden olabilir.

2R%,

Ayarlarn yaptiktan sonra butuin vidalar iyice sikistirin.

Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya hasarina neden olabilir.

Kurulumdan sonra civatalari ve somunlari asla gevsetmeyin.

Duzenli olarak vidalarin gevseyip gevsemedigini kontrol edin. Gevsek vida bulursaniz, iyice sikis-
tirin. Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya hasarina neden olabilir.

Kablolari, somun ve civatalara temas etmeyecek bicimde yonlendirin.

Kablolarin hatali kullanimi yangin veya elektrik carpmasina yol acabilir.

Projektoru acarken yansitma merceginin icine bakmayin.

Bu, yayilan giiclii isiktan dolayi gérme yeteneginde hasara neden olabilir. Ortamda ¢ocuklar varken
Ozellikle dikkatli olun. Projektori uzaktan kumandayla uzaktan agarken, yansitma merceginin icine
kimsenin bakmadigindan emin olun.

Projektoru kullanirken, yansitma merceginin yakinina herhangi bir nesne veya elinizi koy-
mayin.

Bu bolge, yogun projeksiyon isigindan dolayi yuksek sicakhiga ulastigindan tehlikelidir.

Projektoru, tutusabilir ya da patlayici gaza maruz kalan bir konumda kullanmayin.

Projektorin icindeki yiiksek sicakliklar tutusmaya ve yangina neden olabilir.

Projektor, bakim ve onarim dahil olmak tizere, sadece uzman kisiler tarafindan ¢ikartiimali
veya yeniden takilmaldir.

Bakim ve tamir konusunda talimatlar icin projektoriin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Uriinde anormallikler gériiliirse, hemen kablolari tirinden cikarin ve yerel bayiniz ya da en
yakin Epson servis cagri merkeziyle iletisime gecin.

Anormal bir durumdayken Uriini kullanmaya devam etmek yangina, elektrik carpmasina ya da
gorme bozukluguna neden olabilir.

e 0 O Ve e
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Duvar montaj Unitesini takma

A Uyari

Lazer uyarisi etiketleri projektorin i¢ ve dis kisimlarina yapistiriimistir.
I

A\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

'\II'FEN';I'IE)N / DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4
DIFFUES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO

'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET ~ BESTRAHLUNG
VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TER/ BIRATI R A AR RS 8 AR S B RR SR B B ST S A SRS RO BR S

R/ R TR B 4% (CLASS 4) B4t BERERES

FoU/ YA 4 ST EOIM HE MM &2 EAL WAl i £ £ 0¥ &S D5
AR/BR: CTER LISRADU—TREINIHD  E—LPEEXOERISRENDRIE ERIFHIL

Disg

Yansitma yaparken yansitma merceginden yayilan lazer 1sinina bakmayin. (IEC/EN60825-1:2014'e
gore)

/\ WARNING

< _X"\D WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

A\ WARNING

< BV \G WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
K20 ) | 720 uss mn ax ok wA DHIAR.

RG2 B SOERER.

Projektordeki higbir kasayr agmayin.

Projektorin icindeki elektrik gerilimleri ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Projektoriin 1sik kaynagina dogrudan bakmayin.

Bu Uriinden tehlikeli optik radyasyon yayilma olasiligi vardir. G6zde yaralanmayla sonuclanabilir.

/\\ Dikkat

Bu Uruind, projektdér modelinizin isletim sicakliginin asilabilecegi bir konuma kurmayin.

Boyle bir ortam, projektore zarar verebilir.

Lensin veya optik bilesenlerin kirlenmesini dnlemekicin, bu tGrlini asir toz ve nem olmayan
bir yere kurun.

Urtintin ayarlarini yaparken asiri glic uygulamayin.

Urin kinlarak kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Bu projektor, lazerlere yonelik uluslararasi IEC/EN60825-1: 2014 standardiyla uyumlu
bir Sinif 1 lazer Griniddar.

Elden cikarirken projektora pargalarina ayirmayin.

Yerel veya ulusal yasalara ve yonetmeliklere gore elden cikarin.

Ve LVe v O
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Duvar montaj Unitesini takma

[] Duvara Montaj tinitesinin Kurulum
Konumunda Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

A Uyar

Yaglh dumana veya etkinliklerde kullanilan dumana maruz kalan bir yere kurulum yapma-
yin.

Yaglar vb. projektoriin kayici plaka sabitleme parcasina yapisirsa, Grlinlin kasasi catlayabilir ve pro-
jektorlin diismesine yol acarak kisisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

2,

/\\ Dikkat

Projektor ya da ekrani, dogrudan giines isigina maruz kalan bir konuma kurmayin.

Projektor ya da ekran glines 1si§ina maruz kalirsa, etkilesimli islev dogru calismayabilir.

Onceden projektdriin kurulum konumu icin glic kaynadi kablo tesisatini yapin.

Projektor, floresan lamba veya klima cihazi gibi elektrikli aletlerden uzaga kurun.

Bazi floresan lambalar, uzaktan kumandaya veya kaleme parazit yapabilir.

Projektori kurarken, asagidaki resimde gosterildigi gibi duvar ile projektoriin hava cikisi
ve giris delikleri arasinda bosluk bulundugundan emin olun.

' { J

500mm 500mm

e e O

iki veya daha fazla projektorii paralel olarak monte ederken, cevreleyen ortam sicakhiginin
35°C'den distik oldugundan emin olun.

Ortam ¢ok sicak olursa projektor asiri 1sinabilir ve uyari verilmeden gli¢ kapanabilir.
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Duvar montaj Unitesini takma

/\\ Dikkat

iki veya daha fazla projektorii paralel olarak monte ederken, projektérler arasinda en az
1200 mm bosluk birakin.

1200mm

Yaklasitk 1200 mm bosluk birakamiyorsaniz, projektoriin hava ¢ikis deliginden cikan isty1 engelle-
yecek bir bolme takin.

Bolmeler cikis deliginden daha biyik olmali (her yone yaklasik 20 mm) ve ¢ikis deliginden yaklasik
400 mm ve giris deliklerinden 200 mm uzagda kurulmalidir.

400mm 200mm

Projektoru ekrana gore dikey ya da yatay olarak +3 veya -3 dereceden daha fazla bir aciyla
egilmeyecek sekilde monte edin.

Etkilesimli islevleri kullanilirken, projektori yansitilan goriintl erisim dahilinde olacak se-
kilde kurun.

Harici elektronik gurultiyl azaltmak icin, baglanti kablosunu 20 metreden kisa tutmaniz
Onerilir.

Yapistirma ekran veya okul tahtasi bicimindeki ekranlardan kullanmanizi 6neririz.

eSS
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Duvar montaj Unitesini takma

[] Duvara Montaj Unitesinin Ozellikleri

0ge

Teknik Ozellik

Duvara montaj Uinitesinin bilesimi (ayar plakasi, altigen eksen, ayar Unitesi,
duvar plakasi, duvar plakasi kapadi, uc kapagi)

Yaklasik 9,2 kg

Maksimum ylkleme kapasitesi

Yaklasik 15,0 kg
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Duvar montaj Unitesini takma
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Duvar montaj Unitesini takma
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Duvar montaj Unitesini takma
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Duvar montaj Gnitesini takma

B Yatay siirgi

B ileri/geri siirgii

0-383
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Duvar montaj Unitesini takma

Mini PC kurulum plakasi
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0ge Teknik Ozellik
PC kurulumu igin vida delikleri (VESA uyumlu) | 75 mm x 75 mm

100 mm x 100 mm

Desteklenen PC boyutlar 150 mm x 150 mm x 44 mm dahilinde

Desteklenen PC agirhigi 0,7 kg veya daha az

28



Duvar montaj Unitesini takma

[] Duvara Montaj Unitesi icin Kurulum
Proseduri

Duvara montaj unitesini kurmak icin asagidaki is akisini izleyin.
Duvara montaji gerceklestirmeden 6nce, kurulum ortaminiza gore kablolari yonlendirin.

Kurulum konumunu belirlemek icin yansitma mesafesi tablolarina bakin (@ s.30)

Ayar Unitesini projektore sabitleyin (@ s.42)

Duvar plakasini duvara takin (@ s.44)

GOruntl konumunun ayarlanmasi (@ s.54)

Qo)

Kapaklarin takilmasi (@ 5.69)
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Duvar montaj Unitesini takma

Braketi Takma

B Kurulum konumunun belirlenmesi (yansitma mesafesi tablolari)

Duvar plakasinin kurulum konumunu, yansitmak istediginiz ekranin boyutuna gore belirleyin (S). aila d arasi
degerleri kontrol etmek icin asagidaki sekle bakin. Bu, ayar plakasi duvar plakasinin ortasindayken gecerli
olan degerdir (Bkz. asagidaki sekilde yer alan 3% ).

b+ x
; = | - L 5 1d
N C
/ 1] =&/]m |
d
1 X
a: Yansitma mesafesi: Minimum (Genis) ila c: GOrlntindn Gst kenarindan altta duvar
Maksimum (Tele) plakasinin montaj vida deligine kadar
olan mesafe
b:  Ayar plakasinda bulunan kol kaydirma d:  GOrlntlnln Ust kenarindan duvar plaka-
skalasindaki sayi sinin gegici vida deligine kadar olan me-
safe
X: Duvardanyansitmaylizeyine olan mesafe S:  Yansitilan goriinti boyutu

(100 mm veya daha az)
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Duvar montaj Unitesini takma

16:6 veya 21:9 en boy oraninda yansitirken c ve d degerleri icin asagiya bakin.

* c1/d1: Perde Konumu ortadayken
® c2/d2: Perde Konumu iistteyken
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Duvar montaj Gnitesini takma

16:9 yansitilan gorunti

[Birim: mm]
S a b C d
65" 1439 x 809 158 -302 148 - 292 201 393
66" 1461 x 822 164 - 311 154 - 301 202 394
67" 1483 x 834 171-319 161 -309 204 396
68" 1505 x 847 177 - 328 167 -318 206 398
69" 1528 x 859 183 -336 173 -326 207 399
70" 1550 x 872 190 - 345 180 - 335 209 401
71" 1572 x 884 196 - 353 186 - 343 210 402
72" 1594 x 897 202 - 362 192 - 352 212 404
73" 1616 x 909 209-370 199 - 360 214 406
74" 1638 X 921 215-379 205 -369 215 407
75" 1660 x 934 221 211 217 409
76" 1682 X 946 228 218 219 411
77" 1705 x 959 234 224 220 412
78" 1727 x 971 240 230 222 414
79" 1749 x 984 247 237 223 415
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Duvar montaj Uinitesini takma

S a b C d
80" 1771 X 996 253 156 225 417
81" 1793 x 1009 259 162 227 419
82" 1815 x 1021 266 169 228 420
83" 1837 x 1034 272 175 230 422
84" 1860 x 1046 278 181 232 424
85" 1882 x 1058 285 188 233 425
86" 1904 x 1071 291 194 235 427
87" 1926 x 1083 297 200 236 428
88" 1948 x 1096 304 207 238 430
89" 1970 x 1108 310 213 240 432
90" 1992 x 1121 316 219 241 433
91" 2015x 1133 323 226 243 435
92" 2037 x 1146 329 232 245 437
93" 2059 x 1158 335 238 246 438
94" 2081 x 1171 342 245 248 440
95" 2103 x 1183 348 251 249 441
96" 2125 x 1195 354 257 251 443
97" 2147 x 1208 361 264 253 445
98" 2170x 1220 367 270 254 446
99" 2192 x 1233 373 276 256 448
100" 2214 x 1245 380 283 257 449
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Duvar montaj Gnitesini takma

16:10 yansitilan goriintu

[Birim: mm]
S a b C d
60" 1292 x 808 157 - 301 147 - 291 201 393
61" 1314 x 821 164 -310 154 - 300 202 394
62" 1335 x 835 171-319 161 -309 204 396
63" 1357 x 848 178 -329 168 -319 206 398
64" 1379 x 862 185 -338 175-328 208 400
65" 1400 x 875 191 - 347 181-337 209 401
66" 1422 x 888 198 - 356 188 - 346 211 403
67" 1443 x 902 205 - 366 195 -356 213 405
68" 1465 x 915 212-375 202 - 365 215 407
69" 1486 x 929 219-384 209-374 216 408
70" 1508 X 942 226 - 393 216 -383 218 410
71" 1529 x 956 232 -403 222 -393 220 412
72" 1551 X 969 239-412 229 -402 222 414
73" 1572 x 983 246 - 421 236 -411 223 415
74" 1594 x 996 253 -430 243 -420 225 417
75" 1615 %1010 260 250 227 419
76" 1637 x 1023 267 257 229 421
77" 1659 x 1037 274 264 230 422
78" 1680 x 1050 280 270 232 424
79" 1702 x 1063 287 277 234 426
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Duvar montaj Uinitesini takma

S a b C d
80" 1723 x 1077 294 197 236 428
81" 1745 x 1090 301 204 237 429
82" 1766 X 1104 308 211 239 431
83" 1788 x 1117 315 218 241 433
84" 1809 x 1131 321 224 243 435
85" 1831 x 1144 328 231 244 436
86" 1852 x 1158 335 238 246 438
87" 1874 x 1171 342 245 248 440
88" 1895 x 1185 349 252 250 442
89" 1917 x 1198 356 259 251 443
90" 1939 x 1212 363 266 253 445
91" 1960 x 1225 369 272 255 447
92" 1982 x 1239 376 279 257 449
93" 2003 x 1252 383 286 258 450
94" 2025 x 1265 390 293 260 452
95" 2046 x 1279 397 300 262 454
96" 2068 x 1292 404 307 264 456
97" 2089 x 1306 410 313 265 457
98" 2111 x 1319 417 320 267 459
99" 2132 x 1333 424 327 269 461
100" 2154 x 1346 431 334 271 463
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Duvar montaj Gnitesini takma

4:3 yansitilan gorinti

[Birim: mm]
S a b C d
53" 1077 x 808 157 - 301 147-291 201 393
54" 1097 x 823 165-311 155-301 202 394
55" 1118 x 838 173 -322 163 -312 204 396
56" 1138 x 853 180 -332 170 -322 206 398
57" 1158 x 869 188 - 343 178 - 333 208 400
58" 1179 x 884 196 - 353 186 - 343 210 402
59" 1199 x 899 204 - 364 194 - 354 212 404
60" 1219 x 914 211-374 201 - 364 214 406
61" 1240 x 930 219-385 209-375 216 408
62" 1260 X 945 227 -395 217 - 385 218 410
63" 1280 x 960 235-406 225 -396 220 412
64" 1300 x 975 242 -416 232 - 406 222 414
65" 1321 x 991 250-426 240-416 224 416
66" 1341 x 1006 258 -437 248 - 427 226 418
67" 1361 x 1021 266 - 447 256 -437 228 420
68" 1382 x 1036 273 -458 263 - 448 230 422
69" 1402 x 1052 281 -468 271 -458 232 424
70" 1422 x 1067 289-479 279 - 469 234 426
71" 1443 x 1082 297 - 489 287 -479 236 428
72" 1463 x 1097 304 -500 294 - 490 238 430
73" 1483 x 1113 312-510 302 -500 240 432
74" 1504 x 1128 320-521 310-511 242 434
75" 1524 x 1143 328 318 244 436
76" 1544 x 1158 335 325 246 438
77" 1565 x 1173 343 333 248 440
78" 1585 x 1189 351 341 250 442
79" 1605 x 1204 359 349 252 444
80" 1626 X 1219 366 269 254 446
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Duvar montaj Gnitesini takma

S a b d d
81" 1646 x 1234 374 277 256 448
82" 1666 x 1250 382 285 258 450
83" 1687 x 1265 390 293 260 452
84" 1707 x 1280 397 300 262 454
85" 1727 x 1295 405 308 264 456
86" 1748 x 1311 413 316 266 458
87" 1768 x 1326 421 324 268 460
88" 1788 x 1341 428 331 270 462
89" 1808 x 1356 436 339 272 464
90" 1829 x 1372 444 347 274 466
91" 1849 x 1387 452 355 276 468
92" 1869 x 1402 459 362 278 470
93" 1890 x 1417 467 370 280 472
94" 1910 x 1433 475 378 282 474
95" 1930 x 1448 483 386 284 476
96" 1951 x 1463 490 393 286 478
97" 1971 x 1478 498 401 288 480
98" 1991 x 1494 506 409 290 482
99" 2012 x 1509 514 417 292 484
100" 2032 x 1524 521 424 294 486
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Duvar montaj Gnitesini takma

16:6 yansitilan gorunti

[Birim: mm]

S a b cl d1 c2 d2
61" 1451 X 544 161 -307 151 -297 338 530 202 394
62" 1475 x 553 168 -316 158 -306 342 534 204 396
63" 1498 x 562 175-325 165-315 346 538 206 398
64" 1522 x 571 182 -334 172 -324 350 542 207 399
65" 1546 x 580 189 - 343 179 -333 353 545 208 400
66" 1570 x 589 195 -353 185 -343 357 549 210 402
67" 1593 x 598 202 - 362 192 - 352 361 553 212 404
68" 1617 x 606 209-371 199 - 361 365 557 214 406
69" 1641 X 615 216 -380 206-370 369 561 215 407
70" 1665 X 624 223 -389 213-379 373 565 217 409
71" 1689 x 633 229 -398 219 -388 377 569 219 411
72" 1712 X 642 236 -408 226 - 398 381 573 221 413
73" 1736 X 651 243 - 417 233 - 407 385 577 222 414
74" 1760 X 660 250-426 240-416 389 581 224 416
75" 1784 x 669 257 -435 247 - 425 393 585 226 418
76" 1807 x 678 263 -444 253 -434 397 589 228 420
77" 1831 x 687 270-454 260 - 444 401 593 229 421
78" 1855 X 696 277 - 463 267 -453 405 597 231 423
79" 1879 x 705 284 -472 274 - 462 409 601 233 425

38



Duvar montaj Gnitesini takma

S a b cl d1 c2 d2
80" 1903 x 713 291 - 481 194 - 384 413 605 235 427
81" 1926 x 722 297 - 490 200 -393 417 609 237 429
82" 1950 x 731 304-500 | 207-403 421 613 238 430
83" 1974 x 740 311-509 214 -412 425 617 240 432
84" 1998 x 749 | 318-518 | 221-421 429 621 242 434
85" 2022 x 758 | 325-527 | 228-430 433 625 244 436
86" 2045 x 767 | 331-536 | 234-439 437 629 245 437
87" 2069 X 776 338-545 241 - 448 441 633 247 439
88" 2093 x 785 345 -555 248 - 458 445 637 249 441
89" 2117 x 794 352-564 255 -467 449 641 251 443
90" 2140 x 803 359 262 453 645 252 444
91" 2164 x 812 365 268 457 649 254 446
92" 2188 x 821 372 275 461 653 256 448
93" 2212 x 829 379 282 465 657 258 450
94" 2236 x 838 386 289 469 661 260 452
95" 2259 x 847 393 296 473 665 261 453
96" 2283 x 856 400 303 477 669 263 455
97" 2307 x 865 406 309 481 673 265 457
98" 2331 x 874 413 316 485 677 267 459
99" 2354 x 883 420 323 489 681 268 460
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Duvar montaj Gnitesini takma

S a b cl di c2 d2
100" 2378 x 892 427 330 492 684 269 461
101" 2402 x 901 434 337 496 688 271 463
102" 2426 x 910 440 343 500 692 273 465
103" 2450 x 919 447 350 504 696 274 466
104" 2473 x 928 454 357 508 700 276 468
105" 2497 x 936 461 364 512 704 278 470
106" 2521 x 945 468 371 516 708 280 472
107" 2545 x 954 474 377 520 712 282 474
108" 2569 x 963 481 384 524 716 283 475
109" 2592 x 972 488 391 528 720 285 477
110" 2616 x 981 495 398 532 724 287 479
111" 2640 x 990 502 405 536 728 289 481
112" 2664 X 999 508 411 540 732 290 482
113" | 2687 x 1008 515 418 544 736 292 484
114" | 2711 x 1017 522 425 548 740 294 486
115" | 2735 x 1026 529 432 552 744 296 488
116" | 2759 x 1035 536 439 556 748 297 489
117" | 2783 x 1043 542 445 560 752 299 491
118" | 2806 x 1052 549 452 564 756 301 493
119" | 2830 %x 1061 556 459 568 760 303 495
120" | 2854 x 1070 563 466 572 764 305 497
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Duvar montaj Gnitesini takma

21:9 yansitilan goriintu

[Birim: mm]

S a b cl d1 c2 d2
62" 1447 x 620 160 - 305 150 - 295 298 490.2 201 393
63" 1471 x 630 167 -314 157 - 304 302 494.2 204 396
64" 1494 x 640 174 - 323 164 -313 305 497.2 205 397
65" 1518 x 650 181-332 171-322 308 500 206 398
66" 1541 x 660 187 - 341 177 - 331 311 503 208 400
67" 1564 x 670 194 - 350 184 - 340 315 507 210 402
68" 1588 x 680 201 - 359 191 - 349 318 510 212 404
69" 1611 x 690 207 - 368 197 - 358 321 513 213 405
70" 1634 x 700 214 -378 204 - 368 324 516 215 407
71" 1658 x 710 221 -387 211-377 328 520 217 409
72" 1681 x 720 227 - 396 217 - 386 331 523 219 411
73" 1704 x 730 234 -405 224 -395 334 526 220 412
74" 1728 x 740 241 -414 231 -404 338 530 222 414
75" 1751 x 750 247 237 341 533 224 416
76" 1774 x 760 254 244 344 536 225 417
77" 1798 x 770 261 251 347 539 227 419
78" 1821 x 780 267 257 351 543 229 421
79" 1844 x 790 274 264 354 546 231 423
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Duvar montaj Uinitesini takma

S a b cl d1 c2 d2
80" 1868 x 800 281 184 357 549 232 424
81" 1891 x 810 287 190 360 552 233 425
82" 1914 x 820 294 197 364 556 236 428
83" 1938 x 830 301 204 367 559 237 429
84" 1961 x 840 307 210 370 562 239 431
85" 1984 x 850 314 217 374 566 241 433
86" 2008 x 860 321 224 377 569 243 435
87" 2031 x 870 327 230 380 572 244 436
88" 2054 x 880 334 237 383 575 246 438
89" 2078 x 890 341 244 387 579 248 440
90" 2101 x 900 347 250 390 582 249 441
91" 2125 x 911 354 257 393 585 251 443
92" 2148 x 921 361 264 396 588 252 444
93" 2171 x 931 367 270 400 592 255 447
94" 2195 x 941 374 277 403 595 256 448
95" 2218 x 951 381 284 406 598 257 449
96" 2241 x 961 388 291 410 602 260 452
97" 2265 x 971 394 297 413 605 261 453
98" 2288 x 981 401 304 416 608 263 455
99" 2311 x 991 408 311 419 611 264 456
100" | 2335 x 1001 414 317 423 615 267 459

Bl Ayar Unitesini projektére takma
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Duvar montaj Unitesini takma

Saglanan M4 x 12 mm civatalari (x4) kullanarak ayar Unitesini projektoriin tabanina
sabitleyin
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Duvar montaj Unitesini takma

B Duvar plakasini duvara kurun

Sablon levhayi duvara tutturun

Sablonu, yansitma mesafesi tablosunu kullanarak dogruladiginiz montaj konumuna gore takin ( s.30).

E Piyasada bulunan bir M10 vidasini duvar plakasinin gegici vida deliginin konumuna takin

Duvar ile vida basi arasinda 6 mm veya daha fazla bosluk birakin.
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E Duvar plakasina yonelik montaj delikleri icin konumlari belirleyin

En iyi denge icin, asagidaki sekilde gosterilen vida delikleri arasindan en az dort nokta sabitleyin.
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Duvar montaj Unitesini takma

n Duvarda delikleri a¢in

10,5 mm (M10) veya 10 mm (3/8 in¢)
Pilot delik derinligi: 45 mm
Dubel deligi derinligi: 40 mm 10.5mm (M10)

or

10mm (3/8 inch) —x

Y

A
v

I Duvar plakasini 4. adimda actiginiz deliklere sabitlemek icin piyasada satilan M10 veya 3/8
in¢ x 60 mm ankraj civatalarini kullanin
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Duvar montaj Unitesini takma

B Ayar plakasini duvar plakasina takma

n M4 x 12 mm civatalari (x2) gevsetip, ayar plakasindaki kayar kolu uzatin

Kaydiricinin Gzerindeki 6lcedi, yansitma mesafesi tablosunda s.30 onaylanan (b) degerinin birlesik
mesafesi ile yansitma yulzeyinin (x) kalinligina ayarlayin.
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Duvar montaj Unitesini takma

P
(i
4 2\
A Uyari
Kablonun artanini ayar plakasina asmayin. Disup bir kazaya neden olabilirler.
(. J
4 2\
E ¢ Asagidaki baglanti noktalari, duvarlardan degil ayar plakasinin alt kismindan ¢ikacak sekilde
yonlendirilmelidir.
¢ Dokunmatik Uniteye baglanti kablosu
e Mini PC gibi cevre birimlere baglamak icin kullanilan kablolar
& J
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Duvar montaj Unitesini takma

n Ayar plakasini duvar plakasina takin

Ug, duvar plakasinin tepesinden biraz disari ¢ikana ve diger ucu duvar plakasinin tabanina baglanana
kadar altigen ekseni yerlestirin.

A Dikkat

Kablolarin ayar plakasiyla duvar plakasi arasinda sikismamasina dikkat edin.

48



Duvar montaj Unitesini takma

E Ayar plakasini gegici olarak sabitleyin

Urtinle birlikte verilen M6 vidalarini kullanarak tic noktayi sabitleyin (x3).

(——— 2\
%l

E Duvar plakasi ve ayar plakasi Gizerindeki isaretleri hizalamak icin, dikey stirgliyu acik uglu
anahtarla ayarlayin.
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Duvar montaj Unitesini takma

B Ayar Unitesini ayar plakasina takma

u Ayar Unitesi icin kurulum konumunu belirleyin

Kurulum konumu ayar plakasinda isaretlenmistir. Yansitmak istediginiz ekranin boyutuna gére uygun
bir yere kurun.

* Yansitilan Goériintii 80 incten kiiciik oldugunda: Uniteyi () isaretinin oldugu noktaya kurun.
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* Yansitilan gériintii 80 in¢ veya daha biiyiik oldugunda: Uniteyi (O () isaretinin oldugu noktaya kurun.
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Duvar montaj Unitesini takma

E Kablolar projektore baglayin

Son olarak gui¢ kablosunu baglayin.

B Cevre cihazlarin takilmasi

Harici tuner ve aksesuarlarin takiimasi

Harici tuner ve aksesuarlari, asagidaki sekilde gosterildigi gibi vida deliklerine sabitlemek icin piyasada satilan
M4 vidalarini kullanin.

Mini PC veya Cubuk PC'yi takma

Mini PC veya cubuk PC'yi mini PC plakasina takin ve duvar plakasinin sol veya sag tarafina sabitleyin.
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Duvar montaj Unitesini takma

PC'nin hava c¢ikis delikleri engellenmeyecek sekilde takin.

PC'nin, hava cikis delikleri Gstte ve hava giris delikleri altta olacak sekilde monte edilmesini tavsiye
ediyoruz.

Mini PC kayisi ile sabitlerken

E Birlikte verilen M3 x 6 mm vidalar (x4) kullanarak, mini PC plakasini duvar plakasina

sabitleyin.
1 c —
% ~,00000 d """

o 000
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Duvar montaj Unitesini takma

E PC'yi mini PC plakasinin alt kenarina yerlestirin ve kayisla sabitleyin

0 Q
%@ ,000000,

_—

000
0

Vidalarla sabitlerken

Mini PC'nin sekline ve vida deliklerinin yoniine baglh olarak, parcalarin takilma sirasi farkli olabilir. Kurulum
talimatlarini 6nceden kontrol ettiginizden emin olun.

Kurulum Ornegi

¢ Birlikte verilen M3 x 6 mm vidalari (x4) kullanarak, PC takili halde mini PC plakasini duvar plakasina sabitleyin.

e Birlikte verilen M3 x 6 mm vidalari (x4) kullanarak, mini PC plakasini duvar plakasina sabitleyin ve ardindan PC'yi takin.
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Duvar montaj Unitesini takma

———
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Yansitilan gortntinin konumunun ayarlanmasi

Yansitilan goriintinin konumunu ayarlamak icin asagidaki yontemlerden birini kullanabilirsiniz.

4 N\
Ayniodaya birden fazla projektor takildiginda, uzaktan kumandanin girisimini dnlemekicin projektor
ID'lerini ayarlamanizi 6neririz.

Projektori acin ve Kurulum > Projektor ID'si kisminda projektor ID numarasini belirleyin. Belirli bir
projektoru calistirmak istediginizde uzaktan kumandadaki [ID] digmesine basin ve projektor ID'si
ile ayni rakama sahip diigmeye basin.

) C2) @D
Ca) @5 Ce)
7z C8) o)

Auto
(Num) |CorAll)

Menu —/—/— Esc

AN J

e Otomatik Ekran Ayari (s.57)

GOruntinin konumunu otomatik olarak ayarlamak icin kdse isaretleyicilerini yansitma konumunun dort kdsesine
takin. Belirli bir konuma yaklasik bir ayar yapmak istediginizde bu faydalidir.

. . .

~ " [ 4
' SN,

X4

ENE

o

N

¢ Plakasina baglayin Kurulum Kilavuzu'nu kullanarak ayarlama ( s.60)

Ayar plakasinin konumunu, gérinttlenen kilavuz ekranina gére manuel olarak ayarlayin. Gorlintu kalitesini korurken
yansitma konumuna ince ayar yapmak istediginizde bu faydalidir.
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Duvar montaj Unitesini takma

e Projektor mendilerini kullanarak ayarlama ( 5.63)

Ayarlamak istediginiz alani secip goriintliyli manuel olarak ayarlayin. Kilavuz ekrani kullanarak mekanik ayarlar
yaptiktan sonra yansitma konumuna ince ayar yapmak istediginizde bu faydaldir.

Quick Corner Kavis Duzeltme Nokta Dizeltme
T LR
- . I
’
o

4 N\
ﬁ o Goruntuler projektor agildiktan hemen sonra kararli degildir. Yansitmayi baslattiktan sonra, gortintiyi
ayarlamadan 6nce en az 30 dakika bekleyin.
e Toplu ayar islevini kullanarak birden fazla projektori ayarlarken, yansitilan goriintiiyl ayarlamadan
once toplu ayar gergeklestirin.
e GoOruntd kalitesini siirdirmek istediginizde goriintiyi ayarlamak icin ayar plakasinin mekanik

konumunun ayarlanmasini 6neririz.
& J

B Ayarlamadan énceki hazirliklar

n Projektdri agmak icin uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [ O ] diigmesine
basin
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Duvar montaj Unitesini takma
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E [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

= O (a) & (=)

n Kurulum menistinden Perde Tiirii'nu secerek yansitilan goriintiintin en boy oranini
ayarlayin

Kurulum
Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni
Plakasina baglayin Kurulum ...
Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayan

Geometrik Diizeltme Nokta Dlzeltme

Dijital Yaknlastirma v
ELPCBO02 Bagla Kapali

Dekunmatik Unite

Uzak Alict Kapali

Perde Tlrd 16:9 N
Yitksek irtifa Modu Kapah

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran
Desen Gorunumd

Desen Tipi

E Gerekirse en boy oranini degistirin

Bagh bir cihazdan goérintuleri yansitip uzaktan kumandada [Aspect] diigmesine basin.

Dagmeye her bastiginizda, en boy orani adi ekranda goriintilenir ve en boy orani degisir.

E Bagli cihazdan hicbir goriinti yansitiimazken en boy orani degismez.
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Duvar montaj Unitesini takma

B Otomatik Ekran Ayari

GOruntiiniin konumunu otomatik olarak ayarlamak icin kdse isaretleyicilerini yansitma konumunun dort
kosesine takin.

Otomatik Ekran Ayari asagidaki kosullarda dogru cahsir.

¢ Yansitma boyutu: 110 in¢ veya daha az
¢ Projektor yonu: 3° yukari, asadi, sol veya sag araliginda

Ve

i

e Otomatik Ekran Ayari, yansitilan ekranin ylizeyine bagl olarak diizgiin calismayabilir. Otomatik Ekran
Ayari'ni gerceklestirmek icin asagidaki kosullar gereklidir.

e Diz bir yansitma yuzeyi
¢ Yansitma ylizeyinde desen, kir veya engel yok

e Otomatik Ekran Ayari yapmadan 6nce, Perde Turi ayarini yapin. Otomatik Ekran Ayari yaptiktan sonra
Perde Turl'nd degistirirseniz, ayarlamalar sifirlanacaktir.

Kose isaretleyicilerini, yansitmak istediginiz konumun dort kdsesine yerlestirin
( N\
Ej o Kose isaretleri tekrar yerlestirilemez. isaretleyicileri yerlestirmek istediginiz konumu énceden
isaretlemenizi Oneririz.
o isaretleyicileri tekrar tekrar degistirmek istiyorsaniz, bunlari triinle birlikte verilen manyetik saca
yapistirin.

A\ J

Isaretleyicileri, yansitma konumunun késeleri kdse isaretleyicilerin ortasina gelecek sekilde yerlestirin.

@
®
o
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Duvar montaj Unitesini takma

E [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc = Y
O A O i >

@

85:57 ( : ) %:%Jlt Home
O

Kurulum
Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni
Plakasina baglayin Kurulum ...
Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatlk Ekran Ayari

Geometrik Duzeltme Nokta Duzeltme
Dijital Yaknlagtirma A4
ELPCBO2 Bagla Kapali

Dokunmatik Unite

Uzak Alici Kapal
Perde Tard 16:9 ~
Yiksek irtifa Modu Kapal

ilk/Tum Ayarlar Kurulum Ayarlarimi Sifirla

Ekran

Desen Gortinima

Desen Tipi
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Duvar montaj Unitesini takma

E Goruntunudn konumunu, kilavuz ekranin dort kosesindeki sari alanlar kose isaretcileriyle
ortusecek sekilde ayarlamak icin projektorl hareket ettirin

Tdm kose isaretlerinin sari alanlarin icinde oldugundan emin olun.

Otomatik Ekran Ayan
m e
& O]

A Uyari

Butlin civatalari ve vidalari iyice sikin. Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya
hasarina neden olabilir.
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Duvar montaj Unitesini takma
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E Otomatik ayari baslatmak icin [Enter] digmesine basin

Otomatik ayarlama tamamlandiginda, Quick Corner (5.65) islevini kullanarak daha fazla ayar
yapabilirsiniz. Kavis Diizeltme veya Nokta Diizeltme islevleri kullanilirsa, otomatik diizeltme
yapilmadan 6nce goériinti normal duruma doner.

B Plakasina baglayin Kurulum Kilavuzu'nu kullanilarak mekanik ayar yapilmasi

GOruntiiniin konumunu ayarlamak icin kilavuz ekrani kullanin.

n [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc = oy
OLANO i 2

@

User Default
O tone

Kurulum

Sabit Kurulum Kapali
Test Deseni

Plakasina baglayin Kurulum ...

Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

Geometrik Duzeltme Nokta Duzeltme
Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapall

Dokunmatik Unite

Uzak Alici Kapall
Perde Turu 16:9 v
Yiiksek Irtifa Modu Kapali

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Desen Gorunamii

Desen Tipi

Kilavuz ekranini goruirsiiniiz.
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Duvar montaj Unitesini takma

konumuna gevirin

n M4 vidasini gevsetin ve ardindan yatay donusi ayarlamak icin kurulum kilavuzundaki ayar
kadranini konumuna gevirin
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Duvar montaj Unitesini takma

M4 civatayi gevsetip yatay kaydirmayi ayarlayin

[«

M4 civatalan (x2) gevsetip ileri/geri kaydirmayi ayarlayin
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Duvar montaj Unitesini takma

n Adim 3 ila 8'de gevsettiginiz vida ve civatalari tekrar sikin

A Uyar

Butlin civatalari ve vidalari iyice sikin. Aksi halde projektor diiserek kisisel yaralanmaya veya esya
hasarina neden olabilir.

m Ayarlamalaritamamladiginizda, kilavuz ekranindan ¢ikmak icin uzaktan kumandadaki veya
kontrol panelindeki [Esc] diigmesine basin

B Projektdér meniilerini kullanarak ayarlama

E ¢ Ayarlanan degerleri Geometrik Diizeltme menusiinden Hafiza icine kaydedebilirsiniz.
¢ Ayari yapmadan oénce, Perde Turl ayarini yapin. Perde Turlinl dlizeltmeleri yaptiktan sonra
degistirirseniz, diizeltmeler sifirlanir.
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Duvar montaj Unitesini takma

Kavis Diizeltme

[Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

@

User Default
OGS O

Kurulum
Sabit Kurulum Kapali
Test Deseni
Plakasina baglayin Kurulum ...
Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

trik ne Nokta Duzeltme i
Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapall

Dokunmatik Unite

Uzak Al Kapal
Perde Tara 1619 e
Yuksek Irtifa Modu Kapall

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran
Desen Gordnimi

Desen Tipi

Kavis Diizeltme 6gesini secin

[ Geometrik Dlzeltme ] Dén

¥/D Ekr. Yerl.

Quick Corner

+ Kavis Dizeltme

Nokta Dizeltme

Hafiza
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Duvar montaj Unitesini takma

n Duzeltmek istediginiz tarafi segin ve ayari gerceklestirin

[ Kavis Duzeltme ] H i}
v 0

Don (Sifirlamak igin 2 saniye basin)

Ayarlanamayan bir araliga ulastiginizda, Daha fazla taginamiyor. mesaji gértintilenir.

E Ayarlamalarn tamamladiginizda, ayarlamayi tamamlamak i¢in uzaktan kumandadaki veya
kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin

Quick Corner

n [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

& NG Q’D‘

S| UG,

@ Source
Q Home

Search

=2/ &%=
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Duvar montaj Unitesini takma

Kurulum
Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni
Kurulum Plakasina baglayin Kurulum ...
EKran Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

a Duzeltme
Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapall

Dokunmatik Unite

Uzak Alic Kapal
Perde Tard 16:9 v
Yiiksek Irtifa Modu Kapall

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran
Desen Gorunimi

Desen Tipi

E Quick Corner'i secin

[ Geometrik Dlzeltme ] Dén

¥/D Ekr. Yerl.

' Quick Corner

Kavis DUzeltme

Nokta Dizeltme

Hafiza
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Duvar montaj Unitesini takma

n Duzeltmek istediginiz tarafi segin ve ayari gerceklestirin

[ Quick Corner ]

[Esc] Sifirlamak icin 2 saniye
basin

Ayarlanamayan bir araliga ulastiginizda, Daha fazla tasinamiyor. mesaji gorintulenir.

Yan kisimlari ayarlarken, ayarlamak istediginiz tarafi segmek icin uzaktan kumandadaki [1], [3],
[7] ve [9] dligmelerine basin.

E Ayarlamalan tamamladiginizda, ayarlamayi tamamlamak i¢in uzaktan kumandadaki veya
kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin

Nokta Duzeltme

n [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

NJOw WQOQW

® Search
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Duvar montaj Unitesini takma

Kurulum

Ekran

Kurulum
Sabit Kurulum
Test Deseni
Plakasina baglayin Kurulum ...

Dikey Montaj

Kapal

Hayir

Yansitma On/Ters
Otomatik Ekran Ayari
ne Nokta Dlzeltme
Dijital Yaknlagtirma ~

Dokunma ELPCBO2 Bagla Kapall

mli

Dokunmatik Unite

Uzak Alic Kapal

Perde Tard 16:9 v
Yiiksek Irtifa Modu Kapall

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Desen Gorunumu

Desen Tipi

Nokta Diizeltme 6gesini secin

[ Geometrik Dlzeltme ] Dén

Y/D Ekr. Yerl.
Quick Corner

Kavis Dlizeltme

" MNokta Dizeltme

Hafiza

Nokta Diizeltme'yi secip 1zgara sayisini belirleyin

[ Nokta Duzeltme ] Dén
3x3
5x5
17x17
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Duvar montaj Unitesini takma

E Dizeltmek istediginiz noktalari secip ayari yapin

=l
0
e

B I B
——<—{ o [=»
{ —

ﬁ Izgaray1 gormek zorsa, izgaranin rengini degistirmek icin Desen Rengi'ni kullanin.

u Ayarlamalan tamamladiginizda, ayarlamayi tamamlamak i¢in uzaktan kumandadaki veya
kontrol panelindeki [Esc] digmesine basin

Kapaklarin takilmasi
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Duvar montaj Unitesini takma

E Sag duvar plakasi kapagini takin

Ve

%j Koldaki olukla ilgili endiseniz varsa, saglanan maskeleme etiketini yapistirin.
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Duvar montaj Unitesini takma

Guvenlik Kablosu Takma

Gerekirse asagidaki glivenlik dnlemlerinden birini gerceklestirin.

¢ Piyasada satilan hirsizlik dnleyici tel kilidini takin

Tel kilidini, projektor ve ayar plakasindaki gtivenlik kablosu kurulum noktalarindan gegirin.

e Kensington marka bir gtivenlik teli takin

Bu Urlindeki glivenlik yuvasi, Kensington tarafindan dretilen Microsaver Glivenlik Sistemiyle uyumludur. Microsaver
Guvenlik Sistemi konusunda daha fazla ayrinti icin asagidaki adrese bakin.

http://www.kensington.com/
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Kontrol Pedini kurma

[J Kontrol Pediyle ilgili Notlar

A Uyari

Yalniz EB-1485Fi'ye baglanin. Baska bir projektore ya da cihaza baglamayin.

Bunu yapmak cihaza zarar verebilir.

Kablolari, somun ve civatalara temas etmeyecek bicimde yonlendirin.

Kablolarin hatali kullanimi yangin veya elektrik carpmasina yol acabilir.

Verilen gli¢ kablosu yalnizca ELPHDO?2 icindir. Diger cihazlarla kullanmayin.

Hasarl bir gui¢ kablosu kullanmayin.

Kullanilmasi yangina veya elektrik carpmasina yol agabilir. Gu¢ kablosu hasarliysa, (¢ekirdek kablo
aciktaysa, kablo kopar vb.), yerel saticiniza veya Epson onarim merkezine basvurun.

Gl¢ kablosunu kontrol pedine baglarken, yalnizca uriinle birlikte verilen AC adaptoriini
kullanin.

Bunu yapmamalk, iriinlin yangina veya elektrik carpmasina neden olabilecek sekilde arizalanma-
sina, asir Isinmasina veya duman yaymasina neden olabilir.

AC adaptoruni belirtilen glic kaynadi voltajindan baska bir voltajda kullanmayin.

Bunu yapmamak, triinlin yangina veya elektrik carpmasina neden olabilecek sekilde arizalanma-
sina, asiri Isinmasina veya duman yaymasina neden olabilir.

AC adaptoriiniin kablosunu ¢ekmeyin veya kablonun tizerine agir cisimler koymayin. Glg
kablosunu degistirmeyin.

Kullanilmasi yangina veya elektrik carpmasina yol acabilir.

AC adaptore yuksek bir kuvvet veya darbe (lizerine basma, diistirme veya carpma gibi)
uygulamayin.

Bu, hasara neden olabilir. AC adapt6rii hasar goriirse, kontrol panelini kapatin, fisi prizden ¢ekin ve
yerel saticiniza basvurun. Hasarli Griint kullanmaya devam etmek yangina veya elektrik carpmasina
neden olabilir.

O L O O Ve o

Kontrol pedini, AC adaptoriini veya fisi islak elle tutmayin/calistirmayin.

Bunu yapmamak arizaya, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Elektrik fisini dikkatli kullanin.

Yanhs kullanim yangina veya elektrik carpmasina neden olabilecek ariza veya hasara yol acabilir.
islem yaparken su énlemleri alin:

Cok soketli adaptor kullanmayin.

Uzerinde sikismis toz gibi yabanci bir madde varken fise takmayin.

Elektrik fisinin tam olarak takildigindan emin olun.

GU¢ kablosunu islak elle tutmayin.

Elektrik fisini prizden ¢ekerken, her zaman fisin kendisini tutun ve ¢ekip cikarin; elektrik kablosunu
¢cekmeyin.

e O

Kontrol pedini hareket ettirirken, gliclin kapali oldugundan emin olun, AC adapt6riinu
¢ikarin ve tim kablolarin baglantisinin kesildiginden emin olun.
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Kontrol Pedini kurma

A Uyari

Asagidaki sorunlardan herhangi biri olusursa, derhal glicii kapatin ve AC adaptoériinii ve
elektrik fisini prizden ¢ekin. Daha sonra yerel bayinizle veya en yakin Epson servisi ¢cagri
merkezi ile irtibata gegin.

e Duman, tuhaf kokular veya garip sesler fark ediyorsunuz
e Kontrol pedinin igine su veya yabanci madde giriyordur
e Kontrol pedi diismis veya muhafazasi hasar gormustir

AC adaptore cay, kahve, meyve suyu veya baska bir icecek dokmeyin veya bocek ilacina
maruz birakmayin.

Bunu yapmamak arizaya, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. AC adaptoriine icecek
vb. dokiillrse, glicli kapatin, ACadaptorini prizden ¢ekin ve yerel saticiniza basvurun. Bu durumda
kullanmaya devam etmek yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

%,

AC adaptoriini kapali bir yere monte etmeyin veya verilen AC adaptor tutucusu haricinde
bir bezle 6rtmeyin.

Aksi takdirde, AC adaptori isinabilir ve yaniklara veya beklenmedik kazalara neden olabilir.

Gl kablosunu AC adaptoriinin etrafina sarmayin.

Bunu yapmamak, baglantinin kesilmesine veya Grlinln asiri isinmasina neden olabilir.

Kontrol pedini sokmeyin ya da bi¢imini degistirmeyin.

Temizlemeden 6nce, AC adaptoriini ve elektrik fisini prizden ¢ektiginizden ve tim kablo
baglantilarinin kesildiginden emin olun.

Uzun suire temizlenmezse, toz birikebilir ve yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Duzenli olarak temizlediginizden emin olun.

/\ Dikkat

Kontrol Pedini atarken parcalarina ayirmayin.

Yerel veya ulusal yasalara ve yonetmeliklere gore elden cikarin.

O @00V 0V O
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Kontrol Pedini kurma

[] Kontrol Pedi Teknik Ozellikleri

Oge Teknik Ozellik
Kontrol pedi agirhgi Yaklasik 0,6kg
GU¢ (AC adaptoru) 100 ila 240V AC +/- %10, 50/60 Hz
Guc¢ 12VDC25A30W
Kullanim sirasinda elektrik tiiketimi 45W
Galisma sicaklig 0-40°C (yogusma yok)
Calistirma yiksekligi 0ila3048 m
Dis boyutlar
[Birim: mm)]
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Kablo gecirme delikleri

'de belirtilen kablo agikliklarindan birini kullanabilirsiniz.
Glg kablosunu, Kontrol Pedinin arkasindaki kanaldan ( ) yonlendirin.
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Kontrol Pedini kurma
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Kontrol Pedini kurma

[] Kontrol Pedini kurma

n Parmadinizi Gstteki delige yerlestirin ve on kapagi ¢ikarin.

[y
[
L
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Kontrol Pedini kurma

E Kurulum konumunu kontrol edin ve piyasada bulunan M4 vidalarla (4 tane 20 mm)
sabitleyin.

4 2\
A Uyar
e Vidalarken, kurulum yiizeyine acili olarak egilmediklerinden emin olun.
¢ Kontrol Pedinin uygun bicimde sabitlendiginden emin olun.
¢ Kontrol Pedini sabitlemek icin cift tarafli bant veya miknatis kullanmayin.
(. J
4 2\
E Vidalarin sabitlenmesinden 6nce Kontrol Pedinin ¢alismasinin denetlenmesini Oneririz.
(. J

&= o9
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Kontrol Pedini kurma

E Projektore bagli olan kabloyu Kontrol Pedine baglayin.

Baglanti ile ilgili ayrintili bilgi icin bkz "Dokunmatik Unitenin ve Kontrol Pedinin Baglanmasi" s.15.

On kapad takin.
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Kalem ayakhgini takma

[ Kalem Ayakligi ile ilgili Notlar

A Uyari

Kalp pili gibi bir tibbi ekipman kullaniyorsaniz kalem ayakliginin yakinina gitmeyin. Ayrica,
kalem ayakligini kullanirken, etrafta kalp pili gibi tibbi ekipman kullanan kimselerin olma-
digindan emin olun.

Unite icindeki gliclit miknatis, tibbi ekipmanin hatali calismasina neden olabilen elektromanyetik

parazit Uretir.
/\ Dikkat

Manyetik kartlar gibi manyetik depolama ortamlariyla veya bilgisayar, dijital saat ya da cep
telefonu gibi hassas elektronik cihazlarla kalem ayakliginin yakinina gitmeyin.

Unite icindeki gliclii miknatis verileri bozabilir veya hatali calismaya neden olabilir.

Kalem ayakliginin arkasindaki miknatis, kurulum ytizeyinde gliclu bir manyetik ¢cekim olus-
turur. Kalem ayakligini kurarken, miknatislarla kurulum yiizeyi arasina parmaklarinizi ya da
vicudunuzun baska bir boliminu kistirmamaya dikkat edin.
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Kalem ayakligini takma

[J Kalem Ayakhgi Ozellikleri

Oge

Teknik Ozellik

Kalem ayakhginin agirlhig

Yaklasik 93 g

Dis boyutlar

36.7

[Birim: mm)]
101.9 2838 444 288 |
N ﬂi
O O
i o7 2w
O O
L y
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Kalem ayakligini takma

[J Kalem Ayakhgini Kurma

Kalem ayakligini miknatislarla veya piyasada satilan M4 vidalarla sabitleyin.

Miknatislarla sabitlerken

A Dikkat

Parmaklarinizi kistirmaniz durumunda yaralanmaya neden olabilecek gii¢li miknatislar kullanilir.
Miknatislarla kurulum ylizeyi arasina parmaklarinizi ya da viicudunuzun baska bir bolimiina
kistirmamaya dikkat edin.

E Kapadi takin.
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Kalem ayakligini takma

Vidalarla sabitlerken

n Kurulum konumunu kontrol edin ve piyasada bulunan M4 vidalarla (2 tane 20 mm)
sabitleyin.

A Uyar

e Vidalarken, kurulum yiizeyine agili olarak egilmediklerinden emin olun.
¢ Kalem ayakhginin uygun bicimde sabitlendiginden emin olun.
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Etkilesimli Kalemin Ayarlanmasi

[ Etkilesimli Kalemin Kalibrasyonu

Kalemi kalibre etmeden 6nce projektorin goriintlisiind ayarlayin.

Kalemi ayarlamak icin iki yontem vardir; Otomatik Kalibrasyon ve Manuel Kalibrasyon.
Kalem ilk kez ayarlanirken, en uygun kalibrasyon icin Manuel Kalibrasyon gerceklestirin.
Kalemin ikinci ve sonraki kalibrasyonlarinda Otomatik Kalibrasyon gerceklestirin. ( 5.85)

éj Perde Tiirii 16:6 olarak ayarlandiginda, yumusak kalem ucunu sert kalem ucuyla degistirin.

Manuel Kalibrasyon

n Projektoru agip [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak

rak

oG || @ =,

Menu

e
O

P

’ ! T
Dce%m Source

Ekran

Kalem/Dokunma
Otomatik Kalibrasyon
Manuel Kalibrasyon
Dokunmatik Unite

Projektorlerin Kurulumu

isletim Kalemle Ustiinde Dolagsma Agik
PC Etkilesimi
Yonetim
Kalem/Dokunma Ayarini Sifirla
Ag
Etkilegimli
Kalem/Dokunma
Gizim Islevi Acik

lll

Arag Cubuklarim Gordntile

Gizim Alarimi Gordntile

Her Zaman Goster

Ekran Silmeyi Onayla Acik
ECO Kalem Digme islemi silgi
Saati Gordntile Tarih & Saat ~
Tarlh YYYY-MM-DD
Saat HH:MM
Yazdir

Paralel olarak birden fazla projektor takildiginda, yanina kurulan projektér icin goriintlyu
gecici olarak gizlemenizi isteyen bir mesaj goriintilenir. Bu mesaji gordigunuzde, gorintly
bir sonraki projektorden gizlemek icin [A/V Mute ] digmesine basin.
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Etkilesimli Kalemin Ayarlanmasi

E Ekran igerigini kontrol edip, ardindan Evet'i secin

[ Manuel Kalibrasyon ]

Ekranda gdsterilen her bir isarete kalem ile dokunun.

Sag alt kisimda gosterilen son isarete kadar tiim isaretlere
dokunana dek devam edin.

Hazirlklar tamamlandiginda, kalibrasyon baslar. Devamn edilsin
mi?

Yansitma ekraninin sol Ustlinde yesil bir nokta gorintilenir.

n Etkilesimli kalemin ucuyla noktanin ortasina dokunun

Nokta kaybolur ve sonraki konuma gider.

mp | o

Noktanin ortasina dokundugunuzdan emin olun. Aksi halde dogru bicimde
konumlandirilamayabilir.
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Etkilesimli Kalemin Ayarlanmasi

E Tdm noktalar kaybolana kadar 4. adimi tekrarlayin

Nokta 6nce sol Ustte belirir, ardindan sag alta gider.

o o o
' } }
o o o
/ ' }
o o ®
\ \
o o
' '
o o
Tim noktalar kayboldugunda Manuel Kalibrasyon tamamlanir.
4 N\
E o Etkilesimlikalemle Etkilesimli kalem alicisiarasinda hicbirengel olmadigini kontrol edin (asagida
gosterilmistir).

¢ Yanls konumadokunursaniz, dnceki noktaya donmekicin uzaktan kumandada [Esc] diigmesine

basin.
¢ Kalibrasyonu iptal etmek icin [Esc] digmesini iki saniye basili tutun.
& J
Otomatik Kalibrasyon

n Projektorl agip [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

& NG = = (o)

)
NJOIYN @

w T
Source
Q Home Search
—_— (»)
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Etkilesimli Kalemin Ayarlanmasi

Otomatik Kalibrasyon
Manuel Kalibrasyon
Dokunmatik Unite

Ekran Projektarlerin Kurulumu

Isletim

Yonetim

A
Kalem/Dokunma

Etkilesimli
Arag Cubuklarini Gordntile

Cizim Alamini Gérintale
Ekran Silmeyi Onayla
Kalem Digme islemi
Saati Gorlntdle

Tarih

Saat

Yazdir

Kalemle Ustiinde Dolasma Acik

PC Etkilesimi

Kalem/Dokunma Ayarini Sifirla
Etkilegimli

Gizim Tslevi Agik

Her Zaman Goster

Actk

Silgi
Tarih & Saat
YYYY-MM-DD
HH:MM

Paralel olarak birden fazla projektor takildiginda, yanina kurulan projektor icin goriintlya
gecici olarak gizlemenizi isteyen bir mesaj goriintilenir. Bu mesaji gordiguniizde, gorintuyi
bir sonraki projektdrden gizlemek icin [A/V Mute] digmesine basin.

E Desen gorlntisinin yansitilan goriintiiye uydugunu kontrol edin ve ardindan Evet'i secin

[ Otomatik Kalibrasyon ]

Projektorin kurulumunu, gorinti ekran gercevesine sigacak

sekilde yapin.

Hazirliklar tamamlandiginda, kalibrasyon baslar. Devam edilsin

mi?

Kalem kalibrasyonu otomatik olarak baslar.

Hayir

Otomatik Kalibrasyon basarisiz olursa, cevreyi kontrol etmek icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Veya, Manuel Kalibrasyon gerceklestirin.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[) Dokunmatik Unitenin kullanimi konusunda
notlar

A Uyari

Dokunmatik Uniteyi sokmeyin ya da bicimini degistirmeyin.

%,

Dokunmatik Unite, yangin, elektrik carpmasiya da kazaya neden olabilecek cok sayida yiiksek glicte
lazer Grind icerir.

Dokunmatik Uniteyi yalnizca EB-1485Fi cihazina baglayin. Bagka bir projektére ya da cihaza
baglamayin.

2,

Cihaz arizalanabilir ya da normalden daha yiiksek siddette lazer 151§1 yayilabilir.

Kalp pili gibi bir tibbi ekipman kullaniyorsaniz Dokunmatik Unitenin yakinina gitmeyin. 0
Dahasi, Dokunmatik Uniteyi kullanirken, etrafta kalp pili gibi tibbi ekipman kullanan kim-
selerin olmadigindan emin olun.

Unite icindeki gliclit miknatis, tibbi ekipmanin hatali calismasina neden olabilen elektromanyetik

parazit Uretir.
/\\ Dikkat

Manyetik kartlar gibi manyetik depolama ortamlariyla veya bilgisayar, dijital saat ya da cep ®
telefonu gibi hassas elektronik cihazlarla Dokunmatik Unitenin yakinina gitmeyin.

Unite icindeki gliclii miknatis verileri bozabilir veya hatali calismaya neden olabilir.

Dokunmatik Unitenin arkasindaki miknatis, kurulum yiizeyinde giiclii bir manyetik cekim
olusturur. Kalem ayakhgdini kurarken, miknatislarla kurulum yiizeyi arasina parmaklarinizi
ya da viicudunuzun baska bir bolimiini kistirmamaya dikkat edin.

e

Elden cikarirken Dokunmatik Uniteyi parcalarina ayirmayin.

2,

Yerel veya ulusal yasalara ve yonetmeliklere gore elden cikarin.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[) Dokunmatik Unite kurulum konumu

Bu prosediir, Dokunmatik Unitenin kuruldugu yere bagli olarak degisir.

Yansitma yiizeyine monte edildiginde: Miknatislarla | Farkl bir yiizeye monte edildiginde: Dokunmatik Unite
veya vidalarla sabitleyin Braketi ile Sabitleyin

/A Dikkat

Dokunmatik Uniteyi kullanirken, gériintiiler ekranin éniine yansitilmalidir. Gériintiiler ek-
ranin arkasina yansitildiginda parmakla dokunma islevlerini kullanamazsiniz.

Dokunmatik Uniteyi kurmadan énce, kurulum yiizeyinde yamukluk ya da bozukluk olma-
digindan ve ekran ylizeyinde 5 mm'den fazla purizlilik bulunmadigindan emin olun.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Dokunmatik Unite Braketi Hakkinda Not

/\ Dikkat

Ekranin etrafinda bir cerceve varsa, cercevenin st kisminin kalinhginin 3 mm'den az ol-
dugundan emin olun.

Ekranin Gst kisminin kalinigi 3 mm'yi asarsa, Dokunmatik Unite diizgiin ¢alismaz.

Hgicps

Duvardan ekranin ylizeyine olan mesafenin 50 mm'den az oldugundan emin olun.

Mesafe 50 mm'den fazlaysa Dokunmatik Unite Braketini takamazsiniz.

BRic

15-50mm
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[) Lazer Hakkinda Not

Dokunmatik Unite, IEC/EN60825-1:2014 standardiyla uyumlu Sinif 1 lazer Griiniddir.
Sinif 1 lazer Griinii oldugunu belirtmek icin Dokunmatik Uniteye uyari etiketleri yapistirilmistr.

A\ WARNING
'WARNING: CLASS 38 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM A WARNING
AVERTISSEMENT: RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE Ty cover
UVERTURE i sur ca apare
Produt ser

‘CLASSE 38 - EN
EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE

WARNUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 38
LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEOFFNET

RS MR LN, ABARHER.
8y —2ERBELTRE D,
BB 3Bt L~ R EHATNTIE T

/\ WARNING
HEE Eon £ WARNING
AVOID EXPOSURE TO THE BEAW oo
20 HYA| 3B 52 H7hAl 20lx| WA courcies s ce e,
0h ci = TSN Procus ser
- KESIMIG, R 38 5 (CLASS 38) ol RAEMA! eche Abdeckungen an I:l
AHE a
/\ WARNING
ASER WHEN OPE
AVOID EXPOSURE TO THE BEAW
20 HYA| 3B 52 Hl7hAl 20lx| WA e i s couvacos s
0A £ = TSN it aer
B - KGRI, SA% 0 4 (CLASS 38) A RAENS 0 T I:l
AHE & 2
| 200: 0juf e A = UK| L0l 2olx Mol 3
US.
Bt DT A EROER . SRR,

o L ©) ©) O @) Ll O

Etiketler asagidaki bilgileri icerir.

e Sinif 1 lazer Grini
¢ Uyari: Kasayi agmayin. Bu cihaz ylksek gii¢li bir lazer Griini igerir.
e Uyarr:

e Dikkat: Bu kisim acilirsa 3B sinifi gériinmeyen lazer radyasyonu yayilir.
e Radyasyon isinlarina maruz kalmaktan kaginin.

Lazer yayma cikisl

Lazer 1sin1, Dokunmatik Unitenin arkasindaki lazer yayma cikislarindan yayilir.

e |sik kaynadi cikisi: Maks. 285 W
¢ Dalga boyu: 932 -952 nm
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[]) Dokunmatik Unite Ozellikleri

Oge Teknik Ozellik
Dokunmatik tnite agirhgi Yaklasik 0,6 kg
Calisma sicakhgi Oila40°C
Glc (projektorden gelen) 5vDCO0,65A
Dis boyutlar
422
Q o
% T\i’/%—’—/
38.2
D [ SIS i
14|
177 177 2x M4
ol £
& ST = M = —
[2a] ~N [ A ] f | If ] ]
© N G [y == - i i ) i QR W J
8
52 59 36 128 36 59 52
160 160
5 | O[] | 0 | (@)
¢ ¢
2 "l i D
A
Lo [ 0 0 @) 0 0
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[) Dokunmatik Unite Braketi Ozellikleri

Oge Teknik Ozellik
Dokunmatik tinite braketinin agirhgi Yaklasik 1,8 kg
Maksimum yiikleme kapasitesi Yaklasik 8,8 kg
Dis boyutlar
242
) "i P o) o o
O j Bk
. o [
J
484
—
H ) ]
IR o ! s

11.5
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Ayar aralig

79.5-140.5

=S
i

ol

e

15-76
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

[] Dokunmatik Uniteyi Kurma

Kizilétesi yansiticilar, yansitma ylzeyinin altindaki cerceve veya tepsi gibi herhangi bir engelleyici par¢anin

Uzerine yapistirin.

Herhangi bir engel varsa, lazer asagida gosterildigi sekilde yansitilir ve parmaginizin konumu dogru sekilde

algilanmaz.

/)

/)

n Saglanan kizil6tesi saptiricilar engellerin konumlari boyunca yapistirin
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Dokunmatik Uniteyi Kurma

B Yansitma yiizeyine Dokunmatik Unite Braketi kullanmadan takarken

n Projektorl agip [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

@

User Default
( ) ® ( ) Home < : >
A S @ \W/

Kurulum

Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni

Kurulum Plakasina baglayin Kurulum ...

Ekran Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

Geometrik Dizeltme Nokta Dizeltme
Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapali

Dokunmatik Unite

Uzak Alici Kapall
Perde Tiri 16:9 ~
Yiiksek Irtifa Modu Kapali

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Desen Goranidmi

Desen Tipi
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Kurulum Duzeni 6gesini se¢in

[ Dokunmatik Unite ] Dén
Glic Acik

Dokun. Unite Ayari
Dokunma Kalibrasyonu

Kalibrasyon Arahg Genis

Yansitilan goriintiintin Gzerinde kurulum diizenini gorirsiiniz.

[ Kurubum Dizeni |

Dokunmatik Unitenin kurulumu konusunda notlar:

Unitenin k h Duzendnn
merkeryle hizalayin,

n Manyetik bir ylizeye kurulum yaparken, kurulum konumunu kontrol edin ve dokunmatik
uniteyi miknatislarla birlikte takin

Manyetik olmayan bir ylizeye monte ederken, bir sonraki adima gecin.

/\ Dikkat

Parmaklarinizi kistirmaniz durumunda yaralanmaya neden olabilecek gucli miknatislar kullanilir.
Miknatislarla kurulum ylizeyi arasina parmaklarinizi ya da viicudunuzun baska bir boliminu
kistirmamaya dikkat edin.

(.

A | | S e

Dokunmatik Uniteyi taktiktan sonra "Dokunmatik Uniteyi Acma" s.104 kismina gidin.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Manyetik olmayan bir yiizeye monte ederken, sablonu Dokunmatik Unite kurulum
konumuna takin

Asagida gosterildigi gibi, sablonun altini kurulum diizenine yapistirin.

( )

E Lastik kapaklari (x2) Dokunmatik Unitenin éniinden ¢ikarin

puay

ey
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

\ S —— )

Asagida, Dokunmatik Unitedeki vida deliklerinin derinligi gésterilmektedir.

ummunnnunnunnuﬁmnuaunnnno/

n Projektoru acip [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

User@ ®Default @’950%
O Home

Search
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Kurulum

Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni

Plakasina baglayin Kurulum ...

Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

Geometrik Dizeltme Nokta Dizeltme

Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapali

D

Uzak Alici Kapall

Perde Tiri 16:9 ~
Yiiksek Irtifa Modu Kapali

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran
Desen Goriandmi

Desen Tipi

Kurulum Diizeni 6gesini secin

[ Dokunmatik Unite ] Don

Giig Acik
Dokun. Unite Ayari
Dokunma Kalibrasyonu

Kalibrasyon Araligi Genis

Yansitilan goriintiinin Gzerinde kurulum diizenini gorursiiniz.

[ Kurutum Duzeni |

Dokunmatik Unitenin kurulumu konusunda notlar:

Unitenin k h Duzendnn
merkertyle hizalayin,
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

n Dokunmatik Unite Braketi sablonunu takin

Yansitma yuzeyinin Ust kenarini sablonun alt kenariyla hizalayin.

Braketin kurulum yizeyi ile yansitma yuzeyi arasinda bir bosluk varsa, takma konumunda dnceden
cizim isaretleri yapmanizi 6neririz.

E Kurulum ytizeyinde delikler acin ve sonra sablonu ¢ikarin

Sablon sayfasinda Main olarak belirtilen dort noktada delik agin.

Image Center

| ) ZI
| 5

4 N\
Kurulum yilizeyinin durumuna bagli olarak, braketi Sub seklinde etiketlenmis noktalara
tutturmaniz gerekebilir.

Optimum denge icin dort noktadan (iki solda ve iki sagda) delik acin.
Pz
Image Center O O n
: |l 0.0 =
&
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Kayan bolimin kurulum sirasinda kaymasini énlemek icin, 6. adimda gevsettiginiz tst vidalar (x2)
hafifce sikin.

E Braketi, piyasada satilan 3,8 mm capinda 45 mm (x4) veya M4 ankraj civatalar (x4)
uzunlugunda ahsap vidalarla duvara sabitleyin
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Braketin alt kenari yansitma ekranina degene kadar kaydirin.

7

m Lastik kapaklari (x2) Dokunmatik Unitenin éniinden cikarin
4=
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

i —
‘-!JL\W‘? —
L5 =1

/\ Dikkat

Dokunmatik Unitenin arkasinda giiclii bir miknatis vardir. Elinizi Dokunmatik Unite ile Dokunmatik
Unite Braketi arasina sikistirmayin.

E 10. adimda cikardiginiz lastik kapaklari Dokunmatik Unitenin éniindeki vida deliklerine
takin

0=

'L\.\:@)mm = -

— 1

Guvenlik Kablosu Takma

Dokunmatik Unite tizerindeki glivenlik yuvasi, Kensington tarafindan iretilen Microsaver Giivenlik Sistemiyle
uyumludur. Microsaver Guvenlik Sistemi konusunda daha fazla ayrinti icin asagidaki adrese bakin.

http://www.kensington.com/
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Dokunmatik Uniteyi Acma

n Projektdre baglanan Dokunmatik Unite baglanti kablosunu, Dokunmatik Unitedeki TCH
baglanti noktasina baglayin

Kurulum

Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni

Kurulum Plakasina baglayin Kurulum ...

Ekran Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayari

Geometrik Dizeltme Nokta Dizeltme

Dijital Yaknlagtirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapali

Dokunmatik Unite

Uzak Alici Kapall

Perde Tiri 16:9 ~
Yiiksek Irtifa Modu Kapali

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran
Desen Goriandmi
Desen Tipi
E Gili¢ 6zelligini Agik olarak ayarlayin
[Guc] Don
Kapal

Dokunmatik Unite acilir ve gdsterge mavi renkte yanar.

E Gii¢ Acik ise, Dokunmatik Unite projektdrii bir sonraki acisinizda otomatik olarak acilir.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Lazer Acisini Ayarlama (Dokunmatik Unite Otomatik Ayari)

Dokunmatik Uniteden bir perde seklinde kizilétesi lazer yayilir. Yansitma yiizeyine dokunuldugunda kizilétesi
lazerin parmaginizdan yansimasi sayesinde projektoriin kizildtesi kamerasinin yansitiimakta olan konumu
taniyarak parmadi algilamasina olanak taninir.

Dokunmatik Uniteden cikan lazer isiginin agisini, projektdriin parmaginizin konumunu dogru algilayabilecegi
sekilde ayarlayin.

7

Lazer, ekrana paralel olarak yayllmazsa, projektdr dokunma islemlerini ya da parmaginizin konumunu dogru
algilamaz.

Lazer, ekrana paralel olmadiginda

7 /
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Lazer, ekrana paralel olmadiginda
e Yansitilan goriintiiye dokunsaniz bile parmagini- | ® Parmadinizin projektor tarafindan algilanan ko-
zin konumu algilanamayabilir. numu ile gercek konumu uyusmayabilir ve is-
e Yansitilan goriintlye dokunsaniz bile dokunma is- tenmeyen islemler gerceklestirilebilir.
lemleri hatali algilanabilir ve istenmeyen islemler | ® Projektor, bir dokunmanin algilanmaya devam
gerceklestirilebilir. edildigi bir duruma girebilir ve bir tiklama islemi
taninmaz.
4 2\

Lazer acisini ayarlamadan 6nce asagidakileri kontrol edin.

e Etkilesimli Kalem kalibrasyonu yapildi. (@ s.83)
¢ Kenar Birlestirme ayari kapal

Kenar Birlestirme ayari Acik oldugunda, lazer agisi ayari basarisiz olabilir. Kenar Birlestirme'yi gecici
olarak Kapali seklinde ayarlayin, kalemi tekrar kalibre edin ve ardindan lazer agisini ayarlayin.

n iki projektori yan yana kurarken, Coklu Yansitma menisiinden HDMI Cikigi Ayari'ni
Disariya isle olarak ayarlayin
[ HDMI Cikist Ayari ] Dén

Kapal
icinden Geg

+ DisaryaIsle

Projektori yeniden baslatmak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

Sik Kullanilan Ogeler Kurulum

Sabit Kurulum Kapal
Test Deseni

Kurulum Plakasina baglayin Kurulum ...

Ekran Dikey Montaj Hayir
Yansitma OnfTers

isletim

Otamatik Ekran Ayari

Geometrik Dizeltme Nokta Diizeltme

Dijital Yaknlagtirma £
ELPCBO2 Bagla Kapal

Uzak Alici Kapall

Perde Tard 16:9 v
Yuksek Irtifa Modu Kapall

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Desen Gordandmud

Desen Tipi

106




Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Dokun. Unite Ayari 6gesini secin

[ Dokunmatik Unite ] Don

Kurulum Dlzeni

Giic Acik

Dokun. Unite Ayar

Dokunma Kalibrasyonu

Kalibrasyon Araligi Genis

iki projektorii yan yana takarken, sonraki projektér icin Kurulum > Dokunmatik Unite > Giic ayarini
Kapali olarak belirlemek icin ekrandaki talimatlari izleyin.

n Dokunmatik Unite Braketinin kullanilip kullaniimayacagini secin

[ Aci Ayari ]

Dokun. Uniteyi baglant: pargasiz kurma

Dokun. Uniteyi baglanti parcasiyla kurma
Dokunmatik Uniteyi takmak icin Dokunmatik Unite Braketini

kullanirken, "Dokun. Uniteyi baglanti parcasiyla kurma” secenegini
segin.

Ayar Vidasini, durana kadar saatin tersi yonde dondirin.

Baglanti Pargasi

E Dokunmatik Unite Braketi'ni kullaniyorsaniz, ayar vidasini daha fazla ceviremediginiz
noktaya kadar saat yoninun tersi yonde ¢evirin

N\

==

1 difh © [ﬂﬂ:‘ imk
o= ol O] I I O] ol o
O @)

0] o
( )
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Urtinle birlikte verilen iki isaretciyi, yansitma ekraninin tizerindeki isaret konumlarina
yerlestirin

/ [

g )

* Manyetik ekranlar: isaretleyicilerin altini ekrana yerlestirin.
¢ Manyetik olmayan ekranlar:isaretleyicileri asagida gésterildigi gibi sabitlemek icin tirlinle birlikte verilen bandi
kullanin.

Aci ayari sirasinda, yansitilan goérintiiniin yakinina isaretleyicilerden baska bir nesne
koymayin. Yansitilan goriintiide baska nesneler varsa, agiayaridogru bicimde yapilamayabilir.

Dokunmatik Unite otomatik ayarini baslatmak icin [Enter] diigmesine basin

E Yansitma ylizeyine bagh olarak otomatik ayarlama birkag dakika surebilir.

E Dokunmatik Unite ayari tamamlandi. mesaji gériintiilendiginde, yansitma yiizeyindeki
isaretleri cikarin

Otomatik ayarlamanin basarisiz oldugunu bildiren bir mesaj goriirseniz, bkz. "Otomatik ayar basarisiz
oldugunda"s.111.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

n Yalnizca bir projektor takiliysa, parmaginizla ekranda goriintilenen () ) 6gesine dokunun
ve (()) 6gesinin de ayni konumda gériintiilenip goriintiilenmedigini kontrol edin

Dogrulamak igin dort ( O ) 6gesine de dokunun.

Ekran Durum

Parmaginizla dokundugunuz konum ( O ) noktasi
® ile ayni yerdeyse, ayar dogru yapilmistir.

_— [ o]
( O ) dokundugunuz noktaya gore farkli bir konum-
da gorintulenirse, kontrol paneli veya uzaktan ku-
manda ile bir kez Yukari diigmesine basin. Ardin-

S - dan, dogrulamak icin parmaginizla tekrar ( O )

= — o6gesine dokunun.

( O ) dogru konumda gorintileninceye dek tek-

O rarlayin.

Dort (()) konumunun tamaminda ( O) dogru konumda gérintilendignde, ayar tamamlanmistir.

Buraya gidin: "Dokunma isleminin konumunu ayarlama"s.114.

m Birden fazla projektdr kurulurken, bir sonraki projektérde Kurulum > Dokunmatik Unite
> Dokunmatik Unite Ayar Kilavuzu'na dokunun

Bir sonraki projektorde asagidaki ekran gorintilenir.

[ Dokunmatik Unite Ayar Kilavuzu ]

Dikkat:

- Ekranin Uzerine ellerinizi veya engelleyici baska bir cisim
koymayin.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

m Bir sonraki projektor ekraninda goriintulenen yonergeleri izleyin ve ardindan Asagi veya
Yukari'ya basin

Dokunmatik Unite ayar tamamlandi.

0/14

T

Bir sonraki projektor ekraninda herhangi bir talimat gosterilmediginde ayarlama tamamlanmustir.
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

B Otomatik ayar basarisiz oldugunda

n Dokunmatik Unite kurulum konumunun dogru oldugunu kontrol edin

e Dokunmatik Unite ve yansitilan gériintiiniin paralel oldugundan emin olun.

= =

\ 1/
* Bir Dokunmatik Unite Braketi kullaniyorsaniz, braketin alt kenarinin yansitma yiizeyinin kenari ile bosluksuz
sekilde ayni hizada oldugundan emin olun.

7
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

Goruntulenen mesaji kontrol edin ve gerekli islemi yapin

Ekran Cozum

Lazer acisini ayarlamak icin ekrandaki talimatlari
izleyin ve ardindan otomatik ayari tekrar yapin.
Ayrnintil bilgi icin bkz. "Lazerin konumunun ayar-
lanmasi"s.112.

[ Dokun. Unite Ayari ]

Otomatik ayarlama basarisiz.
Adim:

1.¥eniden baslatmadan once, Ayar Vidasini, durana kadar saat
yonunde dondarun.

Bu adim tamamlandiginda, bir sonraki adima gecin.

Baglanti Pargasi

- ;&_l =

Eac e e Ot Ry BB Isaretleri yansitma ylizeyinden aldiktan sonra

isaretleyicileri kaldirin, asagidakileri kontrol edin.

Yansitma tarafinda veya etkilesimli kalem alicisinda giines

Isiginin ya da floresan lambasi gibi guicli bir isigin ® Yansitma ylizeyinde bir simge ( X ) gorirseniz,
parlamadigini ve ekranda hicbir engel bulunmadigini kontrol . . Lo

edin. simgenin konumunda herhangi bir engel olup

Simgelerin _gbrl;inmleqdigi alanda hicbir engel 0|mad|§]ln| kontrol edin.
bulunmadigindan emin olun.

Tim simgeleri kaldirin ve Dokunmatik Unite ayarini yeniden o Gilne§ I§Ig| veya fliioresan I§Ig| glbl guglu bir

baslatin. . .. . . TR
Simgeyi kaldiramazsaniz, destek merkeziyle iletisim kurun. IsIgIn yansitma yuzeyine mi y0ksa etklle§|mll |§Ik
alicisina mi yansidigini kontrol edin.

Her seyi kontrol ettiginizde, Kurulum mendsiin-

den Dokun. Unite Ayarr'ni gerceklestirin.

Dokunmatik Unite arizali olabilir. Bayinizle irtiba-
ta gecin.

Dokunmatik Unite arizaland.

[0000]

Lazerin konumunun ayarlanmasi

Bu bolumde, asagidaki ekrani gérdiigliniizde lazeri nasil yeniden ayarlayacaginiz agiklanmaktadir.

[ Dokun. Unite Ayari]

Otomatik ayarlama basarisiz.
Adim:

1.¥eniden baslatmadan once, Ayar Vidasini, durana kadar saat
yénunde dondiarin,

Bu adim tamamlandidinda, bir sonraki adima gecin.

Baglanti Pargasi
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

n Enter diigmesine basin
Asagidaki ayar mesajini gorirsiiniiz.
[ Dokun. Unite Ayari ]

Adim:

1.Isaretleyicileri isaretleyici Konumlarina yerlestirin. isaretcileri goruntilenir.

2.Isaretgiler gorintiilenmezse Ayar Kadranlarini saatin ters yoninde
donddrin.

3.Ayar Vidasini, isaretciler, Hedefler iginde hareket edene kadar dondurun.

Her iki Isaretci sabit oldugunda, Baglanti Parcasi Agi Ayarini tamamlamig
alursunuz.

Dikkat:

- Ayar sirasinda elinizi ya da baska engelleri ekrana koymayin.

- Ayar sirasinda projektorle isaretleyiciler arasina higbir nesne yerlestirmeyin.

- Her iki Isaretgi tam dolu duruma gelmediginde, Baglanti Parcasini dogru
bicimde tekrar kurun.

Isaretleyici Konumu Isaretci
Ayar Vidasi Hedef

i OO

E Dokunmatik Unite otomatik ayarini baslatmak icin [Enter] diigmesine basin
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

n Ayarlama tamamlandiginda ve asagidaki ekrani gorduguliniizde, isaretleri yansitma
yuzeyinden alin

Otomatik ayarlamanin basarisiz oldugunu bildiren bir mesaj goriirseniz, bkz. "Otomatik ayar basarisiz
oldugunda"s.111.

Dokunma igsleminin konumunu ayarlama

Projektoriin, dokunma islemlerini hassas bicimde taniyabilmesi icin dokunma kalibrasyonunu gerceklestirin.

n Projektorin [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu

TG “

User ’ Source

Default
® Q Home Search
AN, AN @

Kurulum

Sabit Kurulum Kapall
Test Deseni

Plakasina baglayin Kurulum ...

Dikey Montaj Hayir
Yansitma On/Ters

Otomatik Ekran Ayart

Geometrik Dizeltme Nokta Duzeltme
Dijital Yaknlastirma ~
ELPCBO2 Bagla Kapali

Dokunmatik Unite

Uzak Alici Kapall
Perde Tiri 16:9 ~
Yiiksek Irtifa Modu Kapali

Kurulum Ayarlarini Sifirla

Ekran

Desen Goranidmi

Desen Tipi
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Dokunma Kalibrasyonu 6gesini secin

[ Dokunmatik Unite ] Dén

Kurulum Dlzeni

Gilg Acik
Dokun. Unite Ayar

Dokunma Kalibrasyonu

Kalibrasyon Araligi Genis

n Evet'i secin

[ Dokunma Kalibrasyonu ]

Dikkat: Ayar sirasinda elinizi ya da baska engelleri ekrana
koymayin.

- Ekranda gdsterilen her isarete parmaginizla dokunun.
- Hareket edene kadar isaretlere dokunmayi siirdardin.

- Sag alttaki son isarete kadar tum isaretlere dokunana kadar
devam edin.

Hazirliklar tamamlandiginda, kalibrasyon baslar. Devam edilsin
mi?

Yansitma ekraninin sol Ustiinde bir nokta goriintulenir.

E Parmagdinizla noktanin ortasina dokunun

Nokta kaybolup sonraki konuma gittiginde parmaginizi kaldirin.

mp  ©

4 N\
%j ¢ Noktanin ortasina dokundugunuzdan emin olun. Aksi halde dogru bicimde
konumlandirilamayabilir.
e Parmak ucunuz disinda bir nesneyle dokunmayin.
& J
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Dokunmatik Uniteyi Kurma

E Tum noktalar kaybolana kadar 5. adimi tekrarlayin

o o o

O @ O @ O <=
- 0O @& 0O e
©® & 0 @

o

Tim noktalar kayboldugunda dokunma kalibrasyonu tamamlanir.

E ¢ Yanlis konuma dokunursaniz, uzaktan kumandada ya da kontrol panelinde [Esc] digmesine
basin. Bu islem énceki noktaya déndiiriir. iki nokta geriye gidemezsiniz.
¢ Dokunma kalibrasyonunu iptal etmek icin [Esc] diigmesini iki saniye basili tutun.
e Tim noktalar kaybolduktan sonra dokunma kalibrasyonu tamamlanana kadar birkag saniye
gegebilir.
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Projektoriin Ayarlanmasi

[] Toplu Ayar islevi

Bir projektor icin menu ayarlarini yaptiktan sonra bu ayarlari diger projektorlere kopyalayabilirsiniz (toplu
ayar islevi). Toplu ayar islevi yalnizca ayni model numarasina sahip projektorler icindir.

Asagidaki yontemlerden birini kullanin.

¢ Bir USB bellek kullanarak ayarlayin.
¢ Bilgisayarla projektori bir USB kablosuyla baglayarak ayarlayin.
e Epson Projector Management'ni kullanarak ayarlar yapin.

Bu kilavuz, USB bellek ve USB kablosu yontemlerini agiklamaktadir.

Epson Projektor Yonetimi'ni kullanarak ayarlarin yapilmasi hakkinda ayrintili bilgi icin, Epson Projector
Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

E ¢ Yonetim menusitindeki Toplu Ayar Araligi'ndan uygulamak istediginiz icerigi belirleyebilirsiniz.

® Tiim ayar 6gelerini uygulamak icin Herhangi biri'ne ayarlayin.
* Ag menisi disindaki tim ayarlari uygulamak icin Siirli ayarini belirleyin (Posta Bildirimi ve Projektor
Kontrolii haric) .

e Toplu ayari, projektorlerin konumunu ayarlamadan 6nce gerceklestirin. Toplu ayar islevi, yansitilan
gorintl icin Geometrik Dlizeltme gibi ayar degerlerini kopyalar. Toplu ayar, projektorlerin konumunun
ayarlanmasindan sonra gerceklestirilirse yaptiginiz ayarlamalar degisebilir.

e Toplu ayar islevi kullanilarak, kayith Kullanici Logosu diger projektorlere kopyalanir. Kullanici Logosu
icin gizli bilgileri kaydetmeyin.

. J

/\ Dikkat

Toplu ayar gerceklestirmek musterilerin sorumlulugundadir. Toplu ayar, gu¢ kesintisi, iletisim hatasi ve
benzeri bir kaza nedeniyle basarisiz olursa, ortaya ¢ikacak tamir masraflari misterinin sorumlulugundadir.

. J

Bir USB bellek kullanarak ayarlayin

Bu kisim, toplu ayarin bir USB bellek kullanarak nasil gerceklestirildigini agiklamaktadir.

e FAT bicimli bir USB bellek kullanin.
E e Toplu ayar islevi, glivenlik islevleri iceren USB bellekler tarafindan kullanilamaz. Glivenlik islevleri
bulunmayan bir USB bellek kullanin.
e Toplu ayar islevi, USB kart okuyucular ya da USB sabit diskler tarafindan kullanilamaz.

B Ayarlar USB bellege kaydetme

n Gu¢ kablosunu projektérden cikarin ve projektorin tim gostergelerinin sondigunu
kontrol edin
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Projektoriin Ayarlanmasi

USB bellegi projektoriin USB-A baglanti noktasina takin
Ej e USB bellegi dogrudan projektore takin. USB bellek bir USB dagitici aracihgiyla projektore

baglanirsa ayarlar dogru bicimde kaydedilemeyebilir.

e Bos bir USB bellek takin. USB bellek, toplu ayar dosyasi disinda veriler icerirse ayarlar dogru
bicimde kaydedilemeyebilir.

¢ Toplu ayar dosyasi icin dosya adi PJCONFDATA.bin seklindedir. Dosya adini degistirmeniz
gerekirse, PJCONFDATA ifadesinden sonra metin ekleyin. Dosya adinin PICONFDATA kismini
degistirirseniz, projektor dosyayi dogru bicimde taniyamayabilir.

¢ Dosya adi icin yalnizca tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc] diigmesini basili tutarken gui¢
kablosunu projektore takin

Power gostergesi ve Status gostergesi mavi renkte yanar, Laser gostergesi ve Temp gostergesi turuncu
olur.

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Esc] digmesini birakin.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda, toplu ayar dosyasi yaziliyordur.

/\ Dikkat

¢ Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Gli¢ kablosu ¢ikarilirsa projektor diizgiin
bicimde baslamayabilir.

e Dosya yazilirken USB bellegi projektorden ¢ikarmayin. USB bellek ¢ikarilirsa projektor diizgiin bicimde
baslamayabilir.

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda, projektor kapanir ve yalnizca Power gostergesi mavi
renkte yanar.

Status Laser Temp
ORI
@ @] @] @]

Gu¢ kapandiginda USB bellegi ¢ikarin.

B Kayith ayarlarin diger projektorlere kopyalanmasi

Gu¢ kablosunu projektérden cikarin ve projektorin tim gostergelerinin sondigunu
kontrol edin
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Projektoriin Ayarlanmasi

E Kaydedilen toplu ayar dosyasini iceren USB bellegi projektoriin USB-A baglanti noktasina
takin

USB bellekte, toplu ayar dosyasina yonelik olan disinda herhangi bir veri depolamayin. USB
bellek, toplu ayar dosyasi disinda veriler icerirse ayarlar dogru bicimde kopyalanamayabilir.

E Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Menu] diugmesini basili tutarken gli¢
kablosunu projektdre takin
Power gostergesi ve Status gostergesi mavi renkte yanar, Laser gostergesi ve Temp gostergesi turuncu
olur.

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Menu] diigmesini birakin. Gostergeler yaklasik 75 saniye
boyunca acik kalir.

Status Laser Temp

@L——el*i
e e 6 e

Tam gostergeler yanip sonmeye basladiginda, ayarlar yaziliyordur.

A Dikkat

o Ayarlar yazilirken gui¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig kablosu cikarilirsa projektor diizglin
bicimde baslamayabilir.
¢ Ayarlaryazilirken USB bellegi projektorden ¢ikarmayin. USB bellek cikarilirsa projektor diizgiin bicimde

baslamayabilir.

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda, projektor kapanir ve yalnizca Power gostergesi mavi
renkte yanar.

Status Laser Temp
@ @] @] @]
Gu¢ kapandiginda USB bellegi ¢ikarin.

Bilgisayarla Projektoru Bir USB Kablosuyla Baglayarak Ayarlayin

Toplu ayar islevini asagidaki isletim sistemleri destekler.

e Windows 7 ve UstU
e OS X 10.11 ve Ustl
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Projektoriin Ayarlanmasi

B Ayarlan bir bilgisayara kaydetme

Gu¢ kablosunu projektorden cikarin ve projektorin tim gostergelerinin sondigunu
kontrol edin

Bilgisayarin USB baglanti noktasini bir USB kablosuyla projektoriin USB-B baglanti
noktasina baglayin

Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Esc] dugmesini basili tutarken gli¢
kablosunu projektore takin

Power gostergesi ve Status gostergesi mavi renkte yanar, Laser gostergesi ve Temp gostergesi turuncu
olur.

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Esc] dugmesini birakin.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Projektor, bilgisayar tarafindan cikarilabilir disk olarak taninir.

Gikanlabilir diski acip, toplu ayar dosyasini (PJCONFDATA.bin) bilgisayara kaydedin

Toplu ayar dosyasinin adini degistirmeniz gerekirse, PJCONFDATA ifadesinden sonra metin
ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA kismini degistirirseniz, projektdr dosyayi dogru bicimde
taniyamayabilir. Dosya adi icin yalnizca tek bayt karakterler kullanabilirsiniz.

Bilgisayarinizda "USB aygitini ¢ikar" islemini gerceklestirip USB kablosunu ¢ikarin

E Bir Mac bilgisayar kullanirken "Remove EPSON_PJ" islemini yapin.

Projektor kapanir ve yalnizca Power gostergesi mavi renkte yanar.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0o OO0 O

B Kayith ayarlarin diger projektorlere kopyalanmasi

Guc¢ kablosunu projektérden cikarin ve projektorin tiim gostergelerinin sondigini
kontrol edin
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Projektoriin Ayarlanmasi

E Bilgisayarin USB baglanti noktasini bir USB kablosuyla projektoriin USB-B baglanti
noktasina baglayin

E Uzaktan kumandada ya da kumanda panelinde [Menu] dugmesini basili tutarken gui¢
kablosunu projektore takin

Power gostergesi ve Status gostergesi mavi renkte yanar, Laser gostergesi ve Temp gostergesi turuncu
olur.

Projektoriin tim gostergeleri yandiginda [Menu] diigmesini birakin.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Projektor, bilgisayar tarafindan cikarilabilir disk olarak taninir.

n Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu ayar dosyasini (PJCONFDATA.bin), ¢ikarilabilir diskin st
duzey klasoriine kopyalayin

Ej Cikarilabilir diske, toplu ayar dosyasi disinda herhangi bir dosya ya da klasor kopyalamayin.

E Bilgisayarinizda "USB aygitini ¢cikar" islemini gerceklestirip USB kablosunu ¢ikarin

E Bir Mac bilgisayar kullanirken "Remove EPSON_PJ" islemini yapin.

Tim gostergeler yanip sonmeye basladiginda, ayarlar yaziliyordur.

/\ Dikkat

Ayarlar yazilirken gli¢ kablosunu projektdrden ¢ikarmayin. Gui¢ kablosu ¢ikarilirsa projektor diizgiin
bicimde baslamayabilir.

Yazma islemi normal bicimde tamamlandiginda, projektor kapanir ve yalnizca Power géstergesi mavi
renkte yanar.

Status Laser Temp
©) =+
@ @] @]

0
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Projektoruin Ayarlanmasi

Ayar Basarisiz Oldugunda

Kontrol Cozum
Laser ve Temp gostergeleri turuncu renk- | Topluayar dosyasibozukolabilir veya USB bellegiya da USB kablosu
te hizla yanip sontiyor mu? dogru bicimde bagli olmayabilir. USB bellegi ya da USB kablosunu

Status Laser Temp cikarin, projektoriin glic kablosunu ¢ikarip takin ve tekrar deneyin.

@ ®@ -°eI Se:
Power gOstergesive Status gostergesima- | Ayarlarin yazilmasi basarisiz olmus ve projektériin donanim yazili-
vi renkte yaniyor ve Laser gostergesiile | minda bir hata olusmus olabilir. Projektori kullanmayi birakin, giig

Temp gostergesi turuncu renkte yanip so- | fisini prizden ¢ikarin ve yardim igin Epson ile iletisime gegin.
niyor mu?

Status Laser Temp

(&) = + 3§
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@
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Projektoriin Ayarlanmasi

[] Birden Fazla Projektor Takma (Coklu
Yansitma)

Birden fazla projektorden yansitilan birlesik bir goriinti ile yatay, uzun bir ekran olusturabilirsiniz.

Coklu yansitma gerceklestirirken, baglantilari ve gerekli ayarlar asagidaki sirayla yapin.

Coklu Yansitma ayarlanirken, projektériin Meniisiinden isletim > Uyku Modu ayarini Kapah olarak
belirlemenizi 6neririz.

Kablolari baglama (@ s.16)

Projektor ID'sinin ayarlanmasi (@ s.124)
Coklu Yansitma Baglanti Ayarlan (@ s.125)
HDMI Baglantisi Ayarlari (@ 5.128)

Coklu Yansitma Gorunti Ayari (@ s.129)

oD B

Coklu Yansitmada etkilesimli 6zellikleri kullanirken, yukaridaki ayarlari yaptiktan sonra asagidakileri
gerceklestirin.

Projektor Senk. Ayarlar (@ 5.130)
EDID ayarlar (@ s5.131)
B} Etkilesimli Kalemin Kalibrasyonu (@ 5.83)

Dokunma isleminin konumunu ayarlama (@ s.114)
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Projektoruin Ayarlanmasi

Projektor ID'sinin ayarlanmasi
n Projektoru agip [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

S EDNG = =2 (=]

@

User Default
® Home
o=l &

Proj D'si LELE
HDMI Cikigi Ayari Kapali b
Geometrik Diizeltme Nokta Dlzeltme

Kenar Birlestirme
Olgek
Renk Dilzeltme
Isik Modu Normal
Renk Esleme
RGBCMY
Coklu Yansitma Ayarlarini Sifi...
Hafiza

Hafizaya Kaydet

Hafizay Yikle
Bellegi Yen.Adl.
Hafizayi Sil
Hafizay Sifirla

ECO

E Projektorin ID numarasini secin
[ Projektor ID'si ] Dén

v Kapal

LV - B - I ¥, N S FY B N |

n Menuyu kapatmak icin [Esc] digmesine basin

Kalan projektorler icin 1 ila 4. adimlan tekrarlayin.
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Projektoriin Ayarlanmasi

E Uzaktan kumandayi, calistirmak istediginiz projektore dogru tutup [ID] digmesine basin

s =2 J e

(7)) (C8) (9]

Auto
Num 0/All

Menu

u [ID] digmesini basili tutarken, kullanmak istediginiz projektorin projektor ID'siyle ayni

numaraya sahip olan diigmeye basin

Secilen ID'ye sahip projektoriin uzaktan kumanda islemleri etkinlestirilir.

i) @2 @39
Ca) @5 Ce)
7z C8) o)

Auto
(Num) |(CosAll)

Menu _—/—/—. Esc

Ve

E ¢ Projektor ID'si 6zelligi Kapali olarak ayarlandiginda, uzaktan kumanda kullanilarak secilen ID
ayarina bakilmaksizin uzaktan kumandayla projektori ¢ahstirabilirsiniz.
¢ Uzaktan kumanda ID'si 0 olarak ayarlandiginda, projektor ID'si ayarina bakilmaksizin tim

projektorleri kullanabilirsiniz.

e Birden fazla uzaktan kumandanin ayni anda calistiriimasi, kizilétesi girisimler nedeniyle

yanlislkla calistirmalara neden olabilir.

~N

Coklu Yansitma Baglanti Ayarlari

Tam bagh projektorlerde asagidaki ayarlar yapin. Ayarlar, etkilesimli islevleri kullanip kullanmamaniza bagh

olarak degisir.

e Etkilesimliislevleri kullanirken ('s.125)

o Etkilesimliislevler kullaniimadiginda ('s.127)

B Etkilesimliislevi kullanirken

n Projektorin [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana-

rak

Menu

e
O

CaD

g

P

Esc

O

Default

Kumanda Panelini Kullanarak

Menu Esc

a

@ . ®Source
Home Search

125



Projektoriin Ayarlanmasi

Coklu Yansitma
Projektor ID'si Kapali
HDMI Gk | Kapali v

Itme Nokta Diizeltme

Kurulum Geometrik Di
Kenar Birlestirme

Olgek

Ekran

Renk Dizeltme

Isik Modu Normal

Renk Esleme

RGBCMY

Coklu Yansitma Ayarlarini Sifi...
Hafiza

Hafizaya Kaydet

Hafizay: Yikle

Bellegi Yen.Adl.

Hafizay: Sil

Hafizay: Sifirla

ECO I

E Disariya isle'yi secin
[ HDMI Cikist Ayari ] Dén

Kapal
icinden Geg

+ DisariyaIsle

Projektori yeniden baslatmak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

n Sirayi ayarlayin

Soldaki projektori 1 ve sagdaki projektori 2 olarak ayarlayin.

[Sira] Dén

<
S —

E Bilgisayari Baglan'i ayarlayin
Bilgisayara bagl projektor icin Evet'i ayarlayin. Projektore hicbir bilgisayar bagh degilse, Hayir'

belirleyin.
[ Bilgisayari Bagla ] Don
Hayir
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Projektoriin Ayarlanmasi

B Etkilesimliislevler kullaniimadiginda

n [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

&/ TNO = = (=)

X e

Coklu Yansitma

Projektor [D'si Kapali

HDMI Cilagi Ayari Kapall v
Kurulum Geometrik Diizeltme Nokta Diizeltme
Kenar Birlegtirme

Olgek

Ekran

Isletim

Renk Dizeltme

Isik Modu Normal

Renk Egleme

RGBCMY

Coklu Yansitma Ayarlarini Sifi...
Hafiza

Hafizaya Kaydet

Hafizay: Yikle

Bellegi Yen.Adl.

Hafizayi Sil

Hafizayi Sifirla

ECO I

E icinden Gec'i secin

[ HDMI Cikist Ayari ] Dén
Kapal
Disariya Isle

Projektorl yeniden baslatmak icin ekrandaki talimatlari izleyin.

n Projektor Sayisi'ni belirleyin

Takili projektor sayisini belirleyin.

[ Projektor Sayisi ] Dén
3
4
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Projektoruin Ayarlanmasi

E Sirayi ayarlayin
Projektoriin projektor konumunu en soldan 1'e ayarlayin.

[Sira] Dén

S
aow N N

HDMI Baglantisi Ayarlari

Birden fazla projektor arasinda glic agma/kapama islevini birbirine baglamak icin HDMI Baglantisi'ni kullanin.

n [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

o Ne = = (o)

©

User Default
Home
=0l oy

Sinyal G/C

Ses Duzeyi
Kaynak Bilgisayar1
Sinyal Formati
Mik. Girig Sesi 50
Uzerine Tara Otomatik
EDID 3240x1080/60Hz

Varsayilanlara Sifirla

AN Cikigt Yansitirken
Sesi Ters Cevir Kapali

Ses Cikisi Otomatik
HDMI Ses Cikigt

Maniter Cikig Portu Monitér Cikist
USB Display 0

HDMI LISt

sinyal G/C Ayarlarini Sifirla

Kurulum

Sabit Kurulum Kapali

E HDMI Baglantisi'ni secin

[ HDMI Baglantisi ] Don

HDMI Baglantisi Kapali ~
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Projektoruin Ayarlanmasi

n Acik'i secin

[ HDMI Baglantisi ] Dén
Kapal

E Baglamak istediginiz islemlere gore, Gli¢ Agik Linki ve Gili¢ Kapali Linki'ni belirleyin
[ HDMI Baglantisi ] Don

Aygit Baglantilar

HDMI Baglantisi Aclk ~
Ses Cikis Cihazi Projektor
Giig Actk Linki Cift yonlu

[ Gic Kapali Linki Kapali J

Coklu Yansitmada Goruntunin Ayarlanmasi

Goruntuler projektor acildiktan hemen sonra kararh degildir. Yansitmayi baslattiktan sonra,
gorintlyu ayarlamadan 6nce en az 30 dakika bekleyin.

E Uzaktan kumandadaki [Color Mode] digmesine basin ve ardindan Renk Modu’nu Coklu

Yansitma olarak ayarlayin
OO

[ gV Ley E-Zoom | Volume

e )| C=0)

E [Menu] digmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

P NG

IJOUR 5
QO QO @@ 9

@ Source

Search
¥
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Projektoriin Ayarlanmasi

Coklu Yansitma menustnde gerekli ayarlari yapin

Ayarlarnn yapilmasi ile ilgili ayrintil bilgi icin projektoriin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Kenar Birlestirme Kusursuz bir gériintii olusturmak icin, gorintiinin 6rti-
Karanlik Diizeyi sen bolimunu ayarlayin.
(@ "Kurulum Boyutlan Sekilleri" s.13)

Olcek GOrlintliintin blyutme ve birlestirme konumunu ayarla-
yin.

Istk Modu Tim gérintiinin parlakhgini ayarlayin. Ozel'i secin ve
ardindan Parlaklik Diizeyi'ni en karanlik projektore go-
re ayarlayin.

Renk Diizeltme Her projektor icin goriintiiniin rengini, gériintindin ta-

Renk Esleme mami diizgiin goriinecek sekilde ayarlayin.

RGBCMY

Projektor Senk. Ayarlar (yalnizca etkilesimli islevler kullanirken)

Uzaktan kumanda kablo setini (ELPKC28) kullanarak projektorleri 5nceden baglayin. Ayrintili bilgi icin
bkz. "Birden Cok Projektér Baglama" s.16 .

n [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana-
rak

Kumanda Panelini Kullanarak

Menu Esc

@@9 " T
%e)r Default Source

@ Q Home

A S \w/

Kalem/Dokunma
Otomatik Kalibrasyon
Manuel Kalibrasyon

Dokunmatik Unite

Kurulum
Ekian ] erin Kurulumu
o s Kalemle Ustunde Dolasma Aglk
Isletim
PC Etkilesimi

Yonetim
Kalem/Dokunma Ayarini Sifirla

Ag

Etkilegimli

Kalem/Dokunma

Cizim Islevi
Arag Cubuklarini Gorintile

Cizim Alanim Gorintile

Acik

Her Zaman Goster

Ekran Silmeyi Onayla Agik

Kalem Digme Islemi Silgi

Saati Goruntile Tarih & Saat
Tarih YYYY-MM-DD
Saat HH:MM

Yazdir
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Projektoruin Ayarlanmasi

E Proj. Senkroniz. 6gesini se¢in
[ Projektorlerin Kurulumu ] Dén

Kizilotesi Siddeti Normal

Proj. Senkroniz. Kizilotesi

n Kablolu'yu secin

[ Proj. Senkroniz. ] Dén
v Kablolu
Kizilotesi
Kablolu/Kizilotesi

EDID ayarlari (yalnizca etkilesimli islevler kullanirken)

Kaynagi HDMI veya HDBaseT olarak degistirmek icin [Source Search] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak

rak
Menu Esc
— yaN
Source Search @
b

HDMI  Computer ~ USB
G éG ¢ w T
Source

LAN Home ® Search
(] =

E Her kaynak icin EDID ayarlari kaydedilir.

E [Menu] diigmesine basin

Uzaktan Kumandayi Kullana- Kumanda Panelini Kullanarak
rak

Menu Esc

Menu @ Esc Y
o O

NYOLN Hm@c@w

® Search
AN, AN @
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Projektoriin Ayarlanmasi

Sinyal G/C
Ses Duzeyi
Siny . Kaynak Bilgisayar1
Kurulum Sinyal Formati
Ekran Mik. Girig Sesi 50
Uzerine Tara Otomatik
EDID 1920x108

Varsayilanlara Sifirla

ANV Cikisi Yansitirken
Sesi Ters Cevir Kapali

Ses Cikist Otomatik
HDMI Ses Gikisi

Monitér Cikis Portu Monitor Cikist
USB Display 0

HDMI Baglantisi
Sinyal G/C Ayarlarini Sifirla

Kurulum

Sabit Kurulum Kapal

3240x1080/60Hz'yi secin

[EDID ] Dén

3840x2160/30Hz
1920%1200/60Hz
1920x1080/60Hz
1920x720/60Hz
1920x%810/60Hz
1600x1200/60Hz
1600x900/60Hz
1440x900/60Hz
1400x1050/60Hz
1366x768/60Hz
1280x1024/60Hz
1280x800/60Hz
1280x720/60Hz
1024x768/60Hz

132



Ek

[] Guvenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman uzerinde etiketlenmis olan glivenlik sembollerini listeler.

Sembol isareti

Onayl standartlar

Anlam

IEC60417 "ON" (gii¢)
No.5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (guic)
No.5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
IEC60417 Standby
No.5009 Ekipmanin hangi parcasinin acik oldugunu algilayip bekleme du-
rumuna getirmekicin anahtari veya anahtar konumunu tanimlar.
I1SO7000 Dikkat
No.0434B Urtind kullanirken genel uyarilari tanimlar.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No.5041 isaretli 5genin sicak olabilecegini ve dikkat edilmeden dokunul-
mamasi gerektigini belirtir.
IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No0.6042 Elektrik carpmasi riski olan ekipmani tanimlar.
I1SO3864-B3.6
IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimr igin
No.5957 Oncelikli olarak ic mekan kullanimr icin tasarlanmis elektriksel
ekipmani tanimlar.
e_@_@ IEC60417 d.c. glic baglayici kutuplari
No0.5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin baglanabilecegi bir ekipman par-
@—C : — casinin pozitif ve negatif baglantilarini (kutuplarini) tanimlar.
IEC60417 Pil, genel
[ No.5001B Pil ile calisan ekipmanlarda. Pil haznesi kapadi veya baglayici uc-
lar gibi aygitlar tanimlar.
[ + IEC60417 Pil yerlesimi
No.5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi icinde pillerin yerlesimini ta-
nimlar.
IEC60417 Toprak korumasi
No.5019 Bir ariza olmasi durumunda elektrik carpmasina karsi koruma
saglamasiicin harici bir kondiiktore baglanacak bir ucu veya top-
rak korumasi elektrodunu tanimlar.
IEC60417 Toprak
No.5017 @ semboliiniin acikca gerekmedigi durumlarda toprak ucunu

tanimlar.
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Sembol isareti

Onayli standartlar

Anlam

IEC60417 Alternatif akim
/\/ No0.5032 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece alternatif akim icin

uygun oldugunu anma degerleri plakasinda belirtir.

IEC60417 Dogru akim

No.5031 ilgili uclari tanimlamak icin ekipmanin sadece dogru akim icin
uygun oldugunu anma dederleri plakasinda belirtir.

IEC60417 Sinif Il ekipman

No.5172 IEC 61140'a gore Sinif Il ekipmanlar icin belirlenen giivenlik ge-
reksinimlerini karsilayan ekipmanlari tanimlar.

ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.

ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bolgesine dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olusabilecegini belirtir.

<f')(";|]:] - Projektor agikken yansitma mercedine asla bakmayin.
b= X - Projektdre asla bir sey koymamaniz gerektigini belirtir.
[ O]

I1SO3864 Dikkat, lazer radyasyonu

IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir parcasinin oldugunu be-
lirtir.

ISO 3864 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik carpmasi gibi yaralanma ris-
kinin oldugunu belirtir.

IEC60417 Bekleme, kismi bekleme

No.5266 Donanimin parcasinin hazir durumda oldugunu belirtmek igin.

1SO3864 Dikkat, hareketli parcalar

IEC60417 Koruma standartlari uyarinca hareketli parcalardan uzak durma-

No.5057 niz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6056

ikaz (hareketli fan bicaklari)
Koruma standartlari uyarinca hareket edebilen fanin kanatlarin-
dan uzak durmaniz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6043

ikaz (keskin koseler)
Koruma standartlarina gore triiniin keskin koselerine dokunma-
maniz gerektigini belirtmek icindir.

Projektor acikken yansitma mercegine asla bakmayin.

X2 B C AP

ISO7010 Uyari, 1stk emisyonu (UV, gorinir sk, kizil6tesi vb.)

No. W027 Istk yayan bolimlerin yakininda gozlerinize veya cildinize zarar
ISO 3864 vermemeye dikkat etmeniz gerektigini belirtir.

IEC60417 Yerlesim bolgelerinde kullanilmamahdir

No.5109 Elektrikli aygrtin/cihazin yerlesim bélgesinde kullanim icin uygun

olmadigini belirtir.
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Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/

135



Ek

[]) Genel Not

Mac ve OS X, Apple Inc. sirketinin ticari markalarndir.

Microsoft ve Windows, Birlesik Devletler ve/veya diger ulkelerde Microsoft Corporation'in ticari ya da tescilli
ticari markalandir.

© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.11 413823901TRPDF
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