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Acerca de esta Guia de instalacién

[]) Contenidos de esta Guia

Esta guia contiene la siguiente informacién.

¢ Instalacion de un proyector de alcance ultra corto (EB-735Fi/EB-725Wi) mediante el soporte para pared (ELPMB62)
e Instalacion de la Unidad tactil (ELPFTO1)

¢ |nstalacion de la Unidad tactil mediante el soporte de la misma (ELPMB63)

¢ |nstalacion del portalapices

El equipo y los soportes no incluidos se pueden adquirir como accesorios opcionales.



Acerca de esta Guia de instalacién

[] Sobreinstalaciones de reemplazo

Puede reemplazar el proyector instalado actualmente por EB-735Fi/EB-725Wi y, a continuacién, proyectar
imagenes del mismo tamafo en la misma posicion.

% — )

Condiciones para instalaciones de reemplazo

Cuando reemplace el proyector, compruebe si se cumplen las siguientes condiciones.

¢ El proyector instalado es una de los siguientes:

e BrightLink 485Wi PowerLite 470 EB-485W EB-470

e BrightLink 485Wi+ PowerLite 480 EB-485We EB-480

e BrightLink 475Wi EB-485Wi EB-475W EB-480e

e BrightLink 475Wi+ EB-485Wie EB-475We EB-480i

e BrightLink 480i EB-475Wi EB-470i

e PowerlLite 485W EB-475Wie

o PowerlLite 475W

e BrightLink 595Wi PowerLite 585W EB-595Wi EB-585W

e BrightLink 595Wi+ PowerLite 575W EB-595Wie EB-585We

e BrightLink 585Wi PowerLite 580 EB-585Wi EB-575W

e BrightLink 585Wi+ PowerLite 570 EB-575Wi EB-575We

e BrightLink 575Wi EB-575Wie EB-580

e BrightLink 575Wi+ EB-580e
EB-570

e BrightLink 695Wi PowerLite 685W EB-695Wi EB-685W

e BrightLink 695Wi+ PowerlLite 675W EB-695Wie EB-675W

o BrightLink 685Wi PowerLite 680 EB-685Wi EB-680

e BrightLink 685Wi+ PowerLite 670 EB-680Wi EB-680e

e BrightLink 680Wi
e BrightLink 675Wi
e BrightLink 675Wi+

¢ El soporte para pared instalado es uno de los siguientes:

e ELPMB28
e ELPMB43
e ELPMB46

® Proyeccion en un tamano de 65 a 100 pulgadas
e | os proyectores tienen la misma resolucion

EB-675Wi

EB-670



Acerca de esta Guia de instalacién

Ejemplo de flujo de trabajo para instalaciones de reemplazo

Puede reemplazar el proyector utilizando el siguiente flujo de trabajo. El soporte o proyector pueden diferir
de las ilustraciones. Para obtener detalles sobre el manejo y el ajuste del soporte, consulte la Guia de
instalacion del proyector que ya se ha instalado o para el soporte de pared.

Quitar el proyector anterior

e Quitar la tapa del extremo (quitar también la cubierta de la placa de pared si es necesario)
e Quitar la unidad de ajuste de la placa de fijacién
Instalar el nuevo proyector
e Quitar la unidad de ajuste del proyector anterior y conéctarla al proyector nuevo
e Acoplar la unidad de ajuste a la placa de fijacion
Ajustar laimagen de forma precisa

Mientras proyecta una imagen, ajuste la posicién de esta utilizando el dial de ajuste del soporte y las
funciones de correccion del proyector

Acoplar la tapa del extremo
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Introduccion

[ Utilizar el producto de forma segura

Para su seguridad, lea todas las instrucciones de esta guia antes de usar este producto. Un manejo incorrecto
sin seguir las instrucciones de esta guia podria danar este producto o causar dafos personales o materiales.
Guarde a mano esta guia de instalacién para futuras consultas.

Lea el Manual de usuario y las Instrucciones de seguridad del proyector y siga las instrucciones de estos
documentos.

Indicaciones de seguridad

La documentacion y este producto utilizan simbolos gréaficos para mostrar cémo utilizar este producto de
forma segura.

A continuacion se muestran las indicaciones y su significado. Asegurese de comprenderlas correctamente
antes de leer el manual.

Explicacion de los simbolos

A Adverten- | Este simbolo hace referencia a informacion que, si se ignora, podria causar dafios personales

cia e incluso la muerte debido a un manejo incorrecto.

A Precaucion | Este simbolo hace referencia a informacion que, si se ignora, podria causar danos personales
y materiales debido a un manejo incorrecto.

Explicaciéon de los simbolos

Explicacion de los simbolos
® Este simbolo indica una acciéon que no se debe realizar
0 Este simbolo indica una accién que si se debe realizar
E Este simbolo indica informacién relacionada o util




Introduccion

[] Contenidos del paquete

Asegurese de que dispone de todos los elementos necesarios antes de iniciar la instalacion.

Soporte para pared

B Soporte principal

No Nombre de la pieza

Tapa

Unidad de ajuste

Placa de fijacion

Placa de la pared

Cubierta de la placa de la pared

Eje hexagonal




Introduccion

Bl Accesorios

Nombre

Uso

Plantilla

Acople esta pieza a la pared antes de
colocar la placa de pared y Usela para
taladrar los orificios necesarios.

Placa para mini-PC

Acople esta pieza la placa de pared
cuando instale un mini-PC o PC de tipo
llave.

Cinta de mini-PC

Asegure suPCalaplacacuandoacople
un mini-PCoun PCdetipollave que no
pueda fijarse con tornillos.

Cinta para atar los cables

Fije los cables sobrantes después de
realizar el cableado.

Pegatina de ocultacion

Pegue esto sobre la ranura en el brazo
dela placa defijacion para cubrirla des-
pués de la instalacion.

SSoleS )

Juego de cables de seguri-
dad

Unalos al soporte para pared y al pro-
yector para evitar que este se caiga.
Consulte la guia del usuario suminis-
trada con el juego de cables de seguri-
dad para obtener mas detalles.

Llave allen hexagonal (para
M4)

Llave fija (n.c 13 para M6)

L L

&

Tornillo de cabeza allen M4
X 12mm conarandela/aran-
dela de presién (x13)

® Montar la placa de pared como se
muestra en la figura p.7 (x5)

e Fijar la unidad de ajuste al proyector
(x4)

e Fijar la unidad de ajuste a la placa de
fijacion (x4)




Introduccion

Nombre

Uso

Tornillo de cabeza hexago-
nal con cuello M6 x 20 mm
con arandela/arandela de
presion (x1)

Tornillos con cuello de ca-
beza en estrella Phillips M6
x 20 mm con arandelas de
plastico (x3)

Fije la placa de fijacién a la placa de la
pared.

Tornillos con cuello de ca-
beza en estrella Phillips M3
X 6 (x4)

Fije la placa de mini-PC a la placa de la
pared.

Unidad tactil

Pieza

Nombre

Uso

Unidad tactil

Plantilla (parafijarlaUnidad
facil)

Acople esta pieza a la pared antes de
colocar la Unidad tctil y usela para ta-
ladrar los orificios necesarios.

Cable de conexion de la
Unidad tactil (aproximada-
mente 1,8m)

Conecte la Unidad téctil al proyector.

Marcadores x2

Acople estas piezas a la pantalla para
ajustar el angulo del laser emitido por
la Unidad tactil.
'd ~\
E Cuando las operaciones
tactiles con los dedos no
funcionen correctamente,
debe usar los marcadores
nuevamente para volver a
calibrar el angulo del laser.
Guardelos en un lugar se-
guro después de la instala-
cion.

. J

=

Cinta para fijar los marca-
dores

(6 cm aproximadamente)
x12

Fije los marcadores a la superficie de
proyeccion.




Introduccion

Nombre

Uso

Deflectores de infrarrojos
(28,5 cm aproximadamen-
te) x12

Utilice estas piezas cuando haya una
repisa o marco en la parte inferior de la
superficie de proyeccion. Esto impide
malos funcionamientos debidoalasre-
flexiones laser.

Separadores para orificios
de tornillo x3

Acoplelos al orificio de tornillo cuando
fije la Unidad tactil con tornillos.

Etiqueta x4

Acople la etiqueta en la posicién de la
Unidad tactil. Las etiquetas proporcio-
nan marcadores cuando se vuelven a
colocar debido al movimiento que se
produce durante el uso.

Soporte de la unidad tactil

Utilice esta pieza cuando acople la Unidad tactil a la parte externa la superficie del proyeccion.

Pieza

Nombre

Uso

Soporte de la unidad tactil

Plantilla (para el soporte de
la Unidad tactil)

Acople esta pieza a la pared antes de
colocar el soporte de la Unidad tactil y
Usela para taladrar los orificios necesa-
rios.

Tornillos de cabeza hexa-
gonal M4 x 25 mm (x2)

Fije la Unidad tactil al soporte de la mis-
ma.

Llave allen hexagonal (para
M4)

Portalapices

Pieza

Nombre

Uso

Unidad principal

10




Introduccion

Pieza Nombre Uso
i Cubierta Acople esta pieza en la parte delantera
del portalapices.
OGS Separadores para orificios | Acoplelos al orificio de tornillo cuando
de tornillo x3 fije el portalapices con tornillos.

Elementos necesarios

Ademas de los elementos suministrados, también necesita preparar los siguientes tornillos y herramientas.

Piezas aplicables

Elementos necesarios

Para el soporte para pared

® Pernos de anclaje M10 o 3/8 pulgada x 60 mm (para fijar la placa de
pared: al menos 4)

Tornillo M10 (para fijar la placa de pared temporalmente: x1)

Llave de carraca de 17 mm (para ajustar el eje hexagonal)

Cables para conectar al proyector

Dispositivos como mini-PC

Para la unidad tactil

e Tornillos M4 (para fijar la unidad tactil: x2)

Para el soporte de la unidad tactil

e Pernos de anclaje o tornillos para el soporte (dependiendo de lo que
esté hecha la superficie de montaje)

® Pernos de sujecién M4 (x4)
e Tornillos tirafondos de 3,8 mm de didametro con una longitud de
45 mm como minimo (x4)

LI

Para el portalapices
e Tornillos M4 x 20 mm (x2)

11




Introduccion

[] Flujo de trabajo de instalacién

Es recomendable instalar el proyector y los dispositivos periféricos en el orden siguiente.

(>R OR

Monte el proyector en la pared y ajuste imagen proyectada (@ p.16)

Instalar el portalapices (@ p.74)

Realizar la calibracion del [apiz (@ p.79)

Instalar y ajustar la Unidad tactil y realizar la calibracion tactil con el dedo (@ p.83)

Ve

Cuando desee utilizar la Unidad tactil instalada (consulte la imagen siguiente)
como est3d, ajuste el angulo del laser (p.102).

~N

12



Introduccion

[] Cifras de dimensiones de instalacion

(B) 100mm

@ 500mm

v

F 3

17.7-50mm (EB-735Fi)
41-50mm (EB-735Fi, 16:6)

| (D)15-50mm

I

p
A Precaucién

¢ Cuandoinstale el proyector, asegurese de que haya una separacion entre la pared y las ventilaciones de salida
y entrada de aire del proyector. (Consulte la figura @ siguiente)

¢ Cuando use la Unidad téctil, asegurese de que haya suficiente espacio alrededor de la pantalla de proyeccion.
(Consulte la figura siguiente)

¢ Alinstalar la Unidad tactil utilizando el soporte de la misma, compruebe el grosor del marco alrededor de la
pantallay la longitud desde la superficie de instalacion hasta la superficie de la pantalla. (Consulte la figura

@ siguiente)

Dejar un espacio de aproximadamente 100 mm desde el techo hasta la parte superior de la placa
de pared facilita la instalacién y retirada del proyector. (Consulte la figura siguiente)

. J

Cuando desee utilizar la Unidad tactil como estd, deje una separacién de 25 a 100 mm entre la parte inferior
de dicha unidad y la parte superior de laimagen. Es posible que deba volver a instalar la Unidad tactil para
proyectar con un tamano o relacion de aspecto diferente.

13
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Introduccion

[ Figura de conexiones

Conectar varios proyectores

Si las operaciones del lapiz interactivo interfieren con los proyectores que se han instalado cerca, conecte
dichos proyectores utilizando el juego opcional de cables del mando a distancia (ELPKC28).

Después de conectar el cable, establezca Instalacion de proyectores > Sinc. de proyectores en
Cableado en el menu Lapiz/tactil para reducir la interferencia.

15



Instalar el soporte para pared

[] Precauciones para instalar el soporte para

pared

A Advertencia

El soporte para pared es Unicamente para instalar el proyector en una pared. Si se monta
cualquier otro objeto que no sea un proyector, la diferencia de peso podria provocar dafios.

Si el producto se cae, podria causar la muerte o lesiones personales.

La instalacion (en la pared) la deben realizar personas especializadas con conocimientos y
destrezas técnicas. Una instalacion incompleta o incorrecta podria hacer que el producto
se caiga, causando danos personales o materiales.

Siga los pasos de este manual para instalar el soporte para pared y asegurese de utilizar
los pernos y tornillos especificados en este manual.

Sinosiguelasinstrucciones, este producto puede caerse y provocar dafios personales o accidentes.

Maneje el cable de alimentacién con cuidado.

Un uso indebido puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Al manejarlo, tome las
siguientes precauciones:

® No maneje el enchufe con las manos mojadas.
e No use un cable de alimentacién dafiado o modificado.
e No tire demasiado fuerte del cable de alimentacién cuando lo dirija a través de la placa de fijacién.

No instale la placa de fijacion en un lugar donde pueda sufrir vibraciones o golpes.

Esto podria dafiar el proyector o la superficie de montaje. Si el producto se cae, podria causar la
muerte o lesiones personales.

2,

Cuando realice la instalaciéon en una pared, hdgalo de tal forma que pueda aguantar so-
bradamente el peso del proyector y del soporte para pared y resista cualquier vibracion
horizontal. Utilice tuercas y tornillos M10 o 3/8 pulgadas x 60 mm.

Las tuercas y los tornillos mas pequeiios que M10 o 3/8 pulgadas x 60 mm podrian provocar la
caida de la placa de fijacion. Epson no se hace responsable de cualquier dafo o lesién derivante
de una pared poco resistente o una instalacion inadecuada.

La instalacién la deberian llevar a cabo al menos dos técnicos cualificados. Si tiene que
aflojar los tornillos durante la instalacion, tenga cuidado de que este producto no se caiga.

Si el producto se cae, podria causar la muerte o lesiones personales.

Siinstala este producto en la pared, ésta necesita ser lo suficientemente resistente como
para sostener el proyector y el soporte de pared.

Este producto debera instalarse en una pared de cemento.

El peso maximo conjunto del proyectory el soporte de pared es de aproximadamente, 15 kg (cables
no incluidos).

Compruebe la resistencia de la pared antes de instalar este producto en la misma. Si la pared no
fuese lo suficientemente resistente, refuércela antes de la instalacion.

Compruebe regularmente la placa de fijacion para garantizar que no haya piezas rotas o
tornillos flojos.

Si hay piezas dafadas, deje de utilizar la placa de fijacion de manera inmediata. Si el producto se
cae, podria causar la muerte o lesiones personales.

16




Instalar el soporte para pared

A Advertencia

No desmonte o remodele este producto.

En el interior del mismo hay numerosas partes con alto voltaje que podrian provocar un incendio,
descargas eléctricas o un accidente.

No se cuelgue en este producto. No cuelgue objetos pesados en este producto.

Si el producto se cae, podria causar la muerte o lesiones personales.

No use adhesivos, lubricantes o aceites para instalar o ajustar el soporte para pared.

Siusa adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen, o lubricantes o aceites en la placa deslizante
de la parte de fijacién del proyector, la caja se podria romper, haciendo que caiga el proyectory
causando danos personales o materiales.

Apriete firmemente todos los tornillos.

De lo contrario, el producto podria caerse, provocando danos personales o materiales.

No afloje nunca las tuercas y tornillos después de la instalacion.

Compruebe regularmente que los tornillos no se han aflojado. Si encuentra algun tornillo flojo,
apriételo firmemente. De lo contrario, el producto podria caerse, provocando dafos personales o
materiales.

Coloque los cables de forma que no interfieran con las tuercas y tornillos.

Un uso indebido de los cables puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

Cuando encienda el proyector, no mire a la ventana de proyeccion.

Si no sigue esta recomendacion, se podrian producir dafnos a la vista debido a la potente emision
de luz. Extreme las precauciones cuando haya nifos presentes. Cuando encienda el proyector en
remoto mediante el mando a distancia, asegurese de que nadie mire a la ventana de proyeccion.

Cuando utilice el proyector, no coloque ninguin objeto ni ponga las manos cerca de la
ventana de proyeccion.

Esta dreaes peligrosa, ya que alcanza altas temperaturas debido a la luzde proyeccion concentrada.

No utilice el proyector en una ubicacion en la que haya combustible o gas explosivo.

Las altas temperaturas dentro del proyector pueden provocar la ignicién y un incendio.

Sélo un especialista deberia quitar o reinstalar el proyector, también para labores de man-
tenimiento y reparacion.

Consulte el Manual de usuario para obtener instrucciones sobre el mantenimiento y las reparacio-
nes.

Si observa anomalias en este producto, desconecte inmediatamente los cables del pro-
ducto y, a continuacidn, péngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de
atencion al cliente de Epson.

Si continua utilizando el producto en condiciones anémalas, se puede producir un incendio, des-
cargas eléctricas o problemas visuales.

e 0 O Ve Ve 0ou O
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Instalar el soporte para pared

A Advertencia

Se han colocado etiquetas de advertencia relacionadas con el laser al proyector.

No mire al rayo laser emitido desde la ventana de proyeccidon mientras proyecta. (Compatible con
IEC/EN60825-1:2014)

F:us

/N WARNING

WARNING: CAUTION. HOT
Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD
Ne rien placer & proximité de la fenétre
de projection.
WARNUNG: ACHTUNG. HEISS

Keine Gegenstande in die Nahe des Projektions-
f‘} sters

L
WARNING: Never look into the
projection window.
AVERTISSEMENT : Ne jamais
regarder dans la fenétre de projection
WARNUNG: Niemals in das Projek-
| € >{] |tionsfenster biicken.
| RG2 BE REREDTIENTREN,
| EZint

\ A2 SHES SoichEx| DRAIR.
\
\®

EE OOERRYAER.

MM FL—2 OV TI9—RUELT
BRLBLTLEE L,

Nunca abra ninguna carcasa del proyector.

Los voltajes eléctricos existentes dentro del proyector pueden provocar lesiones graves.

No mire directamente a la fuente de luz del proyector.

Este producto emite radiacién 6ptica posiblemente peligrosa. Se pueden producir lesiones ocu-

0 O

lares.
A Precaucién

No instale este producto en un lugar donde la temperatura de funcionamiento del pro-
yector pueda ser excesiva.

El proyector podria dafarse en tal situacion.

Instale este producto en un lugar sin demasiado polvo y humedad, para evitar que la lente
y los componentes dpticos se ensucien.

No aplique una fuerza excesiva al ajustar este producto.

Este producto puede romperse, causando dafios personales.

Este proyector es un producto laser de Clase 1 que cumple el estandar internacional
IEC/EN60825-1: 2014 para laseres.

No desmonte el proyector cuando se deshaga de él.

Deshégase del producto conforme a las leyes y regulaciones locales o nacionales.

Ve Ve O
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Instalar el soporte para pared

[]) Precauciones relacionadas con la ubicacién
de instalacion del soporte de pared

A Advertencia

No instale el proyector en un lugar donde haya humo aceitoso o humo para eventos.

%,

Si aceites o productos similares se adhieren a la placa deslizante que fija la parte del proyector, la
carcasa puede agrietarse y hacer que el proyector se caiga, lo que puede provocar lesiones perso-

nales o danos materiales.
A Precaucién

No instale el proyector o la pantalla en una ubicaciéon donde incida la luz solar directa.

Silaluzsolardirectaincide sobre el proyector o la pantalla, lafunciéninteractiva puede nofuncionar
correctamente.

Realice previamente los trabajos de cableado de alimentacion en la ubicacién de instala-
cion del proyector.

Instale el proyector en un sitio lejos de dispositivos eléctricos como luces fluorescentes o
sistemas de aire acondicionado.

Algunos tipos de fluorescente pueden interferir con el mando a distancia del lapiz.

Cuando instale el proyector, asegurese de que haya una separacién entre la pared y las
ventilaciones de saliday entrada de aire del proyector, taly como se muestra enla siguiente
imagen.

e & O

D —— < b
500mm = 500mm
Cuando instale dos 0 mas proyectores en paralelo, asegurese de que la temperatura del 0

entorno circundante es inferior a 35 °C.

Si la temperatura del entorno es demasiado alta, el proyector puede sobrecalentarse y la alimen-
taciéon puede desactivarse sin previo aviso.
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Instalar el soporte para pared

A Precaucién

Cuando instale dos 0 mas proyectores en paralelo, deje una separacién de al menos 1.500
mm entre los proyectores.

| |
i 1500mm i
| |

Sino puede dejar una separacion de aproximadamente 1.200 mm, instale un tabique para bloquear
el calor ventilado desde la ventilacién de salida de aire del proyector.

Los tabiques deben ser mas grandes que la ventilacién de salida (aproximadamente 20 mm en
todas las direcciones) e instalarse aproximadamente a 400 mm de la ventilacion de salida y a 200
mm de la ventilacion de entrada.

F 3

| )
| |
| |
o | o |
) )}

400mm 200mm

Instale y ajuste el proyector a una temperatura ambiente cercana al entorno de uso real
previsto.

Si la temperatura cambia, la posicién de la imagen puede cambiar o la precisién del 1apiz puede
disminuir.

Instale el proyector de forma que esté inclinado con un dngulo no superiora+3 o0 -3 grados
en vertical y horizontal con respecto a la pantalla.

Cuando utilice las funciones interactivas, instale el proyector de modo que la imagen pro-
yectada esté al alcance.

Le recomendamos que utilice pantallas adhesivas o pizarras.

eee O
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Instalar el soporte para pared

[) Especificaciones del soporte de pared

Elemento

Especificacion

cubierta de placa de pared, tapa)

Peso del soporte de pared (placa de fijacidn, eje hexagonal, unidad de ajuste,

Aprox. 9,2 kg

Capacidad maxima de carga

Aprox. 15,0 kg
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Dimensiones externas
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Intervalo de ajuste

B Deslizamiento vertical

24



Instalar el soporte para pared

B Deslizamiento horizontal

45 45

B Deslizamiento hacia adelante y hacia atras

0-383
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Placa de instalacion para mini-PC
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Elemento Especificacion

Orificios de tornillo parainstalar su PC (compa- | 75 mm x 75 mm

tible con VESA) 100 mm x 100 mm

Tamarnos de PC admitidos No mas de 150 mm x 150 mm x 44 mm

Peso de PC admitido 0,7 kg o menos

Instalacion de accesorios

Al instalar un conmutador o un sintonizador, use los orificios para tornillos que se muestran en la figura
siguiente para asegurarlos.

ﬂj’

wn

12 ‘

1259

—F

30.5

2xM4

Antes de la instalacion, compruebe que el peso total, incluidos el proyector y los cables de conexion, sea
inferior a la capacidad de carga méxima del soporte para pared. (@ "Especificaciones del soporte de pared"

p.21)
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Instalar el soporte para pared

[] Procedimiento de instalacién para el soporte
de pared

Siga el flujo de trabajo que se indica a continuacién para instalar el soporte de pared.

Coloque los cables antes de instalar el soporte de pared conforme segun el entorno de instalacion.
Comprobar las tabla de distancia de proteccion para determinar la posicion de instalacion (@ p.28)
Colocar la unidad de ajuste al proyector (@ p.43)

Instalar la placa de la pared en la pared (@ p.44)

Ajustar la longitud del brazo de la placa de fijacion y luego acédplela a la placa de pared (@ p.46)

Fije launidad de ajuste ala placa defijaciony, a continuacion, conecte los cables y dispositivos periféricos
(@ p.51)

Ajustar la posicion de laimagen (@ p.55)

QoM

N &

Colocar las cubiertas (@ p.71)
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Instalar el soporte para pared

Acoplar el soporte

B Determinar la posicién de instalacién (tabla de distancia de proyeccion)

Determine la posicion de instalacion de la placa de pared conforme al tamafo de la pantalla (S) sobre la que
desea proyectar. Consulte la figura siguiente para comprobar los valores desde a hasta d. Este es el valor
cuando la placa de fijacion esta en el medio de la placa para pared (consulte Y en la siguiente ilustracion).

El valor de desfase del centro de la pantalla que se proyecta y el centro de la placa para pared es de 46,5 mm.

=0

=0

' X

a: Distancia de proyeccién minima (gran an-
gular)

b+x: Numero en la escala de deslizamiento del
brazo en la placa de configuracién
(533 mm maximo)

X: Distancia desde la pared a la superficie de
proyeccion
(De 15 a 50 mm cuando se usa el soporte
de la unidad tactil (p.13))

28

Distancia desde el borde superior de la
imagen hasta el orificio del tornillo de ins-
talacion inferior de la placa de pared

Distancia desde el borde superior de la
imagen hasta el orificio del tornillo tem-
poral para la placa de pared

Tamano de la imagen proyectada



Instalar el soporte para pared

Consultelosiguiente para conocerlos valores de cy d cuando se proyecta con unarelacion deaspectode 16:6.

Cuando utilice las funciones interactivas con una relaciéon de aspecto de 16:6, establezca Posicion
pantalla en una posicién central verticalmente o mas alta.

(EB-735Fi)

¢ c1/d1: cuando Posicion pantalla esté en el centro
® 2/d2: cuando Posicion pantalla esté en la parte superior

(
| M )
——— j-
®) S GEECELELEELL s 3
(@)
TOP A o o di1
o Co
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c2 d2

cl di
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Instalar el soporte para pared

B EB-735Fi

Imagen proyectada de 16:9

[Unidad: mm]

S a b C d
65" 1439 x 809 57 115 212 404
66 " 1461 x 822 63 121 215 407
67" 1483 x 834 69 127 218 410
68 " 1505 x 847 75 133 221 413
69 " 1528 x 859 81 139 224 416
70 " 1550 x 872 87 145 227 419
71" 1572 x 884 93 151 230 423
72" 1594 x 897 99 157 233 426
73 " 1616 x 909 105 163 237 429
74" 1638 x 921 111 169 240 432
75" 1660 x 934 117 175 243 435
76 " 1682 x 946 123 181 246 438
77 " 1705 x 959 129 188 249 441
78 " 1727 x 971 135 194 252 444
79 " 1749 x 984 141 200 255 447
80" 1771 x 996 147 206 258 450
81" 1793 x 1009 153 212 261 454
82" 1815 x 1021 159 218 265 457
83" 1837 x 1034 165 224 268 460
84 " 1860 x 1046 171 230 271 463
85" 1882 x 1058 177 236 274 466
86 " 1904 x 1071 183 242 277 469
87" 1926 x 1083 189 248 280 472
88 " 1948 x 1096 195 254 283 475
89 " 1970x 1108 201 260 286 478

30



Instalar el soporte para pared

S a b C d

920 " 1992 x 1121 207 179 289 482
91 " 2015 x 1133 213 185 292 485
922" 2037 x 1146 219 191 296 488
93 " 2059 x 1158 225 197 299 491
94 " 2081 x 1171 231 203 302 494
95 " 2103 x 1183 237 209 305 497
9 " 2125 x 1195 243 215 308 500
97 " 2147 X 1208 249 221 311 503
98 " 2170 x 1220 255 227 314 506
99 " 2192 x 1233 261 233 317 510
100 " 2214 x 1245 267 239 320 513
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Imagen proyectada de 4:3

[Unidad: mm]

S a b c d
54 " 1097 x 823 63 122 215 407
55" 1118 x 838 70 129 219 411
56 " 1138 x 853 78 137 223 415
57 " 1158 x 869 85 144 226 419
58 " 1179 x 884 92 151 230 422
59 " 1199 x 899 100 159 234 426
60 " 1219 x 914 107 166 238 430
61" 1240 x 930 115 173 242 434
62 " 1260 x 945 122 181 245 438
63 " 1280 x 960 129 188 249 441
64 " 1300 x 975 137 195 253 445
65 " 1321 X 991 144 203 257 449
66 " 1341 x 1006 151 210 261 453
67 " 1361 x 1021 159 218 264 457
68 " 1382 x 1036 166 225 268 461
69 " 1402 x 1052 173 232 272 464
70 " 1422 x 1067 181 240 276 468
71" 1443 x 1082 188 247 280 472
72" 1463 x 1097 195 254 284 476
73 " 1483 x 1113 203 262 287 480
74 " 1504 x 1128 210 269 291 483
75" 1524 x 1143 218 276 295 487
76 " 1544 x 1158 225 284 299 491
77 " 1565 x 1173 232 291 303 495
78 " 1585 x 1189 240 298 306 499
79 " 1605 x 1204 247 306 310 502
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S a b C d
80 " 1626 X 1219 254 313 314 506
81" 1646 x 1234 262 320 318 510
82" 1666 X 1250 269 328 322 514
83" 1687 X 1265 276 335 325 518
84 " 1707 x 1280 284 343 329 521
85" 1727 x 1295 291 350 333 525
86 " 1748 X 1311 298 357 337 529
87 " 1768 x 1326 306 365 341 533
88" 1788 x 1341 313 372 344 537
89 " 1808 x 1356 320 379 348 540
90 " 1829 x 1372 328 300 352 544
91 " 1849 x 1387 335 307 356 548
92" 1869 x 1402 343 314 360 552
93 " 1890 X 1417 350 322 363 556
94 " 1910 x 1433 357 329 367 559
95 " 1930 X 1448 365 336 371 563
9% " 1951 X 1463 372 344 375 567
97 " 1971 x 1478 379 351 379 571
98 " 1991 X 1494 387 358 382 575
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Imagen proyectada de 16:10

[Unidad: mm]

S a b c d
65 " 1400 x 875 88 147 228 420
66 " 1422 x 888 95 154 231 424
67 " 1443 x 902 101 160 235 427
68 " 1465 x 915 108 167 238 430
69 " 1486 x 929 114 173 241 434
70 " 1508 x 942 121 180 245 437
71" 1529 x 956 127 186 248 440
72" 1551 X 969 134 193 252 444
73" 1572 x 983 140 199 255 447
74" 1594 x 996 147 206 258 450
75" 1615x 1010 153 212 262 454
76 " 1637 x 1023 160 219 265 457
77 " 1659 x 1037 166 225 268 461
78 " 1680 x 1050 173 232 272 464
79 " 1702 x 1063 179 238 275 467
80 " 1723 x 1077 186 244 278 471
81" 1745 x 1090 192 251 282 474
82" 1766 x 1104 199 257 285 477
83" 1788 x 1117 205 264 289 481
84" 1809 x 1131 212 270 292 484
85" 1831 x 1144 218 277 295 487
86 " 1852 x 1158 225 283 299 491
87" 1874 x 1171 231 290 302 494
88 " 1895 x 1185 238 296 305 498
89 " 1917 x 1198 244 303 309 501
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S a b C d

90 " 1939 X 1212 251 222 312 504
91 " 1960 x 1225 257 229 315 508
92" 1982 x 1239 264 235 319 511
93 " 2003 x 1252 270 242 322 514
94 " 2025 x 1265 277 248 325 518
95 " 2046 x 1279 283 255 329 521
9 " 2068 x 1292 290 261 332 524
97 " 2089 x 1306 296 268 336 528
98 " 2111 x 1319 303 274 339 531
99 " 2132 x 1333 309 281 342 534
100 " 2154 X 1346 316 287 346 538
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Imagen proyectada de 16:6

[Unidad: mm]

S a b cl d1 c2 d2
60 " 1427 x 535 53 112 344 536 210 402
61" 1451 x 544 60 119 349 542 213 406
62 " 1475 x 553 66 125 355 547 217 409
63 " 1498 x 562 73 132 360 553 220 412
64 " 1522 x 571 79 138 366 558 223 416
65 " 1546 x 580 86 144 372 564 227 419
66 " 1570 x 589 92 151 377 569 230 422
67 " 1593 x 598 98 157 383 575 233 426
68 " 1617 X 606 105 164 388 581 237 429
69 " 1641 x 615 111 170 394 586 240 432
70 " 1665 X 624 118 177 399 592 243 436
71" 1689 X 633 124 183 405 597 247 439
72" 1712 X 642 131 190 411 603 250 442
73 " 1736 X 651 137 196 416 608 253 446
74 " 1760 x 660 144 203 422 614 257 449
75" 1784 x 669 150 209 427 619 260 452
76 " 1807 X 678 157 215 433 625 263 456
77 " 1831 x 687 163 222 438 631 267 459
78 " 1855 X 696 169 228 444 636 270 462
79 " 1879 x 705 176 235 450 642 273 466
80 " 1903 x 713 182 241 455 647 277 469
81" 1926 x 722 189 248 461 653 280 472
82" 1950 x 731 195 254 466 658 283 476
83" 1974 x 740 202 261 472 664 287 479
84 " 1998 x 749 208 267 477 670 290 482
85" 2022 x 758 215 274 483 675 293 486
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S a b cl d1 c2 d2

86 " 2045 x 767 221 280 489 681 297 489
87" 2069 x 776 228 286 494 686 300 492
88 " 2093 x 785 234 293 500 692 303 496
89" 2117 x 794 240 299 505 697 307 499
90 " 2140 x 803 247 219 511 703 310 502
91" 2164 x 812 253 225 516 709 313 506
92" 2188 x 821 260 232 522 714 317 509
93 " 2212 x 829 266 238 528 720 320 512
94" 2236 x 838 273 245 533 725 324 516
95" 2259 x 847 279 251 539 731 327 519
96 " 2283 x 856 286 258 544 736 330 522
97 " 2307 x 865 292 264 550 742 334 526
98 " 2331 x 874 299 270 555 748 337 529
99 " 2354 x 883 305 277 561 753 340 532
100 " 2378 x 892 311 283 567 759 344 536
101 " 2402 x 901 318 290 572 764 347 539
102 " 2426 x 910 324 296 578 770 350 542
103 " 2450 x 919 331 303 583 775 354 546
104 " 2473 x 928 337 309 589 781 357 549
105 " 2497 x 936 344 316 594 787 360 552
106 " 2521 x 945 350 322 600 792 364 556
107 " 2545 x 954 357 329 605 798 367 559
108 " 2569 x 963 363 335 611 803 370 562
109 " 2592 x 972 370 341 617 809 374 566
110 " 2616 x 981 376 348 622 814 377 569
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B EB-725Wi

Imagen proyectada de 16:10

[Unidad: mm]
S a b C d
65" 1400 x 875 69 128 192 384
66 " 1422 x 888 75 134 195 387
67 " 1443 x 902 81 140 198 390
68 " 1465 x 915 87 146 200 393
69 " 1486 x 929 94 152 203 395
70 " 1508 x 942 100 159 206 398
71" 1529 x 956 106 165 209 401
72" 1551 X 969 112 171 212 404
73" 1572 x 983 118 177 214 407
74" 1594 x 996 124 183 217 409
75" 1615x 1010 131 190 220 412
76 " 1637 x 1023 137 196 223 415
77 " 1659 x 1037 143 202 226 418
78 " 1680 x 1050 149 208 228 421
79 " 1702 x 1063 155 214 231 423
80" 1723 x 1077 162 220 234 426
81" 1745 x 1090 168 227 237 429
82" 1766 x 1104 174 233 240 432
83" 1788 x 1117 180 239 242 435
84 " 1809 x 1131 186 245 245 437
85" 1831 x 1144 192 251 248 440
86 " 1852 x 1158 199 258 251 443
87" 1874 x 1171 205 264 254 446
88 " 1895 x 1185 211 270 256 449
89" 1917 x 1198 217 276 259 451

38



Instalar el soporte para pared

S a b C d

90 " 1939 x 1212 223 195 262 454
91 " 1960 x 1225 230 201 265 457
92" 1982 x 1239 236 208 268 460
93" 2003 x 1252 242 214 271 463
94 " 2025 x 1265 248 220 273 466
95" 2046 x 1279 254 226 276 468
9% " 2068 x 1292 260 232 279 471
97 " 2089 x 1306 267 238 282 474
98 " 2111 x 1319 273 245 285 477
99 " 2132 x 1333 279 251 287 480
100 " 2154 x 1346 285 257 290 482
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Imagen proyectada de 4:3

[Unidad: mm]

S a b C d
58 " 1179 x 884 73 132 194 386
59" 1199 x 899 80 139 197 389
60 " 1219 X914 87 146 200 392
61" 1240 x 930 94 153 203 396
62 " 1260 x 945 101 160 207 399
63 " 1280 x 960 108 167 210 402
64 " 1300 x 975 115 174 213 405
65 " 1321 x 991 122 181 216 408
66 " 1341 x 1006 129 188 219 411
67" 1361 x 1021 136 195 222 415
68 " 1382 x 1036 143 202 226 418
69 " 1402 x 1052 150 209 229 421
70" 1422 x 1067 157 216 232 424
71" 1443 x 1082 164 223 235 427
72" 1463 x 1097 171 230 238 430
73" 1483 x 1113 178 237 241 434
74 " 1504 x 1128 185 244 245 437
75" 1524 x 1143 192 251 248 440
76 " 1544 x 1158 199 258 251 443
77 " 1565 x 1173 206 265 254 446
78 " 1585 x 1189 213 272 257 450
79" 1605 x 1204 220 279 261 453
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S a b C d

80 " 1626 X 1219 227 286 264 456
81" 1646 x 1234 234 293 267 459
82" 1666 X 1250 241 300 270 462
83" 1687 x 1265 248 307 273 465
84 " 1707 x 1280 255 314 276 469
85" 1727 X 1295 262 321 280 472
86 " 1748 X 1311 269 328 283 475
87 " 1768 X 1326 276 335 286 478
88 " 1788 X 1341 283 342 289 481
89 " 1808 x 1356 290 349 292 484
90 " 1829 X 1372 297 269 295 488
91 " 1849 x 1387 304 276 299 491
92" 1869 x 1402 311 283 302 494
93 " 1890 x 1417 318 290 305 497
94 " 1910 x 1433 325 297 308 500
95 " 1930 X 1448 332 304 311 504
9% " 1951 X 1463 339 311 314 507
97 " 1971 x 1478 346 318 318 510
98 " 1991 X 1494 353 325 321 513
99 " 2012 x 1509 360 332 324 516
100 " 2032 x 1524 367 339 327 519
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Imagen proyectada de 16:9

[Unidad: mm]
S a b C d
64 " 1417 x 797 74 133 238 431
65 " 1439 x 809 80 139 242 434
66 " 1461 x 822 86 145 246 438
67 " 1483 x 834 93 152 249 441
68 " 1505 x 847 99 158 253 445
69 " 1528 x 859 105 164 256 448
70 " 1550 x 872 112 171 260 452
71" 1572 x 884 118 177 263 456
72" 1594 x 897 125 183 267 459
73 " 1616 x 909 131 190 271 463
74 " 1638 x 921 137 196 274 466
75" 1660 x 934 144 202 278 470
76 " 1682 x 946 150 209 281 474
77 " 1705 x 959 156 215 285 477
78 " 1727 x 971 163 221 288 481
79" 1749 x 984 169 228 292 484
80" 1771 x 996 175 234 296 488
81" 1793 x 1009 182 241 299 491
82" 1815 x 1021 188 247 303 495
83" 1837 x 1034 194 253 306 499
84" 1860 x 1046 201 260 310 502
85" 1882 x 1058 207 266 313 506
86 " 1904 x 1071 213 272 317 509
87" 1926 x 1083 220 279 321 513
88 " 1948 x 1096 226 285 324 516
89" 1970 x 1108 232 291 328 520
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S a b C d

90 " 1992 X 1121 239 211 331 524
91 " 2015 x 1133 245 217 335 527
92" 2037 x 1146 252 223 339 531
93 " 2059 x 1158 258 230 342 534
94 " 2081 x 1171 264 236 346 538
95 " 2103 x 1183 271 242 349 541
96 " 2125 x 1195 277 249 353 545
97 " 2147 x 1208 283 255 356 549
98 " 2170 x 1220 290 262 360 552
99 " 2192 x 1233 296 268 364 556
100 " 2214 x 1245 302 274 367 559

B Colocar la unidad de ajuste al proyector

Aflojar el tornillo M4 de la unidad de ajuste y, a continuacién, alinear las marcas para cada
pieza

Cuando la posicion sea correcta, apriete el tornillo M4.
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E Fijar la unidad de ajuste a la base del proyector con los tornillos M4 x 12 mm (x4)
suministrados

2]
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B Instale la placa de la pared en la pared

n Acoplar la plantilla a la pared

Colocar la plantilla conforme a la posicién de instalacién que confirmé utilizando la tabla de distancia
de proyeccién ( p.28).

Alinee la posicion central de la pantalla que se esta proyectando con Image Center B en la plantilla.

46.5mm

f P«
Ex ""1’ P i
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—{Image (I)enter () E— I >
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E Coloque un tornillo M10 (disponible en el mercado) en la posicién del orificio del tornillo

temporal para la placa de pared

Deje una separaciéon de 6 mm o mas entre la pared y la cabeza del tornillo.

| —

i 5=

N4

E Determinar las posiciones para los agujeros de montaje para la placa de la pared

Desde los orificios de tornillo mostrados en la siguiente figura, fije al menos cuatro puntos para

conseguir un equilibrio 6ptimo.

n Taladrar los agujeros en la pared

Diametro del taladro: 10,5 mm (M10) o 10 mm (3/8
pulgadas)

Profundidad del agujero guia: 45 mm
. . 10.5mm (M10)
Profundidad del agujero del taco: 40 mm or

10mm (3/8 inch)
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I Utilizar los pernos de anclaje M10 o0 3/8 pulgada x 60 mm, que puede encontrar en cualquier
tienda especializada, para fijar la placa de pared a los orificios que taladré en el paso 4

[ )

n Afloje los tornillos M4 x 12 mm (x2) y extienda el deslizamiento del brazo en la plaza de
fijacion
Ajuste laregla del elemento deslizante a la distancia combinada del valor de (b) confirmado en la tabla
de distancia de proyeccion ( p.28) y al grosor de la superficie de proyeccion (x).
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A Advertencia

No cuelgue el resto del cable en la placa de fijacion. Se podrian caer y provocar un accidente.
(N

J

Ve

E Los siguientes puertos de conexién deben enrutarse de modo que salgan de la parte inferior
de la placa de fijacién y no a través de las paredes.

¢ Cable para conectar a la Unidad tactil
o Cables para conectar a dispositivos periféricos, como mini-PC

~N
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n Acoplar la placa de fijacién a la placa de pared

Inserte el eje hexagonal hasta que la punta se extienda ligeramente fuera de la parte superior de la
placa de pared y el otro extremo se conecte a la parte inferior de dicha placa.

A Precaucion

Tenga cuidado de no atrapar los cables entre la placa de fijacidn y la placa de la pared.
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E Sujetar temporalmente la placa de fijacién

Fije tres puntos con los tornillos M6 suministrados (x3).

E Gire la parte inferior del eje hexagonal con una llave de carraca de 17 mm para alinear las
marcas en la placa de pared y la placa de fijacion
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Instalar el soporte para pared

Apretar el tornillo M6 (x1) para sujetar la placa de fijacién en su lugar
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Instalar el soporte para pared

B Colocar la unidad de ajuste a la placa de fijacion

n Comprobar la posicion de instalacion de la unidad de ajuste

La posiciéon de instalacién estda marcada en la placa de fijacién. Realice la instalacion en una posicion
apropiada conforme al tamafio de la pantalla sobre la que desea proyectar.

* Cuando una imagen proyectada sea inferior a 90 pulgadas: instale la unidad en lamarca ().
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Instalar el soporte para pared

E Acoplar la unidad de ajuste a la placa de fijacion con los tornillos M4 x 12 mm (x4)
suministrados

E Conectar los cables al proyector

Conecte el cable de alimentacién en ultimo lugar.

B Acoplar dispositivos periféricos

Colocaciéon de un conmutador o un sintonizador

Utilice tornillos M4 disponibles en el mercado para fijar un conmutador o sintonizador a los orificios de los
tornillos tal y como se muestra en la figura siguiente.

Acoplar un mini-PC o PC de tipo llave

Acople el mini-PC o PC de tipo llave a la placa de mini-PC y fijela en el lado izquierdo o derecho de la placa
de pared.
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Instalar el soporte para pared

Acoplela de forma que las ventilaciones de salida de aire de su PC no se bloqueen.

Es recomendable instalar el PC de forma que las ventilaciones de salida de aire se encuentren en la
parte superior y las ventilaciones de entrada de aire en la parte inferior.

Cuando realice la fijacién con la cinta de mini-PC

nNlc——
%' oooood """

000
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Instalar el soporte para pared

E Colocar su PC en el borde inferior de la placa de mini-PC y fijela con la cinta

c—

0 Q
,000000,
Q00
—
y
D

Cuando realice la fijacion con tornillos

El orden en el cual se instalan las piezas difiere dependiendo de la forma de su mini-PCy de la orientacion
de los edificios de los tornillos. Asegurese de comprobar las instrucciones de instalaciéon por adelantado.

Ejemplo de instalacion

¢ Fije la placa de mini-PC con el PCinstalado a la pared utilizando los tornillos M3 x 6 mm (x4) suministrados.

¢ Fijela placa de mini-PCala pared utilizando los tornillos M3 x 6 mm (x4) suministrados y, a continuacidn, instale el PC.
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Ajustar la posicion de la imagen proyectada

Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para ajustar la posicion de la imagen proyectada.

e N
Cuandoinstale varios proyectores en la misma sala, es recomendable establecer los ID de los mismos
para evitar interferencias del mando a distancia.

Encienda un proyector y establezca el nimero de ID del mismo en Instalacién > ID del proyector.

Cuando desee utilizar un proyector determinado, mantenga presionado el botén [ID] del mando a
distanciay, a continuacion, presione el botén con el mismo nimero que el ID del proyector.

) 2 3D
e G5 Ce)
7z C&) o)

Auto

o/All

. J

¢ Ajuste automatico de la pantalla ( p.58)

Coloque marcadores de esquina en las cuatro esquinas de la posicién de proyeccion para ajustar automaticamente
la posicion de la imagen. Esto resulta Gtil cuando desea realizar un ajuste aproximado a una posicion especifica.

“ ¥ 4
‘ -
» SO » E|. ) e / E
| | g_llllLLO
o L3

e Realizar el ajuste utilizando la Guia de instalacion de la placa de fijacion ( p.62)

Ajuste manualmente la posicion de la placa de fijacion conforme a la pantalla guia mostrada. Esto resulta de gran
utilidad cuando desea realizar ajustes precisos en la posicion de proyeccién manteniendo al mismo tiempo la calidad
de laimagen.
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¢ Ajustar mediante los menus del proyector ( p.65)

Seleccione el drea que desee ajustar y corrija laimagen manualmente. Esto resulta de gran utilidad cuando desea
realizar ajustes precisos en la posicidn de proyeccion después de llevar a cabo los ajustes mecanicos mediante la
pantalla de guia.

Quick Corner Correccion arco Correccion punto
LR

~
X4

>
-
-
= = =
4 2\
%j ¢ Lasimagenes no son estables inmediatamente después de encender el proyector. Después de iniciar
la proyeccién, espere al menos 30 minutos antes de ajustar la imagen.
e Instaley ajuste el proyector a una temperatura ambiente cercana al entorno de uso real previsto. Sila
temperatura cambia, la posicion de la imagen puede cambiar o la precision del [apiz puede disminuir.
e Cuando configure varios proyectores utilizando la funcién de configuracion por lotes, realice la
configuracién agrupada antes de ajustar la imagen proyectada.
e Recomendamos el ajuste mecanico de la posicion de la placa de fijacion para ajustar laimagen cuando
desee mantener la calidad de la imagen.

B Preparativos antes de realizar el ajuste

n Presionar el botén [ O ] del mando a distancia o del panel de control para encender el
proyector
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n Presione el botén [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Esc Menu Esc

OGN
O O

2
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Instalar el soporte para pared

E Seleccionar Tipo de pantalla en el menu Instalacion para establecerlarelacion de aspecto
de laimagen proyectada

Instalacién
Instalacion fija Off
Patrdn de prueha

Guia de instalacion de la plac.

Instalacién vertical No

Prayeccidn Frontal/Boca abajo

Ajuste automdtico de la pant

Correc. geometrica Correccion punto

Zoom digital W
Conectar con ELPCBO2 off

Unidad tactil

Receptor Remoto off

1D del proyector Off

Tip ntalla 16:9 L
Modo alta altitud Off

Restablecer configuracion de...
Pantalla

Presentacidn patrén

E Cambiar la relaciéon de aspecto si es necesario

Proyecte imagenes desde un dispositivo conectado y, a continuacion, presione el boton [Aspect] del
mando a distancia.

Cada vez que presiona el botdn, se muestra el nombre de la relacion de aspecto en la pantallay la
relacién de aspecto cambia.

La relacién de aspecto no cambia cuando la imagen se proyecta desde el dispositivo
conectado.

B Ajuste automatico de la pantalla

Coloque marcadores de esquina en las cuatro esquinas de la posicion de proyeccidn para ajustar
automaticamente la posicion de la imagen.

Ajuste automatico de la pantalla funciona correctamente con las siguientes condiciones.

¢ Tamano de proyeccién: 100 pulgadas o menos
¢ Direccion de proyeccion: hasta 1° hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha

4 2\
E ¢ Es posible que la opcidn Ajuste automatico de la pantalla no funcione correctamente dependiendo
de la superficie de la pantalla proyectada. Es necesario que se cumplan las siguientes condiciones para
llevar a cabo la opcion Ajuste automatico de la pantalla.

¢ Una superficie de proyeccidn plana
* Ausencia de patrones, suciedad u obstaculos en la superficie de proyeccion

¢ Antes de ejecutar la opcién Ajuste automatico de la pantalla, establezca primero la opcién Tipo de
pantalla. Si cambia la opcion Tipo de pantalla después de ejecutar la opcion Ajuste automatico de la
pantalla, los ajustes se restableceran.
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Instalar el soporte para pared

n Colocar los marcadores de esquina en las cuatro esquinas de la posicidon en la que desee

proyectar
'd ~\
E ¢ Los marcadores de esquina no se pueden volver a colocar. Es recomendable marcar la posicion
previamente donde desee colocar los marcadores.
¢ Sidesea reemplazar los marcadores repetidamente, péguelos en la lamina magnética
suministrada.
O —
(N J

Coloque los marcadores de forma que las esquinas de la posiciéon de proyeccién se solapen con el
centro de los marcadores de esquina.

@
®
o

E Presione el botdon [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OGSO
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Instalar el soporte para pared

Instalacidn
Instalacion fija

Patron de prueba

Guia de instalacidn de la plac...

Instalacion vertical
Proyeccidn

Ajuste autamatico de la pant
Correc. geometrica

Zoom digital

Conectar con ELPCBO2
Unidad tactil

Receptor Remoto

1D del proyector

Tipo de pantalla

Maodo alta altitud

Restablecer configuracion de...

Pantalla

Presentacion patran

off

No

Frontal/Boca abajo

Correccion punto

L3
Off
Off
Off
16:9 W
off

E Mover el proyector para ajustar la posiciéon de la imagen de forma que las areas amarillas
situadasenlas cuatro esquinas dela pantalla guia se solapen conlos marcadores de esquina

Asegurese de que todos los marcadores de esquina se encuentran dentro de las dreas amarillas.

18 L Apunte automitico de u pantals
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Instalar el soporte para pared

n Cuando se determine la posicion, apretar todos los diales de ajuste y los tornillos de ajuste
que aflojo en el paso 4

A Advertencia

Apriete firmemente todos los tornillos. De lo contrario, el producto podria caerse, provocando dafos
personales o materiales.
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Instalar el soporte para pared

n Presionar el boton [Enter] para iniciar el ajuste automatico

Cuando el ajuste automatico se complete, utilice la opciéon Quick Corner ( p.67) para realizar mas
ajustes. Mediante la opcién Correccién arco o Correccién punto laimagen recupera el estado que tenia
antes de realizar la correccion automatica.

B Realizar el ajuste mecanico utilizando la Guia de instalacién de la placa de fijacién

Utilice la pantalla de guia para ajustar la posicién de la imagen.

n Presione el botdon [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control
Esc Menu Esc

S EWNG

User Default
OGSO

Instalackin

Instalacién fija off

Patrdn de prueb

Guia d n de la pla
Instalacidn vertical No
Proyeccidn Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant...

Correc. geomeétrica Correccion punto
Zoom digital ~
Conectar con ELPCBO2 Off

Unidad tactil

Receptor Remoto off
10 del proyector Off
Tipo de pantalla 16:9 ~
Muoda alta altitud off

Restablecer configuracién de...

Pantalla

Presentacidn patron

Aparecera la pantalla de guia.
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Instalar el soporte para pared

Aflojar los tornillos M4 (x2) y, a continuacién, ajustar el deslizamiento hacia adelante y hacia
atras
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Instalar el soporte para pared

n Volver a apretar los tornillos y pernos que aflojé en los pasos 3 a 8

A Advertencia

Apriete firmemente todos los tornillos. De lo contrario, el producto podria caerse, provocando dafos
personales o materiales.

m Cuando se terminen de realizar los ajustes, presionar el boton [Esc] del mando a distancia
o del panel de control para salir de la pantalla de guia

B Ajustar mediante los menus del proyector

%j ¢ Puede guardar los valores ajustados en Memoria en el menu Correc. geométrica.
e Antes de realizar el ajuste, establezca primero la opcién Tipo de pantalla. Si cambia la opcién Tipo de
pantalla después de realizar correcciones, estas se restableceran.

Correccion arco

n Presione el boton [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu @ Esc Menu Esc

VOLN
O O

-
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Instalar el soporte para pared

Instalacién

Instalacién fija Off

Patrdn de prueba

Gula de instalacidn de la plac...

Instalacion vertical No

Proyeccidn Frontal/Boca abajo
Ajuste automatico de la pant...

Correccion punto

Zoom digital L
Conectar con ELPCBO2 Off

Unidad tactil

Receptor Remoto Off

1D del proyector off

Tipa de pantalla 16:9 e
Maodo alta altitud off

Restablecer configuracion de..,

Pantalla
Presentacidn patrdn
Seleccione Correccion arco
[ Correc. geométrica ] Volver
H/V-Keystone

Quick Corner

Correccion punto

Memoria
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Instalar el soporte para pared

n Seleccione el lado que se desea corregir y realice los ajustes

[ Correccion arco ] H 0
v 0

Volver (pulse 2 sequndos para reiniciar)

Cuando alcance unintervalo que no se pueda ajustar, se mostrara el mensaje No se puede mover mas.

E Cuando se terminen de realizar los ajustes, presionar el boton [Esc] del mando a distancia
o del panel de control para finalizar el ajuste

Quick Corner

n Presione el boton [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OS> O
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Instalar el soporte para pared

Instalacién

Instalacién fija Off

Patrdn de prueba

Gula de instalacidn de la plac...

Instalacion vertical No

Proyeccidn Frontal/Boca abajo
Ajuste automatico de la pant...

Correccion punto

Zoom digital L
Conectar con ELPCBO2 Off

Unidad tactil

Receptor Remoto Off

1D del proyector off

Tipa de pantalla 16:9 e
Maodo alta altitud off

Restablecer configuracion de..,

Pantalla
Presentacidn patrdn
Seleccionar Quick Corner
[ Correc. geométrica ] Volver

H/V-Keystone

v Quick Corner

Correccion arco

Correccion punto

Memoria
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Instalar el soporte para pared

n Seleccione el lado que se desea corregir y realice los ajustes

[ Quick Corner ]

[Esc] Pulse 2 sequndos para
reiniciar

Cuando alcance unintervalo que no se pueda ajustar, se mostrara el mensaje No se puede mover mas.

Mientras ajusta los lados, presione los botones [1], [3], [7] y [9] del mando a distancia para
seleccionar el lado que desea ajustar.

E Cuando se terminen de realizar los ajustes, presionar el botdn [Esc] del mando a distancia
o del panel de control para finalizar el ajuste

Correccion punto

n Presione el botén [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

OGN
O O

2

Menu Esc
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Instalar el soporte para pared

Instalacién

Proyeccidn

Aluste automatico de la pant...

Restablecer configuracion de..,

Instalacién fija Off
Patrdn de prueba

Gula de instalacidn de la plac...
Instalacion vertical No

Frontal/Boca abajo

Correccion punto

Zoom digital L
Conectar con ELPCBO2 Off

Unidad tactil

Receptor Remoto Off

1D del proyector off

Tipo de pantalla 16:9 W
Maodao alta altitud off

Pantalla

Presentacidn patrdn

E Seleccione Correccién punto

[ Correc. geométrica ]

H/V-Keystone
Quick Corner

Correccion arco

Volver

v* Correccion punto

Memoria

[ Correccién punto ]

3x3
5x5

n Seleccionar Correccién punto y, a continuacion, seleccionar el nimero de cuadricula

Volver

17x17
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~ e e
——<—io0 =
{ =\

Si resulta complicado ver la cuadricula, utilice Color patron para cambiar el color de dicha
cuadricula.

u Cuando se terminen de realizar los ajustes, presionar el botén [Esc] del mando a distancia
o del panel de control para finalizar el ajuste

Acoplar las cubiertas
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( )

Acople del cable de seguridad

Lleve a cabo una de las siguientes medidas de seguridad si es necesario.

¢ |nstalar un candado con cable antirrobo disponible en el mercado

Pase el candado con cable por los puntos de instalacién del cable de seguridad que se encuentran en el proyector y
en la placa de fijacién.
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¢ |nstalar un cable de seguridad de Kensington

La ranura de seguridad de este producto es compatible con el sistema de seguridad Microsaver fabricado por
Kensington. Consulte la siguiente informacidn para obtener mas detalles sobre el sistema de seguridad Microsaver.

http://www.kensington.com/

73


http://www.kensington.com/

Instalacién del portaldpices

[J Notas sobre el portalapices

A Advertencia

No pase cerca del portalapices si esta utilizando equipos médicos, como por ejemplo un
marcapasos. Asimismo, cuando utilice el portalapices, asegurese de que no haya nadie
cerca que esté utilizando un equipo médico, como por ejemplo un marcapasos.

Dentro delaunidad hay un potenteiman que genera interferencias electromagnéticas que pueden
hacer que el equipo médico no funcione correctamente.

A Precaucién

No pase cerca del portalapices con sistemas de almacenamiento magnéticos, como por
ejemplo tarjetas magnéticas, o con dispositivos electrénicos de precisiéon, como por ejem-
plo ordenadores, relojes digitales o teléfonos moviles.

La unidad contiene un potente iman que podria dafiar los datos o provocar un mal funcionamiento.

Eliman de la parte posterior del portalapices ejerce una poderosa atraccion magnética en
la superficie de instalacién. Cuando realice la instalacién, tenga cuidado para que sus de-
dos, o cualquier otra parte de su cuerpo, no queden atrapados entre los imanes y la su-
perficie de instalacion.
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[) Especificaciones del portalapices

Elemento

Especificacion

Peso del portalapices

Aprox.93 g

Dimensiones externas

[Unidad: mm]
36.7 101.9 2838 444 288 |
10.2
NS ﬂi
O O
i TO 0PN 2xme
O O
t 4 L y,

75



Instalacién del portaldpices

[] Instalacién del portalapices

Fije el portaldpices con imanes o con tornillos M4 disponibles en el mercado.

Cuando realice la fijacién con imanes

4 N\
A Precaucion
El producto utiliza imanes potentes que podrian provocarle lesiones si sus dedos quedaran
atrapados. Tenga cuidado para que sus dedos, o cualquier otra parte de su cuerpo, no queden
atrapados entre los imanes y la superficie de instalacién.

& J

E Fije las cubiertas
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Instalacién del portaldpices

Cuando realice la fijaciéon con tornillos

4 N\
A Advertencia
¢ Al atornillar, asegurese de que los tornillos no estén inclinados con respecto a la superficie de
instalacion.
» Asegurese de que el portalapices esté firmemente fijado.
(4 J
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Ajustar el lapiz interactivo

[ Calibrar el 1apiz interactivo

Ajuste la imagen del proyector antes de calibrar el lapiz.
Dispone de dos métodos para calibrar el lapiz: Calibracion automat. y Calibracion manual.

Cuando calibre el Iapiz por primera vez, ejecute el método Calibracién manual para realizar una calibracién
6ptima.

Cuando calibre el lapiz por segunda vez y posteriormente, ejecute el método Calibracion automat. ( p.81)

Calibracion manual

n Encienda el proyector y, a continuacién, presione el botén [Menul]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OGSO

Unidad tactil

Instalacién de proyectores

Lapiz sin contacto on
Interactividad de PC

Restablecer configuracion de...

Interactivo
Funcian de dibujo on
Maostrar barras de herramien.. Mostrar siempre

Area de dibujo de pantalla

Confirm. borr, pant. On

Accién botén lapiz Borrador

Mostrar reloj Fechay Hora ~
Fecha YYYY-MM-DD
Hora HH:MM

Imprimir

Guardar

Correo
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Ajustar el lapiz interactivo

E Comprobar el contenido de la pantalla y, a continuacion, seleccionar Si

[ Calibracién manual ]

Togue cada marca de la pantalla con el lapiz.

Contintde hasta que haya tocado todas las marcas hasta la dltima
marca que aparece en la parte inferior derecha.

La calibracion empezara cuando termine los preparativos. ;Desea
continuar?

o

Aparecera un punto verde en la parte superior izquierda de la pantalla de proyeccién.

n Toque el centro del punto con la punta del lapiz interactivo

El punto desaparecera y se trasladard a la siguiente posicion.

m | o

'd ~\
Asegurese de tocar el centro del punto. De lo contrario, puede que no se posicione
correctamente.

% ~ \
AN
A J
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Ajustar el lapiz interactivo

E Repita el paso 4 hasta que todos los puntos desaparezcan

El punto primero aparece en la parte superior izquierda y, a continuacion, se traslada hacia la parte
inferior derecha.

Ve

o o o
o o o
o o ®
o o
o o
Cuando todos los puntos desaparezcan, el método Calibracién manual.
N
%j e Compruebe que no hay obstéaculos entre el [apiz interactivo y el Receptor de lapiz interactivo
(mostrado a continuacion).
¢ Sitoca la posicion incorrecta, presione el botdn [Esc] del mando a distancia para volver al punto
anterior.
¢ Para cancelar la calibracién, mantenga presionado el botén [Esc] durante dos segundos.
J

Calibracion automat.

n Encienda el proyector y, a continuacién, presione el botén [Menul]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Esc Menu Esc

X{ofn
O O

2
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Calibracién manual

Unidad tactil

Instalacién de proyectores

Lapiz sin contacto On
Interactividad de PC

Restablecer configuracion de.

Interactivo
Funcidn de dibujo On
Maostrar barras de herramien... Maostrar siempre

Area de dibujo de pantalla

Confirm. borr, pant an

Accion boton lapiz Borrador

Mostrar relo| Fechay Hora P
Fecha YYYY-MM-DD
Hora HH:MM

Imprimir

E Comprobar que la imagen del patron se ajusta a la imagen proyectada y, a continuacion,
seleccionar Si

[ Calibracitn automat. ]

Configure el proyector de forma gue la imagen patrdn quepa
dentro del marco de la pantalla.

La calibracion empezara cuando termine los preparativos. ;Desea
continuar?

o

La calibracion del lapiz se inicia automaticamente.

Si el método Calibracién automat. no se puede realizar, siga las instrucciones de la pantalla
para comprobar el entorno. O bien, ejecute el método Calibracion manual.
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Instalacion de la Unidad tactil

[] Notas sobre la manipulacién de la Unidad

tactil

A Advertencia

No desmonte ni modifique la Unidad tactil.

La Unidad tactil contiene un producto laser de alta potencia que podria provocar incendios, des-
cargas eléctricas o accidentes.

%,

Conecte solamente la Unidad tactil a EB-735Fi/EB-725Wi. No la conecte a ninguin otro pro-
yector o dispositivo.

El dispositivo podria no funcionar correctamente o podria emitir una luz laser con una intensidad
mas alta de la normal.

2,

No pase cerca de la Unidad tactil si esta utilizando equipos médicos, como por ejemplo un
marcapasos. Asimismo, cuando utilice la Unidad tactil, asegurese de que no haya nadie
cerca que esté utilizando un equipo médico, como por ejemplo un marcapasos.

Dentro delaunidad hay un potenteiman que genera interferencias electromagnéticas que pueden
hacer que el equipo médico no funcione correctamente.

A Precaucién

No pase cerca de la Unidad tactil con sistemas de almacenamiento magnéticos, como por
ejemplo tarjetas magnéticas, o con dispositivos electrénicos de precisidon, como por ejem-
plo ordenadores, relojes digitales o teléfonos moviles.

La unidad contiene un potente iman que podria dafiar los datos o provocar un mal funcionamiento.

El iman de la parte posterior de la Unidad tactil ejerce una poderosa atraccién magnética
en la superficie de instalacién. Cuando realice la instalacién, tenga cuidado para que sus
dedos, o cualquier otra parte de su cuerpo, no queden atrapados entre los imanes y la
superficie de instalacién.

No desmonte la Unidad tactil cuando se deshaga de ella.

Deshéagase del producto conforme a las leyes y regulaciones locales o nacionales.
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Instalacion de la Unidad tactil

[]) Ubicacién de instalacion de la Unidad tactil

El procedimiento es diferente dependiendo del lugar en el que se vaya a instalar la Unidad t4ctil.

Cuando se instale en la superficie de proyeccién: | Cuando se instale en una superficie diferente: realice la

realice la fijacién con imanes o tornillos fijacién con el soporte de la Unidad tactil
ﬁ#ﬁiﬂfﬂj
= = ;

A Precaucién

Cuando utilice la Unidad tactil, las imagenes se deben proyectar en la parte delantera de
la pantalla. No puede utilizar operaciones tactiles con el dedo cuando las imagenes se
proyecten en la parte posterior de la pantalla.

Antes de instalar la unidad tactil, asegurese de que la superficie de instalaciéon no esta
torcida o deformada, y que cualquier irregularidad en la superficie de la pantalla es inferior
a5mm.
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Notas sobre el soporte de la Unidad tactil
A Precaucién

Si hay un marco alrededor de la pantalla, asegurese de que el grosor de la parte superior 0
de dicho marco sea inferior a 3 mm.

Si el grosor de la parte superior de la pantalla es superior a 3 mm, la Unidad tactil no funcionara
correctamente.

Asegurese de que ladistanciaentre la paredyla superficie de la pantalla esinferiora 50 mm. 0

El soporte de la Unidad tactil no se puede instalar si la distancia es superior a 50 mm.

TS

15-50mm
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[]) Notas sobre el laser

Etiquetas colocadas

La Unidad téctil es un producto laser de Clase 1 que cumple la norma IEC/EN60825-1:2014.
La Unidad tactil contiene etiquetas de advertencia que indican que se trata de un producto laser de Clase 1.

: A\ WARNING
'WARNING: CLASS 38 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM A WARNING
AVERTISSEMENT: RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE
UVERTURE surcat apparel
Produt ser

‘CLASSE 38 - EN
EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE

WARNUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 38
LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEOFFNET

[ oL . SEABAHEE.
B 2 ERGBUTL R
B3 Bt L~ R EHATNTVE T

o L @) @) @)

£\ WARNING
ASER WHEN OPY 4. WARNING
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM s uni
HIZHA] 201K WAL o sur ot apparel,
Produi asor
el Abdeckungen an
o

F: YA 3B 53

ol 08} &S TFIAIL

BE  KBSHH, RFAE 98 M (CLASS 38) T RAMA
MR

o L o o O

A WARNING O
ASER WHEN OP! A WARNING
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
HI71A| 201 WAL e i s couverces s
12 h e
NOM & B)

F: YA 3B 53

ol 0l e S Tl5IAL

BE  KBSHMI, RFAE 9B M (CLASS 38) T RAMS
MR

21 ojti |5 2KI CHIAIR L0l 01K HE0)

B s Lo, mamira.
o L @) @) @) @) Ll O

Las etiquetas contienen la siguiente informacion.

¢ Producto laser de Clase 1
¢ Advertencia: No abra la carcasa. El dispositivo contiene un producto laser de alta potencia.
* Advertencia:

* Precaucion: Si abre esta seccién, se emitira radiacion laser invisible de clase 3B.
e Evite la exposicion a haces de radiacion.

Puerto de difusion laser

El haz laser se emite desde los puertos de emision laser situados en la parte posterior de la Unidad tactil.

¢ Salida de la fuente de luz: 285 W maximo
¢ Longitud de onda: de 932 a 952 nm
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[) Especificaciones de la Unidad tactil

Elemento Especificacion
Peso de la Unidad tactil Aprox. 0,6 kg
Temperatura de funcionamiento De 0 a 40°C
Potencia (suministrada desde el proyector) 5VCCO0,65A
Dimensiones externas
422
0 o
I S
38.2
D (0 SIS i
14|
177 177 2x M4
O o —
o ST M M — M
o0 [ 7 T [ 1| If 1 T
L NS i O Ay = == = I J
%
52 59 36 128 36 59 52
160 160
é | o] d 0 O @)
@ ¢
i "l i D
o
Lo L] o) o) O @) o)
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[) Especificaciones del soporte de la unidad

7 (]
tactil

Elemento Especificacion
Peso del soporte de la Unidad tactil Aprox. 1,8 kg
Capacidad maxima de carga Aprox. 8,8 kg

Dimensiones externas
242
o) = 5 5 0
O J Bk
. o [
J
484

1.5
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Intervalo de ajuste

79.5-140.5

=S
i

ol

e

15-76
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Instalacion de la Unidad tactil

[) Cuando utilice un modelo anterior de la
Unidad tactil

Las unidades tactiles que se han utilizado con modelos de proyector anteriores se pueden volver a conectar
y a utilizar.

Después de realizar la conexién, siga los pasos que se indican a continuacién para configurar la Unidad tactil.
Encender la Unidad tactil (@ p.101)
Ajustar el angulo del laser (@ p.102)
Realizar la calibracion tactil (@ p.110)

Cuando los deflectores de infrarrojos se coloquen en la superficie de proyeccion, utilicelos sin
quitarlos.
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[] Instalacion de la Unidad tactil

Instalacién de los deflectores de infrarrojos

Pegue los deflectores de infrarrojos a cualquier obstaculo, como un marco o una repisa, en la parte inferior
de la superficie de proyeccion.

Si hay algun obstaculo, el laser se refleja como se muestra a continuacion, y la ubicacion del dedo no se
detectara correctamente.

o i 1
= =
f L
4/ |:> .
i
i N
N i
y .
L K

n Pegue los deflectores de infrarrojos suministrados a lo largo de las ubicaciones de los
obstaculos

N
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Instalacion de la Unidad tactil

B Cuandorealicelainstalacion enla superficie de proyeccién sin utilizar el soporte de la Unidad
tactil

n Encienda el proyector y, a continuacién, presione el botén [Menul]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OS> O

Instalacion
Instalacién fija Off
Patrén de prueba
Gula de instalacion de la plac..
Instalacidn vertical No
Proyeccién Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant...

Caorrec. geométrica Correccion punto

Zoom digital '
Conectar con ELPCB02 off

T —

Receptor Remata off

ID del proyector off

Tipo de pantalla 16:9 b
Modo alta altitud off

Restablecer configuracion de...

Pantalla

Presentacion patrén
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E Seleccione Patrén instalaciéon

[ Unidad tactil ] Volver

Patron instalacion

Alimentacion On
Ajust. Unidad tactil
Calibracion tactil

Intervalo de calibracion Ancho

Verd el patron de instalacion en la imagen proyectada.

[ Patrin mstalacién |

Notas sobre W instalacidn de la Unidad thetil:

Alinee el centro de L unidad thetil con el centro del Patrén de
Instalaciéin

n Cuando se realice la instalacion en una superficie magnética, comprobar la posicion de
instalacién y acoplar la Unidad tactil con imanes

Cuando realice la instalacion en una superficie no magnética, vaya al paso siguiente.

s N
A Precaucion
El producto utiliza imanes potentes que podrian provocarle lesiones si sus dedos quedaran
atrapados. Tenga cuidado para que sus dedos, o cualquier otra parte de su cuerpo, no queden
atrapados entre los imanes y la superficie de instalacion.
A J
( ~

13.7-50mm (EB-725Wi)
17.7-50mm (EB-735Fi)
41-50mm (EB-735Fi, 16:6)

Después de acoplar la Unidad téctil, vaya a "Encender la Unidad tactil" p.101.
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Instalacion de la Unidad tactil

E Cuando se realice la instalacion en una superficie no magnética, acoplar la plantilla a la
posicion de instalacion de la Unidad tactil

Como se muestra a continuacion, acople la parte inferior de la plantilla en el patrén de instalacion.

(

Acople los separadores suministrados (x2) en los orificios de los tornillos situados en la
parte posterior de la Unidad tactil

E Retire las tapas de goma (x2) de la parte frontal de la Unidad tactil

puay

ey
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Instalacion de la Unidad tactil

\ S —— )

A continuacion se muestra la profundidad de los orificios de los tornillos de la Unidad tactil.

20.4mm

m Acoplar las tapas de goma que quitd en el paso 8 en los orificios de los tornillos de la parte
frontal de la Unidad tactil

B Cuando utilice el soporte de la Unidad tactil para realizar la instalacion fuera de la superficie
de proyeccion

u Encienda el proyector y, a continuacién, presione el botén [Menul]

Con el mando a distancia Con el panel de control
Menu Esc

8N

OGN
O O

2
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Instalacion de la Unidad tactil

Instalacibn
Instalacién fija Off
Patrén de prueba
Gula de instalacion de la plac..
Instalacidn vertical No
Proyeccién Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant...

Caorrec. geométrica Correccion punto

Zoom digital ~
Conectar con ELPCBO2 Off

Receptor Remata off

ID del proyector Off

Tipo de pantalla 16:9 b
Modo alta altitud off

Restablecer configuracion de...
Pantalla

Presentacion patron

Seleccione Patron instalacion

[ Unidad tactil ] Volver
Patron instalacion
Alimentacion On

Ajust. Unidad tactil
Calibracion tactil

Intervalo de calibracion Ancho

Verd el patron de instalacion en la imagen proyectada.

[ Patrin mstalacién |

Notas sobre W instalacidn de la Unidad thetil:

Alinee el centro de L unidad thetil con el centro del Patrén de
Instalaciéin
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Instalacion de la Unidad tactil

n Acoplar la plantilla para el soporte de la Unidad tacctil
Alinee el borde superior de la superficie de proyeccién con el borde inferior de la plantilla.

Si hay un espacio entre la superficie de instalacién del soporte y la superficie de proyeccion, es
recomendable dibujar marcas previamente en la posicion de acoplamiento.

e ——

E Taladrar orificios en la superficie de instalacidn y, a continuacién, quitar la plantilla

Haga los orificios en los cuatro puntos que tienen la etiqueta Main en la plantilla.

Dima = -

ik & B =l — O E
sk —— — . -

o : ‘ : ‘

P
Image Center ]
ai

i | i

Dependiendo del estado de la superficie de instalacion, puede que sea necesario fijar el
soporte en los puntos que tienen la etiqueta Sub.

Haga los orificios en cuatro puntos (dos a la izquierda y dos a la derecha) para conseguir un

equilibrio éptimo.
i (1 2] B [ — s)

O &
BN ©)
h 4

Main | o o

Image Center #*3 |

o O =
I 0.0 ==

OO@@
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Instalacion de la Unidad tactil

Deslizar las piezas que se encuentran en la parte frontal del soporte hacia adelante hasta
que estén completamente extendidas

Para evitar que la seccion deslizante se deslice durante la instalacion, apriete ligeramente los tornillos
superiores (x2) que aflojo en el paso 6.

E Fijar el soporte a la pared con tornillos tirafondos de 3,8 mm de didmetro, que puede
adquirir en cualquier tienda especializada, con una longitud de 45 mm (x4) o pernos de
anclaje M4 (x4)
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Instalacion de la Unidad tactil

Deslicelo hasta que el borde inferior del soporte toque la pantalla de proyeccion.

7

m Retire las tapas de goma (x2) de la parte frontal de la Unidad tactil
4=
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Instalacion de la Unidad tactil

T = _

— 1

A Precaucion

En la parte posterior de la Unidad tactil hay un iman potente. No deje que su mano quede atrapada
entre la Unidad tactil y el soporte de esta.

E Acoplar las tapas de goma que quité en el paso 10 en los orificios de los tornillos de la parte
frontal de la Unidad tactil

0=

— 1

Acople del cable de seguridad

La ranura de seguridad de la Unidad tactil es compatible con el sistema de seguridad Microsaver fabricado
por Kensington. Consulte la siguiente informacién para obtener mas detalles sobre el sistema de seguridad
Microsaver.

http://www.kensington.com/



http://www.kensington.com/

Instalacion de la Unidad tactil

Encender la Unidad tactil

n Conecte el cable de conexién de la Unidad tactil, que esta conectado al proyector, al puerto
TCH de dicha unidad

Instalacion
Instalacién fija Off
Patrén de prueba
Gula de instalacion de la plac..
Instalacidn vertical No
Proyeccién Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant...

Caorrec. geométrica Correccion punto

Zoom digital '
Conectar con ELPCB02 off

T —

Receptor Remata off

ID del proyector Off

Tipo de pantalla 16:9 b
Modo alta altitud off

Restablecer configuracion de...
Pantalla

Presentacion patrén

E Establezca Alimentacion en On

[ Alimentacién ] Volver
off

La Unidad tactil se encenderdy el indicador se iluminara en azul.

La Unidad tactil se enciende automaticamente la proxima vez que enciende el proyector si la
opcion Alimentacion estd establecida en On.
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Instalacion de la Unidad tactil

Ajustar el angulo del laser (configuracién automatica de la Unidad tactil)

Desde la unidad tactil se emite un laser infrarrojo con la forma de una cortina. El laser infrarrojo se refleja en
su dedo cuando toca la superficie de proyeccion detectando asi la posicidon de dicho dedo, lo que permite a
la cdmara de infrarrojos del proyector reconocer la posicidon que se refleja.

Ajuste el angulo de la luz laser procedente de la Unidad tactil de forma que el proyector pueda detectar
correctamente la posicién del dedo.
/

Si el laser no se emite en paralelo a la pantalla, el proyector no detectara las operaciones tactiles o la posicién
del dedo correctamente.

Cuando el laser no esté paralelo a la pantalla
/ 7/
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Instalacion de la Unidad tactil

Cuando el laser no esté paralelo a la pantalla

® Es posible que la posicion del dedo no se detecte | ® Laposicion del dedo detectado por el proyector
aunque toque la imagen proyectada. y la posicion real del dedo pueden no estar ali-
® Aunque no toque la imagen proyectada, las ope- neadas, lo que puede darlugar a una operacion
raciones tactiles se pueden detectar incorrecta- no deseada.
mente, lo que puede dar lugar a operacionesno | ® El proyector entra en un estado en el que toda-
deseadas. via esta detectando algun toque y no reconoce
ninguna operacion de clic.

Antes de ajustar el angulo del laser, asegurese de que se ha completado la calibracion del lapiz
interactivo.

Instalacibn
Instalacion fija off
Patron de prugba
Gula de instalacion de la plac..
Instalacidn vertical No
Proyeccién Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant..

Caorrec. geométrica Correccion punto

Zoom digital ~
Conectar con ELPCBO2 Off

Unida

Receptor Remoto off

ID del proyector off

Tipo de pantalla 16:9 b
Modo alta altitud Off

Restablecer configuracion de...
Pantalla

Presentacion patrin

E Seleccione Ajust. Unidad tactil
[ Unidad tactil ] Volver

Patrén instalacion

Alimentacion On

Ajust. Unidad tactil

Calibracion tactil

Intervalo de calibracion Ancho
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Instalacion de la Unidad tactil

E Seleccionar si se utiliza o no el soporte de la Unidad tactil
[ Ajuste del angulo ]

Instalar la unidad tactil sin soporte

Instalar la unidad tactil con soporte

Cuando utilice el Sopte. unid. Tactil para instalar la unidad tactil,
seleccione "Instalar la unidad tactil con soporte".

Gire el tornillo de ajuste a izquierdas hasta que se detenga.

Sopte. unid. Tactil

Los siguientes pasos difieren si utiliza un modelo antiguo de Unidad tactil. Siga las
instrucciones de la pantalla. Para obtener detalles sobre como realizar las operaciones,

consulte la Guia de instalaciéon suministrada con el proyector antiguo.

n Sise utiliza el soporte de la Unidad tactil, gire el tornillo de ajuste situado en la parte superior
dedicho soporte en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que no pueda girarlo mas

ZLF\E
%
—L Eﬂﬂ] © [ﬂﬂ: M
o0& [ o] [ [ (o] [O] Yo
O O
0 ¢}
L )

104



Instalacion de la Unidad tactil

E Coloque los dos marcadores suministrados en las posiciones de marcador de la pantalla
de proyeccion y fijelos

— [

' )

¢ Pantallas magnéticas: coloque la base de los marcadores en la pantalla.
¢ Pantallas no magnéticas: utilice la cinta suministrada para fijar los marcadores tal y como se muestra debajo.

No coloque nada que no sean los marcadores cerca de laimagen proyectada durante el ajuste
del angulo. Si hay otros objetos en la imagen proyectada, puede que el ajuste del angulo no
se realice correctamente.

E Presionar el botdn [Enter] para iniciar el ajuste automatico de la Unidad tactil

E El ajuste automatico puede tardar unos minutos dependiendo de la superficie de proyeccién.

Cuando se muestre el mensaje Ajuste de la unidad tactil completado., quite los
marcadores de la superficie de proyecciéon

Si aparece un mensaje que indica que el ajuste automatico no se ha podido realizar, compruebe la
seccién "Cuando no se pueda realizar el ajuste automatico" p.107.
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Instalacion de la Unidad tactil

Toque el simbolo () ) que se muestra en la pantalla con el dedo y compruebe si (()) se

muestra en la misma posicién

Toque los cuatro (O ) para confirmar.

Pantalla

Estado

El ajuste se ha realizado correctamente si la ubica-
cién que toca con el dedo es el mismo lugar que

donde se muestra el simbolo ( Q ).

o

Si( Q ) se muestra en una ubicacion diferente en el

punto que toco, seleccione Subir una vez utilizando
el panel de control o el mando a distancia. A conti-

nuacion, vuelva a tocar ( O ) con el dedo para con-
firmar.

Repita el proceso hasta que ( Q) se muestre en la
posicién correcta.

El ajuste se habra completado cuando ( Q ) aparezca en la posicién correcta para las cuatro posiciones

(O).

Vaya a "Calibracion de la posicion de operacion tactil" p.110.
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Instalacion de la Unidad tactil

B Cuando no se pueda realizar el ajuste automatico

n Comprobar que la posicién de instalacién de la Unidad tactil sea correcta

® Asegurese de que la Unidad tactil y laimagen proyectada estan en paralelo.

= =

U )
e Si utiliza un soporte de Unidad tactil, asegurese de que el borde inferior de dicho soporte esta a ras con el
borde de la superficie de proyeccion sin ninguna separacion.

7
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Instalacion de la Unidad tactil

Comprobar el mensaje mostrado y realizar la accidén necesaria

Pantalla

Solucién

[ Ajust. Unidad tactil ]

Error de ajuste automatico.
Paso:

1.Gire el tornillo de ajuste a derechas hasta gue se detenga
antes de reiniciar.

Cuando este paso se complete, continte con el paso siguiente.

Sopte. unid. Tactil

Siga las instrucciones de la pantalla para ajustar
elangulo del lasery, a continuacion, vuelva a rea-
lizar el ajuste automatico. Para obtener detalles,
consulte la seccién "Ajustar el angulo del laser"
p.108.

Error de ajuste de la unidad tactil.

Quitar marcadores.

Compruebe que el lateral de proyeccion y el receptor del lapiz
interactivo no estén expuestos a |a luz directa del sol nia una
luz potente, como la de una lampara fluorescente, y que nada
obstruya la pantalla.

Aseglirese de que no hay obstaculos en el drea en la que se
muestran los iconos.

Quite todos los iconos y reinicie el ajuste de la unidad tactil.

Si no puede quitar el icono, péngase en contacto con el centro
de soporte técnico.

Cerrar

Compruebe lo siguiente después de quitar los
marcadores de la superficie de proyeccion.

® Sive unicono ( ) en la superficie de proyec-

cién, compruebe si hay algun obstaculo en la po-
sicion de dicho icono.

e Compruebe sila luz intensa, como la luz solar o
la luz fluorescente, incide sobre la superficie de
proyeccion o el receptor de luz interactivo.

Cuando haya comprobado todo, ejecute la op-
cién Ajust. Unidad tactil en el menuInstalacion.

La unidad tactil no ha funcionado correctamente.

[0000]

Cerrar

La Unidad tactil puede funcionar erréneamente.
Péngase en contacto con su distribuidor.

Ajustar el angulo del laser

[ Ajust. Unidad tactil ]

Error de ajuste automatico.

Paso:

En esta seccidn se explica cdbmo volver a ajustar el l[aser cuando aparece la pantalla siguiente.

1.Gire el tornillo de ajuste a derechas hasta que se detenga

antes de reiniciar.

Cuando este paso se complete, continte con el paso siguiente.

Sopte. unid. Tactil
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n Presionar el botén Enter
Aparecera la pantalla de ajuste.

[ Ajust. Unidad tactil ]

Paso:

1.Coloque marcadores en las posiciones de marcador. Los punteros deben
aparecer.

2.5ilos punteros no se muestran, gire el tornillo de ajuste a izquierdas.

3.Gire el tornillo de ajuste hasta que los punteros pasen dentro de los
destinos. Si aquellos cambian a sélido, habra completado el ajuste del
angulo del soporte.

Precaucion:

- No cologue la mano u otros obstaculos en la pantalla durante el ajuste.
- No coloque ningtin objeto entre el proyector ni los marcadores durante el

ajuste.
- Siambos Punteros no permanecen iluminados, reinstale el Sopte. unid.
Tactil.
Posicién de marcador Puntero
Tornillo de ajuste Destino

E Girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para cubrir los punteros
izquierdo y derecho

E Presionar el botdn [Enter] para iniciar el ajuste automatico de la Unidad tactil
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Instalacion de la Unidad tactil

n Cuando el ajuste se complete y aparezca la pantalla siguiente, quitar los marcadores de la
superficie de proyeccién

Ajenbe e unadad Lictd completads.

Si aparece un mensaje que indica que el ajuste automatico no se ha podido realizar, compruebe la
seccién "Cuando no se pueda realizar el ajuste automatico" p.107.

Calibracion de la posicion de operacién tactil

Realice la calibracién tactil de forma que el proyector pueda reconocer operaciones tactiles de forma precisa.

n Presione el botén [Menu] del proyector

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OGSO

Instalacion
Instalacién fija Off
Patrén de prueba
Gula de instalacion de la plac..
Instalacidn vertical No
Proyeccién Frontal/Boca abajo

Ajuste automatico de la pant...

Caorrec. geométrica Correccion punto

Zoom digital ~
Conectar con ELPCBO2 Off

T —

Receptor Remata off

ID del proyector Off

Tipo de pantalla 16:9 b
Modo alta altitud off

Restablecer configuracion de...
Pantalla

Presentacion patrén
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Seleccione Calibracion tactil

[ Unidad téctil] Volver

Patran instalacion
Alimentacion Oon
Ajust. Unidad tactil

Calibracion tactil

Intervalo de calibracion Ancho

Seleccione Si

[ Calibracion tactil]

Precaucién: No coloque la mano u otros obstdculos en la
pantalla durante el ajuste.

- Toque cada marca mostrada en la pantalla con el dedo.

- Siga tocando las marcas hasta que se muevan.

- Continde hasta que haya tocado todas las marcas hasta la
marca final en la parte inferior derecha.

La calibracion empezara cuando termine los preparativos. ;Desea
continuar?

o

Aparecera un punto en la parte superior izquierda de la pantalla de proyeccién.
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E Toque el centro del punto con el dedo

Cuando el punto desaparezca y se traslade a la siguiente posicion, quite el dedo.

mp  ©

4 2\
E ¢ Asegurese de tocar el centro del punto. De lo contrario, puede que no se posicione

correctamente.

¢ No toque con ninguna otra cosa que no sea la punta del dedo.

E Repetir el paso 5 hasta que todos los puntos desaparezcan
(o) (o] o

O = O @= O =
O = O @= O =
®© &= O =

Cuando todos los puntos desaparezcan, la calibracién tactil se habra completado.

E ¢ Sitocalaposiciénincorrecta, presione el botén [Esc] del mando a distancia o del panel de control.
Esta accién le devolvera al punto anterior. No puede retroceder dos puntos.
e Para cancelar la calibracién tactil, mantenga presionado el botén [Esc] durante dos segundos.
e La calibracion tactil puede tardar en completarse varios segundos después de que todos los
puntos hayan desaparecido.
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Configurar el proyector

[J Funcién de configuraciéon por lotes

Después de realizar la configuracién del menu del proyector para un proyector, puede copiar la configuracion
en otros proyectores (funcién de configuracién por lotes). La funciéon de configuracion por lotes solamente
se aplica a proyectores con el mismo numero de modelo.

Utilice uno de los siguientes métodos.

¢ Configuracion mediante una unidad flash USB.
¢ Configuracion mediante la conexién del ordenador y el proyector con un cable USB.
¢ Realice los ajustes mediante Epson Projector Management.

En esta guia se explican los métodos de la unidad flash USB y del cable USB.

Para obtener detalles sobre como realizar la configuracion mediante Epson Projector Management, consulte
la Guia de funcionamiento de Epson Projector Management.

4 2\
E ¢ Sino desea copiar la siguiente configuracién, establezca Rango ajustes lote en Limitado.

¢ Contrasena protegida
¢ EDID en el menu E/S de seial
* Menu Red

¢ Realice la configuracién por lotes antes de ajustar la posicién de los proyectores. La funcién de
configuracién por lotes copia los valores de ajuste para la imagen proyectada, como Correc.
geométrica. Si la configuracion por lotes se realiza después de ajustar la posicién de los proyectores,
los ajustes realizados pueden cambiar.

¢ Mediante la funcién de configuracién por lotes, el logotipo del usuario registrado se copia en otros
proyectores. No registre informacién confidencial como el logotipo del usuario.

. J

( 2\

A Precaucion

La ejecucion de la configuracion por lotes es responsabilidad de los clientes. Si la configuracién por lotes
falla debido a un incidente como un error de alimentacion o un error de comunicacion, el cliente asumira
los costes de reparacion.

. J

Configuracién mediante una unidad flash USB

En esta seccion se explica cémo realizar la configuracién por lotes mediante una unidad flash USB.

E e Utilice una unidad flash USB con formato FAT.
¢ La funcién de configuracién por lotes no puede ser utilizada por unidades USB que incorporen
funciones de seguridad. Utilice una unidad flash USB que no incorpore funciones de seguridad.
e Lafuncionde configuracién porlotes no puede ser utilizada porlectores de tarjetas USB ni por unidades
de disco duro USB.

B Guardar la configuracién en la unidad flash USB

n Desconectar el cable de alimentacién del proyectory comprobar que todos los indicadores
del proyector se han apagado
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Configurar el proyector

Conectar la unidad flash USB al puerto USB-A del proyector

Ej ¢ Conecte la unidad flash USB directamente al proyector. Si la unidad flash USB se conecta al
proyector a través de un concentrador USB, es posible que la configuracion no se guarde
correctamente.
¢ Conecte una unidad flash USB vacia. Si la unidad flash USB contiene otros datos que no sea el
archivo de configuracién por lotes, es posible que la configuracién no se guarde correctamente.

Mientras se mantiene presionado el botdn [Esc] del mando a distancia o del panel de
control, conecte el cable de alimentacion al proyector

El color de los indicadores On/Standby y Status cambia a azul, y el de los indicadores Laser y Temp a
naranja.

Cuando todos los indicadores del proyector estén encendidos, suelte el botén [Esc].
On/Standby () @

Status @ @
Laser ¢ @

Temp § @

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, significa que el archivo de configuracién por
lotes se estd escribiendo.

)
A Precaucion

¢ No conecte el cable de alimentacién desde el proyector mientras el archivo se esté escribiendo. Si el
cable de alimentacion se desconecta, es posible que el proyector no se inicie correctamente.

* No desconecte la unidad flash USB del proyector mientras el archivo se esta escribiendo. Si la unidad
flash USB se desconecta, es posible que el proyector no se inicie correctamente.

. J

Cuando la escritura se complete con normalidad, el proyector se apagara y solamente el indicador On/
Standby se iluminara en azul.

On/Standby () @
Status @ O
Laser 4 O

Temp § O

Cuando la alimentacion se desconecte, quite la unidad flash USB.

E ¢ El nombre del archivo de la configuracién por lotes es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar el
nombre de archivo, agregue texto después de PJCONFDATA. Si cambia la seccién PJCONFDATA
del nombre de archivo, es posible que el proyector no sea capaz de reconocer el archivo
correctamente.
¢ Solamente puede utilizar caracteres de un solo byte para el nombre de archivo.
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B Copiar la configuracién guardada en otros proyectores

Desconectar el cable de alimentacion del proyectory comprobar que todos los indicadores
del proyector se han apagado
Conectar la unidad flash USB que contiene el archivo de configuraciéon por lotes guardado
al puerto USB-A del proyector

No almacene ningun dato excepto el archivo de configuracién por lotes en la unidad flash
USB. Si la unidad flash USB contiene otros datos que no sea el archivo de configuracién por
lotes, es posible que la configuracidn no se copie correctamente.

Mientras se mantiene presionado el botén [Menu] del mando a distancia o del panel de
control, conecte el cable de alimentacion al proyector

El color de los indicadores On/Standby y Status cambia a azul, y el de los indicadores Laser y Temp a
naranja.

Cuando todos los indicadores del proyector estén encendidos, suelte el botén [Menul. El indicador se
iluminara durante, aproximadamente, 75 segundos.

On/Standby () @

Status @ @
Laser * @
Temp | @
Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, significa que la configuracion se esta
escribiendo.
'd ~\

A Precaucion

¢ No conecte el cable de alimentacién desde el proyector mientras la configuracion se estd escribiendo.
Si el cable de alimentacién se desconecta, es posible que el proyector no se inicie correctamente.

* No desconecte la unidad flash USB del proyector mientras la configuracién se esta escribiendo. Si la
unidad flash USB se desconecta, es posible que el proyector no se inicie correctamente.

. J

Cuando la escritura se complete con normalidad, el proyector se apagara y solamente el indicador On/
Standby se iluminara en azul.

on/standby () @
Status @ O

Laser * O

Temp § O

Cuando la alimentacion se desconecte, quite la unidad flash USB.
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Configuracién mediante la conexion del ordenador y el proyector con un cable USB

Los siguientes sistemas operativos admiten la funciéon de configuracion por lotes.

e Windows 7y posterior
e OS X 10.11y posterior

B Guardar la configuracién en un ordenador

n Desconectar el cable de alimentacion del proyectory comprobar que todos los indicadores
del proyector se han apagado

E Conectar el puerto USB del ordenador al puerto USB-B1 del proyector mediante un cable
USB

E Mientras se mantiene presionado el botdn [Esc] del mando a distancia o del panel de
control, conecte el cable de alimentacion al proyector

El color de los indicadores On/Standby y Status cambia a azul, y el de los indicadores Laser y Temp a
naranja.

Cuando todos los indicadores del proyector estén encendidos, suelte el botén [Esc].
On/Standby () @

Status @ @

Laser 4 @

Temp § @

El ordenador reconocera el proyector como un disco extraible.

n Abrir el disco extraible y guardar el archivo de configuracion por lotes (PJCONFDATA.bin)
en el ordenador

Si necesita cambiar el nombre del archivo de configuracién por lotes, agregue texto después
de PJCONFDATA. Si cambia la seccién PICONFDATA del nombre de archivo, es posible que el
proyector no sea capaz de reconocer el archivo correctamente. Solamente puede utilizar
caracteres de un solo byte para el nombre de archivo.
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Configurar el proyector

Ejecutar la operacion "Quitar dispositivo USB" en el ordenador y, a continuacion,
desconectar el cable USB

E Cuando utilice un equipo Mac, ejecute la operacién "Quitar EPSON_PJ".

El proyector se apagara y solamente el indicador On/Standby se iluminara en azul.
On/Standby () @

Status @ O

Laser ¢ O

Temp § O

B Copiar la configuracion guardada en otros proyectores

Desconectar el cable de alimentacién del proyectory comprobar que todos los indicadores
del proyector se han apagado

Conectar el puerto USB del ordenador al puerto USB-B1 del proyector mediante un cable
USB

Mientras se mantiene presionado el boton [Menu] del mando a distancia o del panel de
control, conecte el cable de alimentacion al proyector

El color de los indicadores On/Standby y Status cambia a azul, y el de los indicadores Laser y Temp a
naranja.

Cuando todos los indicadores del proyector estén encendidos, suelte el boton [Menul.
On/standby () @

Status @ @

Laser * @

Temp § @

El ordenador reconocera el proyector como un disco extraible.

Copiar el archivo de configuraciéon por lotes (PJCONFDATA.bin) que se guardé en el
ordenador en la carpeta de primer nivel del disco extraible

No copie ningun archivo o carpeta que no sea el archivo de configuracién por lotes en el disco
extraible.
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Configurar el proyector

Ejecutar la operacion "Quitar dispositivo USB" en el ordenador y, a continuacion,

E desconectar el cable USB

E Cuando utilice un equipo Mac, ejecute la operacién "Quitar EPSON_PJ".

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, significa que la configuracién se esta

escribiendo.

.
A Precaucion

correctamente.
\

No conecte el cable de alimentacién desde el proyector mientras la configuracion se esta
escribiendo. Si el cable de alimentacidn se desconecta, es posible que el proyector no se inicie

J

Cuando la escritura se complete con normalidad, el proyector se apagara y solamente el indicador On/

Standby se iluminard en azul.

On/Standby () @

Status @ O

Laser % O

Temp § O

Cuando la configuracion falla

Comprobacién

Remedio

{Parpadean los indicadores Laser y Temp
en naranja rapidamente?

On/Standby () @

Status @ @

\lz
Laser * (]

VAR

N\l

Temp § @

1N

El archivo de configuracién por lotes puede estar dafado o la uni-
dad flash USB o el cable USB puede que no esté correctamente
conectado. Desconecte la unidad flash USB o el cable USB, desen-
chufe el cable de alimentacién del proyector y, a continuacion,
vuelva a enchufarlo y, por ultimo, inténtelo de nuevo.
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Configurar el proyector

Comprobacién

Remedio

en naranja rapidamente?

|
On/Standby O\./

1N
\ls
Status @ @
1N\
\l/
Laser */,\
I
Temp i\./

1N

(Cambia el color de los indicadores On/
Standby y Status a azul intermitente, y el
delosindicadores Lasery Temp parpadea

La escritura de la configuracién puede haber fallado y un error pue-
de haber ocurrido en el firmware del proyector. Deje de utilizar el
proyector, quite el cable de alimentacién de la toma de corriente
eléctrica y pongase en contacto con Epson para obtener ayuda.
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Configurar el proyector

[] Instalar varios proyectores (proyeccion
multiple)

Puede crear una pantalla grande horizontalmente como una imagen unificada proyectada desde varios

proyectores.

Cuando se realice la multi-proyeccion, haga las conexiones y los ajustes necesarios en el siguiente orden.

Cuando configure la multiproyeccidn, es recomendable configurar Operacién > Modo reposo en
Off en el menu del proyector.

Establecer el ID del proyector (@ p.120)
Ajuste de imagen de Multi-proyeccion (@ p.122)
Sincronizacion de proyector Configuracion (@ p.123)

Establecer el ID del proyector

n Encender el proyectory, a continuacion, presionar el botén [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

VOLN
O O

-
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Configurar el proyector

Instalacion
Instalacién fija Off
Patrdn de prueba
Guia de instalacion de la plac_.
Instalacion vertical No
Proyeccion Frontal/Boca abajo

Aluste automatico de |a pant..

Correc. geométrica Correccion punto
Zoom digital L4
Conectar con ELPCBO2 off

Unidad tactil

Receptor Remoto off
ID del proyector Off
Tipo de pantalla 16:9 h¥s
Modo alta altitud off

Restablecer configuracién de...
Pantalla

Presentacién patron

E Seleccionar el numero de ID para el proyector

[ 1D del proyector ] Volver

v Off

L%~ BN+ - I R = S ¥ 4 B - S ¥ VR ¥

n Presione el botén [Esc] para cerrar el menu

Repita los pasos 1 a 4 para los proyectores restantes.

E Apunte con el mando a distancia al proyector que desea utilizar y, a continuacion, presione
el boton [ID]

(4) (5 )Ce)
(7)) (s ) (9

Auto

Menu
M\

El nUmero de ID actual se muestra en la pantalla de proyeccién.
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Configurar el proyector

n Mientras mantiene presionado el boton [ID], presione el botén con el mismo numero que
el ID del proyector para el proyector que desea utilizar

i 20 @D
(4) (5 (Ce)
Cz) &) o)

Auto
Num 0/All 1 ID i

Las operaciones del mando a distancia para el proyector con el ID seleccionado se habilitaran.
e N
E ¢ Cuando ID del proyector se establece en Off, puede utilizar el proyector mediante el mando a
distancia independientemente de la configuracién de ID seleccionada utilizando dicho mando.
¢ Cuando el ID del mando a distancia se establece en 0, puede utilizar todos los proyectores
independientemente de la configuracidn de ID del proyector.
¢ El uso de varios controles remotos al mismo tiempo puede provocar operaciones accidentales
debido a la interferencia infrarroja.

Ajustar la imagen en proyeccién multiple

Lasimagenes no son establesinmediatamente después de encender el proyector. Después de iniciar
la proyeccién, espere al menos 30 minutos antes de ajustar la imagen.

B Cuando utilice EB-735Fi/EB-725Wi

E Presione el botéon [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

OGN
O

O
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Configurar el proyector

E Realice la configuracién necesaria desde los siguientes menus

Para obtener detalles sobre cémo realizar las configuraciones, consulte el Manual de usuario del
proyector.

Imagen - Modo de color Seleccione el mismo elemento para cada proyector para

(Presione el botén [Color Mode] del que el color de toda la imagen se vea uniforme.

mando a distancia para ejecutar)

Operacion - Contr. de brillo de fuente | Ajuste el brillo de toda la imagen. Seleccione Persona-
de luz - Modo luz lizado, y, a continuacion, ajuste el Nivel brillo basado
en el proyector mas oscuro.

Administracion - Uniformidad de co- | Ajuste el color de laimagen para cada proyector de for-
lor ma que toda la imagen tenga un aspecto uniforme.

Imagen - RGBCMY

Sincronizacioén de proyector Configuracion (solo cuando se utilizan funciones

interactivas)

Conecte los proyectores por adelantado mediante el juego de cables del mando a distancia (ELPKC28). Para
obtener detalles, consulte la seccién "Conectar varios proyectores” p.15.

n Presione el botdn [Menu]

Con el mando a distancia Con el panel de control

Menu Esc

User Default
OGSO

Calibracidn automét.

Calibracidn manual

Unidad tac

Lipiz sin contacto On
Interactividad de PC

Restablecer configuracion de...

Interactivo
Funcidn de dibujo On
Maostrar barras de herramien... Maostrar siempre

Area de dibujo de pantalla

Confirm. borr. pant. on

Accion boton lapiz Borrador

Mostrar reloj Fecha y Hora ~
Fecha YYYY-MM-DD
Hora HH:MM

Imprimir

Guardar

Corren
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Configurar el proyector

E Seleccionar Sinc. de proyectores

[ Instalacién de proyectores ] Volver

Intensidad de infrarrojos Normal

Sinc. de proyectores Infrarrojos

n Seleccionar Cableado

[ Sinc. de proyectores ] Volver
v (Cableado
Infrarrojos
Cableado/Infrarrojos
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[] Lista de simbolos de seguridad

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de seguridad presentes en el equipo.

Simbolo Estandares apro- Significado
bados

IEC60417 Encender

Ne 5007 Para indicar que estd conectado a la corriente.

IEC60417 Apagar

N° 5008 Para indicar que esta desconectado de la corriente.

IEC60417 Espera

N° 5009 Para identificar el interruptor o la posicion del interruptor me-
diante la parte del equipo que esta encendida para dejarla en
modo en espera.

1SO7000 Precaucion

N°c 0434B Paraindicar que se deben tomar precauciones generales cuando

IEC3864-B3.1 utilice el producto.

IEC60417 Precaucién, superficie caliente

N° 5041 Para indicar que el elemento marcado puede estar caliente y no
deberia tocarse sin tener cuidado para no quemarse.

IEC60417 Precaucién, riesgo de descarga eléctrica

N° 6042 Para identificar un equipo que puede presentar un riesgo de des-

I1SO3864-B3.6 carga eléctrica.

IEC60417 Unicamente para uso en interiores

Ne 5957 Para identificar un equipo disefiado principalmente para uso en
interiores.

@_@_@ IEC60417 Polaridad del conector de alimentacién de CC
N° 5926 Para indicar las conexiones positiva y negativa (la polaridad) en
— una pieza del equipo a la que debera conectarse una fuente de
@-@—@ alimentacion de CC.
IEC60417 Pilas, general
[ N° 5001B En equipos alimentados por pilas. Para identificar un dispositivo,
por ejemplo, en la tapa del compartimento de las pilas o los ter-
minales del conector.
[ + IEC60417 Posicionamiento de bateria

N° 5002 Para identificar el propio soporte de pilas e indicar la colocacion
de las pilas en el interior del soporte de las pilas.

IEC60417 Toma de tierra protectora

N° 5019 Para identificar cualquier terminal que esté disefado para co-

nectarse a un conductor externo para la proteccion contra des-
cargas eléctricas en caso de que se produzca algun fallo, o el ter-
minal de un electrodo de toma de tierra protectora.
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Simbolo Estandares apro- Significado
bados
IEC60417 Toma de tierra
N° 5017 Para identificar un terminal de toma de tierra en los casos en los
e que no se requiere explicitamente el simbolo @ .
IEC60417 Corriente alterna
/\/ N° 5032 Para indicar que el equipo es apto Unicamente para corriente
alterna, y para identificar terminales relevantes.
IEC60417 Corriente continua
Ne 5031 Para indicar que el equipo es apto Unicamente para corriente
continua, y para identificar terminales relevantes.
IEC60417 Equipo de clase Il
Ne 5172 Paraidentificar un equipo que cumplelos requisitos de seguridad
especificados para ser un equipo de clase ll conforme a IEC61140.
ISO 3864 Prohibicién general
Para indicar acciones u operaciones que estan prohibidas.
ISO 3864 Prohibicién de contacto
Para indicar que se podrian producir dafos personales si se toca
una parte especifica del equipo.
_ *EI]: - Nunca mire directamente a la ventana de proyeccién cuando el
4 X2 proyector esté encendido.
b= - Para indicar que nunca debe colocar nada en el proyector.
[ O]
I1SO3864 Precaucién, radiacion laser
IEC60825-1 Para indicar que el equipo tiene una pieza que emite radiacion
laser.
ISO 3864 Prohibiciéon de desmontaje
Para indicar que existe el riesgo de sufrir dafos personales, como
descargas eléctricas, si se desmonta el equipo.
IEC60417 Espera, espera parcial
N° 5266 Para indicar que esa parte del equipo se encuentra en estado de
espera.
1SO3864 Precaucién, piezas moéviles
IEC60417 Para indicar que debe mantenerse alejado de piezas moviles
Ne 5057 conforme a los estandares de proteccion.

IEC 60417-6056

Precaucién, aspas del ventilador mévil
Para indicar que debe mantenerse alejado de las aspas del ven-
tilador movil conforme a los estandares de proteccion.

IEC 60417-6043

Precaucién, esquinas afiladas
Paraindicar que no debe tocar las esquinas afiladas del producto
de acuerdo con los estandares de proteccion.

B RCARP

Nunca mire directamente a la ventana de proyeccién cuando el
proyector esté encendido.
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Simbolo Estandares apro- Significado
bados
ISO7010 Advertencia, emision de luz (UV, luz visible, IR, etc.)
A Ne W027 Para indicar que debe tener cuidado para no lesionarse los ojos
ISO 3864 o la piel cuando esté cerca de secciones que emiten luz.
IEC60417 No utilizar en zonas residenciales
N° 5109 Paraindicar que el equipo o dispositivo eléctrico no es adecuado

para su uso en areas residenciales.
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Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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[ Aviso general

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados
Unidos y/u otros paises.

© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.05 413966400ESPDF
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