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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéillad valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkil6évahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

T4amé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.
- Téamad tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen" s.9
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppdamalld suoraan madrattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit
myds tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

kaytetadn PDF-kayttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd V000 m-KBBT B2
tietokoneessasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Etsiminen hakusanalla" 5.9
« "Hyppadminen suoraan kirjanmerkeista" s.9 Useils Gilde
« "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen" s.9
Etsiminen hakusanalla
Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat néytetdan luettelona.

Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypitéksesi kyseiselle sivulle. Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta Tulosta Tiedosto-

valikossa ja maaritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
St — — s e . Tulostettavat sivut.
- T ==
= B e s » Midrittaaksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
¢ EPSON e — e Esimerkki: 20-25
& f— )

» Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perdkkaisid, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15

T »

Dl anstin

Cltnchate boskmasts
v Comemersn

: Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie Prnt x
D T =
iy s g o e e, At Frigker — ~  Properes Agvarced Heln &0
Lepier |1 s [CIPrint in grayseals iblaci amdl whits)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
123?7 = Document snd Markups
— - e o — R
Hyppdaminen suoraan kirjanmerkeista = A e
Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >néyttadksesi

kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita
ndppdimistolld seuraavat toiminnat.

» Windows: Pidéd Alt painettuna ja paina sitten <.



Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttéoppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja sydtd projektorin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” s.12
« "Projektorin osat ja toiminnot" .16



Projektorin ominaisuudet

Téssa projektorissa on ndma erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot

lisdtietoja.

» Asiaan liittyvit linkit Helppo huomautusten kirjoittaminen projisoidulle nayt6lld vuorovaikutteista
« "Pitkikestoinen laservalolihde" s.12 kynada tai sormea kéyttamalld (EB-735Fi/EB-725Wi).

« "Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot" s.12

« "Nopea ja helppo asetus” s.13 \/

« "Joustava yhdistettavyys" s.13
« "Projisointi nayttelyissd" s.14

Pitkakestoinen laservalolahde

Puolijohdelaser-valoldhde tarjoaa lahes huoltovapaan kayton, kunnes
valonldhteen kirkkaus vihenee.

« Huomautusten lisidminen joko tietokoneella tai ilman.

« Huomautusten lisaidminen kahdella kynélld samanaikaisesti.

« Projektorin kiytto projisoidusta naytosta.

« Skannaa ja ndyta sisiltoad liitetystd skannerista.

« Lahetd sahkopostitse, tallenna tai tulosta sisdltosi ilman tietokonetta.
» Tuo sisdltoa USB-asemasta.

« Tietokoneen kiyttd projisoidusta naytosta.

« Kosketuspohjainen vuorovaikutus sormea kayttdmalld. (Valinnainen
kosketusyksikko vaaditaan.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto" s.93



Projektorin ominaisuudet

Nopea ja helppo asetus Yhdisti tietokoneiden kanssa
« Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen paille heti, kun liitit » Liitd Yhflellé USB-kaapelilla projisoidaksesi kuvia ja toistaaksesi audiota
sen virtaldhteeseen. (USB Display).

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maarittainyt Autom.
kdynnistys -lahteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hyodyllisid toimintoja.

— [\
= @ =)

3

s _______EPSON

« Epson iProjection (Windows/Mac) enintddn neljan kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu néyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai tablet-laitteista, joihin on asennettu Epson
iProjection.

Katso lisdtietoja Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd" s.49
« "Projektorin kdynnistiminen" s.48

Joustava yhdistettavyys

Tama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisia
yhdistettavyysvalintoja, kuten alla on néytetty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdista tietokoneiden kanssa" s.13
« "Liitd mobiililaitteisiin" s.14



Projektorin ominaisuudet

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta web-

sivustolta:
epson.sn

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" s.167

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.171

« "Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten" s.33

Liita mobiililaitteisiin

« Screen Mirroring -toiminto projektorin ja mobiililaitteen liittamiseksi
langattomasti Miracast -teknologialla.

)

« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
langattomaan liittimiseen kayttdmalld App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

$ Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -kauppaan
aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistamiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

@ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.181

Projisointi ndyttelyissa

Projektori mahdollistaa sisdllon toistamisen ndyttelyitd varten digitaalisena
allekirjoituksena (EB-755F/EB-750F).

« Sisdllon toisto -tila toistaa soittolistasi ja lisdd véri- ja muototehosteet
projisoituun kuvaan.

« Voit kéyttdad seuraavia menetelmia Sisillon toisto -tilassa toistettavan
sisdllon luomiseen.

« Epson Projector Content Manager -ohjelmisto antaa luoda soittolistoja ja
tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myos lisatd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita ja ajastaa soittolistoja.

Saat lisdtietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon kdyttoopas.


http://epson.sn

Projektorin ominaisuudet

« Epson Web Control antaa luoda soittolistoja verkkoselainta kayttamalld ja
tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on liitetty verkossa
olevaan projektoriin. Voit my®6s lisatd projisoituun kuvaan viri- ja
muototehosteita.

« Epson Creative Projection -sovellus antaa luoda sisélt6d iOS-laitteilla. Voit
myds siirtdd sisdltod projektoriin langattomasti.

Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store- kaupasta.
Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store- kaupan kanssa,
ovat asiakkaan vastuulla.

sivustolta:

Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttoppaat seuraavalta web-

epson.sn

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" s.135


http://epson.sn

Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

Projektorin osat - Edestd/sivulta
Kaikki tdimin kdyttdoppaan ominaisuudet on selitetty kdyttdmalld mallin
EB-735Fi kuvitusta, jollei toisin ole mainittu.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Edestd/sivulta” s.16

« "Projektorin osat - Paaltd/sivulta” s.17

« "Projektorin osat - Taka-ala" 5.18

« "Projektorin osat - Alusta" 5.20

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” 5.20

« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.21

« "Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynat" s.23
« "Projektorin osat - Kyniteline" s.24

« "Projektorin osat - Kosketusyksikko" .25
« "Magneetin turvallisuusohjeet” 5.26

Nimi Toiminto

@ | Merkkivalot IImaisee projektorin tilan.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.
@ | Kaiutin Toistaa audiota.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Paalta/sivulta
@ |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.
A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissi. Ilmanpoistoaukon
kuuma ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymistd ja onnettomuuksia.

@ |Langattoman LAN- | Avaa kayttdaksesi langaton LAN-moduuli -paikkaa.
moduulin kansi

@ |Langaton LAN - Asenna valinnainen langaton LAN-moduuli.

moduulipaikka Kéytd USB-muistilaitteen liittimiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi. (Kytke ensin
Langaton LAN -virta -asetus paélle projektorin
Hallinta-valikossa.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila" 5.268

Nimi Toiminto

@ | Vuorovaikutteisen Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynén signaaleja.
kynén vastaanotin
(EB-735Fi/EB-725Wi)

@ | Esteanturit Tunnistaa projisointialuetta hairitsevit esteet.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(3]

Projisointi-ikkuna

Kuvat projisoidaan tédssa.

A Varoitus

« Ald katso projisointi-ikkunaan projisoinnin
aikana.

o Ald pane mitéén esineiti tai kittd projisointi-
ikkunan lahelle. Se voi aiheuttaa
palovammoja, tulipalon tai esineiden
vadntymisen, koska tima alue kuumenee
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

@ | Kayttopaneeli Kayttaa projektoria.

@ |Imansuodattimen Avaa paistiksesi kdsiksi ilmansuodattimeen.
suojus

@ | Suodatinkannen salpa | Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.

© |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

© | Tarkennusvipu Sddtad kuvan tarkennusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.256
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” 5.20

« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.96

« "Kuvan kohdistaminen" .59

Projektorin osat - Taka-ala

~

£ B

@

——) ()

—) |4

portit

Nimi Toiminto

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmén kanssa.

@ |HDMI1/HDMI2/HD | Tulovideosignaalit HDMI-yhteensopivista

MI3-portit videolaitteista ja tietokoneista.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

@ | Audio 1/Audio 2- Audio 1: Sy6ttad danen Computerl-porttiin kytketysté

laitteesta.

Audio 2: Syottad adanen Computer2-porttiin kytketysta
laitteesta. Kun projisoit kuvaa valinnaisesta
asiakirjakamerasta, 44ni tulee tdstd portista.

Audio Out -portti

Siirtaa nykyisen tuloldhteen danen ulkoiseen
kaiuttimeen.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

©

USB-B1/USB-B2-
portit
(EB-735Fi/EB-725Wi)

USB-B-portti
(EB-755F/EB-750F/EB
-735F/EB-725W/EB-7
20)

USB-B1: Kéyta USB-kaapelin liittimiseen
tietokoneeseen vuorovaikutteisen kynén kayttamiseksi
hiirena.

Kéyta USB-kaapelin liittimiseen tietokoneeseen
tietokoneen kuvien projisoimiseksi. Kytke ensin USB
Display-asetus paille projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

USB-B2: Kiyta USB-kaapelin liittimiseen
vuorovaikutteisten ominaisuuksien ottamiseksi
kayttoon minitietokoneessa. Valitse USB-B2-asetukset
projektorin Kynid/kosketus-valikossa valitaksesi timén
tuloportin.

@ Kyni/kosketus > PC-interaktiivinen > USB-B2
USB-B: Kéyta USB-kaapelin liittimiseen
tietokoneeseen tietokoneen kuvien projisoimiseksi.

(EB-735Fi/EB-725Wi)

Nimi Toiminto
(M | Audio-portti Syottad adnen Video-porttiin liitetystd laitteesta.
(» | Virransyotto Kytkee virtajohdon projektoriin.
(®) | Video-portti Tulot videoldhteistd tuleville
komposiittivideosignaaleille.
(@ | Computerl/Compute | Sy6ttad kuvasignaaleja tietokoneesta.
r2/Monitor Out - Kun muutat Nayton lihtoportti-asetusta projektorin
portit Signaali-1/O-valikossa, voit kiyttdd
Computer2/Monitor Out -porttia analogisen RGB-
signaalitulon lahettimiseen Computerl-portista.
(® | TCH-portti Kayta Kosketusyksikon liitdntakaapelin liittimiseen

Kosketusyksikkoon.

®

Ilmanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

USB-A -portti

Kayta USB-muistilaitteen tai digikameran liittimiseen
projisoidaksesi elokuvia tai kuvia PC Free -toiminnolla
tai Sisallon toisto -tilassa (vain EB-755F/EB-750F).

Kayté valinnaiseen asiakirjakameraan liittdimiseen.

Kéyta USB-muistilaitteen liittdmiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi.

Et voi asentaa langatonta LAN-moduulia.

LAN-portti

Kayta liittadksesi LAN-kaapelin verkkoon liittymistad
varten.

SYNC IN/OUT-
portit
(EB-735Fi/EB-725Wi)

Kaytettdessd vuorovaikutteisia ominaisuuksia samassa
tilassa saman projektorin useiden versioiden kanssa,
sinun on liitettdvé projektoreille asetettu valinnainen
kaukosdadinkaapeli. Kun kaapelisarja on liitetty,
vuorovaikutteinen kyné toimii vakaasti.

RS-232C-portti

Kéyta RS-232C-kaapelin liittdmiseen projektorin
ohjaamiseksi tietokoneesta. (Téma portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti
Kiyttaz.)

Mic-portti
(EB-735Fi/EB-735F/E
B-725Wi/EB-725W/E
B-720)

Syottad adnen mikrofonista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitainnat" s.32
o "Turvakaapelin asentaminen" s.164




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Alusta Nimi Toiminto
@ | Kiinnityspisteet Kayté naitd pisteitd valinnaisen kiinnikkeen tai
- = (kahdeksan pistettd) | kaupoista saatavan VESA-kiinnitysliittymastandardin
(100x100 mm) kanssa yhteensopivan kiinnikkeen
_J@_.@ \0@ kiinnittdmiseen, kun asennat projektorin seinddn tai
0 — e ripustat projektorin kattoon tai asennat sen
= ~ pystysuuntaisesti poydalle.
: P <l 0 /@.@ 0 @ | Lukituskaapelin Vie varkaudenesto-vaijerilukko tihén ja lukitse se
Tl o ©@ Yo kiinnityskohta paikalleen.
i i Voit myo6s kiinnittad turvavaijerin tdhdn projektorin
H putoamisen estdmiseksi katosta tai seindsta.

2, 5 /@/@D |
5°

] P » Asiaan liittyvat linkit
L / o "Turvakaapelin asentaminen" s.164
I 1o, .
H o _ Projektorin osat - Ohjauspaneeli
= [ T 1T 109

Men E
Nimi Toiminto Source .e__u H|/V _SC
@ | Etujalkojen Kiinnit4 jalat, kun kéytat projektoria esimerkiksi Home Search vi= ho)
kiinnityspisteet (kaksi | pdydédn paalld. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan | I\ o
kohtaa) jalat) O | = ~
@ | Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi. & é é 4 )
A\ Varoitus
v
Estaaksesi projektorin alla olevan
ilmanottoaukon tukkeutumisen, dld anna \wia
kohteiden, kuten liinan tai paperin, olla
projektorin alla. @




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Kaukosaadin
@ | virtapainike [ Q) ] Kytkee projektorin péille tai pois.
@ | [Home]-painike Nayttad ja sulkee Aloitus-nayton. EB-755F/EB-750F
@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.
painike
@) | [Enter]-painike [«?] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle, Source Search

kun projektorin valikko on nikyvissa. — T
Computer ~ USB

Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-

portista, optimoi Analoginen signaalinsdéto -asetukset

(Seuranta, Synkronointi, ja Paikka).

(Keystone  Effect USB V|ewe?|
“/‘—1” 2 3 e

(4)(Cs5)(Cse)
@ | [Esc]-painike Pysiyttid nykyisen toiminnon. (7)(C8)(C9)

@ | Trapetsisaatopainikke | Nayttdd Trapetsi-ndyton, jossa voi korjata
et ja nuolipainikkeet [ trapetsivddristyman.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko 4l
on nakyvissa. \

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.

@ | Laaja/Tele-painikkeet | [W]: Suurentaa projisoidun kuvan kokoa.

ja nuolipainikkeet [T]: Pienentda projisoidun kuvan kokoa.
Korjaa trapetsivadristymédn vaakasuunnassa, kun l < @"’
Trapetsindytto naytetdan. Use \/ efault
Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko 0 e

on nikyvissa.

Color Mode
© | [Menu]-painike Niyttda ja sulkee projektorin valikon. ——Lo I @)
——\0 (, Q)

» Asiaan liittyvat linkit Aspect
« "Aloitusnaytto" s.49 » ) (9 G
+ "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" 5.63 AV Mute Sp“t Freeze

Cas

Home

« "Kuvaldhteen valinta" s.75
« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.73
» "Valikkoasetusten saataminen" s.213

EPSON



Projektorin osat ja toiminnot

EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720 Nimi Toiminto

[HDMI]-painike Vaihtaa kuvaldhteeksi HDMI-portit.

_=¥e )

[Computer]-painike | Vaihtaa kuvaldhteeksi Computer-portit.

[Keystone]-painike Néyttdd Geometrinen korjaus -néyton, jolla voi
(EB-755F/EB-750F) | korjata projisoidun kuvan trapetsivddristyman.

[Effect]-painike
(EB-755F/EB-750F)

NiyttadOverlay-tehoste-valikon Sisdllon toisto -tilassa.

e o O|®e®

Numeropainikkeet Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetdan painettuna.

\(1)(2)(3)
(4a)(Cs5)(Cs6)
(7)C8)(C9)
i D
Menu Esc
2/ AON(
l_/@@

use \/ efault

Syota Sisallon toisto -tilassa numeroita pitien samalla
[Num]-painiketta painettuna toistaaksesi
suosikkisoittolistojasi. (EB-755F/EB-750F).

(N

[Auto]-painike Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-
portista, optimoi Analoginen signaalinsdito -asetukset

(Seuranta, Synkronointi, ja Paikka).

[Num]-painike Pid4 tatd painiketta painettuna syottdaksesi numeroita

numeropainikkeilla.

[Menu]-painike Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

e e 8|19 ©

Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
] on nakyvissa.
Color Mode Volume Comy

—% C)l[(o) [Enter]-painike [«?] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,

¢ kun projektorin valikko on nakyvissa.
———————& b@ (=2 ) — : , o

Aspect [User]-painike Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty
\ Kiyttdjapainike-asetuksessa projektorin Hallinta-
o) (’ & valikossa.
AV Mute Spllt Freeze ‘
fheo [Color Mode]-painike | Viritilan muuttamiseen.

Home

[Aspect]-painike Kuvasuhteen muuttamiseen.

[E-Zoom] +/- -
painikkeet

EPSON

Muuttaa projisoidun kuvan kokoa.

[A/V Mute]-painike | Kytkee videon ja danen tilapéisesti paille tai pois
palti.

Nimi

Toiminto

(1) Virtapainike [ d)]

[Split]-painike

Projisoi enintddn nelji eri kuvaldhdettd samanaikaisesti
jakamalla projisoidun nayton.

Kytkee projektorin péille tai pois.

® O & ©e|®

[Home]-painike

Niyttas ja sulkee Aloitusndyton.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynat
(© | [Freeze]-painike Keskeyttii tai jatkaa kuvien nayttdmista.
@ | [Volume] ylos/alas - | Saataa kaiuttimen &anenvoimakkuutta, VL.IOI‘.OVEIkuttelset kynat kuuluvat vain mallin EB-735Fi/EB-725Wi
painikkeet toimitukseen.
@) | [Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon. Tartu kynéddn sen kytkemiseksi paille automaattisesti. Kyndt sammuvat
automaattisesti 15 sekunnin kuluttua niiden alas laskemisesta.
@ | [Esc]-painike Pysdyttdd nykyisen toiminnon.
Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.
@ | [ID]-painike Pid4 tatd painiketta painettuna ja paina
numerondppéimii valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kdyttaa kaukosdatimelld.
@ | [USB Viewer]-painike | KdynnistiaUSB-katseluohjelman Sisillon toisto -
(EB-755F/EB-750F) tilassa.
@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla. 7
@ | [USB]-painike Vaihtaa kuvaldhteen USB-nédyton ja USB-A-portin ° [ ] ———\"
valilla. B
@) |[Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.
painike
@ | Kaukosdatimen Léhettdad kaukosdatimen signaaleja.
valositeilyalue
» Asiaan liittyvat linkit Nimi Toiminto
« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" s.135 @ | Kynin karki Vaihdettava pehmed kynan karki.
» "Kuvanlaadun sédtéminen (Viritila)" s.82 Jos pehmeiid kirkei on vaikea kiyttaa kasitellylld
« "Kuvan kuvasuhde" s.77 pinnalla, vaihda se kovaan kirkeen.
. ”Aloitu“snéiytté s..49 ) @ | Akun merkkivalo Paina kynin sivussa olevaa painiketta nahdaksesi
+ "Kuvaldhteen valinta” 5.75 jaljelld olevan paristotehon.
» 'Kuvien zoomaaminen' s.143 o Kun akku on ladattu, merkkivalo muuttuu siniseksi,
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.141 kunnes vapautat painikkeen.
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.127 « Kun akun varaus on vahissd, merkkivalo vilkkuu
. "Yideotoiminnan tilapdinen pyséiytt%iminen" s.142 sinisend, kunnes vapautat painikkeen.
« "Adnenvoimakkuuden sddtiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla” s.92 « Ei syty, jos paristo on tyhj. Vaihda paristo.

« "Projektorin tunnuksen asettaminen"” s.150
« "Valikkoasetusten sadtdminen" s.213



Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | Painike

Suorittaa toiminnon, joka on méaritetty
Kynipainiketoiminto-asetukseksi projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

Paina painiketta suorittaaksesi hiiren oikean
painikkeen painamistoiminnan kaytettdessa kynaa
hiirend.

@ |Hihnan
kiinnityskohta

Voit kiinnittdad kaupoista saatavan hihnan.

@ | Paristolokeron kansi | Avaa tdma kansi, kun vaihdat pariston.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kynén kérjen vaihtaminen" s.260
« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.96

« "Paristojen asentaminen kyniin" s.45

Nimi Toiminto

@ | Etukansi Kiinnita se kynételineen asennuksen jélkeen.

@ | Kynin kirjen Séilytd kynan kérkid tassé.
sdilytystila

@ | Kynin sdilytystila Sailytd kynid tdssa kynan kirki alaspéin.

@) |Pariston sailytystila | Sailytd AA-paristoja téssd.

@ | Ruuvinreiit Ruuvinreidt kynitelineen kiinnittdmiseen.
(asennusta varten)

@ | Asennusmagneetit Asennuksessa kiytettavit magneetit.

Projektorin osat - Kyniteline

Kyniteline kuuluu vain mallin EB-735Fi/EB-725Wi toimitukseen.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kosketusyksikko Nimi Toiminto
@ | Ruuvinreiit Ruuvinreiat kosketusyksikon kiinnittdmiseen.
KOSketusykSikké on kaytettaVISsa vain kohteelle EB-735Fi/EB-725Wi. (asennusta varten) Poista kumitulpat ruuvinrei’ista, kiinnita
kosketusyksikko ja aseta kumitulpat taisin ruuvien
piilottamiseksi.

@ |Laser-diffuusioportit | Lahettd laservaloa sormien sijainnin tunnistamiseksi.

@ | Merkkivalo Palaa, kun kosketusyksikko on kytketty paille.

@ | Ruuvinreidt Ruuvinreidt kosketusyksikén kiinnittimiseen kaupoista

(asennusta varten) saatavaan poytikiinnikkeeseen, kun asennetaan
pystyasentoon poydalle.

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajédrjestelmén kanssa.

@ | TCH -portti Liittdd projektorin kosketusyksikkoon kosketusyksikon
liitdntakaapelilla.

@ | Asennusmagneetit Asennuksessa kaytettdvit magneetit.

Huomaa

« Al liitd kosketusyksikkod muihin kuin EB-735Fi/EB-725Wi-laitteeseen.
Laitteeseen voi tulla toimintahairio tai laservaloa voi vuotaa yli rajan.

o Varmista, ettd kdytdt toimitukseen kuuluvaa kosketusyksikon liitantakaapelia.
Toiminnat eivét ole mahdollisia kaupoista saatavalla kaapelilla.

« Kun havitat kosketusyksikon, dld pura sitd. Havité laite paikallisten tai
kansallisten lakien ja saddosten mukaisesti.

kulmansaatomenetelmat.

Katso projektorin Asennusoppaasta kosketusyksikon asennus- ja

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet” 5.99
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” 5.98

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Projektorin osat ja toiminnot

Magneetin turvallisuusohjeet

Sekad kyniteline ettd kosketusyksikko sisaltavat voimakkaita magneetteja.
Varmista, ettd toimit ndiden tiarkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kaytat ndita
laitteita.

A\ Varoitus

Ali kayti laitetta lahelld liakinnallisid laitteita, kuten sydimentahdistimia.
Varmista lisdksi laitetta kiyttdessdsi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisid laitteita, kuten
syddmentahdistimia. Séhkomagneettiset hiiriot saattavat johtaa ladkinnallisten
laitteiden toimintavikoihin.

/A Huom

o Ali kiyti laitetta lihelld magneettisia tallennusvilineité, kuten magneettiset
kortit, tai tarkkoja elektronisia laitteita, kuten tietokoneet, digitaaliset kellot tai
matkapuhelimet. Tiedot voiva vioittua tai voi ilmeté toimintahdirio.

o Kun asennat laitteen magneettiselle pinnalle, varo ettet jatd sormiasi tai muita
ruumiinosia magneetin ja asennuspinnan véliin.



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” .28

« "Projektorin liitdnnat" .32

« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen" s.44
« "Paristojen asentaminen kyniin" s.45

« "Kaukosaatimen kaytto" s.46



Projektorin sijoittaminen

Voit asentaa projektorin seinddn tai kattoon tai asettaa sen poydalle
projisoidaksesi kuvia.

Kiinnittddksesi projektorin seindén tai ripustaaksesi projektorin katosta tai
asentaaksesi sen pystysuoraan pdydaille, voit kiyttda kaupoista saatavaa
kiinnikettd, joka on yhteensopiva VESA-kiinnitysliittyméastandardin kanssa
(100 x 100 mm).

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin ilman vuorovaikutteisia
ominaisuuksia. Projektorin asentamiselle ei ole vaaka- tai pystysuuntaista
rajoitusta.
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Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, projektoria voi kallistaa enintdan
3" projektorin sijoittamisesta riippumatta (EB-735Fi/EB-725Wi).

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kdyttdmalla
yhteensopivaa kiinniketta.

« Jatéd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen paille tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.
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« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytt66n nidhden, ei
kulmassa.

@ Jos et pysty asentamaan projektoria kohtisuoraan naytt6on nihden,
korjaa trapetsivddristyma projektorin sdatimilld. Parasta kuvien laatua

varten on suositeltavaa sddtda projektorin asennussijainti oikean
kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

 Kun asennat projektorin kiintedan sijaintiin, kytke pédlle Kiinted asennus -
asetus projektorin Asennus-valikossa.

« Kun asennat projektorin pystyasentoon, kytke paille Pystyasennus -asetus
projektorin Asennus-valikossa.



Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
asennusmenetelmaa. Jollet asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa
vahinkoa tai vamman.

« Ali kiiytd seindkiinnityslevyssi tai muissa kiinnityspisteissi liimoja ruuvien
16ystymisen estamiseksi tai kiytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silla
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen
kiinnikkeestddn. Tima voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Jos kattokiinnikettd ja projektoria ei asenneta projektori voi pudota. Varmista
erityisen Epson-kiinnikkeen asennuksen jilkeen, ettd kiinnike on kiinnitetty
kaikkiin projektorin kattokiinnityspisteisiin. Varmista projektorin ja kiinnikkeen
kiinnitys myos vaijerilla, joka on riittdvan vahva kannattelemaan molempien
painon.

« Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa
tulipalon tai sahkoéiskun. Projektorin kotelo voi my®6s heiketd ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ympiristoisti, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

kotelon heikentymisen johdosta

« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
keitti6t

« Sijainnit, joissa on syttyvid liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

« Sijainnit, joissa kédytetdan usein aromaattisia 6ljyja, kuten rentoutumistilat
« Lihelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa

A\ Varoitus

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetéin,
sisdinen lampdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiket tai suodatin voi tukkeutua, mika voi
johtaa toimintahdirioon tai tulipaloon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ali asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

Huomaa

o Jos kdytat projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Padlla
projektorin Asennus-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
lampétila tullee saddellyksi oikein.

« Ali aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, polylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.29
« "Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessad" s.30

erilaisissa tapahtumissa

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:



Projektorin sijoittaminen

Etu/Taka Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin (pystysuunnassa)

Valitse oikea, kdytetyn asennusmenetelmian mukainen Projisointi-valinta
projektorin Asennus-valikossa. Jos on tarpeen, kytke padlle Vadrd
suuntapainike -asetus projektorin Toiminta-valikossa ja sdédda Valikon
kierto -asetus projektorin Naytto-valikossa.

$ Kiinniti jalat (jos kuuluvat toimitukseen), kun kaytat projektoria
esimerkiksi poydén paalld.
« Oletus-Projisointi-asetus on Etuala/Yl6salaisin.
« Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitiméilla [A/V Mute]-

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin ekt pefngne nols 5 ek,

@D |

« Vaihda Etuala asentoon/asennosta Etuala/Ylosalaisin
& « Vaihda Taka-ala asentoon/asennosta Taka-ala/Ylosalaisin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat” 5.55

Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kadytettaessa

Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, projisoi nayton edesté
(EB-735Fi/EB-725Wi).

Aseta Projisointi tilaan Etuala/Ylosalaisin tai Etuala.



Projektorin sijoittaminen

Huomaa

Vuorovaikutteisia ominaisuuksia kéytetdan infrapunayhteydelld. Huomioi

seuraavat seikat ennen projektorin asentamista.

o Al asenna projektoria yli 3° kalistuskulmaan. Vuorovaikutteiset ominaisuudet
eivit ehka toimi oikein.

o Varmista, ettei voimakas valo tai auringonvalo paista vuorovaikutteisen kynian
vastanottimeen, projisointindyttoon, projektoriin itseensé tai projektorin taakse.

« Ald sijoita projektoria sijaintiin, jossa se voi altistua suoralle auringonpaisteelle
ikkunasta. Se voi johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahairioon.

« Asenna projektori niin, ettei vuorovaikutteinen kyna joudu liian lahelle
loistelamppuja. Jos ympér6iva alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset
ominaisuudet eivit ehka toimi oikein.

« Jos vuorovaikutteisen kynédn vastaanottimeen on tarttunut poly4, se voi héiritd
infrapunayhteytta ja vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehké toimi oikein.
Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.

Ald piirré tai kiinnité tarroja vuorovaikutteisen kynin vastaanottimelle.

« Kun kiytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia, dld kiyta infrapunakaukosiadintd
tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kynaén voi tulla
toimintahiirio.

o Ald kiytd projektorin lahelld laitteita, jotka tuottavat kovaa dédnti, kuten pyorivit
laitteet tai muuntajat, muuten vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehka toimi
oikein.

%« On suositeltavaa kiyttaa tasaista, taulutyyppistd heijastuspintaa, jossa
ei ole epatasaisuuksia. Jos projisointindytto on epitasainen,
projisoidussa kuvassa voi esiintya vaaristymia.

« Projisoidussa kuvassa voi esiintyd vaaristymid nayton materiaalin ja
asennusmenetelmdn mukaan.

o Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin,
ettd projisoitu ndytt6 on suorakulmainen ilman vadristymia.

o Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita
projektoreita, vuorovaikutteisen kynin toiminta voi olla epdvakaata.
Liitd tdssd tapauksessa valinnainen kaukosdddinkaapelisarja
projektoreihin ja vaihda Projektorien synkr. Kiinted-tilaan
projektorin Kyni/kosketus-valikossa.

@ Kyni/kosketus > Projektorien asennus > Projektorien synkr.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Asetukset kosketusyksikkod kaytettdessd" s.31

« "Tietokoneen liittdiminen sen kayttimiseksi PC:n vuorovaikutteisilla
ominaisuuksilla” s.35

Asetukset kosketusyksikkoa kaytettaessa
Kun kdytit Kosketusyksikkod, asenna projektori kiyttamalld seuraavia
menetelmid. Kosketusyksikkod ei voi kayttdd, jos kdytetdan jotakin muuta
asennusmenetelmaa.

« Kiinnitd projektori seinddn tai ripusta se kattoon ja projisoi kuvia
valkokankaan edestd (vaaditaan asennuslevy tai kaupoista saatava
kattokiinnitys).

« Asenna pystyyn poydaille ja projisoi poydédn edestéd (vaaditaan kaupoista
saatava poytakiinnitys).

Katso projektorin Asennusoppaasta kosketusyksikon asennus- ja

kulmansaatomenetelmat.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet” 5.99
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” s.98

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Projektorin liitannat

Voit liittdd projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioléhteisiin esitysten, « "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.33
elokuvien tai muiden kuvien nayttamiseksi ddnen kanssa tai ilman. « "Tietokoneeseen liittiminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.34
« "Seindlevyyn asennetun minitietokoneen liittiminen" s.34
Huomaa « "Tietokoneen liittdiminen sen kayttimiseksi PC:n vuorovaikutteisilla
Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota ominaisuuksilla” 5.35

liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai

iih i tulla toimintahairio. 3 e q q q
stihien vot fuia formintanatrio Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

it Littid proi o At lilla.
Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista Voit liittaa projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjérjestelmalla liittamalld kaupoista
mukaan. saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.
« Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhtd (monitori) -portti tai % o Liittaiksesi tietokoneen, jossa ei ole VGA-videoporttia, tarvitset
HDMI-portti. sovittimen, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin VGA-
« Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit, videoporttiin.
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videolihtéportteihin. « Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor

Out -porttiin, aseta Nayton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2

« Jos esitykseesi tai videoosi sisaltyy dantd, voit liittad audiotulokaapelit. projektorin Signaali I/0- valikossa.

« Diaesityksia tai esityksid varten ilman tietokonetta, voit liittad USB-laitteita « Voit myds asettaa audiotuloon Kiytettivin portin tietokonelihteestd
(kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen asiakirjakameran. projisoitaessa Audiolihtd-asetukseksi projektorin Signaali-1/O-
valikossa.
» Aci " e 1L ’
Asiaan liittyvat linkit o+ Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

« "Liittiminen tietokoneeseen" .32

« "Videoldhteiden liittiminen" s.36

« "Liittdminen ulkoisiin USB-laitteisiin" .37 n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.
« "Liitdminen asiakirjakameraan" .39

« "Tulostimen yhdistiminen" .39

« "Liittdminen ulkoisiin laitteisiin" s.39

« "Usean samanmallisen projektorin liittdiminen" s.41

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten" s.32



Projektorin liitannat

Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.

Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audioldhtoliitantdan tai poytitietokoneen kaiuttimeen tai
audioldhtoporttiin.

Liitd toinen pad Audio-porttiin, joka vastaa kdyttimadsi Computer-
porttia.

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jarjestelméavaatimuksia, voit 1dhettdd video- ja audiolahtoa
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tétd toimintoa kutsutaan USB Display
-toiminnoksi. Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalla USB-kaapelia.

$ o Jos kiytat USB-keskitint, liitdntd ei valttamatta toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

o Kiyttadksesi USB Display -toimintoa, aseta USB Display -asetukseksi
Piilld projektorin Signaali I/O -valikossa (EB-735Fi/EB-725Wi).

n Liitd kaapeli projektorin USB-B1- tai USB-B-porttiin.

s

Jouyuuy

|4-->{

USB-B1 |

Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettdvissa olevaan USB-
porttiin.

B Kytke projektori ja tietokone péaille.

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:



Projektorin liitannat

@ Sinun on asennettava tdma ohjelmisto ennen kuin liitét
projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
néaytetdan Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi nayton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytossd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Toimi néytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Al irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailtd ennen kuin
projektori nayttdad kuvaa.

Projektori ndyttdad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisdltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
« Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

« Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kayttda Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jilkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jérjestelmavaatimukset” s.304

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettad tietokoneen ddntéd projisoidun kuvan kanssa.

Liittadksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.
Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)
eivit ehkd tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liitda HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-ldhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

= & |
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%  Josilmenee ongelmia d4dnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen péi kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.

Seindlevyyn asennetun minitietokoneen liittaminen

Voit yhdistda projektorin seinédlevyyn asennettuun minitietokoneeseen
(EB-735Fi/EB-725Wi).



Projektorin liitannat

B Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettévissa olevaan USB-

Huomaa porttiin.

Al peitd minitietokoneen ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen ldmpétila voi nousta. Voi aiheuttaa toimintahéirion.

n Liitd minitietokone ja projektorin HDMI-portti HDMI-kaapelilla. Jos liitat USB-kaapelin, aseta USB-B2-asetus Kynid/Kosketus-valikossa

HDMI-portiksi, jota kdytit minitietokoneen yhdistimiseen projektoriin.
@ Kyni/kosketus > PC-interaktiivinen > USB-B2

Kytke projektori ja tietokone padlle.

Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita

= toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
]J = < l % . . projektorin Audio-porttiin ja toinen péid tietokoneen
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.
I{- -}l = Tietokoneen liittaminen sen kayttamiseksi PC:n
ﬂl L vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla

Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit kiyttaa
tietokonetta projisoidusta ndytosta vuorovaikutteisilla kynilld tai sormella
aivan kuin kayttiisit hiirtd (EB-735Fi/EB-725Wi). Voit navigoida, valita ja
vuorovaikuttaa tietokoneesi ohjelmien kanssa projisoidulta naytolta.

Jos kdytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, liitd USB-kaapeli
projektorin USB-B2-porttiin.

Jos kaytat USB-keskitintd, liitintd ei valttdmattd toimi kunnolla. Kytke

USB-kaapeli suoraan projektoriin.

Liité tietokone projektoriin muulla kuvasignaalikaapelilla kuin USB-
kaapelilla.




Projektorin liitannat

a Liitd USB-kaapeli projektorin USB-B1-porttiin.

UsE-B1 ) Use-B2

Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettévissa olevaan USB-
porttiin.

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

$ o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.
o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston lahtosignaalin mukaan.
« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit lahettimaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttdoppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittdiminen HDMI-videoldhteeseen" 5.36
« "Liittdiminen komposiittivideolédhteeseen" s.36

Liittaminen HDMI-videoldahteeseen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ala kytke videolahdetté péille ennen sen liittdmisté projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liitdi HDMI-kaapeli videolihteen HDMI-lghtoporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin HDMI-porttiin.

<-->ll

HDMI

%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen péa kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen péi videoldhdon
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.

Liittaminen komposiittivideolahteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla.
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Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjérjestelmalla liittamalld stereo-mini- Liitd toinen péd projektorin Audio-porttiin.
audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

Liitd kaapeli, jossa on keltainen liitin, videoldhteen keltaiseen
videoldhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Video-porttiin.

Audio |

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi USB-laitteella" 5.37

« "Liittaminen USB-laitteeseen” s.38
« "USB-laitteen irrottaminen" s.38

Liita audiokaapeli videoldhteen audiolahtoportteihin.
(3 P P Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisélt6d kayttamatta tietokonetta tai
videolaitetta liittdimalla minka tahansa niisté laitteista projektoriin:
 USB-flash-asema

» Digikamera tai dlypuhelin

« USB-kiintolevy
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« Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kaytt6on

otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

« USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:

« USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotté omista AC-virtaldhteista (vdylavirtaa
kayttavat kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

« Viltd useita osoita sisdltavien kiintolevyjen kayttamistd

Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.

Voit projisoida myos soittolistoja, jotka siséltdvat kuvia ja elokuvia, jotka on
tallennettu USB flash -asemaan Sisillon toisto -tilassa (EB-755F/EB-750F).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa” s.135
« "PC Free -esityksen projisointi” s.130

Liittaminen USB-laitteeseen
Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttaa sitd kuvien ja

muun sisdllon projisointiin.

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liitd se
sdhkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.

| a0
j=} 2

Huomaa
« Kiytd toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kiytettaviksi maaritettya
USB-kaapelia.

« Al liitd USB-keskitinti tai yli 3 metrid pitkda USB-kaapelia, laite ei
talloin ehka toimi oikein.

B Liitd toinen pda laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen
Kun lopetat esityksen liitetylld USB-laitteella, irrota laite projektorista.
n Kytke laite pois pdiltd ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista.
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TP o leivi Liitd USB-kaapeli projektorin USB-A-porttiin. Varmista, ettei kaapeli
Liitdiminen asiakirjakameraan ole 5 m pitempi

Voit liittad asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

Projektori- ja asiakirjakameramallisi mukaan, voit ohjata asiakirjakameraa
vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10
o "Asiakirjakameran ohjaus" s.121

Tulostimen yhdistaminen
a Liitd kaapelin toinen péaa tulostimen USB type B -porttiin.
Voit liittdd Epson-tulostimen tai monitoimilaitteen USB-A-porttiin ja kdyttaa

sitd projisoidun ja muistiinpanoilla varustetun sisallon tulostamiseen W Aci NP
tussitaulusta (EB-735Fi/EB-725Wi). Asiaan liittyvat linkit

« "Piirrossisallon tulostaminen" s.115
o Varmista, ettd tulosti vastaa ohjauskomentovaatimuksia.

« Voit liittad verkkotulostimen my6s Tulosta-asetuksen kautta

projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa. Liittaminen ulkoisiin laitteisiin

Liitd ulkoiset laitteet projektoriin naiden lukujen ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Liittiminen VGA-monitoriin" .39

o "Liittdiminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.40
« "Mikrofonin kytkeminen" s.41

Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittdd projektoriin
my0s ulkoisen monitorin. Tama mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi ndkyvissa.
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Toistaaksesi kuvia ulkoisessa monitorissa, aseta Nayton ldhtoportti - Liittiminen ulkoisiin kaiuttimiin
asetukseksi Ndyton lihto projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin,

% o Jfos el totsinn s wliies mroriiomes, ki projdten of itsendisesti toimiviin kaiuttimiin. Voit sdatda adnenvoimakkuutta projektorin
projisoi kuvia, aseta A/V-liht6-asetukseksi Aina projektorin kaukosaatimelld.

Signaali-I/O-valikossa. Toistaaksesi audiota ulkoisesta monitorista, aseta Audiolahté-laite -asetus
. Néiyt_c’)lle Vuoro.vailfutteisilla om.inaisuuksill.a piirretty sisﬁ}ténei ndy tilaan AV-jdrjestelmi projektorin Signaali-I/O-valikossa. Kun audio/video-
ulkoisella monitorilla (EB-735Fi/EB-725W1i). Niyttaaksesi piirretyn jarjestelméi ei ole liitetty projektoriin, audiota toistetaan projektorista, vaikka

sisallon ulkoisessa monitorissa, kaytd Easy Interactive Tools - Audiolihtblaite-asetukseksi on asetettu AV-jirjestelma
ohjelmistoa. '

« Monitorit, jotka kdyttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivit ehki @ Signaali-I/O > HDMI-linkki > Audioldhts-laite
pysty nayttamaan kuvia oikein.

@ « Jos haluat toistaa audiota ulkoisista kaiuttimista, kun projektori ei
projisoi kuvia, aseta A/V-lihto-asetukseksi Aina projektorin

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin. Signaali-1/O-valikossa.
« Voit liittdd projektorin my6s kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.
@ « Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytit o Projektorin sisdinen kaiutinjirjestelma on pois kaytostd, kun lijtdt
Computerl-porttia. ulkoiset kaiuttimet.

« Vain analogiset RGB-signaalit Computerl-portista voidaan
ldhettdd ulkoiseen ndytt66n. Et voi lahettda signaalien tuloa
muista porteista. n Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin sekd
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin. Paikallista oikea kaapeli liittdaksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-

mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

B Liitd kaapelin toinen pai ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.




Projektorin liitannat

a Liitd kaapelin stereo-miniliitinpad projektorin Audio Out -porttiin.

OD/

- ﬂ
Audio Out*l

¥
@O0 |

Mikrofonin kytkeminen

Voit liittdd mikrofonin projektorin Mic-porttiin tarjotaksesi audiotuen
esitysten aikana (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).

o Plug-in-power-virtaliitin ei ole tuettu.
o Jos haluat toistaa audiota mikrofonista, kun projektori ei projisoi

kuvia, aseta A/V-liht6-asetukseksi Aina projektorin Signaali-1/O-
valikossa.

o Sadda Mikrof. ddnenvoim. -Asetusta projektorin Signaali- I/O-

valikossa, jos mikrofonin ddntd on vaikea kuulla, tai jos se on liian
kova, jolloin &4ni ratisee.

n Liitd mikrofonikaapeli projektorin Mic-porttiin.

a Kytke mikrofoni péille, jos on tarpeen.

Usean samanmallisen projektorin liittaminen

Kun kaytit useita projektoreita ja vuorovaikutteisia ominaisuuksia samassa
huoneessa, liitd valinnainen kaukosdddinkaapelisarja kunkin projektorin
SYNC-porttiin (EB-735Fi/EB-725Wi). Kun teen ndin, vuorovaikutteinen kyna
toimii vakaasti.

Liitd valinnainen kaukosdddinkaapelisarja yhden projektorin SYNC
OUT -porttiin ja toinen pdi toisen projektorin SYNC IN -porttiin.

SYNC
Out
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Jos liitat kolme tai useampia projektoreja, liitd projektorit B Valitse Kynd/kosketus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

ketjuun, kuten kuvassa.

Kyna/kosketus

Man. kalibrointi

Kosketusyksikkd

Out In Out In Toiminta Hynanieiunta faalla
PC-vuorovaikutus

Projektorien asennus

Hallinta
Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Vuorovaikutteinen

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Piirtamistoiminto Paalla
Menu Esc Nayta tyokalurivit Nayta aina

Menu Esc Nayta piirtamisalue

O @ Q Vahv. naytén tyhjen. Paalla
Kynapainiketoiminto Pyyhin
Nayta kello Pvm & Aika ~

User ® Default e P AENIIED

Q Aika HH:MM
A, SN

Tulosta

Valitse Projektorien asennus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.
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B Valitse Projektorien synkr. -asetus ja valitse Langallinen-painiketta.

[ Projektorien asennus ] Return
Infrapunan voimakkuus Normaali
Projektorien synkr. Infrapuna

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kaukosddatimen paristojen asentaminen

Kaukosédadinté kaytetddn kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. Kaukosditimessa kaytetadn

kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten sdddosten mukaisesti.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-piaét osoitettuun suuntaan.

(9

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Paristojen asentaminen kyniin

Vuorovaikutteinen kyna kdyttda yhtd kynén toimitukseen kuuluvaa AA- B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-navat osoitettuun suuntaan.
paristoa.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

Kun akun varaus on vihissd, kynan merkkivalo vilkkuu, kun painat

kynén sivulla olevaa painiketta.

Kun akun varaus on lopussa, kyndn merkkivalo sammuu. Vaihda
paristot heti, kun ne ovat lopussa. Vuorovaikutteisessa kynéssa
kaytetdan yhtd AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa tai ladattavaa
Eneloop (BK-3MCC) -paristoa.

n Avaa paristolokeron kansi, kuten kuvassa. A Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien sijainnit pariston pidikkeen sisdlld
varmistaaksesi, ettd paristot tulevat liitetyksi oikein. Jos paristoa ei kiytetd
oikein, se voi rdjdhtaa tai vuotaa tai aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotetta.

P/l Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sitd alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Haviti kaytetyt paristot paikallisten saddésten mukaisesti.




Kaukosddatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttaa kaukosaddintd
pitkddn aikaan, poista paristot.

Valta kiyttamastd kaukosaddintd tiloissa, joissa on kirkas



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.48

« "Projektorin sammuttaminen" s.51

« "Paivamadrin ja ajan asetus" s.52

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.54
« "Projisointitilat” s.55

« "Nayttotyypin asettaminen" s.57

« "Kuvan kohdistaminen" s.59

« "Kuvan korkeuden sadtdminen" s.62

« "Kuvan muoto" 5.63

« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.73

o "Sddtaa kuvan paikkaa" s.74

« "Kuvaldhteen valinta" 5.75

« "Kuvan kuvasuhde" s.77

 "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.82

« "Kuvan virin sddtdminen" s.84

o "Saidtaa kuvan resoluutiota” s.87

« "Kirkkauden sddtdminen" s.89

« "Adnenvoimakkuuden sddtiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" .92



Projektorin kdynnistaminen

o Kun Pikakdynnistys on otettu kiaytton projektorin Toiminta-
valikossa, projektorista tulee kayttévalmis muutamassa
sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-painiketta.

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt

projektorin paille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa
seindpistorasiaan.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa ndy.

« Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttolahdoksi tietokone kayttdessési kannettavaa tietokonetta.

o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Source Search] -painiketta
> tunnistaaksesi lahteen.

« Paina kaukosditimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusnaytté on nikyvissd, valitse lahde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on péilld. Se voi
vahingoittaa silmii ja erityisen vaarallista lapsille.

« Kun kytket projektorin palle etadltd kaukosaatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Jos projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myos linssid, mika voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kaytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdm4 ilmaisee, ettd + Kun Suora kiynnistys -asetuksena on Pddlld projektorin Toiminta-

projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty paalle (laite on valikossa, projektor kiynnistyy heti, kun liitit sen pistorasiaan.
valmiustilassa). Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd esim.

tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

o Jos valitset madratyn portin Autom. kdynnistys -asetukseksi
projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy paille heti, kun

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin pélle. se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisestd portista.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,

kun projektori lampidd. Kun projektori on lamminnyt, tila-merkkivalo . . .

lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena. » Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd" s.49
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« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224

Aloitusnaytto

Aloitusnaytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttad
hyodyllisid toimintoja. Voit tuoda Aloitusnéyttd -ndyton nakyviin painamalla
ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Aloitusnéytto tulee
nédkyviin myo6s, kun kytket projektorin péalle eikd signaalia syGteta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita valitaksesi
valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

Voit my0s valita valikkokohteita vuorovaikutteista kynéa tai sormea
kayttimalla (EB-735Fi/EB-725Wi).

@ Valitsee lahteen, jota haluat projisoida.
Valintamerkki nakyy kuvassa nykyisessd tulolédhteessd ylhédlla oikealla.

Voit tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan esikatselun pikkukuvana
(muu kuin USB-tuloldhde Siséllon toisto -tilassa).

Kytkee projektorin virran pois paaltd (EB-735Fi/EB-725Wi).
Sulkee aloitusniytén (EB-735Fi/EB-725Wi).

®®
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Kéynnistda tussitaulutilan (EB-735Fi/EB-725Wi).

Projisoi kuvia kahdesta tai neljastd eri kuvaldhteestd samanaikaisesti
ristikkomuodossa.

Nayttda Opasndyton vastaanottaakseen jaetun kuvan toisesta projektorista, joka
on liitetty samaan verkkoon.

Niyttad kohteen Yhteysopas. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten dlypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

Antaa valita seuraavat tavalliset projektoriasetukset (asetukset voivat vaihdella
muiden valittujen asetusten mukaan)

o Viritila

« Kirkkaustaso

« Adnenvoimakkuus

o Geometrinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus ja Quick Corner ovat
kaytettavissd.)

o Autom. kalibrointi (EB-735Fi/EB-725Wi)
« Kuvasuhde

@ « Geometrian korjaaminen -asetus nikyy vain, kun
Kiinteéd asennus on asetettu Pois-tilaan ja
Geometrinen korjaus on asetettu V/P-

trapetsikorjaus- tai Quick Corner -tilaan projektorin
Asennus-ndytossa.

o Kun Geometrinen korjaus on suoritettu kynié tai
sormea kayttamalla, jarjestelma on kalibroitava
uudelleen (EB-735Fi/EB-725Wi).

Siirtad edelliselle tai seuraavalle sivulle, jos kéytettavissi olevia tuloldhteitd on yli
yhdeksén.

Nayttda projektorin nimen ja tunnussanan.

Nayttda nykyisen ajan.

Kotindytt6 poistuu nikyvistd 10 minuutin kdyttdmattomyyden jalkeen.



Projektorin kdynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" s.101

o "Néyton jakaminen" s.188

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.127



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

% e« Kytke projektori pois paaltd kdytt6idn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valoldhteen kayttoika on valitun mallin,
ymparistdolosuhteiden ja kdyton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myota.
« Jos Valotilan kalibrointi asetuksena on Suorita miiriajoin
projektorin Hallinta-valikossa, valonldhteen kalibrointi alkaa
automaattisesti, jos kytket projektorin pois pailta ja seuraavat ehdot

tayttyvit:
« 100 tuntia on kulunut viimeisesta valonldhteen kalibroinnista
« Jos olet kdyttinyt projektoria jatkuvasti yli 20 minuuttia

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen virtapainiketta.

Projektori nayttdda sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jittddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkié, valonldhde kytkeytyy pois
paalta ja tila-merkkivalo sammuu.

B Jos siirrét tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jalkeen virtajohto.



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimdarén ja ajan. B Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tédma naytto tulee ndkyviin:
n Kytke projektoriin virta.

: . . . s .. Pvm & Aika Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. : ke

Menu @ Esc Kesaaika-asetus N
O Kesdaika Pois
@ DST:n alku
= ( : D) Dce%m DST:n loppu

—— —— DST:n saato (min) 0

Internet-aika

Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen paivamaéra
Kayttajapainike Valotila nayttonappalmlstolla
Kayttajan logo
Kayttajakuvio Valitse Aika, paina [Enter] ja syotd nykyinen aika nayttondppaimistolla.
Toimintalukko Pois

Varien yhdenmuk.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta

virkistystila universaalista ajasta.

Valotilan kalibrointi

el Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

OO0 &

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi

Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

ﬂ Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].



aran ja ajan asetus

@ Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina Enter. Valitse
sitten asetukset.

[ Kesaaika-asetus ] Return
Kesaaika EE]E] ~
DST:n saato (min) 0

DST:n alku
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

DST:n loppu
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

Aseta

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittdaksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja aseta sePaille. Valitse sitten asetukset.

[ Internet-aika ] Return
Internet-aika Paalla AN\
Internet-aikapalvelin 0.0.0.0

Aseta

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
kielen Kieli-asetuksessa.

B Valitse kéytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.
n Kytke projektoriin virta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

User Default
SO0

jap e Valotila
Kayttajan logo
Kayttajakuvio
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Aika
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue
Kieli Suomi
Tiedot
Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydaltéd valkokankaan edesta.

« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin seind- tai kattokiinnityksesté
ylosalaisin projisoimiseksi.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan lapi
projisoimiseksi.

« Taka-ala/Yl6salaisin kiddntaa kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa seindstd
tai katosta projisoitaessa ja lapikuultavan ndyton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.55
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" 5.55

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" 5.29

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit muuttaa projisointitilaa kadntaaksesi kuvan ylosalaisin.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

a Pidd kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.
L J =y
(el
Aspect
c ) o

A/NMute  Split Freeze

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nékyviin ylosalaisin kddnnettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperdiseen tilaan pitimalla [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

NVOLN
O O

-




Projisointitilat

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

nnus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin

Automaattinen naytén saato

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Digitaalinen zoomaus ~
Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikko

Kaukovastaanotin Pois

Projektorin tunnus Pois

Naytrotyyppi 16:9 s
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

a Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projisointi] Return
Etuala
v Etuala/Ylosalaisin
Taka-ala

Taka-ala/Ylosalaisin

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

Voit kiyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi naytetyn kuvan kuvasuhteen
vastaamaan kdyttdmadsi nayttoa.

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

User Default
SO0

Asennus
Kiintea asennus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin

Automaattinen nayton saaté

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Digitaalinen zoomaus s
Yhdista ELPCBO2 Pois

Kosketusyksikkd

Kaukovastaanotin Pois

Projektorin tunnus Pois

Naytrotyyppi 16:9 s
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

Valitse Nayttotyyppi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse ndyton kuvasuhde ja paina [Enter].

[ Nayttotyyppi] Return
4.3
16:6
16:10

G Paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

@ Sinun on ehka kdynnistettdva projektori uudelleen. Toimi nidyton
ohjeiden mukaisesti.

Sadda projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan sijainnin sddtdminen kdyttimalla Nayton sijainti -toimintoa" s.57

Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Nayton
sijainti -toimintoa

Voit sddtda kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun néayton kehyksen
vilissd on reunukset.

Et voi sdatdd nayttosijaintia, jos asetat Nayttotyyppi-asetukseksi saman

kuvasuhteen kuin projektorin kuvatarkkuus.



Nayttotyypin asettaminen

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

User Default
OGS O

Asennus
Kiintea asennus Pois
Testikuva
Asennus Asennuslevyyn asennusopas
Nayttd Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin

To
Automaattinen naytén saatd

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus

Yhdista ELPCBO2 Pois
Kosketusyksikkd

Kaukovastaanotin Pois
Projektorin tunnus Pois
Naytrotyyppi 16:9
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

n Valitse Nadyttosijainti ja paina [Enter]-painiketta.

Kaytd ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeita kuvan
sijainnin saatamiseen.

[ Nayttésijainti ]

@ Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia 16:6-kuvasuhteella,
aseta Ndyttosijainti pystysuunnassa keskisijaintiin tai
korkeammalle (EB-735F1i).

a Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Kuvan kohdistaminen

Voit ndyttda testikuvion ja sddtda sen jalkeen kohdistusta. B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
On suositeltavaa sadtdd kohdistus ainakin 30 minuuttia projisoinnin feennus
aloittamisen jélkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin Kiintea asennus Pois
kaynnistyksen jalkeen. Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
n Kytke projektoriin virta. Projisointi Etuala/Ylosalaisin

Automaattinen nayton saato

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdiatimen [Menu]-painiketta. Seomettinen konaus Ebsorae
Digitaalinen zoomaus s
Menu Esc - RIS Yhdista ELPCBO2 Pois
Menu Esc ikutteinen Kosketusyksikkd
O @ Q Muisti Kaukovastaanotin Pois
ECO Projektorin tunnus Pois
Aloi Naytrotyyppi 16:9 s
User @ Default Korkeapaikkatila Pois
Q Q Palauta Asennus-asetukset
¥

Naytto

Kuvionaytto

Valitse Testikuvio ja paina [Enter].



Kuvan kohdistaminen

Jos Nidyttotyyppi on asetettu tilaan 16:9, valitse testikuva ja paina sitten Siirré tarkennusvipua ja tarkenna projisoidussa naytossa keskelle alas.
[Enter] nayttadksesi haluamasi kuvan (EB-755F/EB-750F).

[ Testikuva ] Return
Harmaat palkit P
Ristikointi Harmaat palkit V
Ristikointi R Shakkiruudukko 1
Ristikointi G Shakkiruudukko 2
Ristikointi B Valkoinen
Varipalkit P Musta
Véripalkit V Kuvasuhdekehys
Harmaasavy

B Avaa ilmansuodattimen suojus.

Josg ndet eri testikuvan, sadda tarkennusta testikuvaa

tarkastellessasi.



Kuvan kohdistaminen

8 Varmista, ettd tarkennus vastaa projisoidun naytén kulmia.

@ Jos jaa epitarkkoja alueita, sdddé tarkennusvivulla, kunnes
kulmat on tarkennettu samalla tavalla.

g Poistaaksesi testikuvan, paina [Esc].



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkea tai Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
matala, voit sddtda kuvan korkeutta projektorin saddettavilld jaloilla (vain saadettava.
jalallisissa malleissa).

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kéynnista projektori ja naytd kuva.

Saatdaaksesi kuvan korkeutta, kierrd etujalkoja laajentaaksesi tai
supistaaksesi niité.

N
~
N
N
N
~
N
N

@ Nosta etujalkaa
@ Laske etujalkaa

B Jos kuva on kallellaan, kierré etujalkoja sadtadksesi niiden korkeutta.

-




Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla n Kaynnista projektori ja nayta kuva.
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitamalld sen vaakasuorassa.
Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon nahden tai kallistat sitd ylos tai alas

Sa ! ‘Tahd Paina yhté ohjauspaneelin trapetsinsdatopainikkeista tuodaksesi
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

nékyviin Trapetsi-sdatéruudun.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.
) J P P Menu Esc
Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa saitda projektorin

asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" 5.63

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.64
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" 5.66

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.69

« "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" s.71

« "Kuvan muodon korjaaminen Kulmamerkeilld" s.71

Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla

[ Trapetsi]

Voit kidyttdd projektorin trapetsikorjauspainikkeita epétasaisesti suorakaiteen

muotoisen kuvan muodon korjaamiseen. Pystytrapetsi 50 ¥ =— A
Vaakatrapetsi 50 4

> -

Voit kéyttdd trapetsikorjauspainikkeita kuvan korjaamiseksi enintddn 3°
oikealle, vasemmalle, ylos tai alas.

nollataan.

Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai saidddn kuvan sijaintia, saadot



Kuvan muoto

B Paina trapetsipainiketta sddtddksesi kuvan muotoa. Kuvan muodon korj aaminen Quick Corner -

> - toiminnolla

-

|l

i : Voit kayttaa projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
i muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

v
*

Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai sidddn kuvan sijaintia, saadot

nollataan.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosiaatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

@ « Jos projektori on asennettu ulottumattomiisi, voit korjata kuvan
muotoa myos kaukosaatimelld.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikorj

User Default
OGSO

« Voit korjata kuvan muotoa myds kayttamalla kaukosdatimen
[Keystone]-painiketta (EB-755F/EB-750F).

o Tallentaaksesi juuri sdatamasi kuvan nykyisen muodon, valitse

Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintddn kolme Voit avata myds Geometrinen korjaus -niyton kiyttimalli

kuvamuotoa. kaukosaitimen [Keystone]-painiketta (EB-755F/EB-750F). Paina
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti [Keystone]-painiketta ja siirry vaiheeseen 5.



Kuvan muoto

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Niet aluevalintandyton.
Asennus Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettava alue. Paina sitten [Enter]-
Ki sennus Pois painiketta.
Testikuva
Asennus Asennuslevyyn asennusopas
Néytto Pystyasennus Ei [ QUiCk Corner ]
. = Projisointi Etuala/Ylosalaisin
- Automaattinen nayton saato
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus s
Yhdista ELPCBO2 Pois
kutteinen Kosketusyksikko
Kaukovastaanotin Pois
Projektorin tunnus Pois
Naytrotyyppi 16:9 s
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Kuvionaytto
[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter]. sekuntia

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Paina sitten
uudelleen [Enter], jos on tarpeen.

@ Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia, kun aluevalintanaytté on nakyvissé,

[ Geometrinen korjaus ] Return ja valitse sitten Kyll4.

V/P-trapetsikorj

« Quick Corner Paina nuolipainikkeita sddtdadksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Kaari-korjaus Palataksesi alueen valintandytt66n, paina [Enter].

Pistekorjaus

Muisti



Kuvan muoto

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan
projektorin Asennus-valikossa. Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin

« Voit valita alueen my6s painamalla seuraavia kaukosddtimen
trapetsikorjaus-saatopainiketta, aluevalintandytto tulee nakyviin.

numeropainiketta;
o [1] valitsee vasen yli -alueen.

o [3] valitsee oikea yla -alueen.
Tallentaaksesi juuri sddtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse

* [7] valitsee vasen ala -alueen. Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdan kolme kuvamuotoa.

o Pl vlifisse ail.en el <lieem, @ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

o Jos néet tdmén ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[ Quick Corner ] Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella

Voit kayttad projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle
pinnalle projisoidun kuvan muodon siddtimiseen.

o---" oo
Lt ShEbLR .
Valitse alue
numeronappainten avulla.
[1] Ylavasen [3] Ylaoikea @ Jos muutat Néyttotyyppi-asetuksen tai séddan kuvan sijaintia, sdadot
[7]1 Alavasen [9] Alaoikea nollataan.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.
8 Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdadda jaljelld olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvan muoto

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

©

User Default
SO0

@ Voit avata my0s Geometrinen korjaus -nayton kayttamalla
kaukosdatimen [Keystone]-painiketta (EB-755F/EB-750F). Paina

[Keystone]-painiketta ja siirry vaiheeseen 5.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus
Ki ennus Pois
Testikuva
Asennus Asennuslevyyn asennusopas
Néytto Pystyasennus Ei
Toiminta Projisointi Etuala/Ylosalaisin
- Automaattinen niytén sdato
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus s
Yhdista ELPCBO2 Pois
Kosketusyksikko
Muisti Kaukovastaanotin Pois
ECO Projektorin tunnus Pois
Naytrotyyppi 16:9 s
Korkeapaikkatila Pois

Palauta Asennus-asetukset

Naytto

Kuvionaytto

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

B Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[ Geometrinen korjaus ] Return

V/P-trapetsikorj

Quick Corner

+ Kaari-korjaus

Pistekorjaus

Muisti

G Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[ Kaari-korjaus ] Return

Kaari-korjaus
Pistekorjaus

Palauta

Niet aluevalintandyton.



Kuvan muoto

Valitse nuolipainikkeella saddettdva kuvan alue ja paina sitten [Enter].

[ Kaari-korjaus ] H 0
v 0

Return (nollaa pitamalla alhaalla 2 sekuntia)

Paina nuolipainikkeita sddtdaksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

kolmion ilmaisemaan suuntaan.

Jos néet timén ndyton, et voi sddtad muotoa pitemmalle harmaan

[ Kaari-korjaus ] H: 0

g Toista vaiheet 7 ja 8 tarvittaessa ja sdada jiljella olevat kulmat.

@ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

o Voit hienosaitaa korjattuja tuloksia. Kayta Quick Corner -toimintoa
kuvan kallistuksen sddtdmiseen ja kidyta sitten Pistekorjausta
hienosiatamiseen. Valitse Quick Corner tai Pistekorjaus naytolla
vaiheessa 6.

o Tallentaaksesi juuri sdatamasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdin kolme
kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

« Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pidé [Esc]-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia ja valitse sitten Kyll4.



Kuvan muoto

W Aci el
"AS|aan liittyvat Im!('t ‘ ‘ o . @ Voit avata myds Geometrinen korjaus -niyton kiyttimalld
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” 5.64 kaukosdatimen [Keystone]-painiketta (EB-755F/EB-750F). Paina

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.69 [Keystone]-painiketta ja siirry vaiheeseen 5.

= = = = Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella B :

Asennus
Voit kéyttdd projektorin Pistekorjaus-asetusta kuvan muodon hienosditéon e — =
kuvan osissa. Kuva on jaettu ristikoksi, mikéd antaa siirtda ristikon T

leikkauspisteitd vadristymén korjaamiseksi. AScnnUslenyn asennusopas

Pystyasennus Ei

LR’

) 1] ]

Projisointi Etuala/Ylosalaisin

Automaattinen nayton saato

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
P | # Digitaalinen zoomaus s
Yhdista ELPCB0Z Pois
Kosketusyksikko
Kaukovastaanotin Pois
Projektorin tunnus Pois
Q o P . o eoee Jee ST eses Joo Naytror i 16:9 s
Jos muutat Nayttotyyppi-asetuksen tai sadddn kuvan sijaintia, saadot VR
nollataan Korkeapaikkatila Pois
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva. RLVIon-uitt
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Menu Esc Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].
Menu @ Esc
User @i Default
AN, SN




Kuvan muoto

B Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Geometrinen korjaus ] Return

V/P-trapetsikorj
Quick Corner

Kaari-korjaus

v Pistekorjaus

Muisti

a Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Pistekorjaus ] Return

Pistekorjaus

Palauta

@ Valitse hienosaitadksesi Quick Corner kuvan muodon ja koon
summittaiseksi korjaamiseksi ja valitse sitten Pistekorjaus
sdatdaksesi ne tarkasti.

Valitse pisteen numero paina [Enter].

Niet projisoidussa kuvassa ristikon:

Jos haluat muuttaa ristikon varia nikyvyyden parantamiseksi,

paina [Esc], valitse sitten eri Kuvion véri -asetus Pistekorjaus-
valikossa.

8 Siirré korjattava piste nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter].

g Kaytd nuolipainiketta vadristyman korjaamiseen tarpeen mukaan.

Eﬁ* s
—— ] 0 = —) El N
Y

=

Korjataksesi mahdollisesti jdljelle jadneet pisteet, paina [Esc] palataksesi
edelliseen ndyttoon ja toista vaiheet 8 ja 9.

m Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

@ o Tallentaaksesi juuri sdatdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdén kolme
kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

+ Nollataksesi Pistekorjaus-asetukset alkuperiisiin kohtiinsa, valitse
Palauta Pistekorjaus-niytossa.



Kuvan muoto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.64

Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista

Voit ladata kuvamuotoasetukset, jotka valitsit ja tallensit projektorin muistiin,
ja soveltaa niitd nykyiseen kuvaan.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja paina sitten
numeropainiketta (1, 2 tai 3), joka vastaa tallennetun asetuksen
numeroa.

- ) -

Memory Memory2 Memory3

(um) (1 ) (um) 4 (C2) (um)4(C3 )

Y1l oleva kuva on vain esimerkki.

Kun asetusten lataaminen on lopussa, toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Kuvan muodon korjaaminen Kulmamerkeilla

Jos olet asentanut projisointipinnalle kulmamerkkejd, voit kiyttaa projektorin
Automaattinen nidyton sdito -asetusta kuvanmuodon korjaamiseen
automaattisesti (EB-735Fi/EB-725Wi).

BN P
D*Jj}r | HTH

@ « Automaattinen ndyton sdito ei ehkd toimi oikein projisoidun
ndyton pinnan mukaan. Voit suorittaa Automaattisen niayton
sdddon seuraavissa tilanteissa:

« Nayton pinta on tasainen.

o Projisointipinnassa ei ole kuvioita tai likaa eikd ndyton pinnalla ole
muita esteita.

o Ennen Automaattisen ndyton sadadon suorittamista, aseta
nayttotyypin asetus. Saddot nollataan, kun muutat Néayttotyypin.

Automaattinen ndyton sdato pystyy korjaamaan kuvan véaristymén
seuraavissa tapauksissa:

 Néyton koko on 100 tuumaa tai alle

« Projisointikulma on noin 1° katsottuna kohtisuoraan projisointipintaan
kaikissa suunnissa

n Kéynnisté projektori ja naytd kuva.



Kuvan muoto

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Ji} Valitse Automaattinen ndytén sddtd -asetus ja paina [Enter]-
painiketta.
Menu Esc
Menu @ Esc Asennus
O Kiintea asennus Pois
Testikuva

©

User Default
SO0

Asennuslevyyn asennusopas

Pystyasennus Ei
aE—— a—— Projisointi Etuala/Ylosalaisin
Auto tinen nayton saato
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus ~
B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Yhdista ELPCB02 Pois
Kosketusyksikko
Usein kay kohte Asennus Muisti Kaukovastaanotin Pois
Kuva Ki 5 asennus Pois ECO Projektorin tunnus Pois.
Testikuva Aloitu i ase Nayttotyyppi 16:9 ™
Asennus Asennuslevyyn asennusopas Korkeapaikkatila Pois

NEVLLS Pystyasennus Ei Palauta Asennus-asetukset
o Projisointi Etuala/Ylosalaisin Nayttd
Toiminta
) Automaattinen nayton saaté Kuviondyttd

Hallinta
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus s
Yhdista ELPCBO2 Pois
Kosketusyksikkd Opasndytto tulee nakyviin:
Kaukovastaanotin Pois
Projektorin tunnus Pois B Saada projisoidun kuvan sijainti ndyton ohjeiden mukaisesti niin, ettd
Nayttotyypp 16:9 e kulmamerkit ndkyvit juuri keltaisen alueen sisalla.
Korkeapaikkatila Pois
Palauta Asennus-asetukset .

a Paina [Enter].
Naytto
. Opaskuvio tulee ndkyviin ja projektori alkaa sdatda kuvan muotoa.

Kuvionaytté

Jos sddtojen seurauksena projisoitujen kuvien muodossa on véaristymid,
korjaa kuvan muoto kayttamalla Quick Corner -korjausta.



Kuvan koon muuttaminen painikkeilla

Voit muuttaa kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeita kdyttamalla.

% e« Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sdatda projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

+ On suositeltavaa sddtda kuvan kokoa ainakin 30 minuuttia
projisoinnin aloittamisen jalkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti
projektorin kdynnistyksen jalkeen.

n Kytke projektori pdille ja ndytéd kuva.

Paina projektorin ohjauspaneelin Laaja-painiketta suurentaaksesi
kuvakokoa. Paina Tele-painiketta pienentaédksesi kuvakokoa.

4 N\

Menu Esc
‘ < W T > i

@ Voit myo6s saatda Digitaalinen zoomaus-asetusta projektorin
Asennus-valikossa.



Saataa kuvan paikkaa

Voit kdyttda Kuvan siirtyméd -ominaisuutta kuvan sijainnin sddtamiseen
projektoria siirtimatta.

@ « T4méa ominaisuus ei ole kéytettdvissd, jos Zoomaus-valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
+ On suositeltavaa sddtdd kuvakokoa ainakin 30 minuuttia projisoinnin
aloittamisesta, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin paalle
kytkemisen jalkeen.

—

=

n Kytke projektori paille ja nayta kuva.

Sadda kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeilla.

Kun olet sdatanyt kuvakoon, Kuvan siirtyma -naytto tulee nakyviin
automaattisesti.

B Sadda kuvan sijaintia nuolipainikkeilla.

[ Kuvan siirtyma ]

Sulje sadtondytto painamalla [Esc]-painiketta.

Saatonaytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

Asento tdytyy sdatda uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.

+ Kuvan siirtyma -asetus sdilytetddn, kun projektori sammutetaan.

« Voit myo6s sddtdd Kuvan siirtymi-asetusta projektorin Asennus-
valikossa.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,

%  Tama niytto tulee niakyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen. $ A e :

Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

[ Laéhteen etsinta ]

a Videokuvaldhteita kdytettdessd, aseta sisaidn DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

Signaalin tila

Lo . m—HDMI2 Pois
B Tee jokin seuraavista: ==
m—H Pois
« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Source Search] -painiketta, S—Tietokone1 Pois
kunnes niet kuvan haluamastasi ldhteesta. g =
Qls
<—=-\fideo Pois
s Me cex-USB Display Pois
Home Search | Source Search mm-USB Pois
G = _
@ HDMI  Computer  USB oL LAN Pois
b aG &G Dj==Screen Mirroring1 Pois
W LAN S :
O9=Screen Mirroring2 Pois

Kytke kuvasignaali.
Valitse lahde painamalla .

« Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteitd.

Source Search
b
HDMI  Computer  USB

@ Video- ja HDMI-ldhteet (Video-, HDMI1-, HDMI2- ja HDMI3-portit)



Kuvalahteen valinta

@ Tietokoneen portti -lihde (Computerl- ja Computer2-portit) % . Tulolihteiden niyttSirjestys muuttuu, kun projektori

@ USB-portti-lihteet (USB-B-portti ja USB-A-portteihin liitetyt ulkoiset ‘@ tunnistaa tulosignaalin. (Tunnistettu tulolihde tulee
laitteet) nékyviin ylhaille vasemmalle.)

@ Verkkolihde (LAN ja Screen Mirroring) « Valintamerkki nakyy kuvassa nykyisesté tulolahteestd. Voit

tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan
esikatselun pikkukuvana (muu kuin USB-tuloldhde Siséllon

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Home]-painiketta. toisto -tilassa).

« Jos kdytettavissd olevia tuloldhteitd on yli yhdeksén,
haluamasi ldhde voi nakyé seuraavalla sivulla. Valitse oikea
Source L
Home Search E

( ) = ey nuoli siirtydksesi seuraavalle sivulle.
NEEN)| D
Aspect
(o] COHCOCO

AV Mute  Split Freeze

[v e

Me

Valitse sitten haluamasi ldhde naytt6on tulevasta nayttoruudusta.




Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.

Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa maarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttoosi sopivaksi.

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit
valita sen projektorin Kuva-valikon.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.77

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" s.77

« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" 5.78

Selataksesi tulosignaalille kéytettavissad olevia kuvasuhteita, paina
toistuvasti [Aspect]-painiketta.

$ Kuvien nédyttamiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-
tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Kuva-valikossa tietokoneen
resoluution mukaisesti.

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa naytetyn kuvan kuvasuhdetta.

« Aseta Ndyttotyyppi-asetus projektorin Asennus-valikossa ennen

kuvasuhteen muuttamista.

« T4mad asetus on kaytettavissd vain, kun Skaala-asetus on kytketty
pois pailti tai Skaalatila-asetus on asetettu Tdysndytto-tilaan.
(EB-755F/EB-750F)

@ Kuva > Skaala > Skaalatila

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

a Paina kaukoséddtimen [Aspect]-painiketta.

Color Mode

E-Zom
m
C el
C )

Volume
Aspect

(<)
o)
C (

A/VMute  Split Freeze

Niytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee
hetkeksi ndkyviin nayttoon.

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteet valitun Nayttotyyppi-asetuksen ja
kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.

o Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytto projisoidun

kuvan pienentdmiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

Kuvasuhde Kuvaus

Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

Taysi Niéyttaa kuvat kéyttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei siilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Niéyttad kuvia kayttden koko projisointialueen leveytta
ja sdilyttdd kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka ylittavit
projisoidun ndyton reunat, ei heijasteta.

Natiivi Niyttaa kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio
sdilytetddn). Alueita, jotka ylittavit projisoidun nayton
reunat, ei heijasteta.




Kuvan kuvasuhde

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilla kuvasuhteilla ndytossd voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta
taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

o Mustat osat ndyttavat kuva-alueen projisointialueella ja harmaat osat

alueen, jossa kuva ei ndy kuvasuhdeasetuksen mukaan.
o Kiytettivissd oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.

» Jos kuvan reunan ja projisoidun naytoén kehyksen vililld on
marginaalit, voit sidtad kuvan sijaintia kdyttamalla Néayttosijainti-
asetusta projektorin Asennus-valikossa.

@ Asennus > Nayttotyyppi > Nayttosijainti

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F:

Nayttotyyppiasetus: 16:9

Nayttotyyppiasetus: 16:10

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen ‘ U |
O O
Taysi
Zoomaus
Natiivi

16:10 16:9 4:3

Automaattinen O ‘j
9, O

Niyttotyyppiasetus: 4:3

- I‘ .
O O

o K.]
@ ()

Natiivi ® O
K‘ O

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen O ® ° O
O o] I® O
Taysi O
@,




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Zoomaus
O o] 1. O O O
Natiivi . _
o Ol & OO O

Nayttotyyppiasetus: 16:6

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3 16:6
Automaattinen
O O O ®) O
O ® O O O
Taysi
OO F O
O @ | @ @ | ‘& (@ @ O

EB-725Wi/EB-725W:

Nayttotyyppiasetus: 16:10

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen
Taysi
Zoomaus
Natiivi

Nayttotyyppiasetus: 16:9

Kuvasuhde

Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9

4:3

Automaattinen




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Taysi
Zoomaus
Natiivi
O ’).i
@, O

Niyttotyyppiasetus: 4:3

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen ® ® ® ‘ ° O O
O8Ol Bt | O\ O
Taysi O O O O O O
@) OO Ol O @
Zoomaus O ® ° ‘ ° O O
Q) Ol & Q) ® O

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Natiivi 5 g
O O O @, O O
EB-720:

Nayttotyyppiasetus: 4:3

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen N\
O ® (@ ‘ O O
O e ® Q
Taysi O O
Zoomaus
Natiivi




Kuvan kuvasuhde

Nayttotyyppiasetus: 16:9

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3
Zoomaus
Natiivi

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen
O
O
Taysi
O O
Zoomaus
M M
Natiivi
M m

Nayttotyyppiasetus: 16:10

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
Automaattinen O
O
Taysi O
O




Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritilan muuttaminen" s.82

o "Kéytettdvissd olevat varitilat" 5.82

« "Automaattisen luminanssin sdddon kytkeminen péille"” 5.82

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -

tilaa.
U)CI \/ \// Utldauil
ColorMode EZoom Volume
)
Aspect

Viritila -tilan nimi tulee nakyviin ndyttoon ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettdvissd olevia viritiloja, paina toistuvasti
[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.

Kdytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kidyttdmadn niitd véritiloja kdyttamasi tuloldhteen

mukaan:
Viritila Kuvaus
Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.
Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.
Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisalloistd nauttimiseen.
sRGB Paras lahdekuvan vérin uskolliseen toistamiseen.

Musta taulu
(EB-735Fi/EB-735F/EB-725
Wi/EB-725W/EB-720)

Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille
liitutaululle.

DICOM SIM
(EB-755F/EB-750F)

Paras rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdm4 tila on vain
viitetarkoituksiin eika sité tule kayttaa
ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Moniprojektio
(EB-755F/EB-750F)

Paras projisointiin useista projektoreista (pienentdd
virisdvyeroja kuvien vililld).

Automaattisen luminanssin séadon kytkeminen

paalle

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi

sisallon kirkkauteen.

n Kytke projektori péille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.




Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

©

: : DCe%JIt

e
I
[2°]
=

n kayte ee Kuva

Kuva Esitys
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50

Toiminta Varsay. 20
Teravyys 50

Hallinta
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois

tus
Kuvanparannus
kutteinen Gamma 0
RGBCMY
Palauta cletuksiin
Lahde Tietokone1l

Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsa&ato
Palauta oletuksiin

Palauta Kuva-asetukset

n Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

o Normaali vakiokirkkauden sdatamiseen.

» Nopea kirkkauden sdédtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

[ Dynaaminen kontrasti ] Return

Nopea

Normaali

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtad eri tavoin, kuinka véreja ndytetdan projisoiduissa kuvissa. B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit T
o "Sdvyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden sddtiminen" s.84
« "Gamman sdito" s.85 T =
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
.o e o oo . . oo 00 o oo . oiminta Varisavy 50
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden sdaataminen fomin i =

Hallinta
Valkotasapaino

Voit sddtad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan vireille.

Dynaaminen kontrasti Pois
Kuvanparannus

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen. Gamma 0
RGBCMY

Palauta cletuksiin

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Lahde Tietokone1l
Menu Esc Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsa&ato

©

User Default
OGS O

Palauta oletuksiin

Palauta Kuva-asetukset

Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

B Valitse saddettdva vari ja paina [Enter].

[ RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus

G B — 5 () S BN e—

B 50| mm— 50 e S —

C 50 m— 50 s— 50 m—

M 50 m— 50 s— 50 m—

Y 50 =— 15 0 | 50 =—



Kuvan varin saataminen

a Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle: B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

o Saatadksesi yleistd vérisavyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,

vee T Qe Us ytety Kuva
saada Savy-asetusta. _
o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saidda Kylldisyys-asetusta. P—— Kirkkaus 50
o Saitddksesi virin yleistd kirkkautta, séidd Kirkkaus-asetusta. fonkacH 2
Varikyllaisyys 50
R Toiminta Varsay. 20
[ R ] eturn Teravyys 50
Hallinta
Valkotasapaino
Savy S0 M 4 =— | I Dynaaminen kontrasti Pois
Ky]léisyys 50 Kuvanparannus
Gamma 1]
Kirkkaus 50 E—— : Muisti RGBCMY
ECO Palauta cletuksiin
Aloi Lahde Tietokone1l
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Analoginen signaalinsaato

Palauta oletuksiin

Palauta Kuva-asetukset

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri lihteiden Valitse Gamma ja paina [Enter].
valilla, saatamalla Gamma-asetusta.

B Valitse ja sddadé korjausarvo.
n Kytke projektori péille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

. . . . oy . [Gamma] Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

2
1

Menu @ 6 o0
-1
© .

User Default
@ Q Mukautettu

A S Palauta

Menu Esc




Kuvan varin saataminen

Kun valitset pienemmin arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta P4 Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sddettdvén virisdvyn
tehdaksesi kuvasta teravamman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien gammasddtokaaviossa. Paina sitten yld- tai alanuolta sddtadksesi arvoa ja
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden paina [Enter].

varikyllaisyys voi heiketa.

[ Gamma ]

Vilkkuva alue on saatokohde.

@ o Jos asetat Viritila-asetukseksi DICOM SIM projektorin Kuva
-valikossa, valitse sdatoarvo projisointikoon mukaan.
(EB-755F/EB-750F).
o Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.
« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.
o Lidketieteelliset kuvat eivat ehka toistu oikein asetustesi ja

ndyton teknisten tietojen mukaan. B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Jos haluat tehdd hienompia sdétojé, valitse Mukautettu ja paina
[Enter].



Saataa kuvan resoluutiota

Voit sddtda kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas Valitse Kuvanparannus ja paina [Enter].
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

B Valitse Kuvan esiasetustilat ja paina [Enter].
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

User @ Default [ Kuvanparannus ] Return
O
— — Kuvan esiasetustilat Pois s
B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
nk Kuva
Kuva Varitila Esitys
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Toiminta Ny =Y . . . . .
S Teravyys % G Valitse esiasetusvalinta ja paina [Enter].
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois [ Kuvan esiasetustilat ] Return
Kuvanparannus
Gamma 0 _
Palauta oletuksiin Esiasetus 1
Lahde Tietokone1 Esiasetus 2
Kuvatarkkuus Automaattinen Esiasetus3
Kuvasuhde Automaattinen
Analoginen signaalinsa&ato Esiasetus 4
Palauta oletuksiin Esiasetus 5

Palauta Kuva-asetukset



Saataa kuvan resoluutiota

Seuraavia esiasetusvalintaan tallennettuja asetuksia kdytetddn kuvassa.
» Kohinasalpa

« MPEG-kohinanvaimennus

o Lomituksen poisto

o Super-resolution

« Yksit.koht. korostus

Sadda asetukset projektorin Kuva -valikossa yksiléllisesti, jos on
valttdmatonta.

o Vihentidksesi kuvan vilkkumista, sddd4 Kohinasalpa-asetusta.

 Vihentdaksesi kohinaa tai artefakteja MPEG-videossa, séddd MPEG-
kohinanvaimennus -asetusta.

« Muuntaaksesi lomittaisesta progressiiviseen -signaalit tietyiksi
videokuvatyypeiksi, sdéddd Lomituksen poisto asetusta.

« Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia, tietokonegrafiikkaa ja animaatioita varten.

@ Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen signaali on lomittunut
signaali (480i/576i/1080i).

 Vihentddksesi sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa,
sdaddSuper-resoluutio-asetusta.

« Luodaksesi kuville selkeimman tekstuurin ja materiaalin tunnun,
saada Yksit.koht. korostus -asetusta.

Asetusarvot esiasetusvalinnassa korvataan.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta.
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

Menu @ 6

©

User Default
SO0

Toiminta

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saatd

B Jos haluat yllapitda kirkkauden maarétylld tasolla, valitseYllapida

kirkkaus -asetus ja valitse Padlla.

[ Valonlahteen kirkkauden saato ] Return
Sailyta kirkkaus Pois.
Valotila Normaali

Suora kaynnistys Pois
Autom. kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla ta .o o P . . . .o .
Toiminta — : Jos kytket Sailytd kirkkaus -toiminnon péille, valitse Sdilyta
Virr.saast.til. aika 10 min . . . . ces]s . .
Hallinta — — kirkkaustaso -asetus ja tarkista Arviolta jdljelld -tiedot.
A/N-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla ~
B Langall. Lahiverkko 7 Jos kytket Sailytd kirkkaus -toiminnon pois paaltd, valitse Valotila-
cutteinen Pikakaynnistys Pols asetus:
AT P « Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. Tdmai tekee
Ao i valoldhteen kayttoajaksi noin 20 000 tuntia.
Palauta Toiminta-asetukset
e « Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentda
— : tuuletinddntd. Tama tekee valoldhteen kéyttdajaksi noin 20 000
Kayttajapainike Valotila

Kayttdjan logo
Kayttajakuvio

tuntia.

« Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentia
- valoldhteen kayttoikdd. Tdma tekee valoldhteen kayttoajaksi noin
30 000 tuntia.

a Valitse Valoldhteen kirkkauden ohjaaminen ja paina [Enter].



Kirkkauden saatam

o Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkausvalin valilla 70-100 %. Pysyva tila -kéiytt étunnit
[Valotila] Return Jos kytket pédlle Sdilytd kirkkaus -valinnan, tuntien maaré, jonka projektori

pystyy pitdmaan ylla tasaista kirkkautta, ndytetdan Arviolta jéljelld -aikana

Hiljainen
Laajennettu

Mukauta

Jos asetat Valotila -asetukseksi Mukautettu, valitse Kirkkaustaso ja [Nelohllisenlakkaliden <ol LD
kdyta kirkkauden valitsemiseen vasenta ja oikeaa nuolipainiketta. = Bala
Sailyta kirkkaustaso 100 %
[ Valonldhteen kirkkauden saato ] Return Arviok jiells oH [IIM
Kirkkaustaso 100% A =——

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

@ Saadaksesi parhaat tuloksen tasaisen kirkkauden yllapitdmisessi, aseta
Valotilan kalibrointi -asetus Suorita miiréajoin -tilaan projektorin Néyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu maird
Hallinta-valikossa.

10 000 tuntia tai enemman

» Asiaan liittyvat linkit
o "Pysyvi tila -kéyttotunnit" 5.90 1111
« "Valoldhteen kayttoikd" s.91

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.299

8 000 - 9 999 tuntia

6 000 - 7 999 tuntia
i

4 000 - 5999 tuntia
i




Kirkkauden saataminen

Néyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu maird
2000 - 3 999 tuntia

il
0 - 1999 tuntia

il

Naytettyjen tuntien Arviolta jiljelld maira on vain ohjeellinen.

Valolahteen kayttoika

Valoldhteen kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen mukaan, onko
Sdilytd kirkkaus paalld vai pois.

« Valoldhteen kayttoika vaihtelee ympiristoolosuhteiden ja kdyton

mukaan.

o Tissa luetellut tuntimadrit ovat arvioita eikd niitd taata.

« Sinun on ehki vaihdettava sisdisia osia aiemmin kuin valoldhteen
arvioitu kayttoika.

o Jos Siilytd kirkkaus on kytketty péille ja olet ylittdnyt tissd luetellut
kayttotunnit, et ehki voi valita korkeaa Siilyta kirkkaustaso -

Sdilytad kirkkaus paalla
(%)

h
2} (h)

@ Siilyta kirkkaustaso
@ Aika, jonka projektori pystyy ylldpitiméaan pysyvaa tilaa (arviolta)

Sailytid kirkkaustaso -asetus | Aika, jonka projektori pystyy ylldpitimaédn pysyvaa
tilaa (arviolta)

85% 6000 tuntia
80% 10 000 tuntia
70% 19 000 tuntia

asetusta.
Sdilytd kirkkaus pois
Kirkkaustaso -asetus Aika, jolloin valoldhteen kirkkaus on vidhentynyt
puoleen (arviolta)

100% 20 000 tuntia
90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
70% 30 000 tuntia




Ainenvoimakkuuden sditaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisiistd kaiutinjirjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aédnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péalle ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

U)Cl \/ \// vElduit

COIorMode EZoom Volume
=(1)))
L ) L < J)J|C=)

Aspect

Aédnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin nayttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden maaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Signaali-1/O-valikossa.

A Huom

Ali aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kiyttdessasi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat" s.94

« "Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamistd" s.96
o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)” s.101

o "Piirré projisoidulle kuvalle kayttamalla Lisahuomautus-tilaa" s.107

« "Piirustusten jakaminen" s.111

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytoltd (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.117
« "Asiakirjakameran ohjaus” s.121

« "Verkkolaitendyton valitseminen" s.122

« "Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa" s.124

o "Split Screen -projisoinnin kaytto" s.125



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit suorittaa vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla seuraavia toimintoja.

$ « Vuorovaikutteiset toiminnot ovat kdytettdvissa vain mallissa
EB-735Fi/EB-725Wi.

« Suorittaaksesi kosketustoimintoja sormella, sinun on asennettava
valinnainen Kosketusyksikko. Katso lisitietoja projektorin
Asennusopas.

« Voit kdyttda tussitaulutilassa vuorovaikutteisia kynia tai sormea
kirjoittamiseen projisoidulle "tussitaululle".

N\~

Sinun ei tarvitse kayttda tietokonetta tai asentaa lisdohjelmistoa kayttaaksesi
sisddnrakennettua tussitaululle piirtiminen -ominaisuutta. Tdma on
kaytannollistd kokouksissa tussitaulun korvikkeena.

Voit jakaa luomasi piirustuksen sisdllon muiden projektoreiden kanssa,
tallentaa sen PDF- tai PNG-tiedostona, ja tulostaa sen tai ldhettda
sdahkopostiviestina.

« Lisdhuomautus-tilassa voit kayttda vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi
lisataksesi huomautuksia tietokoneesta, tabletti-laitteesta,
dokumenttikamerasta tai muusta ldhteesté projisoituun sisdltoon.

S

Tdma auttaa sinua korostamaan projisoituja tietoja tai sisdllyttimaan
lisimuistiinpanoja tehokkaampien oppituntien tai esitysten
aikaansaamiseksi.

Voit kuvat sivuja huomautuksineen ja sitten tallentaa tai tulostaa ne.



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

« Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttad vuorovaikutteisia kynia
tai sormeasi, kuten kayttdisit hiirtd. Tima antaa sinulle mahdollisuuden
navigoida, valita ja vierittda tietokoneelta projisoitua sisaltoa.

@ « Voit kayttdd myos Easy Interactive Tools-ohjelmistoa tarjoamaan
lisavuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten muistiinpanojesi

tallentaminen ja tulostaminen. Katso ohjeet Easy Interactive Tools -
toiminnon kdyttéopas kiyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" s.101

« "Piirrd projisoidulle kuvalle kayttaimalla Lisshuomautus-tilaa" s.107

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)" s.117

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tdma osa tarjoaa turvaohjeita vuorovaikutteisten kynien asetukseen ja
kayttamiseen tai kosketustoimintojen suorittamiseen sormellasi. Lue ndma
ohjeet ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten" s.96

« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.96

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” s.98

Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten

Vuorovaikutteinen ominaisuus toimii infrapunayhteydelld. Huomaa seuraavat
tarkedt seikat tatd ominaisuutta kdyttdessasi.

 Varmista, ettei voimakas valo tai auringon valo osu interaktiiviseen kyndan
tai heijastusnayttoon.

« Jos vuorovaikutteisen kynin vastaanottimeen on polyd, se voi hairita
infrapunatiedonsiirtoa, eikd ominaisuuksia ehka voi kayttda normaalisti.
Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.

o Al piirré tai kiinnitd tarroja vuorovaikutteisen kynin vastaanottimelle.

o Ald kiiytd samassa huoneessa infrapunakaukosaddinti tai -mikrofonia, silld
ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen kynin toimintahdirién.

o Alé kdytd projektorin ldhelld kovaa ddnté pitdvia laitteita. Vuorovaikutteisia
ominaisuuksia ei talloin ehka voi kayttaa.

Vuorovaikutteisten kynien kaytto

Ennen kuin kédytédt vuorovaikutteisia kynii, aseta jarjestelma ja kalibroi kynat.
Katso ohjeet projektorin Asennusoppaasta.

$ Sinun on kalibroitava jirjestelma uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta
sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista:
o Geometrinen korjaus suorittaminen

« Kuvan koon sddtaminen
« Kuvan siirtymd -ominaisuuden kayttiminen
o Projektorin sijainnin muuttaminen

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynd, yksiloitavissa varista
kynén paissd. Voit kayttad kumpaa tahansa kynaa tai molempia
samanaikaisesti (yhtd kumpaakin varid).

Varmista, ettd kynien paristot on asennettu.

Kynén karki
Akun merkkivalo
Painike

Hihnan kiinnityskohta

000

Paristolokeron kansi



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tartu kynéddn kytkedksesi sen paille.

Kun lopetat kyndn kdyton, jata kynd sellaisenaan etéille projisointindytosta.

Huomaa

o Ald kéytd vuorovaikutteisia kynid marin kisin tai paikoissa, joissa ne saattavat
kastua. Vuorovaikutteiset kynit eivét ole vedenpitavia.

« Pidi projektori ja projisoitu néytto poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten
vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehké toimi.

@ « Kynit sammuvat automaattisen 15 sekunnin kuluttua, kun ne on
asetettu paikalleen. Tartu kynéan kytkeédksesi sen takaisin paille.
o Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidd kynaa kohtisuorassa

taulua vasten, kuten kuvassa. Ald peiti mustaa nauhaa lihelld kynin
karkes.

Voit tehdé kynilld seuraavaa:

« Kirjoita tai piirré projisoidulle pinnalle tussitaulu- ja lisshuomautustilassa.

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla projisointipintaa
kynian karjella.

« Piirtdaksesi projisoidulle naytélle, naputa projisointipintaa kynalld ja veda
sitd tarpeen mukaan.

« Voit siirtda projisoitua kohdistinta pitdmalld sitd pinnan yldpuolella
koskettamatta pintaa.

« Vaihtaaksesi projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa valitun
kynitoiminnon, paina sivulla olevaa painiketta.

@ Vuorovaikutteinen > Kynipainiketoiminto

« Voit kayttad kyndd hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

« Vasemman painikkeen napsautus - napauta projisointipintaa kynén
karjella.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

« Kaksoisnapsautus - napauta taulua kahdesti kynin kérjella. Katso lisatietoja ndistd toiminnoista projektorin Asennusoppaasta.

« Oikea napsautus - paina kynin sivulla olevaa painiketta. Kosketusyksikko kytkeytyy péalle ja on valmiina kosketuskayttoon sormella,
. o ) R kun kdynnistét projektorin. Merkkivalo syttyy tilloin sinisena.
« Napsautus ja vetiminen - napauta ja veda kynalla.
« Kohdistimen siirtdminen - pidd kynai pinnan yldpuolella koskettamatta
pintaa.

$ « Jollet halua kiyttaa leijjuntaominaisuutta, voit kytkeé sen pois paalta
Kynin lejjunta -asetuksessa projektorin Kyné/kosketus-valikossa.
« Saadaksesi kynén pitkdn kosketuksen toimimaan hiiren oikeana
painikkeena, aseta Kyndn seurantatila s-asetukseksi Hiiritila ja aseta
Pidi painettuna -asetukseksi Oikea painike projektorin ~ Moy & LR
o L o Tarkasta seuraavat seikat, jos Kosketusyksikko ei kytkeydy paalle.
@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila

@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Pidi painettuna o Kun Pystyasennus-asetus on asetettu tilaan Kylld, varmista, ettd
Projisointi-asetukseksi on asetettu Etu tai Etu/Ylosalaisin

Asennus-valikossa.

o Projektori toimii normaalisti.

» Asiaan liittyvat linkit o Kun Pystyasennus-asetus on asetettu tilaan Ei, varmista, etta
Projisointi-asetukseksi on asetettu Etuala/Ylosalaisin tai Taka-
ala/Ylosalaisin Asennus-valikossa.

o Virta-asetuksena on Pdilld Kosketusyksikko-valikossa
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Virta

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto « Kosketusyksikk on liitetty projektorin TCH-porttiin

sormella kosketusyksikon liitantakaapelilla.

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

o Asettelussa voi olla poikkeamaa sormen osoittamiskulman tai

Voit kiyttda sormea vuorovaikuttamiseen projisoidun niytdn kanssa aivan osoittamissuunnan mukaan.

kuin kéyttdisit vuorovaikutteista kynaa. Voit kdyttda joko kynad tai sormea, tai « Sormen kosketustoiminnot eivit ehkd toimi oikein pitkilld tai
kayttii molempia samanaikaisesti. tekokynsilld, tai jos sormissa on siteita.
 Kosketustoimintoja ei ehkd tunnisteta oikein, jos sormet tai kynat

Projektori tunnistaa enintdan kuusi kosketuskohtaa tietokoneen R A R
ovat liian lahella toisiaan tai ristissa.

vuorovaikutteisessa tilassa. Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, voit

Kiyttid kahta sormea Lisihuomautus- ja Tussitaulutiloissa « Jos vaatetus tai jokin ruumiinosa tulee ldhelle tai koskettaan nayttoa,

kosketustoiminnot eivit ehki toimi oikein.
Tee seuraavaa ennen kuin kiytit sormea kosketustoimintoihin: o Jos kosketat valkokangasta vapaalla kddelldsi kosketustoimintojen
aikana, kosketustoiminnot saattavat toimia vdarin.

« Asenna kosketusyksikko

« Kalibroi jarjestelmd manuaalisesti kynan kayttod varten . . . o
Voit suorittaa sormella seuraavia kosketustoimintoja:

« Suorita kosketusyksikolle kulman saéto

« Kalibroi jarjestelma kosketustoimintoja varten



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

« Kirjoittaa tai piirtda projisoidulle pinnalle Lisdhuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

V\\

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla sormella
projisointipintaa.

« Piirtadksesi projisoidulle valkokankaalle ensimmaistd kertaa projektorin
kaynnistamisen jalkeen, valitse kyna tyokalupalkilta ja napauta
projisointipintaa sormellasi. Jos et tee tétd, sormesi toimii kuin
pyyhekumi ensimmaisté kertaa, kun kaytét kosketustoimintoja.

» Ldhentddksesi tai loitontaaksesi, kosketa kohdetta kahdella sormella ja
joko siirrd sormia poispdin toisistaan (venyté ladhentddksesi) tai kohti
toisiaan (nipistéd loitontaaksesi).

o Kuvan kiertdminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierra sitten
kattési.

« Voit kéyttdd sormea hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

« Vasemman painikkeen napsautus, napauta pintaa sormella.
« Kaksoisnapsautus - napauta kahdesti sormella.

« Oikean painikkeen napsautus, paina taulua sormella noin 3 sekuntia
(Windows).

+ Napsautus ja vetiminen - paina ja veda kohdetta sormella.

o Jos laitteesi tukee nditd toimintoja, voit tehdd myos seuraavaa:

» Lihentaaksesi tai loitontaaksesi, kosketa kohdetta kahdella
sormella ja joko siirrd sormia poispdin toisistaan (venyti
ldhentadksesi) tai kohti toisiaan (nipistd loitontaaksesi).

« Kuvan kiertiminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierrd
sitten kéttési.

« Sivun vierittdminen ylos tai alas tai siirtyminen taaksepdin tai
eteenpdin selainikkunassa - kdytd eleitd, kuten sipaisut.

o Voit kayttdd vain yhté tyokalua yhdelld sormella kerrallaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet” 5.99
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet

Kosketuskaytto sormella otetaan kaytt6on asentamalla Kosketusyksikko, jossa
on sisdinen, korkeatehoinen laser.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Laser sateilee diffuusioporteista kosketusyksikon takana:

— 0

\

Huomaa seuraavat tarkeit seikat kosketustoimintoja suorittaessasi.

A\ Varoitus

o Kosketustoimintoja sormella kayttavien lasten seurassa tulee aina olla aikuinen
henkild.

o Ald koskaan avaa mitién projektorin tai kosketusyksikon koteloa. Ald koskaan
yritd purkaa tai mukauttaa projektoria tai kosketusyksikkoa. Sahkojannitteet
projektorin sisalld voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

« Al anna kosketusyksikosti siteilevin laservalon kulkea minkédan optisen
kohteen, kuten suurennuslasi tai peili, lapi tai heijastua siitd. Pitkdkestoinen
Kosketusyksikon kidytto voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja aiheuttaa
myoOs vamman.

« Irrota projektori seindpistorasiasta ja turvaudu kaikissa korjauksissa patevaian
huoltohenkil6st6on, jos projektorissa tai Kosketusyksikossa ilmenee ongelmia.
Pitkakestoinen Kosketusyksikon kaytto voi johtaa tulipaloon tai
onnettomuuksiin ja aiheuttaa myds vahinkoa silmillesi.

« Ali katso laservaloon optisella laitteella (esimerkiksi silméluupilla,
suurennuslasilla tai mikroskoopilla) alle 70 mm etiisyydeltd kosketusyksikon
laserdiffuusioporteista. Se voi vahingoittaa silmidsi.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

« Niiden tietojen hallinta on kayttdjien vastuulla. Epson ei vastaa mistdan
suorista tai epasuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta kayttdjan tai
ulkopuolisen tahon tietojen hidvidmisestd, katoamisesta ja paljastumisesta,
joka on aiheutunut tdimén projektorin kaytostd. Ota nima asiat huomioon
ennen laitteen kayttimista.

Tussitaulutilan kdynnistaminen
Voit piirtda tussitaulunaytolle kayttimalld tussitaulutilan tyokalurivia.
n Kytke projektoriin virta.

g Paina [Home]-painiketta.

L J ll ® ey
Me
Source
Home Search vz LASpect) e =)
Voit kdyttda projektoria tussitaulukuvan projisointiin tasaiselle pinnalle. Voit @ @ CO)C O )
kayttda talloin vuorovaikutteisia kynié tai sormea kirjainten tai muotojen AVMute  Split  Freeze
piirtimiseen kuvaan, aivan kuin se olisi tussitaulu. Tdma on hyodyllistd v -
paikoissa, joissa ei ole tussitaulua.

$ Tussitaulutilassa voit kiyttdd samanaikaisesti sekd vuorovaikutteisia
kynid ettd sormea.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten" s.101
o "Tussitaulutilan kdynnistdminen" s.101

Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten

Huomaa seuraavat tarkeit seikat tatd ominaisuutta kdyttaessasi.

« Kaikki piirustustiedot tyhjennetddn, kun projektori kytketddn pois paalta.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

B Valitse Valkokangas.

alas vetamalla sita.

« Voit siirtdd tyokalurivin ndyt6lld oikealle, vasemmalle, ylos tai

« Voit vaihtaa tussitaulutilaan myds napsauttamalla
=)
tyokalurivilld .

o Kaikki tussitaulutilassa luomasi piirrokset sailytetdan, jos
muutat lisshuomautustilaan tai muihin kuvalahteisiin.

Valitse ndyton alaosassa nikyvalta tyokaluriviltd piirtdmistyokalu, jota
haluat kédyttaa ja piirrd projisoidulle naytolle vuorovaikutteisella kynalla
tai sormella.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulutilan tyokalupalkki” s.102
« "Kuvien tuominen tussitaulutilassa” s.105

Nékyviin tulee tussitaulundytté ja tyokalurivi. « "Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa" s.106

Tussitaulutilan tyokalupalkki

Tussitaulutilan tyokalupalkki antaa sinun piirtd4 ja kirjoittaa projisoidulle
néytolle. Tussitaulutilan tyokalupalkki naytetddn seuraavassa kuvassa.

L] (w] - w { . =

@ o Voit kiyttdd myos minityokalulaatikkoa painamalla painiketta kynin
sivulla missd tahansa piirtaimisalueella. Voit vaihtaa kyna- tai
G pyyhintyyppié mini-tyokalulaatikossa.

 Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, et voi nayttad
minityokalulaatikkoa.

n Niyttad kotindyton.

Koti

0 SEAC




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Kytkee videon ja d44nen pois pddltd. Napauta painiketta
uudelleen kytkedksesi videon ja audion takaisin paalle.

Vaihtaa piirrosten varia.

A/V Mute
! Nayttaa lisdd tyokaluja.
Muut tyokalut . Posti: Lahettdd projisoidun ndyton

sdhkopostitse Aseta ensin Posti-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

L=
. Tallenna: Tallentaa niytetyn nayton. Aseta
ensin Tallenna-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

L1
. Tulosta: Tulostaa projisoidun ndyton. Aseta

ensin Tulosta-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

S

. Ajastin: Laskee aikaa eteenpdin tai taaksepain.

~
. Deliver screen: Jakaa nykyisen nayton

kayttamalla Epson iProjection -ohjelmistoa.

. . Osallistujalista: Nayttad kayttdjan
valintandyton niin, ettd voit projisoida laitteista, jotka
on liitetty projektoriin verkon yli.

. Ohje: Nayttad tyokalurivin toimintojen

ohjendyton. Valitse Sulje sulkeaksesi ohjendyton.

o Tyhjenna kaikki piirtimissisalto: Tyhjentad kaiken
nykyisen piirustuksen sisallon ja kuvat ja palauttaa
tussitaulutilan sen oletustilaan.

Vaihtaa pyyhkimeen. Valitse pyyhkimen koko.

Valitsee piirretyn sisallon tai liitetyn kuvan niin, ettd
voit suorittaa toimintoja, kuten kohteen siirtiminen tai
sen koon sditdminen.

« Valitse | = -kuvake valitun kohteen tai kuvan oikeassa
alareunassa suorittaaksesi toimintoja. Liittadksesi

kopioidun kohteen tai kuvan, napauta | © -kuvaketta
ja valitse Liit.

o Vedi alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentiéksesi
kohdetta tai kuvaa.

o Vedd < alueen yldosassa kdantdaksesi valittua
kohdetta tai kuvaa.

Kumoaa aiemman toiminnon.

Tee uudelleen

Peruu kumoamistoiminnon ja palauttaa aiemman tilan.

Tyhjennd niytto

Tyhjentad kaikki piirrokset naytetyltd sivulta.

Kyna

Nayttda kaytettavissd olevan kynétyypin, paksuuden tai
muodon.

&

Kytke kosketus pois
pailtd/Kytke kosketus
pdille

Ottaa kosketustoiminnot tilapdisesti pois paaltd
tahattoman kayton estimiseksi. Ottaa kiyttoon myos
pois kdytostd ottamasi kosketustoiminnot.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Piilottaa ty6kalurivin

Pienenna

Lisad kuva
Tuo kuvatiedoston nykyiselle sivulle.

« Voit ndyttad kuvien seuraavan numeron ja koon tussitaulunaytolla.

« Enintdédn 1 920 x 1080 x 2 pikselid yhdelld sivulla
« Enintdan 20 sivua
o Piirretyt kohteet ndytetddn tuodun kuvan edessa.

o Jos kohteita tai kuvia siirretddn ulos projisoidulta naytolta, et
valttdmattd voi valita niitd.

Tussitaulutilassa kiytettivit lisipainikkeet

Painikkeet tussitaulutilassa mahdollistavat tussitaulutilan ominaisuuksien
kayttamisen.

=]
E Tausta

Valitsee taustamallin.

Valitse ' lisitiksesi kayttdjamalleja.

Zoomaus
Suurentaa tai pienentda projisoidun kuvan.

=)
. : Pienentaa kuvan.
. &l : Suurentaa kuvan.

(=1}
o Bl : Palauttaa alkuperiiseen kokoon.

: Suurentaa valitun alueen.

A

Poistaa nykyisen sivun.

Poista siva

<

Nayttda edellisen sivun.

Edellinen siva

Seuraava sivu
Nayttdd seuraavan sivun.

Avaa
Avaa tiedoston ja lukee tiedon uudelle sivulle.

j=

Uusi sivu

Lisdd uuden sivun parhaillaan niytetyn sivun jilkeen. Voit lisdtd enintddn 20

sivua.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

» Asiaan liittyvat linkit Lisdd kuva ndkyy naytolla.
« "Aloitusnéyttd" s.49
« "Kuvan ja danen kytkeminen tilapdisesti pois paaltd" s.141 B Valitse seuraavat tallennusasetukset Skannaa-néytossa.

o "Piirustussisdllon ldhettiminen sdhkopostitse” s.111
o "Piirrossisillon tallentaminen” s.113

o "Piirrossiséllon tulostaminen” s.115

« "Verkkolaitendyton valitseminen" s.122

o USB-tallennustilasta tai verkkokansiosta

Kuvien tuominen tussitaulutilassa

Voit tuoda kuvia nykyiselle sivulle tussitaulutilassa. Voit tuoda tiedostoja
liitetystd USB-tallennuslaitteesta tai verkkokansiosta tai voit skannata kuvan

verkkoskannerilla ja tuoda sen. fat

« Tuodaksesi kuvia USB-tallennuslaitteesta tai verkkokansiosta, aseta ensin Skannaa
Tallenna-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

Verkko

o Skannataksesi paperiasiakirjan, varmista ettd tuettu tulostin, jossa on
skannausominaisuus, on liitetty projektoriin ja aseta ensin Tulosta-
asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

o Tulostimet, joissa kéytetdan ESC/P-R-komentoja, ovat tuettuja.
« Tietyt tuotteet, kuten erilliset skannerit, eivét voi kayttaa tata
ominaisuutta. Saat tiedot tuetuista malleista ottamalla yhteyden
Epsoniin.
o Et voi skannata asiakirjoja, kun tulostin on ei-tulostavassa tilassa,
kuten jos muste on lopussa.

Kun skannataan kéyttden tuotettasi, et voi kdyttda seuraavia
skannaustoimintoja, vaikka ne ovat saatavissa:

o Skannauspainikkeen kdyttiminen tuotteellasi.
o Asiakirjan osien skannaaminen.

o Alkuperiisten skannaaminen Automaattisella asiakirjan syottolaitteella
(ADF).

n Jos skannaat paperiasiakirjan, lisdd alkuperdinen tuotteeseen.

a Valitse gl -kuvake tussitaulussa alhaalla oikealla.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

: om
» Skannerista Kun valitset Hl tai ©® _kyvakkeen tussitaulussa alhaalla vasemmalla, voit

valita vain .jpg- tai .png-kuvamuodon.

tyyppi Tiedostotyyppi Huomautukset
@ tonochrome (tarkenne)
Kuva Jjpg Seuraavia ei voi lukea.

« Kuvat, joiden resoluutio on suurempi
kuin 2048 x 2048

o Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne
o CMYK-viritilan muodot
o Progressiiviset muodot

.png Ei voida lukea kuvia, joiden resoluutio on
suurempi kuin 2048 x 2048.

PDF pdf Voit avata PDF-tiedostoja, joiden versio
on 1.7 tai vanhempi.

Madrita sivun numero avataksesi PDF-
tiedoston. Jos tiedosto on
salasanasuojattu, anna salasana.

) o EWEF2 ewf2 Madritd sivunumero avataksesi EWF2
@ Valitse tuotavan kuvan sijainti. (Epson Whiteboard Format) -tiedoston.
@ Valitse tuotava tiedosto. Jos tiedosto on salasanasuojattu, anna
salasana.

@ Valitse paperikoko.

@ Valitse skannatun asiakirjan suunta.

@ Valitse Viri tai Mustavalkoinen.

Valitse Avaa tai Skannaa.

Tuonnin tai skannauksen jalkeen kuva projisoidaan uutena sivuna
tussitaulutilassa.
Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa

Seuraavat tiedostotyypit voidaan avata ja lukea sivulle Tussitaulutilassa. Sivua
suuremmat kuvat pienennetdén sivulle sopivaksi.



Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Huomautustila antaa projisoida tietokoneesta, tabletista, videolaitteesta tai
muusta lahteestd ja lisatd huomautuksia projisoituun sisdltoon kayttamalla
vuorovaikutteisia kynid tai sormea. Voit kiyttdd molempia kynia
samanaikaisesti. Voit kdyttdd myos molempia kynii ja sormea
samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Lisdhuomautus-tilan kdynnistdminen" s.107

Lisshuomautus-tilan kdaynnistaminen
Voidaksesi piirtdd projisoidulle naytolle lisshuomautustilassa, sinulla tulee olla
nékyvissa lisshuomautustilan tyokalurivi.

Ennen kuin aloitat, varmista, etta Piirtamistoiminto-asetukseksi on asetettu
Piilld projektorinVuorovaikutteinen-valikossa lisshuomautustilan
ottamiseksi kayttoon.

n Projisoi kuva liitetysta laitteesta.

Niet projisoidussa kuvassa tyokalurivin, esimerkiksi:

$ « Voit siirtdd tydkalurivin ndytolla oikealle, vasemmalle, ylos tai
alas vetdmalld sitd.

« Voit nayttaa tussitaulundyton napsauttamalla tyokalurivilla

Ml Suurentaaksesi tussitaulun koko niyttéon sopivaksi, vedi
keskelld oleva palkki ndyton reunaan.

Valitse ndyton alaosassa nakyviltd tyokaluriviltd piirtamistyokalu, jota
haluat kayttda ja piirrd projisoidulle néaytolle vuorovaikutteisella kynalla
tai sormella.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Lisshuomautus-tilan tyokalurivi" s.108



Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Lisshuomautus-tilan tyokalurivi (Ei kaytettavissd, kun olet jakanut ndyton puolikkaiksi
1“1 tai neljanneksiksi)
Lisaihuomautustilan tyokalurivi antaa sinun piirtda ja kirjoittaa projisoidulle Niyttid tussitaulundyton.
naytolle. Tyokalurivin ulkoasu vaihtelee projisointitavan mukaan ja sen Valkokangas
mukaan, projisoitko jaettua kuvaa. — (Kédytettavissd, kun olet jakanut niyton puolikkaiksi tai
| neljanneksiksi)
Madrittda jaettu nayttd -asetukset.
Split Screen J "
u (Kaytettavissd vain, kun Nayttotyyppi on asetettu tilaan
16:6.)

@ o Voit kiyttdd myos minityokalulaatikkoa painamalla painiketta kynin
sivulla missé tahansa piirtamisalueella. Voit vaihtaa kyni- tai Madrittda ultralevedn ndyton siséilld olevan kuvan

pyyhintyyppid mini-tyokalulaatikossa. Kuvan siirtymd vaakasijainnin.

o Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, et voi nayttad
minityokalulaatikkoa.

Niyttad kotindyton.

Kytkee videon ja ddnen pois paaltd. Napauta painiketta
uudelleen kytkedksesi videon ja audion takaisin paille.

A/V Mute
(Ei kéytettavissa, kun olet jakanut nayton puolikkaiksi
@ tai neljanneksiksi)
Suurentaa tai pienentdd projisoidun kuvan.
Zoomaus
— Sieppaa nykyisen ndyton ja kopioi sen tussitauluun.
@] .l N
= » Kokoniytto sieppaa koko nayttokuvan.
Sieppaa o Valitse alue antaa valita osan kuvasta siepattavaksi.

Jos haluat siepata nayton peilauskuvan, aseta ensin
Sieppaa Kiytossi-tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi >
Screen Mirroring > Sieppaa




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Muut tyokalut

Nayttad lisda tyokaluja.

. Posti: Lahettda projisoidun ndytoén
sdhkopostitse Aseta ensin Posti-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

—
= A

. Tallenna: Tallentaa ndytetyn ndyton. Aseta
ensin Tallenna-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

. I Tulosta: Tulostaa projisoidun nayton. Aseta

ensin Tulosta-asetukset projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

. Ajastin: Laskee aikaa eteenpdin tai taaksepdin.

) . I
. Aidnenvoimakkuus: Sddtdd projektorin

kaiutinjérjestelmin adnenvoimakkuutta.

~w
. Deliver screen: Jakaa nykyisen naytén

kayttamalla Epson iProjection -ohjelmistoa.

. Osallistujalista: Nayttaa kayttajan
valintandyton niin, ettd voit projisoida laitteista, jotka
on liitetty projektoriin verkon yli.

. Ohje: Nayttaa tyokalurivin toimintojen
ohjenéyton. Valitse Sulje sulkeaksesi ohjenédyton.

o Tyhjenni kaikki piirtimissisalto: Tyhjentdd kaiken
nykyisen piirtdmissisallon ja kuvat ja palauttaa
huomautustilan sen oletustilaan.

Vaihtaa piirrosten varia.

Vaihtaa pyyhkimeen. Valitse pyyhkimen koko.

Valitsee piirretyn sisallon tai liitetyn kuvan niin, ettd
voit suorittaa toimintoja, kuten kohteen siirtiminen tai
sen koon sditdminen.

« Valitse | = -kuvake valitun kohteen tai kuvan oikeassa
alareunassa suorittaaksesi toimintoja. Liittadksesi

kopioidun kohteen tai kuvan, napauta | © -kuvaketta
ja valitse Liit.

o Vedi alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentiéksesi
kohdetta tai kuvaa.

o Vedd < alueen yldosassa kdantdaksesi valittua
kohdetta tai kuvaa.

Kumoaa aiemman toiminnon.

Tee uudelleen

Peruu kumoamistoiminnon ja palauttaa aiemman tilan.

Tyhjentad kaikki piirrokset naytetyltd sivulta.

Kyna

Nayttda kaytettdvissd olevan kynityypin, paksuuden tai
muodon.

Tyhjennd niytto
Ottaa kosketustoiminnot tilapdisesti pois paaltd

{L? tahattoman kayton estimiseksi. Ottaa kaytto6n myds
pois kdytostd ottamasi kosketustoiminnot.

Kytke kosketus pois

pailtd/Kytke kosketus

pdille




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

—5) (Kaytettdvissa vain jaettua kuvaa projisoitaessa)
e Pysiyttdd ndyton jakamisen.

Pysiytd jakaminen

O sesssses (ED (Ei kdytettavissd jaettua kuvaa projisoitaessa)

Vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan. Aseta
PC-interaktiivisuus PC-vuorovaikutus -asetus Pailld-tilaan ohjataksesi
tietokonetta vuorovaikutteisella kynélla tai sormella.

Piilottaa ty6kalurivin

Pienenna

« Piirretyt kohteet ndytetddn projisoidun kuvan etuosassa.

o Jos kohteita tai kuvia siirretddn ulos projisoidulta naytolta, et
valttdmattd voi valita niitd.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)” s.101

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta ndytoltd (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)" s.117

« "Aloitusnéytto" s.49

« "Kuvan ja danen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.141

« "Kuvien zoomaaminen" s.143

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.127

« "Piirustussisdllon ldhettiminen sdhkopostitse” s.111

o "Piirrossiséllon tallentaminen” s.113

o "Piirrossisallon tulostaminen" s.115

» "Verkkolaitendyton valitseminen” s.122



Piirustusten jakaminen

Voit jakaa luomiesi piirustusten sisdllon tallentamalla tai tulostamalla ne tai B Valitse seuraavat tallennusasetukset Posti-naytossa.

ldhettamalld sisdllon sdahkopostilla. . Tussitaulutilassa

» Asiaan liittyvat linkit

o "Piirustussisdllon ldhettdminen sdhkopostitse” s.111
« "Piirrossisallon tallentaminen” s.113

« "Piirrossisallon tulostaminen” s.115

Piirustussisallon lahettaminen sahkopostitse

Voit liittdd kuvan piirustuksistasi séhkopostiin ja lahettda sen.

Aseta ensin Posti-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.
Voidaksesi etsid sahkopostiosoitetta hakemistopalvelulla, aseta Hakemisto- e 2
asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa. —_—

\ J
$ « Osoitetta, joka on asetettu lahettdjille projektorin Posti-valikossa,
kaytetaan lahettdjan osoitteena. Jos lahettdjin osoitetta ei ole asetettu, ( )
vastaanottajalle asetettu osoite ndytettyna lahettdjana. —
o Et voi muokata sahkopostin tekstia. L )

n Valitse ﬂ—kuvake tyokalurivilla. _:]

Valitse m-kuvake.
Posti-ndytto tulee nakyviin.



Piirustusten jakaminen

o Lisdhuomautustilassa @) Valitse lihetetdadnko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silld hetkelld
projisoitu kuva.

@ Valitse PDF- tai EWF2-valintoja varten valintaruutu ja syotd salasana
salataksesi tiedoston.

] [_]— Huomaa
 Kun syo6tit salasanan, se naytetdan naytossa.

o Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

@ Valitse liitetyn tiedoston muoto (JPG, PDF, PNG tai EWF2).

@ Mairitd lahettdjalle sahkopostiosoite kiyttamalld naytdssd nakyvaa
] Sahkopostiosoite-valintaruutua. Voit maarittad 50 osoitetta.

Voit asettaa osoitekirjan kiyttdmalld hakemistopalvelua projektorin
Vuorovaikutteinen-valikossa.

I

Valitse Laheta.

$ o Jos tallennat piirustuksia huomautustilassa, kuva tallennetaan
jpg-muodossa.
o Jos projisoidulla ndytolla on paljon sisdltod, sahkopostin
lahettdiminen voi vieda hetken aikaa.
o Et ehkd kykene ldhettdmaan sidhkopostia riippuen kohteen
sahkopostipalvelimen asetuksista. Ota yhteys verkon

@) Syotd vastaanottajan sahkopostiosoite nayttonappdimistolld. Asettamasi plEpETEEm e ditzen condll el ateje tla ipesliipelvalfimen

sahkopostiosoite tallennetaan, kunnes tyhjennit kaikki piirustukset tai asetuksista.
kytket projektorin pois paalta.
@ Kun asetat Kielld osoitteen sy6tto -asetukseksi » "AS|a‘an I'".ttyvat ||!‘|klt"
Pailld projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa, et . Osmteklr)an luominen" s.113
voi sy6ttid sihkopostiosoitetta suoraan. Aseta ensin « "Kéytettdvissd oleva hakemistopalvelu" s.113
Kielld osoitteen syttd -asetukseksi Pois. « "Vuorovaikutteinen valikko - Posti-valikko" s.241
@ Vuorovaikutteinen > Posti > Kielld osoitteen « "Vuorovaikutteinen valikko - Hakemisto-valikko" s.241

syotto

@ Anna sahképostiviestin aihe.

@ Anna liitteen tiedostonimi.



Piirustusten jakaminen

Osoitekirjan luominen

Kun ldhetit sahkoposteja piirroksistasi, voit valita séhkopostiosoitteita
osoitekirjasta. Voit luoda osoitekirjan lataamalla enintdan 999 osoitteen
tekstitiedoston Web Control -ndyton kautta.

Osoitteet naytetdan siind jérjestyksessd, missd ne nakyvit

SRWEN

tekstitiedostossa.

Luo tekstitiedosto, joka siséltad luettelon osoitteista, jotka haluat lisdtad
osoitekirjaan. Tiedostolla on oltava seuraavat ominaisuudet:

o Sarkaineroteltu

« Kuhunkin riviin on siséllyttava sarkaineroteltu merkkijonopari:
<nimi> <sarkain> <sdahkopostiosoite>

+ Kussakin rivissd voi olla enintddn 256 merkkia.
 Tiedostonimi, jossa on .txt-pddte
» Merkkikoodin on oltava UTF-16 ja BOM

Esimerkki tekstitiedostosta:

Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COm
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COm
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.
Kéynnistd web-selain verkkoon yhdistetyssa tietokoneessa.

Valitse Vuorovaikutteinen > Posti > Osoitekirja-asetukset >
Osoitekirjatiedosto ja valitse Tiedosto-painike.

Valitse osoitekirjatiedosto ja valitse Aseta.

Osoitekirjatiedosto siirretdan projektoriin.

Poistaaksesi osoitekirjan, valitse Vuorovaikutteinen > Posti >
Osoitekirja-asetukset > Poista osoitekirja ja valitse Laheta.

Kadytettdvissa oleva hakemistopalvelu

Seuraavat hakemistopalvelupalvelimet ovat tuettuja.

Palvelintyyppi Hakemistopalvelupalvelin
Kayttojarjestelma Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Portti Vaihtelee (oletus on 389)
Todentaminen Anonyymi (ei todennusta)
Simple
Digest-MD5
SMTP
Salaus SASL-tason salaus
(SSL/TLS ei ole tuettu)
Huomautuksia hausta

« Enintdan 200 vastaavaa osoitetta on listattu.

« Voit hakea osoitteita kayttamalld aakkosnumeerisia merkkeja.

Piirrossisallon tallentaminen

Voit tallentaa heijastusndytolle luomasi piirustussisédllon tiedostoksi.

Aseta ensin Tallenna-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.

/A Huom

Jos kaytat moni-kortinlukijaa tai USB-keskitinté, toimintoja ei voi valttdmatta
suorittaa oikein. Parhaiden tulosten saamiseksi, liitd suoraan projektoriin.



Piirustusten jakaminen

Et ehki voi kayttaa USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty » Lisshuomautustilassa

suojaustoimintoja.

n Valitse ﬂ—kuvake tyokalurivilla.

Valitse E-kuvake.

Tallenna-néytto tulee nakyviin.

B Valitse seuraavat tallennusasetukset Tallenna-naytossa.

o Tussitaulutilassa

Tallenna | | Peruuta

o
Verkko @ Valitse kohde, johon haluat tallentaa tiedoston.

« Valitse USB tai Verkkokansio tallentaaksesi liitettyyn USB-
tallennuslaitteeseen tai verkkokansioon.

Tietokone O PG @ PNG
@ roF @ EwWF2

o Valitse Computer tallentaaksesi tiedoston tilapdisesti projektoriin ja
tehdéksesi sen kiytettaviksi kopiointia varten tietokoneesta. Kun
tiedosto on kopioitu, se pyyhitddn. Et voi tallentaa tiedostoa
tietokoneeseen, kun tuloldhde on USB Display, tai kun olet jakanut
néyton puoliksi tai neljaan osaan.

[ talenna || Peruuta | @ Valitse PDF- tai EWF2-valintoja varten valintaruutu ja sy6td salasana
e salataksesi tiedoston.

Huomaa
o Kun syotit salasanan, se naytetdan naytossa.

o Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

@ Valitse tallennetaanko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silld hetkelld
projisoitu kuva.

@ Valitse tallennusmuoto (JPG, PDF, PNG tai EWF2).



Piirustusten jakaminen

Syota tiedoston nimi.

Valitse ﬂ-kuvake tyokalurivilla.
Valitse USB:té tai Verkkoa varten kohdekansio kiyttamalld naytettya
Avaa-valintaruutua.

i
Valitse —kuvake.

. . Tulostus-ndyttd tulee nakyviin.
Valitse Tallenna (Seuraava Computer-valintaa varten). ulostus-naytto tu yvit

Valitse seuraavat tallennusasetukset Tulosta-naytossa.

$ o Jos tallennat piirustuksia huomautustilassa, kuva tallennetaan jpg- o Tussitaulutilassa
muodossa.

o Kun Computer on valittu tiedoston tallennuskohteeksi, Tulosta
piirustussisalto tallennetaan tilapdisesti projektoriin ja
ohjevalintaruutu nakyy ndytossd. Tallenna tiedot tietokoneeseen

e 90 vt Kopiomaara
néyton ohjeiden mukaisesti. ‘oplomadrs

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kéytettavissd oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa" s.115 o —
« "Vuorovaikutteinen valikko - Tallenna-valikko" 5.240 O vari

. Mustavalkoiner

Varitila

Kadytettavissa oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa

Voit tallentaa seuraavat tiedostomuodot: @ P:all;
o PNG (Resoluutio: 1920 x 1080) : O rois
« JPG (Resoluutio: 1920 x 1080)

» PDF (aseta salasana, jos on tarpeen)

« EWF2 (aseta salasana, jos on tarpeen)

Kun tiedosto tallennetaan muokattavaksi, valitse EWF2-muoto. EWF2-muoto

on tuettu vuorovaikutteisissa projektoreissa ja Easy Interactive Tools -
ohjelmistossa.

Tulosta ‘ | Peruuta

Piirrossisallon tulostaminen

Voit tulostaa sivuja suoraan projektorista tuettuun tulostimeen (USB- tai
verkkotulostin).

Aseta ensin Tulosta-asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.



Piirustusten jakaminen

o Lisdhuomautustilassa » Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulutilassa kaytettdvissa olevat Tulostimen ohjauskomennot" s.116
« "Vuorovaikutteinen valikko - Tulosta-valikko" 5.240

Tussitaulutilassa kadytettdvissa olevat Tulostimen
ohjauskomennot

Seuraavia tulostimen* ohjauskomentoja tuetaan.

Ohjauskomennot Yhteystapa
ESC/P-R USB tai verkkoyhteys
PCL6 Verkkoyhteys

* Kaikki tulostimet eivdt ole tuettuja. Saat lisatietoja tuetuista malleista
ottamalla yhteyden Epsoniin.

Peruuta

Aseta kopioiden lukumaira. Voit maarittda 20 arkkiin saakka.

Valitse tulostetaanko kaikki tussitaulusivut vaiko vain silla hetkella
projisoitu kuva.

Aseta tulostuspaperin koko.
Asettaa sivujen lukumédrin arkkia kohti.

Jos tulostimesi tukee kaksipuolista tulostamista valitse tulostetaanko
molemmille puolille.

Aseta tulostusvari.

Valitse Tulosta.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

« Kun kéytat useita ndyttoja Windows 7:114 tai uudemmalla ja kéytat

tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa toissijaisella ndytoll, tee
seuraavat asetukset:

« Aseta Kynin seurantatila -asetukseksi Kyniitila projektorin
Kyni/Kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila

« Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja d4ni >
Poytitietokoneasetukset > Asetus kdynnistadksesi asetusohjelman
ja madrittadksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.

Jos asetat kolmannen néyton, et voi kdyttad siind vuorovaikutteisia
ominaisuuksia.
Et voi kirjoittaa tai piirtdd useiden nayttojen valilla.

« Kiyttdaksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli, sinun on
asennettava Epson iProjection -ohjelmisto (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan jarjestelmavaatimukset" s.117

« "Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-tietokoneeseen" s.118
« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttaminen" s.118

« "Kynén toiminta-alueen sdito" s.119

Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, Epson iProjectionilla
tai Ndyton peilauksella, voit kiyttda tietokonetta projisoidusta naytosta
kayttamalld vuorovaikutteisia kynid tai sormea aivan kuin kayttéisit hiirta.
Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa tietokoneesi ohjelmien kanssa

projisoidulta naytSlta. Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan

jarjestelmavaatimukset

Tietokoneen on kiytettava jotakin seuraavista kdyttojarjestelmistd tietokoneen
vuorovaikutteisen tilan kdyttamiseksi.

Windows

« Windows 7 Service Pack 1

« Ultimate (32- ja 64-bittinen)

o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-bittinen)

o Home Premium (32- ja 64-bittinen)
o Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

« Windows 8.1 Pro (32- ja 64-bittinen)
« Windows 8.1 Enterprise (32- ja 64-bittinen)

« Windows 10
« Windows 10 Home (32- ja 64-bittinen)

Kiynnista tietokone uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Easy Interactive Driver -jarjestelmévaatimukset" s.305

« Windows 10 Pro (32- ja 64-bittinen)
« Kun yhdistit tietokoneen projektoriin kayttimalld Nayton peilausta

» Windows 10
o Tuki UIBC:lle (User Input Back Channel)

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kayttaminen

Voit ohjata tietokoneen ohjelmia projisoidusta ndytostd kayttamalla

Mac tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.
macOS
n Jos kéytat Mac-tietokonetta, asenna ensin Easy Interactive Driver
e 10.12.x tietokoneeseen, kun kéytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia
. 10.13.x ensimmadista kertaa.
¢ 10.14.x s o Yiees . -
a Kun haluat kayttad USB-yhteytta, liitd projektori tietokoneeseen USB-
« 10.15x kaapelilla.
Ubuntu

@ o Jos haluat kiyttaa tietokoneen vuorovaikutteista tilaa USB
o 16.04 LTS Display -toiminnolla, kytke USB Display -asetus paille

e 18.04 LTS projektorin Signaali-I/O-valikossa. Kun projisoit USB-
' néytolld, vasteaika voi olla hitaampi.
* 19.04 « Et tarvitse USB-kaapelia, kun kaytat tietokonetta
vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-

2 Kytke projektoriin virta.
tietokoneeseen

. . e ey Projisoi tietokoneen naytto.
Asenna Easy Interactive Driver -ohjain tietokoneeseen kayttaaksesi

tietokoneen vuorovaikutteista tilaa. o o . .
Valitse tietokoneen kayttojarjestelmad vastaava Kynin seurantatila -

asetus projektorin Kyni/kosketus-valikossa.

QO®

n Kaynnista tietokoneesi.
@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Kynin seurantatila

« Windows ja Mac: Valitse Kynatila.
 Ubuntu: Valitse Hiiritila.

a Lataa ohjelmisto Epson-verkkosivustolta.

B Asenna ohjelmisto nayton ohjeiden mukaisesti.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Kahden vuorovaikutteisen kynan kiyttdminen samanaikaisesti Manuaalinen sddtdminen ei ole kéytettdvissa projisoitaessa

saattaa aiheuttaa héiriota joihinkin sovelluksiin. Siirra ldhiverkkoldhteesta.
kayttamaton vuorovaikutteinen kyni pois projisointindytolta.

n Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen.
Kun yhdistdt Screen Mirroring -toiminnolla, pidd Windows-nédppdinta

painettuna ja paina samanaikaisesti naippaimiston K-ndppdinta, valitse
sitten Salli hiiri-, ndippdimisto-, kosketus- ja kyndsyote tasti
laitteesta.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Kyni/kosketus-valikko ja paina
[Enter].

Kyna/kosketus

Autom, kalibrointi

Man. kalibrointi

8 O

Varmista, ettd olet suorittanut kalibroinnin projektorin ensimmaisella
kayttokerralla.

Kosketusyksikkd
Pidé vuorovaikutteista kyndd ldhelld projisoitua nayttoa tai kosketa
projisoitua néyttod sormella.

Projektorien asennus

Kynan lefjunta Paalla
PC-vuorovaikutus

Varmista, ettd PC-interaktiivisuus on kytketty paille tyokalurivilld. Jos
ei, valitse painike ottaaksesi ominaisuuden kayttoon.

Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Vuorovaikutteinen

Piirtamistoiminto Paalla

utteinen
I:'Eﬁ m Nayta tyokalurivit Nayta aina
—LJ

Nayta piirtamisalue

Vahv. naytén tyhjen. Paalla

Kynapainiketoiminto Pyyhin
Voit nyt kayttad tietokonetta vuorovaikutteisella kynilla tai sormella. Voit Nayts kello Pum & Alka 7
kayttdd myos seuraavia: s MDD
o Tablettitietokoneen syottopaneelia Windows 7:ssd. Aka i

Tulosta

 Mustetyokaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft Office -sovelluksissa.

Kynan toiminta-alueen saato

Kynén toiminta-alue sdddetdan normaalisti automaattisesti, jos liitat eri
tietokoneen tai saddat tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, ettd kynan
sijainti on véaara, kun kaytat tietokonetta projisoidusta naytosta (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila), voit sadtda kynéan aluetta manuaalisesti.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

B Valitse PC-vuorovaikutus -asetus ja paina [Enter].

[ PC-vuorovaikutus ] Return
Kynan seurantatila Kynatila e
UsB-B2 Pois
Saada kyn. paik. aut Paalla

Varmista, ettd kytket Sddda kyn. paik. aut -asetuksen pois pailta ja

valitset Sdddad kyn. Paik. man -valinnan ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

[ Saada kyn. paik. man ]

Saada kynan paikkaa, niin etta kynan karki on hiiren osoittimen
kohdalla.

Hiiriosoitin siirtyy kohti vasenta ylakulmaa.

Kun hiiriosoitin pysdhtyy vasempaan ylakulmaan, kosketa kynalla
osoittimen karkea.

Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.

Kun hiiriosoitin pysdhtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynélld
osoittimen kérked.



Asiakirjakameran ohjaus

Kun yhdistit Epson-asiakirjakameran, voit sadtaa kuvia tarpeen mukaan ja : s
tallentaa niitd kuvina tai elokuvatiedostoina asiakirjakameran mallin mukaan. SD-ko rtmluklja

Katso lisitietoja asiakirjakameran kiyttooppaasta. SD-kortinlukija mahdollistaa tallennettujen kuvien ja elokuvien nayttamisen

asiakirjakameraan liitetyltd SD-kortilta diaesityksend. SD-kortinlukija

n Liitd Epson-asiakirjakamera projektoriin. niytetddn seuraavassa kuvassa.

Nikyviin tulee asiakirjakameran ohjausnaytto.

a X Camera Tl

Valitse seuraavat toiminnat tarpeen mukaan asiakirjakameran
< o -

ohjausnéytolla.
2 Camera ] T T )

AF (D) @ Q @ %

Cr ]

b1l
T

Niyttad edellisen tiedoston.

Toistaa ja keskeyttdd diaesityksen.

Nayttda seuraavan tiedoston.

Q|®(®|e

@ Kohdistaa kuvan automaattisesti. Vaihtaa asiakirjakameran ohjausniyttoon.

@ Pysayttad kuvan tilapaisesti.

@ Suurentaa kuvan.

@ Kiertad kuvaa 180°.

@ Tallentaa silld hetkelld naytetyn kuvan ja piirrokset stillkuvina.
@ Taltioi kuvan.

@ Vaihtaa SD-kortinlukijaan.

» Asiaan liittyvat linkit
o "SD-kortinlukija" s.121
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Verkkolaitenayton valitseminen

Jos olet yhdistinyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan a Valitse kayttajatunnus laitteelle, josta haluat projisoida.
projisoinnin kyseisista laitteista.

Voit valita kuvaldhteen tietokoneista, joissa on Epson iProjection -sovellus
(Windows/Mac) seki dlypuhelimista ja tableteista, joissa on Epson iProjection
-sovellus (i0S/Android).

%  Voit valita projisointiin minka tahansa yhdistetyn verkkolaitteen,
vaikka kayttdjd olisi yhdistetty Epson iProjection -ohjelmistolla
jarjestelmédnvalvojaominaisuus kayttoonotettuna. Katso lisdtietoja
valvojaominaisuudesta Epson iProjection -kiyttéoppaasta
(Windows/Mac).

n Valitse tyokalurivilla ﬂ—kuvake ja valitse sitten Osallistujalista.

Nayttda projektoriin yhdistettyjen verkkolaitteiden kayttdjanimet.
Kun néytetdan pikkukuvia, kukin laitenadytt6 naytetdan pikkukuvana.

H—kuvake ndytetddn parhaillaan projisoivan laitteen kayttajanimen
vieressd.

Vaihtaa kéyttdjan valintaruudun ndyton pikkukuvien ja kuvakkeiden
valilla.

Jaa projisointi

Virkistad kayttdjan valintandyton.

Osallistujalista Kun lisa4 kayttdjia muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta,
valitse tima painike péivittdaksesi kdyttdjaluettelon.

Naytd ohje Tietojen virkistiminen kestdd muutamia sekunteja.

Napsauta siirtydksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.

Tyhjenna kaikki piirtamissisalto

Sulkee kayttdjavalintandyton ja palaa edelliseen nayttoon.

sormea kerrallaan.

Kyttijin valintaikkuna tulee nikyviin « Kiéyttajan valintanaytolld voi kayttad kahta kynad tai yhta



Verkkolaitenayton valitseminen

Nakyviin tulle valittu kdyttdjan nayttokuva.

Kun vaihdat kdyttéjas, toista nima vaiheet.

@ o Et voi kayttad Osallistujalista-ruutua, kun yhdistetdan useisiin
projektoreihin kayttdmalld Epson iProjection (Windows/Mac) -

sovellusta, ja kun projisoidaan samaa kuvaa (mirroring).

« Jos kynd- tai kosketus-toiminnat eivit toimi kéyttdjien
valintaruudussa, voit palata edelliseen nayttoon painamalla
kaukosditimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa

Voit kdyttda projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa. o Varmista, ettid saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun

Jos haluat tehdi lisshuomautuksia kiyttamalla tietokoneen vuorovaikutteista lihetit kaikupyynnén. ping-kolr.ne.r.m?lla.. Kun Intelrnet.Control Message
tilaa verkossa, sinun on kéytettava Easy Interactive Tools -tyokaluja (tai Protocol (ICMP) -valinta on kéytdssd reitittimessd, voit muodostaa
muuta lisimuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -tydkalut yhteyden projektoriin etésijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta
mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien kaytén, kisitelld piirrosaluetta sivuna takaisin.

ja tallentaa piirrokset tiedostona myohempaa kayttod varten. Voit ladata

S N .  Varmista, ettd seuraavat portit ovat auki.
ohjelmiston my6s Epson-web-sivustolta.

Kiytd Epson iProjection (Windows/Mac) -sovellusta projektorisi asettamiseen Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto
tietokoneverkossa ja kéytd tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli. 3620 TCP/UDP Yhteytti ja hallintaa kaksisuuntainen
Valitse Kdytd vuorovaikutteista kyndi Yleiset asetukset -vililehdelld ja varten

Siirrd kerroksellinen ikkuna Saddd suorituskykya -vililehdella. 3621 TCP Kuvien siirtoa varten kaksisuuntainen
Katso ohjeet Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac). 3629 TCP Projektorin ohjaukseen | kaksisuuntainen

+ Yhti aikaa kiytettivien kynien tai sormien maéiri on seuraava:

. L .  Varmista, ettd MAC-osoitteen suodatus ja sovellussuodatusvalinnat on
o Windows: kaksi kynéa ja kuusi sormea

madritetty oikein reitittimessa.
« Mac: yksi kyné tai yksi sormi . . . T S wlege s
« Kun kaistanleveyden hallintaa kdytetddn tiedonsiirtoihin sijaintien vélilld ja

Epson iProjection siirtyy yli ohjatun kaistanleveyden, et ehka voi yhdistaa
etdsijainnissa olevaan projektoriin.

« Vaste voi olla hitaampi verkon yli.
o Voit yhdistdi yhté aikaa enintdén neljdan projektoriin kayttamalla
Epson iProjection -sovellusta. Yhdistettyna useisiin projektoreihin,
tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii missa tahansa
projektorissa. Yhdessé projektorissa suoritetut toiminnat heijastuvat %  Epson ei takaa yhteyttd projektoriin eri aliverkossa Epson iProjection -
muissa projektoreissa. sovellusta kayttamalld, vaikka ylld mainitut vaatimukset taytettdisiin.
Kun harkitset kdytto6nottoa, varmista, etta testaat yhteyden
verkkoymparistossasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Varotoimet yhdistettdessa projektori eri aliverkkoon" s.124
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Varotoimet yhdistettaessa projektori eri aliverkkoon

Noudata néitd varotoimia, kun yhdistdt projektorin eri aliverkkoon Epson
iProjection -sovelluksella (Windows/Mac) ja kdyta vuorovaikutteisia
ominaisuuksia:

« Hae projektori verkosta maarittdmalld projektorin IP-osoite. Et voi etsid sitd
projektorin nimen madritykselld.



Split Screen -projisoinnin kaytto

Kun projisoit kuvia PC Free -lisshuomaututilassa tai PC-interaktiivinen-
tilassa, voit jakaa ndyton niin, ettd voit ndyttdd myos tussitaulunayton. Toimi
seuraavasti ohjataksesi jaetun ndyton projisointia kayttamalld tyokalurivia.

T4ma ominaisuus ei ole kiytettdvissd, kun olet jakanut nayton

puolikkaiksi tai neljanneksiksi.

n Projisoi kuva.

Valitse tyokalurivilla .

Tussitaulundytté nakyy nayton vasemmalla puolikkaalla. Parhaillaan
valittuna oleva tuloldhde siirtyy naytossa oikealle.

Suurentaaksesi kuvaa samalla toista pienentéden, vedé keskelld olevaa
palkkia vasemmalle tai oikealle.

Suurentaaksesi kuvaa koko naytt6on sopivaksi, veda palkki

ndyton reunaan.

Vaihtaaksesi Ifgg'isoidun kuvan vasemmalta oikealle, valitse
keskipalkissa .



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.127

« "PC Free -esityksen projisointi" s.130

« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa” s.135

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.141
« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.142

« "Kuvien zoomaaminen" s.143

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.144

« "Kéyttdjan kuvion tallentaminen" s.146

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.148
« "Useiden projektorien kaytto" s.149

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.161



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu nayttd -ominaisuutta kahden tai neljan eri kuvaldhteistd
tulevan kuvan samanaikaiseen projisointiin.

o Kun kiytat jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivét ehki ole kiytettivissi ja joitakin ominaisuuksia
sovelletaan automaattisesti kaikkiin kuviin.

« Et voi suorittaa jaettu ndytto -projisointia, kun Sisdllon toisto on
asetettu Pdille projektorin Toiminta-valikossa (EB-755F/EB-750F).

« Et voi suorittaa jaettu naytto -projisointia, kun Yhdistd ELPCB02 on
asetettu Pdille projektorin Asennus-valikossa
(EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720).

n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
a Valitse 2 nayttod tai 4 nayttod.
I
2 nayttoa 4 nayttoa
—————

Kun néytto jaetaan kahteen puolikkaaseen, parhaillaan valittuna oleva
tuloldhde siirtyy naytossa vasemmalle.

Kun olet jakanut ndytoén aiemmin neljddn osaan, aiemman jaetun
ndyton projisoinnin tuloldhteet valitaan ja ne projisoidaan samassa
sijainnissa.

B Paina [Menu]-painiketta.



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Kun néytti jaetaan kahdeksi puolikkaaksi, tee seuraavaa tarpeen B Kun néytto jaetaan neljddn osaan, tee seuraavaa tarpeen mukaan:
mukaan:
5Pl Sereen -1 B "= ™~
Split Screen @ L )
, i E - HoMI
CB— HDMI1 - - O — HDMI2 ®
— HDMI2 O O [ HDMI3 ®
Lo O O @ Tietokone1 @
| [ Tietokonel O B— Tictokone2 O
@— Tietokone2 O = Video O
<= Video . - USB ®
- USB O @ USB Display 3,
== USB Displa: =
= isplay g T2 LAN O
T LAN
Sl Od=s Screen Mirroring1 ) O O O
09== Screen Mirroring1 O O
Di= Screen Mirroring2 O O O O
| 090 Screen Mirroring2 O { ) ) \ J
—(_ «) Aanilahd )
o{}) Aanilahde @) ® 2 anilahde - @) ® O
PC ikut
——{ L PcCvuorovaikutus ® O ) Sl ioioisuoii O O O ®
—( O Nayton koko m- = = D) Suorita
Suorita
@ Valitse tulolédhde.
@ Valitse tulolahde. @ Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat
yhdistettavissa.

@ Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat
yhdistettavissa.

@ Valitse ndytto, josta haluat kuulla danta.

@ Valitse nayttd, josta haluat kuulla danta.

@ Valitse néyttd, josta haluat kiyttaa tietokonetta vuorovaikutteisilla kynilla
tai sormella (EB-735Fi/EB-725Wi).

@ Valitse ndytto, josta haluat kiyttda tietokonetta vuorovaikutteisilla kynilld
tai sormella (EB-735Fi/EB-725Wi).

@ Valitse nayton koko B Valitse Suorita ja paina [Enter]-painiketta.

Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

» Asiaan liittyvat linkit Kuvarajoitukset
« "Ei-tuetut ladhdeyhdistelmait jaettu naytto -projisoinnille” s.129

. e oAt JaEt . Vaikka projektorin Ndyttd-valikon Ei signaalia -nédytto-asetuksena on Logo,
o "Jaettu ndytto -projisoinnin rajoitukset"” s.129

nékyvissd on sininen nayttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.

» Asiaan liittyvat linkit

n m n e & TEPPRT « "Kuvan kuvasuhde" 5.77
Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu ndytto - . "Kuvien zoomaaminen" s.143

projisoinnille « "Automaattisen luminanssin siddon kytkeminen paille" 5.82
o "Valikkoasetusten sddtiminen" s.213

Niitd tuloldhdeyhdistelmid ei voi projisoida samanaikaisesti.
« Computerl, Computer2 ja Video

« HDMI2 ja HDMI3

« USB, USB Display ja LAN

@ Kun jaat ndyton neljaan osaan ja valitset USB-tuloldhteen, voit valita
vain toiseksi tulolahteeksi vain Screen Mirroringl:n tai Screen
Mirroring2:n.

Jaettu ndytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehda Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen

o E-Zoom

« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteeksi on asetettu Automaattinen)

« Toiminnat kdyttdmalld kaukosadtimen [User] -painiketta, muu kuin
verkkotietojen ndyttaiminen projisoidulla pinnalla.

« Dynaaminen kontrasti -asetuksen kaytto

« Verkkotietojen nayttaiminen projisoidulla pinnalla menetelmélld, joka on
muu kuin [User] -painikkeen painaminen.

o Screen Mirroring -tietopalkin ndyttiminen



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.130

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.131

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.131

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.133
o "PC Free -ndyttovalinnat" s.134

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

« Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvalineelle,

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
« Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1920 x 1080
o Lomitettu
Kun kaytit projektoria 1080p-resoluutiolla, voit
projisoida kuvan 1 920 x 1 200 -maksimiresoluutiolla.
Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Elokuva avi o Versio: vain AVI 1.0
(Motion . .
JPEG) « Resoluutio: 1280 x 720 tai alle

« Koko: 2 Gt tai alle

« Elokuvakoodekki: Motion JPEG

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps

o Audiokoodekki: LPCM tai IMA ADPCM

« Audion niytteenottonopeus: 11,025 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz tai 44,1 kHz




PC Free -esityksen projisointi

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot

sisalto yppi
(tarkenne)

Elokuva Mp4/.mOV | | pesoluutio: 1920 x 1200 tai alle
(H.264,

H265) o Koko: 2 Gt tai alle

o Elokuvakoodekki: H.264/MPEG-4 AVC tai
H.265/MPEG-H HEVC

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps
« Profiili:

« H.264/MPEG-4 AVC: Perusviivaprofiili, Padprofiili,
Korkea profiili

o H.265/MPEG-H HEVC: Paiprofiili
o Virimuoto: YUV420

o Audiokoodekki: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
tai LPCM

o Audiokanava: enintddn 2 kanavaa (kanava 2)
« Audiobitti: 8 bittid tai 16 bittia
« Audion niytteenottotaajuus

o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

e MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

« LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Voit kdyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
« Pysdytys
o A/V Mute
o E-Zoom

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.142

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.141
« "Kuvien zoomaaminen" s.143

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kiyttad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.

o Ali irrota USB-tallennuslaitetta, kun siti kaytetddn, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

« Et ehka voi kidyttdd turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sdhkopistorasiaan, kun kaytdt laitetta projektorin kanssa.

PC Free -diaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

@ « Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisata erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan nayton alaosassa ja painamalla [Enter].
o Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttaa diaesitystési

vuorovaikutteisella kynalla tai sormella kaukosdiatimen asemesta
(EB-735Fi/EB-725Wi).



PC Free -esityksen projisointi

Paina kaukoséddtimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nikyviin.

Slideshow = USE1>

@ o Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

+ Jos aiot ndyttdi laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

« Nayttddksesi lisid kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelonayttoon.)

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossd ja
paina [Enter]-painiketta.

« Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-

kohdan naytossd alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltdd
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:
o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta.

Voit my0s kiertdd kuvaa napauttamalla sitd vuorovaikutteisella
kynilld tai sormella (EB-735Fi/EB-725Wi).

o Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

Voit my®0s siirtdd kuvaa eteenpdin tai taaksepdin napauttamalla sitd
vuorovaikutteisella kynalld tai sormella (EB-735Fi/EB-725Wi).



PC Free -esityksen projisointi

B Pyséyttdaksesi ndyton, toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina
[Esc]-painiketta.

Téma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

G Kytke USB-laite pois pddltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.134
o "Liittiminen USB-laitteeseen” s.38

PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

« Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosédatimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nékyviin.

@ « Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

« Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja
paina [Enter]-painiketta.

@ « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltad
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perakkain, valitse
Diaesitys-valinta naytosséd alhaalla.

Pyséyttddksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta.

Téma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

B Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
o "PC Free -ndyttovalinnat" s.134
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.38



PC Free -esityksen projisointi

Pc F ree -n ayttOV a I i nnat Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
Voit valita ndmé néyttovalinnat, kun kaytit PC Free -toimintoa. Kéyttaaksesi vaihtumisaika automaattisesti

tatd ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

ina [Enter]-painikett 1-60 sekuntia Niyttaa tiedostoja valitun ajan ja
paina [Enter]-painiketta.

vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset

4 Valinta kuvat voivat vaihtua hieman
NEytd asetus hltaammln
Nayttsjirjestys B Nimiar., @ SO T Tehoste Ei Ei vaikutusta
"_ S ti ~r sSeVvass " ™ '5 I_ /55 " .. e .. . . I K .
Lajittelusuunta NeTsevased I TaERevaSE Siirtyma Siirtyméd kuvien vililla
pyyhkaisytehosteella
Diaesityksen asetus . . . . DS B
o, —— - : Hajonta Siirtyma kuvien valilld
Jatkuva toisto ) 1
haivytystehosteella
Kuvan vaihtumisaika “ISekURNT 4 ——
: - Satunnainen Siirtymét kuvien valilld satunnaisella
e ——— — T <uv.
e ' Ly tehostevalikoimalla

ANt " FTEatnnanen

" (o] 3 ] PeruuTa "

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttojarjestys Nimijérj. Niyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv.jarj. Niyttda tiedostot

paivimaarajarjestyksesséd

Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmadisesté
viimeiseen -jarjestyksessa

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisesta
ensimmaiseen -jarjestyksessa

Jatkuva toisto paalla Toistaa diaesitysté jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Projektorin Sisdllon toisto -ominaisuus mahdollistaa sisdllon toistamisen
néyttelyitd varten digitaalisena allekirjoituksena (EB-755F/EB-750F). Voit
projisoida helposti soittolistoja, jotka siséltavit kuvia ja elokuvia, jotka on
tallennettu ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myds lisitd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vaihtaminen Siséllon toisto -tilaan" s.135

« "Soittolistojen projisointi” s.136

« "Tehosteiden lisdédminen projisoituun kuvaan" s.138
« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.139

Vaihtaminen Sisallon toisto -tilaan

Ennen kuin projisoit soittolistasi, sinun on vaihdettava Siséllon toisto -tilaan.

n Kytke projektoriin virta.

0O

Paina [Menu]-painiketta, valitse Toiminta-valikko ja paina sitten

[Enter].

Toiminta

us

vaikutteinen

Toiminta

Kayttdjan logo
Kayttajakuvio

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois

Autom. kaynnistys Pois

Virransaastotila Paalla
Virr.saast.til. aika 10 min

A/N-mykistysajastin Paalla

Valmiustila Yhteys paalla
Portti Langall. Lahiverkko

Pikakaynnistys Pois

Merkkivalot Paalla

Vadra suuntapainike Pois

Palauta Toiminta-asetukset

Hallinta
Kayttajapainike Valotila

Valitse Sisillon toisto -asetus ja aseta se Piille.

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Kytke projektori pois pédltd ja uudelleen péille ottaaksesi Sisdllon toisto

-tilan kayttoon.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Soittolistojen projisointi

Voit projisoida Sisillon toisto -tilassa soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja

elokuvia.

Luo omia soittolistoja ja vie ne USB flash -asemaan kéyttden jotakin
seuraavista menetelmista:

 Epson Projector Content Manager -ohjelmisto antaa luoda
soittolistoja ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myds
lisdta projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita ja ajastaa
soittolistoja.

Voita ladata ja asentaa Epson Projector Content Managerin
seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn

Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

« Epson Web Control antaa luoda soittolistoja verkkoselainta
kayttamalld ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on
liitetty verkossa olevaan projektoriin. Voit myos lisitd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita.

« Epson Creative Projection -sovellus antaa luoda sisélt6a iOS-laitteilla.
Voit myos siirtdd sisdltod projektoriin langattomasti.

Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store-
kaupasta. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store-
kaupan kanssa, ovat asiakkaan vastuulla.

Liita Sisallon toisto -tilassa USB flash -asema projektorin USB-A-
porttiin.

B Paina kaukosddatimen [USB]-painiketta.

Source Search
D
HDMI  Computer  USB

LAN

Viimeksi toistettu soittolista projisoidaan. Jos on méaritetty aikataulu,
soittolista toistetaan aikataululukossa olevan aikataulun mukaisesti

« Voit myo6s pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna
projisoidaksesi suosikkisoittolistasi. Voit asettaa kaukosaatimen
pikavallintandppaimen kayttimailld ohjelmistoa, jota kaytit
soittolistojen luomiseen.

o Valitaksesi luettelosta kohdesoittolistan, paina kaukosditimen[USB
Viewer]-painiketta ja kiyté sitten nuolipainikkeita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla” s.136
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla

Voit luoda soittolistoja Sisdllon toisto -tilassa verkkoselainta kayttimalla ja
tallentaa ne verkossa olevaan projektoriin liitettyyn USB flash -
tallennuslaitteeseen.

Huomaa
Al4 poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
soittolistoja luotaessa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

n Varmista, ettd projektori on kidynnissé Sisdllon toisto -tilassa.


http://epson.sn

Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin Valitse Siirra data.
projektori.

< Home USB Memory Device
Varmista, ettd USB-flash-asema on liitetty projektorin USB-A-porttiin.

Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon sy6ttamalld projektorin IP-osoite /l\ ey
selaimen osoiteriville. Kun sy6tit IPv6-osoitteen, paketoi osoite oof]
kohteella [ ja ].

Upload Data Delete Data

Valitse USB-muistilaite.

Epson Web Conirol

Uploaded Data

> -]
USE Memary
Remate Playlists Device

® =

Time Table OS0 Control Pad | | Test Pattern

& Advanced >

Developers Meny B Valitse kuvat tai elokuvat, jotka haluat lisatd soittolistaan.

Et voi siirtdd .mp4- tai .mov-tiedostoja.
Jos haluat lisatd .mp4- tai .mov-tiedostoja soittolistaan, kaytd
Epson Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson
Creative Projection -sovellusta.

Valitut tiedostot kopioidaan liitettyyn USB flash -asemaan.

g Tee jokin seuraavista:

« Lisdtdksesi ne aiemmin luotuun soittolistaan, valitse Lisad
soittolistaan ja valitse soittolista, johon haluat lisitd ne.

+ Luodaksesi uuden soittolistan ja lisdtdksesi ne sithen, valitse Luo uusi
soittolista.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

@ Muokkaa soittolistaa.

Cancel MNew Pwis[ Finigh

@ Muokkaa soittolistan nimei.
@ Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kiytt66n.

@ Rekisterdi soittolistan suosikkeihisi.

Kun soittolista on rekisteroity suosikiksi, voit aloittaa toiston nopeasti
kayttamalld Etd-nayttod tai kaukosaadinta.

@ Nayttad kuvat tai elokuvat, jotka olet lisinnyt soittolistaan. Soittolista
toistaa kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

@ Lisdd kuvia tai elokuvia soittolistaan.

@ Poistaa kuvia tai elokuvia soittolistasta.

@ Avaa Vaihda kuva -ndyton.

Voit madrittdd seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita
myos siirtymétehosteen.

@ Avaa Tehosteet-nayton.

Voit lisdtd esimédritettyja viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan.
Voit luoda my6s mukautettuja tehosteita.

© Soittolistan esikatselu.
m Kun olet lopettanut soittolistan muokkaamisen, valitse Lopeta.

« Voit toistaa soittolistan Etd- tai Soittolista-naytosta.
o Kun haluat maérittdd, milloin soittolista alkaa ja paattyy, ajasta

soittolista Epson Projector Content Manager -ohjelmistolla.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Web Control -valinnat" s.193

Tehosteiden lisaaminen projisoituun kuvaan

Voit lisdtd viri- ja muototehosteita projisoituun kuvaan Sisdllon toisto-tilassa.




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

. Kéyttééiksesi tehostetoimintoja, varmista, ettd suoritat Virkistystila

sdannollisesti.
@ Hallinta > Virkistystila

« T4ma ominaisuus ei ole kdytettdvissd, kun kiytetdan Reunan
sekoitus -ominaisuutta.

n Paina Sisdllon toisto-tilassa kaukosddtimen [Effect]-painiketta.

Keystone  Effect USB Viewer

()2 )
(4 ) (s ) (e

a Valitse Péilld Overlay-tehoste-tehosteeksi ja paina [Enter].

[ Overlay-tehoste ] Return
Overlay-tehoste Paalla N
Muotosuodatin Ympyra 1
Varisuodatin Pois
Valoisuus 100

g Valitse Muotosuodatin ja paina [Enter].

ﬂ Saada kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

o Muoto valitaksesi haluamasi muototehosteen vaihtoehdoista
ympyrat, nelikulmiot tai mukautetut muodot.

$ Voit lisitd kuviasi mukautettuina muotoina kayttdmalld Epson
Projector Content Manager -ohjelmistoa. Saat lisitietoja Epson
Projector Content Manager -toiminnon kdyttoopas.

« Suodatintehoste valitaksesi asetatko maskin valitun muodon sisa-
vai ulkopuolelle.

o Koko asettaaksesi muodon koon.

« Paikka asettaaksesi muodon sijainnin.
B Valitse Varisuodatin ja paina [Enter].

G Saada kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:
« Virisuodatin valitaksesi varin.

o Mukautettu asettaaksesi mukautetun varin sdatamalld yksilollisesti
vdreja Punainen, Vihred ja Sininen.

Valitse Valoisuus asettaaksesi kirkkaustason.

B Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

Sisallon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa Sisdllon toisto -tilassa.

o Virilamp.-asetuksen muuttaminen Kuva-valikossa (kun Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu Varisuodatin-asetukseksi)

o Split Screen

o Niéyttotyyppi-asetuksen vaihtaminen Asennus-valikossa

o Tulosignaalin tunnistaminen automaattisesti

o Etidsalasanan muuttaminen Verkkoasetukset-valikossa

o PC Free



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

o Asiakirjakamera

« Néyton ldhetystoiminto Epson iProjection -ohjelmistoa kayttamalla

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.216

o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" 5.231
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.127
« "Nayttotyypin asettaminen” s.57

« "PC Free -esityksen projisointi” s.130



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapdisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalti, jos haluat
suunnata yleison huomion toisaalle esityksen aikana. Kaikki ddni- tai
videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta,
johon pysdytit sen.

Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta pysayttadksesi
projisoinnin tilapdisesti ja mykistddksesi ddnet.

L ey
C_Jejle)
C JC

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

Kytkedksesi kuvan ja danen takaisin péille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

%« Voit myds pysdyttad projisoinnin vuorovaikutteista tyokalurivia
kayttamalla (EB-735Fi/EB-725Wi).

« Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kiyttoon. Voit ottaa timéan
ominaisuuden pois kiytosta.

@ Toiminta > A/V-mykistysajastin

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulutilan tyokalupalkki" s.102
« "Lisathuomautus-tilan tyokalurivi" s.108



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttaa tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttdd nykyisen kuvan naytolle. Kaikki ddni- tai videotoiminnan kuitenkin
jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi

videotoiminnan.
L J L= Jjjeae
Slals
( ) ( )

Aspect

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

Kadynnistadksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ — '//\/\
Viez -
sl |-

S5

@ Tamaé ominaisuus ei ole kiytettavissd, jos Skaala-asetus on otettu
kiyttoon projektorin Kuva-valikossa (EB-755F/EB-750F).

n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Naytolla nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

Kéyta seuraavia kaukosddtimen painikkeita zoomausalueen
sddtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettdvdan osaan.
Siirtddksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

« Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti lahentddksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna lahentiéksesi
nopeammin.

« Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.

+ Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.
« Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



jan logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttdd sen aina, kun projektori
kaynnistetdadn. Voit nayttda kuvan myds, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kéayttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya

projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

o Jos kytkit Valikon suojauksen péille Kayttdjin logo -asetusta

varten, aseta se Pois-tilaan ennen vaiheiden suorittamista tassa
tallentaaksesi kdyttdjan logon.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kdyttimalld erdasetusominaisuutta, my6s kiyttédjin logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

« Etvoi tallentaa HDCP:1l4 suojattua sisaltoa.

n Niytd kuva, jonka haluat projisoida kéyttdjan logona.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

yt kohteet Hallinta

Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.

Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USE ja sisainen muisti
Erdasetusalue

Kieli Suomi
Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

Valitse Kéyttdjan logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Nakyviin tulee kehote, jossa kysytdan, haluatko kayttdd naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

$ Saadot, kuten Geometrinen korjaus, Zoomaus, Kuvasuhde,
Skaala (vain EB-755F/EB-750F) tai Nayttotyyppi perutaan
tilapdisesti, jos valitset Kdyttdjan logo -valinnan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

$ Nykyisen kuvasignaalisi mukaan néayttokoko voi muuttua
vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

Valitse ndytetty kuva ja valitse sitten Kylld tallentaaksesi sen kayttdjan » Asiaan liittyvat linkit
logona. « "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.162

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
G Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.

Valitse Naytto-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Naytto

o
Kuviotyyppi
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Sanoma Paalla
Valikon kierto Pois

Split Screen -asetukset

Palauta Naytto-asetukset

Toiminta

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois

Autom. kaynnistys Pois

Virransaastotila Paalla C
Virr.saast.til. aika 10 min

AN-mykistysajastin Paalla

B Valitse milloin haluat kiyttas Kayttijin logo -niyttoi:

» Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Ei signaalia -
naytto ja aseta se Logo-asetukseksi.

« Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Péille.

Estadksesi muutokset Kdyttdjan logo -asetuksiin, kytke Valikon suojaus
paadlle Kayttdjan logo -asetusta varten ja aseta salasana.



n kuvion tallentaminen

Sdadot, kuten Trapetsi, Zoomaus, Kuvasuhde, Adjust Zoom tai
Kuvan siirtymi ovat tilapéisesti peruttu, kun valitset
Kiyttdjikuvion.

Projektorissa on esirekister6ityna neljantyyppisia kuvioita, kuten viivainrivit
ja ristikkokuviot. Voit projisoida ndma kuviot avuksi esityksissa kayttamalld
Kuvionidytto -asetuksia.

Voit my0s tallentaa parhaillaan projisoitavan kuvan Kéyttdjakuvio -kuvana.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

% < Kun tallennat Kéyttdjakuvio -kuvan, kuviota ei voi palauttaa tehtaan
oletusasetukseen. Nakyviin tulee kehote, jossa kysytaan haluatko tallentaa naytetyn kuvan

« Et voi tallentaa HDCP:1l3 suojattua sisiltoa. Kayttdjakuvio -kuvana.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

n Projisoi kuva, jonka haluat tallentaa Kayttdjakuviona. Nikyviin tulee valmis-viesti

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Nytté-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

painiketta.
Usein ks g N&yttd
tyt kohteet Hallinta
K ke Valotila ; )
Kuviotyyppi
Kayttajan logo
i) 9 Ei signaalia -naytto Sininen
Kayttajakuvio : Tila
Naytto Aloitusruutu Paalla
Toimintalukko Pois F ) ) S
= : Alkunayt. autom. nayt. Paalla
: Varien yhdenmuk. OIS o
Toiminta = Sanoma Paalla
Virkistystila Hallinta = :
Hallinta Valikon kierto Pois
Valotilan kalibrointi ’
Verkko Split Screen -asetukset
Pvm & Aika S
Palauta Naytto-asetukset
Aikatauluasetukset
Toiminta
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnaosi 1 Autom. lahteen haku Paalla
Lokin tallennuskohde USE ja sisainen muisti palonlntsen KEcaucen sadio
Eriacaticalie Suora kaynnistys Pois
Kieli e Autom. kaynnistys Pois
Tiedot Virransaastotila Paalla -~
Nayta lokit Virr.saast.til. aika 10 min
Paalla

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

Valitse Kayttédjakuvio ja paina [Enter].

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttda naytettyd kuvaa
Kayttdjakuvio -kuvana.

AN-mykistysajastin

Valitse Kuviotyyppi ja aseta sen tilaksi Kayttdjikuvio.

B Valitse Kuviondytto ja paina [Enter].



Kdyttajan kuvion tallentaminen

Tallennettu kuva projisoidaan.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

« Voit tallentaa seuraavat asetukset:

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jilkeen valita tallennetut asetukset,
lcun haluat Kavttia niiti.

un haluat kayttaa niita « Kuva-valikkoasetukset kullekin viritilalle
n Kiéynnisti projektori ja niytd kuva, o Videoalue ja Yliskannaus Signaali-I/O-valikossa

« Valotila ja Kirkkaustaso Toiminta-valikossa

. i . PR . . « Virien vastaavuus Moniprojektio-valikossa
a Paina [Menu]-painiketta, valitse Muisti-valikko ja paina [Enter]. (EB-755F/EB-750F)
= + Jo kéytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
okt Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péélle korvaa

akermicto asetukset nykyisilld asetuksillasi.

Palauta Vuorovaikutteinen-a...
e  Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla
asetuksilla.

Tallenna muisti

Lataa muisti o Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.

Nimed muisti uud.

—— » Tyhjennd muisti antaa tyhjentdd valitut muistiasetukset.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
ECO
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla ~ - . . L . .
RPN . o Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.
Virr.saast.til. aika 10 min
AN-miykistysajastin P&l « Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Palauta
Valmiustila Yhteys pasila muistiasetukset.
Aloitus/Kaikki asetukset
Palauta kaikki

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.218

Valitse jokin seuraavista tiloista: « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224

+ Tallenna muisti antaa tallentaa nyisset asetukset muistiin « "Usean projektorin kiytts -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.243
(kaytettavissd 10 muistia eri nimilla).



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi

yhden yhdistetyn kuva-alueen.

@ + Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Viritila-
asetukseksi Moniprojektio projektorin Kuva-valikossa kaikille
projektoreille (EB-755F/EB-750F).

Saadaksesi parhaat tulokset, valitse asetukset ja saadot useille projisoiduille
kuville tassé jarjestyksessé:

EB-755F/EB-750F:

« Projektorin tunnuksen asettaminen

o Virin yhdenmukaisuuden sddtdminen
« Kuvan reunojen sekoitus

» Kuvan virien tdismayttiminen

» Mustan tason sddtdminen
 RGBCMY:n sddtiminen

« Kuvan skaalaaminen

EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720:

« Projektorin tunnuksen asettaminen
o Virin yhdenmukaisuuden sddtdminen

« Valotilan asettaminen Mukautettu-tilaan ja Kirkkaustason sadtiminen
projektorin Toiminta-valikossa.

@ Toiminta > Valonlihteen kirkkauden sddto > Valotila
« RGBCMY:n sdadtaminen

@ On suositeltavaa saataa kuvaa ainakin 30 minuuttia projisoinnin
aloittamisen jédlkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin
kaynnistyksen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijdrjestelma useiden projektorien ohjaamiseen" s.149
« "Virin yhdenmukaisuuden sadtdminen” s.151

« "Kuvan reunojen sekoitus" s.153

« "Kuvan vérien tdsmayttaiminen" s.154

 "Mustan tason sddtdminen" s.155

« "RGBCMY:n sddtdminen” s.158

« "Kuvan skaalaaminen" s.159

Projektorin yksildintijarjestelma useiden projektorien
ohjaamiseen

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vdrisavya niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttaaksesi niitd yksittdin kaukosadtimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja vdrisavya.

$ « Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsavy eivit vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jélkeen.

o Jos kirkkaus- tai varisivyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista saddot.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.150
« "Kéytettavdn projektorin valinta" s.150



Useiden projektorien kaytto

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosddtimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

n Paina [Menu]-painiketta ja tee seuraava:
« EB-755F/EB-750F: valitse Moniprojektio-valikko ja paina [Enter].

o EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720: valitse Asennus-
valikko ja paina [Enter].

a Valitse Projektorin tunnus ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettavé yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

[ Projektorin tunnus ] Return

W 0 N O Wk W NN =

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nima vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttad yhdella
kaukosédatimella.

Kdytettavan projektorin valinta
Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosaitimelld kiytettavin

projektorin tunnus.

n Osoita kaukoséddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.
e =2 e y
(7)) Cs) (9

Auto
(Num) (o) (CID )
Menu @ Esc
OAENO

Nykyisen projektorin tunnus tulee niakyviin projisoidulle naytolle. Se
havidd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

{ Projektorin tunnus: 1

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsmaa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

G C2) 3
e C5) Ce)
7z C8) o)

Auto
(Num).(O/AII)’(( D)
Menu _— Esc




Useiden projektorien kaytto

Projektori jota haluat kéyttda on valittuna. Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

t kohteet Hallinta

& « Kun valitset kaukosddtimessd [0/All], voit kiyttaa kaikkia
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit Reysiapaie ¥t

kayttad projektoria kaukosaatimelld milld tahansa
kaukosadtimelle valitsemallasi tunnuksella.

Kayttajan logo
Kayttajakuvio

« Projektorin tunnus -asetus on tallennettu kaukosaitimeen. ol il gok

Vaikka kaukosditimen paristot poistetaan niiden vaihtamiseksi oiminta
tai muusta syystd, tallennettu tunnusasetus sdilyy. Jos paristot
kuitenkin jitetadn kaukosadtimeen pitkiksi ajaksi, tunnus
palaa oletusasetukseen (0/All).

Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Hallinta =

Valotilan kalibrointi
Pvm & Aika

« Kun kaytit samanaikaisesti useita kaukosaitimi4, et ehka voi Akatauluasetukset

kayttad projektoreita haluamallasi tavalla infrapunahdirion Langatt.lahiv. Virta

vuoksi. Muisti Langaton LAN-diagnoosi 1
ECO Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Aloitu: Erdasetusalue
Kieli Suomi
e o ° PR ° Tiedot
Vérin yhdenmukaisuuden sdataminen o

Palauta Hallinta-asetukset

Jos kuvan virisdvy on epdtasainen, voit sdatda varisavyn tasapainoa. Sdada
Virien yhdenmuk.-asetusta kaikissa projektoreissa.

Viarllon

@ Virisavy ei ole ehkd yhtendinen vérien yhdenmukaisuuden sdddon
jalkeen.



Useiden projektorien kaytto

a Valitse Vérien yhdenmuk. ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ]

Varien yhdenmuk. Pois

Palauta

B Valitse Varien yhdenmuk. uudelleen ja paina [Enter].
n Valitse Pailld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].
B Valitse Sdddon taso ja paina [Enter].

G Valitse sdddettdva saatotaso ja paina [Esc].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

Saadon taso 8/8 4 =

S4adon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan.

Voi sddtdd tasoja yksittdin.

Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].
8 Valitse sdddettdva kuva-alue ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

Ylaosa

Ylaoikea
Oikea
Alaoikea
Alaosa

Alavasen

Vasen
Kaikki

Saada kutakin aluetta yksilollisesti, valitse sitten Kaikki ja sdada

koko naytto.

g Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sdada vérisivy, jos on tarpeen.

[ Varien yhdenmuk. ] Ylavasen Return

Saadon taso 8/8
Punainen 4 >
Vihrea - -

Sininen



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina

Sédtondyttd muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta. (Enter].

Moniprojektio

Projektorin tunnus Pois

Signaali-1/O Geometrinen korjaus Pistekorjaus

m Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.

Reunan sekoitus

m Toista varin saadot kullekin alueelle.

Skaala
Toiminta Varien yhdenmuk.
m Palaa vaiheeseen 5 ja toista kaikki vaiheet sddtadksesi muut tasot. - Valotila Normaali
Hallinta e
RGBCMY

@ Kun olet valmis, poistu painamalla [Menu]-painiketta.

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

Tallenna muisti

Kuvan reunojen sekoitus

Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Voit kdyttdad projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan Tyhjenna muisti

luomiseen useista projektoreista (EB-755F/EB-750F). Palauta muistiasetukset I
ECO I
Valotila Normaali

=

hk e =m =

P e -

a Valitse Reunan sekoitus ja paina [Enter].

B Kytke péille Reunan sekoitus -, Viivaopas- ja Kuvio-opas-asetukset.

@ Valitse eri Oppaan viri-asetus kullekin projektorille niin, ettd
voit ndhda sekoitetut alueet selvasti.

Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa ja paina
[Enter].



Useiden projektorien kaytto

Niet timéan kaltaisen ndyton: m Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.
3 Return
[Ylareuna] @ Jos sekoitettu alue ei limity tarkasti, korjaa sekoitetun alueen muoto
kayttamalla Pistekorjaus-toimintoa.
Sekoit. alkukohta 0
Sekoitusalue 0
Sekoituskayra 0 Kuvan varien tasmdyttaminen

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien niyttélaadun
vastaamaan toisiaan (EB-755F/EB-750F).

Valitse Sekoitus-asetus ja valitse Paalli. Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita

kuvanlaatuasetukset, jotka vastaavat yhdistettya kuvaa.
Valitse Sekoit. alkukohta -asetus ja sdddé sekoituksen alkukohta
Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen [Enter].
leveys niin, ettd naytetyt oppaat ovat kahden kuvan vilisen limittyvin
alueen reunoissa.

~Joju

Moniprojektio

Projektorin tunnus Pois

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

I I

) )
/ \ / \ ::::l:n sekoitus

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Hallinta

Varien

Verkko

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Paina [Esc] palataksesi edelliseen nayttoon. Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Valitse Sekoituskayri-asetus ja valitse gradientti projektorien Palauta muistiasetukset I
varjostetuille alueille. £CO I
Valotila Normaali

@ Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset
pois pailtd kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset.



Useiden projektorien kaytto

a Valitse Virien ja paina [Enter]. Mustan tason saataminen

[ Vérien ] Return Voit sddtad kirkkautta ja vérisavya alueilla, joilla kuvat eivat lomitu, luodaksesi
saumattoman kuvan (EB-755F/EB-750F).
Saadon taso 1 4 >

Punainen
Vihrea
Sininen

Kirkkaus - +

Aseta Saddon taso arvoon 8.
Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.

Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sidda varisavy, jos on tarpeen.

Siirry takaisin ylavalikkotasolle ja valitse Toiminta-valikko ja paina
[Enter]-painiketta.
« Et voi sddtdd Mustan taso -asetusta, kun testikuva on nakyvissa.

« Jos Geometrinen korjaus -arvo on hyvin suuri, et ehka voi sadtaa
Mustan tasoa oikein.

Valitse Valoldhteen kirkkauden ohjaaminen ja paina [Enter].

Aseta Valotila Mukauta-tilaan. « Kirkkaus ja virisivy voivat olla erilaisia alueilla, joissa kuvat
lomittuvat, sekd muilla alueilla, vaikka Mustan tason saiato olisi
Siaiada Kirkkaustaso. suoritettu.
o Jos muutat Reunan sekoitus -asetusta, Mustan taso -asetus palaa

Toista vaiheet 1-5 useita kertoja valiten joka kerta sddtotasot 7 - 2 OB OO,

samalla tavoin.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

B B000 OO0



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Valittu alue nakyy oranssina.
[Enter].

Usein kaytetyt kohteet Moniprojektio

Projektorin tunnus Pois

Signaali-1/O Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.
Toiminta

Valotila Normaali
Hallinta

Varien
Verkko

RGBCMY

Moniprojektio

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti Muisti

ECO .
Tallenna muisti

Aloit -
Alof Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset | @ Kun useita naytt6ja lomittuu, sddda perustuen eniten
ECO I lomittuvaan alueeseen (kirkkain alue). Kuvassa alla, kohdista
valotila Normaali ensin (2) ja (1) ja sddda sitten niin, ettd (3) ja (2) kohdistuvat.

a Valitse Mustan taso ja paina [Enter].

Valitse Varinsdito ja paina [Enter].

Saatoalueet nakyvit perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Valitse nuolipainikkeilla sdddettdvd kuvan alue ja paina [Enter].




Useiden projektorien kaytto

B Sadda mustan savy.

[ Varinsaato ] Return
Punainen 0 4 »
Vihrea 0 . .
Sininen 0
Kirkkaus = [EE

Voit kéyttaa Kirkkaus-painikkeita RGB-arvojen sddtdmiseen
samanaikaisesti.

B Toista vaiheet 4 ja 5 tarpeen mukaan saétaaksesi jéljelle jadneitd alueita.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Mustan tason saatoalueen mukauttaminen" s.157

Mustan tason saatoalueen mukauttaminen

Jos on alueita, joilla véri ei vastaa saddon jilkeen Mustan taso -asetusta, voit
sddatdd niitd yksilollisesti.

=D

n Valitse Aluekorjaus Mustan taso -asetuksessa ja paina [Enter].

QO

Valitse Aloita sdaddot ja paina [Enter].

Rajaviivat, jotka ilmaisevat, missd kuvat lomittuvat, tulevat nékyviin.
Viivat ndytetddn perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Valitse nuolipainikkeilla saddettdvé rajaviiva. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

Valittu viiva nakyy oranssina.

Saada viivan sijaintia nuolipainikkeilla. Paina sitten [Enter]-painiketta.

Valitse nuolipainikkeilla siirrettdva piste. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

Valittu piste nékyy oranssina.

Voit muuttaa ndytettyjen pisteiden maéraa kiyttimalld Pisteitd-

asetusta.



Useiden projektorien kaytto

G Kayta nuolipainikkeita pisteen siirtaimiseen. Paina [Menu]-painiketta, valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Jatkaaksesi toisen pisteen siirtamiseen, paina [Esc] ja toista sitten
vaiheet 5 ja 6.

Kuva

veee g enes . . . .. . . . e Kirkkaus 50
8 Saitadksesi toista rajaviivaa, paina [Esc], kunnes naytto, joka nikyy
. . .. Kontrasti 50
vaiheessa 3 tulee nikyviin. s
Varikyllaisyys 50
. . L. Varisavy 50
g Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta. Ty >
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois
eo s o oo o Kuvanparannus
RGBCMY:n saataminen
Gamma 0
Muisti RGBCMY

Voit sadtaa Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G
(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) -

Palauta cletuksiin

. . Lahde Tietokone1l
Varlkomponentellle' Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita
varisavyasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd nayttoa.

Analoginen signaalinsa&ato

Palauta oletuksiin

Palauta Kuva-asetukset

g Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

B Valitse saddettdva viri ja paina [Enter].

[RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus
G Gh)l i ———- 50— SN m—
B SO — S —— S —
3 SO — 50 =— 50 m—
M 50 =— 50 =— 50 =—
Y 50 s— e 50 m—



Useiden projektorien kaytto

a Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle: n Syoté kuvasignaalia kuvan nayttamiseksi.
o Saatadksesi yleistd vérisavyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,
saadi Savy-asetusta. Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
[Enter].

o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saidda Kylldisyys-asetusta.

Moniprojektio

Projektorin tunnus Pois

o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta.

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
[R] Return
Reunan sekoitus
Skaala
Savy 50 M 4 & A St Varien yhdenmuk.
Kyllaisyys 50 — ot Valotila Normaali
allinta
Kirkkaus 50 _—_— Varien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

B Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta. Talenna i
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Kuvan Skaalaaminen Palauta muistiasetukset I
ECO I
Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kiyttda Skaala- Valotila Normaali

ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistdmiseen yhdistetyksi kuva-alueeksi
(EB-755F/EB-750F).

B Valitse Skaala ja paina [Enter].

Tdma naytto tulee ndkyviin:

N

AR

e

[ Skaala ] Return
Cw
b Skaala Pois oV
Leikkausalue
SN

Valitse Skaala-asetus ja valitse Padlla.




Useiden projektorien kaytto

B Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin ndistd valinnoista: + Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

« Zoomaa naytto siilyttadksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.
Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja saiddd nuolipainikkeilla kuvan

koordinaatit ja koko nayttod katsoessasi.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

B Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

« Taysndytto kuvan sddtdmiseen projektorin valkokankaan kokoon,
kun skaalaat kuvan.

B Valitse yksi tai useita seuraavasta skaalausvalinnoista ja saada sitd, jos
on tarpeen:

o - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.

« Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttaa projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytto ohjauspaneelin
painikkeilla.

Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.161

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.163
o "Turvakaapelin asentaminen” s.164

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kéytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus estdd muita kdyttimastd projektoria antamatta ensin
salasanaa. Kun liitat virtajohdon ja kytket projektorin pédlle ensimmaista
kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tama soveltuu myos Suora
kdynnistys - ja Autom. kidynnistys. -toimintoihin

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd ketdan muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee nékyviin, kun projektori kdynnistetdan, tai kun se
vastaanottaa signaalia. Mukautettu néytto torjuu varkauden, koska
projektorin omistajan voi yksil6ida.

« Aikataulusuojaus -salasana estdi projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

« Verkko -valikon suojaus estda projektorin Verkon asetusten muuttamisen.

« Vuorovaikutteinen-valikonValikon suojaus estdd projektorin
Vuorovaikutteinen-asetusten muuttamisen (EB-735Fi/EB-725Wi).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.161

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.162

« "Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi" s.163

Salasanan asettaminen

Kayttaaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda taman tilalle oma salasanasi.
n Pida kaukosddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.
L J ¥ Jje
e
Aspect
( ) ( ) )

A/NMute  Split Freeze

Home

Néet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

@ Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettdva oikea
salasana tuodaksesi nikyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. B Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.
[ Salasanasuojaus ] Merkitse salasana muistiin ja sdilytd sitd turvallisessa paikassa.
Kaynnistyssuojaus Pois

Salasanasuojaustyypin valitseminen
Valikon suojaus
Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita

2lasand kaytettavin salasanasuojaustyypin.

[ Salasanasuojaus ]
Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin.
Kaynnistyssuojaus Pois
B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. Valikon suojaus
Salasana
@ Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nakyviin.
. o o ) o Jollet nde tata valikkoa, pidéd kaukosdatimen [Freeze]-painiketta painettuna
a Pidé kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nékyviin.

numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. o ) o
« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, aseta Kdynnistyssuojaus-

asetukseksi Paalla.

o Estddksesi muutokset projektorin asetuksiin, valitse Valikon suojaus -
asetus, paina [Enter] ja valitse valinnat tarpeen mukaan.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

o Estddksesi muutokset Kéyttdjan logo -ndyttoon tai siihen liittyviin

) | éf;ﬁ ) |Co) ndyttoasetuksiin, aseta Padlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.
Menu === & o Estddksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, aseta Aikataulu-
asetus Paiille.
Salasana niytetiin annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljinnen o Estddksesi muutokset projektorin verkkoasetuksiin, aseta Verkko-asetus
numeron, vahvistusviesti tulee nikyviin. Piille.
o Estddksesi muutokset projektorin Vuorovaikutteinen-asetuksiin, aseta
B Syotd salasana uudelleen. Vuorovaikutteinen-asetus Paille (EB-735Fi/EB-725Wi).

Nékyviin tunlfe‘ "Uus.i. salasana.on‘ta‘llenne‘ttu"-viesti Jos néip"péii!.e‘t Voit kiinnittda salasanasuojattu-tarran projektoriin lisivarkaudenestokeinona.
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetadn nappéilemain

salasana uudelleen.



Projektorin suojausominaisuudet

Varmista, ettd sdilytdt kaukosidadintd turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa.

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi

Kun salasanandytté on nakyvissd, anna oikea salasana.

[ Salasana]

Anna salasana.

Katso lisatiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pidd kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla.

) C2) 3
) 5 Ce)
7)) C8) )
Auto
(@)

Menu —/—< Esc

Salasanandytt6 sulkeutuu.

Jos annat vadran salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.

Huomaa

o Jos véddri salasana annetaan kolme kertaa perikkain, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori néyttas salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottda oikean salasanan.

« Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydd koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nékyviin ndytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kayttod ja syotdt vadran salasanan 30
kertaa perdkkain, viesti tulee ndkyviin. "Projektorin kaytto lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksia. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.



Projektorin suojausominaisuudet

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

LED ainike Valotila
Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois
Toiminta Varien yhdenmuk.

— Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Verkko

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1
ECO Lokin tallennuskohde USE ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi

Tiedot

Aloitu:

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

g Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

g Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:
o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Téayslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse Paitsi
virta.

[ Toimintalukko ] Return

Tayslukitus

Paitsi virta

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.164

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi

lukituksen.

« Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Viesti tulee nakyviin ja lukitus avautuu.

« Aseta Toimintalukko -asetukseksi Pois projektorin Hallinta-valikossa.

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.
« Kéyté projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajérjestelmén kiinnittdmiseen.

@ Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta
Kensington-verkkosivustolta.

https://www.kensington.com/


https://www.kensington.com/

Projektorin suojausominaisuudet

« Kéyté projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

Jos turvavaijerilukkovaruste tulee asennuslevyn mukana, voit kiyttaa
sitd projektorin kiinnittdmiseen. Voit kiyttad myos kaupoista
saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso lukitusohjeet
vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" s.167

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.171

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.181
« "Secure HTTP" 5.186

o "Néyton jakaminen" s.188



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehddksesi tdman,
yhdistd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssa kuvatulla tavalla, lataa ja
asenna Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto seuraavalta
verkkosivustolta.

epson.sn

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten.
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitamisen projisoimalla
kayttdjien tietokoneiden nayttdja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.167
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.167

a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.

|

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liitd projektori langalliseen lahiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liitd verkkokaapelin toinen pdi verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

@ Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttdmalla.


http://epson.sn

langallinen verkkoprojisointi

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langall. Lahiverkko ] Return
Langaton lal kko -tiedot

Langallinen lahiverkko -tiedot

IP-asetukset
Verkon asetukset

gt Palauta verkon asetukset DNS“palve"n 1 0.0.0.0

Toiminta Kyna/kosketus DNS-paIvelin 2 0.0.0.0

Hallinta Autom. kalibrointi IPv6 Pois N
Man. kalibrointi _ . . —
R IP-osoitteen naytto Paalla
Projektorien asennus
Kynan lejjunta Paalla
PC-vuorovaikutus
PalaiNe RynAINAEUS BSeti, G Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

Vuorovaikutteinen | o Jos verkkosi madrittda osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset

Piirtamistoiminto Paalls asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.
Nayta tyokalurivit Nayta aina

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

Nayta piirtamisalue

Vahv. nayton tyhjen. Paalla

_ _ Estddksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossa, aseta IP-
Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. osoitteen niyttd -asetukseksi Pois.
Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja

syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkié pitkd nimi.

a Aseta Ensisijainen valvonta -liittyma -asetukseksi Kiinted LAN.



langallinen verkkoprojisointi

g Valitse Verkkoprojektio-valikko ja paina [Enter]-painiketta. @ Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.
[ Verkkoprojisointi ] Return [ Epson iProjection ] Return
Epson iProjection paalla A Pois
SSID-naytto Paalla
Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR-koodi
Valvojan salasana m Valitse valinnat tarpeen mukaan.
U LS G e AL o Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttémuodon projektorin
Screen Mirroring Paalla A verkkotiedoille.
Katkaise yhteys Paalla

« Valvojan salasana antaa sy6ttad nelinumeroisen salasanan
Saada suorituskykya 1 (Hieno) projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Sieppaa Pois kaytosta
Screen Mirroring -tiedot Paalls + Tunnussana Keskeytysniytto antaa valita, ndytetddnko projektorin
: : salasana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kiytetdan Epson
Message Broadcasting Pois . c s .
iProjection -ohjelman kautta.
Nayton jakaminen Paalla

m Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

asetukset ja poistuaksesi valikoista.
Kytke Projektorin tunnussana pdille estddksesi projektorin kayton

henkil6ilti, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori. @ Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta

Kun kytket timéan asetuksen péalle, sinun on sydtettava ndytetty

satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen
kautta voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa nykyisen nayton.



langallinen verkkoprojisointi

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen
verkon tiedot -néytolla.

[LAN]

Projektorin nimi : MYNAME

SSID

IP-osoite _y . WIRED.DHCP.ID
IP-osoite () : WIRELESS.DHCP.ID
Tunnussana R

Event ID : 0434

» Asiaan liittyvat linkit
o "Néyttondppédimiston kdyttdminen" s.215



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta.
Tdtd varten projektori ja tietokone on asetettava langattomaan projisointiin.

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon méarittdmalld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Kun olet asettanut projektorin, lataa ja asenna verkko-ohjelmisto seuraavalta

verkkosivustolta.
epson.sn

Kéytd seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin
asettamiseksi ja ohjaamiseksi:

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttdjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (iOS/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Sisdisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet" s.171

« "Liitdntatavat langattomalle verkkoprojisoinnille" s.171

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.172

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti” s.173

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" 5.176

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" 5.176

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen yksinkertainen tukiasema -
tilalle" s.176

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen infrastruktuuritilalle” s.177

« "Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla" s.179

« "USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen liittamiseen" s.180

Sisaisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet

Tama projektori sisdltda sisdisid langattomia LAN-moduuleita. Varmista, ettd
toimit ndiden tirkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kéytit langatonta LAN-
yhteytta.

A\ Varoitus

o Ali kiyti laitetta lahelld lidkinnallisid laitteita, kuten syddmentahdistimia.
Varmista lisdksi laitetta kayttdessasi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisié laitteita,
kuten syddmentahdistimia. Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa
ldakinnallisten laitteiden toimintavikoihin.

« Siahkomagneettinen hiirié voi aiheuttaa automaattisesti ohjattuun laitteeseen
toimintahdirién, mikd voi johtaa onnettomuuteen. Al kayta laitetta

automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten automaattiovien tai palohalyttimien
lihella.

/A Huom

Varmista, ettd jatat vahintddn 20 cm:n vilin laitteen ja kehosi véliin. Muuten se voi
aiheuttaa pahoinvointia.

Liitantatavat langattomalle verkkoprojisoinnille

Valitse sopiva menetelma tietokoneen ja projektorin liittdmiseen verkon
kautta verkkoympiristosi mukaan.

« Yksinkertainen tukiasema -tila mahdollistaa suoran liittimisen
ilypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin kdyttamalld projektoria
tukiasemana. Kun kaytit tdtd menetelmaa, liitd projektori kayttaimalla Epson


http://epson.sn

Projisointi langattomassa verkossa

Téama projektori sisaltdd sisaisid langattomia LAN -moduuleita. Jos asennat
valinnaisen lisd-langaton LAN -moduulin, voit kdyttad molempia
yhteysmenetelmid samanaikaisesti. Kun asennat langaton LAN-moduulin,
aseta Yksinkertainen tukiasema -asetus Piille.

iProjection -ohjelmiston Pikakytkentitilaa tai kdyta Screen Mirroring -
toimintoa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema

Langattoman LAN-moduulin asentaminen

Kéyttaaksesi lisdd langattomia yhteyksid, asenna Epson-langaton LAN-
moduuli. Ald asenna minkddn muun tyyppistd langatonta LAN-moduulia.

Huomaa

Al koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa siniseni tai vilkkuu, tai
kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
menettimiseen.

o Infrastruktuuritila mahdollistaa liittdmisen alypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiaseman
kautta. Kun kaytat tdtd menetelmaa, liitd projektori kdyttimalla Epson
iProjection -ohjelmiston Edistynyttd kytkentitilaa.




Projisointi langattomassa verkossa

n Irrota ruuvi avataksesi langattoman LAN-moduulin kannen. Langattoman verkon asetusten valitseminen

manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

yt kohteet Hallinta

K ke Valotila
Kayttajan logo

Kayttajakuvio

Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.

Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kieli Suomi
Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Padlla.

[ Langatt.lahiv. Virta ] Return

v Paalla

Pois




Projisointi langattomassa verkossa

B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

00 @O0

Verkko
Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset

Palauta verkon asetukset

Toiminta Kyna/kosketus

Hallinta Autom, kalibrointi

Verkko Man. kalibrointi
K Kosketusyksikko
Projektorien asennus

Kynan lejjunta Paalla
Muisti -
i PC-vuorovaikutus

ECo Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Alo

Vuorovaikutteinen
Piirtamistoiminto Paalla
Nayta tyokalurivit Nayta aina

Nayta piirtamisalue

Vahv. nayton tyhjen. Paalla

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkié pitkd nimi.

Aseta Ensisijainen valvonta -liittyma -asetukseksi Langaton LAN.

Valitse liitintimenetelma.

o Aseta yksinkertainen tukiasema -tilassa Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pdalld ja siirry vaiheeseen 12.

o Aseta infrastruktuuritilassa Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi
Pois ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

« Jos asensit valinnaisen LAN-moduulin ja haluat kéyttdd molempia
yhteysmenetelmid samaan aikaan, aseta Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pddlld ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
v Paalla
Pois

8 Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

Projektori alkaa etsid tukiasemia.

Voit hakea tukiasemia myos kayttamalld Hae tukiasema -

asetusta manuaalisesti.

g Valitse tukiasema, johon haluat muodostaa yhteyden.



Projisointi langattomassa verkossa

@ Jos sinun on maaritettdva SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottadksesi SSID:n.

m Mairita verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittaa osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paailla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

m Estadksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossd, aseta IP-
osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

@ Valitse Verkkoprojektio-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Verkkoprojisointi ] Return
Epson iProjection paalla N
SSID-naytté Paalla
Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR-koodi
Valvojan salasana
Tunnussana Keskeytysnaytto Pois
Screen Mirroring Paalla A
Katkaise yhteys Paalla
Saada suorituskykya 1 (Hieno)
Sieppaa Pois kaytosta
Screen Mirroring -tiedot Paalla
Message Broadcasting Pois
Nayton jakaminen Paalla

Kytke Projektorin tunnussana paille estddksesi projektorin kayton
henkil6ilté, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori.

Kun kytket timén asetuksen péille, sinun on sydtettdva ndytetty

satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen
kautta voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa nykyisen nayton.

Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

+ SSID-nidytto antaa valita ndytetddnko projektorin SSID verkkotiedot-
ndytossd ja aloitusnaytossa.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttémuodon projektorin
verkkotiedoille.

 Valvojan salasana antaa syottdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kéyttdmiseksi valvojana kdyttdmalla Epson iProjection -
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

+ Tunnussana Keskeytysniytto antaa valita, ndytetadnko projektorin
salasana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kiytetdan Epson
iProjection -ohjelman kautta.

@ Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

3



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen verkon tiedot -naytolla.

[LAN]
Projektorin nimi : MYNAME
SSID

IP-osoite _J,_

IP-osoite (1)

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID

Tunnussana Do

Event ID : 0434

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettad kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Nayttonappaimiston kdyttdminen" s.215

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon projektori yhdistetdan.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

Kayttadksesi langaton apuohjelma -ohjelmistoa, napsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtdvépalkissa.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistdmistd oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta Wi-Fi-kuvaketta valikkopalkissa naytdn yldosassa.
Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,

varmista, ettd Wi-Fi on kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetadn.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
yksinkertainen tukiasema -tilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettaviksi langattomassa verkossa
yksinkertainen tukiasema -tilassa. Voit kiyttda WPA2-PSK-suojausta.

Ota yhteys jirjestelman paikayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Valitse Ohita lause, paina [Enter] ja syotd 8-63 merkkid pitka
tunnuslause.

[ Ohita lause ]

1213415678120t ("[#]|]$
ubcdef
k| |

9
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@

u | vijwixi|yl|z Space il | SYM2
Ala = =2 &
OK Cancel

Kun olet lopettanut tunnuslauseen syottdmisen, siirry takaisin Verkon
asetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
infrastruktuuritilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettdvaksi langattomassa verkossa
infrastruktuuritilassa. Aseta yksi seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan
verkossasi kdytettyja asetuksia:

o WPA3-PSK-suojaus
« WPA2/WPA3-PSK-suojaus
o WPA3-EAP-suojaus
o« WPA2/WPA3-EAP-suojaus

Ota yhteys jarjestelman paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Jos haluat asettaa WPA3-EAP- tai WPA2/WPA3-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekister6innin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

SRWEN

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
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a Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

[ Turvallisuus ] Return

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

o WPA3-PSK tai WPA2/WPA3-PSK: Valitse Ohita lause, paina
[Enter] ja sy6td 8—-63 merkkia pitkd tunnuslause. Siirry sitten
vaiheeseen 16.

o WPA3-EAP tai WPA2/WPA3-EAP: ValitseEAP-tyyppi ja paina
[Enter].

8 Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

[ EAP-tyyppi ] Return
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
o CA-sertifikaatti kaikille EAP-tyypeille

68 88

B 8

@ Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-
selaimellasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] nayttdaksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syotd salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

« Kayttdjinimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid
pitkdd kayttdjanimed. Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan automaattisesti.

« Salasana antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kaytiat PEAP tai
EAP-FAST-tyyppi.

« Varmista palvelinvarmenne: antaa valita, tarkistetaanko
palvelinsertifikaatti, kun CA -sertifikaatti on asetettu.

 Radius-palvelimen nimi antaa syottda tarkistettavan palvelinnimen.

Kun olet lopettanut asetusten tekemisen, siirry takaisin
Verkkoasetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
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» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" s.179

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekisteroida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Salasana Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkki;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Koodaus BASE64/Binary

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kiyttaa sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection -version.

o Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytit Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

QR-koodi on niytetty projektorin pinnalla.

$ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Epson
iProjection > Nayti LAN-tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nédkyviin.

a Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistaaksesi
sen projektoriin.

%  Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton
edessi ja riittdvan lahelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana niytossi, koodia ei ehka voi lukea.
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Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja

valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen
liittamiseen
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistadksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lahiverkkoon.

Luotuasi USB-avaimen, voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection -ohjelmiston USB-
avainasetustyokalulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttéoppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisadnrakennettu projektoriisi.

Kytke projektoriin virta.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

Nikyviin tulee verkkotiedot-ndytt. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liita USB-tikku projektorin USB-A-porttiin.
Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

Irrota USB-tikku.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

QO 0 00 O

Asenna tarvittava sovellus nayton ohjeiden mukaisesti.

@ « Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylld
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.

o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetddn projektorilla.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

@ Sinun on ehkad kdynnistettdva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit ldhettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat, » Asiaan liittyvat linkit

dlypuhelimet ja tabletit, kdyttdmalla Miracast-teknologiaa. « "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.181

Voit yhdistad kaksi laitetta, jotka kdyttivit samanaikaisesti Miracast- . theyden rfquf)dostaminen"kéyttéiméillé Screen Mirroring -toimintoa
teknologiaa. Projektori tunnistaa tuloldhteet Screen Mirroringl:ni ja Screen Miracast-toiminnon kanssa” s.183

Mirroring2:na. Sinun on asetettava Katkaise yhteys asetukseksi Pois. « "Yhteyden muodostaminen kayttdmilld Screen Mirroring -toimintoa

Windows 10:ss3" 5.184
+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 8.1:ss3" 5.184

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring >
Katkaise yhteys

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan
lisdohjelmistoa. Kun kaytdit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttdimaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kéytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessa Screen Mirroring -ominaisuuksia. Screen errorlng -asetusten valinta

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa. Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
« Voit toistaa vain audiota, joka on tallennettu LPC- tai AAC-LC- kuvia mobiililaitteestasi.
audiokoodekkia kayttamalla.
« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3). $ Jos kaytat Windows 10:t4, voit ldhettdd kuvia seuraavilla yhteyksilla:
o o ) o  Kuvien lahettiminen suoraan laitteestasi projektoriin
« Et ehka voi projisoida kuvia resoluution ja kuvanopeuden mukaan. . Kuvien lihettiminen lihiverkon kautta
« Et voi toistaa 3D-videota. Kun lihetit kuvia lihiverkon kautta, yhteys on vakaampi ja
« Voit toistaa vain elokuvia, jotka on tallennettu H.264- tai H.265- turv; allisempi. Tee jokin seuraavista yhdistddksesi projektorin
elokuvakoodekkia kiyttamalla. (H.265 tukee vain padprofiilia.) lah‘.‘."?,rkkoon: ]
w1 . T, o e s s s « Liitd LAN-kaapeli.
« Et ehka voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisiltojd, joilla on « Valitse Langaton LAN -asetus yhdistizksesi langattomaan
tekijanoikeussuojaus. tukiasemaan.
« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring -asetusta Screen Mirroring - Yhdistééksesi langattomaan tukiasemaan, sinun on asennettava

projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja valinnainen langaton LAN -moduuli.

uuden yhteyden muodostaminen voi kestdd jonkin aikaa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

o Ald kytke projektoria pois paaltd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

$ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat pddosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kayttooppaasta.
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n Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
painiketta.

Verkko

Langaton lahiverkko -tiedot

Langallinen lahiverkko -tiedot

tyt kohteet Hallinta

Kayttajapainike Valotila
Kayttajan logo Verkon asetukset

Kayttajakuvio Palauta verkon asetukset

Toimintalukko Pois

Toiminta Kyna/kosketus
Varien yhdenmuk. T
Hallinta Autom. kalibrointi
Virkistystila Verkko Man. kalibrointi
Valotilan kalibrointi F Kosketusyksikko
. us
P k ; ;
T Projektorien asennus
f utteinen
Aikatauluasetukset Kynan lejjunta Paalla
e Muisti .
Langatt.lahiv. Virta Jisti P GVOTOVaIKLITLS
Langaton LAN-diagnoosi 1 ECO Palauta Kyna/kosketus-asetu...
ECO Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti Alo s
piigini Vuorovaikutteinen
Aloitus etukset Eraasetusalue iirtdmistoimi 2313
o Piirtamistoiminto Paalla
Kieli Suomi
Nayta tyokalurivit Nayta aina
Tiedot
Nayta piirtamisalue
Nayta lokit

Vahv. nayton tyhjen. Paalla
Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
g Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Pailla.
B Valitse Ensisijainen valvonta -liittymi ja paina [Enter]-painiketta.
[ Langatt.lahiv. Virta ] Return
G Valitse jokin seuraavista tiloista:

o Joslahetit dataa lahiverkon kautta kiinteélla LAN-verkolla, valitse

Pois Kiinted LAN.

o Jos ldhetdt dataa suoraan tai langattoman tukiaseman kautta, valitse
Langaton LAN.

« Jos laitteesi tukee vain datan suoraa ldhettdmistd, valitse Langaton
LAN.
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Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla. Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
Pois Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen

Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
8 Siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon ja valitse Verkkoprojisointi. projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaiutinjarjestelmédn yhdistamalla kdyttdmalla Screen Mirroring -toimintoa.
g Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalld.

Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

[ Screen Mirroring ] Return
Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
v Pailla ldhteeseen.
Pois Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto.

Kéyta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kiaytettavissd olevista laitteista.
@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

« Katkaise yhteys antaa valita yhdistdmisen toiseen mobiililaitteeseen
Screen Mirroring -projisoinnin aikana tai yhdistddksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen. Jos haluat kdyttdd kahta Screen Mirroring -
lahdettd, aseta tima Pois-tilaan.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

Jos nédet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttéruudun, syota verkkotiedot-
naytolld nakyva tai projisoidussa kuvassa ylhaélld vasemmalla nidkyva

QO B 08

o Sidadi suorituskykyé antaa sddtid screen mirroring -nopeutta/laatua. PIN-koodi.

Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi Projektori nayttia kuvan mobiililaitteestasi.
nopeutta.

« Sieppaa mahdollistaa projisoidun kuvan sieppaamisen ja liittimisen % Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
sivulle tussitaulutilassa (EB-735Fi/EB-725Wi). Jos valitset Kaytossa- projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
tilan, HDCP-ominaisuus ja H.265-koodekki otetaan pois kiytosti aiheuttaa laitteen pysihtymisen tai toimintahdiri6n.
etkd voi projisoida sisaltod HDCP- ja H.265- Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
koodekkiominaisuuksilla. muodostat yhteyden. Toimi laitteen ndyton ohjeiden mukaisesti.

 Screen Mirroring -tiedot niyttd yhteyden tiedot projisoitaessa
Screen Mirroring -lahteesta.
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Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 10:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjarjestelmalld kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
léhteeseen.

Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto.

B Niytd Toimintakeskus, ja valitse sitten Yhdista.

Add devices

Preprens

+

e & douch = Other devices

oty u O L i Mo

Dewnload over metered connections

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

@ ooaces

Add devices

Freprevey

5

oty Other devices

Moue
Ty u 0 158 Ol Mesme
Musniny

Download over metered connections
12 ek revent e chiarges, ke o o 1 v st

e o metered ibenet

Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN-sydtekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nékyy verkkotiedot-ndytossd tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori nayttad kuvan tietokoneeltasi.

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestii jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjérjestelméan
yhdistdimalld kdyttamalld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lihteeseen.
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Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto. B Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti.

Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nédkyy verkkotiedot-néytdssa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori nayttad kuvan tietokoneeltasi.

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestié jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Niet luettelon kiytettavissa olevista laitteista.



Secure HTTP

Voit kdyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisdéamiseen. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus

R RetiivR
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden. CErojektoniny 2210 ]

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse PjLink Pois W
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydesséd timén avulla. Kuitenkin, SR = G
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web- oS

selaimesta, projektoria web-selaimesta kidynnistettiessd ilmestyy varoitus, kun AMX Device Discovery Pois

projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta. Crestron Connected Pois

» Asiaan liittyvat linkit Control4 SDDP Pois
 "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalld" s.186 Secure HTTP paalla A

Verkkopalvelinvarm...

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita

kayttama"a Aseta Secure HTTP -asetukseksi Paalla.

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla

ja USB-flash-asemalla. Valitse Verkkopalvelinvarmenne ja paina [Enter].

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.
@ Voit rekisteroidd digitaalisia sertifikaatteja my6s web-selaimestasi. jap [ I-p
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein. Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden

mukaisesti.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva

Paina [Enter] nayttdaksesi sertifikaattiluettelon.
projektorin rekisteréinnin kanssa asetettu suoraan USB-

B QO0O®

tallennuslaitteeseen. Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.
a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. i\l?i);\g;rrll tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille

B Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. Syota salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.187



Secure HTTP

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi

Verkon isantdnimi

Organisaatio

Valinnainen

Salasana

Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen




Nayton jakaminen

Voit vastaanottaa kuvia, jotka on jaettu samaan verkkoon yhdistetyista
projektoreista. Téméd mahdollistaa muiden projektorien kuvien katsomisen
samanaikaisesti.

Et voi jaella kuvia muihin projektoreihin.

o
<> 8
£
.

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -toimintoa.

« Voit jakaa ndyton projektoreilla, jotka tukevat ndyton jakamisominaisuutta.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettdava projektorin laiteohjelmisto nayton jakamiseksi.

« Et voi muuttaa projektorin Verkko-asetuksia ndyton jakamisen aikana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Jaettujen nayttokuvien vastaanotto"” s.188

« "Piirtdiminen Jaettu néytto -kuville" s.188

Jaettujen ndyttokuvien vastaanotto

Ennen ndyton vastaanottamista sinun on valittava projektorin asetukset.
« Yhdistd projektorit samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.
 Varmista, ettei mikdan muu laite muodosta yhteytta projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.
 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pailla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen

Kun toinen projektori aloittaa nayton jakamisen, jaettu nayttokuva naytetdan
automaattisesti.

Jos ndin ei kdy, paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta.

Poistaaksesi jaetun kuvan projisoinnin aikana, paina [Esc]-painiketta.

@ « Et voi vastaanottaa jaettuja nayttokuvia, kun projisoit Epson
iProjection -kuvaa LAN -ldhteesti.

o Jos projektorilla ei ole IP-osoitetta, paina [Home]-painiketta ja valitse
Niyton jakaminen. Voit tarkistaa opasndytolld naytetyn IP-
osoitteen.

Piirtaminen Jaettu naytto -kuville

Voit piirtad jaetuille kuville kdyttamalla vuorovaikutteista tyokalurivid
(EB-735Fi/EB-725Wi). Piirrokset jaetaan myos projektorien valilla.

Tyokalurivi ndytetddn seuraavassa kuvassa.




Nayton jakaminen

$ « Voit kayttdd myos minityokalulaatikkoa painamalla painiketta kynan
sivulla missé tahansa piirtamisalueella. Voit vaihtaa kyni- tai
pyvhintyyppid mini-tyokalulaatikossa.

« Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, et voi nayttad
minity6kalulaatikkoa.

Katson Huomautustilan ty6kaluriviltda kunkin tyokalun toiminnot.

« Et voi piirtda jaetuille kuville, kun jaettu kuva projisoidaan osana

jaetun nayton kuvaa.

« Kun piirrdt jaetun ndyton kuville, et voi kayttaa
korostuskynityokalua ja Tyhjennd kaikki piirtimissisilto -
toimintoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Lisathuomautus-tilan tyokalurivi" s.108



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Epson Projector Management" s.191

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.192
« "Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta” s.201
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.202
« "Valvonnan asettaminen kayttimalla SNMP:td" 5.203

« "ESC/VP21-komentojen kaytt6" s.204

o "PJLink-tuki" s.205

o "Art-Net-kanavamadritykset" s.206

« "Crestron Connected -tuki" 5.209

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.210



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn


http://epson.sn

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Sisdllon toisto -tilassa voit my6s muokata soittolistoja (EB-755F/EB-750F).

@ » Varmista, etti tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Jos
muodostat yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman

verkon tukiasemalla.
o Voit kiyttdd seuraavia web-selaimia.
o Internet Explorer 11 tai uudempi (Windows)
 Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)

o Kiyttdessdsi web-selainta, 4ld yhdistd kdyttamalld valityspalvelinta. Et
voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys piilld projektorin
Toiminta-valikossa, voit kdyttda web-selainta asetusten valitsemiseen
ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

« Voit ohjata projektoria myos web-selaimella Epson iProjection
(i0S/Android) -sovelluksella.

Huomaa

Ali poista Sisdllon toisto -tilassa USB flash -asemaa projektorista tai irrota
projektorin virtajohtoa seuraavissa tilanteissa (EB-755F/EB-750F). USB flash -
asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

» Kun Soittolistat-nayttoruutu tulee nakyviin

+ Kun USB-muistilaite-nayttéruutu tulee nikyviin

n Varmista, ettd projektori on kytketty pdalle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

9 Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

i) Siirry Epson Web Control -ndyttd6n sydttimalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville. Kun syo6tit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.

o Normaalitilassa

Epson Web Conirol

—_— o—
= @
Basic Cantrol 0SD Control Pad
—_—

Test Pattern

& Advanced >

@ Etdohjaa projektoria.
@ Niyttia testikuvan.
@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

@) Kaiyttad projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

+ Sisdllon toisto -tilassa (EB-755F/EB-750F) @ « Sinun on ehki kirjauduttava sisddn kéyttidksesi joitakin
valintoja Epson Web Control -néytossa. Jos nikyvissd on
sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.

« Kun kiytit Perusohjausvalintaa, kayttdjanimi on
6 EPSONREMOTE ja oletussalasana on guest.

« Kun kédytat muita valintoja, kdyttdjanimi on EPSONWEB ja
oletussalasana on admin.

Epson Web Conltrol

]

> o)
® . USB Memary
Remaote Playlists Davice

'

« Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.

9 ] ® B2 @ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana
Time Tabla oscanares N viae @ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana
& Advanced »
Developer's Menu

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web Control -valinnat" s.193

Web Control -valinnat

Perusohjaus

Perusohjaus-nédyton valinnat antavat valita tuloldhteen ja ohjata projektoria.

@ Etiohjaa projektoria.

@ Valitsee toistettavan soittolistan ja antaa luoda tai muokata soittolistoja.
@ Nayttaa Aikataulu-nayton.

@ Kaiyttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

(@ Nayttaa testikuvan.

@ Rekisteroi tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Saataa kajuttimen danenvoimakkuutta.

« Jos nikyvissi on sisddnkirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja

salasanasi. (Kéyttajanimi on EPSONREMOTE ja oletussalasana on () Hakee lihteiti.
guest.)
« Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana OSD-ohjauslevy
OSD-ohjauslevy-naytto ndyttda projektorin asetusvalikot ja antaa valita niitd
¢ vome e cona liikuttamalla sormea tai hiirta levylla.

— _EI ~—— 0_"< Home 08D Control Pad @'-_6
. -

{ N\
= = =
HDmI1 HDmI2 HDMI3
2] == &= @52 9
D
1
\_ )

Palauttaa Epson Web Control -néytto6n. © Palauttaa Epson Web Control -ndytto6n.

Kytkee projektorin paalle tai pois. @ Nayttad projektorin asetusvalikot.
Valitsee tulolihteen @ Kiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.
Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paalle tai pois paalta. @ Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

Keskeyttad tai jatkaa kuvien nayttimista. © Palauttaa edelliseen valikkoon.

Niyttdd QR-koodin. @ Niyttia ohjeaiheet.

Q0000 e



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Testikuva Jos oletus-Web Control -salasana on asennettu, niyttd, joka kehottaa
Testikuva-naytto nayttad kaytettdvissd olevat testikuvat ja mahdollistaa niiden vaihtamaan salasanan, tulee nakyviin ennen kuin voit tarkastella
projisoinnin. Lisdasetukset-ndyttod. Vaihda salasana nayton ohjeiden mukaisesti.

Test Pattern

S
= T > |
< - >
ar = >
< = >
< = >

Avaa valikot.
@ Palauttaa Epson Web Control -naytt66n. Néyttad valitsemasi valikon nimen.

@ Nayttad kiytettavissa olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.
(Kaytettavissa olevat testikuvat vaihtelevat projektorimallin mukaan.)

Madrittaa projektoriasetukset. (Kaytettavissd olevat asetukset vaihtelevat
projektorimallin mukaan.)

@ Kytkee testikuvandyton pois paalta. Lukitsee/avaa projektoriasetukset.

®0 o0 ¢e

Paivittad projektoriasetukset.
Lisdasetukset

Kehittynyt-ndytto antaa valita projektorin asetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

$ Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla. $ Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control -
« EDID (EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F) ohjelmistolla.
« USB Display o Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkid)
« HDMI-linkki  IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kaytetty porttinumero paitsi 80

[oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
« Asennuslevyyn asennusopas 41794)

o Automaattinen nidyton sdato (EB-735Fi/EB-725Wi)
o Kuvan siirtyma
o Yhdisti ELPCB02 (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720)

+ Kosketusyksikko (EB-735Fi/EB-725Wi) Kaukosdddin-ndyton valinnat antavat valita tuloldhteen, ohjata projektoria ja
kéaynnistda soittolistojen projisoinnin.

« Kiinted asennus

Kaukosdddin (vain sisdllon toisto -tilassa)

o Kuvioniytto
o Split Screen -asetukset |

« Sisillon toisto (EB-755F/EB-750F) —® ( rome Fesints ]
o Kiyttdjapainike _..

« Kiyttdjin logo

. Kiyttijakuvio —

o Kieli —{  om

« Niyti lokit r—

AN Mute

o Hae tukiasema o &

« Crestron Connected

 Kyni/kosketus-valikko (EB-735Fi/EB-725Wi) P Payists
« Testituloste (EB-735Fi/EB-725Wi) {

o Tarkista yhteys (EB-735Fi/EB-725Wi)

o Liheti testisahkoposti (EB-735Fi/EB-725Wi)
o Event ID

« Antennin voimakkuus

o ECO-valikko

« Palauta Verkon asetukset

o Laiteohjelmistopdivitys

— [ playlist & [ 00:40 P
L

@ Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.
@ Kytkee projektorin paille tai pois.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Valitsee tulolihteen. Soittolistaa projisoitaessa nikyvi ndytto (vain Sisidllon toisto -tilassa)

@ Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta.
= plyiste v
@ Kytkee Overlay-tehosteen piille tai pois véri- ja muototehosteiden lisddmiseksi

soittolistaan.

Kun kytketddn paille, Tehosteet-nayttoruutu tulee nikyviin. Voit lisatd
esimddritettyjd véri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit luoda myos
mukautettuja tehosteita.

T4ama asetus on nékyvissé vain, kun nykyinen lihde on mika tahansa muu kuin
USB.

Nayttda suosikkisoittolistasi. Valitse soittolista aloittaaksesi projisoinnin.

(N0

Néyttdd projisoidun soittolistan tiedot.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.
7 Overlay-tehosteita on kiytetty

“: Uudelleentoistoa on kéytetty

== Soittolistan pituus

Valitse nuoli ndytossé alhaalla vasemmalla néyttddksesi seuraavan nayton.

@) Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

o
@_

Pysayttaa projisoinnin.

® e

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paaltad. Audio ja video pysyvit
kuitenkin p4alld, joten et voi jatkaa projisointia kohdasta, jossa aktivoit timén
toiminnon.

Saataa kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

()

Avaa Tehosteet-ndyton. Voit valita esiasetettuja tehosteita tai valita yksittdisid
kirkkaus-, véri- ja muototehostesuodattimia.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Soittolista (vain Sisidllon toisto -tilassa)

Soittolista-ndyton valinnat antavat valita luettelosta toistettavan soittolistan ja
luoda tai muokata soittolistoja.

0_"< Home Playlists = ——9
@ playlist A : _@

N
—

=" playlist B
-
- playlist G
3 Pe— . 3 . ee

playlist D

7] 4 |y B

Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.

®e

Kaynnistia soittolistan projisoinnin.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.

" : Suosikkisoittolistoillesi méaritetty numero
“: Uudelleentoistoa on kiytetty

7 Overlay-tehosteita on kiytetty

@ Avaa valikon, joka antaa muokata, kopioida, rekisterdidd suosikkeihisi tai
poistaa soittolistan.

Kun valitset Muokkaa tai Monista, Muokkaa soittolistaa -ndytt6 tulee nakyviin.

@ Avaa Luo soittolista -néytén, jossa voit luoda uuden soittolistan.

Luo tai muokkaa soittolistaa nidytt6 (vain Sisdllon toisto -tilassa)

0 Qe

© o

Cancel New Pwim Finigh

Muokkaa soittolistan nimed.
Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kiyttoon.

Rekisteroi soittolistan suosikkeihin.

Kun rekister6it suosikkeja, voit kdynnistdd nopeasti suosikkisoittolistan toiston
kayttamalla Etdndyttod tai kaukosaadinta.

Nayttda kuvat tai elokuvat, jotka olet lisainnyt soittolistaan. Soittolista toistaa
kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

Lisaa kuvia tai elokuvia soittolistaan.

Poistaa kuvia tai elokuvia listasta.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Avaa Vaihda kuva -néyton.

Voit madrittad seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita myds
siirtyméatehosteen.

@) Avaa Tehosteet-ndyton.

Voit lisdtd esimadritettyjd véri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit
luoda my6s mukautettuja tehosteita.

© Soittolistan esikatselu.

USB-muistilaite (vain Sisallon toisto -tilassa)

USB-muistilaite-ndytto antaa siirtdd soittolistan tietoja USB flash -asemaan
tai poistaa tietoja USB flash -asemasta.

Et voi siirtdd .mp4- ja .mov-tiedostoja.
Jos haluat lisitd .mp4- ja .mov-tiedostoja soittolistaan. Kaytd Epson

Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson Creative Projection
-sovellusta.

0_"(Home USB Memory Device

— —

Doo
Doo
<k

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

@ Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.
@ XKopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitda USB flash -aseman soittolistoihin.

@ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta.

Aikataulu (vain Sisillon toisto -tilassa)

Aikataulu-ndyton valinnat antavat ottaa kayttoon tai pois kaytostad
madritettyjd aikatauluominaisuuksia.

0—"< Home Time Table
.._@

Time Table ®
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & e wwl s

@ Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.
@ Kytkee aikataulun paille tai pois.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

$ Voit madrittaa Epson-projektorin sisdllonhallintaohjelmiston
aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu.

Katso lisitietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
kiyttoopas.



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi
esitystiedostosi.

@ Voit sddtdd digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko >
Asiakasvarmenne

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > CA-
sertifikaatti

@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdité > Secure HTTP >
Verkkopalvelinvarmenne

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty pdille.
Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville.

OO &

Valitse Lisaasetukset.

% e« Sinun on ehka kirjauduttava sisddn ennen kuin naet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisndyttd on nakyvissi, syota
kayttdjanimi ja salasana. (Kéyttdjanimi on EPSONWEB ja
oletussalasana on admin.)

» Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

ool

Valitse = avataksesi valikot, valitse Verkko ja valitse Sertifikaatti.

P ‘B

Hetwork Progection N

Centficate

Clert Centificate

Fie Send
Passward

tssued o

lssued by

Issuedto EBB4D0I7
ssued by EBBANGT
Expiration Date 2100-01.01 0000000

Select the ah Apply

Valitse rekisteroitava sertifikaattitiedosto
Syo6té salsana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Laheta.

Kun lopetat varmenteen rekisterdinnin, napsauta Kaytd lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisteréinnin loppuun.



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon m Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintddn kolme osoitetta.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pédilld projektorin Toiminta-
valikossa, voit vastaanottaa sahkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi Sdhkdpostiosoitteesi voi olla enintdén 64 aakkosnumeerista
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta). merkkid pitkd.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. ) N o o
m Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,

valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. asetukset ja poistuaksesi valikoista.

B Valitse Postin ilmoitus -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehkd saa

[ Postin ilmoitus ] Return sahkoposti-ilmoitusta.

Postin ilmoitus Poi v . . T
e = » Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkoprojektorin sdéhkoposti-ilmoitusviestit" s.202

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla.

Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Syoté IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle.
Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut

W,  Als kiytd numerosarjaa "127.x.x.x" (jossa x on numero valilti séihké')posti'-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltaa
0-255) SMTP-palvelinta varten. seuraavat tiedot:
« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdjd-kohdassa sahkopostin
' ' . lahettdjaksi
Valitse SMTP-palvelimen Varmennus-tyyppi. « Epson Projector aiherivilli
Valitse SMTP-palvelimen Port-numero vililtd 0 - 65535 (oletus on 25). « Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni

 Ongelmallisen projektorin IP-osoite
Syota SMTP-palvelimen Kayttdjanimi. « Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

Syotd SMTP-palvelimen Salasana.

BOACOM

Syotad sahkopostiosoite, joka ilmaistaan ldhettdjana Lahettdja-kohdassa.



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn paakayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

SNMP:1la.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Projektorin sdéto -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projektorin s&ato ] Return
PJLink Pois N
SNMP Pois asd
AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Control4 SDDP Pois
Secure HTTP paalla A

Verkkopalvelinvarm...

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kéyttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Al kdytd ndité osoitteita: 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0-255). Tama projektori tukee SNMP-

agenttiversiota 1 (SNMPv1).

a Syo6td enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitkd SNMP-
Yhteisonimi.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta. Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on néytetty vasemmalla ja tietokonepuoli

oikealla:
» Asiaan liittyvat linkit

o "ESC/VP21-komentoluettelo" s.204 RS-232C

« "Johdinkaaviot" s.204
®@e06
© [eveeo| °

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paélle -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Ku{[l kimen"t? 'onhsyé")-‘i(etty, ptr;)jektori suoritlt(aa komennon, palauttaa ™ 3 >< 3 TD
astauksen ": syy sitten seuraavan komennon.
vastau ja hyviksyy si uraav RD 2 > RD
Jos kasiteltdva komento péadttyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.
Voit tarkistaa kdytettdvissa olevat komennot projektorin Teknisissd tiedoissa. Signaalin nimi Toiminto
» Asiaan liittyvat linkit GND Signaalin maadotus
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 TD Tiedon lihetys
RD Tiedon vastaanotto
Johdinkaaviot Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s

Sarjaliitinta . s
arjaliitinta « Datan pituus: 8 bittid

« Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) « Pariteetti: ei mitiin

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System o Valmistajan nimi, joka ndytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien tiedustelu"
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida EPSON

rojektorien ohjausprotokollia.
pro) Jausp « Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
« EPSON 755F/750F

mukainen.
o EPSON 735Fi
PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP). « EPSON 735F
Sinun on tehtéva verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttda PJLink-toimintoa. « EPSON 725Wi
S . a1 . . o . « EPSON 725W
e on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
« EPSON 720

komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittaimia ja yhteensopivuus on

vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella. » Asiaan liittyvat linkit

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ « "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10
+ Yhteensopimattomat komennot

Voit tarkistaa yhteensopimattomat komennot projektorin Teknisissd
tiedoissa.

o Tuloportit ja vastaava tuloldhdenumero

Tuloportin nimi Tulolédhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB 41
LAN 52
USB Display 53
Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring?2 58



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Art-Net-kanavamaar

itykset

Art-Net on TCP/IP-protokollaan perustuva Ethernet-tiedonsiirtoprotokolla.
Voit ohjata projektoria DMX-ohjaimella tai sovellusjérjestelmalla.
(EB-755F/EB-750F).

Seuraavassa taulukossa on lueteltu kanavamaaritykset, joita kiytetdan
projektorin ohjaamiseen Art-Netilld.

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus

to Vo

1 saatovalo 0-100 % 0-255 0 Saataa kuvan

(himmennys) kirkkautta.

2 suljinsadtoa Suljin auki 0-63 128 Ottaa A/V-
mykistyksen
kaytt6on/pois
kaytosta.

Ei kéytettéivissii 64 - 191
Suljin kiinni 192 - 255

3 vaihdettavaa | Ei kdytettavissa 0-7 0 Vaihtaa

lahdetta médritettyyn
lahteeseen.

HDMI1 8-15
HDMI2 16 - 23
HDMI3 24 - 31
Ei kaytettdvissd 32 -39
(DVI-D)

Ei kaytettavissa 40 - 47
(Display Port)

Ei kiytettivissi 48 - 55
(SDI)

Tietokonel 56 - 63
Tietokone2 64 -71
Ei kaytettavissa 72 -79
(BNC)

LAN 80 - 87
Screen Mirroringl [ 88 - 95

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to VO
Screen Mirroring2 |96 - 103
USB Display 104 - 111
USB 112-119
Ei kdytettivissd 120 - 127
(Kohdevalo)
Video 128 - 135
Ei kaytettdvissa 136 - 143
Ei kaytettavissa 144 - 255
7 Zoomaus Elektroninen 0 - 255 255 Zoomaa
Tele/Laaja kayttamalla
madritettya
liikkemadraa.
10 Siséllon Ei kaytettdvissa 0-3 0 Toistaa
toisto maaritetyn
soittolistan.
Soittolista 1 4-7
Soittolista 2 8-11
Soittolista 3 12 - 15
Soittolista 4 16 - 19
Soittolista 5 20 -23
Soittolista 6 24 -27
Soittolista 7 28 - 31
Soittolista 8 32-35
Soittolista 9 36 - 39
Soittolista 10 40 - 43
Soittolista 11 44 - 47
Soittolista 12 48 - 51
Soittolista 13 52 -55
Soittolista 14 56 - 59




Art-Net-kanavamaaritykset
Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to VO

Soittolista 15 60 - 63
Soittolista 16 64 - 67
Soittolista 17 68 -71
Soittolista 18 72-75
Soittolista 19 76 - 79
Soittolista 20 80 - 83
Soittolista 21 84 -87
Soittolista 22 88 -91
Soittolista 23 92 - 95
Soittolista 24 96 - 99
Soittolista 25 100 - 103
Soittolista 26 104 - 107
Soittolista 27 108 - 111
Soittolista 28 112 - 115
Soittolista 29 116 - 119
Soittolista 30 120 - 123
Soittolista 31 124 - 127
Soittolista 32 128 - 131
Soittolista 33 132 - 135
Soittolista 34 136 - 139
Soittolista 35 140 - 143
Soittolista 36 144 - 147
Soittolista 37 148 - 151
Soittolista 38 152 - 155
Soittolista 39 156 - 159
Soittolista 40 160 - 163
Soittolista 41 164 - 167

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to VO
Soittolista 42 168 - 171
Soittolista 43 172 - 175
Soittolista 44 176 - 179
Soittolista 45 180 - 183
Soittolista 46 184 - 187
Soittolista 47 188 - 191
Soittolista 48 192 - 195
Soittolista 49 196 - 199
Soittolista 50 200 - 203
Ei kdytettdvissd 204 - 255
11 Virran Katkaise virta 0-63 128 Kytkee
ohjaus projektorin virran
paalle tai pois.
Ei kaytettavissa 64 - 191
Kytke virta 192 - 255
12 Geometrian | Ei kdytettdvissd 0-15 255 Korjaa kuvan
korjaaminen muodon.
V/P-trapetsikor;j 16 - 31
Quick Corner 32 -47
Pistekorjaus 48 - 63
Kaari-korjaus 64 -79
Ei kdytettdvissd 80-95
Lataa muistil 96 - 111 Lataa
kuvamuotoasetuk
sen muistista.
Lataa muisti2 112 - 127
Lataa muisti3 128 - 143
Ei kdytettdvissd 144 - 255




Art-Net-kanavamaaritykset

Kanava/Toimin | Toiminta Parametrit Oletusar | Kuvaus
to vo
13 Lukko Ei voi ohjata 0-127 0 Ottaa Art-Net-
toiminnat
kdyttoon / pois
kaytosta.
Voidaan ohjata 128 - 255

ohjaimella tai sovellusohjelmistolla tehdyt asetukset voivat erota
projektorin todellisesta tilasta. Jos haluat ottaa kaikki kanavaohjaimet
kayttoon projektorissa, aseta Kanava 13 "Ei voi ohjata"-tilaan ja sen
jalkeen takaisin "Voidaan ohjata"-tilaan.

Jos ohjaat projektoria Art-Netilld ja kaytit sitd kaukosadtimelld, DMX-



Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjdrjestelmaa, voit B Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella.

[ Projektorin saato ] Return
@ « Et voi kayttaa Mgssgge Broad“cast“ing n-qminaisuutta Epson Projector PILink Pois W
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -
toimintoa. SNMP Pois v
« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys piilld projektorin AMX Device Discovery Pois
Toin}int.a-valikossa, voit ohjata projekt(.)ria.,. .\./a.i.kka projektori olisi Crastron Cannected Pois
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta).
Control4 SDDP Pois
Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta. Secure HTTP paalla A
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected Verkkopalvelinvarm...

Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kdyttad Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttdd asiakastukeen ja lahettdd hatdviestejd. Katso lisatietoja seuraavalta

. Aseta Crestron Connected -asetukseksi Pddlld salliaksesi projektorin
web-sivustolta.

tunnistuksen.

0

http://www.crestron.com/getroomview

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web-
selaimen avulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Crestron Connected -tuen asettaminen” s.209 Kytke projektori paaltd ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen

Kiyttoon.

Crestron Connected -tuen asettaminen Kéynnistd tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalla projektorin IP-osoite

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron
selaimen osoiteriville.

Connected -jarjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty
verkkoon. Jos muodostat yhteytta langattomasti, muodosta yhteys
langattoman verkon tukiasemalla. Valitse Crestron Connected -asetukset. Katso lisdtietoja Crestron-

verkkosivustolta.

DO Q ®

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tuloldahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamaarina ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

Alkatauluasetukset Return

Lisdd uusi

Asennus valmis

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

%y e« Josasetat Aikataulun Valikkosuojauksen Piille, kytke se ensin pois
paalta.

« Valotilan kalibrointi ei kiynnisty, jos projektoria ei kdytetd
yhtéjaksoisesti yli 20 minuuttia tai kytketddn toistuvasti pois pailta
sammuttamalla virtaldhde. Aseta Valotilan kalibrointi -tapahtumat
tapahtumaan vain 100 tunnin kédyton jalkeen.

Aseta paivamadra ja aika Pvm & Aika -valikossa projektorin Hallinta-
valikossa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

a Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus &)
us valmis Lahde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila = Ei muutettu J)
Pvm / Alka-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Valitse pdivimaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

Tallenna Peruuta

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus

us valmis Lahde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila = Ei muutettu
Pvm / Alka-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Tallenna Peruuta

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvat nédytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

Alkataulu Aikatauluasetukset Return
Virta paalla

S
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
J

o -: aikataulu kelpaa
: sddannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa
@ Parhaillaan valittu paivimaira (korostettu)

@ . yhden kerran aikataulu
I : sddannollinen aikataulu

= valmiustila-aikataulu (kdynnistdd tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B ajkataulu ei kelpaa

g Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Enter].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

« Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

« Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaérai ja aikaa.

« Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse Asennus valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.162



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin valikkojen kiyttiminen" s.214

o "Néyttonappédimiston kdyttdminen" s.215

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.218

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.220

« "Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko" 5.222

« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko" s.231

« "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko" 5.238
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko" 5.239

« "Usean projektorin kéytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.243

« "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko" s.245

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.246

« "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko" 5.247
« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.248



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Kiytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla. mukaisia.

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
n Paina ohjauspaneelin tai kaukosiatimen [Menu]-painiketta.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissd olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Menu Esc

@

User Default
OGS O

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse
Aloitus/Kaikki asetukset.

0O

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

~Jo

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kuva

Varitila Esitys N
T — = @ -Nuoli ilmaisee, ettd valikko sisdltad alakohteita. Kun kytket
. valikkoasetuksen pidlle tai valitset sille madratyn arvon,
Kontrasti 50 9 0R.-S e eees
— valikkojérjestelmé nayttdd alakohteet.
Varikyllaisyys 50
Varisavy 50

e = -(M, )} ;‘1@

Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois

Kuvanparannus . : . . L
Jos vuorovaikutteinen kyné - tai sormen kosketus -kéytot ovat

Gamm 1] P,
s kaytettavissd projektorillasi, voit valita valikkoja ja asetuksia

Seoo kayttamalla vuorovaikutteinen kyni - tai sormen kosketus -toimintaa.

ikutteinen

Palauta oletuksiin . . . ><
Kun poistut valikoista, valitse ™ .

Lahde Tietokone1l
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsa&ato

Palauta oletuksiin

Palauta Kuva-asetukset

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Kayt ettivissi oleva teksti kayttam slla

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeilla numero tai nayttonappaimistoa

kirjain, jonka haluat lisdti, ja paina [Enter]-painiketta.

Voit syottad seuraavan tekstin kiyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
1121514 Aakkoset QBCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXY
H b|c|d abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
k I 'm n Symbolit !"#‘$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]
u v ow | x ro -

OK Cancel

@ Joka kerta, kun valitset A/a-ndppédimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten valilla. Joka kerta, kun valitset

SYM1/2-ndppéimen, kehyksen ympar6éima symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse ndppdimistolla OK vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolld. Kayta web-

selainta tekstin sy6ttdmiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kéytettavissd oleva teksti kayttamalld nayttonappaimistod” s.215




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Kuva-valikon asetukset antavat sddtda kuvan laatua. Kéytettavissa olevat
asetukset ovat valittuna olevan véritilan mukaisia.

Usein kaytetyt kohteet Kuva

Kuva

aali-l/0

Palauta oletuksiin

Varitila Esitys

Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Varisavy 50
Teravyys 50
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pois
Kuvanparannus
Gamma 1]
RGBCMY
Palauta oletuksiin

Lahde Tietokone1l
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Palauta Kuva-asetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valkotasapaino

Virilampotila

Asettaa varilampotilan valitsemasi
viritilan mukaan. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

Asetus néytetddn vain, kun
Virisuodatinasetuksena ei ole Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen.
(EB-755F/EB-750F)

G-M-korjaus

Tekee virisdvyyn hienosditoja.
Korkeammat arvot savyttavit kuvaa
vihreiksi ja matalammat punaiseksi.

Mukauta

Sdataa yksittdisid poikkeaman ja
vahvistuksen R (punainen) -, G (vihred) -
ja B (sininen) -osia.

Dynaaminen
kontrasti

Nopea
Normaali
Pois

Séitaa projisoinnin luminanssin kuvan
kirkkauteen perustuen.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Saatad kuvan virien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ymparistoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Eri tasoja Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
kaytettavissd

Kontrasti Eri tasoja S4atad kuvan vaaleiden ja tummien
kaytettavissd alueiden eroa.

Virikylldisyys Eri tasoja Sdatdd kuvan vérien intensiteettii.
kaytettavissad

Varisavy Eri tasoja S4atad vihred-magenta-sivyjen
kaytettavissd tasapainoa kuvassa.

Teravyys Eri tasoja Sdatad kuvan yksityiskohtien teravyytta
kaytettavissd tai pehmeytta.

Kuvanparannus

Kuvan esiasetustilat

Asettaa Kuvanparannus-valinnaksi
eraksi, joka kayttda esiasetettuja arvoja.

Kohinasalpa Vihentdd kuvien vilkyntaa.
MPEG- Viahentdda MPEG-videossa nakyvaa
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.

Lomituksen poisto

Asettaa muunnetaanko lomittaisesta
progressiiviseen -signaalit tietyiksi
videokuvatyypeiksi.

o Pois: nopeasti liikkkuville videokuville.
+ Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
signaali on lomittunut signaali
(480i/576i/1080i).

Super-resolution

Viahentaa sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Yksit.koht. korostus | Luo kuville selkeammaén tekstuurin ja Analogisen Aut. sdito Aseta Piille optimoidaksesi tietokoneen
materjaalin tunnun. signaalin sdato kuvanlaadun automaattisesti.
Palauta Nollaa kaikki Kuvanparannus-asetusten Asetus on_nékyvisséi vain, kun nykyinen
sddtdarvot oletusasetuksiin. lihde on tietokone.
Gamma 2-2 Saataa varitystd valitsemalla yhden Seuranta Sditdd signaalia pystyraitojen
Mukauta gamma-korjausarvoista tai viittaamalla poistamiseksi tietokonekuvista.
gamma-kaavioon. Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
; - Trrrn Lo e Tin ” lahd tietokone.
RGBCMY Eri tasoja Saatad yksilollisesti savya, varikyllaisyyttd Ance on Hetoxone
kaytettavissd ja kirkkautta kullekin viérille R Synk. Sdatad signaalia sumeuden tai vialkynnan
(punainen), G (vihred), B (sininen), C poistamiseksi tietokonekuvista.
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen). Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen viritilan lihde on tietokone.
asetukset. Paikka Sadtad kuvan sijaintia naytolla.
Lahde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
tuloldhteelle. ldhde on tietokone tai video.
Muut.taakses.i. t}.ﬂOlg‘htee? asetu.ksia,. Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu asetukset.
ldhteeksi.
- - - - Palauta Kuva- — Nollaa kaikki Kuva-valikon sditoarvot
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd asetukset oletusasetuksiin.
Normaali ei tunnista automaattisesti, kayttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Laaja A akvvissd vain. k i
l.ie;us ori.nt IZV 1s5a vain, kun nykyinen @ o Kirkkaus-asetus ei vaikuta valolahteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
ahde on hiefokone. valoldhteen kirkkautta, valitse Valonldhteen kirkkauden sdéto
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tulolihteille projektorin Toiminta-valikossa.
kdytettavistd kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde). « Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
olevista ] (Kytke Skaala-asetus pois pdlti tai aseta oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.
kuvasuhteista ensin Skaalatila-asetukseksi Tdysndytto
EB-755F/EB-750F). . . st iales
( o )..) ] ) » Asiaan liittyvat linkit
Asetus on nikyvissi vain, kun nykyinen « "Kéytettivissi olevat viritilat" 5.82
lahde on Tietokone, Video tai HDMI. o T -
o "Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet" s.77
Skaala Erilaisia Kun kiytit yhden kuvan projisointiin « "Kuvan skaalaaminen" s.159
(EB-755F/EB-750F) | skaalausvalintoja [ useita projektoreita, sadtdad kunkin " ooe i .
. O » "Kuvan viérin sadtaminen” s.84
projektorin nayttdiman kuvan
skaalauksen.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-1/O-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Usein ka
Kuva

Signaali-I/O

Toiminta

Hallinta

Signaali-1/O

Aanenvoimakkuus

Palauta oletuksiin
AlV-lahto
Audiolahto

HDMI-audiolahto

Lahde Tietokone1
Signaalimuoto
Mikrof. adnenvaim. 50
Yliskannaus Automaattinen
EDID

Projisoitaessa

Automaattinen

Nayton lahtoportti Nayton lahtd
USB Display Pois
HDMI-linkki
HDMI EQ -asetus 0
Palauta Signaali-I/O-asetukset

Asennus
Kiintea asennus Pois

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Signaalimuoto

Videosignaali

Asettaa signaalityypin tulolahteisté. Jos
esiintyy héiriotd tai kuvaa ei ndy, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse
liitetylle laitteelle sopiva signaali.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on Video.

Videoalue

Asettaa videoalueen vastaamaan
tuloldhteen asetusta.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
lahde on HDMI.

Mikrof. 4anenvoim.
(EB-735Fi/EB-735F
/EB-725Wi/EB-725
W/EB-720)

Eri tasoja
kaytettavissad

Saataa tulotasoa mikrofonista.

Kun Mikrof. d@dnenvoim. sdddetdin
ylospdin, liitetyn laitteen
adnenvoimakkuutta sdddetddn alaspiin;
kun se on sdadetty ala, toisen liitetyn
laitteen danenvoimakkuus on sidadetty
ylos.

Asetus on nikyvissd vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmaan.

Yliskannaus

Automaattinen
Pois

4%

8%

Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
reunojen tekemisiksi nakyviksi
valittavissa olevan prosenttiméarian
mukaan tai automaattisesti.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
signaali on komponenttisignaali.

EDID
(EB-755F/EB-750F/
EB-735Fi/EB-735F)

HDMI1
HDMI2
HDMI3

Kuvaa projektorisi ndyton ominaisuudet.
Muuta tatéd asetusta tarpeen mukaan
nykyisen tuloldhteen resoluution
mukaan.

Voit valita EDID-asetukset yksittiisille
tulolahteille tuloldahdettd vaihtamatta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Aidnenvoimakkuus | Kullekin lihteelle | Sditda projektorin kaiutinjirjestelmin
on kéytettavissa aanenvoimakkuutta.
erilaisia tasoja Voit sadtdd myos ulkoisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta.
Asetus on nikyvissd vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmaan.
Lahde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin

tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd lahde on lijtetty ja valittu
lahteeksi.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tulolédhteen
asetukset.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus
A/V-1ahto Projisoitaessa Aseta Aina-tilaan ldhettadksesi 44ntad ja
Aina kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori
ei projisoi kuvia.
Asetus on nakyvissi vain, kun
Pikakdynnistys-asetuksena on Pois.
Audiolahto Automaattinen Asettaa audiotuloportin, kun
Audio projisoidaan muusta lihteestd kuin
Audiol HDMI, LAN ja Screen Mirroring.
Audio2

HDMI-audioldhto

HDMI1-audiolahto
HDMI2-audiolahto
HDMI3-audiolzhto

Asettaa audiotuloportin, kun
projisoidaan HDMI-porteista.

Kaynnistyslinkki

Ohjaa, mité tapahtuu, kun kytket
projektorin tai liitetyn laitteen péille.

« Kaksisuuntainen:kiynnistda
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistit projektorin, ja péin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistad projektorin
automaattisesti, kun kdynnistit liitetyn
laitteen.

o PJ -> Laite: kdynnisté4 liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Ohjaa kytketdanko liitetyt laitteet pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paalta.

HDMI EQ -asetus

Saitada HDMI-tulosignaalitason HDMI-
porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hairi6ti, tai jos
ilmenee ongelma, kuten ettei projisoitua
kuvaa ndy, muuta asetusta.

Jos kuvaa ei ndy kaytettdessa
minikokoista median suoratoistolaitetta,
valitse 1.

Palauta Signaali-
I/O-asetukset

Palauttaa kaikki Signaali-1/O-valikon
saatdarvot oletusasetuksiin.

Nayton ldhtoportti | Monitor Out Vaihtaa tuloa ja 1dht6a
Computer2 Computer2/Monitor Out -porteille. Kun
kuvia lahetetdan ulkoiseen ndyttoon,
valitse Ndyton ldhto. Kun syotetddn
kuvasignaaleita tietokoneesta, valitse
Computer2.
USB Display Paalla Aseta Piille ottaaksesi kayttoon USB
(EB-735Fi/EB-725 | pois Display -ominaisuuden USB-B1-porttiin
Wi) liitetylle tietokoneelle.
HDMI-linkki Laiteyhteydet Listaa HDMI-portteihin liitetyt laitteet.
Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI
Link-asetuksena on Paalld.
HDMI-linkki Aseta Piille ottaaksesi HDMI Link -

ominaisuudet kidyttoon.

Audiolahto-laite

Valitsee toistetaanko audiota sisadisistd
kajuttimista vai liitetystd audio/video-
jarjestelmasta.




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asennus-valikon asetukset auttavat suojaamaan projektoria Asetus Valinnat Kuvaus
asennusymparistossasi. T : ; o
ymp Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan nayttoon
Taka-ala néhden niin, etti kuva projisoituu oikein.
Asennus
Buaala/Ylosalaisin

Testikuva Taka-

Asennus Asennuslevyyn asennusopas ala/ Ylosalaisin

Néytto Eysh/asenni Ei Automaattinen — Saatdd automaattisesti kuvanmuodon,
Projisointi Etuala/Yldsalaisin néyton saatd kun olet asettanut projisointipinnalle
Automaattinen naytén saato (EB-735Fi/EB-725 kulmamerkit.
Geometrinen korjaus Pistekorjaus Wi)
Digitaalinen zoomaus v . . . . : .

'g[_ -~ x - Geometrinen V/P-trapetsikor;j Pysty- ja vaakasivun manuaaliseen

) Yhdista ELPCBO2 Pois korjaus korjaamiseen.

Vuorovaikutteinen Kosketusyksikko

Muisti Kok Ua<Easnotin Pols Quick Corner Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen

(Jalo] Projektorin tunnus Pois kayttamaua OSD-valikkoa.

Aloitus/Kaikki asetukset [EEACRCINLY 16:9 v Kaari-korjaus Korjaa kaarevalle pinnalle heijastetun
Korkeapaikkatila Pois kuvan nurkat ja sivut.

Palauta Asennus-asetukset

Pistekorjaus Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja
HaAytd korjaa vddristymén siirtamalla valittuja
Kuvionayttd leikkauskohtien pisteitéd sivulta toiselle ja
ylos ja alas.
Muisti Tallenna mukautetut asetussarjat
muistiin.
Asetus Valinnat Kuvaus ‘e e
« Tallenna muisti:tallentaa sddtdmasi
Kiinted asennus Paalle Aseta Piille, jos asensit projektorin kuvan nykyisen muodon.
Pois kiinteddn sijaintiin. o Lataa muisti:lataa tekemisi ja
Testikuva — Niyttaa testikuvion avuksi kuvan ta%len‘ffimas'l a.setukset.
keskittdmiseen ja zoomaukseen seké g Nupeja muisti “u‘fl-: muuttaa
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]- muistiasetuksen nimen.
painiketta peruaksesi kuviondyton). + Tyhjenni muisti: poistaa tallennetun
e I muistin.
Asennuslevyyn — Niyttd opasndyton, kun asennat ) o
asennusopas projektorin.  Muistin palautus: Palauttaa kaikki
tallennetut muistit.
Pystyasennus Kylla Aseta Kylld, jos asensit projektorin
Ei pystyasentoon. Digitaalinen Eri tasoja S4atad projisoidun kuvan kokoa.
Zoomaus kaytettavissd




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kuvan siirtyma

Eri sijainteja

Siirtaa kuvan sijaintia vaaka- ja

Asetus Valinnat Kuvaus

Nollaa kaikki Asennus-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

Palauta Asennus- —
asetukset

« Digitaalinen zoomaus
o Kuvan siirtyma

kaytettavissd pystysuunnassa.
T4ama ominaisuus ei ole kéytettdvissi, jos
Digitaalinen zoomaus -valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
Yhdista ELPCB02 | Paalla Aseta Piille vaihtaaksesi tulolahteen
(EB-735Fi/EB-735F | pois HDMI2:n ja HDMI3:n vililld joka kerta,
/EB-725Wi/EB-725 kun painat [HDMI2]-painiketta
W/EB-720) valinnaisessa liitintdrasiassa (ELPCB02).
Kosketusyksikko — Katso Kynéd/Kosketus-valikon taulukosta
(EB-735Fi/EB-725 lisatietoja Kosketusyksikko-asetuksista.
Wi)
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosddtimen signaalin
Etuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Taka-ala Pois .l.<ytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois
Projektorin tunnus | Pois Madrittdd projektorille tunnuksen useita
(EB-735Fi/EB-735F |1 _ g projektoreja kaytettaessa.
/EB-725Wi/EB-725
W/EB-720)
Nayttotyyppi 4:3 Asettaa nayton kuvasuhteen
16:6 projisointialueen kuvaan sopivaksi.
16:9 16:6 on kaytettavissd vain malleilla
16:10 EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F.
. Asetus on nakyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.
(EB-755F/EB-750F)
Nayttosijainti Eri sijainteja Siirtad kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettavissa pystysuunnassa.
Tamaé ominaisuus ei ole kiytettavissd, jos
asetat Nayttotyyppi-asetukseksi saman
kuvasuhteen kuin projektorin
kuvatarkkuus.
Korkeapaikkatila | Paalld Sédatelee projektorin kayttoldmpétilaa yli

Pois

1 500 m korkeudessa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilat" s.55

« "Kuvan muoto" 5.63

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” 5.29

« "Projektorin kynd ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko"
5.238

« "Kuvan kohdistaminen" .59

« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.73

« "Nayttotyypin asettaminen” s.57




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Niytto-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
ndyttdominaisuuksia. - - - , PRI , ,
vt Kuviotyyppi Kuvio 1 - Kuvio 4 | Asettaa niyttokuviotyypin. Kuviot 1-4
e Kiyttajakuvio ovat projektorin tarjoamia viivoitus- tai
SEIN Ka ontee C . . . .
Naytd ristikkokuvioita.
el Luodaksesi mukautetun nayttokuvion,
Ritviobyppl valitse Kéyttdjakuvio Hallinta-valikossa,
Hlonaakasnayiic Sininen palaa sitten tahdn valikkoon ja valitse
Naytto Aloitusruutu Pailla Kaytta] akuvio.
Alkunayt. autom. nayt. Padlla . . . P - o .. .
foaints e ol Ei signaalia -nédytt6 | Musta Asettaa nédytettdvdn ndyton virin tai
Hallinta o logon, kun signaalia ei vastaanoteta.
Valikon kierto Pois Sininen gom 8
Sl T e Logo Asetus on ndkyvissid vain, kun Sisédllon

toisto -asetuksena on Pois.
(EB-755F/EB-750F)

Palauta Naytto-asetukset

Toiminta
A = Aloitusruutu Paalla Aseta Pidille nayttadksesi logon
Valonlahteen kirkkauden saato Pois proj ektorin kaYnnlStYessa'
kil ) i Aloitusnédyton paalla Aseta Péille ndyttadksesi aloitusndyton
BULCHE CayEty fiok automaattinen Pois automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
Virranséastotila Padlla = naytto kun projektori kytketdan paalle.
Virr.saast.til. aika 10 min R - = ..
A e e Sanoma Paalla Aseta Pidille-tilaan nayttdmaan
e Pois projisoidussa kuvassa viestejd, kuten
tulolahteen nimi, varitilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai korkean
lampétilan varoitus.
Asetus Valinnat Kuvaus
< N r— m Valikon kierto Oikea 90 astetta Kiertad valikkonayttod 90°.
uvionaytto — ayttad valitun kuviotyypin naytolla
johdattamaan esitykseen. Vasen 90 astetta
Pois
Huomaa Split Screen - Niyta audioldhdon | Aseta Paidlle néyttadksesi sen kuvakkeen
Jos kuviota néytetian pitkiin asetukset lihde ldhteen, joka tarjoaa audiotulon jaetun
projisoiduissa kuvissa saattaa ndyton projisoinnin aikana.
nikyi jaannoskuva. Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa.

« Sisillon toisto on asetettu tilaan Pois
(EB-755F/EB-750F).

o Yhdisti ELPCBO02 on asetettu tilaan
Pois
(EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725
W/EB-720).




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kohdista Jos olet jakanut kaksi nayttokuvaa, valitse

kohdistettavien kuvien sijainti kuva-
alueen Ylhdilla tai Keskella.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa.

« Sisillon toisto on asetettu tilaan Pois
(EB-755F/EB-750F).
o Yhdisti ELPCBO02 on asetettu tilaan

Pois
(EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725
W/EB-720).
Palauta Naytto- — Nollaa kaikki Néytto-valikon sddtoarvot
asetukset oletusasetuksiin.

Jos kytket Kdyttédjan logon Valikon suojauksen péille, et voi muuttaa

seuraava kayttdjan logon asetuksia; sinun on kytkettdva ensin
Kiyttdjan logon Valikon suojaus pois paalta.

« Ei signaalia -naytto

« Aloitusruutu

» Asiaan liittyvat linkit
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.127



Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

etyt kohteet Toiminta

Autom. lahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois
Autom. kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla -~
Toiminta
Virr.saast.til. aika 10 min
Hallinta
AN-miykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla ~
Portti Langall. Lahiverkko
ikutteinen Pikakaynnistys Pois
Merkkivalot Paalla
Vadra suuntapainike Pois
Palauta Toiminta-asetukset
Hallinta
Kayttajapainike Valotila

Kayttdjan logo

Kayttajakuvio

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat

Kuvaus

Autom. lahteen Paille
haku

Pois

Aseta Pidille tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Téma toiminto on pois kdytostd, kun
kdynnistét projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.
(EB-755F/EB-750F)

Sailytid kirkkaustaso

Valitse kirkkaustaso, jonka haluat
sailyttdd pysyvana.

Asetus on nikyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pailla.

Arviolta jaljella

Niéyttad kuinka pitkdan projektori pystyy
sdilyttdimaan kirkkauden pysyvéna.
Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Paalld.

Valotila

Valitse valonlidhteen kirkkaus.

» Normaali: maksimikirkkaus.

« Hiljainen: 70 %:n kirkkaus
vahennetylld tuuletinmelulla.

o Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja

valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

o Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nikyvissi vain, kun Sailytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Kirkkaustaso

Valitse haluamasi Mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on ndkyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Suora kdynnistys

Pailla
Pois

Aseta Pédille kdynnistadksesi projektorin
pistorasiaan liittimalld virtapainiketta
painamatta.

Valonlahteen
kirkkauden sidito

Sailytd kirkkaus

Aseta Paille sailyttdaksesi valonlahteen
pysyvén kirkkauden.

Autom. kdynnistys

HDMI1
Tietokonel
USB Display
Pois

Asettaa kuvaldhteen, josta haluat aloittaa
projisoinnin automaattisesti. Kun
projektori tunnistaa tulosignaalin
kuvaldhteestd, se projisoi automaattisesti
valmiustilassa.

USB Display on nékyvissd vain, kun
USB Display on asetettu Pailla-tilaan.
(EB-735Fi/EB-725Wi)




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Virransaistotila Paalla Aseta Piille kytkedksesi projektorin
Pois automaattisesti paalle maaratyn

kayttamattomyysajan jalkeen.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virr.saast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa aikavilin Virransaidstotila.

A/V- Paalla Sammuttaa projektorin automaattisesti,
mykistysajastin Pois jos A/V Mute on kiytossé ja 30 minuutin
kayttamattomyys on saavutettu.
Valmiustila Yhteys paalla Aseta Yhteys pailld -tilaan salliaksesi
Yhteys katkaistu projektorin valvonnan ja ohjauksen
verkon yli, kun projektori on
valmiustilassa.
Asetus on nikyvissd vain, kun A/V-lihto
on asetettu tilaan Projisoitaessa.
Portti Kiinted LAN Asettaa kdytettdvan portin, kun
Langaton LAN V.'fl.!nliustila-asetuksena on Yhteys
paalla.
Kaynnistysldhde Useita tuloldhteitd | Valitsee projisoitavan kuvaldhteen, kun

(EB-755F/EB-750F)

kaytettavissd

projektori kytketdan paalle Sisdllon toisto
-tilassa.

Pikakéynnistys

20min
60min
90min
Pois

Asettaa ajan Pikakaynnistys-tilalle.
Projektori siirtyy tdhén tilaan, kun kytket
sen pois paaltd. Voit aloittaa projisoinnin
noin 5 sekunnin kuluttua virtapainikkeen
painamisesta.

(Aseta A/V-1dhto ensin Projisoitaessa
tilaan.)

Kéyttovalmiuteen padseminen voi
kuitenkin kestdd pitempédn seuraavissa
tilanteissa:

o Projisoitaessa projektorin USB-portista

« Projisoitaessa Screen Mirroring -
ominaisuuksia kéytettdessa

o Jos tussitaulun jakaminen lopetettiin
aiemmassa istunnossa
(EB-735Fi/EB-725W1i)

o Jos haluat palauttaa tussitaulun sisallon
aiemmasta istunnosta
(EB-735Fi/EB-725Wi)

Merkkivalot

Paalla
Pois

Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin
merkkivalot pois paalta.

Viaara
suuntapainike

Pailla
Pois

Aseta Pidille kaantadksesi
ohjauspainikkeen nuolipainikkeen
suunnan vastaamaan projektorin
asennussuuntaa.

Sisallon toisto
(EB-755F/EB-750F)

Paalla
Pois

Aseta Paille toistaaksesi soittolistan.

Overlay-tehoste
(EB-755F/EB-750F)

Overlay-tehoste
Muotosuodatin
Virisuodatin
Vaaleus

Lisad projisoituun kuvaan viri- ja
muototehosteita.

Asetusta ei ndytetd, kun kiytetdan
Reunan sekoitus -ominaisuutta.

USB-
katseluohjelma
(EB-755F/EB-750F)

Valitsee ja toistaa USB flash -asemaan
tallennetun soittolistan.

Palauta Toiminta-
asetukset

Palauttaa kaikki Toiminta-valikon
saatdarvot oletusasetuksiin.




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa” s.135
« "Kirkkauden sadtaminen" s.89
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Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
hallinnollisia ominaisuuksia.

Hallinta

Verkko

ECO

Aloitus/

asetukset

yt kohteet Hallinta

Kayttajan logo
Kayttajakuvio

Toimintalukko

Virkistystila

Pvm & Aika

Eraasetusalue
Kieli
Tiedot

Nayta lokit

Varien yhdenmuk.

Valotilan kalibrointi

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Lokin tallennuskohde

Valotila

Pois

Langaton LAN-diagnoosi 1

USE ja sisainen muisti

Suomi

Palauta Hallinta-asetukset

Viarllon

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Toimintalukko

Tayslukitus
Paitsi virta
Pois

Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:

o Tiyslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

« Paitsi virta: lukitsee kaikki painikkeet,
paitsi virtapainikkeen.
o Pois: mitdan painiketta ei lukita.

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.

Aseta Pidille saatadksesi varisavyn
tasapainon koko naytélle.

S4adon taso

Asettaa saadon tason.

Aloita saadot

Sadtad valitun alueen punaisia, vihreiti ja
sinisid varisavyja yksilollisesti.

Palauta

Palauttaa kaikki Vdrien yhdenmuk. -
valikon saatoarvot oletusasetuksiin.

Virkistystila

Ajastin

Asettaa ajan, jolloin projektori nayttaa
virkistyskuvaa.

Sanoma

Aseta Pédille nayttaaksesi viestin, jossa
ilmoitetaan projektorin olevan
virkistystilassa

Kéynn.

Kéynnistda virkistystilaprosessin
mahdollisten jalkikuvien poistamiseksi ja
projektorin sammuttamiseksi maéréatyn
ajan kuluttua. Paina mitd tahansa
kaukosdatimen painiketta peruaksesi
tdman prosessin.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kayttdjapainike Useita Madrittad valikkovalinnan
valikkovalintoja on | kaukosadtimen [User]-painikkeelle
kaytettavissa yhden kosketuksen kiytt6d varten.
Kiyttajan logo Kéaynnisté asetus Luo ndyt6n, jonka projektori nayttad
Palauta yksiloidakseen itsensé turvallisuuden
parantamiseksi.
Kayttdjakuvio — Kuvaa projisoidun ndyton ja tallentaa sen
kuvioksi ndyttod varten. Valitse
Testikuvio Néytto-valikossa ndyttadksesi
tallennetun kuvion.

Valotilan
kalibrointi

Suorita nyt

Kéynnistda valotilan kalibroinnin
nykyisen projisoidun kuvan
viritasapainon optimoimiseksi. Et ehka
voi kdynnistdi kalibrointia, jos
projektorin ympariston lampétila on
alueen ulkopuolella. (Odota 30 minuuttia
kaynnistettyasi projektorin ennen
kalibrointia saavuttaaksesi parhaat
tulokset.)

Suorita mairdajoin

Aseta Paille suorittaaksesi valotilan
kalibroinnin 100 kdyttétunnin jilkeen.
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Asetus Valinnat Kuvaus
Viimeinen suoritus | Néyttda viimeisen valoldhteen
kalibroinnin paivimaéarin ja ajan.
Pvm & Aika Pvm & Aika S&atad projektorin jarjestelman aika- ja
Kesiaika paivimairadasetukset. Valitse Kesdaika
Internet-aik asettaaksesi alueesi kesdaika-asetukset.
ernet-atka Valitse Internet-aika hakeaksesi ajan
automaattisesti internet-aikapalvelimelta.
Aikatauluasetukset | — Aikatauluttaa projektoritapahtumat

tapahtumaan automaattisesti valittuina
pdivamadrina ja aikoina.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tiedot

Erilaisia tietoja

Néyttaa projektorin ja tulolédhteiden tilan.
Niytetyt kohteet vaihtelevat sen hetkisen
tuloldhteen mukaan.

Nayta lokit

Lamp.varoitustiedo
t

Virta Pa/Pois -hist.

Niyttad lokitiedot, jotka on tallennettu
sijaintiin, joka on maéritetty Lokin
tallennuskohdekansio -asetuksessa.

Palauta Hallinta-
asetukset

Nollaa kaikki Hallinta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

. Kiyttijakuvio

 Kieli

Valikon suojaus tilaan Pois.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Event ID -koodiluettelo” 5.228
« "Kayttdjan logokuvan tallentaminen” s.144

o "Kayttdjan kuvion tallentaminen" s.146

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.163
« "Virin yhdenmukaisuuden sddtiminen" s.151
« "Pdivamaddrin ja ajan asetus” s.52
« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen"” s.210
« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.54

Kun asetat Aikataulun Valikon suojauksen tilaan P4illd, voit muuttaa
asetuksia Aikatauluasetukset-valikossa. Aseta ensin Aikataulun

Langatt. lahiv. virta | Paalla Aseta Piille projisoidaksesi kuvia
Pois langattomalla lahiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kéyton.
Langaton LAN- Lahto Léahettdd Ping-pyynnon tiedonsiirron
diagnoosi Ping tilan vahvistamiseksi.
IP-osoite
Ping kunnes
pysahtyy
Kéynn.
Lokin Sisdinen muisti Asettaa sijainnin, johon virhe- ja
tallennuskohde USB ja Sisdinen toimintalokitiedostot tallennetaan.
muisti Asetus on nakyvissd vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.
(EB-755F/EB-750F)
Erdasetusalue Kaikki Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki
Rajoitettu projektorin valikkoasetukset erdasetus-
ominaisuutta kayttamalla. Valitse
Rajoitettu, jollet halua kopioida
seuraavia asetuksia:
« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali I/O -valikossa
+ Verkko-valikkoasetukset
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon

kaytettavissa

viestinayttojen kieli.

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Tiedot-valikossa nayttad koodinumeron, tarkista tdsta
Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvan projektorin ongelmaan.

Jos et 10ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjaan tai Epsonin

tekniseen tukeen.
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Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0026 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0032 kaynnisti sitten uudelleen tai kdynnista verkko-ohjelmisto uudelleen.

0036

0037

0027 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0028 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistiminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nakyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nikyy verkkotiedot-naytossé tai

0025 oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos timd ei ratkaisen
ongelmaa, kdynnistd projektori ja liitetyt laitteet uudelleen ja tarkista
sitten yhteysasetukset.

0043 Videomuoto ei ole tuettu. Vaihda mobiililaitteen kuvatarkkuutta ja
yhdist sitten uudelleen. Tai vaihda projektorin Sdddd suorituskykyd
-asetus ja yhdistd sitten uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pailta ja

0435 uudelleen piille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi nayttaa. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois pailtd ja uudelleen
paalle.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnistd verkko-
ohjelmisto uudelleen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmavirhe. Kytke projektori pois paalté ja

04FF uudelleen piille.

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2/WPA3-vahvistustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd
langattoman verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyyppi ei tdismai. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0895 Tiedonsiirto liitetyn laitteen kanssa katkaistiin. Tarkista laitteen
yhteystila.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kdyta DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langall. Lahiverkko > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089D Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

0920 Projektorin pdivimaara- ja aika-asetukset tallentavan akun varaus on

kaymassa vahiin. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi apua.
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Event ID - Syy ja ratkaisu
koodi
0B01 Sisaistd tallennusta ei tunnistettu oikein. Sammuta projektori ja

irrota virtajohto, liitd sen jalkeen virtajohto uudelleen ja kdynnistd
projektori. Kun projektori kytketddn paille, suojausvarmenne ja
osoitekirja poistetaan. Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys
Epson-tukeen.

OBFF Tussitaulutoiminnossa ilmeni virhe. Kéynnistd projektori uudelleen.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa Asetus Valinnat Kuvaus
rojektori verkossa hallittavaksi. e inn :
pro) Verkon asetukset | — Maarittad projektorin verkkoasetukset.
Katso verkkovalikon taulukosta
verkko lisitietoja Verkon asetuksista.
ST ; Palauta Verkon — Palauttaa kaikki Verkko-valikon
angallinen lahiverkko -tiedot e ..
asetukset saatoarvot oletusasetuksiin.
Verkon asetukset
Palauta verkon asetukset
Kyna/kosketus . o . . . . . .
e $ Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
arom. kalbroint asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma

Man. kafloroint mahdollistaa projektorin etdkdyton.

Kosketusyksikko

Projektorien asennus

Kynén lejunta S » Asiaan liittyvat linkit
PC-vuorovaikutus o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.231
Palauta Kyna/kosketus-asetu... . "Art—Net—kanavam'aléiritykset" $.206
Vuorovaikutteinen
Piirtamistoiminto Paalla
Nayta tyokalurivit Nayta aina

Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko

Nayta piirtamisalue

Vahv. nayton tyhjen. Paalla . .
Verkon asetukset-valikon asetukset mahdollistavat perusverkkoasetusten
valinnan.
$ Kun asetat Verkon Valikon suojauksen tilaan Pdilld, et voi muuttaa %  Jos yhdistit langattomalla LAN-verkolla, varmista seuraavat ottaaksesi
verkkoasetuksia. Aseta ensin Verkon Valikon suojaus tilaan Pois. langattoman LAN-verkon asetukset kdyttoon.
o Kytke Langaton LAN -virta -asetus paalld projektorin Hallinta-
valikossa.
Asetus Valinnat Kuvaus
Langaton LAN - Erilaisia tietoja Naéyttad langattoman verkon tilan ja e B - TR
tiedot. tiedot.
- ——— — - — Projektorin nimi Korkeintaan 16 Sy6té nimi, jolla projektori yksiloidaan
Langallinen LAN - | Erilaisia tietoja Néyttad langallisen verkon tilan ja tiedot. aakkosnumeerista | verkossa.
tiedot. merkkii
Art-Net- Erilaisia tietoja Niyttaa projektorin Art-Net-kanaville (ala kaytd merkkeja
kanavatiedot madritetyt projektorin ominaisuudet ja N R
(EB-755F/EB-750F) asetukset. (V]| tai
vililyonteja)
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Syota Perusohjausta kiyttdmalld salasana
projektorin kayttamista varten.
(Oletuskayttdjatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)

Asetus on nakyvissd vain, kun Sisdllon

toisto -asetuksena on Pois.
(EB-755F/EB-750F)

Web Control-

Korkeintaan 8

Anna salasana projektorin kiyttamiseksi

kanavia

salasana aakkosnumeerista | verkossa. (Kayttdjanimi on EPSONWEB;
merkkia oletussalasana on admin.)
(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)
Ensisijainen Kiinted LAN Asettaa ensisijaisen yhdyskaytdvan.
valvonta -liittyma Langaton LAN
Yksinkertainen Paalla Aseta Piille ottaaksesi kayttoon
tukiasema Pois yksinkertainen tukiasema -tilan
projektorin ja tulolaitteiden suoraa
yhteyttd varten. Varmista, ettd teet myos
seuraavaa:
« Epson iProjectionin Pikakytkentitilan
kiiyttd
o Screen Mirroring -yhteyden kiytto
Asetus on nikyvissd vain, kun Langaton
LAN -virta-asetuksena on Piilla.
SSID Automaattisesti Niyttda projektorin SSID:n laitteen
madritetty SSID valitsemiseksi yksinkertaisissa
tukiasematiloissa.
Turvallisuus WPA2-PSK Naéyttad yksinkertainen tukiasema -
yhteyksien suojaustyypin.
Ohita lause Eri 8-63 merkin Syota projektorin tunnuslause siirtyéksesi
pituisia salalauseita | laitteeseesi yksinkertainen tukiasema -
yhteyksissa.
Kanava Kaytettavissa eri Aseta taajuuskaista (kanava) kayttamalld

yksinkertainen tukiasema -yhteyksié

Asetus Valinnat Kuvaus

Langaton LAN — Katso lisitietoja Langaton LAN -valikon
taulukosta.

Kiinted LAN — Katso lisdtietoja Kiinted LAN -valikon

taulukosta.

Postin ilmoitus

Katso lisatietoja Postin ilmoitus -valikon
taulukosta.

Projektorin saato

Katso lisitietoja Projektorin ohjaus -
valikon taulukosta.

Verkkoprojisointi

Katso lisdtietoja Verkkoprojisointi-
valikon taulukosta.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.232

» "Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko" 5.234
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" 5.235

« "Verkko-valikko - projektorin ohjaus -valikko" s.235
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.237

Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

$ « Kytke Langaton LAN -virta -asetus pdilld projektorin Hallinta-
valikossa.

« Jollet asentanut valinnaista langaton LAN -moduulia, kytke
Yksinkertainen tukiasema -asetus pois paaltd valitaksesi langaton
LAN -asetukset.

Yhdistettdessa langaton LAN -verkkoon, on vahvasti suositeltavaa asettaa
suojaus. Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan verkkojarjestelmén

paakayttdjan ohjeiden mukaisesti.

WPA on suojausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee AES-salausmenetelmia.
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WPA2/WPA3-EAP ja WPA3-EAP eivit tue WPA3 192-bit -suojausta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Hae tukiasema

Etsintd nadkymain

Hae kaytettivissd olevia langattoman
verkon tukiasemia. Tukiasemien
asetuksista riippuen ne eivét ehka nay
listassa.

Asetus Valinnat Kuvaus

Ohita lause Eri 8-63 merkin Syota verkossa kiytetty esijaettu
(WPA2/WPA3- pituisia salalauseita | tunnuslause.

PSK- ja WPA3- Kun olet sy6ttanyt tunnuslauseen ja

PSK-sujauksella)

painanut [Enter]-painiketta, arvo
asetetaan ja ndkyy naytossi tahtend (*).

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

SSID Korkeintaan 32 Syotd sen langaton LAN -jarjestelmédn
aakkosnumeerista | SSID (verkkonimi), johon projektori on
merkkia yhdistetty.

Turvallisuus WPA2/WPA3-PSK | Yhdistada WPA2/WPA3-personal-tilassa.

Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Aseta
salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.

WPA2/WPA3-EAP

Yhdistida WPA2/WPA3-enterprise-
tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.

EAP-tyyppi
(WPA2/WPA3-

EAP- ja WPA3-
EAP-sujauksella)

PEAP Windows-palvelimella yleisesti kdytetty
todennusprotokolla.

PEAP-TLS Windows-palvelimella kaytetty
todennusprotokolla. Valitse tima, kun
kaytit asiakassertifikaattia.

EAP-TLS Asiakasvarmenteeseen laajalti kdytetty
todennusprotokolla.

EAP-FAST Valitse tim4, kun nditd

todennusprotokollia kéytetdan.

WPA3-PSK

Tiedonsiirrot suoritetaan kiyttamalld
WPA3-suojausta. Kdyttda AES-
salausmenetelméa. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA3-EAP

Yhdistda WPA3-enterprise-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan.

Avaa

Suojausta ei ole asetettu.

Kayttajanimi Korkeintaan 64 Syotd verkon kayttdjanimi.
aakkosnumeerista | Sisallyttadksesi toimialuenimen, lisdé se
merkkia ennen kenoviivaa ja kdyttajanimea

(toimialue\kayttdjanimi).
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana Korkeintaan 64 Syotd salasana todennusta varten. Kun
aakkosnumeerista | olet sy6ttinyt salasanan ja valinnut
merkkia Aseta, salasana naytetdidn asteriskeilla (*).

Asetus on nikyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP tai EAP-
FAST.
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Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Asiakasvarmenne | — Tuo asiakasvarmenteen. IPv6 Paalla Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
Asetus on nakyvissd vain, kun EAP- Pois projektorin verkkoon kéyttdmilld
tyypiksi on asetettu PEAP-TLS tai EAP- [Pvé:tta.
TLS. IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
; e : : hjausta verkon kautta E Web
Varmista Paalla Aseta Paille tarkistaaksesi omjausta verson fauta Epson We
. ; . . Control - ja PJLink-toiminnolla.
palvelinvarmenne | pois palvelinvarmenteen, kun CA-sertifikaatti
on asetettu. Autom. madritys Paalla Aseta Paille madrittaaksesi osoitteet
CA-sertifikaatti — Tuo CA-sertifikaatin Pois automaattisesti reititinilmoituksen
: mukaisesti.
Ra d{us-palvellmen Kcirli(emtaan 64 ¢ Sy6ta palvelimen nimi tarkistaaksesi. Kiyta tilap. asetusta | Paalla Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
it aaktosnumeenista i IPv6-osoitetta.
merkkid Pois
IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilli-tilaan, jos verkkosi IP-osoitteen naytto | Pailla Aseta Pédlle ndyttaaksesi IP-osoitteen
IP-osoite madrittad osoitteet automaattisesti; aseta Pois verkkotiedot- ja Aloitusnéytossd.

Aliverkon peite

Pois syottadksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.

Yhd kayt. os. kayttden numeroita 0-255 kaikissa Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko
osoitekentissa.
Ali kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0, Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon
127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 - asetuksia.
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa, Asetus Valinnat Kuvaus
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilla-tilaan, jos verkkosi
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - IP-osoite maarittad osoitteet automaattisesti; aseta
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa. Aliverkon peite Pois sydttadksesi verkon IP-osoitteen,
- — — - - Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
DNS-palvelin 1 Erilaisia IP- Syota IP-osoite DNS-palvelimelle Yhd.kiyt. os. kiyttden numeroita 0-255 kaikissa
DNS-palvelin 2 osoitteita kayttaen numeroita 0-255 kaikissa osoitekentissi.

osoitekentissd. DNS-palvelin ratkaisee
isdntinimen. Ald kdytd seuraavia IP-
osoitteita: 127.x.x.x (jossa X on numero
vililtd 0-255). Kun niita asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kiyttamallda DHCP:t4.

Ali kdytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytaviosoitteessa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
DNS-palvelin 1 Erilaisia IP- Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
DNS-palvelin 2 osoitteita kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissd. DNS-palvelin ratkaisee
isdntanimen. Et voi kéyttdd seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
vililld 0-255). Kun naita asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kiyttamalla DHCP:t4.
IPv6 Paalla Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
Pois projektorin verkkoon kiyttamalld
IPvé6:tta.
IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.
Autom. madritys | Paalld Aseta Pdille midrittaaksesi osoitteet
Pois automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.
Kayta tilap. asetusta | Paalla Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
Pois IPv6-osoitetta.
IP-osoitteen naytto | Paalld Aseta Paille nayttadksesi IP-osoitteen
Pois verkkotiedot- ja Aloitusniytdssa.

Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko

Postin ilmoitus -valikon asetukset mahdollistavat sahkoposti-ilmoitusten
vastaanottamisen, jos projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sdhkoposteja voidaan ldhettdd etukiteen
Pois midritettyihin osoitteisiin, kun

projektorin kaytossé esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalla.

Asetus Valinnat Kuvaus
SMTP-palvelin Erilaisia IP- Syota IP-osoite projektorin SMTP-
osoitteita palvelimelle kiyttamalld arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentédssa.
Ald kidyté niité osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).
Varmennus Avaa Valitse SMTP-palvelimen
Auth varmennustyyppi.
SSL
TLS

Port-numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Syota SMTP-palvelimelle porttinumero.

Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota SMTP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista
merkkid
Salasana Korkeintaan 64 Syoté salasana SMTP-palvelimella
aakkosnumeerista | tapahtuvaa varmennusta varten.
merkkid
Alkaen Korkeintaan 64 Syota lahettdjan sdhkopostiosoite.
Osoite 1 -asetus ?serk(i(sjzumeerls a Syota sahkdpostiosoite ja valitse
Osoite 2 -asetus o | vastaanotettavat ilmoitukset.
(ala kayta merkkeja
Osoite 3 -asetus (), <> [\] tai
vililyonteja)

Verkko-valikko - projektorin ohjaus -valikko

Projektorin ohjaus -valikko mahdollistaa asetusten valitsemisen projektorin
ohjaamisen verkon kautta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

PJLink

Paille
Pois

Aseta Paille ottaaksesi PJLink-
ilmoitustoiminnon kayttoon.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

PJLink-salasana

Korkeintaan 32

Anna salasana PJLink-protokollan

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Crestron
Connected

Paille
Pois

Aseta Piille vain, kun valvot tai ohjaat
projektoria verkon kautta Crestron
Connected -toimintoa kayttdmalla.

Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytostd Epson Projector Management -
ohjelmistossa.

Control4 SDDP

Pailla
Pois

Aseta Pédlle salliaksesi laitetietojen
hakemisen Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.

Trap IP -osoite 2

aakkosnumeerista | kdyttdmiseksi projektorin ohjaukseen.
merkkia
(Ald kaytd
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)
IImoitus-IP-osoite | Erilaisia IP- Syotd IP-osoite vastaanottaaksesi
osoitteita projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kiytdssa. Syotd
osoitteet kayttamalla numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.
Ald kidyti niité osoitteita: 127.x.x.X tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).
SNMP Paalla SNMP:t4 kayttdvad projektoria
Pois tarkkaillaan asetuksella Péadlld. Kun
haluat kéayttaa SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttad
padkayttdjan toimesta.
Trap IP -osoite 1 Erilaisia IP- Anna enintdén kaksi IP-osoitetta SNMP-
osoitteita ilmoitusten vastaanottamiseen, kéyttien

numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentdssa.

Ali kiytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).

Art-Net
(EB-755F/EB-750F)

Paalla
Pois

Aseta Piille, kun haluat ohjata
projektoria Art-Net-sovellusta
Kiyttamalla.

o Net: sy6td numero projektorin Net-
verkkoa varten valilld 0-127 (oletus on
0).

o Sub-Net: sy6td numero projektorin
Sub-Net-verkkoa varten vililld 0-15
(oletus on 0).

o Universe: sy6td numero projektorin
Universea varten valilld 0-15 (oletus
on 0).

« Aloituskanava: Sy6té aloituskanava,
joka kasittelee Art-Netid kayttden
numeroita 1-500 (oletus on 1).

Yhteisonimi

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayti
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

Syota SNMP-yhteisonimi.

Secure HTTP

Pailla
Pois

Turvallisuuden vahventamiseksi
projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa

AMX Device
Discovery

Pailla
Pois

Aseta tilaan Pdilld, kun haluat sallia
AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.

Verkkopalvelinvar
menne

Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
HTTP:td varten.
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Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset

Verkkoprojektio-valikon asetukset mahdollistavat verkkoprojektioon
liittyvien asetusten valinnan.

Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin Paalla Aseta tilaan Piilld ottaaksesi kdyttoon
tunnussana Pois suojaussalasanan estaaksesi projektorin
kayton henkiloiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syotettdva naytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kiyttdd projektoria ja jakaa
nykyisen néyton.
Epson iProjection | Pailla Aseta Pédlle kayttadksesi Epson
Pois iProjectionia.
SSID-néyttd Paalla Aseta Piille niyttaaksesi SSID:n
Pois verkkotiedot- ja Aloitusnéytossa.

Néyta LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdista
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Katkaise yhteys Paille Aseta Pailla salliaksesi, ettd toinen
Pois kayttaja keskeyttdd kuvan projisoinnin.
Jos haluat kiyttad kahta Screen Mirroring
-lahdettd, aseta tama Pois-tilaan.
Saada 1 S4atad Screen mirroring -
suorituskykya 2 nopeutta/laatua.
3 1: parantaa kuvanlaatua.
4 4: parantaa prosessointinopeutta.
Sieppaa Kaytossa Aseta Kdytossid-tilaan ottaaksesi
(EB-735Fi/EB-725 |4 Kiytossi kayttoon Screen Mirroring -kuvien
Wi) néyttokuvat tussitaulunayton
tyokalurivin tyokaluista.
Jos asetat Kdytossd-tilaan, HDCP-
ominaisuus otetaan pois kiytostd etkd voi
projisoida sisalt6d HDCP-
ominaisuudella.
Screen Mirroring - | Paalla Aseta Piaille nayttadksesi yhteystiedot
tiedot. Pois Screen Mirroring -ldhteesté
projisoitaessa.
Message Paalla Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson
Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston
ldhettdmén viestin. Saat lisdtietoja Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.
Asetus on nikyvissd vain, kun Crestron
Connected on Pois pailta.
Nayton jakaminen | Paalla Aseta Piaille ottaaksesi kaytt66n niyton
Pois jakamisen verkkoprojektorien vililla.

Pois

Valvojan salasana | Nelinumeroinen Anna salasana voidaksesi kayttad
luku projektoria valvojana Epson iProjection -

ohjelman kautta. (Mitddn salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)

Tunnussana Paille Valitse Pdilld nayttadksesi projektorin

Keskeytysnaytto Pois avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttaessisi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.
Kiytettavissi, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalld-tilaan.

Screen Mirroring | Pailla Aseta Pidlle kayttadksesi Screen

Mirroring -ominaisuutta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nédyton jakaminen" s.188
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10




Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko

Kyni/kosketus-valikon asetukset mahdollistavat vuorovaikutteisen kynén ja
sormen kosketustoiminnan.

Téama valikko nakyy vain kohteessa EB-735Fi/EB-725Wi.

Usein kaytetyt kohteet

Toiminta

Hallinta

Kyna/kosketus

Man. kalibrainti

Kosketusyksikkd

Kynan lejjunta

PC-vuorovaikutus

Vuorovaikutteinen

Piirtamistoiminto

Nayta kello
Pvm
Aika

Tulosta

Nayta tyokalurivit

Nayta piirtamisalue

Autom, kalibrointi

Projektorien asennus

Paalla

Palauta Kyna/kosketus-asetu...

Paalla

Nayta aina

Vahv. naytén tyhjen. Paalla

Kynapainiketoiminto Pyyhin

Pvm & Aika ~
YYYY-MM-DD
HH:MM

Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorien Infrapunan Jos vuorovaikutteisen kynan
asennus voimakkuus suorituskyky on epdvakaa

infrapunahiirion vuoksi, valitse Vahva.

Projektorien synkr.

Jos projektoreita kdytetddn valinnaisella
kaukosdddinkaapelisarjalla, valitse
Kiintei.

Kynén leijunta

Paalla
Pois

Asetettuna Paille-tilaan, osoitin seuraa
kynén kérked, kun osoitat silla ndytto4 ja
siirrat sita.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi

Kéynnistd kynéin kayttojen kalibroinnin.

Kosketusyksikko

Virta

Aseta Pédlle kytkedksesi
Kosketusyksikon virran paille.

Kosketuslaiteasetus

Asettaa laserhajasateilyn kulman niin,
ettd se pystyy tunnistamaan tarkasti
sormen sijainnit.

Kosketuskalibrointi

Suorittaa kosketustoimintojen
kalibroinnin sormella.

PC-vuorovaikutus

Kynin seurantatila

Valitsee kayttojarjestelméstasi
tunnistetun kynén laitetyypin. Valitse
Windows- tai Mac-kayttojarjestelmassi
(mukaan lukien tietokoneen
musteominaisuus) Kynitila ja
Ubuntussa Hiiritila.

Pida painettuna

Asetettuna Oikea painike -tilaan, kynin
kérjen tai sormen painaminen pitkddn
toimi hiiren oikean painikkeen
painamisena.

Kynén kirjen
toiminta

Valitsee kynén kirjelle joko Oikea
painike - tai Vasen painike -toiminnon.

USB-B2

Asettaa USB-B2-porttiin liitetylle
tietokoneelle kiytettavin HDMI-portin,
kun vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytetaan talla tietokoneella.

Saada kyn. paik. aut

Aseta Pidille sadtadksesi automaattisesti
kynéaluetta, kun liitetyn tietokoneen
resoluutio muuttuu. Aseta Pois-tilaan,
jos et halua sddtdd automaattisesti
manuaalisesti sdddettyd kynaaluetta.

Saada kyn. paik.
man

Sdata kynialuetta manuaalisesti.

Asetus nédytetadn vain, kun kytket PC-
vuorovaikutus-asetuksen péalle.

Kalibrointialue

Jos sormen kosketus -kéytot
tunnistettaan vetdmiskaytoiksi, valitse
Levei laajentaaksesi kalibrointialuetta.

Palauta
Kyni/Kosketus-
asetukset

Palauttaa kaikki Kyné/kosketus -valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Vuorovaikutteinen-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Téama valikko nakyy vain kohteessa EB-735Fi/EB-725Wi.

Toiminta

Hallinta

Verkko

Kyna

Vuorovaikutteinen

Muisti

Vuorovaikutteinen

Nayta tyokalurivit
Nayta piirtamisalue
Vahw. nayton tyhjen.
Kynapainiketoiminto
Naytd kello

Pvm

Aika
Tulosta
Tallenna
Posti

Hakemisto

Palauta Vuorovaikutteinen-a...

Piirtamistoiminto Paalla

Naytd aina

Paalla

Pyyhin

Pvm & Aika ~
YYYY-MM-DD

HH:MM

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

muuttaa asetuksia Vuorovaikutteinen-valikossa. Aseta ensin

Kun asetat Vuorovaikutteisen Valikon suojauksen tilaan Pailla, voit

Vuorovaikutteisen Valikon suojaus tilaan Pois.

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayté piirtdmisalue | Paalla Aseta Pidille nayttadksesi
Pois piirtamisalueen.
Vahv. nayton Paalla Aseta Pédille nayttaaksesi
tyhjen. Pois vahvistusnayton ennen projisoidulle
néytolle piirretty sisalto tyhjennetdan.
Kynipainiketoimin | Piirtotyokalurivi Asettaa vuorovaikutteisen kyndn sivulla
to Pyyhin olevan painikkeen toiminnon.
Tyhjennd naytto
Pois
Naytd kello Pdivamaddrd ja ajka | Asettaa pdivimaara- ja aikandyton
Pvm tussitaulutilan alatyokalurivilld. Aseta
Aik ensin Pdivimiiri ja aika-asetukset
1a projektorin Hallinta-valikossa.
Pois
Tulosta — Katso lisatietoja Tulosta-valikon
taulukosta.
Tallenna — Katso lisitietoja Tallenna-valikon
taulukosta.
Posti — Katso lisdtietoja Posti-valikon taulukosta.
Hakemisto — Katso lisdtietoja Hakemisto-valikon
taulukosta.
Palauta — Palauttaa kaikki Vuorovaikutteinen-
Vuorovaikutteiset- valikon sdatoarvot oletusasetuksiin.
asetukset

Asetus Valinnat Kuvaus
Piirtdmistoiminto | Paalld Aseta Pidille nayttadksesi
Pois Vuorovaikutteinen-tyékalurivin.
Naytd tyokalurivit | Naytd aina Asetta milloin vuorovaikutteinen-
Piilota asetetuksi tyokalurivi ndytetddn.
ajaksi

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteinen valikko - Tulosta-valikko" s.240

« "Vuorovaikutteinen valikko - Tallenna-valikko" s.240

« "Vuorovaikutteinen valikko - Posti-valikko" s.241

» "Vuorovaikutteinen valikko - Hakemisto-valikko" s.241
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Vuorovaikutteinen valikko - Tulosta-valikko

Tulosta-valikon asetukset antavat valita tulostusasetukset.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tulostin

USB-tulostin

Asettaa tulostettaessa kaytettdvan

Asetus Valinnat Kuvaus

USB- Paille Aseta Paille tallentaaksesi tiedoston

tallennusvaline Pois USB-muistilaitteeseen.

PC USB-kaapelillla | Paille Aseta Piille tallentaaksesi tiedoston
Pois laitteeseen, joka on liitetty projektoriin

USB-kaapelilla.

Verkkokansio Paalla Aseta Paille tallentaaksesi tiedoston

Pois verkkokansioon.

CIFS-palvelin

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"y c=>2]\]
' | tai valilyonteja)

Syota CIFS-palvelimelle IP-osoite tai
FQDN (Fully Qualified Domain Name).
Et voi kéyttad nditd IP-osoitteita:

127 xx.X, 192.9.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255). Jos maaritait FQDN-
nimen, sinun on mairitettaiva DNS-
palvelin.

Verkkotulostin oletustulostimen.
Pois
Tulostimen osoite | Erilaisia IP- Syota verkkotulostimelle IP-osoite. Et voi
osoitteita kayttaa seuraavia IP-osoitteita: 127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero vialiltd 0-255).
Palauttaaksesi IP-osoitteen
oletusarvoonsa, sy6td 0.0.0.0.
Tulostintyyppi Automaattinen Asettaa liitetyn tulostimen tyypin.
tunnistus Useimmissa tapauksissa timd tulee jattaa
PCL6-yhteensopiva tilaan Automaattinen tunnistus.
ESC/P-R
PCL-tyyppi Normaali Jos tulostaminen epdonnistuu
Tila 1 kiytettdessa PCL6-tulostinta Normaali-
Tila 2 tilassa, kokeile muuttamista Tila 1:een tai
ra Tila 2:een. Et ehka voi tulostaa oikein,
jos tdma asetus ei vastaa liitetyn
verkkotulostimen tulostintyyppié ja
asetuksia.
Testituloste — Tulostaa testisivun
Paperin oletuskoko | A4 Asettaa oletuspaperikoon.
Letter

Vuorovaikutteinen valikko - Tallenna-valikko

Tallenna-valikon asetukset antavat valita tallennusasetukset.

Jaettu kansio - Korkeintaan 64 Syotd verkkokansion nimi kohdassa

polku aakkosnumeerista | "jakonimi\kansion nimi" tai "jakonimi".
merkkid
(Ald kdyta " * /: <
>?Jal)

Kayttajanimi Korkeintaan 64 Syota kayttajanimi, jolla on
aakkosnumeerista | luku/kirjoitus-oikeudet verkkokansioon.
merkkia Voit syottaa toimialuenimen lisadamalla
(Ald kiyta : ja sen ennen kayttdjanimed ja erottamalla
vililybnteja) ne kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Salasana Korkeintaan 64 Syota kayttdjanimelle salasana. Kun olet
aakkosnumeerista | syottanyt salasanan ja valinnut OK,
merkkia salasana ndytetddn asteriskeilla (*).

(Al4 kiyta : ja
vililyonteja)

Tarkista yhteys — Testaa verkkoyhteyden.

Kéytd aina Paalla Aseta Pailld-tilaan asettaaksesi

salasanaa Pois tiedostolle aina salasanan. Asetettuna

Pailld-tilaan, voit tallentaa tiedostoja
ainoastaan tussitaulutilassa ja PDF- tai
EWF2-muodossa.
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Vuorovaikutteinen valikko - Posti-valikko

Posti-valikko antaa valita siéhkopostiasetukset.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postitoiminto Paille Aseta Piille ottaaksesi kdyttoon
Pois sellaisten séhkopostien ldhettdmisen,

jotka siséltavat siepattuja
tussitaulupiirroksia.

SMTP-palvelin

Korkeintaan 64

Syota SMTP -palvelimelle IP-osoite tai

Asetus Valinnat Kuvaus
Alkaen Korkeintaan 64 Syota sahkdpostiosoite, joka ndytetdidn
aakkosnumeerista | lahettdjana.
merkkia
(Alakaytd" (),
<>[\]ja
vililyonteja)
Oletussahkopostios | Korkeintaan 64 Syotd sahkopostien ldhettdmiseen
oite aakkosnumeerista | kdytettivé oletussahkopostiosoite. Voit
merkkid madrittad toimialuenimen myos "at"-
(Al kiyta " (), merkin jialkeen ohjaamaan
<>[\]ja sahkopostiosoitteen syottod; esim.
vililybnteja) ‘@xxx.0.jp".
Liheta — Yhdistda SMTP-palvelimeen ja lahettaa
testisahkoposti testisahkopostin oletukseksi asettamaasi
osoitteeseen.
Kielld osoitteen paalla Aseta Pddlla-tilaan valitaksesi
syotto Pois sahkopostiosoitteita vain osoitekirjasta
tai hakemistopalveluista.

aakkosnumeerista | FQDN (Fully Qualified Domain Name).
merkkid Et voi kayttdd seuraavia IP-osoitteita:
(ala kayta merkkejéi 127.x.x.Xx, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
"x 4 <=7\ ]]255.255.255.255 (jossa X on numero
. | tai Viilily('jntejii) valiltd 0-255). Jos maaritit FQDN-
nimen, sinun on mairitettdva DNS-
palvelin.
Varmennus Avaa Asettaa SMTP-palvelimen odottaman
Auth todennustyypin.
SSL
TLS
Port-numero 1 - 65535 Oletusporttinumero vaihtelee

Varmennus-asetuksen mukaan: 25
Open-tyyppia varten, 465 SSL- ja 587
TLS-tyyppii varten.

Kiyttajanimi

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(Al4 kiyta : ja
vililyonteja)

Syota SMTP-palvelimen kayttdjanimi.

Vuorovaikutteinen valikko - Hakemisto-valikko

Hakemisto-valikon asetukset antavat valita hakemistopalveluasetukset.

Salasana

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(Ala kayts : ja
vilily6ntejd)

Syotda SMTP-palvelimen salasana.

"y c=>2]\]
' | tai valilyonteja)

Asetus Valinnat Kuvaus

Hakemiston Paalla Aseta Pddlld-tilaan hakeaksesi

kayttotoiminto Pois kayttdjanimid ja sahkopostiosoitteita

hakemistopalvelusta.

LDAP-palvelin Korkeintaan 64 Syota LDAP-palvelimelle IP-osoite tai
aakkosnumeerista | FQDN (Fully Qualified Domain Name).
merkkid Et voi kayttad ndita IP-osoitteita:

(ala kayta merkkejéi 127.x.x.X, 192.9.2.x tai 224.0.0.0 -

255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255). Jos maaritait FQDN-
nimen, sinun on madiritettavd DNS-
palvelin.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Port-numero 1 - 65535 Syota LDAP-palvelimelle porttinumero.
Oletusportti on 389. Madritd "3268"
hakeaksesi globaalia luetteloa.
Varmennus Anonymous Asettaa LDAP-palvelimen odottaman
Simple todennustyypin. Jos haluat valita
Digest-MD5 todennusmenetelmaksi Digest-MD5:n
1gest- tai Simple:n, kun IP-osoite on asetettu
LDAP-palvelimelle, sinun on
madritettdvd DNS-palvelin ottaaksesi
kayttoon kddnteisen DNS-haun.
Kayttajanimi Korkeintaan 64 Syotd LDAP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista | Kéytd jotakin seuraavista menetelmistd,
merkkia kun syotat kdyttdjanimen ja
(Ald kiyta : ja toimialuenimen:
vililyonteja) + "toimialuenimi\kéyttdjinimi"
o "kayttdjainimi@toimialuenimi"
Salasana Korkeintaan 64 Syotda LDAP-palvelimen salasana.
aakkosnumeerista
merkkia
(Ald kiytd : ja
vililyontejd)
Tarkista yhteys — Testaa verkkoyhteyden.

Etsi perus -DN

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(Ala kiytd : ja
vililyonteja)

Mairitda DN (Luokiteltu nimi), josta
kayttajanimien ja sahkopostiosoitteiden
haun tulisi alkaa. Varmista, ettd maaritat
kaikki OU (Organizational Unit) -
organisaatioyksikot ja DC (Domain
Component) -toimialuekomponentit
tarpeen mukaan jérjestyksessd OU ja sen
jalkeen DC; esimerkiksi "OU=tilit,
DC=esimerkki, DC=com". DN:n on
oltava tietokantarakenteessa samalla
tasolla tai alempana kuin DC-taso.

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayttdjaattribuutit | Korkeintaan 64 Syota kayttajanimen attribuutti;
aakkosnumeerista | esimerkiksi “"cn".
merkkid
(Ald kiyta : ja
vililyonteja)

Postiattribuutit Korkeintaan 64 Syota attribuutti postiosoitteelle;
aakkosnumeerista | esimerkiksi "posti".
merkkid
(Ald kiyta : ja
vililyonteja)

Ryhmdattribuutit | Korkeintaan 64 Sy6td attribuutti kdyttdjaryhmén nimelle.
aakkosnumeerista
merkkid
(Ald kaytd : ja
vilily6ntejd)

Hae Korkeintaan 64 Syota hakuavain kayttdjanimelle,

kohdeattribuutit aakkosnumeerista | sahkopostiosoitteelle ja kayttdjaryhmén
merkkia nimelle. Oletusarvo on "cn". Voit
(Ala kayta : ja madrittdd enintddn kolme pilkkujen
vililydnteja) erottamaa avainta. Ald kiyti kolmea tai

useampaa pilkkua, pilkkuja suoraan
alussa tai lopussa ja jatkuvia pilkkuja.
Haku suoritetaan kayttamalld
eteenpédinhakua.

Lisakyselysuodatin | Korkeintaan 64 Syota lisakyselysuodatin Hae
aakkosnumeerista | kohdeattribuutit -toiminnolle.
merkkia
(Ald kiytd : ja
vililyontejd)




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

Moniprojektio-valikon asetukset mahdollistavat asetuksen, jolla projisoidaan

yksi yhdistetty kuva useista projektoreista.
Téama valikko nakyy vain kohteessa EB-755F/EB-750F.

Usein kaytetyt kohteet

Kuva

Toiminta

Hallinta

Moniprojektio

Mu

kki asetukset

Moniprojektio

Projektorin tunnus Pois.

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Reunan sekoitus

Reunan sekoitus
Ylireuna
Alareuna

Vasen reuna
Oikea reuna
Viivaopas
Kuvio-opas
Oppaan vari

Sekoittaa reunan useiden kuvien valilla
saumattoman nayton luomiseksi.

Palauta muistiasetukset I
ECO I
Valotila Normaali
Asetus Valinnat Kuvaus

Projektorin tunnus | —

Katso Asennus-valikkotaulukosta
lisatietoja Projektorin tunnus -
asetuksista.

korjaus

Geometrinen —

Katso Asennus-valikon taulukosta
lisatietoja Geometrinen korjaus -
asetuksista.

Mustan taso Virinsaato Sdatad lomittuvien kuva-alueiden mustan
Aluekorjaus varin
Palauta

Skaala — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
Skaala-asetuksista.

Virien yhdenmuk. | — Katso Hallinta-valikon taulukosta
lisitietoja Varien yhdenmuk. -
asetuksista.

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Virien Saadon taso Korjaa projisoidun kuvan vérisavyn ja

Punainen kirkkauden eroavuudet.
Vihred

Sininen

Kirkkaus

RGBCMY — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
RGBCMY-asetuksista.

Palauta — Palauttaa kaikki Moniprojektio -valikon

Moniprojektio- saatoarvot oletusasetuksiin.

asetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin yksilointijdrjestelma useiden projektorien ohjaamiseen" s.149
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.220

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.227
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224
« "Kuvan reunojen sekoitus" s.153

 "Mustan tason sddtdminen" s.155

« "Kuvan viérien tdsmdyttdminen" s.154



Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko

Muisti-valikon asetuksilla voit hallita kuvan laatuasetusten tallennusta ja
lataamista projektorin muistissa.

Tallenna

Kuva Posti

Signaali-I/0 ERKEIEIG

Palauta Vuorovaikutteinen-a...
\SEnnuUs

Muisti

Tallenna muisti

z Lataa muisti
Hallinta

Nimed muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

ECO
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla ~
Virr.sdast.til. aika 10 min
AN-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Tallenna muisti Muisti 1-10 Tallentaa mukautetut asetussarjat
muistiin.

Lataa muisti Muisti 1-10 Lataa tallennetut muistiasetukset ja
kayttad niitd nykyiseen kuvaan.

Nimeéd muisti uud. | Muisti 1-10 Muuttaa muistiasetusten nimen.

Tyhjennéd muisti Muisti 1-10 Poistaa tallennetun muistin.

Palauta — Palauttaa kaikki tallennetut muistit.

muistiasetukset

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" s.71



Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen
mukauttamisen virran sdastamiseksi.

Posti
Hakemisto

Palauta Vuorovaikutteinen-a...

Muisti

Tallenna muisti

Toiminta Lataa muisti

S Nimea muisti uud,
Hallir
Tyhjennd muisti

Palauta muistiasetukset

ECO
xutteinen
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla ~
Virr.sadst.til. aika 10 min
ANV-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Valotila —

Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Virransadstotila-asetuksista.

Virransaastotila —

Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Lepotila-ajastin-asetuksista.

Virr.sdast.til. aika —

A/V- — Katso Toiminta-valikon taulukosta

mykistysajastin lisatietoja A/V-myKkistysajastin-
asetuksista.

Valmiustila — Katso Toiminta-valikon taulukosta

lisatietoja Valmiustila-asetuksista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224



Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko

Asetukset Aloitus/Kaikki asetukset -valikossa antaa nollata maaratyt
projektorin asetukset niiden oletusarvoihin ja asettaa projektorin
laiteohjelmiston péivitystilaan niin, ettd voit pdivittaa laiteohjelmiston.

Posti
Hakemisto

Palauta Vuorovaikutteinen-a...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

ECO
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla ~
Virr.saast.til. aika 10 min
ANV-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta kaikki — Antaa valita valikoita asetusten
palauttamiseksi oletusarvoihin.

Laiteohjelmistopéiv | — Asettaa projektorin

itys laiteohjelmistopaivitys-tilaan. Katso

laiteohjelmistopéivityksen
julkaisuilmoituksesta ohjeet
laiteohjelmiston péivitykseen.

Palauta kaikki valinnat

Kun valitset Palauta kaikki, nakyviin tulee seuraava naytto.

[ Palauta kaikki ] m

Palauta Kuva-asetukset Palauta verkon asetukset

Palauta Asennus-asetukset

L4

Palauta Signaali-1/O-asetukset +" Palauta Kyna/kosketus-asetukset
+ Palauta Vuorovaikutteinen-asetukset
4

Muistin palautus

'

W

e

~ Palauta Nayttd-asetukset
+ Palauta Toiminta-asetukset
v

Palauta Hallinta-asetukset

Suorita

Jollet halua palauttaa arvoja maarityissa valikoissa, poista valintamerkki
ruudusta valikon vieressd. Kun olet valmius palauttamaan asetusarvot, valitse
Suorita.

Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:
« Digitaalinen zoomaus

» Kuvan siirtyma

« Kayttdjakuvio

« Kieli

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laiteohjelmiston paivitys" 5.263



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat

samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa
« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

o kayttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa

Et voi kopioida mitddn yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten
Valoldhdetunnit tai Tila.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsivadristyméan
korjaus, saatamista. Koska kuvansaatoarvot kopioidaan myds toiseen
projektoriin, sdit6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
saatamasi projisoitu nayttd voi muuttua.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona.

« Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset

« EDID Signaali I/O -valikossa
» Verkko-valikkoasetukset

@ Hallinta > Erdasetusalue

A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta" s.248
« "Asetusten siirtaminen tietokoneesta" s.249

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa

SR WEN)

mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sasmmuneet.

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

sinun on muutettava tiedostonimed, lisad tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

N

10

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita tallennetun erdasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

(Merkkivalot palavat noin 75 sekuntia.)

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

Voit kiyttda titd erdasetusmenetelmid seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:
« Windows 7 ja uudemmat

« 0§ X 10.11.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

0 00

N O

88 00

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B1- tai
USB-B-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimea, lisad tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B1- tai
USB-B-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut
(PJCONFDATA bin) siirrettavéan levyn ylatason kansioon.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epidonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A A R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Ali kopioi siirrettaville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn

muita tiedostoja tai kansioita. + Tila: Sininen - vilkkuu

nopeasti
o Laser: Oranssi - vilkkuu

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake nopeasti

roskakoriin (Mac). o Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehka kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.250

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskéytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

o Laser: Oranssi - vilkkuu > " ) O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Uransst - vikkuu virtajohto ja yrita uudelleen.

nopeasti




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin kunnossapito” s.252

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.253

« "Estetunnistimen puhdistaminen" s.254

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.255

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” 5.256
« "Vuorovaikutteisen kynén kirjen vaihtaminen" 5.260

« "Laiteohjelmiston paivitys" 5.263



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehké puhdistettava projektioikkuna ja esteanturi sadannollisesti ja
puhdistettava ilmansuodatin ja tuuletusaukot estadksesi projektorin
ylikuumenemisen tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettava osat ovat ilmansuodatin, kaukosiatimen paristot ja
vuorovaikutteisen kyndn kirjet. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteytta
Epsoniin tai valtuutettuun Epson-huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitdén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttooppaassa. Vaaralliset séhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
sen pinnalla. Poista poly tai tahrat pyyhkimalld projisointi-ikkuna varovasti
linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kaytd linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvia kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdén
karkeita materiaaleja 4laka altista projisointi-ikkunaa iskuille; muuten se voi
vahingoittua.



Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista projektorin esteentunnistinlasi sdédnnollisesti, tai kun nékyviin tulee
viesti poistaa esteet, jotka ovat projisointialueen edessd. Poista poly tai tahrat
pyyhkimallé linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

A Varoitus

Ali kidytd esteanturin puhdistamiseen linssinpuhdistusainetta, joka sisaltdd syttyvaa
kaasua. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiyti esteentunnistimen puhdistimeen lasinpuhdistusainetta tai mitian
karkeita materiaaleja alaka altista esteentunnistusanturia iskuille. Tunnistimen
pinnan vaurioituminen voi aiheuttaa toimintahairioita.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndma osat 12 000 tunnin vélein. Puhdista ne tatd useammin, jos
kaytdt projektoria odotettua polyisemmassd ymparistossa. (Olettaen, ettd
projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2
mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Ilmansuodattimen puhdistaminen" 5.256
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.257

limansuodattimen puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:

« Suodatin tai tuuletusaukot ovat polyisi.

« Néet viestin, jossa kehotetaan tekemddn niin.

n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

a Vedai ilmasuodatin ulos projektorista. B Aseta ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi Kiinnitd pysaytin niin, ettd se napsahtaa paikalleen.
jaljelle jadneen polyn.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Ilmansuodattimen vaihdon jalkeen nékyviin tulee viesti, jossa pyydetddn
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.
Huomaa

« Al4 huuhtele ilmansuodatinta vedessa ilika kiytd sen puhdistamiseen n Kytke projektori pois péalta ja irrota virtajohto.
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

o Al kiyti tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittdd syttyvid jaidmia tai
tyontad polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi. Veda ilmasuodatin ulos projektorista.

Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
« Suodattimen kehys: Polypropeeni

« Suodatin: Polypropeeni, PET

B Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

6 Kiinnitéd pysaytin niin, ettd se napsahtaa paikalleen.

Sulje ilmansuodattimen suojus.



Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

Kahden vuorovaikutteisen kynén toimitukseen kuuluvat kahdentyyppiset a Vedid pehmeai kérki suoraan ulos.
kyndnkarjet, pehmeit ja kovat. Kyniin on asennettu oletuksena pehmeét
karjet. (EB-735Fi/EB-725Wi).

« Jos pehmei karki likaantuu tai vahingoittuu, siitd tulee heikommin vastaava.
Vaihda se uuteen, toimitukseen kuuluvaan kirkeen.

o Jos pehmeid kirked on vaikea kayttad kasitellylld pinnalla, vaihda se kovaan
kirkeen.

Jos kova karki on kulunut tai vahingoittunut, vaihda se uuteen. ‘

» Asiaan liittyvat linkit B Liita wusi kirki
« "Pehmedn kynin kérjen vaihtaminen" 5.260 ’

« "Pehmein kynédnkarjen vaihtaminen kovaan kyninkarkeen" s.261

Pehmedn kynan karjen vaihtaminen

n Irrota vuorovaikutteisen kyndn karki kadntamalla sita. ’




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

B «ainni kynin kirkes. Pehmein kynénkirjen vaihtaminen kovaan

kynankarkeen

n Irrota vuorovaikutteisen kynédn karki kdantdmalla sita.




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

a Kadnna kovaa kynéankarked.




Laiteohjelmiston paivi

Kun valitset Laiteohjelmistopdivitys-valinnan projektorin Aloitus/Kaikki T Tl TSR a ks ki suarmn s dkindin, Joo U
asetukset -valikossa, projektori siirtyy laiteohjelmiston paivitystilaan ja se on tallennuslaite on liitetty kiyttimalla USB-keskitinti
valmis suorittamaan laiteohjelmiston pdivityksen kayttamalla USB-A- tai laiteohjelmistopiivitysta ei ehki voi kiyttii oikein.

USB-B-porttia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laiteohjelmiston péivitys USB-tallennuslaitteella” s.263
« "Laiteohjelmiston péivittdminen tietokoneella ja USB-kaapelilla" s.264

Paina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
paina [Enter].

Use tee Posti

Kuv Hakemisto

Laiteohjelmiston paivitys USB-tallennuslaitteella ot

Palauta Vuorovaikutteinen-a...

Muisti

Voit péivittda projektorin laiteohjelmiston USB-tallennuslaitteella Tallenna muisti
Toiminta Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

§ Vastuu laiteohjelmiston péivittdmisestd on asiakkaalla. Jos
laiteohjelmistopaivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten
virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, vélttimattomistd korjauksista

Palauta muistiasetukset

. ECO
veloitetaan maksu.
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla ~
n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta. Mlisdaot Ul el dmin
AV-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Kopioi ladattu laiteohjelmistotiedosto USB-tallennuslaitteen
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

« USB-tallennuslaite on alustettava FAT-muotoon.
« Ald kopioi mitddn muita tiedostoja USB-tallennuslaitteeseen.
« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimed. Jos tiedostonimed
muutetaan, laiteohjelmistopdivitys ei kdynnisty.

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

B Valitse Laiteohjelmistopiivitys ja paina [Enter].

o Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole
oikea, laiteohjelmistopéivitys ei kaynnisty.

a Valitse Yes (Kylld) kdynnistddaksesi laiteohjelmistopaivityksen.

« Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa

péivitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka
B Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin. kédynnisty oikein.
o Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun
laiteohjelmistoa paivitetddn. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan,
paivitysta ei ehké voi kdyttad oikein.



Laiteohjelmiston paivi

« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimes. Jos tiedostonimed
muutetaan, laiteohjelmiston paivitys ei kdynnisty.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopéivitys
alkaa. Kun pdivitys padttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan
(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -

asetuksena on Péilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori

kytkeytyy pdille uudelleen.

« Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole
oikea, laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty.

Kun péivitys padttyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa

varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on piivitetty oikeaan Liita USB-kag‘peli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B1- tai
laiteohjelmistoversioon. USB-B-porttiin.
T R e el sl et s, ke o Pa.ina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin paina [Enter].

projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon
takaisin liittdmisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

Posti
Hakemisto

Palauta Vuorovaikutteinen-a...

Muisti

Tallenna muisti

Laiteohjelmiston paivittaminen tietokoneella ja USB- Toiminta s
kaapeli"a :—H”‘“:I[a

Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Voit paivittda projektorin laiteohjelmiston tietokoneella ja USB-kaapelilla

ECO
Valotila Normaali
« Vastuu laiteohjelmiston pdivittamisestd on asiakkaalla. Jos Virransaastatila Pailla ~
laiteohjelmiston pdivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten Virr.saast.til. aika 10 min
virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, vélttiméattomistd korjauksista Aloitus/Kaikki asetukset [FNNERVRISR RS paalla
veloitetaan maksu. Valmiustila Yhteys paalla

« Tietokoneen on kiytettdva jotakin seuraavista kiyttojarjestelmista
laiteohjelmiston paivittamiseksi.

« Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
o Windows 10 (32- ja 64-bittinen)
» macOS 10.13.x (64-bittinen)

+ macOS 10.14.x (64-bittinen) Valitse Laiteohjelmistopdivitys ja paina [Enter].
o macOS 10.15.x (64-bittinen)

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

B Valitse Kylld kdynnistadksesi laiteohjelmiston paivityksen.
n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta.



Laiteohjelmiston p

ivi

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa

péivitetadn. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka kaynnisty
oikein.

Kaikki projektorin merkkivalot syttyvit ja projektori siirtyy
laiteohjelmistopdivitys -tilaan. Tietokone tunnistaa projektorin
siirrettavina levyna.

Kopioi tietokoneessa laiteohjelmistotiedosto siirrettavan levyn
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

levylle. Muuten tiedostot tai kansiot voidaan menettda.

« Projektori kytkeytyy pois paalta automaattisesti, jos USB-
kaapeli tai virtajohto irrotetaan ennen kuin
laiteohjelmistotiedoston voi kopioida siirrettidville levylle. Jos
ndin kdy, suorita toimenpide uudelleen.

« Ald kopioi mitdan muita tiedostoja tai kansioita siirrettaville

Suorita toimenpiteet, joilla USB-laite irrotetaan turvallisesti
tietokoneesta ja irrota USB-kaapeli projektorista.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopdivitys
alkaa. Kun pdivitys paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan
(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -
asetuksena on Pdilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori
kytkeytyy pdille uudelleen.

Kun paivitys paattyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa
varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on péivitetty oikeaan
laiteohjelmistoversioon.

« Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopaivitys on
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon
takaisin liittamisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

o Jos mitddn toimintaa ei suoriteta 20 minuuttiin paivitystilassa,
projektori kytkeytyy automaattisesti pois pailta. Jos néin kay, suorita
toimenpide uudelleen.



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.267

« "Projektorin merkkivalotila" 5.268

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.271

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.277
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu" s.279

« "Siséllon toistotilan ongelmien ratkaisuja” s.283

« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.284

« "Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi" 5.287



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tama ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

« Jos Merkkivalot-asetus on asetettu tilaan Pois projektorin Toiminta-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois kdytostd normaaleissa
projisointiolosuhteissa.

Ve

J

On/Standby () O e——
Status @ OQ &———

Laser H O ——

Temp § O ——

WLAN = O e——

@ Pdilld/Valmiustila (virta) -merkkivalo
@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Lamp. (Iampétila) -merkkivalo
@ WLAN (wireless LAN) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Lampidd, sammuu tai jadhtyy.

Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lampiamisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaastoétila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakdynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kiytostd.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Hallinta > Virkistystila




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on liian kuuma.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyakseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieresséd olevien kohteiden
peittamid.

o Varmista, ettei ympériston lampatila ole liian kuuma.

Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

Jos kaytat projektoria korkealla paikalla, kytke

Korkeapaikkatila tilaan Pdilld projektorin Asennus-

valikossa.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pdilti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Vilkkuva oranssi

Esteentunnistusvaroitus. Kuuluu merkkidéni ja ndkyviin

tulee "Poista esteet, jotka hairitsevit projektioaluetta.” -

viesti.

o Varmista, ettei projektioikkunaa héiritsevié esteité ole.
Poista kaikki esteet.

o Puhdista esteanturi, jos esteiti ei ole.

Projektori kytkeytyy pois pdaltd automaattisesti, jos
mitdan toimenpidetti ei tehda.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina

Lamp.: Palava oranssi

Esteentunnistusvirhe. Jos projektioikkunaa hairitsevid
esteitd ei ole, kytke projektori pois paalts, irrota se
pistorasiasta ja ota yhteyttd Epsoniin apua saadaksesi.

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Langaton LAN on kdytettavissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteytti laitteeseen.

Vilkkuu sinisen (hitaasti)

On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paalti ja
uudelleen paille.

Pois

Langaton LAN ei ole kaytettdvissa. Varmista, ettd
Langatt. ldhiv. virta on asetettu Péille projektorin
Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227
o "Ilmansuodattimen puhdistaminen" 5.256
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.257




Projektorin merkkivalotila

« "Estetunnistimen puhdistaminen" s.254



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee o Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor Out -
ongelmia. porttiin, aseta Monitor Out -porttiasetukseksi Computer2 projektorin

» Asiaan littyvit linkit Signaali I/0- valikossa.

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.271 « Sadda Kirkkaus-asetus projektorin Kuva-valikossa yksil6llisid kuvavareja
« "Ratkaisuja, kun kuva on vaira kéytettdessa USB Display -toimintoa" s.271 varten.

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin" 5.272 « Sdada projektorin valonldhteen kirkkautta.

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin" s.273 @ Toiminta > Valonlihteen kirkkauden siito

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" 5.273

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.273

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta" s.274
« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea" s.274

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.275

 Varmista, ettd Sanoma on asetettu Paille projektorin Naytto-valikossa.

« Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kayttooppaasta.

« "Ratkaisut, kun jilkikuva jai projisoituun kuvaan" s.275 « Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenni nayton kokoa
« "Ratkaisuja ddniongelmiin” s.275 tdysi ndytt6 -koosta.
« "Ratkaisuja mikrofoniongelmiin" s.276 « Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kdyttavat Windows DirectX:aa,
« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella” kytke DirectX-toiminnot pois kiytosta.

s.276

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay  "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224
Jos kuvia ei néy, kokeile seuraavia ratkaisuja: « "Projektorin niyttoasetukset - Naytto-valikko" 5.222
« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen” s.164

kytketty tilapdisesti pois paalta.

 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta

on kytketty pélle ja se on liitetty videoldhteisiin. Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB
« Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai D|sp|ay -toimintoa

virransaastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséaastotilassa

tai ndyttadako se tyhjad ndytonsadstdjaa. Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nakyy vadrin kaytettdessa USB Display -toimintoa,
« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet kokeile seuraavia ratkaisuja:

voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko- o Paina kaukoséitimen [USB]-painiketta.

asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnista projektori

e 1 o Irrota USB-kaapeli ja liitd se uudelleen.
aukosaatimeta « Varmista, ettd USB Display on asetettu Paille projektorin Signaali-I1/O-

valikossa (EB-735Fi/EB-725Wi).



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

 Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein. « Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
Kayttojarjestelmasi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka toistamaan ulkoisessa monitorissa.
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta « Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
ja asenna se. paaltd ja takaisin paalle.
cpson.sn « Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

« Valitse Mac-kayttojdrjestelmédssa USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos « Jos projisoit HDMI-lihteestd, muuta HDMI EQ -asetus projektorin

Dock ei néytd kuvaketta, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.
Jos valitset Poistu-kohdan USB Display -kuvakevalikosta Dock-rivilld, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitat USB-kaapelin.

« Jos hiiren kohdistin vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesta » Asiaan liittyvit linkit

joustava tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa. « "Néyttdminen kannettavasta Windows-tietokoneesta” 5.272
« "Néyttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" 5.272

Signaali-I/O -valikossa.

« Jos projisoit kdyttaimalld minikokoista median suoratoistolaitetta, aseta
HDMI EQ -asetus tilaan 1 projektorin Signaali-I/O-valikossa.

o Kytke pois paélta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display -asetukset -ohjelmassa.
« Jos muutat tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon Nayttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta

suorituskyky ja laatu voivat heiketi. Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, Windows-

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennéd ndyton kokoa kannettava on asetettava ndyttimaan ulkoisesta monitorista.
taysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kiyttivit Windows DirectX:é4, n Pidd Windows-ndppdintd painettuna ja paina samanaikaisesti
kytke DirectX-toiminnot pois kdytosta. nappaimiston P-nappaintd, napsauta sitten Kopioi.

» Asiaan liittyvat linkit a Niyttddiksesi kannettavan niytostd ja projektorista, kokeile samojen

« "Tietokoneeseen liittdminen USB-videota ja -audiota varten" s.33 painikkeiden painamista uudelleen.

B Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kayttoon
ja laajennettu tyopoytitila pois kdytosta.

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia"-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:
Jos on tarpeen, tarkista ndytonohjaimen asetukset ja aseta monta

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista niyttoi -valinta tilaan Peilaa tai Kopioi.

nékyviin.
« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde péille ja jos on tarpeen, paina Toista- —
painiketta aloittaaksesi esityksesi. Niyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta
« Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti. Jos "Ei signaalia"-viesti niikyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on

asetettava nayttdmaan peilatusta ndytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttooppaasta.)


http://epson.sn

Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Vari-LCD-valinta.
B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

ﬂ Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

 Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

 Varmista, etté tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.294

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

 Varmista, ettd valitset kdyttimallesi ndytolle oikean Nayttotyyppi-asetuksen

projektorin Asennus-valikossa.
Jos kuvan reunan ja projisoidun nayttokehyksen valilld on marginaalit,
sdadd kuvan sijaintia.

« Varmista, ettd Skaala-asetus on kytketty pois pdiltd projektorin Kuva-
valikossa (EB-755F/EB-750F).

« Kokeile kuvan sijainnin sadtdmistd kayttamalld Paikka-asetusta projektorin
Kuva-valikossa.
@ Kuva > Analoginen signaalinsidito > Paikka
Jos olet sdatanyt kuvakokoa Laaja- ja Tele-painikkeilla tai korjannut
trapetsivadristymad, suorita Kuvan siirtyma saataaksesi kuvan sijaintia.
@ Asennus > Digitaalinen zoomaus > Kuvan siirtymi

Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Kuva-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

Jos olet ldhentdnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko néyttoon.

Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin.

Tarkista esitystiedostoillesi maaritetty resoluutio ndhdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle.

Varmista Sisédllon toisto -tilassa projisoitaessa, ettd kiytit oikeita Overlay-
tehoste-asetuksia (EB-755F/EB-750F).
@ Toiminta > Sisédllon toisto > Overlay-tehoste

« Varmista, ettd valitset oikean Projisointi-asetuksen projektorin Asennus-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.220

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.216

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.294

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimalld Nayton sijainti -toimintoa" s.57
« "Tehosteiden lisdéaminen projisoituun kuvaan" s.138

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnollisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suotaan heijastusndyton eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Paina projektorin trapetsikorjauspainikkeita saatdaksesi kuvan muotoa. « Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina
« Sdadd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi. kaukosdatimen [Auto]-painiketta sddtddksesi automaattisesti Seuranta- ja
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Quick Corner Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdiddd manuaalisesti

Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Seuranta
@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Synkronointi.

« Sdadéd Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Kaari-korjaus

« Jos sdadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen

« Sdadé Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievad vadristymaa joka ilmenee . . . . o
pienentdamistéd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

osittain.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus « Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriota signaalissa.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" 5.63
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.64
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" 5.66
« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” 5.69

o Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-1/O-valikossa, jos kaytettavissd kuvaldhteellesi.

« Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Siirréd kerroksellinen ikkuna -
asetus pois paaltd tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista » ‘Monitoriniyton tuetut resoluutiot’ s.294
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218

varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sahkoistd hdiriota (kohinaa) tai staattista

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja: Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

o Tarkista kaapelit, jotka liittdvit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin. o o ) ) o
Niiden tulee olla: Jos projisoitu kuva on epdselva tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Erillddn virtajohdosta hiirién estimiseksi o Niytd testikuva ja kéytd sitd kuvan kohdistuksen sdatamiseen
o Tiukasti liitetty molemmissa paissi kohdistusvipua kéyttamalld.
« Ei liitetty jatkojohtoon « Sijoita projektori riittdvin lihelle heijastusnayttod

« Siddi Kohinasalpa-, MPEG-kohinasalpa ja Lomituksen poisto -asetukset « Sijoita projektori niin, ettd trapetsisdadto kulmasta tule niin leved, ettd se
projektorin Kuva-valikossa. vadristdd kuvaa.

« Aseta Kuvatarkkuus -asetukseksi Automaattinen projektorin Kuva- » Puhdista projisointi-ikkuna.
valikossa.

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, jotka ovat $ Vilttdadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
yhteensopivia projektorin kanssa. sisadn kylmaista tilasta, anna projektorin lammeti sisdldmpdétilaan

ennen sen kayttamisti.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Sdada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttdmalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos nakyy palkkeja tai yleistd epatarkkuutta, nayta
naytolld tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sdddd manuaalisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia.

@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Seuranta
@ Kuva > Analoginen signaalinsditoé > Synkronointi.

« Jos projisoit tietokoneelta, kiytéd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216
"Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218
"Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.294

"Kuvan kohdistaminen" s.59

"Projisointi-ikkunan puhdistaminen"” s.253

« Sijoita projektori riittdvan ldhelle heijastusnayttoa

« Kun kaytit useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus
projektorin Hallinta-valikossa on asetettu samaan valintaan kaikissa
projektoreissa ja ettd projektorit on kalibroitu hiljattain. Jos maarattyja
projektoreita ei ole kalibroitu hiljattain, valkotasapaino ja kirkkaustaso eivit
ehka ole vastaavia muiden projektoreiden kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.216

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227
 "Kuvanlaadun sddtaminen (Viritila)" s.82

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai vdrit ovat vaarit, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympdriston mukaisia véritiloja.
o Tarkista videoldhdeasetukset.

» Saada kaytettavissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Varisavy, Virikylldisyys ja
RGBCMY.

 Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kiytettavissd kuvaldhteellesi.
« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja

videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilla kaapeleilla, kokeile
lyhempié kaapeleita.

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.227

Ratkaisuja adaniongelmiin

Jos aanti ei kuulu tai adnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Saada projektorin danenvoimakkuusasetuksia.

« Paina kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pyséytetty tilapéisesti.

« Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd aanenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

« Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

« Varmista, ettei missdén liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

o Jos kaytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista lihtevi déni -asetus » Asiaan liittyvat linkit
paille tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa. « "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.218

« Valitse oikea audiotuloportti. » "Mikrofonin kytkeminen" s.41

@ Signaali-1/O > Audiolidhto

@ Signaali-1/O > HDMI-audioldhto
o Jos haluat lihettdd audiota liitetystd audioldhteestd, kun projektori ei Ratka|suja: kun kuvatiedostonimet eivat nay oikein

projisoi kuvia, valitse ndimé asetukset projektorin valikoissa: PC Free -sovelluksella

« Kytke Pikakdynnistyspois paaltd Toiminta-valikossa. o o ) ) ) ) )
« Aseta A/V-lihto-asetukseksi Aina Signaali-I/O-valikossa. Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltaa ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nakyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -

« Valitse oikea audiolahtd Audiolahto-laite-asetuksessa. néytossd. Lyhenni tai muuta tiedostonimes.

@ Signaali-I/O > HDMI-linkki > Audiolihto-laite
« Jos HDMI-ldhteesta ei kuulu danti, aseta liitetty laite PCM-lahtoon.

« Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettava
audiokaapeli.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
sdadetty maksimiin, ddnessd voi kuulua kohinaa. Lisda tietokoneen
aanenvoimakkuutta ja vihenna projektorin danenvoimakkuutta. (Kun
kaytat Epson iProjection - (Windows/Mac) tai USB Display -sovellusta.)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitdnnat" s.32

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.218

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.92

Ratkaisuja mikrofoniongelmiin

Jos @dnté ei kuulu, kun kdytit projektoriin liitettyd mikrofonia, kokeile
seuraavia ratkaisuja (EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725W/EB-720):
« Varmista, ettd mikrofoni on liitetty tiukasti mikrofoniin.

o Tarkista Mikrof. ddnenvoim. -asetus projektorin Signaali-I/O-valikossa. Jos
asetus on lilan korkea, muiden liitettyjen laitteiden ddnesta tulee liian
alhainen.



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.277

« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin" s.277

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.278

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti
tulee nikyviin" 5.278

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ota yhteyttd Epsoniin avun
saamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.227
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.220

« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.164

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdahkopistorasiaan.

« Jos kaukosditimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettdvissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnista
projektori kaukoséaatimella.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttamattomyysajan jilkeen. Suorita jokin toimintoa herattadksesi
projektorin. Kytkedksesi virransaastotilan pois paaltd, aseta
Virransaastotila-asetukseksi Pois projektorin Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllattden, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Aseta A/V-myKkistysajastin -asetukseksi Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.
(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitda
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

« Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassa tai sammumassa.

Tarkista, onko mikdan kaukosditimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja herdtd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

« Varmista, ettd vdahintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissd
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pida kaukosadtimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintddn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.

« Jos olet madrittanyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kiyttda useita
projektoreita kaukosdatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

« Paina kaukosditimen 0 (nolla) -painiketta samalla, kun pidét [ID]-
painiketta painettuna. Valitsemalla kaukosdatimelld 0, voit kdyttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

» Jos kadotat kaukosddtimen, voit tilata uuden Epsonilta. Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemiisillddn." -viesti tulee

» Asiaan liittyvit linkit nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

« "Kaukosadtimen kaytto" s.46

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.220
« "Kaukosditimen paristojen asentaminen” s.44

« "Kaytettavan projektorin valinta” s.150

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Olet voinut kytked salasanasuojauksen piille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosddtimelld 0000.

« Jos olet antanut vddrdn salasanan liilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
o Kayttajatunnus: EPSONWEB
« Oletussalasana: admin

« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjaitunnuksen tai salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
« Kiyttajatunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: guest

« Jos kadotat kaukosaiatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Tarkista ratkaisut ndissé osissa, jos sinulla on ongelmia vuorovaikutteisten
ominaisuuksien kayttamisessd (EB-735Fi/EB-725Wi).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa"-
viesti tulee nakyviin" 5.279

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynit eivit toimi" s.279

« "Aseta milloin haluat kiyttaa tietokonetta projisoidulta naytolta" s.280

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynén sijainti ei ole tarkka" s.280

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kyndt ovat hitaita niitd on vaikea kayttaa"
s5.280

« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta ei toimi" 5.280

« "Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus-, Tallennus- tai Skannaus-ongelmiin" s.281

« "Ratkaisuja, kun aika on védrin Tussitaulun asetuksissa” s.281

« "Ratkaisuja, kun tussitaulutila ei kdynnisty" s.282

Ratkaisuja, kun "llmeni virhe Easy Interactive
Function -toiminnossa"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa" -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynat eivat toimi

Jos vuorovaikutteiset kynét eivdt toimi, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettet peitd mustaa osaa ldhelld kyndn karkea.
o Yritd pitdd kynad eri kulmassa niin, ettei kitesi estd signaalia.

« Paina kynidn sivussa olevaa painiketta tarkistaaksesi jéljelld olevan
paristotehon. Jos akun merkkivalo ei syty, vaihda akku.

« Varmista, ettd kynan karki on liitetty tiukasti kyndén.
o Jos kynidn kdrki on kulunut tai vahingoittunut, se on ehka vaihdettava.

 Varmista, ettei mikéddn estd signaalia kynén ja vuorovaikutteisen kynan
vastaanottimen valilld projektorissa.

 Varmista, ettd kaapelin kansi on asetettu paikalleen estimain kaapelien
signaalien héirinta.

« Himmenni huoneen valaistusta ja kytke kaikki loistelamput pois paalta.
Varmista, etteivit projisointipinta ja kynin vastaanotin ole suorassa
auringonvalossa tai muussa kirkkaassa valaistuksessa.

« Varmista, ettd vuorovaikutteisen kyndn vastaanotin projektorissa on puhdas
ja polyton.

o Varmista, ettei mitdan hairiota tule infrapunakaukosaatimista, hiiristé tai
infrapunamikrofoneista.

« Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyni, kun kaytit sitd ensimmadista
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Katso listietoja
projektorin Asennusopas.

« Kun useita projektoreita ja vuorovaikutteisia kynid on samassa huoneessa,
héiriét voivat tehdd kyndtoiminnoista epavakaita. Yhdistd projektorit
kayttamalld valinnaista kaukosdaadinkaapelisarjaa ja aseta Projektorien
synk. -asetukseksi Langallinen.

@ Kyni/kosketus > Projektorien asennus > Projektorien synkr.

Jollei sinulla ole kaukosaddinkaapelisarjaa, aseta Infrapunan voimakkuus -
asetukseksi Vahva projektorin Kyni/kosketus-valikossa.

@ Kyni/kosketus > Projektorien asennus > Infrapunan voimakkuus

+ Kokeile pehmeén kynédnkidrjen vaihtamista kovaan kynankérkeen. Se voi
parantaa kynén toimintoja, koska jotkut projektorimallit eivit tue pehmeéda
kynédnkarke.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kynén kérjen vaihtaminen" 5.260

« "Vuorovaikutteisten kynien kaytto" s.96

« "Paristojen asentaminen kyniin" .45

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

« "Projektorin kyni ja kosketusasetus -asetukset - Kyné/kosketus-valikko"
s.238



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Aseta milloin haluat kayttaa tietokonetta
projisoidulta naytolta

Jollet voi kayttda tietokonetta projisoidulta naytoltd, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

« Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyni, kun kaytit sitd ensimmadista
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Katso listietoja
projektorin Asennusopas.

« Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty tiukasti. Irrota USB-kaapeli ja liitd se
uudelleen.

 Varmista, ettd PC-interaktiivisuus on kytketty péille tyokalurivilla.

 Kun yhdistetdan kayttamalld Nayton peilausta, tietokone on asetettava. Pida
Windows-nédppdintd painettuna ja paina samanaikaisestin nappéaimiston K-
ndppdinti, valitse sitten Salli hiiri-, ndppdimist6-, kosketus- ja kyndsyote
tistid laitteesta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kynén kirjen vaihtaminen" 5.260

« "Lisdhuomautus-tilan tyokalurivi" s.108

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.33
« "Seindlevyyn asennetun minitietokoneen liittiminen" s.34

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynan sijainti ei
ole tarkka

Jos kynén sijainti ei ole sama kuin hiiren kohdistimella, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

 Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynd, kun kéytdt sitd ensimmaista
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Jos kohdistimen ja
kynin sijainnit eivdt ole samat automaattisen kalibroinnin jalkeen, voit
suorittaa kalibroinnin manuaalisesti. Katso lisatietoja projektorin
Asennusopas.

« Kokeile kynén toiminta-alueen kalibrointia.

@ Kyni/kosketus > PC-vuorovaikutus > Sidda kyn. paik. man

« Jos kaytdt kaukosddtimen [E-Zoom] + -painiketta kuvan suurentamiseen,
kynin sijainti ei ehké ole tarkka. Kun palautat kuvan alkuperiiseen kokoon,
sijainnin tulisi olla oikea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10
« "Kynén toiminta-alueen sdito" s.119

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynat ovat hitaita
niita on vaikea kayttaa

Jos kynid on vaikea kayttda tai ne vastaavat liian hitaasti, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

« Pidd kyna helppoa kdytt6d varten pystysuorassa asennossa projisointipintaa
vasten.

« Saadaksesi parhaan suorituskyvyn, liita tietokone projektoriin VGA- tai
HDMI-kaapelilla ja USB-kaapeli vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten.
« Jos kdytat USB-ndytt6a Windowsissa, sinun on ehka otettava Windows

Aero pois kiytosta Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa
tietokoneessa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitinnat" s.32

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta
ei toimi
Jos vuorovaikutteinen kosketuskayttd sormea kayttamalla ei onnistu, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd sormenkosketusyksikko on asennettu oikein ja virtakaapeli
liitetty oikein. Katso lisdtietoja projektorin Asennusopas.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

« Jos Kytke kosketus pois padiltd -ominaisuus on aktivoitu, kosketa toiminnat

pois kaytosta tilapaisesti. Valitse tyokalurivilld Kytke kosketus pille -
ominaisuus.

« Jos sormenkosketusyksikon merkkivalo ei pala, tarkista onko Virta-asetus
asetettu Paille projektorin Kyné/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Virta

« Sadda sormenkosketusyksikon kulmaa. Katso lisdtietoja projektorin
Asennusopas.

 Varmista, ettei sormenkosketusyksikon laserhajasiteilyn ja
projisointipinnan vililld ole mitddn esteitd (kuten kaapelit tai kynateline).
Jos siind on esteitd joita on vaikea siirtad, liitd infrapunalevittimid
projisointipinnalle. Katso lisdtietoja projektorin Asennusopas.

 Varmista, ettei mitdan hairiotd tule infrapunakaukosdatimistd, hiirista tai
infrapunamikrofoneista.

« Jos sormen sijainti ja kohdistimen sijainti nayto6lla eivét vastaa, suorita
Kosketuskalibrointi projektorin Kyni/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Kosketuskalibrointi

« Jos kosketustoiminnot eivét toimi oikein kalibroinnin jalkeen, tarkista
Kalibrointialue-asetus projektorin Kyni/kosketus-valikossa.
@ Kyni/kosketus > Kosketusyksikko > Kalibrointialue

« Jos kosketustoiminnot tunnistetaan virheellisesti vetotoiminnoiksi, valitse
Laaja.
« Jos hiiritoiminnot eivit toimi tasaisesti, valitse Kapea.
« Jos ihmisid on 10 cm:n etdisyydelld projisointindytosta tai jotkin esteet
aiheuttavat hiiriota, kosketustoiminnat eivit ehki toimi oikein.
« Jos vaatetus tai jokin kehon osa tulee ldhelle ndytto4, kosketustoiminnat
eivat ehka toimi oikein Siirry vdhintddn 1 cm kauemmas valkokankaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulutilan tyokalupalkki" s.102

« "Lisdhuomautus-tilan tyokalurivi" s.108

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” 5.98

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

« "Projektorin kyna ja kosketusasetus -asetukset - Kyna/kosketus-valikko"
s.238

Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus-, Tallennus- tai
Skannaus-ongelmiin

Jos sinulla on ongelmia sieppaamisessa ja liittdmisessd tai tulostamisessa,
tallentamisessa tai skannaamisessa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Jos siepatun kuvan liittdminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei kuva ole
suojattu.

« Jos liitetyn kuvan ympdrilld on musta reunus, syyna voi olla, ettd kuva on
siirtynyt tai sen kokoa on muutettu.

« Jos tulostaminen tai skannaaminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei
tulostimen muste ole lopussa, siini ei ole tukoksia tai se ei ole missddn
muussa virhetilassa.

 Varmista USB-tulostusta tai skannausta varten, ettd USB-kaapeli on liitetty
projektorin USB-A-portin ja tulostimen USB type B -portin viliin.

« Kokeile USB-tulostusta tai skannausta varten liittad eri USB-kaapeli ja
varmista, ettd kaapelit ovat alle 4,9 m pitkia.

« Liitd vain yksi tulostin tai monitoimilaite kerrallaan ja varmista, ettd laite on
projektorin tukema.

o Tarkista asetukset projektorin Vuorovaikutteinen-valikossa.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Vuorovaikutteinen-valikko" 5.239
« "Tulostimen yhdistiminen" 5.39

Ratkaisuja, kun aika on vaarin Tussitaulun
asetuksissa

Jos aika on vaarin tussitaulutilan sisdisen tallennustilan asetuksissa, sinun on
ehka padivitettdvd Pvm & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Ratkaisuja, kun tussitaulutila ei kaynnisty

Jos tussitaulutila ei kdynnisty, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Kytke Piirtimistoiminto-asetus péalle projektorin Vuorovaikutteinen-
valikossa.

« Kun Easy Interactive Tools -ohjelmisto on kdytdssa, tussitaulutila ei
kaynnisty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd" s.49



Sisallon toistotilan ongelmien ratkaisuja

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja

(EB-755F/EB-750F):

 Varmista, ettd Sisdllon toisto on asetettu Paille.
@ Toiminta > Sisédllon toisto

« Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista.

o Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Ald kiyta
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

« Ald jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vililld. Overlay-
tehoste lisatyt vdri- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Toiminta > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.284

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttaa projektoria verkon kautta" s.284

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.284

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
$.285

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kiyttamalla” s.285

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd kahta Screen Mirroring -lahdettd" s.285

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" 5.285

« "Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia" 5.286

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettaivd Pvim & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.
o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > Turvallisuus

« Jos tukiaseman suojaus on WPA3-EAP, muuta tukiaseman asetukseksi
WPA2/WPA3-EAP.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.227
« "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.232

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kayttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

« Syota kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kayttdjatunnusta.)

« Kdytd salasanaa syottdimalla projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Oletussalasana on admin.

 Varmista infrastruktuuritilaa varten, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori
on pailla.

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néytt6a ei voi nayttad. Tee yhteysasetukset
kayttamattd valityspalvelinta.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin Toiminta-

valikossa, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paille. Kytke
projektori paalle kytkettyasi verkossa olevan laitteen péalle.

Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

merKkitsevia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.231
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka ldheteta.)

 Varmista, ettd olet asettanut projektorin sdhkdposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Postin ilmoitus -valikossa tai verkko-ohjelmistossa.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

« Aseta Valmiustila-asetus tilaan Yhteys pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, jotta verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.
Ja muuta Portti-asetusta verkkoympéristosi mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" s.235
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.224

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin vilissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd héiriota aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttisi.

« Vihenni liitettyjen laitteiden maéra, jos yhteysnopeus pienenee.

« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Pois ja valitse Pddlld uudelleen.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

o Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kédynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistaa projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettavissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" 5.231
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.237

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
ominaisuutta kdyttimalld, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista projektorin asetukset.
« Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema

o Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda kahta Screen Mirroring
-lahdetta

Jollet pysty kdyttamadn kahta Screen Mirroring -ldhdettd samanaikaisesti,
aseta Katkaise yhteys -asetukseksi Pois.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.237

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hairiota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoitu kuva tai ddni sisdltdd kohinaa Screen Mirroring -ominaisuudella
yhdistettdessd, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittdmista.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

o Jos kiytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtya tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

« Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransddstotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset virransidstoasetukset.

« Pdivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja
kuvia

Jollet pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia muista projektoreista, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Yhdisté projektori samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.
 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nédyton jakaminen
« Varmista, ettei mikddn muu laite muodosta yhteyttéd projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettava projektorin laiteohjelmisto ndyton jakamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.237



Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi

Jos et voi kayttaa liitettyja laitteita kayttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

« Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

o Tarkista, ettd HDMI-linkki varten tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti.

 Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty paélle ja ovat valmiustilassa. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jos liitit kaiuttimen, aseta se PCM-1dht66n.

« Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto liitettyd
laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

o Ald liitd 4:34 tai useampaa multimedialaitetta. Voit liittdd samanaikaisesti
enintddn 3 multimediasoitinta, jotka ovat HDMI CEC -standardin mukaisia.

« Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC -
standardien mukainen. Liité eri laite.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.243



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.289

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.291
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.294

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.299

o "Ulkomitat" 5.302

« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset” s.304

« "Easy Interactive Driver -jdrjestelmévaatimukset” s.305
o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.306

« "Laserturvallisuustietoja” s.308

« "Sanasto" 5.309

o "Ilmoitukset" s.311



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Osta ndma
tuotteet, jos ja kun on tarpeen.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Toukokuu 2020.

Lisavarusteiden tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta ja saatavuus vaihdella
ostomaan mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

+ "Valkokankaat" 5.289

« "Kaapelit" 5.289

« "Kiinnitykset" 5.289

« "Vuorovaikutteista ominaisuutta varten" s.289

« "Ulkoiset laitteet" 5.290

« "Vaihto-osat" 5.290

« "Langatonta yhteyttd varten" s.290

« "Yhteensopivat lisdvarusteet muista projektoreista” s.290

Valkokankaat

Seuraavat valikot ovat kdytettdvissd vain kohteelleEB-735Fi/EB-725Wi.

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32/ES1000
Helposti kannettava pienikokoinen valkokangas. (kuvasuhde 4:3)

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKCO09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kayta yhdistettdessa Computer-porttiin.

Kaukosdiddinkaapelisarja ELPKC28 (EB-735Fi/EB-725Wi)
Kaytd, kun yhdistét useita projektoreita, jotka tukevat vuorovaikutteista
ominaisuutta.

USB-jatkokaapeli ELPKC31
Kaytd, kun liitit USB-kaapeliin, jos kaapeli on liian lyhyt.

Kiinnitykset

Asennuslevyyn ELPMB62
Kayti, kun projektori asennetaan seindén.

Kattokiinnitys ELPMB23
Kaytd, kun projektori asennetaan kattoon.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd, kun asennat projektorin korkeaan kattoon.

Interactive Table Mount ELPMB29 (EB-735Fi/EB-725Wi)
Kayti, kun asennat projektorin poytddn.

Seinidkiinnitys sormenkosketusyksikolle ELPMB63 (EB-735Fi/EB-725Wi)
Kaytd, kun sormenkosketusyksikko asennetaan seindén.

& Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

Vuorovaikutteista ominaisuutta varten

Vuorovaikutteiset toiminnot ovat kiytettdvissa vain mallissa
EB-735Fi/EB-725Wi.

Vuorovaikutteinen kyni ELPPNO5A
Vuorovaikutteinen kyni ELPPN05B
Kayti, kun tietokoneen ndyttod kdytetddn projisointipinnalla.



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kovien kynédnkirkien ELPPS03 vaihtaminen
Pehmeiden kyninkirkien ELPPS04 vaihtaminen
Vuorovaikutteisen kynén vaihtokérjet.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21
Asiakirjakamera ELPDCO07

Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Ulkoinen kaiutin ELPSP02

Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

Langaton mikrofoni ELPMCO02 (EB-735Fi/EB-725Wi/EB-725W)
Mikrofoni ilman fyysistd kaapelia

Liitdntd- ja ohjausrasia ELPCBO03
Kun projektori on kiinnitetty seinddn tai ripustettu kattoon, asenna
kaukosaadin kayttadksesi projektoria.

Sormenkosketusyksikkéo ELPFT01 (EB-735Fi/EB-725Wi)
Asenna tima kayttadksesi sormia vuorovaikutteisissa
kosketustoiminnoissa.

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF60
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP11
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Yhteensopivat lisavarusteet muista projektoreista

Seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ovat yhteensopivia.

Kiinnitykset

Asennuslevyyn ELPMB53
Asennuslevyyn ELPMB46
Asennuslevyyn ELPMB43
Asennuslevyyn ELPMB28
Kaytd, kun projektori asennetaan seindén.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC20
Asiakirjakamera ELPDC12
Asiakirjakamera ELPDC11
Asiakirjakamera ELPDCO06
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.
Liitintd- ja ohjausrasia ELPCB02
Liitdntd- ja ohjausrasia ELPCBO1

Kun projektori on kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon, asenna
kaukosddadin kayttadksesi projektoria.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etédlle projektori on asetettava valkokankaasta EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F
perustuen projisoidun kuvan kokoon.
16:9-valkokangaskoko (1) (2] (3]
D3 64.cm Minimi (Laaja) Minimi Minimi
a (Laaja) (Laaja)
: | 65" 143.9 x 80.9 37.2 13.9 94.8
< . J@ 70" 155.0 x 87.2 40.2 15.4 102.6
75" 166.0 x 93.4 43.3 17.0 110.4
80" 177.1 x 99.6 46.3 18.5 118.2
(1) @ 85" 188.2 x 105.8 49.3 20.1 126.0
90" 199.2 x 112.1 52.3 21.7 133.7
100" 221.4 x 124.5 58.3 24.8 149.3
110" * 243.5 x 137.0 64.3 27.9 164.9
120" * 265.7 x 149.4 70.3 31.0 180.4
3164 cm 0 4:3-valkokangaskoko (1) (2] (3]
-] Minimi (Laaja) Minimi Minimi
(Laaja) (Laaja)
@ 54" 109.7 x 82.3 37.9 14.2 96.5
9 55" 111.8 x 83.8 38.6 14.6 98.4
60" 121.9x91.4 42.3 16.5 107.9
65" 132.1 x 99.1 46.0 18.4 117.5
© Projisointietdisyys (cm) 70" | 1422x 1067 49.7 203 127.0
@ Etiisyys projektorista valkokankaan yldosaan (seind- tai kattokiinnitykselld tai 75" 1524 x 1143 533 222 136.5
pystyyn asennettuna) (cm)
80" 162.6 x 121.9 57.0 24.1 146.0
@ Etiisyys projektorista valkokankaan alaosaan (seina- tai kattokiinnitykselld tai ~
pystyyn asennettuna) (cm) 85" 172.7 x 129.5 60.7 26.0 155.6
@) Etiisyys linssin keskipisteestd projektorin takaosaan (cm) 90" 182.9 x 137.2 64.4 27.9 165.1
98" 199.1 x 149.4 70.3 31.0 180.3




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

EB-725Wi/EB-725W

16:10-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)
65" 140.0 x 87.5 40.4 15.5 103.0
70" 150.8 x 94.2 43.7 17.2 1114
75" 161.5 x 101.0 46.9 18.9 119.8
80" 172.3 x 107.7 50.2 20.6 128.3
85" 183.1 x 114.4 53.4 22.2 136.7
90" 193.9 x 121.2 56.7 23.9 145.1
100" 2154 x 134.6 63.1 27.3 161.9
110" * 236.9 x 148.1 69.6 30.6 178.7

16:6-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)
60" 142.7 x 53.5 36.9 27.1 80.6
65" 154.6 x 58.0 40.1 29.9 87.9
70" 166.5 x 62.4 43.4 32.7 95.1
75" 178.4 x 66.9 46.6 354 102.3
80" 190.3 x 71.3 49.8 38.2 109.6
85" 202.2 x 75.8 53.1 41.0 116.8
90" 214.0 x 80.3 56.3 43.8 124.1
100" 237.8 x 89.2 62.7 49.4 138.6
110" 261.6 x 98.1 69.2 54.9 153.0

* Kéytettdvissd vain mallissa EB-755F/EB-750F/EB-735F.

16:10-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)
65" 140.0 x 87.5 38.5 11.9 99.4
70" 150.8 x 94.2 41.6 13.3 107.6
75" 161.5 x 101.0 447 14.7 115.7
80" 172.3 x 107.7 47.7 16.1 123.8
85" 183.1 x 114.4 50.8 17.5 132.0
90" 193.9 x 121.2 53.9 18.9 140.1
100" 215.4 x 134.6 60.1 21.7 156.4
110" * 236.9 x 148.1 66.3 24.5 172.6
120" * 258.5x 161.5 72.5 27.3 188.9

4:3-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)
58" 117.9 x 88.4 38.9 12.1 100.5
60" 121.9 x91.4 40.3 12.7 104.2
65" 132.1 x 99.1 43.8 14.3 113.4
70" 142.2 x 106.7 47.3 15.9 122.6
75" 152.4 x 114.3 50.8 17.5 131.8
80" 162.6 x 121.9 54.3 19.1 141.0
85" 172.7 x 129.5 57.8 20.7 150.2
90" 182.9 x 137.2 61.3 22.3 159.4
100" 203.2 x 152.4 68.3 254 177.8
106" * 2154 x161.5 72.5 27.3 188.9




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:10-valkokangaskoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) Minimi Minimi
(Laaja) (Laaja)
62" 133.5 x 83.5 42.2 19.1 102.6
65" 140.0 x 87.5 44.3 20.4 107.9
70" 150.8 x 94.2 47.8 22.4 116.7
75" 161.5 x 101.0 51.3 24.5 1254
80" 172.3 x 107.7 54.8 26.5 134.2
85" 183.1 x 114.4 58.3 28.6 143.0
90" 1939 x 121.2 61.8 30.6 151.8
100" 2154 x 134.6 68.8 34.7 169.4
103" 221.9 x 138.7 70.9 36.0 174.6
16:9-valkokangaskoko (1) (2] (3]
Minimi (Laaja) Minimi Minimi
(Laaja) (Laaja)
60" 132.8 x 74.7 41.9 23.2 97.9
65" 143.9 x 80.9 45.5 25.6 106.5
70" 155.0 x 87.2 49.1 28.1 115.2
75" 166.0 x 93.4 52.8 30.5 123.9
80" 177.1 x 99.6 56.4 33.0 132.6
85" 188.2 x 105.8 60.0 354 141.3
90" 199.2 x 112.1 63.6 37.9 150.0
100" 221.4 x 124.5 70.8 42.8 167.3
101" 223.6 x 125.8 71.5 43.3 169.1

16:9-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)
64" 141.7 x 79.7 39.0 16.6 96.3
65" 143.9 x 80.9 39.6 16.9 97.9
70" 155.0 x 87.2 42.8 18.7 105.9
75" 166.0 x 93.4 45.9 20.5 113.9
80" 177.1 x 99.6 49.1 22.3 121.9
85" 188.2 x 105.8 52.3 24.1 129.9
90" 199.2 x 112.1 555 25.9 137.9
100" 221.4 x124.5 61.8 29.4 154.0
110" 243.5 x 137.0 68.2 33.0 170.0
116" * 256.8 x 144.5 72.0 35.2 179.6

* Kéytettdvissd vain mallissa EB-725W.
EB-720
4:3-valkokangaskoko (1) (2] (3]

Minimi (Laaja) Minimi Minimi

(Laaja) (Laaja)

65" 132.1 x 99.1 41.7 10.6 109.7
70" 142.2 x 106.7 45.0 11.9 118.6
75" 152.4 x 114.3 48.3 13.2 127.5
80" 162.6 x 121.9 51.6 14.5 136.4
85" 172.7 x 129.5 54.9 15.8 145.3
90" 182.9 x 137.2 58.2 17.1 154.3
100" 203.2 x 152.4 64.9 19.7 172.1
110" 223.5x167.6 71.5 22.3 190.0




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssa taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot Computer HDMI
kaikille yhteensopiville nayttomuodoille. " e -
ode
PC YCbCr RG\?H 4:2:0 | 4:2:22 | 4:4:4
Yhteensopiva tila 8 8 8 8
WXGA++ 4 v
Computer HDMI
SXGA1_70 v
Mod YChCr RGB SXGA1l v
ode 75
YCbCr LC Ll 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 —
\ SXGAI1_85 v
8 8 8 8
SXGA2_60 v v
VGA60 v 4
SXGA2_75 v
VGA72 v
SXGA2_85 4
VGA75 v
SXGA3_60 v 4
VGAS85 v
SXGA3_75 v
SVGA60 v 4
SXGA3_85 v
SVGA72 Ve
SXGA+60 v v
SVGA75 v
SXGA+75 v
SVGAS85 v
WSXGA+60 * v
XGA60 v v
UXGA60 v 4
XGA70 v
1920%x1080_50 v v
XGA75 v
1920x1080_60 v 4
XGA85 v
WUXGAG60 (Reduced v v
WXGA60-1 v Blanking)
WXGA60 v v QXGA v
WXGA75 v WQHD v/
WXGAS5 v WQXGA (Reduced Blanking) v
WXGA60-3 v 4
WXGA+60 v v * Yhteensopiva vain, kun Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi
WXGA+75 / projektorin Kuva-valikossa.
WXGA+85 v Tilatiedot




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;ZI;SKSt Dotclk Skannapstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi

VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS5 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGA60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA?75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGAG60-1 1280 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 | 800 62.80 75 106.500 | Progressive
WXGAS5 1280 | 800 71.55 85 122.500 | Progressive
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 [ 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 [ 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 864 67.50 75 108.000 Progressive
SXGA1_85 1152 | 864 77.09 85 121.500 | Progressive
SXGA2_60 1280 [ 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 | 960 75.00 75 126.000 | Progressive

Mode Kuvatarkkuus | H Sync Vﬁfﬁé}ft Dotclk | Skannaustyyp
(kuvapiste) (KHz) ) (MHz) pi
(Hz)
SXGA2_85 1280 960 85.94 85 148.500 Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 Progressive
SXGA3_75 1280 | 1024 79.98 75 135.000 | Progressive
SXGA3_85 1280 1024 91.15 85 157.500 Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 | 1050 82.28 75 156.000 Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 Progressive
UXGAG60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 Progressive
WUXGA60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive
WQXGA
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)
Video
Yhteensopiva tila
Mode Kuvatarkkuus | H Sync Vﬁfﬁé}ft Dotclk | Skannaustyyp
(kuvapiste) (KHz) ) (MHz) pi
(Hz)
NTSC 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Mode

Computer

HDMI

YCbCr

=
@
o3

RGBH

YCbCr v

4:2:0

4:2:2

Iy
NS

HDTV (720p)_50

HDTYV (720p)_59.94

HDTV (720p)_60

HDTV (1080i)_50

HDTV (1080i)_59.94

HDTYV (1080i)_60

HDTYV (1080p)_23.98

HDTYV (1080p)_24

HDTV (1080p)_29.97

HDTV (1080p)_30

HDTV (1080p)_50

HDTYV (1080p)_59.94

HDTYV (1080p)_60

NENENENEN EN EN EN EN EN RN RN RN

SESESESISISISISISISISIS S oo &
STSTSTSISTISISISISISNS]ISNI SN =

Tilatiedot

Mode

Kuvatarkkuus
(kuvapiste)

Virkistyst
aajuus
(Hz)

H Sync
(KHz)

Dotclk
(MHz)

Skannaustyyp
pi

HDTV

(720p)_50 | 1280

720

37.50 50

74.250

Progressive

(720p)_59.94

HDTV 1280

720

44.96 59.94

74.176

Progressive

Mode Kuvatarl.d(uus H Sync V;ZI;SKSt Dotclk Skannapstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SD
Yhteensopiva tila
Computer HDMI
YCbCr
Mode YCbCr RCi];H 4:2:0 | 4:2:2 | 4:44 RGB
8 8 8 8
SDTV (480i) v v v
SDTV (5761) 4 v v
SDTV (480p) v v v v
SDTV (576p) v v v v
Tilatiedot
Mode Kuvatarl?kuus H Sync V::;fg“ Dotclk Skanna}lstyyp
(kuvapiste) (KHz) (Hz) (MHz) pi
SDTV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive
SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive
HD

Yhteensopiva tila

HDTV

(720p)_60 1280

720

45.00 60

74.250

Progressive

(1080i)_50

HDTV 1920

1080

28.13 50

74.250

Interlace




Monitorinayton tuetut resoluutiot

HDMI
YCbCr
Mode RGB
4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8
4K (3840x2160)_30 v 4
4K (3840%2160)_50 4
4K (3840x2160)_59.94 v
4K (3840x2160)_60 4
4K(4096x2160) (SMPTE)_23.98 4 4
4K(4096%x2160) (SMPTE)_24 v v
4K(4096x2160) (SMPTE)_50 v
4K (4096x2160) (SMPTE)_59.94 4
4K(4096x2160) (SMPTE)_60 v
Tilatiedot
Mode Kuvatarkkuus | H Sync Vﬁfﬁg“ Dotclk | Skannaustyyp
(kuvapiste) (KHz) ) (MHz) pi
(Hz)
4K
(3840x2160)_23| 3840 | 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive
.98
4K 3840 | 2160 54.00 24 297.000 Progressive
(3840x2160)_24 : : 8
4K 3840 | 2160 56.25 25 297.000 Progressive
(3840%2160)_25 ' ' &
4K
(3840x2160)_29| 3840 | 2160 67.43 29.97 296.703 Progressive
.97
4K 3840 | 2160 67.50 30 297.000 Progressive
(3840x2160)_30 ' ' &

Mode Kuvatarkkuus [ H Sync V;ral%szSt Dotclk | Skannaustyyp
uvapiste v/ Z 1
(kuvapiste) | (KHz) | ] (MHz) pi
(Hz)

(log)]i))T;g 94 1920 | 1080 33.72 59.94 74.176 Interlace
(11(;333;\;0 1920 | 1080 33.75 60 74.250 Interlace
(10£§)T¥3 08 1920 | 1080 26.97 23.98 74.176 Progressive
(I(I%gg)vz 4 1920 | 1080 27.00 24 74.250 Progressive
(10;)?;;[9 97 1920 | 1080 33.72 29.97 74.176 Progressive
(1(1%13;\]30 1920 | 1080 33.75 30 74.250 Progressive
(l(lglgg)vso 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
(10;);?;;[9 94 1920 | 1080 67.43 59.94 148.352 | Progressive
(1(1%13;\]60 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive

4K
Yhteensopiva tila
HDMI
YCbCr
Mode RGB
4:2:0 4:2:2 4:4:4

8 8 8

4K (3840x2160)_23.98 v v v

4K (3840x2160)_24 4 v v

4K (3840x2160)_25 4 v v

4K (3840%2160)_29.97 v v v




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Mode Kuvatarkkuus | H Sync V:.alf:i?t Dotclk | Skannaustyyp
(kuvapiste) | (KHz) ) (MHz) pi
(Hz)
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
(3840x2160)_50 ' ' &
4K
(3840x2160)_59( 3840 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
.94
4K 3840 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive
(3840x2160)_60 ' ' &
4K (4096x2160) ;
(SMPTE)_23.98 4096 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_24 4096 | 2160 54.00 24 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_50 4096 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) ;
(SMPTE)_59.94 4096 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_60 4096 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F/EB-725Wi/EB-725
W/EB-720

Mitat

356 (L) x 133 (K) x 395 (S) mm (ei sisalla kohollaan
olevaa osaa)

LCD-paneelin koko

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F:
0,61"

EB-725Wi/EB-725W:

0,59"

EB-720:

0,55"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

EB-755F/EB-750F/EB-735Fi/EB-735F:
2 073 600 pistetta

1080p (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3
EB-725Wi/EB-725W:

1 024 000 pistetta

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3
EB-720:

786 432 pistetta

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen sdato

Manuaalinen

Zoomauksen saiato

1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi)

Valoldhde Laserdiodi

Valoldhteen antoteho Enintdin 81 W

Aallonpituus 449 - 461 nm

Valolahteen kdyttoikd * | Valotila: Normaali tai Hiljainen: enintdédn noin 20 000

tuntia
Valotila: Laajennettu: enintdan noin 30 000 tuntia

Maksimi audiolahto

16 W

Kaiutin

1

Virtalahde

100-240V AC = 10 % 50/60 Hz 2,7-1,2 A

kaytettaessd) **

Kéyttovirrankulutus Valotila: Normaali, Mukautettu: 267 W

(100-120 V) Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 206 W
Kaéyttovirrankulutus Valotila: Normaali, Mukautettu: 255 W

(220-240 V) Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 197 W

Valmiustilan Yhteys paalla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,5 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampétila (yhtd Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +40 °C (kondensoitumaton)
projektoriasennusta Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +35 °C (kosteus 20 - 80 %,

kondensoitumaton)

Kayttolampétila (montaa
projektoriasennusta
kaytettaessd) **

Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +35 °C (kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +30 °C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampétila

-10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Paino

EB-755F/EB-750F/EB-735F/EB-725W/EB-720:
Noin 5,7 kg

EB-735Fi/EB-725Wi:

Noin 5,8 kg

* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus viahenee puoleen alkuperdisesta
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia
hiukkasia on alle 0,04-0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kéayton
ja kédyttoolosuhteiden mukaan.)

** Lampun kirkkaus himmenee automaattisesti, jos ympariston lampétila
kuumenee liikaa. (Noin 35 °C 0 - 2286 m:n korkeudessa ja noin 30 °C 2287 -
3048 m:n korkeudessa; timi voi kuitenkin vaihdella ymparistoolosuhteiden

mukaan.)

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.




Projektorin tekniset tiedot

Kallistuskulma vuorovaikutteisia ominaisuuksia kdytettdessa
(EB-735Fi/EB-725Wi)

Projektorin asettelusta riippumatta, jos kaytat projektoria yli kolmen asteen
kallistuskulmassa, se voi vahingoittua ja aiheuttaa onnettomuuden.

Kallistuskulma, kun vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ole kiytossa

Jollet aio kayttda vuorovaikutteisia ominaisuuksia tai projektorissa ei ole
vuorovaikutteisia ominaisuuksia, voit asentaa projektorin useisiin kulmiin.
Projektorin asentamiselle ei ole vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntdjen tekniset tiedot" 5.300

Liitdntojen tekniset tiedot

EB-755F/EB-750F

Video-portti 1 RCA-nastaliitin

HDMI-portti 3 HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)
Audio-portit 3 Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin
RS-232C-portti 1 9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)
USB-A-portti 2 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

EB-735Fi/EB-725Wi

Computerl-portti 1 15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)
Computer2/Monitor Out - | 1 15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)
portti

Video-portti 1 RCA-nastaliitin

HDMI-portti 3 HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)
Audio-portit 3 Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin

Mic-portti 1 Stereo-mininastaliitin
RS-232C-portti 1 9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)
SYNC-portti 2 Stereo-mininastaliitin

TCH-portti 1 8-Nastainen Mini DIN
USB-A-portti 2 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 2 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

Computerl-portti 1 15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)

Computer2/Monitor Out - | 1
portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras)

EB-735F/EB-725W/EB-720

Computerl-portti

15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)




Projektorin tekniset tiedot

Computer2/Monitor Out - | 1 15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)
portti

Video-portti 1 RCA-nastaliitin

HDMI-portti 3 HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)
Audio-portit 3 Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti 1 Stereo-mininastaliitin

Mic-portti 1 Stereo-mininastaliitin
RS-232C-portti 1 9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)
USB-A-portti 2 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

@ o USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:t4 tukevat
laitteet eivat kuitenkaan vélttamattd toimi USB-porteissa.

o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.



Ulkomitat
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Ulkomitat

@) Etiisyys projisointilinssin keskikohdasta kattokiinnityksen kiinnityskohtiin

Niiden kuvitusten yksikké on mm.



USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettavd seuraavat jarjestelmévaatimukset.

Vaatimus Windows Mac

Kayttojarjestelmd | Windows 7 0§ X
o Ultimate (32- ja 64-bittinen) o 10.11.x (64-bittinen)
o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)
« Home Premium (32- ja 64-
bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)
Windows 8.1 macOS
« Windows 8.1 (32- ja 64-  10.12.x (64-bittinen)
bittinen) « 10.13.x (64-bittinen)
+ Windows 8.1 Pro (32-ja 64- |, 10.14.x (64-bittinen)
bittinen) « 10.15.x (64-bittinen)
o Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)
Windows 10
o Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)
o Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)
« Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 Gt tai enemman
(Suositus on 4 Gt tai enemmain)

Kiintolevytila 20 Mt tai enemmén

Naytto Resoluutio vililld 640 x 480 ja 1920 x 1200
16-bittinen véri tai suurempi




Easy Interactive Driver -jarjestelmavaatimukset

Voidaksesi kayttad tietokoneen vuorovaikutteista tilaa Macissa, sinun on ensin
asennettava Mac-tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Varmista, ettd Mac
vastaa alla olevia ohjelmistojarjestelmavaatimuksia.

$ Sinun on vain asennettava tima ohjelmisto kohteelle
EB-735Fi/EB-725Wi.

Vaatimus Mac

Kiyttojarjestelma macOS$

¢ 10.12.x (64-bittinen)
¢ 10.13.x (64-bittinen)
o 10.14.x (64-bittinen)
¢ 10.15.x (64-bittinen)

Suoritin Core2 Duo 1,2 GHz tai nopeampi
(Core i5 tai nopeampi suositeltava)

Muisti 2 Gt tai enemman
Suositeltava: 4 Gt tai enemman

Kiintolevytila Vihintadn 100 MB

Nayttod Resoluutiot vdhintdan XGA (1024 x 768) ja
korkeintaan WUXGA (1920 x 1200)

16-bittinen viri tai suurempi




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 Ilmaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvess, ettd laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyvéiksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitdin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Toimi nédiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessési projektoria. Kuten milld tahansa kirkkaalla lahteelld, dld katso suoraan siteeseen, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.
A\ Varoitus
~ I
= . . . e . . . /A WARNING
o Ald avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltdd suuritehoisen laserin. WARNING: GAUTION. HOT
. . . . . ) . . . . % 1o . . . Do not place anything near the projection window.
o Tamaén laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen sateily. Ald katso kiytossa Qgﬁ;ﬂ;ﬁ;ﬂgf,rgi;fggg',';;gré,g"‘\UD
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmdvamma. WARNUNG: ACHTUNG. HEISS
gﬁ;\:!gesg‘;;?es;.énde in die Nahe des Projektions-
& ERER:
BERDEDIICFPHDEBN BV TIRE .
al: o EEAA
A H uom %ﬁ.’g e 5 ds =xl o,
iR REER
% BOERYRBRLNEE TR,
Ala pura projektoria, kun havitit sen. Havita laite paikallisten tai kansallisten WARNING: ever ook no e
lakien ja saddosten mukaisesti. foganter a1 fondve 5 roacion.
< X N xzﬁgg}g?ﬁ;i‘w&l‘nals in das Projek-
RG/Z EBE BEREOTHENTIE V.
A
q g o Q o @ q H2 SHES SOiCtEX| OHMAI2.
Projektori kdyttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat $1E DpRRARAE,
ominaisuudet. \@ AMERTU—ETOV 17 9—ROBIT
FERALBLTLREN,
\_

o Ympadriston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun lampétila on liian korkea.

o Valolahteen kirkkaus vahenee mitd pitempaén sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kiyttoajan ja kirkkauden vihennysasetuksen
valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat” s.308

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvilisen Lasertuotteita IFOSkeY.a n FDA-suorit uskykystandardien"r.lllgkainen, 1u1.<uun

[EC/EN60825-1:2014-standardin mukainen. ottamatta Riskiryhma 2 LI"P'—mgkalsuut“ca, kl}ten on maddritetty normissa IEC
62471-5: Ed. 1.0. Katso lisdtietoja Laser-ilmoituksesta nro 57, 8. toukokuuta

Toimi nédiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessési projektoria. 2019.



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illa on kuvasuhde 4:3.

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhtd kaapelia pitkin.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisata tai vahentad, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedammiltd. Taman
kuvaominaisuuden saatimistd kutsutaan kontrastisadadoksi.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdmé
protokolla médrittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Néyton kuvasuhde 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka méairittelee

lagkinnéllisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmalla joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

Yhd kayt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vialkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietomédard on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jérjestelmain.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveita
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettavissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksil6intitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédmaé numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.311

o "Kayttod koskeva rajoitus” s.311

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet” s.311

o "Tavaramerkit" s.311

« "Tekijanoikeushuomautus" s.312

o "Tekijanoikeudet" s.312

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelmé

o Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows Server 2012 -kéyttojarjestelma
« Microsoft Windows Server 2016 -kéyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 7", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2012" ja
"Windows Server 2016". Lisdksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitysta
"Windows".

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "OS X
10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" ja "macOS
10.15.x". Lisdksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitysta "Mac".

Tavaramerkit

EPSON on rekisterdity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.



Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Wi-Fi’, WPA2', WPA3' ja Miracast” ovat Wi-Fi Alliance:n tavaramerkkeji.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisteréityja
tavaramerkkeji. FIEIT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintié tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’, Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron Control ja
Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisteroityja
tavaramerkkeja.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.
Ubuntu ja Canonical ovat Canonical Ltd:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Eneloop” on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tdman julkaisun
sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskéddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytdryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen véaarin- tai hyvaksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siiti, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyviaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kdytosta.

Tédmain oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tdmén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjirjestelmaan tai siirtad missadn muodossa tai millaén tavalla

Tekijanoikeudet

Nédma tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.5 413960700FI
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