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Tietoja Asennusoppaasta

[] Taméan oppaan sisiltd

Tama opas sisadltaa seuraavat tiedot:

e Ultra-short throw -projektorin asentaminen (EB-805F/EB-800F) kayttamalla seindkiinniketta (ELPMB62)

e Ohjausalustan asentaminen (ELPHDO02)

Toimitukseen kuulumattomat kiinnikkeet/kannakkeet voi ostaa valinnaisina lisavarusteina.

Jollei muuta ilmoiteta, kuvaukset tassa oppaassa koskevat projektorin laiteohjelmistoversiota 2.00.
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Johdanto

[] Tuotteen turvallinen kayttd

Lue kaikki taman oppaan ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi, ennen kuin kaytat tata tuotetta. Vaaranlainen
laitteen kaytto, joka ei huomioi taman oppaan ohjeita, voi vahingoittaa tata tuotetta tai voi aiheuttaa henkil 6-
tai omaisuusvahinkoja. Sailyta tama asennusopas tulevaisuutta varten.

Lue projektorin Kdyttdjéin opas seka Turvaohjeet, ja noudata ndiden asiakirjojen ohjeita.

Turvallisuusmerkinnat

Asiakirjoissa ja tdssa tuotteessa kdytetaan graafisia symboleja osoittamaan, kuinka tata tuotetta kaytetaan
turvallisesti.

Merkinnat ja niiden tarkoitus ovat seuraavat. Varmista, etta ymmarrat ne oikein ennen kuin luet taman
kayttéoppaan.

Symboli Selitys

A Varoitus | JOs tata symbolia ei huomioida, voi tasta aiheutua henkilévahinko tai jopa kuolema vaaran-
laisesta kaytosta johtuen.

A Huom | Jos tatd symbolia ei huomioida, voi tastd aiheutua henkilévahinko tai fyysinen vaurio, vaa-
ranlaisesta kdytosta johtuen.

Symbolien selitykset

Symbolit Selitys
® Tama symboli merkitsee etta toimintoa ei pida tehda
0 Tama symboli merkitsee, etta toiminto kuuluu tehdé
%j Symboli merkitsee asiaan liittyvia tai hyodyllisia tietoja




Johdanto

[) Pakkauksen sisélto

Varmista, ettei yhtaan tarviketta puutu ennen kuin aloitat.

Seinakiinnike (Valinnainen)

B Paskiinnike

Nro Osan nimi

Huppu

Saatolaite

Kiinnityslevy

Seindlevy

Seindlevyn suojus

Kuusiokulmainen akseli




Johdanto

B Lisavarusteet

Nimi

Kaytto

Mallikaavio

Kiinnita tdma seindan ennen seinale-
vyn kiinnittamista ja kayta sita valtta-
mattomien reikien poraamiseen.

Minitietokonelevy

Kiinnitd tama seindlevyyn, kun asennat
mini- tai tikkutietokoneen.

Minitietokonevyo

Kiinnita tietokone levyyn, kun kiinnitat
mini- tai tikkutietokoneen, jota ei voi
kiinnittaa ruuveilla.

Kaapelinsidontavyo

Kiinnita ylijaamakaapelit johdotuksen
jalkeen.

Peitetarra

Kiinnita tama asetuslevyn varren uran
paalle peittadksesi sen asennuksen jal-
keen.

SSoleS )

Turvavaijerisarja

Liita seindkiinnikkeeseen ja projekto-
riin projektorin putoamisen estamisek-
si. Katso lisatietoja turvavaijerisarjan
toimitukseen kuuluvasta kayttoop-
paasta.

Kuusioavain (M4:lle)

Kiintoavain (Nro 13 Mé:lle)

o

M4 x 12 mm:n kuusiokolo-
pultti valilevylla/jousialus-
levylla (x13)

e Kiinnita seindlevy, kuten kuvassa si-
vulla s.5 (x5)

e Kiinnita saatolaite projektoriin (x4)

e Kiinnita saatolaite asennuslevyyn (x4)




Johdanto

Osa

Nimi

Kaytto

@

M6 x 20 mm kuusiotark-
kuuspultti tiivistysrenkaal-
la/jousiprikalla (x1)

Kiinnityslevyn liittdminen seindlevyyn.

3 M6 x 20 mm upotettu risti-
e painen tarkkuusruuvit
Q & muovisilla tiivistysrenkailla
(x3)
M3 x 6 mm:n ristipddolka- | Kiinnita minitietokonelevy seindle-
ruuvit (x4) vyyn.

Ohjausalusta (Valinnainen)

Osa

Nimi

Kaytto

Ohjausalusta

Virtakaapeli

(noin 1,8 m)

Verkkolaite

Ohjauslevyn virransyottoon.

Verkkolaitteen pidike

Kiinnita verkkolaite seinaan.

USB-kaapeli (noin 1,8 m)

Liittaa ohjauslevyn tietokoneeseen.

Valttamattomat nimikkeet

Toimitukseen kuuluvien osien lisaksi myds seuraavat ruuvit ja tyokalut on oltava valmiina.




Johdanto

Soveltuvat osat

Valttamattomat nimikkeet

Seinakiinniketta varten

® M10 tai 3/8 tuumaa x 60 mm -ankkuripultit (seindlevyn kiinnittamista
varten: vahintdaan x4)

® M10-ruuvi (seindlevyn tilapaiseen kiinnittamiseen: x1)

e 17 mm:n raikka-kiintolenkkiavain (kuusikulmaisen akselin saatami-
seen)

e Kaapelit projektorin liittdamiseen

e |aitteet, kuten minitietokoneet

Ohjausalustaa varten

® M4 x 20 mm -ruuvit (ohjausalustan kinnittamiseen: 4)




Johdanto

[] Asennusmitat

»

100mm (&) 209.5mm

@ 500mm

r 3

& Huom

Kun asennat projektorin, varmista, etta seindn ja projektorin ilman poisto ja -ottoaukkojen valissa on rako.
(Katso kuva (A) yll3)

A

p
Noin 100 mm:n raon jattaminen katosta seindlevyn ylaosaan tekee projektorin asentamisesta ja
poistamisesta helpompaa. (Katso kuva ylla)




Johdanto

[J Kytkentikaavio

Ohjausalustan asentaminen

Seuraavat kaapelit tarvitaan ohjausalustaa kdytettaessa.
Valmistele kaupoista saatava LAN- ja USB-kaapeli muodostaaksesi yhteyden projektoriin ja ohjauslalustaan.

=up ]
(4K30p: Max 40m (CAT6a/CAT7)) HDBaseT
(1080p60p: Max 70m (CAT6a/CAT7))

USB-A

USB-B
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Johdanto

Useiden projektorien yhdistaminen

Tarvitset seuraavat kaapelit, kun asennat useita projektoreita.
Voit asentaa vierekkdin kahdesta neljaan projektoria.
Seuraava kuva on esimerkki kolmen projektorin liittamisesta.

s ™
[} I >
HDMI Out HDMI
(Max 5m)
T i
HDMI HDMI Out
\
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Seinakiinnikkeen asentaminen

[) Seinakiinnikkeen asennuksen varoitukset

A Varoitus

Seinakiinnike on pelkastaan projektorin seindkiinnitysta varten. Jos kiinnitetdaan muuta
kuin videoprojektori, paino saattaa aiheuttaa vahingon.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Asennustyon (seinakiinnityksen) tulisi tehda asiantuntija, jolla on tekninen tietamys ja kyky
tahan. Vajavainen tai vaara asennus saattaa aiheuttaa tuotteen putoamisen seka aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Asenna seindkiinnike taman oppaan ohjeiden mukaisesti ja varmista etta kaytat tassa op-
paassa madritettyja pultteja ja ruuveja.

Jos ohjeita ei noudateta, tdma tuote saattaa pudota ja aiheuttaa henkilévahingon tai onnetto-
muuden.

Kasittele sahkdjohtoa varoen.

Vaaranlainen kasittely saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet kasitte-
lyn aikana:

o Al3 kasittele virtapistoketta mérin kasin.
e Al3 kiyta virtajohtoa, joka on vahingoittunut tai muunneltu.
e Ali veda virtajohtoa liian voimakkaasti viedessési sité kiinnityslevyn lapi.

Ala asenna kiinnityslevya paikkaan, jossa se altistuu tarinalle tai iskuille.

Se voi vahingoittaa projektoria tai kiinnityspintaa. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla
kuolema tai henkilovamma.

%,

Asennettaessa seindan, asenna niin, etta se pystyy tukemaan riittavasti projektorin ja sei-
nakiinnikkeen massaa ja vastustamaan vaakasuuntaista tarinaa. Kayta M10 tai 3/8 tuumaa
X 60 mm muttereita ja pultteja.

Pienemmat mutterit ja pultit kuin M10 tai 3/8 tuumaa x 60 mm voivat johtaa kiinnityslevyn puto-
amiseen. Epson ei ota vastuuta seinan riittdmattdman lujuuden tai virheellisen asennuksen ai-
heuttamista vahingoista tai vammoista.

Vahintaan kahden patevan huoltohenkilon tulisi huolehtia asennuksesta. Jos 10ysaat ruu-
veja asennuksen aikana, ole varovainen etta et pudota tata tuotetta.

Jos tdma tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkildévamma.

Kun tama tuote kiinnitetaan seinaan, seindan on oltava riittavan vahva kantamaan projek-
torin ja seinakiinnikkeen painon.

Tama tuote tulisi kiinnittda betoniseinaan.
Projektorin ja seinakiinnikkeen yhteisenimmaispaino on noin 18,9 kg (ilman kaapeleita).

Varmista seindn lujuus ennen kuin kiinnitat tdaman tuotteen siihen. Jos seina ei ole riittdvan vahva,
vahvista seind ennen asennusta.

Tarkista kiinnityslevy saanndllisin valiajoin varmistuaksesi, etta siind ei ole rikkoutuneita
osia tai I0ysia ruuveja.

Jos havaitset rikkoutuneita osia, ala kayta kiinnityslevya. Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi
olla kuolema tai henkildovamma.

12




Seinakiinnikkeen asentaminen

A Varoitus

Al3 pura tai mukauta tata tuotetta.

Tuotteen sisalla on lukuisia korkeajannitteisia osia, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai
onnettomuuden.

Al3 ripusta mitddn tahan tuotteeseen. Ala ripusta raskaita esineita tihan tuotteeseen.

Jos tama tuote putoaa, seurauksena voi olla kuolema tai henkilovamma.

Al kayta liimaa, liukasteita tai 6ljyja, kun asennat tai saadat seinakiinniketta.

Jos kaytat liimaa estamaan ruuvien |6ystymisen tai liukastusaineita tai 0ljyja videoprojektorin liu-
kulevyssa, kotelo saattaa murtua ja videoprojektori pudota aiheuttaen henkil6- tai omaisuusva-
hinkoja.

Kirista ruuvit tiukalle saadon jalkeen.

Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Al koskaan l6ysaa pultteja ja muttereita asennuksen jailkeen.

Varmistu saannollisesti, etta ruuvit eivat ole l0ystyneet. Jos |10ydat 16ystyneita ruuveja, kirista ne
lujasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

Reitita kaapelit niin, etteivat ne osu muttereihin ja pultteihin.

Kaapelien vaara kasittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

Kun kaynnistat projektorin, dla katso sisaan projektorin linssiin.

Se voi aiheuttaa voimakkaan valosateilyn johdosta nadlle vahinkoa. Ole erityisen varovainen, kun
paikalla on lapsia. Kun kytket projektorin paalle etdalta kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
katso projisointilinssiin.

Kun kaytat projektoria, dla aseta mitdan esineita tai kattasi Iahelle projisointilinssia.

Tama alue on vaarallinen, silla se saavuutta korkean lampdtilan keskitetyn projisointivalon joh-
dosta.

Al3 kayta projektoria sijainnissa, jossa se altistuu syttyville tai rdjahtaville kaasuille.

Korkeat lampétilat projektorin sisalla voivat aiheuttaa sytytyksen ja tulipalon.

Ainoastaan asiantuntijan tulisi uudelleenasentaa videoprojektori, mukaanlukien huolto ja
korjaustoimenpiteet.

Katso projektorin Kdyttdjéin opas ohjeet kunnossapidosta ja korjauksista.

Jos tuotteessa ilmenee jotakin epanormaalia, irrota heti kaapelit tuotteesta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan Epson-puhelinpalveluun.

Epdanormaalissa tilassa olevan tuotteen kaytto voi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai silmavam-
man.

e 00 0O Ve Ve 0o O
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Seinakiinnikkeen asentaminen

A Varoitus

Laservaroitustarroja on kiinnitetty seka projektorin sisa- etta ulkopuolelle.

Sisainen

A\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4
VITEEé‘EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU

DIFF

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET ~ BESTRAHLUNG
VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TER/BIRATI R A AR RS 8 AR R AR B B ST B A SRS RO BR S

R/ R TR B 4% (CLASS 4) B4t BERERESM

FoU/ YA 4 ST E0IM HE  HH &2 EA WAl i £ £ 0|8 &S D5
AR/BR: CTER LISRADU—TREINIHE  E—LAPEEXOERISRENDRIE ERIFHIL

Ulkoinen

Al3 katso projisoinnin aikana projisointilinssista tulevaan lasersateeseen. (Perustuu IEC/
EN60825-1:2014-normiin)

/\ WARNING

< _X"\D WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

/A WARNING

< BV \G WARNING: Never look into the lens.
< AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
K20 ) | 70 uss mn ax ok wA oHIAR.

RG2 B SERER.

Ali koskaan avaa mitidn projektorin koteloita.

Projektorin sisalla olevat sahkojannitteet voivat aiheuttaa vakavan vamman.

Al3 katso suoraan projektorin valoldhteeseen.

Mahdollista vaarallista optista sdteilya tasta tuotteesta. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al asenna tuotetta paikkaan, jossa projektorimallisi toimintalampétila saattaa ylittya.

Talldinen ymparistd saattaa vahingoittaa videoprojektoria.

Asenna tuote paikkaan, jossa ei ole liikaa polya ja kosteutta estadksesi linssin ja optisten
osien likaantumisen.

Ala kayta liikkaa voimaa, kun saadat tata tuotetta.

Tuote saattaa hajota ja aiheuttaa henkilévahingon.

Tama projektorion Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen standardin IEC/
EN60825-1: 2014:n mukainen.

Ala pura projektoria, kun havitat sen.

Havita se paikallisten ja kansallisten lakien ja saaddsten mukaisesti.

Ve LVe v O
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Seinakiinnikkeen asentaminen

[] Varoitukset seinakiinnikkeen
asennussijainnista

A Varoitus

Al asenna sijaintiin, jossa se voi altistua 6ljyiselle savulle tai tapahtumien savulle.

Jos 6ljya tai vastaavaa tarttuu projektorin liukulevyn kiinnitysosaan, kotelo voi murtua ja projektori
pudota, mika voi johtaa henkilévammaan tai omaisuusvahinkoon.

A Huom

Suorita virransyoton johdotustyot projektorin asennuspaikassa etukateen.

Asenna videoprojektori kauas sahkolaitteista, kuten loistelampuista ja ilmastointilaitteista.

Jotkut loistelamput saattavat hairita kaukosaadinta.

Kun asennat projektorin, varmista, etta seindn ja projektorin ilman poisto ja -ottoaukkojen
ja seinan valissa on rako, kuten seuraavassa kuvassa.

{ J

209.5mm

500mm 500mm

I~

Kun asennat kaksi tai useampia projektoreita rinnakkain, varmista, etta lahiympariston
lampatila on alle 35°C.

Jos ymparist6 on liilan kuuma, projektori voi ylikuumentua ja virta voi kytkeytya pois paalta varoit-
tamatta.

15




Seinakiinnikkeen asentaminen

A Huom

Kun asennat kaksi tai useampia projektoreita rinnakkain, jata projektorien valille vahintaan
1200 mm:n vali.

1200mm

Jollet pysty varmistamaan noin 1200 mm:n vdlia, asenna véliseindma estamaan projektorin ilman-
poistoaukosta tuleva kuuma ilma.

Viliseinamien tulee olla suurempia kuin ilmanpoistoaukko (noin 20 mm kaikkiin suuntiin) ja ne on
asennettava noin 400 mm ilmanpoistoaukosta ja 200 mm ilmanottoaukoista.

N A

400mm

00mm

On suositeltavaa kdyttaa paalle liimattavia ndyttoja tai taulunayttoja.

16



Seinakiinnikkeen asentaminen

[] Seinikiinnikkeen tekniset tiedot

Kohta Maaritelma
Seindkiinnikkeen massa (kiinnityslevy, kuusikulmainen akseli, saatolaite, sei- | Noin 9,2 kg
nalevy, seindlevyn kansi, paan suoja)
Maksimikuormitus Noin 15,0 kg

17




Seinakiinnikkeen asentaminen
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Seinakiinnikkeen asentaminen
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Seinakiinnikkeen asentaminen
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Seinakiinnikkeen asentaminen

B Vaakaliukuri

Bl Eteenpiin/taaksepdin-liukuri

0-383
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Minitietokoneen asennuslevy
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Kohta

Maaritelma

Tietokoneen asennuksen ruuvinreiat (VESA-
yhteensopiva)

75x75 mm
100 x 100 mm

Tuetut tietokonekoot

Pienemmat kuin 150 x 150 x 44 mm

Tuettu tietokoneen paino

0,7

kg tai alle

Lisavarusteiden asentaminen

Kun asennat vaihtajaa tai viritintd, kdayta niiden kiinnittamiseen alla olevassa kuvassa ndytettyja ruuvinreikia.
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Tarkista ennen asentamista, etta kokonaispaino, projektori ja liitantakaapelit mukaan luettuina, on alle
seinakiinnikkeen maksimikuormakapasiteetin. (@ “Seinakiinnikkeen tekniset tiedot” 5.17)



Seinakiinnikkeen asentaminen

[] Seinikiinnikkeen asennus

Asenna seindkiinnike alla olevan tydnkulun mukaisesti.

Reitita kaapelit ennen seindkiinnikkeen asentamiset asennusympadriston mukaan.

Tarkista projisointietdisyystaulukot maarittadaksesi asennussijainnin (@ s.24)
Kiinnita saatolaite projektoriin (@ s.39)

Asenna seindlevy seindadn (@ s41)

Saada asennuslevyn varren pituus ja kiinnita se sitten seindlevyyn (@ s.43)

Kiinnita saatolaite asennuslevyyn ja liita sen jalkeen kaapelit ja oheislaitteet (@ s5.47)

Saada kuvan sijainti (@ s.51)

SRR E

Kiinnita kannet (@ s.63)
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Kiinnikkeen kiinnittaminen

B Asennussijainnin maarittdminen (projisointietdisyystaulukot)

Maadrita seindlevyn asennussijainti sen nayttopinnan (S) koon mukaan, jolle haluat projisoida. Katso seuraava
kuva tarkistaaksesi arvot a:sta d:hen. Tama on arvo, kun asennuslevy on seindlevyn keskella (Katso e
seuraavassa kuvassa).

b + x
% Hl_hﬂﬁ
’%ﬁl
/ v v
d
X
a: Minimiprojisointietdisyys (Laaja) c Etdisyys kuvan yldreunasta alhaalla ole-
vaan seindlevyn asennusruuvin reikaan
b+x:  Numeroarvo asennuslevyn varren liu- d:  Etdisyys kuvan ylareunasta seinalevyn ti-
kuasteikossa (Maks. 533 mm) lapdisen ruuvin reikdan
X: Etdisyys seindsta projisointipintaan S: Projisoidun kuvan koko
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Katso seuraavasta arvot c:lle ja d:lle projisoitaessa 16:6- tai 21:9-kuvasuhteella.

® ¢1/d1: Kun Nayttosijainti on keskella
® 2/d2: Kun Nayttosijainti on ylhaalla
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Seinakiinnikkeen asentaminen

16:9 projisoitu kuva

[Yksikkd: mm]
S a b C d
65" 1439 x 809 158 148 201 393
66" 1461 x 822 164 154 202 394
67" 1483 x 834 171 161 204 396
68" 1505 x 847 177 167 206 398
69" 1528 x 859 183 173 207 399
70" 1550 x 872 190 180 209 401
71" 1572 x 884 196 186 210 402
72" 1594 x 897 202 192 212 404
73" 1616 x 909 209 199 214 406
74" 1638 x 921 215 205 215 407
75" 1660 x 934 221 211 217 409
76" 1682 X 946 228 218 219 411
77" 1705 x 959 234 224 220 412
78" 1727 x 971 240 230 222 414
79" 1749 x 984 247 237 223 415
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b C d
80" 1771 X 996 253 156 225 417
81" 1793 x 1009 259 162 227 419
82" 1815 x 1021 266 169 228 420
83" 1837 x 1034 272 175 230 422
84" 1860 x 1046 278 181 232 424
85" 1882 x 1058 285 188 233 425
86" 1904 x 1071 291 194 235 427
87" 1926 x 1083 297 200 236 428
88" 1948 x 1096 304 207 238 430
89" 1970 x 1108 310 213 240 432
90" 1992 x 1121 316 219 241 433
91" 2015 x 1133 323 226 243 435
92" 2037 x 1146 329 232 245 437
93" 2059 x 1158 335 238 246 438
94" 2081 x 1171 342 245 248 440
95" 2103 x 1183 348 251 249 441
96" 2125 % 1195 354 257 251 443
97" 2147 x 1208 361 264 253 445
98" 2170 x 1220 367 270 254 446
99" 2192 x 1233 373 276 256 448
100" 2214 x 1245 380 283 257 449
101" 2236 x 1258 386 289 259 451
102" 2258 x 1270 392 295 261 453
103" 2280 x 1283 399 302 262 454
104" 2302 x 1295 405 308 264 456
105" 2324 x 1308 411 314 266 458

27



Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b C d
106" 2347 x 1320 418 321 267 459
107" 2369 x 1332 424 327 269 461
108" 2391 x 1345 430 333 270 462
109" 2413 x 1357 437 340 272 464
110" 2435 x 1370 443 346 274 466
11" 2457 x 1382 449 352 275 467
112" 2479 x 1395 456 359 277 469
113" 2502 x 1407 462 365 279 471
114" 2524 x 1420 468 371 280 472
115" 2546 x 1432 475 378 282 474
116" 2568 x 1445 481 384 283 475
117" 2590 x 1457 487 390 285 477
118" 2612 x 1469 494 397 287 479
119" 2634 x 1482 500 403 288 480
120" 2657 x 1494 506 409 290 482
121" 2679 x 1507 513 416 292 484
122" 2701 x 1519 519 422 293 485
123" 2723 x 1532 525 428 295 487
124" 2745 x 1544 532 435 296 488
125" 2767 x 1557 538 441 298 490
126" 2789 x 1569 544 447 300 492
127" 2812 x 1581 551 454 301 493
128" 2834 x 1594 557 460 303 495
129" 2856 x 1606 563 466 305 497
130" 2878 x 1619 570 473 306 498
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Seinakiinnikkeen asentaminen

16:10 projisoitu kuva

[Yksikkd: mm]
S a b C d
60" 1292 x 808 157 147 201 393
61" 1314 x 821 164 154 202 394
62" 1335 x 835 171 161 204 396
63" 1357 x 848 178 168 206 398
64" 1379 X 862 185 175 208 400
65" 1400 x 875 191 181 209 401
66" 1422 x 888 198 188 211 403
67" 1443 x 902 205 195 213 405
68" 1465 x 915 212 202 215 407
69" 1486 x 929 219 209 216 408
70" 1508 x 942 226 216 218 410
71" 1529 x 956 232 222 220 412
72" 1551 X 969 239 229 222 414
73" 1572 x 983 246 236 223 415
74" 1594 x 996 253 243 225 417
75" 1615 %1010 260 250 227 419
76" 1637 x 1023 267 257 229 421
77" 1659 x 1037 274 264 230 422
78" 1680 x 1050 280 270 232 424
79" 1702 x 1063 287 277 234 426
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b C d
80" 1723 x 1077 294 197 236 428
81" 1745 x 1090 301 204 237 429
82" 1766 x 1104 308 211 239 431
83" 1788 x 1117 315 218 241 433
84" 1809 x 1131 321 224 243 435
85" 1831 x 1144 328 231 244 436
86" 1852 x 1158 335 238 246 438
87" 1874 x 1171 342 245 248 440
88" 1895 x 1185 349 252 250 442
89" 1917 x 1198 356 259 251 443
90" 1939 x 1212 363 266 253 445
91" 1960 x 1225 369 272 255 447
92" 1982 x 1239 376 279 257 449
93" 2003 x 1252 383 286 258 450
94" 2025 x 1265 390 293 260 452
95" 2046 x 1279 397 300 262 454
96" 2068 x 1292 404 307 264 456
97" 2089 x 1306 410 313 265 457
98" 2111 x 1319 417 320 267 459
99" 2132 x 1333 424 327 269 461
100" 2154 x 1346 431 334 271 463
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b C d
101" 2175 % 1360 438 341 272 464
102" 2197 x 1373 445 348 274 466
103" 2219 x 1387 452 355 276 468
104" 2240 x 1400 458 361 278 470
105" 2262 x 1414 465 368 279 471
106" 2283 x 1427 472 375 281 473
107" 2305 x 1440 479 382 283 475
108" 2326 x 1454 486 389 285 477
109" 2348 x 1467 493 396 286 478
110" 2369 x 1481 499 402 288 480
111" 2391 x 1494 506 409 290 482
112" 2412 x 1508 513 416 292 484
113" 2434 x 1521 520 423 293 485
114" 2455 x 1535 527 430 295 487
115" 2477 x 1548 534 437 297 489
116" 2499 x 1562 541 444 299 491
117" 2520 x 1575 547 450 300 492
118" 2542 x 1589 554 457 302 494
119" 2563 x 1602 561 464 304 496
120" 2585 x 1615 568 471 306 498
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Seinakiinnikkeen asentaminen

4:3 projisoitu kuva

[Yksikkd: mm]
S a b C d
53" 1077 x 808 157 147 201 393
54" 1097 x 823 165 155 202 394
55" 1118 x 838 173 163 204 396
56" 1138 x 853 180 170 206 398
57" 1158 x 869 188 178 208 400
58" 1179 x 884 196 186 210 402
59" 1199 x 899 204 194 212 404
60" 1219 x 914 211 201 214 406
61" 1240 x 930 219 209 216 408
62" 1260 X 945 227 217 218 410
63" 1280 x 960 235 225 220 412
64" 1300 x 975 242 232 222 414
65" 1321 x 991 250 240 224 416
66" 1341 x 1006 258 248 226 418
67" 1361 x 1021 266 256 228 420
68" 1382 x 1036 273 263 230 422
69" 1402 x 1052 281 271 232 424
70" 1422 x 1067 289 279 234 426
71" 1443 x 1082 297 287 236 428
72" 1463 x 1097 304 294 238 430
73" 1483 x 1113 312 302 240 432
74" 1504 x 1128 320 310 242 434
75" 1524 x 1143 328 318 244 436
76" 1544 x 1158 335 325 246 438
77" 1565 x 1173 343 333 248 440
78" 1585 x 1189 351 341 250 442
79" 1605 x 1204 359 349 252 444
80" 1626 x 1219 366 269 254 446
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b C d
81" 1646 X 1234 374 277 256 448
82" 1666 x 1250 382 285 258 450
83" 1687 x 1265 390 293 260 452
84" 1707 x 1280 397 300 262 454
85" 1727 x 1295 405 308 264 456
86" 1748 x 1311 413 316 266 458
87" 1768 x 1326 421 324 268 460
88" 1788 x 1341 428 331 270 462
89" 1808 x 1356 436 339 272 464
90" 1829 x 1372 444 347 274 466
91" 1849 x 1387 452 355 276 468
92" 1869 x 1402 459 362 278 470
93" 1890 x 1417 467 370 280 472
94" 1910 X 1433 475 378 282 474
95" 1930 x 1448 483 386 284 476
96" 1951 x 1463 490 393 286 478
97" 1971 x 1478 498 401 288 480
98" 1991 x 1494 506 409 290 482
99" 2012 x 1509 514 417 292 484
100" 2032 x 1524 521 424 294 486
101" 2052 x 1539 529 432 296 488
102" 2073 x 1554 537 440 298 490
103" 2093 x 1570 545 448 300 492
104" 2113 x 1585 552 455 302 494
105" 2134 x 1600 560 463 304 496
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Seinakiinnikkeen asentaminen

16:6 projisoitu kuva

[Yksikko: mm]

S a b 1 d1 c2 d2
61" 1451 x 544 161 151 338 530 202 394
62" 1475 x 553 168 158 342 534 204 396
63" 1498 x 562 175 165 346 538 206 398
64" 1522 x 571 182 172 350 542 207 399
65" 1546 x 580 189 179 353 545 208 400
66" 1570 x 589 195 185 357 549 210 402
67" 1593 x 598 202 192 361 553 212 404
68" 1617 x 606 209 199 365 557 214 406
69" 1641 x 615 216 206 369 561 215 407
70" 1665 x 624 223 213 373 565 217 409
71" 1689 x 633 229 219 377 569 219 411
72" 1712 X 642 236 226 381 573 221 413
73" 1736 X 651 243 233 385 577 222 414
74" 1760 x 660 250 240 389 581 224 416
75" 1784 x 669 257 247 393 585 226 418
76" 1807 x 678 263 253 397 589 228 420
77" 1831 x 687 270 260 401 593 229 421
78" 1855 X 696 277 267 405 597 231 423
79" 1879 x 705 284 274 409 601 233 425
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b cl d1 c2 d2
80" 1903 x 713 291 194 413 605 235 427
81" 1926 x 722 297 200 417 609 237 429
82" 1950 x 731 304 207 421 613 238 430
83" 1974 x 740 311 214 425 617 240 432
84" 1998 x 749 318 221 429 621 242 434
85" 2022 x 758 325 228 433 625 244 436
86" 2045 x 767 331 234 437 629 245 437
87" 2069 X 776 338 241 441 633 247 439
88" 2093 x 785 345 248 445 637 249 441
89" 2117 X 794 352 255 449 641 251 443
90" 2140 x 803 359 262 453 645 252 444
91" 2164 x 812 365 268 457 649 254 446
92" 2188 x 821 372 275 461 653 256 448
93" 2212 x 829 379 282 465 657 258 450
94" 2236 x 838 386 289 469 661 260 452
95" 2259 x 847 393 296 473 665 261 453
96" 2283 x 856 400 303 477 669 263 455
97" 2307 X 865 406 309 481 673 265 457
98" 2331 x 874 413 316 485 677 267 459
99" 2354 x 883 420 323 489 681 268 460
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b cl d1 c2 d2
100" | 2378 x892 427 330 492 684 269 461
101" | 2402 x 901 434 337 496 688 271 463
102" | 2426 x910 440 343 500 692 273 465
103" | 2450x919 447 350 504 696 274 466
104" | 2473 x928 454 357 508 700 276 468
105" 2497 X 936 461 364 512 704 278 470
106" | 2521 x 945 468 371 516 708 280 472
107" 2545 X 954 474 377 520 712 282 474
108" | 2569 x 963 481 384 524 716 283 475
109" 2592 x 972 488 391 528 720 285 477
110" | 2616 x 981 495 398 532 724 287 479
111" | 2640 x990 502 405 536 728 289 481
112" 2664 X 999 508 411 540 732 290 482
113" | 2687 x 1008 515 418 544 736 292 484
114" | 2711 x 1017 522 425 548 740 294 486
115" | 2735 x 1026 529 432 552 744 296 488
116" | 2759 x 1035 536 439 556 748 297 489
117" | 2783 x 1043 542 445 560 752 299 491
118" | 2806 x 1052 549 452 564 756 301 493
119" | 2830 x 1061 556 459 568 760 303 495
120" | 2854 x 1070 563 466 572 764 305 497
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Seinakiinnikkeen asentaminen

21:9 projisoitu kuva

[Yksikko: mm]

S a b cl d1 c2 d2
62" 1447 x 620 160 150 298 490 201 393
63" 1471 x 630 167 157 302 494 204 396
64" 1494 x 640 174 164 305 497 205 397
65" 1518 x 650 181 171 308 500 206 398
66" 1541 x 660 187 177 311 503 208 400
67" 1564 x 670 194 184 315 507 210 402
68" 1588 x 680 201 191 318 510 212 404
69" 1611 x 690 207 197 321 513 213 405
70" 1634 x 700 214 204 324 516 215 407
71" 1658 x 710 221 211 328 520 217 409
72" 1681 x 720 227 217 331 523 219 411
73" 1704 x 730 234 224 334 526 220 412
74" 1728 x 740 241 231 338 530 222 414
75" 1751 x 750 247 237 341 533 224 416
76" 1774 x 760 254 244 344 536 225 417
77" 1798 x 770 261 251 347 539 227 419
78" 1821 x 780 267 257 351 543 229 421
79" 1844 x 790 274 264 354 546 231 423
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b cl d1 c2 d2
80" 1868 x 800 281 184 357 549 232 424
81" 1891 x 810 287 190 360 552 233 425
82" 1914 x 820 294 197 364 556 236 428
83" 1938 x 830 301 204 367 559 237 429
84" 1961 x 840 307 210 370 562 239 431
85" 1984 x 850 314 217 374 566 241 433
86" 2008 x 860 321 224 377 569 243 435
87" 2031 x 870 327 230 380 572 244 436
88" 2054 x 880 334 237 383 575 246 438
89" 2078 x 890 341 244 387 579 248 440
90" 2101 x 900 347 250 390 582 249 441
91" 2125 x 911 354 257 393 585 251 443
92" 2148 x 921 361 264 396 588 252 444
93" 2171 x 931 367 270 400 592 255 447
94" 2195 x 941 374 277 403 595 256 448
95" 2218 x 951 381 284 406 598 257 449
96" 2241 x 961 388 291 410 602 260 452
97" 2265 x 971 394 297 413 605 261 453
98" 2288 x 981 401 304 416 608 263 455
99" 2311 x 991 408 311 419 611 264 456
100" | 2335 x 1001 414 317 423 615 267 459
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Seinakiinnikkeen asentaminen

S a b cl d1 c2 d2
101" 2358 x 1011 421 324 426 618 268 460
102" 2381 x 1021 428 331 429 621 269 461
103" 2405 x 1031 434 337 432 624 271 463
104" 2428 x 1041 441 344 436 628 273 465
105" 2451 x 1051 448 351 439 631 275 467
106" 2475 x 1061 454 357 442 634 276 468
107" 2498 x 1071 461 364 446 638 279 471
108" 2521 x 1081 468 371 449 641 280 472
109" 2545 x 1091 474 377 452 644 282 474
110" 2568 x 1101 481 384 455 647 283 475
111" 2591 x 1111 488 391 459 651 285 477
112" 2615 x 1121 494 397 462 654 287 479
113" 2638 x 1131 501 404 465 657 288 480
114" 2661 x 1141 508 411 468 660 290 482
115" 2685 x 1151 514 417 472 664 292 484
116" 2708 x 1161 521 424 475 667 294 486
117" 2732 x 1171 528 431 478 670 295 487
118" 2755 x 1181 534 437 482 674 297 489
119" 2778 x 1191 541 444 485 677 299 491
120" 2802 x 1201 548 451 488 680 300 492
121" 2825 x 1211 554 457 491 683 302 494
122" 2848 x 1221 561 464 495 687 304 496
123" 2872 x 1231 568 471 498 306 306 498

Bl saatolaitteen kiinnittdminen projektoriin

39



Seinakiinnikkeen asentaminen

Kun asento on oikea, kirista M4-pultti.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

B Asenna seinilevy seindin

n Kiinnita mallikaavio seinalle

Kiinnita malliarkki sen asennussijainnin mukaan, jonka vahvistit kdyttamalla
projisointietdisyystaulukkoa ( s.24).

Kohdista projisoitavan nayton keskisijainti ja malliarkin Image Center A.

—{Umage Center A |

bk A
D 1

E Ruuvaa kaupoista saatava M10-ruuvi paikalleen seindlevyn tilapaiseen ruuvinreikaan

Jata 6 mm:n tai suurempi rako seindn ja ruuvin paan valiin.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Maarita seinadlevyn kiinnitysreikien kohdat

Kiinnita alla olevassa kuvassa nakyvista ruuvinrei'ista vahintaan nelja pistetta optimaalisen tasapainon
varmistamiseksi.

n Poraa reiat seindan

Poran halkaisija: 10,5 mm (M10) tai 10 mm (3/8 tuu-
maa)

Ohjausreian syvyys: 45 mm

- 10.5mm (M10) —5
Ankkurireidn syvyys: 40 mm or

10mm (3/8 inch) —x

A
v

I Kdyta kaupoista saatavia M10 tai 3/8 tuumaa x 60 mm ankkuripultteja seinadlevyn

kiinnittamiseen reikiin, jotka porasit vaiheessa 4

—

AN

=
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Seinakiinnikkeen asentaminen

B Kiinnityslevyn liittdminen seindlevyyn

n Loysaa M4 x 12 mm -pultit (x2) ja laajenna varsiliukuri kiinnityslevylle

Saada liukurin asteikko yhdistettyyn etdisyyteen arvolle (b), joka on vahvistettu
projisointietdisyystaulukossa ( 5.24) seka projisointipinnan paksuus (x).
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Seinakiinnikkeen asentaminen

A Varoitus

Ala ripusta ylimaaraista kaapelia kiinnityslevyn yli. Ne voivat pudota ja aiheuttaa onnettomuuden.
(N

J

4 2\
Varmista, etta kaapeliportit, joihin liitetadn oheislaitteita, kuten minitietokoneita, on reititetty
niin, etta ne tulevat ulos asennuslevyn alaosasta, ei seinien lapi.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

n Kiinnita kiinnityslevy seindlevyyn

Liita kuusikulmainen akseli niin, etta karki ulottuu hieman seindlevyn ylapuolelle ja toinen paa liittyy
seindlevyn pohjaan.

A Huom

Varo jattamasta johtoja kiinnityslevyn ja seindlevyn valiin.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Kiinnita kiinnityslevy tilapaisesti

Kiinnita se kolmesta kohtaa toimitukseen kuuluvilla M6-ruuvilla (x3).
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Seinakiinnikkeen asentaminen

u Tarkista saatolaitteen asennusasento

Asennussijainti on merkitty kiinnityslevyyn. Asenna asianmukainen sijainti sen ndyton koon mukaan,
jolle aiot projisoida.

* Kun projisoitu kuva on pienempi kuin 80 tuumaa: Asenna laite () -merkkiin.
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|
et r }%
IF==R ” ‘
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I @

e Kun projisoitu kuva on suurempi kuin 80 tuumaa: Kiinnita laite () () -merkkiin.
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S
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o
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ENE=SN]
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Liita kaapelit projektoriin

Liita virtajohto viimeiseksi.

B Oheislaitteiden kiinnittaminen

Ulkoisten virittimien ja lisavarusteiden kiinnittaminen

Kdyta kaupoista saatavia M4-ruuveja ulkoisten virittimien ja oheislaitteiden kiinnittamiseen ruuvinreikiin,
kuten seuraavassa kuvassa.

Mini- tai tikkutietokoneen kiinnittaminen

Kiinnita mini- tai tikkutietokone minitietokonelevyyn seindlevyn vasemmalle tai oikealle puolelle.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Kiinnita se niin, etteivat tietokoneen ilmanpoistoaukot esty.

On suositeltavaa asentaa tietokone niin, etta ilmanpoistoaukot ovat paalla ja ilmanottoaukot alla.

Kiinnitettaessa minitietokone hihnalla

| c—
%' oooood """

000
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Sijoita tietokone minitietokonelevyn alareunaan ja kiinnita se hihnalla

0 Q
1000000,

_—

00
0

Kiinnitettaessa ruuveilla

Minitietokoneen muodon ja ruuvinreikien suuntauksen mukaan osien asennusjdrjestys vaihtelee.
Varmista,etta tarkistat asennusohjeet etukateen.

Asennusesimerkki

¢ Kiinnita minitietokonelevy seindlevyyn tietokone asennettuna toimitukseen kuuluvilla M3 x 6 mm -ruuveilla (x4).

e Kiinnita minitietokonelevy seindlevyyn toimitukseen kuuluvilla M3 x 6 mm -ruuveilla (x4), ja asenna sitten tietokone.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

———
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0 0000" 0
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Projisoidun kuvan sijainnin saataminen

Voit saataa projisoidun kuvan sijaintia milla tahansa seuraavista menetelmista.

4 N\
Kun useita projektoreita on asennettu samaan huoneeseen, on suositeltavaa asettaa
projektoritunnukset kaukosaadinhdirion estamiseksi.

Kaynnista projektori ja aseta projektorin tunnus kohdassa Moniprojektio > Projektorin tunnus.
Kun haluat kayttaa maarattya projektoria, pida kaukosaatimen [ID]-painiketta painettuna ja paina
painiketta, jolla on saman numero kuin projektorin tunnuksella.

) 2 @D
(4) (5 (Ce)
7z &) o)

Auto
Num 0/All

(. J

e Sadtaminen Asennuslevyyn asennusopas ( s.53)

Saada asennuslevyn sijainti manuaalisesti opasndytossa nakyvan oppaan mukaisesti. Tdma on kdytannollista, kun
haluat tehda projisointisijaintiin hienosaatoja samalla kuvanlaadun sdilyttaen.

-—

e Sadtaminen projektorin valikoilla ( 5.56)

Valitse saadettdva alue ja korjaa kuva manuaalisesti. Tama on kdytannéllistd, kun haluat tehda hienosaatoja
projisointisijaintiin tehtydsi mekaanisia saatdja opasnaytolla.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Quick Corner Kaari-korjaus Pistekorjaus
T Y«
i » |
'/l ________ "‘ -------- '

—

e SaataminenSammutus-ominaisuutta kayttamalla ( s.62)

Tama ominaisuus piilottaa osan kuvasta niin, ettei se ulotu ndytdn reunojen ulkopuolelle.

4 N\
E o Kuvat eivat ole vakaita heti projektorin kaynnistamisen jalkeen. Odota projisoinnin aloituksen jalkeen
vahintdadan 30 minuuttia ennen kuin saadat kuvaa.
o Asettaessasi useita projektoreita kdyttamalla erdasetustoimintoa, suorita erdasetus ennen projisoidun
kuvan saatamista.
e Kiinnityslevyn sijainnin mekaaninen sdadtaminen on suositeltavaa kuvan sadatamiseksi, kun halutaan

sdilyttaa kuvanlaatu.
& J

B Valmistelut ennen saatamista

E Avaa projektorin etukansi ja suorita sitten summittainen kohdistuksen saato
kohdistusvipua kayttamalla
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen

User Default

Ohjauspaneelin kdayttaminen
Menu

@‘®Source
Home Search

() (=)

Esc

Kiinted asennus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
T Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin
A Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Toimita Digitaalinen zoomaus v
tialiata Yhdista ELPCB02 Pois
Kaukovastaanotin Pois
nipr Nayttotyyppi 16:9 N
Muisti Korkeapaikkatila Pois
ECO Lahde Tietokone1
Sammutus
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Nayttd
Kuvionaytto
Kuviotyyppi
Ei sianaalia -navtté Sininen

Jos on valttamatonta , aseta projisointiasento kayttamalla Nayttosijainti-toimintoa
Asennus-valikosta.

Muuta kuvasuhdetta, jos on tarpeen
Projisoi kuvia liitetysta laitteesta ja paina sitten kaukosaatimen [Aspect]-painiketta.

Aina kun painat painiketta, kuvasuhteen nimi nakyy naytolla ja kuvasuhde muuttuu.

E Kuvasuhde ei muutu, kun kuvia ei projisoida liitetysta laitteesta.

B Mekaaninen saitaminen Asennuslevyyn asennusopas

Kdyta opastusndyttoa kuvan sijainnin saatamiseen.

Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu Esc Menu Esc
O AN =) O

!
Source

Search

User Default
OGSO



Seinakiinnikkeen asentaminen

Kiintea asennus

Testikuva

Pystyasennus

Projisointi

Naytto

Geometrinen korjaus

Toiminta ” o
Digitaalinen zoomaus

ialkita Yhdista ELPCBO2
Kaukovastaanotin
Nayttotyyppi
Korkeapaikkatila
Lahde
Sammutus
Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Pois

Asennuslevyyn asennusopas

Ei
Etuala/Ylosalaisin

Pistekorjaus

Pois
Pois
16:9 D
Pois

Tietokone1

Nayttd
Kuvionaytto

Kuviotyyppi

Eisianaalia -navttd

Opastusnaytto tulee nakyviin.

n Loysaa M4-ruuvi ja kierra sitten saatovalitsinta
vaakakiertoa
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Seinakiinnikkeen asentaminen

asennusoppaassa saataaksesi pystykallistusta

Kierra saatovalitsinta

Loysaa M4-ruuvi ja sadda sitten vaakaliukua

C

Loysdaa M4-pultit (x2) ja sadda sitten eteen/taakse-liukuri
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Seinakiinnikkeen asentaminen

n Kiristd ruuvit ja pultit, jotka l8yséasit vaiheissa 3-8

A Varoitus

Kirista pultit ja ruuvit tiukasti. Muuten tuote voi pudota ja aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

m Kun olet lopettanut saatdjen tekemisen, paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta poistuaksesi opastusnaytosta

B sastaminen projektorin valikoilla

E e Voit tallentaa saddetyt arvot Muisti Geometrinen korjaus -valikossa.
e Ennen saadon suorittamista, aseta ensin Nayttotyyppi - ja Nayttosijainti-asetukset. Jos muutat
Nayttotyypin tai Nayttosijainnin tehtyasi korjauksia, korjaukset nollataan.
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Kaari-korjaus

Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen

Ohjauspaneelin kayttaminen

Menu Esc

Ty

User Default

Kiintea asennus Pois
Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus v
Yhdistd ELPCB02 Pois
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 v
Muisti Korkeapaikkatila Pois
ECO Lahde Tietokone1
Aloitu: ki asetukset Sampute
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Kuviondytté
Kuviotyyppi
Eisionaalia -navtto Sininen
Valitse Kaari-korjaus
Return

[ Geometrinen korjaus ]

V/P-trapetsikorj

Quick Corner

' Kaari-korjaus

Pistekorjaus

Muisti
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Seinakiinnikkeen asentaminen

n Valitse korjattava puoli ja tee saato

[ Kaari-korjaus ] H 0

Return (nollaa pitamalla alhaalla 2 sekuntia)

Kun saavutat alueen, jota ei voi saataa, nakyviin tulee viesti Ei voi siirtya enaa.

E Kun olet lopettanut saatdjen tekemisen, paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta lopettaaksesi saatamisen

Quick Corner

n Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu Esc

Menu Esc -
OLINO| B A

MO MG ¢!

Source
Search

Home®
— (o) "=
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Kiintea asennus Pois
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin
inen aus Pistekorjaus

foiminta Digitaalinen zoomaus ~
Halht: Yhdists ELPCBO2 Pois

Kaukovastaanotin Pois

Nayttotyyppi 16:9 v
Muisti Korkeapaikkatila Pois
ECO Léhde Tietokone1l

Sammutus

Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Kuvionayttd

Kuviotyyppi

Eisionaalia -navtte Sininen

Valitse Quick Corner

[ Geometrinen korjaus ] Return

V/P-trapetsikorj

' Quick Corner

Kaari-korjaus

Pistekorjaus

Muisti
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Seinakiinnikkeen asentaminen

n Valitse korjattava puoli ja tee saato

[ Quick Corner ]

[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
sekuntia

Kun saavutat alueen, jota ei voi saataa, nakyviin tulee viesti Ei voi siirtya enaa.

Kun saadat puoli, paina kaukosaatimen painikkeita [1], [3], [7] ja [9] valitaksesi saddettavan
puolen.

E Kun olet lopettanut saatojen tekemisen, paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta lopettaaksesi saatamisen

Pistekorjaus

n Paina [Menu]-painiketta

Kaukosddtimen kdyttdaminen Ohjauspaneelin kdyttdaminen
Menu @ Esc Menu Esc

0| L

Home ® Search

A\

@
.



Seinakiinnikkeen asentaminen

Kiintea asennus Pois
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin
Geometrinen Korjaus Pistekorjaus
foiminta Digitaalinen zoomaus ~
Yhdista ELPCB02 Pois
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 v
Korkeapaikkatila Pois
Léhde Tietokone1
Sammutus

Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Kuvionayttd

Kuviotyyppi

Eisionaalia -navtte Sininen

Valitse Pistekorjaus

[ Geometrinen korjaus ] Return

V/P-trapetsikorj
Quick Corner

Kaari-korjaus

v Pistekorjaus

Muisti

Valitse Pistekorjaus ja valitse sitten ristikon numero

[ Pistekorjaus ] Return
3
5x5
17%17
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Valitse korjattavat pisteet ja tee saato

=alh .
BN
R~

D
S/

-

H_

T
==

E Jos ristikkoa on vaikea nahda, kdyta Kuvion vari -toimintoa ristikon varin muuttamiseen.

u Kun olet lopettanut saatdjen tekemisen, paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta lopettaaksesi saatamisen

B sastdminen Sammutus-ominaisuutta kiyttamalla

n Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen
Menu Esc
OLANO =) 2

o @C@Q® Dce%ult " @8;

Home @ Search
=20 &
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Seinakiinnikkeen asentaminen

E Valitse Sammutus Asennus-valikosta

Usein kaytetyt kohteet Kiinted asennus Pois
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

P— Pystyasennus Ei
Projisointi Etuala/Ylosalaisin
Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Digitaalinen zoomaus v
Yhdista ELPCBO2 Pois
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokone1

Sammutus

Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Nayttd
Kuvionayttd

Kuviotyyppi

Eisianaalia -navtto Sininen

E Valitse reuna ja sadda sitten maara, jonka haluat piilottaa

[ Sammutus ] Return
Yldosa 0 4 >
Alaosa 0 -

Vasen 0

Oikea 0

n Kun olet lopettanut saatdjen tekemisen, paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta lopettaaksesi saatamisen

Suojusten asettaminen
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s N
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Seinakiinnikkeen asentaminen

Turvakaapelin kiinnittaminen

Suorita jokin seuraavista suojaustoimenpiteistd, jos on tarpeen.

¢ Asenna kaupoista saatava varkauden estdva vaijerilukko

Vie vaijerilukko projektorin ja kiinnityslevyn turvavaijerin asennuspisteen lapi.

* Asenna Kensington-turvavaijeri

Taman tuotteen turvallisuuskolo on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman Microsaver Security System -
jarjestelman kanssa. Katso seuraavasta lisatietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta.

http://www.kensington.com/
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Ohjausalustan asentaminen

[J] Huomautuksia ohjausalustasta

A Varoitus

Yhdista vain malleihin EB-805F/EB-800F. Al3 liita sitd mihinkdan muihin projektoreihin tai
laitteisiin.

Muuten laite voi vahingoittua.

Reitita kaapelit niin, etteivat ne osu muttereihin ja pultteihin.

Kaapelien vaara kasittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

Toimitukseen kuuluva vitakaapeli on tarkoitettu pelkastaan ELPHDO2-laitteelle. Al kayta
sita muiden laitteiden kanssa.

Ala kayta vahingoittunutta virtajohtoa.

Muuten seurauksena voiolla sahkdisku. Jos virtajohto on vahingoittunut (jos johdin on paljastunut,
johto on rikkoutunut jne.), ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai Epson-huoltokeskukseen.

Kun liitat virtakaapelin ohjausalustaan, kdyta vain toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta.

Jos tama laiminlyddaan, tuotteeseen voi tulla toimintahairio, se voi ylikuumentua tai alkaa savuta
ja seurauksena voi olla tulipalo tai sahkdisku.

Ala kayta verkkolaitetta, jonka jannite on eri kuin madritetty.

Jos tdma laiminly6daan, tuotteeseen voi tulla toimintahairio, se voi ylikuumentua tai alkaa savuta
ja seurauksena voi olla tulipalo tai séhkoisku.

Ala veda verkkolaitteen kaapelista aseta sen paille painavia esineits. Ala mukauta virta-
kaapelia.

Muuten seurauksena voi olla sahkoisku.

Ali kohdista voimaa tai iskuja verkkolaitteeseen, kuten astumalla sen paille, pudottamalla
tai iskemalla.

Tama voi aiheuttaa vahinkoa. Jos verkkolaite vahingoittuu, kytke ohjausalusta pois paalta, irrota
pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjaan. Vahingoittuneen tuotteen kayton
jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sahkoiskun.

O L LV 0 Ve O

Als kasittele/kayta ohjausalustaa, verkkolaitetta tai pistoketta marin kasin.

Taman laiminlydnti voi johtaa toimintahairioon, tulipaloon tai sahkdiskuun.

Kasittele pistoketta varovasti.

Vaara kasittely voi johtaa toimintahairioon tai vahinkoon, joka voi aiheuttaa tulipalon tai sahkdis-
kun. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet kasittelyn aikana:

o Ali kdyta haaroituspistorasioita.

Al liita pistoketta, jos siihen on tarttunut vierasta materiaalia, kuten pélya.

Varmista, etta pistoke on liitetty kokonaan.

Al3 kasittele virtapistoketta mérin kasin.

Kun irrotat pistokkeen, pida kiinni itse tulpasta, kun vedat sen ulos, dla veda virtakaapelista.

e O

Kun siirrdt ohjausalustan, varmista etta sammutat virran, irrotat verkkolaitteen ja tarkista,
etta kaikki johdot on irrotettu.
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Ohjausalustan asentaminen

A Varoitus

Jos ilmenee jokin seuraavista ongelmista, kytke virta valittdmasti pois paalta ja irrota pis-
toke pistorasiasta. Ota sitten yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpaan Epsonin
huoltokeskukseen.

e Huomaat savua, outoa hajua tai outoja dania
e Vettd tai vierasta materiaalia joutuu ohjausalustan sisaan
e Ohjausalusta putoaa tai kotelo vahingoittuu

Ali kaada teetd, kahvia, mehua tai muita juomia verkkolaitteen paille tai altista sité tor-
junta-aineille.

Taman laiminlyonti voi johtaa toimintahairioon, tulipaloon tai sahkoiskuun. Jos juomia tai vastaa-
vaa kaatuu verkkolaitteelle, kytke virta pois paaltd, irrota verkkolaite pistorasiasta ja ota yhteytta
paikalliseen jalleenmyyjaan. Kdyton jatkaminen tdssa tilanteessa voi aiheuttaa tulipalon tai sahko-
iskun.

%,

Ala asenna verkkolaitetta suljettuun tilaan tai peita sita liinalla tai vastaavalla paitsi toimi-
tukseen kuuluvalla verkkolaitteen pitimella.

Muuten verkkolaite voi kuumentuaja aiheuttaa palovamman tai odottamattomia onnettomuuksia.

Al kiedo virtajohtoa verkkolaitteen ymparille.

Taman laiminlyonti voi aiheuttaa yhteyden katkeamisen tai ylikuumenemisen.

Al3 pura tai muokkaa ohjausalustaa.

Varmista ennen puhdistusta, etta irrotat verkkolaitteen ja pistokkeen pistorasiasta ja tar-
kistat, etta johdot on irrotettu.

Jos sita ei ole puhdistettu pitkaan aikaan, polya voi kertyd, mika voi aiheuttaa tulipalon tai
sahkoiskun.

Pida huolta, ettd puhdistat sen saannoéllisesti.

eV 0 ©

A Huom

Al3 pura ohjausalustaa, kun havitat sen.

Havita se paikallisten ja kansallisten lakien ja saaddsten mukaisesti.

%,

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Ohjausalustan asentaminen

[] Ohjausalustan tekniset tiedot

Kohta Maaritelma
Ohjausalustan massa Noin 0,6 kg
Virta (Verkkolaite) 100-240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz
Virta 12VDC25A30W
Virrankulutus kaytossa 4,5W
Kayttolampotila 0 - 40 °C (ei tiivistyva)
Kayttokorkeudet 0-3048m

Ulkomitat
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Kaapelin reititysreiat

Voit kdyttad kumpaa tahansa kaapeliaukkoa, joka on ilmaistu kohdassa .

Reitita virtakaapeli ohjausalustan takana olevaa uraa pitkin ( ).
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Ohjausalustan asentaminen

[] Ohjausalustan asentaminen

Ohjausalustan asentaminen

n Aseta sormesi paalla olevaan reikaan ja poista etukansi.
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Ohjausalustan asentaminen

4 2\
A Varoitus
¢ Varmista ruuvatessasi, etteivat ne ole kallellaan tai kulmassa asennuspintaa vasten.
e Varmista, ettd Ohjausalusta on tukevasti kiinnitetty.
o Al3 kdyta Ohjausalustan kiinnittamiseen kaksipuolista teippid tai magneetteja.
(. J
4 2\
E On suositeltavaa tarkistaa Ohjausalustan toiminta ennen ruuvien kiinnittamista.
(. J

oo~

o= o9
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Ohjausalustan asentaminen

u Liita projektoriin liitetty kaapeli Ohjausalustaan

Katso lisatietoja liittamisesta kohdasta “Ohjausalustan asentaminen” s.10.

Ohjausalustan kayttoonotto

n Kaynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen
Menu Esc

6 N0 | & =0

User@ : @Default @9
Source
O @ O Home Search

(2) = (=
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Ohjausalustan asentaminen

Signaali-l/’O

Aanenveimakkuus
Lahde Tietokonel
Yliskannaus Automaattinen
EDID
HDMI Out -intensiteetti Pais
Toiminta
Palauta oletuksiin
Hallinta
A/V-lahtd Projisoitaessa
Kaanteinen audio Pois
Audiolahto Automaattinen

HDMI-audiolahto

Naytén lahtoportti Naytén lahto
e HDMI-linkki
HDMI EQ -asetus 0

Palauta Signaali-I/O-asetukset

Asennus

Kiintea asennus Pois

E Valitse Yhdistid ELPHDO2 Paalla-tilaan

[HDBaseT ] Return
Yhdista ELPHDO2 Pois
Ohjaus Tiedonsiirto Pois
Extron XTP Pois

Ohjausalusta pystyy nyt kommunikoimaan projektorin kanssa. Ohjausalustan Link-merkkivalo
muuttuu siniseksi tietoja siirrettdessa projektorin kanssa.
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Projektorin asettaminen

[) Erdasetustoiminto

Tehtyasi projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voit kopioida asetukset muihin projektoreihin
(erdaasetustoiminto). Erdasetustoiminto on vain projektoreille, joilla on sama mallinumero.

Kdyta jotakin seuraavista menetelmista.

e Asetus kdayttamalla USB flash -asemaa
¢ Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla
® Tee asetukset kdayttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa.

Tassa oppaassa selitetadan USB flash -asema - ja USB-kaapelimenetelmat.

Katso lisatietoja asetusten tekemisesta Epson Projector Management -ohjelmistosta Epson Projector
Management -kéyttdoppaasta.

4 2\
E ¢ Jollet halua kopioida seuraavia asetuksia, aseta Erdasetusalue-arvoksi Rajoitettu.

¢ Salasanasuojaus
¢ EDID Signaali-1/0-valikosta
* Verkko-valikko

e Suorita erdasetus ennen projektorien asennon sadtamista. Erdasetustoiminto kopioi automaattisesti
saatoarvot projisoidulle kuvalle, kuten Geometrinen korjaus. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun
kuvan saatamisen jalkeen, tekemasi saadot voivat muuttua.

 Kun erdasetustoiminto on tehty, rekisterdity Kayttajan logo kopioidaan muille projektoreille. Ala

rekisteroi Kayttdjan logoksi luottamuksellisia tietoja.
& J

A Huom

Erdasetuksen asettaminen on asiakkaiden omalla vastuulla. Jos erdasetus epaonnistuu onnettomuuden,
esim. virtakatkoksen tai tiedonsiirtovirheen vuoksi, kaikki koituneet kustannukset jaavat asiakkaan
vastuulle.

. J

Asetus kayttamalla USB flash -asemaa

Tassa osassa kuvataan erdasetuksen tekeminen kayttamalla USB flash -asemaa.

E e Kayta FAT-muotoa olevaa USB flash -asemaa.
o Erdasetustoimintoa eivoikayttda USBflash -asemilla, jotka sisaltavat suojaustoimintoja. Kayta USB flash
-asemaa, joka ei sisalla suojaustoimintoja.
o Erdasetustoimintoa ei voi kayttaa USB-kortinlukijoilla tai USB-kiintolevyilla.

B Asetusten tallentaminen USB flash -asemaan

u Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet
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Projektorin asettaminen

Liita USB flash -asema projektorin USB-A-porttiin
4 2\
Ej e Liita USB flash -asema suoraan projektoriin. Jos USB flash -asema on liitetty projektoriin USB-
keskittimen kautta, asetuksia ei ehka tallenneta oikein.

e Liitd tyhja USB flash -asema. Jos USB flash -asema sisdltdd muuta dataa, kuin eraasetustiedosto,
asetuksia ei ehka voi tallentaa oikein.

e Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos sinun on muutettava tiedostonimes,
lisaa teksti PICONFDATA:n jalkeen. Jos olet muuttanut PJCONFDATA-osan tiedoston nimesta,
projektori ei ehka pysty tunnistamaan nimea oikein.

¢ Voit kayttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.

Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin
Power- ja Status-merkkivalo muuttuvat siniseksi ja Laser- seka Temp-merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 6 e

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, erdasetustiedostoa kirjoitetaan.

A Huom

« Aliirrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.
* Aliirrota USB flash -asemaa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.
(. J

Kun kirjoitus paatyy normaalisti, projektori sammuu, ja vain Power-merkkivalo palaa sinisena.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0 0O O

Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.

B Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet
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Projektorin asettaminen

E Liita USB flash -asema, joka sisaltaa tallennetun erdasetustiedoston, projektorin USB-A-
porttiin

Al3 tallenna USB flash -asemaan mitddn muuta dataa, kuin erdasetustiedosto. Jos USB flash -
asema sisaltdd muuta dataa, kuin eraasetustiedosto, asetuksia ei ehka voi kopioida oikein.

E Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin
Power- ja Status-merkkivalo muuttuvat siniseksi ja Laser- seka Temp-merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menul-painike. Merkkivalot syttyvat noin 75
sekunniksi.

Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

« Aliirrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.

e Aliirrota USB flash -asemaa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos USB flash -asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

. J

Kun kirjoitus paatyy normaalisti, projektori sammuu, ja vain Power-merkkivalo palaa sinisena.
Status Laser Temp

@ @] @] @]
Kun virta kytkeytyy pois paalta, poista USB flash -asema.

Asetus liittamalla tietokone ja projektori USB-kaapelilla

Seuraavat kayttojarjestelmat tukevat erdasetustoimintoa.

¢ Windows 7 ja uudemmat
e OS X 10.11 ja uudemmat

B Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet
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Projektorin asettaminen

Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin
Power- ja Status-merkkivalo muuttuvat siniseksi ja Laser- seka Temp-merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

Avaa siirrettava levy ja tallenna eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen

Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimea, lisaa teksti PJCONFDATA:n jalkeen. Jos
olet muuttanut PJCONFDATA-osan tiedoston nimesta, projektori ei ehka pysty tunnistamaan
nimea oikein. Voit kdyttaa tiedostonimessa ainoastaan yksitavuisia merkkeja.

Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

E Kun kaytat Mac-tietokonetta, suorita "Poista EPSON_PJ".

Projektori sammuu ja vain Power-merkkivalo palaa sinisena.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0o OO0 O

Bl Tallennettujen asetusten kopiointi muihin projektoreihin

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin merkkivalot ovat
sammuneet

Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-kaapelilla
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E Pitaen kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna, liita virtajohto
projektoriin
Power- ja Status-merkkivalo muuttuvat siniseksi ja Laser- sekda Temp-merkkivalo muuttuvat oranssiksi.

Kun kaikki projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menu]-painike.
Status Laser Temp

@@*i
e 6 66 o

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettavana levya.

n Kopioi tietokoneeseen tallentamasi eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin) siirrettavan
levyn ylatason kansioon

Ej Alé kopioissiirrettavalle levylle erdasetustiedoston lisdksi mitadn muita tiedostoja tai kansioita.

E Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli

E Kun kaytat Mac-tietokonetta, suorita "Poista EPSON_PJ".

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

A Huom

Al3 irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei
ehka kaynnisty oikein.

Kun kirjoitus paatyy normaalisti, projektori sammuu, ja vain Power-merkkivalo palaa sinisena.
Status Laser Temp

@@*i
@ 0 O

0
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Jos asetus epaonnistuu

Tarkistus Korjaus

Vilkkuvatko Laser- ja Temp-merkkivalot | Erdasetustiedosto voi olla viallinen tai USB flash -asemaa tai USB-
oranssina nopeasti? kaapelia ei ehka ole liitetty oikein. Irrota USB flash -asema tai USB-
Status Laser Temp kaapeli, irrota ja liita uudelleen projektoriin virtajohto ja yrita uu-

delleen.
=@ *
2

\ 7/ N 7/
AN N
Palavatko Power- ja Status-merkkivalo si- | Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnista ja projektorin lai-

nisind ja vilkkuvatko Laser- sekd Temp- teohjelmistossa on voinut ilmeta virhe. Lopeta projektorin kaytto,
merkkivalot nopeasti oransseina? irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin tukea saadak-

Status Laser Temp | Ses

(&) = + 3§
@

VAN v
el e -®

N\l
\ls
1N\

7/
N\

\ls
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Projektorin asettaminen

[] Useiden projektorien asentaminen
(Moniprojektio)

Voit luoda useista projektoreista heijastetun yhden vaakasuunnassa pitkan yhtenaisen kuvan.

Kun kdytetaan moniprojektiota, tee liitannat ja valttamattomat asetukset seuraavassa jarjestyksessa.

Moniprojektiota asetettaessa on suositeltavaa asettaa Toiminta > Virransaastotila Pois-tilaan
projektorin valikosta.

Kaapelien liittiminen (@ s.11)

Projektorin tunnuksen asettaminen (@ 5.80)

HDMI-linkki-asetukset (@ s.83)

Moniprojektion yhteysasetukset (@ s.82)
Moniprojektion kuvansaato (@ s.84)

Projektorin tunnuksen asettaminen
n Kdynnista projektori ja paina sitten [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kaytto Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc e e
— & = O
User @ Déf%]lt ! @ZE)SZW@
Home
(2) %

O Search
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Projektorin asettaminen

Projektorin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois b4
Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Skaala

Vérien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Vaérien

Moniprojektio RGBCMY

Muisti Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

/Kaikki asetukset

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

ECO

E Valitse projektorin tunnusnumero
[ Projektorin tunnus ] Return

v Pois

D00~y s W N

n Sulje valikko painamalla [Esc]-painiketta

Toista vaiheet 1-4 jdljella oleville projektoreille.

E Osoita kaukosaatimella projektoria, jota haluat kayttaa, ja paina sitten [ID]-painiketta
(4 ) (Cs5)Cse)
(7)) C8)(C9)
Auto

Menu
£

Nykyinen tunnusnumero nakyy projektorin naytossa.
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Projektorin asettaminen

Pitaen [ID]-painiketta painettuna, paina painiketta, jossa on sama numero kuin kdytettavan
projektorin projektoritunnus

i 20 @D
(4) (5 (Ce)
Cz) &) o)

Auto
Num 0/All 1 ID i

Kaukosaddintoiminnot projektorille, jolla on valittu tunnus, on otettu kayttoon.
4 2\
E ¢ Kun Projektorin tunnus on asetettu tilaan Pois, voit kayttaa projektoria kaukosaatimella
riippumatta kaukosaatimella valitusta tunnuksesta.
¢ Kun kaukosaatimen tunnukseksi on asetettu 0, voit kayttaa kaikkia projektoreita riippumatta
projektorin tunnusasetuksesta.
¢ Useiden kaukosaatimien kayttd samanaikaisesti voi tuottaa tahattomia toiminta
infrapunahairion vuoksi.

Moniprojektion yhteysasetukset

Tee seuraavat asetukset kaikille yhdistetyille projektoreille.

Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu

Esc

User Default

e

& =

" !
Source

® Search

Moniprojektio
Projektorin tunnus
HDMI Out -asetus

Geometrinen korjaus

Pais
Pais

Pistekorjaus

oniprojektio

Muisti

s/Kaikki asetukset

Reunan sekoitus
Skaala

Varien yhdenmuk.
Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti
Palauta muistiasetukset

ECO

82



Projektorin asettaminen

E Valitse Lapivienti

[ HDMI Out -asetus ] Return
v Pois

Toimi nayton ohjeiden mukaisesti kdynnistaaksesi projektorin uudelleen.

n Aseta Projektorien maira

Aseta yhdistettyjen projektorien maara.

[ Projektorien maara ] Return

E Aseta jarjestys

Aseta kauimpana vasemmalla olevan projektorin sijainniksi 1.

[ Jarjestys ] Return

3
A ow | on

HDMI-linkki-asetukset

Kayta HDMI-linkki -ominaisuutta linkittaaksesi virta paalle/pois toiminnon useisiin projektoreihin.

n Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu Esc

Menu Esc
T OENS

User Default
@ Source

O O Home ® Search
= &

A\
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Projektorin asettaminen

Signaali-/’O

Aanenveimakkuus

Lahde Tietokone1
Yliskannaus Automaattinen
EDID
HDMI Qut -intensiteetti Pais

Palauta oletuksiin

ANV-I3htd Projisoitaessa

Kaanteinen audio Pois

Audiolahto Automaattinen

HDMI-audioldhtd

Nayton lahtdportti Nayton lahto
Kaikki asetukset HDMI-linkki

HDBaseT

HDMI EQ -asetus 0

Palauta Signaali-I/O-asetukset

Asennus

Kiintea asennus Pois

E Valitse HDMI-linkki

[ HDMI-linkki ] Return

HOMI-linkki

n Valitse Paalla

[ HDMI-linkki ] Return
Pois

E Aseta Kaynnistyslinkki ja Virrankatk.-linkki niiden toimintojen mukaan, jotka haluat

linkittaa
[ HDMI-linkki ] Return
Laiteyhteydet
HOMI-linkki Paalla o
Audiolahto-laite Projektori
Kaynnistyslinkki Kaksisuuntainen
Virrankatk.-linkki Pois

Kuvan saataminen moni-projisoinnissa

Kuvat eivat ole vakaita heti projektorin kdynnistamisen jalkeen. Odota projisoinnin aloituksen jalkeen
vahintaan 30 minuuttia ennen kuin saadat kuvaa.

n Kdynnista projektori
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Projektorin asettaminen

Paina kaukosaatimen [Color Mode] -painiketta ja aseta sitten Varitila Moniprojektio-tilaan

OO

[OaYLeSY E-Zoom | Volume

Paina [Menu]-painiketta

Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Menu Esc

©@®®© 2

% @ DCEf%Jlt N @@S;rce
H S h
< : > ome @ f:rlc

\w/

Tee tarvittavat asetukset Moniprojektio-valikossa

Katso lisdtietoja asetusten tekemisesta projektorin Kdyttdjdin opas.

Reunan sekoitus Saada kuvan paallekkdin menevaa osaa luodaksesi sau-

Mustan taso mattoman kuvan.

Skaala Aseta kuvalle suurennus- ja liitossijainti.

Valotila Saada koko kuvan kirkkaus. Valitse Mukauta ja saada
sitten Kirkkaustaso tummimpaan projektoriin perus-
tuen.

Varien yhdenmuk. Saada kaikkien projektorien kuvan vari niin, kuva ndyttaa

Virien kokonaisuudessaan yhdenmukaiselta.

RGBCMY
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[J Turvallisuussymboliluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien turvallisuussymbolien merkitykset.

Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 Virta paalla
Nro 5007 lImaisee yhdistamisen verkkovirtaan.
IEC60417 Virta pois
Nro 5008 lImaisee yhteyden katkaisemisen verkkovirtaan.
IEC60417 Valmiustila
Nro 5009 lImaisee kytkimen tai kytkimen asennon, jolla laitteen osa kytke-
taan paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
1SO7000 Huom
Nro 0434B lImaisee yleista vaaraa tuotetta kaytettdessa.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 lImaisee, etta merkitty kohde voi olla kuuma eika sita saa kosket-
taa varomattomasti.
IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
Nro 6042 lImaisee, etta laitteessa on sahkdiskun vaara.
I1SO3864-B3.6
IEC60417 Vain sisakayttoon
Nro 5957 lImaisee, etta elektroninen laite on tarkoitettu ensisijaisesti sisa-
kayttoon.
@_C' O IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
Nro 5926 lImaisee positiivisen ja negatiivisen liitannan (napaisuuden) lait-
@—C : — teen osassa, johon tasavirran syottd voidaan liittaa.
IEC60417 Akku. Yleista
[ Nro 5001B Akkukayttoisilla laitteilla. IlImaisemaan laitteessa esim. akkuloke-
ron kannen tai liitdntapaatteet.
[ + IEC60417 Pariston sijoittaminen
Nro 5002 llImaisemaan pariston pidikkeen ja ilmaisemaan paristojen sijain-
nin paristonpidikkeen sisalla.
IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 llImaisemaan paatteen, joka on tarkoitettu liitettavaksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkadiskulta vian ilmetessa tai suojamaa-
doituselektrodin paatteeseen.
IEC60417 Maa
Nro 5017 lImaisee maadoituspaatteen (ground) tapauksissa, joissa sym-

bolin @ esittamista ei nimenomaisesti vaadita.
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Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 Vaihtovirta
/\/ Nro 5032 lImaisee, etta laitetta voi kdyttaa vain vaihtovirralla; ilmaisee asi-
aankuuluvat paatteet.
IEC60417 Tasavirta
Nro 5031 lImaisee, etta laitetta voi kayttaa vain tasavirralla; ilmaisee asiaa-
nkuuluvat paatteet.
IEC60417 Luokan Il laite
Nro 5172 lImaisee, etta laite vastaa turvallisuusvaatimuksia, jotka on maa-
ritetty luokan Il laitteille IEC 61140 -normin mukaisesti.
ISO 3864 Yleinen kielto
lImaisee kielletyt toiminnat tai kayton.
ISO 3864 Kosketuskielto
lImaisee vamman vaaran kosketettaessa madrattya laitteen osaa.
{-X»;n:] --- Ali koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynniss.
b= - lImaisee, ettei projektorin paalle saa koskaan asettaa mitdan.
[ O]
1SO3864 Vaara. Lasersateilya
IEC60825-1 [Imaisee, etta laitteessa on lasersateileva osa.
ISO 3864 Purkaminen kielletty
llImaisee vamman vaaraa, kuten sahkdiskua, jos laite puretaan.
IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
Nro 5266 lImaisemaan, ettd laitteen osa on valmis-tilassa.
1SO3864 Vaara. Liikkuvia osia
IEC60417 lImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla liikkuvista osista
Nro 5057 turvallisuusstandardien mukaisesti.

IEC 60417-6056

Vaara, liikkuvat tuulettimen siivet
llImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla tuulettimen liikku-
vista siivista turvallisuusstandardien mukaisesti.

IEC 60417-6043

Vaara, teravat kulmat
[Imaisemaan, ettet saa koskettaa tuotteen teravia kulmia turval-
lisuusstandardien mukaisesti.

Al koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynnissa.

X B> 5 B > C @B

ISO7010 Varoitus, valon sateily (UV, ndkyva valo, IR jne.)

Nro W027 lImaisee, etta sinun on oltava varovainen, ettet vahingoita sil-
ISO 3864 miasi tai ihoasi lahella valoa sateilevia osia.

IEC60417 Ei tule kdyttaa asuinalueilla

Nro 5109 lImaisee, etta sahkolaitteisto/laite ei sovellu kdytettavaksi asuin-

alueella.
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Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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[] Yleinen huomautus

Mac ja OS X ovat Apple Inc.:in tavaramerkkeja.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.05 413961800FIPDFS
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