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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly
Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaju grafické symboly a §titky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ku $kode na majetku.

Tento symbol oznaduje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje informaciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j

A Upozornenie manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzZivatel dostato¢ne opatrny.
Pozor
Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.
[Nazov tlac¢idla] Oznacuje nazov tlacidiel na dialkovom ovlddadi alebo na ovladacom paneli.
Priklad: tlac¢idlo [Esc]
Nazov ponuky/nastavenia Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:
Vyberte ponuku Obraz
@ Obraz > Roz$irené
» Tento $titok oznacuje odkazy na suvisiace stranky.
- Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii" str.10
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11



Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladavanie informacii, ktoré

« Mac OS: podrizte stlaceny klaves Command a potom stlacte <.
vyhladavate, podla klu¢ového slova alebo umoznuje preskocit priamo na

konkrétne sekcie prostrednictvom zaloziek. Mozete tiez tlacit len strany, ktoré S
potrebujete. Tato cast vysvetluje, ako pouzivat prirucku vo formate PDF, » 000 K
ktora bola otvorena v programe Adobe Reader X v pocitaci.
» Suvisiace odkazy
« "Vyhladavanie podla klic¢ového slova” str.10
+ "Preskocenie priamo zo zaloziek" str.10 Useils Gilde
o "Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete” str.10
Vyhladavanie podla klucového slova
Kliknite na polozky Upravit > Roz$irené vyhladavanie. Do vyhladadvacieho Tlac len t)'/ch stran, ktoré potrebu jete
okna zadajte klucové slovo (text) pre informaciu, ktort chcete najst a potom
kliknite na moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku
na jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislusna stranu. Tlacit v ponuke Stbor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke
Strany v Strany na tlac.
P - | XK pes Sl
o = e o Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi uvodnou a koncovou stranou
i a6 Lo fax -
C LR P — e pomlcku.
¢ EPSON e — —— Priklad: 20-25
& f— )

o Ak chcete zadat strany, ktoré nie st v rade, oddelte ich ¢iarkami.
Priklad: 5, 10, 15

» T »
i

e boctmats
[

| User'sGt - ,
_ : Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie P %
g Pou Mamnaky Tht Py st o0 tuppied =it e Eiie pr
ezl : | A ey sl e i et Prigper - < Brepeties | advanced el @
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
Clsevs nktanee @0
Pages ta Print Camments & Forms.
Oss Document snd Markups
4 ° o V4 v e ["iﬂqﬂ | ] e
Preskocenie priamo zo zaloziek = S
Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Kliknutim na nadpis presko¢ite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >, ak

chcete zobrazit nadpisy niz$ej urovne v danej casti. Ak sa chcete vratit na
predchadzajtcu stranu, vykonajte na kldvesnici nasledujicu operaciu.

» Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.



Ziskanie najnovsej verzie dokumentov

Najnovsiu verziu priruciek a technickych tdajov mozete ziskat na webovej
stranke spolo¢nosti Epson.

Navstivte epson.sn a zadajte nazov projektora.


http://epson.sn

Uvod k projektoru

Viac informacii o funkciach vasho projektora a ndzvy sucasti najdete v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Funkcie Projektora” str.13
« "Sucasti a funkcie projektora” str.17



Funkcie Projektora

Tento projektor sa dodava s tymito $pecidlnymi funkciami. Dalgie

podrobnosti si pozrite v nasledujucich c¢astiach. Jedinecné interaktivne funkcie

Popisy v tejto prirucke sa vztahuju na firmvér projektora Ver. 2.00, pokial nie Jednoduché pisanie poznamok na premietanej obrazovke pomocou
je uvedené inak. interaktivneho pera alebo vasim prstom (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Suvisiace odkazy \/

« "Laserovy svetelny zdroj s dlhou zivotnostou" str.13
« "Jedine¢né interaktivne funkcie" str.13

« "Rychle a jednoduché nastavenie" str.14

« "Flexibilné pripojenie"” str.14

« "Premietanie pre vystavy" str.15

+ "Jednoduché ovladanie z panela Control Pad" str.16
« "Prezentacia z bielej tabule vo velkej mierke" str.16

Laserovy svetelny zdroj s dlhou zivotnostou

Polovodic¢ovy laserovy svetelny zdroj poskytuje virtudlne bezidrzbova
prevadzku, kym sa jas svetelného zdroja neznizi.

« Pisanie poznamok pomocou po¢itaca alebo bez neho.

« Stucasné pisanie poznamok dvoma perami.

« Operacie projektora vykonavajte z premietanej obrazovky.

« Obsah skenujte a zobrazujte z pripojeného skenera.

« Obsah posielajte e-mailom, ukladajte a tlacte bez pocitaca.

« Obsah importujte z kluc¢a USB.

« Operacie pocitaca vykonavajte z premietanej obrazovky.

« Dotykova interaktivita s pouzitim prsta. (Volitelna dotykova jednotka je
potrebna pre EB-1480Fi.)

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie interaktivnych funkcii" str.99



Funkcie Projektora

Rychle a jednoduché nastavenie Pripojenie k poéitac¢om
o Funkcia Priame zapnutie sluzi na zapnutie projektora po zapojeni do * Pri;;(oj ergg II; (I))nglociou jedného kibla USB na premietanie obrazov a vystup
elektrickej zasuvky. zvuku ( isplay).
o Funkcia Automatické zapnutie sluzi na zapnutie projektora po zisteni
obrazového portu, ktory ste urcili ako zdroj Automatické zapnutie.
« Domovska obrazovka umoznuje jednoduchy vyber zdroja vstupu a
uzitoénych funkcii.
' .
— s
i - @ =)

« Aplikdcia Epson iProjection (Windows/Mac) umoziiuje premietat az $tyri
obrazy naraz rozdelenim premietacej plochy. Obrazy mozete premietat z
pocitaca v sieti alebo smartfénov alebo tabletov, v ktorych je nainstalovana
aplikacia Epson iProjection.

Podrobnosti ndjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

» Savisiace odkazy
« "Domovska obrazovka" str.55
« "Zapnutie projektora” str.54

Flexibilné pripojenie
Tento projektor podporuje $irokd skalu lahko pouzitelnych moznosti
pripojitelnosti, ktoré sa uvadzaju nizsie.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k pocitacom" str.14
« "Pripojenie k mobilnym zariadeniam" str.15




Funkcie Projektora

« Potrebny softvér a navody na pouZitie si mézete prevziat z

nasledujticej webovej stranky:
epson.sn

» Suvisiace odkazy

« "Premietanie prostrednictvom kablovej siete" str.176

« "Premietanie prostrednictvom bezdrdtovej siete” str.179
« "Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio” str.35

Pripojenie k mobilnym zariadeniam

o Aplikacia Screen Mirroring slizi na bezdrdtové pripojenie projektora a
mobilného zariadenia pomocou technologie Miracast.

)

« Aplikdcia Epson iProjection (i0S/Android) umoznuje bezdrétovo pripojit
projektor a mobilné zariadenie pomocou aplikacie, ktora je k dispozicii na
lokalite App Store alebo Google Play.

$ Zakaznik znasa vietky poplatky, ktoré mu vzniknd pri komunikovani
s App Store alebo Google Play.

« Aplikdcia Epson iProjection (Chromebook) umoznuje bezdrotovo pripojit
projektor a zariadenie Chromebook pomocou aplikacie, ktord je k dispozicii
v Internetovom obchode Chrome.

@ Zakaznik znasa vietky poplatky, ktoré mu vzniknd pri komunikovani
s Internetovym obchodom Chrome.

» Suvisiace odkazy
o "Ochrana bezdrotovej siete z mobilného zariadenia (Screen Mirroring)"
str.190

Premietanie pre vystavy

Projektor umoznuje premietat obsah pre vystavy s digitalnym podpisom
(EB-805F/EB-800F).

 Rezim Prehravanie obsahu na prehravanie zoznamov skladieb a pridavanie
farebnych a tvarovych efektov do premietaného obrazu.

« Na vytvorenie obsahu prehravaného v rezime Prehravanie obsahu mozete
pouzit jednu z nasledujucich metod.

« Softvér Epson Projector Content Manager umoznuje vytvarat zoznamy
skladieb a ukladat ich na externé pamatové zariadenie. K premietanému
obrazu mozete tiez pridavat farebné a tvarové efekty a planovat zoznamy

skladieb.


http://epson.sn

Funkcie Projektora

Podrobnosti ndjdete v Ndvod na pouzivanie programu Epson Projector Prezentacia z biGlEj tabule vo velkej mierke
Content Manager.

« Aplikdcia Epson Web Control umoziuje vytvrat zoznamy skladieb Pripojenim projektora k inym projektorom pomocou portu HDMI Out
pomocou webového prehladévaca a ukladat ich na externé pamatové mozete jednoducho premietat obrazy bielej tabule nazivo na velkd obrazovku
zariadenie pripojené k projektoru v sieti. K premietanému obrazu mozete (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
tiez pridavat farebné a tvarové efekty.

« Aplikacia Epson Creative Projection umoznuje vytvarat obsah na I—/w/ —
zariadeniach i0S. Obsah mozete do projektora prenasat aj bezdrotovo. D

Aplikaciu Epson Creative Projection si mozete stiahnut zo sluzby App
Store. Zakaznik znasa vsetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri
komunikovani so sluzbou App Store.

@ Potrebny softvér a navody na pouzitie si mozete prevziat z nasledujucej
webovej stranky:

epson.sn

» Suvisiace odkazy
o "Premietanie v reZime Prehravanie obsahu" str.142

Jednoduché ovladanie z panela Control Pad

Pomocou panela Control Pad moézete jednoducho vykonavat ¢asto pouzivané

. . . . o . » Suvisiace odkazy
operacie, ako je zapnutie a vypnutie napajania a zmena zdroja (EB- ety -
1485Fi/EB-805F/EB-800F). « "Stcasti projektora - Rozhranie" str.19

« "Pripojenie k externému HDMI monitoru" str.44
Po pripojeni panela Control Pad a projektora pomocou portu HDBaseT

mozete ovladat projektor a do neho vstupujuce vstupné signaly zo
vzdialeného miesta, ako je napriklad velkd hala alebo miesto podujatia.

» Suavisiace odkazy

« "Stcasti projektora - panel Control Pad" str.26

« "Pripojenie pocitaca k panelu Control Pad" str.36

« "Pripojenie zdroja videa k panelu Control Pad" str.40
« "Pripojenie USB kluca k panelu Control Pad" str.41


http://epson.sn

Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie. Sucasti pro ] ektora - Predna/bo¢na strana

V tomto navode budu vsetky funkcie vysvetlené pomocou obrazkov
EB-1485Fi, ak nebude uvedené inak. p <

» Suvisiace odkazy

« "Stcasti projektora - Predna/boc¢nad strana” str.17
« "Stcasti projektora - Horna/boc¢na strana” str.18
« "Stcasti projektora - Rozhranie" str.19

« "Stcasti projektora - podstavec" str.21

« "Sucasti projektora - Ovladaci panel” str.22

« "Sucasti projektora - Dialkovy ovladac¢" str.23

« "Sucasti projektora - Interaktivne pera" str.25

« "Stcasti projektora - Stojan na pero” str.26

« "Stcasti projektora - panel Control Pad" str.26

« "Stcasti projektora - Dotykova jednotka" str.27
« "Bezpecnostné pokyny pre magnet” str.28

-
Nézov Funkcia
@ | Tlacidlo Power Zapina a vypina napdjanie projektora.

(Napéjanie) [ D]

@ | Svetelné indikatory | Signalizuju stav projektora.

@ | Dialkovy prijimac Prijima signdly z dialkového ovladaca.




Sucasti a funkcie projektora

Ndzov T Sucasti projektora - Horna/bo¢na strana
@ | Vystupny otvor Vystupny otvor kvéli vzduchu, ktory sa pouziva na
vetrania vnutorné chladenie projektora.
A\ Upozornenie . l

1<) O
E»© © 0 @ =

o =0 ape()oe

Pocas projekcie sa nepribliZujte tvarou ani B -

rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiiujte e
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

@ |Predny kryt Otvorte, aby ste ziskali pristup k packe zaostrovania a
ovladaciemu panelu.

@ | Ovladaci panel Slazi na ovladanie projektora.

@ | Packa zaostrovania | Upravuje zaostrenie obrazu.

@ | Reproduktory Vystup zvuku.

» Suvisiace odkazy

« "Svetelné indikatory stavu projektora” str.278
« "Stcasti projektora - Ovladaci panel” str.22

« "Zaostrovanie obrazu" str.65 Nézov Funkcia

@ | Prijimac Prijima signély z interaktivneho pera.
interaktivneho pera

(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

@ | Premietaci objektiv

Obrazky su premietané cez objektiv.

A\ Vystraha

« Pocas premietania sa nepozerajte do
premietacieho objektivu.

« Do blizkosti premietacieho objektivu
neumiestiujte ziadne predmety ani tam
nedavajte ruky. Moze sposobit popaleniny,
poziar alebo deformaciu objektu, kedzZe tato
oblast dosahuje vysoku teplotu v dosledku
koncentrovaného projekéného svetla.

@) | Dialkovy prijimac Prijima signély z dialkového ovladaca.
@ | Upevniovacie skrutky | Zaskrutkovanim zaistite kryt kabla na mieste.
krytu kébla
@ | Kryt kabla Pri pripajani kablov pre externé zariadenia alebo
instalovani modulu bezdrotovej siete LAN uvolnite dve
skrutky a otvorte kryt.
@ | Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.
filtra
@ | Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.
(vzduchovy filter)
@ | Konektor napdjania | Sluzi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.
©) | Bezpecnostnd zasuvka | Bezpec¢nostna zasuvka je kompatibilna s

bezpec¢nostnym systémom Microsaver vyrabanym
spolo¢nostou Kensington.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.267
« "Pouzivanie interaktivnych pier" str.102
« "Instalacia bezpe¢nostného lanka" str.173

Sucasti projektora - Rozhranie

EB-1485Fi/EB-1480Fi
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Nézov Funkcia

@ | Port HDMI Out Vystup video signalu do externého monitora.

Pripojenie HDMI kabla z tohto portu k portu HDMI
iného projektora umoznuje premietat zjednotenu
obrazovu plochu z oboch projektorov
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Tento port je kompatibilny so standardom HDCP2.3.




Sucasti a funkcie projektora

Nazov

Funkcia

(2]

Port HDBaseT
(EB-1485Fi/EB-805F/
EB-800F)

Ak pouzivate panel Control Pad, otvorte kryt portov,
aby ste mohli pripojit kibel LAN medzi projektor a
panel Control Pad.

Nazov

Funkcia

(3]

Port Mic
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)

Prijima zvuk z mikrofénu.

18]

Porty USB-A1/USB-
A2

Pouzite na pripojenie pamitového zariadenia USB
alebo digitalneho fotoaparatu na premietanie filmov
alebo obrazkov pomocou funkcie PC Free alebo v
rezime Prehrdvanie obsahu (len EB-805F/EB-800F).
Pouzite na pripojenie volitelnej kamery na dokumenty.
Pouzite na pripojenie USB kébla k panelu Control Pad
pri pripajani pamitového zariadenia USB, tladiarne
alebo USB klavesnice k panelu Control Pad
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Na instaldciu modulu bezdrotovej siete LAN pouzite
port USB-A2.

@ |Porty Prijimaja video signaly z videozariadeni a pocitacov,
HDMI1/HDMI2/HD | ktoré st kompatibilné so standardom HDMI.
MI3 Tento port je kompatibilny so $tandardom HDCP2.3.
@ |Porty Vysielaja vstup obrazovych signalov z pocitaca.
Compu'Ferl/ Compute | Ked zmenite nastavenie 5 v ponuke projektora
r2/Monitor Out Vstup/vystup signalu, budete moct pouzit port
Computer2/Monitor Out na vystup analégového
signalu RGB z portu Computerl.
Port LAN Pouzite na pripojenie k sieti pomocou kabla LAN.

(N o

Porty USB-B1/USB-
B2
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)
Port USB-B
(EB-805F/EB-800F)

USB-B1: pouzite na pripojenie USB kabla k pocitacu na
pouzitie interaktivneho pera ako mysi.

Pouzite na pripojenie kabla USB k po¢itacu na
premietanie obrazov z pocitaca. (Najprv zapnite
nastavenie Zobrazenie USB v ponuke projektora
Vstup/vystup signalu.)

USB-B2: pouzite na pripojenie USB kabla na
umoznenie pouzitia interaktivnych funkcii s mini
pocitatom. Vyberte nastavenia USB-B2 v ponuke
projektora Pero/Dotyk, ak chcete vybrat tento vstupny
port.

@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > USB-B2
USB-B: Pouzite na pripojenie kabla USB k pocitacu na
premietanie obrazov z pocitaca.

Porty SYNC IN/OUT
(EB-1485Fi/EB-1480Fi

)

Pri pouzivani interaktivnych funkcii v jednej
miestnosti, ako napriklad viac verzii rovnakého
projektora, je potrebné do projektorov pripojit supravu
volitelnych kablov na dialkové ovladanie. Interaktivne
pero bude po pripojeni supravy kablov fungovat
stabilne.

Port TCH
(EB-1485Fi/EB-1480Fi
)

Pouzite na pripojenie dodaného spojovacieho kabla
dotykovej jednotky k dotykovej jednotke.

Port Video

Prijima vstup pre kompozitné video signaly zo zdrojov
videa.

Port Audio 1/Audio
2/Audio

Audio 1: prijima zvuk zo zariadenia pripojeného k
portu Computerl.

Audio 2: prijima zvuk zo zariadenia pripojeného k
portu Computer2. Pri premietani obrazu z volitelnej
kamery na dokumenty vstupuje zvuk z tohto portu.

Audio: prijima zvuk zo zariadenia pripojeného k portu
Video.

Port Audio Out

Zvuk odosiela z aktualne premietaného obrazu do
externého reproduktora.

Port RS-232C

Pouzite na pripojenie kébla RS-232C na ovladanie
projektora z pocitaca. (Tento port sa pouziva na
potreby ovlddania a bezne by sa nemal pouzivat.)

Port DC Out

Poskytuje pripojenie k prehrdvacu na streamovanie
médii na jeho napdjanie.




Sucasti a funkcie projektora

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenia projektora" str.34

Nazov

Funkcia

Sucasti projektora - podstavec

[—a

i
f?ﬁ

©

Vetraci vstupny otvor

Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

A\ Vystraha

Aby ste zabranili zablokovaniu vstupného
vetracieho otvoru pod projektorom, nedovolte,
aby sa pod projektorom nachadzali predmety,
ako napriklad tkanina alebo papier.

Predné nozicky
(EB-805F/EB-800F)

Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
stol, otacanim ich vystvajte alebo zastivajte a upravte
tak vertikalny sklon.

Upevriovacie body
drziaka VESA ($tyri
body)

Pri montazi projektora zo stropu alebo vertikdlne na
stol pomocou komeréne dostupného drziaka
kompatibilného s normou pre montazne rozhranie
VESA (100 x 100 mm) pouzite tento bod na
pripevnenie drziaka.

bezpec¢nostného lanka

T o
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Nazov Funkcia
@ | Upeviiovaci bod Tadialto prevle¢te lankovy zamok na ochranu pred

kradezou a uzamknite ho na mieste.
Mozete tiez pripevnit bezpe¢nostny drot, aby ste
zabranili pddu projektora zo stropu alebo steny.

Upeviiovacie body pri
montazi na stenu
(tyri body)

Pri pripeviiovani na stenu pripojte dodand alebo
volitelntl nastavovaciu platnu.

» Savisiace odkazy
« "Instalacia bezpe¢nostného lanka" str.173
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Sucasti projektora - Ovladaci panel Ak Fiatiii
@ | Tlacidlo [Esc] Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestiva spit na
predchddzajicu troven.

@ | Tlacidla Wide/Tele a | [W]: zvdcsi velkost premietaného obrazu.
tla¢idld so Sipkami [T]: zmensi velkost premietaného obrazu.

Opravi lichobeznikové skreslenie vo vodorovnom a
zvislom smere po zobrazeni obrazovky Lichobeznikova
korekcia.

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

» Suavisiace odkazy

» "Domovska obrazovka" str.55

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidiel Keystone" str.68
« "Vyber zdroja obrazu" str.81

[4) « 'Zmena velkosti obrazu pomocou tlacidiel” str.79

« "Uprava nastaveni v ponuke" str.222

Nazov Funkcia
@ | Tlac¢idlo [Menu] Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.
@ | Tlacidlo [Home] Zobrazuje a zatvara Domovsku obrazovku.

@ | Tlacidlo [Enter] [«] | Pri zobrazovani ponuky projektora zadéva aktualny
vyber a prestuiva na dal$iu Grover.

Pri premietani analégového RGB signalu z portu
Computer optimalizuje nastavenia polozky Nastavenie
analogového signalu (Sledovanie, Synchronizacia a

Pozicia).

@ | Tlacidla na korekciu | Zobrazi obrazovku Lichobez. korekcia, na ktorej
lichobeznikového mozete vykonat lichobeznikovu korekciu.
gkreslel?ia a tlacidld so | prj zobrazeni ponuky v projektore sliZia na vyber
Sipkami poloziek z ponuky.

@ | Tlacidlo [Source Prepne na nasledujtci vstupny zdroj.

Search]
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Sucasti projektora - Dialkovy ovlada¢ EB-80SF/EB-800F

EB-1485Fi/EB-1480Fi
Source Search
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Nazov

Funkcia

o

Tlac¢idlo Power
(Napadjanie) [ d) ]

Zapina a vypina napdjanie projektora.

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo [A/V Mute]

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.

Tlac¢idlo [HDMI]

Prepina zdroj obrazu medzi portami HDMI a
HDBaseT (len EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Tlacidlo [Split]

Rozdelenim premietanej obrazovky premieta suc¢asne
az $tyri obrazy z roznych zdrojov obrazov.

Tla¢idlo [Computer]

Zdroj obrazu prepina do portov Computer.

Tlacidlo [Home]

Zobrazuje a zatvara Domovsku obrazovku.

(2]
©
4]

Tlac¢idlo [Keystone]
(EB-805F/EB-800F)

Zobrazi obrazovku Geometricka korekcia, na ktorej
mozete vykonat lichobeznikovt korekciu premietaného
obrazu.

Tlacidlo [Freeze]

Obrazy pozastavuje alebo obnovuje.

Tlacidla [Volume]
zvySenie/zniZenie

Nastavuju hlasitost reproduktora.

®

Tlacidlo [Effect]
(EB-805F/EB-800F)

Zobrazuje ponuku Efekt prekrytia v rezime
Prehréavanie obsahu.

Tlacidlo [Default]

Slazi na vratenie vybratého nastavenia na predvolenu
hodnotu.

©

Ciselné tlacidla

Pri podrzani tla¢idla [Num] zadava ¢isla v ponuke
projektora.

V rezime Prehravanie obsahu zadavajte ¢isla, pricom
drzte stlacené tlacidlo [Num], ak chcete prehravat
oblibené zoznamy skladieb (EB-805F/EB-800F).

Tlacidlo [Esc]

Zastavi aktudlnu funkciu.

Pri zobrazeni ponuky projektora prestva spét na
predchadzajicu droven.

Tlacidlo [Auto]

Pri premietani analégového RGB signélu z portu
Computer optimalizuje nastavenia polozky Nastavenie
analégového signalu (Sledovanie, Synchronizacia a
Pozicia).

S

Tlagidlo [ID]

Ak chcete vybrat identifika¢né ¢islo projektora, ktory
chcete ovlddat pomocou dialkového ovladania, podrite
stlacené toto tlacidlo a stlacte Ciselné tlacidla.

S

Tlacidlo [USB
Viewer]
(EB-805F/EB-800F)

Spusta USB zobrazovad v rezime Prehravanie obsahu.

Tlacidlo [Num]

Podrzanim tohto tla¢idla zadajte ¢isla pomocou
¢islicovych tladidiel.

Tlacidlo [LAN]

Prepina zdroj obrazu medzi zariadeniami, ktoré su
pripojené k sieti.

Tlacidlo [Menu]

Zobrazuje a zatvara ponuku projektora.

Tlacidla so $ipkami

Pri zobrazeni ponuky v projektore slizia na vyber
poloziek z ponuky.

Tlacidlo [USB]

Prepina zdroj obrazu medzi portami USB Display a
USB-A.

Tla¢idlo [Enter] [«J]

Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
vyber a prestiva na dal$iu Groven.

Tlacidlo [Source
Search]

Prepina na dalsi vstupny zdroj.

e e 8|9 ©

[User] tlacidlo

V nastaveni Uzivatelské tla¢idlo v ponuke projektora
Spravovanie vykondva nastavenia, ktoré st priradené k
tomuto tlacidlu.

S S & &

Oblast dialkového
ovladaca vysielajica
svetlo

Vysiela signaly dialkového ovladania.

®

Tlacidlo [Color
Mode]

SliZi na zmenu farebného rezimu.

Tlac¢idlo [Aspect]

Slazi na zmenu rezimu pomeru stran.

®|9

Tlacidla [E-Zoom]
+/-

Slazi na zmenu velkosti premietaného obrazu.

» Suvisiace odkazy

 "Premietanie v rezime Prehravanie obsahu" str.142
« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.87

» "Pomer strdn obrazu" str.83

» "Domovské obrazovka" str.55



Sucasti a funkcie projektora

« "Vyber zdroja obrazu" str.81 Nazov Funkcia
* "ZVavcsovlanle obr _aZOV str.150 . @ |Hrot pera Vymenitelny hrot pera.
« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.148 . e o

. ’ e ’ . | Ak sa na povrchu s textdrou neda pouzit makky hrot,
« "Premietanie viacerych obrazov sicasne” str.133 vymeiite ho za tvrdy hrot.
« "Docasné zastavenie spusteného videa" str.149
. "Ovladam? hlasrtos‘.U pomocou tlacidiel Volume" str.97 G Ak penie st S kerl di
+ Nastavenie ID projektora” str.157 $ s pomerom strdn 16:6, pouZivajte len
« "Uprava nastaveni v ponuke" str.222 tvrdy hrot pera (EB-1485Fi).

@ |Indikator trovne Ak chcete zistit zostavajuicu uroven nabitia batérie,

nabitia batérie stlacte tla¢idlo na boku pera.

Sucasti projektora - Interaktivne pera

o Ked je batéria nabitd, svetelny indikéator svieti na

, kym tladi Inite.
Interaktivne pera sa dodavaju iba s EB-1485Fi/EB-1480Fi. moc,l,ro kyfn,t acidlo neuv_o ,mte o o
o Ked je batéria takmer vybitd, svetelny indikator blikd

Pero podrzte, aby sa automaticky zaplo. Ked pera polozite dolu, za 15 sekind na modro, kym tla¢idlo neuvolnite.
sa automaticky vypna. o Ked je batéria vybitd, nerozsvieti sa. Vymeiite
batériu.
@ | Tlacidlo Vykonava funkciu priradent ako nastavenie polozky

Akcia tlacidla pera v ponuke projektora Interaktivne.

Ak chcete pri pouzivani pera ako mys vykonavat
operacie pravym tla¢idlom mysi, stlacte toto tlacidlo.

@ | Bod na pripojenie Umoznuje pripevnenie komeréne dostupného remena.
remena
@ | Kryt batérie Tento kryt otvorte pri vymene batérie.
g [ ] [—) » Suvisiace odkazy
j « "Vymena hrotu na interaktivhom pere" str.271

« "Pouzivanie interaktivnych pier" str.102
« "Vkladanie batérii do pier" str.51




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Stojan na pero Sucasti projektora - panel Control Pad

Stojan na pero sa dodava iba s EB-1485Fi/EB-1480Fi. Panel Control Pad sa dodava iba s EB-1485Fi.

T
o
[ F @ J </ @ 75 [
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Nazov Funkcia ‘ W
==
@ |Predny kryt Pripevnite ho po instalacii stojana na pero. = mm —
@) |Priestor na ulozenie | Tu odkladajte hroty pera. 1
hrotu pera
@) | Priestor na uloZenie | Perd nechavajte tu tak, aby hrot pera smeroval nadol.
pera
@ | Priestor na ulozenie | Tu odkladajte batérie AA.
batérie Nazov Funkcia
© | Otvory pre skrutky | Otvory na skrutky na upevnenie stojana na pero. @ |Predny kryt Ak cheete pripojit kdble, otvorte kryt potiahnutim
(na mont4z) dopredu za usko na vrchnej casti predného krytu.
@ |Montazne magnety | Magnety pouZivané pri montazi. @ | Svetelné indikatory | Signalizuje stav panela Control Pad.
Napédjanie: ked svieti na modro, znamena to, ze panel
Control Pad je napajany.
Prepojenie: ked svieti na modro, znamen4 to, Ze panel
Control Pad komunikuje s projektorom.




Sucasti a funkcie projektora

Ndzov T Sucasti projektora - Dotykova jednotka
@ | Tlacidlo Power Zapina a vypina napdjanie projektora.
(Napéjanie) [ Q) ] Dotykova jednotka sa dodava iba s EB-1485Fi.
@ | Tlac¢idlo Prepne vstupny zdroj na HDBaseT a premieta zo
HDMI1/HDMI2 zariadenia pripojeného k portu HDMII1 alebo HDMI2
na paneli Control Pad.
@ |Port USB-A Pouzite na pripojenie pamitového zariadenia USB.
@ |Port USB-B Pouzite na pripojenie USB kabla k pocitacu na pouzitie
interaktivneho pera ako mysi.
@ | Port HDMI1/HDMI2 | Prijima video signaly z videozariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so $standardom HDMI.
Tento port je kompatibilny so standardom HDCP2.3.
@ | Vedenie kabla Kéble vedte tadialto.
© | Vedenie kabla (horna | Kable vedte tadialto.
Cast)
([ | Otvory pre skrutky Otvory pre skrutky na upevnenie panela Control Pad.
(na montéaz)
(¥ | Port HDBaseT Otvorte kryt portov, ak chcete prpojit kabel LAN k
projektoru.
(» | Port USB-B Pouzite na pripojenie pocitaca k projektoru pomocou
USB kabla po pripojeni USB zariadenia k panelu
Control Pad.
(®) | Konektor napajania | Pouzite na pripojenie napajacieho kabla k panelu
Control Pad.

» Savisiace odkazy

"Sucasti projektora - panel Control Pad" str.26
"Pripojenie pocitaca k panelu Control Pad" str.36

« "Pripojenie zdroja videa k panelu Control Pad" str.40
"Pripojenie USB kluca k panelu Control Pad" str.41




Sucasti a funkcie projektora

Nézov Funkcia

@ | Otvory pre skrutky Otvory pre skrutky na upevnenie dotykovej jednotky.

(na montéz) Vyberte gumené uzévery z otvorov na skrutky,
pripevnite Dotykovt jednotku a dajte spat gumené
uzavery, aby sa skryli skrutky.

@ | Porty na rozptyl
laserového svetla

Rozptyluje laserové svetlo na zistovanie polohy prstov.

Svetelny indikator Svieti, ked je zapnuta dotykova jednotka.

Q®

Otvory pre skrutky [ Otvory na skrutky na pripevnenie Dotykovej jednotky
(na montaz) ku komer¢ne dostupnému stolnému drziaku pri
instaldcii vertikalne na stol.

@ | Bezpecnostna zasuvka | Bezpec¢nostna zasuvka je kompatibilna s
bezpe¢nostnym systémom Microsaver vyrdbanym
spolo¢nostou Kensington.

@ |Port TCH Sluzi na pripojenie projektora k dotykovej jednotke

pomocou spojovacieho kabla dotykovej jednotky.

@ | Montdzne magnety | Magnety pouZivané pri montdzi.

Pozor

o Dotykovu jednotku nepripéjajte k Ziadnemu zariadeniu okrem
EB-1485Fi/EB-1480Fi. Toto zariadenie by nemuselo fungovat alebo laserové
svetlo by mohlo unikat za stanovenu hranicu.

« Uistite sa, Ze pouzivate dodany spojovaci kabel dotykovej jednotky. Operacie
nemozno vykonavat s komerc¢ne dostupnym kablom.

« Dotykovt jednotku nerozoberajte pri jej likvidacii. Zlikvidujte ju v sulade s
miestnymi alebo vnutrostatnymi pravnymi predpismi.

@ Postupy pri instalovani dotykovej jednotky a nastavovani uhla najdete
v Instalacnd prirucka projektora.

» Savisiace odkazy

« "Bezpecnostné pokyny tykajuice sa interaktivnych dotykovych operacii”
str.106

« "Vykonavanie interaktivnych dotykovych operacii pomocou prsta” str.104

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov” str.11

Bezpecnostné pokyny pre magnet

Stojan na pero a dotykova jednotka obsahuju silné magnety. Pri pouzivani
tychto zariadeni postupujte podla tychto dolezitych pokynov.

A\ Vystraha

Nepouzivajte zariadenie v blizkosti zdravotnickych pristrojov, ako st napriklad
kardiostimulatory. Pri pouzivani zariadenia sa dalej uistite, Ze v blizkom okoli sa
nepouzivaju ziadne lekarske pristroje, ako napriklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické rusenie méze sposobit zlyhanie zdravotnickeho zariadenia.

A\ Upozornenie

o Zariadenie nepouzivajte v blizkosti magnetickych paméatovych zariadeni, ako st
magnetické karty alebo presné elektronické zariadenia, napriklad pocitace,
digitalne hodinky alebo mobilné telefény. Mohlo by dojst k poskodeniu tdajov
alebo k poruche.

« Pri instalovani zariadenia na magneticky povrch davajte pozor, aby ste si medzi
magnetom a montaznou plochou neporanili prsty alebo iné ¢asti tela.



Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.30

« "Pripojenia projektora” str.34

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.50
« "Vkladanie batérii do pier" str.51

+ "Obsluha dialkového ovladaca" str.52



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obrazy, projektor mozete nainstalovat na stenu, strop
alebo ho polozit na stol.

Ak chcete projektor nainstalovat na stenu, musite pouzit volitelny drziak. Ak
chcete namontovat projektor zo stropu alebo vertikalne na stol, mozete pouzit
komercne dostupny drziak kompatibilny s normou pre montazne rozhranie
VESA (100 x 100 mm).

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujuce body:

« Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte
pomocou kompatibilného drziaka.

« Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

3

v

500mm

 Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.

% Ak projektor nemdzete nainstalovat tak, aby smeroval priamo na
premietaciu plochu, vykonajte korekciu akéhokolvek vyplyvajticeho
lichobeznikového skreslenia pomocou ovladacich prvkov projektora.
Ak chcete dosiahnut najlep$iu kvalitu obrazu, odpora¢ame nastavit
polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar
obrazu.

o Pri instalacii projektora na pevné miesto zapnite nastavenie Pevna
instalacia v ponuke projektora Instalacia.

« Pri vertikdlnom umiestneni projektora zapnite nastavenie Vertikalna
instalacia v ponuke projektora Instalacia.

A\ Vystraha

Ked chcete projektor zavesit na stenu alebo strop, vyZaduje sa $pecidlny spdsob
instalacie. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a sposobit
$kodu alebo zranenie.

Pri montdzi na strop nepouzivajte lepidla na upeviiovacie body drziaka na stenu
ani na iné, aby ste predisli uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouzijete
maziva, oleje atd., skrinka projektora moze prasknut a sposobit spadnutie
projektora zo stropného drziaka. To mdze mat za nasledok zranenie osoby
stojacej pod drziakom a poskodenie projektora.

Bez instalacie stropného drziaka a projektora moze dojst k padu projektora. Po
nainstalovani $pecifického drziaka Epson, ktory ponesie projektor, sa uistite, Ze
ste ho pripevnili ku véetkym upeviiovacim bodom pri montazi na strop.
Projektor a drziaky zaistite aj pomocou drotu, ktory je dostato¢ne pevny, aby
udrzal ich hmotnost.

Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo

vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo

dojst k poziaru alebo urazu elektrickym pridom. Vonkajsi kryt projektora by sa

tiez mohol znehodnotit a poskodit, ¢o by mohlo sposobit pad projektora z

drziaka.

Priklady prostredi, ktoré by mohli sposobit pad projektora v dosledku

znehodnotenia vonkajsieho krytu

« Miesta vystavené nadmernému mnozstvu dymu alebo ¢astic oleja vo vzduchu,
ako su tovarne alebo kuchyne

» Miesta obsahujuce prchavé rozpustadld alebo chemikdlie, ako st tovarne alebo
laboratéria

o Miesta, kde by mohol byt projektor vystaveny ¢istiacim prostriedkom alebo
chemikaliam, ako st tovarne alebo kuchyne

o Miesta, v ktorych sa ¢asto pouzivaju aromatické oleje, ako napriklad relaxa¢né
miestnosti

o V blizkosti zariadeni, ktoré ndhodne produkuji nadmerny dym, ¢astice oleja
vo vzduchu alebo penu



Umiestnenie projektora

Predna strana/Zadna cast

A\ Vystraha

o Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete - T
ktorykolvek z vetracich otvorov, médze sa zvysit vnutornd teplota a spdsobit
potziar.

o Nepouzivajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystaveny prachu
alebo $pine. Inak moze dojst k zniZeniu kvality premietaného obrazu alebo k
upchatiu vzduchového filtra, ¢o moze mat za nasledok poruchu alebo poziar.

« Projektor neinstalujte na nestabilnt plochu ani na miesto, ktoré nespliia
$pecifikacie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moze spadnut alebo sa
prevrhntt s nasledkom trazu alebo poranenia.

« Pri in$talacii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabranenie padu
pomocou drétov a zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred urazmi v nidzovych
pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie moze dojst k
spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.

« Neinstalujte na miesta, kde by mohlo dojst k poskodeniu solou ani na miesta,
ktoré st vystavené korozivnemu plynu, ako je napriklad sirovy plyn z hortcich
pramenov. V opa¢nom pripade moze korézia sposobit pad projektora. Moze to

tiez sposobit nespravne fungovanie projektora. f &

P. str. obratene/Z. Cast obratene

Pozor

« Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke
projektora Instaldcia nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnut, aby bola
zabezpecena spravna reguldcia vnutornej teploty projektora.

o Projektor neumiestniujte na miesta s vysokou vlhkostou a prasnostou ani na
miesta s vyskytom dymu z ohna alebo tabaku.

» Suvisiace odkazy
 "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.31
« "Nastavenia pri pouzivani interaktivnych funkcii" str.32

Moznosti nastavenia a instalacie projektora

Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujicimi sposobmi:



Umiestnenie projektora

P. str. obratene/Z. ¢ast obrétene (zvisle)

V ponuke projektora Instalacia vyberte spravnu moznost Premietania podla
pouzitého spdsobu instalacie. V pripade potreby zapnite nastavenie Tlacidla
zmeny smeru v ponuke projektora Operacia a upravte nastavenie Otocenia
ponuky v ponuke projektora Zobrazenie.

o Predvolenym nastavenim polozky Premietanie je P. str./Obratene.

o Stla¢enim tla¢idla [A/V Mute] na dialkovom ovlddani priblizne na 5
sekind mozete zmenit nastavenie polozky Premietanie nasledovne.

« Prepinanie z/do Predna strana P. str./Obratene
o Prepinanie z/do Zadna cast Z. str./Obratene

» Suvisiace odkazy

« "Rezimy premietania” str.61

« "Zmena rezimu premietania pomocou dialkového ovladania” str.61
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.61

Nastavenia pri pouzivani interaktivnych funkcii

Pri pouzivani interaktivnych funkcii premietajte spredu premietacej plochy
(EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Moznost Premietanie nastavte na P. str./Obratene alebo Predna strana.

Pozor

Interaktivne funkcie funguji pomocou infracervenej komunikacie. Pri instalovani

projektora si poznacte nasledovné body.

o Projektor neinstalujte nakloneny pod uhlom 3° alebo viac. Interaktivne funkcie
nemusia fungovat spravne.

« Ulistite sa, Ze na prijimac¢ interaktivneho pera, premietaciu plochu, samotny
projektor alebo na jeho zadnu stranu nesvieti Ziadne silné svetlo ani slne¢né
svetlo.

o Projektor neinstalujte na miestach, kde by nan cez okno mohlo svietit priame
slne¢né svetlo. Mohlo by to spdsobit, Ze interaktivne funkcie nebudu spravne
fungovat.

« Projektor nainstalujte tak, aby prijimac¢ interaktivneho pera nebol prili§ blizko
pri ziarivkach. Ak je okolie prili§ jasné, interaktivne funkcie nemusia spravne
fungovat.

o Ak je na prijimaci interaktivneho pera usadeny prach, moze rusit infracervenu
komunikaciu a interaktivne funkcie nemusia spravne fungovat. Vy¢istite
prijimac, ak je zapraseny.

o Kryt prijimaca interaktivneho pera nenatierajte farbou ani nan nelepte nalepky.

« Pri pouzZivani interaktivnych funkcii nepouzivajte v rovnakej miestnosti
infracervené dialkové ovladanie alebo mikrofén. Interaktivne pero by nemuselo
fungovat spravne.

« Blizko projektora nepouzivajte zariadenia, ktoré vytvaraju silny $um, ako su
rota¢né zariadenie alebo transformatory, pretoze interaktivne funkcie nemusia
spravne fungovat.

@ o Odporac¢ame pouzivat hladkd tabulovi premietaciu plochu bez
nerovnosti. Ak je premietacia plocha nerovnd, premietany obraz
moze byt skresleny.
o Skreslenie premietaného obrazu sa moze vyskytnut v zavislosti na
materiali premietacej plochy a spdsobe instalacie.

» Pri pouzivani interaktivnej funkcie nainstalujte projektor tak, aby
premietana obrazovka bola v tvare obdlZnika bez skreslenia.

o Pri pouzivani interaktivnych funkcii v jednej miestnosti, ako napr.
viac projektorov, mozu byt operacie vykonavané interaktivnym
perom nestabilné. V takomto pripade zapojte volitelnd sipravu
kablov na dialkové ovladanie do projektorov a moznost Synchr.
projektorov zmente na Pripojeny v ponuke projektora Pero/Dotyk.
@ Pero/Dotyk > Instalacia projektorov > Synchr. projektorov



Umiestnenie projektora

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia pri pouzivani dotykovej jednotky" str.33
« "Pripojenie pocitaca na pouzitie s interaktivnymi funkciami pocitaca” str.38

Nastavenia pri pouzivani dotykovej jednotky

Pri pouzivani dotykovej jednotky nainstalujte projektor pomocou jedného z
nasledujucich sposobov. Dotykovu jednotku nemozno pouzivat, ak je pouzity
iny sposob instalacie.

« Projektor namontujte na stenu alebo ho zaveste zo stropu a obrazky
premietajte z miesta pred platnom (potrebna je nastavovacia platia alebo
komer¢ne dostupny stropny drziak).

« Na stol ho nainstalujte vo zvislej polohe a premietajte z prednej casti stola
(potrebny je komercne dostupny stolny drziak).

Postupy pri instalovani dotykovej jednotky a nastavovani uhla néajdete v
Instalacna prirucka projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Bezpec¢nostné pokyny tykajtce sa interaktivnych dotykovych operacii"
str.106

« "Vykonavanie interaktivnych dotykovych operdcii pomocou prsta” str.104

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11



Pripojenia projektora

Ak chcete zobrazovat prezentacie, filmy alebo iné obrazy so zvukom alebo
bez, projektor mozete pripojit k roznym pocitac¢om, video zariadeniam a
zvukovym zdrojom.

Pozor

Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu konektorov.
Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapajajte. Moze dojst k poskodeniu
zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

$ Zoznam kéablov dodanych spolu s projektorom si pozrite v dokumente
Strucnd prirucka. Ak je to potrebné, zakupte si komerc¢ne dostupné
kable.

« Pocitac, ktory ma USB port, zapojte do Standardného vystupného portu
video (monitor) alebo do portu HDMI.

o Ak premietate video, pripojte zariadenia, ako sa DVD prehravace, herné
konzoly, digitalne fotoaparaty a smartfény, ktoré su kompatibilné s
vystupnymi portami pre video.

o Ak vasa prezentacia alebo videa zahrfnaju aj zvuk, mozete pripojit kable na
vstup zvuku.

o Pri vykonavani prezentacii alebo prezentacii bez pocitaca mozete pripojit
zariadenia USB (napriklad USB flash disk alebo fotoaparat) alebo volitelnu
kameru Epson na dokumenty.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k pocitacu” str.34

« "Pripojenie k zdrojom obrazu" str.38

« "Pripojenie k externym zariadeniam USB" str.40

o "Pripojenie ku kamere na dokumenty" str.42

« "Pripojenie k vysielacu HDBaseT" str.42

« "Pripojenie tlaciarne" str.43

« "Pripojenie k externym zariadeniam" str.44

« "Pripojenie viacerych projektorov rovnakého modelu” str.46
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Pripojenie k pocitacu

Pri pripajani pocitaca k projektoru postupujte podla pokynov v nasledujucich
Castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k pocitacu pre VGA Video a Audio" str.34

« "Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio” str.35

« "Pripojenie k pocita¢u pre HDMI Video a Audio” str.36

« "Pripojenie pocitaca k panelu Control Pad" str.36

« "Pripojenie k mini poc¢itacu nainstalovanému na nastennom paneli"” str.37

« "Pripojenie po¢itaca na pouzitie s interaktivnymi funkciami pocitaca” str.38

Pripojenie k pocitacu pre VGA Video a Audio

Projektor mozete pripojit k pocita¢u pomocou kabla VGA dodaného s
pocitacom.
Zvuk mozete prehravat prostrednictvom systému reproduktorov projektora

zapojenim komer¢ne dostupného zvukového kabla do 3,5 mm stereo mini
konektora.

@ o Ak chcete pripojit pocitac, ktory nema video port VGA, budete
potrebovat adaptér, ktory umoznuje zapojenie do video portu VGA v
projektore.

o Ak chcete premietat zo zdroja obrazu zapojeného do vystupného
portu Computer2/Monitor Out, nastavte v ponuke projektora
Vstup/vystup signalu Vystup. port monitora na Pocitac2.

o Port mozete tiez nastavit na vstup zvuku pri premietani z
pocitacového zdroja ako nastavenie Audio vystup v ponuke
projektora Vstup/vystup signalu.

o Uistite sa, Ze zvukovy kabel ma oznacenie ,,No resistance®
(Bezodporovy).

n Pocitacovy kabel VGA zapojte do portu Monitor v pocitaci.
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a Druhy koniec kabla zapojte do portu Computer v projektore.

Na konektore VGA utiahnite skrutky.

Zvukovy kabel zapojte do konektora pre sluchadla alebo vystup zvuku v
prenosnom pocitaci alebo do konektora pre reproduktor alebo vystup
zvuku v stolnom pocitaci.

Druhy koniec kabla zapojte do portu Audio, ktory zodpoveda vami
pouzivanému portu Computer.

Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio

Ak va$ pocita¢ splita poziadavky na systém, vystup obrazu a zvuku mézete
posielat do projektora cez port USB v pocitaci. Tato funkcia sa nazyva USB
Display. Projektor pripojte k pocita¢u pomocou kabla USB.

« Ak pouzivate USB rozbocova¢, spojenie nemusi fungovat spravne.
Kabel USB pripojte priamo k projektoru.

o Ak chcete pouzivat funkciu USB Display, nastavte nastavenie USB
Display v ponuke projektora Vstup/vystup signalu na Zapnuté
(EB-1485Fi/EB-1480F4i).

« Ak pouzivate panel Control Pad (ELPHDO2), projektor nedokéze
zistit vstup obrazového signalu z portu projektora USB-B. USB kabel
pripojte k panelu Control Pad (EB-1485Fji).

n Kabel zapojte do portu USB-B1 alebo USB-B v projektore.
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Druhy koniec kabla zapojte do Iubovolného dostupného portu USB v
pocitacdi.

Zapnite projektor a pocitac.

Ak chcete nainstalovat softvér Epson USB Display, vykonajte jeden z
nasledujucich krokov:

« Windows: Vyberte moznost Spustit EMP_UDSE.EXE v dialégovom
okne, ktoré sa zobrazilo na instaldciu softvéru Epson USB Display.

Tento softvér musite nainstalovat pri prvom pripojeni projektora
k pocitacu.

« Mac: Na obrazovke je zobrazeny instala¢ny priec¢inok Epson USB
Display. Vyberte polozku USB Display Installer a softvér Epson
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Ak chcete pripojit pocitac s opera¢nym systémom Mac, ktory nema

port HDMI, budete potrebovat adaptér, ktory umoznuje zapojenie do

portu HDMI v projektore. Ak méte zdujem o moznosti kompatibilného

adaptéra, obratte sa na spolo¢nost Apple. Starsie pocitace s opera¢nym

B Postupujte podla pokynov na obrazovke. SYStérII{IIODIlI\I/[ II\/Iac (2009 a starsie) nemusia podporovat prenos zvuku cez
port .

priec¢inok funkcie USB Display Setup nezobrazi automaticky, dvakrat

USB Display nainstalujte podla pokynov na obrazovke. Ak sa
kliknite na polozku EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Pocas premietania obrazov neodpéjajte kdbel USB ani nevypinajte
napdjanie projektora.
n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v pocitaci.
Projektor zobrazi obraz z pracovnej plochy pocitaca spolu so zvukovym

vystupom, ak vasa prezentacia obsahuje zvuk. a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.
. . i . R —
@ Ak pro]ektpr nezobrazuje ziadne obrazy, vykonajte jeden z : ? 5
nasledovnych krokov: _ 5 i g = 2O
 Windows: Kliknite na polozky Vsetky programy > EPSON QE 0 SEP 0@ — —
Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx. o

i

o Mac: Dvakrat kliknite na ikonu USB Display v prie¢inku N\
Aplikacia.
« Po skonceni premietania vykonajte jeden z nasledovnych krokov: I
« Windows: Odpojte kabel USB. Nie je potrebné spustit moznost &= [T: o) =
Hardvér mozno bezpecne odstranit. HDMI l — — I

« Mac: Na ponukovom riadku vyberte moznost Odpojit z ponuky
ikon USB Display alebo moznost Dokovat a potom odpojte kabel

USB.
% Ak pri pripojeni cez HDMI nepocut zvuk, jeden koniec komeréne
dostupného zvukového kabla pre 3,5 mm stereo miniatirny konektor
» Suvisiace odkazy zapojte do portu Audio v projektore a druhy koniec kébla zapojte do
« "Poziadavky na systém USB Display” str.314 vystupného portu AUDIO OUT v poéitaci. Vyberte port audio vstupu,

ku ktorému ste sa pripojili, ako nastavenie HDMI audio vystup v

S L . . ponuke projektora Vstup/vystup signalu.
Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio

Ak je vas pocita¢ vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru pripojit DL e .
pomocou kabla HDMI a zvuk z pocitaca mozete odosielat spolu s Pripojenie pocitaca k panelu Control Pad

premietanym obrazom. Ak je vas pocita¢ vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru pripojit

pomocou kabla HDMI a zvuk z pocitaca mozete odosielat spolu s
premietanym obrazom prostrednictvom Control Pad-u (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).
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Vstupné zariadenie vyberte stla¢enim tlacidla HDMI1 alebo HDMI2 na

Ak chcete pripojit pocita¢ s operaénym systémom Mac, ktory nema A
el s U .l paneli Control Pad.

port HDMI, budete potrebovat adaptér, ktory umoznuje zapojenie do
portu HDMI v projektore. Ak méte zdujem o moznosti kompatibilného
adaptéra, obratte sa na spolo¢nost Apple. Starsie pocitace s opera¢nym
systémom Mac (2009 a star$ie) nemusia podporovat prenos zvuku cez
port HDMI.

Projektor prepne zdroj vstupu na HDBaseT a zobrazi obraz z pocitaca spolu
so zvukovym vystupom, ak vasa prezentacia obsahuje zvuk.

» Suavisiace odkazy
Pripojte projektor k panelu Control Pad. « "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
Podrobnosti o kablovom prepojeni medzi projektorom a panelom

Control Pad ndjdete v Instalacnej prirucke projektora. AL ) T s " , 2
PrlpOJenle k mini pocitacu nainstalovanému na nastennom

- o paneli
Zapnite projektor a pocitac.
Projektor mozete pripojit k mini pocitacu, ktory je nainstalovany na
Nastavte nastavenie Pripojenie ELPHDO2 na Zapnuté v ponuke ndstennom paneli (EB-1485Fi/EB-1480Fj).
projektora Vstup/vystup signalu (EB-805F/EB-800F).

Pozor
Pripojte kabel HDMI do portu HDMI1 alebo HDMI2 v spodnej casti Nezakryvajte vstupné ani vystupné vetracie otvory mini pocitaca. Ak zakryjete
panela Control Pad a ktoréhokolvek pouzitelného portu HDMI v ktorykolvek z vetracich otvorov, moze sa zvysit vnttornd teplota a spdsobit
pocitadi. poruchu.

n Mini pocita¢ a port HDMI projektora prepojte pomocou kabla HDMI.
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Ak pouzivate interaktivne funkcie, pripojte kabel USB do portu USB-B2
projektora.

uuuuuuu
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B Druhy koniec kabla zapojte do Iubovolného dostupného portu USB v
pocitaci.

Zapnite projektor a pocitac.

Ak ste pripojili kabel USB, nastavte nastavenie USB-B2 v ponuke
Pero/Dotyk na port HDM]I, ktory ste pouzili na pripojenie mini
pocitaca k projektoru.

@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > USB-B2

QO

@ Ak pri pripojeni cez HDMI nepocut zvuk, jeden koniec komer¢ne
dostupného zvukového kabla pre 3,5 mm stereo miniatdrny konektor

zapojte do portu Audio v projektore a druhy koniec kabla zapojte do
vystupného portu AUDIO OUT v pocitaci. Vyberte port audio vstupu,
ku ktorému ste sa pripojili, ako nastavenie HDMI audio vystup v
ponuke projektora Vstup/vystup signalu.

Pripojenie pocitaca na pouzitie s interaktivnymi funkciami
pocitaca
Po pripojeni projektora k pocitacu pomocou kabla USB mdzete pocitac
ovladat z premietanej obrazovky pomocou interaktivnych pier alebo prstom,

ako keby ste pouzivali mys (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Z premietanej obrazovky
mozete navigovat, vyberat a komunikovat s programami v pocitaci.

$ Ak pouzivate USB rozbocovac, spojenie nemusi fungovat spravne.
Kabel USB pripojte priamo k projektoru.

Pripojte pocita¢ k projektoru pomocou obrazového signalneho kabla
iného ako kabel USB.

a Kabel USB zapojte do portu USB-B1 v projektore.

u1 I<-| ->|

Druhy koniec kabla zapojte do lubovolného dostupného portu USB v
pocitaci.

Pripojenie k zdrojom obrazu

Pri pripajani videozariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich castiach.

$ « Ak ma pripéjany zdroj port nezvyc¢ajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.
« Jednotlivé kable sa odlisuju v zavislosti od vystupného signalu z
pripojeného video zariadenia.
« Niektoré typy video zariadeni dokdzu generovat rdzne typy signalov.
Preditajte si pouzivatelska prirucku doddvant s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signaloch, ktoré je mozné vysielat.
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» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k zdroju videa HDMI" str.39

« "Pripojenie k zdroju komponentného videa" str.39

« "Pripojenie zdroja videa k panelu Control Pad" str.40

Pripojenie k zdroju videa HDMI

Ak je va$ zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru
pripojit pomocou kabla HDMI a zvuk odosielat zo zdroja videa spolu s
premietanym obrazom.

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.

$ Ak pri pripojeni cez HDMI nepocut zvuk, jeden koniec komeré¢ne
dostupného zvukového kabla pre 3,5 mm stereo minjatirny konektor

zapojte do portu Audio v projektore a druhy koniec kabla zapojte do
vystupného portu AUDIO OUT v zdroji videa. Vyberte port audio
vstupu, ku ktorému ste sa pripojili, ako nastavenie HDMI audio
vystup v ponuke projektora Vstup/vystup signalu.

Pripojenie k zdroju komponentného videa

Ak je vas zdroj videa vybaveny portom pre kompozitné video, mozete ho
pripojit k projektoru pomocou video kabla RCA alebo kabla A/V.

Zvuk mozete prehravat prostrednictvom systému reproduktorov projektora
zapojenim zvukového kabla do stereo miniatirneho konektora.

@ Uistite sa, ze zvukovy kabel ma oznacenie ,,No resistance®
(Bezodporovy).

Kabel so zltym konektorom zapojte v zdroji videa do zltého vystupného
portu videa.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu Video v projektore.

B Zvukovy kabel zapojte do portov Autio Out v zdroji videa.
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a Druhy koniec kabla zapojte do portu Audio v projektore. JiQ Pripojte kibel HDMI do portu HDMI1 alebo HDMI2 v spodnej Casti
panela Control Pad a ktoréhokolvek pouzitelného portu HDMI v zdroji
videa.
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Pripojenie zdroja videa k panelu Control Pad

Ak je zdroj videa vybaveny portom HDMI, mozete ho k projektoru pripojit _ _ |

pomocou kabla HDMI a zvuk z obrazového zdroja mozete odosielat spolu s HOMI = [T =

premietanym obrazom prostrednictvom panela Control Pad (EB- _]

1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Vstupné zariadenie vyberte stlacenim tlacidla HDMI1 alebo HDMI2 na

Pozor paneli Control Pad.

Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.
Projektor prepne zdroj vstupu na HDBaseT a zobrazi obraz zo zdroja videa

n Pripojte projektor k panelu Control Pad spolu so zvukovym vystupom, ak vasa prezentacia obsahuje zvuk.

Podrobnosti o kablovom prepojeni medzi projektorom a panelom

Control Pad néjdete v Instalacnej prirucke projektora. » Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

a Zapnite projektor a zdroj videa.

B Nastavte nastavenie Pripojenie ELPHDO02 na Zapnuté v ponuke Pripojenie k externym zariadeniam USB
projektora Vstup/vystup signalu (EB-805F/EB-800F).

Pri pripajani externych zariadeni USB k projektoru postupujte podla pokynov
v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Premietanie zo zariadenia USB" str.41
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« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.41
« "Pripojenie USB kltca k panelu Control Pad" str.41
« "Odpojenie zariadenia USB" str.42

Premietanie zo zariadenia USB

Obrazy a dalsi obsah mozete premietat bez pouzitia pocitaca alebo

videozariadeni pripojenim niektorého z nasledovnych zariadeni k projektoru:

« USB klu¢
« digitalny fotoaparat alebo smartfén
o pevny disk USB

@ « Digitélne fotoaparaty alebo smartféony musia byt zapojené do
zariadeni USB a nie do zariadeni kompatibilnych s TWAIN a musia
vyhovovat triede USB Mass Storage Class.

+ Pevné disky USB musia splitat tieto poziadavky:
« Musia vyhovovat triede USB Mass Storage Class (pre triedu USB
Mass Storage Class nie s podporované vsetky zariadenia)
« Formatované vo FAT16/32

o Musia mat vlastné napdjanie z vlastného zdroja striedavého napitia
(neodporucaju sa pevné disky napajané zo zbernice)
 Vyhnite sa pouzivaniu pevnych diskov s viacerymi segmentmi

Prezentacie mozte premietat v pripojenom zariadeni USB zo stiborov s
obrazkami.

V rezime Prehravanie obsahu mozete tiez premietat zoznamy skladieb, ktoré
obsahuju obrazy a filmy ulozené na kluci USB (EB-805F/EB-800F).

» Suvisiace odkazy
« "Premietanie v rezime Prehravanie obsahu" str.142
« "Premietanie prezenticie pomocou funkcie PC Free" str.136

Pripojenie k zariadeniu USB

Zariadenie USB nemozete zapojit do portu USB-A v projektore a pouzivat ho
na premietanie obrazov a dal$ieho obsahu.

n Ak je k zariadeniu USB dodany napajaci adaptér, zariadenie zapojte do
elektrickej zasuvky.

g Kabel USB alebo klu¢ USB zapojte do portu USB-A v projektore, ako je
to znazornené na obrazku.
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Pozor
« Pouzite kdbel USB dodany spolu s tymto zariadenim alebo kébel uréeny
pre pouzitie s tymto zariadenim.

« Nepripajajte rozbo¢ova¢ USB ani kédbel USB dlhsi ako 3 m, pretoze
zarjiadenie nemusi spravne fungovat.

@ Ked pripojite USB zariadenie k jednému z portov USB-A, vyberte
moznost USB1 ako zdroj obrazu.

B Ak je to nutné, druhy koniec kabla zapojte do svojho zariadenia.

Pripojenie USB kltca k panelu Control Pad

K portu USB-A na paneli Control Pad mozete pripojit USB klu¢ a pouzivat ho
na premietanie obrazov a iného obsahu (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Pripojte projektor k panelu Control Pad.
Podrobnosti o kablovom prepojeni medzi projektorom a panelom
Control Pad najdete v Instalacnej prirucke projektora.
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@ Uistite sa, Ze s projektor a ovladaci panel prepojené kdblom
USB.

Nastavte nastavenie Pripojenie ELPHDO2 na Zapnuté v ponuke
projektora Vstup/vystup signalu (EB-805F/EB-800F).

B Pripojte USB klu¢ do portu USB-A v spodnej ¢asti panela Control Pad.
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USB-A

Ak chcete premietat obrazy z USB kluca, vyberte USB1 ako zdroj

obrazu.

» Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
Odpojenie zariadenia USB

Po skonceni prezentacie s pripojenym zariadenim USB odpojte zariadenie
USB od panela Control Pad alebo projektora.

n Zariadenie vypnite a, ak je to nutné, odpojte z elektrickej zasuvky.

g Zariadenie USB odpojte od panela Control Pad alebo projektora.

Pripojenie ku kamere na dokumenty

Ak si chcete prezerat obrazy zobrazené pomocou fotoaparatu, k projektoru
mozete pripojit kameru na dokumenty.

Sposob pripojenia sa lisi v zavislosti od modelu kamery Epson na dokumenty.
Podrobnosti tykajice sa kamery na dokumenty si pozrite v prilozenej
prirucke.

V zavislosti od vasich modelov projektora a kamery na dokumenty mozete
kameru na dokumenty ovladat pomocou interaktivnych funkcii.

$ o AKk pripojite USB kameru na dokumenty k jednému z portov USB-A,
vyberte USB2 ako zdroj obrazu.

« Nie je mozné pouzit viac USB kamier na dokumenty naraz.

» Suvisiace odkazy
« "Ovladanie kamery na dokumenty" str.127
» "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Pripojenie k vysielacu HDBaseT

Ak chcete signal HDMI alebo RS-232C odosielat na velku vzdialenost,
projektor mozete pripojit k volitelnému vysielacu HDBaseT pomocou
siefového kabla 100Base-TX (EB-805F/EB-800F). Toto je vyhodné vtedy, ak
chcete signal odoslat do projektora alebo projektor ovladat zo vzdialeného
miesta, ako napriklad hladisko alebo miesto udalosti, pretoze mozete pouzit
sietovy kabel dlhy az 100 m. Na zabezpecenie spravneho prenosu udajov
pouzite kabel kategorie 5e STP alebo lepsi. Pre vsetky vstupné a vystupné
zariadenia a prostredia vSak nemozno zarucit fungovanie.
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¥ o+ Ak chcete povolit komunikiciu cez rozhrania Ethernet a sériové
porty vo vysielaci, nastavte polozku Ovl. a kom. v ponuke
Vstup/vystup signalu na Zapnuté. Zapnutim tohto nastavenia sa
vypne siet LAN v projektore a porty RS-232C.
@ Vstup/vystup signalu > HDBaseT > Ovl. a kom.

o Ak do portu projektora HDBaseT zapojite vysiela¢ Extron XTP alebo
prepina¢, nastavte moznost Extron XTP v ponuke projektora
Vstup/vystup signalu na Zapnuté.

@ Vstup/vystup signalu > HDBaseT > Extron XTP

» Kablové dialkové ovlddanie pomocou portu HDBaseT nie je k
dispozicii.

o Ak chcete ovlddat projektor, ked projektor nepremieta Ziadne obrazy,
nastavte nastavenie Vystup A/V v ponuke projektora Vstup/vystup
signalu na Vidy.

n Vypnite projektor a vysiela¢c HDBaseT.

Pri pripajani alebo odpdjani sietového kabla od tychto dvoch

zariadeni sa uistite sa, Ze su projektor a vysiela¢ HDBaseT
vypnuté.

a Jeden koniec sietového kabla zapojte do portu HDBaseT vo vysielaci.

B Druhy koniec kabla zapojte do portu HDBaseT v projektore.
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@ Postup pripojenia k videozariadeniu alebo pocitacu si pozrite v
dokumentacii dodanej spolu s vysielacom HDBaseT.

Zapnite projektor a vysiela¢ HDBaseT.

Pripojenie tlaciarne

Do portu USB-A mozete pripojit tlaciaren Epson alebo zariadenie vetko-v-
jednom a pouzit ich na tla¢ zobrazovaného obsahu a obsahu s poznamkami
bielej tabule (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

« Tlac¢iareit musi spinat poziadavky prikazu ovladania.
« Prostrednictvom nastavenia polozky Tla¢ v ponuke projektora
Interaktivne mozete tiez pripojit sietovt tlaciaren.
o Mozete tiez pripojit tladiaren prostrednictvom panela Control Pad.

USB kabel zapojte do portu USB-A v projektore. Kabel nesmie byt dlhsi
ako 5 m.

a Druhy koniec kabla pripojte do portu USB Type B na tlac¢iarni.

» Suvisiace odkazy
e "Tla¢ nakresleného obsahu" str.121



Pripojenia projektora

Pripojenie k externym zariadeniam

Pri pripajani externych zariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k externému HDMI monitoru" str.44
« "Pripojenie k VGA monitoru" str.44

« "Pripojenie externych reproduktorov” str.45

« "Pripojenie mikrofénu" str.45

Pripojenie k externému HDMI monitoru

K portu HDMI Out projektora mozete pripojit externy monitor HDMI a
pouzit ho na zobrazenie obsahu kreslenia a obrazov z aktualneho vstupného
zdroja.

$ o Na externom monitore HDMI nemoZno zobrazit Domovsku
obrazovku.

o Obrazy zo zdroja funkcie Screen Mirroring mézete zobrazit len
vtedy, ked je nastavenie Zachytif nastavené na Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen
Mirroring > Zachytit

n Kabel HDMI zapojte do vstupného portu HDMI v monitore.

a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI Out v projektore.

|4- i

HDMI Out l

Pripojenie k VGA monitoru

Ak ste projektor pripojili k pocitacu pomocou portu Computer, k projektoru
mozete pripojit aj externy monitor. Ak nevidno premietany obraz,
prezentaciu budete moct sledovat na externom monitore.

Ak chcete obrazy prendsat do externého monitora, nastavte v ponuke
projektora Vstup/vystup signalu nastavenie polozky Vystup.port monitora
na Vystup monitora.

¥ o Ak chcete odosielat obrazy do externého monitora, ked projektor
nepremieta ziadne obrazy, nastavte nastavenie Vystup A/V v ponuke
projektora Vstup/vystup signalu na Vzdy.
 Obsah, ktory je na obrazovke vypracovany pomocou interaktivnych
funkcii, sa nezobrazi na externom monitore (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
Ak chcete zobrazit obsah, ktory je vypracovany na externom
monitore, pouZite softvér Easy Interactive Tools.

» Obrazy sa nemusia spravne zobrazovat na monitoroch, ktoré
pouzivaju obnovovaci kmitocet nizsi ako 60 Hz.

n Uistite sa, Ze pocitac je pripojeny do portu Computer v projektore.



Pripojenia projektora

@ o Ak su k dispozicii dva porty Computer, musite pouzit port @ o Ak chcete reprodukovat zvuk z externych reproduktorov, ked
Computerl. projektor nepremieta Ziadne obrazy, nastavte nastavenie Vystup A/V
« Len anal6gové signdly RGB z portu Computerl sa mozu v ponuke projektora Vstup/vystup signélu na Vidy.
odosielat do externého monitora. Nemozno vysielat signaly « Projektor mozete pripojit aj k zosiliiovacu s reproduktormi.

prijaté z inych portov. « Ked pripojite externé reproduktory, v projektore sa vypne systém

vstavanych reproduktorov.

a Kabel externého monitora zapojte do portu Monitor Out v projektore.
Uistite sa, Ze k projektoru je podla potreby pripojeny pocitac¢ alebo
zdroj videa pomocou kablov video a audio.

Urdite prislusny kabel na pripojenie externych reproduktorov, ako
napriklad kabel na pripojenie z miniatirneho konektora do konektora s
kolikmi, alebo iny typ kabla alebo adaptéra.

Jeden koniec kabla zapojte podla potreby do externych reproduktorov.

Koniec kabla zapojeného do miniatirneho stereo konektora zapojte do
portu Audio Out v projektore.

00 08

Pripojenie externych reproduktorov

Ak chcete zlepsit zvuk prezentacie, k projektoru mozete pripojit externé
reproduktory s vlastnym napajanim. Hlasitost mozete ovladat dialkovym

ovlada¢om projektora. I
Na vystup zvuku z externych reproduktorov nastavte nastavenie Vyst. zv. -
zariadenie v ponuke projektora Vstup/vystup signalu na AV systém. Ak k Audio OUtl

projektoru nie je pripojeny systém AV, zvuk sa bude prenasat z projektora aj
v pripade, Ze polozka Vyst. zv. zariadenie nie je nastavena na AV systém.

@ Vstup/vystup signalu > Prepojenie HDMI > Vyst. zv. zariadenie Pripojenie mikrofénu

Do portu Mic v projektore mdzete pripojit mikrofon, ak chcete pocas
prezentacii aj zvukovt podporu (EB-1485Fi/EB-1480Fi).



Pripojenia projektora

« Rezim napdjania priamo zo zariadenia nie je podporovany. Ak pripdjate tri alebo viac projektorov, zapojte ich tak, aby boli
o Ak chcete reprodukovat zvuk z mikrof6nu, ked projektor nepremieta usporiadané v retazci, ako je to znazornené na obrazku.
ziadne obrazy, nastavte nastavenie Vystup A/V v ponuke projektora
Vstup/vystup signalu na Vidy.
o Ak nie je zvuk z mikrofénu dostato¢ne dobre pocut, je prili$ hlasity
alebo praskd, upravte nastavenie polozky Hlasit. vstupu mik. v
ponuke projektora Vstup/vystup signalu.

HDMI Out

n Kabel mikrofénu zapojte do portu Mic v projektore.

Ak budete pouzivat interaktivne funkcie, pripojte jeden koniec kabla do
portu SYNC OUT na jednom projektore a druhy koniec kabla zapojte
do portu SYNC IN na druhom projektore, ako je zobrazené.

a Ak je to potrebné, zapnite mikrofén.
Ak pripajate tri alebo viac projektorov, nebude mozné pouzivat

interaktivne funkcie.

Pripojenie viacerych projektorov rovhakého modelu

Mozete vytvorit jeden zjednoteny obraz premietany z viacerych projektorov Ak budete pouzivat interaktivne funkcie, pripojte pocita¢ a projektory
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Obraz je zjednoteny horizontélne. pomocou kablov USB, ako to je zobrazené.

Pripojte pocita¢ a projektory pomocou kablov HDMI, ako je zobrazené
na obrazku.

S @m—n & O @m—m &
HDMI HDMI Out HDMI



Pripojenia projektora

Pokyny na kalibraciu pol6h interaktivneho pera a ovladania prstom

%  Ked nastavite nastavenie USB-B2 v ponuke projektora [ oo sy .
Pero/Dotyk na Vypnuté, zapojte USB kébel do portu USB-B1 ndjdete v Instalacnej prirucke projektora.
druhého projektora. Ked nastavite nastavenie USB-B2 na int
moznost ako Vypnuté, zapojte USB kébel do portu USB-B2 m Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].
druhého projektora.

» Suvisiace odkazy

ﬂ Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. « "Nastavenia ponuky pre pripojenie viacerych projektorov" str.47

« "Spajanie okrajov obrazu" str.160
Menu Esc

Y « "Nastavovanie arovne ¢iernej" str.163
= @ po) Menu @ Esc « "Uprava mierky obrazu" str.167

Use De ault

» "Zosuladenie farieb obrazu" str.162
some M Rurce OGO

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
AN, SN ° . . . . ra .
e Nastavenia ponuky pre pripojenie viacerych projektorov

Na pouzitie s interaktivnymi funkciami
B Nastavenie Farebny rezim zvolte v ponuke projektora Obraz na

Viacnasob. projekdia pre vietky projektory. Viac podrobnosti o nastaveniach ponuky pri pripojeni viacerych projektorov

a pouzivani interaktivnej funkcie v zjednotenej obrazovej ploche néjdete v

nasledujucich tabulkach. Ked pouzivate interaktivne funkcie, mozete pripojit
G Vyberte potrebné Nastavenie Vystupu HDMI a nastavenia Synchr. dva projektory v retazci.
projektorov (len EB-1485Fi/EB-1480Fi) v ponukach projektorov. Viac

podrobnosti ndjdete v zozname nastaveni. EiDn T
UA USB-B1
@ Mozno bude potrebné restartovat projektor. Postupujte podla
pokynov na obrazovke. USBB1 o out HDMI

A —T )

HDMI Sgll\lnc S\Trl:lc

Vyberte potrebné nastavenia v ponuke projektora Viacnasob.
projekcia, aby ste vytvorili zjednotent obrazovi plochu bez preruseni.

8 Ak budete pouzivat interaktivne funkcie, nastavte nastavenie EDID pre
HDMI alebo HDBaseT v ponuke projektora Vstup/vystup signalu na
3240x1080/60Hz.

g Ak chcete kalibrovat polohu interaktivneho pera a polohu ovladania
prstom, vyberte potrebné nastavenia v ponuke projektora Pero/Dotyk.




Pripojenia projektora

@ Ked nastavite nastavenie USB-B2 v ponuke projektora Pero/Dotyk na
Vypnuté, zapojte USB kabel do portu USB-B1 druhého projektora. Ked

nastavite nastavenie USB-B2 na inu moznost ako Vypnuté, zapojte
USB kabel do portu USB-B2 druhého projektora.

Nastavenia polozky Obraz

Polozka nastavenia

(2]

Projektor nalavo
(pripojeny k pocitacu)

Projektory napravo

Farebny rezim

Viacnésob. projekcia

Viacnasob. projekcia

Nastavenia polozky Vstup/vystup signalu

Polozka nastavenia (1) (2]
Projektor nalavo Projektory napravo
(pripojeny k pocitacu)

EDID 3240x1080/60Hz 3240x1080/60Hz

Nastavenia polozky Pero/Dotyk

Polozka nastavenia (1) (2]
Projektor nalavo Projektory napravo
(pripojeny k pocitacu)

Instalacia projektorov > Pripojeny Pripojeny

Synchr. projektorov

Ak pouzivate projektor v rovnakej miestnosti, ako dalsi projektor, ktory

nepodporuje kablové pripojenie, nastavte nastavenie Intenzita

infracerveného svetla na moznost Silny.

Nastavenia polozky Viacnasob. projekcia

Polozka nastavenia (1) (2]
Projektor nalavo Projektor napravo
(pripojeny k pocitacu)

Nastavenie vystupu HDMI | Spracovat Spracovat

Poradie Urcuje nastavenie polohy projektora v ¢iselnom poradi
zlava doprava

Pripojit poéita¢ Ano Nie

Spajanie okrajov > 0 0

Akékolvek okraje > Poloha

zal. mies.

Spajanie okrajov > 600 600

Akékolvek okraje > Rozsah

spajania

Na pouzitie bez interaktivnych funkcii

Viac podrobnosti o nastaveniach ponuky pri pripojeni viacerych projektorov
a na vytvorenie horizontalne $irokej obrazovky bez interaktivnej funkcie
ndjdete v nasledujucich tabulkach. Ked nepouzivate interaktivne funkcie,
mozete pripojit az Styri projektory v retazci.

HDMI Out HDMI

HDMI Out HDMI




Pripojenia projektora

Nastavenia polozky Obraz

Polozka nastavenia | €) (2] (3]
Projektor nalavo Projektory v strede | Projektory napravo
(pripojeny k
pocitacu)

Farebny rezim Viacnasob. Viacnasob. Viacnasob.
projekcia projekcia projekcia

Nastavenia polozky Viacnasob. projekcia

Polozka nastavenia | €) (2] (3]
Projektor nalavo Projektory v strede | Projektor napravo
(pripojeny k
pocitacu)

Nastavenie vystupu | Prechod Prechod Prechod

HDMI

Pocet projektorov

Urcuje pocet projektorov pripojenych v retazci

Poradie

Slazi na vyber pozicie tohto projektora v ¢iselnom poradi zlava

doprava

obrazovke.

Po nastaveni poloziek Pocet projektorov a Poradie bude mozno
potrebné restartovat projektor. Postupujte podla pokynov na




Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AA, ktoré tvoria sucast B Batérie vlozte tak, aby pdly + a - boli vo vyznacenom smere.
balenia projektora.

(9

Pozor
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

Ked st batérie vybité, ihned ich vymente. V dialkovom ovladaci sa

pouzivaju manganové alebo alkalické batérie velkosti AA.

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie su vlozené spravnym sposobom, skontrolujte
polohy znaciek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
spravne, mohli by vybuchnit alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie
alebo poskodenie vyrobku.

a Ak je to potrebné, vyberte stare batérie. Zatvorte kryt batérif a zatlatte ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.

Pouzité batérie zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi.




Vkladanie batérii do pier

Interaktivne pero pouziva jednu batériu AA, ktora sa dodava s perom. B Batériu vlozte tak, aby pdly + a — boli vo vyznacenom smere.

Pozor
Pred manipulaciou s batériou si prelitajte bezpecnostné pokyny.

%  Ked je batéria slaba, pri stlaceni tla¢idla na boku pera bude blikat
svetelny indikator pera.
Ked sa batéria vybije, svetelny indikdtor pera zhasne. Ked je batéria
vybita, ihned ju vymeiite. V interaktivnom pere sa pouziva batéria
velkosti AA, alkalicka batéria velkosti AA alebo dobijatelnd batéria
Eneloop (BK-3MCCQC).

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku. )
A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
polohy znaciek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batériu
nepouzivate spravne, mohla by vybuchnut alebo vytiect a sposobit poziar,
poranenie alebo poskodenie vyrobku.

Zatvorte kryt batérii a zatlacte ho smerom nadol, kym nezapadne na
miesto.

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi.




Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaju.

%  Dialkové ovlddanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi Ziarivkami
alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by nereagoval na
prikazy. Ak dialkovy ovlada¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte z
neho batérie.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Zapnutie projektora” str.54

« "Vypnutie projektora" str.57

« "Nastavenie datumu a casu" str.58

« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.60

« "Rezimy premietania” str.61

« "Nastavenie typu obrazovky" str.63

« "Zaostrovanie obrazu" str.65

o "Tvar obrazu" str.68

« "Zmena velkosti obrazu pomocou tlac¢idiel" str.79
« "Uprava polohy obrazu" str.80

« "Vyber zdroja obrazu” str.81

« "Pomer stran obrazu” str.83

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.87

« "Uprava farieb obrazu" str.89

« "Uprava rozliSenia obrazu" str.92

« "Nastavovanie jasu" str.94

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.97
« "Invertovanie audio kandlov" str.98



Zapnutie projektora

o Mozete tiez pouzit tla¢idlo Power na dialkovom ovlddani.

Zapnite pocita¢ alebo videozariadenie, ktoré chcete pouzivat po zapnuti
projektora.

« Pri zapnutej funkcii Rychle spustenie v ponuke projektora
Operacia bude projektor pripraveny na pouzitie o niekolko

Napdjaci kabel zapojte do konektora napdjania v projektore a do sekind po budtcom stlaceni tla¢idla napajania.

elektrickej zasuvky.

Ak nevidite premietany obraz, skuste vykonat nasledujice kroky.

« Zapnite pripojeny pocita¢ alebo videozariadenie.

« Ked pouzivate prenosny pocita¢, zmente vystup obrazovky z pocitaca.

« Vlozte disk DVD alebo iny obrazovy nosi¢ a stlacte tlacidlo Prehrat (v
pripade potreby).

o Ak chcete zistit zdroj, stlacte tla¢idlo [Source Search] na dialkovom ovladaci
alebo ovladacom paneli.

« Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo pre pozadovany zdroj videa.

o Ak je zobrazena domovska obrazovka, vyberte zdroj, z ktorého chcete
premietat.

A\ Vystraha

o Ked je svetelny zdroj zapnuty, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by
dojst k poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpecné pre deti.

o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladania sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozera.

Rozsvieti sa modry svetelny indikator napdjania na projektore. Indikuje, « Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktort svetlo dopada, sa zohreje a

ze projektor je napajany, ale este nie je zapnuty (je v pohotovostnom moze sposobit roztavenie, popdlenie alebo poziar. Odrazené svetlo moze tiez
reime) zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat

premietat, zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

a Projektor zapnite stlacenim tlacidla Power na projektore alebo
dialkovom ovladaci. % + Kedje v ponuke projektora Operacia moznost Priame zapnutie
nastavena na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napajacieho
kabla do elektrickej zasuvky. Projektor sa automaticky zapne
napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického pradu.

Projektor vyda zvukovy signdl a pocas zahrievania bude blikat modry
svetelny indikéator stavu. Ked je projektor zohriaty, svetelny indikator

restane blikat rvalo svietit.
stavu prestane blikat a bude trvalo svietif o Ak v ponuke Operacia v projektore vyberiete prislusny port ako

nastavenie Automatické zapnutie, projektor sa zapne po zisteni
signdlu alebo zapojeni kabla do tohto portu.



Zapnutie projektora

» Suvisiace odkazy
« "Domovska obrazovka" str.55
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

Domovska obrazovka

Domovska obrazovka umoznuje jednoduchy vyber zdroja obrazu a pristup k
uzito¢nym funkciam. Domovsku obrazovku mozete zobrazit stla¢enim
tla¢idla [Home] na ovlddacom paneli alebo dialkovom ovladac¢i. Domovska
obrazovka sa zobrazi aj vtedy, ked zapnete projektor a nevstupuje ziadny
signal.

Ak chcete v ponuke vybrat polozku, stlacte na ovladacom paneli alebo na
dialkovom ovladaci tlacidla so sipkami a potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

Polozky ponuky mdzete tiez vybrat pomocou interaktivneho pera alebo vasim
prstom (EB-1485Fi/EB-1480F1).

@ Vyberie zdroj, ktory chcete premietat.
Vpravo hore na aktualnom vstupnom zdroji sa zobrazi znacka zaciarknutia.

Mozete skontrolovat ukdzku aktualneho vstupného obrazu pre vac¢sinu zdrojov
ako miniataru (iny vstupny zdroj ako USB v rezime prehravania obsahu).

© © © 060

o

©
(1)

Vypne projektor (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
Zatvori domovsku obrazovku (EB-1485Fi/EB-1480F1i).
Spusta rezim bielej tabule (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Premieta obrazy z dvoch alebo $tyroch réznych zdrojov obrazu sucasne vo
formate mriezky.

Zdiela obraz premietanej obrazovky s inymi projektormi pripojenymi k
rovnakej sieti.

Zobrazi Sprievodca prip. Mozete vybrat spdsoby bezdrotového pripojenia podla
zariadeni, ktoré pouzivate, ako napriklad smartfény alebo pocitace.

Umoznuje vybrat nasledujtice bezné nastavenia projektora (nastavenia sa mozu
lisit v zavislosti od inych zvolenych nastaveni):

« Farebny rezim

+ Urover jasu

« Hlasitost

o Geometricka korekcia (st dostupné Lichob. korek. - H/V a Quick Corner.)
o Automat. kalibracia (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

o Pomer

« Nastavenie Geometricka korekcia sa zobrazuje, len

ked je Pevna instalacia nastavena na Vypnuté a
Geometricka korekcia je nastavena na Lichob. korek.
- H/V alebo Quick Corner v ponuke projektora
Instaldcia.

« Po vykonani Geometrickej korekcie pomocou
interaktivnych pier alebo prsta musite znova kalibrovat
systém (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Ak je k dispozicii viac ako devat dostupnych vstupnych zdrojov, prejde na
predchadzajucu alebo nasledujtcu stranku.

Zobrazuje nazov projektora a klu¢ové slovo projektora.

Zobrazuje aktualny cas.

Domovské obrazovka sa zobraz{ po 10 minutach necinnosti.



Zapnutie projektora

» Suvisiace odkazy

« "Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)" str.107
« "Zdielanie obrazovky" str.197

« "Premietanie viacerych obrazov sucasne" str.133



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

%  « Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predlZila jeho
zivotnost. Zivotnost svetelného zdroja sa lisi v zavislosti od zvoleného
rezimu, podmienkach prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom zniZuje.

+ Ak je nastavenie Kalibracie svetla nastavené na moznost Spustat
pravidelne v ponuke projektora Spravovanie, kalibracia svetla sa
spusti automaticky, ak vypnete projektor a nastand nasledujtce
podmienky:

« uplynulo 100 hodin od poslednej kalibrécie svetla
« Pouzivali ste projektor nepretrzite viac ako 20 minut

n Stlacte tlacidlo Power na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Mozete tiez pouzit tlacidlo Power na dialkovom ovladani.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.
Vypnuté?

Ano: Stlacte tlacidlo @
Nie : Stlacte akékolvek iné tlacidlo

a Znovu stlacte tlacidlo napajania. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte
iné tlacidlo.)
Projektor vyda dvakrat zvukovy signal, svetelny zdroj zhasne a svetelny
indikator stavu prestane svietit.

B Ak chcete projektor prepravovat alebo uskladnit, uistite sa, ze modry
svetelny indikator napdjania a svetelny indikator stavu svietia (ale
neblikajui) a potom odpojte napdjaci kabel.



Nastavenie datumu a casu

Pre projektor mozete nastavit datum a cas.

n Zapnite projektor.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

D “6”@5“

A2 O
() )
Home gggrrgﬁ % DCEfaj”t
(o)

AW/

B Vyberte nastavenie Spravovanie a stlacte tlacidlo [Enter].

Spravovanie
u tlatidlo Rezim svetla
Uzivatelské logo
Pouz. Vzor
Uzamk. ovl. panela Vypnuté
Jednotnost farieb
ReZim obnovenia
Kalibracia svetla
Déatum a Cas
Nastavenia planov
Napaj. bezdr, LAN

Diagn. bezdrot. LAN 1

Miesto uloZ. dennika USB a vnitorna pamat’
Rozsah hrom. nast.

Jazyk @ Slovenéina

Informacia
Denniky zobrazenia

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing

a Vyberte nastavenie Datum a Cas a stlaéte tlacidlo [Enter].

N O

Vyberte nastavenie Datum a cas a stlacte tlacidlo [Enter].

Zobrazi sa nasledovna obrazovka:

[ Datum a Cas ] Spat
Nastavenie letného ¢asu ~
Letny cas Vypnuté

Zaciatok letného ¢asu
Koniec letného ¢asu
Uprava letného €asu (min.) 0

Internetovy ¢as

Vyberte polozku Datum, stlacte tlac¢idlo [Enter] a pomocou zobrazenej
klavesnice zadajte dnesny datum.

Vyberte polozku Cas, stlacte tlacidlo [Enter] a pomocou zobrazenej
klavesnice zadajte aktualny cas.

Vyberte polozku Casovy rozdiel (UTC), stlaéte tlacidlo [Enter] a z
Koordinovaného svetového ¢asu nastavte casovy rozdiel.

Po skonceni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].



Nastavenie datumu a casu

Ak chcete aktivovat letny Cas, vyberte nastavenie Letny ¢as a nastavte
ho na Zapnuty. Potom vyberte nastavenia.

[ Nastavenie letného casu ] Spat
Letny cas Zapnuté A
Uprava letného €asu (min.) 0

Zaciatok letného casu

Mesiac 1
Tyzden 1

Den v tyZzdni Pon
Cas 00:00

Koniec letného ¢asu

Mesiac il
Tyzdeni 1
Den v tyzdni Pon
Cas 00:00

Nastavit

m Po skonceni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].

Ak chcete ¢as aktualizovat automaticky pomocou ¢asového servera na
internete, vyberte nastavenie Internetovy ¢as a nastavte ho na Zapnuty.
Potom vyberte nastavenia.

[ Internetovy &as ] Spat
Internetovy cas Zapnuté AN
Server internetového ¢asu 0.0.0.0

Nastavit

@ Po skonéeni vyberte moznost Nastavit a stlacte tlacidlo [Enter].

Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Volba jazyka pre ponuky projektora

Ak chcete v projektore zobrazit ponuky a spravy v inom jazyku, mozete

zmenit nastavenie moznosti Jazyk.

n Zapnite projektor.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

w T
Home @ gggrrgﬁ S
() =

©

Default
SO0

Uzivatelské logo
Pouz. Vzor

Uzamk. ovl. panela
Jednotnost farieb
ReZim obnovenia
Kalibracia svetla
Déatum a Cas
Nastavenia planov
Napaj. bezdr, LAN
Diagn. bezdrot. LAN
Miesto uloz. dennika
Rozsah hrom. nast.
Jazyk @
Informacia

Denniky zobrazenia

Vynulovat nastavenia poloZk...

Rezim svetla

Vypnuté

1
USB a vnutorna pamat’

Slovenéina

Cing

Vyberte nastavenie Jazyk a stlacte tla¢idlo [Enter].
B Vyberte jazyk, ktory chcete pouzivat, a stlacte tlacidlo [Enter].

B Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia
projektora, aby sa obrazy premietali spravne.

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou
plochou.

« Nastavenie P. str./Obratene obraz otoci hornou stranou dolu, aby ho bolo
mozné premietat obratene z drziaka na stene alebo zo stropu.

« Nastavenie Zadna cast obraz otoci vodorovne, aby ho bolo mozné
premietat zozadu na priesvitna premietaciu plochu.

o Nastavenie Z. str./Obratene obraz oto¢i hornou stranou dolu a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat z drziaka na stene alebo zo stropu a zozadu na
priesvitnu premietaciu plochu.

» Suavisiace odkazy

« "Zmena rezimu premietania pomocou dialkového ovlddania" str.61
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.61

« "Moznosti nastavenia a instalacie projektora” str.31

Zmena rezimu premietania pomocou dialkového
ovladania

Ak chcete obraz otoc¢it hornou stranou dolu, moZete zmenit rezim
premietania.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo [A/V Mute] po dobu 5
sekund.
L J =y
(el
Aspect
c ) o

A/NMute  Split Freeze

Home

Obraz chvilu zmizne a znovu sa objavi obrateny hornou stranou dolu.

Ak chcete premietanie prepnut spat do povodného rezimu, znovu
stlacte a podrzte tlacidlo [A/V Mute] po dobu 5 sekdnd.

Zmena rezimu premietania v ponukach

Rezim premietania mozete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz
otocil hornou stranou dolu alebo zlava doprava.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

O
v ' @ DCefa>ult

User
Source
Home @ Search O ®
@ U r____________ ¥




Rezimy premietania

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlac¢idlo [Enter].

In3talacia
Pevnd instalacia Vypnuté
Testovacia vzorka
Navod na instalaciu nastavov...
Vertikalna inStalacia Nie
Premietanie P. str./Obratene

Automatické nastavenie obra...

Geometricka korekcia Bodova korekcia

Digitaine pribl. s
Pripojenie ELPCBO02 Vypnuté

Dotykova jednotka

Dialkovy prijimac Vypnuté

Typ obrazovky 16:9 ~
ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

a Vyberte moznost Premietanie a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte rezim premietania a stlacte tlacidlo [Enter].

[ Premietanie ] Spat

Predna strana

+ P.str./Obratene

Zadna ¢ast

Z. str./Obratene

a Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Nastavenie typu obrazovky

Nastavenie Typ obrazovky mdzete pouzit na zostladenie pomeru stran

zobrazeného obrazu s obrazovkou, ktora pouzivate.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu

b\
D
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o) XD

AW/

Esc
i
T
Source User
Search
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B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlacidlo [Enter].

In3talacia
Pevnd instalacia
Testovacia vzorka
Navod na instalaciu nastavov...
Vertikalna intalacia
Premietanie
Automatické nastavenie obra...
Geometricka korekcia
Digitaine pribl.
Pripojenie ELPCBO2
Dotykova jednotka
Dialkovy prijimac
Typ obrazovky
ReZim vysok. pomeru

Vynulovat nastavenia polozk...

Vypnuté

Nie

P. str./Obratene |
Bodova korekcia

Vypnuté

Vypnuté

16:9 ~
Vypnuté

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

Vyberte moznost Typ obrazovky a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte pomer stran vasej obrazovky a stlacte [Enter].

[ Typ obrazovky ] Spat

4:3
16:6

v 16:9

16:10
21:9

a Stlac¢enim tlacidla [Menu] ukoncite otvorené ponuky.

&

V pripade potreby nastavte pomer stran premietaného obrazu.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie polohy obrazu pomocou polohy obrazovky" str.63

Mozno bude potrebné restartovat projektor. Postupujte podla
pokynov na obrazovke.

Po zmene nastavenia polozky Typ obrazovky sa nastavenia polozky
EDID upravia automaticky.

Nastavenie polohy obrazu pomocou polohy
obrazovky

Ak st medzi okrajom obrazu a ramom premietanej obrazovky okraje, mozete
nastavit polohu obrazu.



Nastavenie typu obrazovky

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacte tlac¢idlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu

Home

o
e

-

AW/

Polohu obrazovky nemozno nastavit, ak je nastavenie Typ obrazovky
nastavené na 16:9.

Esc
=
T
Source User
Search Q
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B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlac¢idlo [Enter].

In3talacia
Pevnd instalacia
Testovacia vzorka
Navod na instalaciu nastavov...
Vertikalna intalacia
Premietanie
Automatické nastavenie obra...
Geometricka korekcia
Digitaine pribl.
Pripojenie ELPCBO2
Dotykova jednotka
Dialkovy prijimac
Typ obrazovky
ReZim vysok. pomeru

Vynulovat nastavenia polozk...

Vypnuté

Nie

P. str./Obratene |
Bodova korekcia

Vypnuté

Vypnuté

16:9 ~
Vypnuté

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

Vyberte moznost Poloha obrazovky a stlacte tlacidlo [Enter].

Polohu obrazu upravte pomocou tla¢idiel so $ipkami na ovladacom
paneli alebo dialkovom ovladaci.

[ Poloha obrazovky ]

Smerposunu  Pravy 1

Pri pouzivani interaktivnych prvkov s pomerom stran 16: 6
nastavte polozku Poloha obrazovky na vertikalne strednu alebo
vyssiu polohu (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

a Po skonceni stlacte tlac¢idlo [Menu].



Zaostrovanie obrazu

Zobrazit testovaci vzor a potom upravit zaostrenie.

@ Odporucame vykonat upravu zaostrenia aspon 30 mintt po spusteni
premietania, pretoze hned po zapnuti projektora nie st obrazy stabilné.

n Zapnite projektor.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu

D

Esc

T

Source
Searc

=
o)
=1
=

(e~}
x

©

Default
S0

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlac¢idlo [Enter].

In3talacia
Pevnd instalacia

Testovacia vzorka

Navod na instalaciu nastavov...

Vertikalna intalacia

Premietanie

Automatické nastavenie obra...

Geometricka korekcia
Digitaine pribl.
Pripojenie ELPCBO2
Dotykova jednotka
Dialkovy prijimac

Typ obrazovky

ReZim vysok. pomeru

Vynulovat nastavenia polozk...

Vypnuté

Nie

P. str./Obratene

Bodova korekcia

R
Vypnuté
Vypnuté
16:9 ~
Vypnuté

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

Vyberte moznost Testovaci vzor a stlacte tlacidlo [Enter].



Zaostrovanie obrazu

Ak je polozka Typ obrazovky nastavena na 16:9, vyberte testovaciu PAl Posunutim zaostrovacej packy zaostrite na stred dolnej Casti
vzorku a potom stlacenim tlac¢idla [Enter] zobrazite vzorku, ktora premietanej obrazovky.
chcete (EB-805F/EB-800F).

[ Testovacia vzorka ] Spat
Standardné Vertik. sivé pruhy ggg
g2
Srafovanie Horiz. sivé pruhy 552/5
= ==
Srafovanie R Kontrolna doska 1 =
Srafovanie G Kontrolna doska 2 =
Srafovanie B Biela ==
=
Farebné pruhy V Cierna
Farebné pruhy H Ram obrazu
Odtiene sivej

G Otvorte predny kryt.

Ak sa zobrazi ina testovacia vzorka, upravte zaostrenie pri

pozerani sa na testovaciu vzorku.



Zaostrovanie obrazu

8 Skontrolujte, ¢i sa zaostrenie zhoduje s rohmi premietanej obrazovky.

@ Ak st niektoré oblasti neostré, upravte pomocou zaostrovacej
packy, kym rohy nebudu rovnako zaostrené.

g Ak chcete odstranit testovaciu vzorku, stlaéte tlacidlo [Esc].



Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdiznikovy obraz mozete premietat tak, Ze projektor Predné nozicky vytiahnite alebo zatiahnite ich otacanim.
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak
projektor umiestnite $ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore = -

alebo dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu.

- -

Obraz je po oprave o nieco mensi.

I |

)

T

Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporuc¢ame nastavit polohu
instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar obrazu.

» Suavisiace odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomocou prednych noziciek" str.68

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidiel Keystone" str.68

« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.70
« "Oprava tvaru obrazu pomocou Korekcie pomeru stran” str.72
« "Oprava tvaru obrazu pomocou Bodovej korekcie" str.75

« "Nacditavanie nastavenia tvaru obrazu z pamaite" str.77 Pl TS
« "Oprava tvaru obrazu pomocou rohovych znackovacov" str.77 - -

v
%

Oprava tvaru obrazu pomocou prednych noziciek @ Zatiahnite nozicku

. . , , .y Ax " Vysunte nozicku
Ak je premietany obraz skresleny vertikalne, mozete tvar obrazu upravit @ vy

pomocou prednych noziciek projektora (EB-805F/EB-800F).

Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidiel Keystone

Pomocou tlacidiel na korekciu lichobeznikového skreslenia v projektore
mozZete opravit obraz, ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.

L Jo L el |




Tvar obrazu

Pomocou tlacidiel na korekciu lichobeznikového skreslenia mozete upravit B Ak chcete upravit tvar obrazu, stlacte tlac¢idlo Keystone.
obrazy az do 3° vpravo, vlavo, hore alebo dole.
= -
o ' -
$ + Ak zmenite nastavenie Typ obrazovky a Poloha obrazovky, . H ‘ ’ ‘ ‘ i i\
nastavenia sa resetuju. i\i i ;‘ _ ! At
« Nemozno kombinovat s inymi metédami opravy. [ | | | | = A
> .-
Menu Esc Menu Esc

. . = = JAy

n Zapnite projektor a zobrazte obraz. . = @
Ak chcete zobrazit obrazovku upravy Lichobez. korekcia, na ovladacom ‘ w T

Source

paneli stlacte jedno z tlac¢idiel na korekciu lichobeznikového skreslenia. Home Search Home @ ource

=]
Menu Esc .U. @ AW/ .

a
I source

Home Search

U

[ LichobeZ. korekcia ]

Search

Lichob. korekcia - V 50 ¥V =— A

YA
: : Source
\w

Lichob. korekcia - H 50 4




Tvar obrazu

' + Ak je projektor nainstalovany mimo vasho dosahu, tvar obrazu a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

mozete tiez opravit pomocou dialkového ovlddaca. Menu Esc

@ Instalacia > Geometricka korekcia > Lichob. korek. - H/'V Y

« Tvar obrazu mozete opravit aj pomocou tla¢idla [Keystone] na

Menu 2 Esc
dialkovom ovladani (EB-805F/EB-800F). O O

o Ak chcete ulozit aktudlny tvar obrazu, ktory ste upravili, vyberte w T @

moznost UloZzit pamit. Do pamite mozete ulozit az tri tvary Source User Default
obrazov. Home @ Search O Q//\‘
@ Instalacia > Geometricka korekcia > Pamit > Ulozit pamit @ = — a—

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.231 $ Modzete tiez otvorit obrazovku Geometricka korekcia pomocou
tla¢idla [Keystone] na dialkovom ovladani (EB-805F/EB-800F).
Stlacte tla¢idlo [Keystone] a prejdite na krok 5.

Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlacidlo [Enter].
Pomocou nastavenia Quick Corner mozete opravit tvar a velkost obrazu,
ktory ma nerovnomerny obdlznikovy tvar.

Instalacia

Pevnd instalacia Vypnuté

Testovacia vzorka

Navod na instalaciu nastavov...
Vertikalna intalacia Nie

Premietanie P. str./Obratene

Automatické nastavenie obra...

Geometricka korekcia Bodova korekcia

Digitaine pribl. s
Pripojenie ELPCBO02 Vypnuté

Dotykova jednotka

Dialkovy prijimac Vypnuté

Typ obrazovky 16:9 ~
ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

% Ak zmenite nastavenie Typ obrazovky a Poloha obrazovky, nastavenia
sa resetuju.
Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.



Tvar obrazu

a Vyberte moznost Geometricka korekcia a stlacte tlacidlo [Enter]. Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte oblast obrazu, ktort chcete
upravit. Potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vyberte moznost Quick Corner a stlacte tlacidlo [Enter]. V pripade

potreby potom znovu stlacte [Enter]. [ Quick Corner]

[ Geometricka korekcia ] Spat

Lichob. korek. - H/V

v Quick Corner

Korek. pomeru stran

Bodova korekcia

Pamat

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.
[Esc] Stlacte po dobu 2 sekind
pre vynulovanie

$ Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Quick Corner, pri
zobrazenej obrazovke na vyber oblasti stlacte tla¢idlo [Esc] a
podrzte ho priblizne na 2 sekundy a potom vyberte moznost

Ano.

Ak chcete upravit tvar obrazu, podla potreby stlacte tlacidla so $ipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte tla¢idlo
[Enter].



Tvar obrazu

@ « Oblast mozete vybrat aj stlicanim ¢iselnych tlacidiel na
dialkovom ovlddaci:
o [1] vybera lavd horna cast.
o [3] vybera prava hornu Cast.
o [7] vybera lava dolnt cast.
o [9] vybera pravi dolnt cast.
o Ak uvidite tito obrazovku, tvar nemozete dalej upravovat v
smere, ktory je oznadeny $edym trojuholnikom.

[ Quick Corner ]

Oblast vyberte pomocou
tlacidiel s cislami.

[1] Hore vlavo [3] Hore vpravo
[7] Vlavo dole [9] Vpravo dole

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 6 a 7, kym nenastavite zostavajice
rohy.

g Po skonceni stlacte tla¢idlo [Esc].

Nastavenie Geometricka korekcia je teraz nastavené na Quick Corner v
ponuke projektora Instalacia. Ked na ovladacom paneli nabuduce stlacite
tlacidla na opravu lichobeznikového skreslenia, zobrazi sa obrazovka na
nastavenie oblasti.

Ak chcete ulozit aktualny tvar obrazu, ktory ste upravili, vyberte

moznost Ulozit pamit. Do pamite mdzete uloZit aZ tri tvary obrazov.
@ Instalacia > Geometricka korekcia > Pamit > Ulozit pamat

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231

Oprava tvaru obrazu pomocou Korekcie pomeru
stran

Tvar premietaného obrazu na zakrivenej alebo gulovitej ploche mozete
upravit v nastaveni Korek. pomeru stran.

Ak zmenite nastavenie Typ obrazovky a Poloha obrazovky, nastavenia

sa resetuju.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.



Tvar obrazu

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

(A Menu Esc
) O/ LANO
o)) O
User Default

O

Source
Home @ Search Q ®
() = Ea—

@ Mozete tiez otvorit obrazovku Geometricka korekcia pomocou
tla¢idla [Keystone] na dialkovom ovladani (EB-805F/EB-800F).
Stlacte tlacidlo [Keystone] a prejdite na krok 5.

B Vyberte ponuku Instalacia a stlacte tlacidlo [Enter].

In3talacia
Pevnd instalacia Vypnuté
Testovacia vzorka

Navod na instalaciu nastavov...

Vertikalna intalacia Nie

Premietanie P. str./Obratene

Automatické nastavenie obra... |
Geometricka korekcia Bodova korekcia

Digitaine pribl. s
Pripojenie ELPCBO02 Vypnuté

Dotykova jednotka

Dialkovy prijimac Vypnuté

Typ obrazovky 16:9 ~
ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru

Vyberte moznost Geometricka korekcia a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte moznost Korek. pomeru stran a stlacte tla¢idlo [Enter].

[ Geometricka korekcia ] Spat

Lichob. korek. - H/V

Quick Corner

+ Korek. pomeru stran

Bodova korekcia

Pamat

G Vyberte moznost Korek. pomeru stran a stlacte tla¢idlo [Enter].

[ Korek. pomeru stran ] Spat’

Quick Corner

Korek. pomeru stran

Bodova korekcia

Vynulovat

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.



Tvar obrazu

Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte oblast obrazu, ktort chcete
upravit, a potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ Korek. pomerustran] H 0

=

Spaf (stlacte po dobu 2 sekdnd pre vynulovanie)

Ak chcete upravit tvar obrazu vybranej oblasti, podla potreby stlacte
tla¢idla so Sipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte tlac¢idlo
[Enter].

Ak uvidite tato obrazovku, tvar nemdzete dalej upravovat v

smere, ktory je oznac¢eny $edym trojuholnikom.

[ Korek. pomeru stran JH: 0
V: 97

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 7 a 8, kym nenastavite zostdvajice
rohy.

@ Po skonceni stlacte tlac¢idlo [Esc].



Tvar obrazu

» Opravené vysledky mozete jemne doladit. Pouzite funkciu Quick n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Corner na upravenie sklonu obrazu a potom pouzite Bodovi
korekciu na jemné doladenie. Vyberte funkciu Quick Corner alebo g Stlacte tlac¢idlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.
Bodova korekcia na obrazovke v kroku 6.

o Ak chcete ulozit aktualny tvar obrazu, ktory ste upravili, vyberte Menu ESC
moznost Ulozit pamit. Do pamite mozZete ulozit aZ tri tvary B Menu @ Esc
obrazov. Q O
@ Instaldcia > Geometricka korekcia > Pamit > UloZit pamit @

o Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Korek. pomeru stran, pri ul

brazenej obrazovke na vyber oblasti stlaéte tlac¢idlo [Esc] a podrite °Urce user Default
zobrazenej oY P Home Searc O ® Q
ho priblizne na 2 sekundy a potom vyberte moznost Ano.
E

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.231
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.70

$ Mozete tiez otvorit obrazovku Geometricka korekcia pomocou
« "Oprava tvaru obrazu pomocou Bodovej korekcie" str.75

tlacidla [Keystone] na dialkovom ovladani (EB-805F/EB-800F).
Stlacte tla¢idlo [Keystone] a prejdite na krok 5.

. . Vyberte ponuku Intalicia a stlacte tlacidlo [Enter].
Oprava tvaru obrazu pomocou Bodovej korekcie E) vyberte ponukn Initaldcta a stacte tacidlo [Enter]

Instalacia

Nastavenie projektora Bodova korekcia mozete pouzit na jemné vyladenie
tvaru obrazu po ¢astiach obrazu. Obraz je rozdeleny na mriezku, ktora
umoznuje presuvat priese¢nice na mriezke podla potreby na opravu

Pevnd instalacia Vypnuté
Testovacia vzorka

Navod na instalaciu nastavov...

skreslenia.
Vertikalna intalacia Nie
& Premietanie P. str./Obratene
> Automatické nastavenie obra...
| | l—‘@/ | | | | Geometricka korekcia Bodova korekcia
’ Digitaine pribl. s
i # Pripojenie ELPCB02 Vypnuté
Dotykova jednotka
Dialkovy prijimac Vypnuté
Typ obrazovky 16:9 ~
ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

Zobrazenie

Ak zmenite nastavenie Typ obrazovky a Poloha obrazovky, nastavenia

sa resetuju.
Zobrazenie vzoru

Typ vzoru




Tvar obrazu

a Vyberte moznost Geometricka korekcia a stlacte tlacidlo [Enter]. S Ak dheste et udiings? by sy, sk B a oo
@ vyberte iné nastavenie polozky Farba vzoru v ponuke Bodova
B Vyberte moznost Bodova korekcia a stlacte tla¢idlo [Enter]. korekcia.
icka i Spat ,
[Geometrclakoreica] 2 Pomocou tlacidiel so Sipkami sa presuiite na bod, ktory chcete opravit,

a potom stlacte tla¢idlo [Enter].
Lichob. korek. - H/V

Quick Corner

Korek. pomeru stran

v Bodova korekcia

Pamat

B Vyberte moznost Bodova korekcia a stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ Bodova korekcia ] Spat

Quick Corner

Bodova korekcia

[

Vynulovat 1
B

!

Pre jemné doladenie vyberte moznost Quick Corner na hrubu

upravu tvaru a velkosti obrazu a potom vyberte moznost Bodova

korekcian, aby ste ich ili . o 1AL T, v v v
R Ak chcete opravit akékolvek zostavajtce body, stlacte tlacidlo [Esc], ¢im
sa vratite na predchadzajicu obrazovku, a potom zopakujte kroky 8 a 9.

Vyberte ¢islo bodu a stlacte tlacidlo [Enter].

. L m Po skoncéeni stlacte tlacidlo [Esc].
Na premietanom obraze sa zobrazi mriezka.



Tvar obrazu

%« Ak chcete ulozit aktudlny tvar obrazu, ktory ste upravili, vyberte
moznost UloZif pamit. Do pamite mozete ulozZit az tri tvary
obrazov.
@ Instalacia > Geometricka korekcia > Pamit > Ulozit pamit
o Ak chcete resetovat nastavenia polozky Bodova korekcia na jej
povodné polohy, vyberte moznost Resetovat na obrazovke Bodova
korekcia.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.70

Vyssie uvedena ilustracia sluzi len ako priklad.

B Po nacitani nastaveni postupujte podla pokynov na obrazovke.

Nacitavanie nastavenia tvaru obrazu z pamite

Mozete nacitat nastavenia tvaru obrazu, ktoré ste vybrali a ulozili do pamite
projektora, a pouzit ich na aktualny obraz.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

g Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo [Num] a potom stlacte
ciselny klaves (1, 2 alebo 3), ktory sa zhoduje s ¢islom ulozeného
nastavenia.

- ) -

Memory Memory2 Memory3

(um) (1 ) (um)(C2) (um)4+(C3 )

Oprava tvaru obrazu pomocou rohovych
znackovacov

Ak ste na premietaciu plochu nainstalovali rohové znackovace, mozete pouzit
nastavenie projektora Automatické nastavenie obrazovky na automaticka
opravu tvaru obrazu (EB-1485Fi/EB-1480Fji).

ST 2
D*Jj}r | T

@  Automatické nastavenie obrazovky nemusi fungovat spravne v
zavislosti od povrchu premietanej obrazovky. Automatické

nastavenie obrazovky mozZete vykonavat v nasledujucich situaciach:

« Povrch obrazovky je plochy.
« Premietacia plocha nie je ani alebo znecistend a na povrchu
obrazovky nie su Ziadne iné prekazky.
o Pred vykonanim Automatického nastavenia obrazovky nastavte typ
obrazovky. Nastavenia sa resetuju, ked zmenite Typ obrazovky.

o Ked posuniete obraz, pravdepodobne nebude mozné spravne opravit
tvar obrazu.

Funkcia Automatické nastavenie obrazovky umoznuje opravit skreslenie
premietaného obrazu v tychto podmienkach:



Tvar obrazu

« Velkost premietacej plochy je 110 palcov alebo menej Vyberte moZnost Automatické nastavenie obrazovky a stlacte tlacidlo

« Premietaci uhol je priblizne v rozsahu 3° priamo na premietaciu plochu vo [Enter].

vsetkych smeroch

Instalacia

Pevnd instalacia Vypnuté

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Testovacia vzorka

Navod na instalaciu nastavov...

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Vertikalna intalacia Nie
Premietanie P. str./Obratene
Menu Esc T 2
Y Automa tavenie obra...
D Menu @ Esc Geometricka korekcia Bodové korekcia
@ Q O Digitaine pribl. bt
Pripojenie ELPCBO02 Vypnuté
w T Dotykova jednotk
2] OVa |ednotka
Source User Default _ : : _
Home @ Search Q ® Q Dialkowy prijimat Vypnuté
@ Pamat Typ obrazovky 16:9 ~
w ECO ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

P

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru
Intalacia =
Obraz Pevna instaldcia Vypnuté
a Testovacia vzorka
Navéd na Thetaliclu nactavore, Zobrazi sa obrazovka so sprievodcom.

Vertikalna inStalacia Nie
Premietanie P. str./Obratene B Postupujte podla pokynov na obrazovke na nastavenie polohy
Automatické nastavenie obra... premietaného obrazu tak, aby sa rohové znacky nachadzali vo vnutri
Geometricka korekcia Bodova korekcia iltej oblasti.
Digitaine pribl. s
ikl LS prut G Stla¢te tlacidlo [Enter].
Dotykova jednotka
Diafkovy prijimat Vypriite Zobrazi sa vodiaci vzor a projektor za¢ne upravovat tvar obrazu.
Typ obrazovky 16:9 ~
ReZim vysok. pomeru Vypnuté

Ak sa v dosledku tprav vyskytnu nejaké deformacie v tvare premietanych
obrazov, upravte tvar obrazu pomocou opravy Quick Corner.

Vynulovat nastavenia polozk...

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Typ vzoru




Zmena velkosti obrazu pomocou tlacidiel

Velkost obrazu méozete zmenit pomocou tla¢idiel Siroké a Tele.

%« Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odport¢ame nastavit
polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar
obrazu.
« Odportc¢ame vykonat Gpravu velkosti obrazu asporn 30 minut po
spusteni premietania, pretoze hned po zapnuti projektora nie st
obrazy stabilné.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Ak chcete zvicsit velkost obrazu, na ovladacom paneli projektora stlacte
tla¢idlo Wide (Sirokouhly). Ak chcete zmensit velkost obrazu, stlacte
tlacidlo.

4 N\
Menu Esc
= . - &

W T»
w :
Source

Home @ Search
(o) "=

I\ Y, |

@ Nastavenie Digitalne pribl. mozete tieZ upravit v ponuke
projektora Instalacia.

» Suavisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231



Uprava polohy obrazu

Ak chcete upravit polohu obrazu bez posunutia projektora, mozete pouzit
funkciu Posunutie obrazu.

.....

« Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je moznost PribliZenie nastavena

« Odportc¢ame vykonat apravu polohy obrazu aspon 30 minut po
spusteni premietania, pretoze hned po zapnuti projektora nie st
obrazy stabilné.

—

=

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Velkost obrazu nastavte pomocou tlacidiel Wide a Tele.

Po nastaveni velkosti obrazu sa automaticky zobrazi obrazovka
Posunutie obrazu.

B Pomocou sipok upravte poziciu obrazu.

[ Posunutie obrazu ]

Stlac¢enim tlacidla [Esc] zatvorte obrazovku uprav.

Ak priblizne 10 sekiind nevykonate ziadnu operaciu, obrazovka uprav
sa zatvori.

@ « Nastavenie Posunutie obrazu sa zachovd aj vtedy, ak projektor
vypnete. Ak zmenite miesto instaldcie alebo uhol projektora, musite
znova upravit jeho poziciu.

« Nastavenie Posunutia obrazu moézete tiez upravit v ponuke
projektora Instalacia.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.231



Vyber zdroja obrazu

Ked je k prqjek:[oruARripojen}?Fh YiaF zdrpjov obrgzu, ako napriklad’ pocitac a %, Tito obrazovka sa zobrazi, ked nie je zisteny Ziadny signal
DVD prehravaé, mozete prepinat z jedného zdroja obrazu do druhého zdroja obrazu. Skontrolujte zapojenia kablov medzi projektorom a
obrazu. zdrojom obrazu.
n Uistite sa, Ze je zapnuty zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. EVyhiadavanie zdroja ]
a V pripade zdrojov obrazu videa vlozte disk DVD alebo iny nosi¢ videa a Stav signalu
stlacte tlacidlo Play (Prehrat). T
o , — HDMI2 Vypnuté
B Vykonajte jeden z nasledovnych krokov: SLane VYphUta
» Na dialkovom ovladaci alebo na ovladacom paneli stlacte tlacidlo w-— HDBaseT Vypnuté
[Source Search] a podrzte, kym neuvidite obraz z pozadovaného ®— Potitact Vypnuté
zdroja. < Video Vypnuté
Menu Esc ce- USB Display Vypnuté

CE=- USB1 Vypnuté
Source Search
- USB2 Vypnuté
— - .
HDMI  Computer ~ USB oo LAN Vypnuté
0i== Screen Mirroring1 Vypnuté

LAN

D
- Zadajte obrazovy signal.
@ AW/ Stlatte % pre vyber zdroja.

=
W T
Home

a2
By

Search

Vsetky zariadenia pripojené k portom HDMI panela Control
Pad sa zobrazuju ako zdroj obrazu HDBaseT (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Vyber zdroja obrazu

+ Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo pre pozadovany zdroj. Ak pre

tento zdroj existuje viac portov a chcete prehladavat zdroje, znovu
stlacte toto tlacidlo.

Source Search
b
HDMI  Computer ~ USB

@) Zdroje Video, HDMI a HDBaseT (len EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
(porty Video, HDMI1, HDMI2, HDMI3 a zariadenia pripojené k
portu HDBaseT)

@ Port Pocita¢ v zdroji (porty Computerl a Computer2)

@ Zdrojové porty USB (port USB-B a externé zariadenia pripojené do
portu USB-A)

@ Sietovy zdroj (LAN a Screen Mirroring)

« Na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo

[Homel].
l j l L\

B
Aspect
Source A/V Mute Spllt Freeze
Home s )
U

Menu Esc

earch
Home

R}

Potom na zobrazenej obrazovke vyberte zdroj, ktory chcete pouzit.

Poradie zobrazenia vstupnych zdrojov sa zmeni, ked
projektor zisti vstupny signal. (Zisteny vstupny zdroj sa
zobrazi v lavej hornej polohe.)

Poradie zobrazenia vstupnych zdrojov mozete opravit
pomocou nastavenia Zoradit miniatary zdrojov v ponuke
projektora Zobrazenie.

Na obraze z aktualneho vstupného zdroja sa zobrazi znacka
zaCiarknutia. M6Zete skontrolovat ukazku aktualneho
vstupného obrazu pre vacsinu zdrojov ako miniatdru (iny
vstupny zdroj ako USB v rezime prehravania obsahu).

Ak je k dispozicii viac ako devit dostupnych vstupnych
zdrojov, pozadovany zdroj sa moze zobrazit na dalSej strane.
Ak sa chcete presunut na dalsiu stranu, vyberte Sipku
doprava.

Vsetky zariadenia pripojené k portom HDMI panela Control
Pad sa zobrazuju ako zdroj obrazu HDBaseT (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv. Tvar a velkost zobrazovaného obrazu sa zmeni a na obrazovke sa
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urc¢uje pomer stran kratko zobrazi nazov pomeru stran obrazu.
obrazu. Na vytvorenie obrazkov vsak musite zmenit pomer stran, aby sa

prisposobili obrazovke. Ak chcete prehladavat dostupné pomery stran pre vstupny signal,

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prislu§ny pomer opakovane stlicajte tlacidlo [Aspect].
stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Obraz.

» Suvisiace odkazy @ Ak chcete obrazy zobrazovat bez Ciernych pruhov, v ponuke projektora
« "Zmena pomeru stran obrazu" str.83 Obraz nastavte polozku RozliSenie na Siroky alebo Normalny podla

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.83 rozliSenia v pocitaci.
o "Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy pomer stran" str.84

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225 » Savisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

Zmena pomeru stran obrazu

Pomer stran zobrazeného obrazu médzete zmenit. DOStupne pomery stran obrazu

Nasledujice pomery stran obrazu mozete vybrat v zavislosti od vybratého

$ + Pred zmenou pomeru strdn obrazu nastavte nastavenie Typ nastavenia Typu obrazovky a vstupného signalu zo zdroja obrazu.
obrazovky v ponuke projektora Instalacia.

« Toto nastavenie je dostupné, len ked je nastavenie polozky Mierka

vypnuté alebo je nastavenie polozky Rezim mierky nastavené na $ « Upozornujeme, Ze pouZivanie funkcie pomeru strén projektora na
Uplné zobrazenie. (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) zmensenie, zvacSenie alebo rozdelenie premietaného obrazu na
@ Obraz > Mieri(a - et it o komeréné tcely alebo verejnt projekciu mdze porusovat prava

majitela autorskych prav daného obrazu.

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

Rezim pomeru strdn Popis

a Na dialkovom ovlddaci stlacte tlacidlo [Aspect]. Automaticky Automaticky nastavi pomer stran v zavislosti od

- - - vstupného signalu a nastavenia polozky Rozli$enie.

E-Zoom | Volume -
Color Mode () Uplne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu, ale

nezachovava pomer stran.

(/.\Speq Priblizenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a
( ) ( ) zachovava pomer strdn obrazu. Oblasti, ktoré
ANMute Spit . Freeze presahuji okraje premietanej obrazovky, sa

nepremietaju.




Pomer stran obrazu

ReZzim pomeru strdn Popis Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signdly

Nativny Obrazy zobrazuje tak, ako st (pomer stran a rozliSenie stran 16:10 16:9 4:3

st zachované). Oblasti, ktoré presahuju okraje
premietanej obrazovky, sa nepremietaju.

Priblizenie O

. v Ve v 1.7 Nativn ® O
Vzhlad obrazu premietaného pomocou rezimu Kazdy ’ O ‘ O
pomer stran o o Q O
Pri niektorych pomeroch stran sa moézu premietat ¢ierne pruhy a orezané
obrazy v zavislosti od pomeru stran a rozli$enia vstupného signalu. Ak chcete Nastavenie typu obrazovky: 16:9
potvrdit polohu ¢iernych pruhov a orezanych obrazov, pozrite si nasledujticu
tabulku. Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly
5 , stran 16:10 16:9 4:3
@ o Cierne casti ukazuju oblast obrazu v premietacej oblasti a sivé casti .
oblast, kde sa obraz nezobrazuje podla nastavenia pomeru stran. Automaticky
o Obraz pre Nativny sa lisi v zavislosti od vstupného signalu.
 Dostupné nastavenie pomeru obrazu stran sa lisi v zavislosti od
vstupného signélu. Uplne
o Ak st medzi okrajom obrazu a ramom premietanej obrazovky
okraje, mozete nastavit polohu obrazu pomocou nastavenia Poloha
obrazovky v ponuke projektora In§talacia.
@ Instalacia > Typ obrazovky > Poloha obrazovky Priblizenic
Nastavenie typu obrazovky: 16:10
Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly Nativny
stran 16:10 16:9 4:3
Automaticky

Uplne




Pomer stran obrazu

Nastavenie typu obrazovky: 4:3 Rezim pomeru stran Pomer stran pre vstupné signaly
- 2 PP, 16:6 21:9
Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signdly
stran 16.10 169 13 Automaticky
Automaticky
O O ‘ O
O O O Uplne
Uplne '
Nastavenie typu obrazovky: 21:9
PribliZenie
O O O ‘ O Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly
stran
® ® () () 16:10 16:9 4:3
Automaticky
Nativny O
O eollle Q)
Uplne I
Nastavenie typu obrazovky: 16:6 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
Rezim pomeru Pomer stran pre vstupné signaly Priblizenie
stran 16:10 16:9 43 ( >
Automaticky
Nativny
@
Uplne O Q
I
2C
(@) @




Pomer stran obrazu

Rezim pomeru stran Pomer stran pre vstupné signaly
21:9

Automaticky

Uplne

Priblizenie

Nativny

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.231



Uprava vykonu (Farebny rezim)

Nastavenie Farebny rezim mozete tiez nastavit v ponuke projektora

Projektor pontka rézne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu,
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat

Obraz.
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a
prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.
» Suvisiace odkazy » Savisiace odkazy
« "Zmena farebného rezimu" str.87 + "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

o "Dostupné farebné rezimy" str.87
o "Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti" str.87

Dostupné farebné rezimy

Zmena farebného rezimu Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vstupného zdroja, ktory pouzivate:

Ak chcete optimalizovat obraz pre prostredie zobrazovania, pomocou —— °
dialkového ovladaca mozete zmenit Farebny rezim projektora. LT S0
Dynamické To je najjasnej$i rezim. Najlepsi na uprednostnenie
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. jasu.
Prezentacia Najlepsi na premietanie Zivych obrazov.
Stlaéeni’m tvl_aéidla [Color Mode] na dialkovom ovladaci zmenite Kino Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.
Farebny rezim.
sRGB Najlepsi na vernu reprodukciu farieb zdrojového
u:el \/ \_// LElduit obrazu.
Cierna tabula Najlepsi na premietanie obrazov priamo na zelend
Color Mode E Zoom Volume p
tabulu.
) ( )
DICOM SIM Ideélne na premietanie fotografii RTG snimok a inych
lekarskych obrazkov. Tento rezim slizi len na
Aspect N g ooy v o [
referen¢né tcely a namal by sa pouzivat na lekarske
diagnozy.
Viacndésob. projekcia (EB- | Najlepsie na premietanie z viacerych projektorov
Na obrazovke sa na kratku dobu zobrazi ndzov Farebny rezim a potom 1485Fi/EB-805F/EB-800F) | (zniZuje rozdiel vo farebnom téne medzi obrazmi).
sa zmeni vzhlad obrazu.
B Ak chcete prehladévat dostupné farebné rezimy pre vstupny signl, = - = re— =
opakovane stl4ajte tlacidlo [Color Mode]. Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti

Ak chcete automaticky optimalizovat svietivost obrazu, moézete zapnut
Dynamicky kontrast. Zlepsi sa tak kontrast obrazu na zaklade jasu
premietaného obsahu.



Uprava vykonu (Farebny rezim)

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. B Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo [Enter]:

» Normalne pre $tandardné nastavenie jasu.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovlddaci. .y , . ,
+ Vysoka rychlost na nastavenie jasu po zmene scény.

Menu Esc

@ EsC [ Dynamicky kontrast ] Spat

W @ T @ Vysoka rychlost

User Default 2
Source Normalna
Home @ Search Q ® Q

@ oo

\W)

=
o)
=1
=

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter]. B Ponuky zatvorte stla¢enim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].
¢ € Obraz
Obraz Farebn Prezentdcia |
Jas 50
Kontrast 50
Sytost farieb 50
Odtier 50
Ostrost’ 50

VyvdZenie bielej

Dynamicky kontrast Vypnuté
VylepSenie obrazu

Gamma 0
RGBCMY

Obnovit na predvolené hod...

Zdroj Poéital
Rozligenie Automaticky
Pomer Automaticky
Mierka

Nastavenie analégového si...

Obnavit' na oredvoleng hod...

a Vyberte moznost Dynamicky kontrast a stlacte tlacidlo [Enter].



Uprava farieb obrazu

Na premietanych obrazoch mozete doladit vzhlad réznych zobrazenych B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter].
farieb.
L. Obraz
» Savisiace odkazy = : m——
p L. , . . " areb 1 Prezentacia
« "Uprava odtiena, sytosti a jasu" str.89 15 B
« "Nastavovanie gamma" str.90 Kontast 0
Sytost farieb 50
Odtier 50
Ostrost 50

Uprava odtiena, sytosti a jasu

VyvdZenie bielej

Dynamicky kontrast Vypnuté
Pre jednotlivé farby na obrazoch mozete upravit nastavenia Odtiena, Sytosti a S Rp e ohra
] asu. Gamma 0
RGBCMY

Obnovit na predvolené hod...

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

Zdroj Poéital
a Stlacte tlac¢idlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. fozicerile Automaticky
Pomer Automaticky
Menu Esc Mierka

Nastavenie analégového si...

Esc
@ O Obnaovit' na oredvolené had...

w T ( : )

Use Default Y ? x X

Home Source ® Vyberte moznost RGBCMY a stlacte tlacidlo [Enter].

@ -
7

=
o)
=1
=

=

B Vyberte farbu, ktoru chcete upravit, a stlacte tlacidlo [Enter].

[ RGBCMY ] Spat
Odtien Sytost Jas

G G e e SO —

B S0 — S DR —— S —

C SO R— : o)l —— 50 m—

M 50 =— 50 =— 50 =——

Y 50 m— 50 s— 50 m—



Uprava farieb obrazu

G Pre kazdé nastavenie vykonajte nasledujtce kroky podla potreby:

o Ak chcete nastavit celkovy odtien farby, modrasty - zelenkavy -
nacervenkasty, upravte nastavenie polozky Odtien.

o Ak chcete upravit celkovu Zivost farby, upravte nastavenie polozky
Sytost.
o Ak chcete upravit celkovy jas farby, upravte nastavenie polozky Jas.

[R] Spat
Odtieri 50 M 4 > Y
Sytost 50 —

Jas 50 ——

Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].

Nastavovanie gamma

Pomocou upravy nastavenia Gamma mozete opravovat rozdiely vo farbach
premietaného obrazu, ktoré sa vyskytni medzi réznymi zdrojmi obrazu.

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

(A Menu Esc
o O/ LANO
T

w ()

User Default

Source
Home @ Search Q ® Q
(2) = ——

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter].

Fareb Zim
Jas
Kontrast
Sytost farieb
Odtien

Ostrost’

VyvdZenie bielej
Dynamicky kontrast
VylepSenie obrazu
Gamma

RGBCMY

Obnovit na predvolené hod...

Zdroj
Rozligenie
Pomer

Mierka

Nastavenie analégového si...

Obnavit' na oredvoleng hod...

Prezentacia
50
50
50
50
50

Vypnuté

Potitaél
Automaticky

Automaticky

Vyberte moznost Gamma a stlacte tla¢idlo [Enter].

B Vyberte a upravte hodnotu opravy.

[Gamma ]

Prispdsob

Vynulovat

Spat

eneé




Uprava farieb obrazu

Vyberom mensej hodnoty mozete znizit celkovy jas obrazu, aby bol tlacidiel so $ipkami hore alebo dole potom upravte hodnotu a stlacte
obraz ostrej$i. Vyberom vicsej hodnoty sa tmavé plochy obrazov [Enter].

rozjasnia, no sytost farieb svetlych ploch moze zostat slabsia.

[ Gamma ]

Blikajuca oblast je cielom upravenia.

@ Ak nastavite nastavenie Farebny rezim v ponuke projektora
Obraz na DICOM SIM, vyberte hodnotu nastavenia podla

projekénej velkosti.

o Ak je projek¢na velkost v palcoch 80 alebo menej, vyberte
mald hodnotu.

« Ak je projekénd velkost v palcoch 80 alebo viac, vyberte
velkd hodnotu.

o Lekarske obrazy sa nemusia reprodukovat spravne v zavislosti
od vasich nastaveni a technickych parametrov obrazovky. B Ponuky zatvorte stlaéenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].

a Ak chcete vykonat jemnejsie upravy, vyberte moznost Prispdsobené a
stlacte [Enter].

Farebny ton, ktory chcete upravit na nastavovacom grafe Gamma,
vyberte stlacanim tlacidiel so $ipkami vlavo alebo vpravo. Stlacanim



Uprava rozli$enia obrazu

Rozlisenie obrazu mdzete upravit tak, aby sa reprodukoval jasny obraz s Vyberte polozku VylepSenie obrazu a stlacte [Enter].
vyraznou textirou a materialnym pocitom.

B Vyberte polozku Predn. rezimy obrazu a stlacte [Enter].
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

Source User Default [ VylepZenie obrazu ] Spat
Home @ Search Q Q
@ = a— a—— Predn. my obrazu Vypnuté ~
» .
B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter].
Obraz
Farebn Prezentdcia
Jas 50
Kontrast 50
Sytost farieb 50
Odtier 50 , v ) v
; G Vyberte prednastavent moznost a stlacte [Enter].
Ostrost 50
VyvdZenie bielej
Dynamicky kontrast Vypnuté [ Predn. rezimy obrazu ] Spat
VylepSenie obrazu
S 2 v Vypnuté
RGBCMY
Obnovit na predvolené hod... Predvolba 1
Zdroj Poéitacl Predvolba 2
Rozligenie Automaticky Predvolba 3
Pomer Automaticky
: Predvolba 4
Mierka
Nastavenie analégového si... Predvolba 5

Obnavit' na oredvoleng hod...



Uprava rozli$enia obrazu

Na obrazok sa pouziju nasledujice nastavenia ulozené ako
prednastavena moznost.

» Redukcia sSumu

» Redukcia Sumu MPEG
o Zrusenie prekladania
o Super-resolution

o ZvicSenie detailu

Podla potreby upravte kazdé nastavenie v ponuke projektora Obraz
individualne.

o Ak chcete znizit blikanie v obrazoch, upravte nastavenie polozky
Redukcia Sumu.

o Ak chcete znizit Sum alebo artefakty, ktoré sa vyskytuju vo videu
MPEG, upravte nastavenie polozky Redukcia Sumu MPEG.

o+ Ak chcete konvertovat prekladané progresivne signaly na urcité typy
video obrazov, upravte nastavenie polozky Zrusenie prekladania.

 Vypnuté: Pre rychlo sa pohybujtce obrazy videa.
« Video: Idedlne pre bezné obrazy videa.

« Film/Automaticky: Pre filmy, pocitacovu grafiku a animacie.

@ Nastavenie sa zobrazi len vtedy, ked je aktualny signal
prekladany (4801/5761/10801).

o Ak chcete znizit rozmazanie, ktoré sa objavi pri premietani obrazu s
nizkym rozliSenim, upravte nastavenie polozky Super-resolution.

o Ak chcete vytvorit vyraznejsiu textdru a materiadlny dojem z obrazu,
upravte nastavenie polozky ZvicSenie detailu.

Hodnoty nastaveni v prednastavenej moznosti sa prepisu.

B Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Nastavovanie jasu

Mozete upravit jas svetelného zdroja projektora. Vyberte Ovladanie jasu svetelného zdroja a stlacte tlacidlo [Enter].

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit. Ak chcete zachovat jas na urcitej urovni, vyberte nastavenie Zachovat
jas a vyberte moznost Zapnuté.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

. T )

User Default
Source
Home @ Search Q ® Q

=7 —— a— [ Ovladanie jasu svetelného zdroja ] Spat
AW/
Zachovat jas Vypnuté
Reim svetla Standardny

Operacia
Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté

Ovladanie jasu svetelného zd...

Priame zapnutie Vypnuté
Automatické zapnutie Vypnuté
ReZim spanku Zapnuté S
Casov. refimu spanku 10 min
Casovat stimenia A/V Zapnuté v ) 5. . s, v
Pohatavastiy regin Komunikécia zap, = {Xk zapnete mozpos:t Zach(,)v.at jas, beerte nastavenie Zachovat uroven
= vt e jasu a skontrolujte informacie polozky Odhadov. zostatky.
Rychle spustenie Vypnuté
Indikétory Zapnuté Ak vypnete moznost Zachovat jas, vyberte nastavenie ReZim svetla:
Tlagidlo zmeny smeru Vypnuté

+ Polozka Normalne umoznuje nastavenie jasu na maximalnu droven.
Tym sa dosiahne doba prevadzky svetelného zdroja priblizne 20 000

Spravovanie hodin
Uzivatelské tlagidlo ReZim svetla

Vynulovat nastavenia poloZk...

« Polozka Tichy umoznuje nastavenie jasu na 70% a znizuje hluk
ventilatora. Tym sa dosiahne doba prevadzky svetelného zdroja
priblizne 20 000 hodin.

UZivatelské logo

PouZ. Vzor




Nastavovanie jasu

« Polozka Roz$ireny umoznuje nastavenie jasu na 70% a predlzuje « "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
pravdepodobnu Zivotnost svetelného zdroja. Tym sa dosiahne doba
prevadzky svetelného zdroja priblizne 30 000 hodin.

« Polozka Vlastné umoznuje vlastné nastavenie jasu na droven 70 az Hodmy pouzivania Konétantného rezimu

100%.
Ak zapnete funkciu Zachovat jas, pocet hodin, pocas ktorych mdze projektor
[ ReZim svetla ] Spat udrziavat konstantny jas, sa zobrazi ako Odhadov. zostatky.
Tichy
Roz3ireny
Vlastné

[ Ovlédanie jasu svetelného zdroja ] Spat

Ak nastavite nastavenie Rezim svetla na Vlastn)é, vyberte moznost

Uroven jasu a pomocou tlacidiel so $ipkami dolava a doprava vyberte Zacharat trouer jasi T

jas. Odhadov, zostatky oH [T

[ Ovladanie jasu svetelného zdroja ] Spat
Uroven jasu 100% 4 ———ns )
g Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].
Uroven zobrazenia Odhadovany pocet zostavajucich hodin
$ Pre ¢o ng}lepsu.: Vy’sl-edky pri udrziavani kopstantneho rezimu nastavte 10 000 alebo viac hodin
nastavenie Kalibracia svetla v ponuke projektora Spravovanie na 11101

Spustat pravidelne.

8 000 az 9 999 hodin

» Suvisiace odkazy (R

« "Hodiny pouzivania Konstantného rezimu" str.95
« "Doba prevadzky svetelného zdroja" str.96
« "Technické parametre projektora” str.309




Nastavovanie jasu

Uroven zobrazenia Odhadovany pocet zostdvajucich hodin Zachovat jas vypnuté
6 000 az 7 999 hodi ”
innn “ oam Nastavenie Urovne jasu Doba, kym sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu
(priblizne)
4 000 az 5 999 hodin 100% 20000 prevadzkovych hodin
i 90% 21000 prevadzkovych hodin
2000 a3 3 999 hodi 80% 24000 prevadzkovych hodin
az odin
i 70% 30000 prevadzkovych hodin
0az 1999 hodin ’s .
11101 Zachovat jas zapnuté
(%)

Pocet hodin zobrazeny ako Odhadov. zostatky je len informativny. o é\
I

h
2) (h)

Doba prevadzky svetelného zdroja @ Zachovat troven jasu

- i i . . . . y Doba, pocas ktorej mdze projektor udrziavat konstantny rezim (priblizne
Cas prevadzky svetelného zdroja sa li$i v zavislosti od nastavenia polozky 2 P ) pro) Y ® )

Uroven jasu a toho, & je zapnuta alebo vypnuta moznost Zachovat jas.

% o Cas prevadzky svetelného zdroja sa lisi v zavislosti od podmienok Nastavenie Zachovania Doba, pocas ktorej moze projektor udrziavat
prostredia a pouzivania. urovne jasu konstantny rezim (priblizne)
o Tu uvedené hodiny st priblizné a nie su zarucené. 85% 6000 prevadzkovych hodin
« Mozno budete’ n}usiet’ V}’Imenit’ an'ltor’né Casti .skér, ako je 80% 10000 prevadzkovych hodin
predpokladany cas prevadzky svetelného zdroja.
« Ak je zapnutd moznost Zachovat jas a prekrocili ste tu uvedené 70% 19000 prevédzkovych hodin

hodiny pouzivania, nemusi byt mozné vybrat vysoké nastavenie
polozky Zachovat uroven jasu.



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume

Tlacidla hlasitosti ovladaju vnutorny systém reproduktorov v projektore.

Mozete tiez ovladat hlasitost vSetkych externych reproduktorov, ktoré st
pripojené k projektoru.
Hlasitost musite jednotlivo nastavit pre kazdy pripojeny vstupny zdroj.

n Zapnite projektor a spustte prezentaciu.

Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte
tla¢idla [Volume], ako je znazornené na obrazku.

OO

[ oaYLs E-Zoom | Volume

mm
)

(L)
Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

Aspect

Ak chcete pre vstupny zdroj nastavit hlasitost na prislu$nd droven, v
ponuke projektora Vstup/vystup signalu vyberte polozku Hlasitost.

A Upozornenie

Prezentaciu nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mozu
spoOsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZzte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne
zvysujte hlasitost.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228



Invertovanie audio kanalov

Lavy a pravy kanal mozno invertovat tak, aby zodpovedali polohe instalacie

projektora.

n Zapnite projektor a spustte prezentaciu.

a Stlacte tlacidlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci.

Menu Esc

()
User
O

Source
Home @ Search
(o)

AW/

©

Default
SO0

g Vyberte ponuku Vstup/vystup signalu a stlacte tlacidlo [Enter].

Obnovit na predvolené hod...
Vystup ANV
Inverzny 2vuk
Audio vystup
HDMI audio vystup
Vystup.port monitora
USE Display
Prepojenie HDMI
MNast. HDMI EQ

Vynulovat nastavenia polozk...

Hlas!

Zdroj Potitac1
Hlasit. vstupu mik. 50
Preskenovanie Automaticky
EDID
Intenzita HDMI Out Vypnuté

Potas projekcie
Vypnuté

Automaticky

Vystup monitora

Vypnuté

Initaldcia

Vyberte moznost Inverzny zvuk a stlacte tla¢idlo [Enter].

B Vyberte nastavenie podla polohy instalacie a stlacte tlacidlo [Enter].

 Ked je projektor namontovany na stene alebo strope, nastavte na
Zapnuté.

+ Ked je projektor umiestneny na stole, nastavte na Vypnuté.

[ Inverzny zvuk ] Spat
Vypnuté

B Ponuky zatvorte stlacenim tla¢idla [Menu] alebo [Esc].



Pouzivanie interaktivnych funkcii

Pri pouzivani interaktivnych funkcii postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Rezimy interaktivnych funkcii" str.100

« "Priprava pred pouzivanim interaktivnych funkcii" str.102

« "Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)" str.107

« "Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie" str.113

o "Zdielanie kresieb" str.117

« "Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s pocitacom)" str.123
« "Ovlddanie kamery na dokumenty" str.127

« "Vyber moznosti Zobrazenie zariadeni v sieti" str.128

« "Pouzivanie interaktivnych funkcii cez siet" str.130

« "Pouzivanie premietania na rozdelent premietaciu plochu" str.131



Rezimy interaktivnych funkcii

Pomocou interaktivnych funkcii mozete vykonavat nasledujuce operacie:

« Interaktivne funkcie st k dispozicii iba pre EB-1485Fi/EB-1480Fi.

o Ak chcete vykonavat dotykové operacie prstom, musite nainstalovat
dotykovt jednotku. Podrobnosti ndjdete v dokumente projektora
Instalacnd prirucka.

« Volitelna dotykova jednotka je potrebné pre EB-1480Fi.

« V rezime Biela tabula mozZete na premietana ,,bielu tabulu® pisat pomocou
interaktivnych pier alebo prstom.

N\ —

Ak chcete pouzivat vstavanu funkciu kreslenia na bielu tabulu, nemusite

pouzivat pocitac alebo instalovat ziadny dodato¢ny softvér. Toto je uzito¢né

na poradach ako néhrada za bielu tabulu.

Obsah kresby vytvoreny pomocou inych projektorov mozete zdielat a ulozit

ako subor PDF alebo PNG, a vytlacit alebo odoslat ako e-mail.

 V rezime Anotacie mozete na pridavanie poznamok k obsahu premietaného
z pocitaca, tabletu, kamery na dokumenty alebo iného zdroja pouzivat
interaktivne pera.

S

Pomoze vam to zvyraznit premietané informacie alebo pridat doplnujtce
poznamky pre efektivnejsie vyucovanie alebo prezentacie.
Stranky s poznamkami mozete nasnimat a potom ich ulozit alebo vytlacit.



Rezimy interaktivnych funkcii

« V rezime interakcie s poc¢itatom mozete pouzivat interaktivne pera alebo
svoje prsty rovnako, ako keby ste pouzivali mys. Umozni vim to vyhladavat,
vyberat a rolovat v premietanom obsahu z vasho pocitaca.

S T

®™  « Na poskytnutie dalsich interaktivnych funkcii, ako napriklad
ukladanie poznamok a ich nasledné vytlacenie, mdzete tiez pouzit
softvér Easy Interactive Tools. Pokyny najdete v Ndvod na pouzivanie
programu Easy Interactive Tools.

« Ked vytvorite jeden zjednoteny obraz premietany z viacerych
projektorov, bude k dispozicii len interaktivny rezim pocitaca (EB-
1485Fi). Na kreslenie na obrazovku pouzite softvér Easy Interactive
Tools.

» Suvisiace odkazy

« "Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)" str.107

« "Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie" str.113

« "Ovladanie funkcif pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s
pocitacom)" str.123

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11



Priprava pred pouzivanim interaktivnych funkcii

Ak po vykonani niektorej z nasledujtcich operacii spozorujete rozdiel v
umiestriovani, budete musiet znova vykonat kalibraciu pera:
o Vykonanie Geometricka korekcia

V tejto Casti sa uvadzaju bezpec¢nostné pokyny tykajuce sa nastavenia a
pouzivania interaktivnych pier a vykonavania dotykovych operacii prstom.
Pred pouzivanim interaktivnych funkcii si precitajte tieto pokyny.

» Suvisiace odkazy « Uprava velkosti obrazu
« "Bezpe¢nostné pokyny tykajuice sa interaktivnych funkcii" str.102 + Pouzivanie funkcie Posunutie obrazu
« "Pouzivanie interaktivnych pier" str.102 » Zmena polohy projektora

« "Vykonavanie interaktivnych dotykovych operacii pomocou prsta” str.104

K projektoru su dodané dve pera, modré a oranzové, ktoré st na konci
farebne rozlisené. Pouzivat mozete lubovolné pero alebo naraz obidve pera
(jedno z kazdej farby).

Bezpecnostné pokyny tykajtice sa interaktivnych

., Uistite sa, Ze do pera st vlozené batérie.
funkcii

Interaktivna funkcia funguje pomocou infracervenej komunikacie. Pri
pouzivani tejto funkcie venujte pozornost tymto doélezitym bodom.

« Skontrolujte, ¢i na prijimac interaktivneho pera a na premietaciu plochu
nesvieti silné svetlo ani slne¢né svetlo.

o Ak je na prijimaci interaktivneho pera zachyteny prach, mohol by rusit
infracervent komunikaciu a nemuseli by ste byt schopni pouzivat tuto
funkciu normalne. Vy¢istite prijimac, ak je zapraseny.

o Kryt prijimaca interaktivneho pera nenatierajte farbou ani nan nelepte
. n [——
nalepky. ) [ ] j
« Nepouzivajte infracervené dialkové ovladanie ani infrac¢erveny mikroféon v
rovnakej miestnosti, pretoze interaktivne pero by mohlo prestat fungovat
spravne.

« Blizko projektora nepouzivajte zariadenia, ktoré vytvaraju silny $um, ako su
rota¢né zariadenie alebo transformatory. Nemuselo by byt mozné pouzivat
interaktivne funkcie.

@ Hrot pera
@ Indikator urovne nabitia batérie
Pouzivanie interaktivnych pier @ Tlatidlo
@ Bod na pripojenie remena
Pred pouzitim interaktivnych pier nastavte systém a vykonajte kalibraciu pier. .
@ Kryt batérie

Pokyny najdete v dokumente projektora Instalacnd prirucka.



Priprava pred pouzivanim interaktivnych funkcii

Pero zapnite jeho podrzanim.

Po skonceni pouzivania pero odlozte tak, aby bolo dalej od projekcnej plochy.

Pozor
o Perd nepouzivajte s mokrymi rukami ani na miestach, kde sa mézu namocit.
Tieto interaktivne pera nie si vodotesné.

« Projektor a projek¢nu plochu nevystavujte priamemu slne¢nému svetlu, pretoze
interaktivne funkcie by nemuseli fungovat.

« Pero sa po odloZeni automaticky vypne za 15 sekund. Pero podrite,
aby sa znovu zaplo.

« Na dosiahnutie najlepsich vysledkov pero drzte kolmo k tabuli, ako je
znazornené nizsie. Nezakryvajte Cierny pds vedla hrotu pera.

Pero mozete pouzivat na vykonavanie nasledujucich ¢innosti:

« Na projekenej ploche mozete pisat alebo kreslit v rezime Biela tabula a v
rezime Anotacie.

o Ak chcete vybrat premietanu polozku, ako napriklad ikona, hrotom pera
klepnite na projekénu plochu.

o Ak chcete kreslit na premietant obrazovku, hrotom pera klepnite na
projeként plochu a podla potreby ho tahajte.

o Ak chcete posunut premietany ukazovatel, prejdite cez povrch bez toho,
aby ste sa ho dotykali.

o Ak chcete rezim pera vybrany v ponuke projektora Interaktivne prepnut,
stlacte tlac¢idlo na boku pera.

@ Interaktivne > Akcia tlacidla pera

« V rezime interakcie s pocitacom pouzivajte pero ako mys.

o Ak chcete kliknut lavym tlac¢idlom mysi, klepnite hrotom pera na
premietaciu plochu.



Priprava pred pouzivanim interaktivnych funkcii

o Ak chcete dvakrat kliknut, klepnite dvakrat hrotom pera.

Ak chcete kliknut pravym tlacidlom mysi, stlacte tla¢idlo na boku.
o Ak chcete kliknut a potiahnut, klepnite perom a potiahnite.

Ak chcete posunut kurzor, prejdite cez povrch bez kontaktu pera.

o Ak nechcete pouzivat funkciu Bez kontaktu pera, mozete ju vypnut v
nastaveni funkcie Bez kontaktu pera z ponuky projektora
Pero/Dotyk.

o Ak chcete, aby sa dlhé stlacenie pera chovalo ako pravé kliknutie
my$ou, nastavte ReZim sledovania pera na ReZim mysi a nastavenie
polozky Stlacte a podrite nastavte v ponuke projektora Pero/Dotyk
na moznost Pravé kliknutie.

@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > Rezim sledovania pera
@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > Stlalte a podrite

» Suavisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Vykonavanie interaktivnych dotykovych operacii

pomocou prsta

Pomocou prsta mozete komunikovat s premietanou obrazovkou rovnako, ako
keby ste pouzivali interaktivne pero. Naraz mozete pouzit bud pero, alebo prst
alebo oboje.

Projektor rozpozna v rezime interakcie s pocitacom az Sest dotykovych bodov.
Pri vykonavani dotykovych operacii s prstom mozete v rezimoch Anotacie a
Biela tabula pouzivat dva prsty.

Pred vykonavanim dotykovych operacii pomocou prsta vykonajte nasledovné
kroky:

« Nainstalujte dotykovu jednotku

 Ruc¢na kalibracia systému pre pero

« Nastavte uhol pre dotykovi jednotku

« Kalibracia systému pre dotykové operacie

Podrobnosti o tychto operaciach najdete v dokumente projektora Instalacnd

prirucka.

Po zapnuti projektora svieti modry svetelny indikator, dotykova jednotka sa
zapne a je pripravena na dotykové ovladanie prstom.

Ak sa dotykova jednotka nezapne, skontrolujte nasledovné polozky.
o Projektor funguje normalne.

« Ked je nastavenie Vertikalna instalacia nastavené na Ano,
skontrolujte, ¢i je nastavenie Premietanie v ponuke Instalacia
nastavené na Predna strana alebo P. str./Obratene.

o Ked je nastavenie Vertikalna instalacia nastavené na Nie,
skontrolujte, ¢i je nastavenie Premietanie v ponuke Instalacia
nastavené na P. str./Obratene alebo Z. str./Obratene.

» Nastavenie Napajanie je nastavené na Zapnuté v ponuke
Dotykova jednotka
@ Pero/Dotyk > Dotykova jednotka > Napajanie

» Dotykovd jednotka je pripojena k portu TCH v projektore
pomocou spojovacieho kabla dotykovej jednotky.

Rozdiely v umiestiiovani sa mézu vyskytnit v zavislosti od uhla alebo

smeru, v ktorom mierite svojim prstom.

Dotykové operacie vykonavané prstom nemusia spravne fungovat, ak

mate dlhé alebo umelé nechty, alebo s obviazanymi prstami.

Dotykové operacia nemusia byt spravne rozpoznané, ak si Vase

prsty alebo pera prili$ blizko pri sebe alebo su skriZené.

Ak je odev alebo in4 ¢ast vasho tela v blizkosti projekénej plochy

alebo sa jej dotyka, dotykové operdcie nemusia spravne fungovat.

Ak sa pri dotykovych operaciach dotknete projekénej plochy vasou

volnou rukou, dotykové operacie nemusia spravne fungovat.

S prstom mozete vykonavat nasledujice dotykové operacie:
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o Pisat alebo kreslit na projek¢nej ploche v rezime Anotacie a rezime Biela o V rezime interakcie s poc¢itacom pouzivajte prst ako mys.
tabula.

M
0\ \
&\ o Ak chcete kliknut lavym tlac¢idlom mysi, prstom klepnite na premietaci
povrch.
o Ak chcete dvakrat kliknut, prstom dvakrat tuknite.
« Ak cheete vybr'at’ Iv)reimietanli polozku, ako napriklad ikona, klepnite o Ak chcete kliknut pravym tlacidlom mysi, zatlacte na tabulu prstom asi
prstom na projekénu plochu. na 3 sekundy (Windows).

o Ak chcete prvykrat kreslit na projekénu plochu po zapnuti projektora,

o Ak chcete kliknut a tahat, prstom zatlacte na polozku a potiahnite ju.
zvolte na nastrojovej liste pero a klepnite prstom na projekénu plochu.

Ak tak neurobite, vase prsty budi pri prvom dotyku fungovat ako guma. « Ak vase zariadenie podporuje tieto funkcie, médzete tiez vykonavat
« Ak chcete polozku zvadsit alebo zmensit, dotknite sa jej dvoma prstami a nasledujice Cinnosti:

bud pohybujte prstami od seba (roztiahnutim zvadsit), alebo k sebe « Ak chcete polozku zvicsit alebo zmensit, dotknite sa jej dvoma

(stiahnutim zmensit). prstami a bud pohybujte prstami od seba (roztiahnutim zvacsit),

alebo k sebe (stiahnutim zmensit).
« Ak chcete otocit obrazok, dotknite sa dvoma prstami obrazku a potom « Ak cheete otocit obrézok, dotknite sa dvoma prstami obrazku a

otacajte rukou. potom otécajte rukou.

o Ak chcete v okne prehliadaca rolovat nahor alebo nadol alebo
postvat dozadu alebo dopredu na stranke, gestd vykonavajte
rychlymi pohybmi prstov.

« Naraz moézete pouzit iba jedno pero s jednym prstom.

» Suvisiace odkazy

« "Bezpecnostné pokyny tykajtce sa interaktivnych dotykovych operacii"
str.106

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
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Bezpecnostné pokyny tykajuce sa interaktivnych dotykovych
operacii

Dotykové ovlddanie prstom sa moze vykonavat nainstalovanim dotykovej
jednotky so vstavanym vysokovykonnym laserovym zariadenim.

Laserové svetlo je vyzarované z rozptylovych otvorov laserového svetla na
spodnej strane dotykovej jednotky:

— 0

\

Pri vykonavani dotykovych operacii venujte pozornost tymto dolezitym
bodom.

A\ Vystraha

o Deti, ktoré svojimi prstami vykonavaju dotykové operacie, by mali byt vzdy pod
dozorom dospelej osoby.

« Na projektore alebo dotykovej jednotke nikdy neotvarajte Ziadne kryty.
Projektor alebo dotykovu jednotku sa nikdy nepokusajte rozoberat alebo
upravovat. Elektrické napétie vo vnutri projektora moze spdsobit vazne zranenie.

« Nedovolte, aby laserové svetlo vyzarované z dotykovej jednotky prechadzalo cez
alebo sa odrazal od akéhokolvek optického objektu, ako je zvac¢sovacie sklo alebo
zrkadlo. Nepretrzité pouzivanie dotykovej jednotky moze viest k poziaru alebo
nehode a mdze tieZ sposobit zranenie.

o Ak sa vyskytnt nejaké problémy s projektorom alebo dotykovou jednotkou,
projektor odpojte od elektrickej zasuvky a vSetky opravy zverte kvalifikovanému
servisnému persondlu. Nepretrzité pouzivanie dotykovej jednotky moze viest k
poziaru alebo nehode a moze tiez poskodit Vase oci.

o Nepozerajte sa do laserového svetla pomocou optického zariadenia (napriklad
o¢né lupa, zvacSovacie sklo, mikroskop) alebo vo vzdialenosti 70 mm od
rozptylovych otvorov laserového svetla na dotykovej jednotke. Mohlo by to
poskodit vage oci.



Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)

« Po vypnuti projektora sa zmazu vsetky udaje kreslenia.

o Za spravu tychto udajov su zodpovedni pouzivatelia. Spolo¢nost Epson
nenesie ziadnu zodpovednost za priame alebo nepriame skody spdsobené
stratou, poskodenim alebo spristupnenim udajov pouzivatela alebo tdajov
tretich stran prostrednictvom pouzivania tohto projektora. Pred pouzivanim
sa oboznamte s tymito bodmi.

Spustenie rezimu bielej tabule

Na plochu bielej tabule mdzete kreslit pomocou panela s nastrojmi v rezime
bielej tabule.

n Zapnite projektor.

a Stlacte tlac¢idlo [Home].

Menu Esc
. . L . , = ay (W T2 T
Projektor mozno pouzit na premietanie obrazu bielej tabule na rovnu plochu. = o ol
Potom mdzete interaktivnymi perami alebo prstom kreslit na obraz pismend a @ Fepact
tvary, ako keby to bola biela tabula. Toto je vhodné na miestach, kde nie je W . OO O
biela tabula. AIVMute  Split Freeze

Source
Home @ Search -
Q V. . p AN . v x 7 ) . ) ry ome
V rezime Biela tabula moZete tiez pouzivat obidve pera alebo sticasne @ =

obidve perd a prst.

» Suvisiace odkazy
« "Bezpec¢nostné informacie tykajuce sa rezimu bielej tabule” str.107
« "Spustenie rezimu bielej tabule" str.107

Bezpecnostné informacie tykajuce sa rezimu bielej
tabule

Pri pouzivani tejto funkcie venujte pozornost tymto ddlezitym bodom.



Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)

B Vyberte moznost Biela tabula.

Zobrazi sa obrazovka bielej tabule a panel nastrojov.

o SEACQ

@ « Panel nastrojov moézete jeho potiahnutim presunut doprava,
dolava, nahor alebo nadol obrazovky.
s Tl o ag 0 el T . =
« Rezim bielej tabule mozete spustit aj kliknutim na il na
paneli nastrojov.
o Vgetky kresby, ktoré vykondte v rezime bielej tabule, sa ulozia,
ak prepnete do rezimu anotacie alebo do inych zdrojov obrazu.

Vil Vyberte ndstroj na kreslenie, ktory chcete pouzit, na paneli nastrojov
zobrazenom v dolnej casti obrazovky a kreslite na premietanti
obrazovku pomocou interaktivneho pera alebo prsta.

» Suvisiace odkazy

« "Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule” str.108

« "Importovanie obrazov v rezime bielej tabule" str.111

« "Otvaranie kompatibilnych typov suborov v rezime Biela tabula" str.112

Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule

Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule umoznuje kreslit a pisat na
premietanej ploche. Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule je zndzorneny na
nasledujucom obrazku.

L] (w] - w { . =

@ « Po stlacenim tla¢idla na boku pera kdekolvek v oblasti kreslenia
mozete pouzit aj miniatirny panel nastrojov Na miniatirnom paneli
ndstrojov modzete prepnut typ pera alebo gumy.
o Pri dotykovych operacidch prstom nemozno zobrazit mini panel
nastrojov.

n Zobrazuje domovsku obrazovku.

Home




Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)

Stlmit A/V

Zapina a vypina video a zvuk. Ak chcete znova zapnut
video a zvuk, tuknite na znova na tlacidlo.

Prepina farby pre kreslenie.

Ostatné nastroje

Zobrazuje dalsie néstroje.

Mail: odosiela premietanu obrazovku e-
mailom. Najprv nastavte nastavenia polozky Mail v
ponuke projektora Interaktivne.

L=
Ulozit: ulozi zobrazentd obrazovku. Najprv

nastavte nastavenia polozky Ulozit v ponuke
projektora Interaktivne.

I Tlacit: vytla¢i premietant obrazovku. Najprv
nastavte nastavenia polozky Tlacit v ponuke
projektora Interaktivne.

.i Casovac: odpocitava ¢as vzostupne alebo

zostupne.

w
Poskytnut obrazovku: zdiela aktudlnu
obrazovku pomocou softvéru Epson iProjection.

. Ucastnik: zobrazi obrazovku vyberu
pouzivatela, aby ste mohli premietat zo zariadeni
pripojenych k projektoru cez siet.

.: Pomocnik: zobrazi obrazovku pomocnika pre

funkcie panela nastrojov. Ak chcete zatvorit
obrazovku pomocnika, vyberte Zatvorit.

Vymazat cely obsah kreslenia: vymaze vSetok
existujuci obsah kresby a obrazy a rezim bielej tabule
vrati do predvoleného stavu.

Prepina na gumu. Vyberte velkost gumy.

Vyberie nakresleny obsah alebo vloZeny obraz, takze je
mozné vykonavat operdcie, ako je presunutie polozky
alebo uprava jej velkosti.

o Ak chcete vykonat operacie, vyberte ikonu | ~ v
dolnej pravej casti vybraného objektu alebo obrazu.
Ak chcete prilepit skopirovany objekt alebo obraz,

tuknite na obrazovku, vyberte ikonu | © a vyberte
Prilepit.

o Ak chcete objekt alebo obraz zvadsit alebo zmensit,
potiahnite okraj oblasti.

o Ak chcete otocit vybrany objekt alebo obraz,
(s

potiahnite v hornej Casti oblasti.

Vrati predchadzajticu operaciu.

Spit

Zrusi operaciu vratenia spét a obnovi predchadzajuci
I » stav.
Znova

Vymazat obrazovku

Vymaze vsetky kresby zo zobrazenej obrazovky.

Pero

Zobrazuje dostupny typ, hrubku alebo tvar pera.

K&

Vypnut Dotykové
ovladanie/Zapnut
Dotykové ovladanie

Docasne vypne dotykové operacie, aby sa zabranilo
akejkolvek nechcenej operacii. Tiez zapne dotykové
operacie, ktoré ste vypli.




Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)

Skryje panel nastrojov. (2] E
Pridat obraz

Slazi na import obrazového suboru na aktudlnu stranku.

0| o=
B8 posadie
Vybera $ablénu pozadia.

Minimalizovat

@ « Na obrazovku bielej tabule mozete zobrazit nasledovny pocet a
velkosti obrazov.

« Maximélne 1920 x 1080 pixelov x 2 subory pre jednu stranku Vyberte = , ak chcete pridat pouzivatelské $ablony.

o Maximalne 20 stranok 0

« Nakreslené objekty su zobrazené pred importovanym obrazom. Priblizenie
Ak st objekty alebo obrazy z premietanej plochy odstranené,

. N , ZvacSuje a zmensuje premietany obraz.
nebudete ich méct vybrat. ) Je P Y

=)
. : ZmenS$uje obraz.

Dalsie tlac¢idl4 na pouzitie v rezime bielej tabule
o Bl : 7vicsuje obraz.

Tlac¢idl4 rezimu bielej tabule umoznuju pouzivanie funkcif rezimu bielej
tabule. @)

o Bl : Vrati na povodnu velkost.

: Zvacsi vybrand plochu.

o/

Odstrani aktudlnu stranu.

QOdstranit stranu

e <
—_

N Predchadzajuca strana
a Zobrazuje predchadzajtcu stranu.

[ & 0> n 0>

Nasledujuca strana
Zobrazi dal$iu stranu.

o1

o Prid4 novu stranu za aktualne zobrazenu stranu. Mdzete pridat maximalne 20
@' stran.
Otvorit
Otviéra subor a vkladd tidaje na novu stranku.

Nova strana
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» Suvisiace odkazy

« "Domovska obrazovka" str.55

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.148

« "Odosielanie obsahu kreslenia cez e-mail" str.117

« "Ulozenie obsahu kresby" str.119

« "Tla¢ nakresleného obsahu" str.121

« "Vyber moznosti Zobrazenie zariadeni v sieti" str.128

Importovanie obrazov v rezime bielej tabule

V rezime bielej tabule nemozno importovat obrazy na aktualnu stranku.
Mozete importovat subory z pripojeného tlozného zariadenia USB alebo
sietového priedinka, alebo mdZete naskenovat obraz zo sietového skenera a
importovat ho.

« Ak chcete importovat obrazy z tlozného zariadenia USB alebo sietového
priecinka, nastavte najprv nastavenia Ukladania v ponuke projektora
Interaktivne.

o Ak chcete skenovat papierovy dokument, najprv skontrolujte, ¢i je k
projektoru pripojena podporovana tlaciaren s funkciami skenovania a
nastavte nastavenia Tlace v ponuke projektora Interaktivne.

« Podporované st tladiarne s prikazmi ESC/P-R.
o Tuto funkciu nemo6zu pouzivat niektoré zariadenia, ako napriklad
samostatné skenery. Ak potrebujete zoznam podporovanych
vyrobkov, obrétte sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

o Nemozno skenovat dokumenty, ak tlaciaren nie je v stave, v
ktorom by bola schopna tlacit, napriklad ak sa minul atrament.

Pri skenovani pomocou Vagho zariadenia nemozete pouzivat nasledovné
funkcie skenovania ani vtedy, ked st dostupné:

« Pouzivanie tla¢idla Skenovat na Vasom zariadeni.
o Skenovanie ¢asti dokumentu.

« Skenovanie origindlov pomocou automatického podavac¢a dokumentov
(APD).

n Ak skenujete papierovy dokument, vlozte original do vyrobku.

y &l

Vyberte ikonu v Javej dolnej Casti bielej tabule.

Zobrazi sa obrazovka Pridat obraz.

Vyberte nasledovné nastavenia uloZeni na obrazovke Skenovat.

o Zulozného zariadenia USB alebo sietového priecinka
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e Zo skenera

@) Vyberte umiestnenie obrazu, ktory chcete importovat.
@ Vyberte subor, ktory chcete importovat.

@ Vyberte velkost papiera.

@) Pre skenovany dokument vyberte orientciu.

@ Vyberte polozku Farebne alebo Ciernobielo.

Vyberte Otvorit alebo or Skenovat.

V rezime bielej tabule sa obraz po importovani alebo naskenovani premieta
ako aktudlna stranka.
Otvaranie kompatibilnych typov suborov v rezime Biela tabula

V rezime bielej tabule mozno otvarat a snimat nasledovné typy suborov.
Obrazky, ktoré su vacsie ako strana, sa zmensia, aby sa na nu zmestili.

Ked vyberiete ikonu

]

vybrat len .jpg alebo .png.

om
alebo ®® v Javej dolnej casti bielej tabule, mozete

Typ

Typ suboru (pripona)

Poznamky

Obraz

Jjpg

Nasledujuce stibory nie je mozné snimat.

o Obrazy s rozliSenim viac ako 2048 x
2048 *

o Stbory s priponou ,,.jpeg*“

« Formaty farebného rezimu CMYK

o Progresivne formaty

-png

Nemozno ¢itat obrazy s rozliSenim viac
ako 2048 x2048.*

PDF

pdf

Otvarat mozete subory PDF vo verzii 1.7
alebo starse;j.

Ak chcete otvorit sibor PDF, zadajte ¢islo
stranky. Ak je stibor chraneny heslom,
zadajte heslo.

EWE2

ewf2

Ak chcete otvorit subor EWF2 (Epson
Whiteboard Format), zadajte ¢islo
stranky.

Ak je stibor chraneny heslom, zadajte
heslo.

* Ako $ablonu pozadia mdzete pouzit obraz s rozliSenim do 1920 x 1080. Ked
pouzijete obraz s rozliSenim mensim ako 1920 x 1080, obraz sa umiestni do

stredu obrazovky.




Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie

Rezim Anotacie umoznuje premietat z pocitaca, tabletu, video zariadenia
alebo iného zdroja a pridavat poznamky do premietaného obsahu pomocou
interaktivnych pier alebo prsta. Obidve pera mozete pouzivat sucasne. Obidve
pera a svoj prst mozete pouzivat sucasne.

» Suvisiace odkazy
« "Spustenie rezimu Anotacie" str.113

Spustenie rezimu Anotacie
Ak chcete v rezime Anotacie kreslit na premietanej ploche, musite zobrazit
panel s nastrojmi rezimu Anotdcie.

Skor nez zacnete, uistite sa, Ze je nastavenie polozky Funkcia kreslenia
nastavené na Zapnuté v ponuke projektora Interaktivne, aby bol povoleny
rezim anotdcie.

n Obrazok premietajte z pripojeného zariadenia.

Na premietanom obraze je zobrazeny panel nastrojov, napriklad:

@ o Panel nastrojov mozete jeho potiahnutim presunut doprava,
dolava, nahor alebo nadol obrazovky.

« Kliknutim na na paneli néstrojov mozete zobrazit
obrazovku bielej tabule. Ak chcete zvacsit bielu tabulu tak, aby
sa zmestila na celt obrazovku, potiahnite listu v strede na okraj
obrazovky.

Vyberte néstroj na kreslenie, ktory chcete pouzit, na paneli nastrojov
zobrazenom v dolnej casti obrazovky a kreslite na premietanti
obrazovku pomocou interaktivneho pera alebo prsta.

» Suvisiace odkazy
« "Panel s nastrojmi rezimu Anotacie" str.114



Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie

Panel s nastrojmi rezimu Anotacie — Zachyti aktualnu obrazovku a skopiruje ju na bielu
o tabulu.

Panel s néstr’ojmi v rezime Anoticie umoznuje kreslit a pisat na premietane;j Zachviit « Funkcia Na celi obrazovku zachyti obraz celej
ploche. Vzhlad panela néstrojov sa lisi v zavislosti od toho ako premietate a ¢i achytit obrazovky.

premietate zdielany obraz. o Funkcia Vybrat oblast umoznuje vybrat ¢ast obrazu

na zachytenie.

Ak chcete zachytit obraz premietany pomocou funkcie
Screen Mirroring, v ponuke Sief najprv nastavte
moznost Zachytit na Zapnuté.

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie >

% ¢ Postlacenim tlac¢idla na boku pera kdekolvek v oblasti kreslenia
@ Screen Mirroring > Zachytit

mozete pouzit aj miniatdrny panel ndstrojov Na miniatirnom paneli
nastrojov mozete prepnut typ pera alebo gumy.

(Nie je k dispozicii pri rozdeleni obrazovky na polovice

A

Split Screen

. Prli do'Fykovy'Ich operaciach prstom nemozno zobrazit mini panel .11. alebo $tvrtiny, alebo pri zapnutom nastaveni Mierka)
hastrojov. ] ; Zobrazuje obrazovku bielej tabule.
Biela tabula
— (Jek diquzicii len pri rozdeleni obrazovky na polovice
Zobrazuje domovskua obrazovku. alebo Stvrtiny)

Urcuje nastavenia Split Screen.

Home
Zapina a vypina video a zvuk. Ak chcete znova zapnut
video a zvuk, tuknite na znova na tlacidlo.

Stlmit A/V

Posunutie obrazu

(Dostupné len pri nastaveni polozky Typ obrazovky na
16:6)

Urcuje horizontalnu polohu obrazu v ultra $irokom
zobrazeni.

Priblizenie

(Nie je k dispozicii pri rozdeleni obrazovky na polovice
alebo $tvrtiny)

Zvicsuje a zmensuje premietany obraz.




Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie

Ostatné nastroje

Zobrazuje dalsie nastroje.

. Mail: odosiela premietanu obrazovku e-
mailom. Najprv nastavte nastavenia polozky Mail v
ponuke projektora Interaktivne.

L=
. Ulozit: ulozi zobrazend obrazovku. Najprv

nastavte nastavenia polozky Ulozit v ponuke
projektora Interaktivne.

&

Tlacit: vytla¢i premietant obrazovku. Najprv
nastavte nastavenia polozky Tla¢it v ponuke
projektora Interaktivne.

=

Casovac: odpocitava ¢as vzostupne alebo

ostupne.

)

. Hlasitost: nastavi hlasitost systému
eproduktorov v projektore.

N
=}

f—t

=

B

. Poskytnut obrazovku: zdiela aktudlnu
obrazovku pomocou softvéru Epson iProjection.

. . Ucastnik: zobrazi obrazovku vyberu
pouzivatela, aby ste mohli premietat zo zariadeni
pripojenych k projektoru cez siet.

. .: Pomocnik: zobrazi obrazovku pomocnika pre

funkcie panela nastrojov. Ak chcete zatvorit
obrazovku pomocnika, vyberte Zatvorit.

Vymazat cely obsah kreslenia: vymaze véetok
existujici obsah kreslenia a obrazy a rezim anotacie
vrati do predvoleného stavu.

Prepina farby pre kreslenie.

Prepina na gumu. Vyberte velkost gumy.

Vyberie nakresleny obsah alebo vloZeny obraz, takze je
mozné vykonavat operdcie, ako je presunutie polozky
alebo uprava jej velkosti.

o Ak chcete vykonat operacie, vyberte ikonu | ~ v
dolnej pravej casti vybraného objektu alebo obrazu.
Ak chcete prilepit skopirovany objekt alebo obraz,

tuknite na obrazovku, vyberte ikonu | © a vyberte
Prilepit.

o Ak chcete objekt alebo obraz zvadsit alebo zmensit,
potiahnite okraj oblasti.

o Ak chcete otocit vybrany objekt alebo obraz,
(s

potiahnite v hornej Casti oblasti.

Vrati predchadzajticu operaciu.

Spit

Zrusi operaciu vratenia spét a obnovi predchadzajuci
I » stav.
Znova

Vymazat obrazovku

Vymaze vsetky kresby zo zobrazenej obrazovky.

Pero

Zobrazuje dostupny typ, hribku alebo tvar pera.

K&

Vypnut Dotykové
ovladanie/Zapnut
Dotykové ovladanie

Docasne vypne dotykové operacie, aby sa zabranilo
akejkolvek nechcenej operacii. Tiez zapne dotykové
operacie, ktoré ste vypli.




Kreslite na premietany obraz pomocou rezimu anotacie

—5) (Dostupné len pri premietani zdielaného obrazu)
e Zastavi zdielanie obrazovky.

Zastavit zdielanie

O sesssses (ED (Nie je dostupné pri premietani zdiefaného obrazu)

Prepina do rezimu interakcie s po¢itacom. Ak chcete
Interaktivita pocitaca pocita¢ pomocou interaktivneho pera alebo prsta,
nastavte nastavenie Interaktivita pocitaca na Zapnuté.

Skryje panel nastrojov.

Minimalizovat

« Nakreslené objekty su zobrazené pred premietanym obrazom.

o Ak st objekty alebo obrazy z premietanej plochy odstranené,
nebudete ich moct vybrat.

» Suvisiace odkazy

« "Obrazovky bielej tabule (Rezim bielej tabule)" str.107

« "Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s
pocitacom)" str.123

» "Domovska obrazovka" str.55

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.148

« "ZvicSovanie obrazov" str.150

« "Premietanie viacerych obrazov sucasne" str.133

« "Odosielanie obsahu kreslenia cez e-mail" str.117

« "Ulozenie obsahu kresby" str.119

« "Tla¢ nakresleného obsahu" str.121



Zdielanie kresieb

Kresby, ktoré ste vytvorili, mozete zdielat ulozenim a vytlacenim alebo ich B Vyberte nasledovné nastavenia ulozeni na obrazovke Mail.

mozete odoslat ako e-mail. + Pre rezim bielej tabule

» Suvisiace odkazy

« "Odosielanie obsahu kreslenia cez e-mail" str.117
o "Ulozenie obsahu kresby" str.119

 "Tla¢ nakresleného obsahu" str.121

Odosielanie obsahu kreslenia cez e-mail

( R
Obrazok so svojimi kresbami mozete pripojit k e-mailu a odoslat ho. L )
Najprv nastavte nastavenia polozky Mail v ponuke projektora Interaktivne.
Ak chcete, aby bolo mozné vyhladat e-mailovi adresu pomocou adresarovej e 2
sluzby, nastavte nastavenia polozky Adresar v ponuke projektora —_—
Interaktivne. \ J
e N

%« Adresa, ktora je nastavena pre odosielatela v ponuke projektora Mail,
sa pouziva ako adresa odosielatela. Ak nie je nastavena adresa S
odosielatela, adresa, ktora je nastavena pre prijemcu, je zobrazena
ako odosielatel. - 7

o Text v e-maili nemoZete upravovat. [ ]

n Na paneli néstrojov vyberte ikonu ﬂ

Vyberte ikonu m

Zobrazi sa obrazovka Mail.



Zdielanie kresieb

o Pre rezim anotacie @ Zadajte nézov suboru pre prilohu.

Vyberte, ¢i sa maju odoslat vsetky strany bielej tabule alebo len aktudlne
y ] y y ]
premietany obraz.

@) Pre stbory PDF alebo EWF2 vyberte zaciarkavacie policko a zadajte heslo
na $ifrovanie suboru.

Pozor
« Heslo sa po zadani zobrazi na obrazovke.

] o Pri Sifrovani suboru dbajte na to, aby ste nezabudli heslo.

@ Vyberte format pre prilozeny subor (JPG, PDF, PNG alebo EWF2).

I

@ Zadajte e-mailovt adresu prijemcu prostrednictvom zobrazeného
dialégového okna E-mailové adresa. Zadat mozete maximalne 50 adries.

Adresar mozete nastavit pomocou adresarovej sluzby v ponuke
projektora Interaktivne.

Vyberte Odoslat.

@ o Ak ukladate kresby v rezime anotdcii, obrazok sa ulozi vo
formate jpg.

o Ak je na premietanej ploche vela rozneho obsahu, odosielanie
e-mailu moze trvat dlhsie.

o E-mail sa Vam v zavislosti od nastaveni cielového postového

@) Zadajte e-mailovi adresu prijemcu pomocou zobrazenej klavesnice. servera nemusi podarit odoslat. Od svojho spravcu siete si
Nastavena e-mailové adresa sa ulozi, kym nevymazete vSetky kresby alebo vopred vyziadajte nastavenia postového servera.
nevypnete projektor.

@ Ak v ponuke projektora Interaktivne nastavite » Suvisiace odkazy
polozku Zakazat zadavanie adresy na Zapnuté,

« "Vytvorenie adresara” str.119

nebudete moct zadat e-mailova adresu priamo. , , , .
P « "Dostupna adresarova sluzba" str.119

Polozku Zakazat zadavanie adresy najskor

nastavte na Vypnuté. « "Interaktivna ponuka - Ponuka Mail" str.253
@ Interaktivne > Mail > Zakazat zad4vanie « "Interaktivna ponuka - Ponuka Adresar" str.253
adresy

@ Zadajte predmet e-mailu.



Zdielanie kresieb

Vytvorenie adresara Ak ch,cete adresér,oc.ls’trénif, ,vyberte Interaktivn,e > Mail > Nastavenia
adresara > Odstranit adresar a vyberte Odoslat.
Pri odosielani e-mailov s kresbami mozete vybrat e-mailové adresy z adresara.
Adresar mozete vytvorit nacitanim textového suboru s maximalne 999
adresami cez obrazovku Ovladanie webu. Dostupna adresarova sluzba

Podporované su nasledovné servery adresarovych sluzieb.

Adresy sa zobrazuju v poradi, v ktorom st uvedené v textovom subore.

Typ servera Server adresarovej sluzby
Operacny systém Windows Server 2012 R2
n Vytvorte textovy sibor obsahujici zoznam adries, ktoré chcete pridat Windows Server 2016
do adresara. Subor musi mat nasledujuce vlastnosti: Port Premenna (predvolend hodnota je 389)
+ Oddelenie tabulatormi Overenie Anonymous (bez overenia)
« Kazdy riadok musi obsahovat par retazcov oddelenych tabulatorom: Simple
<meno> <tabulator> <e-mailovéa adresa> Digest-MD5
« Kazdy riadok mdze obsahovat maximalne 256 znakov. Sifrovanie Sifrovanie vrstvy SASL
 Nazov siboru ma koncovku .txt (SSL/TLS sa nepodporuje)

» Kodovanie znakov musi byt UTF-16 so znackou BOM

Priklad textového zuboru: Poznamky k vyhladavaniu

« Je uvedenych az do 200 zhodujucich sa adries.

Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COM o Adresy mozete vyhladavat pomocou alfanumerickych znakov.
Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COm

John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Ulozenie obsahu kresby

Uistit . ektor | t)’r Obsah, ktory ste vytvorili na premietanej ploche, mozete ulozit do suboru.
istite sa, Ze projektor je zapnuty. i ' )
Najprv nastavte nastavenia polozky Ulozit v ponuke projektora Interaktivne.

Internetovy prehliada¢ spustite v pocitaci, ktory je pripojeny k sieti. .
A Upozornenie

SRWEN

Vyberte polozky Interaktivne > Mail > Nastavenia adresara > Subor

, 3 - e Ak pouzivate multikartovu ¢itacku alebo rozboc¢ova¢ USB, operacie nemusia
adresara a stlacte tla¢idlo Vybrat subor.

prebiehat spravne. Ak chcete ziskat ¢o najlepsie vysledky, pripojte priamo k
projektoru alebo panelu Control Pad.
Vyberte stibor adresara a vyberte Nastavit.

Stbor adresara sa nahra do projektora.



Zdielanie kresieb

- . NI, AR . g Pre rezim anotaci
@ Mozno nebudete moct pouzit pamitové zariadenia USB, ktoré ¢ rrere anotacie

obsahuju funkcie zabezpecenia.

n Na paneli nastrojov vyberte ikonu ﬂ

a Vyberte ikonu E

Zobrazi sa obrazovka UlozZit.

B Vyberte nasledovné nastavenia uloZeni na obrazovke Ulozit.

o Pre rezim bielej tabule

UloZit

Priecinok

uboru

@) Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete ulozit stbor.

 Na ulozenie do pripojeného pamitového zariadenia USB alebo
sietového prie¢inka vyberte moznost USB alebo Siet.

O Fc @ PNG
@ roF @ EwWr2

o Ak chcete subor do¢asne ulozit do projektora a spristupnit ho na
kopirovanie z pocitaca, vyberte moznost Po¢ita¢. Subor sa po
skopirovani zmaze. Subor nie je mozné ulozit do pocitaca, ked je
vstupnym zdrojom USB Display alebo HDBaseT, alebo ked ste
obrazovku rozdelili na polovice alebo $tvrtiny.

' Ulozit 1 7 Uit I @ Pre sibory PDF alebo EWF2 vyberte zaciarkavacie policko a zadajte heslo
e na Sifrovanie suboru.

Pozor
o Heslo sa po zadani zobrazi na obrazovke.

o Pri $ifrovani suboru dbajte na to, aby ste nezabudli heslo.

@ Vyberte, ¢i sa maji ulozit vSetky strany bielej tabule alebo len aktualne
premietany obraz.

@ Vyberte format ulozenia (JPG, PDF, PNG alebo EWF2).



Zdielanie kresieb

Zadajte nazov stiboru.

Na paneli néstrojov vyberte ikonu ﬂ
Pre USB alebo Siet, vyberte cielovy prie¢inok pomocou zobrazeného

dialégového okna Otvorit. =1
Vyberte ikonu .

Zobrazi sa obrazovka Tlace.

Vyberte moznost Ulozit (Dalsi pre Pocitac).

Vyberte nasledovné nastavenia ulozeni na obrazovke Tlace.

o Ak ukladate kresby v rezime anotacii, obrazok sa ulozi vo formate o Pre rezim bielej tabule
jpg.
o Ked je ako miesto uloZenia zvoleny Pocitac, obsah kreslenia sa Tlacit P

docasne ukladd do projektora a zobrazi sa dialégové okno s pokynmi.
Ak chcete ulozit data do pocitaca, postupujte podla pokynov na

obrazovke. Pocet kopii

» Suavisiace odkazy
« "Formaty stiborov dostupné v rezime Biela tabula" str.121 -
o "Interaktivna ponuka - Ponuka Ulozit" str.252 O \Vietko O Farebne

@ Aktudlne @ Ciernobielo

Rozsah Farebny rezim

Formaty suborov dostupné v rezime Biela tabula etrannid Al

Ukladat mozete v nasledovnych formétoch: @ Zapnuté
o PNG (rozli$enie: 1920 x 1080)

e JPG (rozlisenie: 1920 x 1080)

« PDF (v pripade potreby zadajte heslo)

(o] Vypnute

o EWF2 (v pripade potreby zadajte heslo)

Pri ukladani upraviteIného suboru vyberte format EWF2. Format EWEF?2 je
podporovany interaktivnymi projektormi a aplikaciou Easy Interactive Tools.

Zrusit

Tla¢ nakresleného obsahu

Strany mozete tlacit v podporovanej tlac¢iarni (USB alebo sietova) priamo z
projektora.

Najprv nastavte nastavenia polozky Tla¢it v ponuke projektora Interaktivne.



Zdielanie kresieb

o Pre rezim anotacie » Suvisiace odkazy
« "Dostupné prikazy na ovladanie tlace v rezime Biela tabula" str.122
o "Interaktivna ponuka - Ponuka Tla¢" str.252

Dostupné prikazy na ovladanie tlace v rezime Biela tabula

Podporované su nasledovné prikazy na ovladanie tlace*.

Farebny reiim Riadiace prikazy Sposob pripojenia
ESC/P-R USB alebo cez siet
@ Ciernobielo PCL6 Cez siet

Velkost papiera

* Vie vetky tlaciarne st podporované. Ak potrebujete dalsie podrobnosti o
podporovanych modeloch, obrétte sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Nastavte pocet kopii. Zadat mdzete maximalne 20 harkov.

Vyberte, ¢i sa maju tlacit vSetky strany bielej tabule alebo len aktudlne
premietany obraz.

Nastavte tla¢ podla velkosti papiera.
Zadajte pocet stran na jeden harok.

Ak Vasa tla¢iarent podporuje obojstrannt tla¢, vyberte, ¢i sa ma tlacit na
obidve strany.

Nastavte farbu tlace.

Vyberte moznost Tlacit.



Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s pocitacom)

$ « Ked pouzivate viac displejov s opera¢nym systémom Windows 7
alebo novsim a na druhom displeji pouzivate interaktivne funkcie
pocitaca, vykonajte nasledujuce nastavenia:

« Nastavte nastavenie ReZim sledovania pera v ponuke projektora
Pero/Dotyk na Rezim pera.
@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocita¢a > ReZim sledovania pera
o Ak chcete spustit in§tala¢ny program a nakonfigurovat interaktivne
funkcie, prejdite do poloziek Ovladaci panel > Hardvér a zvuk >
Nastavenia tabletu > Nastavit.

L U Y

.

Ak nastavite treti displej, v tomto displeji nebudete moct pouzivat

interaktivne funkcie.

Na viacerych projekénych plochach nemozete pisat alebo kreslit.
 Na pouzivanie rezimu interakcie s po¢itacom cez siet musite

nainstalovat aplikdciu Epson iProjection (Windows/Mac).

» Suvisiace odkazy

« "Poziadavky na operacny systém pre rezim Interakcia s po¢itacom" str.123
« "Instaldcia ovladaca Easy Interactive Driver v systéme Mac" str.124

« "Pouzivanie rezimu interakcie s pocitatom" str.124

« "Uprava oblasti fungovania pera" str.125

Po pripojeni projektora k pocita¢u pomocou kabla USB, aplikacie Epson
iProjection alebo funkcie Screen Mirroring mozete pocita¢ ovladat z
premietanej obrazovky pomocou interaktivnych pier alebo prstom, ako keby
ste pouzivali mys. Z premietanej obrazovky mozete navigovat, vyberat a

komunikovat's programami v pocitadi. Poziadavky na opera¢ny systém pre rezim Interakcia
s pocitacom

Ak chcete pouzivat rezim Interakcia s poc¢itatom, musite mat v pocitaci
nainstalovany jeden z nasledujucich opera¢nych systémov.

Operacny systém Windows

o Windows 7 Service Pack 1

« Ultimate (32- a 64-bitovy)

o Enterprise (32- a 64-bitovy)

o Professional (32- a 64-bitovy)

o Home Premium (32- a 64-bitovy)
o Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- a 64-bitovy)



Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s pocitacom)

« Windows 8.1 Pro (32- a 64-bitovy) B Pri instaldcii softvéru postupujte podla pokynov na obrazovke.
« Windows 8.1 Enterprise (32- a 64-bitovy)
« Windows 10 Restartujte pocitac.
« Windows 10 Home (32- a 64-bitovy)
« Windows 10 Pro (32- a 64-bitovy) » Suvisiace odkazy

« Ked k projektoru pripojite pocita¢ pomocou funkcie Screen Mirroring » "Potiadavky na systém Easy Interactive Driver” str.315

» Windows 10
o Podpor pre UIBC (User Input Back Channel (Pouzivatelsky vstup pre

spitny kanal)) Pouzivanie rezimu interakcie s pocitacom
Operacny systém Mac Pocitacové programy mozete ovladat z premietanej obrazovky pomocou
. OS X 10.11x rezimu interakcie s pocitacom.
macOS n Ak pouzivate systém Mac, nainstalujte ovlada¢ Easy Interactive Driver
. 10.12.x do svojho pocitaca pri prvom pouziti interaktivnych funkcii.
« 10.13.x ep o . ooy

g Ak chcete pouzit pripojenie USB, pripojte projektor k pocitacu
« 10.14.x pomocou kabla USB.
¢ 10.15x
@ o Ak chcete pouzit rezim interakcie s PC s USB Display, zapnite

Ubuntu nastavenie USB Display v ponuke projektora Vstup/vystup
. 16.04 LTS signalu. Pri premietani pomocou funkcie USB Display moze

' byt doba odozvy dlhsia.
- 18.04 LTS « Ked pouzivate ovladaci panel, musite pomocou kablov USB
« 19.04 pripojit projektor, ovladaci panel a pocitac.

« Ked pouzivate rezim interakcie s po¢ita¢om cez siet,
nepotrebujete kabel USB.

Instalacia ovladaca Easy Interactive Driver v systéme
Mac

Zapnite projektor.

Ak chcete pouzivat rezim interakcie s pocitacom, nainstalujte si do pocitaca
ovlada¢ Easy Interactive Driver.

Premietajte obrazovku pocitaca pomocou pripojenia HDMI, HDBaseT,
Pocitaca, LAN alebo funkcie Screen Mirroring.

0®

n Zapnite pocitac. B Vyberte nastavenie RezZim sledovania pera v ponuke projektora
Pero/Dotyk, ktoré sa zhoduje s opera¢cnym systémom vasho pocitaca.

a Stiahnite si softvér z webovej stranky spolo¢nosti Epson.



Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s pocitacom)

@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > RezZim sledovania pera premietanej obrazovky zistite, Ze pozicia pera je nespravna, (rezim interakcie s

. .. ocitacom), oblast pera mozZete nastavit rucne.
« Windows a Mac: vyberte Rezim pera. p ), p

« Ubuntu: vyberte Rezim mysi. Manudlne nastavenie nie je k dispozicii pri premietani zo zdroja siete
LAN.

ruseniu niektorych aplikdcii. Nepouzivané interaktivne pero
dajte prec od premietanej plochy.

Pri si¢asnom pouzivani dvoch interaktivnych pier moze dojst k

n Ak je to nutné, pocita¢ prepnite do rezimu interakcie s pocitacom.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Pero/Dotyk a potom stlacte

Pri pripojeni pomocou funkcie Screen Mirroring podrzte stlaceny tlacidlo [Enter]

klaves Windows a stucasne stlacte K na klavesnici, potom vyberte
moznost Povolit vstup mysou, klavesnicou, dotykom a perom z tohto
zariadenia.

Pero/Dotyk
Automat. kalibracia
. ; . Ner . ) Manuaina kalibracia
Projektor musite pri prvom pouziti nakalibrovat. N
Dotykova jednotka

Indtalacia projektorov

Interaktivne pero drzte blizko pri premietanej obrazovke alebo sa
prstom dotknite premietanej obrazovky.

Bez kontaktu pera Zapnuté
Interaktivita pocitaca

Vynulovat nastavenia poloZk...

008 O

Uistite sa, Ze Interaktivita pocitaca zapnuta na paneli nastrojov. Ak Interaktivne
nie, vyberte tlacidlo na povolenie funkcie. Funkcia kreslenia Zapnuté
Zobrazit panely nastrojov Vidy zobrazit

Zobrazit oblast na kreslenie

=2 a)

Pamat

Potvrdit vym. obraz. Zapnuté
ECO Akcia tlatidla pera Guma
) ) P& B Zobrazit hodiny Datum a Cas A~
Teraz mozete pocita¢ ovladat pomocou interaktivneho pera alebo vasim AR TS
prstom. Mozete tiez ovladat nasledovné zariadenia: o STV
Tlacit

o Vstupny panel tabletu v operacnom systéme Windows 7.

« Atramentové nastroje na zaddvanie komentarov v aplikacidch Microsoft
Office.

Uprava oblasti fungovania pera

Ked pripojite iny pocitac alebo nastavite rozlisenie pocitaca, prevadzkova
oblast pera je zvycajne nastavena automaticky. Ak pri ovladani pocitaca z



Ovladanie funkcii pocitaca z premietanej obrazovky (rezim Interakcia s pocitacom)

B Vyberte nastavenie Interaktivita pocitaca a stlacte tlacidlo [Enter].

[ Interaktivita poditaca ] Spat
ReZim sledovania pera ReZim pera v
UsB-B2 Vypnuté
Aut.nas.oblasti pera Zapnuté

Uistite sa, Ze vypnete nastavenie Aut. nas. oblasti pera a vyberte
polozku Man. nas. oblasti pera, a stlacte tlac¢idlo [Enter].

B Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].

[ Man.nas. oblasti pera ]

Nastavte oblast pera tak, aby sa poloha pera zhodovala s polohou
kurzora mysi.

Ano Nie

Kurzor mysi sa presunie smerom k lavému hornému rohu.

Ked sa kurzor mysi zastavi v lavom hornom rohu, perom sa dotknite
$picky kurzora.

Kurzor mysi sa presunie smerom k dolnému pravému rohu.

Ked sa kurzor mysi zastavi v pravom dolnom rohu obrazu, perom sa
dotknite $picky kurzora.



Ovladanie kamery na dokumenty

Po pripojeni kamery na dokumenty Epson mozete podla potreby upravovat
obrazky a ulozit ich ako stbor s obrazkom alebo filmom v zavislosti od
modelu kamery na dokumenty. Podrobnosti tykajice sa kamery na
dokumenty najdete v jej prirucke.

n Pripojte kameru na dokumenty Epson k projektoru.

Zobrazi sa ovladacia obrazovka kamery na dokumenty.

a Podla potreby vyberte na ovladacej obrazovke kamery na dokumenty
nasledujice operacie. (Dostupné operacie sa liia v zavislosti od modelu
kamery na dokumenty.)

7 Camera

AF (D) @ Q @ %

Cr ]

@) Automaticky zaostruje obraz.

@ Docasne zastavi obraz.

@ Zvialiuje obraz.

@ Otodi obraz o 180°.

@ Ulozi aktudlne zobrazeny obraz a kresby ako staticky obraz.
(@ Zaznamendva obraz.

@ Prepne na Prehliadac¢ SD karty.

» Suvisiace odkazy
o "Prehliadac¢ SD karty" str.127
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Prehliadac SD karty

Prehliada¢ SD karty umoziuje zobrazit ulozené obrazky a videozaznamy na
karte SD vloZenej do kamery na dokumenty ako prezentacie. Prehliada¢ SD
karty je zndzorneny na nasledujicom obrazku.

X Camera Tl

—
T

b1l
T

%

]
T J

T

Zobrazuje predchadzajtcu subor.

Prehrava a pozastavuje prezentaciu.

Zobrazuje nasledujuci subor.

Q|®(®|e

Prepina na ovlddaciu obrazovku kamery na dokumenty.




Vyber moznosti Zobrazenie zariadeni v sieti

Ak ste k projektoru pripojili zariadenia prostrednictvom siete, mozete z tychto a Zvolte pouzivatelské meno pre zariadenie, z ktorého chcete premietat.
zariadeni premietat obraz.

Zdroj obrazu mozete vybrat z pocitacov s nainstalovanym softvérom Epson
iProjection (Windows/Mac) a zo smartfénov alebo tabletov s nainstalovanym
softvérom Epson iProjection (i0OS/Android).

%  Pre projekciu si mozete zvolit lubovolné pripojené sietové zariadenie a
to aj v pripade, Ze pouzivatel je pripojeny pomocou softvéru Epson
iProjection so zapnutou funkciou Moderator. Podrobnosti o funkcii
Moderétor najdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

n Na paneli néstrojov vyberte ikonu ﬂ a potom vyberte Zoznam
ucastnikov.

UloZit Zobrazi pouzivatelské nazvy sietovych zariadeni pripojenych k
projektoru.

Pri zobrazovani miniatir sa zobrazi obrazovka kazdého zariadenia ako
miniatura.

@ dp 09

Vedla pouzivatelského nazvu ﬁiyojeného zariadenia, z ktorého sa prave

premieta, je zobrazend ikona L.

A
=

Prepina zobrazenie obrazovky Vyber pouzivatela medzi miniatdrami

alebo ikonami.
Zdielat premietanie

~~
w33

Obnovi obrazovku Vyber pouzivatela.

U&astnik Ked sa dalsi pouzivatel pripoji k projektoru prostrednictvom siete,
vyberom tohto tla¢idla vykonajte aktualiziciu zoznamu pouzivatelov.

Obnovenie informécii trva niekolko sekind.

@ O

Zobrazit pomocnika
Ak chcete prejst na predchadzajtcu alebo dalsiu stranku, kliknite na tato

Vymazat cely obsah kreslenia ikonu.

Zatvori okienko pre vyber pouzivatela a vrati na predchadzajiucu
obrazovku.

Zobrazi sa obrazovka Vyber pouzivatela.



Vyber moznosti Zobrazenie zariadeni v sieti

@ « Na obrazovke Vyber pouzivatela moZete naraz pouzivat dve
pera alebo jeden prst.

Zobrazi sa vam obraz obrazovky vybraného pouzivatela.

Pri zmene pouzivatela zopakujte tieto kroky.

@ « Ked pripdjate viac projektorov pomocou softvéru Epson iProjection
(Windows/Mac) a premietate rovnaky obraz (zrkadlenie), nemoézete

vstupovat do obrazovky Ucastnik.

« Ak na obrazovke Vyber pouzivatela nefunguju interaktivne funkcie
alebo dotykové operacie, stlacenim tla¢idla [Esc] na dialkovom
ovladacdi alebo na ovlddacom paneli sa moZete vratit na
predchadzajucu obrazovku.

» Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11



Pouzivanie interaktivnych funkcii cez siet

Svoj projektor mdzete pouzivat v rezime interakcie s pocitacom cez siet.

Ak chcete pri pouzivani rezimu interakcie s poc¢itacom cez siet pridat
komentar, musite pouzivat softvér Easy Interactive Tools (alebo iny program
na pridavanie komentdrov). Softvér Easy Interactive Tools umoziuje pouzivat
rozne nastroje na kreslenie, upravovat kresliacu plochu ako stranku a kresby
ukladat ako subor pre neskorsie pouzitie. Tento softvér si mozete prevziat z
internetovej stranky spolo¢nosti Epson.

Ak chcete svoj projektor nastavit na pocitacovu siet a rezim interakcie s
pocitacom pouzivat cez siet, pouzite aplikaciu Epson iProjection
(Windows/Mac).

Vyberte moznost Pouzit interaktivne pero na karte V$eobecné nastavenia a
moznost Prenos vrstvového okna na karte Upravit vykon.

Pokyny néjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

o Pocet pier alebo prstov, ktoré mozete naraz pouzivat, je nasledovny:
o Opera¢ny systém Windows: dve perd a $est prstov
« Mac: jedno pero alebo jeden prst

 Reakcia moze byt cez siet pomalsia.

» Pomocou aplikicie Epson iProjection mozZete naraz pripojit az $tyri
projektory. Ak je pripojenych viac projektorov, rezim interakcie s
pocitatom funguje pre lubovolny projektor. Operacie vykondvané na
jednom projektore st odzrkadlené v dalsich projektoroch.

» Suavisiace odkazy
« "Predbezné opatrenia pri pripojeni k projektoru v inej podsieti” str.130
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov” str.11

Predbezné opatrenia pri pripojeni k projektoru v inej
podsieti
Pri pripajani k projektoru v inej podsieti pomocou aplikacie Epson iProjection

(Windows/Mac) postupujte podla tychto predbeznych opatreni a pouzite
interaktivne funkcie:

« Projektor vyhladajte v sieti zadanim IP adresy projektora. Projektor
nemozete vyhladavat zadanim jeho nazvu.

« Pri odosielani odrazenej poziadavky pomocou prikazu ping musite z
projektora v sieti dostat spatnu odpoved. Ak je na smerovaci zablokovana
volba Internet Control Message Protocol (ICMP), k projektoru sa mozete
pripojit na vzdialenych miestach aj vtedy, ked nemozete dostat spat
odrazenu odpoved.

« Uistite sa, Ze su otvorené nasledovné porty.

Port Protokol Pouzitie Komunikacia
3620 TCP/UDP
3621 TCP

3629 TCP

Pre pripojenie a ovladanie | obojsmerna

Pre prenos obrazkov obojsmerna

Pre ovladanie projektora |obojsmernd

« Uistite sa, ze filtrovanie adresy MAC a moznosti filtrovania aplikacie st na
smerovaci spravne nakonfigurované.

 Ked na komunikaciu medzi lokalitami pouzivate riadenie Sirky pasma a
aplikacia Epson iProjection prechadza cez riadené pasmo, na vzdialenych
miestach sa nebudete moct pripojit k projektoru.

pomocou aplikdcie Epson iProjection ani vtedy, ak splnate vyssie
uvedené poziadavky. Pri zvazovani realizacie nezabudnite vyskusat
pripojenie v sietovom prostredi.

Spolo¢nost Epson nezarucuje pripojenie k projektoru v inej podsieti



Pouzivanie premietania na rozdelenu premietaciu plochu

Pri premietani obrazov v rezime Volny komen. PC Free alebo v rezime
Interakcia s PC, mozete rozdelit obrazovku, aby ste mohli zobrazit aj
obrazovku s bielou tabulou. Ak chcete vybrat ovladat premietanie na

rozdelenej obrazovke pomocou panela nastrojov, vykonajte nizsie uvedené
kroky.

—A
Ak chcete vymenit premietané obrazy zlava doprava, vyberte ¥ na
strednej liste.

& Ak sa objekty posunt za hranicu, nebudete ich moct vybrat. V takom
pripade vratte operaciu spét.

Tato funkcia nie je k dispozicii pri rozdeleni obrazovky na polovice

alebo $tvrtiny, alebo pri zapnutom nastaveni Mierka.

n Premietajte obraz.

a Na paneli néstrojov vyberte .

Na lavej polovine obrazovky sa zobrazi obrazovka bielej tabule.
Aktualne zvoleny vstupny zdroj sa premieta na pravu ¢ast premietacej
plochy.

| . am
m
¥
| v = I

Ak chcete zvacsit jeden obraz a zaroven zmensit druhy obraz,
potiahnite listu v strede dolava alebo doprava.

$ Ak chcete zvadsit jeden obraz tak, aby sa zmestil na celu
obrazovku, potiahnite liStu na okraj obrazovky.



Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Premietanie viacerych obrazov sucasne"” str.133

« "Premietanie prezenticie pomocou funkcie PC Free" str.136
« "Premietanie v reZime Prehravanie obsahu" str.142

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.148

« "Docasné zastavenie spusteného videa" str.149

« "ZvicSovanie obrazov" str.150

« "UlozZenie uzivatelského loga" str.151

« "Ukladanie pouzivatelského vzoru" str.153

« "Ulozenie nastaveni do pamite a pouzivanie ulozenych nastaveni” str.155
« "Pouzivanie viacerych projektorov" str.156

« "Bezpecnostné funkcie projektora” str.170



Premietanie viacerych obrazov sucasne

Ak chcete z roznych zdrojov obrazu premietat dva alebo $tyri obrazy stucasne, n Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo [Split].

mozete pouzit funkciu Rozdelit premietaciu plochu. l i
UM

A/V Mute Spllt Freeze

Home
e
pe— W
- - a Vyberte 2 obrazovky alebo 4 obrazovky.
|
2 obrazovky 4 obrazovky
|

Pri rozdeleni obrazovky na polovice sa aktualne zvoleny vstupny zdroj
premieta na lava ¢ast obrazovky.

+ Pri pouzivani funkcie Rozdelit premietaciu plochu nemusia bytk Ked ste predtym rozdelili obrazovku na $tvrtiny, vstupné zdroje
dlSpOZlCl.l dalsie fvu,nkc1,e p.rOJekt,ora ana V§etkych obrazoch mézu byt predchadzajiiceho premietania rozdelenej obrazovky sa vybert a
automaticky pouzivané niektoré nastavenia. premietnu do rovnakej polohy.

o Ak je nastavenie Prehravanie obsahu nastavené na Zapnuté v
ponuke projektora Operacia, nebude mozné premietat na rozdelena
premietaciu plochu (EB-805F/EB-800F).

o Ak je nastavenie Pripojenie ELPCBO02 nastavend na Zapnuté v
ponuke projektora Instalacia, nebude mozné premietat na rozdelent
premietaciu plochu.

B Stlacte tlacidlo [Menu].

o Pri pouziti funkcie Mierka alebo funkcie Spajanie okrajov nemusi
byt mozné vykonat premietanie pomocou Split Screen
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Premietanie viacerych obrazov sucasne

Pri rozdeleni obrazovky na polovice vykonaje nasledujtce podla
potreby:

Split Screen [ | B

- — — ~
HDMI1 “

HDMI2

HDMI3
HDBaseT

Pocitac1

Video

USB1
UsB2
USB Display

mEEROwPEYY

LAN

(]

\ )= Screen Mirroring1

( o)) Zdroi zvuku )

4 Interaktivita poéitaca
_@ Velkost obrazovky =] = = )

Vykonat

v

ol | eliel eiie] ol(e)e
o000 OO0 O00®

@
@)

@ Vyberte vstupny zdroj.

@ Vybrat mozete iba tie vstupné zdroje, ktoré mozu
byt spojené.

@ Vybeerte obrazovku, z ktorej chcete pocut zvuk.

@ Vyberte obrazovku, z ktorej chcete ovladat pocita¢ pomocou
interaktivnych pier alebo prsta (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

@ Vyberte velkost obrazovky.

Pri rozdeleni obrazovky na $tvrtiny vykonaje nasledujtce podla
potreby:

Split Screen = “ ﬂ

HDMI2

HDMI3

ONONC)

HDBaseT

I
Cl—

Cl—

it

@ Pocitac1 @®
T

[H - o

[H o

e

o=

=

Video @)
uUsB1

UsB2
USB Display
D LAN

| 0)= Screen Mirroring1 O ® ()

.

o)) Zdrojzvuku

@jlolilc|© O © @

4 Interaktivita pocitaca

Vykonat

@ Vyberte vstupny zdroj.

@ Vybrat mozete iba tie vstupné zdroje, ktoré mozu
byt spojené.

@ Vybeerte obrazovku, z ktorej chcete pocut zvuk.

@ Vyberte obrazovku, z ktorej chcete ovladat pocita¢ pomocou
interaktivnych pier alebo prsta (EB-1485Fi/EB-1480F4i).

Ked zdroj USB Display nie je zahrnuty v jednom zo vstupnych zdrojov,
nie je mozné vybrat zdroj Interaktivita pocitaca.

B Vyberte moznost Vykonat a stlacte tla¢idlo [Enter].



Premietanie viacerych obrazov sucasne

Funkciu Rozdelit obrazovku ukoncite stlacenim tlac¢idla [Split] alebo
[Esc].

» Suvisiace odkazy

« "Nepodporované kombinacie vstupného zdroja na premietanie na
rozdelenej obrazovke" str.135

+ "Obmedzenia premietania na rozdelend premietaciu plochu" str.135

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231

Nepodporované kombinacie vstupného zdroja na
premietanie na rozdelenej obrazovke

Tieto kombinacie vstupného zdroja nemozno premietat naraz.
o Poditadl, Pocitad2 a Video

« HDMI2, HDMI3 a HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
« HDMI2 a HDMI3 (EB-1480Fi)

« USB1, USB2, USB Display a LAN (pre EB-1485Fi/EB-1480F4i, ked je polozka
Prehravanie obsahu nastavend na Vypnuté)

« USB, USB Display a LAN (ked je polozka Prehravanie obsahu nastavena na
Zapnuté)

@ Pri rozdeleni obrazovky na §tvrtiny a vybere vstupného zdroja USB1
alebo USB mozete vybrat pre dalsie vstupné zdroje len Screen

Mirroringl alebo Screen Mirroring?2.

Obmedzenia premietania na rozdelenu premietaciu
plochu

Prevadzkové obmedzenia

Nasledujice operacie nie je mozné vykonat pocas premietania na rozdelenej
obrazovke.

« Nastavenie ponuky projektora

o E-Zoom

« Prepnutie rezimu pomeru stran (rezim pomeru stran sa nastavi na
Automaticky.)

« Operacie pouzivajuce [User] tla¢idlo na dialkovom ovladaci, ktoré su iné
ako zobrazenie sietovych informacii na premietanej ploche.

« Pouzitie nastavenia Dynamicky kontrast

« Zobrazenie sietovych informacii na premietanej ploche inym spésobom ako
stlacenim [User] tlacidla.

« Zobrazenie informacnej listy Screen Mirroring

Obmedzenia obrazu

» Modra premietacia plocha bude zobrazena vtedy, ked nevstupuje ziadny
obrazovy signdl aj vtedy, ked v ponuke projektora Zobrazenie nastavite
polozku Obrazovka bez signalu na Logo.

« Ked vytvorite jeden zjednoteny obraz premietany z viacerych projektorov a
pouzijete funkciu Split Screen, druhy projektor nezisti ziadny obrazovy
signal.

» Savisiace odkazy

« "Pomer stran obrazu" str.83

« "ZvdcSovanie obrazov" str.150

« "Zapnutie Automatického nastavenia svietivosti" str.87
« "Uprava nastaveni v ponuke" str.222



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

Funkciu PC Free mozete pouzivat vzdy, ked pripojite zariadenia USB, ktoré Obsah Typ Podrobnosti
obsahuje kompatibilné subory prezenticie. Tato funkcia umoziuje rychlo a suboru suboru
lahko zobrazit prezentaciu a ovladat ju pomocou dialkového ovladania (pripona)
projektora. Obraz Jjpg Uistite sa, ze subor:
« nie je format CMYK
jpg png « nie je format Progresivne
bmp avi « nie je skomprimovany
gif I I « nemd rozliSenie viac ako 8192 x 8192
.bmp Uistite sa, ze subor:
USB T
« nemd rozliSenie viac ako 1280 x 800
—
.gif Uistite sa, ze stbor:
« nema rozliSenie viac ako 1280 x 800
« nie je animovany
Lo o Prekladany
» Suvisiace odkazy — i
« "Podporované typy stuborov PC Free" str.136 -Png Uistite sa, Ze siibor:
« "Bezpecnostné opatrenia pri premietani v rezime PC Free" str.137 « nema rozlidenie viac ako 1920 x 1200
« "Spusta sa aplikacia PC Slide Show" str.137 o Prekladany
« "Spusta sa aplikacia PC Movie Presentation” str.139
« "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.140
Obsah Typ Podrobnosti
stboru suboru
(pripona)
Podporované typy suborov PC Free Film .(e;\\/}i ) . Verzia: len AVI 1.0
otion o _
Tieto typy suborov mozete premietat pomocou funkcie PC Free v projektore. JPEG) * RozliSenie: 1 280 x 720 alebo menej

$ o Ak chcete dosiahnut najlepsie vysledky, subory nahrajte na nosic,
ktory je formatovany vo FAT16/32.
« Ak mate problémy s premietanim z nosi¢ov, ktoré nie su
naformatované pre stibory systémov Windows, nosi¢ skuste
naformatovat pre opera¢ny systém Windows.

o Velkost: 2 GB alebo menej

« Filmovy kodek: Motion JPEG

« Frekvencia snimok: do 30 fps

o Zvukovy kodek: LPCM alebo IMA ADPCM

« Vzorkovacia frekvencia zvuku: 11,025 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz alebo 44,1 kHz




Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

Obsah Typ Podrobnosti

stiboru stiboru
(pripona)

Film .(rlr_llp246/z.1mov « Rozligenie: 1920 x 1 200 alebo menej
Hi65) ’ « Velkost: 2 GB alebo menej

« Filmovy kodek: H.264/MPEG-4 AVC alebo
H.265/MPEG-H HEVC

o Frekvencia snimok: do 30 fps
o Profil:

« H.264/MPEG-4 AVC: Profil zékladnej linie, Hlavny
profil, Vysoky profil

» H.265/MPEG-H HEVC: Hlavny profil
« Format farieb: YUV420

o Zvukovy kodek: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
alebo LPCM

o Zvukovy kanal: najviac 2 kandly (kanal 2)
« Zvukovy bit: 8 bitov alebo 16 bitov
 Vzorkovacia frekvencia zvuku:

o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

« LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz alebo 48 kHz

« Strukttra s jednym vysekom

« V rezime PC Free nemozno pouzivat bezpe¢nostné prvky na niektorych
pamaitovych zariadeniach USB.

o Pri pripajani zariadenia USB, ktoré je vybavené sietovym adaptérom,
zapojte sietovy adaptér do elektrickej zasuvky, ked toto zariadenie pouzivate
s projektorom.

+ Niektoré komer¢ne dostupné citacky kariet USB vSak nemusia byt
kompatibilné s projektorom.

« Projektor dokdze naraz rozpoznat az 5 kariet vlozenych naraz do pripojenej
¢itacky kariet.

o Pri premietani v rezZime PC Free mozete pouzit nasledovné funkcie.
« Zmrazenie obrazu

o Stlmit A/V
e E-Zoom

» Suavisiace odkazy

« "Docasné zastavenie spusteného videa" str.149
« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku" str.148

« "ZviacSovanie obrazov" str.150

Bezpecnostné opatrenia pri premietani v rezime PC
Free

Pri pouzivani rezimu PC Free dodrziavajte nasledovné bezpe¢nostné
opatrenia.

« Pre funkcie rezimu PC Free nemozno pouzit klu¢ USB.

« Pamitové zariadenie USB neodpajajte, pokial sa pouziva; v opacnom
pripade rezim PC Free nebude spravne fungovat.

Spusta sa aplikacia PC Slide Show

Po pripojeni zariadenia USB k projektoru modzete prepnit na vstupny zdroj
USB a spustit prezentdciu.

@ o Moznosti premietania v rezime PC Free mozete zmenit alebo pridat
$pecidlne efekty tak, Ze v spodnej ¢asti premietacej plochy zvyraznite
polozku MozZnosti a stladite tla¢idlo [Enter].
o Pri pouzivani interaktivnych funkcii mozete prezentacie ovladat

pomocou interaktivneho pera alebo prsta namiesto dialkového
ovliddania (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
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Stlacte tlacidlo [USB] na dialkovom ovladaci, kym sa nezobrazi B Vykonajte jeden z nasledovnych krokov:

obrazovka so zoznamom siiborov PC Free. o Ak chcete zobrazit jednotlivé obrazy, pomocou tlacidiel so $ipkami

T —— - zvyraznite prislu§ny obraz a stlacte tlacidlo [Enter]. (Ak sa chcete
vratit spat na obrazovku so zoznamom suiborov, stlacte tlacidlo
[Esc].)

o Ak chcete zobrazit prezentaciu véetkych obrazov v zlozke, pomocou
tlacidiel so $ipkami zvyraznite moznost Prezentac. v spodnej Casti
obrazovky a potom stlacte tlacidlo [Enter].

@ o Prepinaci ¢as obrazu mozete zmenit tak, Ze zvyraznite polozku
Moznosti v spodnej ¢asti premietacej plochy a stlacite tla¢idlo

[Enter].

o Ak st niektoré nazvy stiborov dlhsie ako oblast zobrazenia
alebo obsahujti nepodporované znaky, tieto nazvy suborov
mozno skratit alebo zmenit len vtedy, ked st zobrazené na

obrazovke.
@ o Ak je zobrazend obrazovka Zvolte mechaniku, pomocou Zobrazenie ovladajte pocas premietania pomocou nasledovnych
tlacidiel so Sipkami vyberte ovladac a potom stlacte tla¢idlo prikazov:
[Enter].

» Zobrazeny obraz mozete otacat pomocou tlacidiel so $ipkami hore

o Ak chcete zobrazit obrazy na druhom kluci USB, zvyraznite alebo dole.

polozku Zvolte mechaniku v hornej ¢asti obrazovky so
zoznamom suborov a stladte [Enter].

Ak chcete vyhladavat subory, vykonajte jeden z nasledujucich krokov:

Ak potrebujete zobrazit subory, ktoré st na vaSom zariadeni ulozené
v podzlozke, pomocou tlac¢idiel so $ipkami zvyraznite prislusna
zlozku a stlacte tlac¢idlo [Enter].

o+ Ak chcete vo vasom zariadeni prejst spét o uroven zlozky, vyberte
moznost Spét nahor a stlaéte tlac¢idlo [Enter].

« Ak chcete zobrazit dalsie subory v zloZke, zvyraznite polozku Dals.
stran. alebo Predchadzajuca strana a stlacte tlacidlo [Enter], alebo
na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo [Page] Up (O stranu hore)
alebo Page Down (O stranu dolu).
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Obraz mozete tiez otocit rychlym pohybom interaktivneho pera

alebo vatho prsta (EB.1485Fi/EB-1480F) Spusta sa aplikacia PC Movie Presentation

Po pripojeni zariadenia USB k projektoru médzete prepnit na vstupny zdroj
USB a spustit prezentaciu filmu.

@ o Moznosti obsluhy v rezime PC Free mdzete zmenit tak, Ze v spodnej
Casti premietacej plochy zvyraznite polozku Moznosti a stlacite
tlacidlo [Enter].

Stlacte tlacidlo [USB] na dialkovom ovlddaci, kym sa nezobrazi
obrazovka so zoznamom suborov PC Free.

Slideshow

« Na dalsi alebo predchadzajuci obraz sa mozete prestivat pomocou
tla¢idiel so $ipkami vlavo alebo vpravo.

Obraz mozete tiez presuntt dopredu alebo dozadu rychlym
pohybom interaktivneho pera alebo vasho prsta
(EB-1485Fi/EB-1480F4i).

B Ak chcete zobrazovanie zastavit, postupujte podla pokynov na
obrazovke alebo stlaéte tla¢idlo [Esc].

., b K b @ o Ak je zobrazena obrazovka Zvolte mechaniku, pomocou
Vratte sa na obrazovku so zoznamom suborov. tla¢idiel so $ipkami vyberte ovlada¢ a potom stlacte tlacidlo
[Enter].
B V pripade potreby vypnite zariadenie USB a potom ho odpojte od o Ak chcete zobrazit obrazy na druhom klu¢i USB, zvyraznite
projektora. polozku Zvolte mechaniku v hornej ¢asti obrazovky so

zoznamom suborov a stladte [Enter].

» Suvisiace odkazy
« "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.140
« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.41



Premietanie prezentacie pomocou funkcie PC Free

a Ak chcete vyhladavat subory, vykonajte jeden z nasledujucich krokov: Moznosti zobrazovania v rezime PC Free

Ak potrebujete zobrazit subory, ktoré st na vaSom zariadeni ulozené
v podzlozke, pomocou tlacidiel so $ipkami zvyraznite prislusnu Tieto moznosti zobrazovania moZete vybrat pri pouzivani rezimu PC Free.
zlozku a stlacte tlacidlo [Enter]. Pre pristup na tito obrazovku zvyraznite polozku MozZnosti v dolnej casti

« Ak cheete vo vasom zariadent prejst spit o uroven zlozky, vyberte obrazovky so zoznamom stuborov PC Free a stlacte tlac¢idlo [Enter].

moznost Spét nahor a stlaéte tlac¢idlo [Enter].

## MoZnost'
« Ak chcete zobrazit dalsie sibory v zlozke, zvyraznite polozku Dals. o S
stran. alebo Predchadzajuca strana a stlacte tlacidlo [Enter], alebo . '

; ¢ dadi otlac % oradie zobrazen L
na dialkovom ovladadi stlacte tla¢idlo [Page] Up (O stranu hore) Poracie zobrazenia (LIS e
Spdsob zoradenis s 5 1 ™8 o8
alebo Page Down (O stranu dolu). pbsob zoradenia [T VIBSBRE™" T ZERERE"""

) Ve s 7 . ’ . Nastavenie prezenticie
B Ak chcete prehrat film, pomocou tlacidiel so Sipkami zvyraznite P
s v r r v Ve renra nuia
prislusny stbor a stla¢te tlacidlo [Enter]. 7
Prepinaci £éas obrazovky
Efekt o —— ’—W

o Ak st niektoré nazvy siborov dlhsie ako oblast zobrazenia - 2 5 —
| E iz IJSI. | HEFE

alebo obsahuji nepodporované znaky, tieto nazvy suborov
mozno skratit alebo zmenit len vtedy, ked st zobrazené na
obrazovke.

o Ak chcete prehrat vietky filmy v prie¢inku v poradi, v dolnej
Casti obrazovky vyberte polozku Prezentac.

Nastavenie Moznosti Popis
Ak chcete zastavit prehravanie filmu, stlacte tla¢idlo [Esc], zvyraznite Poradie zobrazenia | Podla naz. Stbory zobrazuje podla nazvu
moznost Koniec a stlacte tlac¢idlo [Enter]. Podla dat. Stibory zobrazuje podla dtumu
Vrétte sa na obrazovku so zoznamom stiborov. Sposob zoradenia | Vzostupne Stibory zoradi v poradi od prvého po
posledny
B \% p'rlll:()ade potreby vypnite zariadenie USB a potom ho odpojte od Zostupne Stbory zoradi v poradi od
projextora. posledného po prvy
Prehrat plynulo Zapnuté Prezentaciu zobrazuje plynulo
» Suvisiace odkazy Vypnuté Prezentaciu zobrazi raz
 "Moznosti zobrazovania v rezime PC Free" str.140 b .
« "Pripojenie k zariadeniu USB" str.41 Plgepinaii cas Nie Dalsi stibor nezobrazuje automaticky
Obrazoviy 1 az 60 sekind Stbory zobrazi na vybranu dobu a

automaticky prepne na dalsi subor;
obrazy vo vysokom rozli$eni sa mozu
prepinat o nieCo pomalsie
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Nastavenie Moznosti Popis
Efekt Nie Bez efektu
Vymazat Prechody medzi obrazmi pomocou
efektu Vymazat
Rozpustit Prechody medzi obrazmi pomocou
efektu Rozpustit
Nahodne Prechody medzi obrazmi pomocou
roznych ndhodnych efektov




Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Funkcia projektora Prehravanie obsahu umoznuje premietat obsah pre Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Operacia a potom stlacte
vystavy s digitdlnym podpisom (EB-805F/EB-800F). Mozete jednoducho tla¢idlo [Enter].

vytvarat zoznamy skladieb, ktoré obsahuju obrazky a filmy uloZené na
externom pamdtovom zariadeni. K premietanému obrazu mdzete tiez
pridavat farebné a tvarové efekty.

Operacia

Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté

Ovlddanie jasu svetelného zd...

Priame zapnutie Vypnuté
Automatické zapnutie Vypnuté
ReZim spanku Zapnuté fa
Casov. reZimu spanku 10 min
Casovaé stimenia A/V Zapnuté
\ Pohotovostny rezim Komunikdcia zap. Fa
Port Pevne zap. siet LAN
Rychle spustenie Vypnuté
_ Indikatory Zapnuté
Tlagidlo zmeny smeru Vypnuté
Prehravanie obsahu Vypnuté ~
Vynulovat nastavenia polozk...
Spravovanie
Uzivatelské tlacidlo Rezim svetla
UZivatelské logo

Vyberte nastavenie Prehravanie obsahu a nastavte ho na Zapnuté.

» Suvisiace odkazy Zobrazi sa vyzva na potvrdenie.

o "Prepnutie do rezimu Prehravanie obsahu" str.142

« "Premietanie zoznamov skladieb" str.143 JiQ Ak chcete zapnut rezim Prehrdvanie obsahu, vypnite projektor a potom
« "Pridévanie efektov o premietaného obrazu" str.146 ho znova zapnite.

e "Obmedzenia rezimu Prehravanie obsahu" str.147

Prepnutie do rezimu Prehravanie obsahu

Pred prehravanim svojich zoznamov skladieb musite prepnit do rezimu
Prehravanie obsahu.

n Zapnite projektor.
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Premietanie zoznamov skladieb

V rezime Prehravanie obsahu mozete premietat zoznamy skladieb, ktoré
obsahuju obrazy a filmy.

Vytvarajte svoje zoznamy skladieb a exportujte ich na klu¢ USB
pomocou jedného z nasledujicich spdsobov:

« Softvér Epson Projector Content Manager umoznuje vytvarat
zoznamy skladieb a ukladat ich na externé pamatové zariadenie. K
premietanému obrazu mozete tiez pridavat farebné a tvarové efekty a
planovat zoznamy skladieb.

Aplikaciu Epson Projector Content Manager mozete prevziat a
nainstalovat z nasledujicej webovej stranky.

epson.sn

Pokyny néjdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector
Content Manager.

« Aplikacia Epson Web Control umoziiuje vytvarat zoznamy skladieb
pomocou webového prehladavaca a ukladat ich na externé pamitové
zariadenie pripojené k projektoru v sieti. K premietanému obrazu
mozete tiez pridavat farebné a tvarové efekty.

« Aplikacia Epson Creative Projection umoznuje vytvarat obsah na
zariadeniach iOS. Obsah mozete do projektora prenasat aj
bezdrotovo.

Aplikaciu Epson Creative Projection si mozete stiahnut zo sluzby
App Store. Zakaznik znasa vSetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri
komunikovani so sluzbou App Store.

V rezime Prehravanie obsahu pripojte klu¢ USB do portu USB-A
projektora.

B Na dialkovom ovladacdi stlacte tlacidlo [USB].

Source Search

a @

HDMI  Computer  USB

D
LAN
b

Premieta sa zoznam skladieb, ktory sa prehraval naposledy. Ak existuje
priradeny ¢asovy rozvrh, zoznam skladieb sa bude prehravat podla
planu v ¢asovom rozvrhu.

o Mozete tiez podrzat klaves [Num] a ¢iselné tlacidld, ak cheete
premietat svoj oblubeny zoznam skladieb. Klavesovu skratku pre
dialkové ovladanie mdzete nastavit pomocou softvéru, ktory ste
pouzili na vytvorenie zoznamov skladieb.
o Ak chcete vybrat cielovy zoznam skladieb zo zoznamu, stlacte
tlacidlo [USB Viewer] na dialkovom ovladani a potom pouzite
tla¢idla so $ipkami.

» Savisiace odkazy

« "Vytvéranie zoznamov skladieb pomocou aplikacie Epson Web Control"
str.143

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov” str.11

Vytvaranie zoznamov skladieb pomocou aplikacie Epson Web
Control

V rezime Prehravania obsahu mozete vytvarat zoznamy skladieb pomocou
webového prehladavaca a ukladat ich na jednotku USB Flash pripojenu k
projektoru v sieti.


http://epson.sn

Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Pozor

Pocas vytvarania zoznamov skladieb nevyberajte jednotku USB Flash z projektora
ani neodpéjajte napdjaci kébel projektora. Udaje ulozené na kla¢i USB mozu byt
poskodené.

Uistite sa, Ze projektor pracuje v rezime Prehravanie obsahu.

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako
projektor.

Uistite sa, Ze je jednotka USB Flash pripojena k portu USB-A na
projektore.

Spustite webovy prehliadac vo svojom pocitaci alebo zariadeni.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zadavani vlozte
medzi [ a ].

B Vyberte Pamitové zariadenie USB.

Epson Web Conirol

™ o)
USE Memary
Remaote Playlists. Davice
® =
Time Table OS0 Control Pad | | Test Pattern
& Advanced




Premietanie v rezime Prehravanie obsahu

Vyberte moznost Odovzdat data. @ Upravit zoznam skladieb.

{ Home USB Memory Device fehson o Pinfist vl

Doo
[w/mjm
1}

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

B Vyberte obrazky alebo filmy, ktoré chcete pridat do zoznamu skladieb.

Nemozno nahrat sibory vo formate .mp4 alebo .mov. @ Slizi na upravu ndzvu zoznamu skladieb.
Ak cheete do zoznamu sk}adieb p ridat’. stbory vo formdte .mp4 @ Sluzi na vyber toho, ¢i sa ma povolit opakované prehravanie alebo nie.
alebo .mov, pouzite softvér Epson Projector Content Manager
alebo aplikaciu Epson Creative Projection. @ Zaregistruje zoznam skladieb do obltibenych.
Ked bol zoznam skladieb zaregistrovany ako oblubeny, mdzete rychlo
Vybrané stibory sa skopiruju na pripojent jednotku USB Flash. spustit prehravanie pomocou obraozvky Remote alebo dialkového
ovladania.
Vykonajte jeden z nasledovnych krokov: @) Zobrazuje obrazky alebo filmy, ktoré ste pridali do zoznamu skladieb.

Z kladieb prehrava obrazky alebo fil di.
« Ak ich chcete pridat do existujiceho zoznamu skladieb, vyberte C#NAM SCAcieb prerava obrazky alebo My v poradi

moznost Pridat do zoznamu skladieb a vyberte zoznam skladieb, do © Sluzi na pridavanie obrdzkov alebo filmov do zoznamu skladieb.

ktorého ich chcete pridat. (@ Sluzi na odstranenie obrazkov alebo filmov zo zoznamu skladieb.

o Ak chcete vytvorit novy zoznam skladieb a pridat ich do tohto
zoznamu, vyberte moznost Vytvorit novy zoznam skladieb.
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@ Sluzi na otvorenie obrazovky Prepnif obraz.

Mozete urcit asovy interval na prepnutie na nasledujuci subor obrazka.

Mozete tiez vybrat prechodovy efekt.

@ Otvori obrazovku Efekty.
Do zoznamu skladieb moézZete pridat preddefinované filtre farieb a
tvarovych efektov. Mozete tiez vytvorit prispésobeny efekt.

© Sluzi na zobrazenie zoznamu skladieb.

m Po dokonéeni uprav zoznamu skladieb vyberte polozku Dokondit.

% o Zoznam skladieb mozete prehravat z obrazovky Remote alebo
$ Zoznam skladieb.

o Ak chcete urit, kedy sa zoznam skladieb spusti a ukonc¢i, naplanujte
zoznam skladieb pomocou softvéru Epson Projector Content
Manager.

» Suvisiace odkazy
e "Moznosti ovlddania webu" str.204

Pridavanie efektov o premietaného obrazu

V rezime Prehravanie obsahu mozete do premietaného obrazu pridavat
farebné a tvarové efekty.

$ « Aby ste mohli pouzivat funkcie efektov, nezabudnite pravidelne
spustat Rezim obnovenia.
@ Spravovanie > ReZim obnovenia
« Tato funkcia nie je k dispozicii pri pouzivani funkcie Spajanie
okrajov.

V rezime Prehravanie obsahu stlacte tlacidlo [Effect] na dialkovom
ovladani.

Keystone  Effect USB Viewer

()2 3
(4 ) (s )(Cse])

Vyberte Zapnuté ako nastavenie moznosti Efekt prekrytia a stlacte

[Enter].
[ Efekt prekrytia ] Spat
Efekt prekrytia Zapnuté A
Filter tvaru Kruh 1
Farebny filter Vypnuté
Svetlost’ 100

B Vyberte moznost Filter tvaru a stlacte [Enter].

Podla potreby upravte kazdu z nasledujticich moznosti:

« Tvar na vyber tvarového efektu, ktory chcete, z kruhov, obdlznikov
alebo prisposobenych tvarov.
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%  Pomocou softvéru Epson Projector Content Manager mozete * Zmena nastavenia Typu obrazovky v ponuke Instalicia
$ pridat obrazky ako prisposobené tvary. Podrobnosti néjdete v « Zmena nastavenia polozky Obrazovka bez signalu v ponuke Zobrazenie
Navode na pouzivanie programu Epson Projector Content « Zmena nastavenia polozky Miesto uloz. dennika v ponuke Spravovanie
Manager.
« Spajanie okrajov
o Efekt filtra, ak chcete vybrat, ¢i chcete masku vnutri alebo mimo « Automatické zistovanie vstupného signalu

zvoleného tvaru. o Zmena Hesla pre funkciu Remote v ponuke Sietové nastavenia

 Velkost na nastavenie velkosti tvaru. « PC Free
« Pozicia na nastavenie pozicie tvaru. « USB kamera na dokumenty

« Funkcia prevedenia obrazovky pomocou softvéru Epson iProjection

@ Pri pouzivani prispdsobeného tvaru nemozno zmenit
nastavenia poloziek Velkost a Pozicia. » Savisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225
« "Ponuka Siet - Ponuka Siefové nastavenia” str.242

B Vyberte moznost Farebny filter a stlacte [Enter]. « "Premietanie viacerych obrazov sicasne" str.133
« "Nastavenie typu obrazovky" str.63
G Podla potreby upravte kazdu z nasledujucich moznosti: « "Premietanie prezenticie pomocou funkcie PC Free" str.136

o Farebny filter na vyber farby.

« Prisposobené na nastavenie prispdsobenej farby upravenim poloziek
Cervena, Zelena a Modra jednotlivo.

Ak chcete nastavit troven jasu, vyberte Svetlost.

B Ked skoncite, zatvorte ponuky stlacenim tlacidla [Menu].

Obmedzenia rezimu Prehravanie obsahu

Prevadzkové obmedzenia
V rezime Prehravanie obsahu nemozno vykonavat nasledujtce operacie.

« Zmena nastavenia polozky Farebna teplota v ponuke Obraz (ked je vybrata
Tepla biela alebo Studena biela ako Farebny filter)
o Split Screen

« Potlacenie okrajov



Docasné vypnutie obrazu a zvuku

Ak chcete pozornost publika pocas prezentacie upriamit na nieco iné,
premietany obraz a zvuk mozete doc¢asne vypnut. Kazda akcia zvuku alebo
videa bezi dalej, ale premietanie nemozete obnovit od miesta, kde ste ho

zastavili.
|/|\./.ﬁ :

Stlacte tlacidlo [A/V Mute] na dialkovom ovlddadi, ak chcete docasne
zastavit premietanie a stlmit zvuk.

L ey
C_Jejle)
C JC

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

a Ak chcete obraz a zvuk zapnut, znovu stlacte tlacidlo [A/V Mute].

@ « Premietanie mozete zastavit aj pomocou interaktivneho panela
nastrojov (EB-1485Fi/EB-1480Fji).

« Napdjanie projektora sa po stlmeni hlasitosti A/V automaticky vypne
za 30 minat. Tato funkciu mozete vypnut.
@ Operacia > Casova¢ stlmenia A/V

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235
« "Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule" str.108

« "Panel s nastrojmi rezimu Anotacie" str.114



Docasné zastavenie spusteného videa

Spustené video alebo pocitacovu prezentaciu mozete docasne zastavit a na
obrazovke udrziavat aktualny obraz. Kazda akcia zvuku alebo videa bezi dalej,
ale premietanie nemdzete obnovit od miesta, kde ste ho zastavili.

Ak chcete zastavit spustené video, na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo

[Freeze].
L J = Ay
o=
( ) C D)

Aspect

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

a Ak chcete obnovit akciu videa, znovu stlacte tlac¢idlo [Freeze].



Zvacsovanie obrazov

Pozornost mdzete upriamit na Casti prezentdcie tak, Ze na premietacej ploche » Zvicsené oblasti obrazu mozete po pracovnej ploche postuvat
pribliZite ¢asti obrazu a zvadsite ich. pomocou tlacidiel so $ipkami.

« Obraz mozete zmensit pomocou tlacidla [E-Zoom] -.

e — _:// - o Ak chcete obraz vratit na povodnu velkost, stlacte tlacidlo [Esc].
: o 41 \I : - Na premietacej ploche je premietany zvicseny obraz aj so zobrazenym
L I_ (I S I pomerom zvacSenia.

B |

Vybrant oblast modzete zvacsit o jeden az Styrikrat v 25 prirastkovych
krokoch.

Pri premietani obrazov z kamery na dokumenty Epson pomocou
pripojenia cez rozhranie USB mozete velkost vybranej oblasti zvacsit

@ Této funkcia je nedostupnd, ak je povolené nastavenie Mierka v jeden az osemkrét v 57 prirastkovych krokoch.
ponuke projektora Obraz (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

» Suvisiace odkazy

o "Nast i t ¢ho signdlu - P ka Vst yst ignalu" str.228
n Stlacte tladidlo [E-Zoom] + na dialkovom ovladacdi. astavenie vstupneho signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

D |CeD||Ca)
(el

Aspect

Na premietacej ploche sa zobrazi kurzor oznacujuci stred zvicsenej
oblasti.

a Zviacseny obraz upravte pomocou nasledovnych tla¢idiel na dialkovom
ovladadi:
« Pomocou tlacidiel so $ipkami umiestnite kurzor do oblasti obrazu,

ktoru chcete zvacsit. Ak chcete nitkovy kriz presunut uhlopriecne,
sucasne stlacte lubovolné tlacidla so sipkami.

o Ak chcete zvadsit tuto oblast obrazu, opakovane stlacte tlacidlo [E-
Zoom] +. Ak chcete zvacsit rychlejsie, stlacte a podrzte tlacidlo [E-
Zoom] +.



UlozZenie uzivatelského loga

Obraz mozete v projektore ulozit a kedykolvek ho zobrazit pri zapnuti Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte
projektora. MozZete tiez zobrazit obraz, ked projektor neprijima vstupny tlacidlo [Enter].
signal. Tento obraz sa nazyva Obrazovka s uzivatelskym logom.

Pre uzivatelské logo si mozete vybrat fotografiu, grafiku alebo firemné logo na g o

ulahcenie identifikdcie majitela projektora s cielom zabranit jeho odcudzeniu.
Zmenam uzivatelského loga mozete zabranit tak, Ze nastavite ochranu heslom.

UZivatelske tlagidlo Rezim svetla
Uzivatelské logo

Pouz. Vzor

Uzamk. ovl. panela Vypnuté

Jednotnost farieb

@ o Ak ste zapli Ochranu ponuky pre nastavenie UzZivatelského loga,
nastavte ju pred vykonanim tu uvedenych krokov na uloZenie

uzivatelského loga na Vypnuté.

ReZim obnovenia

Kalibracia svetla

o Pri kopirovani ponuky Nastavenia z jedného projektora do druhého
pomocou funkcie davkovej instalacie sa skopiruje aj uzivatelské logo.
Neregistrujte si informacie, ako napriklad uzivatelské logo, ktoré
nechcete zdielat medzi viacerymi projektormi.

Datum a Cas

Nastavenia planov

Napaj. bezdr, LAN

Diagn. bezdrét. LAN 1

« Nemodzete ulozit obsah, ktory je chraneny s HDCP. Flasro UoT dervica USB AVt bartiae

o Ked je moznost Prehravanie obsahu nastavena na Zapnuté,
nemozno zobrazit uzivatelské logo. (EB-805F/EB-800F)

Rozsah hrom. nast.

Jazyk @ Slovenéina
Informacia

Denniky zobrazenia

n Zobrazte obraz, ktory chcete premietat ako uzivatelské logo.

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing

B Vyberte moznost UZivatelské logo > Spustit nastavenie a stlacte
[Enter].

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
logo pouzivatela.

$ Nastavenia, ako si Geometricka korekcia, E-Zoom, Pomer,
Mierka (len EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) alebo Typ obrazovky,
sa po vybere polozky Uzivatelské logo docasne zrusia.

Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].

$ Velkost obrazovky sa mdze zmenit v zavislosti od aktudlneho
obrazového signalu, aby zodpovedala rozliSeniu obrazového
signalu.



UlozZenie uzivatelského loga

B Skontrolujte zobrazeny obraz a potom vyberte Ano, ak ho chcete ulozit
ako uzivatelské logo.

Uzivatelské logo je prepisané a zobrazi sa sprava o ukonceni.
G Obrazovku so spravou ukondite stla¢enim tlacidla [Esc].

Vyberte ponuku Zobrazenie a stlacte tlacidlo [Enter].

Zobrazenie
Typ vZoru
Obrazovka bez signalu Modra
Obraz. pri spusteni Zapnuté
Aut. zob. dom. obraz. Zapnuté

Zoradit miniatdry zdrojov

Spravy Zapnuté
Otoéenie ponuky Vypnuté
Farba ponuky Biela

Nastavenie polozky Split Scre...

Vynulovat nastavenia polozk...

Pamat Operacia
ECO Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté

Ovladanie jasu svetelného zd...

Priame zapnutie Vypnuté
Automatické zapnutie Vypnuté

ReZim spanku Zapnuté LS

x i 2y i

Ak chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo, vyberte nasledovné
moznosti:

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked nie je ziadny vstupny signdl, vyberte
polozku Obrazovka bez signalu a nastavte ju na Logo.

o Ak chcete zobrazit vzdy, ked zapnete projektor, vyberte polozku
Obraz. pri spusteni a nastavte ju na Zapnuté.

Ak chcete zabranit zmenam nastaveni Uzivatelského loga, zapnite Ochranu
ponuky pre nastavenie polozky Uzivatelské logo a nastavte heslo.

» Suvisiace odkazy
« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.171



Ukladanie pouzivatelského vzoru

Existuju $tyri typy vzorov, ktoré su v projektore vopred zaregistrované, ako Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete pouzit zobrazeny obrazok ako
napriklad papier s linajkami a mriezkovany vzor. Tieto vzory mozete Pouz. Vzor.
premietat ako pomodcku pri prezentaciach pomocou nastaveni Zobrazenie

VZOoru. @ Nastavenia, ako napriklad Lichobez. korekcia, E-Zoom, Pomer,
Obraz, ktor)'l momentilne premietate, moZete ulozit ako Pouz. Vzor. Nast. ZVACs. obrazu alebo Posunutie obrazu st doc¢asne zrusené,
ak vyberiete moznost Pouz. Vzor.

« Po ulozeni moznosti Pouz. Vzor nemozno vzor vratit spat na

tovarenské rllastavet:nal.l . N Vyberte moZnost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].
o Nemozete ulozit obsah, ktory je chraneny s HDCP.
) Y Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete tento obraz ulozit ako Pouz. Vzor.

n Premietajte obraz, ktory chcete ulozit ako Pouz. Vzor. B Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].

Zobrazi sa sprava o ukonceni.
Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte

tlacidlo [Enter]. B Vyberte ponuku Zobrazenie a stlacte tla¢idlo [Enter].
Spravovanie Zobrazenie
LT B
£

Uzivatelské logo Typ vzoru
Pouz. Vzor Obrazovka bez signalu Modra
Uzamk. ovl. panela Vypnuté Obraz. pri spusteni Zapnuté
Jednotnost farieb Aut. zob. dom. obraz. Zapnuté

ReZim obnovenia SO :
Zoradit' miniatdry zdrojov

Kalibracia svetla

Spravy Zapnuté
Déatum a Cas S
Otoéenie ponuky Vypnuté
Nastavenia planov
g Farba ponuky Biela
Napaj. bezdr, LAN - = =
Nastavenie poloZky Split Scre...
Diagn. bezdrot. LAN 1 ) =
Vynulovat nastavenia polozk...
Miesto uloZ. dennika USB a vnitorna pamat’
Operacia
Rozsah hrom. nast.
Jazyk @ Skventina Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté
e Ovladanie jasu svetelného zd...
Informacia
Bri : %
Denniky zobrazenia riame zapnutie Vypnuté
Al ticke i V' :
Vynulovat nastavenia poloZk... flomstickezapoutic ypnure
ReZim spanku Zapnuté L

Cing

x i 2y .

B Vyberte moznost Pouz. Vzor a stlacte tlacidlo [Enter]. Vyberte Typ vzoru a nastavte ho na Pouz. vzor



Ukladanie pouzivatelského vzoru

Vyberte moznost Zobrazenie vzoru a stlacte tlac¢idlo [Enter].

UloZeny obraz sa premietne.



Ulozenie nastaveni do pamate a pouzivanie ulozenych nastaveni

Mozete ulozit prispdsobené nastavenia a potom vybrat ulozené nastavenia
kedykolvek ich budete chciet pouzit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Pamit a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

Prispasobenie farieb
RGBCMY

Vynulovat nastavenia poloZk...

Pamat
UloZit pamat’
Naéitat' pamat’
Premenovat pamat’
Zmazat pamat’

Vynulovat nastavenia pamite

ECO

Rezim svetla Standardny

ReZim spanku Zapnuté ~
Casov. refimu spanku 10 min

Casovat stimenia AV Zapnuté

Pohotovostny reZim Komunikdcia zap.

Povodné/Vietky nastavenia

Vynulovat vietko |

Aktualizacia firmvéru

B Vyberte jednu z nasledujticich moznosti:

» Moznost Ulozitf pamét umoziuje uloZenie aktualnych nastaveni do
pamaite (k dispozicii je 10 pamiti s roznymi nazvami).

+ Mozete ulozZit nasledujuce nastavenia:

« Nastavenia ponuky Obraz pre kazdy farebny rezim

o Video rozsah a Preskenovanie v ponuke Vstup/vystup
signalu

« Rezim svetla a Urovei jasu v ponuke Operacia

« Prisposobenie farieb v ponuke Viacnasob. projekcia
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

« Prispdsobenie farieb v ponuke Spravovanie (EB-1480Fi)

o Uz pouzivany ndzov pamite je ozna¢eny modrou znackou.

Ulozenie do skor ulozenej pamaéte prepi$e nastavenia vasimi
aktualnymi nastaveniami.

» Moznost Nacitat pamit umoznuje prepisanie aktualnych nastaveni
uloZenymi nastaveniami.

« Moznost Premenovat pamit umoznuje premenovat ulozenu pamt.

« Moznost Zmazat pamit umoznuje zmazanie vybratych nastaveni
pamate.

Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].

« Ulozeny Farebny rezim sa zobrazuje napravo od ndzvu pamate.

o Ak chcete odstranit vSetky uloZzené pamate, vyberte moznost
Vynulovat nastavenia pamiite.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu" str.228

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

» "Nastavenia operdcii viacerych projektorov - Ponuka Viacnasob. projekcia”
str.255



Pouzivanie viacerych projektorov

Premietané obrazy z dvoch alebo viacerych projektorov mozete spojit tak, aby » Savisiace odkazy
ste vytvorili jednu zjednotenu obrazovu plochu. o "Systém na identifikiciu projektora pre ovladanie viacerych projektorov"
str.156
» "Nastavenie jednotnosti farieb" str.158

« "Spdjanie okrajov obrazu" str.160

« "Zosuladenie farieb obrazu" str.162

« "Nastavovanie urovne ¢iernej" str.163

« "Nastavenie RGBCMY" str.166

« "Uprava mierky obrazu" str.167

« "Nastavenia ponuky pre pripojenie viacerych projektorov" str.47
« "Pripojenie viacerych projektorov rovnakého modelu"” str.46

Systém na identifikaciu projektora pre ovladanie

Pred upravou obrazov z viacerych projektorov nezabudnite vykonat VIacerYCh prOJEktO rov

nasledujice kroky (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F):

« Pripojte viac projektorov pomocou potrebnych kablov a vyberte Ked je na premietanie obrazov zoradenych viac projektorov, mozete opravit
potrebné nastavenia. jas a farebny tén obrazu jednotlivych projektorov pomocou nastavenia farieb
« Nastavte polozku Farebny rezim v ponuke projektora Obraz na Viacer}'f(,:h obrazoviek tak, aby boli farby obrazov pre jednotlivé projektory
Viacnasob. projekcia pre vietky projektory. rovnaké.
Pre kazdy projektor nastavte jedine¢né identifikacné ¢islo, aby ich bolo mozné
Ak chcete dosiahnut ¢o najlepsie vysledky, vyberte nastavenia a ipravy pre obsluhovat samostatne pomocou dialkového ovladania, a potom pre kazdy
obrazy viacerych projektorov v tomto poradi: projektor opravte jas a farby.
« Nastavenie ID projektora
« Nastavenie iednotnosti farieb @ o V niektorych pripadoch nemusi byt jas a farebny tén tplne zhodny
o ) ) ) ani po oprave.
+ Spéjanie okrajov obrazu (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) o Ak sa rozdiely jasu a farebného ténu v priebehu ¢asu viac zvyraznia,
o Zosuladenie farieb obrazu znova vykonajte nastavenie.
« Nastavovanie trovne ¢iernej (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
« Nastavenie RGBCMY » Suvisiace odkazy

« "Nastavenie ID projektora” str.157

» Uprava mierky obrazu (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) « "Vyber projektora, ktory chcete ovladat" str.157

$ Odporucame vykonat dpravu obrazu asponl 30 minut po spusteni
premietania, pretoze hned po zapnuti projektora nie st obrazy stabilné.



Pouzivanie viacerych projektorov

Nastavenie ID projektora Identifika¢né ¢islo, ktoré chcete priradit k projektoru, zadajte pomocou
tlacidiel so $ipkami. Potom stlacte tla¢idlo [Enter].
Ak chcete pomocou dialkového ovladaca ovladat viac projektorov, priradte ku

kazdému projektoru jedine¢né identifikacné ¢islo.

[ ID projektora ] Spat
Stlagte tlaVC}dlo [Menu], vyberte ponuku Viacnasob. projekcia a potom TR
stlacte tlac¢idlo [Enter].
1
& V projektore EB-1480Fi vyberte namiesto toho ponuku 2
Instalacia. 3
4
ULEBERY  \iacnasob. projekcia 5
1D projektora Vypnuté 6
Nastavenie Viystupu HOMI Vypnuté ~ 7
Geometricka korekcia Bodova korekcia
Spajanie okrajov 8
Mierka 9

Jednotnost farieb
ReZim svetla Standardny
Prispdsobenie farieb

RGBCMY Ponuky zatvorte stlacenim tlacidla [Menu] alebo [Esc].

Vynulovat nastavenia polozk...

Famat Tieto kroky zopakujte pre vetky ostatné projektory, ktoré chcete

Ulozit pamat ovladat z jedného dialkového ovladaca.
Naéitat pamat

Premenovat pamat

Zmazat pamt I Vyber projektora, ktory chcete ovladat

Vynulovat pamat

l Po nastaveni identifika¢ného ¢isla projektora vyberte identifikacné ¢islo pre
ten projektor, ktory chcete ovladat pomocou dialkového ovladaca.

ECO

a Vyberte moznost ID projektora a stlacte tlacidlo [Enter].



Pouzivanie viacerych projektorov

n Dialkovy ovlada¢ nasmerujte na cielovy projektor a stlacte tlacidlo [ID]. o Ak bl ovltidiom mvoliie lrodret (AN, mess

ovladat véetky projektory bez ohladu na nastavenie ID
projektora.

e =2 e y

(7« ASto ) (L9 ) « Ak nastavenie ID projektora nastavite na Vypnuté, projektor
(um) Coa) CID) mozete ovladat pomocou dialkového ovlada¢a pomocou
lubovoIného identifika¢ného ¢isla, ktoré zvolite pomocou

'\6”” /@\6 diallcového ovlddaca,
m 7\ (\ « Nastavenie ID projektora je ulozené v dialkovom ovladani.

Dokonca aj ked sa batérie dialkového ovlddania vyberu, aby sa
vymenili a tak dalej, ulozené nastavenie ID zostane ponechané.
Ak sa v8ak batérie nechaju vybraté z dialkového ovladania po

dlhsiu dobu, ID sa vrati na svoje predvolené nastavenie (0/All).

Na premietanej ploche je zobrazené identifika¢né ¢islo aktualneho

projektora. Zmizne asi po 3 sekundach. L ] L 5
o Pri pouzivani viacerych dialkovych ovladacov sicasne mozno

nebudete moct ovladat projektory tak, ako to bolo zamyslané v

1 doésledku infracerveného rusenia.
Nastavenie jednotnosti farieb
|

Drite stladené tladidlo [ID] a stladte &iselné tlac¢idlo zhodné s
identifikatorom projektora, ktory chcete ovladat.

Ak je farebny odtien obrazu nerovnomerny, mozete upravit vyvazZenie
farebnych ténov. Upravte nastavenie polozky Jednotnost farieb pre kazdy
projektor.

Farebny ton nemusi byt rovnomerny ani po tprave jednotnosti farieb.

G C2) 3D
e ) Ce)
7z Cs) o)

Auto
(~um) |CoraD) |[CD )

Menu _—/—/—- Esc

Projektor, ktory chcete ovladat, je vybrany.



Pouzivanie viacerych projektorov

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte a Vyberte moznost Jednotnost farieb a stlacte tlacidlo [Enter].
tla¢idlo [Enter].

Spravovanie
UZivat acidlo Rezim svetla
Uzivatelské logo
Pouz. Vzor
Uzamk. ovl. panela Vypnuté
Jednotnost farieb

ReZim obnovenia

[ Jednotnost farieb ] Spat
Kalibracia svetla
Datum a Cas Jednotnost farieb Vypnuté ~
Nastavenia planov Vynulovat

Napaj. bezdr, LAN

Viac i Diagn. bezdrét. LAN 1
Pamat’ Miesto uloZ. dennika USB a vnuitorna pamat’
ECO Rozsah hrom. nast.

Jazyk @ Slovenéina

Informacia

Denniky zobrazenia

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing

Znova vyberte moznost Jednotnost farieb a stlacte tla¢idlo [Enter].

O®

Vyberte moznost Zapnit a stlacte tla¢idlo [Enter]. Potom stlacte
tla¢idlo [Esc].

Vyberte moznost Uroven tipravy a stlacte tlagidlo [Enter].

Vyberte prvu uroven upravy, ktort chcete upravit, a stlacte tlacidlo
[Esc].

[ Jednotnost farieb ] Spat

Uroven tpravy 8/8 4 = 4




Pouzivanie viacerych projektorov

K dispozicii je osem trovni tpravy od bielej po sivii az po ¢iernu.

Kazdu uroven mozZete nastavit samostatne.

Vyberte moznost Vykonat nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
8 Vyberte oblast obrazu, ktort chcete upravit, a stlacte tlacidlo [Enter].

[ Jednotnost farieb ] Spat

Hore viavo

Horna ¢ast
Hore vpravo
Pravy
Vpravo dole
Spodna cast
Vlavo dole
Viavo
Vietko

@ Upravte kazdu oblast jednotlivo, potom vyberte moznost Vsetko
a upravte celt obrazovku.

V pripade potreby vyberte farby Cervend, Zelena alebo Modra a
upravte odtien farby.

[Jednotnost farieb ] Hore viavo Spat

Uroven Gpravy 8/8

Cervena 4 >
Zelena

Modra

SE=NS!

Obrazovka tprav sa zmeni po kazdom stlaceni tla¢idla [Enter].

Stlacenim tlacidla [Esc] sa vratite na obrazovku na vyber oblasti.
Zopakujte nastavenie farieb pre kazdu oblast.

Vratte sa na krok 5 a zopakujte vSetky kroky na tpravu ostatnych
urovni.

Ked skondite, stlacte tlac¢idlo [Menu] na ukoncenie.

Spajanie okrajov obrazu

Funkciu projektora Spajanie okrajov mozete pouzit na vytvorenie obrazu z
viacerych projektorov bez skar (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

-

ke - =




Pouzivanie viacerych projektorov

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Viacnasob. projekcia a potom Zobrazi sa takato obrazovka:
stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ Horny okraj ] Spat

QERLUHE  viacnasob. projekcia

1D projektora Vypnuté TR
— - Spajanie Vypnuté
Nastavenie Vystupu HDMI Vypnuté e

Geometricka korekcia Bodova korekcia Poloha zac. mies. 0
Spajanie okrajov Rozsah spéjania 0
Mierka = T

Krivka spajania 0

Jednotnost farieb

ReZim svetla Standardny

Prispdsobenie farieb

RGECMY

Vyberte nastavenie Spajanie a vyberte moznost Zapnuté.

Vynulovat nastavenia polozk...

Vyberte nastavenie Poloha zac. mies. a upravte polohu zaciatku

= S
B
2

=

[ -
v

o ~ -
o -
-
L,

m

=

(o}

7]

o

W

=

o

UloZit pamat It :

Naéitat pamat SPaJ ania

Premenovat pamat

Zmazat pamat % Ak ste vytvorili zjednotenu obrazovi plochu pomocou funkcie

Vynulovat pamat I spajania okrajov, nastavte nastavenie polozky Poloha za¢. mies.
ECO | spojeného okraja na 0.

Vyberte nastavenie Rozsah spajania a pomocou tlacidiel so $ipkami

y Pa) p p
vyberte $irku spojenej oblasti tak, aby zobrazené vodidla boli na
okrajoch prekryvajucej sa oblasti medzi dvoma obrazmi.

I

Vyberte Spajanie okrajov a stlacte [Enter].

Zapnite nastavenia Spajanie okrajov, Ciarova Sabléna, a Vodiaca
Sablona. f

\ \
Pre kazdy projektor vyberte rozne nastavenie polozky Farba / \ / \

$ablony, aby ste jasne videli spojent oblast.

ﬂ Vyberte okraj, ktory chcete spojit na kazdom projektore, a stlacte
tla¢idlo [Enter].




Pouzivanie viacerych projektorov

@ Ak pouzivate interaktivnu funkciu v oblasti zjednoteného @ V projektore EB-1480Fi vyberte namiesto toho ponuku
obrazu, nastavte nastavenie polozky Rozsah spajania spojeného Spravovanie.
okraja na 600.

V zavislosti od vasho prostredia in$talacie mdzete tieZ nastavit
nastavenie Rozsah spdjania na 600 alebo menej, no na bo¢nej RIEVLLES] Viacnasob. projekcia

strane premietanej obrazovky sa mozu objavit ¢ierne pruhy. ID projektora Vypnuté
Nastavenie Vystupu HDMI Vypnuté e
Geometricka korekcia Bodova korekcia

Stlac¢enim tlacidla [Esc] sa vratite na predchadzajicu obrazovku. Spajanie okrajov
Mierka

Vyberte nastavenie Krivka spajania a vyberte gradient pre zatienenu Jednotnost farieb

oblast v projektoroch. Rezim svetla Standardny

Prispdsobenie farieb

RGBCMY

Ked budu okraje spojené, vypnite nastavenia Ciarova $abléna a
Vodiaca $ablona v kazdom projektore, aby ste skontrolovali kone¢né
nastavenia.

B OB

Vynulovat nastavenia polozk...

Viacnasob. projekcia Pamat

UloZit pamat

v s v ‘. ST

m Po skonceni stlacte tlacidlo [Menu]. acitat pama
Premenovat pamat

Zmazat pamat

Vynulovat pamat I

ECO I

@ Ak sa spojena oblast neprekryva presne, upravte tvar spojenej oblasti
pomocou funkcie Bodova korekcia.

a Vyberte moznost Prispdsobenie farieb a stlacte tlacidlo [Enter].

Zosuladenie farieb obrazu

[ Prispbsobenie farieb ] Spat
Kvalitu zobrazenia viacerych projektorov, ktoré premietaju vedla seba, mozete
prisposobit. Uroven tpravy 1 4 >
Skor ako zacnete, zapnite vSetky projektory, aby ste mohli vybrat nastavenia Cervens
kvality obrazu, ktoré sa zhoduju na zjednotenej obrazovke. Zeland
Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Viacnasob. projekcia a potom Modrd
stlacte tlacidlo [Enter]. Jas -+

B Polozku Uroven apravy nastavte na 8.



Pouzivanie viacerych projektorov

B 8000 & @O

Vyberte polozku Jas a nastavte hodnotu. Nastavovanie trovne éiern ej

V pripade potr eby vyberte farby Cervend, Zelena alebo Modra a Mozete nastavit jas a farebny ton oblasti, kde sa obrazy neprekryvaju, aby sa
upravte odtien farby. vytvoril obraz bez preruseni (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Prejdite spat do ponuky najvyssej tirovne, vyberte ponuku Operacia a
stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vyberte Ovladanie jasu svetelného zdroja a stlacte tla¢idlo [Enter].
Nastavte Rezim svetla na moznost Vlastné.
Nastavte Uroven jasu.

Viackrat zopakujte krok 1 az 5, pri kazdom vybere upravte urovne 7 az
2 rovnakym spdsobom.

Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu].

%, Ked je zobrazena testovacia vzorka, nie je mozné nastavit Uroven

cCierne;j.

o Ak je hodnota polozky Geometricka korekcia velmi velka, nemusi
byt mozné spravne nastavenie Urovne Ciernej.

« Jas a ton sa mozu lisit v oblastiach, kde sa obrazy prekryvaju, ako aj v
inych oblastiach, a to aj po vykonani nastavenia Urovne ¢iernej.

« Ak zmenite nastavenie polozky Spajanie okrajov, nastavenie Urovne
ciernej sa vynuluje na svoju predvolent hodnotu.



Pouzivanie viacerych projektorov

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Viacnasob. projekcia a potom Vybrana oblast sa zobrazi v oranzovej farbe.
stlacte tlacidlo [Enter].

Casto pouZivané poloiky EEVETasErTs projekcia

Obraz 1D projektora Vypnuté
Nastavenie Vystupu HDMI Vypnuté e
Geometricka korekcia Bodova korekcia

Spajanie okrajov

Mierka

Jednotnost farieb

ReZim svetla Standardny
Prispbsobenie farieb

RGBCMY

Vynulovat nastavenia polozk...

Pamat

UloZit pamat
Maditat pamat
Premenovat pamat
Zmazat pamat

Vynulovat pamat

e

najvacsim prekrytim (najjasnejsia oblast). Na obrazku nizsie,
ECO | najprv zarovnajte (2) s (1) a potom upravte tak, aby sa (3)
zarovnalo s (2).

| Ked sa prekryva viac obrazoviek, nastavte ich na zaklade oblasti s

a Vyberte moznost Uroven &iernej a stlacte tlacidlo [Enter].
B Vyberte moznost Nastavenie farieb a stlacte [Enter].

Oblasti nastavenia sa zobrazia na zaklade nastavenia polozky Spajanie
okrajov.

Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte oblast, ktort chcete upravit, a
stlacte tlacidlo [Enter].




Pouzivanie viacerych projektorov

B Upravte ton Cierne;j.

[ Nastavenie farieb ] Spat
Cervena 0o 4 3
Zelena 0 - -
Modra 0
Jas -+

Zaroven mozete pouzit tlac¢idla Jasu na nastavenie hodnét RGB.

B Podla potreby zopakujte kroky ¢. 4 a 5, kym nenastavite zostavajtce
oblasti obrazovky.

Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu].

» Suvisiace odkazy
« "Uprava nastavovacej oblasti urovne ¢iernej" str.165

Uprava nastavovacej oblasti urovne ¢iernej

Ak existuju oblasti, kde sa farba nezhoduje po nastaveni Urovne &iernej,
mozete ich nastavit jednotlivo.

=D

Vyberte polozku Korekcia plochy v nastaveni Urovne ciernej a stlacte
tla¢idlo [Enter].

QO

Vyberte moznost Vykonat nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Zobrazia sa okrajové Ciary, ktoré oznacuju, kde sa obrazy prekryvaju.
Ciary sa zobrazia na zaklade nastavenia polozky Spajanie okrajov.

Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte okrajovu ¢iaru, ktora chcete
upravit. Potom stlacte tla¢idlo [Enter].

Vybrana ¢iara sa zobrazi v oranzovej farbe.

Pomocou Sipok upravte poziciu ¢iary. Potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte bod, ktory chcete posuntt. Potom
stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vybrany bod sa zobrazi v oranzovej farbe.

@ Pocet zobrazovanych bodov mézete zmenit pomocou nastavenia
polozky Body.



Pouzivanie viacerych projektorov

G Pomocou sipok postvajte body. n Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Obraz a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Ak chcete pokracovat a posunut iny bod, stlacte tlacidlo [Esc] a potom olozky LY
zopakujte body 5 a 6. Farebny rezim Prezenticia
Jas 50
8 Ak chcete upravit dal$iu okrajovu ¢iaru, stlacte tlacidlo [Esc], kym sa foniyes e
nezobrazi obrazovka uvedena v kroku 3. SYRnstiarien 3
Odtien 50
Ostrost 50

g Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu].

VyvdZenie bielej

Dynamicky kontrast Vypnuté
VylepSenie obrazu
Nastavenie RGBCMY el :

Obnovit na predvolené hod...

Nastavenia poloziek Odtien, Sytost a Jas mozete upravit pre zlozky farieb R

v / , , , , , 1. s Zdroj Poéitaél
(Cervena), G (zelena), B (modrd), C (aztrova), M (purpurova) a Y (zlta). ST P
Skor ako zacnete, zapnite vSetky projektory, aby ste mohli vybrat nastavenia Pomer Automaticky
farebného ténu, ktoré sa zhoduju na zjednotenej obrazovke. Mierka

Nastavenie analégového si...

Obnavit' na oredvoleng hod...

a Vyberte moznost RGBCMY a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte farbu, ktoru chcete upravit, a stlacte tlacidlo [Enter].

[ RGBCMY ] Spat
Odtien Sytost Jas

G G e e SO —

B S0 — B S —

C SO R— 50 =— 50 m—

M 50 =— 50 =— 50 =——

Y 50 m— 50 s— 50 m—



Pouzivanie viacerych projektorov

a Pre kazdé nastavenie vykonajte nasledujtce kroky podla potreby: Oprava mi erky obrazu

o Ak chcete nastavit celkovy odtien farby, modrasty - zelenkavy -
nacervenkasty, upravte nastavenie polozky Odtien. Mozete premietat rovnaky obraz z viacerych projektorov a pouzit funkciu

« Ak chcete upravit celkovii Zivost farby, upravte nastavenie polozky Mierka na ich orezanie a skombinovanie do jedného zjednoteného obrazu

Sytost. (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).
o Ak chcete upravit celkovy jas farby, upravte nastavenie polozky Jas. E E
= oat PN PN
Odtieft 50 M 4 > Y Clw
2 8 2
Sytost 50 —
Jas 50 —— &
N -
B Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu]. &

n Ak chcete zobrazit obraz, zapnite vstup obrazového signalu.



Pouzivanie viacerych projektorov

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Viacnasob. projekcia a potom « Manualne na manualnu Gpravu rozsahov a polohy orezania.
stlacte tlac¢idlo [Enter].

Vyberte nastavenie Rezim mierky a vyberte jednu z nasledujtcich

Viacnasob. projekcia moznosti:
1D projektora Vypnuté g 1y . , .,
— : o Pribliz. zobraz. na zachovanie pomeru stran obrazu pri tprave
Nastavenie Vystupu HDMI Vypnuté e . k b
Geometricka korekcia Bodova korekcia mierky o razu.

Spajanie okrajov

Mierka

Jednotnost farieb

ReZim svetla Standardny
Prispdsobenie farieb

RGBCMY

Vynulovat nastavenia polozk...

UloZit pamat
Naéitat pamat
Premenovat pamat

Zmazat pamat

Vynulovat pamat I

ECO I

« Uplné zobrazenie na tpravu obrazu na velkost obrazovky projektora

pri uprave mierky obrazu.
Vyberte moznost Mierka a stlacte tlacidlo [Enter].

Zobrazi sa nasledovnd obrazovka:

[ Mierka ] Spat

Mierka Vypnuté v

Rozsah orezania

Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo [Enter]:

« Automaticky na automatické nastavenie polohy orezania v zavislosti
od nastaveni poloziek Nastavenie vystupu HDMI a Spajanie
okrajov.
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Ak vyberiete moznost Manualne, vyberte jednu alebo viac z
nasledujicich moznosti upravy mierky a upravte podla potreby:

« - alebo + na Gpravu mierky obrazu horizontalne a vertikalne naraz.
» Mierka vertikalne na upravu mierky obrazu len vertikalne.

+ Mierka horizontalne na Gpravu mierky obrazu len horizontalne.

Vyberte nastavenie Uprava orezania a pomocou tla¢idiel so $fpkami
upravte suradnice a velkost kazdého obrazu pri zobrazovani obrazovky.

Vyberte Rozsah orezania, ak si chcete pozriet ukazku orezanej oblasti,
ktoru ste vybrali.

Po skondenti stlacte tlacidlo [Menu].



Bezpecnostné funkcie projektora

Nastavenim nasledovnych bezpec¢nostnych funkcii mozete projektor
zabezpecit proti kradezi alebo na zabranenie neziaducemu pouzitiu:

o Zabezpecenie heslom zabrani fudom, ktori nepoznaju heslo, pouzivat
projektor a vykonat zmeny obrazovky pri pusteni a dalsich nastaveni.
Tato funkcia sluzi ako ochrana proti kradezi, pretoze odcudzeny projektor
nemozno pouzivat, a jeho pouzivanie mozete obmedzit na urcitych Iudi.

« Tlacidlo Lock Security (Zamok zabezpecenia) slizi na zablokovanie
prevadzky projektora pomocou tlacidiel na ovladacom paneli.

Tato moznost je uzito¢na v pripade, Ze chcete pocas premietania
deaktivovat vSetky tlacidld, pripadne v $koldch, kde je potrebné obmedzit
pouzivanie tlacidiel.

« Bezpecnostné lanko slazi na fyzické upevnenie projektora v mieste.

» Suvisiace odkazy

« "Typy zabezpecenia heslom" str.170

« "Uzamknutie tlacidiel na projektore” str.172
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.173

Typy zabezpecenia heslom

Pomocou jedného zdielaného hesla mozete nastavit nasledujuce typy
zabezpecenia heslom:

» Ochrana zapnutia zabranuje, aby nikto nemohol pouzivat projektor bez
predchadzajtuceho zadania hesla. Pri prvom zapojeni napajacieho kabla do
elektrickej zasuvky a zapnuti projektora musite zadat spravne heslo. Toto

heslo sa tiez pouziva pre funkcie Priame zapnutie a Automatické zapnutie.

 Ochrana ponuky Uzivatelského loga zabranuje komukolvek zmenit
zobrazenu vlastnu obrazovku, ked sa projektor zapne alebo prijima vstupny
signal. Vlastna obrazovka odradza od kradeze tym, Ze identifikuje majitela
projektora.

» Ochrana ponuky Planu zabranuje, aby niekto mohol zmenit nastavenia
planu projektora.

 Ochrana ponuky Siete zabranuje, aby niekto mohol zmenit Sietové
nastavenia projektora.

 Ochrana ponuky Interaktivne zabranuje, aby niekto mohol zmenit
Interaktivne nastavenia projektora (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Suvisiace odkazy

» "Nastavenie hesla" str.170

« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.171

» "Zadanie hesla na pouzivanie projektora” str.172

Nastavenie hesla

Ak chcete pouzit zabezpecenie heslom, musite nastavit heslo.

@ Predvolené nastavenie pre heslo je ,,0000“. Zmente ho na svoje
pozadované heslo.

Na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo [Freeze] po dobu 5

sekund.
(] [
C JCe))Co)
( ) ( )

(
Aspect
C )

A/NMute  Split Freeze

Home

Zobrazi sa ponuka nastavenia Ochrana heslom.

@ Ak je Ochrana heslom uz aktivovand, na zobrazenie ponuky
nastavenia Ochrana heslom musite zadat spravne heslo.



Bezpecnostné funkcie projektora

a Vyberte moznost Heslo a stlacte tlacidlo [Enter].
[ Ochrana heslom ]

Ochrana zapnutia Vypnuté

Ochrana ponuky

Heslo

Zobrazi sa vyzva s otazkou "Chcete zmenit heslo?".

B Vyberte moznost Ano a stlacte tlacidlo [Enter].

Ak zvolite Nie, znovu sa zobrazi ponuka nastavenia Ochrana
heslom.

a Ak chcete nastavit §tvormiestne heslo, na dialkovom ovladaci stlaéte a
podrite tlacidlo [Num] a heslo zadajte pomocou ¢iselnych tlacidiel.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

Auto

um) |coaD |C2)

Menu _—- Esc

Pri zadadvani sa heslo zobrazi ako ****. Po zadani stvrtého cisla sa
zobrazi vyzva na potvrdenie.

B Heslo zadajte znovu.

Zobrazi sa hlasenie "Heslo prijaté". Ak zadate heslo nespravne, zobrazi
sa hlasenie s vyzvou na opatovné zadanie hesla.

B Stlacte tlacidlo [Esc] pre navrat do ponuky.

Poznacte si heslo a uschovajte ho na bezpe¢nom mieste.

Vyber typov zabezpecenia heslom

Po nastaveni hesla sa zobrazi tato ponuka, ktora vam umozni vybrat typ
zabezpecenia heslom, ktory chcete pouzit.

[ Ochrana heslom ]

Ochrana zapnutia Vypnuté

Ochrana ponuky

Heslo

Ak sa tato ponuka nezobrazi, na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo
[Freeze] po dobu 5 sekund, kym sa ponuka nezobrazi.

o Aby ste predisli neopravnenému pouzitiu projektora, nastavte polozku
Ochrana zapnutia na Zapnuté.

o Aby ste predisli zmendm v nastaveniach projektora, vyberte nastavenie
Ochrany ponuky, stlacte [Enter] a vyberte moznosti podla potreby.

Aby ste predisli zmenam obrazovky Uzivatelského loga alebo suvisiacich
nastaveni zobrazenia, nastavte UZivatelské logo na Zapnuté.

Aby ste predisli zmenam v nastaveniach planov projektora, nastavte Plan
na Zapnuté.

Aby ste predisli zmenam v siefovych nastaveniach projektora, nastavte
Siefové nastavenie na Zapnuté.

Aby ste predisli zmenam v Interaktivnych nastaveniach projektora,
nastavte Interaktivne nastavenie Zapnuté. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Na projektor mozete nalepit nalepku Chranené heslom, ako dalsie odradenie
proti kradezi.
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Dialkovy ovlada¢ uchovajte na bezpe¢nom mieste; ak ho stratite, Pozor

nebudete moct zadat heslo. o Ak zadate trikrat za sebou nespravne heslo, na dobu priblizne piatich
minut sa zobrazi hldsenie "Operacia projektora bude zamknutd." a
projektor sa prepne do pohotovostného rezimu. Ak k tomu dojde,
odpojte napajaci kébel z elektrickej zasuvky, znova ho zapojte a zapnite
projektor. Projektor znova zobrazi vyzvu na zadanie hesla, aby ste mohli
zadat spravne heslo.

Zadanie hesla na pouzivanie projektora

Ked sa zobrazi obrazovka s heslom, zadajte spravne heslo.
o Ak ste zabudli heslo, poznacte si ,,Pozadovany kéod: ¢islo xxxxx“, ktoré sa
zobrazi na obrazovke, a obraftte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
[Heslo ] Epson.

« Ak zopakujete vyssie uvedeny postup a nespravne heslo zadate 30-krat za
sebou, zobrazi sa hldsenie "Operacia projektora bude zamknuta. Zobrazi
Zadajte heslo. sa hldsenie Kontaktujte spolo¢nost Epson, ako je popisané v
dokumentacii” a projektor neprijme Ziadne dalsie zadanie hesla. Obratte
sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Viac informécii najdete v dokumentacii. Uzamknutie tlacidiel na projektore

Aby nikto nemohol pouzivat projektor, tlacidla na ovladacom paneli mozete

, zamknut. Projektor mozno aj nadalej ovladat pomocou dialkového ovladania.
Ked zadavate heslo pomocou ¢iselnych tlacidiel, na dialkovom ovladaci

stlacte a podrzte tlacidlo [Num].

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

Obrazovka s heslom sa zatvori.

Ak je heslo chybné, zobrazi sa hlasenie s vyzvou skusit to znova. Zadajte
spravne heslo a pokracujte.
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Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

pouZivane poloZky ERIEWENERIE

UZivatelske tlagidlo Rezim svetla
Uzivatelské logo

Pouz. Vzor

Uzamk. ovl. panela Vypnuté
Jednotnost farieb

ReZim obnovenia

Kalibracia svetla

Déatum a Cas

Nastavenia planov

Napaj. bezdr, LAN

Diagn. bezdrot. LAN 1

Miesto uloZ. dennika USB a vnitorna pamat’
Rozsah hrom. nast.
Jazyk @ Slovenéina

Informacia
Denniky zobrazenia

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing

g Vyberte moznost Uzamk. ovl. panela a stlacte tla¢idlo [Enter].

g Vyberte jeden z typov zamknutia a stlacte tlac¢idlo [Enter]:

« Ak chcete zamknut vietky tlacidld na projektore, vyberte moznost
Uplné uzamknutie.

o Ak chcete zamknut vietky tlacidla okrem tlacidla Power, vyberte
moznost Okrem Napajaniae.

[ Uzamk. ovl. panela ] Spat

Uplné uzamknutie

Okrem Napajania

v/ Vypnuté

Zobrazi sa vyzva na potvrdenie.

Vyberte moznost Ano a stlacte tla¢idlo [Enter].

Prejavi sa nastavenie Uzamk. ovl. panela.

» Suvisiace odkazy
« "Odomknutie tla¢idiel na projektore” str.173

Odomknutie tlacidiel na projektore

Ak st tlacidla na projektore zamknuté, na ich odomknutie vykonajte jeden z

nasledujucich krokov.

« Na ovladacom paneli projektora stlacte a podrzte tla¢idlo [Enter] po dobu 7
sekiind. Zobrazi sa hlasenie a zamok sa zrusi.

o Polozku Uzamk. ovl. panela nastavte na Vypnuté v ponuke projektora
Spravovanie.

» Suavisiace odkazy
» "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238

Instalacia bezpecnostného lanka

Na zabranenie kradezi mdzete na projektor nainstalovat bezpe¢nostné lanko.
« Systém Kensington Microsaver Security zapojte do bezpe¢nostného portu v
projektore.

@ Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security
néjdete na webovej stranke spolo¢nosti Kensington.

https://www.kensington.com/


https://www.kensington.com/

Bezpecnostné funkcie projektora

« Lanko prevlecte cez upevinovaci bod pre bezpe¢nostné lanko v projektore a
upevnite ho k prichytke v miestnosti alebo o tazky nébytok.

Ak je zamkové pripevnenie bezpe¢nostnym drétom dodané s

nastavovacou platiiou, mozete ho pouzit na zaistenie projektora.
Mozete tiez pouzit bezne dostupné lanko na ochranu proti kradezi.
Precitajte si pokyny na uzamknutie v dokumentacii dodavanej s
kablovym zamkom.



Pouzivanie projektora v sieti

Pri nastavovani projektora na pouzivanie v sieti postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Premietanie prostrednictvom kablovej siete" str.176

« "Premietanie prostrednictvom bezdrdtovej siete” str.179

« "Ochrana bezdrétovej siete z mobilného zariadenia (Screen Mirroring)" str.190
o "Zabezpeceny HTTP" str.195

o "Zdielanie obrazovky" str.197



Premietanie prostrednictvom kablovej siete

Obrazy mozete posielat do projektora prostrednictvom kablovej siete. Ak tak a Druhy koniec kabla zapojte do portu LAN v projektore.
chcete urobit, zapojte projektor do svojej siete a potom nastavte projektor aj
pocita¢ na siefové premietanie.

Po pripojeni a nastaveni projektora podla popisu v tomto dokumente si
stiahnite a nainstalujte softvér Epson iProjection (Windows/Mac) z
nasledujucej webovej stranky.

epson.sn

Softvér Epson iProjection nastavi pocitac pre sietové premietanie. Tento
softvér umoznuje vykonavat interaktivne stretnutia prostrednictvom
premietania obrazoviek pocitacov pouzivatelov cez siet. Pokyny najdete v
Ndvode na pouzivanie programu Epson iProjection (Windows/Mac).

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie ku kablovej sieti" str.176 = — ra—
« "Vyber nastaveni kéblovej siete" str.176 Vyber nastaveni kabIOVEJ siete

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Skor nez budete mdct premietat z pocitacov vo vasej sieti, musite zvolit
nastavenia siete v projektore.

Pripojenie ku kéblovej sieti Projektor uz musi byt pripojeny ku kablovej sieti cez port LAN.

Na pripojenie projektora k miestnej kablovej sieti (LAN) pouzite sietovy kabel
100Base-TX alebo 10Base-T. Na zabezpecenie spravneho prenosu udajov
pouzite tieneny kabel kategdrie 5 alebo lepsi.

n Jeden koniec sietového kabla zapojte do rozbocovaca, prepinaca alebo
smerovaca.


http://epson.sn

Premietanie prostrednictvom kablovej siete

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo B Vyberte ponuku Pev. zap.LAN a stlacte tlacidlo [Enter].
[Enter].

= [ Pevne zap. siet LAN ] Spat
et
Informdcie o bezdrotovej siet... >

— — Nastavenia IP

Informdcie o pevne zap. sieti ...
Sietové nastavenia Sever DNS 1 0.0.0.0
Vynulovat Sietové nastavenia Sever DNS 2 0.0.0.0

Pero/Dotyk IPV6 Vypnuté e
Automat. kalibracia g R

- —— Zobrazenie IP adresy Zapnuté

Manudlna kalibracia
Dotykova jednotka
Instalacia projektorov
Bez kontaktu pera Zapnuté
Interaktivita pocitaca B Nastavenia IP pre vasu siet priradte podla potreby.
Wt DotV ehla POloR o Ak vasa siet automaticky priraduje adresy, zvolte moznost

Interaktivne Nastavenie IP a polozku DHCP nastavte na Zapnuté.
Funkcia kreslenia Zapnuté ’ . ) M ) v > .
T Vi: = o Ak musite tieto adresy nastavit ru¢ne, zvolte moznost Nastavenia IP

obrazit panely nastrojov Zobrazit v I3 J .
' / a polozku DHCP nastavte na Vypnuté a podla potreby zadajte

Farba panela néstrojov Cierna

polozky projektora IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany.

Zobrazit oblast na kreslenie

Ak chcete zabranit, aby bola na obrazovke so sietovymi informaciami

o . . . zobrazend IP adresa, nastavte moznost Zobrazenie IP adresy na
Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter]. Vypnuté.

Ak chcete identifikovat projektor v sieti, vyberte polozku Nazov
projektora a zadajte nazov s dlzkou najviac 16 alfanumerickych
znakov.

a Nastavte polozku Rozhranie riadenia priority na Pevne zap. siet LAN.



Premietanie prostrednictvom kablovej siete

8 Vyberte ponuku Sietové premietanie a stlacte tlacidlo [Enter]. m Podla potreby zvolte moznosti.
 Zobrazit inf. o LAN: Umoznuje nastavit formdt zobrazenia
[ Sietové premietanie ] Spat informacii o sieti projektora.
FE =  Heslo moderatora umoziuje zadat stvormiestne heslo pre pristup k
projektoru ako moderator pomocou aplikacie Epson iProjection.
Epson iProjection Zapnuté s

(Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.)

SSID Displej Zapnuté . v iy v > y.

+ Zobrazenie s prerusenim Klucovym slovom umoznuje vybrat, ¢i sa
ma pri vstupovani do projektora pomocou aplikdcie Epson

Hesl to . . . . s P Y £
esloioderdtord iProjection na premietanom obraze zobrazit kluc¢ové slovo

Zobrazit'inf. o LAN Kod textu a QR

Zobrazenie s prerusenim Kliicovy... Vypnuté proj ektora.
Screen Mirroring Zapnuté L

Prerusit pripojenie Zapnuté @ Po dokonceni vyberu nastaveni prejdite spat na obrazovku Sietovych
Uprava vkonu 1 (Jemny) nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
Zachytit Vypnuté na obrazovke a ukoncite ponuky.

Informacie o funkcii Screen Mirrori... Zapnuté

Message Broadeasting Vipnute @ Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo [LAN].

Zdielanie obrazovky Zapnuté Nastavenia kablovej siete si dokoncené, ked je na obrazovke so
siefovymi informdciami zobrazend spravna adresa IP.

Ak chcete, aby pomocou ochrany heslom nikto mimo miestnosti s [LAN]
projektorom nemal k nemu pristup, zapnite nastavenie Klacové slovo Nazov projektora - MYNAME
projektora.
SSID
Ked zapnete toto nastavenie a chcete vstupovat do projektora a IP adresa _}_ : WIRED.DHCP.ID

zdielat aktualnu obrazovku, musite zadat v pocita¢i ndhodne D) .

vybrané zobrazené kltic¢ové slovo pomocou aplikacie Epson IP adresa % - WIRELESS.DHCP.ID

iProjection. Kla€ové slovo Do

m Nastavenie polozky Epson iProjection nastavte na Zapnuté.
= Event ID : 0434
[ Epson iProjection ] Spat
Vypnuté » Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.224



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

Obrazy mozete posielat do projektora prostrednictvom bezdrotovej siete.
« Na tento tcel musite nainstalovat bezdrétovy modul LAN Epson a potom
projektor a pocita¢ nastavit na bezdrétové premietanie (EB-805F/EB-800F).

« V niektorych modeloch st vstavané moduly bezdroétovej siete LAN
(EB-1485Fi/EB-1480F1i). Projektor a pocita¢ musite nastavit na bezdrdtové
premietanie.

Projektor mozete pripojit k bezdrotovej sieti ru¢nym nakonfigurovanim
pripojenia pomocou ponuk polozky Siet v projektore.

Po nastaveni projektora stiahnite a nainstalujte sietovy softvér z nasledujuicej
webovej stranky.

« "Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom systéme Mac" str.184

« "Nastavenie zabezpecenia bezdrotovej siete pre rezim jednoduchého
pristupového bodu" str.185

« "Nastavenie zabezpecenia bezdrotovej siete pre rezim infrastruktury” str.185

« "Pouzivanie kédu QR na pripojenie mobilného zariadenia” str.187

« "Pouzivanie kltica USB na pripojenie pocitaca s operacnym systémom
Windows" str.188

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

Bezpecnostné pokyny pre vstavany modul

epson.sn bezdrétovej siete LAN
Na nastavenie a ovladanie sietového premietania pouzite nasledovny softvér a

dokumentéciu:

« Softvér Epson iProjection (Windows/Mac) umoznuje vykonavat
interaktivne stretnutia prostrednictvom premietania obrazoviek pocitacov
pouzivatelov cez siet. Pokyny najdete v Ndvode na pouZivanie programu
Epson iProjection (Windows/Mac).

« Aplikdcia Epson iProjection (i0S/Android) umoziuje premietanie zo
zariadeni iOS alebo Android.

Aplikaciu Epson iProjection si mozete stiahnut z App Store alebo zo sluzby
Google Play. Zakaznik znasa vSetky poplatky, ktoré mu vznikn pri
komunikovani s App Store alebo Google Play.

« Aplikdcia Epson iProjection (Chromebook) umoziuje premietanie zo
zariadeni Chromebook.
Aplikaciu Epson iProjection si mozete prevziat z Internetového obchodu
Chrome. Zakaznik znasa vsetky poplatky, ktoré mu vzniknu pri
komunikovani s Internetovym obchodom Chrome.

» Suvisiace odkazy

« "Bezpec¢nostné pokyny pre vstavany modul bezdrotovej siete LAN" str.179

« "Sposoby pripojenia pre premietanie prostrednictvom bezdrotovej siete”
str.180

« "Instalacia modulu bezdrotovej siete LAN" str.180

« "Rucny vyber nastaveni bezdrotovej siete” str.181

« "Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom systéme Windows" str.184

EB-1485Fi/EB-1480Fi obsahujt vstavané moduly bezdrotovej siete LAN. Pri
pouzivani bezdrotového pripojenia k sieti LAN postupujte podla tychto
délezitych pokynov.

A\ Vystraha

« Nepouzivajte zariadenie v blizkosti zdravotnickych pristrojov, ako su napriklad
kardiostimulatory. Pri pouzivani zariadenia sa dalej uistite, Ze v blizkom okoli sa
nepouzivaju ziadne lekarske pristroje, ako napriklad kardiostimulatory.
Elektromagnetické rusenie mdze sposobit zlyhanie zdravotnickeho zariadenia.

« Elektromagneticka interferencia moze viest k zlyhaniu automaticky ovladanych
zariadeni a naslednej nehode. Nepouzivajte toto zariadenie v blizkosti
automaticky ovladanych zariadeni, akymi s automatické dvere alebo poziarne
hlasice.

A\ Upozornenie

Uistite sa, Ze medzi zariadenim a va$im telom je dodrzand vzdialenost najmene;j 20
cm. V opa¢nom pripade hrozi riziko fyzickej nevolnosti.


http://epson.sn

Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

SpéSOby pripojenia pre premietanie prostredm’ctvom PPripF)jti'projektor pomocou Rezim pokro¢. pripoj. softvéru Epson
A o e iProjection.
bezdrétovej siete )

Vyberte metddu pripojenia na pripojenie pocitaca a projektora cez siet v
zavislosti na siefovom prostredi.

« Rezim jednoduchého pristupového bodu umoznuje priame pripojenie k
smartfénom, tabletom alebo pocitatom pomocou projektora ako
pristupového bodu. Pri pouziti tohto sposobu, pripojte projektor pomocou
Rezimu rychleho pripojenia softvéru Epson iProjection alebo pouzite
funkciu Screen Mirroring.

EB-1485Fi/EB-1480Fi ma vstavané moduly bezdrotovej siete LAN. Ak
nainstalujete pridavny volitelny modul bezdrétovej siete LAN, budete moct
naraz pouzit obe metddy pripojenia. Ked nainstalujete modul bezdrotovej
siete LAN, nastavte nastavenie Jednoduchého pristupového bodu na
Zapnuté.

@ Siet > Sietové nastavenia > Jednoduchy pristupovy bod

Instalacia modulu bezdrotovej siete LAN

Ak chcete pouzit dalsie bezdrotové pripojenia (EB-1485Fi/EB-1480Fi) a
zaroven pouzit projektor v bezdrotovej sieti (EB-805F/EB-800F), nainstalujte
modul bezdroétovej siete Epson. Neinstalujte iny typ bezdrotového modulu

o Rezim infrastruktury umoznuje pripojenie k smartfénom, tabletom alebo )
siete LAN.

pocitacom cez pristupovy bod bezdrotovej siete. Pri pouziti tohto sposobu,

Pozor
Tento modul neodpdjajte, ked svieti alebo blikd modry svetelny indikator alebo pri
premietani bezdr6tovo. Mohlo by dojst k poskodeniu modulu alebo k strate dat.



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

n Ak chcete otvorit kryt kabla, odstrante obe poistné skrutky krytu kabla. N At i ol (e tone) sitate LA s et UG-

A2 (EB-805F/EB-800F).

/ = I

- Rucny vyber nastaveni bezdrétovej siete

Skor, nez budete moct premietat prostrednictvom bezdroétovej siete, musite
zvolit nastavenia siete v projektore.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte
tla¢idlo [Enter].

BN Spravovanie
UZivatelske tlagidlo Rezim svetla

Uzivatelské logo

Pouz. Vzor

Uzamk. ovl. panela Vypnuté

Jednotnost farieb

ReZim obnovenia

Kalibracia svetla

Déatum a Cas

Nastavenia planov

Napaj. bezdr, LAN

Diagn. bezdrot. LAN 1

Miesto uloZ. dennika USB a vnitorna pamat’

Rozsah hrom. nast.

Jazyk @ Slovenéina
[ o 7
et Informacia

Denniky zobrazenia

o @ @ © ) 0O

BE1EN

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

a Nastavenie polozky Napaj. bezdr. LAN nastavte na Zapnuté. Nastavte polozku Rozhranie riadenia priority na Bezdrotova siet
LAN.

[ Napaj. bezdr. LAN ] Spat
Vyberte sposob pripojenia.

+ Pre rezim jednoduchého pristupového bodu nastavte polozku

Vypnuté Jednoduchy pristupovy bod na Zapnuté a prejdite na krok 12.

o Pre rezim infrastruktiry nastavte polozku Jednoduchy pristupovy
bod na Vypnuté a prejdite na dalsi krok.

o Ak ste nainstalovali modul bezdrotovej siete LAN a chcete pouzit oba
sposoby pripojenia, nastavte polozku Jednoduchy pristupovy bod na
Zapnuté a prejdite na dalsi krok (EB-1485Fi/EB-1480F1).

B Vyberte ponuku Siet a stlacte tlacidlo [Enter].

Informdcie o bezdrotovej siet...
Informacie o pevne zap. sieti ... [JEUDOdUChSI prlStUPOV}? bod ] Spat

Sietové nastavenia

Vynulovat Sietové nastavenia v/ Zapnuté

Pero/Dotyk Vypnuté
Automat. kalibrécia
Manualna kalibracia
Dotykova jednotka
R e B Vyberte ponuku Bezdrotova siet LAN a stlacte tlacidlo [Enter].
Bez kontaktu pera Zapnuté
Y Interaktivita poéitaca
Pamat Vynulovat nastavenia poloZk... [ Bezdrétova siet LAN ] Spat
EC Interaktivne |
Fukca sl zaprs
Zobrazit panely nastrojov Vidy zobrazit SSID
Farba panela néstrojov Cierna Bezpe&nost Otvorens
Zobrazit oblast na kreslenie
Nastavenia IP
Sever DNS 1 0.0.0.0
ﬂ Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter]. Sever DNS 2 0.0.0.0
IPv6 Vypnuté v
Ak chcete identifikovat projektor v sieti, vyberte polozku Nazov Zobrazenie IP adresy Zapnuté

projektora a zadajte nazov s dizkou najviac 16 alfanumerickych
znakov.



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

Projektor za¢ne vyhladavat pristupové body. @ Vyberte ponuku Sietové premietanie a stlacte tla¢idlo [Enter].
& Pristupové body moézete vyhladavat aj manualne pomocou [ Sietové premietanie ] Spat
nastavenia Vyhladat pristupovy bod.
Epson iProjection Zapnuté s
g Vyberte pristupovy bod, ku ktorému sa chcete pripojit. SSID Displej Zapnuté
Zobrazit'inf. o LAN Kod textu a QR
@ Ak identifikator SSID musite priradit ru¢ne, vyberte SSID, ak Hedlomodersfora
chcete ziskat pristup k identifikdtoru SSID. : S
Zobrazenie s prerusenim Klicovy... Vypnuté
Screen Mirroring Zapnuté A
@ Nastavenia IP pre vadu siet priradte podla potreby. PIerusit pripojenic Fapnlis
e . e , . , Uprava vykonu 1 (Jemny)
Ak vasa siet automaticky priraduje adresy, zvolte moznost i v t:
. v r 1
Nastavenie IP a polozku DHCP nastavte na Zapnuté. e ot
. ) o ) . , . Informacie o funkcii Screen Mirrori... Zapnute
Ak musite tieto adresy nastavit rucne, zvolte moznost Nastavenia IP - : :
\ . y . essage Broadcasting Vypnuté
a polozku DHCP nastavte na Vypnuté a podla potreby zadajte o
Zdielanie obrazovky Zapnuté

polozky projektora IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany.

m Ak chcete zabranit, aby bola na obrazovke so sietovymi informaciami
zobrazena IP adresa, nastavte moznost Zobrazenie IP adresy na

. Ak chcete, aby pomocou ochrany heslom nikto mimo miestnosti s
Vypnuté.

projektorom nemal k nemu pristup, zapnite nastavenie Klucové slovo
projektora.

@ Ked zapnete toto nastavenie a chcete vstupovat do projektora a
zdielat aktualnu obrazovku, musite zadat v pocita¢i ndhodne

vybrané zobrazené kltic¢ové slovo pomocou aplikicie Epson
iProjection.

Nastavenie polozky Epson iProjection nastavte na Zapnuté.

[ Epson iProjection ] Spat

v/ Zapnuté

Vypnuté



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

@ Podla potreby zvolte moznosti. Po dokonceni nastaveni bezdrotového pripojenia projektora musite v pocitaci
vybrat bezdrotov siet. Potom spustite sietovy softvér na odoslanie obrazkov

e Zob ie identifikat ID ZNuj brat, &i 4 SSID . u . r,
obrazenie identifikatora SSID umozZnuje vybrat, ¢i sa ma SS do projektora cez bezdrdtovil sief.

projektora zobrazovat na obrazovke so sietovymi informaciami a

Domovskej obrazovke.
» Suvisiace odkazy

 Zobrazit inf. o LAN: Umoznuje nastavit format zobrazenia « "Pouzivanie zobrazenej Klavesnice" str.224

informacii o sieti projektora.

+ Heslo moderatora umoznuje zadat $tvormiestne heslo pre pristup k

projektoru ako moderator pomocou aplikacie Epson iProjection. > ; ~ rapar v
(Ziadne heslo nie je nastavené ako predvolené.) Vyber nastaveni bezd rotovej siete v operachom

systéme Windows

o Zobrazenie s prerusenim Klicovym slovom umoznuje vybrat, ¢i sa
ma pri vstupovani do projektora pomocou aplikicie Epson
iProjection na premietanom obraze zobrazit klucové slovo
projektora.

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnu bezdrotovu siet.

n Ak chcete vstupit do doplnku k softvéru vasej bezdrotovej siete, na

@ Po dokonceni vyberu nastaveni prejdite spit na obrazovku Sietovych paneli Gloh v systéme Windows kliknite na ikonu siete.

nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
na obrazovke a ukoncite ponuky. a Pri pripajani zariadeni cez pristupovy bod bezdrotovej siete vyberte
nazov siete (SSID), ku ktorej sa projektor pripdja.

Na dialkovom ovladacdi stlaéte tla¢idlo [LAN].

Nastavenia bezdrotovej siete st dokoncené, ked je na obrazovke so
sietovymi informaciami zobrazena spravna adresa IP.

3

B Kliknite na moznost Pripojit.

Vyber nastaveni bezdrotovej siete v operacnom

[LAN] .
) ‘ systéme Mac
Nazov projektora : MYNAME
SSID . Pred pripojenim k projektoru vyberte v systéme Mac spravnu bezdrotovu siet.
IP ad : WIRED.DHCP.ID
adresa 4 n Kliknite na ikonu Wi-Fi na paneli uloh v hornej ¢asti obrazovky.
IP adresa (1) : WIRELESS.DHCP.ID
Kla&oveé slovo o Pri pripdjani zariadeni cez pristupovy bod bezdrotovej siete sa uistite, ze
je Wi-Fi zapnuté, a vyberte nazov siete (SSID), ku ktorej sa projektor
pripdja.

Event ID : 0434



Premietanie prostrednictvom bezdrétovej siete

Nastavenie zabezpecenia bezdrotovej siete pre rezim Nastavenie zabezpecenia bezdrotovej siete pre rezim
jednoduchého pristupového bodu infrastruktary
Zabezpecenie projektora mozete nastavit na jeho pouzivanie v bezdrotovej Zabezpecenie projektora mozete nastavit na jeho pouzivanie v bezdrotovej
sieti s rezimom jednoduchého pristupového bodu. Mozete pouzit sieti s rezimom infrastruktdry. Jeden z nasledujucich typov zabezpecenia
zabezpecenie WPA2-PSK. nastavte tak, aby zodpovedal nastaveniam, ktoré sa pouzivaju v sieti:
 Zabezpecenie WPA3-PSK
Ei(e)}gny na zadanie spravnych informdcii si vyziadajte od vasho spravcu « Zabezpelenie WPA2/WPA3-PSK

o Zabezpecenie WPA3-EAP

o Zabezpecenie WPA2/WPA3-EAP
Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tla¢idlo
[Enter]. Pokyny na zadanie spravnych informacii si vyziadajte od vasho spravcu
siete.
a Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Ak chcete nastavit zabezpecenie WPA3-EAP alebo WPA2/WPA3-EAP,
vas subor s digitalnym certifikitom musi byt kompatibilny s typom
registracie projektora a umiestneny priamo v pamétovom zariadeni
USB.

Vyberte moznost Pristupova fraza, stlacte tlacidlo [Enter] a zadajte
pristupovu frazu v dlzke 8 az 63 znakov.

[ Pristupova fraza ]

a Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tla¢idlo

[Enter].
11213 (14|S(|&|7|8]9(0 ! "#S
H bilcld|efflaglhlili % | & | ° Vyberte moznost Siefové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
k| | nfloflpflglfr|s|t ol | O )
ulviwix|yijz/|@]|]. | Space /] SYM2
Ala = =
OK Cancel

Po dokonceni zadévania pristupovej frazy prejdite spat na obrazovku
Sietovych nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte
podla pokynov na obrazovke a ukoncite ponuky.
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a Vyberte ponuku Bezdrdtova siet LAN a stlacte tlacidlo [Enter].

[ Bezdrbtova sief LAN ] Spat
Vyhladat pristupovy bod

SSID

Bezpetnost Otvorena

Nastavenia IP

Sever DNS 1 0.0.0.0

Sever DNS 2 0.0.0.0

IPv6 Vypnuté v
Zobrazenie IP adresy Zapnuté

B Vyberte nastavenie Bezpecnost a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte také nastavenia zabezpecenia, aby zodpovedali nastaveniam
siete.

[ Bezpecnost ] Spat

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Podla vybraného zabezpecenia vykonajte nasledujuce kroky.

« WPA3-PSK alebo WPA2/WPA3-PSK: vyberte moznost Pristupova
fraza, stlacte tlacidlo [Enter] a zadajte pristupovu frazu v dlzke 8 az
63 znakov. Potom prejdite na krok 16.

« WPA3-EAP alebo WPA2/WPA3-EAP: vyberte polozku Typ EAP a
stlacte tlac¢idlo [Enter].

B Ako nastavenie Typ EAP vyberte protokol na overenie.

[ Typ EAP] Spat
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

Ak chcete importovat svoj certifikat, vyberte typ certifikatu a stlacte
[Enter].

« Certifikat klienta pre PEAP-TLS alebo typ EAP-TLS
o Certifikat CA pre vietky typy EAP

$ Mozete tiez zaregistrovat digitélne certifikaty pomocou
webového prehliadaca. Uistite sa vSak, Ze sa zaregistrujete len raz,
pretoze inak by sa certifikat nemusel spravne nainstalovat.

@ Vyberte moznost Ulozit a stlacte tlacidlo [Enter].

Pamitové zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore podla
pokynov na obrazovke.

@ Stlacenim tlacdidla [Enter] zobrazite zoznam certifikatov.

Pomocou zobrazeného zoznamu vyberte certifikat na import.

Zobrazi sa sprava s vyzvou na zadanie hesla pre certifikat.

Zadajte heslo a stlacte tlacidlo [Enter].
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Certifikat sa naimportuje a zobrazi sa sprava o ukonceni. Specifikécia Popis
i ) ) Heslo Maximalne 64 alfanumerickych znakov,
@ Podla potreby vyberte svoje nastavenia EAP. povinné
 Uzivatelské meno umoznuje zadanie mena pouzivatela pomocou
m‘ax1mglne 64 alfapumerlckych ’zn%kov. Pri importovani certlﬁk.atu, Certifikat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
klienta je automaticky nastaveny nazov, ktory bol pre tento certifikat
vydany. Specifikécia Popis
+ Heslo umoznuje zadanie hesla pomocou maximalne 64 -
i . . vi . Format X509v3
alfanumerickych znakov na overovanie pri pouzivani typu PEAP
alebo EAP-FAST. Pripona DER/CER/PEM
o Overit certifikat servera umoziiuje vybrat, ¢i sa mé overit certifikdt Sifrovanie RSA
servera pri nastavenom certifikite CA. Hae MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
» Nazov servera Radius umoznuje zadat nazov servera na overenie. Dizka kltéa 512/1024/2048/4096 bitov
Kédovanie BASE64/Bina
@ Po dokonceni vykonavania nastaveni prejdite spat na obrazovku i

Sietovych nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte
podla pokynov na obrazovke a ukoncite ponuky.

Pouzivanie kédu QR na pripojenie mobilného
» Suvisiace odkazy zariadenia
« "Podporované certifikaty klienta a CA" str.187
Kéd QR mozete po vybrati nastaveni bezdrotovej siete pre projektor zobrazit
Podporované certifikaty klienta a CA na.ol?razovke a pomocou neho m(f)iete: pr}popt.’ mobilné zgnademe s
nainstalovanou aplikaciou Epson iProjection (iOS/Android).
Tieto typy digitalnych certifikatov si mozete zaregistrovat.

e o %  + Vo svojom zariadeni musite mat nainstalovant najnovsiu verziu
Certifikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS) &S

aplikacie Epson iProjection.

—— - o Aplikdciu Epson iProjection si moZete zadarmo stiahnut z App Store
Specifikicia Popis alebo zo sluzby Google Play. Zékaznik znésa vietky poplatky, ktoré
Formét PKCS#12 mu vzniknu pri komunikovani s App Store alebo Google Play.
Pripona PEX, P12 o Pri pouzivani apllka.c)le EpSOI‘IVIPI'.O)eCtIOIl v rezime pripojenia Rychly
odporicame nastavit zabezpedenie.
Sifrovanie RSA
Hase MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 o
_ n Na dialkovom ovladadi stlacte tla¢idlo [LAN].
Dizka klaca 512/1024/2048/4096 bitov o
Na premietacej ploche sa zobrazi kéd QR.
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@ o Ak nevidite kod QR, nastavte v ponuke projektora Siet @ Pokyny najdete v Ndvode na pouZivanie programu Epson
moznost Zobrazif inf. 0 LAN na Kod textu a QR. iProjection (Windows/Mac).

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Epson
iProjection > Zobrazit inf. o LAN

o Ak chcete kéd QR skryt, stlacte [Esc].
o Ked je kéd QR skryty, zobrazite ho stla¢enim [Enter].

V projektore musi byt nainstalovany alebo vstavany modul bezdrotovej
siete LAN.

Zapnite projektor.
a Vo svojom mobilnom zariadeni spustite aplikaciu Epson iProjection.

00 O

Na dialkovom ovladadi stlaéte tla¢idlo [LAN].

Zobrazi sa obrazovka s informaciami o sieti. Skontrolujte, ¢i su
zobrazené identifikator SSID a IP adresa.

Ak ho chcete pripojit k projektoru, nasnimajte zobrazeny kéd QR
pomocou aplikacie Epson iProjection.

Aby sa kéd QR spravne nasnimal, postavte sa k premietaciemu Do USB-A1 portu projektora pripojte USB KIGc.

platnu dostato¢ne kolmo a blizko tak, aby sa zobrazeny kod
nachadzal vo vodiacom ramceku ¢itacky kddu QR v mobilnom
zariadeni. Ak ste od premietacieho platna prili§ daleko, kod
nemusi byt nasnimany.

Uvidite premietanu spravu, Ze informadcie o aktualizacii siete st
kompletné.

Po vytvoreni pripojenia vyberte ponuku Contents z == a potom
vyberte subor, ktory chcete premietat.

USB klIuc¢ vyberte.

USB klu¢ zapojte do portu USB v pocitaci.

RO ®

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247

Pri instalacii potrebnej aplikacie postupujte podla pokynov na
obrazovke.

@ o Ak sa zobrazi Windows Firewall, branu Firewall zablokujte
kliknutim na tla¢idlo Ano.

« Na instalovanie softvéru potrebujete opravnenie spravcu.

Pouzivanie kltca USB na pripojenie pocitaca s
operaénym systémom Windows

o Ak sa nenainstaluje automaticky, dvakrat kliknite na polozku
MPPLaunch.exe na kluci USB.
Jednotku USB flash mozete nastavit ako klu¢ USB, ak chcete projektor rychle

pripojit s podporou bezdrotovej siete LAN k pocitacu s opera¢nym systémom
Windows. Po vytvoreni USB kluca mdzete rychlo premietat obrazy zo
sietového projektora. g

Projektor po niekolkych minttach zobrazi obraz z pocitaca.

Po dokonceni bezdrotového premietania vyberte na paneli tuloh
opera¢ného systému Windows moznost Hardvér mozno bezpecne

Nastavte USB klu¢ pomocou Nastroja na nastavenie klu¢a USB v odstranif a potom vyberte kli& USB z potitaca.

softvéri Epson iProjection (Windows/Mac).
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Ak chcete znovu aktivovat bezdrotové pripojenie k sieti LAN,

musite restartovat pocitac.

» Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11



Ochrana bezdrétovej siete z mobilného zariadenia (Screen Mirroring)

Pomocou technoldégie Miracast mozete obrazy odosielat do projektora z % Mobilné zariadenia s nainétalovany ) :

g . , . p A ) > ym systémom Android alebo
mobilnych zariadeni, ako st napriklad prenosné pocitace, smartfony a tablety. Windows 8.1 podporujt najma funkcie Miracast.
Naraz mozete pripojit dve zariadenia, ktoré pouzivaju technolégiu Miracast. Podpora pre funkciu Miracast sa li$i v zavislosti od mobilného
Projektor zisti vstupné zdroje ako Screen Mirroringl a Screen Mirroring2. zariadenia. Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k mobilnému
Nastavenie polozky Prerusit pripojenie musite nastavit na Vypnuté. zariadeniu.

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen Mirroring >

Prerusit pripojenie » Suvisiace odkazy

« "Vyber nastaveni Screen Mirroring" str.190

« "Pripojenie pomocou Screen Mirroring s funkciou Miracast" str.192

« "Pripojenie pomocou funkcie Screen Mirroring v opera¢nom systéme
Windows 10" str.193

« "Pripojenie pomocou funkcie Screen Mirroring v opera¢nom systéme

o Prekladany obraz nemdzete prehrévat. Windows 8.1" str.193

« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247

Ak vase zariadenie podporuje technolégiu Miracast, nemusite instalovat
ziadny dodato¢ny softvér. Ak pouzivate pocita¢ s operacnym systémom
Windows, na pripojenie Miracast musi byt k dispozicii potrebny adaptér.

Pri pouzivani funkcii Screen Mirroring sa vyskytnua nasledovné obmedzenia.

» Mozete prehravat len zvuk ulozeny pomocou zvukového kodeku LPCM
alebo AAC-LC.

o Cez 3 kandly (kanal ¢. 3) nemozno prehravat viackanalovy zvuk.

« V zavislosti od rozlidenia a obnovovacej frekvencie nemusi byt mozné Vyber nastaveni Screen Mirroring
premietat obrazy.

Ak chcete obrazy premietat z mobilného zariadenia, musite vybrat nastavenia

o Nemodzete prehravat 3D video. Screen Mirroring

» Mozete prehréavat len filmy ulozené pomocou filmového kodeku H.264

alebo H.265. (H.265 podporuje len Hlavny profil.) ' Ak pouzivate Windows 10, moZete vysielat obrazy pomocou
o V zavislosti od vasho zariadenia nebudete moct s pripojenim Miracast nasledujucich pripojeni:
prehravat obsahy s ochranou autorskych prév. o Vysielanie obrazov z vasho zariadenia priamo do projektora

\ . . . . . . . o Vysielanie obrazov cez lokalnu siet
« Pocas premietania pomocou funkcie Screen Mirroring nemente nastavenie

polozky Screen Mirroring v projektore. Mohlo by dojst k odpojeniu
projektora a jeho opéatovné pripojenie by trvalo nejaky cas.

Ked vysielate obrazy cez lokdlnu siet, pripojenie je stabilnejsie a
bezpecnejsie. Na pripojenie projektora k lokalnej sieti vykonajte jedno z

) ; , nasledujucich:
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen Mirroring « Pripojte kédbel LAN.
« Pocas premietania pomocou Screen Mirroring projektor nevypinajte priamo « Vyberte nastavenie Bezdrotova siet LAN na pripojenie k

(o bezdrotovému pristupovému bodu.
pomocou vypinaca.

Na pripojenie k bezdrétovému pristupovému bodu musite nainstalovat
volitelny modul bezdrotovej siete LAN.
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Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte B Vyberte ponuku Siet a stlacte tlacidlo [Enter].
tla¢idlo [Enter].

Spravovanie

acidlo ReZim svetla Informacie o pevne zap. sieti ...

Uzivatelské logo Sietové nastavenia

Pouz. Vzor Vynulovat Sietové nastavenia

Uzamk. ovl. panela Vypnuté Pero/Dotyk

Jednotnost farieb Automat. kalibracia

ReZim obnovenia Manudlna kalibracia

Kalibracia svetla Dotykova jednotka

Datum a Cas Instalacia projektorov

Nastavenia planov Bez kontaktu pera Zapnuté

Mapaj. bezdr, LAN Interaktivita poditaga

Diagn. bezdrét. LAN 1 Vynulovat nastavenia polozk...
Miesto uloZ. dennika USB a vnitorna pamat’ ;
Interaktivne
Rozsah hrom. nast.
: Funkcia kreslenia Zapnuté
Jazyk @ Slovenéina
= Zobrazit panely nastrojov Vidy zobrazit
Informacia
Farba panela néstrojov Cierna

Denniky zobrazenia
Zobrazit oblast na kreslenie

Vynulovat nastavenia poloZk...

Cing

Vyberte moznost Siefové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
g Nastavenie polozky Napaj. bezdr. LAN nastavte na Zapnuté.
B Vyberte moznost Rozhranie riadenia priority a stlacte tlacidlo [Enter].
[ Napaj. bezdr. LAN ] Spat
G Vyberte jednu z nasledujticich moznosti:

+ Ak vysielate udaje cez lokalnu siet pomocou pevne zapojenej siete

Vypnuté LAN, vyberte moznost Pevne zap. siet LAN.

o Ak vysielate udaje priamo alebo cez bezdrotovy pristupovy bod,
vyberte moznost Bezdrdtova siet LAN.

o Ak zariadenie podporuje iba priame vysielanie tdajov, vyberte
moznost Bezdrotova siet LAN.
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Nastavenie polozky Jednoduchy pristupovy bod nastavte na Zapnuté. premietat obsah pomocou funkcii HDCP a H.265, vyberte polozku
Vypnuté.
[Jednoduchy pristupovy bod ] Spat « Polozka Inf. o Screen Mirroring zobrazuje informacie o pripojeni
pri premietani zo zdroja Screen Mirroring.
Vypnuté m Po dokoncéeni vyberu nastaveni prejdite spat na obrazovku Sietovych

nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
na obrazovke a ukoncite ponuky.

Prejdite spat na obrazovku Sietovych nastaveni a vyberte moznost
Sietové premietanie. Pripojenie pomocou Screen Mirroring s funkciou
Miracast

g Nastavenie polozky Screen Mirroring nastavte na Zapnuté.

Ak vase mobilné zariadenie, napriklad smartfén, podporuje funkciu Miracast,
[ Screen Mirroring ] Spat mozete ho pripojit k projektoru bezdrotovo a premietat obrazy. Zvuk mozete
prehravat pomocou reproduktorového systému projektora pripojenim

v/ Zapnuté pomocou Screen Mirroring.

Vypnuté
n Podla potreby vyberte v projektore nastavenie funkcie Screen
Mirroring.

Ak chcete prepnut na zdroj Screen Mirroring, na dialkovom ovladaci
stlacte tlacidlo [LAN].

Zobrazi sa obrazovka s informéciami o sieti.

@ Podla potreby zvolte moznosti.

« Polozka Prerusit pripojenie umoziuje vybrat moznost na pripojenie
k dal$iemu mobilnému zariadeniu pocas premietania s funkciou
Screen Mirroring alebo sa pripojit vylu¢ne k jednému zariadeniu. Ak
chcete pouzit dva zdroje pre funkciu Screen Mirroring, nastavte tuto
polozku na Vypnuté.

Pomocou funkcie Miracast v mobilnom zariadeni mozete vyhladat
projektor.

« Funkcia Uprava vykonu umoziuje nastavit rychlost a kvalitu Zobrazi sa zoznam dostupnych zariadeni.
zrkadlenia obrazovky. Ak chcete zlepsit kvalitu, zvolte malé ¢islo, ak

chcete zvysit rychlost, zvolte velké ¢islo. Zo zoznamu vyberte Nazov projektora.

« Moznost Zachytit umoznuje zachytenie premietaného obrazu a jeho
prilepenie na stranku v rezime bielej tabule (EB-1485Fi/EB-1480F4). Ked sa na mobilnom zariadeni zobrazi obrazovka na zadanie kédu PIN,
Zapnuté umoznuje vystup obrazu funkcie Screen Mirroring do portu zadajte kod PIN, ktory je zobrazeny na obrazovke s informaciami o
HDMI Out a jeho zachytenie. Funkcie HDCP a H.265 st vypnuté a sieti, alebo v hornej lavej casti premietaného obrazu.
pomocou nich mozno nebude mozné premietat obsah. Ak chcete

Q0 OB O

Projektor zobrazuje obraz z mobilného zariadenia.
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%  Vytvorenie spojenia mdze chvilu trvat. Pocas pripdjania
neodpidjajte napajaci kdbel projektora. Mohlo by déjst k
zablokovaniu zariadenia alebo poruche.
V zavislosti od mobilného zariadenia mozno budete musiet pri
pripajani odstranit zariadenie Postupujte podla pokynov na
obrazovke zariadenia.

Pripojenie pomocou funkcie Screen Mirroring v
operac¢nom systéme Windows 10

Svoj pocita¢ mozete nastavit na bezdrdétové premietania a zvuk prehravajte
pomocou reproduktorového systému projektora pripojenim pomocou funkcie
Screen Mirroring.

n Podla potreby vyberte v projektore nastavenie funkcie Screen
Mirroring.

a Ak chcete prepnut na zdroj Screen Mirroring, na dialkovom ovladaci
stlacte tlacidlo [LAN].

Zobrazi sa obrazovka s informdciami o sieti.

B Podrzte stlaceny klaves Windows a stcasne stlacte klaves K na
klavesnici.

Zobrazi sa zoznam dostupnych zariadeni.

Zo zoznamu vyberte Nazov projektora.

@ ooaces

ity

R Add devices
Loz Bk nideice.

5

Other devices

u 0 158 Ol Mesme

Download over metered connections

e o metered ibenet

Ak sa v pocitaci zobrazi obrazovka na zadanie kddu PIN, zadajte kod
PIN, ktory je zobrazeny na obrazovke s informdaciami o sieti, alebo v
pravej spodnej casti premietaného obrazu.

Projektor zobrazuje obraz z pocitaca.

@ Vytvorenie spojenia mdze chvilu trvat. Poéas pripajania
neodpajajte napajaci kabel projektora. Mohlo by dojst k
zablokovaniu zariadenia alebo poruche.

Pripojenie pomocou funkcie Screen Mirroring v
operacnom systéme Windows 8.1

Pocita¢ mozete v operatnom systéme Windows 8.1 nastavit na bezdrotové
premietanie na paneli uloh Charms. Zvuk mozete prehravat pomocou
reproduktorového systému projektora pripojenim pomocou Screen
Mirroring.

Podla potreby vyberte v projektore nastavenie funkcie Screen
Mirroring.
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Ak chcete prepnut na zdroj Screen Mirroring, na dialkovom ovladaci B Zo zoznamu vyberte Nazov projektora.
stlacte tlacidlo [LAN].

Zobrazi sa obrazovka s informdciami o sieti.

V pocitaci vyberte polozku Zariadenia na paneli uloh Charms a potom
vyberte Projektor.

Ak sa v pocitaci zobrazi obrazovka na zadanie kddu PIN, zadajte kod
PIN, ktory je zobrazeny na obrazovke s informdciami o sieti, alebo v
pravej spodnej casti premietaného obrazu.

Projektor zobrazuje obraz z pocitaca.

@ Vytvorenie spojenia mdze chvilu trvat. Pocas pripdjania
neodpéjajte napajaci kdbel projektora. Mohlo by dojst k
zablokovaniu zariadenia alebo poruche.

Zobrazi sa zoznam dostupnych zariadeni.



Zabezpeceny HTTP

Na zvy$enie bezpecnosti pri komunikovani projektora s internetovym Vyberte ponuku Ovladanie projektora a stlacte tlacidlo [Enter].
prehliadacom mozete pouzit protokol HTTPS. Za tymto ucelom vytvorte
certifikat servera, nainstalujte ho do projektora a nastavenie Zabezpeceny

\ L . . sdani j Spat
HTTP zapnite v ponukach projektora s cielom overit spolahlivost z EOviadanic profektota ] &
internetového prehliadaca.
) ) ) ) . ) ) PJLink Vypnuté g
Aj ked nenainstalujete certifikat servera, projektor automaticky vytvori ;
s , . e s s o STt SNMP Vypnuté B
certifikat s vlastnym podpisom a umozni komunikaciu. KedZze tento certifikat
s vlastnym podpisom nedokaze overit spolahlivost z internetového AMX Device Discovery Vypnuté
prehliadaca, pri pokuse o pristup k projektoru z webového prehliadaca sa Crestron Connected Vypnuté
Ezt;j?lrrllilll(ggiziorneme o spolahlivosti servera. Téato vystraha nebrani v T T——
Zabezpeleny HTTP Zapnuté N
W Crruici
Suvisiace odkazy Certifikat webového...

« "Importovanie certifikaitu webového servera pomocou ponak" str.195

Importovanie certifikatu webového servera pomocou Nastavenie Zabezpeceny HTTP nastavte na Zapnuté.

pOI’\Uk Vyberte polozku Certifikat webového servera a stlacte tla¢idlo [Enter].
Pomocou ponuk v projektore a kltica USB mozete vytvorit certifikat
webového servera a importovat ho. Vyberte moznost Ulozit a stlacte tlacidlo [Enter].

Pamitové zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore podla

¥  Mozete tiez zaregistrovat digitdlne certifikaty z webového prehliadaca.
pokynov na obrazovke.

Uistite sa vSak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretoZe inak by sa certifikat
nemusel spravne nainstalovat.

Stla¢enim tlac¢idla [Enter] zobrazite zoznam certifikatov.

n Uistite sa, Ze subor s vasim digitalnym certifikatom je kompatibilny s
registraciou projektora a Ze je priamo umiestneny na uloZznom
zariadeni USB. Zobrazi sa sprava s vyzvou na zadanie hesla pre certifikat.

Pomocou zobrazeného zoznamu vyberte certifikat na import.

B QO0O®

Zadajte heslo a stlacte tlacidlo [Enter].

a Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tla¢idlo
[Enter]. Certifikat sa naimportuje a zobrazi sa sprava o ukonceni.

B Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter]. » Savisiace odkazy

« "Podporované certifikaty webového servera" str.196



Zabezpeceny HTTP

Podporované certifikaty webového servera

Tieto typy digitalnych certifikatov si mozete zaregistrovat.

Certifikat webového servera (Zabezpeceny HTTP)

Specifikécia Popis

Format PKCS#12

Pripona PFX, P12

Sifrovanie RSA

Hage MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dizka klica 512/1024/2048/4096 bitov

Spolo¢ny nazov Nézov sietového hostitela

Organizacia Volitelné

Heslo Maximalne 64 alfanumerickych znakov,

povinné




Zdielanie obrazovky

Obraz aktualne premietanej obrazovky mozete distribuovat az do $tyroch o Pocas zdielania obrazovky nemozno zmenit Sietové nastavenia.
projektorov, ktoré su pripojené k rovnakej sieti. Umoznuje to zobrazovat o

obraz si¢asne z inych projektorov. » Suvisiace odkazy

o "Zdielanie obrazovky" str.197
%  Nemozete distribuovat obrazy do inych projektorov * "Pr yjimanie obraz?v Zdlel‘ar’le] c?brazovky s"tr.200
$ (EB-805F/EB-800F). « "Kreslenie na obrazky zdielanej obrazovky" str.200
Zdielanie obrazovky
—=

S Pred distribuovanim obrazovky musite vybrat nastavenia na projektore

<> ¢ (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
> ,, « Pripojte projektor k sieti.
t « Uistite sa, Ze je nastavenie Zdielanie obrazovky nastavené na Zapnuté.

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Zdielanie obrazovky

o Ak chcete preskocit overenie kluc¢ovych slov pre iné projektory, aby sa k
nim bolo mozné rychlo pripojit, nastavte nastavenie ReZim pripojenia na
moznost Kluc¢ové slovo vyp.

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Zdielanie obrazovky
> RezZim pripojenia

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Stlacte tlac¢idlo [Home].

Menu Esc
o= VAN L JI= ey
) -] D)€
. Vs ; . C P, , , Aspect
Pri pouzivani funkcie Zdielania obrazovky sa vyskytnd nasledovné W T COC )
obmedzenia. AlVMute Split  Freeze
Ay c e . . , . . C . Home gggrrgﬁ @
 Obrazovku mozete zdielat s projektormi, ktoré podporuju funkciu zdielania @ Home
obrazovky. @ =

o Ak verzia firmvéru medzi projektormi zdielajicimi obrazovku nie je
rovnaka, mozno budete musiet aktualizovat firmvér projektora, aby sa
obrazovka zdielala.

« Nemozno distribuovat obrazy, ktoré su chranené s HDCP.



Zdielanie obrazovky

B Vyberte moznost Zdielanie obrazovky. B Zadajte projektor, s ktorym chcete zdielat obrazovku.

@ Zadajte IP adresu pomocou numerickej kldvesnice.

V pripade potreby zadajte klucové slovo projektora pomocou numerickej

pripade p Y ] proj p )
klavesnice. KItucové slovo projektora sa zobrazi na premietanom obraze
prijimajuceho projektora.

@ Zobrazuje historiu pripojenia. Ak sa chcete pripojit k projektoru, ku
ktorému ste sa predtym pripojili, vyberte zo zobrazeného zoznamu IP
adresu.

a Vyberte polozku Pripojit.
Po nadviazani spojenia sa riadok so stavom zdielania zobrazi v pravej
hornej casti obrazovky. Polohu zdielaného stavového riadka mozete
presunuit mysou.

JAl Podla potreby zopakujte kroky ¢. 3 a 6 na pripojenie viacerych
projektorov.



Zdielanie obrazovky

B Vyberom moznosti o povolite kreslenie na distribuovanej obrazovke. a Vyberte moznost Zdielanie obrazovky.

. o : Mozete kreslit z prijimajticeho projektora.
. @ : Nemozete kreslit z prijimajuceho projektora.

g Vyberte vstupny zdroj na premietanie obrazov, ktoré chcete zdielat.

Obraz sa distribuuje do prijimajuceho projektora.

» Savisiace odkazy
« "Ukoncenie zdielania obrazovky" str.199
« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247

Ukoncenie zdielania obrazovky Vyberte projektor, ktory chcete odpojit, a potom vyberte moznost

Odpojit.
Ak chcete ukoncit zdielanie, vyberte ikonu k"d na zdielanom stavovom bol
riadku. Tato moznost odpoji véetky projektory naraz. Ak chcete odpojit
konkrétny projektor, postupujte podla nizsie ucedenych krokov.

n Stlacte tlac¢idlo [Home].

Menu Esc

— YA L JI® ey

@ -] D) &)

w T ( ) ( )
S

N
Aspect
C )
ource ANV Mute  Split Freeze
@ Search Ca)

() =

- o

Vybraty projektor sa odpoji a zdielanie obrazovky na tento projektor sa
ukondi.

Podla potreby zopakujte krok 3 na odpojenie viacerych projektorov.



Zdielanie obrazovky

@ Ked vyberiete moznost Odpojit vsetky, tlacidlo sa zmeni na Potvrdit. $ o Po stla¢enim tla¢idla na boku pera kdekolvek v oblasti kreslenia
Opatovnym stlacenim tla¢idla odpojite vietky projektory. mozete pouzit aj miniatdrny panel ndstrojov Na miniatirnom paneli
nastrojov mozete prepnut typ pera alebo gumy.
« Pri dotykovych operaciach prstom nemozno zobrazit mini panel
nastrojov.

Prulmanle obrazov ZdlElaI‘IEJ obrazovky Funkcie jednotlivych nastrojov ndjdete na paneli nastrojov rezimu

o . , . . komentarov.
Pred prijimanim obrazovky musite vybrat nastavenia na projektore.

* Pri.pf)jte projektory k rovnakej sieti, do akej je pripojeny projektor, ktory % e« Nazdielané obrazky nemozno kreslit, ked sa zdielany obrazok
zdiela obrazy. premieta ako sti¢ast obrazu Split Screen.

« Uistite sa, Ze sa k projektoru nepripdja ziadne iné zariadenie pomocou + Ked kreslite na obrazky na zdielanej obrazovke, nemozete pouzit
softvéru Epson iProjection. nastroj zvyraziiovaca a funkciu Vymazat cely obsah kreslenia.

« Uistite sa, Ze je nastavenie Zdielanie obrazovky nastavené na Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Zdielanie obrazovky

Ked druhy projektor za¢ne zdielat obrazovku, automaticky sa zobrazi obraz
zdielanej obrazovky.

Ak sa tak nestane, stlacte tlac¢idlo [LAN] na dialkovom ovladani.

Ak chcete pocas premietania odstranit zdielany obraz, stlacte tlacidlo [Esc].

moznost Zdielanie obrazovky. MozZete skontrolovat IP adresu
zobrazenu na sprievodnej obrazovke.

Ak nemate IP adresu projektora, stlalte tla¢idlo [Home] a vyberte

Kreslenie na obrazky zdielanej obrazovky

Na zdielané obrazky mozete kreslit pomocou interaktivneho panela nastrojov
(EB-1485Fi/EB-1480F1i). Kresby sa tiez zdielaju medzi projektormi.

Panel nastrojov je zndzorneny na nasledujicom obrazku.




Monitorovanie a ovladanie projektora

Pri monitorovani a ovladani projektora cez siet postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Epson Projector Management" str.202

« "Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca” str.203
« "Registracia digitalnych certifikatov z webového prehliadaca” str.212

« "Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet" str.213
« "Nastavenie monitorovania pomocou SNMP" str.215

o "Pouzivanie prikazov ESC/VP21" str.216

« "Podpora PJLink" str.217

« "Podpora aplikacie Crestron Connected” str.218

« "Nastavenie planu udalosti projektora” str.219



Epson Projector Management

Softvér Epson Projector Management (iba opera¢ny systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat projektor cez siet. Pokyny najdete v Ndvode
na pouzivanie programu Epson Projector Management.

Aplikaciu Epson Projector Management si mozZete prevziat z nasledujtcej
webovej stranky.

epson.sn

» Suavisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11


http://epson.sn

Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a B Spustite webovy prehliadac v pocitaci alebo zariadeni.
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového prehliadaca.
Umozni vam pristup k projektoru na dialku. Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
V rezime Prehrdvanie obsahu moézete tiez upravovat zoznamy skladieb obrazovku Epson Web Control. Adresu IPv6 pri jej zadévani vloZte
(EB-805F/EB-800F). medzi [a ].
Zobrazi sa obrazovka Epson Web Control.
o Ulistite sa, Ze pocita¢ a projektor st zapojené do siete. Ak sa pripéjate e V normalnom re¥ime
bezdrotovo, pripojte sa k zariadeniam cez pristupovy bod

bezdrotove;j siete.
Epson Web Control

o Mozete pouzivat nasledujice webové prehliadace.

o Internet Explorer 11 alebo novsi (Windows) —o o—
« Microsoft Edge (Windows) = @J
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android) Basic Control OSD Control Pad
« Pocas pouzivania webového prehliadaca sa nepripdjajte pomocou —
servera proxy. Pomocou internetového prehliadaca nemdzete zvolit
vSetky nastavenia v ponuke projektora alebo ovlddat vsetky jeho B
funkcie.

Test Pattern

o Ak nastavenie Pohotovostny rezim nastavite na Komunikacia zap. v
ponuke projektora Operacia, pomocou internetového prehliadaca % Advanced >
mozete vybrat nastavenia a premietanie ovladat aj vtedy, ked je
projektor v pohotovostnom rezime (pri vypnutom napajani).

o Pomocou webového prehliadaca mozete ovladat projektor aj
pomocou aplikacie Epson iProjection (iOS/Android).

Pozor

V rezime Prehravanie obsahu neodstranujte v nasledujtcich situdciach kfa¢ USB
flash z projektora a neodpdjajte napdjaci kabel projektora (EB-805F/EB-800F).
Udaje ulozené na klt¢i USB mozu byt poskodené. . ) o )
o Ked sa zobrazi obrazovka Zoznamy skladieb. @ Slizi na dialkové ovlddanie projektora.

o Ked sa zobrazi obrazovka Pamétové zariadenie USB. @ Zobrazuje skusobny vzor.

@ Nastavuje podrobné nastavenia projektora.

n Uistite sa, Ze projektor je zapnuty. @ Ovléda nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.

Uistite sa, Ze je pocitac alebo zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako
projektor.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

* V rezime Prehrdvanie obsahu (EB-805F/EB-800F) % « Mozno sa budete musiet prihlasit, aby ste ziskali pristup k
niektorym moznostiam na obrazovke Epson Web Control. Ked
Epsom Vet Contie je zobrazené okienko na prihlasenie, zadajte svoje uzivatelské
meno a heslo.
0_. = 6 « Pri otvdrani moznosti Zakladné ovladanie je meno
@ ) & i pouzivatela EPSONREMOTE a predvolené heslo je guest.
Remoto Prayias Doven

« Pri otvarani ostatnych moznosti je meno pouzivatela
EPSONWEB a predvolené heslo je admin.

I§ ® B « Heslo moézZete zmenit v ponuke projektora Siet.

Tire Tabie 00 Convei Pad [| s Panen @ Siet > Sietové nastavenia > Heslo pre funkciu Remote
@ Siet > Sietové nastavenia > Heslo pre ovl. webu

I

e

& Advanced >

» Suvisiace odkazy

« "Moznosti ovladania webu" str.204

« "Podpora aplikacie Crestron Connected” str.218

» "Ponuka Sief - Ponuka Sietové nastavenia" str.242

Moznosti ovladania webu

Zakladné ovladanie

Moznosti na obrazovke Zakladné ovladanie umoznuju vybrat vstupny zdroj a
ovladat projektor.

@ Sluzi na dialkové ovladanie projektora.

@ Slazi na vyber zoznamu skladieb, ktory chcete prehrat, a umoznuje
vytvarat alebo upravovat zoznamy skladieb.

@ Sluzi na zobrazenie obrazovky Casovy rozvrh.

@ Ovlada nastavenia ponuky projektora prstom alebo mysou.
@ Nastavuje podrobné nastavenia projektora.

@ Zobrazuje skusobny vzor.

@ Sluzi na registraciu alebo odstranenie udajov zoznamu skladieb na kluci
USB.

Vyberte moznost zodpovedajicu funkcii projektora, ktoru chcete
ovladat.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

$ « Ked je zobrazené okienko na prihlésenie, zadajte svoje uzivatelské © Zobrazuje kéd QR.
meno a heslo. (Predvolené uzivatelské meno je EPSONREMOTE a

@ Nastavuju hlasitost reproduktora.
predvolené heslo je guest.)

« Heslo mozete zmenit v ponuke projektora Siet. © Slizi na vyhladdvanie zdrojov.

@ Siet > Sietové nastavenia > Heslo pre funkciu Remote

Plocha na ovladanie OSD

—® (tiome Moznosti na obrazovke Plocha na ovladanie OSD umoznuju zobrazovat
ponuky nastaveni projektora a vybrat ich pohybom prsta alebo mysi po

_E’ podlozke.
0—"< Home 0SD Control Pad @'—_@
a4 N
= = = - = ©
HDOMm HDmi2 HDMI3 HDBET
] — E?"
®

=28
— N [d|e O [—

Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

Zapi i djani jektora.
apina a vypina fiapajanie projextora Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

modelu projektora.) Zobrazuje ponuky nastaveni projektora.

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk. Na prechddzanie cez ponuky pouzite prst alebo mys.

o
2]
@ Slazi na vyber vstupného zdroja. (Dostupné zdroje sa liSia v zavislosti od
o
Py Sluzi na vynulovanie vybratého nastavenia na predvolent hodnotu.

Obrazy pozastavuje alebo obnovuje.

000

Vrati na predchadzajicu stranu.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

@ Zobrazuje témy napovede. @ Ak je nastavené predvolené Heslo pre ovl. webu, pred zobrazenim
obrazovky Roz$irené sa zobrazi vyzva na zmenu hesla. Na zmenu hesla

ostupujte podla pokynov na obrazovke.
Testovacia vzorka P . pujtep p . i . . .
Dérazne sa odporica pravidelne menit heslo, aby sa zabranilo

Obrazovka Testovacia vzorka zobrazuje dostupné testovacie vzorky a umozni neopravnenému pristupu k projektoru.
vybrat ich premietnutie.

—(Home Test Pattemn I Clear i /

o WO
" Color Mods Oynamic )
Bghness
.
SIS & - > ™
] 100
> Conirast
. —
€0 - > %
a 100
T, Color Saturation
5 = h £
o 00
i
< = > %
[, a 89
[Erm—
< - 7
o =
} Whie Balance =
s Diyrarmic Gonrast ) off () Hormal (@) High Specd
Haize Reduction . . . . -
< - p B
a %
WPEG Naise _
[ S
Gamma [
ROBCMY a
Super-resolution g
Detal Enhancement ]
Acpect Mara -
Scae _Scab: |
e W ] J

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Zobrazuje dostupné testovacie vzorky, vyberte, ak chcete premietat testovaciu Otvori ponuky.

vzorku. (Dostupné testovacie vzorky sa lisia v zavislosti od modelu projektora.) Zobrazuje nazov ponuky, ktord ste vybrali.

© Vypina zobrazenie vzoru. Ur¢uje nastavenia projektora. (Dostupné nastavenia sa lisia v zavislosti od

modelu projektora.)

Rozsirené Uzamknut/odomknut nastavenia projektora.

®0 o0 ¢e

Obrazovka Rozsirené umoziuje vybrat nastavenia projektora. Aktualizuje nastavenia projektora.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

@ Nasledujice nastavenia nemoézete zmenit pomocou aplikacie Epson $ Nasledujuice nastavenia mozete zvolit iba pomocou aplikacie Epson
Web Control. Web Control.
« EDID o Heslo pre monitor (az 16 alfanumerickych znakov)
» USB Display (EB-1485Fi/EB-1480F4)  Nastavenia IPv6 (manuélne)
« Prepojenie HDMI « Port HTTP (¢islo portu, ktory sa pouziva na ovladanie webu, okrem
« HDBaseT (EB-805F/EB-800F) 80 (predvolené), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,

. Pevna intalacia 10000, 10001, 41794)

» Navod na inStalaciu nastavovacej platne

o Automatické nastavenie obrazovky (EB-1485Fi/EB-1480Fi) Remote (len v rezime Prehravanie obsahu)
« Posunutie obrazu Moznosti na obrazovke Remote umoznuja vybrat vstupny zdroj, ovladat
« Pripojenie ELPCB02 projektor a spustit premietanie zoznamov skladieb.
» Dotykova jednotka (EB-1485Fi/EB-1480F1) ‘
« Zobrazenie vzoru S Rt
+ Nastavenie polozky Split Screen I 3
o Prehravanie obsahu (EB-805F/EB-800F) _'.
o Uzivatelské tlac¢idlo P
o Uzivatelské logo —{ sy o icae ]
o Pouz. Vzor Al - - Nioav—
A wite Vowme

. Iazyk’ . T )__
» Denniky zobrazenia

—e

o Vyhladat pristupovy bod

Favorite Playlists

o Crestron Connected (7 —

« Ponuka Pero/Dotyk (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

o Test tlace (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

o Skontrolovat pripojenie (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
« Odoslat testovaci e-mail (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
« Event ID

« Uroven antény

« Ponuka ECO

» Vynulovat Sietové nastavenia

5 1

— [ playlist & &5 00:40 P
o Aktualizacia firmvéru L

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Zapina a vypina napajanie projektora.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

(3]

o
(5]

(8]

Sluzi na vyber vstupného zdroja. (Dostupné zdroje sa lisia v zavislosti od
modelu projektora.)

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk.
Moznost Efekt prekrytia sa zobrazi, len ak je suc¢asny zdroj ¢okolvek iné ako
USB.

Zapina alebo vypina Efekt prekrytia na pridanie farebnych a tvarovych efektov
do zoznamu skladieb.

Pri zapnuti sa zobrazi obrazovka Efekty. Do zoznamu skladieb mozZete pridat
preddefinované filtre farieb a tvarovych efektov. Mozete tiez vytvorit
prisposobeny efekt.

Zobrazi oblibené zoznamy skladieb. Vyberte zoznam skladieb na spustenie
premietania.

Zobrazuje informdcie o premietanom zozname skladieb.
Ikony oznacuju nastavenia zoznamu skladieb.

7 : Pouzili sa efekty prekrytia

“: Pouzilo sa opakované prehravanie

=: Dlzka zoznamu skladieb

Vyberom $ipky vlavo dole zobrazite nasledujiicu obrazovku.

Nastavuju hlasitost reproduktora.

Obrazovka zobrazena pocas premietania zoznamu skladieb (len v rezime
Prehravania obsahu)

® e

()

23

Zastavi premietanie.

Docasne zapina alebo vypina video a zvuk. Zvuk a video sa v§ak nadalej

/////

premietanie.
Nastavuju hlasitost reproduktora.

Otvori obrazovku Efekty. Mozete vybrat prednastavené efekty alebo vybrat
jednotlivé filtre jasu, farieb a tvarovych efektov.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

Zoznam skladieb (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Zoznam skladieb umoznuju vybrat zoznam skladieb,
ktory chcete prehrat zo zoznamu, a vytvarat alebo upravovat zoznamy
skladieb.

0_"< Home Playlists = ——9
@ playlist A : _9

S
B playistB
2 E 2 .
S playlist C
3 Pe— . 3 s .
playlist D

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Spusti premietanie zoznamu skladieb.
Ikony oznacuju nastavenia zoznamu skladieb.
" : Cislo priradené k vagim oblibenym zoznamom skladieb
“: Pouzilo sa opakované prehravanie
7 Pouzili sa efekty prekrytia
@ Otvori ponuku, ktora umoziuje upravovat, kopirovat, registrovat do
oblubenych poloziek alebo vymazat zoznam skladieb.

Po vybere moznosti Upravit alebo Kopirovat sa zobrazi obrazovka na tpravu
zoznamu skladieb.

o

Otvori obrazovku na vytvorenie zoznamu skladieb, kde mozete vytvorit novy
zoznam skladieb.

Obrazovka na vytvorenie alebo upravu zoznamu skladieb (len v reZime
Prehravanie obsahu)

0 Qe

Cancel New Playlist Finigh

Slazi na tpravu ndzvu zoznamu skladieb.
Slazi na vyber toho, ¢i sa ma povolit opakované prehravanie alebo nie.

Zaregistruje zoznam skladieb ako oblubeny.
Pri registracii oblubenych poloziek mézete rychlo zacat prehréavat zoznam
oblubenych skladieb pomocou obrazovky Remote alebo dialkového ovladania.

Zobrazuje obrazky alebo filmy, ktoré ste pridali do zoznamu skladieb. Zoznam
skladieb prehrava obrazky alebo filmy v poradi.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

Slazi na pridavanie obrazkov alebo filmov do zoznamu skladieb.

Slazi na odstrdnenie obrazkov alebo filmov zo zoznamu.

(5]
(6]
7]

Slazi na otvorenie obrazovky Prepnut obraz.

Mozete urcit ¢asovy interval na prepnutie na nasledujtci sabor obrazka. Mozete
tiez vybrat prechodovy efekt.

@ Otvori obrazovku Efekty.

Do zoznamu skladieb mozete pridat preddefinované filtre farieb a tvarovych
efektov. Mozete tiez vytvorit prispdsobeny efekt.

© Slazi na zobrazenie zoznamu skladieb.

Pamitové zariadenie USB (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Pamitové zariadenie USB umoziuju nahrévat uadaje
zo zoznamu skladieb na jednotku USB flash alebo vymazat udaje z jednotky
USB flash.

Nemozno nahrat subory vo forméte .mp4 a .mov.
Ak chcete do zoznamu skladieb pridat stibory vo formate .mp4 a .mov,
poutzite softvér Epson Projector Content Manager alebo aplikaciu
Epson Creative Projection.

o_“(ﬂome USB Memory Device

— —

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.

@ Kopiruje obrazky alebo filmy, ktoré chcete pridat do zoznamu skladieb na klu¢
USB.

@ Odstranuje obrazky alebo filmy na kluci USB.



Ovladanie projektora pripojeného k sieti pomocou internetového prehliadaca

Casovy rozvrh (len v rezime Prehravanie obsahu)

Moznosti na obrazovke Casovy rozvrh umoziuju povolit alebo zakdzat
zadané funkcie ¢asového rozvrhu.

o—"< Home Time Table
Gum

Time Table ) g
Time Table (2018/02119)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B playistB Fe ey ol A

@ Vrati sa na obrazovku Epson Web Control.
@ Zapina alebo vypina ¢asovy rozvrh.

@ Pomocou funkcie ¢asovy rozvrh v softvéri Epson Projector Content
Manager mdzete urcit, kedy sa kazdy zoznam skladieb spusti a kedy
skondi.

Podrobnosti najdete v Ndvode na pouzivanie programu Epson Projector
Content Manager.

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Ponuka Sietové nastavenia” str.242



Registracia digitalnych certifikatov z webového prehliadaca

V projektore si mozete zaregistrovat digitalne certifikaty na zaistenie Vyberte = .k chcete otvorit ponuky, vyberte Siet a vyberte

bezpecnosti pre subory prezenticie. Certifikat
$ Digitalne certifikaty si mozete tiez zaregistrovat v ponuke projektora CRMen: A
Siet. Uistite sa v8ak, Ze sa zaregistrujete len raz, pretoze inak by sa EoRE s :
certifikat nemusel spravne nainstalovat. s ===
@ Siet > Siefové nastavenia > Bezdrotova siet LAN > Certifikat ssuedto
klienta issued by
Expiration Date
@ Siet > Sietové nastavenia > Bezdrdtova siet LAN > Certifikat CA e
@ Siet > Siefové nastavenia > Ovladanie projektora > Zabezpeceny Fie { s}
HTTP > Certifikat webového servera x:
Expiration Dute
n Uistite sa, Ze va$ subor s digitalnym certifikaitom je kompatibilny s o L Leema]
registraciou projektora. ey s
Essued by EBHO0000
a Uistite sa, Ze projektor je zapnuty. I ;mﬂ:m o —
B Internetovy prehliada¢ spustite v pocitaci alebo zariadeni, ktoré je
pripojené K sieti. Vyberte subor certifikatu, ktory chcete zaregistrovat.
Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na 8 Do pola Heslo zadajte heslo a potom kliknite na moznost Odoslat.
obrazovku Epson Web Control.

g Po zaregistrovani certifikatu kliknutim na polozku Pouzit dokoncite

Vyberte moznost Rozsirené. zmeny a vykonajte registraciu.

» Savisiace odkazy

« Pred zobrazenim obrazovky na Roz$irené sa musite prihlasit.

Ked sa zobrazi prihlasovacia obrazovka, zadajte svoje

uzivatelské meno a heslo. (Predvolené uZivatelské meno je » "Ponuka Siet: - Ponuka Bezdrotova siet LAN" str.243
EPSONWEB a predvolené heslo je admin.) « "Ponuka Siet - Ponuka Ovladanie projektora" str.246
« Heslo mozete zmenit v ponuke projektora Siet. « "Ponuka Siet - Ponuka Sietové nastavenia” str.242

@ Siet > Sietové nastavenia > Heslo pre ovl. webu



Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet

Projektor mozete nastavit na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez
siet v pripade vyskytu problému s projektorom.

Ak nastavenie Pohotovostny rezim nastavite na Komunikacia zap. v ponuke
projektora Operacia, upozornenia na e-mail moZete prijimat aj vtedy, ked je
projektor v pohotovostnom rezime (pri vypnutom napdjani).

n Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Sief a potom stlacte tla¢idlo
[Enter].

a Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].
B Vyberte ponuku Mailova notifikacia a stlacte tlacidlo [Enter].
[ Mailové notifikacia ] Spat

Mailova notifikacia Vypnuté 4

Nastavenie Mailova notifikacia nastavte na Zapnuté.

Pre moznost Server SMTP zadajte adresu IP.

Pre Server SMTP nepouzivajte ,,127.x.x.x“ (kde x je ¢islo od 0 do
255).

Vyberte typ Overenia servera SMTP.

~Jo

Zvolte ¢islo pre Cislo portu servera SMTP od 0 do 65535 (predvolené
Cislo je 25).

Zadajte Meno pouzivatela pre server SMTP.

Zadajte Heslo na overenie servera SMTP.

@ Zadajte e-mailovu adresu, ktord sa bude zobrazovat ako odosielatel v
moznosti Odosielatel.

m Zvolte policko Address (Adresa), zadajte e-mailovt adresu a potom
vyberte upozornenia, ktoré chcete prijimat. Zopakujte pre max. tri
adresy.

Vasa e-mailovd adresa moze byt az 64 alfanumerickych znakov
dlha.

@ Po dokoncéeni vyberu nastaveni prejdite spat na obrazovku Sietovych
nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
na obrazovke a ukoncite ponuky.

@ Ak kriticky problém sp6sobi vypnutie projektora, nemézete prijimat
upozornenia prostrednictvom e-mailu.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie projektora na hlasenie upozorneni prostrednictvom e-mailu"
str.213

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

Nastavenie projektora na hlasenie upozorneni
prostrednictvom e-mailu

Ked nastane problém s projektorom, ktory je pripojeny k sieti a vybrali ste
moznost Prijimat upozornenia prostrednictvom e-mailov, prijmete e-mail
obsahujuci nasledujuce informacie:

« E-mailova adresa nastavena v polozke Odosielatel ako odosielatel posty
« Epson Projector v riadku Predmet
« Nazov projektora, v ktorom doslo k problému

« Adresa IP projektora, v ktorom doslo k problému



Nastavenie projektora na prijem upozorneni prostrednictvom e-mailu cez siet

« Podrobné informacie o probléme



Nastavenie monitorovania pomocou SNMP

Spravcovia siete mozu na monitorovanie projektorov nainstalovat v P4l Po dokonceni vyberu nastaveni prejdite spit na obrazovku Sietovych
pocitacoch pripojenych k sieti softvér SNMP (Simple Network Management nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
Protocol). Ak vasa siet pouziva tento softvér, projektor modzete nastavit na na obrazovke a ukoncite ponuky.

monitorovanie SNMP.

n Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

a Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

B Vyberte ponuku Ovladanie projektora a stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ Ovladanie projektora ] Spat

PJLink Vypnuté v
SNMP Vypnuté A
AMX Device Discovery Vypnuté

Crestron Connected Vypnuté

Control4 SDDP Vypnuté

Zabezpeceny HTTP Zapnuté N
Certifikat webového...

Nastavenie SNMP nastavte na Zapnuté.

Ak chcete prijimat upozornenia na SNMP, zadajte az dve adresy IP a do
kazdého pola adresy vpiste ¢iselné hodnoty od 0 do 255.

@ Nepouzivajte tieto adresy: 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255). Tento projektor podporuje agenta SNMP

verzie 1 (SNMPv1).

a Zadajte Nazov komunity SNMP maximalne 32 alfanumerickych
znakov.



Pouzivanie prikazov ESC/VP21

Prikazmi ESC/VP21 mozete ovladat projektor z externého zariadenia. Na nasledujicom obrazku je strana s projektorom zobrazena na lavej strane a

. strana s pocitacom je na pravej strane:
» Suvisiace odkazy

o "Zoznam prikazov ESC/VP21" str.216 RS-232C

« "Schémy zapojenia kablov" str.216
OO
© |eeeoo| ©

Zoznam prikazov ESC/VP21

Ak je do projektora odoslany prikaz na zapnutie, projektor sa zapne a prejde
do rezimu zahrievania. Pri zapnuti napdjania projektora sa zobrazi dvojbodka

» (3 Ah). GND 5 5 GND
Ked je prikazom vstup, projektor vykona prikaz, vrati dvojbodku ,,:“ a prijme D 3

dal$i prik >< 3 1D
alsi prikaz. RD 2 > RD

Ak bude spracovanie prikazu prerusené abnormalne, zobrazi sa chybové

hlasenie a dvojbodka ,,:“.
Dostupné prikazy si pozrite v Technickych tidajoch projektora. Nézov signdlu Funkcia
» Savisiace odkazy GND Uzemnenie signalového vodica
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11 TD Prenos dat
RD Prijem dat
Schémy zapojenia kablov Komunikaény protokol

« Predvolené nastavenie rychlosti v baudoch: 9600 b/s
« Détové dlzka: 8 bitov

« Parita: Ziadna

« Stop bit: 1 bit

« Kontrola toku: Ziadna

Sériové pripojenie
o Tvar konektora: D-Sub 9-kolikovy (zastrcka)

 Nazov vstupného portu projektora: RS-232C
o Typ kabla: Krizeny kabel (nulovy modem)



Podpora PJLink

Norma PJLink bola vypracovana asociaciou JBMIA (Japan Business Machine o Nézov vyrobcu zobrazeny pre "Informativnu otdzku nazvu vyrobcu"

and Information System Industries Association) ako §tandardny protokol na EPSON

ovladanie sietovo kompatibilnych projektorov v ramci ich usilia normalizovat Ni del b ) Tnf , kU 1 obky”

protokoly ovladania projektorov.  Nazov modelu zobrazeny pre "Informativnu otdzku ndzvu vyrobku
o EPSON 1485Fi/1485FT

5 « EPSON 1480Fi
Cislo portu pouzivaného na funkciu vyhladavania PJLink je 4352 (UDP). « EPSON 805EF/800F

Projektor je v zhode s normou PJLink Class2 ustanovenou asocidciou JBMIA.

Pred pouzitim funkcie PJLink ite vykonat sietové nast ia.
red pouzitim funkcie PJLink musite vykonat siefové nastavenia » Stvisiace odkazy

Je v zhode so vSetkymi prikazmi okrem nasledujuicich prikazov stanovenych o "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
normou PJLink Class2 a zhoda bola potvrdena pomocou normy na overenie
adaptability normy PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilné prikazy
Nekompatibilné prikazy si pozrite v Technickych tidajoch projektora.

o Vstupné porty a ¢islo zodpovedajtuceho vstupného zdroja

N4ézov vstupného portu Cislo vstupného zdroja
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT 56
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring2 58



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora aplikacie Crestron Connected

Ak aplikaciu Crestron Connected pouzivate na sledovanie siete a pre riadiaci
systém, projektor mozete nastavit na pouzivanie v systéme. Aplikacia
Crestron Connected umoznuje ovladat a sledovat projektor pomocou
webového prehliadaca.

$ o Pri pouzivani aplikacie Crestron Connected nemdzete pouzit funkciu
Message Broadcasting v aplikacii Epson Projector Management.

o Ak nastavenie Pohotovostny rezim nastavite na Komunikdcia zap. v
ponuke projektora Operacia, upozornenia na e-mail nemozete
prijimat ani vtedy, ked je projektor v pohotovostnom rezime (pri
vypnutom napajani).

Dalsie informacie o aplikdcii Crestron Connected najdete na webovej strénke
Crestron.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Zariadenia v systéme mozete sledovat pomocou systému Crestron RoomView
Express alebo Crestron Fusion od spolo¢nosti Crestron. Mdzete komunikovat
s technickou podporou a odosielat naliehavé spravy. Podrobnosti ndjdete na
nasledujucej webovej adrese.

http://www.crestron.com/getroomview
Tato prirucka poskytuje navod na vykonavanie operacii pouzitim webového
prehliadaca.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie podpory aplikacie Crestron Connected" str.218

Nastavenie podpory aplikacie Crestron Connected

Ak chcete monitor nastavit na monitorovanie a ovladanie pomocou systému
Crestron Connected, musia byt projektor a pocita¢ pripojené k sieti. Ak sa
pripajate bezdrotovo, pripojte sa k zariadeniam cez pristupovy bod
bezdrotove;j siete.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Siet a potom stlacte tla¢idlo
[Enter].

o @ 0

Vyberte moznost Sietové nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte ponuku Ovladanie projektora a stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ Ovladanie projektora] Spat

PJLink Vypnuté v
SNMP Vypnuté A
AMX Device Discovery Vypnuté

Crestron Connected Vypnuté

Control4 SDDP Vypnuté

Zabezpeleny HTTP Zapnuté N
Certifikat webového...

Ak chcete umoznit zistenie projektora, nastavte polozku Crestron
Connected na Zapnuté.

Po dokoncéeni vyberu nastaveni prejdite spat na obrazovku Sietovych
nastaveni, vyberte moznost Nastavit a nastavenia ulozte podla pokynov
na obrazovke a ukoncite ponuky.

Ak chcete povolit nastavenie, projektor vypnite a potom znovu zapnite.

Internetovy prehliadac spustite v pocitaci alebo zariadeni, ktoré je
pripojené k sieti.

Zadanim IP adresy projektora policka prehliadaca s adresou prejdite na
obrazovku Epson Web Control.

Vyberte nastavenia Crestron Connected. Podrobnosti ndjdete na
webovej stranke spoloc¢nosti Crestron.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Nastavenie planu udalosti projektora

Naprogramovat mozete az 30 udalosti, ku ktorym automaticky dojde v B Vyberte moznost Pridat novy a stlacte tla¢idlo [Enter].
projektore, ako napriklad zapnutie alebo vypnutie projektora alebo prepnutie
vstupného zdroja. Projektor vykonava vybrané udalosti v ur¢enom datume a
Case, ktoré ste v plane nastavili.

A\ Vystraha

Horlavé predmety neumiestiiujte pred $o$ovku. Ak projektor napldnujete na
automatické zapnutie, mohlo by dojst k zapaleniu horlavych predmetov pred
objektivom.

Nastavenia planov Spat

$ o Ak ste nastavili Ochranu ponuky v moznosti Plan na Zapnuté,
najprv ju vypnite.
« Kalibracia svetla sa nespusti, ak sa projektor nepouziva nepretrzite L=
viac ako 20 minnt alebo sa pravidelne vypina vypnutim elektrickej
zasuvky. Nastavte vyskyt udalosti polozky Kalibracia svetla na

hodnotu len po 100 hodinach pouzivania.

12:00

16:00

20:00

Détum a ¢as nastavte v ponuke Datum a Cas v ponuke projektora
Spravovanie.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Spravovanie a potom stlacte
tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Nastavenia planov a stlacte tlacidlo [Enter].

Vyberte moznost Plan a stlacte tlac¢idlo [Enter].



Nastavenie planu udalosti projektora

G Vyberte podrobnosti o udalosti, ktort chcete vykonat. Vyberte moznost Ulozit a stlacte tlacidlo [Enter].

Naplanované udalosti st zobrazené na obrazovke s ikonami

Nastavenic udalosti oznacujucimi stav udalosti.
Nastavenie je Zdro] Bez zmeny Nastavenia planov Spat
ReZim svetla  Bez zmeny e planov
Srcan | ses ameny
Hlasitost Bez zmeny < Zapnutie ]

Kalibracia svetla Bez zmeny

ReZim obnovenia  Bez zmeny

Mastavenie datumu/tasu

T Datum Defi v tyZdni
ok I 4 7-4 75 7-6 7=7 r

—. 72 7-3
Datum 2019-07-01 -
= e e o
Cas 00:00 08:00 =
12:00
Ulodit Zrusit

16:00
20:00

Vyberte datum a cas, v ktorom chcete, aby udalost nastala. )

MNastavenie udalosti

Zdro] Bez zmeny

o -: platny plan
I
: pravidelny plan

Nastavenie je

Rezim svetla Bez zmeny

Stimit A/V  Bez zmeny
Hlasitost  Bez zmeny l

: neplatny plan

Kalibracia svetla Bez zmeny

ReZim obnovenia

Bez zmeny

Mastavenie datumu/tasu

@ Aktudlne vybrany datum (zvyrazneny)
@ [ jednorazovy plan
B : pravidelny plan

Typ @ Ditum Defi v tyZdni
Datum  2019-07-01 = pohotovostny plan (komunikaciu zapne alebo vypne v
oenvoyzan - [ I O R pohotovostnom rezime)
P o | B : neplatny plan
Cas  00:00 P VP

Ulo2it Zrusic Ak chcete upravit naplanovanu udalost, vyberte plan a stlacte tlacidlo
[Enter].




Nastavenie planu udalosti projektora

@ Zo zobrazenej ponuky vyberte niektord z nasledovnych moznosti.

» Moznost Zapnuté alebo Vypnuté umoznuje povolit alebo zakazat
vybranu udalost.

« Moznost Upravit umoznuje zmenit podrobnosti o udalosti alebo
datum a cas.

» Moznost Zmazat umoznuje odstranit naplanovanu udalost zo
zoznamu.

m Vyberte moznost Nastavenie je hotové a potom stlacte tla¢idlo Ano.

Ak chcete vymazat vSetky naplanované udalosti, vyberte moznost
Vynulovanie planov.

» Suvisiace odkazy
« "Vyber typov zabezpecenia heslom" str.171



Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie ponuk v projektore” str.223

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.224

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu" str.228

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231

« "Nastavenie zobrazenia projektora - Ponuka Zobrazenie" str.233

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia” str.235

« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238

« "Nastavenia siete projektora - Ponuka Siet" str.242

« "Nastavenia pera projektora a dotykového ovlddania - ponuka Pero/Dotyk" str.249
« "Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne" str.251

« "Nastavenia operdcii viacerych projektorov - Ponuka Viacnasob. projekcia” str.255
« "Nastavenia pamadte kvality obrazu - Ponuka Pamat" str.257

« "Nastavenia projektora - Ponuka ECO" str.258

« "Pociato¢né nastavenia projektora a moznosti vynulovania - ponuka P6vodné/Vsetky nastavenia” str.259
« "Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)" str.260



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju Pomocou tlacidiel so sipkami hore alebo dolu mdzete posuvat hore a
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej dolu v ponukach na lavej strane. Na pravej strane si zobrazené
ploche. nastavenia pre kazdu ponuku.

n Stlacte tlac¢idlo [Menu] na ovladacom paneli alebo dialkovom ovladaci. Dostupné nastavenia zavisia od aktudlneho vstupného zdroja.

Menu Esc

AL Y NG

W @ . (¥)
User DCe%JIt

source Ve 1s vs . Ay . >
Home @ Search ® Pomocou tlacidiel so sipkami hore alebo dolu mdzete posuvat v

= — c—— nastaveniach hore a dolu.

Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte tlacidlo
[Enter].

0

Ak chcete vratit vetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte
moznost Pévodné/Vsetky nastavenia.

Zobrazi sa obrazovka ponuky.

Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte tlacidlo [Esc].

Obraz |

~Jo

Farebny reZim Prezentdcia

Jas 50 Ponuky zatvorte stlacenim tlac¢idla [Menu] alebo [Esc].

Kontrast 50

Sytost farieb 50

Odtiefi 50 0 L . - . )

= — 5 Sipka N znamena, ze ponuka obsahuje vedlajsie polozky. Ked zapnete
Strost

nastavenie ponuky alebo vyberiete pren konkrétnu hodnotu, systém
ponuky zobrazi vedlajsie polozky.

VyvdZenie bielej

Dynamicky kontrast Vypnuté

Vylepéenie obrazu (m) ‘
Gamma 0 - | m
RGBCMY

Obnovit na predvolené hod...

zmj_ _ Pomaﬁ_ @ Ak st pre projektor dostupné interaktivne operacie pera alebo dotyku
Rozbcriie ool prstom, mozete pomocou interaktivneho pera alebo operécie dotyku
Fomer atomaticky prstom vyberat ponuky a nastavenia. Po ukondeni ponuk vyberte
Mierka

moznost )
Nastavenie analégového si...

Obnavit' na oredvoleng hod...



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zadavanie Cisel a znakov. Text do stupny pomocou z obrazene ] klavesnice

Pomocou tlacidiel so Sipkami na ovlddacom paneli alebo dialkovom Pomocou zobrazenej klavesnice mozete zadat nasledujuci text.
ovladaci mozete zvyraznit ¢islo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom

stlacte tlacidlo [Enter]. Top iexia Podrobnost
Cisla 0123456789
Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
1 23| 4
Symboly 1"#$% &' ()*+,-./:3<=>?2@[\]
H b|c|d A | }~
kil |m|n
u v w X

OK Cancel

@ Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom
vybere klavesu A/a. Symboly v rdime mdzete zmenit pomocou
klavesu SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici
stlacte klaves OK. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte moznost
Cancel.

@ Nastavenia projektora a ovlddanie premietania cez siet mozete zvolit
pomocou internetového prehliadaca v pocitaci.

Pomocou zobrazenej klavesnica nemozno zadat niektoré symboly. Text
zadavajte pomocou internetového prehliadaca.

» Suvisiace odkazy
o "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.224



Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoznuju upravit kvalitu obrazu. Dostupné
nastavenia zavisia od aktualne vybratého farebného rezimu a vstupného

zdroja.

Obraz

Jas

Kontrast
Sytost farieb
Odtier
Ostrost

VyvdZenie bielej

VylepSenie obrazu
Gamma

RGBCMY

Zdroj
Rozligenie
Pomer

Mierka

Dynamicky kontrast

Farebny reZim Prezentdcia

50
50
50
50
50

Vypnuté

Obnovit na predvolené hod...

Potitat1
Automaticky

Automaticky

Nastavenie analogového si...

Obnovit' na oredvolené hod...

Nastavenie Moznosti Popis

Ostrost Dostupné st rozne | Sluzi na nastavenie ostrosti alebo

urovne jemnosti detailov na obraze.

Vyvazenie bielej Farebna teplota Nastavuje teplotu farieb podla farebného
rezimu, ktory ste vybrali. Vyssie hodnoty
sfarbia obraz na modro a niz$ie hodnoty
ho sfarbia na ¢erveno.

Nastavenie sa zobrazuje, len ked polozka
Farebny filter nie je nastavena na Tepla
biela alebo Studena biela.
(EB-805F/EB-800F)

Oprava Z-P Slazi na vykonanie jemnych uprav
farebného ténu. Vyssie hodnoty sfarbia
obraz na zeleno a nizsie hodnoty ho
sfarbia na ¢erveno.

Vlastné Upravi jednotlivé zlozky R (¢ervend), G
(zelend) a B (modra) kompenzacie a
prirastku.

Dynamicky Vysoka rychlost Nastavi premietanu svietivost na zaklade

kontrast Normilne jasu obrazu.

Vypnuté

Nastavenie

Moznosti

Popis

Farebny rezim

Pozrite si zoznam
dostupnych
farebnych rezimov

Sluzi na nastavenie Zivosti farieb obrazu
pre rozne typy obrazov a prostredi.

Vylep$enie obrazu

Predn. rezimy
obrazu

SltZi na nastavenie moznosti polozky
Vylepsenie obrazu ako hromadné
nastavenie pomocou prednastavenych
hodnét.

Redukcia Sumu

Znizuje blikanie v obrazoch.

Redukcia $umu
MPEG

Redukuje $um artefaktov zobrazovanych
vo videu formatu MPEG.

arovne

Jas Dostupné st rozne | Sluzi na zosvetlenie alebo stmavenie
urovne celého obrazu.

Kontrast Dostupné st rézne | Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a
urovne tmavymi ¢astami obrazu.

Sytost farieb Dostupné st rozne | Sluzi na nastavenie intenzity farieb
urovne obrazu.

Odtien Dostupné st rozne | Slazi na Gpravu rovnovahy ténov na

obraze od zeleného po fialovy.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie

Moznosti

Popis

Zru$enie
prekladania

Nastavuje moznost, ¢i sa signdly pre

niektoré typy obrazov videa maju alebo

nemaju zmenit z prekladanych na

progresivne.

o Vypnuté: Pre rychlo sa pohybujtce
obrazy videa.

« Video: Idedlne pre bezné obrazy videa.

« Film/Automaticky: Pre filmy,

pocitacovi grafiku a animdcie.
Nastavenie sa zobrazi len vtedy, ked je
aktualny signdl prekladany
(480i/576i/1080i).

Rozlisenie

Automaticky
Normalne

Siroky

Nastavi rozlidenie vstupného signdlu,
pokial nie je zisteny automaticky
pomocou moznosti Automaticky.
Nastavenie sa zobrazi, len ak je si¢asny
zdroj pocital.

Super-resolution

Redukuje rozmazanie pri premietani
obrazov s nizkym rozlisenim.

ZvacSenie detailu

Vytvara obraz s doraznej$ou texturou a
pocitom materialu.

Pomer

Pozrite si zoznam
dostupnych
pomerov stran

Pre vybrany zdroj vstupného signalu
nastavi pomer stran (pomer $irky k
vyske).

(Vypnite nastavenie Mierka alebo najprv
nastavte nastavenie RezZim mierky na
Uplné zobrazenie
(EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).)

Nastavenie sa zobrazi, len ak je sucasny
zdroj Po¢ita¢, Video, HDMI alebo
HDBaseT.

Vynulovat

Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
polozky Vylepsenie obrazu
na predvolené nastavenia.

Mierka
(EB-1485Fi/EB-805
F/EB-800F)

Rézne moznosti
mierky

Pri pouzivani viacerych projektorov na
premietanie jedného obrazu upravi
mierku premietaného obrazu na kazdom
projektore.

Gamma

-2az2
Vlastné

Upravuje farebnost vyberom jednej z
hodnét na upravu gama alebo odkazom
na gamma graf.

RGBCMY

Dostupné st rozne
urovne

Nastavuje odtien, saturaciu a jas kazdej
farby R (Cervena), G (zelend), B (modra),
C (azurova), M (purpurovd), Y (zIta)
individudlne.

Obnovit na
predvolené
hodnoty

Slazi na obnovenie v$etkych nastaveni
aktualneho farebného rezimu.

Zdroj

Zobrazuje nastavenia ulozené pre kazdy
vstupny zdroj.

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny
zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Nastavenie
anal6gového
signalu

Automat.
nastavenie

Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
automaticky optimalizovala kvalita
obrazu z pocitaca.

Nastavenie sa zobrazi, len ak je sucasny
zdroj pocitac.

Sledovanie

Na obrazoch z poéitaca nastavi signal na
odstranenie zvislych pruhov.

Nastavenie sa zobrazi, len ak je stcasny
zdroj pocitac.

Synchronizacia

Na obrazoch z pocitaca nastavi signal na
odstranenie neostrosti a blikania.

Nastavenie sa zobrazi, len ak je si¢asny
zdroj pocital.

Pozicia

Slizi na nastavenie umiestnenia obrazu
na premietacej ploche.

Nastavenie sa zobrazi, len ak je si¢asny
zdroj pocitac alebo video.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenie Moznosti Popis

Obnovit na — Slazi na obnovenie vSetkych nastaveni
predvolené aktualneho vstupného zdroja.
hodnoty

Vynulovat — Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Obraz na predvolené

Obraz nastavenia.

« Nastavenie polozky Jas nema vplyv na jas svetelného zdroja. Ak

chcete zmenit jas svetelného zdroja, vyberte nastavenie Ovladanie
jasu svetelného zdroja v ponuke projektora Operacia.

« Predvolené nastavenia poloziek Sledovanie, Synchronizacia a
Pozicia mozete obnovit pomocou tlac¢idla [Auto] na dialkovom
ovladaci.

» Suvisiace odkazy

o "Dostupné farebné rezimy" str.87

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.83
« "Uprava mierky obrazu" str.167

« "Uprava farieb obrazu" str.89



Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu

Za normalnych okolnosti projektor automaticky zisti a optimalizuje Nastavenie Moznosti Popis
nastavenia vstupného signalu. Ak potrebujete upravit nastavenia, mozete
pouzit ponuku Vstup/vystup signalu. Dostupné nastavenia zavisia od prave
vybraného vstupného zdroja.

Format signélu Video signal Nastavuje typ signalu zo vstupnych
zdrojov. Ak sa pri nastaveni na hodnotu
Automaticky objavi rusenie alebo nie je
ziadny obraz, vyberte prislusny signal v

§ Vstup/vystup signalu zavislosti od pripojeného zariadenia.
Nastavenie sa zobrazi, len ak je sic¢asny
tup/vystup signalu Zdroj Potitac1 ZdI‘Oj Video.
Hlasit. vstupu mik. 50 . ;.
s Acomatc Video rozsah Nastavi V'ldeO rozse}h tak, al?y vyhovoval
= nastaveniu vstupného zdroja.
e R T Nastfwenie sa zobrazi, len ak je stucasny
b P T zdroj HDMI alebo HDBaseT.
Vystup ANV Potas projekcie Hlasit. vstupu mik. | Dostupné su rozne | SliZi na Gpravu drovne vstupu
Inverzny zvuk Vypnuté (EB— 1485Fi/EB-148 | tirovne mikrofénu.
Audio vystup Automaticky OFi) Ked je zosilnend Hlasit. vstupu mik.,
HDMI audio vystup hlasitost dalsieho pripojeného zariadenia
Vyystup.part monitora Vjstup monitora je zoslabena; ked je zoslaben4, hlasitost
USE Display Vypnuté dalsieho pripojeného zariadenia je
Prepojenie HDMI zosilnend.
Nast. HDMI EQ 0 Nastavenie sa zobrazi len vtedy, ked zvuk
Vynulovat nastavenia polozk... nevystupuje do AV systému.
inacce Preskenovanie Automaticky Pomer stran premietaného obrazu zmeni
B R Vypnuté tak, .aby okraje bo%i viditelné pomocou
4% podielu v percentich alebo automaticky.
89 Nastavenie sa zobrazi, len ak je vstupny

Nastavenie Moznosti Popis ? signal komponentny signal.

Hlasitost Pre kazdy zdroj st | Nastavi hlasitost systému reproduktorov EDID HDMI1 Popisuje zobrazovacie moznosti
dostupné rézne v projektore. HDMI2 projektora. Toto nastavenie zmente
urovne Mozete tiez upravit hlasitost externych HDMI3 podla potreby vzhladom nar ozliSenie

reproduktorov. aktualneho vstupného zdroja.
HDBaseT

Mozete zvolit nastavenia EDID pre

Nastavenie sa zobrazi len vtedy, ked zvuk i
(EB-1485Fi/EB-805 | jednotlivé vstupné zdroje bez zmeny

nevystupuje do AV systému.

F/EB-800F) vstupného zdroja.
Zdroj — Zobrazuje nastavenia ulozené pre kazdy
vstupny zdroj. Intenzita HDMI Vysoky Sluzi na tpravu intenzity signalu vstupu
o . p Out Stredny z portu HDMI Out. Toto nastavenie
Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny . redny . y . o
R ) s (EB-1485Fi/EB-805 , zmente, ak nemozno spravne zobrazit
zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je Nizky

pripojeny a vyberte tento zdroj. F/EB-800F) Vypnuté obrazovy vystup z portu HDMI Out.




Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie Moznosti Popis

Obnovit na — Slazi na obnovenie vSetkych nastaveni
predvolené aktualneho vstupného zdroja.
hodnoty

Vystup A/V Pocas projekcie Nastavte na Vzdy, ak chcete odosielat

Vidy

zvuk a obrazy do externych zariadent,
ked projektor nepremieta Ziadne obrazy.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Rychle spustenie nastavend na
Vypnuté.

Prepojenie HDMI

Ak chcete povolit funkcie Prepojenie
HDMI, nastavte na Zapnuté.

Vyst. zv. zariadenie

Vyberie, ¢i sa zvuk mé prenasat z
vautornych reproduktorov alebo z
pripojeného audio/video systému.

Prepoj. pre zap.

Urcuje, ¢o sa stane, ked zapnete
projektor alebo pripojené zariadenie.

+ Obojsmerne: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor, a opacne.

o Zariad.->PJ: Automaticky zapne
projektor, ked zapnete pripojené
zariadenie.

o PJ->Zariad.: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor.

Prepoj. pre vyp.

Urduje, ¢i sa maju pripojené zariadenia
vypnut, ked je vypnuty projektor.

Inverzny zvuk Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete
Vypnuté invertovat lavy a pravy kanal tak, aby
zodpovedali polohe instalacie projektora.
Audio vystup Automaticky Nastavi port audio vstupu pri premietani
Audio z akychkolvek zdrojov okrem HDMI,
. HDBaseT (len EB-1485Fi), LAN a Screen
Audiol Mirrori
irroring.
Audio2
HDMI audio HDMI1 audio Nastavi port audio vstupu pri premietani
vystup vystup z portov HDML
HDMI2 audio
vystup
HDMI3 audio
vystup
Vystup.port Vystup monitora | Zmeni vstup a vystup pre porty
monitora Computer2 Computer2/Monitor Out. Pri prehravani
obrazov na externom monitore vyberte
moznost Vystup monitora. Pri vstupe
obrazovych signalov z pocitaca, vyberte
moznost Pocitac2.
USB Display Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete povolit
(EB-1485Fi/EB-148 Vypnuté funkciu USB Display pre pocitac

OFi)

pripojeny k portu USB-BI.

HDBaseT
(EB-805F/EB-800F)

Pripojenie
ELPHDO02

Nastavte na Zapnuté, ak chcete pouzivat
ELPHDO02. Ak nepouzivate ELPHDO02,
nezabudnite toto nastavenie vypnut.

Ovl. a kom.

Zapina a vypina komunikaciu z
Ethernetu a sériovych portov na vysielaci
HDBaseT alebo prepinaci. Zapnutie
tohto nastavenia vypne LAN a porty RS-
232C projektora.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak st
polozky Pripojenie ELPHDO02 a Extron
XTP nastavené na Vypnuté.

Prepojenie HDMI

Pripojenie zariad.

Uvadza zariadenia, ktoré su zapojené do
portov HDMI.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prepojenie HDMI nastavena na
Zapnuté.




Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu

Nastavenie Moznosti Popis

Extron XTP Nastavte tuto polozku na Zapnuté, ked
pripojite vysiela¢ alebo prepina¢ Extron
XTP k portom HDBaseT. Viac
podrobnosti o systéme XTP ndjdete na
nasledujucej webovej stranke Extron.

http://www.extron.com/

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Pripojenie ELPHDO02 nastavena

na Vypnuté.
Nast. HDMI EQ 1 Uroveti vstupného signdlu HDMI nastavi
2 v zavislosti od zariadeni, ktoré su

zapojené do portu HDMI. Ak je na
obraze vela rudenia alebo ak Ziadny obraz
nie je premietany, zmente nastavenie.

Ak pomocou miniatdarnych zariadeni na
prenos medialnych udajov nie su
zobrazené ziadne obrazy, vyberte 1.

Vynulovat — Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Vstup/vystup signalu
Vstup/vystup na predvolené nastavenia.

signélu

» Suvisiace odkazy
« "Invertovanie audio kandlov" str.98


http://www.extron.com/

Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia

Nastavenia v ponuke Instalacia pomozu nastavit projektor vo vasom
in$tala¢nom prostredi.

Pamat

ECO

Premietanie

Digitaine pribl.

Dotykova jednotka
Dialkovy prijimac
Typ obrazovky

Geometricka korekcia

Pripojenie ELPCB02

ReZim vysok. pomeru

In3talacia
Pevnd instalacia Vypnuté
Testovacia vzorka
Navod na instalaciu nastavow...
Vertikalna inStalacia Nie

P. str./Obratene

Automatické nastavenie obra...

Bodova korekcia

R
Vypnuté
Vypnuté
16:9 ~
Vypnuté

Vynulovat nastavenia polozk...

Zobrazenie

Zobrazenie vzoru

Nastavenie Moznosti Popis
Premietanie Predna strana Nastavi spdsob, akym je projektor
Zadna East nasmerovany na spravnu orientaciu
, obrazu.
P. str./Obratene
Z. str./Obrétene
Automatické — Automaticky opravi tvar obrazu po
nastavenie umiestneni rohovych znaciek na
obrazovky premietaci povrch.

(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Typ vzoru
Nastavenie Moznosti Popis
Pevnd instaldcia Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak ste projektor
Vypnuté nainstalovali na pevnom mieste.

Testovacia vzorka

Zobrazi testovaciu vzorku na pomoc pri
zaostrovani a priblizovani obrazu a pri
oprave jeho tvaru (ak chcete zrusit
zobrazenie testovacej vzorky, stlacte
tla¢idlo [Esc]).

Navod na instalaciu
nastavovacej platne

Zobrazi obrazovku so sprievodcom pri
instalovani projektora.

Vertikdlna
inStalacia

Ano
Nie

Nastavte na Ano, ak ste projektor
nainstalovali vo vertikalnej polohe.

Geometricka
korekcia

Lichob. korek. -
H/V

Slazi na manudalnu opravu
horizontalnych a vertikalnych stran.

Quick Corner

Opravuje tvar obrazu a zarovnanie
pomocou zobrazenia na obrazovke.

Korek. pomeru
stran

Opravuje rohy a bo¢né strany
premietaného obrazu na zakrivenej
ploche.

Bodové korekcia

Rozdeli premietany obraz na mriezku a
opravi skreslenie posunutim vybraného
bodu priese¢nice zo strany na stranu a
nahor a nadol.

Pamat

Ukladajte do pamaéte prisposobené

stibory nastaveni.

o Ulozit pamit: Ulozi aktualny tvar
obrazu, ktory ste upravili.

« Nacitat pamit: Nacitava nastavenia,
ktoré ste vykonali a ulozili.

« Premenovat pamit: sldZi na zmenu
nazvu nastaveni v pamati.

o Zmazat pamit: sluzi na odstranenie
uloZenej pamite.

+ Vynulovat pamit: sliZi na
vynulovanie véetkych uloZenych
pamati.

Digitalne pribl.

Dostupné st rozne
urovne

Upravi velkost premietaného obrazu.




Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia

Nastavenie

Moznosti

Popis

Posunutie obrazu

Dostupné st rozne
polohy

Slazi na posunutie pozicie obrazu
horizontalne aj vertikalne.

Tato funkcia nie je k dispozicii, ak je
moznost Digitalne pribl. nastavend na

.....

Nastavenie

Moznosti

Popis

Zdroj
(EB-805F/EB-800F)

Zobrazuje nastavenia uloZené pre kazdy
vstupny zdroj.

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny
zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Pripojenie Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete prepnut

ELPCB02 Vypnuté vstupny zdroj medzi portami HDMI2 a
HDMI3 pri kazdom stlaceni tlacidla
[HDMI2] na volitelnej skrinke rozhrania
(ELPCB02).

Dotykova jednotka | — Podrobnosti o nastaveniach Dotykovej

(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

jednotky najdete v tabulke ponuky
Pero/Dotyk.

Potlacenie okrajov
(EB-805F/EB-800F)

Horna cast
Spodna cast
Vlavo

Vpravo

Slazi na skrytie oblasti premietaného
obrazu, ktord vyberiete pomocou
tlacidiel so $ipkami.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prehravanie obsahu nastavena
na Vypnuté.

Obnovit na
predvolené
hodnoty
(EB-805F/EB-800F)

Sltzi na obnovenie vietkych nastaveni
aktualneho vstupného zdroja.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prehravanie obsahu nastavend
na Vypnuté.

Vynulovat
nastavenia polozky
Instaldcia

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Instalacia vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

« Digitalne pribl.

» Posunutie obrazu

Dialkovy prijima¢ | Pr. ¢ast/Z. Cast Obmedzuje prijem signalov dialkového

Predn4 strana ovladania podla vybraného prijimaca;

Zadn4 cast tla¢idlo Vypnuté vypne vsetky prijimace.

Vypnuté

ID projektora (EB- | — Podrobnosti o nastaveniach ID

1480Fi) projektora nédjdete v tabulke ponuky
Viacnasob. projekcia.

Typ obrazovky 4:3 Nastavi pomer stran obrazu obrazovky

16:6 tak, aby sa zmestil na premietaciu

16:9 plochu.

16:10 16:6 je dostupné len s

) EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.

21:9 Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prehravanie obsahu nastavena
na Vypnuté. (EB-805F/EB-800F)

Poloha obrazovky | Dostupné st rozne | Slizi na posunutie pozicie obrazu
polohy horizontalne aj vertikalne.
Tato funkcia nie je dostupna, ak nsatavite
nastavenie Typ obrazovky na rovnaky
pomer stran obrazu ako je rozli$enie
projektora.
Rezim vysok. Zapnuté Reguluje prevadzkovu teplotu projektora
pomeru Vypnuté v nadmorskych vyskach nad 1 500m.

» Suvisiace odkazy

« "Rezimy premietania” str.61
o "Tvar obrazu" str.68
 "Moznosti nastavenia a intalacie projektora” str.31

« "Nastavenia operdcii viacerych projektorov - Ponuka Viacndsob. projekcia"

str.255

« "Nastavenia pera projektora a dotykového ovladania - ponuka Pero/Dotyk"

str.249

« "Zaostrovanie obrazu" str.65
« "Zmena velkosti obrazu pomocou tlacidiel" str.79

« "Nastavenie typu obrazovky" str.63




Nastavenie zobrazenia projektora - Ponuka Zobrazenie

Nastavenia v ponuke Zobrazenie umoznuju prispdsobit rozne funkcie Nastavenie Moznosti Popis
zobrazenia projektora. - - ,
pro) Typ vzoru Vzor 1 az Vzor 4 Nastavuje typ vzoru zobrazenia. Vzory 1
Pouz. Vzor az 4 su linajkové alebo mriezkované

Zobrazenie vzory poskytované pl’OjektOI'Om-

Zobrazenie vzoru . ’
Ak cheete vytvori vastny vzor

e zobrazenia, vyberte Pouz. vzor v ponuke

lacia Obrazoviarbez Safial odi Spravovanie, potom sa vrétte do tejto
Zobrazenie Lilaz DUl ent Zapnute ponuky a vyberte Pouz. vzor.
Aut. zob. dom. obraz. Zapnuté = ’
e . Obrazovka bez Cierna Nastavi farby obrazovky alebo loga

Zoradit miniatdry zdrojov . i1 b ¢ho. ked Iy yiad

o T signdlu Modri zlo nré:flzovane 0, ked sa neprijima ziadny

Otoéenie ponuky Vypnuté LOgO & ’ . . .

. Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
Farba ponuky Biela

polozka Prehravanie obsahu nastavend
na Vypnuté. (EB-805F/EB-800F)

Nastavenie polozky Split Scre...

Vynulovat nastavenia polozk...

Operacia Obraz. pri spusteni | Zapnuté Nastavte na ZalI))nute, :1b}i sa pri spusteni
; remietania zobrazovalo logo.
Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté Vypnute P 8
Guiadanle alsyetenelioad s Aut. zob. dom. Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
Priame zapnutie Vypnuté obraz. Vypnuté domovska obrazovka zobrazila
Automatické zapnutie Vypnuté automaticky, ked pri zapnuti projektora
Rezim spanku Zapnuté ~ neexistuje ziadny vstupny signal.
Zoradit miniatary | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit
zdrojov Vypnuté zisteny vstupny zdroj v lavej hornej casti
- — - Domovskej obrazovky. Poradie
Nastavenie Moznosti Popis zobrazenia vstupnych zdrojov sa zmen,
Zobrazenie vzoru | — Zobrazuje vybraty typ vzoru na ked projektor zisti vstupny signdl.
obrazovke na pomoc pri prezentacii. Spravy Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete na
Vypnuté premietanom obraze zobrazovat spravy,

ako napriklad nazov vstupného zdroja,
nézov rezimu farieb, pomer stran, spravy
o ziadnom signadli alebo upozornenie na

Pozor
Ak sa vzor zobrazuje dlhy ¢as, na
premietanom obraze mozno

vidiet rezidudlny obraz. vysok teplotu.
Otocenie ponuky | Doprava o 90 Otéca zobrazenie ponuky o 90°.
stupnov
Dolava o 90
stupnov

Vypnuté




Nastavenie zobrazenia projektora - Ponuka Zobrazenie

Nastavenie Moznosti Popis
Farba ponuky Cierna Slazi na nastavenie farebnej témy
Biela systému Domovskej obrazovky a ponuky

projektora.

Nastavenie polozky | Zobrazit zdroj Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit

Split Screen zvukového vystupu | ikonu so zdrojom poskytujiacim audio
vystup pocas premietania rozdelenej
obrazovky.

Nastavenie sa zobrazuje len v
nasledujucich pripadoch.

« Polozka Prehravanie obsahu je
nastavend na Vypnuté.
(EB-805F/EB-800F)

« Polozka Pripojenie ELPCBO02 je
nastavena na Vypnuté.

Zarovnat Ak ste rozdelili dva obrazy obrazovky,
vyberte polohu obrazov, ktoré sa maju
zarovnat, v Hornej Casti alebo Strede

plochy obrazu.

Nastavenie sa zobrazuje len v
nasledujucich pripadoch.

o Polozka Prehravanie obsahu je
nastavend na Vypnuté.
(EB-805F/EB-800F)

« Polozka Pripojenie ELPCBO02 je
nastavend na Vypnuté.

Vynulovat — Obnovuje vsetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Zobrazenie na predvolené
Zobrazenie nastavenia.

Ak zapnete Ochranu ponuky UzZivatelského loga, nebude mozné

zmenit nasledujtce nastavenia zobrazenia uzivatelského loga. Najprv
musite vypnat Ochranu ponuky Uzivatelského loga.
» Obrazovka bez signalu

« Obraz. pri spusteni

» Suvisiace odkazy
« "Premietanie viacerych obrazov sucasne"” str.133



Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia

Nastavenia v ponuke Operacia umoznuju prispdsobit rozne funkcie

projektora.

Pamat

ECO

PO

Port

Operacia

Vyhladat zdroj zvuku Zapnuté

Ovladanie jasu svetelného zd...

Priame zapnutie Vypnuté

Automatické zapnutie Vypnuté

ReZim spanku Zapnuté S

Casov. refimu spanku 10 min
Casovaé stimenia A/V Zapnuté
Pohotovostny reZim Komunikacia zap. ~

Pevne zap. siet LAN

UZivatelské logo

PouZ. Vzor

Rychle spustenie Vypnuté
Indikatory Zapnuté
Tlagidlo zmeny smeru Vypnuté
Vynulovat nastavenia poloZk...

Spravovanie
Uzivatelské tlagidlo ReZim svetla

Nastavenie

Moznosti

Popis

Nastavenie

Moznosti

Popis

Vyhladat zdroj
zvuku

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete automaticky vyhladat vstupny
signal a premietat obrazy v pripade, Ze
neexistuje ziadny vstupny signal, nastavte
na moznost Zapnuté.

Tato funkcia je vypnuta, ak projektor
zapnete v rezime Rychle spustenie.
Nastavenie sa zobrazuje, len ak je

polozka Prehravanie obsahu nastavena
na Vypnuté. (EB-805F/EB-800F)

Zachovat uroven
jasu

Vyberte troven jasu, ktora chcete
konstantne zachovat.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Zachovat jas nastavena na
Zapnuté.

Odhadov. zostatky

Zobrazuje dobu, pocas ktorej moze
projektor udrziavat konstantny jas.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Zachovat jas nastavend na
Zapnuté.

Rezim svetla

Vyberte jas pre svetelny zdroj.

o Normalne: maximalny jas.

« Tichy: 70% jas so znizenym hlukom
ventildtora.

« Rozsireny: 70% jas a predlzuje
pravdepodobnu Zivotnost svetelného
zdroja.

+ Vlastné: vyberte vlastnu troven jasu.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Zachovat jas nastavend na
Vypnuté.

Urove jasu

Vyberte vlastnid troven jasu, ktord si
Zelate.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Zachovat jas nastavena na
Vypnuté.

Priame zapnutie

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete zapnut
projektor jeho zapojenim bez stlacenia
tla¢idla napdjania.

Ovladanie jasu
svetelného zdroja

Zachovat jas

Nastavte na Zapnuté, ak chcete zachovat
konstantny jas zdroja svetla.




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia

Nastavenie Moznosti Popis
Automatické HDMI1 Slazi na nastavenie zdroja obrazu, z
zapnutie Poditacl ktorého chcete automaticky spustit
. premietanie. Ked projektor zisti vstupny
USB Dls,play signal z vybratého zdroja obrazu, v
Vypnuté pohotovostnom rezime premieta
automaticky.
USB Display sa zobrazuje, len ak je
polozka USB Display nastavena na
Zapnuté. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Rezim spanku Zapnuté Nasavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
Vypnuté projektor automaticky vypol po uplynuti

nastaveného intervalu nedinnosti.

Casov. rezimu
spanku

1 az 30 minut

Nastavi interval pre Rezim spanku.

Casova¢ stlmenia
A/V

Zapnuté
Vypnuté

Automaticky vypne projektor, ak je
nastavenie A/V Mute povolené a uplynie
30 mindt necinnosti.

Pohotovostny
rezim

Komunikacia zap.
Komunikdcia vyp.

Nastavte na Komunikacia zap., ak chcete
povolit monitorovanie a ovladanie
projektora cez siet, ked je projektor v
pohotovostnom rezime.

Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
polozka Vystup A/V nastavend na
moznost Premietanie.

Port

Pevne zap. siet
LAN

Bezdrotova siet
LAN

Slazi na nastavenie portu, ktory sa ma
pouzit, kym je nastavenie Pohotovostny
rezim nastavené na moznost
Komunikacia zap.

Zdroj pri spusteni
(EB-805F/EB-800F)

K dispozicii su
rozne vstupné
zdroje

Ked je projektor zapnuty v rezime
Prehravanie obsahu, vyberte zdroj
obrazu, ktory chcete premietat.

Nastavenie Moznosti Popis
Rychle spustenie 20min. Nastavujee ¢asovy interval pre rezim
60min. Rychleho spustenia. Projektor prejde do
. tohto rezimu, ked ho vypnete. Projekciu
90min. A o . ‘o
. mozete spustit asi 5 sekind po stlaceni
Vypnute tla¢idla napéjania.
(Najprv nastavte Vystup A/V na Pocas
projekcie.)
Pripravenost na pouzitie v§ak moze trvat
dlhsie v nasledujucich situaciach:
o Pri premietani z portu USB projektora.
o Pri premietani z portu HDMI Out
projektora.
o Pri premietani pomocou funkcii Screen
Mirroring.
« Ak bolo zdielanie bielej tabule
ukonéené v predchadzajtcej relacii
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)
o Ak chcete obnovit obsah bielej tabule z
predchadzajucej relacie
(EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Indikatory Zapnuté Nastavte na Vypnuté, ak chcete vypnut
Vypnuté svetelné indikatory na projektore.
Tlac¢idlo zmeny Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete obratit
smeru Vypnuté smer $ipok ovladacieho panela tak, aby
zodpovedal polohe instalacie projektora.
Prehravanie obsahu | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete
(EB-805F/EB-800F) Vypnuté prehravat zoznam skladieb.
Efekt prekrytia Efekt prekrytia K premietanému obrazu priddva farebné
(EB-805F/EB-800F) | Filter tvaru a tvarové efekty.
Farebny filter Nastavenie sa nezobrazuje pri pouzivani
. funkcie Spajanie okrajov.
Svetlost

USB zobrazovac
(EB-805F/EB-800F)

Slazi na vyber a prehrédvanie zoznamu
skladieb uloZeného na klu¢i USB.

Vynulovat
nastavenia polozky
Operacia

Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
v ponuke Operacia na predvolené
nastavenia.




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia

» Suvisiace odkazy
« "Nastavovanie jasu" str.94



Nastavenie administ

atora projektora - Ponuka Spravovanie

Nastavenia v ponuke Spravovanie umoznuju prispdsobit rozne funkcie

spravy projektora.

Spravovanie
é tladidlo

Uzivatelské logo
Pouz. Vzor
Uzamk. ovl. panela
Jednotnost farieb
ReZim obnovenia
Kalibracia svetla
Déatum a Cas
MNastavenia planov
Napaj. bezdr, LAN
Diagn. bezdrét. LAN
Miesto uloz. dennika
Rozsah hrom. nast.
Jazyk @
Informacia

Denniky zobrazenia

Vynulovat nastavenia poloZk...

Rezim svetla

Vypnuté

USB a vnitorna pamat’

Slovenéina

Cing

Nastavenie

Moznosti

Popis

Uzamk. ovl. panela

Uplné uzamknutie
Okrem napdjania
Vypnuté

Ovlada zamknutie tla¢idiel na projektore
na jeho zabezpedenie:

« Uplné uzamknutie: zamkne vietky
tlacidla.

o Okrem napajania: zamkne vietky
tla¢idla okrem tla¢idla napdjania.

+ Vypnuté: Ziadne tlacidl4 nie su
zamknuté.

Jednotnost farieb

Jednotnost farieb

Nastavte tato moznost na Zapnuté, ak
chcete upravit vyvézenie farebného tonu
na celej obrazovke.

Uroven tpravy

Slazi na nastavenie urovne upravy.

Vykonat nastavenia

Upravi farebné tony cervenej, zelenej a
modrej farby pre vybranua oblast
jednotlivo.

Vynulovat

Obnovuje vsetky hodnoty nastaveni
v ponuke Jednotnost farieb
na predvolené nastavenia.

Nastavenie

Prisposobenie
farieb (EB-1480Fi)

Podrobnosti o nastaveniach
Prisposobenia farieb ndjdete v tabulke
ponuky Viacnasob. projekcia.

Moznosti Popis

Uzivatelské tlac¢idlo

K dispozicii su
rézne moznosti
ponuky

K tlac¢idlu na dialkovom ovladaci [User]
priradi polozku z ponuky pre pristup
jednym dotykom.

Uzivatelské logo

Spustit nastavenie
Vynulovat

Vytvori obrazovku, ktora projektor
zobrazuje na svoju identifikaciu a
zvys$enie bezpecnosti.

Pouz. Vzor

Zachyti premietant obrazovku a uklada
ju ako vzor na zobrazenie. Ak chcete
zobrazit ulozeny vzor, vyberte polozku
Zobrazenie vzoru v ponuke Zobrazenie.

ReZim obnovenia

Casovacl

Nastavuje ¢asové obdobie, pocas ktorého
projektor zobrazuje obnovovaciu
snimku.

Spravy

Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit
spravu s informdciou, ze projektor je v
rezime obnovenia.

Start

Spusti proces rezimu obnovenia na
odstranenie vSetkych premietanych
paobrazov a po urcitom Case vypne
projektor. Stla¢enim akéhokolvek tlacidla
na dialkovom ovladaci zrusite tento
proces.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Kalibrécia svetla

Spustit teraz

Spusti kalibraciu svetla na optimalizaciu
vyvéazenia farieb aktualne premietaného
obrazu. Kalibraciu nemusi byt mozné
spustit, ak je teplota prostredia
projektora mimo rozsahu. (Pre ¢o
najlepsie vysledky pockajte po zapnuti
projektora pred spustenim kalibracie 30
minut.)

Nastavenie

Moznosti

Popis

Miesto uloz.
dennika

Vnutorna pamét

USB a vnutorna
pamait

Nastavuje umiestnenie, do ktorého sa
ukladaju stbory protokolov chyb a
operacil.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prehravanie obsahu nastavend
na Vypnuté. (EB-805F/EB-800F)

Spustat pravidelne | Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
kalibracia svetla vykonavala pravidelne
kazdych 100 hodin pouzivania.

Naposledy spustené | Zobrazuje datum a ¢as poslednej

kalibricie svetla.

Datum a Cas

Datum a Cas
Nastavenie letného
Casu

Internetovy cas

Upravuje nastavenia ¢asu a daitumu v
systéme projektora. Vyberte moznost
Nastavenie letného casu, ak chcete
nastavit letny ¢as pre vasu oblast. Vyberte
moznost Internetovy ¢as, ak chcete, aby
sa ¢as automaticky ziskaval zo servera
internetového casu.

Rozsah hrom. nast.

Vietko
Obmedzeny

Vyberte VSetko, ak chcete kopirovat
véetky nastavenia ponuky projektora
pomocou funkcie hromadného
nastavenia. Ak nechcete kopirovat
nasledujtice nastavenia, vyberte moznost
Obmedzeny:

« Nastavenia Ochrana heslom
o EDID v ponuke Vstup/vystup signalu
« Nastavenia ponuky Siet

Nastavenia planov

Udalosti projektora naplanuje tak, aby sa
udiali automaticky vo vybranych dnoch a
casoch.

Jazyk K dispozicii su Vyberte jazyk pre ponuku projektora a
rozne jazyky zobrazované spravy.
Informacia Rozne informécie | Zobrazuje informadcie o projektore a

vstupnych zdrojoch. Zobrazené polozky
sa lisia od aktualneho vstupného zdroja.

Denniky zobrazenia

Inf. o var. o tepl.
Histéria Zap./Vyp.

Zobrazuje udaje dennika, ktoré boli
uloZené na miesto uréené v nastaveni
Miesto uloz. dennika.

Ping do zastavenia
Start

Napij. bezdr. LAN | Zapnuté Ak chcete obrazy premietat
Vypnuté prostrednictvom bezdroétovej siete LAN,

nastavte na Zapnuté. Ak sa nechcete
pripojit pomocou bezdrotovej siete LAN,
vypnite ju, aby ste ostatnym zabranili v
neopravnenom pristupe.

Diagn. bezdrot. Ping Sltzi na prenos Ping na potvrdenie stavu

LAN IP adresa komunikacie.

Vynulovat
nastavenia polozky
Spravovanie

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Spravovanie vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

+ Pouz. Vzor

o Jazyk

Ak ste nastavili polozku Ochrana ponuky v moznosti Plan na
Zapnuté, nebudete mdct menit nastavenia v Nastaveniach planov.

Najprv nastavte polozku Ochrana ponuky v moznosti Plan na

Vypnuté.
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» Suvisiace odkazy Event ID Pri¢ina a rieSenie
* “Evervlt IP Svt,r'240, , ; 0043 Format videa nie je podporovany. Zmenite rozlisenie mobilného
. ”Ulozenle. uZlva‘chlske},lo !oga str. 1'? 1 zariadenia a potom znova pripojte. Alebo zmerite nastavenie polozky
« "Ukladanie pouzivatelského vzoru" str.153 Uprava vykonu projektora a potom znova pripojte.
* "Uzamknu'tle': tacidiel n'a p 1“0) e:'ktore str.172 0432 Siefovy softvér sa nespustil. Vypnite projektor a potom ho znova
« "Nastavenie jednotnosti farieb" str.158 0435 zapnite.
« "Nastavenie datumu a ¢asu" str.58
« "Nastavenie planu udalosti projektora” str.219 0433 Prenesené obrazy nemozno zobrazit. Restartujte sietovy softvér.
« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.60 0434 Nestabilna siefova komunikécia. Skontrolujte stav sietovej
0481 komunikicie, pockajte niekolko mintt a skuste sa znova pripojit k
0482 sieti.
Event ID 0485
0483 Siefovy softvér necakane skonil. Skontrolujte stav sietovej
Ak moznost Event ID na obrazovke Informacia zobrazi ¢iselny kod, v 04FE komunikdcie a potom projektor vypnite a znova zapnite.
zozname Ciselnych kddov udalosti vyberte riesenie problému projektora, ktoré
je s tymto kodom spojené. 0484 Komunikdcia s po¢itatom bola preruena. Restartujte sietovy softvér.
Ak problém nemézete odstrénit, obratte sa na spravcu siete alebo na 0479 Doglo k syst[témovej chybe projektora. Vypnite projektor a potom ho
oddelenie technickej podpory spolo¢nosti Epson. 04FF znova zaphite.
0891 Nie je mozné ndjst pristupovy bod so zhodnym identifikitorom
Event ID Pricina a rieSenie SSID. Pocitag, pristupovy bod a projektor nastavte na zhodny
0026 Doslo ku komunika¢nej chybe funkcie Screen Mirroring. Projektor identifiktor SSID.
0032 vypnite a potom znovu zapnite alebo redtartujte sietovy softvér. 0892 Nezhoduje sa typ overovania WPA/WPA2/WPA3. Uistite sa, ze
0036 bezpe¢nostné nastavenia bezdrotovej siete su spravne.
0037 0893 Typ sifrovania TKIP/AES sa nezhoduje. Uistite sa, Ze bezpe¢nostné
nastavenia bezdrotovej siete su spravne.
0027 Nestabilna komunikécia Screen Mirroring. Skontrolujte stav sietovej — ,] - p, - —
0028 komunikacie, poc¢kajte niekolko mint a sktste sa znova pripojit k 0894 Komunikdcia s neoprévnenym pristupovym bodom bola prerusend.
0029 sieti. Obrifte sa na spravcu siete.
0030 0895 Komunikacia s pripojenym zariadenim bola odpojena. Skontrolujte
0031 stav pripojenia zariadenia.
0035 0898 Ziskanie informacii DHCP bolo netispesné. Uistite sa, Ze server
DHCP spravne funguje. Ak nepouzivate DHCP, v ponuke projektora
0023 Pripojenie zlyhalo. Ak sa v pocitaci zobrazi obrazovka na zadanie Siet nastavte polozku DHCP na Vypnuté.
0024 kodu PIN, zadajte kod PIN, ktory je zobrazeny na obrazovke s @ Siet > Sietové nastavenia > Pevne zap. siet LAN > Nastavenia
0025 irll)formécAileimi orsieti, all)ell?o v pravej vs.podnlejk(:asti pre.mi.etalllého IP > DHCP
. t ) t s 0 Qiafad . Ar g oo .
oDrazil. (1% 53 Ty ProbIc NEVYTICS, projeXior @ prpojence @ Siet > Sietové nastavenia > Bezdrotova siet LAN > Nastavenia
zarjadenia restartujte a potom skontrolujte nastavenia pripojenia. IP > DHCP
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Event ID Pricina a riesenie
0899 Iné chyby komunikacie.
089A Typ autentifikacie EAP nezodpoveda sieti. Skontrolujte nastavenia

zabezpecenia bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat
zabezpecenia je spravne nainstalovany.

089B Overenie servera EAP zlyhalo. Skontrolujte nastavenia zabezpecenia
bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat zabezpecenia je
spravne nainstalovany.

089C Opverenie ucastnika EAP zlyhalo. Skontrolujte nastavenia
zabezpeclenia bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat
zabezpecenia je spravne nainstalovany.

089D Vymena kltca zlyhala. Skontrolujte nastavenia zabezpecenia
bezdrotovej siete LAN a uistite sa, Ze certifikat zabezpecenia je
spravne nainstalovany.

0920 Vnutornd batéria, ktora uklad4 nastavenia daitumu a ¢asu projektora,
je slaba. Obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

0B01 Internt pamit nemozno spravne rozpoznat. Projektor vypnite a
odpojte napdjaci kabel, potom znovu zapojte napdjaci kabel a zapnite
projektor. Po zapnuti projektora sa certifikat zabezpecenia a adresar
vymaza. Ak to nevyrie$i problém, obratte sa na technickd pomoc
spolo¢nosti Epson.

OBFF Vo funkcii Biela tabula doslo k chybe. Restartujte projektor.
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Nastavenia v ponuke Siet umoznuju zobrazit informacie o sieti a nastavit Nastavenie Moznosti Popis
projektor na ovladanie cez siet.

Sietové nastavenia | — Konfiguruje sietové nastavenia
projektora. Podrobnosti o Sietovych

Casto po é i . L,
F o nastaveniach ndjdete v tabulke ponuky
Obraz Informdcie o bezdrotovej siet... Siet.
Informacie o pevne zap. sieti ... P T . B
ST Vynulovat Sietové | — Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
nastavenia v ponuke Siet na predvolené nastavenia.
Vynulovat Sietové nastavenia
Pero/Dotyk
Automat. kalibracia 9 s s s . 8- AN > . 3
%  Po pripojeni projektora k sieti mozete vybrat nastavenia projektora a
Manualna kalibracia q 3 / > N P . ;
premietanie ovladat pomocou kompatibilného internetového

Datykovd jddnotka prehliada¢a. Umozni vém vzdialeny pristup k projektoru.

Instalacia projektorov

Bez kontaktu pera Zapnuté

Interaktivita pocitaca » Sl'Jvisiace Odkazy

VYl TaSENenIE PTG « "Ponuka Siet - Ponuka Sietové nastavenia" str.242
Interaktivne

Funkcia kreslenia Zapnuté

Zobiaiit panely néstoou Vady zobrazkt Ponuka Siet - Ponuka Sietové nastavenia

Farba panela nastrojov Cierna

Zobrazit oblast na kreslenie . ) , . Yy . Hye 1
Nastavenia v ponuke Sietové nastavenia umozinuju vyberat zdkladné

nastavenia siete.

Ak ste nastavili polozku Ochrana ponuky v moZnosti Siet na Zapnuté, Ak sa pripdjate prostrednictvom bezdrotovej siete LAN, uistite sa, Ze
nebudete moct menit siefové nastavenia. Najprv nastavte polozku vykonate nasledujtice na povolenie nastaveni bezdrotovej siete LAN:
Ochrana ponuky v moznosti Siet na Vypnuté. « Nainstalujte do projektora modul bezdrotovej siete LAN

(EB-805F/EB-800F).

o Zapnite nastavenie Napaj. bezdr. LAN v ponuke projektora

Spravovanie.
Nastavenie Moznosti Popis
Informacie o Rézne informacie | Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdrotovej sieti bezdrotovej sieti. - - - -
Nastavenie Moznosti Popis
LAN
Informacie o pevne | Rozne informécie | Zobrazuje stav a podrobnosti o pevnej Nizov projektora I\;Ifammaln? 16 N Zad@ﬁe nazov pre identifikiciu
zap. sieti LAN sieti. a aEumerlckyc projektora cez siet.
znakov

(nepouzivajte znaky
"yl c=>7
[\]"|amedzery)
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Nastavenie Moznosti Popis Nastavenie Moznosti Popis
Heslo pre funkciu | Maximalne 8 Ak chcete ziskat pristup k projektoru Kanal Dostupné st rozne | Nastavte frekvenéné pasmo (kanal)
Remote alfanumerickych pomocou Zakladného ovlddania, zadajte kanély pomocou pripojeni k jednoduchému
znakov heslo. (Pouzivatelské meno je pristupovému bodu.
gnepouiivajte znaky EE:S?FREMOTE; predvolené heslo je Bezdrotova siet — Podrobnosti najdete v tabulke ponuky
: a medzery) guest. LAN Bezdrotova siet LAN.
Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Prehravanie obsahu nastavena Pevne zap. siet — Podrobnosti .né,jdete v tabulke ponuky
na Vypnuté. (EB-805F/EB-800F) LAN Pevne zap. siet LAN.
Heslo pre ovl. webu [ Maximalne 8 Ak chcete vstupovat do projektora cez Mailova notifikdcia | — POd.TObPOSti .néj<,ie:[e v tabulke ponuky
alfanumerickych siet, zadajte heslo. (Pouzivatelské meno je Mailové notifikécia.
znakov EPSONWEB;; predvolené heslo je Ovladanie — Podrobnosti najdete v tabulke ponuky
(nepouZivajte znaky [ 2dmin.) projektora Ovladanie projektora.
*:a medzery) — —
Sietové premietanie | — Podrobnosti néjdete v tabulke ponuky
Rozhranie riadenia | Pevne zap. siet Slazi na nastavenie prioritnej brany. Siefové premietanie.
priority LAN
Bezdrotova siet .
LAN » Suvisiace odkazy
Jednoduchy Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete povolit * quonuta g%et, i ﬁonullia ];-ezdrotova.sw‘f LAI\L ;;32,243 24
pristupovy bod Vypnuté jednoduchy rezim pristupového bodu pre . onuxa %et’ - ronuka evne zapojena 51.et" str.245
priame pripojenie medzi projektorom a . Ponuka Siet - Ponuka MallOVé nOtlﬁkéCla str.246
vstupnymi zariadeniami. Uistite sa, Ze « "Ponuka Siet - Ponuka Ovladanie projektora" str.246
vykonéte aj nasledujice: « "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247
« Pouzitie Rezimu rychleho pripojenia
aplikacie Epson iProjection o0 A &
P ‘. peon 1Frejectio Ponuka Siet - Ponuka Bezdrotova siet LAN
« Pouzitie pripojenia funkcie Screen
Mirroring Nastavenia v ponuke Bezdrotova siet LAN umoznuju vybrat nastavenia pre
Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je bezdrotovu siet LAN.
Napaj. bezdr. LAN nastavené na
nost Z té.
THoZNoS” Zapiute % ¢ Zapnite nastavenie Napdj. bezdr. LAN v ponuke projektora
SSID Automaticky Zobrazuje SSID projektora na vyber v $ Spravovanie.
prir adeny zar iadeni Vv prip 0J€n1ach k o Ak ste nenainstalovali volitelny modul bezdrotovej siete LAN,
identifikitor SSID | jednoduchému pristupovému bodu. vypnite nastavenie Jednoduchy pristupovy bod, aby bolo mozné
Bezpecnost WPA2-PSK Zobrazuje typ zabezpelenia pripojeni k vybrat nastavenia bezdrotovej siete LAN (EB-1485Fi/EB-1480Fji).
jednoduchému pristupovému bodu. « Vypnite nastavenie Jednoduchy pristupovy bod, aby bolo mozné
Pristupova fraza Rozne pristupové | Zadajte pristupovu frazu projektora na vyttt et bezdiione] sisle LAN (22 UsTHIEE-CO0)
frazy od 8 do 63 zadanie v zariadeni v pripojeniach k
znakov jednoduchému pristupovému bodu.
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Pri pripajani k bezdrotovej sieti dorazne odporucame nastavit zabezpecenie.
Pri nastaveni zabezpecenia postupujte podla pokynov spravcu siete, ku ktorej

sa chcete pripojit.

WPA je $tandard Sifrovania, ktory zlepsuje zabezpecenie bezdrotovej siete.
Tento projektor podporuje metddy Sifrovania AES.

@ WPA2/WPA3-EAP a WPA3-EAP nepodporuju zabezpecenie WPA3

192-bit.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Otvorena

Zabezpecenie nie je nastavené.

Pristupova fraza

(Pre zabezpecenie
WPA2/WPA3-PSK
a WPA3-PSK)

Rézne pristupové
frazy od 8 do 63
znakov

Zadajte vopred zdielant pristupovu frazu
pouzitu v sieti.

Po zadani pristupovej frazy a stlaceni
tla¢idla [Enter] je hodnota nastavena a
zobrazi sa ako hviezdicka (*).

Z bezpecnostnych dovodov odporucame
pravidelne menit pristupova frazu. Pri
inicializacii sietovych nastaveni pride k
ndvratu na podiatoénu pristupova frazu.

Nastavenie Moznosti Popis
Vyhladat Ak chcete vyhladat | Vyhladajte dostupné pristupové body
pristupovy bod zobrazenie bezdroétovej siete. V zavislosti od
nastaveni pristupového bodu sa tieto
body nemusia zobrazovat v zozname.
SSID Maximadlne 32 Zadajte SSID (nazov siete) bezdrotového
alfanumerickych systému LAN, ku ktorému sa projektor
znakov pripdja.
Bezpecnost WPA2/WPA3-PSK | Sluzi na pripojenie v osobnom rezime

WPA2/WPA3. Metéda Sifrovania je
vybrana automaticky podla nastaveni
pristupového bodu. Nastavte pristupova
frézu, ktord je rovnaka pre pristupovy
bod.

Typ EAP

(Pre zabezpecenie
WPA2/WPA3-EAP
a WPA3-EAP)

PEAP

Overovaci protokol bezne pouzivany vo
Windows Server.

PEAP-TLS

Overovaci protokol pouzivany vo
Windows Server. Tuto moznost vyberte
pri pouzivani certifikatu klienta.

EAP-TLS

Overovaci protokol bezne pouzivany pri
certifikate klienta.

EAP-FAST

Vyberte tato moznost, ak pouzivate tieto
overovacie protokoly.

WPA2/WPA3-EAP

Sluzi na pripojenie v podnikovom rezime
WPA2/WPA3. Metéda Sifrovania je
vybrana automaticky podla nastaveni
pristupového bodu.

WPA3-PSK

Slazi na pripojenie v osobnom rezime
WPA3. Komunikdcia sa vykonava
pomocou zabezpedenia WPA3. Na
Sifrovanie vyuziva metédu AES. Pri
pripdjani pocitaca k projektoru zadajte
hodnotu nastavenu v pristupovej fraze.

Uzivatelské meno

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov

Zadajte uzivatelské meno pre siet. Ak
chcete zahrnut nazov domény, pridajte
ho pred opa¢nti lomku a meno
pouzivatela (doména\meno pouzivatela).

Pri importovani certifikatu klienta je
automaticky nastaveny nazov, ktory bol
pre tento certifikat vydany.

WPA3-EAP

Slazi na pripojenie v podnikovom rezime
WPA3. Metoda Sifrovania je vybrana
automaticky podla nastaveni
pristupového bodu.

Heslo

Maximélne 64
alfanumerickych
znakov

Zadajte heslo na overenie. Ked ste zadali
heslo a vybrali moznost Nastavit, heslo
sa zobrazi vo forme hviezdiciek (*).

Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
polozka Typ EAP nastavena na PEAP
alebo EAP-FAST.
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Nastavenie Moznosti Popis

Certifikat klienta | — Importuje certifikat klienta.
Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
polozka Typ EAP nastavena na PEAP-
TLS alebo EAP-TLS.

Opverit certifikat Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete overit

servera Vypnuté certifikat servera pri nastavenom
certifikate CA.

Certifikat CA — Importuje certifikat CA.

Nazov servera

Maximadlne 64

Zadajte ndzov servera na overenie.

Radius alfanumerickych
znakov
Nastavenia IP DHCP Ak siet priraduje adresy automaticky,
IP adresa nastavte DHCP na Zapnuté, nastavte na
. Vypnuté, ak chcete do kazdého pola
Maska p 0(,1$1ete adresy ru¢ne zadat ¢iselnd hodnotu od 0
Adresa brany do 255 pre polozky siete ako IP adresa,

Maska podsiete a Adresa brany.

Pre adresu IP nepouzivajte tieto adresy:
0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255), pre masku podsiete
nepouzivajte tieto adresy:
255.255.255.255 alebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 a pre adresu brany
nepouzivajte adresy: 0.0.0.0, 127.x.x.x
alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255.

Sever DNS 1
Sever DNS 2

Rozne IP adresy

Pre DNS server zadajte do kazdého pola
adresy adresu IP s ¢iselnou hodnotou od
0 do 255. Server DNS riesi nazov
hostitela. Nepouzivajte nasledujtce
adresy IP: 127.x.x.x (kde x je ¢islo od 0
do 255).

Ked tieto hodnoty nie st nastavené a
zostanu 0.0.0.0, informacie o serveri DNS
mozno ziskat pomocou protokolu
DHCP. Po ziskani zostane hodnota
0.0.0.0.

Nastavenie Moznosti Popis
IPv6 Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete pripojit
Vypnuté projektor k sieti pomocou IPv6.
IPv6 ma podporu na monitorovanie a
ovlddanie projektora cez siet pomocou
Epson Web Control a PJLink.
Autom. Zapnuté Ak chcete adresy priradovat automaticky
konfigurdcia Vypnuté podla ozndmenia smerovaca, nastavte
tato polozku na Zapnuté.
Pouzit docasnu Zapnuté Ak chcete pouzit do¢asnt adresu IPv6,
adresu Vypnuté nastavte tuto polozku na Zapnuté.
Zobrazenie IP Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete na
adresy Vypnuté obrazovke s informdaciami o sieti a

domovskej obrazovke zobrazit IP adresu.

Ponuka Siet - Ponuka Pevne zapojena siet LAN

Nastavenia v ponuke Pevne zap. siet LAN umoznuju vybrat pevne zapojent

siet LAN.
Nastavenie Moznosti Popis
Nastavenia IP DHCP Ak siet priraduje adresy automaticky,
IP adresa nastavte DHCP na Zapnuté, nastavte na
. Vypnuté, ak chcete do kazdého pola
Maska p ocliswte adresy ru¢ne zadat ¢iselntt hodnotu od 0
Adresa brany do 255 pre polozky siete ako IP adresa,

Maska podsiete a Adresa brany.

Pre adresu IP nepouzivajte tieto adresy:
0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255), pre masku podsiete
nepouzivajte tieto adresy:
255.255.255.255 alebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 a pre adresu brany
nepouzivajte adresy: 0.0.0.0, 127.x.x.x
alebo 224.0.0.0 az 255.255.255.255.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Sever DNS 1
Sever DNS 2

Rézne IP adresy

Pre DNS server zadajte do kazdého pola
adresy adresu IP s ¢iselnou hodnotou od
0 do 255. Server DNS rie$i nazov
hostitela. Nemozete pouzit nasledujice
adresy IP: 127.x.x.x (kde x je ¢islo od 0
do 255).

Ked tieto hodnoty nie su nastavené a
zostand 0.0.0.0, informdcie o serveri DNS
mozno ziskat pomocou protokolu
DHCP. Po ziskani zostane hodnota
0.0.0.0.

IPv6

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete pripojit
projektor k sieti pomocou IPv6.

IPv6 ma podporu na monitorovanie a
ovladanie projektora cez siet pomocou
Epson Web Control a PJLink.

Autom.
konfiguracia

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete adresy priradovat automaticky
podla ozndmenia smerovaca, nastavte
tato polozku na Zapnuté.

Pouzit docasna
adresu

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete pouzit do¢asnt adresu IPv6,
nastavte tuto polozku na Zapnuté.

Zobrazenie IP
adresy

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete na
obrazovke s informdciami o sieti a
domovskej obrazovke zobrazit IP adresu.

Ponuka Siet - Ponuka Mailova notifikacia

Nastavenia v ponuke Mailova notifikacia umoznuja prijimat upozornenia v
pripade vyskytu problému alebo vystrahy v projektore prostrednictvom e-

Nast. adresy 1
Nast. adresy 2
Nast. adresy 3

alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
"0),n<>[\]a
medzery)

Nastavenie Moznosti Popis
Server SMTP Rézne IP adresy Pre server SMTP zadajte do kazdého pola
adresy adresu IP s ¢iselnou hodnotou od
0 do 255.
Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.X,
192.0.2.x alebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do
255).
Overenie Open Vyberte typ autentifikdcie pre server
SSL
TLS
Cislo portu 1 az 65535 Zadajte prislu$nu ¢iselna hodnotu pre
(predvolena ¢iselna | ¢islo portu servera SMTP.
hodnota je 25)
Uzivatelské meno | Maximalne 64 Zadajte uzivatelské meno pre server
alfanumerickych SMTP.
znakov
Heslo Maximalne 64 Zadajte heslo pre overenie na serveri
alfanumerickych SMTP.
znakov
Odosielatel Maximalne 64 Zadajte e-mailovi adresu odosielatela.

Zvolte e-mailovi adresu a potom vyberte
upozornenia, ktoré chcete prijimat.

mailu.

Nastavenie Moznosti Popis

Mailova notifikacia | Zapnuté Nastavte na hodnotu Zapnuté, ak chcete
Vypnuté posielat e-mail na vopred nastavené

adresy v pripade problémov alebo
upozorneni tykajucich sa projektora.

Ponuka Siet - Ponuka Ovladanie projektora

Nastavenia v ponuke Ovladanie projektora umoznuje vyber nastaveni na
ovladanie projektora cez siet.

Nastavenie

Moznosti

Popis

PJLink

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete zapnut funkciu Ozndamenie
PJLink, nastavte na Zapnuté.
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Nastavenie

Moznosti

Popis

Heslo PJLink

Maximalne 32
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte
medzery ani Ziadne
symboly, okrem @)

Ak chcete pouzivat protokol PJLink na
ovladanie projektora, zadajte heslo.

Ozn. adresa IP

Rozne IP adresy

Zadajte IP adresu na prijimanie
prevadzkového stavu projektora, ked je
zapnuta funkcia Oznamenie PJLink.
Zadavajte adresy pomocou ¢isel 0 az 255
pre kazdé pole adresy.

Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255).

SNMP

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete
monitorovat projektor cez protokol
SNMP. Ak monitorovat projektor,
musite do pocitaca nainstalovat
spravcovsky program SNMP. SNMP
musi spravovat spravca siete.

Zach. IP adresu 1
Zach. IP adresu 2

Rozne IP adresy

Ak chcete prijimat upozornenia na
SNMP, zadajte az dve adresy IP a do
kazdého pola adresy vpiste ¢iselné
hodnoty od 0 do 255.

Nepouzivajte tieto adresy: 127.x.x.x alebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je
¢islo od 0 do 255).

Nazov komunity

Maximalne 32
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte
medzery ani Ziadne
symboly, okrem @)

Zadajte nazov komunity SNMP.

AMX Device
Discovery

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete, aby projektor mohol byt
néjdeny pomocou funkcie AMX Device
Discovery, nastavte tato funkciu na
Zapnuté.

Nastavenie Moznosti Popis

Crestron Zapnuté Nastavte na hodnotu Zapnuté, iba ak

Connected Vypnuté mon%to’rujete alebo ov!édate projektor
cez siet pomocou systému Crestron
Connected.
Aktivovanim funkcie Crestron
Connected dojde k zablokovaniu funkcie
Epson Message Broadcasting v softvéri
Epson Projector Management.

Control4 SDDP Zapnuté Ak chcete ziskat informdcie o zariadeni

Vypnuté pomocou Control4 Simple Device

Discovery Protocol (SDDP), nastavte
tdto moznost na Zapnuté.

Zabezpeceny HTTP | Zapnuté Na zvysenie bezpecnosti je komunikacia
medzi projektorom a pocita¢om pri
ovladani webu $ifrovand. Pri nastavovani
bezpec¢nosti pri ovlddani webu sa
odportca ju nastavit na moznost

Zapnuté.

Vypnuté

Certifikat —
webového servera

Importuje certifikdt webového servera
pre zabezpeceny HTTP.

Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet

Nastavenia v ponuke Sietové premietanie umoznuju vyberat nastavenia
tykajuce sa premietania cez siet.

Nastavenie Moznosti Popis
KIu¢. slovo projek. | Zapnuté Ak chcete, aby pomocou ochrany heslom
Vypnuté nikto mimo miestnosti s projektorom
nemal k nemu pristup, vyberte moznost
Zapnuté. Ak chcete vstupovat do
projektora a zdielat aktualnu obrazovku,
musite zadat v pocitac¢i nahodne vybrané
zobrazené klucové slovo pomocou
aplikdcie Epson iProjection.
Epson iProjection | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete pouzivat
Vypnuté aplikaciu Epson iProjection.




Nastavenia siete projektora - Ponuka Siet

Nastavenie Moznosti Popis
SSID Display Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete na
Vypnuté obrazovke s informdciami o sieti a
domovskej obrazovke zobrazit
identifikator SSID.
Zobrazit inf. 0 LAN [ Kod textu a QR Sluzi na nastavenie formétu zobrazenia
Text pre informdcie o sieti projektora.

Mobilné zariadenie mozete pripojit k
projektoru cez siet tak, ze kéd QR
jednoducho nasnimate pomocou
aplikacie Epson iProjection.

Heslo moderétora

Stvormiestne Cislo

Ak chcete vstupovat do projektora
pomocou aplikacie Epson iProjection ako
moderétor, zadajte heslo. (Ziadne heslo
nie je nastavené ako predvolené.)

Nastavenie

Moznosti

Popis

Zachytit
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Aktivované
Deaktivované

Nastavte na Zapnuté, ak chcete povolit
zachytavanie obrazovky s obrazmi
funkcie Screen Mirroring z néstrojov
panela nastrojov obrazovky bielej tabule.
Zapnuté umoziluje vystup obrazu
funkcie Screen Mirroring do portu
HDMI Out a jeho zachytenie. Funkcie
HDCP a H.265 st vypnuté a pomocou
nich mozno nebude mozné premietat
obsah. Ak chcete premietat obsah
pomocou funkcii HDCP a H.265, vyberte
polozku Vypnuté.

Zobrazenie s
prerusenim
Kla¢ovym slovom

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete pocas pristupu k projektoru
pomocou aplikacie Epson iProjection na
premietanom obraze zobrazit kluc¢ové
slovo projektora, nastavte tuto polozku
na Zapnuté.

pr

Dostupné pri nastaveni polozky Klacové
slovo projektora na Zapnuté.

Informdcie o
funkcii Screen
Mirroring

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit
informacie o pripojeni pri premietani zo
zdroja Screen Mirroring.

Screen Mirroring

Zapnuté
Vypnuté

Ak chcete pouzivat funkciu Screen
Mirroring, nastavte na Zapnuté.

Message
Broadcasting

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete prijimat
spravy doruc¢ované aplikaciou Epson
Projector Management. Podrobnosti
najdete v Ndvode na pouzivanie
programu Epson Projector Management.

Nastavenie sa zobrazuje, len ak je
polozka Crestron Connected nastavena
na Vypnuté.

Prerusit pripojenie

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete umoznit
prerudenie premietania obrazu inym
pouzivatelom.

Ak chcete pouzit dva zdroje pre funkciu
Screen Mirroring, nastavte tito polozku
na Vypnuté.

Zdielanie
obrazovky

Zapnuté
Vypnuté

Nastavte na Zapnuté, ak chcete povolit
zdielanie obrazovky medzi sietovymi
projektormi.

ReZim pripojenia
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Klac¢ové slovo zap.
Klu¢ové slovo vyp.

pr v

Nastavte na Klucové slovo vyp., ak
chcete preskocit overenie klu¢ovych slov
pre iné projektory, aby ste sa k nim
mohli rychlo pripojit.

Uprava vykonu

1 (Jemny)

4 (Rychly)

Upravuje rychlost a kvalitu zrkadlenia
obrazovky.

1: zvySuje kvalitu obrazu.
4: zvy$uje rychlost spracovania.

» Suavisiace odkazy
o "Zdielanie obrazovky" str.197
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11




Nastavenia pera projektora a dotykového ovladania - ponuka Pero/Dotyk

Nastavenia v ponuke Pero/Dotyk umoziuju nastavenie interaktivneho pera a Nastavenie Moznosti Popis
operécii dotyku prstom. Sprievodca Pri pouzivani projektora vedla seba s
Tato ponuka sa zobrazuje len pre EB-1485Fi/EB-1480Fi. nastavenim dal$im projektorom sa zobrazi
Dotykovej jednotky | sprievodca pre nastavenie nastaveni
Pero/Dotyk (EB-1485Fi) susedného projektora na pouzitie s
Obraz Automat. kalibracia dOtkaVOll j ednotkou.

Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
Nastavenie vystupu HDMI nastavené na
moznost Spracovat.

Manuadlna kalibracia
Dotykova jednotka

Instalacia projektorov

Bez kontaktu pera Zapnuté Kalib. citl. dotyku | Vykona kalibraciu dotykovych operacii
Interaktivita pocitaca vykonévan}'lch prstom.
o DR Rozsah kalibracie | Ak sa dotykové operdcie prstom
Interaktfine rozpoznaju ako operdcie tahania, vyberte
Funkeia kreslenia Zapnuté polozku Siroké na rozsirenie rozsahu
Zobrazit panely nastrojov Vidy zobrazit kalibrécie
Z0DIoZR ODlpLTTo KeseNl Instaldcia Intenzita Ak je vykon Interactive Pen pera
FONIHIEVym Obiaz, Zapnute projektorov infracerveného nestabilny v dosledku infracerveného
Akcia tlatidia pera Guma svetla rusenia, vyberte moznost Silny.
Zobrazit hodiny Détum a Cas ~ " " —
: Synchr. projektorov | Ak st projektory pripojené pomocou
Détum YYYY-MM-DD oot . . .
= SR Voh,telne.J supravy kablva dla}koYehf) )
— ovladania, vyberte moznost Pripojeny.
Bez kontaktu pera | Zapnuté Ked je nastaveny na Zapnuté, ukazovatel
Vypnuté sleduje hrot pera pri posuvani po
obrazovke bez kontaktu a jeho
Nastavenie Moznosti Popis pohybovani.
Automat. kalibracia | — Spuista kalibraciu operacii pera. Intve,ralftivita Rezim sledovania | Vyberie typ zariadeniavpe,ra ,
, pocitaca pera rozpoznaného z opera¢ného systému. Pre
Mapu:;tlpa Windows alebo Mac (vratane
kalibrdcia atramentovej funkcie pocitaca) vyberte
Dotykova jednotka | Napdajanie Nastavte na Zapnuté, ak chcete zapnut moznost Rezim pera a pre Ubuntu
napdjanie Dotykovej jednotky. vyberte Rezim mysi.
Nastav. dot. jednot. | Upravuje uhol pre rozptyl laserového Stlacte a podrzte Ked je tito polozka nastavend na
Svetla, aby bolo moiné presne letif mOinOSf Pl’aVé kliknutie, dlhé Stlaéel‘lie
polohu dotyku prsta. hrotu pera alebo dotyk prstom funguje

ako kliknutie pravym tla¢idlom mysi.

Chovanie hrotu Priraduje hrotu pera bud Pravé
pera kliknutie, alebo Lavé kliknutie.




Nastavenia pera projektora a dotykového ovladania - ponuka Pero/Dotyk

Nastavenie Moznosti Popis

USB-B2 Nastavi port HDMI po¢itaca pripojeného
k portu USB-B2, ked sa s tymto
pocitatom pouzivaju interaktivne
funkcie.

Aut. nas. oblasti Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
pera oblast pera nastavovala automaticky s
tym, ako sa bude menit rozli$enie
pripojeného pocitaca. Ak nechcete, aby
sa oblast pera, ktora je ru¢ne nastavena,
automaticky upravila, nastavte na
Vypnuté.

Man. nas. oblasti | Nastavuje oblast pera manualne.

pera Nastavenie sa zobrazi iba pri zapnuti
moznosti Interaktivita pocitaca.

Vynulovat — Obnovuje vsetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Pero/Dotyk na predvolené
Pero/Dotyk nastavenia.




Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne

Nastavenia v ponuke Interaktivne umoznuji prispdsobit rozne interaktivne

funkcie projektora.

Tato ponuka sa zobrazuje len pre EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Casto

Obraz

Interaktivne
Funkcia kreslenia Zapnuté
Zobrazit panely nastrojov Vidy zobrazit
Zobrazit oblast na kreslenie
Potvrdit vym. obraz, Zapnuteé
Akcia tladidla pera Guma
Zobrazit hodiny Déitum a Cas ~
Datum YYYY-MM-DD
Cas HH:MM
Tlacit
Ulozit
Mail
Adresar
Vynulovat nastavenia polozk...
Viacnasob. projekcia
1D projektora Vypnuté
MNastavenie Vystupu HDMI Vypnuté ~
Geometricka korekcia Bodova korekcia

Ak ste nastavili polozku Ochrana ponuky v moznosti Interaktivne na
Zapnuté, nebudete mdct menit nastavenia v ponuke Interaktivne.

Najprv nastavte polozku Ochrana ponuky v moZnosti Interaktivne na

Nastavenie Moznosti Popis
Farba panela Cierna Slazi na nastavenie farby interaktivneho
nastrojov Biela panela néstrojov.
Zobr. obl. na kresl. | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit
Vypnuté oblast na kreslenie.
Potvrdit vym. Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete pred
obraz. Vypnuté vymazanim vSetkého obsahu
nakresleného na premietanej obrazovke
zobrazit obrazovku s potvrdenim.
Akcia tla¢idla pera | Panel nastrojov Nastavuje funkciu tla¢idla na boku
kreslenia interaktivneho pera.
Guma
Vymazat obrazovku
Vypnuté
Zobrazit hodiny Datum a Cas Nastavuje zobrazenie datumu a ¢asu na
Datum spodnom paneli nastrojov rezimu bielej
= tabule. Najprv nastavte nastavenie
Cas Y . -
) polozky Datum a ¢as v ponuke
Vypnuteé projektora Spravovanie.
Tlacit — Podrobnosti najdete v tabulke ponuky
Tlacit.
Ulozit — Podrobnosti néjdete v tabulke ponuky
Ulozit.
Mail — Podrobnosti najdete v tabulke ponuky
Mail.
Adresar — Podrobnosti najdete v tabulke ponuky
Adresar.
Vynulovat — Obnovuje vsetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Interaktivne na predvolené
Interaktivne nastavenia.

Vypnuté.
Nastavenie Moznosti Popis
Funkcia kreslenia | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete zobrazit
Vypnuté panel néstrojov.
Zobrazit panely Vzdy zobrazit Nastavuje, kedy sa ma zobrazovat panel
néstrojov Skryt pre nastaveny | Ddstrojov.
cas

» Suvisiace odkazy
o "Interaktivna ponuka - Ponuka Tla¢" str.252
« "Interaktivna ponuka - Ponuka Ulozit" str.252
« "Interaktivna ponuka - Ponuka Mail" str.253




Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne

« "Interaktivna ponuka - Ponuka Adresar" str.253

Interaktivna ponuka - Ponuka Tla¢

Nastavenia v ponuke Tla¢ umoznuju vyberat nastavenia tlace.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Tlaciaren

Tlaciaren USB
Sietova tlac¢iaren
Vypnuté

Nastavuje predvolent tlaciaren pre tlac.

Adresa tlaciarne

Rézne IP adresy

Zadajte IP adresu sietovej tlaciarne.
Nemozno pouzit nasledujuce IP adresy:
127.x.x.X, 192.0.2.x alebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do
255). Ak chcete vratit IP adresu na jej
predvolend hodnotu, zadajte 0.0.0.0.

Typ tlaciarne Automaticky Nastavuje typ pripojenej tla¢iarne. Vo
rozpoznat vadsine pripadov by ste toto nastavenie
Kompatibilné s mali ponechat nastavené na
PCL6 Automaticky rozpoznat.
ESC/P-R
Typ PCL Normalne Ak tla¢ zlyhd pri pouzivani tlaciarne
Rezim 1 PCL6 v rezime Normalne, skuste zmenit
Re¥im 2 na Rezim 1 alebo Rezim 2.
ezm Pravdepodobne nebudete moct tlacit
spravne, ak sa toto nastavenie nebude
zhodovat s typom tlaciarne a
nastaveniami pripojenej sietovej
tlaciarne.
Test tlace — Slazi na vytladenie testovacej strany.
Predvolena velkost | A4 Slazi na nastavenie predvolenej velkosti
papiera Letter papiera.

Interaktivna ponuka - Ponuka Ulozit

Nastavenia v ponuke Ulozit umoziuju vyberat nastavenia ukladania.

(nepouzivajte znaky
"tli<>?al)

Nastavenie Moznosti Popis

USB ulozisko Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete subor
Vypnuté ulozit na paméatové zariadenie USB.

Pocitac cez kabel | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete subor

USB Vypnuté uloi.it’ na zariadenie, ktoré je pripojené k

projektoru pomocou USB kébla.

Siefovy prie¢inok | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete subor
Vypnuté ulozit do sietového priedinka.

Server CIFS Maximalne 64 Zadajte adresu IP alebo FQDN (tplny
alfanumerickych nazov domény) servera CIFS. Nemozno
znakov pouzit nasledujuce IP adresy: 127.x.x.X,
(nepouzivajte znaky | 192.9-2.x alebo 224.0.0.0 az
"y ic=>2[\] 255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do
* | a medzery) 255). Ak zadidte FQDN, musite

nakonfigurovat server DNS.

Cesta k zdielanej Maximalne 64 Zadajte nazov sietového priecinka v tvare

zlozke alfanumerickych »zdielany nazov\nazov prie¢inka“ alebo
znakov »zdielany nazov®.

Uzivatelské meno

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Zadajte meno pouzivatela, ktory bude
mat prava citat/zapisovat v sietovom
priec¢inku. Nazov domény mozete zadat
jeho pridanim pre uzivatelské meno a
oddelit ich opa¢nym lomitkom
(doména\uzivatelské meno).

pripojenie

Heslo Maximalne 64 Zadajte heslo pre meno pouzivatela. Ked
alfanumerickych ste zadali heslo a vybrali moznost OK,
znakov heslo sa zobrazi vo forme hviezdiciek (*).
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Skontrolovat — Testuje sietové pripojenie.




Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne

Nastavenie Moznosti Popis
Vidy pouzit heslo | Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete vzdy
Vypnuté nastavit heslo pre subor. Pri nastaveni na

Zapnuté budete moct subory ukladat len
v rezime bielej tabule a vo forméate PDF
alebo EWF2.

Interaktivna ponuka - Ponuka Mail

Nastavenia v ponuke Mail umoznuju vyberat nastavenia e-mailov.

Nastavenie

Moznosti

Popis

Heslo

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Zadajte heslo pre server SMTP.

Odosielatel

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
"(),:3<>[\]ani
medzery)

Zadajte e-mailovu adresu, ktora sa bude
zobrazovat odosielatelovi.

Predvolani e-
mailova adresa

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
"(),:35<>[\]ani

Zadajte predvolent e-mailovi adresu,
ktora sa bude pouzivat na odosielanie e-
mailov. M6Zete zadat aj ndzov domény
nasledujticej za zavina¢om ako pomdcku
pre zadavanie e-mailovej adresy,

medzery) napriklad ,,@xxx.co.jp“.
Odoslat testovaci e- | — Pripoji sa k serveru SMTP a odosle
mail testovaci e-mail na adresu, ktoru ste
nastavili ako predvolend.
Zakazat zaddvanie |Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak si zelate vyberat
adresy Vypnuté e-mailové adresy len z adresara alebo

adresarovej sluzby.

Nastavenie Moznosti Popis

Mailova funkcia Zapnuté Nastavte na Zapnuté, ak chcete umoznit
Vypnuté odosielania e-mailov so zachytenymi

kresbami na bielej tabuli.

Server SMTP Maximalne 64 Zadajte adresu IP alebo FQDN (uplny
alfanumerickych nézov domény) servera SMTP. Nemozno
znakov pouzit nasledujuce IP adresy: 127.x.x.x,
(nepouivajte znaky | 192:02.x alebo 224.0.0.0 a2
"x <=2 [\ ]]255.255.255.255 (kde x je &islo od 0 do
* | a medzery) 255). Ak zaddte FQDN, musite

nakonfigurovat server DNS.

Overenie Open Slazi na nastavenie typu overenia
Auth oc¢akavaného serverom SMTP.

SSL
TLS
Cislo portu 1 az 65535 Predvoleny port sa li$i v zavislosti od

nastavenia polozky Overenie: 25 sa
pouziva pre Open, 465 pre SSL, a 587 pre
TLS.

Uzivatelské meno

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Zadajte uzivatelské meno pre server
SMTP.

Interaktivnha ponuka - Ponuka Adresar

Nastavenia v ponuke Adresar umoznuju vyberat nastavenia adresarovej

sluzby.

Nastavenie Moznosti Popis

Funkcia pristupu k | Zapnuté Nastavenim na Zapnuté umoznite
adresarom Vypnuté vyhladavanie mien pouzivatelov a e-

mailovych adries z adresarovej sluzby.




Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne

Nastavenie

Moznosti

Popis

Server LDAP

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znaky
", <=>20)\]

Zadajte adresu IP alebo FQDN (uplny
nazov domény) servera LDAP. Nemozno
pouzit nasledujuce IP adresy: 127.x.x.x,
192.9.2.x alebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x je ¢islo od 0 do

* | a medzery) 255). Ak zaddte FQDN, musite
nakonfigurovat server DNS.
Cislo portu 1 az 65535 Zadajte cislo portu servera LDAP.
Predvoleny port je 389. Na vyhladévanie
v globdlnom katalgu zadajte ,,3268".
Overenie Anonymous SltZi na nastavenie typu overenia
Simple oc¢akavaného serverom LDAP. Ak si ako
Digest-MD5 spOsob overenia Zelate vybrat Digest-

MD5 alebo Simple, ked je IP adresa
nastavend na Server LDAP, musite na
DNS serveri nakonfigurovat zapnutie
spatného vyhladdvania DNS.

Nastavenie Moznosti Popis
Vyhladat zdkladné | Maximélne 64 Zadajte DN (rozliSujici nazov), na
DN alfanumerickych ktorom sa za¢ne vyhladdvanie mien
znakov pouzivatelov a e-mailovych adries.
(nepouzivajte znak : | Musite zadat vietky OU (organizacnd
ani medzery) zlozka) a DC (sti¢ast domény) podla
potreby v poradi OU, potom DC.
Napriklad:
"OU=tcty,DC=priklad,DC=com". DN
musi byt v $truktire databazy na alebo
pod trovniou DC.
Atributy Maximaélne 64 Zadajte atribat mena pouzivatela,
pouzivatela alfanumerickych napriklad "cn".
znakov

(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Uzivatelské meno

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Zadajte uzivatelské meno pre server
LDAP. Pri zaddvani uzivatelského mena s
nazvom domény pouzite jeden z
nasledujtcich spdsobov:

+ »nazov domény\uzivatelské meno*
o ,uzivatelské meno@ndzov domény*

Atributy e-mailu

Maximalne 64
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)

Zadajte atribut e-mailovej adresy,
napriklad "mail".

Heslo Maximaélne 64 Zadajte heslo pre server LDAP.
alfanumerickych
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)
Skontrolovat — Testuje sietové pripojenie.
pripojenie

Atributy skupiny | Maximélne 64 Zadajte atribut nazvu skupiny
alfanumerickych | pouzivatelov.
znakov
(nepouzivajte znak :
ani medzery)
Vyhladat cielové Maximalne 64 Zadajte klu¢ vyhladavania pre uzivatelské
atributy alfanumerickych meno, e-mailovd adresu a nazov skupiny
znakov pouzivatelov. Predvolena hodnota je
(nepouzivajte znak : ~cn®. Mozete zadat az tri klice oddelené
ani medzery) ¢iarkou(ami). Nepouzivajte tri alebo viac
¢iarok, ¢iarky na zaciatku alebo konci a
po sebe iduce ¢iarky. Vyhladavanie sa
vykonava progresivnym porovnavanim.
Filter dalgej Maximalne 64 Zadajte dalsi filter vyhladavania do
podmienky alfanumerickych polozky Vyhladat cielové atributy.
znakov

(nepouzivajte znak :
ani medzery)




Nastavenia operacii viacerych projektorov - Ponuka Viacnasob. projekcia

Nastavenia v ponuke Viacnasob. projekcia umoziuju nastavit viacero
projektorov na premietanie jedného zjednoteného obrazu.

Tato ponuka sa zobrazuje len pre EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.

Pamat

ECO

Viacnasob. projekcia Pamat

d Viacnasob. projekcia

1D projektora

Spajanie okrajov
Mierka

Jednotnost farieb
ReZim svetla
Prispsobenie farie

RGBCMY

Nastavenie Vystupu HDMI

Geometricka korekcia

Vypnuté
Vypnuté ~

Bodova korekcia

Standardny
b

Vynulovat nastavenia polozk...

UloZit pamat
Naéitat pamat
Premenovat pamat
Zmazat pamat

Vynulovat pamat

Nastavenie

Moznosti

Popis

Pocet projektorov

2az4

Slazi na nastavenie poctu projektorov
pouzitych na vytvorenie zjednotenej
obrazovej plochy.

Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
Nastavenie vystupu HDMI nastavené na
moznost Prechod.

Poradie

1 az 4 (Ked je
Nastavenie
vystupu HDMI
nastavené na
moznost Prechod)

1 alebo 2 (Ked je
Nastavenie
vystupu HDMI
nastavené na
moznost
Spracovat)

Slazi na nastavenie polohy projektora v
¢iselnom poradi zlava doprava.

Pripojit pocita¢
(EB-1485Fi/EB-148
OFi)

Ano
Nie

Nastavte na Ano, ak ste pripojili pocita¢
k projektoru.

Nastavenie sa zobrazuje len vtedy, ked je
Nastavenie vystupu HDMI nastavené na
moznost Spracovat.

Geometricka
korekcia

Podrobnosti o nastaveniach
Geometrickej korekcie najdete v tabulke
ponuky Instalcia.

ECO
Nastavenie Moznosti Popis
ID projektora Vypnuté Pri pouzivani viacerych projektorov
1229 priradi k projektoru identifika¢né ¢islo.
Nastavenie vystupu | Vypnuté Nastavte na Prechod, ak chcete povolit
HDMI Prechod pripojenie az 4 projektorov cez HDMI
) kable na premietanie zjednoteného
Spracovat b
obrazu.
Nastavte na Spracovat, ak chcete povolit
pouzivanie interaktivnych pier alebo
operacii dotyku prstom az pre 2
projektory (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Spéjanie okrajov

Spéjanie okrajov
Horny okraj
Dolny okraj
Lavy okraj
Pravy okraj
Ciarova $abléna
Vodiaca $ablona
Farba $abléony

Spdja okraj medzi viacerymi obrazmi,
aby sa vytvorila obrazovka bez skar.

Uroven ¢iernej

Nastavenie farieb
Korekcia plochy
Vynulovat

SltZi na upravu Ciernej farby
prekryvajucej sa plochy obrazu




Nastavenia operacii viacerych projektorov - Ponuka Viacnasob. projekcia

Nastavenie Moznosti Popis
Mierka — Podrobnosti o nastaveniach Mierky
néjdete v tabulke ponuky Obraz.
Jednotnost farieb — Podrobnosti o nastaveniach Jednotnosti
farieb najdete v tabulke ponuky
Spravovanie.
Rezim svetla — Podrobnosti o nastaveniach Rezimu
svetla ndjdete v tabulke ponuky
Operacia.
Prispdsobenie Uroven tGpravy Opravuje rozdiel medzi odtieiom a
farieb Cervena jasom kazdého premietaného obrazu.
Zelena
Modrd
Jas
RGBCMY — Podrobnosti o nastaveniach RGBCMY
néjdete v tabulke ponuky Obraz.
Vynulovat — Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
nastavenia polozky v ponuke Viacnasob. projekcia
Viacndésob. na predvolené nastavenia.
projekcia

» Suvisiace odkazy

« "Systém na identifikdciu projektora pre ovladanie viacerych projektorov"
str.156

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instaldcia" str.231

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238

« "Spajanie okrajov obrazu" str.160

« "Nastavovanie urovne ¢iernej" str.163

« "Zosuladenie farieb obrazu" str.162



Nastavenia pamate kvality obrazu - Ponuka Pamat

Nastavenia v ponuke Pamit umoziuju spravovat ukladanie a nacitavanie
nastaveni kvality obrazu v pamiti projektora.

Prispasobenie farieb
RGBCMY

Vynulovat nastavenia polozk...

Pamat

Naéitat' pamat’
Premenovat pamat’
Zmazat pamat

Vynulovat nastavenia pamate

ECO
Rezim svetla Standardny
ReZim spanku Zapnuté ~
Casov. refimu spanku 10 min
Casovat stimenia AV Zapnuté
Pohotovostny reZim Komunikacia zap.

Povodné/Vietky nastavenia

Vynulovat vietko

Aktualizacia firmvéru

Nastavenie Moznosti Popis

Ulozit pamit Pamit 1 az 10 Slazi na ulozenie prispdsobenych
suborov nastaveni do pamite.

Nacitat pamit Pamit 1 az 10 SItZi na naditanie nastaveni ulozenych v
pamati a ich pouzitie na aktualny obraz.

Premenovat pamdt | Pamit 1 az 10 Slazi na zmenu nazvu nastaveni v
pamati.

Zmazat paméat Pamit 1 az 10 Slazi na odstranenie ulozenej pamite.

Vynulovat — Sltzi na vynulovanie vSetkych ulozenych

nastavenia pamate pamati.

» Suvisiace odkazy
« "Nacitavanie nastavenia tvaru obrazu z pamaite" str.77



Nastavenia projektora - Ponuka ECO

Nastavenia v ponuke ECO umoznuju prispdsobit funkcie projektora pre Nastavenie Moznosti Popis
usporu energie. - - -
p & Pohotovostny — Podrobnosti o nastaveniach
rezim Pohotovostného rezimu najdete v
Prisposobenie farieb Jor)
tabulke ponuky Operacia.
RGBCMY
Vynulovat nastavenia polozk...
Pamat » Suvisiace odkazy
Uloit pamat « "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

Naéitat' pamat’
Premenovat pamat’
Zmazat pamat

Vynulovat nastavenia pamate

ECO
ReZim spanku Zapnuté ~
Casov. rezimu spanku 10 min
Casovat stimenia AV Zapnuté
Pohotovostny reZim Komunikacia zap.

Povodné/Vietky nastavenia

Vynulovat vietko

Aktualizacia firmvéru

Nastavenie Moznosti Popis

RezZim svetla — Podrobnosti o nastaveniach Rezimu
svetla najdete v tabulke ponuky
Operacia.

Rezim spanku — Podrobnosti o nastaveniach Rezimu
spanku néjdete v tabulke ponuky
Operacia.

Casov. rezimu — Podrobnosti o nastaveniach Casovaca

spanku rezimu spanku najdete v tabulke ponuky
Operacia.

Casova¢ stlmenia — Podrobnosti o nastaveniach Casovaca

AV stlmenia A/V najdete v tabulke ponuky
Operacia.




Pociatocné nastavenia projektora a moznosti vynulovania - ponuka Pévodné/Vsetky

nastavenia

Nastavenia v ponuke Pévodné/Vsetky nastavenia umoznujui resetovat urcité
nastavenia projektora na predvolené hodnoty a prepnut projektor do rezimu
aktualizacie firmvéru, aby ste mohli aktualizovat firmvér.

Povodné/Vs

Prisposobenie farieb
RGBCMY

Vynulovat nastavenia polozk...

Pamat’
UloZit pamat’
Naéitat' pamat’
Premenovat pamat’
Zmazat pamat

Vynulovat nastavenia pamate

ECO
Rezim svetla Standardny
ReZim spanku Zapnuté ~
Casov. refimu spanku 10 min
Casovat stimenia AV Zapnuté
Pohotovostny reZim Komunikacia zap.

Povodné/Vietky nastavenia
Vynulova 0

Aktualizacia firmvéru

Nastavenie Moznosti Popis

Vynulovat vetko | — Umoznuje vybrat ponuky na vynulovanie
nastaveni na predvolené hodnoty.

Aktualizacia — Prejde do rezimu aktualizacie firmvéru a

firmvéru je pripraveny na aktualizaciu firmvéru
pomocou portu USB-A alebo USB-B.

Moznosti polozky Vynulovat vietko

Po vybere polozky Vynulovat vSetko sa zobrazi nasledujtca obrazovka.

[ Vynulovat vistko | Spat

+ Vynulovat nastavenia polalky Obraz « Vynulovat Skefové nastavenia

+ Vynulovat nastavenia pololtky Vstup/vystup signilu ' Vynulovat nastavenia polodky Pero/Datyk

~ Wynulovat nastavenia pololky Inftalicia ' Wynulovat nastavenia poloZky interaktine
« Wynuloval nastavenia polofky Zobrazenie ' Vynulovat nastavenia polodky Viacndsob, projekols
+ Nynukwvat nastavenia polotky Operdcia » Vynulowar pamat

+ Wynulovat nastavenia polotky Spravovanie

Wykanat

Ak nechcete vynulovat hodnoty v jednotlivych ponukach, zruste za¢iarknutie
policka vedla nazvu ponuky. Ked budete pripraveni na vynulovanie hodnot
nastavenia, vyberte moznost Vykonat.

Nasledujtice nastavenia nemozno vynulovat:
« Digitalne pribl.

+ Posunutie obrazu

» Pouz. Vzor

o Jazyk

@ Pre ponuky Siet a Interaktivne sa nastavenia po pouziti moznosti
Vynulovat v§etko nevratia na svoje predvolené hodnoty, ak zapnete

nastavenie Ochrana ponuky.

» Suvisiace odkazy
o "Aktualizécia firmvéru" str.273



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

Ked je v projektore vybrana ponuka Nastavenia pre jeden projektor,
nastavenia moZete do dal$ich projektorov rovnakého modelu skopirovat
nasledujicimi sposobmi:

« pomocou kltu¢a USB

« prepojenim pocitaca a projektora pomocou kabla USB

« s pouzitim Epson Projector Management

Nemozete kopirovat zZiadne informacie, ktoré st jedinecné pre jednotlivy
projektor, ako napriklad Prev. hod. svetla alebo Stav.

« Pred upravou nastaveni obrazu, ako napriklad skreslenie

lichobeznikovej korekcie, vykonajte hromadnd instalaciu. Vzhladom
na to, ze do dalsieho projektora s tiaz skopirované hodnoty
nastavenia obrazu, nastavenia, ktoré ste vykonali pred davkovym
nastavenim, budud prepisané a premietnuta obrazovka, ktoru ste
nastavili, sa mo6ze zmenit.

Pri skopirovani nastaveni z ponuky z jedného projektora do druhého
bude tiez skopirované logo. Neregistrujte si informacie, ako
napriklad uzivatelské logo, ktoré nechcete zdielat medzi viacerymi
projektormi.

Uistite sa, Ze je Rozsah hrom. nast. nastaveny na Obmedzeny, ak
nechcete kopirovat nasledujiice nastavenia:

« Nastavenia Ochrany heslom

o EDID v ponuke Vstup/vystup signalu
« Nastavenia ponuky Siet

@ Spravovanie > Rozsah hrom. nast.

A Upozornenie

Spolo¢nost Epson nenesie Ziadnu zodpovednost za poruchy pri davkovom
nastaveni a s tym spojenymi ndkladmi na opravy v dosledku vypadku napéjania,
portch komunikacie alebo inych problémov, ktoré mézu spdsobit takéto poruchy.

» Suavisiace odkazy
o "Prenos nastaveni z kluc¢a USB" str.260
o "Prenos nastaveni z pocitaca" str.261

Prenos nastaveni z kltuc¢a USB

Z USB kluc¢a mozete skopirovat nastavenia z ponuky z jedného projektora do
druhého projektora rovnakého modelu.

2
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USB klu¢ musi pouzivat format FAT a nesmie obsahovat Ziadnu
bezpe¢nostnd funkciu. Pred pouzitim USB kluca pre ddvkova
instalaciu vymazte z neho v8etky subory, pretoze nastavenia nemusia
byt spravne uloZené.

Napdjaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore
zhasli vietky svetelné indikatory.

Prazdny klu¢ USB zapojte priamo do portu USB-A v projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo [Esc] na dialkovom ovladaci alebo na
ovladacom paneli a zapojte napajaci kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Esc].

Svetelné indikatory za¢nu blikat a subor ddvkového nastavenia je
zapisany na USB klu¢. Po skondeni zépisu sa projektor vypne.
A\ Upozornenie

Pocas zapisovania suboru neodpajajte napdjaci kabel ani USB klu¢ z
projektora. Ked je napajaci kébel alebo USB klu¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

Vyberte USB klu¢.

%  Nazov suboru pre sibor ddvkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit ndzov suboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v ndzve suboru zmenite ¢ast PJCONFDATA,
projektor nebude moct spravne rozpoznat sibor.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

N
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Napajaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vietky svetelné indikatory na
projektore.

Do portu USB-A v projektore zapojte klu¢ USB, na ktorom je uloZeny
stbor davkového nastavenia.

Stlacte a podrzte tla¢idlo [Menu] na dialkovom ovladaci alebo na
ovladacom paneli a zapojte napdjaci kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Menu]. (Svetelné indikatory zostavaju svietit priblizne po dobu 75
sekund.)

Ked za¢nu blikat vsetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A\ Upozornenie
Pocas zapisovania suboru neodpajajte napdjaci kabel ani USB klu¢ z

projektora. Ked je napajaci kabel alebo USB klt¢ odpojeny, projektor sa
nemusi spustit spravne.

Vyberte USB kluc.

Prenos nastaveni z pocitaca

Nastavenia z ponuky mozete skopirovat z jedného projektora do druhého
projektora rovnakého modelu tak, Ze pocita¢ pripojite k projektoru pomocou
kabla USB.

Tuto metddu davkového nastavenia mozete pouzit v tychto verzidch
operac¢nych systémov:

« Windows 7 a novsi

« OS X 10.11.x a novsi

OO0 8
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Napajaci kabel odpojte od projektora a skontrolujte, ¢i na projektore
zhasli vsetky svetelné indikatory.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B1 alebo
USB-B v projektore.

Stlacte a podrzte tlacidlo [Esc] na dialkovom ovladaci alebo na
ovladacom paneli a zapojte napdjaci kabel do projektora.

Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo
[Esc].

Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

Otvorte ikonu vymenitelného disku alebo priecinok a ulozte instalacny
davkovy subor do pocitaca.

Nézov stiboru pre subor davkového nastavenia
PJCONFDATA.bin. Ak musite zmenit ndzov suboru, za
PJCONFDATA pridajte text zloZeny iba z alfanumerickych
znakov. Ak v nazve suboru zmenite ¢ast PPJCONFDATA,
projektor nebude mdct spravne rozpoznat subor.

KIu¢ USB vyberte (operacny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presuite do kosa (Mac).

Odpojte kabel USB.
Projektor sa vypne.

Napidjaci kabel odpojte od projektora, do ktorého chcete skopirovat
nastavenia, a skontrolujte, ¢i zhasli vietky svetelné indikatory na
projektore.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B1 alebo
USB-B v projektore.



Kopirovanie nastaveni z ponuky medzi projektormi (Davkova instalacia)

@ Stlacte a podrzte tla¢idlo [Menu] na dialkovom ovladaci alebo na Stav indikatora Problém a rie$enia
ovladacom paneli a zapojte napdjaci kabel do projektora.

« Laser: OranZovy - rychlo Stbor davkového nastavenia moze byt poskodeny alebo

, _ S o . . blika pa.méi.t'ové zariadenie USB moze byt nespravne
m Ked na projektore svietia vSetky svetelné indikatory, uvolnite tlacidlo pripojené.
[Menu] o Teplota: Oranzovy - . wp . . .
uj. rychlo blika Odpojte paméatové zariadenie USB, odpojte a znova
Po¢ita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk. zapojte kabel projektora a skiiste znovu.
, « Napéjanie: Modry - Mohlo dojst kvzlyhaniu zapisu alebo vo firmvéri
@ Subor davkového nastavenia (PJCONFDATA.bin), ktory ste ulozili do rychle blika projektora doslo k chybe.

pocitaca, skopirujte do priec¢inku najvyssej irovne na vymennom disku. « Stav: Modry - rychle Projektor prestaiite pouzivat a zastréku napajacieho

blika kabla odpojte od elektrickej zasuvky. Obratte sa na

= y o oo p N servisné stredisko spolo¢nosti Epson.
@ Na vymenny disk nekopirujte ziadne subory ani priec¢inky, o Laser: Oranzovy - rychlo P 1P
okrem suboru davkového nastavenia. blika

o Teplota: Oranzovy -
rychlo blika

@ KIu¢ USB vyberte (opera¢ny systém Windows) alebo ikonu
vymenitelného disku presunte do kosa (Mac).

Odpojte kabel USB.

Ked za¢nu blikat vSetky svetelné indikatory, prebieha zapis nastaveni.
Po skonceni zapisu sa projektor vypne.

A Upozornenie

Pocas zépisu suboru davkového nastavenia neodpdjajte napajaci kabel od
projektora. Ked je napajaci kabel odpojeny, projektor sa nemusi spravne
spustit.

» Suvisiace odkazy
« "Oznamenie chyby davkového nastavenia” str.262

Oznamenie chyby davkového nastavenia

Indikatory na projektore vas upozornia, ak pocas davkového nastavenia dojde
k chybe. Skontrolujte stav indikatorov na projektore a postupujte podla
pokynov uvedenych v tejto tabulke na tejto strane.



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

"Udrzba projektora” str.264

« "Cistenie objektivu" str.265

« "Cistenie skrinky projektora" str.266

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.267
« "Vymena hrotu na interaktivnom pere" str.271

o "Aktualizacia firmvéru" str.273



Udrzba projektora

Musite pravidelne cistit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite ¢istit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

Medzi jediné diely, ktoré mozete vymienat, patria vzduchovy filter, batérie
dialkovom ovladaci, batérie v interaktivnom pere a hroty na interaktivhom
pere. Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na spolo¢nost
Epson alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napdjaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
sposobit vazne zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne cistite alebo vzdy, ked si na povrchu vSimnete

prach alebo $muhy.

o Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete papierom na
Cistenie objektivov.

o Ak chcete odstranit zaschnuté skvrny, méakka tkaninu, ktora nepusta vlakna,
namocte do cistiaceho prostriedku na objektivy a objektiv zlahka utierajte.
Na objektiv nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

A\ Vystraha

Na ¢istenie objektivu nepouzivajte pripravok, ktory obsahuje horlavy plyn.
Vysoka teplota projektora moze sposobit poziar.

Pozor

Na ¢istenie objektivu nepouzivajte Cistiaci prostriedok na sklo ani akékolvek
drsné materialy a objektiv nevystavujte narazom; v opa¢nom pripade by mohlo
dojst k jeho poskodeniu. Nepouzivajte nadoby so stla¢enym vzduchom, pretoze
plyny moézu zanechéavat horlavé zvysky.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstranenie prachu a necistot pouzite makku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéent v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelna udrzba filtra je dolezita na udrziavanie projektora. Ked sa zobrazi a Uvolnite skrutky a otvorte kryt vzduchového filtra.
hlasenie, Ze teplota vo vnutri projektora dosiahla vysoku uroven, vy¢istite
vzduchovy filter. Tieto diely sa odporuca ¢istit po viac ako 20000 hodinach
prevadzky. Ak projektor pouzivate v prostredi s vy$$ou prasnostou, ako ste
ocakavali, ¢istite ich castejsie. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v
atmosfére, v ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az
0,2 mg/m3.)

Pozor

Ak sa nevykondava pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, Ze teplota vo
vnutri projektora dosiahla vysokud uroven. Necakajte, az sa zobrazi toto
upozornenie na vy¢istenie filtra v projektore, pretoze dlhodobé vystavenie
vysokym teplotam moze znizit zivotnost vasho projektora.

» Suavisiace odkazy
« "Cistenie vzduchového filtra" str.267
« "Vymena vzduchového filtra" str.269

Cistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre projektora musite vycistit v nasledujucich situaciach:

« Filter alebo vetracie otvory su zaprasené.

« Zobrazi sa hlasenie, ktoré upozorni na vycistenie.

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Na kazdu stranu vzduchového filtra poklepavajte 4 az 5 mindt, aby ste

vytriasli vSetok prebyto¢ny prach. Pozor

« Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie nepouzivajte ani
ziadne ¢istiace prostriedky alebo rozpustadla.

« Nepouzivajte nddoby so stlacenym vzduchom. Plyny mézu zanechévat
horlavé zvysky alebo prach a necistoty zaftkat do optiky projektora alebo
inych citlivych casti.

B Vlozte vzduchovy filter do projektora tak, ako je znazornené.

Pozor
Na vzduchovy filter neklepte prilis silno, pretoze by mohol praskntt a bol
by dalej nepouzitelny.

Z prednej strany filtra odstrante vysava¢om vsetok zostavajuci prach
(strana s putkami).




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

V)'(m ena vzduchového filtra B Vzduchovy filter vytiahnite z projektora.

Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujtcich situaciach:

o Po skoncdeni ¢&istenia vzduchového filtra sa zobrazi hldsenie, ktoré vas
upozornuje, ze filter je potrebné vycistit alebo vymenit.
o Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.

Vzduchovy filter mozZete vymenit, ked je projektor namontovany na strope
alebo umiestneny na stole.

n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

a Uvolnite skrutky a otvorte kryt vzduchového filtra.

@ Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v stilade s miestnymi
predpismi.
o Ram filtra: polypropylén
« Filter: Polypropylén

Vlozte novy vzduchovy filter do projektora tak, ako je znazornené.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

B Zatvorte kryt vzduchového filtra a utiahnite skrutky.




Vymena hrotu na interaktivhom pere

Dve interaktivne perd sa dodavajui s dvoma typmi hrotov pier - makké a tvrdé . 2Ll A : :
hroty. Standardne st na perch zalozené mikké hroty (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Vymena maékkého hrotu interaktivneho pera

 Ked je makky hrot znecisteny alebo poskodeny, je menej citlivy. Vymente
ho za novy, ktory sa dod4va spolu s tymto perom. n Hrot vyberte z interaktivneho pera jeho ota¢anim.

o Ak sa na povrchu s textirou nedd pouzit makky hrot, vymente ho za tvrdy
hrot.

Ak pouzivate ultra $irokouhly displej s pomerom strdn 16:6, pouzivajte len
tvrdy hrot pera (EB-1485Fi).

Ak je tvrdy hrot opotrebovany alebo poskodeny, vymente ho za novy
hrot.

» Suvisiace odkazy
« "Vymena miakkého hrotu interaktivneho pera” str.271
« "Vymena mikkého hrotu pera za tvrdy hrot pera" str.272

g Mikky hrot vytiahnite priamo von.

" 4



Vymena hrotu na interaktivhom pere

B Vloite novy hrot. Vymena mikkého hrotu pera za tvrdy hrot pera

n Hrot vyberte z interaktivneho pera jeho otacanim.

R

ﬂ Hrot nasunite do pera jeho otac¢anim.




Aktualizacia firmvéru

K?d, vyb?rie:[e moznost Akt.ualiZé.Cia firmvéru M por}l.lke Proj ekt'oxr'a. % Ulozné zariadenie USB pripojte priamo k projektoru. Ak je
Povodné/Vsetky nastavenia, prcpektor prejde do rezimu aktualizacie dlozné zariadenie USB pripojené pomocou rozbotovada USB,
firmvéru a je pripraveny vykonat aktualizaciu firmvéru prostrednictvom portu aktualizécia firmvéru sa nemusi pouit sprévne.

USB-A alebo USB-B.

» Suvisiace odkazy 4
o "Aktualizacia firmvéru pomocou ulozného zariadenia USB" str.273
« "Aktualizacia firmvéru pomocou pocitaca a kabla USB" str.274

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Pévodné/Vsetky nastavenia a
potom stlacte tlacidlo [Enter].

Prispasobenie farieb

RGBCMY

Vynulovat nastavenia poloik...

Aktualizacia firmvéru pomocou ulozného zariadenia
USB

Pamat
UloZit pamat’
Naditat' pamat’
Firmvér projektora mozete aktualizovat pomocou ulozného zariadenia USB. =
Zmazat pamat’

Vynulovat nastavenia pamite

$ Za aktualizaciu firmvéru zodpoveda zdkaznik. Ak aktualizacia firmvéru
zlyha z dévodu problémov, ako st vypadok napajania alebo problémy s

ECO
komunikaciou, bude sa za potrebné opravy tuctovat poplatok. S SEaaTT
ReZim spanku Zapnuté ~
. . ., } . . , . . Casov. reZimu spanku 10 min
Stiahnite si sibor firmvéru projektora z webovej stranky spolo¢nosti z
asovac stimenia A/V Zapnuté
EPSOH. Povodne/Vietky nasta... [ECRTITaReta e i) Komunikacia zap.

Povodné/Vietky nastavenia

Vynulovat 0

Aktualizacia firmvéru

Skopirujte stiahnuty subor firmvéru do korenového priec¢inka (najvyssi
priecinok v hierarchii) ulozného zariadenia USB.

« Ulozné zariadenie USB musi byt naformétované vo forméte
FAT.

, B Vyberte moznost Aktualizacia firmvéru a stlacte [Enter].
 Na tlozné zariadenie USB nekopirujte Ziadne dalsie stibory.

« Nemerite ndzov suboru firmvéru. Ak sa zmeni nazov suboru,

o . p Ak chcete spustit aktualizéciu firmvéru, vyberte moznost Ano.
aktualizacia firmvéru sa nespusti.

« Skontrolujte, ¢i je sibor firmvéru, ktory ste skopirovali, ) } o ) o o
spravny pre va$§ model projektora. Ak sibor firmvéru nie je + Pocas aktualizécie firmvéru neodpéjajte napéjaci kdbel od

spravny, aktualizacia firmvéru sa nespusti. pr ojekt,or d ,Ked’je nape’ijaci kébel odpojeny, projektor sa
nemusl spravne spustit.
« Pocas aktualizacie firmvéru neodpdjajte ulozné zariadenie USB

g Zariadenie USB zapojte do portu USB-A v projektore. od projektora. Ak sa tilozné zariadenie USB odpoji,
aktualizdcia sa nemusi pouzit spravne.



Aktualizacia firmvéru

Vsetky indikatory projektora za¢nu blikat a spusti sa aktualizacia
firmvéru. Ked sa aktualizacia dokon¢i normalne, projektor prejde do
stavu pohotovostného rezimu (len indikator napéjania svieti na

modro). Ak je polozka Priame zapnutie v ponuke projektora Operacia

nastavena na Zapnuté, projektor sa znova zapne.

Po dokonceni aktualizacie skontrolujte ponuku Informacia v ponuke
projektora Spravovanie, aby ste sa uistili, ze informacie o Verzii boli
aktualizované na spravnu verziu firmvéru.

% Ak vsetky indikatory rychlo blikaju, aktualizacia firmvéru
pravdepodobne zlyhala. Odpojte napajaci kabel od projektora a potom
ho znova pripojte k projektoru. Ak indikatory stale blikaju aj po
opiatovnom pripojeni napdjacieho kabla, odpojte sietovu zastréku z
elektrickej zasuvky a kontaktujte spolo¢nost Epson.

Aktualizacia firmvéru pomocou pocitaca a kabla USB

Firmvér projektora mozete aktualizovat pomocou pocitaca a kabla USB.

% ¢ Zaaktualizaciu firmvéru zodpoveda zakaznik. Ak aktualizacia
firmvéru zlyha z dévodu problémov, ako st vypadok napdjania alebo
problémy s komunikaciou, bude sa za potrebné opravy uctovat
poplatok.

o Na aktualizdciu firmvéru sa musi v pocitadi pouzivat jeden z
nasledujucich opera¢nych systémov.

o Windows 8.1 (32- alebo 64-bitovy)
« Windows 10 (32- alebo 64-bitovy)
« macOS 10.13.x (64-bitovy)
» macOS 10.14.x (64-bitovy)
« macOS 10.15.x (64-bitovy)

Stiahnite si stbor firmvéru projektora z webovej stranky spolo¢nosti
Epson.

« Nemente ndzov suboru firmvéru. Ak sa zmeni ndzov suboru,
aktualizacia firmvéru sa nespusti.
« Skontrolujte, ¢i je subor firmvéru, ktory ste skopirovali,
spravny pre va$ model projektora. Ak subor firmvéru nie je
spravny, aktualizacia firmvéru sa nespusti.

Kabel USB zapojte do portu USB v pocitaci a do portu USB-B1 alebo
USB-B v projektore.

Stlacte tlacidlo [Menu], vyberte ponuku Pdvodné/Vsetky nastavenia a
potom stlacte tlacidlo [Enter].

Prispasobenie farieb
RGBCMY

Vynulovat nastavenia poloZk...

Pamat
UloZit pamat’
Naditat' pamat’
Premenovat pamat’
Zmazat pamat’

Vynulovat nastavenia pamite

ECO
Rezim svetla Standardny
ReZim spanku Zapnuté ~
Casov. reZimu spanku 10 min
Casovat stimenia AV Zapnuté
Povodne/Vietky nasta... [ECRTITaReta e i) Komunikacia zap.

Povodné/Vietky nastavenia

Vynulovat vietko

Aktualizacia firmvéru

Vyberte moznost Aktualizacia firmvéru a stlacte [Enter].

B Ak chcete spustit aktualizaciu firmvéru, vyberte moznost Ano.



Aktualizacia firmvéru

@ Pocas aktualizacie firmvéru neodpajajte napdjaci kabel od
projektora. Ked je napdjaci kdbel odpojeny, projektor sa nemusi
spravne spustit.

Vsetky indikatory projektora sa rozsvietia a projektor prejde do rezimu
aktualizacie firmvéru. Pocita¢ rozpozna projektor ako vymenitelny disk.

V pocitaci skopirujte subor firmvéru do korenového priecinka (najvyssi
prie¢inok v hierarchii) vymenitelného disku.

%+ Navymenny disk nekopirujte Ziadne dal$ie subory ani
prie¢inky. V opa¢nom pripade sa mézu stibory alebo priecinky
stratit.
« Projektor sa automaticky vypne, ak sa kabel USB alebo
napajaci kabel odpoji pred kopirovanim stboru firmvéru na
vymenitelny disk. Ak sa to stane, zopakujte postup.

Vykonajte kroky na bezpecné odstranenie zariadenia USB z pocitaca a
odpojte kabel USB od projektora.

Vietky indikatory projektora za¢nu blikat a spusti sa aktualizacia
firmvéru. Ked sa aktualizacia dokon¢i normalne, projektor prejde do
stavu pohotovostného rezimu (len indikator napéjania svieti na
modro). Ak je polozka Priame zapnutie v ponuke projektora Operacia
nastavend na Zapnuté, projektor sa znova zapne.

Po dokonceni aktualizacie skontrolujte ponuku Informacia v ponuke
projektora Spravovanie, aby ste sa uistili, Ze informacie o Verzii boli
aktualizované na spravnu verziu firmvéru.

o Ak v8etky indikatory rychlo blikaju, aktualizacia firmvéru

pravdepodobne zlyhala. Odpojte napajaci kabel od projektora a
potom ho znova pripojte k projektoru. Ak indikdtory stale blikaju aj
po opédtovnom pripojeni napdjacieho kabla, odpojte sietovu zastrcku
z elektrickej zasuvky a kontaktujte spolo¢nost Epson.

« Ak sa po dobu 20 mintt v rezime aktualizicie nevykona Ziadna
operacia, projektor sa automaticky vypne. Ak sa to stane, zopakujte
postup.



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich riesenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Problémy pri premietani” str.277

« "Svetelné indikatory stavu projektora"” str.278

« "Riesenie problémov s obrazom alebo zvukom" str.280

« "Rie$enie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim" str.286
« "RieSenie problémov s pouzivanim interaktivnych funkcii" str.288

« "Riesenia problémov v rezime Prehravanie obsahu" str.292

« "Riesenie problémov so sietou" str.293

« "Riesenia v pripade, Ze nefunguje Prepojenie HDMI" str.296



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
o Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak 7iadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technickd podporu
spolo¢nosti Epson.



Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

@ o Ak svetelné indikdtory svietia sposobom, ktory nie je uvedeny v
dolnej tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

« Ked je nastavenie polozky Indikatory nastavené na hodnotu
Vypnuté v ponuke projektora Operacia, budua vsetky indikatory
pocas normalnych podmienok premietania vypnuté.

1 ¢ ¢ ¢ ®
Status Laser Temp WLAN
= * § 2
u] (] o a o

@ Svetelny indikator napajania
@ Svetelny indikator stavu

@ Indikator lasera

@ Svetelny indikator teploty

@ Indikator bezdrotovej siete LAN (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Stav projektora

Svetelny indikétor a stav

Problém a rieenia

Napajanie: Svieti modry
Stav: Svieti modry
Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Normélna prevadzka.

Napajanie: Svieti modry
Stav: Blika modry
Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Zahrieva sa, vypina sa alebo sa chladi.

Pri zahrievani pockajte asi 30 sekiind, kym sa zobrazi
obraz.

Pocas zahrievania, vypinania a chladenia st zablokované
véetky tlacidla.

Napajanie: Svieti modry
Stav: Nesvieti

Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Pohotovostny rezim, rezim spanku alebo monitorovanie.
Premietanie sa spusti stla¢enim tla¢idla napdjania.

Napajanie: Blika modry
Stav: Nesvieti

Laser: Vypnuty
Teplota: Nesvieti

Priprava na monitorovanie alebo rezim rychleho
spustenia. Vetky funkcie st vypnuté.

Napdjanie: Stav
svetelného indikétora sa
meni

Stav: Blikd modry
Laser: Blikd oranzova

Teplota: Stav svetelného
indikdtora sa meni

Prebieha Rezim obnovenia.
@ Spravovanie > Rezim obnovenia




Svetelné indikatory stavu projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rie$enia

Napdjanie: Blika modry
Stav: Stav svetelného
indikatora sa meni

Laser: Stav svetelného
indikatora sa meni

Teplota: Blikd oranzova

Projektor je prili$ horuci.

« Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie su
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
objekty.

« Vycistite alebo vymente vzduchovy filter.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

Svetelny indikétor a stav

Problém a rie$enia

Napajanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Laser: Blika oranzova
Teplota: Nesvieti

Vnuatorna chyba projektora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Laser: Vypnuty
Teplota: Svieti oranzova

Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pét
minut vypnuty, aby vychladol.

« Ulistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
objekty.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

Vydistite alebo vymeiite vzduchovy filter.

o Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora Instalacia nastavte
moznost Rezim vysok. pomeru na Zapnuté.

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Stav bezdro6tovej siete LAN

Svetelny indikator stavu
bezdrotovej siete LAN

Problém a rieenia

Svieti modry

Bezdrotova siet LAN je k dispozicii.

(Rychle) blikd modry
svetelny indikator

Pripojenie k zariadeniu.

(Pomaly) blikda modry
svetelny indikator

Doslo k chybe. Vypnite projektor a potom ho znova
zapnite.

Vypnuté

Napdjanie: Blikd modry
Stav: Stav svetelného
indikatora sa meni
Laser: Blikd oranzova

Teplota: Stav svetelného
indikatora sa meni

Varovanie o laseri.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obritte sa na technicki pomoc spolo¢nosti Epson.

Bezdrotova siet LAN nie je k dispozicii. Uistite sa, ze je
nastavenie Napaj. bezdr. LAN nastavené na Zapnuté v
ponuke projektora Spravovanie.

Nap4janie: Nesvieti
Stav: Blika modry
Laser: Svieti oranzovd
Teplota: Nesvieti

Vyskytol sa problém s laserom.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zdsuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

Napdjanie: Nesvieti
Stav: Blikd modry
Laser: Vypnuty
Teplota: Blikd oranzova

Porucha ventildtora alebo senzora.

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obratte sa na technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

» Savisiace odkazy

« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231

« "Cistenie vzduchového filtra" str.267

« "Vymena vzduchového filtra" str.269




RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi alebo zvukom, vyhladajte o Ak chcete premietat zo zdroja obrazu zapojeného do portu
si rieSenie v tychto Castiach. Computer2/Monitor Out, nastavte v ponuke projektora Vstup/vystup
» Stvisiace odkazy signalu nastavenie Vystup. port monitora na Pocitac2.
« "Riesenia, ked nie je nezobrazeny Ziadny obraz" str.280 o Pre jednotlivé farby obrazu upravte nastavenia Jasu v ponuke projektora
« "Riesenia, ked je obraz nespravny pri pouzivani funkcie USB Display” Obraz.
str.280 o Upravte jas svetelného zdroja projektora.
« "RieSenia, ked je zobrazena sprava ,Nie je signal“" str.281 @ Operacia > Ovladanie jasu svetelného zdroja

« "RieSenia, ked je zobrazena sprava ,Nepodporuje sa“" str.282

« "RieSenia, ked je zobrazeny iba ¢iasto¢ny obraz" str.282

« "Riesenia, ked obraz nie je obdlznikovy" str.283

« "Riesenia, ked sa na obraze vyskytuje Sum alebo staticky obrazok" str.283
« "Riesenia, ked je obraz nejasny alebo rozmazany" str.284

« Uistite sa, Ze je nastavenie polozky Spravy nastavené na Zapnuté v ponuke
projektora Zobrazenie.

« Projektor nemusi premietat videa chranené autorskym pravom, ktoré
prehravate v pocitaci. Viac informacii najdete v prirucke dodanej k

« "RieSenia, ked je nespravne nastaveny jas a farby obrazu" str.284 pocitacu.

« "Rie$enie pre pripad, Ze na premietanom obraze zostava paobraz" str.284 « V pripade obrazov, ktoré st premietané pomocou aplikdcie Windows Media
« "Rie3enia problémov so zvukom" str.285 Center, znizte velkost obrazovky z rezimu celej obrazovky.

« "Riesenia problémov s mikrofénom" str.285 « V pripade obrazov, ktoré st premietané pomocou aplikacie Windows

« "RieSenia, ked sa v rezime PC Free nazvy obrazovych siborov nezobrazuju DirectX, vypnite funkcie DirectX.

spravne” str.285 M.
» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228

Riesenia, ked' nie je nezobrazeny Ziad ny obraz « "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235
Ak nie je zobrazeny Ziadny obraz, skiste nasledujtce rie$enia: « "Nastavenie zobrazenia projektora - Ponuka Zobrazenie" str.233
o Ak chcete zistit, ¢i bol obraz doc¢asne vypnuty, na dialkovom ovladaci stlacte « "Odomknutie tla¢idiel na projektore” str.173

tlacidlo [A/V Mute].

« Uistite sa, Ze vSetky potrebné kable st spravne zapojené a Ze je zapnuté

napdjanie projektora a pripojenych zdrojov videa. RieSenia, ked'je obraz nespravny pri pouzivani
o Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu spanku, funkcie USB D|sp|ay

stlacte tlacidlo napdjania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je pripojeny

pocita¢ v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny $etri¢ obrazovky. Ak sa pomocou funkcie USB Display nezobrazi ziadny obraz alebo v pripade,
« Ak projektor nereaguje na stlacenie tlacidiel na ovladacom paneli, tieto Ze sa obraz zobrazi nesprévne, vyskusajte nasledovné rieSenia:

tla¢idla mo6zu byt zamknuté z bezpe¢nostnych dévodov. Tlacidla odomknite « Na dialkovom ovladaci stlacte tla¢idlo [USB].

v nastaveni Uzamk. ovl. panela v ponuke projektora Spravovanie alebo

« Odpojte kabel USB a znova ho zapojte.
projektor zapnite pomocou dialkového ovladaca.

« Uistite sa, Ze je nastavenie USB Display nastavené na Zapnuté v ponuke
projektora Vstup/vystup signalu (EB-1485Fi/EB-1480Fji).



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

« Skontrolujte, ¢i je softvér Epson USB Display spravne nainstalovany. « Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
V zavislosti od vasho opera¢ného systému alebo nastaveni pocitaca sa zobrazovanie na externom monitore.
softvér nemusi nainstalovat automaticky. Stiahnite si najnovsiu verziu o Ak je to nutné, projektor, pripojeny pocita¢ alebo zdroj videa vypnite a
softvéru z nasledujicej stranky a nainstaluhte ho. potom ho znova zapnite.
epson.sn Ak premietate zo zdroja HDMI, kabel HDMI vymente za kratsi kabel.

o V systéme Mac kliknite na ikonu USB Display v ponuke Dokovat. Ak sa na
Doku nezobrazi ikona USB Display, dvakrat kliknite na polozku USB
Display v priec¢inku Aplikacie.

Ak v ponuke panela USB Display vyberiete polozku Ukonc¢it v Doku, USB
Display sa nespusti automaticky po pripojeni kabla USB.

« Ak premietate zo zdroja HDMI, zmente nastavenie polozky Nast. HDMI
EQ v ponuke projektora Vstup/vystup signalu.

+ Ak premietate pomocou miniaturneho zariadenia na streamovanie médii,
nastavte polozku Nast. HDMI EQ v ponuke projektora Vstup/vystup

signalu na 1.
o Ak blika kurzor mysi, v programe Nastavenia programu Epson USB
Display vo vaSom pocitaci vyberte moznost Zvyste plynulost pohybu » Suvisiace odkazy
ukazovatela mysi. « "Zobrazovanie z prenosného pocitaca so systémom Windows" str.281

« V programe Nastavenia programu Epson USB Display vo vasom pocitaci » "Zobrazovanie z prenosného potitata Mac” str.281

vypnite nastavenie Prenos vrstvového okna.
« Ak zmenite rozliSenie pocitaca pocas premietania, vykon a kvalita videa sa Zobrazovanie z prenosného pocitaca so systémom Windows
mozu znizit. Ak je pri premietani z prenosného poéitaca zobrazena sprava "Nie je signal”,
o V pripade obrazov, ktoré su premietané pomocou aplikiacie Windows Media prenosny pocitac so systémom Windows musite nastavit na zobrazovanie na
Center, znizte velkost obrazovky z rezimu celej obrazovky. externom monitore.

o V pripade obrazov, ktoré su premietané pomocou aplikacie Windows
DirectX, vypnite funkcie DirectX. n Podrzte stlaceny klaves Windows a stcasne stlacte klaves P na
klavesnici a potom kliknite na polozku Kopirovat.
» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k pocitacu pre USB Video a Audio” str.35 a Ak pomocou prenosného pocitaca alebo projektora nie je zobrazeny
rovnaky obraz, skontrolujte doplnok Windows Zobrazenie, aby ste sa
uistili, Ze port v externom monitore je zapnuty a rezim rozsirenej

pracovnej plochy je vypnuty.

RieSenia, ked' je zobrazena sprava ,Nie je signal”

B Ak je to nutné, skontrolujte nastavenia videokarty a nastavte moznost

Ak sa zobrazi sprava "Nie je signdl”, skuiste nasledujice rieSenia: NP ., ) . , \
p Je stgnat, ) viacnasobné zobrazenie na Zrkadlit alebo Kopirovat.

« Stlacte tlacidlo [Source Search] a pockajte niekolko sekind, kym sa zobrazi

obraz.
« Ak je to nutné, zapnite pripojeny pocitac alebo zdroj videa a prezentaciu Zobrazovanie z prenosného pocitaca Mac

spustite stlacenim tlacidla Play. Ak je pri premietani z prenosného pocitata Mac zobrazend sprava "Nie je
« Skontrolujte, ¢i su kable potrebné na premietanie spravne zapojené. signal", prenosny pocita¢ musite nastavit na zrkadlové zobrazovanie.

(Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k prenosnému pocitacu.)


http://epson.sn

RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

Otvorte doplnok Preferencie systému a vyberte moznost Displeje.

Ak je to nutné, vyberte moznost Zobrazenie alebo Farby LCD
monitora.

Kliknite na kartu Usporiadat alebo Usporiadanie.

Vyberte moznost Zrkadlové displeje.

RieSenia, ked'je zobrazena sprava ,Nepodporuje sa”

Ak sa zobrazi sprava "Nepodporuje sa", skiste nasledujtce riesenia:

« Uistite sa, Ze je v ponuke projektora Vstup/vystup signalu vybrany spravny
vstupny signal.

« Uistite sa, zZe rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity rozliSenia a
frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac iné rozlisenie
displeja.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.302

RiesSenia, ked' je zobrazeny iba ciasto¢ny obraz

Ak je z pocitaca zobrazeny iba ¢iasto¢ny obraz, skuste nasledujuce riesenia:

« Ak premietate z pocitata pomocou pocitacového kabla VGA, na dialkovom
ovladaci stlacte tlacidlo [Auto] a signal obrazu sa optimalizuje.

« Uistite sa, ze ste vybrali spravne nastavenie Typu obrazovky v ponuke
projektora In$talacia pre obrazovku, ktort pouzivate.
Ak st medzi okrajom obrazu a ramom premietaného obrazu okraje, upravte
polohu obrazu.

« Uistite sa, Ze je nastavenie Mierka v ponuke projektora Obraz vypnuté (EB-
1485Fi/EB-805F/EB-800F).

« Skuste upravit polohu obrazu pomocou nastavenia Pozicia v ponuke
projektora Obraz.
@ Obraz > Nastavenie analégového signalu > Pozicia
Ak ste upravili velkost obrazu pomocou tlagidiel Siroky a Tele alebo
vykonali lichobeznikovu korekciu skreslenia, vykonajte Posunutie obrazu na
upravu polohy obrazu.

@ InStalacia > Digitalne pribl. > Posunutie obrazu

Ak chcete vybrat iny pomer stran obrazu, na dialkovom ovladaci stlacte
tlacidlo [Aspect].

Nastavenie Rozlisenie zmente v ponuke projektora Obraz podla signalu pre
pripojené zariadenie.

« Zmente nastavenie polozky Potlacenie okrajov v ponuke projektora
Instalacia tak, aby sa obraz zobrazoval podla o¢akavania.

« Ak ste pomocou tlacidiel [E-Zoom] obraz zvadsili alebo zmensili, stlacte
tlacidlo [Esc], aby sa projektor vratil na uplné zobrazenie.

Ak chcete vypnut nastavenia dudlneho zobrazenia a rozlidenie nastavit v
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v pocitaci.

« Ak chcete zistit, ¢i je rozlidenie vytvorené pre iné rozlidenie, skontrolujte
rozlisenie priradené k suboru prezentacie.

Pri premietani v rezZime Prehravanie obsahu sa uistite, Ze pouzivate vhodné
nastavenia funkcie Efekt prekrytia (EB-805F/EB-800F).
@ Operacia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia

Uistite sa, Ze ste v nastaveni polozky Premietanie vybrali spravne nastavenie
v ponuke projektora Instalacia.

» Savisiace odkazy

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.302

« "Nastavenie polohy obrazu pomocou polohy obrazovky" str.63



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

Rieéenia, ked obraz nie je obdiinikovy o Upravte nastavenia poloziek Redukcia Sumu, Redukcia Sumu MPEG a
! Zru$enie prekladania v ponuke projektora Obraz.
Ak premietany obraz nie je pravidelny obdiznik, vyskusajte nasledovné Obraz > Vylepsenie obrazu > Redukcia Sumu
rieSenia: Obraz > VylepS$enie obrazu > Redukcia Sumu MPEG
« Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa Obraz > Vylepsenie obrazu > Zrusenie prekladania
premietal kolmo na nu. « V ponuke projektora Obraz nastavte nastavenie RozliSenie na
o Ak chcete upravit tvar obrazu, stlacte tla¢idld na korekciu lichobeznikového Automaticky.
skreslenia na projektore. « V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré su
o Ak chcete opravit tvar obrazu, upravte nastavenie Quick Corner. kompatibilné s projektorom.
@ Instalacia > Geometricka korekcia > Quick Corner « Ak premietate z pocitata pomocou pocitatového kabla VGA, na dialkovom
« Ak chcete opravit tvar obrazu, ktory sa premieta na zakrivent plochu ovladaci stlacte tla¢idlo [Auto] a nastavenia Sledovanie a Synchronizacia sa
upravte nastavenie Korek. pomeru stran automaticky upravia. Ak st obrazy nespravne nastavené, ru¢ne upravte

nastavenia Sledovanie a Synchronizacia v ponuke projektora Obraz.
@ Obraz > Nastavenie analogového signalu > Sledovanie
@ Obraz > Nastavenie analégového signalu > Synchronizacia.

@ Instalacia > Geometricka korekcia > Korek. pomeru stran

« Upravte nastavenie polozky Bodova korekcia na opravu mierneho
skreslenia, ku ktorému dochéadza ¢iasto¢ne.
@ Instalacia > Geometricka korekcia > Bodova korekcia

Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a chcete

zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke projektora
» Suvisiace odkazy Obraz.

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidiel Keystone" str.68

« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.70
o "Oprava tvaru obrazu pomocou Korekcie pomeru stran" str.72
« "Oprava tvaru obrazu pomocou Bodovej korekcie" str.75

Ak ste zapojili predlzovaci napajaci kébel, premietat skiste bez neho, aby ste
zistili, ¢i sposobil rusenie signélu.

Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie polozky Format signalu alebo
EDID v ponuke projektora Vstup/vystup signalu, ak je k dispozicii pre
zdroj obrazu.

m— - m— o Ak pouzivate funkciu USB Display, v pocitaci vypnite nastavenie Prenos
Riesenia, ked'sa na obraze vyskytuje Sum alebo vrstvového okna v programe Nastavenia programu Epson USB Display.

staticky obrazok » Suvisiace odkazy

Ak premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky * "Nastavema klvahty’vobr.azu. ) Pqnuka Qbrazﬂ str.225
obraz, vyskugajte nasledovné riegenia: « "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.302

o "Nast i t ého signalu - P ka Vstup/vyst igndlu" str.228
« Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny pocita¢ astavenic VSTupneno signaitl - ronuka VStuprvystip signatth st

alebo zdroj videa. Mali by byt:
« oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;

« riadne zapojené na obidvoch koncoch;
« nezapojené k predlzovaciemu kablu.



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

RiesSenia, ked' je obraz nejasny alebo rozmazany Riesenia, ked'je nespravne nastaveny jas a farby

obrazu

Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskisajte nasledovné

rieSenia:

« Zobrazte testovaciu vzorka a pouzite ju na nastavenie zaostrenia obrazu
pomocou packy zaostrovania.

« Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

« Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového skreslenia
nebol prili$ siroky a nespdsoboval deformaciu obrazu.

« Vycistite objektiv projektora.

Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo

kondenzacii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na
izbovu teplotu.

o Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

« Ak premietate z pocitata pomocou pocita¢ového kabla VGA, na dialkovom
ovladadi stlacte tlacidlo [Auto] a nastavenia Sledovanie a Synchronizacia sa
automaticky upravia. Ak zostavaju akékolvek pasy alebo celkové rozmazanie
obrazu, na obrazovke zobrazte jednotne vzorovany obraz a ru¢ne upravte
nastavenia poloziek Sledovanie a Synchronizacia.

@ Obraz > Nastavenie analogového signalu > Sledovanie
@ Obraz > Nastavenie analégového signalu > Synchronizacia.

« Ak premietanie z pocitaca, pouzite nizsie rozliSenie alebo vyberte rozliSenie,
ktoré zodpoveda prirodzenému rozlideniu projektora.

» Suavisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.302

« "Zaostrovanie obrazu" str.65

« "Cistenie objektivu" str.265

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo svetly alebo farby st nespravne,
vyskusajte nasledovné riesenia:

o Ak chcete pre obraz vyskusat rozne farebné rezimy a prostredie, na
dialkovom ovladaci stladte tlacidlo [Color Mode].

« Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

o Pre aktudlny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz dostupné
nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien, Sytost farieb a RGBCMY.

« Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie polozky Format signalu alebo
EDID v ponuke projektora Vstup/vystup signalu, ak je k dispozicii pre
zdroj obrazu.

« Uistite sa, ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a
videozariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

« Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

« Pri pouziti viacerych projektorov sa uistite, Ze je nastavenie polozky
Kalibracia svetla v ponuke projektora Spravovanie nastavené na rovnaku
moznost vo véetkych projektoroch a Ze projektory boli nedavno
kalibrované. Ak niektoré projektory neboli v poslednom case kalibrované,
vyvazenie bielej a uroven jasu sa nemusia zhodovat s ostatnymi projektormi.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.225

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu" str.228
« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.87

RieSenie pre pripad, ze na premietanom obraze
zostava paobraz

Ak uvidite paobraz na premietanom obraze, pouzite funkciu Rezim
obnovenia, aby ste ho zmazali. V ponuke projektora Spravovanie vyberte
Rezim obnovenia > Start.



RieSenie problémov s obrazom alebo zvukom

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238

RieSenia problémov so zvukom

Ak nie je ziadny zvuk, alebo ak je hlasitost prili§ nizka alebo vysoka,
vyskusajte nasledovné riesenia:

« Upravte nastavenia hlasitosti projektora.

 Na dialkovom ovlddadi stlaéte tlac¢idlo [A/V Mute], ak chcete obnovit
docasne zastaveny obraz a zvuk.

« Skontrolujte svoj pocita¢ alebo zdroj videa a uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost
a zvukovy vystup je nastaveny pre spravny zdroj.

« Skontrolujte zapojenia zvukovych kablov medzi projektorom a zdrojom
videa.

« Uistite sa, ze vSetky zapojené zvukové kable majt oznacenie ,,Bezodporovy*.

« Ak pouzivate funkciu USB Display, v pocitaci zapnite nastavenie Vystup
audia z projektora v programe Nastavenia programu Epson USB Display.

« Vyberte spravny port audio vstupu.
@ Vstup/vystup signalu > Audio vystup
@ Vstup/vystup signalu > HDMI audio vystup

« Ak chcete, aby zvuk vystupoval z pripojeného zdroja zvuku, ked projektor
nepremieta Ziadne obrazy, vyberte tieto nastavenia v ponukach projektora:
« Vypnite Rychle spustenie v ponuke Operacia.
« Nastavenie polozky Vystup A/V v ponuke Vstup/vystup signalu nastavte

na Vzdy.

o Vyberte spravny zvukovy vystup v polozke Vyst. zv. zariadenie.
@ Vstup/vystup signalu > Prepojenie HDMI > Vyst. zv. zariadenie

o Ak zo zdroja HDMI nepocut zvuk, pripojené zariadenie nastavte na vystup
PCM.

« Pri pripajani projektora k pocitac¢u s opera¢nym systémom Mac pomocou
kabla HDMI sa uistite, Ze pocita¢ s opera¢nym systémom Mac podporuje
vystup zvuku cez port HDMI. Ak nie, musite zapojit zvukovy kabel.

o Ak je hlasitost pre pocita¢ nastavend na minimum a v projektore je
nastavena na maximum, moze dojst k zmieSaniu umu. Hlasitost pocitaca
zvyste a hlasitost projektora stlmte. (Pri pouzivani aplikacie Epson
iProjection (Windows/Mac) alebo USB Display.)

» Savisiace odkazy

« "Pripojenia projektora” str.34

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228
o "Ovladanie hlasitosti pomocou tladidiel Volume" str.97

RieSenia problémov s mikrofonom

Ak pri pouzivani mikrofénu pripojeného k projektoru nepocut ziadny zvuk,

skuste nasledujuce riesenia (EB-1485Fi/EB-1480Fi):

« Uistite sa, ze mikrofén je spravne pripojeny k projektoru.

« Skontrolujte nastavenie Hlasit. vstupu mik. v ponuke projektora
Vstup/vystup signalu. Ak je nastavena prili§ vysoka uroven, zvuk z dalsich
pripojenych zariadeni bude prilis slaby.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Vstup/vystup signalu” str.228
« "Pripojenie mikrofénu" str.45

Riesenia, ked'sa v rezime PC Free nazvy obrazovych
suborov nezobrazuju spravne

Ak su niektoré nazvy suborov dlhsie ako oblast zobrazenia alebo obsahuju
nepodporované znaky, tieto nazvy siborov mozno skratit alebo zmenit v
rezime PC Free. Skratte alebo zmente nazov stiboru.



RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

Ak mate problémy s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim,

« Chladiace ventilatory mozu byt v chode v stave pohotovosti v zavislosti od
vyhladajte si rieSenie v tychto castiach.

nastaveni projektora. Ventilatory mozu vytvarat necakany hluk aj v pripade,

» Savisiace odkazy ze projektor sa prebudi zo stavu pohotovosti. Toto neznamena poruchu.

« "Riesenia problémov s napdjanim alebo vypinanim projektora” str.286

« "Rie$enia problémov s dialkovym ovladanim" str.286

« "Riesenia problémov s heslom" str.287

« "Riesenie, ked je zobrazena sprava ,,Batéria, ktora ukladd nastavenia hodin,
je takmer vybita“" str.287

« Napdjaci kabel moze byt poskodeny. Odpojte napajaci kabel a obrétte sa na
servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia” str.231

« "Odomknutie tlacidiel na projektore" str.173

Riesenia problémov s napajanim alebo vypinanim
projektora

Riesenia problémov s dialkovym ovladanim

Ak sa projektor nezapne po stlaceni tla¢idla napajania alebo sa necakane
vypne, vyskusajte nasledovné riesenia:

« Uistite sa, Ze napajaci kdbel je pevne zapojeny do projektora a do funk¢nej
elektrickej zasuvky.

« Ak sa projektor nezapne po stlaceni tlacidla Power na dialkovom ovladaci,
skontrolujte jeho batérie a uistite sa, ze v nastaveni Dialkovy prijima¢ v
ponuke projektora Instaldcia je k dispozicii aspon jeden prijimac
dialkového ovladania.

« Tlac¢idla na projektore mozu z bezpecnostnych dévodov zamknuté. Tlacidla
odomknite v nastaveni Uzamk. ovl. panela v ponuke projektora
Spravovanie alebo projektor zapnite pomocou dialkového ovladaca.

« Ak svetelny zdroj projektora necakane zhasne, po urcitej dobe necinnosti sa
mohla prepnut do rezimu spanku. Projektor spustite vykonanim akejkolvek
operacie. Ak chcete vypnut rezim spanku, nastavte polozku Rezim spanku v
ponuke projektora Operacia na moznost Vypnuté.

« Ak svetelny zdroj projektora necakane zhasne, moze byt zapnuty casovac
stlmenia A/V. Polozku Casovac stlmenia A/V nastavte na Vypnuté v
ponuke projektora Operacia.

« Ak svetelny zdroj projektora zhasne a svietia svetelné indikdtory napdjania a
teploty, projektor je prehriaty a vypol sa.

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte
nasledovné rieSenia:

« Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vloZené batérie a ¢i nie st
slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

« Dialkovy ovldda¢ musite obsluhovat v ramci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

« Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

« Skontroluijte, ¢i tlacidlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a neaktivuje
rezim spanku. Uvolnite tla¢idlo, aby sa spustil dialkovy ovladac.

« Silné Ziarivkové osvetlenie, priame slnecné Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia mozu rusit dialkové senzory projektora. Stimte svetla
alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia alebo od
rusiaceho zariadenia.

« V nastaveni Dialkovy prijima¢ v ponuke projektora Instalacia musi byt
dostupny minimalne jeden z dialkovych prijimacov.
o Ak je zablokované nastavenie Dialkovy prijimac a chcete ho resetovat na

predvolent hodnotu, na dialkovom ovladaci stlacte a podrzte tlacidlo
[Menu] po dobu priblizne 15 sekund.



RieSenie problémov s ovladanim projektora alebo dialkovym ovladanim

« Ak ste k projektoru priradili identifikacné ¢islo na ovladanie viacerych
projektorov z dialkového ovladaca, budete musiet skontrolovat alebo zmenit
nastavenie tohto identifika¢ného &isla.

« Stlacte tlacidlo 0 (nula) na dialkovom ovladaci a zaroven podrzte stlacené
tla¢idlo [ID]. Vyberom hodnoty 0 na dialkovom ovladaci modzete ovladat
véetky projektory bez ohladu na nastavenie ID projektora.

« Ak dialkovy ovladac stratite, v spolo¢nosti Epson si mozete objednat dalsi
dialkovy ovladac.

» Suvisiace odkazy

« "Obsluha dialkového ovladaca" str.52

« "Nastavenia zobrazenia projektora - Ponuka Instalacia" str.231
« "Vkladanie batérii do dialkového ovlddaca" str.50

« "Vyber projektora, ktory chcete ovladat” str.157

o Ak stratite dialkovy ovlada¢, nemozete zadat heslo. Objednajte si novy od
spolo¢nosti Epson.

RiesSenia problémov s heslom

Ak nie je mozné zadavat alebo si zapamatat heslo, vyskisajte nasledovné

rieSenia:

» Mozno ste zapli ochranu heslom bez predchadzajticeho nastavenia hesla.
Pomocou dialkového ovladaca skuste zadat heslo 0000.

o Ak ste velakrat zadali nespravne heslo a zobrazi sa sprava s kddom
poziadavky, poznacte si tento kod a obratte sa na technicka podporu
spolo¢nosti Epson. Pre pomoc pri odomknuti projektora uvedte kod
poziadavky a doklad o vlastnictve.

« Ak nastavite Heslo pre ovl. webu Epson a zabudli ste ID pouzivatela alebo
heslo, skuste zadat nasledujuce:

« ID pouzivatela: EPSONWEB
o Predvolené heslo: admin

« Ak nastavite Heslo pre funkciu Remote (v Epson Web Control) a zabudli ste
ID pouzivatela alebo heslo, skuste zadat nasledujuce:

o ID pouzivatela: EPSONREMOTE
o Predvolené heslo: guest

RiesSenie, ked' je zobrazena sprava , Batéria, ktora
uklada nastavenia hodin, je takmer vybita”

Ak sa zobrazi sprava "Batéria hodin je takmer vybita", obratte sa na technickd
pomoc spolo¢nosti Epson.
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Ak mate nejaké problémy s pouzivanim interaktivnych funkcii, pozrite si ich
rieSenia v tychto castiach (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Suvisiace odkazy

« "Riesenia, ked sa zobrazi sprava ,,Vo funkcii Easy Interactive Function doslo
k chybe str.288

« "Riesenia, ked interaktivne pera nefunguju" str.288

« "RieSenia, ked pocita¢ nemdzete ovladat z premietanej obrazovky" str.289

« "RieSenia, ked je poloha interaktivneho pera nepresnd" str.289

« "RieSenia, ked su interaktivne perd pomalé alebo sa tazko pouzivaju" str.289

« "Riesenia, ked interaktivne dotykové operacie nefunguju” str.289

« "Rie$enia problémov so zachytenim, tlacou, ukladanim alebo skenovanim"
str.290

« "RieSenia pri nespravnom Case v nastaveniach bielej tabule" str.291

« "RieSenia v pripade, Ze sa nespusti Rezim bielej tabule" str.291

RieSenia, ked'sa zobrazi sprava , Vo funkcii Easy
Interactive Function doslo k chybe”

Ak sa zobrazi sprava "Vo funkcii Easy Interactive Function doslo k chybe",
obratte sa na technicku pomoc spolo¢nosti Epson.

RieSenia, ked'interaktivne pera nefunguju

Ak interaktivne pera nefunguju, vyskusajte nasledovné riesenia:

« Uistite sa, ze nezakryvate ¢iernu ¢ast vedla hrotu pera.
o Pero skuste drzat v inom uhle tak, aby ste rukou neblokovali signal.

o Ak chcete zistit zostavajucu troven nabitia batérie, stlacte tlacidlo na boku
pera. Ak sa indikator batérie nerozsvieti, vymente batériu.

« Uistite sa, Ze hrot pera je pevne pripevneny k peru.
o Ak je hrot pera opotrebovany alebo poskodeny, budete ho musiet vymenit.

« Uistite sa, ze ni¢ neblokuje signal medzi perom a prijimac¢om interaktivneho
pera na projektore.

« Uistite sa, ze kryt kébla je na svojom mieste, aby kable neblokovali signal.

« Stlmte svetld v miestnosti a vypnite vSetky ziarivkové svetelné zdroje. Uistite
sa, Ze premietacia plocha a prijimac pera nie st vystavené priamemu
slne¢nému svetlu alebo inym zdrojom jasného svetla.

Uistite sa, Ze prijimac interaktivneho pera na projektore je Cisty a
nezapraseny.

Uistite sa, Ze infracervené dialkové ovladace, mysi alebo infracervené

mikrofény nespdsobuju ziadne rusenie.

« Ked pouzivate interaktivne pero prvykrat, musite vykonat jeho kalibraciu,
aby projektor spravne rozpoznal poziciu pera. Podrobnosti ndjdete v
dokumente projektora Instalacna prirucka.

« Pri pouzivani viacerych projektorov a interaktivnych pier v rovnake;j

miestnosti mdze rusenie spdsobit, Ze operacie pera budu nestabilné. Pripojte

projektory pomocou volitelnej supravy kablov dialkového ovladania a

nastavte nastavenie polozky Synchr. projektorov na Pevne zap.

@ Pero/Dotyk > Instalacia projektorov > Synchr. projektorov

Ak nemate kabel dialkového ovladania, nastavte polozku Intenzita

infracerveného svetla v ponuke projektora Pero/Dotyk na Silna.

@ Pero/Dotyk > Instalacia projektorov > Intenzita infracerveného svetla

o Skuste vymenit makky hrot pera za tvrdy hrot pera. Tymto spdsobom sa

mozu zlepsit operacie s perom, pretoze niektoré modely projektorov
nepodporuju méakky hrot pera.

» Suvisiace odkazy

« "Vymena hrotu na interaktivhom pere" str.271

« "Pouzivanie interaktivnych pier" str.102

« "Vkladanie batérii do pier" str.51

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

« "Nastavenia pera projektora a dotykového ovladania - ponuka Pero/Dotyk"

str.249
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Riesenia, ked' pocita¢ nemoézete ovladat z
premietanej obrazovky

Ak sa pocita¢ neda ovladat z premietanej obrazovky, skuste nasledujuce
rieSenia:
 Ked pouzivate interaktivne pero prvykrat, musite vykonat jeho kalibraciu,

aby projektor spravne rozpoznal poziciu pera. Podrobnosti ndjdete v
dokumente projektora Instalacna prirucka.

« Uistite sa, ze kabel USB je spravne zapojeny. Odpojte kdbel USB a potom ho
Znova zapojte.

« Uistite sa, zZe je Interaktivita pocitaca zapnuta na paneli nastrojov.
o Pri pripajani pomocou funkcie Screen Mirroring musite nastavit pocitac.
Podrzte stlaceny klaves Windows a stcasne stlacte K na klavesnici, potom

vyberte moznost Povolit vstup my$ou, klavesnicou, dotykom a perom z
tohto zariadenia.

» Suavisiace odkazy

« "Vymena hrotu na interaktivnom pere" str.271

« "Panel s nastrojmi rezimu Anotacie" str.114

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

« "Pripojenie k pocita¢u pre USB Video a Audio” str.35

« "Pripojenie k mini poc¢ita¢u nainstalovanému na nastennom paneli"” str.37

Riesenia, ked je poloha interaktivheho pera nepresna

Ak sa poloha pera nezhoduje s polohou ukazovatela mysi, vyskuasajte
nasledujuce riesenia:

 Ked pouzivate interaktivne pero prvykrat, musite vykonat jeho kalibraciu,
aby projektor spravne rozpoznal poziciu pera. Ak sa po automatickej
kalibrécii pozicia kurzora a pera nezhoduju, mozete kalibraciu vykonat
ru¢ne. Podrobnosti ndjdete v dokumente projektora Instalacnd prirucka.

« Uistite sa, ze kryt kabla je na svojom mieste, aby kable neblokovali signal.

« Skuste upravit oblast operacie pera.
@ Pero/Dotyk > Interaktivita pocitaca > Man.nas. oblasti pera

« Ak na zviacSenie obrazu pouzivate tlac¢idlo [E-Zoom] + na dialkovom
ovladaci, poloha pera je nepresna. Ak obraz vratite do jeho povodnej
velkosti, tato poloha by mala byt presna.

o Ak ste vytvorili zjednotenu obrazovi plochu pomocou funkcie spajania
okrajov, nastavte nastavenie polozky Poloha za¢. mies. spojeného okraja na
0.

» Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11
« "Uprava oblasti fungovania pera” str.125

RieSenia, ked'su interaktivne pera pomalé alebo sa
tazko pouzivaju
Ak sa pera tazko pouzivaju alebo reaguju prili§ pomaly, skiste nasledujtce
rieSenia:
« Aby sa pero Jahsie ovladalo, drzte ho kolmo na premietaciu plochu.
« Najlepsi vykon dosiahnete, ak pre zobrazovanie pripojite pocitac k

projektoru pomocou kabla VGA alebo HDMI a pre interaktivne funkcie
pomocou kabla USB.

» Ak v opera¢nom systéme Windows pouzivate USB Display, v programe
Nastavenia programu Epson USB Display v pocitaci budete musiet
zablokovat aplikaciu Windows Aero.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenia projektora” str.34

RiesSenia, ked'interaktivne dotykové operacie
nefunguju

Ak interaktivne dotykové operacie vykonavané prstom nefunguju, skiste
nasledujuce riesenia:
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« Uistite sa, ze dotykova jednotka na ovladanie prstom je spravne
nainstalovana a napajaci kabel je spravne zapojeny. Podrobnosti ndjdete v
dokumente projektora Instalacnd prirucka.

Ak sa aktivuje funkcia Vypnut Dotykové ovladanie, dotykové operacie sa
docasne vypnu. Na paneli nastrojov vyberte funkciu Zapnit Dotykové
ovladanie.

Ak na dotykovej jednotke na ovladanie prstom nesvieti svetelny indikator,
skontrolujte, ¢i je nastavenie Napajania v ponuke projektora Pero/Dotyk
nastavené na Zapnuté.

@ Pero/Dotyk > Dotykova jednotka > Napajanie

Nastavte uhol dotykovej jednotky na ovladanie prstom. Podrobnosti najdete
v dokumente projektora Instalacnd prirucka.

Uistite sa, Ze medzi rozptylovym otvorom laserového svetla na dotykovej
jednotke na ovlddanie prstom a premietacou plochou nie st Ziadne
prekazky (ako napriklad kable alebo stojan na pero). Ak sa tam nachadzaja
nejaké prekazky, ktoré sa tazko presuvaji, na platno pripojte infracervené
deflektory. Podrobnosti najdete v dokumente projektora Instalacnd
prirucka.

Uistite sa, Ze infracervené dialkové ovladace, mysi alebo infracervené
mikrofény nespdsobuju ziadne rusenie.

Ak sa nezhoduje poloha vasho prsta s polohou kurzora na projekcne;j
ploche, nastavte Kalib. citl. dotyku z ponuky Pero/Dotyk v projektore.
@ Pero/Dotyk > Dotykova jednotka > Kalib. citl. dotyku

« Ak dotykové operacie nefunguju spravne ani po vykonani kalibracie,
skontrolujte nastavenie Rozsahu kalibracie v ponuke projektora
Pero/Dotyk.

@ Pero/Dotyk > Dotykova jednotka > Rozsah kalibracie

« Ak su dotykové operacie chybne rozpoznané ako operacie prestivania,
vyberte moznost Siroky.
« Ak sa operacie my$ou nevykonavajua plynule, vyberte moznost Uzke.
o Ak sa 10 cm pred platnom alebo okolo neho nachadzaju Iudia ¢i prekazky
sposobujuce rusenie, dotykova jednotka nedokaze spravne rozpoznat
dotykové opericie.

Ak je odev alebo ina cast vasho tela v blizkosti projekénej plochy, dotykové
operacie nemusia spravne fungovat. Musite byt aspon 1 cm od projekénej
plochy.

» Suvisiace odkazy

« "Panel s nastrojmi v rezime bielej tabule" str.108

« "Panel s nastrojmi rezimu Anotacie" str.114

« "Vykonavanie interaktivnych dotykovych operdcii pomocou prsta” str.104

« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.11

« "Nastavenia pera projektora a dotykového ovladania - ponuka Pero/Dotyk"
str.249

RieSenia problémov so zachytenim, tlacou,
ukladanim alebo skenovanim

Ak mate problém pri zachytavani a prilepeni alebo tlaci, ukladani ¢i
skenovani, skuste nasledujtce rieSenia:

« Ak mate na obrazovke bielej tabule 20 stranok, nemdzete vykonavat
nasledujuce operacie:

o Zachytenie stranky

« Vlozenie skopirovaného objektu alebo obrazka
« Otvorenie novej stranky

« Skenovane obrazka

« Ak mate problém prilepit zachyteny obraz, uistite sa, Ze obraz nie je
chraneny.

« Ak sa okolo prilepeného obrazu objavi ¢ierny ram, moze to byt nasledkom
posunu alebo zmeny velkosti obrazu.

Ak mate problém pri tla¢i alebo skenovani, uistite sa, ¢i je v tlac¢iarni
dostatok atramentu, ¢i v nej nie je zaseknuty papier alebo sa nevyskytol iny
chybovy stav.

o Pri tlaci alebo skenovani prostrednictvom USB sa uistite, ze je USB kabel
zapojeny medzi portom USB-A projektora a portom USB Type B tlaciarne.

o Pri tlaci alebo skenovani prostrednictvom USB skdste zapojit iny USB kabel
a uistite sa, Ze kable nie st dlhsie ako 4,9 m.
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« Pripojte naraz len jednu tlaciaren alebo multifunk¢né zariadenie a uistite sa,
ze projektor toto zariadenie podporuje.

« Skontrolujte nastavenia v ponuke projektora Interaktivne.
» Suvisiace odkazy

« "Interaktivne nastavenia projektora - Ponuka Interaktivne" str.251
« "Pripojenie tlaciarne" str.43

RieSenia pri nespravnom case v nastaveniach bielej
tabule

Ak je v nastaveniach internej paméte rezimu bielej tabule nespravny cas,
budete musiet aktualizovat nastavenia polozky Datum a Cas v ponuke
projektora Spravovanie.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238

RieSenia v pripade, ze sa nespusti Rezim bielej tabule

Ak sa rezim bielej tabule nespusti, vyskusajte nasledujice rieSenia:

« Zapnite nastavenie Funkcia kreslenia v ponuke projektora Interaktivne.

« Ked sa pouziva softvér Easy Interactive Tools, rezim bielej tabule sa
nespusti.

« Ked vytvorite jeden zjednoteny obraz premietany z viacerych projektorov,
rezim bielej tabule sa nespusti (len EB-1485Fi).

» Suvisiace odkazy
e "Domovska obrazovka" str.55



RieSenia problémov v rezime Prehravanie obsahu

Ak nie je mozné prehravat zoznam skladieb spravne, skuste nasledujuce

rieSenia (EB-805F/EB-800F):

« Skontrolujte, ¢i je Prehravanie obsahu nastavené na Zapnuté.

@ Operacia > Prehravanie obsahu

« Skontrolujte, ¢i klu¢ USB obsahuje zoznam skladieb.

« Uistite sa, ze je klu¢ USB pripojeny priamo k projektoru. Nepouzivajte
¢itacku pamitovych kariet ani rozbocova¢ USB na rozsirenie portu USB.

« Ak je kluc¢ USB flash rozdeleny na oblasti, nemusi byt mozné prehravanie
zoznamov skladieb. Pred ulozenim zoznamov skladieb na klu¢ USB
odstrante vsetky oblasti.

o Nezdielajte zoznam skladieb medzi projektormi, ktoré maju rozne
rozliSenie. Farebné a tvarové efekty pridané pomocou funkcie Efekt
prekrytia sa nemusia reprodukovat spravne.

@ Operacia > Prehravanie obsahu > Efekt prekrytia

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235



RieSenie problémov so sietou

Ak mate nejaké problémy s ovladanim projektora cez siet, pozrite si ich
rieSenia v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "RieSenia pri zlyhani bezdrotového overenia” str.293

« "Riesenia, ked do projektora nemozno vstupovat pomocou internetového
prehliadaca” str.293

« "Rie$enia, ked nemozno prijimat upozornenia prostrednictvom e-mailu"
str.293

« "RieSenia, ked obraz obsahuje elektronické rusenie alebo $um pri premietani
cez siet” str.294

« "Riesenia, ked sa nemdzete pripojit pomocou Screen Mirroring" str.294

« "Rie$enia, ked nemozno pouzit dva zdroje Screen Mirroring" str.294

« "RieSenia, ked obraz alebo zvuk obsahuje staticky obraz pri pripojeni
pomocou Screen Mirroring" str.295

« "RieSenia, ked sa premietana obrazovka nezdiela spravne" str.295

« "Riesenia, ked nemozno prijimat zdielané obrazy" str.295

Riesenia pri zlyhani bezdroétového overenia

Ak mate problém s overenim, skiste nasledujtce riesenia:

o Ak st bezdrotové nastavenia spravne ale overenie zlyha, budete musiet
aktualizovat nastavenia polozky Datum a Cas v ponuke projektora
Spravovanie.

« Skontrolujte nastavenia polozky Bezpecnost v ponuke projektora Siet.
@ Siet > Sietové nastavenia > Bezdrdtova siet LAN > Bezpecnost

« Ak je pristupu zabezpecenie pristupového bodu WPA3-EAP, zmerite
nastavenie pristupového bodu na WPA2/WPA3-EAP.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie administratora projektora - Ponuka Spravovanie" str.238
« "Ponuka Siet - Ponuka Bezdrotova siet LAN" str.243

Riesenia, ked' do projektora nemozno vstupovat
pomocou internetového prehliadaca

Ak nemate pristup k projektoru pomocou internetového prehliadaca, uistite
sa, Ze pouzivate spravne identifika¢né ¢islo a heslo.

« Zadajte kod EPSONWEB ako ID pouzivatela. (Pouzivatelské identifikacné
¢islo sa neda zmenit.)

« Zadajte heslo nastavené v ponuke projektora Siet. Predvolené heslo je
admin.

o Pre rezim infrastruktury sa uistite, Ze mate pristup k sieti, v ktorej je
projektor.

o Ak je vas internetovy prehladava¢ nastaveny na pripojenie cez server proxy,
obrazovku Epson Web Control nemozno zobrazit. Nastavte pripojenie bez
pouzitia servera proxy.

« Ak nastavite nastavenie Pohotovostny rezZim na Komunikacia zap. v
ponuke projektora Operacia, uistite sa, Ze je sietové zariadenie zapnuté. Po
zapnuti siefového zariadenia zapnite projektor.

Pouzivatelské identifika¢né ¢islo rozlisuje malé a velké pismena.
» Suvisiace odkazy

 "Ponuka Siet - Ponuka Sietové nastavenia" str.242
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

RieSenia, ked' nemozno prijimat upozornenia
prostrednictvom e-mailu

Ak neprijimate e-maily s upozornenim na problémy s pristupom k projektoru

cez siet, vyskusajte nasledovné riesenia:

« Uistite sa, zZe je projektor je zapnuty a spravne pripojeny k sieti. (Ak sa
projektor vypne v dosledku chyby, e-mail nemusi byt doruceny.)
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« Uistite sa, Ze nastavenia pre upozornenia e-mailom ste spravne nastavili v
ponuke projektora Mailova notifikacia alebo v sietovom softvéri.

o Ak chcete, aby sietovy softvér monitoroval projektor v pohotovostnom

rezime, nastavenia pre Pohotovostny rezim nastavte na Komunikacia zap.

v ponuke projektora Operacia.
A nastavenie Port zmerite podla konkrétneho sietového prostredia.

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Ponuka Mailova notifikacia" str.246
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Operacia" str.235

RiesSenia, ked obraz obsahuje elektronické rusenie
alebo Sum pri premietani cez siet

Ak premietany obraz obsahuje pri premietant staticky obraz, vyskasajte
nasledovné rieSenia:

« Skontrolujte, ¢i sa medzi pristupovym bodom, poc¢itatom, mobilnym
zariadenim a projektorom nenachadzaju nejaké prekazky a na zlepSenie
komunikacie zmente ich polohu.

« Uistite sa, ¢i pristupovy bod, pocita¢, mobilné zariadenie a projektor nie st
prili§ daleko od seba. Priblizte ich k sebe a skuste znova pripojit.

« Skontrolujte mozné rudenie z ostatnych zariadeni, ako s napriklad
zariadenia Bluetooth alebo mikrovlnna rira. Rusiace zariadenie
premiestnite dalej alebo rozsirte bezdrotové pasmo.

o Ak klesa rychlost pripojenia, znizte pocet pripojenych zariadeni.

« Nastavenie polozky Jednoduchy pristupovy bod nastavte na Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Jednoduchy pristupovy bod
« Nastavenie polozky Screen Mirroring nastavte na Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen Mirroring
« Vyberte moznost nastavenia Screen Mirroring na Vypnuté a znova
vyberte Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen Mirroring

« Skontrolujte nastavenia mobilného zariadenia.

« Uistite sa, Ze na mobilnom zariadeni st spravne nastavenia.

« Pri opatovnom pripdjani okamzite po odpojeni mdze trvat nejaka dobu,
kym sa nadviaze spojenie. Chvilu pockajte a potom znova pripojte.

« Restartujte mobilné zariadenie.

« Po pripojeni pomocou Screen Mirroring mézu byt informacie o pripojeni
projektora zaznamenané v mobilnom zariadeni. Pomocou
zaznamenanych informdcii sa v§ak nebudete moct znova pripojit k
projektoru. Zvolte projektor zo zoznamu dostupnych zariadeni.

» Savisiace odkazy
» "Ponuka Sief - Ponuka Sietové nastavenia" str.242

o

o "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247

Riesenia, ked' sa nemoézete pripojit pomocou Screen
Mirroring
Ked sa nemdzete pripojit k projektoru pomocou Screen Mirroring, skuste
nasledovné rieSenia:

« Skontrolujte nastavenia projektora.

RieSenia, ked' nemozno pouzit dva zdroje Screen
Mirroring
Ak nie je mozné pouzit dva zdroje Screen Mirroring naraz, nastavte polozku
Prerusit pripojenie na Vypnuté.
@ Sijet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Screen Mirroring

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247
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Riesenia, ked obraz alebo zvuk obsahuje staticky
obraz pri pripojeni pomocou Screen Mirroring

Ak premietany obraz obsahuje staticky obraz pri pripajani pomocou Screen
Mirroring, vyskusajte nasledovné rieSenia:

« Snazte sa nezakryt anténu Wi-Fi na mobilnom zaradeni.

« Ak pouzivate sicasne pripojenie pomocou Screen Mirroring a internetové
pripojenie, obraz sa moze zastavit alebo obsahovat sum. Odpojte
internetové pripojenie, aby sa rozsirilo bezdrotové pasmo, a zvyste rychlost
pripojenia mobilného zariadenia.

« Uistite sa, ze premietany obsah splna poziadavky funkcie Screen Mirroring.

« Pripojenie sa moze prerusit, ked sa zariadenie prepne do usporného rezimu
v zavislosti od nastaveni mobilného zariadenia. Na mobilnom zariadeni
skontrolujte nastavenia isporného rezimu.

 V mobilnom zariadeni aktualizujte bezdrotovy ovladac alebo firmvér na
najnovsiu verziu.

« Uistite sa, zZe je v stavovom riadku, ktory sa zobrazuje v hornej strednej casti
obrazovky, zobrazend polozka Zdielanie. Ak sa nezobrazuje, skuste
opitovne pripojit.

o Ak verzia firmvéru medzi projektormi zdielajicimi obrazovku nie je
rovnaka, mozno budete musiet aktualizovat firmvér projektora, aby sa
obrazovka zdielala.

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247

RieSenia, ked'sa premietana obrazovka nezdiela
spravne

Ak funkcia Zdielania obrazovky neposkytne prijimaciemu projektoru
obrazovku spravne, skuste nasledujtce rieSenia (EB-1485Fi/EB-1480Fi):

« Pripojte projektor k rovnakej sieti, do akej je pripojeny projektor, ktory
zdiela obrazovku.

« Uistite sa, ze prijimajuci projektor podporuje funkciu Zdielania obrazovky.

« Uistite sa, Ze je nastavenie Zdielanie obrazovky nastavené na Zapnuté vo
vsetkych projektoroch.

@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Zdielanie obrazovky
« Zatvorte spusteny softvér Epson iProjection (Windows/Mac).

« Uistite sa, Ze premietany obraz nie je chraneny autorskymi pravami.

Riesenia, ked' nemozno prijimat zdielané obrazy

Ak nemozno prijimat zdielané obrazy z inych projektorov, skuste nasledujuce

rie$enia:

« Pripojte projektor k rovnakej sieti, do akej je pripojeny projektor, ktory
zdiela obrazy.

« Uistite sa, Ze je nastavenie Zdielanie obrazovky nastavené na Zapnuté.
@ Siet > Sietové nastavenia > Sietové premietanie > Zdielanie obrazovky

« Uistite sa, ze sa k projektoru nepripdja ziadne iné zariadenie pomocou
softvéru Epson iProjection.

o Ak verzia firmvéru medzi projektormi zdielajicimi obrazovku nie je

rovnaka, mozno budete musiet aktualizovat firmvér projektora, aby sa
obrazovka zdielala.

» Suvisiace odkazy
« "Ponuka Siet - Nastavenia premietania cez siet" str.247



RieSenia v pripade, ze nefunguje Prepojenie HDMI

Ak nemozno ovladat pripojené zariadenia pomocou funkcii Prepojenie
HDMI, vyskusajte nasledujuce rieSenia:

« Polozku Nastavenie Vystupu HDMI nastavte na Prechod v ponuke
projektora Viacnasob. projekcia.

« Kébel musi spinat poziadavky normy HDMI CEC.

« Pripojené zariadenie musi spliiat poziadavky normy HDMI CEC. Dalsie
informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so zariadenim.

« Skontrolujte, ¢i su vSetky kable potrebné na Prepojenie HDMI spravne
zapojené.

« Skontrolujte, ¢i st pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie ndjdete v dokumentacii doddvanej spolu so zariadenim.

o Ak ste pripojili reproduktor, nastavte ho na vystup PCM.

o Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

« Nepripajajte 4 alebo viac multimedidlnych prehravacov. Naraz mozete
pripojit najviac 3 multimedialne prehravace, ktoré spliaju normu HDMI
CEC.

« Ak sa zariadenie nezobrazuje v zozname Pripojenie zariad., nespliia normy
HDMI CEC. Pripojte iné zariadenie.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenia operdcii viacerych projektorov - Ponuka Viacnasob. projekcia”
str.255



Dodatky

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Volitelné prislusenstvo a nahradné diely" str.298

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.300
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.302

o "Technické parametre projektora” str.309

« "Vonkajsie rozmery" str.312

« "Poziadavky na systém USB Display” str.314

« "Poziadavky na systém Easy Interactive Driver" str.315
o "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.316
« "Informacie o bezpe¢nosti lasera” str.318

* "Glosar" str.320

o "Poznamky" str.322



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto
vyrobky dokupujte podla potreby.

Nasledujtci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktualny
k mesiacu: jul 2020.

Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost
sa moze lisit v zavislosti od krajiny zaktpenia.

» Suavisiace odkazy

« "Kable" str.298

o "Drziaky" str.298

« "Pre interaktivne funkcie" str.298

« "Externé zariadenia" str.298

« "Ndhradné diely" str.299

« "Pre bezdrotové pripojenie” str.299

« "Kompatibilné prislusenstvo z inych projektorov" str.299

Drziaky

Nastavovacia platina ELPMB62
Pouziva sa pri montazi projektora na stenu.

Upevnenie na stenu pre Dotykovi jednotku na ovladanie prstom
ELPMBG63 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Pouzite pri instalacii Dotykovej jednotky na ovladanie prstom na stenu.

@ Upeviiovanie projektora na strop vyzaduje $pecidlne odborné znalosti.
Obritte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Kable

Pocitacovy kabel ELPKCO2 (1,8 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-
Sub 15-kolikovy)
Pocitacovy kabel ELPKCO09 (3 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-Sub
15-kolikovy)
Pocitacovy kabel ELPKC10 (20 m - pre mini D-Sub 15-kolikovy/mini D-
Sub 15-kolikovy)
Pouzite pri pripojeni k portu v Computer.
Kabel dialkového ovladania ELPKC28 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Pouzite ich pri pripajani viacerych projektorov, ktoré podporuju
interaktivne funkcie.

Predlzovaci kabel USB ELPKC31
Ak je kabel prili$ kratky, pripojte ho ku kablu USB.

Pre interaktivne funkcie

Interaktivne funkcie s k dispozicii iba pre EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Interaktivne pero ELPPNO5A
Interaktivne pero ELPPN05B
Pouziva sa pocas prace s obrazovkou pocitaca na premietacej ploche.

Nahradné tvrdé hroty pre pero ELPPS03
Nahradné mikké hroty pre pero ELPPS04
Nahradné hroty pre interaktivne pero.

Externé zariadenia

Kamera na dokumenty ELPDC21

Kamera na dokumenty ELPDC07
Pouziva sa pri premietani obrazov, ako su napriklad knihy, dokumenty
(OHP) pre spdtné projektory alebo fdlie.

Externy reproduktor ELPSP02
Externy reproduktor s vlastnym napajanim.

Bezdrotovy mikrofon ELPMC02
Mikrofén bez fyzického kabla.



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Pripojenie a riadiaca skrinka ELPCB03
Ak je projektor namontovany na stene alebo zaveseny zo stropu,
nainstalujte dialkové ovladanie, aby ste mali ovladanie projektora poruke.

Control Pad ELPHDO02 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
Ak je projektor namontovany na stene alebo zaveseny zo stropu,
nainstalujte toto zariadenie, aby ste projektor mohli ovladat dialkovo.
Panel Control Pad moze poslat signal pomocou pripojenia HDBaseT.
(podporuje sa HDCP2.3)

Dotykova jednotka na ovladanie prstom ELPFT01 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Nainstalujte toto zariadenie, ak chcete pouzivat prsty na interaktivne
dotykové operacie.

Vysiela¢ HDBaseT ELPHDO1 (EB-805F/EB-800F)

Pouziva sa pri odosielani signalu HDMI na dlhu vzdialenost. (HDCP 2.2 sa
nepodporuje)

Nahradné diely

Vzduchovy filter ELPAF56
Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.

Pre bezdrétové pripojenie

Modul bezdrotovej siete LAN ELPAP11
Tento modul pouzite na premietanie obrazov z pocitaca prostrednictvom
bezdrotovej komunikacie.

Kompatibilné prislusenstvo z inych projektorov

Nasledujtce volitelné prislusenstvo je kompatibilné.

Pre interaktivne funkcie (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Interaktivne pero ELPPN04A/B
Interaktivne pero ELPPNO3A/B
Pouziva sa pocas prace s obrazovkou pocitaca na premietacej ploche.

Externé zariadenia

Kamera na dokumenty ELPDC20

Kamera na dokumenty ELPDC12

Kamera na dokumenty ELPDC11

Kamera na dokumenty ELPDC06
Pouziva sa pri premietani obrazov, ako st napriklad knihy, dokumenty
(OHP) pre spatné projektory alebo fdlie.

Pripojenie a riadiaca skrinka ELPCB02

Pripojenie a riadiaca skrinka ELPCB01
Ak je projektor namontovany na stene alebo zaveseny zo stropu,
nainstalujte dialkové ovladanie, aby ste mali ovladanie projektora poruke.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v

zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku.

e ® ®¢

@) 23.3cm

(4) 23.3cm] | mm ; (1)
ra

® |-

©

Premietacia vzdialenost (cm)

Vzdialenost medzi projektorom a hornym okrajom premietacej plochy (pri
montdzi na stenu, strop alebo pri vertikdlnej instalacii) (cm)

Vzdialenost medzi projektorom a dolnym okrajom premietacej plochy (pri
montdzi na stenu, strop alebo pri vertikdlnej instalacii) (cm)

Vzdialenost od stredu objektivu k zadnej asti projektora (bez krytu kablov)
(cm)

Velkost platna 16:9 (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(Siroky) (Siroky) (Siroky)
65" 143.9 x 80.9 39.2 10.5 91.5
70" 155.0 x 87.2 42.3 114 98.5
75" 166.0 x 93.4 45.5 12.2 105.6
80" 177.1 X 99.6 48.7 13.0 112.6
85" 188.2 x 105.8 51.8 13.8 119.6
90" 199.2 x 112.1 55.0 14.6 126.7
100" 221.4 x 1245 61.3 16.2 140.7
110" * 243.5 x 137.0 67.6 17.8 154.8
120" * 265.7 x 149.4 74.0 19.5 168.9
130" * 287.8 x 161.9 80.3 21.1 183.0
Velkost platna 16:10 (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(Siroky) (Siroky) (Siroky)
60" 129.2 x 80.8 39.1 10.5 91.3
65" 140.0 x 87.5 42.5 114 98.9
70" 150.8 x 94.2 45.9 12.3 106.5
75" 161.5 x 101.0 49.3 13.1 114.1
80" 172.3 x 107.7 52.8 14.0 121.7
85" 183.1 x 114.4 56.2 14.9 129.3
90" 193.9 x 121.2 59.6 15.8 136.9
95" 204.6 x 127.9 63.0 16.7 144.5
100" 215.4 x 134.6 66.4 17.5 152.1
110" * 236.9 x 148.1 73.3 19.3 167.4
120" * 258.5 x 161.5 80.1 21.0 182.6




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Velkost platna 21:9 (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(Siroky) (Siroky) (Siroky)
62" 144.7 x 62.0 394 20.3 82.3
65" 151.8 x 65.0 414 21.3 86.3
70" 163.4 x 70.0 44.7 22.9 93.0
75" 175.1 x 75.0 48.1 24.5 99.6
80" 186.8 x 80.0 51.4 26.2 106.2
85" 198.4 x 85.0 54.8 27.8 112.9
90" 210.1 x 90.0 58.1 29.5 119.5
100" 233.5 x 100.1 64.8 32.7 132.8
110" * 256.8 x 110.1 71.5 36.0 146.1
120" * 280.2 x 120.1 78.1 39.3 159.3
123" * 287.2 x 123.1 80.1 40.3 163.3

Velkost platna 4:3 (1) (2] (3]
Minimum Minimum Minimum
(Siroky) (Siroky) (Siroky)
53" 107.7 x 80.8 39.1 10.5 91.3
55" 111.8 x 83.8 40.6 10.9 94.7
60" 1219 x91.4 44.5 11.9 103.3
65" 132.1 x 99.1 484 12.9 112.0
70" 142.2 x 106.7 52.2 13.9 120.6
75" 152.4 x 114.3 56.1 14.9 129.2
80" 162.6 x 121.9 60.0 15.9 137.8
85" 172.7 x 129.5 63.9 16.9 146.4
90" 182.9 x 137.2 67.7 17.9 155.0
100" 203.2 x 152.4 75.5 19.8 172.2
105" * 213.4 x 160.0 79.4 20.8 180.9
Velkost platna 16:6 (1) (2] (3]
(EB-1485Fi) Minimum Minimum Minimum
(Siroky) (Siroky) (Siroky)
61" 145.1 x 54.4 39.5 242 78.6
65" 154.6 x 58.0 422 25.8 83.8
70" 166.5 x 62.4 45.6 27.8 90.2
75" 178.4 x 66.9 49.0 29.8 96.7
80" 190.3 x 71.3 524 31.8 103.1
85" 202.2 x 75.8 55.8 33.8 109.6
90" 214.0 x 80.3 59.2 35.7 116.0
95" 225.9 x 84.7 62.6 37.7 122.5
100" 237.8 x 89.2 66.0 39.7 128.9
110" 261.6 x 98.1 72.8 43.7 141.8
120" 285.4 x 107.0 79.6 47.7 154.7

* K dispozicii je iba pre EB-805F/EB-800F.




Podporované rozlisenia displeja monitora

V tejto tabulke sa uvadzaju hodnoty kompatibilnej obnovovacej frekvencie a Comput
T . . Ny [ L HDMI/HDBaseT
rozliSenia pre jednotlivé kompatibilné formaty zobrazenia videa. er
PC Mode |RG|YC| RraB YChCr
‘. a1 BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Rezim kompatibility v | :
8§ (1012 8 |10 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
CO‘;;P‘“ HDMI/HDBaseT WXGA+85 | v
. WXGA++ | v v
T
Mode IRGIYC|  RgB SXGAL_70 | v
BH | bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
vt SXGAL_75 | v
8§ (1012 8 | 10|12 8 |10 12| 8 | 10| 12
SXGA1_85 | v/
VGAG60 v v
SXGA2_60 | v/ 4
VGA72 v
SXGA2 .75 | v/
VGA75 v
SXGA2.85 | v/
VGAS5 v
SXGA3_60 | v v
SVGA60 v v
SXGA3_75 | v
SVGA72 v
SXGA3_85 | v
SVGA?75 v
SXGA+60 | v v
SVGAS5 v
SXGA+75 | v
XGA60 v v
WSXGA+60 | v v
XGA70 v
UXGA60 v v
XGA75 v
1920x1080_5
XGA85 | v 0 4 v
WXGAG60-1 | v 1920x1080_6 v v
WXGA60 | v v 0
WXGA75 | v WUXGA60
(Reduced v v
WXGAS85 | v Blanking)
WXGAG60-3 | v v QXGA v
WXGA+60 | v v WQHD 4
WXGA+75 | v




Podporované rozlisenia displeja monitora

H Obnovova
Mode Rozlisenie synch.roni cia . Dotclk Typ .
(body) zacia | frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive
WXGA+60 1440 | 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 | 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 | 864 67.50 75 108.000 | Progressive
SXGA1_85 1152 | 864 77.09 85 121.500 | Progressive
SXGA2_60 1280 | 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 960 75.00 75 126.000 Progressive
SXGA2_85 1280 [ 960 85.94 85 148.500 | Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 | Progressive
SXGA3_75 1280 | 1024 79.98 75 135.000 | Progressive
SXGA3_85 1280 | 1024 91.15 85 157.500 | Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 | 1050 82.28 75 156.000 | Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 | Progressive
UXGAG60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 | Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
WUXGAG60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive

Comput HDMI/HDBaseT
Mode rG|yc e YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
Vi 8§ (1012 8 |10 12| 8 |10 12| 8 | 10| 12
WQXGA
(Reduced v
Blanking)
Informadcia o rezime
H Obnovova
Mode Rozlisenie synch.roni cia Dotclk Typ .
(body) zacia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS5 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGA60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGA60-1 1280 | 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 | 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 800 62.80 75 106.500 | Progressive
WXGAS85 1280 800 71.55 85 122.500 | Progressive




Podporované rozlisenia displeja monitora

H Obnovova
Mode RozliSenie | synchroni cia Dotclk Typ
(body) zacia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
Pripojenie
pmjii’(‘t’g?ow 3240 | 1080 | 69.00 60 237.084 | Progressive
retazci

Ak sa obraz nepremieta spravne, nastavte nastavenia asovania v pocitaci tak,
aby sa zohodovali s hodnotami v nasledujucich rabulkach. (V zavislosti od
pocita¢a nemusi byt mozné zmenit tieto nastavenia.)

H Obnovova
Mode Rozlisenie | synchroni cia Dotclk Typ
(body) zacia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
WQXGA
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)
Jedinecny pomer
Rezim kompatibility
HDMI/HDBaseT
YCbCr
Mode RGB
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8§ 11012 8 |10) 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
Jedine¢ny pomer v
(16:6)
Jedine¢ny pomer Y
(21:9)
Pripojenie dvoch Y
projektorov v retazci
Informadcia o rezime
H Obnovova
Mode Rozlisenie | synchroni cia Dotclk Typ
(body) zacia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
Jedine¢ny .
pomer (16:6) 1920 720 45.96 60 95.045 Progressive
Jedineény .
pomer (21:9) 1920 810 51.72 60 106.956 | Progressive

H \% H . | H sirka H ,
H predné zadné
Dotclk | frekven | frekven g <. | synchro .
Mode (MHz) cia cia aktivny | omeska nizdcie omeska
(body) nie nie
(KHz) | (Hz) (body) (body) (body)
Jedm‘zcllg?’g)’omer 95.045 | 4596 | 60 1920 | 42 32 74
Iedme(czfi?’gf)’omer 106.956| 51.72 | 60 1920 | 42 32 74
Pripojenie dvoch
projektorovv | 237.084| 69.00 60 3240 66 32 98
retazci
A% v
.| V sirka ,
Y predvne synchro zadl}e H . N . Typ
Mode aktivny | omeska nizdcie omeska [ polarita | polarita | skenov
(¢iary) nie (&iary) nie | synchr. | synchr. | ania
(Ciary) (Giary)
]edlne(iré?r6l))omer 720 20 3 18 P N Prs?‘glzes
Jedine¢ny pomer 310 24 3 20 P N Prqgres
(21:9) sive




Podporované rozlisenia displeja monitora

Y |virka| Y
A% predné svnchro zadné H \% Typ
Mode aktivny | omeska Zizécie omeska [ polarita | polarita | skenov
(¢iary) nie (ciary) nie synchr. | synchr. | ania
(¢iary) Y (¢iary)
Pripojené dva Progres
projektory v 1080 | 37 8 25 P N 8
N sive
retazci
P: Kladné
N: Zaporné
Video
Informadcia o rezime
H Obnovova
Mode Rozlienie synchroni cia Dotclk Typ
(body) z4cia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
NTSC 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60O 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SD
Rezim kompatibility

CO‘:;P‘“ HDMI/HDBaseT
Mode [rg|ve| pep YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
A ! 81012 8 |10 12| 8 | 10| 12| 8 | 10| 12
SDTV (480i) v v v
SDTV (576i) v v v
SDTV (480p) | v v v v
SDTV (576p) | v v v v
Informadcia o rezime
H Obnovova
Mode Rozlisenie | synchroni cia Dotclk Typ
(body) zdcia | frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
SDTV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive
SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive
HD
Rezim kompatibility
Comput HDMI/HDBaseT
Mode rRG| YC RGB YCbCI’
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
VIt [swoliz] slw]iz]| s w0]i2]|s10]12
HDTV
(720p)_50 | ¥ 4 4 4




Podporované rozlisenia displeja monitora

CO‘;;P‘“ HDMI/HDBaseT
ol . —— YCbCr
BH| bC 4:4:4 4:2:2 4:2:0
W 0] 12 10]12] 8 [10] 12 0] 12
HDTV
(720p)_59.94 | ¥ v
HDTV
(720p)60 | ¥ v
HDTV ,
(1080i)_50
HDTV .
(1080i)_59.94
HDTV .
(1080i)_60
HDTV ,
(1080p)_23.98
HDTV .
(1080p)_24
HDTV .
(1080p)_29.97
HDTV ,
(1080p)_30
HDTV
(1080p)_50 | ¥ v
HDTV
(1080p)_59.94 | ¥ v
HDTV
(1080p)_60 | ¥ v

Informdcia o reZime

H Obnovova

Mode Rozlisenie synch.roni cia . Dotclk Typ )

(body) zdcia | frekvencia| (MHz) | skenovania
(KHz) (Hz)

(721532 o | 1280 | 720 | 3750 50 74250 | Progressive
(721615'_115\; o | 1280 | 720 | 4496 5994 | 74176 | Progressive
(721(1)?5; 0 1280 720 45.00 60 74.250 Progressive

(1;181?)3;1]5 o | 1920 | 1080 | 2813 50 74250 | Interlace

(10?)11))2]9. oy | 1920 | 1080 | 3372 5994 | 74176 | Interlace

(1(})181?)'£Y6 o | 1920 | 1080 | 3375 60 74250 | Interlace
(10;)552]3. og | 1920 | 1080 | 2697 | 2398 | 74176 | Progressive
(1(%135\_72 4, | 1920 | 1080 | 27.00 24 74250 | Progressive
(105)5)2’9' or | 1920 | 1080 | 3372 | 2997 | 74176 | Progressive
(1(%13;\_/3 o | 1920 | 1080 | 3375 30 74.250 | Progressive
(1(%135\_75 o | 1920 | 1080 | 5625 50 148.500 | Progressive
(105)5)2’9' oq | 1920 | 1080 | 6743 | 5994 | 148352 | Progressive
(l(ﬁéﬁﬁ 0 | 1920 | 1080 | 6750 60 | 148500 | Progressive

4K

Rezim kompatibility




Podporované rozlisenia displeja monitora

HDMI/HDBaseT

Mode

RGB

YCbCr

4:4:4 4:2:2

4:2:0

10

12

10| 12| 8 [ 10 | 12

10

12

4K
(3840x2160)_23.98

4K (3840x2160)_24

4K (3840x2160)_25

4K
(3840x2160)_29.97

4K (3840%2160)_30

S S S S S

S S S S S

S S S S S

4K (3840%2160)_50

4K
(3840%2160)_59.94

4K (3840x2160)_60

4K(4096x2160)
(SMPTE)_23.98

4K (4096x2160)
(SMPTE)_24

4K(4096x2160)
(SMPTE)_50

4K(4096x2160)
(SMPTE)_59.94

4K (4096x2160)
(SMPTE)_60

Informécia o rezime

H Obnovova
Mode Rozlisenie | synchroni cia Dotclk Typ
(body) zacia frekvencia| (MHz) skenovania
(KHz) (Hz)
4K
(3840%x2160)_23] 3840 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
.98
4K 3840 | 2160 54.00 24 297.000 Progressive
(3840x2160)_24 ' ' &
4K 3840 | 2160 56.25 25 297.000 Progressive
(3840x2160)_25 ' ' &
4K
(3840x2160)_29| 3840 | 2160 67.43 29.97 296.703 Progressive
.97
4K 3840 | 2160 67.50 30 297.000 Progressive
(3840x2160)_30 ' ' &
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 Progressive
(3840%2160)_50 ' ' &
4K
(3840x2160)_59| 3840 | 2160 134.87 59.94 296.703 Progressive
94
4K 3840 | 2160 135.00 60 297.000 Progressive
(3840x2160)_60 ' ' &
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_23.98 4096 | 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_24 4096 | 2160 54.00 24 297.000 Progressive
4K (4096x2160) :
(SMPTE)_50 4096 | 2160 112.50 50 297.000 Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_59.94 4096 | 2160 134.87 59.94 296.703 Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_60 4096 | 2160 135.00 60 297.000 Progressive




Podporované rozlisenia displeja monitora

HDBaseT je k dispozicii iba s EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.



Technické parametre projektora

Nazov produktu EB-1485Fi/EB-1480Fi/EB-805F/EB-800F
Rozmery 458 (8) x 209,5 (v) x 375 (h) mm (bez vyvySenej Casti)
Velkost panela LCD 0,62"

Spdsob zobrazenia

Polysilikénova aktivna matica TFT

Rozli$enie

2 073 600 bodov *
FWXGA (1 366 (8) x 768 (v) bodov) x 3

Uprava zaostrenia

Ruc¢ne

Nastavenie priblizenia

1,0 - 1,35 (Digitalne pribliZenie)

Svetelny zdroj Laserova didda
Vystupny vykon Do 1045 W
svetelného zdroja

Vlnova dizka 449 az 461 nm

Zivotnost svetelného
zdroja **

Rezim svetla: Normalny alebo Tichy: do priblizne
20 000 hodin

Rezim svetla: Rozsireny: do priblizne 30 000 hodin

Max. zvukovy vystup

8 W x 8 W Stereo

Reproduktor 2

Napdjanie 100 az 240 V str. prud, +10%, 50/60 Hz 3,8 az 1,7 A
Prevadzkovy prikon Rezim svetla: Normalny, Vlastny: 381 W

(oblast 100 az 120 V) Rezim svetla: Tichy, Roz$ireny: 270 W
Prevadzkovy prikon Rezim svetla: Normalny, Vlastny: 366 W

(oblast 220 az 240 V)

Rezim svetla: Tichy, Rozsireny: 262 W

Prikon v pohotovostnom
rezime

Komunikacia zap.: 2,0 W
Komunikécia vyp.: 0,5 W

Prevadzkova nadmorska
vyska

Nadmorska vyska 0 az 3 048 m

Prevadzkova teplota (pri
pouziti instalacie s jednym
projektorom) ***

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

Nadmorskd vyska 0 az 2 286 m: 0 az +40°C (bez
kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +35°C (vlhkost
20 az 80 %, bez kondenzicie)

EB-805F/EB-800F:

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 0 az +45°C (bez
kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3,048 m: 0 az +40°C (vlhkost
20 az 80 %, bez kondenzacie)

Prevadzkova teplota (pri
pouziti instalacie s
viacerymi projektormi)
%%

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 0 az +35°C (bez
kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +30°C (vlhkost
20 az 80 %, bez kondenzacie)

EB-805F/EB-800F:

Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 0 az +40°C (bez
kondenzicie)

Nadmorskd vyska 2 287 az 3 048 m: 0 az +35°C (vlhkost
20 az 80 %, bez kondenzacie)

Skladovacia teplota

-10 az +60 °C (bez kondenzécie)

Hmotnost

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

Pribl. 9,5 kg (bez krytu kabla)
EB-805F/EB-800F:

Pribl. 9,4 kg (bez krytu kébla)

* Technolégia posunu pixelov dosahuje na obrazovke rozlisenie Full HD.

** Priblizna doba, po ktorej sa jas svetelného zdroja znizi na polovicu svojej
povodnej hodnoty. (Za predpokladu, Ze sa projektor pouziva v atmosfére, v
ktorej je objem castic rozptylenych vo vzduchu mensi ako 0,04 az 0,2 mg/m3.
Odhadovany cas sa lisi v zavislosti od pouzivania projektora a prevadzkovych

podmienok.)

*** Jas svetelného zdroja sa automaticky stlmi, ak sa okolita teplota prilis
zvysi. (Priblizne 35 ° C v nadmorskej vyske 0 az 2 286 m a priblizne 30 ° C v
nadmorskej vyske 2 287 az 3 048 m; toto sa vSak moze lisit v zavislosti od

okolitého prostredia.)




Technické parametre projektora

Uhol sklonu
EB-1485Fi/EB-1480Fi:

Ak pouzijete projektor nakloneny vo vd¢som uhle ako 3°, mohlo by dojst k
poskodeniu a nehode.

EB-805F/EB-800F:

Projektor mozete nainstalovat v rdznych uhloch. Neexistuje Ziadny vertikalny

ani horizontalny limit sposobu instalacie projektora.

» Suvisiace odkazy
o "Technické parametre konektorov" str.310

Technické parametre konektorov

EB-1485Fi/EB-1480Fi

Port Computerl 1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)
Port Computer2/Monitor |1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)
Out

Port Video 1 Konektor RCA

Port HDMI 3 HDMI (zvuk je podporovany len
$tandardom PCM)

Port HDBaseT 1 RJ-45

(EB-1485Fi)

Port HDMI Out 1 HDMI

Porty Audio 3 Stereo minikolikovy konektor

Port Audio Out 1 Stereo minikolikovy konektor

Port Mic 1 Stereo minikolikovy konektor

Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9-kolikovy (zastr¢ka)

Porty SYNC 2 Stereo minikolikovy konektor

Port TCH 1 Mini DIN 8-kolikovy

Port USB-A 2 Konektor USB (Typ A)

Port USB-B 2 Konektor USB (Typ B)

Port LAN 1 RJ-45

Port DC Out (pre 1 Konektor USB (Type A)

napéjanie)

EB-805F/EB-800F

Port Computerl 1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)

Port Computer2/Monitor |1 Mini D-Sub 15-kolikovy (zasuvka)

Out

Port Video 1 Konektor RCA

Port HDMI 3 HDMI (zvuk je podporovany len
$tandardom PCM)

Port HDBaseT 1 RJ-45

Port HDMI Out 1 HDMI

Porty Audio 3 Stereo minikolikovy konektor

Port Audio Out 1 Stereo minikolikovy konektor

Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9-kolikovy (zastr¢ka)

Port USB-A 2 Konektor USB (Typ A)




Technické parametre projektora

Port USB-B 1 Konektor USB (Typ B)
Port LAN 1 RJ-45

Port DC Out (pre 1 Konektor USB (Typ A)
napéjanie)

@ o Porty USB-A a USB-B podporuji USB 2.0. Pri portoch USB sa viak
nezarucuje funk¢nost vetkych zariadeni, ktoré podporuji rozhranie
USB.

« Port USB-B nepodporuje USB 1.1.



Vonkajsie rozmery
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Vonkajsie rozmery

EB-805F/EB-800F: @ Vzdialenost od hornej ¢asti k upeviiovacim bodom pre montdz na strop
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Poziadavky na systém USB Display

Ak chcete pouzivat softvér Epson USB Display, ktory je nainstalovany v
projektore, va$ pocita¢ musi splnat nasledujice poziadavky na operacny

Poziadavka

Operacny systém Windows

Operacny systém Mac

Zobrazenie

Rozlisenie medzi 640 x 480 a 1 920 x 1 200

16-bitové farby alebo vyssie

systém.
Poziadavka Operacny systém Windows Operaény systém Mac
Operacny systém | Windows 7 Operacny systém OS X

o Ultimate (32- a 64-bitovy)

o Enterprise (32- a 64-bitovy)

« Professional (32- a 64-bitovy)

o Home Premium (32- a 64-
bitovy)

» Home Basic (32-bitovy)

« Starter (32-bitovy)

o 10.11.x (64-bitovy)

Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- a 64-bitovy)

o Windows 8.1 Pro (32- a 64-
bitovy)

o Windows 8.1 Enterprise (32- a
64-bitovy)

Windows 10

o Windows 10 Home (32- a 64-
bitovy)

» Windows 10 Pro (32- a 64-
bitovy)

o Windows 10 Enterprise (32- a
64-bitovy)

macOS

o 10.12.x (64-bitovy)
o 10.13.x (64-bitovy)
o 10.14.x (64-bitovy)
« 10.15.x (64-bitovy)

pevnom disku

Centralny Intel Core2Duo alebo rychlejsi | Intel Core2Duo alebo
procesor (Odportcany je Intel Core i3 rychlejsi
alebo rychlejsi) (Odportcany je Intel Core i5
alebo rychlejsi)
Pamit 2 GB alebo viac
(odporuca sa 4 GB alebo viac)
Miesto na 20 MB alebo viac




Poziadavky na systém Easy Interactive Driver

Ak chcete pouzivat rezim interakcie s pocitacom s opera¢nym systémom Ma,
musite si do pocitaca s opera¢nym systémom Mac nainstalovat ovlada¢ Easy
Interactive Driver. Uistite sa, Ze va§ pocita¢ so systémom Mac spiia nizsie
uvedené poziadavky na softvérovy systém.

Tento softvér je potrebné nainstalovat len pre EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Poziadavka Operac¢ny systém Mac

Operacny systém macOS

« 10.12.x (64-bitovy)
« 10.13.x (64-bitovy)
o 10.14.x (64-bitovy)
« 10.15.x (64-bitovy)

Procesor Dvojjadrovy 1,2 GHz alebo rychlejsi
(Odporuca sa i5 alebo rychlejsi)

Pamat 2 GB alebo viac

Odportca sa: 4 GB alebo viac

Miesto na pevnom disku 100 MB alebo viac

Zobrazenie Rozlienia nie nizsie ako XGA (1024 x 768) a nie
vyssie ako WUXGA (1920 x 1200)

16-bitové farby alebo vyssie




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zarjadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vSeobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nalezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcent na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

> BIPPB> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
ur¢eného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie
Identifikovat uzemnovaciu svorku

(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

@0 o]

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

o
X
ﬁ/

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

1SO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovt energiu.

(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventildtora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
D " — Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
m objektivu pocas premietania je
zakazané.
29) ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A G W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabrdnenie poraneniu
o¢i a pokozky v blizkosti optickej
radiacie.
Q IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych

zariadeni, ktoré nie st vhodné pre
obytnu zénu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

Cep

IEC60417
C. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze Cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Informacie o bezpecnosti lasera

Tento projektor je produkt laserovej Triedy 1, ktory vyhovuje medzinarodnej Vnutro
norme IEC/EN60825-1:2014 pre lasery.

Pre Severnti/Juznt Ameriku: spliia vykonové normy FDA pre laserové
produkty s vynimkou odchylok podla Upozornenia o laseroch ¢. 50 z 24. jina
2007.

Pri pouzivani projektora dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny.

A\ Vystraha

« Neotvarajte skrifiu projektora. Projektor je vybaveny vysoko vykonnym laserom.

« Mozna nebezepe¢na opticka radidcia vyzarovana z tohto produktu. Nepozerajte
sa do zapnutého svetelného zdroja. Moze dojst k poskodeniu o¢i.

A\ Upozornenie

Pri likvidacii projektora ho nerozoberajte. Zlikvidujte v sulade s miestnymi alebo
vnutro$tatnymi pravnymi predpismi.

vlastnosti.
« V zavislosti od okolia sa moze jas svetelného zdroja znizit. Jas sa
vyrazne znizi pri velmi vysokej teplote.

Projektor pouziva laser ako svetelny zdroj. Laser m4 nasledujuce

o Jas svetelného zdroja sa zniZuje tym viac, ¢im dlhsie sa pouziva.
Vztah medzi dobou pouzivania a znizovanim jasu moézete zmenit v
nastaveniach jasu.

» Suvisiace odkazy
o "Vystrazné $titky lasera" str.318

7y v

Vystrazné stitky lasera

Vystrazné $titky lasera su pripevnené na projektore.

Tento projektor je produkt laserovej Triedy 1, ktory vyhovuje medzinarodnej
norme IEC/EN60825-1:2014 pre lasery.

Pri pouzivani projektora dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny.



Informacie o bezpecnosti lasera

Horna cast

Rovnako ako pri ktoromkolvek zdroji jasu, nepozerajte sa do svetla, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

e R

/A WARNING

< _)(_\D WARNING: Never look into the lens.
- AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objekiv.
/\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
X2

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
2] |z m=s =) A o2 Bkl OHIALS.

RG2 EE: FEREE.

Splita vykonové normy FDA pre laserové vyrobky s vynimkou zhody ako LIP
rizikovej skupiny 2, ako je definované v IEC 62471-5: Ed. 1.0. Viac informacii
najdete v Upozorneni o laseroch ¢. 57 z 8. maja 2019.



Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti ndjdete v bezne dostupnych publikaciach.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery je technoldgia vyvinuta spolo¢nostou
AMX, aby ulah¢ila kontrolnym systémom AMX jednoduché
ovladanie cielového zariadenia.

Spolo¢nost Epson implementovala technolégiu tohto protokolu
a poskytla nastavenie, aby umoznila fungovanie tohto
protokolu (Zapnuté).

Dalsie podrobnosti néjdete na webovej stranke spolo¢nosti
AMX.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezakonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitdlnych
signélov odosielanych cez porty DVI a HDML

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technologiu
HDCP, moze premietat digitdlne obrazy chrdnené technolégiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chranené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom strdn 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

Kompozitné video

Metoda, ktord skombinuje videosignal zo zloziek svietivosti a
farby kvoli prenosu po jednom kébli.

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackandlovych zvukovych signalov.

Tym, ze nedochddza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia $ifrovania digitalneho signalu.

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva iprava kontrastu.

DHCP

Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento
protokol automaticky priraduje adresu IP zariadeniam
pripojenym Kk sieti.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozliSenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozlisenie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

« Platno s pomerom stran 16:9

Infrastruktdrny
rezim

Metoda bezdrotovej LAN komunikacie, pri ktorej zariadenia
komunikuju cez pristupovy bod.

DICOM

Skratka pre Digital Imaging and Communications in Medicine
(Digitalne zobrazovanie a komunikaéné protokoly v lekarstve).

Medzindrodna smernica, ktora definuje $tandardy pre obraz a
komunika¢ny protokol pre lekarske obrazky.

Adresa brany

Toto je server (smerovac), ktory komunikuje v sieti (podsieti)
rozdelenej podla masky podsiete.

Prekladanie

Prenasa informacie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku za¢inajic od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz ma viacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

IP adresa

Cislo, ktoré identifikuje pocita¢ pripojeny k sieti.

Progresivny

Premietne informadcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informacii je dvojndsobné oproti systému
prekladania.



http://www.amx.com

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyZarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

SDTV

Skratka pre Standard Qeﬁnition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nesplnajice poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

Sledovanie

Signaly odosielané z pocitacov maji presni hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$nd, vysledny obraz nema dobru
kvalitu.

Proces zosuladenia frekvencie tychto signalov (pocet
minimélnych hodnoét v signale) sa nazyva Sledovanie.

Ak sa Sledovanie nevykond spravne, v signali sa objavia zvislé
pasy.

SNMP

Je skratka vyrazu Simple Network Management Protocol, ¢o je
protokol na monitorovanie a ovladanie zariadeni, ako st napr.
smerovace a pocitace pripojené k sieti typu TCP/IP.

Zach. IP adresu

Je adresa IP cielového pocitaca, ktora sa pouziva v protokole
SNMP na upozornenie na chybu.

sRGB

Medzinarodny $tandard pre farebné intervaly, ktory bol
formulovany tak, aby bola ulah¢ena sprava farieb
reprodukovanych videozariadenim v pocitacovych opera¢nych
systémoch (OS) a na Internete. Ak je pripojeny zdroj v rezime
sRGB, projektor a pripojeny zdroj signalu nastavte na rezim
sRGB.

SSID

SSID je identifikator pre pripojenie k inému zariadeniu v
bezdrotovej sieti LAN. Medzi zariadeniami s rovnakym
identifikatorom SSID je mozna bezdrotova komunikacia.

VGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 640 (vodorovne) x
480 (zvislo) bodov.

XGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 024 (vodorovne) x
768 (zvislo) bodov.

WXGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 1 280 (vodorovne) x
800 (zvislo) bodov.

WUXGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 920 (vodorovne) x

1 200 (zvislo) bodov.

Maska podsiete

Je to ¢iselna hodnota, ktora definuje pocet bitov pouzivanych
pre siefovu adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z adresy IP.

SVGA

Standard velkosti obrazovky s rozligenim 800 (vodorovne) x
600 (zvislo) bodov.

SXGA

Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 280 (vodorovne) x
1 024 (zvislo) bodov.

Synchronizacia

Signaly odosielané z pocita¢ov maji presnt hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$n4, vysledny obraz nema dobra
kvalitu.

Proces zostladenia faz tychto signélov (relativna pozicia
maximalnych a minimalnych hodnét signélov) sa nazyva
synchronizacia.

Ak signaly nie st zosynchronizované, dochadza napriklad k
blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.




Poznamky

V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.322

« "Obmedzenie pouzivania" str.322

« "Poziadavky na opera¢ny systém" str.322

* "Ochranné znamky" str.323

« "Poznamka tykajuca sa autorskych prav" str.323

o "Pristudenie autorského prava" str.323

mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia
bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. Kedze tento produkt
nebol uréeny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduja vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd.;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpe¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,

Poziadavky na operacny systém

o Opera¢ny systém Microsoft Windows 7

o Opera¢ny systémMicrosoft Windows 8.1

o Opera¢ny systém Microsoft Windows 10

o Opera¢ny systém Windows Server 2012

o Opera¢ny systém Windows Server 2016

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
»Windows 7%, ,,Windows 8.1%, ,,Windows 10%, ,,Windows Server 2012 a
»Windows Server 2016“. Na oznacenie vSetkych tychto systémov sa navyse
modze pouzivat sthrnny vyraz ,, Windows®.

« OS§X10.11.x

» macOS$ 10.12.x

» macOS 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
,OS8 X 10.11.x%, ,,macOS 10.12.x%, ,macOS 10.13.x%, ,macOS 10.14.x“ a

»macOS 10.15.x“. Na oznacenie vSetkych tychto systémov sa navyse moze
pouzivat suhrnny vyraz ,Mac®.



Poznamky

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION a jej loga
st registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS su ochranné znamky spoloc¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, a Windows Server st ochranné znamky alebo
registrované ochranné zndmky spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo inych krajinach.

Wi-Fi, WPA2', WPA3 a Miracast st ochranné zndmky spolo¢nosti Wi-Fi
Alliance’.

App Store je servisna znamka spolo¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play st ochranné znamky spolo¢nosti Google
LLC.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface si ochranné
znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOomi

»QR Code® je registrovana ochranna znamka spolo¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Ochrannd znamka PJLink je ochranna znamka, ktora ¢aka na registraciu,
alebo je uz registrovana v Japonsku, USA a inych krajinach a oblastiach.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control, a
Crestron RoomView st registrované ochranné znamky spolo¢nosti Crestron
Electronics, Inc.

Ubuntu a Canonical su registrovanymi ochrannymi znamkami spolo¢nosti
Canonical Ltd.

Intel je registrovand ochrannd zndmka spolo¢nosti Intel Corporation v USA
alebo v dal$ich krajinach.

Eneloop’ je registrovand ochrannd znamka spolo¢nosti Panasonic Group.

HDBaseT a logo HDBaseT Alliance st registrované ochranné znamky
spolo¢nosti HDBaseT Alliance.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov sltizia len na identifika¢né tcely a méozu
byt ochrannymi znamkami prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
vSetkych prav na tieto znamky.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

Vietky prdva vyhradené. Ziadna ¢ast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladévacieho systému ani sa nesmie na Ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuce z pouzitia tychto informécii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody,
straty, naklady a vydavky spdsobené spotrebitefom alebo inou osobou v
dosledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto
produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho suladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne skody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov —
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moéze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchddzajticeho upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mozu byt odlisné.

Prisudenie autorského prava

Tieto informdcie sa moézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.7 413996900SK
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