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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

Kunkin oppaan kaytto

Taman projektorin oppaat on organisoitu alla esitetylla tavalla.

Turvaohjeet

Sisaltaa tiedot projektorin turvallisesta kdytosta seka tuki- ja palveluoppaan, vianetsinnan

tarkistuslistoja ja muita tietoja. Varmista, etta luet taman oppaan ennen projektorin kayttoa.

Kayttdjan opas (tdma opas)

Sisaltaa tietoja asetusten teosta ja perustoiminnoista ennen projektorin kdyttda, Konfiguro-
inti-valikon kaytosta ja ongelmatilanteiden kasittelysta seka rutiiniyllapitotoimien suorituk-
sesta.

Pika-aloitusopas

Sisaltaa tiedot projektorin asetustoimenpiteista. Lue tama ensin.
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Oppaan organisointi ja oppaassa kdytetyt merkinnat

|| Téassa oppaassa kaytetyt merkinnit

Turvamerkinnat

Kayttoohjeissa ja projektorissa kaytetaan graafisia symboleita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttamaan
turvallisesti ja valttamaan vammoja ja omaisuusvahinkoja.

Seuraavassa esitetdan kuvakkeet ja niiden merkitykset. Varmista, etta ymmarrat nama vaarasymbolit ennen
kuin luet taman oppaan.

A Varoitus

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkildvahinko tai jopa kuolema.

A Huom

Tama kuvakkeen tietojen huomiotta jattaminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin
seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.

Yleiset tiedotusmerkinnat

Huomaa

~N

-
.

J

-
.

~N
J

Viittaa toimenpiteisiin, joista voi seurata vahinkoa tai vikatoimintoja.

Vs
.

E Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietaa aiheesta.

- Viittaa sivuun, jolta l6ytyy tarkempia tietoja aiheesta.

Valikon nimi | Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.

Esimerkki: Kuva - Varitila

[Laitteistonimet] | Viittaa kaukosaatimen tai kdyttopaneelin painikkeisiin.

Esimerkki: [Menul-painike

Tietoja "tama tuote"- tai "tama projektori" -ilmaisujen kaytosta

Paaprojektoriyksikon lisdaksi toimitettuja kohteita tai lisdvarusteita voi kutsua kayttamalla ilmaisua "tama
tuote" tai "tama projektori".
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Johdanto

| Projektorin ominaisuudet

Full HD:lle optimoitu korkealaatuinen kuvaresoluutio

Voit toistaa nopeasti liikkkuvia kuvia tasaisesti kayttamalla kehyksen interpolointia. @ s.36
Voit projisoida selkeitd, tekstuuriltaan runsaita kuvia kdayttamalld kohinanvaimennus- ja yksityiskohtien korostus -
ominaisuuksia. @ s.35

Uusia peliominaisuuksia, jotka muuttavat tapaa, joilla nautit peleista

21:9-tulotuen ansiosta voit nayttaa pelisisallon nayton koko vaakaleveydella.
Voit asettaa kuvankasittelynopeuden ja parantaa nopeasti liikkkuvien kuvien vasteaikaa. @ s.37
Tum. Gamma -lisdys -ominaisuus mahdollistaa tummien alueiden sdadtamisen parempaa nakyvyytta varten. @ s.40

Aito olohuoneen teatterikokemus

e Sisdinen Android TVTM mahdollistaa sisallon katselun helpon aloittamisen muodostamalla yhteyden internetiin.
¢ Kaiutinkotelot mahdollistavat realistisesta audiosta nauttimisen.



Johdanto

Osien nimet ja toiminnot

Edesta/ylhaalta

Nimi

Toiminto

Lampun suojus

Avaa tama suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. @ s.71

(O~

A/V-mykistysliukusaa-
din

Liu'uta nuppia avataksesi ja sulkeaksesi linssin suojuksen.

Sulkemalla projisoinnin aikana voit piilottaa kuvan ja audion. @ s.32

[Imanpoistoaukko

lImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

(" N\

A Varoitus

Al3 katso ilmanpoistoaukkoon. Jos lamppu rajahtaa, hajalleen levinneet
pienet lasinsirpaleet ja vapautunut kaasu voivat aiheuttaa vamman. Jos
lasia joutuu silmiisi tai suuhusi, ota valittdmasti yhteytta paikalliseen
terveydenhoitoon.

A Huom

Al3 aseta kasvoja tai kisia ilmanpoistoaukon ldhelle tai aseta ilmanpois-
toaukonlahelle esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa kapristamalla niita
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdaynnissa. lImanpoistoaukon kuu-
ma ilma saattaa aiheuttaa palovammoja, kdpristymista ja onnettomuuk-
sia.

A J

Linssisuojus

Suojaa linssia naarmuilta tai lialta sulkemalla se, kun projektoria ei kdyteta.
@ s5.26

@ O

Jalan vapautusvipu

Voit pidentaa tai lyhentaa saadettavaa etujalkaa painamalla jalan vapautus-
vipua. @ s.27

Linssi

Kuvat projisoidaan taalta.

o)

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja. @ s.24




Johdanto

Nimi Toiminto
B}  !Imanottoaukko lImanottoaukko projektorin sisaosien jaahdytykseen.
E) lImansuodattimen suo- | Kun vaihdat iimansuodattimen, avaa tdma kansi ja poista ilmansuodatin.
jus - s.71
Turvalukko (&) Turvalukko on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman MicroSaver-turvajar-
jestelman kanssa. Lisatietoja on Kensingtonin kotisivulla osoitteessa http://
www.kensington.com/.
Kohdistuksen saadin S&ataa kuvan tarkennusta. @ .27
(EH-TW5800)
Kohdistusrengas (EH-
TW5700)
Zoomauksen sdadin Saataa kuvan kokoa. @ s.27
(EH-TW5800)
Zoomausrengas (EH-
TW5700)
Linssin siirtovalitsin Siirtaa kuvan sijaintia pystysuunnassa. @ s.28
(vain EH-TW5800)
Vaakatrapetsikorjauk- | Suorittaa vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen. @ s.29
sen saadin
Kayttopaneeli Kayttda projektoria. @ 5.8

Kayttopaneeli

A
Home N
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Larlnp Temp 6]
4] 5]
Nimi Toiminto

Valmiustilapainike

(Valmiustilan merkkiva-
lo)

Kytkee projektorin paalle tai pois. @ s.25
Nayttaa projektorin tilan muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdis-
telman avulla. @ s.59



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Johdanto

Nimi

Toiminto

Tilan merkkivalo

Vilkkuu sinisend osoittaen projektorin lampidvan tai jadhtyvan. Nayttaa pro-
jektorin tilan muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla.
@ s57

W

Lampun merkkivalo

Vilkkuu oranssina, kun on aika vaihtaa lamppu. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.57

Lampotilan merkkivalo

Vilkkuu oranssina, jos sisdlampatila on liian korkea. Nayttaa projektorin virheet
muiden palavien tai vilkkuvien merkkivalojen yhdistelman avulla. @ s.57

[HDMI]-painike

Vaihtaa HDMlI-portista tulevaan kuvaan. @ s.26

BH B8

Ainenvoimakkuus (Va-
sen/Oikea) -painikkeet

e S3dtaa aanenvoimakkuutta. @ s.32

e Valitsee valikkokohteita tai saatdarvoja, kun projektorin valikko on nakyvissa.

e Suorittaa vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen, kun Trapetsindytto on nakyvissa.
@ s.30

~

Trapetsi (Ylos/Alas) -pai-
nikkeet

e S3atda trapetsivadristymaa heijastetuissa kuvissa. @ s.30
e Valitsee valikkokohteita tai sdatdarvoja, kun projektorin valikko on nakyvissa.

[Esc]-painike

Palaa edelliselle valikkotasolle, kun ndytossa on valikko. @ s.49

[Enter]-painike

Valitsee toiminnot ja asetukset, kun ndytdssa on valikko. @ s.49

B &

[Menu]-painike

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.
Konfigurointi-valikossa voit tehdd saatoja ja asetuksia Signaali, Kuva, Tulosig-
naali ja vastaaville. @ s.49

[Home]-painike

Vaihtaa Android TVTM:st3 tulevaan kuvaan.

Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois pdalta normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Laajennettu - Toiminta - Valaistus s.54

Takaosa

B o=~ Service AudioOut  HDMI —
J

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosaatimen signaaleja. @ s.24




Johdanto

Nimi

Toiminto

Service-portti

Service-portti: Tama ei ole normaalisti kaytossa.

Audio Out-portti

Lahettaa aanta toistettaessa ulkoisiin kaiuttimiin. @ s.22

HDMI-portti

Kytkee HDMI-yhteensopivat videolaitteet ja tietokoneet. @ 5.20

Virransyotto

Kytkee virtajohdon. @ s.25

Tallennustilan kansi

Poista kansi, kun liitat suoratoistomediasoittimen tai poistat sen. @ s.75

NS08

Kaiutin Projektorin sisdinen kaiutin. Lahettda audiota.
Alusta
B [
€] O
a a
Nimi Toiminto

Kattotelineen kiinni-
tyspisteet (kolme
kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita lisdvarusteena saatava kattoteline
téhan. @ s.76

®

Turvavaijeriosa

Kiinnita kaupoista saatava varkaudenesto-vaijerilukko taman osan lapi.

Voit kiinnittaa myds turvavaijerin estamaan projektorin putoamisen.

@

Takajalat

Kun laite asetetaan tasolle, kuten poydalle, saada vaakasuuntaista kallistusta pi-
dentamalla jalkaa. @ s.28

llImanpoistoaukko

lImanpoistoaukko suoratoistomediasoittimen jaahdyttamiseksi.

Ilmanottoaukko

Ottaa sisaan ilmaa suoratoistomediasoittimen jaahdyttamiseksi.

oo J ol |

Saddettava etujalka

Kun laite asetetaan tasolle, kuten poydalle, saada kuvan korkeutta pidentamalla
jalkaa. @ s.28
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Johdanto

Projektorin kaukosaadin

Kaukosaadin projektorin ja Android TVTM:n kayttamiseen.
Jollei muuta ilmoiteta, tama opas kuvaa projektorin kaukosaatimen toimintoja.

Apps o——

Q Cam’
I,YouTub@——iE
B
o & m

11t

N@?

Nimi Toiminto

Valmiustilapainike Kytkee projektorin paalle tai pois. @ s.25

(O

Esc-painike Sulkee nykyisen toiminnon. Paina, kun valikko on nakyvissa, palataksesi edelli-
selle valikkotasolle. @ 5.49

@

Yl6s/Alas/Vasen/Oi- | Valitsee valikkokohteet ja saatéarvot. @ s.49
kea-painikkeet

=

[Enter]-painike Kun valikko tulee nakyviin, se vahvistaa nykyisen kohteen ja siirtda seuraavalle
tasolle. @ s.49

Valikko-painike Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon.
Konfigurointi-valikossa voit tehda sdatoja ja asetuksia Signaali, Kuva ja vastaa-
ville. @ s5.49
[ Asnenvoimakkuus- | Saatdd aanenvoimakkuutta. @ 5.32
painikeet
Toistonohjauspai- HDMI CEC -standardin mukaisten Android TVTM:n ja videolaitteiden kayttami-
nikkeet seen. @ s.47

11



Johdanto

Nimi Toiminto
B} Trapetsipainike Korjaa kuvan vairistymaa. @ s.29
E) Mic-painike Mahdollistaa Android TVTM:n kdyton danikomennoilla. Kun painat tdta painiket-
ta, kaukosaatimen mikrofoni alkaa kuunnella danikomentoja.
Lahde-painike Muuttuu kunkin tuloportin kuvaan.
Koti-painike Nayttaa tai sulkee Android TVTM:n aloitusnayton.
Sovellukset-painike | Nayttaa Android TVTM:n sovellusluettelon.
YouTube-painike Avaa YouTube-sovelluksen.
A/V-mykistys -paini- | Tilapaisesti piilottaa tai ndyttaa kuvan ja toistaa tai mykistaa audion. @ s.32
ke
Merkkivalo Kytkeytyy paalle kaukosaadinta kaytettdessa.
Mikrofoniosa Tama tunnistaa aanikomennot, kun painat Mic-painiketta.
Kaukosaitimen va- | Léhettdd kaukoséadinsignaaleita.
loa lahettava alue

Android TVTM:n kaukosaadin

Kaukosaadin Android TVTM:n kayttamiseen.

!
E——

) o O
©

o) @) @8-
(= v 4

— 13 YouTube

-

EN?

o

—NETFLIX

—® Google Play

TTTTT
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Johdanto

kea-painikkeet

Nimi Toiminto
Valmiustilapainike Kytkee Android TVTM:n paille tai pois.
Yl6s/Alas/Vasen/Qi- | Android TVTM:n valikkokohteiden valitsemiseen.

Enter-painike

Vahvistaa Android TVTM:n nykyisen valikkokohteen ja siirtdaa seuraavalle tasolle.

Esc-painike

Paina Android TVTM:n ollessa nakyvissa palataksesi edelliselle valikkotasolle.

QoM@

Aanenvoimakkuus-
painikeet

Android TVTM:n kdyttamiseen.

YouTube-painike

Avaa YouTube-sovelluksen.

Netflix-painike

Avaa Netflix-sovelluksen.

Google Play -painike

Yhdistda Google Play -sovellukseen.

Koti-painike

Nayttaa Android TVTM:n aloitusnayton.

Sovellukset-painike

Nayttaad Android TVTM:n sovellusluettelon.

Merkkivalo

Kytkeytyy paalle kaukosaadinta kaytettaessa.

FEEORAE®

Mic-painike

Mahdollistaa Android TVTM:n kdyton danikomennoilla. Kun painat tdta painiket-
ta, kaukosaatimen mikrofoni alkaa kuunnella danikomentoja.

Mikrofoniosa

Tama tunnistaa danikomennot, kun painat Mic-painiketta.

=G

Kaukosaatimen va-
loa lahettava alue

Lahettaa kaukosaddinsignaaleita.
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Valmistelu

. Asennus

Projisoitu kuva ja projektorin sijainti

Asenna projektori seuraavalla tavalla.

| Asennus samansuuntaisesti ndytén kanssa

Jos projektori asennetaan siten, ettd se suuntautuu viistosti (tietyssa kulma-asennossa) nayttdon,
projisoidussa kuvassa esiintyy trapetsivadristymaa.

Saada projektorin asentoa/sijaintia siten, ettd se on samansuuntaisesti ndyton kanssa.

Jos projektoria ei voi asentaa rinnakkain, kayta yhta seuraavista menetelmista projisoidun kuvan
saatamiseen.

¢ Korjaa kuvan vadristyma kayttamalla vaakatrapetsikorjauksen saadinta tai V/P-trapetsikorj-saddinta
@ s.29

e Sadda projisoidun kuvan sijaintia kdyttamalla linssinsiirtoa (vain EH-TW5800) @ s.28

. J

|| Projektorin asentaminen vaaka-asentoon sdatamalla korkeutta jommalla kummalla puolella

Jos projektori on kallellaan, projisoitu kuva on myds kallellaan.
Asenna projektori vaakasuoraan asentoon siten, etta molemmat puolet ovat samalla korkeudella.
Jos projektoria ei voi asentaa vaakasuoraan, voit saataa projektorin kallistusta takajalalla. @ s.28

14



Valmistelu

Erilaiset asetusmenetelmat
A Varoitus

¢ Projektorin ripustaminen kattoon edellyttaa erityista asennustapaa (kattotelinettd). Jos asennusta ei tehda
oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa onnettomuuden ja vamman.

o Kattokiinnityksen ja projektorin asentamisen epaonnistuminen voijohtaa projektorin putoamiseen.Varmista,
ettd kaytat erityista Epson-kiinnikettd, joka tukee tata projektoria, ja kiinnita se kaikkiin projektorin
kattotelineen kiinnityskohtiin. Varmista myds, etta kiinnitat projektorin ja telineen vaijerilla tai vastaavalla,
joka on riittavan vahva pitamaan niiden painon.

« Ala kayta liimoja, 6ljyja, voiteluaineita, pesuaineita, liuottimia, kemikaaleja jne. projektorin koteloon tai
telineeseen. Muuten projektorin kotelo voi heikentya tai vahingoittua, mika voi aiheuttaa projektorin
putoamisen kiinnityksesta.

« Al3 aseta projektoria sijainteihin, joissa se altistuu kosteudelle tai pélylle, tai paikkoihin, joissa se altistuu
Oljysavulle tai hoyrylle, kuten tiskipoydalle, keittioon tai lahelle ilmankostutinta. Seurauksena voi olla tulipalo
tai sahkoisku. Lisaksi 0ljysisaltd voi heikentaa projektorin ulkoista koteloa ja aiheuttaa projektorin putoamisen
katosta, johon se on ripustettu.

Esimerkkeja ymparistoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen kotelon heikentymisen/
vahingoittumisen johdosta

e Sijainnit, joissa on 6ljyista savua, kuten tehtaat, ravintolakeittitt tai kotikeittiot
¢ Sijainnit, jotka sisaltavat syttyvia liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai laboratoriot
¢ Sijainnit, joissa 6ljy, pesuaineet, kemikaalit jne. voivat tarttua projektoriin, kuten tehtaat, ravintolakeittiot tai
kotikeittiot.
¢ Sijainnit, joissa kdytetadn usein aromaattisia 6ljyja, kuten rentoutumistilat
¢ Sijainnit [ahelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, ilman mukana levidvia 6ljyhiukkasia tai vaahtoa
tapahtumissa

» Al asenna laitetta sijainteihin, joissa voi tapahtua suolavahinko tai sijainteihin, joissa se voi altistua
syovyttavalle kaasulle, kuten kuumien lahteiden rikkikaasu. Muuten syépyminen voi aiheuttaa projektorin
putoamisen. Se voi aiheuttaa projektoriin myds toimintahairion.

o Al3 asenna siti epavakaalle hyllylle tai paikkaan, jonka kantavuus ei riitd. Muuten se voi pudota tai kaatua ja
aiheuttaa onnettomuuden ja vamman.

¢ Kun asennat projektorin korkeaan paikkaan, kuten hyllylle, ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin putoamisen
estamiseksi. Kayta hihnoja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa, kuten maanjaristyksen aikana, ja
ehkaistdksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei tehdad oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman
ja loukkaantumisia.

« Al tuki projektorin ilmanottoaukkoa ja ilmanpoistoaukkoa. Jos ilmanottoaukko ja ilmanpoistoaukko
tukitaan, seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja tulipalo.

« Ala kéyta tai varastoi projektoria pélyiseen tai likaiseen sijaintiin. Se voi johtaa projisoidun kuvan laadun
heikkenemiseen tai ilmansuodattimen tukkeutumiseen pd&lystd, mika voi johtaa toimintahairioon tai

tulipaloon.
& J

( 2\

Huomaa

» Al3 projisoi seuraavissa olosuhteissa. Se voi johtaa toimintahéairidén tai onnettomuuteen.

« Al projisoi projektorilla pystyasennosta
e Al3 projisoi paalt tai alta
* Al projisoi projektori kallistettuna vasemmalle tai oikealle
¢ Puhdista ilmansuodatin joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos ymparistd on erityisen polyinen.
@ 5.68
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Valmistelu

Sijoitus poydalle ja projisointi

Voit asentaa projektorin olohuoneessa pdydalle tai matalalle hyllylle ja projisoida kuvia.
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Ripustus kattoon ja projisointi

Voit ripustaa projektorin kattoon kdyttaen valinnaista kattokiinniketta ja projisoida kuvia.

Kun ripustat projektorin kattoon ja kaytat sita katosta, valitse Projisointi-asetukseksi Etuala/katto
tai Taka-ala/katto. @ Laajennettu - Projisointi s.54
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Valmistelu

Projisointietaisyys ja linssin siirron maksimiarvot

Projisointikoko kasvaa, kun projektoria siirretaan valkokankaasta poispain.

Aseta projektori optimaaliseen paikkaan kayttamalla alla olevaa taulukkoa. Tassa annetut arvot ovat vain
viitteellisia.

Maksimaalisen linssin siirron saatdarvot ndytetdan alla olevassa taulukossa.

Projisoitu kuva pienenee vaaristyman korjaamisen jalkeen. Sovita projisoitu ndytté ndytén kokoon
suurentamalla projisointietdisyytta.

-B
< A $
A : Projisointietdisyys projektorista valkokankaalle
B : Korkeus linssin keskikohdasta projisoidun kuvan alareunaan
C : Linssin keskikohta
EH-TW5800 Yksikko: cm
Valkokankaan koko 16:9 Projisointietaisyys (A) Linssinsiirron maksimiarvot (B)
Minimi (Laaja) Enintaan Korkein Matalin
(pien.)
60" 133x75 176 286 -4 +7
80" 177 x 100 235 382 -5 +10
100" 221x125 295 478 -6 +12
120" 266 x 149 354 575 -7 +15
150" 332x187 443 719 -9 +19
200" 443 x 249 591 959 -12 +25
250" 553 x311 740 1200 -16 +31
300" 664 x 374 888 1441 -19 +37
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Valmistelu

EH-TW5700 Yksikko: cm
Valkokankaan koko 16:9 A B*
Minimi (Laaja) Enintaan
(pien.)

60" 133x75 162 195 -5

80" 177 x 100 217 261 -7

100" 221x125 272 327 -8

150" 332x187 410 492 -12

200" 443 x 249 547 658 -16

250" 553 x311 685 823 -20

332" 735x413 911 1094 -27

* Linssinsiirto ei ole tuettu.
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Valmistelu

Asennusesimerkki (16:9-nayttokoolla, 100" ja EH-TW5800)

Sivunakyma
I |
& ) ) {J—L‘T 1 12cm
_ 183cm ‘ 295¢cm N
S % - - % ‘ |3 12em
Nakyma ylhaalta
BES
) 295cm o | | 221cm

[

@ D‘ o
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Valmistelu

| Laitteen kytkeminen

( )

Huomaa

¢ Valmista kaapeliliitdnnat ennen kytkemista virtapistorasiaan.
¢ Tarkista kaapelin liittimen muoto ja portin muoto ja kytke sitten. Jos yhdistat erimuotoisen liittimen porttiin,
seurauksena voi olla vaurioita ja toimintahairio.

Ulkoisen videolaitteen liittaminen

Projisoidaksesi kuvia DVD/Blu-ray-soittimista liita projektori HDMI-kaapelilla (saatavana kaupoista).

........

E Voit kuunnella danta kytketysta laitteesta myds kytkemalla projektorin AV-jarjestelmaan.

Tietokoneen liittaminen

Projisoidaksesi kuvia tietokoneesta, liita projektori HDMI-kaapelilla (saatavana kaupoista).

AudioOut  HDMI

Ulkoisen laitteen kytkeminen

'] Bluetooth®-laitteiden liittaminen

Liittamalla Bluetooth-yhteensopivan audiolaitteen, voit lahettaa audiota suoratoistomediasoittimista tai
videolaitteista.

(©

n Paina [Menu]-painiketta tuodaksesi nakyviin nayttovalikot seuraavassa jarjestyksessa:
Asetukset - HDMI-linkki - Audioldhto-laite

20



Valmistelu

Aseta "pariutustila" paalle Bluetooth-laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Katso lisatietoja Bluetooth-laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Valitse Etsi Bluetooth-laite.

Kdytettavissa olevien laitteiden luettelo tulee nakyiin.

Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden ja
muodosta sitten yhteys painamalla[Enter]-painiketta.

Kun kdynnistat projektorin seuraavan kerran, se muodostaa automaattisesi yhteyden laitteeseen,
johon se on viimeksi yhdistetty.

Voit vaihtaa yhdistettavan laitteen toistamalla menettelyn vaiheesta 5 eteenpain.

Bluetooth-maaritykset

Versio Bluetooth versio 3.0
Lahto Luokka 2

Tiedonsiirtoetaisyys Noin 10 m

Tuetut profiilit A2DP
Sisallon suojaus SCMS-T
Kaytetty taajuus 2,4 GHz kaista (2,402 - 2,480 GHz)
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Valmistelu

Tuetut koodekit SBC, Qualcomm® aptX™ audio

A Varoitus

e Sahkomagneettiset hairidt saattavat johtaa ladkinnallisten laitteiden toimintavikoihin. Ennen kuin kaytat
laitetta, varmista, ettd sen laheisyydessa ei ole ladkinnallisia laitteita.

e Sahkomagneettiset hairidt saattavat johtaa automaattisesti hallittujen laitteiden toimintavikoihin, jotka
saattavat johtaa onnettomuuteen. Al3 kiyt laitteita automaattisten laitteiden, kuten automaattisten ovien
tai palohaélyttimien lahella.

A

p
E e Muodosta yhteys Bluetooth-laitteeseen, joka tukee tekijanoikeussuojausta (SCMS-T).
e Laitteen standardista ja tyypista riippuen et ehka pysty muodostamaan yhteytta.
e My6s kun yhteys muodostetaan madritysten mukaiselta tiedonsiirtoetdisyydeltd, yhteydet voivat
katketa signaalin tilasta johtuen.
¢ Bluetooth-tiedonsiirrossa kdytetaan samaa taajuutta (2,4 GHz), jota langaton ldhiverkko (IEEE802.11b/
g) ja mikroaaltouunit kdyttavat. Ndin ollen, jos naita laitteita kaytetaan samaan aikaan, saattaa esiintya
radioaaltohairioita, kuva tai aani saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valttamatta ole mahdollista. Jos
sinun tarvitsee kayttaa naita laitteita samaan aikaan, varmista, etta niiden ja Bluetooth-laitteen valilla
on riittava etaisyys.
¢ Projektoriin ei voi liittaa useita Bletooth-laitteita samaan aikaan.
 Adnen toistossa mista tahansa Bluetooth-audiolaitteesta on viive.

Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen

Aanen toistamiseksi ulkoisista kaiuttimista, kytke kaiuttimet projektorin Audio Out -porttiin kaupoista
saatavalla audiokaapelilla.

= o=

service smon—om o Audio Out = O )- =)
o

O

@ Asetukset - HDMI-linkki - Audioldhto-laite s.52
e Kun AV-jarjestelmaa ei ole kytketty projektoriin, danta toistetaan ulkoisista kaiuttimista, vaikka
Audioldhto-laite-asetuksena on AV-jarjestelma.

E  Ainen toistamiseksi ulkoisista kaiuttimista valitse Audioldhté-laite-asetukseksi Projektori.
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Valmistelu

| | Kaukosaatimen valmistelu

Paristojen asetus kaukosaatimeen

Huomaa

¢ Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi, etta asetat paristot oikein pain.
e Etvoi kayttaa muita paristoja kuin AAA-kokoisia mangaani- tai alkaliparistoja.

n Poista paristolokeron kansi. n Sinun on pariutettava (liitettava)
Paina paristolokeron kannen salpaa ja projektorin kaukosaadin Android
nosta kansi ylos. TVT™™:n kanssa voidaksesi kayttaa sita
kaukosaatimella. Suorittaaksesi
pariutuksen, toimi ndayton ohjeiden
s_‘ mukaisesti ja pida kaukosaatimen
‘/ koti- ja [Enter]-painiketta painettuna
yhtaaikaisesti noin kolme sekuntia.
E Vaihda vanhat paristot uusiin. E « Jos projektorin HDMI-linkki on
. L . . asetettu Pois, aseta se Paalle.
Tarkista paristojen napaisuus (+) ja (-) & 47

ennen asennusta. o Kaukosaatimen merkkivalo

vilkkuu pariutuksen aikana.

E Aseta paristolokeron kansi takaisin
paikalleen.

Paina kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa
kiinni.

N

SANS

Jos kaukosaadin reagoi viiveella
tai jos se ei toimi, paristojen virta
on luultavasti vahissa. Vaihda
kaksi uutta paristoa (AAA-koon
mangaani- tai alkaliparistot).
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Valmistelu

Kaukosaatimen kayttdalue

| Kayttoalue (vasemmalta oikealle) | Kayttoalue (ylhaalta alas)

24



Perustoiminnot
Kuvien projisointi

Projektorin kaynnistaminen

E Kytke projektoriin virta painamalla
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin

valmiustilapainiketta.

4 2\
Kaukosaadin Kayttopaneeli A Varoitus
o Home
: e Ala kdyta projektoria sijainneissa, joiden ilmassa
) @ 0> voi olla syttyvia tai rdjahtavia kaasuja, kuten
©) © ‘ FOMI ilmaruiskuissa tai hyonteismyrkyissa kadytettavia.
e Jos syttyvia suihkeita on kaytetty projektorin
Projektorin tilan merkkivalo vilkkuu ymparilld, varmista, etta tuuletat alueen
sinisend, kun projektori lampenee. Kun perusteellisesti ennen projektorin
projektori on [dmmennyt, valmiustilan kdynnistamista.
rr_le_rlfki\'/aloja tilan merkkivalo muuttuvat e Al4 katso linssiin projisoinnin aikana. Voimakas
sinisiksi. valo voi vahingoittaa silmii. Seuraa tarkoin,
4 2\

kuinka lapsesi kayttaytyvat.

e Al3 seiso linssin edessa projisoinnin aikana.
Vaatteet voivat vahingoittua korkeasta
lampétilasta johtuen.

Kun Suora kaynnistys -
asetuksena on Paalla, voit aloittaa
projisoinnin yksinkertaisesti
kytkemalla virtajohdon

projektoriin ilman yhdenkaan * Al esta projektorin valoa esim. kirjalla
painikkeen painamista. projisoinnin aikana. Projektorin valon estaminen
@ Laajennettu - Toiminta - voi aiheuttaa valolle altistuneen kohteen
Suora kdynnistys s.54 kuumenemisen ja sulamisen tai aiheuttaa

. J

palovammoja tai tulipalon. My&s, kun valo
heijastuu takaisin projektoriin, linssi voi
kuumentua, mikd voijohtaatoimintahairioon. Jos
projektori on pysaytettava, kdyta A/V-mykistys-
toimintoa tai sammuta projektori.
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Perustoiminnot

Vs

A

e Tassa projektorissa on Lapsilukko-toiminto, jonka ansiosta lapset eivat voi kytkea virtaa paalle
éj tahattomasti ja Toimintalukko-toiminto, joka estda tahattomat toimenpiteet ja vastaavat.
@ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko/Toimintalukko s.52
¢ Jos kaytat laitetta vahintaan 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ Laajennettu - Toiminta - Korkeapaikkatila s.54

1 Jos kohdekuva ei heijastu

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa lahteen yhdella seuraavista menetelmista.

Kaukosaadin
Paina lahdepainiketta ja valitse kohdeportti.

Kayttopaneeli
Paina [Home]-painiketta vaihtaaksesi kuvaan And-
roid TVTM:sta.
Paina [HDMI]-painiketta vaihtaaksesi kuvaan HDMI-
portista.
(@) (=) @)
HDMI

Sammutus

E Paina kaukosaatimen tai
ohjauspaneelin valmiustilapainiketta.

Kaukosaadin Kéyttépaneeli

Home

@@ m‘m

Nayttoon tulee vahvistusviesti.

E Paina valmiustilapainiketta
uudelleen.

Tilan merkkivalo vilkkuu ja projektori alkaa
jaahtya.

26

n Odota, kunnesjaahtyminen onvalmis.

Kun projektori on jadahtynyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

E Irrota virtajohto.

E ¢ Jos virtajohto on liitetty, jonkin
verran sahkoa kuluu, vaikka
mitadn toimenpiteita ei tehda.
e Kun kytket virtajohdon
uudelleen, odota riittavan kauan.




Perustoiminnot

| Projisoidun kuvan sdat

Koska kuvat ovat epdvakaita valittomasti projektorin paalle kytkemisen jalkeen, on ennen kohdistus-,
zoomaus- tai linssin siirron asetusten maarittamista suositeltavaa odottaa 30 minuuttia sen jalkeen,
kun kuvia on alettu projisoida.

Kohdistuksen saato

Saada kohdennusta kohdistuksen saatimella tai kohdistusrenkaalla.

EH-TW5800

Saada projisoidun kuvan koko zoomauksen saatimella tai zoomausrenkaalla.

EH-TW5800

Saada kuvan korkeutta

Paina jalan saatévipua pidentadksesi saadettavia etujalkoja. Voit kallistaa projektoria korkeintaan 11°
saatadksesi kuvan korkeutta.
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Perustoiminnot

Tarkennus vaikeutuu sitd enemman, mita suurempi kallistuskulma on. Kayta keskisuurta
kallistuskulmaa.

Projektorin kallistuksen saato

Jos projisoitu kuva on kallellaan vaakasuunnassa (projisoidun kuvan vasen ja oikea puoli ovat eri korkeuksilla),
kun projektori on asetettu poydalle, sdada takajalkoja siten, ettd molemmat puolet ovat samalla tasolla.

T

Jos projektoria ei voida asentaa suoraan nayton eteen, voit saataa kuvan paikkaa linssin siirron avulla.
Kierra projektorin linssinsiirtovalitsinta saataaksesi kuvan sijainnin.

%j e Kun kaytat linssinsiirtoa kuvan sijainnin sadtamiseen, saada kuvaa siirtamalla sita ylospain.
¢ Kun saadat projisointisijaintia linssinsiirrolla, on suositeltavaa asentaa projektori samansuuntaisesti
nayton kanssa.
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Perustoiminnot

Tekee trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivaaristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

Korjaa automaattisesti | Automaattinen pystyt- | Korjaa automaattisesti pystysuuntaisen trapetsivaaristyman.
rapetsi

Korjaa manuaalisesti | Vaakatrapetsikorjaus | Korjaa vaakasuunnan trapetsivaaristyma vaakatrapetsikor-
jauksen saatimella avulla.

V/P-trapetsikorjaus Talla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pysty-
suuntaiset vaaristymat erikseen.
Quick Corner Saataa projisoidun kuvan nelja kulmaa yksitellen.
( N\

Ej ¢ Projisoitu kuva pienenee vaaristyman korjaamisen jalkeen. Sovita projisoitu nayttd nayton kokoon
suurentamalla projisointietdisyytta.
¢ Asenna projektori samansuuntaisesti ndyton kanssa menettamatta kuvan laatua. Jos et pysty
asentamaan projektoria nayton suuntaisesti, sddda kuvan muotoa V/P-trapetsikorjauksella.
e Kun korjaat vadristymaa, kierra linssinsiirtovalitsinta saataaksesi linssin sijaintia ylareunaa kohti. Jos
linssin sijainti on vdara, valkokangas voi kapristya (vain EH-TW5800).

AN J

| Korjaa automaattisesti (Autom. pystytrapetsi)

Kun projektori tunnistaa, etta sita kallistetaan projisoinnin aikana, Autom. pystytrapetsi korjaa automaattisesi
pystytrapetsivaaristyman. Kaksi sekuntia sen jalkeen, kun projektoria on kallistettu, se ndyttaa saatoruudun
ja korjaa sitten projisoidun kuvan automaattisesti.

Autom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan vadristyman seuraavissa tapauksissa:

¢ Projisointikulma on alle 30° yl9s tai alas.
* Projisointi-asetuksena Etuala. @ Laajennettu - Projisointi s.54

Jos et halua kdyttaa Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom. pystytrapetsi -asetukseksi Pois.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Autom. pystytrapetsi s.52

| Korjaa manuaalisesti (Vaakatrapetsikorjaus)

Korjaa vaakasuunnan trapetsivaaristyma siirtamalla vaakatrapetsikorjauksen saatimella oikealta vasemmalle.

( | |
q| |_

fl

Ej ¢ Kun Trapetsi on asetettu Quick Corner -tilaan, Vaakatrapetsikorjaus ei toimi. Aseta se Vaakatrapetsi-
tilaan. @ Asetukset - Trapetsi s.52
e Voit korjata kuvia enintddn 30° vasemmalle tai oikealle.
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Perustoiminnot

Korjaa manuaalisesti (V/P-trapetsikorjaus)

Voit kdyttad ohjauspaneelin ylos/alas/vasemmalle/oikealle-painikkeita pysty- ja vaakatrapetsivaaristyman
korjaamiseen.

Paina ylOs- tai alas-painiketta tuodaksesi Pystytrapetsi/Vaakatrapetsi-mittarit nakyviin.
Kun mittarit nakyvat, suorita pystykorjaus painamalla yl0s- ja alas-painikkeita ja vaakakorjaus painamalla
vasen- ja oikea-painikkeita.

Kun yldosa tai alaosa on liian levea

=y
Yo

— S«

Kun vasen tai oikea reuna on liian leved

4
?

L

e __

%) %j Q/‘ > <

4 2\
 Voit korjata kuvia enintadn 30° oikealle, vasemmalle, yl6s tai alas.
E ¢ Voit sadtaa danenvoimakkuutta painamalla Pystytrapetsi/Vaakatrapetsi-painikkeita, kun mittarit eivat
ole ndytossa. @ s.32
¢ V/P-trapetsikorjaus voidaan asettaa myds Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset - Trapetsi - V/P-
trapetsikorj - Pystytrapetsi/Vaakatrapetsi s.52

Korjaa manuaalisesti (Quick Corner)

Voit kdyttaa projektorin Quick Corner -asetusta epdtasaisesti suorakaiteen muotoisen kuvan muodon ja koon
korjaamiseen.

Painamalla [Menu]-painiketta valikot Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla Quick
tulevat nakyviin jarjestyksessa Corner ja paina sitten [Enter]-
Asetukset - Trapetsi. painiketta. Paina [Enter]-painiketta
Kaukosaadin Kayttopaneeli uudelleen, jos on tarpeen.
\\V/ @ ®®
@) © . . @

‘ @)

Alueen valintandytto tulee nakyviin.
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Perustoiminnot

Valitse yl6s/alas/vasen/oikea-
painikkeilla kuvan saadettava kulma.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

E Nollataksesi Quick Corner -
korjaukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia,
kun aluevalintanaytto on
nakyvissa, ja valitse sitten Kylla.

Paina ylos/alas/vasen/oikea-
painikkeita saataaksesi kuvan
muotoa, jos on tarpeen. Palaa
aluevalintandyttoon painamalla
[Enter]-painiketta.

'd N\
Jos naet taman nayton, et voi
saataa muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan
suuntaan.

31

Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa ja
saada jaljella olevat kulmat.

Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Ve

i

.
Suoritettuasi Quick Corner -
korjauksen, Trapetsi-asetukseksi
on nyt asetettu Quick Corner
projektorin Asetukset-valikossa.
Kun painat ohjauspaneelin ylos-
tai alas-painiketta tai
kaukosaatimen

trapetsipainiketta,
aluevalintanaytto tulee nakyviin.




Perustoiminnot

Ainenvoimakkuuden saatiaminen

Voit sdataa aanenvoimakkuutta kaukosaatimen tai ohjauspaneelin aanenvoimakkuuspainikkeilla.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
SO oEi=Ele
dd. Tedd

E e Ainenvoimakkuutta voidaan sidatad myds Konfigurointi-valikosta. @ Asetukset - Aéni -
Aanenvoimakkuus s.52
e Kun AV-jdrjestelma on kytketty projektoriin ja haluat saataa AV-jarjestelman danenvoimakkuutta,
valitse HDMI-linkki asetukseksi Paalla ja Audiolahto-laite asetukseksi AV-jarjestelma.
@ Asetukset - HDMI-linkki s.52
e Josoletkayttanyt Android TVTM:n kaukosaadinta Android TVTM:n danenvoimakkuuden mykistamiseen,
et voi saataa sitd kovemmalle projektorin kaukosaatimella. Lisaa aanenvoimakkuutta Android TVTM:n

kaukosaatimelld ennen sadtdjen tekemista.
& J

A Huom

Aseta adanenvoimakkuus aluksi pienelle.
Kova dkillinen dani voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran
katkaisemista. Voit lisata adnenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistamisen jalkeen.

. J

Kuvan piilotus ja audion mykistys tilapaisesti (A/V-mykistys)

Voit pysdyttaa projisoinnin ja mykistaa minka tahansa daanen tilapadisesti painamalla kaukosaatimen A/V-
mykistys-painiketta tai sulkemalla linssin suojuksen. Kytke kuva ja dani takaisin paalle painamalla painiketta
uudelleen tai avaamalla linssin suojuksen.

Kaukosaadin Padyksikko

e N
e Elokuvia katsottaessa kuvan ja danen toisto jatkuu myds A/V-mykistys-tilassa. Et voi jatkaa projisointia
E kohdasta, jossa mykistit videon ja audion A/V-mykistys -painikkeella.
o Toistettaessa audiota AV-jarjestelmasta ja haluat sadtaa AV-jarjestelman danenvoimakkuutta, aseta
HDMI-linkki-asetukseksi Paalla ja Audioldhto-laite-asetukseksi AV-jarjestelma. @ Asetukset -
HDMI-linkki s.52
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Kuvan saato

" | Kuvan siato

Projisoinnin laadun valinta (Varitila)

Saatparhaan mahdollisen kuvanlaadun, joka vastaa ymparistod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus riippuu
valitusta tilasta.

n Painamalla [Menul-painiketta valikot tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva - Varitila.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
%/ Nl
L @D (Po=

HDMI m

> =

E Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla tila ja vahvista valinta painamalla [Enter]-painiketta.

Tila Sovellus
Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden priorisointiin.
Kirkas Elokuva Paras eloisien kuvien projisointiin.

Luonnollinen Paras lahdekuvan varin todenmukaiseen toistamiseen.
Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisall6ista nauttimiseen.

Nayton vaihto tayden kuvasuhteen ja zoomin valilla (Kuvasuhde)

Voit muuttaa projisoidun kuvan Kuvasuhde-asetuksen vastaamaan tulosignaalin tyyppid, kuvasuhdetta ja
resoluutiota.

Kaytettavissa olevat asetukset vaihtelevat kullakin hetkella projisoitavan kuvasignaalin mukaan.

Huomaa, etta projektorin kuvasuhdetoiminnon kdytto heijastetun kuvan pienennykseen,
suurennukseen tai jakamiseen voiton tavoittelemiseksi tai julkista katselua varten voi loukata
kyseisen kuvan tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.
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Kuvan saato

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa
Signaali - Kuvasuhde.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
N (a) ® ®
Pme OpPo=
S ®
<) ¥

Valitse kuvasuhde yl6s- ja alas-
painikkeilla ja vahvista valinta
painamalla [Enter]-painiketta.

E Automaattinen ei ehka ole kdytettavissa tulosignaalityypin mukaan.

Kun valitaan normaalisti Automaattinen, kdaytetaan sopivinta kuvasuhdetta tulosignaalin ndyttamiseen.

Muuta asetus, jos haluat kdyttaa eri kuvasuhdetta.

Alla olevassa taulukossa naytetaan kuva, joka projisoidaan 16:9-ndytolle.

Kuvasuhdetila Tulosignaalin kuvasuhde
16:9
Normaali
Taysi
Zoomaus

Teravyys-asetuksen saato

Voit tehda kuvasta selkeamman.

Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -

Teravyys.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
N @ @ ®

@@ @ ’@’

<)

Teravyys-saatonaytto tulee nakyviin.
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Tee saadot kayttamalla vasen- ja
oikea-painikkeita.
Kuvasta tulee teravampi, kun sita siirretaan

oikealle (positiivinen) ja pehmeampi, kun
sitd siirretddn vasemmalle (negatiivinen).

Poistu valikosta painamalla [Menu]-
painiketta.



Kuvan saato

Kuvan tarkkuuden saato (Kuvanparannus)

Voit sdataa kuvan tarkkuutta Kuvanparannus-toimintoa kayttaen.

Seuraavia sisdltoja voidaan saataa.

Kuvan esiasetustilat

Valitse etukdteen valmisteltavat asetukset, kuten Kohinasalpa, MPEG-
kohinanvaimennus ja Yksit.koht. korostus.

Kohinasalpa™ *2

Tasoittaa rakeiset kuvat.

MPEG-kohinanvaimennus™!

Vahentaa aariviivoissa esiintyvaa pikseloitymista ja palikoitumista
%9 MPEG-elokuvia projisoitaessa.

Yksit.koht. korostus*2

Parantaa kuvan kontrastia voimakkaamman pintakuvion ja materiaalin
tunnun luomiseksi.

*1Tama voidaan asettaa vain, kun Signaali - Lisaasetukset- Kuvankasittely-asetus on Hieno.
*2 Tama voidaan asettaa milloin tahansa, paitsi kun Kuvan esiasetustilat on asetettu Pois-tilaan.

Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -

Kuvanparannus.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
7/ Nl
f @ ro®
=
HDMI
<) v

Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla
saadettava kohde ja vahvista valinta
painamalla [Enter]-painiketta.
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Tee saadot kayttamalla vasen- ja
oikea-painikkeita.

Saada toista kohdetta painamalla [Esc]-
painiketta.

Poistu valikosta painamalla [Menu]-
painiketta.



Kuvan saato

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan mukaan voit katsella hyvan varisia ja rikkaita
kuvia.

Voit valita valontiheyden saddon seurannan ndytetyn kuvan kirkkauden muutoksia varten arvosta
Normaali arvoon Nopea.

n Paina [Menu]-painiketta tuodaksesi E Valitse kohde ylOs- ja alas-painikkeilla
valikot nakyviin jarjestyksessa Kuva - ja vahvista valinta painamalla [Enter]-
Aut. himmennin. painiketta.
Kaukosaadin Kayttopaneeli

N “m--
@O .m

E Kuvan mukaan Aut. himmennin toiminnan voi kuulla, kyseessa ei ole toimintahairio.

Kehyksen interpol. asetus

Voit toistaa nopeasti liikkkuvia kuvia pehmeasti tuottamalla automaattisesti vdlikehyksia alkuperaisten
kehyksien valiin.

Kehyksen interpol. on kaytettavissa seuraavissa tilanteissa.
¢ Kun Kuvankasittely-asetukseksi on asetettu Hieno. @ Signaali - Lisdaasetukset - Kuvankasittely s.51

¢ Kuvan esiasetustilat on asetettu muuksi kuin Pois. @ Kuva - Kuvanparannus - Kuvan esiasetustilat s.50
¢ Kun syotetdaan 2D-signaaleja tai 3D-signaaleja (1080p 24 Hz). @ s.77

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot E Valitse kohde ylOs- ja alas-painikkeilla
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva - ja vahvista valinta painamalla [Enter]-
Kuvanparannus - Kehyksen painiketta.
interpol.
Kaukosaadin Kayttopaneeli

N -0 @ ©
@@ @ Qm
H@®

HDMI
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Kuvan saato

Kuvankasittely asettaminen

Parantaa suurella nopeudella projisoitujen kuvien, kuten pelien vasteaikaa.

Tama on kaytettavissa vain, kun vastaanotetaan progressiivista signaalituloa.

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa
Signaali - Lisaasetukset -

Kuvankasittely.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
k3 (a) 5P
ge0 DTS
<) y

Kayta ylos/alas-painikkeita
vaihtaaksesi vaihtoehtojen Hieno ja
Nopea valilla.

e Tama ei tue 3D-kuvia.

i

interpol. ovat kiinteésti Pois.

¢ Kun Kuvankasittely-asetuksena on Nopea, Kohinasalpa, MPEG-kohinanvaimennus ja Kehyksen
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Kuvan saato

| Virin saato

Varilampotila saato

Saataa kuvien varisavya. Tee saadot, jos kuva on hieman liian sininen tai punainen tai vastaava.

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -
Valkotasapaino - Varilampotila

Kaukosaadin
N4

3::
<)

Kayttopaneeli

HRO®
Qm

RGB:n saato (Siirtyma ja vahvistus)

Tee saadot kayttamalla vasen- ja
oikea-painikkeita.
Siniset savyt vahvistuvat, kun arvoa

suurennetaan ja punaiset savyt
vahvistuvat, kun arvoa pienennetdan.

Voit sadataa tummien alueiden kirkkautta (siirtyma) ja vaaleiden alueiden kirkkautta (vahvistus) vareille R

(punainen), G (vihred) ja B (sininen).

Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -
Valkotasapaino - Mukautettu.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
S/ = @O ©
‘ @@ © i° o®
. HDMI

Valitse kohde ylOs- ja alas-painikkeilla
ja tee sitten saadot vasen- ja oikea-
painikkeilla.

Kuvasta tulee kirkkaampi, kun sita
siirretaan oikealle (positiivinen) ja

tummempi, kun sita siirretddn vasemmalle
(negatiivinen).

Siirtyma Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, tummempien osien savytyksesta tulee valoisampi. Kun ku-
vasta tehddaan tummempi, kuva ndyttaa tayteldisemmaltd, mutta tummempien osien savy-
tysta on vaikeampi erottaa.

Vahvistus Kun kuvasta tehdaan kirkkaampi, kirkkaista osista tulee valkoisempia ja savytys katoaa. Kun
kuvasta tehddaan tummempi, kirkkaampien osien savytyksesta tulee valoisampi.
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Kuvan saato

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saato

Voit saataa savya, varikyllaisyytta ja kirkkautta kunkin varin osalta: R (punainen), G (vihread), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Savy Saataa kuvan yleisvarisavyn siniseksi, vihredksi tai punaiseksi.
Kyllaisyys Saataa kuvan yleista valoisuutta.
Kirkkaus Saataa kuvan yleista varien kirkkautta.

Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -
Lisaasetukset - RGBCMY.

Kaukosaadin Kéyttépaneeli

v (o) ®®
o0 Ogro®
¢ HDMI

Valitse ylos- ja alas-painikkeilla
saadettava vari ja vahvista valinta
painamalla [Enter]-painiketta.
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Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla Savy,
Kylldisyys tai Kirkkaus.

Tee saadot kayttamalla vasen- ja
oikea-painikkeita.

Saada toista varia painamalla [Esc]-
painiketta.

Poistu valikosta painamalla [Menu]-
painiketta.




Kuvan saato

Gammasaato

Voit sdataa kuvaa naytettaessa esiintyvia pienia varityseroja, jotka johtuvat kaytetysta laitteesta.

Voit asettaa sen yhdella seuraavista menetelmista.

e Valitse ja saada korjausarvo
e S3dda gammasaadon graafisen kuvaajan avulla

1 Valitse ja saada korjausarvo

Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa Kuva -
Lisaasetukset - Gamma.

Kaukosaadin Kayttopaneeli

L Ik (PO
HDMI

<)

Valitse korjattava arvo ylos- ja alas-
painikkeilla ja vahvista valinta
painamalla [Enter]-painiketta.

Mita suurempi arvo on, sitd vaaleammiksi
tulevat kuvan tummat alueet, mutta
kirkkaat alueet voivat nayttaa
haalistuneilta. Gammasaadon graafisen
kuvaajan ylemmasta osasta tulee
pyoristetty.

Mita pienempi arvo on, sita tummemmiksi
tulevat kuvan kirkkaat alueet.
Gammasaadon graafisen kuvaajan
alemmasta osasta tulee pydristetty.

i

lahtdsignaalin tason.

e Gammasdadon graafisen kuvaajan vaaka-akseli ndyttaa tulosignaalin tason ja pystyakseli ndyttaa

e Valitse Tum. Gamma -lisdys saataaksesi tummien alueiden savya paremmin erottuvaksi.
¢ Valitse Palauta palauttaaksesi saadot oletusarvoihinsa.
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Kuvan saato

Saada gammasaadon graafisen kuvaajan avulla

Valitse sdvypiste graafisesta kuvaajasta ja tee saatoja.

Paina [Menu]-painiketta nayttaaksesi Saada kirkkautta ylos- ja alas-
valikot jarjestyksessa Kuva - painikkeilla ja vahvista valinta
Lisdasetukset - Gamma - painamalla [Enter]-painiketta.
Mukautettu.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
N () & @
Foo d° o=
“ HDMI
Valitse vasen- ja oikea-painikkeilla Nosta savypistetta kirkastaaksesi sita ja

.. e laske tummentaaksesi.
grafiikasta vari, jota haluat saataa.

Valitse kaavion vasen puoli saataaksesi
kuvan tummia alueita. Valitse kaavion
oikea puoli saataaksesi kuvan vaaleita
alueita.
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Kuvan saato

Kuvan tarkastelu tallennetulla kuvanlaadulla
(Muisti-toiminto)

Muistin tallennus

Kayttamalla muistitoimintoa voit rekisterdida asetuksia Kuva-valinnalle Maaritys-valikossa ja ladata ne
tarvittaessa.

n Tee asetukset tai saddot, jotka haluat n Valitse ylos- ja alas-painikkeilla
rekisteroida. tallennettavan muistin nimi ja
..................................................................................................... vahvista valinta painamalla [Enter]-
E Painamalla [Menu]-painiketta valikot painiketta.
tulevat nakyviin jarjestyksessa
Asetukset - Muisti.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
N = @ & ®
@ PO @
S

<)

Projektorin nykyiset asetukset tallennetaan
muistiin.

Valitse ylos- ja alas-painikkeilla e
L. . . Jos muistin nimen vasemmalla puolella
Tallenna muisti ja vahvista valinta oleva merkki muuttuu siniseksi, muisti on

painamalla [Enter]-painiketta. jo rekistergity. Kun valitset rekisterdidyn
muistin, esiin tulee viesti, jossa pyydetaan
vahvistamaan, etta haluat korvata muistin.
Jos valitset Kylla, edellinen sisaltd
poistetaan ja nykyiset asetukset
tallennetaan.
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Kuvan saato

Muistin lataaminen, poistaminen ja uudelleen nimeaminen

Voit ladata, poista ja nimeta uudelleen rekisterodityja muisteja.

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot
tulevat nakyviin jarjestyksessa
Asetukset - Muisti.

Kaukosaadin

XE
g

Kayttopaneeli

(PO

E Valitse kohdetoiminto naytetylla
naytolla.

Toiminto

Selitys

Lataa muisti

villa asetuksilla.

Lataa tallennetun muistin. Kun valitset muistin ja painat [Enter]-painiket-
ta, nykyiseen kuvaan sovellettavat asetukset korvataan muistista saata-

Tyhjenna muisti

Tyhjentaa tallennetun muistin. Kun valitset muistin nimen ja painat [En-
ter]-painiketta, viesti tulee esiin. Valitse Kylla ja tyhjenna sitten valittu
muisti painamalla [Enter]-painiketta.

Nimea muisti uud.

avulla.

ter]-painiketta.

Muuttaa muistin nimen. Valitse muistin nimi, jonka haluat muuttaa, ja
paina sitten [Enter]-painiketta. Anna muistin nimi pehmondppaimiston

Kun olet valmis, siirra kohdistin Finish-kohdan pdalle ja paina sitten [En-
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Hyddyllisia toimintoja
3D-kuvien kaytto

Valmistautuminen 3D-kuvien katseluun

Varmista 3D-kuvia nayttadksesi, etta valmistelet etukateen kaupoista saatavat 3D-lasit, joissa on aktiivinen
suljinjarjestelmad, joka tukee radioaalto (RF/Bluetooth) -tiedonsiirtojarjestelmaa.

Tarkista seuraavat asiat ennen 3D-kuvien katselua.

¢ Valitse 3D-ndytto-asetukseksi Automaattinen tai 3D. @ Signaali - 3D-asetus - 3D-naytto s.51
¢ Pariuta 3D-lasien kanssa.

Projektori tukee seuraavia 3D-muotoja.

* Frame Packing
¢ Side by Side
¢ Top and Bottom

"1 Jos 3D-kuvien katselu ei onnistu

Projektori projisoi 3D-kuvan automaattisesti tunnistaessaan 3D-muodon.

Jotkin 3D-TV-lahetykset eivat ehka sisalla 3D-muodon signaaleja. Jos ndin tapahtuu, aseta 3D-muoto
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot n Paina 3D-muoto-painiketta ja valitse
tulevat nakyviin jarjestyksessa sitten 3D-muoto AV-laitteessa.
Signaali - 3D-asetus.
Kaukosaadin Kayttopaneeli
N S P B ©
| { ) >
f@ na#gm
¢ HDMI =

E Palaa edelliseen ruutuun painamalla
[Esc] -painiketta.
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Hyddyllisia toimintoja

4 2\
%j Jos kaytat laitetta tai kaapelia, joka ei tue 3D-kuvia, 3D-projisointia ei voida suorittaa.

¢ Katso lisdtietoja AV-laitteen 3D-muodon asetuksista AV-laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.

e Kun 3D-muotoa ei ole asetettu oikein, kuvaa ei projisoida oikein, ks. alla oleva kuva.

¢ Jos 3D-kuvat eivat projisoidu oikein vaikka 3D-muoto on asetettu, 3D-lasien synkronointiajastus on
ehka kadannetty. Kddnna synkronointiajastus Kdanteiset 3D-lasit kdyttden. @ Signaali - 3D-asetus -
Kdanteiset 3D-lasit s.51

e 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilon mukaan.

¢ Kun aloitat 3D-kuvan projisoinnin, nakyviin tulee 3D-kuvien katseluun liittyva ilmoitus. Voit kytkea
taman varoituksen pois asettamalla 3D-katseluilmoitus-asetukseksi Pois. @ Signaali - 3D-asetus -
3D-katseluilmoitus s.51

¢ 3D-projisoinnin aikana seuraavia Konfigurointi-valikon toimintoja ei voi muuttaa.
Kehyksen interpol., Kuvasuhde (Normaali kiinted), Yliskannaus (Pois kiinted)

e Se kuinka 3D-kuva nahdaan voi muuttua ympariston lampétilan mukaan ja sen mukaan, kuinka kauan
lamppua on kaytetty. Al kdyta projektoria, jos kuvaa ei heijasteta normaalisti.

3D-lasien kaytto

Voit nayttaa 3D-kuvia kayttamalla kaupoista saatavia 3D-laseja (joissa on aktiivinen suljinjarjestelma, joka
tukee radioaalto (RF/Bluetooth) -tiedonsiirtojarjestelmaa).

Voidaksesi katsella 3D-kuvia sinun on ensin muodostettava 3D-laseista ja projektorista laitepari. Katso
lisatietoja 3D-lasien toimitukseen kuuluvista Kayttdjan opas -ohjeista.

3D-kuvien katseluun liittyvat ilmoitukset

Huomioi seuraavat tarkeat seikat, kun katselet 3D-kuvia.

A Huom

Katseluaika

e Kun katselet 3D-kuvia pitkan aikaa, pida aina ajoittaisia taukoja.
Pitkaaikainen 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa silmien vasymista.
Taukojen pituus ja taajuus vaihtelee henkilon mukaan. Jos silmat tuntuvat edelleen vasyneilta tai
epamiellyttavilta katselutauon jalkeen, lopeta katselu valittdmasti.
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Hyddyllisia toimintoja

A Huom

3D-kuvien katselu

e 3D-kuvien hahmottaminen vaihtelee henkilén mukaan. Lopeta 3D-toiminnon kayttd, jos sinulla on outo olo
tai et voi ndhda 3D:ta.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

e Jos silmat tuntuvat vasyneilta tai epamiellyttavilta, kun katselet 3D-kuvia, lopeta katselu valittomasti.
3D-kuvien katselun jatkaminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

* Kun katselet 3D-kuvia, varmista, etta pidat aina 3D-laseja. Al4 yrita katsella 3D-kuvia ilman 3D-laseja.
Niin tekeminen voi aiheuttaa pahoinvointia.

o Al3 pida mitaan rikkoutuvia tai hauraita esineita lahellasi, kun kaytat 3D-laseja.
3D-kuvat voivat aiheuttaa sen, ettd vartalosi liikkuu tahattomasti, mika aiheuttaa vaurioita lahelld oleviin
esineisiin tai henkilovahinkoja.

e Pida 3D-laseja vain silloin, kun katselet 3D-kuvia. Al liilku ympariins3, kun kaytit 3D-laseja.
Nako voi vaikuttaa normaalia tummemmalta, mika voi aiheuttaa kaatumisen tai muun henkilévahingon.

e Yrita pysya mahdollisimman samalla tasolla ndyttoruudun kanssa, kun katselet 3D-kuvia.
Kun 3D-kuvia katsotaan kulmassa, tdma pienentda 3D-efektid ja saattaa aiheuttaa pahoinvointia tahattomien
vdrimuutosten vuoksi.

¢ Kun 3D-laseja katsotaan huoneessa, jossa on loisteputki- tai LED-valaistus, voit ndhda huoneessa vilkkumista
tai varinaa. Jos ndin kdy, vdhenna valaistusta, kunnes varina poistuu tai sammuta valot taysin, kun katselet
3D-kuvia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tama varina voi aiheuttaa joillekin henkildille kohtauksia tai
pyOrtymista. Jos olosi alkaa tuntua epamiellyttavalta tai tunnet pahoinvointia milloin tahansa 3D-kuvien
katselun aikana, lopeta valittdmasti.

¢ Kun katselet 3D-kuvia, pysy ainakin kolme kertaa valkokankaan korkeuden mittaisella etaisyydella
valkokankaasta.
Suositeltu katseluetdisyys 80 tuuman valkokankaalle on ainakin 3 metrid, ja 100 tuuman valkokankaalle
ainakin 3,6 metria.

Istuminen tai seisominen lahempana kuin suositeltu katseluetdisyys saattaa aiheuttaa silmien vasymista.
&

A Huom

Terveysriskit

¢ 3D-kuvia ei tule katsoa, jos olet herkka valolle, sinulla on sydansairaus tai tunnet pahoinvointia.

Jos ndin tehdaan, nykyinen sairaus saattaa pahentua.
&

A Huom

Kayttdon suositeltu ika

e Suositeltu minimi-ika 3D-kuvien katseluun on kuusi vuotta.

o Alle kuusivuotiaat lapset kehittyvat vield ja 3D-kuvien katselu voi aiheuttaa komplikaatioita. Kysy neuvoa
ladkarilta, jos sinulla on asiaan liittyvia kysymyksia.

¢ 3D-kuvia 3D-laseilla katsovien lasten seurassa on aina oltava aikuinen. Usein on vaikeaa paatella, kun lapsi on
vasynyt tai tuntee olonsa epamiellyttavaksi, mista voi seurata yhtakkinen pahoinvointi. Tarkista aina lapselta
varmistaaksesi, ettei han koe silmien vasymista katselun aikana.
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Hyddyllisia toimintoja

| HDMI-linkki-toiminnon kaytt®

Kun projektorin HDMI-porttiin on kytketty AV-laite, joka on HDMI CEC -standardien mukainen, voit suorittaa
linkitettyja toimintoja, kuten linkitetty virta paalla ja ddnenvoimakkuuden saatd AV-vahvistimelle yhdella
kaukosaatimella.

e Kun AV-laite tayttda HDMI CEC -standardit, voit kayttdaa HDMI-linkkitoimintoa, vaikka valissa oleva AV-
E vahvistin ei tayta HDMI CEC -standardeja.
e Samaan aikaan voidaan yhdistaa korkeintaan 1 multimediasoitin, joka noudattaa HDMI CEC -
standardeja.

Kytkentaesimerkki
E—

HDMI HDMI

=zl
Projektori Vahvistin Multimediasoittimet yms.

HDMI-linkki-asetukset

Kun HDMI-linkki-asetuksena on Paalla, voit suorittaa seu-
raavat toiminnot. @ Asetukset - HDMI-linkki - HDMI-
linkki s.52

e Sy6ton muutoslinkki
Vaihtaa projektorin tuloldhteen HDMI:ksi, kun sisalt®a tois-
tetaan liitetyssa laitteessa.

e |iitettyjen laitteiden toiminnot
Voit suorittaa projektorin kaukosaatimella toimintoja, ku-
ten Toisto, Pysdytys, Eteenpdinkelaus, Taaksepdinkelaus,
Seuraava luku, Edellinen luku, Tauko, Adnenvoimakkuuden
saatd ja Adnen mykistys.

Voit myds valita seuraavat toiminnot HDMI-linkki-naytos-
ta.

Toiminto Selitys

Audiolahto-laite Valitsee, mika laite toistaa aanta.

Projektori: Valitse tama lahettadksesi audiota projektorin sisdisista kaiuttimista tai
Audio Out -porttiin liitetysta ulkoisesta kaiuttimesta.

AV-jarjestelma:Valitse tama, kun lahetdt audiota AV-vahvistimesta, joka tukee HDMI
CEC -standardeja.

Kaynnistyslinkki Kun Kaynnistyslinkki on asetettu, toiminnot linkitetdan alla esitetylla tavalla.

® Kun projektori kdynnistetaan, myos siihen liitetyt laitteet kdynnistetaan.
e Myds kun projektoriin liitetyt laitteet kdaynnistetdan ja sisdltoa toistetaan, projektori
kaynnistyy.
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Toiminto Selitys

Virrankatk.-linkki Kun Virrankatk.-linkki-asetuksena on Paalla, ja kun projektori sammutetaan, myos
siihen liitetyt laitteet sammutetaan.

® Tama toimii vain, kun kytketyn laitteen CEC-virtalinkkitoiminto on otettu kdyttoon.
® Huomaa, ettd liitetyn laitteen tilan mukaan (esimerkiksi jos tallennus on kdynnissa), lait-
teen virta ei ehka katkea.

Kun haluat kayttaa HDMI-linkki -toimintoa, liitetty laite on maaritettava. Katso lisatietoja liitetyn
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Voit tarkistaa HDMI-linkki kaytettdvissa olevat liitetyt laitteet ja valita laitteen, josta haluat projisoida kuvan.
Laitteet, joita HDMI-linkki voi ohjata, tulevat automaattisesti valituksi laitteeksi.

Tarkista ennen liitettyjen laitteiden luettelon ndyttamistd, etta HDMI-linkki-asetuksena on Paalla.
@ Asetukset - HDMI-linkki - HDMI-linkki s.52

n Painamalla [Menu]-painiketta valikot a Valitse kaytettava laite HDMI-linkki-
tulevat nakyviin jarjestyksessa HDMI- toiminnon avulla.
linkki - Laiteyhteydet.

Kaukosaadin Kayttopaneeli
N4 () O ®
fo0 Bgre®
a HDMI

Nayttoon tulee Laiteyhteydet-luettelo.

HDMI-linkki linkittaa laitteet, joiden
vasemmalla puolella on sininen kuvake.

Jos laitenimea ei voi maarittaa, tama kentta
jatetaan tyhjaksi.

E ¢ Jos kaapeli ei ole HDMI-standardien mukainen, toiminnot eivat ole mahdollisia.
o Jotkin liitetyt laitteet tai kyseisten laitteiden toiminnot eivat saata toimia kunnolla, vaikka laitteet ovat
HDMI CEC -standardien mukaisia. Katso lisdtietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista
ja vastaavista dokumenteista.
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Konfigurointi-valikko

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikon toiminnot

Konfigurointi-valikosta voit tehda saatoja ja asetuksia signaalille, kuvalle, tulosignaalille ja muille vastaaville.

Paina [Menu]-painiketta.
Kaukosaadin

32
¢ HDMI

Konfigurointi-valikko ndytetaan.

Kayttopaneeli

e.-
Qm

Valitse ylos- ja alas-painikkeilla
vasemmalla oleva ylavalikko ja
vahvista valinta painamalla [Enter]-
painiketta.

Kun valitse vasemmalla olevan paavalikon,
oikealla oleva alavalikko muuttuu.

Alhaalla oleva rivi antaa toimintaohjeet.

49

Valitse yl6s- ja alas-painikkeilla
oikealla oleva alavalikko ja vahvista
valinta painamalla [Enter]-painiketta.

Valitun toiminnon saatonaytto tulee
nakyviin.

Saada asetuksia ylos/alas/vasen/
oikea-painikkeilla.

Esim.) Saatopalkki

Esim.) Vaihtoehdot

Vaihda valintandytto tietylle kohteelle
painamalla kohteessa olevaa [Enter]-

painiketta, jossa nakyy tima @) -kuvake.

Palaa edelliselle tasolle painamalla [Esc] -
painiketta.

Poistu valikosta painamalla [Menu]-
painiketta.



Konfigurointi-valikko

Konfigurointi-valikon taulukko

Jos mitaan kuvasignaalia ei syotetd, et voi sadataa kuvaan tai signaaliin liittyvia kohteita Kuva- tai Signaali-
kohdassa Konfigurointi-valikossa. Huomaa, etta kohteet, jotka ndytetdaan kohteita Kuva, Signaali, ja Info
varten, vaihtelevat projisoitavan kuvan mukaan.

' | Kuva-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Varitila Dynaaminen, Kirkas Elokuva, Luonnollinen, Elo- | Aseta varitila ympdriston ja projisoidun
kuva kuvan mukaan. @ s.33
Kirkkaus Saataa kirkkautta, kun kuva ndyttaa liian
tummalta.
Kontrasti Saataa kontrastia valon ja varjon valilla ku-

vissa. Lisdaamalla kontrastia kuvista tulee
kirkkaita.

Varikyllaisyys

Saataa kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

Saataa kuvien varisavya.

Teravyys

Saataa kuvan teravyytta.

Valkotasapai-
no

Varilampotila

Saatda kuvan yleista varia. Kuva on sinisa-
vyinen suurilla arvoilla ja punasavyinen
pienilld arvoilla.

Mukautettu

Saataa siirtyman ja vahvistuksen kullekin
varille: R, G ja B.

Kehyksen in- Pois, Matala, Normaali, Korkea Saataa kuvan liikkeen tasaisuuden.
terpol.

Kuvanparan- Kuvan esiasetustilat Pois, Esiasetus 1 - Esi- | Valitse etukdteen valmisteltavat asetuk-
nus asetus 5 set, kuten Kohinasalpa, MPEG-kohinan-

vaimennus ja Yksit.koht. korostus.

Kohinasalpa

Saataa kuvan karkeutta.

MPEG-kohinanvai-
mennus

Tasoittaa MPEG-muotoa olevia rakeisia
kuvia.

Yksit.koht. korostus

Voimakkuus, Alue

Luo kuvaan voimakkaamman kuvioinnin
ja materiaalintunnun.

Lisdasetukset

Gamma 2,1,0,-1,-2, Tum.Gam- | Suorittaa gammasaadot. Voit valita raw-
ma -lisdys, Mukautet- | arvon tai sdataa kayttamalla mukautettua
tu”, Palauta arvoa. @ s.40

RGBCMY R/G/B/CIM/Y | Sévy, Kyllai- Saataa Savy-, Kyllaisyys- ja Kirkkaus-ase-

syys, Kirkkaus

tuksen kullekin varille:R, G, B, C, M ja
Y. @ s.39

Virrankulutus

Normaali, ECO

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta
vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos projisoidut kuvat ovat liian
kirkkaita. Kun valitaan ECO, virrankulutus
projisoinnin aikana pienenee ja tuuletti-
men pyorimisesta aiheutuva melu vaime-
nee.
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Konfigurointi-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Aut. himmen-
nin

Pois, Normaali, Nopea

Voit valita valontiheyden saddon seuran-
nan ndytetyn kuvan kirkkauden muutok-
sia varten. @ s.36

Palauta

Kyll3, Ei

Palauttaa Kuva-asetuksen saatoarvot ny-
kyisessa Varitilassa oletusasetuksiin.

* Asetukset tallennetaan kullekin tuloldhteen tai Varitilan tyypille.

Signaali-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
3D-asetus 3D-naytto Automaattinen, 3D, | Katsellaksesi 3D-kuvia, aseta tama tilaan Auto-
2D maattinen tai 3D. @ s.44
3D-muoto Side by Side, Top Asettaa tulosignaalin 3D-muodon.
and Bottom
3D-syvyys -10-10 Asettaa syvyyden 3D-kuvalle.
Diagon. ndyton ko- | 60 - 300 Asettaa projektiokoon 3D-kuvalle. Kun tama vas-
ko taa todellista kokoa, saavutetaan paras mahdol-
linen 3D-tehoste.
3D-kirkkaus Matala, Normaali, Asettaa kirkkauden 3D-kuvalle.
Korkea
Kaanteiset 3D-lasit Kdantaa synkronointiajoituksen 3D-lasien va-
semmalle/oikealle himmentimelle ja vasem-
man-/oikeanpuoleisille kuville. Ota tata toiminto
kayttoon, jos 3D-kuvaa ei ndyteta oikein.
3D-katseluilmoitus | Paalla, Pois Kytkee paalle tai poisilmoituksen, joka ndytetaan
katsottaessa 3D-sisaltoa.
Kuvasuhde™! Automaattinen™2, Normaali, Tdysi, Zoo- | Valitsee kuvasuhteen. @ s.33

maus

Yliskannaus™!

Automaattinen, Pois, 4% ja 8%

Muuttaa lahtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan
alue).

® Pois, 4%, 8%: Maarittaa kuva-alueen. Asetettu-
na Pois-tilaan, koko kuvan alue projisoidaan. Ku-
vasignaalin mukaan huomaat ehka kohinaa ku-
van yla- ja alareunoissa.

e Automaattinen: Asettaa automaattisesti ar-
voon Pois tai 8% riippuen tulosignaalista.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Lisdasetukset | Videoalue™ Automaattinen, Ra- | Kun asetuksena on Automaattinen, DVD-tulo-
joitettu (16-235), signaalinvideotaso tunnistetaan ja asetetaan au-
Taysi (0-255) tomaattisesti.
Jos huomaat ali- tai ylivalotusta, kun asetus on
Automaattinen, aseta projektorin videotaso so-
pimaan DVD/Blu-ray-soittimen videotasoon.
Soittimen tasoksi on ehka asetettu (Rajoitettu)
tai Laajennettu (Taysi).
EDID Normaali, 21:9 Antaa muuttaa EDID-asetuksia.
Kaynnista projektori uudelleen EDID-asetusten
muuttamisen jalkeen.
Kuvankasittely Hieno, Nopea Parantaa suurella nopeudella projisoitujen ku-
vien, kuten pelien vasteaikaa.

Palauta Kyllg, Ei

Palauttaa kaikki Signaali-asetukset, paitsi Dia-
gon. nayton koko, 3D-katseluilmoitus ja Ku-
vasuhde oletusasetuksiin.

*1 Asetukset tallennetaan kullekin tuloldhteen tai -signaalin tyypille.
*2 Et ehka voi tehda valintoja signaalin lahteen tai tyypin mukaan.

Asetukset-valikko

Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Trapetsi V/P-trapetsikorjaus | Pystytrapet- | -60 - 60 Korjaa tarpetsivaaristyman. @ s.29
° e V//P-trapetsikorj: Korjaa vaaristymia vaaka- ja
Vaakatra- | -60-60 pystysuunnissa. @ .29
pets| e Quick Corner: Korjaa projisoidun kuvan kulmat
Automaatti- | Paalla, Pois yksitellen. @ 5.30
nen pystyt-
rapetsi
Vaakatra- | Paalla, Pois
petsikorjaus
Quick Corner -
Aani Asnenvoimakkuus | 0-20 Saataa projektorin sisdisen kaiuttimen adnenvoi-
makkuutta. Voit saatdaa myos projektoriin liitetyn
Bluetooth-audiolaitteen danenvoimakkuutta. Si-
nun on saddettava sisdisen kaiuttimen ja Blue-
tooth-audiolaitteen danenvoimakkuuksia erik-
seen.
Aénitila Standardi, Adni,Mu- | Valitsee danitilan toistettavan sisallén mukaan.
siikki, Elokuva Tama eiole kaytettavissa, kun audiotalahetetaan
Bluetooth-audiolaitteesta.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
HDMI-linkki Laiteyhteydet - Nayttaa luettelon laitteista, jotka on liitetty
HDMl-portteihin.
HDMI-linkki Paalla, Pois Ottaa kayttoon tai poistaa kaytdsta HDMI-linkki
-toiminnon.
Audioldhto-laite Projektori, AV-jar- | Valitsee, mika laite toistaa aanta. @ s.47
jestelma
Kaynnistyslinkki Pois, Kaksisuuntai- | Asettaa linkkitoiminnon, kun virta on paalla.
zeLr;il_:lte >PLRI-1 Kytkeaksesi projektorin paalle, kun kaytit liitet-
tya laitetta, valitse Kaksisuuntainen tai Laite ->
PJ.
e Kytkedksesi liitetyn laitteen paalle, kun kaytat
projektoria, valitse Kaksisuuntainen tai PJ ->
Laite.
Virrankatk.-linkki Paalla, Pois Maarittad, katkaistaanko virta liitetyistd laitteista,
kun projektorin virta katkaistaan.
Bluetooth Etsi Bluetooth-laite | - Etsii kaytettavissa olevia Bluetooth-laitteita ja
nayttaa ne luettelona.
Bluetooth-audio Paalla, Pois Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta audioldhdon
Bluetooth-audiolaitteista.
Asennusta ei voi suorittaa seuraavissa tapauksis-
sa.
¢ Kun Audioldhto-laite HDMI-linkki-valikosta
on asetettu AV-jarjestelma
Liitetty laite - Nayttaa liitetyn Bluetooth-audiolaitteen tiedot.
Lukkoasetus Lapsilukko Paalla, Pois Tama lukitsee projektorin kayttépaneelin val-

miustila-painikkeen, mika estaa lapsia kytkemas-
ta projektoria paalle tahattomasti. Voit kytkea
virran lukitustilassa pitamalla valmiustila-paini-
ketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan.
Voit edelleen katkaista laitteen virran tavano-
maisesti valmiustila-painikkeella tai suorittaatoi-
mintoja kaukosaatimella.

Jos tata muutetaan, tdma asetus otetaan kayt-
to0n sen jalkeen, kun sammutat projektorin vir-
ran ja jddhtyminen on valmis.

Huomaa, ettd vaikka Lapsilukko-asetuksena on
Paalla, projektorin virta kytkeytyy, kun virtajoh-
to kytketdan, jos Suora kdynnistys -asetuksena
on Paalla.

Toimintalukko

Tayslukitus, Toimin-
talukko, Pois

Tayslukitus: Poistaa kaikki projektorin painik-
keet.

Toimintalukko: Poistaa kaikki projektorin pai-
nikkeet, paitsi valmiustila-painikkeen.

5) naytetaan naytolls, jos painikkeita painetaan
projektorin ollessa lukittuna. Avaa lukitus paina-
malla kdyttopaneelin valmiustila-painiketta ja pi-
tamalla sitd painettuna ainakin 7 sekuntia.

Jos sitda muutetaan, tama asetus otetaan kayt-
toon, kun suljet Konfigurointi-valikon.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Muisti Lataa muisti Memory1 - Memo- | Lataa asetukset, jotka on tallennettu Tallenna
ry10 muisti -kohdassa kuvan saatamiseksi.
Tallenna muisti Memory1 - Memo- | Tallentaa asetukset, jotka tehty muistiin Kuva-
ry10 kohdassa.
Tyhjenna muisti Memory1 - Memo- | Tyhjentaa tallennetun muistin.
ry10
Nimed muisti uud. | Memory1 - Memo- | Muuttaa tallennetun muistin nimen.
ry10, Oletusarvo,
DVD, VCR, SDTV,
HDTV, Cinema,
Sports, Music, Ani-
me, Game, Mukau-
tettu
Palauta Kylla, Ei Palauttaa oletusasetuksiin kaikki Asetukset,

paitsi Audiolahto-laite, Kaynnistyslinkki, Vir-
rankatk.-linkki ja Muisti.

Laajennettu-valikko

Toiminto

Valikko/Asetukset

Selitys

Naytto

Sanoma

Paalla, Pois

Maarittaa, ndytetdaanko seuraavat viestit (Paalla
tai Pois).

e Kohteiden nimet kuvasignaaleille, varitiloille ja
kuvasuhteille.

e Jossisainenlampdtilanousee, kun kuvasignaalia
ei syoteta tai tunnistetaan signaali, jota ei tueta.

Nayta tausta

Musta, Sininen, Logo

Valitsee ndyton tilan, kun mitaan kuvasignaalia
ei syoteta.

Aloitusruutu

Paalla, Pois

Maarittad, naytetdanko aloitusruutu, kun heijas-
tus kaynnistyy (Paalla tai Pois). Jos tata muute-
taan, tdma asetus otetaan kayttdon sen jalkeen,
kun sammutat projektorin virran ja jadhtyminen
on valmis.

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/

katto

Muuta tata asetusta sen mukaan, miten projek-
tori on asennettu.
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Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Toiminta Suora kdyn- | Paalla, Pois Asettaa projektorin asetukset siten, etta proji-
nistys sointi alkaa heti, kun virtajohto kytketdan ilman
mitaan painiketoimintoja.
Huomaa, etta kun asetuksena on Paalla, proji-
sointi alkaa, jos virta palautuu sahkdkatkoksen
jalkeen ja virtajohto on edelleen liitetty projek-
toriin.
Virransaasto- | Paalla, Pois Jos asetettu aika ylitetddn eika mitadn signaalia
tila syotetd, projektori sammutetaan automaattises-
ti ja se siirtyy virransaastotilaan. Kun projektori
on valmiustilassa, paina kaukosaatimen tai oh-
jauspaneelin valmiustilapainiketta kdynnistaak-
sesi projisoinnin.
Virr.saast.til. | 1-30min Asettaa Virransaastotila aikavalin.
aika
Valaistus Paalla, Pois Aseta tama tilaan Pois, jos kayttdpaneelin merk-
kivalojen valo on hairitsevaa, kun katsot eloku-
vaa pimedssa huoneessa.
Korkeapaik- | Paalla, Pois Aseta tama tilaan Paalla, jos kaytat projektoria
katila yli 1500 m:n korkeudessa.
Kieli - Valitsee nayton kielen.
Palauta Kylla, Ei Palauttaa kaikki Laajennettu-asetukset, paitsi
Projisointi, Korkeapaikkatila ja Kieli.
Info-valikko
Toiminto Valikko/Asetukset Selitys
Projektoritiedot Lampun kadyttoaika Esittaa kumulatiivisen lampun kayttoajan.
Lahde Nayttaa nykyisen tulolahteen.
Tulosignaali Nayttaa nykyisen tuloldhteen tulosignaalimuodon.
Kuvatarkkuus Nayttda kuvatarkkuuden.
Skannaustila Nayttda skannatustilan.
Virkistystaajuus Nayttaa virkistystaajuuden.
3D Format Nayttaa 3D-projisoinnin aikana syotetyn signaalin 3D-muo-
don (Frame Packing, Side by Side tai Top and Bottom).
Synkr.tiedot Nayttaa kuvasignaalin tiedot.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Varisyvyys Nayttda varisyvyyden ja vdrieron.
Tila Tassa on tietoa projektorilla esiintyneista virheista.
Naita tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttaa projektorin sarjanumeron.
Versio Main Nayttaa projektorin kiintedn ohjelmiston version.
Video2
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Palauta-valikko

Toiminto Selitys
Lampun kayttdajan pal. Palauttaa kumulatiiviset lampputunnit arvoon 0 H. Nollaa arvo, kun vaihdat lam-
pun.
Muistin palautus Palauttaa kaikki Muisti-kohteet oletusasetuksiinsa.
Palauta kaikki Palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.
Seuraavia kohteita ei palauteta oletuksiin: Muisti, Lampputunnit ja Kieli.
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Vianmaaritys

Ongelmien ratkaisu

Merkkivalojen tulkinta

Voit tarkistaa projektorin tilan kdyttdpaneelin vilkkuvasta ja palavasta tilan merkkivalosta, valmiustilan
merkkivalosta, lampun merkkivalosta ja lampdtilan merkkivalosta.

Status o 0

@] O @]
-l¢\- l
Lamp Temp

Katso seuraavasta taulukosta, kuinka tarkistat projektorin tilan ja miten voit korjata ongelmia, joihin

merkkivalot viittaavat.

1 Merkkivalon tila virheen/varoituksen aikana

O - :Vilkkuu O:Palaa &:Tilasailyy O :Pois

Merkkivalot

Tila

Korjauskeino

Status @ 8 -E}jOj-}

(sininen)
@ 0
G- §

(oranssi)

Vaihda lamppu

On aika vaihtaa lamppu. Vaihda lamppu uuteen mahdolli-
simman pian. @ s.71
Lamppu voi rajahtaa, jos jatkat sen kayttoa tassa tilassa.

Status@ 8 d)

(sininen)
o e
o}

(oranssi)

Kor. Lampot. Varoit.

Voit jatkaa projisointia. Jos lampétila nousee uudelleen liian
korkeaksi, kuvien projisointi lopetetaan automaattisesti.

® Jos projektori on asennettu seinan viereen, varmista, etta sei-
nan ja projektorin ilmanpoistoaukon valilla on ainakin 20 cm.

® Josilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ 5.68

® Varmista, ettd mikaan ei tukia aluetta ilmanottoaukon ympa-
rill3, ja etteiilmanottoaukon ymparilld olevalampétilaole liian
korkea. @ s5.80
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
I Sisdinen virhe Projektorissa on toimintahairio.
Status o' @:: O Irrota séhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jal-
leenmyyjdan tai Iahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.
(sininen) @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
-@: 0
-'Q\- l
(oranssi)
Tuulettimen virhe
Statusca'@:| (1)
) Tunnistimen virhe
(sininen)
0o @
A =4
-IG\- l
(oranssi)
Autom. iiriks. virhe
Status e (b
(sininen)
@ e
Y =4
3@: i
(oranssi)
Power Err. (Ballast)
Status O (!)
(sininen)
@ (]
-\6’- i
4 1 A Y
(oranssi)
o Lampun virhe Lampussa on vikaa tai se ei syttynyt.
Statuscr @ (b P e
o7 Lamppu epakunnos- | ® Irrota virtajohto ja tarkista sitten, onko lamppu murtunut.
(sininen) 5a & s
. . Jos lamppu ei ole murtunut, aseta lamppu takaisin paikoilleen
e O Lampun suojus auki i e
' ja kytke virta paalle.
-,6‘- i Jos lampun uudelleenasennus ei korjaa ongelmaa, tai jos
]
) lamppu on murtunut, lopeta projektorin kdytto, irrota pistoke
(oranssi) pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai Ia-
himpaan Epsonin korjauskeskukseen. @ Epson-projektorei-
den yhteystietoluettelo
e Tarkista, ettd lampun suojus on suljettu kunnolla.
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Merkkivalot Tila Korjauskeino
Stat s Kork. Lampot. Virhe | Sisalampétila on liian korkea.
atus ' @:- -
@ O (ylikuumenee) e Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paalta ja kuvien hei-
.. jastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Kun tuuletin
(sininen) i . o
on pysahtynyt, irrota virtajohto.

O a ® Jos projektori on asennettu seindn viereen, varmista, etta sei-

N\ 4

-’6; E nan ja projektorin ilmanpoistoaukon valilla on ainakin 20 cm.

) e Josilmansuodatin on tukossa, puhdista se. @ 5.68

(oranssi)

® Varmista, ettd mikaan ei tukia aluetta ilmanottoaukon ympa-
rill3, ja etteiilmanottoaukon ymparilld olevalampétilaole liian
korkea. @ s.80

e Jos virran kytkenta ei korjaa ongelmaa, lopeta projektorin
kayttojairrotavirtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan tai Iahimpaan Epsonin korjauskeskukseen.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos kaytat laitetta vahintdaan 1500 metrin korkeudessa, valitse
Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla. @ Laajennettu - Toi-

minta - Korkeapaikkatila s.54

Merkkivalon tila normaalin kayton aikana

O :vilkkuu O:palaa O:sammuksissa

Jadhtyminen meneil-
laan

Merkkivalot Tila Korjauskeino
I Valmiustila Kun painat kaukosaatimen tai ohjauspaneelin valmiustilapai-

Status=@ O O niketta, projisointi kdynnistyy lyhyen ajan kuluttua.

(sininen)

I Lampeneminen me- | Limpeneminen kestaa noin 30 sekuntia.
Status I @:{ (O | neillzan Virran sammutustoiminto ei ole kaytossa, kun projektori on
[ampenemassa.
(sininen)

Kaikki toiminnot on poistettu kaytdsta, kun projektori on
jaahtymassa. Projektori siirtyy valmiustilaan, kun jaahtymi-
nen on valmis. Jos virtajohto irrotetaan jostakin syysta jaah-
tymisen aikana, odota, kunneslamppu onjaahtynytriittavasti
(n. 10 minuuttia), kytke virtajohto uudelleen ja paina sitten
kaukosadtimen tai ohjauspaneelin valmiustilapainiketta.

Status o @

(sininen)

Projisointi kdynnissa

Projektori toimii normaalisti.

Vs

i

¢ Kun projektori toimii normaalisti, lampdtilan ja lampun merkkivalot ovat pois paalta.
¢ Kun Valaistus-toiminnon asetuksena on Pois, kaikki merkkivalot ovat pois pdaltda normaaleissa
projisointiolosuhteissa. @ Laajennettu - Toiminta - Valaistus s.54
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Kun merkkivaloista ei ole apua

| Tarkista ongelma

Tarkista seuraavasta taullukosta, onko ongelmasi mainittu. Siirry vastaavalle sivulle, josta [6ytyvat tiedot
ongelman kasittelya varten.

Ongelma Sivu

Kuviin liittyvat ongelmat | Kuvia ei ndy s.61

Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta, heijas-
tusalue on tdysin sininen jne.

Liikkuvat kuvat eivat ndy s.61
"Ei tueta." ndytetdan s.61
"Ei signaalia." tulee nayttoon. 5.61
Projisoidun kuvan trapetsivaaristyma 5.62
Kuvat ovat epdselvia tai epatarkkoja 5.62
Kuvissa on hdiridita/vaaristymia 5.62
Kuva on katkaistu (suuri) tai pieni tai vain osa kuvaa heijastetaan. 5.63
Kuvan vdrit eivdt ole oikeat 5.63

Koko kuvan savy on purppuranpunertava tai vihertava, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmeat.”

Kuvat ndyttavat tummilta 5.63

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti 5.63
Meluongelmia Aanta ei kuulu, tai se on liian hiljainen s.64
Ongelmia kuvien proji- Projektori ei kytkeydy paalle s.64
soinnin alkaessa
Kaukosaatimen ongelmat | Kaukosaadin ei reagoi s.64
Ongelmia ohjauspaneelis- | Ei voi kdyttaa ohjauspaneelilla 5.65
sa
Ongelmat 3D:ssa Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa s.65
Ongelmat HDMI:ssa HDMI-linkki ei toimi 5.66

Laitteen nimea ei ndyteta laiteyhteyksissa s.67
Bluetooth-laitteen ongel- | Bluetooth-laitetta ei voi yhdistaa s.67
mia Audio ja yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa 5.67
Ongelmia suoratoistome- | Kuvia ei voi nayttda suoratoistomediasoittimesta 5.67

diasoittimessa

*Koska varien toisto vaihtelee eri monitorien ja tietokoneen LCD-ndyttdjen valilla, projektorin monitoriin
heijastama kuva ja varisdvyt eivat ehka tdsmaa. Tama ei kuitenkaan ole vika.
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin valmiustilapainiketta.

Onko virtajohto kytketty?

Kytke virtajohto.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Irrota projektorin virtajohto ja kytke se uudelleen.
Tarkista, ettd valmiustilapainiketta on painettu, kun projektoriin
syOtetaan virtaa.

Syotetaanko kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetty laite on paalla. Kun Sanoma-asetukseksi on
madritetty Paalla Konfigurointi-valikosta, ndytetaan kuvasig-
naalin viestit. @ Laajennettu - Naytto - Sanoma s.54

Onko AV-vahvistimen virta katkaistu?

Jos AV-vahvistin onirrotettu, tarkista AV-vahvistimen virransyot-
0.

Lahetetaanko laitteesta kuvasignaalia?

Tarkista, etta liitetysta laitteesta lahetetaan kuvasignaalia.

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oi-
keat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta - Palauta kaikki s.56

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Luotiinko yhteys, kun projektorin tai tietoko-
neen virta oli jo kytketty paalle?

Jos yhteys muodostetaan, kun virta on jo kytketty paalle, Fn-
nappain (Toimintondppain), joka vaihtaa tietokoneen kuvasig-
naalin ulkoiseen l1ahtoon, ei ehka toimi. Katkaise tietokoneesta ja
projektorista virta ja kytke ne sitten uudelleen paalle.

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko tietokoneen kuvasignaali asetettu ul-
koiseen 1ahtoon ja nestekidendyton 1ahtdon
samanaikaisesti?

Tietokoneen spesifikaatioiden mukaan liikkuvia kuvia ei saateta
nayttaa, kun tietokone on asetettu ulkoiseen lahtoon ja nesteki-
dendyton lahtodn samanaikaisesti.

Muuta sita siten, etta kuvasignaali on asetettu vain ulkoiseen
lahtoon.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

"Ei tueta." naytetaan

Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Ovatko kuvasignaalin taajuus ja kuvatarkkuus
tilaa vastaavat?

Tarkista syotetty kuvasignaali kohdasta Kuvatarkkuus Konfigu-
rointi-valikosta ja tarkista, etta se vastaa projektorin kuvatark-
kuutta. @ Info - Projektoritiedot s.55

@ “Tuetut kuvatarkkuudet” s.77

"Ei signaalia." tulee nayttoon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.20
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Tarkista

Korjauskeino

Onko oikea kuvan tuloportti valittu?

Paina kaukosaatimen lahdepainiketta tai ohjauspaneelin [Ho-
me]/[HDMI] -painiketta vaihtaaksesi syotettavien kuvien valilla.
@ s5.26

Onko liitetyn laitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Lahetetadanko kuvasignaalit projektoriin?

Muuta se siten, etta kuvasignaali on asetettu ulkoiseen 1ahto6n
eika vain tietokoneen nestekidendyton lIahtoon. Joissakin mal-
leissa kuvasignaalit eivat enda ndy nestekidendytossa, kun ne 13-
hetetdan ulkoiseen kohteeseen.

Katso tietokoneen spesifikaatiot sen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

Jos yhteys luodaan niin, etta projektoriin tai tietokoneeseen on
jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen naytt66n
l[ahettava Fn-ndppdin (toimintondppain) ei valttamatta toimi.
Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja kytke ne sitten uu-
delleen paalle.

Projisoidun kuvan trapetsivaaristyma

Tarkista

Korjauskeino

Saadetaanko trapetsivadristymaa korjausa-
lueen sisalla?

Kun kuvaa projisoidaan korjattavan alueen ulkopuolelta, trapet-
sivaaristymaa ei valttamatta voida korjata kokonaan. Asenna
projektori vaakasuoraan naytdon eteen mahdollisimman saman-
suuntaisesti ndyton kanssa ja sadda projisointipaikkaa linssin
siirron avulla. @ s.14

Kuvat ovat epaselvia tai epatarkkoja

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistusta saadetty?

Saada kohdistusta. @ s.27

Onko linssin suojus kiinni?

Avaa linssin suojus.

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Tarkista suositeltu projisointialue. @ s.17

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkia kylmasta lampimaan ymparis-
toon tai ympariston [ampotila muuttuu nopeasti, linssin pintaan
voimuodostua kosteutta, mika voitehda kuvista epdselvia. Asen-
na projektori huoneeseen noin tunti ennen sen kayttoa. Jos pro-
jektori on kastunut tiivistymisen vuoksi, sammuta projektorin
virta, irrota virtajohto ja anna projektorin olla kdyttamatta jonkin
aikaa.

Kuvissa on hairigita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ s.20

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kaytdssa on jatkojohto, sahkdiset hairidt voivat vaikuttaa sig-
naaleihin.
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Tarkista

Korjauskeino

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maarita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.77

Osa kuvaa on katkaistu (suuri) tai se on pieni

Tarkista

Korjauskeino

Onko valittu oikea Kuvasuhde?

Valitse kuvasuhdetila, joka vastaa tulosignaalia Kuvasuhde-koh-
dassa Konfigurointi-valikossa. @ Signaali - Kuvasuhde s.51

(Vain projisoitaessa kuvasignaaleja tietoko-
neesta)

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Maarita tietokoneen asetukset niin, etta lahetettavat signaalit
ovat yhteensopivia projektorin kanssa. @ s.77

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on
kytketty oikein. @ 5.20

Onko kontrasti saddetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.50

Onko vari sdadetty oikein?

Saada Lisdasetukset-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Ku-
va - Lisaasetukset s.50

(Vain heijastettaessa kuvia videolaitteesta)

Onko varikyllaisyys ja varisavy saadetty oi-
kein?

Saada Varikylldisyys- ja Varisdavy-asetusta Konfigurointi-vali-
kosta. @ Kuva - Varikyllaisyys/Varisavy s.50

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kirkkaus s.50

Onko kontrasti sadadetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva -
Kontrasti s.50

Onko aika vaihtaa lamppu, kun?

Kun lampun kadyttoian loppu on lahelld, kuvista tulee tummem-
piajavarinlaatu heikkenee.Kun ndin kay, vaihdalamppu uuteen.
- s.71

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransaastotila kaytossa?

Jos asetettu aika ylitetadn eika mitaan signaalia syotetd, lamppu
sammutetaan automaattisestija se siirtyy virransaastotilaan. Kyt-
ke projektori pdalle painamalla kaukosaatimen tai ohjauspanee-
lin valmiustilapainiketta. Jos et halua kayttaa Virransaastotila-
asetusta, vaihda asetukseksi Pois. @ Laajennettu - Toiminta -
Virransaastotila s.54
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Meluongelmia

Aint3 ei kuulu, tai se on liian hiljainen

Tarkista

Korjauskeino

Onko audiokaapeli kytketty oikein?

Kokeile irrottaa kaapeli Audio Out-portista ja liittaa sitten uudel-
leen.

Onko aanenvoimakkuus liian alhainen?

Saada aanenvoimakkuutta niin, etta voit kuulla danen. @ s.32

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei danta kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnita
kytketty laite PCM-ulostuloon.

Ovatko Audiolahto-laite-asetukset oikein?

Tarkista,etta Audioldahto-laite-asetukset ovat oikein Konfiguro-
inti-valikossa. @ Asetukset - HDMI-linkki - Audiolahto-lai-
te s.52

Ovatko Bluetooth-audio-asetukset oikeat?

Tee seuraavat asetukset, kun yhdistat Bluetooth-audio -laitteen.

e Ainen lihettamiseksi projektorin kaiuttimesta tai vahvistimesta,
aseta Bluetooth-audio Pois-tilaan.

e AinentoistamiseksiBluetooth audio -laitteista, aseta Bluetooth-
audio Paalla-tilaan.

@ Asetukset - Bluetooth - Bluetooth-audio s.52

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Onko virta paalla?

Paina kaukosdatimen tai ohjauspaneelin valmiustilapainiketta.

Onko Lapsilukko-asetuksena Paalla?

Kun Lapsilukko-asetukseksi on asetettu Paalla-tilaan Konfigu-
rointi-valikosta, pida kayttopaneelin valmiustila-painiketta pai-
nettuna noin kolmen sekunnin ajan tai tee toiminnot kaukosaa-
timella. @ Asetukset - Lukkoasetus - Lapsilukko s.52

Syttyvatko ja sammuvatko merkkivalot, kun
virtajohtoa kosketetaan?

Sammuta projektorin virta seka irrota sitten ja kytke uudelleen
projektorin virtajohto. Jos ongelma jatkuu, lopeta projektorin
kaytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalli-
seen jalleenmyyjaan tai lahimpaan projektorin tiedotuskeskuk-
seen. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko lampun suojus ja lamput asennettu oi-
kein?

Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, pro-
jektoria ei voida kaynnistaa. Tarkista oikea asennustapa.
- 571

Kaukosaatimen ongelmat

Kaukosaadin ei reagoi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosaatimen valoa sateileva
alue kdyton aikana projektorin kaukovastaan-
ottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta. Tarkista myds kayt-
toalue. @ s.24
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Tarkista

Korjauskeino

Onko kaukosdadin liian kaukana projektoris-
ta?

Tarkista kayttoalue. @ s.24

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa aurin-
gonvaloa tai loisteputkivalaisinten voimakas-
ta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu
voimakasta valoa.

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vaarin pai-
koilleen?

Varmista, etta paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tar-
vittaessa uusiin. @ s.23

Onko suoratoistomediasoitin pariutettu?

e Kun pariutusndyttd on nakyvissa, pida kaukosaatimen [Enter]- ja
home-painiketta painettuna samanaikaisesti noin kolme sekun-
tia pariuttaaksesi laitteet. @ s.23

® Jos pariutusndyttoa ei ndy, varmista, ettd projektori ja suoratois-
tomediasoitin ovat paalld ja pida sitten kaukosaatimen Esc- ja
oikea-painiketta painettuna samanaikaisesti noin seitseman se-
kuntia. Taman pitdisi tuoda pariutusndytto nakyviin ja antaa suo-
rittaa pariutuksen. @ s.23

Kaytatko Android TVTM:n kaukosédadinta toi-
mintojen suorittamiseen?

Tarkista, ettet kayta Android TVTM:n kaukosaadinta. Kayta pro-
jektorin kaukosaadinta.

Ongelmia ohjauspaneelissa

Ei voi kayttaa ohjauspaneelilla

Tarkista

Korjauskeino

Onko Toimintalukko asetettu Tayslukitus-
tai Osittaislukitus-tilaan?

Kun Toimintalukko on asetettu Tayslukitus-tilaan Konfiguro-
inti-valikossa, kaikki ohjauspaneelin painiketoiminnot on pois-
tettu kaytosta; kun Toimintalukko on asetettuna, vain ohjaus-
paneelin valmiustila-painike on kdytettavissa. Tee toiminnot
kaukosaatimelld. @ Asetukset - Lukkoasetus - Toimintaluk-
ko s.52

Ongelmat 3D:ssa

Ei pystyta projisoimaan oikein 3D-muodossa

Tarkista

Korjauskeino

Onko 3D-lasien virta paalla?

Kytke 3D-lasien virta.

Onko 3D-lasit ladattu tayteen?

Lataa 3D-lasit.

Projisoidaanko 3D-kuvaa?

Jos projektori projisoi 2D-kuvaa, tai jos projektorissa esiintyy vir-
he, joka estaa 3D-kuvan projisoinnin, et voi katsella 3D-kuvia,
vaikka kayttaisit 3D-laseja.

Onko tulosignaali 3D-muodossa?

Tarkista, etta syottokuva on 3D-yhteensopiva.
Koska useimmat TV-ldhetykset eivat sisdllda 3D-muotoista sig-
naalia, 3D-vastaanotto on asetettava manuaalisesti.

Onko 3D-naytto-asetettu 2D-muotoon?

Jos 3D-ndytto on asetettu muotoon 2D Konfigurointi-valikossa,
projektori ei vaihda automaattisesti 3D-muotoon, vaikka 3D-ku-
vaa syotetaan. Valitse 3D-naytto-asetukseksi joko 3D tai Auto-
maattinen. @ Signaali - 3D-asetus - 3D-ndytto s.51
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Tarkista

Korjauskeino

Onko 3D-muoto asetettu oikein?

Ellei AV-laitteen 3D-muoto ja projektorin 3D-muoto ole samoja,
osaa kuvasta ei ehka ndyteta. Tarkista, etta projektorin 3D-muo-
to-asetus vastaa AV-laitteen 3D-muotoasetusta. @ Signaali -
3D-asetus - 3D-muoto s.51

Kun vaihdetaan 3D-muoto, aseta 3D-ndytto 3D-muotoon, ja
paina sitten [3D Format]-painiketta.

Katsotko vastaanottoalueella?

Jos etdisyys projektorin ja 3D-lasien valilla ylittaa 10 m, yhdista-
minen saatetaan menettaa. Siirrd 3D-lasit lahemmaksi projekto-
ria.

Onko yhdistaminen suoritettu oikein?

Katso lisatietoja 3D-lasien toimitukseen kuuluvista Kayttajan
opas -ohjeista ja suorita pariutus.

Onko laheisyydessa laitteita, jotka voivat ai-
heuttaa radioaaltohairioita?

Kun kaytetaan samanaikaisesti muita laitteita, joilla on sama taa-
juusalue (2,4 GHz) kuten Bluetooth-laitteita, langatonta lahiverk-
koa (IEEE802.11b/g), tai mikroaaltouunia, saattaa esiintya radio-
aaltohairioita, kuva saattaa keskeytya tai tiedonsiirto ei valtta-
matta ole mahdollista. Al kdyta projektoria ndiden laitteiden |3-
hella.

Ongelmat HDMI:ssa

HDMI-linkki ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatko kaapelia, joka on HDMI-standardien
mukainen?

Toiminnot eivat ole mahdollisia kaapeleilla, jotka eivat noudata
HDMI-standardeja.

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, se ei voi
toimia, vaikka se on liitetty HDMI-porttiin. Katso lisdtietoja liite-
tyn laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista
dokumenteista.

Tarkista myds, onko laite kaytettavissa kohdassa Laiteyhtey-
det. @ 548

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, etta kaikki HDMI-linkki tarvittavat johdot on kytketty oi-
kein. @ s.47

Onko vahvistimen, DVD-tallentimen ja mui-
den laitteiden virta paalla?

Aseta kukin laite valmiustilaan. Katso lisatietoja liitetyn laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista ja vastaavista dokumen-
teista.

Jos olet liittanyt kaiuttimen tms., kiinnita kytketty laite PCM-
ulostuloon.

Kytkettiinko uusi laite vai onko kytkenta
muuttunut?

Jos CEC-toiminto liitetylle laitteelle on asetettava uudelleen, esi-
merkiksi, kun uusilaite on liitetty tai kytkenta on muuttunut, laite
on ehka kdynnistettava uudelleen.

Onko useita multimediasoittimia liitetty?

Samaan aikaan voidaan yhdistdaa korkeintaan 1 multimediasoi-
tin, joka noudattaa HDMI CEC -standardeja.
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Vianmaaritys

Laitteen nimea ei nayteta laiteyhteyksissa

Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetty laite HDMI CEC -standardien mu-
kainen?

Jos liitetty laite ei ole HDMI CEC -standardien mukainen, sita ei
nayteta. Katso lisatietoja liitetyn laitteen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista ja vastaavista dokumenteista.

Bluetooth-laitteen ongelmia

Bluetooth-laitetta ei voi yhdistaa

Tarkista

Korjauskeino

Oliko laitehaku suoritettu?

Kun Bluetooth-laite yhdistetaan ensimmaisen kerran, tai kun
vaihdetaan toiseen Bluetooth-laitteeseen, suorita Etsi Blue-
tooth-laite. @ s.20

Tukeeko laite tekijanoikeussuojausta (SCMS-
T)?

Et voi muodostaa yhteytta Bluetooth-laitteeseen, joka ei tue te-
kijanoikeussuojausta (SCMS-T).

Perustuuko laite A2DP:hen?

Et voi yhdistaa Bluetooth-laitetta, joka ei tue A2DP:ta.

Audio ja yhteys Bluetooth-laitteeseen katkeaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko projektorin ja Bluetooth-laitteen valissa
esteita?

Tarkista projektorin ja Bluetooth-laitteen valissa olevat esteet, ja
muuta niiden sijainteja tietoliikenteen parantamiseksi.

Onko laite yhdistettyna maadritetyn tietolii-
kenteen etdisyyden sisalla?

Jos etdisyys projektorin ja Bluetooth-laitteen valilla ylittdad 10 m,
yhteys saatetaan menettaa. Siirra Bluetooth-laite ldhemmaksi
projektoria.

Onko lahella langattomia laitteita tai mikro-
aaltouuneja?

Jos laitetta kdytetadan samaan aikaan kuin muuta langatonta lai-
tetta tai mikroaaltouuneja, saattaa ilmeta radioaaltohairioitd, ja
sekd kuvassa ettd adnessad voi olla hdirioita. Valta laitetta, joka voi
aiheuttaa hairidita.

Ongelmia suoratoistomediasoittimessa

Kuvia ei voi ndyttaa suoratoistomediasoittimesta

Tarkista

Korjauskeino

Onko laite yhdistetty internetiin?

Online-sisallon nayttamiseen tarvitaan internet-yhteys. Varmis-
ta, ettd voit luoda Wi-Fi-yhteyden.

Voitko suorittaa ndyttotoimintoja kaukosaa-
timella tai ohjauspaneelilla?

Jollet voi suorittaa toimintoja, kdynnista projektori uudelleen.
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Huoltotoimenpiteet

Huoltotoimenpiteet

Osien puhdistus

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien laatu alkaa heikentya.

( 2\

A Varoitus

o Ala kidyta projektorin linssin, ilmansuodattimen ja muiden osien puhdistamiseen liasta ja polysta suihkeita,
jotka sisdltavat helposti syttyvaa kaasua. Projektori saattaa syttya tuleen lampun korkean sisalampétilan
vuoksi.

o Al3 kiyta projektoria sijainneissa, joiden ilmassa voi olla syttyvia tai rajahtévia kaasuja, kuten ilmaruiskuissa
tai hyonteismyrkyissa kdytettavia.

Projektorin sisdlla oleva lamppu on kuuma.
Syttyvat ainesosat ilmaruiskuissa, hyonteismyrkyissd, deodoranteissa jne. voivat imeytya projektoriin ja
sytyttya ja aiheuttaa palovammoja. Jos syttyvia suihkeita on kdytetty projektorin ympdrilld, varmista, etta

tuuletat alueen perusteellisesti ennen projektorin kdynnistamista.
& J

| llmansuodattimen puhdistus

Puhdista ilmansuodatin, jos siihen on kertynyt pdlya tai kun seuraava viesti tulee nakyviin.
"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja puhdista tai vaihda
ilmansuodatin.”

( 2\

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polya, se voi nostaa projektorin sisdista lampatilaa, mika voi aiheuttaa
kdyttdongelmia ja lyhentaa optisen moottorin kdyttoikad. Suosittelemme ilmansuodattimen puhdistamista
vahintdaan joka kolmas kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kaytetaan erityisen polyisessa
ymparistossa.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessa. Ala kiytd pesuaineita tai liuottimia.

« Al3 kdyta polyimuria. Syttyvia aineksia voi jaada jaljelle ja polya voi joutua tarkkuusosille.

Malli EH-TW5700 (ELPAF54)

n Katkaise virta painamalla E Poista kaikki ilmansuodattimessa
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin oleva poly polynimurilla etuosan
valmiustila-painiketta, ja irrota sitten kautta.
virtajohto.
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Huoltotoimenpiteet

Malli EH-TW5800 (ELPAF55)

n Katkaise virta painamalla
kaukosadtimen tai ohjauspaneelin
valmiustila-painiketta, ja irrota sitten

E Poista kaikki ilmansuodattimeen
jaanyt poly polynimurilla etuosan
kautta.

virtajohto.

E Asenna ilmansuodatin.

Liu'uta ilmansuodatinta sisaan, kunnes se
naksahtaa paikalleen.

E Irrota ilmansuodatin.

Tartu suodattimen suojuksen
kielekkeeseen ja veda sita suoraan
ylospain.

n Pida ilmansuodatinta pohja alaspain
ja poista poly napauttamalla sita 4 tai
5 kertaa.

Napauta sivulla olevaa ilmansuodatinta
polyn poistamiseksi.

( 2\

Huomaa

Josilmansuodatinta lyodaan liian kovaa,
se saattaa tulla kayttokelvottomaksi
epamuotoisuuden tai halkeamien
vuoksi.
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1 Paayksikon puhdistus

Varmista ennen puhdistusta, etta irrotat virtajohdon pistorasiasta.
Puhdista projektorin pinta pyyhkimalla sita varovasti pehmealla liinalla.

Josseon erityisen likainen, kdayta hyvin vaannettyd, vedelld kostutettua liinaa, ja pyyhi pinta uudelleen kuivalla
liinalla.

Huomaa

Al kdyta projektorin pinnan puhdistamiseen keittiopesuaineita tai haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinneria. Ulkokotelon laatu voi muuttua tai maali kuoriutua.

| Linssin puhdistus

Varmista ennen puhdistusta, etta irrotat virtajohdon pistorasiasta.

Pyyhi linssista lika pois varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.
( N\

Huomaa

e Ala hankaa linssia kovilla materiaaleilla tai kisittele linssia liian kovakouraisesti, koska se voi vaurioitua
helposti.
« Al3 kdyta polyimuria. Syttyvia aineksia voi jaada jljelle ja pélya voi joutua tarkkuusosille.
A\ J

Tarvikkeiden vaihtovalit

"1 llmansuodattimen vaihtovali

Jos ndytdssa nakyy vaihtoviesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu. @ s.68

| Lampun vaihtovili

¢ Kun seuraava viesti tulee nakyviin projisoinnin alkaessa:
On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jalleenmyyjdan tai osta www.epson.com-sivuston kautta."
¢ Kun heijastettu kuva alkaa tummentua tai huonontua.
e Kun lampun vaihtoviesti tulee nakyviin. Viesti tulee nakyviin, kun lampun kdytto saavuttaa 100 tuntia ennen sen
kayttdikdodotusta ja se poistuu 30 sekunnin kuluttua.

4 2\
E ¢ Projisoidun kuvan kirkkaus heikkenee projisointiajan kuluessa. Lampun vaihtoviesti tulee nakyviin
auttamaan kirkkauden ja alkuperdisen kuvanlaadun yllapitamisessa. Viestin ndyttdaika vaihtelee
valikkoasetusten, ympadristdolosuhteiden ja kdayttoolosuhteiden mukaan.
Jos kaytat lamppua sen vaihtoaikavalin kulumisen jalkeen, lampun rdjahtamismahdollisuus kasvaa.
Kun lampunvaihtoviesti tulee nakyviin, vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi
yha.
e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua tummemmaksi tai lakata
toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista. Pida varalamppuyksikko aina valmiina silta
varalta, etta sita tarvitaan.
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Huoltotoimenpiteet

Tarvikkeiden vaihtaminen

1 llmansuodattimen vaihtaminen

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa paikallisten sdanndsten mukaisesti.

Suodattimen kehys: ABS (ELPAF54)/Polypropeeni (ELPAF55)
Suodatin: Polyuretaanivaahto (ELPAF54)/Polypropeeni (ELPAF55)

n Katkaise virta painamalla n Asenna uusi ilmansuodatin.
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin Liu'uta ilmansuodatinta sisdan, kunnes se
valmiustila-painiketta, ja irrota sitten naksahtaa paikalleen.
virtajohto.

E Poista vanha ilmansuodatin.

Tartu suodattimen suojuksen
kielekkeeseen ja veda sita suoraan
ylospain.

| Lampun vaihtaminen

A Varoitus

Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei enda pala, lamppu voi olla rikki. Jos vaihdetaan kattoon asennetun
projektorin lamppua, tulee aina olettaa, etta lamppu on rikki ja irrottaa lampun suojus varovasti. Kun avaat
lampun suojuksen, pienia lasinsiruja voi pudota. Jos lasinsiruja joutuu silmiin tai suuhun, ota valittémasti
yhteys ladkariin.
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( N\

A Huom

o Al3 kosketa lampun suojusta heti, kun katkaiset projektorin virran, koska se on edelleen kuuma. Odota ennen
lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jadhtynyt riittavasti. Muussa tapauksessa voit saada
palovamman.

e Suosittelemme kdyttamaan aitoja EPSON-lisavarustelamppuja. Muiden kuin aitojen lamppujen kdyttaminen
voi heikentaa projisointilaatua ja turvallisuutta.

Epsonin myodntama takuu ei kata muiden kuin aitojen lamppujen kaytosta aiheutuvia vahinkoja tai
toimintahairioita.

n Katkaise virta painamalla E Poista vanha lamppu.
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin
valmiustila-painiketta, ja irrota sitten
virtajohto.

Tartu heijastimeen ja veda se suoraan ulos.

E Loysaa lampun suojuksen
kiinnitysruuvia.

E Asenna uusi lamppu.

Varmista, etta lamppu osoittaa oikeaan
suuntaan ja paina sita.

E Irrota lampun suojus.

Siirrd lampun suojusta suoraan ja irrota se.

72



Huoltotoimenpiteet

E Aseta lampun suojus takaisin
paikalleen.

Aseta suojus takaisin paikalleen.

4 2\
A Varoitus
Al3 pura tai muokkaa lamppua. Muunnellun tai uudelleenkootun lampun asennus ja kiytté projektorissa
voi aiheuttaa tulipalon, sahkdiskun tai tapaturman.
(. J
4 2\
A Huom
e Varmista, ettd asennat lampun ja lampun suojuksen tukevasti paikallaan. Jos niita ei ole asennettu oikein,
virta ei kytkeydy paalle.
e Lamppu sisdltaa elohopeaa (Hg). Havita kaytetyt lamput paikallisten lakien ja sadddsten mukaisesti.
Kaytettdessa yrityksessa, huomioi yrityksen sadnnot ja ohjeet.
& J

1 Lampun kdyttdajan palautus

Varmista, ettd palautat lampun kayttdajan lampun vaihtamisen jalkeen.

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut paallg, ja viesti ja merkkiaani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa
lamppu.

n Kytke virta paalle. E Valitse Palauta - Lampun kayttoajan
pal.
..................................................................................................... Nayttoon tulee palautuksen
E Paina [Menu]-painiketta. vahvistusviesti.
Kaukosaadin Kayttopaneeli

A

@@ i’*'
@@

Konfigurointi-valikko ndytetaan.
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Huoltotoimenpiteet

Kdyta vasen- ja oikea-painikkeita
valitaksesi Kylla, ja suorita sitten
painamalla [Enter]-painiketta.

Lampun kdyttoaika palautetaan.
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Suoratoistomediasoittimen irrottaminen

E Veda suoratoistomediasoitin irti ja
irrota USB-virtajohto.

( )

Huomaa

o Kun kaytat projektoria, varmista, ettd yhdistat sisdisen suoratoistomediasoittimen.
e Sisdinen suoratoistomediasoitin on tarkoitettu talle projektorille. Liittamasi videolaitteen mukaan, se ei ehka
toimi oikein.

Jos sisdinen suoratoistomediasoitin on ollut korjattavana, se voi olla palautettaessa nollattu.
Varmista, etta tallennat kaikki online-palveluiden tilitiedot ennen korjaukseen lahettamista.

75



Liite

| Valinnaiset lisdvarusteet ja tarvikkeet

Seuraavialisdvarusteita ja kulutusosiaon saatavana tarvittaessa. Tama lisdvarusteiden ja kulutusosien luettelo
on voimassa alkaen: Helmikuu, 2020. Lisavarusteiden yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vaihtelee riippuen ostomaasta.

Valinnaiset kohteet

Nimi Mallinumero Selitys
Kattokiinnitys (valkoinen) * ELPMB23 Kayta asentaessasi projektoria kattoon.
Turvavaijerikiinnitys ELPWRO1 Kiinnittaa projektorin kattokiinnitykseen puto-

amisen estamiseksi.

Kattoputki 450 (450 mm valkoinen)® ELPFP13 Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.
Kattoputki 700 (700 mm valkoinen)® ELPFP14
Tietokonekaapeli (1,8 m) ELPKCO2 Kaytd, kun projisoidaan tietokoneen nadyttoruu-
Tietokonekaapeli (3,0 m) ELPKCO09 tua.
Tietokonekaapeli (20,0 m) ELPKC10

*Projektori on ripustettava kattoon erityista asennustapaa noudattaen. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan.

Nimi

Mallinumero

Selitys

Lamppuyksikko

ELPLP97

Nama ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen
tilalle. (1 lamppu)

[Imansuodatin

ELPAF54 (mallille
EH-TW5700)
ELPAF55 (mallille
EH-TW5800)

Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden ti-
lalle. (Sisaltaa 2 ilmansuodatinta)
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" | Tuetut kuvatarkkuudet

Jos projektorivastaanottaa korkeamman resoluution signaaleita, projektorin paneelin resoluutio, kuvan laatu
voi heikentya.

Projektori tukee signaaleita, jotka on merkitty tarkistusmerkilla.

Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotclk HDMI
muoto (Pistetta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 8 10,12 8 10,12 10,12
VGAG60 640 480 60 25,175 V4
UWHD 2560 1080 60 198,000 V4

Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotclk HDMI
muoto (Pistetta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12

SDTV (480i) | 720 480 59,94 | 13,500 o/ o/ o/
SDTV(576i) | 720 576 50 13,500 o/ o/ o/
SDTV (480p) | 720 480 59,94 | 27,000 o/ o/ |/
SDTV(576p) | 720 576 50 27,000 |/ o/ |/

Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotclk HDMI
muoto (Pistettd) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 74,250 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59,94 | 74176 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |60 74,250 o/ o/ |/
HDTV(1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 74,176 o/ o/ |/
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Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotclk HDMI
muoto (Pistettd) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29,97 | 74176 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 74,250 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 148,500 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148352 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 148,500 o/ o/ |/
Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotck | 3D-muoto HDMI
muoto (Pistetta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 10,12 | 8 | 1012 | 8 | 10,12
HDTV(720p) | 1280 | 720 60 148,500 FramePac- |/ |/ v |/ v |/
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 TopandBot- | v/ |/ o/ o/
tom -muoto
HDTV(720p) | 1280 | 720 59,94 | 148500 FramePac- |/ |/ v |/ v |/
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 TopandBot- | v/ |/ o/ o/
tom -muoto
HDTV(720p) | 1280 | 720 50 148,500 FramePac- |/ |/ Va4 o/
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 TopandBot- | / |/ o/ o/
tom -muoto
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |60 148,500 Frame Pac-
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 Top and Bot-
tom -muoto
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Signaali- | Kuvatarkkuus | VSync Dotck | 3D-muoto HDMI
muoto (Pistetta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4.4 4:2:2
8 10,12 8 10,12 8 10,12
HDTV (1080i)) | 1920 1080 59,94 148,500 Frame Pac-
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 Top and Bot-
tom -muoto
HDTV (1080i)) | 1920 1080 50 148,500 Frame Pac-
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 Top and Bot-
tom -muoto
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 148,500 FramePac- |/ |/ o/ o/
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 TopandBot- | / |/ o/ o/
tom -muoto
HDTV(1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 148500 FramePac- |/ |/ v |/ v o/
king -muoto
74,250 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
74,250 TopandBot- | /' |/ o/ o/
tom -muoto
HDTV (1080p) | 1920 1080 60 297,000 Frame Pac-
king -muoto
148500 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
148,500 Top and Bot-
tom -muoto
HDTV (1080p) | 1920 1080 59,94 297,000 Frame Pac-
king -muoto
148500 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
148,500 Top and Bot-
tom -muoto
HDTV (1080p) | 1920 1080 50 297,000 Frame Pac-
king -muoto
148500 SidebySide- | v |/ o/ o/
muoto
148,500 Top and Bot-
tom -muoto
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Tekniset tiedot

EH-TW5800/EH-TW5700

Tuotteen nimi EH-TW5800 EH-TW5700

Ulkonako 309 (L) x 107 (K) x 308 (S) mm
(ei sisalla saadettavaa jalkaa)

Paneelin koko Leveys 0,61 tuumaa

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1920 (L) x 1080 (K) x 3

Kohdistuksen saato Manuaalinen

Zoomauksen saato Manuaalinen (noin 1-1,6) Manuaalinen (noin 1-1,2)

Lamppu (valon lahde) UHE-lamppu 200 W

Lampun kayttéikaodotus Kun Virrankulutus on asetettu tasolle Korkea Kuva-valikossa: noin 4500
tuntia

Kun Virrankulutus on asetettu tasolle ECO Kuva-valikossa: noin 7500 tuntia

Virtalahde 100-240V AC £10%, 50/60 Hz, 3,2-1,4 A
Virrankulu- 100-120V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 310 W
tus Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

220-240V:n alue | Nimellisvirrankulutus: 297 W

Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m
Kayttolampatila +5 - +35°C (Kondensoitumaton) (korkeudessa 0 - 2286 m)
+5 - +30°C (Kondensoitumaton) (korkeudessa 2287 - 3048 m)
Sailytyslampatila -10 - +60°C (Kondensoitumaton)
Paino Noin 3,8 kg Noin 3,6 kg
Kaiutin 10 W x 1 (kotelo)
Liittimet HDMI-portti 1 HDMIHDCP1.4 tuettuja, CEC-signaalit tuettuja, 3D-signaa-
lit tuettuja, Linear PCM tuettu, Deep Color
Audio Out-portti 1 Ministereoliitin (3,50)
Service-portti* 1 USB-liitin (Type B)

*Tukee USB 2.0 -liitantaa. Kaikki USB:ta tukevat laitteet eivat kuitenkaan valttamatta toimi USB-porteissa.

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Kallistuskulma

Jos projektoria kaytetaan kallistettuna yli 10° kulmassa, se voi
vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.
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Turvallisuussymboliluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien turvallisuussymbolien merkitykset.

Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 "PAALLA" (virta)
Nro 5007 lImaisee yhdistamisen verkkovirtaan.
IEC60417 "POIS" (virta)
Nro 5008 lImaisee yhteyden katkaisemisen verkkovirtaan.
IEC60417 Valmiustila
Nro 5009 lImaisee kytkimen tai kytkimen asennon, jolla laitteen osa kytke-
taan paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
1SO7000 Huom
Nro 0434B lImaisee yleistd vaaraa tuotetta kaytettdessa.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
Nro 5041 lImaisee, etta merkitty kohde voi olla kuuma eika sita saa kosket-
taa varomattomasti.
IEC60417 Vaara. Sahkoéiskun vaara
Nro 6042 lImaisee, etta laitteessa on sahkoiskun vaara.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Vain sisakayttoon
Nro 5957 lImaisee, etta elektroninen laite on tarkoitettu ensisijaisesti sisa-
kayttoon.
@_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
Nro 5926 lImaisee positiivisen ja negatiivisen liitdnnan (napaisuuden) lait-
@—C : — teen osassa, johon tasavirran syottd voidaan liittaa.
IEC60417 Akku. Yleista
[ Nro .5001B Akkukayttoisilla laitteilla. Paristolokeron kannen tai liitinpaattei-
den paikantamiseen.
[ + IEC60417 Pariston sijainti
Nro 5002 lImaisemaan pariston pidikkeen ja ilmaisemaan paristojen sijain-
nin paristonpidikkeen sisalla.
IEC60417 Suojamaadoitus
Nro 5019 llImaisemaan paatteen, joka on tarkoitettu liitettavaksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkadiskulta vian ilmetessa tai suojamaa-
doituselektrodin paatteeseen.
IEC60417 Maa
Nro 5017 lImaisee maadoituspaatteen (ground) tapauksissa, joissa sym-

bolin @ esittamista nimenomaisesti vaaditaan.
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Symbolimerkinta Hyvaksytyt stan- Tarkoitus
dardit
IEC60417 Vaihtovirta
/\/ Nro 5032 lImaisee arvokilvessd, etta laitetta voi kdyttaa vain vaihtovirralla;
ilmaisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Tasavirta
Nro 5031 lImaisee arvokilvessa, etta laitetta voi kayttaa vain tasavirralla; il-
maisee asiaankuuluvat paatteet.
IEC60417 Luokan Il laite
Nro 5172 lImaisee, etta laite vastaa turvallisuusvaatimuksia, jotka on maa-
ritetty luokan Il laitteille IEC 61140 -normin mukaisesti.
ISO 3864 Yleinen kielto
lImaisee kielletyt toiminnat tai kayton.
ISO 3864 Kosketuskielto
lImaisee vamman vaaran kosketettaessa madrattya laitteen osaa.
{-X»;n:] --- Ali koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynniss.
b= - lImaisee, ettei projektorin paalle saa koskaan asettaa mitdan.
[ O]
1SO3864 Vaara. Lasersateilya
IEC60825-1 [Imaisee, etta laitteessa on lasersateileva osa.
ISO 3864 Purkaminen kielletty
llImaisee vamman vaaraa, kuten sahkdiskua, jos laite puretaan.
IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
Nro 5266 lImaisemaan, ettd laitteen osa on valmis-tilassa.
1SO3864 Vaara. Liikkuvia osia
IEC60417 lImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla liikkuvista osista
Nro 5057 turvallisuusstandardien mukaisesti.

IEC 60417-6056

Vaara (liikkuvat tuulettimen siivet)
llImaisemaan, etta sinun on pysyttava loitolla tuulettimen liikku-
vista siivista turvallisuusstandardien mukaisesti.

IEC 60417-6043

Vaara (teravat kulmat)
[Imaisemaan, ettet saa koskettaa tuotteen teravia kulmia turval-
lisuusstandardien mukaisesti.

Al koskaan katso projisointilinssiin, kun projektori on kiynnissa.

X B> 5 B > C @B

ISO7010 Varoitus, valon sateily (UV, ndkyva valo, IR jne.)

Nro W027 lImaisee, etta sinun on oltava varovainen, ettet vahingoita sil-
ISO 3864 miasi tai ihoasi lahella valoa sateilevia osia.

IEC60417 Ei tule kdyttaa asuinalueilla

Nro 5109 lImaisee, etta sahkolaitteisto/laite ei sovellu kdytettavaksi asuin-

alueella.
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Sanasto

Tassa osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termeja, joita ei ole selitetty asiayhteydessa taman oppaan
tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

HDCP

HDCP onlyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan
estamaan laitonta kopiointia ja suojaamaan tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-
porttien kautta lahetettavat digitaaliset signaalit. Koska taman projektorin HDMI-portti
tukee HDCP:t3, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kui-
tenkaan valttamatta pysty nayttamaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty
HDCP-salauksen paivitettyja versioita.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Tdma on standardi, jonka mukaan
HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit Iahetetdan digitaalisesti.

HDMI™ on standardi, joka on tarkoitettu digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja tieto-
koneisiin. Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtdd mahdollisimman kor-
kealaatuisena. Siina on myds salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne sanoista High Definition Television. Se viittaa teravapiirtojarjestelmiin, jotka tayt-
tavat seuraavat ehdot.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomit-
tainen)
e Kuvasuhde 16:9 Dolby Digital -audion vastaanotto ja toisto (tai tulostus)

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on
16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilla tietokoneen nadyt6illa on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen lahettamalla joka toinen rivi, aloit
tamalla kuvan ylaosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat todennakoisesti valkkyvat,
koska yksi kehys ndytetadn joka toisella rivilla.

SDTV

Lyhenne sanoista Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojarjes-
telmiin, jotka eivat tayta HDTV-terdvapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SVGA

Naytdn koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

SXGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pis-
tetta.

VGA

Naytdn koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

YCbCr

Komponenttikuvasignaalit SDTV:lle, Y on kirkkaus ja Cb ja Cr osoittavat varieroa.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittdessasi Bluetooth-laitteisiin varmistaaksesi molemmin-
puolisen tiedonsiirron.

YPbPr

Komponenttikuvasignaalit HDTV:lle, Y on kirkkaus ja Pb ja Pr osoittavat varieroa.
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Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjarjestelmaan tai siirtaa
missaan muodossa tai millaan tavalla sahkdisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntamaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity patenttivas-
tuuta. Emme my0skaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua naiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa taman tuotteen ostajalle tai kolmansille osa-
puolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista,
jotka johtuvat tapaturmasta, tdman tuotteen vadrin- tai hyvaksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, etta Seiko Epson Corporationin kaytto- ja
huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistaan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson
Corporationin alkuperaisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisavarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Taman oppaan sisdltdéa voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri ilmoitusta.
Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kayttda koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus
erillisia turvajarjestelmia ja varalaitteita, mikali laitetta kdytetaan korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa
edellyttavissa kohteissa. Tallaisia kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katast-
rofien suojajdrjestelmat ja muut turvalaitteet. Tata laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi erittain korkeaa luo-
tettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa, kuten avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintavalineis-
sd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai hoitotilanteessa kdytettavissa ladkintalaitteissa. Taman vuoksi kayttdjan
tulee arvioida huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kayttotarkoituksiin.
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Varoitustarrat

Vs

.

A Varoitus

~N

e Tassa tuotteessa on varoitustarroja.

/\ WARNING

< = >0___] [WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

K-> )

RG2

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
21 &EE ol A= kS BEX| ORMAI2.

B AYERRE.

¢ Kuten kaikkien kirkkaiden valoldahteiden tapauksessa, dla katso suoraan sateeseen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

J/

A Huom

Ala pura projektoria, kun havitét sen. Havita projektori maasi tai paikallisten sddddsten mukaisesti.
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Yleinen huomautus

"EPSON" on Seiko Epson Corporation rekisterdity tavaramerkki. "EXCEED YOUR VISION" ja "ELPLP" ovat Seiko
Epson Corporation rekisterdityja tavaramerkkeja tai tavaramerkkeja.

iPad, iPhone, Mac ,0S X ja iOS ovat Apple Inc.:n tavaramerkkeja.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavara-

.............................

Bluetooth®-sanamerkki ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisterdityja tavaramerkkeji, ja Seiko Epson Corporati-
on kayttaa ndita merkkeja lisenssilla. Muut tavaramerkit tai kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omai-
suutta.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX
is atrademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteroity tavaramerkki.
Netflix on Netflix, Inc:in rekisterdity tavaramerkki. N ETFLlX
Google, Android TVTM, Chromecast, Google Assistant, YouTube ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kdytetaan ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla
omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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