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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

Her Kilavuzun Kullanimi

Bu projektorle ilgili kilavuzlar, asagida gosterildigi gibidir.

Guvenlik Talimatlari

Projektoriin emniyetli sekilde kullanilmasi ile ilgili bilgileri, bir destek ve servis kilavuzunu,
sorun giderme kontrol listelerini vs. icerir. Projektdri kullanmadan énce bu kilavuzu oku-
dugunuzdan emin olun.

Kullanim Kilavuzu (bu kilavuz)

Projektorin ayarlanmasi ve temel islevleri, Yapilandirma mendsinin kullanimi, sorun gider-
me ve rutin bakim islemleri ile ilgili bilgileri igerir.

Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

Projektériin ayar prosediirleri ile ilgili bilgileri icerir. Once bunu okuyun.
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Kilavuzun Yapisi ve Kilavuzdaki isaretler

| BuKilavuzda Kullanilan isaretler

Guvenlik isaretleri

Dokiimantasyon ve projektor, projektoriin nasil guivenli sekilde kullanilacagini ve mala veya cana zarar
gelmesini dnlemek icin grafik sembolleri kullanirlar.

Semboller ve anlamlari asagida gosterilmistir. Bu kilavuzu okumadan énce bu uyari sembollerini
anladiginizdan emin olun.

A Uyari

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tlri muhtemel bir kisisel yaralanma veya hatta
olime neden olabilecek bilgileri belirtir.

A Dikkat

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiiri muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel
hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

J

-
.

J

-
.

Genel Bilgi isaretleri

4 N\
Dikkat
Zarar veya ariza ile sonuglanabilecek prosedirleri belirtir.
& J
E Bir konu bashgu ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
- Bir konu bashgu ile ilgili ayrintili bilginin bulundugdu sayfay belirtir.
Meni Adi Yapilandirma mendisi 6gelerini belirtir.

Ornek: Goriintii - Renk Modu

[Donanim Adla- | Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmeleri belirtir.
r]

Ornek: [Menu] diigmesi

"Bu Uriin" veya "Bu Projektor" ifadelerinin Kullanilmasi Hakkinda

Ana projektor Gnitesinin yani sira, temin edilen 6geler veya istege bagh ekstralardan da "bu Griin" veya "bu
projektor" seklinde bahsedilebilir.
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Girisg

. Projektor Ozellikleri

Full HD icin Optimize Edilmis Yiksek Kaliteli Goruntu CozunurlGgu icerir

® Cerceve enterpolasyon 6zelligini kullanarak hizli hareket eden goriintiileri sorunsuz oynatabilirsiniz. @ s.36
e Gurdltu azaltma ve ayrinti gelistirme Ozelliklerini kullanarak zengin dokulu net goriintiler yansitabilirsiniz. @ s.35

Oyunlarinin Keyif Seviyesini Degistirecek Yeni Oyun Ozellikleri

21:9 giris destegi ile, oyun icerigini ekraninizin tam yatay genisliginde goériintileyebilirsiniz.
Hizli hareket eden goriintiler i¢in goriinti isleme hizini ayarlayabilir ve yanit sliresini gelistirebilirsiniz. @ s.37
* Koyu Gama lylstrms 6zelligi, daha fazla gériiniirliik icin karanlik alanlari ayarlamanizi saglar. @ s.40

Gergek Salon Tiyatro Deneyimi

e Yerlesik Android TVTM, internet'e baglanarak icerigi goriintiilemeye kolayca baslamaniza olanak tanr.
¢ Hoparlér muhafazalar gergekgi sesin keyfini ¢cikarmanizi saglar.



Giris

Parca Adlari ve Islevleri

On/Ust

Ad

Fonksiyon

Lamba kapagi

Projektor lambasini degistireceginiz zaman acin. @ s.70

O~

A/V sessizkaydirmakolu

Mercek kapagini agmak ve kapatmak icin digmeyi kaydirin.

Yansitma sirasinda kapatarak goriintliyl ve sesi gizleyebilirsiniz. @ s.32

Hava cikis fani

Projektori dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin ¢ikis fani.

(" N\

A Uyari

Hava ¢ikis deligine dogru bakmayin. Lamba patlarsa, sacilan kiig¢lik cam
parcalar ve agiga ¢ikan gaz bir yaralanmaya neden olabilir. Gozlerinize
veya agziniza herhangi bir cam girerse, hemen doktorunuzla iletisime

geciniz.
(N J

(" N\

A Dikkat

Projeksiyon sirasinda, ylizlinuizli veya ellerinizi hava ¢ikis faninin yaninda
tutmayin ve fanin yakininda isidan deforme olabilecek veya zarar gore-
bilecek nesneleri fanin yakinina koymayin. Sicak hava havalandirmasi

yaniklara, buziilmelere veya diger kazalara neden olabilir.

A J

Mercek kapagi

Mercegi giziklerden ve kirden korumak igin projektori kullanmadiginizzaman
kapatin. @ s.26

@ O

Ayak ayarlama kolu

Ayarli 6n ayad ylikseltmek veya alcaltmak icin ayak ayarlama koluna basin.
- s5.27

Mercek

Gorintuler buradan yansitilir.

o)

Uzak alic

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.24




Giris

Ad Fonksiyon
E} | Hava giris fani Projektori dahili olarak sogutmak icin kullanilan havanin giris fan.
E) Hava filtresi kapag Hava filtresini degistirirken, bu kapagi agin ve hava filtresini ¢ikartin. @ s.70
Guvenlik yuvasi ( ) Kensington tarafindan Gretilen MicroSaver giivenlik sistemi ile uyumlu gi-

venlik yuvasi. Ayrintili bilgi icin Kensington web sitesini ziyaret edin:http://
www.kensington.com/.

Odak ayarlayici (EH- Goriintli odagini ayarlar. @ s.27
TW5800)
Odak halkasi (EH-
TW5700)

Yakinlastirma ayarlayici | Gorlntii boyutunu ayarlar. @ s.27
(EH-TW5800)

Yakinlastirma halkasi
(EH-TW5700)

Mercek kaydirma kadra- | Gériintiinin konumunu dikey olarak tagir. @ s.28
ni (yalnizca EH-TW5800)

Yatay trapezoid ayarla- | Yatay yastik distorsiyonu diizeltmesi yapar. @ s.29
ma

Kontrol paneli Projektoriin isletimini saglar. @ 5.8

Kontrol Paneli

A
Home N
@enuj ﬂ T Esc

Status @ ® d) @ ) |»

0 —8 G \_ZI._J .U-—
B- § | Howm =

Lamp Temp 6/

4 (5

Ad Fonksiyon

Bekleme diigmesi Projektorii acar veya kapatir. @ s.25
Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber projektoriin durumunu

(Bekleme gostergesi) gosterir. @ 558

Durum gostergesi Projektoriin 1sinmakta veya sogumakta oldugunu belirtmek icin mavi renkte
yanip soner. Yanan ve yanip sonen diger gostergeler ile beraber projektoriin
durumunu gosterir. @ s.56



http://www.kensington.com/
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Giris

Ad

Fonksiyon

W

Lamba gostergesi

Lambanin degistirilmesi gerektiginde turuncu yanip sdner. Yanan ve yanip so-
nen diger gostergeler ile beraber projektordeki hatalari gosterir. @ s.56

Sicakhk gostergesi

ic sicaklik cok yiiksekse, turuncu yanip séner. Yanan ve yanip sénen diger gos-
tergeler ile beraber projektordeki hatalari gosterir. @ s.56

[HDMI ] diigmesi

HDMI baglanti noktasindan gelen gériintlye cevirir. @ 5.26

RO B8

Ses (Sol/Sag) dugmeleri

Sesi ayarlar. @ s.32

Projektoriin meniist goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
cer.

Ekran Yerlesimi ekrani goriintllendiginde, yatay ekran yerlesimi diizeltmesi ya-
par. @ s.30

Ekran yerlesimi kaymasi
(Yukari/Asagi) digme-
leri

Yansitilan goriintilerde ekran yerlesimi bozulmasini ayarlar. @ s.30
Projektoriin meniisti goriintiilenirken meni 6gelerini veya ayar degerlerini se-
cer.

[Esc] diigmesi

Bir menu goriintilendiginde, 6nceki menu diizeyine doner. @ s.49

[Enter] digmesi

Bir menu goérintilendiginde islevleri ve ayarlari secer. @ s.49

[Menu] digmesi

Yapilandirma mendsiini goriinttler ve kapatir.
Yapilandirma mentsiinde Sinyal, Goriintd, Giris Sinyali vb. ayarlar yapabilirsi-
niz. @ s.49

[Home] diigmesi

Android TVTM'den gelen goriintiiye gecer.

Aydinlatma islevi Kapali olarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tim gostergeler kapali
olur. @ Uzatilmis - Isletim - Aydinlatma s.54

Arka

(34

. )
J
Ad Fonksiyon
Uzak alici Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ s.24

o)

Service baglanti noktasi

Servis baglanti noktasi. Normalde kullaniimaz.




Giris

Ad

Fonksiyon

W

Audio Out baglanti nok- | Oynatma sirasinda harici hoparlérlere ses cikisi saglar. @ s.22

tasi

HDMI baglanti noktasi

HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlarlari baglar. @ s.20

Elektrik girisi

Elektrik kablosu baglar. @ s.25

Depolama alani kapadi | Bir akis ortam yiriitlciisiinii takarken veya cikarirken kapagdi gikarin. @ s.74

NE&E0

Hoparlor Projektorin dahili hoparlord. Ses cikisi saglar.
Taban
= ]
4] a8
Ad Fonksiyon

Tavana montaj sabit-
leme noktalar (ti¢
nokta)

Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan althgini buraya monte
edin. @ s.75

®

Guvenlik kablosu bo-
IGma

Piyasada satilan bir hirsizlik dnleme teli kilidini bu kisimdan sabitleyin.

Projektoriin diismesini dnlemek icin bir glivenlik teli de takabilirsiniz.

w

Arka ayaklar

Masa gibi bir ylizey lizerine kurdugunuzda, yatay egimi ayarlamak icin ayaklari
uzatin. @ s.28

Hava cikis fani

Akis medya oynaticisini sogutmak icin hava ¢ikis kanal.

Hava giris fani

Akis medya oynaticisini sogutmak icin hava girisi saglar.

O ol S|

Ayarlanabilir 6n ayak

Masa gibi bir yuzey Gzerine kurdugunuzda, gérintiiniin yuksekligini ayarlamak
icin ayaklari uzatin. @ s.28
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Giris

Uzaktan Kumanda

Projektor uzaktan kumandasi

Projektori ve Android TV TMyi calistirmak icin uzaktan kumanda.
Aksi belirtilmedikce, bu kilavuz projektor uzaktan kumandasinin kullanimini agiklamaktadir.

@

(s
I,YouTub@——iE
B
—

Apps o ——
s

11t

N@?

EPSON
Ad Fonksiyon
Bekleme diigmesi Projektorii acar veya kapatir. @ s.25
Cikis dugmesi Gegerliislevi kapatir. Bir 5nceki meni seviyesine dénmek icin bir ment goriin-

tilendiginde basin. @ 549

@

Yukari/Asagi/Sol/ Menu 6gelerini ve ayar degerlerini secer. @ 5.49
Sag digmeleri

[Enter] digmesi Bir menu goruintulendiginde, mevcut secimionaylar ve bir sonraki diizeye gecer.
@ 549

Menu digmesi Yapilandirma mendisiini gorintiler ve kapatir.
Yapilandirma menisiinde Sinyal, Gorlintli ve benzeri ayarlari yapabilirsiniz.
@ s5.49

@ Sesdigmeleri Sesi ayarlar. @ 532

Oynatma kontrol HDMI CEC standardina uygun Android TVTM ve video aygitlarini calistirir.

digmeleri @& s47
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Giris

Ad Fonksiyon
Ekran yerlesimi Goruntiideki bozulmayi diizeltir. @ s.29
digmesi

Mikrofon digmesi

Android TVTM'yj sesli komutlari kullanarak ¢alistirmanizi saglar. Bu digmeye
bastiginizda, uzaktan kumandadaki mikrofon sesli komutlari dinlemeye baslar.

Isin yayma alani

Kaynak digmesi Her giris baglanti noktasindan gelen goriintiiye gore degisir.

Giris digmesi Android TVTM giris ekranini goriintiler veya kapatir.

Uygulamalar Android TVTM i¢cin uygulamalarin bir listesini gorintuiler.
digmesi

YouTube diigmesi | YouTube uygulamasini acar.

A/V Sessiz diigmesi | Gorlint ve sesi gecici olarak gosterir veya gizler. @ s.32

Gosterge Uzaktan kumandayi calistirirken acilir.

Mikrofon bolimu Bu, Mic diigmesine bastiginizda sesli komutlari algilar.

Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda sinyallerini gdnderir.

Android TVIM uzaktan kumandasi

Android TV TM'yj calistirmak icin uzaktan kumanda.

®
lil
) o @

5

o) @) @8-
(= v 4

— 13 YouTube

D

-

EN?

o

—NETFLIX

TTTTT

—® Google Play

12




Giris

Sag dugmeleri

Ad Fonksiyon
Bekleme duigmesi Android TVTM'yi acar veya kapatir.
Yukari/Asagi/Sol/ Android TVTM men 6gelerini seger.

Giris digmesi

Mevcut Android TVIM meni 6gesini dogrular ve sonraki seviyeye gecer.

Cikis digmesi

Bir 6nceki menti seviyesine donmek icin Android TVIM gérintilendiginde basin.

Ses digmeleri

Android TVTM icin ses seviyesini ayarlar.

YouTube diigmesi

YouTube uygulamasini acar.

Netflix digmesi

Netflix uygulamasini acar.

Google Play digmesi

Google Play'e baglanir.

BERERQNREAEDM®

Giris digmesi Android TVTM giris ekranini goruntiler.

Uygulamalar Android TVTM icin uygulamalarin bir listesini goriintuler.
digmesi

Gosterge Uzaktan kumandayi calistirirken acilir.

— i —
NI —

Mikrofon digmesi

Android TVTM'yj sesli komutlari kullanarak ¢alistirmanizi saglar. Bu digmeye
bastiginizda, uzaktan kumandadaki mikrofon sesli komutlari dinlemeye baslar.

Mikrofon bolum

Bu, Mic digmesine bastiginizda sesli komutlari algilar.

=G

Uzaktan kumanda
Isin yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

13




Hazirhk

" Kurulum

Yansitilan Gortintl ve Projektorin Konumu

Projektoru asagida aciklandigi bicimde kurun.

|| Ekrana paralel kurulum

Projektor ekrana agili olarak kurulursa, yansitilan gortintide ekran yerlesimi kaymasi meydana gelir.
Projektoriin konumunu ekrana paralel olarak yerlestirilecek sekilde ayarlayin.

4 N\
%j Projektor paralel olarak kurulamazsa, yansitilan gérlintiiyu ayarlamak icin asagidaki yontemlerden
birini kullanin.

e GOruntudeki bicim bozulmasini Yatay trapezoid ayarlama veya Yatay/Dikey Yamukluk kullanarak
dizeltin @ 5,29

e Yansitilan gorintiinin konumunu mercek kaydirma kullanarak ayarlayin (yalniz EH-TW5800) @ s.28
& J

|| Projektériin her iki yandan yiikseklik ayarlanarak yatay olarak kurulumu

Projektor egik olursa, yansitilan goriintl de egik olur.
Projektoru, her iki yandan ayni ylikseklikte olacak sekilde yatay olarak kurun.
Projektor yatay olarak kurulamiyorsa, projektoriin egimini arka ayaklarla ayarlayabilirsiniz. @ s.28

14



Hazirhk

Cesitli Ayar Yontemleri
A Uyari

¢ Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkli bir kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde
kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

e Tavan montaj linitesi ve projektoriin takilmamasi projektériin diismesine neden olabilir. Bu projektori
destekleyen 6zel Epson montaj parcasini kullandiginizdan ve projektoriin tavana montaj sabitleme
noktalarinin timdine sabitlediginizden emin olun. Ayrica, projektorii ve montaj pargasini, agirhklarini
tasiyabilecek kadar gucli tel vb. kullanarak sabitlediginizden emin olun.

* Projektor kasasina ya da montaj Ginitesine yapiskan, yag, yaglayici, deterjan, ¢ozlicu, kimyasal madde vb.
uygulamayin. Aksi takdirde, projektor kasasi bozularak veya hasar gorerek projektdriin montaj initesinden
diismesine neden olabilir.

¢ Projektori nemli veya tozlu yerlere veya yag dumanina veya buhara maruz kalacagi mutfak tezgahi, mutfak
ici,nemlendiricinin yani gibi noktalara kurmayin. Bu, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. Bununla
birlikte, yag icerigi projektoriin dis kasasinda bozulmaya ve projektorun, sarkitildigi tavandan dismesine
neden olabilir.

Kasanin bozulmasi/hasar gormesi nedeniyle projektoriin diismesine neden olabilecek ortamlara
ornekler

e Fabrikalar, restoran mutfaklar veya ev mutfaklari gibi yag dumanina maruz kalan yerler
* Fabrika veya laboratuvar gibi ugucu solventler veya kimyasallar iceren yerler
® Fabrika, restoran mutfagi veya ev mutfagi gibi projektore yag, deterjan, kimyasal madde vb. yapisabilecek yerler
¢ Masaj odalari gibi aromatik yaglarin sik kullanildigi yerler
¢ Etkinliklerde asirn duman, hava kaynakl yag partiklleri veya kdpuk Ureten cihazlarin yakininda bulunan yerler
e Tuzhasariolusabilecek veya kaplicalardan gelen sulfiirik gazi gibi asindirici gazlarin oldugu yerlere kurmayin.
Aksi takdirde, asinma projektoriin diismesine neden olabilir. Projektoriin arizalanmasina da neden olabilir.
¢ Dengesiz bir raf izerine ya da ylk tasima kapasitesi yeterli olmayan bir yere yerlestirmeyin. Aksi taktirde,
duserek ya da devrilerek bir kazaya veya yaralanmaya yol acabilir.
¢ Projektori ylksek bir yere, 6rnegin bir raf (izerine kurarken, acil bir durumda, 6rnegin depremde guvenligi
temin etmek ve kazalar 6nlemek icin, tel veya kayis kullanarak diismeye karsi gerekli dnlemleri alin. Dogru
sekilde kurulmadiginda diiserek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.
e Projektoriin hava giris fanini ve hava cikis fanini engellemeyin. Hava giris fani ve hava cikis faninin
engellenmesi cihazin asir 1Isinmasina ve yangina yol acabilir.
* Projektori tozlu veya kirli yerlerde kullanmayin veya saklamayin. Bu, yansitilan goriinttinin kalitesinin

bozulmasina veya hava filtresinin tozla tikanmasina neden olarak arizalara veya yangina yol acabilir.
& J

Dikkat

¢ Asagidaki kosullar altinda projeksiyon yapmayin. Béyle yapilmasi arizaya veya kazaya yol acabilir.

® Projektor dikey haldeyken yansitma yapmayin
* Yukaridan veya asagidan projeksiyon yapmayin
¢ Sola veya saga egerek yansitma yapmayin

¢ Hava filtresini i ayda bir temizleyin. Bulundugu ortam yiiksek oranda tozluysa, daha sik temizleyin. @ s.67
. J
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Masa Uzerine yerlestirme ve yansitma

Projektorii oturma odanizdaki bir masa veya sehpa lizerine kurarak goriintii yansitabilirsiniz.

-

é-\%— """""""""" 1

Tavandan sarkitma ve yansitma

Projektori istege bagl tavan askisi ile tavandan sarkitarak goriinti yansitabilirsiniz.

Tavana asip yansitirken Yansitma 6zelligini On/Tavan veya Arka/Tavan olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - Yansitma s.54
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Yansitma Mesafesi ve Mercek Kaydirma Maksimum Degerleri

Projektor ekrandan uzaklastirildikga, yansitma boyutu artar.

Projektori ekrana gore optimum konuma kurmak icin asagidaki tabloyu kullanin. Buradaki degerler, sadece
referans olarak verilmistir.

Maksimum mercek kaydirma ayari degerleri asagidaki tabloda gosterilmektedir.

Bozulma diizeltildikten sonra yansitilan goriinti kiiculur. Yansitilan gortintlyd ekran boyutuna
uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.

-B

< A 3
A : Projektorden ekrana yansitma mesafesi
B : Mercegin merkezinden yansitilan goriintiiniin alt kenarina olan yukseklik
C : Mercek merkezi
EH-TW5800 Birim: cm

16:9 Ekran Boyutu Yansitma mesafesi (A) Mercek kaydirma maksimum
degerleri (B)
En kisa (Genis) | Maksimum (Te- En yuksek En disuk
le)

60" 133x75 176 286 -4 +7
80" 177 x 100 235 382 -5 +10
100" 221x125 295 478 -6 +12
120" 266 x 149 354 575 -7 +15
150" 332x 187 443 719 -9 +19
200" 443 x 249 591 959 -12 +25
250" 553 x311 740 1200 -16 +31
300" 664 x 374 888 1441 -19 +37
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EH-TW5700 Birim: cm
16:9 Ekran Boyutu A B
En kisa (Genis) | Maksimum (Te-
le)

60" 133x75 162 195 -5

80" 177 x 100 217 261 -7

100" 221x125 272 327 -8

150" 332x187 410 492 -12

200" 443 x 249 547 658 -16

250" 553 x311 685 823 -20

332" 735x413 911 1094 -27

* Mercek kaydirma desteklenmez.

18
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Kurulum 6rnegi (16:9 ekran boyutu ve 100" ve EH-TW5800 ile)

Yandan gorinim

T

183cm 295cm

e >
L

N

Ustten gériinim

@ D‘ o

295cm

A4

221cm

[
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| Bir Aygit Baglama

Dikkat

¢ Kablo baglantilarini fisi prize takmadan dnce yapin.
e Kablonun konektor seklini ve baglanti noktasi seklini kontrol ettikten sonra baglayin. Baglanti noktasina farkh
sekilde bir konektori baglamak icin zorlamaniz, hasara ve arizalara neden olabilir.

Video Ekipmanlarini Baglama

DVD/Blu-ray oynaticilardan goruntilerin yansitiimasi igin, projektoéri bir HDMI kablosu (piyasada satilan)
kullanarak baglayin.

........

HDMI

E Ayrica bagl aygittan gelen sesi dinlemek icin AV sisteminizi baglayabilirsiniz.

Bilgisayar Baglama

Bir bilgisayardan gorintilerin yansitilmasi icin, projektori bir HDMI kablosu (piyasada satilan) kullanarak
baglayin.

= =
Service AudioOut  HDMI — .'I » @ HDMI
O

Harici Ekipman Baglama

'] Bluetooth® aygitlari baglama

Bluetooth uyumlu bir ses aygiti baglayarak, akish ortam yuriticulerden veya video aygitlarindan ses ¢ikisi
alabilirsiniz.
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Mendleri Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi sirasiyla gorintilemek igin
[Menu] digmesine basin.

Projektor'i secmek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip, secimi onaylamak igin
[Enter] dligmesine basin.

Acik'i segmek icin yukari ve asagi dugmelerini kullanip, secimi onaylamak icin [Enter]
dugmesine basin.

Baglanmak istediginiz Bluetooth aygitta "esleme modunu" agin.

Daha fazla bilgi icin, Bluetooth aygitla birlikte verilen belgelere bakin.

Bluetooth Aygitini Ara 6gesini secin.

Kullanilabilir aygitlarin bir listesi goriintulenir.

Baglanmak istediginiz Bluetooth aygitini se¢mek icin yukari ve asagi digmelerini kullanip,
baglanmak icin [Enter] diigmesine basin.

Projektori bir sonraki agisinizda, en son baglanmis oldugu aygita otomatik olarak baglanir.

Baglanilan aygiti degistirmek icin, prosediirii 5. adimdan itibaren tekrarlayin.

Bluetooth teknik 6zellikleri

Surdm Bluetooth Siirim 3.0
Cikis Sinif 2
iletisim mesafesi Yaklastk 10 m
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Desteklenen profiller | A2DP

icerik korumasi SCMS-T

Ku”anllan frekans 2,4 GHz bandi (2,402 ila 2,480 GHZ)

Desteklenen kodlayici- | SBC, Qualcomm® aptX™ audio
lar-kod ¢oziictiler

A Uyari

¢ Elektromanyetik etkilesim tibbi cihazlarin dogru ¢calismamasina neden olabilir. Aygiti kullanmadan énce
etrafinda hicbir tibbi cihaz olmadigindan emin olun.

¢ Elektromanyetik etkilesim otomatik olarak kontrol edilen cihazlarin yanls calismasina ve bir kazaya sebebiyet
vermesine neden olabilir. Aygiti otomatik kapilar veya yangin alarmlari gibi otomatik olarak kontrol edilen
cihazlarin yakininda kullanmayin.

A

Telif hakki korumasini (SCMS-T) destekleyen bir Bluetooth aygiti baglayin.

Aygitin standardina ve tiiriine bagh olarak baglanamayabilirsiniz.

Belirtilen iletisim mesafesi icinden baglanirken bile, sinyal durumundan dolayi baglantilar kesilebilir.
Bluetooth islevine yonelik iletisim yontemi, kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) veya mikrodalga firinlarla
ayni frekansi kullanir (2,4 Ghz). Bu ylizden, ayni anda kullanilirlarsa, radyo dalgasi miidahalesi ortaya
¢ikabilir, goriinti ve ses kesilebilir veya iletisim miimkiin olmayabilir. Bu aygitlariaynianda kullanmaniz
gerekirse, bunlarla Bluetooth aygiti arasinda yeterli mesafe oldugundan emin olun.

¢ Projektore ayni anda birden fazla Bluetooth aygiti baglayamazsiniz.

¢ Herhangi bir Bluetooth ses aygitindan ses cikisinda bir gecikme var.

i

Harici hoparlorler baglama

Harici hoparlorlerden ses vermek icin, hoparlorleri piyasada satilan bir ses kablosuyla projektoriin Audio
Out baglanti noktasina baglayin.

Audoout  HOMI - Audio Out = B =p

Ej  Haricihoparlorlerden ses vermekicin Ses Cikig Cihazi 6zelligini Projektor olarak ayarlayin. @ Ayarlar -
HDMI Baglantisi - Ses Cikis Cihazi s.52
* Projektore bir AV sistemi bagl olmadiginda, Ses Cikis Cihazi 6zelligi AV Sistemi olarak ayarlansa bile
harici hoparlorlerden ses verilmez.
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| Uzaktan Kumandayi Hazirlama

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takilmasi

Dikkat

e Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil yuvasindaki (+) ve (-) isaretlerinin konumunu
kontrol edin.
¢ AAA ebadinda manganez veya alkalin pil hari¢ bagka pil kullanamazsiniz.

n Pil kapagini cikarin, E Pil kapagini geri takin.

Pil haznesi kapaginin mandalini iterek Kapag, tik sesi ¢ikartip yerine oturana
kapadi kaldirin. kadar bastirin.

T - S e Uzaktan kumandanin yanit
E Eski pilleri yenileriyle degistirin. vermesinde gecikme
Takmadan once, pillerin kutuplarini (+) ve gerceklesirse ya da calismiyorsa
(-) kontrol edin. bu, pillerin bittigi anlamina
gelebilir. iki yeni pille degistirin
(AAA ebatinda mangan veya
alkalin piller).

n Projektori uzaktan kumanda ile
calistirmak i¢in, uzaktan kumandayi

Android TVTM ile gerekir. Eslestirme
yapmak icin ekrandaki talimatlari
izleyin ve uzaktan kumandadaki
Home digmesine ve [Enter]
digmesine ayni anda yaklasik tg
saniye basili tutun.

4 2\
E * Projektoriin HDMI Baglantisi
Kapali olarak ayarlanmissa, Acik
olarak ayarlayin. @ s.47
e Eslestirme sirasinda uzaktan
kumanda gostergesi yanip soner.

. J
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Uzaktan Kumanda Calisma Mesafesi

| Calisma mesafesi (soldan saga) | Calisma mesafesi (yukaridan asagiya)

24



Temel islemler

Goruntuleri Yansitma

Projektori Agma

E Projektort agmak icin uzaktan
kumandadaki veya kontrol
panelindeki bekleme digmesine

4 2\
basin. A Uyar|
Uzaktan ku- Kontrol paneli o )
manda ¢ Projektord, atmosferdeki toz veya bocek
- . ilaglarinda kullanilan tiirden yanici veya patlayici
’ * gazlarin bulundugu yerlerde kullanmayin.
@ () Projektoriin etrafinda yanici spreyler
@:j@ ‘ EoY kullanilmigsa, projektéri agmadan énce alani
TS iyice havalandirdiginizdan emin olun.
Projektor isinirken projektorin durum * Yansitma sirasinda mercege bakmayin. Yayilan
gOstergesi mavi renkte yanip soner. glcli sk, gérme gliclinde hasara neden olabilir.
Projektor i1sininca, bekleme gostergesi ve Cocugunuzun nasil davrandigina 6zel dikkat
durum gostergesi maviye doner. gosterin.
f 2 e Yansitma sirasinda mercegin dniinde durmayin.
Direkt glic agma ayariAcik Yuksek sicakliktan dolayi elbiseler zarar gorebilir.
yapildiginda, herhangi bir * Yansitma sirasinda projektérden gelen isig bir

digmeye basmadan sadece
elektrik kablosunu projektore
baglayarak yansitmaya

kitap vb. ile engellemeyin. Projektérden gelen
1s1gin engellenmesi, 1s1ga maruz kalan cismin

e T Isinmasina ve erimesine veya yaniklara veya
baslayabilirsiniz. @ Uzatilmis - yay y

i§|etim _Direkt giic agma 5.54 yangina neden olabilir. Ayrica, isik tekrar
\ i J projektore yansitildiginda, mercegin isinmasina

ve bir ariza meydana gelmesine neden olabilir.
Yansitmayi durdurmaniz gerekiyorsa, A/V Sessiz
secenegini kullanin veya projektori kapatin.
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Temel islemler

4 2\
E ¢ Bu projektor, cocuklarin yanlislikla giici agmasini engelleyen bir Cocuk Kilidi islevine ve kazayla
calismayi engelleyen bir isletim Kilidi islevine sahiptir. @ Ayarlar - Kilit Ayan - Cocuk Kilidi/isletim
Kilidi s.52
* 1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek irtifa Modu secenegini Acik olarak ayarlayin.
@ Uzatilmis - isletim - Yiiksek irtifa Modu s.54

. J

1 Hedef gériintii yansitilmiyorsa

GOruntl yansitilamiyorsa, asagidaki yontemlerden birini kullanarak, kaynak gortintlyu degistirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
Kaynak diigmesine basin ve hedef baglantinoktasini Android TVTM'den gelen goriintiye gecmek icin
secin. [Home] diigmesine basin.

HDMI baglanti noktasina ge¢mek icin [HDMI]
diigmesine basin.

(%) (@) =) (@)
HDMI

n Baglanan ekipmani kapatin. n Soguma tamamlanana kadar
bekleyin.
..................................................................................................... Soguma tamamlandiginda durum
E Uzaktan kumanda veya kontrol paneli gOstergesi yanip sonmeyi keser.
Uzerindeki Standby dugmesine DASIN. | e
Uzaktan ku- Kontrol paneli E Elektrik kablosunu cikarin.
manda ( )
N éj e Elektrik kablosu takihysa, hicbir
° >y islem yapilmasa da bir miktar
(@) () (@) elektrik tiiketilecektir.
C ‘ o Elektrik kablosunu yeniden
@/\@ v baglamadan 6nce yeterince
beklediginizden emin olun.

Bir onay mesaji goruntilenir. \ y

E Standby digmesine tekrar basin.

Durum g0stergesi yanip soner ve projektor
sogumaya baslar.
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Temel islemler

| Yansitilan Goriintiiy Ayarlama

Projektor acildiktan hemen sonrasinda gorintulerde dalgalanma olabileceginden, gorintileri
yansitmaya basladiktan sonra odak veya mercek kaydirma ayarlariniyapmadan 6nce 30 dakika veya
daha fazla beklemenizi tavsiye ederiz.

Odagin Ayarlanmasi

Odagi, odak ayarlayiciyi veya odak halkasini kullanarak ayarlayin.

EH-TW5800

Yansitma Boyutunu Ayarlama (Yakinlastirma Ayari)

Yansitilan goriintiiniin boyutunu yakinlastirma ayarlayiciy1 veya yakinlastirma halkasini kullanarak ayarlayin.

EH-TW5800

Goruntu Yiuksekligini Ayarlayin

Ayarlanabilir 6n ayagi uzatmak icin ayak serbest birakma koluna basin. Goriintu yiiksekligini ayarlamak icin
projektora 11° egebilirsiniz.
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Temel islemler

Projektor bir masa tzerine kuruldugunda yansitilan goriintl yatay olarak egimliyse (yansitilan gérantinin
sol ve sag kenarlar farkl yuksekliklerdeyse), her iki taraf ayni seviyeye gelecek sekilde arka ayaklari ayarlayin.

GOrintinin Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydirma)(Yalnizca EH-TW5800)
Projektor dogrudan ekranin oniline kurulamiyorsa, mercek kaydirmayi kullanarak goriintii konumunu

ayarlayabilirsiniz.
GOruntiiniin konumunu ayarlamak icin, projektérdeki mercek kaydirma tekerini cevirin.

g = ) Jvxise

E e GOrintinin konumunu ayarlamak icin mercek kaydirma kullanilirken, goriintliyli yukar tasiyarak
ayarlayin.
¢ Mercek kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayarlarken, projektori ekrana paralel olarak
kurmaniz onerilir.
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Temel islemler

Yastik Distorsiyonunun Duzeltilmesi

Yastik distorsiyonunu, asagidaki yontemlerden birini kullanarak diizeltebilirsiniz.

Otomatik dulizelt Otomatikdik ekranyer- | Dikey ekran yerlesimi kaymasini otomatik diizeltir.
lesimi
Elle dlizelt Y. Trapezoid Ayar. Yatay trapezoid ayarlama ile yatay ekran yerlesimi kaymasini
duzeltin.
Y/D ekran yerlesimi Yatay ve diisey yonlerdekidistorsiyonun birbirinden bagimsiz

olarak, manuel olarak diizeltilmesini saglar.

Quick Corner Yansitilan goriintliniin dort kdsesini birbirinden bagimsiz ola-
rak ayarlayin.

4 2\
Ej * Bozulma dizeltildikten sonra yansitilan gortinti kicilir. Yansitilan goriintiiyl ekran boyutuna
uydurmak icin yansitma mesafesini arttirin.
* Projektori, goriintu kalitesinde herhangi bir kayip olmadan ekrana paralel kurun. Projektori ekrana
paralel olarak kuramiyorsaniz, Y/D Ekr. Yerl. diizeltmesi kullanarak goriintiiniin seklini ayarlayin.
e Bicim bozulmasini dlizeltirken, mercek konumunu Ust kenara ayarlamak icin mercek kaydirma tekerini

dondurin. Mercek konumu yanhis olursa yansitma ekraninda carpiklik olabilir (yalniz EH-TW5800).
& J

|| Otomatik diizelt (Oto. Dik. Ekran Yer.)

Projektoryansitma sirasinda egildigini algilarsa, Oto. Dik. Ekran Yer. olasi bir dikey ekran yerlesimibozulmasini
otomatik olarak duizeltir. Projektor egildikten iki saniye sonra bir ayar ekrani gériintuler, ardindan yansitilan
goruntliyl otomatik olarak duizeltir.

Oto. Dik. Ekran Yer., yansitilan bir goriinttideki bozulmayi asagidaki kosullarda diizeltebilir:

* Yansitma acgisi yukari veya asagi yonde 30° degerinden azdir.
* Yansitma 6zelligi On olarak ayarlidir. @ Uzatilmis - Yansitma s.54

Oto. Dik. Ekran Yer. islevini kullanmak istemezseniz, Oto. Dik. Ekran Yer. ayarini Kapali hale getirin.
@ Ayarlar - Ekran Yerlesimi-Y/D Ekr. Yerl.-Oto. Dik. Ekran Yer. s.52

1 Elle diizelt (Y. Trapezoid Ayar.)

Yatay ekran yerlesimi diizeltmesini gerceklestirmek icin Yatay trapezoid ayarlama sada veya sola hareket
ettirin.

| |
q| |_

Ej e Ekran Yerlesimi 6zelligi Quick Corner olarak ayarlandiginda, Y. Trapezoid Ayar. islev gérmez. Y/D Ekr.
Yerl. olarak ayarlayin. @ Ayarlar - Ekran Yerlesimi s.52
e Gorlntdleri sola veya saga 30° degerine kadar diizeltebilirsiniz.




Temel islemler

Elle dlizelt (Y/D-ekran yerlesimi ayari)

Dikey ve yatay ekran yerlesimi bozulmasini diizeltmek icin kontrol panelindeki yukari/asagi/sol/sag
digmelerini kullanabilirsiniz.

Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. gostergelerini goruntiilemek icin yukari veya asagi digmesine basin.
Gostergeler gorintilendiginde, dikey diizeltme icin yukari ve asagi diigmelerine ve yatay diizeltme icin sol
ve sag digmelerine basin.

Ust veya alt cok geni§se

‘

¥

?

L

N ey

Bob

Sol veya sag ¢ok genisse

4 2\
e Gorlntlleri 30°'ye kadar saga, sola, yukari veya asagi yonde diizeltebilirsiniz.
E e GOstergeler goriintilenmiyorken Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. dligmelerine basarak ses diizeyini
ayarlayabilirsiniz. @ s.32
* Y/D Ekr. Yerl. ayarlarini Yapilandirma mentstinden yapabilirsiniz. @ Ayarlar - Ekran Yerlesimi-Y/D
Ekr. Yerl. - Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. s.52

Elle dizelt (Quick Corner)

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bicimde dikdortgen olan bir gériintiiniin seklini ve
boyutunu duzeltebilirsiniz.

Mendileri Ayarlar - Ekran Yerlesimi Quick Corner'i se¢mek icin yukari ve
sirastyla goriintiilemek icin [Menu] asagi digmelerini kullanip, [Enter]
digmesine basin. digmesine basin. Gerekirse [Enter]
Uzaktan kumanda Kontrol paneli diigmesine yeniden basin.
\\V/ @ ® @
@ © . . @

‘ @)

Alan secimi ekrani goriintilenir.
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Temel islemler

Gorintinun ayarlamak istediginiz Kalan koseler varsa, bunlarin
kdsesini se¢mek icin yukari/asagi/sol/ ayarlamalarini yapmak igin
sag digmelerini kullanin. Ardindan gerekiyorsa 3 ve 4. adimlari
[Enter] digmesine basin. tekrarlayin.

Tamamladiginizda [Esc] diigmesine
basin.

E Quick Corner islevini yiruttukten

sonra, Ekran Yerlesimi ozelligi
artik projektorin Ayarlar
menusinde Quick Corner olarak
ayarlanir. Kumanda panelindeki
yukari/asagi digmelerine veya

Quick Corner duzeltmelerini uzakte?n !<u"m“anda'dak| ekravn
sifirlamakicin, alan secimiekrani yerlesimi dtigmesine bastiginizda,
gérUntUIenirklen [Esc] alan se¢im ekrani gorintilenir.

digmesini yaklasik iki saniye
basili tutun ve Evet'i secin.

Goruntundn seklini gerektigi gibi
ayarlamak icin yukari/asagi/sol/sag
digmelerini kullanin. Alan se¢imi
ekranina donmek icin [Enter]
diigmesine basin.

Bu ekrani goruyorsaniz, sekli gri
tcgenle gosterilen yonde daha
fazla ayarlayamazsiniz.
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Temel islemler

Ses Duizeyinin Ayarlanmasi

Uzaktan kumandadaki kumanda panelindeki ses diizeyi digmelerini kullanarak ses diizeyini kontrol
edebilirsiniz.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
SO oEi=Ele
PO
38 O

E ¢ Ses dlzeyini Yapilandirma menisiinden de ayarlayabilirsiniz. @ Ayarlar - Ses - Ses Diizeyi s.52
* Projektore bir AV Sistemi bagliyken ve AV sisteminin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6zelligini Acik ve Ses Cikig Cihazi 6zelligini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar - HDMI
Baglantisi s.52
¢ Android TVTM'nin sesini kapatmak icin Android TVTM uzaktan kumandasini kullandiysaniz, projektoriin
uzaktan kumandasiyla sesi acamazsiniz. Ayarlamalar yapmadan 6nce Android TVTM uzaktan

kumandasiyla sesi artirin.
& J

/\ Dikkat

Yiksek ses seviyesinde baslatmayin.
Ani, cok yliksek ses seviyesi isitme kaybina neden olabilir. Glicli kapatmadan 6nce daima ses seviyesini
dusuriin; bu sayede glicl actiginizda sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

. J

Gegici Olarak Goruntlyu Gizlemek ve Sesi Kapatmak (A/V Sessiz)

Uzaktan kumandada A/V Mute (A/V Sessiz) digmesine basarak veya mercek kapagini kapatarak gecici olarak
yansitmayi durdurabilir ve sesleri kapatabilirsiniz. Gorlintlyu ve sesi yeniden agmak icin digmesine tekrar
basin veya mercek kapagini acin.

Uzaktan kumanda Ana Unite

© °
5__©

¢ Film, goriinti ve ses icin A/V Sessiz sirasinda bile ses calmaya devam eder. Videoyu ve sesi A/V Mute
E dugmesini kullanarak sessize aldiginiz noktadan yansitmayi devam ettiremezsiniz.
e Sesi bir AV sisteminden verirken AV sistemi icin ses diizeyini ayarlamak istediginizde, HDMI
Baglantisi 6gesini Agik olarak ve Ses Cikis Cihazi 6gesini AV Sistemi olarak ayarlayin. @ Ayarlar -
HDMI Baglantisi s.52
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

| Goruntiiniin Ayarlanmasi

Yansitma Kalitesini Secme (Renk Modu)

Yansitilan ortama uygun olarak optimum goériintt kalitesini elde edebilirsiniz. Goriintl parlakligi secilen moda
gore farkhlk gosterir.

n Meniileri Goriintii - Renk Modu sirasiyla goruintiilemek icin [Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

~— A
PO@
—E
=

O

E Bir mod se¢mek icin yukari ve asagi diigmelerini kullanip, secimi onaylamak icin [Enter]
digmesine basin.

Mod Uygulama
Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakhgi 6nceliklendirme icin en iyidir.
Parlak Sinema Canli goriintileri yansitma icin en iyidir.
Dogal Kaynak goriintiiniin rengini gercegine uygun olarak yeniden Gretme igin en iyidir.
Sinema Filmler gibi icerigin keyfini ¢cikarma icin en iyidir.

Ekrani Tam ve Yakinlastirma Olarak Goruintuleme (En Boy Orani)

Yansitilan goruintiiniin En Boy Orani degerini giris sinyalinin tipine, en boy oranina ve ¢6ziinirligiine uygun
sekilde degistirebilirsiniz.

Kullanilabilir ayarlar, o sirada yansitilmakta olan goriinti sinyaline baghdir.

Projektoriin en boy oraniislevininyansitilan gériintinin karamaciyla kamuya agik gésterime yonelik
olarak kugulttlmesi, buyutilmesi veya genisletilmesiicin kullaniimasinin telif hakki yasalari uyarinca
goruntiinin telif hakki sahibinin haklarini ihlal edebilecegine dikkat edin.
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GOruntinin Ayarlanmasi

Mendileri Sinyal - En Boy Orani
sirastyla goriintilemek icin [Menul]
digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

A

o @..
Pu® QOZro=
‘ HDMI ,
< @ ©®

En boy modunu se¢cmekicin yukari ve
asagi digmelerini kullanin ve se¢imi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

%j Giris sinyalinin turtine bagli olarak Oto secenegdi mevcut olmayabilir.

Normal sekilde Otomatik secildiginde, giris sinyalini goriintiilemede optimum en boy orani kullanilir. Farkli
bir en boy orani kullanmak isterseniz, ayar degistirin.

Asagidaki tabloda bir 16:9 ekrana yansitilan goriinti gosterilmistir.

En/Boy Orani Modu Giris Sinyali icin En Boy Orani
16:9
Normal
Tam
Yakinlastirma

Netlik Ayari

GOruntlyu netlestirebilirsiniz.

Mendleri Goriintii - Netlik sirasiyla
goruntulemekicin [Menu] diigmesine
basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

A

LT

<)

Netlik ayar ekrani gorintulenir.

34

Ayarlar yapmak igin sol ve sag
digmelerini kullanin.
Goriuntd, saga (pozitif) hareket

ettirildiginde netlesir, sola (negatif) hareket
ettirildiginde yumusar.

[Menu] digmesine basarak mentiden
cikin.



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOrintl Cozunurligini Ayarlama (Gortntu Pekistirme)

GOrlntlnin ¢6zUnurliginu Goruntu Pekistirme islevini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Asagidaki icerik ayarlanabilir.

Gorluntlu Onayar Modlari Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azaltma ve Detay Pekistirme 6zellik-
lerine yonelik ayarlar olarak 6nceden hazirlanmis ayarlari segin.

Parazit Azaltma®1 *2 PuruzlG gorintileri purtizstzlestirir.

MPEG Parazit Azaltma®*1 *2 MPEG filmler yansitilirken ana hatlarda ortaya cikan nokta ve blok para-
ziti azaltir.

Detay Pekigtirme*z Daha vurgulu doku ve malzeme hissi olusturmak icin bir goriintlideki

kontrasti iyilestirir.

*1 Bu yalnizca Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme ayari Hassas yapilmissa ayarlanabilir.
*2 Bu, Goriintii Onayar Modlan Kapali olarak ayarlandigi durumlarin haricinde herhangi bir zamanda
ayarlanabilir.

u Mendileri Goriintii - Goriintii E Ayarlari yapmak icin sol ve sag
Pekistirme sirasiyla gorintilemek dugmelerini kullanin.
icin [Menu] digmesine basin. Baska bir 6geyi ayarlamak icin [Esc]
Uzaktan kumanda Kontrol paneli digmesine basin.
f < sree |
<) v

E Ayarlamak istediginiz 6geyi secmek
icin yukari ve asagi digmelerini
kullanip, secimi onaylamak icin
[Enter] diigmesine basin.

n [Menu] digmesine basarak menuden
cikin.
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Otomatik Iris Ayari

Gorlntulenen goriintlye gore parlakligi otomatik olarak ayarlayarak derin ve zengin gorintuler elde
edebilirsiniz.

Gosterilen gortintideki parlaklik degisiklikleri parildama ayari takibi icin Normal ve Yiiksek Hiz arasinda
secim yapabilirsiniz.

n Mendiileri Goriintii - Otomatik iris E Ogeyi secmek icin yukari ve asagi
sirasinda goruntulemek icin dugmelerini kullanip, secimi
[Menu]’ye basin. onaylamak icin [Enter] digmesine
basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

N oka=s
@@ . ‘@

E Goériintiiye baglh olarak, Otomatik iris islevinin calistigini duyabilirsiniz; bu bir ariza degildir.

Cerceve Ent. Ayarlama

Hizli hareket eden goriintileri, orijinal cerceveler arasinda otomatik olarak ara cerceveler treterek diizglin
bicimde oynatabilirsiniz.

Cerceve Ent. 6zelligi asagidaki kosullar altinda kullanilabilir.
* Goriintii isleme 6zelligi Hassas olarak ayarlandiginda. @ Sinyal - Gelismis - Goriintii isleme s.51
* Goriintii Onayar ModlariKapalidisinda herhangibir degere ayarlanir. @ Goriintii - Goriintii Pekistirme - Goriintii

Onayar Modlan s.50
® 2D ssinyaller veya 3D sinyaller girilirken (1080p 24 Hz). @ 5.76

n Meniileri Goriintii - Goriintii E Ogeyi secmek icin yukari ve asadi
Pekistirme - Cerceve Ent. sirasiyla digmelerini kullanip, secimi

goruntilemekicin [Menu] digmesine onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin. basin.
Uzaktan kumanda Kontrol paneli

QL/ P8O

‘ we © i° O

. HDMI
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Goriinti isleme Hizini Ayarlama

Oyunlar gibi yiksek hizda yansitilan gortntulerin tepki hizlarini gelistirir.

Bu yalnizca asamali bir sinyal girisi alirken kullanilabilir.

n Meniileri Sinyal - Gelismis - Goriintii
isleme sirasiyla goriintiilemek icin
[Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

7/ oL d=ls
@@ “D
@@

E Hassas ve Hizliarasinda gecis yapmak
icin yukari/asagi digmelerini kullanin.

e Bu, 3D gorintileri desteklememektedir.

i

Cerceve Ent. Kapali olarak sabitlenir.

e Goriintii isleme 6zelligi Hizh olarak ayarlandiginda, Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azaltma ve
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

| Rengi Ayarlama

|

Renk Sicakhgi Ayarlama

Goruntulerin renk tonunu ayarlar. Gorlinti biraz fazla mavi, kirmiz, vs. ise ayar yapin.

n Mentileri Goriintii - Beyaz Ayari -
RenkSicakhgi sirasiylagorintilemek
icin [Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

N “°“.-
@@ . ‘W
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E Ayarlarn yapmak icin sol ve sag
dugmelerini kullanin.

Deger arttikca mavi renkler, azaldikca ise
kirmizi renkler gli¢lenir.

RGB'yi Ayarlama (Kayma ve Kazang)

R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) icin koyu alanlarin (Kayma) ve parlak alanlarin (Kazang) parlakligini

ayarlayabilirsiniz.

n Meniileri Goriintii - Beyaz Ayari -
Ozellestirilmis sirasiyla
goruntilemekicin [Menu] digmesine
basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

g

\/
‘ @@ . ‘@
@ ©®

E Ogeyi secmek icin yukari ve asag
digmelerini kullanip, ayarlamalari
yapmak icin sol ve sag digmelerine
basin.
Gorlntd, saga (pozitif) hareket

ettirildiginde daha parlak, sola (negatif)
hareket ettirildiginde daha koyu olur.

Kayma

menin fark edilmesi zorlasir.

Gorilintl parlaklastirildiginda, koyu kisimlardaki golgeleme daha canliifade edilir. Goriint
koyulastirldiginda, goriinti daha dolgun goévdeli goriinir, ancak koyu kisimlardaki golgele-

Kazang

Gorunti parlaklastirildiginda, parlak kisimlar beyazlasir ve golgeleme kaybolur. Gorunti ko-
yulastinldiginda, parlak kisimlardaki gélgeleme daha canli ifade edilir.




GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Ton, Doygunluk ve Parlakhgi Ayarlama

Her R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (cyan), M (magenta) ve Y (sar1) rengin tonunu, doygunlugunu ve parlakhgini

ayarlayabilirsiniz.
Ton Goruntuniin genel renginin mavi, yesil veya kirmizi ayarlar.
Doygunluk Genel goriintu canhh@ini ayarlayabilirsiniz.
Isik durumu Genel gorunti parlakhgini ayarlayabilirsiniz.

Mendleri Goriintii - Gelismis -
RGBCMY sirasiyla goruntilemekigin
[Menu] digmesine basin.
Uzaktan kumanda Kontrol paneli
v (5
L L —(PO@
HDMI
<) v

Ayarlamak istediginiz rengi segmek
icin yukari ve asagi digmelerini
kullanip, secimi onaylamak igin
[Enter] digmesine basin.
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E Ton , Doygunluk veya Isik durumu
ayarlarini se¢mek i¢in yukari ve asagi
digmelerini kullanin.

n Ayarlari yapmak icin sol ve sag
digmelerini kullanin.

Baska bir rengi ayarlamak igin [Esc]
diigmesine basin.

E [Menu] digmesine basarak meniiden
cikin.



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Goruntl gosterilirken kullanilan cihazdan kaynaklanabilecek kiiguk renk farkliliklarini ayarlayabilirsiniz.

Asagidaki yontemlerden birini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

e Diizeltme degerini secin ve ayarlayin
* Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

|| Diizeltme degerini secin ve ayarlayin

Mendleri Goriintii - Gelismis - Gama
sirastyla goriintiilemek icin [Menu]
digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

N = @@ @) @
2@ @ im o=
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Dizeltme degerini segmek icin yukari
ve asagi dugmelerini kullanip, secimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

Deger ne kadar biyiikse, gériintinin
karanhk noktalar o kadar acik olur, ancak
parlak alanlarin renkleri bozuk goriinebilir.
Gama ayar grafiginin Ust kismi
yuvarlaklasir.

Deger ne kadar kugukse, goriintiinuiin
parlak noktalar o kadar karanlik olur. Gama
ayar grafiginin alt kismi yuvarlaklasir.

i

e Gama ayar grafiginin yatay ekseni giris sinyal seviyesini, dikey ekseni ise ¢ikis sinyal seviyesini gosterir.
* Daha fazla gériiniirliik icin karanlik alanlar ayarlamak tizere Koyu Gama iylstrms 6zelligini secin.

* Ayarlari varsayilan degerlere dondiirmek icin Sifirla 6gesini secin.

| Gama ayar grafigini kullanarak ayarlayin

Grafikte bir ton noktasi secip ayarlari yapin.

Goriintii - Gelismis - Gama -
Ozellestirilmis sirasiyla
goruntilemekicin [Menu] digmesine
basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

N = @ ) &
2@ @ im O
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GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Ayarlamak istediginiz tonu grafikten Parlakhgi ayarlamak icin yukari ve

secmek icin sol ve sag digmelerini asagi digmelerini kullanip, secimi

kullanin. onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

GOruntiniin karanhk alanlarini ayarlamak

icin grafigin sol tarafini secin. GorGintinin Daha parlak hale getirmek icin renk tonu
aydinlik alanlarini ayarlamak icin grafigin noktasinikaldirin ve daha koyu yapmakicin
sag tarafini secin. indirin.

41



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

GOruntUyu Kaydedilen Goruntu Kalitesinde
Gortntuleme (Hafiza Islevi)

Hafizaya Kaydetme

Bellek islevini kullanarak, Yapilandirma menuistinden Goriintii icin ayarlari kaydedebilir ve gerektiginde
yukleyebilirsiniz.

Kaydetmek istediginiz ayarlar veya
ayarlamalari yapin.

Mendileri Ayarlar - Hafiza sirasiyla
gorintilemekicin [Menu] diigmesine
basin.

Uzaktan kumanda
f o) @ (V)
¢ HDMI

Kontrol paneli

@;:;

Hafizaya Kaydet'i secmek icin yukari
ve asagi digmelerini kullanip, segimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

42

Baglanmak istediginiz Bluetooth
aygiti se¢mek icin yukari ve asagi
digmelerini kullanip, baglanmak icin
[Enter] diigmesine basin.

Gecerli projektor ayarlari hafizaya
kaydedilir.

Hafiza adinin solundaki isaret maviye
donerse, hafizanin kaydedilmis oldugunu
gosterir. Kayith bir hafiza secerseniz
hafizanin lzerine yazmak istediginizi
dogrulamak icin bir mesaj goruntilenir.
Evet'i secerseniz, eskiicerik silinir ve gecerli
ayarlar kaydedilir.



GOrlintlnlin Ayarlanmasi

Bir Hafizayi Ylkleme, Silme ve Yeniden Adlandirma

Kayitl hafizalari yikleyebilir, silebilir ve yeniden adlandirabilirsiniz.

n Mendileri Ayarlar - Hafiza sirasiyla E Goruntilenen ekranda hedef islevi
goriuntilemekicin [Menu] diigmesine secin.
basin.
Uzaktan kumanda Kontrol paneli

A
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HDMI
Fonksiyon Aciklama
Hafizay Yiikle Kaydedilen hafizayi yikler. Bir hafiza sectikten ve [Enter] diigmesine bas-
tiktan sonra, mevcut goruntide yapilan ayarlar hafizadaki ayarlar ile
degistirilir.
Hafizayi Sil Kayith bir hafizayi siler. Bir hafiza ismi sectikten ve [Enter] diigmesine bas-

tiktan sonra bir mesaj goriintilenir. Secilen hafizayi silmekicin Evet'i secin
ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

Bellegi Yen.Adl. Hafiza ismini degistirir. Degistirmek istediginiz hafizayi se¢in ve ardindan
[Enter] digmesine basin. Yazilim klavyesini kullanarak hafiza adini girin.

Bitirdiginizde imleci Finish Gizerine getirin ve ardindan [Enter] digmesine
basin.
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Kullanigli Islevler

3D Gorintu Keyfi

3D Goruntuleri Goruntilemeye Hazirlanma

3 boyutlu gorintuleri izlemek icin, piyasada bulunabilen, radyo dalgalar (RF/Bluetooth) iletisim sistemini
destekleyen bir etkin ortiict sistemine sahip 3 boyut gézliguni dnceden hazirladiginizdan emin olun.

3D goruntuleri gorintilemeden dnce asagidakileri kontrol edin.

¢ 3D Ekran 6zelligi Otomatik veya 3D olarak ayarli. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Ekran s.51
¢ 3D Gozliigu esleyin.

Bu projektor asagidaki 3D formatlarini desteklemektedir.

e Kare Bindirme
* Yan Yana
e Alt Alta

| 3D gérunti gorintilenemiyorsa

Projektor bir 3D formati algiladiginda 3D goriintliyli otomatik olarak yansitir.

Bazi 3D TV yayinlari 3D formatli sinyalleri icermeyebilir. Byle bir durumda, 3D bicimini ayarlamak icin
asagidaki adimlari izleyin.

n Mendileri Sinyal - 3D Ayarlari sirasiyla n 3D Formati 6gesini secin, ardindan
goruntulemekicin [Menu] diigmesine AV cihazinda 3D formatini ayarlayin.
basin.
Uzaktan kumanda Kontrol paneli

| mese
eEho=
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O

E Onceki ekrana dénmek icin [Esc]
digmesine basin.
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Kullanigli Islevler

4 2\
%j ¢ 3D goruntuleri desteklemeyen bir aygit veya kablo kullaniyorsaniz 3D yansitma gergeklestirilemez.
¢ AV cihazindaki 3D formath ayarlarile ilgili ayrintil bilgi icin, AV cihazi ile birlikte verilen belgelere bakin.
¢ 3Dformatidogru olarakayarlanmadiginda, goriintii asagida gosterildigi gibi dogru sekilde yansitiimaz.

¢ 3Dbic¢imiayarlandiginda bile bir 3D goriintiidogru bicimde yansitilmazsa, 3D Gozllige yonelik esitleme
zamanlamasi tersine ¢evrilmis olabilir. Esitleme zamanlamasini 3D Goz. Ters Cevir kullanarak tersine
cevirin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Goz. Ters Cevir s.51

e Bir 3D goruntlinln nasil algilandig, kisiye bagli olarak degisir.

e Bir 3D gorinti yansitmaya basladiginizda, 3D goriintilerin goriintiilenmesi konusunda bir bildirim
goruntilenir. 3D Goriint. Uyarisi'ni Kapali seklinde ayarlayarak bu uyariyi kapatabilirsiniz. @ Sinyal -
3D Ayarlari - 3D Goriint. Uyarisi s.51

¢ 3D yansitma sirasinda, asagidaki Yapilandirma mendusi islevleri degistirilemez.

Cerceve Ent., En Boy Orani ( Normal sabit), Uzerine Tara (Kapali sabit)

e 3D gorintliniin nasil gosterildigi, cevre sicakligina ve lambanin ne kadar suredir kullanildigina bagh

olarak farkhhk gosterir. Gorlintli normal sekilde yansitilmiyorsa, projektori kullanmaktan kaginin.

3D Gozlik Kullanma

Satin alabileceginiz 3D gozluklerini kullanarak 3D goruntdlerini izleyebilirsiniz (radyo dalgalarini destekleyen
aktif bir deklansor sistemi ile (RF/Bluetooth) iletisim sistemi).

3D goriintuleriizlemekigin 6nce 3D GozIugu projektorle eslemeniz gerekir. Daha fazla bilgiicin 3D Gozliiklerin
Kullanim Kilavuzu'na bakin.

3D Gériintileri Gériintiileme ile ilgili Bildirimler

3D gorintuleri goriintulerken asagidaki 6nemli hususlara dikkat edin.

/\ Dikkat

Goruntuleme Suresi

e 3D goriintl izlerken, uzun sireli izlemelerde mutlaka belirli araliklarla mola verin.
3D goriintilerin uzun siire izlenmesi, g6z bozukluguna neden olabilir.
Bu molalarin siiresi ve sikligi kisiden kisiye farklilik gésterir. izlemeye ara verdikten sonra gézlerinizi hala
yorgun hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.
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Kullanigli Islevler

/\ Dikkat

3D Goériintileri izleme

e Bir 3D goruntiiniin nasil algilandigy, kisiye bagli olarak degisir. Kendinizi kot hissederseniz veya 3D
gOremezseniz, 3D islevini kullanmayi birakin.
3D goriintii izlemeye devam etmeniz, kendinizi kotl hissetmenize neden olabilir.

e 3D gorintuleri izlerken gozlerinizi yorgun veya rahatsiz hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.
3D goriintii izlemeye devam etmeniz, kendinizi kotl hissetmenize neden olabilir.

e 3D gorintd izlerken, her zaman 3D Go6zlik kullanin. 3D Goézlik olmadan, 3D goriinti izlemeyi denemeyin.
Bu, kendinizi kotu hissetmenize neden olabilir.

e 3D Gozlukleri kullanirken, yakininizda kirilacak nesneler bulundurmayin.
3D goriintiler, istemsiz olarak viicudunuzu hareket ettirmenize neden olabilir ve bu da yakinlardaki
nesnelerde hasara veya kisisel yaralanmalara neden olabilir.

e Sadece 3D goriintileri izlerken 3D Gozllk takin. 3D Gozliik takarken etrafta dolasmayin.

Gorlstintz normalden daha karanlk olacaktir ve bu da diismenize veya kendinizi yaralamaniza neden olabilir.

e 3D goruntdleri izlerken miimkiin oldugunca izlenen ekran ile ayni seviyede olun.
3D gorintiilerin acili olarak izlenmesi 3D etkisini azaltir ve istemdisi renk degisiklikleri yiziinden kendinizi
kotl hissetmenize neden olabilir.

e Flioresan veya LED aydinlatmali bir odada 3D resimleri goriintilerken, odada yanip sénme veya titreme
gorebilirsiniz. Boyle bir sey olursa, titreme durana kadar 151§1 azaltin veya 3D gorunti izlerken isiklari timuyle
kapatin. Bazi nadir durumlarda, bu titreme bazi kisilerde nébet veya bayilmayi tetikleyebilir. 3D gorintdleri
izlerken kendinizi rahatsiz veya kotii hissederseniz, izlemeyi derhal birakin.

e 3D goruntu izlerken ekrandan ekran yiiksekliginin en az 3 kati mesafede durun.

80 in¢ bir ekran icin tavsiye edilen izZleme mesafesi en az 3 metre ve 100 ing ekran i¢in de en az 3,6 metredir.
Tavsiye edilen izZleme mesafesinden daha yakinda oturmak veya ayakta durmak, goz rahatsizligina neden

olabilir.
A\

/\ Dikkat

Saglik Riskleri

e Isik hassasiyetiniz veya kalp sorununuz varsa ya da kendinizi koti hissediyorsaniz, 3D Gozliik
kullanmamalisiniz.
Bu sekilde, mevcut sorunlarinizi arttirabilirsiniz.

A

/\ Dikkat

Tavsiye Edilen Kullanim Yasi

¢ Tavsiye edilen minimum 3D goériinti izleme yasi altidir.

o Alti yasin altindaki cocuklar hala gelisim stirecindedir ve 3D goériintuiler komplikasyonlara neden olabilir.
Kuskunuz olursa, doktorunuza danisin.

e 3D Gozlik ile 3D goriintu izleyen cocuklarin yaninda her zaman bir yetiskin bulunmalidir. Bir cocugun ne
zaman koti veya rahatsiz hissettigini anlamak genellikle zordur ve bu da aniden kotl hissetmelerine neden
olabilir. Cocugunuzun izleme sirasinda g6z rahatsizligi hissedip hissetmedigini stirekli kontrol edin.
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Kullanigli Islevler

| HDMI Baglantisi islevini Kullanma

Projektoriin HDMI baglanti noktasina HDMI CEC standartlarini karsilayan bir AV cihazi baglanirsa, baglantih
glc acik ve AV yiikseltici ses dlizeyi ayari gibi baglantili islemleri tek uzaktan kumandadan yapabilirsiniz.

E e AV cihazi HDMI CEC standartlarini karsiladigi suirece, aradaki AV yiikseltici HDMI CEC standartlarini
karsilamasa da HDMI baglantisi islevini kullanabilirsiniz.
o HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 1 coklu ortam oynaticisi ayni anda baglanabilir.

Baglanti Ornegi

Projektor Amplifikator Goklu ortam ydrGticuleri ve daha
fazlasi

HDMI Baglantisi Ayarlari

HDMI Baglantisi 6zelligi Agik olarak ayarlandiginda
asagidaki islemleri gerceklestirebilirsiniz. @ Ayarlar -
HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi s.52

e Giris Degisiklik Baglantisi
Baglh cihazda icerik yuritilduginde, projektorin giris kay-
nagini HDMI olarak degistirir.

e Bagli Cihaz islemleri
Projektoriin uzaktan kumandasini kullanarak, Yrit, Dur-
dur, ileri Sar, Geri Sar, Sonraki Béliim, Onceki Béliim, Durak-
lat, Ses Diizeyi Ayari ve Sessiz gibi islemleri gerceklestirebi-
lirsiniz.

HDMI Baglantisi ekranindan asagidaki islevleri de secebi-
lirsiniz.

Fonksiyon Aciklama

Ses Cikis Cihaz Ses cikisinin hangi cihazdan yapilacagini seger.

Projektor: Projektoriin dahilihoparlorlerinden veya Audio Out baglantinoktasina takili
harici bir hoparlorden ses ¢ikisi vermek icin bunu segin.

AV Sistemi: SesiHDMI CECstandartlarinidestekleyen bir AV amplifikatoriinden vermek
icin bunu secin.

Guc¢ Acik Linki Gli¢ Acik Linki ayarlandiginda, islemler asagida gosterilen sekilde baglantilidir.

® Projektor acildiginda bagh aygitlar da acihr.
® Ayrica, bagh aygitlar acildiginda ve icerik oynatildiginda projektor acilir.
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Kullanigli Islevler

Fonksiyon Aciklama

Gl Kapali Linki Gii¢ Kapali Linki 6zelligi Acik olarak ayarlandiginda, projektér kapatildiginda bagl
aygitlar da kapatilr.

® Bu, sadece bagli cihazin CEC gli¢ baglantisi islevi etkinlestirildiginde kullanilabilir.
® Bagli cihazin durumuna bagh olarak (6rnegin kayit yapiyorsa), cihazin kapanmayabile-
cegini unutmayin.

HDMI Baglantisi islevini kullanmak icin bagli aygiti yapilandirmalisiniz. Daha fazla bilgi icin, bagli
cihazile birlikte verilen belgeyi okuyun.

HDMI Baglantisi ile kullanilabilecek bagli cihazlari kontrol edebilir ve goriintliyl yansitmak istediginiz cihazi
secebilirsiniz. HDMI Baglantisi ile kontrol edilebilen cihazlar, otomatik olarak secili cihaz olur.

Bagh aygitlarin listesini goriintiilemeden dnce, HDMI Baglantisi 6zelliginin Agik olarak ayarlandigini kontrol
edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - HDMI Baglantisi s.52

n Menduleri HDMI Baglantisi - Aygit a HDMI Baglantisi islevini kullanarak
Baglantilari sirasiyla goruntiilemek calistirmak istediginiz cihazi segin.
icin [Menu] digmesine basin.
Uzaktan kumanda Kontrol paneli

o © HO@

@

Aygit Baglantilar listesi goruntilenir.

Solunda mavi bir simge olan cihazlar HDMI
Baglantisi araciligiyla bagh durumdadir.

Cihaz adi belirlenemiyorsa, bu alan bos
birakilr.

E ¢ Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi miimkiin degildir.
e Bazibaglicihazlarveya bu cihazlarinislevleriHDMI CEC standartlari yakalansa da diizglin calismayabilir.
Daha fazla bilgi icin, bagli cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.
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Yapilandirma Mensu

Yapilandirma Mendisu Islevleri

Yapilandirma Meniisui islemleri

Yapilandirma menusunde Sinyal, Goriintd, Giris Sinyali vb. ayarlari ve duizeltmeleri yapabilirsiniz.

[Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
7/ @O E
§ o @ ro®

HDMI
<) ¥

Yapilandirma meniist gorintulenir.
Sol Gst menuyl se¢mek icin yukari ve
asagi digmelerini kullanip, se¢imi
onaylamak i¢in [Enter] diigmesine
basin.

Soldaki Gst mentyu sectiginizde, sagdaki
alt menu degisir.

Alttaki cizgi, islemler igin bir kilavuzdur.
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Sag alt menuyu segmek icin yukar ve
asagi digmelerini kullanip, secimi
onaylamak i¢in [Enter] digmesine
basin.

Secili islevin ayar ekrani goruntilenir.
Ayarlari yapmak icin yukari/asagi/sol/
sag dugmelerini kullanin.

Orn.) Ayarlama cubugu

Orn.) Secenekler

Bir 6genin secim ekranina ge¢mek icin, bu
@) simgesi bulunan 6ge tizerindeki
[Enter] digmesine basin.

Onceki seviyeye dénmek icin [Esc]
diigmesine basin.

[Menu] diigmesine basarak mentiden
cikin.



Yapilandirma Mensu

Yapilandirma Menisu Tablosu

Gorintu sinyali girisi yoksa, Yapilandirma menisiinde Goruintii veya Sinyal ile ilgili 6geleri ayarlayamazsiniz.
Goriinti, Sinyal ve Bilgiler icin goriintilenen 6gelerin, yansitilmakta olan goriinti sinyaline bagh olarak
degistigine dikkat edin.

"1 Goriintl meniisi

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama

Renk Modu Dinamik, Parlak Sinema, Dogal, Sinema Ortama ve yansitilan goriintiiye gore bir
renk modu secin. @ s.33

Parlaklik Gorinti cok koyu gortindugiinde parlak-
g1 ayarlar.

Kontrast Goruntilerdeki isik ve golge zithgini ayar-
lar. Zithk arttinldiginda, goriintiler daha
canli hale gelir.

Renk Doygun- Gorintulerin renk doygunlugunu ayarlar.

lugu

Renk Tonu Gorlntulerin renk tonunu ayarlar.

Netlik Goruntl netligini ayarlar.

Beyaz Ayari Renk Sicakligi Gorilntlnin genel rengini ayarlar. Goriin-

tl, yuksek degerlerde mavi, diisiik deger-
lerde kirmizi tonlanir.

Ozellestirilmis

R, G ve B renginin her biri icin ¢ikinti ve ka-
zanci ayarlar.

Cerceve Ent.

Kapal, Dilslik, Normal, Yiksek

GOruntl hareketinin yumusakligini ayar-
lar.

Gorintl Pekis-
tirme

Goériintii Onayar Mod-

Kapali, On Ayar 1ilaOn

Parazit Azaltma, MPEG Parazit Azalt-

lan Ayar 5 ma ve Detay Pekistirme 6zelliklerine y6-
nelik ayarlar olarak dnceden hazirlanmis
ayarlari segin.

Parazit Azaltma GOruntlinln purdzliluguni ayarlar.

MPEG Parazit Azaltma MPEG biciminde kaba gorintileri yumu-
satir.

Detay Pekistirme Glg, Aralik Gorlintlindn daha vurgulu dokusunu ve

malzeme hissini olusturur.

Gelismis Gama 2,1,0,-1,-2,Koyu Gama | Gama ayarlarini yapar. Bir ham degeri se-
iylstrms, Ozel”, Sifirla | cebilir veya 6zel bir deger kullanarak ayar-
layabilirsiniz. @ s.40
RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Ton, Doygun- HerR, G, B, C, M ve Y renginin Ton, Doy-
luk, Isik duru- gunluk ve Isik durumu'nu ayarlar. @ s.39
mu
Enerji TUketimi | Normal, ECO Lamba parlakligini asagidaki iki ayardan

birine getirebilirsiniz.

Goruntiler ¢cok parlak yansitiliyorsa, ECO

secin. ECO secildiginde, yansitma sirasin-

da elektrik sarfiyati azalir ve fan dénis gi-
rultusa azalir.
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Yapilandirma Mensu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Otomatik iris Kapali, Normal, Yiiksek Hiz Gosterilen gorlintiideki parlaklik degisik-
likleri parildama ayarini degistirebilirsiniz.
@ s.36
Sifirla Evet, Hayir Gegerli Renk Modu 6zelliginde ayarl Go-

riintii ayar degerlerini varsayilan ayarlara
sifirlar.

*Her giris kaynad tuiri veya Renk Modu icin ayarlar kaydedilir.

Sinyal menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
3D Ayarlan 3D Ekran Otomatik, 3D, 2D 3D goriintileriizlemekicin bunu Otomatik veya
3D olarak ayarlayin. @ s.44
3D Formati Yan Yana, Alt Alta | Giris sinyaline gore 3D formatini ayarlayin.
3D Derinlik -10ila10 3D gorunti derinligi ayarlanir.
Diyag. Ekran Boyutu | 60 ila 300 3D gorintliniin yansitma boyutunu ayarlar. Bu-

nu gercek boyutuyla eslestirerek, optimum 3D
efektine erisebilirsiniz.

3D Parlaklig:

Dusuk, Orta, Yiiksek

3D gorintl parlakhgi ayarlanir.

3D GOz. Ters Cevir

3D Gozliiklerin sol/sag ortilerinin senkronizas-
yon zamanlamasini ve sol/sag gorintileri ters
cevirir. 3D efektler dlizgiin sekilde goriintiilen-
mediginde bu islevi etkinlestirin.

3D Gorint. Uyarisi

Acik, Kapali

3D icerigi goruntilerken, gorintilenen bildirimi
acar veya kapatir.

En Boy Orani™!

Otomatik™2, Normal, Tam, Yakinlastirma

En/Boy orani modunu secer. @ s.33

Uzerine Tara*!

Otomatik, Kapali, 4% ve 8%

Cikis goriintlisiiniin en boy oranini degistirir
(yansitilan gorintiinin aralign).

¢ Kapall, 4%, 8%: Goruintl araligini ayarlar. Ka-
pali olarak ayarlandiginda tiim goriinti aralig
yansitilir. Gorlinti sinyaline bagli olarak, goriin-
tlinln Ustlnde ve altinda parazit olabilir.

e Otomatik: Giris sinyali temelinde otomatik ola-
rak Kapali veya 8% seklinde ayarlar.

Gelismis

Video Arahgi™!

Otomatik, Sinirh
(16-235), Tam
(0-255)

Otomatik olarak ayarlandiginda, DVD giris sin-
yaliicin video diizeyi otomatik olarak algilanir ve
ayarlanir.

Otomatik olarak ayarlandiginda diisuk veya
yuksek pozlama yasarsaniz, projektoriin video
diizeyini DVD/Blu-ray disk oynaticinin video du-
zeyine uygun sekilde ayarlayin. Oynaticiniz Nor-
mal (Sinirh) veya Genisletilmis (Tam) olarak ayar-
lanabilir.

EDID

Normal, 21:9

EDID ayarlarini degistirmenizi saglar.
EDID'i degistirdikten sonra projektori yeniden
baslatin.

Goriintii isleme

Hassas, Hizli

Oyunlar gibi yuksek hizda yansitilan goruntdle-
rin tepki hizlarini gelistirir.
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Yapilandirma Mensu

Fonksiyon

Menu/Ayarlar

Aciklama

Sifirla

Evet, Hayir

Diyag. Ekran Boyutu, 3D Goriint. Uyarisi ve En
Boy Orani hari¢ tiim Sinyal ayarlarini sifirlar.

*1 Her giris kaynagdi veya sinyal tiirti icin ayarlar kaydedilir.
*2 Sinyal kaynagina veya turiine bagli olarak secim yapamayabilirsiniz.

Ayarlar menusu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Ekran Yerlesimi | H/V-Ekran yerlesimi | Dikey Ekran | -60ila60 | Ekran yerlesimi bozulmasini diizeltir. @ 5.29
ver e Yatay/Dikey Ekran Yer.: Yatay ve dikey bozulma-
Yatay Ekran | -60ila 60 lart maniiel olarak diizeltir. @ 5.29
Yer. e Quick Corner: Yansitilan gériintiiniin kdselerini
Otomatik | Acik, Kapali tek tek diizeltir. @ s.30
dik ekran
yerlesimi
Y. Trapezoid | Acik, Kapall
Ayar.
Quick Corner -

Ses Ses Duzeyi Oila20 Projektorin dahili hoparlériniin sesini ayarlar.
Ayrica projektore bagli Bluetooth ses cihazi icin
ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Dahili hoparl6-
riin ve Bluetooth ses cihazinin ses seviyesini ayri
ayr ayarlamaniz gerekir.

Ses Modu Standart, Vokal, Mi- | Ses modunu calmak istediginiz icerige gore se-
zik, Film cer.
Bluetooth ses cihazindan ses cikisi oldugunda bu
kullanilamaz.
HDMI Baglanti- | Aygit Baglantilari - HDM veya baglanti noktalarina bagl cihazlarin
Sl bir listesini goriintdler.

HDMI Baglantisi Acik, Kapali HDMI Baglantisi islevini etkinlestirir veya devre
disi birakir.
Ses Cikis Cihazi Projektdr, AV Siste- | Ses cikisinin hangi cihazdan yapilacagini seger.
mi @ s.47

Gug Acik Linki

Kapali, Cift yonly,
Aygit->PJ,PJ-> Ay-
git

Gu¢ acildiginda baglanti islevini ayarlar.

e Bagli cihazi calistirirken projektori agmak icin
Cift yonlii veya Aygit -> PJ'yi secin.

® Projektori actiginizda bagli cihazi agmak igin
Cift yonlii veya PJ -> Aygit'i secin.

Gl¢ Kapali Linki

Acik, Kapali

Projektor kapatildiginda bagl cihazlarin kapati-
hp kapatilmayacagini ayarlayin.
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Yapilandirma Mensu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Bluetooth Bluetooth Aygitini | - Kullanilabilir Bluetooth aygitlarini arar ve bunlari
Ara bir liste olarak gortintuler.
Bluetooth Ses Acik, Kapali Bluetooth ses aygitlarindan ses ¢ikisini etkinles-
tirir veya devre disi birakr.
Ayar, asagidaki durumlarda gerceklestirilemez.
¢ HDMI Baglantisi menisiinden Ses Cikis Cihazi
AV Sistemi olarak ayarlanirsa
Bagh Aygit - Takili Bluetooth ses cihazi hakkinda bilgi goriin-
tller.
Kilit Ayari Cocuk Kilidi Acik, Kapali Bu, cocuklarin projektori kazayla agmasini en-
gellemek icin projektor kontrol panelindeki
Standby digmesini kilitler. Standby digmesini
yaklasik t¢ saniye boyunca basili tutarak kilitliy-
ken glicli acabilirsiniz. Hala cihazi Standby
digmesini veya uzaktan kumandayi kullanarak
normal sekilde kapatabilir veya islemleri gercek-
lestirebilirsiniz.
Bu ayar degistirilirse, yeni ayar projektoriin gu-
clint kapadiginizda ve soguma islemi tamam-
landiginda uygulanir.
Cocuk Kilidi ayan Acik yapilsa bile, Direkt giig
acma ayari Acik ise gli¢ kablosu takiliyken pro-
jektorin calisir durumda kaldigini unutmayin.
isletim Kilidi Tam Kilit, Caisma | Tam Kilit: Projektoriin tim digmelerini devre
Kilidi, Kapali disi birakir.
Calisma Kilidi: Projektoriin, Standby diigmesi
disindaki tim diigmelerini devre disi birakir.
Projektor kilitliyken digmelere basilirsa, ekranda
5} géruntilenir. Kilidi agmak icin, kontrol pane-
lindeki Standby diigmesini en az 7 saniye basili
tutun.
Bu ayar degistirilirse, yeni ayar Yapilandirma me-
nisu kapatildiginda etkili olur.
Hafiza Hafizayi Yukle Memory1 ila Me- GOrlintly ayarlamak icin Hafizaya Kaydet kis-
mory10 minda kayitli ayarlari yikler.
Hafizaya Kaydet Memory1 ila Me- Goriinti kisminda yapilan ayarlar bir hafizaya
mory10 kaydeder.
Hafizay Sil Memory1 ila Me- Kayith bir hafizayi siler.
mory10
Bellegi Yen.Adl. Memory1 ila Me- Kayith hafiza adini degistirir.
mory10, Varsayilan,
DVD, VCR, SDTV,
HDTV, Cinema,
Sports, Music, Ani-
me, Game, Ozelles-
tirilmis
Sifirla Evet, Hayir Ses Cikis Cihazi, Gii¢ Acik Linki, Gii¢ Kapali

Linki ve Hafiza haric tim Ayarlar 6zelliklerini
sifirlar.
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Yapilandirma Mensu

Uzatilmis mendsu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Ekran Mesaj Acik, Kapali Asagidaki mesajlarin goriintilenip gorintilen-
meyecedini ayarlar (Acik veya Kapal).
e GOrlntu sinyalleri, renk modlari ve en boy oran-
lariile ilgili 6ge adlar.
® Bir gorintu sinyali girisi yokken ic is1 yUkselirse
veya desteklenmeyen bir sinyal algilanirsa.

Ekran Arkap- | Siyah, Mavi, Logo Gorinta sinyali girisi yokken ekran durumunu

lani seger.

Baslangi¢ Ek- | Acik, Kapali Projeksiyon basladiginda bir baslangi¢ ekrani

rani gosterilip gosterilmemesini ayarlar (Acik veya
Kapali). Bu ayar degistirilirse, yeni ayar projekto-
riin gliciint kapadiginizda ve soguma islemi ta-
mamlandiginda uygulanir.

Yansitma On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan Bu ayari, projektorin kurulus sekline gore degis-
tirir.

isletim Direkt glic a¢- | Acik, Kapali Projektori, glic kablosu takilir takilmaz herhangi

ma bir digmeye basmadan yansitmayi baslatmaya

ayarlar.
Bu Acik olarak ayarlandiginda, bir elektrik kesin-
tisi sonrasinda elektrik geri geldiginde eger gii¢
kablosu hala projektére takiliysa projeksiyonun
otomatik olarak baslayacagini unutmayin.

Uyku Modu | Acik, Kapal Ayarlanan sure gecerse ve herhangi bir sinyal gi-
risi yoksa, projektdr otomatik olarak kapanir ve
bekleme moduna gecer. Bekleme modunday-
ken, uzaktan kumandadaki ya da kontrol pane-
lindeki digmesine basarak yansitmayi baslata-
bilirsiniz.

Uyku Modu | 1 - 30 dakika. Uyku Modu icin araligi ayarlar.

Zam.

Aydinlatma | Acik, Kapali Karanlik bir odada film izlerken kontrol panelin-
deki gostergelerden gelen isiktan rahatsiz olur-
saniz, bunu Kapah olarak ayarlayin.

Yiksek irtifa | Acik, Kapali Projektorii 1500 metreden yiiksek birirtifada kul-

Modu laniyorsaniz, bunu Agik olarak ayarlayin.

Dil - GOriintu dilini degistirin.
Sifirla Evet, Hayir Yansitma, Yiiksek irtifa Modu ve Dil haric tiim

Uzatilmis ayarlarini sifirlar.
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Yapilandirma Mensu

Bilgiler menisu

Fonksiyon Menu/Ayarlar Aciklama
Projektor Bilgileri Lamba Saati Kidmudilatif lamba calisma stresini gorintiiler.
Kaynak Gegerli giris kaynagini gorintiler.
Giris Sinyali O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali bigi-
mini gosterir.
Cozunurlak Cozunarltagi gorintiler.

Tarama Modu

Tarama modunu goriintdler.

Yenileme Hizi

Yenileme hizini gorintiler.

3D Format 3D yansitma sirasinda sinyal girisinin 3D formatini gorintiler
(Kare Bindirme, Yan Yana veya Alt Alta).

Senk. Bilgileri GOrunti sinyal bilgilerini gorintdler.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Renk Derinligi Renk derinligini ve renk farkini gorintiler.

Durum Bu, projektorde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.

Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiya¢ duyulabilir.

Seri Numarasi

Projektorlin seri numarasini gorintdler.

Sarim

Main

Video2

Projektorln Urlin bilgisi strimUni gosterir.

Sifirla menusu

Fonksiyon

Aciklama

Lamba Saatini Sifirla

sifirlayin.

Toplam lamba saati kullanim siiresini 0 H olarak sifirlar. Lambayi degistirdiginizde

Hafizayi Sifirla

Hafiza icin tiim 6geleri varsayilan ayarlarina getirir.

TUmana Sifirla

Yapilandirma mendisiindeki tim 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlar.
Asagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanmaz: Hafiza, Lamba Saati, ve Dil.
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Sorun Giderme

Sorun Cozme

Gostergeleri Okuma

Projektdr durumunu, kontrol panelindeki yanip sénen ve yanan durum goéstergesinden, bekleme
goOstergesinden, lamba gdstergesinden ve sicaklik gostergesinden kontrol edebilirsiniz.

~N

Status o 0

@] O @]
-l¢\- l
Lamp Temp

Projektoriin durumunu kontrol etmek ve gostergelerin isaret ettigi sorunlar ¢ozmek icin asagidaki tabloyu

inceleyin.

| Hata/uyari sirasinda gésterge durumu

O :Yanip sonliyor O : Yaniyor 8 : Durum korunuyor O : Kapal

Gostergeler

Durum

Cozim

Status@ 8 (b

Lambayi Degistir

Lambayi degistirme zamani gelmis. Lambayi en kisazamanda
yenisiyle degistirin. @ s.70

Bu durumda kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabi-
lir.

(@] @
o4
(turuncu)

Yiksek Sic.Uyarisi

Yansitmaya devam edebilirsiniz. Sicaklik yeniden fazla yliksek
bir dlizeye cikarsa, yansitma otomatik olarak durdurulur.

® Projektor duvar 6niline kurulmussa, duvar ve projektor cikis
fani arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.

¢ Hava filtresi tikallysa, temizleyin. @ s.67

® Giris cevresindeki alani engellemediginden ve giris etrafinda-
ki sicakhgin ¢cok yiiksek olmadigindan emin olun. @ s.79
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Sorun Giderme

Gostergeler Durum Gozim
oo ic Hata Projektor arizalanmistir.
Status o' @:: O Elektrik kablosunu duvar prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle
veya en yakin Epson tamir merkeziile irtibata gecin. @ Epson
(mavi) Projektér iletisim Listesi
-@: 0
-'Q\- l
(turuncu)
Fan Hatasi
Status 5 @:- (b
: Sensor Hatasi
(mavi)
o -
A =4
-Ié\- l
(turuncu)
Oto iris Hatasi
Status e (b
(mavi)
@ e
Y =4
3@: i
(turuncu)
Gu¢ Hatasi (Ballast)
Status O (!)
(mavi)
@ (]
Y =4
3@: i
(turuncu)
o Lamba Hatasi Lamba ile ilgili bir sorun var veya agilmadi.
Status @' @~ (b
o Lamba Arizasi e Elektrik kablosunu ¢ikarin ve lambada catlak olup olmadigini
kontrol edin. @ 5.70
i Lamba Kapagi Agik
(mavi) pagl s Lamba kirik degilse, lambayi yerine takin ve giici acin.
.' O Lambayi geri takmaniz sorunu ¢6zmediyse veya lamba cat-
-,6‘- i laksa, projektori kullanmayi birakin, elektrik kablosunu duvar
I prizinden ¢ikarin ve yerel bayinizle veya en yakin Epson tamir
(turuncu) merkezi ile irtibata gecin. @ Epson Projektér lletisim Listesi

® | amba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun.
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Sorun Giderme

Gostergeler

Durum

C6zum

Status (_Dq:{.}:-:-

(mavi)
O (]
SO |

(turuncu)

Yiksek Sic.Hatasi
(Asiri1Isinma)

ic sicaklik cok yiiksek.

® |Lamba otomatik olarak sénecek ve yansitma duracaktir. Yak-
lasik bes dakika bekleyin. Fan durdugunda, elektrik kablosunu
cikarin.

® Projektor duvar 6nline kurulmussa, duvar ve projektor ¢ikis
fani arasinda en az 20 cm oldugundan emin olun.

e Hava filtresi tikaliysa, temizleyin. @ s.67

e Giris cevresindeki alani engellemediginden ve giris etrafinda-
ki sicakhgin ¢ok yiiksek olmadigindan emin olun. @ s.79

e Glicl geri agmaniz sorunu ¢6zmezse, projektori kullanmayi
birakin ve gli¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikartin. Yerel ba-
yinizle veya en yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gegin.
@ Epson Projektér lletisim Listesi

® 1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, Yiiksek ir-
tifa Modu secenegini Acik olarak ayarlayin. @ Uzatilmis -
isletim - Yiiksek irtifa Modu s.54

Normal ¢alisma sirasinda gosterge durumu

O :Yanip soniiyor O : Yaniyor O : Kapali

Gostergeler

Durum

C6zum

Status@ O

Hazirda bekleme du-
rumu

Uzaktan kumandayadakontrol panelindeki bekleme diigme-
sine bastiginizda, kisa bir beklemenin ardindan yansitma bas-
lar.

(mavi)
I Isinma islemi ylrlti- | Isinma siresi yaklasik 30 saniyedir.
Status (9. @:; Q) lGyor Projektor isinirken, glic kapatma islemi devre disidr.
(mavi) Sogutma yapiliyor Projektor sogurken tiim islevler devre disi birakilir. Soguma

tamamlandiginda, projektor bekleme moduna gecer. Sogut-
ma sirasinda herhangi bir nedenle elektrik kablosu cikartilirsa,
lamba yeterince soguyana kadar bekleyin (yaklasik 10 dakika),
elektrik kablosunu geri takin ve ardindan uzaktan kumanda
veya kontrol panelindeki bekleme diigmesine basin.

Status @ @

(mavi)

Yansitma yapiliyor

Projektor normal sekilde calisiyor.

Vs

i

¢ Projektor normal sekilde calistiginda, sicaklik ve lamba gostergeleri kapahdir.
¢ Aydinlatmaislevi Kapali olarak ayarlanirsa, normal yansitma kosullarinda tiim gostergeler kapali olur.
@ Uzatilmis - isletim - Aydinlatma s.54
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Sorun Giderme

Gostergeler Yardimci Olmazsa

1 Sorunu kontrol edin

Asagidakitabloda probleminizin belirtilip belirtilmedigini kontrol edin ve sorunun giderilmesiicinilgili sayfayi

inceleyin.

Sorun Sayfa
Goruntilerle ilgili sorunlar | Hig bir goriinti belirmiyor .60
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen siyah veya yansitma
alani tamamen mavi.
Hareketli goriintiler goriintilenmiyor .60
"Desteklenmiyor." yazisi goriintiileniyor 5.60
"Sinyal yok." mesaji goriintileniyor 5.60
Yansitilan gorintiiniin ekran yerlesimi kaymasi s.61
Goriintller bulanik veya odak disinda s.61
Gorintilerde parazit/bozulma goériiniyor s.61
Goruntu kesik (genis) veya kuiglik veya goriintiintin sadece bir kismi | 5.62
yansitiliyor.
Goriintl renkleri dogru degil 5.62
GOrlintliniin tamami morumsu ya da yesilimsi goriinlyor, gortintiler
siyah beyaz veya renkler mat gériintyor.”
Goriintuler koyu goriniyor 5.62
Yansitma otomatik olarak duruyor 5.62
Parazit sorunlari Ses yok ya da ses cok diistik s.63
Yansitma basladiginda Projektor agiimiyor 5.63
meydana gelen sorunlar
Uzaktan kumandayla ilgili | Uzaktan kumanda yanit vermiyor 5.63
sorunlar
Kontrol paneliileilgiliso- | Kontrol paneli (izerinde calisamiyor s.64
runlar
3Dileilgili sorunlar Dizgiin sekilde 3D yansitma yapilamiyor 5.64
HDM sorunlar HDMI Baglantisi calismiyor 5.65
Aygit baglantilari altinda cihaz adi gériintilenmiyor s.65
Bluetooth aygit sorunlari | Bluetooth Aygit Baglanamiyor 5.66
Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor 5.66
Akis medya oynaticisinda | Bir akis medya oynaticisindan gelen gorintiler gériintiilenemiyor .66
sorun

*Monitorler ve bilgisayar LCD ekranlari arasindaki renk reprodiiksiyonu farkl oldugundan, projektér tarafindan
yansitilan goriintu ile monitérde goriintilenen renk tonlar eslesmeyebilir, ancak bu bir ariza degildir.
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Sorun Giderme

Goruntulerle ilgili sorunlar

Hig bir gorintu belirmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Gl agctk mi?

Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Gizerindeki Standby
diigmesine basin.

Elektrik kablosu takili mi1?

Elektrik kablosunu takin.

Gostergeler kapali mi?

Projektoriin elektrik kablosunu cikarin ve ardindan tekrar takin.
Baglantidan sonra bekleme diigmesine basildiginda projektore
gli¢ geliyor mu kontrol edin.

Bir goruintu sinyali girisi var mi?

Bagli cihazin acgik olup olmadigini kontrol edin. Yapilandirma
menisiinden Mesaj ayari Agik yapildiginda, goriintu sinyal me-
sajlari goriintilenir. @ Uzatilmis - Ekran - Mesaj s.54

AV amplifikator gii¢ baglantisi kesilmis mi?

Bir AV amplifikator baghysa, AV amplifikatoriin glic kaynagini
kontrol edin.

Aygittan bir gériinti sinyali génderiliyor mu?

Bagh aygittan bir goriinti sinyali gonderilip génderilmedigini
kontrol edin.

Yapilandirma meniisi ayarlari dogru mu?

Tam ayarlari sifirlayin. @ Sifirla - Tumiinii Sifirla s.55

(Sadece bilgisayar gorinti sinyalleri yansitir-
ken)

Baglanti, projektor veya bilgisayarin glicii
acikken mi yapildi?

Baglanti glic acikken yapilirsa, bilgisayarin goriinti sinyalini ha-
rici cikisa degistiren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayar
ve projektor gliclinii kapatin ve ardindan yeniden acin.

Hareketli gorintuler gorintilenmiyor

Kontrol Edin

Cozim

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Bilgisayarin goriinti sinyali harici ¢ikis ve LCD
monitore cikis olarak ayarlanmig mi?

Bilgisayar 6zelliklerine bagh olarak, bilgisayarin gériintu sinyali
harici ¢ikis ve LCD monitore cikis olarak ayarlanmissa hareketli
goruntiler gosterilemeyebilir.

GOrunti sinyalini sadece harici ¢ikis olarak degistirin.

Bilgisayar 6zellikleri icin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

"Desteklenmiyor." yazisi gorintuleniyor

Kontrol Edin

Co6zim

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

GOorintu sinyallerinin frekans ve ¢ozinarligu
mod ile eslesiyor mu?

Yapilandirma menusiinden Coziiniirliik altinda girisi verilen g6-
rintu sinyalini ve projektdr ¢oziinirligline uyup uymadigini
kontrol edin. @ Bilgiler - Projektor Bilgileri s.55

@ "Desteklenen Cozinurlikler" s.76

"Sinyal yok." mesaji goruintuleniyor

Kontrol Edin

Co6zim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20
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Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Dogru gorinti girisi baglanti noktasi secilmis
mi?

Giris gorlintuleri arasinda degisiklik yapmak icin uzaktan kuman-
dadaki kaynak diigmesine veya denetim masasindaki [Homel/
[HDMI] diigmesine basin. @ s.26

Bagh cihaz agik mi?

Cihazi agin.

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

GOrunti sinyalleri projektoére gonderiliyor
mu?

GOrunti sinyalini sadece bilgisayarin LCD monit6ra degil ayni
zamanda harici ¢ikis olarak degistirin. Bazi modellerde, goriinti
sinyalleri harici olarak gdnderiliyorsa, LCD monitérde goriinti-
lenmezler.

Bilgisayar 6zellikleri icin, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

Baglanti bilgisayar acikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini
harici ¢ikisa ceviren Fn tusu (islev tusu) calismayabilir. Bilgisayarin
ve projektor gucini kapatin ve ardindan yeniden agin.

Yansitilan gorintlniin ekran yerlesimi kaymasi

Kontrol Edin

Co6zim

Ekran yerlesimi kaymasi diizeltme araligi da-
hilinde ayarlandi mi?

GOruntl dizeltilebilir araligin disindan yansitiliyorsa, ekran yer-
lesimi kaymasini tamamen diizeltemeyebilirsiniz. Projektori
muimkiin oldugunca ekranin dniine paralel sekilde yerlestirin ve
ardindan lens kaydirmayi kullanarak yansitma konumunu ayar-
layin. @ s.14

Goruntiler bulanik veya odak disinda

Kontrol Edin

Co6zim

Odak ayarlanmis mi?

Odag ayarlayin. @ 5,27

Mercek kapagi kapali mi?

Mercek kapadini agin.

Projektor dogru uzakhkta mi?

Onerilen projeksiyon mesafesini kontrol edin. @ s.17

Mercek Gizerinde bugulanma olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse
ya da ortam isisinda ani degisiklikler meydana gelirse, mercek
yuzeyinde bugulanma olusabilir ve bu, goriintilerin bulanik go6-
riinmesine yol acabilir. Projektori kullanmadan yaklasik bir saat
once kullanilacagi odaya kurun. Yogusma nedeniyle projektor
1slaksa, projektori kapatin, elektrik kablosunu gikarip bir stre
bekleyin.

Gorintilerde parazit veya bozulma goriiniyor

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

Bir uzatma kablosu kullanilyor mu?

Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etki-
leyebilir.

(Sadece bilgisayar goriintu sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢ozlnirlik secilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.76
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Sorun Giderme

Goruntunun bir kismi kesik (genis) veya kuguk

Kontrol Edin

Cozim

Dogru En Boy Orani segili mi?

Yapilandirma meniisiinden En Boy Orani kisminda giris sinya-
liyle uyum saglamak icin en boy modunu se¢in. @ Sinyal - En
Boy Orani s.51

(Sadece bilgisayar goriinti sinyalleri yansitir-
ken)

Dogru ¢oézinurluk segilmis mi?

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasi-
ni saglayacak sekilde ayarlayin. @ s.76

GOrintl renkleri dogru degil

Kontrol Edin

Cozim

Kablolar dogru baglanmis mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin glvenli bir sekilde bagla-
nip baglanmadigini kontrol edin. @ s.20

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menuslinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tu - Kontrast s.50

Renk dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menusiinden Gelismis ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Gelismis s.50

(Sadece bir video cihazindan goruntdler yan-
sitirken)

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayar-
lanmis mi?

Yapilandirma menisiinden Renk Doygunlugu ve Renk Tonu
ayarlarini yapin. @ Goriintii - Renk Doygunlugu/Renk To-
nu s.50

Gorintuler koyu goriantyor

Kontrol Edin

Cozim

Gorunti parlakhigi dogru ayarlanmig mi?

Yapilandirma menusiinden Parlaklik ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Parlakhik s.50

Kontrast ayari dogru yapilmis mi?

Yapilandirma menisiinden Kontrast ayarini yapin. @ Goriin-
tii - Kontrast s.50

Lambayi degistirme zamani geldi mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goruntiler daha
karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu meydana
geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.70

Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

Co6zim

Uyku Modu etkin mi?

Ayarlanan sire gecerse ve herhangi bir sinyal girisi yoksa, lamba
otomatik olarak kapanir ve projektor bekleme moduna gecer.
Projektorli agmak icin uzaktan kumandadaki veya kontrol pane-
lindeki bekleme diigmesine basin. Uyku Modu 6zelligini devre
disi birakmak istemezseniz Kapali olarak ayarlayin. @ Uzatil-
mis - isletim - Uyku Modu s.54
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Sorun Giderme

Parazit sorunlari

Ses yok ya da ses ¢ok dusuk

Kontrol Edin

Cozim

Ses kablosu dogru bir sekilde takili mi?

Kabloyu Audio Out baglanti noktasindan ¢ikarip tekrar takmayi
deneyin.

Ses cok mu dusiik?

Sesi duyabileceginiz seviyeye ayarlayin. @ s.32

HDMI kablosu ile mi bagh?

HDMI kablosu ile baglanti saglanirken herhangi bir ses cikisi ger-
ceklesmiyorsa, bagli cihazi PCM cikisina ayarlayin.

Ses Cikis Cihazi ayarlari dogru mu?

Yapilandirma mentistinde Ses Cikis Cihazi ayarlarinin dogru ol-
dugunu kontrol edin. @ Ayarlar - HDMI Baglantisi - Ses Cikis
Cihaz1 s.52

Bluetooth Ses ayarlari dogru mu?

Bir Bluetooth ses aygiti baglarken asagidaki ayarlar kontrol edin.

® Projektorin hoparloriinden veya AV ylikselticiden ses vermek
icin, Bluetooth Ses 6zelligini Kapali olarak ayarlayin.

¢ Bluetooth ses aygitlarindan ses vermek icin Bluetooth Ses 6zel-
ligini Agik olarak ayarlayin.

@ Ayarlar - Bluetooth - Bluetooth Ses s.52

Yansitma basladiginda meydana gelen sorunlar

Projektor agilmiyor

Kontrol Edin

Cozim

Gug actk mi?

Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Gizerindeki Standby
diigmesine basin.

Cocuk Kilidi, Acik olarak mi ayarlanmis?

Yapilandirma mentsiinde Cocuk Kilidi ayari Acik yapildiginda,
kontrol panelindeki Standby diigmesini yaklasik t¢ saniye basili
tutun veya islemleri uzaktan kumandadan yapin. @ Ayarlar -
Kilit Ayari - Cocuk Kilidi s.52

Elektrik kablosuna dokunuldugunda goster-
geler acilip kapaniyor mu?

Projektori kapatip elektrik kablosunu cikarin ve ardindan tekrar
takin. Sorun devam ederse, projektorii kullanmayi birakin, elek-
trik kablosunu duvar prizinden cikarin ve yerel bayinizle veya en
yakin Epson tamir merkezi ile irtibata gecin. @ Epson Projektor

lletisim Listesi

Lamba kapadi ve lambalar dogru olarak takil-
mig mi?

Lamba veya lamba kapadi dogru olarak takilmazsa, projektor
acllamaz. Nasil takilmis oldugunu kontrol edin. @ s.70

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

Uzaktan kumanda yanit vermiyor

Kontrol Edin

Cozim

Uzaktan kumanda kullanilirken, 1sik yayma
alani projektordeki uzaktan kumanda isigi
alim alanina bakiyor mu?

Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda is1gi alim alanina dogru
cevirin. Ayrica, calisma mesafesini de kontrol edin. @ s.24

63




Sorun Giderme

Kontrol Edin

Co6zim

Uzaktan kumanda projektorden cok mu uzak-
ta?

Calisma mesafesini kontrol edin. @ s.24

Uzaktan kumanda i1s1g1 alim bolgesine direkt
glines 15191 ya da floresan lambalardan giicli
1stk geliyor mu?

Projektori, uzaktan kumanda isigr alim boélgesine kuvvetli 1sik
gelmeyecek bir yere kurun.

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi?

Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni
pillerle degistirin. @ s.23

Akis ortam yurGtiictsu eslestirilmis mi?

® Eslestirme ekrani goruntilendiginde, cihazlari eslestirmek icin
uzaktan kumandadaki [Enter] dligmesini ve giris dligmesini ayni
anda yaklasik (i¢ saniye basili tutun. @ s.23

® Eslestirme ekrani goriintiilenmezse, projektor ve akis ortam yi-
rutlictsinin acik oldugundan emin olun ve ardindan uzaktan
kumandadaki Esc diigmesini ve sag digmeyi yaklasik yedi saniye
basili tutun. Bu, eslestirme ekranini gériintileyerek eslestirme
yapmanizi saglayacaktir. @ s.23

islemleri gerceklestirmek icin Android TVTM
uzaktan kumandasini mi kullaniyorsunuz?

Android TVTM uzaktan kumandasini kullanmadiginizdan emin
olun. Projektoriin uzaktan kumandasini kullanin.

Kontrol paneliileilgili sorunlar

Kontrol paneli Gizerinde calisamiyor

Kontrol Edin

Co6zim

isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit veya Calisma
Kilidi olarak ayarli mi?

Yapilandirma meniisiinde isletim Kilidi 6zelligi Tam Kilit olarak
ayarlandiginda, kontrol panelindeki tim digme islemleri devre
disi birakilir; Calisma Kilidi olarak ayarlandiginda, kontrol pane-
linde yalnizca Standby diigmesi kullanilabilir. islemleri uzaktan

kumandadan yapin. @ Ayarlar - Kilit Ayari - isletim Kilidi s.52

3D ile ilgili sorunlar

Duzgun sekilde 3D yansitma yapilamiyor

Kontrol Edin

Cozum

3D Gozliikler agik mi?

3D Gozliikleri agin.

3D Gozlikler tam sarj edilmis mi?

3D Gozlikleri sarj edin.

3D bir goriintu yansitiliyor mu?

Projektor bir 2D goriintl yansitiyorsa veya projektorde 3D go-
rintindn yansitilmasina engel olan bir hata meydana geliyorsa,
3D Gozliiklerinizi takiyor olsaniz bile 3D goriintileri izleyemez-
siniz.

Girig goruntusu 3D mi?

Giris goruntistiniin 3D uyumlu olup olmadigini kontrol edin.

olarak ayarlanmalidir.

3D Ekran 2D olarak mi ayarh?

Yapilandirma menistinde 3D Ekran ayari 2D olarak ayarlanmis-
sa, 3D goriint girisi olsa dahi projektor otomatik olarak 3D go6-
riintlye gecis yapmaz. 3D Ekran 6gesini 3D veya Otomatik ola-
rak ayarlayin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Ekran s.51
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Kontrol Edin

Co6zim

3D Formati dogru bicimde ayarli mi?

AV cihazinin 3D formati ve projektoriin 3D Formati'i ayni olma-
dikca, goriintlinin bir bolimu goriintilenmeyebilir. Projektoriin
3D Formatiayarinin, AV aygitina yonelik 3D bicimi ayariyla uyus-
tugunu kontrol edin. @ Sinyal - 3D Ayarlari - 3D Formati s.51

3D Formati ayarini degistirirken, 3D Ekran 6zelligini 3D olarak
ayarlayip [3D Format] digmesine basin.

Ahm mesafesi icerisinde mi izliyorsunuz?

Projektor ve 3D Gozlik arasindaki mesafe 10 metreyi asarsa
baglanti kaybedilebilir. 3D Gozlligu projektore yaklastirin.

Esleme dogru olarak gergeklestirildi mi?

3D Gozliikleri ile verilen Kullanim Kilavuzu'na bakin ve eslestir-
meyi yerine getirin.

Etrafta radyo dalgasi miidahalesine neden
olabilecek baska bir aygit var mi?

Ayni anda Bluetooth iletisim araclari, wireless LAN (IEEE802.11b/
g) veya mikrodalga firinlar gibi (2,4 GHZ) frekans bandindaki
diger aygitlari kullanirken, radyo dalgasi miidahalesi ortaya ¢I-
kabilir; goriintl kesilebilir veya iletisim mumkin olmayabilir.
Projektorl bu aygitlarin yakininda kullanmayin.

HDMI sorunlari

HDMI Baglantisi calismiyor

Kontrol Edin

Co6zim

HDMI standartlarini karsilayan bir kablo mu
kullaniyorsunuz?

Kablo HDMI standartlarini karsilamiyorsa, islemlerin yapilmasi
mimbkun degildir.

Bagli cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

BaglicihazHDMI CEC standartlarinikarsilamiyorsa, HDMl baglan-
t1 noktasina bagli olsa bile calistirllamaz. Daha fazla bilgi icin,
bagl cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Ayrica, Yapilandirma menusiunden Aygit Baglantilar altinda
aygitin kullanilabilir olup olmadigini kontrol edin. @ 5.48

Kablolar dogru baglanmis mi?

HDMI Baglantisi icin gereken tiim kablolarin gtivenli bir sekilde
baglandigini kontrol edin. @ s.47

Gug¢ amplifikatorii veya DVD kaydedici vb.
actk mi?

Her bir cihazi bekleme durumuna sokun. Daha fazla bilgi icin,
bagl cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.

Eger hoparlor veya benzeri bir aygit bagladiysaniz, bagh ekip-
mani PCM ciktisina ayarlayin.

Yeni bir cihaz baglandi veya baglanti degisti-
rildi mi?

Bagh bir cihazin CEC islevinin yeniden ayarlanmasi gerekiyorsa,
orneginyenibircihazbaglanmisveyabirbaglantidegistiriimisse,
cihazi yeniden bagslatmaniz gerekebilir.

Cok sayida coklu ortam ytraticlist baglh mi?

HDMI CEC standartlarini karsilayan en fazla 1 coklu ortam oyna-
ticisi ayni anda baglanabilir.

Aygit baglantilan altinda cihaz adi gérintulenmiyor

Kontrol Edin

Co6zim

Bagh cihaz HDMI CEC standartlarini karsiliyor
mu?

Bagh cihaz HDMI CEC standartlarini karsilamiyorsa goriintilen-
mez. Daha fazla bilgi icin, bagl cihaz ile birlikte verilen belgeleri,
vb. okuyun.
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Sorun Giderme

Bluetooth aygit sorunlar

Bluetooth Aygit Baglanamiyor

Kontrol Edin

Cozim

Aygit aramasi gerceklestirildi mi?

Bir Bluetooth aygit ilk kez baglanirken veya baska bir Bluetooth
aygita degistirilirken Bluetooth Aygitini Ara islemini gercekles-
tirin. @ s.20

Ayagtt, telif hakki korumasini (SCMS-T) destek-
liyor mu?

Telif hakki korumasini (SCMS-T) desteklemeyen bir Bluetooth ay-
git baglayamazsiniz.

Aygit A2DP'yi temel aliyor mu?

A2DP'yi desteklemeyen bir Bluetooth aygit baglayamazsiniz.

Bluetooth aygit icin ses ve baglanti kesiliyor

Kontrol Edin

Cozim

Projektorle Bluetooth aygit arasinda engeller
var mi?

Projektorle Bluetooth aygit arasindaki engelleri kontrol edip, ile-
tisimi iyilestirmek icin konumlarini degistirin.

Baglanan aygit belirtilen iletisim mesafesi
icinde mi?

Projektor ve Bluetooth aygit arasindaki mesafe 10 metreyi asarsa
baglanti kaybedilebilir. Bluetooth aygiti projektdre yaklastirin.

Yakin cevrede hic kablosuz ekipman veya
mikrodalga firinlar var mi?

Aygit, diger kablosuz ekipman veya mikrodalgalarla ayni anda

kullanilirsa, radyo dalgasi paraziti olusabilir, goriintii ve ses ke-

sintiye ugrayabilir. Parazite neden olabilecek ekipmandan kagi-
nin.

Akis medya oynaticisinda sorun

Bir akis medya oynaticisindan gelen goruntiler gorintilenemiyor

Kontrol Edin

Co6zim

Aygit internete bagl mi?

Cevrimici icerigi goriintiilemek icin internet baglantisi gerekir.
Wi-Fi'ye baglanabildiginizden emin olun.

Uzaktan kumandayi veya kontrol panelini kul-
lanarak ekran islemleri yapabiliyor musunuz?

islem yapamiyorsaniz, projektdrii yeniden baslatin.
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Bakim

Parcalari Temizleme

Projektor, kirlenmesi halinde veya yansitilan goriintulerin kalitesi bozulmaya basladiginda temizlemeniz
gerekir.

( 2\

A Uyari

¢ Projektér merceginden, hava filtresinden, vs. parcalardan pislik ve tozu temizlemek icin yanici gaz iceren
spreyler kullanmayin. Lambanin yiksek i¢ sicakligindan dolayi projektor alev alabilir.

» Projektori, atmosferdekitoz veya bocekilaglarinda kullanilan tiirden yanici veya patlayici gazlarin bulundugu
yerlerde kullanmayin.
Projektoriin icindeki lamba sicak.
Hava tozlarinin, bocek ilaglarinin, deodorantlarin vb. icerdigi yanici bilesenler projektor tarafindan emilebilir
ve tutusarak yangina ve yaniklara neden olabilir. Projektoriin etrafinda yanici spreyler kullaniimissa,

projektori agmadan dnce alani iyice havalandirdiginizdan emin olun.
& J

1 Hava filtresini temizleme

Hava filtresinde toz birikmisse veya asagidaki mesaj goriintiilenirse, hava filtresini temizleyin.
"Projektor asiri isindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve hava filtresini temizleyin
veya degistirin."

~N

Dikkat

e Hava filtresi veya hava ¢ikisinda toz birikmesi projektoriin i¢ sicakliginin yiikselmesine neden olabilir ve bu
durum calismayla ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet d6mriiniin kisalmasina yol acabilir. Hava filtresini
en az Ui¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektori 6zellikle tozlu ortamlarda kullaniyorsaniz bu
parcalari daha sik temizleyin.

¢ Hava filtresini suyun icinde durulamayin. Deterjanlar veya solventler kullanmayin.

e Hava puskirtiict kullanmayin. Yanabilir malzeme kalabilir ve toz hassas parcalara girebilir.

EH-TW5700 icin (ELPAF54)

n Gucu kapatmakicin uzaktan kumanda E On kisimdan, hava filtresi tizerindeki
veya kontrol panelindeki Standby tozlari bir elektrik stipurgesiile
digmesine basin ve ardindan elektrik giderin.
kablosunu cikarin.
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EH-TW5800 icin (ELPAF55)

n Gucu kapatmakicin uzaktan kumanda E On kisimdan, hava filtresi tizerinde
veya kontrol panelindeki Standby kalmis olabilecek tozu bir elektrik

diigmesine basin ve ardindan elektrik suplrgesi ile giderin.
kablosunu cikarin.

E Hava filtresini cikarin.

Hava filtresi kapagindaki ¢ikintiyr tutun ve
yukari dogru ¢ekin.

n Hava filtresini asadi bakacak sekilde
tutun ve 4-5 defa vurarak tozlari
silkeleyin.

Tozu ¢ikarmak icin hava filtresinin kenarina
hafifce vurun.

Dikkat

Hava filtresine fazla siddetli bicimde
vurulursa, sekil bozukluklar ve catlaklar
yuziinden kullanilamaz hale gelebilir.
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1 Ana lniteyi temizleme

Temizlemeden 6nce gui¢ kablosunu prizden cikardiginizdan emin olun.
Projektor ylizeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin.
Ozellikle kirliyse, suyla nemlendirilip iyice sikilmis bir bez parcasi kullanin ve yiizeyi kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektoriin yuzeyini temizlemek icin mutfak deterjani veya parafinli cila, benzin ve tiner gibi ugucu
maddeler kullanmayin. Dis kasanin kalitesi bozulabilir veya boya soyulabilir.

1 Mercegitemizleme

Temizlemeden 6nce gui¢ kablosunu prizden cikardiginizdan emin olun.
Mercekteki kirleri temizlemek icin piyasada cam silmek amaciyla satilan bir temizlik bezi kullanin.

Dikkat

¢ Kolayca zarar gorebileceginden dolayi mercegi sert materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz
birakmayin.

e Hava puskirtiici kullanmayin. Yanabilir malzeme kalabilir ve toz hassas parcalara girebilir.
& J

Sarf Malzemelerini Yenileme Zamanlari

| Hava filtresini degistirme zamani

Hava filtresinin temizlenmis olmasina ragmen degistirme mesaji goériintiilenirse @ s.67

1 Lambayi degistirme zamani

* Yansitma baslatilinca asagidaki mesaj gortintilendiginde:
Lambayi degistirme zamani gelmis. Satin almak icin ttfen Epson projektor saticinizla temasa gegin veya
www.epson.com adresini ziyaret edin."

¢ Yansitilan goriinti koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya basladiginda.

¢ Lamba degistirme mesaji goriintilendiginde. Bu mesaj lamba kullanimi kullanim émriiniin bitiminden 100 saat
oncesine ulastiginda gorintilenir ve 30 saniye sonra kaybolur.

4 2\
e Yansitma siiresinin gecmesiyle birlikte yansitilan gériintiiniin parlakhdi diser. ilk gériintiiniin
Ej parlakhginive goriintu kalitesini siirdirmenize yardimciolmakigin lamba degisimi mesaji goriintulenir.
Mesajin goriintiilenme zamani, mend ayarlarina, cevresel kosullara ve kullanim kosullarina bagl olarak
farklilik gosterir.
Lambayi bu stire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasiligi artar.
Lamba degistirme mesaji goriindiigiinde, hala calisiyor olsa bile lambayi en kisa siirede yenisiyle
degistirin.
e Lamba 6zelliklerine ve kullanma sekline bagl olarak lamba, lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir
veya calismay kesebilir. ihtiyac duyulmasi intimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.
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Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

1 Havafiltresinin degistirilmesi

Hava filtrelerini yerel diizenlemeleri dikkate alarak atin.

Filtre cercevesi: ABS (ELPAF54)/Polipropilen (ELPAF55)
Filtre: Politiretan kopuik (ELPAF54)/Polipropilen (ELPAF55)

n Gucl kapatmakicin uzaktan kumanda
veya kontrol panelindeki Standby
dugmesine basin ve ardindan elektrik
kablosunu cikarin.

E Eski hava filtresini cikarin.

Hava filtresi kapagindaki ¢ikintiyr tutun ve
yukari dogru cekin.

1 Lambanin degistirilmesi

A Uyari

Lambayi aydinlatmadidi icin degistiriyorsaniz, lambanin kirilmis olma ihtimali yiksektir. E§er tavana
kurulmus bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz, daima lambanin ¢catlamis oldugunu varsaymaniz ve
lamba kapagini dikkatle agmaniz gerekir. Lamba kapagini actiginizda, kiigiik cam parcaciklar dokilebilir.
GOzlinlize veya agziniza cam parcalari kagarsa, derhal tibbi yardim alin.
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Vs

/\ Dikkat

guvenligi etkileyebilir.

e Projektor kapandiktan hemen sonra lambaya dokunmayin, lamba sicak olacaktir. Lamba kapagini agmadan
once, lambanin yeteri kadar sogumasini bekleyin. Aksi halde, yanabilirsiniz.
e Orijinal EPSON lambalarini kullanmanizi 6neririz. Orijinal olmayan lamba kullanimi yansitma kalitesini ve

Orijinal olmayan lamba kullanimi sonucu olusan hasar veya arizalar Epson'un garanti kapsamina girmeyebilir.

u Gucu kapatmakicin uzaktan kumanda
veya kontrol panelindeki Standby
diigmesine basin ve ardindan elektrik
kablosunu cikarin.
E Lamba kapag sabitleme vidasini
gevsetin.

E Lamba kapagini ¢ikarin.

Lamba kapagini diiz bir sekilde kaydirin ve
¢ikartin.

n iki adet lamba sabitleme vidasini
gevsetin.

71

E Eski lambayi ¢ikarin.

Projeksiyonu sikica tutun ve yukari dogru
cekerek cikarin.

E Yeni lambayi takin.

Lambanin dogru yone baktigindan emin
olun ve ice dogru bastirin.




E Lamba kapagini yerine takin.
Kapagdi geri kaydirip takin.

Lambayi pargalarina ayirmayin veya tizerinde degisiklik yapmayin. Projektore, lizerinde degisiklik yapilmig
veya parcalarina ayrilmis bir lamba takilirsa ve kullanilirsa yangin, elektrik carpmasi veya kazalara yol
acabilir.

. J

( 2\

/\ Dikkat

e Lambayi ve lamba kapagini saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Dogru olarak takilmazsa, gli¢ agilmaz.
e Lamba civa (Hg) icerir. Kullanilmis lambalari yerel yasa ve diizenlemeleri dikkate alarak atin. Bir sirkette

kullanirken, sirketinizin kural ve diizenlemelerine uyun.
& J

' | Lamba saatini sifirlama

Lambayi degistirdikten sonra, lamba saatini sifirladiginizdan emin olun.

Projektor lambanin ne kadar uzun siire agik oldugunu kaydeder ve bir mesaj ve gosterge ile lamba degisim
zamaninin geldigini size bildirir.

n Gucl agin. E Sifirla - Lamba Saatini Sifirla'yi secin.

Bir sifirlama onay mesaji goriintdlenir.

E [Menu] diigmesine basin.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
L Il —(PO@
HDMI m
D) )

Yapilandirma menusu goruntulenir.
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Evet'i secmek icin yukari ve asagi
digmelerini kullanip, yritmek igin
[Enter] diigmesine basin.

Lamba saati sifirlanir.
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Akis Ortam Yuruttcustunun Baglantisini Kesme

E Akis ortam yuruticisunu disar cekin
ve USB gli¢ kablosunu ¢ikarin.

4 N\
Dikkat
 Projektorl kullanirken, yerlesik akis ortam yuratiiclyu bagladiginizdan emin olun.
¢ Dabhili akisli ortam yurutiict bu projektére adanmistir. Bagladiginiz video donanimina bagli olarak, diizgiin
calismayabilir.
(4 J
( N\
Dahili akis ortam ydir(itliclisi tamire gonderilirse, iade edildiginde sifirlanmis olabilir. Onarima
gondermeden 6nce ¢evrimici hizmetlerinizin hesap bilgilerini kaydettiginizden emin olun.
(4 J
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| istege Bagh Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri gerektiginde satin alinabilir. istege bagh aksesuarlar
ve sarf malzemeleri listesi Subat 2020 tarihi itibariyla glinceldir. Aksesuarlarin ayrintilarinda bildirimde
bulunmaksizin degisiklik yapilabilir.

Satin alinan Ulkeye bagli olarak degisir.

istege Bagli Ogeler

Ad Model No. Aciklama
Tavan montaj Unitesi (beyaz)* ELPMB23 Projektori bir tavana kurarken kullanin.
Guvenlik telinin takilmasi ELPWRO1 Projektorl diismesini engellemek icin tavan

montaj Unitesine baglar.

Tavan cubugu 450 (450 mm beyaz)” ELPFP13 Projektori yliksek bir tavana kurarken kullanin.
Tavan cubugu 700 (700 mm beyaz)” ELPFP14
Bilgisayar kablosu (1,8 m) ELPKCO02 Bir bilgisayarin ekranini yansitirken kullanin.
Bilgisayar kablosu (3,0 m) ELPKCO09
Bilgisayar kablosu (20,0 m) ELPKC10

*Projektoriin tavandan asilmasi icin 6zel uzmanlik gerekir. Yerel bayinizle irtibata gegin.

Sarf Malzemeleri

Ad Model No. Aciklama
Lamba Unitesi ELPLP97 Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin. (1 lam-
ba)
Hava filtresi ELPAF54 (EH- Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.
TW5700 icin) (2 hava filtresi icerir)
ELPAF55 (EH-
TW5800 icin)




m
=~

| Desteklenen Coziinirlikler

Projektor, projektor panelinin ¢éziinurliginden daha yiksek ¢ozUnrlikli sinyaller alirsa goriinti kalitesi

disebilir.

Projektdr, bir onay simgesiyle isaretlenmis sinyalleri destekler.

Sinyal For- Cozanarlak V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 10,12 8 10,12 8 10,12 10,12
VGAG60 640 480 60 25,175 V4
UWHD 2560 1080 60 198,000 v/

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
SDTV (480i) | 720 480 59,94 | 13,500 o/ o/ o/
SDTV(576i) | 720 576 50 13,500 o/ o/ o/
SDTV (480p) | 720 480 59,94 | 27,000 o/ o/ |/
SDTV(576p) | 720 576 50 27,000 |/ o/ |/

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 10,12
HDTV (720p) | 1280 | 720 50 74,250 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59,94 | 74176 o/ o/ |/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 |60 74,250 o/ o/ |/
HDTV(1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 74,176 o/ o/ |/




Ek

Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotclk HDMI
matl (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2 4:2:0
8 | 1012 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 74,250 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29,97 | 74,176 o/ o/ |/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 74,250 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 148,500 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59,94 | 148352 o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 148,500 o/ o/ |/
Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotck | 3D Formati HDMI
mati (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 | 1012 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12
HDTV (720p) | 1280 | 720 60 148,500 CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74,250 Alt Alta o/ |/ o/
HDTV (720p) | 1280 | 720 59,94 | 148,500 CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ |/ o/
74,250 Alt Alta v |/ |/ o/
HDTV(720p) | 1280 | 720 50 148500 | CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ |/ o/
74,250 Alt Alta v I/ |/ o/
HDTV (1080) | 1920 | 1080 | 60 148500 | Cerceve Pa-
keti

AN
N
AN
AN
AN
N

74,250 Yan Yana
74,250 Alt Alta

HDTV (1080i)) | 1920 1080 59,94 148,500 Cerceve Pa-
keti

74,250 Yan Yana o/ Va4 o/
74250 Alt Alta

HDTV (1080i) | 1920 1080 50 148,500 Cerceve Pa-
keti

74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74,250 Alt Alta
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Sinyal For- Cozunurluk V Sync Dotck | 3D Formati HDMI
matl (Nokta) (Hz) (MHz) RGB YCbCr
4:4:4 4:2:2
8 10,12 | 8 | 1012 | 8 | 10,12
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 148500 | CercevePa- |V |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana o/ o/ o/
74,250 Alt Alta o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 | 148,500 CercevePa- |/ |/ o/ o/
keti
74,250 Yan Yana v |/ o/ |/
74,250 Alt Alta o/ o/ o/
HDTV (1080p) | 1920 1080 60 297,000 Cerceve Pa-
keti

AN
AN
AN
AN
AN
AN

148,500 Yan Yana

148,500 Alt Alta

HDTV (1080p) | 1920 1080 59,94 297,000 Cerceve Pa-
keti

148,500 Yan Yana o/ Va4 v o/

148,500 Alt Alta

HDTV (1080p) | 1920 1080 50 297,000 Cerceve Pa-
keti

148,500 Yan Yana o/ Va4 v o/

148,500 Alt Alta
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Ozellikler

EH-TW5800/EH-TW5700

Uriin adi

EH-TW5800 EH-TW5700

GOrinim

309 (G) x 107 (Y) x 308 (D) mm
(ayarlanabilir ayak olmadan)

Panel boyutu

0,61" genis

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunurluk

1920 (G) x 1080 (Y) x 3

Odak ayari

Mandel

Yakinlastirma ayari

Elle (Yaklasik 1ila 1,6) Elle (Yaklasik Tila 1,2)

Lamba (1sik kaynagi)

UHE lamba 200 W

Lamba 6mri beklentisi

GOruntl menusunden Enerji Tuketimi Yiksek olarak ayarlandiginda: yakl.
4500 saat

GOruntd menisunden Enerji Tuketimi ECO olarak ayarlandiginda: yakl.
7500 saat

Gl¢ kaynagi 100-240V AC£%10,50/60 Hz,3,2-14 A
Elektrik tike- | 100ila 120 V alan | Nominal enerji tiiketimi: 310 W
timi

Bekleme sirasindaki glic tiketimi: 0,3 W

220ila 240V alan

Nominal enerji tuketimi: 297 W

Bekleme sirasindaki gli¢ tiiketimi: 0,3 W

Cahstirma yuksekligi

Rakim O ila 3048 m

Calisma sicaklig

+5 ila +35°C (Yogusmasiz) (0 ila 2286 m rakimda)
+5 ila +30°C (Yogusmasiz) (2287 ila 3048 m rakimda)

Depolama sicakhgi

-10ila +60°C (Yogusma yok)

Agirlik Yak. 3,8 kg Yak. 3,6 kg

Hoparlor 10 W x 1 (muhafaza)

Konnektor- | HDMI baglanti noktasi | 1 HDMI HDCP1.4 desteklenir, CEC sinyalleri desteklenir, 3D
ler sinyalleri desteklenir, Lineer PCM desteklenir, Derin Renk

Audio Out baglanti
noktasi

1 Stereo mini jak (3,50)

I

Service baglanti nokta- | 1

USB baglayici (Tip B)

*USB 2.0 destekler. Ancak USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tim aygitlari ¢calistiracagi konusunda

garanti verilmemektedir.

Tarkiye'deki kullanicilar icin
AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Urtiniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

Tuketicilerin sikayet ve itirazlan konusundaki basvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiiketici hakem

heyetlerine yapilabilir.
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Yatirma acisi

Projektori 10° agcidan daha fazla egimli olarak kullanirsaniz
projektor hasar gorebilir veya bir kazaya neden olabilir.
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a
b

Gorunum

Mercek merkezi
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Ek

Guvenlik Sembolleri Listesi

Asagidaki tablo, ekipman uzerinde etiketlenmis olan glivenlik sembollerini listeler.

Sembol isareti

Onayl standartlar

Anlam

IEC60417 "ON" (gli¢)
No.5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
IEC60417 "OFF" (gli¢)
No.5008 Sebekeye bagl olmadigini belirtir.
IEC60417 Standby
No.5009 Ekipmanin hangi parcasinin agik oldugunu algilayip bekleme du-
rumuna getirmek icin anahtari veya anahtar konumunu tanimlar.
I1SO7000 Dikkat
No.0434B Uriini kullanirken genel uyarilari tanimlar.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No0.5041 isaretli 5genin sicak olabilecegini ve dikkat edilmeden dokunul-
mamasi gerektigini belirtir.
IEC60417 Dikkat, elektrik carpmasi riski
No0.6042 Elektrik carpmasi riski olan ekipmani tanimlar.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Sadece i¢ mekan kullanimi icin
No.5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi icin tasarlanmis elektriksel
ekipmani tanimlar.
e_@_@ IEC60417 d.c. giic baglayici kutuplari
No.5926 Ekipmanin, d.c. gii¢ kaynaginin baglanabilecegi bir ekipman par-
@—C : _ casinin pozitif ve negatif baglantilarini (kutuplarini) tanimlar.
IEC60417 Pil, genel
[ No.5001B Pil ile calisan ekipmanlarda. Pil haznesi veya konnektor terminal-
leri icin bir kapak belirlemek icin.
[ + IEC60417 Pil yerlesimi
No0.5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi icinde pillerin yerlesimini ta-
nimlar.
IEC60417 Toprak korumasi
No.5019 Bir ariza olmasi durumunda elektrik carpmasina karsi koruma
saglamasiicin harici bir kondiktore baglanacak bir ucu veya top-
rak korumasi elektrodunu tanimlar.
IEC60417 Toprak
No.5017 @ semboltniin ayrica gerekmedigi durumlarda bir toprak (yer)

ucunu tanimlar.
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Sembol isareti

Onayli standartlar

Anlam

IEC60417 Alternatif akim
/\/ No0.5032 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Dogru akim
No.5031 ilgili uclar tanimlamak icin ekipmanin sadece dogru akim icin
uygun oldugunu anma dederleri plakasinda belirtir.
IEC60417 Sinif Il ekipman
No.5172 IEC 61140'a gore Sinif Il ekipmanlar icin belirlenen giivenlik ge-
reksinimlerini karsilayan ekipmanlari tanimlar.
ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri tanimlar.
ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olusabilecegini belirtir.
<f-- -»;n:] - Projektor agikken yansitma mercedine asla bakmayin.
b= X -— Projektoriin tizerine higbir sey koymamaniz gerektigini belirtmek
[ ol icin.
1SO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir parcasinin oldugunu be-
lirtir.
ISO 3864 Parcalara ayirma yasagi
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik carpmasi gibi yaralanma ris-
kinin oldugunu belirtir.
IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No.5266 Donanimin parcasinin hazir durumda oldugunu belirtmek igin.
1SO3864 Dikkat, hareketli parcalar
IEC60417 Koruma standartlari uyarinca hareketli parcalardan uzak durma-
No.5057 niz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6056

ikaz (hareketli fan bicaklari)
Koruma standartlari uyarinca hareket edebilen fanin kanatlarin-
dan uzak durmaniz gerektigini belirtmek igin.

IEC 60417-6043

ikaz (keskin koseler)
Koruma standartlarina gore triiniin keskin koselerine dokunma-
maniz gerektigini belirtmek icindir.

Projektor acikken yansitma mercegine asla bakmayin.

X BPBEC AP

ISO7010 Uyari, 1stk emisyonu (UV, gorinir sk, kizil6tesi vb.)

No. W027 Istk yayan bolimlerin yakininda gozlerinize veya cildinize zarar
ISO 3864 vermemeye dikkat etmeniz gerektigini belirtir.

IEC60417 Yerlesim bolgelerinde kullanilmamahdir

No.5109 Elektrikli aygrtin/cihazin yerlesim bélgesinde kullanim icin uygun

olmadigini belirtir.
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Sozluk

Bu bolim kilavuzda aciklanmayan anlasilmasi gli¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Piyasadan temin
edilebilecek diger yayinlara basvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

En/Boy Orani Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir
yatay:dlisey oranina sahip ekranlara genis ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari, 4:3'liik en boy oranina sahiptir.

Esleme Karsilikh iletisimi saglamak icin Bluetooth aygitlarla baglarken 6nceden aygitlari kaydedin.

Gecisli Bir ekrani olusturmak icin gereken bilgileri, gériintiiniin en Ustiinden baslayip en altina
kadar her satiri birer birer gonderir. Her satirda bir kare goriintulendiginden, goruntilerin
titremesi olasiligi daha fazladir.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'in kisaltmasidir. DVI ve HDMI portlar
Uzerinden gonderilen dijital sinyalleri sifreleyerek yasa disi kopyalamayi 6nlemek ve telif
haklarini korumak icin kullanilir. Bu projektordeki HDMI baglanti noktasi HDCP'yi destek-
lediginden, HDCP teknolojisi ile korunan dijital goriintiileri koruyabilir. Bununla birlikte,
projektor HDCP sifrelemesinin glincellenmis veya revize olmus stiriimleri ile korunan go-
rintuleri yansitmayabilir.

HDMI™ High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. Bu, HD goriintiilerin ve cok kanalli ses
sinyallerinin dijital iletim standartidir.

HDMI™, dijital tiketici elektronik Grtinleri ve bilgisayarlar ile ilgili bir standarttir. Dijital
sinyali sikistirmayarak, goériintii mimkin olan en ylksek kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital
sinyal icin bir sifreleme islevine de sahiptir.

HDTV High Definition Television'in kisaltmasi. Asagidaki kosullan saglayan yiiksek tanimli sis-
temleri ifade eder.

e 720p ya da 1080i veya lizeri dikey ¢dziinirlik (p = ileri giden, i = Gegisli)

® 16:9 ekran en boy orani Dolby Digital ses alimi ve yiriitme (veya cikis)

SDTV Standard Definition Television'in kisaltmasi. HDTV Yiiksek Taniml Televizyon icin gerekli
kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SVGA 800 (yatay) x 600 (diisey) noktali céztinurlikte bir ekran boyutu standardi.

SXGA 1280 (yatay) x 1024 (diisey) noktali ¢6ziinirlikte bir ekran boyutu standardi.

VGA 640 (yatay) x 480 (dusey) noktali ¢c6ziintrlikte bir ekran boyutu standardi.

XGA 1024 (yatay) x 768 (diisey) noktali ¢dziinurlikte bir ekran boyutu standardi.

YCbCr SDTV bilesen goruntu sinyallerinde, Y parlakligi, Cb ve Cr ise renk farkini ifade eder.

YPbPr HDTV bilesen goriinti sinyallerinde, Y parlakhgi, Pb ve Pr ise renk farkini ifade eder.
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Genel Notlar

Tam haklari saklidir. Seiko Epson Corporation'in nceden yaziliizni olmadan bu yayinin hi¢cbir bolimu elektronik,
mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla cogaltilamaz,
bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz.isbu belgede bulunan bilgilerin kullaniminailiskin olarak
patent hakki sorumlulugu Ustlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar icin
de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslar, Griini satin alanin veya tgtinci kisilerin asagidaki nedenlerden
oturt ugradiklan zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda iirlinti satin alana veya ticiincu kisilere karsi kesinlikle
yukimll olmayacaktir: kaza, Grliniin yanhs veya uygun olmayan amacglarla kullaniimasi, Griin Gizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya dedisiklikler veya (ABD hari¢ olmak tizere) Seiko Epson Corpo-
ration'in calistirma ve bakim talimatlarina aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayl Uriinler
olarak tanimlanmis Griinler disindaki herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da glincellenebilir.
Bu kilavuzdaki gizimler ile gercek projektor arasinda farkhhklar olabilir.

Kullanim Kisitlamasi

Bu Uriin havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygitlari; afet dnleme aygitlari; cesitli gu-

venlik aygitlari vb. ya da islevsel/hassas aygitlar vs. gibi ylksek guivenilirlik/glvenlik gerektiren uygulamalar icin
kullanilirken bu Uriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem guivenilirligini korumak icin tasariminiza ariza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {irlin uzay ekipmanlari, ana ile-
tisim ekipmani, niikleer glic kumanda ekipmani veya dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yliksek
guvenilirlik/glivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere tasarlanmadigindan bu Grindn kullanilmak

Uzere uygun olup olmadigina tam bir dederlendirme yaparak karar veriniz.
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Uyar Etiketleri

A Uyar

e Bu Uruin uyar etiketleri ile birlikte gelir.

/\ WARNING

< = >0___] [WARNING: Never look into the lens.
RG2 AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

K-> )

RG2

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
21 &EE ol A= kS BEX| ORMAI2.

A AMERRE.

¢ Herhangi bir parlak kaynakta oldugu gibi, kirise bakmayin, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

~N

/\ Dikkat

Atik olarak elden cikarirken projektori parcalarina ayirmayin. Projektori tlkenizin diizenlemelerine veya

yerel dliizenlemelere gore atin.
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Genel Bildirim

"EPSON", Seiko Epson Corporation sirketinin kayith ticari markasidir. "EXCEED YOUR VISION" ve "ELPLP", Seiko
Epson Corporation sirketinin ticari markalari veya kayitli ticari markalaridir.

iPad, iPhone, Mac ,0S X, ve iOS, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir
HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing Administrator, Inc. sirketinin ticari

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bluetooth® sozciik isareti ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. sirketinin kayitli ticari markalaridir ve Seiko Epson Cor-
poration bu isareti lisans altinda kullanmaktadir. Diger ticari markalar veya ticari adlar kendi ilgili sahiplerinin
mulkiyetindedir.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX
is atrademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance sirketinin tescilli markasidir.
Netflix, Netflix, Inc. sirketinin tescilli markasidir. NETFLlX
Google, Android TVTM, Chromecast, Google Assistant, YouTube ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarndir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger triin adlari yalnizca Griini belirtmek icin kullaniimistir ve ilgili sahiplerinin
ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hicbir hak talep etmemektedir.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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