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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkil6évahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

T4amé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.

Téamad tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.




Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” 5.8
« "Projektorin osat ja toiminnot" .10



Projektorin ominaisuudet

Téssa projektorissa on erikoisominaisuuksia. Katso néistd luvuista lisatietoja.

Helppo langaton projisointi

» Asiaan liittyvat linkit

« "Nopea ja helppo asetus" 5.8 o Screen Mirroring projektorin ja mobiililaitteen liittimiseen langattomasti
« "Helppo langaton projisointi" .8 Miracast-teknologialla (EB-U42).

« "Joustava yhdistettavyys" s.9

Nopea ja helppo asetus

°lig

« Suora kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen péaille heti, kun liitat
sen virtaldhteeseen.

+ Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi paalle, kun « Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto enintdén neljan kuvan
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maérittainyt Autom. samanaikaiseen projisointiin jakamalla projisoitu ndytt6. Voit projisoida
kdynnistys -lihteeksi. kuvia verkossa olevista tietokoneista tai dlypuhelimista tai tableteista.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa Saat lisdohjeita Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).

hyodyllisid toimintoja.

 Automaattinen pystytrapetsikorjaus ndyttad aina suorakulmaisen nayton
(Autom. pystytrapetsi).

« Vaakatrapetsikorjauksen liukusddadin mahdollistaa projisoidun kuvan
vaakasuuntaisen vddristyman nopean korjaamisen.

I,
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e
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» Asiaan liittyvat linkit

« "Automaattinen pystytrapetsi’ s.39

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106

o "Projektorin kdynnistiminen" s.31

« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimelld" s.39




Projektorin ominaisuudet

%« Projisoidessasi kuvia langattomassa LAN-verkossa, sinun on
asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ja

asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia
varten
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U1
40/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-5400).
Projektorisi mallin mukaan sinun on ehka hankittava valinnainen
langaton LAN-moduuli. Katso Pika-aloitusoppaasta luettelo
projektorin toimitukseen kuuluvista tarvikkeista.

« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli
(EB-U42/EB-W42).

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta
web-sivustolta:
http://www.epson.com/

« Epson iProjection (iOS/Android) projektorisi ja mobiililaitteesi
yhdistimiseen langattomasti App Store - tai Google Play -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

@ Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -kauppaan
aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistimiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

@ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kaytto verkossa" s.78

Joustava yhdistettdvyys

Téama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisia
yhdistettdvyysvalintoja, kuten alla on naytetty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdista tietokoneiden kanssa" s.9
« "Liitd mobiililaitteisiin" 5.9

Yhdista tietokoneiden kanssa

Liitd yhdelld USB-kaapelilla kuvien projisoimiseksi ja audion lahettamiseksi
(USB Display).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21
Liita mobiililaitteisiin

« HDMI/MHL-portti MHL-kaapelin liittimiseen mobiililaitteeseen ja
projektoriin (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittdminen édlypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" s.22



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

Kaikki tdimin kdyttdoppaan ominaisuudet on selitetty kdyttamalla mallin
EB-WO05 kuvitusta, jollei toisin ole mainittu.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Etuala" s.10

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.11

« "Projektorin osat - Alusta" s.13

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli" s.13
« "Projektorin osat - Kaukosaddin" s.14

Projektorin osat - Etuala
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Nimi

Toiminto

o

IImanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

Nimi Toiminto
A\ Varoitus
Ali tuki ilmastointiaukkoja. Jos lamppu
rdjahtdd, kaasuja voi paeta ja pienid
lasinsirpaleita voi levitd ymparisto6n vammoja
aiheuttaen. Ota yhteys ldakariin, jos
lasinsirpaleita on hengitetty tai niitd on
joutunut silmiin tai suuhun.
A Huom
Al aseta kasvoja tai késid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kidynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.

@ |A/V- Liu'uta nuppia avataksesi ja sulkeaksesi

mykistysliukusdddin | linssinsuojuksen.

@ |Jalan vapautusvipu Voit pidentéi tai lyhentda sdadettavas etujalkaa
painamalla jalan vapautusvipua.

@ |Linssinsuojus Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kaytossa. Sulkemalla sen projisoinnin aikana, voit
piilottaa kuvan ja danen.

@ | Saddettavi etujalka Kun projektori on asetettu tasolle, kuten poydalle,
nosta jalkaa sadtdaksesi kuvan sijaintia.

@ |Linssi Kuvat projisoidaan tassa.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.

@ | Vaakatrapetsikorjauks | Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen vadristyman.

en saadin

© | Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

(ilmasuodatin)




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Taka-ala
(® |Ilmansuodattimen Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimeen.

suojus EB-U42/EB-U05/EB-U140
(® | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion

valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmén kanssa.

O SNEACACRS,
(» | Kayttopaneeli Kiyttad projektoria. r e % (@9
ey
(®) | Zoomausrengas Saitaa kuvan kokoa. S N P RO®) () $ 7
(EB-U42/EB-W42/EB- ! Siaw
W41/EB-X41/EB-U05 s
/EB-WO05/EB-X05/EB- I

U140/EB-W140/EB-X
140/EB-X450/EB-X40

0)
@ | Tarkennusrengas | Sddtdd kuvan tarkennusta. - EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-505/EB-W 140/EB-X1
Muoto saattaa vaihdella projektorisi mallin mukaan. 40/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400
(® |Lampun suojus Avaa paastiksesi kisiksi projektorin lamppuun.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila” s.137

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.44

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.46

« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimelld" s.39

Nimi Toiminto

@ | Virransyo6tto Kytkee virtajohdon projektoriin.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(® | USB-A-portti

Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi elokuvat tai kuvat kayttdmalld PC Free -
toimintoa.

Liittaa valinnaiseen asiakirjakameraan.

Liittdd valinnaisen langattoman LAN-moduulin
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB
-505/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/E
B-X400/EB-5400).

Nimi Toiminto

@ |Langattoman LAN- | Kiinnittdd Langattoman LAN-moduulin kannen.
moduulin
kiinnitysruuvi
(EB-W41/EB-X41/EB-

S41/EB-U05/EB-WO05/
EB-X05/EB-S05/EB-U
140/EB-W140/EB-X14
0/EB-S140/EB-X450/E
B-X400/EB-5400)
@ | Audio-portit Syottdd audiota laitteesta, joka on liitetty Computer- tai
Video-porttiin.

@ | Video-portti Tulot videoldhteisti tuleville

komposiittivideosignaaleille.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosadtimen signaaleja.

@ |Kaiutin Léahettad audiota.

@ |HDMI1-, Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
HDMI2/MHL -portit | videolaitteista ja tietokoneista.
(EB-U42/EB-U05/EB- HDMI/MHL-portti voi myos syo6ttda videosignaalia
U140) MHL (Mobile High-Definition) -yhteensopivista
HDMI/MHL-portti | mobiililaitteista.

(EB-W42/EB-W41) Téma projektori on HDCP-yhteensopiva.
HDMI-portti
(EB-X41/EB-S41/EB-
WO05/EB-X05/EB-S05/
EB-W140/EB-X140/E
B-5140/EB-X450/EB-
X400/EB-5400)
© | Computer-portti Syottda kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

© | USB-B-portti Liittad USB-kaapelin tietokoneeseen tietokoneen

kuvien projisoimiseksi tai Langaton hiiri -toiminnon
kayttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosddtimen kaytto langattomana hiirend" s.66
« "Turvakaapelin asentaminen" s.77
« "PC Free -esityksen projisointi" s.58




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

Projektorin osat - Alusta

@ | Saadettava etujalka Kun projektori on asetettu tasolle, kuten poydaille,
nosta jalkaa sdatadksesi kuvan sijaintia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Turvakaapelin asentaminen" s.77

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

kMenu H/V Esc l
Home

:]LJ ANED

 osatuscmo| (D | 4-’ «()
s =)
: 0O O O i __s \C}
. = B + Source o—
: = 'Q l : Search
: Lamp Temp
. oo Nimi Toiminto
(1) K.a.ltto.telin?en Kiinnité liséilvarus'Feena saatava kattoteline tihan, kun © | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolihteeseen.
kiinnityspisteet ripustat projektorin kattoon. painike
(kolme pistetta)
- - - - - - — @ | [Enter]-painike [¢] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
(2] L.gklt}lskaapehn Vie lukltuskgapeh (saatavana kaupoista) tdhdn ja kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissi.
kiinnityskohta lukitse se paikalleen. Optimoi S ta.. Svnkronointi. ia Paikl cukset
ptimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukse
@ | Takajalka Kun projektori on asetettu tasolle, kuten péydalle, projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
kierra jalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi sitd RGB-signaalia Computer-portista.
vaakakallistuksen sdatamiseksi.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Kaukosaadin

@ | Trapetsisadtopainikke | Nayttdd Trapetsi-ndyton, jossa voi korjata
et ja nuolipainikkeet [ trapetsivddristyman.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

@ | [Esc]-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon.

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissi.

© | Adnenvoimakkuuspai |, pp 1742/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/

nikkeet ja EB-X05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X
nuolipainikkeet

(1) 2y 3
MHL Menu
: Vihennd d4nenvoimakkuutta. (a4 )(5)(6e

Q Auto  Aspect ColorMode
l 4 N\
|

d

Laaja/Tele-painikkeet

s
(=)
e'.

)
Eq )) : Lisaa danenvoimakkuutta.
o EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400:

~e7 ) o8 ) (08
/1

_oNum)|( 0 )J( IDe

N Menu Esc
: Suurentaa projisoidun kuvan kokoa. Q @ C
g oo

: Pienentédd projisoidun kuvan kokoa. Q @
Korjaa trapetsivddristymédn vaakasuunnassa, kun

R USET omter
Trapetsindytto naytetdan. \/

( )(”ﬂ»
e JILe )

=8

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

Menu]-painike Nayttida ja sulkee projektorin valikon.
[ ]-painik yttéd ja sulkee projek lik
ome]-painike ayttda ja sulkee Aloitusnaytto.
[H ]-painik Nayttaa j lkee Al yt
@ |Virtapainike [ ) ] Kytkee projektorin péille tai pois. él VMute Sp“t Freeze
Merkkivalot Ilmaisee projisointilampun tilan. Home
) proj P Che

» Asiaan liittyvat linkit EPON
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.102

« "Aloitusnéytto" s.32

« "Projektorin merkkivalotila" s.137

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” .40
« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.45



Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Virtapainike [ d) ]

Kytkee projektorin péaille tai pois.

Nimi

Toiminto

®

[Split]-painike
(EB-U42/EB-W42/
EB-W41/EB-U05/E
B-WO05/EB-U140/E
B-W140)

Projisoi yhté aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteistd jakamalla
projisoidun nayton.

[Num]-painiketta pidetddn painettuna.

[Home]-painike

Néyttdd ja sulkee Aloitusnéytto.

[Freeze]-painike

Keskeytta tai jatkaa kuvien nayttdmista.

[Auto]-painike

@ | [Computer]- Valitsee Computer-portin kuvaldhteeksi.
painike
© | [HDMI/Video]- Vaihtaa kuvaldhteen HDMI- ja Video-porttien valilla.
painike
@ | Numeropainikkeet | Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
o

Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computer-portista.

[Volume] ylos/alas
-painikkeet

S4dtaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

[Pointer]-painike

Nayttdd ruudulla olevan osoittimen.

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

[Num]-painike

Pida tata painiketta painettuna syottddksesi numeroita
numeropainikkeilla.

[Menu]-painike

Nayttdd ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko tai
ohje on nakyvissa.

8|0 8|90

[Esc]-painike

Pyséyttdd nykyisen toiminnon.
Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun projektorin
valikko on nikyvissa.

Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettaessd Langaton
hiiri-toimintoa.

e O OO

[Enter]-painike
[«]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle, kun
projektorin valikko tai ohje on nékyvissa.

Toimii hiiren ykkospainikkeena kéytettdessd Langaton hiiri
-toimintoa.

[ID]-painike

Pida tata painiketta painettuna ja paina numerondppaimia
valitaksesi tunnuksen projektorille, jota haluat kiyttaa
kaukosdatimella.

=)

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty Kayttdjapainike -
asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

S)

[Page] ylos/alas -

Ohjaa tietokoneessa sivu ylos - ja sivu alas -toimintoa, kun

(EB-U42/EB-W42/
EB-W41/EB-U05/E
B-U140)

@ | [Color Mode]- Viritilan muuttamiseen.
painike

@ | [MHL Menu] - Nayttda asetusvalikon laitteelle, joka on linkitetty
painike projektorin HDMI/MHL-porttiin.

[LAN]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden valilla.

[USB]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen USB-ndyt6n jaUSB-A-portin valilla.

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

painikkeet liitdt projektorin ja tietokoneen USB-kaapelilla tai verkon
kautta.
Nayttdd edellisen tai seuraavan niyton kiytettdessd PC Free
-ominaisuutta.
(® | [E-Zoom] +/- - Lihentda tai loitontaa kuva-aluetta.
painikkeet
(@ | [A/V Mute] - Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti palle tai pois paalta.
painike

Q| BSOS

Kaukoséitimen
valositeilyalue

Lahettad kaukosdatimen signaaleja.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan kuvasuhde" s.49




Projektorin osat ja toiminnot

o "Viritila" s.51

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.106

« "Aloitusnéyttd” s.32

« "Kaukosidtimen kaytto langattomana hiirend" .66

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55

o "Kaukosadtimen kaytto kohdistimena" 5.67

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21
« "PC Free -esityksen projisointi" s.58

« "Projektorin kaytto verkossa" s.78



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” 5.18

« "Projektorin liitdnnat" s.20

« "Kaukosadtimen paristojen asentaminen" s.27
« "Kaukosidtimen kaytto" s.28

« "Linssinsuojuksen avaaminen" s.29



Projektorin sijoittaminen

Jos et pysty asentamaan projektoria ndyton suuntaisesti, korjaa

trapetsivadristyma projektorin saatimilla.

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan
projisoimiseksi.

Voit asentaa projektorin myds kattokiinnitykseen jos haluat kayttaa sitd
kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan

lisdvarusteena saatava kattoteline. /A Varoitus

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin: « Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna

« Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.
kiinnikkeella. o Alé kiiytd kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien loystymisen estamiseksi

tai kiytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tima voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetéin,
sisdinen lampétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

] ] « Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

o Jata riittavasti tilaa projektorin ympirille ja alle tuuletusta varten dldka aseta
sitd minkddn tuuletusaukkoja mahdollisesti peittavin kohteen paille tai
viereen. Huomaa
o Ald kéyta projektoria kyljelldan. Se voi aiheuttaa projektorissa toimintahairion.

o Jos kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Pailld
projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
lampétila tullee sdadellyksi oikein.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siihen voi paésta tulipalojen aiheuttamaa

savua.
! I » Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.19

« "Projisointietdisyys" s.19

+ "Kuvan muoto"” s.39

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106

« Sijoita projektori lahelle maadoitettua seindpistorasiaa tai jatkojohtoa.

« Sijoita projektori ndyton suuntaisesti.



Projektorin sijoittaminen

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:

=5 @Q%

:
%
% B

Katto-etu/Katto-taka
Varmista, ettd valitset oikean, kdytetyn asennusmenetelmin mukaisen
Projisointi-valinnan projektorin Laajennettu-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat" 5.36

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd madrittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on ndytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisatietoja, kuinka etdélle projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

Kun trapetsivadristyma korjataan, kuvasta tulee hieman pienempi.

3 D'\V

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.153




Projektorin liitannat

Voit liittdd projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioldhteisiin esitysten,

elokuvien tai muiden kuvien nayttamiseksi ddnen kanssa tai ilman.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

« Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhto (monitori) -portti tai
HDMI-portti.

« Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit,
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videoldhtoportteihin.

« Jos esitykseesi tai videoosi sisaltyy dantd, voit liittad audiotulokaapelit.

« Esittadksesi diaesityksi tai esityksid ilman tietokonetta, voit liittdd USB-
laitteita (kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen Epson-
asiakirjakameran.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittdminen tietokoneeseen" s.20

« "Liittdminen alypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" 5.22
« "Videoldhteiden liittdiminen" .23

o "Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.25

« "Liitdminen asiakirjakameraan" s.26

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" .20

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21

« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.22

Tietokoneeseen liittdaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittdd projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjdrjestelmalld liittamalld kaupoista
saatavan RCA-audiokaapelin.

@ « Liittadksesi tietokoneen, jossa ei ole VGA-videoporttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin VGA-
videoporttiin.

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin Computer-porttiin.

CERD I

Computer l

B Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audioldhtoliitantadn tai poytitietokoneen kaiuttimeen tai
audioldhtoporttiin.



Projektorin liitannat

B Liitd toinen péd projektorin Audio-portteihin.

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jarjestelmavaatimuksia, voit lahettdd video- ja audiolahtoa
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tétd kutsutaan USB Display -
toiminnoksi. Liitd projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

$ o Jos kiytat USB-keskitint, liitdntd ei valttamatta toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B-porttiin.

[©
E
or Om N

I« 1l (IR, 3

USB-B

Liitd toinen pad mihin tahansa tietokoneen kaytettivissd olevaan USB-
porttiin.

Kytke projektori ja tietokone paille.

OO

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

@ Sinun on asennettava timé ohjelmisto ennen kuin liitét
projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
nédytetddn Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin ndyttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytossd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_P]_UD > USB Display Installer.

B Toimi naytolld esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Al4 irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailti ennen kuin
projektori nayttda kuvaa.

Projektori ndyttda kuvan tietokoneen tydpoydalta ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisdltad audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
« Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

« Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

« Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

o Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kayttaa Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

o Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jalkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset" s.163



Projektorin liitannat

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten o Et ehkd pysty projisoimaan oikein dlypuhelimen tai tablet-laitteen

. e qeerin . .. mallin ja asetusten mukaan.
Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-

1 e 1] s v o « Et ehka voi liittad MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin. Ota yhteyttd
kaapelilla ja ldhettda tietokoneen ddnti projisoidun kuvan kanssa. M o yoteyt

alypuhelimesi tai tablet-laitteesi valmistajaan tarkistaaksesi, tukeeko
laitteesi MHL:44.
$ Liittaaksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset

sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.

Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista n Liitda MHL-kaapeli laitteen Micro-USB-porttiin.

sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)

civit ehld tue audiota HDMI-portin kautta. Liiti toinen pé projektorin HDMI/MHL-porttiin,
EB-U42/EB-U05/EB-U140
n Liitdi HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-laht&porttiin.

Oy 2=
a Liitd toinen pda projektorin HDMI-porttiin. QQ {
20 O

=

HDMI
HDMI/MHLI

EB-W42/EB-W41

— 1 —— =)
=S <= 2] ) =

"0 T

Liittaminen alypuhelimiin tai tablet-laitteisiin

Voit liittdd projektorin dlypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin MHL-kaapelin
avulla ja ldhettad dintd projisoidun kuvan kanssa
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).




Projektorin liitannat

Huomaa
Jos liitit MHL-kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, dlypuhelin tai tabletti
voi kuumentua, vuotaa tai jopa rajahtaa.

Liitetty alypuhelin tai tablet-laite alkaa latautua, kun kuvia projisoidaan.
Jos teet liitinnédn kaupoista saatavalla MHL-HDMI-muuntosovittimella,
dlypuhelimen tai tablet-laitteen lataaminen ei ehka toimi, tai et ehka voi
suorittaa toimintoja projektorin kaukosdatimelld.

« Lataaminen ei ehkd onnistu kdytettdessa paljon virtaa, kuten

elokuvaa katsottaessa.

« Lataaminen ei ehkd toimi, kun projektori on valmiustilassa tai
alypuhelimen tai tablet-tietokoneen akku on tyhjentynyt.

uudelleen.

Jos kuvat eivit projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitd se sitten

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

$ « Jos projektoriin liitettivan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.
« Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtdsignaalin mukaan.
« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettdmaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttooppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettad.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" .23

« "Liittiminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen" 5.23
o "Liittiminen komposiittivideoldhteeseen" s.24

Liittaminen HDMI-videoldahteeseen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Alé kytke videoldhdettd pédlle ennen sen liittdmistd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liitdi HDMI-kaapeli videolihteen HDMI-lghtoporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin HDMI-porttiin.
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Liittaminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen

Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen projektoriin
komponentti - VGA -videokaapelilla. Komponenttiporttien mukaan sinun on
ehka kidytettdva sovitinkaapelia komponenttivideokaapelin kanssa.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjérjestelmalla liittamalld kaupoista
saatavan RCA-audiokaapelin.

« Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".



Projektorin liitannat

Liitd komponenttien liittimet videoldhteen vérikoodattuihin Jos kuvan varit nakyvit vadrind, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali -
komponentti-videoldhtoportteihin. asetusta projektorin Signaali -valikossa.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali
@ Portit on tavallisesti merkitty merkinnélld Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
Jos kaytat sovitinta, liitd ndma liittimet

» Aci " T
komponenttivideokaapeliisi. Asiaan liittyvét linkit

+ "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

a Liitd VGA-liitin projektorin Computer-porttiin. Liittiminen komposiittivideolihteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalld liittdmalld kaupoista
saatavan RCA-audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".
Y

=P © cb/rb
Cr/Pr

Liita kaapeli, jossa on keltainen liitin, videolahteen keltaiseen
videoldhtdporttiin.

Kiristd VGA-liitti it. N e R "
B frsta Hthhen vt a Liitd toinen péd projektorin Video-porttiin.

a Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.

B Liitd toinen péd projektorin Audio-portteihin.

¥

J
Video l - it l

: ->| AU?tOR?UT B Liitd audiokaapeli videoldhteen audiolahtoportteihin.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen paa projektorin Audio-portteihin. » Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1ld kaytt66n
otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

« USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtaldhteisti (véylavirtaa
kayttavat kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

= AUDIO OUT . .. . . . e .. . .. . . . . .
l (L,R) « Viltd useita osoita sisdltiavien kiintolevyjen kayttamistd

Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin » Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -esityksen projisointi" 5.58

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden

mukaisesti. Liittiminen USB-laitteeseen

» Asiaan liittyvat linkit Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttda sitd kuvien ja

« "Projisointi USB-laitteella" 5.25 muun sisdllén projisointiin.

« "Liittaminen USB-laitteeseen" s.25

« "USB-laitteen irrottaminen” s.26 Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se
sahkopistorasiaan.

Projisointi USB-laitteella
Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
Voit projisoida kuvia ja muuta siséltod kayttamatta tietokonetta tai kuten kuvassa.
videolaitetta liittdimalla minka tahansa niisté laitteista projektoriin:

~ Y O
. U.Sl?—ﬂash—asel.n“a . @ @ oo dj ]
« Digikamera tai dlypuhelin A @ j
« USB-kiintolevy
o Multimediatallennusvalineen katselusovellus
)
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Projektorin liitannat

Huomaa
« Kayté toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kéytettaviksi maaritettyd
USB-kaapelia.

« Ald liitd USB-keskitintd tai yli 3 metrid pitkdda USB-kaapelia, laite ei
talloin ehki toimi oikein.

B Liitd toinen pdi laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen
Kun lopetat esityksen liitetylld USB-laitteella, irrota laite projektorista.
n Kytke laite pois pdiltd ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista.

Liitaminen asiakirjakameraan

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.



atimen paristojen asentaminen

Kaukos

Kaukosédadinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.




Kaukosaatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

%  Valtd kdyttamaéstd kaukosdadinté tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttaa kaukosaddintd
pitkdan aijkaan, poista paristot.



Linssinsuojuksen avaaminen

Avataksesi projektorin linssinsuojuksen, liu'uta A/V-
mykistysliukusdddinta, kunnes se napsahtaa.

Peittadksesi linssin tai kytkedksesi projisoidun kuvan ja danen
tilapdisesti pois paaltd sulje linssinsuojus.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.31

« "Projektorin sammuttaminen" s.34

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" .35

« "Projisointitilat" s.36

« "Kuvan korkeuden siddtdminen" s.38

+ "Kuvan muoto" .39

o "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" s.44
+ "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.45

o "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.46

« "Kuvaldhteen valinta" s.47

« "Kuvan kuvasuhde" .49

o "Viritila" .51

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.53



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt B Avaa projektorin linssinsuojus.
projektorin péille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa
seindpistorasiaan.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa nay.
« Tarkista, onko linssin suojus kokonaan auki.
« Kytke paiille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttolahdoksi tietokone kayttdessédsi kannettavaa tietokonetta.

o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Source Search] -painiketta

. . . .. o . . tunnistaaksesi lihteen.
Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tama ilmaisee, ettd

projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty palle (laite on « Paina kaukosédtimen halutun videolédhteen painiketta.
valmiustilassa). « Jos aloitusndytto on nikyvissé, valitse lahde, josta haluat projisoida.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkeaksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkidénia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampida. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.



Projektorin kdynnistaminen

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106

A\ Varoitus

« Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun lamppu palaa. Se voi vahingoittaa
silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

Aloitusnaytto

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan

Katso suoraan linssin. Aloitusnaytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa

hyodyllisid toimintoja. Voit tuoda Aloitusndytt6 -ndytén nakyviin painamalla
ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Home]-painiketta. Aloitusndytto tulee
nékyviin myos, kun kytket projektorin péalle eikd signaalia syoteta.

« Ald estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®ds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Pysayttadksesi projisoinnin, kiaytd A/V-myKkistys -toimintoa tai kytke projektori Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen nuolindppdimia valitaksesi
pois péaltd. valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

« Projektorin valonldahteena kaytetdan elohopealamppua, jossa on korkea sisdinen
paine. Jos lamppu altistuu tarinalle tai iskuille, tai sitd kdytetdan yhtéjaksoisesti
litan pitkdédn, lamppu voi rikkoutua tai se ei endd syty. Jos lamppu rdjahta,
kaasuja voi paeta ja pienii lasinsirpaleita voi levitd ymparisto6n vammoja

aiheuttaen. Varmista, ettd huomioit alla olevat ohjeet.

« Ald pura tai vahingoita lamppua tai kohdista siihen iskuja.

o Ald vie kasvojasi lihelle projektoria sen ollessa kiytdssa.

o On oltava erityisen varovainen, kun projektori asennetaan kattoon, silld pienii
sirpaleita saattaa levitd ympéristo6n, kun lampun kansi poistetaan. Kun
puhdistat projektoria tai vaihdat lampun itse, ole hyvin varovainen, ettei pienia

0®— HDMI [ oz

- Tietokone Trapetsi Solit Screen - e

Video Vo E

=&=>— USB Display ECO-asetukset Viritila
€= USB
‘PLL LAN b=

Valikko

lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi.

Jos lamppu rikkoutuu, ota yhteys ladkariin, jos lasinsirpaleita on hengitetty tai
niitd on joutunut silmiin tai suuhun.

“PEL Projektorin nimi : XXXXKEXX Tunnussana: XXXX
SSID : XXKKKKXK-XXKKKXKXKXXKKKX D=
) IP : Nopea Yhteysopas

@ » Kun Suora kidynnistys -asetukset on asetettu Paalld projektorin
Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péalle heti, kun liitdt sen

verkkovirtaan. Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti
pois pdiltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kiiynnistys Projisoitavan lihteen valitsemiseen.

« Jos valitset midratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy paalle heti,
kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesta portista.
@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys

Nayttda Yhteysoppaan. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten dlypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

Nayttda Ohje-néyton.
Nayttdd projektorin nédyton.

00 ©o¢C

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on madritetty Aloitusndytto -asetukseen

» Asiaan liittyvat linkit
y projektorin Laajennettu-valikossa.

« "Aloitusnéytto" s.32



Projektorin kdynnistaminen

@ Projisoi yhti aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteistd jakamalla projisoidun naytén
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140).

Projektorin lampun kirkkaustilan valitsemiseen
(EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400
).

@ Korjaa kuvamuodon, joka on epdsadnnéllinen suorakulmio.

Aloitusnaytto poistuu nikyvistal0 minuutin kdyttamattomyyden
jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

"Kuvan muoto" s.39

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.106
« "Projektorin valikkojen kayttiminen" s.99

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.139

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

§ « Kytke projektori pois pailta kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Lampun kesto vaihtelee valitun tilan, ymparistéolosuhteiden
ja kdyton mukaan. Kirkkaus vihenee ajan myota.

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen virtapainiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kyvlla: Paina (&) -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen paille, paina mita
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi merkkiddntd, lamppu sammuu ja tilan
merkkivalo sammuu.

Epsonin Viliton sammutus -tekniikan ansiosta jadhdytysjaksoa ei

tarvita, joten voit pakata projektorin kuljetusta varten heti.

Jos siirrit tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jélkeen virtajohto.




Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu H/V Esc

Menu Esc
OLAD

User Pointer

Aloitusnaytto

NEyttd

Kayttédjén logo

Projisointi Etuala
Toiminta

Projektorin tunnus Pois
Kieli € Suomi
Palauta

a Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse kdytettava kieli ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta

kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala (oletusasetus) mahdollistaa projisoinnin pdydaltd ndyton edesta.

« Etuala/katto kadntaa katto- tai seindkiinnityksessa kuvan ylosalaisin.

o Taka-ala kddntaa kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton
takaa.

« Taka-ala/katto kidntia kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta tai
seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.36
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" .36

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.19

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella
Voit muuttaa projisointitilaa kddntaaksesi kuvan ylosalaisin.
n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Pida kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.

@&
A/VMute  Split Freeze

coOCHC )

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen néikyviin ylosalaisin kdannettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperiiseen tilaan pitdmalla [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

Menu H/V

(=)

E I Y EwNG

User Pointer

O O

Aloitusndytto

Naytto

Kidyttdjdn logo

Projisointi Etuala
Toiminta

Projektorin tunnus Pois
Kieli & Suomi
Palauta



Projisointitilat

a Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

Return
Aloitusndyttd
NEyttd
Kayttdjdn logo
Toiminta
Projektorin tunnus Pois
i Suomi

Palauta

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla @ Pidenni takajalkaa
tai matalalla, voit sdatad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla. o1
@ Lyhenni takajalkaa

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.
Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva. saadettava.
a Sdada etujalkaa vetdmalld jalan vapautusvipu ylos ja nosta projektorin » Asiaan liittyvat linkit
etuosaa. « "Kuvan muoto"” s.39

Jalka tulee ulos projektorista.

Voit sddtda sijaintia enintadn 12 astetta.
B Vapauta vipu jalan lukitsemiseksi.

a Jos kuva on kallellaan, sdddé takajalkojen korkeutta kiertamalla.




Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas trapetSlllUkusaatlme"a
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

Voit korjata projektorin vaakasuuntaisella trapetsiliukusdatimellda kuvan
» Asiaan liittyvat linkit muotoa, joka on epitasainen suorakulmio kuten silloin, kun projektori on
« "Automaattinen pystytrapetsi’ s.39 asetettu projisointialueen sivulle.
« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusaatimelld" s.39
« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” .40
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.41

Voit tehdi vaikuttavia korjauksia, kun projisointikulma on noin 30° oikealle
tai vasemmalle.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

Automaattinen pystytrapetsi g Sddda liukusdddintd, kunnes kuva on tasainen suorakulmio.
Kun projektoria siirretdan tai kallistetaan, Autom. pystytrapetsi korjaa | | | |
automaattisesi pystytrapetsivaaristyman. —

utom. pystytrapetsi pystyy korjaamaan kuvan vaéristymén seuraavissa i\@
tapauksissa: ==
» Projisointikulma on noin 30° ylos tai alas e

« Projisointi-asetuksena on Etuala projektorin Laajennettu-valikossa

Kuva on korjauksen jilkeen hieman pienempi.
@ Jollet halua kayttda Autom. pystytrapetsi -toimintoa, aseta Autom.
pystytrapetsi Pois-tilaan projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi . 5::kli¥:;e‘;23?:;12?‘2;?1;?5:;srilglrlgjtll(at:) ErlisritZsetukset-
valikossa.
» Asiaan liittyvat linkit @ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj >
« "Projisointitilat" 5.36 Vaakatrapetsikorjaus

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104

« Voit korjata kuvan myds vaakasuunnassa projektorin
Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104



Kuvan muoto

Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla B Paina trapetsipainiketta sddtddksesi kuvan muotoa.

Voit kéyttaa projektorin trapetsikorjauspainikkeita epatasaisesti suorakaiteen = :
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen. ;\; ;]

I 285 Bes

Voit korjata trapetsipainikkeilla kuvaa 30° oikealla, vasemmalle, ylos tai alas.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

Paina yhté ohjauspaneelin trapetsinsdatopainikkeista tuodaksesi
nékyviin Trapetsi-sdatéruudun.

Menu H/V Esc Menu H/V Esc

V=

eveNe

[Trapetsil
Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

Kuva on korjauksen jdlkeen hieman pienempi.

@ Jos projektori on asennettu ulottumattomiisi, voit korjata kuvan
muotoa myds kaukosdatimelld.

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikor;j



Kuvan muoto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -
toiminnolla

Voit kidyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

- -

n Kiynnistd projektori ja naytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu H/V Esc

O CAN®

Pointer

OO

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

0

Trapetsi V/P-trapetsikorj
Split Screen

Adnenvoimakkuus 0

Lukkoasetus

Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Testikuva

Palauta

Valitse Trapetsi ja paina [Enter].

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

0

Return
Split Screen
Adnenvoimakkuus 0
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Testikuva
Palauta



Kuvan muoto

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Jos on
tarpeen, paina [Enter]-painiketta uudelleen.
[Trapetsil Return

0V/P-trapetsikorj

iiQuick Corner &

Néet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettdva kulma. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

JAl Paina nuolipainikkeita sddtidksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

« Jos néet timdn nayton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle

harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

« Nollataksesi Quick Corner -korjaukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin kaksi sekuntia, kun Quick Corner -sadtéruutu
on nakyvissi, ja valitse Nollaa Quick Corner. Valitse Siirry
V/P-trapetsikorj vaihtaaksesi korjausmenetelmaksi V/P-
trapetsikorj.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner
Siirry V/P-trapetsikorj

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sddda jaljelld olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Trapetsi-asetukseksi on nyt asetettu Quick Corner projektorin Asetukset-
valikossa. Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin trapetsikorjaus-
sadtopainiketta, aluevalintandytto tulee nakyviin.



Kuvan muoto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

Voit muuttaa kuvan kokoa projektorin zoomausrenkaalla
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400).

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentiéksesi kuvaa.

T W — ‘
«\W T»




Kuvan koon muuttaminen painikkeilla

Voit muuttaa kuvan kokoa kayttamalld Laaja- ja Tele-painikkeita
(EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400).

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

Paina projektorin ohjauspaneelin Laaja-painiketta suurentaaksesi
kuvakokoa. Paina Tele-painiketta pienentadksesi kuvakokoa.

( A

Menu H/V Esc
«WN T» ‘




Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W

140/EB-X140/EB-X450/EB-X400
‘

:
»

=

{n

EB-S41/EB-S05/EB-5140/EB-5400

>

=S

E
.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin, « Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen. lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteitd.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttas, on kytketty paille.

a Videokuvaldhteita kiytettdessd, aseta sisddn DVD- tai Source Search

mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta. .
Computer HDMI/Video USB

B Tee jokin seuraavista:

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Source Search] -painiketta,
kunnes ndet kuvan haluamastasi lihteesta.

Menu H/V

e
Elhs

Sourc&arch @) Tietokoneen portti -lihde (Computer-portti)

Computer HDMI/Video  USB @ Video-, HDMI- ja MHL-ldhteet (Video- HDMI- ja HDMI/MHL-
Gl G &b portit)
LAN
(] © USB—portti—léhteet (USB-B-portti ja USB-A-portteihin liitetyt ulkoiset
source laitteet)
Search @ Verkkoldhde (LAN ja Screen Mirroring)

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Home]-painiketta.
Tama néytto tulee ndkyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.

Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet. Menu H/V
Home =
[Ldhteen etsinti] @ L( )JL( Q )JL( <@ )J
Signaalin tila A/VMute  Split Freeze
[O®— HDMI1 Pois COHOC OC D
i~ HDMI2 Pois Home
=== Tietokone Pois 2]
“o— Video Pois
Pois Source
Search

Pois
Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla




Kuvaldahteen valinta

Valitse sitten haluamasi ldhde naytt6on tulevasta nayttoruudusta.

e romt o

e~ Tietokone Trapetsi Split Screen

€r— Video 6 E

c>— USB Display ECO-asetukset Viéritila

o= USB

Pkl LAN

=

Valikko

P Projektorin nimi: XXKXXXXK Tunnussana: #X&%
SSID = KRRKKKKA-KKRASKKRKRRRKKK 0=
@ IP : Nopea Yhteysopas

o Screen Mirroring on kéytettavissa vain mallissa EB-U42.
« HDMI2 on kiytettdvissd vain mallissa EB-U42/EB-05.



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Kuvien nivttimiseksi il tia palkkes ta Kuvatarkk

listi videoldhteen tulosignaali maé4raa kuvan kuvasuhteen. Voit $ vien naytiamiselsi 1iman mustia pa xkeja, aseta Auvataridauus-
No.rmaa.l 18 T & ; rasEIER . tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
kuitenkin muuttaa médrittyjen kuvien kuvasuhdetta naytt60si sopivaksi. I A

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Signaali-valikossa. . L
» Asiaan liittyvat linkit

» Asiaan liittyvat linkit « "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.102
« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.49

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet” 5.49

» "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.50
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

Kuvasuhteen muuttaminen @ o Tietyilld kuvasuhteilla ndytdsséd voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva
leikattuna tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan.
Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.  Automaattinen-kuvasuhdeasetus on kiytettivissd vain HDMI-
kuvalahteilla.
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen. « Huomaa, etti projektorin kuvasuhdetoiminnon kiytto projisoidun
kuvan pienentdmiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
: o i tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
a Paina kaukosaatimen [Aspect]-painiketta. tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijdnoikeuslain perusteella.
MHL Menu
Ca)(C5)Cse) Projektorit, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA (1280
Auto Aspect  Color Mode x 800)
(7)) C8) (9
(Num) (0 ) (D) Kuvasuhde Kuvaus
Menu Esc Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
O /@\ Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.
N TN

Normaali Néyttad kuvia kayttden koko projisointialuetta ja
sdilyttad kuvan kuvasuhteen.

Selataksesi tulosignaalille kéytettdvissad olevia kuvasuhteita, paina 16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.

toistuvasti [Aspect]-painiketta. Taysi Nayttaa kuvat kdyttien projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Niéyttdd kuvia kayttden koko projisointialueen leveytté
ja sailyttdd kuvan kuvasuhteen.




Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvaus

Natiivi

Néyttdd kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio

sdilytetadn).

Projektorit, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768) tai SVGA (800 x 600)

Kuvasuhde Kuvaus

Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

Normaali Niyttad kuvia kédyttaen koko projisointialuetta ja
sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.

4:3 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 4:3.

16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilla kuvasuhteilla ndytdssd voi ndkya mustia palkkeja tai kuva leikattuna
tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta

taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.

Projektorit, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200) tai WXGA (1280

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille
16:10 16:9 4:3
@ HOF @
O O O O) - O
- ( j : ) ( i
O . O 9. . O o.q
Zoomaus O O '.(.).‘ @ O
Natiivi '® ‘ O ® ® ® O

Projektorit, joiden resoluutio on XGA (1024 x 768) tai SVGA (800 x 600)

x 800)
Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3
Normaali ® O ® O 0 O
Automaattinen .

O O 2 e O O

; .)‘
O O

Kuvasuhde Kuvasuhde tulosignaalille

16:10 16:9 4:3
Normaali ® ® ® °
Automaattinen ‘

O ) O
4:3
16:9




Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

 "Viritilan muuttaminen" s.51

« "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.51

« "Automaattisen iiriksen asettaminen" s.51

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

MHL Menu
C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
(7)) Cs) C9)

(Num) (0 ) (D)

S/AENNG

Viritila -tilan nimi tulee ndkyviin naytt66n ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kéytettdvissa olevia varitiloja, paina toistuvasti

[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

Kdytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttamaan niité viritiloja kdyttamasi tulolahteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen T4mé on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisdlloistd nauttimiseen.

sRGB Paras ldhdekuvan virin uskolliseen toistamiseen.

Musta taulu Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille
liitutaululle.

Automaattisen iiriksen asettaminen

Voit kytked Aut. himmennin -toiminnon péélle optimoidaksesi kuvan
automaattisesti sisdllon kirkkauteen perustuen.

Tamai asetus on kéytettdvissd Dynaaminen- tai Elokuva-viritiloille.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.



a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Valitse Aut. himmennin -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Menu H/V Esc 7 - =
— Menu Esc uva eturn
e Viritila Dynaaminen
Q @ Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Viarikylldisyys
User Pointer Varisdvy
@ Laajennettu Terdvyys
Q O Virildmpétila
Verkko Lisdasetukset
Aut. himmennin ®Pois
ECO Palauta
B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Info
Palauta
Kuva
Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:
Virisdvy . e . .
Laajennettu Terdvyys » Nopea kirkkauden sdidtimiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.
Virildmpdotila . . 1. e
Verkko Lisdasetukset » Normaali vakiokirkkauden siaatimiseen.
Aut. himmennin
ECO Palauta a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Info

Palauta




Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Ainenvoimakkuus on sdddettiva erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péille ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina ohjauspaneelin
tai kaukosditimen [Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

Menu H/V Esc

(= ) O O

(@) )||Cnd
(&)L ))|Ce)

AV l\/Iute Spllt Freeze

Ohjauspaneelin [Volume]-painikkeet ovat kiytettdvissd vain, kun

kaytossd on
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-
U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.

Aédnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin nayttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden miaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

A Huom

Ali aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
aanet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisaté
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.55

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.58

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.63
« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.64

« "Kuvien zoomaaminen" s.65

« "Kaukosdatimen kaytt6 langattomana hiirend" s.66

« "Kaukosidtimen kdytt6 kohdistimena" 5.67

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” .68

« "Virierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista” .70
+ "Projektorin suojausominaisuudet” s.73



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu nayttd -ominaisuutta kahden eri kuvaldhteisté tulevan n Paina kaukoséddtimen [Split]-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin
(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140). Voit ohjata {( )J {( 5 )J h 3 )J

jaettu ndyttd -ominaisuutta kaukosadtimelld tai projektorin valikoilla.
AV Mute  Split Freeze

. JC O«

Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde siirtyy ndytdssd vasemmalle.

@ Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta
projektorin Asetukset-valikossa.

g Paina [Menu]-painiketta.

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Split Screen -asetus]

Nayton koko @Yhtasuuri

Ldhde
Vaihda ndytot
Adnildhde Automaattinen
Kohdista Ylos
[Verkkol
Nidytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

o Kun kiytat jaettu ndytté -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivét ehki ole kéytettivissi ja joitakin oinaisuuksia
sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus, paina
[Enter]-painiketta, valitse tuloldhde, valitse Suorita ja paina [Enter].

[Lahdel Return

Vasen Qikea

0 i — HDMI1
= HDMI2
Tietokone
“— Video
USB Display
E=— USB
en B L AN

« Voit valita vain tuloldhteita, jotka ovat yhdistettavissa.

o Kun kiytit jaettu nayttd -ominaisuutta, Lihde-naytto tulee
nékyiin, kun vaihdat tulolahteen kaukosdatimesta.

n Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda néaytot ja paina [Enter]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskenaén.

Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentéen, valitse Nayton
koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [Menu].

[Ndytén kokol

0htéasuuri
Vasen suurempi

0ikea suurempi

Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd nay saman

kokoisina, vaikka Yhtasuuri-valinta olisi valittuna.

Valitaksesi audion, valitse Adnildhde, paina [Enter]-painiketta, valitse
audiovalinta, paina [Enter]-painiketta. Poistu valikosta painamalla
[Menu].

@ Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman niyton tai
vasemmanpuoleisen ndyton ddnti.

Voit kohdistaa projisoidut kuvat valitsemalla Kohdista, painamalla
[Enter]-painiketta, valitsemalla asetuksen ja painamalla vield [Enter]-
painiketta. Poistu valikosta painamalla [Menu].

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ei-tuetut ladhdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” .57
« "Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset" s.57



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Ei-tuetut ldhdeyhdistelmat jaettu naytto -
projisoinnille

Naitéd tuloldhdeyhdistelmid ei voi projisoida jaetulle nédytolle.

« Computer ja Video

« HDMII ja Screen Mirroring (EB-U42)
« USB Display ja USB/LAN

« USB ja LAN

« LAN ja Screen Mirroring (EB-U42)

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kiyttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdé Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen

e E-Zoom

« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)
« Kaukoséddatimen [User]-painikkeen toiminnot

o Aut. himmennin

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Varisdvy ja
Terdvyys projektorin Kuva-valikossa, voit kdyttad niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussddtoja kaytetdadn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kutenViritila ja
Virilampétila kiytetadn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtoja asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto

« Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Niyté tausta-asetuksena on Logo,
nékyvissd on sininen nédyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" s.49

« "Varitila" s.51

» "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.106

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

« "Kuvien zoomaaminen" s.65

« "Automaattisen iiriksen asettaminen" s.51



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o > Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" .58

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.58

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" 5.59

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.60
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.61

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvilineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
« Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800 *
o Lomitettu
Elokuva .avi Tuki vain AVT 1.0:1le.
(Motion [ varmista, ettei tiedosto ole:
JPEG) . .
« Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla
« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

* Kun kaytét projektoreita WUXGA-resoluutiolla, varmista, ettei tiedoston
resoluutio ole yli 1 920 x 1 200.

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kéyttad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.



PC Free -esityksen projisointi

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kiytetian, muuten PC Free - PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

o Et ehka voi kayttad turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sdahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Et voi korjata trapetsivddristymaa projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kéyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.

 Pysaytys

o A/V-mykistys

« E-Zoom « Jos Valitse asema -néytto tulee nékyviin, valitse

« Kohdistin nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Tuodaksesi Valitse asema -ndytén nékyviin, korosta Valitse

» Asiaan liittyvat linkit asema ylhaill tiedostoluettelondytdssé ja paina [Enter]-
+ "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.64 painiketta.
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.63
« "Kuvien zoomaaminen" s.65 _— . I - .
» "Kaukosé4timen kiytté kohdistimena” s.67 a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttdi laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

PC Free -di aesityksen aloittaminen o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen « Nayttadksesi lisad kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
ja aloittaa diaesityksen. Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosddtimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.
@ « Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja tai lisdtéd erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan néytossé alhaalla ja painamalla B Tee jokin seuraavista:

Enter]-painiketta. s T a1
[ Ip « Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita

painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
n Paina kaukosdtimen [USB]-painiketta. palataksesi tiedostoluettelonayttoon.)



PC Free -esityksen projisointi

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta Kytke USB-laite pois péalti, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossd ja projektorista.
paina [Enter]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

@ « Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta- « "PC Free -néyttovalinnat" s.61
kohdan néytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta. « "Liittiminen USB—laitteesee:n" .25

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltdad
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen
Kaytd projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa: Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta. ja aloittaa elokuvasi.

« Voit muuttaa PC Free -kdyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Téama palauttaa tiedostoluettelonayttoon.



PC Free -esityksen projisointi

@ o Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse PC Free -néiyttiivalinnat
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
« Tuodaksesi Valitse asema -ndyton nakyviin, korosta Valitse Voit valita ndma nayttovalinnat, kun kaytit PC Free -toimintoa. Kéyttadksesi
asema ylhélld tiedostoluettelondytdssd ja paina [Enter]- tdta ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja
painiketta. paina [Enter]-painiketta.

£ Valinta

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

NHytd asetus
« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta TP

nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. : - .
Lajittelusuunta SrTousevasen o [ Cackevasea

« Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos

ja paina [Enter]-painiketta. Diaesityksen asetus
- T . . . . . Jatkuva toiste (T pmamE T T
 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai g
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos- L TLab gl P —
tai alas-painikkeita. Tehoste (TR (TTSHORLTT
T T Satnnaner

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja P ——
paina [Enter]-painiketta.

@ « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltaa
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai Asetus Valinnat Kuvaus
muutettuna vain nayttoruudussa.

Nayttojarjestys Nimijdrj. Nayttad tiedostot nimijarjestyksessé

« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perdkkiin, valitse yrtojarjesty ) th JAESY
Diaesitys-valinta ndytossé alhaalla. Péiv.jarj. Niyttaa tiedostot

paivamadrajarjestyksessad

o ) ) ) o Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisestd
Pysayttadksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta viimeiseen -jarjestyksessi
ja paina [Enter]-painiketta. ” ; —
Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
Tama palauttaa tiedostoluettelondyttoon. ensimmaiseen -jarjestyksessd
) o o ] ) Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitystd jatkuvasti
B Kytke USB-laite pois pédlté, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite . - —
projektorista. Pois Toistaa diaesityksen kerran

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.61
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.25



PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niéyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Kuvan ja aanen kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalta, jos haluat
suunnata yleisén huomion toisaalle esityksen aikana. Aéni ja video pysyvit
kuitenkin pdill, joten et voi jatkaa projisointia pysdytyskohdasta.

Illll-IE “

$ Jos haluat toistaa kuvaa, kuten yrityksen logoa tai kuvaa, kun [A/V
Mute]-painiketta painetaan, voit valita ndytettdvan ndyton projektorin
Laajennettu-valikon A/V-myKkistys-asetuksessa.

@ Laajennettu > Niytto > A/V-myKkistys

Paina kaukoséddtimen [A/V Mute]-painiketta pysdyttadksesi tilapdisesti
projisoinnin ja mykistadksesi 4dnen.

@&
A/V Mute  Split Freeze

o CoOCD

Home

Kytkedksesi kuvan ja ddnen takaisin paille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

« Voit my6s pysdyttdd projisoinnin projektorin A/V-

mykistysliukusaatimelld.

« Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kiyttoon. Voit ottaa timéan
ominaisuuden pois kiytostd projektorin ECO-valikossa.

@ ECO > Linssisuojus-ajastin
@ ECO > A/V-myKkistysajastin

« Lamppu palaa edelleen A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten

lampun kéyttoaika kertyy normaalisti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttda tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttia nykyisen kuvan naytélle. Aéni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysaytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Kiynnistddksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ — '//\/\
Viez -
sl |-

S5 e

n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

ONT 2O

Naytolld nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

a Kayta seuraavia kaukosddtimen painikkeita zoomausalueen
sadtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettivain osaan.

Siirtdaksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mita tahansa
vierekkaista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

o Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti ldhentaédksesi kuva-
alueeseen. Pidi [E-Zoom] + -painiketta painettuna ldhentdédksesi
nopeammin.

+ Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.
+ Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.

o Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta yhdestd nelinkertaiseksi 25 askeleen
lisayksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



Kaukos

atimen kaytto langattomana hiirena

Voit kdyttda projektorin kaukosdadintd langattomana hiirend, jolla voit ohjata
projisointia etdalla tietokoneesta.

Voit kiyttad langaton hiiri -ominaisuuksia Windows Vista ja

uudemmalla tai OS X 10.7.x:11d ja uudemmalla.

Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalld projektorin USB-B-,
Computer- tai HDMI-porttia.

@ Langaton hiiritoiminto ei toimi projisoitaessa kuvia laitteesta,
joka on liitetty HDMI/MHL-porttiin MHL-kaapelilla

(EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140).

Jos liitdt tietokoneen muuhun kuin USB-B-porttiin, liitd myos USB-
kaapeli projektorin USB-B-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin
(tukemaan langatonta hiirta).

Kéynnistd esityksesi.

Kiyta seuraavia kaukosditimen painikkeita esityksesi ohjaamiseen:

(Num) C0 ) (D)

AN

User Pointer
OGO

« Selataksesi dioja tai sivuja, paina [Page] yl6s tai alas -painikkeita.

« Kaytd nuolipainikkeita kohdistimen siirtdmiseen ndytolla. Siirtddksesi

kohdistinta vinottain, paina mité tahansa viereistd nuolipainiketta
samanaikaisesti.

 Napsauttaaksesi hiiren vasemmalla painikkeella, paina kerran
[Enter]-painiketta (paina kahdesti kaksoisnapsauttaaksesi).
Napsauttaaksesi hiiren oikealla painikkeella, paina [Esc]-painiketta.

 Vedd ja pudota pitdmalld [Enter]-painiketta painettuna, kun siirrat
kohdistinta nuolipainikkeilla ja vapauta sitten [Enter]-painike
haluamassasi kohdassa.

@ o Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa maaritetty kidanteiset
asetukset, myds kaukosdatimen painikkeiden asetukset ovat
kadnteiset.
o Langaton hiiri -toiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa:
« Kun projektorin valikko tai Ohje-néytté on nakyvissa.
« Kun kiytdt muita kuin Langattoman hiiren toimintoja (kuten
adnenvoimakkuuden sddtaminen).
Jos kuitenkin kiytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-
alas tai ylos -toiminto on kaytettdvissa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvien zoomaaminen" .65
« "Kaukosditimen kaytto kohdistimena" s.67



Kaukosaatimen kaytto kohdistimena

Voit kdyttida projektorin kaukosdddintd kohdistimena yleison mielenkiinnon » Asiaan liittyvat linkit

kohdistamiseksi tarkeisiin tietoihin naytolld. Oletuskohdistinmuoto on nuoli. o "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104
Voit muuttaa muotoa Kohdistimen muoto -asetuksessa projektorin

Asetukset-valikossa.

]

n Paina kaukoséddtimen [Pointer]-painiketta.

(@)
User Pointer

ONT O
) )

CeICe e

Kiyta nuolipainikkeita kohdistimen siirtimiseen naytolld. Siirtadksesi
kohdistinta vinosuunnassa, paina mitéd tahansa vierekkaistd
nuolipainikeparia samanaikaisesti.

B Paina [Esc] poistaaksesi kohdistimen néytolta.



n logokuvan tallentaminen

J

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttda sen aina, kun projektori
kaynnistetdadn. Voit nayttdd kuvan myds, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia, tai kun pyséytdt projisoinnin tilapdisesti (A/V-myKkistys -
toiminnolla). T4ta kuvaa kutsutaan kéyttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya

projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

@ o Kun olet tallentanut kayttdjan logon, et voi palata
tehdasasetuslogoon.
« Jos Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on asetettu Paalla

Salasanasuojaus-asetusvalikossa, aseta se Pois-tilaa ennen kdyttdjin
logon tallentamista.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myds kayttajan logo kopioidaan.
Ali rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

n Niytd kuva, jonka haluat projisoida kayttajan logona.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Aloitusndytto

Signaali Nayttd
Kayttédjdn logo

Asetukset Projisointi

Toiminta

IEEVLL A HY | Projektorin tunnus
————" Kicli ©

Verkko Palauta

ECO

Info

Palauta

Valitse Kayttdjan logo ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Aloitusndytto
Signaali Naytto
Kdyttdjdn logo ]
Asetukset Projisointi Etuala
. Toiminta
IEEVENL A 0BEY | Projektorin tunnus Pois

Kieli & Suomi
Verkko Palauta

ECO
Info

Palauta

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttad naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

@ Saadot, kuten Trapetsi, Zoomaus tai Kuvasuhde perutaan
tilapdisesti, kun valitset Kayttdjan logo.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvan paille tulee nakyviin valintaruutu.

Nykyisen kuvasignaalisi mukaan nayttokoko voi muuttua

vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

J

Kayta nuolipainikkeita kéyttdjan logona kéytettavan kuva-alueen
ympdrdimiseen ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko valita tdiméan kuva-
alueen.

Et voi muuttaa kuva-alueen kokoa (400 x 300 pikselid).

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. (Jos haluat muuttaa valittua
aluetta, valitse Ei, paina [Enter]-painiketta ja tee viimeinen vaihe
uudelleen.)

Nikyviin tulee Kayttdjan logo -zoomauskerroinvalikko.

B Valitse zoomausprosentti ja paina [Enter]-painiketta.

[Kayttdjan logol
Sddda zoomausaste.

Zoomausaste:

200%
300%
400%

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan, haluatko tallentaa kuvan
kayttdjan logona.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
@ Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.
m Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ Valitse Nadytto ja paina [Enter]-painiketta.

@ Valitse milloin haluat kayttaa Kayttdjan logo -nayttoa:

« Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Néytd tausta ja
aseta se Logo-asetukseksi.

 Nayttadksesi sen aina, kun kdynnistét projektorin, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Padlld-tilaan.

 Nayttadksesi sen aina, kun painat [A/V Mute]-painiketta, valitse
A/V-myKkistys ja aseta asetukseksi Logo.

Estdaksesi ketddn muuttamasta Kayttdjan logo -asetuksia antamatta ensin
salasanaa, aseta Kéytt. logon suoj. -asetukseksi Pdilld Salasanasuojaus-
asetusvalikossa ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.63
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.74



Varierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vérisavya niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttdaksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja varisavya.

@ « Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsavy eivit vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

o Jos kirkkaus- tai varisavyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista saadot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.70

« "Kéytettdvan projektorin valinta" s.70

« "Usean projektorin vastaava nayttolaatu” s.72

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosadatimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
a Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

[Projektorin tunnus]

iPois
1

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttad yhdella
kaukosaatimella.

Kdytettdvan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosdatimelld kaytettdvin
projektorin tunnus.



Varierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista

n Osoita kaukoséddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (29

(num) C0 ) D)
Menu Esc
O LA

RCHE

Nykyisen projektorin tunnus tulee nakyviin projisoidulle néytolle. Se
héviad ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

=

Projektorin tunnus : 3
[ Ixaukosﬁﬁdin : Pailla |

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsmaa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

Ca) (Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

Cz) C8) o)

(Num) |C0 ) |CiD)

OANG

Projektori jota haluat kéyttdd on valittuna.

Paina [ID]-painiketta tarkistaaksesi, onnistuiko tunnuksen asettaminen.
Projektori ndyttaa viestin.

« Jos kaukosadtimen tilaksi on asetettu Pailld, voit kayttaa projektoria
kaukosaatimelld.

« Jos kaukosddtimen tilaksi on asetettu Pois, et voi kdyttda projektoria
kaukosadtimella. Toista ylla olevat vaiheet ottaaksesi kaukosddtimen
kiiyttoon.

@ « Kun valitset kaukosdidtimelld 0:n, voit kayttad kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Sinun on valittava kaukosiatimen tunnus kaukosaatimelld joka
kerta, kun kdynnistit projektorin, jonka olet asettanut
ohjattavaksi. Kun kytket projektorin paille, kaukosddtimen
projektorin tunnukseksi on valittu 0.

o Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttad projektoria kaukosaatimelld milld tahansa
kaukosédatimelle valitsemallasi tunnuksella.



Varierojen korjaus projisoitaessa useista projektoreista

Usean projektorin vastaava nayttolaatu

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien nayttdlaadun
vastaamaan toisiaan.

Kytke paille kaikki projektorit, joiden néyttdlaadun haluat saada
vastaamaan toisiaan.

Aseta kaikille projektoreille tunnusnumero.
Varmista, ettéd kaikki projektorit kayttavit samaa Viritila-asetusta.

Valitse kaukosdatimen tunnus vastaamaan ensimmadistd projektoria.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Viritila Dynaaminen
Kirkkaus

Kontrasti

Virikylldisyys

Virisdvy

Terdvyys

Virildmpdotila
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

G Valitse asetuksia tarpeen mukaan.

Valitse kaukosddtimen tunnus vastaamaan seuraa projektoria, toista
sitten Kuva-valikon tarvittavat saddot vastaamaan projektorien nayttoja.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkaistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttad projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytté ohjauspaneelin
painikkeilla.
Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittaimiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.73

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.75
o "Turvakaapelin asentaminen" .77

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kéytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kayttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitédt virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tétd edellytetddn
myos toimintojen Suora kdynnistys ja Autom. kiynnistys kdyttimiseen.

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd muita muuttamasta mukautettua nayttod,
joka nékyy, kun projektori kytketdan paille, kun signaalia ei syotetd, tai kun
kaytat A/V-myKkistys-ominaisuutta. Mukautettu ndytto torjuu varkauden,
koska projektorin omistajan voi yksiloida.

« Verkon suojaus -salasana estdd muita muuttamasta projektorin Verkko-
asetuksia.

« Screen Mirroring -suojaus Salasana estdd projektorin Screen Mirroring -
asetusten muuttamisen (EB-U42).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.73

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.74

« "Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi" s.75

Salasanan asettaminen

Kayttaaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda taman tilalle oma salasanasi.

n Pida kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Ce)

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syotettidva oikea

salasana tuodaksesi nakyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljannen
numeron, vahvistusviesti tulee nékyviin.

[Salasanasuojaus] .
B Syotad salasana uudelleen.

Kdynnistyssuoiaus Pois Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos nappéilet
Kdytt. logon suoj. Pois salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetddn nappéileméan
salasana uudelleen.

Verkon suojaus Pois
Screen Mirroring-suojaus Pois

Salasana G Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Merkitse salasana muistiin ja sdilyta sitd turvallisessa paikassa.

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nikyviin. Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. kiiytettivn salasanasuojaustyypin.

Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen

nakyviin. [Salasanasuojaus]
Kaynnistyssuojaus Pois
1 s - . e Kdytt. logon suoj. Pois
Pida kauk(?sa}atlrpen [Num]—palplketta painettuna ja k'ayta Verkon suojaus Pois
numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. Screen Mirroring-suojaus Pois

Salasana

G 2 &

MHL Meni
e 5 Ce)
Auto Aspect  Color Modt
7)) C8) o) Jollet nde tita valikkoa, pidd kaukosddtimen [Freeze]-painiketta painettuna

viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nékyviin.
Num)| C0 )| C D)
« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kdyton, valitse Paalld-asetus

Menu Esc
Kaynnistyssuojaus -asetukseksi.
OAN® i

« Estadksesi muutokset Kayttdjan logo -néayttoon tai sithen liittyviin
néyttoasetuksiin, valitse Padlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.

o Estidiksesi muutokset verkkoasetuksiin, valitse Pailla-asetus Verkon
suojaus -asetukseksi.



Projektorin suojausominaisuudet

« Estddksesi muutokset projektorin Screen Mirroring -asetuksiin, valitse Salasanandytt6 sulkeutuu.
Pidilla Screen Mirroring-suojaus-asetukseksi (EB-U42).
Voit kiinnittdé salasanasuojattu-tarran projektoriin lisévarkaudenestokeinona. Jos annat véirén salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittda

uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.
Varmista, ettd sdilytdt kaukosiadintd turvallisessa paikassa. Jos kadotat

sen, et voi antaa salasanaa. Huomaa

« Jos vddri salasana annetaan kolme kertaa perikkiin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minki jalkeen

. . A [ Rl o projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos néin kéy, irrota pistoke
Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
Kun salasanandytto on nakyvissi, anna oikea salasana paalle. Projektori nayttaa salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd

voit syottad oikean salasanan.

o Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyyda koodia: xxxxx"-
[Salasanal numero, joka tulee ndkyviin naytt66n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi

tukea.

Annha salasana. o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kiyttoa ja syotat vadran salasanan 30

kertaa perakkain, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kaytto lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksid. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Katso lisédtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Projektorin painikkeiden lukitseminen
Pidéd kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla. Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kdyton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaéatimella.

() C2) C3)

MHL Meni
Ca)(Cs) C6)
Auto Aspect  Color Modt

Cz) C8) C9)
(Num)JC 0 )| D)

MGHU/\ Esc

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu H/V Esc

Menu Esc
O L0

User

XY




Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Signaali

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

0

Trapetsi V/P-trapetsikorj
Split Screen

Adnenvoimakkuus 0

Lukkoasetus

Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Testikuva

Palauta

B Valitse Lukkoasetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Signaali

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

0

Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Split Screen
Adnenvoimakkuus 0
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Testikuva
Palauta

Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Lukkoasetus] Return

Signaali Toimintalukko OTayslukitus
Asetukset @

Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

B Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:
o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Tédyslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse
Osittaislukitus.

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.76

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
lukituksen.

« Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.

« Valitse Pois Toimintalukko asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa.



Projektorin suojausominaisuudet

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estimiseksi.
« Kéytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajdrjestelmén kiinnittdmiseen.

Katso lisatietoja Microsaver Security System -jarjestelmasta

osoitteesta http://www.kensington.com/.

« Kéytd projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

Voit kiyttad kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso

lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.


http://www.kensington.com/

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomassa verkossa" .79
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" .86



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. « "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.84

o Tehdéksesi ndin, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN- » "USB-avaimen kayttd Windows-tietokoneen liittimiseen” .85

moduuli ja asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia

varten
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB- Langattoman lahiverkkomoduulin asentaminen
W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400).
« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli (EB-U42/EB-W42). Kayttidksesi projektoria langattoman verkon yli, asenna Epson 802.11b/g/n -
Sinun ei tarvitse asentaa Epson 802.11b/g/n langatonta LAN-moduulia. langaton LAN-moduuli
e o (EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-505/EB-U140/EB-W 1
Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon maarittaimalld yhteyden 40/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S400). Ali asenna mitiin muun

manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla. tyyppista langatonta LAN-moduulia.

Asennettuasi langattoman LAN-moduulin ja asetettuasi projektorin, asenna
verkko-ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -levylti (jos

kaytettdvissd) tai lataa ohjelmisto tarpeen mukaan. Kiytd seuraavaa Ali koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa sinisend tai vilkkuu, tai

oh]:elmi§toa ]:a asiakirjoja langattoman projisoinnin asettamiseksi ja kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen
ohjaamiseksi: menettamiseen.

Huomaa

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttdjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Saat ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittavéa ruuvi
ristipdiselld ruuvitaltalla.

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman ldhiverkkomoduulin asentaminen" s.79

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" .80
« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" .83
« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac:ssd" 5.83

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen"” s.83




Projisointi langattomassa verkossa

B Liti langaton LAN -moduuli USB-A-porttin. Langattoman verkon asetusten valitseminen

manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

g Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
WiFi virta WiFi-LAN p...
Signaali Verkkoinf-Langaton LAN
Nidytd QR-koodi
Asetukset Verkon médritykseen

Aseta langattoman LAN -moduulin kansi takaisin paikalleen ja kiinnitd

, Laajennettu
se ruuvilla.

Verkko (]
ECO
Info

Palauta




Projisointi langattomassa verkossa

B Valitse WiFi-LAN pailld WiFi virta-asetukseksi. a Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.
« Projektorin nimi antaa syottda nimen, joka on enintidn 16
Kuva Return aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
WiFi virta QWIFi-LAN p... verkossa.
Signaali Verkkoinf-Langaton LAN . o .
Niyti QR-koodi « Remote -salasana mahdollista enintddn 8 aakkosnumeerista merkkia
Asetukset Verkon méritykseen pitkédn salasanan syottamisen projektorin kayttamiseksi
2 Perusohjauksella. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
CEUEITIST _ oletussalasana on guest.)
Verkko @

« Web Control-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kiyttdmiseksi

£C0 verkossa. (Oletuskayttdjitunnus on EPSONWEB; oletussalasana on

Info admin.)

Palauta + Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitdan salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

« Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta. estdd kiyttdimaistd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttdd projektoria ja jakaa
nykyisen ndyton.

Perus  Niytd avainsana antaa valita, ndytetdanko projektorin salasana

B Projektorin nimi projisoidussa kuvassa, kun projektoria kaytetaan Epson iProjection -

Langaton LAN Remote -salasana ohjelman kautta.

Web Control-salasana
limoitus Valvojan salasana .  Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
FOIE SO0 ITNERENR Pl verkkotietoja varten.
Muut Ndytd avainsana Pois
Nédy1téd LAN-tiedot Teksti ja QR...
Palauta Sy6téd nimi ja salasana ndytossd niakyvilld nappaimistolld. Paina
As. valmis kaukosddtimen nuolipainikkeita korostaaksesi kirjaimia ja paina

[Enter]-painiketta valitaksesi niita.




Projisointi langattomassa verkossa

Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter]-painiketta. + Jos haluat yhdistda projektorin verkkoon kayttamalla IPvé6:tta, valitse
IPv6-asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pailld ja aseta sitten
Autom. mairitys - ja Kdyta tilap. asetusta -asetukset, jos on

Liiténtatila Nopea tarpeen.

SSID

L‘I‘]ri::q'asuusl‘: sl m Estddksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen nikymisen LAN-valmiustila- ja

Kanava ich k_otin'alytbssé, aseta SSID-naytto- tai IP-osoitteen niytté-asetus Pois-

SSID-ndytto Pois tilaan.

IP-osoit. ndyt1d Pois

[Pv6-asetukset @ Kun olet lopettanut asetusten valinnan, valitse As. valmis ja toimi sitten
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetuksesi ja poistuaksesi
valikoista.

@ Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.

B Valitse Liitantatila-asetus.

» Nopea mahdollistaa useiden édlypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai [LAN]
tietokoneiden liittdmisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.

« Kehittynyt mahdollistaa liittimisen dlypuhelimiin, tablet- Projektorin nimi

tietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiasemalla. SSID .
IP-osoite ¢
o . . : . : . Tunnussana
g Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi

yhdistettdvdn tukiaseman.

Event ID

$ Jos sinun on madritettava SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottaaksesi SSID:n.

@ Madritd Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
mukaan. on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jalkeen verkon ohjelmistoa

e e PR alkaa lahettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.
« Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset

asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

» Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kéyt. os. tarpeen mukaan.



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

n Kayttaaksesi wireless utility -ohjelmistoa, kaksoisnapsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtavépalkissa.

a Yhdistettdessa Kehittynyt-liitdntatilassa, valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetaan.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Mac:ssa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse Mac:ssé oikea langaton
verkko.

n Osoita valikkopalkin AirPort-kuvaketta ndyton yldosassa.

Yhdistettdessa Kehittynyt-liitdntatilassa, varmista, ettd AirPort on
kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon
projektori yhdistetdan.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kéytettyja
asetuksia:

o WPA2-PSK-suojaus
« WPA/WPA2-PSK-suojaus *

* Kéytettavissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

tietojen antamiseen.

Ota yhteys jarjestelméan paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Verkon madiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter].

Perus

. Liitdntdtila Nopea
[Langaton LANG B
— lurvallisuus Open

Ilimoitus Ohita lause
Kanava 1ch
Muut SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Palauta IPv6-asetukset

As. valmis



Projisointi langattomassa verkossa

B Valitse Turvallisuus-valikko ja paina [Enter].

Perus Return
. Liitdntdtila Nopea
[Langaton LaNG BES
E—

Iimoitus Ohita lause
Kanava 1ch
Muut SSID-ndyttd Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Palauta IPvb-asetukset

As. valmis

B Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kédyttda sitd mobiililaitteen yhdistdmiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection (V1.3.0 tai uudemman) -version, joka tukee tati
ominaisuutta.

« Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi on naytetty projektorin pinnalla.

@ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

tiedot
« Piilota QR-koodi painamalla [Esc]-painiketta.

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter]-painiketta
tuodaksesi koodin nakyviin.

Kaynnista mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistaaksesi
sen projektoriin.

%  Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton
edessd ja riittdvan lahelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytossé, koodia ei ehké voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Sisdlto-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.



Projisointi langattomassa verkossa

USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen
liittamiseen
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin

nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lahiverkkoon.
Luotuasi USB-avaimen voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows/Mac) -
ohjelmiston avulla.

Saat ohjeet Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisadnrakennettu projektoriisi.

B Kytke projektoriin virta.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiustilanaytto tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

B Liitd USB-avain jollain seuraavista tavoista:
o Liitd USB-avain projektorin USB-A-porttiin (EB-U42/EB-W42).

o Irrota langaton LAN-moduuli projektorista ja liitd USB-avain
samaan porttiin langatonta ldhiverkkoyhteyttd varten
(EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U14
0/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-5400).

Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

a Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

Jos Windows Vistassa Automaattinen kiynnistysikkuna tulee

nékyviin, valitse MPPLaunch.exe ja valitse sitten Salli.

Asenna tarvittava sovellus ndyton ohjeiden mukaisesti.

$ o Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nékyviin, napsauta Kylla
ottaaksesi palomuurin pois kéytosta.

o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakayttajan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva ndytetdan projektorilla.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

$ Sinun on ehka kdynnistettiva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,

dlypuhelimet ja tabletit kayttamalld Miracast-tekniikkaa (EB-U42). Screen erro"ng -asetusten valinta

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitédin Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
lisdaohjelmistoa. Kun kdytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton kuvia mobiililaitteestasi.

sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -ominaisuuksia. Jos asetat Screen Mirroring-suojaus -salasanan, kytke ensin Screen

o ) Mirroring-suojaus -salasana pois paalta.
« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus n Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta.
yli 30 fps.
« Et voi toistaa 3D-videota. a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
« Et ehka voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisdltoja, joilla on
tekijanoikeussuojaus. WiFi virta WiFi-LAN p...
« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetus Screen Mirroring - Screen Mirroring-tiedot
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja Screen Mirroring-asetus
uuden yhteyden muodostaminen voi kestdd jonkin aikaa.

Verkkoinf-Langaton LAN
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus Nidytd QR-koodi

Yerkon madritykseen

« Ald kytke projektoria pois pailtd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.
@ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kiyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" 5.86

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 10:ssd" 5.88

« "Yhteyden muodostaminen kayttdmalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 8.1:ssd" 5.89

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.90



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

B Valitse Screen Mirroring Pi -tila WiFi virta -asetukseksi. B Aseta Ndyton nimi -asetus tarpeen mukaan.
Kuva Return [Screen Mirroring-asetus] Return
WiFi virta QScreen Mirr...
Signaali Screen Mirroring-tiedot

N&Eytsn nimi &
Toimintatila
Perus

Screen Mirroring-asetus
Asetukset
Verkkoinf-Langaton LAN
Laajennettu Niytd QR-koodi
. Verkon mEdritykseen
(¢}

Laajennettu
Nayttd
Palauta

Verkko

ECO
Info
Palauta
G Valitse Toimintatila-asetus.
 Perus antaa muodostaa yhteyden perusvalinnoilla.
Valitse Screen Mirroring-asetus ja paina [Enter]-painiketta. « Laajennettu antaa muodostaa yhteyden lisdasetusvalinnoilla.
Kuva Return Valitse Perus-asetus tarpeen mukaan.
: : WiFi virta Screen Mirr... « Langaton LAN -jirj antaa valita langattoman ldhiverkon tyypin,

Signaali Screen Mirroring-tiedot johon projektori liitetddn.

Screen Mirroring-asetus &
Asetukset : o Sadddid suorituskykyi antaa sddtdd screen mirroring -nopeutta/laatua.

Verkkoinf-Langaton LAN Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi
Laajennettu Ndytd QR-koodi

. Verkon midritykseen nopeutta.

Verkko Q

« Liitdntitila antaa valita WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tyypin.

ECO Kaytettavissd vain Perus-kayttotilassa.
info B Valitse Laajennettu-kayttotilaa varten Laajennettu-asetus.
Palauta

+ Kokoustila antaa valita kokouksen tyypin. Valitse Keskeytettivi
yhdistddksesi toiseen mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana tai Ei-keskeytettava yhdistadksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen.

+ Kanava antaa valita Screen Mirroring -toiminnon kayttiman
langattoman kanavan.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

g Valitse Naytto-asetus tarpeen mukaan.

« PIN-koodin ilmoitus mahdollistaa PIN-koodin néyttimisen
projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen Mirroring -
kuvaldhteista.

« Laitenimi-ilmoitus mahdollistaa uuden yhdistetyn laitteen nimen
nédyttamisen projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen
Mirroring -kuvaldhteistd.

@ Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

m Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Asetukset
ovat valmiit, kun aloitusndytossa nakyy Nayton nimi.

Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 10:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjdrjestelmalld kayttimalld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

B Naytd Toimintakeskus, ja valitse sitten Yhdisti.

Related settings.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Nédyton nimi.

Add devices

Akt a o

+

Other devices

ey B D 1758 gl Mot

Download over metersd connections

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
ndkyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori néyttdd kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéé jonkin aikaa. Ald irrota Valitse Lis4d langaton niyttd.
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjrjestelman
yhdistaimalld kayttimailla Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring - Niet luettelon kiytettivissi olevista laitteista.

ldhteeseen.
Naet Screen Mirroring -valmiustilandyton. B Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.
B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti. C
ety
o | B

Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nédkyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttaa kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestéé jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistdd sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kajutinjirjestelman yhdistdmalla kayttamalla Screen Mirroring -toimintoa.

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Naet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

Kiyta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kiytettavissd olevista laitteista.
Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos nédet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttdruudun, syotd Screen
Mirroring -valmiustilandyt6lld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyva PIN-koodi.

Projektori nayttaa kuvan mobiililaitteestasi.

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestdé jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahéirion.
Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen ndytén ohjeiden mukaisesti.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Epson Projector Management" 5.92

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” .93
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.96

« "Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:td" s.97



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdméa mahdollistaa

projektorin etdkdyton. Epson Web Control

$ « Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun Ramas
projisoit kuvia langattomalla lahiverkolla, yhdistd Lisdasetukset-
yhteystilalla.
« Voit kdyttdd seuraavia selaimia. -
« Internet Explorer 9.0 tai uudempi (Windows) E
o Microsoft Edge (Windows) Perusohjaus

« Safari (Mac)

o Ald kiytd vilityspalvelinta yhteyden muodostamiseen selainta
kayttiessasi. Et voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai
ohjata kaikkia projektorin toimintoja web-selaimella.

Wil Consrol

o Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin ECO- m
valikossa, voit kéyttdd web-selainta asetusten valitsemiseen ja % ﬁ

projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

OSD-ohjauskevy Testikuva

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

o0 0O

Siirry Epson Web Control -ndyttdon syottamalla projektorin IP-osoite

selaimen osoiteruutuun. Kun syotit IPv6-osoitteen, paketoi osoite B Etdohjataksesi projisointia, valitse Perusohjaus.
kohteella [ ja].

@ o Jos nidkyvissd on sisadnkirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi
ja salasanasi. (Oletuskayttdjanimi on EPSONREMOTE ja

salasana guest.)

 Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
Verkko -kohdassa.

salasana



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

G Valitse kuvake, joka vastaa projektorin toimintoa, jota haluat ohjata. () Valitsee verkkolihteen
— () Valitsee Screen Mirroring -ldhteen (EB-U42)
(» Valitsee Tietokoneporttilihteen

e (.I) _E (®) Valitsee videoldhteen
() Hakee ldhteitd

|

Valitaksesi projektorin valikkoasetukset, valitse Lisdasetukset Epson

Web Control -ndytossa.

HDImi1 HDMmMI2

|
|

|

@  Voit muuttaa projektorin asetuksia myos kayttamalld
projektorin valikkojarjestelmda OSD-ohjauslevy -kohdasta.

Katso Ohjeesta, kuina OSD-ohjauslevy -ndytt6a kaytetddn.

« Sinun on ehka kirjauduttava sisidn ennen kuin niet
Lisdasetukset- tai OSD-ohjauslevy - tai Testikuva-ndyton. Jos
kirjautumisndytté on nakyvissd, syotd kdyttdjanimi ja salasana.
(Oletuskiyttdjanimi on EPSONWEB ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanaa Web Control-salasana -kohdassa

el
—-E_;Eﬂ- (P D=

—Xv/| ¢ 9

EuE projektorin Verkko-valikossa.
—_— /[\ \l’ é‘%ﬁ @ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-
salasana

B Valitse valikon nimi ja valitse asetuksia ndyton ohjeiden mukaisesti.

@) Virtapainikkeen ohjaus

@ Valitsee HDMI-porttilahteen
@ Valitsee USB Display -lihteen
@ Valitsee USB-laiteldhteen

@ A/V Mute -painikkeen ohjaus

@ Freeze-painikkeen ohjaus
@ Sivu ylos ja alas -painikeohjaimet
@ Naiyttad QR-koodin

(© Adnenvoimakkuuspainikkeen ohjaus



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

» Seuraavat asetukset eivit ole valittavissa web-selaimella.
« Kohdistimen muoto
o Kayttajapainike
o Kiyttdjan logo
o Kieli
« HDMI EQ -asetus
o Lampun kéyttoajan pal.
«» Seuraavat asetukset ovat valittavissa web-selaimella.
o Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia)
o IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero, paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115
o "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.110



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon Valitse SMTP-palvelimen Portin numero vililtd 1 - 65535 (oletus on
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. 25).

voit vastaanottaa siéhkdposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi valmiustilassa B Anna sihkopostiosoite, joka néytetddn lihettdjand Alkaen-kohdassa.
(kun virta on kytketty pois paalta).
g Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta. haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintdan kolme osoitetta.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta. @ Siahkdpostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkia pitka.

B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

@ Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden

n Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter]. mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Perus

Postin ilmoitus Pois % Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehki saa
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. O sihkoposti-ilmoitusta.

. Port-numero
¢)  Lihettdjd
"  Osoite 1 -asetus
Muut Osoite 2 -asetus » Asiaan liittyvat linkit

Ilimoitus

Palauta g;&i;e 3 -asetus « "Verkkoprojektorin sdéhkoposti-ilmoitusviestit” s.96
Trap IP -osoite 1 . 0. 0. « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115

As. valmis Trap IP -osoite 2

Yhteisonimi

Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka siséltaa

B Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Pdille. seuraavat tiedot:
« Sahkopostiosoite, joka on asetettu Lahettédjd-kohdassa sahkopostin
a Syota IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle. lahettdjaksi
« Epson Projector aiherivilld
Ala Kiytd niita osoitteita: 127.x.x.X tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255 « Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni
(jossa x on numero valiltd 0 - 255).

« Ongelmallisen projektorin IP-osoite
« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn padkayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Syo6té enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia pitka SNMP-

Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos Yhteisonimi.

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi

SNMP:II. g Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta. valikoista.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Verkon mdiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0 0. O

< Port-numero 0
(¢] Lihettdjd
s Osoite 1 -asetus
Muut Osoite 2 -asetus

Ilimoitus

Osoite 3 -asetus
Palauta SNMP

Trap IP -osoite 1
As. valmis Trap IP -osoite 2

Yhteisonimi

B Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kdyttien numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Ali kiyti niité osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valiltd 0 - 255). Tdma projektori tukee
SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" 5.99

o "Néyttonappédimiston kdyttdminen" s.100

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.102

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.106

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.108

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115

« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" s.117

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.120

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)” s.121



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa saatavia

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

painiketta.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta. Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Menu H/V Esc

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonéyttojen
alaosassa.

RN

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Nollaa.
User Pointer

OO

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

D00 00 ®

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Viritila Dynaaminen
Kirkkaus

Kontrasti

Virikylldisyys

Virisdvy

Terdvyys
Virildmpdotila
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

Paina yl6s- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.

Kiytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

mukaisia.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Nayttonappédimisto tulee nékyviin, kun sinun on nappiiltavd numeroita ja 2 Rt f LA 2 a2l
Kirjaimia, Kgyte}tqylssﬁ ol.ev':f\"tekstl kayttamalla
nayttonappaimistoa

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeilla numero tai

kirjain, jonka haluat lisiti, ja paina [Enter]-painiketta. Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
Backsp . Del Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
L - 7
Space _ AllDel .
cancel . Finish abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit 1"#$8% &' () +,-./:5<=>2@[\]
A | }~

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-néppdimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse ndppaimistolla Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa

tietokoneen web-selaimella.
Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolla. Kdyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalla nayttonappaimistod” s.100
« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” 5.93



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sadtda parhaillaan kdyttdmasi tuloldhteen
kuvanlaatua. Kéytettdvisséd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldahteen

mukaisia.

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

Viritila
Kirkkaus
Kontrasti
Virikylldisyys
Virisdvy
Terdvyys

Virildmpodtila
Lisdasetukset
Aut. himmennin
Palauta

Dynaaminen

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virilampotila

Asettaa virisavyn varildimpétilaan
perustuen. Kuva savytetdan siniseksi, kun
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun
valitaan alhainen arvo.

Virilimpotila

Virilampotila:asettaa vérilampotilan
valitsemallesi viritilalle.

Mukautettu

Mukautettu: sdataid yksittdisia
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.

Kuvanparannus

Kohinasalpa

Vihentdd analogisten kuvien valkyntda.

Lisaasetukset

Erilaisten yksityiskohtaisten véiriasetusten
valintaan:

Lomituksen poisto

Lomituksen poisto:asettaa

(Lomittuneelle muunnetaanko limitetysta
signaalille progressiivisen -signaalit tiettyja
[480i/576i/1080i]- | Videokuvatyyppejd varten.
tulo) « Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.
+ Filmi/autom.: elokuville,
tietokonegrafiikalle ja animaatiolle.
Aut. himmennin | Pois Séitaa projisoinnin luminanssin kuvan
Normaali kirkkauteen perustuen.
Nopea Kéytettavissd, kun viritilaksi on asetettu

Dynaaminen tai Elokuva.

Palauta

Palauttaa kaikki Kuva-valikon saatoarvot
valituille varitiloille oletusasetuksiin.

lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo S4atad kuvan virien eloisuutta eri
kaytettavissd kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista viritiloista

Kirkkaus Kéytettdvissd olevat | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
vaihtelutasot

Kontrasti Kaytettavissa olevat | Sdatda kuvan vaaleiden ja tummien
vaihtelutasot alueiden eroa.

Virikyllaisyys Kaytettavissa olevat | Saatda kuvan vérien intensiteettid.
vaihtelutasot

Virisavy Kéytettavissd olevat | Sddtdd vihred-magenta-sivyjen
vaihtelutasot tasapainoa kuvassa.

Teravyys Kéytettavissd olevat | Sadtda kuvan yksityiskohtien terdvyytta
vaihtelutasot tai pehmeytta.

ECO-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kéytettdvissd olevat varitilat" .51

o Kirkkaus-asetus ei vaikuta lampun kirkkauteen. Muuttaaksesi
lampun kirkkaustilaa, kdytd Virrankulutus-asetusta projektorin




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Et voi valita asetuksia Signaali-valikossa, kun nykyinen tuloldhde on

jokin seuraavista:

o USB Display

« USB
« LAN

o Screen Mirroring (EB-U42)

Kuva

Signaali (]

Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Seuranta 0
Synkronointi 0

Paikka

Aut. sddto

Lisdasetukset

Palauta

$ Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosddtimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu

lihteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
Laaja el tunnista automaattisesti, kiyttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Normaali
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tuloldhteille
kaytettavistd kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
Seuranta Kaytettavissa olevat | Sdataa signaalia pystyraitojen
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Synkronointi Kaytettdvissa olevat | Sddtdd signaalia sumeuden tai vilkynnin
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Paikka — Saatdd kuvan sijaintia naytolld.
Aut. sdato Paalla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun
Pois automaattisesti (kun tila on Paalld).
Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nikyviksi
valittavissa olevan prosenttimaéran
4% . . .
mukaan tai automaattisesti.
8%
Lisaasetukset HDMI-videoalue HDMI-videoalue: asettaa videoalueen

vastaamaan HDMI-porttiin liitetyn
laitteen asetusta.

o Automaattinen: tunnistaa videoalueen
automaattisesti.

o Normaali: normaalisti muiden
laitteiden kuin tietokoneen kuville;
voidaan valita myo6s, kun kuvan mustat
alueet ovat liian kirkkaita.

+ Laajennettu: normaalisti tietokoneen
kuville; voidaan kayttad myos, jos kuva
on lilan tumma.




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tulosignaali

Tulosignaali: madrittaa
tietokoneportteihin liitettyjen
tuloldhteiden signaalityypin.

« Automaattinen: tunnistaa signaalit
automaattiseesti.

« RGB: sy6ttiad tietokone-/RGB-
videosignaalia.

« Komponentti: syottad
komponenttivideosignaalia.

Videosignaali

Videosignaali: méarittad videoportteihin
liitettyjen tuloldhteiden signaalityypin.
Jos esiintyy héiriota tai kuvaa ei néy, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse
liitetylle laitteelle sopiva signaali.

Palauta

Nollaa kaikki Signaali -valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet” 5.49




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

Asetus Valinnat Kuvaus

Split Screen * Nayton koko Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja
Lihde ndyttdd kaksi kuvaa vierekkdin (paina
Vaihda naytot [lésc]"—palnlketta peruaksesi jaetun
N ndyton).
Aénildahde
Kohdista

Naytd QR-koodi
Lopeta Split Screen

ominaisuuksia.
Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Adnenvoimakkuus 0
Asetukset @ BRENLL{EESIEH
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjdpainike Virrankulutus
Verkko Testikuva
Palauta
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Trapetsi Sdatad kuvan muodon suorakaiteeksi

(vaaka- ja pystysuunnassa).

V/P-trapetsikor;j V/P-trapetsikorj: valitse korjataksesi
manuaalisesti vaaka- ja pystysivut tai
kytke automaattinen korjaus paélle tai
pois.

Vaakatrapetsikorjaus voidaan myos
kytked paalle tai pois.

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttimalla
kuvaruutuvalikkoa.

Quick Corner

Zoomaus ** Kaytettavissa olevat | Sadtda projisoidun kuvan kokoa.
vaihtelutasot
Aédnenvoimakkuus | Kiytettdvissd olevat | Sddtda projektorin kaiutinjirjestelmin
vaihtelutasot aanenvoimakkuutta.
Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.
Lukkoasetus Toimintalukko Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:
Tayslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.
Osittaislukitus: lukitsee kaikki
painikkeet, paitsi virtapainikkeen.
Pois: mitdin painiketta ei lukita.
Kohdistimen Muuttaa kaukosadtimen kohdistimen
muoto Kohdistin 1: q muotoa.
Kohdistin 2: O
Kohdistin 3: EI|>
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosddtimen signaalin
Etuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Pois kytkee kaikki vastaanottimet pois
Taka-ala

Pois

paalti.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayttdjapainike Virrankulutus Madrittad valikkovalinnan
Info kaukosdatimen [User]-painikkeelle

Lomituksen poisto yhden kosketuksen kayttoa varten.

Testikuva
Kuvatarkkuus
Naytd QR-koodi
Testikuva — Nayttad testikuvion avuksi kuvan
keskittdmiseen ja zoomaukseen sekd

kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuvionayton).

Huomaa

Jos kuviota ndytetddn pitkdan,
projisoiduissa kuvissa saattaa
néky4d jadnnoskuva.

Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Zoomaus **
« Kiyttdjapainike

* Kéytettdvissd vain mallissa
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

** Kéytettdvissd vain mallissa EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400.



Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

asetusominaisuuksia.
Kuva
Aloitusndyttd
Signaali Nayttd
Kayttdjdn logo
Asetukset Projisointi

Laajennettu &

Toiminta

Etuala

Projektorin tunnus Pois

Kieli & Suomi

Verkko Palauta

ECO

Info

Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Aloitusnéytto Valitsee projektorin

aloitusnayttovalinnat:

Aloitusnéytén Alkuniyt. autom. néyt.: valitse

automaattinen néytetdadnko aloitusnaytto

néytto automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
kun projektori kytketadn paille.

Mukaut. toiminto 1 | Mukaut. toiminto 1/Mukaut. toiminto

Mukaut. toiminto 2 | 2: valitse asettaaksesi toimintoja ja
ndyton, kuten mukautettu aloitusnaytto.

Naytto Valitsee eri nayttovalintoja:

Sanoma Sanoma: asetettu Pailla-tilaan
néyttdmadn projisoidussa kuvassa
viestejd, kuten tuloldhteen nimi, varitilan
nimi, kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai
korkean lampétilan varoitus. Aseta tilaan
Pois, jollet halua nayttad viesteja.

Asetus Valinnat Kuvaus

Naytd tausta Naiyta tausta: asettaa ndytettdvan ndyton
virin tai logon, kun signaalia ei
vastaanoteta.

Aloitusruutu Aloitusruutu: aseta Pailli-tilaan
néyttadksesi logon, kun projektori
kaynnistyy.

A/V-mykistys A/V-myKkistys: asettaa ndytettdvin
ruudun vérin tai logon, kun A/V-
mykistys on kytketty paille.

Kayttdjan logo — Luo nédyton, jonka projektori ndyttaa
yksiloiddkseen itsensi turvallisuuden
parantamiseksi.

Projisointi Etuala Valitsee projektorin suunnan naytto6n

Etuala/katto néhden niin, ettid kuva projisoituu oikein.

Taka-ala

Taka-ala/katto

Toiminta Valitsee eri kdyttovalintoja:

Suora kdynnistys Suora kédynnistys: mahdollistaa
projektorin kdynnistdmisen liittdmalld se
pistorasiaan virtapainiketta painamatta.

Korkeapaikkatila | Korkeapaikkatila: sidtelee projektorin

kayttolampétilaa yli 1500 m korkeudessa.

Autom. lahteen
haku

Autom. lihteen haku: aseta Pdille
tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Autom. kdynnistys

Autom. kdynnistys: valitse kuvaldhde,
josta haluat kdynnistad projisoinnin
automaattisesti. Kun projektori tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteestd, se projisoi
automaattisesti valmiustilassa.

Seuraavat kuvaldhteet ovat taimin
ominaisuuden kiytettavissa:

« Tietokone
» USB Display




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

HDMI EQ -asetus | Sdéadda HDMI-tulosignaalitaso HDMI-
porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hdiri6ta, tai jos
ilmenee ongelma, kuten ettei projisoitua
kuvaa ndy, muuta asetusta.

Jos kuvaa ei ndy kaytettdessa
minikokoista median
suoratotoistolaitetta, valitse 1.

Projektorin tunnus | Pois Madrittd tunnuksen projektorille, kun
1-9 kaytit useita projektoreita.

Kieli Eri kielid Valitse projektorin valikon
kaytettavissad viestindyttojen kieli.

Palauta — Nollaa kaikki Laajennettu saitéarvot

oletusasetuksiin, paitsi seuraavat:
« Kiyttdjin logo

o Projisointi

Korkeapaikkatila

+ Autom. ldhteen haku

« HDMI EQ -asetus

+ Projektorin tunnus

o Kieli

Kun asetat Kéytt. logon suoj. -asetukseksi Péélla Salasanasuojaus-
néytossd, et voi muuttaa kiyttdjan logo -néayttoon liittyvd asetuksia
(Néyti tausta, Aloitusruutu, A/V-mykistys Naytto-asetuksessa). Aseta
ensin Kaytt. logon suoj.Pois-tilaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.74



Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

Kun asetat Verkon suojaus-asetukseksi Péaélld Salasanasuojaus-niytossd, et
voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkon suojaus-asetukseksi ensin Pois.

pé.

WiFi-LAN paille
Molemmat pois
paalta

Kuva
WiFi virta WiFi-LAN p...
Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus
Asetukset
Verkkoinf-Langaton LAN
Laajennettu Nidvtd QR-koodi
= Verkon middritykseen
Verkko (]
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
WiFi virta * Screen Mirroring | Madrittdd langattomat asetukset.

Valitse Screen Mirroring pi.
suojataksesi Screen Mirroring -
ominaisuuksilla. Valitse WiFi-LAN
pailld, kun liitdt projektorin ja
tietokoneen langattomalla lahiverkolla.
Jos et halua muodostaa yhteytta
langattoman lahiverkon avulla, kytke se
pois paalta estadksesi ldhiverkon
luvattoman kayton.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Screen Mirroring -
tiedot *

Naéyton nimi
MAC-osoite
Aluekoodi
Kanava
Liitetyt laitteet

Niéyttda Nayton peilaus -tilan ja tiedot.
Kiytettdvissd, kun olet asettanut WiFi

virta -asetukseksi Screen Mirroring
pailla.

Screen Mirroring -
asetus *

Screen Mirroring-
asetus -valikko

Madrittdd Screen Mirroring -asetuksesi.

Verkkoinf-
Langaton LAN

Liitdntétila
Langaton LAN -jdrj
Antennin
voimakkuus

Projektorin nimi
SSID

DHCP

IP-osoite
Aliverkon peite

Néyttdd langattoman verkon tilan ja
tiedot.

Kiytettavissa, kun olet asettanut WiFi
virta -asetukseksi WiFi-LAN piille.

Seuraavat asetukset ndytetddn, kun
valitset IPv6-valinnan.

o IPv6-0soite (manuaal.)
o IPv6-o0soite

« Etuliitteen pituus
o Yhd.kiyt. os.

Yhd kiyt. os.
MAC-osoite « IPv6-osoite (autom.)
Aluekoodi o Tilapéinen osoite
IPv6 o Linkki-paik. osoite
« Tilaton osoite
« Tilallinen osoite
Niyta QR-koodi — Nayttaa QR-koodin iOS- tai Android-
laitteisiin liittamistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.
Verkon Lisaverkkovalikkoi | Maarittdd verkkoasetuksesi.
mddritykseen hin

WiFi virta **

WiFi-LAN piille
Pois

Madrittaa langattomat asetukset.

Valitse WiFi-LAN piilld, kun liitat
projektorin ja tietokoneen langattomalla
lahiverkolla. Jos et halua muodostaa
yhteyttd langattoman ldhiverkon avulla,
kytke se pois pdaltd estadksesi ldhiverkon
luvattoman kayton.

* Kéytettavissd vain mallissa EB-U42.

** Kaytettdvissd vain mallissa

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-541/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EB-U140

/EB-W140/EB-X140/EB-5140/EB-X450/EB-X400/EB-5400.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

@ Kun olet liittinyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama Toimintatila Perus Valitse Laajennettu muodostaaksesi
mahdollistaa projektorin etakayton. Laajennettu yhteyden lisivalinnoilla.
Perus Langaton LAN -jdrj | Asettaa tiedonsiirtomenetelman

» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset" s.109
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.110

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" s.111

projektorin ja mobiililaitteen vililla.
Seuraavat menetelmit voidaan valita:

« 802.11a/g/n/ac
« 802.11a/g/n

o "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.112 . 802.11g/n

¢ ”Verkkoval%kko i} Muut—valikko S”'l 13 Kaytettavissa olevat menetelmat

+ "Verkkovalikko - Palauta-valikko" s.114 vaihtelevat maittain ja alueittain.

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.74 Saada Sataa Screen mirroring -
suorituskykyd nopeutta/laatua.

Kun haluat lisatd kuvan laatua, valitse

Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset pieni numero. Kun haluat vahentaa

kuvan laatua, valitse suuri numero.

Screen Mirroring -asetukset -valikon asetukset antavat valita Screen Liitantatila Valitsee WPS-tyypin (Wi-Fi Protected
Mirroring -asetukset (EB-U42). Setup), kun muodostat langattoman
. . verkkoyhteyden. Valitse PIN
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus parantaaksesi yhteyden suojausta. Jos
mobiililaitteesi tukee vain PBC-yhteyttd,

valitse PIN/PBC.

Kaytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Perus.

[Screen Mirroring-asetus]

Néytdn nimi
Toimintatila Laajennettu Kéytettavissd, kun olet asettanut
Perus Toimintatila-asetukseksi Laajennettu.

Laajennettu
Niytts Kokoustila Valitsee kokouksen tyypin.

Palauta « Keskeytettivi: antaa yhdistia toiseen
mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

o Ei-keskeytettivi: antaa yhdistad
pelkéstdan yhteen laitteeseen.

Kanava Valitsee Screen Mirroring -toiminnon

Asetus Valinnat Kuvaus kdyttimin langattoman kanavan.

Nayton nimi Korkeintaan 32 Syo6ta nimi, jolla projektori yksiloidaén,
aakkosnumeerista | kun etsit projektoria Screen mirroring -
merkkia ominaisuudella.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Niiyttd

PIN-koodin
ilmoitus

Aseta Pailla-tilaan nayttaaksesi
kahdeksannumeroisen PIN-koodin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

projisoidussa kuvassa projisoitaessa
muista kuin Screen Mirroring -
tuloléhteista.

Laitenimi-ilmoitus | Aseta Pddlld-tilaan nayttadksesi juuri
liitetyn laitteen nimen projisoidussa
kuvassa projisoitaessa muista kuin Screen

Mirroring -tuloldhteista.

Projektorin nimi

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"< =>72
[\] ] tai
vililyonteja)

Syota nimi, jolla projektori yksiloidaan
verkossa.

Palauta

— Palauttaa kaikki Screen Mirroring-
asetus-valikon saatoarvot
oletusasetuksiin.

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kaytd merkkejd
* : tai valilyontejd)

Syotéd Perusohjausta kiyttamalld salasana
projektorin kayttdmistd varten.
(Oletuskéyttajatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)

Verkkovalikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus

Perus

Langaton LAN

Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Projektorin nimi

Remote -salasana

Web Control-salasana

Valvojan salasana

Projektorin tunnussana Pois

Néytd avainsana Pois

Nivtd LAN-tiedot Teksti ja QR...

Web Control-
salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Anna salasana projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kédyttdjanimi on EPSONWEB;
oletussalasana on admin.)

Valvojan salasana

Nelinumeroinen
numero

Anna salasana voidaksesi kayttad
projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitddn salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)

Projektorin
tunnussana

Paalla
Pois

Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kdyttoon
suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkildiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syodtettavd ndytetty
satunnaissalasana tietokoneesta Epson
iProjection -ohjelman kautta voidaksesi
kayttaa projektoria ja jakaa nykyisen
nayton.

Naytd avainsana

Paalla
Pois

Valitse Paalld nayttadksesi projektorin
avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttdessdsi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kiytettdvissd, kun Projektorin
avainsana on asetettu Paalld-tilaan.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Niytd LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Aseta projektorin verkkotietojen
nayttomuoto.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta. Oletusarvo on Teksti ja QR-
koodi.

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Perus

Langaton LANG B30

Liitdnt&tila

Nopea

Nopea

Nopea: mahdollistaa useiden
alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.

Kun valitset Nopea-yhteystilan,
projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden
madra alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn yllapitdmiseksi.)

Kehittynyt

Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin alypuhelimiin,
tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.

Hae tukiasema

Etsintd ndkyméan

Etsii kdytettavissd olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivit ehkd niy listassa.

Turvallisuus Open
Iimoitus Ohita lause
Kanava 1ch
Muut SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndyttd Pois
Palauta IPv6-asetukset
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus
Liitdntatila Valitse langattoman yhteyden tyyppi:

SSID Korkeintaan 32 Asettaa projektorin liittimiseen
aakkosnumeerista | kdytettdvin langattoman
merkkid ldhiverkkojdrjestelmédn SSID-tunnuksen
(verkkonimi).
Turvallisuus Valitsee langattomassa verkossa
kaytettavan suojaustyypin.
Kun asetat suojausta, toimi yhdistettavin
verkkojérjestelmin padkayttajan ohjeiden
mukaisesti.
Avaa Avaa:suojausta ei ole asetettu.
WPA2-PSK WPA2-PSK:tiedonsiirto tapahtuu

kayttdmalla WPA2-suojausta. Kayttaa
AES-salausmenetelmaa. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK:yhdistid WPA
personal -tilassa. Salausmenetelma
valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Ohita lause Erilaisia Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
tunnuslauseita, PSK-suojaukselle verkossa kaytetty
pituudeltaan 8-32 | ennalta jaetun salasanan.
merkkid Kun olet sydttianyt salasanan ja painanut
(siirryttdessa Web- | [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
selaimesta: erilaisia | ndkyy naytossé tdhtena (*).
tunnuslauseita, Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
p1tuud'e“1taan 8-63 [ muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
merkkid) asetukset alustetaan, alkuperdinen

salasana palautetaan.

Kanava Ich Valitsee Nopea-yhteystilassa langattoman
6¢ch ldhiverkon kédyttaimén taajuuskaistan
11ch (kanava).

IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-osoite maarittdd osoitteita automaattisesti; tai

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

aseta tilaan Pois syottddksesi
manuaalisesti verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kayttamalld arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Al kdytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.X, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa.

SSID-nyttd

Pailla
Pois

Valitse ndytetddnko SSID verkon
valmiustilandytossé ja aloitusndytossa.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
valmiustilandytossé ja aloitusnaytossa.

IPv6-asetukset

Valitse IPv6-asetukset, jos haluat liittaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPvé6:tta:

Asetus

Valinnat

Kuvaus

IPv6

IPv6: aseta tilaksi P4idlld, jos haluat
yhdistaa projektorin verkkoon IPv6:n
avulla.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control -toiminnolla.

Autom. madritys

Autom. miiritys: aseta Padlld
madrittadksesi osoitteita automaattisesti
reitittimen ilmoituksen mukaisesti.

Kayti tilap. asetusta

Kyt tilap. asetusta: aseta Pdilld, jos
haluat kayttaa tilapaista IPv6-osoitetta.

Verkkovalikko - limoitukset-valikko

Asetukset Ilmoitus-valikossa antavat sinun vastaanottaa sahkoposti-
ilmoituksen, mikéli projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus

Perus

Langaton LAN

Ilimoitus

Muut

Palauta

As. valmis

Postin ilmoitus

SMTP-palvelin
< Port-numero
(dY | Ldhettdjd

Pois
0. 0. 0. O

Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus
Osoite 3 -asetus

SNMP

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2

Yhteisdnimi
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Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sédhkoposteja voidaan lahettad etukiteen
Pois madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.
SMTP-palvelin IP-osoite Syotd IP-osoite projektorin SMTP-

palvelimelle kayttamalld arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentdssa.

Al3 kiytd niitd osoitteita:127.x.X.X,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).

Portin numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Valitse numero SMTP-palvelimen
porttinumeroksi.

Lahettdja

Korkeintaan 32

Syotd lahettdjan séhkopostiosoite.

Trap IP -osoite 2

Kk ;
Osoite 1 -asetus i?erk(i(sigumeerlsta Syota sahkdpostiosoite ja valitse
Osoite 2 -asetus o vastaanotettavat ilmoitukset. Toista
. Enintadn 64 antaaksesi enintddn kolme osoitetta.
Osoite 3 -asetus aakkosnumeerista
merkkid web-
selaimesta
(ala kaytd merkkeja
"(),;<>[\] tai
valilyontejd)
SNMP Paalla SNMP:ta kayttavaa projektoria
Pois tarkkaillaan asetuksella Paalld. Kun
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kiyttaa
paakéyttijan toimesta.
Oletusarvo on Pois.
Trap IP -osoite 1 IP-osoite Anna enintddn kaksi IP-osoitetta SNMP-

ilmoitusten vastaanottamiseen, kiyttien
numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentdssa.

Ald kidyté niité osoitteita: 127.x.x.X tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0 - 255).

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Yhteisonimi

Korkeintaan 32

aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kidytd
vililyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

Aseta SNMP-yhteisonimi.

Verkkovalikko - Muut-valikko

Muut-valikon asetukset antavat valita muita verkkoasetuksia.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut

Message Broadcasting Pois

Asetus Valinnat Kuvaus
Message Paalla Aseta tilaan P#illd ottaaksesi Message
Broadcasting Pois Broadcasting -ominaisuuden kayttoon.

Saat lisatietoja Epson Projector
Management -kiyttooppaasta.
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Verkkovalikko - Palauta-valikko

Nollaa-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta

Palauta verkkoasetukset.

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta Kylla Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki
verkkoasetukset. Ei verkkoasetukset.




Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen
mukauttamisen virran sddstimiseksi.

Kun valitset virransddstoasetuksen, lehtikuvake tulee nakyviin valikkokohteen

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valon optimoija

Paalla
Pois

Asetettuna tilaan Padlld, lampun
kirkkautta sdadetddn projisoidun kuvan
mukaan. Tdm4 auttaa vihentdmaan
virrankulutusta laskemalla lampun
virrankulutusta projisoidun kuvan
mukaan.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.
Téma kohde on kaytossa, kun:

 Virrankulutus on asetettu tilaan
Normaali.

o Aut. himmennin on asetettu tilaan
Pois.
@ Kuva > Aut. himmennin

Virransaastotila

Paalla
Pois

Kytkee projektorin automaattisesti pois
padltd madratyn kayttamattomyysjakson
jalkeen (kun Pailla).

Virr.saast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa Virransiastotilan aikavalin.

Linssisuojus-ajastin

Paalla
Pois

Kytkee automaattisesti projektorin pois
paaltd 30 minuutin kuluttua, kun
linssisuojus on suljettu (kun Pdilla).

A/V-
mykistysajastin

Paalla
Pois

Kytkee projektorin automaattisesti pois
péaltd 30 minuutin kuluttua, kun A/V-
mykistys on kéytossd (kun Pailld).

viereen.
Kuva
Virrankulutus Normaali
Signaali Valon optimoija Pois
Virransdastotila Paalla
Asetukset Virr.sddst.til. aika 30 min
Linssisuojus-ajastin  P&EElld
Laajennettu A/V-mykistysajastin PEilld
Valmiustila Yhteys katkaistu &
Verkko ECO-nédytto Pois
Palauta
ECO
Info
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Virrankulutus Projektorin lampun kirkkaustilan
valitsemiseen. Et voi valita asetuksia, kun
kaytat projektoria korkeapaikkatilassa tai
sijainneissa, joissa se altistuu korkeille
lampétiloille.
Normaali Normaali: asettaa lampun

maksimikirkkauden.

ECO: vahentdd lampun kirkkautta ja
tuulettimen ddntd sekd sddstdd virtaa ja
lampun kestoa.

Valmiustila

Yhteys paalla
Yhteys katkaistu

Yhteys pdilld ilmaisee, ettd projektoria
voi valvoa verkon kautta projektorin
ollessa valmiustilassa. Ota tdma asetus
kayttoon salliaksesi seuraavien
toimintojen kdyton, kun projektori on
valmiustilassa:

o Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa

ECO-niyttd

Paalla
Pois

Niyttad lehtikuvakkeen projisoidun
néyton vasemmassa alakulmassa
ilmaisten virransddstotilan, kun lampun
kirkkaus muuttuu (kun Paalld).

Palauta

Nollaa kaikki ECO-valikon sdiatéarvot
oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta
lukuun ottamatta.
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« Kun Virr.sddst.til. aika -asetus on otettu kdyttoon, lamppu

himmenee hetkeksi ennen kuin ajastinraja saavutetaan ja projektori
sammuu.

+ Kun Linssisuojus-ajastin- tai A/V-myKkistysajastin -asetukset on
otettu kdytt6on, lamppu kayttdd vihemman vitaa, kun linssinsuojus
on suljettu tai A/V-mykistys on aktivoitu.



Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalld Projektoritiedot-

valikon projektorin Info-valikossa.
Projektoritiedot

[Projektoritiedot]

Lampun kdyttoaika

Normaali

ECO
Léhde Tietokonei
Tulosignaali -——=

Kuvatarkkuus 0 x 0]
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Synkr. tiedot SGNN 00000
Tila

Sarjanumero

Event ID

Tietokohde Kuvaus

Projektoritiedot Niyttad projektorin tiedot.

Versio Niyttad projektorin laiteohjelmistoversion. @ Kaytettavissa olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen mukaisia.
Lampunkéyttoajastin ei rekister6i tunteja ennen kuin olet kayttanyt

lamppua véihintddn 10 tuntia.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.117

Tietokohde Kuvaus

Lampun kayttoaika Niyttad lampun kéytettyjen tuntien (H) méarin
Normaali- ja ECO Virrankulutus-tiloissa; jos tiedot
néytetadn keltaisella, hanki pian aito Epson-

vajhtolamppu.
Lahde Niyttad sen portin nimen, johon nykyinen tuloldhde
on liitetty.
Tulosignaali Niyttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Néyttdaa nykyisen tuloldhteen resoluution.

Videosignaali Néyttdad nykyisen tuloldhteen videosignaalimuodon.
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Tietokohde Kuvaus

Virkistystaajuus Néyttdaa nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Niyttaa tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.

Tila Naéyttad projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Néyttda projektorin sarjanumeron.

Event ID Niyttad verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman
tunnusnumeron; katso tapahtumien
tunnuskoodiluettelo.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Event ID -koodiluettelo" s.118

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Projektoritiedot-kohdassa nayttda koodinumeron,
tarkista tdstd Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvdn projektorin

ongelmaan.

Jos et 10ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjaan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0020 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0026 kaynnisti sitten uudelleen tai kdynnista verkko-ohjelmisto uudelleen.

0032

0036

0037

0038

0021 Nayton peilaamisen kdynnistys epdonnistui. Kytke projektori pois
paaltd ja uudelleen péille.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0022 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0027 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistiminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee ndkyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nidkyy Nayton peilaus -

0025 valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos
tdma ei ratkaise ongelmaa, kdynnistd projektori ja yhdistetyt laitteet
uudelleen, ja tarkista sitten yhdistdmisasetukset.

0041 Yhdistiminen epdonnistui. Poista tietokoneesta tallennetut
projektoritiedot ja yritd yhdistdmistda uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kdynnistynyt. Kytke projektori pois pailtd ja

0435 uudelleen piille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttdd. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois péilta ja uudelleen
paalle.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnisté verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jirjestelmévirhe. Kytke projektori pois pdilta ja

04FF uudelleen péille.

0891 Ei I6ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,

tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
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Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kdytda DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin kayttamalla « Salasana

Nollaa-valikkoa. * Kaytettavissd, kun kayttdjan logo on tallennettu.

Lampun kdyttdajan pal.
Palauta kaikki

Asetus Valinnat Kuvaus

Lampun kéyttéajan | — Nollaa projektorin lampunkayttoajastin

pal. nollaan, kun vaihdat lampun.

Palauta kaikki — Nollaa useimmat projektorin asetukset
niiden oletusarvoihin.

Et voi nollata seuraavia asetuksia kiyttdmalld Palauta kaikki -valintaa:

o Tulosignaali

o Zoomaus

« Kayttdjan logo

o Naytd tausta *

o Aloitusruutu *

o A/V-mykistys *

o Kieli

o Verkko-valikon kohteet, paitsi WiFi virta -asetus
« Lampun kéyttoaika



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

. o . . . [ %  USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eikd siind saa olla kiytossa
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat $

mitdan suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen

samaa mallia. kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.
o kayttimalla USB-flash-asemaa
- liitamalld tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin. merkkivalot ovat sammuneet.

« Verkko-valikkoasetukset (paitsi Ilmoitus-valikko ja Muut-valikko) Liit tyhjd USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

« Lampun kiyttoaika ja Tila Projektoritiedot-valikosta

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

@ Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten Trapetsin, sadtdmista.
Koska kuvansaitdarvot kopioidaan myos toiseen projektoriin, saatoja,
jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja sddtamasi projisoitu naytto

— Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

0

Kun kopioit valikkoasetuksia yhdest projektorista toiseen myds Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
kéyttdjan logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.
useiden projektorien kanssa kayttajan logona.
A Huom
A Huom Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eikd niihin liittyvistéd projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

B Irrota USB flash -asema.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta” s.121 %  Erdasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA..bin. Jos
o "Asetusten siirtiminen tietokoneesta" s.122 sinun on muutettava tiedostonimed, lisad tekstid PPJCONFDATA -
osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen G Irrota Virtathto .prc.)jekt(.)rista,'johon ha'luat kopioida asetukset, ja
USB flash -asemalla. varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita tallennetun erdasetustiedoston sisiltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

10

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja

liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Ali irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai asema irrotetaan, projektori ei ehka
kaynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

0

Voit kiyttda titd erdasetusmenetelmid seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:
« Windows Vista ja uudemmat

o OS X 10.7.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

NI O

H 868 00

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Avaa siirrettdvé levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto
(PJCONFDATA bin) siirrettdvédn levyn ylatason kansioon.

Ald kopioi siirrettiville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn
muita tiedostoja tai kansioita.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettivan levyn kuvake Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisu
roskakoriin (Mac). — - - . .
Asetusten kirjoittaminen on voinut epidonnistua ja
jektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmetd virhe.
: Status CS @¢|2 I ¢ proje )
Irrota USB-kaapeli. © Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto
Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun O :@: :@: |pistorasiasta. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu. = 8 1
Lamp Temp
A Huom o Virta: Sininen - vilkkuu

. nopeasti
Ala irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto P

irrotetaan, projektori ei ehké kdynnisty oikein. » Tila: Sininen - vilikuu

nopeasti
o Lamppu: Oranssi -

» Asiaan liittyvat linkit villdeuu nopeasti

« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.123 + Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti

Eraasetuksen virheilmoitus
» Asiaan liittyvat linkit
Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa. « "Projektorin merkkivalotila" s.137
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisu

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

Status @O asemaa tai USB-kaapelia ei ehki ole liitetty oikein.

Irrota USB-flash-asema tai USB-kaapeli, irrota ja liitd
O :@: :@: |[uudelleen projektorin virtajohto ja yritd uudelleen.
= B4

oy

Larlnp Temp
o Lamppu: Oranssi -
vilkkuu nopeasti

o Lamp.: Oranssi - vilkkuu
nopeasti




Projektorin kunnossapito

On hyvé puhdistaa ajoittain projektorin linssi sekd ilmansuodatin ja ilma-aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat osat, joita saat vaihtaa, ovat lamppu, ilmansuodatin ja kaukosddtimen paristot. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitian projektorin osaa, kytke projektori pois pailti ja irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitddn projektorin kantta, paitsi jos on erikseen selitetty tdssd
kayttdoppaassa. Vaaralliset sahkojannitteet projektorin sisélld voivat vahingoittaa sinua vakavasti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Linssin puhdistaminen” s.125

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.126

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.127
« "Projektorin lampun kunnossapito” s.130

« "Kaukosadtimen paristojen vaihtaminen" s.134



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimalld linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
lampun muodostama korkea kuumuus voi sytyttd tulipalon.

Huomaa

Ald kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kiyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois paalta ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Poista poly varovasti pienelld tietokoneille suunnitellulla pélyimurilla

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa
tai hyvin pehmeilld harjalla, kuten maalisiveltimelld.

pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan,
ettd lampdatila projektorin sisdlld on saavuttanut korkean tason. On
suositeltavaa puhdistaa ndmaé osat 6000 tunnin vilein. Puhdista ne useammin,

jos projektoria kdytetddn erityisen polyisessd ymparistossa.

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
ilmoituksen ilmestymistd suorittaaksesi projektorin suodattimen huoltotoimet, silld
pitkéddn kestdva altistuminen korkeille lampéotiloille lyhentdd projektorin tai

lampun kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen” s.127
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.127 ) o ) ) ) ) )
%  Voit poistaa ilmansuodattimen, jotta voit puhdistaa molemmat
puolet. Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dlaka kayté sen
puhdistamiseen mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

limansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmansuodatin tai ilma-aukot, kun ne polyyntyvit tai Huomaa
Al4 kayta tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jattda syttyvid jadmia tai

nédkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan puhdistamaan ne.
tyontdd polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.
Jos polyé on vaikea poistaa tai ilmansuodatin on vahingoittunut, vaihda

ilmansuodatin.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

+ Jos ilmansuodattimen vaihdon jélkeen nékyviin tulee viesti, jossa pyydetdin
puhdistamaan tai vaihtamaan se
« Jos ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

n Kytke projektori pois pédlta ja irrota virtajohto. B Veda ilmasuodatin ulos projektorista.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.

mukaisesti.
« Suodattimen runko: ABS

« Suodatin: polyuretaanivaahto

Havitd kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdddosten



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina
varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" s.152



Projektorin lampun kunnossapito

Projektori seuraa lampun kayttétuntien méadraa ja nayttdd nama tiedot

. : e - Huomaa
projektorin valikkojarjestelmdssa. o Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista, kun ilmenee seuraavaa: rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda

lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

« Projisoitu kuva tummenee tai laatu heikkenee o ) o . S .
o Alé kytke virtaa paille ja pois jatkuvasti. Virran kytkeminen ja sammuttaminen

« Viesti, jossa pyydetddn vaihtamaan lamppu, néytetddn, kun kdynnistét usein saattaa lyhentad lampun kayttoikaa.
p'I:o]e.lit'(.)r 1n“(“Vl._e§tl tulee n?kyV%ln“IOO tuntia F!nnen lampun odotettua o Lampun ominaisuuksista ja sen kéyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
kédytt6idn pditd ja se on nékyvissd 30 sekuntia) tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin ilmestymista.
Pida varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, etti sitd tarvitaan.
—  On suositeltavaa kdyttaa aitoja Epson-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
- - - lamppujen kaytto voi heikentda projisoinnin laatua ja turvallisuutta. Kaikki
il i o - vahingot ja toimintahdiri6t, jotka johtuvat muiden kuin aitojen Epson-

lamppujen kaytostd, eivat kuulu Epsonin takuun piiriin.

T
Il

» Asiaan liittyvat linkit

« "Lampun Vaihtaminen" s.130

« "Lampun ajastimen palauttaminen” s.133
« "Projektorin tekniset tiedot" s.159

« Projektorin virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo
vilkkuu oranssina.

Lampun Vaihtaminen

- 2
Status C@ O @ 1\(/oit vaihtaa lampun, kun projektori on sijoitettu poydalle tai kiinnitetty
attoon.
A\ Varoitus
o Anna lampun jadhtyd kokonaan ennen vaihtamista valttadksesi henkilovahingon.

o Ald koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun kaytto
projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sdhkéiskun tai muun vahingon tai
vamman.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.

a Anna projektorin lampun jadhtyé vdhintadn tunnin ajan.




Projektorin lampun kunnossapito

Loysaa vaihtolampun toimitukseen kuuluvalla ruuvitaltalla lampun Liu'uta lampun kansi ulos ja nosta se pois.
kiinnitysruuvit.

A\ Varoitus

Kun vaihdat lamppua, on mahdollista, ettd lamppu sirkyy. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista
lampun suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta,
koska lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos
lasinsirpaleita joutuu silmiisi tai suuhusi, ota heti yhteyttd ladkariin.

Loysaa ruuvit, jotka kiinnittdvat lampun projektoriin. Ruuvit eivit irtoa
kokonaan.




Projektorin lampun kunnossapito

G Tartu lampun ulkonevaan osaan ja irrota se.

Huomaa
< Al kosketa lamppukokoonpanon lasipintoja vélttadksesi ennenaikaisen
<~ lampun vioittumisen.
N

B Tyonni lamppu sisddn lujasti ja kiristd ruuvit sen kiinnittamiseksi.
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@ o Jos huomaat ennen lampun poistamista, ettd se on halkeillut,
ota yhteys Epsoniin tuen saamiseksi.

00008000000

o Tdman tuotteen lamput sisaltavit elohopeaa (Hg). Tarkista, RO
mitéd paikalliset lait ja saddokset sanovat lampun havittimisesta
tai kierrdttdmisestd. Ald heitd sitd roskiin.

21

Liitd uusi lamppu varovasti projektoriin. Jos se ei asetu paikalleen
helposti, varmista, ettd se on oikein pain.




Projektorin lampun kunnossapito

Aseta lampun kansi takaisin paikalleen ja kiristd ruuvit sen
kiinnittdmiseksi.

@ o Varmista, ettd lampun kansi on asennettu tiukasti, muuten
lamppu ei syty.
« Al kiyti lampun kannen takaisin asettamiseen liikaa voimaa
ja varmista, ettei lampun kansi ole vdantynyt.

Palauta lampun ajastin nollaan seurataksesi uuden lampun kayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" s.152

Lampun ajastimen palauttaminen

Lampun ajastin on nollattava projektorin lampun vaijhtamisen jalkeen lampun

vaihtamisviestin poistamiseksi ja lampun kayton nayttamiseksi oikein.

@ Al nollaa lampun ajastinta, jollet ole vaihtanut lamppua, vilttaiksesi
vairien lampun kéyttotietojen saamisen.

n Kytke projektoriin virta.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Nollaa-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Lampun kidyttéajan pal.-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Return

Lampun kdvttoajan pal. &

Palauta kaikki

[Palauta

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko palautta lampun
kayttoajan.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kaukosaatimen paristojen vaihtaminen

Kaukosédatimessa kaytetadan kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-pdit osoitettuun suuntaan.

(9




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.136

« "Projektorin merkkivalotila" s.137

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.139

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.140

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.146
« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.148



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Projektorin Ohje-jérjestelma tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

» Tamin kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

« Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke

projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin

tukea saadaksesi.

Ve

| Status m&) @

| o 3

Virran merkkivalo
Tilan merkkivalo
Langattoman lahiverkon merkkivalo (EB-U42/EB-W42)

Lampun merkkivalo

000

Lamp (lampotila) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad tai ssmmuu Kun lamppu lampenee, odota noin
30 sekuntia kuvan tulemista nékyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Pois

Lamppu: Pois
Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaéstotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Valmistellaan valvontaa ja kaikki ominaisuudet ovat pois
Kiytostd.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamppu: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Projektori on lifan kuuma.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

Merkkivalo ja tila Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena Normaali toiminta.
Tila: Palaa sinisena

Lamppu: Pois

Lamp.: Pois

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp: Palaa oranssina

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pdidlld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja

ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Lampussa on ongelma.

o Tarkista onko lamppu palanut, rikkoutunut tai
asennettu vddrin. Aseta lamppu tarpeen mukaan
uudelleen paikalleen tai vaihda se.

o Puhdista ilmansuodatin.

o Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pddlld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja

ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Lampun kannessa on ongelma.

o Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on kiinnitetty
tukevasti. Lamppu ei syty, jos lamppua ja lampun
kantta ei ole asennettu oikein.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Autom. iiriks. virhe. Kytke projektori pois paaltd, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Palaa oranssina

Lamp: Palaa oranssina

Virtavirhe (Kuristin). Kytke projektori pois pailt, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalon tila
vaihtelee

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Merkkivalon tila
vaihtelee

Vaihda lamppu pian vahinkojen vilttimiseksi. Ald jatka
projektorin kayttoa.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Lamppu: Pois

Lamp.: Vilkkuu oranssina

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke projektori
pois pdiltd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi apua.

Langaton LAN-tila

Langaton LAN -
merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Langaton LAN on kaytettavissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteyttd laitteeseen.

Vilkkuu sinisen (hitaasti)

On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paalti ja
kéynnista se uudelleen.

Pois

Langaton LAN ei ole kdytettavissd. Varmista, ettd
langaton LAN -asetukset ovat oikeat.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen

Lamppu: Vilkkuu
oranssina

Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois pailta,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
apua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen puhdistaminen" s.127
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.127
 "Lampun Vaihtaminen" s.130




Projektorin Ohjenayttojen kayttaminen

Voit ndyttaa tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kayttamalla

projektorin Ohje-jdrjestelmaa.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta.

Menu H/V
Home

Source
Search

B Valitse Ohje Aloitusnéytto.

D®— HDMI

g2~ Tietokone

cn) (@) (@

A/VMute  Split Freeze

. OCoOCD

Home

[AY

Trapetsi Split Screen

<3— Video

o~ USB Display

2D USB

Pkl LAN

‘PLL Projektorin nimi: KXZKXKKE
S3ID : XKEXKKEX-XXKRXXXKEXXXXRX
@ IP : Nopea

Ohje-naytto tulee nakyviin.

[l |

ECO-asetukset Vritila

= @
Valikko
Tunnussana: XX§K =)
Yhteysopas

Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat ratkaista.

[Ohje]

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisdvy on epédtavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

B Niyta ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.

a Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.
« Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.

« Poistu ohjejirjestelmastd painamalla [Menu].



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.140

« "Ratkaisuja, kun kuva on vaira kéytettdessa USB Display -toimintoa" s.141

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin" s.141

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee ndkyviin" s.142

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" s.142

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.142

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.143

« "Ratkaisuja, kun kuva on epdselvi tai sumea" s.143

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.144

« "Ratkaisuja daniongelmiin" s.144

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella"
s.145

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Kytke virta paille painamalla virtapainiketta.

« Varmista, ettd linssinsuojus on kokonaan auki.

o Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paalta.

 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin.

 Varmista, ettd projisoitu kuva ei ole tdysin musta (vain projisoitaessa
tietokoneen kuvia).

« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin tai kaukosdatimen
[Home]-painiketta, projektorissa on voinut ilmeta sisdinen virhe. Ota
yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

 Varmista, ettd projektorin valikkoasetukset ovat oikein.

Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai
virransadstotilasta. Tarkista myds, onko liitetty tietokone virransaastotilassa
tai ndyttaako se tyhjad ndytonsaastajaa.

Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne ovat
oikeat nykyiselle videoldhteelle.

Saada Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.

Valitse Normaali Virrankulutus-asetukseksi.

@ ECO > Virrankulutus

Tarkista Nédytto-asetus projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
ettd Sanoma on asetettu tilaan Paalld.

Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-
asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnistd projektori
kaukosadtimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

Jos projektori ei vasta, kun painat kaukosdatimen painikkeita, varmista, etté
kaukosddtimen vastaanottimet on kytketty paalle.

Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd nayton kokoa
tdysi naytto -koosta.

Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:é4,
kytke DirectX-toiminnot pois kéytosta.
Projektori ei ehké pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,

jotka toistat tietokoneella. Katso lisétietoja tietokoneen toimitukseen

kuuluvasta kayttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

"Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" s.102

"Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

"Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115
"Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106
"Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.76
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Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB
Display -toimintoa

Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nakyy védrin kaytettdessa USB Display -toimintoa,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.

« Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.
Kayttojarjestelmasi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta
ja asenna se.
http://www.epson.com/

« Valitse Mac-kayttojarjestelmissda USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos
kuvaketta ei ndy Dock-kansiossa, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.

Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta Dock-rivilla, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitait USB-kaapelin.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennéd ndyton kokoa
tdysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavit Windows DirectX:a,
kytke DirectX-toiminnot pois kéytosta.

« Jos hiiren kohdistus vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd
joustava tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

« Kytke pois padltd Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Projektoreissa, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200), jos muutat

tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon suorituskyky ja laatu
saattavat heiketd.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.21

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
nakyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldahde péille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

o Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

« Liitd videoldhde suoraan projektoriin.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etti se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Varmista, ettei liitetty tietokone ole virranséaastotilassa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paille.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Néyttaminen kannettavasta" s.141

« "Néyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.142

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava ndyttdmaan ulkoisesta monitorista.

n Pida kannettavan Fn-nippéintd painettuna ja paina ndppdintd, joka on
merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnélla CRT/LCD. (katso
lisdtietoja kannettavan tietokoneen kayttooppaasta.) Odota muutama
sekunti, ettd kuva katoaa nakyvista.

a Niyttadksesi kannettavan ndytostd ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

B Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt6on



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

ja laajennettu tyopoytitila pois kaytostd. (Katso ohjeet tietokoneen tai
Windowsin kédyttdoppaasta.)

Jos on tarpeen, tarkista ndytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia“-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava ndyttdmaan peilatusta ndytosta. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttdoppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Vari-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:
« Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisatietoja tietokoneen
kayttéoppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.157

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosaatimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

« Kokeile kuvasijainnin sdatamistd Paikka-asetuksella projektorin Signaali-
valikossa.

o Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

» Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« Jos olet lahentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

« Aseta tietokoneen néyttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisatietoja tietokoneen
kayttooppaasta.)

o Tarkista esitystiedostoillesi maéritetty resoluutio nahdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle. (Katso lisdtietoja ohjelmiston ohjeesta.)

 Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit myos
valitaProjisointi-asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

+ "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.106
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.157

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan ndyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

« Kytke paille automaattinen sdito projektorin Asetukset-valikossa.
Projektori korjaa automaattisesti kuvan joka kerta, kun siirrédt projektoria.
@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi
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« Kéynnistd vaakasuuntainen trapetsikorjausliukusdadin projektorin « Jos projisoit tietokoneesta, paina kaukosdatimen [Auto]-painiketta
Asetukset-valikossa. Siada sitten liukusiidinta, kunnes kuva on tasaisen sadtadksesi automaattisesti Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia
suorakulmainen. ei ole sdddetty oikein, sdéddd manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-

@ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Vaakatrapetsikorjaus asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Jos saadit projektorin korkeutta projektoriin jaloilla, paina projektorin « Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-
trapetsipainikkeita kuvamuodon sidtdmiseksi. valikossa.

« Sdddd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi. « Jos sdadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
@ Asetukset > Trapetsi > Quick Corner pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

. Gl « Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd

» Asiaan liittyvat linkit o e .

" . " katsoaksesi, aiheuttaako se hiiriotd signaalissa.

 "Automaattinen pystytrapetsi” 5.39

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla" s.40 « Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Siirrd kerroksellinen ikkuna -

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.41 asetus pois paaltd tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

« "Kuvan muodon korjaus vaakasuuntaisella trapetsiliukusaatimelld" s.39 M Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista » "Monitorindyt6n tuetut resoluutiot” s.157
varausta
Jos projisoidussa kuvassa on sahkoistd héiriotd (kohinaa) tai staattista Ratkaisuja , kun kuva on epaselva tai sumea

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin. Jos projisoitu kuva on epéselvd tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Niiden tulee olla: o Sdida kuvan tarkennusta.

« Erillddn virtajohdosta héirion estdmiseksi « Puhdista projektorin linssi.

o Tiukasti liitetty molemmissa pdissé

« Eiliitetty jatkojohtoon Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne sisddn kylmistd tilasta, anna projektorin limmetd sisdlimpdétilaan

vastaavat videoldhdetta. ennen sen kayttimista.

« Jos videoldhteelld on kdytettdvissd, sdddd Lomituksen poisto - ja
Kohinasalpa asetusta projektorin Kuva-valikossa. o ] o . o 3 o
@ Kuva > Lisiasetukset > Lomituksen poisto « Sijoita projektori niin, ettei trapetsisddtokulmasta tule niin leved, ettd se

P vaaristda kuvaa.

« Sijoita projektori riittavan ldhelle nayttoa.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa

. . . o . . ) « Kytke piille automaattinen sdito projektorin Asetukset-valikossa.
« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva . o .
. . @ Asetukset > Trapetsi > V/P-trapetsikorj > Autom. pystytrapetsi
projektorin kanssa.
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o Sdada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

« Jos projisoit tietokoneesta, paina kaukosaatimen [Auto]-painiketta

saatadksesi automaattisesti seurantaa ja synkronointia. Jos nékyy palkkeja tai

yleistd epatarkkuutta, ndytd naytolla tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sdada
manuaalisesti Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali-
valikossa.

« Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Automaattinen pystytrapetsi” s.39

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.157

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.46
« "Linssin puhdistaminen” s.125

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vadrit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympariston mukaisia viritiloja.

o Tarkista videoldhdeasetukset.

o Sdada kaytettdvissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virisidvy, Virilampétila ja/tai
Virikylldisyys.

 Varmista, ettd olet valinnut oikean Tulosignaali- tai Videosignaali-
asetuksen projektorin Signaali-valikossa, jos kaytettavissd kuvaldhteellesi.
@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali
@ Signaali > Lisdasetukset > Videosignaali

« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilla kaapeleilla, kokeile
lyhempié kaapeleita.

« Jos kaytat ECO-valintaa Virrankulutus-asetuksena, kokeile valita
Normaali.

@ ECO > Virrankulutus

Korkeilla paikoilla tai sijainneissa, joissa altistutaan korkeille

lampétiloille, kuvasta voi tulla tummempi etka ehké voi sdédta
Virrankulutus-asetusta.

« Sijoita projektori riittavin lahelle nayttoa.

« Jos kuva on tummentunut asteittain, voit joutua vaihtamaan pian lampun.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritila" s.51

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.102

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.101

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115

Ratkaisuja ddaniongelmiin

Jos adantd ei kuulu tai adnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sdada projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.

« Paina kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pysdytetty tilapéisesti.

« Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd 4dnenvoimakkuus on
paalld ja audioldhto on asetettu oikealle lahteelle.

« Irrota audiokaapeli ja liita takaisin.
o Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.
« Jos HDMI-ldhteestd ei kuulu ddntd, aseta liitetty laite PCM-1dhto6n.

« Varmista, ettei missdén liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Jos kaytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista lihtevi dédni -asetus
paille tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin
aanenvoimakkuuden ollessa maksimissa, saattaa ilmeta kohinaa. Lisaa
tietokoneen ddnenvoimakkuutta ja vihenna projektorin
danenvoimakkuutta. (Kun kaytossédsi on Epson iProjection (Windows/Mac)
tai USB Display.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitainnat" .20
« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.53

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit nay oikein
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttdalue tai sisdltdd ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nékyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhenna tai muuta tiedostonimed.



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.146
« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.146

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin" s.147

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdhkopistorasiaan.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnistad
projektori kaukosaatimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteytta Epsoniin saadaksesi
tukea.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, se on voinut siirtyd
virransadstotilaan kdyttiméttomyysjakson jalkeen. Suorita jokin toimintoa
herdttadksesi projektorin. Kytkedksesi virransdastotilan pois pédlta, valitse
Pois-tila Virransadstotila-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kdyttoon. Kytke A/V-mykistysajastin pois paadltd valitsemalla Pois-tila
A/V-mykistysajastin-asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, Linssisuojus-ajastin voi olla
kaytossd. Kytke Linssisuojus-ajastin pois pailtd valitsemalla Pois-tila
Linssisuojus-ajastin -asetukseksi projektorin ECO-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu, tilan merkkivalo vilkkuu ja lampdtilan
merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja ssmmunut.

« Jos kaukosadtimen virtapainike ei kytke projektoria paille, tarkista sen
paristot ja varmista, ettd vahintdan yksi kaukosddatimen vastaanottimista on

kaytettavissa Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herda valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115

« "Projektorin merkkivalotila" s.137

» "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.76

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

« Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassa tai sammumassa.

Tarkista, onko mikddn kaukosditimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja herdtd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etdidmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

 Varmista, ettd vdhintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissd
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pidd kaukosdatimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintdan 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

« Jos olet madrittianyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kdyttda useita
projektoreita kaukosadtimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.

« Jos kadotat kaukosdatimen, voit tilata uuden Epsonilta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosadtimen kaytto" s.28

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.104
« "Kéytettavan projektorin valinta" .70

« "Kaukosditimen paristojen vaihtaminen" s.134

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Olet voinut kytked salasanasuojauksen piille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosdatimelld 0000.

« Jos olet antanut vddrdn salasanan lilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos kadotat kaukosdatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd projektoria verkon kautta" s.148

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.148

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.148

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kayttamalld" s.149

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.149

Ratkaisuja, kun et voi kdayttaa projektoria verkon
kautta

Jollet voi kayttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa

tunnusta ja salasanaa.

 Kun kaytit Perusohjaus-toimintoa Epson Web Control, siirry
EPSONREMOTE-sovellukseen kayttdjatunnuksella. (Kayttdjatunnusta ei
voi vaihtaa.)

« Syotd salasana, joka on asetettu projektorin Verkko-valikossa Perusohjaus-
salasanaksi. Oletussalasana on guest.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

« Kun kaytit Lisdasetukset-valintaa Epson Web Control, siirry
EPSONWEB-sovellukseen kiyttdjatunnuksella. (Kéyttajatunnusta ei voi
vaihtaa.)

« Syotd salasana, joka on asetettu projektorin Verkko-valikossa Lisdasetukset
tai OSD-ohjauslevy-salasanaksi. Oletussalasana on admin.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-salasana

« Varmista, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori on paalla.

« Jos web-selain on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimen kautta,
Web-ohjausnéyttoad ei voi ndyttdd. Tee yhteysasetukset kayttamatta
valityspalvelinta.

merKkitsevia.

Kiéyttajatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.110

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka ldheteta.)

 Varmista, ettd asetat projektorin sahkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

o Aseta Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin ECO-valikossa
niin, ettd verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.

« Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.112
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.115

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmads toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

« Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohinaa, tarkista
onko hdirion ldhde jokin muu laite, kuten Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni. Siirrd hdiri6td aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttési.

« Vihennd liitettyjen laitteiden maara, jos yhteysnopeus pienenee.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.108
« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.109

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
toiminnolla, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-U42):

« Tarkista projektorin asetukset.

« Valitse Screen Mirroring pi -tilaksi WiFi virta -asetus projektorin
Verkko-valikossa.
Verkko-valikossa ja valitse uudelleen Screen Mirroring pa.

« Vaihda Toimintatila-asetus ja yhdistd uudelleen.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Toimintatila

« Varmista, ettei muita laitteita ole liitetty projektoriin Ei-keskeytettéavi -
asetuksilla.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kokoustila

o Muuta Kanava-asetusta langattoman LAN-ympiriston mukaisesti.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kanava

o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

o Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jdlkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kédynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistdd projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettdvissd olevien laitteiden luettelosta.

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hdiriota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoidussa kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana, kokeile seuraavia ratkaisuja (EB-U42):

« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

o Jos kaytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtyi tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.
» Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransdastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sdhkoiset virransdastoasetukset.

« Paivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.86



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.151

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.153

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.157

« "Projektorin tekniset tiedot" s.159

o "Ulkomitat" s.161

« "USB Displayn jarjestelmédvaatimukset" s.163

o "Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)" s.164
« "Sanasto” 5.166

« "Ilmoitukset” s.168



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Huhtikuu 2017.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" s.151

« "Kaapelit" s.151

« "Kiinnitykset" s.151

« "Langatonta yhteyttd varten" s.151
o "Ulkoiset laitteet" s.152

« "Vaihto-osat" s.152

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiéyta yhdistettdessi Computer-porttiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen /
RCA-uros x 3)
Kaytid yhdistettdessd komponenttivideoldhteeseen.

Valkokankaat

80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
Kannettavat rulla-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32
Helposti kannettava pienikokoinen valkokangas. (kuvasuhde 4:3)

80" Kannettava X-tyyppinen valkokangas ELPSC21B
Kannettavat X-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:9)

Monikuvasuhdevalkokangas ELPSC26/ELPSC26H
Kannettava monikuvasuhdevalkokangas.

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB23
Kaytd asentaessasi projektoria kattoon.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP10
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.
(Taajuuskaista: 2,4 GHz)



Valinnaiset lisdavarusteet ja vaihto-osat

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Pehmei kantolaukku ELPKS69
Kaytd titd kantaessasi projektoria kasin.

Vaihto-osat

Lamppuyksikkéo ELPLP96
Nédma ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Ilmansuodatin ELPAF32
Nima ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tastéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta

perustuen projisoidun kuvan kokoon.

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan yldreunaan

kattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

WUXGA (EB-U42/EB-U05/EB-U140)

Néyton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
40" 86 x 54 118 - 144 -5
50" 108 x 67 148 - 180 -6
60" 129 x 81 178 - 217 -7
80" 172 x 108 238 - 291 -10
100" 215 x 135 299 - 364 -12
150" 323 x 202 450 - 548 -18
200" 431 x 269 601 - 731 -24
300" 646 x 404 902 -37
4:3-néyttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
27" 55 x 41 89 - 109 -4
30" 61 x 46 99 - 121 -4
40" 81 x 61 133 - 163 -6
50" 102 x 76 168 - 205 -7
60" 122 x 91 202 - 246 -8
70" 142 x 107 236 - 288 -10
80" 163 x 122 270 - 329 -11
100" 203 x 152 339 - 412 -14
150" 305 x 229 509 - 620 -21
200" 406 x 305 680 - 828 -28
260" 528 x 396 885 -1078 -36

Nayton koko 16:10 (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
30" 65 x 40 87 - 107 -4
35" 75 x 47 102 - 125 -4




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-nayttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
30" 66 x 37 90 - 110 -2
35" 78 x 44 105 - 129 -2
40" 89 x 50 121 - 148 -2
50" 111 x 62 152 - 185 -3
60" 133 x 75 183 - 223 -3
70" 155 x 87 214 - 261 -4
80" 177 x 100 245 - 299 -5
100" 221 x 125 307 - 374 -6
150" 332 x 187 462 - 563 -8
200" 443 x 249 617 - 752 -11
290" 642 x 361 897 - 1091 -16

WXGA (EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140)

Nayton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
33" 71 x 44 91 -110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111-134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225-270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 690 x 430 907 - 1089 -39

4:3-néyttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7
60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 106 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569 x 427 898 - 1079 -38
16:9-nayttokoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -

Maksimi (Tele)
32" 71 x 40 91 - 109 -2
35" 78 x 44 99 - 120 -2
40" 50 x 89 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 88 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231 - 278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

XGA (EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400)

4:3-néyttokoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
30" 61 x 46 89 - 107 -5
40" 81 x 61 119 - 143 -7
50" 102 x 76 150 - 180 -8
60" 122 x 91 180 - 217 -10
80" 163 x 122 241 - 290 -14
100" 203 x 152 302 - 363 -17
150" 305 x 229 454 - 546 -25
200" 406 x 305 607 - 729 -34
250" 508 x 381 759 - 912 -42
300" 610 x 457 912 - 1095 -51
16:9-néyttokoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 50 x 89 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6

Néyton koko 16:10 (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
29" 63 x 39 91 -110 -1
30" 65 x 40 94 - 113 -1
40" 86 x 54 126 - 152 -2
50" 108 x 67 159 - 191 -2
60" 129 x 81 191 - 230 -3
80" 172 x 108 256 - 307 -4
100" 215 x 135 320 - 385 -4
150" 323 x 202 482 - 579 -7
200" 431 x 269 643 - 773 -9
250" 538 x 337 805 - 967 -11
280" 603 x 377 902 - 1083 -13
SVGA (EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400)
4:3-nayttokoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja)
Maksimi (Tele)
30" 61 x 46 88 -119 -5
50" 102 x 76 147 - 200 -8
60" 122 x 91 177 - 240 -10
70" 142 x 107 207 - 280 -12
80" 163 x 122 237 - 321 -13
100" 203 x 152 297 - 401 -17
150" 305 x 229 446 - 603 -25
200" 406 x 305 595 - 805 -33
300" 610 x 457 894 -50
350" 711 x 533 1044 -58




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-nayttokoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja)
Maksimi (Tele)
28" 62 x 35 89 - 121 1
30" 66 x 37 96 - 130 1
50" 111 x 62 161 - 218 1
60" 133 x 75 193 - 262 2
70" 155 x 87 226 - 306 2
80" 177 x 100 258 - 349 2
100" 221 x 125 323 - 437 3
150" 332 x 187 486 - 657 4
200" 443 x 249 649 - 877 5
300" 664 x 374 974 8
320" 708 x 399 1040 9
Nayton koko 16:10 (1) (2]

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

Minimi (Laaja)

29" 63 x 39 90 - 122 -1
30" 65 x 40 93 - 126 -1
50" 111 x 62 156 - 212 -2
60" 129 x 81 188 - 254 -2
70" 159 x 94 220 - 297 -3
80" 172 x 108 251 - 340 -3
100" 215 x 135 315 - 425 -4
150" 323 x 202 473 - 639 -6
200" 431 x 269 631 - 853 -8
300" 646 x 404 948 -12
330" 711 x 444 1043 -14




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssd taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville videonédyttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

Malleissa

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W

140/EB-X140/EB-X450/EB-X400

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Kaytettdvissd vain mallissa
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140 ja
yhteensopiva vain, kun Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi
projektorin Signaali-valikossa.

** Kaytettdvissd vain mallissa EB-U42/EB-U05/EB-U140.

Malleissa EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75 1280 x 800
WXGA+ 60 1440 x 900
SXGA 70/75 1152 x 864
60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennékdista, etté
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttamatta tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080




Monitorinayton tuetut resoluutiot

* Kéytettdvissd vain mallissa
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X05/EB-U140/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400.

** Kaytettdvissd vain mallissa
EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-W05/EB-U140/EB-W140.

** Kéytettdvissd vain mallissa EB-U42/EB-U05/EB-U140.

MHL-tulosignaali (EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-U05/EB-U140)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 X 576
HDMI-portin tulosignaalit
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++* 60 1600 x 900
UXGA * 60 1600 x 1200
WSXGA+ ** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) ***
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-541/EB-U05/EB-W05
/EB-X05/EB-S05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-
X450/EB-X400/EB-5400

Mitat

EB-U42/EB-U05/EB-U140:
302 (L) x 87 (K) x 249 (S) mm (ei sisalld nostettua osaa)

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:

302 (L) x 77 (K) x 234 (S) mm (ei sisdlld nostettua osaa)

Zoomauksen sdito

EB-U42/EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-U05/EB-W05/EB-X
05/EB-U140/EB-W140/EB-X140/EB-X450/EB-X400:

1-1,2
EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-S400:
1,0-1,35 (digitaalinen zoomaus)

Lamppu

UHE-lamppu, 210 W Mallinro: ELPLP96

Lamppukesto

Normaali virrankulutustila: Enintaan 6000 tuntia
ECO-virrankulutustila: Enintaan 10 000 tuntia

LCD-paneelin koko

EB-U42/EB-U05/EB-U140:

0,67"
EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140 :
0,59"

EB-X41/EB-S41/EB-X05/EB-S05/EB-X140/EB-S140/EB-X4
50/EB-X400/EB-5400:

Asnen maksimiteho

2W

0,55"
Niyttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus EB-U42/EB-U05/EB-U140:

2304 000 pikselia

WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3
EB-W42/EB-W41/EB-W05/EB-W140:

1 024 000 pikselid

WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3
EB-X41/EB-X05/EB-X140/EB-X450/EB-X400:
786 432 pikselia

XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3
EB-S41/EB-S05/EB-S140/EB-5400:

480 000 pikselia

SVGA (800 (L) x 600 (K) pistetta) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Kaiutin 1

Virtaldhde EB-U42/EB-U05/EB-U140:
100-240 V AC+£10 % 50/60 Hz 3,3-1,4 A
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:
100-240 V AC+10 % 50/60 Hz 3,1-1,3 A

Virrankulutus EB-U42:

(100-120 V) Kiyttd: 315 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalld): 2,2 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W

EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:

Kaytto: 296 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalld): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W
EB-U05/EB-U140

Kiytto: 315 W

Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto P4alla): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W




Projektorin tekniset tiedot

Jos kaytdt projektoria yli 30°-kallistuskulmassa, se voi vahingoittua ja
aiheuttaa onnettomuuden.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntdjen tekniset tiedot" s.160

Virrankulutus (220 EB-U42:
-240V) Kiyttd: 298 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalld): 2,2 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S0
5/EB-W140/EB-X140/EB-S140/EB-X450/EB-X400/EB-S40
0:
Kiytto: 282 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalld): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W
EB-U05/EB-U140
Kiyttd: 298 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Paalla): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Tiedonsiirto Pois): 0,2 W
Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m
Kayttolampotila +5 - +35 °C (kondensoitumaton) (korkeus 0 - 2286 m)
+5 - +30°C (kondensoitumaton) (korkeus yli 2286 m)
Varastointilimpotila | -10 - +60°C (ei tiivistyva)
Paino EB-U42/EB-U05/EB-U140:
Noin 2,8 kg
EB-W42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-WO05/EB-X05/EB-W
140/EB-X140/EB-X450/EB-X400:
Noin 2,5 kg
EB-S05/EB-S140/EB-S400 :
Noin 2,4 kg

Laite on liitettdvé suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Liitantojen tekniset tiedot

Computer-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
Video-portti 1 RCA-nastaliitin

Audio-portit 2 RCA-nastaliitin x 2 (V, O)
HDMI1-, HDMI2/MHL -portit 2 HDMI (vain PCM tukee audiota)
(EB-U42/EB-U05/EB-U140)

HDMI/MHL-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
(EB-W42/EB-W41)

HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
(EB-X41/EB-S41/EB-WO05/EB-X05/

EB-S05/EB-W140/EB-X140/EB-S14

0/EB-X450/EB-X400/EB-S400)

USB-A-portti 1 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

laitteet eivat kuitenkaan vélttamattd toimi USB-porteissa.
o USB-B-portti ei tue USB 1.1:td.

« USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat
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USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettdvd seuraavat jarjestelmévaatimukset.

Vaatimukset

Windows

Mac

Kiyttojarjestelma

Windows Vista

« Ultimate (32-bittinen)

o Enterprise (32-bittinen)

» Business (32-bittinen)

o Home Premium (32-bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)

Windows 7
« Ultimate (32- ja 64-bittinen)
« Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)

o Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

» Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 10
« Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

0sX

o 10.7.x (32- ja 64-bittinen)
 10.8.x (64-bittinen)

» 10.9.x (64-bittinen)
 10.10.x (64-bittinen)
10.11.x (64-bittinen)

macOS
 10.12.x (64-bittinen)

Vaatimukset Windows Mac

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 GB tai enemman
(Suositus on 4 GB tai enemman)

Kiintolevytila 20 MB tai enemmén

Naytto Resoluutio vlilld 640 x 480 ja 1920 x 1200

16-bittinen viri tai suurempi

@ Toimivuutta ei taata Windows Vistalla, jos mitdén service pack -
paivityksid ei ole asennettu, tai Windows Vista Service Pack 1:1l4.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No.5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No.5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No.5009 Ilmaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No.0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No.5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No.6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

B P P>IGO| -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No.5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No.5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No.5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No.5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No.5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No.5017 Ilmaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No.5032 Ilmaisee arvokilvess, ettd laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No.5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No.5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
00} _X_,:@ — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
b= x — Ilmaisee, ettd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitdin esineiti.
@ ISO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista

turvallisuusstandardien mukaisesti.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illd on kuvasuhde 4:3.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtad
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin
valotiheyskomponenttiin (Y) sekd sininen miinus (Cb tai Pb) ja
punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

Komposiittivideo

Menetelmi, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhta kaapelia pitkin.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttiviin terdvapiirtojarjestelmiin:

« Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Nayton kuvasuhde 16:9

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisatd tai vahentéd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmeammiltd. Tamén
kuvaominaisuuden sddtamistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessé tukiasemien kautta.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetaan
joka toisella rivilla.

Yhd kayt. os.

Téman palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
lahetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmatta pysty nayttdmadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
pdivitettyja versioita.

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link,
yhteysliitdntdstandardi mobiililaitteille, kuten dlypuhelimille ja
tablet-laitteelle.

Kuvia voi siirtda korkealaatuisina ja suurilla nopeuksilla
pakkaamatta digitaalista signaalia ja myos ladata liitettyja
laitteita.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttad kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien méara on sama, valkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomaira on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jarjestelmaén.




Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveita
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettavissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksil6intitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédmaé numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.168

« "Kayttoa koskeva rajoitus” s.168

« "Kéyttojarjestelmaviitteet” s.168

o "Tavaramerkit" s.168

« "Tekijanoikeushuomautus" s.169

« "Tekijanoikeudet" 5.169

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kéaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa tdmén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja

turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows Vista' -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelmé

o Microsoft Windows' 10 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" ja "Windows
10". Lisaksi niisté kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Windows".

« O§ X 10.7.x

« O§X 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« O§X10.11.x

» macOS 10.12.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojdrjestelmiin viitataan termeilld OS X
10.7.x, O§ X 10.8.x, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x, OS X 10.11.x ja macOS
10.12.x. Lisédksi niistd kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Mac".

Tavaramerkit

EPSON on rekister6ity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisteroityja tavaramerkkejd, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.



limoitukset

Mac, Mac OS, OS X, ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja. valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat ) T L
W W W ) WSTIOg0 BV ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita

WPA" ia WPA2" ovat Wi-Fi Alliancen rekistersitvia tavaramerkkeid aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
J V) )2 tuotteiksi tai Epsonin hyviaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki. tarvikkeiden kaytosta.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkeja. Taman oppaan sisdltéd voidaan muuttaa tai pdivittda ilman eri ilmoitusta.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n Tamian oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

tavaramerkkeji tai rekisterdityji tavaramerkkeji. F=3ITII
MHL, MHL logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n

tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa Teki ] dnoikeudet

maissa.

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisterdity Néamd tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

tavaramerkki. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai

. . 2017.4 413419700FI
muissa maissa.

Miracast ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkeja.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piditetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai milldan tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tdmén julkaisun
sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen vadrin- tai hyvaksikaytosta tai
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