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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvénda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillriackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller projektorn.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Avancerat

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.




Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner" sid.9
« "Projektorns delar och funktioner” sid.11



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information.

» Relaterade lankar

« "Snabb och enkel instillning" sid.9
« "Enkel tradlos projektion” sid.9

« "Projicering pa méssor" sid.10

Snabb och enkel installning

« Snabb start-funktion for att sla pa projektorn direkt den kopplas in.
« Funktionen Sla pa automatiskt som slar pa projektorn nér projektorn
upptécker en bildsignal pa den angivna porten i Sla pa automatiskt.

« Funktionen Startskdrm gor det majligt att enkelt vélja en bildkalla och
funktioner.

« Automatisk vertikal keystone-korrigering visar alltid en rektanguldr bild,
(Autom. v-keystone).

» Relaterade lankar

« "Auto V-Keystone" sid.44

« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135
« "Hur man slar pa projektorn” sid.33

Enkel tradlos projektion

« Epson iProjection (Windows/Mac) for att projicera upp till fyra bilder
samtidigt genom att dela upp den projicerade skirmen. Du kan projicera
bilder fran datorer som ar anslutna till nitverket eller fran smartphones och
surfplattor.

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for detaljer.

@ o Du kan himta n6édvindig programvara och bruksanvisningar fran
foljande webbplats:

http://www.epson.com/

« Epson iProjection (i0S/Android) for tradlos anslutning av projektor och
mobil enhet via appen som finns tillginglig i App Store eller Google Play.

$ Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play
ar kundens ansvar.

« Epson iProjection (Chromebook) for trddlos anslutning av projektor och
Chromebook-enhet via appen som finns tillganglig i Chrome Web Store.

$ Alla avgifter for kommunikationen med Chrome Web Store ar
kundens ansvar.


http://www.epson.com/

Projektorns funktioner

» Relaterade lankar
« "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.87

Projicering pa massor

o Innehallsuppspelning-lage for att spela upp dina spellistor och ldgga till
farg- och formeffekter till din projicerade bild.

« Epson Projector Content Manager for att forbereda dina spellistor.
Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning for mer information.

$ Du kan hidmta nédvindig programvara och bruksanvisningar fran
f6ljande webbplats:

http://www.epson.com/

» Relaterade lankar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.65


http://www.epson.com/

Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion
» Relaterade lankar @ | Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
« "Projektordelar - Framsida" sid.11 Security System som tillverkas av Kensington.
« "Projektordelar - Baksida" sid.12 @ |Monteringsplats for | For in ett vajerlas som finns i handeln hir och las det.
o "Projektordelar - Undersida" sid.13 sikerhetskabel Du kan ocksa fista den tillvalda sikerhetsvajern hir for
« "Projektordelar - Ovansida" sid.14 att forhindra att projektorn faller ned frén taket eller
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.15 vaggen.
@ | Luftutslipp Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned

projektorns insida.

Projektordelar - Framsida A Varning

Titta inte in i lufthalen. Om lampan exploderar
kan gaser tridnga ut och glassplitter spridas,
vilket kan orsaka personskador. Kontakta en
ldkare om glassplitter andats in eller kommit in
i 6gon eller mun.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstidnd fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nara utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka brannskador,
deformering eller olyckor.

© |Lins Bilderna projiceras hérifran.

© | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
Namn Funktion » Relaterade linkar
@ |Indikatorer Anger projektorns status. « "Projektorns indikatorstatus” sid.169

Luftfilterlucka Oppna for atkomst til luftfiltret. » "Montera en Sikerhetskabel” sid.85

och fokusringen.

(2]
@ | Lock stromknapp Oppna for att komma &t stromknappen, zoomringen
(4]

Lamplucka Oppna fér atkomst till projektorns lampa.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida
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Namn

Funktion

(8]

Fastskruv for tradlos
LAN-modulen
(EB-W50/EB-X50)

Faster den tradlosa LAN-enhetens skydd.

Stromingang

Ansluter stromsladden till projektorn.

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

©|8|(®

RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn fran
en dator. (Du behover normalt inte anvanda den har
porten.)

Monitor Out-port

Matar ut analoga RGB-signaler fran Computerl-porten
till en extern bildskdrm. Du kan inte mata ut ingdende
signaler fran andra portar eller
komponentvideosignaler.

Audio Out-port

Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till en
extern hogtalare.

Namn

Funktion

[14)

Audio 2-port

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till
Computer2-ingangen.

o

HDMI1-, HDMI2-
portar

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Den hir projektorn ar kompatibel med HDCP.

®

Hogtalare

Matar ut ljud.

Computer2-port

Ingéng for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler frén andra videokallor.

Computerl-port

Ingang for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokallor.

Audio 1-port

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till
Computerl-ingéngen.

O ©|® ©f & ®

LAN-port Ansluter en LAN-kabel till ett ndtverk.

USB-B-port Anslut en USB-kabel till datorn for att projicera
datorbilder.

USB-A-port Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera

och projicerar filmer eller bilder med PC Free.
Ansluter dokumentkameran (tillval).

Ansluter den trddléosa LAN-modulen
(EB-W50/EB-X50).

» Relaterade lankar
« "Projektoranslutningar" sid.21




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Undersida
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Namn

Funktion

@ |Luftintag (luftfilter)

Tar in luft for att kyla projektorns inre.

@ | Fotjusteringsspak

Tryck pa fotjusteringsspaken nér du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.

@ |Justerbar fot fram

Nir projektorn anvédnds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

Namn

Funktion

Fastpunktern for
takstativ/golvstativ
eller montering av
belysningslampa

Montera tillvalet takstativ/golvstativ eller montering av
belysningslampa har.

Monteringsplats for
sakerhetskabel

For in ett vajerlas som finns i handeln har och lis det.

Du kan ocksa fista den tillvalda sdkerhetsvajern har for
att forhindra att projektorn faller ned fran taket eller
vaggen.

Bakre fotter

Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fétterna.

» Relaterade lankar

« "Justera bildens hojd" sid.43




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Ovansida

Namn

Funktion

@ | Fokuseringsreglage

Justerar bildens fokus.

@ |Indikatorer

Anger projektorns status.

?
| |
Namn Funktion
Luftfilterlucka Oppna for atkomst till luftfiltret.
Lock stromknapp Oppna for att komma &t stromknappen, zoomringen
och fokusringen.
Lamplucka Oppna for atkomst till projektorns lampa.

Stréomknapp [ ) ]

Slar pa och stanger av projektorn.

®( o0 O

Zoomningsreglage

Justerar bildens storlek.

» Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus" sid.169
« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.47
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.49




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll

Source Search

(Keystone  Effect USB V|ewe?|
14 ( N\

yz 3e

(a5 Ce)
(7)) (C8) (o)

Namn Funktion

(1) Strémknapp | ) ] Slar pa och stanger av projektorn.

@ | [HDMI]-knapp Véxlar bildkallan mellan HDMI-portarna.

@ | Knappen [Computer] | Vixlar bildkélla mellan portarna Computerl och
Computer?2.

@ | [Keystone]-knapp Visar Keystone-skiarmen som later dig korrigera
keystone-forvringningen i den projicerade bilden.

@ | [Effect]-knapp Visar menyn Overlagseffekt i liget
Innehallsuppspelning.

@ | Sifferknappar Later dig ange siffror i projektorns meny medan du

héller ned [Num]-knappen.

I laget Innehallsuppspelning ange siffror medan
[Num]-knappen halls nere for att spela upp din
favoritspellista.

\.Auto
_L_—®lum 0/All

N

[Auto]-knappen

Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektormenyn Signal medan den projicerar en
analog RGB-signal fran porten Computer.

» ) J(C e
A/NV Mute / Split Freeze

Cao

Home

EPSON

[E-Zoom] +/-
knappar

Aterstiller den projicerade bilden.

Knappen [A/V Mute]

Stanger temporért av eller slar pd video och audio.

Knappen [Split]

@ | Knappen [Num] Hall ner den hir knappen for att mata in nummer med
sifferknapparna.

© |Knappen [Menu] Visar och stanger projektormenyn.

([ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjélpen.

() |Knappen [Enter] [«] | Godkdnner aktuell markering och gér till nésta niva,
samt visar konfiguration eller hjilpskdrmen.

(» | Knappen [User] Utfor instéllningar som tilldelats i installningen
Anvindarknappi projektormenyn Instéllningar.

(® | Knappen [Color Andrar firglaget.

Mode]

(@ | Knappen [Aspect] Andra bildformatléget.

®

®

7]

Projicerar tva bilder fran olika bildkillor simultant
genom att dela den projicerade skarmen.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion
(® |Knappen [Home] Visar och stdnger Startskdrmen.
() | Knappen [Freeze] Pausar eller aterupptar bilder.
@) | Knapparna [Volume] [ Justerar hogtalarvolymen.
upp/ned
@) | [Default]-knapp Aterfor de valda instillningarna tills dess
standardvérde.
@ |Knappen [Esc] Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

S

Knappen [ID]

Hall ner denna knapp och tryck pa sifferknapparna for
att specificera ID for den projektor som du vill styra
med fjarrkontrollen.

Knappen [USB
Viewer]

Startar USB-visningsprogram i lidget
Innehallsuppspelning.

Knappen [LAN]

Viaxlar bildkillan mellan de natverksanslutna
enheterna.

Knappen [USB]

Vixlar bildkalla mellan USB Display och USB-A-
portarna.

Knappen [Source
Search]

Vixlar till ndsta ingadngskalla.

S O & & &

Omréde for
utsdndning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

» Relaterade lankar
"Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.51
"Justera prestanda (farglage)" sid.53
"Insignalinstallningar - Signalmenyn" sid.132
"Projektorinstallningar - Utokad meny" sid.135

"Startskarm" sid.34

"Projicera tva bilder samtidigt" sid.57
"Projicera en PC Free-presentation” sid.60
"Anvinda projektorn i ett natverk” sid.87




Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.18

« "Projektoranslutningar” sid.21

« "Fasta granssnittsholjet" sid.29

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.30
« "Fjarrkontrollshantering” sid.31



Projektorplacering

Du kan installera projektorn pa en vigg eller placera den pa ett bord for att

projicera bilder. A Varning
Du behéver fasten (tillval) nér projektorn ska monteras i taket eller pa en vigg « En sirskild monteringsmetod kravs nir projektorn ska hingas upp pa en vigg
eller placeras pa ett bord. eller i taket. Om du inte monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka

Notera foljande géllande val av projektorplats: Skadf)r pj‘l per_son eolle.r egendom. ’ ) ) )
« Anvind inte lim pé fastpunkterna f6r de tillvalda monteringarna for att

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett forhindra att skruvarna lossnar och anvind heller inte smérjmedel, oljor eller
kompatibelt stativ. liknande dmnen pé projektorn eftersom projektorns héljet kan spricka, vilket
kan fi projektorn att falla ner fran fastet. Det kan leda till allvarliga skador pa

» Lamna nog med yta runt och under projektorn for ventilering och placera FerTer e bt S iy S arh lan deada prodaem

den inte ovanpa eller bredvid nagot foremal som kan blockera o Téck inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna

ventilationshalen. tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.
« Placera projektorn parallellt med skdrmen. » Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
%  Om du inte kan installera projektorn parallellt med skirmen, skador.
@ korrigera keystone-férvringningen med projektorns reglage. « Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sikerstall att den inte faller ner genom

att anvinda kablar som garanterar din sékerhet och férhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbdvning. Om den inte monteras pa ratt satt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Installera inte projektorn pa platser dar den utsitts for hog fuktighet och damm,
exempelvis en koksbank, i koket eller nara en luftfuktare, pa platser som utsitts
for oljig rok eller anga. Att gora sé kan orsaka brand eller elektriska stotar.
Dessutom kan oljigt innehéll gora sé att projektorns utsida blir forsamrad och
kan gora att projektorn ramlar ner fran taket som den sitter fast i.

Observera

o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1 500 m sa still in Hog hojd lage-
instéllningen till Pa i projektorns meny for att forsakra dig om att projektorns
inre temperatur ar korrekt reglerad.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

« "Projektorinstillning och monteringsval" sid.19
« "Projiceringsavstand" sid.20

» "Bildens form" sid.44

« "Projektorinstéllningar - Utékad meny" sid.135



Projektorplacering

Projektorinstillning och monteringsval

Du kan stélla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

<
S=
kB

Se till att du véljer korrekt Projicering-alternativ i projektormenyn Utokat
efter installationsmetoden som anvénds.

o

Projicering fram/tak, bak/tak

» Relaterade lankar

« "Forsiktighetsatgarder vid installation” sid.19
« "Projektionsldgen" sid.40

Forsiktighetsatgarder vid installation

Observera f6ljande forsiktighetsatgarder nar projektorn installeras.

Installationsutrymme

Observera

Var noga med att lamna féljande utrymme runt projektorn sé att inga luftutslapp
och luftintag blockeras.

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

Installationsutrymme (nir flera projektorer installeras sida vid sida)

Observera

Om du installerar flera projektorer bredvid varandra, var noga med att varm luft
frén luftutsldppsventiler inte leds in i luftintagsventiler pd en annan projektor.

@ 30cm



Projektorplacering

Projiceringsavstand

Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefirliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar desto langre bort
projektorn dr fran skirmen, men kan variera beroende pa zoomforhallandet,
Bredd-/héjdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skdrmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

mindre.

J D'\V

» Relaterade lankar
« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.187

Nir du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot




Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbreferensen for en lista 6ver kablar medf6ljer din projektor. Kop
kablar som ar valfria eller finns tillgdngliga i butik vid behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator" sid.21

« "Ansluta till videokallor" sid.23

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.25

« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.26

« "Ansluta till externa utgangsenheter" sid.26

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator f6r VGA-video och ljud" sid.21

« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.22

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud” sid.23

Ansluta till en dator for VGA-video och ljud

Det gar att ansluta projektorn till datorn med en VGA-datorkabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en i
handeln tillgénglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel.

$ o For att ansluta en dator som inte har en VGA-port behdver du en
adapter som liter dig ansluta till projektorns VGA-videoport.

« Du kan ocksé ange den port som anvinds for ingéende ljud i
projektorns Utokat-meny.
@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>Ljudutgéng

« Kontrollera att ljudkabeln 4r mérkt med "Ingen resistans".

n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskdrmsport.

a Anslut den andra dnden till en Computer-port pa projektorn.

HDIm Andm?@

Out _Monitor O /
Computer2 udiol RS-232C
@ l USB-A

I

(1.2A)
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O Computer1
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ClE=D 4_'
Computer1 i
Computer2

B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

Anslut ljudkabeln till din barbara dators horlurs-, eller ljudutgang, eller
till din stationdra dators hogtalar-, eller ljudutgangsport.



Projektoranslutningar

Anslut den andra dnden till Audio-porten som &verensstimmer med
den Computer-port du anvéinder.

RS-232C
hl USB-A

(1.24)

Comput;r1 LAN USB-\B © O o
) Y

-

Audio1
Audio2

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135

Ansluta till en dator for USB-video och ljud

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-ingang. Funktionen kallas for USB Display.
Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

$ « Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-ingéng.

HDOmMI AudloZ
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a Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator.
B Sla pa projektorn och din dator.

Gor nagot av foljande for att installera programvaran Epson USB
Display:

Du behover endast installera den hér programvaran den forsta

gingen som projektorn ansluts till datorn.

« Windows: Vilj Kor EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for
att installera programvaran Epson USB Display.

« Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skdrmen. Vilj
USB Display Installer och folj anvisningarna pa skarmen for att
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB
Display Instéllningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa
EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Folj instruktionerna pé skarmen.

Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forran en bild
projiceras.

Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehaller ljud.



Projektoranslutningar

« Gor nagot foljande om projektorn inte visar bilder:
« Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.
o Nir du projicerat klart, gor nagot av féljande:

« Windows: Koppla fran USB-kabeln. Du behéver inte anvidnda
Siker borttagning av programvara.

« Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.

» Relaterade lankar
o "USB-Display Systemkrav" sid.195

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-ingang kan du ansluta den till projektorn med en
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.

%  For att ansluta en Mac som inte har en HDMI-port behover du en
adapter som later dig ansluta till projektorns HDMI-port. Kontakta
Apple for att fa forslag pd kompatibla adaptrar. Aldre Mac-datorer
(2009 och tidigare) har kanske inte stod for ljudutgang pa HDMI-
porten.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
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@ Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en i handeln tillganglig 3,5 mm stereo minijack-

ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra énden till din
dators ljudutgangsport. Vilj den ljudingang som du anslot till i
projektorns Utokad-meny.
@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>HDMI1-
ljudutgang
@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>HDMI2-
ljudutgang

» Relaterade linkar
« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.



Projektoranslutningar

« Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,

anvind kabeln som f6ljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

« Kabeln varierar beroende pé utgingssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

« Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.24
o "Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla" sid.24

Ansluta till en HDMI-videokalla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med

en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.

Observera
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn.

n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
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$ Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel som finns

tillganglig i butik till projektorns Audio-port och den andra dnden till
din videokillas ljudutgangsport. Vilj den ljudingang som du anslot till i
projektorns Utokad-meny.
@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>HDMI1-
ljudutgang
@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>HDMI2-
ljudutgang

» Relaterade lankar
« "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135

Ansluta till en komponent-till-VGA Videokilla

Om din videokilla har komponentvideo-portar, kan du ansluta den till din
projektor via en komponent-till-VGA-videokabel. Beroende pa dina
komponentportar, kan du behéva anvianda en adapterkabel tillsammas med
en komponentvideokabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
stereo minikontakt-ljudkabel.

@ « Du kan ocksé ange den port som anvinds for ingéende ljud i
projektorns Utdkat-meny.

@ Utokat>A/V-instillningar>Ljudinstillningar>Ljudutging
« Kontrollera att ljudkabeln 4r markt med "Ingen resistans".

Anslut komponentens kontakter till din videokillas fargkodade
utgangsportar for komponentvideo.

@ Portarna ér vanligtvis mérkta Y, Pb, Pr eller Y, Cb, Cr. Om du
anvander en adapter, anslut dessa kontakter till din
komponentvideokabel.



Projektoranslutningar

a Anslut VGA-kontakten till en Computer-port pa projektorn. « "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135

i
— |2 .
< . L Ansluta till externa USB-enheter
(1.2A) / ;
© = ~ = e o8 ﬁ o = ==\ Félj. iﬁstruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till
projektorn.
» Relaterade lankar
Y
@ 1@ Ch/Pb + "USB-enhetsprojicering" sid.25
Computrz Cr/Pr « "Ansluta till en USB-enhet" sid.26
« "Frankoppla en USB-enhet" sid.26
B Skruva fast skruvarna pd VGA-kontakten. USB-enhetsprojicering
. 1 s s .. . . Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvénda en dator eller
a Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar. videoenhet genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor:
B Anslut den andra dnden till projektorns Audio-port. » USB-minne
« Digitalkamera eller smartphone
L[ ey R ° « USB-harddisk

HDMI2 HDMI 1
@) omput PRSI

= . @C @l@ I — o Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna

enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.
o USB-harddiskar maste uppfylla foljande krav:
« USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-
masslagringsenheter stods)
« Formaterad med FAT16/32

o Sjalvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsorjda
Om din bildfirgerna inte visas korrekt, kan du behéva dndra instdllningen for harddiskar rekommenderas ej)

Ingdende signal i projektorns Signal-meny.

B | Nzt [ sudicr sk D l[“  Multimedia lagringsenhet
© S s

erl

©

o Undpvik att anvdnda harddiskar med flera partitioner
@ Signal > Avancerat > Ingaende signal
Du kan visa bildspel fran bildfiler p& en ansluten USB-enhet.

» Relaterade ldankar Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer som sparats pa
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.132 USB-enheter i laget Innehallsuppspelning.



Projektoranslutningar

» Relaterade lankar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.65
» "Projicera en PC Free-presentation” sid.60

Ansluta till en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den
for att projicera bilder och annat innehall.

Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
eluttag.

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt
bilden som visas har.
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Observera
o Anvind USB-kabeln som foéljde med eller specificerades for enheten.

o Anslut inte ett USB-nav eller en USB-kabel som ér langre 4n 3 meter dé&
enheten kanske slutar fungera.

B Anslut om nodvandigt den andra dnden till enheten.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din presentation med den anslutna USB-enheten &r firdig, koppla fran
enheten fran projektorn.

n Stang om nddvéndigt av och koppla ur enheten.

g Frankoppla USB-enheten fran projektorn.

Ansluta till en dokumentkamera
Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen for mer information.

Ansluta till externa utgangsenheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.

» Relaterade lankar
o "Ansluta till en VGA-bildskdarm" sid.26
« "Ansluta till externa hogtalare" sid.27

Ansluta till en VGA-bildskarm

Om du har anslutit projektorn till en dator via en Computer-port, kan du
dven ansluta en extern bildskédrm till projektorn. Detta later dig se din
presentation pa den externa skdrmen dven nir den projicerade bilden inte
syns.



Projektoranslutningar

@ o Om du vill visa bilder pa en extern bildskdrm nér projektorn ar Ansluta till externa hogtalare
avstangd, vilj Alltid som A/V-utgang i projektormenyn Utdkad. . o ) o ) ) )
@ Utskad > A/V-instillningar > A/V-utging For att forbittra ljudet i din presentation kan du ansluta projektorn till

externa hogtalare med egen stromforsorjning. Du kan justera volymen med

. Bildski . nosh ar liore 4
ildskdrmar som anvéinder en uppdateringsfrekvens som ar ldgre dn projektorns frrkontroll

60 Hz kanske inte kan visa bilder korrekt.

@ o Om du vill mata ut ljud fran de externa hogtalarna nér projektorn ar
avstiangd, vélj Alltid som A/V-utgéing i projektormenyn Utdkad.

n Se till att datorn ar ansluten till projektorns Computer-ingang.
@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang

%, « Om det finns tva datorportar, se till att du anvinder o Du kan ocksa ansluta projektorn till en forstarkare med hogtalare.
Computerl-port. » Projektorns inbyggda hogtalarsystem inaktiveras nar du ansluter
« Endast analoga RGB-signaler fran Computer1-porten kan externa hogtalare.

matas ut till en extern bildskdrm. Du kan inte mata ut
ingdende signaler frén andra portar eller
komponentvideosignaler. Kontrollera att datorn eller videokallan &4r ansluten till projektorn med

nodvindiga ljud- och videokablar.

a Anslut den externa bildskdrmskabeln till projektorns Monitor Out-

ingdng.
_ /“I | ©
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Anvind ratt kabel for att ansluta dina externa hogtalare, sésom en
stereomini-kontakt-till-stift-kontakt-kabel eller annan typ av kabel eller
adapter.

Anslut den ena dnden av kabeln till dina externa hogtalare.

O0 08

Anslut stereominikontaktens dnde av kabeln till projektorns Audio
Out-kontakt.

—————
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» Relaterade lankar
« "Projektorinstallningar - Utokad meny" sid.135
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Projektoranslutningar

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135



Fasta granssnittsholjet

Du kan fésta granssnittsholjet som levererades med projektorn sa att baksidan
av projektorn ser enkel och snygg ut.

n Oppna éppningarna pa grianssnittshéljet dir du vill ansluta kablar.

9
i
1 [

a Fast granssnittsholjet pa projektorn sasom visas.




Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvd AA-batterier som medfoljde projektorn. B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

A Varning
a Ta bort gamla batterier om det behovs. Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att félja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anviands
%y IKasser aminds beifiemier § enlig: sed Ikl fes Sl korrekt okan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
@ skada pé produkten.

Sitt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.




Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%  Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tdnkt anvidnda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn” sid.33

« "Stdnga av projektorn” sid.36

« "Instéllning av datum och tid" sid.37

« "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.39

« "Projektionslagen” sid.40

« "Visar ett testmonster” sid.42

« "Justera bildens hojd" sid.43

« "Bildens form" sid.44

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.47
o "Justera bildens position" sid.48

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.49

« "Vilja en bildkalla" sid.50

« "Bildens bredd-/héjdférhéllande” sid.51

« "Justera prestanda (farglage)" sid.53

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.55



Hur man slar pa projektorn

Sétt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvinda efter att du slagit pa o Tryck pa knappen [Source Search] pd fjarrkontrollen for att identifiera
projektorn. kallan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade videokéllan pa fjarrkontrollen.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag. Om startskirmen visas, vilj kallan som du vill projicera

A\ Varning

« Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lampan &r péaslagen. Detta kan skada
dina 6gon och &r sarskilt skadligt for barn.

Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstdnd med hjalp
av fjarrkontrollen.

« Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset frdn projektorn blockeras blir omradet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan &ven blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
stang av den.

o Projektorns ljuskalla dr en kvicksilverlampa med hégt inre tryck. Om lampan
utsétts for vibrationer eller stotar eller om den anvinds ovanligt lange, kan den
ga sonder eller inte taindas. Om lampan exploderar kan gaser tranga ut och
glassplitter spridas, vilket kan orsaka personskador. Det dr viktigt att f6lja
anvisningarna nedan.

« Demontera inte eller skada lampan och utsitt den inte for stotar.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn 0 8o Ari5o erailassl TR [picajeh o AR e giavarme

mottar strém, men att den dnnu inte ir paslagen (den 4r i vinteldge). o Var sérskilt forsiktig nér projektorn ar monterad i taket, eftersom sma
glasbitar kan falla ned ndr lampans skydda tas bort. Om du rengér projektorn

sjlv, lat inte sddana smé glasbitar komma in i 6gonen eller i munnen.

g Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen for att sla pa
projektorn. Ventilera omedelbart omradet om lampan gar sénder och kontakta en likare om

] ) o . ) glassplitter andats in eller kommit in i 6gon eller mun.
Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn

varms upp. Nar projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser bla.

Forsok med f6ljande om du inte ser en projicerad bild.
« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.
« Vixla skirmutmatning fran datorn nér du anvéinder en barbar dator.

o For in en DVD eller annan media och tryck pa play (om det krévs).



Hur man slar pa projektorn

% o« Narinstillningen Snabb start ar installd till Pa i projektormenyn
Utokad, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.
@ Utokad > Drift > Snabb start

o Om du viljer en viss port som instéllningen SIa pa automatiskt pa
projektormenyn Ut6kad, slas projektorn pa nar den uppticker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade léankar
o "Startskdrm" sid.34
« "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135

Startskarm

Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt vilja en bildkalla och fa
atkomst till bra funktioner. Du kan visa Startskirm genom att trycka pa
knappen [Home] pa fjarrkontrollen. Startskdrmen 6ppnas dven nér
projektorn slds pa utan att ndgon signal matas in.

Tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vélja ett menyalternativ och
tryck sedan pa [Enter].

€23~ HDMI N l
A O] ‘_a
oe— HDMI2 Keystone Information -
Dator 1
g2~ Dator E
g2~ Dator 2 Split Screen Férglige

o~ USB Display

- USB R |

=

Pkl LAN Meny Hidlp

-
Innehallsuppspelning : P

PR Projektornamn: XXxxxxxx-xxxxxx Nyckelord: xxxx
SSID © XOUO0OKKKXXXXXXX 0=
@ IP : Snabb A TP 2 XOOGXXXXXXX Anslutningsguide

Viljer kallan som du vill projicera.

Visar Anslutningsguide. Du kan vélja de tradlosa anslutningsmetoderna i
enlighet med de enheter du anvinder, exempelvis smartphones eller datorer.

Visar att projektorn ér i laget for Innehallsuppspelning.

Visar hjéalpskdrmen.

Visar projektorns meny.

Utfor menyalternativ tilldelade till Startskdrm pé projektormenyn Utokad.

Visar projektorinformation.

0000 ® ©O

Korrigerar formen pa en bild som 4r en ojamn rektangel.

Startskdrmen stings efter tio minuters inaktivitet.



Hur man slar pa projektorn

» Relaterade lankar

« "Bildens form" sid.44

« "Projektorinstéllningar - Utékad meny" sid.135
« "Anvinda projektorns meny" sid.129

« "Anvinda projektorns hjilpmeny" sid.172

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.57



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ e« Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstdngning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskdarm.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att lamna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Den projicerade bilden forsvinner, projektorn piper tva ganger och
statusindikatorn stangs av.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
sd du kan packa ned projektorn for transport direkt.

B Fore transport eller forvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn &r
slackt, dra sedan ut nétsladden.



Installning av datum och tid

Du kan stilla in datum och tid pa projektorn.

Starta projektorn.

Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.
Vilj Utokad meny och tryck pé [Enter].

Vilj Drift-instillning och tryck pa [Enter].

QOB

Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pa [Enter].

Du far se denna skarm:

[Datum & tid]

Datum & tid
Sommartidsinstéllning

Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

Vilj Datum & tid-instdllning och tryck pa [Enter].

Du far se denna skarm:

[Datum & tid]

Datum
Tid

Tidsskillnad (UTC)

Vilj Datum, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for
att ange dagens datum.

N/

Vilj Tid, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for att
ange dagens datum.

Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck pa [Enter], och stéll in tidsskillnaden
fran Koordinerad Universell Tid.

Nir du ar klar, valj Stilla in och tryck pa [Enter].

868 B @

For att aktivera sommartid, vélj Sommartid-instillningen, och tryck pa
[Enter]. Valj dérefter instédllningarna.

[Sommartidsinstillining] Atergd O

Sommartid
DST justering (min)

[DST start]
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

[DST slutl
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

m Nar du ar klar, vilj Stdlla in och tryck pa [Enter].



Installning av datum och tid

For att uppdatera tiden automatiskt genom en Internet tidsserver, vélj
Internettid-instéillningen, och tryck pa [Enter]. Vilj dédrefter
instéllningarna.

[Internettid]

Internettid

Internet tidsserver

Nir du ar klar, valj Stélla in och tryck pa [Enter].

@ Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pé [Enter].

Startskédrm
Visning
Anvéandarlogo
Projicering

Drift

A/ -instéllningar

Multi-projektion
Schemainstaliningar

Sprik € Svenska
Eterstdll

a Vilj Sprak-instéllningar och tryck [Enter].
B Vilj det sprak du vill anvdnda och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

o Fram later dig projicera fran ett bord framfor skarmen.
 Fram/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och ned
frén ett tak eller vaggfaste.

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera frdn bakom en genomskinlig
skarm.

« Bak/tak roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp och ned
fran ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm.

» Relaterade lankar

« "Andra projiceringslidget med fjirrkontrollen” sid.40
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.40

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.19

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Hall ned [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.
(AS t) (e Lo )
pec

c ) JC

A/NMute  Split Freeze

Home

Bilden forsvinner kort och dterkommer upp och ned.

For att dndra projiceringen tillbaks till originallaget, hall ned [A/V
Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vénster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.
g Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Startskédrm
Visning
Anvédndarlogo
Projicering

Drift

A/ -instéllningar

Multi-projektion
Schemainstélliningar

Sprik € Swvenska
Eterstéll

Vilj Projicering och tryck pa [Enter].



Projektionslagen

B Vilj ett projiceringslage och tryck [Enter].

[Projicering]

OFram
Fram/tak

Bak
Bak/tak

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Visar ett testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster fOr att justera den projicerade bilden utan att Vilj Testmonster.
ansluta en dator eller videoenhet.
Testmonst
@ Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan [Testmonster] SR
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden, Standard Graa filt V
projicerar du en bild fran den anslutna enheten. Skuggning Graa filt H
Skuggning R Rutfélt 1
Skuggning G Rutfalt 2
n Starta projektorn. Skuggning B Vit

Firgstaplar ¥ Svart
Férgstaplar H Bildram
Gréaskala

a Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.

B Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].

Bild
Keystone H/V keystone Vilj det monster du vill visa och tryck pa [Enter].
Signal Split Screen

Zoom Testmonstret visas.

Instéllningar O P10

g— ';:"',‘?,'3""1 " F 0 o 6 Under tiden som monstret visas sa tryck pé véanstra eller hogra

[v]} . o [eer o . . .

ﬁ]r?;:;ﬁ e il?: r: f; Srtar‘gﬁﬂ;rb rukn pilknappen pa fjarrkontrollen eller tryck pa [Enter] for att cykliskt véxla

Natverk MBnster mellan de tillgangliga testmonstren.

Testn'_l_unster
ECO 15": ;‘Egﬂumspemmg Justera bilden om det behovs.
Infermation

Tryck pa [Esc]-knappen for att rensa testmonstret.

Aterstall a yek pa [Esc] PP



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden ér for hog eller for Om bilden é&r skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.
lag kan du justera bildens h6jd med projektorns justerbara fotter.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera

projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel. q h

n Starta projektorn och visa en bild.

e e L e——

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre = ©
justerbara foten. O
CETR RO

[ ==

@ Skjut ut den bakre foten.
@ Dra in den bakre foten.

™ g Om den projicerade bilden dr ojamn rektanguldr, maste du justera bildens
form.
Foten skjuts ut fran projektorn. » Relaterade linkar
Du kan justera positionen upp till cirka 10 grader. « "Bildens form" sid.44

B Slapp spaken for att lasa foten.

A\ Forsiktighet

Var forsiktig sé att inte dina fingrar fastnar mellan projektorn och bordet
eller golvet.



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

» Relaterade lankar

« "Auto V-Keystone" sid.44

+ "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.44
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.45

Auto V-Keystone

Nar projektorn har flyttats eller lutar, korrigerar Autom. v-keystone
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning.

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under
dessa forhallanden:

« Projiceringsvinkeln dr ungefér 30° upp eller ned

« Projicering-installningen &r instdlld pa Fram i projektorns Utokad-meny

$ o Om du inte vill anvinda Autom. v-keystone-funktionen, still in
Autom. v-keystone till Av i projektorns meny.

@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone

» Relaterade lankar

« "Projektionslagen” sid.40

« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instidllningsmeny" sid.133

Justera bildens form med keystone-knappen

Du kan anvinda knappen [Keystone] pa fjarrkontrollen for att korrigera
formen pé en bild som &r ojamnt rektangulr.

» el |

$ « Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra
bildformskorrigeringsmetoder.

o Du kan korrigera horisontell keystoneforvrangning upp till 30° hoger
eller vinster.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa [Keystone] knappen pa fjarrkontrollen for att vélja H/V
keystone och tryck sedan pa [Enter].

[Kevystone] Atergd

H/Y keystone @

Quick Corner




Bildens form

Du ser H/V keystone-justeringsskdrmen. Justera bildens form med QUiCk Corner

[H/V keystone] Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form

och storlek pa en bild som ér ojamnt rektangular.
Vertikal keystone

Horisontal keystone
Autom. v-keystone

Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vilja mellan vertikal

och horisontell keystone-korrigering och justera bildformen efter
behov.

« Vertikal keystone

—ip: e
\ ’ ‘ n Starta projektorn och visa en bild.
| Il l | Tryck pa knappen [Keystone] pa fjarrkontrollen for att vilja Quick
| Corner och tryck pa [Enter]. Tryck sedan péa [Enter] igen vid behov.

[Keystonel Atergd
» Horisontal keystone

0H/Y keystone
#Quick Corner &

Du ser omréadesvalsskdrmen.
a Nar du ar Klar, tryck péa [Esc].
Efter korrigering blir din bild nagot mindre.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133



Bildens form

Om du ser den hir skirmen har du nétt den maximala
justeringsldngden i riktningen indikerad av den gré triangeln.

Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

[GQuick Corner] [Quick Corner]

- -

Vilj omrade. Kan inte flyttas lingre.

%,  For att aterstilla Quick Corner-korrigeringarna, hall [Esc] B Upprepa steg 3 och 4 efter behov for att justera alla aterstaende horn.
$ intryckt i ca tva sekunder medan omrédesvalsskarmen visas, och
vilj Ja. B Nir du ar klar, tryck pa [Esc].

a Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

Bildstorleken kan dndras med projektorns zoomningsreglage.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Oppna stromknappens lock.

B Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

= h
W T»




Justera bildens position

Du kan férskjuta bilden diagonalt genom att trycka pé valfritt par

Du kan anvinda funktionen Bildbyte for att justera bildens placering utan att
av intilliggande pilknappar pa fjarrkontrollen.

rora projektorn.

« Denna funktion r inte tillginglig om alternativet Zoom stills in pa
det bredaste laget. Tryck pa knappen [Esc] for att stdnga justeringsskdarmen.

Justeringsskdarmen forsvinner om ingen funktion anvénds under
ungefir 10 sekunder.

‘ ‘ @ « Instdllningen for Bildbyte halls kvar dven om projektorn stings av.
Du miste justera positionen igen om du dndrar installationsplats

eller vinkel for projektorn.

« Du kan dven anvinda menyn Instéllningar for att justera
installningen Bildbyte.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133

n Starta projektorn och visa en bild.

Justerar bildens storlek med knapparna [E-Zoom] pa fjarrkontrollen.

Nir du har justerat bildstorleken, visas skirmen Bildbyte automatiskt.

B Anvind pilknapparna for att justera bildens position.

[Bildbytel

| e




Fokusera bilden med fokusreglaget

Du kan korrigera fokus med fokuseringsreglaget.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Oppna stromknappens lock.

B Vrid pé fokusringen for att justera fokus.

O b 0 o o




Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD- o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan. finns mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att
vaxla mellan kallor.

n Se till att den anslutna bildkéllan du vill anvdnda 4r paslagen. « Tryck pa knappen [Home] pa fjirrkontrollen.
a For videobildkéllor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa l o g | p—

play.  J1e =)

Aspect
B Gor nagot av foljande: (. JC I
AN Mute  Split Freeze

o Tryck pa knappen [Source Search] pa fjarrkontrollen tills du ser
bilden frén kallan du vill ha. Home

Source Search

an Vilj sedan kallan du vill anvanda pa skdrmen som visas.
HDMI  Computer ~ USB

LAN

-
oe— HDMI2 Keystone Information
q . ] en 6 . Cem : aacaol o |
@ Skdrmen visas ndr ingen signal &r identifierad. Kontrollera . —
. . . . o=~ Dator 2 Split Screen Fargldge
kabelanslutningar mellan projektorn och bildkéllan.

cE>— USB Display

EE3- USB b= @
SpLL LAN Meny | Hjélp

[Sok efter killal

Innehdllsuppspelning : P&

Signalstatus

HDMI2 Av
== Dator 1 Ay
== Dator 2 Av

U2 Projektornamn : Xxoxxoxoxx-xxxxxx Nyckelord: xxxx
SSID 1 XXXXXXXXXXXXXXXX
) IP : Snabb L IP:

m#E— USB Display Av
I UsB Ay
Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pa far att vélja kallan.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hojdforhallanden
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din

videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. For vissa bilder kan du dock dndra

bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdarm.

Om du alltid vill anvédnda ett speciellt bildformat for viss videokalla kan du
vilja det genom att anvdnda projektorns Signal-meny.

» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.51

« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.51

« "Projicerad bild med de olika bildformaten” sid.52
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.132

Andra bildens bredd-/héjdforhallande

Du kan dndra bredd-/hojdférhéllandet av den visade bilden.
n Satt péa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.

ColorMode EZoom VOIume
(<))
) (=< )

Aspect

A/V Mute Spllt Freeze

Formen och storleken pé de visade bilderna dndras och namnet pa
bredd-/hoéjdforhallande visas som hastigast pa skiarmen.

For att cykliskt vaxla mellan tillgédngliga bredd-/hojdforhallanden for
din insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ginger.

$ For att visa bilder utan svarta rander ska du stélla in Upplésning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns

upplosning.

» Relaterade lankar
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.132

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdforhallanden, beroende pé insignalen fran
din bildkalla.

% ¢ Bilden for tillginglig bredd-/héjdférhallandeinstéllning skiljer sig at
beroende pa ingdende signal.

o Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdférhallande for
forminskning, forstoring eller delning av bilden for kommersiella
dndamal eller offentlig visning kan inkrékta pa
upphovsrittsinnehavarens réttigheter enligt
upphovsrattslagstiftningen.

For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200) eller
WXGA (1280 x 800)

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Stiller automatiskt in bredd-/héjdférhallandet enligt
insignalen och installningarna {6r Uppldsning.

Normal Visar bilden med full projektionsyta och behéaller
bildens bredd-/hojdférhallande.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 16:9.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och
behaller bildens bredd-/héjdforhallande.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat

Beskrivning

Ursprunglig

Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/héjdférhallandet behalls).

For projektorer med upplosningen pa XGA (1024 x 768)

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Stiller automatiskt in bredd-/héjdférhallandet enligt
insignalen och instéllningarna for Upplésning.

Normal Visar bilden med full projektionsyta och behéller
bildens bredd-/hojdforhéllande.

4:3 Andrar bildens bredd-/héjdforhallande till 4:3.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 16:9.

Bildformat

Bredd-/hojdforhallande for insignaler

16:10

16:9

4:3

16:9

()

Full

ROk

; ').
O O

O Ol
(‘Q

Zoom

()

Ursprunglig

O O
@‘Q

o()d

Projicerad bild med de olika bildformaten

Svarta rdnder och beskidrda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda
bredd-/héjdforhallanden, beroende pa bredd-/héjdférhallandet och
upplosningen pa din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera lage for
svarta rinder och beskurna bilder.

Bilden for Ursprunglig varierar beroende pa insignalen.

For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200) eller
WXGA (1280 x 800)

For projektorer med upplosningen pa XGA (1024 x 768)

Bildformat

Bredd-/hojdforhallande for insignaler

16:10

16:9 4:3

Normal
Automatiskt

ROk

O i@

; .)‘
O O

Bildformat Bredd-/héjdforhallande fér insignaler

16:10 16:9 4:3
Normal r. .1 ,. ‘
Automatiskt ‘

O O O
4:3
16:9




Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgdngliga lagena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firglaget" sid.53

« "Tillgéngliga farglagen" sid.53

« "Stalla in Automatisk blandare" sid.53

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att andra
Farglage.

User\_ ~—" \/%ﬂt

«»

[ ave £-Zoom | Volume

()
C_) (<)

Aspect

Namnet pa Farglage visas kort pa skdrmen och dérefter dndras
skdrmens utseende.

For att vaxla mellan de tillgangliga firgldgena for din insignal, tryck pa
[Color Mode]-knappen upprepade ganger.

Du kan ocksa stilla in Firglédge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.131

Tillgangliga farglagen

Du kan stélla in projektorn att anvanda dessa firgldgen beroende pa den
ingaende Kkilla du anvander:

Farglage Beskrivning

Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.

Presentation Bist vid projicering av livliga bilder.

Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.

sRGB Bist for att naturtroget aterge firgerna fran kallbilden.

Svarta tavlan Bast for att projicera bilder direkt pa en gron tavla.

Multi-projektion Bast for att projicera fran flera projektorer (minskar

skillnaden i fargton mellan olika bilder).

Stalla in Automatisk blandare

Du kan sdtta pd Automatisk blindare for att automatiskt optimera bilden
beroende pa innehallets ljus.

Denna instéillning finns for farglagena Dynamiskt eller Bio.

Denna instéllning ar avaktiverad nir Edge blending ar instilld pa Pa.
@ Utokat>Multi-projektion>Edge blending

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.



Justera prestanda (farglage)

B Vilj Bild-menyn och tryck pé [Enter].

Férgldge Dynamiskt
Ljusstyrka

Kontrast

Faraméttnad

Férgton

Skirpa

Vithalans

Bildforbdttring

Automatisk bldndare Ay
Eterstéll

n Vilj Automatisk blindare och tryck pa [Enter].

B Vilj ett av f6ljande alternativ och tryck pé [Enter]:

[Automatisk bldndare]

lAw

MNormal
Hig hastighet

« Normal for standard ljusjustering.

» Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Det gar aven att styra volymen for externa hogtalare som anslutits till
projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingdende kalla.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sanka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
fjarrkontrollen (se bilden).

%ej \/@\/ D(e)faun
[ aYeee E-Zoom | Volume

® «)
CJe))|&e))

Aspect

En volymkontroll visas pa skarmen.

For att stélla in volymen till en specifik niva f6r en ingdende kalla, valj
Volym i projektorns Instidllningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slas pé igen.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.57

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.60

« "Projicera i innehallsuppspelningslage"” sid.65
« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.70

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.71

« "Sparar en Anvindarlogotypbild” sid.72

o "Spara ett anvindarmonster” sid.74

« "Anvinda flera projektorer" sid.75

« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.83



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvénda split screen-installningen for att samtidigt projicera tva n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
C

bilder fran olika bildkéllor. Du kan kontrollera split screen-instéllningen med l D L
J|1Le JjCe )

Aspect
( JCoC

fjarrkontrollen eller projektormenyerna.
A/N Mute  Split Freeze

Home

Den valda ingangskillan projiceras till vanster pa skdrmen.

Du kan utfora samma &tgarder fran Split Screen i projektorns

Instillningar-meny.

Tryck pa knappen [Menu].

Du far se denna skarm:

[Split Screen-inst.]

Skidrmstorlek @Samma

Kélla

Kasta om skidrmarna

Ljudkélla Automatiskt
Justera Over

L 1 L 1 [M&atverk]

Visa GQR-kod

Sténg Split Screen

@ o Nar du anvander split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa bigge bilderna.



Projicera tva bilder samtidigt

For att vilja ingangskalla for den andra bilden, vilj Killa-installningen,
tryck [Enter], vilj ingangskéllan, vilj Verkstilla, och tryck pa [Enter].

[Kélla] Atergd

Védnster Hoger
] = HDMI1
] HDMI2

=3
mi#2= USB Display
UsSB

 Du kan bara vilja ingangskallor som kan kombineras.

o Nir du anvander split screen-funktionen visas skirmen
Killanar du dndrar ingangskallan frén fjarrkontrollen.

n For att véxla bilder, vilj Kasta om skidrmarna och tryck pa [Enter].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

For att forstora en bild medan du férminskar den andra bilden, vilj
Skiarmstorlek, tryck [Enter], vdlj en storlek och tryck pa [Enter]. For att
stinga menyn, tryck pa [Menu].

[Skérmstorlek] Atergd

0Samma
Vinster stor

AHGger stor &

Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas i

samma storlek dven om du véljer Samma.

For att vilja ljud, vilj Ljudkilla, tryck pa [Enter], vélj ett ljudalternativ
och tryck pa [Enter]. For att stinga menyn, tryck pa [Menu].

den vanstra skiarmen.

Vilj Automatiskt for att hora ljud frén den storsta skarmen eller

For att justera projicerad bild, vdlj Justera, tryck pa [Enter], vilj
instéllningen och tryck pa [Enter] igen. For att stinga menyn, tryck pa
[Menu].

B For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade lankar

« "Kombinationer av ingadngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.59

« "Split Screen projektionsbegransningar” sid.59



Projicera tva bilder samtidigt

Kombinationer av ingangskallor for Split Screen- ” Relaterade lankar

oe . . 5d « "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.51
projicering som inte stods « "Justera prestanda (farglage)" sid.53

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133
« "Projektorinstéllningar - Utdkad meny" sid.135

« Dator 1 och Dator 2 « "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.131

« USB Display och USB/LAN » "Stilla in Automatisk blandare" sid.53

o USB och LAN

Dessa kombinationer av ingaende kallor kan inte projiceras pa en split screen.

Split Screen projektionsbegransningar

Anvéindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utforas vid projicering pa split screen.

« Stilla in projektorns meny
« Byta bildformatlage (bildformatlaget r installt pa Normal)
« Atgirder dir knappen [User] pa fjarrkontrollen anvinds

o Automatisk blandare

Bildbegrinsningar

o Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Firgton och Skirpa
pa projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vinster.
Standardjusteringar giller for bilden till hoger. Justeringar som paverkar
den totala projicerade bilden sasom Firglige och Firgtemperatur tillimpas
pé bada bilderna.

o Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. ssmmanflitn. pa
projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avldgs.
sammanflitn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbattring > Brusreducering
@ Bild>Bildforbattring>Avldgs. sammanflatn.

« Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns Utokad-

meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvénda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB-

enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och

enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png
bmp avi ﬂ
gif
» »

USB

» Relaterade léankar

« "PC Free filtyper som stods" sid.60

o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.60
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.61

« "Starta en PC Free-filmpresentation” sid.62

« "PC Free visningsalternativ" sid.63

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r
filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Bild Jjprg Se till att filen inte &r:

« CMYK-format

o Progressivt format

o Starkt komprimerad

o Over 8192 x 8192 upplosning

.bmp Se till att filen inte ar:
« Over 1280 x 800 uppldsning

.gif Se till att filen inte ar:

« Over 1280 x 800 uppldsning
« Animerad

« Sammanflatad

.png Se till att filen inte ar:
« Upplésning 6ver 1280 x 800 *
« Sammanflatad

Film .avi (rorlig | Endast stéd for AVI 1.0.
JPEG) Se till att filen inte ar:
o Sparad med en ljud-codec annan dn PCM eller
ADPCM

« Over 1280 x 720 uppldsning
o Storre dn 2 GB

* Ndr du anvédnder en projektor med en upplosning pa WUXGA kan du
projicera en fil med upplosning som ar hogst 1920 x 1200.

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sikerhetsforeskrifter nar du anvinder PC Free-funktioner.

 Du kan inte anvianda en USB-nyckel {or funktioner i PC Free.

« Koppla inte ifrdn USB-lagringsenheten medan den anvinds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.



Projicera en PC Free-presentation

 Du kanske inte kan anvianda sakerhetsfunktionerna pé vissa USB- Skarmbilden PC Free med fillistan visas.
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

o Nér du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern
till ett eluttag nar du anvander enheten med din projektor.

« Det finns en risk att en del USB-kortldasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sétts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan inte korrigera keystone-forvrangningen nér du projicerar i PC Free,
sa se till att korrigera bildens form innan du borjar din presentation.

 Du kan anvinda f6ljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

o Frysa
« A/V ljud/av
« E-Zoom

» .
"Relatera.de lankar . [, % ¢ Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.71 @

e . Lo e vilja en enhet och tryck pa [Enter].
» ‘Stdnga av 1] ud och bild tlllfalhgt sid.70 o For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Vilj

enhet hogst upp pa fillistan och tryck pé [Enter].

Starta ett PC Free-blldspel a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB- + Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind
insignalen och pabérja din bildvisning. pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].
o For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
%« Dukan dndra PC Free-driftsalternativ eller ligga till specialeffekter tryck pa [Enter].
@ genom att markera Alternativ lingst ned pa skarmen och trycka pa
8tz B Gor nagot av foljande:
o For att visa en individuell bild, tryck pa pilknapparna for att markera
n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen. bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga

till fillistskarmen.)

o For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pé pilknapparna
for att markera alternativet Bildshow lingst ned pa skiarmen och
tryck pa [Enter].



Projicera en PC Free-presentation

» Relaterade linkar
« "PC Free visningsalternativ" sid.63

o Du kan éndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.26

lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

o Om négot filnamn &r lingre &n omradet péd skirmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skarmvisningen.

Starta en PC Free-filmpresentation

Nar projicering ér igdng, anvdnd f6ljande kommandon for att

kontrollera bilden: Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB-

. . . . insignalen och starta din film.
o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

@ « Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skiarmbilden PC Free med fillistan visas.

« For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.

B For att stoppa visningen, f6lj instruktionerna pa skarmen, eller tryck pa

[Esc]-knappen.
o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att

vilja en enhet och tryck pa [Enter].
o For att visa filmfiler pa den andra USB-enheten, markera Vilj
B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frin enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].
projektorn.

Du atergar till skarmbilden med fillistan.



Projicera en PC Free-presentation

a

Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

For att spela upp en film, anvind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

o Om négot filnamn &r lingre 4n omradet pa skdrmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller forandras for skairmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lingst ned pa skarmen.

For att avsluta filmvisningen, tryck pa [Esc]-knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du atergar till skarmbilden med fillistan.

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frin
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.63
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.26

PC Free visningsalternativ

Du kan vilja dessa visningsval nir du anvinder PC Free. For att komma at
den hir skarmen, markera Alternativ lingst ned pa skirmbilden PC Free med
fillistan och tryck pa [Enter].

4 Alternativ

Visa instéllning
Visa ordning § Mamnordning © [RPRRSEAILILULES
Sorteringsordning Ftviganae I Tananae

Instdlining for bildshow

Kontinuerlig uppspelning e PE 4 T
Bildvixlingstid “JSerunder A —

Effekt 5 ngen ™ 1.rep "
T Uppioes " FTEmpvE

Instéllning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig Pa Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvéxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vaxlar automatiskt till ndsta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
nagot langsammare takt




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Projicera i innehallsuppspelningsldge

Din projektors funktion f6r Innehallsuppspelning gor att du kan projicera ditt Tryck pa [Menu]-knappen, markera menyn Instéllningar och tryck pa
innehall for méssor som digital skyltning. Du kan enkelt projicera spellistor [Enter].

som innehaller bilder och filmer som sparats pa en extern lagringsenhet. Du
kan dven lagga till farg- och formeftekter till din projicerade bild.

Bild
Keystone H/V keystone
— Signal Split Screen
. Foom
Instéliningar < PEEHLE
—————— g 0
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...
\ Matverk Mtinster
Testmiénster
ECO Innehéllsuppspelning
Aterstéll
- Information
Aterstill

B Vilj Innehallsuppspelning och tryck pa [Enter].

Vilj Pa och tryck pa [Enter].

[Innehdllsuppspelning] Atergd

» Relaterade lankar

« "Att byta till innehallsuppspelningsldge" sid.65
« "Anvinda strélkastarlage" sid.66 AV

« "Projicera dina spellistor" sid.67
« "Projicering av en bild samtidigt (Synkroniserad uppspelning)" sid.67
o "Léagga till effekter till din projicerade bild" sid.68

o "Begrinsni for liget Innehall lning" sid.69
cgransiiingat for faget Mnehalisuppspeiiing o1 Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera laget

Att byta till innehallsuppspelningslage Innehallsuppspelning.
Innan du projicerar din spellista maste du byta till laget Innehallsuppspelning. a Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen.

Startsidan visas.

n Starta projektorn.



Projicera i innehallsuppspelningslage

Kontrollera att projektorn ér i laget for Innehallsuppspelning.

B3= HDMI1

08— HDMI2 Keystone Information

o~ Dator 1 E

o=~ Dator 2 Split Screen Férglige

c&— USB Display

= USB

Pkl LAN

'[ Innehallsuppspelning : P4 '

PR Projektornamn: XXxxxxxx-xxxxxx Nyckelord: xxxx
SSID © XOUOOOKKXXXXXXXX 0=
& IP : Snabb A TP 2 XOOXXXXXXXX Anslutningsguide

Anvanda stralkastarlage

I ldget Innehallsuppspelning kan du anvinda stralkastarlédge for att projicera
en virtuell stralkastare och anpassa positionen, storleken, formen och bredden
pa ljuset.

n Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen.

N T [ (WU
C JeJjt=)
C J)C

L
Aspect
C )

A/N Mute  Split Freeze

Home

Startsidan visas.

a Vilj Spotlight fran Bra funktioner pa startskdrmen.

Den projicerade bilden blir en stralkastare.

@ « Nir Spotlight inte visas pa startskdrmen vélj Spotlight som
instdllning Anpassad funktion 1 eller Anpassad funktion 2 i

menyn Startskdrm.
@ Utokat>Startskirm

« Du kan tilldela funktionen Spotlight till knappen [User] pé
fjarrkontrollen med menyn Anvindarknapp.
@ Instillningar > Anvindarknapp

Tryck pé knappen [Effect] pa fjarrkontrollen for att déndra
overlagringseffekten och formfiltret for stralkastaren.

» Relaterade lankar
» "Lagga till effekter till din projicerade bild" sid.68



Projicera i innehallsuppspelningsldge

Projicera dina spellistor

Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer i laget
Innehéllsuppspelning.

Skapa dina spellistor och exportera dem till ett USB-minne med
programmet Epson Projector Content Manager.

Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning for

instruktioner.

I laget Innehallsuppspelning sa anslut USB-minnet till projektorns
USB-A-port.

B Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Source Search

ap @

HDMI  Computer  USB

;G G
LAN

Spellistan som spelades senast ar projicerad. Om det finns en tidtabell
kommer spellistan att spelas upp enligt den schemalagda tidtabellen.

 Du kan dven halla ned [Num] och sifferknappar for att projicera

favoritspellistan. Du kan stilla in en snabbknapp pa fjarrkontrollen
med programmet Epson Projector Content Manager.

« For att vilja malspellistan fran listan, tryck pa knappen [USB Viewer]
pa fjarrkontrollen och anvind sedan pilknapparna.

Projicering av en bild samtidigt (Synkroniserad
uppspelning)

Du kan stilla in en tidtabell for att samtidigt projicera en synkroniserad
spellista over flera (upp till 16) projektorer.




Projicera i innehallsuppspelningsldge

« Alla projektorer som kommer att involveras i synkroniserad

uppspelning méste vara av samma modell. Om nagon av
projektorerna dr av en annan modell eller har en annan upplésning
kan inte synkroniserad uppspelning genomf6ras korrekt.

o Se till att namnet, datumet och tidsinstéllningarna 4r korrekt for alla
projektorer.

« Anslut alla projektorer till ssmma nitverk. Vi reckommenderar
anslutning 6ver ett trddanslutet LAN. I annat fall kanske inte
uppspelningen kan utféras samtidigt mellan projektorerna beroende
pé nétverksstatusen.

Skapa spellistor, sétt upp tidstabeller for varje spellista och exportera
dem till ett USB-minne med programmet Epson Projector Content
Manager.

o Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning for

instruktioner.

« Se till att du bereder samma antal USB-minnen som det finns
projektorer.

o Om du vill inkludera stillbilder i spellistan skapa dessa i JPEG-
format.

I laget Innehallsuppspelning anslut ett USB-minne som innehaller
spellistan till varje projektors USB-A.

B Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Source Search

a @

HDMI  Computer  USB

;G b
LAN

Synkroniserad uppspelning borjar vid tidpunkten som specificerats i
spellistans tidtabell.

» Relaterade lankar

« "Tradbunden nétverksprojektion" sid.88

« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.139
« "Instéllning av datum och tid" sid.37

Lagga till effekter till din projicerade bild

Du kan lagga till farg- och formeffekter till den projicerade bilden i laget
Innehallsuppspelning.

@ For att anvdnda effektfunktionerna sé utfor Uppdateringslige
regelbundet.

@ Aterstill > Uppdateringslige



Projicera i innehallsuppspelningsldge

I léigft Ir}nehéllsuppspelning, tryock pa [Menu]-knappen och vilj menyn G Ul e il dihen [ e epassedls Homner 5ol
Instillningar och tryck sedan pa [Enter]. programmet Epson Projector Content Manager. Se Epson
Projector Content Manager-bruksanvisning for mer
Bild information.
Keystone H/V keystone
Signal Emlit Screen « Filtereffekt viljer om maskning ska gora inuti eller utanfér den
= L00m
Instéliningar © ML valda formen.
S Yolym 0 o Storlek for att stilla in formens storlek.
Utdkad Fidrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Stromforbrukn... « Placering for att stélla in formens placering.
Natverk Minster
Testminster s Y388 .
ECO Inneh3llsuppspelning G Vilj Fargfilter och tryck pa [Enter].
Aterstdll
Information Justera vardera av foljande alternativ efter behov:
Aterstall

o Firgfilter for att vilja fargen.

« Anpassat for att stélla in en anpassad firg genom att justera Rod,
Gron och Bla individuellt.

a Vilj Innehallsuppspelning > Overlagseffekt och tryck pa [Enter].
B Vilj Ljusstyrka for att stélla in ljusstyrkenivan.

B Vilj Pa som Overlagseffekt-instillning och tryck pa [Enter].
g Nar du dr Klar, tryck pa [Menu] for att avsluta menyerna.

[Overlagseffekt]

Begréansningar for liget Innehallsuppspelning

Formfilter AV
Firgfilter Av

Liusstyrka 0 Anvindningsbegransningar

Du kan inte utfora f6ljande atgarder i liget Innehallsuppspelning.

o Fargtemperatur (nir Varm vit eller Kall vit dr vald som Fargfilter)
Vilj Formfilter och tryck pa [Enter]. « Split Screen
« Visa bakgrund
« Auto. killsokning
« Losenord for Remote
o PC Free

o Dokumentkamera

Justera vardera av foljande alternativ efter behov:

 Form for att vilja den formeffekt du vill ha fran cirklar, rektanglar
eller anpassade former.



Stanga av ljud och bild tillfalligt

Du kan tillfilligt stinga av den projicerade bilden och ljudet om du vill fanga » Relaterade ldankar

din publiks uppmérksamhet under en presentation. Ljud och eller video « "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135
kommer dock fortsitta spela upp, s du kan inte dteruppta projiceringen dér « "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.146
du stoppade den.

$ Om du vill visa en bild, som en foretagslogga eller en bild nar [A/V
Mute]-knappen trycks in kan du vilja skdrmbilden visad i A/V ljud/av-

instéllningen i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Visning > A/V ljud/av

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfalligt
stoppa projektionen och stinga av ljudet.

(e )le)

Aspect

Cc ) I

A/NMute  Split Freeze

Home

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.

$ o Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av dr aktiverat. Du kan inaktivera den hér funktionen.

@ ECO > A/V Mute-timer

o Lampan ér fortfarande tind nir A/V ljud/av ér aktiverat, vilket
innebir att lampans timmar fortsétter att 6ka.



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfalligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Tryck pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna

videouppspelningen.
C el
C JCD

Aspect

)

A/NMute  Split Freeze

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Sparar en Anvandarlogotypbild

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan
ocksa visa bilden nér projektorn inte tar emot en ingangssignal. Den har
bilden kallas anvdndarens logoskdrm.

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anviandarlogo, vilket ar

behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan

hindra nagon fran att dandra anvindarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd.

@ o Om instillningen Anvéindarlogoskydd ar satt till P4 i menyn
Losenordsskydd ska du dndra till Av innan du sparar

anvéindarlogon.

o Nir du kopierar menyinstallningarna fran en projektor till en annan
med hjilp av funktionen batchinstéllning, kopieras ocksa
anvandarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvandarlogotyp.

n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Startskédrm
Signal Visning
Anvéandarlogo
Instéllningar Projicering
. Drift
Utdkad («3  A/Y-instéllningar

Multi-projektion

Matverk Schemainstiliningar
Sprik & Svenska
ECO Eterstéll
Information
Kterstill

0O

ool

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden
som anvéandarlogo.

Justeringar sdsom Keystone, E-Zoom, Bildformat eller Skala ér

tempordrt avbrutna nér du véljer Anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Kontrollera den visade bilden och vilj sedanJa for att spara den som
anviandarlogotyp.

Anvindarlogon dr dverskriven och ett meddelande om att det &r
slutfort visas.

Tryck pa [Esc] for att avsluta meddelandeskdarmen.
Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
Vilj Visning och tryck pé [Enter].

Vilj nér du vill visa Anvindarlogo skirmen:

o For att visa den nér det inte finns nagon insignal, vilj Visa bakgrund
och stdll in den till Logotyp.

@ Utokad > Visning > Visa bakgrund

o For att alltid visa den bilden nér projektorn startas, vilj Startbild och
stdll in den till Pa.

@ Utokad > Visning > Startbild

o For att visa den nir du trycker pa [A/V Mute]-knappen, vilj A/V
ljud/av och still in den till Logotyp.

@ Utokad > Visning > A/V ljud/av

For att hindra nagon fran att dndra instéllningar for Anvéndarlogo utan att
forst ange ett 16senord, stéll in Anvindarlogoskydd till Pa i menyn

sli Anvi 1 installn h trvek pa [E .
B Valj Anvindarlogo > Startinstallningar och tryck pa [Enter] Losenordsskydd och still sedan in ett 16senord.



Sparar en Anvandarlogotypbild

» Relaterade lankar
« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.70
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.84



Spara ett anvandarmonster

Det finns fyra typer av monster forregistrerade pa projektorn, t.ex. linjer och Vilj Ja och tryck pa [Enter].
rutndtsmonster. Du kan projicera dessa monster som hjélp vid presentationer

T " NS oty s Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
med instdllningen Monstervisning i menyn Instillningar.

Anvandarmonster.
Du kan édven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett

Anvindarmonster. B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Du ser ett slutforandemeddelande.

@ Nar du sparar ett Anvindarmonster, kan monstret inte dterstallas till
fabriksstandard.

n Projicera bilden som du vill spara som Anvindarmoénster.

Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen, vilj menyn Instédllningar
och tryck pa [Enter].

Keystone H/Y keystone
Split Screen

Zoom

Bildbyte

Volym 0
Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvandarknapp Stromforbrukn...

Ménster
Testménster
Innehallsuppspelning
Eterstdll

B Vilj Monster > Anvindarmdnster och tryck pé [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som Anviandarmonster.

Justeringar som t.ex. Keystone, E-Zoom eller Bildformat

inaktiveras tillfalligt nir du viljer Anvindarmonster.



Anvanda flera projektorer

Du kan kombinera projicerade bilder fran tva eller flera projektorer for att
skapa en stor bild.

@ « Innan du bérjar projiceringen maste du vélja Multi-projektion som
installning for Férglidge for alla projektorerna.

@ Utokad > Multi-projektion > Firglige

» Relaterade lankar

« "Identifieringssystem for projektor vid styrning av flera projektorer” sid.75
o "Justera fargenhetlighet" sid.77

« "Blandar bildkanter" sid.78

« "Skalning av en bild" sid.79

« "Justera projektorns ljusstyrkeniva" sid.80

« "Matcha bildfargerna" sid.81

Identifieringssystem for projektor vid styrning av
flera projektorer

Nir flera projektorer anvinds och projicerar bilder géar det att korrigera

ljusstyrka och firgton for varje projektors bild med multi-skdarm-fargjustering,

sa att fargerna i de olika bilderna fran varje projektor 6verensstimmer.

Det gar att vilja ett unikt projektor ID for varje projektor for att kora dem
individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera ljusstyrka och farg for varje
projektor.

o I vissa fall kan det handa att ljusstyrka och fargton inte stimmer helt

overens ens efter korrigering.

« Upprepa justeringarna om skillnaderna i ljusstyrka och firgton blir
tydligare med tiden.

» Relaterade lankar
« "Stélla in projektor-ID" sid.75
« "Vilja projektorn du vill styra" sid.76

Stélla in projektor-ID

For att kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje projektor ett
unikt ID.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

B Vilj Projektor-ID och tryck pa [Enter].



Anvanda flera projektorer

Anvind pilknapparna for att vélja identifikationsnumret du vill
anvanda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter].

[Projektor-ID]
DAy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Upprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera fran en
fjarrkontroll.

Valja projektorn du vill styra

Efter att du stéllt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra med
fjarrkontrollen.

n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pa [ID]-knappen.

(7)) (C8)(9)

Auto
(Num) (oal) (C D)

V< E®Ne
(D)

Nuvarande projektor-ID visas pa projektorns skarm. Det forsvinner

efter cirka 3 sekunder.

( Projektor-ID: 1

Hall ned knappen [ID] och tryck samtidigt pé sifferknappen som
motsvarar ID for projektorn som du vill styra.

Ny 4
Keystone  Effect USB Viewe)
) ) D

C4) C5) Ce)
cz)Cs)(C9)
Auto
Num.O/AII ID

Menu . —/—/—=< Esc

Den projektor du vill kontrollera véljs.

@ « Nir du valt [0/All] med fjarrkontrollen kan du kora alla
projektorer oavsett instéllning av Projektor-ID.

o Nir du stiller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn
med fjarrkontrollen, vilket ID du dn véljer med fjarrkontrollen.

« Instéllningen Projektor-ID sparas i fjarrkontrollen. Aven om
fjarrkontrollens batterier tas bort for att bytas o.s.v. behalls den
sparade ID-instéllningen. Emellertid om batterierna limnas
utanfor fjarrkontrollen under en lingre tid kommer ID att
aterga till standardinstallningen (0/All).



Anvanda flera projektorer

Justera firgenhetlighet Vilj niva och tryck pa [Esc].
Det finns atta justeringsnivaer fran vitt, till gratt och upp till svart. Du
Om firgtonen pa den projicerade skirmen &r ojamn pa varje projektor, kan justera varje niva separat.

justera fargtonbalansen med varje projektors Utokad-meny.

) ) o ] , _ [Fargenhetlighet]
o Fargtonen kanske inte dr enhetlig trots att du justerat enhetligheten. Justeringsniva () E— 0
« Denna funktion inaktiveras nar Farglage stills in pa Dynamiskt. )

@ Bild > Farglige

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter]. B Valj Genomfbr justeringar och tryck pa [Enter].

g Vilj vilket omrade du vill justera och tryck [Enter].

Bild
Startskédrm

Signal Visning [Férgenhetlighet] Atergd @
Anvédndarlogo

Instéliningar Projicering

Ovre vinster
Over

Ovre hdger
Héger

. Drift
(<Y A/SW-instélningar
" Multi-projektion
Matverk Schemainstéliningar
Sprik & Swvenska
ECO Eterstdll

Utdkad

Undre higer
Under

Undre vinster
Vanster

Alla

Information

Eterstill

Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter]. ilﬁ;trerrlrle; r(:mkretsen forst. Vilj slutligen Alla och justera sedan hela

Vilj Fargenhetlighet och tryck pd [Enter]. Vilj vilken firg (R6d, Grén eller BI4) du vill justera, och anvind den

vanstra pilknappen for att ddimpa fargtonen och den hogra pilknappen
Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [Enter]. for att forstirka fargtonen.

Vilj Pa och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Esc].

Q060

Vilj Justeringsniva och tryck pa [Enter].



Anvanda flera projektorer

' Justeringsskdrmen éndras varje gdng du trycker pa [Enter]. n Tryck pa [Menu]-knappen, vélj Utokad-menyn och tryck pd [Enter].

Bild
Startskédrm
Signal Visning
[Férgenhetlighetl Alla Anvindarlogo
Justeringshiva Instéliningar Projicering
Rod . Drift
Gron Utdkad (<Y A/SV-instélliningar
Bl e Multi-projektion
Matverk Schemainstélliningar

Sprik € Swvenska
ECO Aterstdll
m Tryck pa [Esc] for att aterga till omréddesvalsskdrmen. Information
Aterstill

m Upprepa dessa steg for varje omrade.

@ Ga tillbaka till steg 6 och justera andra nivaer.
Vilj Multi-projektion > Edge blending och tryck pé [Enter].

Tryck pa [Esc] for att aterga till foregdende skdarm.
Sla pa Edge blending, Radguide och Monsterguide instédllningarna.

Vilj kanten du vill blanda pa varje projektor och tryck pa [Enter].

SRwiN

Blandar bildkanter

Du ser nu féljande skarm:

Du kan anvinda projektorns funktion Edge blending for att skapa en somlos
bild fran flera projektorer. [Gvre kant]

Overlappning Ay
Overlappningsomride 0QI[ | D

-

hk e - =

P = -

B Vilj instillningen Overlappning och vilj Pa.



Anvanda flera projektorer

Vilj instillningen Overlappningsomrade och anvind pilknapparna for
att vélja bredd for det 6verlappade omrédet sa att de guider som visas
ar vid kanterna for det 6verlappande omradet mellan de tva bilderna.

( (

Skalning av en bild

Du kan projicera samma bild fran flera projektorer och anvanda funktionen
Skala for att beskdra och kombinera den till en stor bild.

/NN

Tryck pa [Esc] for att ga tillbaka till foregaende skarm.

Vilj instillningen Overlappningskurva och vilj en grad for det
skuggade omradet pa projektorerna.

Nar kanterna ér overlappade, sting av instéllningarna Radguide och n Tryck p& [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pé [Enter].
Monsterguide pa varje projektor for att kontrollera den slutliga
instéllningen.
Startskd
@ Nir du ar klar, tryck pa [Menu]-knappen. ».::ri:r:,ng .

Anviandarlogo
Projicering

Drift

A/ -instéllningar
Multi-projektion

Schemainstéliningar

Sprik £ Svenska
Aterstall

a Vilj Multi-projektion > Skala och tryck pa [Enter].



Anvanda flera projektorer

Du far se denna skdrm: + Helskdrm for att justera bilden till projektorns skdrmstorlek nar du
skalar bilden.

[Skalal
A Vg
Skala Av
Skalningslidge Zooma bild #
oS e 0 ‘ m
Skala vertikalt X

Skala horisontalt ¥ 0,000 sl ©

Klippt justering r -
- % -
B Vilj Pa som Skala-instéllning.

n Vilj Skalningslidge-instéllningen och vilj en av dessa alternativ:

Vilj en eller flera av foljande skalningsalternativ och justera dem efter
« Zooma bild for att behélla bildens bredd-/hojdférhéllande nér du behov:

skalar bilden. o - eller + for att skala bilden horisontellt och vertikalt samtidigt.

~ « Skala vertikalt for att skala bilden endast vertikalt.

o Skala horisontalt for att skala bilden endast horisontellt.

Vilj instéllningen Klippt justering och anvind pilknapparna for att
justera koordinaterna och storlek pa alla bilder nar du tittar pa duken.

yAd Vilj Klippt omrade for att férhandsgranska det klippta omréadet du
markerat.

B Nar du dr Klar, tryck pa [Menu].

Justera projektorns ljusstyrkeniva

Nir du projicerar med flera projektorer, maste du justera ljusstyrkans
instillning sé att alla projektorer ir lika ljusa. (Aven om du justerar



Anvanda flera projektorer

ljusstyrkenivaerna, ér ljusstyrkan for varje projektor kanske inte exakt B Nar du ar klar, tryck pa [Menu].
densamma.)

n Starta projektorerna och visa samma bild. Matcha bildfar gerna

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utdkad-menyn och tryck pa [Enter]. Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer projicera

bredvid varandra.

Bild T Sitt pa alla projektorerna och vilj Firgmatchning-instillningen i varje
Signal Vi:r:m; A projektors Utokad-meny, sd att alla projektorernas visningskvalitet matchar
Anvindariogo pé den kombinerade skdrmen.
Instéliningar Projicering
. Drift o i 1s T Tase .
Utokad Y A/v-instéliningar n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].
" Multi-projektion
Natverk Schemainstédlliningar ]
Sprik @ Svenska Bild . :
ECO Aterstill _ a?a-rtskarm
ign isning
Information Anvdndarlogo
Instéliningar Projicering
Aterstall y Drift
Utdkad (<Y A/SV-instéllningar
=" Multi-projektion
Natverk Schemainstéllningar
Sprik & Svenska
B Vilj Multi-projektion > Stromforbrukning och tryck pa [Enter]. ECO Aterstall
Information
Viljer ljusstyrkeldgeinstillning for projektorlampan. %
terstall
[Strémforbrukning]
I_IEﬁ:jmal a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

B Vilj Fargmatchning och tryck pa [Enter].
Vilj Justeringsniva.
+ Normalt: Stéller in maximal lampljusstyrka.

« ECO: Reducerar lampans ljusstryka och flaktljud och sparar energi
och lampans livslingd.



Anvanda flera projektorer

Det finns atta justeringsnivaer fran vitt, till gratt och upp till svart. Du
kan justera varje niva separat.

[Fargmatchningl Atergd @
Justeringsniva

Rod

Gron
Bl
Ljusstyrka

B Vilj Rod, Gron eller BIa, och justera firgen.
a Vilj Ljusstyrka, och justera vardet.
Ga tillbaka till steg 4 och justera andra nivaer.

8 Tryck pa [Esc] for att aterga till foregdende skdarm.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

o Sdkerhetskablage for att fysiskt sikra projektorn pa plats.
» Relaterade lankar

o "Typer av l6senordsskydd" sid.83
o "Montera en Sakerhetskabel" sid.85

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av losenordsskydd med ett delat 16senord:

o Losenord for Stromtillforselskydd hindrar anviandning av projektorn om
man inte forst skriver in ett lsenord. Nér du kopplar in nitsladden och slér
pa projektorn forsta gangen maste du ange ratt I6senord. Det giller dven for
Snabb start och Sla pa automatiskt.

o Losenord for Anvindarlogoskydd forhindrar ndgon fran att éndra den
anpassade skdrmen som projektorn visar nér den slds pa, ndr ingen signal
kommer in eller ndr du anviander A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade
skarmen avskricker fran stoldforsok genom att identifiera projektorns
dgare.

« Losenord for Nitverksskydd forhindrar ndgon fran att andra projektorns
instéllningar for Natverk.

« Schemaskydd-l6senord hindrar att obehoriga kan dndra projektorns
schemainstéllningar.

» Relaterade lankar

« "Stilla in ett Losenord"” sid.83

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.84

« "Mata in ett l6senord for att anvanda projektorn” sid.85

Stalla in ett Losenord

For att anvanda losenordssakerhet maste du stélla in ett 16senord.

Standardldsenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

o
C J)C

Aspect

C_J

AN Mute  Split Freeze

Home

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

@ Om Losenordsskydd redan ér aktiverat maste du ange det
korrekta 16senordet for att visa instéllningsmenyn
Losenordsskydd.

a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd Ay
Anvandarlogoskydd Ay
Matverksskydd Av

Schemaskydd Ay




Projektorns sakerhetsfunktioner

Du ser dialogrutan "Andra losenordet?".

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Om du viljer Nej, visas instdllningsmenyn Losenordsskydd igen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska
knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt 16senord.

S ————————————
Keystone  Effect USB Viewer]

1) 2 C3)
C4a) C5) Ce)
Cz) Cs) C9)

Menu _— Esc

Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas nar du matat in den fjarde siffran.

B Ange l6senordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel
l6senord visas ett meddelande dér du uppmanas att ange l6senordet
igen.

G Tryck pé [Esc] for att dterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pa en séker plats.

Vilja typer av l6senordsskydd

Efter att du stéllt in ett 16senord far du se den hir menyn som later vilja typ
av 16senordsskydd.

[Lisenordsskydd]
Stromtillfdrselskydd ®Av

Anvandarlogoskydd Ay
Matverksskydd Ay

Schemaskydd Av

Lésenord

Om du inte ser den hir menyn, hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i
5 sekunder tills menyn visas.

« Forhindra otillaten anvdndning av projektorn genom att vélja Pa i
instillningen for Stromtillforselskydd.

« Forhindra dndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade instéllningar
genom att vdlja Pa som instéllning for Anvéndarlogoskydd.

o For att hindra dndringar av nétverksinstéllningar ska du vilja Pa som
instéllning for Natverksskydd.

o For att hindra dndringar av projektorns schemainstéllningar ska du vilja Pa
for Schemaskydd-instéllning.

Du kan fésta klistermarket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett
stoldavskrackande medel.

@ Se till att forvara fjarrkontrollen pa en siker plats; om du forlorar den
kommer du inte lyckas mata in 16senordet.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Mata in ett l6senord for att anvanda projektorn Observera

o Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefar 5 minuter och sedan gar projektorn in i
vanteldge. Om detta hiander drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
sitter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskdrmen

Nair losenordsskarmen visas, mata in det korrekta losenordet.

Losenord
[ ! visas igen, s att du kan ange ritt I6senord.
Ange l6senordet. o Om du har glomt 16senordet ska du notera den "Kod for begiran: xxxxx"
som visas pa skdrmen och kontakta Epson f6r hjalp.
] o Om du upprepar processen ovan och matar in fel I6senord 30 ganger i
: S : rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner sparras. Kontakta
Mer information finns i dokumentationen. Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte

ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in Montera en Sakerhetskabel

losenordet med de numeriska knapparna.
" PP Du kan montera sikerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.

Keystone  Effect USB Viewer « Anvind sdkerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
1) (C2)(C3) Microsaver Security System.
Ca) 5 Ce) %  For ytterligare information om Microsaver Security System, besok
7)) 8) (9) $ Kensington webbsida.
Auto http://www.kensington.com/
Num 0/All ‘1 D )
Menu _——=~. Esc « Anvind sakerhetskabelns monteringspunkt pa projektorn for att ansluta ett

vajerlas och sikra den till rummet eller en tung mébel.

Losenordsskarmen visas.

Om l6senordet dr inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta 16senordet for att fortsatta.



http://www.kensington.com/

Projektorns sakerhetsfunktioner

$ Du kan anvénda ett i handeln tillgédngligt stoldmotverkande vajerlas.
Information om att lsa finns i dokumentationen som medféljer
vajerlaset.



Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor f6r anvandning 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Tradbunden nétverksprojektion” sid.88
o "Tradlos natverksprojektion” sid.91

o "Saker HTTP" sid.99



Tradbunden nédtverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradbundet nétverk. For att
gora detta, anslut projektorn till ditt ndtverk och still sedan in projektorn och
datorn for nitverksprojektion.

Valja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan projicera fran datorn pa ditt nitverk maste du vilja
Nér du har anslutit och stdllt in projektorn enligt beskrivningen har, ladda natverksinstéllningar pa projektorn.
ned och installera Epson iProjection (Windows/Mac) fran f6ljande webbplats.

http://www.epson.com/ Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna

nétverk med hjélp av LAN-porten.
Epson iProjection-programvaran stéller in din dator for nitverksprojektion. SR .

Den later dig dven halla interaktiva mdten genom att projicera anvéindares
datorskdrmar 6ver ett nitverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection

(Windows/Mac) for instruktioner. n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].

» Relaterade lankar
o "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.88 Trédlos LAN-effekt Av

Natv.info - Tradlost LAN

N&tv.info - LAN m. kabel

Visa QR-kod

Till natverkskonfiguration

« "Vilja tradbundna natverksinstallningar” sid.88

Ansluta till ett natverk med kabel

For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvand
en 100Base-TX- eller 10Base-T-nitverkskabel. For att sikerstilla korrekt
datadverforing, anvind en kategori 5-skdarmad kabel eller battre.

Anslut den ena anden av natverkskabeln till din natverkshubb, switch
eller router.

B ] ) a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.

O
) ®[)@
Homi Audioz /
RS-232C D
2420
50 0o
J



http://www.epson.com/

Tradbunden natverksprojektion

B Vilj menyn Grundliggande och tryck pa [Enter].

Grundidigg. @
"  Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-lésenord

Lésenord for Remote

LAN m kabel Kontr.l6sen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Visa nyckelord Av
Svriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstill
Klar

Vilj grundldggande val efter behov.

Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn &ver ett nitverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett l6senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvinda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote later dig ange ett 16senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundliaggande kontroll. (Anvindarnamnet &r EPSONREMOTE;
standardlosenordet ér guest.)

Kontr.l6sen f. Web later dig mata in ett 16senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn over internet.
(Anvindarnamnet ar EPSONWEB; standardldsenordet dr admin.)

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt 16senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett 16senord for att forhindra

atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du maste

ange ett slumpmaissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson

iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

« Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

@ Anvind skdrmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
och tryck pa [Enter] for att valja dem.

B Vilj menyn LAN m kabel och tryck pé [Enter].

Grundldgg. Atergd @

IP-instéllningar
Tradlost LAN Visa IP-adress Ay
IPv6-instéllningar

LAN m kabel 0
Meddelande
Ovriga
Aterstdll

Klar

G Tilldela IP-instéllningar for ditt nitverket vid behov.

« Om ditt nédtverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instédllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stéller in adresser manuellt stiller du IP-instéllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.



Tradbunden nédtverksprojektion

o Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv®6, vilj IPv6-
instillningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stdll sedan
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-instéllningar
efter behov.

& For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som
visas, tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja en
markerad siffra, tryck pa [Enter].

Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pé skdrmen for LAN-vinteldget och startskdrmen.

Nir du édr klar med att vdlja installningar, valj Klar och f6lj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradbundna natverkets instéllningar ar slutférda nér du ser rétt IP-
adress pa skarmen for LAN-vinteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress (2
Nyckelord

Event ID




Tradlos natverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk.

Installera den tradlosa LAN-enheten
o For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-

modul och sedan konfigurera din projektor och dator for trddlds projektion For att anvanda projektorn via ett tradldst nétverk, installera Epson
(EB-W50/EB-X50). 802.11b/g/n tradlés LAN-modul (EB-W50/EB-X50). Installera inte nagra

« Vissa modeller har inbyggda moduler for tradlost LAN (EB-U50). Du andra tradigsa LAN-moduler.
behover inte installera Epson 802.11b/g/n tradlos LAN-modul.
Observera
Avlagsna aldrig modulen nir indikatorn 4r bla eller blinkar eller vid tradlos
projicering. Detta kan skada modulen eller leda till férlust av data.

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa natverk genom att konfigurera
manuellt med hjalp av projektorns Nédtverk-menyer.

Efter att den tradlosa LAN-modulen installerats och projektorn stillts in,
ladda ned och installera de nédvéandiga néatverksprogrammen. Anviand

foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och kontrollera A?Vé"nd en stjdrnskruvmejsel for att ta bort skruven som fister den
tradlés projektion: tradlésa LAN-modulens skydd.

« Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla interaktiva
moéten genom att projicera anvdndarnas datorskdrmar over ett natverk. Se
Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

« Appen appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-enheter.
Du kan hdamta appen Epson iProjection gratis fran App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play &r
kundens ansvar.

« Appen Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera fran
Chromebook-enheter.
Du kan himta Epson iProjection fran Chrome Web Store. Alla avgifter for
kommunikationen med Chrome Web Store dr kundens ansvar.

» Relaterade lankar

o "Installera den trddlosa LAN-enheten" sid.91

« "Vilja tradlosa natverksinstdllningar manuellt” sid.92

« "Vilja tradlosa ndtverksinstéllningar i Windows" sid.94

o "Vilja tradlosa natverksinstéllningar i Mac" sid.94

o "Stdlla in trddlos ndtverkssdkerhet" sid.94

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.97

« "Anvdnda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.97
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B Fast skyddet till den tradlosa LAN-modulen och fast det med skruven. Vilj menyn Grundldggande och tryck pa [Enter].

Grundldgg. ¢ Atergd @
"  Projektornamn
PJLink-l6senord

Lésenord for Remote

Tradlost LAN

LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-lésenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Visa nyckelord Av
tvriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstill
Klar

Valja tradlosa natverksinstdllningar manuellt

Innan du kan projicera frén ditt tradlosa nitverk maste du vilja

nétverksinstillningar pa projektorn. B Vilj grundliggande val efter behov.
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nitverk-menyn och tryck pa [Enter]. + Projektornamn liter dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska

tecken for att identifiera projektorn &ver ett nitverk.

Bild + PJLink-l6senord later dig mata in ett 16senord upp till 32

Trédlos LAN-effekt Av alfanumeriska tecken langt, for att anvanda PJLink protokollet for
Signal Natv.info - Tradlost LAN projektorkonﬁguration

Natv.info - LAN m. kabel ’
Instéllningar ‘T’_'Ifa "CiRikI(:dk — + Losenord for Remote liter dig ange ett 16senord pé upp till 8
Utskad £ ItverstonTgraton alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med

. Grundlidggande kontroll. (Anvindarnamnet &r EPSONREMOTE;
Natverk © standardlosenordet dr guest.)
ECO + Kontr.losen f. Web later dig mata in ett l6senord pé upp till 8
Information alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn over internet.
(Anvandarnamnet ir EPSONWEB; standardlésenordet 4r admin.)

Aterstall

a Vilj Pa som Tradlés LAN-effekt-instillning.

B Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt l6senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett 16senord for att forhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du maste
ange ett slumpmaissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
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iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

« Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

@ Anvind skdrmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
och tryck pa [Enter] for att valja dem.

G Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundligg.
. Anslutningsldge Snabb
[Tradisst LAN @ MESTH
" Sikerhet Oppet
LAN m kabel Losenfras
Kanal ich
Meddelande SSID-skarm Av
Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-instélliningar
Aterstill
Klar

Vilj Anslutningslige-instéllningen.

« Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
datorer via tradlés kommunikation.

 Avancerad liter dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos nitverksanslutningspunkt.

Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj SOk efter atkomstpunkt
for att vélja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.

Om du maste tilldela SSID manuellt, vélj SSID for att ange SSID.

For anslutningsldget Avancerat, tilldela IP-instéllningarna for natverket
efter behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stéller du IP-instédllningar f6r
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

« Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stéll sedan
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-installningar
efter behov.

For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skdrmen for
LAN-vinteldget och startskdrmen, still in SSID-skdrm eller Visa IP-
adress till Av.

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och {6l
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
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Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-
adress pa skarmen for LAN-vénteldget.

[LAN]

FProjektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress 4
Nyckelord

Event ID

Nér du ar klar med de tradlosa instéllningarna for din projektor méste du
vilja det tradlosa nétverket pa din dator. Starta sedan nétverksprogrammet for
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.

Valja tradlosa natverksinstallningar i Mac

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i Mac.
n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfaltet hogst upp pa skdrmen.

Nir du ansluter i liget Avancerad, se till att Wi-Fi ar aktiverat och vilj
nétverksnamn (SSID) for det natverk som projektorn ansluter till.

Valja tradlosa natverksinstadllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa nétverket pa din
dator.

n For att komma at din trddlosa programvara, klickar du pa
nétverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

a Nir du ansluter i laget Avancerad, vilj natverksnamn (SSID) for det
nétverk som projektorn ansluter till.

g Klicka pa Anslut.

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nétverk. Stéll in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha
instéllningarna som anvénds pa ditt natverk:

o« WPA2-PSK-sidkerhet

o WPA2-EAP-sidkerhet *

o« WPA/WPA2-PSK-sédkerhet *
o WPA/WPA2-EAP-sikerhet *

* Endast tillgédngligt for Avancerad anslutningslage.

Kontakta din natverksadministrator for vigledning att mata in korrekt

information.

n Om du vill stilla in WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikerhet,
kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med
projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].

B Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
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Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pé [Enter].

Grundldgg.
[Tradisst LaN @
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstall

Klar

Anslutningsldge Snabb
SsID

Sikerhet Oppet
Losenfras

Kanal ich
SSID-skirm Ay
Visa IP-adress Av
IPv6-instéllningar

B Vilj Sakerhet-instéillningen och tryck pa [Enter].

Grundlégg.
|Tradiost LAN ®
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstill

Klar

Atergd
Anslutningsldge Snabb
SsID
Lésenfras
Kanal ich
SSID-skarm Av
Visa IP-adress Ay
IPv6-instéllningar

B Vilj sakerhetsinstéllningar att matcha dina nétverksinstillningar.

Gor nagot av foljande i enlighet med den sdkerhet du valde.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vilj Klart och f6lj instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instdllningar och stinga menyerna.

« WPA2-EAP och WPA/WPA2-EAP: Vilj EAP-instillning och tryck
pé [Enter].

B Vilj protokollet for autentisering som instéllning for EAP-typ.

Grundligg. [EAP-instillning]
[Tradlast LAN & BEF:EMT PEAP

EYAELLETGED
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat
Meddelande Verif. servercert.
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstdll
Klar

g For att importera ditt certifikat, valj certifikattyp och tryck pa [Enter].
+ Klientcertifikat {or PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ

o CA certifikat for PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- eller EAP-FAST-
typ

@ Du kan &ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men
se till att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

@ Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.
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Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan. Nar du ar klar med att vilja instdllningar, valj Klart och {6lj
instruktionerna péa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga

Vilj certifikat att importera i listan som visas. menyerna.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l16senordet for
certifikatet. » Relaterade lankar
« "Klienter och CA-certifikat som stods” sid.96

Ange ett 16senord och tryck pé [Enter]. « "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.140

B

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.
Klienter och CA-certifikat som stods

Vilj dina EAP-instéllningar efter behov.

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.
« Anvindarnamn later dig ange ett anvindarnamn med upp till 63

alfanumeriska tecken. For att ange fler dn 32 tecken, anvind din Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

webblédsare. Vid import av ett klientcertifikat stélls namnet pa den

certifikatet utfirdades till in automatiskt. Specifikation Beskrivning
» Losenord later dig ange ett 16senord med upp till 63 alfanumeriska Format PKCS#12
tecken for autentisering vid imvéndning av P]}‘AP—,'EAP—FAST— eller Filnamnstilligg PEX, P12
LEAP-typ. For att ange fler an 32 tecken, anvind din webbldsare.
. SR e . Kryptering RSA
o Verif. servercert. later dig vilja om du vill verifiera servercertifikatet
nar ett CA-certifikat har StilltS in. Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
+ Radius-servernamn later dig ange det servernamn som ska Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar
verifieras. Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt
Grundidgs.  JRALLSLELILLEL CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
Tradldst LAN & BE=:Nas] PEAP
=" Anvindarnamn Specifikation Beskrivning
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat Format X509v3
Meddelande Verif. servercert.  Av ; -
CA certifikat Filnamnstillagg DER/CER/PEM
Ovriga Radius-servernamn Kryptering RSA
Aterstdll Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Klar Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar
Kodning BASE64/Binary




Tradlos natverksprojektion

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvinda din webblasare for att ange fler an 32 tecken.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nar du har valt projektorns tradlosa natverksinstéllningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(10S/Android).

@ « Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson
iProjection pa enheten (v1.3.0 eller senare stoder denna funktion).

o Du kan hdmta Epson iProjection gratis frdn App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

o Nir du anviander Epson iProjection i anslutningsldget Snabb
rekommenderar vi att utféra sikerhetsinstallningar.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

QR-koden visas pa den projicerade ytan.

$ « Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
instdllningen till Text och QR-kod i projektorns Nitverk-
meny.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
> Visa LAN-info.

o For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc].
o Nir QR-koden ar dold, tryck pa [Enter] for att visa koden.

a Starta Epson iProjection pa den mobila enheten.

Las in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
den till projektorn.

Las QR-koden korrekt genom att std ratvinkligt mot skirmen

och nidra nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {6r ldngt borta fran skirmen
kan inte koden lisas.

Nir en anslutning har upprittats, vdlj menyn Contents frin = och valj
sedan den fil som du vill projicera.

Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-
dator

Du kan stilla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta
projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nar du har
skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn.

n Konfigurera USB-nyckel med programvaran Epson iProjection
(Windows/Mac).

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for

instruktioner.

Kontrollera att den tradlésa LAN-modulen ir installera i eller inbyggd i
projektorn.

Starta projektorn.

00 O

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skdarmen for LAN-vénteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen
visas.

Gor nagot av foljande for att ansluta USB-nyckeln.
« Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A port (EB-U50).



Tradlos natverksprojektion

o fN

« Tabort den tradlésa LAN-modulen fran projektorn och sdtt i USB-
nyckeln i samma port som anvands for den tradlosa LAN-modulen
(EB-W50/EB-X50).

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen ér klar
visas.

Avldgsna USB-nyckeln.

Om projektorn behover den tradlosa LAN-modulen, sitt tillbaka den i
projektorn.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att installera den nédvandiga
applikationen.

for att inaktivera brandvéggen.

o Om Windows-brandvaggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

Nar du har projicerat klart (trddlost), vélj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfilt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka sakerheten mellan projektor
och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du
ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa instillningen f6r
Saker HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos
webbldsaren.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn
automatiskt ett sjélvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock,
eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran
en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nér
projektorn anvands fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte
kommunikationen.

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.99

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och en USB-flashenhet.

@ Du kan aven registrera digitala certifikat via din webblésare. Men se till
att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte installeras
korrekt.

Kontrollera att din digitala certifikat-fil ar kompatibel med
projektorregistrering och placerad direkt pa en USB-lagringsenhet.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter].

B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].

B 80 ACQM

Sédker HTTP Ay
Webbservercertifikat

Prioriterad gateway Kabelanslute...
AMX Device Discovery Av

Crestron Connected Ay

Art-Met

Message Broadcasting Av

Vilj Pa som instéllning for Siker HTTP.
Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pé skiarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l6senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.



Saker HTTP

» Relaterade lankar
o "Webbservercertifikat som stods" sid.100

Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Saker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Nitverksnamn Viardnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvinda din webblasare for att ange fler an 32 tecken.



Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Epson Projector Management" sid.102

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.103
« "Kontrollera en nétverksprojektor i laget Innehéllsuppspelning"” sid.107
« "Registrera digitala certifikat fran en webblasare" sid.112

« "Stélla in e-postvarningar for projektornitverket" sid.113

« "Stilla in 6vervakning med SNMP" sid.114

o "Anvinda ESC/VP21-kommandon" sid.115

« "PJLink-st6d" sid.117

« "Crestron Connected-stod" sid.118

o "Art-Net-kanaldefinitioner" sid.123

« "Konfigurera projektorns handelseschema" sid.125



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor dver néitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran foljande webbplats.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja Du ser skairmen Epson Web Control.
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. Epson Web Conrol

« Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Vid o_ _@

projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget @7

G

Avancerad.
« Du kan anvinda foljande webblésare. Basic Cortrol 08D Control Pad
o Internet Explorer 11 och senare (Windows) @——- -——9
o Microsoft Edge (Windows) m €
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android) o Rkt SHesEon Poniaglel
o Nar du anviander webblésaren, anslut inte med en proxyserver. Det 6_—'@ o .

gér inte att vélja alla menyinstallningar i projektorn eller kontrollera
alla projektorfunktioner via en webblésare.

o Om du stiller in Vianteldge till Kommunikation pé kan du anvinda
en webblésare for att vilja installningar och styra projicering dven
om projektorn ar i vanteldge (nér strommen &r av).

@ ECO > Vinteldge > Vintelige

Kontrollera att projektorn ér pakopplad.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som @ Fjirrstyr projektorn.

projektorn. @ Visar ett testmonster.
Stiller in detaljerad jektorinstallningar.
Starta en webblédsare pa datorn eller enheten. © ) aterin detajetade projedormsiatinmgar
@ Oppnar anvindningsfonstret Crestron Connected. Bara tillgangligt nar

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- du stller in Crestron Connected-systemet.

adress i webblédsarens adressfalt. Nér en IPv6-adress anges, omge @ Manogvrerar projektorns menyinstillningar med ditt finger eller en mus.
adressen med [ och ].

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

« Du kan behova logga in for att komma at nagra av alternativen
pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och l6senord. (Anviandarnamnet ar
EPSONWEB och standardlosenordet ar admin.)

o Du kan éndra 16senord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn
Nitverk.

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.l6sen f. Web

o Du kan bara ange féljande instéllningar frén Avancerat.

o Losenord for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)
o IPv6-instillningar (manuellt)

o HTTP-port (portnummer som anviands for webbstyrning
med undantag for 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

» Relaterade lankar

 "Webbkontrollalternativ" sid.104

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146

o "Natverksmeny - Menyn Grundlaggande" sid.139

Webbkontrollalternativ
Grundliggande kontroll

¥« Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anvindarnamnet &r EPSONREMOTE och
standardlosenordet dr guest.)
o Du kan éndra losenordet i Losenord for Remote i projektormenyn
Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande >
Losenord for Remote

o ( Home Basic Control
® -

rmmr] [ ] 1
HDmI1 HDMI2 S——

L m> o

-

T

[

®
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2
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@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slar pa och stinger av projektorn.
@ Viljer inmatningskallan.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Stinger temporirt av eller slar pa video och audio. @ Visar hjalpaimnen.

@ Pausar eller aterupptar bilder.

@ Visar QR-koden. Du kan inte dndra foljande instéllning med Epson Web Control.
@ Justerar hogtalarvolymen. « Bildbyte
© Sok efter killor. + Anvindarknapp

 Anvindarlogo
o HDMI EQ-instillning
OSD-styrplatta . Sprak

o Innehallsuppspelning

« Aterst. lampans timmar

0—-( Home OSD Control Pad ®—
o

b
o

Testmonster

!

w < Home Test Pattern

—

“TrmEn
REENN
EAIT

Atergér till skirmen Epson Web Control.
Visar projektorns installningsmenyer.
Anvand ditt finger eller din mus for att navigera menyerna.

Aterfor de valda instillningarna tills dess standardvirde.
@ Atergr till skirmen Epson Web Control.

©0d0Q

Atergir till foregiende meny.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Visar tillgingliga testmonster; vélj for att projicera ett testmonster.

@ Stinger av visningen av testmonster.



Kontrollera en ndatverksprojektor i laget Innehallsuppspelning

I laget Innehéllsuppspelning kan du viélja projektorinstéllningar, styra Skarmen Epson Web Control visas.
projicering och redigera spellistor med en webblésare.

Epson Web Conlrol

$ Du kan dven styra projektorn med en webbldsare med appen Epson 0_ _@
iProjection (iOS/Android). -
> L am]
@ Remote Playlists e
Observera ©0— —@
Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla ifran projektorns stromsladd 9 % &
i foljande situationer. Data som sparas pa USB-minnet kan skadas. Time Table 08D Conol Pad || Test Pattem
« Nir skirmen Spellistor visas @——.
o Nir skirmen USB-minnesenhet visas =
Crostron
Kontrollera att projektorn anvéander lidget f6r Innehéllsuppspelning. @ 5 e :
Developers Menuy

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.

Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webblédsarens adressfalt. Nér en IPv6-adress anges, omge
adressen med [ och ]. @) Fjérrstyr projektorn.

@ Redigera spellistor for laget Innehallsuppspelning.
@ Oppnar skidrmen Tidtabell.
@ Manovrerar projektorns menyinstéllningar med ditt finger eller en mus.

@ Oppnar anvindningsfonstret Crestron Connected. Bara tillgéngligt nir
du stéller in Crestron Connected-systemet.

@ Stiller in detaljerade projektorinstallningar.
@ Visar ett testmonster.

@ Registrerar eller raderar data for en spellista pa USB-minnet.

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.



Kontrollera en ndatverksprojektor i laget Innehallsuppspelning

@ « Du kan beh6va logga in for att komma 4t nagra av alternativen Webbkontrollalternativ i innehéllsuppspelningsléige
pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och l6senord. (Anviandarnamnet ar
EPSONWEB och standardlosenordet ar admin.) Fjarranslutet
o Du kan éndra 16senord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn
Nitverk. 0_"< Home Remote
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande @_.. |
> Kontr.l6sen f. Web
o Du kan bara ange féljande instéllningar frén Avancerat. g —
+ Losenord for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken) — v ) Co
o IPv6-instillningar (manuellt) “
USB Displ use Spotlight
o HTTP-port (portnummer som anviands for webbstyrning u ‘
med undantag for 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, AN Mt Voume —)
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794) O— . = +

Overlay Effect » 6

» Relaterade lankar
 "Webbkontrollalternativ i innehallsuppspelningsldge" sid.108

Favorite Playlists hd

?

W —
1 -

playlist B playlist C

Atergér till skirmen Epson Web Control.
Slar pa och stinger av projektorn.

Viljer inmatningskallan.

Viljer dina favoritspellistor.

Slar pa och av Overlagseffekt. SIa pa for att lagga till firg- och formeffekter till

1]
(2]
©
@) Stinger tempordrt av eller slar pa video och audio.
(5]
(6]
den projicerade bilden.

7]

Justerar hogtalarvolymen.



Kontrollera en ndatverksprojektor i laget Innehallsuppspelning

Spellista USB-minnesenhet

O—<

- playlist A

‘ - ‘ =8 ]

ﬂ—"< Home Playlists A
(2

® o

j playesa ooo
= s & oog
F “ee Dnm
playlist C Upload Data Delete Data
3 re———— 3 3 e
playlist D
4 > B

4 ey
Uploaded Data

@ Atergar till skirmen Epson Web Control. @ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Kontrollerar uppspelningen av spellistan. @ Kopierar bilder eller filmer som du vill ligga till i spellistor till ett USB-minne.
@ Redigerar, kopierar eller raderar spellistan. @ Raderar bilder eller filmer pd USB-minnet.

@ Skapar en ny spellista.



Kontrollera en ndatverksprojektor i laget Innehallsuppspelning

Tidtabell
0—"( Home Time Table
G
Time Table ‘ g
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
[ playistB B o wn A

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slar pa och stinger av tidtabellen.

$ Du kan specificera nir alla spellistor borjar och slutar genom att
anvanda funktionen tidtabell i programmet Epson Projector Content
Manager.

For information, se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning.

OSD-styrplatta

oI~ )

0—"< Home 0SD Control Pad ®-
O . =

®0

Atergar till skirmen Epson Web Control.

Visar projektorns installningsmenyer.

Anvand ditt finger eller din mus for att navigera menyerna.
Aterfor de valda instillningarna tills dess standardvirde.
Atergar till foregiende meny.

Visar hjilpamnen.



Kontrollera en ndatverksprojektor i laget Innehallsuppspelning

$ Du kan inte dndra f6ljande installning med Epson Web Control.
« Bildbyte

 Anviandarknapp

Anvindarlogo
« HDMI EQ-instillning
o Sprak

Innehallsuppspelning
o Aterst. lampans timmar



Registrera digitala certifikat fran en webblasare

Du kan registrera de digitala certifikaten pa projektorn for att tillhandahalla
sakerhet for dina presentationsfiler.

@ Du kan ocksa registrera de digitala certifikaten i projektormenyn
Nitverk. Men se till att endast registrera en gang annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
instéllning > Klientcertifikat

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
instillning > CA certifikat

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
Webbservercertifikat

Kontrollera att din digitala certifikatfil ar kompatibel med
projektorregistrering.

Kontrollera att projektorn dr pakopplad.

Starta din webbldsare pa en dator eller enhet som ar ansluten till
nétverket.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressflt.

Du ser skirmen Epson Web Control.

Vilj Avancerat.

% ¢ Dukan behova logga in innan du ser skirmen Avancerat. Om
en inloggningsskdrm visas, ange ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anvindarnamnet i&r EPSONWEB och
standardlosenordet 4r admin.)
o Du kan dndra losenord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn

Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.losen f. Web

ool

Under Nitverk viljer du Certifikat.
Vilj certifikatfilen du vill registrera.
Ange l6senordet i rutan Losenord och klicka sedan pa Stall in.

Nir du slutfort registreringen av certifikatet, klicka pd Anvinda, for att
bekrifta dina dndringar och slutféra registreringen.



Stalla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver natverket om det
uppstar problem med projektorn.

Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pé kan du ta
emot e-postvarningar dven om projektorn dr i viloldget (nér strommen ar av).

@ ECO > Vinteldge > Vinteldge
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundlggg.
Meddel. om e-post  Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0 0. O
Porthummer 0

LAN m kabel Fran

. Inst. av adress 1
Meddelande ¢ R EEVET {10
e Inst.avadress 3

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn
Klar PJLink-meddelande Av
Medd. IP-adress

Stall in Meddel. om e-post till Pa.

B Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server.

@ Anvind inte "127.x.x.x" (dér x ar ett nummer frén 0 till 255) for
SMTP-servern.

B Vilj ett nummer f6r SMTP-serverns Portnummer, fran 0 till 65535
(standardviarde ar 25).

Ange den e-postadress som ska anges som avsandare i Fran.

o fN

Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj de e-postvarningar
som du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.

Din e-postadress kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken lang.

g Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och f6lj
instruktionerna pa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

e-postvarning.

Om ett kritiskt problem slar av en projektor kanske du inte far nagon

» Relaterade lankar
« "E-postvarningar for natverksprojektor” sid.113
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:

o Den e-postadress som stillts in som avsidndare i Fran
« Epson Projector i imnesraden

« Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt

o IP-adressen pa den berdrda projektorn

« Detaljerad information om problemet i fraga



Stalla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network PA Nir du ér klar med att vélja instéllningar, vélj Klar och {6lj
Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer. instruktionerna péa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stilla in projektorn menyerna.

for SNMP-6vervakning.
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundligg.
Meddel. om e-post  Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0. 0. 0O
Portnummer 0

LAN m kabel Fran

< Inst. av adress 1
Meddelande O [BRUELRELE-T 1100
b Inst. av adress 3

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn
Klar PJLink-meddelande Av

Medd. IP-adress

Still in SNMP till Pa.

B Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0
till 255 i varje adressfilt.

@ Anvind inte dessa adresser: 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer frén 0 till 255). Den hir projektorn stéder SNMP-
agent version 1 (SNMPv1).

G Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn frén en extern enhet med ESC/VP21.

» Relaterade lankar
o "ESC/VP21 Kommandolista" sid.115
« "Sladdtyper” sid.115

ESC/VP21 Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn sls strémmen pa och
uppvarmningsldget startas. Nér projektorns strom slas pa, returneras ett kolon
""" (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

:" och tar sedan emot nasta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sétt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Féljande kommandon ér tillgangliga.

Funktion Kommando
Stréom pa/av Pa PWR ON
Av PWR OFF

Funktion Kommando
Signalval Computerl Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Computer2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI1 SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Spotlight SOURCE 58
A/V ljud P&/Av Pa MUTE ON
Av MUTE OFF

Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och

skicka det.

Kontakta Epson for mer information.

Sladdtyper

Seriell anslutning

« Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
« Projektoringangens namn: RS-232C

« Kabeltyp: Crossover-kabel (nollmodem)




Anvanda ESC/VP21-kommandon

I f6ljande bild visas projektorsidan till vanster och datorsidan till hoger:

RS-232C

@OeO®
° [eeeen| ©

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signalnamn Funktion

GND Signalledningens jord
TD Sénder data

RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

« Standard &verféringsinstéllning: 9600 bps
o Dataldngd: 8 bitar

« Paritet: Ingen

« Stoppbit: 1 bit

« Flodeskontroll: Ingen



PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information EPSON
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra

A . : . " « Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
néitverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att

standardisera styrprotokoll for projektorer. « EPSON U50
Projektorn overensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats * EPSON W50
av JBMIA. « EPSON X50
Portnumret som anvinds for PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP). » Relaterade lankar

"Anvdnda projektorn i ett natverk" sid.87
Du maéste utfora natverksinstillningar innan du kan anvanda PJLink. ) Pro)

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Still in avslagning av bild | AVMT 11
Stdll in avslagning av ljud | AVMT 21

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskalla
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
Spotlight 44
LAN 52
USB Display 53

« Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected-stod

Om du anvdnder Crestron Connected-natverkskontroll och styrningssystem a Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

kan du stdlla in din projektor f6r anvdandning i systemet. Crestron Connected

later dig styra och 6vervaka projektorn via en webbldsare. B Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].

%+ Dukan inte anvinda funktionen Message Broadcasting-funktionen i
Epson Projector Management ndr du anvander Crestron Connected. i
Sdker HTTP Ay
o Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa Webbservercertifikat

kan du styra projektorn dven om projektorn ér i viloldget (nér Prioriterad gateway  Kabelanslute...
strommen 4r av). AMX Device Discovery Ay
@ ECO > Vinteldge > Viinteldge %::ﬂ;n Connected  Av

Message Broadcasting Av

For mer information om Crestron Connected, besok Crestrons webbplats.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

For att vervaka enheter i systemet kan du anvidnda Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fran Crestron. Du kan kommunicera med
supporten och skicka nodmeddelanden. Besok foljande webbplats f6r mer
information.

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en Stdll in Crestron Connected-instdllningen till Pa for att tillata att
webbldsare. projektorn upptacks.
» .

f;(ela;erade Ignk?r C ted-stod” sid. 118 B Nir du dr klar med att vdlja installningar, vilj Klart och f6;
* . onligurera reg ron Lonnected-s 9 sid. . instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
« "Kontrollera en nitverksansluten projektor med Crestron Connected menyerna.

sid.118
» "Projektorinstallningar - ECO-meny” sid. 146 G Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera instéllningen.

Konfigurera Crestron Connected-stod Kontrollera en néatverksansluten projektor med

For att stdlla in din projektor for 6vervakning och kontroll med hjilp av ett Crestron Connected

Crestron Connected-system, kontrollera att din dator och projektorn &r ) o . ) )

anslutna till nétverket. Om du ansluter tradldst, still in projektorn med Nir du har stéllt in din projektor till att anvianda Crestron Connected, kan du
Avancerat nitverksanslutningslige. styra och 6vervaka projiceringen med hjilp av en kompatibel webbldsare.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nitverk-menyn och tryck pa [Enter]. n Oppna din webblisare pé en dator som ér ansluten till natverket.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected-stod

Skriv in projektorns IP-adress i webblédsarens adressfalt och tryck pa Du far se denna skdrm:
datorns Enter-tangent.

Du ser skirmen Epson Web Control.

Epson Web Conlirol

v

Basic Control 05D Control Pad

[ER))

HDMI1

o .

{5 Advanced b
yiQ Vilj den ingéngskilla som du vill styra i Sources List-rutan. Du kan
bladdra igenom tillgédngliga killor med hjilp av upp- och nedpilarna i
rutan.
For att fjarrstyra projektionen, klicka pa knapparna pa skarmen som
motsvarar projektorns fjarrkontrollknappar. Du kan bldddra igenom
B Vilj Crestron Connected. knappalternativen lingst ned pa skirmen.

@ Dessa knappar pa skarmen motsvarar inte projektorns
fjarrkontrollknappar direkt:

o OK fungerar som en [Enter]-knapp
o Menu visar projektorns meny

G Om du vill visa information om projektorn, klicka pa Info-fliken.

Om du vill d4ndra projektorn, Crestron-kontroll och
l6senordsinstillningar, klicka pa Tools-fliken, vilj installningar pa
skdrmen som visas och klicka sedan pa Send.



Crestron Connected-stod

8 Nar du ar klar med dina instéllningar, klicka pa Exit for att avsluta
programmet.

» Relaterade lankar
« "Crestron Connected-driftsfonster” sid.120
« "Crestron Connected-verktygsfonster" sid.121

Crestron Connected-driftsfonster

Instillningarna i funktionsfonstret later dig styra projektorn och justera den
projicerade bilden.

EPSON

Freeze Bilderna pausas eller slapps.

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fargmattnad.

Sharpness Justerar bildens skdrpa.

Zoom Forstorar eller forminskar bilden utan att dndra
projiceringsstorleken. Klicka pé pilknapparna for att
andra positionen pa en forstorad bild.

Pilknappar Utfor samma funktioner som pilknapparna pa
fjarrkontrollen.

OK Utfor samma funktion som [Enter] pa fjarrkontrollen.

Menu Visar och stinger projektormenyn.

Auto Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektorns Signal-meny medan den projicerar analoga
RGB-signaler fran porten Computerl eller Computer2.

Search Andrar till nésta ingangskalla som skickar en bild.

Esc Utfoér samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

Tools Andrar instéllningar i projektorn som ar ansluten.

Info Visar information pa projektorn som ar ansluten.

Help Visar Supportfonstret. Anvands for att skicka och ta

emot meddelanden frén administratéren med hjilp av
Crestron RoomView Express.

@ | Power Slar pa och stanger av projektorn.
Vol-/Vol+ Justera volymen.
A/V Mute Slar pa och av video och ljud.

@ | Véxlar till bilden fran den valda ingangskallan. For att visa ingangskéllor som
inte visas i Sources List, klicka pa (a) eller (b) for att skrolla upp eller ner. Den
aktuella videosignalens ingangskalla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pé killan om sa kravs.




Crestron Connected-stod

Crestron Connected-verktygsfonster

Instéllningarna i fonstret Tools later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Projector Name

Ange ett namn for att sérskilja projektorn som ar
ansluten fran andra projektorer i natverket (upp till 16
alfanumeriska tecken).

Crestron Control Projector User Password
1P Address | 00 0000000 Progecior Name | 00000000 || Enabled
Ll k) Lecation New Password
Port 0 Assgred Ta Canfiem
Send Send Send
DHCP |_|Enabled
P Address | K00 X000 X000 X000 ‘Admin Password
Subnet Mask | 00 X00000 XK | jEnabled
Diefischt Gatevy | X0 X00¢ X0 000 Merw Passweord
Confrm
Send
Send |

Location Ange en installationsplats for projektorn som for
nédrvarande ar ansluten till natverket (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

Assigned To Ange ett anvindarnamn for projektorn (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

DHCP Vilj att anvinda DHCP. Du kan inte ange en IP-adress
om DHCP ér aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den f6r narvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en underndtmask for den for narvarande

anslutna projektorn.

Default Gateway

Ange gateway-adressen for den for nirvarande
anslutna projektorn.

T
é: cormeced

Send Klicka for att bekrifta de dndringar som utforts i
projektorn.

Enabled (Admin Vilj att krédva ett 16senord for att 6ppna Tools-fonstret.

Password)

@ | Gor instillningar fér Crestron-centralkontrollerna.

New Password

Ange det nya losenordet nér 16senordet for att 6ppna
Tools-fonstret dndras (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.
Om l6senorden inte 4r samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekrifta de d&ndringar som utforts i

Admin Password.




Crestron Connected-stod

@ |Enabled (User
Password)

Vilj for att kréva ett 16senord for att 6ppna
funktionsfonstret pa datorn.

New Password

Ange det nya losenordet nér 16senordet for att 6ppna
funktionsfonstret dndrats (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.
Om l6senorden inte 4r samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekréfta de dndringar som utforts i User

Password.




Art-Net-kanaldefinitioner

Art-Net dr ett Ethernet-kommunikationsprotokoll baserat pa TCP/IP-
protokollet. Du kan kontrollera projektorn genom att anvinda en DMX-

kontroll eller ett applikationssystem.

Foljande tabell listar kanaldefinitionerna som anvands for att kontrollera
projektorn i Art-Net.

(Reserverad:
Skarmspegling)

Kanal/funktion | Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvirde
1 Justera ljuset | 0 % till 100 % 0 till 255 0 Justerar bildens
(dimning) ljusstyrka.
2 Slutarkontroll | Slutare 6ppen 0 till 63 128 Aktiverar/avaktiv
erar A/V Mute.
Inte operationell 64 till 191
Slutare stingd 192 till 255
3 Vixla killa Inte operationell 0 till 7 0 Vixlar till den
specificerade
kallan.
HDMI1 8 till 15
HDMI2 16 till 23
Inte operationell 24 till 31
Inte operationell 32 till 39
(DVI-D)
Inte operationell 40 till 47
(DisplayPort)
Inte operationell 48 till 55
(SDI)
Computerl 56 till 63
Computer2 64 till 71
Inte operationell 72 till 79
(BNC)
LAN 80 till 87
Inte operationell 88 till 95

Kanal/funktion [ Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvirde

Inte operationell 96 till 103

(Reserverad:

Skiarmspegling?)

USB Display 104 till 111

USB 112 till 119

Spotlight 120 till 127

Inte operationell 128 till 255
7 Zoom Elektronisk 0 till 255 255 Zoomar med

Tele/Bredbild specificerad

mangd rorelser.

10 Inte operationell 0till 3 0 Spelar den
Innehéllsuppspe specificerade
Ining spellistan.

Spellista 1 4 till 7

Spellista 2 8 till 11

Spellista 3 12 till 15

Spellista 4 16 till 19

Spellista 5 20 till 23

Spellista 6 24 till 27

Spellista 7 28 till 31

Spellista 8 32 till 35

Spellista 9 36 till 39

Spellista 10 40 till 43

Spellista 11 44 till 47

Spellista 12 48 till 51

Spellista 13 52 till 55

Spellista 14 56 till 59

Spellista 15 60 till 63

Spellista 16 64 till 67




Art-Net-kanaldefinitioner

Spellista 43

172 till 175

Kanal/funktion | Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvarde

Spellista 17 68 till 71

Spellista 18 72 till 75

Spellista 19 76 till 79

Spellista 20 80 till 83

Spellista 21 84 till 87

Spellista 22 88 till 91

Spellista 23 92 till 95

Spellista 24 96 till 99

Spellista 25 100 till 103
Spellista 26 104 till 107
Spellista 27 108 till 111
Spellista 28 112 till 115
Spellista 29 116 till 119
Spellista 30 120 till 123
Spellista 31 124 till 127
Spellista 32 128 till 131
Spellista 33 132 till 135
Spellista 34 136 till 139
Spellista 35 140 till 143
Spellista 36 144 till 147
Spellista 37 148 till 151
Spellista 38 152 till 155
Spellista 39 156 till 159
Spellista 40 160 till 163
Spellista 41 164 till 167
Spellista 42 168 till 171

Kanal/funktion [ Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvirde
Spellista 44 176 till 179
Spellista 45 180 till 183
Spellista 46 184 till 187
Spellista 47 188 till 191
Spellista 48 192 till 195
Spellista 49 196 till 199
Spellista 50 200 till 203
Inte operationell 204 till 255
11 Stidnga av 0 till 63 128 Slar pa och
Stromkontroll stanger av
projektorn.
Inte operationell 64 till 191
Strom pa 192 till 255
13 Las Kan inte kontrollera | 0 till 127 0 Aktiverar/avaktiv
erar Art-Net-
hantering.
Can-kontroll 128 till 255

Om du kontrollerar projektorn med Art Net och hanterar den fran
fjarrkontrollen kan installningar gjorda av DMX-kontrollen eller

applikationprogrammet skilja sig fran projektorns verkliga status. Om
du vill tillimpa alla kanalens kontroller pa projektorn, stéll in kanal 13
pé "Kan inte kontrollera", stéll sedan tillbaka till "Kan kontrollera".

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.144




Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemaldgga upp till 30 hdndelser som ska ske automatiskt pa din B Vilj Lagg till ny och tryck pa [Enter].
projektor, sisom att sitta pa/av projektorn eller vixla den ingaende kallan.
Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och tiden
utefter schemat du konfigurerat.

A\ Varning

Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du schemalédgger projektorn att
starta automatiskt kan brannbara foremal framfor linsen bérja brinna.

@ o Om du stallt in ett l6senord for Schemaskydd, sting forst av ditt
Schemaskydd.

n Still in datum och tid i Datum & tid-menyn.
@ Utokad > Drift > Datum & tid
Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Vilj Schemainstillningar och tryck pa [Enter].

Vilj Schema och tryck pé [Enter].




Konfigurera projektorns handelseschema

Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske.

8 Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Den schemalagda handelsen visas pa skirmen med ikoner som visar
héndelsens status.

o -: giltigt schema
o
: terkommande schema
l: ej giltigt schema
@ For nirvarande valt datum (gulmarkerat)
@ [EH: engangsschema
[ : dterkommande schema

E=0: schema for vanteldge (sitter kommunikation pé/av under vinteldge)
BN ¢j giltigt schema

For att redigera ett schemalagd handelse, vilj schemat och tryck pa
[Esc].



Konfigurera projektorns handelseschema

@ Vilj ett alternativ fran den visade menyn.
o Pa eller Av later dig aktivera eller avaktivera den valda handelsen.
+ Redigera later dig dndra hindelsens information eller datum och tid.

+ Rensa later dig ta bort den schemalagda hiandelsen fran en lista.

m Vilj Klar, och vilj sedan Ja.

For att radera alla schemalagda hindelser, vilj Aterstill schema.

» Relaterade lankar
« "Instillning av datum och tid" sid.37
« "Stilla in ett Losenord" sid.83



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvidnda projektorns meny" sid.129

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.130

« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.131

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.132

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133
« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.138

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny” sid.148

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.150

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.151



Anvanda projektorns meny

Du kan anvéinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr Nar du andrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Tryck pa [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen.

Menyskarmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Fargldge Dynamiskt
Ljusstyrka

Kontrast

Fdrgméttnad

Férgton

Skirpa

Vithalans

Bildforbéttring
Automatisk bldndare Ay
Aterstdll

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

@ De tillgidngliga installningarna beror pa den nuvarande
ingangskallan.

For att dndra instdllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskidrmarna.

For att dterstilla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj
Aterstall.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information
Nummer 0123456789
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller
det tecken du vill mata in och tryck pa knappen [Enter]. Alfabetet QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]

Backsp . Del

/\_‘{|}~

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten véxlar bokstéver
mellan stora och smé. Varje gdng du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck péa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

$ Du kan vilja projektorinstéllningar och styra projicering via natverk
med en webblésare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med skdrmtangentbordet. Skriv in texten
med webbldsaren.

» Relaterade lankar
« "Tillgénglig text med skarmtangentbordet" sid.130
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.103

Tillganglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skirmen.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instdllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella

ingangskalla som anvinds. De tillgangliga instdllningarna beror pa den

nuvarande ingéngskallan.

Dynamiskt

Bild

b Férgldge

Signal Liusstyrka
Kontrast

Instéliningar Fargméttnad
Féargton

Utdkad Skirpa
Vitbalans

Métverk Bildférbdttring
Automatisk bldndare Ay

ECO Aterstéll

Information

Aterstill

For att dndra instédllningarna for en ingaende kalla, se till att kéllan dr ansluten

och vilj den killan.

Instillning Alternativ Beskrivning
Fargtemperatur Firgtemperatur: stiller in
fargtemperatur beroende pa det firglage
du har valt. Hogre virden tonar bilden
bla och lagre virden tonar bilden réd.
Anpassat Anpassat: Justerar offset och vinst for de
enskilda komponenterna R (r6d), G
(gron) och B (bld).
Bildf6rbittring Justerar bildens upplevda upplosning:
Brusreducering Brusreducering: minskar flimmer i
analoga bilder.
Avlags. Avldgs. sammanflitn.: stiller in om
sammanflatn. sammanflatade-till-progressiva signaler
(For dverlappande ska konverteras for vissa videobildstyper.
signal o Av: for videobilder i hog hastighet.
_[4891/ 5)761/ 1080i]- |, video: ldget for allmédnna videobilder.
ingén
gang « Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.
Automatisk Av Justerar projicerad luminans baserat pa
blandare Normal bildens ljusstyrka.
Hog hastighet Tillganglig nar Firglige ar instéllt pd
Dynamiskt eller Bio.
Denna instillning ar avaktiverad nar
Edge blending &r instilld pa Pa.
@ Utokat>Multi-projektion>Edge
blending
Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden pa

menyn Bild for det valda farglaget till
deras standardinstéllningar.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista &ver Justerar den generella mattnaden av
tillgdngliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen milj6er.

Ljusstyrka Varierande nivaer | Gor den allménna bilden ljusare eller
ar tillgdngliga morkare.

Kontrast Varierande nivder | Justerar skillnaden mellan ljusa och
ar tillgingliga morka omréaden i bilden.

Fargmittnad Varierande nivder | Justerar intensiteten av bildens firger.
ar tillgdngliga

Fargton Varierande nivaer | Justerar balansen mellan gron till
ar tillgangliga magenta fargskalan i bilden.

Skirpa Varierande nivder | Justerar skdrpan eller mjukheten i
ar tillgdngliga bilddetaljerna.

Vitbalans Justerar bildens &vergripande fargton.

o Instéllningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. For att

andra lampans ljusstyrkelidge, anvand instdllningen
Stromforbrukning i projektorns ECO-meny.

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga fargldgen" sid.53




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instillningarna kan du
anvinda Signal menyn. De tillgédngliga instdllningarna beror pa den

Automatiskt
4:3

nuvarande ingéngskallan.
Bild
Upplésning
Signal Bildformat
Tracking
Instéliningar Synkronisering
Placering
Uttkad Automatisk inst.
Avancerat
Matverk Skala
Aterstéll
ECO
Information
Aterstill

Det gar att aterstilla standardinstéillningarna under instdllningarna
Tracking, Synkronisering och Placering genom att trycka pa knappen

[Auto] pé fjarrkontrollen.

For att andra instillningarna for en ingaende kalla, se till att kéllan &r ansluten
och vilj den kallan.

Instillning Alternativ Beskrivning

Synkronisering Varierande nivaer | Justerar signalen for att avldgsna
ar tillgangliga otydlighet eller flimmer i datorbilder.

Placering — Justerar bildens placering pa skdrmen.

Automatisk inst. Pa Optimerar datorns bildkvalitet
Av automatiskt (nir Pa).

Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildférhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.

8%

Avancerat Videorickvidd Videorickvidd: stiller in
videorickvidden till att matcha
instdllningen for enheten som &r ansluten
till HDMI-porten.

Ingaende signal Ingaende signal: anger signaltyp fran
ingaende killor som ér anslutna till
datorportarna.

o Automatiskt: identifierar signalen
automatiskt.

o RGB: matar in dator/RGB-
videosignaler.

« Komponent: matar in
komponentvideosignaler.

Skala Varierande Niér du anvénder flera projektorer for att
alternativ for projicera en bild ska du justera skalan f6r
skalning bilden som visas av varje projektor.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal till standardinstéllningarna,
férutom foljande:

« Ingiende signal

Instillning Alternativ Beskrivning

Upplosning Automatiskt Stéller in insignalsupplosningen om inte
Bred identifierad automatiskt med alternativet

Automatiskt.

Normal

Bildformat Se listan med Stéller in férhallandet mellan bredd och
tillgingliga bredd- | ho6jd (bredd-till-hojd-forhéllandet) for
/hojdforhéllanden. | den valda ingdngskallan.

Tracking Varierande nivder | Justerar signalen for att eliminera
ar tillgangliga vertikala streck i datorbilder.

» Relaterade lankar

« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.51




Instdllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse

projektorfunktioner.
Bild
Keystone H/V keystone
Signal Split Screen
. Zoom
Instéliningar ¢ BREIGELTRLS
———————  \Volym 0
Uttkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvédndarknapp Stromforbrukn...
Matverk Monster
Testmiénster
ECO Innehillsuppspelning
Aterstéll
Information
Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Keystone Andrar bildens form till rektangulir
(horisontellt eller vertikalt).
H/V keystone H/V keystone: vilj for att manuellt

korrigera horisontella och vertikala sidor
eller sla pa/av automatisk korrigering.

Quick Corner

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skdrm.

Skarmstorlek
Kalla

Kasta om
skdarmarna

Ljudkalla

Justera

Visa QR-kod
Stang Split Screen

Split Screen

Delar upp visningsomradet horisontellt
och visar tva bilder sida-vid-sida (tryck
pa [Esc] for att angra Split Screen-
visning).

Instillning Alternativ Beskrivning
Zoom Varierande nivaer |Justerar den projicerade bildens storlek.
ar tillgangliga
Bildbyte Olika positioner dr | Justerar bildens position utan att flytta
tillgdngliga projektorn.
Denna funktion &r inte tillgdnglig om
alternativet Zoom stills in pa det
bredaste liget.
Volym Varierande nivder | Justerar volymen pé projektorns
ar tillgdngliga hogtalarsystem.
Du kan dven justera volymen pa externa
hogtalare.
Installningsvdrdena sparas for varje killa.
Fjarrmottagare Fram/Bak Begransar mottagningen av
Fram fjarrkontrollsignaler pa den valda
mottagaren. Av stdnger av alla
Bak
mottagare.
Av
Anvindarknapp Stromférbrukning | Tillignar ett menyval till [User]-knappen
Information pa fjarrkontrollen for atkomst med ett
Avlags. tryck.
sammanflatn.
Testmonster
Upplosning
Visa QR-kod
Spotlight
Monster Viljer diverse monster for
visningsalternativ.
Observera
Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardrojande bild
synas i projicerade bilder.
Monstervisning Ménstervisning: later dig visa valt

monster pa skarmen for att underlatta
presentationen.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Monstertyp Monstertyp: vilj frin monster 1 till 4
eller Anvindarménster. Monster 1 till 4
visar forprogrammerade monster i
projektorn, t.ex. raka linjer eller rutnit.

Anviandarmonster | Anvindarmonster: fangar en projicerad
skidrm och sparar den som ett monster
for visning.

Testmonster — Visar ett testmonster for att hjalpa till att
fokusera och zooma bilden och korrigera
bildens form (tryck pé [Esc]-knappen for
att avbryta monstervisningen).

Innehallsuppspelni | Innehallsuppspelni | Stall in till Pa f6r att spela upp en

ng ng spellista som skapats genom att anvinda
programmet Epson Projector Content
Manager.
Overlagseffekt Lagger till firg- och formeffekter till den

projicerade bilden.

(Endast tillgdnglig nér
Innehallsuppspelning ér instéllt till Pa.)

USB- Viljer och spelar upp en spellista som
visningsprogram sparats pd USB-minnet.

(Endast tillgdnglig nar
Innehéllsuppspelning ér instillt till Pa.)

Aterstall — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom foljande:

o Zoom
« Bildbyte
 Anvindarknapp




Projektorinstallningar - Utokad meny

Instdllningarna pa den Utokad menyn later dig anpassa diverse

projektorinstéllningar.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Visa bakgrund

Visa bakgrund: stéller in skdrmens farg
eller logotyp att visas nér ingen signal
mottas.

Startbild

Startbild: still in till Pa for att visa en
logotyp nér projektorn startas.

A/V ljud/av

A/V ljud/av: sitter skarmens firg eller
logotyp att visas nar A/V ljud/av ar
aktiverat.

Fargenhetlighet

Firgenhetlighet: still in till Pa for att
justera fiargtonsbalansen for hela
skdrmen.

o Justeringsniva: still in justeringsnivan.
+ Genomfor justeringar: markera det
omréade som du vill justera firgtonen

for fargerna rott, gront och blatt
individuellt.

Anvindarlogo

Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjilv och oka
siakerheten.

Bild
Startskérm
Signal Visning
Anvéndarlogo
Instéliningar Projicering
& Drift
Utdkad (43  A/V-instéllningar
= Multi-projektion
Matverk Schemainstéliningar
Sprik @ Svenska
ECO Aterstéll
Information
Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Startskdrm Viljer visningsinstéllningarna for
projektorns startskarm:
Autovisn. Autovisn. startskdrm.: vilj for att visa
startskarm. startskarmen automatiskt nar det inte

finns ndgon insignal nédr projektorn slas

pa.

Projicering

Fram
Fram/tak
Bak
Bak/tak

Viljer sattet pa vilket projektorn ar
vinklad mot skidrmen sa att bilden ar
korrekt riktad.

Anpassad funktion
1

Anpassad funktion
2

Anpassad funktion 1/Anpassad
funktion 2: valj for att stélla in
funktioner och visning som anpassad
startskdrm.

Visning

Viljer diverse visningsalternativ:

Meddelande

Meddelande: still in till Pa for att visa
meddelanden som t.ex. ingangskallans
namn, fargldgets namn, bredd-
/hojdforhéllandet, meddelandet ingen
signal eller varningen for hog temperatur
pa din projicerade bild. Stéll in pd Av om
du inte vill visa meddelanden.

Drift

Viljer diverse funktionsalternativ:

Snabb start

Snabb start: later dig sla pa projektorn
genom att ansluta den till eluttaget utan
att trycka ner stromknappen.

Hog hojd lage

Hog hojd ldge: reglerar projektorns
driftstemperatur pa hojder 6ver 1 500 m.

Auto. killsokning

Auto. killsokning: stall in till Pa for att
automatiskt identifiera ingangssignalen
och projicera bilder nir det inte finns
nagon ingangssignal.




Projektorinstallningar - Utokad meny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Sla pa automatiskt

Sla pa automatiskt: vilj bildkallan som
du automatiskt vill starta projicering
fran. Ndr projektorn identifierar
insignalen fran den valda bildkéllan,
projicerar den automatiskt i vinteldge.

Foljande bildkallor ér tillgangliga for den
har funktionen:

« HDMI1

e Dator 1
« USB Display

Instillning

Alternativ

Beskrivning

A/V-utgéng

A/V-utgéang: still in till Alltid for att
mata ut ljud och bilder till externa
enheter nar projektorn &r i vianteldge.

Ljudinstéllningar

Ljudutgang: viljer ljudingédng nir du
projicerar bilder fran annan kélla dn
HDMI-portarna.
HDMI1-ljudutgang/HDMI2-
ljudutgéng: viljer ljudingdng nir du
projicerar bilder frin HDMI-portar.

Startkalla

Vilj den bildkalla du vill projicera nér
projektorn &r péslagen i
Innehallsuppspelning-lage.

HDMI EQ-
instéllning

HDMI EQ-instillning: Justera HDMI-
insignalens nivé beroende pa de enheter
som dr anslutna till HDMI-porten. Om
det uppstar stora storningar i bilden eller
om ett fel uppstéir som till exempel att

ingen bild projiceras, dndra instéllningen.

Om inga bilder visas frdn en liten
mediastromningsenhet, vilj 1.

Avancerat

Batch-inst.intervall: vilj Alla for att
kopiera alla projektor-menyinstallningar
med funktionen batchinstillning. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande installningar:

« Losenordsskydd-instillningar

« Nitverk-menyinstéllningar

Datum & tid

Datum & tid: justerar projektorns

systemtid och datum.

« Sommartid: still in till Pa for att
aktivera sommartid.

« Internettid: stéll in till Pa for att

uppdatera tiden automatiskt genom en
Internettidsserver.

Multi-projektion

Utfor installningar nir du projicerar fran
flera projektorer:

Projektor-ID

Tillagnar ett ID for projektorn nir du
anvénder flera projektorer.

A/V-instillningar

Viljer olika ljud och
videoutgangsinstéllningar:

Farglage Nér du anvénder flera projektorer méste
du vilja sasmma Multi-projektion for alla
projektorerna.

Fargenhetlighet Justerar fargtonsbalansen for hela
skdrmen.

Edge blending Korrigerar en grins mellan flera bilder
for att skapa en somlos skdrm.

Skala Justerar bildens skala som visas av varje
projektor.

Stromforbrukning | Valjer ljusstyrkeldge pa projektorlampan:

Fargmatchning Korrigerar skillnaden mellan firgton och
ljusstyrka for varje projicerad bild.

Aterstall Aterstill: aterstiller alla justeringsvirden
i menyn Multi-projektion till
standardinstallningarna.

Schemainstillninga | Till menyn Schemaldgger projektorhdndelser att ske
r Schemainstillninga | automatiskt pa olika datum och tider.
r
Sprak Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.




Projektorinstallningar - Utokad meny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill — Aterstill alla justeringsvirden i menyn
Utokad till standardinstéllningarna,
utom foljande:

» Anvindarlogo

« Projicering

« Hog hojd lige
 Auto. kills6kning

« HDMI EQ-instillning
« Datum & tid

+ A/V-utging

« Projektor-ID

o Firgldge
 Firgmatchning
 Schemainstillningar

« Sprak

Nir du stéller in Anvindarlogoskydd till Pa i skidrmen

Losenordsskydd, gar det inte att 4ndra instéllningarna for visning av
anvéindarlogotypen (Visa bakgrund, Startbild, A/V ljud/av i
instdllningen Visning). Stall in Anvindarlogoskydd till Av forst.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.84



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instédllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stéller in
projektorn for styrning 6ver ett néitverk.

Nir du staller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Stall forst in Nétverksskydd till Av.

Tradlos LAN-effekt Av
Natv.info - Tradlost LAN
Natv.info - LAN m. kabel

Visa QR-kod

Till natverkskonfiguration

Installning Alternativ Beskrivning
Effekt tradlost LAN | Pa Konfigurerar dina tradlgsa LAN-
Av instéllningar.

Vilj Pa for att projicera bilder via ett
tradlost natverk. Om du inte vill ansluta
via ett trddlost LAN ska du sla av for att
forhindra obehorig atkomst.

Instillning Alternativ Beskrivning
Nitv.info - Tradl6st | Anslutningslage Visar det trddl6sa nitverkets status och
LAN Tradlost LAN information.
Antenniva Tillgangligt nar du har stéllt in Effekt
. tradlost LAN till Pa.
Projektornamn 1 e . . a1
SSID Féljande installningar visas néar du valjer
alternativet IPv6.
DHCP o IPv6-adress (manuell)
IP-adress
Nétmask * LPV?;?RS;
Gateway-adress s freuxiang
o Gateway-adress
MAC-adress
] « IPv6-adress (autom.)
Regionskod
IPv6 o Temporir adress
« Linklokal adress
o Tillstindslos adress
o Tillst. kdnslig adr.
Nitv.info - LAN m. | Projektornamn Visar det kabelanslutna nétverkets status
kabel DHCP och information.
IP-adress Féljande installningar visas nir du viljer
Niitmask alternativet IPv6-adress (manuell) eller
atmas IPv6-adress (autom.).
Gateway-adress o IPv6-adress (manuell)
MAC-adress
IPv6-adress * IPV6—aﬁhess
(manuell) + Prefixlingd
IPv6-adress o Gateway-adress
(autom.) o IPv6-adress (autom.)

o Temporir adress

o Lanklokal adress

« Tillstdndslos adress
o Tillst. kdnslig adr.

Visa QR-kod

Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av
appen Epson iProjection.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundldggande

Till Till ytterligare Konfigurerar dina natverksinstéillningar. _
nitverkskonfigurati | nitverksmenyer Grundligg. @
on e Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-16senord

Losenord for Remote

LAN m kabel Kontr.lgsen f. Web
@ Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du valja Moderator-lésenord
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel Meddelande Projektornyckelord  Av
webblisare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. 5 Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
» Relaterade lankar Aterstall
« "Natverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.139 Klar
« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.140
« "Nitverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.142
« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.143
« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.144
« "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.145 — - —
« "Vilja typer av I6senordsskydd" sid.84 Instéllning Alternativ Beskrivning
Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar
alfanumeriska projektorn 6ver nétverket.
= = tecken
Nédtverksmeny - Menyn Grundlaggande (anvind inte " * + |
[i3<=>2[\]"]
Instédllningar i menyn Grundligg. later dig vilja grundldggande mellanslag)
natverksinstallningar. PJLink-l6senord Upp till 32 Ange ett l6senord for PJLink-protokollet
alfanumeriska for projektorstyrning.
tecken
Losenord for Upp till 8 Ange ett l6senord for att komma at
Remote alfanumeriska projektorn med hjilp av Grundldggande
tecken kontroll. (Anviandarnamnet ar
(anvind inte * : EPSONREMOTE; standardlosenordet dr
mellanslag) guest.)
Kontr.losen f. Web | Upp till 8 Ange 16senord for att komma at
alfanumeriska projektorn over internet.
tecken (Anvindarnamnet ir EPSONWEB; och
(anvind inte * : standardlésenordet dr admin.)
mellanslag)




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Installning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN
Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett 16senord for dtkomst till
l6senord projektorn som moderator med hjilp av Grundligg.
Epson iProjection. (Inget 16senord har 2 Anslutningsldge Shabb
angetts som standard.) Tradlost LAN @ ggl;oefter atkomstpunkt
Projektornyckelord | Pa Stéall in pa Pa for att aktivera ett LAN m kabel Sékerhet Oppet
Av sikerhetslosenord for att férhindra Losenfras
4tkomst till projektorn av nagon som inte Meddelande EAP-instélining
finns i samma rum som projektorn. Du L IP-instéllningar
maste ange ett slumpmassigt nyckelord Ovriga 3_SID-skarm G
. . isa [P-adress Ay
Som visas fra"n en d?toor med Epson Aterstdll IPy6-instéliningar
iProjection for att f dtkomst till
projektorn och dela den aktuella Klar
skiarmen.
Visa nyckelord Pa Stall in till Pa for att visa ett
Av projektornyckelord pa projicerad bild vid
atkomst av projektorn med Epson
iProjection.
Tillgéngligt nir Projektornyckelord ar Instéllning Alternativ Beskrivning
instéllt till Pa. Anslutningslige Viljer typ av tradlos anslutning:
Visa LAN-info. Text och QR-kod St“éill in visningsformat for projektorns Snabb Snabb: liter dig ansluta till flera
Text nitverksinformation. smartphones, surfplattor eller datorer via
Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden tradlos kommunikation.
med Epson iProjection, kan du ansluta Nir du viljer anslutningslaget Snabb,
den mobila enheten till projektorn via ett fungerar projektorn som en enkel
nitverk. Standardvirdet dr Text och QR- atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att
kod. begrinsa antalet enheter till sex eller firre
for att uppriétthalla projektionens
prestanda.)
e T Avancerad Avancerad: later dig ansluta till flera
Natverksme“y - Tradlost LAN'meny smartphones, surfplgattor eller datorer
over en tradlos
Instillningar i menyn Tradlost LAN later dig vilja tradlosa LAN- nitverksanslutningspunkt.
instiliningar. Sok efter Till s6kvyn Sok efter tillgingliga tradlosa
atkomstpunkt atkomstpunkter i Avancerad
anslutningslidge. Beroende pé
atkomstpunktens installningar, kan det
hinda de inte visas i listan.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

SSID

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Viljer SSID (natverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Sakerhet

Viljer typ av sdkerhet att anvdnda pa ett
tradlost natverk.

Nir du stéller in sakerhet, {6lj
instruktionerna fran administratéren pa
natverkssystemet du vill ansluta till.

Oppet

Oppet: sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: kommunikation utférs med
hjalp av WPA2-sikerhet. Anvander AES-
metod for kryptering. Nér en anslutning
frdn en dator till projektorn ska
upprattas, skriv in viardet som angivits i
l6senfrasen.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: ansluter i laget WPA
personal. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt &tkomstpunktens
instéllningar. Ange en l6senfras som ar
den samma som for atkomstpunkten.

WPA2-EAP
WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP eller WPA/WPA2-EAP:
ansluter i laget WPA enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens installningar.
Vilj detta alternativ nir LEAP anvénds.

Losenfras

Diverse
l6senordsfraser fran
8 till 32 tecken

(nér den anges i en
webblasare: olika
l6senordsfraser fran
8 till 63 tecken)

For WPA2-PSK och WPA/WPA2-PSK-
sikerhet, véljer den pa férhand delade
l6senordsfras som anvinds i natverket.

Nir en losenordsfras anges och knappen
[Enter] trycks in lagras védrdet och visas
som en asterisk (*).

Vi rekommenderar att dndra l6senfrasen
emellanat for okad sakerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras,
aterstalls den initiala 16senfrasen.

EAP-instillning

Stall in EAP-instéllningar for WPA2-
EAP och WPA/WPA2-EAP-sikerhet.

EAP-typ

EAP-typ: viljer protokoll for
autentisering.

« PEAP: autentiseringsprotokoll som
ofta anvands i Windows Server.

o PEAP-TLS: autentiseringsprotokoll
som anvinds i Windows Server. Vilj
detta alternativ nar ett klientcertifikat
anvands.

« EAP-TLS: autentiseringsprotokoll som
ofta anvands for att anvinda ett
klientcertifikat.

o EAP-FAST, LEAP: vilj detta nir dessa
autentiseringsprotokoll anvinds.

Anvandarnamn

Anvindarnamn: ange upp till 63
alfanumeriska tecken. Du kan ange upp
till 32 alfanumeriska tecken i
projektormenyn. For att ange fler n 32
tecken, anvind din webbldsare. Du kan
ange ett domédnnamn genom att ligga till
det innan anvandarnamnet och separera
dem med ett omvént snedstreck
(domin\anvindarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stills

namnet pa den certifikatet utfardades till
in automatiskt.

Losenord

Losenord: ange ett 1senord pa upp till
63 alfanumeriska tecken for autentisering
vid anvdndning av PEAP, EAP-FAST
eller LEAP-typ. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken i projektormenyn.
For att ange fler 4n 32 tecken, anvdnd din
webbldsare. Ndr du har angett 16senordet
och valt Still in, visas losenordet som en
asterisk (*).

Klientcertifikat

Klientcertifikat: importerar
klientcertifikat ndr du anvinder PEAP-
TLS eller EAP-TLS-typ.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning
Verif. servercert. Verif. servercert.: viljer om du vill
verifiera servercertifikatet nar ett CA-
certifikat har stllts in.
CA certifikat CA certifikat: importerar CA-certifikat
nér du anvinder PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS eller EAP-FAST-typ.
Radius-servernamn | Radius-servernamn: ange servernamn
som ska verifieras. Du kan ange upp till
32 alfanumeriska tecken.
Kanal Ich I anslutningslaget Snabb viljer det
6ch frekvensband som anvinds av det
tradlosa LAN-nidtverket.
11ch
IP-instillningar DHCP DHCEP: stéll in pa Pa om ditt natverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in pa
. Av for att manuellt mata in nitverkets
Nitmask

Gateway-adress

IP-adress, Nitmask och Gateway-adress
med 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,

127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

Instillning Alternativ Beskrivning

IPv6 IPv6: vilj Pa om du vill ansluta
projektorn till natverket med IPv6.

IPv6 stods for att 6vervaka och styra
projektorn over ett nitverk som
anviander Epson Web Control och
PJLink.

Automatisk konfig. | Automatisk konfig.: instilld till Pa f6r
att tilldela adresser automatiskt enligt
routerannonsering.

Anvand tempordr | Anvind temporir adress: vilj P4 om du
adress vill anvinda en tillfallig IPv6-adress.

SSID-skdrm Pa Vilj om du vill visa SSID pa nitverkets
Av vintelage- och startskidrm.

Visa IP-adress Pa Vilj om du vill visa IP-adress pa
Av nétverkets vintelage- och startskarm.

IPv6-instéllningar

Vilj IPv6-installningarna om du vill
ansluta projektorn till natverket med
IPvé:

Natverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN

Instéllningar i menyn Kabelanslutet LAN léater dig vilja kabelanslutet LAN-
instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Kabelanslutet LAN

IP-instaliningar
Visa IP-adress
IPv6-instéllningar




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Meddelande
IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt nédtverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stall in pa Grundligg.
.« Av for att manuellt mata in nétverkets Meddel. om e-post  Av
Natmask IP-adress, Nitmask och Gateway-adress Tradigst LAN SMTP-server 0. 0. 0. ©
Gateway-adress med 0 till 255 for varje adressfilt. Portnummer 0
LAN m kabel Frén
Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0, A Inst. av adress 1
127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till Meddelande ¢ Bl RE-UE-T (-1
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till ————  Inst. av adress 3
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller Ovriga SNMP
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask " IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap

och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till

255.255.255.255 for Gateway-adress. Gemensamt namn

Klar PJLink-meddelande Av

Natverksmeny - Menyn Meddelande

Instdllningarna i Meddelande-menyn liter dig ta emot ett e-postmeddelande
om ett problem eller en varning intréffar pa projektorn.

Visa IP-adress Pa Vilj huruvida du vill visa IP-adressen pa Medd. IP-adress
Av nitverkets viloldge-skdrm.
IPv6-instéllningar Vilj IPv6-instéllningarna om du vill
ansluta projektorn till natverket med
IPv6: Instéllning Alternativ Beskrivning
IPvé IPve: valj Pa om du vill ansluta Meddel. om e-post |Pa Stall in till Pa for att skicka ett e-
projektorn till natverket med IPv6. R
o ) Av postmeddelande till forinstéllda adresser
IPv6 stods for att Gvervaka och styra nér ett fel eller en varning uppstar pa en
projektorn over ett niatverk som projektor.
anviander Epson Web Control och
PJLink. SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
- - ———— SMTP-server med 0 till 255 for varje
Automatisk konfig. Autfﬁ:;altlslzkonﬁg.: 1nstallq 1t(lll P? for adressfilt.
?:)ilileraig;nsree;isrfr automatisit enigt Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x,
& 192.0.2. eller 224.0.0.0 till
Anvind tempordr | Anvind temporir adress: vilj Pa om du 255.255.255.255 (dar x dr ett nummer
adress vill anvinda en tillfallig IPv6-adress. frén 0 till 255).
Portnummer 0 till 65535 Vilj ett nummer fér SMTP-serverns
(standardvirde &r | portnummer.
25)




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning Instillning Alternativ Beskrivning
Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som Medd. IP-adress IP-adress Ange IP-adressen for att ta emot
alfanumeriska avsandare. projektorns driftstatus nér funktionen
tecken o — PJLink-meddelande &r aktiverad. Ange
Inst. av adress 1 Ange e-postadress och vilj de aviseringar . oo
Upp till 64 . - . adresserna med 0 till 255 i varje
Inst. av adress 2 i som du vill motta. Upprepa for upp till 3 dressfilt
alfanumeriska adresser. adresstalt.
Inst. av adress 3 tecken frin Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
webbldsaren eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
(anvind inte " ar ett nummer fran 0 till 255).
(),:5<>[\]
mellanslag)
SNMP Pa Stall in till Pa for att 6vervaka projektorn N3 k M 6 .
Av med SNMP. Om du vill 6vervaka atverksmeny - Menyn Ovriga
projektorn maste du installera .
programmet for SNMP-hantering pa Instadllningarna pa Ovriga-menyn later dig vélja andra néitverksinstillningar.
i;:;?k;ﬁﬁ&:ﬁ?a};g?teras aven @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tva IP-adresser for att
IP-adr.2 f. trap motta SNMP-meddelanden, med 0 till ~
255 i varje adressfilt. Saker HTTP Av
L Webbservercertifikat
Anvind inte dessa adresser: 127.X.X.X Prioriterad gateway Kabelanslute...
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x AMX Device Discovery Ay
ar ett nummer fran 0 till 255). Crestron Connected Ay
Art-Met
Gemensamt namn | Upp till 32 Staller in gemensamt namn for SNMP. Message Broadcasting Av
alfanumeriska
tecken

(Anvand inte
mellanslag eller
ndgon annan
symbol férutom @)

PJLink-meddelande | P4 Aktiverar eller inaktiverar funktionen
Av PJLink-meddelande.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning » Relaterade lankar
« "Crestron Connected-stod" sid.118

Saker HTTP Pa For att forstarka sikerheten krypteras
Av kommunikationen mellan projektorn
och datorn i webbstyrning. Nér du stéller

in sdkerhet med webbstyrning o x .
rekommenderas du att stilla in denna till Natverksmeny - Menyn AterSta"
Pa.

Instillningarna i Aterstill-menyn later dig iterstilla alla
nétverksinstallningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill

Webbservercertifik | — Importerar certifikat for webbserver for
at. saker HTTP.

Prioriterad gateway | Kabelanslutet LAN | Du kan stilla in prioritets-gateway.

Tradlost LAN
AMX Device Pa Om du vill tillata projektorn att Rterstdll ndtverksinstéllningar.
Discovery Av upptickas av AMX Device Discovery,

stall in detta till Pa.

Crestron Pa Stéll in till P4 endast under 6vervakning -

Connected Av eller styrning av projektorn dver
nétverket med Crestron Connected.

Aktivering av Crestron Connected
inaktiverar Epson Message Broadcasting-
funktionen i programvaran Epson

[.&terst'aiu o

Projector Management. -

Art-Net Art-Net Stall in detta till Pa for att kontrollera
projektorn med Art-Net.

Net Stéll in prjektorns Net, Sub-Net och
Sub-Net Universe.
Universe Instéllning Alternativ Beskrivning
Startkanal Staller in startkanalen som hanterar Art- Aterstill Ja Vilj Ja for att &terstilla alla
Net. nétverksinstallning Nej nétverksinstallningar.
Message Pa Stéll in till P& for att ta emot ar.
Broadcasting Av meddelandet som skickades av Epson

Projector Management. Se
Bruksanvisning till Epson Projector
Management for mer information.

Endast tillgédnglig nir Crestron
Connected ér installt till Av.




Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for

att spara strom.

Nir du viljer en energisparinstillning visas en l6vikon bredvid menyobjektet.

Stréomforbrukning
Ljusoptimering
Sleep Mode
Sleep Mode timer
A/Y Mute-timer
Vénteldge

Aterstill

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Ljusoptimering

Nir den dr instélld till Pa justeras
lampans ljusstyrka efter den projicerade
bilden. Detta bidrar till att minska
energiforbrukningen genom att sinka
lampans ljusstyrka efter scenen som
projiceras.

Instillningen sparas for varje Farglage.
Detta objekt aktiveras nér:

o Stromforbrukning ér instilld pa
Normal.

Sleep Mode

Pa
Av

Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer

1 till 30 minuter

Stéller in intervallen f6r Sleep Mode.

A/V Mute-timer

Pa
Av

Stanger automatiskt av projektorn efter
30 minuter om A/V ljud/av ir aktiverat
(om Pa).

Installning

Alternativ

Beskrivning

Stromférbrukning

Viljer ljusstyrkeldge péa projektorlampan:
Du kan inte vilja installningar nir du
anvéinder projektorn pa hog hojd eller pa
platser utsatta for hoga temperaturer.

Normal

Normalt: staller in maximal
lampljusstyrka.

ECO

ECO: reducerar lampans ljusstryka och
fliktljud och sparar energi och lampans
livsldngd.

Vinteldge

Tillgangligt nar du har stdllt in A/V-
utgéng till Under bildvisn.

Vinteldge

Kommunikation pé indikerar att
projektorn kan 6vervakas over ett
nétverk nir projektorn ér i vanteldget.
Aktivera den hir installningen for att
tillata foljande atgérder nér projektorn ar
i vanteldget:

« Overvaka och styra projektorn éver ett
natverk

Kommunikation pa viljs automatiskt

nar A/V-utgang ir installt pa Alltid.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-

utgang

Port

Viljer porten som ska anvindas fran
Kabelanslutet LAN eller Tradlost LAN
medan Vinteldge ar installt pa
Kommunikation pa.




Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill — Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa
menyn ECO till standardinstéllningarna,
utom Vinteldge.

@ « Nir instillningen Sleep Mode timer ér aktiverad, tonas lampan ned
innan gransen uppnas och projektorn stings av.

« Nir instillningen A/V Mute-timer ar aktiverad anvinder lampan
mindre strom 4n nir A/V Mute dr aktiverat.

» Relaterade léankar
« "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135



Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende kéllor genom att visa
Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.

Projektorinfo
Version

Tempvarning info
Historik strém pd/av

[Projektorinfol

Lampans timmar

Normal

ECO
Killa Dator
Ingdende signal -—--

H
H

Uppldsning 0x 0]
Uppdateringsfreky 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status
. Serienummer
[Information <)} EventID

Information @

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Version Visar projektorns fasta programvaruversion' De tlllganghga instéllningarna beror pé den nuvarande ingéngskéllan.
Tempvarning info Visar olika varningar for hog temperatur. I:am.ptlmern reglstrerar inte ndgra timmar férran du anvént lampan i
atminstone 10 timmar.

Historik strom pa/av Visar projektorns historik 6ver paslagning och

avstangning.

Informationsobjekt Beskrivning
» Relaterade lankar , , , i 1n
"Informationsmeny - Menvn Proiektorinfo” sid. 148 Lampans timmar Visar antal timmar (H) som lampan anvénts i ligena

* Y Y ) ) Normal, ECO och Stromférbrukning. Om

informationen visas i gult, bor du snart skaffa en
ersittningslampa frén Epson.

Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingaende
kallan &r ansluten till.

Ingéende signal Visar installningen for den ingéende signalen for
nuvarande ingangskalla.

Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingéende kalla.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Handelse-ID

Orsak och 16sning

0479
04FF

Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt
pé den igen.

0891

Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892

WPA/WPA2-autentiseringstypen dverensstimmer inte. Kontrollera
att sakerhetsinstéllningarna for det trddlosa nétverket dr korrekta.

Informationsobjekt Beskrivning

Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingéende killan.

Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en
servicetekniker.

Status Visar information om projektorproblem som kan
beho6vas av en servicetekniker.

Serienummer Visar projektorns serienummer.

Event ID Visar Handelse-ID-numret som motsvarar ett
nétverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder.

0893

Krypteringstypen WEP/TKIP/AES matchar inte. Kontrollera att
sikerhetsinstallningarna for det tradlosa ndtverket dr korrekta.

» Relaterade lankar
o "Event ID Kodlista" sid.149

Event ID Kodlista

Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se
foljande lista for Event ID-koder for l6sningen pa projektorproblem som

0894

Kommunikationen med en icke-auktoriserad dtkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din nitverksadministrator.

0898

Det gick inte att erhélla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvdnder DHCP, still in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP-
instillningar > DHCP

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > IP-
instéllningar > DHCP

0899

Ovriga kommunikationsfel.

089A

EAP-autentiseringstypen matchar inte nitverket. Kontrollera de
tradlosa LAN-sikerhetsinstillningarna och kontrollera att
sidkerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089B

Autentisering av EAP-server misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sakerhetsinstéllningarna och kontrollera att
siakerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089C

Autentisering av EAP-klient misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sikerhetsinstallningarna och kontrollera att
sikerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089D

Nyckelbyte misslyckades. Kontrollera de tradlgsa LAN-
siakerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

forknippas med koden.

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson

for teknisk support.

Héndelse-ID | Orsak och l6sning

0432 Natverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de dverforda bilderna. Starta om nétverksprogrammet.

0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera

0481 natverkskommunikationsstatusen, vinta nagra 6gonblick, och forsok

0482 ansluta igen.

0485

0483 Natverksprogramvaran avslutades ovantat. Kontrollera natverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pé projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn blev frankopplad. Starta om
nitverksprogrammet.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstilla de flesta av projektorns instdllningar till dess standardvirden « Bildbyte
i menyn Aterstadll. . Anvindarlogo
« Visa bakgrund *
Uppdateringsldge » Startbild *

Aterst. lampans timmar o A/V ljud/av*

Aterstill alla

« Firgenhetlighet

« Fargmatchning

+ Schemainstéllningar

o Sprak

 Datum & tid

« Menyobjekt i Natverk

o Lampans timmar

« Losenord

* Endast tillgdngligt ndr du stéller in Anvindarlogoskydd till Pa i
installningsmenyn for Losenordsskydd.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Uppdateringsldge | Timer Vilj Start for att rensa den efterbild som
Meddelande blir kvar pa den projicerade bilden och
Starta sting av projektorn efter den

specificerade tiden i Timer. Tryck pa
knappen pa fjarrkontrollen for att andra
Uppdateringslage.

Vilj Pa i Meddelanden, om du vill visa
ett meddelande nar Uppdateringslage

pagar.

Aterst. lampans — Aterstill projektorlampans

timmar anvandningstimer till noll nar du byter
ut lampan.

Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns

instéllningar till dess standardvarden.

Du kan inte iterstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

« Ingaende signal

e« ZoOom



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nir du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lainge de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

« genom att anvianda Epson Projector Management.
Menyinstallningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Nitverk-menyinstillningar, (férutom fér Meddelande- och Ovriga-menyn)

« Lampans timmar och Status frin Projektorinfo-menyn

% o Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
dven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skairmen
som justerats kan dndras.
o Nir du kopierar menyinstallningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksé anviandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstallningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overféra instillningar fran ett USB-minne" sid.151
« "Overfora instillningar fran en dator” sid.152

Overfora instéllningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet méste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda ndgon

0

sakerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvéands
for batchinstéllningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla frin stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tands, slapp upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna borjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Férsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn 4r PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kianner igen filen
korrekt.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)
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Anslut USB-minnet som innehéller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden
till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nér det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ér frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Du kan anvdnda den hér batchinstallningsmetoden med foljande
operativsystem:
» Windows Vista och senare

e OS X 10.7.x och senare

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

IO

868 0

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstéllningens filnamn &r PJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, ldgg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA -
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stdngs av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
instédllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pé fjarrkontrollen och anslut stromsladden
till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pa Gversta nivan pa den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom Indikatorstatus Problem och 16sningar
batchinstillningens fil till den flyttbara disken. « Strém: Bl4 - blinkar Skrivning av instéllningarna kan ha misslyckats och ett
snabb‘; fel har intraffat i projektorns fasta programvara.
. RIS bl Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara g;z%llft Bla - blinkar eluttaget. Kontakta Epson for hjlp.

disken till Papperskorgen (Mac). Lampa: Orange - blinkar

snabbt

Koppla fran USB-kabeln. + Temp: Orange - blinkar
Nir alla indikatorer borjar blinka har installningarna skrivits. Nar det snabbt
ar klart stangs projektorn av.
A Férsiktighet » Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus” sid.169
Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden &r urkopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.153

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrédffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar
. Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
e L :0 - blink g
SI?;;E? range - bhnar minnet eller USB-kabeln kanske inte ar korrekt
ansluten.

o Temp: O - blink:
S;:;Et raige - DT Koppla fran USB-minnet eller USB-kabeln, dra ut och

koppla sedan in projektorns stromkabel igen och forsok
dérefter pa nytt.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.155

« "Rengora linsen" sid.156

« "Rengora projektorns holje" sid.157

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.158
« "Underhall av projektorlampan" sid.163



Projektorunderhall

Du maéste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

De enda delarna du bor byta ut ar lampan, luftfiltret och fjarrkontrollens
batterier. Om du maste byta ut ndgon annan del, kontakta Epson eller en
auktoriserad Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller nér du noterar damm
eller smutsflackar pa ytan.

o For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.
o For att avlagsna envisa smutsflackar, fukta en mjuk, luddfri trasa med en

linsrengorare och torska sedan varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

A Varning

Anvand inte linsrengorare som innehaller brandfarlig gas. Hettan som genereras
av projektorns lampa kan orsaka brand.

Observera

Anvind inte glasrengoring eller harda material vid rengdring av linsen och utsétt
inte linsen for stotar eftersom den dé kan skadas. Anvind inte luftspray eftersom
gaserna kan laimna brandfarliga rester.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avldgsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall 4r viktigt for att halla din projektor vélskott. Avldgsna varsamt damm fran luftintagsventilen med en liten
Rengor luftfiltret ndr ett meddelande visas som indikerar att temperaturen dammsugare avsedd for datorer eller en vildigt mjuk borste (sasom en
inuti projektorn har nétt ett hogt viarde. Vi rekommenderar att du rengor maélarborste).

dessa delar efter 10 000 timmar. Reng6r dem oftare om du anvéander
projektorn i en mycket dammig miljo.

Observera

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors eller lampas livstid.

» Relaterade lankar
« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.158
« "Byta luftfiltret" sid.161

Rengor Luftfiltret och Ventilationen

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett
meddelande sdger at dig att rengora dem.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.



Luftfilter och ventilationsunderhall

B Oppna luftfilterluckan. Dra ut luftfiltret ur projektorn.

N
N



Luftfilter och ventilationsunderhall

Dammsug bada sidorna av luftfiltret for att ta bort allt kvarvarande Placera luftfiltret sa att 16parna pa bada sidorna av filtret foljer
damm. styrsparen pa projektorn och skjut upp den forsiktigt tills den ér i en
position ddr den inte kan falla ned.

@ o Spola inte vatten pé luftfiltret eller anvind négot rengoringsmedel for
att rengora det.

o Om det dr svart att avldgsna damm eller om luftfiltret ar skadat, byt
ut luftfiltret.

Observera
Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan limna kvar brandfarliga &mnen eller
trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra kénsliga omraden.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Byta luftfiltret B Dra ut luftfiltret ur projektorn.

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att
rengora eller byta ut det.

« Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nir projektorn ar monterad i taket eller placerad pé
ett bord.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

a Oppna luftfilterluckan.

@ Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
forordningar.

o Filterram: Polypropylen
F « Filter: Polypropylen, PET

[
—

N



Luftfilter och ventilationsunderhall

Placera det nya luftfiltret sa att Ioparna pa bada sidorna av filtret foljer
styrsparen pa projektorn och skjut upp den forsiktigt tills den dr i en
position ddr den inte kan falla ned.

B Stang luftfilterluckan.

» Relaterade lankar
o "Forbrukningsartiklar" sid.186



Underhall av projektorlampan

Projektorn ¢vervakar médngden timmar som lampan anvénds och visar

. R Observera
information i projektorns menysystem, o Om du fortsdtter att anvdnda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for
Byt ut lampan sa fort som mojligt nér foljande problem uppstar: att lampan ska explodera. Nar meddelandet om utbyte av lampan visas, byt ut

« Den projicerade bilden blir morkare eller far simre kvalitet la{npafl mot en I_I.Y s fort som nmooj ligt dven om den-fortfarande fungeorar.
Stdng inte av strommen och sla pa den omedelbart igen upprepade ganger. Om

« Ett meddelande visas nir du sitter pd projektorn som uppmanar dig att byta strémmen ofta slas pa och av kan lampans livslingd forkortas.
ut lampan (meddelandet visas 100 timmar fore slutet pa lampans férvintade Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvants, kan lampan bli

livslingd och visas i 30 sekunder) morkare eller sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor dérfor
alltid ha en lampenhet i reserv.

=1 « Virekommenderar att anvinda dkta utbyteslampor fran Epson. Anvindning av
; - - odkta lampor kan paverka projiceringskvalitet och sékerhet. Eventuell skada eller

fel som orsakas av odkta lampor kanske inte ticks av Epsons garanti.

T
Il

» Relaterade lankar

« "Byta ut lampan" sid.163

« "Aterstilla Lamptimern" sid.165

« "Projektorsspecifikationer” sid.192

« Projektorns stromindikator blinkar bla och lampindikatorn blinkar orange.

Byta ut lampan

Du kan byta ut lampan nér projektorn star pa ett bord eller dr takmonterad.

A\ Varning

« Lit lampan svalna helt innan du byter ut den f6r att undvika personskador.

o Ta aldrig isér eller modifiera lampan. Om en lampa som tagits isér eller
modifierats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand, elektriska
stotar eller personskador.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
a Léat lampan kylas av i minst en timma.

Anvind skruvmejseln som medfoljer utbyteslampan for att lossa pa
skruvarna for lampluckan.



Underhall av projektorlampan

. Lossa pa skruvarna som haller fast lampan i projektorn. Skruvarna gar
A Varning inte ut hela vagen.

Nir du byter ut lampan finns det en risk att lampan &r trasig. Om du byter
ut lampan i en takmonterad projektor har lampan formodligen gatt sonder.
Sta vid sidan av lampluckan nér den byts ut och inte direkt under den. Ta
forsiktigt bort lampluckan. Var forsiktig nar du avlagsnar lampholjet
eftersom glasskdrvor kan falla ut och orsaka personskador. Om du far
glasskérvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.

@ o Om du mirker att lampan har gatt sonder nir du tar ut den,
kontakta Epson for hjlp.

o Lampan i den hir produkten innehéller kvicksilver (Hg).
Kontrollera dina lokala lagar och bestimmelser angéende
avfallshantering och atervinning. Slang den inte i soporna.



Underhall av projektorlampan

Satt varsamt in en ny lampa i projektorn. Om den inte passar, se till att g Byt ut lampluckan och dra &t skruvarna for att sdkra den.
den dr korrekt riktad.

Observera . 1Sae n‘illgit'i;?;nsll)élslcl;an ar korrekt monterad; annars kommer
Ror inte vid glaset under monteringen for att undvika att skada lampan. p pa:

« Byt inte ut lampluckan med f6r mycket kraft och kontrollera
att lampskyddet inte dr deformerat.
B Tryck in lampan hart och dra at skruvarna for att sikra den.

Aterstill lamptimern till noll for att 6vervaka den nya lampans anvindning.

» Relaterade lankar
R NN « "Forbrukningsartiklar" sid.186
L

=[]

Aterstilla Lamptimern

Du maste aterstélla lamptimern efter att du bytt ut projektorns lampa for att
nollstilla meddelandet om att byta ut lampan och fa korrekt data.

@ Aterstill inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan for att slippa
inkorrekt lampdata.

n Starta projektorn.



Underhall av projektorlampan

a Tryck pi[Menu]-knappen, vilj menyn Aterstill och tryck pa [Enter].

Uppdateringsldge
Aterst. lampans timmar
Eterstdll alla

B Vilj menyn Aterst. lampans timmar och tryck pa [Enter].

Du ser en dialogruta som fragar om du vill dterstilla lampans timmar.
a Vilj Ja och tryck pa [Enter].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.168

« "Projektorns indikatorstatus" sid.169

« "Anvinda projektorns hjalpmeny” sid.172

« "Losa bild- eller ljudproblem"” sid.173

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.179

« "Losa ndtverksproblem" sid.181

« "Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage” sid.183



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den har manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa losningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett

problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning.

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

@ Stromindikator

@ Statusindikator

@ Lampindikator

@ Temp (temperatur)-indikator

@ Indikator for tradlést LAN (EB-U50)

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Ténds bla
Status: Tands bla
Lampa: Av
Temperatur: Av

Normal drift.

Strom: Ténds bla
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av
Temperatur: Av

Virmer upp eller stinger av. Vinta ungefar 30 sekunder
vid uppvarmning fér en bild att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvarmning och
avstangning.

Stréom: Ténds bla
Status: Av
Lampa: Av
Temperatur: Av

Standby, vilolage eller 6vervakning.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Lampa: Av
Temperatur: Av

Forbereder 6vervakning och alla funktioner ar
inaktiverade.

Strom: Téands bla
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av
Temperatur: Av

Svalnar av; alla knappar ér inaktiverade.

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Uppdateringsldge pagar.
@ Aterstill > Uppdateringslige




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Lampa: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar

Projektorn ér for varm.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte 4r tdckt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
o Rengor eller byt luftfiltret.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte dr for varm.

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Lampa: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Byt ut lampan snarast for att undvika skada. Fortsitt inte

att anvinda projektorn.

Temperatur: Tands
orange

orange
Strom: Av Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
Status: Blinkar blatt svalna i fem minuter.

Lampa: Av « Se till att ventilationen och luftfiltret inte dr tackt av

damm eller ticks av nérliggande objekt.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte dr for varm.

o Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in till Pa i projektorns meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flikt eller sensor har ett problem. Sting av
projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for
support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel. Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson f6r support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: T4ands orange
Temperatur: Av

Lampan har ett problem.

+ Kontrollera om lampan ér utbrind, trasig eller
felmonterad. Aterstill eller byt ut lampan efter behov.

o Rengor luftfiltret.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hog hojd
lige stillas in till Pa i projektorns meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lampskyddet har ett problem.

« Kontrollera om lampan och lampluckan sitter riktigt
monterade. Lampan tdnds inte om lampan och
lampluckan inte sitter som de ska.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Auto iris-fel Stdng av projektorn, koppla ur den och
kontakta Epson for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Tands orange
Temperatur: Tands

Stromfel (ballast). Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson for support.

orange
Status for tradlost LAN

Tradlost LAN- Problem och l6sningar
indikatorstatus

Ténds bla Tradlost LAN tillgéngligt.

Blinkar snabbt blatt

Ansluter till en enhet.




Projektorns indikatorstatus

Tradlost LAN- Problem och l6sningar

indikatorstatus

Blinkar sakta blatt Ett fel har intréffat. Stinga av projektorn och starta om
den.

Av Tradlost LAN inte tillgidngligt. Kontrollera att
instéllningarna for tradlost LAN ér korrekta.

» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.158

« "Byta luftfiltret" sid.161

« "Byta ut lampan" sid.163




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med
projektorns Hjalpmenysystem.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen.
L e
UM

A/V Mute Spllt Freeze

Aspect

Home

B Vilj Hjalp pa startskdrmen.

B3= HDMI1

08— HDMI2 Keystone Information

A |

o=~ Dator 2 Split Screen Férglige

o~ Dator 1

c&— USB Display

= USB = @

Pkl LAN Meny Hjélp

Innehallsuppspelning : P

PR Projektornamn: XXxxxxxx-xxxxxx Nyckelord: xxxx
SSID © XOUOOOKKXXXXXXXX 0=
& IP : Snabb A TP 2 XOOXXXXXXXX Anslutningsguide

Hjéalpmenyn visas.

Anviand upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill
16sa.

[Hidlp]

Bilden &r liten. &

Bilden projiceras som en trapetsoid.
Fidrgtonen &r ovanlig.
Ljudet saknas eller &r for lagt.

B Tryck pé [Enter] for att se losningarna.

a Utfor en av foljande atgarder ndr du ér klar.
o For att vilja ett annat problem att 16sa, tryck pé [Esc].
o For att avsluta hjdlpsystemet, tryck pa [Menu].



Losa bild- eller ljudproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
bilderna eller ljudet. DirectX-funktioner.

» Relaterade linkar « Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
« "Losningar nir ingen bild visas" sid.173 spelar upp pa en dator. Fér mer information, se manualen som foljde med
« "Losningar ndr Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen" sid.173 datorn.

« "Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.174

« "Losningar niar meddelandet "Stods inte" visas" sid.174

« "Losningar ndr bara delar av en bild visas" sid.175

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.175

« "Losningar nir bilden visas med brus eller storningar" sid.175

« "Losningar ndr bilden ér suddig eller oskarp"” sid.176

« "Losningar nir bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.176

« "Losningar ndr en efterbild blir kvar pa den projicerade bilden" sid.177

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.132

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.131
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146

« "Projektorinstéllningar - Utdkad meny" sid.135

« "Lésningar till ljudproblem" sid.177 Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB
« "Losningar nir bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.178 Disp|ay-funktionen

Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-
funktionen, forsok med f6ljande 16sningar:

Losningar nar ingen bild visas
o Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Om ingen bild visas, f6rsok med foljande 16sningar: « Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt.
« Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjirrkontrollen for att se om bilden Beroende pa ditt OS eller datorinstallningar kanske programvaran inte har
temporirt stingts av. installerats automatiskt. Ladda ner den senaste programvaran fran féljande
« Se till att alla nédvandiga kablar ar sékert fastsatta och att strommen ar pa webbplats och installera den.
for projektorn och anslutna videokallor. http://www.epson.com/
o Tryck pé projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller « For Mac, vilj USB Dlﬂsplay—lkc‘men 1 I?ock—mappen. Om ikonen inte visas i
viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn &r i viloldge eller visar en Dock, dubbelklicka pa USB Display i mappen Program.
blank skirmslickare. Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte

USB Display automatiskt nir du ansluter USB-kabeln.

« For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
skidrmstorleken fran fullskarmslage.

« Justera Ljusstyrka-instillningen i projektormenyn Bild.

« Vilj Normal som Stromforbrukning.
@ ECO > Stromforbrukning

« Kontrollera Visning-instéillningarna i projektorns Utokad-meny for att
kontrollera att Meddelande &r instillt till Pa.

o For bilder projicerade med Windows Media Center, féorminska
skidrmstorleken fran fullskarmslage.

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

o Om musmarkdren blinkar, vdlj Gor muspekarens rorelser jamnare i
programmet Epson USB Display-instillningar pa din dator.


http://www.epson.com

Losa bild- eller ljudproblem

« Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB Display-
instdllningarna pa din dator.

« For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200), om du
andrar datorupplosningen under projicering kan bildkvalitén forsamras.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.22

Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas

Om meddelandet "Ingen Signal" visas, férsok foljande 16sningar:

o Tryck pa [Source Search] knappen och vinta nagra sekunder pa att en bild
att visas.

« Sitt pa den anslutna datorn eller videokallan och tryck pa play for att borja
din presentation, vid behov.

« Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering 4r ordentligt anslutna.

« Om du projicerar frdn en barbar dator, kontrollera att den ér instilld att
visa pa en extern bildskarm.

« Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokéllan,
och sitt pa dem igen.

« Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-kélla.

» Relaterade lankar
« "Visa fran en barbar dator" sid.174
e "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.174

Visa fran en barbar dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas ndr du projicerar fran en barbar dator
maste du stélla in den béarbara datorn att visa pa en extern bildskarm.

Hall ned den barbara datorns Fn-tangent och tryck pa tangenten
markerad med en bildskdarmsikon eller CRT/LCD. (Se den barbara
datorn bruksanvisning for information.) Vanta nagra sekunder till en
bild visas.

a For att visa pa den bérbara datorns bildskdrm och projektorn, férsok
trycka pa samma tangenter igen.

B Om samma bild inte visas av den béarbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten ér aktiverad och att skrivbordslage ar
avaktiverat. (Se din dators Windows-manual for instruktioner.)

Om det ar nodvindigt, kontrollera ditt grafikkorts installningar och
stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Klona eller Spegla.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-
dator maste du stilla in den barbara datorn att visa speglad bildskarm. (Se din
barbara dators manual for mer information.)

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskirmar.
g Vilj alternativet Bildskidrm eller Farg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

Vilj Skirmbildsdubblering,

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med foljande 16sningar:
« Kontrollera att den korrekta insignalen &r vald i projektorns Signal-meny.

« Kontrollera att din dators bildskairmsupplésning inte verstiger projektorns
upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vélj en annan upplosning
pa din dator. (Se din dators manual fér mer information.)

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.132



Losa bild- eller ljudproblem

« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.190 Lt'isningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér, forsok med foljande

Losningar nér bara delar av en bild visas 16sningar:
« Placera projektorn direkt framfér mitten av skarmen, i rit vinkel om
Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande 16sningar: mojligt.
« Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa o Stéll in Autom. v-keystone till Pa i projektormenyn Instéllningar.
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen. Projektorn korrigerar automatiskt bilden varje gang du flyttar projektorn.
« Kontrollera att Skala-instillningen i menyn Signal 4r avstingd. @ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone
o Forsok att justera bildens plats med Placering-instillningen i projektorns « Tryck pé [Keystone]-knapparna pd projektorn for att justera bildformen.
Signal-meny. « Justera Quick Corner-instdllningen for att andra bildens form.
o Tryck pa [Aspect]-knappen pd fjarrkontrollen for att vilja ett annat @ Instillningar > Keystone > Quick Corner
forhallande mellan bredd och hojd. .
. T o . o » Relaterade lankar
 Andra Upplosning-instillningen i projektorns Signal-meny i enlighet med « "Auto V-Keystone" sid.44

signalen pd den anslutna utrustningen. o "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.44

o Forsok att justera bildens plats med Bildbyte-instéllningen i projektorns « "Justera bildens form med Quick Corner" sid.45
Instéllningar-meny.

« Kontrollera din datorns bildskdrmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdarmar och still in upplosningen inom projektorns granser. (Se din
dators manual for mer information.)

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar

« Kontrollera upplosningen pé dina presentationsfiler for att se om du ar Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stdrningar, (brus), férsok
gjorda for en annan upplosning. (Se hjilpen for din programvara f6r mer med foéljande 16sningar:

information.) « Kontrollera kablarna anslutna till din videokilla eller till projektorn. De bor

« Kontrollera att du valt det korrekta projiceringslaget. Du kan vilja laget vara:

Projicering i projektorns meny Utdkad. « Separerade fran strdmkabeln for att hindra stérningar

« Vid projicering i Innehallsuppspelning se till att du anvander lampliga o Sékert anslutna i bigge dndar

instillningar av Overlagseffekt. ) « Ej anslutna till en férlangningssladd

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt « Kontrollera instéllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
» Relaterade linkar stimmer 6verens med videokallan.
. "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid. 132 e Om det finns tillgiingligt for din videokilla, justera instéillningarna for
« "Projektorinstéllningar - Utokad meny" sid.135 Avligs. ssmmanflitn. och Brusreducering i projektormenyn Bild.
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.190 «@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering

« "Léagga till effekter till din projicerade bild" sid.68 @ Bild>Bildforbittring>Avlidgs. sammanflitn.



Losa bild- eller ljudproblem

« Vilj en videouppldsning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ér « Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte dr si bred att den
kompatibla med projektorn. forsamrar bilden.

o Om du projicerar fran en dator med hjalp av en VGA-kabel, trycker du pa « Justera Skdrpa-instéillningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera bildkvaliteten.

instdllningarna Tracking och Synkronisering. Om bilden inte ar korrekt
justerad, justera manuellt Tracking och Synkronisering-instillningarna i
projektorns Signal-meny.

« Om du projicerar fran en dator med hjalp av en VGA-kabel, trycker du pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
instédllningarna Tracking och Synkronisering. Om rénder eller oskéirpa

« Vilj Automatiskt pa Upplosning-instéllningen i projektorns Signal-meny. kvarstar, visa en enhetligt monstrad bild pa skarmen och justera

o Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att minska installningar Tracking och Synkronisering pa projektormenyn Signal.
Skirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra « Om du projicerar fran en dator, anvand en ldgre upplosning eller vilj en
bildkvaliteten. upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

o Om du anslutit en foérlangningssladd till stromkabeln, f6rsok att projicera

) . o » Relaterade lankar
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

- « "Auto V-Keystone" sid.44
« Om du anvdnder USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster med « "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.132

lager-instillningen i Epson USB Display-instillningarna pa din dator. « "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmeny" sid.131
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.190
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.49

« "Rengora linsen" sid.156

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.132
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.131
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.190

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas

Lésningar nir bilden &r suddig eller oskarp inkorrekt
Om den projicerade bilden ir suddig eller oskarp, forsok med féljande Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om férgerna visas
16sningar: inkorrekt, forsok med foljande 16sningar:
« Justera bildens fokus. o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika

« Rengér projektorns lins. farglagen for bilden och miljon.

« Kontrollera din videokillas instéllningar.

%  For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn o Justera de tillgangliga instdllningarna i projektorns Bild-meny f6r den
$ fran en kall miljo, 1&t projektorn virma upp till rumstemperatur nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Fiargton och
innan du anvéinder den. Firgmittnad.

« Se till att vdlja korrekta instdllningar for Ingaende signal eller
Videorickvidd i projektorns Signal-meny, om tillgangligt for din bildkalla.
@ Signal > Avancerat > Ingaende signal

« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.



Losa bild- eller ljudproblem

@ Signal > Avancerat > Videoriackvidd o Justera projektorns volyminstéillningar.

o Se till att alla kablar ar sakert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om o Tryck pa knappen [A/V Mute] pé fjarrkontrollen for ateruppta bild och ljud
du anslutit langa kablar, férsok ansluta kortare kablar. om de tempordrt stannat.

« Om du anviander ECO som Stromforbrukning, prova att vélja Normal. « Kontrollera att volymen pa din dator eller videokilla dr paslagen och att
@ ECO > Stromforbrukning ljudutgangen &r instélld till den korrekta kallan.

« Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokallan.

@ Pa hoga hojder eller platser utsatta f6r hoga temperaturer kanske « Om du inte hor ljud frén en HDMI-Killa, still in den anslutna enheten till
bilden blir morkare och du kanske inte kan justera PCM-utging

Stromforbrukning-installningen.
o Se till att alla anslutna ljudkablar ar markerade med "Ingen Resistans".

» Placera projektorn tillrdckligt nara skdrmen. « Om du anvinder USB Display-funktionen, aktivera Mata ljud fran

« Om bilden har gradvis blivit morkare kanske du snart behover ersitta projektorn-instéllningen i Epson USB Display-instéllningarna pé datorn.
projektorns lampa. o Vilj den korrekta ljudingangen i A/V-instillningar i projektorns Utokad-

» Relaterade lankar meny:

« "Justera prestanda (firglige)" sid.53 « Nar du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel kontrollera att

« "Insignalinstallningar - Signalmenyn" sid.132 din Mac stoder ljud via HDMI-porten. Om inte, maste du ansluta en

o "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.131 ljudkabel.

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146 « Om du vill anvinda en ansluten ljudkilla nir projektorn ar avstingd, still in

Vintelidge-alternativet till Kommunikation pa och kontrollera att
alternativen for A/V-instillningar dr korrekt instéllda i projektorns
Utokad-meny.

@ ECO > Vinteldge > Vinteldge

« Om volymen pa datorn dr instdlld pa den lagsta nivin medan projektorn &r
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. H6j datorns volym och sank

Losningar nar en efterbild blir kvar pa den
projicerade bilden

Om du ser en efterbild pa den projicerade bilden, anvind funktionen

Uppdateringslige for att rensa den. Vilj Uppdateringslige > Start i projektorns 'Volym. (Nar du anvander Epson iProjection (Windows/Mac)
projektorns %terstéill-meny. eller USB Display.)

» Relaterade linkar » Relaterade ldnkar

« "Projektorns Aterstiillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.150 « "Projektoranslutningar” sid.21

« "Projektorinstéllningar - Utékad meny" sid.135
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.55

Losningar till ljudproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller f6r hog,
forsok med foljande:



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC
Free

Om filnamn ar ldngre én omréadet pa skdrmen eller inkluderar symboler som
inte stdds ar filnamn forkortade eller andrade i PC Free. Korta ned eller andra
filnamnet.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn
eller fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar

« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.179

« "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.179

« "Losningar till Il6senordsproblem” sid.180

« "Losning nidr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut"
visas" sid.180

« Kylflaktarna kan koras i vantelage beroende pa projektorns instéllningar.
Det ar dven sa att nar projektorn aktiveras fran vinteldge kan flaktarna
orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.

» Relaterade lankar

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146

« "Projektorns indikatorstatus” sid.169

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133

Losningar till projektorns strom- eller
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den
stangs av ovantat, forsok med foljande l6sningar:

o Se till att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande
eluttag.

o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for
hjalp.

« Om projektorns lampa stangs av ovantat kan den ha gatt in i viloldge efter
en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Om

du stinger av vinteldage, vilj Av som Sleep Mode-instillning i projektorns
ECO-meny.

« Om projektorns lampa stdngs av ovintat, kanske A/V ljud/av-timern &r
aktiverad. For att stinga av A/V ljud/av-timern, vélj Av som A/V Mute-
timer-instdllning i projektorns ECO-meny.

« Om projektorns lampa stdngs av och statusindikatorn blinkar och
temperaturindikatorn tinds har projektorn overhettats och stiangts av.

« Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
fjarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjarrmottagarna
finns tillgdngliga i instillningen Fjarrmottagare i projektormenyn
Instillningar.

Losningar till problem med fjarrkontrollen

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande

l6sningar:

« Kontrollera att fjarrkontrollens batterier dr korrekt placerade och har strom.
Byt ut batterierna vid behov.

« Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln frédn projektorn.

« Kontrollera att projektorn inte varmer upp eller dr pa vég att slas av.

« Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

« Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

« Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ar tillgdngliga i instéllningen
Fjarrmottagare pa projektormenyn Instéllningar.

« Om Fjarrmottagare-instillningen ér avaktiverad, hall ned [Menu]-knappen
pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstalla till
standardinstillningarna.

o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera
projektorer med fjarrkontrollen, behover du kanske kontrollera eller dndra
ID-instéllningen.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

o Tryck pa 0 (noll)-knappen pa fjarrkontrollen medan du haller ned [ID]- Lﬁsning nir meddelandet "Batteriet som Iagrar tiden
knappen. Genom att vilja 0 pa fjarrkontrollen kan du kora alla projektorer

o (<] n .
oavsett installning av Projektor-ID. haller paatttas lut” visas

« Om du tappar fjirrkontrollen kan du bestélla en ny frén Epson. Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden héller pa att ta slut." visas,

» Relaterade linkar kontakta Epson for hjélp.
« "Fjarrkontrollshantering" sid.31

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133

« "Vilja projektorn du vill styra" sid.76

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.30

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med foljande:

 Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begiran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfrigade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
ldsa upp projektorn.

« Om du stiller in ett Epson Web Control-l6senord och glommer anvéindar-
ID eller 16senord, forsok att ange foljande:

o Anvindar-ID: EPSONWEB
« Standardlosenord: admin

« Om du stiller in ett fjarrlosenord (i Epson Web Control) och glommer
anvindar-ID eller 16senord, forsok med att ange foljande:

 Anvindare-ID: EPSONREMOTE
« Standardlésenord: guest

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in losenordet. Bestill en
ny fran Epson.



Losa natverksproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvdnda
projektorn pa ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Losningar ndr tradlos autentisering misslyckas” sid.181

« "Losningar ndr du inte kan komma &t projektorn via webben" sid.181

« "Losningar ndr E-post med nitverksvarningar inte tas emot" sid.181

« "Losningar nir bilden innehaller storningar vid natverksprojicering" sid.182

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Om du har problem med autentiseringen, férsok med féljande I6sningar:

« Om de tradlosa instdllningarna ar korrekta men autentiseringen anda
misslyckas kan du behova uppdatera installningarna f6r Datum & tid i
projektormenyn Utokad.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

« Kontrollera instdllningarna for Sékerhet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

» Relaterade lankar
« "Projektorinstillningar - Utokad meny" sid.135
« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.140

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via
webben

Om du inte kan komma at projektorn via din webblésare ska du kontrollera
att du anvédnder korrekt ID och lésenord.

« For anvandar-ID, mata in EPSONWEB. (Du kan inte dandra anvandar-ID.)

o For losenordet ska du ange det 16senord som stillts in i projektorns
Nitverk-meny. Standardlosenordet 4r admin.

o Se till att du har tillgédng till nédtverket som projektorn ar installt till.

« Om din webblésare dr instilld for att ansluta via en hjalpserver (proxy) kan
inte skirmen Epson Web Control visas. Gor instéllningar for en anslutning
utan att anvidnda en proxy-server.

o Om du stiller in Vénteldge till Kommunikation pa i projektormenyn i
vinteldget, kontrollera att natverksenheten ér péaslagen. Sla pa projektorn
nér du har startat nitverksenheten.

@ ECO > Viinteldge > Vinteldge

Anvandar-ID och 16senord ar skiftlageskansliga.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.139

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas
emot

Om du inte langre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn

over ett natverk, forsok med f6ljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorn ar paslagen och korrekt ansluten till natverket.
(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)

« Kontrollera att du stdllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
projektorns nitverksmeny Meddelande eller i nitverksprogramvaran.

« Stdll in Vinteldge-instéllningen till Kommunikation pa sa att
nétverksprogramvaran kan dvervaka projektorn i vintelage.
@ ECO > Vinteldge > Vinteldge

« Andra Port-instéllningen enligt din natverksmiljo.
@ ECO > Viinteldge > Port

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Meddelande" sid.143
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.146



Losa natverksproblem

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

o Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for langt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och f6rsok
ansluta pa nytt.

« Kontrollera efter storningar fran annan utrustning, t.ex. fran en Bluetooth-
enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre bort eller 6ka
den tradlosa bandbredden.

» Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.



Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage

Om du inte kan spela upp en spellista korrekt, férsok med féljande 16sningar:

« Kontrollera att Innehallsuppspelning ar installt till Pa.
@ Instillningar > Innehéllsuppspelning > Innehallsuppspelning

« Kontrollera att USB-minnet innehaller en spellista. Se Epson Projector
Content Manager-bruksanvisning for mer information om att skapa en
spellista.

« Kontrollera att USB-minnet ér direkt anslutet till projektorn. Anvénd inte
en multikortsldsare eller en USB-hub for att utoka en USB-port.

« Om USB-minnet ar partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor.
Radera alla partitionerna innan spellistan sparas pa USB-minnet.

« Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplosning. Farg-
och formeffekter som lagts till med Overlagseffekt kanske inte terges
ordentligt.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt

» Relaterade lankar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.65
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.133



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.185

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.187
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.190

« "Projektorsspecifikationer" sid.192

« "Externa Dimensioner" sid.194

« "USB-Display Systemkrav" sid.195

« "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.196
o "Ordlista" sid.198

« "Notera" sid.200



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Féljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med april
2019.

Information om tillbehor kan dndras utan féregaende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

o "Skdrmar" sid.185

« "Kablar" sid.185

« "Féastanordningar” sid.185

« "For tradlos anslutning” sid.185
« "Externa enheter" sid.186

o "Forbrukningsartiklar" sid.186

Kablar

Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKCO09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)

Anvind vid anslutning till Computer-porten.

Skarmar

80-tums barbar skirm ELPSC24
Barbara rullade skdrmar. (bredd-/hojdférhéallande 16:10)

50-tums birbar skirm ELPSC32
En kompakt skidrm som ar latt att bara. (bredd-/hojdférhéllande 4:3)

80" Mobil skirm av X-typ ELPSC21
Bérbara skarmar av X-typ. (bredd-/hojdforhallande 16:9)

Skiarm med flera bildformat ELPSC26
Barbar skirm med flera bildformat.

Fastanordningar

Takfiste ELPMB23
Anvinds for att montera projektorn i taket.

Takstativ/Golvstativ ELPMB60
Anvinds for att montera projektorn i taket, pa en vigg eller ett golv.

Montering av belysningslampa ELPMB61
Anvinds nér projektorn monteras pa en belysningslampa.

Sdkerhetsvajerset ELPWRO1
Anvind vid anslutning av projektorn till installationsmonteringen for att
torhindra att projektorn faller ned.

Takror (450 mm)* ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjilp krévs for att fista projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP10 (EB-W50/EB-X50)
Anvind till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.
(Frekvensband: 2,4 GHz)



Extra tillbehor och reservdelar

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Anvands for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.

Extern Hogtalare ELPSP02
Extern hogtalare med egen stromforsorjning.

Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP97
Anvinds vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF59
Anvinds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

N

CVV

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skarmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

WUXGA (EB-U50)

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 65 x 40 87 - 107 -4
35" 75 x 47 102 - 125 -4

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
40" 86 x 54 118 - 144 -5
50" 108 x 67 148 - 180 -6
60" 129 x 81 178 - 217 -7
80" 172 x 108 238 - 291 -10
100" 215 x 135 299 - 364 -12
150" 323 x 202 450 - 548 -18
200" 431 x 269 601 - 731 -24
300" 646 x 404 902 -37
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

27" 55 x 41 89 - 109 -4
30" 61 x 46 99 - 121 -4
40" 81 x 61 133 - 163 -6
50" 102 x 76 168 - 205 -7
60" 122 x 91 202 - 246 -8
70" 142 x 107 236 - 288 -10
80" 163 x 122 270 - 329 -11
100" 203 x 152 339 - 412 -14
150" 305 x 229 509 - 620 -21
200" 406 x 305 680 - 828 -28
260" 528 x 396 885 - 1078 -36




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
30" 66 x 37 90 - 110 -2
35" 77 X 44 105 - 129 -2
40" 89 x 50 121 - 148 -2
50" 111 x 62 152 - 185 -3
60" 133 x 75 183 - 223 -3
70" 155 x 87 214 - 261 -4
80" 177 x 100 245 - 299 -5
100" 221 x 125 307 - 374 -6
150" 332 x 187 462 - 563 -8
200" 443 x 249 617 - 752 -11
290" 642 x 361 897 - 1091 -16
WXGA (EB-W50)
Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

33" 71 x 44 91 -110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111-134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225-270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 689 x 431 907 - 1089 -39

Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7
60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 107 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569 x 427 898 - 1079 -38

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

32" 71 x 40 91 - 109 -2
35" 77 x 44 99 - 120 -2
40" 89 x 50 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 87 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231 - 278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

XGA (EB-X50) Skdrmstorlek 16:10 (1] (2]
Skarmstorlek 4:3 (1) (2] Kggiﬁﬁé:ﬁﬁ?gﬁ ‘)?1)
Kﬁﬁtiﬁgﬁﬁﬁﬁil) 29" 62 x 39 91-110 -1
30" 61 x 46 89 - 107 -5 30 65 x40 411 !
40" 81 x 61 119 - 143 -7 40 86 x >4 126~ 1>2 2
50" 102 % 76 150 - 180 8 > 108 x 67 159 - 191 2
60" 122 x 91 180 - 217 -10 o 129 x 81 191 - 230 -
80" 163 x 122 241 - 290 14 80 172 X 108 256307 *
100" 203 x 152 302 - 363 17 100" 215 < 135 520 - 385 *
150" 305 x 229 454 - 546 -25 150 523 X202 482 - 57 7
200" 406 x 305 607 - 729 34 200° 431 X269 643 773 o
250" 508 x 381 759 - 912 42 250° 238 X 337 805 - 967 H
300" 610 x 457 912 - 1095 51 280 003 X 377 202 - 1083 1
Skdrmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 89 x 50 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6




Bildskarmsupplosningar som stods

Dessa tabeller visar kompatibel uppdateringsfrekvens och upplosning for varje

videovisningsformat som dr kompatibelt.

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Endast tillganglig for EB-U50/EB-W50 och endast kompatibelt nér

Vidvinkel har valts som instéllning for Upplosning i projektormenyn Signal.

** Endast tillgédngligt for EB-U50.

Aven nir andra signaler 4n de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen

projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sadana signaler.

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDMI-port ingangssignaler
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080




Bildskarmsupplosningar som stods

Signal

Uppdateringsfrekvens (Hz)

Upplosning (punkter)

HDTV (1080p)

23,98/24/29,97/30/50/59,94/60

1920 x 1080

* Endast tillgangligt f6r EB-U50/EB-W50.
** Endast tillgangligt for EB-U50.




Projektorsspecifikationer

Produktnamn

EB-U50/EB-W50/EB-X50

Matt

364 (W) x 87 (H) x 248 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek

EB-U50:
0,67"
EB-W50:
0,59"
EB-X50:
0,55"

Visningsmetod

TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning

EB-U50:

2 304 000 bildpunkter

WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
EB-W50:

1 024 000 bildpunkter

WXGA (1 280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
EB-X50:

786 432 bildpunkter

XGA (1 024 (W) x 768 (H) punkter) x 3

Stromférbrukning i Kommunikation pa: 2,0 W
vintelage Kommunikation av: 0,3 W
Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3 048 m

Driftstemperatur *

Hojd mellan 0 och 2 286 m: +5 till +40°C (ingen kondens)

Hojd mellan 2 287 och 3 048 m: +5 till +35°C (luftfuktighet
20 till 80 %, ingen kondens)

Forvaringstemperatur

-10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)

Vikt

EB-U50:

Ca. 3,1 kg
EB-W50/EB-X50:
Ca. 3,0 kg

* Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

1 till 1,2 (optisk zoom)

Lampa

UHE-lampa, 200 W Modellnr.: ELPLP97

Lampans livslaingd

Normalt stromférbrukningslage: upp till 10 000 timmar
ECO stromforbrukningsldge: upp till 17 000 timmar

Max. ljudutsindning

5W

Hogtalare 1

Stromforsorjning 100-240V AC+10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A
Stromférbrukning Drift: 298 W

(omradet 100 till 120

V)

Stromforbrukning Drift: 285 W

(omradet 220 till 240

V)

blir alltfor hog. (Ungefar 35 °C vid en hojd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C
vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den
omgivande miljon.)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Lutningsvinkel

Om du anvinder projektorn i en storre vinkel an 30 grader kan den skadas
och orsaka en olycka.

» Relaterade linkar
« "Specifikation for kontakter" sid.193



Projektorsspecifikationer

Specifikation for kontakter

Computerl-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Computer2-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Audio 1-port 1 Stereo ministiftkontakt
Audio 2-port 1 Stereo ministiftkontakt
Audio Out-port 1 Stereo ministiftkontakt
HDMI1-, HDMI2-portar 2 HDMI (Jjud st6ds enbart via PCM)
USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)
USB-B-port 1 USB-kontakt (typ B)
LAN-port 1 RJ-45

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

@ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for
USB.

o USB-B-porten stoder inte USB 1.1.



Externa Dimensioner

. L _
T@)40.2 ( A
87| & % HiH 9.5
L/ e
v HH v
. 143.6
- 364 |

@) Linsens mittpunkt
@ Avstand frén linsens mittpunkt till fastpunkt for upphangningskonsol

242

A

82.4

12

I

I
=il
i

107.5
180.8

248
232.7

—
10000 £

00000000 pgooodsQo

10000000 [

00000000
00000000 iQ_/
{}
[m]

. 156.5 e 150 N

Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.



USB-Display Systemkrav

For att anvdanda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din
dator méta foljande systemkrav.

Krav

Windows

Mac

Visning

Upplosning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200

16-bitars firg eller mer

Krav Windows Mac

Operativsystem | Windows 7 0§ X
« Ultimate (32- och 64-bitars) » 10.8.x (64-bitars)
o Enterprise (32- och 64-bitars) |e 10.9.x (64-bitars)
« Professional (32- och 64- o 10.10.x (64-bitars)

bitars) « 10.11.x (64-bitars)
o Home Premium (32- och 64-
bitars)
« Home Basic (32-bitars)
o Starter (32-bitars)
Windows 8.1 macOS
» Windows 8.1 (32- och 64- e 10.12.x (64-bitars)
bitars) « 10.13.x (64-bitars)
o Windows 8.1 Pro (32- och 64- |, 10.14.x (64-bitars)
bitars)
o Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)
Windows 10
o Windows 10 Home (32- och
64-bitars)
o Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)
o Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
(Intel Core i3 eller snabbare snabbare
rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare

rekommenderas)

Minne 2GB eller mer
(4GB eller mer rekommenderas)

Harddiskutrymm |20 MB eller mer

e




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkédnda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnatet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Férsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

B P P>IGO| -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder standarder
® ISO 3864 Allmént férbud 98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
Identifierar atgirder som ér forbjudna. m titta ner i linsen under projicering.

® ISO 3864 Forbud att vidrora

Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.

20) 2 _>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4= - projektorobjektivet nir lampan ar
tand.

Indikerar det mérkta objektet att inget
far placeras pa projektorn.

ol
X

(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
No. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
No. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att halla avstand fran rorliga flaktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svdra termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery ér en teknik som utvecklats av AMX
for att underlatta AMX styrsystem for enkel anvdndning av
malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahéllit
en miljo for att anvianda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.
URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCEP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sénds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingéngen pa projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Bredd-
/hojdforhéllande

Forhallandet mellan en bilds langd och hojd.
Skarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kdnda som bredbildsskidrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdforhallande
pa 4:3.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en
luminanskomponent (Y) och en bla minus luminans (Cb eller
Pb) och en r6d minus luminans (Cr eller Pr).

HDMI

En forkortning for High Definition Multimedia Interface.
HDMI ér en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det dr en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sindas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en
luminanskomponent och en firgkomponent f6r sindning
genom en enstaka kabel.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och moérka partier i en bild kan
oOkas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflatad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

DHCP

En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

Sammanflitad

Sénder den information som behdvs for att bilda en skdarmbild
genom att sdnda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett natverk
(undernit) som indelats med nitmasker.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild &t
gangen, och visar bilden ruta for ruta.
Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i

bilderna eftersom informationens volym har férdubblats
jamfort med i ett sammanflétat system.



http://www.amx.com

Ordlista

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pé en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV
High-Definition Television.

Tracking

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
héjdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning).

Om sparning inte gors pa rétt sitt kommer breda, vertikala
rander att synas i signalen.

SNMP

En forkortning av Simple Network Management Protocol,
vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter
som routrar och datorer som &r anslutna till ett TCP/IP-
nétverk.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvinds for
felmeddelanden med SNMP.

sRGB

En internationell standard for firgintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
kallan har ett sSRGB-ldge, stéller du in bade projektorn och den
anslutna signalkillan pa sRGB.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlés kommunikation ar moéjlig mellan
enheter med samma SSID.

VGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1 024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

WUXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 920

(horisontella) x 1 200 (vertikala) punkter.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvands for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernit) for IP-
adressen.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 1 024 (vertikala) punkter.

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen f6r hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.200

« "Begriansningar vid anvdndning" sid.200

« "Operativsystemreferenser” sid.200

o "Varumarken" sid.201

« "Upphovsrittsmeddelande" sid.201

« "Tillagg till upphovsratten" sid.201

bevarar sidkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sékerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdkrade anordningar och redundans i utformningen som

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows Vista operativsystem
« Microsoft Windows' 7 operativsystem

« Microsoft Windows 8 operativsystem

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows' 10 operativsystem

I den hir bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10".
Dessutom anvinds den gemensamma termen "Windows" for att referera till
dem alla.

« OSX 10.7.x

« OSX 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0OS$ X 10.10.x

« OS§X10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
o macOS 10.14.x

I den hédr bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan f6r "OS X 10.7.x",
"OS X 10.8.x","OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x", "macOS 10.12.x",
"macOS 10.13.x" och "macOS 10.14.x". Dessutom anvinds den gemensamma
termen "Mac" for att referera till dem alla.



Notera

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS dr varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows-logotypen ér varumérken
eller registrerade varumérken som tillhor Microsoft Corporation i USA
och/eller andra lander.

WPA och WPA2' ir registrerade varumirken som tillhor Wi-Fi Alliance.
App Store ér ett servicemdrke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play dr varumirken som hor till Google
LLC.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumarken eller
registrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing LLC. L

"QR-kod" ir ett registrerat varumirke som tillhr DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink &r ett varumarke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Crestron, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control och
Crestron RoomView ir registrerade varumarken som tillh6r Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net™ Designat av och upphovsritt tillhorande Artistic Licence Holdings
Ltd.

Intel &r ett registrerat varumérke hos Intel Corporation i U.S.A. och/eller
andra ldnder.

Wi-Fi dr ett varumirke som tillhér Wi-Fi Alliance.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast fér
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsriattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: anvdandning, olycka, felanvindning av denna produkt eller obehériga
andringar, reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA)
om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation
inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehéllet i den hir handboken kan dndras utan féregdende meddelande.

Bilderna i den har handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.
2019.4 4137812008V
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