EEEEEEEEEEEEEEEE

Manual de usuario

Home Projector

EF-11



Contenido

Anotaciones Usadas en Este Manual 5
Presentacion del proyector 8
Partes y funciones del proyector 9
Partes del proyector: frente y superior 9
Partes del proyector: posterior 10
Partes del proyector: base 10
Partes del proyector: mando a distancia 11
Configuracion del proyector 13
Colocacion del proyector 14
Opciones de configuracidon e instalacién del proyector 15
Precauciones relacionadas con la instalacién 16
Distancia de proyeccion 16
Instalacion del proyector en el accesorio de montaje compatible con VESA o
en un tripode. 17
Conexiones del proyector 20
Conexion con fuentes de video 20
Conexién con dispositivos USB externos 20
Desconexién de un dispositivo USB 21
Conectar los auriculares 21

Instalacion de las baterias en el mando a distancia........cccceeeeeeeee 22
Funcionamiento del mando a distancia 22

Utilizacion de las funciones basicas del proyector 24

Encendido del proyector 25
Instrucciones de seguridad del adaptador de CA 25

Apagado del proyector 27

Seleccion del idioma para los mentis del proyector..........cccceeeeeee 28

Modos de proyeccion 29
Cambio del modo de proyeccién con los menus 29
Ajuste de la altura de la imagen 30
Forma de la imagen 31
V-Keystone auto 31
Correccion de la forma de la imagen con el botdn de keystone.........coeenneeeennns 31
Correccién de la forma de la imagen con Quick Corner 32
Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque 34
Cambio del tamano de la imagen con el zoom 35
Seleccion de una fuente de imagen 36
Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color) 37
Modificacién del modo de color 37
Modos de color disponibles 37
Activacion del ajuste de luminancia automatico 37
Ajuste de la nitidez 39
Ajuste del color de la imagen 40
Ajuste la temperatura de color 40
Ajuste del offset y la ganancia RGB 40
Ajuste del matiz, la saturacion y el brillo 41
Ajustar el parametro Gamma 42
Ajuste del brillo de la fuente de luz 45
Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los
ajustes guardados 46

Control del volumen con los botones de volumen..........cccceceeeeeee. 47

Modificacion del modo de sonido 48
Modos de sonido disponibles 48




Contenido

Ajuste de las funciones del proyector 49
Funciones de Enlace HDMI 50
Uso de los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace HDMI ............ 50
Proyeccion de una presentacion de PC Free 52
Tipos de archivos compatibles con PC Free 52
Precauciones para la proyeccién con PC Free 52
Inicio de una presentacién en PC Free 53
Inicio de una presentacion de pelicula en PC Free 54
Opciones de visualizacion de PC Free 55
Proyeccion en red inalambrica desde un dispositivo movil
(Screen Mirroring) 57
Seleccion de la configuracién de Screen Mirroring 57
Conexion con Screen Mirroring mediante la funcion Miracast .........coeeeensvernssennnns 58

Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)... 59

Instalacion de un cable de seguridad 60
Ajuste de la configuracion de menus 61
Utilizacion de los menus del proyector 62
Utilizacion del teclado mostrado 63

Texto disponible al utilizar el teclado mostrado 63

Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen.............. 64
Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes ......... 66

Menu Ajustes - Ajustes Screen Mirroring 67
Visualizacion de informacion del proyector - Menu
Informacion 69
Menu Informacion - Menu Inf. del proyector 69

Opciones de restablecimiento del proyector - Menu
Restablecer 71

Copia de los ajustes del menu entre proyectores

(configuracion simultanea) 72
Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB 72
Transferencia de ajustes desde un ordenador 73

Notificacion de errores de configuracion simultanea de varios dispositivos... 74

Mantenimiento del proyector 75
Mantenimiento del proyector 76
Limpiar la Lente 77
Limpieza de la cubierta del proyector 78
Mantenimiento del filtro y salidas de aire 79
Limpieza de los filtros y salidas de aire 79
Sustituir el filtro de aire 79
Resolucion de problemas 81
Problemas de proyeccion 82
Estado del indicador del proyector 83
Solucién de problemas de encendido y apagado del proyector 84
Solucién de problemas de encendido del proyector 84
Soluciéon de problemas de apagado del proyector 84
Resolucion de problemas de imagen 85
Resolucién de problemas de imagen ausente 85
Ajuste de una imagen que no es rectangular 85
Ajuste de una imagen borrosa o difusa 86
Solucién de problemas de imagen parcial 86
Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estética 86
Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos 87
Ajuste de una imagen al revés 87

Solucion de problemas de sonido ausente o bajo 88




Contenido

Resolucion de problemas de funcionamiento del mando a

distancia 89
Resolucion de problemas del enlace HDMI 20
Resolucion de problemas de Screen Mirroring 91
Resolucion de problemas de la conexion de Screen Mirroring.......eceeecesssecennne 91
Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estatica en la proyeccion
Screen Mirroring 91
Apéndice 93
Accesorios opcionales y piezas de sustitucion 94
Soportes 94
Piezas de sustitucion 94
Tamaio de la pantalla y distancia de proyeccion 95
Resoluciones de pantalla compatibles 97
Especificaciones del proyector 98
Especificaciones del adaptador de CA 98
Especificaciones de los conectores 98
Dimensiones externas 29
Lista de simbolos e instrucciones de seguridad 100
Informacion de seguridad relacionada con el laser ................... 102
Etiquetas de advertencia del laser 102
Glosario 104
Avisos 105
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 105
Restricciones de uso 105
Marcas comerciales 105
Nota sobre Copyright 105

Atribuciones de derechos de autor 106




Anotaciones Usadas en Este Manual

Simbolos de seguridad
El proyector y sus manuales utilizan simbolos gréficos y etiquetas para indicar contenido que le informa sobre como utilizar el proyector de forma segura.

Lea y siga detenidamente las instrucciones indicadas por estos simbolos y etiquetas para evitar causar lesiones a personas o dafios materiales.

Este simbolo se aplica a informacion que, si se ignora, podria dar lugar a dafios personales o incluso la muerte.

A\ Advertencia

Este simbolo indica una informacién que, si se ignora, podria dar lugar a lesiones personales o dafios fisicos debido a un manejo incorrecto.

A\ Precaucién

Indicaciones de informacion general

Esta etiqueta indica procedimientos que pueden provocar averias o lesiones si no se realizan con el cuidado suficiente.

Atencion

Esta etiqueta indica informacién adicional que podria ser util saber.
Botd Q Indica los botones del mando a distancia o del panel de control.

oton

Ejemplo: botén

Nombre del ment/configuracion | Indica los nombres del ment y configuraciéon del proyector.
Ejemplo:

Seleccione el ment Imagen.

@ Imagen > Color

» Esta etiqueta indica los enlaces a las paginas relacionadas.

- Esta etiqueta indica el nivel de ment actual del proyector.

Uso del manual para buscar informacion

El manual en formato PDF le permite buscar la informacién que esta buscando por palabra clave o saltar directamente a secciones especificas utilizando los marcadores.
También puede imprimir solo las paginas que necesite. En esta seccion se explica cdémo usar un manual PDF abierto en Adobe Reader X en su PC.



Buscar por palabra clave

Haga clic en Editar > Busqueda avanzada. Escriba la palabra clave (texto) para la informacion que desea encontrar en la ventana de busqueda y haga clic en Buscar. Las
coincidencias se muestran como una lista. Haga clic en una de las coincidencias mostradas para saltar a esa pagina.
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Saltar directamente desde los marcadores

Haga clic en un titulo para saltar a esa pagina. Haga clic en + o > para ver los titulos de nivel inferior de esa seccion. Para volver a la pagina anterior, realice la siguiente
operacion en el teclado.

« Windows: mantenga pulsado Alt y luego pulse <.

« Mac OS: mantenga pulsada la tecla de comando y luego pulse <.

User's Guide

Imprimir solo las paginas que necesita

También puede extraer o imprimir solo las paginas que necesita. Haga clic en Imprimir en el mena Archivo y, a continuacion, especifique las paginas que desea
imprimir en Paginas en Paginas para imprimir.

« Para especificar una serie de paginas, escriba un guion entre la pagina de inicio y la pagina final.



Ejemplo: 20-25

« Para especificar paginas que no estan en serie, divida las paginas con comas.

Ejemplo: 5, 10, 15
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Presentacion del proyector

Consulte estas secciones para obtener mas informacion sobre el proyector.

» Enlaces relacionados
« "Partes y funciones del proyector" p.9



Partes y funciones del proyector

Las siguientes secciones explican las partes del proyector y sus funciones.

» Enlaces relacionados

« "Partes del proyector: frente y superior” p.9

« "Partes del proyector: posterior” p.10

« "Partes del proyector: base" p.10

« "Partes del proyector: mando a distancia” p.11

Partes del proyector: frente y superior

Nombre

Funcién

©

Ranura de seguridad

La ranura de seguridad es compatible con el sistema de
seguridad Microsaver fabricado por Kensington.

@ |Puerto del adaptador | Permite conectar el adaptador de CA.

de CA

@ | Puerto HDMI Recibe sefiales de video de ordenadores y equipos de
video compatibles con HDMI.

Este proyector es compatible con HDCP.

@ |Puerto USB-A Conecta un dispositivo de almacenamiento USB o una
camara digital y proyecta peliculas o imagenes
utilizando PC Free.

Suministra alimentacion al dispositivo conectado
(5V/2A).
@ No puede usar la proyeccién PC
Free y la funcién de fuente de
alimentacién al mismo tiempo.

© | Puerto Service Este puerto normalmente no se utiliza.

([ |Puerto Audio Out Emite el sonido desde la fuente de entrada actual a los
auriculares.

(I |Indicador de estado | Indica el estado del proyector.

(» |Boton de Permite encender o apagar el proyector.

encendido/apagado

() |Palanca de enfoque | Ajusta el enfoque de la imagen.

Nombre Funcién

@ | Receptor remoto Recibe las senales del mando a distancia.

@ | Ventilacion de Da entrada a aire para enfriar internamente el
entrada de aire proyector.

@ |Lente Las imagenes se proyectan desde aqui.

@ | Ventilacion de Da entrada a aire para enfriar internamente el
entrada de aire (filtro | proyector.
de aire)

» Enlaces relacionados

« "Funcionamiento del mando a distancia" p.22

« "Estado del indicador del proyector" p.83

« "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" p.34
+ "Conexidn con fuentes de video" p.20

« "Conexidn con dispositivos USB externos” p.20

« "Conectar los auriculares" p.21

« "Instalacion de un cable de seguridad” p.60




Partes y funciones del proyector

Partes del proyector: posterior Partes del proyector: base
‘A , 0)
= R (S
— B
o) O

Nombre Funcién
OOO0.00000000000
O0OO0OCMOO0O0O000000O0

0 AltaVOZ Es la Salida del audio. 000000000000 000

@ | Ventilaciones de Salidas del aire utilizadas para enfriar el proyector \@ CP /® @/

salida de aire internamente. |

A\ Precaucién

Durante la proyeccion, no coloque la cara ni
las manos cerca de la ventilacion de salida de
aire, ni tampoco objetos que puedan danarse o Nombre Funcién
deformarse por el calor. El aire caliente

procedente de la ventilacién de salida de aire

Palanca de liberacién | Pulse la palanca de liberacion del pie para extender y

del pie replegar el pie ajustable frontal.

podria provocar quemaduras, deformaciones o P e Py

accidentes. Ventilacion de Da entrada a aire para enfriar internamente el
entrada de aire proyector.

Punto de fijacién de | Acople aqui la placa de montaje opcional o
la placa de montaje | suministrada.

Altavoz Es la salida del audio.

|0 ® & ©

Pies posteriores Afloje estos pies girandolos en sentido contrario a las
(puntos de fijacién de | agujas del reloj y, a continuacién, retirelos para acoplar
la placa de montaje) |la placa de montaje opcional o suministrada.




Partes y funciones del proyector

Nombre Funcion Partes del proyector: mando a distancia
(@ |Cubierta del filtro de | Abrala para acceder al filtro del aire.
aire

Pie ajustable frontal [ Cuando el proyector esté colocado sobre una superficie

) proy p
plana, como un escritorio, extienda el pie para ajustar
la posicion de la imagen.

» Enlaces relacionados

 "Mantenimiento del filtro y salidas de aire" p.79

« "Instalacion del proyector en el accesorio de montaje compatible con VESA
o en un tripode." p.17

« "Ajuste de la altura de la imagen" p.30
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Partes y funciones del proyector

Nombre

Funcién

©

Botén Esc

=

Detiene la funcion actual.

Permite regresar al nivel anterior del ment al visualizar
el ment del proyector.

®

Emisor de infrarrojos
del mando a distancia

Envia las sefales del mando a distancia.

Nombre Funcién

@ |Botén de Permite encender o apagar el proyector.
encendido/apagado
o)

@ | Botones de flechas Permite seleccionar elementos del menu al visualizar el

mend del proyector.

@ | Boton Entrar Permite ingresar en la seleccion actual y moverse al

siguiente nivel mientras se visualiza el menu del
\Eter) proyector.

@ | Botones de control de | Controla la reproduccién del equipo de video
reproduccion conectado que es compatible con el estindar HDMI
CIOICH S

@ |Botén Menu Abre y cierra el menu del proyector. Puede utilizar los
& mends del proyector para ajustar la configuracién que

k) controla el funcionamiento del proyector.

@ |Botén A/V Mute Activa o desactiva el video y el audio temporalmente.

@ | Botones Subir Permite ajustar el volumen para el altavoz y los
volumen y Bajar auriculares.
volumen

o\
) )
@i
@ | Boton Keystone Muestra la pantalla de ajuste Keystone o la pantalla
Quick Corner.
B

© |Botén Bisqueda de | Permite cambiar a la siguiente fuente de entrada.

fuente

» Enlaces relacionados
« "Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)" p.37

» "Correccion de la forma de la imagen con el botén de keystone" p.31
« "Correccion de la forma de la imagen con Quick Corner" p.32

« "Encendido del proyector” p.25

o "Control del volumen con los botones de volumen" p.47

« "Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)" p.59
« "Utilizacion de los ments del proyector” p.62




Configuracion del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para configurar el proyector.

» Enlaces relacionados

+ "Colocacion del proyector” p.14

« "Conexiones del proyector” p.20

« "Instalacion de las baterias en el mando a distancia" p.22



Colocacion del proyector

Puede colocar el proyector en practicamente cualquier superficie plana para
proyectar una imagen.

También puede instalar el proyector en un soporte si desea utilizarlo en una
ubicacidn fija. Se necesita una placa de soporte opcional o suministrada
cuando instale el proyector en un tripode disponible en el mercado o en un
accesorio de montaje compatible con VESA.

El proyector se puede instalar en varios angulos. No hay un limite vertical u
horizontal para la instalacion del proyector.

%DO
&B%

Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar la ubicacion del
proyector:

« Coloque el proyector sobre una superficie s6lida y nivelada o instalelo en un
soporte compatible.

« Deje suficiente espacio alrededor y debajo del proyector para su ventilacion
y no lo coloque sobre o cerca de cualquier objeto que podria obstruir las
ventilaciones.

« Coloque el proyector de manera que quede perfectamente orientado a la
pantalla, no formando un dngulo respecto a ella.

Sino puede instalar el proyector perfectamente orientado hacia la

pantalla, corrija la distorsién keystone resultante con los controles del
proyector. Para obtener imagenes de maxima calidad, es
recomendable ajustar la posicion de instalacion del proyector para
lograr el tamaio y la forma correctos de la imagen.



Colocacion del proyector

A\ Advertencia

« Debera instalar un soporte para fijacion en techo al colgar el proyector del techo.

Si no instala el proyector de forma correcta, este podria caerse y provocar dafios
o lesiones.

o No utilice adhesivos en los puntos de fijacion de la placa de montaje para el
soporte para fijacion en techo para evitar que se aflojen los tornillos ni utilice
productos como lubricantes, aceites o sustancias similares en el proyector; es
posible que la cubierta se rompa y el proyector se caiga. Esto podria provocar
lesiones graves a las personas que se encuentren debajo, ademas de danar el
proyector.

o Los errores al instalar la placa de soporte, el accesorio de montaje y el proyector
pueden hacer que el proyector se caiga. Después de instalar el proyector en un
accesorio de montaje compatible con VESA (75 x 75 mm) mediante la placa de
montaje opcional o suministrada (ELPMB65), asegurese de fijar dicho accesorio
a todos los puntos de fijacion de la placa de montaje del proyector. Asimismo,
asegurese de fijar el proyector y el accesorio de montaje usando un cable lo
suficientemente fuerte como para aguantar el peso.

« No instale el proyector en lugares expuestos a altos niveles de polvo o humedad,
como en ubicaciones donde haya humo o vapor. De lo contrario, podria
producirse un incendio o una descarga eléctrica. La carcasa del proyector
también podria deteriorarse y dafiarse, lo que podria provocar la caida del
mismo.

Ejemplos de entornos que podrian provocar la caida del proyector debido al

deterioro de la carcasa.

o Ubicaciones donde haya humo excesivo o particulas de aceite en suspension,
como fabricas o cocinas.

« Ubicaciones que contengan disolventes volatiles o productos quimicos, como
fabricas o laboratorios.

o Ubicaciones donde el proyector podria estar sujeto a detergentes o productos
quimicos, como fébricas o cocinas.

« Ubicaciones en las que a menudo se usan aceites aromdticos, como salas de
relajacion.

o Cerca de dispositivos que producen humo excesivo, particulas de aceite en
suspension o espuma en eventos.

A\ Advertencia

o No cubra la ventilacién de entrada de aire ni la ventilacién de salida de aire del
proyector. Si se cubre alguna de las ventilaciones, se puede incrementar la
temperatura interior y producirse un incendio.

» No coloque o guarde el proyector en lugares polvorientos o sucios. De lo
contrario, la calidad de la imagen proyectada puede disminuir o el filtro de aire
puede obstruirse y provocar un mal funcionamiento o un incendio.

« No instale el proyector en una superficie inestable ni en un lugar que no cumpla
las especificaciones de peso del proyector. De lo contrario, podria caerse o volcar
y provocar accidentes y lesiones.

« Cuando lo instale en una posicion elevada, tome medidas contra la caida
utilizando cables para garantizar la seguridad en caso de emergencia, como un
terremoto, y prevenir accidentes. Si no lo instala correctamente, el proyector
podria caerse y provocar accidentes y lesiones.

« No lo instale en lugares en los que puede sufrir daios por la sal, o en lugares que
pueden ser objeto de gases corrosivos como, por ejemplo, el gas sulftrico de las
fuentes termales. De lo contrario, la corrosién puede hacer que el proyector se
caiga. También puede provocar el mal funcionamiento del proyector.

» Enlaces relacionados

"Opciones de configuracion e instalacion del proyector” p.15

"Distancia de proyeccién” p.16

"Instalacion del proyector en el accesorio de montaje compatible con VESA
o en un tripode." p.17

"Forma de la imagen" p.31

"Configuracion de funciones del proyector - Ment Ajustes” p.66

"Ajuste de la altura de la imagen" p.30

"Cambio del tamafo de la imagen con el zoom" p.35

"Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" p.34

Opciones de configuracion e instalacion del
proyector

Puede configurar o instalar el proyector de las siguientes formas:



Colocacion del proyector

Frontal/Posterior

o

Frontal boca abajo y posterior boca abajo

o

=
b B

Si proyecta desde el techo o desde atras, seleccione el ajuste Proyeccién

correcto y, si es necesario, ajuste la opcién Rotaciéon OSD.
@ Ajustes > Instalacion > Rotacion OSD

» Enlaces relacionados
o "Precauciones relacionadas con la instalacion” p.16
 "Modos de proyeccion” p.29

Precauciones relacionadas con la instalacion

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al instalar el proyector.

Espacio de instalacion

Atencién
Asegtrese de dejar la siguiente cantidad de espacio alrededor del proyector para no
bloquear las ventilaciones de salida y entrada de aire.

RS

N
-~ °
\/\/b
~
> N

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

A\ Precaucién

Instale el adaptador de CA suministrado a una distancia superior a 30 cm del
proyector. Si la temperatura del adaptador de CA se eleva debido al calor del
proyector, es posible que este no funcione correctamente.

Distancia de proyeccion

La distancia a la que coloca el proyector de la pantalla determina el tamafo
aproximado de la imagen. El tamafio de la imagen aumenta cuanto mas lejos
se encuentre el proyector de la pantalla, pero puede variar en funcién de la
relacion de aspecto y otros ajustes.



Colocacion del proyector

Consulte el Apéndice para obtener informacion acerca de cémo determinar la
distancia a la que debe colocar el proyector de la pantalla en funcion del
tamano de la imagen proyectada.

Al corregir la distorsién keystone, la imagen se vera ligeramente mas

pequena.
| ]
N\ —

» Enlaces relacionados
« "Tamario de la pantalla y distancia de proyeccion" p.95

Instalacion del proyector en el accesorio de montaje
compatible con VESA o en un tripode.

Puede instalar el proyector en un accesorio de montaje compatible con VESA
o en un tripode utilizando la placa de montaje opcional o suministrada
(ELPMB65).

$ « Puede instalar el proyector en un accesorio de montaje compatible
con VESA (75 x 75 mm).

« Puede instalar el proyector en un tripode para el que se pueden usar
tornillos fijos de tamafio 1/4-20UNC.

« Cuando instale el proyector en un lugar alto, asegurese de instalar el
juego de cables de seguridad opcional (ELPWRO1) por motivos de
seguridad.

n Voltee el proyector.

Afloje los pies posteriores girandolos en sentido contrario a las agujas
del reloj y, a continuacion, retirelos.




Colocacion del proyector

Cuando instale el proyector en un lugar alto, asegtirese de pasar el juego
de cables de seguridad opcional (ELPWRO1) a través de la placa de
montaje.

Acople la placa de montaje al proyector y fijela en su lugar con los
tornillos incluidos con dicha placa.

A\ Precaucién

No use los pies posteriores que retird en el paso 2 para fijar la placa de
montaje. Podrian aflojarse y provocar la caida del proyector.

Instale el proyector en el accesorio de montaje compatible con VESA o
en un tripode. Para obtener detalles, consulte la documentacion
proporcionada con el accesorio de montaje o el tripode.

A\ Precaucién

Al instalar el proyector en el tripode, asegtirese de fijar de forma segura los
tornillos del tripode. Si coloca el proyector boca abajo, los tornillos podrian
aflojarse y hacer que el proyector se caiga del tripode.



Colocacion del proyector

@ Al instalar el proyector en un lugar alto, como el techo, asegtrese
de enganchar el mosquetén del juego de cables de seguridad

opcional (ELPWRO1) a un punto que sea lo suficientemente
fuerte como para soportar el peso del proyector y los accesorios
de montaje.

Si es necesario, fije el adaptador de CA a la pared o al techo con el
soporte del adaptador de CA incluido con la placa de montaje.

g
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$ Cuando fije el adaptador de CA en la pared o el techo, use
tornillos (M4 x 8-10) adecuados para el material de dicha pared

o techo.



Conexiones del proyector

Consulte estas secciones para conectar el proyector a diversas fuentes de
proyeccion.

Atencién

Compruebe la forma y orientacién de los conectores de cualquier cable que desee
conectar. No fuerce un conector en un puerto si no puede insertarse de forma
correcta. El dispositivo o el proyector podrian sufrir dafios o averias.

$ Consulte la guia Guia de inicio rdpido para obtener una lista de cables
proporcionados con el proyector. Compre cables opcionales o
disponibles en cualquier tienda cuando sea necesario.

» Enlaces relacionados

o "Conexidn con fuentes de video" p.20

« "Conexidn con dispositivos USB externos” p.20
« "Conectar los auriculares" p.21

n Conecte el cable HDMI al puerto de salida HDMI de la fuente de video.

g Conecte el otro extremo al puerto HDMI del proyector.

USB-A HDMI

&@E = =)o

Conexion con fuentes de video

Si la fuente de video posee un puerto HDMI, puede conectarlo al proyector
con un cable HDMI disponible en tiendas y enviar el audio de la fuente de
video con la imagen proyectada.

Atencion
No encienda la fuente de video antes de conectarla al proyector. Si lo hace, podria
danar el proyector.

@ « Siel puerto del dispositivo que desea conectar posee una forma
inusual, utilice el cable suministrado con el dispositivo o un cable

opcional para conectarlo al proyector.

« Algunos equipos de video pueden emitir distintos tipos de sefiales.
Consulte el manual del equipo de video para confirmar qué tipo de
senales puede emitir.

Conexion con dispositivos USB externos

Puede proyectar imagenes y otro contenido sin utilizar un dispositivo de
video conectando alguno de estos dispositivos al proyector:

« Unidad flash USB
» Camara digital o teléfono inteligente
+ Disco duro USB

% ¢ Las camaras digitales o teléfonos inteligentes deberan ser dispositivos
con montaje USB y no dispositivos compatibles con TWAIN, y
deberan ser compatibles con clase de dispositivo de almacenamiento
masivo USB.

o Los discos duros USB deberan cumplir con estos requisitos:

« Compatible con clase de dispositivo de almacenamiento masivo
USB (no se admiten todos los dispositivos de clase de dispositivo
de almacenamiento masivo USB)

« Formateado FAT16/32

« Alimentacidn propia a través de sus fuentes de alimentacién de CA
(no se recomiendan los discos duros con alimentacién por bus)

« Evite utilizar discos duros con varias particiones

Si el dispositivo USB incluye un adaptador de alimentacion, conecte el
dispositivo a una toma de corriente.



Conexiones del proyector

a Conecte el cable USB o la unidad USB al puerto USB-A tal y como se Conectar los auriculares

muestra.
— o — . Puede conectar auriculares al puerto Audio Out del proyector. Puede
@ﬂ — =)o H‘D ] controlar el volumen utilizando el mando a distancia del proyector.
I ]
Atencién
VoA i« B| El puerto Audio Out del. proyector solg admite au?iculares de3 Pati]las. Si utiliza
. : otros auriculares, es posible que el audio no se emita con normalidad.
Conecte el cable del miniconector de los auriculares estéreo al puerto
Audio Out del proyector.
Atencion
« Utilice el cable USB suministrado con o especificado para la utilizacién CD ’—‘USB‘A HDMI (‘
con el dispositivo. ol© =|l=o e
o No conecte un concentrador USB o cable USB con una extension ©
superior a 3 metros, o el dispositivo podria no funcionar de forma
correcta. 0 I
=

L © ]

9 Conecte el otro extremo a su dispositivo si es necesario.

» Enlaces relacionados ..
« "Desconexion de un dispositivo USB" p.21 A\ Precaucion

" s 1 e "
« "Proyeccién de una presentacion de PC Free" p.52 No inicie una reproduccién con una configuraciéon de volumen alto. Los ruidos

altos repentinos podrian causar una pérdida de la audicion.

Desconexion de un dispositivo USB Baje el volumen antes de apagar el aparato, para poder aumentarlo

) . ) . progresivamente cuando vuelva a activarlo.
Cuando haya finalizado la proyecciéon con un dispositivo USB conectado,

desconéctelo del proyector.
n Apague y desconecte el dispositivo si es necesario.

a Desconecte el dispositivo USB del proyector.



Instalacion de las baterias en el mando a distancia

El mando a distancia utiliza dos baterias AAA, que se incluyen con el
proyector.

Atencion
Asegurese de leer la seccion Instrucciones de seguridad antes de manipular las pilas.

n Quite la cubierta de la bateria tal y como se muestra.

a Si es necesario, extraiga las baterias usadas.

Deseche las pilas usadas conforme a las normativas locales.

B Inserte las baterias con los extremos + y - apuntando como se muestra.

A\ Advertencia

Compruebe las posiciones de las marcas (+) y (-) en el interior del soporte
de las baterfas para asegurar que éstas se insertan correctamente. Si las
baterias no se manejan correctamente, podrian explotar o tener pérdidas,
provocando un incendio, lesiones o dafios en el producto.

Cambie la cubierta de la bateria y presionela hacia abajo hasta que
quede colocada en su posicion.

» Enlaces relacionados
« "Funcionamiento del mando a distancia" p.22

Funcionamiento del mando a distancia

El mando a distancia le permite controlar el proyector desde practicamente
cualquier lugar de la sala.



Instalacion de las baterias en el mando a distancia

Es recomendable apuntar el mando a distancia a los receptores del proyector
dentro de la distancia y los angulos que se detallan aqui.

305"

{
I 8800 -1
\

30°\

i
;

ooy
W SBOL |---4
508 4

15° 5m

%  Evite utilizar el mando a distancia en condiciones con luces
fluorescentes brillantes o bajo la luz solar directa, o el proyector podria
no responder a los comandos. Si no va a utilizar el mando a distancia
durante un periodo extenso, extraiga las baterias.



Utilizacion de las funciones basicas del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones basicas del proyector.

» Enlaces relacionados

« "Encendido del proyector” p.25

« "Apagado del proyector” p.27

o "Seleccion del idioma para los menus del proyector” p.28
» "Modos de proyeccién” p.29

« "Ajuste de la altura de la imagen" p.30

« "Forma de la imagen" p.31

« "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque” p.34

« "Cambio del tamafo de la imagen con el zoom" p.35

o "Seleccion de una fuente de imagen" p.36

« "Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)" p.37

« "Ajuste de la nitidez" p.39

« "Ajuste del color de la imagen" p.40

« "Ajuste del brillo de la fuente de luz" p.45

« "Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes guardados” p.46
« "Control del volumen con los botones de volumen" p.47
+ "Modificacion del modo de sonido" p.48



Encendido del proyector

Si desea volver a mostrar la pantalla Guia de bienvenida,
seleccione Guia de bienvenida en el menu Ajustes del proyector.

@ Ajustes > Pantalla > Guia de bienvenida

Encienda el equipo de video que desea utilizar después de encender el
proyector.

Conecte el adaptador de CA al puerto del adaptador de CA del
proyector.

a Conecte el cable de alimentacidn al proyector de CA. A Advertencia

o Nunca apunte la vista directamente a la lente del proyector cuando la fuente de
luz se encuentre encendida. Esto podria provocar lesiones a los ojos y es
especialmente peligroso para los nifios.

B Enchufe el cable de alimentacidon a una toma de corriente eléctrica.

o Al encender el proyector desde lejos con el mando a distancia, asegtirese de que
no exista ninguna persona mirando hacia la lente.

o Durante la proyeccién, no bloquee la luz del proyector con un libro u otro
objeto. Si se bloquea la luz del proyector, la zona en la que la luz brilla se
sobrecalienta, lo que podria provocar que se derritiera, quemara o causara un
incendio. Asimismo, la lente podria calentarse debido a la luz reflejada, y esto
podria provocar que el proyector no funcione correctamente. Para detener la
proyeccion, utilice la funcién Pausa A/V o apague el proyector.

» Enlaces relacionados
« "Instrucciones de seguridad del adaptador de CA" p.25
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66

El proyector entra en el modo de espera. Esto indica que el proyector Instrucciones de Seguridad del ada Ptador de CA
recibe alimentacion pero todavia no se ha encendido.
Siga estas instrucciones de seguridad cuando utilice el adaptador de CA

a Pulse el boton de encendido/apagado en el proyector o en el mando a suministrado.

distancia para encender el proyector.

El indicador de estado parpadeara en azul a medida que el proyector
comience a calentarse. Una vez que el proyector haya finalizado el
proceso de calentamiento, el indicador de estado dejard de parpadear y
se encenderd de color azul.

La primera vez que encienda el proyector, aparecera la pantalla Guia de
bienvenida. La pantalla Guia de bienvenida muestra las caracteristicas
del producto y los consejos sobre como usar el proyector.



Encendido del proyector

A\ Advertencia

« En las siguientes condiciones, desenchufe el proyector de la toma de corriente y
recurra a técnicos cualificados para cualquier reparacion. El uso continuado bajo
estas condiciones puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

o Si sale humo del adaptador de CA.

o Si salen olores o ruidos extrafos del adaptador de CA.

« Si el adaptador de CA se ha dafiado.

« Si entran liquidos u objetos extrafios en el adaptador de CA.

A\ Advertencia

« El uso incorrecto del adaptador de CA puede provocar un mal funcionamiento,
un incendio o descargas eléctricas. Tome las siguientes precauciones cuando use
el adaptador de CA.

o No utilice ningtn otro adaptador de CA que no sea el suministrado con el
proyector.

o El adaptador de CA suministrado estd diseiiado especificamente para este
modelo de proyector. No lo utilice con ningtin otro modelo.

« No aplique una presion intensa al adaptador de CA ni lo someta a impactos.

« No sujete el adaptador de CA con las manos hiimedas.

« No instale el adaptador de CA en un espacio reducido y no lo tape con un
pafo.

» No toque el adaptador de CA durante mucho tiempo mientras esté conectado
a la red eléctrica. Si no sigue esta recomendacion, se pueden producir
quemaduras de baja temperatura.

« No rocie gas inflamable como insecticida en el adaptador de CA.

» No coloque el adaptador de CA en un contenedor de alta presién no en un
electrodoméstico para cocinar, como puede ser un horno de microondas.

» No coloque el adaptador de CA cerca de la ventilacion de salida de aire del
proyector.

« No enrolle el cable de alimentacién alrededor del adaptador de CA.



Apagado del proyector

Apague el proyector después de usarlo.

« Apague este producto cuando no lo utilice a fin de prolongar la vida

util del proyector. La vida util de la fuente de luz varia en funcién de
las condiciones medioambientales y del uso. El brillo sufre una
reduccion con el paso del tiempo.

Pulse el boton de encendido/apagado en el proyector o mando a
distancia.

El proyector mostrara una pantalla de confirmacion de apagado.

sDesactivar?

Si : Presione el botén ()
No: Presione otro botd

Vuelva a pulsar el botén de encendido/apagado. (Para dejarlo
encendido, pulse cualquier otro boton.)

La fuente de luz se apagara y el indicador de estado se apagara.

Para transportar o almacenar el proyector, asegurese de que el
indicador de estado del proyector esta desactivado y, a continuacion,
desenchufe el cable de alimentacion.

» Enlaces relacionados
« "Configuracién de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Seleccion del idioma para los menus del proyector

Si desea visualizar los ments y mensajes del proyector en otro idioma, puede
cambiar la configuracion de Idioma.

n Encienda el proyector.

a Pulse el boton del mando a distancia.
B Seleccione el menu Ajustes y pulse .

ﬂ Seleccione la configuracion Idioma y pulse @
B Seleccione el idioma que desea utilizar y pulse .

G Pulse 0 @ para salir de los menus.



Modos de proyeccion

En funcién de cc’)r‘n’o posicione el proyector, es pqsib,le que necesite cambiar el Seleccione el ment Ajustes y pulse .
modo de proyeccidn a fin de poder proyectar las imagenes de forma correcta.
« Frontal le permite proyectar desde una mesa ubicada enfrente de la

pantalla.

« Frontal/Boca abajo voltea la imagen de arriba hacia abajo para proyectar de
forma inversa desde un techo o soporte para fijaciéon en pared.

« Posterior voltea la imagen horizontalmente para proyectar desde detras de
una pantalla translicida.

« Posterior/Boca abajo voltea la imagen de arriba hacia abajo y
horizontalmente para proyectar desde el techo o un soporte para fijacion en
pared y detras de una pantalla translicida.

» Enlaces relacionados
+ "Cambio del modo de proyeccién con los ments" p.29
« "Opciones de configuracién e instalacion del proyector” p.15

Seleccione Instalacion > Proyeccion y pulse .

Cambio del modo de proyeccion con los menus

Puede cambiar el modo de proyeccion para voltear la imagen de arriba hacia B Seleccione un modo de proyeccion y pulse @
abajo y/o de izquierda a derecha a través de los mends del proyector.

[Proyeccién]
n Encienda el proyector y visualice una imagen.
® Frontal
0 Frontal /Boca abajo
a Pulse el boton del mando a distancia. mlostenion .
D Posterior/Boca abajo

B Pulse 0 @ para salir de los mends.



Ajuste de la altura de la imagen

Si estd realizando la proyeccion desde una mesa u otra superficie plana y la
imagen esta demasiado alta o baja, puede ajustar la altura de la imagen con el
pie ajustable del proyector.

Cuanto mayor sea el angulo de inclinacion, mds dificil sera enfocar. Instale el
proyector de modo que sélo sea necesario inclinarlo en un angulo pequeno.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

Pulse la palanca de liberacion del pie para extender y replegar el pie
ajustable frontal.

El pie se extiende desde el proyector.

Puede ajustar la posicion hasta 9 grados.

B Libere la palanca para bloquear el pie.

Si la imagen proyectada aparece rectangular de forma desigual, debera ajustar
la forma de la imagen.

» Enlaces relacionados
« "Forma de la imagen" p.31



Forma de la imagen

Puede proyectar una imagen rectangular y pareja colocando el proyector « "Correccion de la forma de la imagen con el bot6n de keystone" p.31
directamente en frente del centro de la pantalla y manteniéndolo nivelado. Si

coloca el proyector en un angulo hacia la pantalla o inclinado hacia arriba o
abajo o hacia un lado, es posible que necesite corregir la forma de la imagen.

Correccion de la forma de la imagen con el botdon de

Después de la correccion, la imagen se verd ligeramente mas pequena.
keystone

Para obtener imdgenes de maxima calidad, es recomendable ajustar la
posicion de instalacion del proyector para lograr el tamano y la forma Puede corregir la forma rectangular irregular de una imagen.
correctos de la imagen.

Para corregir la distorsion en las direcciones horizontal y vertical
» Enlaces relacionados

o "V-Keystone auto" p.31

o "Correccion de la forma de la imagen con el boton de keystone" p.31

« "Correccién de la forma de la imagen con Quick Corner" p.32

independientemente, utilice el boton del mando a distancia.

> -

V-Keystone auto

Cuando se mueve o inclina el proyector, V-Keystone auto. corrige — —
automdticamente cualquier distorsion trapezoidal vertical.
V-Keystone auto. permite corregir la distorsion de imagen proyectada en
estas condiciones: » No puede combinar la correccién H/V-Keystone con otros métodos
« La opcion Rotacion OSD esté establecida en Off en el ment Ajustes del de correccion de forma de imagen.
proyector. « Puede corregir la distorsion de keystone vertical hasta 34° hacia

@ Ajustes > Instalacion > Rotacion OSD arriba o hacia abajo.

+ Puede corregir la distorsion de keystone horizontal hasta 40° hacia la

derecha o izquierda.

$ o La opcién V-Keystone auto. puede corregir la forma de una imagen
verticalmente en un angulo de proyeccion de 360 grados. Si desea

corregir la forma de la imagen con precision, use el botén del n Encienda el proyector y visualice una imagen.
mando a distancia para corregir las imagenes manualmente.

o Sino desea emplear la funcién V—’Keystone auto., establezca V- Pulse el botén del mando a distancia.
Keystone auto. en Off en el ment del proyector.

@ Ajustes > Instalacion > Keystone > H/V-Keystone > V-
Keystone auto.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Forma de la imagen

Aparecerd la pantalla de ajuste Keystone:

[Keystone]

V-Keystone 0 O I . O
H-Keystone 00 ] 1 ©

[Zoom]
Zoom Ancho [ © Tele

Utilice los botones de flecha del mando a distancia para seleccionar
entre la correccion keystone vertical y horizontal y ajustar la forma de
la imagen segtn sea necesario.

o V-Keystone

e -

o H-Keystone

a Cuando haya terminado, pulse @

Después de la correccion, la imagen se vera ligeramente mas pequeiia.

Correccion de la forma de la imagen con Quick
Corner

Puede utilizar la configuracién Quick Corner del proyector para corregir la
forma y el tamafo de una imagen que es rectangular de forma desigual.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

a Pulse el botén del mando a distancia.

B Seleccione el menu Ajustes y pulse @



Forma de la imagen

Seleccione Instalacion > Keystone y pulse .

. . Enter . s 1
B Seleccione Quick Corner y pulse G A continuacion, vuelva a pulsar

si es necesario.

[Keystone] Volver

0H/V-Keystone

0 Quick Corner &

Aparecera la pantalla de seleccion de area.

G Utilice los botones de flechas para seleccionar la esquina de la imagen

que desea ajustar. A continuacién, pulse “_.

Para restablecer las correcciones de Quick Corner, mantenga

pulsado el botén @ durante aproximadamente dos segundos
mientras se muestra la pantalla de seleccion de areay, a
continuacidn, seleccione Si.

Pulse los botones de flechas para ajustar la forma de la imagen segun
sea necesario.

Para volver a la pantalla de seleccion del area, pulse .

@ « Si aparece esta pantalla, no puede ajustar mas la forma en la
direccién indicada por el triangulo gris.

[Quick Corner]

No se puede mover mas.

Repita los pasos 6 y 7 como sea necesario para ajustar el resto de las
esquinas.

g Cuando haya terminado, pulse @

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque

Puede corregir el enfoque usando la palanca de enfoque.

o




Cambio del tamano de la imagen con el zoom

Puede cambiar el tamafio de la imagen con el ment del proyector. B Pulse el boton de flecha izquierda o derecha para ajustar la opcion de

zoom y pulse .

) ‘ linstalaci6n]

Zoom Ancho O i © Tele

n Encienda el proyector y visualice una imagen. B Pulse 0 @ para salir de los mends.

a Pulse el boton del mando a distancia.

B Seleccione el menu Ajustes y pulse @

a Seleccione Instalacion > Zoom y pulse @



Seleccion de una fuente de imagen

Cuando se conectan varias fuentes de imagenes al proyector, como un
ordenador y reproductor de DVD, puede cambiar de una imagen a la otra.

n Asegurese de que la fuente de imagen conectada que desea utilizar se
encuentre encendida.

a Para fuentes de imagenes de video, inserte un DVD u otro contenido de
video y pulse el boton de reproduccion.

B Pulse el boton @ del mando a distancia hasta que aparezca la imagen
de la fuente deseada.

@ Cuando no se detecte ninguna sefial de imagen, compruebe las
conexiones de los cables entre el proyector y la fuente de imagen.



Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)

El proyector posee diferentes modos de color para proporcionar el brillo,
contraste y color 6ptimos para una variedad de entornos de visualizacion y
tipos de imagenes. Puede seleccionar el modo disefiado para que coincida con

Seleccione Modo de color y pulse @
yp

la imagen y el entorno, o probar los modos disponibles. B Seleccione el modo de color que desea usar en la lista y pulse .
» Enlaces relacionados

» "Modificacién del modo de color” p.37 G Pulse 0 @ para salir de los ments.

« "Modos de color disponibles" p.37

« "Activacion del ajuste de luminancia automatico" p.37 .
» Enlaces relacionados

« "Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen" p.64

Modificacion del modo de color

Puede cambiar el Modo de color con el mando a distancia para optimizar la Modos de color disponibles
imagen para el entorno de visualizacion.
Dependiendo del entorno y los tipos de imagen, puede configurar el proyector

n Encienda el proyector y visualice una imagen. para utilizar estos modos de color.

Modo de color Descripcion
a Pulse el boton \=/ del mando a distancia. Dindmico Modo de brillo mas alto. La mejor opcidén para dar
prioridad al brillo.
B Seleccione el menti Imagen y pulse @ Vivo La mejor opcién para disfrutar de contenido variado
en un entorno brillante.

Imagen Cine Luminoso La mejor opcidn para disfrutar de contenido como
Modo de color Dinamico peliculas en un entorno brillante.

Salida de luz 0 %[ &= 1 - - - - -
Brillo Cinema La mejor opcién para disfrutar de contenido como

Color peliculas en un entorno oscuro.
Nitidez

Natural La mejor opcién para ajustar el color de la imagen.

Rango video Limitado (16-235)
Restablecer

Activacion del ajuste de luminancia automatico

Puede activar la opcion Contraste dindmico para optimizar automdticamente
la luminancia de la imagen. Esto mejora el contraste de la imagen segtn el
brillo del contenido que proyecta.




Ajuste de la calidad de imagen (Modo de color)

Encienda el proyector v visualice una imagen. @ ) ’
n proy Y & a Pulse \&/ o para salir de los mens.

a Pulse el botén del mando a distancia.

B Seleccione el ment Imagen y pulse @

Imagen

Modo de color Dinamico
Salida de luz 0% &= 1
Brillo
Color
Nitidez
Rango video Limitado (16-235)
Restablecer

a Seleccione Brillo > Contraste dinamico y pulse .

B Seleccione una de las siguientes opciones y pulse .
» Normal para un ajuste estandar del brillo.

 Velocidad alta para ajustar el brillo tan pronto cambia la escena.

[Contraste dinamico]

8 Off

0Normal
D Velocidad alta




Ajuste de la nitidez

Puede ajustar de forma precisa varios aspectos de la calidad de las imagenes
proyectadas.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

g Pulse el botdn del mando a distancia.

B Seleccione el ment Imagen y pulse @

Imagen

Modo de color Dinamico

Salida de luz 0% & 1
Brillo

Color

Nitidez

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer

ﬂ Seleccione Nitidez y pulse @

B Haga lo siguiente segtin sea necesario para cada configuracion:
« Para ajustar el contorno de la imagen, ajuste la opcion Nitidez.

o Para reducir el parpadeo de las imédgenes, ajuste la opcién Reduccion
de ruidos.

« Para reducir el parpadeo de las imagenes MPEG, ajuste la opcion
Reducciéon ruidos MPEG.

« Para crear una textura mas enfatica y sensacion material de la
imagen, ajuste la opcion Realce detalle.

Imagen [Nitidez]

Nitidez

Reduccion de ruidos

Reduccion ruidos MPEG Baja

Realce detalle O &= 1

B Pulse 0 @ para salir de los mends.



Ajuste del color de la imagen

Puede ajustar de forma precisa varios aspectos de coémo los colores se

ey Seleccione Color > Balance de blancos > Temp. Color y pulse @
muestran en las imagenes proyectadas.

» Enlaces relacionados
« "Ajuste la temperatura de color" p.40
« "Ajuste del offset y la ganancia RGB" p.40

Pulse el boton de flecha izquierda o derecha para ajustar el tono de
color de la imagen.

QO

« "Ajuste del matiz, la saturacion y el brillo" p.41 [Balance de blancos]
« "Ajustar el pardmetro Gamma" p.42 Temp. Color oLO = OH

Ajuste la tem peratura de color Los valores mas altos proporcionaran un tono azul a la imagen,
mientras que los valores mas bajos proporcionaran un tono rojo a la
Puede establecer el tono de color general ajustando la opcién Temp. Color si imagen.

la imagen es demasiado azulada o rojiza.

a Pulse 0 @ para salir de los menus.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

a Pulse el botén del mando a distancia.

Ajuste del offset y la ganancia RGB

g Seleccione el menti Imagen y pulse @ Puede ajustar el brillo de las dreas oscuras y brillantes mediante las opciones
Offset y Ganancia para colores de imagen individuales.

Imagen

Modo de color Dinamico n Encienda el proyector y visualice una imagen.
Salida de luz 0 %[ &= 1
Brillo

S , (%, . .
:]'?[I'S; a Pulse el botén del mando a distancia.
Nitiaez

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer




Ajuste del color de la imagen

. . @ En la opcién Offset, el sombreado de las dreas oscuras se expresa mas
Seleccione el ment Imagen y pulse “_. . . :
vividamente cuando se selecciona un valor alto. Cuando selecciona un

valor bajo, la imagen aparece mas intensa, pero es mas dificil distinguir
Imagen Volver © el sombreado de las areas oscuras.

Modo de color Dinamico

Salida de luz 0% & 1 En la opcién Ganancia, las dreas brillantes se vuelven mas blancas y el

Brillo sombreado se pierde cuando selecciona un valor alto. Cuando

ﬁi?cli(cjitez selecciona un valor bajo, el sombreado de las dreas brillantes se expresa
Rango video Limitado (16-235) de manera mds intensa.
Restablecer

B Pulse 0 @ para salir de los ments.

Ajuste del matiz, la saturacion y el brillo

Puede ajustar los parametros Matiz, Saturacion y Brillo para colores de
imagen individuales.

Seleccione Color > Balance de blancos > Personalizado y pulse . . . . )
n Encienda el proyector y visualice una imagen.

Haga lo siguiente segin sea necesario para cada una de las opciones R =
(rojo), G (verde) y B (azul): a Pulse el boton del mando a distancia.

o Para ajustar el brillo de las areas oscuras, ajuste la opcion Offset.

o Para ajustar el brillo de las dreas brillantes, ajuste la opcién
Ganancia.

[Personalizado]

Offset R
Offset G
Offset B
Ganancia R
Ganancia G
Ganancia B

00 ] (»]
00 ] [r]
00 L] [»]
00 ] (»]
00 ] (»)
00 ] [»]

Los valores mds altos hacen que la imagen sea mas brillante, mientras
que los valores mas bajos hacen que la imagen sea mas oscura.



Ajuste del color de la imagen

B Seleccione el ment Imagen y pulse @ o Para ajustar el brillo global del color, ajuste la opcién Luminosidad.

[R]

Matiz R

Imagen

Modo de color Dinamico

Salida de luz 0% =& 1
Brillo

Color

Nitidez

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer @ . i
Pulse \&/ o para salir de los menus.

Saturacion
Luminosidad

Ajustar el parametro Gamma

Puede corregir las diferencias en los colores de la imagen proyectada que se
producen entre fuentes de imagen diferentes ajustando la opcién Gamma.

n Seleccione Color > RGBCMY vy pulse _ @ Para optimizar el tono de color conforme a la escena y obtener una
imagen mas viva, corrija la imagen ajustando la opciéon Gamma adap.
escena.
B Seleccione el color que desea ajustar y pulse . @ Imagen > Brillo > Gamma adap. escena

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

a Pulse el botén del mando a distancia.

G Haga lo siguiente segin sea necesario para cada configuracion:

o Para ajustar el matiz global del color (azulado, verdoso y rojizo),
ajuste la opcion Matiz.

« Para ajustar la intensidad global del color, ajuste la opciéon
Saturacion.



Ajuste del color de la imagen

B Seleccione el ment Imagen y pulse @

Imagen
Dinamic

0 %[F 1

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer

n Seleccione Brillo > Gamma y pulse .

B Seleccione y ajuste del valor de correccion.

Cuando seleccione un valor mas pequeno, puede reducir el brillo total
de la imagen para que esta sea mas nitida. Cuando seleccione un valor

0 &

mas grande, las areas oscuras de la imagen se hacen mas brillantes, pero
la saturacion del color para areas mas brillantes puede debilitarse.

Si desea realizar ajustes mas precisos, seleccione Personalizado y pulse

Pulse los botones de flecha izquierda o derecha para seleccionar el tono
de color que desea ajustar en el grafico de ajuste gamma. Después, pulse
el boton de flecha arriba o abajo para ajustar el valor correspondiente y

pulse \_.



Ajuste del color de la imagen

B Pulse 0 @ para salir de los ments.



Ajuste del brillo de la fuente de luz

Puede ajustar el brillo de la fuente de luz del proyector.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.

a Pulse el botdn del mando a distancia.

B Seleccione el ment Imagen y pulse @

Imagen
Modo de color Dinamico
Salida de luz 0 %[ = 1
Brillo
Color
Nitidez
Rango video Limitado (16-235)
Restablecer

ﬂ Seleccione Salida de luz y pulse @

Pulse los botones de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar el
brillo.

[Imagen]
Salida de luz 0%LOL = ©OH

ECO Normal

G Pulse 0 @ para salir de los ments.



Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacion de los ajustes guardados

Un nombre de memoria que ya se ha utilizado se indica
mediante una marca azul. El almacenamiento sobre una
memoria guardada anteriormente sobrescribe los ajustes con
los ajustes actuales.

Puede guardar los ajustes del ment Imagen personalizados para las entradas
de video y, a continuacidn, seleccionar los ajustes guardados siempre que
desee utilizarlos.

n Encienda el proyector y visualice una imagen.
» Borrar memoria le permite borrar los ajustes de memoria

) _ . seleccionados.
a Pulse el botén \=/ del mando a distancia. ) . ) )
o Renombrar memoria le permite cambiar el nombre de una memoria
guardada.

B Seleccione el menu Ajustes y pulse .

a Pulse 0 @ para salir de los menus.

. . Enter
ﬂ Selecc1one Memoria Y PUISC Q

B Seleccione una de las siguientes opciones: « El ajuste Modo de color guardado se muestra a la derecha del

] o _ nombre de la memoria.
+ Recuperar memoria le permite sobrescribir los ajustes actuales del

; : o Para eliminar todas las memorias guardadas, seleccione Restablecer
menu Imagen con los ajustes guardados.

memoria en el menu Restablecer del proyector.
« Almacenar memoria le permite guardar los ajustes actuales del

ment Imagen en memoria (hay disponibles 10 memorias con

diferentes nombres).



Control del volumen con los botones de volumen

Los botones de volumen controlan el sistema de altavoces interno del
proyector.

n Encienda el proyector e inicie un video.

Para bajar o subir el volumen, pulse los botones @ o) . del mando a
distancia.

Aparecerd un indicador de volumen en la pantalla.

A Precaucién

No inicie una reproduccién con una configuraciéon de volumen alto. Los ruidos
altos repentinos podrian causar una pérdida de la audicion.

Baje el volumen antes de apagar el aparato, para poder aumentarlo
progresivamente cuando vuelva a activarlo.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Modificacion del modo de sonido

El proyector posee diferentes modos de sonido para proporcionar el sonido
optimo para una variedad de tipos de imagen.

B Seleccione el modo de sonido y pulse @

Puede seleccionar el modo disefiado para que coincida con la imagen, o
probar los modos disponibles.

n Encienda el proyector e inicie un video.
(B . .
a Pulse el botén del mando a distancia.

B Seleccione el ment Ajustes y pulse .
G Pulse 0 @ para salir de los menus.

» Enlaces relacionados
 "Modos de sonido disponibles" p.48

Modos de sonido disponibles

Puede establecer el proyector para utilizar estos modos de sonido, en funcién
de la fuente de entrada que esté utilizando:

Modo de sonido Descripcion
Estandar Emite el audio utilizando la calidad de sonido normal.
Voz La mejor opcién para escuchar voces y lineas
a Seleccione Sonido > Modo de sonido y pulse “_. habladas.

Musica La mejor opcién para musica. Los tonos bajos y altos
son mas claros.

Cine La mejor opcién para audio de videos o peliculas. Los
tonos bajos y altos se enfatizan.




Ajuste de las funciones del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para utilizar las funciones de ajuste del proyector.

» Enlaces relacionados

o "Funciones de Enlace HDMI" p.50

« "Proyeccién de una presentacion de PC Free" p.52

« "Proyeccion en red inalambrica desde un dispositivo mévil (Screen Mirroring)" p.57
o "Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)" p.59

« "Instalacion de un cable de seguridad” p.60



Funciones de Enlace HDMI

Cuando una fuente de audio y video que cumple el estaindar CEC de HDMI se . © A
conecta al puerto HDMI del proyector, puede utilizar el mando a distancia de g Seleccione el ment Ajustes y pulse '

dicho proyector para controlar determinadas funciones del dispositivo
enlazado.

» Enlaces relacionados
« "Uso de los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace HDMI"
p-50

Uso de los dispositivos conectados mediante las
funciones Enlace HDMI

Puede seleccionar el dispositivo conectado que esté disponible para Enlace
HDMI y controlar el dispositivo seleccionado mediante las funciones Enlace

HDMI.
$ « También debe configurar el dispositivo conectado. Para obtener mas B Seleccione Operacién > Enlace HDMI y pulse
informacion, consulte la documentacién suministrada con el y ’
dispositivo.
« Es posible que algunos dispositivos conectados o sus funciones no se Seleccione On como la configuracién de Enlace HDMI y pulse ,
ejecuten correctamente aunque cumplan el estindar CEC de HDMI.

Para obtener mds informacioén, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.

« Utilice un cable compatible con el estdindar HDMI.

n Pulse el boton del mando a distancia.



Funciones de Enlace HDMI

Seleccione Conex. dispositivos y pulse .

Verd la lista Conex. dispositivos.

B Seleccione el dispositivo que desea controlar y desde el que desea

proyectar la imagen y pulse .

« Un dispositivo enlazado se indica mediante una marca azul.

o El nombre del dispositivo se deja en blanco si no se puede
adquirir.

Pulse @ para seleccionar las opciones Enlace HDMI segtin sea

necesario.

« Activar Enlace le permite controlar lo que ocurre cuando se
enciende el proyector o el dispositivo enlazado. Seleccione PJ-
>Dispos o Bidireccional para activar el dispositivo enlazado cuando
se encienda el proyector. Seleccione Dispos->P]J o Bidireccional para
activar el dispositivo enlazado cuando se encienda el proyector.

« Desact. Enlace le permite controlar si los dispositivos enlazados se
apagan cuando el proyector se apaga.

« Desact. Enlace solo funciona cuando esta activado el enlace

de alimentacién CEC del dispositivo conectado.

« Tenga en cuenta que puede que el dispositivo conectado no
se apague en funcién de su estado (por ejemplo, si esta
grabando).

B Pulse @ para salir de los mends.

Puede utilizar el mando a distancia del proyector para controlar el dispositivo
enlazado, como pueden ser las operaciones de reproducir, detener o ajustar el
volumen.

» Enlaces relacionados
« "Configuracién de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Proyeccion de una presentacion de PC Free

Puede utilizar la funcién PC Free del proyector cuando conecte un dispositivo
USB que contenga archivos de presentacion compatibles. Esta funcion le
permite visualizar de forma répida y sencilla una presentacion y controlarla
con el mando a distancia del proyector.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Enlaces relacionados

« "Tipos de archivos compatibles con PC Free" p.52

« "Precauciones para la proyeccion con PC Free" p.52

« "Inicio de una presentacién en PC Free" p.53

« "Inicio de una presentacion de pelicula en PC Free" p.54
« "Opciones de visualizacién de PC Free" p.55

Tipos de archivos compatibles con PC Free

Puede proyectar estos tipos de archivos con la funcion PC Free del proyector.

@ « Para obtener los mejores resultados, coloque los archivos en un
dispositivo de medios con formato FAT16/32.

« Si posee algin problema para realizar la proyeccién desde un
dispositivo de medios con formato de un sistema de archivos que no
sea de Windows, intente formatear el dispositivo de medios para
Windows.

Contenido
del archivo

Tipo de
archivo
(extension)

Detalles

Imagen

jpg

Asegtirese de que el archivo no posea:

o Formato CMYK

« Formato progresivo

o Alta compresion

o Una resolucién mayor que 8192 x 8192

Asegtirese de que el archivo no posea:

« Posea una resolucién mayor a 1280 x 800

Asegurese de que el archivo no posea:

« Posea una resolucién mayor a 1280 x 800
« Animaciones

o Entrelazado

-png

Asegurese de que el archivo no posea:
« Posea una resolucién mayor a 1920 x 1080
« Entrelazado

Pelicula

.avi

Solo compatible con AVI 1.0.
Asegurese de que el archivo no posea:

o Se ha guardado con un cédec de video que no sea
JPEG en movimiento

« Se haya guardado con un cédec de audio que no sea
PCM o ADPCM

« Posea una resolucién mayor a 1280 x 720
o Sea mds grande que 2 GB

Precauciones para la proyeccion con PC Free

Tenga en cuenta las siguientes precauciones al utilizar la funcién PC Free.

« No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras se esta
accediendo a este; de lo contrario, PC Free podria no funcionar de forma

correcta.




Proyeccion de una presentacion de PC Free

o Es posible que no pueda utilizar las funciones de seguridad de determinados Aparecerd la pantalla de la lista de archivos de PC Free.
dispositivos de almacenamiento USB con la funcién PC Free.

o Al conectar un dispositivo USB que incluye un adaptador de CA, conecte el
adaptador de CA a una toma de corriente cuando utilice el dispositivo con
el proyector.

o Algunos de los lectores de tarjetas USB disponibles en tiendas pueden no ser
compatibles con el proyector.

« Puede corregir la distorsion keystone al proyectar en PC Free, por lo tanto,
corrija la forma de la imagen antes de iniciar la presentacion.

Inicio de una presentacion en PC Free

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la
fuente de entrada USB e iniciar la presentacion.

¥y  Siaparece la pantalla Seleccionar unidad, pulse los botones de
@ Puede cambiar las opciones de funcionamiento de PC Free o afadir _ ]
efectos especiales seleccionando Opcion en la parte inferior de la flechas para seleccionar la unidad y pulse :

« Para mostrar imagenes de la otra unidad USB, seleccione

Enter
pantalla y pulsando : Seleccionar unidad, en la parte superior de la pantalla de lista

. Enter
de archivos y pulse \. .

n Pulse el boton @ del mando a distancia para cambiar a la fuente USB.
a Realice una de las siguientes acciones para encontrar los archivos:

« Sinecesita visualizar los archivos dentro de una subcarpeta del
dispositivo, pulse los botones de flechas para seleccionar la carpeta y

pulse “_.
o Para regresar a un nivel de carpeta anterior en el dispositivo,

seleccione Volver arriba y pulse “_.

B Realice alguna de las siguientes acciones:
o Para visualizar una imagen individual, pulse los botones de flechas

para seleccionar la imagen y pulse €' (Pulse el botén para
regresar a la pantalla de lista de archivos).



Proyeccion de una presentacion de PC Free

o Para visualizar una presentacion de todas las imagenes de una B Para detener la visualizacion, siga las instrucciones en pantalla o pulse

ta, pulse los botones de flech leccionar la opcién V ,
carpeta, pulse 10S botones de rlecnas para seieccionar la opcion ver el bOtOH .

presen. en la parte inferior de la pantalla y pulse “_. Regresard a la pantalla de lista de archivos.
« Puede cambiar el tiempo de cambio de imagen seleccionando a Apague el dispositivo USB, si es necesario, y, a continuacién,
Opcion en la parte inferior de la pantalla y pulsando \_. desconecte el dispositivo del proyector.

« Si el nombre de algtn archivo excede el area de visualizacion o
incluye simbolos no compatibles, es posible que se acorte el

nombre del archivo o se cambie s6lo en la visualizacion en

pantalla, Inicio de una presentacion de pelicula en PC Free

Después de conectar un dispositivo USB al proyector, puede cambiar a la

Al realizar la proyeccidn, utilice los siguientes comandos para controlar fuente de entrada USB e iniciar la reproduccion de la pelicula.
la visualizacién:

o Para girar una imagen visualizada, pulse el boton de flecha hacia

Puede cambiar las opciones de funcionamiento de PC Free
arriba o abajo.

seleccionando Opcidn en la parte inferior de la pantalla y pulsando

Enter

n Pulse el boton @ del mando a distancia para cambiar a la fuente USB.

Aparecerd la pantalla de la lista de archivos de PC Free.

o Para desplazarse a la imagen siguiente o anterior, pulse el botén de
flecha hacia la izquierda o derecha.



Proyeccion de una presentacion de PC Free

« Si aparece la pantalla Seleccionar unidad, pulse los botones de

flechas para seleccionar la unidad y pulse \_.

o Para mostrar archivos de pelicula de la otra unidad USB,
seleccione Seleccionar unidad, en la i arte superior de la

pantalla de lista de archivos y pulse

a Realice una de las siguientes acciones para encontrar los archivos:

« Sinecesita visualizar los archivos dentro de una subcarpeta del

dispositivo, pulse los botones de flechas para seleccionar la carpeta y

pulse Enter

« Para regresar a un nivel de carpeta anterior en el dispositivo,

seleccione Volver arriba y pulse *_.

B Para reproducir una pelicula, pulse los botones de flechas para

seleccionar el archivo y pulse “_.

% e« Siel nombre de algin archivo excede el area de visualizacion o
incluye simbolos no compatibles, es posible que se acorte el
nombre del archivo o se cambie s6lo en la visualizacién en
pantalla.

o Si desea reproducir todas las peliculas en una carpeta en
secuencia, seleccione la opcién Ver presen. en la parte inferior
de la pantalla.

Para detener la reproduccion de peliculas, pulse el boton @,

seleccione Salir y pulse “_.

Regresara a la pantalla de lista de archivos.

B Apague el dispositivo USB, si es necesario, y, a continuacion,
desconecte el dispositivo del proyector.

Opciones de visualizacion de PC Free
Puede seleccionar estas opciones de visualizacion a través de PC Free. Para
acceder a esta pantalla, seleccione Opcidn en la parte inferior de la lista de
archivos PC Free y pulse ~_.
# Opcion

Mostrar ajuste
Orden de presentacién 8 oOrdpornom @ BRRPEEeICE LI
Orden T Retenaente ' FITpesTeRaente

Configuracién de Visualizacidn continua

Rep. Cont i of ) (% on
T. cambio pantalla JSequnaes ge—

Efecto T 0] 1 8 BRIRa0
i Disoiver 1 8 azar

" HeepTar 1 | CaNCerar 3

Configuracién Opciones Descripcién
Orden de Ord por nom Muestra los archivos en orden por
presentacion nombre
Ord por dia Muestra los archivos en orden por
fecha
Orden Ascendente Ordena los archivos en orden del
primero al tltimo
Descendente Ordena los archivos en orden del
ultimo al primero
Rep. Cont On Muestra una presentacion de forma
continua
Off Muestra una presentacion una sola
vez




Proyeccion de una presentacion de PC Free

Configuracion

Opciones

Descripcion

T. cambio pantalla

No

No muestra el archivo siguiente de
forma automatica

1 Segundo a 60

Muestra archivos durante el tiempo

Segundos seleccionado y cambia al archivo
siguiente de forma automatica; las
imagenes en alta resolucién podrian
cambiarse a una velocidad
ligeramente mas lenta

Efecto No Sin efecto

Barrido Transiciones entre las imagenes con
un efecto de barrido

Disolver Transiciones entre las imagenes con
un efecto de disolucién

Al azar Transiciones entre las imagenes con

una variedad aleatoria de efectos




Proyeccion en red inalambrica desde un dispositivo mévil (Screen Mirroring)

Puede enviar la imagen a su proyector desde dispositivos méviles como , @ . C A Enter
equipos portatiles, teléfonos inteligentes y tabletas utilizando la tecnologia n Pulse el botén ’ seleccione el menii Ajustes y pulse Q
Miracast.

Si el dispositivo es compatible con Miracast, no debera instalar ningtin
software adicional. Al utilizar un ordenador Windows, asegurese de que tenga
el adaptador necesario para la conexion Miracast.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al utilizar las funciones de Screen
Mirroring.

« No puede reproducir una imagen entrelazada.

o No puede reproducir audio de multiples canales a través de 3ch (canal 3).

 No puede proyectar imagenes con una resolucion superior a 1920 x 1080 y
una tasa de fotogramas superior a 30 fotogramas por segundo.

« No puede reproducir video en 3D.
« Es posible que no pueda visualizar contenidos con proteccion de derechos
de autor a través de la conexién Miracast.

» No cambie los Ajustes Screen Mirroring durante la proyeccion Screen
Mirroring. Al hacerlo puede provocar que el proyector se desconecte y
puede tardar un rato en volver a conectarse.

@ Ajustes > Operacion > Ajustes Screen Mirroring

a Seleccione Operacion > Screen Mirroring y pulse .

B Seleccione On para el ajuste Screen Mirroring.

q " - 2.q " n Operacion Volver
$ Los dispositivos méviles con Android o Windows 8.1 generalmente son e ]
compatibles con Miracast. Enlace HDMI
La compatibilidad con Miracast varia en funcién del dispositivo mévil. Screen Mirroring ___©On
Consulte el manual del dispositivo mévil para obtener mds Ajustes Screen Mirroring

informacidn. Mlodo reposo Off .
Tiempo Modo reposo 0 min.[_ & ]
Direct Power On Off

» Enlaces relacionados R‘:minadén i g;;
" e . .7 . . " 10rro energlia esp.

o "Seleccion de la configuracion de Screen Mirroring" p.57 Ajuste HD} ﬂqEQ P 0

« "Conexién con Screen Mirroring mediante la funcién Miracast" p.58

Seleccion de la configuracion de Screen Mirroring

Debera seleccionar la configuracion de Screen Mirroring para que el
proyector proyecte imagenes desde el dispositivo mévil. Seleccione Ajustes Screen Mirroring y pulse .



Proyeccion en red inalambrica desde un dispositivo mévil (Screen Mirroring)

B Seleccione el ajuste Nombre pantalla segun sea necesario. Conexion con Screen Mirroring mediante la funcion

Miracast

[Ajustes Screen Mirroring]

Nombre pantalla
Modo de funcionam. Basico

Ajustar rendimiento 0
Extendida
Restablecer

Validar

G Seleccione el ajuste Modo de funcionam.
+ Basico le permite conectar con las opciones basicas.

« Extendido le permite conectar con las opciones bésicas.

Seleccione la opcion Ajustar rendimiento segun sea necesario.

Puede ajustar la velocidad y la calidad de la funcién Screen Mirroring.
Seleccione un nimero pequefio para mejorar la calidad y un numero
grande para aumentar la velocidad.

Para el modo de funcionamiento Extendido, seleccione el ajuste
Extendida.

+ Interrumpir conexion le permite seleccionar el tipo de reunidn.
Seleccione On para conectar a otro dispositivo movil durante la
proyeccion de Screen Mirroring u Off para conectar a un dispositivo
en exclusiva.

« Canal le permite seleccionar el canal inalambrico utilizado por
Screen Mirroring.

Cuando finalice la seleccién de la configuracion, seleccione Validar y
siga las instrucciones en pantalla para guardar la configuracion y salir
de los ments.

Si el dispositivo mdvil como un teléfono inteligente es compatible con
Miracast, puede conectarlo al proyector de forma inalambrica y proyectar
imagenes. Puede reproducir audio a través del sistema de altavoces del
proyector con la conexién mediante Screen Mirroring.

n Seleccione Ajustes Screen Mirroring en el proyector, segun sea
necesario.

Pulse el boton @ del mando a distancia para cambiar a la fuente
Screen Mirroring.

Podra visualizar la pantalla de espera de Screen Mirroring.

En el dispositivo movil, utilice la funcién Miracast para buscar el
proyector.

Aparecera una lista de los dispositivos disponibles.

Seleccione el Nombre pantalla del proyector desde la lista.

G0 B8 O

Si aparece la pantalla de ingreso de PIN en el dispositivo mévil,
introduzca el cddigo PIN visualizado en la pantalla de espera de Screen
Mirroring o en la parte inferior derecha de la imagen proyectada.

El proyector mostrara la imagen desde el dispositivo mévil.

%  Es posible que la conexién se demore unos instantes en
efectuarse. Al realizar la conexion, no desconecte el cable de
alimentacién del proyector. De lo contrario, esto podria causar
un bloqueo del dispositivo o averias.

En funcién del dispositivo mévil, es posible que deba eliminar un
dispositivo al realizar la conexion. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla del dispositivo.



Desactivar la imagen y el sonido temporalmente (Pausa A/V)

Puede desactivar temporalmente la imagen y el sonido proyectados. Cualquier
sonido o video continuara ejecutandose. Sin embargo, no podra reanudar la
proyeccion en el punto en el que la detuvo.

-

n Pulse el botén del mando a distancia.

La fuente de luz se apaga y la imagen proyectada y el sonido se
interrumpen.

a Para volver a activar la imagen y el sonido, pulse nuevamente .



Instalacion de un cable de seguridad

Puede usar la ranura de seguridad del proyector para instalar un sistema de
seguridad Microsaver de Kensington como un elemento disuasorio de robo.

$ Para obtener mas informacién sobre el sistema de seguridad
Microsaver, consulte http://www.kensington.com/.

» Enlaces relacionados
« "Partes del proyector: frente y superior” p.9


http://www.kensington.com/

Ajuste de la configuracion de menus

Siga las instrucciones de estas secciones para acceder al sistema de menus del proyector y cambiar la configuracion del proyector.

» Enlaces relacionados

« "Utilizacion de los ments del proyector” p.62

« "Utilizacion del teclado mostrado” p.63

« "Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen" p.64

« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66

« "Visualizacién de informacion del proyector - Menu Informacién” p.69

« "Opciones de restablecimiento del proyector - Menu Restablecer” p.71

« "Copia de los ajustes del ment entre proyectores (configuraciéon simultanea)” p.72



Utilizacion de los menus del proyector

Puede utilizar los menus del proyector para ajustar la configuracion que
controla el funcionamiento del proyector. El proyector muestra los ments en
la pantalla.

Cuando finalice el cambio de la configuracién en un mend, pulse @

B Pulse 0 @ para salir de los menus.
n Pulse el botén del mando a distancia.

Aparecera la pantalla del ment que muestra la configuracion del menu
Imagen.

Imagen

Modo de color Dinamico

Salida de luz 0% &= 1
Brillo

Color

Nitidez

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer

Pulse los botones de flechas hacia arriba o abajo para desplazarse por
los menus que aparecen a la izquierda. La configuracion de cada menu
aparece a la derecha.

. Ny P . Enter
Para cambiar la configuracién en el ment visualizado, pulse Q

Pulse el boton de flecha hacia arriba o abajo para desplazarse por la
configuracion.

Cambie la configuracion con los botones que aparecen en la parte
inferior de las pantallas de mends.

Para regresar todos los ajustes de ments a los valores predeterminados,
seleccione Restablecer.



Utilizacion del teclado mostrado

Puede utilizar el teclado mostrado para especificar nimeros u caracteres.

n Utilice los botones de flechas del mando a distancia para seleccionar el

numero o caracter que desea introducir y pulse el botén .

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

Cada vez que seleccione la tecla CAPS, los caracteres cambiaran
entre mayusculas y mindsculas. Cada vez que seleccione la tecla
SYM1/2, cambiaran los simbolos que aparecen dentro del
recuadro.

Después de introducir texto, seleccione Finish en el teclado para
confirmar las entradas. Seleccione Cancel para cancelar la introduccion
de texto.

» Enlaces relacionados
« "Texto disponible al utilizar el teclado mostrado” p.63

Tipo de texto

Detalles

Alfabeto ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Simbolos 1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Texto disponible al utilizar el teclado mostrado

Puede escribir el siguiente texto cuando utilice el teclado mostrado.

Tipo de texto Detalles

Numeros 0123456789




Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen

La configuracion del menu Imagen le permite ajustar la calidad de la imagen
para la fuente de entrada que esta utilizando actualmente.

Imagen

Modo de color Dinamico

Salida de luz 0% = 1
Brillo

Color

Nitidez

Rango video Limitado (16-235)

Restablecer

Configuracion

Opciones

Descripciéon

Color

Saturacion de color

Ajusta la intensidad de los colores de la
imagen.

Tono

Ajusta el balance de tonos verde a
magenta en la imagen.

Balance de blancos

Temp. Color: establece la temperatura de
color conforme al modo de color
seleccionado. Los valores mas altos
proporcionaran un tono azul a la imagen,
mientras que los valores mas bajos
proporcionaran un tono rojo a la imagen.
Personalizado: ajusta el offset y la
ganancia de los componentes
individuales R (rojo), G (verde) y B
(azul).

RGBCMY

Ajusta individualmente el matiz, la
saturacion y el brillo de cada color R
(rojo), G (verde), B (azul), C (cian), M
(magenta) e Y (amarillo)
individualmente.

Configuracién Opciones Descripcion

Modo de color Consulte la lista de | Ajusta la intensidad de los colores de la
modos de color imagen para diferentes tipos de imagenes
disponibles y entornos.

Salida de luz Diferentes niveles | Permite ajustar el brillo para la fuente de
disponibles luz.

Brillo Brillo Aclara u oscurece la imagen general.

Contraste Ajusta la diferencia entre las dreas claras

y oscuras de la imagen.

Gamma adap. Ajusta el color conforme a la escena y

Nitidez

Nitidez

Ajusta la nitidez o suavidad de los
detalles de la imagen.

Reduccion de
ruidos

Reduce el parpadeo de imagenes
analdgicas.

Reduccién ruidos
MPEG

Reduce el ruido o los artefactos vistos en
el video MPEG.

Realce detalle

Crea una textura mds enfatica y
sensacion material de la imagen.

escena obtiene una imagen mas viva. Seleccione
un numero grande para mejorar el
contraste.

Gamma Ajusta la coloracién seleccionando uno

de los valores de correccién de gamma o
refiriéndose a un grafico de gamma.

Rango video

Automatico
Limitado (16-235)
Completo (0-255)

Permite establecer la gama de video para
que coincida con la configuracion del
dispositivo conectado al puerto HDMI.

Contraste dindmico | Ajusta la luminancia proyectada en
funcién del brillo de la imagen.

Restablecer

Restablece todos los valores de ajuste del
menu Imagen para el modo de color
seleccionado a su configuracién
predeterminada.




Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen

» Enlaces relacionados

 "Modos de color disponibles" p.37

« "Ajuste del brillo de la fuente de luz" p.45
« "Ajuste de la nitidez" p.39

« "Ajuste del color de la imagen" p.40



Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes

Las opciones del ment Ajustes le permiten personalizar diferentes funciones

del proyector.

Configuracion

Opciones

Descripciéon

Configuracién

Opciones

Descripcion

Sonido

Volumen

Ajusta el volumen del sistema de
altavoces del proyector.

Pantalla

Guia de bienvenida

Muestra la Guia de bienvenida que
presenta las caracteristicas del producto y
los consejos sobre como usar el
proyector.

Mensajes

Establezca esta opcion en On para
visualizar mensajes como el nombre del
modo de color, la relacion de aspecto o la
advertencia de temperatura elevada en la
imagen proyectada. Establezca la opcién
en Off si no desea mostrar mensajes.

Pantalla de inicio

Establezca en On para mostrar el
logotipo de Epson cuando se inicia el
proyector.

Confirmacién
espera

Establezca esta opcion en Off para
apagar el proyector sin mostrar la
pantalla de confirmacién de apagado
cuando pulsa el botén de alimentacién
del panel de control o del mando a
distancia.

Modo de sonido

Seleccione su modo favorito para la
salida de sonido del sistema de altavoces
del proyector de acuerdo con el
contenido de la reproduccion.

Instalacién

Keystone

H/V-Keystone: realice la seleccion para
corregir los lados horizontal y vertical
manualmente.

Quick Corner: seleccione para corregir la
forma y alineacién de la imagen a través
de una visualizacién en pantalla.

Zoom

Ajusta el tamafio de la imagen.

Proyeccion

Seleccione la forma en la que el proyector
apunta a la pantalla a fin de que la
imagen se oriente de forma correcta.

Rotacion OSD

Permite rotar la visualizacion del menu
90°.

Operacion

Enlace HDMI

Conex. dispositivos: enumera los
dispositivos conectados al puerto HDMI.

Enlace HDMI: activa o desactiva la
funcién Enlace HDMI.

Activar Enlace: controla lo que ocurre
cuando se enciende el proyector o el
dispositivo conectado.

« Bidireccional: enciende
automadticamente el dispositivo
conectado cuando enciende el
proyector y viceversa.

 Dispos->PJ: enciende
automaticamente el proyector cuando
enciende el dispositivo conectado.

» PJ->Dispos: enciende
automaticamente el proyector cuando
enciende el dispositivo conectado.

Desact. Enlace: controla si los

dispositivos conectados se apagan
cuando el proyector se apaga.




Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes

Configuracién Opciones Descripciéon

Restablecer — Restablece todos los valores de ajuste del

menu Ajustes a su configuracion
predeterminada, excepto para las
siguientes opciones:

e Zoom

« Proyeccion

o Activar Enlace

« Desact. Enlace

+ Screen Mirroring
 Ahorro energia esp.
o Ajuste HDMI EQ

e Memoria

 Idioma

» Enlaces relacionados

« "Menu Ajustes - Ajustes Screen Mirroring" p.67

« "Proyeccion en red inaldmbrica desde un dispositivo movil (Screen
Mirroring)" p.57

« "Forma de la imagen" p.31

« "Funciones de Enlace HDMI" p.50

« "Almacenamiento de los ajustes en memoria y utilizacién de los ajustes
guardados” p.46

o "Control del volumen con los botones de volumen" p.47

 "Modificacion del modo de sonido" p.48

Configuracién Opciones Descripcién

Screen Mirroring | Seleccione On para proyectar con las
funciones de Screen Mirroring.

Ajustes Screen Define la configuracion de Screen

Mirroring Mirroring.

Modo reposo Apaga automaticamente el proyector
después de un intervalo de inactividad (al
establecer en On).

Tiempo Modo Establece el intervalo para Modo reposo.

reposo

Iluminacién Apaga el indicador de estado del
proyector.

Ahorro energia esp. | Establezca esta opcion en Off para
proporcionar alimentacion al dispositivo
conectado al puerto USB-A del
proyector, incluso si este esta en modo en
espera (cuando la alimentacién esta
apagada).

Ajuste HDMI EQ | Ajuste el nivel de sefial de entrada HDMI
dependiendo de los dispositivos
conectados al puerto HDMI. Si hay
muchas interferencias en la imagen, o si
se produce un problema como la
ausencia de imagen proyectada, cambie
la configuracién.

Si no se visualizan imagenes utilizando

un dispositivo de streaming multimedia

del tamano de un pulgar, seleccione 1.
Memoria Recuperar memoria [ Gyarda conjuntos personalizados de

Almacenar configuracién en memoria.

memoria

Borrar memoria

Renombrar

memoria

Idioma Diferentes idiomas | Seleccione el idioma para los menus y
disponibles mensajes del proyector.

Menu Ajustes - Ajustes Screen Mirroring

La configuracion del ment Ajustes Screen Mirroring le permite seleccionar
la configuracién de Screen Mirroring.



Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes

@ Ajustes > Operacion > Ajustes Screen Mirroring

[Ajustes Screen Mirroring]

Nombre pantalla
Modo de funcionam.

Ajustar rendimiento
Extendida
Restablecer

Basico
0

Validar

Configuracion

Opciones

Descripcién

Restablecer

Restablece todos los valores de ajuste del
menu Ajustes Screen Mirroring a la
configuraciéon predeterminada.

Configuracién

Opciones

Descripcion

Nombre pantalla

Hasta 32 caracteres
alfanuméricos

Introduzca un nombre para identificar el
proyector cuando realice la busqueda del
proyector con la funcién Screen
Mirroring.

Modo de
funcionam.

Basico
Extendida

Seleccione Extendida para conectar con
las opciones avanzadas.

Ajustar
rendimiento

la4d

Ajusta la velocidad/calidad de la funcién
Screen Mirroring.

Cuando se quiere aumentar la calidad de
la imagen, seleccione un numero bajo.

Cuando se quiere aumentar la calidad de
la imagen, seleccione un nimero grande.

Extendida

Disponible cuando ha establecido la
opcién Modo de funcionam. en
Extendida.

Interrumpir
conexion

Establezca esta opcion en On para
permitir que otro dispositivo interrumpa
la proyeccién de la imagen.

Establezca esta opcion en Off para
permitir que un dispositivo se conecte al
proyector sin que se interrumpa.

Canal

Selecciona el canal inaldmbrico utilizado
por Screen Mirroring.




Visualizacion de informacion del proyector - Ment Informacion

Puede visualizar informacién sobre el proyector y la version a través del menu
Informacion. Sin embargo, no puede cambiar ninguna configuracién de este

menu.

Informacion

Inf. del proyector
Info. fuente de luz
Inf. Screen Mirroring
Version

Elemento de informacion

Descripcion

Inf. del proyector

Muestra la informacién del proyector.

Info. fuente de luz

Muestra el nimero de horas de funcionamiento para la
fuente de luz del proyector.

Inf. Screen Mirroring

Permite mostrar la informacion de conexion al
proyectar desde una fuente de Screen Mirroring.

Version

Muestra la version del firmware del proyector.

» Enlaces relacionados

 "Ment Informacién - Menu Inf. del proyector” p.69

Menu Informacion - Menu Inf. del proyector

Puede visualizar informacion sobre el proyector y las fuentes de entrada
visualizando el ment Inf. del proyector en el ment Informacion del

proyector.

Informacion

Horas de trabajo OH
Fuente HDMI

Senal de entrada ——
Resolucion 0 x 0
Veloc. refresco 0,00 Hz
SGNN 00000

[Inf. del proyector]

Info sinc

Estado

Nombre del prodiucto
Numero de serie

Elemento de informacién

Descripciéon

Horas de trabajo

Muestra el nimero de horas que se ha utilizado el
proyector desde que se encendio.

Fuente

Muestra el nombre del puerto al que esta conectada la
fuente de entrada actual.

Senal de entrada

Muestra la configuracion de sefial de entrada de la
fuente de entrada actual.

Resolucion

Muestra la resolucién de la fuente de entrada actual.

Veloc. refresco

Muestra la velocidad de refresco de la fuente de
entrada actual.

Info sinc Muestra informacién que podria ser ttil para un
técnico de servicio.
Estado Muestra informacion sobre problemas del proyector

que podria ser util para un técnico de servicio.

Nombre del producto

Muestra el nombre de producto del proyector.




Visualizaciéon de informacion del proyector - Menu Informacion

Elemento de informacién | Descripcion

Numero de serie Muestra el nimero de serie del proyector.




Opciones de restablecimiento del proyector - Menu Restablecer

Puede restablecer la mayor parte de los ajustes del proyector a los valores
predeterminados con el menu Restablecer.

Configuracién Opciones Descripcion

Restablecer — Restablece el nombre y los ajustes de una

memoria memoria guardada.

Restablecer todo — Permite restablecer la mayoria de los
valores predeterminados de los ajustes
del proyector.

No puede restablecer la siguiente configuracion con la opciéon Restablecer
todo:

« Zoom
 Ajustes Screen Mirroring
o Memoria

e Idioma



Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

Después de seleccionar los ajustes de menu del proyector para un proyector,
puede utilizar los siguientes métodos para copiar los ajustes a otros
proyectores, siempre que sean del mismo modelo.

« Mediante una unidad flash USB

 Conectando un ordenador y el proyector con un cable USB

No puede copiar ninguna informacién tnica en un proyector individual,
como el menu Ajustes Screen Mirroring o Informacion.

% ¢ Realice la configuracion simultanea de varios dispositivos antes de
ajustar la configuracién de imagen como correccion de distorsion
trapezoidal. Debido a que los valores de ajuste de la imagen también
se copian a otro proyector, los ajustes que realice antes de establecer
la configuracién simultdnea de varios dispositivos se sobrescribiran y
es posible que cambie la pantalla proyectada sobre la que usted haya
realizado los ajustes.

A\ Precaucién

Epson no asume ninguna responsabilidad por fallas en la configuracién simultanea
de varios dispositivos y costes de reparacion asociados debido a apagones de la

energia eléctrica, errores de comunicacion u otros problemas que podrian causar
dichas fallas.

» Enlaces relacionados
« "Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB" p.72
« "Transferencia de ajustes desde un ordenador” p.73

Transferencia de ajustes desde una unidad flash USB

Puede copiar los ajustes del menu de un proyector a otro del mismo modelo a
través de una unidad flash USB.

%  Launidad flash USB debera utilizar un formato FAT y no incorporar
ninguna funcién de seguridad. Elimine cualquier archivo de la unidad
antes de utilizarlo para la configuracién simultanea de varios
dispositivos o es posible que los ajustes no se almacenen de forma
correcta.

Desconecte el cable de alimentacién del proyector y compruebe que
todos los indicadores del proyector estén apagados.

Conecte una unidad flash USB vacia directamente al puerto USB-A del
proyector.

Mantenga pulsado el botén @ del mando a distancia y conecte el
cable de alimentacion al proyector.

Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el

B

botén .

Los indicadores comenzaran a parpadear y el archivo de configuracion
simultanea de varios dispositivos se escribird en la unidad flash USB.
Cuando finalice la escritura, el proyector se apagara.

A Precaucién

No desconecte el cable de alimentacién o la unidad flash USB del proyector
durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentacion o la unidad flash
USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma
correcta.

B Extraiga la unidad flash USB.

%  Elnombre del archivo de la configuracién simultanea de varios
dispositivos es PPJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar el
nombre del archivo, afada texto después de PJCONFDATA
utilizando unicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la
parte JCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el
proyector no reconozca el archivo de forma correcta.



Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

N

10

Desconecte el cable de alimentacion del proyector al que desea copiar
los ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores.

Conecte la unidad flash USB que contiene el archivo de configuraciéon
simultanea guardado al puerto USB-A del proyector.

(% . .
Mantenga pulsado el botén del mando a distancia y conecte el
cable de alimentacién al proyector.

Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el
(&,
boton .

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se esta
realizando la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el
proyector se apagara.

A\ Precaucién

No desconecte el cable de alimentaciéon o la unidad flash USB del proyector
durante la escritura del archivo. Si el cable de alimentacion o la unidad flash
USB se desconectan, es posible que el proyector no se encienda de forma
correcta.

Extraiga la unidad flash USB.

Transferencia de ajustes desde un ordenador

Puede copiar los ajustes del ment de un proyector a otro del mismo modelo
realizando la conexion del ordenador y el proyector con un cable USB.

Puede utilizar este método de configuracién simultdnea de varios
dispositivos con las siguientes versiones de sistemas operativos:
« Windows 7 y posterior

« OS X 10.11.x y posteriores

OO0 O

N O

Desconecte el cable de alimentacion del proyector y compruebe que
todos los indicadores del proyector estén apagados.

Conecte un cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service
(USB Mini-B) del proyector.

Mantenga pulsado el botén @ del mando a distancia y conecte el
cable de alimentacidn al proyector.

Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el
boton \=.

El ordenador reconoce el proyector como un disco extraible.

Abra el icono o carpeta del disco extraible y guarde el archivo de
configuracion simultdnea de varios dispositivos en el ordenador.

El nombre del archivo de la configuracién simultdnea de varios
dispositivos es PJCONFDATA.bin. Si necesita cambiar el
nombre del archivo, anada texto después de PJCONFDATA
utilizando unicamente caracteres alfanuméricos. Si cambia la
parte PJCONFDATA del nombre del archivo, es posible que el
proyector no reconozca el archivo de forma correcta.

Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco
extraible hacia la Papelera (Mac).

Desconecte el cable USB.

El proyector se apagara.

Desconecte el cable de alimentacién del proyector al que desea copiar
los ajustes y compruebe que se hayan apagado todos los indicadores.

Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador y al puerto Service
(USB Mini-B) del proyector.



Copia de los ajustes del menu entre proyectores (configuracion simultanea)

@ Mantenga pulsado el botén =/ del mando a distancia y conecte el Notificacion de errores de configuraciéon simultanea de varios
cable de alimentacién al proyector. dispositivos
o ‘ Los indicadores del proyector le avisan si ocurre un error durante una
m Cuando todos los indicadores del proyector se enciendan, suelte el operacion de configuracion simultdnea de varios dispositivos. Compruebe el
botén estado de los indicadores del proyector y siga las instrucciones que se

describen en la siguiente tabla.
El ordenador reconoce el proyector como un disco extraible.

Estado del indicador Problema y soluciones

@ Copie el archivo de configuracién simultanea de varios dispositivos

Parpad j El archivo de ajuste de lote podria estar dafiad
(PJCONFDATA.bin) que guardé en el ordenador a la carpeta de nivel arpacea en aranja Arcve db AU g€ O Poca eval Fandcy © €

posible que la unidad flash USB o el cable USB no esté

superior del disco extraible. conectado de forma correcta.
Desconecte la unidad flash USB o el cable USB,
& No copie ningtin archivo o carpeta que no sea el archivo de desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentacién
configuracion simultdnea de varios dispositivos en el disco del proyector y vuelva a intentarlo.
extraible.

Si el problema persiste, desenchufe el proyector y
pongase en contacto con Epson para obtener ayuda.

@ Expulse el dispositivo USB (Windows) o arrastre el icono de disco
extraible hacia la Papelera (Mac).

Desconecte el cable USB.

Cuando todos los indicadores comiencen a parpadear, se esta
realizando la escritura de los ajustes. Cuando finalice la escritura, el
proyector se apagara.

A\ Precaucién

No desconecte el cable de alimentacidn del proyector durante la escritura
del archivo. Si se desconecta el cable de alimentacidn, es posible que el
proyector no se encienda de forma correcta.

» Enlaces relacionados
« "Notificacion de errores de configuracién simultinea de varios dispositivos"
p.74



Mantenimiento del proyector

Siga las instrucciones de estas secciones para mantener el proyector.

» Enlaces relacionados

 "Mantenimiento del proyector" p.76

o "Limpiar la Lente" p.77

« "Limpieza de la cubierta del proyector” p.78

« "Mantenimiento del filtro y salidas de aire" p.79



Mantenimiento del proyector

Es posible que deba limpiar la lente del proyector de forma periddica.
Ademas, limpie el filtro de aire y las salidas de aire para evitar que el
proyector sufra un sobrecalentamiento debido a una ventilaciéon bloqueada.

Las tnicas piezas que deberd sustituir son el filtro de aire y las baterias del
mando a distancia. Si se requiere la sustitucion de otras piezas, pongase en
contacto con Epson o con un centro de servicio técnico autorizado de Epson.

A\ Advertencia

Antes de limpiar alguna pieza del proyector, apaguelo y desenchufe el cable de
alimentacién. Nunca abra ninguna cubierta del proyector, excepto como se detalla
especificamente en este manual. Los voltajes eléctricos peligrosos del proyector
podrian causar lesiones graves.



Limpiar la Lente

Limpie la lente del proyector de forma periddica o cuando advierta la

presencia de polvo o manchas en la superficie.

« Para quitar el polvo o manchas, limpie suavemente la lente con papel de
limpieza para lentes.

« Para quitar las manchas mas dificiles, humedezca un paio suave y que no
deje pelusa con limpiador para lentes y limpie suavemente la lente. No rocie
ningun liquido directamente sobre la lente.

A\ Advertencia

No utilice un limpiador para lentes que contenga gases inflamables. El gran calor
generado por el proyector podria causar un incendio.

Atencién

No utilice un limpiador para vidrios o algun material 4spero para limpiar la lente
ni someta la lente a ningtin impacto; de lo contrario, podria sufrir dafos. No
utilice aire comprimido, puesto que los gases podrian dejar un residuo
inflamable.



Limpieza de la cubierta del proyector

Antes de limpiar la cubierta del proyector, apaguelo y desenchufe el cable de

alimentacion.

« Para quitar el polvo o la suciedad, utilice un pafo suave, seco y que no deje
pelusa.

« Para quitar las manchas mas dificiles, utilice un pano suave humedecido en
agua y jabon neutro. No rocie liquido directamente sobre el proyector.

Atencién

No utilice cera, alcohol, benceno, disolvente u otros quimicos para limpiar la
cubierta del proyector. Estos elementos podrian causar dafnos en la cubierta. No
utilice aire comprimido, puesto que los gases podrian dejar un residuo
inflamable.



Mantenimiento del filtro y salidas de aire

El mantenimiento periddico del filtro es importante para que el proyector se Quite suavemente el polvo con una aspiradora pequefia disefiada para
conserve en buen estado. Limpie el filtro de aire cuando aparezca un mensaje ordenadores o con un cepillo muy suave (como un pincel).

que le indica que la temperatura interna del proyector alcanzé un nivel
elevado. Es recomendable que limpie estas partes cada 5 000 horas. Limpielas
con mas frecuencia si utiliza el proyector en un entorno en el que haya mas
polvo del esperado. (Suponiendo que el proyector se utiliza en una atmosfera
en la que las particulas en suspension en el aire tengan menos de 0,04 a 0,2
mg/m3).

Atencién

Si no se realiza el mantenimiento periddico, el proyector Epson le notificara
cuando la temperatura interna del proyector alcanzé un nivel elevado. No espere a
que aparezca esta advertencia para realizar el mantenimiento del filtro del
proyector debido a que la exposicién prolongada a altas temperaturas podria
reducir la vida 1til del proyector.

» Enlaces relacionados
« "Limpieza de los filtros y salidas de aire" p.79
o "Sustituir el filtro de aire" p.79

$ Puede extraer el filtro de aire para poder limpiar ambos lados.
No enjuague el filtro de aire en agua ni utilice detergentes o

disolventes para limpiarlo.

Atencion

Limpieza de los filtros y salidas de aire No utilice aire comprimido. Los gases podrian dejar residuos inflamables o
dirigir el polvo y la suciedad hacia los componentes 6pticos y otras dreas

sensibles del proyector.

Limpie los filtros y salidas de aire del proyector si estan llenos de polvo o si
aparece un mensaje que le solicita que debe efectuar la limpieza.

Si es dificil extraer el polvo o el filtro de aire se encuentra dafado,
n Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentacion. sustituya el filtro de aire.

Sustituir el filtro de aire

Debera sustituir el filtro de aire en las siguientes situaciones:
« El filtro de aire se encuentra rasgado o danado.

Puede sustituir el filtro de aire cuando el proyector estd instalado en el techo o
colocado sobre una mesa.



Mantenimiento del filtro y salidas de aire

n Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentacién. Deseche los filtros de aire usados conforme a las regulaciones

locales.
a Voltee el proyector. « Bastidor del filtro: ABS

« Filtro: espuma de poliuretano

B Abra la cubierta del filtro de aire.

Coloque el filtro de aire nuevo en el proyector tal como se muestra y
empuje suavemente hasta que quede asegurado en su posicion.

G Cierre la cubierta del filtro de aire.

» Enlaces relacionados
« "Piezas de sustitucion" p.94




Resolucidon de problemas

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algun problema al utilizar el proyector.

» Enlaces relacionados

« "Problemas de proyeccion" p.82

« "Estado del indicador del proyector” p.83

« "Solucion de problemas de encendido y apagado del proyector” p.84

« "Resolucion de problemas de imagen" p.85

» "Solucién de problemas de sonido ausente o bajo" p.88

« "Resolucion de problemas de funcionamiento del mando a distancia” p.89
« "Resolucion de problemas del enlace HDMI" p.90

+ "Resolucién de problemas de Screen Mirroring" p.91



Problemas de proyeccion

Si el proyector no funciona de forma correcta, apaguelo, desenchufelo y
vuélvalo a enchufar y encender.

Si esta accidn no resuelve el problema, compruebe lo siguiente:
« Los indicadores del proyector podrian indicar el problema.
« Las soluciones de este manual pueden ayudarlo a resolver varios problemas.

Si ninguna de estas soluciones lo ayudan, péngase en contacto con Epson para
obtener soporte técnico.



Estado del indicador del proyector

Los indicadores del proyector indican el estado del proyector y le advierten Estado del indicador Problema y soluciones
cuando se produce un problema. Compruebe el estado y color de los , , » . -
o ., Naranja encendido El proyector sufri6 un sobrecalentamiento y se apago.
indicadores y consulte esta tabla para obtener una solucién. : ) o
Déjelo apagado durante 5 minutos para permitir que se
enfrie.
Silos indicadores muestran un patrén que no aparece en la lista « Asegtrese de que las salidas y el filtro de aire no se
siguiente, apague el proyector, desenchifelo y péngase en contacto con encuentren obstruidos con polvo u objetos cercanos.

Epson para obtener ayuda. , .
psonp the o Asegurese de que la temperatura del ambiente no sea

demasiado elevada.
« Limpie o cambie el filtro de aire.

« Si el problema persiste, desenchufe el proyector y
pdéngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

Aviso laser.

Apague el proyector, desenchufelo y pongase en
contacto con Epson para obtener ayuda.

Parpadea en naranja El laser tiene un problema.

Apague el proyector, desenchufelo y pongase en
contacto con Epson para obtener ayuda.

Problema con un ventilador o sensor.

Apague el proyector, desenchufelo y pongase en
contacto con Epson para obtener ayuda.

Error interno del proyector.

@ [Indicador de estado Apague el proyector, desenchufelo y pongase en

contacto con Epson para obtener ayuda.

Estado del proyector

— _ » Enlaces relacionados

Estado del indicador Problema y soluciones « "Configuracion de funciones del proyector - Ment Ajustes” p.66
Azul encendido Funcionamiento normal. « "Limpieza de los filtros y salidas de aire" p.79

o "Sustituir el filtro de aire" p.79

Azul intermitente Calentamiento, apagado o enfriamiento.

Durante el calentamiento, espere aproximadamente 30
segundos para que aparezca una imagen.

Las operaciones del mando a distancia pueden estar
inhabilitadas cuando el indicador parpadea en azul.

Off Modo de espera o suspension.

Cuando pulsa el botén de encendido/apagado, se inicia
la proyeccién.




Soluciéon de problemas de encendido y apagado del proyector

Compruebe las soluciones de estas secciones si el proyector no se enciende
cuando pulsa el botén de encendido/apagado o se apaga de forma inesperada.

» Enlaces relacionados
« "Solucion de problemas de encendido del proyector” p.84
« "Solucion de problemas de apagado del proyector” p.84

Solucion de problemas de encendido del proyector

Si el proyector no se enciende al pulsar el boton de encendido, pruebe los
pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

n Aseguirese de que el cable de alimentacion esté conectado de forma
segura al proyector y a una toma de corriente de funcionamiento
correcto.

a Si esta utilizando el mando a distancia, compruebe las pilas del mismo.

B El cable de alimentacion podria estar dafiado. Desconecte el cable y
pdngase en contacto con Epson para obtener ayuda.

» Enlaces relacionados
« "Encendido del proyector” p.25
« "Instalacion de las baterias en el mando a distancia" p.22

Solucidon de problemas de apagado del proyector

Si la fuente de luz del proyector se apaga inesperadamente, pruebe los pasos
siguientes hasta que el problema se resuelva.

Los proyectores pueden haber entrado en modo de suspension después
de un periodo de inactividad. Realice cualquier operacion para
reanudar el proyector. Para desactivar el modo de reposo, seleccione
Off para la configuracién Modo reposo del menu Extendida del
proyector.

@ Ajustes > Operacion > Modo reposo

Cuando el indicador de estado estd encendido en color naranja, el
proyector se ha sobrecalentado y apagado.

%  Los ventiladores de refrigeracion pueden funcionar en estado de
espera, dependiendo de los ajustes de proyector. Ademas, cuando
el proyector se despierta del estado de espera, los ventiladores
pueden provocar un ruido no esperado. Esta condicién no
representa una averia.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Resolucion de problemas de imagen

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene algun problema con las B Compruebe el estado de la fuente de video:

imdgenes proyectadas. « Encienda la fuente de video conectada y pulse el bot6n de

» Enlaces relacionados reproduccion para iniciar el video, si es necesario.

+ "Resolucioén de problemas de imagen ausente” p.85 « Asegurese de que dispositivo conectado cumple el estindar CEC de
« "Ajuste de una imagen que no es rectangular” p.85 HDMI. Para obtener mas informacién, consulte la documentacion
« "Ajuste de una imagen borrosa o difusa" p.86 suministrada con el dispositivo.

« "Solucién de problemas de imagen parcial” p.86

« "Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estatica" p.86
« "Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos” p.87
« "Ajuste de una imagen al revés" p.87

« Sirealiza la proyeccion desde un ordenador portatil, asegurese de
configurar la visualizacién en un monitor externo.

Compruebe los siguientes elementos:

+ Apague el proyector y la fuente de video conectada y, a continuacion,
vuelva a encenderlos.

Resolucion de pl"Ob lemas de Imagen ausente « Establezca de nuevo la funcion CEC para el dispositivo conectado y

. . . . reinicie el dispositivo.
Si no se muestra ninguna imagen, pruebe los pasos siguientes hasta que el

problema se resuelva.  Asegurese de que la resolucion de pantalla del ordenador no exceda
los limites de resolucion y frecuencia del proyector. Si es necesario,
n Compruebe el estado del proyector: seleccione una resolucion de pantalla diferente para el ordenador.
' (Consulte el manual del ordenador para obtener mas informacion.)
o Pulse el botén del mando a distancia para comprobar si no se  Permite restablecer todos los valores predeterminados de los ajustes
desactivo temporalmente la imagen. del proyector.
« Compruebe el indicador de estado para confirmar que el proyector se @ Restablecer > Restablecer todo

encuentra en un estado de funcionamiento normal.

+ Pulse el boton de encendido/apagado del proyector para reactivarlo » Enlaces relacionados

desde el modo de espera o suspension. « "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes" p.66

@ Ajustes > Operacion > Modo reposo « "Opciones de restablecimiento del proyector - Ment Restablecer” p.71

a Compruebe la conexion del cable:

 Asegurese de que todos los cables necesarios estén conectados de Ajuste de una imagen que no es rectangular
forma segura y que la alimentacion esté encendida para el proyector.

Si la imagen proyectada no es un rectangulo uniforme, pruebe los pasos

 Conecte la fuente de video directamente al proyector. -
siguientes hasta que el problema se resuelva.

» Reemplace el cable HDMI por el mas corto.

Coloque el proyector directamente en frente del centro de la pantalla,
apuntando en angulo recto si es posible.



Resolucion de problemas de imagen

a Ajuste la forma de la imagen mediante la configuracion Keystone.
@ Ajustes > Keystone > H/V-Keystone

@ Ajustes > Keystone > Quick Corner

» Enlaces relacionados

« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66

« "Correccién de la forma de la imagen con el botén de keystone" p.31
o "Correccién de la forma de la imagen con Quick Corner" p.32

Ajuste de una imagen borrosa o difusa

Si la imagen proyectada aparece borrosa o difusa, pruebe los pasos siguientes
hasta que el problema se resuelva.

n Ajuste el enfoque de la imagen utilizando la palanca de enfoque.

g Compruebe los siguientes elementos:
+ Coloque el proyector lo mas cerca de la pantalla.

« Coloque el proyector de forma tal que el dngulo de ajuste de
keystone no sea demasiado ancho y distorsione la imagen.

B Limpie la lente del proyector.

@ Para evitar una condensacion en la lente después de trasladar el
proyector desde un ambiente frio, espere a que el proyector se
caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

ﬂ Ajuste la opcion Nitidez en el menu Imagen del proyector para
mejorar la calidad de la imagen.

B Si esta realizando la proyeccion desde un ordenador, utilice una
resolucion mds baja o seleccione una resoluciéon que coincida con la
resolucion nativa del proyector.

» Enlaces relacionados

« "Configuracién de calidad de la imagen - Ment Imagen" p.64
« "Enfoque de la imagen con la palanca de enfoque" p.34

« "Limpiar la Lente" p.77

Solucion de problemas de imagen parcial

Si solo se muestra una imagen parcial del ordenador, pruebe los pasos
siguientes hasta que el problema se resuelva.

n Si acercd o alejo la imagen con la opciéon Zoom, pulse el boton @
hasta que el proyector regrese a la visualizacion completa.

a Asegurese de seleccionar el modo de proyeccion correcto. También
puede seleccionar esto mediante la opcién Proyeccion en el menua
Ajustes del proyector.

@ Ajustes > Instalacion > Proyecciéon

B Compruebe la configuracion de pantalla del ordenador para
deshabilitar la funcion de dos pantallas y establezca la resolucion dentro
de los limites del proyector. (Consulte el manual del ordenador para
obtener mds informacion.)

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66

Ajuste de una imagen que contiene ruido o es
estatica

Sila imagen proyectada contiene interferencia electrénica (ruido) o es
estatica, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:



Resolucion de problemas de imagen

Compruebe los cables que conectan la fuente de video al proyector.
Estos cables deberan:

o Estar separados del cable de alimentacion para evitar interferencias
« Estar conectados de forma segura en ambos extremos

o No estar conectados a un cable de extension

Si ajusto la forma de la imagen con los controles del proyector, intente
reducir la configuracion de Nitidez en el ment Imagen del proyector
para mejorar la calidad de la imagen.

Si conectd un cable de alimentacidn de extension, intente proyectar sin
este para comprobar si provoca interferencia en la sefal.

Seleccione una resolucion de video y velocidad de refresco del
ordenador que sean compatibles con el proyector.

» Enlaces relacionados
« "Configuracién de calidad de la imagen - Menu Imagen" p.64

Ajuste de una imagen con brillo o colores incorrectos

Si la imagen proyectada aparece demasiado oscura o brillante, o si los colores

son incorrectos, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

Pruebe diferentes modos de color para su imagen y entorno
seleccionando la opcién Modo de color en el ment Imagen del
proyector.

Compruebe la configuracion de la fuente de video.

Ajuste la configuracion disponible en el ment Imagen del proyector
para la fuente de entrada actual, como Brillo, Contraste, Tono y
Saturacion de color.

@ Imagen > Brillo

@ Imagen > Color

Asegurese de seleccionar la opcién Rango video correcta en el menu
Imagen del proyector, si esta disponible para la fuente de imagen.

@ Imagen > Rango video

B Asegurese de que todos los cables estén contactos de forma segura al
proyector y equipo de video. Si conect6 cables de gran extension,
intente conectar cables mas cortos.

G Coloque el proyector lo mas cerca de la pantalla.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de calidad de la imagen - Menu Imagen" p.64

Ajuste de una imagen al revés

Si la imagen proyectada esta al revés, seleccione el modo de proyeccién
correcto.

@ Ajustes > Instalacion > Proyecciéon

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Soluciéon de problemas de sonido ausente o bajo

Si no hay sonido o el volumen es demasiado bajo, pruebe los pasos siguientes
hasta que el problema se resuelva.

n %ste la configuracién de volumen del proyector mediante el botén
@ 0 . del mando a distancia.

a Compruebe la conexion de los cables entre el proyector y la fuente de
video.

B Pulse el botén del mando a distancia para reanudar el audio y video
si se los desactivé de forma temporal.

ﬂ Compruebe la siguiente configuracion en el equipo de video.

o Verifique la fuente de video para asegurarse de que el volumen esta
activado y la salida de audio estd establecida para la fuente correcta.

« Establezca el dispositivo conectado en la salida PCM.

 Cuando esté conectando el proyector a un Mac a través de un cable
HDMI, aseguirese de que su Mac admite audio a través del puerto
HDMI.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Resolucion de problemas de funcionamiento del mando a distancia

Si el proyector no responde a los comandos del mando a distancia, pruebe los
pasos siguientes hasta que el problema se resuelva.

Si pierde el mando a distancia, puede solicitar otro a Epson.

Compruebe que las pilas del mando a distancia estén instaladas de
forma correcta y posean carga. De ser necesario, sustituya las pilas.

Compruebe si un botén del mando a distancia esta bloqueado en el
estado de pulsado, lo que podria provocar que ingrese en el modo de
espera. Suelte este boton para reactivar el mando a distancia.

Si la imagen se proyecta desde el proyector, asegurese de estar
utilizando el mando a distancia dentro del angulo y distancia de
recepcion del proyector.

Compruebe el indicador de estado para confirmar que el proyector se
encuentra en un estado de funcionamiento normal.

La iluminacién fluorescente intensa, la luz solar directa o las sefales de
dispositivos infrarrojos podrian estar interfiriendo con los receptores
del mando a distancia del proyector. Atente las luces o aleje el
proyector del sol y dispositivos que causan interferencias.

» Enlaces relacionados
+ "Funcionamiento del mando a distancia" p.22



Resolucion de problemas del enlace HDMI

Si no puede utilizar los dispositivos conectados mediante las funciones Enlace
HDMI, pruebe los pasos siguientes hasta que el problema se resuelva:

n Asegurese de que el cable cumple el estindar CEC de HDMI.

a Asegurese de que dispositivo conectado cumple el estandar CEC de
HDMI. Para obtener mds informacion, consulte la documentacion
suministrada con el dispositivo.

B Compruebe si el dispositivo estd disponible en la lista Conex.
dispositivos.
Si el dispositivo no aparece en la lista Conex. dispositivos, no cumple
los estandares CEC de HDMI. Conecte un dispositivo diferente.

@ Ajustes > Operacion > Enlace HDMI > Conex. dispositivos

n Compruebe que todos los cables necesarios para Enlace HDMI estén
bien conectados.

B Asegurese de que los dispositivos conectados estan encendidos y en
estado de espera. Para obtener mas informacion, consulte la
documentacion suministrada con el dispositivo.

B Si conecta un nuevo dispositivo o cambia la conexién, establezca la
funcién CEC para el dispositivo conectado de nuevo y reinicie el
dispositivo.

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Resolucion de problemas de Screen Mirroring

Consulte las soluciones de estas secciones si tiene cualquier problema con la a Compruebe la configuracion del dispositivo mévil.

royeccion de Screen Mirroring. , . . -, -
proy 8  Asegurese de que la configuracion del dispositivo mévil sea correcta.

» Enlaces relacionados o Al conectarse inmediatamente después de desconectarse, es posible
+ "Resolucion de problemas de la conexién de Screen Mirroring” p.91 que el establecimiento de la conexion demore algo de tiempo. Vuelva
« "Ajuste de una imagen que contiene ruido o es estatica en la proyeccion a conectarse después de esperar algunos instantes.

Screen Mirroring” p.91 « Reinicie el dispositivo mévil.
 Una vez que se haya conectado a través de Screen Mirroring, la
— — informacién de conexién del proyector podria quedar registrada en
Resolucion de problemas de la conexion de Screen el dispositivo mévil. Sin embargo, no podra volver a conectarse con
Mirrorin el proyector a partir de la informacion registrada. Seleccione el

g proyector desde la lista de dispositivos disponibles.

Si no se puede realizar la conexion con el proyector con Screen Mirroring,
intente las siguientes soluciones:

Ajuste de una imagen que contiene ruido o es

1 f id 1 . r 4 L3 LY 4 L] L]
D Comprucbele configuracion del proyector estatica en la proyeccién Screen Mirroring

« Seleccione On para el ajuste Screen Mirroring.

@ Ajustes > Operacién > Screen Mirroring Sila imagen proyectada o el sonido contienen estatica durante la conexioén

) B ] . con Screen Mirroring, intente las siguientes soluciones:
« Cambie la opcion Nombre pantalla para que no incluya "-" o es

posible que no se visualice correctamente en su dispositivo movil. c . - -
Compruebe la configuracion del dispositivo mévil.

: ?jHStes > Operacién > Ajustes Screen Mirroring > Nombre + Intente no obstruir la antena Wi-Fi del dispositivo movil.

antalla

o Si utiliza una conexién de Screen Mirroring y la conexion a Internet
de forma simultdnea, la imagen podria congelarse o contener ruido.
Desconecte la conexion a Internet para ampliar el ancho de banda

« Cambie el ajuste Modo de funcionam. y vuelva a conectar. inalambrico y mejorar la velocidad de conexién del dispositivo

movil.

o Seleccione Off como la opcion de Screen Mirroring y seleccione On
de nuevo.

@ Ajustes > Operacion > Ajustes Screen Mirroring > Modo de
funcionam.  En funcién de la configuracion del dispositivo mévil, la conexion
podria perderse cuando el dispositivo entra en el modo de ahorro de
energia. Compruebe la configuracion de ahorro de energia eléctrica
del dispositivo mévil.

 Asegurese de que no hay otros dispositivos conectados al proyector
con la opcién Interrumpir conexion.

@ Ajustes > Operacion > Ajustes Screen Mirroring > Extendida >

Interrumpir conexién o Actualice a la versidon ma4s reciente del controlador o firmware

inalambrico en el dispositivo movil.
« Cambie el ajuste Canal segtin el entorno de LAN inalambrica.

@ Ajustes > Operacion > Ajustes Screen Mirroring > Extendida > Asegurese de que el contenido de la proyeccion cumpla con los
Canal requisitos de Screen Mirroring.



Resolucion de problemas de Screen Mirroring

» Enlaces relacionados
« "Configuracion de funciones del proyector - Menu Ajustes” p.66



Apéndice

Consulte estas secciones para obtener especificaciones técnicas y avisos importantes sobre el proyector.

» Enlaces relacionados

« "Accesorios opcionales y piezas de sustitucion" p.94

« "Tamano de la pantalla y distancia de proyeccién” p.95

« "Resoluciones de pantalla compatibles” p.97

« "Especificaciones del proyector” p.98

« "Dimensiones externas" p.99

« "Lista de simbolos e instrucciones de seguridad” p.100

« "Informacion de seguridad relacionada con el laser” p.102
+ "Glosario" p.104

o "Avisos" p.105



Accesorios opcionales y piezas de sustitucion

Los siguientes accesorios opcionales y piezas de sustitucion estan disponibles.
Compre estos productos en el momento que los necesite.

Esta lista de accesorios opcionales y piezas de reemplazo estd actualizada
desde agosto de 2020.

Los detalles de los accesorios estan sujetos a cambios sin previo aviso, y su
disponibilidad puede variar segun el pais de adquisicion.

» Enlaces relacionados
« "Soportes" p.94
o "Piezas de sustitucion” p.94

Soportes

Placa de montaje ELPMB65
Utilicela para instalar el proyector en un accesorio de montaje compatible
con VESA o en un tripode.

Juego de cables de seguridad ELPWRO1
Utilicelo al conectar el proyector al soporte de instalacion para evitar que
el proyector se caiga.

@ Para instalar el proyector en el techo tendra que seguir un método de
instalacion especial. Pongase en contacto con Epson para obtener
ayuda.

» Enlaces relacionados
« "Instalacion del proyector en el accesorio de montaje compatible con VESA
o0 en un tripode." p.17

Piezas de sustitucion

Filtro de aire ELPAF61
Utilicelo como recambio para los filtros de aire utilizados.

» Enlaces relacionados
o "Sustituir el filtro de aire" p.79



Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

Consulte la tabla que se muestra aqui para determinar la distancia a la que
debe colocar el proyector de la pantalla en funcién del tamafio de la imagen
proyectada.

@ Distancia de proyeccion (cm)

@ Distancia desde el centro de la lente hasta la base de la pantalla (o hasta la parte
superior del techo, si el proyector esta colgado del techo) (cm)

@ Centro del objetivo

Tamaio de pantalla 16:9 (1) (2]

Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)

30" 66 x 37 65 - 89 0
40" 89 x 50 88 - 120 0

Tamaiio de pantalla 16:9 (1) (2]
Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)
50" 111 x 62 110 - 150 0
60" 133 x 75 133 - 181 0
70" 155 x 87 156 - 212 0
80" 177 x 100 179 - 243 0
90" 199 x 112 202 - 273 0
100" 221 x 125 224 - 304 0
120" 266 x 149 270 0
150" 332 x 187 338 0
Tamano de pantalla 16:10 (1) (2]
Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)
30" 65 x 40 70 - 96 0
40" 86 x 54 95 -130 0
50" 108 x 67 120 - 163 0
60" 129 x 81 144 - 196 0
70" 151 x 94 169 - 229 0
80" 172 x 108 194 - 262 0
90" 194 x 121 218 - 296 0
100" 215 x 135 243 - 329 0
120" 258 x 162 292 0
130" 280 x 175 317 0
140" 302 x 188 341 0




Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

Tamaiio de pantalla 4:3 (1) (2)
Minimo (Ancho) a
maximo (Tele)
30" 61 x 46 80 - 109 0
40" 81 x 61 108 - 147 0
50" 102 x 76 136 - 185 0
60" 122 x 91 164 - 222 0
70" 142 x 107 192 - 260 0
80" 163 x 122 220 - 298 0
90" 183 x 137 247 - 335 0
100" 203 x 152 275 0
120" 244 x 183 331 0




Resoluciones de pantalla compatibles

Senal Veloc. refresco (Hz) Resolucién (puntos)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Especificaciones del proyector

Nombre del producto

EF-11

Dimensiones

175 (ancho) x 58 (alto) x 175 (profundidad) mm (sin
incluir la seccidn elevada)

Tamailo del panel LCD

0,62"

Método de visualizacion

Matriz activa TFT de polisilicio

Resoluciéon

2 073 600 pixeles
Full HD (1 920 (ancho) x 1 080 (alto) puntos) x 3

Ajuste del enfoque

Manual

Ajuste de zoom

1,0 a 1,35 (digital)

* Tiempo aproximado hasta que el brillo de la fuente de luz se reduce a la
mitad de su valor original. (Suponiendo que el proyector se utiliza en una
atmosfera en la que las particulas en suspension en el aire tengan menos de
0,04 a 0,2 mg/m3. El tiempo estimado varia segn el uso del proyector y las
condiciones de funcionamiento).

» Enlaces relacionados
« "Especificaciones del adaptador de CA" p.98
« "Especificaciones de los conectores” p.98

Fuente de luz

Diodo laser

Potencia de salida de la Hasta 22,5 W

fuente de luz

Longitud de onda 449 a 461 nm

Vida util de la fuente de Salida de luz al 100 %: hasta 12 000 horas

luz * aproximadamente
Salida de luz al 50 %: hasta 20 000 horas
aproximadamente

Salida de audio max. 1,5W

Especificaciones del adaptador de CA

EPSON

AD10370LF

100-240 VCA +10 % 50/60 Hz 1,75 A
24,0 VCC 5,0 Ay 120,0 W

Fabricante

Modelo

Alimentacion de entrada

Alimentacion de salida

Altavoz Monaural (bidireccional)
Alimentacién 24 VCC4,1 A

Consumo eléctrico en 102 W

funcionamiento

Consumo eléctricoenel |[0,4 W

modo de espera:

Altitud de
funcionamiento

Altitud de 0 a 3 000 m

Temperatura de
funcionamiento

Altitud de 0 a 2 286 m: de 5 a +35 °C (sin condensacién)

Altitud de 2 287 a 3 000 m: de 5 a +30°C (humedad del
20 % al 80 %, sin condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

De -10 a +60 °C (humedad del 10 al 90 %, sin
condensacion)

Masa

Aprox. 1,3 kg

Especificaciones de los conectores

Puerto Audio Out 1 Minitoma estéreo
Puerto HDMI 1 HDMI

Puerto USB-A 1 Conector USB (Tipo A)
Puerto Service 1 Conector USB (Mini-B)




Dimensiones externas
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Lista de simbolos e instrucciones de seguridad

La siguiente tabla incluye el significado de las etiquetas de simbolos de
seguridad presentes en el equipo.

Simbolo

Estandares
aprobados

Descripcién

IEC60417
Ne 5926

Polaridad del conector de
alimentacién de CC

Para indicar las conexiones positiva y
negativa (la polaridad) en una pieza
del equipo a la que debera conectarse
una fuente de alimentacién de CC.

Igual que n° 8.

IEC60417
Ne 5001B

Pilas, general

En equipos alimentados por pilas. Para
identificar un dispositivo, por ejemplo,
en la tapa del compartimento de las
pilas o los terminales del conector.

IEC3864-B3.1

N.o [ Simbolo Estandares Descripciéon
aprobados
(1) IEC60417 "Encendido” (alimentacion)
Ne 5007 Para indicar que estd conectado a la
corriente.
(2] IEC60417 "Apagado” (alimentacion)
Ne 5008 Para indicar que estd desconectado de
la corriente.
© IEC60417 En espera
Ne 5009 Para indicar el interruptor o la
posicion del interruptor mediante la
parte del equipo que esta encendida
para dejarla en modo en espera.
(4] ISO7000 Precaucion
Ne 0434B, Para indicar que se deben tomar

precauciones generales cuando utilice
el producto.

1 (g ¢

IEC60417
Ne 5002

Colocacién de las pilas

Para identificar el propio soporte de
pilas e indicar la colocacién de las pilas
en el interior del soporte de las pilas.

Igual que n° 11.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Precaucion, superficie caliente

Ne 5041 Para indicar que el elemento marcado
puede estar caliente y no deberia
tocarse sin tener cuidado para no
quemarse.

IEC60417 Precaucion, riesgo de descarga

8 8
Ne 6042 eléctrica

Para identificar un equipo que puede
provocar un riesgo de descarga
eléctrica.

IEC60417
Ne 5019

Toma de tierra protectora

Para identificar cualquier terminal que
esté diseniado para conectarse a un
conductor externo para la proteccién
contra descargas eléctricas en caso de
que se produzca algun fallo, o el
terminal de un electrodo de toma de
tierra protectora.

> B PP GOl -

IEC60417
Ne 5957

Unicamente para uso en interiores

Para identificar un equipo disefiado

principalmente para uso en interiores.

I— @ i

IEC60417
Ne 5017

Toma de tierra

Para identificar un terminal de toma
de tierra en los casos en los que el
simbolo N.° 13 no se requiere
explicitamente.




Lista de simbolos e instrucciones de seguridad

Simbolo

Estandares
aprobados

Descripcién

/\_/

IEC60417
Ne 5032

Corriente alterna

Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente alterna, y
para identificar terminales relevantes.

IEC60417
Ne 5031

Corriente continua

Para indicar en la placa de
especificaciones que el equipo es apto
unicamente para corriente continua, y
para identificar terminales relevantes.

IEC60417
Ne 5172

Equipo de clase II

Para identificar un equipo que cumple
los requisitos de seguridad
especificados para ser un equipo de
clase II conforme a IEC 61140.

ISO 3864

Prohibicién general

Para indicar acciones u operaciones
que estan prohibidas.

@O [of

ISO 3864

Prohibicién de contacto

Para indicar que se podrian producir
dafos personales si se toca una parte
especifica del equipo.

S .

Nunca mire directamente a la lente
optica cuando el proyector esté
encendido.

b=

ro1X

Para indicar que en el elemento
marcado no debe colocarse nada sobre
el proyector.

1SO3864
IEC60825-1

Precaucion, radiacion laser

Para indicar que el equipo tiene una
pieza que emite radiacion laser.

N.e | Simbolo Estdndares Descripcién
aprobados

23] ISO 3864 Prohibicién de desmontaje
Para indicar que existe el riesgo de
sufrir dafios personales, como
descargas eléctricas, si se desmonta el
equipo.

4] L IEC60417 Espera, espera parcial

Ne 5266 Para indicar que parte del equipo se
encuentra en el estado de preparado.

(25) 1SO3864 Precaucion, partes moviles

IEC60417 Para indicar que debe mantenerse

Ne 5057 alejado de las partes méviles conforme
a los estandares de proteccion.

24) IEC60417 Precaucion (paletas de ventilador en
88 N° 6056 movimiento)
Como medida de seguridad,
permanezca alejado de las paletas de
ventilador en movimiento.
@ IEC60417 Precaucion (esquinas afiladas)

Ne 6043 Para evitar esquinas afiladas que no se

deben tocar.
(98] " — Para indicar que esta prohibido mirar
m al objetivo durante la proyeccion.
79) ISO7010 Advertencia, radiacién 6ptica (como
A Ne W027 UV, radiacion visible, IR)

ISO 3864 Tenga cuidado para evitar lesiones en
los ojos y la piel cuando se encuentre
cerca de radiacion optica.

(30) IEC60417 El producto no debe utilizarse en dreas

Ne 5109 residenciales.

Para identificar equipos eléctricos que
no sean adecuados para un area
residencial.




Informacion de seguridad relacionada con el laser

Este proyector es un producto laser de Clase 1 que cumple los estandares
internacionales IEC/EN60825-1:2014 para laseres.

Siga estas instrucciones de seguridad cuando utilice el proyecto.

A\ Advertencia

o No abra la carcasa del proyector. El proyector contiene un laser de alta potencia.

« Radiacién 6ptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mirar a
la fuente de luz en funcionamiento. Se pueden producir lesiones oculares.

A Precaucién

No desmonte el proyector cuando se deshaga de él. Deséchelo segtin las leyes y
regulaciones locales o nacionales.

%  El proyector utiliza un laser como fuente de luz. El laser tiene las
siguientes caracteristicas.
 Dependiendo del entorno, la luminosidad de la fuente de luz puede
reducirse. La luminosidad se reduce considerablemente cuando la
temperatura es demasiado alta.

o Laluminosidad de la fuente de luz se reduce cuanto mas se usa.
Puede cambiar la relacién entre el tiempo de uso y la reduccién de la
configuracion de la luminosidad.

» Enlaces relacionados
"Etiquetas de advertencia del laser" p.102

Etiquetas de advertencia del laser

Las etiquetas de advertencia laser estan acopladas al proyector.

Dentro

A

DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4
WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON

AUGI
ODER STREUS

HAUT DURCH DIREKTE
TRAHLUNG VERMEIDEN.

A DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN|
OPEN AVOID EVE OR SKIN EXPOS E TO

PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS

OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4
CUANDO ESTA ABIERTO.

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A
LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.




Informacion de seguridad relacionada con el laser

Lateral

Como con cualquier fuente brillante, no mire fijamente al haz, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.
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Glosario

En esta seccion se explican brevemente los términos mas dificiles que no se
aclararon en el texto del manual. Consulte los detalles en otras publicaciones

comerciales.

Relacién de
aspecto

La proporcién entre la longitud de una imagen y su altura.

Las pantallas con una relacién horizontal:vertical de 16:9, como
las pantallas HDTV, se conocen como pantallas panoramicas.

SDTV y las pantallas de ordenador habituales tienen una
relacion de aspecto de 4:3.

HDTV

Abreviacién de High-Definition Television, que se refiere a

sistemas de alta definicién que cumplen las siguientes

condiciones:

« Resolucion vertical de 720p o 1080i o superior (p =
Progresivo, i = Entrelazado)

« Pantalla con relacién de aspecto de 16:9

Contraste

El brillo relativo de las dreas claras y oscuras de una imagen
puede aumentarse o disminuirse para que el texto y los graficos
se muestren de una forma mds nitida o mas suave. Ajustar esta
propiedad concreta de la imagen se denomina "ajuste del
contraste".

Veloc. refresco

El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la misma
luminosidad y color durante un tiempo extremadamente corto.

Como consecuencia, la imagen debe escanearse muchas veces
por segundo para refrescar el elemento emisor de luz.

El nimero de operaciones de refresco por segundo se
denomina velocidad de refresco y se expresa en hercios (Hz).

Full HD

Un estandar de tamaiio de pantalla con una resolucién de 1.920
(horizontal) x 1.080 (vertical) puntos.

HDCP

HDCP es la abreviacion de High-bandwidth Digital Content
Protection.

Se utiliza para evitar la copia ilegal y proteger los derechos de
autor cifrando sefiales digitales enviadas a través de los puertos
DVIy HDML

Como el puerto de entrada HDMI del proyector admiten
HDCP, puede proyectar imdagenes digitales protegidas con
tecnologia HDCP.

Sin embargo, el proyector puede no ser capaz de proyectar
imdgenes protegidas con versiones actualizadas o revisadas de
cifrado HDCP.

SDTV Abreviacion de Standard Definition Television, que se refiere a
los sistemas de television estandar que no cumplen con las
condiciones de la television de alta definicion HDTV.

VGA Un estandar de tamaifio de pantalla con una resolucién de 640
(horizontal) x 480 (vertical) puntos.

WXGA Un estandar de tamaifio de pantalla con una resolucién de 1280

(horizontal) x 800 (vertical) puntos.

HDMI

Abreviacion de High Definition Multimedia Interface. HDMI®
es un estandar dirigido a la informatica y la electrénica de
consumo. Estandar segtn el cual se transmiten digitalmente las
imdgenes HD y las sefiales de audio multicanal.

Al no comprimirse la sefial digital, la imagen se puede transferir
con la méaxima calidad posible. También ofrece funcion de
encriptacion para la sefial digital.




Consulte estas secciones para obtener informacion sobre avisos importantes
del proyector.

» Enlaces relacionados

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.105

« "Restricciones de uso" p.105

« "Marcas comerciales” p.105

« "Nota sobre Copyright" p.105

« "Atribuciones de derechos de autor" p.106

su disefio de sistemas de redundancia y prevencion de fallos para garantizar la
seguridad y la fiabilidad total del sistema. Puesto que el uso de este producto
no esta indicado para aplicaciones que precisan un grado extremadamente
alto de fiabilidad/seguridad como equipos aeroespaciales, equipos de
comunicacion principales, equipos de control de energia nuclear o equipos
médicos relacionados con la atencidn sanitaria directa, considere la idoneidad
del producto después de una evaluacion exhaustiva.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Restricciones de uso

Si va a usar este producto para aplicaciones que precisan un alto grado de
tiabilidad/seguridad como dispositivos de transporte relacionados con
aviones, trenes, barcos, automdviles, etc., dispositivos de prevencion de
desastres, dispositivos de seguridad varios, etc., o dispositivos funcionales o de
precision, debe usar este producto iinicamente tras considerar la inclusiéon en

Marcas comerciales

EPSON es una marca comercial registrada; EXCEED YOUR VISION y sus
logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X y macOS son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/u otros paises.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

HDMLI, el logotipo de HDMI Logo y High-Definition Multimedia Interface

son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wi-Fi y Miracast” son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance’.

Adobe y Adobe Reader son marcas registradas o marcas comerciales de
Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros paises.

Los nombres de otros productos aqui mencionados se utilizan con fines
explicativos y son marcas de sus respectivos duefios. Epson renuncia a todos y
cada uno de los derechos sobre estas marcas.

Nota sobre Copyright

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacion puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de
cualquier forma o por cualquier medio, electrdnico, mecanico, de fotocopia,



Avisos

registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson
Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a
la utilizacion de la informacion aqui contenida. Tampoco se asume ninguna
responsabilidad con respecto a los dafios resultantes de la utilizacion de la
informacién aqui contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizaran ante el
comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o
gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos,
modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por
parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos)
del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas
por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de los dafios o problemas que
surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como
Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson
Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guia pueden diferir del proyector real.

Atribuciones de derechos de autor

Esta informacion estd sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042700ES
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