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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler
Projektorn och dess manualer anvdnder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
A Varning felaktig hantering.

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig

A\ Forsiktighet |hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
Q Indikerar knapparna pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
-knapp

Exempel: —knapp

Namn pa Meny/Instéllningar | Anger namn pa projektormenyn och instéllningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn.
@ Bild > Firg
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

Anvinda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa direkt till specifika avsnitt genom att anvianda bokmirkena. Du kan dven skriva ut endast de
sidor du behdver. Det hir avsnittet forklarar hur en PDF-manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvinds.



Soka efter nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), fér information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok. Traffar visas som en lista.
Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmérken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan, utfor foljande
atgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Héll ner Alt och tryck sedan pa <.
« Mac OS: Hall ner kommandotangenten och tryck sedan pa <.

User's Guide

Skriv bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor att skriva ut.

o For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan startsidan och sista sidan.
Exempel: 20-25



« For att specificera sidor som inte dr i f6ljd separerar du sidorna med komman.

Exempel: 5, 10, 15
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Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om din projektor.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner" sid.9



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion

» Relaterade linkar @ | AC-adapterport Ansluter AC-adaptern.

+ "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.9 @ |HDMI-port Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel

« "Projektordelar - Baksida" sid.10 videoutrustning och datorer.

« "Projektordelar - Undersida" sid.10 Den hir projektorn ir kompatibel med HDCP.

» "Projektordelar - Fjirrkontroll” sid.11 © | USB-A-port Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera

och projicerar filmer eller bilder med PC Free.
Matar strom till den anslutna enhet. (5V/2A)

$ Du kan inte anvinda PC Free-
projicering och

strommatningsfunktionen pa samma

Projektordelar - framsida/ovansida

gang.
© | Service-port Den hér porten anvands i normalfallet.
(® | Audio Out-port Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till
horlurar.
(P | Statusindikator Anger projektorns status.
(» | Strémknapp Slar pa och stinger av projektorn.
(® | Fokuseringsspak Justerar bildens fokus.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.22

« "Projektorns indikatorstatus" sid.81

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.34
« "Ansluta till videokéllor" sid.20

Namn Funktion « "Ansluta till externa USB-enheter" sid.20
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler frén fjarrkontrollen. « "Ansluta horlurar” sid.21

- - - - - « "Montera en Sikerhetskabel" sid.59
@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ |Lins Bilderna projiceras hérifran.
@ |Luftintag (luftfilter) | Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ | Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver

Security System som tillverkas av Kensington.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida

Namn

Funktion

@ | Hogtalare

Matar ut ljud.

@ | Luftutslapp

Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstidnd fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka brannskador,
deformering eller olyckor.

Projektordelar - Undersida
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Namn

Funktion

Fotjusteringsspak

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.

Luftintag

Tar in luft for att kyla projektorns inre.

Fast tillvals- eller medféljande viggfastet har.

Hogtalare

Matar ut ljud.

Bakre fotter
(viggtistets
fastpunkt)

o
2]
@ | Vaggfastets fastpunkt
o
(5]

Lossa dessa fotter genom att vrida dem moturs och ta
bort dem for att fasta tillvals- eller medfdljande
vaggtiste.

@ | Luftfilterlucka

Oppna for atkomst till luftfiltret.




Projektorns delar och funktioner

Namn i Projektordelar - Fjarrkontroll

@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

» Relaterade linkar

« "Luftfilter och ventilationsunderhall" sid.77

« "Anvinds for att montera projektorn pa en VESA-kompatibel fistanordning
eller ett trefotsstativ" sid.17

« "Justera bildens ho6jd" sid.30
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Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

o

Stréomknapp

©

Slar pa och stanger av projektorn.

Namn Funktion

Esc-kna Avbryter den aktuella funktionen.
pp yt
@ Gar tillbaka till féregdende menyniva medan

projektormenyn visas.

(® | Ljusemitterande
omrade for

Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

fjarrkontrollen

®

@ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
@ |Knappen Enter Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.
(o) y gt som proj Y
N
Uppspelningskontroll | Kontrollerar uppspelning av den videoutrustningen
ppsp 8 ppsp g 8
knappar som har stod for HDMI CEC-standard.
Knappen Men Visar och stdnger projektormenyn. Du kan anvinda
pp y ger proj Yy
& projektorns menyer for att justera instillningarna som
k) styr hur din projektor fungerar.
@ | A/V Mute-knapp Stanger temporirt av eller slar pd video och ljud.

Knapparna volym
upp/ner

Justera volymen for hogtalare och horlurar.

Knappen Keystone
ﬂ

Visar skdrmen for att justera Keystone eller skirmen
Quick Corner.

Knappen Source
Search (kallsokning)

S

Vaxlar till nasta ingangskalla.

» Relaterade léankar

« "Justera prestanda (farglage)" sid.37

+ "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.31

o "Tustera bildens form med Quick Corner" sid.32

« "Hur man slar pa projektorn” sid.25

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.46

« "Stdnga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.58
« "Anvinda projektorns meny" sid.61




Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade léankar

« "Projektorplacering” sid.14

« "Projektoranslutningar” sid.20

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.22



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa ndstan alla plana ytor for att projicera en bild.

Du kan ocksa montera projektorn pa ett stativ om du vill anvdnda den pa en
bestimd plats. Ett tillvals- eller medfoljande vaggfaste kravs nér projektorn
installeras pa ett trefotsstativ som dr tillgdnglig i handeln eller pa ett VESA-
kompatibla fastanordningar.

Projektorn kan installeras i olika vinklar. Det finns ingen vertikal eller
horisontell grans for hur projektorn kan installeras.

QDO S ,
@UQ} RS

Notera f6ljande gdllande val av projektorplats:

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett
kompatibelt stativ.

 Lamna tillrackligt utrymme runt och under projektorn for ventilering och
placera den inte ovanpa eller bredvid nigot foremal som kan blockera
ventilationen.

o Placera projektorn sa att den &r riktad rakt fram, och inte i en vinkel, mot
skiarmen.

%  Om du inte kan installera projektorn sé att den ar riktad i kvadrat sa

anvand projektorns reglage for att korrigera de keystone-
forvrangningar som uppstar. For basta bildkvalitet sa
rekommenderar vi att justera placeringen av projektorn for att erhalla
den korrekt bildstorleken och -formen.



Projektorplacering

A\ Varning

Du méste montera ett takfaste vid takmontering av projektorn. Om du inte
monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador péa person eller
egendom.

Anvind inte lim pa vaggfastets fastpunkter, for att férhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

Om viggtastet, fastanordningar och projektorn inte monteras sa kan projektorn
falla. Nér vaggfistets installerats pd en VESA-kompatibel (75 x 75 mm)
fastanordning med tillvals- eller medféljande viggfiste (ELPMB65) dr det noga
att alla fastanordningar anvinds pa alla fastpunkter pé projektorns viggfiste.
Sékra dven projektorn och fastanordningarna med en kabel som klarar av deras
vikt.

Installera inte projektorn pé platser med hoga nivder av damm och fukt eller pa

platser som utsitts for rok eller dnga. I annat fall kan dte orsaka brand eller

elektriska stotar. Projektorns holje kan bli férsamrat och skadat, och orsaka att

projektorn ramlar ner fran stativet.

Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f6ljd av

forsvagning

« Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller
kok

o Platser med flyktiga l6sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

o Platser ddr projektorn kan utsattas for rengéringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

o Platser dar aromatiska oljor anvénds ofta, som t.ex. vilorum

o Nirhet till enheter som alstrar mycket r6k, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang

A\ Varning

o Tiéck inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Anvind inte och forvara inte heller projektorn pé platser dar den utsitts for
damm eller smuts. I annat fall kan kvaliteten pa den projicerade bilden minska
och luftfiltret kan bli igensatt vilket i sin tur kan leda till felfunktion eller brand.

« Montera inte projektorn pé en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvinda kablar som garanterar din sékerhet och férhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pa ratt sitt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande

gas, som t.ex. gas fran heta kéllor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksa fé projektorn att sluta fungera.

» Relaterade lankar

"Projektorinstillning och monteringsval" sid.15

"Projiceringsavstand" sid.16

"Anvidnds for att montera projektorn pa en VESA-kompatibel fistanordning
eller ett trefotsstativ" sid.17

"Bildens form" sid.31

"Installningar for projektorfunktioner - Instédllningsmeny" sid.64

"Justera bildens hojd" sid.30

"Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.35

"Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.34

Projektorinstdllning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:



Projektorplacering

Fram/Bak Installationsutrymme

Observera
Var noga med att lamna féljande utrymme runt projektorn sé att inga luftutslapp
% @ och IUﬁintag blockeras.
%% RS
3

Jj °
ol
N,
Front upp och ner/Bak upp och ner — s
Q @ 10cm
@) @ 20cm
% @ 30cm
$ .Om“du .projicerar fran taket elle{ bakifrén, V.ﬁlj c}e k.orrekta"Projicering- A FOfSIktlg het
instéllningarna och, om det behovs, justera instéllningen for OSD-
rotation. Installera den medfoljande AC-adapter langre bort 4n 30 cm frén projektorn. Om
@ Instillningar > Installation > OSD-rotation AC-adapterns temperatur stiger pa grund av virmen fran projektorn kanske

projektorn inte fungerar ordentligt.

» Relaterade lankar
« "Forsiktighetsatgarder vid installation” sid.16
« "Projektionslagen” sid.29

Projiceringsavstand

Forsiktighetsatgarder vid installation Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skdrmen bestimmer den
. o o ) ) ) ungefirliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar ju ldngre bort projektorn
Observera foljande forsiktighetsétgarder nér projektorn installeras. ar fran skdrmen, men kan variera beroende pa bredd-/héjdférhallande och

andra installningar.



Projektorplacering

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skairmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

Nir du korrigerar keystone-férvrangning, kommer bilden vara négot

\ =

» Relaterade lankar
« "Skarmstorlek och ungefirligt projiceringsavstand" sid.93

Anvands for att montera projektorn pa en VESA-
kompatibel fastanordning eller ett trefotsstativ

Du kan installera projektorn pa en VESA-kompatibelt fistanordning eller ett
trefotsstativ med tillvals- eller medfoljande viggtaste (ELPMB65).

$ « Du kan montera projektorn pa en VESA-kompatibel (75 x 75 mm)
fastanordning.

 Du kan installera projektorn pa ett trefotsstativ och da kan
fastskruvar med storleken 1/4-20UNC anvéndas.

« Nir projektorn installeras hogt upp ér det, av sdkerhetsskal, viktigt
att tillvalssetet med sakerhetskabel (ELPWRO1) anvinds.

Vind projektorn upp och ned.

Lossa de bakre fotterna genom att vrida dem moturs for att sedan ta
bort dem.




Projektorplacering

Nar projektorn installeras hogt upp ska sakerhetskabeln (ELPWRO1) Fast vaggfastet pa projektorn och sitt fast det med de skruvar som f6ljer
trds genom vaggfastet. med vaggfastet.

A\ Forsiktighet

Anvinde inte de bakre fotterna som du tog bort i steg 2 for att fasta
vaggfistet. De kan lossna och gora sé att projektorn faller.

Montera projektorn pa en VESA-kompatibel fistanordning eller ett
trefotsstativ. Mer information finns i dokumentationen som medféljde
fastanordningen eller trefotsstativet.

A\ Forsiktighet

Nir du installerar projektorn pa trefotstativet behover du kontrollera att
trefotsstativets skruvar dr ordentligt pd plats. Om du placerar projektorn
upp och ned kan skruvarna lossna och gora sa att projektorn faller fran
trefotsstativet.



Projektorplacering

Nir du installerar projektorn hégt upp, som exempelvis i ett tak,

sd var noga med att du krokar i karbinhaken pa tillvalssetet med
sdkerhetsvajer (ELPWRO1) pa en punkt som ar stark nog for att
béra upp projektorns och fiastanordningens vikt.

Fast vid behov AC-adaptern pa en vigg eller i ett tak med AC-
adapterhallaren som levereras med vaggfastet.

g
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& Nir AC-adaptern fists pa en végg eller i taket sa anvind skruvar
(M4 x 8-10) som ar lampliga for vaggens eller takets material.



Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till videokallor" sid.20

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.20
« "Ansluta horlurar” sid.21

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

= [ UsBA_ [ HDMmi
@@\E\H:H =—JJo

Ansluta till videokallor

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.

Observera
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn.

« Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,
anvind kabeln som féljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.
« Viss videoutrustning kan mata ut olika sorters signaler. Kontrollera i
manualen som medfoljer videoutrustningen om vilka signaltyper
som kan matas ut.

n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.

Ansluta till externa USB-enheter

Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvanda en videoenhet
genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor:

o USB-minne
« Digitalkamera eller smartphone
o« USB-harddisk

@ « Digitalkameror eller smarttelefoner méste vara USB-anslutna
enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB-
masslagringsenhetsklass-kompatibla.
« USB-hérddiskar maste uppfylla foljande krav:

o USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-
masslagringsenheter stods)

o Formaterad med FAT16/32

o Sjilvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsérjda
harddiskar rekommenderas ej)

« Undvik att anvianda harddiskar med flera partitioner

Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
eluttag.



Projektoranslutningar

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt

bilden som visas har.

So =) -

USB-A i«
-

Observera
« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades f6r enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel som ar lingre 4n 3 meter da
enheten kanske inte fungerar korrekt.

B Anslut om nédviandigt den andra dnden till enheten.

» Relaterade lankar
« "Frankoppla en USB-enhet" sid.21
« "Projicera en PC Free-presentation” sid.51

Frankoppla en USB-enhet

Nir din projicering med den anslutna USB-enheten ér firdig, koppla fran
enheten frdn projektorn.

n Stang om nddvindigt av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten frian projektorn.

Ansluta horlurar

Du kan ansluta horlurar till projektorns Audio Out-port. Du kan justera
volymen med projektorns fjarrkontroll.

Observera

Projektorns Audio Out-port har bara stod for horlurar med 3 stift. Om du
anvinder andra horlurar kanske ljudet inte matas ut normalt.

n Anslut stereohdrlurarnas miniuttagskabel till projektorns Audio Out-

port.
HeE=[=L) f‘)
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A\ Forsiktighet

Borja inte en uppspelning med en hog volyminstéllning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pa igen.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tva AAA-batterier som medféljde projektorn.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

g Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering" sid.22

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn frdn nistan dverallt i rummet.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Rekommendationen é&r att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns
mottagare och inom avstandet och vinkeln som visas har.
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fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte ténkt anvidnda fjarrkontrollen under en
ldngre tid, ta ut batterierna.

Undpvik att anvdnda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade léankar

« "Hur man slar pa projektorn"” sid.25

« "Stdnga av projektorn” sid.27

« "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.28

« "Projektionsldagen" sid.29

« "Justera bildens hojd" sid.30

« "Bildens form" sid.31

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.34
« "Anpassa bildens storlek med Zoom" sid.35

« "Vilja en bildkalla" sid.36

o "Justera prestanda (farglage)" sid.37

o "Justera skarpan" sid.39

» "Justera bildens farg" sid.40

o "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.44

o "Spara instdllningar till minne och anvdnda sparade instéllningar" sid.45
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.46
o "Andra ljudliget" sid.47



Hur man slar pa projektorn

Sla pa videoutrustningen som du vill anvéinda efter att du har startat

: %  Om du vill visa skirmen Vilkomstguide igen viéljer du
projektorn. @

Vilkomstguide i projektorns meny Instéllningar.

@ Instillningar > Visning > Vilkomstguide
n Anslut AC-adaptern till projektorns AC-adapterport.

a Anslut stromsladden till AC-adaptern.
A\ Varning

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir ljuskillan dr paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sédrskilt skadligt for barn.

B Koppla in stromsladden i ett eluttag.

« Se till att ingen tittar in i linsen ndr du sldr pa projektorn pa avstand med hjélp
av fjarrkontrollen.

o Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omréadet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, branns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
sting av den.

» Relaterade léankar
« "Sakerhetsinstruktioner for AC-adapter” sid.25
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64

Projektorn gar over i standbylige. Det indikerar att projektorn har Sdkerhetsinstruktioner for AC-adapter

strom men inte ar péaslagen dnnu.
Folj dessa sdkerhetsinstruktioner nar du anvander den medféljande AC-

a Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen for att sld pa adaptern.
projektorn.
Satusindikatorn blinkar blatt nar projektorn varms upp. Nér projektorn A Varning

ar uppvarmd slutar strémindikatorn blinka och lyser bla. « Vid féljande forhallanden ska kabeln till projektorn dras ut fran uttaget och
Den forsta gangen du slar pa projektorn visas skirmen Vilkomstguide. bf:hérig 's'ervoicepersonal ska utféra alla reparationer: Fortsatt anvdndning under
Vilkomstguide visar produktionsfunktioner och tips om hur du saidaie) S el an Lo ledln L boand ellier didiocts

anvénder projektorn. o Om det kommer rok fran AC-adaptern.

o Om det kommer konstig lukt eller ljud fran AC-adaptern.
o Om AC-adaptern har skadats.
o Om det kommit in vitska eller frimmande féremal i AC-adaptern.



Hur man slar pa projektorn

A\ Varning

o Felaktig anvindning av AC-adaptern kan ge upphov till felfunktion, brand eller
elstot. Vidta foljande forsiktighetsatgirder nar AC-adaptern anvénds.

« Anvind inte ndgon annan AC-adapter dn den som foljer med projektorn.

« Den medf6ljande AC-adaptern ér sarskilt utformad for den har
projektormodellen. Anvind den inte med négra andra modeller.

o Utsidtt inte AC-adaptern for hog belastning eller stotar.

« Hall inte i AC-adaptern med véta hdnder.

o Installera inte AC-adaptern i ett trangt utrymme och tick inte 6ver den med
duk.

 Ror inte vid AC-adaptern nagon lingre stund nir strom matas till den. Det
kan orsaka lagtemperaturbrannskador.

« Spreja inte antdndlig gas som exempelvis insektsbekimpningsmedel pd AC-
adaptern.

o Placera inte AC-adaptern i en hogtrycksbehallare eller en matlagningsapparat
som exempelvis en mikrovagsugn.

o Placera inte AC-adaptern nira projektorns luftutslépp.

o Linda inte stromsladden runt AC-adaptern.



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

$ « Sting av den hir produkten nir den inte 4r i bruk for att forldnga
projektorns livslingd. Ljuskallans livslingd varierar beroende pa
miljoforhéllanden och anvandning. Ljusstyrkan forminskas over tid.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekriftelseskdrm.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen (@)
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Ljuskéllan stangs av och statusindikatorn sldcks.

B For att transportera eller forvara projektorn si kontrollera att
statusindikatorn pa projektorn dr av och dra ur stromsladden.

» Relaterade léankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa @

ﬂ Markera Sprak-instéllningar och tryck pa @
B Markera det sprak du vill anvinda och tryck pa .

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra

projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

o Fram later dig projicera fran ett bord framfor skiarmen.

« Fram/Upp och ned vinder bilden upp och ned sa att den kan projicera upp
och ned fran ett tak eller vaggfaste.

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig
skarm.

 Bak/Upp och ned roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp
och ned fran ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm.

» Relaterade lankar
o "Andra projiceringslidget med menyerna" sid.29
« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.15

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa .

Markera Installation > Projicering och tryck pa @

B Vilj ett projiceringslage och tryck pa .

[Projicering]

i Fram
0 Fram/Upp och ned

0Bak
0 Bak/Upp och ned

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for
lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fot.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller in den framre
justerbara foten.

Foten skjuts ut fran projektorn.

Det gar att justera positionen upp till 9 grader.

B Slapp spaken for att lasa foten.

Om den projicerade bilden &r ojimn rektanguldr, maste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.31



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

For basta bildkvalitet sa retkommenderar vi att justera placeringen av
projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen.

» Relaterade lankar

« "Auto V-Keystone" sid.31

« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.31
o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.32

Auto V-Keystone

Nir projektorn har flyttats eller lutar, korrigerar Autom. v-keystone
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning.

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under
dessa forhallanden:

« OSD-rotation-instillningen dr instilld pd Av i projektorns Instidllningar-
meny.
@ Instillningar > Installation > OSD-rotation

$ o Autom. v-keystone kan korrigera formen for en bild vertikalt i en
projiceringsvinkel pa 360 grader. Om du vill korrigera formen pa

bilden mer finjusterat sa anvind knappen pé fjarrkontrollen for
att korrigera bilder manuellt.

« Om du inte vill anvinda Autom. v-keystone-funktionen, still in
Autom. v-keystone till Av i projektorns meny.

@ Instillningar > Installation > Keystone > H/V keystone >
Autom. v-keystone

» Relaterade lankar
o "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64
« "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.31

Justera bildens form med keystone-knappen

Du kan korrigera formen pa en bild som inte dr jamnt rektangular.
For att korrigera forvrangningen i de horisontella och vertikala riktningarna

oberoende sa anviands knappen . pé fjarrkontrollen.

I g I

« Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra

bildformskorrigeringsmetoder.

« Du kan korrigera vertikal keystoneférvrangning upp till 34° uppét
eller nedat.

 Du kan korrigera horisontell keystoneforvrangning upp till 40° hoger
eller véanster.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.

Du ser skarmen for att justera Keystone:

[Keystone]

Vertikal keystone 0 O I . O
Horisontal keystone 0O [ O

[Zoom]
Zoom Vidvinkel & [ © Tele




Bildens form

Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vdlja mellan vertikal
och horisontell keystone-korrigering och justera bildformen efter

behov. Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
« Vertikal keystone och storlek pa en bild som &r ojamnt rektangular.

Justera bildens form med Quick Corner

e -

» Horisontal keystone -
L2
n Starta projektorn och visa en bild.
?:
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
a Nar du ar klar trycker du pa @ B Markera menyn Instidllningar och tryck pa .

Efter korrigering blir din bild nagot mindre.



Bildens form

Markera Installation > Keystone och tryck pa .

Markera Quick Corner och tryck pa . Tryck sedan pa igen vid
behov.

[Keystone] Atergd

DH/V keystone

0 Quick Corner @

Du ser omradesvalsskiarmen.

G Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck

sedan pa \_.

- -

For att aterstalla Quick Corner-korrigeringarna, héll @ intryckt
i ca tva sekunder medan omradesvalsskdrmen visas, och vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.

For att ga tillbaka till omradesvalsskdrmen sé tryck pa @

o Om du ser den hir skirmen har du natt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldnare.

B Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

g Nar du ar klar trycker du pa @

» Relaterade lankar
o "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.64



Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken

Du kan korrigera fokus med fokuseringsspaken.

o




Anpassa bildens storlek med Zoom

Bildstorleken kan dndras med projektorns meny. B Tryck pa den vénstra och h<6§gra pilknappen for att justera zoom-

o |Enter,

instédllningen och tryck pa

) ‘ [installation]

Zoom Vidvinkel i © Tele

n Starta projektorn och visa en bild. B Tryck pd \= eller @ for att avsluta menyerna.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instédllningar och tryck pa @

a Markera Installation > Zoom och tryck pa @



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan.

n Se till att den anslutna bildkallan du vill anvdnda ar paslagen.

For videobildkéllor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa
play.

B Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen tills du ser bilden fran killan
du vill ha.

@ Nir ingen bildsignal identifieras sa kontrollera
kabelanslutningarna mellan projektorn och bildkéllan.



Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och firg, for en rad 1 T .
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild Valj Farglige och tryck pa '

och miljo, eller experimentera med de tillgdngliga lagena.

» Relaterade lankar
o "Andrar firgliget" sid.37

« "Tillgangliga firgligen"” sid.37 G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.
o "Aktiverar automatisk luminansjustering" sid.37

B Vilj det firgldge som du vill anvdnda fran listan och tryck pa @

» Relaterade lankar

- v — « "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.63
Andrar farglaget
Du kan dndra projektorns Fiarglige med fjarrkontrollen for att optimera T — " = =
bilden f6r din visningsmiljo. Tlllgangllga fa rglagen
n Starta projektorn och visa en bild Du kan stélla in projektorn att anvanda dessa firgldgen beroende pa din miljo
' och bildtyper.
a Tryck pa knappen \= pa fjirrkontrollen. Firglage Beskrivning
Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.
B Markera menyn Bild tryck pa . Joyre
Livlig Bist for att titta pa diverse innehall i en ljus miljo.

Atergd @ Bright Cinema Bast for att titta pd innehall, som exempelvis filmer, i
Fargldge Dynamiskt en ljus miljo.
Ljusutgang 0% & ]

Ljusstyrka Bio Bast for att titta pa innehall, som exempelvis filmer, i
Firg en mork miljo.
Skarpa

Videoréckvidd Begransad (16...

Naturligt Bist for att justera bildens firg.

Aterstall

Aktiverar automatisk luminansjustering

Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
luminans. Detta forbattrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
innehall som projiceras.

n Starta projektorn och visa en bild.



Justera prestanda (farglage)

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd @
iskt

itgang
rka

Videorackvidd Begréansad (16...
Aterstall

ﬂ Markera Ljusstyrka > Dynamisk kontrast och tryck pa @

B Markera ett av foljande alternativ och tryck pa :
» Normal for standard ljusjustering.

» Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

[Dynamisk kontrast]

oAV

0 Normal
0Hog hastighet

a Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Justera skarpan

Du kan fininstilla olika aspekter for dina projicerade bilders kvalitet.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Farglage Dynamiskt
Ljusutgdng 0D %[ & ]
Ljusstyrka
Farg
Skarpa

Videorackvidd Begransad (16...

Aterstall

ﬂ Markera Skirpa och tryck pa @

B Gor foljande efter behov for varje instéllning:
o For att justera den bildens kontur justeras Skidrpa-instéllningen.

« For att minska flimret i bilderna justeras Brusreducering-
instéllningen.

o For att minska flimret i MPEG-bilder justeras MPEG-
brusreducering-instillningen.

o For att skapa en mer eftertrycklig textur och materialkdnsla for
bilden, justera instillningen Detaljforbattring.

[Skérpa]

Skarpa

Brusreducering

MPEG-brusreducering Lag
Detaljforbattring O & 1

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Justera bildens farg

tl))iildl;?n fininstélla olika aspekter for hur fargerna visas pa dina projicerade Markera Firg > Vitbalans > Firgtemperatur och tryck pa .

» Relaterade linkar B Tryck pa vénster eller hoger pilknapp for att justera bildens fargton.
o "Justera fargtemperaturen” sid.40

« "Justera RGB-offset och 6kning" sid.40 [Vitbalans]

« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.41 Fargtemperatur oLOL =  CH

o "Justera gamma" sid.42

Hogre varden tonar bilden bla och lagre viarden tonar bilden rod.

Justera fargtemperaturen

. (% ,
Du kan stilla in den 6vergripande fargtonen genom att justera G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.
Firgtemperatur-instillning om bilden &r for blaaktig eller rodaktig.

n Starta projektorn och visa en bild. Justera RGB-offset och okning

. @) o Du kan justera ljusstyrkan for morka och ljusa omraden genom att justera
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen, instillningarna fér Offset och Okning for enskilda bildfirger.

g Markera menyn Bild tryck pa . n Starta projektorn och visa en bild.

Firalige D,’,nam - a Tryck pa knappen % pa fjarrkontrollen.
Ljusutgédng 0% &= ]

Ljusstyrka

Farg

Skarpa

Videorackvidd Begradnsad (16...

Aterstall




Justera bildens farg

B Markera menyn Bild tryck pa ‘ Elrlsdkeigamer fyllig men skuggningen i de morka omradena dr svarare att

I Vinst-instillningen blir de ljusa omradena vitare och skuggningen gar
Firgltige Dynamiskt forlorad ndr du valt ett hogt viarde. Nér du viljer ett lagt varde blir
Ljusutgdng (7Y —— skuggningen i de ljusa omradena livligare.
Ljusstyrka
Farg

Skérpa B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

Videorackvidd Begransad (16...
Aterstall

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera instdllningarna f6r Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for
individuella bildfirger.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Markera Firg > Vitbalans > Anpassat och tryck pa . a Tryck pa knappen p4 fjarrkontrollen.

B Gor foljande efter behov for varje R (r6d), G (gron), B (bla):

o For att justera ljusstyrkan i morka omréden, justera Offset-

B Markera menyn Bild tryck pa .

instéllningen.
) . . - . . . Atergd ©
o For att justera ljusstyrkan i ljusa omraden, justera Vinst- Firgliige Dynamiskt
instéllningen. Lijusutgdng 7] w———

Ljusstyrka
Farg
Skarpa
Videorackvidd Begransad (16...

[Anpassat]

Offset R
Offset G
Offset B
Vinst R
Vinst G
Vinst B

Aterstall

00 ] (»]
00 ] [r]
00 L] [»]
00 ] (»]
00 ] (»)
00 ] [»]

Hogre virden gor bilden ljusare och ligre virden gor bilden morkare.

I Offset-instillningen blir skuggningen i de moérka omradena mer
livliga nér du viljer ett hogt viarde. Nér du viljer ett lagt varde blir



Justera bildens farg

Markera Firg > RGBCMY och tryck pa .

B Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa @

G Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmint, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna mittnaden i firgen, justera Méttnad-
instéllningen.

o For att justera den allmédnna ljusstyrkan i firgen, justera Ljushet-
instéllningen.

[R]
Nyans

Mattnad
Ljushet

Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfirger som uppstar mellan olika
bildkallor genom att justera instdllningen Gamma.

$ Optimera firgtonen enligt scenen och for att fa en mer livlig bild sa kan
bilden korrigeras genom att justera Scen-anp.bar gamma-
instéllningen.

@ Bild > Ljusstyrka > Scen-anp.bar gamma

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Farglage Dynamiskt
Ljusutgédng 0 %[ &= ]
Ljusstyrka
Farg
Skéarpa

Videorackvidd Begransad (16...

Aterstall

Markera Ljusstyrka > Gamma och tryck pa .



Justera bildens farg

B Vilj och justera korrigeringsvérdet. P4l Tryck pd vinster- eller hogerpilarna for att vilja den firgton som ska
justeras pa gammajusteringsdiagrammet. Tryck sedan pa uppat- eller

nedatpilen for att justera vardet och tryck pa “.

Nir ett lagre véarde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan
i bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre virde véljs blir
morka omraden i bilderna ljusare, men fairgmittnaden for ljusare
omréaden kan bli svagare.

B Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

B For att utfora finjusteringar, vilj Anpassat och tryck pa @



Justera ljusstyrkan pa ljuskallan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Bild tryck pa .

Atergd @
Farglage kt
tgang

: Begransad (16...
Aterstall

ﬂ Markera Ljusutgang och tryck pa @

B Tryck pa de vanstra och hogra pilknapparna for att vilja ljusstyrkan.

[Bild]
Ljusutgdng 0%XLO  ®m = |OH

ECO Normal

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.



Spara instédllningar till minne och anvdanda sparade installningar

Du kan spara den anpassade Bild menyinstéllningar for dina
videoinmatningar och sedan vilja de sparade instdllningarna nar du vill

$ Ett minnets namn som redan har anvants indikeras av ett blatt
anvanda dem.

marke. Spara over ett tidigare sparat minne skriver over
instéillningarna for dina aktuella instéllningar.

n Starta projektorn och visa en bild. « Radera minne liter dig radera de valda minnesinstillningarna.

+ Andra namn pa minne later dig indra namn pa ett sparat minne.

a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

B Markera menyn Instillningar och tryck pa @

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

@ @ o Sparat Farglage visas till hoger av minnesnamnet.
ﬂ Markera Minne och tryck pa \_™.

« For att radera alla sparade minnen, vilj Aterstill minne i

projektorns Aterstill-meny.
B Vilj ett av f6ljande alternativ:

« Ladda minne liter dig skriva 6ver dina aktuella Bild
menyinstillningar med sparade instéllningar.

« Spara minne later dig spara din aktuella Bild menyinstallningar till
minnet (10 minnen med olika namn ér tillgdngliga).



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

n Sla pa projektorn och starta videon.

For att sanka eller hoja volymen trycker du pa knappen @ eller pa
fjarrkontrollen.

En volymkontroll visas pa skdrmen.

A\ Forsiktighet

Borja inte en uppspelning med en hég volyminstéllning. Plétsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan éka volymen nér
enheten slés pa igen.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Andra ljudliget

Projektorn har olika ljudligen for ge optimalt ljud for ett urval av bildtyper. B Vilj ditt ljudlige och tryck pa .

Du kan vilja laget som passar in med din bild eller experimentera med de
tillgangliga lagena.

n Sla pa projektorn och starta videon.
a Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.
B Markera menyn Instédllningar och tryck pa @

G Tryck pa eller @ for att avsluta menyerna.

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga ljudlagen" sid.47

Tillgangliga ljudlagen

Du kan stilla in projektorn att anvanda dessa ljudldgen beroende pa den
ingangskalla du anvinder:

Ljudlage Beskrivning
Standard Matar ut ljud med normal ljudkvalitet.
a Markera Ljud > Ljudlidge och tryck pa @ Sang Bist for att hora roster och talade repliker.
Musik Bist for musik. Laga och hoga tonhdjder hors
tydligare.
Film Bist for ljud frén videor eller filmer. Laga och hoga
tonhojder forstirks.




Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade léankar

« "HDMI-lank-funktioner" sid.49

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.51

« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.56
« "Stidnga av bilden och ljudet temporirt (A/V ljud/av)" sid.58

 "Montera en Sakerhetskabel" sid.59



HDMI-lank-funktioner

Nir en ljud/videokilla som uppfyller HDMI CEC-standarden ér ansluten till
projektorns HDMI-port, kan du anvdnda projektorns fjarrkontroll for att
styra vissa funktioner pa den linkade enheten.

» Relaterade lankar
« "Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-funktionerna" sid.49

Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-
funktionerna

Du kan vilja den anslutna enheten som ér tillganglig for HDMI-lank och
styra den valda enheten med HDMI-ldnk-funktionerna.

$ « Du maste ocksé konfigurera den anslutna enheten. Mer information
finns i dokumentationen som medfoljer enheten.

« Vissa anslutna enheter eller funktioner pa dessa enheter kanske inte
fungerar korrekt dven om de uppfyller HDMI CEC-standarden. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

« Anvand en kabel som stoder HDMI-standarden.

n Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

g Markera menyn Instillningar och tryck pa .

B Markera Drift > HDMI-ldnk och tryck pa .

Vilj Pa som HDMI-lank-instédllning och tryck pa .



HDMI-lank-funktioner

Markera Enhetsanslutningar och tryck pa @

Listan Enhetsanslutningar visas.

G Vilj den enhet du vill styra och projicera bilden fran och tryck pa @

« En linkad enhet anges med ett bltt mérke.
« Enhetsnamnet limnas tomt om det inte kan hamtas.

Tryck pa @ for att vid behov vdlja HDMI-ldnk-alternativen.

« Sla pa ldnk kontrollerar vad som hiander ndr du slar pa projektorn
eller en linkad enhet. Vilj PJ -> Enhet eller Dubbelriktad for att sla
pa den linkade enheten nir projektorn slas pa. Vilj Enhet -> PJ eller
Dubbelriktad for att sld pa projektorn nér den linkade enheten slis

pa.

« Sting av link kontrollerar om dven linkade enheter stings av nar
projektorn stdngs av.

$ « Sting av link fungerar bara nir den anslutna enhetens
funktion f6r CEC-stromlénkning 4r aktiverad.

o Observera att enheten kanske inte stings av beroende pa
enhetens status (t.ex. om den spelar in).

g Tryck pa @ for att avsluta menyerna.

Du kan anvénda projektorns fjarrkontroll for att styra den linkade enheten,
t.ex. uppspelning, stopp eller justera volymen.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.64



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB- Filinnehall | Filtyp Information
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och (tillagg)
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

Bild Jpg Se till att filen inte &r:
« CMYK-format
o Progressivt format

jpg png
bmp avi

o Starkt komprimerad

»ﬁ»

gif « Upplosning hogre dn 8192 x 8192
USB .bmp Se till att filen inte ar:
o Upplosning hogre an 1280 x 800
—
.gif Se till att filen inte ar:
« Upplosning hogre dn 1280 x 800
« Animerad
» Relaterade ldnkar » Sammanflitad
« "PC Free filtyper som stods" sid.51 png Se till att filen inte &r:
o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.51 « Uppl6sning hogre dn 1920 x 1080
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.52 o Sammanflitad

« "Starta en PC Free-filmpresentation” sid.53

" .. o Film .avi Endast stod for AVI 1.0.
« "PC Free visningsalternativ" sid.54

Se till att filen inte ar:

o Sparad med en video-codec annan an rorelse-JPEG

« Sparad med en ljud-codec annan én PCM eller

PC Free filtyper som stods ADPCM
« Upplésning hogre dn 1280 x 720
Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion. « Storre in 2 GB

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r Sdkerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

Notera f6ljande sakerhetsforeskrifter nir du anvinder PC Free-funktioner.
« Koppla inte ifran USB-lagringsenheten medan den anvénds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.

« Du kanske inte kan anvinda sikerhetsfunktionerna pa vissa USB-
lagringsenheter med PC Free-funktioner.



Projicera en PC Free-presentation

« Nir du ansluter en USB-enhet som har en nétadapter, anslut natadaptern « Om skirmbilden Vilj enhet visas, anvand pilknapparna for att

till ett eluttag ndr du anvander enheten med din projektor.

alj h h k pa .
o Det finns en risk att en del USB-kortlasare som finns i handeln inte ir valja en enhet och tryck pa

kompatibla med projektorn.
« Du kan inte korrigera keystone-férvrangningen nér du projicerar i PC Free, enhet hogst upp pé fillistan och tryck pa *.
sa se till att korrigera bildens form innan du bérjar din presentation.

o For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Vilj

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind

Enter

pilknapparna for att markera mappen och tryck pa “.

Starta ett PC Free-bildspel

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB- « For att gd upp en mapp-niva pa din enhet, markera Till toppen och
insignalen och péaboérja din bildvisning. trvek b
ryck pa ",

$ Du kan andra PC Free-driftsalternativ eller ligga till specialeffekter
genom att markera Alternativ lingst ned pa skairmen och trycka pa

B GOr néagot av foljande:
 Visa en enskild bild genom att trycka pé pilknapparna for att

markera bilden och trycka pa . (Tryck pa knappen @ for att
aterga till skirmen med fillista.)

Tryck pa knappen @ pé fjarrkontrollen for att vaxla till USB-killan. o For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pé pilknapparna
Skirmbilden PC Free med fillistan visas. for att markera alternativet Bildshow lingst ned pa skarmen och

tryck pa .

« Du kan éndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ

Enter

lingst ned pa skdrmen och trycka pa \. .

o Om nagot filnamn &r langre an omrédet pa skirmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller férandras for skirmvisningen.




Projicera en PC Free-presentation

Nar pr Oche“T‘g dr igdng, anvénd foljande kommandon for att Du kan andra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
kontrollera bilden: @ é

. s . . (Enter
« For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna. langst ned pd skirmen och trycka pd *—.

Tryck pa knappen @ pa fjarrkontrollen for att vixla till USB-kallan.

Skarmbilden PC Free med fillistan visas.

« For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.
o Om skirmbilden Vilj enhet visas, anvand pilknapparna for att

vilja en enhet och tryck pa .

B For att stog;ga visningen, folj instruktionerna pa skdarmen, eller tryck pa
knappen

. o For att visa filmfiler pa den andra USB-enheten, markera Vilj

Du étergar till skirmbilden med fillistan. enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa ‘

G Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn. a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind

pilknapparna for att markera mappen och tryck pa @

Starta en PC Free-fllmpresentatlon o For att ga upp en mapp-niva pé din enhet, markera Till toppen och

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB- tryck pa “_".
insignalen och starta din film.



Projicera en PC Free-presentation

B For att spela en film, anvind pilknapparna f6r att markera bilden PC Free visnin g salternativ
och tryck pa .
Du kan vilja dessa visningsval nir du anvinder PC Free. For att komma at

%,  Om nagot filnamn ir lingre in omradet pa skirmen eller den hir skarmen, markera Alternativ lingst ned pa skdrmbilden PC Free med
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller férandras for skirmvisningen.

fillistan och tryck pa .

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj & Atternativ
alternativet Bildshow lingst ned pa skarmen.

Visa instéllning

Visa ordning B Namnordning @ JERPREEY GG

Sorteringsordning Stigande i allande

For att avsluta filmvisningen, tryck pa knappen @, markera Avsluta,

och tI'YCk pa . Instélining 1r bildshow
Du éatergar till skirmbilden med fillistan. RAATNT Reaseing
Bildvaxlingstid
B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran i ] :
projektorn. e

Instillning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig P4 Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvaxlingstid Nej Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vixlar automatiskt till nasta fil;
hogupplosta bilder kan véxla i en
négot langsammare takt




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Nej Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bilden till din projektor fran mobila enheter som exempelvis

o {9}0 N o . o (Enter
bérbara datorer, smartphones och surfplattor med Miracastteknik. n Tryck pa knappen ’ valj menyn Instillningar och tryck pa Q

Om din enhet stoder Miracast behéver du inte installera ytterligare
programvara. Nir en Windows-dator anvands, kontrollera att den
nodviandiga adaptern for Miracast-anslutning finns tillgdnglig.

Notera foljande begransningar nir du anvander Screen Mirroring-funktioner.

 Du kan spela upp en sammanflatad bild.
 Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3).

« Du kan inte projicera bilder med en resolution 6ver 1920 x 1080 och en
bildfrekvens 6ver 30 fps.

 Du kan inte spela upp 3D-video.

 Du kanske inte kan visa innehall med upphovsrittskydd med en Miracast-
anslutning, beroende pa din enhet.

« Andra inte projektorns Screen Mirroring instéll. under Screen Mirroring-
projicering. Det kan leda till projektorn blir frankopplad och det kan ta en
stund att ateransluta.

a Vilj Drift > Screen Mirroring och tryck pa @
@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring instill.
B Vilj Pa som instdllning for Screen Mirroring.
$ Mobila enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat

stoder oftast Miracast.

R3] BRes TV . . . . [Drift] Atergd
Stod for Miracast varierar beroende pa den mobila enheten. Se din

mobila enhets manual for mer information. Installningar HDMI-lank

Screen Mirroring ®Pa

. Screen Mirroring install.
» Relaterade lankar

Sleep Mode Av
« "Vilja Screen Mirroring-installningar" sid.56 Sleep Mode timer 0 min.[—= ]
« "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen” sid.57 Egﬁgaiitqa” ﬁ:
¥ =

Energisparvantelage Av
HDMI EQ-installning 0

Vilja Screen Mirroring-installningar

Du maste vilja Screen Mirroring-installningar for din projektor for att
projicera bilder fran din mobila enhet.

Vilj Screen Mirroring instill. och tryck pa .



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

B Stall in instéllningen f6r Bildskirmsnamn enligt behov. Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-

[Screen Mirroring install.] funktionen

Bildskarmsnamn Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stod for Miracast kan
Driftlage Grundlaggande du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Justera prestanda 0
Utokad
Aterstall

Vilj Screen Mirroring instdll. pa din projektor vid behov.
Stallas in

Tryck pa knappen @ pé fjarrkontrollen for att vaxla till Screen

Mirroring-kallan.
G Vilj instdllningen for Driftlage.

 Grundliggande later dig ansluta med grundldggande alternativ.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

Anvind Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att soka reda pa

« Utokad later dig ansluta med avancerade alternativ.
projektorn.

Vilj instdllningen Justera prestanda efter behov.

Du kan justera hastigheten/kvaliteten for screen mirroring. Vilj ett
lagre varde for att forbattra kvaliteten och vilj ett hogre virde for att
oka hastigheten.

En lista med tillgangliga enheter visas.

Vilj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.

0 B8 08

Om det visas en skidrm for inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet

B For driftlaget Utdkad, vilj instillningen Utokad. anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings standbyskarm

ller 14 d till hoger i d jicerade bilden.
 Avbryt anslutning later dig vilja typ av moéte. Vilj Pa for att ansluta eller lingst ned till hoger 1 den projicerade bilden

till en annan mobil enhet under Screen Mirroring-projicering eller Ej Projektorn visar bilden frén din mobila enhet.
frankoppl.bar for att exklusivt ansluta till en enhet.
« Kanal liter dig anvinda den tradlosa kanal som anviinds av Screen @ Det kan ta lite tid innan anslutningen r etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din

Mirroring. A .
& enhet laser sig eller inte fungerar.

Beroende pd mobil enhet kanske du maste radera en enhet for att

kunna ansluta. F6lj anvisningarna pé skiarmen for din enhet.

g Nir du ér klar med att vdlja installningar, valj Stélla in och f6lj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.



Stanga av bilden och ljudet temporart (A/V ljud/av)

Du kan stinga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, sd du kan inte ateruppta
projiceringen ddr du stoppade den.

-

Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen.
Ljusskallan sldcks och bild och ljud som projiceras avbryts.

a For att sla pa bilden och ljudet igen, tryck pa igen.



Montera en Sakerhetskabel

Du kan anvinda sidkerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System i stoldforebyggande syfte.

§ For mer information om Microsaver Security System, se
http://www.kensington.com/.

» Relaterade léankar
« "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.9


http://www.kensington.com/

Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade léankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.61

« "Anvdnda skdrmtangentbordet” sid.62

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.63

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64

« "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.67

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.69

« "Kopiera menyinstillningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.70



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instillningarna som styr . @ .
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen. B Tryck pa . eller @ for att avstuta menyerna,

Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen.

Menyskdrmen 6ppnas och visar Bild menyinstéllningarna.

Farglage Dynamiskt
Ljusutgédng 0% &= ]
Ljusstyrka
Farg
Skarpa

Videorackvidd Begransad (16...

Aterstall

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

B For att dndra instéllningarna pa den meny som visas s tryck pa @
a Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instdllningarna.

Andra instéllningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskdrmarna.

For att terstélla alla menyinstdllningar till deras standardvirden, vilj
Aterstill.

Nir du slutfort att andra instéllningar pa en meny trycker du pa @



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information

Symboler 1"#$% & " ()*+,-./3<=>?2@[\]
n Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller A~

det tecken du vill mata in och tryck pa knappen .

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten vaxlar bokstaver
mellan stora och smé. Varje gang du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck péa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

» Relaterade léankar
« "Tillgénglig text med skarmtangentbordet” sid.62

Tillgdnglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skarmen.

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instédllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella

ingangskalla som anvands.

Farglage

Ljusutgdng
Ljusstyrka

Farg
Skarpa

Videorackvidd

Aterstall

Dynamiskt

O] ——

Begransad (16...

Instillning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista over Justerar den generella mattnaden av
tillgangliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen miljoer.

Ljusutgang Varierande nivéer | Justerar ljusstyrka for ljuskallan.
ar tillgéngliga

Ljusstyrka Ljusstyrka Gor den allménna bilden ljusare eller

morkare.

Kontrast Justerar skillnaden mellan ljusa och

morka omréaden i bilden.

Scen-anp.bar
gamma

Justerar firgen i enlighet med scenen s&
att bilden blir mer livlig. Vlj ett stort tal
for att forstirka kontrasten.

Instillning Alternativ Beskrivning

Férgton Justerar balansen mellan gron till
magenta fargskalan i bilden.

Vitbalans Firgtemperatur: stiller in
fargtemperatur beroende pé det fargldge
du har valt. Hogre virden tonar bilden
bla och lagre virden tonar bilden rod.
Anpassat: Justerar offset och 6kning for
de enskilda komponenterna R (r6d), G
(gron) och B (bld).

RGBCMY Justerar nyansen, méttnaden och
ljusstyrkan individuellt for varje fairg R
(r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Skérpa Skirpa Justerar skirpan eller mjukheten i
bilddetaljerna.

Brusreducering Minskar storningar pé analoga bilder.

MPEG- Minskar artefaktsbruset som ses i

brusreducering MPEG-video.

Detaljforbéttring | Skapar en mer eftertrycklig textur och
materiell kinsla for bilden.

Videorackvidd Automatiskt Stéller in videorickvidden att matcha

Begrinsad (16-235) instéllningen av enheten ansluten till
HDMI-porten.

Full (0-255)

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden pa

menyn Bild for det valda firgliget till
deras standardinstéillningar.

Gamma

Justerar fargskillnaden genom att vilja ett
av virdena for gammajustering eller
genom att hdnvisa till ett gammadiagram.

Dynamisk kontrast

Justerar projicerad luminans baserat pa
bildens ljusstyrka.

Firg Fargmittnad

Justerar intensiteten av bildens farger.

» Relaterade lankar

« "Tillgangliga farglagen" sid.37
« "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.44
o "Justera skidrpan" sid.39

« "Justera bildens firg" sid.40




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Meddelande

Stall in till Pa for att visa meddelanden
som t.ex. farglagets namn, bredd-
/héjdférhallandet eller varningen for hog
temperatur pa din projicerade bild. Stdll
in pa Av om du inte vill visa
meddelanden.

Startbild

Stall in till Pa for att visa Epson-
logotypen nir projektorn startas.

Bekrifta vantelage

Stall in till Av for att stinga av
projektorn utan att visa skirmen som
bekriftar avstingning nér du trycker pd
stromknappen pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Ljud

Volym

Justerar volymen pé projektorns
hogtalarsystem.

Ljudlage

Vilj ditt favoritldge for ljudutmatning
frdn projektorns hogtalasystem enligt
uppspelningsinnehallet.

Installation

Keystone

H/V keystone: vilj for att manuellt
korrigera horisontella och vertikala sidor.

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skarm.

Zoom

Justerar bildens storlek.

Projicering

Viljer sdttet pa vilket projektorn ar
vinklad mot skirmen si att bilden ar
korrekt riktad.

OSD-rotation

Roterar menyvisningen 90°.

Visning

Vilkomstguide

Visar den Vilkomstguide som
presenterar produktionsfunktioner och
tips om hur du anvénder projektorn.

Drift

HDMI-ldnk

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

HDMI-lank: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.

Sla pa ldnk: kontrollerar vad som hander
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o+ Dubbelriktad: sldr automatiskt p& den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Sting av ldnk: kontrollerar om dven
linkade enheter stings av nér projektorn
stangs av.

Screen Mirroring

Vilj Pa for att projicera med Screen
Mirroring-funktionerna.

Screen Mirroring
install.

Konfigurerar dina Screen Mirroring inst.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning Alternativ Beskrivning
Sleep Mode Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).
Sleep Mode timer | Stéller in intervallet for Sleep Mode.
Belysning Stanger av statusindikatorn pa
projektorn.
Energisparvinteldg | Stéll in till Av for att ge strom till den
e enhet som &r ansluten till projektorns
USB-A-port d4ven om projektorn ar i
vanteldge (nér strommen &r av).
HDMI EQ- Justera nivdn for ingdende HDMI-signal
instéllning beroende pa de enheter som ér anslutna
till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.
Om inga bilder visas fran en liten
mediastromningsenhet, vélj 1.
Minne Ladda minne Spara anpassade uppsattningar med
Spara minne instdllningar till minnet.
Radera minne
Andra namn pa
minne
Sprak Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.

Instillning Alternativ Beskrivning

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn

Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom foéljande:

e Zoom

« Projicering

« Sla pa link

« Sting av link
 Screen Mirroring

o Energisparvintelige
« HDMI EQ-instillning
« Minne

« Sprak

» Relaterade lankar

« "Instillningsmeny - Screen Mirroring-install." sid.65

« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.56
« "Bildens form" sid.31

« "HDMI-lank-funktioner" sid.49

« "Spara instillningar till minne och anvinda sparade instéllningar" sid.45

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.46

« "Andra ljudliget" sid.47

Installningsmeny - Screen Mirroring-install.

Instdllningarna i menyn Screen Mirroring instill. later dig vilja instédllningar
tor Screen Mirroring.



Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring install.

[Screen Mirroring instéll.] Atergd @

Bildskarmsnamn
Driftlage Grundlaggande

Justera prestanda 0

Stallas in

Instillning Alternativ Beskrivning

Bildskarmsnamn | Upp till 32 Mata in ett namn for att identifiera
alfanumeriska projektorn nar du soker efter projektorn
tecken med Screen Mirroring-funktionen.

Driftldge Grundlidggande Vilj Utokad for att ansluta med
Utékad avancerade alternativ.

Justera prestanda |1 till 4 Korrigerar screen mirroring-

hastigheten/kvaliteten.

Nir du vill 6ka bildkvaliteten, vilj ett lagt
tal. Ndr du vill 6ka
bearbetningshastigheten, vilj ett hogt tal.

Utokad Tillgangligt nar du har stéllt in Driftlige
till Utokad.

Avbryt anslutning | Stall in till Pa for att tilldta att en annan
enhet avbryter bildprojiceringen.

Stéll in till Av for att tillita en enhet att
ansluta till projektorn utan att bli
avbruten.

Kanal Viljer den tradlésa kanal som anvands av
Screen Mirroring.

Aterstall — Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa
menyn Screen Mirroring instill. till
standardinstallningarna.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektorlnfo

Du kan se information om projektorn och ingaende kéllor genom att visa
: : Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Lampinformation
Screen Mirroring info
Information Version

[Projektorinfol Atergd @

Driftstimmar OH
Kalla HDMI
Information Ingdende signal ——
Upplosning 0 x 0
Uppdateringsfrekv 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000

Status
Produktnamn
Serienummer

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Lampinformation Visar antalet driftstimmar for projektorns ljuskilla. Informationsobjekt Beskrivning
Screen Mirroring info Visa anslutningsinformation nar projicering gors fran Driftstimmar Visar hur ménga timmar projektorn har anvénts sedan
en Screen Mirroring-killa. den slogs pa.
Version Visar projektorns fasta programvaruversion. Killa Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende
kallan &r ansluten till.
" . Ingaende signal Visar instéllningen for den ingéende signalen for
Relaterade ldnkar nuvarande ingdngskalla.
« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.67
Y Y J Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingéende kalla.
Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingéende killan.
Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en
servicetekniker.
Status Visar information om projektorproblem som kan
behdvas av en servicetekniker.
Produktnamn Visar projektorns produktnamn.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Informationsobjekt Beskrivning

Serienummer Visar projektorns serienummer.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstilla de flesta av projektorns instdllningar till dess standardvirden
i menyn Aterstall.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill minne — Aterstiller namn och instillningar i det
sparade minnet.

Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvérden.

Du kan inte terstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:
« Zoom

« Screen Mirroring install.

« Minne

o Sprak



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lange de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

Du kan inte kopiera nagon information som ar unik for en enskild projektor,
exempelvis Screen Mirroring instill. eller Info-menyn.

% o Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstallningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
dven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstér pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.70
« "Overfora instillningar frin en dator" sid.71

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

%  USB-minnet méste anvanda ett FAT-format och inte anvénda nagon
sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvéinds
for batchinstéllningarna, annars kanske installningarna inte sparas
korrekt.

0

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingéng.

Hall ned knappen @ pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, sldpp upp knappen @

Indikatorerna borjar blinka och batchinstallningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ér frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn d4r PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera

instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstallningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned knappen pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

10

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp knappen .

Nir alla indikatorer borjar blinka har instdllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet édr frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Det gér att anvinda den hér batchinstéllningsmetoden med f6ljande
operativsystem:
» Windows 7 och senare

e« OS X 10.11.x och senare

Koppla frian stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen @ pa fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp knappen @

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

N O

B 8 8 8B O

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstéllningens filnamn ér PPJCONFDATA . bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
instillningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port (USB Mini-B).

Hall ned knappen pé fjarrkontrollen och anslut stromsladden till
projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, sldapp upp knappen .

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstallningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pé Gversta nivan péa den flyttbara disken.

Kopiera inga andra filer eller mappar forutom
batchinstallningens fil till den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden ar frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstallning" sid.72

Felmeddelande for batchinstillning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrdffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och f6l;
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och l6sningar

Blinkar orange Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
minnet eller USB-kabeln kanske inte dr korrekt
ansluten.

Koppla fran USB-minnet eller USB-kabeln, dra ut och
koppla sedan in projektorns stromkabel igen och forsok
darefter pa nytt.

Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade linkar

« "Projektorunderhall” sid.74

« "Rengora linsen" sid.75

« "Rengora projektorns hoélje" sid.76

o "Lulftfilter och ventilationsunderhall" sid.77



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

De enda delar du bér byta ut ar luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om
du méste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller ndr du noterar damm

eller smutsflackar pa ytan.

o For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.

o For att avlagsna envisa smutsflackar, fukta en mjuk, luddfri trasa med en
linsrengorare och torska sedan varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

A\ Varning

Anvand inte linsrengorare som innehaller brandfarlig gas. Den starka virme som
genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

Anvind inte glasrengoring eller harda material vid rengdring av linsen och utsétt
inte linsen for stotar eftersom den dé kan skadas. Anvind inte luftspray eftersom
gaserna kan laimna brandfarliga rester.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvidnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall ar viktigt for att halla din projektor valskott. Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for
Rengor luftfiltret nar det visas ett meddelande som indikerar att temperaturen datorer eller en véldigt mjuk borste (sasom en mélarborste).
inuti projektorn har nétt en hog niva. Vi rekommenderar att du rengdr dessa
delar efter 5 000 timmar. Rengor dem oftare om du anvédnder projektorn i en
miljo som dr dammigare dn forvantat. (Forutsatt att projektorn anvéinds i en
atmosfir dér forekomsten av luftburna partiklar ar mindre dn 0,04 till 0,2
mg/m3.)

Observera

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstéar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid.

» Relaterade lankar
« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.77

« "Byta luftfiltret" sid.77 $ Du kap avlagsna luoftﬁltret sd att du kar} rengo('jra bégge sidor.
Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvind néagot

rengoringsmedel for att rengora det.

Rengor Luftfiltret och Ventilationen
Observera

Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan ldmna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kinsliga omraden.

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett
meddelande sédger at dig att rengora dem.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
Om det dr svart att avlagsna damm eller om luftfiltret ar skadat, byt ut
luftfiltret.

Byta luftfiltret

Du maste byta ut luftfiltret under féljande situationer:
o Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nér projektorn dr monterad i taket eller placerad pa
ett bord.



Luftfilter och ventilationsunderhall

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden. @ Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
foérordningar.
a Viénd projektorn upp och ned. « Filterram: ABS

« Filter: Polyuretanskum
B Oppna luftfilterluckan.

Placera det nya luftfiltret i projektorn enligt bilden och tryck in det
varsamt tills det klickar pé plats.

a Dra ut luftfiltret ur projektorn.

G Sting luftfilterluckan.

» Relaterade lankar
« "Forbrukningsartiklar” sid.92




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade léankar

« "Projiceringsproblem" sid.80

« "Projektorns indikatorstatus" sid.81

« "Losa problem med att projektorn slas pa och stings av" sid.82
« "Losa bildproblem" sid.83

« "Losa problem med avsaknad av ljud eller lagt ljud" sid.86

» "Losa fjarrkontrollsproblem" sid.87

« "Losa problem med HDMI-ldnk" sid.88

« "Losa problem med Screen mirroring” sid.89



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:
« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.
« Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l16sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett Indikatorstatus Problem och l6sningar
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen f6r en 16sning.

Lyser orange Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av

Om indikatorerna visar ett ménster som ej listats i tabellen ovan, sting damm eller ticks av nirliggande objekt.

av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjlp.  Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén

inte &r for varm.
o Rengor eller byt luftfiltret.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Laservarning.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Blinkar orange Lasern har ett problem.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

En flakt eller sensor har ett problem.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Internt projektorfel.
@ Statusindikator Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.
Projektorstatus
» Relaterade lankar
Indikatorstatus Problem och 16sningar « "Instéllningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny" sid.64
Tinds bla Normal drift. « "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.77
« "Byta luftfiltret" sid.77
Blinkar blatt Virmer upp, stanger av eller kyler ned. yta fulthiitret sl

Vénta ungefir 30 sekunder vid uppvarmning f6r en bild
att dyka upp.

Fjarrkontrollshantering kan vara inaktiverade nar
indikatorn blinkar blatt.

Av Standby eller Sleep Mode.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.




Losa problem med att projektorn slas pa och stings av

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om projektorn inte slas pa nar du Nar statusindikatorn &r tind och orange har projektorn dverhettats och
trycker pa stromknappen eller om den stings av ovéntat. stangts av.

» Relaterade léankar ] ], A s
« "Lésa stromproblem med projektorn” sid.82 Kylfldktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns

"o . N o instdllningar. Det dr dven sa att nar projektorn aktiveras fran
« "Losa problem med att projektorn stinger av sig" sid.82 vantelage kan fliktarna orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.

Losa stromproblem med projektorn » Relaterade lédnkar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64

Om projektorn inte slas pa nar du trycker pa stromknappen, forsok med
foljande steg tills problemet dr 16st.

n Se till att stromkabeln &r sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

a Om du anvénder en fjarrkontroll kontrollera fjarrkontrollens batterier.

9 Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifrdn sladden och kontakta Epson
for hjalp.

» Relaterade lankar
« "Hur man slar pa projektorn” sid.25
« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.22

Losa problem med att projektorn stianger av sig

Om projektorns ljuskalla stings av ovéntat, forsok med foljande steg tills
problemet dr 16st.

n Projektorer kan ha gétt 6ver i sleep mode efter en periods inaktivitet.
Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Att stinga av
vilolaget, vilj Av som Sleep Mode-instéllning.

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode



Losa bildproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade B Kontrollera status for din videokalla:

bilderna. o Satt pa den anslutna videokallan och tryck vid behov pa spela for att
» Relaterade linkar starta en video.

« "Losa problem med saknad bild" sid.83 « Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-

« "Justera en bild som inte ar rektanguldr" sid.83 standarden. Mer information finns i dokumentationen som

o "Justera en suddig eller oskarp bild" sid.84 medf6ljer enheten.

« "Atgirda problem med att bara en viss del av bilden visas" sid.84
« "Justera en bild som innehaller brus eller stérningar" sid.84
« "Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger" sid.85

o "Justera en bild som &r upp och ned" sid.85 Kontrollera foljande punkter:

« Stdng av projektorn och den anslutna videokallan, och sdtt pa dem
igen.

« Om du projicerar fran en barbar dator, kontrollera att den ar installd
att visa pa en extern bildskarm.

Losa prObIem med saknad bild « Stdll in CEC-funktion fér den anslutna enheten igen och starta om

heten.
Om ingen bild visas, forsok med féljande steg tills problemet ar 16st. cheten

« Kontrollera att din dators bildskdrmsuppldsning inte dverstiger

n Kontrollera proiektorns status: projektorns upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vélj en
Pro) ' annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual f6r mer
o Tryck pa knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden information.)
tempordrt stingts av. « Aterstiller alla projektorns instillningar till dess standardvirden.
« Kontrollera statusindikatorn for att bekrifta att projektorn har @ Aterstill > Aterstill alla

normal driftstatus.

o+ Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- » Relaterade linkar

eller vilolage. « "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64

@ Instillningar > Drift > Sleep Mode « "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.69

a Kontrollera kabelanslutningen:

o Se till att alla n6dvandiga kablar dr sakert fastsatta och att strommen Justera en bild som inte ar rektanguléir
ar pa for projektorn.

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektanguldr férsoker du med

o Anslut videokéllan direkt till projektorn. foljande steg tills problemet ar lost,

Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare.

Placera projektorn direkt framfoér mitten av skdarmen, i rat vinkel om
mojligt.



Losa bildproblem

a Justera bildens form med Keystone-instéllningarna.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

@ Instillningar > Keystone > Quick Corner

» Relaterade lédnkar

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.64
+ "Justera bildens form med keystone-knappen" sid.31

« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.32

Justera en suddig eller oskarp bild

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp sa forsok med foljande steg
tills problemet ar 16st.

n Justera bildens fokus med fokuseringsspaken.

g Kontrollera foljande punkter:
« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

o Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte dr sa bred
att den forsamrar bilden.

B Rengor projektorns lins.

For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat

projektorn fran en kall miljo, 1at projektorn varma upp till
rumstemperatur innan du anvander den.

ﬂ Justera Skdrpa-installningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
bildkvaliteten.

B Om du projicerar fran en dator, anvind en ldgre upplosning eller vilj
en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.63

« "Fokusera pa bilden med fokuseringsspaken" sid.34
« "Rengora linsen" sid.75

T\tgéirda problem med att bara en viss del av bilden
visas

Om bara en viss del av datorbilden visas, forsok med foljande steg tills
problemet ér 19st.

n Om du zoomat in eller ut ur bilden med instéllningen fér Zoom och

tryck pa knappen tills projektorn atergar till full visning.

a Kontrollera att du valt det korrekta projiceringsldget. Du kan vilja detta
med Projicering-instéllningen i projektorns meny Instillningar.

@ Instillningar > Installation > Projicering

B Kontrollera din datorns bildskdrmsinstallningar for att avaktivera
dubbla bildskdrmar och still in upplosningen inom projektorns
granser. (Se din dators manual f6r mer information.)

» Relaterade léankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.64

Justera en bild som innehaller brus eller stérningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stérningar (brus) eller
storningar sa forsok med foljande steg tills problemet dr 16st.

Kontrollera kablarna som ansluter till din videokalla till projektorn. De
bor vara:

o Separerade fran stromkabeln for att hindra storningar



Losa bildproblem

o Sikert anslutna i bagge andar

« Ej anslutna till en forldngningssladd

a Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att
minska Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

B Om du anslutit en férlingningssladd till stromkabeln, forsok att
projicera utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

a Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som
ar kompatibla med projektorn.

» Relaterade lédnkar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.63

@ Bild > Videorickvidd

B Se till att alla kablar dr sakert fastsatta i projektorn och din
videoutrustning. Om du anslutit linga kablar, forsok ansluta kortare
kablar.

a Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.63

Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas
felaktigt, forsok med féljande steg tills problemet ar 16st:

n Prova olika farglagen for din bild om miljon genom att vilja
instéllningen Farglidge i projektorns Bild-meny.

a Kontrollera din videokallas instéllningar.

B Justera de tillgdngliga instéllningarna i projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton och
Fargmittnad.

@ Bild > Ljusstyrka
@ Bild > Farg

a Kontrollera att du valt korrekt installning f6r Videorackvidd i
projektorns meny Bild, om en sadan ér tillganglig for din bildkalla.

Justera en bild som ar upp och ned

Om den projicerade bilden ar upp och ned, vilj det korrekta projektionslaget.

@ Instillningar > Installation > Projicering

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Losa problem med avsaknad av ljud eller lagt ljud

Om det inte finns nagot ljud eller om volymen é&r for lag, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st.

n Justera projektorns volyminstallningar med knappen @ eller pa
fjarrkontrollen.

Kontrollera kabelanslutningen mellan projektorn och din videokalla.

Tryck pa knappen pé fjarrkontrollen for teruppta video och ljud
om de stannat tempordrt.

Kontrollera foljande instéllningar pé din videoutrustning:

+ Kontrollera att volymen pé din videokalla dr uppskruvad och att
ljudutgangen &r installd till den korrekta killan.

o Stdll in den anslutna enheten till PCM-utgang.

o Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel s&
kontrollera att din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Losa fjarrkontrollsproblem

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st:

Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastldst nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Om bilden projiceras fran projektorn se till att du anvinder
fjarrkontrollen inom mottagningsvinkeln och -rickvidden fran
projektorn.

Kontrollera statusindikatorn for att bekrafta att projektorn har normal
driftstatus.

B Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

» Relaterade lankar
» "Fjarrkontrollshantering" sid.22



Losa problem med HDMI-lank

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

Kontrollera om enheten finns tillgdnglig i listan Enhetsanslutningar.

Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte
HDMI CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

@ Instillningar > Drift > HDMI-link > Enhetsanslutningar

Kontrollera att alla kablar som kravs for HDMI-lank ar ordentligt
anslutna.

Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vintelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

Om du ansluter en ny enhet eller dndrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Losa problem med Screen mirroring

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med Screen

a Kontrollera den mobila enhetens instéllningar.
mirroring-projicering.

o Se till att instéllningarna pa den mobila enheten &r ritt.

» Relaterade léankar

« "Losa problem med Screen mirroring-anslutning" sid.89

« "Justera en bild som innehaller brus eller storningar vid Screen mirroring-
projicering" sid.89

o Om du ansluter omedelbart igen efter frankoppling kan det ta lite tid
innan anslutningen ar etablerad. Anslut pa nytt efter att ha vintat en
liten stund.

o Starta om den mobila enheten.

« Nar du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan
inte ansluta pa nytt till projektorn med den sparade informationen.
Markera projektorn i listan med tillgdngliga enheter.

Losa problem med Screen mirroring-anslutning

Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring, prova foljande
l6sningar:

Justera en bild som innehaller brus eller storningar

n Kontrollera projektorns instéllningar. . . . . N
vid Screen mirroring-projicering

« Vilj Pa som instéllning f6r Screen Mirroring.

@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring Om den projicerade bilden eller ljudet innehaller storningar vid anslutning

o Andra Bildskirmsnamn s& att det inte innehaller "-", annars kanske med Screen Mirroring, testa foljande losningar:

det inte visas korrekt pa din mobila enhet.
. . . L n Kontrollera den mobila enhetens instéllningar.
@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring install. >

Bildskirmsnamn + Undvik att ticka 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.

« Vi]j att instéllningen f6r Screen Mirroring ska vara Av och vilj Pa « Om du anvénder Screen Mirroring-anslutning och

igen.
Andra instillningen for Driftlige och anslut igen.
@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring instdll. > Driftlige

Kontrollera att inga andra enheter dr anslutna till projektorn med
instéllningen Avbryt anslutning.

@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring instdll. > Utokad >
Avbryt anslutning

Andra instéllningarna for Kanalen enligt den trddlésa LAN-miljén.

@ Instillningar > Drift > Screen Mirroring instill. > Utokad >
Kanal

internetanslutning samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus.
Koppla fran internetanslutningen for att 6ka den tradlosa
bandbredden och 6ka anslutningshastigheten for den mobila
enheten.

Beroende pa instéllning av den mobila enheten kan anslutningen
brytas nér enheten gar till energisparldget. Kontrollera instéllningar
for energisparldge pa den mobila enheten.

Uppdatera till senaste versionen av tradlos drivrutin eller fast
programvara pa den mobila enheten.

Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav for Screen
Mirroring.



Losa problem med Screen mirroring

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.64



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade linkar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.92

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.93
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.95

o "Projektorsspecifikationer” sid.96

« "Externa Dimensioner" sid.97

« "Lista med sidkerhetssymboler och -instruktioner” sid.98
« "Sdkerhetsinformation om laser" sid.100

o "Ordlista" sid.102

« "Notera" sid.103



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med augusti
2020.

Information om tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar
« "Fastanordningar" sid.92
« "Forbrukningsartiklar” sid.92

Fastanordningar

Viggfaste ELPMB65
Anvinds for att montera projektorn pa VESA-kompatibel fiastanordning
eller ett trefotsstativ.

Sidkerhetsvajerset ELPWRO1
Anvénd vid anslutning av projektorn till installationsmonteringen for att
forhindra att projektorn faller ned.

Experthjdlp krdvs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

» Relaterade ldankar
« "Anvénds for att montera projektorn pa en VESA-kompatibel fistanordning
eller ett trefotsstativ" sid.17

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF61
Anvinds vid byte av luftfilter.

» Relaterade lankar
« "Byta luftfiltret" sid.77



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

N

CVV

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skirmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 66 x 37 65 - 89 0
40" 89 x 50 88 - 120 0
50" 111 x 62 110 - 150 0

Skiarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

60" 133 x 75 133 - 181 0
70" 155 x 87 156 - 212 0
80" 177 x 100 179 - 243 0
90" 199 x 112 202 - 273 0
100" 221 x 125 224 - 304 0
120" 266 x 149 270 0
150" 332 x 187 338 0

Skdrmstorlek 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 65 x 40 70 - 96 0
40" 86 x 54 95 -130 0
50" 108 x 67 120 - 163 0
60" 129 x 81 144 - 196 0
70" 151 x 94 169 - 229 0
80" 172 x 108 194 - 262 0
90" 194 x 121 218 - 296 0
100" 215 x 135 243 - 329 0
120" 258 x 162 292 0
130" 280 x 175 317 0
140" 302 x 188 341 0




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 61 x 46 80 - 109 0
40" 81 x 61 108 - 147 0
50" 102 x 76 136 - 185 0
60" 122 x 91 164 - 222 0
70" 142 x 107 192 - 260 0
80" 163 x 122 220 - 298 0
90" 183 x 137 247 - 335 0
100" 203 x 152 275 0
120" 244 x 183 331 0




Bildskarmsupplosningar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Produktnamn EF-11

Matt 175 (B) x 58 (H) x 175 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek 0,62"

Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning 2 073 600 bildpunkter
Full HD (1 920 (B) x 1 080 (H) punkter) x 3

Fokusjustering Manuell

Zoomjustering 1,0 till 1,35 (Digital Zoom)

Ljuskalla Laserdiod

Ljuskéllans uteffekt Upp till 22,5W

Vaglangd 449 till 461 nm

Ljuskillans livslangd *

Ljusutgang 100%: Upp till cirka 12 000 timmar
Ljusutgang 50%: Upp till cirka 20 000 timmar

Max. ljudutgéng

1,5W

Hogtalare Enkanalig (2-vigs)

Stromf6rsorjning 24V DC 4,1A

Stromforbrukning vid 102 W

drift

Stromforbrukning i 0,4W

vanteldge

Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3 000 m

Driftstemperatur Hojd mellan 0 och 2 286 m: 5 till +35 °C (ingen
kondens)
Hojd mellan 2 287 och 3 000 m: 5 till +30°C
(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)

Forvaringstemperatur -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)

Vikt Ca. 1,3kg

* Ungefirlig tid tills ljuskéllans ljusstyrka minskar till hilften av dess
ursprungliga virde. (Forutsatt att projektorn anvéinds i en atmosfir dar

forekomsten av luftburna partiklar ar mindre an 0,04 till 0,2mg/m3. Den

uppskattade tiden varierar beroende pa projektoranvindning och

driftférhallanden.)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

» Relaterade lankar

« "AC-adapterspecifikationer" sid.96
« "Specifikation for kontakter" sid.96

AC-adapterspecifikationer

Tillverkare EPSON

Modell ADI10370LF

Ineffekt 100-240V AC £10% 50/60Hz 1,75A
Uteffekt 24,0V DC 5,0A 120,0W

Specifikation for kontakter

Audio Out-port

Stereo-ministiftkontakt

HDMI-port

HDMI

USB-A-port

USB-kontakt (typ A)

Service-port

USB-kontakt (mini-B)
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Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.



Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det mirkta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga fldktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1 laserprodukt som uppfyller internationella
standarden IEC/EN60825-1:2014 for lasrar.

Folj dessa sdkerhetsanvisningar niar du anvander projektorn.

A\ Varning

« Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.

o Det dr mojligt att farlig optisk stralning utstrdlar fran denna produkt. Titta inte
pé ljuskillan ndr den &r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

A\ Férsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och férordningar.

%  Projektorn anvéinder en laser som ljuskalla. Lasern har foljande
egenskaper.
o Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nar temperaturen blir f6r hog.
o Ljuskillans ljusstyrka minskas ju lingre den anvénds. Du kan dndra
forhallandet mellan anvidndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Installning for ljusstyrka.

» Relaterade lankar
« "Laservarningsetiketter" sid.100

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter ar fista pa projektorn.

Insida

/A DANGER

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4

WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON
HAUT DURCH DIREKTE

ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

A DANGER

D
ﬁuzmg

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN|
OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOS E TO

PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS

OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4
CUANDO ESTA ABIERTO.

EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A
LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.




Sakerhetsinformation om laser

Sida
Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

( )

AWARNING
(XD
RG2
NT
(XD

RG2




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

Bredd-
/hojdforhallande

Forhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgérder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
oOkas eller minskas sé att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven féor HDTV
High-Definition Television.

VGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

Full HD

En skdarmstorleksstandard med en upplosning pa 1 920
(horisontella) x 1 080 (vertikala) punkter.

WXGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sinds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pé projektorn har stéd for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ar en standard for digital sindning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanfldtad)

« Skdrm bredd-/héjdférhallande 16:9




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade linkar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.103

« "Begriansningar vid anvdndning" sid.103

o "Varumairken" sid.103

« "Upphovsrittsmeddelande” sid.103

« "Tillagg till upphovsratten" sid.104

produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begrdnsningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvdanda produkten efter att ha dvervagt att
inkludera haverisikrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumirke, EXCEED YOUR VISION och
tillhorande logotyper dr registrerade varumarken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS dr varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows och Windows-logotypen ar varumarken eller
registrerade varumérken som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller
andra lander.

App Store ér ett servicemiarke som tillhor Apple Inc.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar
varumarken eller re%i_sltrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOoImi

Wi-Fi och Miracast™ dr varumirken som tillhér Wi-Fi Alliance’.

Adobe och Adobe Reader ar antingen registrerade varumarken eller
varumarken som tillhor Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra
linder.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information



Notera

som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part f6r de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan féregdende meddelande.

Bilderna i den hir handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042700SV
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