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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly
Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

A\ Vystraha

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
., Q Oznacuje tlac¢itka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.
Tlacitko
Priklad: Tlac¢itko
Nabidka/Nazev nastaveni Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Ptiklad:
Vyberte nabidku Obraz.
@ Obraz > Barvy
» Tento popisek oznaluje odkazy na souvisejici stranky.
pop ) Y ) Y
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptirucce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo muizete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Mtizete rovnéz tisknout pouze stranky,
které potrebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani prirucky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve vasem pocitaci.



Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhled4vani zadejte kli¢ové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom kliknéte na tlacitko
Hledat. Zobrazi se seznam vysledkt. Kliknutim na jeden ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.
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Primé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul pfejdete pfimo na pfislusnou stranu. Kliknutim na + nebo > zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu, provedte na
klavesnici nasledujici operaci.

» Operacni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

 Operac¢ni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom stisknéte <.

User's Guide

Tisk vybranych stranek

Mizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potfebujete. Kliknéte na polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete vytisknout, v ¢asti
Strany v Strany k tisku.

o Chcete-li zadat posloupnou fadu stran, zadejte pomlcku mezi pocatecni a koncovou stranu.



Priklad: 20-25

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany ¢arkami.

Priklad: 5, 10, 15
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Seznameni s projektorem

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.9



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Nazev Funkce
» Souvisejici odkazy @ | Reproduktor Vystup zvuku.
« "Soucasti projektoru - pfedni/horni strana” 5.9 @ |Indikétor Status Signalizuje stav projekéni lampy.

« "Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana” s.9

« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.10

« "Soucasti projektoru - dolni strana” s.11

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.11

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovlada¢ projektoru” s.12

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.60
« "Pouzivani dalkového ovladace" s.20

« "Stav indikatort projektoru” s.65

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostreni" s.27

Soucasti projektoru - predni/horni strana

Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana

\—///
oo

Nézev Funkce

@) | Predni nastavitelné Pfi umisténi projektoru napiiklad na sttil miizete jejich
nozky vysroubovanim nebo zadroubovanim upravit
vodorovny néklon.

Vzdaleny ptijimac Ptijim4 signdly z dalkového ovladace.

Kryt packy zaostfeni | Otevienim ziskate pfistup k pacce zaostteni.

& ©|0|®

Kryt vzduchového Pristup ke vzduchovému filtru.
filtru
Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

@ | Otvor vystupu
vzduchu

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajictho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru mize zpusobit popaleni,
deformace predmétt nebo nehody.

» Souvisejici odkazy

o "Stav indikatort projektoru” s.65
« "Cisténi snimace prekazek a snimace pohybu" s.58

Snimacde prekazek

Zjistuji prekazky, které blokuji projekéni plochu.

Indikator Status

Signalizuje stav projekéni lampy.

Qd®

Snima¢ pohybu

Detekuje pohyb v blizkosti projekéniho okénka a z
bezpec¢nostnich diivodi snizuje jas zdroje svétla.

@ o Dosah detekce se muze lisit v
zavislosti na teploté okoli.
o Pohyb nelze detekovat pres

prihledny materidl, jako je
napriklad sklo.

@ |Projekéni okénko

Obraz je promitan z objektivu uvnitf projektoru.

A Varovani

o Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho okénka.

o V blizkosti projekéniho okénka neumistujte
zadné predméty ani k nému nepfiblizujte
ruce. MiZe zptisobit popaleniny, vznik
pozaru nebo deformaci predmétu, nebot v
této oblasti vznika vysoka teplota z dtivodu
soustfedéného projekéniho svétla.

Soucasti projektoru - zadni strana

l

Nazev

Funkce

Konektor napéajeni

Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

Vétraci vstupni otvor

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

Pripojenim optického digitalniho audio kabelu lze
zajistit vystup zvuku do externiho audio systému.

Port Service

Tento port se obvykle nepouziva.

o
2]
@ | Port Optical Out
o
5]

Port HDMI1
Port HDMI2 (ARC)

Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitacii
kompatibilnich s HDMI. Tento projektor je
kompatibilni s rozhranim HDMI 2.3.

Port HDMI2 je kompatibilni s HDMI ARC.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce Nézev Funkce

@ |Port USB-A Slouzi k ptipojeni bézné dostupnych USB zafizeni, jako @) | Zadni nozka Stabilizuje projektor na plose, jako je napriklad stél.
)€ wevl?ovavlfarr.lerz?, evxvtefm peviy filSk nebo,klavesnlce. @ | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
Slouzi k ptipojeni bézné dostupného adaptéru RJ45, (vzduchovy filtr)

aby bylo mozné kabelové pripojeni k siti LAN.

@ | Predni nastavitelné Pfi umisténi projektoru napiiklad na stil miizete jejich
nozky vySroubovanim nebo za$roubovanim upravit

% U tohoto portu neni zarucena vodorovny naklon.
podpora viech zafizeni s rozhranim
USB.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" s.60
» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni ke zdrojim obrazu" s.17

« "Ptipojeni k AV systému kompatibilnimu s ARC" 5.18
« "Ptipojeni k externim audio zafizenim" s.17

Soucasti projektoru - ovladaci panel

- [+)

— - O
Soucasti projektoru - dolni strana T T

_..*

— © 0 ss83 l\ /
©ﬁ ﬁo Nazev Funkce
el Ve I E @ | Vypina¢ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
L€ o % il O . O @ | Tlacitko Blank Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti obrazu.
© °
o) e @ | Tlacitko Rezim Pfepne na Rezim Bluetooth reproduktoru.
0 =3 =3 Bluetooth
© o)==
Spy g . @ == reproduktoru
o o == @ | Tlacitka Slouzi k tpravé hlasitosti reproduktoru.
0 © == zvy$eni/snizeni
o =5/ hlasitosti
[ul o @D o % % J
. ==

» Souvisejici odkazy
« "Stav indikatord projektoru" s.65
« "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru” s.40

ED
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Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac projektoru

EPSON

Nézev Funkce

@) |Indikator/mikrofon | Rozsviti se, kdyz jsou vysilany signaly z dalkového
ovladace.
Detekuje zvuk, kdyz stisknete tlacitko Mic.

@ | Tlacitko YouTube Spusti aplikaci YouTube.

D YouTube

Tlacitko Rezim
Bluetooth
reproduktoru

H

Pfepne na Rezim Bluetooth reproduktoru.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

Tlacitko Esc

v

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka
zvySeni/sniZeni
hlasitosti

[— Volume +]

Slouzi k upravé hlasitosti reproduktoru.

Tlacitko pro instalaci

Zobrazuje obrazovku Nastaveni rohi, na které Ize

projektoru upravit tvar promitaného obrazu.
B
@ | Tlacitko Blank Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti obrazu.

Tlacitko nastaveni
projektoru

&,

Zobrazi a zavie nabidku projektoru. Prostfednictvim
nabidek projektoru miizete upravovat nastaveni, ktera
urcuji jak vas projektor funguje.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce

(0 | Tlacitko Home Zobrazi hlavni obrazovku Android TV'.

©

() |Tlacitko vyhledavani |Hleddni pomoci hlasu. Kdyz stisknete toto tlacitko,

Google mikrofon dalkového ovladace za¢ne naslouchat
@ hlasovym prikazim.
(» | Tlacitko [Enter] Potvrdi a otevie aktudlni vybér a pfejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.
(® | Tlacitko Source Zobrazi seznam dostupnych vstupnich zdroji.
Search
(@ | Tlacitko Apps Zobrazi seznam aplikaci dostupnych na Android TV .
(® | Vypinac Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
o)
(® | Vysilac signalu Vysila signély dalkového ovladace.

dalkového ovladace

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru" s.40
« "Oprava tvaru obrazu pomoci nastaveni roht" s.26

« "Zapnuti projektoru” s.24

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.36

« "Docasné vypnuti obrazu" s.42

« "Pouzivani nastaveni projektoru" .48



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.15

« "Pfipojeni projektoru” s.17

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.19
« "Nastaveni systému Android TV™ s.21



Umisténi projektoru

Projektor lze pro promitani obrazu nainstalovat na stiil v obyvacim pokoji o Pokud je obraz naklonény, otd¢enim prednich nozek upravte jejich vysku.
nebo na nizkou policku.

T )
% o HO - o >0

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodtim:

« Umistéte projektor na pevny a rovny povrch.

» Umistéte projektor tak, aby sméroval projekeni plose kolmo, nikoli pod
uhlem.

»

@ Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte
korekci vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci funkce

Nastaveni rohii. Pro dosaZeni optimalni kvality obrazu
doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo
dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.



Umisténi projektoru

A Varovani Upozornéni tykajici se instalace

Neinstalujte projektor do mist, kde je vysokd prasnost nebo vlhkost, nebo do mist, Pfi instalaci projektoru dodrzujte nasledujici zasady.
kterd ¢eli koufi nebo vypartim. V opa¢ném pripadé by mohlo dojit k pozaru nebo

k drazu elektrickym proudem. Prostor pro instalaci

A\ Varovani Upozornéni

Nezapomente ponechat okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich blokovan vystupni a vstupni vétraci otvor.

otvord se miiZze zvy$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu
nebo nedistotim. V opa¢ném piipadé mize kvalita promitaného obrazu klesnout
nebo muize dojit k ucpani vzduchového filtru, coz ma za néasledek nespravnou
funkci nebo pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci ptripadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k pddu a tim i ke zranéni.

« Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni soli, nebo v mistech
podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych pramend. V @ 10cm
opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz @ 30cm
zpusobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

Upozornéni

Pouzivéte-li projektor v nadmoiské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce projektoru, aby byla fadné regulovana vnitini
teplota projektoru.

@ Nastaveni > Vysoka nadm. vyska

» Souvisejici odkazy

« "Upozornéni tykajici se instalace" s.16

o "Tvar obrazu" s.26

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.27



Pripojeni projektoru

V téchto c¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.
projekce.
y ——
R =ER) 0P E] (==
pozornéni , — \ &

USB-A  §HDMI2 HDMI1 Service  Optical Out
(ARC)

HDIC\?EA(‘/;RC) I« 1o
l —

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni ke zdrojim obrazu" s.17

« "Pripojeni k externim audio zarizenim" s.17
« "Pfipojeni k AV systému kompatibilnimu s ARC" 5.18 Pi‘lpojenl' k externim audio zafizenim

Pokud je vas zesilova¢ nebo reproduktor vybaven optickym digitalnim portem
TP <o pro vstup zvuku, mizete jej pripojit k projektoru optickym digitdlnim
P"pojenl ke zdro_|um obrazu kabelem a preposilat zvuk ze zdroje obrazu.

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, mtizete jej pfipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Pfipojte opticky digitalni audio kabel k optickému digitdlnimu portu
pro vstup zvuku na audio zafizeni.

a Pripojte druhy konec k portu Optical Out projektoru.
Upozornéni

Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pfipojite k projektoru. Mohlo by dojit k <
poskozeni projektoru.

= jj

USB-A |HDMI2  HDMI1 Service  Optical Out
(ARC)

@ » Pokud ma port na zafizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
poutZijte pro pfipojeni k projektoru kabel dodany s timto zarizenim
nebo volitelny kabel.

 Ne¢ktera videozatizeni dokazi generovat vystupy riiznych typa
signdltl. Cheete-li ovéfit, jaky typ signdld je dostupny na vystupu, viz
navod k obsluze prtilozeny k videozatizeni.

Chcete-li zajistit kvalitnéjsi vystup zvuku, v nabidce projektoru Zvuk

nastavte polozku Vystupni format zvuku na hodnotu Auto.

n Pripojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.



Pripojeni projektoru

Pripojeni k AV systému kompatibilnimu s ARC
Pokud ma vas AV systém port HDMI, muzete jej pripojit k projektoru

pomoci kabelu HDMI (kompatibilniho s ARC) a odesilat zvukovy signél do
AV systému.

Pfipojte kabel HDMI k vstupnimu portu HDMI (kompatibilnimu s
ARC) zdroje obrazu.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI2 (ARC) projektoru.

o
E=ENE >

UsB-A |HDMI2  HDMI1 Service  Optical Out
(ARC)

S = [Dr———————{T =

@ o Chcete-li nastavit vystup zvuku pres port HDMI2 (ARC) projektoru,
v nabidce projektoru nastavte polozku HDMI2 ARC na Zapnuto a

polozku Zafizeni pro vystup zvuku na hodnotu ARC.
@ Nastaveni > HDMI CEC > Ovladani CEC > HDMI2 ARC
@ Zvuk > Zafizeni pro vystup zvuku
o Chcete-li zajistit kvalitnéjsi vystup zvuku, v nabidce projektoru Zvuk
nastavte polozku Vystupni format zvuku na hodnotu Auto.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AAA dodané s projektorem. Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

7

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpisti.
A\ Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

a Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

7

» Souvisejici odkazy
e "Pouzivani dilkového ovladace" s.20

Pouzivani dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ umoziuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.

Délkovym ovladacem se doporucuje mifit na pfijimace projektoru ve zde
uvedenych vzdalenostech a thlech.

L)

|
e
i O
:

15°

Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pii jasném zativkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ del$i dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Nastaveni systému Android TV™

Pfi prvnim zapnuti projektoru je nutné nastavit integrovany systém Android
V.
Jednotliva nastaveni lze zménit i po provedeni Gtvodniho nastaveni.

Zménte nastaveni v nabidce, ktera se zobrazi po stisknuti v pravém
hornim rohu hlavni obrazovky Android TV .

n Zapnéte projektor.

a Kdy?z se zobrazi obrazovka pro sparovani, soucasné stisknéte a podrzte

tlacitka [Enter] a na dilkovém ovladaci. Dalkovy ovladac se sparuje
s projektorem.

Kdyz za¢ne parovani, indikator na dalkovém ovladaci bude

blikat. Jakmile bude sparovani dokonceno, indikdtor zhasne.

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro vybér jazyka, vyberte jazyk, ktery chcete
pouzivat.

Welcome

English (Linited States)

Kdy?z se zobrazi obrazovka pro nastaveni Wi-Fi, vyberte bezdratovou
sit, kterou chcete pouzivat, a poté provedte potfebna nastaveni podle
zobrazenych pokynii.

« K prohlizeni online obsahu je nutné pripojeni k internetu. Ujistéte se,
ze muzete Wi-Fi pouzivat.

o Zakaznik je odpovédny za veskeré poplatky souvisejici se stahovanim
aplikaci nebo sledovanim online obsahu.

B Kdy?z se zobrazi obrazovka pro prihlaseni, pfihlaste se pomoci Gctu
Google.

« Kdy?z se prihlasite s u¢tem Google, budete si moci stahnout rizné
populdrni aplikace a hry v obchodé Google Play.

« Ucet Google miuizete také vytvofit v pocitaci nebo chytrém zafizeni.

Po dokonceni tvodniho nastaveni se zobrazi hlavni obrazovka.

» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka Android TV™" s.22



Nastaveni systému Android TV™

Hlavni obrazovka Android TV"

Kdyz zapnete projektor nebo stisknete tlacitko @ na dalkovém ovladaci,
zobrazi se hlavni obrazovka Android TV .

Z hlavni obrazovky muzete snadno pfejit k online obsahu, aplikacim a
nastaveni projektoru.

Zobrazi nabidku Nastaveni hlavni obrazovky Android TV . Mtzete vybrat
rlizna nastaveni, v¢etné nastaveni Wi-Fi, nastaveni jazyka a tdajti uctu Google.

Zobrazi seznam dostupnych vstupnich zdroju.

Zobrazi aplikace stazené do Android TV'. Aplikace do tohoto seznamu lze
pridat vybranim ikony +.

@ 0 ©

Zobrazuje online obsah doporuceny aplikacemi.

Obsah hlavni obrazovky se muize zménit v zavislosti na verzi Android
TV



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.24

« "Vypnuti projektoru” s.25

o "Tvar obrazu" 5.26

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.27
o "Vybér zdroje obrazu" .28

« "Pomér stran obrazu” 5.29

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.31

o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.33

o "Detailni nastaveni kvality obrazu" s.34

« "Upravy jasu zdroje svétla" s.35

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.36

« "Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)" s.37



Zapnuti projektoru

Pokud k projektoru pripojite video zafizeni, toto zafizeni zapnéte az po

zapnuti projektoru. A\ Varovani
o L . o « Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
P}‘lpO]te napdjeci kabel ke vstupu napdjeni projektoru a k elektrické by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpené zejména pro déti.
zasuvce.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muize rovnéz rozzhavit objektiv a zptisobit
zavadu projektoru. Chcete-li zastavit promitani, vypnéte projektor.

@ Pfi pouziti v nadmotské vysce 1 500 m a vét$i nastavte Vysoka nadm.
vys$ka na Zapnuto.

@ Nastaveni > Vysoka nadm. vyska

» o
Projektor prejde do pohotovostniho rezimu. Znamena to, ze projektor "SOUVIsejI,CI odk?zy _ , »
je napajen, ale neni dosud zapnuty. « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54

a Stisknutim vypinace na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
zapnéte projektor.

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modre. Po zahrati
projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.

Pfi prvnim zapnuti projektoru se zobrazi obrazovka pro sparovani
dalkového ovladace a obrazovka pro uvodni nastaveni. Provedte
nastaveni podle zobrazenych pokyni.



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na
podminkdch prostredi a zptisobu pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

n Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.

a Pred pfevozem nebo uskladnénim projektoru zkontrolujte, Ze je stavovy
indikdtor na projektoru zhasnuty, a potom odpojte napdjeci kabel.

@ « Kdyz pro polozku Nastaveni tla¢itka napajeni vyberete hodnotu
Pozastavit, projektor bude i nadéle napdjen. Projektor se tak pti

zapnuti spusti rychleji.

+ Kdyz je pro Nastaveni tlacitka napajeni zvolena hodnota Pozastavit,
muzete projektor zapnout stisknutim libovolného tlacitka na
ovlddacim panelu nebo dalkovém ovladaci.

@ Nastaveni > Nastaveni tlac¢itka napajeni

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte misto obrazu, které chcete upravit, a
vodorovné primo pred stied promitaci plochy. Umistite-li projektor vici potom stisknéte tlacitko [Enter].

promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,

pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomoci nastaveni roht" 5.26

Oprava tvaru obrazu pomoci nastaveni roht

L1 . , oo . . Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.
Pomoci nabidky projektoru Nastaveni roht mizete opravit tvar a velikost 4 P P b p Y

obrazu, ktery je nerovnomérné rozvrzeny. Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko

Pokud se smérové tlacitko na projekéni plose zobrazi Sedé, v

tomto sméru uz nelze dale pokracovat.

B Podle potieby opakujte kroky 3 a 4 a nastavte zbyvajici mista.

B Po dokonceni stisknéte tlacitko @

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. » Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru — nabidka Zobrazeni" s.53

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zobrazi se obrazovka Nastaveni rohu.



Ostreni obrazu pomoci packy zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci packy zaostreni.

n Otevrete kryt packy zaostfeni.

B Zaviete kryt packy zaostfeni.



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, mutzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty.

V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.

Stisknéte tladitko @ na dalkovém ovladadi.

Stisknutim tlacitek se $ipkami nahoru a dolt vyberte pozadovany zdroj
obrazu.

Pokud neni detekovan zadny obrazovy signdl, zkontrolujte

zapojeni kabel mezi projektorem a zdrojem obrazu.



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.

pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazli mizete pfizpiisobovat pomér stran
promitaci plose.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,
muzete jej vybrat v nabidce Obrazek projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poméru stran obrazu" s.29
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.30

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte polozku Obrazek a stisknéte tlacitko [Enter].

Picture

Color Mode
Vivid

Light Output

Custom Settings

Color Temperature
Dynamic Contrast

Reduction

Detail Enhancement

Vyberte polozku Pomér stran a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte jeden z dostupnych pomérti stran pro vstupni signdl a stisknéte
tlacitko [Enter].

G Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Pomeér stran obrazu

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signalu z vaseho zdroje obrazu.

» Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke

zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komercni
ucely ¢i verejnou projekci miize podle autorského zdkona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim pomeéru stran Popis

Normalni Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale

nezachovavd pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $ifku promitaci plochy a
zachovava pomér stran obrazu.




Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rtizna prostiedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostfedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy
« "Zména rezimu barev" s.31
« "Dostupné rezimy barev" s.32

Zména rezimu barev

Pomoci délkového ovlada¢e muzete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz
pro vase prostredi sledovani.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

a Stisknéte tlac1tko na dalkovém ovladaci.

g Vyberte nabidku Obrazek a stisknéte tlacitko [Enter].

Picture

Light Output

Custom Settings

Color Temperature
Dynamic Contrast

Reduction

Detail Enhancement

Vyberte polozku Rezim barev a stisknéte tlacitko [Enter].

B V seznamu vyberte rezim barev, ktery chcete pouzit, a stisknéte tlacitko
[Enter].

G Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
"Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obrazek" s.49



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Dostupné rezimy barev

Miizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev v zavislosti na
vaSem prostredi a typu obrazu.

Rezim barev Popis

Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
uprednostnéni jasu.

Jasny Optimalni pro sledovani rtizného obsahu v jasném
prostiedi.

BrightCinema Optimélni pro sledovani obsahu, jako jsou filmy, v

jasném prostredi.

Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako jsou filmy, v
tmavém prostiedi.

Ptirozeny Optimalni pro upravy barvy obrazu.




Zapnuti automatické upravy svétlosti

Mizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zakladé jasu
obsahu, ktery promitate.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacditko na dalkovém ovladadi.
B Vyberte nabidku Obrazek a stisknéte tlacitko [Enter].

Picture

Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast
High ¢

Detail Enhancement

Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a stisknéte tlacitko [Enter]:
 Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49



Detailni nastaveni kvality obrazu

Mizete vyladit rizné aspekty kvality a zobrazenych barev promitaného B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

obrazu. o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. » Pokud chcete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu,
upravte nastaveni Kontrast.

. . ’ ) .. o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.
a Stisknéte tlacitko \=2/ na ddlkovém ovladaci.
« Pokud chcete nastavit vyvazeni zelenych az purpurovych tént v
B Vyberte nabidku Obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. obrazu, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit obraz obrazu, upravte nastaveni Ostrost.
Picture

B Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

Color Mode

Vivid

Pokud je obraz prili§ do modra nebo do ¢ervena, mtizete nastavit

celkovy barevny tén tpravou nastaveni Teplota barev v nabidce

Light Output ,
) J P Obrazek.

Custom Settings » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49

Color Temperature

Noise Reduction

Detail Enhancement

Vyberte polozku Vlastni nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].



Upravy jasu zdroje svétla

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

G Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49
a Stisknéte tlacitko na dilkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Obrazek a stisknéte tlacitko [Enter].
Picture
Color Mode
Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast
|'i C {

Detail Enhancement

Vyberte polozku Vystup svétla.

B Stisknutim tlacitek se $ipkou vlevo a vpravo vyberte jas.



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.

n Zapnéte projektor a spustte video.

a Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitko |E| nebo na

ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

A\ Vystraha

Nespoustéjte prehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mize
zptisobit ztratu sluchu.

Pted vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat
hlasitost.



Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)

Tento projektor nabizi rlizna nastaveni zvuku, pomoci kterych lze vyladit g Vyberte nabidku Zvuk a stisknéte tlacitko [Enter].
kvalitu zvuku pro rizna prostredi.

Miizete vybrat rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu,
nebo muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

@ Nastaveni zvuku popsand v nasledujici ¢asti jsou k dispozici pouze pro
zvuk, ktery vychazi z reproduktoru projektoru.

Virtual Surround

ligh

n Zapnéte projektor a spustte video.

Clear Voice

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci. Al

Auto Loudness

Bass Extension

Sound Space

ound Output Device

Sound Output Format

Vyberte polozku Rezim zvuku a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte rezim zvuku a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte detailni nastaveni zvuku, jako je efekt prostorového zvuku, a
provedte nastaveni podle potteb a prostredi.

Q00

Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

~



Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)

» Souvisejici odkazy

« "Dostupné rezimy zvuku" 5.38
« "Detailni nastaveni zvuku" .38
« "Nastaveni kvality zvuku - nabidka Zvuk" s.51

Nastaveni

Popis

Virtualni prostorovy zvuk

Slouzi k nastaveni sily prostorového efektu. Toto
nastaveni je uloZeno pro kazdy Rezim zvuku.

Jasna rec

Upravuje hlas tak, aby byl zfetelné slyset. Toto
nastaveni je uloZeno pro kazdy Rezim zvuku.

Dostupné rezimy zvuku

V nabidce projektoru Zvuk muizete nastavit nasledujici rezimy zvuku.

Automaticka hlasitost

I pti pfehravani s nizkou hlasitosti tato funkce
automaticky vyvazuje hlasité a tiché tony, aby byl zvuk
vyvazeny.

Rozsifeni bast

Posiluje hluboké tény, ¢imz poskytuje silné basy.

Rezim zvuku

Popis

Zvukovy prostor

Upravuje zvuk podle toho, odkud sledujete obsah.

Kino

Prostorovy efekt napodobuje akustické prostredi kina.

Poskytuje realisticky a mocny zvuk.

TV

Prehrava ztetelné hlas. Toto je idedlni pro sledovani
zprav, dokument a dalSich televiznich poradi.

Studio

S Sirokym frekven¢nim rozsahem pro prehravani a
vyvazenou kvalitou zvuku tato funkce reprodukuje
zvuk presné podle predstav tviirct a interprett.

Zatizeni pro vystup zvuku

Vybér zatizeni pro vystup zvuku.
Reproduktor: Vystup zvuku z reproduktorti projektoru.

ARC: Vystup zvuku z AV systému kompatibilniho s
ARC. Pripojte kabel HDMI k portu HDMI2 (ARC)
projektoru.

Stadion

Toto nastaveni realisticky napodobuje atmosféru na
stadionu s davem lidi a poskytuje zfetelnou
reprodukci hlasu. Umoznuje vychutnat si sportovni
prenosy s realistickou atmosférou.

Koncert

Tato funkce reprodukuje ozvény a prostor déjisté
koncertu a navozuje tchvatnou atmosféru.

RezZim karaoke

Toto nastaveni je idealni pro prehravani karaoke
obsahu, protoze reprodukuje ozvény a prostor déjisté
koncertu. Umoziuje prehravat skladby bez ozeleni
hlasovych efektil, které poskytuji karaoke aplikace a
mikrofony.

Vystupni format zvuku

Vybér vystupniho formatu zvuku, kdyz je zvuk
prenasen na externi zvukové zafizeni.

PCM: Vystup zvuku ve formatu PCM (2 kanaly).
Auto: Vystup zvuku ve vy$si kvalité. Projektor
podporuje nasledujici zvukové kodeky:

o PCM (2 kanily)
o AC-3 (maximdlné 5.1 kanal{)
o DTS (maximdlné 5.1 kanal®)

%  Pokud neni zvuk reprodukovan
$ spravné, vyberte PCM.

Detailni nastaveni zvuku

V zavislosti na prostfedi muzete v projektoru provést tato detailni nastaveni

zvuku.

Prodleva vystupu zvuku

Uprava latence zvuku. Pokud je zvuk rychly, vyberte
vys$$i hodnotu.

Tato polozka je k dispozici pouze pro nasledujici typy
zvuku.

« vystup zvuku z reproduktoru projektoru
« vystup zvuku z portu HDMI2 (ARC)
« vystup zvuku z portu Optical Out




Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru" s.40
« "Docasné vypnuti obrazu" s.42

« "Funkce HDMI CEC" 5.43

o "Aktualizovani firmwaru projektoru” s.45

« "Inicializace projektoru” s.46



Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru

Pomoci reproduktoru projektoru lze reprodukovat zvuk z video/audio
zafizeni pripojeného pres Bluetooth.

>8Ry

Stisknutim tlacitka na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci aktivujte Rezim Bluetooth reproduktoru.

Po prepnuti na Rezim Bluetooth reproduktoru se zobrazi nasledujici
Zprava.

Bluetooth Speaker Mode On

V zafizeni, které chcete pripojit, zapnéte funkci Bluetooth a ze seznamu
dostupnych zatizeni vyberte Projector. Dalsi informace naleznete v
dokumentaci dodévané se zafizenim.

@ o Pokud chcete pres projektor pouze prehravat zvuk, muzete
promitany obraz do¢asné vypnout stisknutim tlacitka

na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.
o Chcete-li zrusit ptipojeni pfes Bluetooth, odpojte ptipojené
zafizeni.

Rezim Bluetooth reproduktoru muzete ukoncit dal$im stisknutim

tladitka .

Po ukonceni Rezim Bluetooth reproduktoru se zobrazi nasledujici
zprava.

Bluetooth Speaker Mode Off

o Vystup zvuku ze zvukovych zafizeni Bluetooth ma zpozdéni.
o Pres Bluetooth nelze ptipojit vice obrazovych/zvukovych zatizeni

soucasné.

o Projektor lze také pripojit ke zvukovym zarizenim Bluetooth,
napiiklad reproduktortim nebo sluchatkéim, a reprodukovat zvuk
projektoru pres tato zafizeni. Provedte sparovani zvolenim moznosti

Predvolby zafizeni v ¢asti Q v pravém hornim rohu hlavni
obrazovky Android TV .

o Zvukova zatizeni Bluetooth nejsou v nékterych zemich a oblastech
podporovana.

» Souvisejici odkazy
o "Specifikace Bluetooth" 5.40

Specifikace Bluetooth

Verze Bluetooth ver. 5.0

Podporované soubory A2DP, AVRCP, HID, HOGP

Pouzitd frekvence Pésmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)




Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru

A\ Varovani

Nepouzivejte zatizeni v blizkosti zdravotnickych pfistroji nebo automaticky
fizeného vybaveni, jako jsou automatické dvere ¢i pozarni alarmy.
Elektromagnetické ruseni z tohoto zafizeni mize zpiisobit zavadu vybaveni a
nehodu.

o Podle standardu a typu zatizeni nemusi byt pfipojeni mozné.

o 1 kdyz se ptipojujete v uréené komunikacni vzdalenosti, mize
dochézet ke ztraté pripojeni z dtivodu stavu signalu.

» Komunika¢ni metoda pro Bluetooth vyuziva stejnou frekvenci (2,4
GHz) jako bezdratova sit LAN (IEEE802.11b/g/n) nebo mikrovlnné
trouby. Proto - v ptipadé pouziti téchto zatizeni ve stejnou dobu -
muze dojit k ruseni rddiovych vln, ruseni ¢i vypadkiim zvuku nebo
vypadku veskeré komunikace. Pokud je nutné pouzivat tato zatizeni
soubézné, zajistéte dostate¢nou vzdalenost mezi nimi a zafizenim
Bluetooth.



Docasné vypnuti obrazu

Pokud chcete pres projektor prehravat pouze zvuk, miizete docasné vypnout
promitany obraz.

-

n Stisknéte tlacitko na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci.

Zdroj svétla se vypne a promitani obrazu bude preruseno.

a Dal$im stisknutim tlaéitka obraz obnovite.



Funkce HDMI CEC

Kdy?z je k portu HDMI projektoru pfipojen zdroj zvuku/videa, ktery splnuje a Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zarizeni

dalkovym ovladacem projektoru.
v pre) Settings

» Souvisejici odkazy

« "Ovladani pripojenych zafizeni pomoci funkci HDMI CEC" 5.43 Sleep Timer

Ovladani pripojenych zafrizeni pomoci funkci HDMI Menu Timer
CEC

Pfipojena audio/video zafizeni muzete ovladat pomoci funkci HDMI CEC. HOMI CEC

Power Button Setting

%  « Rovnéz musite nakonfigurovat pripojené zatizeni. Dalsi informace
naleznete v dokumentaci dodavané se zafizenim.

o Neéktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné

fungovat ani v ptipadé, ze splnuji standard HDMI CEC. Dalsi

informace naleznete v dokumentaci dodévané se zatizenim. B Vyberte polozku HDMI CEC a stisknéte tlagitko [Enter].
« Pouzijte kabel, ktery podporuje standard HDMI.

Nastavte polozku HDMI CEC na hodnotu Zapnuto.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci. B Podle potieby upravte nasledujici nastaveni polozky HDMI CEC.

« Pokud chcete pfi vypnuti projektoru automaticky vypnout i
pripojené zafizeni, nastavte polozku Automatické vypnuti zafizeni
na hodnotu Zapnuto.

« Pokud chcete automaticky pfepnout nastaveni jazyka v piipojeném
zafizeni podle nastaveni jazyka v projektoru, nastavte polozku
Automaticka zména jazyka na hodnotu Zapnuto.

« Pokud chcete zajistit zvukovy vystup do AV systému kompatibilniho
s technologii HDMI ARC, nastavte polozku HDMI2 ARC na
Zapnuto.

a Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.



Funkce HDMI CEC

Pomoci dalkového ovladace projektoru muizete ovladat pripojend zafizeni,
napriklad prehravani, zastaveni nebo tpravu hlasitosti.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54



Aktualizovani firmwaru projektoru

Nejnovéjsi verzi firmwaru projektoru miizete ziskat pres sit.

$ Kdyz je k dispozici nova verze firmwaru projektoru, na obrazovce se
automaticky zobraz{ oznameni. Aktualizujte firmware podle
zobrazenych pokyntL.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

a Vyberte ze seznamu aplikaci moznost (9 a stisknéte tlacitko [Enter].

B Aktualizujte firmware podle zobrazenych pokynd.

A\ Vystraha

Béhem aktualizovani firmwaru projektor nevypinejte.



Inicializace projektoru

Mizete obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni projektoru.

%  Kdyz projektor inicializujete, vSechny udaje, naptiklad nainstalované
aplikace, prihlaSovaci udaje pro ucet Google a nastaveni projektoru,
budou odstranény. Pfed provedenim inicializace si zapi$te nastaveni,

ktera nechcete ztratit.

n Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladadi.

a Vyberte Q v pravém hornim rohu hlavni obrazovky Android TV .

B Vyberte polozku Pfedvolby zafizeni a vyberte nabidku obnoveni.

Zahajte inicializaci projektoru podle zobrazenych pokynd.



Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nastaveni projektoru"” .48

« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49

« "Nastaveni kvality zvuku - nabidka Zvuk" s.51

« "Nastaveni funkci projektoru — nabidka Zobrazeni" s.53
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54



Pouzivani nastaveni projektoru

Prostfednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Na promitaci plose se zobrazi Nastaveni projektoru.
Projector Settings

() Picture

#{) Sound

(%] Display
10

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru a dolti prochazejte nabidky
zobrazené na promitaci plose.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlaéitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

Podle potieby zménte nastaveni pomoci tlacitek.
Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko @

Stisknutim tlacitka @ ukoncete nabidky.

SO0 B 0



Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obrazek

Nastaveni v nabidce Obrazek umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro
aktualné pouzivany vstupni zdroj.

Picture

Color Mode
Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast

Noise Reduction

Detail Enhancement

Nastaveni Moznosti Popis
Vlastni nastaveni Jas SlouZi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
obrazu.
Kontrast Slouzi k upravam rozdilu mezi svétlymi a
tmavymi ¢astmi obrazu.
Sytost Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
Odstin Slouzi k nastaveni vyvazeni
zelenomodrych tént v obrazu.
Ostrost Slouzi k nastaveni ostrosti nebo mékkosti
obrazu pro kazdy Rezim barev.
Teplota barev Razné odlisné Nastavuje teplotu barev podle vybraného
urovné rezimu barev. Vyssi hodnoty zbarvi
obraz do modra a niz$i hodnoty do
cervena.
Dynamicky Vysoka rychlost Slouzi k ipravam promitané svétlosti na
kontrast Normalni zékladé jasu obrazu pro kazdy Rezim
barev.
Vypnuto
Potla¢eni Sumu Silny Omezuje blikdni analogového obrazu.
Standardni Vyberte intenzitu Potlaceni Sumu.
Slaby
Vypnuto

Vylep$eni detailt

Ruzné odlisné
arovné

Pro kazdy Rezim barev vytvari obraz
s vétsim dlirazem na vnimdani materidlu a
textury.

Pomér stran Normalni Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
Plny $ifka-vyska) pro zdroj vstupu.
Lupa
Video rozsah Automaticky Nastavuje rozsah videa tak, aby
HDMI Plny odpovidal nastaveni zafizeni pfipojeného
k portu HDMI.
Omezeno

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim barev Dynamicky Vybér rezimu barev, ktery je vhodny pro
Jasny promitany obsah.
BrightCinema
Kino
Prirozeny

Vystup svétla Ruazné odlisné Slouzi k nastaveni jasu zdroje svétla pro
urovné kazdy Rezim barev.

» Souvisejici odkazy
« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.31
« "Dostupné rezimy barev" s.32




Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obrazek

o "Detailni nastaveni kvality obrazu" s.34
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti” s.33
« "Upravy jasu zdroje svétla" s.35



Nastaveni kvality zvuku - nabidka Zvuk

Nastaveni v nabidce Zvuk poskytuji optimalni zvuk pro rizné typy obrazu.
Mizete vybrat rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu,
nebo miizete experimentovat s dostupnymi rezimy.

Virtual Surround

Clear Voice
High

Auto Loudness

Bass Extension

Sound Space

und Output Device

Sound Output Format

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim zvuku Kino Slouzi k vybéru oblibeného rezimu
TV vystupu zvuku z reproduktorového

. systému projektoru pro prehravani
Studio Y eIt pro) prop v
obsahu.

Stadion
Koncert

Rezim karaoke

Nastaveni Moznosti Popis
Virtualni Vysoka Slouzi k nastaveni sily prostorového
prostorovy zvuk Nizk4 efektu. Toto nastaveni je uloZeno pro
kazdy Rezim zvuku.
Vypnuto
Jasna fec¢ Vysoka Upravuje hlas tak, aby byl zfetelné slyset.
Nizka Toto nastaveni je ulozeno pro kazdy
Rezim zvuku.
Vypnuto
Automaticka Zapnuto I pti prehravani s nizkou hlasitosti tato
hlasitost Vypnuto funkce automaticky vyvazuje hlasité a
tiché tony, aby byl zvuk vyvazeny.
Rozsifeni bast Zapnuto Posiluje hluboké tény, ¢imz poskytuje
Vypnuto silné basy.
Zvukovy prostor Vpravo Upravuje zvuk podle toho, odkud
Stfed sledujete obsah.
Vlevo
Zatizeni pro vystup | Reproduktor Vybér zatizeni pro vystup zvuku.
zvuku ARC Reproduktor: Vystup zvuku z
reproduktort projektoru.
ARC: Vystup zvuku z AV systému
kompatibilniho s ARC. Pfipojte kabel
HDMI k portu HDMI2 (ARC)
projektoru.
Vystupni format PCM Vybér vystupniho formétu zvuku, kdyz je
zvuku Automaticky zvuk prenasen na externi zvukové

zafizeni.

PCM: Vystup zvuku ve formatu PCM (2
kanaly).

Auto: Vystup zvuku ve vyssi kvalité.
Projektor podporuje nasledujici zvukové
kodeky:

« PCM (2 kanaly)
o AC-3 (maximdlné 5.1 kanal®)
o DTS (maximalné 5.1 kanal®)

Pokud neni zvuk reprodukovan spravné,
vyberte PCM.




Nastaveni kvality zvuku - nabidka Zvuk

Nastaveni Moznosti Popis
Prodleva vystupu | Rzné odlisné Uprava latence zvuku. Pokud je zvuk
zvuku urovné rychly, vyberte vy$si hodnotu.

Tato polozka je k dispozici pouze pro

nasledujici typy zvuku.

« vystup zvuku z reproduktoru
projektoru

o vystup zvuku z portu HDMI2 (ARC)

o vystup zvuku z portu Optical Out

» Souvisejici odkazy
« "Uprava nastaveni zvuku (rezim zvuku)" s.37




Nastaveni funkci projektoru — nabidka Zobrazeni

Nastaveni v nabidce Zobrazeni nabizeji korekéni prostredky pro spravné
promitani obrazu.

Display

] Corner Adjustment

/N Motion Sensor

Nastaveni Moznosti Popis

Nastaveni roht - SlouZi ke korekci a zarovnani tvaru
obrazu pomoci zobrazeni na plose.

Snima¢ pohybu Zapnuto Kdyz vyberete nastaveni Zapnuto a
béhem promitani se nékdo priblizi ke
svétlu projektoru, jas zdroje svétla se
kvtli bezpe¢nosti automaticky snizi.

Vypnuto

» Souvisejici odkazy
 "Tvar obrazu" s.26



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Settings

Sleep Timer

Menu Timer

High Altitude Mode

HDMI CEC

r Button Setting

Nastaveni

Moznosti

Popis

HDMI CEC: Kdyz vyberete nastaveni
Zapnuto, budete moci ovladat pripojené
audio/video zafizeni dalkovym
ovladac¢em projektoru.

Kdy?z je vybrano nastaveni Zapnuto,

projektor se automaticky zapne, kdykoli
zapnete pripojené zafizeni nebo kdyz na
ptipojeném zafizeni zahajite prehravani.

Automatické vypnuti zafizeni: Kdyz
vyberete nastaveni Zapnuto, pti vypnuti
projektoru se automaticky vypne i
pripojené audio/video zafizeni.

Automaticka zména jazyka: Pokud
chcete automaticky prepnout nastaveni
jazyka v ptipojeném audio/video zatizeni
podle nastaveni jazyka v projektoru,
pouzijte nastaveni Zapnuto.

HDMI2 ARC: Vybrdnim nastaveni
Zapnuto aktivujete HDMI ARC na portu
HDMI2 (ARC).

Nastaveni Moznosti Popis

Casova¢ spanku 0 az 120 minut Nastaveni doby, po které se projektor
automaticky vypne.

Casova¢ nabidky |0 az 240 sekund Nastaveni doby necinnosti, po které se
automaticky zavte nabidka projektoru.

Vysokd nadm. Zapnuto Reguluje provozni teplotu projektoru v

vyska Vypnuto nadmofskych vyskach nad 1 500 m.

HDMI CEC Ovladani CEC Aktivace funkce Ovladani CEC, kdy?z je k

portu HDMI projektoru ptipojeno
audio/video zatizeni podporujici
standard HDMI CEC.

Nastaveni tlacitka
napéjeni

Pozastavit
Vypnout

Nastaveni toho, co projektor provede pri
stisknuti tla¢itka napajeni.

Pozastavit: Rychlé spusténi projektoru z
pohotovostniho rezimu.

Vypnout: Minimalizace spotfeby energie
v pohotovostnim rezimu. Spusténi
projektoru ovsem trva déle nez z rezimu
Pozastavit.

» Souvisejici odkazy
o "Funkce HDMI CEC" 5.43




Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.56

« "Cisténi projekéniho okénka" s.57

« "Citéni snimace prekazek a snimace pohybu" s.58

« "Cisténi skiiné projektoru” s.59

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori" s.60



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné Cistit projekéni okénko, snimac prekazek, snimac¢ pohybu,
vzduchovy filtr a vétraci otvory, aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani
projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



Cisténi projekéniho okénka

Projekéni okénko ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu. Pfi odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otiete
projekéni okénko specialnim papirem na ¢isténi optiky.

A\ Varovani

Nepouzivejte ¢isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni
Projekéni okénko nedistéte Cisticem skla ani Zadnymi hrubymi materialy a
nevystavujte okénko tdertim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



\4

nimace prekazek a snimace pohybu

Cistéte sklo snimace prekazek a snimac pohybu pravidelné a také v piipadé, ze
se zobrazi pokyn k odstranéni prekazek, které prekazeji projekéni plose. Pri
odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv specialnim papirem
na ¢isténi optiky.

A\ Varovani

K ¢isténi snimace prekazek a snimace pohybu nepouzivejte ¢isti¢ na optiku, ktery
obsahuje hoilavé latky. Zar z projektoru by mohl zpisobit pozar.

Upozornéni
K ¢isténi snimacl nepouzivejte Cisti¢ skla ani Zadné hrubé materidly. Nevystavujte
snimade narazim. Po$kozeni povrchu snima¢ti muze zptisobit poruchy.



Cisténi sk¥iné projektoru

Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru.
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr.
Tyto soucasti doporucujeme Cistit po 12 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji. (Za
predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah ¢astic ve
vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3.)

Upozornéni

Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize
zkratit zivotnost projektoru.

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky)
» Souvisejici odkazy vysavacem a odstrante veskery pfebyte¢ny prach.

« "Cisténi vzduchového filtru" s.60

« "Vyména vzduchového filtru" s.61
- AN
Cisténi vzduchového filtru
Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového

V nasledujicich ptipadech je tfeba vycistit vzduchové filtry projektoru: \ f
filtru. Upozornéni

« Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani necistéte Cisticimi prostfedky nebo
rozpoustédly.

« Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.

o Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hoflavé zbytky
nebo zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vlozte vzduchovy filtr se ¢tyfmi vystupky oto¢enymi smérem dold, jak Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového
je znazornéno na ilustraci. filtru.

Upozornéni B Vysuiite vzduchovy filtr z projektoru.
Nesnazte se zaviit kryt vzduchového filtru, kdyz vystupky smétuji nahoru.

Mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

a Zavtete kryt vzduchového filtru, dokud nezacvakne na misté.

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich pripadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:
« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.

@ Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpisii.
o Ramecek filtru: Polypropylén

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.
« Filtr: Polypropylén, PET



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vlozte novy vzduchovy filtr se ¢tyfmi vystupky otocenymi smérem
dold, jak je znazornéno na ilustraci.

Upozornéni
Nesnazte se zaviit kryt vzduchového filtru, kdyz vystupky smétuji nahoru.
Mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

B Zavtete kryt vzduchového filtru, dokud nezacvakne na misté.

» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" 5.78



~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" s.64

« "Stav indikatort projektoru” s.65

o "Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru" s.67
« "Reseni problémt s obrazem" 5.68

+ "Reseni problémi se zvukem" s.71

o "Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace" s.73

« "Reseni problémt s HDMI CEC" 5.74

« "Reseni problémt se siti Wi-Fi" s.75

« "Redeni problémt se systémem Android TV™" 5.76



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

o Reseni uvedenad v této priru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problém.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.

@ Po opraveni projektoru vam spole¢nost Epson mtize projektor vratit ve
vychozim stavu. Nez budete kontaktovat mistniho prodejce nebo

nejblizsi servisni sttedisko spole¢nosti Epson, zkontrolujte informace o
uctech pro jednotlivé online sluzby.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.

Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici

tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a pozadejte

spole¢nost Epson o pomoc.

@ Indikator Status

Stav projektoru

Stav indikatoru

Problém a feSeni

Stav indikdtoru

Problém a feSeni

Sviti modfe

Normalni provoz.

Blikd modte Zahtivani, vypinani nebo inicializace projektoru.
Kdyz indikator blika modte, délkovy ovlada¢ nemusi
fungovat.

Vypnuto Pohotovostni rezim nebo rezim spanku.

Stisknutim vypinace bude zahdjeno promitani.

Sviti oranzové

Projektor se prehral a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmotské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce projektoru.

@ Nastaveni > Vysoka nadm. vyska

 Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Varovani detekce prekazky

Zvukovy signal a zprava "Piehravani bylo z
bezpec¢nostnich diivodi zastaveno. Odejdéte od
objektivu nebo odstrante prekazky v okoli objektivu.
Zobrazi se "

SniZi se jas zdroje svétla.

« Zkontrolujte, zda projekéni plose neprekazeji zadné
prekazky. Odstrante vSechny prekazky.

 Pokud nejsou pritomné zadné prekazky, vycistéte
snima¢ prekazek.

Nebude-li provedena zadn4 ¢innost, projektor se

automaticky vypne.

Upozornéni na zji$tény pohyb.

Zvukovy signal a zprava "Prehravani bylo z

bezpec¢nostnich diivodi zastaveno. Odejdéte od

objektivu nebo odstrante prekazky v okoli objektivu.

Zobrazi se "

Snizi se jas zdroje svétla.

o Zkontrolujte, zZe se nikdo nediva do projekéniho
okénka. Vzdalte se od projekéniho okénka.

« Pokud se v blizkosti projek¢niho okénka nikdo
nepohybuje, olistéte snimac pohybu.




Stav indikatoru projektoru

Stav indikatoru Problém a feSeni

Varovani laseru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Blik4 oranzové Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Chyba zjistovani prekazek.

Pokud projekéni okénko neblokuji zadné prekazky,
vypnéte projektor, odpojte jej od napdjeni a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

Vnitini chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54
« "Cisténi vzduchového filtru" 5.60

« "Vyména vzduchového filtru" s.61



Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru

Po probuzeni projektoru se Casova¢ spanku automaticky nastavi

na Vypnuto.

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané
vypne, vyzkousejte feseni uvedend v této Casti.

» Souvisejici odkazy
« "Odstranovani problémi se zapnutim projektoru" s.67 Pokud ¢ indilcs » oo e cohil |
« "Odstrafiovéni problém s vypnutim projektoru” s.67 a okud stavovy indikator sviti oranzové, projektor se prehral a vypnul.

@ V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim
rezimu bézet chladici ventildtory. Rovnéz pokud se projektor

Odstranovani pl"ObIémﬁ se zapn utim pl“ojektoru obnovi z pohotovostniho stavu, mohou ventilatory zptisobovat

necekany hluk. Nejedna se o zavadu.

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlacitka napajeni, vyzkousejte

nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.
J Y P e B Zkontrolujte nasledujici polozky:

n Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pripojen k projektoru a k « Zkontrolujte, zda projekéni plose nepiekazeji zadné prekazky.
funkeni elektrické zasuvce. Odstrante véechny prekazky.
» Pokud nejsou pritomné zadné prekazky, vycistéte snimac prekazek.
a Pouzivate-li ddlkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

. % A% o1y . . » Souvisejici odkazy
Pravdépodobné doslo k zdvadé napijeciho kabelu. Odpojte kabel a ; ) . . )
B poiéde)R[e o pomoc spole¢nost EpsI())nJ. P) « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54

» Souvisejici odkazy
o "Zapnuti projektoru" s.24
« "VloZeni baterii do ddlkového ovladace" s.19

Odstranovani problému s vypnutim projektoru

Pokud se zdroj svétla projektoru neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vytesen.

Projektor mohl pfejit do rezimu spanku po uplynuti doby nastavené v
¢asti Casovaé spanku v nabidce Nastaveni projektoru. Stisknutim
vypinace na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci projektor
probudte.



Reseni problému s obrazem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna reseni v B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

téchto cdstech. « Zkontrolujte, zda piipojené zatizeni vyhovuje normé HDMI CEC.

» Souvisejici odkazy Dalsi informace naleznete v dokumentaci doddvané se zafizenim.

. "Reéeni problémt s chybéjicim obrazem" .68 o Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni
« "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" .68 na externim zobrazovacim zafizeni.

« "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu" s.69

« "Odstranovani problémi s ¢astecnym obrazem" 5.69 Zkontrolujte nasledujici polozky:

« "Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu" s.69

o S ., o K zobrazeni obsahu online je zapottebi pfipojeni k internetu.
« "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu" s.70 AP prPo)

Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi.

« Znovu nastavte funkci CEC pro pripojené zarizeni a restartujte jej.

Reéeni pr oblémi s chyb é ] icim obrazem . Zkontro}u;te;, gda rozhsem monitoru pocitace nepresahuje 1:(’)2135‘e.n1, a
frekvenc¢ni limity projektoru. Podle potieby vyberte pro pocitac jiné

rozliSeni zobrazeni. (Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.)

Pokud se nezobrazuje zadny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud
nebude problém vyfesen. « Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni projektoru.

n Zkontrolujte stav projektoru: » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54
o Stisknutim tlacitka na ovladacim panelu nebo na dalkovém pro)

ovladaci zkontrolujte, zda neni obraz doc¢asné vypnuty.

« Podle stavového indikatoru ovéite, zda se projektor nachazi v z r T -
normélnim provoznim stavu. Uprava Obrazul ktery Obdelnlkovy

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo

> ; P Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici
usporného rezimu.

kroky, dokud nebude problém vyftesen.
@ Nastaveni > Casova¢ spanku
Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci

a Zkontrolujte pripojeni kabelu: plochy.
 Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda
je zapnuto napéjeni projektoru. Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci pouzijte funkci Nastaveni

« Ptipojte zdroj videa piimo k projektoru. rohi.

» Vyménte kabel HDMI za kratsi.
» Souvisejici odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomoci nastaveni rohtl" 5.26



Reseni problému s obrazem

Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu Odstranovani problémti s caste¢cnym obrazem
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici Pokud se zobrazuje pouze ¢astecny obraz z pocitace, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyfesen. kroky, dokud nebude problém vytesen.
n Upravte zaostfeni obrazu pomoci packy zaostreni. n Pokud je polozka Pomér stran v nabidce Obrazek nastavena na

hodnotu Lupa, nastavte hodnotu Normalni.
a Zkontrolujte nasledujici polozky:
« Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose. g Zménou nastavent Zorbra.ze.n 1 v pocitaci deaktivujte dualnl. ngret%en} 2
nastavte rozliSeni v ramci limitti projektoru. (Podrobnosti viz prirucka
« Umistéte projektor tak, aby tihel korekce lichobézniku nebyl tak k pocitadi.)

$iroky, aby deformoval obraz.

Vvéistéte proiekeni okénk » Souvisejici odkazy
B yCISICLE pTOjeichil okeno. « "Nastaveni funkci projektoru — nabidka Zobrazeni" s.53

Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni

projektoru z chladného prostredi, pred pouzitim pockejte, az se

projektor prizpiisobi pokojové teploté. Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu
. _ ) ) ) ) Pokud je promitany obraz elektronicky rusen (Sum) nebo obsahuje statické
ﬂ Vylepksete kvalitu obrazu Gpravou nastaveni Ostrost v nabidce Obrazek poruchy, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.
projektoru.
@ Obrazek > Vlastni nastaveni > Ostrost n Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen zdroj videa k projektoru. Musi
splnovat nasledujici podminky:
B Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte « Musi byt oddéleny od napéjeciho kabelu, aby nedochézelo k rugent

rozliseni, které odpovida nativnimu rozliSeni projektoru. _
» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
» Souvisejici odkazy  Nesmi byt pfipojeny k prodluzovacimu kabelu
« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49
« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.27 a
« "Cisténi projekéniho okénka" s.57

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce
Obrazek projektoru.

@ Obrazek > Vlastni nastaveni > Ostrost

B Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez
né¢ho a zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.



Reseni problému s obrazem

Vyberte v pocitaci rozliseni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — nabidka Obrazek" s.49

Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Vyzkousejte pro obraz a prostfedi rtizné rezimy barev vybérem
nastaveni Rezim barev v nabidce Obrazek projektoru.

Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

Upravte polozky Vlastni nastaveni a Teplota barev v nabidce Obrazek
pro aktualni vstupni zdroj.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Video rozsah HDMI v
nabidce Obrazek projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k
dispozici).

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozartizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

B Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu - nabidka Obrazek" s.49



Reseni problémi se zvukem

Setkate-li se s potizemi se zvukem, zkuste vyhledat mozna feseni v téchto
¢astech.

» Souvisejici odkazy
« "Odstranovani problémii s chybéjicim nebo slabym zvukem" s.71
« "Reseni problém s rezimem Bluetooth reproduktoru” s.71

Odstranovani problémi s chybéjicim nebo slabym

zvukem

Pokud neni sly$et zadny zvuk nebo pokud je zvuk prilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Upravte nastaveni hlasitosti projektoru stisknutim tlacitka IE' nebo
+

na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.
a Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

B Zkontrolujte nasledujici nastaveni svého videozarizeni:

« Zkontrolujte ve zdroji obrazu, zda je nastavena dostatecna hlasitost a
zda je nastaven vystup zvuku pro spravny zdroj.

« Kdyz pripojujete projektor k pocita¢i Mac kabelem HDMI, ovéite,
zda vas$ pocita¢ Mac podporuje zvuk prostfednictvim portu HDMI.

Pokud chcete reprodukovat zvuk z reproduktoru projektoru,
vyzkousejte nasledujici reseni:

 V nabidce Zvuk nastavte polozku Za¥izeni pro vystup zvuku na
Reproduktor.

+ V nabidce Zvuk nastavte polozku Zafizeni pro vystup zvuku na
PCM.

Pokud chcete predat zvuk do externiho audio zafizeni pomoci kabelu

HDM]I, vyzkousejte nasledujici feent:

« Ujistéte se, Ze je kabel HDMI pfipojen k portu HDMI2 (ARC)
projektoru.

 V nabidce Nastaveni projektoru nastavte polozku HDMI CEC na
Zapnuto.

+ V nabidce Nastaveni projektoru nastavte polozku HDMI2 ARC na
Zapnuto.

+ V nabidce Zvuk nastavte polozku Zafizeni pro vystup zvuku na
ARC.

+ V nabidce Zvuk nastavte polozku Zafizeni pro vystup zvuku na
PCM.

« Kabel HDMI musi byt kompatibilni s HDMI ARC.

@ Pokud prenasite zvuk pomoci kabelu HDMI na externi zvukové
zafizeni, které nepodporuje HDMI ARC, v nabidce Nastaveni
nastavte HDMI CEC na Vypnuto.

Pokud chcete prenaset zvuk do externiho zvukového zafizeni pomoci
optického digitalniho audio kabelu, v nabidce Zvuk nastavte polozku
Zarizeni pro vystup zvuku na PCM.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality zvuku - nabidka Zvuk" s.51

Reseni problému s rezimem Bluetooth reproduktoru

Pokud k projektoru nemtizete pripojit zvukové zatizeni Bluetooth,

vyzkousejte nasledujici feseni.

Stisknutim tlacitka na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladaci aktivujte Rezim Bluetooth reproduktoru.



Reseni problémi se zvukem

Ze seznamu dostupnych zatizeni Bluetooth v zafizeni vyberte polozku
Projector.

Ujistéte se, Ze je k projektoru pripojeno pouze jedno zatizeni Bluetooth.

K tomuto projektoru nelze pripojit vice zvukovych zatizeni Bluetooth
soucasné.

Zkontrolujte, zda zatizeni odpovida specifikacim rozhrani Bluetooth
projektoru.

Zkontrolujte nasledujici polozky:

« Zkontrolujte, zda se mezi zvukovym zafizenim Bluetooth a
projektorem nenachézeji zadné prekazky a vylepsete komunikaci
zménou jejich umisténi.

 Zkontrolujte, zda se pfipojené zvukové zarizeni Bluetooth nachazi ve
stanovené komunikac¢ni vzdalenosti.

» Nepouzivejte projektor v blizkosti bezdratovych siti, mikrovlnnych
trub, bezdratovych telefont 2,4 GHz nebo jinych zafizeni, ktery
vyuzivaji frekven¢ni pasmo 2,4 GHz. Tato zafizeni mohou rusit
signal mezi projektorem a zvukovym zatizenim Bluetooth.

» Souvisejici odkazy
« "Specifikace Bluetooth" 5.40
« "Pouzivani projektoru jako Bluetooth reproduktoru” s.40



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Pokud dalkovy ovladac ztratite, miiZete si objednat nahradni od

spole¢nosti Epson.

Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany
baterie a zda nejsou vybité. V ptipadé potreby baterie vyménte.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté
a nezpusobuje prechod do tsporného rezimu. Uvolnénim tlacitka
probudte dalkovy ovladac.

Pokud je obraz promitan z projektoru, zkontrolujte, zda pouzivate
dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pifijmu projektoru.

Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normalnim provoznim stavu.

Silné zarivkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené
signaly zatizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani
projektoru. Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce
nebo rusiciho zatizeni.

a Kdyz se zobrazi obrazovka pro sparovani, opakujte sparovani

souc¢asnym podrzenim tlacitek [Enter] a na dalkovém ovladaci
priblizné na dobu tfi sekund.

» Souvisejici odkazy

 "Pouzivani dalkového ovladacde" s.20

« "Stav indikatort projektoru” s.65

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.19



Reseni problémt s HDMI CEC

Pokud z projektoru nemiizete ovladat pripojena zafizeni, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

Zkontrolujte, zda pripojené zarizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Dalsi
informace naleznete v dokumentaci dodavané se zarizenim.

V nabidce Nastaveni projektoru nastavte polozku HDMI CEC na
Zapnuto.

@ Nastaveni > HDMI CEC > Ovladani CEC

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozafizeni.

@ Zkontrolujte, Ze je kabel HDMI pfipojen k portu HDMI2 (ARC)
projektoru.

Zkontrolujte, zda jsou pfipojend zafizeni zapnuta a v pohotovostnim
stavu. Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodavané se zarizenim.

Pokud ptipojite nové pripojeni nebo zménite pfipojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.54
« "Ovladani pfipojenych zatizeni pomoci funkci HDMI CEC" 5.43



Reseni problému se siti Wi-Fi

Pokud se nelze pripojit k siti Wi-Fi, vyzkousejte nasledujici feseni.

n Zkontrolujte, zda smérova¢ Wi-Fi a modem funguji spravné. Problém s
pripojenim k siti mtiZe vyfesit restartovani téchto zarizeni.

a Zkontrolujte, zda se mezi smérovacem Wi-Fi a projektorem
nenachazeji zadné prekazky, a pripadné zlepsete kvalitu komunikace
premisténim prekazek.

B Nastaveni sité muzete zkontrolovat v nabidce, ktera se zobrazi po

stisknuti Q v pravém hornim rohu hlavni obrazovky Android TV .

a Pokud projektor inicializujete, je nutné znovu provést nastaveni sité na
obrazovce pro uvodni nastaveni.

» Souvisejici odkazy
« "Inicializace projektoru" s.46



Reseni problémi se systémem Android TV™

Pokud mate pfi pouzivani systému Android TV jakékoli problémy, vyhledejte
informace na nasledujici strance.

https://support.google.com/androidtv/


https://support.google.com/androidtv/

Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislu§enstvi a nahradni dily" 5.78

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.79

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru” s.80
o "Technické udaje projektoru” s.81

o "Vnéjsi rozméry" s.82

« "Seznam bezpecnostnich pokynt a symbolt” 5.83
« "Bezpecnostni informace k laseru” .85

« "Glosar" s.87

+ "Poznamky" 5.88



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pfipadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prisludenstvi a nahradnich dilt je platny k
srpnu 2020.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy
« "Obrazovky" s.78
o "Nahradni dily" s.78

Obrazovky

Projek¢ni plocha pro promitani na velmi kratkou vzdalenost ELPSC35
(100")
Projekeni plocha pro promitani na velmi kratkou vzdalenost ELPSC36
(120")

Projekéni plochy k instalaci na zed. (Pomér stran 16:9)

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF60
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.

» Souvisejici odkazy
« "Vyména vzduchového filtru" s.61



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci Velikost obrazu 4:3 (1) (7} (3

plochy podle velikosti promitaného obrazu. =0 103 % 76 350 8 9.0

55" 112 x 84 38.7 14.7 98.5

60" 122 x 91 424 16.6 108.0

65" 132 x 99 46.0 18.5 117.5

70" 142 x 107 49.7 20.4 127.0

0 @ 75" 152 x 114 53.4 22.3 136.6

80" 163 x 122 57.1 24.2 146.1

85" 173 x 130 60.7 26.1 155.6

90" 183 x 137 64.4 28.0 165.1

98" 199 x 149 70.3 31.0 180.4

—
9 31.7.cm Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]

60" 129 x 81 37.2 13.9 94.7

@ Projekéni vzddlenost (cm) 65" | 140x88 40.5 15.6 103.1

@ Vzdalenost od projektoru k dolnimu okraji projeké¢ni plochy (cm) 70" 151 x 94 437 17.3 111.5

@ Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (cm) 75" 162 x 101 47.0 18.9 119.9

@ Vzdalenost od stfedu objektivu k zadni strané projektoru (cm) 80" 172 x 108 50.2 20.6 128.3

85" 183 x 114 53.5 22.3 136.7

Velikost obrazn 169 ) P5) P2 90" | 194x 121 56.7 24.0 145.1

o1 | 13576 349 127 98.7 100" | 215x 135 63.2 273 162.0

o | 1s5xs7 103 s 027 111" | 239 x 149 703 31.0 180.5
75" 166 x 93 43.3 17.0 110.4
80" 177 x 100 46.3 18.6 118.2
90" 199 x 112 52.3 21.7 133.8
100" 221 x 125 58.3 24.8 149.3
110" 244 x 137 64.3 27.9 164.9

120" 266 x 149 70.3 31.0 180.5




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V této tabulce jsou uvedeny kompatibilni obnovovaci frekvence a rozliseni
pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa.

Vstupni signaly portu HDMI

Signal Obnovovaci kmitocet | RozliSeni (body) Barevny prostor
(Hz)
VGA 60 640 x 480 RGB*
SDTV 59,94 720 x 480 4:2:2/4:4:4/RGB
(480i/480p)
SDTV 50 720 x 576 4:2:2/4:4:4/RGB
(576i/576p)
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720 4:2:2/4:4:4/RGB
HDTYV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
HDTV (1080p) | 23,98/24/29,97/30/50/5 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
9,94/60
4K (3840 x 23,98/24/25/29,97/30 3840 x 2160 4:2:2/4:4:4*/RGB*
2160) 50/59,94/60 4:2:0*
4K (4096 x 23,98/24/25/29,97/30 4096 x 2160 4:2:2/4:4:4%/RGB*
2160) 50/59,94/60 4:2:0*
* Podporuje pouze 8 bitt.
Nasledujici signaly podporuji HDR10 a HLG.
Signal Obnovovaci kmitocet | RozliSeni (body) Barevny prostor**
(Hz)
1080p 23,98/24/29,97/30/50/5 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
(1920 x 1080) 9,94/60
4K (3840 x 23,98/24/25/29,97/30 3840 x 2160 4:2:2
2160)
4K (4096 x 23,98/24/25/29,97/30 4096 x 2160 4:2:2
2160)

** Podporuje pouze 10 a 12 bitd.




Technické udaje projektoru

Nézev vyrobku EH-LS300W/EH-LS300B obsah casti ve vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3. Odhadovana doba se lisi
Rozméry 267 (5) x 133 (V) x 400 (H) mm (bez vystupujici casti) v zavislosti na pouzivani projektoru a provoznich podminkach.)

Velikost panelu LCD 0,61" » Souvisejici odkazy

Projek¢ni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT » 'Technické tdaje konektord” s.81

Rozliseni 2 073 600 pixelil

Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bod) x 3 TSI o
ull D (1920 (%) 1 050 (V) bod® x Technické tGdaje konektori

Uprava zaostfeni Ruéné

Zdroj svétla Laserova dioda Port IDMLL ] DML

Vv — ; A7 81

ot paivykon zdroje 8L W Port HDMI2 (ARC) 1 |[HDMI

Vinova délka 449 - 461 nm Port USB-A 1 Konektor USB (typ A)

Zivotnost zdroje svétla* [ P¥iblizné az 20 000 hodin Port Service 1 Konektor USB (Mini-B)

Max. vkon audiovystupt | 20 W Port Optical Out 1 Opticky digitalni audio konektor (S/PDIF)
Reproduktor 2.1k (reproduktor x 2, basovy reproduktor x 1)

Napdjeni 100-240V AC£10% 50/60Hz 3,0 - 1,3 A

Ptikon (100 az 120 V) Spotteba v provoznim rezimu: 292 W

Ptikon (220 a7 240 V) Spotieba v provoznim rezimu: 278 W

Spotieba v pohotovostnim | Komunikace zap.: 2,0 W

rezimu Komunikace vyp.: 0,5 W

Provozni nadmotska Nadmoiska vyska 0 az 3 000 m

vyska

Provozni teplota Nadmorska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (bez
kondenzace)
Nadmorska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota -10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace)

Hmotnost Priblizné 7,2 kg

I~

* Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Za predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je
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Seznam bezpecnostnich pokynti a symboli

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symboli

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery splnuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery.

Pti pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpe¢nostni pokyny.

A\ Varovani

« Neotevirejte sktin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

P1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zakoni a predpisu.

$ Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma
nasledujici vlastnosti.

« V zavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis
zvy$i teplota, jas se zna¢né snizi.

« Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V nastaveni

jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné titky laseru” .85

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény stitky s varovanim pred laserem.

Uvnitr

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PRECAUCION/PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE
4 CUANDO ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE
0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
ACHTUNG/GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4
WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEID

EE/ ﬂ’* ﬂ ﬁlﬁﬁ A EHHES. BRI EHEEIE
ﬁa‘z&mﬁmﬁm

R/ Bk 1R H#EE% 4 4% (CLASS 4) B, BiRMR
Ei&?ifzﬁbﬁﬁjﬁma’m%

Fol/2iel: YA 4 S& 20l HIE MY &2 At
HEALO i3t &£ s DS mES DAl

AR/ BRR '.;EB%KtO-JZ 4 QU—YREHHB,
E—LPEHELDENIFEENDHIE L 2T ST &o



Bezpecnostni informace k laseru

Vné

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych
publikacich.

Parovani

Predbézna registrace zafizeni pii ptipojeni k zatizenim
Bluetooth pro zajisténi vzajemné komunikace.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projek¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzarujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

Full HD

Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 080
(svisle) bodu.

VGA

Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodu.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signdl posilany pfes porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor vsak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

WXGA

Standardni velikost s rozlisenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI'

je norma zaméfena na digitalni spotiebni elektroniku a

pocitace. Jde o normu pro digitalni prenos signala HD obrazu a

vicekandlového zvuku.
Diky absenci komprese digitalntho signalu Ize obraz prendset

yv7

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu
signalu poskytuje funkei Sifrovani.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozlidenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozlidenim, které splnuji nasledujici pozadavky:

o Svislé rozliSeni 720p nebo 1 080i nebo vy$si (p = Progresivni,
i = Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.88

« "Omezeni pouzivani" .88

+ "Obchodni znamky" .88

« "Odkaz na autorské pravo" s.89

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.89

stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napriklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; riizna bezpecnostni zarizeni atd.; nebo funkéni/ptesnd zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsiteni vaseho konceptu o
nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION a jeji loga
jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spole¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Google, Google Play, YouTube a Android TV jsou ochranné znamky
spole¢nosti Google LLC.

Vyrobeno na zékladé¢ licence od spolecnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné znamky spolecnosti Dolby
Laboratories.

HDM]I, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HIEIMTI

Wi-Fi je ochranna zndmka sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Slovni znacka Bluetooth’ a loga jsou registrované ochranné zndmky vlastnéné
spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a pouziti téchto znacek spolecnosti Seiko
Epson Corporation je licencovano. Ostatni ochranné znamky a obchodni
nazvy jsou majetkem piislusnych vlastnika.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné
znamky spole¢nosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dal$ich
zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim uceltiim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.



Poznamky

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostiedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese piimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spotfebitelem nebo jinou osobou v
dasledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spottebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udajt bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042900CS
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