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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kiytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilla valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

O -painike

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeita.

Esimerkki: —painike

Valikon/Asetuksen nimi

Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikko.

@ Kuva > Viri

»

Téamd tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.

-

Téam4 tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

Kayttooppaan kiytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai hyppdamaélld suoraan maérattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit myds tulostaa
vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka kaytetdadn PDF-kdyttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd tietokoneessasi.




Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana (teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat niytetdan luettelona. Napsauta yhtd
ndytettyd osumaa hypataksesi kyseiselle sivulle.
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Hyppdiminen suoraan kirjanmerkeisti

Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >nayttaédksesi kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita nappdimist6lla seuraavat
toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

User's Guide

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen
Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-valikossa ja madritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa Tulostettavat sivut.

« Madrittddksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
Esimerkki: 20-25



« Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perakkaisid, erota sivut pilkuilla.

Esimerkki: 5, 10, 15
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Johdanto projektoriisi

Katso ndmé osat saadaksesi lisdtietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat ja toiminnot" 5.9



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. Nimi Toiminto
» Asiaan liittyvit linkit @ |Kaiutin Lihettdd aanta.
« "Projektorin osat - Etu/Yla" 5.9 @ | Tila-merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.

« "Projektorin osat - Paaltd/sivulta” s.9

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.10

« "Projektorin osat - Alusta" s.11

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.11

« "Projektorin osat - Projektorin kaukosaadin" s.12

» Asiaan liittyvat linkit

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” 5.60
« "Kaukosddtimen kaytto" s.20

« "Projektorin merkkivalotila” 5.65

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.27

Projektorin osat - Etu/Yla

Projektorin osat - Paalta/sivulta

\—///
oo

Nimi Toiminto

@) | Saadettavit etujalat [ Kun asennat projektorin tasolle, kuten péydalle, voit
sadtdd vaakakallistusta kiertdmalld jalkoja pidemmiksi
tai lyhyemmiksi.

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosédtimen signaaleja.

Tarkennusvivun kansi | Avaa kayttadksesi tarkennusvipua.

& ©|0|®

Ilmansuodattimen Avaa paistiksesi kisiksi ilmansuodattimeen.
suojus
Kiyttopaneeli Kiyttdd projektoria.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

IImanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kdynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymisti tai onnettomuuksia.

Esteanturit

Tunnistaa projisointialuetta hairitsevit esteet.

Tila-merkkivalo

Ilmaisee projisointilampun tilan.

QI®®

Liikeanturi

Tunnistaa liikkeen ldhelld projisointi-ikkunaa ja
vahentéd valon kirkkautta turvallisuuden vuoksi.

o Tunnistusalue voi vaihdella
ympariston lampétilan mukaan.
o Liiketta ei ehka tunnisteta

ldpindkyvin materiaalin, kuten
lasin lapi.

Projisointi-ikkuna

Kuvat projisoidaan projektorin sisélld olevasta linssista.

A\ Varoitus

« Ali katso projisointi-ikkunaan projisoinnin
aikana.

« Ald pane mitdin esineiti tai kittd projisointi-
ikkunan lahelle. Se voi aiheuttaa
palovammoja, tulipalon tai esineiden
vadntymisen, koska tdimi alue kuumenee
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila" s.65
« "Este- ja liikeanturin puhdistaminen” s.58

Projektorin osat - Taka-ala

I
HHSHT

Nimi Toiminto
Virransy6tto Kytkee virtajohdon projektoriin.
IImanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

Optical Out -portti

Lihettad audiota ulkoiseen audiojdrjestelméan liitetylld
optisella audiokaapelilla.

Service-portti

Tama portti ei ole normaalisti kiytossa.

HDMI1-portti
HDMI2 (ARC) -portti

Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Tama projektori on
HDMI 2.3 -yhteensopiva.

HDMI2-portti on yhteensopiva HDMI ARC:in kanssa.

(0

USB-A-portti

Kaupoista saatavan USB-laitteen, kuten
verkkokameran, ulkoisen kiintolevyn tai ndppdimiston
liittdmiseen.

Kaupoista saatavan RJ45-verkkolaitteen liittimiseen
langallisten LAN-yhteyksien kdytto6n ottamiseksi.

&

Tdamdn USB-portin ei taata toimivan
kaikilla USB:té tukevilla laitteilla.




Projektorin osat ja toiminnot

» Asiaan liittyvat linkit
« "Videoldhteiden liittdminen" s.17

« "Liittdiminen ARC-yhteensopivaan AV-jérjestelmdan" s.18
o "Liittdiminen ulkoisiin audiolaitteisiin" s.17

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.60

Projektorin osat - Alusta
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Nimi Toiminto
@ | Takajalka Vakauttaa projektorin pinnalle, kuten poydan péille.
@ |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
(ilmasuodatin)
@ | Saadettavit etujalat Kun asennat projektorin tasolle, kuten poydalle, voit
saatad vaakakallistusta kiertdmalla jalkoja pidemmiksi
tai lyhyemmiksi.

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

¢

N
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Nimi

Toiminto

@ | Virtapainike

Kytkee projektorin péille tai pois.

Tyhja-painike

Kytkee videon tilapdisesti palle tai pois paalta.

painike

Vaihtaa Bluetooth-kaiutintilaan.

(2]
@ | Bluetooth-kaiutintila-
(4

Ainenvoimakkuus
ylos/alas -painikkeet

Saatdad kaiuttimen danenvoimakkuutta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila” 5.65
« "Projektorin kéyttd Bluetooth-kaiuttimena" s.40




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Projektorin kaukosaadin

EPSON

Nimi

Toiminto

Merkkivalo/Mikrofon

—

Syttyy, kun signaalia ldhetetddn kaukosaatimesta.
Tunnistaa audion, kun painat Mikrofonipainiketta.

(2]

YouTube-painike
3 YouTube

Kéynnistdd YouTube-sovelluksen.

Bluetooth-kaiutintila-
painike

H

Vaihtaa Bluetooth-kaiutintilaan.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

Esc-painike

)

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.

Aidnenvoimakkuus
ylos/alas -painikkeet

[— Volume +j

Saatad kaiuttimen danenvoimakkuutta.

Projektorin
asennuspainike

ﬂ

Néyttdd Kulman sddtoé -nayton projisoidun kuvan
muodon saatdmiseksi.

Tyhja-painike

Kytkee videon tilapdisesti paalle tai pois paalta.

Projektori-asetukset-
painike

©,

Niyttdd ja sulkee projektorin valikon. Voit kayttaa
projektorin valikoita sdatadksesi projektorin toimintaa
saatdvid asetuksia.

Kotipainike

©

Niyttid Android TV :n aloitusniytdn.




Projektorin osat ja toiminnot

®

Nimi Toiminto
(I | Google Search - Voit kayttad puhehakua. Kun painat tata painiketta,
painike kaukosdatimen mikrofoni alkaa kuunnella

ladnikomentoja

[Enter]-painike

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nikyvissa.

Lahteen etsinti -
painike

S

Niyttad luettelon kiytettdvissa olevista tuloldhteista.

Sovellukset-painike

Niyttia luettelon Android TV :ssé kiytettivissi
olevista sovelluksista.

(® | Virtapainike Kytkee projektorin péille tai pois.
o)

(® | Kaukosddtimen Léahettaa kaukosaatimen signaaleja.
valositeilyalue

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdytto Bluetooth-kajuttimena" 5.40

« "Kuvan muodon korjaaminen Kulmansaadolld" s.26

« "Projektorin kdynnistiminen" s.24

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.36
« "Kuvan kytkeminen tilapdisesti pois paalta" s.42

« "Projektori-asetusten kiyttiminen" .48




Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” .15

"Projektorin liitinnat" s.17

"Kaukosadtimen paristojen asentaminen" s.19
"Android TV™:n asettaminen" s.21



Projektorin sijoittaminen

Asenna projektori olohuoneen pdydaille tai matalalle hyllylle kuvien
projisoimiseksi.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Aseta projektori tukevalle ja tasaiselle pinnalle.

« Jos kuva on kallellaan, kierra etujalkoja sadatadksesi niiden korkeutta.

« Jatéd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen paille tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa ndyttoon nahden, ei
kulmassa.

»

%y  Jos et pysty asentamaan Projektoria kohtisuoraan valkokankaaseen
nihden, korjaa mahdollinen trapetsivddristymd Kulman sdito -
toiminnolla. Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa sdataa
projektorin asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon
saavuttamiseksi.



Projektorin sijoittaminen

A Varoitus Asennuksen varotoimet

Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle pélylle tai kosteudelle Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin.
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa tulipalon

tai sahkoiskun. Asennustila

A\ Varoitus Huomaa

Varmista, ettd jatdt seuraavasti tilaa projektorin ympidrille, jottei ilmanpoisto- ja

o Ald peité projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetdan, ottoaukot esty.

sisdinen lampdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiket tai suodatin voi tukkeutua, mikd voi
johtaa toimintahdirioon tai tulipaloon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kdytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehda oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ali asenna sijainteihin, joissa voi ilmeti suolavahinko, tai sijainteihin, joissa @ 10cm
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden @ 30cm
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

Huomaa

Jos kaytdt projektoria yli 1 500 metrin korkeudella, aseta projektorin valikossa
Korkeapaikkatila -asetukseksi Padlld varmistaaksesi, ettd projektorin sisdistd
lampdtilaa sdddelldan oikein.

@ Asetukset > Korkeapaikkatila

» Asiaan liittyvat linkit

» "Asennuksen varotoimet” s.16

« "Kuvan muoto" s.26

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.27



Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettivien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ald pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videoldhteiden liittiminen" .17

o "Liittiminen ulkoisiin audiolaitteisiin" .17

« "Liittdiminen ARC-yhteensopivaan AV-jdrjestelmddn" s.18

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

] £

EEE o

7

000
[en]

USB-A  §HDMI2 HDMI1 Service  Optical Out
(ARC)
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Videolahteiden liittaminen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Alé kytke videoldhdettd péidlle ennen sen liittdmistd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

o Jos projektoriin liitettavén laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisévarusteena
saatavaa kaapelia.
« Jotkin videolaiteyypit pystyvit lahettdmaan erityyppisid signaaleja.
Tarkista videolaitteen toimitukseen kuuluvasta kdyttéoppaasta,
minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.

n Liitd HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-lhtsporttiin.

Liittaminen ulkoisiin audiolaitteisiin
Jos vahvistimessasi tai kaiuttimessasi on optinen digitaalinen audio -portti,

voit liittdd sen projektorin kdyttamalld optinen digitaalinen audio -kaapelia ja
projisoida audiota kuvaldhteesta.

Liitd optinen digitaalinen audio -kaapeli audiolaitteen optinen
dgitaalinen audio -tuloporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin Optical Out -porttiin.

== =

= jj

USB-A |HDMI2  HDMI1 Service  Optical Out
(ARC)

@ Jos haluat lahettdd korkeampilaatuista audiota, aseta Ainilihtdmuoto-
asetukseksi Automaattinenprojektorin Aédni-valikossa.



Projektorin liitannat

Liittaminen ARC-yhteensopivaan AV-jarjestelmaan

Jos AV-jarjestelméssasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla (ARC-yhteensopiva) ldhettadksesi audiota AV-jérjestelmaan.

Liitda HDMI-kaapeli videoldahteen (ARC-yhteensopivaan) HDMI-
tuloporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin HDMI2 (ARC)-porttiin.

R
=SE= || o &g ] e
\ =
£ USB-A F:ERMCI)Z HDMI1 Service Optical Out J:I
=B 4—' (DT[] —bl

o Lihettadksesi audiota projektorin HDMI2 (ARC) -portista, aseta
HDMI2 ARC Piiille ja Adnilihtélaite ARC-tilaan projektorin
valikossa.
@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus > HDMI2 ARC
@ Aini > Ainilihtolaite
o Jos haluat lahettds korkeampilaatuista audiota, aseta

Ainilihtémuoto-asetukseksi Automaattinenprojektorin Azni-
valikossa.



Kaukosaatimen paristojen asentaminen

Kaukosédddinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AAA- B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-péaét osoitettuun suuntaan.
paristolla.

e N

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

7

a Poista vanhat paristot, jos on valttiméatonta.

Havité kédytetyt paristot paikallisten sddadosten mukaisesti. A Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.



atimen paristojen asentaminen

Kaukos

Valta kayttamaéstd kaukosdddinti tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttaa kaukosaddinta

’ pitkddn ajkaan, poista paristot.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosdatimen kaytto" .20

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosdddin antaa sinun ohjata projektoria melkein misti tahansa kohtaa
huoneessa.

On suositeltavaa osoittaa kaukosddtimelld projektorin vastaanottimia tassa
listatuilla etdisyyksilld ja kulmista.

L)

,
v O
\



Android TV™:n asettaminen

Kun kytket projektorin péille ensimmadistd kertaa, sinun on asetettava B Kun kielivalintanéytto tulee nakyviin, valitse kdytettava kieli.
sisdinen Android TV .

Voit muuttaa kaikkia asetuksia ensimmaisen asetuksen tekemisen o
Welcome

jilkeenkin. Muuta asetukset Android TV :n aloitusniytdssi oikealla

ylhaalld nakyviin tulevassa valikossa

English (Linited States)

n Kytke projektoriin virta.

Kun pariutusndytto tulee nakyviin, pidd kaukosdiatimen [Enter]- ja @-
painiketta painettuna samanaikaisesti pariuttaaksesi kaukosddtimen ja
projektorin.

Kun Wi-Fi-asetusnéytto tulee nékyviin, valitse kdytettdva langaton
verkko, ja tee valttimattomat asetukset ndyton ohjeiden mukaisesti.

« Internet-yhteys on vélttimiton online-sisdllon katsomiseksi.
Varmista, ettd kiytiat Wi-Fi-palvelua.

« Kaikki sovelluksen lataamisen ja online-sisdllon katsomisen aikana
kertyneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

B Kun kirjautumisnéytt6 tulee nakyviin, kirjaudu sisadn Google-tilillasi.
« Voit ladata erilaisia suosittuja sovelluksia ja peleja Google Play -
kaupassa kirjautumalla sisidn Google-tilillasi.

Kun pariutus alkaa, kaukosaatimen merkkivalo villkuu. Kun « Voit luoda Google-tilin myds tietokoneeseesi tai alylaitteeseesi.

pariutus on valmis, merkkivalo sammuu.

Kun olet lopettanut ensimmadisen asetuksen, aloitusnaytto tulee nakyviin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Android TV™:n aloitusnéyttd" .22



Android TV™:n asettaminen

Android TV :n aloitusndytto

Kun kytket projektorin péille tai painat kaukosddtimen @-painiketta,
Android TV :n aloitusnéytto tulee nakyviin.

Voit kayttda helposti online-siséltod, sovelluksia ja projektorin asetuksia
aloitusnéytolta.

Niéyttad Android TV :n Asetukset-valikon. Voit valita erilaisia asetuksia, kuten
Wi-Fi-asetus, kieliasetus ja Google-tilitiedot.

Nayttda luettelon kaytettivissé olevista tuloldhteista.

Niyttid Android TV -vastaanottimeen ladatut sovellukset. Voit lisiti
sovelluksia tahan luetteloon valitsemalla + kuvakkeen.

@ 0 ©

Nayttda Sovellusten suosittelemia online-sisélt6ja.

Aloitusnidyton sisilté voi muuttua Android TV :n version mukaan.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.24

« "Projektorin sammuttaminen” s.25

« "Kuvan muoto" s.26

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.27

« "Kuvaldhteen valinta" 5.28

« "Kuvan kuvasuhde" .29

 "Kuvanlaadun sadtdminen (Viritila)" s.31

« "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen péille” 5.33
« "Kuvanlaadun sddtaminen yksityiskohtaisesti" s.34

« "Valoldhteen kirkkauden sddtdminen" s.35

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.36
« "Aidniasetusten siitiminen (Ainitila)" 5.37



Projektorin kdynnistaminen

Kun liitdt videolaitteen projektoriin, kytke kaytettava videolaite palle, kun

olet kdynnistidnyt projektorin. A\ Varoitus
L ) o « Ali koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on péilli. Se voi
Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen pda vahingoittaa silmid ja erityisen vaarallista lapsille.
seindpistorasiaan.

« Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosaatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa myds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Pysayttadksesi projisoinnin, kytke projektori pois paalta.

%  Kun kaytat projektoria yli 1,500 m korkeudella, aseta Korkeapaikkatila
@ -asetukseksi Paalla.

@ Asetukset > Korkeapaikkatila

» Asiaan liittyvat linkit

Projektori siirtyy valmiustilaan. Tdma ilmaisee, ettd projektori
. vy pro) « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54

vastaanottaa virtaa, mutta ei ole vield kdynnistynyt.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin péille.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampidd. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisend.

Kun kytket projektorin péille ensimmaista kertaa, kaukosddatimen
pariutusndytto ja ensimmadinen asetus -naytto tulevat nakyviin. Suorita
asetukset loppuun niyton ohjeiden mukaisesti.



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

$ « Kytke projektori pois pailtd kdyttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valoldhteen kayttoiké vaihtelee ympiristdolosuhteiden ja
kayton mukaan. Kirkkaus vahenee ajan myota.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta.

Valoldhde kytkeytyy pois padlti ja tilan merkkivalo sammuu.

a Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen sdilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin tilamerkkivalot ovat sammuneet ja irrota sitten
virtajohto.

@ « Voit jatkaa projektorin virransyottod valitsemalla Keskeytéd
Virtapainikeasetukseksi. Tdmé mahdollista projektorin nopeamman

kaynnistyksen, kun kytket sen paalle.

« Kun Virtapainikeasetus on asetettu Keskeyti-tilaan, voit kytkea
projektorin péille painamalla mitd tahansa ohjauspaneelin tai
kaukosdatimen painiketta.

@ Asetukset > Virtapainikeasetus

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla B Valitse nuolipainikkeilla sdddettava kuvan kohta ja paina sitten [Enter].
projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas

tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa saitda projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Kulmansaadolld" s.26

Kuvan muodon korjaamlnen Kulmansaadolla Paina nuolipainikkeita sddtdaksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.
Voit korjata epasaannollisesti suorakulmaisen kuvan muotoa ja kokoa

- ektorin Kul 45t5 —valikoll Palataksesi alueen valintandytt66n, paina @
projektorin Kulman s&it6 -valikolla.

Jos suuntandppdin naytolla muuttuu harmaaksi, et voi enda

tehda saiatoja kyseiseen suuntaan.

B Toista vaiheet 3 ja 4 tarpeen mukaan saitadksesi jéljelle jadneita kohtia.

B Kun olet valmis, paina @

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Naytto-valikko" .53
n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

Paina kaukosddtimen -painiketta.

Kulman sdito -naytto tulee nakyviin.



Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla

Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla.

n Avaa kohdistusvivun kansi.

B Sulje kohdistusvivun kansi.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen.

Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

Videokuvaldhteita kaytettdessd, aseta siséidn DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

Paina kaukoséddtimen @—painiketta.

Paina ylos- tai alas-nuolindppdinta valitaksesi haluamasi kuvaldhteen.

@ Kun kuvasignaalia ei tunnisteta, tarkista projektorin ja
kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi ndyttdd kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. B Valitse Kuva ja paina [Enter]-painiketta.
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa méarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi. Picture

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit
valita sen projektorin Kuva-valikolla. s
010r yde

» Asiaan liittyvat linkit Vivid

e "Kuvasuhteen muuttaminen” s.29

« "Kiytettivissd olevat kuvasuhteet" 5.29 Light Qutput

Custom Settings

Kuvasuhteen muuttaminen
Color Temperature
Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva. Dynamic Contrast

Reduction

a Paina kaukoséddtimen -pa1n1ketta.

Detail Enhancement

Valitse Kuvasuhde ja paina [Enter].

B Valitse tulosignaalillesi yksi kéytettdvissd olevista kuvasuhteista ja paina
[Enter].

G Paina @ poistuaksesi valikoista.

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.



Kuvan kuvasuhde

%  + Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytt6 heijastetun
kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

Kuvasuhde Kuvaus

Normaali Asettaa automaattisesti kuvasuhteen tulosignaalin
mukaan.

Taysi Niéyttad kuvat kdyttden projisointialuetta

kokonaisuudessaan, mutta ei sailytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Nayttad kuvia kayttden koko projisointialueen leveytta
ja sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.




Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Viritilan muuttaminen" s.31
« "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.32

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila-tilaa kaukosiatimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukosédédtimen —palmketta.

g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Picture

Light Output

Custom Settings

Color Temperature
Dynamic Contrast

Reduction

Detail Enhancement

Valitse Viritila ja paina [Enter].

B Valitse luettelosta kdytettava viritila ja paina [Enter].

G Paina @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49



Kuvanlaadun saataminen (Varitila)

Kdytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttiméaan néitd varitiloja ympériston ja

kuvatyyppien mukaan.

Viritila Kuvaus

Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Eloisa Paras erilaisten sisilt6jen katseluun kirkkaassa
ymparistossa.

Kirkas Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisilloistd nauttimiseen
kirkkaassa ymparistossa.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisilloistd nauttimiseen
pimedssa ymparistossa.

Luonnollinen Paras kuvan virin sadtamiseen.




Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen paalle

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]:
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi

TS o Nopea kirkkauden saatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.
sisallon kirkkauteen. P v

o Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.
n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

B Paina @ poistuaksesi valikoista.

a Paina kaukoséddtimen -painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. « "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49

Picture

Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast
High ¢

Detail Enhancement

Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].



Kuvanlaadun saataminen yksityiskohtaisesti

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka laatuja ja vdreja ndytetdan projisoiduissa B Valitse jokin seuraavista tiloista:

kuvissa. o Saatadksesi vérin yleistd kirkkautta, sdédda Kirkkaus-asetusta.

n Kéynnistd projektori ja niytd kuva, « Siddtdaksesi kuvan vaaleiden ja tummien alueiden eroja, saada
Kontrasti-asetusta.

. e o o Sadtadksesi vdrin yleistd eloisuutta, sdada Kylldisyys-asetusta.
a Paina kaukosdatimen \=/-painiketta.

o Saatadksesi vihred-magenta-sivyjen tasapainoa kuvassa, saada

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Varisdvy-asetusta.
o Saatadksesi kuvan ddriviivaa, sdddd Terdvyys-asetusta.

Picture

B Paina @ poistuaksesi valikoista.

Color Mode

Voit asettaa vérin yleisen savyn sddtamailla Varilimpoétila-asetusta

Co Kuva-valikossa, jos kuva on liian sinertdvi tai punertava.
Light Output

» Asiaan liittyvat linkit

Custom Settings } . "
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49

Color Temperature

Contrast

Detail Enhancement

Valitse Mukautetut asetukset ja paina [Enter]-painiketta.



Valolahteen kirkkauden saatam

Voit sddtda projektorin valonldhteen kirkkautta G Paina @ poistuaksesi valikoista.

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.
» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49

a Paina kaukoséddtimen —palmketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Picture
Color Mode
Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast
|'i C {

Detail Enhancement

Valitse Valolihts.

B Paina vasenta ja oikeaa nuolipainiketta valitaksesi kirkkauden.



ataminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuden s

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisiistd kaiutinjirjestelmaa.
n Kaynnistd projektori ja kdynnista video.

Lakeaksesi tai nostaaksesi danenvoimakkuutta, paina ohjauspaneelin tai
kaukosdatimen L__I- tai -painiketta.

Aidnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin nayttoon.

A Huom

Ala aloita toistoa korkealla danenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
ddnet voivat ajheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.



Ainiasetusten sdidtiminen (Ainitila)

Projektori tarjoaa erilaisia daniasetuksia ddanenlaadun hienosdatimiseen
erilaisia kuunteluympéristoja varten.

Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla
kaytettdvissd olevia tiloja.

@ Seuraavassa osassa selitetyt daniasetukset koskevat vain dantd, joka
lahetetdan projektorin kaiuttimesta.

n Kéynnistd projektori ja kdynnista video.

a Paina kaukosddtimen —palmketta.

g Valitse Adni-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Q00

~

Sound

nd Mode

Virtual Surround

Clear Voice
High

Auto Loudness

Bass Extension

Sound Space

nd Output Device

Sound Output Format

Valitse Adnitila ja paina [Enter].
Valitse adnitilasi ja paina [Enter].

Valitse yksityiskohtaiset 4dniasetukset, kuten surround-ainitehoste ja
tee asetukset kuunteluympdristosi mukaan, jos on tarpeen.

Paina @ poistuaksesi valikoista.



Ainiasetusten s

dtiminen (Ainitila)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaytettdvissa olevat adnitilat" s.38
o "Yksityiskohtaiset ddniasetukset” s.38
« "Adnen laatuasetukset - Adni-valikko" s.51

Asetus

Kuvaus

Virtuaalinen surround

Saatad surround-tehosteen voimakkuutta. Tama asetus
tallennetaan kullekin Adnitilalle.

Selked aani

S4atdd aanta niin, ettd sen kuulee selvasti. Tama asetus
tallennetaan kullekin Aénitilalle.

Kdytettdvissa olevat aanitilat

Voit asettaa seuraavat ddnitilat projektorin Adni-valikossa.

Automaattinen
aanenvoimakkuus

Myos matalilla ddnenvoimakkuuksilla kuunneltaessa
tdma korjaa automaattisesti tasapainon audion
korkeiden ja matalien ddnien valilld niin, etteivét ne ole
pois tasapainosta.

Asnitila

Kuvaus

Teatteri

Surround-tehoste luo uudelleen elokuvateatterin
akustisen ympariston. Tuottaa realistisen ja
voimakkaan ddnimaailman.

Basson laajennus

Koostaa basson tasoja voimakkaan bassodénen
tuottamiseksi.

Asniavaruus

Saatad danen laadun sopivaksi katselusijaintiisi.

TV

Toistaa ddnen selkedsti. Tdma on ihanteellinen
uutisten, dokumenttiohjelmien ja muiden TV-
ohjelmien katseluun.

Studio

Laajan ddnentoiston ja tasapainoisen ddnenlaadun
ansiosta timéd ominaisuus tuottaa d4nen sellaisena,
kuin luojat ja taiteilijat ovat sen tarkoittaneet.

Asnilahtolaite

Aéinildhtolaitteen valintaan.
Kaiutin: Lahettdd dantéd projektorin kajuttimista.

ARC: Lahettad dantd ARC-yhteensopivasta AV-
jarjestelmastd. Liita HDMI-kaapeli projektorin HDMI2
(ARC) -porttiin.

Stadion

Téma valinta tuottaa realistisesti stadionin ja
vakijoukkojen ilmapiirin tarjoten samalla selvin live-
aanentoiston. Mahdollistaa urheiluohjelmien
katsomisen realistisessa ilmapiirissa.

Konsertti

Téma valinta vilittdd konserttisalin kaiut ja
tilantunnun luoden todellisen juhlatunnelman.

Karaoke-tila

Tédma tila on ihanteellinen karaoke-siséllon
toistamiseen sen luodessa konserttisalin kaiut ja
tilantunnun. Mahdollistaa kappaleiden esittdimisen
uhraamatta karaoke-sovellusten ja mikrofonien
tarjoamia ddniefekteja.

Asnilihtomuoto

Valitsee aanilahtdémuodon, kun ldhetit audiota
ulkoiseen audiolaitteeseen.

PCM: Lihettdd 4anta PCM-muodossa (2-kanavainen).

Automaattinen: Lihettda korkeampilaatuista d4nta.
Téamd projektori tukee seuraavia audiokoodekkeja:

« PCM (2-kanavainen)
o AC-3 (enintdan 5.1-kanavainen)
e DTS (enintddn 5.1-kanavainen)

Jos aéni ei kuulu oikein, valitse PCM.

Yksityiskohtaiset ddniasetukset

Voit asettaa projektorin kdyttamaan niité yksityiskohtaisia ddniasetuksia
kuunteluympéristosi mukaan.

Audioldahdén viive

Saidtaa audion viivetta. Jos audio on nopea, valitse
korkeampi arvo.

Tamé kohde on kaytettdvissd vain seuraavilla
audiotyypeilla.

« audioldhto projektorin kaiuttimista.

o audioldhté6 HDMI2 (ARC) -portista
o audioldht6 Optical Out -portista




Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kaytto Bluetooth-kaiuttimena" s.40
« "Kuvan kytkeminen tilapdisesti pois paaltd" s.42
« "HDMI CEC -ominaisuudet” s.43

« "Projektorin laiteohjelmiston pdivitys" s.45

« "Projektorin alustaminen"” .46



Projektorin kdytto Bluetooth-kaiuttimena

Voit kdyttda projektorin kaiutinta danen lahettimiseen Bluetoothilla liitetysta Poistuttuasi Bluetooth-kaiutintilasta, seuraava viesti tulee nakyviin.
video/audio-laitteesta.

Bluetooth Speaker Mode Off

>8Ry

« Kaikkien Bluetooth-audiolaitteiden audiolahdossa on viive.

o Et voi yhdistaa Bluetoothilla useita video-/audiolaitteita
samanaikaisesti.

o Voit liittdd projektorin myos Bluetooth-audiolaitteisiin, kuten
kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, ldhettaaksesi projektorin dantd naistd

Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen _painiketta laitteista. Suorita pariutus valitsemalla Laiteasetukset kohdasta Q
siirtyiksesi Bluetooth-kaiutintilaan Android TV™n:n aloitusniytdssi oikealla ylhaalla.

. ) L. o L o Bluetooth-audiolaitteet eivit ole tuettuja joissakin maissa ja joillakin
Vaihdettuasi Bluetooth-kaiutintilaan, seuraava viesti tulee nakyviin. alueilla.

Bluetooth Speaker Mode On » Asiaan liittyvat linkit
« "Bluetoothin tekniset tiedot" s.40

Ota Bluetooth-toiminto kayttoon liitettdvassa laitteessa ja valitse
Projector kaytettdvissd olevien laitteiden listasta. Katso lisédtietoja
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Bluetoothin tekniset tiedot

Versio Bluetooth Ver. 5.0
@ o Kun }}alua’akiiyttiiéi projektf)ria..Pelké'%stéé'}n é.ijilr.lil.'?ihte.enéi, voit Tuetut profiilit A2DP, AVRCP, HID, HOGP
kytked projisoidun kuvan tilapéisesti pois paaltd painamalla
“ Kaytetty taajuus 2,4 GHz:n kaista (2,402 - 2,480 GHz)
ohjauspaneelin tai kaukosddtimen -painiketta.
o Peruaksesi Bluetooth-yhteyden, katkaise yhteys liitetystd
laitteesta. .
A\ Varoitus
Ali kayti laitetta lahelld mitian ladketieteellistd laitetta tai laitteita, joita ohjataan
Poistuaksesi Bluetooth-kaiutintilasta, paina -painiketta automaattisesti, kuten automaattiovet ja palohilyttimet. Laitteen siteilema
uudelleen. sdhkomagneettinen hairié voi aiheuttaa tdllaisiin laitteisiin toimintahirion ja

aiheuttaa onnettomuuden.



Projektorin kdytto Bluetooth-kaiuttimena

« Et ehka voi suorittaa liitdntd4 standardin ja laitetyypin mukaan.

« Vaikka yhteys muodostettaisiin madritetyn tiedonsiirtoetdisyyden
sisdlld, yhteydet voidaan menettda signaalin tilan vuoksi.

o Bluetoothin tiedonsiirtomenetelma kdyttda samaa taajuutta (2,4
GHz) kuin langaton LAN (IEEE802.11b/g/n) tai mikroaaltouunit.
Sen vuoksi, jos ndité laitteita kidytetddn samanaikaisesti, voi ilmetd
radioaaltohiiri6td, audio voi keskeytya tai tiedonsiirto ei ole
madollista. Jos sinun on kaytettava naitd laitteita samanaikaisesti,
varmista, ettd niiden ja Bluetooth-laitteen vililld on riittava etdisyys.



Kuvan kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Kun haluat kayttaa projektoria pelkistdan danildhteend, voit kytked
projisoidun kuvan tilapéisesti pois paalta.

-

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen —painiketta.

Valoldhde sammuu ja projisoitu kuva keskeytyy.

a Kytkeidksesi kuvan takaisin péalle, paina -painiketta uudelleen.



HDMI CEC -ominaisuudet

Kun HDMI CEC -standardin mukainen audio/video on liitetty projektorin a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

HDMI-porttiin, voit kdyttda projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen

madrattyjen toimintojen ohjaamiseen. .
Settings

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liitettyjen laitteiden kdytto6 HDMI CEC -ominaisuuksia kdyttimalld" s.43

Sleep Timer

Liitettyjen laitteiden kaytto HDMI CEC - Menu Timer
ominaisuuksia kayttamalla

Voit ohjata liitettyja audio/videolaitteita HDMI CEC -ominaisuuksia HOMICEC

kiyttimalla.

Power Button Setting

@ « Sinun on mairitettava myos liitetty laite. Katso lisatietoja laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jotkut liitetyt laitteen tai kyseisten laitteiden toiminnot eivit ehka

toimi oikein, vaikka ne olisivat HDMI CEC -standardin mukaisia. B Valitse HDMI CEC ja paina [Enter].
Katso lisétietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
« Kéytd HDMI-standardia tukevaa kaapelia. Aseta HDMI CEC Pilli-tilaan.

Sadda seuraavat HDMI CEC -asetukset tarpeen mukaan.

n Paina kaukoséddtimen —palmketta.

o Kytkedksesi liitetyn laitteen automaattisesti pois paaltd, kun kytket
projektorin pois paaltd, aseta Laitteen automaattinen sammutus
Pailld-tilaan.

« Liitetyn laitteen kieliasetusten vaihtamiseksi automaattisesti
projektorin kieliasetusten mukaisiksi, aseta Automaattinen kielen
vaihto Pailld-tilaan.

o Lihettadksesi ddntd HDMI ARC -yhteensopivaan AV-jarjestelmién,
aseta HDMI2 ARC Piilld-tilaan.

a Paina @ poistuaksesi valikoista.

Voit kédyttda projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen ohjaamiseen, kuten
toisto, pysdytys tai ddnenvoimakkuuden sdataminen.



HDMI CEC -ominaisuudet

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54



Projektorin laiteohjelmiston paivitys

Saat projektorin uusimman laiteohjelmistoversion verkosta.

$ Kun projektorin uusin laiteohjelmistoversio on kdytettavissd, ilmoitus
tulee automaattisesti nidkyviin niytt6on. Piivitd laiteohjelmisto nayton
ohjeiden mukaisesti.

n Paina kaukosddtimen -painiketta.

a Valitse fi’] sovelluslistasta ja paina [Enter]-painiketta.
B Paivitd laiteohjelmisto ndyton ohjeiden mukaisesti.

A Huom

Ali kytke projektoria pois pailté laiteohjelmistopaivityksen ollessa
kaynnissa.



Projektorin alustaminen

Voit palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.

Jos alustat projektorin, kaikki tiedot, kuten asennetut sovellukset,
Google-tilin kirjautumistiedot ja Projektorin asetukset poistetaan.
Kirjoita ennen alustuksen suorittamista muistiin asetukset, joita et
halua menettaa.

n Paina kaukosddtimen @—painiketta.

a Valitse Q oikealla ylhillda Android TV :n aloitusndytossa.

B Valitse Laiteasetukset ja valitse palautusvalikko.

Kaynnista projektorin alustus nayton ohjeiden mukaisesti.



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektori-asetusten kdyttiminen" s.48

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" .49

o "Adnen laatuasetukset - Adni-valikko" s.51

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Naytto-valikko" .53

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54



Projektori-asetusten kayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina kaukosddtimen -painiketta.
Naytolle tulee nékyviin Projektori-asetukset.

Projector Settings
Picture

Sound

Display

ﬁ Settings

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi naytolla listattuja
valikoita.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissi olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Muuta asetuksia kdyttimalla painikkeita, jos on tarpeen.
Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina @

Paina @ poistuaksesi valikoista.

SO0 B 0



Kuvan laatuasetukset -

Kuva-valikko

Asetukset Kuva-valikossa antavat sadtda parhaillaan kiyttdmasi tuloldhteen

kuvanlaatua.

Color Mode
Light Output

Custom Settings

Color Temperature

Dynamic Contrast

leduction

Detail Enhancement

Asetus Valinnat Kuvaus
Mukautetut Kirkkaus Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
asetukset
Kontrasti S&atad kuvan vaaleiden ja tummien
alueiden eroa.
Virikylldisyys Saataa kuvan virien intensiteettia.
Virisavy Séitaa vihred-magenta-sivyjen
tasapainoa kuvassa.
Teravyys Sdatad kuvan terdvyyttd tai pehmeytta
kussakin Varitilassa.
Virilampotila Kaytettdvissa olevat | Asettaa varilimpotilan valitsemasi
vaihtelutasot varitilan mukaan. Korkeammat arvot
sdvyttavit kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.
Dynaaminen Nopea Saatdd kuvan luminanssia kuvan
kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen kussakin
. Viritilassa.
Pois
Kohinasalpa Vahva Vihentdd analogisten kuvien valkyntdd.
Standardi ValitseKohinasalpa-valinnan
. voimakkuus.
Heikko
Pois

Yksit.koht. korostus

Kéytettavissa olevat

Luo kuville selkeimman tekstuurin ja

Asetus Valinnat

Kuvaus

Viritila Dynaaminen
Eloisa

Kirkas Elokuva
Elokuva

Luonnollinen

Valitsee projisoimallesi sisall6lle sopivan
varitilan.

vaihtelutasot materiaalin tunnun kussakin Viritilassa.
Kuvasuhde Normaali Asettaa tulolahteille kuvasuhteen (leveys-
Taysi korkeus-suhde).
Zoomaus
HDMI-videoalue Automaattinen Asettaa videoalueen vastaamaan HDMI-
Tysi porttiin liitetyn laitteen asetusta.
Rajoitettu

Valoldhto Kaytettavissa olevat

vaihtelutasot

Saatda valolahteen kirkkautta kussakin
Viritilassa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.31
o "Kaytettdvissd olevat varitilat" s.32
« "Kuvanlaadun sddtaminen yksityiskohtaisesti" s.34




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

o "Automaattisen luminanssin sdddon kytkeminen péille” 5.33
« "Valoldhteen kirkkauden siddtdminen" s.35



Ainen laatuasetukset - Aini-valikko

Asetukset Adni-valikossa tarjoavat optimaalisen ddnen erilaisille kuvatyypeille. Asetus Valinnat Kuvaus
Voit valita tilan, joka on méiritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla

.. e L. Virtuaalinen Korkea Saatad surround-tehosteen
kaytettavissd olevia tiloja. . g
surround Matala vmmakkqutta. Tama asetus tallennetaan
. kullekin Aanitilalle.
Pois
Selked aani Korkea S4atdd danta niin, ettd sen kuulee selvisti.
Matala Tama asetus tallennetaan kullekin
. Aanitilalle.
Pois
Automaattinen Paalla My6s matalilla 4anenvoimakkuuksilla
Toe danenvoimakkuus | py; kuunneltaessa tima korjaa
Virtual Surround 018

automaattisesti tasapainon audion
korkeiden ja matalien dénien vélilld niin,
etteivit ne ole pois tasapainosta.

Clear Voice ) I - -
Jigh Basson laajennus | Pailla Koostaa basson tasoja voimakkaan
Pois bassodédnen tuottamiseksi.
Auto Loudness @y Ainiavaruus Oikea Sdatad ddnen laadun sopivaksi
Keski katselusijaintiisi.
Bass Extension (54 Vasen
Adinilihtélaite Kaiutin Adinildhtélaitteen valintaan.
Sound Space ARC Kaiutin: Lihettdd ddnté projektorin
SUE kaiuttimista.
) _ ARC: Lihettdd ddnta ARC-
Sound Qutput Device yhteensopivasta AV-jérjestelmésta. Liitd

HDMI-kaapeli projektorin HDMI2
(ARC) -porttiin.

Sound Output Format

Asnilahtémuoto PCM Valitsee danilihtomuodon, kun lahetat
Automaattinen audiota ulkoiseen audiolaitteeseen.
PCM: Lahettaa aantda PCM-muodossa (2-

Asetus Valinnat Kuvaus kanavainen).
Aénitila Teatteri Valitse suosikkitila 44nildhdélle Automaattinen: Lébftt%é L

TV projektorin kaiutinjarjestelmastd korkeampilaatuista d&ntd. Téma

. toistosisillén mukaan. projektori tukee seuraavia

Studio audiokoodekkeja:

Stadion « PCM (2-kanavainen)

Konsertti o AC-3 (enintddn 5.1-kanavainen)

Karaoke-tila o DTS (enintddn 5.1-kanavainen)

Jos adni ei kuulu oikein, valitse PCM.




Ainen laatuasetukset - Adni-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Audiolahdon viive

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Saatda audion viivetta. Jos audio on
nopea, valitse korkeampi arvo.

Tama kohde on kéytettavissd vain
seuraavilla audiotyypeilla.

« audioldhto projektorin kaiuttimista.
+ audioldhté6 HDMI2 (ARC) -portista
« audioldht6 Optical Out -portista

» Asiaan liittyvat linkit
« "Adniasetusten sdidtiminen (Ainitila)" s.37




Projektorin ominaisuusasetukset - Naytto-valikko

Naytto-valikon asetukset tarjoavat korjaustapoja kuvan oikeaa projisointia
varten.

Display

] Corner Adjustment

/N Motion Sensor

Asetus Valinnat Kuvaus
Kulman sdato - Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen
kayttdmalla OSD-valikkoa.
Liikeanturi Paalla Valitse Paallid vihentadksesi
Pois automaattisesti valonlahteen kirkkautta

turvallisuuden vuoksi, kun joku ldhestyy
projektorin valoa projisoinnin aikana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muoto" s.26



Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

Settings

Sleep Timer

Menu Timer

High Altitude Mode

HDMI CEC

Power Button Setting

Asetus Valinnat

Kuvaus

HDMI CEC: Valitse Pailld ohjataksesi
liitettyd audio/videolaitetta projektorin
kaukosaatimelld.

Kun tdma on asetettu Pailld-tilaan,
projektori kytkeytyy automaattisesti
paille, kun kytket paille liitetyn laitteen,
tai kun kdynnistit toiston liitetyssa
laitteessa.

Laitteen automaattinen sammutus:
Valitse Pailla kytkedksesi liitetyn
audio/videolaitteen automaattisesti pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paalta.

Automaattinen kielen vaihto: Valitse
Piilld vaihtaaksesi liitetyn
audio/videolaitteen kieliasetukset
projektorin kieliasetusten mukaisiksi.

HDMI2 ARC: Valitse Pdilld ottaaksesi
kayttéén HDMI ARC -ominaisuuden
HDMI2 (ARC) -portissa.

Virtapainikeasetus | Keskeytd

Sammutus

Asettaa projektorin suorittaman
toiminnan, kun painat virtapainiketta.
Keskeytd: Kdynnistdd projektorin
nopeasti valmiustilasta.

Sammutus: Minimoi virrankulutuksen
valmiustilassa. Projektorin
kaynnistiminen kestdd kuitenkin
pitempain kuin Keskeytd-tilasta.

Asetus Valinnat Kuvaus

Uniajastin 0-120 minuuttia Asettaa ajan ennen kuin projektori
sammuu automaattisesti.

Valikkoajastin 0-240 sekuntia Asettaa kiyttdmattomanioloajan ennen
kuin projektorivalikko sulkeutuu
automaattisesti.

Korkeapaikkatila | Pailla Sadtelee projektorin kayttolampdtilaa yli

Pois 1500 m korkeudessa.

HDMI CEC CEC-ohjaus Ottaa kayttoon CEC-ohjaus-
ominaisuudet, kun HDMI CEC -
standardinmukainen audio/videolaite on
liitetty projektorin HDMI-porttiin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "HDMI CEC -ominaisuudet” s.43




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.56

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.57

« "Este- ja liikeanturin puhdistaminen" s.58

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.59

o "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” 5.60



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehké puhdistettava projektioikkuna, esteanturi ja liikeanturi
saannollisesti ja puhdistettava ilmansuodatin ja tuuletusaukot estadksesi
projektorin ylikuumenemisen tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
sen pinnalla. Poista poly tai tahrat pyyhkimalld projisointi-ikkuna varovasti
linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kayti linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvia kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ald kdytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdén
karkeita materiaaleja 4laka altista projisointi-ikkunaa iskuille; muuten se voi
vahingoittua.



Este- ja liikeanturin puhdistaminen

Puhdista projektorin este- ja liikeanturi sddnnollisesti, tai kun nikyviin tulee
viesti poistaa esteet, jotka ovat projisointialueen edessd. Poista poly tai tahrat
pyyhkimallé linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kidytd este- ja liikeanturin puhdistamiseen puhdistusainetta, joka sisaltda
syttyvad kaasua. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kdytd anturien puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdén karkeita
materiaaleja dldka altista antureita iskuille. Anturien pinnan vahingoittuminen voi
aiheuttaa toimintahairioita.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa B Vedai ilmasuodatin ulos projektorista.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndma osat 12 000 tunnin vélein. Puhdista ne tatd useammin, jos
kaytat projektoria odotettua polyisemmassd ympdristossd. (Olettaen, ettd
projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2
mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi
jaljelle jadneen polyn.
» Asiaan liittyvat linkit

o "Ilmansuodattimen puhdistaminen" s.60
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.61
\\
limansuodattimen puhdistaminen

\ |
Huomaa

« Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dlika kiytd sen puhdistamiseen
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:

« Suodatin tai tuuletusaukot ovat polyisi.

n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto.

a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.

o Al kiyti tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittdd syttyvid jadmia tai
tyontda polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Aseta ilmansuodatin paikalleen neljilld alaspéin osoittavalla liuskalla, a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.
kuten kuvassa.

Huomaa
Al4 pakota ilmansuodattimen kantta kiinni ylospéin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.

a Kiinnita ilmansuodattimen kansi niin, ettd se napsahtaa paikalleen.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto. « Suodattimen kehys: Polypropeeni

« Suodatin: Polypropeeni, PET



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Aseta uusi ilmansuodatin paikalleen neljdlld alaspdin osoittavalla
liuskalla, kuten kuvassa.

Huomaa
Al4 pakota ilmansuodattimen kantta kiinni ylospéin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.

B Kiinnita ilmansuodattimen kansi niin, ettd se napsahtaa paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vaihto-osat" 5.78



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kiytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” s.64

« "Projektorin merkkivalotila" 5.65

« "Projektorin Virta Paélle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen" s.67
« "Kuvaongelmien ratkaiseminen" .68

« "Adniongelmien ratkaiseminen" s.71

« "Kaukosdddinkdyton ongelmien ratkaiseminen" s.73

« "HDMI CEC -ongelmien ratkaiseminen" s.74

« "Wi-Fi-verkko-ongelmien ratkaiseminen" .75

« "Android TV™:n ongelmien ratkaiseminen" s.76



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.

%  Projektorin korjauksen jilkeen Epson voi palauttaa laitteen sinulle sen
alkuperdisessa tilassa. Varmista, ettd kirjoitat muistiin kunkin online-
palvelun tilitiedot ennen kuin otat yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjadn
tai lahimpdan Epson-huoltokeskukseen.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun
ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu

tasta taulukosta.

@ Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paalts, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Tila-merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Pois

Valmiustila tai lepotila.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Normaali toiminta.

Vilkkuu sinisena

Projektori lampidd, sammuu tai sitd alustetaan.

Kaukosdddintoiminnat voivat menné pois kaytostd, kun
merkkivalo vilkkuu sinisend.

Palaa oranssina

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

o Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, aseta
Korkeapaikkatila-asetus Padlld projektorin valikossa.
@ Asetukset > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Esteentunnistusvaroitus.

Kuuluu merkkidéni ja "Toisto on pyséytetty
turvallisuussyistd-viesti tulee nakyviin. Siirry pois linssin
edesti tai poista esteet linssin ympariltd." Tulee nikyviin
nayttoon.

Valoldhteen kirkkaus on pienentynyt.

o Varmista, ettei projektioikkunaa héiritsevié esteité ole.
Poista kaikki esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteiti ei ole.

Projektori kytkeytyy pois paéltd automaattisesti, jos
mitddn toimenpidetts ei tehda.

Liikkeentunnistusvaroitus.

Kuuluu merkkidéni ja "Toisto on pyséytetty
turvallisuussyistd-viesti tulee nékyviin. Siirry pois linssin
edesti tai poista esteet linssin ympariltd." Tulee ndkyviin
nayttoon.

Valoldhteen kirkkaus on pienentynyt.

« Varmista, ettei kukaan katso projektioikkunaan. Siirry
pois projektioikkunan luota.

o Puhdista litkeanturi, jos ketdén ei ole ldhelld
projektioikkunaa.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Vilkkuva oranssi

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Esteentunnistusvirhe.

Jos projektioikkunaa hdiritsevid esteiti ei ole, kytke
projektori pois pdalts, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteyttd Epsoniin apua saadaksesi.

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54
« "Ilmansuodattimen puhdistaminen" s.60
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.61




Projektorin Virta Paalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektori ei kdynnisty, kun painat
virtapainiketta, tai se ssmmuu odottamatta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen" .67
« "Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen" s.67

Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

n Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

a Jos kaytit kaukosaddintd, tarkista kaukosddtimen paristot.

9 Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdynnistiminen" s.24
« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.19

Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen

Jos projektorin valoldhde sammuu odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Projektorit ovat voineet siirtya lepotilaan, kun aikavili, joka on
madritetty Uniajastin-kohdassa projektorin Asetukset-valikossa, on
kulunut. Paina ohjauspaneelin tai kaukosddatimen virtapainiketta
herattadksesi projektorin.

@ Heritettyasi projektorin, Uniajastin asetetaan automaattisesti
Pois-tilaan.

a Kun tilan merkkivalo palaa oranssina, projektori on ylikuumentunut ja
sammunut.

@ Jadhdytystuulettimet voivat kdydé valmiustilassa projektorin
asetusten mukaan. My6s, kun projektori herdé valmiustilasta,

tuulettimet voivat pitdd odottamatonta aénta. Tama ei ole vika.

B Tarkista seuraavat kohteet:

 Varmista, ettei projektioikkunaa hiiritsevié esteitd ole. Poista kaikki
esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteitd ei ole.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa ilmenee ongelmia. « Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu

. . e toistamaan ulkoisessa monitorissa.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen" .68 Tarkista seuraavat kohteet:
« "Ei-suorakulmaisen kuvan sddtiminen" .68 '
« "Episelviin ja sumean kuvan siitiminen” s.69 « Tarvitset internet-yhteyden voidaksesi tarkastella online-sisaltoa.

« "Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen” 5.69 Varmista, ettd Wi-Fi on paalla.

« "Kohinaa sisaltdvdan kuvan sddtiminen" s.69 o Aseta CEC-toiminto liitetylle laitteelle uudelleen ja kdynnista laite.

" .. --r..n kirkk n i . ..ri n ..ri n s e ..min n k " X . . . ” . . . . .
» Vadrd auden tai véirien vérien siitiminen kuvassa” .70  Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin

projektorin resoluutio eikd ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri nayttoresoluutio. (Katso lisédtietoja tietokoneen
Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen kiyttooppaasta.)

o Palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.

Jos mitddn kuvaa ei ndy, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on

ratkaistu. . .. e 15 L
» Asiaan liittyvat linkit

. . L « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54
n Tarkista projektorin tila:

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen -painiketta

nihdéksesi onko kuva kytketty viliaikaisesti pois paalta. Ei-suorakulmaisen kuvan siaiataminen
o Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on
normaalissa toimintatilassa. Jos projisoitu kuva ei ole tasaisen suorakulmainen, kokeile seuraavia ohjeita,

. . L . NP . . kunnes ongelma on ratkaistu.
« Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai

virransadstotilasta.
n Sijoita projektori suoraan niyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos

@ Asetukset > Uniajastin mahdollista.
a Tarkista kaapeliliitainnat: ) s . . . -
a Paina kaukosédatimen \—/-painiketta suorittaaksesi Kulman sdito-
« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti ja ettd korjauksen.

projektorin virta on kytketty paille.
o Liita videoldahde suoraan projektoriin. » Asiaan liittyvit linkit
 Vaihda HDMI-kaapeli lyhyempéin. « "Kuvan muodon korjaaminen Kulmansaadolld" s.26

B Tarkista videolahteesi tila:

 Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Epaselvan ja sumean kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on epidselvi tai sumea, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes
ongelma on ratkaistu.

Saada kuvan tarkennusta tarkennusvivulla.

Tarkista seuraavat kohteet:
« Sijoita projektori riittivdn ldhelle nayttoa.

« Sijoita projektori niin, ettei trapetsisddtokulmasta tule niin levea, ettéd
se vadristad kuvaa.

Puhdista projektioikkuna.

Valttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi
projektorin sisddn kylmasta tilasta, anna projektorin limmeta
sisdldmpdotilaan ennen sen kayttdmista.

Saada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

@ Kuva > Mukautetut asetukset > Terivyys

Jos projisoit tietokoneelta, kiytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

» "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49
 "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.27
« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen" s.57

Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen

Jos vain osittainen tietokoneen kuva naytetdan, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos Kuvasuhde on Kuva-valikossa asetettu Zoomaus-tilaan, vaihda se
Normaali-tilaan.

Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja
aseta resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisatietoja tietokoneen
kayttéoppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Naytto-valikko" s.53

Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on siséltaa elektronista hdiriota (kohinaa) tai on sumea,
kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tarkista kaapelit, jotka liittavit videoldhteen projektoriin. Niiden tulee
olla:

o Erillddn virtajohdosta héirion estamiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa péissa

« Ei liitetty jatkojohtoon

Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-
asetuksen pienentamistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun
parantamiseksi.

@ Kuva > Mukautetut asetukset > Terdvyys

Jos virtaliitdntd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hairiotd signaalissa.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on
yhteensopiva projektorin kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49

Vaaran kirkkauden tai vaarien varien saataminen
kuvassa

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile
seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

Kokeile kuvalle eri viritiloja ja ymparistoad valitsemalla Viritila-
asetuksen projektorin Kuva-valikossa.

Tarkista videolahdeasetukset.

Sddda nykyisen tuloldhteen Mukautetut asetukset - ja Virilampotila-
valintoja Kuva-valikossa.

Varmista, ettd valitset oikean HDMI-videoalue-asetuksen projektorin
Kuva-valikossa, jos kdytettavissa kuvaldhteelldsi.

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempid kaapeleita.

Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.49



Ainiongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoidussa ddnessé ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen" s.71
« "Bluetooth-kaiutintilan ongelmien ratkaiseminen." s.71

Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien

ratkaiseminen

Jos adntd ei kuuluu tai adanenvoimakkuus on liian alhainen, kokeile seuraavia
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Saada projektorin danenvoimakkuusasetuksia kayttamalla
ohjauspaneelin tai kaukosddtimen IE'— tai —painiketta.

a Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset kaapeliyhteydet.

B Tarkista videolaitteessa seuraavat asetukset:

o Tarkista videoldhde varmistaaksesi, ettd 4dnenvoimakkuus on paalla
ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

« Kun yhdistdt projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla,
varmista, ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta.

Jos haluat lahettda audiota projektorin kaiuttimesta, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Aseta Aidnilihtolaite Kaiutin-tilaan Aini-valikossa.

o Aseta Adnilihtolaite PCM-tilaan Adni-valikossa.

B Jos haluat lahettdaa audiota ulkoiseen audiolaitteeseen kayttamalla
HDMI-kaapelia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd HDMI-kaapeli on liitetty projektorin HDMI2 (ARC) -

porttiin.
o Aseta HDMI CEC Piillia-tilaan Asetukset-valikossa.

o AsetaHDMI2 ARC Pailla-tilaan Asetukset-valikossa.
o Aseta Adnilihtolaite ARC-tilaan Adni-valikossa.
o Aseta Ainildhtolaite PCM-tilaan Aéni-valikossa.

« Varmista, ettd HDMI-kaapeli on HDMI ARC -yhteensopiva.

Kun audiota ldhetetddn ulkoiseen audiolaitteeseen, joka ei tue
HDMI ARC:ia HDMI-kaapelia kayttdmalla, aseta HDMI CEC
Pois-tilaan Asetukset-valikossa.

Jos haluat lahettda audiota ulkoiseen audiolaitteeseen kayttamalla
optista digitaalista audiokaapelia, aseta Adnilahtomuoto PCM-tilaan
Adni-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Adnen laatuasetukset - Adni-valikko" s.51

Bluetooth-kaiutintilan ongelmien ratkaiseminen.

Jollet voi liittad Bluetooth-audiolaitetta projektoriin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

0

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen -painiketta

siirtydksesi Bluetooth-kaiutintilaan.

Valitse Projectorlaitteessasi nakyviin tulevasta kéytettavista olevien
Bluetooth-laitteiden luettelosta.

Varmista, ettei muita Bluetooth-laitteita ole yhdistetty projektoriin.

Et voi yhdistdd useita Bluetooth-audiolaitteita projektoriin
samanaikaisesti.

Varmista, ettd laite on projektorin Bluetoothin teknisten tietojen
mukainen.



Ainiongelmien ratkaiseminen

B Tarkista seuraavat kohteet:

o Tarkista onko Bluetooth-audiolaitteen ja projektorin vilissi esteitd, ja
muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd liitetty Bluetooth-audiolaite on maaritetyn
tiedonsiirtoetdisyyden sisalla.

o Viltd kdyttdmasta projektoria ldhelld langattomia verkkoja,
mikroaaltouuneja, 2,4 GHz:n langattomia puhelimia tai muita
laitteita, jotka kayttavat 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Nama laitteet
voivat hdiritd signaalia projektorin ja Bluetooth-audiolaitteen valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Bluetoothin tekniset tiedot" s.40
« "Projektorin kaytto Bluetooth-kaiuttimena" s.40



Kaukosdadinkayton ongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei vastaa kaukosaidtimen komentoihin, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos kadotat kaukosaitimen, voit tilata uuden Epsonilta.

n Tarkista, onko kaukoséddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissad
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Tarkista, onko mikadn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja
aiheuttanut siirtymisen virransdastotilaan. Vapauta painike ja herdta
kaukosédadin.

Jos kuva on projisoitu projektorista, varmista, ettd kaytat kaukosdadinta
vastaanottokulman ja projektorin toiminta-alueen sisalla.

Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on normaalissa
toimintatilassa.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hdiriotd projektorin vastaanottimiin.
Himmennd valaistusta tai siirrd projektori etidmmaille
auringonpaisteesta tai hdiriotd tuottavasta laitteesta.

a Suorita pariutus uudelleen pitimalla kaukosdatimen [Enter]- ja @-
painiketta painettuna samanaikaisesti noin kolme sekuntia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosadtimen kaytto" s.20

« "Projektorin merkkivalotila" 5.65

« "Kaukosditimen paristojen asentaminen” s.19



HDMI CEC -ongelmien ratkaiseminen

Jos et voi kéyttdad yhdistettyja laitteita projektorista, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Aseta HDMI CEC Pailli-tilaan Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen.

@ Varmista, ettd liitit HDMI-kaapelin projektorin HDMI2 (ARC) -
porttiin.

Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty pdille ja ovat valmiustilassa.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Jos liitdt uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto
liitettyd laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.54
« "Liitettyjen laitteiden kaytt6 HDMI CEC -ominaisuuksia kdyttamalld" s.43



Wi-Fi-verkko-ongelmien ratkaiseminen

Jollet voi muodostaa yhteyttd Wi-Fi-verkkoon, kokeile seuraavia ratkaisuja:

n Varmista, ettd Wi-Fi-reititin ja -modeemi toimivat oikein. Ndiden
laitteiden uudelleenkdynnistys voi ratkaista verkkoyhteysongelman.

a Tarkista onko Wi-Fi-reitittimen ja projektorin vilissd esteitd, ja muuta
laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

B Voit tarkistaa verkkoasetukset valikosta, joka tulee ndkyviin, kun painat
Q Android TV :n aloitusndytossa oikealla ylhaalla.

a Jos alustat projektorin, sinun on valittava verkkoasetukset uudelleen
ensimmadinen asetus -naytossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin alustaminen” s.46



Android TV™:n ongelmien ratkaiseminen

Katso seuraava sivu, jos Android TV :td katsottaessa ilmenee ongelmia.

https://support.google.com/androidtv/


https://support.google.com/androidtv/

[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" .78

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.79
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.80

« "Projektorin tekniset tiedot" .81

o "Ulkomitat" .82

o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.83

« "Laserturvallisuustietoja” 5.85

« "Sanasto” 5.87

« "[lmoitukset” 5.88



Valinnaiset lisdavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Elokuu 2020.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Valkokankaat" s.78
« "Vaihto-osat" 5.78

Valkokankaat

Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC35 (100")
Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC36 (120")
Seinddn kiinnitettdvat valkokankaat. (Kuvasuhde 16:9)

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF60
Nima ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.61



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta 4:3-valkokangaskoko (1) (7} (3
perustuen projisoidun kuvan kokoon. =0 103 % 76 350 8 9.0
55" 112 x 84 38.7 14.7 98.5
60" 122 x 91 424 16.6 108.0
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0 @ 75" 152 x 114 53.4 22.3 136.6
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120" 266 x 149 70.3 31.0 180.5




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssa taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville nayttomuodoille.

HDMI-portin tulosignaalit

Signaali Virkistystaajuus (Hz) | Kuvatarkkuus Viriavaruus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640 x 480 RGB*
SDTV 59,94 720 x 480 4:2:2/4:4:4/RGB
(480i/480p)
SDTV 50 720 x 576 4:2:2/4:4:4/RGB
(576i/576p)
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720 4:2:2/4:4:4/RGB
HDTYV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
HDTYV (1080p) | 23,98/24/29,97/30/50/5 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
9,94/60
4K (3840 x 23,98/24/25/29,97/30 3840 x 2160 4:2:2/4:4:4%/RGB*
2160) 50/59,94/60 4:2:0*
4K (4096 x 23,98/24/25/29,97/30 4096 x 2160 4:2:2/4:4:4%/RGB*
2160) 50/59,94/60 4:2:0*
* Tuki vain 8-bittiselle.
Seuraavat signaalit tukevat HDR10:td ja HLG:ta.
Signaali Virkistystaajuus (Hz) | Kuvatarkkuus Viriavaruus**
(kuvapisteita)
1080p 23,98/24/29,97/30/50/5 1920 x 1080 4:2:2/4:4:4/RGB
(1920 x 1080) 9,94/60
4K (3840 x 23,98/24/25/29,97/30 3840 x 2160 4:2:2
2160)
4K (4096 x 23,98/24/25/29,97/30 4096 x 2160 4:2:2
2160)

** Tuki vain 10- ja 12-bittiselle.




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EH-LS300W/EH-LS300B

Mitat

467 (L) x 133 (K) x 400 (S) mm (ei sisdlla kohollaan
olevaa osaa)

LCD-paneelin koko

0,61"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Resoluutio

2 073 600 pikselid
Full HD (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3

hiukkasia on alle 0,04-0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kéayton

ja kédyttoolosuhteiden mukaan.)

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntojen tekniset tiedot" s.81

Kohdistuksen saito

Manuaalinen

Valolihde

Laserdiodi

Valoldhteen antoteho

Enintidn 81 W

Aallonpituus 449 - 461 nm

Valoldhteen kayttoika * Enintd4n noin 20 000 tuntia

Maksimi audioldahto 20 W

Kaiutin 2.1-kanavainen (Kaiutin x 2, Woofer x 1)
Virtaldhde 100-240 V AC £10 % 50/60 Hz 3,0-1,3 A

Virrankulutus (100-120
V)

Virrankulutus kéyttotilassa: 292 W

Virrankulutus (220 - 240
V)

Virrankulutus kayttotilassa: 278 W

Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,5 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m

Kayttolampotila Korkeus 0 - 2286 m: 5 - +35 °C (kondensoitumaton)
Korkeus 2287 - 3000 m: 5 - +30°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampatila -10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Paino Noin 7,2 kg

* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus viahenee puoleen alkuperdisesta

arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia

Liitdntojen tekniset tiedot

HDMI1-portti

HDMI

HDMI2 (ARC) -portti

HDMI

USB-A-portti

USB-liitin (Type A)

Service-portti

USB-liitin (Mini-B)

Optical Out -portti

Optinen digitaalinen audio -liitin (S/PDIF)
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Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi niiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessasi projektoria.

A\ Varoitus

« Ald avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltdd suuritehoisen laserin.

« Timin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al4 katso kiytossa
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgddsten mukaisesti.

ominaisuudet.
o Ympairiston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketi. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun lampétila on lijan korkea.

Projektori kayttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat

« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempéin sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
vlilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat” s.85

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PRECAUCION/PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE
4 CUANDO ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE
0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
ACHTUNG/GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4
WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEID

EE/ ﬂ’* ﬂ ﬁlﬁﬁ A EHHES. BRI EHEEIE
ﬁa‘z&mﬁmﬁm

R/ Bk 1R H#EE% 4 4% (CLASS 4) B, BiRMR
Ei&?ifzﬁbﬁﬁjﬁma’m%

Fol/2iel: YA 4 S& 20l HIE MY &2 At
HEALO i3t &£ s DS mES DAl

AR/ BRR '.;EB%KtO-JZ 4 QU—YREHHB,
E—LPEHELDENIFEENDHIE L 2T ST &o



Laserturvallisuustietoja

Sivulla

Kuten milld tahansa kirkkaalla lahteell3, 4l katso suoraan sateeseen, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittdessési Bluetooth-laitteisiin
varmistaaksesi molemminpuolisen tiedonsiirron.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illd on kuvasuhde 4:3.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisétd tai vdhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Tdméan
kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.

Virkistystaajuus

Néyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin
aarimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarad kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat tayta HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Full HD

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x
1080 (pystysuuntainen) pistetta.

VGA

Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estimién laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettdvat digitaaliset signaalit.

Koska timén projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmattd pysty nayttdmédan kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kaytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

WXGA

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistetta.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyvé standardi. Tdma on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetdan
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttiviin teravapiirtojérjestelmiin:

o Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

« Néyton kuvasuhde 16:9




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.88

o "Kayttoa koskeva rajoitus” s.88

o "Tavaramerkit" s.88

» "Tekijanoikeushuomautus” s.89

« "Tekijanoikeudet" 5.89

sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja
muut turvalaitteet. Koska tdtd tuotetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejé tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Google, Google Play, YouTube ja Android TV ovat Google LLC:n
tavaramerkkeja.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssilld. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-
D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeji. FIEIIT

Wi-Fi” on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in rekister6ityja
tavaramerkkejé ja Seiko Epson Corporation kiyttda niitd merkkeja lisenssilla.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekisterdityja tavaramerkkejé tai tavaramerkkeji Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.



limoitukset

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetdan. Tdman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjirjestelmaan tai siirtdd missadn muodossa tai millaén tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun
sisallon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen védrin- tai hyvéksikéytostd tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperaisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisédvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Téamén oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tédmain oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.8 414042900F1
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