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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sdkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillriackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa meny/instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.

Exempel:
Vilj Bild-menyn
@ Bild > Avancerat
» Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.
- Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

« "Anvianda manualen for att sOka efter information" sid.8
o "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvdnda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvéinds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.8

« "Hoppa direkt fran bokmarken" sid.8

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.8

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

» Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Hall ner kommandotangenten och tryck sedan pé <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka pé Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn, och ange din projektors namn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner” sid.11
« "Projektorns delar och funktioner" sid.14



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information.

» Relaterade lankar

« "Laserljuskilla med lang livslangd" sid.11
« "Snabb och enkel instillning" sid.11

« "Flexibel anslutningsbarhet" sid.11

« "Projicering pa massor" sid.13

Laserljuskalla med lang livslangd

En solid-state laserljuskalla ger praktiskt taget underhallsfri drift tills
ljuskallans ljusstyrka reduceras.

Snabb och enkel installning

« Snabb start-funktion for att sla pa projektorn direkt den kopplas in.

« Funktionen Sl& pa automatiskt som slar pa projektorn nir projektorn
upptéacker en bildsignal pa den angivna porten i Sla pa automatiskt.

o Funktionen Startskdrm gor det majligt att enkelt vilja en bildkalla och
funktioner.

« Automatisk vertikal keystone-korrigering visar alltid en rektangulér bild,
(Autom. v-keystone).

« Horisontellt keystonereglage korrigerar snabbt den horisontella
forvrangningen pa den projicerade bilden.

.,

» Relaterade lankar

« "Startskdrm" sid.38

« "Hur man slar pa projektorn" sid.37

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.52

Flexibel anslutningsbarhet

Denna projektor stoder en lang rad anviandarvianliga anslutningsalternativ,
sasom visas nedan.

» Relaterade lankar
o "Ansluta med datorer" sid.12
o "Ansluta med mobila enheter" sid.12



Projektorns funktioner

Ansluta med datorer %  « Dukan himta n6édvandig programvara och bruksanvisningar fran
$ foljande webbplats:
o Anslut med en USB-kabel for att projicera bilder och mata ut ljud (USB epson.sn
Display).

» Relaterade lankar

« "Tradbunden natverksprojektion” sid.123

« "Tradlos natverksprojektion” sid.126

« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud” sid.26

N @ _ Ansluta med mobila enheter
=

o Screen Mirroring for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlost via
Miracast-teknologi.

« Epson iProjection (Windows/Mac) for att projicera upp till fyra bilder
samtidigt genom att dela upp den projicerade skirmen. Du kan projicera
bilder fran datorer som dr anslutna till nétverket eller med smartphones
eller surfplattor som har Epson iProjection installerat.

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for detaljer.

« Epson iProjection (i0S/Android) for tradlos anslutning av projektor och
mobil enhet via appen som finns tillganglig i App Store eller Google Play.

$ Alla avgifter fér kommunikationen med App Store eller Google Play
ar kundens ansvar.

« Epson iProjection (Chromebook) for tradlés anslutning av projektor och
Chromebook-enhet via appen som finns tillganglig i Chrome Web Store.

Alla avgifter for kommunikationen med Chrome Web Store ar

kundens ansvar.

» Relaterade lankar
« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.136



http://epson.sn

Projektorns funktioner

Projicering pa massor

Din projektor gor att du kan projicera ditt innehall f6r méssor och digital
skyltning (EB-L255F/EB-L250F).

« Innehallsuppspelning-lage for att spela upp dina spellistor och ldgga till
farg- och formeffekter till din projicerade bild.

 Du kan anvinda en av foljande metoder for att skapa innehéll som spelas i
laget Innehallsuppspelning.

o Med programmet Epson Projector Content Manager kan du skapa
spellistor och spara dem pa en extern lagringsenhet. Du kan dven lagga till
farg- och formeffekter till din projicerade bild och schemaldgga spellistor.
Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning for mer information.

o Med Epson Web Control kan du skapa spellistor med en webblésare och
spara dem pa en extern lagringsenhet ansluten till en projektor i ett

nétverk. Du kan éven ldgga till farg- och formeffekter till din projicerade
bild.

« Med Epson Creative Projection-appen kan du skapa innehall pa iOS-
enheter. Du kan ocksa dverfora innehall till projektorn tradlost.
Du kan hamta Epson Creative Projection fran App Store. Alla avgifter for
kommunikationen med App Store dr kundens ansvar.

@ Du kan hdmta nédvindig programvara och bruksanvisningar fran
foljande webbplats:

epson.sn

» Relaterade lankar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.90


http://epson.sn

Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. Namn Funktion
Alla funktioner i den hér bruksanvisningen forklaras med bilder av EB-L200F @ |Linsskydd Sting for att skydda linsen nér projektorn inte anvands.
om inget annat anges. Genom att stinga linsskyddet under projicering stdnger
d ljud och bild.
» Relaterade ldankar gavyne ot
« "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.14 @ | Fotjusteringsspak Tryck pa fotjusteringsspaken nar du vill skjuta ut eller
« "Projektordelar - Baksida" sid.15 in den frimre justerbara foten.
« "Projektordelar - Undersida" sid.16 @ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pé en yta som t.ex. ett bord,
« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.17 skjut ut foten for att justera bildens position.
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.18 @ |Lins Bilderna projiceras hérifran.
A\ Varning
Projektordelar - framsida/ovansida . g-iﬁa inte in i projiceringslinsen under
ildvisning.

o Placera inga féremal och ha inte din hand
néra projiceringslinsen. Det kan orsaka
brannskador, brand eller gora sa att
foremalet bojer sig eftersom temperaturen

== %—— blir hog pa detta omréde pga. det
koncentrerade projiceringsljuset.

@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ | Luftintag (luftfilter) [ Tar in luft for att kyla projektorns inre.

© | Kontrollpanel Hir styr du projektorn.

©) | Fokuseringsreglage | Justerar bildens fokus.

([ | Zoomningsreglage Justerar bildens storlek.

() | Horisontell keystone- | Korrigerar horisontal forvrangning pa den projicerade
skjutreglage bilden.

Namn Funktion

@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.




Projektorns delar och funktioner

Namn i Projektordelar - Baksida

(» | Luftutslapp Utslapp for luft som anvéinds for att kyla ned
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstidnd fran
luftutsldppet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

3
() |Reglage for A/V Skjut reglaget fram och tillbaka for att 6ppna och
ljud/av stanga linsskyddet.
» Relaterade lankar
« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.200
« "Projektordelar - Kontrollpanel sid.17 Namn Funktion
« "Oppna linsskyddet" sid.35 — - . .
« "Justera bildens hojd" sid.51 @ | Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn.
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.62 @ | RS-232C-port Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn fran
« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.61 en dator. (Du behdver normalt inte anvinda den hir
« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.52 porten.)
« "Stdnga av ljud och bild tillfilligt" sid.97 @ |L-Audio-R-portar Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till Video-
ingangen.
@ | Mic-port Matar in ljud frdn mikrofonen.
(EB-L200F/EB-L200W
/EB-L200X)
@ | Audio 1/Audio 2- Audio 1: Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till
portar Computerl-porten.
Audio 2: Hér gar ljud in fran utrustning ansluten till
Computer2-porten. Nar du projicerar bild frin
dokumentkameran (tillval) sd anvands den hir porten
som ljudingang.
@ | Audio Out-port Matar ut ljud frén den nuvarande ingéngskillan till en
extern hogtalare.
@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion
@ |Hogtalare Matar ut ljud.
© |HDMI1-/HDMI2- Mata in videosignaler fran HDMI-kompatibel
portar videoutrustning och datorer.
Denna port ar kompatibel med HDCP2.3.
([0 | Computerl/Compute | Mata in bildsignaler fran en dator.
r2/Monitor Out- Nir du dndrar instéllningen for Bildskdrmsutgang i
portar projektorns Signal I/O-meny kan du anvinda porten
Computer2/Monitor Out port foér att mata ut analog
RGB-signalinmatning fran Computer1-porten.
(@ | Video-port Inging f6r kompositvideosignaler fran videokéllor.
(» | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
(® |LAN-port Ansluter en LAN-kabel till ett ndtverk.
(I | USB-A-port Anvind for att ansluta en USB-minnesenhet eller en
digitalkamera for att projicera filmer eller bilder med
PC Free-funktionen eller i laget Innehéllsuppspelning.
Anviand for att ansluta dokumentkameran (tillval).
Anviand for att ansluta den tradlosa LAN-modulen.
Anvénds for att ansluta en USB-minnesenhet for att
spara filer for fel- och driftloggar.
(® | USB-B-port Anviand for att ansluta en USB-kabel till datorn for att
projicera datorbilder.
([ | Fastskruv for trddlés | Faster den tradlosa LAN-enhetens skydd.
LAN-enhet

» Relaterade lankar

« "Projektoranslutningar” sid.25

Projektordelar - Undersida

@ / ©
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Namn Funktion
@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvéinds pa en yta som t.ex. ett bord,

skjut ut foten for att justera bildens position.

@ | Fastpunkter (nio Anvind dessa punkter for att sitta fast det valfria fastet
punkter) eller en kommersiellt tillganglig fastanordning som &r
kompatibel med VESA-monteringsgranssnittsstandard
(100 x 100 mm) nar du installerar projektorn pa en
vagg eller monterar projektorn fran tak
@) | Bakre fotter Nir projektorn anvédnds pa en yta som t.ex. ett bord

justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fétterna.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

@ | Monteringsplats for
sakerhetskabel

For in stoldforebyggande vajerlas har och las det pé

plats.

Du kan ocksa fésta sidkerhetsvajern har for att
forhindra att projektorn faller ned fran taket eller

@ | Knappen [Enter] [«J]

Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

Nér en analog RGB-signal projiceras fran Computer-
porten s& optimeras Instéllning analog signal-

vaggen. instéllningarna (Tracking, Synkronisering och
Placering).

Keystone- Visar Keystone-skirmen som later dig korrigera
justeringsknappar och | keystone-forvrangningen.
pilknappar

@ | [Esc]-knapp

» Relaterade lankar ©
« "Justera bildens hojd" sid.51

« "Montera en Sikerhetskabel” sid.120 Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregaende menyniva medan
projektormenyn visas.

Projektordelar - Kontrollpanel

@ | Volym- och
pilknappar : Sdnker volymen.
'(I))) : Hojer volymen.
Korrigerar keystone-férvrangningen i horisontell
; riktning nér Keystone-skidrmen visas.
‘ Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
: o @ | [Menu]-knappen Visar och stinger projektormenyn.
: [ 57 ] @ | [Home]-knapp Visar och stanger Startskdrmen.
/g i %] P \W g (8] Strémknapp [(l)] Slar pa och stanger av projektorn.
: : Laser Temp : Search © |Indikatorer Anger projektorns status.
. U
» Relaterade lankar
o "Startskdrm" sid.38
. « "Projektorns indikatorstatus" sid.207
Namn Funktion « "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.53
@ | Knappen [Source Andrar till nésta ingangskalla. « "Vilja en bildkalla" sid.63
Search] « "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80

« "Justera menyinstillningarna" sid.166



Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll EB-L200F/EB-L200W/EB-1200X
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Namn Funktion

@ | strémknapp | Q) ] Slar pa och stanger av projektorn.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

2]

[HDMI]-knapp

Vixlar bildkalla till HDMI-portarna.

3

Knappen [Computer]

Vixlar bildkalla till Computer-portarna.

o

[Keystone]-knapp
(EB-L255F/EB-L250F)

Visar Geometrisk korr.-skirmen som later dig
korrigera keystone-forvrangningen i den projicerade
bilden.

[Effect]-knapp
(EB-L255F/EB-L250F)

Visar menyn Overlagseffekt i liget
Innehéllsuppspelning.

Sifferknappar

Hall ner projektorns [Num]-knapp och tryck pa
sifferknapparna for att ange siffror.

I laget Innehallsuppspelning ange siffror medan
[Num]-knappen halls nere for att spela upp din
favoritspellista (EB-L255F/EB-L250F).

[Auto]-knapp

Nir en analog RGB-signal projiceras frain Computer-
porten sa optimeras Instéllning analog signal-
instdllningarna (Tracking, Synkronisering och
Placering).

Knappen [Num]

Hall ner den hir knappen for att mata in nummer med
sifferknapparna.

[Menu]-knappen

Visar och stinger projektormenyn.

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

Knappen [Enter] [«J]

Gar over till den aktuella markeringen och gér vidare
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

[User]-knapp

Utfor installningar som tilldelats i installningen
Anvindarknapp i projektormenyn Hantering.

Namn Funktion

(® | Knappen [Freeze] Pausar eller aterupptar bilder.

@) | Knappen [Volume] Justerar hogtalarvolymen.

upp/ner

@) | [Default]-knapp Aterfor de valda instillningarna tills dess
standardvirde.

@ | [Esc]-knapp Avbryter den aktuella funktionen.

Gdr tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

@ | [ID]-knapp Hall ned denna knapp och tryck pa sifferknapparna for
att vélja ID for den projektor som du vill styra med
fjarrkontrollen.

@) | [USB Viewer]-knapp [ Startar USB-visningsprogram i liget

(EB-L255F/EB-L250F) | Innehallsuppspelning.

@ | [LAN]-knapp Vixlar bildkillan mellan de nétverksanslutna
enheterna.

@ | [USB]-knapp Vixlar bildkalla mellan USB Display och USB-A-
portarna.

@) | [Source Search]- Vixlar till ndsta ingangskalla.

knapp

@ | Omréde for Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

utsandning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Knappen [Color Andrar firgliget.

Mode]

Knappen [Aspect] Andra bildformatléget.

[E-Zoom] +/- Aterstiller den projicerade bilden.
knappar

[A/V Mute]-knapp

Stanger temporirt av eller slar pa video och ljud.

[Split]-knapp

Projicerar upp till fyra bilder fran olika bildkillor
simultant genom att dela den projicerade skdrmen.

® Qe & & & 8|9 ©

[Home]-knapp

Visar och stanger Startskdrmen.

» Relaterade lankar
"Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.90
"Justera prestanda (farglage)" sid.70

"Bildens bredd-/hojdférhéllande” sid.65
"Startskdarm" sid.38
"Vilja en bildkalla" sid.63

"Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.99
"Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.97
"Projicera flera bilder samtidigt" sid.82
"Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.98




Projektorns delar och funktioner

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80
« "Stélla in projektor-ID" sid.105
« "Justera menyinstillningarna" sid.166



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.22

« "Projektoranslutningar” sid.25

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.33
« "Fjarrkontrollshantering" sid.34

« "Oppna linsskyddet" sid.35



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en bild. o Lamna tillrickligt utrymme runt och under projektorn for ventilering och

Du kan ocksd montera projektorn i ett stativ om du vill anviinda den pé en placc?r a .c'len inte ovanpd eller bredvid nagot féremal som kan blockera

bestimd plats. Det krdvs ett alternativt faste ndr projektorn installeras i ett tak ventilationen.

eller pd en vigg. o Placera projektorn sa att den ar riktad i kvadrat, och inte i en vinkel, mot
skdrmen.

Du kan ocksa anvinda en kommersiellt tillganglig fastanordning som ar
kompatibel med VESA-monteringsgrinssnittsstandard (100 x 100 mm).

Projektorn kan installeras i olika vinklar. Det finns ingen vertikal eller
horisontell grins for hur projektorn kan installeras.

507 | g7 |
&B% ’

Notera foljande géllande val av projektorplats:

%  Om du inte kan installera projektorn sé att den ar riktad i kvadrat sa

anvand projektorns reglage for att korrigera de keystone-
forvrangningar som uppstar. For basta bildkvalitet sa
rekommenderar vi att justera placeringen av projektorn for att erhalla
den korrekt bildstorleken och -formen.

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett o Nir du installerar projektorn pa en fast plats sa sl pa Fast installation i
kompatibelt stativ. projektorns meny Installation.




Projektorplacering

A Varning

o En sdrskild monteringsmetod krévs nér projektorn ska hangas upp pa en vigg
eller i taket. Om du inte monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka
skador pa person eller egendom.

o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takféstet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

o Installera inte projektorn pa platser med hoga nivaer av damm och fukt eller pa
platser som utsitts for rok eller dnga. I annat fall kan dte orsaka brand eller
elektriska stotar. Projektorns holje kan bli forsaimrat och skadat, och orsaka att
projektorn ramlar ner frén stativet.

Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f5ljd av

forsvagning

o Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller
kok

« Platser med flyktiga l6sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

« Platser ddr projektorn kan utsittas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

« Platser ddr aromatiska oljor anvinds ofta, som t.ex. vilorum

o Narhet till enheter som alstrar mycket rok, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang

A Varning

o Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Anvind inte och forvara inte heller projektorn pé platser dar den utsitts for
damm eller smuts. I annat fall kan kvaliteten pa den projicerade bilden minska
och luftfiltret kan bli igensatt vilket i sin tur kan leda till felfunktion eller brand.

« Montera inte projektorn pé en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvinda kablar som garanterar din sékerhet och férhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pé rétt satt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande
gas, som t.ex. gas fran heta kéllor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksa fé projektorn att sluta fungera.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.23
« "Projiceringsavstand" sid.24

Projektorinstillning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

o
i

o



Projektorplacering

Projicering fram/tak, bak/tak Nir du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nigot

mindre.

Vilj korrekt Projicering-alternativ i projektorns meny Installation i enlighet \/
med installationsmetoden som anvinds. Justera vid behov instéllningen

Menyrotation i projektorns meny Byte.

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.44

Projiceringsavstand

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skairmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.



Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor. o e el em e g R [ e DM e (e hver dn an
$ adapter som liter dig ansluta till projektorns HDMI-port. Kontakta

Observera Apple for att fa forslag pa kompatibla adaptrar. Aldre Mac-datorer

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta. i)zc)(i?znmh tidigare) har kanske inte st6d for ljudutging pi HDMI-

Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.
Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din

l};r(})}jektor. Ko&p kablar som ar valfria eller finns tillgdngliga i butik vid a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
ehov.
© O

» Relaterade lankar [

« "Ansluta till en dator" sid.25 =

« "Ansluta till videokallor" sid.27 ¢ l

o "Ansluta till externa USB-enheter" sid.29 O | )

« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.30 -

« "Ansluta till externa enheter" sid.30

« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9

4—' =

Ansluta till en dator How | - —

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade linkar $ Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.25 anslutningen, anslut en i handeln tillganglig 3,5 mm stereo minijack-
« "Ansluta till en dator for VGA-video och ljud" sid.25 ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra dnden till din

« "Ansluta till en dator for USB-video och ljud" sid.26 dators ljudutgangsport. Vilj den ljudingang du anslutit till som

instdllningen f6r HDMI-ljudutgang i projektorns meny Signal I/O.

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-ingang kan du ansluta den till projektorn med en e
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden. Det gar att ansluta projektorn till datorn med en VGA-datorkabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en i
handeln tillgénglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel.



Projektoranslutningar

@ « For att ansluta en dator som inte har en VGA-port behover du en
adapter som later dig ansluta till projektorns VGA-videoport.

« For att projicera en bildkalla som &r ansluten till
Computer2/Monitor Out-porten, stéll in Bildskirmsutgang till
Dator 2 i projektorns Signal I/O-meny.

« Du kan ocks4 stélla in porten pa ingéngsljud nar datorkalla projiceras
som Ljudutging-instillning i projektorns Signal I/O-meny.
« Kontrollera att ljudkabeln dr méirkt med "Ingen resistans".

n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskdrmsport.

a Anslut den andra dnden till en Computer-port pa projektorn.

p—nTVTT] HDMI2
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B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

Anslut ljudkabeln till din béarbara dators horlurs-, eller ljudutgang, eller
till din stationdra dators hogtalar-, eller ljudutgangsport.

Anslut den andra dnden till Audio-porten som &verensstimmer med
den Computer-port du anvéinder.

Ansluta till en dator for USB-video och ljud

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-ingang. Funktionen kallas for USB Display.
Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

@ o Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.



Projektoranslutningar

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-port. Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehaller ljud.

oo « Gor nigot foljande om projektorn inte visar bilder:
| B « Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector > Epson

USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.

@ -

o Nir du projicerat klart, gor nagot av féljande:

« Windows: Koppla fran USB-kabeln. Du behéver inte anvinda
Siker borttagning av programvara.

« Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.

» Relaterade lankar

Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator. » "USB-Display Systemkrav" sid.237

Sla pa projektorn och din dator.

Ansluta till videokallor

SRWEN

Gor nagot av foljande for att installera programvaran Epson USB

Display: Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.
@ Du behover endast installera den hér programvaran den forsta @ « Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,
gingen som projektorn ansluts till datorn. anvind kabeln som foljer med enheten eller en tillvalskabel for att

ansluta till projektorn.

« Windows: Vilj Kor EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for + Kabeln varierar beroende pd utgingssignalen fran de anslutna

att installera programvaran Epson USB Display. videoenheterna,

. . . A . « Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
« Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skdrmen. Vilj signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medfoljer
USB Display Installer och f6lj anvisningarna pa skarmen for att videoenheten.

installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB
Display Instillningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa

EPSON_PJ_UD > USB Display Installer. » Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokailla" sid.28

B Folj instruktionerna pa skirmen. « "Ansluta till en kompositvideokalla" sid.28

Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forrdan en bild
projiceras.



Projektoranslutningar

Ansluta till en HDMI-videokalla Ansluta till en kompositvideokalla
Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med Om din videokilla har en kompositvideoport kan du ansluta den till
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden. projektorn med en RCA-video- eller A/V-kabel.
Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
Observera RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik.
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn. Kontrollera att ljudkabeln 4r markt med "Ingen resistans".

n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgangsport.

Anslut kabeln med den gula kontakten till din videokaillas

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port. gulmarkerade videoutging,

He 9 = a\° a Anslut den andra dnden till projektorns Video-port.
=) ¢
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HDMI l

§ Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel som finns
tillgdnglig i butik till projektorns Audio-port och den andra dnden till . a1 e s " . .
din videokillas ljudutgangsport. Vilj den ljudingang du anslutit till B Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar.
som instillningen for HDMI-ljudutgéng i projektorns meny Signal
I/0.



Projektoranslutningar

a Anslut den andra dnden till projektorns L-Audio-R-portar. « Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna

enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.

« USB-hérddiskar maste uppfylla foljande krav:

« USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-
masslagringsenheter stods)

o Formaterad med FAT16/32

o Sjalvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsérjda
hérddiskar rekommenderas ej)

o Undvik att anvanda harddiskar med flera partitioner

|
L-Audio-Rr H

Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer som sparats pa
USB-enheter i liget Innehéllsuppspelning (EB-L255F/EB-L250F).

» Relaterade linkar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.90
Ansluta till externa USB-enheter « "Projicera en PC Free-presentation"” sid.85

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till

i Ansluta till en USB-enhet
projektorn.

Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den

» Relaterade lankar for att projicera bilder och annat innehall.

« "USB-enhetsprojicering" sid.29
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29

« "Frankoppla en USB-enhet" sid.30 Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett

eluttag.

USB-enhetsprojicering
Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvinda en dator eller
videoenhet genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor:
o USB-minne

« Digitalkamera eller smartphone
« USB-hérddisk



Projektoranslutningar

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt

; aben Ansluta till en dokumentkamera
bilden som visas har.

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.

e HDMI 1 HDMI2

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen for mer information.

» Relaterade lankar
' i « "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9

Ansluta till externa enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en VGA-bildskdarm" sid.30
« "Ansluta till externa hogtalare" sid.31

« "Ansluta en mikrofon" sid.31

Observera

« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades for enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel som &r lingre 4n 3 meter da
enheten kanske inte fungerar korrekt.

B Anslut om nédvéindigt den andra dnden till enheten. Ansluta till en VGA-bildskarm

Om du har anslutit projektorn till en dator via en Computer-port, kan du
dven ansluta en extern bildskarm till projektorn. Detta liter dig se din
presentation pa den externa skirmen dven ndr den projicerade bilden inte
syns.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din projicering med den anslutna USB-enheten ér firdig, koppla fran

enheten fran projektorn. For att mata ut bilder till en extern bildskdarm, stéll in installningen
Bildskdrmsutgéang till Bildskdrm ut i projektorns Signal I/O-meny.

n Staing om nddvéndigt av och koppla ur enheten.

o Om du vill visa bilder pé en extern bildskdrm nar projektorn inte

projicerar nigra bilder sa still in A/V-utgang-instillningen till Alltid

a Frankoppla USB-enheten frdn projektorn.
i projektorns meny Signal I/O.

o Bildskdrmar som anvinder en uppdateringsfrekvens som ér lagre dn
60 Hz kanske inte kan visa bilder korrekt.

n Se till att datorn ar ansluten till projektorns Computer-ingang.



Projektoranslutningar

@ o Om det finns tva datorportar, se till att du anvédnder @ o Om du vill mata ut ljud frén de externa hogtalarna nér projektorn
Computerl-port. inte projicerar négra bilder sa stall in A/V-utgang-instéillningen till
« Endast analoga RGB-signaler fran Computerl-porten kan Alltid i projektorns meny Signal I/O.
matas ut till en extern bildskarm. Du kan inte mata ut « Du kan ocksé ansluta projektorn till en forstirkare med hogtalare.
ingdende signaler fréan andra portar. « Projektorns inbyggda hogtalarsystem inaktiveras nar du ansluter

externa hogtalare.

Anslut den externa bildskdrmskabeln till projektorns Monitor
Oututging. Kontrollera att datorn eller videokallan &4r ansluten till projektorn med

nodvindiga ljud- och videokablar.

Anvind ritt kabel for att ansluta dina externa hogtalare, sasom en
stereomini-kontakt-till-stift-kontakt-kabel eller annan typ av kabel eller
adapter.

o A (€

)T

T2 Audiol Audio2

Anslut den ena dnden av kabeln till dina externa hogtalare.

Anslut stereominikontaktens dnde av kabeln till projektorns Audio
Out-kontakt.

00 08

Ansluta till externa hogtalare

For att forbéttra ljudet i din presentation kan du ansluta projektorn till
externa hogtalare med egen stromforsorjning. Du kan justera volymen med
projektorns fjarrkontroll.

Spela upp ljud fran externa hogtalare genom att stélla in Ljudutgangsenhet-

instéllningen till A/V-system i projektorns meny Signal I/O-. Nér ett Audio 0ut<- @m—ﬁ =P

ljud/videosystem inte dr anslutet till projektorn matas ljudet ut fran
projektorn, d&ven om Ljudutgangsenhet dr instillt pa A/V-system.

@ Signal I/0 > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

Ansluta en mikrofon

Du kan ansluta en mikrofon till projektorns Mic-kontakt f6r ljudsupport
under presentationer (EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X).



Projektoranslutningar

« Nitstrom stods inte.
o Om du vill mata ut ljud frén en mikrofon nir projektorn inte

projicerar ndgra bilder sa still in A/V-utgéng-instéillningen till Alltid
i projektorns meny Signal I/O.

o Justera Mik. Ingéngsvolym-instéllningarna i projektorns Signal I/O-
meny om det dr svart att hora ljudet fran mikrofonen eller om ljudet
ar sa hogt att det knastrar.

n Anslut mikrofonkabeln till projektorns Mic-kontakt.

HDMI1 HDMI2

a Sla pa mikrofonen om sé krévs.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvda AA-batterier som medfoljde projektorn. B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.
)
Observera &)

Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

Byt ut batterierna direkt de tar slut. Fjarrkontrollen anvinder tva AA-

manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anviands
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
skada pé produkten.

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.
Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.




Fjarrkontrollshantering

Undvik att anvanda fjarrkontrollen i forhallanden med starkt

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
avstandet och vinkeln som visas hir. emot signaler. Om du inte tinkt anvénda fjarrkontrollen under en
lingre tid, ta ut batterierna.

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.




Oppna linsskyddet

Oppna projektorns linsskydd genom att skjuta A/V ljud-av-reglaget tills
det klickar.

Téck 6ver linsen eller sting tillfalligt av den projicerade bilden och
ljudet genom att stdnga linsskyddet.

@ Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V ljud/av
ar aktiverat. Du kan inaktivera den har funktionen.

@ Drift > Linsskyddstimer



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.37

« "Stdnga av projektorn” sid.40

« "Instéllning av datum och tid" sid.41

o "Vilja sprak for projektormenyerna"” sid.43

« "Projektionslagen” sid.44

« "Stilla in bildtypen" sid.46

o "Visar ett testmonster” sid.49

+ "Justera bildens hojd" sid.51

« "Bildens form" sid.52

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.61
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.62

« "Vilja en bildkalla" sid.63

« "Bildens bredd-/hoéjdférhallande” sid.65

« "Justera prestanda (farglage)" sid.70

« "Justera bildens firg" sid.72

o "Justera bildens upplosning" sid.75

o "Justera ljusstyrkan" sid.77

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80



Hur man slar pa projektorn

« Nir Snabbstart ar aktiverat i projektorns Drift-meny blir
projektorn klar fér anvdndning pa nagra sekunder nista gang
du trycker pa strombrytaren.

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvanda efter att du slagit pa
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn néituttag och anslut till ett eluttag.

B Oppna projektorns linsskydd.
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Forsok med féljande om du inte ser en projicerad bild.

o Forsikra dig om att linsskyddet dr 6ppet hela vigen.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

o Vixla skirmutmatning fran datorn nar du anvénder en barbar dator.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn « Forin en DVD eller annan media och tryck pa play (om det kravs).

mottar strom, men att den dnnu inte dr paslagen (den &r i vinteldage). o Tryck pa knappen [Source Search] pé fjarrkontrollen eller kontrollpanelen
for att identifiera kallan.
a Tryck pd stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att o Tryck pé knappen for den 6nskade videokéllan pa fjarrkontrollen.

sld pa projektorn. « Om startskdrmen visas, vélj kdllan som du vill projicera.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn
varms upp. Nar projektorn dr uppvirmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser blatt.



Hur man slar pa projektorn

. Tryck pa pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att vélja ett
A\ Varning menyalternativ och tryck sedan pa [Enter].

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskéllan 4r paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

o Se till att ingen tittar in i linsen nér du sldr pa projektorn pa avstand med hjélp
av fjarrkontrollen.

o Om ljuset fran projektorn blockeras blir omrédet pa vilket ljuset &r riktat mycket
varmt och kan orsaka att det smélter, brianns eller borjar brinna. Linsen kan dven
blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka funktionsfel i
projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller sting av den.

% o Nirinstillningen Snabb start ar installd till P4 i projektorns meny
Drift sa startar projektorn automatiskt si snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.

o Om du viljer en viss port som instéllningen Sla pa automatiskt i
projektorns meny Utokad sé slas projektorn pa nir den upptacker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Viljer killan som du vill projicera.

» Relaterade linkar En kontrollmarkering visas hogst upp till hoger pa den aktuella ingangskallan.
« "Startskirm" sid.38 Du kan ko'njcrollir'all derflnfé')éhaH1dsgrkafilskning av d"en Slgtélglla Enmell(t;ﬁngs'bilden
o "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177 som en miniatyrbild for de flesta killor (annan n USB-ingangskallan i

innehéllsuppspelningslage).

Projicerar bilder fran tva eller fyra olika bildkallor, samtidigt, i ett rutnat.

2]
o~ @ Visar Anslutningsguide. Du kan vilja de tradlosa anslutningsmetoderna i
Startskarm enlighet med de enheter du anvéinder, exempelvis smartphones eller datorer.

Funktionen Startskarm goér det mojligt att enkelt vilja en bildkalla och fa
atkomst till bra funktioner. Det gar att 6ppna Startskdrm genom att trycka pa
knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Startskirmen
Oppnas dven ndr projektorn slas pa utan att nagon signal matas in.



Hur man slar pa projektorn

@ Later dig vilja foljande vanliga projektorinstéllningar (installningarna kan
variera beroende pa andra valda installningar):

« Firglige

o Ljusstyrkeniva

e Volym

o E-Zoom

« Geometrisk korr. (H/V Keystone och Quick Corner ér tillgingliga).
« Bildformat

@ Instillningen Geometrisk korrigering visas endast nér
Fast installation ar instéilld pad Av och Geometrisk korr.

ar instélld pd H/V keystone eller Quick Corner i
projektorns Installation-menu.

@ Gar till foregaende eller nasta sida om det finns fler &n nio tillgangliga
inmatningskallor.

(@ Visar projektornamn och projektornyckelord.
@ Visar aktuell tid.

Startskdrmen forsvinner efter 10 minuters inaktivitet.

» Relaterade lankar
« "Projicera flera bilder samtidigt" sid.82



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ e« Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampkallans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

« Om Lampkalibrering-instillningen &r instéllt till Kor regelbundet i
projektorns Hantering-meny sa startar lampkalibreringen
automatisk om du stianger av projektorn och féljande villkor ar

uppfyllda:
o Det har gatt 100 timmar sedan senaste lampkalibreringen

« Du har anvént projektorn kontinuerligt lingre 4n 20 minuter

Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekriftelseskarm.

Stanga av?

Ja : Tryck pa knappen @
Nej: Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Projektorn piper tva ganger, ljuskillan stangs av och statusindikatorn
slacks.

B Fore transport eller férvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn &r
slickt, dra sedan ut nitsladden.

Stang projektorns linsskydd.




Installning av datum och tid

Du kan stélla in datum och tid pa projektorn.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

Menu @ 6

©

User Default
&0

Hantering

Anvandarknapp Lamp-ldge
Anvandarlogo

Anvandarmonster

Driftsparr Av

Drift Fargenhetlighet

_ Uppdateringslage

Hantering

Lampkalibrering

Datum & tid

Schemainstallningar

Effekt tradlost LAN

Initial/alla instaliningar Tradlost LAN-diagnos 1

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

sprak @ Svenska

Information

Visa loggar

Aterstall Hantering-installinin...

(NEVRPR A

Vilj Datum & tid-instdllning och tryck pa [Enter].

[ Datum &tid ] Aterga

Sommartidsinstalining ~
Sommartid Av

DST start

DST slut

DST justering (min) 0

Internettid

Vilj Datum & tid-instdllning och tryck pa [Enter].

Du far se denna skarm:

[ Datum & tid ] Aterga
Datum 2010-01-01
Tid 00:00
Tidsskillnad (UTC) +
00:00
Stallasin

Vilj Datum, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for
att ange dagens datum.

g4l Vilj Tid, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for att
ange dagens datum.



Installning av datum och tid

8 Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck pa [Enter], och stéll in tidsskillnaden For att uppdatera tiden automatiskt genom en Internettidsserver, vilj
fran Koordinerad Universell Tid. Internettid-instdllningen och stdll in den till Pa. Vilj darefter
instéllningarna.
g Nir du ar klar, valj Stilla in och tryck pa [Enter].
[ Internettid ] Aterga
@ For att aktivera sommartid, vélj Sommartid-instéllningen, och stéll in
den till Pa. Vilj dérefter instdllningarna. Internettid P& 2
Internet tidsserver 0.0.0.0
[ Sommartidsinstallning ] Aterga
. = Stallas in
Sommartid Pa N
DST justering (min) 0
@ Nir du ar klar, valj Stélla in och tryck péa [Enter].
DST start
Manad 1 Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Vecka 1
Veckodag Man
Tid 00:00
DST slut
Manad 1
Vecka 1
Veckodag Man
Tid 00:00
Stallas in

m Nir du ar klar, valj Stilla in och tryck pa [Enter].



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan Vilj Sprak-instéllningar och tryck [Enter].
du dndra Sprak-instillningen.

B Vilj det sprak du vill anvdnda och tryck [Enter].
n Starta projektorn.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

Menu @ 6

User Default
&0

Hantering

Anvandarknapp Lamp-lage
Anvéandarlogo

Anvandarmonster

Driftsparr Av
Fargenhetlighet

B Uppdateringslage

SRS Lampkalibrering

Natverk
Datumn & tid

Multi-projektion

Schemainstallningar

EC Effekt tradiost LAN

GUETEL : gar Tradlost LAN-diagnos 1

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

sprak @ Svenska

Information

Visa loggar

Aterstall Hantering-installinin...

(NEVRPR A



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

o Fram later dig projicera fran ett bord framfér skarmen.
 Fram/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och ned
fran ett tak eller viggfaste.

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig
skarm.

« Bak/tak roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp och ned
fran ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skarm.

» Relaterade lankar

« "Andra projiceringslidget med fjérrkontrollen” sid.44
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.44

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.23

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Hall ned [A/V Mute]- knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.
L ||
UM

A/V Mute Spllt Freeze

Home

Bilden forsvinner kort och aterkommer upp och ned.

For att dndra projiceringen tillbaks till originalldget, hall ned [A/V
Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vénster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.

g Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

VoW
O O

«»




Projektionslagen

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].

Installation
in Av
Testmonster
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
E-Zoom x1
Fiarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 ~
Hog hojd lage Av

Aterstall Installation-instalini...

Visning

Monstervisning

Monstertyp

Skarm ingen signal Bla
Startbild Pa
Autovisn. startskarm. Pa

Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande P&

a Vilj Projicering och tryck pé [Enter].

B Vilj ett projiceringsldge och tryck [Enter].

[ Projicering ] Aterga
Fram
Bak
Bak/tak

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Stalla in bildtypen

Du kan anvinda Bildtypinstéllningen for att matcha bredd-/hojdforhéllande B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].
for den bild som visas pa den skirm du anvander.

Ofta anvanda objekt Installation
$ Du kan inte dndra Bildtyp-instadllningen nér Innehallsuppspelning- Fast installation Av
instdllningen ar installd till Pa i projektorns meny Drift. Testmonster
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
n Starta projektorn och visa en bild. ZEaaH x1
Fiarrmottagare Av
Tryck pa kn M 3 kontrollpanelen eller fjirrkontroll o= e b
a ryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. ek 3,

Aterstall Installation-instalini...

Menu H/V Esc

Visning

Monstervisning

Monstertyp
@ Skarm ingen signal Bla
User Default Startbild Pa
C j Q Autovisn. startskarm. Pa

Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande Pa

Vilj Bildtyp och tryck pa [Enter].

B Vilj din skdarms bredd-/hojdférhallande och tryck pa [Enter].

[Bildtyp] Atergé
4:3
16:10

B Tryck pa [Menu] for att avsluta menyerna.



Stalla in bildtypen

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].

skarmen.

Du kan behéva starta om projektorn. Folj anvisningarna pa

Ofta anvanda objekt Installation

Fast installation Ay

Om det behdvs sa justera de projicerade bildernas bredd- Testménster

/hO] dft')rhéillan de Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
E-Zoom x1

@ Nir instéllningen for Bildtyp dndras blir EDID-installningarna HaLmotEgare Av
automatiskt justerade. Bildtyp 16:9 v

Hag hojd lage Av

Aterstall Installation-instalini...

Visning

» Relaterade léankar
« "Justera bildposition genom att anvéinda Bildposition" sid.47

Monstervisning

Monstertyp

Skarm ingen signal Bla
Startbild Pa

Autovisn. startskarm. Pa

Justera bildposition genom att anvanda Bildposition

Sortera kallminiatyrbilder

Du kan justera bildposition om det finns marginaler mellan kanten pa bilden hiedoslance Bl
och projektionsskarmens kant.
@ Du kan inte justera skirmens position om du har stillt in Bildtyp- Vilj Bildposition och tryck pa [Enter].
instdllningen till samma bredd-/héjdférhéllande som projektorns
upplosning.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

©

User Default
OGSO




Stalla in bildtypen

Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen, for att
justera bildens position:

[ Bildposition ]

a Nar du dr Klar, tryck pa [Menul].



Visar ett testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster fOr att justera den projicerade bilden utan att B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].
ansluta en dator eller videoenhet.

Installation

%« Testmonstrets form avgors av installningen Bildtyp-instéllning. Var Fastinstallation AV
noga med att stilla in den korrekta bildtypen innan testmonstret Testmonster
justeras. Projicering Fram/tak
+ Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan Geomatriskkors Punktkorrigaring
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden, E-Zoom x1
projicerar du en bild fran den anslutna enheten. Ho— Fjarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 v

HatveR Hog hojd lage Av

Aterstall Installation-instalini...

n Starta projektorn.

Visning

Monstervisning

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Monstertyp
Menu H/V Esc Skarm ingen signal BI3
Menu Esc Startbild P&
Q @ Q Autovisn. startskarm. Pa

Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande Pa

User Default
OGS O

Vilj Testmonster och tryck pa [Enter].



Visar ett testmonster

Om Bildtyp ér instilld till 16:9, vilj testmonstret och tryck sedan pa
[Enter] (EB-L255F/EB-L250F).

[ Testmonster ] Aterga
Skuggning Graa falt H
Skuggning R Rutfalt 1
Skuggning G Rutfalt 2
Skuggning B Vit
Fargstaplar V Svart
Fargstaplar H Bildram
Graskala

G Justera bilden om det behovs.

Testmonster tas bort genom att trycka pa [Esc].



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for Om bilden é&r skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.
lag kan du justera bildens h6jd med projektorns justerbara fotter.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera

projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel. q -

n Starta projektorn och visa en bild.

For att justera fot fram, skjut ut foten och lyft den fraimre delen av

projektorn.
@ Skjut ut den bakre foten.
------------------- r @ Dra in den bakre foten.
Om den projicerade bilden &r ojimn rektanguldr, maste du justera bildens
Foten skjuts ut frdn projektorn. form.

Du kan justera positionen upp till cirka 10 grader.

B Slapp spaken for att lsa foten.



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i

vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du Key5t°ne

behdva justera bildens form.

Det gar att anvianda horisontell keystone-skjutreglaget pa projektorn for att
korrigera formen pa en bild som &r en ojamn rektangel, séisom nir projektorn
For basta bildkvalitet sa rekommenderar vi att justera placeringen av ar placerad pa sidan om projiceringsomradet.

projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen.

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

Du kan gora effektiva korrigeringar nér projiceringsvinkel ar ca 30° 4t hoger

» Relaterade linkar eller vinster.

« "Auto V-Keystone" sid.52

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.52 n Starta projektorn och visa en bild.

+ "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.53

« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.54 g Justera skjutreglaget tills bilden blir en jamn rektangel.

« "Korrigera bildform med Arc-korrigering" sid.56

« "Korrigera bildform med Punktkorrigering" sid.58 | | | |
|| ||

==
Auto V-Keystone @

Nir projektorn har flyttats eller lutar, korrigerar Autom. v-keystone
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning.

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under Efter korrigering blir din bild nagot mindre.

dessa forhallanden:

@ « Nir du anvander skjutreglaget for horisontell keystone slider,
stall in Keystonekorrigering pa Pa i projektormenyn.

« Projicering-instéllningen &r installd p4 Fram i projektorns Installation- @ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone >
meny Keystonekorrigering

« Projiceringsvinkeln ar ungefér 30° upp eller ned

« Du kan éven korrigera formen av bilden i horisontell riktning i
projektormenyn.

o Om du inte vill anvdnda Autom. v-keystone-funktionen, still in @ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone

Autom. v-keystone till Av i projektorns meny.
@ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone > Autom. v-
keystone



Bildens form

Justera bildens form med keystone-knapparna

Du kan anvinda projektorns keystone-korrigeringsknappar for att justera
formen av en bild som 4r ojamnt rektangular.

» el |

Du kan anvinda keystone-knappar for att justera bilder upp till 30° hoger,
vanster, upp eller ned.

« Om du dndrar instéllningarna Bildtyp och Bildposition aterstlls

justeringarna.
« Du kan inte kombinera med andra korrigeringsmetoder.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa en av keystone-justeringsknapparna pa kontrollpanelen for att
visa Keystone-justeringsskdrmen.

[ Keystone ]

Vertikal keystone

Horisontal keystone




Bildens form

B Tryck pa en keystone-knapp for att justera bildformen. Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
och storlek pa en bild som ér ojamnt rektangular.

Om du dndrar instillningarna Bildtyp och Bildposition édterstills

justeringarna.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

NVOLN
O O

2

@ « Om projektorn sitter utom rackhall for dig, kan du dven korrigera
bildformen med fjérrkontrollen.
@ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone

o Du kan ocksa korrigera bildens form med knappen [Keystone] pa
fjarrkontrollen (EB-L255F/EB-L250F).

@ Du kan ockséa 6ppna skirmen Geometrisk korr. med knappen
[Keystone] pé fjarrkontrollen (EB-L255F/EB-L250F). Tryck pa

knappen [Keystone] och ga till steg 5.



Bildens form

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter]. Vilj det omrade pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

Ofta anvanda objekt Installation
Fast installatio
Testmé ’ - [ Quick Corner ]
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
E-Zoom x1
Fiarrmottagare Av
Bildtyp 16:9 ~
Hag hojd lage Av

Aterstall Installation-instalini...

Visning

Initial/alla installningar

Monstervisning

Monstertyp

Skarm ingen signal Bla
Startbild Pa

Autovisn. startskarm. Pa

Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande P&

[Esc] Tryck i 2 sekunder for att
aterstalla

a Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter] igen $. For att terstélla Quick Corner-korrigeringarna, hall [Esc]
vid behov. intryckt i ca 2 sekunder medan omradesvalsskirmen visas, och
vilj Ja.
[ Geometrisk korr. ] Aterga

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.

H/V keystone For att ga tillbaka till omradesvalsskdrmen, tryck pa [Enter].

+ Quick Corner

Arc-korrigering

Punktkorrigering

Du ser omradesvalsskarmen.



Bildens form

@ o Du kan ocksa vilja omréde genom att trycka pé foljande
sifferknappar pa fjarrkontrollen.

o [1] véljer det 6vre vinstra omrédet.
o [3] viljer det 6vre hogra omradet.
o [7] vdljer det nedre vanstra omradet.
o [9] viljer det nedre hogra omradet.
e Om du ser den hir skirmen har du nitt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[ Quick Corner]

Anvand sifferknapparna for att
valja ett omrade.
[1] Ovre vanster [3] Ovre hoger

[7] Undre vanster [9] Undre hoger

B Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstiende horn.

g Nir du ar Klar, tryck pa [Esc].

Geometrisk korr.-instillningarna dr nu instéllda pa Quick Corner i
projektorns meny Installation. Nista gang du trycker pa keystone-
justeringsknapparna pa kontrollpanelen, visas omradesvalsskdrmen.

Korrigera bildform med Arc-korrigering

Du kan anvinda projektorns Arc-korrigering for att justera formen pa en
bild som projicerats pa en krokt eller sférisk yta.

Om du dndrar instillningarna Bildtyp och Bildposition édterstills

justeringarna.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

NVOLN
O O

«»

@ Du kan ocksé 6ppna skidrmen Geometrisk korr. med knappen
[Keystone] pé fjarrkontrollen (EB-L255F/EB-L250F). Tryck pa
knappen [Keystone] och ga till steg 5.



Bildens form

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter]. B Vilj Arc-korrigering och tryck pa [Enter].
Installation 5 - 2
[ Arc-korrigering ] Aterga
llation Av
Testmanster :
o Quick Corner
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkarrigering Arc-korrigering
Drift EZeom X1 Punktkorrigering
Fiarrmottagare Ay =
Hantering ! J Aterstall
Bildtyp 16:9 ~
Natverk
Hég hojd lage Av
BUELDIOI Aterstall Installation-instalini...
242 Visning N .
Initia/all Du ser omradesvalsskdrmen.
= Monstervisning
Monstertyp
Skarm ingen signal o Anvind piltangenterna for att vélja vilken bild du vill justera, och tryck
Startbild Pa pé [Enter].
Autovisn. startskarm. Pa
Sortera kallminiatyrbilder [ Arc-korrigering ] H 0
Meddelande Pa v 0

a Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].

B Vilj Arc-korrigering och tryck pa [Enter].

[ Geometrisk korr. ] Aterga

H/V keystone
Quick Corner

v Arc-korrigering

Punktkorrigering
Aterga (tryck i 2 sekunder for att aterstalla)

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form pa det valda omradet
efter behov.



Bildens form

For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].

Om du ser den hir skirmen har du natt den maximala

justeringsldngden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[ Arc-korrigering] H: 0
i 97

g Upprepa steg 7 och 8 efter behov for att justera alla aterstiende horn.

@ Nar du ar Klar, tryck pé [Esc].

%  « Dukan finjustera de korrigerade resultaten. Anvind Quick Corner

for att justera lutningen pa bilden och anvind sedan
Punktkorrigering for att finjustera. Valj Quick Corner eller
Punktkorrigering pa skdrmen i steg 6.

o For att aterstilla Arc-korrigeringsinstéllningarna, hall [Esc] intryckt
i ca 2 sekunder medan omréadesvalsskdrmen visas, och vilj Ja.

» Relaterade ldnkar
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.54
« "Korrigera bildform med Punktkorrigering" sid.58

Korrigera bildform med Punktkorrigering

Du kan anvédnda projektorns Punktkorrigering for att finjustera bildformen i
delar av en bild. Bilden 4r uppdelad i ett rutnit som gor det mojligt for dig att
enligt behov flytta skidrningspunkter pa rutnitet for att korrigera
forvrangning.
Y
s 1]
2 =)

Om du dndrar instillningarna Bildtyp och Bildposition dterstills

justeringarna.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

NVOLN
O O

P




Bildens form

Du kan ocksé 6ppna skirmen Geometrisk korr. med knappen B Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter].

[Keystone] pa fjarrkontrollen (EB-L255F/EB-L250F). Tryck pa
knappen [Keystone] och ga till steg 5. [ Geometrisk korr. ] Aterga

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter]. Y keysione

Quick Corner

Ofta anvanda objekt Installation Arc-korrigering
Fast installation Av v/ Punktkorrigering
Testmonster
Installation Projicering Fram/tak
Visning Geometrisk korr. Punktkorrigering
E-Zoom x1
A e . G Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter].
Bildtyp 16:9 ~
Hog hojd lage Av [ Punktkorrigering ] Aterga
Aterstall Installation-instalini...
Visning Quick Corner
Monstervisning Punktkorrigering
Monstertyp
Skarm ingen signal Bla Aterstall
Startbild Pa
Autovisn. startskarm. Pa

Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande P&

@ For finjustering, vilj Quick Corner for att korrigera formen och
storleken pé en bild p4 ett ungefdr, och vilj sedan
Punktkorrigering for att justera dem exakt.

a Vilj Geometrisk korr. och tryck pé [Enter].

Vilj punktantal och tryck pa [Enter].
Du ser rutnitet pa den projicerade bilden.

Om du vill dndra firgen pa rutnitet for synlighet trycker du pa

[Esc], véljer en annan instéllning for Firgmonster i menyn
Punktkorrigering.



Bildens form

Anvind piltangenterna for att flytta till den punkt du vill korrigera och
tryck sedan pa [Enter].

e
:«%%

For att korrigera eventuella kvarvarande punkter sa tryck pa [Esc], for
att aterga till foregaende skdrm, och upprepa sedan steg 8 och 9.

m Nir du ér Kklar, tryck pa [Esc].

@ o Att aterstélla instéllningarna for Punktkorrigering till de
ursprungliga positionerna viljs Aterstill pa skirmen
Punktkorrigering.

» Relaterade lankar
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.54



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

Bildstorleken kan dndras med projektorns zoomningsreglage.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

T el
Wh W T»




Fokusera bilden med fokusreglaget

Du kan korrigera fokus med fokuseringsreglaget.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Vrid pa fokusringen for att justera fokus.

=




Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-

% Ski . . ional ir identifierad. Kontroll
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan. $ AT VISAS Nar IMgen sigha’ ar IGENtiierac, HONtrotiera

kabelanslutningar mellan projektorn och bildkallan.

n Se till att den anslutna bildkéllan du vill anvdnda 4r paslagen. . -
[ Sok efter kalla ]

a For videobildkéllor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa
play.

Signalstatus

.. s ®-HDMI2 Av
B Gor négot av foljande:

(@®—Dator 1 Av
o Tryck pa knapper'l [Source Sgarch] pa fjafrkontroll'en eller T — -~

kontrollpanelen tills du ser bilden fran killan du vill ha. |
—=-\ideo Av
Home ce=2-USB Display Av
@ t=-USB Av

Source Search =
oL LAN Av
0 d) o« G ——

HDOMI  Computer  USB 09=Screen Mirroring1 Av
. - s a» oieScreen Wirorig? w

LAN

@)
* 4w

Ange bildsignal.
Laser Temp

Tryck pa ¥ for att valja kallan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det
finns mer &n en port for den kallan, tryck pa knappen igen for att
vaxla mellan kallor.

Source Search
b
HDMI  Computer ~ USB

@ Video- och HDMI-killor (Video-, HDMI1- och HDMI2-portar)



Vilja en bildkalla

@ Datorportkilla (Computerl- och Computer2-portar) « Visa-ordning for ingangskillor dndras nér projektorn
@ USB-portkillor (USB-B-port och externa enheter anslutna till USB-A- uppticker en ingéende signal. (Den upptickta ingdngskallan
porten) visas i den dvre vinstra positionen.)

+ En kontrollmarkering visas pa bilden frdn den aktuella
ingangskillan. Du kan kontrollera en férhandsgranskning av
den aktuella inmatningsbilden som en miniatyrbild f6r de
flesta kallor (annan &n USB-ingangskallan i
innehéllsuppspelningslage).

@ Nitverkskilla (LAN och Screen Mirroring)

« Tryck pé knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

o Om det finns fler 4n nio tillgingliga ingangskallor kan den

Home LAs d) (e J|(=2) killa du vill anvénda visas pa nista sida. Vilj den hogra
pe

@ pilen for att gé till nésta sida.
(. JC OC D
@] o ANV Mute — Split Freeze
2
@) @ Home
* 1w EPSON

Vilj sedan kallan du vill anvidnda pa skirmen som visas.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hdjdforhallanden
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdarm.

Om du alltid vill anvinda ett speciellt bredd-/héjdférhéllande for viss
videokilla kan du vilja det genom att anvinda projektorns Bild-meny.

» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.65

« "Tillgangliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.65

« "Projicerad bild med de olika bildformaten" sid.66

Andra bildens bredd-/hoéjdforhallande

Du kan éndra bredd-/héjdférhéllandet av den visade bilden.

@ « Still in Bildtyp-instillning i projektorns Installation-meny innan
bredd-/hojdférhallande stills in.

o Den hir instdllningen ar endast tillganglig nér instillningen Skala ar
avstangd eller Skalningslidge ar installt pd Helskdrm.
(EB-L255F/EB-L250F)

@ Bild > Skala > Skalningslige

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.

@ oaYLs E-Zoom | Volume

C e
C e

Aspect
) )

A/VMute  Split Freeze

Formen och storleken pé de visade bilderna d@ndras och namnet pa
bredd-/héjdforhallande visas som hastigast pa skdrmen.

For att cykliskt vaxla mellan tillgingliga bredd-/hojdférhallanden for
din insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ganger.

@ For att visa bilder utan svarta rander ska du stélla in Upplosning pa
Bred eller Normal i projektorns Bild-meny beroende pa datorns
upplosning.

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdférhallanden, beroende pa vald Bildtyp-
instéllning och ingdende signal frén din bildkalla.

%« Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdforhallande for
att forminska, forstora eller dela bilden for kommersiella andamal
eller offentlig visning kan bryta mot upphovsrattslagen enligt
upphovsrittslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Stiller automatiskt in bredd-/héjdférhallandet enligt

insignalen och instéllningarna for Upplésning.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behiller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och
behaller bildens bredd-/héjdférhéllande. Omraden
som Overskrider kanterna pa projektionsskarmen
projiceras inte.

Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/hojdforhéllandet behélls). Omraden som &verskrider

kanterna pa projektionsskdrmen projiceras inte.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Projicerad bild med de olika bildformaten Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9

Svarta rander och beskirda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda

bredd-/héjdforhallanden, beroende pé bredd-/hojdforhallandet och Ursprunglig O g O O
upplosningen pa din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera ldge for . o
9, O 5 %

svarta rander och beskurna bilder.

@ o De svarta delarna visar bildomradet i projektionsomradet och de gréa Instilld bildtyp: 16:9
delarna visar omradet dér bilden inte visas i enlighet med
installningen for bildformatet, Bildformat Bredd-/héjdforhallande fér insignaler
« Bilden for tillgdnglig bredd-/héjdférhallandeinstallning skiljer sig at
beroende pa ingdende signal. 16:10 16:9 4:3
o Om det finns marginaler mellan kanten pa bilden och den Automatiskt O O
projicerade skarmens kan du justera bildens position med hjilp av
Bildposition i projektorns meny Installation.
o, O O O

@ Installation > Bildtyp > Bildposition

Full ® O O Ol

EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F: i‘ ‘
O O O O
Instilld bildtyp: 16:10 - .

Zoom O O ®
Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler (.) (‘]
@ () O O

16:10 16:9 4:3
O @, Q)
Full O O ®
K‘] Instilld bildtyp: 4:3
° ° Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
Zoom O O 16:10 169 43
Automatiskt




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
Full . . O O Zoom
Q) Ol O ®
Zoom O O Ursprunglig
O ‘ O
O) Ollo O
Ursprunglig .,
) O O
m K O Instilld bildtyp: 16:9
O O
®, ®, : 9. @, Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3
EB-L200W: Automatiskt

Instilld bildtyp: 16:10

Bildformat Bredd-/héjdforhéllande for insignaler
16:10 16:9 4:3

Full

Automatiskt

Zoom

Full

Ursprunglig




Bildens bredd-/hojdforhallande

Instilld bildtyp: 4:3 Bildformat Bredd-/hojdférhéllande for insignaler
Bildformat Bredd-/héjdforhéllande for insignaler 16:10 169 43
16:10 16:9 4:3 Full O O
Automatiskt O O
O Ol O ‘ O 0O 0O
O O Q) O Zoom
@ @ O ‘ O
Full
@) Oll© o] |® O O O
Ursprungli
@) OO OO o prinele
Zoom
O ol ke ‘ ® O O
Q) o] 1. O O O
Instilld bildtyp: 16:9
Ursprunglig . 8
i.(‘).i I.[‘]‘ U Bildformat Bredd-/héjdforhallande for insignaler
O O O O O O 16:10 16:9 4:3
Automatiskt
EB-L200X:
Instilld bildtyp: 4:3 Full
Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3
Automatiskt

Zoom




Bildens bredd-/h

o)

dforhallande

Bildformat

Bredd-/hojdforhallande for insignaler

16:10

16:9

B
@

Ursprunglig

()

7 N
N4

Instilld bildtyp: 16:10

Bildformat Bredd-/héjdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3
Automatiskt O
m
Full O
ﬁ
foom O U
Ursprunglig )
@)




Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgdngliga lagena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firglaget" sid.70

« "Tillgéngliga farglagen" sid.70

o "Aktiverar automatisk luminansjustering” sid.70

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.
Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att dndra

Farglage.
UsSEl \\."" \// vklduit
OO

[ oaYLs E-Zoom | Volume

Ses
(e

Aspect

Namnet pa Férgldge visas kort pa skdrmen och ddrefter dndras
skdrmens utseende.

For att vixla mellan de tillgédngliga farglagena for din insignal, tryck pa
[Color Mode]-knappen upprepade génger.

Du kan ocksa stdlla in Fargldge installningen i projektorns Bild meny.

Tillgdangliga farglagen

Du kan stélla in projektorn att anvinda dessa firgldgen beroende pa den
ingaende Kkilla du anvander:

Farglage Beskrivning

Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.

Presentation Bist vid projicering av livliga bilder.

Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.

sRGB Bast for att naturtroget aterge fargerna fran kallbilden.

Svarta tavlan Bast for att projicera bilder direkt pa en gron tavla.

Multi-projektion
(EB-L255F/EB-L250F)

Bist for att projicera fran flera projektorer (minskar
skillnaden i fargton mellan olika bilder).

Aktiverar automatisk luminansjustering

Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
luminans. Detta forbattrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
innehall som projiceras.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

g Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

VoW
O O

«»




Justera prestanda (farglage)

B Vilj Bild-menyn och tryck pé [Enter]. B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Ofta anvanda objekt Bild
Signal /0 Ljusstyrka 50
Installation Kontrast 50
Visning Fargmattnad 50
Drift Fargton 50
Skarpa 50
Hantering
Vitbalans
Dynamisk kontrast Av

Bildfarbattring
Gamma 0
RGBCMY

Aterstall till standard

Kalla Dator 1
Upplasning Automatiskt
Bildformat Automatiskt
Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

a Vilj Dynamisk kontrast och tryck pa [Enter].

B Vilj ett av f6ljande alternativ och tryck pa [Enter]:
« Normal for standard ljusjustering.

« Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

[ Dynamisk kontrast ] Aterga

Hog hastighet

Normal



Justera bildens farg

Du kan fininstilla olika aspekter for hur firgerna visas pa dina projicerade
bilder. (EB-L255F/EB-L250F).

» Relaterade léankar
« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.72

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Ofta anvanda objekt

Bild

Farglage Presentation

Ljusstyrka 50
o "Justera gamma" sid.73 Konirast 55
Visning Fargmattnad 50
Drift Fargton 50
Justera nyans, mittnad och ljusstyrka Hantering e =
y 4 j y ; Vitbalans
. . . X . . X . Dynarnisk kontrast Av
Du 'ke.ln Justere} 1n§talln1ngarna for Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for Blldforbattring
individuella bildfarger. ——— -
Initial/alla instaliningar RGEBCMY
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda. Aterstall till standard
Kdlla Dator 1
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. LpRiCsivng atomathit
Bildformat Autornatiskt
Skala

Menu H/V Esc

NVOLN
O O

«»

Installning analog signal

Aterstall till standard

Vilj RGBCMY och tryck pa [Enter].

B Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa [Enter].

[ RGBCMY ] Aterga
Nyans Mattnad Ljushet
G B — 55 () e BN e—
B 50| mem— 50 e 510 smm—
C 50 m— 50 s— 50 m—
M 50 m— 50 s— 50 m—
Y 50 — 1 0 | 50 =—



Justera bildens farg

G Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stilla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmint, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna mattnaden i fargen, justera Mittnad-

instéllningen.
o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-
instéllningen.
[R] Aterga
Nyans 50 M 4 |
Mattnad 50 —
Ljushet 50 S——

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfarger som uppstar mellan olika

bildkallor genom att justera instdllningen Gamma.
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

Esc

=
@
>
=

User Default
&0

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Ofta anvanda objekt Bild
Bild Farglage Presentation
Signal /0 Ljusstyrka 50
Kontrast 50
Visning Fargmattnad 50
Drift Fargton 50
Skarpa 50
Hanterin
Vitbalans
Dynamisk kontrast Av

Bildfarbattring
Gamma 0
RGBCMY

Aterstall till standard

Kalla Dator 1
Upplasning Automatiskt
Bildformat Automatiskt
Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

Vilj Gamma och tryck pa [Enter].
B Vilj och justera korrigeringsvardet.

[Gamma ] Aterga

Anpassat

Aterstall



Justera bildens farg

Nir ett lagre védrde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan
i bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre varde viljs blir
morka omraden i bilderna ljusare, men fargméttnaden for ljusare
omraden kan bli svagare.

a For att utfora finjusteringar, vilj Anpassat och tryck pé [Enter].

P4l Tryck pd vinster- eller hogerpilarna for att vilja den firgton som ska
justeras pa gammajusteringsdiagrammet. Tryck sedan pa uppat- eller
nedatpilen for att justera vardet och tryck pa [Enter].

[ Gamma]

Omradet som blinkar ska justeras.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens upplosning

Du kan justera bildens upplosning for att aterge en tydlig bild med en
eftertrycklig struktur och materialkédnsla.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

User Default
&0

Bild
Farglage Presentation
Ljusstyrka 50
Kontrast 50
Visning Fargmattnad 50
Drift Fargton 50
Skarpa 50
Vitbalans
Dynamisk kontrast Av

Bildfarbattring
Gamma 0
RGBCMY

Aterstall till standard

Kalla Dator 1
Upplasning Automatiskt
Bildformat Automatiskt
Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

Vilj Bildforbattring och tryck pa [Enter].

B Vilj Forinst. Bildldgen och tryck pé [Enter].

[ Bildférbattring ] Aterga

Forinst. Bildlagen Av ~

a Vilj det forinstdllda alternativet och tryck pa [Enter].

[ Férinst. Bildldgen ] Aterga

Forinstallning 1
Forinstalining 2
Forinstalining 3
Forinstallning 4

Forinstallning 5



Justera bildens upplosning

Foljande installningar sparade i det forinstdllda alternativet tillimpas pa
bilden.

« Brusreducering

« MPEG-brusreducering (EB-L255F/EB-L250F)
o Avligs. ssmmanflitn.

o Super-resolution

o Detaljforbittring

Justera varje instéllning var for sig i projektorns meny Bild vid behov.

o For att minska flimret i bilderna justeras Brusreducering-
instéllningen.

« For att minska brus eller artefakter som visas i MPEG-video, justera
installningen MPEG-brusreducering.

o For att konvertera sammanflatade till progressiva signaler for vissa
videobildtyper, justera instédllningen Avldgs. sammanflitn.

o Av: for videobilder i hog hastighet.
« Video: laget for allménna videobilder.

« Film/Auto: for filmer, datorgrafik och animering.

@ Instéllningen visas bara nér signalen 4r en sammanflitad
signal (480i/576i/10801).

o For att minska suddighet som visas nér du projicerar bild med lag
upplosning, justera instillningen Super-resolution.

o For att skapa en mer eftertrycklig textur och materialkéinsla for
bilden, justera instillningen Detaljforbittring.

Installningsvérdet i det forinstillda alternativet skrivs over.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla. Om du vill bibehalla bildens ljusstyrka pa en viss niva sa vilj Behall
ljusstyrka-instéllningen och vilj Pa.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

NVOLN
O O

[ Ljusstyrkekontroll ljuskalla ] Atergd
® Behall ljusstyrka Av
Lamp-lage Normalt

Ofta anvanda objekt Drift
Bild Auto. kallsokning Pa

Ljusstyrkekontroll ljuskalla

Snabb start Av
Visning Sla pa automatiskt AV
rift Szzz M:::e e :ﬂ = Om du slar pa Behall ljusstyrka sa vilj Behall ljusstyrkeniva-

p_ ' instdllningen och kontrollera informationen om Beridknad aterst. tid.

AN Mute-timer Pa

Linsskyddstimer Av

Vantelage Komminiatonpd L & Om du stanger av Behall ljusstyrka s vilj Lamp-lige-instéillningen:

- _ i RancapaecToN « Med Normal kan du stélla in ljusstyrkan till maximal niva. Detta gor

initialfalla instaliningar - S i att ljuskallans driftstid ar cirka 20 000 timmar.

Indikatorer Pa

A BUrainTg N & « Med Tyst kan du stilla in ljusstyrkan till 70 % och minska flaktljudet.

Detta gor att ljuskéllans driftstid ar cirka 20 000 timmar.

Arerstall Driftinstaliningar

Hantering « Utokad later dig stilla in ljusstyrkan till 70 % och férlanger
Anvandarknapp Lamp-lage livslaingden for ljuskallan. Detta gor att ljuskdllans driftstid ar cirka

Anvéndarlogo 30 000 timmar.

ﬂ Vilj Ljusstyrkekontroll ljuskilla och tryck pa [Enter].



Justera ljusstyrkan

+ Med Anpassa kan du vilja en anpassad ljusstyrka mellan 70 och Konstant-la ge, a nvindnin g stimmar
100 %. d
[Lamp-lige] Aterga
Tyst
Utokat
ADpassa [ Ljusstyrkekontroll ljuskalla ] Aterga
Behall ljusstyrka Pa
Behall ljusstyrkeniva 100 %
Om du stiller in Lamp-lége-instillningen till Anpassat sa vilj Betkpad Steret o o+ [T
Ljusstyrkeniva och vilj ljusstyrka med vanster och hoger pilknapp.
[ Ljusstyrkekontroll ljuskalla ] Aterga
Ljusstyrkeniva 100% o =——— )
g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna. Visningsniv Beraknade Aterstiende timmar

10 000 eller fler timmar

@ Bista resultat for att behalla ett konstant-lage fas genom att stilla in mnin
Lampkalibrering-instillningen till Kor regelbundet i projektorns
meny Hantering, 8 000 till 9 999 timmar
1

» Relaterade lankar
« "Konstant-lage, anvandningstimmar" sid.78 1
« "Driftstid for ljuskalla" sid.79
« "Projektorsspecifikationer” sid.234 4000 6ill 5 999 fimmar
i

6000 till 7 999 timmar




Justera ljusstyrkan

Visningsniva Beriknade aterstdende timmar Behill ljusstyrka Pa

2 000 till 3 999 timmar (%)

0 till 1 999 timmar 1 \
i

h
2} (h)

%  Antalet timmar som visas som Beridknad aterst. tid 4r bara en guide.
@ Behall ljusstyrkenivé

@ Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka (ungefarlig)

Driftstid for IJUSka lla Behall ljusstyrkenivé- Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka
instéllning (ungefarlig)
LJuskalla}ns flrlftstld varierar beroende pa instillningen av Ljusstyrkeniva och 5% 6 000 timmar
om Behall ljusstyrka ér pa eller av.
80% 10 000 timmar
$ o Ljuskallans driftstid varierar beroende pa milj6férhéllanden och 70% 19 000 timmar
anviandning.

« Timmarna som listas hir 4r ungefirliga och garanteras inte.
« Du kan behdva byta inre delar tidigare 4n den beraknade driftstiden
for ljuskallan.

o Om Behall ljusstyrka ér pa och du har 6verskridit de
anviandningstider som anges hir kan du kanske inte vilja en hog

Behall ljusstyrkeniva.
Behall ljusstyrka av
Ljusstyrkeniva-installning | Tid innan ljuskallans ljusstyrka reduceras med halften
(ungefiarligt)
100% 20 000 timmar
90% 21 000 timmar
80% 24 000 timmar

70% 30 000 timmar




Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Det gar aven att styra volymen for externa hogtalare som anslutits till
projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingdende kalla.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sanka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

E60 |00

(@AY nea E-Zoom | Volume

@ <) )
) |Ce)j|CaD)
Aspect

r A}

En volymkontroll visas pa skarmen.

For att stélla in volymen till en specifik nivéa for en ingaende kalla, vilj
Volym i projektorns Signal I/O-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pa igen.



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Projicera flera bilder samtidigt" sid.82

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.85

« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.90
« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.97

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.98

« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.99
o "Sparar en Anviandarlogotypbild" sid.101

o "Spara ett anvindarmonster" sid.103

« "Anvinda flera projektorer"” sid.104

« "Projektorns sikerhetsfunktioner” sid.117



Projicera flera bilder samtidigt

Du kan anvénda split screen-installningen for att samtidigt projicera tva n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.

bilder eller fyra fran olika bildkallor.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
a Vilj 2 Skdrmar eller 4 Skidrmar.
]
2 Skarmar 4 Skarmar
|

Vid halvering av duken sa flyttas den f6r narvarande valda
ingangskallan till vanster pa skarmen.

» Nir du anvénder split screen-instillningen kanske andra Nir du tidigare delat upp skidrmen i fjirdedelar sa viljs
pro]gktorfunktlone.r 1nte°langre ar tillgdngliga och vissa instéllningar inmatningskallorna for den tidigare delade skiirmprojiceringen och
apphcerz.is autorflatlskt pé alula bllde.r'na.' ) projiceras pa samma placering.
 Du kan inte utfora delad skdrmprojicering nér

Innehallsuppspelning-instillningen &r instélld till Pé i projektorns .

meny Drift (EB-L255F/EB-L250F). B Tryck pa knappen [Menu].
 Du kanske inte kan utfora split screen-projicering nar du anvinder

funktionen Skala eller funktionen Edge Blending

(EB-L255F/EB-L250F).



Projicera flera bilder samtidigt

a Nar skdrmen delas i tva halvor sa gor vid behov foljande: B Nar skdrmen delas i fjardedelar sa gor vid behov foljande:
Split Screen N | Split Screen - | [ | -
(> rown " e | ) (o wow ° |
o— HDMI2 O o HDMI2 @®
@ — Dator 1 () @ — Dator 1 @®
—| @ Dator2 O @ Dator 2 O
= Video ® " | | = video O
- USB O CE- USB ®
o= USB Display @) cm3- USB Display ®
oD LAN @ Ot LAN O
09== Screen Mirroring1 ) ® 09— Screen Mirroring1 O O @ O
L 09== Screen Mirroring2 &4 ) LI:Iv))ﬁ Screen Mirroring2 £ O O O )
—( ) Ludkalia O ® ) —( ) tudkalla @) @) ® Om)

—( [0 Skdrmstorlek = iy = )

Verkstalla

Verkstalla

@ Vilj inmatningskallan.

$ Du kan bara vilja ingangskéllor som kan
kombineras.

@ Vilj skirmen frén vilken du vill hora ljud.

@ Vilj inmatningskallan.

@ Du kan bara vilja ingangskallor som kan
kombineras.

@ Vilj skirmen fran vilken du vill héra ljud.
@ Vilj skirmstorlek. B Vilj Verkstilla och tryck pa [Enter].

For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade léankar

« "Kombinationer av ingadngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.84

« "Split Screen projektionsbegransningar” sid.84



Projicera flera bilder samtidigt

Kombinationer av ingangskaillor for Split Screen- » 'Aktiverar automatisk luminansjustering” sid.70
os . . . « "Justera menyinstillningarna" sid.166
projicering som inte stods

Dessa kombinationer av ingaende kallor kan inte projiceras samtidigt.

« Computerl, Computer2 och Video
« USB, USB Display och LAN

@ Nér du delar upp skdrmen i fjardedelar och viljer ingdngskéllan USB
och Screen Mirroring samtidigt kan du bara vilja en Screen Mirroring-
killa.

Split Screen projektionsbegransningar

Anvindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utféras vid projicering pa split screen.

« Stilla in projektorns meny
« E-Zoom
« Byta bildformatlage (bildformatldget dr instéllt pa Automatiskt)

« Atgirder som gors med [User]-knappen pa fjirrkontrollen, andra in att visa
nétverksinformationen pa den projicerade ytan.

o Tillimpa installningen Dynamisk kontrast

« Visa ndtverksinformationen pé den projicerade ytan pa ett annat sitt &n att
trycka pa [User]-knappen.

o Visar Screen Mirroring-informationsfaltet

Bildbegrinsningar

« Aven om du stiller in Skidrm ingen signal till Logotyp i projektorns
Visning-meny s visas den bla skirmen om ingen bildsignal kommer in.

» Relaterade ldankar
« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.65
« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.99



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB-
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Relaterade léankar

« "PC Free filtyper som stods" sid.85

o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.86
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.86

« "Starta en PC Free-filmpresentation" sid.88

« "PC Free visningsalternativ" sid.89

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r
filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Bild Jjprg Se till att filen inte &r:
« CMYK-format
o Progressivt format
o Starkt komprimerad
« Upplosning hogre dn 8192 x 8192
.bmp Se till att filen inte ar:
o Upplosning hogre an 1280 x 800
.gif Se till att filen inte ar:
« Upplosning hogre dn 1280 x 800
« Animerad
« Sammanflitad
.png Se till att filen inte ar:
« Upplosning hogre dn 1920 x 1080
« Sammanflatad
Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Film avi (rérlig |, vergionzendast AVI 1.0
JPEG)

o Upplosning:1280 x 720 eller mindre
« Storlek:2 GB eller mindre

« Filmkodek:Motion JPEG

« Bildhastighet:upp till 30 fps

o Ljudkodek:LPCM eller IMA ADPCM

o Ljudsamplingsfrekvens:11,025 kHz, 16 kHz, 22,05
kHz, 24 kHz, 32 kHz, or 44,1 kHz




Projicera en PC Free-presentation

Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Film .(rIr_IIp246/A.1m0V o Upplosning:1920 x 1200 eller mindre
H2‘65) ’ « Storlek:2 GB eller mindre
« Filmkodek:H.264/MPEG-4 AVC eller H.265/MPEG-H
HEVC
« Bildhastighet:upp till 30 fps
o Profil:
« H.264/MPEG-4 AVC:Baslinjeprofil, huvudprofil,
hog profil

« H.265/MPEG-H HEVC:Huvudprofil
o Fargformat:YUV420
o Enkelskiktstruktur

o Ljudkodek:MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC eller
LPCM

o Ljudkanal:upp till 2ch (kanal 2)

o Ljudbit:8 bitar eller 16 bitar

o Ljudsamplingsfrekvens:
o MPEG-2 AAC-LC:44,1 kHz, 48 kHz
o MPEG-4 AAC-LC:44,1 kHz, 48 kHz

« LPCM:11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz

« Det finns en risk att en del USB-kortlasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sitts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan anvinda féljande funktioner medan du projicerar i PC Free.
o Frysa
« A/V ljud/av
o E-Zoom

» Relaterade ldnkar

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.98

« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.97

« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.99

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sidkerhetsforeskrifter nar du anvinder PC Free-funktioner.

« Du kan inte anvanda en USB-nyckel fér funktioner i PC Free.

« Koppla inte ifran USB-lagringsenheten medan den anvénds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.

« Du kanske inte kan anvianda sékerhetsfunktionerna pa vissa USB-
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

o Nér du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern
till ett eluttag ndr du anvander enheten med din projektor.

Starta ett PC Free-bildspel

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du viéxla till USB-
insignalen och péaborja din bildvisning.

@ o Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller lagga till specialeffekter
genom att markera Alternativ langst ned pa skarmen och trycka pa
[Enter].



Projicera en PC Free-presentation

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen tills skirmen med fillistan o For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna
PC Free visas. for att markera alternativet Bildshow langst ned pa skdrmen och
tryck pa [Enter].

% ¢ Du kan éndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ
@ lingst ned pa skarmen och trycka pa [Enter].

« Om négot filnamn &r lingre 4n omradet péa skdrmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller férandras for skirmvisningen.

Nar projicering ér igdng, anvdnd f6ljande kommandon for att
kontrollera bilden:

o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Vilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck pé [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

o For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller

nedknapparna pa din fjarrkontroll, o For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller

hogerpilknapparna.
B Gor nagot av foljande: serp PP
o For att visa en individuell bild, tryck pé pilknapparna for att markera For att stoppa visningen, {6lj instruktionerna pa skarmen, eller tryck pa
bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga [Esc]-knappen.

till fillistskarmen.) Du étergar till skirmbilden med fillistan.



Projicera en PC Free-presentation

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.89
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29

Starta en PC Free-filmpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du viéxla till USB-
insignalen och starta din film.

@ « Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
langst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen tills skirmen med fillistan
PC Free visas.

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
vilja en enhet och tryck pa [Enter].

« For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Viilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

o For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

o Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pé din fjarrkontroll.

B For att spela upp en film, anvéind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

o Om nagot filnamn &r langre 4n omrédet pa skirmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skarmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lidngst ned pa skdarmen.

For att avsluta filmvisningen, tryck pé [Esc]-knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.89
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29



Projicera en PC Free-presentation

PC Free visnin gsa Iternativ Instillning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Du kan vilja dessa visningsval nar du anvander PC Free. For att komma at Svep Overgangar mellan bilder med en
den hir skdrmen, markera Alternativ lingst ned pa skirmbilden PC Free med svepeffekt
fillistan och tryck pa [Enter]. _
Upplosa Overgéangar mellan bilder med en
# Alternativ upplosningseffekt
Visa instélining Slumpvis Overgangar mellan bilder med en
e — slumpvis vald effekt

Sorteringsordning Stigande | allande

Instdlining fdr bildshow
Kontinuerlig uppspelning
Bildvixlingstid

Effekt

" FTEmpvE ;

Instéllning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig Pa Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvéxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vaxlar automatiskt till nasta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
nagot langsammare takt




Projicera i innehallsuppspelningsldge

Din projektors funktion f6r Innehallsuppspelning gor att du kan projicera ditt -. o . S T

. . O . . %  Om du stiller in Innehallsuppspelning-instillningen till Pa nar
innehill som digital skyltning (EB-L255F/EB-L250F). Du kan enkelt projicera Bildtyp-instillningen &r installd pa ett annat bild-/breddférhéllande 4n
spellistor som innehaller bilder och filmer som sparats pa en extern projektorns upplésning aterstills Bildtyp instillningen.
lagringsenhet. Du kan édven ldgga till farg- och formeffekter till din projicerade

bild.

n Starta projektorn.

a Tryck pa [Menu]-knappen, markera Drift-menyn och tryck pa [Enter].

Ofta anvanda objekt Drift
Auto. kallsokning Pa
\ Ljusstyrkekontroll ljuskalla
Snabb start Av
Sla pa automatiskt AV
e Sleep Mode Pa -~
Sleep Mode timer 10 min.
AV Mute-timer Pa
Linsskyddstimer Av
Vantelage Kommunikation pa ~
Port Kabelanslutet LAN
Snabbstart Av
Indikatorer Pa
Innehallsuppspelning Av s

Arerstall Driftinstaliningar

Hantering
» Relaterade lankar

« "Att byta till innehallsuppspelningsldge" sid.90

« "Anvinda stralkastarlage" sid.91

« "Projicera dina spellistor" sid.92

o "Léagga till effekter till din projicerade bild" sid.95

« "Begrinsningar for laget Innehallsuppspelning” sid.96

Anvéandarknapp Lamp-lage

Anvandarlogo

B Vilj instdllningen Innehallsuppspelning och still in den till Pa.
Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera laget

Att byta till innehallsuppspelningslage Innehallsuppspelning.

Innan du projicerar din spellista maste du byta till laget Innehallsuppspelning.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

Anvianda stralkastarla ge a Vilj Hantering-instéllningen och tryck pa [Enter].

nvanda objekt Hantering

I laget Innehéllsuppspelning kan du anvanda stralkastarldge for att projicera
en virtuell stralkastare och anpassa positionen, storleken, formen och bredden
pa ljuset.

Anvandarknapp Lamp-lage
Anvandarlogo

Anvandarmonster

Driftsparr Av

Drift Fargenhetlighet

_ Uppdateringslage
Hantering

Lampkalibrering
Naty

Datumn & tid

Schemainstallningar

Effekt tradldst LAN

Tradlost LAN-diagnos 1

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall
sprak @ Svenska

Innan du anvander stralkastarlige behéver tilldela funktionen Strélkastare till e

knappen [User] pa fjarrkontrollen.

Visa loggar

Aterstall Hantering-installinin...

(NEVRPR A

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu H/V Esc

B Vilj Anvandarknapp-instillningen och tryck pa [Enter].

S EONG)
Valj Stralkastar-instillningen och tryck pa [Enter].
lj Stralk llning h tryck pa [ ]

User

Stralkastar-funktionen ar tilldelad till knappen [User] pa

Default
® Q fjarrkontrollen.

@ Du behover bara vilja den hir installningen forsta gdngen du
anvédnder stréalkastarlage.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

B Tryck pa knappen [User] pa fjarrkontrollen.

@ @
555 : Default

70O

Color Mode
C_jCe)|Cm)

Den projicerade bilden blir en stralkastare.

Tryck pa knappen [Effect] pa fjarrkontrollen for att dndra
overlagringseffekten och formfiltret for stralkastaren.

» Relaterade léankar
o "Léagga till effekter till din projicerade bild" sid.95

Projicera dina spellistor

Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer i laget
Innehéllsuppspelning.

Skapa dina spellistor och exportera dem till ett USB-minne med nagon
av foljande metoder:

o Med programmet Epson Projector Content Manager kan du skapa
spellistor och spara dem pa en extern lagringsenhet. Du kan éven

lagga till farg- och formeffekter till din projicerade bild och
schemaldgga spellistor.

Du kan hamta och installera Epson Projector Content Manager fran
foljande webbplats.

epson.sn

Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning for
instruktioner.

» Med Epson Web Control kan du skapa spellistor med en webbldsare
och spara dem pa en extern lagringsenhet ansluten till en projektor i
ett natverk. Du kan dven lagga till firg- och formeffekter till din
projicerade bild.

« Med Epson Creative Projection-appen kan du skapa innehéll pa iOS-
enheter. Du kan ocksé 6verfora innehall till projektorn tradlost.

Du kan hamta Epson Creative Projection fran App Store. Alla
avgifter for kommunikationen med App Store dr kundens ansvar.

I ldget Innehallsuppspelning sa anslut USB-minnet till projektorns
USB-A-port.

B Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Source Search

HDMI  Computer ~ USB

LAN

Spellistan som spelades senast ar projicerad. Om det finns en tidtabell
kommer spellistan att spelas upp enligt den schemalagda tidtabellen.


http://epson.sn

Projicera i innehallsuppspelningsldge

@ « Du kan éven halla ned [Num] och sifferknappar for att projicera din
favoritspellista. Du kan stélla in en genvagsknapp for fjarrkontroll
med den programvara du anvinde for att skapa spellistor.

o For att vilja malspellistan fran listan, tryck pa knappen [USB Viewer]
pé fjarrkontrollen och anvind sedan pilknapparna.

» Relaterade lankar
« "Skapa spellistor med Epson Web Control" sid.93
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9

Skapa spellistor med Epson Web Control

I laget Innehéllsuppspelning kan du skapa spellistor med en webblédsare och
spara dem pa ett USB-minne anslutet till en projektor i ett natverk.

Observera
Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla ifran projektorns stromsladd
medan du skapar spellistor. Data som sparas pa USB-minnet kan skadas.

n Kontrollera att projektorn anvéinder lidget f6r Innehéllsuppspelning.

a Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.

Se till att ett USB-minne ar anslutet till projektorns USB-A-ingang.

Starta en webbldsare pa din dator eller enhet.

Ga till skairmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfilt. Nar en IPv6-adress anges, omge
adressen med [ och |.

B Vilj USB-minnesenhet.

Epson Web Conirol

USE Memary
Deavice

Remats Playlists

® =

Time Table OS0 Control Pad | | Test Pattern

& Advanced >



Projicera i innehallsuppspelningsldge

Vilj Ladda upp data. @ Redigera spellistan.

{ Home USB Memory Device fehson o Pinfist vl

Doo
[w/mjm
1}

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

B Vilj de bilder eller filmer som du vill lagga till i spellistan.

Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, @ Redigerar namnet pa spellistan.

eller .gif.
Vilj du vill akti d Ining eller inte.
Om du vill lagga till .mp4- eller .mov-filer till spellistan kan du @ Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte

anvinda programmet Epson Projector Content Manager eller @ Registrerar spellistan till dina favoriter.
Epson Creative Projection-appen. Nir en spellista har registrerats som en favorit kan du starta
uppspelningen snabbt med skdrmen Fjirr eller fjarrkontrollen.

De valda filerna kopieras till det anstutna USB-minnet. @ Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan

spelar bilderna eller filmerna i tur ordning.

g Gor nagot av féljande:

o For att lagga till dem i den befintliga spellistan véljer du Lagg till
spellista och viljer spellistan du vill ligga till dem till.

@ Lagger till bilder eller filmer i spellistan.
@ Tar bort bilder eller filmer fran spellistan.

 For att skapa en ny spellista och ldgga till dem i den véljer du Skapa
ny spellista.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

@ Oppnar skirmen Byta bild.

Du kan ange tidsintervallet for att byta till ndsta bildfil. Du kan ocksa
vilja en overgangseffekt.

@ Oppnar skirmen Effekter.

Du kan ldgga till fordefinierade effektfilter for firg och form till en
spellista. Du kan ocksa vilja en anpassad effekt.

() Forhandsgranskar spellistan.

m Nar du dr klar med att redigera spellistan véljer du Avsluta.

o Du kan spela spellistan fran skdrmen Fjarr eller Spellista.

« Om du vill ange nér spellistan bérjar och slutar kan du schemaldgga
spellistan med programmet Epson Projector Content Manager.

» Relaterade lankar
o "Webbkontrollalternativ" sid.146

Lagga till effekter till din projicerade bild

Du kan lagga till farg- och formeffekter till den projicerade bilden i laget
Innehallsuppspelning.

$ o For att anvinda effektfunktionerna sa utfér Uppdateringslige
regelbundet.

@ Hantering > Uppdateringslige

+ Den hir funktionen ér inte tillgdnglig nar du anvénder funktionen
Edge Blending.

I laget Innehallsuppspelning trycker du pa knappen [Effect] pa
fjarrkontrollen.

Keystone  Effect USB Viewer

()2 3
(4 ) (s )(Cse])

a Vilj Pa som Overlagseffekt-instillning och tryck pa [Enter].

[ Overlagseffekt ] Aterga
Overlagseffekt Pa A
Formfilter Cirkel 1
Fargfilter Av
Ljusstyrka 100

B Vilj Formfilter och tryck pa [Enter].

Justera vardera av f6ljande alternativ efter behov:

« Form for att vdlja den formeffekt du vill ha fran cirklar, rektanglar
eller anpassade former.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

Du kan ldgga till dina bilder som anpassade former med

programmet Epson Projector Content Manager. Se Epson
Projector Content Manager-bruksanvisning for mer
information.

« Filtereffekt viljer om maskning ska gora inuti eller utanfor den
valda formen.
o Storlek for att stalla in formens storlek.

« Placering for att stélla in formens placering.

instillningarna Storlek och Placering.

Nir du anvédnder en anpassad form kan du inte dndra

B Vilj Fargfilter och tryck pa [Enter].

G Justera vardera av foljande alternativ efter behov:
« Fargfilter for att vilja firgen.

 Anpassat for att stilla in en anpassad farg genom att justera Rod,
Gron och Bla individuellt.

Vilj Ljusstyrka for att stélla in ljusstyrkenivan.

B Nir du ar Klar, tryck pd [Menu] for att avsluta menyerna.

Begransningar for laget Innehallsuppspelning

Anvindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utféras i laget Innehallsuppspelning.

o Andra instillningen Firgtemperatur i menyn Bild (nidr Varm vit eller Kall
vit dr markerat som Fargfilter)

o Split Screen

+ Andra instillningen Bildtyp i menyn Installation

« Andra instillningen Skiirm ingen signal i menyn Visning

o Andra instillningen Dest. sparade loggf. i menyn Hantering
« Edge blending

o Detektera insignalen automatiskt

o Andra Lésenord for Remote i menyn Nitverksinstillning

» PC Free

» USB-dokumentkamera

« Skarmleveransfunktion med Epson iProjection-programvaran

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.169

« "Nitverksmeny - Menyn Nétverksinstéllningar" sid.182
« "Projicera flera bilder samtidigt" sid.82

« "Stdlla in bildtypen" sid.46

» "Projicera en PC Free-presentation” sid.85



Stanga av ljud och bild tillfalligt

Du kan stinga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Det ér effektivt
nér du vill rikta om din publiks uppmarksamhet under en presentation.

Ljud och eller video kommer dock fortsdtta spela upp, sd du kan inte
dteruppta projiceringen dér du stoppade den.

||I||IE H

A
L)
|

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfalligt
stoppa projektionen och stinga av ljudet.

L J L= |y
(el
Aspect

c ) J)C

A/NMute  Split Freeze

Home

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.

@  Du kan ocksa stanna projektionen med A/V ljud-av reglaget pa
projektorn.

« Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den har funktionen.
@ Drift > A/V Mute-timer



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfilligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsétta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Tryck pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna

videouppspelningen.
( N ] | |
C_Je)jle)
Aspect
( ) HCD

A/VMute  Split Freeze

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)

Du kan zooma in eller zooma ut den projicerade bilden med knappen [E- o For att zooma ut ur bilden, tryck pa [E-Zoom] - -knappen.

Zoom] pé fiarrkontrollen. o For att dterga till originalbildstorleken, tryck pa knappen [Default].

A = \/\_\
m/ “ Nir bilder projiceras frdn en Epson-dokumentkamera kan du gora
15 :

/
| AITTT IS bilden storre mellan en till 4tta ganger dess storlek, i en 6kning om 57
\ a B I steg med knappen [E-Zoom] + pa dokumentkameran.

» Relaterade lankar =
¢ "Zooma in pa bilder" sid.99 Zooma ut bilder

» "Zooma ut bilder" sid.99

n Tryck pa knappen [E-Zoom)] - pi fjarrkontrollen.

Zooma in pa bilder O\v@jo

[ aYs E-Zoom | Volume

n Tryck pa [E-Zoom] + -knappen pa fjarrkontrollen. @
) D)€

Usel \’ o/ Lelduil Aspect
OO

Color Mode IS4l Iyl BN S

o)
C_J (o)

Den projicerade bilden blir mindre. Du kan minska bilden mellan
100 % till 50 % i 6kande steg.

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den
utzoomade bilden:
Den projicerade bilden forstoras med fokus pa bildens mitt. Du kan

forstora bilden mellan en till fyra ganger, i en 6kning om 25 steg. » Tryck pa knappen [E-Zoom] - upprepade ganger for att zooma ut p

den projicerade bilden.

Anvind f6ljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade . Flytfa den ptzoomade bilden i projiceringsomrédet genom att

bilden: anvinda pilknapparna.

 Tryck pa knappen [E-Zoom] + upprepade ganger for att zooma in pa * Zooma in pd bilden genom att trycka pa knappen [E-Zoom] +.
bilden.

o For att aterga till originalbildstorleken, tryck pa knappen [Default].

o For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomrédet, anvand
pilknapparna.



Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)

Nir en bild projiceras fran en Epson-dokumentkamera kan du dven

minska bilden med knappen [E-Zoom] - pa dokumentkameran.



Sparar en Anvandarlogotypbild

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan a Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].
ocksa visa bilden niar projektorn inte tar emot en ingangssignal. Den hér
bilden kallas anvdandarens logoskdrm. Ofta anvandaobjekt  [NTERUEER

Anvandarknapp Lamp-ldge

Anvandarlogo

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket ar
behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan

hindra nagon fran att dandra anviandarlogon genom att sitta upp ett Anvandarménster
16senordsskydd. Driftsparr A
Fargenhetlighet
B Uppdateringslage
o Om du har aktiverat Menyskydd for Anvindarlogo-installningen s& Hantering e e
stdll in det till Av innan du utfor stegen har for att spara anvindarens Natverk —
IOgOtyp. Multi-projektion Schemainstaliningar
o Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan E Effekt tradIGst LAN

med hjilp av funktionen batchinstéllning, kopieras ocksa
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvandarlogotyp.

Initial/alla insta Tradlost LAN-diagnos 1
Dest. sparade loggf. USB och internt minne

Batch-inst.intervall

« Du kan inte spara innehéll som é4r skyddat av HDCP.

sprak @ Svenska
 Nar Innehallsuppspelning ir instillt till Pa kan du bara visa Information
anvandarens logotyp nér projektorn startar (EB-L255F/EB-L250F). Visaloggar

Aterstall Hantering-installinin...

n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo.

B Vilj Anvindarlogo > Startinstillningar och tryck pa [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som anvéndarlogo.

@ Justeringar som Geometrisk korr., E-Zoom, Bildformat, Skala
(EB-L255F/EB-L250F only), or Bildtyp inaktiveras tillfalligt nar
du viljer Anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Beroende pa den nuvarande bildsignalen kan skdrmstorleken

andras for att passa upplosningen av bildsignalen.



Sparar en Anvandarlogotypbild

B KOI?.t ri)lllelr a den visade bilden och valj sedanJa for att spara den som For att forhindra dndringar i Anvindarlogo-instéllningar sa aktivera
anvandarlogotyp. Menyskydd for Anvindarlogo och ange losenordet.

Anviandarlogon dr dverskriven och ett meddelande om att det &r
slutfort visas.
» Relaterade lankar

Tryck pa [Esc] for att avsluta meddelandeskarmen. « "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.118

Vilj menyn Visning och tryck pa [Enter].

~Jo

Visning
Man ing
Monstertyp
Skarm ingen signal Bla
Visning Startbild Pa
Autovisn, startskarm. P3

Drift
Sortera kallminiatyrbilder

Meddelande Pa
Menyrotation Av
Menyfarg Vit

Split Screen-installning

Aterstall Visningsinstéliningar

Drift

Auto, kallsékning Pa

Ljusstyrkekontroll ljuskalla

Snabb start Av
Sla pa automatiskt Av
Sleep Mode Pa ~

B Vilj ndr du vill visa Anvandarlogo skarmen:

o For att visa den nér det inte finns nagon insignal, vélj Skirm ingen
signal och still in den till Logotyp.

o For att alltid visa den bilden nédr projektorn startas, vilj Startbild och
stdll in den till Pa.



Spara ett anvandarmonster

Justeringar som Keystone, E-Zoom, Bildformat, Justera zoom
avbryts tillfilligt nar du véljer Anvindarmonster.

Det finns fyra typer av monster forregistrerade pa projektorn, t.ex. linjer och
rutndtsmonster. Du kan projicera dessa monster som hjélp vid presentationer
med instédllningar i Monstervisning.

Du kan éven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett

Anvandarmonster. Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
@ o Nir du sparar ett Anvindarmonster, kan monstret inte aterstéllas till Anvandarmonster.
fabriksstandard.
« Du kan inte spara innehéll som 4r skyddat av HDCP. B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Du ser ett slutforandemeddelande.

n Projicera bilden som du vill spara som Anvindarmoénster.
a Vilj menyn Visning och tryck pa [Enter].

a Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

Visning
Monstert:
Anvandarknapp Lamp-lage o
Skarm ingen signal Bld
Anvandarlogo ’ ’
Anvandarménster Visning prarthild o
Autovisn, startskarm. Pa
Driftsparr Av Drift hicid
Sortera kallminiatyrbilder
Drift Fargenhetlighet A
= : Meddelande Pa
_ Uppdateringslage
Hantering i
Lampkalibrering Menyrotation Av
Natverk Menyfarg Vit

Datumn & tid

Multi-projektion

ST Split Screen-installnin:
Schemainstallningar P 9

e Initial/a Aterstall Visningsinstéliningar
ECO Effekt tradlost LAN ) 3

Initial/alla inst ar Tradlost LAN-diagnos 1 Drift

Dest. sparade loggf. USB och internt minne Auto. kallsokning Pa

Batch-inst.intervall Ljusstyrkekontroll ljuskalla

sprak @ Svenska Snabb start Av
Information Sla pa automatiskt Av
Visa loggar Sleep Mode Pa ~

Aterstall Hantering-installinin...

(NEVRPR A

Vilj Monstertyp och still in det till Anvindarmonster.
B Vilj Anvindarmonster och tryck pa [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden B Valj Ménstervisning och tryck pa [Enter].
som Anvindarmonster. Den sparade bilden projiceras.



Anvanda flera projektorer

Du kan kombinera de projicerade bilderna fran tva eller flera projektorer f6r o Justera firgenhetlighet
att skapa ett enhetligt bildomrade. « Stilla in Lamp-ldge till Anpassat och justera Ljusstyrkeniva i projektorns
— — Drift-meny.

@ Drift > Ljusstyrkekontroll ljuskilla > Lamp-lige

@ Vi rekommenderar att du justerar bilden minst 30 minuter efter att du
borjat projicera, eftersom bilderna inte dr stabila direkt efter att du slir
pa projektorn.

» Relaterade lankar

« "Identifieringssystem for projektor vid styrning av flera projektorer" sid.104
o "Justera fargenhetlighet" sid.106

« "Blandar bildkanter" sid.108

« "Matcha bildfirgerna" sid.109

« "Justeringar av Niva for svart" sid.111

% ¢ Innan du borjar projicera sa se till att du stdller in Farglige- o . "o
installningen till Multi-projektion i projektorns meny Bild f6r alla ,,]Slll(Stler,l ngav R(iBl((:i{V[Yd illdS.I 13
projektorer ( (EB-L255F/EB-L250F)). ¢ okalning av en bild sid.

« T vissa fall kan det hdnda att ljusstyrka och fargton inte stimmer helt
Gverens ens efter korrigering.

« Upprepa justeringarna om skillnaderna i ljusstyrka och firgton blir |dentifieringssystem for projektor vid styrning av
tydligare med tiden. flera projektorer

For basta resultat sd vilj instéllningar och justeringar for flera projektorbilder

i den hir ordningen: Nir flera projektorer anvinds och projicerar bilder gar det att korrigera

ljusstyrka och fargton for varje projektors bild med multi-skdarm-fargjustering,

EB-L255F/EB-L250F: sa att fargerna i de olika bilderna fran varje projektor dverensstimmer.

« Stélla in projektor-ID Det gar att vilja ett unikt projektor ID for varje projektor for att kora dem

« Justera firgenhetlighet individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera ljusstyrka och farg for varje
projektor.

« Blandar bildkanter

« Matcha bildfirgerna » Relaterade lankar
« "Stilla in projektor-ID" sid.105

» Justeringar av Niva for svart « "Vilja projektorn du vill styra" sid.105

« Justering av RGBCMY
« Skalning av en bild

EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X:
« Stilla in projektor-ID



Anvanda flera projektorer

Stalla in projektor-ID Vilja projektorn du vill styra
For att kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje projektor ett Efter att du stéllt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra med
unikt ID. fjarrkontrollen.
Tryck pa [Menu]-knappen och gor foljande: n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pa [ID]-knappen.
« EB-L255F/EB-L250F: vilj menynMulti-projektion och tryck pa L4 L2 ey
[Enter].

(7)) Cs) (9
« EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X: vilj menyn Installation och tryck Auto
pa [Enter]. (Num) (o/an) (CID_)

Menu 2 Esc
a Vilj Projektor-ID och tryck pa [Enter]. Qm 7N (\O

Anvind pilknapparna for att vilja identifikationsnumret du vill
anvéinda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter]. Nuvarande projektor-ID visas pa projektorns skiarm. Det forsvinner
efter cirka 3 sekunder.

[ Projektor-ID ] Aterga

Projektor-ID: 1

Hall ned knappen [ID] och tryck samtidigt pa sifferknappen som
motsvarar ID for projektorn som du vill styra.

<
23

(= B~ - B R+ R ¥, B - S TV R S B

G C2) 3
e C5) Ce)

a Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna. C7)H)(C8)(C9)
Auto

(Num) |( oAl )|(( D)

Menu _—/—< Esc

Upprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera fran en
fjarrkontroll.



Anvanda flera projektorer

Den projektor du vill kontrollera véljs. n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

o Nir du valt [0/All] med fjirrkontrollen kan du kéra alla L_m'd anvandacbiekt

projektorer oavsett instlning av Projektor-ID.

Anvandarlogo

o Nir du stiller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn

med fjarrkontrollen, vilket ID du 4n véljer med fjarrkontrollen. AIandarmansten

« Instillningen Projektor-ID sparas i fjirrkontrollen. Aven om St Al

fjarrkontrollens batterier tas bort for att bytas o.s.v. behalls den
sparade ID-instéllningen. Emellertid om batterierna limnas e Uppdateringslage
utanfor fjarrkontrollen under en lingre tid kommer ID att Lampkalibrering

aterga till standardinstillningen (0/All).

Fargenhetlighet

Natverk
Datumn & tid

Multi-proj

o Nir du anvénder flera fjarrkontroller pd samma gang kanske SEmalns Alnineas

. - . - ECO 3

du inte kan anvinda projektorer som avsett pa grund av ' Effek tradlost LAN

infrarod interferens. Initial/alla inst? Tradlost LAN-diagnos 1

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

sprak @ Svenska

Information

Justera fargenhetlighet

Visa loggar

Aterstall Hantering-installinin...

Om fdrgtonen for bilden dr ojén kan du jusera fargtonbalansen. Justera
Fargenhetlighet-instillningen f6r vardera projektor.

$ Fargtonen kanske inte dr enhetlig trots att du justerat
fargenhetligheten.

(NEVRPR A



Anvanda flera projektorer

a Vilj Firgenhetlighet och tryck pa [Enter].

[ Fargenhetlighet ] Aterga

Fargenhetlighet Av v
Aterstall

B Vilj Fargenhetlighet igen och tryck pa [Enter].

n Vilj Pa och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Esc].

B Vilj Justeringsniva och tryck pa [Enter].

G Vilj den forsta justeringsnivan som du vill justera och tryck pa [Esc].
[ Fargenhetlighet ] Aterga

Justeringsniva 8/8 4 = >

Det finns étta justeringsnivaer fran vitt, till gratt, till svart. Du

kan justera varje niva separat.

Vilj Genomfor justeringar och tryck pa [Enter].
8 Vilj vilket omrade i bilden du vill justera och tryck pa [Enter].

[ Fargenhetlighet ] Aterga

Ovre vanster

Over

Ovre hoger
Hoger
Undre hoger
Under
Undre vanster

Vanster

Alla

@ Justera varje omrade individuellt och vilj sedan Alla och justera
hela skdrmen.

g Vilj Rod, Gron eller Bla och justera fargtonen in det behovs.

[ Fargenhetlighet ] Ovre véanster Aterga
Justeringsniva 8/8
Gron - -

Bla
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Tryck pa [Menu]-knappen och vilj menyn Multi-projektion for att

Justeringsskdrmen éndras varje gdng du trycker pa [Enter]. direfter trycka pa [Enter].

Ofta anvanda objekt Aterstall Natverk instaliningar

Multi-projektion

m Tryck pa [Esc] for att aterga till omradesvalsskdrmen.

Projektor-1D Av
.. . . o Geometrisk korr. Punktkorrigering
m Upprepa fargjusteringar i alla omraden. g e
Skala

m Ga tillbaka till steg 5 och upprepa alla steg for att justera andra nivaer. o Fargenhetlighet

Lamp-lage Normalt
Fargmatchning

RGBCMY

ECO AterstalMulti-projektion-inst...

@ Nar du dr klar sa tryck pa [Menu] for att avsluta.

Multi-projektion

Initial/alla instaliningar ECO

Blandar bildkanter

Lamp-lage Normalt
Sleep Mode Pa s
Du kan anvinda projektorns funktion Edge blending for att skapa en somlos Sleeh Mode timer i
bild fran flera projektorer (EB-L255F/EB-L250F). e e B
Vantelage Kommunikation pa |
Initial/alla instaliningar |

=

hk e =m =

P e -

a Vilj Edge blending och tryck pé [Enter].
B Sla pa Edge blending, Radguide och Monsterguide instéllningarna.

§ Vilj olika Guidefarg-instillningar for varje projektor sé att du
tydligt kan se det blandade omradet.

Vilj kanten du vill blanda pa varje projektor och tryck péa [Enter].



Anvanda flera projektorer

Du ser nu f6ljande skarm: @ Nar kanterna ér 6verlappade, sting av instéllningarna Radguide och
Monsterguide pa varje projektor for att kontrollera den slutliga
[ Gvre kant ] Aterga instéllningen.
RETBETE = m Nir du ar Kklar, tryck pa [Menu].
Blanda startposition
Overlappningsomrade 0 - - @ Om det blandade omradet inte 6verlappar exakt sa korrigera formen pé
Bvellabphing-Liia det blandade omrédet med Punktkorrigering.

B Vilj instdllningen Overlappning och vilj Pa. Matcha bildfargerna
G Vilj Blanda startposition-instillningen och justera blanda Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer projicera
startposition. bredvid varandra (EB-L255F/EB-L250F).
. Sla pa alla projektorer innan du borjar sa att du kan vilja installningar for
Vilj instéllningen Overlappningsomréde och anvind pilknapparna for bildkvalitet som stimmer med den enhetliga skirmen.

att vilja bredd for det 6verlappade omrédet sé att de guider som visas
ar vid kanterna for det 6verlappande omradet mellan de tva bilderna.

l l

/NN

8 Tryck pa [Esc] for att aterga till foregdende skdarm.

Vilj instillningen Overlappningskurva och vilj en grad for det
skuggade omradet pa projektorerna.



Anvanda flera projektorer

Tryck pa [Menu]-knappen och vilj menyn Multi-projektion for att

Vilj Ljusstyrka, och justera vardet.
dérefter trycka pa [Enter].

Vilj Rod, Gron eller Bla och justera fargtonen in det behovs.

Ofta anvanda objekt Aterstall Natverk instaliningar
Bild Multi-projektion o 4. ° o . o w1 .

' Ga tillbaka pa menyn pa dversta nivan och valj Drift-menyn och tryck
Signal /0 Projektor-1D Av 2

pé [Enter].

Installation Geometrisk korr. Punktkorrigering
Visning Edge blending 1. oy . . . o

A S Vilj Ljusstyrkekontroll ljuskilla och tryck pa [Enter].

Drift

Fargenhetlighet

Lamp-lige Normalt Stall in Lamp-ldge pa Anpassat.
Fargmatchning
RGBCMY

AterstallMulti-projektion-inst...

rojektion

Justera Ljusstyrkeniva.

Initial/alla installningar ECO

Upprepa steg 1 till 5 flera ganger och vilj varje gang att justera nivaerna

B 8000 @O

DR Eoe ROk 7 till 2 pa samma satt.
Sleep Mode Pa e
Sleep Mode timer 10 min. . i o
s Nir du ar Kklar, tryck pa [Menu].
AN Mute-timer Pa
Vantelage Kommunikation pa |
Initial/alla instaliningar |

a Vilj Fargmatchning och tryck pa [Enter].

[ Fargmatchning ] Aterga

Justeringsniva 1 4 | 2
Rod

Grén

Bla

Ljusstyrka =] [*

g Stall in Justeringsniva pa 8.



Anvanda flera projektorer

Justerin gar av Niva for svart Tfyck pa [Menu]o—knappen och vilj menyn Multi-projektion for att
dérefter trycka pa [Enter].

Du kan justera ljusstyrkan och firgtonen f6r omraden dér bilderna inte
overlappar varandra och pa sa sitt skapa en somlos bild

Ofta anvanda objekt Aterstall Natverk instaliningar

Bild Multi-projektion
(EB-L255F/EB-L250F). Signal 1/0 Projektor-ID 7
Installation Geometrisk korr. Punktkorrigering
Visning Edge blending
Skala

Drift

Fargenhetlighet

Hantering

Lamp-lage MNormalt
Natverk

Fargmatchning

Multi-projektion

RGBCMY
ECO AterstallMulti-projektion-inst...
Initial/alla instaliningar ECO
Lamp-lage Normalt
Sleep Mode Pa e
Sleep Mode timer 10 min.
AN Mute-timer Pa
Vantelage Kommunikation pa |
Initial/alla instaliningar |

o Du kan inte justera Niva for svart-instéllningen nir ett testmonster Vilj Niva for svart och tryck pa [Enter].

visas.

o Om virdet fér Geometrisk korr. ir mycket stort dr det méjligt att du Vilj Fargjustering och tryck pa [Enter].

inte kan justera Niva for svart korrekt Justeringsomradena visas baserat pd Edge Blending-installningen.

o Ljusstyrkan och tonen kan skilja sig i omraden dér bilderna
overlappar varandra, savil som i andra omraden, dven efter justering

av Niva for svart har gjorts. Anvind piltangenterna for att vélja vilket omrade du vill justera, och

tryck pa [Enter].

0

o Om du dndrar instéllningen f6r Edge Blending sa aterstalls Niva for
svart till standardvérdet.



Anvanda flera projektorer

Det valda omradet visas i orange. B Justera den svarta tonen.

[ Fargjustering ] Aterga

Rod 0 4 >

Gron

0
Bla 0

Ljusstyrka =3 [k

Du kan anvinda Ljusstyrka-knapparna for att justera RGB-virden pa
samma géng.

B Upprepa steg 4 och 5 efter behov for att justera alla aterstaende
skdrmomraden.

@ Nir flera skdrmar ar 6verlappande sa gors justering baserat pa . . .
omrédet med mest dverlappning (det ljusaste omradet). Nar du ar Klar, tryck pé [Menu].
lustrationen nedan visar att forst ska justering (2) goras med (1)

och sedan ska justering goras sa att (3) justeras mot (2). » Relaterade linkar

« "Andar justeringsomrade for Nivd for svart" sid.112

Andar justeringsomrade for Niva for svart

Om det finns omraden dér fiargen inte matchar efter justering av Niva for
svart sa kan du justera dem individuellt.

=D

Vilj Korrigera omrade i Niva for svart-installningen och tryck pa
[Enter].



Anvanda flera projektorer

a Vilj Genomfor justeringar och tryck pa [Enter]. Anvind pilknapparna for att flytta punkten.

Grénslinjer indikerar var bildéverlappning visas. Linjerna visas baserat
pa Edge Blending-instillningen. For att fortsétta att flytta en annan punkt s tryck pa [Esc] och upprepa

sedan stegen 5 och 6.

~Jo

B Vilj den gréinslinje som du vill justera med pilknapparna. Tryck sedan
pa [Enter]. Justera ytterligare en gréanslinje genom att trycka pa [Esc] tills den

skdrm som visas i steg 3 visas.

Den valda linjen visas i orange.

g Nir du ar Kklar, tryck pa [Menu].

Justering av RGBCMY

Du kan justera instdllningarna f6r Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for R
(ro6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) fairgkomponenter
(EB-L255F/EB-L250F).

Sla pa alla projektorer innan du boérjar sa att du kan vilja instdllningar for
a Anvand pilknapparna for att justera linjens position. Tryck sedan pa fargton som stimmer med den enhetliga skdrmen.
[Enter].

B Vilj den punkt som du vill flytta med pilknapparna. Tryck sedan pa
[Enter].

Den valda punkten visas i orange.

Du kan dndra antalet visade punkter med Punkter-instillningen.



Anvanda flera projektorer

n Tryck pa knappen [Menu] och vdlj menyn Bild och tryck pa [Enter]. Gor foljande efter behov for varje instéllning:

Ofta anvanda objekt Bild

Ljusstyrka

Kontrast

Fargmattnad

Fargton

Skarpa

Vitbalans

Dynamisk kontrast

Bildfarbattring

Gamma

RGECMY

Aterstéll till standard
Kdlla

Upploasning

Bildformat

Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

a Vilj RGBCMY och tryck pa [Enter].

Farglage Presentation

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmint, justera Nyansinstéllningen.

50 o For att justera den allmédnna mattnaden i fargen, justera Mittnad-

= instéllningen.

50 o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-

=0 installningen.

50

Av [R] Aterga

0 Nyans 50 M 4 |
Mattnad 50 e —

Dator 1 Ljushet 50 —_—

Automatiskt

Automatiskt

B Nir du ar Kklar, tryck pa [Menu].

B Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa [Enter].

[ RGBCMY ]

Nyans Mattnad
R 50 50
G S| — ) A e
B 50 tem— Sl —
C 50— 50 s—
M 50 — 50 s—
Y 50 =— 1 0 |

SN m—
S
S0 m—
50 =——
50 m—



Anvanda flera projektorer

: : Tryck pa [Menu]-knappen och vilj menyn Multi-projektion for att
Skalnlng av en bild dérefter trycka pa [Enter].

Du kan projicera samma bild fran flera projektorer och anvanda funktionen
Skala for att beskdra och kombinera den till en stor bild
(EB-L255F/EB-L250F).

Ofta anvanda objekt Aterstall Natverk instaliningar

Multi-projektion

Projektor-1D Ay
E Geometrisk korr. Punktkorrigering
ing Edge blending
/ \ o Skala
Drift
Fargenhetlighet
il

Lamp-lage Mormalt

Fargmatchning

-3 rojektion RGBCMY
AterstaliMulti-projektion-inst...
\ tadllningar ECO
Lamp-lage Normalt
Sleep Mode Pa ~
Sleep Mode timer 10 min.
AN Mute-timer Pa
Vantelage Kommunikation pa I
Initial/alla instaliningar I

n Mata in bildsignalen for att visa bilden.

Vilj Skala och tryck pa [Enter].

Du far se denna skirm:

[ Skala] Aterga

Skala Av 4

Vilj instéllningen Skala och vilj Pa.
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B Vilj Skalningslidge-instéllningen och vilj en av dessa alternativ: « Skala vertikalt for att skala bilden endast vertikalt.
» Zooma bild for att behélla bildens bredd-/h&jdférhallande nir du « Skala horisontalt for att skala bilden endast horisontellt.
skalar bilden.

Vilj instdllningen Klippt justering och anvind pilknapparna for att
justera koordinaterna och storlek pa alla bilder nar du tittar pa duken.

B Vilj Klippt omrade for att forhandsgranska det klippta omrédet du
markerat.

g Nar du ar klar, tryck pa [Menul].

+ Helskdrm for att justera bilden till projektorns skdrmstorlek nar du
skalar bilden.

Vilj en eller flera av foljande skalningsalternativ och justera dem efter
behov:

o - eller + for att skala bilden horisontellt och vertikalt samtidigt.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsakra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

 Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pé kontrollpanelen.
Denna funktion 4r anvandbar vid evenemang och méssor nér du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nér du vill
begriansa knappanvindningen.

o Sakerhetskablage for att fysiskt sédkra projektorn pa plats.

» Relaterade lankar

« "Typer av 16senordsskydd" sid.117

« "Lésa projektorns knappar" sid.119
 "Montera en Sdkerhetskabel" sid.120

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av 16senordsskydd med ett delat 16senord:

« Stromtillforselskydd hindrar anvindning av projektorn om man inte forst
skriver in ett Isenord. Nér du kopplar in nitsladden och slér pa projektorn
forsta gangen maste du ange ritt 16senord. Detta giller dven for Snabb start
och Sla pa automatiskt.

» Menyskydd av Anvindarlogo forhindrar att nagon dndrar den anpassade
skdrmen som visas nér projektorn slas pa tar emot en insignal. Den
anpassade skdarmen avskracker fran stoldférsok genom att identifiera
projektorns dgare.

» Menyskydd av Schemaskydd hindrar att obehoriga kan dndra projektorns
schemainstéllningar.

» Menyskydd av Nitverk forhindrar att nagon dndrar projektorns
instdllningar for Nétverk.

» Relaterade ldankar

o "Stdlla in ett Losenord" sid.117

« "Vilja typer av l16senordsskydd" sid.118

« "Mata in ett 16senord for att anvinda projektorn" sid.119

Stalla in ett Losenord

For att anvanda losenordssakerhet maste du stéilla in ett 16senord.

Standardldsenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]- knappen pé fjarrkontrollen i 5 sekunder.
L |
UM

A/V Mute Spllt Freeze

Home

Installningsmenyn Loésenordsskydd visas.

@ Om Lésenordsskydd redan ér aktiverat maste du ange det
korrekta l6senordet for att visa instéllningsmenyn

Losenordsskydd.



Projektorns sakerhetsfunktioner

a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].
[ Losenordsskydd ]

Stromtillférselskydd AV
Menyskydd

Losenord

Du ser dialogrutan "Andra lsenordet?".

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Om du viljer Nej, visas instdllningsmenyn Losenordsskydd igen.

a Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska
knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt 16senord.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

Auto

um) |coaD |C2)

Menu _—- Esc

Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas nar du matat in den fjarde siffran.

B Ange 16senordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas" visas. Om du anger fel
l6senord visas ett meddelande dér du uppmanas att ange l6senordet
igen.

B Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pa en séker plats.

Valja typer av I6senordsskydd

Efter att du stallt in ett I6senord far du se den hdr menyn som later vilja typ
av l6senordsskydd.

[ Losenordsskydd ]

Stromtillférselskydd AV
Menyskydd

Losenord

Om du inte ser den hir menyn, hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i
5 sekunder tills menyn visas.

o For att férhindra obehérig anviandning av projektorn sa ska
Stromtillforselskydd stillas in till Pa.

o For att forhindra dndringar i projektorns instéllningar sé vilj Menyskydd
och tryck pa [Enter] for att sedan vilja alternativ efter behov.

o For att forhindra dndringar av skirmen Anvéandarlogo eller relaterade
visningsinstallningar gors genom att vilja Pa som instéllning for
Anvindarlogoskydd.

o For att forhindra dndringar i projektorns schemainstéllningar sa stdll in
Schemainstillningen till Pa.

o For att forhindra att projektorns nitverksinstillningar dndras sa still in
Nitverksinstéllningen till Pa.

Du kan fésta klistermarket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett
stoldavskrackande medel.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Se till att forvara fjarrkontrollen pa en sdker plats; om du forlorar den

kommer du inte lyckas mata in l9senordet.

Mata in ett l6senord for att anvanda projektorn

Nar losenordsskarmen visas, mata in det korrekta losenordet.

[ Losenord ]

Ange lésenordet.

Mer information finns i dokumentationen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in
losenordet med de numeriska knapparna.

) ) )
(4 (Cs5) e
7z Cs) o)

Auto
(@)
Menu —/—< Esc

Losenordsskdrmen visas.

Om lésenordet ér inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta losenordet for att fortsitta.

Observera

o Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefar 5 minuter och sedan gar projektorn in i
vanteldge. Om detta hiander drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
sitter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskdrmen
visas igen, s att du kan ange ritt I6senord.

o Om du har glomt 16senordet ska du notera den "Kod for begiaran: xxxxx'
som visas pa skdrmen och kontakta Epson f6r hjalp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel I6senord 30 ganger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner sparras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler I6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.

Lasa projektorns knappar

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra nagon
fran att anvanda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.



Projektorns sakerhetsfunktioner

n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter]. Du ser ett bekriftelsemeddelande.
Ofta anvéanda objekt Hantering Val] Ia och tryck péol [Enter].
wandarkna 12 o .

Driftspérr-instillningen verkstalls.
Anvandarlogo
Anvandarménster
Driftspare AV » Relaterade lankar
Fargenhetolit « "Lasa upp projektorns knappar" sid.120
Uppdateringslage

Lampkalibrering
Datum & tid Lasa upp projektorns knappar

Schemainstallningar

Multi-projektion

Om projektorns knappar har lasts, gor nagot av foljande for att lasa upp dem.

Effekt tradlost LAN
Initiavalla instaliningar [ RNATRTR . « Hall ne':.d [Enter] pa kontrollpanelen i 7 sekunder. Ett meddelande visas och
Dest. sparade loggf. USB och internt minne laset slapps.
Batch-inst.interval « Stdll in Driftspérr-instillningen till Av i projektorns Hantering-meny.
sprak @ Svenska
Information
Visa loggar .o
Aterstall Hantering-instalinin... Montera en Sa kerhetSkabEI
Du kan montera sdkerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.
 Anvind sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
a Vilj Driftsparr och tryck pa [Enter]. Microsaver Security System.
B Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]: For ytterligare information om Microsaver Security System, besok
o For att 1asa alla projektorns knappar, vilj Total sparrning. Kensington webbsida.

https://www.kensington.com/
o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vélj Forutom for - $

strom.

[ Driftsparr] Aterga

Total sparrning
Férutom for strém
v Av


https://www.kensington.com/

Projektorns sakerhetsfunktioner

 Anvind sikerhetskabelens monteringspunkt pa projektorn for att ansluta
ett vajerlas och sékra den till rummet eller en tung mébel.

%  Om sikerhetswirelastillbehoret levereras med féstplatta sa kan du
anvinda den for att fista projektorn. Du kan 4dven anvinda ett i
handeln tillgingligt stoldmotverkande vajerlds. Information om att
lasa finns i dokumentationen som medfoljer vajerlaset.



Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor f6r anvandning 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Tradbunden nétverksprojektion” sid.123

« "Tradlos natverksprojektion" sid.126

o "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.136
o "Saker HTTP" sid.141



Tradbunden nédtverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradbundet nétverk. For att
gora detta, anslut projektorn till ditt ndtverk och still sedan in projektorn och
datorn for nitverksprojektion.

Nér du har anslutit och stdllt in projektorn enligt beskrivningen har, ladda

ned och installera Epson iProjection (Windows/Mac) fran f6ljande webbplats.

epson.sn

Epson iProjection-programvaran stéller in din dator for nitverksprojektion.
Den later dig dven halla interaktiva mdten genom att projicera anvéindares
datorskdrmar 6ver ett nitverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection
(Windows/Mac) for instruktioner.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.123
« "Vilja tradbundna natverksinstallningar" sid.123

Ansluta till ett natverk med kabel

For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvand
en 100Base-TX- eller 10Base-T-natverkskabel. For att sikerstalla korrekt
datadverforing, anvand en kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

Anslut den ena anden av natverkskabeln till din natverkshubb, switch
eller router.

a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.

Vilja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan projicera fran datorn pé ditt nitverk maste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.

@ Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna
nétverk med hjilp av LAN-porten.


http://epson.sn

Tradbunden nédtverksprojektion

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter]. B Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck péa [Enter].

Ofta anvanda objekt Nétverk -
[ Kabelanslutet LAN ] Aterga
Tradlts LAN-Info.

Kabelansluten LAN-Info. : —
. - IP-installningar
Art-Net kanal-information

Natverksinstallning DNS-server 1 0.0.0.0
Aterstall Natverk instaliningar DNS-server 2 0.0.0.0
Multi-projektion IPV6 A N
\")
P Projektor-1D Av
Natverk . s
Geometrisk korr. Punktkorrigering fEaadi>s i

i-projektion

Edge blending
Skala

Initial/alla installningar

Fargenhetlighet

Empkge Normalt B Tilldela IP-instéllningar for ditt nétverket vid behov.

il  Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar

RGBCMY | for att stalla in DHCP till Pa.

AterstaliMulti-projektion-inst...

5 I o Om du stiller in adresser manuellt stéiller du IP-instédllningar f6r
T T DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Ndatmask och
3 Gateway-adress vid behov.
I . . Stdll in Visa IP-adress till Av om du vill férhindra att IP-adressen visas
Vilj Nétverksinstidllning och tryck pa [Enter]. p nitverksinformationsskirmen.

For att identifiera projektorn i natverket sé vilj Projektornamn och
ange ett namn med upp till 16 alfanumeriska tecken.

a Still in Prioritera kontroll av grinssnitt-instillningen till
Kabelanslutet LAN.



Tradbunden nédtverksprojektion

g Vilj menyn Nitverksprojicering och tryck pa [Enter].

[ Natverksprojicering ]

Projektornyckelord
Epson iProjection
SSID-skarm
Visa LAN-info.
Moderator-l6senord
Visning av nyckelord
Screen Mirroring
Avbryt anslutning

Justera prestanda

Screen Mirroring-Info.

Message Broadcasting

Aterga

Av

Pa A~
Pa

Text och QR-kod

Av

Pa A
Pa

1 (Fin)

Pa

Av

Sla pa instéllningen Projektornyckelord om du vill férhindra atkomst
till projektorn av nagon som inte dr i samma rum.

Nir du aktiverar den hir instéllningen, maste du ange ett

slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella

skirmen.

m Still in Epson iProjection-installningen till Pa.

[ Epson iProjection ]

Aterga

Pa
Av

m Vilj alternativ efter behov.

 Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns

natverksinformation.

« Med Moderator-16senord kan du ange ett fyrsiftrigt 16senord for
dtkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget losenord har angetts som standard.)

« Visning av nyckelord later dig vélja om ett projektornyckelord ska
visas pa den projicerade bilden vid atkomst till projektorn med

Epson iProjection.

Nir du ér klar med att vdlja installningar sa ga tillbaka till skdrmen
Nitverksinstillningar Dar viljer du Stilla in och féljer instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instillningar och stinga menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det kabelanslutna natverkets instéllningar ér slutforda nar du ser rétt
IP-adress pa nitverksinformationsskdrmen.

[LAN]
Projektornamn

SSID

IP-adress _,l,_

IP-adress (1)
Nyckelord

Event ID

» Relaterade lankar
« "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.168

MYNAME

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID

: 0434



Tradlos natverksprojektion

Du kan overfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk.

For att gora detta maste du stdlla in din projektor och dator for tradlos
projicering.

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa natverk genom att konfigurera
manuellt med hjélp av projektorns Nétverk-menyer.

Nir projektorn konfigurerats s hdmta och installera nitverksprogrammet
fran f6ljande webbplats.

e€pson.sn

Anvind f6ljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera nitverksprojektion:

« Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla interaktiva
moten genom att projicera anvdndarnas datorskdrmar &ver ett nitverk. Se
Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) fér instruktioner.

 Appen appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-enheter.
Du kan hdmta appen Epson iProjection gratis fran App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ar
kundens ansvar.

« Appen Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera fran
Chromebook-enheter.
Du kan hamta Epson iProjection fran Chrome Web Store. Alla avgifter for
kommunikationen med Chrome Web Store ar kundens ansvar.

» Relaterade lankar

o "Sékerhetsinstruktioner for inbyggd tradlos LAN-modul" sid.126

« "Anslutningsmetoder for tradlos nitverksprojicering” sid.126

« "Installera den trddlosa LAN-modulen” sid.127

o "Vilja tradlosa natverksinstallningar manuellt” sid.128

« "Vilja tradlosa natverksinstéillningar i Windows" sid.131

o "Vilja tradlosa natverksinstéllningar i Mac" sid.131

« "Stélla in tradlosa natverkets siakerhet for laget Enkel AP" sid.131

o "Stélla in trddlosa ndtverkets sikerhet for infrastrukturldge" sid.132
« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.134

« "Anvdnda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.135

Sakerhetsinstruktioner for inbyggd tradlos LAN-
modul

Den hir projektorn innehaller en inbyggd trddlos LAN-modul. Var noga med
att folja de har viktiga riktlinjerna nir du anvander en tradlos LAN-
anslutning.

A Varning

« Anvind inte enheten ndra medicinsk utrustning sasom pacemakers. Nar du
anviander enheten, kontrollera dessutom att det inte finns nagon medicinsk
utrustning, t.ex. pacemakers, i nirheten. Elektromagnetiska storningar kan
orsaka funktionsfel i medicinsk utrustning.

o Elektromagnetiska storningar kan géra sa att utrustning som styrs automatisk
slutar fungera och det kan orsaka en olycka. Anvénd inte enheten nira ndgon
utrustning med automatisk kontroll, exempelvis automatiska dorrar eller
brandlarm.

A\ Forsiktighet

Se till att hélla ett avstind pa minst 20 cm mellan enheten och din kropp. I annat
fall kan du borja ma daligt.

Anslutningsmetoder for tradlos natverksprojicering

Vilj en anslutningsmetod, baserat pa din natverksmiljo, for att ansluta din
dator och projektor 6ver ett natverk.

 Enkel AP-lage gor att du kan ansluta direkt till smartphones, surfplattor
eller datorer med din projektor som en atkomstpunkt. Nar du anvinder den


http://epson.sn

Tradlos natverksprojektion

hdr metoden sa anslut projektorn med Snabbt anslutningsldge i Epson

T e h . $ Nir projektorn 6vervakas eller styrs med tradlost LAN i vantelage sa
iProjection-programmet eller anvéind Screen Mirroring. ska din dator och projektor anslutas med infrastrukturlage.

Din projektor har inbyggda tradlésa LAN-moduler. Om du installerar valfria
tillbehoret extra tradlos LAN-modul kan du anvanda bada

nétverksanslutningsmetoderna pad samma gang. Nar du installerar den
tradlosa LAN-modulen sa still in Enkel AP-instillning till Pa.

@ Nitverk > Nitverksinstillning > Enkel AP

Installera den tradlosa LAN-modulen

For att anvdnda de extra tradlosa anslutningarna ska Epson tradlos LAN-
modul installeras. Installera inte nagra andra tradlésa LAN-moduler.

Observera

Avldgsna aldrig modulen nér indikatorn 4r blé eller blinkar eller vid tradlos

projicering. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.
« Infrastrukturldge later dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer

over ett tradlost natverks dtkomstpunkt. Nar du anvinder den hir metoden

A ) R e Anvind en stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven som faster den
sa anslut projektorn med Avancerat anslutningsldge i Epson iProjection- tradlssa LAN-modulens skydd.
programmet.

5000000
200 D000000!
000000000000
2005060000

10000

20
208000000020 |
00000009005000000%
000000 00000
200000350050000035 "
200! —

5606000000




Tradlos natverksprojektion

a Anslut den tradlésa LAN-modulen till USB-A-porten. n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

Hantering

Anvandarknapp Lamp-ldge

Anvandarlogo

Anvandarmaénster

Driftsparr Av

Drift Fargenhetlighet

Uppdateringslage

Hantering

Lampkalibrering
Natverk
Datumn & tid

DALILRT Schemainstallningar

ECO Effekt tradiost LAN

Initial/al ngar Tradlost LAN-diagnos 1

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

sprak @ Svenska

Information

Visa loggar

Aterstall Hantering-installinin...

(NEVRPR A

a Still in Effekt tradlost LAN-instéllningen till Pa.

[ Effekt tradldst LAN ] Aterga

Valja tradlosa natverksinstdllningar manuellt

Innan du kan projicera fran ditt tradlosa natverk maste du vilja
nitverksinstillningar pa projektorn.



Tradlos natverksprojektion

N/

Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Ofta anvanda objekt Natverk

Tradlts LAN-Info.
Kabelansluten LAN-Info.
Art-Net kanal-information
Natverksinstallning

Aterstill Natverk installningar

Multi-projektion
Natverk Projektor-1D Av

% TS Geometrisk korr. Punktkorrigering
rojektion

Edge blending
Skala

Initial/alla installningar

Fargenhetlighet
Lamp-lage Normalt

Fargmatchning

RGBCMY
AterstaliMulti-projektion-inst... |
ECO I

Lamp-lage Normalt

Vilj Nétverksinstidllning och tryck pa [Enter].

For att identifiera projektorn i natverket sé vilj Projektornamn och
ange ett namn med upp till 16 alfanumeriska tecken.

Still in Prioritera kontroll av grinssnitt-instillningen till Tradlost
LAN.

Vilj anslutningsmetoden.

o For laget med enkel atkomstpunkt sa stdll in Enkel AP -instillningen
till Pa och ga till steg 12.

« For infrastrukturlaget sa stall in Enkel AP-instéllningen till Av och
ga till nasta steg.

o Om du har installerat tillvalet tradlés LAN-modul och vill anvinda
bada anslutningsmetoderna pa samma géng sé still in Enkel AP -
instéllningen till Pa och ga till nasta steg.

[Enkel AP] Aterga

8 Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pé [Enter].

[ Tradlost LAN ] Aterga

SSID

Sakerhet Oppet

IP-installningar

DNS-server 1 0.0.0.0

DNS-server 2 0.0.0.0

IPv6 Av v
Visa IP-adress Pa

Projektorn borjar soka efter atkomstpunkter.

$ Du kan dven manuellt soka efter atkomstpunkter med Sok efter
atkomstpunkt-installningen.

g Markera den dtkomstpunkt som du vill ansluta till.



Tradlos natverksprojektion

@ Om du maste tilldela SSID manuellt, vélj SSID for att ange SSID. @ Nir du aktiverar den hér installningen, maste du ange ett
slumpmissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.
m Tilldela IP-instéllningar for ditt nétverket vid behov.
« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instdllningar still in Epson iProjection-instillningen till P3.
for att stalla in DHCP till Pa.
o Om du stiller in adresser manuellt stéller du IP-instédllningar f6r [ Epson iProjection ] Aterga

DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas o

pa nétverksinformationsskdrmen.

@ Vilj menyn Nitverksprojicering och tryck pa [Enter]. @ Vilj alternativ efter behov.
) - e « Visning av SSID later dig vilja om du vill visa projektorns SSID pa
Ealvedcpioilceting | Lt nitverksinformationsskirmen och Startskirmen.
e AV « Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat f6r projektorns
nétverksinformation.
Epson iProjection Pa A
. e » Med Moderator-l6senord kan du ange ett fyrsiftrigt losenord for

_ : atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
Visa LAN-info. Text och QR-kod iProjection. (Inget losenord har angetts som standard.)

MOdSGeEic-cuci « Visning av nyckelord liter dig vilja om ett projektornyckelord ska

Visning av nyckelord Av visas pa den projicerade bilden vid atkomst till projektorn med
Epson iProjection.

Screen Mirroring Pa A
Avbryt anslutning Pa ) ; i s ] o s .
‘ @ Nir du ar klar med att vilja instéllningar sa ga tillbaka till skirmen
Leltignlet L(Ei) Nitverksinstillningar Dir viljer du Stilla in och f6ljer instruktionerna
Screen Mirroring-Info. P& pa skdrmen for att spara dina instdllningar och stinga menyerna.
Message Broadcasting Av

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

3

Sla pa instéllningen Projektornyckelord om du vill férhindra atkomst
till projektorn av nagon som inte dr i samma rum.



Tradlos natverksprojektion

Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-
adress pa ndtverksinformationsskdrmen.

[LAN]
Projektornamn : MYNAME
SSID

IP-adress _,l,_

IP-adress (1)

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID
Nyckelord Do

Event ID : 0434

Nir du ar klar med de tradlosa instéllningarna for din projektor méste du
valja det tradlosa ndtverket pa din dator. Starta sedan natverksprogrammet for
att skicka bilder till projektorn over ett tradlost natverk.

» Relaterade lankar
« "Anvinda skirmtangentbordet" sid.168

Valja tradlosa natverksinstadllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vdlj det korrekta trddlosa nitverket pa din
dator.

n For att komma at din tradlosa programvara, klicka pa natverksikonen i
Windows aktivitetsfalt.

a Nir du ansluter enheten 6ver ett tradlost ndtverks atkomstpunkt s vilj
nétverksnamn (SSID) for det natverk som projektorn ansluter till.

B Klicka pa Anslut.

Valja tradlosa natverksinstéllningar i Mac
Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlésa natverket i Mac.
n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfaltet hogst upp pa skdrmen.

a Nar du ansluter i till enheter 6ver ett tradlost natverks dtkomstpunkt sa
se till att Wi-Fi 4r aktiverat och vilj natverksnamn (SSID) for det
natverk som projektorn ansluter till.

Stalla in tradlosa natverkets sakerhet for laget Enkel
AP

Du kan stélla in sdkerheten for projektorn som ska anvédndas i ett tradlost
nétverk med ldget Enkel AP. Du kan anvinda WPA2-PSK-sakerhet.

%  Kontakta din natverksadministrator for vagledning att mata in korrekt
information.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

a Vilj Nitverksinstillning och tryck pa [Enter].



Tradlos natverksprojektion

Vilj Losenfras och tryck [Enter] for att sedan ange en l6senordsfras
som har 8 till 63 tecken.

[ Losenfras ]

1] 2
B c ¢« ¢
k|1l |m

u

viw|x|y]|z Space / SYM2
Ala = =2 &
OK Cancel

Nar du dr klar med att ange 10senfrasen sa ga tillbaka till skirmen
Nitverksinstéllningar Dar viljer du Stilla in och f6ljer instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga menyerna.

Stalla in tradlosa natverkets sakerhet for
infrastrukturlage

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nitverk med infrastrukturldge. Stdll in ndgot av foljande sikerhetstyper for att
matcha instéllningarna som anvéands pa ditt natverk:

o WPA3-PSK-sidkerhet
o« WPA2/WPA3-PSK-sikerhet
o WPA3-EAP-sdkerhet
o WPA2/WPA3-EAP-sikerhet

$ Kontakta din nitverksadministrator fér vigledning att mata in korrekt
information.

Om du vill stélla in WPA3-EAP- eller WPA/WPA2/WPA3-EAP-
sakerhet, kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat &r kompatibel
med projektorregistreringtypen och placerad direkt pa USB-
lagringsenheten.

Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

Vilj Niatverksinstillning och tryck pa [Enter].

O

Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pé [Enter].

[ Tradlost LAN ] Aterga

SSID

Sakerhet Oppet

IP-installningar

DNS-server 1 0.0.0.0

DNS-server 2 0.0.0.0

IPv6 Av v
Visa IP-adress Pa

B Vilj Sékerhet-installningen och tryck pa [Enter].



Tradlos natverksprojektion

a Vilj sakerhetsinstéllningar att matcha dina nétverksinstéllningar.

[ Sakerhet] Aterga

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Gor nagot av foljande i enlighet med den sékerhet du valde.
+ WPA3-PSK eller WPA2/WPA3-PSK: Vilj Losenfras och tryck

[Enter] for att sedan ange en losenordsfras som har 8 till 63 tecken.

Ga sedan till steg 16.

o WPA3-EAP och WPA2/WPA3-EAP: Vilj EAP-typ och tryck pa
[Enter].

B Vilj protokollet for autentisering som installning for EAP-typ.

[ EAP-typ ] Aterga
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

g For att importera ditt certifikat, vdlj certifikattyp och tryck pa [Enter].

« Klientcertifikat for PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ
o CA-certifikat for alla EAP-typer
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@ Du kan dven registrera digitala certifikat genom att anvanda din
webblédsare. Men se till att endast registrera en gang annars
kanske certifikatet inte installeras korrekt.

Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skdrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l16senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj dina EAP-instéllningar efter behov.

« Anvindarnamn later dig ange ett anvindarnamn med upp till 64
alfanumeriska tecken. Vid import av ett klientcertifikat stélls namnet
pa den certifikatet utfirdades till in automatiskt.

« Losenord later dig ange ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska
tecken for autentisering vid anvindning av PEAP-eller EAP-FAST-

typ.
o Verifiera servercertifikat later dig vilja om du vill verifiera
servercertifikatet nar ett CA-certifikat har stallts in.

 Radius-servernamn later dig ange det servernamn som ska
verifieras.

Nar du dr klar med att gora instéllningar sa ga tillbaka till skdrmen
Nitverksinstéllningar Dar viljer du Stilla in och f6ljer instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga menyerna.
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» Relaterade lankar

« "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.134

Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

o Sakerstall att du har installerat den senaste versionen av Epson

iProjection pa enheten.

« Du kan hdmta Epson iProjection gratis frin App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

o Nir du anvéinder Epson iProjection i anslutningsldget Snabb
rekommenderar vi att utfora sdkerhetsinstéllningar.

Specifikation Beskrivning Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
Format PKCS#12 QR-koden visas pa den projicerade ytan.
Filnamnstillagg PFX, P12
Kevoterin RSA @ o Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-

P 8 instdllningen till Text och QR-kod i projektorns Nitverk-
Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 meny.

" - @ Nitverk > Nitverksinstillning > Nitverksprojicering >

Nyckellaingd 512/1024/2048/4096 bitar Epson iProjection > Visa LAN-info.
Losenord Upp till 64 alfanumeriska tecken; obligatoriskt « For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc].

« Nir QR-koden ér dold, tryck pa [Enter] for att visa koden.

Spesletion E e a Starta Epson iProjection pa den mobila enheten.
Format X509v3 B Lis in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
Filnamnstilligg DER/CER/PEM den till projektorn.
Kryptering RSA

- %  Lis QR-koden korrekt genom att sta ratvinkligt mot skiarmen
Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 och nidra nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar enhetens QR-kodldsare. Om du ar {6r ldngt borta fran skirmen

kan inte koden ldsas.

Kodning BASE64/Binary

Nir en anslutning har upprattats, vilj menyn Contents fran == och vilj
sedan den fil som du vill projicera.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nar du har valt projektorns tradlosa nitverksinstéllningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(10S/Android).



Tradlos natverksprojektion

Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-
dator

Du kan stilla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta

projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nar du har
skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn.

n Konfigurera USB-nyckel med Installationsverktyg for USB-nyckel i
Epson iProjection-programmet (Windows/Mac).

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for

instruktioner.

Kontrollera att den tradlésa LAN-modulen ir installera i eller inbyggd i
projektorn.

Starta projektorn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Natverksinformationskidrmen visas. Bekrafta att SSID och IP-adressen
visas.

Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A-port.

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen &r klar
visas.

Avldgsna USB-nyckeln.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

QO 0 00 O

Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att installera den nédviandiga
applikationen.

o Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

Nar du har projicerat klart (tradlost), vélj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.

» Relaterade lankar
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bilden till din projektor fran mobila enheter som exempelvis
bérbara datorer, smartphones och surfplattor med Miracastteknik.

Du kan ansluta tva enheter som anvander Miracast-teknik samtidigt.
Projektorn uppticker ingangskillor som Screen Mirroringl och Screen
Mirroring2. Du behover stilla in Avbryt anslutninginstéllningen till Av.

@ Nitverk > Nitverksinstillning > Niatverksprojicering > Screen
Mirroring > Avbryt anslutning

Om din enhet stoder Miracast behover du inte installera ytterligare
programvara. Nar en Windows-dator anvénds, kontrollera att den
noédvindiga adaptern for Miracast-anslutning finns tillganglig.

Notera féljande begransningar nar du anvander Screen Mirroring-funktioner.

o Du kan spela upp en sammanflitad bild.
o Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3).

« Du kanske inte kan projicera bilder beroende pa upplosning och
bildhastighet.

« Du kan inte spela upp 3D-video.

« Du kanske inte kan visa innehéll med upphovsrittskydd med en Miracast-
anslutning, beroende pa din enhet.

« Andra inte projektorns instillning for Screen Mirroring under Screen
Mirroring-projicering. Det kan leda till projektorn blir frainkopplad och det
kan ta en stund att ateransluta.

@ Nitverk > Nitverksinstillning > Nitverksprojicering > Screen
Mirroring

« Stang inte av projektorn med brytaren under Screen Mirroring-projektion.

stoder oftast Miracast.

Mobila enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat

Stod for Miracast varierar beroende pé den mobila enheten. Se din
mobila enhets manual fér mer information.

» Relaterade lankar

« "Vilja Screen Mirroring-installningar” sid.136

« "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen" sid.138
« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10" sid.138

« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1" sid.139

Vilja Screen Mirroring-installningar

Du maste vilja Screen Mirroring-installningar for din projektor for att
projicera bilder fran din mobila enhet.

$ Om du anvinder Windows 10 kan du casta bilder med foljande
anslutningar:
+ Casta bilder, fran din enhet, direkt till projektorn

« Casta bilder via lokalt natverk

Nir du castar bilder via lokalt natverk dr anslutningen mer saker och

stabilare. Gor nagot av foljande for att ansluta din projektor till ett

lokalt natverk:

« Anslut en LAN-kabel.

o Vilj de tradlésa LAN-instéllningar for att ansluta till den tradlosa
atkomstpunkten.

For att ansluta till en tradlos atkomstpunkt behover du installera
tillvalet trddlos LAN-modul.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter]. B Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
Hantering Natverk
Anvandarknapp Lamp-ldge Tré M-I

Anvandarlogo Kabelansluten LAN-Info.

Anvandarménster Art-Net kanal-information
Visning Driftsparr Av Visning Natverksinstalining
Drift Fargenhetlighet Drift Aterstall Natverk installiningar
Hantering ppdaleing:lige Hantering pulEpiolektion
Natverk Sl i Natverk Projektor-ID gy
Daturn & tid Geometrisk korr. Punktkorrigering

Multi-prc

Schemainstallningar Edge blending

ECO o
Effekt tradlost LAN Skala

Initial/alla instalin Tradlost LAN-diagnos 1 Initial/alla installningar Fargenhetlighet

Dest. sparade loggf. USB och internt minne Lamp-ldge Normait

Batch-inst.intervall Fargmatchning

sprak @ Svenska

RGBCMY
Information AterstalMulti-projektion-inst...
Visa loggar
ECO
Aterstall Hantering-installinin...
Lamp-lage Normalt
a Stdll in Effekt tradlost LAN-instéllningen till Pa. Vilj Natverksinstillning och tryck pa [Enter].
[ Effekt tradlost LAN ] Aterga B Vilj Prioritera kontroll av grianssnitt och tryck pa [Enter].
v P3 B Vilj ett av foljande alternativ:
Av « Om du castar data via lokalt ndtverk med tradlés LAN sa vilj
Kabelanslutet LAN .
o Om du castar data direkt eller via en tradlos atkomstpunkt sa valj
Tradlost LAN.

« Om din enhet bara har stod for direkt casting av data s vilj Tradlost
LAN.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Stall in Enkel AP-installningen till P4. Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-

. funktionen
[Enkel AP] Aterga
Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stéd for Miracast kan
v Pa du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp ljudet
Av genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Ga tillbaka till skirmen Nétverksinstidllning och vilj
Nitverksprojicering.

g Still in Screen Mirroring-instéllningen till Pa.

[ Screen Mirroring ] Aterga

Av

@ Vilj alternativ efter behov.

 Avbryt anslutning later dig ansluta till en annan mobil enhet under
Screen Mirroring-projektion for att ansluta exklusivt till en enhet.
Om du vill anvdnda tva Screen Mirroring-kallor sa still in det har till
Av.

+ Justera prestanda later dig justera Screen Mirroring-
hastighet/kvalitet. Vilj ett ldgre varde for att forbattra kvaliteten och
valj ett hogre virde for att 6ka hastigheten.

« Screen Mirroring info visar anslutningsinformation nir projicering
gors fran en Screen Mirroring-kalla.

Nir du ér klar med att vdlja installningar si ga tillbaka till skdrmen
Nitverksinstéllningar Dar viljer du Stilla in och f6ljer instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instillningar och stinga menyerna.

Vilj Screen Mirroring instdll. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vixla till Screen
Mirroring-kallan.

Natverksinformationskidrmen visas.

Anvind Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att soka reda pa
projektorn.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Vilj projektorns Projektornamn fran listan.
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Om det visas en skidrm for inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet
anger du PIN-koden som visas pa natverksinformationsskdrmen eller
hogst upp till vinster i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Beroende pd mobil enhet kanske du maste radera en enhet for att
kunna ansluta. Folj anvisningarna pé skidrmen for din enhet.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10

Du kan konfigurera din dator for tradlés projicering och spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.
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Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen
Mirroring-killan.

Naitverksinformationskidrmen visas.

Hall ned Windows-tangenten och tryck pa K pa tangentbordet
samtidigt.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Vilj projektorns Projektornamn fran listan.

E1 ooncs

RS B Add devices
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e & dsachpad Other devices
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Related sattings

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa natverksinformationsskarmen f6r Screen Mirroring
eller langst ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1
Du kan stélla in datorn for tradlos projicering fran Snabbknappar i Windows

8.1. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom att ansluta
via Screen Mirroring.

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen
Mirroring-kallan.

Natverksinformationskidrmen visas.

B Pa datorn viljer du Enheter fran Snabbknappar och markerar Projekt.
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Markera Ligg till en tradlés bildskirm.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

B Vilj projektorns Projektornamn fran listan.

[ s

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa natverksinformationsskirmen for Screen Mirroring
eller langst ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.

Det kan ta lite tid innan anslutningen 4r etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka siakerheten mellan projektor
och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du
ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa instillningen for
Siker HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos
webbldsaren.

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn
automatiskt ett sjélvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock,
eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran
en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nar
projektorn anvinds fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte
kommunikationen.

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.141

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och en extern lagringsenhet.

$ o Du kan anvinda ett USB-minne som extern lagringsenhet for den
hér modellen.

« Du kan dven registrera digitala certifikat via din webblasare. Men se
till att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Kontrollera att din digitala certifikat-fil ar kompatibel med
projektorregistrering och placerad direkt pa en USB-lagringsenhet.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pé [Enter].

B Vilj Nétverksinstidllning och tryck pa [Enter].

B0 QO0O®

Vilj menyn Projektorstyrning och tryck pa [Enter].

[ Projektorstyrning ] Aterga
PJLink Av N
SNMP Av Ave
AMX Device Discovery Av
Crestron Connected Av
Control4 SDDP Av
Saker HTTP Pa ~
Webbservercertifikat

Still in Sdker HTTP-instéllningen till Pa.
Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skdrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange 16senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

» Relaterade lankar
» "Webbservercertifikat som stods" sid.142



Saker HTTP

Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Natverksnamn Vérdnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord Upp till 64 alfanumeriska tecken; obligatoriskt




Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Epson Projector Management" sid.144

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.145
« "Registrera digitala certifikat fran en webbldsare" sid.154
« "Stdlla in e-postvarningar for projektornétverket" sid.155
« "Stélla in 6vervakning med SNMP" sid.156

« "Anvinda ESC/VP21-kommandon" sid.157

o "PJLink-st6d" sid.159

o "Art-Net-kanaldefinitioner" sid.160

« "Crestron Connected-stod" sid.162

« "Konfigurera projektorns handelseschema" sid.163



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor dver néitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran foljande webbplats.

epson.sn


http://epson.sn

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja B Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. G4 till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
I liget Innehallsuppspelning kan du ocks redigera spellistor adress i webbldsarens adressfélt. Nar en IPv6-adress anges, omge
(EB-L255F/EB-L250F). adressen med [ och .
Du ser skirmen Epson Web Control.
@ o Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Om du « I normalt lige
ansluter tradlost sd anslut till enheter via en dtkomstpunkt i ett

tradlost natverk.
Epson Web Control

« Du kan anvinda foljande webblésare.

o Internet Explorer 11 och senare (Windows) — -——
« Microsoft Edge (Windows) = @J
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android) Basic Control OSD Control Pad
o Nir du anvinder webbldsaren, anslut inte med en proxyserver. Det —
gér inte att vélja alla menyinstéllningar i projektorn eller kontrollera
alla projektorfunktioner via en webbldsare. B

« Om du stiller in Vinteldge-instéllningen till Pa i projektormenyn
Drift, kan du anvinda en webblésare for att vilja instdllningar och
kontrollera projiceringen dven om projektorn ér i vinteldget (nar % Advanced >
strOmmen ar av).

Test Pattern

« Du kan &ven styra projektorn med en webblédsare med appen Epson
iProjection (10S/Android).

Observera

I laget Innehallsuppspelning ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla
ifran projektorns stromsladd i foljande situationer (EB-L255F/EB-L250F). Data
som sparas pa USB-minnet kan skadas.

o Nir skdrmen Spellistor visas

o Nar skirmen USB-minnesenhet visas @ Fjarrstyr projektorn.

@ Visar ett testmonster.

n Kontrollera att projektorn r pakopplad. @ Stiller in detaljerade projektorinstéllningar.
@ Manovrerar projektorns menyinstéllningar med ditt finger eller en

Kontrollera att din dator eller enhet ir ansluten till samma natverk som mus.
projektorn.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

o I innehéllsuppspelningslage (EB-L255F/EB-L250F)

Epson Web Conltrol

I

> o)
® . USB Memary
Remaote Playlists Davice

®

I

I

e

Time Table 0S80 Control Pad || Test Pattern

& Advanced >

@ Fjarrstyr projektorn.
@ Viljer spellistan du vill spela och later dig skapa eller redigera spellistor.
@ Visar skirmen Tidtabell.

@ Manoévrerar projektorns menyinstillningar med ditt finger eller en
mus.

@ Stiller in detaljerade projektorinstillningar.
@ Visar ett testmonster.

@ Registrerar eller raderar data for en spellista pd USB-minnet.

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.

o Du kan behova logga in for att komma at nagra av alternativen

pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvdndarnamn och 16senord.

« For att anvinda alternativet Grundliggande kontroll ar
anvandarnamnet EPSONREMOTE och standardlosenordet
ar guest.

o Nir ovriga alternativ anvands ar anvindarnamnet
EPSONWEB och standardlosenordet ar admin.
o Du kan édndra 16senordet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Losenord for Remote
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Kontr.16sen f. Web

» Relaterade lankar
« "Webbkontrollalternativ" sid.146

Webbkontrollalternativ

Grundliggande kontroll

Alternativ pa skirmen Grundlidggande kontroll liter dig vélja ingangskalla
och styra projektorn.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

« Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvandarnamn och

00 ©066C

I6senord. (Anvindarnamnet ar EPSONREMOTE och
standardlosenordet dr guest.)

 Du kan éndra losenordet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Losenord fér Remote

nd < Home Basic Control
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Atergir till skirmen Epson Web Control.
Slar pa och stanger av projektorn.

Viljer inmatningskallan. (Tillgdngliga kallor skiljer sig at mellan
projektormodeller).

Stanger tempordrt av eller slar pa video och Jjud.
Pausar eller aterupptar bilder.

Visar QR-koden.

@ Justerar hogtalarvolymen.

@ Sok efter kallor.

OSD-styrplatta

Alternativ pa skirmen OSD-styrplatta gor att du kan visa projektorns
instéllningsmenyer och later dig vilja dem genom att flytta fingret eller musen
pa plattan.

O~ w0
T -

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Visar projektorns instillningsmenyer.

@ Anvind ditt finger eller din mus foér att navigera menyerna.
@ Aterstiller de valda instillningarna tills dess standardvirde.
@ Atergr till foregiende meny.

@ Visar hjilpimnen.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

TestmoOnster

Skdarmen Testmonster visar tillgdngliga testmonster och later dig vilja att
projicera det.

C

g

0— < Home Test Pattemn € ’

D—

@ Atergr till skirmen Epson Web Control.

@ Visar tillgingliga testmonster; vélj for att projicera ett testmonster. (Tillgdngliga
testmonster skiljer sig at mellan projektormodeller).

@ Stinger av visningen av testmonster.

Avancerat

Skdrmen Avancerat later dig vilja projektorns instédllningar.

Om det Kontr.losen f. Web som ar standard ar installt visas en skarm

®0 o0 e

som uppmanar dig att byta 16senordet innan du kan ske skidrmen
Avancerat. Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att byta 16senordet.

Det rekommenderas starkt att dndra losenordet regelbundet for att
férhindra obehorig atkomst till din projektor.

& >

< - >
ar = >
$ = >
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Oppnar menyerna.
Visar menynnamnet som du valt.

Anger projektorinstallningarna. (Tillgdngliga instillningar skiljer sig 4t mellan
projektormodeller.)

Las/las upp projektorinstéllningar.

Uppdaterar projektorinstéllningarna.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Du kan inte dndra f6ljande installning med Epson Web Control.
» EDID (EB-L255F/EB-L250F)

o HDMI-link

« HDMI EQ-instillning

« Fast installation

« Monstervisning

o Split Screen-instéllning

o Innehéllsuppspelning (EB-L255F/EB-L250F)
 Anvindarknapp
 Anvindarlogo

o Anvindarmonster

o Tradlost LAN-diagnos

o Sprak

o So6k efter atkomstpunkt

+ Crestron Connected

» Event ID

o Antenniva

« ECO-meny

« Aterstill Nitverksinstillningar
» Uppdatera fast program

Du kan endast vilja foljande instéllningar med Epson Web Control.
« Losen f6r Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)
o IPv6-installningar (manuellt)

o HTTP-port (portnummer som anviands for webbstyrning med
undantag fér 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,
5357, 10000, 10001, 41794)

Remote (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen Remote later dig vélja ingdngskalla, styra projektorn

och boérja projicera spellistor.

—) { Home Remote

_
Enura Calact

— HDMIT HDMIZ Computer! Video

S Dispey n ™ P

AN Mute \olume

— g ( =
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Favorite Playlists

claylist O

_.L[B

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Slar pa och stinger av projektorn.

@ Viljer inmatningskillan. (Tillgangliga kallor skiljer sig 4t mellan

projektormodeller).

@) Stanger tempordrt av eller slar pa video och ljud.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Alternativet Overlagseffekt visas nir den aktuella killan dr ndgonting annat dn
USB.

Stanger av Overlagseffekt eller slir pa for att ldgga till firg- och formeffekter i
en spellista.

Vid pa slagning visas skirmen Effekter Du kan ligga till fordefinierade
effektfilter for fiarg och form till en spellista. Du kan ocksa vilja en anpassad
effekt.

Visar dina favoritspellistor. Vilj en spellista for att borja projicera.

Visar information for spellistan som projiceras.

(N

Ikonerna visar installningarna for spellistan.

7; Overlagseffekter har tillimpats

“: Upprepad uppspelning har tillimpats

==: Spellistans lingd
Vilj pilen langst ner till vanster for att visa foljande skarm.

@) Justerar hogtalarvolymen.

Skidrmen visas under projicering av spellista (endast i
innehallsuppspelningslige)

(& playist® v

o
@_

Stoppar projektionen.

® e

Stdnger temporért av eller slar pa video och ljud. Ljud och video fortsitter dock
att koras sé att du inte kan dteruppta projektionen vid den punkt du aktiverade
den hir funktionen.

Justerar hogtalarvolymen.

()

Oppnar skidrmen Effekter. Du kan vilja forinstallda effekter eller vilja
individuella filter for ljusstyrka, firg och formeffekt.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Spellista (endast i ldget Innehallsuppspelning) Skiarm for skapa eller redigera spellista (endast i
Alternativ pa skirmen Spellista later dig vilja spellistan du vill spela fran innehéllsuppspelningslige)

listan och skapa eller redigera spellistor.
Cancel New Playlist Finish

0_"< Home Playlists = ——9
@ playlist A _@

1 1 e I

N
—

=" playlist B
-
- playlist G
3 Pe— . 3 . ee

playlist D

7] 4 |y B

Atergér till skirmen Epson Web Control.
Redigerar namnet pa spellistan.

®e

Borjar projiceringen av spellistan. . . . . :
Tkonerna visar instillningarna for spellistan. Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte.

0 Qe

' : Nummer som tilldelats dina favoritspellistor Registrerar spellistan som favoriter.

.U d Inine har tillimpat Nir du registrerar favoriter kan du snabbt starta uppspelningen av
. “pprepa Hibpsperiing hat Hiampats favoritspellistan med skraimen Remote eller fjarrkontrollen.

7 : Overlagseffekter har tillimpats . ) o ] )
. @ Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan spelar
@ Oppnar menyn som later dig redigera, kopiera, registrera till dina favoriter eller bilderna eller filmerna i tur ordning.

ta bort spellistan. L Al bilder eller filmer i spellist
Nir du viljer Redigera eller Duplicera, visas skirmen for redigering av spellista. agger W blider efier Tmer 1 spetistan.

© o

@ Oppnar skirmen for att skapa spellistor dir du kan skapa en ny spellista. Tar bort bilder eller filmer frén listan.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Oppnar skirmen Byta bild.

Du kan ange tidsintervallet for att byta till ndsta bildfil. Du kan ocksa vélja en
overgéngseffekt.

@ Oppnar skirmen Effekter.

Du kan ligga till fordefinierade effektfilter for farg och form till en spellista. Du
kan ocksa vilja en anpassad effekt.

© Forhandsgranskar spellistan.

USB-minnesenhet (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen USB-minnesenhet later dig ladda upp data for en
spellista till USB-minnet eller ta bort informationen pa USB-minnet.

Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, eller .gif.

Om du vill lagga till .mp4- och .mov-filer till spellistan kan du anvénda
programmet Epson Projector Content Manager eller Epson Creative
Projection-appen.

0_"(Home USB Memory Device

— —

Doo
Doo
<k

Upload Data Delete Data

Uploaded Data

@ Atergr till skirmen Epson Web Control.
@ Kopierar bilder eller filmer som du vill ligga till i spellistor till ett USB-minne.
@ Raderar bilder eller filmer pa USB-minnet.

Tidtabell (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skdrmen Tidtabell later dig aktivera eller inaktivera de angivna
tidtabellfunktionerna.

0—"( Home Time Table
.._@

Time Table P
Time Table (2018/0219)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
E#]  playistB B o wo oA

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slar pa och stinger av tidtabellen.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

$ Du kan specificera nér alla spellistor borjar och slutar genom att
anvédnda funktionen tidtabell i programmet Epson Projector Content
Manager.

For information, se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning.



Registrera digitala certifikat fran en webblasare

Du kan registrera de digitala certifikaten pa projektorn for att tillhandahalla Vilj = for att 6ppna menyerna och vilj Nitverk for att sedan vélja
sakerhet for dina presentationsfiler. Certifikat.

@ Du kan ocksa registrera de digitala certifikaten i projektormenyn tinm S =
Nitverk. Men se till att endast registrera en gang annars kanske Hetwork Pcjecion v
certifikatet inte installeras korrekt. Centeate ~
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Tradlost LAN > Klientcertifikat Cht Crtine

File e Send
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Tradlost LAN > CA certifikat pae
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Projektorstyrning > Siker el
HTTP > Webbservercertifikat oy 98
CA cestificale
File: Send
Kontrollera att din digitala certifikatfil ar kompatibel med e
projektorregistrering. Expaton Ot

Kontrollera att projektorn ér pakopplad. o : -
Issuedto EBB4D0I7
Tssued EBBANGT
Starta din webblésare pa en dator eller enhet som &r ansluten till S | e
~r “ —

natverket.

O 00 8

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-

adress i webblisarens adressfilt. Vilj den certifikatfil som du vill registrera.

Vilj Avancerat. 8 Ange losenordet i rutan Losenord och klicka sedan pé Skicka.

Nir du slutfort registreringen av certifikatet, klicka pd Anvinda, for att

% * Dukan behoval in i d ke A t. O
UL SR DEIOVE OBEa D Tnran qu sct seartmen Avancerat, T bekrifta dina dndringar och slutfora registreringen.

en inloggningsskdrm visas, ange ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anvandarnamnet ar EPSONWEB och
standardlosenordet 4r admin.)

o Du kan édndra losenordet i projektormenyn Niatverk.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Kontr.16sen f. Web



Stdlla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver natverket om det m Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj de e-postvarningar
uppstar problem med projektorn. som du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.

Om du stiller in Vénteldge-instéllningen till Kommunikation pa i
projektorns meny Drift kan du ta emot e-postvarningar dven om projektorn Din e-postadress kan vara upp till 64 alfanumeriska tecken ling.
ar i vinteldge (ndr strommen &r av).

Tryck pa [Menu]-kn , valj Nitverk- h tryck pa [Enter].
n ryck pa [Menu]-knappen, vlj Natverk-menyn och tryck pa [Enter] m Nir du édr klar med att vilja installningar sa ga tillbaka till skdrmen

Nitverksinstillningar Dar viljer du Stilla in och féljer instruktionerna

a Valj Natverksinstillning och tryck pa [Enter]. pa skdrmen for att spara dina instillningar och stinga menyerna.

B Vilj menyn Meddel. om e-post och tryck pa [Enter].

@ Om ett kritiskt problem slar av en projektor kanske du inte far nagon
e-postvarning.

[ Meddel. om e-post ] Aterga

Meddel. om e-post Av N .
R » Relaterade lankar

« "E-postvarningar for natverksprojektor” sid.155

Stall in Meddel. om e-post till Pa.

E-postvarningar for natverksprojektor
Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server.

Nér ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta

%, Anvind inte "127.x.x.x" (dir x &r ett nummer fran 0 till 255) for emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:
SMTP-servern. « Den e-postadress som stillts in som avsandare i Fran
 Epson Projector i amnesraden
G Vilj en typ av Autentisering for SMTP-server. « Namnet pé projektorn dér problemet uppstétt
o IP-adressen pa den berorda projektorn
Vilj ett nummer for SMTP-serverns Portnummer, fran 0 till 65535 « Detaljerad information om problemet i fraga

(standardvirde ar 25).
Ange ett Anvindarnamn f6r SMTP-servern.
Ange ett Losenord f6r SMTP-serverautentisering.

Ange den e-postadress som ska anges som avsandare i Fran.

BOO



Stdlla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network Nar du ar klar med att vilja instdllningar sa ga tillbaka till skairmen
Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer. Nitverksinstéllningar Dar viljer du Stilla in och f6ljer instruktionerna
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stélla in projektorn pé skdrmen for att spara dina instédllningar och stinga menyerna.

for SNMP-6vervakning.
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Ndtverksinstillning och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Projektorstyrning och tryck pa [Enter].

[ Projektorstyrning ] Aterga
PJLink Av N
SNMP Av N
AMX Device Discovery Av
Crestron Connected Av
Control4 SDDP Av
Saker HTTP Pa a
Webbservercertifikat

ﬂ Still in SNMP till Pa.

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0
till 255 i varje adressfilt.

@ Anvind inte adresserna: 224.0.0.0 till 255.255.255.255. Den har
projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).

B Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21.

» Relaterade lankar
o "ESC/VP21 Kommandolista" sid.157
o "Sladdtyper" sid.157

ESC/VP21 Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn sls strémmen pa och
uppvarmningslédget startas. Nér projektorns strom slas pa, returneras ett kolon
""" (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

:" och tar sedan emot nasta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sétt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Foljande kommandon ér tillgangliga.

Funktion Kommando
A/V ljud P&/Av Pa MUTE ON
Av MUTE OFF

* Stralkastare dr endast tillgangligt med EB-L255F/EB-L250F.

Légg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och
skicka det.

Kontakta Epson for mer information.

Funktion Kommando

Stréom pa/av Pa PWR ON
Av PWR OFF

Signalval Dator 1 SOURCE 10
Dator 2 SOURCE 20
HDMI1 SOURCE 30
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroringl SOURCE 56
Spotlight SOURCE 58*
Screen Mirroring2 SOURCE 59
HDMI2 SOURCE A0

Sladdtyper

Seriell anslutning

« Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
« Projektoringangens namn: RS-232C

« Kabeltyp: Crossover-kabel (nollmodem)

I f6ljande bild visas projektorsidan till vinster och datorsidan till hoger:

RS-232C

@eO®
° lemeonl| ©

GND 5 5 GND

D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Signalnamn Funktion

GND Signalledningens jord
TD Sander data

RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

« Standard 6verforingsinstallning: 9600 bps

o Dataldngd: 8 bitar

o Paritet: Ingen

« Stoppbit: 1 bit

« Flodeskontroll: Ingen




PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information Namn pa ingingsport Nummer for ingéngskalla
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra S Mirrorine? =3

nétverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att creen Virroning

standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn dverensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats o Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"
av JBMIA. EPSON

Portnumret som anvénds for PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP). « Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
Du maste utfora natverksinstillningar innan du kan anvianda PJLink. + EPSON L255F/L250F

« EPSON L200F
« EPSON L200W
« EPSON L200X

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Still in avslagning av bild | AVMT 11
Stdll in avslagning av ljud | AVMT 21

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskalla
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
Spotlight 44
LAN 52
USB Display 53
Screen Mirroringl 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Art-Net-kanaldefinitioner

Art-Net dr ett Ethernet-kommunikationsprotokoll baserat pa TCP/IP-
protokollet. Du kan kontrollera projektorn genom att anvinda en DMX-
kontroll eller ett applikationssystem (EB-L255F/EB-L250F).

Foljande tabell listar kanaldefinitionerna som anvands for att kontrollera
projektorn i Art-Net.

Stall forst in kanal 13 till "Kan styra".

Kanal/funktion | Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dviarde
1 Justera ljuset |0 % till 100 % 0 till 255 0 Justerar bildens
(dimning) ljusstyrka.
2 Slutarkontroll | Slutare 6ppen 0 till 63 128 Aktiverar/avaktiv
erar A/V Mute.
Inte operationell 64 till 191
Slutare stdngd 192 till 255
3 Vixla kalla Inte operationell 0till 7 0 Vixlar till den
specificerade
kallan.
HDMI1 8 till 15
HDMI2 16 till 23
Inte operationell 24 till 31
Inte operationell 32 till 39
(DVI-D)
Inte operationell 40 till 47
(DisplayPort)
Inte operationell 48 till 55
(SDI)
Dator 1 56 till 63
Dator 2 64 till 71
Inte operationell 72 till 79
(BNC)
LAN 80 till 87
Screen Mirroringl | 88 till 95

Kanal/funktion | Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvirde
Screen Mirroring2 | 96 till 103
USB Display 104 till 111
USB 112 till 119
Spotlight 120 till 127
Video 128 till 135
Inte operationell 136 till 255
7 Zoom E-Zoom 0 till 254 254 Zoomar med
specificerad
mangd rorelser.
Inte operationell 255
10 Inte operationell 0till 3 0 Spelar den
Innehéllsuppspe specificerade
Ining spellistan.
Spellista 1 4 till 7
Spellista 2 8 till 11
Spellista 3 12 till 15
Spellista 4 16 till 19
Spellista 5 20 till 23
Spellista 6 24 till 27
Spellista 7 28 till 31
Spellista 8 32 till 35
Spellista 9 36 till 39
Spellista 10 40 till 43
Spellista 11 44 till 47
Spellista 12 48 till 51
Spellista 13 52 till 55
Spellista 14 56 till 59
Spellista 15 60 till 63




Art-Net-kanaldefinitioner

Kanal/funktion | Drift Parametrar Standar | Beskrivning Kanal/funktion [ Drift Parametrar Standar | Beskrivning
dvarde dvirde
Spellista 16 64 till 67 Spellista 43 172 till 175
Spellista 17 68 till 71 Spellista 44 176 till 179
Spellista 18 72 till 75 Spellista 45 180 till 183
Spellista 19 76 till 79 Spellista 46 184 till 187
Spellista 20 80 till 83 Spellista 47 188 till 191
Spellista 21 84 till 87 Spellista 48 192 till 195
Spellista 22 88 till 91 Spellista 49 196 till 199
Spellista 23 92 till 95 Spellista 50 200 till 203
Spellista 24 96 till 99 Inte operationell 204 till 255
Spellista 25 100 till 103 11 Stdnga av 0 till 63 128 Slar pa och
Spellista 26 104 till 107 Stromkontroll stanger av
projektorn.
Spellista 27 108 till 111 Inte operationell 64 till 191
Spellista 28 112 till 115 Strom pa 192 ll 255
Spellista 29 116 till 119 13 Las Kan inte kontrollera | 0 till 127 0 Aktiverar/avaktiv
Spellista 30 120 till 123 erar Art-Net-
- - hantering.
Spellista 31 124 till 127
- - Can-kontroll 128 till 255
Spellista 32 128 till 131
Spellista 33 132 till 135
Spellista 34 136 till 139 @ Om du kontrollerar projektorn med Art Net och hanterar den fran
- - fjarrkontrollen kan installningar gjorda av DMX-kontrollen eller
Spellista 35 140 till 143 applikationprogrammet skilja sig fran projektorns verkliga status. Om
: : du vill tillimpa alla kanalens kontroller pa projektorn, stéll in kanal 13
Spellista 36 144 till 147 P pa proj >
perista ' pé "Kan inte kontrollera", stéll sedan tillbaka till "Kan kontrollera".
Spellista 37 148 till 151
Spellista 38 152 till 155
Spellista 39 156 till 159
Spellista 40 160 till 163
Spellista 41 164 till 167

Spellista 42 168 till 171




Crestron Connected-stod

Om du anvinder Crestron Connected-natverkskontroll och styrningssystem
kan du stilla in din projektor for anvandning i systemet. Crestron Connected

later dig styra och 6vervaka projektorn via en webblésare.

« Du kan inte anvdnda funktionen Message Broadcasting-funktionen i

Epson Projector Management ndr du anvander Crestron Connected.

For mer information om Crestron Connected, besok Crestrons webbplats.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvdnda Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fran Crestron. Du kan kommunicera med
supporten och skicka nodmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer
information.

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfor funktioner pa din dator med en
webbldsare.

» Relaterade lankar
« "Konfigurera Crestron Connected-stod" sid.162

Konfigurera Crestron Connected-stod

For att stélla in din projektor for 6vervakning och kontroll med hjélp av ett
Crestron Connected-system, kontrollera att din dator och projektorn &r
anslutna till natverket.

Om du ansluter tradlost sé anslut till enheter via en atkomstpunkt i ett
tradlost natverk.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter].

a Vilj Ndtverksinstéllning och tryck pa [Enter].

00 ® 0

Vilj menyn Projektorstyrning och tryck pa [Enter].

[ Projektorstyrning ] Aterga
PJLink Av v
SNMP Av S
AMX Device Discovery Av
Crestron Connected Av
Control4 SDDP Av
Saker HTTP Pa A
Webbservercertifikat

Stdll in Crestron Connected-instdllningen till Pa for att tillata att
projektorn upptécks.

Nir du ar klar med att vilja instéllningar sa ga tillbaka till skirmen
Nitverksinstillningar Dar viljer du Stilla in och féljer instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga menyerna.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera instéllningen.

Starta din webblédsare pa en dator eller enhet som 4r ansluten till
nétverket.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfilt.

Vilj instéllningar Crestron Connected. Besok Crestron webbplats for
mer information.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemaldgga upp till 30 hdndelser som ska ske automatiskt pa din B Vilj Lagg till ny och tryck pa [Enter].
projektor, sisom att sitta pa/av projektorn eller vixla den ingaende kallan.
Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och tiden
utefter schemat du konfigurerat.

A\ Varning

Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du schemalédgger projektorn att
starta automatiskt kan brannbara foremal framfor linsen bérja brinna.

Schemainstallningar Aterga

Lagg till ny

o Om du stiller in Menyskydd av Schema till Pa sa sting forst av den.

o Lampkalibrering startar inte om projektorn anvéinds kontinuerligt i

04:00

mer dn 20 minuter, eller stdngs av regelbundet genom att stdnga av
stromuttaget. Still in att Lampkalibrering endast utfors efter 100 EERY
timmars anvandning. 12:00
16:00
Stdll in datum och tid i Datum & tid-menyn i projektorns Hantering- 20:00

meny.

Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].
Vilj Schemainstillningar och tryck pa [Enter].

Vilj Schema och tryck péa [Enter].

OO 2



Handelseinstalining

strom Ej andrad -

Instalining klar Kalla Ej andrad
Lamp-lage  Ej andrad
ANV ljudiav Ej andrad

Volym Ej andrad

Lampkalibrering  Ejdndrad

Uppdateringslige E| andrad

\

Datum/tidsinstalining

Typ . Datum Veckodag
Datum  2019-07-01

1]

Tid  00:00

Spara Avbryt

Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske.

Handelseinstalining

strom Ej andrad -

Instalining klar Kalla Ej andrad
Lamp-lage  Ej andrad
ANV ljudiav Ej andrad

Volym Ej andrad

Lampkalibrering  Ejdndrad

Uppdateringslige E| andrad

Datum/tidsinstalining

Typ . Datum Veckodag
Datum  2019-07-01

1]

Tid  00:00

Spara Avbryt

Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Den schemalagda hindelsen visas pa skirmen med ikoner som visar

handelsens status.

scherna

Schemainstaliningar

Atergd

rstall schema
Lagg till my

Strom pa

7-3 7-4 7-5 76 77

04:00
0s:00
12:00
16:00
20:00

o -: giltigt schema
.,
: dterkommande schema
l: ej giltigt schema
@ For nirvarande valt datum

@ B engdngsschema
B : dterkommande schema

1 schema for vénteldge (satter kommunikation pa/av under vénteldge)

Bl ¢j giltigt schema

For att redigera ett schemalagd handelse, vilj schemat och tryck pa

[Enter].



Konfigurera projektorns handelseschema

@ Vilj ett alternativ fran den visade menyn.
o Pa eller Av later dig aktivera eller avaktivera den valda handelsen.
+ Redigera later dig dndra hindelsens information eller datum och tid.

+ Rensa later dig ta bort den schemalagda hiandelsen fran en lista.

m Vilj Instdllning klar och sedan Ja.

For att radera alla schemalagda hindelser, vilj Aterstill schema.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.118
« "Instillning av datum och tid" sid.41



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och éndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.167

« "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.168

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.169

« "Ingangssignalinstillningar - Menyn Signal I/O" sid.171

« "Projektorns visningsinstillningar - Installationsmeny" sid.173

« "Projektorns visningsinstillningar - Visningsmeny" sid.175

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177

« "Projektorns administratorsinstéllning - Menyn Hantering" sid.179

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.182

o "Driftinstéllningar flera projektorer - Menyn multi-projektion" sid.189

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.191

« "Projektorns Initiala instillningar och aterstillningsalternativ - Menyn Initial/alla instéllningar" sid.192
« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.193



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instéllningarna som styr T Yy ——
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen. ingangskillan.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

For att dndra instéllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
Menu H/V Esc

Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instdllningarna.

©

NG

QO®

For att aterstélla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj

Default Initial/alla instéllningar.

Nar du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

~Jo

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Bild
— p—— VPi.len jnd?kerar att menyn in"neh'f"iller" unde"rposter. oNé:lr du slar pa en
i 50 menyinstallning eller valjer ett sarskilt virde f6r den sa visar
o “ menysystemet underposterna.
Visning Fargmattnad 50 (—)
Drift Fargton 50 -_ 777 m“g‘““ - 7
Skarpa 50
Vitbalans
Dynamisk kontrast Av

Om det finns atgirder med interaktiv penna eller pekning tillgidngligt
pa din projektor kan du vélja menyer och instéllningar med hjélp av
den interaktiva pennan eller fingerpekfunktionen. Nir du avslutar

Bildfarbattring

2

Gamma 0

RGECMY a o l
menyerna Ssa va. o
Aterstall till standard W )

Kalla Dator 1
Upplasning Automatiskt
Bildformat Automatiskt
Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vinster. Instédllningarna for varje meny visas till hoger.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Till g in gll g text me d skirmtan g entbordet
Anvind pilkne.lpparna pa kontrollpanel.en eller fjéirrkontrollen for att Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skirmen.
markera den siffra eller det tecken du vill mata in och tryck pa [Enter].
Texttyp Information
Nummer 0123456789
Alfabetet éBCDEFGHHKLMNOPQRSTUVWXY
1.2 3 4 abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Hb c d Symboler 1"#$% &' ()*+,-./3<=>2@[\]
k I m n AR
u v w X

OK Cancel

@ Varje gdng du trycker pa A/a-tangenten véxlar bokstdver mellan
stora och sma. Varje gang du trycker pd SYM1/2-tangenten

andras symbolerna i rutan.

Tryck pa OK pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in. Vilj
Cancel for att avbryta.

@ Du kan vilja projektorinstillningar och styra projicering via ndtverk
med en webblésare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med skdrmtangentbordet. Skriv in texten
med webbldsaren.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med skarmtangentbordet” sid.168




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Med instillningar pa Bild-menyn kan du justera bildkvaliteten. De tillgangliga

instéllningarna beror pa den nuvarande valt farglage och ingangskallan.

Ofta anvanda objekt Bild

Bild Farglige Presentation

Ljusstyrka 50
Installation Kontrast 50
Visning Fargmattnad 50
Drift Fargton 50
Skarpa 50
Hantering
Vitbalans
Natverk
Dynamisk kontrast Av
My Bildforbéttring
Gamma 0
stallningar RGBCMY
Aterstéll till standard
Kalla Dator 1
Upplasning Automatiskt
Bildformat Automatiskt
Skala

Installning analog signal

Aterstall till standard

Installning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista &ver Justerar den generella mattnaden av
tillgangliga bildernas farger for olika bildtyper och
farglagen milj6er.

Ljusstyrka Det finns diverse Gor den allménna bilden ljusare eller
nivaer tillgdngliga | morkare.

Kontrast Det finns diverse | Justerar skillnaden mellan ljusa och
nivaer tillgingliga | mérka omraden i bilden.

Fargmattnad Det finns diverse | Justerar intensiteten av bildens firger.
nivéer tillgingliga

Férgton Det finns diverse | Justerar balansen mellan gron till
nivaer tillgdngliga | magenta fargskalan i bilden.

Skarpa Det finns diverse | Justerar skdrpan eller mjukheten i
nivaer tillgingliga | bilddetaljerna.

Instillning Alternativ Beskrivning

Vitbalans Fargtemperatur Stéller in fargtemperatur beroende pa det
farglage du har valt. Hogre varden tonar
bilden bla och ldgre varden tonar bilden
rod.
Installningen visas endast nér Fargfilter
inte dr installt pa Varm vit eller Kall vit.
(EB-L255F/EB-L250F)

G-M-korrigering | Finjusterar firgtonen. Hogre virden
tonar bilden gron och lagre virden tonar
bilden rod.

Anpassat Justerar offset och 6kning for de enskilda
komponenterna R (r6d), G (gron) och B
(bla).

Dynamisk kontrast | Hog hastighet Justerar projicerad luminans baserat pa

Normal bildens ljusstyrka.

Av

Bildforbattring Forinst. Bildlagen | Stéller in alternativen for Bildforbdttring

som en grupp med forinstéllda virden.

Brusreducering Minskar flimret pa bilder.
MPEG- Minskar artefaktsbruset som ses i
brusreducering MPEG-video.

(EB-L255F/EB-L250
F)

Avlags.
sammanflatn.

Staller in om sammanflétade-till-
progressiva signaler ska konverteras for
vissa videobildstyper.

o Av: for videobilder i hog hastighet.

« Video: laget for allmidnna videobilder.

« Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.

Instillningen visas bara nér signalen ar

en sammanflitad signal
(480i/576i/1080i).

Super-resolution

Minskar suddighet vid projicering av
bilder som har lag upplosning.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Instillning Alternativ Beskrivning

Detaljforbattring Skapar en mer eftertrycklig textur och
materiell kidnsla for bilden.

Aterstill Du kan aterstilla alla justeringsvérden i
instdllningen Bildforbattring till
standardinstillningarna.

Gamma -2:till 2 Justerar fargskillnaden genom att vilja ett
(EB-L255F/EB-L250 Anpassat av virdena for gammajustering eller

F)

genom att hdnvisa till ett gammadiagram.

RGBCMY
(EB-L255F/EB-L250
F)

Det finns diverse
nivaer tillgangliga

Justerar nyansen, mattnaden och
ljusstyrkan individuellt for varje farg R
(r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Aterstall till
standard

Aterstiller alla instillningar for aktuellt
farglage

Kalla

Visar instéllningar som sparats for varje
ingangskalla.

For att dndra instillningarna for en
ingaende Kkilla, se till att kéllan &r
ansluten och vilj den killan.

Instillning analog
signal

Automatisk inst.

Stall in till Pa for att automatiskt
optimera datorns bildkvalitet.

Installningen visas bara nér aktuell killa
ar Dator.

Tracking

Justerar signalen for att eliminera
vertikala streck i datorbilder.

Instéllningen visas bara nar aktuell kalla
ar Dator.

Synkronisering

Justerar signalen for att avlagsna
otydlighet eller flimmer i datorbilder.

Installningen visas bara nér aktuell kélla
ar Dator.

Placering

Justerar bildens placering pa skdrmen.

Installningen visas bara nér aktuell killa
ar Dator eller Video.

Upplosning

Automatiskt
Normal
Bred

Stéller in insignalsupplosningen om inte
identifierad automatiskt med alternativet
Automatiskt.

Installningen visas bara nir aktuell killa
ar Dator.

Aterstill till — Aterstiller alla instillningar for aktuell
standard ingdngskalla

Aterstall Bild- — Du kan aterstélla alla justeringsvéirden i
installningar menyn Bild till standardinstéllningarna.

Bildformat

Se listan over
tillgangliga bredd-

/héjdférhallanden.

Stéller in forhallandet mellan bredd och
hojd (bredd-till-h6jd-forhallandet) for
den valda ingangskallan.

(Stang av Skala-installningen eller stll

forst in Skalningsldge-instillningen till
Helskidrm (EB-L255F/EB-L250F).)

Installningen visas bara nér aktuell kélla
ar Dator, Video eller HDMI.

Skala
(EB-L255F/EB-L250
F)

Varierande
alternativ for
skalning

Nir du anvénder flera projektorer for att
projicera en bild ska du justera skalan for
bilden som visas av varje projektor.

o Instéllning for Ljusstyrka paverkar inte ljuskéllans ljusstyrka. For att
andra ljuskallans styrka, vilj Ljusstyrkekontroll ljuskilla-

instillningen i projektorns Drift-meny.

o Det gar att dterstilla standardinstillningarna under instéllningarna
Tracking, Synkronisering och Placering genom att trycka pa
knappen [Auto] pa fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar

« "Tillgéngliga farglagen" sid.70
« "Tillgangliga bredd-/hojdférhéllanden” sid.65
« "Skalning av en bild" sid.115
« "Justera bildens firg" sid.72




Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal 1/0

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt Instillning Alternativ Beskrivning
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instdllningarna kan du
anvinda Signal I/O-menyn. De tillgédngliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

Signalformat Videosignal Stéller inte signaltypen fran
ingangskillorna. Om storningar uppstér
eller inga bilder dyker upp vid
instdllningen Automatiskt, vilj den

Ofta anvanda objekt el lampligaste signalen i enlighet med den
anslutna utrustningen.
Kalla Dator 1 Instéllningen visas bara nar aktuell killa
Mik. ingangsvolym 50 ar Video.
oversean Automatsis Videorickvidd Stéller in videordckvidden sa den
: EDID I, .
Drift - matchar instéllningen for
Hantering ater=tabk tandard lngé’lngskallakalla
A/V-utgang Under bildvisn. 11 . . .
Natverk i PR Instéllningen visas bara nér aktuell killa
Multi-projektion ) g 9 éI‘ HDMI
I TOICHLg HDMI-judutgang
Bildskarmsutgng Bildskarm ut Mik. ingédngsvolym | Det finns diverse Justerar ingédngsnivan for en mikrofon.
ainstaliningar  [ETISIVIRES (EB-L200F/EB-L200 | nivaer tillgdngliga | Ny Mik. ingangsvolym hojs, sinks
HDMI EQ-instalining 0 W/EB-1200X) volymen pé den andra anslutna enheten;
Aterstall Signal /O-instalinin... nér den sinks, hojs volymen pé den
T andra anslutna enheten.
S 7 Instéllningen visas bara nir ljudet inte
e matas ut till A/V-system.
estmonster
Projicering Fram/tak Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildférhallandet
- o B Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
(g
89 Instéllningen visas bara nir ingaende

Installning Alternativ Beskrivning ’ signal 4r komponentsignal.

Volym Det finns olika Justerar volymen pé projektorns EDID HDMI1 Beskriver visningsfunktionerna hos din
nivder tillgingliga | hogtalarsystem. (EB-L255F/EB-L250 | IDMI2 projektor. Andra den hir instillningen
for varje kalla Du kan éven justera volymen pa externa F) vid behov beroende pa upplésningen hos

hégtalare. den aktuella ingdngskallan.

Installningen visas bara nér ljudet inte Du kan vilja EDID-instdllningarna for

matas ut till A/V-system. enskilda ingéngskallor utan att 4ndra
ingangskallan.

Kalla — Visar instéllningar som sparats for varje n -

ingangskilla. Aterstall till — Aterstiller alla installningar for aktuell
For att dndra instdllningarna for en standard ingdngskilla

ingaende killa, se till att kallan ar

ansluten och vilj den killan.




Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal 1/0

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Instillning Alternativ Beskrivning
A/V-utging Under bildvisn. Stéll in till Alltid pa for att mata ut ljud
Alltid pa och bilder till externa enheter nér
projektorn inte projicerar nagra bilder.
Installningen visas bara niar Snabbstart
ar instilld till Av.
Ljudutgang Automatiskt Staller in ljudingangsporten nér
Audiol projiceringen gors fran négra andra
Audio? kallor an HDMI, LAN och Screen
udio Mirroring.
Ljud (V/H)

HDMI-ljudutging

HDMI1-ljudutging
HDMI2-ljudutgang

Stéller in ljudingangsporten vid
projicering frain HDMI-portar.

Bildskdarmsutgang

Bildskdrm ut
Dator 2

Andrar in- och utgéng for
Computer2/Monitor Out-porten. Vid
utmatning av bilder till en extern
bildskdarm, valj Bildskdrm ut. Nér
bildsignaler matas in fran en dator sé vilj
Dator 2.

Sla pa lank

Kontrollerar vad som hinder nar du slar
pa projektorn eller en ansluten enhet.

o+ Dubbelriktad: sldr automatiskt p& den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nar du slér pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den

anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Stang av lank

Kontrollerar om dven anslutna enheter
stdngs av ndr projektorn stangs av.

HDMI-ldnk

Enhetsanslutningar

Listar enheter som &r anslutna till
HDMI-porten.

Installningen visas bara nir HDMI-lank
ar instilld till Pa.

HDMI EQ-
installning

Stéller in nivé for ingdende HDMI-signal
beroende pa de enheter som ér anslutna
till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.

Aterstill Signal
I/O-installningar

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal 1/0 till dess
standardinstallningarna.

HDMI-lank

Stall in till P& for att aktivera HDMI-
lank-funktioner.

Ljudutgangsenhet

Viljer om du vill mata ut ljud frén de
inbyggda hogtalarna eller ett anslutet
ljud/video-system.




Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny

Instdllningarna pé Installation-menyn hjilper dig att konfigurera din
projektor i din installationsmiljo.

Ofta anvanda objekt

Visning

Installation
Fast installation
Testmdnster
Projicering

Geometrisk korr.

Av

Fram/tak

Punktkorrigering

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Geometrisk korr.

H/V keystone

Korrigerar horisontella och vertikala
sidor manuellt.

Vertikal keystone: liter dig korrigera
den vertikala sidan manuellt.

Horisontal keystone: later dig korrigera
den horisontella sidan manuellt.

Autom. v-keystone: aktiverar eller
inaktiverar automatisk vertikal keystone-
justering.

Keystonekorrigering: aktiverar eller
inaktiverar manuell justering av
horisontell keystone med skjutreglaget pa
projektorn.

Quick Corner

Korrigerar bildens form och riktning
med en interaktiv skarm.

Arc-korrigering

Korrigerar hérnen och sidorna av en bild
som projiceras pa en krokt yta.

Punktkorrigering

Delar upp den projicerade bilden i ett
rutnit och korrigerar férvrangningen
genom att flytta den valda punkten for
skdrningspunkt fran sida till sida och upp
och ner.

: E-Zoom x1
Drift
Fiarrmottagare Av
Hantering
Bildtyp 16:9 e
Nat
Hag hojd lage Av
BTGk Aterstall Installation-instalini...
252 Visning
Monstervisning
Monstertyp
Skarm ingen signal Bla
Startbild Pa
Autovisn. startskarm. Pa
Sortera kallminiatyrbilder
Meddelande Pa
Instillning Alternativ Beskrivning
Fast installation Pa Stéll in till P4 om du monterat
Av projektorn pa en fast plats.

Testmonster — Visar ett testmonster for att hjalpa till att
fokusera och zooma bilden och korrigera
bildens form (tryck péa [Esc]-knappen for
att avbryta monstervisningen).

Projicering Fram Stéller in hur projektorn ér vind mot

Bak skdarmen sa att bilden ar korrekt riktad.
Fram/tak
Bak/tak

E-Zoom Varierande nivder | Justera storleken pa bilden fran
ar tillgdngliga dokumentkameran.
Instéllningen visas bara nar Skala dr
instilld till Av. (EB-L255F/EB-L250F)
Fjarrmottagare Fram/Bak Begrinsar mottagningen av
Fram fjarrkontrollsignaler pé den valda
mottagaren. Av stanger av alla
Bak
mottagare.
Av
Projektor-1D Av Tillagnar ett ID for projektorn vid
(EB-L200F/EB-L200| 1 i1 9 anvindning av flera projektorer.

W/EB-L200X)




Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Bildtyp 4:3 Stéller in bredd-/hojdforhallandet for
16:9 skidrmen sa att bilden passar in i
16:10 projiceringsomrédet

Instéllningen visas bara nér
Innehallsuppspelning ér installd till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)

Bildposition Det finns diverse Flyttar bilden placering horisontellt och
positioner vertikalt.
tillgéngliga Den hir funktionen ir inte tillginglig om

du har stéllt in Bildtyp-instéllningen till
samma bredd-/héjdforhallande som
projektorns upplosning.

Hog hojd lage Pa Reglerar projektorns driftstemperatur pa

Av hojder 6ver 1 500 m.
Aterstallinstallation | — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
-instéllningar Installation till dess

standardinstallningar, forutom foljande:

¢« E-Zoom

» Relaterade lankar

"Projektionsldgen” sid.44

"Bildens form" sid.52

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.23
"Stélla in bildtypen" sid.46



Projektorns visningsinstallningar - Visningsmeny

Instdllningarna pa Visning-menyn later dig anpassa diverse av projektorns Instillning Alternativ Beskrivning
isninesinstillni ‘
VisHngsmnstatintigar Monstertyp Monster 1 till Stiller in en visningsmonstertyp.
Monster 4 Monster 1 till 4 ar raka linje- eller

Visning . . tmonst fi . sekt
Anviandarmonster rutmonster som I1inns 1 projextorn.

Fér att Skapa ett anpassat

MNP visningsménster viljs Anvindarménster
Shdrmingen sgnél i i Hantering-menyn. Ga sedan tillbaka till
Visning etarthid Fa den hir menyn och vilj
Autovisn. startskarm. P3 Anviandarmonster.
Sortera kallminiatyrbilder - . A .. R " .
antering Skarm ingen signal | Svart Stéller in skdrmens firg eller logotyp att
Meddelande Pa . .. .
Natverk VT " Bla visas ndr ingen signal mottas.
enyrotation W
Multi-projektion iy T Logotyp Instillningen visas bara nér

Innehallsuppspelning ér installd till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)

Split Screen-instalining

Initial/alla installningar Aterstall Visningsinstaliningar
Drift Startbild Pa Stéll in till Pa for att visa en logotyp nar
Auto. kallsskning PA Av projektorn startas.
Ljusstyrkekontroll [juskalla Autovisn. Pa Stall in till Pa for att automatiskt visa
Snabb start Av startskarm. Av Startskdrmen nér det inte finns nagon
Sl pa automatiskt Av insignal ndr projektorn slas pa.
Sleep Mode Pa ~ o 1] s gs o [ .
R = Sortera Pa Stall in till P4 for att visa den
killminiatyrbilder | A+ identifierade inmatningskallan i den 6vre

vanstra positionen pa startskdrmen. Visa-
ordning for ingangskallor andras nér

HosEllinting ety Bleslaionicg projektorn uppticker en ingaende signal.

Mbnstervisning o Vifar den Yalda ménst?rtypen pa Meddelande Pa Stall in till P4 for att visa meddelanden
skirmen for att underlatta Av som t.ex. ingangskillans namn, firgligets
presentationen. namn, bredd-/hojdférhallandet,

meddelandet ingen signal eller varningen
for hog temperatur pa din projicerade

Observera :
- . 5 bild.
Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardréjande bild Menyrotation Hoéger 90 grader Roterar menyvisningen 90°.
synas i projicerade bilder. Vinster 90 grader
Av
Menyfirg Svart Stéller in fargtemat for startskirmen och

Vit projektormenysystemet.




Projektorns visningsinstallningar - Visningsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning
Split Screen- Visa Stall in till Pa for att visa en ikon med
instéllning ljudutmatningskélla | kallan som forser split screen-

projektionen med ljudutgéng.
Instéllningen visas bara nér

Innehallsuppspelning ér instélld till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)

Justera Om du har tva split screen-bilder pa
skdrmen sé vilj positionen for bilderna
som ska vara justerade Over eller i
Mitten av bildomradet.

Installningen visas bara nér
Innehallsuppspelning ér installd till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)

Aterstill — Du kan aterstilla alla justeringsvérden i
Visningsinstéllning menyn Visning till
ar standardinstillningarna.

Om du slar pa Menyskydd av Anvindarlogo kan du inte dndra

foljande installningar for visning av anvandarlogo utan att forst sla av
Menyskydd av Anvindarlogo.
o Skidrm ingen signal

« Startbild

» Relaterade lankar
« "Projicera flera bilder samtidigt" sid.82



Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift

Instdllningarna pa Drift-menyn later dig anpassa diverse av projektorns

Instillning Alternativ Beskrivning
Behall Vilj den ljusstyrkeniva som du vill ha
ljusstyrkeniva konstant.

Installningen visas bara nir Behall
ljusstyrka ar installd till Pa.

Berdknad aterst. tid

Visar hur lange projektorn kan bibehalla
en konstant ljusstyrka.

Installningen visas bara nir Behall
ljusstyrka ar installd till Pa.

Lamp-lage

Vilj ljusstyrka for ljuskallan.
« Normal: maximal ljusstyrka.

o Tyst: 70 % ljusstyrka med minskat
fliktbuller.

« Utokad: 70 % ljusstyrka och forldnger
livslangden pé ljuskéllan.

 Anpassad: vilj en anpassad ljusstyrka.

Installningen visas bara nir Behall
ljusstyrka ar installd till Av.

Ljusstyrkeniva

Vilj Anpassad ljusstyrkeniva enligt
onskemal.

Installningen visas bara nir Behall
ljusstyrka ar installd till Av.

Snabb start

Pa
Av

Stall in till Pa for att sla pa projektorn,
genom att ansluta den till eluttaget, utan
att trycka pa stromknappen.

Sla pé automatiskt

HDMI1
Dator 1

USB Display
Av

Stéller in bildkéllan som du automatiskt
vill starta projicering fran. Nar
projektorn identifierar insignalen fran
den valda bildkallan, projicerar den
automatiskt i vénteldge.

instéllningar.
Ofta anvanda objekt Drift
Bild Auto. kallsokning Pa
Ljusstyrkekontroll ljuskalla
Snabb start Av
Visning Sla pa automatiskt AV
Drift Sleep Mode Pa s
Sleep Mode timer 10 min.
Hantering
AN Mute-timer Pa
Linsskyddstimer Av
Vantelage Kommunikation pa ~
Port Kabelanslutet LAN
Snabbstart Av
Indikatorer P&
Innehallsuppspelning Av s
Aterstall Driftinstaliningar
Hantering
Anvandarknapp Lamp-lage
Anvandarlogo
Installning Alternativ Beskrivning
Auto. killsokning | Pa Stéll in till P4 for att automatiskt
Av identifiera ingéngssignalen och projicera
bilder nér det inte finns ndgon
ingangssignal.
Den hir funktionen ar inaktiverad nir
du slar pa projektorn i Snabbstart-liget.
Instéllningen visas bara nar
Innehéllsuppspelning ér instilld till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)
Ljusstyrkekontroll | Behall ljusstyrka Stéll in till Pa att bibehalla konstant-lage
ljuskalla for lampan.

Sleep Mode

Pa
Av

Stall in till Pa for att automatiskt stinga
av projektorn efter ett intervall da den
varit inaktiv.

Sleep Mode timer

1 till 30 minuter

Staller in intervallet for Sleep Mode.




Installningar for projektorfunktioner - Menyn Drift

(EB-L255F/EB-L250
F)

Instillning Alternativ Beskrivning
Innehallsuppspelni | Pa Stall in till Pa for att spela upp en
ng Av spellista.

Overlagseffekt
(EB-L255F/EB-L250
F)

Overlagseffekt
Formfilter
Fargfilter
Ljusstyrka

Lagger till firg- och formeffekter till den
projicerade bilden.

Instillningen visas inte nir funktionen
Edge blending anvinds.

USB-
visningsprogram
(EB-L255F/EB-1250
F)

Viljer och spelar upp en spellista som
sparats pd USB-minnet.

Aterstill

Driftinstallningar

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Drift till dess standardinstéllningarna.

Instillning Alternativ Beskrivning

A/V Mute-timer Pa Stanger automatiskt av projektorn om
Av A/V ljud/av ir aktiverat och det har gatt

30 minuter utan aktivitet.

Linsskyddstimer Pa Stéll in till Pa for att automatiskt stinga
Av av projektorn 30 minuter efter att

linsskyddet stidngts igen.

Vinteldge Kommunikation pa | Stéll in till Kommunikation pa for att
Kommunikation av | tillita dvervakning och styrning av

projektorn over ett ndtverk nar
projektorn &r i vinteldge.

Installningen visas bara nir A/V-utgang
ar installd till Vid projicering.

Port Kabelanslutet LAN | Stéller in porten som ska anvédndas nar
Tradlést LAN instdllningen for Vintelidge ér instéllt pa

Kommunikation pa.

Startkalla Olika ingangskillor | Vilj den bildkalla du vill projicera nér

(EB-L255F/EB-L250 | tillgingliga projektorn ér paslagen i

F) Innehallsuppspelning-lage.

Snabbstart 20min. Stéller in tidsperiod f6r Snabbstart-ldget.
60min. Projektorn forsitts i det hér laget nir du
90mi stanger av den. Du kan borja projicera

min. efter cirka 5 sekunder genom att trycka
Av pa strombrytaren.
(Stall in A/V-utgéng till Under bildvisn.
forst.)
Det kan dock ta lingre tid for den att bli
redo att anvéndas i foljande situationer:
o Vid projicering fran projektorns USB-
port
« Vid projicering med hjilp av Screen
Mirroring-funktioner
Indikatorer Pa Stall in till Av {6r att stinga av
(EB-L255F/EB-L250| o+ indikatorlamporna pé projektorn.

F)

» Relaterade lankar
« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.90
« "Justera ljusstyrkan" sid.77




Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering

Instdllningarna pa Hantering-menyn later dig anpassa diverse av projektorns
adminstratorsinstéllningar.

Drift
Hantering

Natverk

Multi-projektion

ECO

Initial/alla installiningar

Hantering

Anvandarlogo
Anvandarmaonster
Driftsparr
Fargenhetlighet
Uppdateringslage
Lampkalibrering

Datumn & tid

Effekt tradlost LAN

Batch-inst.intervall

Dest. sparade loggf.

Anvandarknapp Lamp-lage

Av

Schemainstallningar

Tradlost LAN-diagnos 1

USB och internt minne

sprak @ Svenska
Information
Visa loggar
Aterstall Hantering-installnin...
LY P
Instillning Alternativ Beskrivning
Anvandarknapp Olika Tillignar ett menyval till [User]-knappen
menyalternativ pa fjarrkontrollen for atkomst med ett
tillgdngliga tryck.
Anvindarlogo Startinstéllningar Skapar en skidrm som projektorn visar
Aterstill for att identifiera sig sjilv och oka
sakerheten.
Anvandarmonster | — Fangar en projicerad skidrm och sparar
den som ett monster for visning. Vilj
Monstervisning pa Visning-menyn for
att visa det sparade monstret.

Instillning Alternativ Beskrivning
Driftspérr Total sparrning Kontrollerar projektorknappens las for
Férutom for strom | att sékerstilla projektorn:
Av « Total spdrrning: laser alla knappar.
o Forutom for strom: laser alla knappar
férutom stromknappen.
o Av: inga knappar ér lasta.
Fargenhetlighet Fargenhetlighet Stéll in till Pa for att justera
fargtonsbalansen for hela skarmen.

Justeringsniva Stéller in justeringsnivan.

Genomfor Justerar de roda, grona och bla

justeringar fargtonerna enskilt, for det valda
omrédet.

Aterstall Aterstiller alla justeringsvirden i
Firgenhetlighet-menyn till
standardinstillningarna.

Uppdateringsldge | Timer Anger tidsperioden under vilken
projektorn visar uppdateringsbilden

Meddelande Stall in till Pa for att visa ett meddelande
som informerar dig om att projektorn ar
i uppdateringslége.

Starta Startar uppdateringsldge for att rensa alla
projicerade inbranda bilder och stinga av
projektorn efter en angiven tidsperiod.
Tryck pa valfri knapp pa fjarrkontrollen
for att avbryta denna process.

Lampkalibrering Kor nu Borjar lampkalibrering sa att

fargbalansen for den projicerade bilden
blir optimerad. Du kanske inte kan starta
kalibreringen om projektorns
miljomassiga temperatur ligger utanfoér
intervallet. (Vanta 30 minuter efter att
projektorn slagits pa innan
lampkalibreringen gors. Det ger bast
resultat.)




Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering

Instillning Alternativ Beskrivning
Kor regelbundet Stéll in till Pa for att regelbundet utfora
lampkalibrering efter 100 timmars
anvandning.
Sista korningen Visar datum och tid for den senaste
lampkalibreringen.
Datum & tid Datum & tid Justerar projektorns systeminstéllningar
Sommartid for tid och datum. Vilj Sommartid f6r
Internettid att stilla in sommartidinstéllningar for
nrerneti din region. Vilj Internettid for att
automatiskt fa tiden frén en tidsserver pa
Internet.
Schemainstallninga | — Schemalégger projektorhdndelser att ske
r automatiskt pé olika datum och tider.
Effekt tradlost LAN | Pa Stéll in till Pa for att projicera bilder via
Av ett tradlost LAN. Om du inte vill ansluta
via ett tradlost LAN ska du sl av for att
forhindra obehorig dtkomst.
Tradlost LAN- Ping Overfor Ping for att bekrifta
diagnos IP-adress kommunikationsstatus
Ping tills stopp
Starta

Dest. sparade loggf.

Internt minne

USB och internt
minne

Stéller in den plats dir loggfiler 6ver fel
och drift ska sparas.

Installningen visas bara nér
Innehallsuppspelning ér installd till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)

Batch-inst.intervall

Alla
Begransad

Vilj Alla for att kopiera alla instéllningar
frdn projektormenyn med
batchinstallningsfunktionen. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande installningar:

+ Losenordsskydd-installningar

« EDID i Signal I/O-meny

« Nitverk-menyinstallningar

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Information

Olika information

Visar information projektor och
ingangskillor. De termer som visas
skiljer sig at pd den nuvarande
ingangskallan.

Visa loggar

Tempvarning info

Historik strom
pa/av

Visar loggdata som sparats pa platsen
som specificeras i instdllningen Dest.
sparade loggf.

Aterstall
Hantering-
installningar

Aterstiller alla justeringsvirden i
Hantering-menyn till dess
standardinstillningar, med undantag for
foljande:

o Anvindarmonster
o Sprak

Schema till Av.

» Relaterade lankar
« "Event ID Kodlista" sid.180
o "Sparar en Anviandarlogotypbild" sid.101

o "Spara ett anvindarmonster” sid.103

« "Lésa projektorns knappar" sid.119
« "Justera fargenhetlighet" sid.106

« "Instédllning av datum och tid" sid.41

Nir du stéller in Menyskydd av Schema till Pa sa kan du inte dndra
instdllningarna i Schemainstillningar. Still forst in Menyskydd av

» "Konfigurera projektorns handelseschema"” sid.163
« "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.43

Sprak

Diverse tillgdngliga
sprak

Vilj spraket for projektormenyn och ett
meddelande visas.

Event ID Kodlista

Om Event ID-alternativet pa Information-skiarmen visar ett kodvérde, se den
hir listan pa Event ID-koder for 16sningen till projektorproblemet associerat

med den hir koden.




Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson

Handelse-ID

Orsak och 16sning

0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt

04FF pé den igen.

0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 Autentiseringstypen WPA/WPA2/WPA3 matchar inte. Kontrollera
att sakerhetsinstéllningarna for det trddlosa nétverket dr korrekta.

0893 TKIP/AES-krypteringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera att
sikerhetsinstallningarna for det tradlosa natverket dr korrekta.

0894 Kommunikationen med en icke-auktoriserad atkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din nitverksadministrator.

0895 Kommunikationen med en ansluten enhet har kopplats fran.
Kontrollera din enhets anslutningsstatus.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvinder DHCP, stéll in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

0899 Ovriga kommunikationsfel.

089A EAP-autentiseringstypen matchar inte néatverket. Kontrollera de
tradlosa LAN-sédkerhetsinstillningarna och kontrollera att
sékerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089B Autentisering av EAP-server misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sikerhetsinstillningarna och kontrollera att
siakerhetscertifikatet ar korrekt installerat.

089C Autentisering av EAP-klient misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sakerhetsinstéllningarna och kontrollera att
sékerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089D Nyckelutbyte misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sikerhetsinstallningarna och kontrollera att sakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

0920 Det interna batteriet som sparar projektorns datum- och

tidsinstallningar &r lagt. Kontakta Epson for hjélp.

for teknisk support.

Héndelse-ID | Orsak och 16sning

0026 Ett Screen Mirroring-kommunikationsfel har intraffat. Sting av

0032 projektorn och sla sedan pa den igen, eller starta om

0036 nétverksprogrammet.

0037

0027 Instabil Screen Mirroring-kommunikation. Kontrollera

0028 néitverkskommunikationsstatusen, vanta nagra 6gonblick, och f6rs6k

0029 ansluta igen.

0030

0031

0035

0023 Anslutning misslyckades. Om en skdrm for inmatning av PIN-kod

0024 visas pa datorn, ange PIN-koden som visas pd

0025 nétverksinformationsskdarmen for Screen Mirroring eller langst ner
till hoger i den projicerade bilden. Om detta inte 16ser problemet,
starta om projektorn och de anslutna enheterna, kontrollera sedan
anslutningsinstéllningarna.

0043 Videoformatet stods inte. Andra upplosningen fér mobilenheten,
och ateranslut sedan. Eller dndra projektorns Justera prestanda-
installning och ateranslut sedan.

0432 Natverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verforda bilderna. Starta om
nitverksprogramvaran.

0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera

0481 néitverkskommunikationsstatusen, vanta nagra 6gonblick, och f6rsok

0482 ansluta igen.

0485

0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovéntat. Kontrollera nitverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pé projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn kopplades fran. Starta om
nétverksprogramvaran.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instdllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stiller in Instillning Alternativ Beskrivning
projektorn for styrning 6ver ett natverk.

Natverksinstéllning | — Konfigurerar din projektors
nétverksinstallningar. Se menytabellen
natverk for detaljer om

Nitverksinstillungar

Kabelansluten LAN-Info.

Ofta anvanda objekt Natverk

o TR Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
: Nitverksinstallning Nitverk till dess standardinstéllningarna.

Natverksinstallning ar
Aterstall Natverk installningar

Hantering Multi-projektion

Natverk P“”'e"mrl"o i - @ Nir du har anslutit projektorn till nitverket kan du vilja

Multi-projektion S SANAdenng projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel
Edgsblciding webblésare. Detta ger dig fjarrdtkomst till projektorn.
Skala

al/alla installningar

Fargenhetlighet

» Relaterade lankar

Lamp-lage Normalt
Fargmatchning « "Nitverksmeny - Menyn Nétverksinstéllningar" sid.182
RGECMY o "Art-Net-kanaldefinitioner" sid.160
AterstallMulti-projektion-inst... .
ECO
i T Nédtverksmeny - Menyn Natverksinstallningar

Instillningar i menyn Nétverksinstillningar later dig vilja de grundldggande

' Nir du stiller in Menyskydd av Nétverk till P4 si kan du inte indra natverksinstallningarna.

instillningarna nétverksinstallningarna. Stéll férst in Menyskydd av
Nitverk till Av. %  Om du ansluter via tradlost LAN sa kontrollera foljande alternativ for
att aktivera tradlésa LAN-instillningar:
o Sla pé Effekt tradlos LAN-instéllningen i projektorns meny

Hantering.

Instillning Alternativ Beskrivning
Tradlos LAN-Info. [ Olika information [ Visar det trddlosa nétverkets status och

infa tion.

[nioTation Instillning Alternativ Beskrivning
Kabelanslutet LAN- [ Olika information | Visar det kabelanslutna nitverkets status Proek o 1ill 16 A dentifi
info och information. rojektornamn pp ti . nge ett namn som 1 entifierar

alfanumeriska projektorn over nétverket.

Art-Net kanal- Olika information | Visar projektorns funktioner och tecken
information instdllningar som tilldelats Art-Net- (anvind inte " * +
(EB-L255F/EB-L250 kanalerna. [i5<=>2[\]"|
F) mellanslag)




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning

Losenord for Upp till 8 Ange ett losenord for att komma at

Remote alfanumeriska projektorn med hjalp av Grundlaggande
tecken kontroll. (Anvindarnamnet ar

(anvand inte * :

EPSONREMOTE; standardlosenordet ar

mellanslag) guest.)
Instéllningen visas bara nér
Innehallsuppspelning ér instélld till Av.
(EB-L255F/EB-L250F)
Kontr.losen f. Web | Upp till 8 Ange losenord for att komma at
alfanumeriska projektorn over internet.
tecken (Anvandarnamnet ar EPSONWEB; och

(anvdnd inte * :

standardlosenordet 4r admin.)

mellanslag)
Prioritera kontroll [ Kabelanslutet LAN [ Staller in prioriterad gateway.
av granssnitt Tradlost LAN
Enkel AP Pa Stall in till Pa att aktivera lage for enkla
Av atkomstpunkter for direkt anslutning
mellan din projektor och
inmatningsenheter. Kontrollera dven att
du gor foljande:
« Anvinder Snabbt anslutningslige i
Epson iProjection
« Anvinder Screen Mirroring-anslutning
Instéllningen visas bara nér Effekt
tradlos LAN ér installd till Pa.
SSID Automatiskt Visar projektorns SSID sa att du kan
tilldelat SSID vilja det pa din enhet vid anslutning till
enkla dtkomstpunkter.
Sékerhet WPA2-PSK Visar sikerhetstypen for anslutning till
enkla atkomstpunkter.
Losenfras Diverse Anger losenfrasen, som ska anges pa din
losenordsfraser fran | enhet vid anslutning till enkel
8 till 63 tecken atkomstpunkt, for projektorn.
Kanal Det finns diverse Stall in det frekvensband (kanal) som ska

kanaler tillgingliga

anvédndas vid anslutningar till enkel
atkomstpunkt.

Instillning Alternativ Beskrivning

Tradlost LAN — Se menytabellen Tradlost LAN for
detaljer.

Kabelanslutet LAN | — Se menytabellen Kabelanslutet LAN for
detaljer.

Meddel. om e-post | — Se menytabellen Meddel. om e-post for
detaljer.

Projektorstyrning | — Se menytabellen Projektorstyrning for
detaljer.

Nitverksprojicering | — Se menytabellen Nitverksprojicering for
detaljer.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.183

« "Nitverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.185

« "Nitverksmeny - Men Meddel. om e-post” sid.186

« "Nitverksmeny - Menyn Projektorstyrning” sid.186

« "Nitverksmeny - Nétverksprojiceringsinstéllningar” sid.188

Natverksmeny - Tradlost LAN-meny

Instéllningar i menyn Tradlost LAN later dig vilja trddlosa LAN-

instéllningar.

« Sla pa Effekt tradlos LAN-instéllningen i projektorns meny
Hantering.

« Om du inte installerar en valfri tradlés LAN-modul kan stinga av
instéllningen Enkel atkomspunkt for att aktivera dina valda
installningar f6r trddlés LAN.

Nar ett tradlost nitverk ansluts rekommenderar starkt vi att du staller in
sakerhet. Ndr du stéller in sikerhet, f6lj instruktionerna fran administratoren

pa nétverkssystemet du vill ansluta till.

WPA ir en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for tradlosa
nétverk. Projektorn har stod fér AES-kryptering.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

&

WPA2/WPA3-EAP och WPA3-EAP har inte stod for WPA3 192-bit-

sakerhet.

Instillning Alternativ Beskrivning

Sok efter Till s6kvyn Sok efter tillgangliga tradlosa

atkomstpunkt atkomstpunkter. Beroende pa

atkomstpunktens instéllningar, kan det
hénda de inte visas i listan.

SSID Upp till 32 Ange SSID (nitverksnamn) for det
alfanumeriska tradlosa LAN-systemet som projektorn
tecken ansluter till.

Sakerhet WPA2/WPA3-PSK | Ansluter i laget WPA2-WPA3 personal.

Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens installningar.
Ange en losenfras som dr den samma
som for atkomstpunkten.

WPA2/WPA3-EAP

Ansluter i laget WPA2-WPA3 enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens installningar.

WPA3-PSK

Ansluter i laget WPA3 personal.
Kommunikation utférs med WPA3-
sikerhet. Anviander AES-metod for
kryptering. Nér en anslutning frdn en
dator till projektorn ska upprattas, skriv
in vardet som angivits i 16senfrasen.

WPA3-EAP

Ansluter i liget WPA3 enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt 4tkomstpunktens instéllningar.

Oppet

Sakerhet ar inte installt.

Instillning Alternativ Beskrivning
Losenfras Diverse Ange den i forvdg delade l16senfrasen som
(For l6senordsfraser fran | anviands i ndtverket.
WPA2/WPA3-PSK |8 till 63 tecken Nir en losenordsfras anges och knappen
och WPA3-PSK- [Enter] trycks in lagras véirdet och visas
sakerhet) som en asterisk (¥).
Vi rekommenderar att dndra losenfrasen
emellanat for 6kad sakerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras,
aterstélls den initiala l6senfrasen.
EAP-typ PEAP Autentiseringsprotokoll som ofta
(For anvands i Windows Server.
WPA2/WPA3-
EAP- och WPA3-
EAP-sikerhet)

PEAP-TLS Autentiseringsprotokoll som anvénds i
Windows Server. Vilj detta alternativ nér
ett klientcertifikat anvinds.

EAP-TLS Autentiseringsprotokoll som ofta
anvénds for att anvénda ett
klientcertifikat.

EAP-FAST Vilj detta nir dessa
autentiseringsprotokoll anvinds.

Anvandarnamn Upp till 64 Ange ett anvindarnamn for natverket.
alfanumeriska Inkludera ett domdnnamn genom att
tecken ldgga till det fore ett bakéatlutande

snedstreck och anvédndarnamnet
(domén\anvindarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stills
namnet pa den certifikatet utfirdades till
in automatiskt.

Losenord Upp till 64 Ange ett l6senord for autentisering. Nar
alfanumeriska du har angett 16senordet och valt Stdll in,
tecken visas losenordet som en asterisk (¥).

Instéllningen visas bara nar EAP-typ ér
instdlld till PEAP eller EAP-FAST.
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Instillning Alternativ Beskrivning
Klientcertifikat — Importerar klientcertifikatet
Installningen visas bara nir EAP-typ ér
installd till PEAP-TLS eller EAP-TLS.
Verifiera Pa Stall in till P& for att verifiera
servercertifikat Av servercertifikatet nar ett CA-certifikat
har stallts in.
CA certifikat — Importerar CA-certifikatet.
Radius-servernamn | Upp till 64 Ange servernamn som ska verifieras.
alfanumeriska
tecken
IP-instéllningar DHCP Stall in DHCP till Pa om ditt natverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, still in till
. Av for att manuellt mata in nitverkets
Nitmask

Gateway-adress

IP-adress, Nitmask och Gateway-
adress. 0 till 255 anvénds for varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 f6r natmask
och 0.0.0.0, 127 .xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

DNS-server 1
DNS-server 2

Diverse IP-adresser

Mata in IP-adressen till projektorns
DNS-server. 0 till 255 anvénds for varje
adressfalt. DNS-servern beslutar om
virdnamnet. Anvind inte f6ljande IP-
adresser: 127.x.x.x (dér x ar ett tal frdn 0
till 255).

Nir dessa instdllningar inte dr instdllda
och fortsitter att vara 0.0.0.0 erhalls
DNS-serverinformationen med hjilp av
DHCEP. Efter erhallande forblir vardet
0.0.0.0.

Instillning Alternativ Beskrivning
IPv6 Pa Stéll in till P4 om du vill ansluta
Av projektorn till natverket med IPv6.
IPv6 stods for att 6vervaka och styra
projektorn over ett nitverk som
anviander Epson Web Control och
PJLink.
Automatisk konfig. | P4 Stéll in till Pa for att tilldela adresser
Av automatiskt enligt routerannonsering.
Anvand temporar | Pa Stall in till P4 om du vill anvinda en
adress Av tillfallig IPv6-adress.
Visa IP-adress Pa Stall in till Pa for att visa IP-adressen pa
Av nétverksinformationsskirmen och

Startskarmen.

Natverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN

Instdllningar i menyn Kabelanslutet LAN later dig vilja kabelanslutet LAN-

instéllningar.
Instillning Alternativ Beskrivning
IP-instéllningar DHCP Stall in DHCP till Pa om ditt natverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in till
. Av for att manuellt mata in nétverkets
Nitmask

Gateway-adress

IP-adress, Nitmask och Gateway-
adress. 0 till 255 anvénds for varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127 .xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

DNS-server 1
DNS-server 2

Diverse IP-adresser

Mata in IP-adressen till projektorns
DNS-server. 0 till 255 anvénds for varje
adressfalt. DNS-servern beslutar om
vardnamnet. Du kan inte anvénda
foljande IP-adresser: 127.xxx (dér x dr ett
tal fran 0 till 255).

Nir dessa instéllningar inte ar instdllda
och fortsatter att vara 0.0.0.0 erhalls
DNS-serverinformationen med hjilp av
DHCP. Efter erhallande f6rblir virdet
0.0.0.0.

IPv6

Pa

Stéll in till Pa om du vill ansluta
projektorn till ndtverket med IPv6.

IPv6 stods for att dvervaka och styra
projektorn dver ett nitverk som
anvinder Epson Web Control och
PJLink.

Automatisk konfig.

Stéll in till Pa for att tilldela adresser
automatiskt enligt routerannonsering.

Anviand temporar
adress

Stéll in till P4 om du vill anvdnda en
tillfallig IPv6-adress.

Visa IP-adress

Stall in till P4 for att visa IP-adressen pa
natverksinformationsskiarmen och
Startskarmen.

Natverksmeny - Men Meddel. om e-post

Instillningarna i Meddel. om e-post-menyn later dig ta emot ett e-
postmeddelande om ett problem eller en varning intraffar pa projektorn.

Instéllning Alternativ Beskrivning
Meddel. om e-post | Pa Stéll in till Pa for att skicka ett e-
Av postmeddelande till forinstéllda adresser

ndr ett fel eller en varning uppstar pa en
projektor.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

SMTP-server

Diverse IP-adresser

Mata in IP-adressen for projektorns
SMTP-server genom att ange 0 till 255 i
varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.X,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x dr ett nummer
fran 0 till 255).

Autentisering Oppet Vilj autentiseringstypen for SMTP-
Auth servern.
SSL
TLS
Portnummer 1 till 65535 Ange ett nummer for SMTP-serverns
(standardvirde 4r | portnummer.
25)
Anvindarnamn Upp till 64 Ange ett anvandarnamn for SMTP-
alfanumeriska servern.
tecken
Losenord Upp till 64 Ange ett l6senord for autentisering pa
alfanumeriska SMTP-servern.
tecken
Fran Upp till 64 Ange den e-postadress som ska visas som
alfanumeriska avsiandare.
tecken o —
Inst. av adress 1 sod inte " Ange e-postadress och vilj de aviseringar
Inst. av adress 2 Ea)n’v:a;n< ;nﬁ] som du vill ta emot.
Inst. av adress 3 mellanslag)

Natverksmeny - Menyn Projektorstyrning

Instillningarna pa Projektorstyrning-menyn later dig vilja installningar for
att styra projektorn &ver ett nétverk.

Installning

Alternativ

Beskrivning

PJLink

Pa
Av

Stall in till Pa for att aktivera funktionen
PJLink-meddelande
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(Anvand inte
mellanslag eller
nigon annan
symbol férutom @)

Instillning Alternativ Beskrivning

PJLink-l6senord Upp till 32 Ange ett l6senord for PJLink-protokollet
alfanumeriska for projektorstyrning.
tecken

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Medd. IP-adress

Diverse IP-adresser

Ange IP-adressen for att ta emot
projektorns driftstatus nar funktionen
PJLink-meddelande ar aktiverad. Ange
adresserna med 0 till 255 i varje
adressflt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Crestron
Connected

Pa
Av

Stéll in till P4 endast under 6vervakning
eller styrning av projektorn over
nétverket med Crestron Connected.

Aktivering av Crestron Connected
inaktiverar Epson Message Broadcasting-
funktionen i programvaran Epson
Projector Management.

Control4 SDDP

Pa
Av

Stall in till Pa for att tillata att
enhetsinformation hamtas med hjélp av
Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP).

SNMP

Pa

Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn
med SNMP. Om du vill 6vervaka
projektorn maste du installera
programmet for SNMP-hantering pa
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.

IP-adr.1 f. trap
IP-adr.2 f. trap

Diverse IP-adresser

Ange upp till tva IP-adresser for att
motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 224.0.0.0 till

255.255.255.255 (dar x ar ett nummer
frén 0 till 255).

Art-Net
(EB-L255F/EB-1.250
F)

Pa
Av

Stall in till P& ndr du vill kontrollera
projektorn med Art-Net.

« Net:ange ett nummer for projektorns
nit med hjalp av 0 till 127 (standard &r
0).

o Sub-Net:ange ett nummer for
projektorns Sub-Net med hjalp av 0 till
15 (standard ar 0).

o Universe:ange ett nummer for
projektorns Universe med hjilp av 0
till 15 (standard ar 0).

« Startkanal:ange startkanalen som
hanterar Art-Net med hjélp av 1 till
500 (standard ar 1).

Gemensamt namn

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

(Anvand inte
mellanslag eller
nigon annan

Ange det gemensamma namnet for
SNMP.

Saker HTTP

Pa
Av

For att forstarka sakerheten krypteras
kommunikationen mellan projektorn
och datorn i webbstyrning. Nar du staller
in sdkerhet med webbstyrning
rekommenderas du att stilla in denna till
Pa.

Webbservercertifik
at

Importerar certifikat for webbserver f6r
siker HTTP.

symbol férutom @)
AMX Device Pa Om du vill tillata projektorn att
Discovery Av upptickas av AMX Device Discovery,

stdll in detta till Pa.
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Natverksmeny - Natverksprojiceringsinstallningar

Instillningar i Nédtverksprojicering-menyn later dig vilja instéllningarna i

anslutning till natverksprojicering.

Installning Alternativ

Beskrivning

Projektornyckelord | Pa
Av

Stall in pa Pa for att aktivera ett
sakerhetslosenord for att forhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte
finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt nyckelord
som visas fran en dator med Epson
iProjection for att f dtkomst till
projektorn och dela den aktuella
skiarmen.

Epson iProjection | P&

Stéll in till Pa for att anvdnda Epson

Av iProjection.
SSID Display Pa Stéll in till Pa for att visa SSID pa
Av natverksinformationsskdrmen och

Startskdarmen.

Visa LAN-info. Text och QR-kod

Text

Staller in visningsformat f6r projektorns
nitverksinformation.

Genom att helt enkelt lasa in QR-koden
med Epson iProjection, kan du ansluta
den mobila enheten till projektorn via ett
nitverk.

Instillning Alternativ Beskrivning
Avbryt anslutning | Pa Stall in till Pa for att tillta att
Av bildprojiceringen avbryts av en annan
anvindare.
Om du vill anvdnda tva Screen
Mirroring-kallor sa still in det har till
Av.
Justera prestanda | 1 (Fin) Korrigerar screen mirroring-
2 hastigheten/kvaliteten.
3 1: okar bildkvaliteten.
4 (Snabb) 4: okar bearbetningshastigheten.
Screen Mirroring- | Pa Stall in till Pa att visa
info. Av anslutningsinformation nér projicering
gors fran en Screen Mirroring-killa.
Message Pa Stall in till Pa for att ta emot
Broadcasting Av meddelandet som skickades av Epson

Projector Management. Se
Bruksanvisning till Epson Projector
Management for mer information.

Instillningen visas bara nir Crestron
Connected &r instilld till Av.

Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett l6senord for atkomst till

l6senord projektorn som moderator med hjilp av
Epson iProjection. (Inget 16senord har
angetts som standard.)

Visning av Pa Stéll in till Pa for att visa ett

nyckelord Av projektornyckelord pa projicerad bild vid

dtkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Tillgangligt ndr Projektornyckelord &r
instillt till Pa.

Screen Mirroring | P&

Stall in till P4 for att anvanda Screen
Mirroring-funktionen.

» Relaterade lankar
o "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9




Driftinstallningar flera projektorer - Menyn multi-projektion

Instédllningar pa Multi-projektion-menyn later dig att konfigurera flera
projektorer for att projicera en enhetlig bild.

Den hidr menyn visas endast for EB-L255F/EB-L250F.

Ofta anvanda objekt

Aterstill Natverk instaliningar

Bild Multi-projektion
Signal /O Projektor-1D Av
Installation Geometrisk korr. Punktkorrigering
Visning Edge blending
Drift kel
Fargenhetlighet
Lamp-lage Normalt
Fargmatchning
Multi-projektion RGBCMY
ECO AterstalMulti-projektion-inst...
Initial/alla instaliningar [N
Lamp-lage Normalt
Sleep Mode Pa e
Sleep Mode timer 10 min.
AN Mute-timer Pa
Vantelage Kommunikation pa |
Initial/alla installningar |
Instillning Alternativ Beskrivning
Projektor-1D Av Tillagnar ett ID for projektorn vid

1till 9

anvandning av flera projektorer.

Geometrisk korr. —

Se menytabellen Installation fér mer
information om instéllning av
Geometrisk korr.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Edge blending

Edge blending
Ovre kant
Nedre kant
Vinster kant
Hoger kant
Radguide
Monsterguide
Guidefirg

Overlappar en grins mellan flera bilder
for att skapa en somlos skdrm.

Niva for svart

Fargjustering
Korrigera omrade
Aterstall

Justerar den svarta firgen i det
overlappande bildomradet.

Skala — Se menytabellen Bild for detaljer om
Skala-instéllningar.
Fargenhetlighet — Se menytabellen Hantering for detaljer
om instillning av Firgenhetlighet.
Lamp-lage — Se menytabellen Drift for information
om Lamp-lige.
Fargmatchning Justeringsniva Korrigerar skillnaden mellan fargton och
R&d ljusstyrka for varje projicerad bild.
Groén
Bla
Ljusstyrka
RGBCMY — Se menytabellen Bild for detaljer om
RGBCMY-instillningar.
AterstallMulti- — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
projektion- Multi-projektion till dess
installningar standardinstallningarna.

» Relaterade lankar
« "Identifieringssystem for projektor vid styrning av flera projektorer” sid.104
« "Projektorns visningsinstillningar - Installationsmeny" sid.173

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.169

« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.179




Driftinstdllningar flera projektorer - Menyn multi-projektion

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177
« "Blandar bildkanter" sid.108

« "Justeringar av Niva for svart" sid.111

« "Matcha bildfargerna" sid.109



Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for
att spara strom.

Ofta anvanda objekt

Projektor-1D Av
Bild Geometrisk korr. Punktkorrigering
Signal /O Edge blending
Installation Skala

Fargenhetlighet
Drift Lamp-lage Normalt
Fargmatchning

RGECMY

Hantering

AterstallMulti-projektion-inst...

ECO
Sleep Mode Pa ~
Sleep Mode timer 10 min.
AN Mute-timer Pa
Vantelage Kommunikation pa

Initial/alla instaliningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

Instillning Alternativ Beskrivning

Lamp-lage — Se menytabellen Drift for information
om Lamp-lige.

Sleep Mode — Se menytabellen Drift for mer
information om Sleep Mode.

Sleep Mode timer | — Se menytabellen Drift for mer
information om Sleep Mode timer.

A/V Mute-timer — Se menytabellen Drift for mer
information om A/V Mute-timer.

Vinteldge — Se menytabellen Drift for mer
information om Vintelige.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177



Projektorns Initiala installningar och aterstallningsalternativ - Menyn Initial/alla

installningar

Instillningar i menyn Initial/alla instéllningar later dig aterstilla vissa Aterstill alla alternativ
projektorinstéllningar till deras standardvarden och placera projektorn i

uppdateringsldge for fast programvara sa att du kan uppdatera fast Nér du valjer Aterstill alla ser du féljande skirm.

programvara.
[ Aterstall alla
Projektor-1D AV Aterstall Bild-instaliningar v Aterstall Natverk installningar
Geometrisk korr. Punktkorrigering Aterstall Signal I/O-instaliningar v AterstallMulti-projektion-instéllningar

Edge blendin
9 g Aterstall Visningsinstalliningar
Skala

e
e
v Aterstill Installation-instéliningar
e
v Aterstall Driftinstaliningar

e

Fargenhetlighet Aterstall Hantering-instaliningar

Lamp-lage Normalt

Fargmatchning Verkstalla

RGBCMY
Natverk

AterstallMulti-projektion-inst...
Multi-projektion
" ECO
£ e ot Om du inte vill aterstélla vardena i visa menyer sa avmarkera kryssrutan
Initial/alla instaliningar : 2 o o 9 o . o . . o
ital/allainstaliningar | P ~ bredvid namnet pa menyn. Nar du ar klar att aterstélla instdllningsvirde sa

Sleep Mode timer 10 min. Val] er du Verkst.
MUMGetine 2 Du kan inte aterstélla foljande installningar:
Vanteldge Kommunikation pa
« E-Zoom

Initial/alla instaliningar

+ Anvindarmgnster

Uppdatera fast program . Spl’ék

@ Menyn Nitverk gar inte tillbaka till sitt standardvirde med alternativet
Installning Alternativ Beskrivning Aterstill alla om du slar pa instillningen Menyskydd.
Aterstill alla — Later dig vilja menyer for att aterstélla
instéllningarna till standardvirden. » Relaterade linkar
Uppdatera fast — Gar &ver till laget for att uppdatera fast « "Uppdatera det fasta programmet" sid.202
program program och ér redo att uppdatera fast
program med USB-A- eller USB-B-
porten.




Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lainge de dr av samma modell.

» med ett USB-minne
« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

« genom att anvidnda Epson Projector Management

Du kan inte kopiera ndgon information som ér unik for en enskild projektor,
exempelvis Lamptimmar eller Status.

% Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

o Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anvéindarlogotyp.

o Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande installningar:

o Losenordsskydd-installningar

« EDID i Signal I/O-meny

o Nitverk-menyinstallningar

@ Hantering > Batch-inst.intervall

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
o "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.193
« "Overfora instéllningar frdn en dator" sid.194

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

@ USB-minnet maste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda nagon
sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvéinds
for batchinstallningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingéng.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, sldpp upp [Esc]-knappen.

0

Indikatorerna borjar blinka och batchinstillningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det ar klart stings projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet dr frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

B Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn dar PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

N

10

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera

instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstallningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp [Menu]-knappen.
(Lamporna lyser i ungefar 75 sekunder.)

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstillningar frdn en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Det gér att anvinda den hér batchinstéllningsmetoden med f6ljande
operativsystem:
« Windows 7 och senare

e OS X 10.11.x och senare

Koppla frian stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

0 00

N O

B8 0 O

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstillningens filnamn &r PJTCONFDATA bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PPTCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
instédllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tinds, slipp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

@ Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa Indikatorstatus Problem och 16sningar
datorn till en mapp pa 6versta nivn pa den flyttbara disken. « Strém: Bl3 - blinkar Skrivning av instdllningarna kan ha misslyckats och ett
snabb‘é fel har intraffat i projektorns fasta programvara.
Kopiera i{lga.andra filer. eller mappar fér.utom « Status: Bl4 - blinkar Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
batchinstillningens fil till den flyttbara disken. snabb‘; eluttaget. Kontakta Epson for hjalp.

o Laser: Orange - blinkar

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara snabbt .
disken till Papperskorgen (Mac). . Ten;gi[ Orange - blinkar
snal

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stdngs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs éver. Om
stromsladden &r urkopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade ldankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.195

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intréffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar

« Laser: Orange - blinkar Batchinstéllningens fil kan vara skadad eller USB-
snabBt minnet kanske inte ar korrekt anslutet.

: Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
o Temp: O - blink PP g pp
SI:EE,[ range - binkat projektorns stromkabel igen och férsok darefter pa nytt.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.197

« "Rengora linsen" sid.198

« "Rengora projektorns holje" sid.199

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.200
« "Uppdatera det fasta programmet" sid.202



Projektorunderhall

Du maéste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till foljd av
blockerad ventilation.

De enda delar du bér byta ut ar luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om
du méste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller ndr du noterar damm

eller smutsflackar pa ytan.

o For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.

o For att avlagsna envisa smutsflackar, fukta en mjuk, luddfri trasa med en
linsrengorare och torska sedan varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

A Varning

Anvand inte linsrengorare som innehéller brandfarlig gas. Den starka virme som
genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

Anvind inte glasrengoring eller harda material vid rengdring av linsen och utsétt
inte linsen for stotar eftersom den dé kan skadas. Anvind inte luftspray eftersom
gaserna kan laimna brandfarliga rester.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvdnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall ar viktigt for att halla din projektor valskott. % Du kan avliesna luftfiltret sa att du kan reneéra bieee sidor
Rengor luftfiltret nar det visas ett meddelande som indikerar att temperaturen Spola inte ve;gtten pa luftfiltret eller anvind fﬁgot 88 '
inuti projektorn har nétt en hog niva. Vi rekommenderar att du rengor dessa rengoringsmedel for att rengéra det.

delar efter 20 000 timmar. Rengor dem oftare om du anvénder projektorn i en
milj6 som dr dammigare dn forvantat. (Forutsatt att projektorn anvéinds i en
atmosfir dér forekomsten av luftburna partiklar ar mindre dn 0,04 till 0,2

mg/m3.) Observera

Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan ldmna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra

Observera kénsliga omraden.

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har natt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid. luftfiltret.

Om det dr svart att avldgsna damm eller om luftfiltret 4r skadat, byt ut

» Relaterade lankar
« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.200 Byta luftfiltret
« "Byta luftfiltret" sid.200

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att

Rengor Luftfiltret och Ventilationen rengora eller byta ut det.
o Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett Du kan byta ut luftfiltret nir projektorn ar monterad i taket eller placerad pa
meddelande sédger at dig att rengora dem. ett bord

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden. n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for 2
datorer eller en valdigt mjuk borste (sasom en malarborste). a Oppna luftfilterluckan.




Luftfilter och ventilationsunderhall

B Dra ut luftfiltret ur projektorn.

Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och

forordningar.
« Filterram: Polypropylen

« Filter: Polypropylen, PET

a Placera det nya luftfiltret i projektorn sasom det visas.

B Stang luftfilterluckan.



Uppdatera det fasta programmet

Anslut USB-lagringsenheten direkt till projektorn. Om USB-
lagringsenheten ansluts med ett USB-nav kanske inte
uppdatering av fast program tillimpas korrekt.

Initial/alla instdllningar gér projektorn over till uppdatera fast program-lage

Nir du viljer alternativet Uppdatera fast program i projektorns meny
och ar klar att uppdatera fast program med USB-A- eller USB-B-porten.

» Relaterade léankar
« "Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet” sid.202

. . Tryck pa [Menu]-knappen och vdlj menyn Initial/alla instdllningar
« "Uppdatera fast program med en dator och en USB-kabel" sid.203

och tryck pa [Enter].

Projektor-1D Av
Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet Geometrisk korr: Punktkorrigering
Edge blending
Du kan uppdatera projektorns fasta program ed en USB-lagringsenhet. SKala —
Visning Fargenhetlighet
Lamp-lage Normalt

Fargmatchning

@ Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden.
Om en uppdatering av fast program misslyckas pa grund av problem

RGBCMY
som exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas det A AU proje kT it
ut en avgift for alla nédvandiga reparationer. Multi-projektion
ECO
Lamp-lage MNormalt
. . R Initial/alla instaliningar .
n Hamta projektorns fasta program fran Epsons webbplats. aleep Made £a 2
Sleep Mode timer 10 min.
. .. . AN Mute-timer Pa
Kopiera den hamtade filen med fast program till rotmappen (den mapp —— —
Vanteldge Kommunikation pa

som &r hogst upp i hierarkin) for USB-lagringsenheten.

Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

o USB-lagringsenheten maste vara formaterad i FAT-format.
« Kopiera inte nigra andra filer till USB-lagringsenheten.

« Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet
andras startar inte uppdateringen av fast program.

B Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].

« Kontrollera att den fil med fast program som du kopierat &r
den ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast I ]
program inte 4r ritt startar inte uppdateringen av fast G Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.
program.

« Koppla inte ifrdn stromsladden fran projektorn medan det

) . ) fasta programmet uppdateras. Om stromsladden ér
B Anslut USB-lagringsenheten till projektorns USB-A-port. frinkopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

« Koppla inte ifran USB-lagringsenheten fran projektorn medan
det fasta programmet uppdateras. Om USB-lagringsenheten
kopplas ifran kanske inte uppdateringen tillimpas korrekt.



Uppdatera det fasta programmet

o Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet
andras startar inte uppdateringen av fast program.

Alla projektorers indikatorer borjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Nér uppdateringen slutférs normalt gar projektorn
over i vinteldge (endast stromindikatorn lyser bla). Om Snabb start ar

instélld till Pa i projektorns meny Drift s startar projektorn. Ol b e e e L Q) gL

den ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast
program inte dr ritt startar inte uppdateringen av fast

Nar uppdateringen slutfors behover du kontrollera menyn Information i program.

projektorns meny Hantering for att vara siker pa att informationen om

Version har uppdaterats till rétt fast programversion.

pP prog a Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns USB-B1-
eller USB-B-port.
Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast program

ha misslyckats. Koppla ifran stromkabeln fran projektorn och . 1 s e ey s
ateranslut den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsatter att blinka B Tryck pa [l\i[enu] -knappen och vilj menyn Initial/alla instéllningar
dven efter att stromkabeln &teranslutits sd ta bort stromkontakten frén och tryck pd [Enter].

eluttaget och kontakta Epson.
Projektor-1D Av
Geometrisk korr. Punktkorrigering

Edge blending

Skala

Uppdatera fast program med en dator och en USB-
kabel

Fargenhetlighet
Lamp-lage Normalt
Fargmatchning
Du kan uppdatera projektorns fasta program med en dator och en USB-kabel. RGBCMY

AterstallMulti-projektion-inst...

¥« Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden. EcO
Om en uppdatering av fast program misslyckas pa grund av problem Lamp-lage Normalt
som exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas initialialiainsialiningar |, Pa ~
det ut en avgift for alla nédvandiga reparationer. Sieep Mode timar 10min.
« Din dator maste kora nagot av foljande operativsystem for att ANV Mute-timer P3
uppdatera fast program. Vantelige Kommunikation pé

o Windows 8.1 (32- och 64-bitars)
o Windows 10 (32- och 64-bitars)
» macOS 10.13.x (64-bitars)
o macOS 10.14.x (64-bitars)
o macOS 10.15.x (64-bitars)

Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].

n Hiémta projektorns fasta program frén Epsons webbplats. B Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.



Uppdatera det fasta programmet

@ Koppla inte ifran stromsladden fran projektorn medan det fasta $ « Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast
programmet uppdateras. Om stromsladden ar frainkopplad program ha misslyckats. Koppla ifran stromkabeln fran projektorn
kanske projektorn inte startas korrekt. och éteranslut den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsatter att

blinka dven efter att stromkabeln ateranslutits sa ta bort

Alla projektorns indikatorer tinds och projektorn gar 6ver till liget for strdmkontakten fran eluttaget och kontakta Epson.

uppdatering av fast program. Datorn identifierar projektorn som en o Om inga atgirder utférs under 20 minuter i uppdateringslage stangs
flyttbar disk. projektorn av automatiskt. Om det hénder sa ska proceduren utforas
igen.

G P4 datorn ska filen med fast program kopieras till rotmappen (den
mapp som ér hogst upp i hierarkin) pa den borttagningsbara enheten.

@ o Kopiera inte nagra andra filer eller mappar till den
borttagningsbara disken. I annat fall kan filerna eller mapparna
gd forlorade.
« Projektorn stings av automatiskt om USB-kabeln eller
stromkabeln kopplas ifrdn innan filen med fast program kan

kopieras fran den borttagningsbara disken. Om det hénder sa
ska proceduren utforas igen.

Utfor stegen for att pa ett sdkert sitt ta bort en USB-enhet fran datorn
och koppla ifran USB-kabeln fran projektorn.

Alla projektorers indikatorer borjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Nar uppdateringen slutfors normalt gar projektorn
over i vantelage (endast stromindikatorn lyser bld). Om Snabb start ar
instélld till Pa i projektorns meny Drift sa startar projektorn.

Nar uppdateringen slutfors behover du kontrollera menyn Information i
projektorns meny Hantering for att vara sidker pd att informationen om
Version har uppdaterats till ratt fast programversion.



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvdnda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.206

« "Projektorns indikatorstatus" sid.207

« "Losa bild- eller ljudproblem" sid.209

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.215

« "Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage"” sid.217
« "Losa ndtverksproblem" sid.218

« "Losningar nair HDMI-ldnk inte fungerar” sid.221



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:
« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.
« Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l6sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning.

Projektorstatus

Indikator och status Problem och 16sningar

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Tands bla
Laser: Av

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

o Alla indikatorer ar avstingda under normala

projiceringsforhallanden nér funktionen Indikatorer ar instélld pa Temperatur: Av

0060

Av i projektorns meny Drift.

Stromindikator
Statusindikator

Indikator for tradlost LAN
Laserindikator

Temp (temperatur)-indikator

P
IO

Laser Temp

/—l N\
Status =2 [E] (!)

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av

Virmer upp, stinger av eller kyler ned.

Vinta ungefir 30 sekunder vid uppvarmning f6r en bild
att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvirmning,
avstangning och nedkylning.

Strom: Téands bla
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Standby, viloldge eller 6vervakning.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Forberedelser for 6vervakning eller snabbstartslage. Alla
funktioner &r inaktiverade.

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Uppdateringslage pagar.
@ Hantering > Uppdateringslige

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar
Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn ar for varm.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.

o Rengor eller byt luftfiltret.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén
inte &r for varm.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte dr tickt av
damm eller ticks av nédrliggande objekt.

« Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte ar for varm.

o Rengor eller byt luftfiltret.
o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Status for tradlost LAN

Tradlost LAN- Problem och l6sningar

indikatorstatus

Ténds bla Tradlost LAN tillgangligt.

Blinkar snabbt blatt Ansluter till en enhet.

Blinkar sakta blatt Ett fel har intréffat. Sting av projektorn och sla sedan pa
den igen.

Av Tradlost LAN inte tillgdngligt. Kontrollera att Effekt

tradlos LAN-instéllningen &r instélld till Pa i

projektorns meny Hantering.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Laservarning.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Té4nds orange
Temperatur: Av

Lasern har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flakt eller sensor har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

» Relaterade lankar

« "Projektorns administratorsinstéllning - Menyn Hantering" sid.179
« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.200

« "Byta luftfiltret" sid.200




Losa bild- eller ljudproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade « Om projektorn inte svarar nir du trycker p& ndgon knapp pé projektorn
bilderna eller ljudet. intraffade kanske ett internt fel i projektorn. Kontakta Epson for hjalp.

» Relaterade lankar « For att projicera en bildkalla som ér ansluten till Computer2-/Monitor Out-
« "Losningar nir ingen bild visas" sid.209 porten sa stdll in Bildskdrmsutgang-instillningen till Dator 2 i projektorns
« "Losningar ndr Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen" sid.209 Signal 1/0-meny.

« "Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.210 o Justera Instdllning f6r Ljusstyrka i projektorns Bild-meny for att enskilda

« "Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas" sid.211 bildfarger.

« "Losningar nidr bara delar av en bild visas" sid.211

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.211

« "Losningar nir bilden visas med brus eller storningar” sid.212

« "Losningar ndr bilden ér suddig eller oskarp” sid.212

« "Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.213

 Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns lampa.
@ Drift > Ljusstyrkekontroll ljuskilla

« Kontrollera att Meddelande-instillningen ar instadlld till P4 i projektorns
meny Visning.

« "Losningar nir en efterbild blir kvar pa den projicerade bilden" sid.213 « Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
« "Losningar till ljudproblem" sid.213 spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som foljde med
« "Losningar pd mikrofonproblem" sid.214 datorn.
« "Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.214 o For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
« "Losningar ndr du inte kan projicera bilder med funktionen PC Free" skarmstorleken fran fullskarmslage.

sid.214

« For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

» Relaterade lankar

« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.179
« "Ingdngssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.171

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.169

Losningar nar ingen bild visas

Om ingen bild visas, forsok med féljande 16sningar:

« Se till att linsluckan &r helt 5ppen. « "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177
o Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen fér att se om bilden « "Projektorns visningsinstillningar - Visningsmeny" sid.175
temporart stingts av. « "Lasa upp projektorns knappar" sid.120

o Se till att alla nddvéandiga kablar &r sdkert fastsatta och att strommen dr pa
for projektorn och anslutna videokéllor.

« Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB
viloldge. Kontrollera 4&ven om den anslutna datorn ér i viloldge eller visar en Display-funktionen
blank skdrmslackare.

« Om projektorn inte svarar ndr du trycker pa kontrollpanelens knappar kan Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-
knapparna vara lasta av sdkerhetsskél. Las upp knapparna i instéllningen funktionen, forsok med foljande 1osningar:
Driftspirr i projektorns Hantering-meny eller anvind fjarrkontrollen f6r o Tryck p& [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

att sla pd projektorn. « Koppla ifran USB-kabeln och koppla in den igen.



Losa bild- eller ljudproblem

o Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt. « Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokallan,
Beroende pé ditt OS eller datorinstallningar kanske programvaran inte har och sitt pa dem igen.
installerats automatiskt. Ladda ner den senaste programvaran fran féljande « Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-kiilla.
webbplats och installera den.

» Relaterade lankar
« "Visa fran en barbar Windows-dator" sid.210
 "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.210

epson.sn

 For Mac, vilj USB Display-ikonen i Dock-mappen. Om ikonen inte visas i
Dock, dubbelklicka pd USB Display i mappen Program.
Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte

USB Display automatiskt nir du ansluter USB-kabeln. Visa fran en barbar Windows-dator
« Om musmarkéren blinkar, vilj G6r muspekarens rorelser jaimnare i Om meddelandet "Ingen Signal" visas nir du projicerar fran en béarbar dator
programmet Epson USB Display-instillningar pa din dator. maste du stélla in den barbara Windows-datorn att visa pa en extern
« Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB Display- bildskdrm.
instillningarna pa din dator. n
; - . . . Hall ned Windows-tangenten och tryck pa P pa tangentbordet
g?;écll;lril:drar datorns upplosning under projicering kan bildkvaliteten samtidigt och klicka sedan pa Duplicera.
* F'o'"r bilder projiceroade me‘? Winflows Media Center, forminska a Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
skdrmstorleken fran fullskarmslage. kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
« For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av externa bildskdrmsporten &r aktiverad och att skrivbordsldge ar
DirectX-funktioner. avaktiverat.
» vBeIatera(.le lankar y ) o B Om det dr nodvéndigt, kontrollera ditt grafikkorts instéllningar och
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud” sid.26 stall in flerskdrmsvisningsvalet till att Spegla or Duplicera.

Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas VSR T Cl0 20 SR (0 S5 C EHET

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-
Om meddelandet "Ingen Signal" visas, forsok foljande 16sningar: dator maste du stélla in den barbara datorn att visa speglad bildskdrm. (Se din

o Tryck pa [Source Search] knappen och vénta nagra sekunder pa att en bild barbara dators manual for mer information.)

att visas.

o Sétt pa den anslutna datorn eller videokéllan och tryck pa spela for att borja n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskdrmar.

di tation, vid behov.
T PRESEEIAROn, VE DERoT a Vilj alternativet Bildskidrm eller Firg-LCD vid behov.
« Kontrollera att alla kablar som krévs f6r projicering ar ordentligt anslutna.

o Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instdlld att B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.
visa pé en extern bildskarm.


http://epson.sn

Losa bild- eller ljudproblem

Vilj Skirmbildsdubblering.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att den korrekta insignalen &r vald i projektorns Signal 1/O-
meny.
« Kontrollera att din dators bildskarmsuppldsning inte dverstiger projektorns

upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vdlj en annan upplosning
pa din dator.

o Om du projicerar fran en HDMI-killa, dndra instéllningen HDMI EQ-

instillning i projektorns meny Signal I/O. Nar du dndrat instéllningen
kanske du behéver starta om projektorn. Folj anvisningarna pa skiarmen.

o Om du projicerar med en mediastromningsenhet i tumstorlek stéller du in
instdllningen HDMI EQ-instillning till 1 i projektorns meny Signal I/O.

» Relaterade lankar
« "Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal I/O" sid.171
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.229

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande l6sningar:

« Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen.

« Kontrollera att du valt korrekt Bildtyp-instéllning i projektorns
Installation-meny for den duk du anvinder.
Om det finns marginaler mellan kanten pa bilden och den projicerade
skarmens ram sd justera bildens position.

« Kontrollera att Skala-instillningen &r avstingd i projektorns Bild-meny
(EB-L255F/EB-L250F).

o Forsok att justera bildens plats med Placering-instéllningen i projektorns
Bild-meny.

@ Bild > Instéllning analog signal > Placering

o Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vélja ett annat
forhallande mellan bredd och hojd.

« Andra Uppldsning-instillningen i projektorns Bild-meny i enlighet med
signalen pa den anslutna utrustningen.

« Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna sa tryck pa
[Default]-knappen for att dterga till bildens ursprungliga storlek.

« Kontrollera din datorns bildskdarmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdrmar och still in upplésningen inom projektorns gréanser.

« Kontrollera upplosningen pa dina presentationsfiler for att se om du ar
gjorda for en annan uppldsning.

« Vid projicering i Innehallsuppspelning se till att du anvander lampliga
instillningar av Overlagseffekt (EB-L255F/EB-L250F).

@ Drift > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt

o Se till att du véljer ratt Projicering-installning i projektorns Installation-
meny.

» Relaterade lankar

« "Projektorns visningsinstillningar - Installationsmeny" sid.173
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.169

o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.229

« "Justera bildposition genom att anvinda Bildposition" sid.47

« "Lagga till effekter till din projicerade bild" sid.95

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér, forsok med féljande

16sningar:

o Placera projektorn direkt framfor mitten av skdrmen, i réit vinkel om
mojligt.

o Still in Autom. v-keystone till Pa i projektormenyn. Projektorn korrigerar
automatiskt bilden varje gang du flyttar projektorn.
@ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone > Autom. v-keystone
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« Stdll in Keystonekorrigering till Pa i projektormenyn. Justera sedan « Stdll in Upplosning-instéllningen till Automatiskt i projektorns Bild-meny.
skjutreglaget for horisontell keystone tills bilden &r likformat rektangulér. « Vilj en videoupplésning och uppdateringsfrekvens pa datorn som &r
@ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone > kompatlbel med projektorn_
Keystonekorrigering « Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa
o Tryck pa keystone-knapparna pa projektorn for att justera bildformen. [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
« Justera Quick Corner-instél]ningen for att andra bildens form. instéillningarna Tracking och Synkronisering. Om bilden inte ar korrekt
@ Installation > Geometrisk korr. > Quick Corner justerad, justera manuellt Tracking och Synkronisering-instillningarna i
o Justera instdllningen Arc-korrigering for att korrigera den projicerade projektorns Bild-meny.
bildens form pa en krokt yta. @ Bild > Instillning analog signal > Tracking
@ Installation > Geometrisk korr. > Arc-korrigering @ Bild > Instillning analog signal > Synkronisering
« Justera Punktkorrigering-instillningen for att korrigera mindre « Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, forsok att minska
forvrangning som till viss del uppstar. Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra

bildkvaliteten.

« Om du anslutit en forlangningssladd till stromkabeln, forsok att projicera
utan den fOr att se om den orsakat storningen i signalen.

@ Installation > Geometrisk korr. > Punktkorrigering

» Relaterade lankar
« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.53
o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.54

« "Korrigera bildform med Arc-korrigering" sid.56 ..
. "Korrigera bildform med Punktkorrigering" sid.58 « Om du anviander USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster med

lager-instéllningen i Epson USB Display-instidllningarna pa din dator.

« Kontrollera att du valt korrekt Signalformat eller EDID i projektorns
Signal I/O-meny, om det ar tillgingligt for din bildkalla.

» Relaterade lankar

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar + 'Bildkvalitetsinstillningar - Bildmeny" sid.169
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.229
Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stérningar, (brus), forsok + "Ingéngssignalinstéllningar - Menyn Signal /0" sid.171

med foljande 16sningar:

« Kontrollera kablarna anslutna till din videokalla eller till projektorn. De bor

vara: Losningar nar bilden ar suddig eller oskarp
« Separerade frin stromkabeln for att hindra storningar
« Sikert anslutna i bigge indar Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, férsok med f6ljande
« Ej anslutna till en forlingningssladd 16sningar:
o Justera instdllningarna f6r Brusreducering, MPEG-brusreducering (endast » Visa ett. testménster och anvind det for att justera bildens fokus med
EB-L255F/EB-L250F) och Avligs. sammanflitn. i projektorns Bild-meny. fokuseringsringen.
@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering « Placera projektorn tillrdckligt ndra skairmen.
@ Bild > Bildforbittring > MPEG-brusreducering o Placera projektorn sé att keystone-justeringsvinkeln inte ér sa bred att den

@ Bild>Bildforbattring>Avligs. sammanflitn. forsamrar bilden.
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 Rengor projektorns lins. « Justera de tillgdngliga instdllningarna i projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton och
For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn Firgmittnad och RGBCMY (endast EB-L255F/EB-L250F).
frin en kall milj6, lit projektorn virma upp till rumstemperatur « Kontrollera att du valt korrekt Signalformat eller EDID i projektorns

innan du anvander den.

Signal I/0-meny, om det ar tillgdngligt for din bildkalla.

« Justera Skiirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbttra o Se till att alla kablar ar sakert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
bildkvaliteten. du anslutit ldnga kablar, férsok ansluta kortare kablar.

« Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa « Placera projektorn tillrickligt ndra skirmen.
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera o Nir du anvénder flera projektorer sa kontrollera att Lampkalibrering i
instdllningarna Tracking och Synkronisering. Om riander eller allmin projektorns meny Hantering ér instilld pa likadant alternativ pa alla
oskirpa kvarstar sa visa en enhetligt monstrad bild pa skdrmen och justera projektorer och att projektorerna har kalibrerats nyligen. Om vissa
manuellt instdllningar Tracking och Synkronisering. projektorer inte kalibrerats nyligen kanske vitbalansen och ljusstyrkenivan
@ Bild > Instéllning analog signal > Tracking inte matchar de 6vriga projektorerna.
@ Bild > Instillning analog signal > Synkronisering » Relaterade linkar

o Om du projicerar fran en dator, anvand en lagre upplosning eller vilj en « "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmeny" sid.169
upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning. « "Ingdngssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.171

« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.179

» ..
Relaterade lankar « "Justera prestanda (farglage)" sid.70

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.169
« "Ingangssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.171
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.229

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.62 Lﬁsningar nar en efterbild blir kvar pé den
« "Rengoéra linsen" sid.198 projicerade bilden

Om du ser en efterbild pa den projicerade bilden, anvind funktionen

Lﬁsning ar nar bildens | jusstyrka eller fa rger visas Upp(}(ateringslﬁge for att rensa den. Vilj Uppdateringslige > Start i
inkorrekt projektorns meny Hantering.

» Relaterade lankar
Om den projicerade bilden dr f6r mork eller for ljus eller om firgerna visas « "Projektorns administratorsinstdllning - Menyn Hantering" sid.179
inkorrekt, forsok med f6ljande 16sningar:

o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika

farglagen for bilden och miljon. Liisningar till Ijudproblem
« Kontrollera din videokillas installningar.

Om du inte kan héra nagot ljud eller om volymen ér for lag eller for hog,
torsok med foljande:
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o Justera projektorns volyminstillningar.

o Tryck pa knappen [A/V Mute] pd fjarrkontrollen for ateruppta bild och ljud

om de temporért stannat.

« Kontrollera att volymen pa din dator eller videokilla &r paslagen och att
ljudutgangen ér instélld till den korrekta kallan.

« Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokallan.

o Se till att alla anslutna ljudkablar ar markerade med "Inget motstand (No
resistance)".

« Om du anvdnder USB Display-funktionen, aktivera Mata ljud fran
projektorn-instéillningen i Epson USB Display-instillningarna pa datorn.

« Vilj den ljudingangsport som ér korrekt.
@ Signal I/O > Ljudutgang
@ Signal I/O > HDMI-ljudutging

o Om du vill spela upp ljud fran en ansluten ljudkalla nar projektorn inte
projicerar nagra bilder, vilj dessa instdllningar i projektorernas menyer:

« Sting av Snabbstart i Drift-menyn.

o Stéll in A/V-utgang-instillningen pa Alltid i Signal I/O-menyn.
« Vilj den korrekta ljudutgangen i instéllningen Ljudutgangsenhet.

@ Signal I/0 > HDMI-ldnk > Ljudutgangsenhet

o Om du inte hor ljud fran en HDMI-kalla, still in den anslutna enheten till
PCM-utgéng.
o Nér du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel kontrollera att

din Mac stoder ljud via HDMI-porten. Om inte, maste du ansluta en
ljudkabel.

« Om volymen pa datorn dr instdlld pa den lagsta nivan medan projektorn &r
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. H6j datorns volym och sank
projektorns volym. (Ndr du anvénder Epson iProjection (Windows/Mac)
eller USB Display.)

» Relaterade lankar

+ "Projektoranslutningar” sid.25

« "Ingangssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.171
« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80

Losningar pa mikrofonproblem

Om det inte finns nagot ljud ndr du anvander en mikrofon som ér ansluten
till projektorn, prova féljande 16sningar (EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X):

« Kontrollera att mikrofonen &r korrekt ansluten till projektorn.

« Kontrollera Mik. ingangsvolym-instillningen i projektorns meny Signal
I/0. Om instdllningen &r for hog, kommer ljudet fran de andra anslutna
enheterna att vara for lagt.

» Relaterade ldankar
« "Ingangssignalinstillningar - Menyn Signal I/O" sid.171
« "Ansluta en mikrofon" sid.31

Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC
Free

Om filnamn ér langre 4n omradet pa skiarmen eller inkluderar symboler som
inte stods ar filnamn forkortade eller andrade i PC Free. Korta ned eller andra
filnamnet.

Losningar nar du inte kan projicera bilder med
funktionen PC Free

Om du inte kan projicera en bild med funktionen PC Free sa anvind féljande

16sningar:

« Om du anvinder en USB-enhet som har langsam &verforingshastighet
kanske du inte kan projicera filmer korrekt.

« Du kan inte spela upp filmer som sparats med en filmkodek annan &n H.264
och H.265. (H265 har bara stod f6r huvudprofilen.)

 Du kan inte spela upp ljud som sparats med en annan ljudkodek &n LPCM
och AAC-LC.
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Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn « Om projektorns ljuskilla stings av och statusindikatorn blinkar och
eller fjarrkontrollen. temperaturindikatorn tinds har projektorn &verhettats och stingts av.

» Relaterade lankar « Kylfldktarna kan koras i vinteldge beroende pa projektorns installningar.
« "Losningar till projektorns strém- eller avstingningsproblem" sid.215 Det ar iive"n sd att ndr pr oje"kt'orn aktiveras frin vinteldge kan fliktarna

« "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.215 orsaka ovintat ljud. Detta dr inte ett fel.

« "Losningar till 16senordsproblem” sid.216 o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ur sladden och kontakta Epson for
« "Losning ndr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut" hjalp.

visas" sid.216 v
» Relaterade lankar

« "Projektorns administratorsinstéllning - Menyn Hantering" sid.179
« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177

Lﬁsningar till projektorns strom- eller « "Projektorns visningsinstillningar - Installationsmeny" sid.173
avstéingningsproblem « "Lasa upp projektorns knappar" sid.120

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den
stangs av ovantat, forsok med foljande l6sningar:

Losningar till problem med fjarrkontrollen
o Se till att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande

eluttag. Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
« Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera 16sningar:

fiarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjairrmottagarna « Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har strom.

finns tillgangliga i instdllningen Fjarrmottagare i projektorns meny Byt ut batterierna vid behov.

Installation.

« Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
o Projektorns knappar kanske ér lasta av sidkerhetsskal. Las upp knapparna i vinkeln fran projektorn.

instdllningen Driftspérr i projektorns Hantering-meny eller anvind

o Kontrollera att projektorn inte varmer upp eller ar pa vig att slis av.
fjarrkontrollen for att slé pa projektorn. pro] PP pavag

« Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ér fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

« Om projektorns ljuskalla stings av ovantat kan den ha forsatts i vilolage
efter en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen.
Inaktivera viloldget genom att stilla in Sleep Mode-instillningen till Av i

projektorns Drift-meny. « Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrardda enheter kan orsaka

storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta

« Om projektorns ljuskalla stings av ovéntat, kanske A/V ljud/av-timern har projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

aktiverats. Stdll in A/V Mute-timer-instillningen till Av i projektorns Drift-

meny. « Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ar tillgdngliga i installningen

Fjarrmottagare i projektorns meny Installation.
« Om projektorns ljuskalla stings av ovéntat sa ar kanske linsskyddstimern ) & prol Y

aktiverad. Stéll in Linsskyddstimer-instdllningen till Av i projektorns Drift-
meny.

« Om Fjarrmottagare-instidllningen &r avaktiverad, hall ned [Menu]-knappen
pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstalla till
standardinstillningarna.
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o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera Losnina nir meddelandet "Batteri m laarar tiden
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller dndra 0s g na ecdelandet tteriet so ag tide

S 2 | |
ID-installningen. haller pa att ta slut" visas
o Tryck pa 0 (noll)-knappen pa fjarrkontrollen medan du haller ned [ID]-

knappen. Genom att vilja 0 pa fjarrkontrollen kan du kora alla projektorer
oavsett installning av Projektor-ID.

Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas,
kontakta Epson for hjélp.

o Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny frén Epson.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.34

« "Projektorns visningsinstillningar - Installationsmeny" sid.173
« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.33

« "Vilja projektorn du vill styra" sid.105

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med foljande:
 Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begiran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfridgade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
ldsa upp projektorn.

« Om du stiller in ett Epson Web Control-l6senord och glommer anvindar-
ID eller 16senord, forsok att ange foljande:

o Anvindar-ID: EPSONWEB
« Standardlésenord: admin
« Om du stiller in ett fjarrlésenord (i Epson Web Control) och glommer
anvindar-ID eller 16senord, forsok med att ange foljande:
« Anvindar-ID: EPSONREMOTE
« Standardlosenord: guest

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in losenordet. Bestill en
ny fran Epson.



Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage

Om du inte kan spela upp en spellista korrekt, férsok med foljande 16sningar
(EB-L255F/EB-L250F):
« Kontrollera att Innehallsuppspelning ar installt till Pa.

@ Drift > Innehallsuppspelning

o Kontrollera att USB-minnet innehaller en spellista.

« Kontrollera att USB-minnet 4r direkt anslutet till projektorn. Anvéind inte
en multikortsldsare eller en USB-hub for att utoka en USB-port.

o Om USB-minnet &r partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor.
Radera alla partitionerna innan spellistan sparas pd USB-minnet.

« Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplésning. Farg-
och formeffekter som lagts till med Overlagseffekt kanske inte terges
ordentligt.

@ Drift > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9
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Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda
projektorn pa ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Losningar ndr tradlos autentisering misslyckas” sid.218

« "Losningar ndr du inte kan komma at projektorn via webben" sid.218
o "Losningar ndr E-post med nitverksvarningar inte tas emot" sid.218

« "Losningar nir bilden innehaller storningar vid nitverksprojicering" sid.219

« "Losningar nir du inte kan ansluta med Screen Mirroring" sid.219

« "Losningar nir du inte kan anvédnda tva Screen Mirroring-kallor" sid.219

« "Losningar nir bilden eller ljudet innehéller stérningar vid Screen
Mirroring-anslutning" sid.219

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Om du har problem med autentiseringen, férsok med féljande I6sningar:

« Om de trddlosa instillningarna ar korrekta men autentiseringen dnda
misslyckas kan du behova uppdatera installningarna f6r Datum & tid i
projektormenyn Hantering.

« Kontrollera instillningarna for Siakerhet i projektormenyn Néatverk.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Tradlost LAN > Sikerhet

o Om accesspunktens sidkerhet ar WPA3-EAP sa dndra dtkomstpunktens
instdllningar till WPA2/WPA3-EAP.

» Relaterade lankar
« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.179
« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.183

o For 16senordet ska du ange det l6senord som stillts in i projektorns
Nitverk-meny. Standardlosenordet ar admin.

o I infrastrukturldge behover du ha tillgang till ndtverket som projektorn ar
instdlld till.

« Om din webblésare dr instilld for att ansluta via en hjdlpserver (proxy) kan
inte skirmen Epson Web Control visas. Gor instéllningar for en anslutning
utan att anvanda en proxy-server.

o Om du stiller in Vénteldge-instéillningen till Kommunikation pa i
projektormenyn Drift sa kontrollera att ndtverksenheten &r paslagen. Sla pa
projektorn nar du har startat natverksenheten.

Anvindar-ID och 16senord ar skiftlageskénsliga.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Nétverksinstéllningar" sid.182
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via
webben

Om du inte kan komma at projektorn via din webblésare ska du kontrollera
att du anvédnder korrekt ID och l6senord.

o For anvindar-ID, mata in EPSONWEB. (Du kan inte dndra anviandar-ID.)

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas
emot

Om du inte langre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn
over ett natverk, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorn &r paslagen och korrekt ansluten till natverket.
(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)
« Kontrollera att du stdllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
projektorns niatverksmeny Meddel. om e-post eller i natverksprogramvaran.
« Stéll in Viénteldge-instéllningen till Kommunikation pa i projektorns
Drift-meny sa att natverksprogramvaran kan 6vervaka projektorn i
vantelage.
Andra dven Port-instillningen enligt din nitverksmiljo.

» Relaterade ldankar
o "Nétverksmeny - Men Meddel. om e-post” sid.186



Losa natverksproblem

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.177

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

o Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for langt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pé nytt.

« Kontrollera efter storningar fran annan utrustning, t.ex. frin en Bluetooth-
enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre bort eller 6ka
den tradlosa bandbredden.

» Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

o Se till att instdllningarna pa den mobila enheten ar ritt.

« Om du ansluter omedelbart igen efter frainkoppling kan det ta lite tid
innan anslutningen ar etablerad. Anslut pa nytt efter att ha vintat en liten
stund.

o Starta om den mobila enheten.

o Nér du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan inte
ansluta pa nytt till projektorn med den sparade informationen. Markera
projektorn i listan med tillgangliga enheter.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Natverksinstéllningar" sid.182
« "Natverksmeny - Natverksprojiceringsinstallningar” sid.188

Losningar nar du inte kan ansluta med Screen
Mirroring

Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring, prova foljande
16sningar:

« Kontrollera projektorns instéllningar.

« Stéll in Enkel AP-instillningen till Pa.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Enkel AP

« Stéll in Screen Mirroring-instillningen till Pa.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Nitverksprojicering > Screen
Mirroring

« Vilj att instdllningen for Screen Mirroring ska vara Av och vilj Pa igen.
@ Nitverk > Nitverksinstillning > Niatverksprojicering > Screen
Mirroring

« Kontrollera den mobila enhetens instdllningar.

Losningar nar du inte kan anvdnda tva Screen
Mirroring-kallor

Om du inte kan anvdnda tva Screen Mirroring-kallor pa samma gang sa stall
in Avbryt anslutning-instéllningen till Av.

@ Nitverk > Nitverksinstillning > Niatverksprojicering > Screen
Mirroring

» Relaterade linkar
« "Nitverksmeny - Nétverksprojiceringsinstéllningar” sid.188

Losningar nar bilden eller ljudet innehaller

storningar vid Screen Mirroring-anslutning

Om den projicerade bilden eller ljudet innehéller stérningar vid anslutning
med Screen Mirroring, testa f6ljande l6sningar:

o Undvik att ticka 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.

« Om du anvinder Screen Mirroring-anslutning och internetanslutning
samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus. Koppla fran



Losa natverksproblem

internetanslutningen for att 6ka den trddlosa bandbredden och 6ka
anslutningshastigheten for den mobila enheten.
« Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav for Screen Mirroring.
« Beroende pa installning av den mobila enheten kan anslutningen brytas nar
enheten gar till energisparldget. Kontrollera instéllningar for energisparldge
pé den mobila enheten.

« Uppdatera till senaste versionen av trddlos drivrutin eller fast programvara
péa den mobila enheten.



Losningar nar HDMI-lank inte fungerar

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande l6sningar:

« Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

« Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

« Kontrollera att alla kablar som krévs for HDMI-lank dr ordentligt anslutna.

« Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vinteldge. Mer
information finns i dokumentationen som medfoljer enheten.

o Om du har anslutit en hogtalare, stéll in den pa PCM-utmatning.

« Om du ansluter en ny enhet eller andrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

o Anslut inte 4 eller fler multimediaspelare. Du kan ansluta upp till 3
multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarden kan anslutas
samtidigt.

« Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte HDMI
CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

» Relaterade lankar
« "Driftinstéllningar flera projektorer - Menyn multi-projektion" sid.189



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.223

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.225
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.229

« "Projektorsspecifikationer” sid.234

o "Externa matt" sid.236

« "USB-Display Systemkrav" sid.237

« "Funktioner som stdds for Epson Projector Content Manager" sid.238
« "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.239
« "Sékerhetsinformation om laser" sid.241

o "Ordlista" sid.243

« "Notera" sid.245



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Féljande lista med tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och med: oktober
2020.

Information om tillbehor kan dndras utan féregaende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

o "Skdrmar" sid.223

« "Kablar" sid.223

« "Fastanordningar" sid.223

« "Externa enheter" sid.223

o "Forbrukningsartiklar" sid.224

o "For tradlos anslutning” sid.224

« "Kompatibla tillbehor fran andra projektorer” sid.224

Skarmar

80" Mobil skirm av X-typ ELPSC21
Barbara skarmar av X-typ. (bredd-/hojdférhéllande 16:9)

Skirm med flera bildformat ELPSC26/ES3000
Barbar skarm med flera bildformat.

Fastanordningar

Takfiste ELPMB23
Anvinds for att montera projektorn i taket.

Takstativ/golvstativ ELPMB60W/ELPMB60B
Anvinds for att montera projektorn i taket, pa en vagg eller ett golv.

Montering av belysningslampa ELPMB61W/ELPMB61B
Anvinds nér projektorn monteras pa en belysningslampa.

Takror (450 mm) ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs {or att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

Kablar

Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKCO09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)

Anvind vid anslutning till Computer porten.

USB-forlingningskabel ELPKC31
Anvand for att ansluta till en USB-kabel, om kabeln ir for kort.

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21
Dokumentkamera ELPDC13
Dokumentkamera ELPDC07

Anvinds for att projicera bilder som t.ex. bocker, OHP-dokument och
bilder.

Mjuk projektorviska ELPKS71
Anvind véskan ndr projektorn bars f6r hand.

Extern Hogtalare ELPSP02
Extern hogtalare med egen stromforsorjning.

Anslutning och kontrollbox ELPCB03
Nar projektorn dr monterad pa en végg eller hangande fran taket, installera
fjarrkontrollen for att styra projektorn.



Extra tillbehor och reservdelar

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF60
Anvinds vid byte av luftfilter.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP11
Anvind till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.

Kompatibla tillbehor fran andra projektorer

Féljande valfria tillbehor dr kompatibla.

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC20

Dokumentkamera ELPDC12

Dokumentkamera ELPDC11

Dokumentkamera ELPDC06
Anvands for att projicera bilder som t.ex. bocker, OHP-dokument och
bilder.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststalla hur langt bort du bor placera Skirmstorlek 16:10 (1 @
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden. Kortaste (VidvinkeD) dll Minimnm
. Langsta (Tele) (bred)
60" 129 x 81 172 - 281 0
70" 151 x 94 202 - 328 0
80" 172 x 108 231 - 375 -1
EH) 90" 194 x 121 260 - 423 -1
%o © 100" 215 x 135 289 - 470 -1
150" 323 x 202 436 - 707 -1
200" 431 x 269 582 - 943 -1
H 250" 538 x 337 729 - 1180 -2
= %EQ? 300" 646 x 404 875 - 1417 -2
350" 754 x 471 1021 - 1653 -2
400" 862 x 538 1168 - 1890 -3
450" 969 x 606 1314 - 2127 -3
» 500" 1077 x 673 1461 - 2364 -4
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
@ Projektionsavstand (cm) Kortii;ﬁés\;;(i(?gi?l) ull M(llr;;z:ll;m
(2] ?glst;l;?efﬁta; llluéliierrlllso ﬁiﬁgg?ﬁ:ﬂ ks)kialt;nrrllens botten (eller toppen av skdrmen, 36" 73 % 55 116 - 190 0
@ Linsens mittpunkt 40 81 x 61 129 -211 0
50" 102 x 76 162 - 265 0
EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F 60" 122 91 195-318 0
70" 142 x 107 229 - 372 -1
Skarmstorlek 16:10 (1) (2] 30" 163 x 122 262 - 425 1
Kortif:;g(s‘t’;‘l(‘gggl) l M(llf)‘;fe‘a‘;m 90" 183 x 137 295 - 479 1
20" 36 x 54 114.- 186 0 100" 203 x 152 328 - 533 -1
0" 108 % 67 143 - 233 0 150" 305 x 229 494 - 800 -1




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Léangsta (Tele) (bred)

200" 406 x 305 660 - 1068 -2
250" 508 x 381 825 - 1336 -2
300" 610 x 457 991 - 1604 -2
350" 711 x 533 1157 - 1872 3
400" 813 x 610 1323 - 2140 -3
441" 896 x 672 1458 - 2360 -4

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

39" 86 x 49 114 - 186 2
40" 89 x 50 117 - 191 2
50" 111 x 62 147 - 240 3
60" 133 x 75 177 - 289 4
70" 155 x 87 207 - 337 4
80" 177 x 100 237 - 386 5
90" 199 x 112 267 - 435 6
100" 221 x 125 298 - 483 6
150" 332 x 187 448 - 726 9
200" 443 x 249 598 - 970 12
250" 553 x 311 749 - 1213 15
300" 664 x 374 899 - 1456 19
350" 775 x 436 1050 - 1700 22
400" 886 x 498 1200 - 1943 25
450" 996 x 560 1351 - 2186 28
486" 1076 x 605 1459 - 2361 30

EB-L200W
Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)
29" 62 % 39 85 - 140 -1
30" 65 x 40 88 - 144 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 2
60" 129 x 81 179 - 292 2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 - 390 -3
90" 194 x 121 270 - 439 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 -733 5
200" 431 x 269 603 - 979 -6
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
282" 607 x 380 851 - 1381 -9
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

25" 51 x 38 83 -136 -1
30" 61 x 46 100 - 164 -1
40" 81 x 61 134 - 219 -1
50" 102 x 76 169 - 275 -2
60" 122 x 91 203 - 331 -2
70" 142 x 107 237 - 386 -3
80" 163 x 122 271 - 442 -3
90" 183 x 137 306 - 497 -3




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Léangsta (Tele) (bred)

100" 203 x 152 340 - 553 -4
150" 305 x 229 511 - 831 -5
200" 406 x 305 682 - 1108 -7
249" 506 x 379 850 - 1380 -9

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

28" 62 x 35 84 - 138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
70" 155 x 87 215 - 350 3
80" 177 x 100 246 - 401 3
90" 199 x 112 277 - 451 3
100" 221 x 125 308 - 502 4
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10

EB-L200X
Skarmstorlek 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

30" 61 x 46 83 - 136 -5
40" 81 x 61 111-182 -6
50" 102 x 76 140 - 229 -8
60" 122 x 91 169 - 275 -9
70" 142 x 107 197 - 321 11
80" 163 x 122 226 - 368 -13
90" 183 x 137 254 - 414 -14
100" 203 x 152 283 - 460 -16
150" 305 x 229 426 - 692 -24
200" 406 x 305 568 - 923 -31
250" 508 x 381 711 - 1155 -39
300" 610 x 457 854 - 1386 -47

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

28" 62 x 35 84 -138 1
30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 89 x 50 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
70" 155 x 87 215 - 350 3
80" 177 x 100 246 - 401 3
90" 199 x 112 277 - 451 3
100" 221 x 125 308 - 502 4




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Léangsta (Tele) (bred)

150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel) till Minimum
Langsta (Tele) (bred)

29" 62 x 39 85 - 140 -1
30" 65 x 40 88 - 144 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 - 390 -3
90" 194 x 121 270 - 439 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -6
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
283" 610 x 381 854 - 1386 -9




Bildskarmsupplosningar som stods

Listan hdr visar kompatibla uppdateringshastigheter och upplosningar for Computer HDMI
varje kompatibelt videovisningsformat. YChCr
Mode RGB
PC YCbCr RG\?H 4:2:0 | 4:2:22 | 4:4:4
Kompatibelt lage 8 8 8 8
WXGA++ 4 v
Computer HDMI
SXGA1_70 v
Mod YChCr RGB SXGA1l v
ode 75
YCbCr LC Ll 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 —
\ SXGA1_85 v
8 8 8 8
SXGA2_60 v v
VGA60 v 4
SXGA2_75 v
VGA72 v
SXGA2_85 4
VGA75 v
SXGA3_60 v 4
VGAS85 v
SXGA3_75 v
SVGA60 v 4
SXGA3_85 v
SVGA72 Ve
SXGA+60 v v
SVGA75 v
SXGA+75 v
SVGAS85 v
WSXGA+60 * v
XGA60 v v
UXGA60 v 4
XGA70 v
1920x1080_50 v v
XGA75 v
1920x1080_60 v 4
XGA85 v
WUXGAG60 (Reduced
WXGA60-1 v Blanking) 4 4
WXGA60 v v QXGA v
WXGA75 v WQHD v/
WXGA85 v WQXGA (Reduced Blanking) v
WXGA60-3 v 4
WXGA+60 4 4 * Endast kompatibelt nir Bred viljs som instillning for Upplésning i
WXGA+75 v projektormenyn Bild.
WXGA4+85 v Lagesinformation




Bildskarmsupplosningar som stods

Mode [igﬂlr?li’ggg 1({;%121? [rigsp}(riealiflz g\;[);—?zl; Skanningstyp
ns (Hz)

VGA60 640 480 31.47 60 25.175 Progressive
VGA72 640 480 37.86 72 31.500 Progressive
VGA75 640 480 37.50 75 31.500 Progressive
VGAS5 640 480 43.27 85 36.000 Progressive
SVGA60 800 600 37.88 60 40.000 Progressive
SVGA72 800 600 48.08 72 50.000 Progressive
SVGA?75 800 600 46.88 75 49.500 Progressive
SVGAS5 800 600 53.67 85 56.250 Progressive
XGA60 1024 | 768 48.36 60 65.000 Progressive
XGA70 1024 | 768 56.48 70 75.000 Progressive
XGA75 1024 | 768 60.02 75 78.750 Progressive
XGAS85 1024 | 768 68.68 85 94.500 Progressive
WXGAG60-1 1280 768 47.78 60 79.500 Progressive
WXGA60 1280 800 49.70 60 83.500 Progressive
WXGA75 1280 | 800 62.80 75 106.500 | Progressive
WXGAS5 1280 | 800 71.55 85 122.500 | Progressive
WXGA60-3 1366 | 768 47.71 60 85.500 Progressive
WXGA+60 1440 900 55.94 60 106.500 | Progressive
WXGA+75 1440 900 70.64 75 136.750 | Progressive
WXGA+85 1440 [ 900 80.43 85 157.000 | Progressive
WXGA++ 1600 [ 900 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA1_70 1152 864 63.85 70 94.500 Progressive
SXGA1_75 1152 864 67.50 75 108.000 Progressive
SXGA1_85 1152 | 864 77.09 85 121.500 | Progressive
SXGA2_60 1280 [ 960 60.00 60 108.000 | Progressive
SXGA2_75 1280 | 960 75.00 75 126.000 | Progressive

Mode Ligﬁlr(l)li’grr;g 1({1%5%1215 gg:}f:g? gnglzl; Skanningstyp
ns (Hz)
SXGA2_85 1280 960 85.94 85 148.500 Progressive
SXGA3_60 1280 | 1024 63.98 60 108.000 Progressive
SXGA3_75 1280 | 1024 79.98 75 135.000 | Progressive
SXGA3_85 1280 1024 91.15 85 157.500 Progressive
SXGA+60 1400 | 1050 65.32 60 121.750 | Progressive
SXGA+75 1400 [ 1050 82.28 75 156.000 Progressive
WSXGA+60 1680 | 1050 65.29 60 146.250 Progressive
UXGAG60 1600 | 1200 75.00 60 162.000 Progressive
1920x1080_50 | 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
1920x1080_60 | 1920 | 1080 67.50 60 148.500 Progressive
WUXGAG60
(Reduced 1920 | 1200 74.04 60 154.000 | Progressive
Blanking)
QXGA 2048 | 1536 95.45 60 267.250 | Progressive
WQHD 2560 | 1440 88.79 60 241.500 | Progressive
WQXGA
(Reduced 2560 | 1600 98.71 60 268.500 | Progressive
Blanking)
Video
Kompatibelt lage
Mode Ligﬁlr(l)li’grr;g 1({1%5%1215 gg:}f:g? gnglzl; Skanningstyp
ns (Hz)
NTSC 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
NTSC4.43 720 480 15.73 60 13.500 Interlace
PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
M-PAL 720 576 15.73 60 13.500 Interlace




Bildskarmsupplosningar som stods

Mode

Computer

HDMI

YCbCr

=
@
o3

RGBH

YCbCr v

4:2:0

4:2:2

NS

HDTV (720p)_50

HDTYV (720p)_59.94

HDTV (720p)_60

HDTV (1080i)_50

HDTV (1080i)_59.94

HDTYV (1080i)_60

HDTYV (1080p)_23.98

HDTYV (1080p)_24

HDTV (1080p)_29.97

HDTV (1080p)_30

HDTV (1080p)_50

HDTYV (1080p)_59.94

HDTYV (1080p)_60

NENENENEN EN EN EN EN EN RN RN RN

SESESESISISISISISISISIS S oo &
STSTSTSISTISISISISISNS]ISNI SN =

Lagesinformation

Mode

Upplésning
(punkter)

Uppdateri
ngsfrekve
ns (Hz)

H-synk
(KHz)

Dotclk

(MHz) Skanningstyp

HDTV
(720p)_50

1280 720

37.50 50

74.250 Progressive

Mode I{Eﬂ?ﬁiggg I?;gl;i( [rigsp}(riealiflz g\;[);—?zl; Skanningstyp
ns (Hz)
N-PAL 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
PAL60 720 576 15.73 60 13.500 Interlace
SECAM 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SD
Kompatibelt lage
Computer HDMI
YCbCr
Mode YCbCr RCi];H 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 RGB
8 8 8 8
SDTV (4801) v v 4
SDTV (5761) 4 4 4
SDTV (480p) v v v v
SDTV (576p) v v v v
Lagesinformation
. Uppdateri
Mode U(gﬂlr?lzggg IEIKS}yIrz%( nrisf(rﬁll;\)re 8;{)‘;121; Skanningstyp
SDTYV (480i) 720 480 15.73 59.94 13.500 Interlace
SDTYV (576i) 720 576 15.63 50 13.500 Interlace
SDTV (480p) 720 480 31.47 59.94 27.000 Progressive
SDTV (576p) 720 576 31.25 50 27.000 Progressive
HD

Kompatibelt lage

HDTV
(720p)_59.94

1280 720

44.96 59.94

74.176 Progressive

HDTV
(720p)_60

1280 720

45.00 60

74.250 Progressive

HDTV
(1080i)_50

1920 | 1080

28.13 50

74.250 Interlace




Bildskarmsupplosningar som stods

HDMI
YCbCr
Mode RGB
4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8
4K (3840%2160)_30 v v
4K (3840%2160)_50 4
4K (3840x2160)_59.94 v
4K (3840x2160)_60 4
4K (4096x2160) (SMPTE)_23.98 4 4
4K(4096%x2160) (SMPTE)_24 4 v
4K(4096x2160) (SMPTE)_50 v
4K (4096%x2160) (SMPTE)_59.94 4
4K(4096x2160) (SMPTE)_60 v
Lagesinformation
- Uppdateri
Upplosning H-synk Dotclk .
Mode ngsfrekve Skanningstyp
(punkter) (KHz) ns (Hz) (MHz)
4K
(3840%x2160)_23| 3840 | 2160 53.95 23.98 296.703 Progressive
.98
4K 3840 | 2160 54.00 24 297.000 Progressive
(3840x2160)_24 : : 8
4K 3840 | 2160 56.25 25 297.000 Progressive
(3840x2160)_25 ' ' &
4K
(3840x2160)_29| 3840 | 2160 67.43 29.97 296.703 Progressive
.97
4K 3840 | 2160 67.50 30 297.000 Progressive
(3840x2160)_30 ' ' &

- Uppdateri
Upplosning H-synk Dotclk .
Mode (o) (KHz) ngsfrekve (MHz) Skanningstyp
ns (Hz)
HDTV
(1080i)_59.94 1920 | 1080 33.72 59.94 74.176 Interlace
HDTV
(1080i)_60 1920 | 1080 33.75 60 74.250 Interlace
HDTV .
(1080p)_23.98 1920 | 1080 26.97 23.98 74.176 Progressive
HDTV .
(1080p)_24 1920 | 1080 27.00 24 74.250 Progressive
HDTV .
(1080p)_29.97 1920 | 1080 33.72 29.97 74.176 Progressive
HDTV .
(1080p)_30 1920 | 1080 33.75 30 74.250 Progressive
HDTV .
(1080p)_50 1920 | 1080 56.25 50 148.500 | Progressive
HDTV .
(1080p)_59.94 1920 | 1080 67.43 59.94 148.352 | Progressive
HDTV .
(1080p)_60 1920 | 1080 67.50 60 148.500 | Progressive
4K
Kompatibelt lage
HDMI
YCbCr
Mode RGB
4:2:0 4:2:2 4:4:4
8 8 8
4K (3840x2160)_23.98 v v v
4K (3840x2160)_24 v v v
4K (3840x2160)_25 v v v
4K (3840%2160)_29.97 v v v




Bildskarmsupplosningar som stods

- Uppdateri
Uppl6sning H-synk Dotclk .
Mode (o) (KHz) ngsfrekve (MHz) Skanningstyp
ns (Hz)
4K 3840 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
(3840x2160)_50 ' ' &
4K
(3840%x2160)_59| 3840 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
94
4K 3840 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive
(3840x2160)_60 ' ' &
4K (4096x2160) ;
(SMPTE)_23.98 4096 | 2160 53.95 23.98 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_24 4096 | 2160 54.00 24 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_50 4096 | 2160 112.50 50 297.000 | Progressive
4K (4096x2160) ;
(SMPTE)_59.94 4096 | 2160 134.87 59.94 296.703 | Progressive
4K (4096x2160) .
(SMPTE)_60 4096 | 2160 135.00 60 297.000 | Progressive




Projektorsspecifikationer

Produktnamn EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F/EB-L200W/EB-L200X
Matt 325 (W) x 90 (H) x 299 (D) mm (ej inkluderat den
upphdjda delen)
LCD panelstorlek EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F:
0,62"
EB-L200W:
0,59"
EB-L200X:
0,63"
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon
Upplosning EB-L255F/EB-L250F/EB-L200F:
2 073 600 punkter *
FWXGA (1366 (B) x 768 (H) punkter) x 3
EB-L200W:
1 024 000 punkter
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
EB-L200X:
786 432 punkter
XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell
Zoomjustering 1,0 till 1,62
Ljuskalla Laserdiod
Ljuskéllans uteffekt Upp till 81 W
Vaglangd 449 till 461 nm
Ljuskéllans livslangd ** Lamp-lage: Normal eller Tyst: Upp till cirka 20 000
timmar
Lamp-lage: Utokat: Upp till cirka 30 000 timmar
Max. ljudutgéng 16 W
Hogtalare 1
Stromforsorjning 100-240V AC£10% 50/60Hz 2,7 - 1,2 A

Stromforbrukning vid Lamp-ldge: Normal, Anpassad: 265 W
dr)ift(omrﬁdet 100 till 120 | 7amp-lage: Tyst, Utdkad: 201 W

v

Stromférbrukning vid Lamp-ldage: Normal, Anpassad: 254 W

drift(omrédet 220 till 240 Lamp-lage: Tyst, Utokad: 193 W
V)
Stromférbrukning i Kommunikation pa: 2,0 W
vintelage Kommunikation av: 0,5 W

Driftshojd Hojd 6ver havet 0 till 3 048 m

Drifttemperatur (vid Hojd mellan 0 och 2 286 m: 0 till +40°C (ingen
anviandning av en enda kondens)

projektorinstallation) *** | 15;d mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +35°C

(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)

Drifttemperatur (vid Ho6jd mellan 0 och 2 286 m: 0 till +35°C (ingen

anviandning av flera kondens)

projektorinstallationer) | Hsjd mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +30°C
(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)

Forvaringstemperatur -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)

Vikt Ca. 4,1 kg

* Pixelvixlingsteknik ger full HD-upplosning pa skarmen.

** Ungefirlig tid tills ljuskéllans ljusstyrka minskar till hélften av dess
ursprungliga virde. (Forutsatt att projektorn anvéinds i en atmosfar dar
forekomsten av luftburna partiklar &r mindre dn 0,04 till 0,2mg/m3. Den
uppskattade tiden varierar beroende pa projektoranvindning och
driftférhallanden.)

** Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
blir alltfor hog. (Ungefir 35 °C vid en hojd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C
vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den
omgivande miljon.)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

» Relaterade lankar
« "Specifikation for kontakter" sid.235



Projektorsspecifikationer

Specifikation for kontakter

Computerl-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Computer2/Monitor Out- | 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
port

Video-port 1 RCA-stiftkontakt
HDMI-port 2 HDMI (Jjud stéds enbart via PCM)
Audio-portar 2 Stereo-ministiftkontakt
Audio Out-port 1 Stereo ministiftkontakt
L-Audio-R-portar 1 RCA -stiftkontakt x 2 (V-H)
Mic-port 1 Stereo-ministiftkontakt
(EB-L200F/EB-L200W/EB-

L200X)

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)
USB-B-port 1 USB-kontakt (typ B)
LAN-port 1 RJ-45

$ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for
USB.

o USB-B-porten stoder inte USB 1.1.



Externa matt
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USB-Display Systemkrav

For att anvanda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din Krav Windows Mac
dator mota foljande systemkrav. Visning Upplosning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200
Krav Windows Mac 16-bitars firg eller mer

Operativsystem | Windows 7 0§ X
« Ultimate (32- och 64-bitars) o 10.11.x (64-bitars)
o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-
bitars)

o Home Premium (32- och 64-
bitars)

« Home Basic (32-bitars)
o Starter (32-bitars)

Windows 8.1 macOS
» Windows 8.1 (32- och 64- e 10.12.x (64-bitars)
bitars) « 10.13.x (64-bitars)

o Windows 8.1 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)
Windows 10

o Windows 10 Home (32- och
64-bitars)

o Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

o 10.14.x (64-bitars)
10.15.x (64-bitars)

CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
(Intel Core i3 eller snabbare snabbare
rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
rekommenderas)
Minne 2 GB eller mer

(4 GB eller mer rekommenderas)

Ledigt utrymme |20 MB eller mer
pa harddisken




Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager

Din projektor stoder foljande funktioner och alternativ i Epson Projector
Content Manager-programvaran.

Funktioner/Alternativ EB-L255F/EB-L250F

Samtidig uppspelning -
Spara spellistan i projektorn via ett natverk v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v

v

MP4 Format




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkédnda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnatet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Férsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det markta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga flaktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1 laserprodukt som uppfyller internationella
standarden IEC/EN60825-1:2014 for lasrar.

Folj dessa sdkerhetsanvisningar niar du anvander projektorn.

A\ Varning

« Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.

o Det dr mojligt att farlig optisk stralning utstrdlar fran denna produkt. Titta inte
pé ljuskillan ndr den &r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

A\ Férsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och férordningar.

%  Projektorn anvéinder en laser som ljuskalla. Lasern har foljande
egenskaper.
o Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nar temperaturen blir f6r hog.
o Ljuskillans ljusstyrka minskas ju lingre den anvénds. Du kan dndra
forhallandet mellan anvédndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Installning for ljusstyrka.

» Relaterade lankar
« "Laservarningsetiketter" sid.241

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter r fista pa projektorn.

Insida

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE

PRECAUCION/PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE

4 CUANDO ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE

0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

ACHTUNG/GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4

WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER

HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG

VERMEID

lgié ﬁ/fz gg mﬂh‘ﬁ 4 EHOLRET . BRIRMFHRFEE

iR/l ﬂ FEAS 4 4 (CLASS 4) B, BRI

B &gssmﬁmaﬂamsﬁ

’<°I/°I.=1 7H'étA| ASE 20X ME AN 52 2A

EC 05 oSS Do

,i-a/f‘liﬁ BB LTS5 R 4 QLR
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Sakerhetsinformation om laser

Over Uppfyller FDA:s prestandanormer for laserprodukter med undantag for
- e e . overensstimmelse som en riskgrupp 2 LIP enligt definitionen i IEC 62471-
Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015. 5:Ed. 1.0. For mer information se Lasermeddelande nr 57, daterat 8 maj 2019.
e R
/A WARNING

WARNING: Never look into the projection window.

AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
~ WARNUNG: Niemals in das Projektionsfenster blicken.

X2 | mas: gemrozhauTesn,

RG2 Z I HO|2 SYFS S0ICHER| RIAIS.

Bl YERRRRE.

/\ WARNING

WARNING: Never look into the projection window.
ADVERTENCIA: No mire nunca a través de la ventana
< _><_’\'1: de proyeccion.
< AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre
RG2 de projection.
E3E: YIERBERE.

« Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nér lasern dr paslagen. Detta kan
skada dina 6gon och ar sdrskilt skadligt for barn och husdjur.

« Se till att ingen tittar in i linsen ndr du slar pa projektorn pa avstind med
hjalp av fjarrkontrollen.

o Tillat inte sma barn att anvanda projektorn. Barn méste ha séllskap av en
vuxen.

« Titta inte in i linsen under projicering. Titta inte heller in i linsen med
optiska enheter som exempelvis forstoringsglas eller teleskop. Det kan
orsaka nedsatt syn.



Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery ér en teknik som utvecklats av AMX
for att underlatta AMX styrsystem for enkel anvdndning av
malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahéllit
en miljo for att anvianda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.
URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCEP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sénds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingéngen pa projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder

som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Bredd-
/hojdforhéllande

Forhallandet mellan en bilds langd och hojd.

Skarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kinda som bredbildsskdarmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdforhallande
pa 4:3.

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en
luminanskomponent och en firgkomponent for sindning
genom en enstaka kabel.

HDMI

En forkortning for High Definition Multimedia Interface.
HDMI ér en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det dr en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sindas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mérka partier i en bild kan
okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflatad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

DHCP

En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

Infrastrukturlige

En metod for tradlés LAN-anslutning dér enheter
kommunicerar via dtkomstpunkter.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett natverk
(undernit) som indelats med natmasker.

Sammanflatad

Sander den information som behovs for att bilda en skdarmbild
genom att sinda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild &t
gingen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i
bilderna eftersom informationens volym har férdubblats
jamfort med i ett sammanflitat system.



http://www.amx.com

Ordlista

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pé en skidrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera gdnger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV
High-Definition Television.

Tracking

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
héjdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning).

Om sparning inte gors pa rétt sitt kommer breda, vertikala
rander att synas i signalen.

SNMP

En forkortning av Simple Network Management Protocol,
vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter
som routrar och datorer som &r anslutna till ett TCP/IP-
nétverk.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvinds for
felmeddelanden med SNMP.

sRGB

En internationell standard for firgintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
kallan har ett sSRGB-ldge, stéller du in bade projektorn och den
anslutna signalkillan pa sRGB.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlés kommunikation ar moéjlig mellan
enheter med samma SSID.

VGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1 024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

WUXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 920

(horisontella) x 1 200 (vertikala) punkter.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvands for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernit) for IP-
adressen.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1 280
(horisontella) x 1 024 (vertikala) punkter.

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen f6r hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.245

« "Begriansningar vid anvindning" sid.245

« "Operativsystemreferenser” sid.245

o "Varumarken" sid.245

« "Upphovsrittsmeddelande” sid.246

« "Tillagg till upphovsratten" sid.246

bevarar sidkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 7 operativsystem
« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows 10 operativsystem

I den hér bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
7", "Windows 8.1" och "Windows 10". Dessutom anvinds den gemensamma
termen "Windows" for att referera till dem alla.

« OS§X10.11.x

e macOS 10.12.x
e macOS 10.13.x
o macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x

I den hir guiden kallas ovan nimnda operativsystem for "OS X 10.11.x",
"macOS X 10.12.x", "macOS X 10.13.x", "macOS X 10.14.x" och "macOS X
10.15.x". Dessutom anvinds den gemensamma termen "Mac" for att referera
till dem alla.

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sékerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdkrade anordningar och redundans i utformningen som

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION och
tillhorande logotyper &r registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ar varumirken som tillhér Apple Inc.



Notera

Microsoft, Windows och Windows Server dr varumarken eller registrerade
varumarken som tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

Wi-Fi', WPA2', WPA3', och Miracast ar varumirken som tillhér Wi-Fi
Alliance’.

App Store ér ett servicemarke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play ar varumirken som hor till Google
LLC.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface 4r

varumadrken eller re%lsltrerade varumdrken som tillhor HDMI Licensing
Administrator, Inc. HoImi

"QR-kod" dr ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink &r ett varumadrke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control och
Crestron RoomView ir registrerade varumarken som tillhér Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net” Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel &r ett registrerat varumérke hos Intel Corporation i U.S.A. och/eller
andra ldnder.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller féretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part f6r de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan foregaende meddelande.

Bilderna i den hir handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller p& nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2020 Seiko Epson Corporation
2020.10 414023100SV
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