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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly
Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

A\ Vystraha

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
., Q Oznacuje tlac¢itka na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu.
Tlacitko
Priklad: Tlac¢itko
Nabidka/Nazev nastaveni Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Ptiklad:
Vyberte nabidku Obraz.
@ Obraz > Barvy
» Tento popisek oznaluje odkazy na souvisejici stranky.
pop ) Y ) Y
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptirucce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo muizete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. Mtizete rovnéz tisknout pouze stranky,
které potrebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani prirucky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve vasem pocitaci.



Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhled4vani zadejte kli¢ové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom kliknéte na tlacitko
Hledat. Zobrazi se seznam vysledki. Kliknutim na jeden ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.
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Primé prechazeni ze zalozek

Kliknutim na titul pfejdete pfimo na pfislusnou stranu. Kliknutim na + nebo > zobrazi podtituly v dané ¢asti. Chcete-li se vratit na pfedchozi stranu, provedte na
klavesnici nasledujici operaci.

» Operacni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.

« Operac¢ni systém Mac: stisknéte a podrzte prikazovou klavesu a potom stisknéte <.

User's Guide

Tisk vybranych stranek

Mizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potfebujete. Kliknéte na polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete vytisknout, v ¢asti
Strany v Strany k tisku.

o Chcete-li zadat posloupnou fadu stran, zadejte pomlcku mezi pocatecni a koncovou stranu.



Priklad: 20-25

o Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvori posloupnost, oddélte strany ¢arkami.

Priklad: 5, 10, 15
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Seznameni s projektorem

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.9



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce. Nazev Funkce
» Souvisejici odkazy @ | Kryt portu Audio Out | Otevrete pro piipojeni sluchatek.
« "Soucasti projektoru - predni/horni strana” .9 @ |Kabelova trasa Zde provle¢te kabel HDMI, ktery propojuje projektor a
« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.10 videozatizeni.
« "Soucdsti projektoru - dolni strana”s.11 @ | Konektor napajeni | Slouzi k ptipojeni napéjeciho kabelu k projektoru.
« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.11 SvE—— ryT—" — — AR
« "Soudsti projektoru - ddlkovy ovladaé projektoru” s.12 @) | Vétraci otvory étracf otvory, které se pouzivaji pro vnitini chlazen
" o . . B ST . t projektoru.
« "Soucasti projektoru - dalkové ovladani pro Android TV™ s.14
A\ Vystraha
— = - - - Pfi promitani neptiblizujte oblic¢ej nebo ruce
Soucasti projektoru - predni/horni strana k vétracimu otvoru a neumistujte zde

predméty, které by se mohly ptisobenim tepla
unikajiciho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru miize zptisobit popéleni,
deformace pfedmétd nebo nehody.

B

@ | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr)
@ |Projekéni okénko Obraz je promitan z objektivu uvnitf projektoru.
@ | Vzdaleny piijimac P1ijima signdly z ddlkového ovladace.
@) | Packa zaostfeni Upravuje zaostfeni obrazu.
© | Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru.
([0 | Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.
() | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(» | Zadni kryt Otevrete pro pripojeni streamovaciho prehrdvac¢e médii

nebo jiného videovybaveni.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.26

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.11

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.38
« "Pfipojeni ke zdrojim obrazu" s.22

« "Pfipojeni sluchatek" s.23




Soucasti a funkce projektoru

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" .58 Nazev Funkce
@ |Port HDMI s Ptivadi videosignaly ze streamovaciho prehravace
prodluzovacim médii nebo jiného HDMI kompatibilniho

v 7 . . rd kabelem Vldeozaf’l’leni.
Soucasti pro) ektoru - zadni strana Tento projektor je kompatibilni s protokolem HDCP.

Tento prodluzovaci kabel nelze odebrat.

© | Port Service Tento port se obvykle nepouziva.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.26

« "Ptipojeni ke zdrojim obrazu" s.22

« "Ptipojeni ke streamovacimu prehravaci médii" s.20

Nézev Funkce

Vzdaleny ptijimac Ptijim4 signély z dalkového ovladace.

Otvor vystupu Vétraci otvory, které se pouzivaji pro chlazeni
vzduchu streamovaciho prehravace médii.

Reproduktor Vystup zvuku.

napdjeni.

Kabelova svorka Zde provlecte a zajistéte napajeci kabel USB.

Otvory zadniho krytu [ Otvory pro instalaci zadniho krytu.

[
(2]
©
@ | Napédjeci kabel USB | Slouzi pro piipojeni streamovaciho prehravace médii k
(2]
(4]
7]

Hacek na kabel Zde provlecte napdjeci kabel USB.




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dolni strana

Nazev

Funkce

©

Zadni nozky
(montéazni konzola /
upevniovaci body pro
podlahovy stojan
nebo upevnovaci
body pro montdz na
drahu osvétleni)

Otécenim proti sméru hodin povolte nozky a potom je
vyjméte, aby bylo mozné nainstalovat volitelnou
montazni konzolu / upevnovaci bod pro podlahovy
stojan nebo upeviovaci bod pro montaz na drahu
osvétleni.

Pfedni nastavitelna
podpéra

Pfi ustavovani na povrch, napt. desku stolu, vysunte
podpéru a upravte polohu obrazu.

©

Kryt vzduchového
filtru

Ptistup ke vzduchovému filtru.

» Souvisejici odkazy
« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" s.74
« "Uprava vysky obrazu"s.33

L ‘ i
5 o] I} S
O
)
o
O
O
_@ /@_
J . J J
Nézev Funkce

o

Pécka pro uvolnéni
podpéry

Stisknutim pac¢ky pro uvolnéni podpéry vysunete nebo
zasunete predni nastavitelnou podpéru.

(2]

Montéazni konzola /
upeviiovaci bod pro
podlahovy stojan
nebo upeviiovaci bod
pro montaz na drdhu
osvétleni

Sem pripevnéte volitelnou montazni konzolu /
upevnovaci bod pro podlahovy stojan nebo upeviiovaci
bod pro montaz na drdhu osvétleni.

Soucasti projektoru - ovladaci panel
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Nazev

Funkce

Vypinac

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev Funkce Pokud neni uvedeno jinak, vsechny operace provadéné pomoci dalkového
@ | Packa zaostrent Upravuje zaostieni obrazu. ovladani v tomto navodu jsou vysvétleny pomoci tohoto dalkového ovladani.
@ |Indikatory Signalizuje stav projekéni lampy.
@ | Tlacitka Slouzi k tpravé hlasitosti reproduktoru a sluchatek.

zvyseni/snizeni Muzete rovnéz ovlddat hlasitost zvukovych Bluetooth { L

hlasitosti zatizeni pfipojenych k projektoru. 0) éT
W 4 o——
— i3 YouTube

@ | Tlacitka vodorovného | Zobrazi Lichobéznik, na které Ize opravovat vodorovné A
lichobéznikového lichobéznikové zkresleni. (' pps )

zkresleni _ _,@ @__
VAT

| Enter= >

» Souvisejici odkazy
« "Stav indikatort projektoru” s.78
« "Vodorovna oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro opravu

lichobéznikového obrazu" s.34 | ,@ (_1,9 |
« "Zapnuti projektoru” s.29 b

" A ’ e 194 A m
« "Ostieni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.38 S

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51 e —

v

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac projektoru

Mizete ovladat projektor a prehravac pro vysilani médii Epson (ELPAP12)
muze ovladat pomoci tohoto dalkového ovladani.

EPSON

N




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(O | Tlacitko Mic

)

Umoziuje ovlidat Android TV" pomoci hlasovych
povelt. Kdyz stisknete toto tla¢itko, mikrofon
dalkového ovladace za¢ne naslouchat hlasovym
prikazim.

(@ | Tlacitko Source
Search

Neni pouzito pro tento model.

S

Nézev Funkce
@ | Vypina¢ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
@ | Tlacitko YouTube Spusti aplikaci YouTube.
3 YouTube
@ | Tlacitko Apps Zobrazi seznam aplikaci dostupnych na Android TV'.
@ | Tlacitko Esc Zastavi aktualn{ funkci.

Ptejde zpét na predchozi uroven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

(» | Tlacitko Enter

Enter
\

Potvrdi a otevie aktualni vybér a prejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.

(® | Tlacitko Home

©

Zobrazi hlavni obrazovku Android TV'.

®

(@ | Tlacitko A/V Mute

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

(® |Indikator

Rozsviti se, kdyz jsou vysilany signdly z dalkového
ovladace.

Mikrofon

Detekuje zvuk, kdyz stisknete tlacitko Mic.

@@

@ | tlacitko Nabidka Zobrazi a zavte nabidku projektoru. Prostfednictvim
__ nabidek projektoru miiZete upravovat nastaveni, kterd
= urcuji jak vas projektor funguje.
Stisknutim a podrzenim tohoto tla¢itka zobrazite
nabidku Bluetooth.
@ | Tlacitka SlouZi k tpravé hlasitosti reproduktoru a sluchatek.
zvyseni/snizeni Muzete rovnéz ovladat hlasitost zvukovych Bluetooth
hlasitosti

zafizeni pripojenych k projektoru.

®
7]

Vysila¢ signalu

dalkového ovladace

Vysila signaly délkového ovladace.

Tlacitka ovladani
prehravani

SI0I0

Slouzi k ovladani prehravani pripojeného
streamovaciho prehravace médii nebo videozafizeni,
které podporuje standard HDMI CEC.

Tlacitko Keystone
B

Zobrazi obrazovku nastaveni Lichobéznik nebo
obrazovku Quick Corner.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.42
« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlac¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu"

s.35

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.36
« "Zapnuti projektoru” .29

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" .56

« "Pouzivani nabidek projektoru"” s.60




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dalkové ovladani pro Android Nézev e
TV Zapind a vypin prehréva pro vysilani médii Epson.

e
<
=
=
a

Prehravac pro vysilani médii Epson (ELPAP12) miize ovladat pomoci
dalkového ovladani. )

Volba polozek z menu na Android TV'.

—I
O
B
3

5
:

- lagitko Esc Navrat na trovei predchoziho menu na Android TV'.
=\ @ | Tlacitka Upravi hlasitost prehravace pro vysilani médii.
zvyseni/snizeni
hlasitosti
- voL ==
__@ Q ) | @ | Tlaitko YouTube Spusti aplikaci YouTube.
-DYouTube
— vo. +
@ | Tlacitko Netflix Spusti aplikaci Netflix.
3 YouTube
NETFLIX
— NETFLIX @ | Tlacitko Google Play | Provede ptipojeni k aplikaci Google Play.
) Google Play
© | Tlacitko aplikaci Zobrazi seznam aplikaci dostupnych na Android TV'.
© | Tlac¢itko Home Zobrazi Hlavni obrazovku Android TV'.
(® | Tlacitko Enter Potvrdi volbu a ptejde na dalsi uroveri Android TV'.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(@ | Tlacitko Mic

®)

Umozhuje ovlddat Android TV pomoci hlasovych
povelt. Kdyz stisknete toto tla¢itko, mikrofon
dalkového ovladace za¢ne naslouchat hlasovym
prikazim.

(» |Indikator

Rozsviti se, kdyz jsou vysilany signaly z dalkového
ovladace.

Mikrofon

Detekuje zvuk, kdyz stisknete tlac¢itko Mic.

Q|®

Vysila¢ signalu
dalkového ovladace

Vysila signéaly dalkového ovladace.




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.17

« "Pfipojeni projektoru” s.20

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace" s.26



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat. « Umistéte projektor tak, aby sméfoval projekéni plose kolmo, nikoli pod

Chcete-li projektor pouzivat na pevném misté, 1ze jej rovnéz nainstalovat do uhlem.

drzaku. K montdzi projektoru na strop, sténu nebo podlahu je zapotiebi
volitelnd montaZni konzola / podlahovy stojan.

Projektor lze nainstalovat v rtiznych uhlech. Projektor Ize nainstalovat bez
svislého nebo vodorovného omezeni.

%D O ’
& BQ} ’ Pokud projektor nelze umistit kolmo k projekéni plose, provedte

korekei vysledného lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich
prvka projektoru. Pro dosazeni optimalni kvality obrazu
doporucujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo
dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodam:

« Umistéte monitor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do
kompatibilniho drzaku.

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.



Umisténi projektoru

A Varovani

o Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzak. V
pripadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.

o Nezajistujte lepidlem upeviiovaci $rouby stropniho drzédku proti uvolnéni ani
nenanasejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skiin projektoru by
mohla prasknout a zpisobit vypadnuti ze stropniho drzaku. V takovém pripadé
muze projektor zpisobit vazné zranéni osobé, ktera by se nachazela pod
montazni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvorid se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze ucinte opatteni proti padu pomoci pasi k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci pripadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k pddu a tim i ke zranéni.

« Tento projektor neinstalujte na mista vystavena vysoké vlhkosti a prachu,
napiiklad na kuchyniskou linku, do kuchyné, do blizkosti zvlh¢ovace nebo na
mista vystavena mastnému koufi nebo pare. V opaéném pripadé by mohlo dojit
k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Navic mastnota by mohla narusit
vnéjsi plast projektoru, coz by mohlo zpusobi pas projektoru zavéseného na
stropé.

Upozornéni

« Pouzivate-li projektor v nadmotské vy$ce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto v nabidce projektoru, aby byla fadné regulovana
vnitfni teplota projektoru.
@ Nastaveni > Instalace > Vysoka nadm. vyska

« Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a pragnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému kouti.

Pokud se projektor vlivem umisténi prehfiva, v nabidce projektoru vyberte
nastaveni Chlazeni zad. strany pro chlazeni streamovaciho pfehravace médii,
ktery je ptipojen k projektoru.

@ Nastaveni > Provoz > Chlazeni zad. strany

» Souvisejici odkazy
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.18
« "Projek¢ni vzdalenost” s.19

o "Tvar obrazu" s.34

» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64
« "Uprava vysky obrazu" s.33

« "Zména velikosti obrazu pomoci lupy" s.39

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.38

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor Ize nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:

Vepredu/vzadu

Celni strop/Zadni strop

@ Promitate-li ze stropu nebo zezadu, vyberte spravné nastaveni Projekce
a v pripadé potteby upravte nastaveni Otoc¢eni OSD.

@ Nastaveni > Instalace > Otoceni OSD



Umisténi projektoru

Promitani obrazu na strop

Pfi korekci lichobéZnikového zkresleni se obraz mirné zmensi.

= D\
» Souvisejici odkazy

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.91

A Varovani

Nezakryvejte projekéni okénko. Pri zakryti okénka se mize zvysit vniténi teplota a
vzniknout poZar.

Upozornéni
Pfi promitani obrazu na strop zkontrolujte, zda je zadni kryt fadné nasazen.

» Souvisejici odkazy
+ "Rezimy promitani” .32

Projekéni vzdalenost

Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje pfibliznou velikost obrazu.
Cim se projektor nachdzi dale od promitaci plochy, tim je obraz vétii, ale
muze se lisit v zavislosti na faktoru zvétSeni, poméru stran a dalsich
nastavenich.

Podle udajii v Priloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
podle velikosti promitaného obrazu.



Pripojeni projektoru

V téchto ¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k riznym zdrojim a Uvolnéte napajeci kabel USB z hacku a svorky na kabel.
projekce.

Upozornéni N,/
Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.

Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit

k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru. O\O

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni ke streamovacimu prehravaci médii" s.20
« "Pfipojeni ke zdrojiim obrazu" 5.22

« "Pripojeni sluchatek" s.23

« "Pfipojeni ke zvukovym zafizenim Bluetooth®" s.24

ré

Pripojeni ke streamovacimu prehravaci médii

Mizete pripojit streamovaci pfehrava¢ médii k portu HDMI projektoru. l
Ptipojenim napajeciho kabelu USB miiZete napajet streamovaci prehravac ﬁ/@ [
médii z projektoru.

n Sejméte zadni kryt z projektoru. w - IS
— g} e
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Pripojeni projektoru

Pfipojte napdjeci kabel USB k portu USB (typ B) streamovaciho

prehravace médii.

o Port USB na bo¢ni strané

”%@é@
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o Port USB na spodni strané

[
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Provlecte napajeci kabel USB hackem a svorkou na kabel a potom jej
zajistéte svorkou.

o Port USB na bo¢ni strané




Pripojeni projektoru

a Umistéte streamovaci prehrava¢ médii podle obrazku.

o Port USB na bo¢ni strané

(©

Piipojeni ke zdrojim obrazu

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru
@W kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym

obrazem.

iy

W=

e %
\Q =/ H‘ Upozornéni
\ @' Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pripojite k projektoru. V opa¢ném pripadé by
& mohlo dojit k poskozeni projektoru.

=

| —) | —)

=
i

= d

@ o Pokud ma port na zafizeni, které chcete pfipojit, neobvykly tvar,
poutzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zatizenim

bo volitelny kabel.
o Port USB na spodni strané riebo voTile Ty kabe

(1©
=,
- r——T% =)

Nasadte zadni kryt. o

o Neéktera videozatizeni dokazi generovat vystupy riiznych typa
signdltl. Chceete-li ovétit, jaky typ signdld je dostupny na vystupu, viz
navod k obsluze ptilozeny k videozatizeni.

n Sejméte zadni kryt z projektoru.

= F=

@ Po pripojeni prehravace streamového média k projektoru musite
sparovat dalkové ovladani s prehrava¢em streamového média tak,
abyste mohli ovlddat zatizeni dalkovym ovladacem.

» Souvisejici odkazy a Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

o "Sparovani dalkového ovladani a prehravace streamového média" s.27



Pripojeni projektoru

B Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru. n Otevrete kryt portu Audio Out.

Pfipojte mini-konektor kabelu stereofonnich sluchéatek k portu Audio
Out projektoru.

B Nasadte zadni kryt.

Pripojeni sluchatek

Miizete pripojit sluchatka k portu Audio Out projektoru. Hlasitost 1ze ovladat
dalkovym ovlada¢em projektoru.

Upozornéni
Port Audio Out podporuje pouze 3kolikova sluchdtka. Pouzijete-li jina sluchatka,
vystup zvuku nemusi byt normalni.



Pripojeni projektoru

B Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni Bluetooth audio.

A\ Vystraha
Nespoustéjte prehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. N&hly silny zvuk mtze [Bluetooth] Zpé&t
zptisobit ztratu sluchu. - D
Nastaveni Hledat Bluetooth zafizeni
Pfed vypnutim vZdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysSovat Bluetooth audio @ Zapnhuto

hlasitost. Pfipojené zafizeni

Pfipojeni ke zvukovym zafizenim Bluetooth’

Tento projektor lze ptipojit ke zvukovym zafizenim Bluetooth
(kompatibilnim s A2DP), jako jsou naptiklad reproduktory nebo sluchatka,
pro vystup zvuku ze streamovaciho prehravace médii nebo jiného
videozafizeni pripojeného k projektoru.

« Vystup zvuku ze zvukovych zafizeni Bluetooth md zpozdéni. Zapnéte ,rezim parovani ve zvukovém zafizeni Bluetooth, ke kterému
« Zvukovd zatizeni Bluetooth nejsou v nékterych zemich a oblastech se chcete pfipojit. Podrobnosti viz pfirucka ke zvukovému zatizeni
podporovéna. Bluetooth.
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. B Vyberte polozku Hledat Bluetooth zafizeni a stisknéte tlacitko @
Zobrazi se seznam dostupnych zafizeni.

a Stisknéte a podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci priblizné dvé
sekundy. G Vyberte zvukové zafizeni Bluetooth, ke kterému se chcete piipojit, a
Zobrazi se obrazovka Bluetooth. stisknéte tlacitko .

izz‘;a;e;h Bluetooth mizete rovnéz vybrat v nabidce Nastaveni Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

@ Nastaveni > Zvuk > Bluetooth
P1i pristim zapnuti se k projektoru automaticky pripoji zatizeni, které bylo
naposledy pripojeno. Chcete-li zménit pfipojené zarizeni, zopakujte postup od
kroku 4.

» Souvisejici odkazy
« "Specifikace Bluetooth" s.25



Pripojeni projektoru

Specifikace Bluetooth

Verze Bluetooth ver. 3.0
Vystup Ttida 2

Komunika¢ni vzdalenost | Pfibl. 10 m

Podporované soubory A2DP
Ochrana obsahu SCMS-T
Pouzita frekvence Pasmo 2,4 GHz (2,402 az 2,480 GHz)

Podporované kodeky SBC, Qualcomm' aptX zvuk

A Varovani

Nepouzivejte zatizeni v blizkosti zdravotnickych pristroji nebo automaticky
fizeného vybaveni, jako jsou automatické dvere ¢i pozarni alarmy.
Elektromagnetické ruseni z tohoto zatizeni muze zpiisobit zdvadu vybaveni a
nehodu.

@ o Pripojte zafizeni Bluetooth, které podporuje ochranu autorskych
prav (SCMS-T).

« Podle standardu a typu zafizeni nemusi byt pfipojeni mozné.

o I kdyz se ptipojujete v ur¢ené komunika¢ni vzdalenosti, mize
dochazet ke ztraté pripojeni z diivodu stavu signélu.

» Komunika¢ni metoda pro Bluetooth vyuziva stejnou frekvenci (2,4
GHz) jako bezdratova sit LAN (IEEE802.11b/g) nebo mikrovlnné
trouby. Proto - v ptipadé pouziti téchto zatizeni ve stejnou dobu -
miize dojit k ruseni radiovych vln, ruseni ¢i vypadkiim zvuku nebo
vypadku veskeré komunikace. Pokud je nutné pouzivat tato zatizeni

soubézné, zajistéte dostatecnou vzdalenost mezi nimi a zafizenim
Bluetooth.

« K tomuto projektoru nelze pripojit vice zatizeni Bluetooth soucasné.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AAA dodané s projektorem.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpisti.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

A Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

» Souvisejici odkazy
 "Pouzivani dalkového ovladacde" s.26

Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témér odkudkoli v mistnosti.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Délkovym ovladac¢em je tieba mifit na ptijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.
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$ Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pti jasném zarivkovém osvétleni nebo na
pfimém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.

» Souvisejici odkazy
« "Sparovani dalkového ovladani a prehravace streamového média" s.27

Sparovani dalkového ovladani a prehravace streamového média

Po pripojeni piehravace streamového média k projektoru musite sparovat
dalkové ovladani s prehravacem streamového média tak, abyste mohli ovladat
zafizeni ddlkovym ovladacem.

Pfi parovani postupujte podle pokynii na obrazovce.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni ke streamovacimu prehravaci médii" 5.20



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynti v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.29

« "Vypnuti projektoru” s.30

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.31

« "Rezimy promitani" .32

« "Uprava vysky obrazu" .33

o "Tvar obrazu" s.34

« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostfeni" s.38
« "Zména velikosti obrazu pomoci lupy” 5.39

« "Pomér stran obrazu" s.40

« "Upravy kvality obrazu (Rezim barev)" s.42

« "Upravy nastaveni Ostrost" s.44

« "Uprava barvy obrazu" s.45

« "Upravy jasu zdroje svétla" s.49

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" .50
« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51
 "Zména rezimu zvuku" s.52



Zapnuti projektoru

Zapnéte streamovaci prehrava¢ médii nebo videozarizeni, které budete chtit

pouzivat po zapnuti projektoru. A Varovani
o L . o « Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdy?z je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
P}‘lpO]te napdjeci kabel ke vstupu napdjeni projektoru a k elektrické by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpené zejména pro déti.
zasuvce.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muize rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit
zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukoncit, pouzijte funkci Vypnout A/V
nebo vypnéte projektor.

% e« Kdyz je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Nastaveni projektoru, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k
elektrické zasuvce. Upozornujeme vas, ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
elektrické energie.
@ Nastaveni > Provoz > Napajeni zapnuto

« Tento projektor disponuje funkci Détsky zamek, aby nemohly déti
nahodné zapnout napdjeni, a funkci Provozni zdmek, aby nemohlo
dojit k ndhodnému ovladdani atd.

@ Nastaveni > Provoz > Détsky zamek

Projektor prejde do pohotovostniho rezimu. Znamena to, ze projektor @ Nastaveni > Provoz > Provozni zimek
je napdjen, ale neni dosud zapnuty. « Pfi pouziti v nadmotské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm.
vy$ka na Zapnuto.
a Stisknutim vypinace na ovladacim panelu nebo na dialkovém ovladaci @ Nastaveni > Instalace > Vysoka nadm. vyska

zapnéte projektor.

Béhem zahfivani projektoru stavovy indikator blika modfe. Po zahrati » Souvisejici odkazy

projektoru indikdtor stavu prestane blikat a sviti modre. « "Nastaven{ funkef projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Pfi prvnim zapnuti projektoru se zobrazi obrazovka Uvitaci pravodce.
Uvitaci privodce zobrazuje vlastnosti produktu a tipy k pouzivani
projektoru.

@ Chcete-li zobrazit obrazovku Uvitaci privodce znovu, vyberte
polozku Uvitaci priavodce v nabidce Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Zobrazeni > Uvitaci privodce



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na
podminkdch prostredi a zptisobu pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ©
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.

Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda jsou
vSechny indikatory na projektoru zhasnuté, a potom odpojte napdjeci
kabel.

%  Chcete-li, aby byl streamovaci piehrava¢ médii nadale napdjen, i kdyz
se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu, vyberte moznost
Zapnuto pro nastaveni Napaj. USB v pohot. To umoznuje, aby se
zatizeni spustilo dfive nebo bude v ptipadé potieby automaticky
provedena aktualizace prostfednictvim sité.

@ Nastaveni > Provoz > Napaj. USB v pohot.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
muzete zménit nastaveni Jazyk.

n Zapnéte projektor.
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

Zvuk
Nastaveni () Instalace
Zobrazeni
Informace Provoz
Pamét’
Jazyk ©

Reset

a Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko .
B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko .

G Stisknutim tlacitka “= nebo @ ukoncete nabidky.



Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

« Celni umoznuje promitat ze stolku pied promitaci plochou.

« Celni/Vzhiiru nohama otoci obraz vzhiiru nohama pro umisténi na strop Zvuk
nebo na sténu. Nastaveni Instalace’
Zobrazeni
« Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci Informace Provoz
lochy. Pamét'
D y e v Jazyk ©
o Zadni/Vzhtru nohama otoc¢i obraz vzhiiru nohama a vodorovné pro Reset

promitani ze stropu, ze stény a zpoza prusvitné projekéni plochy.

» Souvisejici odkazy
« "Zména rezimu promitani pomoci nabidek" s.32
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.18

Zména rezimu promitani pomoci nabidek

Vyberte polozku Instalace > Projekce a stisknéte tlaéitko .
Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz Y P )

oto¢il vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko .
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

[Projekcel] Zpét &

1 Celni
0 Celni/Vzhiiru nohama

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

0 Zadni
0 Zadni/Vzhlru nohama

a Stisknutim tlacitka “= nebo @ ukoncete nabidky.



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prilis vysoky nebo
nizky, mtiZzete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelné nozky projektoru.

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostiuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknutim packy pro uvolnéni podpéry vysunete nebo zasunete predni
nastavitelnou podpéru.

Nozka se vysune z projektoru.

Polohu lze upravit az do 11 stupnu.

B Uvolnénim packy zajistite nozku.

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
o "Tvar obrazu" s.34



Tvar obrazu

Mizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru » Souvisejici odkazy

vodorovné primo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici « "Nastaveni funkeci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

promitaci ploSe pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strané, « "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu"
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu. .35

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace

projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu. Vodorovna oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro

« "Auto. lichobéznik S" s.34

« "Vodorovna oprava tvaru obrazu pomoci tlaitek pro opravu Pomoci tla¢itek pro vodorovnou opravu lichobéznikového obrazu muizete
lichob&snikového obrazu" s.34 opravit vodorovny tvar obrazu, kdyz je promitdn jako nerovhomérny

obdélnik.

Yy 1

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlac¢itka pro opravu lichobéznikového obrazu”
$.35

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.36 |:| » «

Auto. lichobéznik S

[\
Dojde-li k pfemisténi nebo naklonéni projektoru, funkce Auto. lichobéznik S -
automaticky koriguje lichobéznikové zkresleni ve svislém sméru.

Funkce Auto. lichobéznik S dokaze opravit zkresleni promitaného obrazu za
nasledujicich podminek: Pomoci tla¢itek vodorovné korekce lichobéznikového obrazu lze opravit obraz

5 ) ) ) az do 40° vpravo nebo vlevo.
« Polozka Otoceni OSD je nastavena na Vypnuto v nabidce Nastaveni

projektoru n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
@ Nastaveni > Instalace > Otoceni OSD

a Stisknéte jedno z tlacitek pro vodorovnou opravu lichobéznikového
« Funkce Auto. lichobéznik S umoziiuje opravit tvar obrazu svisle v obrazu na ovlddacim panelu.

romitacim thlu 360 stupnit. Chcete-li jemné opravit tvar obrazu, i .
P P P Zobrazi se obrazovka uprav Lichobéznik.

opravte obraz ru¢né pomoci tladitka na dalkovém ovladaci.

« Pokud nechcete pouzivat funkci Auto. lichobéznik S, nastavte [Lichob&2nik]
polozku Auto. lichobéznik S v nabidce projektoru na Vypnuto. Lichob&3nik - V
@ Nastaveni > Instalace > Lichobéznik > Lichobéz. - V/S > Auto.
lichobéznik S




Tvar obrazu

Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu upravte
tvar obrazu.

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

Pokud je projektor nainstalovan mimo dosah, muZzete rovnéz
upravit tvar obrazu pomoci tlac¢itka na dalkovém ovladaci.

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitka pro opravu
lichobéznikového obrazu

Chcete-li opravit tvar nerovnhomérné obdélnikového obrazu, mtizete pouzit

tlac¢itko na dalkovém ovladadi.

»L el |

$ o Opravu Lichobéz. - V/S nelze kombinovat s jinymi metodami opravy
tvaru obrazu.

o Vodorovnou deformaci lichobéznikového obrazu lze opravit az do
40° vpravo nebo vlevo.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.
Zobrazi se obrazovka uprav Lichobéznik.
[Lichob&znik]

Lichobéznik - S O I T O
Lichobé&Znik - V (4] i [y}

[Lupal
Lupa Siroka O i © Tele

Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci vyberte mezi korekei
svislého a vodorovného lichobéznikového zkresleni a podle potteby
opravte tvar.

e Lichobéznik - S

el b

e Lichobéinik - V

Po dokonéeni stisknéte tlacitko @

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.



Tvar obrazu

Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko @

Zvuk
Nastaveni Instalace

Zobrazeni
Informace Provoz

Vyberte polozku Instalace > Lichobéznik a stisknéte tlacitko .

B Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko @ Potom podle

potieby znovu stisknéte tlacitko .

[Lichobé&2znik] Zpét

DLichobéz. - V/S

0 Quick Corner &

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

G Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.

Enter

Potom stisknéte tlac¢itko .

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

Chcete-li resetovat Gipravy Quick Corner, stisknéte a podrzte

tlacitko @ priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena obrazovka
pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.



Tvar obrazu

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko

o Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojuhelnikem.

[Quick Corner]

Ji# nelze posunout.

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy.
g Po dokonceni stisknéte tlacitko @

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Ostreni obrazu pomoci packy zaostreni

Zaostfeni lze upravovat pomoci packy zaostfeni.




Zména velikosti obrazu pomoci lupy

Mizete ménit velikost obrazu pomoci nabidky projektoru. B Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte nastaveni lupy

a stisknéte tlacitko .

ﬁ [Instalace] Zpsét O
Lupa Siroka O i © Tele

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. G Stisknutim tlacitka “= nebo @ ukoncete nabidky.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

Zvuk
Nastaveni Instalace
Zobrazeni
Informace Provoz
Pamét’
Jazyk €

Reset

a Vyberte polozku Instalace > Lupa a stisknéte tlacitko @



Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.
pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti mizete pfizpiisobovat pomeér stran

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

promitaci plose. Zpét
. ., L . o . ) Rezim barev Dynamicky
Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa, Nastaveni Vystup svétla 0%
miiZete jej vybrat v nabidce Obraz projektoru. Jas
Informace Barvy
» Souvisejici odkazy Ostrost .
e y " Pomé&r stran Automaticky
« "Zména poméru stran obrazu" s.40

" . \ " Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.41 Reset

o "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran" s.41
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.62

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.

Vyberte polozku Pomér stran a stisknéte tlacitko .
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

B Vyberte jeden z dostupnych pomérti stran pro vas vstupni signal a
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi. stisknéte tladitko '

[Pomér stran] Zpét &

1 Automaticky
016:9

0 Plny
0Lupa

a Stisknutim tlacitka “= nebo @ ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.62



Pomeér stran obrazu

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signalu z vaseho zdroje obrazu.

» Upozornujeme, ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke

zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komercni
ucely ¢i verejnou projekci miize podle autorského zdkona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim poméru
stran

Pomér stran pro vstupni signaly

16:10

16:9

4:3

16:9

o ()

e S
.‘.
O ®,

Plny

ROk

; ').
O O

O O
@‘Q

Lupa

@)

Rezim pomeéru stran Popis

Auto Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu.

16:9 Prevede pomér stran obrazu na 16:9.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a
zachovava pomér stran obrazu.

Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech
stran

U nékterych pomért stran se mohou promitat cerné pruhy a obraz mize byt
ofiznuty v zavislosti na poméru stran a rozliSeni vaseho vstupniho signalu.
Podle nasledujici tabulky ovéfte polohu ¢ernych pruhi a ofiznutého obrazu.

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signély

stran 16:10 16:9 43

" U K.} “‘
O O O O O O




Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,

kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. MuzZete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muZete experimentovat s dostupnymi rezimy. B V seznamu vyberte rezim barev, ktery chcete pouzit, a stisknéte tlacitko

Vyberte polozku ReZim barev a stisknéte tlacitko .

» Souvisejici odkazy
o "Zmeéna rezimu barev" s.42

« "Dostupné rezimy barev" s.42 a Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.42

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.62

Zména rezimu barev

Pomoci dalkového ovlada¢e muzete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz T b
pro vase prostfedi sledovani. Dostupné rezimy barev

Miizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev v zavislosti na

Zapnéte projektor a zaénéte promitat obraz. y . 1/
n P PEo) P vaSem prostredi a typu obrazu.

a Stisknéte tla¢itko @ na dalkovém ovladaci. Rezim barev Popis
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
upfednostnéni jasu.
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko @ P !
BrightCinema Optimalni pro promitani zivého obrazu.
Zpét Pfirozeny Optimélni pro upravy barvy obrazu.
Rezim barev Dynamicky ; TR P ; o N
Nastaveni T ST 0 % Kino Optimadlni pro sledovéni obsahu, jako naptiklad filmu.
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomér stran Automaticky 7 : 2 1% X :
i e T S (e Zapnuti automatické upravy svétlosti

Reset

Mizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zakladé jasu
obsahu, ktery promitate.

Toto nastavent je k dispozici pro rezim barev Dynamicky nebo Kino.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Upravy kvality obrazu (Rezim barev)

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Zpét
Rezim barev Dynamicky
Nastaveni Vystup svétla 0% = ]
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomé&r stran Automaticky
Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)
Reset

a Vyberte polozku Jas > Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko .

B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko @:
« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

 Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

[Dynamicky kontrast] Zpét @

? Vypnuto
0 Normalni
D Vysoka rychlost

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Upravy nastaveni Ostrost

Mizete jemné vyladit rizné aspekty kvality promitaného obrazu. o Chcete-li omezit blikani obrazu MPEG, upravte nastaveni Potlaceni
Sumu MPEG.
n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

[Ostrost]
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi. Ostrost 0

Potlad¢eni Sumu 0
Potlaceni Sumu MPEG  Nizka

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Zpét
Rezim barev Dynamicky
Nastaveni Vystup svétla 0% = ]
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomé&r stran Automaticky

Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)
Reset

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

a Vyberte polozku Ostrost a stisknéte tlacitko @

Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:
o Chcete-li upravit obraz obrazu, upravte nastaveni Ostrost.

o Chcete-li omezit blikani obrazu, upravte nastaveni Potlaceni Sumu.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit riizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy teploty barev" s.45

« "Upravy polozek Posun a Zisk RGB" 5.45
« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" s.46

« "Upravy gama" s.47

Upravy teploty barev

Pokud je obraz prili§ do modra nebo do cervena, muzZete nastavit celkovy
barevny ton upravou nastaveni Teplota barev.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Zpét
Dynamicky
0%

ReZim barev
Vystup svétla
NELS

Informace Barvy

Ostrost
Pomér stran
Video rozsah HDMI
Reset

Nastaveni

Automaticky
Omezeny (16-235)

Vyberte oiku Barvy > VyvazZeni bilé > Teplota barev a stisknéte
tlacitko "

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte barevny tén
obrazu.

[Vyvazeni bilé]

Teplota barev

Vyssi hodnoty zbarvi obraz do modra a niz$i hodnoty do ¢ervena.

Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Upravy polozek Posun a Zisk RGB

Chcete-li upravit jas tmavych a svétlych oblasti, upravte nastaveni Posun a
Zvyraznit pro jednotlivé barvy obrazu.

Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

g Stisknéte tladitko @ na dalkovém ovladadi.



Uprava barvy obrazu

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlagitko . Kdyz v nastavent Posun vyberete vysokou hodnotu, stinovani tmavych

ale stinovani tmavych oblasti bude obtiznéjsi rozlisit.

mE bRy DynamiCk?’pet Kdyz v nastaveni Zvyraznit vyberete vysokou hodnotu, dojde ke
Nastaveni Vystup svétla 0% zbélani svétlych casti a ke ztraté stinovani. Kdyz vyberete nizkou
Jas hodnotu, dojde k Zivéj$imu vystupu stinovani u svétlych oblasti.
Informace Barvy
Ostrost

Pomér stran Automaticky . / v @ « ,
Video rozsah HDMI  Omezeny (16-235) G Stisknutim tlacitka nebo ukoncete nabidky.

Reset

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.
Vyberte polozku Barvy > Vyvazeni bilé > Vlastni a stisknéte tlacitko
P) stisknéte dacitko =/ na délkovém ovladati.

Podle potieby provedte nasledujici operace pro jednotlivé barvy R B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko @
(¢ervend), G (zelend), B (modra):

o Chcete-li upravit jas tmavych oblasti, upravte nastaveni Posun. . _ Zpet
Rezim barev Dynamicky
o Chcete-li upravit jas svétlych oblasti, upravte nastaveni Zvyraznit. Nastaveni Vystup svétla 0 %
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomér stran Automaticky
Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)

[PFizplisobeny]
Posun R
Posun G

Posun B

Zvyraznit R
Zvyraznit G
Zvvyraznit B

Reset

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )
kk%kkk
v ivivivilviv)

Vyssi hodnoty obraz zesvétluji a nizs$i hodnoty jej ztmavuji.



Uprava barvy obrazu

Vyberte polozku Barvy > RGBCMY a stisknéte tlacitko @

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko .

[RGBCMY] Zpst
Odstin Svétlost

G Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.
o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
QOdstin

Sytost
Svétlost

Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

Upravy gama

Miizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi
mezi riznymi zdroji obrazu, upravami nastaveni Gama.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Zpét
ReZim barev Dynamicky
Nastaveni Vystup svétla 0% = ]
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomé&r stran Automaticky
Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)
Reset

Vyberte polozku Jas > Gama a stisknéte tlacitko @
B Vyberte a upravte hodnotu korekee.

[Gama]

01
0o

0-1

n-2

0 Pfizpisobeny
0 Reset




Uprava barvy obrazu

KdyZje \Cy‘pvr’ana renst hod’nota, o 1 kovy jas obrazu’ s¢ snizl, @ obraz tak Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.
bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se

rozjasni, ale sytost barev ve svétlej$ich oblastech muize byt nizsi.

Yev s

Chcete—ovést jemnéjsi upravy, vyberte volby Vlastni a stisknéte
tlacitko “_.

Stisknutim tlacitek se $ipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton,
ktery chcete upravit na grafu tprav gama. Potom stisknutim tlacitek se

N

$ipkami nahoru nebo dolti upravte hodnotu a stisknéte tlacitko .

[Gama]l
Barevny ton 0 :




Upravy jasu zdroje svétla

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko .

Zpét
Rezim barev Dynamicky
Nastaveni Vystup svétla 0% = ]
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomé&r stran Automaticky
Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)
Reset

a Vyberte polozku Vystup svétla a stisknéte tlacitko .

B Stisknutim tlacitek se Sipkou vlevo a vpravo vyberte jas.

[Obraz]

Vystup svétla ] OH

Normalni

G Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

Mizete ulozit pfizpisobena nastaveni nabidky Obraz pro své vstupy videa a « Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.

potom je vybrat, kdykoli je chcete pouZit. » Pfejmenovat pamét umoziuje prejmenovat uloZzenou pamét.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. .
[Pamét’]

. v v , , .. Nastaveni Nacist z pamé&ti
a Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi. P

Ulozit do paméti
Vymazat pamét’
Pfejmenovat pamét’

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

Zvuk
Nastaveni Instalace
Zobrazeni
Informace Provoz
Pamét’
Jazyk ©

Reset

B Stisknutim tlacitka nebo @ ukoncete nabidky.

« Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od ndzvu paméti.

o Chcete-li odstranit v§echny uloZené paméti, vyberte volbu Reset
paméti v nabidce Reset.

Vyberte polozku Pamét a stisknéte tlacitko .

B Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

 Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni Obraz
ulozenymi nastavenimi.

 Funkce Ulozit do paméti umoznuje ulozit aktualni nastaveni Obraz
do pameéti (k dispozici je 10 paméti s riiznymi nazvy).

@ Nazev paméti, ktery se jiz pouziva, je ozna¢en modrou
znackou. Ulozenim do dfive uloZené paméti se prepisi
nastaveni aktudlnimi nastavenimi.



Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.

Miizete rovnéz ovladat hlasitost zvukovych Bluetooth zafizeni ptipojenych k
projektoru.

Musite upravit hlasitost vnitiniho reproduktorového systému projektoru a
zvukovych zafizeni Bluetooth samostatné.

n Zapnéte projektor a spustte video.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitko @ nebo na
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

%  Pokud jste nastavili hlasitost svého prehravace pro vysilani médii na
nejnizsi urovei pomoci délkového ovlddani Android TV', mtiZete
hlasitost zvysit pomoci dalkového ovladani projektoru. Zvyste hlasitost
pomoci délkového ovlddani Android TV a pak znovu nastavte
hlasitost pomoci dalkového ovladani projektoru.

A Vystraha

Nespoustéjte pfehravani s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mtize
zptisobit ztratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat
hlasitost.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Zmeéna rezimu zvuku

Tento projektor nabizi rtizné rezimy zvuku pro zajisténi optimalniho zvuku
pro rizné typy obrazu.

Miizete yvybrat rezim, ktery byl vytvoren’ tal.<, alv).y odpovidal vasemu obrazu, [Resim zvukul 7ot ©
nebo mtiZete experimentovat s dostupnymi rezimy.

B Vyberte rezim zvuku a stisknéte tlacitko .

# Standardni
@ Rezim zvuku je deaktivovan pfi vystupu zvuku ze zvukovych zafizeni g \I_':EE?)I;" hudba
Bluetooth. 0 Film

n Zapnéte projektor a spustte video.

a Stiskneéte tlacitko na ddlkovém ovladaci. G Stisknutim tlacitka @ nebo @ ukoncete nabidky.

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko . » Souvisejici odkazy

+ "Dostupné rezimy zvuku" s.52

Zvuk
Nastaveni Instalace
) Zobrazeni Dostupné rezimy zvuku
nformace Provoz
Pamét’
Jazyk © Miizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy zvuku podle
Reset pouzivaného zdroje vstupu:
Rezim zvuku Popis
Standardni Vystup zvuku bézné kvality.
Vokalni hudba Optimélni pro poslech hlasii a mluveného slova.
Hudba Optimalni pro hudbu. Nizké a vysoké zvuky jsou
jasnéjsi.
Film Optimélni pro zvuk z videi nebo filmi. Nizké a vysoké
n Vyberte polozku Zvuk > Rezim zvuku a stisknéte tlacitko . zvuky jsou zvyraznéné.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Funkce Spojeni HDMI" s.54

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" .56
« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.57



Funkce Spojeni HDMI

Kdy?z je k portu HDMI projektoru pripojen zdroj zvuku/videa, ktery splnuje
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zatizeni
dalkovym ovladacem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladani pripojenych zatizeni pomoci funkci Spojeni HDMI" 5.54

Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci Spojeni
HDMI

Mizete vybrat pripojené zafizeni, které je k dispozici pro Spojeni HDMI a
ovladat vybrané zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI.

%+ Rovnéz musite nakonfigurovat pfipojené zatizeni. Vice informaci viz
dokumentace dodavana se zafizenim.
o Neéktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné
fungovat ani v piipadé, ze splnuji standard HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodavana se zafizenim.

« Pouzijte kabel, ktery podporuje standard HDMI.

n Stisknéte tladitko @ na déalkovém ovladadi.

a Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko .

Zvuk
Nastaveni Instalace
Zobrazeni
Informace Provoz
Pamét’
Jazyk ©
Reset

B Vyberte polozku Provoz > Spojeni HDMI a stisknéte tlacitko .

Vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Spojeni HDMI a stisknéte
tlacitko “_.

[Spojeni HDMI] Zpét &
Nastaveni Pfipojeni ZaFizeni

Spojeni HDMI Zapnuto

Zap Napaj Spoij Vypnuto

Vyp Napaj Spoj Vypnuto




Funkce Spojeni HDMI

Vyberte polozku Pfipojeni Zarizeni a stisknéte tlacitko . @ « Vyp Napij Spoj funguje pouze v pfipadé aktivace funkce

, v et napéjeni spojeni CEC u pfipojeného zatizeni.
Zobrazi se seznam Pfipojeni Zafizeni. o 5 ST o o
« Upozoriiujeme, Ze v z4vislosti na stavu pfipojeného zafizeni

(napt. probiha-li zaznam) se toto zafizeni nemusi vypnout.
G Vyberte zafizeni, které chcete ovladat a ze kterého chcete promitat, a

stisknéte tladitko .
[Spojeni HDMI]

Nastaveni Pripojeni ZaFizeni
Spojeni HDMI Zapnuto
Zap Napaj Spoj Vypnuto
Vyp Napaj Spoj Vypnuto

[P¥ipojeni ZaFizenil

Typ
@ Rekordeér 1

« Pfipojeni zafizeni je ozna¢eno modrou znackou. B Stisknutim tlac¢itka @ ukoncete nabidky.

o Pokud zatizeni nelze nadist, jeho nézev je prazdny.

Pomoci dalkového ovladace projektoru muizete ovladat pripojena zafizeni,

@ napriklad prehravani, zastaveni nebo upravu hlasitosti.
Stisknutim tlacitka vyberte podle potfeby moznosti Spojeni HDMI.

 Zap Napaj Spoj umoznuje fidit chovani pfi zapnuti projektoru nebo » Souvisejici odkazy
pfipojeného zafizeni. Vybérem PJ -> Zafiz nebo Obousmérné se « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

pripojené zafizeni zapne pti zapnuti projektoru. Vybérem Zafiz ->
PJ nebo Obousmérné se projektor zapne pti zapnuti pfipojeného
zatizeni.

« Vyp Napaj Spoj umoznuje urcit, zda se pii vypnuti projektoru
vypnou také pfipojena zafizeni.



Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Mizete docasné vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa
nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém
jste jej zastavili.

-

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zdroj svétla se vypne a promitany obraz a zvuk budou preruseny.

a Dal$im stisknutim tlaéitka obraz a zvuk obnovite.



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni miiZzete ochranit projektor pred emr . S v
YUZIVANIT NASIECUYICIch Tl ZAbEZPECENT Mtzete OChTantt projextor pre Jil Vyberte néktery z téchto typli zdmku a stisknéte tlacitko @:
kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:
o Chcete-li zamknout tla¢itko napdjeni projektoru, vyberte volbu
Détsky zamek. Aby bylo mozné projektor zapnout projektor, musite

+ Bezpecnostni kabel zachovévé projektor fyzicky na misté. stisknout a podrzet tlacitko napdjeni déle nez tfi sekundy.

» Zamek tlac¢itek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.

» Souvisejici odkazy

« "Zamknuti tladitek projektoru” .57 Détsky zamek nezabrani v zapnuti projektoru, kdyz je
« "Instalace bezpeénostniho kabelu" s.58 pfipojen napajeci kabel, pokud je polozka Napajeni zapnuto
p : nastavena na Zapnuto.

@ Nastaveni > Provoz > Napajeni zapnuto

Zamknuti tlacitek projektoru + Chcete-li zamknout vSechna tlatitka projektoru, vyberte Provozni
zamek > Uplné uzaméeni.
Je mozné zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné

: < - ! ¢ 19 ; . o Chcete-li zamknout vSechna tlacitka vyjma tlacitka napajeni, vyberte
projektor pouzivat. Projektor lze nadale ovladat pomoci dalkového ovladace.

Provozni zamek > Caste¢né uzamdeni.

Zobrazi se vyzva k potvrzeni.

n Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko .
a Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko “_—.

» Souvisejici odkazy

o "Odemknuti tlac¢itek projektoru” s.57
Zvuk

NesEE TErEee « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

Zobrazeni

Informace Provoz L, s .
pamét’ Odemknuti tlacitek projektoru
Jazyk ©

Reset Pokud jsou tlac¢itka projektoru zamknutd, muzete je odemknout nékterym z

nasledujicich postupti.

o Chcete-li odemknout Détsky zamek, vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni
Détsky zamek v nabidce Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Provoz > Détsky zamek

o Chcete-li odemknout Provozni zamek, stisknéte a podrzte tlacitko na
ovlddacim panelu sedm sekund.

Zobrazi se zprava o odemceni.

B Vyberte polozku Provoz a stisknéte tlacitko .



Funkce zabezpeceni projektoru

Instalace bezpecnostniho kabelu

Bezpec¢nostni slot na projektoru slouzi k pripevnéni systému Kensington
Microsaver Security na ochranu pred kradezi.

@ Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz
http://www.kensington.com/.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti projektoru - pfedni/horni strana” s.9


http://www.kensington.com/

Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru"” s.60

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.61

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.62

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" 5.67
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" s.69



Pouzivani nabidek projektoru

Prost’rvednlgtwm nabldgk propktoru miZete upravovat nastavent, k‘Eera urcujf Stisknutim tlacitka nebo @ ukonéete nabidky.
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladadi.

Zobrazi obrazovka nabidky s nastavenim nabidky Obraz.

Zpét
ReZim barev Dynamicky
Nastaveni Vystup svétla 0% = 1]
Jas
Informace Barvy
Ostrost
Pomér stran Automaticky
Video rozsah HDMI Omezeny (16-235)

Reset

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko @
Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolti prochézejte nastaveni.

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek
nabidek.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Reset.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko @

N



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky. Typ textu Podrobnosti

o » ) ) ) . o Symboly 1"#$8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
n Pomoci tlacitek se $ipkami nebo na dalkovém ovladaci oznacte ¢islici A (]~

Enter

nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte tlacitko

Backsp Del
- =

Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohranic¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" .61

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muizete zadavat nasledujici text.

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné
pouzivany zdroj vstupu.

Obraz

Nastaveni

ReZzim barev
Vystup svétla

Zpét
Dynamicky
0 %

Nastaveni

Moznosti

Popis

Informace

Jas
Barvy
Ostrost

Pomér stran
Video rozsah HDMI

Reset

Automaticky

Omezeny (16-235)

Barvy

Sytost barev

Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.

Odstin

Slouzi k nastaveni vyvazeni
zelenomodrych tént v obrazu.

Vyvazeni bilé

Teplota barev: nastavuje teplotu barev
podle vybraného rezimu barev. Vyssi
hodnoty zbarvi obraz do modra a nizsi
hodnoty do &ervena.

Prizptsobeny: slouzi k ipravam
jednotlivych komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modra) pro utlumeni a
zvyraznéni.

RGBCMY

Slouzi k ipravam odstinu, sytosti a jasu
jednotlivych barev R (Cervend), G
(zelend), B (modrd), C (azurova), M
(purpurova), Y (Zlutd).

Ostrost

Ostrost

Slouzi k tipravam ostrosti nebo mékkosti
obrazu.

Potlac¢eni Sumu

Omezuje blikani analogového obrazu.

Potlaceni Sumu
MPEG

Potla¢uje Sum nebo artefakty zobrazené
na MPEG videu.

Pomér stran

Viz seznam
dostupnych
pomeéra stran.

Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
$itka-vyska) pro zdroj vstupu.

Video rozsah

Auto

Nastavuje rozsah videa tak, aby

HDMI Omezeny (16-235) odpovidal nastaveni zafizeni pfipojeného
i k portu HDML.
Plné (0-255)
Reset — Slouzi k obnoveni vychozich hodnot

vSech nastaveni pro vybrany barevny
rezim v nabidce Obraz.

Nastaveni Moznosti Popis
Rezim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni Zivosti barev obrazu
dostupnych rezimt | pro riizné typy obrazu a prostredi.

barev

Vystup svétla Rizné odlisné Slouzi k nastaveni jasu zdroje svétla.
urovné
Jas Jas Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
obrazu.

Kontrast Slouzi k tipravam rozdilu mezi svétlymi a
tmavymi ¢astmi obrazu.

Gama Slouzi k upravdm barevnosti vybérem
jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem gama graf.

Dynamicky Slouzi k ipravam promitané svétlosti na

kontrast zakladé jasu obrazu. (Toto nastaveni je k
dispozici, kdyz je polozka Rezim barev
nastavena na Dynamicky nebo Kino.)

EPSON Super Omezuje preexpozici u bilych odstini v

White obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Dostupné rezimy barev" s.42
« "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomeérech stran" s.41
« "Upravy jasu zdroje svétla" s.49
« "Upravy nastaveni Ostrost" s.44




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

« "Uprava barvy obrazu" s.45



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Nastaveni

Informace

Zvuk
Instalace
Zobrazeni
Provoz
Pamét’
Jazyk

Reset

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zvuk

Hlasitost

Slouzi k tipravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru. Mizete rovnéz
ovladat hlasitost zvukovych Bluetooth
zafizeni ptipojenych k projektoru.
Hodnoty nastaveni se ukladaji
individualné pro kazdy reproduktor.

Rezim zvuku

Slouzi k vybéru oblibeného rezimu
vystupu zvuku z reproduktorového
systému projektoru pro prehravani
obsahu. Pti vystupu zvuku ze zvukovych
zafizeni Bluetooth neni tato polozka k
dispozici.

Bluetooth

Hledat Bluetooth zafizeni: vyhleda
dostupna zatizeni Bluetooth a zobrazi
jejich seznam.

Bluetooth audio: aktivuje nebo
deaktivuje vystupu zvuku ze zvukovych
zafizeni Bluetooth.

Pripojené zafizeni: zobrazuje informace
o ptipojeném zaftizeni Bluetooth.

Nastaveni Moznosti Popis

Instalace Lichobéznik Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit
vodorovné a svislé strany.
Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovnani tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na plose.

Lupa Upravuje velikost obrazu.

Projekce Slouzi k vybéru zptisobu, jakym
projektor smétuje k promitaci ploge, aby
byl obraz spravné zorientovan.

Otoceni OSD Oto¢i zobrazeni nabidky o 90°.

Vysokd nadm. Reguluje provozni teplotu projektoru v

vyska nadmoiskych vyskach nad 1 500 m.

Zobrazeni Uvitaci priivodce | Zobrazuje Uvitaci privodce, ktery

popisuje vlastnosti produktu a tipy k
pouzivani projektoru.

Zprava

Kdy?7 je tato polozka nastavena na
Zapnuto, zobrazuji se na promitaném
obrazu zpravy, naptiklad nazev rezimu
barev, pomér stran a varovani pred
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Uvodni obrazovka

Kdy?z je toto polozka nastavena na
Zapnuto, pri spusténi projektoru se
zobrazi logo Epson.

Potvrz. pohotov.

Kdyz je tato polozka nastavena na
Vypnuto, stisknutim vypinace na
ovlddacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi vypnete projektor bez zobrazeni
obrazovky s potvrzenim vypnuti.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Ukazkovy obr.
rezim

Kdy? je tato polozka nastavena na
Zapnuto a neni k dispozici Zadny
vstupni signal, budou se zobrazovat
obrazky predinstalované v projektoru.
Tyto obrazky muzete odebrat stisknutim
libovolného tladitka na ovladacim panelu
nebo na dilkovém ovladaéi. Kdyz tuto
polozku aktivujete, projektor neprejde do
rezimu Klidovy rezim.

Provoz

Spojeni HDMI

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni pfipojenych k portim HDMI.
Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.

Zap Napij Spoj: urcuje chovani pfi

zapnuti projektoru nebo ptipojeného

zafizeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete pripojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnéte projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni.

Vyp Napdj Spoj: uréuje, zda se pii

vypnuti projektoru vypnou také

pripojena zafizeni.

Klidovy rezim

Automaticky vypne projektor po
uplynuti intervalu ne¢innosti (kdyz
Zapnuto).

Nastaveni Moznosti Popis

Détsky zamek Zambkne vypina¢ na ovladacim panelu v
pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté
napdjeni), aby projektor nemohly
zapnout déti.

Provozni zamek Vybérem moznosti Uplné uzaméeni
zamknete vSechna tladitka; vybérem
moznosti Castecné uzamdeni zamknete
vSechna tla¢itka vyjma vypinace.

Napaj. USB v Kdyz pouzijete nastaveni Zapnuto, bude

pohot. napéjen streamovaci prehrava¢ médii

(V nékterych ptipojeny k projektoru, i kdyz se

zemich a oblastech) | Projektor nachdzi v pohotovostnim
rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).
Kdy?z vnitini teplota projektoru prili§
stoupne, napdjeni se miize automaticky
vypnout.

Chlazeni zad. Slouzi k vybéru otacek chladiciho

strany ventilatoru pro streamovaci pfehravacé
médii.

Pamet Nacist z paméti Ulozi ptizpisobena nastaveni do paméti.

Ulozit do paméti

Vymazat pamét

Pfejmenovat pamét

Jazyk Rizné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a

jazyky

zobrazované zpravy.

Cas usp. rezimu

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
reZim.

Napdjeni zapnuto

Umoznuje zapnout projektor pfipojenim
k elektrické zasuvce bez stisknuti
vypinace.

Osvétleni

Zhasne indikatory na projektoru.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni Moznosti Popis

Reset — Obnovi vychozi nastaveni v§ech hodnot
nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

e Lupa

 Projekce

 Vysoka nadm. vyska

+ Zap Napdj Spoj

» Vyp Napdj Spoj

 Napaj. USB v pohot.

« Chlazeni zad. strany

« Pamét

o Jazyk

» Souvisejici odkazy

o "Tvar obrazu" s.34

« "Funkce Spojeni HDMI" 5.54

« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.57

« "Ptipojeni ke zvukovym zarizenim Bluetooth®" s.24

o "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.50
« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.51

« "Zména rezimu zvuku" s.52



Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nastaveni

Informace

¢

Info o projektoru
Informace o svétle
Verze

Polozka Informace

Popis

Info o projektoru

Zobrazuje informace o projektoru.

Informace o svétle

Zobrazuje dosavadni pocet hodin provozu zdroje svétla
projektoru.

Verze

Zobrazi verzi firmwaru projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru” s.67

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit
informace o projektoru a zdrojich vstupu.

Nastaveni

Informace

[Info o projektorul Zpét

Délka akum. provoz. OH

Hodiny provozu OH

Zdroj HDMI

Vstupni signal ====

Rozliseni 0 x 0
0,00 Hz

SGNN 00000

Obnov. kmitocet
Informace o synch.
Stav

Nazev produktu
Sériové Cislo

Polozka Informace

Popis

Délka akum. provozu

Zobrazuje celkovy pocet hodin provozu projektoru.

Hodiny provozu

Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.

Zdroj

Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pripojen aktualni
zdroj vstupu.

Vstupni signal Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.
Rozliseni Zobrazuje rozliSeni aktudlniho zdroje vstupu.

Obnov. kmitocet

Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktudlniho zdroje
vstupu.

Informace o synch.

Zobrazuje informace, které jsou uréeny pro servisniho
technika.

Stav

Zobrazuje informace o problémech projektoru, které
jsou urceny pro servisniho technika.

Nazev produktu

Zobrazuje nazev produktu projektoru.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

Polozka Informace Popis

Sériové ¢islo Zobrazuje sériové ¢islo projektoru.




Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset

Volba Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty vétsiny nastaveni projektoru.

Reset paméti
Nastaveni Resetovat vse

Informace

Nastaveni Moznosti Popis

Reset paméti — Obnovi nazev a nastaveni uloZené
paméti.

Resetovat vse — Obnovi vychozi hodnoty vétsiny
nastaveni projektoru.

Volbou Resetovat v$e nelze resetovat nasledujici nastaveni:
o Lupa
« Pamét

o Jazyk



Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” s.71

« "Cisténi projekéniho okénka" .72

« "Cisténi skiiné projektoru” s.73

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori" s.74



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit projekéni okénko, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tteba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



Cisténi projekéniho okénka

Projekéni okénko cistéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu. Pfi odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otiete
projekéni okénko specialnim papirem na ¢isténi optiky.

A\ Varovani

Nepouzivejte ¢isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni
Projekéni okénko nedistéte Cisticem skla ani Zadnymi hrubymi materialy a
nevystavujte okénko tdertim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skiiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostfedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Je duleere Provadet pravidelnou ud‘rzvbu ﬁ‘ltru prmek‘sgrt&. Kdyz se zot?ram S Wadndbe il e vment o et ol sy, Wdndhowd
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr. neperte ve vodé ani necistéte &isticimi prostfedky nebo

Tyto soucdsti Cistéte ,mmlrr{alne jednou za tii mésice. Pol’<ud. pro;ekt.(.)r rozpoustédly.
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji.

Upozornéni Upozornéni

Neni-li provddéna pravidelnd udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat horlavé zbytky nebo
uvnitf projektoru dosdhne vysoké trovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych citlivych
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotdim miize casti.

zkratit zivotnost projektoru.

e Pokud prach nelze snadno odstranit nebo pokud je vzduchovy filtr
» Souvisejici odkazy poskozeny, vyménte jej.
« "Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvora" s.74
« "Vyména vzduchového filtru" s.74

Vyména vzduchového filtru

Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvorii V nasledujicich pripadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

o Vyzva k vyc¢isténi nebo vymeéné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho

Vy¢istéte vzduchovy filtr a vétraci otvory projektoru, kdyzZ se v nich
Y vy Y PR t vy&istént.

nashromazdi prach, nebo kdyz se zobrazi zadost o jejich vycisténi.
« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.
n Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel. Vzduchovy filtr 1ze vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.
Opatrné odstrante prach malym vysava¢em uréenym pro pocitace nebo
velmi jemnym Stétcem (naptiklad malifskym). n Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel.

a Otocte projektor spodni stranou nahoru.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

B Otevrete kryt vzduchového filtru. Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku a opatrné
zatlacte, dokud nezacvakne na misto.

B Zavrete kryt vzduchového filtru.

» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" .90

%  Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpisti.
@ o Rdmecek filtru: ABS

« Filtr: polyuretanova péna



~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" s.77

« "Stav indikatort projektoru” s.78

o "Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru" s.80
+ "Reseni problémt s obrazem" s.81

« "Odstranovani problémi s chybéjicim nebo slabym zvukem" .84

« "Reseni problém Bluetooth" 5.85

o "Odstranovani problémi s ovladanim dalkového ovladace" s.86

o "Odstranovani problémi se spojenim HDMI" 5.87

o "Odstranovani problémi s prehravac¢em médii Epson" .88



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Reseni uvedena v této ptiruéce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.

Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

$ « Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

7YY

@ Indikator On/Standby (napajeni)
@ Indikétor Status

@ Indikator Laser

@ Indikator Temp (teplota)

Stav projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blika modte
Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.

Pfi zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Béhem zahtivani, vypinani nebo chlazeni jsou véechna
tlacitka deaktivovana.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Nesviti

Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Pohotovostni rezim nebo rezim spanku.
Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Nesviti

Laser: Nesviti

Teplota: Nesviti

Pfiprava na prechod do rezimu Napdj. USB v pohot.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zména stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Teplota: Sviti oranzové

Projektor se pfehtal a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Pouzivate-li projektor ve vysoké nadm. vySce, nastavte

polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v nabidce
projektoru.
@ Nastaveni > Instalace > Vysoka nadm. vyska

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modrie
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Nesviti

Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napéjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Teplota: Blika oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre

Laser: Blika oranzové

Teplota: Nesviti

Vnitini chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

o "Cisténi vzduchového filtru a vétracich otvora" s.74
« "Vyména vzduchového filtru" s.74



Odstranovani problémi se zapinanim a vypinanim projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané
vypne, vyzkous$ejte feSeni uvedend v této ¢asti.

» Souvisejici odkazy
« "Odstranovani problémi se zapnutim projektoru" s.80
« "Odstranovani problémi s vypnutim projektoru” s.80

Odstranovani problémii se zapnutim projektoru

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlacitka napdjeni, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte nasledujici polozky.
« Pouzivate-li dalkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

« Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pripojen k projektoru a k
funkéni elektrické zasuvce.

o Zkontrolujte, ze nepouzivate dalkové ovladani Android TV . Ujistéte
se, ze pouzivate dalkové ovladani projektoru.
a Odemknéte funkci zamku podle nésledujicich pokynd.
o Chcete-li odemknout Provozni zamek, stisknéte a podrzte tlacitko
na ovladacim panelu sedm sekund.

o Chcete-li odemknout Détsky zamek, stisknéte a podrzte tlacitko
napajeni na ovladacim panelu tfi sekundy.

B Odpoijte kabel a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.57

Odstranovani problémti s vypnutim projektoru

Pokud se zdroj svétla projektoru neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Po ur¢ité dobé necinnosti se projektory mohou prepnout do klidového
rezimu. Probudte projektor provedenim libovolné operace. Chcete-li
vypnout usporny rezim, vyberte volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy
rezim.

@ Nastaveni > Provoz > Klidovy reZim

a Kdy?z blika stavovy indikator a sviti indikdtor teploty, projektor se
prehral a vypnul.

V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim

rezimu bézet chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor
obnovi z pohotovostniho stavu, mohou ventilatory zptsobovat
necekany hluk. Nejedna se o zavadu.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Reseni problému s obrazem

Setkate-li se s potiZzemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna reseni v
téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Reseni problémt s chybéjicim obrazem" s.81

« "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" s.81

« "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu" s.82
« "Odstranovani problémti s ¢astecnym obrazem" .82
« "Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu" s.82
« "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu" .83

« "Uprava obrazu vzhiiru nohama" s.83

Reseni problému s chybéjicim obrazem

Pokud se nezobrazuje zadny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud
nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte stav projektoru:
o Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz doc¢asné vypnuty.

« Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normdlnim provoznim stavu.

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo
usporného rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pripojeny pocitac
nenachazi v usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofric
obrazovky.

@ Nastaveni > Provoz > Klidovy rezim

a Zkontrolujte pripojeni kabelt:

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda
je zapnuto napajeni projektoru.

« Pfipojte zdroj videa pfimo k projektoru.
o Vyménte kabel HDMI za kratsi.

B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

« Pokud promitate ze streamovaciho pfehravace médii, zkontrolujte,
zda je napajen napajecim kabelem USB na projektoru.

« Zapnéte pripojeny streamovaci prehrava¢ médii a podle potreby
spustte video stisknutim tlacitka prehravani.

« Zkontrolujte, zda pfipojené zatizeni vyhovuje normé HDMI CEC.
Vice informaci viz dokumentace doddvana se zafizenim.

« Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni
na externim zobrazovacim zafizeni.

Zkontrolujte nasledujici polozky:

» Vypnéte projektor a pripojeny streamovaci prehrava¢ médii nebo
zdroj videa a potom je znovu zapnéte.

« Znovu nastavte funkci CEC pro pripojené zarizeni a restartujte jej.

« Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace nepfesahuje rozliseni a
frekvenc¢ni limity projektoru. Podle potieby vyberte pro pocitac jiné
rozli$eni zobrazeni. (Podrobnosti viz prirucka k pocitaci.)

« Obnovi vychozi hodnoty v$ech nastaveni projektoru.

@ Reset > Resetovat vse

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64
 "Moznosti resetovani projektoru - nabidka Reset" s.69

Uprava obrazu, ktery obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyftesen.

Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci
plochy.

a Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni LichobéZnik.



Reseni problému s obrazem

@ Nastaveni > Lichobéznik > Lichobéz. - V/S » Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.62
« "Ostfeni obrazu pomoci packy zaostreni" s.38

« "Ci3téni projekéniho okénka" s.72

@ Nastaveni > Lichobéznik > Quick Corner

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitka pro opravu lichobéznikového obrazu" - — —— —
5.35 Odstranovani problému s ¢astecnym obrazem

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.36

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz z pocitace, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vyftesen.

Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu n Pokud jste pfibliZili nebo oddélili obraz pomoci nastaveni Lupa,
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici opakovanym stisknutim tlacitka @ obnovte plné zobrazeni.
kroky, dokud nebude problém vyfesen.
a Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte
n Upravte zaostfeni obrazu pomoci packy zaostien. nastaveni Projekce v nabidce Nastaveni projektoru.
@ Nastaveni > Instalace > Projekce
a Zkontrolujte nasledujici polozky:
. Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci ploge. B Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dualni zobrazeni a

nastavte rozliSeni v ramci limit projektoru. (Podrobnosti viz prirucka

« Umistéte projektor tak, aby thel korekce lichobézniku nebyl tak k pocitadi.)
$iroky, aby deformoval obraz.
ioex w1 » Souvisejici odkazy
kéni okénko.
B Vyclstéte projekéni okenko « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64

@ Aby se zabranilo srazeni vody na objektivu po preneseni
projektoru z chladného prostredi, pfed pouzitim pockejte, az se

projektor pfizpiisobi pokojové teplote. Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu

Pokud je promitany obraz elektronicky rusen ($um) nebo obsahuje statické

ﬂ Vylepsete kvalitu obrazu Gpravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz poruchy, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyiesen.

projektoru.

Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen zdroj videa k projektoru. Musi

B Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte splitovat nésledujici podminky:

rozliSeni, které odpovida nativnhimu rozliseni projektoru.
» Musi byt oddéleny od napajeciho kabelu, aby nedochézelo k ruseni

» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich



Reseni problému s obrazem

« Nesmi byt pfipojeny k prodluzovacimu kabelu

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu sniZzenim nastaveni Ostrost v nabidce
Obraz projektoru.

Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez
né¢ho a zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

Vyberte v pocitaci rozliSeni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

Pokud nelze pouzivat Bluetooth, vyzkousejte nasledujici fesent:

« Zkontrolujte, zda se mezi zvukovym zafizenim Bluetooth a
projektorem nenachdzeji zadné prekazky a vylepsete komunikaci
zménou jejich umisténi.

« Zkontrolujte, zda se pripojené zvukové zatizeni Bluetooth nachazi ve
stanovené komunikacni vzdélenosti.

» Nepouzivejte projektor v blizkosti bezdratovych siti, mikrovlnnych
trub, bezdratovych telefonti 2,4 GHz nebo jinych zafizeni, ktery
vyuzivaji frekven¢ni pasmo 2,4 GHz.

Tato zafizeni mohou rusit signél mezi projektorem a zvukovym
zafizenim Bluetooth.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" 5.62

Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

Upravte dostupnd nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni
zdroj vstupu, naptiklad Jas, Kontrast, Odstin a Sytost barev.

@ Obraz > Jas

@ Obraz > Barvy

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Video rozsah HDMI v
nabidce Obraz projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k dispozici).

@ Obraz > Video rozsah HDMI

Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fadné pripojeny k projektoru a k
videozarizeni. Pokud jste ptipojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.62

Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Vyzkousejte riizné rezimy barev obrazu a prostiedi vybérem nastaveni
Rezim barev v nabidce Obraz projektoru.

Uprava obrazu vzhiru nohama

Pokud je promitany obraz vzhiiru nohama, vyberte spravny rezim projekce.

@ Nastaveni > Instalace > Projekce

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



”

Odstranovani problémiti s chybé&jicim nebo slabym zvukem

Pokud neni sly$et zadny zvuk nebo pokud je zvuk pfilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n avte nastaveni hlasitosti projektoru stisknutim tlacitka nebo

na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

pomoci délkového ovlddani Android TV, mtze byt také
potiebné, abyste hlasitost znovu upravili pomoci dalkového
ovlddani Android TV'.

Pokud jste nastavili hlasitost svého piehravace pro vysilani médii

Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

Zkontrolujte nasledujici nastaveni na projektoru:
« Pokud jsou obraz a zvuk docasné zastaveny, stisknutim tlacitka
na dalkovém ovladaci je obnovte.

+ Vyberte moznost Vypnuto pro nastaveni Bluetooth audio, kdyz
pouzivéte reproduktor projektoru nebo sluchatka.

» Vyberte moznost Zapnuto pro nastaveni Bluetooth audio, kdyz
pouzivate pripojené zvukové zarizeni Bluetooth.

@ Nastaveni > Zvuk > Bluetooth > Bluetooth audio

a Zkontrolujte nasledujici nastaveni svého videozarizeni:

o Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku
pro spravny zdroj ve streamovacim prehravaci médii nebo ve zdroji
videa.

» Nastavte pripojené zafizeni na vystup PCM.

« Kdyz ptipojujete projektor k pocitac¢i Mac kabelem HDMI, ovéfte,
zda vas pocita¢ Mac podporuje zvuk prostrednictvim portu HDMI.

B Pokud nelze pouzivat Bluetooth, vyzkousejte nasledujici feseni:

o Zkontrolujte, zda se mezi zvukovym zafizenim Bluetooth a
projektorem nenachdzeji zadné prekazky a vylepsete komunikaci
zménou jejich umisténi.

« Zkontrolujte, zda se ptipojené zvukové zatizeni Bluetooth nachazi ve
stanovené komunikac¢ni vzdalenosti.

» Nepouzivejte projektor v blizkosti bezdratovych siti, mikrovlnnych
trub, bezdratovych telefonti 2,4 GHz nebo jinych zafizeni, ktery
vyuzivaji frekvencni pasmo 2,4 GHz.

Tato zafizeni mohou rusit signél mezi projektorem a zvukovym
zafizenim Bluetooth.

» Souvisejici odkazy
» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Reseni problémti Bluetooth

Pokud se nelze pripojit ke zvukovému zatizeni Bluetooth, vyzkousejte
nasledujici feseni.

n Zkontrolujte, zda ptipojené zvukové zafizeni Bluetooth podporuje
ochranu autorskych prav (SCMS-T) a A2DP.

a Pfi prvnim pripojovani zafizeni Bluetooth nebo pfi zméné na jiné
zatizeni Bluetooth vyberte polozku Hledat Bluetooth zafizeni v
nabidce Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Zvuk > Bluetooth > Hledat Bluetooth zarizeni

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Pokud dalkovy ovladac ztratite, miiZete si objednat nahradni od

spole¢nosti Epson.

Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany
baterie a zda nejsou vybité. V ptripadé potreby baterie vyménte.
Zkontrolujte, ze nepouzivate dalkové ovladani Android TV . Ujistéte se,
ze pouzivate dalkové ovladani projektoru.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté
a nezpusobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka
probudte dalkovy ovladac.

NI o1

Pokud je obraz promitan z projektoru, zkontrolujte, zda pouzivate
dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pfijmu projektoru.

Zkontrolujte, zda se projektor nezahfiva nebo nevypina.

Silné zarivkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené
signaly zafizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani
projektoru. Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce
nebo rusiciho zafizeni.

Prehravac pro prehravani médii Epson a dalkovy ovladac byly

odpojeny. Znovu sparujte sou¢asnym podrzenim tlacitek a pravé
$ipky na dalkovém ovladaci po dobu nékolika sekund.

» Souvisejici odkazy
« "Pouzivani dalkového ovladacde" s.26



Odstranovani problémi se spojenim HDMI

Pokud nelze ovladat pfipojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,
vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

a Zkontrolujte, zda pripojené zarizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodévana se zafizenim.

B Zkontrolujte, zda je zafizeni k dispozici v seznamu Pripojeni Zafizeni.

Pokud zatizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pfipojte jiné zafizeni.

@ Nastaveni > Provoz > Spojeni HDMI > Pfipojeni Zafizeni

n Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI
radné pripojeny.

B Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zatizeni zapnutd a v pohotovostnim
stavu. Vice informaci viz dokumentace dodavana se zatizenim.

B Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.64



Odstranovani probléma s prehravacem médii Epson

Pokud nelze ovladat prehrava¢ médii Epson, vyzkousejte nasledujici kroky,
dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte, zda je streamovaci pfehrava¢ médii fadné pripojen k
projektoru.

a K zobrazeni obsahu online je zapotfebi pripojeni k internetu.
Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi.

B Prehravac pro prehravani médii Epson a dalkovy ovladac byly

odpojeny. Znovu sparujte soucasnym podrzenim tlacitek a pravé
$ipky na dalkovém ovladaci po dobu nékolika sekund.

A\ Vystraha

Streamovaci prehrava¢ médii dodany s vasim projektorem je urcen k pouziti s
timto projektorem. V zavislosti na pfipojeném zobrazovacim zatizeni nemusi
prehravac vysilanych médii fungovat zcela spravné.

%  Po opraveni streamovaciho prehrdavace médii vim spole¢nost Epson
muze vratit zatizeni v po¢ate¢nim stavu. Nez budete kontaktovat
mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko spole¢nosti Epson,
zkontrolujte informace o uctech pro jednotlivé online sluzby.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni ke streamovacimu prehravaci médii" s.20



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prisludenstvi a nahradni dily" s.90

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.91

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru” s.93
« "Technické udaje projektoru" s.94

* "Vnéjsi rozméry" s.95

« "Seznam bezpecnostnich pokynii a symbola” s.96
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” 5.98

* "Glosar" s.99

« "Poznamky" 5.100



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky
si zakupte v pripadé potieby.

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny od:
prosinec 2018.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy
« "Drzaky" .90
« "Nahradni dily" s.90

Drzaky
Montazni konzola / podlahovy stojan ELPMB60

Slouzi k montazi projektoru na strop, sténu nebo podlahu.

Montaz na drahu osvétleni ELPMB61
Slouzi k montazi projektoru na drahu osvétleni.

@ P1i zavé$ovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Nahradni dily

Vzduchovy filtr ELPAF57
Poutzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci
plochy podle velikosti promitaného obrazu.

@ Projekeni vzdalenost (cm)

@ Vzdélenost od stfedu objektivu k zakladné promitaci plochy (nebo k horni ¢asti
promitaci plochy v ptipadé zavéseni na stropé) (cm)

@ Stred objektivu

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimdlni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
50" 108 x 67 111 - 150 -6
60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
90" 194 x 121 203 - 274 -11
100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]

_Minimdlni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
60" 122 x 91 152 - 206 -8
70" 142 x 107 179 - 241 -10
80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
100" 203 x 152 257 - 347 -14
110" 224 x 168 283 - 382 -15
120" 244 x 183 309 - 417 -17
130" 264 x 198 335 - 452 -18

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
3 Minimalni
(Sirokouhly) az
maximélni (Tele)
30" 65 x 40 65 - 88 -4
40" 86 x 54 88 - 119 -5




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:9 (1) (2]
_Minimdlni

(Sirokouhly) az

maximalni (Tele)
30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91-123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233 - 314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Technické udaje projektoru

Nazev produktu EF-100W Android TV edition/EF-100B Android TV" » Souvisejici odkazy
edition o "Technické udaje konektort" s.94
Rozméry 210 (S) x 88 (V) x 227 (H) mm (bez vystupujici &asti)
Velikost panelu LCD 0,59"
Projekéni metoda Polysilikonové aktivni matice TFT Technicke adaje konektorti
Rozliseni 1 024 000 pixela
WXGA (1 280 () x 800 (V) bodit) x 3 Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)
Uprava zaostfeni Rucné Port HDMI 1 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)
Nastaveni piibliZzeni 1,0 - 1,35 (digitalni zoom) Port USB-A 1 Konektor USB (typ A)
Zdroj svétla Laserové dioda Port Service 1 Konektor USB (typ B)
Vystupni vykon zdroje A743W
svétla
Vlnova délka 449 - 461 nm

Zivotnost zdroje svétla Vystup svétla 100 %: az 12 000 hodin
Vystup svétla 50 %: az 20 000 hodin

Max. vykon audiovystupt |5 W

Reproduktor 1
Napajeni 100-240V AC+10% 50/60Hz 1,8 - 0,9 A

Ptikon (100 az 120 V) Spotteba v provoznim rezimu: 178 W

Ptikon (220 a7 240 V) Spotieba v provoznim rezimu: 172 W

Spotieba v pohotovostnim | 0,4 W

rezimu

Provozni nadmorska Nadmorska vyska 0 az 3 000 m

vyska

Provozni teplota Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: 5 az +35°C (bez

kondenzace)

Nadmot'ska vyska 2 287 az 3 000 m: 5 az +30°C (vlhkost
20 az 80%, bez kondenzace)

Skladovaci teplota -10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace)
Hmotnost Pribl. 2,7 kg
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Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii

(@l

Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A G W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. t¥idy, ktery spliuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery. Pfi pouzivani projektoru dodrzujte
tyto bezpecnostni pokyny.

A\ Varovani

 Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.
o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se

Uvnitr

A CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER:

CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION

ATTENTION / DANGER :
EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE

CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE
LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO:

RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION
DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: .
LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH
DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
B/ TRk HOEs

5 AR o R B B S B SR A O IR

TEE/ fE% TR A S44% (CLASS 4) E5H
BRIRRA S S R BN E S A RS
FO|/9| 8 /LAl 4 S2 20K HF

AN Z2 BAL YA e = E= IR ES Tl5AR
ER/RBR | TTEMK EISRADU—TREIHD
E—LPBENOERISEEADHE ERTHTE

zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

P1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich Vné
Zl ol & piteipist. Podobné jako u kazdého zdroje zareni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN

62471-5:2015.

« Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma - ~N
nasledujici vlastnosti. /N WARNING
« V zavislosti na okoli se muiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prili§ D[] | WARNING: Never lookinto the fens. o
2vy8i teplota, jas se znacné snizi. RG2 | ADVERTENGIA No mire nunca 4 e de ojotve.
/A WARNING
< RV :D WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
K] |z msxs =g 2= oks 2l DHIAIS.

RG2 i BYEREE.

« Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V
nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné $titky laseru” s.98

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény stitky s varovanim pred laserem.




Glosar

Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych

publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vy$kou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projek¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Proklad

Prenasi informace potiebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldnim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy radek.

Parovani

Predbézna registrace zatizeni pti pfipojeni k zatizenim
Bluetooth pro zajisténi vzajemné komunikace.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

Progresivni

Promitd informace k vytvofeni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet radkil skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojnasobny ve srovnani
se systémem prokladani.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signal posilany pfes porty DVI a
HDMI.

ProtozZe tento projektor obsahuje port HDMI s podporou

HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor v$ak zfejmé nepromitne obraz chrdanény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifrovani HDCP.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzatujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadren v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI®
je norma zaméfena na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signaltt HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz pfenaset

s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu
signalu poskytuje funkci $ifrovani.

VGA

Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodu.

WXGA

Standardni velikost s rozlisenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky:

« Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = Progresivni, i
= Proklad)

e Pomér stran obrazu 16:9




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.100

« "Omezeni pouzivani" s.100

+ "Obchodni znamky" 5.100

« "Odkaz na autorské pravo" s.101

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.101

stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, napriklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rizna bezpecnostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsiteni vaseho konceptu o
nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jejich loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné zndmky
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dal$ich zemich.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spolecnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOImi

Slovoznak a logo Bluetooth' jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti
Bluetooth SIG, Inc. a spole¢nost Seiko Epson Corporation pouziva tyto
znacky na zakladé licence. Ostatni ochranné znamky nebo obchodni nazvy
jsou majetkem pfislusnych vlastnika.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its
subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm



Poznamky

Technologies International, Ltd., registered in the United States and other Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
countries. upozornéni.
©2000-2012 Stonestreet One, LLC” All Rights Reserved. Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné
znamky spole¢nosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dal$ich

zemich. Uréeni zdroje autorskych prav
Wi-Fi je ochranna zndmka sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Zmény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

Google, Android TV, Chromecast, Google Assistant, YouTube a Google Play ©OSEIKO EPSON CORPORATION 2019. Al rights reserved.
jsou ochranné znamky spole¢nosti Google LLC. 2019.8 413868600CS

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Netflix registrovana obchodni zndmka spole¢nosti Netflix, Inc. NETFLIX

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostiedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spotfebitelem nebo jinou osobou v
dasledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zptsobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spottebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).
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