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Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler
Projektoren og dens manualer bruger grafiske symboler og meerkater til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.

Les og folg omhyggeligt instruktionerne, der er maerket med disse symboler og meerkater, for at undga skader pa personer og genstande.

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald.

A\ Advarsel

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert

A Forsigtig héndtering.

Angivelse af generel information

Dette meerkat angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
Bemaerk
Dette meerkat angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.
Q Angiver knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

-knap

Eksempel: —knap
Navn pa menu/indstilling Angiver navne pad menuer og indstillinger pé projektoren.

Eksempel:
Vexlg menuen Billede.
@ Billede > Farve

» Dette meerkat angiver links til de relaterede sider.

- Dette meerkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

Sadan seger du efter oplysninger i manualen

Du kan spge i PDF-manualen vha. segeord, eller du kan hoppe direkte til bestemte afsnit vha. bogmaerkerne. Du kan ogsa udskrive netop de sider, du ensker. Dette
afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har abnet i Adobe Reader X pé din computer.



Sogning vha. segeord

Klik pa Rediger > Avanceret sagning. Indtast sogeordet (tekst) for oplysninger, du vil finde i sogevinduet, og klik derefter pad Seg. Segeresultater vises som en liste. Klik
pa et af de viste resultater for at hoppe til den pageldende side.
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Sadan hopper du direkte fra bogmerker

side skal du foretage folgende handlinger pa tastaturet.

Klik pi en titel for at hoppe til den pageldende side. Klik pa + eller > for at vise de underliggende titler i det pagaldende afsnit. For at vende tilbage til den foregaende
« Windows: Hold Alt nede og tryk pa <.

» Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk pa <.

User's Guide

Sadan udskriver du de sider, du ensker

Du kan fremfinde og udskrive de sider, du ensker. Klik pa Udskriv i menuen Fil, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til udskrivning.

« For at angive en sammenhangende rakke af sider, skal du indtaste en bindestreg imellem start- og slutsiden.
Eksempel: 20-25



« For at angive sider, der ikke er fortlobende, skal du adskille dem med komma.

Eksempel: 5, 10, 15
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Introduktion til projektoren

Se disse afsnit for at laere mere om projektoren.

» Relevante links
« "Projektorens dele og funktioner” 5.9



Projektorens dele og funktioner

De folgende afsnit beskriver projektorens dele og deres funktioner.

» Relevante links

« "Projektorens komponenter - Forside/Top" 5.9

« "Projektorens dele - bagside" s.10

« "Projektorens dele - underside” s.11

« "Projektorens dele - Kontrolpanel" s.11

« "Projektorens dele - fjernbetjening til projektoren” s.12
« "Projektordele - Fjernbetjening til Android TV™" s.14

Projektorens komponenter - Forside/Top

~

Navn Funktion
@ | Deksel til Audio Out- | Abner for at tilslutte hovedtelefoner.
porten.
@ | Kabelforing For et HDMI-kabel til projektoren og videoudstyret
igennem her.
@ | Stromindgang Slutter stremledningen til projektoren.
@ | Ventilationsdbninger | Ventilationsabninger til at nedkele projektoren

indvendigt.

A\ Forsigtig

Under projiceringen skal du serge for at holde
ansigt og haender veek fra ventilationsabningen
og undlade at placere genstande, der kan blive
skaeve eller beskadigede af varme, i neerheden
af abningen. Varm luft fra
ventilationsabningen kan forarsage
forbreendinger, skeevhed eller uheld.

@ |Luftindtag (luftfilter) | Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.

@ | Projektionsvindue Billeder projiceres fra objektivet i projektoren.

@ | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen.

@ | Fokuseringsknap Justerer billedfokus.

© | Kontrolpanel Betjener projektoren.

(0 | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
Security System, som fremstilles af Kensington.

(M |Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.

(» | Bagerste lag Abn for at tilslutte en streaming medieafspiller eller

andet videoudstyr.

» Relevante links
« "Brug af fjernbetjeningen" s.26

« "Projektorens dele - Kontrolpanel" s.11

« "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" .38
« "Tilslutning af videokilder" s.22

« "Tilslutning af hovedtelefoner" s.23




Projektorens dele og funktioner

« "Sddan monteres en sikkerhedswire" .58 Navn Funktion
@ |HDMI-port med et | Modtager videosignaler fra en streaming medieafspiller
forleengerkabel eller andet HDMI-kompatibelt videoudstyr.

Projektorens dele - bagSide Denne projektor er kompatibel med HDCP.

Du kan ikke fjerne dette forleengerkabel.

© | Service-port Denne port anvendes normalt ikke.

» Relevante links

« "Brug af fjernbetjeningen" 5.26

« "Tilslutning af videokilder" s.22

« "Tilslutning til en streaming medieafspiller" s.20

Navn Funktion

@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fjernbetjeningen.

@ | Ventilationsdbning Ventilationsabninger til at nedkele streaming
medieafspilleren.

@ | Hojttaler Sender lyd ud.

@) | USB-kabel til Tilslutning til stremforsyning af en streaming

stromforsyning medieafspiller.

@ | Kabelklemme For USB-kabel til stromforsyningen igennem her for at
fastholde det.

@ | Stik med bagerste lag | Stik til at montere bagerste lag.

@ | Kabelkrog For USB-kabel til stromforsyningen igennem her.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - underside Navn it
@ | Bagerste fodder Losn disse fodder ved at dreje dem mod uret, og tag
(fastgorelsespunkter | dem herefter af, s& du kan montere tilbehoret
l ~ for Loftsopheeng / Loftsophaeng / Gulvstativ eller Belysningsramme.

_J . [ | Gulvstativ eller for

U = U Belysningsramme)
@ |Justerbar frontfod Treek foden ud for at justere billedets placering, nar

projektoren stilles op pé en flade som fx et skrivebord.
O @ |Luftfilterafdeekning | Abn for at fa adgang til luftfilteret.

» Relevante links
« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsdbninger" s.74
« "Justering af billedhgjden" 5.33

Projektorens dele - Kontrolpanel
] — : e
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Navn Funktion
ERan
@ |Fodudleser Tryk pa fodudleseren for at traekke den justerbare
frontfod ud eller skubbe den ind. |
@ |Fastgorelsespunkter | Monter tilbeheret Loftsopheeng / Gulvstativ eller
for Loftsopheeng / Belysningsramme her.
Gulvstativ eller for
Belysningsramme Navn Funktion
@ | Tend-sluk-knap Tender og slukker for projektoren.
@ | Fokuseringsknap Justerer billedfokus.
@ |Indikatorer Angiver projektorens status.




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion Medmindre andet er angivet, forklares alle betjeningsformerne med
fjernbetjening i denne vejledning med denne fjernbetjening.

@ |Knapper til Volume | Justerer lydstyrken for hgjttaleren og hovedtelefonerne.
op/ned Du kan ogsa justere lydstyrken for Bluetooth-

o ))) lydenheder, der er tilsluttet projektoren. /_:

| S

@ | Vandret Keystone- Viser Keystone-skeermen, hvor du kan korrigere °ﬁ—
knapper vandret Keystone-forvreengning. __.@ @__

—r—3YouTube
L)
» Relevante links __.@ @__

« "Status-indikator for projektor" s.78 . =
« "Sédan korrigeres billedets form i vandret retning med vandret Keystone-

knapperne" s.34
« "Teende for projektoren"” .29 < @ >
« "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" s.38
« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" s.51 v

Projektorens dele - fjernbetjening til projektoren —

Du kan betjene din projektor og Epson streaming medieafspilleren

(ELPAP12) med denne fjernbetjening. @ @ @




Projektorens dele og funktioner

Navn

Funktion

~

eend-sluk-knap

Teender og slukker for projektoren.

Navn

Funktion

(2]

YouTube-knap
3 YouTube

Starter YouTube-appen.

®

Knap til kildesegning

®

Dette bruges ikke pd denne model.

Apps-knappen
Apps

Viser en liste over de apps, der er tilgengelige pa dit
Android TV,

i

sc-knap

v

Standser den igangveerende funktion.

Gar til det forrige menuniveau ved visning af
projektorens menu.

©

(» | Enter-knap Accepterer det aktuelle valg og gar videre til naeste
N niveau ved visning af projektorens menu.
N

® | Startside-knap Viser startskeermen pa dit Android TV,

A/V-lydles-knap

®

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.

lysudsendelsesomrade

(® |Indikator Lyser, nar fjernbetjeningen sender signaler.
(® | Mikrofon Registrerer lyd, nar du trykker pa mikrofon-knappen.
(» | Fjernbetjeningens Sender fjernbetjeningssignaler.

&)

Pileknapper Velger menupunkter ved visning af projektorens
pp g P g al proj
menu.
@ | Menu-knap Abner og lukker projektorens menu. Du kan bruge
] projektorens menuer til at justere de indstillinger, der
= bestemmer, hvordan projektoren fungerer.
Hold denne knap nede for at vise Bluetooth-menuen.
@ | Knapper til Volume | Justerer lydstyrken for hejttaleren og hovedtelefonerne.
op/ned Du kan ogsa justere lydstyrken for Bluetooth-
@@ lydenheder, der er tilsluttet projektoren.
N
@) | Afspilningsknapper | Styrer afspilning for den tilsluttede streaming

medieafspiller eller videoudstyr, hvis det understotter
HDMI CEC-standarden.

@

© | Keystone-knap Viser justeringsskeermen for Keystone eller for Quick
Corner.
ﬂ
(» | Mikrofonknap Giver dig mulighed for at betjene dit Android TV med

stemmekommandoer. Nar du trykker pa denne knap,
lytter fjernbetjeningens mikrofon til din
stemmekommando.

» Relevante links
+ "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.42

« "Sadan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" s.35
« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.36

« "Teende for projektoren” s.29

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" s.51

« "Sédan slukkes midlertidigt for billede og lyd (A/V Mute)" 5.56
« "Sadan bruges projektorens menuer” s.60




Projektorens dele og funktioner

Projektordele - Fjernbetjening til Android TV

Du kan betjene Epson streaming medieafspilleren (ELPAP12) med denne

fjernbetjening.

S

@ @

VOL

|

+

ENETFLIX l
) Google Play
—

Navn Funktion

@ | Tend-sluk-knap Teender og slukker Epson streaming medieafspilleren.
0]

@ | Pileknap Velger menupunkterne pa dit Android TV .

© Gar tilbage til det forrige menuniveau pa dit Android

Z
o

TV

@ | Knapper til Volume
op/ned

— voL =

Justerer lydstyrken til Epson streaming
medieafspilleren.

@ | YouTube-knap

Starter YouTube-appen.

Starter Netflix-appen.

) Google Play

N
Q
SER
@
s~}
= (><
=
g
o
=}
=}
@
=}

Forbinder til Google Play.

© | Apps-knappen

Viser en liste over de apps, der er tilgaengelige pa dit
Android TV .

Viser startskeermen pa dit Android TV

Abner det aktuelle punkt, og gar videre til nzste niveau
pa dit Android TV .




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion

(I | Mikrofonknap Giver dig mulighed for at betjene dit Android TV med
stemmekommandoer. Nér du trykker pa denne knap,

@ lytter fjernbetjeningens mikrofon til din

stemmekommando.

(» |Indikator Lyser, nar fjernbetjeningen sender signaler.

(® | Mikrofon Registrerer lyd, nér du trykker p& mikrofon-knappen.

() | Fjernbetjeningens Sender fjernbetjeningssignaler.

lysudsendelsesomréde




Opsaetning af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren.

» Relevante links

« "Projektorens placering” s.17

« "Projektorens tilslutninger" s.20

« "Indsetning af batterier i fjernbetjeningen" s.26



Projektorens placering

Du kan anbringe projektoren pa stort set alle plane overflader, hvor den kan « Efterlad rigeligt med plads omkring og under projektoren af hensyn til
projicere et billede. ventilation, og pas pa ikke at anbringe den oven p4 eller ved siden af noget,
Du kan ogsa installere projektoren i et ophaeng, hvis du vil bruge den pa en der kan blokere for ventilationsdbningerne.

fast placering. Tilbehgret Loftsophaeng / Gulvstativ kraves, hvis du vil e Placer projektoren, sd den vender rigtigt mod skermen, og ikke pa skra.

montere projektoren i loftet, pa en vag eller pa gulvet.

Projektoren kan szttes op i forskellige vinkler. Der er ingen vertikal eller
horisontal granse for, hvordan projektoren kan installeres.

507 | g7
&B% l

Bemaerk de folgende punkter, nar du veelger projektorens placering:

korrigere for Keystone-forvrangning med projektorens knapper. For
at opnd den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens
monteringsposition, s& den korrekte billedsterrelse og form opnas.

Hvis du ikke kan installere projektoren lige overfor skeermen, kan du

« Anbring projektoren pa en fast, plan flade eller monter den ved hjelp af et
kompatibelt beslag.




Projektorens placering

A\ Advarsel

Du skal montere et loftsophaeng, hvis du vil montere projektoren i loftet. Hvis
du ikke monterer projektoren korrekt, kan den falde ned og forarsage skader
eller personskader.

Brug ikke klaebemidler pa fastgerelsespunkterne til loftsophaeng for at forhindre
skruerne i at lgsne sig, og brug ikke smoremidler, olier eller lignende midler pa
projektoren, da projektorkabinettet kan revne, sa projektoren falder ned fra
loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade pé personer under
loftsophaenget og kan beskadige projektoren.

Tildeek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabninger. Hvis d&bningerne
er tildekkede, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

Placer ikke projektoren pa en ustabil overflade eller pé et sted, som ikke kan téle
veegten af projektoren. Ellers kan den falde ned eller veelte og forarsage uheld og
personskader.

Nér du installerer projektoren pa et hejt sted, skal der tages forholdsregler mod
at den falder ned, vha. stropper, sa den ikke udger en sikkerhedsrisiko i
nedstilfelde, som fx ved et jordskelv, og uheld derved forhindres. Hvis den ikke
monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder
personskader.

Installér ikke projektoren pa steder, der udsettes for hoj luftfugtighed og stev, fx
pa et kokkenbord, i kekkenet eller i naerheden af en luftfugter, eller pa steder, der
er udsat for olierog eller damp. Dette kan medfore brand eller elektrisk stod.
Desuden kan olieindholdet forarsage, at projektorens kabinet forringes, og det
kan medfere, at projektoren falder ned fra loftet, hvis den er ophaengt.

Bemaerk

Hvis du bruger projektoren i hojder over 1.500 m over havets overflade, skal du
indstille Hojde-tilstand til Til i projektorens menu for at sikre, at projektorens
indre temperatur reguleres korrekt.

@ Indstillinger > Installation > Hojde-tilstand

Opstil ikke projektoren pa steder med hej fugtighed og meget stov eller pa steder
med rog fra brande eller tobaksrygning.

Hvis projektorens indre temperatur bliver for hgj pga. installationsomgivelserne,
kan du veelge indstillingen Koling af bagside i projektorens menu for at nedkele
den streaming medieafspiller, der er forbundet til projektoren.

@ Indstillinger > Betjening > Koling af bagside

» Relevante links

« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.18
« "Projektionsafstand” s.19

« "Billedets form" s.34

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64
» "Justering af billedhejden" .33

« "Sédan endrer du sterrelsen pé billedet med Zoom" 5.39

« "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" s.38

Muligheder for konfiguration og installation af
projektoren

Du kan konfigurere og installere projektoren pa folgende méder:

Forside/bagside

o

Front loft/Bagpa loft

A



Projektorens placering

Hvis du projicerer fra loftet eller bagfra, skal du velge den korrekte

Projektions-indstilling og evt. justere Skeermmenu rotation.
@ Indstillinger > Installation > Skeermmenu rotation

Projicering af billeder pa loftet

A Advarsel

Tildeek ikke projektionsvinduet. Hvis dette vindue tildsekkes, kan den indvendige
temperatur stige og forarsage en brand.

Bemeerk
Hvis du projicerer billeder pa loftet, skal du sikre dig, at bagerste 1ag settes korrekt
pa.

» Relevante links
« "Projiceringstilstande” s.32

Projektionsafstand

Den afstand, projektoren anbringes i fra skeermen, bestemmer billedets
omtrentlige storrelse. Billedstorrelsen foreges, jo laengere projektoren star fra
skeermen, men den kan variere athangig af zoomfaktor, billedformat og andre
indstillinger.

Fa flere oplysninger i Appendiks om, hvor langt fra skeermen projektoren skal
placeres for at opnd en givet projiceret billedstorrelse.

@ Hvis der korrigeres for Keystone-forvreengning, bliver billedet en smule

mindre.
\ / D\
» Relevante links

o "Skaermstorrelse og projiceringsafstand” s.92




Projektorens tilslutninger

Disse afsnit beskriver, hvordan projektoren forbindes ti len raeckke n Fjern bagdaekslet fra projektoren.
projektorklider.

Bemeerk

Kontrollér form og orientering af stikkene pa de kabler, du planlaegger at bruge.

Du ma ikke trykke hardt pé et stik, hvis det ikke passer i porten. Enheden eller @QWM ; ; % H_Onﬂ

projektoren kan blive beskadiget eller fa en fejlfunktion.

(e
\
% Der henvises til Introduktion for en liste over kabler, som felger med \ (
$ din projektor. Anskaf ekstra eller kommercielt tilgeengelige kabler, hvis
nedvendigt.
» Relevante links
« "Tilslutning til en streaming medieafspiller" s.20 a Tag stromforsyningens USB-kabel af kabelkrogen og kabelklemmen.
o "Tilslutning af videokilder" s.22
« "Tilslutning af hovedtelefoner" s.23 I /
« "Sédan opretter du forbindelse til Bluetooth®-enheder" 5.24 Ny
. . .o . o o \ /
Tilslutning til en streaming medieafspiller © O
/ /

Du kan tilslutte din streaming medieafspiller til projektorens HDMI-port.

Nar du tilslutter USB-kablet til stromforsyningen, tilforer du strem til
streaming medieafspilleren fra projektoren.




Projektorens tilslutninger

B Tilslut din streaming medieafspiller til projektorens HDMI-port. « USB-port i bunden

\
©

=

|- | —

.

a Tilslut stromforsyningens USB-kabel til streaming medieafspillerens » USB-port pa siden
USB-port (type B).

o USB-port pa siden

ik

] @\@ﬁj

=

|- | —

B For stromforsyningens USB-kabel igennem kabelkrogen og
kabelklemmen og luk kabelklemmen for at fastgore kablet.




Projektorens tilslutninger

a Anbring streaming medieafspilleren som vist.
o USB-port pa siden

(©

— &&\Q

= —/

| —) | —)

o USB-port i bunden

(©

=N

=

|- | —

Seet bagdeekslet pa igen.

@ Nér du har tilsluttet streaming medieafspilleren til din projektor, skal
du parre fjernbetjeningen med streaming medieafspilleren, sa du kan
styre enheden med fjernbetjeningen.

» Relevante links
« "Parring af fjernbetjeningen med streaming medieafspilleren" s.27

Tilslutning af videokilder

Hvis din videokilde har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren
med et HDMI-kabel og sende billedkildens lyd ud sammen med det
projicerede billede.

Bemaerk
Undga at tende for videokilden, for du har sluttet den til projektoren. Dette kan
beskadige projektoren.

@ « Hvis porten pa den enhed, du vil tilslutte, har en merkelig form, ber
du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kbt
som ekstraudstyr, til at forbinde til projektoren.

« Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se
dokumentationen til videoudstyret for at finde ud af, hvilke
signaltyper, der kan udsendes.

n Fjern bagdaekslet fra projektoren.

= F=

(O —— ¥ — 99

o

a Slut HDMI-kablet til videokildens HDMI-udgang.



Projektorens tilslutninger

B Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port. n Abn dekslet til Audio Out-porten.

Du kan tilslutte stereohovedtelefonernes mini-jackstik til projektorens
Audio Out-port.

B Seet bagdeekslet pa igen.

Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte hovedtelefoner til projektorens Audio Out-port. Du kan styre
lydstyrken med projektorens fjernbetjening.

Bemaerk
Projektorens Audio Out-port understotter kun hovedtelefonstik med 3 ben. Hvis
du bruger en anden hovedtelefon, kan du ikke f& normalt lydoutput.



Projektorens tilslutninger

A\ Forsigtig
Start ikke afspilning med en for hgj lydstyrke. Pludselige hoje lyde kan forarsage
horeskader.

Skru altid ned for lydstyrken, for der slukkes for projektoren, sa du kan teende for
den og dernzest gradvist oge lydstyrken.

Sadan opretter du forbindelse til Bluetooth’-enheder

Du kan forbinde projektoren til Bluetooth lydenheder (som overholder
A2DP-standarden) som fx hejttalere eller hovedtelefoner, s& du kan udsende
lyd fra streaming medieafspillere eller andet videoudstyr, der er tilsluttet
projektoren.

@ o Der er en forsinkelse i lydudsendelsen fra nogle Bluetooth-
audioenheder.

« Bluetooth--lydenheder understottes ikke i visse lande og regioner.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Hold pa fjernbetjeningen nede i 2 sekunder.

Bluetooth-skarmen vises.

Du kan ogsa velge Bluetooth-indstillinger i projektorens

Indstillinger-menu.
@ Indstillinger > Lyd > Bluetooth

B Velg Til i Bluetooth-audio.

[Bluetooth] Retur

Indstillinger Sag eft. Bluetooth-enhed

Bluetooth-audio OTil

Forbundet enhed

Aktiver "pardannelsestilstand” pa den Bluetooth-enhed, du vil forbinde
til. Se dokumentationen til Bluetooth-lydenheden for yderligere
oplysninger.

B Velg Seg eft. Bluetooth-enhed og tryk pa @

Der vises en liste med tilgaengelige enheder.

G Vealg den Bluetooth-lydenhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk pa

Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.

Naeste gang du teender for projektoren, forbinder den automatisk til den
senest forbundne enhed. For at skifte imellem de tilsluttede enheder, skal du
gentage proceduren fra trin 4.

» Relevante links
« "Bluetooth-specifikationer" s.25



Projektorens tilslutninger

Bluetooth-specifikationer

Version Bluetooth-ver. 3.0

Output Klasse 2

Kommunikationsafstand | Ca. 10 m
Understottede profiler A2DP
Beskyttelse af indhold SCMS-T

Frekvensomrade 2,4 GHz béand (2,402 to 2,480 GHz)
Understottede codecs SBC, Qualcomm’ aptX audio
A Advarsel

Brug ikke enheden i naerheden af medicinsk udstyr eller automatisk styret udstyr
som fx automatiske dere eller brandalarmer. Elektromagnetisk interferens fra
enheden kan forarsage fejlfunktion i dette udstyr med uheld til folge.

$ » Forbind en Bluetooth-enhed, som understotter copyright-beskyttelse
(SCMS-T).
« Du kan muligvis ikke forbinde, athaengig af standarden og
enhedstype.

o Selv nér der forbindes inden for den specificerede
kommunikationsafstand, kan forbindelserne blive atbrudt pga.
signalstatus.

« Kommunikationsmetoden for Bluetooth anvender samme frekvens
(2,4 GHz) som tradlgse LAN (IEEE802.11b/g) eller mikrobelgeovne.
Hvis disse enheder bruges samtidig, kan der derfor opsta
radiobelgeinterferens, lyden kan blive afbrudt, eller kommunikation
kan muligvis ikke etableres. Hvis det er nedvendigt at bruge disse
enheder samtidig, skal du serge for tilstraekkelig afstand mellem disse
og Bluetooth-enheden.

o Du kan ikke forbinde flere forskellige Bluetooth-enheder til projektor
pa samme tid.



Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal bruge de 2 AAA-batterier, der folger med projektoren.

A\ Advarsel
Bemeaerk Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at
Serg for at lese Sikkerhedsinstruktioner, for du seetter batterierne i. sikre, at batterierne settes rigtigt i. Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan

de eksplodere eller leekke, hvilket kan fordrsage en brand, personskade eller
beskadigelse af produktet.
n Fjern batterideekslet som vist.

Seet batterideekslet pa igen og tryk det ned, indtil det klikker pa plads.

g Fjern de gamle batterier, hvis nedvendig.

» Relevante links

Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale « "Brug af fjernbetjeningen" s.26

bestemmelser.

B Seet batterierne i og vend + og - som vist. Brug af fjernbetjeningen

Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre projektoren fra stort set hvor som
helst i lokalet.




Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

Serg for at rette fjernbetjeningen mod projektorens modtager indenfor de
viste afstande og vinkler.

%  Undga at bruge fjernbetjeningen, hvis lokalet er oplyst med kraftige
lysstofrer eller i direkte sollys, da projektoren under disse forhold
muligvis ikke reagerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge
fjernbetjeningen i leengere tid, ber du tage batterierne ud.

» Relevante links
« "Parring af fjernbetjeningen med streaming medieafspilleren" s.27

Parring af fjernbetjeningen med streaming medieafspilleren

Nér du har tilsluttet streaming medieafspilleren til din projektor, skal du parre
fjernbetjeningen med streaming medieafspilleren, sd du kan styre enheden
med fjernbetjeningen.

Folg vejledningen pa skeermen for at parre enhederne.

» Relevante links
o "Tilslutning til en streaming medieafspiller" s.20



Sadan bruges de grundleeggende projektorfunktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens grundleeggende funktioner.

» Relevante links

« "Teende for projektoren” 5.29

« "Sluk for projektoren” s.30

« "Velge sprog for projektorens menuer" s.31

« "Projiceringstilstande” s.32

« "Justering af billedhegjden" 5.33

« "Billedets form" .34

« "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" .38

o "Sadan eendrer du sterrelsen pa billedet med Zoom" .39
« "Billedformat" .40

o "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.42

» "Justering af Skarphed" s.44

« "Justering af billedets farve" s.45

+ "Justering af lyskildens lysstyrke" s.49

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og sadan bruges gemte indstillinger" s.50
o "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne” s.51
« "Sadan skiftes lydtilstand" s.52



Teende for projektoren

Tend for streaming medieafspilleren eller det videoudstyr, du vil bruge, nar
du har tendt for projektoren. A\ Advarsel

) ) ) ) o « Kig aldrig ind i objektivet, mens lyskilden er teendt. Dette kan skade gjnene og er
n Tilslut stromledningen til projektoren og szt den i stikkontakten. seerligt farligt for born.

« Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i linsen.

« Under projektion ma du ikke blokere for lyset fra projektoren med en bog eller
andre genstande. Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med,
blive meget varmt og smelte eller breende. Objektivet kan ogsa blive for varmt
pga. reflekteret lys, hvilket kan fa projektoren til at fejle. For at stoppe projicering
skal du bruge funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.

Indstillinger, teender projektoren, sa snart du taender for stremmen
til den. Bemeerk, at projektoren ogsé tender automatisk i tilfeelde,
hvor stremmen fx kommer tilbage, hvis der har veret stromsvigt.
@ Indstillinger > Betjening > Direkte opstart

o Huvis indstillingen Direkte opstart er slaet Til i projektorens menu

« Denne projektor har funktionen Bernelas, der forhindrer, at born
ved et uheld kommer til at teende for strommen, og en Betjeningslas,
der forhindrer utilsigtet betjening og lign.

@ Indstillinger > Betjening > Bornelas
@ Indstillinger > Betjening > Betjeningslas

Projektoren gdr pa standby-tilstand. Dette indikerer, at projektoren « Huis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-

modtager strom, men endnu ikke er teendt. tilstand indstilles til Til.

@ Indstillinger > Installation > Hejde-tilstand

a Tryk pa teend/sluk-knappen pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen

for at teende for projektoren.
» Relevante links

Statusindikatoren blinker blat, mens projektoren varmer op. Nar  "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger” s.64

projektoren er varmet op, stopper statusindikatoren med at blinke og
lyser blat.

Forste gang du tender for projektoren, vises skeermen
Velkomstvejledning. Velkomstvejledningen fortaeller om produktets
funktioner og giver tip til, hvordan du kan bruge projektoren.

@ Hvis du vil vise Velkomstvejledning igen, veelger du
Velkomstvejledning i projektorens Indstilling-menu.

@ Indstillinger > Display > Velkomstvejledning



Sluk for projektoren

Sluk for projektoren efter brug.

$ « Hvis du slukker for projektoren, nar den ikke er i brug, forleenger det
dens levetid. Lyskildens levetid athenger af miljo- og
brugsforholdene. Lysstyrken aftager med tiden.

Tryk pa teend/sluk-knappen pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.

Projektoren viser en meddelelse, hvor du skal bekrafte nedlukningen.

slukke?

Tryk pd knappen ©
Tryk pa en anden knap

Tryk pa teend/sluk-knappen igen. (Hvis du alligevel vil beholde
projektoren tendt, skal du trykke pa en vilkarlig anden knap.)

Lyskilden slukker og statusindikatoren slukker.

For at transportere eller opbevare projektoren, skal du serge for, at alle
indikatorerne pa projektoren er slukket, og traek derefter ledningen ud.

$ Du kan fortsaette stromforsyningen til streaming medieafspilleren,
selvom projektoren er pa standby, ved at veelge Til under USB-strom

pa standby. Derved kan enheden starte tidligere eller evt. foretage
opdateringer automatisk over netveerket.

@ Indstillinger > Betjening > USB-strom pé standby

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Veaelge sprog for projektorens menuer

Hvis du vil se projektorens menuer og meddelelser pa et andet sprog, kan du
andre Sprog-indstillingerne.

n Tend for projektoren.
a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

B Vealg menuen Indstillinger og tryk pa .

Billede
Lyd
Indstillinger @ BRUEIG]EYil)]
Display
Betjening
Hukommelse
Genindstil Sprog ©
Genindstil

a Velg indstillingen Sprog og tryk pa .
B Vealg det onskede sprog og tryk pa .
G Tryk pa =/ eller @ for at forlade menuerne.



Projiceringstilstande

Athaengig af, hvordan du har anbragt projektoren, er du muligvis nedt til at
skifte projiceringstilstand, s& billederne projiceres korrekt.

« Med Front kan du projicere fra et bord foran skeermen.

 Front/Omvendt vender billedet vertikalt for at projicere billedet omvendt
fra et loft eller en veg.

« Bagpa vender billedet vandret, sa det kan projiceres fra bagsiden af en
gennemskinnelig skaerm.

« Bagpa/Omvendt vender billedet vertikalt og horisontalt for at projicere
billedet fra et loft eller en veeg og bagved en gennemsigtig skeerm.

» Relevante links
« "Sadan endres projiceringstilstanden med menuerne" s.32
« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.18

Sadan aendres projiceringstilstanden med menuerne

Du kan @ndre projiceringstilstanden, sé billedet vendes pa hovedet og
samtidigt vendes vandret, ved brug af projektorens menuer.

n Teend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa -knappen pé fjernbetjeningen.

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa .

Billede
Lyd
Indstillinger @ BRGEEEU
Display
Betjening
Hukommelse
Genindstil Sprog ©
Genindstil

Velg Installation > Projektion og tryk pa .
B Vealg en projiceringstilstand og tryk pa .

[Projektion]

8 Front
0 Front/Omvendt

DBagpa
0Bagpa/Omvendt

a Tryk pa = eller @ for at forlade menuerne.



Justering af billedhgjden

Hvis du projicerer fra et bord eller en anden fast overflade, og billedet vises
for hejt eller for lavt, kan du justere billedets hojde ved hjalp af projektorens
justerbare fod.

Jo storre vippevinklen er, des svaerere bliver det at fokusere. Anbring
projektoren saledes, at det kun er nodvendigt at vippe den i en lille vinkel.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Tryk pa fodudleseren for at treekke den justerbare frontfod ud eller
skubbe den ind.

Foden traekkes ud fra projektoren.

Du kan justere placeringen op til 11 grader.

B Slip fodens handtag for at lase foden.

Hvis det projicerede billede er uensartet firkantet, kan du justere billedets
form.

» Relevante links
« "Billedets form" s.34



Billedets form

Du kan projicere et ensartet firkantet billede ved at anbringe projektoren « "Sédan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" s.35
direkte foran skaermens midte og holde den vandret. Hvis du anbringer

projektoren i en vinkel i forhold til skaermen eller vipper den op, ned eller til
den ene side, er du muligvis nedt til at korrigere billedets form.

Sadan korrigeres billedets form i vandret retning

Efter korrektionen vil billedet vaere en smule mindre.
med vandret Keystone-knapperne

For at opna den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens

monteringsposition, si den korrekte billedstorrelse og form opnis. Du kan bruge projektorens vandret Keystone-knapper til at korrigere formen

» Relevante links af et billede, der er uensartet firkantet.

« "Auto lodr. keystone" .34

« "Sédan korrigeres billedets form i vandret retning med vandret Keystone-
knapperne" s.34 » El «
« "Sadan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" s.35

« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.36

Auto lodr. keystone

Nér projektoren flyttes eller vippes, korrigerer Auto lodr. keystone Du kan bruge vandret Keystone-knapperne til at korrigere billeder op til 40°
automatisk eventuelle lodrette og vandrette Keystone-forvraeengninger. mod hojre eller venstre.

Auto lodr. keystone kan korrigere forvraengninger i det projicerede billede
under folgende omstandigheder: n Tend for projektoren og vis et billede.

« Skeermmenu rotation er indstillet til Fra i projektorens menu Indstillinger.

@ Indstillinger > Installation > Skeermmenu rotation Tryk pa en af vandret Keystone-knapperne pa betjeningspanelet.

Herefter vises justeringsskeermen for Keystone:

@ « Auto lodr. keystone kan korrigere billedets form i lodret retning i en
projiceringsvinkel pa 360 grader. Hvis du vil finjustere billedets form, [Keystonel
6 Vandret keystone 0 O I BN O

kan du trykke pa
manuelt.

pé fjernbetjeningen for at korrigere billederne

« Hvis du ikke gnsker at bruge funktionen Auto lodr. keystone, skal
du indstille Auto lodr. keystone til Fra i projektorens menu. B Tryk pa en Keystone-knap for at justere billedets form.
@ Indstillinger > Installation > Keystone > V/L Keystone > Auto
lodr. keystone

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64




Billedets form

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre.

Hvis projektoren er installeret uden for din reekkevidde, kan du
ogsa korrigere billedets form med @ pa fjernbetjeningen.

Sadan korrigeres billedets form med Keystone-
knappen

Du kan bruge fjernbetjeningens -knap til at korrigere formen af et billede,

der er uensartet firkantet.

»L el |

@ + Det er ikke muligt, at bruge V/L Keystone-rettelsesmetoden sammen
med andre metoder til rettelse af billedets form.

o Du kan korrigere billeder med vandret keystone-forvraengning op til
40° mod hgjre eller venstre.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

Herefter vises justeringsskeermen for Keystone:

[Keystone]

Lodret keystone I . O
Vandret keystone I - A -}

[Zoom]

Zoom Vidvinkel & [ © Tele

Brug pileknapperne pa fjernbetjeningen til at veelge mellem lodret og
vandret Keystone-korrektion og til at justere billedformen efter behov.

o Lodret keystone

e -

o Vandret keystone

Nar du er feerdig, trykker du pa @

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre.



Billedets form

Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner Velg Installation > Keystone og tryk pa o)

Du kan bruge projektorens indstilling for Quick Corner til at korrigere
formen og sterrelsen af et billede, der er uensartet firkantet.

Q0

Vealg Quick Corner og tryk pa . Tryk evt. pa igen.

[Keystone] Retur

DV/L Keystone

0 Quick Corner &

Du kan nu se skaeermen for valg af omrade.

G Brug pileknerne til at vaelge det hjorne i billedet, du vil justere. Tryk
n Tend for projektoren og vis et billede. derefter pa

a Tryk pa —knappen pé fjernbetjeningen. HeEH (SR

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa @

Billede
Lyd
Indstillinger @ BROEEE
Display
Betjening
Hukommelse
Genindstil Sprog ©
Genindstil

Veelg omridet.

For at nulstille korrektionerne fra Quick Corner skal du holde

nede i ca. to sekunder, mens skeermen til valg af omrade
vises, og derefter veelge Ja.



Billedets form

Tryk pé pileknapperne for at justere billedets form efter behov.
For at vende tilbage til skaermen til valg af omrade skal du trykke pa

« Hvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen

leengere i den retning, der angives med den gré trekant.

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes lzengere.

B Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjorner.

g Nar du er feerdig, trykker du pa @

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Fokusering af billedet med fokuseringsknappen

Du kan korrigere fokus ved hjalp af fokuseringsknappen.

&




Sadan andrer du storrelsen pa billedet med Zoom

Du kan @ndre billedets storrelse ved at bruge projektorens menu. B Tgk pa venstre eller hojre pileknap for at indstille zoom og tryk pa

Zoom Vidvinkel i © Tele

) ‘ [installation]

n Taend for projektoren og vis et billede. G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.
a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa .

Billede
Lyd
Indstillinger @ BRGEG]ENT]
Display
Betjening
Hukommelse
Genindstil Sprog ©

Genin sn’EiI

a Velg Installation > Zoom og tryk pa .



Billedformat

Projektoren kan vise billeder i forskellige hojde/bredde-forhold, ogsa kaldet . .
billedformat. Normalt bestemmer inputsignalet fra videokilden billedformatet. B Veelg menuen Billede og tryk pa '

Men du kan @ndre billedforholdet pa bestemte billeder, sa det passer til din

skeerm. Billede Retur
Farvetilstand Dynamisk
Hyvis du altid vil bruge et bestemt billedformat til en given videoindgangskilde, Indstillinger Lysudsendelse 0%
kan du veelge den med projektorens Billede-menu. Lysstyrke
Farve

» Relevante links p—— B?’I:(ac"'?hed . N

" ) . " enindsti illedforma utomatis
* "fE'ndrlng E}f blll'edformatet §‘4O HDMI-videcomrdde Begrenset (16...
« "Tilgeengelige billedformater” s.41 Genindstil

« "Udseendet af det projiceret billede ved hvert billedformat” s.41
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62

Andring af billedformatet

Du kan @ndre billedformat for det viste billede.

Velg Billedformat og tryk pa .

n Tend for projektoren og vis et billede.
B Vaet af de tilgaengelige billedformater for dine inputsignaler og tryk

a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen. pa

[Billedformat]

i Automatisk
016:9

0 Fuld
0 Zoom

a Tryk pa = eller @ for at forlade menuerne.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62



Billedformat

Tilgeengelige billedformater

Du kan velge folgende billedformater, atheengig af inputsignalet fra
videokilden.

% o Bemeerk, at brug af projektorens funktion til hejde-bredde-forhold til
reduktion, forsterrelse eller opdeling af det projicerede billede til
kommercielle formal eller offentlig visning kan kraenke indehaveren
af ophavsrettens rettigheder til det pageldende billede under loven
om ophavsret.

Billedformattilstand

Billedformat for indgangssignaler

16:10

16:9

4:3

16:9

o ()

Fuld

ROk

; ').
O O

O Ol
(‘Q

Zoom

@)

Billedformattilstand Beskrivelse

Automatisk Indstiller automatisk billedformatet i henhold til
indgangssignalet.

16:9 Konverterer billedets billedformat til 16:9.

Fuld Viser billederne pa hele projiceringsomrédet, men
bevarer ikke billedformatet.

Zoom Viser billederne i hele projiceringsomradets bredde og
bevarer billedets billedformat.

Udseendet af det projiceret billede ved hvert
billedformat

Nogle billedformater kan resultere i sorte beelter og beskarne billeder,
athaengig af billedformatet og oplesningen for inputsignalet. Se i folgende
tabel for at f4 bekreftet de sorte bjeelkers position samt beskaring af billedet.

Billedformattilstand | Billedformat for indgangssignaler

16:10 16:9 4:3

Automatisk




Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

Projektoren giver mulighed for forskellige farvetilstande, der giver optimal . .
lysstyrke, kontrast og farve ved en bred vifte af visningsforhold og billedtyper. Veelg Farvetilstand og tryk pa '

Du kan veelge den tilstand, der passer til dine billeder og omgivelser, eller du

kan eksperimentere med de tilgeengelige tilstande. B Velg den onskede farvetilstand pa listen og tryk pa _
» Relevante links

« "ZEndring af farvetilstand" s.42 a Tryk pa = eller @ for at forlade menuerne.

« "Tilgengelige farvetilstande" s.42

« "Sadan slas automatisk justering af lystetheden til" s.42 .
» Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62

Andring af farvetilstand

Du kan @ndre projektorens Farvetilstand med fjernbetjeningen for at Tilg*ngelige farvetilstande

optimere billedet til dine visningsomgivelser.
Du kan indstille projektoren til at bruge disse farvetilstande, atheengig af dine

n Tend for projektoren og vis et billede. omgivelser og billedtyper.
Farvetilstand Beskrivelse
a Tryk pa “=-knappen pé fjernbetjeningen. Dynamisk Denne er den lyseste tilstand. Bedst til prioritering af
lysstyrke.
B Velg menuen Billede og tryk pa @ Lys biograf Bedst til projektering af levende billeder.
Naturlig Bedst til justering af billedets farve.
: Retur Biograf Bedste for at se indhold som film.
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0% & ]
Lysstyrke
Farve
Skarphed 2 3 i H i i
p——— Skarphed e Sadan slas automatisk justering af lystaetheden til
HDMI-videoomréde Begranset (16... . . . ) L
Genindstil Du kan sld Dynamisk kontrast til, hvis du ensker at lysteetheden pa billedet

automatisk skal optimeres. Dette forbedrer billedets kontrast, baseret pa
lysstyrken af indholdet, som du projicerer.

Denne indstilling er tilgeengelig pa farvetilstandene Dynamisk eller Biograf.

n Tend for projektoren og vis et billede.



Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

B Vealg menuen Billede og tryk pa .

Retur
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0 %[ = ]
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videoomrdde Begranset (16...
Genindstil

a Vealg Lysstyrke > Dynamisk kontrast og tryk pa .

B Velg en af folgende indstillinger og tryk pa :
« Normal for standardtilpasning af lysstyrken.

 Hoj hastighed for at justere lysstyrken s& snart scenen sndres.

[Dynamisk kontrast]

® Fra
0 Normal
0Hej hastighed

G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.



Justering af Skarphed

Du kan finindstille forskellige sider af kvaliteten af de projicerede billeder. + Du kan reducere flimren i MPEG-billeder ved at indstille MPEG
stojreduktion.
n Tend for projektoren og vis et billede.

Billede [Skarphed]
a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen. Skarphed

Stajreduktion
MPEG stajreduktion Lav

B Vealg menuen Billede og tryk pa .

Retur
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0 %[ = ]
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videoomrdde Begranset (16...

Genindstil

G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.

a Vealg Skarphed og tryk pa .

Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:
« Du kan justere billedets kontur ved at justere Skarphed.

« Du kan reducere flimren i billeder ved at indstille Stojreduktion.



Justering af billedets farve

Du kan finindstille forskellige sider af hvordan farverne vises pa de

. o (Enter,
proficerede billeder. Velg Farve > Hvidbalance > Farvetemp. og tryk pa G

» Relevante links

Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at indstille billedets farvetone.
o "Justere farvetemperaturen" s.45

QO

« "Justering af RGB Forskydning og @gning" s.45 e el emEe]
« "Justering af nuance, meaetning og lysstyrke" s.46 Farvetemp. oLO = O H

« "Justering af gamma" s.47

De hojere veerdier gor billedet mere blat, og de lavere veerdier gor
Justere farvetem peraturen billedet mere rodt.

Du kan indstille den generelle farvetone ved at justere indstillingen af G

Farvetemp., hvis billedet har et for blét eller rodt sker. Tryk pa ©= eller @ for at forlade menuerne.

n Teend for projektoren og vis et billede.

Justering af RGB Forskydning og @gning
a Tryk pa =="-knappen pd fjernbetjeningen. Du kan justere lysstyrken af merke og lyse omrader ved at justere
Forskydning og Gain for hver billedfarve.

B Valg menuen Billede og tryk pa .

n Tend for projektoren og vis et billede.

Retur
Farvetilstand Dynamisk R . L.
Indstillinger Lysudsendelse 0 % g Tryk pd -knappen pa fjernbetjeningen.
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk

HDMI-videoomrdde Begraenset (16...
Genindstil




Justering af billedets farve

. . veerdi, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de meorkere
B Velg menuen Billede og tryk pa ' omrader er vanskeligere at skelne.

Retur I indstillingen Gain bliver hvide omrader lysere, og skyggerne bliver
ErEhIE Dynamisk svagere, nar du vaelger en hej veerdi. Nar du velger en lav veerdi, bliver

Indstillinger Lysudsendelse 0 % skyggerne i de lysere omrader mere levende.

Lysstyrke

Farve @

— Skarphed . G Tryk pa eller for at forlade menuerne.

Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videcomrdde Begrenset (16...
Genindstil

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere Nuance, Metning og Lysstyrke pa individuelle billedfarver.

n Tend for projektoren og vis et billede.

Tryk pa -kn n pa fjernbetjeningen.
a Velg Farve > Hvidbalance > Brugerdefineret og tryk pa . a epd APpen pa Jernbeljening

B Gor folgende efter behov for R (red), G (gren) og B (bld): B Velg menuen Billede og tryk pa @
« For at justere lysstyrken for meorke omréader skal du justere
Forskydning. Billede Retur
Farvetilstand Dynamisk
« For at justere lysstyrken for lyse omrader skal du justere Gain. Indstillinger Lysudsendelse 0 %

Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk

[Tilpasset]

Forskydning R
Forskydning G HDMI-videoomrdde Begranset (16...

Genindstil

Forskydning B
Gain R
Gain G
Gain B

cooooo
(4 Jla a jfa jfa 04 )
kk%kkk
v ivivivilviv)

De hojere veerdier gor billedet lysere, og de lavere vaerdier gor billedet
morkere.

I indstillingen Forskydning bliver skyggerne i de morkere dele mere

o (Enter
levende, hvis du valger en hojere veerdi. Hvis du velger en lavere Veelg Farve > RGBCMY og tryk pa Q



Justering af billedets farve

B Velg farven, som du vil justere, og tryk pa .

[RGBCMY] Retur
Nuance ysstyrke

L
0
0
0
0
0
0

G Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:

« For at justere farvens nuance, blaligt - grenligt - redligt, skal du
justere Nuance.

o For at justere farvens livlighed, skal du justere Matning.

« For at justere farvens lysstyrke, skal du justere Lysstyrke.

[R]
Nuance

Matning
Lysstyrke

Tryk pa = eller @ for at forlade menuerne.

Justering af gamma

Du kan rette de forskelle farver pa de projicerede billeder, der opstar mellem
forskellige billedkilder ved at justere Gamma-indstillingen.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa -knappen pé fjernbetjeningen.

B Velg menuen Billede og tryk pa .

Billede Retur
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0% = 1]
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videoomrédde Begranset (16...
Genindstil

Velg Lysstyrke > Gamma og tryk pa .
B Vealg og indstil den korrekte veerdi.

[Gammal]

01
0o

0-1

n-2

D Tilpasset
0 Genindstil

Hvis du veelger en mindre veerdi, kan du reducere billedets generelle
lysstyrke, sa billedet bliver skarpere. Hvis du vaelger en storre verdi,



Justering af billedets farve

bliver de morke omrader pa billeder lysere, men farvemaetningen pa de
lysere omrader bliver muligvis lavere.

a Hvis du ensker at lave finjusteringer, skal du valge Brugerdefineret og
trykke pa .

Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at veelge farvetonen, som du vil
indstille pa gammajusteringsgrafen. Tryk derefter 65013- eller

Enter

pileknapperne for at indstille veerdien, og tryk pa

[Gammal
Farvetone 0 :

B Tryk pa = eller @ for at forlade menuerne.



Justering af lyskildens lysstyrke

Du kan justere lysstyrken pa din projektors lyskilde.

n Tend for projektoren og vis et billede.
a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

B Vealg menuen Billede og tryk pa .

Retur
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0 %[ = ]
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videoomrdde Begranset (16...
Genindstil

a Vealg Lysudsendelse og tryk pa @

B Tryk pa venstre og hojre pileknap for at veelge lysstyrken.

[Billede]

Lysudsendelse 0%LO m®m  |QOH
ECO Normal

G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.



Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og sadan bruges gemte indstillinger

Du kan gemme tilpassede indstillinger i Billede-menuen for dine videoinput, Sy Bilnommelesmas, der allansde e bl brngs v med
og herefter bruge indstillingerne igen senere. blat maerke. Nédr der gemmes over en tidligere gemt

hukommelse, overskrives de gamle indstillinger med dine
n Teend for projektoren og vis et billede. aktuelle indstillinger.

. . . o Slet hukommelse giver dig mulighed for, at slette indstillingerne i

a Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen. den valgte hukommelse.
« Omdob hukommelse giver dig mulighed for, at omdebe en gemt
B Vealg menuen Indstillinger og tryk pa . hukommelse.

Billede [Hukommelse]

Lyd

Indstillinger @ BRUEIG]EYil)] Indstillinger Indlaes hukommelse
Display Gem hukommelse
Betjening Slet hukommelse

melse Omdab hukommelse
Genindstil

Genindstil

Vealg Hukommelse og tryk pa . G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.

B Velg en af folgende indstillinger:

+ Indles hukommelse giver dig mulighed for at overskrive dine
aktuelle indstillinger i Billede-menuen med dine gemte indstillinger.

» Den gemte Farvetilstand vises til hgjre for hukommelsesnavnet.
« For, at slette alle gemte hukommelser, skal du veelge Genindstil
hukommelse i menuen Genindstil pa projektoren.
« Gem hukommelse giver dig mulighed for at gemme dine aktuelle
indstillinger i Billede-menuen til hukommelsen (der er 10
tilgeengelige hukommelser med forskellige navne).



Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne

Lydstyrkeknapperne styrer projektorens interne hojttalere.

Du kan ogsa justere lydstyrken for Bluetooth-lydenheder, der er tilsluttet
projektoren.

Du skal justere lydstyrken for projektorens hejttalersystem og for Bluetooth-
lydenhederne separat.

n Tend for projektoren og start en video.

a Huvis du vil skrue op eller ned for lydstyrken, skal du trykke pa @ eller

pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.

Der vises en lydstyrkeindikator pa skaermen.

$ Hvis du har skruet helt ned for lydstyrken pa din streaming
medieafspiller med fjernbetjeningen til dit Android TV, kan du ikke

skrue op for lydstyrken med projektorens fjernbetjening. Skru op for
lydstyrken med fjernbetjeningen til dit Android TV, og juster derefter
lydstyrken igen med projektorens fjernbetjening.

A\ Forsigtig

Start ikke afspilning med en for hej lydstyrke. Pludselige hoje lyde kan forarsage
hereskader.

Skru altid ned for lydstyrken, for der slukkes for projektoren, sa du kan teende for
den og derngzest gradvist ege lydstyrken.

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Sadan skiftes lydtilstand

Projektoren giver mulighed for forskellige lydtilstande, der giver optimal lyd . o (Enter
ved en bred vifte af billedtyper. B Velg lydtilstand og tryk pa G

Du kan veelge den tilstand, der passer til dine billeder, eller du kan :
eksperimentere med de tilgeengelige tilstande. (Lydtistand]

8 Standard
0 Vokal

D Musik
D Film

Lydtilstand er sldet fra, nar lyden sendes fra en Bluetooth-lydenhed.

n Tend for projektoren og start en video.

a Tryk pa -knappen pé fjernbetjeningen. G Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa . » Relevante links
« "Tilgaengelige lydtilstande" .52

Billede
Lyd
Indstillinger @ BRGEEE
Display H : :
oL Tilgeengelige lydtilstande
Hukommelse
Genindstil Sprog © Du kan indstille projektoren til at bruge disse lydtilstande, athaengig af den
Genindstil anvendte indgangskilde:
Lydtilstand Beskrivelse
Standard Sender lyden ud i normal lydkvalitet.
Vokal Bedst til stemmer og tale.
Musik Bedst til musik. Lave og hgje frekvenser er tydeligere.
Film Bedst til lyd fra video eller film. Lave og heje
frekvenser fremhaeves.

n Velg Lyd > Lydtilstand og tryk pa .



Funktioner til justering af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens funktioner til justering.

» Relevante links

« "Funktionerne, der bruges med HDMI-link" .54

« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd (A/V Mute)" s.56
« "Projektorens sikkerhedsfunktioner" s.57



Funktionerne, der bruges med HDMI-link

Hvis en lyd/videokilde, der opfylder HDMI CEC-standarden, forbindes til
projektorens HDMIport, kan du bruge projektorens fjernbetjening til at styre
visse funktioner pa den forbundne enhed.

» Relevante links
« "Sadan betjenes de forbundne enheder via HDMI-link-funktionerne" s.54

Sadan betjenes de forbundne enheder via HDMI-link-
funktionerne

Du kan velge enheden, der er forbundet til HDMI-link, og betjene den valgte
enhed med HDMI-link-funktionerne.

« Du skal ogsd konfigurere den forbundne enhed. Se

dokumentationen, der folger med enheden, for at fé flere
oplysninger.

« Nogle forbundne enheder eller disses funktioner fungerer muligvis
ikke korrekt, selvom de opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere
oplysninger.

« Brug et kabel, der understotter HDMI-standarden.

n Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

a Velg menuen Indstillinger og tryk pa .

Billede
Lyd
Indstillinger @ BRGEEEU
Display
Betjening
Huko Ise
Genindstil Sprog
Genindstil

B Velg Betjening > HDMI-link og tryk pa .
Velg Til som indstilling for HDMI-link og tryk pé.

[HDMI-link]

Indstillinger Enhedstilslutninger
HDMI-link
Aktiver link
Deaktiver link




Funktionerne, der bruges med HDMI-link

Velg Enhedstilslutninger og tryk pa .

Herefter vises listen Enhedstilslutninger.

G Vealg den enhed, du vil betjene og projicere billedet fra, og tryk pa .

[Enhedstilslutninger]

Type
0 Optager 1

« En forbundet enhed er angivet med et blit merke.

o Feltet til enhedsnavnet er tomt, hvis navnet ikke kunne findes.

Tryk pa @ for at veelge HDMI-link-indstillinger efter behov.

« Aktiver link giver dig mulighed, for at veelge hvad der sker, nar du
teender for projektoren eller den forbundne enhed. Velg PJ ->
Enhed eller Tovejs for at teende den forbundne enhed, nar
projektoren er teendt. Velg Enhed -> PJ eller Tovejs for at teende
projektoren, nir den forbundne enhed er taendt.

« Deaktiver link giver dig mulighed for, at valge om de forbundne
enheder skal slukke, nir projektoren slukkes.

CEC-stromforbindelsesfunktion er slaet til.

« Ver opmerksom p4, at den forbundne enhed muligvis ikke
slukkes (hvis den fx optager) atheengig af dens status.

o Deaktiver link virker kun, hvis de forbundne enheders

[HDMI-link]

Indstillinger Enhedstilslutninger
HDMI-link
Aktiver link
Deaktiver link

B Tryk pa @ for at lukke menuerne.

Du kan bruge projektorens fjernbetjening til, at betjene den forbundne enhed,
sasom betjening af afspilningen, stoppe afspilningen og justere lydstyrken.

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd (A/V Mute)

Du kan midlertidigt slukke for det projicerede billede og lyd. Lyd og video
fortseetter dog, sa du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du
stoppede den.

-

Tryk pa —knappen pé fjernbetjeningen.
Lyskilden slukker, og det projicerede billede og lyd afbrydes.

a Nar du vil vise billede og lyd igen, trykker du pa igen.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

Du kan sikre projektoren for at modvirke tyveri eller forhindre utilsigtet brug c o 1s o Enter),
ved at konfigurere folgende sikkerhedsfunktioner: Velg en af disse lasetyper og tryk pa G

o For at lase projektorens teend/sluk-knap, skal du velge Bornelas. For
at teende for projektoren, skal du trykke pa knappen Teend/Sluk i
mere end tre sekunder.

« Lasning af knapper, sa der blokeres for betjening af projektoren med
knapperne pé kontrolpanelet.

« Kabelforing med sikkerhedsfokus, sa projektorens placering sikres fysisk.

» Relevante links $ Bornelas forhindrer ikke, at projektoren teendes, nar
Qs . . " ledningen forbindes, hvis indstillingen for Direkte opstart er
« "Sadan lases projektorens knapper" .57 slaet Til

» "Sidan monteres en sikkerhedswire" 5.58 @ Indstillinger > Betjening > Direkte opstart

« Hvis du vil lase alle knapper pa projektoren, skal du valge

Sadan lases projektorens knapper Betjeningslds > Last.
« Hyvis du vil lase alle knapper bortset fra teend/sluk-knappen, skal du
Du kan lase knapperne pa projektorens kontrolpanel for at forhindre andre i veelge Betjeningslas > Delvis las.

at bruge projektoren. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen. . _
Der vises et bekraftelsesskaermbillede.

n Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen. B Veelg Ja og tryk pé '

a Velg menuen Indstillinger og tryk pa . » Relevante links

« "Sédan lases op for projektorens knapper" s.57

Elleds « "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64

Lyd
Indstillinger @ BRGEEE

Display

Betjening

Sadan lases op for projektorens knapper

Huk | . . o o
Genindstil S;l)jr : ;n me Se Hvis projektorens knapper er last, kan du gere et af folgende for at lase dem

Genindstil op.
« For at frigive Bornelas, skal du valge Fra som indstilling for Bernelas i
projektorens menu Indstillinger.

@ Indstillinger > Betjening > Bornelas

« For at frigive Betjeningslas, skal du holde @ nede pa betjeningspanelet i 7
sekunder.

Der vises en meddelelse, og der lases op.

B Velg Betjening og tryk pa .



Projektorens sikkerhedsfunktioner

Sadan monteres en sikkerhedswire

Du kan brug projektorens sikkerhedsstik til at fastgere et Kensington
Microsaver Security-system som tyverisikring.

@ For flere oplysninger om Microsaver Security-systemet, bedes du se
http://www.kensington.com/.

» Relevante links
« "Projektorens komponenter - Forside/Top" 5.9


http://www.kensington.com/

Tilpasning af menuindstillingerne

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens menusystem og for at eendre projektorens indstillinger.

» Relevante links

« "Sadan bruges projektorens menuer” s.60

« "Sadan bruges skeermtastaturet” s.61

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62

o "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64
« "Visning af projektoroplysninger - Menuen Info" 5.67

« "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" s.69



Sadan bruges projektorens menuer

Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der
bestemmer, hvordan projektoren fungerer. Projektoren viser menuerne pa
skeermen.

Nar du har andret indstillingerne pa en menu, skal du trykke pa @

B Tryk pa eller @ for at forlade menuerne.
Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

Menuskarmen vises med menuindstillingerne for Billede.

Retur
Farvetilstand Dynamisk
Indstillinger Lysudsendelse 0% = ]
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Genindstil Billedformat Automatisk
HDMI-videoomrdde Begraenset (16...

Genindstil

Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem menuerne til
venstre. Indstillingerne for hver menu vises til hgjre.

Hvis du vil eendre indstillingerne i den viste menu, skal du trykke pa

Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem indstillingerne.

Skift indstillinger med knapperne, der er vist nederst pa
menuskarmene.

Nulstiller alle indstillingerne til deres standardvaerdier ved at valge
Genindstil.



Sadan bruges skeermtastaturet

Skeermtastaturet kan bruges til at indtaste tal og tegn. Teksttype Oplysninger
Symboler 1"#$% &' ()*+,-./:3<=>?2@[\]
n Tryk pa pileknapperne pa ﬁernbe‘t'eningen for at fremhzeeve det tal eller A (]~
tegn, du vil indtaste, og tryk pa \_.

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

@ Hver gang du trykker pa CAPS-tasten, skiftes mellem store og
sma bogstaver. Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten, skifter

de symboler, der er markeret.

Nar du er feerdig med indtastningen, skal du trykke pa Finish pa
tastaturet for at bekraefte din indtastning. Tryk pa Cancel for at
annullere indtastningen.

» Relevante links
« "Tilgeengelig tekst med skeermtastaturet” s.61

Tilgeengelig tekst med skaermtastaturet

Du kan indtaste folgende tekst med skaermtastaturet.

Teksttype Oplysninger

Tal 0123456789

Alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede

I menuen Billede kan du @ndre billedkvaliteten for den benyttede
indgangskilde.

Billede Retur
Farvetilstand Dynamisk
Lysudsendelse 0 %
Lysstyrke
Farve
Skarphed
Billedformat
HDMI-videoomrdde
Genindstil

Indstillinger

Genindstil Automatisk

Begranset (16...

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Farvetilstand Der henvises til Justerer farvebilledernes livagtighed for
listen over forskellige billedtyper og miljoer.
tilgeengelige
farvetilstande

Lysudsendelse Forskellige niveauer | Justerer lysstyrken for lyskilden.
er tilgeengelige

Lysstyrke Lysstyrke Gor hele billedet lysere eller morkere.
Kontrast Justerer forskellen mellem lyse og merke

omrader i billederne.

Gamma Justerer farvningen ved at velge én af

gammakorrektionsvaerdierne, eller
refererer til en gamma-graf.

Dynamisk kontrast | Indstiller luminansen pé det fremviste
billede i henhold til, hvor lyst billedet er.
(Tilgeengelig, nar Farvetilstand er
indstillet til Dynamisk eller Biograf.)

EPSON Super
White

Reducerer overeksponering af hvid i
billedet.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Farve Farvemeetning Justerer intensiteten i billedernes farver.
Farvetone Justerer balancen mellem grenne og
magenta farvetoner i billedet.

Hvidbalance Farvetemp.: Indstiller farvetemperatur i
henhold til den valgte farvetilstand. De
hojere veerdier gor billedet mere blét, og
de lavere veerdier gor billedet mere rodt.
Tilpasset: Justerer de enkelte R (rod)-, G
(gron)- og B (bléd)-komponenter for
forskydning og egning.

RGBCMY Justerer nuancen, matningen og
lysstyrken for hver af farverne R (red), G
(gren), B (bld), C (cyan), M (magenta) og
Y (gul) individuelt.

Skarphed Skarphed Justerer hvor skarpt eller bladt billedet

skal vere.

Stgjreduktion Reducerer flimmer i analoge billeder.

MPEG Reducerer stoj og artefakter pa en

stpjreduktion MPEG-video.

Billedformat Se listen med Indstiller billedforholdet (bredde/hgjde-
tilgeengelige forholdet) for den valgte inputkilde.
billedformater

HDMI- Automatisk Indstiller videoomradet til at passe til

videoomrade Begreenset (16-235) ifndgtillfingeqllf_:I %)Irv[ eInheden, som er
Fuld (0-255) orbundet ti -porten.

Genindstil — Genindstiller alle justeringsveerdier i

menuen Billede til den valgte
farveindstilling til deres
standardindstillinger.

» Relevante links

« "Tilgaengelige farvetilstande" 5.42
« "Udseendet af det projiceret billede ved hvert billedformat” s.41

« "Justering af lyskildens lysstyrke" s.49

» "Justering af Skarphed" s.44




Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede

« "Justering af billedets farve" s.45



Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger

Med indstillingerne i menuen Indstillinger kan du tilpasse forskellige
projektorfunktioner.

Billede
Lyd
Indstillinger & BRI GER]
Display
Betjening
Hukommelse
Genindstil Sprog ©
Genindstil

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Lyd Lydstyrke Justerer lydstyrken for projektorens
hejttalere. Du kan ogsé justere lydstyrken
for Bluetooth-lydenheder, der er tilsluttet
projektoren. Indstillingsvaerdierne

gemmes for hver hejttaler.

Lydtilstand Velg din foretrukne tilstand for
lydoutput fra projektorens
hejttalersystem iht. afspilningens
indhold. Nér lyden udsendes fra
Bluetooth-lydenheder, er dette

menupunkt deaktiveret.

Bluetooth Seg eft. Bluetooth-enhed: Soger efter
tilgeengelige Bluetooth-enheder og viser

dem pa en liste.

Bluetooth-audio: Aktiverer eller
deaktiverer lydudgang fra Bluetooth-
audioenheder.

Forbundet enhed: Viser oplysninger pa
den tilsluttede Bluetooth-enhed.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Installation Keystone V/L Keystone: Velg for manuelt at
korrigere vandrette og lodrette sider.
Quick Corner: velg for at korrigere
billedets form og justering ved hjeelp af
en skaermafbildning.

Zoom Justerer billedsterrelsen.

Projektion Velger hvordan projektoren vender
skeermbilledet, sa det er orienteret
korrekt.

Skeermmenu Drejer menuen med 90°.

rotation

Hojde-tilstand Justerer projektorens driftstemperatur til
brug i hejder over 1.500 m over havets
overflade.

Display Velkomstvejledning | Viser Velkomstvejledningen, som

forteller om produktets funktioner og
giver tip til, hvordan du kan bruge
projektoren.

Meddelelse

Indstil til Til for at vise meddelelser som
fx. navn pa farvetilstand, billedformat og
advarsel om hej temperatur i det
projicerede billede. Indstil til Fra, hvis du
ikke gnsker at vise meddelelser.

Startskeerm

Indstil til Til for at vise Epson-logoet, nar
projektoren starter.

Standby-
bekraftelse

Indstil til Fra for at lukke ned for
projektoren uden at vise
nedlukningsbekreftelsen, nér du trykker
pa teend/sluk-knappen pé kontrolpanelet
eller pa fjernbetjeningen.




Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Billeddemofunktio
n

Indstil til Til for at vise billeder, der er
forhandsinstalleret pa projektoren, nar
der ikke er et inputsignal. Du kan fjerne
billederne ved at trykke pd en af
knapperne pa kontrolpanelet eller
fjernbetjeningen. Hvis du aktiverer
denne indstilling, gar projektoren ikke i
Dvaletilstand.

Betjening

HDMI-link

Enhedstilslutninger: Viser en liste over
enheder, som er forbundet til HDMI-
portene.

HDMI-link: Aktiverer eller deaktiverer
funktionerne for HDMI-link.

Aktiver link: Styrer hvad der sker, nar du
teender for projektoren eller den
forbundne enhed.

» Tovejs: Teender automatisk for den
forbundne enhed, nar du teender for
projektoren, og vice versa.

« Enhed -> PJ: Tender automatisk for
projektoren, nar du teender for den
forbundne enhed.

e PJ -> Enhed: Tender automatisk for
den forbundne enhed, nar du tender
for projektoren.

Deaktiver link: Styrer om de tilknyttede

enheder deaktiveres, nar projektoren
slukkes.

Dvaletilstand

Slukker automatisk for projektoren efter
et tidsrum uden aktivitet (nar funktionen
er slaet Til).

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Bornelas Laser teend/sluk-knappen pé
projektorens betjeningspanel i standby-
tilstand (nar der er slukket for apparatet)
for at forhindre bern i at teende
projektoren.

Betjeningslas Veelg Last for at lase alle knapper, eller
Betjeningslas for at lase alle knapper,
undtagen teend/sluk.

USB-strom pa Indstil til Til for at stremforsyne

standby streaming medieafspilleren, der er

(For nogle lande og | tilsluttet projektoren, selvom den er pa

regioner) standby (nér der er slukket for
strommen).

Hvis projektorens indre temperatur
bliver for hej, kan stremforsyningen
stoppe automatisk.

Koling af bagside | Bruges til at veelge koleventilatorens
rotationshastighed for streaming
medieafspilleren.

Hukommelse Indlaes Genm tilpassede indstillinger i
hukommelse hukommelsen.

Gem hukommelse

Slet hukommelse

Omdeb

hukommelse

Sprog Tilgaengelige sprog | Veelg sprog for projektorens menuer og
er tilgeengelige skeermmeddelelserne.

Dvaletilstandstid

Angiver tidsrummet til Dvaletilstand.

Direkte opstart

Giver mulighed for at teende for
projektoren ved at saette den i
stikkontakten, men uden at trykke pa
teend/sluk-knappen.

Belysning

Slukker for indikatorerne pa projektoren.




Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Genindstil — Nulstiller alle justeringsveerdier pa
menuen Indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra
folgende:

o Zoom

« Projektion

» Hojde-tilstand

o Aktiver link

+ Deaktiver link

« USB-strom pé standby
« Koling af bagside

o Hukommelse

» Sprog

» Relevante links

« "Billedets form" s.34

« "Funktionerne, der bruges med HDMI-link" .54

« "Projektorens sikkerhedsfunktioner" s.57

« "Sadan opretter du forbindelse til Bluetooth®-enheder" s.24

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og sddan bruges gemte
indstillinger" s.50

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne"” s.51

« "Sédan skiftes lydtilstand" s.52



Visning af projektoroplysninger - Menuen Info

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens version i menuen Info. Du _ : :
kan dog ikke @endre nogen af indstillingerne i menuen. Menuen Info - Menuen Pro;ektorlnfo

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens inputkilder i menuen

Billede : : Projektorinfo i projektormenuen Info.
Projektorinfo
Indstillinger Info om lyskilde

Version

Genindstil

Billede [Projektorinfo] Retur

Indstillinger Akkum. driftstid OH
Driftstimer OH
Kilde HDMI
Inputsignal ====

Genindstil Oplesning 0 x 0
Opdateringshast. 0,00 Hz

Synkroniseringsinfo. SGNN 00000
Status

Produktnavn

Serienummer

Oplysningskomponent Beskrivelse
Projektorinfo Viser oplysninger om projektoren.
Info om lyskilde Viser, hvor mange timer projektorens lyskilde har Oplysningskomponent Beskrivelse
veeret brugt. Akkum. driftstid Viser, hvor mange timer projektoren har veeret i brug i
Version Viser projektorens firmwareversion. dens levetid.

Driftstimer Viser, hvor mange timer projektoren har veeret i brug,
siden den blev teendt.

» Relevante links

« "Menuen Info - Menuen Projektorinfo" 5.67 Kilde Viser navnet pa den port, den aktuelle inputkilde er
: tilsluttet.
Inputsignal Viser indstillingen for det aktuelle inputsignal.
Oplesning Viser skeermoplesningen for den aktuelle inputkilde.
Opdateringshast. Viser opdateringsfrekvensen for den aktuelle
inputkilde.
Synkroniseringsinfo. Viser oplysninger til serviceteknikeren.
Status Viser oplysninger til serviceteknikeren om

projektorens eventuelle problemer.

Produktnavn Viser projektorens produktnavn.




Visning af projektoroplysninger - Menuen Info

Oplysningskomponent Beskrivelse

Serienummer Viser projektorens serienummer.




Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil

Du kan nulstille de fleste af projektorens indstillinger til deres
standardindstillinger i menuen Genindstil.

Billede
Genindstil hukommelse
Indstillinger Genindstil alle

Genindstil

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Genindstil — Nulstiller navnet og indstillingerne i en

hukommelse gemt hukommelse.

Genindstil alle — Nulstiller de fleste af projektorens
indstillinger til deres standardveerdier.

Du kan ikke nulstille folgende indstillinger med Genindstil alle:
« Zoom
» Hukommelse

» Sprog



Vedligeholdelse af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at vedligeholde projektoren.

» Relevante links

« "Vedligeholdelse af projektoren” s.71

« "Rengoring af projektionsvinduet” s.72

« "Sédan rengeres projektorkabinettet” s.73

« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger" s.74



Vedligeholdelse af projektoren

Du skal muligvis en gang imellem rengore objektivet, luftfilteret og
ventilationsabninger for at forhindre, at projektoren overopheder pa grund af
blokeret ventilation.

De eneste dele, du skal udskifte, er luftfilteret og fjernbetjeningens batterier.
Hvis andre dele skal udskiftes, skal du kontakte Epson eller et autoriseret
Epson Servicecenter.

A\ Advarsel

For du renger nogen dele af projektoren, skal du slukke for den og traekke
stromledningen ud. Du ma aldrig &bne projektorens kabinet ud over i de
situationer, der udtrykkeligt er beskrevet i denne manual. Farlig hgjspsending i
projektoren kan medfere alvorlige personskader.



Renggring af projektionsvinduet

Renger projektionsvinduet jeevnligt eller nar du bemaerker, at det er snavset.
Du kan fjerne stov og fedtefingre ved at torre projektionsvinduet forsigtigt
med linserensepapir.

A Advarsel

Du m4 ikke bruge linserenseveeske, der er brandbar. Varmen fra projektoren kan i
givet fald medfere brand.

Bemaerk

Undlad at bruge vinduesrens eller andre skrappe midler til rengering af
projektionsvinduet, og udsat ikke projektionsvinduet for sted, da den ellers kan
blive beskadiget.



Sadan renggres projektorkabinettet

For du renger projektorkabinettet, bor du slukke for projektoren og traekke
stromledningen ud.
« Fjern stov eller snavs med en bled, tor og fnugfri klud.

« Brug en bled klud, fugtet med vand og et mildt rengeringsmiddel, for at
fjerne sveer snavs. Du ma ikke spraye vaesker direkte pa projektoren.

Bemaerk

Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemikalier til at rengore
projektorens kabinet. Disse kan beskadige kabinettet. Brug ikke luft pa spray, da
gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.



Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Det er vigtigt jeevnligt at vedligeholde luft‘ﬁlter‘et. Rengor luftoﬁlteretz nar dgr o Dl B MR em, @i e ez [ s
vises en meddelelse om, at temperaturen i prOJektoren har naet et vist, h(z;]t, Skyl ikke luftfilteret i vand, og brug ikke hverken
niveau. Det anbefales, at du renger disse dele mindst en gang hver tredje rengoringsmidler eller oplosningsmidler til at rengore det med.
maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede
omgivelser.
Bemaerk
Bemaerk Brug ikke luft pa spray. Gasserne kan efterlade brandbare reststoffer, og de
Hvis der ikke rengeres jeevnligt, vil Epson-projektoren give en meddelelse, hvis kan presse stov eller snavs ind i projektorens optiske dele eller andre
temperaturen i projektoren har naet et vist, hejt, niveau. Du skal ikke vente med at folsomme omrader.

vedligeholde projektorens filter, til denne advarsel vises, da leengerevarende

udseettelse for hoje temperaturer kan reducere projektorens levetid.
Huvis stovet er sveert at fjerne, eller hvis luftfilteret er beskadiget, skal du

udskifte luftfilteret.
» Relevante links

« "Rengoring af luftfilteret og ventilationsdbningerne" s.74
o "Udskiftning af luftfilteret" s.74

Udskiftning af luftfilteret

Du skal udskifte luftfilteret i folgende situationer:

Reng¢"ng af luftfilteret o9 ventllatlonsabnlngerne o Nar du har rengjort luftfilteret, vises en meddelelse om, at du ber rengore

Rengor projektorens luftfilter og ventilationsabninger, hvis disse dele bliver eller udskifte det.
stovede, eller hvis der vises en meddelelse om, at du ber rengere dem. o Luftfilteret er beskadiget.

Du kan udskifte luftfilteret, mens projektoren er monteret i loftet eller star pa
n Sluk for projektoren og traek stremledningen ud. et bord.

Fjern forsigtigt stovet med en lille stovsuger, designet til computere, n Sluk for projektoren og traek stremledningen ud.
eller en meget bled berste (som f.eks. en pensel).

a Vend projektoren pa hovedet.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

B Abn luftfilterafdeekningen. B Skub forsigtigt det nye luftfilter i projektoren som vist, indtil det klikker
7 pé plads.

B Luk luftfilterafdekningen.

» Relevante links
o "Reservedele" s.91

@ Bortskaf brugte luftfiltre i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.
« Filterramme: ABS

« Filter: Polyurethanskum



Problemlgsning

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projektoren.

» Relevante links

« "Problemer med projicering" s.77

« "Status-indikator for projektor” s.78

« "Losning af problemer med at taende eller slukke for projektoren” s.80
« "Losninger til problemer med Billede" 5.81

« "Losning af problemer med manglende eller svag lyd" s.85

« "Losninger til problemer med Bluetooth" 5.86

+ "Losninger til problemer med fjernbetjeningen" .87

« "Losninger til problemer med HDMI-link" 5.88

« "Losning til problemer med Epson streaming-medieafspiller” s.89



Problemer med projicering

Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for den, tage den ud af
stikkontakten, satte den i stikkontakten igen og teende for den igen.

Hvis det ikke hjelper, kan du tjekke folgende:
« Indikatorerne pa projektoren kan indikere problemet.
« Losningerne i denne manual kan hjzelpe dig med at lose mange problemer.

Hvis ingen af disse losninger hjxlper, kan du kontakte Epson og fa teknisk
support.



Status-indikator for projektor

Projektorens indikatorer viser projektorens status og forteeller dig, nar der
opstar et problem. Kontroller indikatorernes status og farve, og se i denne
tabel efter en mulig losning.

$  Huvis indikatorerne viser et meanster, som ikke vises i nedenstdende
tabel, skal du slukke for projektoren, treekke stikket ud af
stikkontakten og kontakte Epson for hjelp.

7YY

@) Tend/Standby-indikator (strem)
@ Status-indikator

@ Laser-indikator

@ Temp-indikator (temperatur)

Projektorstatus

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Lyser bla
Status: Lyser bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Normal drift.

Strem: Lyser bla
Status: Blinker bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Varmer op, lukker ned eller koler ned.

Ved opvarmning skal du vente i ca. 30 sek. p4, at der
vises et billede.

Alle knapper er deaktiveret under opvarmning,
nedlukning og nedkeling.

Strem: Slukket
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Standby eller dvaletilstand.

Nér du trykker pé teend/sluk-knappen, starter
projicering.

Strem: Blinker bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket

Forbereder at ga til USB-strom pa standby.

Streom: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: Blinker orange

Projektoren er for varm.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke

er lukket til af snavs eller genstande.
« Renger eller udskift luftfilteret.
« Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.




Status-indikator for projektor

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Slukket
Status: Blinker bld
Laser: Slukket
Temp: Lyser orange

Projektoren er overophedet og har slukket. Efterlad den
slukket, sd den kan kele af i 5 min.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.

« Rengor eller udskift luftfilteret.

« Hvis du bruger projektoren hejt over havets overflade,
skal du sette Hojde-tilstand til Til i projektorens
menu.

@ Indstillinger > Installation > Hojde-tilstand

« Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at f& hjalp.

Strem: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Laseradvarsel

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjalp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Lyser orange
Temp: Slukket

Laseren har et problem.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bl
Laser: Slukket

Temp: Blinker orange

Der er et problem med en bleser eller en sensor.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjzlp.

Strom: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange
Temp: Slukket

Intern projektorfejl.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

» Relevante links

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64
« "Rengoring af luftfilteret og ventilationsabningerne" s.74

o "Udskiftning af luftfilteret" s.74



Losning af problemer med at teende eller slukke for projektoren

Prov lgsningsmulighederne i disse afsnit, hvis projektoren ikke taender, nir du

trykker pa teend/sluk-knappen, eller hvis den slukker uventet. L¢sn|ng af prObIemer med nedluknlng af pro;ektoren

» Relevante links Hvis projektorens lyskilde slukker uventet, kan du preve folgende

+ "Losning af problemer med strom til projektoren" s.80 losningsmuligheder.

+ "Losning af problemer med nedlukning af projektoren"” s.80

n Projektoren kan veere gaet i dvaletilstand efter en periode uden
aktivitet. Udfer en handling med projektoren for at vaekke den igen.

- - - Hvis du vil sla dvaletilstand fra, kan du veelge Fra som indstilling under
Lasning af problemer med strem til projektoren Dvaletilstand.

@ Indstillinger > Betjening > Dvaletilstand

Hvis projektoren ikke teender, nar du trykker pa teend/sluk-knappen, kan du

prove folgende losningsmuligheder:
a Hvis statusindikatoren blinker, og indikatoren for temp (temperatur)

n Kontroller folgende elementer. lyser, er projektoren overophedet og slukket.

« Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du tjekke batterierne til denne. ' i

Koleventilatorerne kerer muligvis stadig, nar projektoren er pa

« Serg for, at lysnetledningen sidder korrekt i projektoren og i standby, athengig af projektorindstillingerne. Og nar
stikkontakten. projektoren aktiveres fra standby, kan ventilatorerne larme lidt.

i Dette er ingen fejlfunktion.
« Undgs, at bruge fjernbetjeningen til dit Android TV . Serg for, at du

bruger projektorens fjernbetjening.

» Relevante links

a Las op for lasefunktionen pi folgende made. « "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64

« For at frigive Betjeningslas, skal du holde nede pa
betjeningspanelet i 7 sekunder.

« For at frigive Bornelas, skal du holde teend/sluk-knappen nede pa
betjeningspanelet i 3 sekunder.

B Tag stromledningen ud og kontakt Epson for at fa hjaelp.

» Relevante links
« "Projektorens sikkerhedsfunktioner” s.57



Losninger til problemer med Billede

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projicerede billeder. B Tjek status for videokilden:

» Relevante links « Hvis du projicerer fra en streaming medieafspiller skal du sikre dig,
« "Losninger til problemer med manglende billeder" s.81 at der er teendt for den via USB-kabel til stromforsyningen pa

« "Justering af et billede, der ikke er firkantet" .81 projektoren.

« "Justering af et utydeligt eller sloret billede" 5.82 « Tend for den tilsluttede streaming medieafspiller eller videokilde og
« "Losning af problemer med delvise billeder" .82 tryk evt. pa afspil for at starte en video.

. ::]ustering af et billede, der indeholder stgj eller er ustab"ilt" 5.82 « Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
« "Justering af et billede med forkert lysstyrke eller farver" s.83 dokumentationen, der folger med enheden, for at f3 flere

« "Justering af et billede, der vender pa hovedet" 5.84 oplysninger.

« Hvis du projicerer fra en baerbar computer ber du sikre, at den er
indstillet til at vise pa en ekstern skaerm.

Lasninger til problemer med manglende billeder
ViR Kontroller folgende elementer:

Hyvis der ikke vises noget billede, kan du preve folgende losningsmuligheder: « Sluk for projektoren og den tilsluttede streaming medieafspiller eller

videokilde og taend derefter igen.

Kontrollér projektorens status: o Indstil CEC-funktionen for den forbundne enhed igen og genstart

o Trykpa pa fjernbetjeningen for at se, om billedet er midlertidigt enheden.

slaet fra.

« Tjek statusindikatoren for at bekrefte, at projektoren er i normal
tilstand.

Serg for, at computerens skeermoplesning ikke overstiger
projektorens oplesning og opdateringsfrekvens. Velg eventuelt en
anden skaermoplesning fra computeren. (Se dokumentation til

computeren for yderligere oplysninger.)

« Tryk pa projektorens teend/sluk-knap for at vaekke den fra standby-

tilstand eller slumretilstand. Tjek ogsa, om den tilsluttede computer
er i dvale eller viser en blank pauseskeerm.

« Nulstiller alle projektorens indstillinger til deres standardveerdier.
@ Genindstil > Genindstil alle

@ Indstillinger > Betjening > Dvaletilstand

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64

a Kontrollér kabelforbindelserne:
« "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" 5.69

« Sorg for, at alle nedvendige kabler er ordentligt tilsluttet, at der er
teendt for projektoren.

o Slut videokilden direkte til projektoren.
o Udskift HDMI-kablet med et kortere.

Justering af et billede, der ikke er firkantet

Hvis det projicerede billede ikke er helt firkantet, kan du preove folgende
losningsmuligheder:



Losninger til problemer med Billede

n Anbring projektoren direkte foran skeermens midte, hvis det er muligt. Hvis du projicerer fra en computer, kan du bruge en lavere oplesning
eller en oplesning, der matcher projektorens oprindelige oplgsning.

a Juster billedets form vha. Keystone-indstillingerne.

@ Indstillinger > Keystone > V/L Keystone » Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62
« "Fokusering af billedet med fokuseringsknappen" s.38
» "Rengoring af projektionsvinduet" s.72

@ Indstillinger > Keystone > Quick Corner

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64

« "Sédan korrigeres billedets form med Keystone-knappen" s.35 " " "
« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.36 L¢snmg af prObIemer med delvise billeder

Hvis et computerbillede kun vises delvist, kan du prove folgende
lpsningsmuligheder:

Justering af et utydeligt eller slgret billede
n Hvis du har zoomet ind eller ud af billedet med Zoom-indstillingen,

Hyvis det projicerede billede er utydeligt eller sloret, kan du prove folgende skal du trykke pa @) indtil projektoren vender tilbage til fuld visning.

lesningsmuligheder:
- . . Serg for, at du har valgt den rigtige projiceringstilstand. Du kan veelge
n Juster billedfokusering vha. fokuseringsknappen. a dette med indstillingen Projektion under projektorens Indstillinger.
a Kontrouer f@lgende elementer: - Indstillinger > Installation > Projektion
« Anbring projektoren tilstreekkeligt teet pa skeermen. B Kontrollér computerens skeermindstillinger, deaktivér dobbelte skeerme

 Anbring projektoren, si vinkeljusteringen for Keystone ikke er sa og indstil oplesningen til noget indenfor projektorens graenser. (Se
stor, at den forvraenger billedet. dokumentation til computeren for yderligere oplysninger.)

B Renger projektionsvinduet. » Relevante links

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64

§ Du kan undga dug pa objektivet efter projektoren er flyttet fra et
koldt sted, hvis du lader projektoren varme op til

rumtemperatur, for du bruger den.

Justering af et billede, der indeholder stgj eller er

Justér indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede for at ustabilt

forbedre billedkvaliteten.
orbedie biflediovaliieten Hvis det projicerede billede indeholder elektrisk interferens (stoj) eller ikke er

stabilt, kan du prove folgende lgsningsmuligheder:



Losninger til problemer med Billede

Tjek de kabler, der forbinder videokilden til projektoren. De ber vaere:

 Fortien afstand fra stromledningen, sa der ikke opstar elektrisk
interferens

o Ordentligt tilsluttet i begge ender
o Tilsluttet uden brug af forlengerledning

Hvis du justerede billedets form med projektorens knapper, kan du
prove at forege indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede
for at forbedre billedkvaliteten.

Hvis du har tilsluttet strom med en forleengerledning, kan du prove at
projicere uden denne forleengerledning for at se, om den er skyld i
interferens.

Velg en oplesning og opdateringsfrekvens for computerens video, der
er kompatibel med projektoren.

Hvis du har forbindelse via Bluetooth, kan du prove folgende lgsninger:

« Kontrollér, om der er forhindringer mellem Bluetooth-lydenheden
og projektoren, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.

« Kontrollér at den tilsluttede Bluetooth-lydenhed befinder sig
indenfor raekkevidde.

« Undga at bruge projektoren i neerheden af tradlese netverk,
mikrobelgeovne, 2,4 GHz tradlese telefoner eller andre enheder, der
bruger 2,4 GHz frekvensomradet.

Sadanne enheder kan forstyrre signalet mellem projektoren og
Bluetooth-lydenheden.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.62

Justering af et billede med forkert lysstyrke eller

farver

Hvis det projicerede billede er for merkt eller lyst, eller hvis farverne er
forkerte, kan du preve folgende losningsmuligheder:

Prov forskellige farvetilstande til billedet og miljoet, ved at velge
Farvetilstand i menuen Billede pé projektoren.

Kontrollér videokildens indstillinger.

Juster indstillingerne i projektorens menu Billede i henhold til den
aktuelle indgangskilde, saisom Lysstyrke, Kontrast, Farvetone og
Farvematning.

@ Billede > Lysstyrke
@ Billede > Farve

Serg for, at du har valgt den korrekte indstilling i HDMI-videoomrade
i projektorens Billede-menu, hvis denne er tilgeengelig for den
pageldende billedkilde.

@ Billede >HDMI-videoomrade

Serg for at alle kabler er ordentligt forbundet til projektoren og til
videoudstyret. Hvis du har brugt lange kabler, kan du preve med nogle
kortere.

Anbring projektoren tilstreekkeligt taet pa skeermen.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" s.62



Losninger til problemer med Billede

Justering af et billede, der vender pa hovedet

Hvis det projicerede billede vender pa hovedet, skal du valge den korrekte
projiceringstilstand.

@ Indstillinger > Installation > Projektion

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Losning af problemer med manglende eller svag lyd

Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis lydstyrken er for lav, kan du prove « Kontrollér at den tilsluttede Bluetooth-lydenhed befinder sig
folgende losningsmuligheder: indenfor rekkevidde.
« Undga at bruge projektoren i naerheden af tradlose netverk,
n Juster projektorens lydstyrke vha. @ eller pa betjeningspanelet mikrobelgeovne, 2,4 GHz tre‘ifil@se telefoner eller andre enheder, der
eller fiernbetjeningen. bruger 2,4 GHz frekvensomradet.

Sadanne enheder kan forstyrre signalet mellem projektoren og

@ Hvis du har justeret lydstyrken pa din streaming medieafspiller Bluetooth-lydenheden.
med fjernbetjeningen til dit Android TV, skal du muligvis

justere lydstyrken igen med fjernbetjeningen til dit Android TV . » Relevante links

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64
Kontrollér kabelforbindelserne mellem projektoren og videokilden.

Kontrollér folgende indstillinger pa projektoren:

o Trykpa pa fjernbetjeningen for at genoptage video og lyd, hvis
de midlertidigt har veeret afbrudt.

+ Velg Fra under Bluetooth-audio, hvis du bruger projektorens
hoijttaler eller hovedtelefoner.

» Velg Til under Bluetooth-audio, hvis du bruger en tilsluttet
Bluetooth-lydenhed.

@ Indstillinger > Lyd > Bluetooth > Bluetooth-audio

a Kontrollér folgende indstillinger pa videoudstyret:

« Kontrollér streaming medieafspilleren eller videokilden for at sikre,
at der er skruet op for lyden og at lydoutputtet er angivet til den
korrekte kilde.

« Indstil den tilsluttede enhed til PCM-output.

« Hvis du bruger en Mac med projektoren via et HDMI-kabel, skal du
sikre, at din Mac understotter lyd via HDMI-porten.

B Hvis du har forbindelse via Bluetooth, kan du preve folgende losninger:

« Kontrollér, om der er forhindringer mellem Bluetooth-lydenheden
og projektoren, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.



Losninger til problemer med Bluetooth

Hvis du ikke kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, kan du preve folgende
lesningsmuligheder.

n kontrollér at den tilsluttede Bluetooth-enhed understotter
copyrightbeskyttelse (SCMS-T) og A2DP.

a Velg Seg eft. Bluetooth-enhed under projektorens Indstilling, nar du
tilslutter en Bluetooth-lydenhed forste gang, eller skifter til en anden
Bluetooth-lydenhed.

@ Indstillinger > Lyd > Bluetooth > Seg eft. Bluetooth-enhed

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Losninger til problemer med fjernbetjeningen

Hvis projektoren ikke reagerer pa fjernbetjeningens kommandoer, kan du
prove folgende losningsmuligheder.

Hyvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du bestille en ny fra Epson.

Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier vender korrekt, og at der er
strom i dem. Udskift eventuelt batterierne.

Undgs, at bruge fjernbetjeningen til dit Android TV . Serg for, at du
bruger projektorens fjernbetjening.

Kontrollér, om en knap pa fjernbetjeningen maske sidder fast, hvilket
kan medfore, at den gar i dvaletilstand. Friger knappen, sa
fjernbetjeningen vaekkes.

Hvis der vises et billede fra projektoren, skal du serge for, at du bruger
fjernbetjeningen indenfor en vinkel og afstand, hvor projektoren kan
modtage dens signaler.

Serg for, at projektoren ikke er under opvarmning eller ved at lukke
ned.

Kraftigt lys fra lysstofrer, direkte sollys og signaler fra infrarede kilder
kan forstyrre projektorens fjernbetjeningsmodtager. Daemp lyset i
lokalet eller flyt projektoren veek fra sollyset eller fra forstyrrende
udstyr.

Epson streaming-medieafspiller og fjernbetjeningen er muligvis blevet

afbrudt. Udfer parringen igen, ved at holde og hojre pileknap pa
fjernbetjeningen nede pa samme tid i ca. syv sekunder.

» Relevante links
« "Brug af fjernbetjeningen" 5.26



Losninger til problemer med HDMI-link

Hvis du ikke kan betjene de forbundne enheder via HDMI-link, kan du prove
folgende losninger:

n Serg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.

a Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

B Kontrollér, om enheden er tilgeengelig under Enhedstilslutninger.

Hvis enheden ikke vises pé listen Enhedstilslutninger, opfylder
enheden ikke HDMI CEC-standarderne. Forbind en anden enhed.

@ Indstillinger > Betjening > HDMI-link > Enhedstilslutninger

n Serg for, at alle npdvendige kabler til HDMI-link er ordentligt
forbundet.

B Serg for, at de forbundne enheder er tendt, og star pa standby. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

B Hvis du forbinder en ny enhed eller @endre forbindelsen, skal du
indstille CEC-funktionen for den forbundne enhed igen, hvorefter
enheden skal genstartes.

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.64



Losning til problemer med Epson streaming-medieafspiller

Hvis du ikke kan fd Epson streaming-medieafspilleren til at virke, kan du
prove folgende losninger:

n Kontroller, at streaming-medieafspilleren er sikkert forbundet til
projektoren.

a Du skal bruge en internetforbindelse for, at se indhold online. Serg for
at dit tradlese netveerk er teendt.

B Epson streaming-medieafspiller og fjernbetjeningen er muligvis blevet

afbrudt. Udfer parringen igen, ved at holde og hojre pileknap pa
fjernbetjeningen nede pa samme tid i ca. syv sekunder.

A\ Forsigtig

Streaming-medieafspilleren, der folger med din projektor, er beregnet til brug med
projektoren. Afthaengigt af den tilsluttede visningsenhed, fungerer streaming
medieafspilleren muligvis ikke korrekt.

%  Nar streaming-medieafspilleren er blevet repareret, returnere Epson
muligvis enheden til dig i sin oprindelige status. Serg for, at skrive
kontooplysningerne til alle dine onlinetjenester ned, inden du
kontakter din lokale forhandler eller det neermeste Epson-
reparationscenter.

» Relevante links
o "Tilslutning til en streaming medieafspiller” s.20



Bilag

Tjek disse afsnit for tekniske specifikationer og vigtige meddelelser om projektoren.

» Relevante links

"Ekstraudstyr og reservedele” s.91

o "Skeermstorrelse og projiceringsafstand” 5.92

« "Understottede skeermoplosninger” s.94

« "Projektorens specifikationer" s.95

o "Eksterne mal" 5.96

« "Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner" s.97
« "Sikkerhedsoplysninger om laserlys" s.99

o "Ordliste" 5.100

« "Bemerkninger" s.101



Ekstraudstyr og reservedele

Folgende ekstraudstyr og reservedele er tilgeengelige. Kob disse produkter
efter behov.

Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er
opdateret pr.: December 2018.

Tilbehorsdetaljer kan @ndres uden varsel, og tilgeengeligheden kan variere
athaengig af kebslandet.

» Relevante links
« "Beslag" s.91
» "Reservedele" s.91

Beslag
Loftophang/Gulvstativ ELPMB60
Bruges ved montering af projektoren i loftet, pa en veeg eller pa gulvet.

Belysningsramme ELPMB61
Bruges ved montering af projektoren pa en belysningsramme.

@ Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet
tekniker. Kontakt Epson for at fi hjaelp.

Reservedele

Luftfilter ELPAF57
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.



Skeaermstgrrelse og projiceringsafstand

Brug den her viste tabel til at bestemme, hvor langt fra skeermen projektoren
skal placeres for at opna en givet projiceret billedstorrelse.

N

CVV

@ Projektionsafstand (cm)

@ Afstand fra midten af objektivet til bunden af skeermen (eller til toppen af
skaermen, hvis projektoren heenger fra loftet) (cm)

@ Midten af objektivet

16:10 skeermstorrelse (1) (2]

Minimum (Vidvinkel)
til maksimum (Tele)

16:10 skeermstorrelse (1) (2]

Minimum (Vidvinkel)

til maksimum (Tele)

60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
90" 194 x 121 203 - 274 -11
100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18
4:3 skeermsterrelse (1) (2)

Minimum (Vidvinkel)

til maksimum (Tele)
30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
60" 122 x 91 152 - 206 -8
70" 142 x 107 179 - 241 -10
80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
100" 203 x 152 257 - 347 -14
110" 224 x 168 283 - 382 -15
120" 244 x 183 309 - 417 -17
130" 264 x 198 335 - 452 -18

30" 65 x 40 65 - 88 -4
40" 86 x 54 88 -119 -5
50" 108 x 67 111 - 150 -6




Skeaermstgrrelse og projiceringsafstand

16:9 skeermstgrrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel)
til maksimum (Tele)
30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91 - 123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233-314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Understgttede skaermoplgsninger

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplesning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektorens specifikationer

Produktnavn EF-100W Android TV  edition/EF-100B Android TV~
edition
Mal 210 (B) x 88 (H) x 227 (D) mm (eksklusive havet

omrade)

LCD-panelstorrelse

0,59"

Visningsmetode Polysilicium TFT aktiv matrix
Oplesning 1.024.000 pixel

WXGA (1.280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel

Zoom-justering

1,0 - 1,35 (Digital zoom)

Lyskilde

Laserdiode

Udgangseffekt for lyskilde

Op til 43 W

Bolgeleengde

449 til 461 nm

Lyskildens levetid

Lysudsendelse 100%: Op til ca. 12.000 timer
Lysudsendelse 50%: Op til ca. 20.000 timer

Maks. audiooutput

5W

Hoijttaler

1

Stremforsyning

100-240 V AC£10% 50/60 Hz 1,8 - 0,9 A

Stremforbrug (100-120 V)

Nominelt stremforbrug: 178 W

Stremforbrug (220-240 V)

Nominelt stremforbrug: 172 W

Stremforbrug pa standby

04W

Driftshejde

Hojde 0 til 3.000 m

Driftstemperatur

Hojde 0 til 2.286 m: 5 til +35°C (ingen kondensering)

Hojde 2.287 til 3.000 m: 5 til 30°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (luftfugtighed 10 til 90%, ingen
kondensering)

Masse

Ca. 2,7 kg

» Relevante links
« "Stikangivelser" 5.95

Stikangivelser

Audio Out-port

Stereominijackstik

HDMI-port

HDMI (lyd understottes kun ved PCM)

USB-A-port

USB-stik (type A)

Service-port

USB-stik (type B)




Eksterne mal
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Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa

udstyrets meerkater.

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder

(1) I IEC60417 "Teend" (strom)

No. 5007 Indikerer, at der er strom pa apparatet.

(2] IEC60417 "SLUKKET" (strem)

No. 5008 Indikerer, at der ikke er strom pé
apparatet.

@ I IEC60417 Standby
No. 5009 Identificerer den kontakt eller

omskifterposition, der bruges til at
teende for dele af udstyret, for at sette
det i standby-tilstand.

(4] ISO7000 Forsigtig
No. 0434B, Viser generelle farer ved brug af
IEC3864-B3.1 produktet.

(5] IEC60417 Advarsel, varm overflade
No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade

kan veere varmt og kun ber berores
med forsigtighed.

(6 IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk stad
No. 6042 Identificerer udstyr, der indebaerer
1SO3864-B3.6 risiko for elektrisk stad.

(7] IEC60417 Kun til indenders brug
No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der

primeert er beregnet til indenders
brug.

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
(8] e_@_@ IEC60417 Polariteten for jeevnstrems-
No. 5926 stromforsyningen
Identificerer de positive og negative
ender (polariteten) af et udstyr,
jeevnstrems-stromforsyningen kan
veere tilsluttet.
(0] 6_@_@ — Det samme som nr. 8.
(]0) IEC60417 Batteri, generel
No. 5001B P4 batteridrevet udstyr. Identificerer
en del, som f.eks. daekslet til
batterirummet eller
tilslutningsterminalerne.
® | IEC60417 Anbringelsen af batteriet
No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og
identificerer, hvordan batteriet skal
vende i batteriholderen.
® — Det samme som nr. 11.
® IEC60417 Jordforbindelse
No. 5019 Identificerer en stromforbindelse, der
skal tilsluttes en ekstern jordledning
for at beskytte mod elektrisk sted i
tilfeelde af en fejl, eller terminalen med
jordforbindelsen.
(4] IEC60417 Jordforbindelse
No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de
tilfeelde, hvor der ikke er serlige krav
- om tilstedeveerelsen af symbol nr. 13.
® /\/ IEC60417 Vekselstrom
No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret

kun kan bruges med vekselstrom.
Identificerer relevante terminaler.




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Nr. |Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
(95) ISO3864 Forsigtig, bevaegelige dele
IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt
No. 5057 fra bevaegelige dele i henhold til
beskyttelsesstandarderne.
4] IEC60417 Forsigtig (bevaegende ventilatorblade)
88 No. 6056 Af sikkerhedsmeessige grunde, bedes
du holde dig veek fra de beveegende
ventilatorblade.
(77 IEC60417 Forsigtig (skarpe hjerner)
No. 6043 Dette indikerer, at der er skarpe
hjerner, der ikke ma berores.
D " — Dette indikerer, at der ikke ma kikkes
m ind i linsen under projiceringen.
29) ISO7010 Advarsel, pptisk striling (saésom UV,
A Nr. W027 synlig straling, IR)
ISO 3864 Veer forsigtig og undga skade pa
gjnene og huden, nar du er i
neerheden af optisk straling.
(30) IEC60417 Ma ikke anvendes i boligomrader.
No. 5109 Dette angiver elektriske

udstyr/apparater, der ikke er egnet til
brug i et boligomréde.

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
® IEC60417 Jevnstrom
= T T |No.s5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med jevnstrem.
Identificerer relevante terminaler.
(7] IEC60417 Klasse II-udstyr
D No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder
sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr
iht. IEC 61140.
® ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
® ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsté
personskader ved beroring af bestemte
dele af udstyret.
@D _ QED — Kig aldrig ind i objektivet, mens
qH2 projektoren er teendt.
b= X — Indikerer, at der ikke m& anbringes
I (0] | noget ovenpa udstyret.
97) ISO3864 Forsigtig, laserstraling
IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver
laserstraling.
(23] ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som
f.eks. elektrisk stod, hvis udstyret
skilles ad.
(4] L] IEC60417 Standby, delvis standby
{ , No. 5266 For at vise, at en del af udstyret er klar.




Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i
IEC/EN60825-1:2014 international standard for lasere. Folg disse
sikkerhedsanvisninger, nér projektoren bruges.

A Advarsel

« Projektorens kabinet mé ikke &bnes. Projektoren indeholder en kraftig laser.

« Risiko for skadelig optisk straling fra dette produkt. Se ikke ind i lyskilden under
drift. Dette kan medfere gjenskader.

A Forsigtig

Nér du bortskaffer projektoren, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den i henhold til
de lokale eller nationale love og bestemmelser.

» Projektoren bruger en laser som lyskilde. Laseren har folgende

egenskaber.

« Afhengig af omgivelserne, kan lyskildens lysstyrke falde.
Lysstyrken falder meget, nar temperaturen bliver for hgj.

o Lyskildens lysstyrken falder mere, jo leengere den bruges. Du kan
@ndre forholdet mellem brugstiden og faldet i
lysstyrkeindstillingerne.

» Relevante links
o "Advarselsmarkater om laseren" s.99

Advarselsmaerkater om laseren

Der sidder advarselsmarkater om laserlyset pa projektoren.

Indvendigt

A CAUTION / DANGER
CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: .
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR  BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH
SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

ATTENTION / DANGER : TEE/ R T A AR RS

]
EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE AR 3 S ik B 2/ EL 6 sl e st im it O R
CLASSE 4 EVITER LEXPOSITION DES YEUX OU DE /fa04 :¥THRF FLA 55448 (CLASS 4) Wst
LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES 38 S BRE =S i 8 52 8 1 1 4o e st

PRECAUCION / PELIGRO: oI/ NUAl 4 S OIK HEF

RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO X1& 22 2AH A0l th$t = = 1% &2 s
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION s//&# : =T &BI< &4 5 24DL—FiSinithD
DIRECTA O DISPERSA E— L PHEKXDERIEHBADHRIEL BRI DTE

Side

Som pa alle skarpe lyskilder ma du ikke stirre direkte ind i stralen, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.

4 N
/A WARNING
< _><_’\D WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

A\ WARNING
< _X" \D WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
RG2 WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

/A WARNING

~ WARNING: Never look into the lens.
CHK2C] |z m=s mo s ok Bx QAR

RG2 &3 FYEREE.




Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er
forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

Hojde-bredde-
forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde.

Skeerme med et vandret:lodret billedformat pa 16:9, som f.eks.
HDTV-skeerme, kaldes bredskeerme.

SDTYV og almindelige computerskaerme har et hojde-bredde-
forhold pa 4:3.

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skeerm,
ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af
billedet og arbejdes ned til bunden.

Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der
vises et billede for hver anden linje.

Parring

Registrer enheder pa forhand ved tilslutning med Bluetooth-
enheder for at sikre indbyrdes kommunikation.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omréader af et billede kan
oges eller mindskes, s teksten og grafikken fremstar tydeligere,
eller sa overgangene fremstar blgdere. Justering af denne
egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter
ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes
via DVI- og HDMI-porte.

Da HDMI-inputporten pa denne projektor understgtter HDCP,
kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet aft HDCP-
teknologi.

Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet
med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skeerm ad gangen, hvor
billedet for én ramme vises.

Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmaengden er
fordoblet i forhold til et interlacet system.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pa en skeerm bevarer samme
lysstyrke og farve i meget kort tid.

Som folge af dette skal billedet scannes mange gange i sekundet,
sd det lysemitterende element opdateres.

Antallet af opdateringer per sekund kaldes
opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

SDTV

Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til
standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for
HDTV (High-Definition Television).

HDMI

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface.
HDMI er en standard for digital forbrugerelektronik og
computere. Dette der den standard, med hvilken HD-billeder
og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

Ved ikke at komprimere det digitale signal kan billedet
overfores med den hgjst mulige kvalitet. Den udger ogsé en
krypteringsfunktion for det digitale signal.

VGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 640
(vandrette) x 480 (lodrette) punkter.

WXGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplgsning pé 1.280
(vandrette) x 800 (lodrette) punkter.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til
hojdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser:

« Lodret oplesning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p =
Progressiv, i = Interlacet)

o Skeerm Hojde-bredde-forhold pé 16:9




Bemeerkninger

Tjek disse afsnit for vigtige bemerkninger om projektoren.

» Relevante links

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.101

« "Brugsbegreensning” s.101

« "Varemeerker" s.101

« "Bemeerkning om ophavsret" 5.102

« "Ophavsret" s.102

systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt anvendelser, der kreever
ekstrem heoj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. i luftfartsudstyr, primaert
kommunikationsudstyr, kontroludstyr for kernekraftsanleg eller medicinsk
udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje osv., bedes du foretage din
egen bedommelse med hensyn til dette produkts egnethed efter en fuld
evaluering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hoj
palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart,
jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige
sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/praecisionsanordninger etc., ber
du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og
redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total

Varemaerker

EPSON er et registreret varemarke, EPSON EXCEED YOUR VISION, ELPLP
og logoerne er registrerede varemerker tilhgrende Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS og OS X og macOS er registrerede varemaerker tilhorende
Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet er
varemerker eller registrerede varemerker tilherende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemerker eller re%i_sltrerlglc_l.el varemarker tilhorende HDMI Licensing

Administrator, Inc. HO

Bluetooth' varemeerket og logoet er registrerede varemerker tilhorende
Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporation bruger disse maerker under
licens. Andre varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.

Bluetopia’ is provided for your use by Stonestreet One, LLC under a software
license agreement. Stonestreet One, LLC is and shall remain the sole owner of
all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia and your use is
subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC'
reserves all rights related to Bluetopia not expressly granted under the license
agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by
implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask
works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One,
LLC.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its
subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the
United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm



Bemeerkninger

Technologies International, Ltd., registered in the United States and other Illustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.
countries.

©2000-2012 Stonestreet One, LLC" All Rights Reserved.

Adobe og Adobe Reader er enten registrerede varemerker eller varemaerker Ophavs ret

tilherende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Disse informationer kan sendres uden varsel.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.
2019.8 413868600DA

Wi-Fi er et varemerke tilherende Wi-Fi Alliance.
Netflix er et registreret varemeerke tilhorende Netflix, Inc. NETFLIX

Google, Android TV, Chromecast, Google Assistant, YouTube og Google
Play er alle varemeerker tilhorende Google LLC.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og
kan veere varemarker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse maerker.

Bemaerkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form -
det veere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden
vis — uden forudgéende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
patages intet ansvar for patent, hvad angér brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der matte
opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld,
fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller @ndringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-
produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan andres eller opdateres uden varsel.
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