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Oznaczenia uzyte w prowadnica

Symbole dotyczace bezpieczenstwa uzycia
Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia tresci dotyczacych bezpieczenstwa uzycia projektora.

Nalezy przeczytac i stosowac si¢ do instrukeji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby unikna¢ obrazen oséb lub uszkodzenia sprzetu.

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet $mierci.

A\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciala lub uszkodzenia sprzetu w wyniku niewlasciwej obstugi

A\ Przestroga |projektora.

Oznaczenia informacji ogélnych

Ta etykieta wskazuje procedury, ktdre moga spowodowaé uszkodzenia lub obrazenia, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki ostroznosci.
Uwaga
Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, ktére moga by¢ uzyteczne.
) Q Wskazuje nazwe przycisku na pilocie lub w panelu sterowania.
Przycisk
Przyktad: przycisk
Nazwa menu/ustawienia Wskazuje nazwe menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przyktad:
Wybierz menu Obraz
@ Obraz > Kolor
» Ta etykieta wskazuje tacze do powigzanych stron.
- Ta etykieta wskazuje poziom biezacego menu projektora.




Uzywanie podrecznika do wyszukiwania informacji

Podrecznik PDF umozliwia wyszukanie sprawdzanych informacji, wedtug stowa kluczowego lub bezposrednie przejscie do okreslonych sekcji z wykorzystaniem

zaktadek. Mozna takze wydrukowac tylko potrzebne strony. W tej sekcji znajduje si¢ objasnienie, jak korzysta¢ z podrecznika PDF otworzonego w komputerze w
programie Adobe Reader X.

Wyszukiwanie wedlug stowa kluczowego

Kliknij Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane. Wprowadz w oknie wyszukiwania stowo kluczowe (tekst) dla poszukiwanej informacji, a nastgpnie kliknij Szukaj. W
formie listy wyswietlone zostang wyszukane elementy. Kliknij jeden z wyswietlonych elementéw, aby przejs¢ na te strong.
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Bezposrednie przechodzenie z zakladek

Kliknij tytul, aby przej$¢ na te strone. Kliknij + lub >, aby wyswietli¢ tytuly nizszego poziomu w tej sekcji. Aby powrdci¢ do poprzedniej strony, wykonaj na klawiaturze
nastepujace dziafania.

» Windows: Przytrzymaj przycisk Alt, a nastepnie naci$nij <.

« Mac OS: Przytrzymaj przycisk polecenia, a nastgpnie nacis$nij <.

EPSON

User's Guide




Drukowanie wylacznie potrzebnych stron

Mozna wyciagna¢ i wydrukowac¢ tylko potrzebne strony. Kliknij Drukuj w menu Plik, a nastepnie okresl strony do wydrukowania w polu Strony opcji Strony do

wydruku.

o Aby okresli¢ serie stron, wprowadz myslnik miedzy strong poczatkowsg a strong koncowsa.

Przyktad: 20-25

o Aby okresli¢ strony, ktore nie znajdujg sie w serii, do podzialu nalezy uzy¢ przecinkéw.

Przyktad: 5, 10, 15
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Ogodlna prezentacja projektora

Aby dowiedzie¢ si¢ wigcej o projektorze, przeczytaj ponizsze rozdzialy.

» Tematy pokrewne
« "Czedci i funkcje projektora” str.9



Czesci i funkcje projektora

Nastepujace czgsci zawieraja objasnienie elementéw projektora i ich funkcji.

» Tematy pokrewne

« "Elementy projektora - przéd/géra” str.9

« "Elementy projektora - tyt" str.10

« "Elementy projektora - podstawa" str.11

« "Elementy projektora - Panel sterowania" str.11

o "Czgsci projektora - Pilot" str.12

o "Czgsci projektora - Pilot dla Android TV™ str.14

Elementy projektora - przéd/goéra

Nazwa Funkcja

@ | Pokrywa portu Audio | Otwoérz, aby podiaczy¢ stuchawki.
Out

@ | Przebieg kabli Poprowadz tedy kabel HDMI faczacy projektor i

urzadzenie wejscia.

@ | Gniazdo wejsciowe Stuzy do podigczenia przewodu zasilajacego do
przewodu zasilajacego | projektora.

@ | Otwory Otwory odprowadzenia powietrza wentylatora stuzag do
odprowadzenia wewnetrznego chlodzenia projektora.

powietrza wentylatora

A\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy
rak do otworéw wylotowych oraz nie ktadz
przedmiotdw, ktére mogtyby zostaé
zdeformowane lub uszkodzone przez cieplo
odprowadzane przez otwor wylotowy
wentylatora. Gorace powietrze, ktére wydostaje
sie z otworu wylotowego wentylatora, moze
by¢ przyczyng oparzen, deformowania
przedmiotéw lub szkdd na ciele.

@ | Otwor wlotu Weciagane powietrze chtodzi projektor od $rodka.
powietrza (filtr
powietrza)

@ | Okno wyswietlania Obrazy sg wyswietlane z obiektywu wewnatrz

projektora.

@ | Odbiornik zdalny Odbieranie sygnalow z pilota.

@ | Dzwignia ostrzenia Regulacja ostrosci obrazu.

© |Panel sterowania Stuzy do obstugi projektora.

([ | Otwor Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver
zabezpieczajacy Security System firmy Kensington.

(@ | Otwor wlotu Wciggane powietrze chlodzi projektor od $rodka.
powietrza

(» | Pokrywa tylna Otworz w celu podlaczenia odtwarzacza strumieni

multimediéw lub innego urzadzenia wideo.




Czesci i funkcje projektora

» Tematy pokrewne Nazwa Funkcja
* ”Obsluga pllot.em S o @ | Zacisk kabla Poprowadz tedy kabel USB zasilania, aby go
« "Elementy projektora - Panel sterowania" str.11 ZAMOCOWaE.
« "Ustawianie ostro$ci obrazu przy uzyciu dzwigni ostrzenia" str.38 - ; ; ; - -
« "Podlaczenie do Zrédet wideo" str.22 (6] Szlczehny na pokrywie | Szczeliny do instalacji pokrywy tylne;j.
’ tylnej
« "Podlaczanie stuchawek" str.23 b - —
« "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.58 @ | Zaczep kabla Poprowadz tedy kabel USB zasilania.
Port HDMI z Wprowadzanie sygnaléw wideo z odtwarzacza
p Y8
przedluzaczem strumieni multimediéw lub z innego urzadzenia wideo
= zgodnego z HDMI.
Elementy PrOJEktora - tyl' Ten projektor jest kompatybilny z HDCP.
Tego przediuzacza nie mozna usunac.
© | Port Service Ten port nie jest zwykle uzywany.

» Tematy pokrewne

« "Obsluga pilotem" str.26

« "Podlgczenie do Zrédet wideo" str.22

« "Podlgczanie do odtwarzacza strumieni multimediéw" str.20

i —; L — —

Nazwa Funkcja

@ | Odbiornik zdalny Odbieranie sygnalow z pilota.

@ | Otwor wylotowy Otwory odprowadzenia powietrza uzywane do
wentylatora chlodzenia odtwarzacza strumieni multimediow.

@ | Glosnik Wyprowadzanie dzwigku.

@) |Kabel USB zasilania | Podlaczany do odtwarzacza strumieni multimediow w

celu jego zasilania.




Czesci i funkcje projektora

Elementy projektora - podstawa

punkty mocowania
elementu montazu
o$wietlenia
szynowego)

Nazwa Funkcja

@ | Tylne nozki (Punkty | Poluzuj te nézki obracajac je przeciwnie do ruchu
mocowania wskazowek zegara, a nastepnie wykrec je, aby
wspornika przymocowac opcjonalny wspornik sufitowy/podstawe
sufitowego/podstawy | podtogowa lub element montazu o$wietlenia
podtogowej lub SZynowego.

Przednia regulowania
ndzka

W przypadku ustawienia na powierzchni takiej jak
biurko, wyciagnij ndzki, aby wyregulowaé polozenie
obrazu.

©

Pokrywa filtra
powietrza

Otworz w celu dostepu do filtra powietrza.

» Tematy pokrewne
« "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.74
« "Regulacja wysokosci obrazu” str.33

nézki
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Nazwa Funkcja
@) |Dzwignia zwalniania | Naci$nij dZwignie zwalniania noézki, aby wyciagnac i

wsung¢ przednig regulowang nozke.

(2]

Punkt mocowania
wspornika
sufitowego/podstawy
podtogowej lub punkt
mocowania elementu
montazu o$wietlenia
SZynowego

Zamocuyj tutaj opcjonalny wspornik sufitowy/podstawe
podiogows lub element montazu o$wietlenia
szynowego.

Elementy projektora - Panel sterowania

Colalne—
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Czesci i funkcje projektora

Nazwa Funkgja Jesli nie zostanie to okreslone inaczej, wszystkie dzialania wykonywane
O [Proycisk zasilania Wigczanie lub wylgczanie projektora, pilotem sg w niniejszym podreczniku objasnione z uzyciem pilota.
@ |Dzwignia ostrzenia Regulacja ostrosci obrazu.
@ | Wskazniki Pokazuje stan projektora.
@ | Przyciski Regulacja glosnosci glo$nika i stuchawek. ° -
zwigksz,enila/ zmniejsze Mozna takze sterowaé glf)énos'cia, podifaczonych do __,@ ¢ @,__
nia glosnosci projektora urzadzen audio Bluetooth.

o o
o

@ | Przyciski poziomej Wyswietlanie ekranu Geometria obrazu, umozliwia
geometrii obrazu skorygowanie odksztalcen geometrii obrazu w @ @—

oziomie.
p A
A

| Enter= >

» Tematy pokrewne

« "Stan wskaznika projektora” str.78 v
« "Korekcja ksztaltu obrazu w poziomie, przyciskami poziomej korekeji

obrazu" str.34 ——'@ @ @—
 "Wlaczanie projektora” str.29
« "Ustawianie ostro$ci obrazu przy uzyciu dzwigni ostrzenia" str.38 |
« "Regulacja gto$nosci przyciskami glosnosci” str.51 Ny

(9 €9 &

Czesci projektora - Pilot

Projektor i odtwarzacz strumieni multimediéw Epson (ELPAP12) mozna
obstugiwa¢ pilotem.

EPSON

N




Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

Przycisk zasilania

©

Wriaczanie lub wylaczanie projektora.

Wyszukiwanie Zrédta

S

Nazwa Funkcja
([ | Przycisk Mikrofon Umozliwia obstuge Android TV z uzyciem polecen
glosowych. Po naci$nieciu tego przycisku, mikrofon
@ pilota zaczyna odstuchiwanie polecen gtosowych.
(@ |Przycisk Nie jest wykorzystywany w tym modelu.

S

@ | Przycisk YouTube Uruchamianie aplikacji YouTube.
3 YouTube
@ | Przycisk aplikacji Wyswietlanie listy aplikacji dostgpnych w Android
s
@ | Przycisk Esc Zatrzymuje biezaca funkgje.

Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu
podczas wyswietlania menu projektora.

Przyciski strzatek

Wybér elementéw menu podczas wyswietlania menu
projektora.

Przycisk Menu

o

Wyséwietla i zamyka menu projektora. Menu projektora
mozna uzywa¢ do dopasowania ustawien
kontrolujacych sposdb dzialania projektora.
Przytrzymaj ten przycisk, aby wyswietli¢ menu
Bluetooth.

Przyciski
zwigkszenia/zmniejsze
nia gto$nosci

@@

Regulacja glosnosci glosnika i stuchawek.

Mozna takze sterowa¢ glosnoscia podtaczonych do
projektora urzadzen audio Bluetooth.

sygnatéw na pilocie

(» | Przycisk Enter Wprowadzanie biezacego wyboru i przesunigcie do
N nastepnego poziomu, podczas wyswietlania menu
\Erter) projektora.

(®) | Przycisk Home Wyswietlanie ekranu gtéwnego Android TV'.

(I | Przycisk A/V Mute | Tymczasowo wlacza i wylacza wideo i audio.

&

(® | Wskaznik Wiaczany podczas wyprowadzania sygnaléw z pilota.

(® | Mikrofon Wykrywanie audio po nacis$nieciu przycisku Mikrofon.

([ | Miejsce emisji Wrysyta sygnaly zdalnego sterowania.

Przyciski sterowania
odtwarzaniem

SI0I0

Sterowanie odtwarzaniem podlaczonego odtwarzacza
strumieni multimediéw lub urzadzenia wideo z obstuga
standardu HDMI CEC.

Przycisk Keystone
B

Wyswietlanie ekranu regulacji Geometria obrazu lub
ekranu Quick Corner.

» Tematy pokrewne
« "Regulacja jakosci obrazu (Tryb koloru)" str.42

« "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskiem geometrii obrazu" str.35
« "Korekgja ksztattu obrazu z funkcja Quick Corner” str.36

« "Wlaczanie projektora” str.29

« "Regulacja gtosnosci przyciskami glosnosci” str.51

« "Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwieku (Wycisz A/V)" str.56
« "Uzywanie menu projektora” str.60




Czesci i funkcje projektora

Czesci projektora - Pilot dla Android TV" Nazwa Funkeja
@ | Przycisk zasilania Wiaczanie lub wylaczanie odtwarzacza strumieni
Odtwarzacz strumieni multimediéw Epson (ELPAP12) mozna obstugiwa¢ @ multimediéw Epson.
pilotem.
@ | Pad kierunkowy Wyb6r elementéw menu w the Android TV'.
——
J ~—~ 1
@ ke
B \ @ | Przycisk Esc Powrét do poprzedniego poziomu menu w Android
(© N

@ | Przyciski Regulacja glosnosci dla odtwarzacza strumieni
zwigkszenia/zmniejsze | multimediéw Epson.
nia glo$nosci

. - voL ==
o) &) () . ——
@ |Przycisk YouTube Uruchamianie aplikacji YouTube.
— VOL + 3 YouTube

3 YouTube @ | Przycisk Netflix Uruchamianie aplikacji Netflix.

TF
_ | [NETFLIX) NETFLIX

Przycisk Google Play | Laczenie z Google Play.

) Google Play
—®. ) Google Play

@ | Przycisk aplikacji Wyséwietlanie listy aplikacji dostepnych w Android

.@ TV.
© |Przycisk Home Wyswietlanie ekranu gtéwnego Android TV'.
([0 | Przycisk Enter Wprowadzanie biezacego wyboru i przechodzenie do

nastepnego poziomu w Android TV .

O




Czesci i funkcje projektora

Nazwa Funkcja

(I | Przycisk Mikrofon Umozliwia obstuge Android TV z uzyciem polecen
glosowych. Po naci$nieciu tego przycisku, mikrofon
@ pilota zaczyna odstuchiwanie polecen gtosowych.

(» | Wskaznik Wiaczany podczas wyprowadzania sygnaléw z pilota.
(® | Mikrofon Wykrywanie audio po nacis$nieciu przycisku Mikrofon.
(I | Miejsce emisji Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.

sygnaléw na pilocie




Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

» Tematy pokrewne

« "Ulokowanie projektora” str.17

« "Polaczenia projektora” str.20

« "Instalacja baterii w pilocie" str.26



Ulokowanie projektora

W celu projekeji obrazu projektor mozna umiesci¢ na prawie kazdej plaskiej « Dookota projektora i pod projektorem nalezy pozostawi¢ duzo miejsca na
powierzchni. wentylacje i nie ustawia¢ na nim lub obok niego niczego, co mogloby
Projektor mozna takze zainstalowac¢ na wsporniku, aby uzywac go w statym blokowac wentylacje.

miejscu. Wymagany jest opcjonalny wspornik sufitowy/podstawa podlogowa, « Umie$¢ projektor na wprost ekranu, nie pod katem.

uzywany podczas instalacji projektora pod sufitem, na $cianie lub na

podiodze.

Ten projektor mozna zainstalowa¢ pod réznymi katami. Nie ma ograniczen w
pionie, ani w poziomie, dotyczacych mozliwosci instalacji projektora.

%D O ,
$ ; : > O\
B ' ‘ Jesli nie mozna zainstalowa¢ projektora na wprost ekranu, nalezy

wykona¢ korekcje znieksztalcen geometrycznych za pomocy
elementow sterowania projektora. Aby uzyskac najlepszej jakosci
obrazy, zalecamy wykonanie regulacji pozycji instalacji projektora,
aby uzyska¢ prawidtowy rozmiar i ksztalt obrazu.

Podczas wyboru miejsca ulokowania projektora nalezy wzia¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

« Projektor nalezy umiesci¢ na mocnej, rownej powierzchni lub zainstalowa¢
go, uzywajac dopasowanego wspornika lub ramienia montazowego.




Ulokowanie projektora

A\ Ostrzezenie

Przy podwieszeniu projektora pod sufitem nalezy najpierw zainstalowa¢ ramie
do montazu sufitowego. Nieprawidlowa instalacja projektora moze spowodowaé
jego upadek i spowodowa¢ uszkodzenie sprzetu lub obrazenia ciala.

Przy montazu pod sufitem nie nalezy uzywaé materiatéw klejacych do punktéw
montazowych, aby zapobiec odkrecaniu si¢ $rub ani uzywaé do projektora
smardw, olejow albo podobnych substancji; obudowa projektora moze popekac i
spowodowac¢ jego odpadniecie od ramienia do montazu sufitowego.
Wypadniecie projektora z ramienia mocujacego moze spowodowaé powazne
obrazenia ciata 0séb znajdujacych sie ponizej i uszkodzenie projektora.

Nie nalezy zakrywaé wlotu lub wylotéw powietrza na obudowie projektora. Ich
zakrycie mogloby spowodowa¢ wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia, a w
rezultacie pozar.

Nie nalezy montowa¢ projektora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu,
ktére nie wytrzyma podanego obcigzenia. W przeciwnym razie projektor moze
spas¢ lub przewrdci¢ si¢ doprowadzajac do wypadku i obrazen ciala.

Podczas instalacji projektora na wysokosci, nalezy przedsiewzig¢ srodki
zapobiegajace spadnieciu projektora, poprzez uzycie paséw zabezpieczajacych
urzadzenie w przypadku naglych wydarzen takich jak trzesienie ziemi i
zapobiegajacych wypadkom. Nieprawidlowo zamontowany projektor moze spasé
doprowadzajac do wypadku i obrazen ciafa.

Tego projektora nie nalezy instalowa¢ w miejscach narazonych na wysoka
wilgotno$¢ i pyt, takich jak blat kuchenny, w kuchni albo w poblizu nawilzacza
lub w miejscach narazonych na oddziatywanie dymu olejowego lub pary. Moze
to spowodowa¢ pozar lub porazenie pradem elektrycznym. Dodatkowo, czastki
dymu olejowego moga si¢ dosta¢ do zewnetrznej obudowy projektora
odksztalcajac ja, co moze spowodowacé spadniecie projektora z miejsca instalacji
pod sufitem.

Uwaga

o Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 m, nalezy ustawi¢
funkcje Tryb duzej wysokosci na Wlaczone w menu projektora, aby zapewni¢
prawidlowa regulacje temperatury wewnetrznej projektora.
@ Ustawienia > Instalacja > Tryb duzej wysokosci

o Nie nalezy uzywa¢ projektora w pomieszczeniach zapylonych badz o wysokiej
wilgotno$ci ani w pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia badz tytoniu.

o Jedli temperatura wewnetrzna projektora za bardzo wzrosnie z powodu
$rodowiska instalacji, nalezy wybra¢ ustawienie Chlodz. wngki tylnej w menu
projektora, w celu chfodzenia podlaczonego do projektora odtwarzacza
strumieni multimediéw.

@ Ustawienia > Dzialanie > Chlodz. wngki tylnej

» Tematy pokrewne

« "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" str.18

« "Odleglos¢ od ekranu" str.19

o "Ksztalt obrazu" str.34

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64

« "Regulacja wysokosci obrazu" str.33

« "Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcje Powiekszenie" str.39

« "Ustawianie ostrosci obrazu przy uzyciu dzwigni ostrzenia" str.38

Konfiguracja projektora i opcje instalacji

Projektor mozna skonfigurowac lub zainstalowa¢ w nastepujacy sposob:

Prz6d/ Tyt

o



Ulokowanie projektora

Przéd sufit/Tyt sufit

<x
0 Y

@ Podczas projekeji spod sufitu lub z tytu, wybierz prawidlowe ustawienie
Projekcja i w razie potrzeby, wyreguluj ustawienie Obrét OSD.

@ Ustawienia > Instalacja > Obrot OSD

Wyswietlanie obrazéw na suficie

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy zakrywaé okna projekeji. Zakrycie okna moze spowodowaé wzrost
temperatury wewnatrz urzadzenia, a w rezultacie pozar.

Uwaga
Podczas projekeji obrazéw na suficie, nalezy si¢ upewnit, ze zostala prawidtowo
zalozona pokrywa tylna.

» Tematy pokrewne
o "Tryby projekgji" str.32

Odlegtosc¢ od ekranu

Odleglos¢ projektora od ekranu determinuje przyblizony rozmiar obrazu.
Rozmiar obrazu powigksza si¢, im dalej od ekranu znajduje sie projektor, ale
zalezy to od wspolczynnika powigkszenia, wspélczynnika ksztaltu i innych
ustawien.

Sprawdz Dodatek, aby okresli¢ przyblizona odleglo$¢ projektora od ekranu, w
oparciu o rozmiar obrazu projekcji.

Po korekcji geometrii obrazu obraz jest troche mniejszy.

& D\
» Tematy pokrewne

« "Rozmiar ekranu i odlegloé¢ projekeji” str.92




Potaczenia projektora

Sprawdz te czgsci w celu uzyskania informacji o faczeniu projektora z réznymi n Zdejmij z projektora pokrywe tylna.
zrédlami projekciji.

Uwaga

Sprawdz ksztalt i kierunek zlaczy wszystkich kabli, ktdre majg zosta¢ podigczone.
Jesli wtyczka nie pasuje, nie nalezy jej wpycha¢ do gniazda na sile. Moze to @QWM ; ; % H_Onﬂ
spowodowac¢ uszkodzenie albo awari¢ urzadzenia lub projektora.
o
\
$ Zapoznaj si¢ z dokumentem Przewodnik szybkiego startu w celu \ (
uzyskania listy kabli dostarczanych wraz z projektorem. W razie

potrzeby dokonaj zakupu opcjonalnych lub dostepnych w handlu kabli.

» Tematy pokrewne

« "Podlaczanie do odtwarzacza strumieni multimediéw" str.20 a Zwolnij kabel USB zasilania z zaczepu kabla i zacisku kabla.
o "Podlgczenie do zrodet wideo" str.22
o "Podlgczanie stuchawek" str.23 I /
« "Laczenie urzadzen audio z Bluetooth® str.24 Ny
Podlaczanie do odtwarzacza strumieni multimediow © O \__
/ /

Odtwarzacz strumieni multimediéw mozna polaczy¢ z portem HDMI
projektora.

Poprzez podlaczenie kabla zasilania USB, odtwarzacz strumieni multimediow
mozna zasila¢ z projektora.




Potaczenia projektora

B Podlacz swoj odtwarzacz strumieni multimediéw z portem HDMI + Port USB na dole
projektora.

.

a Podlacz kabel zasilania USB do portu USB (Typ B) odtwarzacza
strumieni multimediow.

T
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B Przeprowadz kabel USB zasilania przez zaczep kabla i zacisk kabla, a
nastepnie zamknij zacisk, aby zamocowa¢ kabel.

e Port USB z boku

e Port USB z boku
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Potaczenia projektora

a Umies$¢ odtwarzacz strumieni multimedidw, jak pokazano na ilustracji.

o Port USB z boku

(©
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o Port USB na dole
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Zaléz z powrotem pokrywe tylna.

@ Aby mozna bylo obstugiwa¢ urzadzenie pilotem, po polaczeniu
odtwarzacza strumieni multimedidéw z projektorem nalezy wykonaé
parowanie pilota z odtwarzaczem strumieni multimediow.

» Tematy pokrewne
« "Parowanie pilota z odtwarzaczem strumieni multimediéw" str.27

Podlaczenie do zrodet wideo

Jesli zrédlo wideo jest wyposazone w zlagcze HDMI, mozna je podlaczy¢ do
projektora przy uzyciu kabla HDMI i wysyta¢ dzwiek Zrédia obrazu wraz z
wy$wietlanym obrazem.

Uwaga
Nie nalezy wlacza¢ zrédla wideo, przed podlaczeniem do projektora. Moze to
spowodowac uszkodzenie projektora.

@ o Jesli gniazdo podlaczanego urzadzenia ma nietypowy ksztalt, aby
podiaczy¢ je do projektora, nalezy uzy¢ dostarczonego z urzadzeniem

kabla lub kabla opcjonalnego.

« Niektore urzadzenia wideo umozliwiajg wysytanie réznych rodzajow
sygnatow. Aby sie dowiedzie, jaki rodzaj sygnaléw moze wysytaé
urzadzenie wideo, nalezy sprawdzi¢ dotaczona do niego
dokumentacje.

n Zdejmij z projektora pokrywe tylna.

([ — ¥ — 99

o

Podlacz kabel HDMI komputera do gniazda wyjscia HDMI zrédia
wideo.



Potaczenia projektora

B Podlacz drugi koniec do ztacza HDMI w projektorze. n Otworz pokrywe portu Audio Out.

Podlacz koniec kabla stereofonicznego z wtyczka mini-jack do portu
Audio Out projektora.

B Zal6z z powrotem pokrywe tylna.

Podtaczanie stuchawek

Stuchawki mozna podiaczy¢ do portu Audio Out projektora. Mozesz
kontrolowa¢ poziom glo$nosci przy uzyciu pilota projektora.

Uwaga
Port Audio Out projektora obstuguje jedynie stuchawki ze ztaczem 3-pinowym.
Jesli uzywane sg jakiekolwiek inne stuchawki, dZzwigek moze nie by¢ wyprowadzany

normalnie.



Potaczenia projektora

A\ Przestroga

Nie nalezy uruchamiaé odtwarzania przy wysokim poziomie glosnosci. Nagle
glo$ne dzwieki moga spowodowa¢ utrate stuchu.

Przed wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glosno$¢, aby moéc stopniowo zwiekszyé
glo$noé¢ po wiaczeniu urzadzenia.

Laczenie urzadzen audio z Bluetooth’

Projektor mozna polaczy¢ z urzadzeniami audio Bluetooth (Zgodnymi z
A2DP), takimi jak glosniki lub stuchawki, w celu wyprowadzenia audio z
odtwarzacza strumieni multimediéw lub innego urzadzenia wideo,
polaczonego z projektorem.

opdznione.

» Wyjscie audio z dowolnych urzadzen audio Bluetooth jest

o Urzadzenia audio Bluetooth nie sg obstugiwane w niektdrych krajach
i regionach.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk na pilocie.
Nastapi wyswietlenie ekranu Bluetooth.

%  Mozna rowniez wybra¢ ustawienia Bluetooth w menu
Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Dzwi¢k > Bluetooth

a
6

Wybierz Wlaczone jako ustawienie Audio Bluetooth.

[Bluetooth] Powrot

Szuk. urzadz. Bluetooth

Audio Bluetooth ®Wlaczone

Podtacz. urzadzenie

Ustawienia

Wiacz "tryb parowania” w urzadzeniu audio Bluetooth do polaczenia.
W celu uzyskania szczegélowych informacji, zapoznaj sie z instrukcja
urzadzenia audio Bluetooth.

Wybierz Szuk. urzadz. Bluetooth i naci$nij @

Wyswietlona zostanie lista dostepnych urzadzen.

Enter

Wybierz urzadzenie audio Bluetooth do polaczenia i nacisnij G

Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.

Przy nastgpnym wiaczeniu projektora, ostatnio polaczone urzadzenie zostanie
automatycznie polaczone z projektorem. W celu zmiany potaczonego
urzadzenia, powtorz ustawienia od czynnosci 4.

» Tematy pokrewne
« "Specyfikacje Bluetooth" str.25



Potaczenia projektora

Specyfikacje Bluetooth

Wersja Bluetooth wersja 3.0

Wryijscie Klasa 2

Zasieg komunikacji Okoto 10 m

Obstugiwane profile A2DP

Ochrona zawartosci SCMS-T

Uzywana czestotliwo$¢ Pasmo 2,4 GHz (2,402 do 2,480 GHz)
Obstugiwane kodeki SBC, Qualcomm' aptX  audio

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywac tego urzadzenia w poblizu jakichkolwiek urzadzen medycznych
albo urzadzen sterowanych automatycznie, takich jak automatyczne drzwi lub
alarmu przeciwpozarowe. Zakldcenia elektromagnetyczne z tego urzadzenia, moga
spowodowac nieprawidlowe dzialanie i wypadek.

@ o Podfaczenie urzadzenia Bluetooth z obstugg ochrony praw autorskich
(SCMS-T).
« Pofgczenie moze nie by¢ mozliwe w zaleznosci od standardu i typu
urzadzenia.

« Nawet po polaczeniu w podanym zasiegu komunikacji, potaczenia
mozna utraci¢ z powodu stanu sygnatu.

» Metoda komunikacji dla Bluetooth wykorzystuje t¢ sama
czestotliwos¢ (2,4 GHz) co bezprzewodowa sie¢ LAN
(IEEE802.11b/g) lub kuchenki mikrofalowe. Dlatego, jesli urzadzenia
te s3 uzywane réwnocze$nie, moga wystapi¢ zakldcenia radiowe,
przerwanie przekazu audio lub brak mozliwosci nawigzania
komunikacji. Jesli wymagane jest uzywanie tych urzadzen w tym
samym czasie, nalezy sprawdzi¢, czy miedzy nimi a urzadzeniem
Bluetooth zachowana jest wystarczajaca odlegtos¢.

« W tym samym czasie nie mozna potaczy¢ z projektorem wielu
urzadzen Bluetooth.



Instalacja baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie baterie AAA dostarczone z projektorem. L.
A\ Ostrzezenie

Uwaga Sprawdz pozycje znakéw (+) i (-) wewnatrz uchwytu baterii, aby upewni¢
Przed wymiang baterii nalezy przeczyta¢ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa. si¢ co do prawidlowego wlozenia baterii. Jesli baterie nie s3 uzywane
prawidlowo, moga one wybuchna¢ lub wycieknaé, doprowadzajac w ten
sposdb do pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

n Zdejmij pokrywe baterii zgodnie z ilustracja.

Ponownie zamocuj pokrywe baterii i doci$nij ja az nastapi jej
zatrzas$nigcie we wlasciwym miejscu.

a Jesli to potrzebne, wyjmij stare baterie.

Usun zuzyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. » Tematy pokrewne
« "Obsluga pilotem" str.26

B W16z baterie, ukladajac bieguny + i - jak na ilustracji.

Obstuga pilotem

Pilot umozliwia sterowanie projektorem z prawie kazdego miejsca w
pomieszczeniu.




Instalacja baterii w pilocie

Upewnij sie, ze pilot jest skierowany w stron¢ odbiornika projektora w
podanym tu zakresie odlegtosci i katow.
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%  Nalezy unika¢ uzywania pilota w miejscach z jasnym $wiatlem
jarzeniowym lub bezpo$rednim $wiatlem stonecznym, w przeciwnym
razie projektor moze nie reagowaé na polecenia. Jesli pilot nie bedzie
dtugo uzywany, nalezy wyjac baterie.

» Tematy pokrewne
« "Parowanie pilota z odtwarzaczem strumieni multimediow" str.27

Parowanie pilota z odtwarzaczem strumieni multimediéw

Aby mozna bylo obstugiwa¢ urzadzenie pilotem, po pofaczeniu odtwarzacza
strumieni multimediéw z projektorem nalezy wykona¢ parowanie pilota z
odtwarzaczem strumieni multimediow.

Aby wykona¢ parowanie nalezy sie zastosowa¢ do instrukeji ekranowych.

» Tematy pokrewne
« "Podlaczanie do odtwarzacza strumieni multimediéw" str.20



Uzywanie podstawowych funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkgji projektora.

» Tematy pokrewne

 "Wlaczanie projektora” str.29

 "Wylaczanie projektora” str.30

» "Wybdr jezyka dla menu projektora” str.31

« "Tryby projekcji" str.32

« "Regulacja wysokosci obrazu" str.33

« "Ksztalt obrazu" str.34

« "Ustawianie ostrosci obrazu przy uzyciu dzwigni ostrzenia" str.38
« "Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcje Powigkszenie" str.39
 "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.40

« "Regulacja jakosci obrazu (Tryb koloru)" str.42

« "Regulacja ostrosci" str.44

« "Regulacja koloru obrazu" str.45

« "Regulacja jasnosci zrodta $wiatta” str.49

« "Zapisywanie ustawien w pamieci i uzywanie zapisanych ustawien" str.50
« "Regulacja glosnosci przyciskami glosnosci” str.51

« "Zmiana trybu dzwieku" str.52



Wilaczanie projektora

Aby ponownie wyswietli¢ ekran Instrukcja powitalna, wybierz

Instrukcja powitalna w menu Ustawienia projektora.

Wlacz odtwarzacz strumieni multimediéw lub urzadzenie wideo, ktére ma
by¢ uzywane po wlaczeniu projektora.

) o ) o o ) ) @ Ustawienia > Wys$wietlanie > Instrukcja powitalna
Podlacz przewdd zasilajacy do gniazda wejscia zasilania projektora i

podtacz go do gniazda zasilania pragdem elektrycznym.

A\ Ostrzezenie

« Nigdy nie wolno zaglada¢ w obiektyw projektora przy wlaczonym zrodle $wiatta.
Moze to spowodowa¢ uszkodzenie oczu i jest szczegdlnie niebezpieczne dla
dzieci.

o Podczas wigczania projektora z odlegtoéci, z uzyciem pilota, nalezy si¢ upewnic,
ze nikt nie zaglada w obiektyw.

o Podczas projekcji nie nalezy blokowa¢ $wiatta z projektora ksigzka lub innymi
przedmiotami. Jesli §wiatlo z projektora bedzie blokowane, miejsce na ktore pada
$wiatlo silnie sie rozgrzeje, co moze doprowadzi¢ do stopienia, poparzenia lub do
zapalenia. Z powodu odbijanego $wiatla, takze obiektyw moze silnie sie rozgrzaé
i moze to doprowadzi¢ do awarii projektora. Aby zatrzymac projekcje, uzyj
funkcji Wycisz A/V lub wylacz projektor.

@  Po ustawieniu Wlacz zasilanie na Wlaczone w menu Ustawienia
projektora, projektor wlaczy sie natychmiast po podtaczeniu. Nalezy
pamietad, ze projektor takze wiaczy si¢ automatycznie w takich

Projektor przechodzi do trybu gotowosci. Oznacza to, ze projektor jest sytuacjach, jak przywracanie dzialania po zaniku zasilania.

podiaczony do zasilania, ale nie zostal jeszcze waczony. @ Ustawienia > Dzialanie > Wiacz zasilanie

« Ten projektor udostepnia funkcje Blokada rodzicielska,
zapobiegajaca przypadkowemu wlgczeniu zasilania i funkcje Blokada
dziatania, zapobiegajaca przypadkowemu uruchomieniu, itp.
@ Ustawienia > Dzialanie > Blokada rodzicielska

a Naci$nij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie w celu
wlaczenia projektora.

Wskaznik stanu miga na niebiesko podczas rozgrzewania si¢ @ Ustawienia > Dzialanie > Blokada dzialania
projektora. Po rozgrzaniu projektora wskaznik stanu przestanie miga¢ i « Podczas uzywania na wysokosci 1500 m lub wyzszej, ustaw Tryb
zacznie $wieci¢ stalym niebieskim §wiattem. duzej wysokosci na Wlaczone.

Po pierwszym wlaczeniu projektora, wyswietlony zostanie ekran 7 Uit > s g & Migib 6 v sesl ol

Instrukcja powitalna. Instrukcja powitalna prezentuje funkcje

produktu i wskazéwki dotyczace uzywania projektora. » Tematy pokrewne

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Wylaczanie projektora

Wylaczanie projektora po uzyciu. » Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.64

§ « Wylacz ten produkt, gdy nie jest uzywany, aby wydtuzy¢ zywotnos¢
projektora. Zywotno$¢ zZrédta $wiatta zalezy od warunkéw otoczenia i
od uzywania. Z czasem zmniejsza si¢ jasno$¢.

Naci$nij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie projektora wyswietlony zostanie komunikat potwierdzenia
wylaczenia.

Wytaczy¢ projektor?

Tak : Wcisnij przycisk @
Nie : Wcisnij inny przycisk

g Ponownie naci$nij przycisk zasilania. (Aby pozostawi¢ projektor
wlaczony, wcisnij inny przycisk.)

Wrylaczone zostanie zrodlo $wiatla i wylaczy si¢ wskaznik stanu.

g Aby projektor przenies¢ lub przygotowaé do przechowywania nalezy si¢
upewnic, ze sa wylaczone wszystkie wskazniki na projektorze, a
nastepnie odigczy¢ przewdd zasilajacy.

%  Zasilanie odtwarzacza strumieni multimediéw mozna utrzymac nawet,
jesli projektor znajduje si¢ w trybie gotowosci, wybierajac Wlaczone,
jako ustawienie Zas. USB w gotowosci. Umozliwi to szybsze
uruchamianie urzadzenia lub automatyczne wykonywanie aktualizacji
poprzez sie¢ w razie takiej potrzeby.

@ Ustawienia > Dzialanie > Zas. USB w gotowosci



Wyboér jezyka dla menu projektora

Aby przeglada¢ menu projektora i komunikaty w innym jezyku, mozna
zmieni¢ ustawienie Jezyk.

n Wiacz projektor.
a Nacisnij przycisk na pilocie.
B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij .

Powrot
DZzwigk
Ustawienia @ BRUEGIEWE
Wyswietlanie
Informacje Dziatanie
Pamieé
Zerowanie Jezyk & Polski

Zerowanie

a Wybierz ustawienie Jezyk i naci$nij .
B Wybierz wymagany jezyk i naci$nij .
G Nacisnij lub @, aby opusci¢ menu.



Tryby projekgji

W zaleznosci od ustawienia projektora, do prawidlowego wyswietlania . e .
: . . proje > €O PrawICIowego wy Wybierz menu Ustawienia i nacisnij .
obrazéw moze by¢ potrzebna zmiana trybu projekcji.
o Przéd umozliwia wyswietlanie ze stolu przodem do ekranu.
 Przéd/Do gory nogami odwraca obraz gora w dot w celu wyswietlania — Dzwiek
obrazu do géry nogami spod sufitu lub przy montazu na $cianie. Ustawienia O UL
Wyswietlanie
o Tyl odwraca obraz w poziomie w celu projekeji zza polprzezroczystego Informacje Dziatanie
ekranu. _ Pamiec :
5 : : 3 A Zerowanie Jezyk @ Polski
« Tyl/Do géry nogami odwraca obraz géra do dét i w poziomie w celu Zerowanie

wys$wietlenia spod sufitu lub przy montazu na $cianie oraz spoza
polprzezroczystego ekranu.

» Tematy pokrewne
« "Zmiana trybu projekeji z uzyciem menu" str.32
« "Konfiguracja projektora i opcje instalacji" str.18

Zmiana trybu pro;ekql Z uzyciem menu Wybierz Instalacja > Projekcja i naci$nij .
Tryb projekcji mozna zmieni¢ na obraz odwrdcony géra do dotu i/lub lewa do
prawej, z uzyciem menu projektora. B Wybierz tryb projekcji i naci$nij .
n Wiacz projektor i wyswietl obraz. [Projekcijal
8 Przod
a Naci$nij przycisk na pilocie. 0Prz6d/Do géry nogami
DTyt

D Tyt/Do gory nogami

a Nacisnij lub @, aby opusci¢ menu.



Regulacja wysokosci obrazu

Podczas projekcji ze stotu lub z innej ptaskiej powierzchni oraz gdy obraz jest
za wysoko lub za nisko, wysoko$¢ obrazu mozna wyregulowa¢ regulowang
noézka projektora.

Im wiekszy kat pochylenia, tym trudniej ustawi¢ ostros¢. Projektor nalezy tak
usytuowac, aby wymagal jedynie pochylenia pod niewielkim katem.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

Nacis$nij dzwignie¢ zwalniania nézki, aby wyciagnac i wsunaé przednia
regulowang nozke.

Nozka zostanie wysunieta z projektora.

Pozycje mozna wyregulowa¢ pod katem do 11 stopni.

B Zwolnij dzwigni¢ w celu zablokowania nézki.

Jesli obraz projekcji to nieréwny prostokat, nalezy wyregulowacé ksztatt
obrazu.

» Tematy pokrewne
o "Ksztalt obrazu" str.34



Ksztatt obrazu

Roéwny, prostokatny obraz mozna wyswietli¢ przez umieszczenie projektora » Tematy pokrewne
na wprost srodka ekranu i jego wypoziomowanie. Po umieszczeniu projektora « "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64
pod katem do ekranu lub nachyleniu w goére albo w dét lub przesunieciu w « "Korekcja ksztattu obrazu przyciskiem geometrii obrazu" str.35

bok, moze by¢ konieczna korekcja ksztaltu obrazu.

Po korekeji obraz bedzie troch¢ mniejszy.

Aby uzyska¢ najlepszej jakosci obrazy, zalecamy wykonanie regulacji pozycji Korekcja ksztaltu obrazu w poziomie, przyciskami
instalacji projektora, aby uzyska¢ prawidlowy rozmiar i ksztalt obrazu. poziom ej korekcji obrazu

» Tematy pokrewne
. Autom)., geom. pion." str.34 Do korekgji ksztattu w poziomie obrazu, ktdry jest nieréwnym prostokatem,

« "Korekgja ksztaltu obrazu w poziomie, przyciskami poziomej korekeji mozna wykorzystac przycisid poziomej korekcji obrazu projektora.

obrazu" str.34

« "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskiem geometrii obrazu" str.35
« "Korekcja ksztattu obrazu z funkcjg Quick Corner” str.36 » «

Autom. geom. pion.

Po przesunigciu lub nachyleniu projektora funkcja Autom. geom. pion.
automatycznie poprawia pionowe znieksztalcenia geometryczne.

Funkcja Autom. geom. pion. moze poprawic¢ znieksztalcenia obrazu w Przyciski geometrii obrazu mozna wykorzystac do korekcji obrazéw do 40° w
nastepujacych warunkach: prawo lub w lewo.
« Ustawienie Obrot OSD jest ustawione na Wyl. w menu Ustawienia . S
_ n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
projektora
@ Ustawienia > Instalacja > Obrét OSD s 1 L .
g Nacisnij jeden z przyciskéw poziomej korekcji obrazu na panelu

sterowania.

% o+ Funkcja Autom. . pion. moze sk ¢ ksztalt ob . .
LR I S [P SO S S S © e Pojawi sie ekran regulacji Geometria obrazu:

pionie w zakresie kata projekcji 360 stopni. Aby dokladnie

skorygowa¢ ksztalt obrazu, nalezy uzy¢ przycisk na pilocie w

L. A [Geometria obrazul
celu recznego poprawienia obrazéw.

Geometria pozioma 0 O I . O
« Aby nie uzywac¢ funkcji Autom. geom. pion., ustaw Autom. geom.

pion. na Wylaczone w menu projektora.
@ Ustawienia > Instalacja > Geometria obrazu > Geom. poz/pion
> Autom. geom. pion.



Ksztatt obrazu

B Naci$nij przycisk geometrii obrazu, aby wyregulowa¢ ksztalt obrazu.

Po korekcji obraz bedzie troche mniejszy.

@ Jezeli projektor jest zainstalowany poza zasiegiem uzytkownika,
ksztalt obrazu mozna réwniez skorygowac za pomocy przycisku

na pilocie.

Korekcja ksztaltu obrazu przyciskiem geometrii
obrazu

Do korekgji ksztaltu obrazu, ktory jest nieréwnym prostokatem, mozna uzy¢

»L el |

przycisk na pilocie.

@ « Nie mozna taczy¢ korekcji Geom. poz/pion z innymi metodami
korekgji ksztaltu obrazu.

o Znieksztalcenia geometrii obrazu w poziomie mozna skorygowaé w
zakresie do 40° w prawo lub w lewo.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Nacisnij przycisk na pilocie.

Pojawi si¢ ekran regulacji Geometria obrazu:

[Geometria obrazul

Geometria pionowa I . O
Geometria pozioma ] [y}

[Powieksz.]
Powieksz. Szer. O i © Tele

Uzyj przyciskow strzatek na pilocie do wyboru mig¢dzy korekeja
znieksztalcen geometrycznych w pionie i w poziomie i w razie potrzeby
wyreguluj ksztalt obrazu.

» Geometria pionowa

el b

o Geometria pozioma

Po zakonczeniu, naciénij @

Po korekeji obraz bedzie troch¢ mniejszy.



Ksztatt obrazu

Korekcja ksztattu obrazu z funkcja Quick Corner

Do korekgji ksztaltu i rozmiaru obrazu, ktdry jest nieréwnym prostokatem,
mozna wykorzysta¢ ustawienie Quick Corner.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
a Naci$nij przycisk na pilocie.

. s e . .7+« Enter
B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij O

Powrét
Dzwiek
Ustawienia Instalacja
Wyswietlanie
Informacje Dziatanie
Pamiec¢
Zerowanie Jezyk

Zerowanie

Wybierz Instalacja > Geometria obrazu i nacis$nij .

B Wybierz opcj¢ Quick Corner i nacisnij . Nastepnie w razie

potrzeby, naci$nij ponownie .

[Geometria obrazu] Powrot

0 Geom. poz/pion

0 Quick Corner &

Pojawi si¢ ekran wyboru obszaru.

G Uzyj przyciskow strzalek, aby wybrac rog obrazu do regulacji.

Nastepnie nacisnij .

[Quick Corner]

Wybierz obszar.

Aby wyzerowac¢ korekty Quick Corner, przytrzymaj przycisk @
przez okolo dwie sekundy podczas wyswietlania ekranu wyboru
obszaru, a nastepnie wybierz Tak.



Ksztatt obrazu

Naci$nij przyciski strzalek w celu regulacji ksztaltu obrazu,
odpowiednio do potrzeb.

Enter

Aby powrdci¢ do ekranu wyboru obszaru, naci$nij G

o Jesli jest widoczny ten ekran, nie mozna dalej regulowa¢

ksztaltu w kierunku wskazanym szarym tréjkatem.

[Quick Corner]

Nie moZna juz przesunac.

Powtérz czynnosci 6 i 7 wedlug potrzeb, aby wyregulowa¢ pozostale
narozniki.

g Po zakonczeniu, naci$nij @

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Ustawianie ostrosci obrazu przy uzyciu dzwigni ostrzenia

Ostro$¢ mozna skorygowad, uzywajac dzwigni ostrzenia.

&




Zmiana rozmiaru obrazu poprzez funkcje Powiekszenie

Rozmiar obrazu mozna zmieni¢, uzywajac menu projektora. B Naci$nij przycisk strzatki w lewo lub w prawo, aby wyregulowa¢

. . . .. ., .. \Enter,
ustawienie pown’;;kszenla 1 nacisnij .

) ‘ —

Powicksz. Szer. O i © Tele

n Wigcz projektor i wyswietl obraz. G Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.
a Naciénij przycisk “=' na pilocie.
B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij .

Powrot
DZwiek
Ustawienia Instalacja
Wyswietlanie
Informacje Dziatanie
Pamiec¢
Zerowanie Jezyk @ Polski

Zerowanie

a Wybierz Instalacja > Powigkszenie i nacisnij .



Wspotczynnik ksztattu obrazu

Projektor moze wyswietla¢ obrazy w réznych proporcjach szerokosci do . Co
wysokosci, nazywanych wspolczynnikami ksztattu. Zwykle wspotczynnik B Wybierz menu Obraz i nacisnij '

ksztaltu obrazu okresla sygnal wejscia ze Zrodta wideo. Jednakze,

wspolczynnik mozna zmieni¢ w celu dopasowania niektérych obrazéw do Powrét

ekranu. Tryb koloru Dynamiczny
Ustawienia Moc Swiatta 0 %[ & 1]

Aby zawsze uzywac okreslony wspotczynnik ksztaltu dla wybranych sygnatéow : NEETE

wejécia wideo, mozna go wybra¢ w menu Obraz projektora. Informacie g‘;‘t‘:ﬁgéé

» Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie
Tematy pokrewne Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...

« "Zmiana wspolczynnika ksztattu obrazu" str.40 Zerowanie

« "Dostepne wspdlczynniki ksztattu obrazu” str.41

» "Wyglad wyswietlanego obrazu w kazdym trybie wspoélczynnika ksztattu"
str.41

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

Zmiana wspotczynnika ksztattu obrazu
Wybierz Ksztalt obrazu i nacisnij @

Uzytkownik moze zmieni¢ wspotczynnik ksztaltu wyswietlanego obrazu.

n Wiacz projektor i wyéwietl obraz. B Wybierz jeden z dostepnych wspoétczynnikdw ksztattu obrazu dla
sygnalu wejscia i naci$nij ~_.
a Naci$nij przycisk na pilocie.

[Ksztatt obrazul

? Automatycznie
016:9

0Petny
D Powiekszenie

a Nacisnij lub @, aby opusci¢ menu.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62



Wspotczynnik ksztattu obrazu

Dostepne wspotczynniki ksztattu obrazu

Uzytkownik moze wybra¢ nastepujace wspotczynniki ksztattu obrazu w
zaleznosci od sygnatu wejsciowego ze zZrodla wideo.

% ¢ Nalezy zwrdci¢ uwage, ze uzywanie funkeji wspétczynnika ksztattu
projektora w celu zmniejszenia, powigkszenia lub dzielenia
wys$wietlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej
prezentacji, moze narusza¢ prawa autorskie wlasciciela danego
obrazu na mocy obowigzujacego prawa autorskiego.

Tryb Wspotczynnik ksztattu dla sygnatéw wejsciowych

Ksszliﬁtcjynnika 16:10 16:9 43

Autom. ® O) ® O ) O)
@ {oF i@

16:9 O O O O O O
@ 4O @

Pelny O O O O O O
m 9. ’) p‘q

Powigkszenie

()

)

Tryb wspdtczynnika Opis

ksztaltu

Autom. Automatyczne ustawienie wspdtczynnika ksztaltu
wedlug sygnatu wejsciowego.

16:9 Konwersja wspotczynnika ksztaltu obrazu do 16:9.

Pelny Wyséwietlanie obrazéw z wykorzystaniem pelnej

szeroko$ci obszaru projekcji, ale bez zachowania
wspoélczynnika ksztattu.

Powigkszenie Wyswietlanie obrazéw z uzyciem pelnej szerokosci

obrazu.

obszaru projekgji i zachowaniu wspotczynnika ksztattu

Wyglad wyswietlanego obrazu w kazdym trybie
wspotczynnika ksztattu

Przy pewnych wspoétczynnikach ksztaltu moga by¢ wyswietlane czarne pasy i

przyciete obrazy, w zalezno$ci od wspoélczynnika ksztaltu i rozdzielczosci
sygnalu wejsciowego. Sprawdz nastepujaca tabele w celu potwierdzenie
pozycji czarnych paséw oraz przycigtych obrazow.




Regulacja jakosci obrazu (Tryb koloru)

Projektor oferuje rozne tryby koloru, aby zapewni¢ optymalng jasnosc¢, . o
kontrast i kolor dla réznych $rodowisk ogladania i typéw obrazu. Uzytkownik Wybierz Tryb koloru i naciénij '

moze wybra¢ tryb pasujacy do obrazu i srodowiska lub eksperymentowac z

dostepnymi trybami. B Wybierz z listy wymagany tryb koloru i ancisnij .
» Tematy pokrewne

* "Zmiana trybu koloru” str.42 a Nacisnij “=’ lub @, aby opusci¢ menu.

« "Dostepne tryby koloru" str.42

 "Wlaczanie automatycznej regulacji luminancji" str.42
» Tematy pokrewne

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

Zmiana trybu koloru

Uzytkownik moze zmieni¢ Tryb koloru projektora, uzywajac pilota do Dostepne tryby koloru

optymalizacji obrazu dla $rodowiska ogladania.
Uzytkownik moze ustawi¢ projektor na stosowanie nastepujacych trybow

n Wiaez projektor i wyéwietl obraz. koloru, w zaleznosci od otoczenia i typéw obrazu:
Tryb koloru Opis
a Naciénij przycisk na pilocie. Dynamiczny To jest najjasniejszy tryb. Najlepszy, gdy priorytetem
jest jasnosc.
B Wybierz menu Obraz i naciénij @ Jasne kino Najlepszy do wyswietlania jaskrawych obrazéw.
Naturalny Najlepszy do regulacji koloru obrazu.
Tryb Kolory Dynamli::z‘:l:/ét Kino Najlepszy do rozrywki, np. do ogladania filméw.
Ustawienia Moc $wiatta 0% & 1
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosc : . oo . ™
. e T Wilaczanie automatycznej regulacji luminangji
Zakres wideo HDMI Ograniczony (1... . ] . . L
Zerowanie Mozna wlaczy¢ Kontrast dynamiczny do automatycznej optymalizacji

luminancji obrazu. Poprawia to kontrast w oparciu o jasnos¢ tresci projektu.

To ustawienie jest dostepne dla trybéw koloru Dynamiczny lub Kino.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Naci$nij przycisk “=' na pilocie.



Regulacja jakosci obrazu (Tryb koloru)

B Wybierz menu Obraz i naci$nij .

Ustawienia
Informacje

Zerowanie

Tryb koloru
Moc swiatta
Jashosé
Kolor
Ostrosc
Ksztatt obrazu
Zakres wideo HDMI
Zerowanie

Powrét
Dynamiczny
0 %

Automatycznie
Ograniczony (1...

n Wybierz Jasno$¢ > Kontrast dynamiczny i nacisnij .

B Wybierz jedna z nastepujacych opcji i nacis$nij @:

» Normalna do standardowej regulacji jasnosci.

» Duza szybko$¢ w celu regulacji jasnosci po zmianie sceny.

[Kontrast dynamiczny]

» Wytaczone
0DNormalna
0DDuza szybkosé

G Nacisnij lub @, aby opusci¢ menu.



Regulacja ostrosci

Mozna dokladnie dopasowac rézne aspekty jakosci wyswietlanych obrazéw. » Aby zmniejszy¢ miganie na obrazach MPEG, wyreguluj ustawienie
Redukgcja zaklocen MPEG.
n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

[Ostrosc]

a Nacisnij przycisk na pilocie. Ostrosé

Redukcja szumow
Redukcja zaktécen MPEG Niska

B Wybierz menu Obraz i nacisnij .

Powrot
Tryb koloru Dynamiczny
Ustawienia Moc swiatta 0 %[ = ]
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosc
Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie

Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...
Zerowanie

G Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.

: Iy <z s Enter
a Wybierz Ostros¢ i nacisnij G

W razie potrzeby wykonaj ponizsze czynnosci dla kazdego ustawienia:
» Aby wyregulowa¢ kontury obrazu, dopasuj ustawienie Ostrosc.

 Aby zmniejszy¢ miganie na obrazach, wyreguluj ustawienie
Redukcja szumow.



Regulacja koloru obrazu

Mozna dokladnie dopasowac rézne aspekty sposobow wyswietlania kolorow
w wyswietlanych obrazach.

» Tematy pokrewne

« "Regulacja temperatury barwowej" str.45

« "Regulacja przesunig¢cia RGB i wzmocnienia" str.45
« "Regulacja odcienia, nasycenia i jasno$ci" str.46

« "Regulacja korekcji gamma" str.47

Regulacja temperatury barwowej

Ustawi¢ mozna ogdlng tonacje koloréw, poprzez regulacje ustawienia Temp.

barwowa, jesli odcien obrazu jest za bardzo niebieskawy lub czerwonawy.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
a Naci$nij przycisk na pilocie.
B Wybierz menu Obraz i naci$nij .

Powrot
Tryb koloru Dynamiczny
Ustawienia Moc swiatta 0% = ]
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosc
Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie

Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...
Zerowanie

Wybierz Kolor > Balans bieli > Temp. barwowa i nacisnij .

Nacisnij przycisk strzatki w lewo lub w prawo, aby wyregulowa¢ odcien
koloréw na obrazie.

QO

[Balans bielil

Temp. barwowa

Wyzsze wartosci nadaja obrazowi odcien niebieski, a nizsze odcien
czerwony.

G Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.

Regulacja przesuniecia RGB i wzmocnienia

Mozna wyregulowac jasnos$¢ ciemnych i jasnych obszaréw, dopasowujac
ustawienia Przesuniecie i Wzmocnienie dla indywidualnych koloréw obrazu.

n Whacz projektor i wyswietl obraz.

g Naci$nij przycisk <= na pilocie.



Regulacja koloru obrazu

Wvbierz menu Obraz i naci<nis W ustawieniu Przesuniecie, odcienie w ciemnych obszarach sg bardziej
Y ) zywe, niz po wybraniu wysokiej wartosci. Po wybraniu niskiej wartosci,
obraz wydaje si¢ by¢ calkowicie uformowany, ale trudniej rozréznic¢

Powro6t odcienie w ciemnych obszarach.
Tryb koloru Dynamiczny

Ustawienia Moc swiatta 0 % W ustawieniu Przyrost, jasne obszary staja si¢ jasniejsze, a po wybraniu
Jasnos¢ wysokiej wartosci odcienie zostang utracone. Po wybraniu niskiej

Informacje g°|t°" . wartosci, odcienie w obszaréw jasnych sa oddane zywiej.
STrosc

Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie

Zakres wideo HDMI Ograniczony (1... - @ P
Zerowanie G Naci$nij lub \ =7, aby opusci¢ menu.

Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci

Mozna wyregulowa¢ ustawienia Odcien, Nasycenie oraz Jasnos¢ dla
poszczegolnych koloréw obrazu.

a Wybierz Kolor > Balans bieli > Dostos. i nacis$nij . n Wigcz projektor i wyswietl obraz.
W razie potrzeby wykonaj ponizsze czynnosci dla kazdego koloru R a Nacisnij przycisk na pilocie.
(czerwony), G (zielony) i B (niebieski):
« Aby Wyrf:gl%lowac' jasno$¢ ciemnych obszardéw, dopasuj ustawienie B Wybierz menu Obraz i naciénij @
Przesuniecie.
« Aby wyregulowac jasnos$¢ jasnych obszardéw, dopasuj ustawienie Powrot
Przyrost. Tryb koloru Dynamiczny

Ustawienia Moc Swiatta 0 %[ ®m ]
Jasnosc

Informacje Kolor
Ostrosc

Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie

[Dostosowany]

Przesuniecie R
Przesuniecie G
Przesuniecie B
Przyrost R
Przyrost G
Przyrost B

Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...
Zerowanie

00 ] (»]
00 ] [r]
00 L] [»]
00 ] (»]
00 ] (»)
00 ] [»]

Wyzsze wartosci sprawiajg, ze obraz jest jasniejszy, a nizsze wartosci
sprawiaja, ze obraz jest ciemniejszy.




Regulacja koloru obrazu

Wybierz Kolor > RGBCMY i nacisnij .
: J
B Wybierz kolor do regulacji i naci$nij .

[RGBCMY] Powrot
Odcien i Jasnosc

G W razie potrzeby wykonaj ponizsze czynnosci dla kazdego ustawienia:

» Aby wyregulowac ogélny odcien koloru, niebieski - zielony -
czerwony, dopasuj ustawienie Odcien.

» Aby wyregulowa¢ ogolng intensywnos¢ koloru, dopasuj ustawienie
Nasycenie.

 Aby wyregulowa¢ ogolng jasnos¢ koloru, dopasuj ustawienie Jasnos$¢.

[R]
Odcien

Nasycenie
Jasnosc

Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.

Regulacja korekcji gamma

Poprzez regulacje ustawienia Gamma, mozna korygowa¢ réznice kolorow
wys$wietlanego obrazu, ktére wystepuja miedzy réznymi zrodtami obrazu.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
a Nacisnij przycisk na pilocie.

. . <7 .. [ENty
B Wybierz menu Obraz i naci$nij @

Tryb koloru
Ustawienia Moc swiatta
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosc
Zerowanie Ksztatt obrazu
Zakres wideo HDMI
Zerowanie

Wybierz Jasno$¢ > Gamma i nacisnij @
B Wybierz i wyreguluj wartos¢ korekgji.

[Gammal]

01
0o

0-1

0-2

0 Dostosowany
0 Zerowanie

Powrot
Dynamiczny
0 %[ F ]

Automatycznie
Ograniczony (1...




Regulacja koloru obrazu

Po wybraniu mniejszej warto$ci, mozna zmniejszy¢ ogdlny poziom s @ iz
. - 152€) " Jszyc OgOTLY POZIO! Naci$nij lub \.=~, aby opusci¢ menu.
jasnosci obrazu w celu wyostrzenia obrazu. Po wybraniu wigkszej

wartosci, ciemne obszary na obrazach bedg jasniejsze, natomiast
nasycenie koloréow dla jasniejszych obszaréw moze sta¢ si¢ stabsze.

Aby wykonac¢ bardziej dokladne regulacje, wybierz Dostos. i nacisnij

Naci$nij przyciski strzatki w lewo lub w prawo, aby wybra¢ odcien
koloru do dopasowania na wykresie regulacji. Nastepnie naci$nij
przycisk strzatki w gore lub w dot, aby dopasowa¢ wartos¢ i nacisnij

N

[Gammal
Odcien koloru 0 :




Regulacja jasnosci zrodia swiatta

Mozna regulowac jasnos¢ zrodta $wiatta projektora.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
a Nacisnij przycisk na pilocie.
B Wybierz menu Obraz i nacisnij .

Powrot
Tryb koloru Dynamiczny
Ustawienia Moc swiatta 0 %[ = ]
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosc
Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie
Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...
Zerowanie

a Wybierz Moc $wiatla i naci$nij @
B Naciskaj przyciski strzatki w lewo i w prawo, aby wybra¢ jasnosc¢.

[Obraz]
Moc Swiatta 0%LO  m®m = |OH

ECO Normalna

G Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.



Zapisywanie ustawien w pamieci i uzywanie zapisanych ustawien

Dostosowane ustawienia menu Obraz dla swoich wejs¢ wideo mozna zapisac,

uz uzywana nazwa w pamieci jest wskazywana niebieskim
a nastepnie wybrac zapisane ustawienia, gdy bedzie wymagane ich uzycie. J o L I

znakiem. Zapisanie pod poprzednio zapisang nazwa,
spowoduje zastapienie tych ustawien ustawieniami biezacymi.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.
o Funkcja Skasuj pamie¢ umozliwia usunigcie wybranych ustawien

a Nacisnij przycisk “= na pilocie. pamigcl.

+ Funkcja Zmien n. pam. umozliwia zmiang¢ nazwy zapisanej pamieci.

B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij .

[Pamigc]

Ustawienia Wywotaj z pamieci
Zapisz w pamieci
Skasuj pamiec
Zmien n. pam.

Powrot
DZzwigk
Ustawienia Instalacja
Wyswietlanie
Informacje Dziatanie
Pamieé
Zerowanie Jezyk & Polski

Zerowanie

G Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.
Wybierz Pamie¢ i naci$nij .

o Zapisany Tryb koloru jest wy$wietlany z prawej strony nazwy

B Wybierz jedng z ponizszych opdji: pamieci.

+ Wywolaj z pamieci umozliwia zastgpienie biezacych ustawien menu
Obraz ustawieniami zapisanymi.

« Aby usung¢ wszystkie zapisane pamieci, wybierz Zerowanie pamieci
w menu Zerowanie projektora.

o Zapisz w pamieci umozliwia zapisanie biezacych ustawien menu
Obraz w pamieci (Dostepnych jest 10 zapamigtanych pamieci z
réznymi nazwami).



Regulacja gtosnosci przyciskami gtosnosci

Przyciski regulacji glo$nosci systemu wewnetrznego gtosnika projektora.

Mozna takze sterowac glosnosciag podtaczonych do projektora urzadzen audio
Bluetooth.

Nalezy oddzielnie wyregulowa¢ glosnos¢ wewnetrznego systemu glosnikow
projektora i urzadzen audio Bluetooth.

n Wiacz projektor i uruchom wideo.

Aby zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ gtosnos¢, nacisnij przycisk @ lub
na panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie zostanie wyswietlony wskaznik glo$nosci.

% Jesli gtosnoé¢ dla odtwarzacza strumieni multimedidéw zostata
ustawiona na najnizszy poziom z uzyciem pilota dla Android TV, nie
mozna zwiekszy¢ gtosnosci uzywajac pilota projektora. Zwigksz
glo$nos¢ uzywajac pilota dla Android TV, a nastepnie ponownie
wyreguluj gto$nos¢ uzywajac pilota projektora.

A\ Przestroga

Nie nalezy uruchamia¢ odtwarzania przy wysokim poziomie glosnosci. Nagle
glosne dzwieki moga spowodowac utrate stuchu.

Przed wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ gto$nos¢, aby méc stopniowo zwiekszy¢
glosno$¢ po wlaczeniu urzadzenia.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Zmiana trybu dzwieku

P’rgjektor of§ru)e rozne tryby dzwieku, aby zapewni¢ optymalny dzwigk dla B Wybierz swéj tryb déwicku i naciénij ‘
roznych typoéw obrazu.
Uzytkownik moze wybrac tryb pasujacy do obrazu lub eksperymentowac z [Tryb déwieku]
dostepnymi trybami.
o Standard
o T 2o . . . a 0 Dzwiek
@ ryb dzwigku jest wylaczony, przy wyprowadzaniu audio z urzadzen IMuzyka
audio Bluetooth. 0 Film

n Wiacz projektor i uruchom wideo.

a Nacisnij przycisk na pilocie. G Nacisnij lub @, aby opusci¢ menu.

B Wybierz menu Ustawienia i nacisnij . » Tematy pokrewne
« "Dostepne tryby dzwigku" str.52
Powrét
Dzwiek
Ustawienia @ BRLEGIEEE
Wyswietlanie 2\ i
Informacje Dziatanie DOStQpne tryby dZWIQkU
Pamiec¢
Zerowanie Jezyk © Uzytkownik moze ustawi¢ projektor na stosowanie tych trybow dzwieku, w
Zerowanie zaleznosci od uzywanego zrodla wejscia:
Tryb dzwigku Opis
Standard Wyprowadzanie audio z wykorzystaniem normalnej
jakosci dzwigku.
Dzwiek Najlepszy do stuchania glosu i mowy.
Muzyka Najlepszy do muzyki. Bardziej czyste niskie i wysokie
dzwieki.

Wybierz Dzwigk > Tryb dzwigku i nacisnij . Film N.aJl'ep'szy do a.Udl(,) Z.Wl.deo lub filméw. Uwydatnione
niskie i wysokie dzwieki.




Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

» Tematy pokrewne

« "Funkcja Lacze HDMI" str.54

« "Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwieku (Wycisz A/V)" str.56
« "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.57



Funkcja tacze HDMI

Jesli zrédlo audio/wideo zgodne ze standardem HDMI CEC, jest podtaczone

do gniazda HDMI projektora, mozna uzy¢ pilota projektora do sterowania
niektérymi funkcjami podlaczonego urzadzenia.

» Tematy pokrewne
« "Obsluga podtaczonych urzadzen z wykorzystaniem funkcji £acze HDMI"
str.54

Obstuga podiaczonych urzadzen z wykorzystaniem
funkcji tacze HDMI

Mozna wybra¢ podlaczone urzadzenie, dostepne dla funkcji Lacze HDMI i
sterowa¢ wybranym urzadzeniem z uzyciem funkcji Lacze HDMI.

« Nalezy takze skonfigurowa¢ podiaczone urzadzenie. Wiecej

informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem dokumentacja.

« Niektore podlaczone urzadzenia badz funkcje tych urzadzen, moga
nie dziata¢ prawidlowo, nawet jesli urzadzenia te spetniaja
wymagania standardu HDMI CEC. Wiecej informacji zawiera
dostarczona z urzadzeniem dokumentacja.

« Uzyj kabla z obstugg standardu HDMI.

n Naci$nij przycisk na pilocie.

a Wybierz menu Ustawienia i nacisnij .

DZwiek
Ustawienia @ BBGEGIEHE
Wyswietlanie
Informacje Dziatanie
Pamiec¢
Zerowanie Jezyk @ Polski
Zerowanie

B Wybierz Dzialanie > Lacze HDMI i naci$nij .

Wybierz W1. jako ustawienie Lacze HDMI i nacisnij .

[tacze HDMI]

Ustawienia Pot. urzadzenia
tacze HDMI Wtaczone
Wtaczanie Wytaczone
Wytaczanie Wytaczone




Funkcja tacze HDMI

Wybierz Pol. urzadzenia i naci$nij .

Wyswietlona zostanie lista Pol. urzadzenia.

G Wybierz urzadzenie do sterowania i wyswietlania obrazu i nacisnij .

[Pot. urzadzenial Powrot

Typ Zrodto
0 Nagrywarka 1 ®HDMI

 Polaczone urzadzenie jest oznaczone niebieskim znakiem.
o Pole nazwy urzadzenia jest pozostawiane puste, jesli nie mozna
jej uzyskac.

Naci$nij @, aby wybrac opcje Lacze HDMI zgodnie z potrzebami.

+ Funkcja Wlaczanie, zapewnia kontrole dzialania po wlaczeniu
projektora lub podiaczonego urzadzenia. Wybierz PJ -> Urzadzenie
lub Dwukierunkowe, aby wiaczy¢ polaczone urzadzenie, po
wlaczeniu projektora. Wybierz Urzadzenie -> PJ lub
Dwukierunkowe, aby wlaczy¢ projektor, po wlaczeniu potaczonego
urzadzenia.

« Funkcja Wylaczanie pozwala na kontrolg, czy podlaczone urzadzenia
s3 wylaczane, po wylaczeniu projektora.

« Funkcja Wylaczaniedziala jedynie wtedy, gdy w

podlaczonym urzadzeniu jest wlaczona funkcja wlaczania i
wylaczania, zgodna z CEC.

« W zaleznosci od stanu podlaczonego urzadzenia (np.
podczas nagrywania), urzadzenie moze si¢ nie wylaczyc.

[tacze HDMI]

Ustawienia Pot. urzadzenia
tacze HDMI Wtaczone
Wtaczanie Wytaczone
Wytaczanie Wytaczone

B Nacisnij @, aby opusci¢ menu.

Mozna uzy¢ pilota projektora do sterowania polaczonym urzadzeniem,
takiego jak odtwarzanie, zatrzymywanie lub regulacja gtosnosci.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwieku (Wycisz A/V)

Wyswietlany obraz i dZzwiek mozna tymczasowo wylaczy¢. Jednak dzwigk i
obraz sg nadal przekazywane, dlatego nie mozna wznowi¢ projekcji od
miejsca jej zatrzymania.

-

n Naci$nij przycisk na pilocie.

Zrédto $wiatta wylgcza sie i przerywany jest obraz i dzwiek.

a Aby przywrdci¢ obraz i dzwiek, ponownie nacis$nij .



Funkcje zabezpieczenia projektora

Projektor mozna zabezpieczy¢ przed kradzieza lub nieuprawnionym

uzywaniem przy uzyciu nastepujacych funkeji zabezpieczen:

« Zabezpieczenie blokady przyciskéw w celu uniemozliwienia obstugi
projektora z uzyciem przyciskow w panelu sterowania.

« Linki zabezpieczenia do fizycznego zamocowania projektora w okreslonym
miejscu.

» Tematy pokrewne
« "Blokowanie przyciskéw projektora” str.57
« "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.58

Blokowanie przyciskéw projektora

Uzytkownik moze zablokowac¢ przyciski w panelu sterowania, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z projektora przez inne osoby. Mozna nadal
sterowac projektorem uzywajac pilota.

n Nacisnij przycisk na pilocie.

. s e . .7+« Enter
a Wybierz menu Ustawienia i naci$nij O

Powrét

Dzwiek
Ustawienia @ BBLEGIEWE]

Wyswietlanie
Informacje Dziatanie

Pamiec¢
Zerowanie Jezyk ¢

Zerowanie

. . . . 7+ Enter
B Wybierz Dzialanie i naci$nij G

Wybierz jeden z podanych typow blokady i nacisnij :
« Aby zablokowa¢ przycisk zasilania projektora, wybierz Blokada

rodzicielska. Aby wlaczy¢ projektor, nalezy nacisna¢ przycisk
zasilania dluzej niz trzy sekundy.

@ Blokada rodzicielska nie chroni projektora przed wiaczeniem,
gdy przewdd zasilajacy jest podlaczony, jesli ustawienie Wlacz
zasilanie jest ustawione na Wlaczone.

@ Ustawienia > Dzialanie > Wlacz zasilanie

« Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski projektora, wybierz Blokada
dzialania > Pelna blokada.

+ Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski projektora poza przyciskiem
zasilania, wybierz Blokada dzialania > Blok. cze¢sciowa.

Pojawi si¢ okno potwierdzenia.
B Wybierz Tak i naci$nij .

» Tematy pokrewne
+ "Odblokowanie przyciskow projektora” str.57
« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.64

Odblokowanie przyciskow projektora
Po zablokowaniu przyciskéw projektora w celu ich odblokowania nalezy
wykona¢ nastepujace czynnosci.
 Aby wylaczy¢ ustawienie Blokada rodzicielska, wybierz Wylaczone jako
ustawienie Blokada rodzicielska w menu Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Dzialanie > Blokada rodzicielska

« Aby zwolni¢ funkcje Blokada dzialania, przytrzymaj przycisk @ w panelu
sterowania przez siedem sekund.



Funkcje zabezpieczenia projektora

Wyswietlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.

Instalacja linki zabezpieczajacej

Mozna uzy¢ gniazda zabezpieczenia na projektorze do podiaczenia systemu
zabezpieczenia Kensington Microsaver Security, jako zabezpieczenia przed
kradziezg.

@ W celu uzyskania dalszych szczeg6iéw dotyczacych systemu
zabezpieczenia Microsaver, sprawdz http://www.kensington.com/.

» Tematy pokrewne
« "Elementy projektora - przéd/géra” str.9


http://www.kensington.com/

Dopasowanie ustawien menu

Wykonaj instrukcje zamieszczone w tych czesciach w celu uzyskania dostepu do systemu menu projektora i zmiany ustawien projektora.

» Tematy pokrewne

« "Uzywanie menu projektora” str.60

« "Uzywanie wyswietlanej klawiatury" str.61

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.64

« "Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje" str.67
« "Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie" str.69



Uzywanie menu projektora

Menu projektora mozna uzywaé do dopasowania ustawien kontrolujacych
sposob dzialania projektora. Projektor wyswietla menu na ekranie.

n Naciénij przycisk na pilocie. B Naci$nij lub @, aby opusci¢ menu.

Pojawi sie ekran menu z wyswietlonymi ustawieniami menu Obraz.

Po zakonczeniu zmiany ustawienn w menu naci$nij @

Powrot
Tryb koloru Dynamiczny
Ustawienia Moc Swiatta 0 %[ ®m ]
Jasnosc
Informacje Kolor
Ostrosé
Zerowanie Ksztatt obrazu Automatycznie

Zakres wideo HDMI Ograniczony (1...
Zerowanie

Nacisnij przyciski strzalek w gore lub w dot w celu przewiniecia pozycji
menu po lewej. Ustawienia dla kazdego menu sg wyswietlane po
prawe;j.

Aby zmieni¢ ustawienia w wyswietlonym menu, naci$nij .

Nacisnij przycisk strzatki w gore lub w dot w celu przewinigcia
ustawien.

Zmien ustawienia uzywajac przyciskow wymienionych na dole ekranéw
menu.

Aby przywrdci¢ domyslne wartosci wszystkich ustawien, wybierz
Zerowanie.



Uzywanie wyswietlanej klawiatury

Wyswietlang klawiature mozna uzywa¢ do wprowadzania liczb i znakow. Rodzaj tekstu Szczegoly
n Uzyj przyciskow strzatek na pilocie do podswietlenia wprowadzanej Zna alfabetu QBCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXY
liczby lub znaku i naciénij przycisk “. abedefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbole !A"#‘${‘V|o}8i'()*+,-./:;<:>?@[\]

Backsp Del

- =
Space | AllDel
Cancel  Finish

%  Po kazdym wybraniu przycisku CAPS, znaki beda zmieniane
pomiedzy wielkimi i matymi literami. Kazde wybranie przycisku
SYM1/2 spowoduje zmiane symboli przypisanych przyciskom w
cze$ci otoczonej ramka.

Po wprowadzeniu tekstu, wybierz Finish na klawiaturze w celu
potwierdzenia wprowadzonych znakéw. Wybierz Cancel, aby anulowaé
wprowadzanie tekstu.

» Tematy pokrewne
« "Dostepne wprowadzanie tekstu z uzyciem wyswietlanej klawiatury” str.61

Dostepne wprowadzanie tekstu z uzyciem
wyswietlanej klawiatury

Podczas uzywania wyswietlanej klawiatury, mozna wprowadzaé nastepujacy
tekst.

Rodzaj tekstu Szczegoty
Liczby 0123456789




Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

Ustawienia w menu Obraz pozwalajg na regulacje jakosci obrazu dla aktualnie
uzywanego wejscia obrazu.

Ustawienia
Informacje

Zerowanie

Tryb koloru
Moc swiatta

Jasnosc
Kolor
Ostrosc

Ksztatt obrazu
Zakres wideo HDMI

Zerowanie

Powrot
Dynamiczny
0 %

Automatycznie
Ograniczony (1...

Ustawienie

Opcje

Opis

Kolor

Nasycenie koloru

Regulacja intensywno$ci koloréw obrazu.

Odcien

Regulacja balansu zieleni do odcieni
magenta obrazu.

Balans bieli

Temp. barwowa: Ustawianie
temperatury barwowej zgodnie z
wybranym trybem koloru. Wyzsze
warto$ci nadajg obrazowi odcien
niebieski, a nizsze odcien czerwony.

Dostosowany: Regulacja przesuniecia i
wzmocnienia indywidualnych
komponentéw R (czerwony), G (zielony)
i B (niebieski).

RGBCMY

Indywidualna regulacja odcienia,
nasycenia i jasnosci kazdego z koloréw R
(czerwony), G (zielony), B (niebieski), C
(cyjan), M (magenta) oraz Y (z61ty).

Ustawienie Opcje Opis

Tryb koloru Sprawdz liste Dopasuj jaskrawos¢ koloréw obrazu dla
dostepnych trybéw | réznych typéw obrazu i typéw otoczenia.
koloru

Moc $wiatta

Dostepne rézne

Regulacja jasnoci dla zrodia $wiatla.

Ostros¢

Ostros¢

Regulacja ostrosci lub migkkosci
szczeg6low obrazu.

Redukcja szumoéw

Redukcja migania w obrazach
analogowych.

Redukgja zakl6cen
MPEG

Zmniejsza zakldcenia lub artefakty
widoczne na wideo MPEG.

White

poziomy
Jasnos¢ Jasnosé¢é Rozja$nienie lub przyciemnienie calego
obrazu.

Kontrast Regulacja réznicy pomiedzy jasnymi i
ciemnymi obszarami obrazu.

Gamma Regulacja koloréw poprzez wybranie
jednej z warto$ci korekty gamma lub
odniesienie do wykresu gamma.

Kontrast Regulacja luminancji projekcji w oparciu

dynamiczny o0 jasno$¢ obrazu. (Dostepne, po
ustawieniu Tryb koloru na Dynamiczny
lub Kino.)

EPSON Super Zmniejszenie nadmiernej ekspozycji bieli

Ksztalt obrazu Sprawdz liste Ustawienia wspotczynnika ksztattu
dostepnych (stosunek szerokos$ci do wysokosci) dla
wspolczynnikéw zrodla wejscia.
ksztattu

Zakres wideo Autom. Ustawienie zakresu wideo w celu

HDMI Ograniczony (16- dopasowania ustawienia urzadzenia
235) podiaczonego do ztacza HDMIL
Petny (0-255)

Zerowanie — Umozliwia wyzerowanie wszystkich

warto$ci ustawienn w menu Obraz dla
wybranego trybu koloru i ich
przywrdcenie do ustawien domyslnych.

na obrazie.




Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

» Tematy pokrewne

« "Dostepne tryby koloru" str.42

» "Wyglad wyswietlanego obrazu w kazdym trybie wspoélczynnika ksztattu"
str.41

« "Regulacja jasnosci zrodla swiatta" str.49

« "Regulacja ostrodci” str.44

« "Regulacja koloru obrazu" str.45



Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Opcje w menu Ustawienia pozwalaja na dostosowanie réznych funkcji Ustawienie Opgje Opis
projektora. Bluetooth Szuk. urzadz. Bluetooth: stuzy do
wyszukania dostepnych urzadzen
Powrét Bluetooth i wyswietlenia ich na liscie.
Dzwiek ; .
Ustawienia Instalacja Au.(}u.) lzll}le.tol? th: wicha l}lb wglqcza
Wyswietlanie wyjécie dzwieku z urzadzen audio
Informacje Dziatanie Bluetooth.
Pamie¢ Podlacz. urzadzenie: wyswietlanie
Zerowanie Jezyk © Polski informacji o podtaczonym urzadzeniu
Zerowanie Bluetooth.
Instalacja Geometria obrazu | Geom. poz/pion: wybierz, aby recznie
skorygowa¢ w poziomie i w pionie.
Quick Corner: wybdr w celu korekeji
ksztaltu obrazu i dostrojenia z uzyciem
menu ekranowego.
Powiekszenie Regulacja rozmiaru obrazu.
Projekcja Wybér sposobu skierowania projektora
Ustawienic Cpee oS W strong .ekranu dla prawidlowej
orientacji obrazu.
Dzwigk Glosnos¢ Reg}llaCJa glosnpsa systemu glosr,nkow Obrot OSD Obrét wyswietlacza menu o 90°.
projektora. Mozna takze sterowaé
glosnoscig podtaczonych do projektora Tryb duzej Regulacja temperatury dziatania
urzgdzen audio Bluetooth. Wartosci wysokosci projektora na wysokosciach powyzej
ustawien sg zapisywane indywidualnie 1500 m n.p.m.
dla kadego glosnika. Wyswietlanie Instrukcja Pokazywanie Instrukcja powitalna
Tryb dzwigku Wybér ulubionego trybu dla wyjscia powitalna prezentujacej funkcje produktu i
dzwieku z systemu glo$nikéw projektora, wskazowki dotyczace uzywania
zgodnie z tredcig odtwarzania. Podczas projektora.
wyprowadzanla dzwigku z urz.qdzen Komunikaty Ustaw na Wlaczone w celu pokazywania
audio Bluetooth, ten element jest L X T
laczony. na wy$wietlanym obrazie komunikatow,
Wy takich jak nazwa trybu koloru,

wspodltczynnik ksztaltu lub ostrzezenie o
wysokiej temperaturze. Ustaw na
Wylaczone, jezeli komunikaty nie maja
by¢ wyswietlane.

Ekran startowy

Ustaw na Wlaczone, aby wyswietla¢ logo
Epson podczas uruchamiania projektora.




Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Ustawienie

Opcje

Opis

Potw. trybu gotow.

Ustaw na Wylaczone, aby wylgczy¢
projektor bez wyswietlania ekranu
potwierdzenia wylgczenia, po naci$nigciu
przycisku zasilania w panelu sterowania
lub na pilocie.

Tryb demo obrazu

Ustaw na Wlaczone, aby wyswietla¢
wstepnie zainstalowane w projektorze
obrazy, przy braku sygnalu wejscia.
Obrazy te mozna usung¢ naciskajac
dowolny przycisk w panelu sterowania
lub na pilocie. Po wlaczeniu tej opcji,
projektor nie bedzie przechodzit do Tryb
uspienia.

Dzialanie

Lacze HDMI

Pol. urzadzenia: umozliwia wyswietlenie
listy urzadzen podtaczonych do zlacza
HDMI.

Lacze HDMI: wiacza lub wylacza funkcje
Yacze HDMI.

Wlaczanie: zapewnia kontrole dziatania
w przypadku wlaczenia projektora lub
podiaczonego urzadzenia.

+ Dwukierunkowe: automatycznie
wlacza podlaczone urzadzenie w
przypadku wlaczania projektora lub na
odwro6t.

+ Urzadzenie -> PJ: automatycznie
wlgcza projektor w przypadku
wigczania podlaczonego urzadzenia.

o PJ -> Urzadzenie: automatycznie
wlacza podlaczone urzadzenie w
przypadku wlaczania projektora.

Wylaczanie: zapewnia kontrole, czy
podiaczone urzadzenia sg wylaczane, gdy
projektor jest wylaczony.

Ustawienie Opgje Opis

Wiacz zasilanie Umozliwia wlaczenie projektora poprzez
jego podlaczenie, bez konieczno$ci
naciskania przycisku zasilania.

Oswietlenie Wrylaczanie wskaznikéw na projektorze.

Blokada Blokada przycisku zasilania w panelu

rodzicielska sterowania w trybie gotowosci (przy
wylaczonym zasilaniu), aby uniemozliwié
wlaczanie projektora dzieciom.

Blokada dzialania | Wybierz Blokada pelna, aby zablokowa¢
wszystkie przyciski lub Blok. czesciowa,
aby zablokowa¢ wszystkie przyciski, za
wyjatkiem przycisku zasilania.

Zas. USB w Ustaw na Wlaczone, aby zasila¢

gotowosci podiaczony do projektora odtwarzacz

(dotyczy tylko strumieni multimediéw nawet, jesli

niektérych krajéw i | Projektor znajduje si¢ w trybie gotowosci

regionow) (przy wylaczonym zasilaniu).
Gdy za bardzo wzroénie temperatura
wewnetrzna projektora, zasilanie moze
zosta¢ zatrzymane automatycznie.

Chtlodz. wneki Wybér predkosci obrotowej wentylatora

tylnej chlodzacego dla odtwarzacza strumieni
multimediow.

Pamigc Wywotaj z pamieci | zapisanie dostosowanych ustawien do

Zapisz w pamigci | pamigci.

Skasuj pamieé

Zmien n. pam.

Jezyk Dostepne sa rozne | Wybierz jezyk dla menu projektora i

jezyki

wys$wietlania komunikatéw.

Tryb uépienia

Automatyczne wylaczanie projektora po
okreslonym czasie braku aktywnosci (po
ustawieniu na Wlaczone).

Czas trybu u$pienia

Ustawienie czasu dla Tryb uspienia.




Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Ustawienie Opcje Opis

Zerowanie — Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu Ustawienia do ich ustawien
domyslnych, za wyjatkiem:

» Powiekszenie

 Projekcja

o Tryb duzej wysokosci

» Wlaczanie

» Wylaczanie

Zas. USB w gotowosci
« Chlodz. wneki tylnej
» Pamiec

o Jezyk

» Tematy pokrewne

o "Ksztalt obrazu" str.34

« "Funkcja Lacze HDMI" str.54

« "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.57

« "Laczenie urzadzen audio z Bluetooth®" str.24

« "Zapisywanie ustawien w pamigci i uzywanie zapisanych ustawien” str.50
« "Regulacja gtosnosci przyciskami glosnosci” str.51

« "Zmiana trybu dzwigku" str.52



Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Uzytkownik moze wyswietla¢ informacje o projektorze i wersji poprzez
wyswietlenie menu Informacje. Jednakze nie mozna zmienia¢ zadnych

ustawien w menu.

Ustawienia
Informacje

Zerowanie

¢

Powrot
Inf. o projektorze
Inf. o Zzrod. swiatta
Wersja

Pozycja informacji

Opis

Inf. o projektorze

Wyséwietlanie informacji o projektorze.

Ustawienia
Informacje

Zerowanie

Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze

Uzytkownik moze wyswietla¢ informacje o projektorze i Zrédtach wejscia
poprzez wyswietlenie menu Inf. o projektorze w menu Informacje.

[Inf. o projektorzel] Powrot

taczny czas dziat. OH
Godziny pracy OH
Zrodto HDMI

Sygnat wejsSciowy ====
Rozdzielczosé 0 x 0
0,00 Hz

Czest. odSwiezania
Info synchronizacji SGNN 00000
Status

Nazwa produktu

Numer seryiny

Inf. o zréd. $wiatla

Wyswietlanie liczby godzin dzialania dla zrodla $wiatla
projektora.

Pozycja informacji

Opis

Wersja

Wyswietlanie informacji o wersji oprogramowania
sprzetowego projektora.

Laczny czas pracy

Wryswietlanie liczby godzin uzywania projektora
podczas jego eksploatacji.

» Tematy pokrewne

« "Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze" str.67

Godziny pracy Wyswietlanie liczby godzin uzywania projektora, od
czasu jego wlaczenia.

Zrédlo Wyswietlanie nazwy portu do ktérego jest podlaczone
biezace zrédlo wejscia.

Sygnat wejsciowy Wyswietlanie ustawienia sygnalu wejécia biezacego
zrodla.

Rozdzielczo$¢ Wyséwietlanie rozdzielczosci biezacego zrodla wejscia.

Czest. od$wiezania

Wyséwietlanie czestotliwosci od$wiezania biezacego
zrédla wejscia.

Info synchronizacji

Wyswietlanie informacji, ktére moga by¢ wymagane
przez technika serwisu.

Status

Wyswietlanie informacji o problemach projektora,
ktére moga by¢ wymagane przez technika serwisu.




Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Pozycja informacji Opis

Nazwa produktu Wyswietlanie nazwy produktu projektora.

Numer seryjny Wyséwietlanie numeru seryjnego projektora.




Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie

Wigkszos¢ ustawien projektora mozna wyzerowac i przywrocic ich wartosci
domyslne przy uzyciu menu Zerowanie.

Powrot
Zerowanie pamieci
Ustawienia Zerowanie catkowite
Informacje

Zerowanie

Ustawienie Opgje Opis

Zerowanie pamieci | — Umozliwia wyzerowanie nazwy i
ustawien zapisanych w pamieci.

Zerowanie — Umozliwia wyzerowanie wiekszosci

calkowite ustawien projektora i przywroécenie ich

wartoéci domyélnych.

Przy uzyciu opcji Zerowanie calkowite, nie mozna wyzerowa¢ nastgpujacych
ustawien:

« Powiekszenie
o Pamiec

o Jezyk



Konserwacja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu konserwacji projektora.

» Tematy pokrewne

« "Konserwacja projektora” str.71

o "Czyszczenie okna wyswietlania” str.72

o "Czyszczenie obudowy projektora” str.73

« "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.74



Konserwacja projektora

Aby zapobiec przegrzewaniu sie projektora z powodu zablokowania
wentylacji, konieczne moze by¢ okresowe czyszczenie okna projekeji, a takze
czyszczenie filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych.

Jedyne czesci, ktore nalezy wymieniad, to filtr powietrza i baterie pilota. Jesli
wymiany wymagaja inne czgsci, skontaktuj sie z firmg Epson lub z
autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

A\ Ostrzezenie

Przed czyszczeniem jakichkolwiek czgsci projektora nalezy go wyltaczy¢ i odlaczy¢
przewdd zasilajacy. Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnej pokrywy projektora poza
sytuacja, gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podreczniku. Elementy pod
napieciem wewnatrz projektora moga powodowa¢ powazne obrazenia.



Czyszczenie okna wyswietlania

Okno wyswietlania nalezy czysci¢ okresowo lub po zauwazeniu kurzu lub
plam na powierzchni. W celu usunigcia kurzu lub plam delikatnie przetrzyj
okno wyswietlania papierem do czyszczenia obiektywow.

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywac srodka do czyszczenia obiektywow, zawierajacego fatwopalne,
lotne sktadniki. Wysoka temperatura generowana przez projektor, moze
spowodowac pozar.

Uwaga

Nie nalezy uzywac do czyszczenia okna wyswietlania $rodka do czyszczenia szyb,
ani zadnych szorstkich materiatéw i nie nalezy naraza¢ okna wy$wietlania na
uderzenia; w przeciwnym razie okno wyswietlania moze ulec uszkodzeniu.



Czyszczenie obudowy projektora

Przed czyszczeniem obudowy projektora nalezy wylaczy¢ projektor i odlaczy¢

przewdd zasilajacy.

 Aby usung¢ kurz lub brud, uzyj migkkiej, suchej i pozbawionej widkien
szmatki.

« Do usunigcia opornych zabrudzen uzyj miekkiej szmatki zwilzonej woda i
tagodnym mydfem. Nie nalezy spryskiwa¢ projektora bezposrednio zadnym

plynem.

Uwaga

Do czyszczenia obudowy projektora nie nalezy uzywa¢ wosku, alkoholu,
benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliéw. Moga one uszkodzi¢
obudowe. Nie nalezy uzywa¢ pojemnik6éw ze sprezonym powietrzem, w
przeciwnym razie gazy moga pozostawi¢ tatwopalng pozostalos¢.



Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Regularna konserwacja filtra jest wazna do utrzymania wlasciwego stanu
projektora. Filtr powietrza nalezy oczysci¢ po wyswietleniu komunikatu o
wysokim wzroscie temperatury wewnatrz projektora. Zaleca si¢ czyszczenie
tych czesci przynajmniej raz na trzy miesiace. Czyszczenie nalezy wykonywac
czesciej, jesli projektor pracuje w silnie zapylonym otoczeniu.

Uwaga

Jesli nie bedzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson powiadomi o
wysokim wzroécie temperatury wewnatrz projektora. Z konserwacja filtra
powietrza nie nalezy czeka¢ na wyswietlenie tego komunikatu, poniewaz
wydluzona ekspozycja na wysokie temperatury moze skroci¢ zywotno$¢ projektora.

» Tematy pokrewne
o "Czyszczenie filtra powietrza i otwordw wentylacyjnych" str.74
 "Wymiana filtra powietrza" str.74

Czyszczenie filtra powietrza i otworow
wentylacyjnych

Filtr powietrza i otwory wentylacyjne nalezy oczysci¢ po ich zakurzeniu albo
po wyswietleniu komunikatu z informacja o koniecznosci oczyszczenia.

n Wrylacz projektor i odlacz przewdd zasilajacy.

Delikatnie usun kurz matym odkurzaczem przeznaczonym do
komputeréw lub bardzo miekka szczotka (taka jak pedzelek do
malowania).

@ Filtr powietrza mozna wyja¢, aby go oczysci¢ z obu stron. Nie
nalezy ptukac filtra powietrza w wodzie lub uzywac do

czyszczenia detergentéw lub rozpuszczalnikow.

Uwaga

Nie nalezy uzywaé pojemnikoéw ze sprezonym powietrzem. Gazy moga
pozostawi¢ fatwopalng pozostato$¢ lub wepchna¢ zanieczyszczenia do
ukladu optycznego projektora albo w inne wrazliwe miejsca.

Jesli kurz jest trudny do usuniecia albo filtr powietrza jest uszkodzony,
nalezy go wymienic.

Wymiana filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy wymieni¢ w nastepujacych sytuacjach:

« Po oczyszczeniu filtra powietrza wyswietlany jest komunikat z poleceniem
oczyszczenia lub wymiany filtra.

« Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony.



Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Filtr powietrza mozna wymieni¢ po zamontowaniu projektora na suficie lub
umieszczeniu na stole.

n Wrylacz projektor i odlacz przewdd zasilajacy.
a Przekreé projektor gora w dot.

B Otworz pokrywe filtra powietrza.

o Rama filtra: ABS
« Filtr: Pianka poliuretanowa

Zuzyte filtry nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Umies$¢ nowy filtr powietrza w projektorze, jak na ilustracji i delikatnie
doci$nij go az do zaskoczenia na miejsce.

G Zamknij pokrywe filtru powietrza.

» Tematy pokrewne
o "Czg$ci zamienne" str.91



Rozwiazywanie problemoéw

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw z uzywaniem projektora.

» Tematy pokrewne

« "Problemy dotyczace projekeji” str.77

« "Stan wskaznika projektora” str.78

« "Rozwigzywanie problemoéw z wlaczaniem zasilania i wylaczaniem zasilania projektora” str.80
« "Rozwigzywanie problemoéw z obrazem" str.81

« "Rozwigzywanie probleméw z brakiem lub stabg styszalnoscig dzwigku" str.85

« "Rozwigzywanie problemoéw z Bluetooth” str.86

« "Rozwigzywanie problemoéw z dziataniem pilota” str.87

« "Rozwigzywanie problemoéw z funkcja Lacze HDMI" str.88

« "Rozwigzywanie problemoéw z odtwarzaczem strumieni multimediéw Epson" str.89



Problemy dotyczace projekgc;ji

Jesli projektor nie dziala prawidlowo, wylacz go, odlacz, a nastepnie podiacz z
powrotem i wiacz.

Jesli nie rozwigzuje to problemu, sprawdz nastepujace czynnosci:
« Problem mogg wskazywa¢ wskazniki na projektorze.

» Rozwigzania w tym podreczniku moga pomoéc w rozwigzaniu wielu
problemow.

Jesli zadne z tych rozwigzan nie pomoze, w celu uzyskania pomocy
technicznej nalezy sie skontaktowac z firmg Epson.



Stan wskaznika projektora

Wskazniki na projektorze wskazujg stan projektora i informuja o wystgpieniu

problemu. Nalezy sprawdzi¢ stan i kolor wskaznikdw, a nastgpnie sprawdzi¢
rozwigzanie w podanej tabeli.

$ o Jesli wskazniki $wiecg wedlug wzoru nie okreslonego w tabeli
powyzej, wylacz projektor, odlacz go, a nastepnie skontaktuj sie z
firma Epson w celu uzyskania pomocy.

7YY

@) Wskaznik W./Stan gotowosci (zasilanie)
@ Wskaznik stanu

@ Wskaznik Laser

@ Wskaznik Temp (temperatura)

Stan projektora

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Zasilanie: Niebieskie
$wiatlo

Stan: Niebieskie $wiatto
Laser: Wylaczony
Temp: Wylaczony

Normalne dzialanie.

Zasilanie: Niebieskie
$wiatlo

Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wylaczony

Temp: Wylaczony

Rozgrzewanie, wylaczanie lub schladzanie.

Podczas rozgrzewania, nalezy zaczekac okolo 30 sekund
na wy$wietlenie obrazu.

Podczas rozgrzewania, wylaczania i schtadzania,
wszystkie przyciski sg wytaczone.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Wytaczony
Laser: Wyltaczony
Temp: Wylaczony

Stan gotowosci lub tryb u$pienia.

Po nacis$nieciu przycisku zasilania nastapi uruchomienie
projekeiji.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Wylaczony
Laser: Wytaczony
Temp: Wylaczony

Przygotowanie do wprowadzenia trybu Zas. USB w
gotowosci.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Rézne stany
wskaznika

Laser: Rézne stany
wskaznika

Temp: Migajace
pomaranczowe

Projektor jest za goracy.

« Upewnij si¢, Ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie sg zatkane kurzem lub zastoniete pobliskimi
obiektami.

o Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

» Upewnij sie, ze temperatura otoczenia nie jest za
wysoka.




Stan wskaznika projektora

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wytaczony

Temp: Swiatlo
pomaranczowe

Projektor zostal przegrzany i wylaczony. Pozostaw
projektor wylaczony na 5 minut w celu schlodzenia.

« Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie sg zatkane kurzem lub zasloniete pobliskimi
obiektami.

« Upewnij sig, ze temperatura otoczenia nie jest za
wysoka.

o Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

o Jesli projektor dziala na duzej wysokosci, ustaw Tryb
duzej wysokosci na Wlaczone w menu projektora.
@ Ustawienia > Instalacja > Tryb duzej wysokosci

« Jesli problem nie ustepuje, odlgcz projektor i

skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzyskania pomocy.

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Migajace
pomaranczowe

Temp: Wylaczony

Wewnetrzny blad projektora.

Wrylacz projektor, odtacz go i skontaktuj sie z firma
Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Rdzne stany
wskaznika

Laser: Migajace
pomaranczowe
Temp: Rézne stany
wskaznika

Ostrzez. dot. lasera.

Wrylacz projektor, odtacz go i skontaktuj sie z firma
Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: State
pomaranczowe

Temp: Wylaczony

Problem z laserem.

Wrylacz projektor, odtacz go i skontaktuj si¢ z firma
Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wyltaczony

Temp: Migajace
pomaranczowe

Problem z wentylatorem lub czujnikiem.

Wrylacz projektor, odlacz go i skontaktuj sie z firmag
Epson w celu uzyskania pomocy.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64
o "Czyszczenie filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych” str.74
 "Wymiana filtra powietrza" str.74




Rozwigzywanie probleméw z wiaczaniem zasilania i wytaczaniem zasilania projektora

Jesli projektor nie wlacza si¢ po naci$nieciu przycisku zasilania lub

niespodziewanie wylacza sie, nalezy sprawdzi¢ podane w tych sekcjach ROZWquywanle problemow Z wquczamem pro;ektora

rozwigzania. s gt L L . . . . .
Jesli zrodlo $wiatla wylacza sie nieoczekiwanie, nalezy wyprobowac
» Tematy pokrewne nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu:
« "Rozwigzywanie problemow z zasilaniem projektora” str.80
« "Rozwigzywanie probleméw z wylgczaniem projektora” str.80 n Projektory mogg przechodzi¢ do trybu uspienia, po okresie braku

aktywnosci. Wykonaj dowolne operacje w celu wybudzenia projektora.
Aby wylaczy¢ tryb uspienia, wybierz opcje Wylaczone, jako ustawienie
Tryb u$pienia.

Rozwigzywanie problemow z zasilaniem projektora @ Ustawienia > Dzialanie > Tryb uspienia

Jesli wskaznik stanu miga i $wieci wskaznik temperatury, projektor

Jesli projektor nie wlacza si¢ po naci$nieciu przycisku zasilania, nalezy a
zostal przegrzany i wylaczony.

wyprobowa¢ nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu.

n Sprawdz nastepujace elementy.

e s . . . ., L. %  Wentylatory chtodzace moga dziala¢ w stanie gotowosci zaleznie
o Jedli jest uzywany pilot, nalezy sprawdzi¢ baterie pilota. $

od ustawien projektora. Ponadto, jesli projektor jest wybudzany

« Upewnij sig, ze przewdd zasilajacy jest doktadnie podtaczony do ze stanu gotowosci, wentylatory mogg powodowac wystgpowanie
projektora i do dziatajacego gniazda elektrycznego. nieoczekiwanego hafasu. Nie oznacza to awarii.

o Sprawdz, czy nie jest uzywany pilot dla Android TV'. Upewnij sie, ze

jest uzywany pilot projektora. » Tematy pokrewne

. . . . « "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64
a Odblokuj funkeje blokady z zastosowaniem nastepujacej metody.

 Aby zwolni¢ funkcj¢ Blokada dzialania, przytrzymaj przycisk @ w
panelu sterowania przez siedem sekund.

+ Aby zwolni¢ funkcj¢ Blokada rodzicielska, przytrzymaj przycisk
zasilania na panelu sterowania przez trzy sekundy.

B Odfacz przewod i skontaktuj si¢ z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

» Tematy pokrewne
« "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.57



Rozwigzywanie probleméw z obrazem

W przypadku probleméw z wyswietlanymi obrazami nalezy sprawdzi¢ podane

w tych sekcjach rozwigzania.

» Tematy pokrewne

+ "Rozwigzywanie probleméw z brakujacym obrazem" str.81

« "Regulacja obrazu, ktory nie jest prostokatny” str.81

« "Regulacja nieostrego lub zamazanego obrazu" str.82

« "Problemy ze stalym, czesciowym obrazem" str.82

« "Regulacja obrazu z zakléceniami i znieksztalceniami statycznymi"” str.83
« "Regulacja obrazu z nieprawidlowg jasnoscig lub kolorami" str.83

« "Regulacja obrazu przekreconego gérg w dot" str.84

Rozwigzywanie probleméw z brakujacym obrazem

Jesli obraz projekeji nie wy$wietla sie, nalezy wyprobowac nastepujace
czynnosci, az do rozwigzania problemu:

n Sprawdz stan projektora:
« Nacisnij przycisk na pilocie, aby sprawdzi¢, czy obraz nie zostal
tymczasowo wylaczony.

o Sprawdz wskaznik stanu, aby potwierdzi¢, ze stan dzialania
projektora jest normalny.

« Naci$nij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu
gotowosci lub z trybu uspienia. Sprawdz takze, czy podlaczony
komputer znajduje si¢ w trybie uspienia lub wyswietla obraz
wygaszacza ekranu.

@ Ustawienia > Dzialanie > Tryb uspienia

a Sprawdz podlgczenie kabli:

« Upewnij sig, ze wszystkie niezbedne kable zostaly doktadnie
podlaczone oraz, ze wlaczono zasilanie projektora.

« Podlacz zrédlo wideo bezposrednio do projektora.
« Wymien kabel HDMI na krétszy.

B Sprawdz stan zrédia wideo:

Podczas projekcji z odtwarzacza strumieni multimediéw upewnij sig,
ze jest zasilany z projektora, kablem USB zasilania.

Wiacz podiaczony odtwarzacz strumieni multimediéw lub zrodlo
wideo i w razie potrzeby naci$nij przycisk odtwarzaj, aby rozpoczaé
odtwarzanie wideo.

Upewnij sie, ze podiaczone urzadzenia spelniaja wymagania
standardu HDMI CEC. Wigcej informacji zawiera dostarczona z
urzadzeniem dokumentacja.

Przy projekcji z laptopa upewnij sie, ze wlaczono wyswietlanie na
monitorze zewnetrznym.

Sprawdz nastepujace elementy:

Whylacz projektor i podlgczony odtwarzacz strumieni multimediow
lub Zrédlo wideo, a nastepnie wlacz je z powrotem.

Ponownie ustaw funkcj¢ CEC dla podiaczonego urzadzenia i
uruchom ponownie urzadzenie.

Upewnij sie, ze rozdzielczos¢ wyswietlania komputera nie przekracza
rozdzielczos$ci projektora i ograniczen czestotliwosci. W razie
potrzeby wybierz rozdzielczo$¢ wyswietlania dla komputera. (W celu
uzyskania szczegolow sprawdz podrecznik komputera.)

Umozliwia wyzerowanie wszystkich ustawien projektora i
przywrocenie ich warto$ci domyslnych.

@ Zerowanie > Zerowanie calkowite

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64
« "Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie" str.69

Regulacja obrazu, ktory nie jest prostokatny

Jesli obraz projekcji nie jest dokladnie prostokatny, nalezy wyprobowac
nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu:



Rozwigzywanie probleméw z obrazem

n Umies¢ projektor bezposrednio z przodu, na srodku ekranu, jesli to
mozliwe prostopadle do ekranu.

a Wyreguluj ksztalt obrazu z uzyciem ustawien Geometria obrazu.
@ Ustawienia > Geometria obrazu > Geom. poz/pion

@ Ustawienia > Geometria obrazu > Quick Corner

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64

« "Korekeja ksztaltu obrazu przyciskiem geometrii obrazu" str.35
« "Korekeja ksztaltu obrazu z funkcjg Quick Corner" str.36

Podczas projekcji z komputera, uzyj nizszej rozdzielczo$ci, dopasowanej
do naturalnej rozdzielczosci projektora.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

« "Ustawianie ostrosci obrazu przy uzyciu dZwigni ostrzenia" str.38
« "Czyszczenie okna wyswietlania" str.72

Regulacja nieostrego lub zamazanego obrazu

Jesli obraz projekgji jest nieostry lub zamazany, nalezy wyprébowac
nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu:

n Wyreguluj ostro$¢ obrazu z wykorzystaniem dzwigni ostrzenia.

a Sprawdz nastepujace elementy:
« Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.

« Ustaw projektor w taki sposdb, aby nie byl zbyt duzy kat regulacji

geometrii obrazu, co mogloby spowodowac znieksztalcenia obrazu.

B Wyczys¢ okna wyswietlania.

§ Aby unikna¢ kondensacji na obiektywie po przyniesieniu
projektora z zimnego miejsca, przed uzyciem nalezy zaczekaé na
rozgrzanie projektora do temperatury pokojowe;.

Wyreguluj ustawienie Ostro$¢ w menu Obraz, aby poprawic jakos¢
obrazu.

Problemy ze stalym, czesciowym obrazem

Jesli wyswietla sie tylko czesciowy obraz komputera, nalezy wyprébowac
nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu:

n Po powiekszeniu lub zmniejszeniu obrazu z uzyciem ustawienia
Powigkszenie, naciskaj przycisk @, az do powrotu pelnego ekranu.
Upewnij sie, ze wybrany zostal prawidlowy tryb projekcji. Mozna to

wybraé za pomocg ustawienia Projekcja w menu Ustawienia
projektora.

@ Ustawienia > Instalacja > Projekcja

Sprawdz ustawienia wyswietlacza komputera, aby wylaczy¢ dwa
wyswietlacze i ustawic¢ rozdzielczo$¢ w zakresie ograniczen projektora.
(W celu uzyskania szczeg6low sprawdz podrecznik komputera.)

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Rozwigzywanie probleméw z obrazem

Regulacja obrazu z zakloceniami i znieksztatceniami
statycznymi

Jesli na wyswietlanym obrazie wystepuja zakldcenia elektroniczne (szumy) lub

znieksztalcenia statyczne, nalezy wyprobowac nastepujace czynnosci, az do
rozwigzania problemu.

n Nalezy sprawdzi¢ kable taczace zrédto wideo z projektorem. Powinny
by¢:

+ Oddzielone od przewodu zasilajacego w celu zabezpieczenia przed
zaktoceniami

+ Dokladnie podfaczone na obu koncach

« Nie podlaczony przedtuzacz

Po wyregulowaniu ksztattu obrazu z wykorzystaniem elementéw
sterowania projektora sprobuj zmniejszy¢ ustawienie Ostro$¢ w menu
Obraz projektora, aby poprawic¢ jako$¢ obrazu.

Po podlaczeniu przedluzacza, sprobuj uruchomié¢ projekeje bez niego,
aby sprawdzi¢, czy powoduje zaklocenia sygnatu.

OO0 O

Wybierz rozdzielczo$¢ wideo komputera i czestotliwos$¢ od$wiezania
zgodna z projektorem.

Podczas polaczenia z uzyciem Bluetooth, nalezy wyprébowac
nastepujace rozwigzania:

» Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkéd miedzy urzadzeniem audio
Bluetooth a projektorem i zmien ich polozenie w celu poprawy
komunikacji.

 Upewnij sig, ze polaczone urzadzenie audio Bluetooth znajduje sie w
okreslonym zasiegu komunikacji.

 Nalezy unika¢ uzywania projektora w poblizu sieci
bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, telefonow
bezprzewodowych 2,4 GHz lub innych urzadzen, ktére wykorzystuja
pasmo czestotliwosci 2,4 GHz.

Te urzadzenia mogg zaktoca¢ sygnal miedzy projektorem a
urzadzeniem audio Bluetooth.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

Regulacja obrazu z nieprawidtowa jasnoscia lub
kolorami

Jesli obraz projekcji jest za ciemny lub za jasny albo sg nieprawidtowe kolory,
nalezy wyprobowac nastepujace czynnosci, az do rozwiazania problemu:

n Wyprébuj rézne tryby koloru dla obrazu i otoczenia, wybierajac
ustawienie Tryb koloru w menu Obraz projektora.

a Sprawdz ustawienia zrodta wideo.

B Wyreguluj dostepne ustawienia w menu projektora Obraz, dla
biezacego zrodla wejécia, takiego jak Jasno$¢, Kontrast, Odcien i
Nasycenie koloru.

@ Obraz > Jasnos$¢
@ Obraz > Kolor

Upewnij sie, ze wybrano prawidlowe ustawienie Zakres wideo HDMI
w menu Obraz projektora, jesli jest dostepne dla danego zrodta obrazu.

@ Obraz > Zakres wideo HDMI

Upewnij sig, ze wszystkie kable sa dokladnie podiaczone do projektora i
do urzadzenia wideo. Jesli podlaczone zostaly dluzsze kable, sprobuj
podlaczy¢ krotsze kable.

G Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.



Rozwiagzywanie problemoéw z obrazem

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.62

Regulacja obrazu przekreconego gora w dét
Jesli obraz projekc;ji jest przekrecony gora w dot, nalezy wybraé prawidtowy
tryb projekeiji.
@ Ustawienia > Instalacja > Projekcja

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Rozwigzywanie probleméw z brakiem lub staba styszalnoscia dzwieku

Przy braku dzwigku lub, gdy dzwiek jest za cichy, nalezy wyprobowac Podczas polaczenia z uzyciem Bluetooth, nalezy wypréobowac
nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu: nastepujace rozwigzania:
o Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkdd miedzy urzadzeniem audio
n Wyreguluj ustawienia glo$nosci projektora przyciskiem lub @ na Bluetoqth a“prOJektorem i zmien ich polozenie w celu poprawy
panelu sterowania lub na pilocie. komunikacji.

« Upewnij sig, ze pofaczone urzadzenie audio Bluetooth znajduje sie w

Jesli glosnoé¢ dla odtwarzacza strumieni multimedidow zostata okreslonym zasiggu komunikacji.

wyregulowana z uzyciem pilota dla Android TV, moze by¢ takze « Nalezy unika¢ uzywania projektora w poblizu sieci
konieczna ponowna regulacja gtosnosci z uzyciem pilota dla

Android TV bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, telefonéw
i bezprzewodowych 2,4 GHz lub innych urzadzen, ktére wykorzystuja
pasmo czestotliwosci 2,4 GHz.

Sprawdz polaczenia kablowe miedzy projektorem a zZrédtem wideo. Te urzadzenia moga zaktocac sygnal miedzy projektorem a
urzadzeniem audio Bluetooth.

Sprawdz nastepujace ustawienia na projektorze:

» Tematy pokrewne

Nacisnij przycisk na pilocie, aby wznowi¢ wideo i audio, jesli » "Ustawienia funkdji projektora - Menu Ustawienia” str.64

zostaiy tymczasowo zatr Zymane.

« Wybierz Wyl. jako ustawienie Audio Bluetooth, podczas uzywania
glosnika projektora lub stuchawek.

« Wybierz W. jako ustawienie Audio Bluetooth, podczas uzywania
polaczonego urzadzenia audio Bluetooth.

@ Ustawienia > Dzwi¢k > Bluetooth > Audio Bluetooth

a Sprawdz nastepujace ustawienia na urzadzeniu wideo:

o Sprawdz odtwarzacz strumieni multimediéw lub zrédlo wideo, aby
sie upewnid, ze glosnos¢ zostala zwiekszona oraz ze wyjscie audio
zostato ustawione na prawidlowe zrodlo.

 Ustaw polaczone urzadzenie na wyjscie PCM.

+ Po podlaczeniu projektora do komputera Mac kablem HDMI,
upewnij sie, ze twoj komputer Mac obstuguje audio przez port
HDMI.



Rozwigzywanie probleméw z Bluetooth

Jesli nie mozna polaczy¢ z urzadzeniem Bluetooth, nalezy wyprobowac
nastepujace rozwigzania.

n Upewnij si¢, ze polaczone urzadzenie audio Bluetooth obstuguje
ochrone praw autorskich (SCMS-T) i A2DP.

a Przy pierwszym faczeniu z urzadzeniem audio Bluetooth lub przy
zmianie urzadzenia audio Bluetooth, wybierz Szuk. urzadz. Bluetooth
w menu Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Dzwi¢k > Bluetooth > Szuk. urzadz. Bluetooth

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Rozwigzywanie problemoéw z dziataniem pilota

Jesli projektor nie reaguje na polecenia pilota, nalezy wyprébowa¢ nastepujace
czynnosci, az do rozwigzania problemu:

Po zgubieniu pilota mozna zaméwi¢ inny w firmie Epson.

Sprawdz, czy baterie pilota sa prawidtowo wlozone i natadowane. W
razie potrzeby wymien baterie.

Sprawdz, czy nie jest uzywany pilot dla Android TV". Upewnij sie, ze
jest uzywany pilot projektora.

Sprawdz, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co moze
spowodowac przejscie do trybu uspienia. Zwolnij przycisk, aby
wybudzi¢ pilota.

Jesli obraz jest wyswietlany z projektora upewnij sig, ze pilot jest
uzywany we wlasciwym zakresie katow odbioru i zakresie odleglosci od
projektora.

Upewnij sig, ze projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub
wylaczania.

Silne $wiatto jarzeniowe, bezposrednie $wiatlo stoneczne lub sygnaty
podczerwieni innego urzadzenia moga zakiéca¢ odbiorniki projektora.
Przyciemnij §wiatta lub odsun projektor z dala od promieni stonca lub
od zakldcajacego urzadzenia.

Odtwarzacz strumieni multimediéw Epson i pilot moga by¢ odtaczone.
Wykonaj ponownie parowanie, przytrzymujac jednoczesnie przez

siedem sekund przycisk @ i przycisk strzatki w prawo na pilocie.

» Tematy pokrewne
« "Obstuga pilotem" str.26



Rozwiagzywanie problemoéw z funkcja tacze HDMI

Jesli nie mozna uzywac podlaczonych urzadzen z uzyciem funkcji Lacze
HDMI, nalezy wyprébowa¢ nastepujace czynnosci, az do rozwigzania
problemu:

n Upewnij sig, ze kable spelniaja wymagania standardu HDMI CEC.

a Upewnij si¢, ze podiaczone urzadzenia spelniaja wymagania standardu
HDMI CEC. Wigcej informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem
dokumentacja.

B Sprawdz, czy to urzadzenie jest dostgpne na liscie Pol. urzadzenia.

Jesli urzadzenie nie pokazuje si¢ na licie Pol. urzadzenia, nie spelnia
wymagan standardéw HDMI CEC. Podlaczenie innego urzadzenia.

@ Ustawienia > Dzialanie > Lacze HDMI > Pol. urzadzenia

n Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane dla Lacze HDMI, sg starannie
podiaczone.

B Upewnij si¢, ze podlaczone urzadzenia sa wlaczone i znajdujg si¢ w
trybie gotowosci. Wiecej informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem
dokumentacja.

B Po podlfaczeniu nowego urzadzenia lub po zmianie polaczenia,
ponownie ustaw funkcje CEC dla podlaczonego urzadzenia i ponownie
uruchom urzadzenie.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.64



Rozwigzywanie probleméw z odtwarzaczem strumieni multimediow Epson

Jesli nie mozna uzywac odtwarzacza strumieni multimediéw Epson, nalezy
wyprébowac nastepujace czynnosci, az do rozwigzania problemu.

n Upewnij sig, ze odtwarzacz strumieni multimedidéw jest pewnie
podiaczony do projektora.

a Do przegladania tresci online wymagane jest pofaczenie z Internetem.
Upewnij sie, ze jest wlaczone Wi-Fi.

B Odtwarzacz strumieni multimediéw Epson i pilot moga by¢ odtaczone.
Wykonaj ponownie parowanie, przytrzymujac jednoczesnie przez

siedem sekund przycisk i przycisk strzatki w prawo na pilocie.

A Przestroga

Dostarczony z projektorem odtwarzacz strumieni multimedidéw jest przeznaczony
do uzywania z tym projektorem. W zaleznoéci od podlaczonego urzadzenia
wys$wietlania, odtwarzacz strumieni multimediéw moze nie dziala¢ prawidlowo.

%  Po naprawie odtwarzacza strumieni multimediéw, firma Epson moze
zwr6ci¢ urzadzenie uzytkownikowi w jego stanie poczatkowym. Przed
kontaktem z lokalnym dostawca lub z najblizszym punktem naprawy
Epson nalezy zapisa¢ informacje o koncie kazdej ustugi online.

» Tematy pokrewne
« "Podlgczanie do odtwarzacza strumieni multimediow" str.20



Dodatek

Sprawdz w tych czesciach dane techniczne i wazne uwagi dotyczace projektora.

» Tematy pokrewne

« "Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne” str.91

« "Rozmiar ekranu i odleglo$¢ projekeji” str.92

« "Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu” str.94
« "Dane techniczne projektora" str.95

 "Wymiary zewnetrzne" str.96

« "Lista symboli bezpieczenstwa i instrukcji” str.97

« "Informacje bezpieczenstwa dotyczace lasera” str.99

o "Stownik" str.100

o "Uwagi" str.101



Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne

Dostepne s nastepujace akcesoria opcjonalne i czesci zamienne. Zakupow
nalezy dokonywac¢ zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Ponizsza lista akcesoriéw opcjonalnych i czeéci zamiennych obowigzuje od:
Grudzien 2018.

Dane dotyczace akcesoriow moga zosta¢ zmienione bez wczesniejszego
powiadomienia, a dostepno$¢ zalezy od kraju zakupienia.

» Tematy pokrewne
« "Elementy montazowe" str.91
o "Czedci zamienne" str.91

Elementy montazowe

Wspornik sufitowy/podstawa podlogowa ELPMB60
Uzywany podczas instalacji projektora pod sufitem, na $cianie lub na
podlodze.

ELPMB61 - Montaz o$wietlenia szynowego
Uzywany podczas instalacji projektora na szynie oswietleniowe;j.

@ Podczas zawieszania projektora pod sufitem wymagane jest wykonanie
specjalnej ekspertyzy. W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie z firmg

Epson.

Czesci zamienne

Filtr powietrza ELPAF57
Uzyj filtra zamiennego do zuzytych filtréw powietrza.



Rozmiar ekranu i odlegtosc¢ projekgji

Sprawdz tabele, aby okresli¢ odleglos¢ projektora od ekranu zaleznie od Rozmiar ekranu 16:10 (1) Y

rozmiaru obrazu projekgji. —

Minimalny
) (Szerokokatny) do
maksymalnego (Tele)
50" 108 x 67 111 - 150 -6
60" 129 x 81 134 - 181 -7
80" 172 x 108 180 - 243 -10
ﬁ 0 90" 194 x 121 203 - 274 -1
< 9
- 100" 215 x 135 226 - 305 -12
120" 258 x 162 272 - 368 -15
130" 280 x 175 295 - 399 -16
150" 323 x 202 341 - 461 -18
Rozmiar ekranu 4:3 (1) (2]
Minimalny
(Szerokokatny) do
maksymalnego (Tele)
30" 61 x 46 74 - 100 -4
40" 81 x 61 100 - 136 -6
50" 102 x 76 126 - 171 -7
@ Odleglo$¢ projekeji (cm)
60" 122 x 91 152 - 206 -8
@ Odleglo$¢ od srodka obiektywu do podstawy ekranu (lub gérnej czesci ekranu,
przy podwieszeniu pod sufitem) (cm) 70" 142 x 107 179 - 241 -10
@ Srodek obiektywu 80" 163 x 122 205 - 276 -11
90" 183 x 137 231 - 311 -12
Rozmiar ekranu 16:10 (1] (2] 100" 203 x 152 257 - 347 -14
Minimalny 110" 224 x 168 283 - 382 -15
(rzame sy o1y 120" 244 x 183 309 - 417 -17
maksymalnego (Tele)
30" 65 x 40 5 - 88 ” 130 264 x 198 335 -452 -18
40" 86 x 54 88 -119 -5




Rozmiar ekranu i odlegtosc¢ projekgji

Rozmiar ekranu 16:9 (1) (2]
Minimalny
(Szerokokatny) do
maksymalnego (Tele)

30" 66 x 37 67 - 91 -2
40" 89 x 50 91-123 -2
50" 111 x 62 114 - 154 -3
60" 133 x 75 138 - 186 -3
70" 155 x 87 162 - 218 -4
80" 177 x 100 185 - 250 -5
90" 199 x 112 209 - 282 -5
100" 221 x 125 233 -314 -6
110" 244 x 137 256 - 346 -6
120" 266 x 149 280 - 378 -7
130" 288 x 162 304 - 410 -7




Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (piksele)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Dane techniczne projektora

Nazwa produktu EF-100W Android TV  edition/EF-100B Android TV~ Masa Okoto 2,7kg
edition
Wymiary 210 (S) x 88 (W) x 227 (G) mm (bez czesci » Tematy pokrewne
dniesionei
podniesione)) « "Specyfikacja ztacza" str.95
Rozmiar panelu LCD 0,59"
Metoda wys$wietlania Polisilikonowa aktywna matryca TFT
Rozdzielczo$¢ 1 024 000 pikseli

WXGA (1280 (S) x 800 (W) punktéw) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

1,0 - 1,35 (Powigkszenie cyfrowe)

Zrodlo $wiatta

Dioda lasera

Moc wyjscia zrodla Do 43 W
$wiatta
Dlugos¢ fali od 449 do 461 nm

Zywotno$¢ zrédta $wiatta

Moc $wiatfa 100%: Do okolo 12 000 godzin
Moc $wiatta 50%: Do okoto 20 000 godzin

Maks. wyjscie audio

5W

Gloénik

1

Zasilanie

Prad przemienny 100-240V +10% 50/60Hz 1,8 - 0,9 A

Zuzycie energii (w
zakresie od 100 do 120 V)

Zuzycie energii w trybie dziatania: 178 W

Zuzycie energii (w
zakresie od 220 do 240 V)

Zuzycie energii w trybie dzialania: 172 W

Zuzycie energii w trybie
gotowosci

04W

Putap pracy

Wysokos¢ od 0 do 3000 m n.p.m.

Temperatura pracy

Wysokos¢ nad poziomem morza 0 do 2286 m: 5 do
+35°C (Bez kondensacji)

Wysokosé¢ nad poziomem morza 2287 do 3000 m: 5 do
+30°C (Wilgotnosé¢ 20 do 80%, bez kondensacji)

Temperatura
przechowywania

-10 do +60°C (Wilgotnoé¢ 10 do 90%, bez kondensacji)

Specyfikacja zlacza

Port Audio Out 1 Wtyk mini stereo

Port HDMI 1 HDMI (Audio jest obstugiwane wytacznie
przez PCM)

Port USB-A 1 Ztacze USB (Typ A)

Port Service 1 Ztacze USB (Typ B)




Wymiary zewnetrzne
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Lista symboli bezpieczenstwa i instrukcji

Nastepujaca tabela zawiera opis symboli bezpieczenstwa na etykiecie

Znak symbolu

Zatwierdzone
standardy

Opis

IEC60417
No. 5926

Biegunowo$¢ zlacza zasilania pradu
stalego

Do identyfikacji zfaczy plus i minus
(bieguny) w czesci urzadzenia do
ktérego moze by¢ podlaczone zasilanie
pradem stalym.

Taki sam jak No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Bateria, ogdlne

W urzadzeniu zasilania bateryjnego.
Do identyfikacji na przyklad pokrywy
wneki baterii lub ztaczy.

urzadzenia.
No. | Znak symbolu | Zatwierdzone Opis
standardy
(1) IEC60417 "WLACZENIE" (zasilanie)
No. 5007 Wskazuje podiaczenie do zasilania.
(2] IEC60417 "WYLACZENIE" (zasilanie)
No. 5008 Wskazuje odigczenie od zasilania.
© IEC60417 Czuwanie
No. 5009 Do identyfikacji przefacznika lub
pozycji przetacznika, poprzez uzycie
ktdrego czes$¢ urzadzenia jest wlaczana
w celu wprowadzenia go do stanu
czuwania.
(4] ISO7000 Przestroga
No. 0434B, Do identyfikacji ogdélnych ostrzezen

IEC3864-B3.1

podczas uzywania produktu.

IEC60417
No. 5002

Lokalizacja cel

Do identyfikacji uchwytu baterii i do
identyfikacji lokalizacji cel wewnatrz
uchwytu baterii.

Taki sam jak No. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Ostrzezenie, gorgca powierzchnia
No. 5041 Wskazanie, ze zaznaczony element
moze by¢ goracy i nie nalezy go
dotyka¢ bez zachowania ostroznosci.
(4] IEC60417 Przestroga, niebezpieczenstwo
No. 6042 porazenia pradem elektrycznym

Do identyfikacji urzgdzenia, ktore
moze spowodowal niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym.

IEC60417
No. 5019

Uziemienie ochronne

Do identyfikacji dowolnych zlaczy
przeznaczonych do polaczenia z
zewnetrznym przewodnikiem w celu
zabezpieczenia przez porazeniem
pradem elektrycznym w przypadku
awarii lub zlacza ochronnej elektrody
uziemienia.

O PIPPB GOl -

IEC60417
No. 5957

Wrytacznie do uzywania wewnatrz
pomieszczen

Do identyfikacji urzadzen
elektrycznych przeznaczonych do
uzytku wewnatrz pomieszczen.

— e ¢

IEC60417
No. 5017

Uziemienie

Do identyfikacji zfacza uziemienia w
sytuacjach, gdy nie jest jednoznacznie
wymagany symbol No. 13.




Lista symboli bezpieczenstwa i instrukcji

Znak symbolu

Zatwierdzone
standardy

Opis

IEC60417
No. 5032

Prad przemienny

Do wskazania na tabliczce
znamionowej, zZe urzadzenie moze by¢
zasilane wylacznie pradem
przemiennym; do identyfikacji
odpowiednich zigczy.

IEC60417
No. 5031

Prad staty

Do wskazania na tabliczce
znamionowej, ze urzadzenie moze by¢
zasilane wylgcznie pradem statym; do
identyfikacji odpowiednich zlaczy.

IEC60417
No. 5172

Urzadzenie klasy I1

Do identyfikacji urzadzenia
spelniajacego wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, okreslone dla
urzadzen klasy II, zgodnie z IEC
61140.

ISO 3864

Ogolny zakaz
Do identyfikacji zakazanych dziatan
lub operacji.

@2 @ || (

ISO 3864

Zakaz dotykania

Do wskazania obrazen, ktére moga
wystapi¢ po dotknigciu okreslonej
czedci urzadzenia.

0
X
ﬁ

Nigdy nie wolno zaglada¢ w obiektyw
wlaczonego projektora.

ol
X

Do wskazania, ze nie mozna
umieszczaé niczego na projektorze.

>

1SO3864
IEC60825-1

Przestroga, promieniowanie laserowe

Do wskazania, ze urzadzenie generuje
promieniowanie laserowe.

No. | Znak symbolu | Zatwierdzone Opis
standardy
23] ISO 3864 Zakaz demontazu
Do wskazania niebezpieczenstwa
odniesienia obrazen podczas
demontazu urzadzenia, takich jak
porazenie pradem elektrycznym.
4] L4 IEC60417 Stan gotowosci, cze$ciowy stan
No. 5266 gotowosci
Do wskazywania, ze cz¢$¢ sprzetu
znajduje si¢ w stanie gotowosci.
(25) ISO3864 Przestroga, ruchome cze$ci
IEC60417 Informuje, ze nalezy zachowa¢ dystans
No. 5057 od ruchomych czgici, zgodnie ze
standardami bezpieczenstwa.
24) IEC60417 Ostrzezenie (Ruchome topatki
88 No. 6056 wentylatora)
Ze wzgledow bezpieczenistwa, nalezy
zawsze zachowa¢ dystans od
poruszajacych sie lopatek wentylatora.
@ IEC60417 Ostrzezenie (Ostre krawedzie)
No. 6043 Do wskazywania ostrych krawedzi,
ktdrych nie nalezy dotykac.
98] " — Do wskazywania, ze podczas projekeji
m nie nalezy zaglada¢ w obiektyw.
29) ISO7010 Ostrzezenie, promieniowanie optyczne
A Nr W027 (takie jak UV, promieniowanie
ISO 3864 widoczne, podczerwien)
W poblizu promieniowania
optycznego nalezy uwazaé, aby
unikna¢ obrazen oczu i skory.
(30) IEC60417 Nie nalezy uzywaé w obszarach
No. 5109 zamieszkatych.

Aby zidentyfikowal urzadzenie
elektryczne, ktdre nie nadaje sie do
uzywania w obszarze zamieszkatym.




Informacje bezpieczenstwa dotyczace lasera

Ten projektor to produkt laserowy klasy 1, zgodny z migdzynarodowa norma Wewnatrz
IEC/EN60825-1:2014 dla laseréw. Podczas uzywania projektora nalezy
przestrzega¢ instrukcji bezpieczenstwa.

/A\CAUTION/ DANGER
CAUTION / DANGER: ACHTUNG / GEFAHR: .
s oni DRI Deeeore . SR R et
A ostrzezen Ie SCATTERED RADIATION DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN
ATTENTION / DANGER : ER/EIR AT AR
B AT EE OE e s s o
. . . 2 . . . . 1 | P : 478 (CLASS 4)
« Nie nalezy otwiera¢ obudowy projektora. Projektor jest wyposazony w laser LS SRV ERTEXEOSITION DESWEUX OUDER o el T A A e sl
iej PRECAUCION / PELIGRO: Z0|/918 WAl 4 S2 20|x KIF
ysold) mocy L T SR e e
. . L. . . . . . ; BiR: T S — Y
« Produkt ten moze emitowa¢é niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie wolno DIREGTA O DISPERSA ko Rs s ORIS< AR s
patrze¢ na dziatajace Zrédto swiatla. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
wzroku.
Z boku
A\ Przestroga
. . . , L o , Jak przy kazdym zrédle jasnego swiatla, nie nalezy patrze¢ w strumien $wiatla,
Nie nalezy demontowa¢ projektora, podczas jego utylizacji. Utylizacje nalezy RG2 IEC/EN 62471-5:2015
wykona¢ zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami. ) ’
4 N
q BB foret . . A\ WARNING
% o Jako zrddlo swiatla projektor wykorzystuje laser. Laser ma N WARNING: Nover ook into The Tons
nastepujace wlasciwosci. N o I AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
.. , .. vy, .. L. RG2 ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
o Zaleznie od warunkéw otoczenia, jasnoé¢ zrodla swiatla moze sie
zm