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SeIIejuhendi kirjeldus > Info otsimine

Juhendite tutvustus

Teie Epsoni printeriga kaasnevad jargmised juhendid. Peale juhendite on printeris voi Epsoni tarkvararakendustes
saadaval ka mitmesugust abiteavet.

(d Oluline ohutusteave (paberjuhend)
Annab teile juhised selle printeri ohutuks kasutamiseks.
[ Alusta siit (paberjuhend)
Pakub teavet printeri hiélestamiseks ja tarkvara installimiseks.
[J Kasutusjuhend (digitaalne juhend)
Kéesolev juhend. Juhend on saadaval PDF-failina ja veebijuhendina. Sisaldab {ildteavet ja juhiseid printeri
kasutamise, vorgku ithendatud printeri vorgusétete ja probleemide lahendamise kohta.
Saate hankida iilalnimetatud juhendite uusimad versioonid jargmistel viisidel.

(d Paberjuhend

Kiilastage Epson Europe’i toe veebisaiti aadressil http://www.epson.eu/support voi Epsoni globaalse toe
veebisaiti aadressil http://support.epson.net/.

(d Digitaalne juhend
Veebijuhendi kasutamiseks kiilastage jargmist veebisaiti, sisestage toote nimetus ja valige Tugi.

http://epson.sn

Info otsimine

PDF-juhend voimaldab otsida vajalikku teavet otsingusonade jargi voi liikudes jarjehoidjate abil otse kindlatesse
jaotistesse. Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kasutada PDF-juhendit, mis on arvutis avatud rakendusega Adobe
Acrobat Reader DC.

Otsimine otsingusodna jargi

Klopsake valikut Redigeeri > Tdpsem otsing. Sisestage otsingusona (tekst) teabe kohta, mida soovite leida,
otsinguaknasse ja seejdrel klopsake valikut Otsi. Tabamused kuvatakse loendina. Klopsake tihte kuvatud
tabamustest, et minna vastavale lehekiiljele.

» =, 1 il e th e of o prihoct 0
[ ———r—

Ry —,

User's Gu

Jarjehoidjate abil otse jaotisse liikumine

Klopsake pealkirja, et minna otse vastavale lehekiiljele. Klopsake nuppu + voi >, et kuvada vastava jaotise
alampealkirjad. Tagasi eelmisele lehekiiljele naasmiseks tehke klaviatuuril alljargnev toiming.

(d Windows: hoidke all klahvi Alt ja seejdrel vajutage klahvi <.


http://www.epson.eu/support
http://support.epson.net/
http://epson.sn

Selle juhendi kirjeldus > Teave juhendikohta > Margid ja siimbolid

(4 Mac OS: hoidke all kdsuklahvi ja seejarel vajutage klahvi <.

EPSON

User's Guide

Ainult vajalike lehekiilgede printimine

Saate eraldada ja printida ainult need lehekiiljed, mida teil on vaja. Klopsake valikut Prindi meniiiis Fail ja seejarel
tdpsustage, milliseid lehekiilgi soovite printida suvandis Lehekiiljed valiku Prinditavad lehekiiljed all.

[ Jarjestikuste lehekiilgede valimiseks pange alguslehekiilje ja 16pplehekiilje vahele sidekriips.
Niide: 20-25

(d Kui valite lehekiilgi, mis ei ole jirjestikused, eraldage need komadega.
Niide: 5, 10, 15

=

8.27 % 11.69 Inches
Page Sizing & Handing

Size Paster Mutiple Eoaklet RSO |

Teave juhendi kohta

Selles jaotises selgitatakse markide ja stimbolite tdhendust, kirjelduste mérkuseid ja kiesolevas kasutusjuhendis
kasutatud operatsioonisiisteemide viiteid.

Margid ja simbolid

A Ettevaatust!

Juhised, mida tuleb hoolikalt jirgida kehavigastuste viltimiseks.

Oluline teave:

Juhised, mida tuleb jirgida seadme kahjustamise viltimiseks.

Miirkus.
Annab tdiendavat ja viidatud informatsiooni.



SeIIejuhendi kirjeldus > Teave juhendi kohta > Opsiisteemide viited

Seotud teave

= Lingid seotud jaotistele.

Markused ekraanipiltide ja jooniste kohta

[ Printeridraiveri ekraanipildid on tehtud opsiisteemis Windows 10 v6i macOS High Sierra. Ekraanipiltide sisu on
mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.

[ Selles juhendis kujutatud joonised on toodud vaid néiteks. Ehkki soltuvalt mudelist voivad need olla pisut
erinevad, on nende td6meetod sama.

(4 Moned LCD-ekraani meniiiikirjed erinevad olenevalt mudelist ja satetest.

[ Kasutage QR koodi lugemiseks selleks moeldud rakendust.

Opsiisteemide viited

Windows

Selles juhendis olevad terminid ,, Windows 107, ,,Windows 8.17, ,Windows 87, ,,Windows 77, ,,Windows Vista”,
»Windows XP”, ,,Windows Server 20197, ,, Windows Server 2016, ,,Windows Server 2012 R2”, ,,Windows Server
20127 ,Windows Server 2008 R2”, ,,Windows Server 2008”, ,,Windows Server 2003 R2” ja ,, Windows Server 2003”
viitavad jargmistele operatsioonisiisteemidele. Terminit ,, Windows” kasutatakse koikide versioonide puhul.

(d Microsoft® Windows® 10 opsiisteem

(4 Microsoft® Windows® 8.1 opsiisteem

[ Microsoft® Windows® 8 opsiisteem

(d Microsoft® Windows® 7 opsiisteem

[ Microsoft® Windows Vista® opsiisteem

A Microsoft® Windows® XP opsiisteem

(4 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition opsiisteem
4 Microsoft® Windows Server® 2019 opsiisteem

(d Microsoft® Windows Server® 2016 opsiisteem

[ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 opsiisteem
(4 Microsoft® Windows Server® 2012 opsiisteem

([ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 opsiisteem
[d Microsoft® Windows Server® 2008 opsiisteem

[d Microsoft® Windows Server® 2003 R2 opsiisteem

[d Microsoft® Windows Server® 2003 opsiisteem

Mac OS

Selles juhendis tahendab ,Mac OS” operatsioonisiisteemi Mac OS X v10.6.8 voi uuemat.



Selle juhendi kirjeldus > kaubamirgid

Kaubamargid

[ EPSONB® on registreeritud kaubamirk ja EPSON EXCEED YOUR VISION v6i EXCEED YOUR VISION on
ettevotte Seiko Epson Corporation kaubamairk.

(d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
(1 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
iy 4
[ PictBridge is a trademark.

A

PictBridge
USB_LAN WLAN
v v v
[d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

[ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

(d Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

[d Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

[J Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States
and/or other countries.

[ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.



Selle juhendi kirjeldus > Autorisigus

[d Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria
Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

1 Uldteatis: muid tootenimesid on selles triikises kasutatud ainult tuvastamise eesmirgil ja need voivad olla
vastavate omanike kaubamérgid.Epson iitleb lahti koigist digustest neilekaubamarkidele.

Autoriodigus

Uhtki kéesoleva triikise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusiisteemis ega edastada itheski vormis ega viisil
elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevétte Seiko Epson Corporation
eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei vdeta vastutust patendidiguste rikkumise eest.
Vastutust ei voeta ka esitatud teabe kasutamisega pohjustatud kahju eest. Kidesolevas dokumendis sisalduv teave on
moeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest muude toodete
jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevotted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal voi
kolmandal osapoolel tootega juhtunud 6nnetuse, vadrast kasutamisest voi kuritarvitamisest voi loata tehtud
muudatustest voi remondist voi (v.a USA-s) ettevotte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste
mittejargimise tagajérjel tekkinud kahju voi kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevotted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad
lisaseadmete vdi kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted voi ei ole heaks kiidetud ettevdtte
Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate
elektromagnetiliste hairingute pohjustatud kahju eest.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata muuta.
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Olulised juhised > Ohutusjuhised > Ohutusjuhised tindi kasutamiseks

Ohutusjuhised

Lugege ja jargige neid juhiseid, et printeri kasutamine oleks ohutu.Hoidke kindlasti see juhend printeri
laheduses.Jargige kindlasti ka koiki hoiatusi ja juhiseid, mis on printerile margitud.

[d Osa printeril olevatest siimbolitest on vajalikud printeri ohutuse ja nduetekohase kasutamise tagamiseks.
Vaadake nende stimbolite tdhendust jargmisest veebisaidist.

http://support.epson.net/symbols

[d Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja drge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude
juhete kasutamine printeriga voi kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega v6ib pohjustada
tulekahju voi elektril6ogi.

[d Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.

[ Arge proovige toitejuhet, pistikut, printerit, skannerit ega lisaseadmeid ise lahti votta, muuta ega parandada,
vilja arvatud juhul, kui selleks on esitatud tapsed juhised printeri juhendites.

[ Uhendage printer vooluvorgust lahti ja toimetage teenindustéodeks kvalifitseeritud tehniku kitte jargmistel
juhtudel:

Toitejuhe voi pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud véi selle
korpus on vigastatud; printer ei tdota normaalselt véi selle todomadused on mirgatavalt muutunud. Arge
kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei kisitle.

[J Paigutage printer pistikupesa ldhedale, et pistikut saaks hélpsalt vooluvorgust eemaldada.

[ Arge kasutage ega hoidke printerit vélistingimustes ja kohtades, kus see voib kokku puutuda mustuse véi tolmu,
vee voi tilemédrase kuumusega. Arge paigutage printerit kohtadesse, kus see voib saada 166ke, puutuda kokku
vibratsiooni, kdrge temperatuuri voi niiskusega.

(d Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja drge kasutage printerit margade kitega.

(d Hoidke printer siidamestimulaatoritest vihemalt 22 cm kaugusel. Printerist lahtuvad raadiolained voivad
stidamestimulaatori t66le halvasti méjuda.

[d Kui vedelkristallekraan on vigastatud, po6rduge printeri miiiija poole. Kui vedelkristallekraanist lekib
vedelkristallilahust ja see satub katele, peske kasi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma,
loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja ndgemisprobleemid piisivad ka parast pohjalikku
loputamist, po6rduge kohe arsti poole.

Ohutusjuhised tindi kasutamiseks

[d Olge ettevaatlik, et mitte tindiga kokku saada, kui kisitsete tindimahuteid, tindimahutite korke, avatud
tindipudeleid vo6i tindipudelite korke.

J Kui tinti satub nahale, peske seda kohta pohjalikult vee ja seebiga.

[J Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nagemisprobleemid piisivad ka
parast pohjalikku loputamist, poorduge kohe arsti poole.

J Kui tint satub suhu, pd6rduge kohe arsti poole.

O Arge votke hooldekarpi lahti — nii v6ib tint silma véi nahale sattuda.

O Arge raputage tindipudelit liiga intensiivselt ega andke sellele tugevaid 16ke, sest see voib pohjustada tindi
lekkimist.

1 Hoidke tindipudelid ja hoolduskarp laste kdeulatusest eemal. Arge lubage lastel tindipudelist juua.
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Olulised juhised > Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta > Néuanded ja hoiatused printeri kasutamise ke

Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja jargige neid juhiseid, et viltida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks
kindlasti alles.

Nouanded ja hoiatused printeri hadlestamise kohta

[ Arge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.
[J Kasutage ainult printeri tagakiiljel olevale sildile margitud toiteallikatiitipi.

(1 Uhendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt vilja ja sisse lillituvatest paljundusmasinatest voi
ventilatsioonisiisteemidest erinevat vooluahelat.

[ Viltige seinaliilitite voi aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.

[J Paigutage kogu arvutististeem eemale voimalikest elektromagnetiliste hiiringute allikatest, nagu kélarid ja
juhtmeta telefonide alused.

[ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sdlme minek oleks vihetdenioline. Arge
asetage toitejuhtmete peale esemeid ning viltige toitejuhtmetele astumist ja nendest iile sditmist. Eriti suure
hoolega jélgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt véljuvate toitejuhtmete
otsad.

[d Kui printer on tthendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ithendatud seadmete
koguvoolutugevus ei iiletaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ithendatud
seadmete koguvoolutugevus ei iiletaks seinapistikupesa nimivoolutugevust.

[J Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad koéik vooluringid olema kaitstud 10- voi 16-ampriste kaitseliilititega, et
printer oleks piisavalt kaitstud lithiithenduste ja liigvoolu eest.

(d Kui ithendate printeri arvuti voi muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute diges asendis. Igal pistikul on
ainult {iks 6ige asend. Pistiku valesti {thendamine v6ib kahjustada mélemat juhtmega ithendatud seadet.

[J Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri pohjast laiem. Kaldasendis ei to6ta
printer korralikult.

(1 Jatke printeri kohale ruumi, et saaksite dokumendikatte taielikult tiles tosta.
[ Jatke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks téielikult vélja tulla.

[ Viltige kohti, kus temperatuuri voi dhuniiskuse kdikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale
otsesest paikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.

Nouanded ja hoiatused printeri kasutamise kohta

0 Arge pange esemeid printeri piludesse.
[ Arge pange kitt printimise ajal printerisse.
[ Arge puudutage valget lintkaablit ega tinditorusid printeri sees.

0 Arge kasutage printeri sees ega iimbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisiittivaid gaase. Muidu v6ib
tekkida tuleoht.

[ Arge liigutage prindipead kéega, kui seda pole palutud teha, vastasel korral vdite printerit kahjustada.
(4 Skanneri sulgemisel drge jatke selle vahele oma sdrmi.

[ Originaaldokumentide skanneri klaasile asetamisel drge vajutage liiga tugevasti.
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Olulised juhised > Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta > Néuanded ja hoiatused printeri transportimis

(J Kui moni tindimahuti ei ole alumise jooneni tdidetud, tiitke see peagi.Printeri edasine kasutamine, kui tinditase
on alumisest joonest madalam, v6ib printerit kahjustada.

[ Lilitage printer alati vilja nupuga O. Arge iihendage printerit vooluvdrgust lahti ega liilitage pistikupesast
voolu vilja, enne kui tuli Q) l6petab vilkumise.

[d Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Nouanded ja hoiatused puuteekraani kasutamise kohta

[d LCD-ekraanil voivad olla moned heledad v6i tumedad tépid ja tulenevalt funktsioonidest voib selle eredus olla
ebaiihtlane. See on normaalne ja ei viita mingisugusele kahjustusele.

1 Kasutage puhastamiseks ainult kuiva pehmet lappi. Arge kasutage vedelaid ega keemilisi puhastusvahendeid.

[d Puuteekraani viliskate v6ib tugeva 160gi korral puruneda. Kui ekraani pinnale tekib takkeid v6i moérasid,
poorduge edasimiiiija poole ja drge puudutage ekraani ega piilidke katkisi osasid eemaldada.

[ Vajutage puuteekraani kergelt sormega. Arge suruge ekraani jouga ega vajutage sdormekiiiintega.
1 Arge kasutage toiminguteks teravaid esemeid nagu pastakas véi terav pliiats.

[ Jarskude temperatuuri voi 6huniiskuse muudatuste tottu voib paneeli sisse tekkiv kondensaat halvendada
seadme toimimist.

Nouanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ithendusega

[ Printerist viljastatavad raadiolained vdivad mojuda halvasti elektroonilistele meditsiiniseadmetele, pohjustades
nende t66s torkeid.Kui kasutate seda printerit meditsiiniasutuses voi meditsiiniseadmete ldheduses, jargige
meditsiiniasutuse volitatud esindaja suuniseid ning koiki meditsiiniseadmele kantud hoiatusi ja juhtnoore.

[ Printerist viljastatavad raadiolained vdivad méjuda halvasti automaatjuhtimisega seadmetele, nagu
automaatuksed voi tulekahjualarmid, ning pdhjustada torgete korral dnnetusi.Kui kasutate seda printerit
automaatjuhtimisega seadmete lahedal, jargige koiki neile seadmetele kantud hoiatusi ja juhtnoore.

Nouanded ja hoiatused malukaartide kasutamise kohta

[ Arge eemaldage milukaarti ega liilitage printerit vilja, kui mélukaardi tuli veel vilgub.

(d Maélukaartide kasutusviisid on kaardi tiiiibiti erinevad. Tapsemat teavet saate mdlukaardiga kaasas olevatest
juhistest.

[d Kasutage ainult printeriga sobivaid malukaarte.

Nouanded ja hoiatused printeri transportimise voi hoiustamise
kohta

[ Valtige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, kiiljele asetamist ja tagurpidi po6ramist, sest
vastasel juhul voib kassettidest tinti lekkida.

(d Enne printeri transportimist veenduge, et transpordilukk oleks seatud lukustatud asendisse (transpordiasend) ja
prindipea oleks algasendis (paremas servas).
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Olulised juhised > Teie isikliku teabe kaitsmine

Teie isikliku teabe kaitsmine

Kui annate printeri kellelegi teisele voi korvaldate selle kasutuselt, kustutage kogu printeri méllu salvestatud isiklik
teave, valides juhtpaneelil suvandid Sitted > Taasta vaikesitted > Kéik sitted.
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Osade nimetused ja funktsioonid > Esikiilg

Esikiilg

(1) Tagumine paberiséotja Laadib paberi.

(2] Paberitugi Toetab printerisse laaditud paberit.

(3) S66turi piire Takistab voorkehade printerisse sattumist. See kaas peab uldjuhul suletud
olema.

(4] Aésrejuhik S66dab paberi otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.

(5] CD/DVD-salve pesa Sisestage CD/DVD-alus koos sellele asetatud CD/DVD-ga sildi printimiseks
véljastussalve tilemisse sektsiooni, kus pdleb lamp.

(6] CD/DVD-salv Kui prindite CD/DVD plaadile, eemaldage see printeri alumisest osast,

asetage CD/DVD plaat pesasse ning liikake see CD/DVD salve. Kui CD/DVD
plaadile ei prindita, hoidke seda printeri alumises osas ilma CD/DVD plaadita.
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Osade nimetused ja funktsioonid > Esikiilg

(1) Esikaas Avage, et laadida paberit paberikassetti.

(2] Valjastussalv Hoiab valjastatud paberit. Kui hakkate printima, valjutatakse see salv
automaatselt ja lamp laheb pdlema. Kui puudutate printeri valjalilitamise
korral kuvataval ekraanil suvandit Jah, siis likatakse see automaatselt sisse.

s Qutput
Salve kasitsi sulgemiseks vajutage koduekraanil iy .

(3) Paberikassett 1 Laadib paberi.

(4) Paberikassett 2

(5] Asrejuhik S6o6dab paberi otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.




Osade nimetused ja funktsioonid > sisemus

Sisemus

(1) Q) (Toitenupp/valgus) Lalitab printeri sisse voi vélja. Tommake toitekaabel pistikupesast vélja siis,
kui olete veendunud, et toitetuli ei pole.

(2] Hoolduskarbi kate Avage kate hoolduskarbi valjavahetamiseks. Hooldekarp on anum, kuhu
koguneb puhastamise véi printimise ajal vdga vaikeses koguses liigset tinti.

(3] Skanner Skannib kohale asetatud algdokumendid. Avage tindimahuti tditmiseks voi
ummistunud paberi eemaldamiseks. See peab ildjuhul suletud olema.

(4] Juhtpaneel Naitab printeri olekut ja véimaldab teil maarata prindisatteid. Saate muuta
juhtpaneeli nurka.

(5) Prindipea Tint vdljub selle all olevatest prindipea pihustitest.

(6] Tindimahuti kate Avage tindimahuti taitmiseks.

(7] Tindimahuti kork Avage tindimahuti taitmiseks.

(8] Tindimahuti Varustab prindipead tindiga.

o o
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Osade nimetused ja funktsioonid > Tagakiig

Dokumendikaas

Blokeerib skannimise ajal valisvalguse.

Skanneri klaas

Asetage algdokumendid seadmesse.

SD-kaardi pesa

Sisestage malukaart.

© 0|0 0

Vilisliidese USB-port

Véimaldab tihendada vélise maluseadme véi PictBridge-lihilduvusega
seadme.

Tagakiilg

(1) Vahelduvvoolusisend Toitekaabli Ghendamiseks.

(2] Tagumine kaas Eemaldage, et laadida paber tagumise paberisdotja pessa.

(3) LAN-port Port LAN-kaabli thendamiseks.

(4] USB-port Uhendab USB-kaabli arvutiga (ihenduse loomiseks.

(5] Tagumise paberiso6tja pesa Selle kaudu saate sisestada paberilehti kasitsi ja tikshaaval.
Vt lisateavet paberisodtja sellesse pessa paigaldamise kohta allpool toodud
lingi alt.
,Paberi laadimine” [k 33

(6] Paberisootja Eemaldage see seade tagakattest ja paigaldage see seejarel tagumise

paberisootja pessa.
Vt lisateavet selle seadme paigaldamise kohta allpool toodud lingi alt.

,Paberi laadimine” |k 33
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Juhtpaneeli juhis > Puuteekraani toimingud

Puuteekraani toimingud

Puuteekraaniga ithilduvad jargmised toimingud.

Puudutamine Vajutage véi valige Uksusi véi ikoone.

Libistamine Kerige ekraani kiire liilgutusega.

Néppude vahe Juhtpaneeli kujutise sisse voi vdlja suumimine fotode printimisel.

vahendamine

Nappude vahe
suurendamine

Liigutamine &\\ Hoidke ja liigutage tiksusi.
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Juhtpaneelijuhis > Avakuva konfiguratsioon

Avakuva konfiguratsioon

Copy

Print Photos Scan

‘ Saate kontrollida ligikaudset hoolduskarbi kasutusiga.

(2] I;@ | [ﬁ Kuvab vérguiihenduse oleku. Lisateabe saamiseks lugege alljirgnevat infot.

,Vorguikoonide kirjeldus” Ik 24

(3] Naitab, et Vaikne reziim on printeris valitud. Kui see funktsioon on lubatud, teeb printer t66 ajal
ON vahem miira, kuid printimiskiirus voib aeglustuda. Mira ei pruugi aga olenevalt valitud
paberitlitibist ja prindikvaliteedist alati vdheneda. Puudutage satte muutmiseks. Selle satte saate
samuti valida menst Satted.
Satted > Printeri sdtted > Vaikne reziim
(4]

@ Kuvab ekraani Spikker. Saate vaadata kasutusjuhiseid voi probleemide lahendusi.

a

a

(5) Kuvab meniiisid.

Kopeeri

V6imaldab kopeerida dokumente ja fotosid.

Fotode printimine

Saate printida andmeid maluseadmelt nagu médlukaart véi USB-mélupulgalt.

Skanni

Véimaldab skannida dokumente véi fotosid ja salvestada neid maluseadmesse voéi arvutisse.
Erinevad trikid

V6imaldab teha erinevaid koopiaid ja printida disainipaberit v6i mitmesuguseid originaaltooteid.
Satted

Voimaldab teha hoolduse, printeri sdtete ja kasutamisega seotud seadeid.

Hooldus

Kuvab menilid, mis pakuvad soovitatavaid funktsioone viljaprintide kvaliteedi parandamiseks, nagu pihustite
ummistuse likvideerimine pihustite kontrollmustri printimise ja prindipea puhastuse abil, hagususe ja triipude
koérvaldamine prindipea joonduse abil.

Nutitelefoni Ghendamine

Kuvab menii printeri Ghendamiseks nutiseadme véi tahvelarvutiga.
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Juhtpaneelijuhis > Avakuva konfiguratsioon > Vérguikoonide kirjeldus

(6) e Kerib ekraani paremale.
(7] = | %”;5”‘ Viljastussalve hoidmiseks.

Vorguikoonide kirjeldus

Printer ei ole Glhendatud juhtmega vorku (Ethernet) v6i see on seadistamata.

Printer on Gihendatud juhtmega vérku (Ethernet).

Printer otsid SSID-d, seadistamata IP-aadress voi probleem raadiovorguga (Wi-Fi).

Printer on Ghendatud raadiovorku (Wi-Fi).

Pulkade arv nditab Ghenduse signaalitugevust. Mida rohkem pulki, seda tugevam on
Uhendus.

Printer ei ole Uhendatud raadiovorku (Wi-Fi) reziimis Wi-Fi Direct (lihntne AP).

Printer on tihendatud raadiovérku (Wi-Fi) reziimis Wi-Fi Direct (lihtne AP).

Ekraani kuvamiseks valige ikoon Vorguiihenduse sitted.
(4 Kui printer ei ole veel vorku ithendatud.

Valige soovitud ithendamismeetodi ikooni ja seejirel puudutage jargmisel kuval suvandit Kéivita héddlestus, et
kuvada sittemeniiii.

Network Connection

Close Settings

e Connect via Wireless Router

Select Connection Method.

| 1 Wi-Fi
l I'I'l (Recommended)

Recommended connection method
when a Wi-Fi router is available at
home or office. .

=

—
DD > Wi-Fi Direct

Start Setup

[ Kui printer juba on vérku tthendatud.

Kuvab vorgusitete teavet nagu printeri IP-aadress.

Selle sitte saate samuti valida mentist Satted.

Satted > Vorgusitted > Wi-Fi hailestus
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Juhtpaneeli juhis > Pohitoimingud

Meniiiu ekraani konfiguratsioon

Copies

Preview

(1] Viib tagasi eelmisele kuvale.

(2] Vahetab vahekaartide abil sdtete loendit. Vasakul esitatud vahekaart kuvab sageli kasutatavaid Gksuseid. Tapsemad
satted vahekaart kuvab muid Uksuseid, mida saate seadistada vajalikuks.

(3) Kuvab satteliksuste loendi. Madrake satteid, valides liksuse voi lisades marke.

Halliks toonitud Uksused ei ole saadaval. Valige see (iksus, et kontrollida, miks see ei ole saadaval.

(4] Kaivitab toimingud, kasutades praeguseid sitteid. Uksused erinevad olenevalt mendiiist.
Koopiad Kuvatakse ekraanil olevat klahvistikku, millega saab koopiate arvu maarata.
Eelvaade Kuvab enne printimist, kopeerimist voi skaneerimist pildi eelvaate.

& Kaivitab printimise, kopeerimise voi skannimise.

Pohitoimingud

Selle sisse ja vilja liilitamiseks puudutage mis tahes kohta séttel.

Close Quiet Mode

Quiet Mode

Reduces the operating noise.
The print speed may be slower.

Sound in Quiet Mode
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Juhtpaneeli juhis > Maérkide sisestamine

Védrtuse, nime jms sisestamiseks puudutage sisendvélja.

Cancel Enter Manually

SSIDO1

Enter Password |

Start Setup

Markide sisestamine

Saate ekraanil oleva klaviatuuri abil sisestada térke ja sitmboleid, kui madrate vorgusitteid jne.

a s |d

ﬂn

000600 000D

Naitab tarkide arvu.

Liigutab kursori sisestusasendisse.

Lalitub suurelt tahelt vdikesele ja vastupidi.

© 0|0 0

Muudab tdhemargi tlupi.
AB: tahestik

1#: numbrid ja simbolid

Muudab klaviatuuri paigutust.

Sisestab liksuse valimisega sageli kasutatavaid e-posti domeeniaadresse véi URL-e.

Sisestab tihiku.

Sisestab targi.

® 06 0 0 o

Kustutab vasakul oleva tdhemargi. Kustutab paremal asuva tahemargi, kui kursor asub rea alguses ja vasakul ei ole
Uhtegi marki.
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Juhtpaneelijuhis > Animatsioonide vaatamine

(10) Muudab tahemaérgi titipi.
abc: tahestik
123: numbrid

#+=: simbolid

Animatsioonide vaatamine

Saate LCD-ekraanil vaadata kasutusjuhiste animatsioone néiteks paberi laadimise v6i kinnijadnud paberi
eemaldamise kohta.

d Puudutage @ kuvatakse spikrikuva. Puudutage valikut Opetus ja valige iiksused, mida soovite vaadata.

O Valige toiminguekraani allosal Opetus: kuvatakse kontekstist sdltuv animatsioon. Pange téhele, et animatsioon
soltub printeri mudelist.

Yy

-
If the Output Tray is extended, push it back
in manually and then pull out the Cassette
2.

(1) Naitab, mitu sammu on kokku ja praeguse sammu numbrit.

Ulalpool toodud néites on toodud samm 2/5.

(2] Viib tagasi eelmise sammu juurde.
(3] Naitab teie edenemist praeguses sammus. Kui edenemisriba jouab I6ppu, korratakse animatsiooni.
(4] Viib jargmisse sammu.
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Juhtpaneeli juhis > Toimingule vastava meniii kuvamine

Toimingule vastava meniii kuvamine

Printer kuvab automaatselt teie toimingule vastavaid meniitisid. Kui soovite seda funktsiooni seisata, keelake
Automaatvaliku reziim site.

Satted > Juhendi funktsioonid > Automaatvaliku reziim

[ Sisestage viline miluseade nagu malukaart voi USB-seade.

Function to use the XXXXXX
Close " xxxxx

[Z¥] Print Photos

=my Scan - Save to memory
" device

g@ Various Prints
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Paberite ja CD/DVD-plaatide
laaadimine

Paberilaadimine. . . . .. .. ...

CD/DVD laadimine. . . . . ..ottt



Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > Paberilaadimine > Ettevaatusabinéud paberi kisitsemisel

Paberi laadimine

Ettevaatusabinoud paberi kasitsemisel

(d Lugege paberiga kaasnenud juhiseid.

O Enne laadimist lehvitage paberiservasid ja joondage need siis. Arge lehvitage ega painutage fotopaberit. See v6ib
prinditavat kiilge kahjustada.

Yo

[d Kui paber on kaardus, tasandage see vdi painutage seda pisut vastassuunas, enne kui selle laadite. Kaardus
paberile printimine v6ib pdhjustada paberiummistust voi véljaprindi maardumist.

AN

[ Eelprinditud paberi iihele kiiljele printimisel voivad paberi s66tmise probleemid sageli esineda kasitsi
kahepoolse printimise puhul. Vihendage lehtede arvu poole vorra voi vihem voi laadige tiks paberileht korraga
juhul, kui paberiummistused jatkuvad.

[J Enne laadimist lehvitage timbrikuservasid ja joondage need. Kui virnastatud iimbrikud on 6hku tiis, suruge
neid enne laadimist tasandamiseks alla.

e &

Seotud teave
=, Mittesobivad paberid” 1k 254
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > Paberilaadimine > Paberi suuruse ja tiiibi sitted

Markused paberi laadimise kohta

Printeril on neli paberiallikat. Laadige enda vajadustega sobivas formaadis ja sobivat tiiiipi paberit.

(1) Tagumine paberisddtja (1 Laadida saab kaubandusvérgus miidavat 6hukest paberit, mida ei saa
laadida paberikassetti 1 ega paberikassetti 2, voi eelaugustatud paberit,
nditeks lahtist lehtpaberit. Seda ei pruugita aga olenevalt paberi
karedusest ja labipaistvusest s6ota.

(2] Tagumise paberis66tja pesa (1 Laadida voib paksu paberit, nagu plakatipaber (kuni 1,3 mm paks).
(4 Enne paberi laadimist paigaldage paberisoétja.

(1 Laadige paber kui juhtpaneelil kuvatakse teade, milles palutakse laadida
paber.

(3) Paberikassett 1 (A Saate laadida mitu vaikese fotopaberi lehte.

(A Kui laadite sama paberit paberikassetti 1 ja paberikassetti 2 ning valite
paberiallikaks Paberikassett 1->2, hakkab printer automaatselt s66tma
paberit paberikassetist 2, kui paber paberikassetist 1 otsa saab.

(4] Paberikassett 2 Me soovitame laadida A4-formaadis tavapaberit, sest seda kasutatakse
sageli.

Paberi suuruse ja tiiiibi satted

Kui registreerite paberikasseti sisestamisel ekraanil kuvatud paberiformaadi ja -tiiiibi, edastab printer teavituse
juhul, kui registreeritud teave ja printimise séitted on erinevad. See aitab viltida paberi ja tindi raiskamist ning te
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > Paberilaadimine > Paberi suuruse ja tiiibi sitted

saate veenduda, et te ei prindi vale suurusega paberile voi ei kasuta vale vérvi, sest kasutatavad sitted ei vasta
paberi tiitibile.

Close Cassette 1

Select the size and type of the .
loaded paper.

Paper Size

Paper Type
Pre

[P Favorite Paper Setiings E})

Kui kuvatud paberi formaat ja tiiiip erinevad laaditud paberist, valige objekt, mida muuta. Kui seaded vastavad
laaditud paberile, sulgege ekraan.

Mirkus.

(A Sdtteid saab lihtsalt teha, kui registreerite sageli kasutatava paberi suuruse ja tiiiibi kombinatsiooni lemmikuks. Te saate
mddrata paberisdtteid, valides lihtsalt registreeritud eelsdtte. Eelsdtte registreerimiseks valige Lemmikpaberi siitted,
vajutage jargmisel ekraanil nuppu > ja seejdrel mddrake paberi suurus ja tiiiip.

(A Paberisitete ekraani ei kuvata, kui olete keelanud funktsiooni Paberi konfiguratsioon jargmistes meniitides. Sel juhul ei
saa te printida seadmest iPhone, iPad ega iPod touch rakendust AirPrint kasutades.

Sdtted > Printeri siitted > Paberiallika siite > Paberi konfiguratsioon

Paberitiilipide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tiiiibile vastav site.

Kandja nimetus Kandja tiiiip
Juhtpaneel Printeridraiver, nutiseade”
Epson Business Paper Tavapaber Tavapaber
Epson Bright White Ink Jet Paper Tavapaber Tavapaber
Epson Ultra Glossy Photo Paper Koérglaikega Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper

Korgkvaliteetne Laikiv

Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper

Koérgkvalit. poolldikiv

Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy

Laikiv

Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight
Epson Double-Sided Matte Paper

Matt

Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper

Epson Double-sided Photo Quality Ink
Jet Paper

Photo Quality Ink Jet

Epson Photo Quality Ink Jet

Epson Photo Stickers

Fotokleebised

Epson Photo Stickers

Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper

Tavapaber

Tavapaber
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > Paberilaadimine > Paberilaadimine

Kandja nimetus Kandja tiiiip
Juhtpaneel Printeridraiver, nutiseade®
Tavapaber Tavapaber Tavapaber
Ohuke paber Ohuke paber Ohuke paber
Paks paber Paks paber1 Paks paber1

(0,61 kuni 0,80 mm)

Paks paber Paks paber2 Paks paber2
(0,81 kuni 1,30 mm)

Umbrik Umbrik Umbrik

*

Nutiseadmete puhul saab Epson iPrinti abil printimisel valida neid meediumitiitipe.

Paberi laadimine

Vaadake printeri LCD-ekraanil kuvatud animatsioone paberi, imbrike voi paksu paberi laadimise juhtnooridega.

Valige @ ja seejirel Opetus > Laadige paber. Animatsioonide kuvamiseks valige kasutatav paberitiiiip ja allikas.
Animatsioonide kuva sulgemiseks valige Lopeta.

) scoeie

Eelaugustatud paberi laadimine

Laadige paber prinditav iilg iileval tagumise paberisoétja keskele.
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > Paberilaadimine > Paberilaadimine

Laadige iiks leht ettendhtud suurusega tavapaberit, mille kditeaugud on vasakul voi paremal. Kohandage failis
printimisasendit, et valtida avade kohale printimist.

~\
00000000«’@

000000000000

000000000000

000000000000

Fotokleepsude laadimine
Jargige kleepsudega kaasaolevaid juhiseid, et laadida iiks Epson Photo Stickers leht. Arge laadige sellesse tootesse
laadimise tugilehti.

[d Paberikassett 1 voi paberikassett 2

Pange fotokleeps prinditava kiiljega allapoole kuni see puutub vastu paberikasseti 1 v6i paberikassetti 2
tagakiilge.

N

*us?

ame
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > cp/DVD laadimine > Ettevaatusabindud CD/DVD ksitsemise

[d Tagumine paberis6otja

Laadige kleeps prinditav kiilg tileval tagumise paberisootja keskele.

CD/DVD laadimine

Prinditav CD/DVD

Saate printida 12 cm labim6oduga timmargusele CD/DVD-le, millel on printimiseks sobivust kinnitav silt.

Samuti saate printida kandjale Blu-ray Disc™.

Ettevaatusabinéud CD/DVD kasitsemisel
[d Lugege CD/DVD-ga kaasnenud dokumentatsiooni, et saada rohkem teavet CD/DVD kdsitsemise v6i andmete
kirjutamise kohta.

[ Arge printige CD/DVD-le enne, kui olete sellele andmed kirjutanud. Kui te seda teete, voivad pinnale jaanud
sormejiljed, mustus voi kriimud andmete kirjutamisel vigu pohjustada.

(d Olenevalt CD/DVD tiiiibist v6i prindiandmetest voib esineda madrdumist. Proovige esmalt printimist testida
muu CD/DVD-ga. Kontrollige prinditud pinda, kui mé6dunud on iiks 66péev.

[d Vorreldes Epsoni originaalpaberile printimisega on printimise tihedus vaiksem, et hoida d&ra CD/DVD
madrdumist tindiga. Reguleerige printimise tihedust vastavalt vajadusele.

O Laske prinditud CD/DVD-1 vihemalt 24 tundi otsese piikesevalguse eest kaitstult kuivada. Arge virnastage CD/
DVD-sid ega sisestage neid seadmetesse, enne kui need pole téiesti kuivad.

(J Kui prinditud pind on ka parast kuivamist kleepuv, muutke printimise tihedus vaiksemaks.
[d Uuesti samale CD/DVD-le printimine ei pruugi prindikvaliteeti parandada.
(d Kui on ekslikult prinditud salvele voi sisemisele ldbipaistvale lahtrile, pithkige tint sealt kohe maha.

[ Olenevalt prindiala séttest voib CD/DVD véi kettasalv mdarduda. Valige diged sitted prinditavale alale
printimiseks.
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Paberite ja CD/DVD-pIaatide laaadimine > cp/DVD laadimine > CD/DVD laadimine ja eemaldamine

4 CD/DVD sisediameetriks saate valida minimaalselt 18 mm ja vélisdiameetriks maksimaalselt 120 mm.
Olenevalt sitetest voib CD/DVD voi kettasalv madrduda. Valige sitted vastavalt CD/DVD-le, millele te prindite.

CD/DVD laadimine ja eemaldamine

Kui prindite CD/DVD-le v6i kopeerite neid, kuvatakse juhtpaneelil juhiseid, mis annavad teile teada, millal peate
laadima CD/DVD.Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.
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Algdokumentide paigutamine > Algdokumentide paigutamine

Algdokumentide paigutamine

Pange originaalid skanneri klaasile.

Jargige allpool toodud samme, et ndha videot algdokumentide paigutamise kohta.

Valige @ ja seejirel Opetus > Paigutage originaalid. Animatsioonide kuva sulgemiseks valige Lépeta.

Skanneri klaasi abil

A Ettevaatust!

Dokumendikaane sulgemisel drge jitke selle vahele oma sormi. Vastasel juhul véite viga saada.

g Oluline teave:
[ Kui paigutate kogukaid algdokumente (nt raamat), drge laske vilisvalgusel paista otse skanneri klaasile.

QO Arge rakendage liiga suurt joudu skanneri klaasile ega dokumendikaanele. Vastasel korral voib see saada
kahjustada.

O Arge lisage originaale skannimise ajal.

Miirkus.
(A Kui skanneri klaas on kaetud tolmu voi plekkidega, voivad need skannimisel pilti mojutada nii, et originaalpilt voib olla
nihutatud voi udusem. Eemaldage enne skannimist skanneri klaasilt priigi ja mustus.

(A Kui jatate algdokumendid pikaks ajaks skanneri klaasile, voivad need klaasi kiilge kinni jddda.
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Seotud teave
=, Skanneri spetsifikatsioonid” 1k 271
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Maluseadme sisestamine ja eemaldamine > vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine

Malukaardi sisestamine ja eemaldamine

Milukaardi sisestamiseks printerisse vaadake printeri LCD-ekraanil kuvatud animatsioone.

Valige @ ja seejirel Opetus > Sisesta Milukaart.

Mailukaardi eemaldamiseks tehke samad toimingud vastupidises jérjestuses.

g Oluline teave:

Kui eemaldate mdlukaardi tule vilkumise ajal, voivad andmed mdlukaardil kaotsi minna.

Miirkus.
Kui kasutate mdlukaarti arvutis, peate selle ohutuks eemaldamiseks arvutist vastava kdsu andma.

Seotud teave
= Miluseadmete spetsifikatsioonid” 1k 275

Valise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine

Vilise USB-seadme sisestamiseks vilisliidese USB-porti viidake printeri LCD-kuval olevatele animatsioonidele.

Valige @ ja seejirel Opetus > USB-milu iihendus.

Vilise USB-seadme eemaldamiseks teostage sammud vastupidises jarjestuses.
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Maluseadme sisestamine ja eemaldamine > vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine

n Oluline teave:

USB-seadme eemaldamisel printeri kasutamise ajal voivad vilisel USB-seadmel olevad andmed minna kaduma.

Seotud teave
=, Miluseadmete spetsifikatsioonid” 1k 275
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Printimine > Fotode printimine > Fotode printimine maluseadmelt

Fotode printimine

Fotode printimine mdluseadmelt

Saate printida andmeid maluseadmelt nagu milukaart voi véliselt USB-seadmelt.

Seotud teave
=, Miluseadmete spetsifikatsioonid” 1k 275

Valitud fotode printimine

'SD Memory Card

Tes

=t
22}
w
2
8
2
Q
%
<

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.
»Mailukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” lk 41

Kui Automaatvaliku reziim on suvandi Juhendi funktsioonid alt sisse liilitatud, kuvatakse teadet. Lugege
teadet ja seejdrel valige funktsioonide registrisse.

3. Valige juhtpaneelil suvand Fotode printimine.
4. Valige Prindi.
5. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nous.

6. Valige pilt ekraanil kuvatavast pisipildivaatest, mida soovite printida.

Valitud foto peal on mirge ja véljaprintide arv (algselt 1).
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Printimine > rotode printimine > Fotode printimine méluseadmelt

Miirkus.

A Valige ekraanil iileval paremal , et kuvada Vali fotomeniiii. Kui mddrate kuupdeva suvandiga Sirvi, kuvatakse
ainult selle kuupdevaga fotosid.

»Fotode valimise meniiiisuvandid” Ik 50

Q Viljaprintide arvu muutmiseks valige suvand Uks vaade ja seejirel kasutage nuppu - véi +. Kui ikoone ei kuvata,
puudutage ekraanil tikskoik millist kohta.

»Fotokuva valimise juhend (Uks vaade)” Ik 46

7. Valige Uks vaade ning seejirel valige 0, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise mentiiisuvandid” 1k 52

8. Valige Edasi, muutke vahekaardil Pohisitted sedeid ja seejirel miirake koopiate arv.

»Paberi- ja prindisitete meniiivalikud” 1k 51

9. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.

10. Valige vahekaart Pohisitted ja seejirel puudutage ikooni <.

11. Kontrollige, kas printimine on 16ppenud, ja seejirel valige Sule.

Kui mirkate prindikvaliteedi probleeme, nagu triipe, ootamatuid varve voi hagusaid kujutisi, valige lahenduste
nigemiseks Veaotsing.

Fotokuva valimise juhend (Paanivaade)

Te saate valida fotosid pisipiltide kuvalt.See on kasulik paljude fotode seast méne {iksiku foto valimisel.

Select Photo

(1) Viib tagasi eelmisele kuvale.
(2] Kuvab Vali fotomeniiii, mis voimaldab teil lihtsasti fotosid valida.
(3] Fotode valimiseks puudutage neid.Valitud fotode peal on méarge ja véljaprintide arv.
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Printimine > rotode printimine > Fotode printimine méluseadmelt

Fotokuva valimise juhend (Uks vaade)

Selle ekraani kuvamiseks valige foto valimise ekraanil suvand Uks vaade. Siit saate itkshaaval vaadata suurendatud
fotosid.

Select Photo

(1) Viib tagasi eelmisele kuvale.

(2] Kuvab Vali fotomeniiii, mis voimaldab teil lihtsasti fotosid valida.

(3) Kuvab Exifi teavet nagu Ulesvotte kuupaev voi sariaeg.

(4] Suurendab fotot. Foto suurendamiseks puudutage nuppu + ja nihutage ekraani, et kuvada seda osa, mida soovite
kontrollida. Algse vaate juurde naasmiseks puudutage nuppu -. Kujutise suurendamiseks voi véhenduseks liigutage
sormi kokku véi lahku. Sellel kuval suurendamine ei muuda printimistulemust.

(5) Saate fotot Idigata voi rakendada varviparandust.

(6] Kuvab avakuva.

(7] Kerib ekraani paremale véi vasakule, et kuvada teist fotot.

(5] Maarab véljaprintide arvu. Valige nupu - vi + abil vadrtus, et sisestada ekraanil oleva klahvistikuga valjaprintide arv.

(9] Puudutage, et vahetada Parandus sees ja Parandus viljas vahel.

Kui valitud on Parandus sees, muutub Pildisatted kuval reguleeritud varviparandus ekraanil nahtavaks. Kui valitud
on Parandus viljas, jaab varviparandus ndhtamatuks, kuid véljaprindil rakendatakse parandust.

(10] Ekraanil tiihja koha puudutamine peidab ikoonid. koonide taastamiseks puudutage ekraani uuesti.
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Printimine > rotode printimine > Fotode printimine méluseadmelt

Fotode, kollaazide ja taustmustrite printimine

Saate printida fotosid maluseadmest muutes paigutust ja lisades taustakujunduse.

10.

Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

Sisestage maluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.
»Milukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” lk 41
Valige juhtpaneelil suvand Fotode printimine.

Valige KollaaZ > Fotode kollaaz.

Valige vorming.

Valige tausta tiitip, mida soovite kasutada. Selle kasutamine ei pruugi méne kujunduse korral olla véimalik.

(d Kujundus

Valige muster, nditeks servad, mummud voi Algne kujundus ning valige seejérel kujundusfunktsiooni abil
loodud muster.

[J Ilma taustata

Jatkake jargmise toiminguga.
Kui kuvatakse teade fotode laadimise I6petamise kohta, valige Nous.

Valige iiks alljargnevatest tegevustest.

(d Kui valite ssmmus 5 iithe foto kiiljenduse: valige e, seejérel valige valitud ekraanilt iiks foto ning valige
Edasi. Minge sammule 13.

[J Kui valite sammus 5 mitme foto kiiljenduse ja paigutate fotosid automaatselt: valige Automaatne paigutus,
valige foto valimise ekraanilt fotod ning seejérel valige Edasi. Minge sammule 13.

[ Kui valite mitme foto kiiljenduse ja paigutate fotosid kasitsi: liitkuge jarmisele sammule.

Valige e

Valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejérel valige Valmis.

Valige Uks vaade ning seejirel valige o, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52
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Printimine > rotode printimine > Fotode printimine méluseadmelt

11. Korrake samme 9 kuni 10, kuni kéik fotod on paigutatud.
12. Valige Edasi.

13. Muutke vahekaardil Péhisitted seadeid ja seejirel miirake koopiate arv.

»Paberi- ja prindisatete meniiivalikud” 1k 51

14. Valige vahekaart Tapsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.

15. Valige vahekaart Pohisitted ja seejirel puudutage ikooni <.

Isikutoendi fotosuurusega printimine

Te saate printida isikut tdendavaid fotosid, kasutades méluseadmel olevaid andmeid. Uhest fotost prinditakse kaks
erineva suurusega koopiat, 50,8x50,8 mm ja 45,0x35,0 mm, 10x15 cm (4x6 tolli) formaadis fotopaberile.

ﬂfa
‘3

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse véi vilisliidese USB-porti.
»Milukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Fotode printimine.
4. Valige Kollaaz > Prindi foto ID.

5. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 1opetamise kohta, valige Nous.

6. Valige o

7. Valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Valmis.

Valige Uks vaade ning seejirel valige o, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52

8. Valige Edasi.
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9. Muutke vahekaardil Péhisitted seadeid ja seejirel mairake koopiate arv.

»Paberi- ja prindisdtete meniiiivalikud” 1k 51

10. Valige vahekaart Tapsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.

11. Valige vahekaart Pohisitted ja seejirel puudutage ikooni <.

Kasitsi kirjutatud markmetega fotode printimine

Saate printida fotod méluseadmelt kasitsi kirjutatud teksti v6i joonistustega. See voimaldab luua niiteks
originaalseid uusaasta- voi siinnipdevakaarte.

Valige esmalt foto ja printige mall tavapaberile. Kirjutage vdi joonistage mallile ja skannige see siis printerisse.
Seejérel saate printida foto enda tehtud markuste ja joonistustega.

rr,i'llﬂ. ,, _:l
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1. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.

»Malukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

n Oluline teave:

Arge eemaldage mdluseadet enne printimise lopetamist.

2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.

3. Valige Onnitluskaart > Vali foto ja printimismall.

4. Kui kuvatakse teade fotode laadimise I6petamise kohta, valige Néus.

5. Valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Edasi.

6. Kaisitsi kirjutatud mirkmetega foto printimiseks maarake sitted nagu paberi tiiiip voi kiiljendus ja seejirel
valige Vali foto ja printimismall.

7. Laadige malli printimiseks paberikassett 2 A4-formaadis tavapaberit.

»Paberi laadimine” 1k 33

8. Puudutage malli printimiseks ikooni <.

9. Kontrollige viljaprinti ja seejirel valige Sule.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jargige mallil olevaid juhiseid kirjutamiseks ja joonistamiseks.

Sulgege viljastussalv. Laadige fotopaber paberikassett 1.
»Paberi laadimine” 1k 33

Valige Prindi malli kasutades.

Valige Kuidas ning asetage mall skanneri klaas.

Miirkus.
Veenduge, et mallil olev tekst oleks tdiesti kuiv, enne kui selle komponendile skanneri klaas asetate. Kui komponendil
skanneri klaas on plekke, prinditakse need ka fotole.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38

Vajaduse korral foto redigeerimiseks valige suvand Redig..

,Fotode redigeerimise mentiiisuvandid” 1k 52

Miirake koopiate arv ja seejirel puudutage <.

Juhtpaneelilt printimise meniiiivalikud

Fotode valimise meniiiisuvandid

Sirvi:
Kuvab méluseadmel olevad méaratud tingimuste jargi sorditult. Saadaolevad suvandid olenevad
kasutatavatest funktsioonidest.

[ Loobu sirvimisest:

Tiithistab fotode sortimise ja kuvab koik fotod.
1 aa:

Valige kuvatavate fotode aasta.

[ aaaa/kk:

Valige kuvatavate fotode aasta ja kuu.

[ aaaa/kk/pp:

Valige kuvatavate fotode aasta, kuu ja kuupéev.

Kuvamisjarjestus:

Muudab fotode kuvamise jarjekorra kasvavaks voi kahanevaks.

Vali koik fotod:

Valib koik fotod ja méairab viljaprintide arvu.

Tihista koik fotovalikud:
Taastab koikide fotode viljaprintide arvuks 0 (null).
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Valige maluseade:

Valige seade, millelt soovite fotosid laadida.

Paberi- ja prindisdtete meniiiivalikud
Pab-satted:

Valige paberiallikas, mida soovite kasutada. Valige paberi suuruse ja tiiiibi valimiseks 9

Aéarise satted

O Adristeta:
Prindib ilma veeristeta. Teeb prindiandmed paberi formaadist natuke suuremaks, et paberi dirtele ei
jadks printimisel veeriseid.

O Adrisega:

Prindib valgete veeristega.

Laiendamine:

Adristeta printimisel kujutist suurendatakse natuke, et paberi servadest dirised kaotada. Valige, kui
palju soovite pilti suurendada.

Sobita kaadrisse:

Kui kujutise andmete ja paberiformaadi kuvasuhe on erinev, suurendatakse voi vihendatakse kujutist
automaatselt, nii et lithikesed kiiljed vastavad paberi lithikestele kiilgedele. Kujutise pikka kiilge
karbitakse, kui see ulatub iile paberi pika kiilje. See funktsioon ei pruugi toimida panoraamfotode
korral.

Kvaliteet:

Valige prindikvaliteet. Valik Kérge voimaldab parema kvaliteediga printida, kuid printimiskiirus v6ib
viiksem olla. Kui soovite printida tavalisele paberile palju kdrgema kvaliteediga, valige Parim. Pange
tahele, et printimise kiirus voib oluliselt aeglustuda.

Kuupaev:

Nende fotode jaoks, mis sisaldavad pildistamise voi foto salvestamise kuupieva, valige vorming, mida
kasutatakse kuupéeva printimiseks fotodele. Monede kiiljenduste korral kuupéeva ei prindita.

Prindi teave. Fotodele
[ Viljas:
Prindib ilma mistahes teabeta.
(1 Kaamera sétted:

Prindib koos moninga Exif teabega nagu sériaeg, fookussuhe v6i ISO tundlikkus. Lindistamata
teavet ei prindita.

[ Kaamera tekst:

Prindib digitaalkaamerale seadistatud teksti. Kaamera tekstiséitete kohta teabe saamiseks vaadake
kaameraga kaasa pandud dokumentatsioonist. Seda teavet saab printida ainult ddristeta printimise
korral 10x15 cm, 13x18 cm, v6i 16:9 laiformaadile.
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[ Maamark:
Kui teie digitaalkaameral on vaatamisvaarsuste funktsioon, prindib printer foto tegemise koha voi
vaatamisvéddrsuse nime. Rohkem teavet leiate oma kaamera tootja veebisaidilt. Seda teavet saab
printida ainult déristeta printimise korral 10x15 cm, 13x18 cm, voi 16:9 laiformaadile.
Kustuta koik satted:

Léhtestab paberi- ja prindisétted vaikevéartustele.

CD tihedus:
CD/DVD printimiseks. Valige tihedus, mida soovite kasutada CD/DVD-le printimiseks.

Tihedus:

Vérviraamatu printimiseks. Valige varvimislehe kontuuride paksuse tase.

Joonetuvastus:

Vérviraamatu printimiseks. Valige fotol olevate kontuuride tuvastamise tundlikkus.

Fotode redigeerimise meniiiisuvandid

Suum/Pdoramine:
Reguleerib l6ikamispiirkonda. Saate liigutada raami piirkonda, mida soovite 1digata, voi muuta raami

suurust, nihutades nurkades . Lisaks saate ka raami poorata.

Filter:

Prindib seepiatoonis voi monokroomselt.

Taiusta:

Valige iiks kujutise reguleerimise suvanditest. Automaatne, Inimesed, Maastik, voi Ovaade muudab
kujutised teravamaks ja virvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete
kontrastsust, kiillastust ja heledust.

1 Automaatne:

Printer tuvastab kujutise sisu ja automaatselt parandab kujutist tuvastatud sisu alusel.

[ Inimesed:

Soovitatav inimesi sisaldavate kujutiste puhul.

[ Maastik:

Soovitatav maastikku sisaldavate kujutiste puhul.

a Oovaade:

Soovitatav 66sel tehtud kujutiste puhul.

(d Parendus viljas:

Liilitab valja funktsiooni Tdiusta.

Parand.punasilm:

Parandab fotodel punasilmsust. Originaalfailis parandusi ei tehta, parandatakse ainult valjaprinte.
Olenevalt foto tiiiibist voidakse parandada ka muid pildi osi peale silmade.
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Eredus:

Reguleerib kujutise heledust.

Kontrastsus:

Reguleerib heleduse ja tumeduse erinevust.

Teravus:

Parendab kujutise piirjooni vdi hdgustab neid.

Kuillastus:

Reguleerib kujutise erksust.

Fotode arvutist printimine

Epson Photo+ voimaldab printida fotosid lihtsalt ja teravalt erineva asetusega fotopaberile voi CD/DVD sildile
(CD/DVD etiketi printimist toetavad ainult moned mudelid). Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Fotode printimine nutiseadmetest (i0OS)

Fotosid saab printida nutiseadmetest nagu nutitelefon voi tahvelarvuti.

— =]

Fotode printimine rakendusega Epson Smart Panel

Mrkus.
Toimingud voivad olenevalt seadmest erineda.

1. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33
2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

3. Kui Epson Smart Panel on installimata, installige see.

»Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259
4. Uhendage oma nutiseade sama traadita vorguga, mida kasutab teie printer.
5. Kiivitage Epson Smart Panel.
6. Valige avakuval foto printimise meniiii.

7. Valige foto, mida soovite printida.
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8. Alustage printimist.

Fotode printimine rakendusega AirPrint

AirPrint vdimaldab vahetut juhtmeta printimist seadmetest iPhone, iPad, iPod touch ja Mac, ilma et oleks vaja
installida draivereid voi laadida alla tarkvara.

Il Works with
= Apple AirPrint

Mirkus.
Kui keelasite seadme juhtpaneelil paberi seadistusteated, ei saa te funktsiooni AirPrint kasutada. Teadete lubamiseks
vaadake vajaduse korral allpool olevat linki.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks. Vt allpool olevat linki.

http://epson.sn
3. Uhendage Apple'i seade sama traadita vérguga, mida kasutab printer.

4. Printige seadmest printerisse.

Mirkus.
Lisateavet leate Apple'i veebisaidilt lehelt AirPrint.

Seotud teave
=  Printida ei saa isegi siis kui tthendus on loodud (i0S)” 1k 176

Fotode printimine nutiseadmetest (Android)

Fotosid saab printida nutiseadmetest nagu nutitelefon voi tahvelarvuti.

Fotode printimine rakendusega Epson Smart Panel

Mirkus.
Toimingud véivad olenevalt seadmest erineda.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
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2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

3. Kui Epson Smart Panel on installimata, installige see.

»Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259
4. Uhendage oma nutiseade sama traadita vorguga, mida kasutab teie printer.
5. Kdivitage Epson Smart Panel.
6. Valige avakuval foto printimise meniii.
7. Valige foto, mida soovite printida.

8. Alustage printimist.

Fotode printimine Epson Print Enabler abil

Te saate dokumente, e-kirju, fotosid ja veebilehekiilgi traadita printida otse oma Android telefonist voi
tahvelarvutist (Android v4.4 voi uuem). Paari puudutusega tuvastab teie Android seade sama traadita vorguga
ithendatud Epsoni printeri.

Miirkus.
Toimingud véivad olenevalt seadmest erineda.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.
3. Installige oma Android-seadmele Epson Print Enabler plugin Google Play poest.
4. Uhendage oma Android-seade sama traadita vérguga, mida kasutab teie printer.
5. Minge oma Android-seadmel suvandile Sitted, valige Printimine ja seejirel lubage Epson Print Enabler.

6. Puudutage Android-rakenduses, niiteks Chrome, meniiii ikooni ja printige ekraanil kujutatav sisu.

Mirkus.
Kui te ei nde oma printerit, puudutage suvandit Koik printerid ja valige oma printer.

Printimine rakendusega Mopria Print Service
Mopria Print Service voimaldab kohest juhtmevaba printimist Android-nutitelefonist voi -tahvlist.

-
MOoPriQ

1. Laadige Mopria Print Service alla teenusest Google Play.
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2. Laadige paber printerisse.

3. Seadistage printer juhtmeta printimiseks. Vt allpool olevat linki.

http://epson.sn
4. Uhendage Android-seade samasse juhtmeta vérku, mida kasutab printer.

5. Printige seadmest printerisse.

Miirkus.
Lisateavet leiate Mopria veebilehelt https://mopria.org.

Fotode printimine digitaalkaamerast
Miirkus.

(A Saate printida fotosid otse PictBridge-iihilduvusega digitaalkaamerast. Tapsemalt lugege kaameratoimingute kohta
kaameraga kaasnenud dokumentatsioonist.

QO Uldjuhul antakse prioriteet digitaalkaamera sdtetele; jirgmistes olukordades antakse prioriteet aga printeri siitetele.

[J Kui kaamera prindisatetest on valitud printeri sitete kasutamine
(J Kui printeri prindisatetest on valitud Seepia voi MV.

(J Kui kombineeritakse kaamera prindisatteid ja printer loob sétted, mis ei ole printeril saadaval.

Fotode printimine USB-kaabliga iihendatud digitaalkaamerast

Saate printida fotosid otse USB-kaabliga ithendatud digitaalkaamerast.
1. Eemaldage printerist miluseade.

2. Laadige paber printerisse.

,Paberi laadimine” 1k 33
3. Valige juhtpaneelil suvand Sitted > Kaamera prindisitted.

4. Valige Printimissitted voi Foto reguleerimine ja vajaduse korral muutke sitteid.

56


http://epson.sn/?q=2
https://mopria.org

Printimine > rotode printimine > Fotode printimine digitaalkaamerast

5. Lilitage digitaalkaamera sisse ja ithendage see USB-kaabli abil printeriga.

Mrkus.
Kasutage USB-kaablit, mis on lithem kui kaks meetrit.

6. Valige digitaalkaamerast printimiseks fotod, tehke soovitud sitted (nt koopiate arv) ja alustage printimist.

Fotode printimine juhtmeta lihendatud digitaalkaamerast

Te saate printida fotosid juhtmeta digitaalkaameratest, mis toetavad IP standardi kaudu DPS-i (edaspidi PictBridge
(raadiovork)).

1. Veenduge, et avakuval kuvatakse ikooni, mis niitab, et printer on ithendatud juhtmevaba vérguga.

,» Vorguikoonide kirjeldus” 1k 24

2. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
3. Valige juhtpaneelil suvand Sitted > Kaamera prindisitted.
4. Valige Printimissitted voi Foto reguleerimine ja vajaduse korral muutke sitteid.
5. Uhendage digitaalkaamera printeriga samasse vorku.

6. Kuvage digitaalkaameras saadaolevate printerite loendi ja seejérel valige printer, millega soovite thendust luua.

Mirkus.
(A Printeri nime vaatamiseks puudutage avakuval olevat vorguoleku ikooni.

(A Kui teie digitaalkaameral on funktsioon, mis voimaldab teil printereid registeerida, saate printeriga ithenduse
loomiseks selle jiargmine kord valida.

7. Valige digitaalkaamerast printimiseks fotod, tehke soovitud sitted (nt koopiate arv) ja alustage printimist.
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8.

Katkestage digitaalkaamerast PictBridge (raadiovork) tihendus printeriga.

g Oluline teave:

Kui kasutate iihendust PictBridge (raadiovork), ei saa te kasutada muid printeri funktsioone ega printida
muudest seadmetest. Pirast printimise lopetamist katkestage viivitamatult tihendus.

Umbrikele printimine

Umbrikute printimine arvutist (Windows)

1.

Laadige timbrikud printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33
Avage fail, mida soovite printida.
Avage printeridraiveri aken.

Valige iimbriku suurus valikus Dokumendi formaat, mis asub vahekaardil Pealeht ja valige seejarel
Paberitiiiip meniiiist valik Umbrik.

Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejarel OK.

Klopsake Prindi.

Umbrikute printimine arvutist (Mac OS)

1.

Laadige iimbrikud printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

Avage fail, mida soovite printida.

Valige meniiiist Fail suvand Prindi v6i méni muu kisk, millega avada printimisdialoog.
Valige suvandi Paberiformaat sitteks 6ige formaat.

Valige hiipikmeniiiist suvand Printeri sétted.

Valige suvandi Meediumitiiiip sitteks Umbrik.

Vajaduse korral seadistage ka muid satteid.

Klopsake Prindi.
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Dokumentide printimine

Arvutist printimine — Windows

Printimine lihtsate satetega

Miirkus.
Toimingud véivad olenevalt rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33
2. Avage fail, mida soovite printida.
3. Valige meniiiist Fail suvand Prindi véi Prindihiilestus.

4. Valige printer.
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5. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand Eelistused véi Atribuudid.

= Printing Preferences X
Main  More Options  Maintenance
Printing Presets Faper Source Auto v
Add/Remove Presets... Document Size | A4 210 x 297 mm v
[ =] Document - Fast ' [Jeorderess Settings...
g Dacument - Standard Quality Orentation (@) Portrait ) Landscape
g Decument - High Quality
£ Document - 2-Sided Paper Type Plain paper P
B Photo - 10 x 15 om Portrait
" Photo - 10 x 15 om Landscape Color Color v
(=) Printable COJDVD Frinting Quality o »
B Photo - A4 Portrait
s Photo - A4 Landscape 2-5ided Printng | OFF "
Settings... Print Deénsity...
— [—-_:-—] Multi-Page Off w Layout Order...
ml copes  [1L_ 15 & colate
— _gd“‘l o l EAlReverse Order
P L
Quiet Mode Off -
Show Settings [Cerint Preview
Jab Arranger Lite
Restore Defaults Ink Levels o st
Cment | [ [ v

6. Muutke vastavalt vajadusele sitteid.

Sitete kohta vdite lisateavet vaadata vorguspikrist. Uksusel paremkldpsu tegemisel kuvatakse Spikker.
7. Printeridraiveri akna sulgemiseks klopsake nuppu OK.

8. Klépsake nuppu Prindi.

Seotud teave
= , Kasutatav paber ja mahud” 1k 249

Lihtsa printimise prindisatete lisamine

Kui loote sageli kasutatavatest prindisitetest printeridraiveris oma eelseadistuse, voite holpsalt printida, valides
eelseadistuse loendist.

o
...

i, |

N

.
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5.

Miirake printeridraiverite vahekaardil Pealeht v6i Veel suvandeid koik iiksused (nt Dokumendi formaat ja
Paberitiiiip).

Klopsake Lisa/eemalda eelseaded suvandis Printimise eelmdidrangud.
Sisestage Nimi ning vajadusel lisage kommentaar.

Klopsake nuppu Salvesta.

Mrkus.
Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klopsake Lisa/eemalda eelseaded, valige eelseadistuse nimi, mida tahate
kustutada ja kustutage see.

Klopsake nuppu Prindi.

Kui soovite jargmisel korral samade sitetega printida, valige registreeritud sitte nimi suvandist Printimise
eelmidirangud, ja klopsake OK.

Seotud teave

® Paberi laadimine” 1k 33
=  Printimine lihtsate sitetega” 1k 59

Lehe kahele poolele printimine

Lehe molemale poolele printimiseks voite kasutada tihte jargmistest meetoditest.

[d Automaatne kahele poolele printimine

[ Kasitsi kahepoolne printimine

Kui printer on iihele poolele printimise 16petanud, poorake paber iimber, et printida ka teisele poolele.

9

I
—
/I
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Miirkus.

|
|

|

1.

Seda suvandit ei saa kasutada ddristeta printimisel.

Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, v6ib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.

»Paber kahepoolseks printimiseks” Ik 253
Olenevalt paberist ja andmetest voib tint valguda libi paberi.

Kahepoolset kdsitsi printimist ei saa kasutada enne EPSON Status Monitor 3 lubamist. Kui EPSON Status Monitor 3
on keelatud, avage printeridraiveri aken, klopsake Lisasdtted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor
3.

Kui see ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse vorgu kaudu voi ithiskasutuses.
Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht meetod 2-poolne printimine.
Klopsake Sitted, tehke soovitud seadistused ja klopsake seejarel nuppu OK.

Klopsake Printimistihedus, tehke soovitud seadistused ja klopsake seejarel nuppu OK.
Printimistihedus sitte mddramisega saate reguleerida printimistihedust dokumenditiiiibi jargi.

Mirkus.
[ See sdte ei ole saadaval, kui valite kdsitsi kahepoolse printimise.

[ Printimine v6ib olla aeglane olenevalt sitetest, mis on valitud suvandile Valige dokumendi tiiiip aknas
Printimistiheduse reguleerimine ja suvandile Kvaliteet vahekaardil Pealeht.

Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejarel OK.

Klopsake Prindi.

Kisitsijuhtimisega kahele poolele printides kuvatakse arvutis hiipikaken, kui esimesele poolele printimine on
valmis. Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
= ,Paberi laadimine” 1k 33

= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 59
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Voldiku printimine

Voite printida ka voldiku, mille saate koostada lehekiilgi imber paigutades, voltides selle véljaprindist kokku.

wer | | ¢ 1 8

2
3 %

w

l

=Ip

7 8
Mirkus.
[ Seda funktsiooni ei saa kasutada ddristeta printimisel.
[ Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, voib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.
»Paber kahepoolseks printimiseks” Ik 253
(A Olenevalt paberist ja andmetest voib tint valguda libi paberi.
(A Kahepoolset kdsitsi printimist ei saa kasutada enne EPSON Status Monitor 3 lubamist. Kui EPSON Status Monitor 3
on keelatud, avage printeridraiveri aken, klopsake Lisasdtted kaardil Hooldus ja valige Lubage EPSON Status Monitor
3.
(A Kui see ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse vorgu kaudu voi iihiskasutuses.
L. Valige printeridraiveri Pealeht vahekaardil 2-poolne printimine meniiiist pikast kiiljest kditmise tiitip, mida
soovite kasutada.
2. Klopsake Sitted, valige Voldik, ning seejirel Keskelt koitmine véi Kiiljelt kéitmine.
[J Keskelt kéitmine: kasutage seda meetodit, kui prindite vdikese arvu lehekiilgi, mida saab virnastada ja
kergesti kokku murda.
[ Kiljelt koitmine. Kasutage seda meetodit ithe lehe (neli lehekiilge) korraga printimiseks, voltides iga lehe
pooleks ja pannes need kéik kokku.
3. Klopsake OK.
4. Kui prindite andmeid, mis sisaldavad palju fotosid ja pilte, klépsake valikut Printimistihedus, tehke vajalikud
seadistused ja klopsake OK.
Printimistihedus sitte mddramisega saate reguleerida printimistihedust dokumenditiitibi jargi.
Mirkus.
Printimine voib olla aeglane olenevalt sitetest, mis on valitud suvandile Valige dokumendi tiiiip aknas
Printimistiheduse reguleerimine ja suvandile Kvaliteet vahekaardil Pealeht.
5.

Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejirel OK.
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6. Klopsake Prindi.

Seotud teave

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
= Paberi laadimine” 1k 33

= Printimine lihtsate sitetega” 1k 59

Mitme lehekiilje printimine lihele lehele

Voite printida ithele paberilehele mitmeid andmelehekiilgi.
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Miirkus.
Seda funktsiooni ei saa kasutada ddristeta printimisel.

L. Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht 2 lehel, 4 lehel, 6 lehte lehel, 8 lehel, 9 lehte lehel v6i 16 lehte lehel
suvandi Mitu lk satteks.

2. Klépsake paigutuse jirjekord, tehke soovitud seadistused ja kldpsake seejirel nuppu OK.
3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejirel OK.

4. Klopsake nuppu Prindi.
Seotud teave

® Paberi laadimine” 1k 33
=  Printimine lihtsate satetega” 1k 59
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Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Valige suvandi Sihtpaberi formaat sétteks printerisse laaditud paberi formaat.

&
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Miirkus.
Seda funktsiooni ei saa kasutada ddristeta printimisel.

1. Tehke vahekaardil Veel suvandeid jirgmised seadistused.

(4 Dokumendi formaat: valige paberi suurus vastavalt rakenduses méaratud paberiformaadile.

[ Viljastatav paber: valige printerisse laaditud paberi formaat.

Mahuta lehele valitakse automaatselt.

Mirkus.
Klopsake Keskel, et printida vahendatud kujutis paberi keskele.

Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejérel OK.

3. Klépsake nuppu Prindi.

Seotud teave

=  Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 59
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Vahendatud voi suurendatud dokumendi printimine iga muutusega

Voite dokumenti protsendiméaéra vorra suurendada voi vihendada.

B
= / """""
Mirkus.

Seda funktsiooni ei saa kasutada ddristeta printimisel.

L. Valige printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid sitte Dokumendi formaat alt dokumendi formaat.

2. Valige sitte Viljastatav paber alt paberi formaat, millele soovite printida.

3. Valige Vihenda/suurenda dokumenti, Suurenda ja seejirel sisestage protsendimadr.

4. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejirel OK.
5.

Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= Paberi laadimine” 1k 33
= Printimine lihtsate sitetega” 1k 59

Uhe pildi suurenduseks mitmele lehele printimine (plakati loomine)

See funktsioon voimaldab tihe pildi printida mitmele lehele. Seejérel voite valmistada plakati, kleepides pildid
teibiga kokku.

o
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1. Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht 2x1 plakat, 2x2 plakat, 3x3 plakat v5i 4x4 plakat suvandi Mitu 1k
sitteks.

2. Klépsake Sitted, tehke soovitud seadistused ja klopsake seejirel nuppu OK.

Miirkus.
Prindi loikejooned véimaldab printida loikejuhiku.

3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning kldpsake seejirel OK.

4. Klépsake nuppu Prindi.

Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
= Printimine lihtsate sitetega” 1k 59

Plakatite tegemine, kasutades kattuvaid joondusmdrke

Jargnevalt on toodud néide postri printimisest, kui valitud on suvand 2x2 plakat ja jaotises Vaheliti
joondusmirgised asuv suvand Prindi 16ikejooned.

sheet 1 l @ I sheet 2

—>

sheet 3 sheet 4
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1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Loigake modda alumise ja iilemise risti vahelist sinist vertikaalset joont dra
Sheet 1 veerised.

2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejarel kleepige kaks lehte tagakiiljelt ajutiselt kokku.
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3. Lbigake kleebitud lehed médda joondusmirkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (jirgige ristidest
vasakul olevat joont).
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4. Kleepige lehed tagakiiljelt kokku.

[>:] [ [

¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1-4.
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6. Loigake mooda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised
ara.
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sheet 1 sheet 2
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7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejarel kleepige lehed tagakiiljelt
ajutiselt kokku.
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¥ sheet1 sheet2 K
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6 sheet 3 & sheet 4 mjﬂ
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8. Lbigake kleebitud lehed médda joondusmirkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (jirgige ristidest
iilalpool olevat joont).
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4 sheet 3 i sheet 4 uﬂ g sheet3 sheet4 g
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9. Kleepige lehed tagakiiljelt kokku.
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10. Laigake piki vilisjuhikut 4ra ka iilejainud veerised.
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Paise ja jaluse printimine

Saate pdistes ja jalustes printida teavet nagu kasutajanimi ja printimiskuupiev.

1. Klépsake printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid suvandit Vesimirgi omadused ja seejirel valige Piis/
jalus.
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2. Sitted, seejirel valige iiksused, mida soovite printida, ja klopsake nuppu OK.

Mrkus.
(A Esimese lehekiilienumbri mddramiseks valige Lehtede arv pdise voi jaluse asukohast, kust soovite printimist
alustada, ning siis suvandist Algusnumber arv.

[ Kui soovite pdisesse voi jalusesse teksti printida, mdrkige asukoht, mida soovite printida, ning valige Tekst. Sisestage
teksti sisendkasti tekst, mida printida soovite.

3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning kldpsake seejirel OK.

4. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
= Printimine lihtsate sitetega” 1k 59

Vesimargi printimine

Saate printida véljaprintidele vesimérgi (nt ,Konfidentsiaalne”) voi kopeerimisvastase mustri. Kui prindite
kopeerimisvastase mustriga, tulevad fotokopeerimisel néhtavale peidetud tihed, et oriiginaali oleks voimalik
koopiatest eristada.

D_= fr—

= | Copy = |=—

Kopeerimisvastane mall on saadaval, kui tdidetud on alljairgnevad tingimused:

[ Paberitiilip: Tavapaber, Letterhead

O Adristeta: ei ole valitud

[ Kvaliteet: Standard

[d 2-poolne printimine: Viljas, Késitsi (Pika serva koitmine) voi Késitsi (Lithikese serva koéitmine)
(1 Vidrvikorrektsioon: Automaatne

(1 Poikikiudu paber: ei ole valitud

Mirkus.
Véite lisada ka oma vesimdrgi voi kopeerimisvastase mustri.

1. Klopsake printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid valikut Vesimirgi omadused ja seejirel valige
Kopeerimisvastane mall v6i Vesimark.

2. Klopsake valikut Sétted, et muuta tiksikasju, nagu mustri voi margi suurust, tihedust voi asukohta.
3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning kldpsake seejirel OK.

4. Klopsake Prindi.
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Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” lk 59

Mitme faili printimine korraga

Funktsiooniga Tookorraldaja saate ithendada mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need iihe
printimistoiminguga. Saate médrata kombineeritud failide prindisatted, nagu mitme lehekiilje paigutus ja
kahepoolne printimine.
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L. Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht suvand Tookorraldaja.

2. Klopsake nuppu Prindi.

Kui alustate printimist, kuvatakse aken Tookorraldaja.

3. Jitke aken Té&korraldaja avatuks ja avage fail, mida soovite praeguse failiga kombineerida, seejirel korrake
tilalpool toodud samme.

4. Kui valite prinditd, mis on lisatud suvandisse Prindiprojekt Lite aknas Tookorraldaja, saate redigeerida
lehekiilje kiiljendust.

5. Printimise alustamiseks klpsake valikut Prindi meniiiis Fail.

Mirkus.

Kui te sulgete akna Tookorraldaja enne koigi prindiandmete lisamist suvandisse Prindiprojekt, tiihistatakse prinditoo,
mis teil hetkel pooleli on. Praeguse t60 salvestamiseks klopsake valikut Salvesta meniiiis Fail. Salvestatud failide laiend
on ,ecl®.

Prindiprojekti avamiseks klopsake valikut Tookorraldaja printeridraiveri vahekaardil Hooldus, et avada aken Job
Arranger Lite. Seejirel klopsake faili valimiseks kisku Ava meniiiis Fail.

Seotud teave

® Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” lk 59
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Printimine universaalse varviprintimise funktsiooniga

Saate parandada tekstide ja piltide nahtavust véljaprintidel.

=

[
[ =

Universaalne vérviprintimine on saadaval vaid siis, kui valitud on jargmised sétted.

[ Paberitiitip: Tavapaber, Letterhead

[d Kvaliteet: Standard voi korgem kvaliteet

[ Prindivarv: Virviline

[ Rakendused: Microsoft® Office 2007 voi uuem

[d Teksti suurus: 96 punkti vdi vdiksem

1.

Klopsake printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid valikut Kujutise sidtted suvandi Virvikorrektsioon
sattes.

Valige suvandi Universaalne virviprintimine site.
Parendussuvandid tdiendavate sitete tegemiseks.
Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejarel OK.

Klopsake Prindi.

Mirkus.
(A Teatud tdrke voidakse mustrite poolt muuta, nditeks voib ,+” muutuda stimboliks ,,.+”.

(A Rakendusele omased mustrid ja allakriipsutused voivad nende sdtete kasutamisel prinditud sisu muuta.
(A Fotode ja muude piltide prindikvaliteet voib halveneda, kui kasutatakse suvandit Universaalne virviprintimine.

A Printimine on suvandi Universaalne vérviprintimine kasutamise korral aeglasem.

Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” lk 59

Prindivarvi reguleerimine

Saate prindit66ks kasutatavaid varve reguleerida. Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.

=)
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[ =
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PhotoEnhance muudab kujutised teravamaks ja véirvid erksamaks, reguleerides automaatselt
originaalkujutiseandmete kontrastsust, kiillastust ja heledust.

Mirkus.

Funktsioon PhotoEnhance kohandab virve objekti asukohta analiiiisides. Kui olete pilti vihendades, suurendades, kdrpides
véi péorates objekti asukohta muutnud, voib virv ootamatult muutuda. Adristeta printimise valimisel muudetakse samuti
pildistatava asukohta, mistottu muutuvad ka virvid. Kui pilt on fookusest viljas, voib selle toon olla ebaloomulik. Kui
virvid muutuvad voi mojuvad ebaloomulikult, printige mone muu reziimiga, mitte funktsiooniga PhotoEnhance.

1. Valige printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid sitte Virvikorrektsioon alt virvikorrektsiooni meetod.

[d Automaatne: selle sittega reguleeritakse toone automaatselt nii, et need vastaksid paberi tiiiibi ja
prindikvaliteedi sitetele.

(4 Kohandatud: klopsake suvandit Tipsemalt, kui soovite luua oma sitteid.
2. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning klopsake seejirel OK.

3. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave

= Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 59

Printimine peente joonte rohutamiseks

Saate printimiseks liiga peeneid jooni jimedamaks muuta.

=)

1. Klépsake printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid valikut Kujutise sitted suvandi Virvikorrektsioon
sattes.

2. Valige Réhuta 6hukesi jooni.
3. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning kldpsake seejirel OK.

4. Klopsake nuppu Prindi.
Seotud teave

= Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 59
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Selgete vootkoodide printimine

Saate printida vootkoodi selgelt ja muuta selle skannimise lihtsaks. Lubage see funktsioon ainult siis, kui prinditud
vootkoodi ei saa skannida.

A

Seda funktsiooni saate kasutada jargmistel tingimustel.

01234

[ Paberitiiiip: Tavapaber, Letterhead voi Umbrik
[J Kvaliteet: Standard

1. Klépsake printeridraiveri vahekaardil Hooldus suvandit Lisasitted ja seejirel valige Joonkoodi reziim.
2. Vajaduse korral tehke vahekaartidel Pealeht ja Veel suvandeid veel sitteid ning kldpsake seejirel OK.

3. Klopsake Prindi.

Mirkus.
Higususe eemaldamine ei pruugi oludest olenevalt alati véimalik olla.

Seotud teave
= Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 59

Arvutist printimine — Mac OS

Printimine lihtsate satetega

Miirkus.
Toimingud ja kuvad voivad olenevalt rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

2. Avage fail, mida soovite printida.
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3. Valige meniiiist Fail suvand Prindi vé6i méni muu késk, millega avada printimisdialoog.

Vajaduse korral klopsake printimisakna laiendamiseks nuppu Kuva iiksikasjad voi ¥ .
4. Valige printer.

5. Valige hiipikmeniiiist suvand Printeri sitted.

Printer:  EPSON X000( [T
Presets: Default Settings K
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 k2 210 by 207 mm

orientation: | T #] |Tae

Print Settings ﬂ
m Advanced Color Settings
Paper Source: Auto Select ﬂ
Media Type: Plain paper ﬂ
Color:  Color ﬂ
Color Settings: EPSON Vivid B
Print Quality: Normal [T
Mirror Image
Cancel (NN

6. Muutke vastavalt vajadusele sitteid.

7. Klopsake nuppu Prindi.

Seotud teave
=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
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Lihtsa printimise prindisatete lisamine

Kui loote sageli kasutatavatest prindisétetest printeridraiveris oma eelseadistuse, voite holpsalt printida, valides
eelseadistuse loendist.

N
...

N
...

L. Valige iga iiksus nagu Printeri sitted ja Paigutus (Paberiformaat, Meediumitiiiip jne).
2. Valige praeguse sitte eelsittena salvestamiseks Eelseaded.

3. Klopsake OK.

Miirkus.
Lisatud eelseadistuse kustutamiseks klopsake Eelseaded > Niita eelseadeid, valige eelseadistuse nimi, mida tahate
kustutada, ja kustutage see.

4. Klopsake Prindi.

Kui soovite jargmisel korral samade sitetega printida, valige registreeritud eelseadistuse nimi suvandist Eelseaded.

Seotud teave
=  Paberi laadimine” 1k 33
=  Printimine lihtsate sitetega” 1k 77

Lehe kahele poolele printimine

Te saate printida paberilehe moélemale kiiljele.

9

I
—
/

79



Printimine > Dokumentide printimine > Arvutist printimine — Mac OS

Miirkus.
[ Seda funktsiooni ei saa kasutada ddristeta printimisel.

[d Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, voib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.

»Paber kahepoolseks printimiseks” Ik 253

(A Olenevalt paberist ja andmetest voib tint valguda libi paberi.

—_

Valige hiipikmeniiiist suvand Two-sided Printing Settings.
2. Valige kditmismeetod suvandi Two-sided Printing alt.

3. Valige algdokumendi tiiiip suvandi Document Type alt.

Miirkus.
[ Printimine v6ib olenevalt sdittest Document Type aeglane olla.

(A Kui prindite suure tihedusega dokumenti, nditeks fotosid voi diagramme, valige siite Tekst koos fotoga voi Photo
suvandile Document Type. Kui tint hoordub voi imbub 1ibi lehe teisele kiiljele, kohandage printimistihedust ja tindi
kuivamisaega, klopsates suvandi Adjustments korval olevat noolt.

4. Vajaduse korral seadistage ka muid stteid.

5. Klopsake Prindi.

Seotud teave

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
® Paberi laadimine” 1k 33
=  Printimine lihtsate sitetega” 1k 77

Mitme lehekiilje printimine iihele lehele

Voite printida tihele paberilehele mitmeid andmelehekiilgi.
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1. Valige hiipikmeniiiist suvand Paigutus.
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2. Mdidrake lehekiilgede arv jaotistes Lehekiilgi paberilehe kohta, Paigutuse suund (lehekiilgede jirjestus) ja
Airised.

3. Vajaduse korral seadistage ka muid stteid.

4. Klopsake Prindi.

Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
® , Printimine lihtsate sitetega” lk 77

Prinditava sobitamine paberi formaadiga

Valige suvandi Sihtpaberi formaat sétteks printerisse laaditud paberi formaat.

&

Ve
N

L. Valige suvandi Paberiformaat sitteks rakenduses maératud paberiformaat.

2. Valige hiipikmeniiiist Paberihaldus.

3. Valige suvand Sobita paberiformaadiga.

4. Valige suvandi Sihtpaberi formaat sitteks printerisse laaditud paberi formaat.
5. Vajaduse korral seadistage ka muid sitteid.

6. Klopsake Prindi.
Seotud teave

= Paberi laadimine” 1k 33
=  Printimine lihtsate sitetega” 1k 77
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Vahendatud voi suurendatud dokumendi printimine iga muutusega

Voite dokumenti protsendiméaéra vorra suurendada voi vihendada.

7 |
N

1. Valige meniiiist Fail suvand Prindi v6i moni muu kisk, millega avada printimisdialoog.
2. Valige rakenduse meniiiist Fail suvand Lehe hiilestus.

3. Valige Printer, Paberi formaat, sisestage protsendimair suvandis Mastaap ja seejirel klopsake valikut OK.

Miirkus.
Valige rakenduses suvandi Paberi formaat sitteks mddratud paberi formaat.

4. Vajaduse korral seadistage ka muid stteid.

5. Klopsake Prindi.

Seotud teave
® Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” lk 77

Prindivarvi reguleerimine

Saate prinditooks kasutatavaid virve reguleerida. Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.

=

[
[ =

PhotoEnhance muudab kujutised teravamaks ja varvid erksamaks, reguleerides automaatselt
originaalkujutiseandmete kontrastsust, kiillastust ja heledust.
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Mirkus.

Funktsioon PhotoEnhance kohandab virve objekti asukohta analiiiisides. Kui olete pilti vihendades, suurendades, kdrpides
véi podrates objekti asukohta muutnud, voib virv ootamatult muutuda. Adristeta printimise valimisel muudetakse samuti
pildistatava asukohta, mistottu muutuvad ka virvid. Kui pilt on fookusest viljas, voib selle toon olla ebaloomulik. Kui
virvid muutuvad voi mojuvad ebaloomulikult, printige mone muu reziimiga, mitte funktsiooniga PhotoEnhance.

1. Valige hiipikmeniiiist Virvisobitus ja seejirel EPSON Color Controls.
2. Valige hiipikmeniiiist suvand Printeri sitted.

3. Valige vahekaardil Basic suvandis Color Settings virviparanduse tiiiip.
4. Valige vahekaart Advanced Color Settings ja miirake sobivad sitted.
5. Vajaduse korral seadistage ka muid stteid.

6. Klopsake Prindi.

Seotud teave
= Paberi laadimine” 1k 33
= , Printimine lihtsate sitetega” Ik 77

Dokumentide printimine nutiseadmetest (iOS)

Dokumente saab printida nutiseadmetest nagu nutitelefon voi tahvelarvuti.

— =]

Dokumentide printimine rakendusega Epson Smart Panel

Miirkus.
Toimingud voivad olenevalt seadmest erineda.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

3. Kui Epson Smart Panel on installimata, installige see.

»Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259
4. Uhendage oma nutiseade sama traadita vorguga, mida kasutab teie printer.

5. Kiivitage Epson Smart Panel.
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Printimine > Dokumentide printimine > Dokumentide printimine nutiseadmetest (Android)

6.  Valige avakuval dokumendi printimise menii.
7. Valige dokument, mida soovite printida.

8.  Alustage printimist.

Dokumentide printimine rakendusega AirPrint

AirPrint voimaldab vahetut juhtmeta printimist seadmetest iPhone, iPad, iPod touch ja Mac, ilma et oleks vaja
installida draivereid véi laadida alla tarkvara.

Il Works with
=3 Apple AirPrint

Miirkus.
Kui keelasite printeri juhtpaneelil paberi seadistusteated, ei saa te funktsiooni AirPrint kasutada. Teadete lubamiseks
vaadake vajaduse korral allpool olevat linki.

1. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks. Vt allpool olevat linki.

http://epson.sn
3. Uhendage Apple'i seade samasse juhtmeta vérku, mida kasutab printer.

4. Printige seadmest printerisse.

Mrkus.
Lisateavet leate Apple'i veebisaidilt lehelt AirPrint.

Seotud teave
= , Printida ei saa isegi siis kui iihendus on loodud (i0S)” k 176

Dokumentide printimine nutiseadmetest (Android)

Dokumente saab printida nutiseadmetest nagu nutitelefon voi tahvelarvuti.

— =]

Dokumentide printimine rakendusega Epson Smart Panel

Mrkus.
Toimingud voivad olenevalt seadmest erineda.
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Printimine > Dokumentide printimine > Dokumentide printimine nutiseadmetest (Android)

Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

Kui Epson Smart Panel on installimata, installige see.

»Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259
Uhendage oma nutiseade sama traadita vorguga, mida kasutab teie printer.

Kaivitage Epson Smart Panel.

Valige avakuval dokumendi printimise mentiii.

Valige dokument, mida soovite printida.

Alustage printimist.

Dokumentide printimine Epson Print Enabler abil

Te saate dokumente, e-kirju, fotosid ja veebilehekiilgi traadita printida otse oma Android telefonist voi
tahvelarvutist (Android v4.4 voi uuem). Paari puudutusega tuvastab teie Android seade sama traadita vorguga
ithendatud Epsoni printeri.

Miirkus.
Toimingud voivad olenevalt seadmest erineda.

1.

Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

Installige oma Android-seadmele Epson Print Enabler plugin Google Play poest.

Uhendage oma Android-seade sama traadita vérguga, mida kasutab teie printer.

Minge oma Android-seadmel suvandile Sdtted, valige Printimine ja seejdrel lubage Epson Print Enabler.

Puudutage Android-rakenduses, nditeks Chrome, meniiii ikooni ja printige ekraanil kujutatav sisu.

Miirkus.
Kui te ei nie oma printerit, puudutage suvandit Kéik printerid ja valige oma printer.
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Printimine > Printimine CD/DVD-sildile > Fotode printimine CD/DVD-sildile

Printimine rakendusega Mopria Print Service

Mopria Print Service véimaldab kohest juhtmevaba printimist Android-nutitelefonist voi -tahvlist.

-
nMopria
1. Laadige Mopria Print Service alla teenusest Google Play.

2. Laadige paber printerisse.

3. Seadistage printer juhtmeta printimiseks. Vt allpool olevat linki.

http://epson.sn
4. Uhendage Android-seade samasse juhtmeta vérku, mida kasutab printer.

5. Printige seadmest printerisse.

Mirkus.
Lisateavet leiate Mopria veebilehelt https://mopria.org.

Printimine CD/DVD-sildile

Fotode printimine CD/DVD-sildile

Saate valida méluseadmele salvestatud fotosid printimiseks CD/DVD-sildile.

n Oluline teave:
d Enne CD/DVD-le printimist lugege ldbi CD/DVD kidisitsemise ettevaatusabinoud.
Q Arge sisestage CD/DVD-salve printeri tio ajal. See voib printerit kahjustada.

1. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.
»Mailukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
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Printimine > Printimine CD/DVD-sildile > Fotode printimine CD/DVD-sildile

3. Valige Kopeeri CD/DVD-le > Prindi CD/DVD-le.

4. Valige vorming.
Saadaval on CD/DVD 1 tk, CD/DVD 4 tk ja CD/DVD valik.
Mirkus.

A Kui muudate sisemist voi vilist diameetrit, valige mis aseub ekraani iilemises paremas nurgas ja valige seejéirel

CD Sisemine/Vilimine. Mddrake vilis- ja sisediameetri sitted, kasutades ikooni ja valige Nous.
Diameetrit saate mddrata ka raamis olevat védrtust valides ja ekraanil olevat klahvistikku kasutades.

Saate 1 mm pikkuste sammudega valida vilisdiameetriks 114-120 mm ja sisediameetriks 18-46 mm.

[ Pirast plaadi etiketi printimist ennistatakse teie poolt mddratud sisemine ja vilimine libimoot. Vaikevidrtusi saate
muuta meniitis Séitted > Printeri siitted > CD Sisemine/Viilimine.

5. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nous.

6.  Valige iiks alljirgnevatest tegevustest.

d CD/DVD 1 tk: valige e, valige foto ja seejirel valige Valmis. Valige Edasi ja minge sammu 9 juurde.
[ CD/DVD 4 tk: jitkake jargmise toiminguga.

d CD/DVD valik: valige fotosid seni, kuni saadaolevate fotode arv on 0. Valige Edasi ja minge sammu 9
juurde.

7. Valige e, valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Valmis.

Valige Uks vaade ning seejirel valige o, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52
8. Korrake sammu 7, kuni kéik fotod on paigutatud, ja seejirel valige Edasi.

9. Valige CD/DVD vahekaardilt Péhisitted.
»Paberi- ja prindisatete meniiiivalikud” 1k 51

Mirkus.
Printimise testimiseks valige prooviks ja laadige A4-formaadis tavapaberit komponenti paberikassett 2. Saate enne
printimist CD/DVD-sildile kontrollida véljaprindi kujutist.

»Paberi laadimine” Ik 33
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Printimine > Printimine CD/DVD-sildile > Fotode printimine CD-karbi imbrisele

10. Valige Kuidas ja laadige CD/DVD vastavalt juhistele.

n Oluline teave:

Asetage CD/DVD CD/DVD-salve, prinditav kiilg iileval. Vajutage CD/DVD keskele, et asetada see turvaliselt
CD/DVD-salve. Vastasel juhul véib CD/DVD salvest vilja kukkuda. Péorake salv iimber, et kontrollida, kas
CD/DVD piisib korralikult salves.

R\

Mirkus.
Salve printerisse sisestades voite tunda moningast hoordumist. See on normaalne ja te peaksite jitkama selle
horisontaalselt sisestamisega.

11. Valige vahekaart Tapsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.
12. Valige vahekaart Pohisitted ja seejirel puudutage ikooni <.

13. Kui printimine on 16ppenud, liikatakse CD/DVD-salv vilja. Eemaldage salv printerist ja seejérel valige
Printimine on lopule viidud.

n Oluline teave:

Kui printimine on lopetatud, eemaldage kindlasti CD/DVD-salv. Kui te ei eemalda salve ja liilitate printeri
sisse voi vdlja voi kdivitate prindipea puhastamise, liheb CD/DVD-salv vastu prindipead ja v6ib pohjustada
printeri torke.

14. Eemaldage CD/DVD ja pange CD/DVD-salv komponendi paberikassett 2 alla.

Fotode printimine CD-karbi limbrisele

Te saate lihtsasti printida fotosid CD-karbi timbrisele, kasutades oma méluseadmel olevat fotot. Printige timbris
A4-formaadis paberile ja seejdrel 16igake see CD-karbi mootude jargi parajaks.

:..* ' ";'\‘.

L

SV ESH 25
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Printimine > veebilehtede printimine > Veebilehtede printimine arvutist

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse véi vilisliidese USB-porti.
»Malukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Kopeeri CD/DVD-le > Prindi plaadikarbile.
5. Valige vorming.
6. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nus.

7. Valige iiks alljirgnevatest tegevustest.

[ Kui valite ssmmus 5 CD karbi iilaosa: valige e, seejdrel valige valitud ekraanilt iiks foto ning valige
Valmis. Valige Edasi.

(J Kui valite sammus 5 CD karbi register: valige fotosid kuni valitavate fotode védartus jouab nullini ning
valige seejédrel Edasi.

Valige Uks vaade ning seejirel valige o, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52

8. Miirake sitteid vahekaardil Pohisitted.

»Paberi- ja prindisitete meniiiivalikud” 1k 51

9. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.

10. Valige vahekaart Pohisitted ja seejirel puudutage ikooni <.

Fotode printimine CD/DVD-sildile rakendusega Epson Photo+

Epson Photo+ voimaldab printida fotosid lihtsalt ja teravalt erineva asetusega fotopaberile voi CD/DVD sildile
(CD/DVD etiketi printimist toetavad ainult moned mudelid). Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Veebilehtede printimine

Veebilehtede printimine arvutist

Epson Photo+ véimaldab kuvada veebilehti, 16igata vajalik piirkond vilja ning seda muuta ja printida. Lisateabe
saamiseks lugege rakenduse spikrit.
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Mustriga paberile (disainipaberile) printimine

Veebilehtede printimine nutiseadmest

Miirkus.
Toimingud véivad olenevalt seadmest erineda.

L. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.

3. Kui Epson Smart Panel on installimata, installige see.

»Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259
4. Uhendage oma nutiseade sama traadita vorguga, mida kasutab teie printer.
5. Avage veebilehitseja rakendusega veebileht, mida soovite printida.
6. Vajutage veebilehitseja rakenduse meniiiis Jaga.
7. Valige Smart Panel.

8. Puudutage nuppu Prindi.

Erinevate objektide printimine

Mustriga paberile (disainipaberile) printimine

Saate printida erinevaid kujunduspabereid, kasutades printerisse salvestatud mustreid (nt piirjooned, mummud).
Te saate printida ka oma mustreid, kasutades miluseadmel olevat fotot. See voimaldab kasutada paberit
erinevateks otstarveteks, nagu isetehtud raamatukaante, pakkepaberi jne valmistamine. Kiilastage alljargnevat
veebisaiti, et lugeda ldhemalt, kuidas omaloomingut luua.

http://epson.sn

Miirkus.
Epson Creative Print voimaldab disainipaberile printida erinevaid mustreid.

»Rakendus erinevate fotoprintide kasutamiseks (Epson Creative Print)” Ik 260

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Joonelise paberi printimine

2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
3. Valige Isiklikud kirjatarbed > Disainpaber.

4. Valige iiks alljirgnevatest tegevustest.
[ Printerisse salvestatud mustrite kasutamiseks valige muster nagu raam v6i mummud.

[d Miluseadmesse salvestatud fotode kasutamiseks valige Algne kujundus ja sisestage seejarel maluseade. Uue
mustri loomiseks valige Loo ja jargige seejirel foto valimiseks ja salvestamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

»Malukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

5. Miirake paberisitted.

6. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni <.

Joonelise paberi printimine

Te saate printida mond tiilipi joonelist paberit, ruudulist paberit voi noodipaberit ja luua enda isikupéraseid
mérkmikke v6i koitmata lehti.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
3. Valige Isiklikud kirjatarbed > Jooneline paber.
4. Valige joonte tiiiip.
5. Miirake paberisitted.

6. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni <.
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Kirjapaberi printimine

Kirjapaberi printimine

Te saate lihtsasti printida isikupéraseid kirjapabereid, mille taustaks on méluseadmel olev foto. Foto prinditakse nii
ornalt, et sellele saab holpsasti kirjutada.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.
»Mailukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Isiklikud kirjatarbed > Kirjapaber.
5. Valige kirjapaberi tiiiip.

6. Valige taust.

Suvandid olenevad kirjapaberi tiitibist.

7. Jatkake vastavalt ssmmus 6 valitud taustale.
Suvandid olenevad tausta tiitibist.

1 Kujundus

Valige muster, nditeks servad, mummud v6i Algne kujundus ning valige seejarel kujundusfunktsiooni abil
loodud muster.

[ Foto

Kui kuvatakse teade fotode laadimise I6petamise kohta, valige Nous. Valige e, valige foto valimise
ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejdrel valige Valmis. Valige Edasi.

d Virv

Valige tausta varv.

[J Ilma taustata

Jatkake jargmise toiminguga.
8.  Mairake paberisitted.

9. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni <.
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Fotoga isikupdraste kalendrite printimine

Ajakava printimine

Te saate lihtsasti printida Kord kuus, Kord nidalas voi Iga paev ajakava.

3 MAR 20XX

L. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” Ik 33
2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
3. Valige Isiklikud kirjatarbed > Sdiduplaan.
4. Valige ajakava tiiiip.
5. Kui teete valiku Kord kuus voi Iga piev, miirake kuupéev ja seejirel valige Néus.

6. Miirake paberisitted.

7. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni <.

Fotoga isikuparaste kalendrite printimine

Te saate lihtsasti printida maluseadmel oleva fotoga isikupéraseid kalendreid.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse véi vilisliidese USB-porti.
»Milukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” lk 41
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Sénumikaardi printimine

3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.

4. Valige Isiklikud kirjatarbed > Kalender.

5. Valige kalendri tiiiip.

6. Miirake aasta ja kuu ning seejirel valige Néus.

7. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nous.

8. Valige e

9. Valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Valmis.

Valige Uks vaade ning seejirel valige 0, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise mentiiisuvandid” 1k 52

10. Valige Edasi.

11. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni <.

Sonumikaardi printimine

Saate lihtsasti printida isikupiraseid sdnumikaarte, kasutades oma maluseadmel olevat fotot.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Sisestage miluseade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-porti.
»Mailukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Isiklikud kirjatarbed > Sonumikaart.

5. Valige kujutise asukoht.

Valige joondusmirkide vérvi valimiseks {ilevalt paremalt .

6. Valige pilt, mille soovite asetada.

[d Kujundus: valige muster ja minge sammu 11 juurde.
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Printimine > Erinevate objektide printimine > Varviraamatu printimine, kasutades fotosid

[ Foto: jatkake jargmise toiminguga.
7. Kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nous.
8. Valige e

9. Valige foto valimise ekraanilt foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Valmis.

Valige Uks vaade ning seejirel valige o, et fotot vajadusel muuta.

»Fotode redigeerimise mentiiisuvandid” 1k 52

10. Valige Edasi.

11. Sisestage koopiate arv ja seejirel puudutage ikooni .

Varviraamatu printimine, kasutades fotosid

Te saate printida pilte, tehes valjavotte ainult fotode vdi jooniste piirjoontest. Nii saate luua ainulaadseid
virviraamatuid.

Mirkus.
Kui need ei ole moeldud ainult isiklikuks kasutamiseks (kodus voi muudes piiratud juurdepddsuga kohtades), vajate te
autoridiguste valdaja luba, kui kasutate virviraamatu loomiseks autoridigustega kaitstud algdokumente.

L. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

2. Kui soovite kasutada miluseadmel olevat fotot, sisestage seade printeri SD-kaardi pesasse voi vilisliidese USB-
porti.

»Malukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Virviraamat.

5. Valige iiks alljirgnevatest tegevustest.

[J Kui valite Skanni originaali: méarake prindisitted ja seejdrel paigutage algdokumendid komponendile
skanneri klaas. Puudutage nuppu <.
»Algdokumentide paigutamine” 1k 38
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Printimine > printimine pilveteenusega

[ When you select Vali milukaardilt: kui kuvatakse teade fotode laadimise 16petamise kohta, valige Nous.
Valige foto, mida soovite printida, ja seejirel valige Edasi. Tehke sitted vahekaardil Péhisitted, valige
vahekaart Tapsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid. Valige vahekaart Pohisitted ja

seejirel puudutage ikooni <.

Printimine pilveteenusega

Interneti kaudu kasutatava teenusega Epson Connect saate nutitelefonist, tahvelarvutist voi siilearvutist tikskoik
millal ja kus printida. Selle teenuse kasutamiseks peate registreerima kasutaja ja printeri teenuses Epson Connect.

Internetis saadaolevad funktsioonid on jirgmised.

[ Email Print

Kui saadate meili koos manustega (nt dokumendid voi pildid) printerile méiratud meiliaadressile, saate selle
meili koos manustega printida vélja eemal viibides, nditeks oma kodusest vdi kontori printerist.

(4 Epson iPrint

See rakendus on kasutatav operatsioonisiisteemides iOS ja Android ning véimaldab printida ja skannida
nutitelefonist voi tahvelarvutist. Saate printida dokumente, pilte ja veebisaite, saates need otse samas
raadiovorgus olevasse printerisse.

[ Remote Print Driver

See on jagatud draiver, mida toetab Remote Print Driver. Printimisel eemal asuvat printerit kasutades saate
printimiseks printerit vahetada tavalises rakenduse aknas.

Vaadake seadistamiseks voi printimiseks juhiseid portaalist Epson Connect.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)
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Printimine > Printimine pilveteenusega > Juhtpaneelilt Epsoni thendamisteenuses registreerimine

Juhtpaneelilt Epsoni lihendamisteenuses registreerimine

Jargige printeri registreerimiseks jargmisi samme.
1. Valige juhtpaneelil suvand Sitted.

2. Valige registreerimislehe printimiseks Veebiteenuse sitted > Epson Connect teenused > Registreeri >
Kiivita hiilestus.

3. Printeri registreerimiseks jirgige registreerimislehel toodud juhiseid.

97



Kopeerimine
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Kopeerimine > Algdokumentide kopeerimine > Menitsuvandid kopeerimiseks

Algdokumentide kopeerimine

Selles 16igus kirjeldatakse, kuidas kasutada juhtpaneeli meniitid Kopeeri algdokumentide kopeerimiseks.

L. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
3. Valige juhtpaneelil suvand Kopeeri.

4. Valige vahekaart Kopeeri ja seejirel Mustv. voi Varviline.

& Copy

1

Copies

t':;:JCcalor

b

Preview

g 1—1-C

5. Mairake koopiate arv.

6. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
(A Kui teete valiku Eelvaade, saate skannitud kujutist kontrollida.

(A Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Meniitisuvandid kopeerimiseks

Vahekaardil Kopeeri ja vahekaardil Tapsemad sitted kasutatavad iiksused olenevad meniiiist, mille valite.

Eelvaade:

Néitab skannitud kujutist, et eelvaadata kopeerimistulemusi.
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Kopeerimine > Algdokumentide kopeerimine > Menitsuvandid kopeerimiseks

Mustv.:

Algdokumendi mustvalged (monokroomsed) koopiad.

Varviline:

Algdokumendi varvilise koopiad.

(2-poolne):
d 1>1-poolne
Kopeerib originaali iihe kiilje paberi iihele kiiljele.
d 1>2-poolne

Kopeerib kaks tithepoolset originaali ithe paberilehe mdlemale kiiljele. Valige originaali suund ja
paberi koitmiskoht.

@ (Tihedus):

Suurendage tiheduse taset nupuga +, kui kopeeritud tulemus on higune. Vihendage tiheduse taset
nupuga -, kui tint hakkab mairima.

@ (Suum):

Konfigureerib suurendamise voi vdhendamise suurendusteguri. Valige véirtus ja tapsustage originaali
suurendamiseks voi vihendamiseks kasutatav suurendus vahemikus 25 kuni 400%.

[ Tegelik suurus
100% suurendusega koopiad.

[ Autom.sobitus lehele

Tuvastab skannimispiirkonna ning suurendab voivvihendab automaatselt algdokumendi valitud
paberiformaadiga sobivaks. Kui algdokumendi iimber on veerised, tuvastatakse valged veerised
skanneri klaasi nurgatéhisest alates skannimispiirkonnana, kuid vastaskiiljel olevad valged
veerised voidakse kirpida.

Hellow! VP —_——

- - : : Hellow!

Sealll
* bl

\_ —

J 10x15cm->A4, A4->10x15cm jne

Suurendab voi vihendab algdokumendi automaatselt konkreetse paberiformaadiga sobivaks.

(Pab-satted):

Valige paberiallikas, mida soovite kasutada. Valige 9, et valida laaditud paberi formaat ja tiiiip.
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Kopeerimine > Algdokumentide kopeerimine > Kahepoolne kopeerimine

Paigutus:
Q Uks lk
Kopeerib tihepoolse originaali iihele lehele.
1 2 lehel
Kopeerib kiiljendusega 2-iihes kaks ithepoolset originaali iihele lehele.

A Uks lehekiilg

Kopeerib raamatu kdrvalasuva lehekiilje paberi tihele kiiljele. Seda meniiiid kuvatakse ainult
meniiiis Raamatu koopia.

3 2-up
Kopeerib raamatu kaks kdrvutiasetsevat lehekiilge paberi iihele kiiljele. Seda meniiiid kuvatakse
ainult meniitis Raamatu koopia.
Kvaliteet:
Valige kopeerimise kvaliteet. Valik Kdrge voimaldab parema kvaliteediga printida, kuid
printimiskiirus voib vdiksem olla. Kui soovite printida tavalisele paberile palju kdrgema kvaliteediga,
valige Parim. Pange tihele, et printimise kiirus voib oluliselt aeglustuda.
Eemalda taust:

Tuvastab originaaldokumendi paberi vérvi (taustavirv) ja eemaldab virvi voi muudab selle
heledamaks. Olenevalt virvi tumedusest ja erksusest ei pruugita seda eemaldada voi heledamaks
muuta.

Laiendamine:

Adristeta printimisel suurendatakse kujutist veidi, et paberi servadest ddrised kaotada. Valige, kui
palju soovite pilti suurendada.

Kustuta koik satted:

Lahtestab koopia sitted vaikevaartustele.

Kahepoolne kopeerimine

Mitme algdokumendi mélema paberipoole kopeerimine.

'|- 2-

...... il Imm 9
ln. B

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38

3. Valige juhtpaneelil suvand Kopeeri.
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Kopeerimine > Algdokumentide kopeerimine > Kopeerimine suurendamise vdi vdhendamisega

4. Valige (2-poolne) vahekaardilt Kopeeri.
5. Valige 1>2-poolne.

6. Tapsustage originaali suund ja kditeveeris ning seejirel valige Nous.

Valminud kujutist saate kontrollida ekraani paremal kiiljel.

Original Orientation

La

7. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
(A Kui teete valiku Eelvaade, saate skannitud kujutist kontrollida.

(A Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Kopeerimine suurendamise voi vahendamisega

Algdokumente saab kopeerida sobiva suurendamisega.

1. Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

2. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
3. Valige juhtpaneelil suvand Kopeeri.

4. Valige vahekaart Tapsemad sitted ja seejirel valige Suum.
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Kopeerimine > Algdokumentide kopeerimine > Mitme originaali kopeerimine tihele lehele

5. Valige suurendus, mis sobib algdokumendi suurusega ja valitud paberisuurusega ning valige seejirel Nous.

Kui valite Autom.sobitus lehele, tuvastatakse skannimispiirkond ning suurendatakse voi vihendatakse
automaatselt algdokumenti vastavalt valitud paberiformaadile.

6.  Valige vahekaart Kopeeri.

7. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
(A Kui teete valiku Eelvaade, saate skannitud kujutist kontrollida.

(A Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Mitme originaali kopeerimine iihele lehele

Kopeerib kiiljendusega 2-iihes kaks ithepoolset originaali iihele lehele.

L. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
3. Valige juhtpaneelil suvand Kopeeri.
4. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel valige Paigutus.
5. Valige 2 lehel.

6. Tipsustage originaali suund ja formaat ning seejirel valige Nous.

Valminud kujutist saate kontrollida ekraani paremal kiiljel.

Cancel Multi-Page

o 2-up .

Original Orientation

& rortai

V|

Lar
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Kopeerimine > Fotode kopeerimine

7. Valige vahekaart Kopeeri.

8. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
(A Kui teete valiku Eelvaade, saate skannitud kujutist kontrollida.

(A Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Fotode kopeerimine

Fotosid saab lihtsalt kopeerida. Veel saate taastada tuthmunud fotode virvi.

Viikseim kopeeritava originaali suurus saab olla 30x40 mm.

Mirkus.
Valget ala foto iimber ei pruugita tuvastada.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
3. Valige Erinevad koopiad > Fotode kopeerimine/taastamine.

4. Vajaduse korral muutke prindisitteid ja seejirel valige suvand Originaalide paigutamiseks.

,Fotode kopeerimisel kasutatavate paberi- ja prindisitete meniitivalikud” 1k 105

5. Asetage algdokument seadmesse, pealmine kiilg allpool, ja nihutage see nurgatéhiseni.

Asetage fotod skanneri klaasi nurgatéhisest 5 mm kaugusele. Asetada voib mitu fotot, mis voivad olla erineva
suurusega.

Mitme foto asetamisel jitke nende vahele vihemalt 5 mm vahe.
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Kopeerimine > Fotode kopeerimine > Fotode kopeerimisel kasutatavate paberi- ja prindisatete mentlvalikud

Maksimumformaat: 10x15 cm (4x6 tolli)

1 5mm

- 5mm

T —

5mm |R

6. Valige Alusta skannimist.

Fotod skannitakse ja kuvatakse ekraanile.

7. Kui soovite miirata sitteid, niiteks kohandada fotot, siis valige suvand Redig..

Miirkus.
Kui soovite printimiseks suurendada osa fotost, valige Kdrbi/suumi ja seejdrel mddrake sdtted. Libistage prinditava ala

raami vasakule, paremale, iiles ja alla ning muutke raami suurust, kasutades raami nurkades olevat ikooni L]

»Fotode kopeerimisel kasutatavate fotode kohandamise meniiiivalikud” 1k 106

8. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Fotode kopeerimisel kasutatavate paberi- ja prindisatete
meniiivalikud

Taasta varv:

Taastab tuhmunud fotode virvi.

Pab-satted:

Valige paberiallikas, mida soovite kasutada. Valige 9, et valida laaditud paberi formaat ja tiiiip.

Aérise satted:
O Adristeta

Veeristeta koopiad. Kujutist on pisut suurendatud, et eemaldada paberi servadest veerised. Valige
suurenduse médr suvandi Laiendamine séttega.

[ Aédrisega
Veeristega koopiad.
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Kopeerimine > ID-kaardi kopeerimine

Kustuta koik satted:

Léhtestab koopia sitted vaikevairtustele.

Fotode kopeerimisel kasutatavate fotode kohandamise
meniiivalikud

Foto reguleerimine:

Valik Parenda fotot muudab kujutised teravamaks ja varvid erksamaks, reguleerides automaatselt
originaalkujutiseandmete kontrastsust, kiillastust ja heledust.

Filter:

Kopeerib tihevarviliselt.

Karbi/suumi:

Suurendab kopeeritava osa fotost.

Tuhista redig.:

Foto muudatuste tithistamine.

ID-kaardi kopeerimine

Skannib ID-kaardi mélemat poolt ja kopeerib need A4-formaadis paberi iihele kiiljele.

—
_ |l-9

[a—

Laadige paber printerisse.

Paberi laadimine” 1k 33

N

Asetage algdokument seadmesse, pealmine kiilg allpool, ja nihutage see nurgatihiseni.

Asetage ID kaart skanneri klaasi nurgatéhisest 5 mm kaugusele.
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Kopeerimine > Raamatute kopeerimine

3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Erinevad koopiad > ID-kaart.
5. Valige paberi allikas ja formaat ning seejirel valige Néus.

6.  Valige vahekaart Kopeeri.

7. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
Puudutades suvandit Eelvaade, saate kontrollida skannitud kujutist.

8. Jirgige algdokumendi tagakiilje asetamiseks ekraanil olevaid juhiseid ja seejirel puudutage Alusta skannimist.

Asetage ID kaart skanneri klaasi nurgatdhisest 5 mm kaugusele.

\§ r—IR g

Mirkus.
Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Raamatute kopeerimine

Kopeerib kaks A4 vastaslehekiilge raamatust vms iihele paberilehele.

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33
2. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.

3. Valige Erinevad koopiad > Raamatu koopia.
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Kopeerimine > llma veeristeta kopeerimine

4. Asetage algdokumendid seadmesse.

Jargige algdokumendi esimese lehekiilje asetamiseks ekraanil olevaid juhiseid ja seejirel puudutage
Prindisitted.

5. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel muutke vastavalt vajadusele sitteid.

Kui valite 2-up suvandist Paigutus, saate paberi iithele lehekiiljele printida raamatu kaks vastastikust lehekiilge.

6. Valige vahekaart Kopeeri.

7. Puudutage nuppu <.

Miirkus.
Puudutades suvandit Eelvaade, saate kontrollida skannitud kujutist.

8. Jirgige algdokumendi teise lehekiilje asetamiseks ekraanil olevaid juhiseid ja seejirel puudutage Alusta
skannimist.

Miirkus.
Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

lima veeristeta kopeerimine

Veeristeta koopiad. Kujutist on pisut suurendatud, et eemaldada paberi servadest veerised.

CLASSIC

CONCERT

Sessssssss |

1. Laadige paber printerisse.

»Paberi laadimine” 1k 33

2. Asetage algdokumendid seadmesse.
»Algdokumentide paigutamine” lk 38

3. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
4. Valige Erinevad koopiad > Airisteta koopia.

5. Valige vahekaart Kopeeri.
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Kopeerimine > Kopeerimine CD/DVD-sildile

6. Puudutage nuppu <.

Mirkus.
(A Kui teete valiku Eelvaade, saate skannitud kujutist kontrollida.

(A Kopeeritud kujutise virv, formaat ja ddris erinevad veidi algdokumendist.

Kopeerimine CD/DVD-sildile

Saate kopeerida kettasildi voi ruudukujulise originaali (nt foto) CD/DVD-sildi peale.

n Oluline teave:
[ Enne CD/DVD-le printimist lugege libi CD/DVD kisitsemise ettevaatusabinoud.
»Ettevaatusabinoud CD/DVD kisitsemisel” lk 35
Q Arge sisestage CD/DVD-salve printeri tio ajal. See voib printerit kahjustada.

O Arge sisestage CD/DVD-salve enne, kui teil seda teha palutakse. Vastasel juhul ilmneb térge ja CD/DVD
litkatakse vilja.

L. Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid.
2. Valige Kopeeri CD/DVD-le > Kopeeri CD/DVD-le.

3. Pange ekraanile kuvatud juhiseid jirgides algdokument paika ja seejirel valige suvand Jitkake Vilimise/
Sisemise seadistamisega.

Kui CD/DVD ei ole tapselt keskel, korrigeeritakse asukohta automaatselt.

4. Mairake sise- ja vilisdiameeter, kasutades ja valige seejérel Vali tiiiip.

Lisaks voite valida sise- ja vélisdiameetri raami seest ning seejérel sisestada véartuse ekraanil oleva
klahvistikuga.

Miirkus.
[d Saate I mm pikkuste sammudega valida vilisdiameetriks 114-120 mm ja sisediameetriks 18-46 mm.

[ Pdrast plaadi etiketi printimist ennistatakse teie poolt mddratud vilimine ja sisemine ldbimoot. Need libimoodud
tuleb mddrata enne igat printimist.

»Meniitisuvandid reziimis Kopeeri CD/DVD-le” lk 111
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Kopeerimine > Kopeerimine CD/DVD-sildile

5.

Valige prindi CD/DVD-le.

Mrkus.
Printimise testimiseks valige Katseprintimine A4 paberile ja seejirel laadige A4-formaadis tavapaberit komponenti
paberikassett. Saate enne printimist CD/DVD-sildile kontrollida viljaprindi kujutist.

Kui ekraanil kuvatakse teade, mis palub teil laadida CD/DVD, valige Opetus ja jirgige CD/DVD laadimiseks
ekraanil olevaid juhiseid.

n Oluline teave:

Asetage CD/DVD CD/DVD-salve, prinditav kiilg iileval. Vajutage CD/DVD keskele, et asetada see turvaliselt
CD/DVD-salve. Vastasel juhul voib CD/DVD salvest vilja kukkuda. Poorake salv iimber, et kontrollida, kas
CD/DVD piisib korralikult salves.

R\

Mirkus.
Salve printerisse sisestades voite tunda moningast hoordumist. See on normaalne ja te peaksite jitkama selle
horisontaalselt sisestamisega.

Valige Installitud.

Valige Prindi CD/DVD-le vahekaart, valige varviline véi tihevérviline koopia ja seejarel muutke vajaduse
korral kopeerimistihedust.
Mirkus.

Skannitud kujutise vaatamiseks valige . Printimiskohta saate reguleerida eelvaate kuvalt.

»Meniitisuvandid reziimis Kopeeri CD/DVD-le” lk 111

Valige vahekaart Tapsemad sitted ja seejarel muutke vastavalt vajadusele satteid.

»Meniiiisuvandid reziimis Kopeeri CD/DVD-le” 1k 111

10. Valige Prindi CD/DVD-le ja puudutage seejirel <.
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Kopeerimine > Kopeerimine CD/DVD-sildile > Menuisuvandid reziimis Kopeeri CD/DVD-le

11. Kui printimine on 16ppenud, litkatakse CD/DVD-salv vilja. Eemaldage salv printerist ja seejérel jirgige
ekraanil olevaid juhiseid, et valida Printimine on lopule viidud.

g Oluline teave:

Kui printimine on lopetatud, eemaldage kindlasti CD/DVD-salv. Kui te ei eemalda salve ja liilitate printeri
sisse voi vilja voi kdivitate prindipea puhastamise, liheb CD/DVD-salv vastu prindipead ja v6ib pohjustada
printeri torke.

12. Eemaldage CD/DVD ja pange CD/DVD-salv komponendi paberikassett 2 alla.

Meniiiuisuvandid reziimis Kopeeri CD/DVD-le

Sisemine, Valimine:
Tapsustage printimisvahemik. Valida saab kuni 120 mm viélisdiameetriks ja minimaalselt 18 mm
sisediameetriks. Olenevalt sittest voib CD/DVD v6i CD/DVD-salv mdidrduda. Méirake vahemik
vastavalt oma CD/DVD prinditavale alale.

prindi CD/DVD-le, Katseprintimine A4 paberile:

Valige, kas printida CD/DVD-le, v6i testige printimist A4-formaadis tavapaberil. Kui valite suvandi
Katseprintimine A4 paberile, saate kontrollida printimistulemust enne CD/DVD-le printimist.

(Printimisasendi seaddmine):

Hakake algdokumenti skannima ja teile kuvatakse skannitud kujutis. Printimiskohta saate reguleerida
eelvaate kuvalt.

Varviline:

Algdokumendi varvilise koopiad.

Mustv.:

Algdokumendi mustvalged (monokroomsed) koopiad.

< (Tihedus):
Suurendage tiheduse taset nupuga +, kui kopeeritud tulemus on hagune. Vihendage tiheduse taset
nupuga -, kui tint hakkab méarima.

Kvaliteet:

Valige kopeerimise kvaliteet. Valik Kdrge voimaldab parema kvaliteediga printida, kuid
printimiskiirus voib vaiksem olla. Kui soovite printida tavalisele paberile palju kdrgema kvaliteediga,
valige Parim. Pange tihele, et printimise kiirus voib oluliselt aeglustuda.

Kustuta koik satted:

Léhtestab koopia sitted vaikevairtustele.
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Skannimine > skannimise peamine informatsioon > Voéimalikud skannimismeetodid

Skannimise peamine informatsioon

Mis on ,,skannimine”?

»Skannimine® on paberil olevate optiliste andmete (niiteks dokumendid, ajakirjade viljaloiked, fotod, kasitsi
joonistatud illustratsioonid) teisendamine digitaalseteks kujutisteks.

Skannitud andmeid saab salvestada digitaalse kujutisena nagu JPEG v6i PDE

Seejérel saate kujutist printida, saata e-posti teel jne.

Skannimise kasutamine

Skannimist saate kasutada mitmel viisil, et muuta oma elu mugavamaks.
[d Paberdokumendi skaneerimine ja digitaliseerimine voimaldab seda lugeda arvutis voi nutiseadmes.
[d Kui skannite piletid voi flaierid digitaalseteks failideks, saate originaalid dra visata ja korralagedust vihendada.

[ Oluliste dokumentide skaneerimisel saate neid varundada pilveteenusesse voi salvestada teise
salvestusmeediasse juhuks, kui need peaksid kaduma.

[d Skannitud fotosid voi dokumente saate sdpradele saata e-posti teel.

[ Kasitsi joonistatud illustratsioonide jms skannimisega saate neid jagada sotsiaalmeedias palju korgema
kvaliteediga kui lihtsalt nutiseadmega pildistades.

[J Ajalehtede voi ajakirjade lemmiklehtede skannimisega saate need salvestada ja originaalid 4ra visata.

Voimalikud skannimismeetodid

Selle printeriga skannimiseks saate kasutada alljargnevaid skannimismeetodeid.

Seotud teave

= Miluseadmele skannimine” 1k 114
= Arvutisse skannimine” 1k 114

= _Pilveteenusesse saatmine” Ik 115
= ,WSD skannimine” 1k 115
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Skannimine > skannimise peamine informatsioon > Voéimalikud skannimismeetodid

= Skannimine otse nutiseadmesse” 1k 115

Maluseadmele skannimine

Skannitud kujutisi saab salvestada otse printerisse sisestatud maluseadmesse.

Seotud teave
=, Miluseadmete spetsifikatsioonid” 1k 275

Arvutisse skannimine

Originaalide arvutisse skannimiseks on kaks meetodit; skannimine printeri juhtpaneeli abil ja arvutist skannimine.

Seda saab lihtsalt teha juhtpaneelilt.

PSR- 3

Arvutist skannimiseks kasutage skannimisrakendust Epson ScanSmart. Kujutisi saab pérast skannimist
redigeerida.
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Skannimine > skannimise peamine informatsioon > Soovitatavad failivormingud, mis sobivad teie eesmargiga

Pilveteenusesse saatmine

Skannitud kujutisi saate saata printeri juhtpaneelilt pilvteenustesse mis on eelnevalt registreeritud.

WSD skannimine

Saate skannitud kujutise salvestada printeriga ithendatud arvutisse, kasutades WSD-funktsiooni.

Kui kasutate operatsioonisiisteemi Windows 7/Windows Vista, peate enne skannimist madrama arvutis WSD-
satted.

Skannimine otse nutiseadmesse

Skannitud kujutisi saab salvestada otse nutiseadmesse, nditeks nutitelefoni voi tahvelarvutisse, kasutades
nutiseadme Epson Smart Panel rakendust.

|--9 %

ﬁ;

Soovitatavad failivormingud, mis sobivad teie eesmargiga

Uldiselt sobib fotodele JPEG-vorming ning dokumentidele PDF-vorming.

Vaadake jargmisi kirjeldusi, et valida parim vorming, mida kasutada.

Failivorming Kirjeldus

JPEG (.jpQg) Failivorming, mis véimaldab salvestatud andmeid tihendada. Kui tihendusaste on
korge, vaheneb pildikvaliteet ja te ei saa kujutise algset kvaliteeti taastada.

See on digikaamerate standardne pildivorming. See vorming sobib piltidega, kus on
palju varve.
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Skannimine > Algdokumentide skannimine maluseadmesse

Failivorming Kirjeldus

PDF (.pdf) Uldine failivorming, mida saab kasutada erinevates operatsioonisiisteemides ning mis
tagab sama printimistulemuse kui ekraanil kuvatakse.

PDF-faile saab vaadata spetsiaalse PDF-lugemistarkvara voi veebibrauseri abil.

Soovitatavad eraldusvoimed, mis sobivad teie eesmargiga

Eraldusvoime néitab pikslite arvu (védikseim kujutise pindala) iga tolli (25,4 mm) kohta ja seda moddetakse
vadrtusena dpi (punkte tolli kohta). Eraldusvéime suurendamise eelis on see, et pildi detailid muutuvad paremaks.
Kuid sellel voivad olla ka jargmised puudused.

[ Faili suurus muutub suuremaks

(Kui eraldusvoimet kahekordistada, muutub faili suurus umbes neli korda suuremaks).
[J Skannimine, salvestamine ja kujutise lugemine votab rohkem aega

[ Pilt muutub liiga suureks ning see ei mahu ekraanile voi ei sobi paberile printimiseks

Vaadake tabelit ja méddrake skaneeritud kujutise jaoks sobiv eraldusvéime.

Eesmark Eraldusvoime (soovituslik)
Kuvamine arvutis Kuni 200 dpi
E-kirjaga saatmine
Printeriga printimine 200 kuni 300 dpi

Algdokumentide skannimine maluseadmesse

Saate skannitud pildi méluseadmele salvestada.

L. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38

2. Sisestage miluseade printerisse.
»Malukaardi sisestamine ja eemaldamine” 1k 41

,» Vilise USB-seadme sisestamine ja eemaldamine” 1k 41
3. Valige juhtpaneelil suvand Skanni.

4. Valige Miluseade.

Kui tthendate printeriga mitu maluseadet, valige maluseade, millele soovite skannitud kujutisi salvestada.
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Skannimine > Algdokumentide skannimine maluseadmesse > Skannimise suvandid maluseadmesse skannimiseks

5. Valige iiksused vahekaardil Skanni, niiteks salvestusvorming.

»Skannimise suvandid maluseadmesse skannimiseks” lk 117

Free Space

XXX MB

6. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel kontrollige sitteid ja muutke neid vajaduse korral.

»Tapsemad suvandid méluseadmesse skannimiseks” lk 118

& -Advanced Setting

Scan Settings
Po

Contrast

L 4
(TXYY
Select memory device
Memory Card Open: XXX MB

Clear All Settings .

7. Valige uuesti vahekaart Skanni ja seejirel puudutage ikooni <.

Mirkus.
[ Skannitud kujutised salvestatakse ,EPSCAN” kaustas olevatesse kaustadesse ,,001” kuni ,,999”.

1 Skannitud kujutise virv, méotmed ja ddris ei ole tdpselt samad mis algdokumendil.

Skannimise suvandid maluseadmesse skannimiseks

Mustv./Varviline

Valige, kas skannida viarviliselt voi tthevarviliselt.

JPEG/PDF

Valige skannitud kujutise salvestusvorming.
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Skannimine > Originaalide arvutisse skannimine

@ (Kvaliteet)
(J Dokumendi tiitip:
Valige originaali tiiiip.
(J Eraldusvoime:

Valige skannimise eraldusvoime.

Tapsemad suvandid mdluseadmesse skannimiseks

Skan.satted
(d Skan. Suurus:

Valige skannimisformaat. Skannimisel teksti voi pildi imber oleva valge ruumi kirpimiseks valige
Automaatne kirpimine. Komponendi maksimaalse pindala skanneri klaas ulatuses skannimiseks
valige Maksimaalne ala.

(d Originaali suund:

Valige originaali suund.

Kontrastsus

Valige skannitud kujutise kontrastsus.

Valige maluseade

Valige maluseade, kuhu soovite skannitud kujutist salvestada.

Kustuta koik satted

Lihtestab skannimise satted vaikevaartustele.

Originaalide arvutisse skannimine

Originaalide arvutisse skannimiseks on kaks meetodit; skannimine printeri juhtpaneeli abil ja arvutist skannimine.

Seotud teave
= _Juhtpaneelilt skannimine” Ik 119
= Arvutist skannimine” 1k 120
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Skannimine > Originaalide arvutisse skannimine > Juhtpaneelilt skannimine

Juhtpaneelilt skannimine

Mrkus.
Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teie arvutisse on installitud jirgmised rakendused.

A Epson ScanSmart (Windows 7 véi hilisem, v6i OS X El Capitan véi hilisem)

A Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP, voi OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS
X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)

A Epson Scan 2 (skannerifuktsiooni kasutamist véimaldav rakendus)

Installitud rakenduste kontrollimiseks vaadake jirgmist.

Windows 10: klopsake nuppu Start ja seejirel kontrollige kausta Epson Software > Epson ScanSmart ning kausta EPSON
> Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8: sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja kontrollige seejéiirel kuvatud ikooni.

Windows 7: klopsake nuppu Start ja valige seejirel Koik programmid. Jirgmiseks kontrollige kausta Epson Software >
Epson ScanSmart ning kausta EPSON > Epson Scan 2.

Windows Vista/Windows XP: klopsake nuppu Start ja valige seejirel Kéik programmid voi Programmid. Jirgmiseks
kontrollige kausta Epson Software > Epson Event Manager ning kausta EPSON > Epson Scan 2.

Mac OS: valige Mine > Rakendused > Epson Software.

L. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
2. Valige juhtpaneelil suvand Skanni.
3. Valige Arvuti.

4. Valige arvuti, kuhu salvestada skannitud pildid.
(J Kui ekraanil kuvatakse Valige suvand Arvuti, valige ekraanilt arvuti.

(d Kui ekraanil kuvatakse Skanni arvutisse ja arvuti on juba valitud, tuleb veenduda, et valisite dige arvuti.

Kui soovite arvutit vahetada, valige @ja seejdrel valige teine arvuti.

& Scan to Computer

1 USB Connection

5. Valige 9, et valida, kuidas skannitud kujutis arvutisse salvestada.

[J Eelvaade arvutis (Windows 7 v6i uuem voi OS X El Capitan voi uuem): kuvab enne kujutiste salvestamist
arvutis skannitud kujutise eelvaate.

[ Salvesta kui JPEG: salvestab skannitud kujutise JPEG-vormingus.
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Skannimine > Algdokumentide pilveteenusesse skannimine

[ Salv. PDF: salvestab skannitud kujutise PDF-vormingus.

6. Puudutage nuppu <.
Windows 7 voi hilisem, voi OS X El Capitan voi hilisem: Epson ScanSmart kaivitub teie arvutis automaatselt ning
alustatakse skannimist.

Miirkus.
[ Vaadake tarkvara kasutamise kohta lisateavet Epson ScanSmart spikrist. Spikri avamiseks klopsake Epson ScanSmart
kuval valikut Spikker.

A Skannitud kujutise virv, mootmed ja ddris ei ole tdpselt samad mis algdokumendil.

Arvutist skannimine

Arvutiga saate skannida, kasutades utiliiti Epson ScanSmart.

See rakendus voimaldab teil dokumente ja fotosid lihtsalt skannida ning seejérel salvestada skannitud kujutisi
mone lihtsa sammuga.

1. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38

2. Kdivitage Epson ScanSmart.
d Windows 10
Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > Epson ScanSmart.

[ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

J Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Koik programmid > Epson Software > Epson ScanSmart.

[ Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson ScanSmart.

3. Kui kuvatakse Epson ScanSmart ekraani, jirgige skannimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Mirkus.
Klopsake kasutamise detailse info vaatamiseks Spikker.

Algdokumentide pilveteenusesse skannimine

Saate saata skannitud kujutisi pilveteenustesse. Enne selle funktsiooni kasutamist tehke rakenduse Epson Connect
abil sitted. Uksikasjalikku teavet saate portaali Epson Connect veebisaidilt.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

1. Veenduge, et olete teinud sitted rakenduse Epson Connect abil.
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Skannimine > Algdokumentide pilveteenusesse skannimine

2. Paigutage originaalid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
3. Valige juhtpaneelil suvand Skanni.

4. Valige Pilv.

5. Valige ekraani iilaosas ikoon e ja seejarel valige sihtkoht.

& Select Destination. -+

@Color
JPEG @PDF

6. Valige iiksused vahekaardil Skanni, niiteks salvestusvorming.

»Suvandid pilvekeskkonda skannimiseks” 1k 122

7. Valige vahekaart Tipsemad sitted ja seejirel kontrollige sitteid ja muutke neid vajaduse korral.

»Tapsemad suvandid pilvekeskkonda skannimiseks” lk 122

€ XXXXXXXXXX +

_ Advanced Settings

Original Type

Scan Settings
Contrast

v
o000 00

8. Valige uuesti vahekaart Skanni ja seejirel puudutage ikooni <.

Mirkus.
Skannitud kujutise virv, mootmed ja ddris ei ole tipselt samad mis algdokumendil.
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Skannimine > Algdokumentide skannimine WSD abil

Suvandid pilvekeskkonda skannimiseks

Mustv./Varviline

Valige, kas skannida varviliselt voi ihevarviliselt.

JPEG/PDF

Valige skannitud kujutise salvestusvorming.

Tapsemad suvandid pilvekeskkonda skannimiseks

Dokumendi tiilip

Valige originaali tiiiip.

Skan.satted

(d Skan. Suurus:

Valige skannimisformaat. Skannimisel teksti voi pildi imber oleva valge ruumi kdrpimiseks valige
Automaatne kdrpimine. Komponendi maksimaalse pindala skanneri klaas ulatuses skannimiseks
valige Maksimaalne ala.

J Originaali suund:

Valige originaali suund.

Kontrastsus

Valige skannitud kujutise kontrastsus.

Kustuta koik satted

Lihtestab skannimise siatted vaikevadrtustele.

Algdokumentide skannimine WSD abil

Saate skannitud kujutise salvestada printeriga ithendatud arvutisse, kasutades WSD-funktsiooni.

Miirkus.
[ See funktsioon on kasutatav iiksnes arvutis, mis téotavad platvormil Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/
Windows Vista.

(A Kui kasutate opstisteemi Windows 7/Windows Vista, peate selle funktsiooni jaoks arvuti esmalt hddlestama.

L. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
2. Valige juhtpaneelil suvand Skanni.
3. Valige WSD.

4. Valige arvuti.

5. Puudutage <.
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Skannimine > Algdokumentide skannimine WSD abil > WSD-pordi seadistamine

Miirkus.
Skannitud kujutise virv, méotmed ja ddris ei ole tdpselt samad mis algdokumendil.

WSD-pordi seadistamine

Selles jaotises on selgitatud, kuidas seadistada WSD-porti opsiisteemis Windows 7/Windows Vista.

Miirkus.
Opstisteemis Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 seadistatakse WSD-port automaatselt.

Alljargnev on vajalik WSD-pordi seadistamiseks.
[ Printer ja arvuti on vorku ithendatud.

[ Printeridraiver on arvutisse installitud.
L. Lilitage printer sisse.
2. Kldpsake arvutis nuppu Start ja seejirel Vork.

3. Paremklépsake printerit ja seejirel klgpsake Installi.
Klopsake Jatka, kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll.

Klopsake Desinstalli ja alustage uuesti, kui kuvatakse aken Desinstalli.

L el
Q\./' 16 » Network » ~ [ 43 ||| Search Network (i
Organize « Install Search Active Directory Metwork and Sharing Center Add a printer  » =~ 0 @

= IO OTNIC OO rC Ve eI (L)

L Favorites

Bl Desktop m

& Downloads

L Recent Places # Other Devices (1)
i
- Libraries % e -
= Documents
o' Music 4 Printers (5)
b= Pictures
B Videos gj
/™ Computer 7 -
&, Local Disk (C) =
Ca Local Disk (D:)
i
€ Network aﬁ E
VIEW UEVILE WEDPaYE
- g
. - - L EPSC Create shortcut 3
EE -
EPSONRSS "8 e 4% Categories: Printers Properties
e Network location: ’
Miirkus.

Vorguaknas kuvatakse vorgule seatud printeri nimi ja mudeli nimi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Saate vorgule
seatud printeri nime kontrollida printeri juhtpaneelilt voi printides vorgu olekulehe.
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Skannimine > Algdokumentide skannimine nutiseadmesse

4. Klopsake Teie seade on kasutusvalmis.

I “IIL Your device is ready to use “'

-

A 0% ™l s 12:00 PM [l
™

5. Lugege teadet ja seejirel klgpsake Sulge.

. Drivar Softwira rtallitsan =l

dr device |5 ready o use

WD San Dedce -,.l'andrl:H.:Il:
WD Annk Dasage q‘i'ﬂudlrl:r-mq-
EPSEH- BE-NTE Sarks w Ready bD ge

[ Gase]

6. Avage aken Seadmed ja printerid.

d Windows 7
Klopsake Start > Juhtpaneel > Riistvara ja heli (v6i Riistvara) > Seadmed ja printerid.

[ Windows Vista
Klopsake Start > Juhtpaneel > Riistvara ja heli > Printerid.

7. Kontrollige, kas kuvatud on ikoon vérgule seatud printeri nimega.

Kui kasutate WSD-d, valige printeri nimi.

Algdokumentide skannimine nutiseadmesse

Miirkus.
(A Enne skannimist installige nutiseadmesse Epson Smart Panel.

(A Epson Smart Panel kuvasid voidakse ilma ette teatamata muuta.

(A Epson Smart Panel sisu voib olenevalt tootest varieeruda.

1. Asetage algdokumendid seadmesse.

»Algdokumentide paigutamine” lk 38
2. Kdivitage oma nutiseadmes Epson Smart Panel.
3. Valige avakuval skannimise meniiii.

4. Jirgige piltide skannimiseks ja salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Skannimine > Tiiustatud skannimine > Mitme foto samaaegne skannimine

Taiustatud skannimine

Mitme foto samaaegne skannimine

Mitme foto samaaegseks skannimiseks ning eraldi failidesse salvestamiseks kasutage suvandit Epson ScanSmart.

1. Asetage fotod skanneri klaasile. Asetage fotod 4,5 mm (0,2 tolli) kaugusele skanneri klaasi horisontaalsetest ja
vertikaalsetest servadest ning vahemalt 20 mm (0,8 tolli) kaugusele iiksteisest.

4.5mm
(0.2")
e Nle—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm ¢ ’
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2
Miirkus.

Fotod peavad olema suuremad kui 15x15 mm (0,6x0,6 tolli).

2. Kdiivitage Epson ScanSmart.
(d Windows 10
Klépsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > Epson ScanSmart.
(J Windows 8.1/Windows 8
Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.
d Windows 7
Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Kéik programmid > Epson Software > Epson ScanSmart.
d Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson ScanSmart.

3. Kui kuvatakse Epson ScanSmart ekraani, jirgige skannimiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Skannitud fotod salvestatakse eraldi kujutistena.
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Andmete salvestamine ja jagamine > Maluseadme andmete jagamine

Maluseadme andmete jagamine

Arvuti abil saate printerisse sisestatud maluseadmelt, nagu malukaart, andmeid lugeda ja neid sinna kirjutada.

g Oluline teave:
[ Sisestage mdlukaart, kui olete sellelt kirjutuskaitse eemaldanud.

O Kui mdlukaardile salvestatakse kujutis arvutist, ei virskendata kujutist ja fotode arvu LCD-ekraanil. Eemaldage
milukaart ja sisestage see uuesti.

[ Jagades arvutite vahel printeriga ithendatud mdluseadet, mis on iihendatud USB-liidesega voi vorgu kaudu, on
kirjutusjuurdepdds lubatud ainult arvutitele, mis on ithendatud sama meetodi abil, mida te kasutasite printeris.
Maluseadmesse kirjutamiseks avage juhtpaneelil Sitted ja seejirel valige Failide jagamise hddlestus ning
ithendusmeetod.

Miirkus.
Kui iihendatud on suuremahuline mdluseade (nt 2 TB), kulub arvutis andmete tuvastamisele pisut aega.

Windows
Valige miluseade suvandist Arvuti voi Minu arvuti. Kuvatakse méluseadmel olevad andmed.

Mrkus.

Kui te ithendasite printeri vorguga ilma tarkvaraketast voi utiliiti Web Installer kasutamata, vastendage mdlukaardi pesa
voi USB-port vorgudraivina. Valige kisk Kdivita ja sisestage printeri nimi \\XXXXX voi printeri IP-aadress \
\XXX. XXX XXX. XXX viljale Ava:. Paremklopsake kuvatud seadme ikooni, et mddrata vork. Vorgudraiv kuvatakse kaustas
Arvuti v6i Minu arvuti.

Mac OS
Valige vastava seadme ikoon. Kuvatakse vilisel méluseadmel olevad andmed.

Mrkus.
A Miluseadme eemaldamiseks lohistage seadme ikoon priigikasti ikoonile. Vastasel juhul ei pruugita teise mdluseadme
sisestamisel jagatud draivil olevaid andmeid digesti kuvada.

1 Juurdepddsuks mdiluseadmele iile vorgu valige toolaual olevast meniiiist Mine > Serveriga iihenduse loomine. Sisestage
printeri nimi cifs://XXXXX v6i smb://XXXXX (kus ,XXXXX” on printeri nimi) viljal Serveri aadress ja seejdrel
klopsake kisku Loo iihendus.

Seotud teave
= Miluseadmete spetsifikatsioonid” 1k 275
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Printeri hooldamine > paberi séstmise probleemide vahendamine

Tarviku oleku kontrollimine

Hoolduskarbi ligikaudset kasutusaega saate kontrollida printeri juhtpaneelilt. Valige avakuval ‘

Tegeliku allesoleva tindikoguse kontrollimiseks inspekteerige visuaalselt kdigi mahutite tasemeid.

n Oluline teave:

Printeri edasine kasutamine, kui tinditase on alumisest joonest madalam, voib printerit kahjustada.

Mirkus.
Ligikaudset tinditaset ja hoolduskarbi kasutusaega saate kontrollida ka printeridraiveri olekumonitorilt. Uksikasjalikumat
teavet leiate allpool toodud seotud teabe lingi alt.

Seotud teave

=, Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)” 1k 255
= , Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri juhend” 1k 258
=, Aeg on tinti lisada” Ik 200

=, Niiiid on aeg hoolduskarbi vahetamiseks” Ik 205

Paberi sootmise probleemide vahendamine

Kui paberikassetist ei so0deta paberit digesti, puhastage sisemist rullikut.
L. Liilitage printer vilja, vajutades nuppu O.
2. Témmake toitejuhe pistikupesast vilja ja seejirel vétke see lahti.

3. Uhendage lahti USB-kaabel ja seejirel eemaldage milukaart ja viline USB-seade.
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Printeri hooldamine > Paberi séstmise probleemide vahendamine

4. Veenduge, et tindimahuti kork oleks kindlalt suletud.

’”

n Oluline teave:
Kui tindimahuti kork ei ole kindlalt suletud, voib tinti lekkida.

5. Sulgege skanner.

6. Témmake vilja paberikassett ja seejirel eemaldage paber.
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Printeri hooldamine > Paberissstmise probleemide vdhendamine

7. Asetage printer kiilili selliselt, et printeri tindimahuti on allpool.

A Ettevaatust!

Printeri kiilili asetamisel drge jitke oma kdtt voi sormi selle vahele. Vastasel juhul voite viga saada.

n Oluline teave:
Arge jitke printerit kauaks kiilili.

8. Tehke pehme riidelapp veega niiskeks, vdznake seda korralikult ja seejirel piihkige rullikut, keerates seda
riidelapiga.

9. Pange printer tagasi normaalasendisse ja seejirel sisestage paberikassett.

10. Uhendage toitejuhe.
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Printeri hooldamine > Printimis-, kopeerimis- ja skannimiskvaliteedi parendamine > Prindipea kontrollimine ja puh

Printimis-, kopeerimis- ja skannimiskvaliteedi
parendamine

Prindipea kontrollimine ja puhastamine

Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud v6i ootamatud varvid. Kui
pihustid on tugevalt ummistunud, prinditakse tiihi leht. Kui printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti
kontrollimise funktsiooni selleks, et kontrollida, kas pihustid on ummistunud. Kui pihustid on ummistunud,
puhastage prindipead.

n Oluline teave:

QO Arge prindipea puhastamise ajal avage skannerit ega liilitage printerit vilja. Kui prindipea puhastamine ei ole
lopetatud, ei pruugi printimine voimalik olla.

A Pea puhastamisel tarbitakse tinti ning seda ei tohiks teha rohkem kui vaja.
(A Kui tinti on vihe, ei pruugi prindipea puhastamine voimalik olla.

A Kui prindikvaliteet ei parane pdrast seda, kui olete 3 korda pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud,
oodake vihemalt 12 tundi ilma printimata ja kontrollige seejirel uuesti pihusteid ja puhastage prindipead.
Soovitame printeri vilja liilitada, vajutades nuppu O, Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, siis teostage
Pohjalik puhastus.

[ Prindipea kuivamise viltimiseks drge eemaldage printeri toitejuhet vooluvorgust, kui toide on sisse liilitatud.

L. Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.
2. Valige Prindipea pihusti kontroll..
3. Jirgige paberi laadimiseks ja pihustite kontrollmustri printimiseks ekraanil kuvatud juhtndére.

4. Kontrollige prinditud mustrit, et niha, kas prindipea pihustid on ummistunud.

B) NG C) NG

dA:

Koik jooned on prinditud. Valige O Tajendavaid samme pole vaja ldbida.
(J B v6i B ldhedal

Moned pihustid on ummistunud. Valige prindipea puhastamiseks X ja jargige ekraanil kuvatud
juhtnodore.
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[ Cvoi C lahedane

Kui enamus ridadest on puudu vodi printimata, nditab see, et enamik pihustitest on ummistunud. Valige o,
et sulgeda pihustite kontrollimise funktsioon ja kéivitage seejirel Pohjalik puhastus. Lisainfot leiate altpoolt
jaotisest ,,Seotud teave”.

5. Kui puhastamine on I6ppenud, printige pihustite kontrollmuster uuesti. Korrake puhastamise ja kontroll-lehe
printimise toimingut, kuni koik read prinditakse taielikult vilja.

g Oluline teave:

Kui prindikvaliteet ei parane pérast seda, kui olete 3 korda pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud,
oodake vihemalt 12 tundi ilma printimata ja kontrollige seejirel uuesti pihusteid ja puhastage prindipead.

Soovitame printeri vilja liilitada, vajutades nuppu O. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, siis teostage
Péhjalik puhastus.

Miirkus.
Prindipead saate kontrollida ja puhastada ka printeridraiveri abil. Uksikasjalikumat teavet leiate allpool toodud seotud
teabe lingi alt.

Seotud teave

=, Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)” 1k 255
=, Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri juhend” 1k 258
® , Utiliidi Pohjalik puhastus kdivitamine” Ik 133

Utiliidi Pohjalik puhastus kaivitamine
Utiliit Péhjalik puhastus voimaldab &ra vahetada kogu tinditorudes oleva tindi. Jairgmistes olukordades vdib
osutuda vajalikuks selle funktsiooni kasutamine, et parandada prindikvaliteedi.

[ Te printisite voi teostasite prindipea puhastamist siis, kui tinditasemed olid nii madalad, et neid ei olnud
tindimahuti akendest néha.

[d Kui olete pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud 3 korda ning oodanud seejérel vihemalt 12 tundi,
kuid prindikvaliteet ei parane.

Lugege enne selle funktsiooni kaivitamist jargmisi juhtnoore.

g Oluline teave:
Veenduge, et tindimahutites on piisavalt tinti.

Kontvrollige vilise vaatlusega, kas koik tindimahutid on vihemalt kolmandiku ulatuses tdis. Kui Péhjalik puhastus
tsiikli ajal on tinditasemed madalad, véib toode saada kahjustada.

Oluline teave:
Iga Pohjalik puhastus tsiikli vahele peab jidma 12 tundi.

Tavaliselt peaks tiks Pohjalik puhastus lahendama prindikvaliteedi probleemi 12 tunni jooksul.Seega peate enne
selle uuesti proovimist ootama 12 tundi, et viltida tindi tarbetult kasutamist.
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Oluline teave:
Vajalikuks voib osutuda hooldekarbi viljavahetamine.

Tinti hoitakse hooldekarbis.Kui see saab tiis, peate printimise jitkamiseks ette valmistama ja installima uue
hooldekarbi.

Mirkus.
Kui tinditasemetest ei piisa voi hooldekarbis on liiga vihe vaba ruumi Pohjalik puhastus tsiikli jaoks, siis ei saa te seda
funktsiooni kasutada.Isegi sellisel juhul voivad tasemed ja vaba ruum printimiseks sdilida.

1. Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.
2. Valige Péhjalik puhastus.

3. Jargige funktsiooni Pohjalik puhastus kiivitamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Mirkus.
Kui te ei saa seda funktsiooni kdivitada, siis lahendage ekraanil kuvatavad probleemid. Seejdrel jirgige selle funktsiooni
uuesti kdivitamiseks protseduuri alates sammust 1.

4. Pirast funktsiooni aktiveerimist kiivitage pihustikontroll, et veenduda, et pihustid ei ole ummistunud.

Pihusti kontrollimise funktsiooni kohta leiate teavet allolevalt lingilt.

g Oluline teave:

Kui prindikvaliteet ei parane pérast seda, kui olete kasutanud funktsiooni Péhjalik puhastus, oodake vihemalt 12
tundi ilma printimata ja kontrollige seejdrel uuesti pihusteid. Kdivitage uuesti Prindipea puhastamine voi Pohjalik
puhastus — olenevalt prinditud mustrist. Kui prindikvaliteet ei parane, votke tihendust Epsoni toega.

Miirkus.
Suure véimsusega puhastuse saab kdivitada ka printeridraiverist. Uksikasjalikumat teavet leiate allpool toodud seotud teabe
lingi alt.

Seotud teave

=, Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)” 1k 255
= , Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri juhend” 1k 258
=, Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132

Pihustite ummistumise valtimine

Kasutage alati printeri sisse ning vilja liilitamiseks toitenuppu.
Veenduge, et enne toitejuhtme lahti ithendamist oleks printeri toite margutuli kustunud.

Kui tint ei ole kaetud, voib see kuivada. Asetage kuivamise véltimiseks avale pastapliiatsi voi sulepea kattekork ning
veenduge, et prindipea oleks korralikult kaetud ja tint ei kuiva.

Kui toitejuhe on pistikupesast eemaldatud voi printeri kasutamisel ilmneb elektrikatkestus, ei pruugi prindipea
korralikult suletuks jddda. Kui prindipead jddvad sellisesse olukorda, voivad need (tindi valjumisavad) ummistuda.

Sellisel juhul tuleb prindipea labilaskevoime taastamiseks printer voimalikult kiiresti sisse ning vélja liilitada.
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Prindipea joondamine

Kui markate, et vertikaaljooned on nihkes voi kujutised on hagused, joondage prindipead.
1. Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.
2. Valige Prindipea joondus.

3. Valige iiks joondusmeniiii.
[d Vertikaaljooned tunduvad paigast dra voi printimistulemus on udune: valige Vertikaalne joondamine.

(d Horisontaalsed jooned ilmuvad regulaarselt: valige Horisontaalne joondus.

4. Jirgige paberi laadimiseks ja pihustite joondusmustri printimiseks ekraanil kuvatud juhtnéére.

Paberitee puhastamine tindiga maardumise korral (kui valjaprint
on maardunud vertikaalis)

Kui viljaprindid on tindiga mdardunud véi tint on héérdunud, puhastage sisemist rullikut.
Alates 4. sammust on teil toiminguteks vaja jargmisi asju.
(4 Puhastuspulk

[ Korralikult vdlja vadnatud marli- voi riidelapp

—_

Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.
2. Valige Paberijuhiku puhastus.

3. Jirgige paberitee puhastamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Korrake iilalpool kirjeldatud toimingut, kuni tint enam paberit ei méari. Kui paber jaab madrdunuks isegi
pérast mitmekordset puhastamist, liilkuge jairgmisele sammule.

4. Mihkige kuivaks vidnatud niiske marli- véi riidelapp iimber puhastuspulga otsaku.

5. Liilitage printer vilja, vajutades nuppu O.

6. Témmake toitejuhe pistikupesast vilja ja seejirel votke see lahti.
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7. Liikake viljastussalv vilja.

e

8. Kasutage sammus 4 ette valmistatud pulka kahe valge rulliku piihkimiseks neid samal ajal keerates.

n Oluline teave:

Arge puhastage printeri sisemust paberiga. Prindipea pihustid voivad ebemete t6ttu ummistuda.

9. Uhendage toitejuhe.

Paberitee puhastamine tindiga maardumise korral (kui valjaprindi
tagakiilg on maardunud)

1. Liilitage printer vilja, vajutades nuppu O.

2. Sulgege dokumendikaas, kui see on avatud.
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3. Avage skannerit kahe kiega, kuni see lukustub.

4. Kasutage puuvillast tampooni, et piihkida maha tint printeri sees olevatelt osadelt, mida on ndidatud jirgmisel
joonisel.
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n Oluline teave:
QO Arge puhastage printeri sisemust paberiga. Prindipea pihustid véivad ebemete tottu ummistuda.

Q Arge puudutage jirgmisel joonisel ndidatud sektsiooni. See voib pohjustada talitlushdireid.

5. Sulgege skanner.

Mirkus.
Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinéuna veidi vastupanu sérmede vahele
jdtmise viltimiseks. Jitkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.

Komponendi Skanneri klaas puhastamine

Kui koopiad voi skannitud kujutised on miardunud, puhastage komponenti skanneri klaas.
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n Oluline teave:
Arge kasutage printeri puhastamiseks alkoholi véi lahustit. Need kemikaalid voivad printerit kahjustada.

L. Avage dokumendikaas.

2. Puhastage skanneri klaasi pinda pehme, kuiva ja puhta lapiga.

g Oluline teave:

1 Kui klaaspind on muutunud rasvaseks voi sellele on sattunud moni muu raskesti eemaldatav aine, kasutage
puhastamiseks vdiikeses koguses klaasipuhastusvahendit ja pehmet lappi. Kuivatage klaaspind.

QO Arge suruge liiga tugevalt klaasi pinnale.

[ Olge ettevaatlik, et te klaasi pinda ei kriimustaks voi kahjustaks. Klaaspinna kahjustamine voib vihendada
skannimise kvaliteeti.

Poollabipaistva kile puhastamine

Kui véljaprint ei parane parast prindipea joondamist v6i paberitee puhastamist, siis voib olla printeris asuv
poolldbipaistev kile maardunud.

Selle puhastamiseks vajate jargmist:

[ Vatitikud (mitu)

[ Vesi, mis sisaldab paar tilka pesuainet (2 kuni 3 tilka pesuainet 60 ml vees)

[d Valgusti plekkide kontrollimiseks

n Oluline teave:

Arge kasutage muid puhastusvedelikke peale vee, mis sisaldab paar tilka pesuainet.

L. Liilitage printer vilja, vajutades nuppu O.

2. Sulgege dokumendikaas, kui see on avatud.
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3. Avage skannerit kahe kiega, kuni see lukustub.

4. Kontrollige, kas poollibipaistev kile on miardunud. Valgustiga vaadates on plekke parem niha.

Kui leiate poolldbipaistvalt kilelt (A) plekke (nagu sdrmejiljed voi rasv), siis jatkake jargmise sammuga.

A: poollabipaistev kile
B: juhik

n Oluline teave:

Arge puudutage juhikut (B). Vastasel korral ei pruugi olla printimine voimalik. Arge eemaldage juhikult rasva,
sest see on vajalik seadme tootamiseks.
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5. Niisutage vatitikku veega, millele on lisatud paar tilka pesuainet, selliselt, et vatitikk ei tilguks, ja seejirel
pithkige madrdunud kohta.

Oluline teave:

Piihkige plekk ornalt dra. Kui surute vatitikuga liiga kovasti kilele, voivad kile vedrud paigast nihkuda ja
printer voib saada kahjustada.

6.  Kasutage kile pithkimiseks uut kuiva vatitikku.

n Oluline teave:

Veenduge, et kilele ei ole jidnud kiudusid.

Miirkus.
Pleki suuremaks minemise viltimiseks vahetage vatitikku sageli.

7. Korrake samme 5 ja 6 seni, kuni kile saab puhtaks.
8. Kontrollige visuaalselt, kas kile on puhas.

9. Sulgege skanner.

Mirkus.
Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinéuna veidi vastupanu sérmede vahele
jdtmise viltimiseks. Jitkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.
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Printeri hooldamise meniilisuvandid

Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.

Prindipea pihusti kontroll.:
Valige see funktsioon, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud. Printer prindin
pihustite kontrollmustri.

Prindipea puhastamine:

Valige see funktsioon, et puhastada prindipeas ummistunud pihustid.

Pohjalik puhastus:

Valige see funktsioon, et vahetada dra kogu tinditorudes olev tint. Tinti kulub rohkem kui tavaparase
puhastamise ajal. Lugege selle funktsiooni kasutamise kohta tdpsemalt allpool olevast jaotisest
»Seotud teave®.

Prindipea joondus
Valige see funktsiooni prindipea reguleerimiseks, et prindikvaliteeti parandada.

(J Vertikaalne joondamine

Valige see funktsioon, kui véljaprindid on hagused voi tekst ja jooned on joondamata.

(J Horisontaalne joondus

Valige see funktsioon, kui véljaprintidel on korrapérase intervalliga horisontaalsed triibud.

Lisage tinti:

Valige see funktsioon tinditaseme ldhtestamiseks tasemele 100%, kui tdidate tindimahutit.

Tinditaseme maaramine:

Valige see funktsioon tinditaseme mairamiseks tegeliku allesoleva tindikoguse jargi.

Hoolduskarbi jarelejagdanud maht:

Kuvab hooldekarbi ligikaudse kasutusaja. Margi @ kuvamine tdhendab, et hooldekarp on peaaegu

tais. Mérgi a kuvamine tihendab, et hooldekarp on tiis.

Paberijuhiku puhastus:

Valige see funktsioon, kui sisemistel rullikutel on tindiplekke. Printer so6dab paberit, et puhastada
sisemisi rullikuid.

Seotud teave

=, Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132
= , Utiliidi Pohjalik puhastus kiivitamine” 1k 133
®  Tindimahutite tditmine” Ik 201

= , Paberitee puhastamine tindiga madrdumise korral (kui valjaprint on madrdunud vertikaalis)” 1k 135
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Printeri puhastamine

Kui komponendid ja korpus on méirdunud, liilitage printer vilja ja puhastage neid veega niisutatud pehme puhta
lapiga. Kui mustust ei 6nnestu eemaldada, lisage lapile niisutamiseks vdike kogus 6rna pesuainet.

g Oluline teave:

1 Olge ettevaatlik ja jilgige, et vesi ei satuks printeri mehhanismile ega elektrikomponentidele. Vastasel korral voib
printer kahjustada saada.

QO Arge kasutage komponentide ja korpuse puhastamiseks alkoholi ega virvilahustit. Need kemikaalid voivad
komponente kahjustada.

Q Arge puudutage jirgmisel joonisel ndidatud kohti. See voib pohjustada talitlushdireid.
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Maha voolanud tindi eemaldamine

Kui tinti on maha ldinud, puhastage see jargmiselt.
(d Kui tinti kleepub mahuti timber, siis piihkige see dra topivaba puhta riidelapi v6i vatitikuga.

[d Kui tinti 1dheb lauale v6i porandale, siis pithkige see viivitamatult dra. Kuiva tindiplekki on keeruline
eemaldada. Pleki suuremaks minemise takistamiseks kuivatage tinti kuiva riidelapiga ja seejérel piihkige seda
niiske riidelapiga.

[ Kui tinti ldheb kitele, siis peske neid vee ja seebiga.

Printerist labi soodetud lehtede koguarvu
kontrollimine

Saate kontrollida printerit labinud lehtede koguarvu. Andmed prinditakse koos pihustite kontroll-lehega.
L. Valige printeri juhtpaneelil Hooldus.
2. Valige Prindipea pihusti kontroll..

3. Jirgige paberi laadimiseks ja pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Miirkus.
Soodetud lehtede koguarvu saate vaadata ka printeridraiverist. Uksikasjalikumat teavet leiate allpool toodud seotud teabe
lingi alt.

Seotud teave

= Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)” 1k 255
=, Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri juhend” Ik 258

Energia saastmine

Kui maératud aja jooksul ei tehta {ihtegi toimingut, lillitub printer unereziimi véi automaatselt vilja. Saate
kohandada aega, mille jarel rakendub toitehaldus. Aja pikendamine méjutab toote energiasddstlikkust. Arvestage
enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

1. Valige avakuval Sitted.
2. Valige Pohisitted.

3. Valige iiks alljirgnevatest tegevustest.

[d Valige Unetaimer voi Vilja liilit. site > Vilja liilitatud kui on inaktiveeritud voi Vilja liilit. kui iihendus
on lahutatud.

(d Valige Unetaimer voi Viljaliilitustaimer.

Mirkus.
Ostu sooritamise kohast olenevalt voib teie tootel olla funktsioon Viilja liilit. site voi funktsioon Viljaliilitustaimer.
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4. Valige site.

Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine

Uhendage arvuti vorguga ja installige rakenduste viimased versioonid veebisaidilt. Logige arvutisse sisse
administraatorina. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise vélja, sisestage administraatori parool.

Rakenduste eraldi installimine

Miirkus.
Rakenduse uuesti installimiseks peate selle esmalt desinstallima.

1. Veenduge, et printer ja arvuti on ithendatud ja printeril on internetiithendus.

2. Kdiivitage EPSON Software Updater.

See ekraanitdmmis on néide operatsioonististeemist Windows.

Egrson Software Updater *

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Operatsioonisiisteemi Windows puhul valige oma printer ja seejirel klopsake ¥, et kontrollida uusimaid
saadaolevaid rakendusi.

4. Valige iiksused, mida soovite installida voi virskendada, ja seejirel klgpsake installimisnupul.

n Oluline teave:

Arge liilitage printerit vilja ega eemaldage seda vooluvérgust enne, kui virskendamine on l6ppenud. See voib
pohjustada printeri talitlushdireid.
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Mirkus.
A Uusimad rakendused saate alla laadida Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com

(A Kui kasutate Windows Server operatsioonisiisteeme, siis ei saa te Epson Software Updater rakendust kasutada.
Laadige uusimad rakendused alla Epsoni veebisaidilt.

Seotud teave

™, Tarkvara ja piisivara virskendamise rakendus (EPSON Software Updater)” Ik 263
= _Rakenduste desinstallimine” 1k 147

Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows

Saate kontrollida, kas teie arvutisse on installitud originaalne Epsoni printeridraiver, kasutades iitht jargmistest
meetoditest.

Valige Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid (Printerid, Printerid ja faksid) ning seejirel tehke prindiserveri
atribuutide akna avamiseks jargmist.

[ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Klopsake printeri ikooni ja seejirel klopsake akna tilaosas valikut Prindiserveri atribuudid.
d Windows Vista/Windows Server 2008

Paremklopsake kausta Printerid ja seejirel klopsake valikut Kédivita administraatorina > Serveri atribuudid.
(d Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valige meniiiist Fail Serveri atribuudid.

Klopsake vahekaarti Draiver. Kui teie printeri nimi on loendis kuvatud, on teie arvutisse installitud originaalne
Epsoni printeridraiver.

s Devices and Printers
« v A Fa » Control Panel » Hardwareand Sound » Devices and Printers » v O

File Edit View Tools Help

Addadeice  Addapiinter  See whats printing Remove device

~ Printers (19) = Print Server Properties x
Forms  Port g‘v Advanced
- =
— g KCKXXRN KKK
XXX Series
Installed printer drivers:
"1:?—-/ Name Processor Type "

EPSOM XXXXXX Series Type 3 - User Mode

Add... Remove... Properties

!;Change Driver Settings

Bancs! g
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Printeri hooldamine > Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine > Rakenduste desinstallimine

Seotud teave
= Rakenduste eraldi installimine” lk 145

Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Mac OS

Saate kontrollida, kas teie arvutisse on installitud originaalne Epsoni printeridraiver, kasutades itht jairgmistest
meetoditest.

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja
seejdrel valige printer. Klopsake valikut Suvandid ja tarvikud ja kui aknas kuvatakse vahekaardid Suvandid ja
Utiliit, on teie arvutisse installitud originaalne Epsoni printeridraiver.

Printers & Scanners

General Supply Levels

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

cancel (T

Seotud teave
= Rakenduste eraldi installimine” lk 145

Printeri lisamine (ainult Mac OS)

1. Valige Siisteemieelistused meniiiist Apple > Printerid ja skannerid (voi Printimine ja skannimine,
Printimine ja faksimine) suvand.

2. Klopsake + ja valige seejirel Lisa muu printer véi skanner.
3. Valige oma printer ja seejirel oma printer suvandis Kasuta.

4. Klopsake nuppu Lisa.

Miirkus.
Kui printerit pole loendis, veenduge, et see oleks digesti arvutiga tihendatud ning et printer oleks sisse lillitatud.

Rakenduste desinstallimine

Logige arvutisse sisse administraatorina. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise vilja, sisestage administraatori
parool.
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Printeri hooldamine > Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine > Rakenduste desinstallimine

Rakenduste desinstallimine — Windows
1. Vajutage printeri viljaliilitamiseks nuppu O,
2. Sulgege kéik tootavad rakendused.

3. Avage jaotis Juhtpaneel:
(1 Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Klopsake nuppu Start ja seejarel valige Windows siisteem > Juhtpaneel.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Valige Toolaud > Sitted > Juhtpaneel.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Klépsake nuppu Start ja valige Juhtpaneel.

4. Avage Desinstalli programm (v6i Programmide lisamine v6i eemaldamine):

[d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Valige jaotises Programmid suvand Desinstalli programm.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klopsake Programmide lisamine voi eemaldamine.

5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.

Printeridraiverit ei saa desinstallida, kui méni prindit66 on pooleli. Enne desinstallimist kustutage prindit66d
voi oodake nende printimise lopetamiseni.

6. Desinstallige rakendus:

[d Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

klopsake Desinstalli/muuda v6i Desinstalli.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klopsake Muuda/eemalda voi Eemalda.

Miirkus.
Kui kuvatakse aken Kasutajakonto kontroll, kiopsake Jitka.

7. Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Rakenduste desinstallimine — Mac OS

1. Laadige alla rakendus Uninstaller EPSON Software Updateriga.

Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla
laadima.

2. Vajutage printeri viljaliilitamiseks nuppu O.
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Printeri hooldamine > Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine > Rakenduste ja pisivara vdrskendamine

3. Printeridraiveri desinstallimiseks valige Siisteemi eelistused meniiiist Apple > Printerid ja skannerid (voi
Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja eemaldage printer aktiveeritud printerite loendist.

4. Sulgege kéik todtavad rakendused.
5. Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Uninstaller.

6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klopsake seejirel nuppu Uninstall.

n Oluline teave:

Uninstaller eemaldab arvutist kéik Epsoni tindiprinterite draiverid. Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja
soovite kustutada ainult moned draiverid, kustutage esmalt koik ja installige seejdrel vajalik printeridraiver
uuesti.

Mrkus.

Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida. Sellisel juhul
valige suvandid Mine > Rakendused > Epson Software, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see
priigikasti ikoonile.

Seotud teave
®  Tarkvara ja plisivara viarskendamise rakendus (EPSON Software Updater)” 1k 263

Rakenduste ja plisivara varskendamine

Voib-olla saate rakendusi ja piisivara virskendades teatud probleeme lahendada ning funktsioone parandada voi
lisada. Kasutage kindlasti rakenduste ja piisivara uusimat versiooni.

1. Veenduge, et printer ja arvuti oleks ithendatud ja arvutil oleks Interneti-iihendus.

2. Kdiivitage EPSON Software Updater ja virskendage rakendusi véi piisivara.

n Oluline teave:

Arge liilitage arvutit ega printerit vilja enne, kui virskendamine on l6ppenud, vastasel korral véib printeri t56s
esineda torkeid.

Mirkus.
Kui te ei leia virskendatavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda EPSON Software Updateriga viirskendada.
Otsige rakenduse uusimat versiooni kohalikult Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com

Seotud teave
™ Tarkvara ja piisivara virskendamise rakendus (EPSON Software Updater)” 1k 263

Printeri pusivara varskendamine juhtpaneeli abil

Kui printer on internetti {ihendatud, saate juhtpaneeli abil printeri piisivara varskendada. Samuti saate seada
printeri regulaarselt piisivara virskenduse olemasolu kontrollima ja selle korral teid teavitama.
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Printeri hooldamine > Frinteri transportimine ning hoiustamine

Seotud teave
™ Tarkvara ja piisivara virskendamise rakendus (EPSON Software Updater)” Ik 263

Printeri transportimine ning hoiustamine

Kui teil on vaja printerit hoiustamiseks voi parandamiseks transportida, jargige alltoodud juhiseid printeri

pakkimiseks.
L. Liilitage printer vilja, vajutades nuppu O.
2. Veenduge, et toitetuli litlitub vilja ja seejirel votke toitekaabel lahti.
g Oluline teave:
Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, kui toitetuli ei pole. Muidu ei lihe prindipea algasendisse ning tint
hakkab kuivama, mis voib printimise véimatuks muuta.
3. Votke kéik kaablid lahti (nt toitekaabel ja USB-kaabel).
4. Eemaldage printerist kogu paber.
5. Veenduge, et printeris ei ole originaale.
6.  Avage skanner suletud dokumendikaanega.
A Ettevaatust!
Skanneri avamisel voi sulgemisel drge jitke oma kitt ega sormi selle vahele. Vastasel juhul voite viga saada.
7.

Seadke transpordilukk lukustatud asendisse (transpordiasend).

Transpordilukk peatab tindivarustuse, et transpordi ja siilitamise ajal ei saaks tinti lekkida.
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Printeri hooldamine > rrinteri transportimine ning hoiustamine

Kui prindipea ei ole allpool ndidatud asendis, liigutage seda kiega.

8.
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Printeri hooldamine > rrinteri transportimine ning hoiustamine

9. Veenduge, et tindimahuti kork on kindlalt suletud.

1

’”

A

10. Sulgege korralikult tindimahuti kate.

11. Sulgege skanner.

Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinduna veidi vastupanu sérmede
vahele jatmise véltimiseks. Jatkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.
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Printeri hooldamine > Frinteri transportimine ning hoiustamine

12. Valmistage printer pakkimiseks allndidatud viisil ette.

13. Asetage printer lisatud transpordi kilekotti ning sulgege kott.

14. Pakkige printer oma kasti, kasutades kaitsematerjale.
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Printeri hooldamine > Frinteri transportimine ning hoiustamine

n Oluline teave:
A Printeri kandmisel tostke seda stabiilses asendis. Kui tostate printerit ebastabiilses asendis, vdite end vigastada.

U Printerit tostes asetage kéed allpool néidatud kohtadesse. Arge hoidke printerit eest ja tagant.

154




Printeri hooldamine > Frinteri transportimine ning hoiustamine

n Oluline teave:

(A Kui te tindipudelit hoiundate voi transpordite, drge kallutage seda ega laske sellele osaks saada porutusi ega
suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul voib sellest tinti lekkida, isegi kui pudel on tugevalt kinni
keeratud.Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti piistises asendis ja votke pudeli transportimise
ajaks tarvitusele tindi lekkimise viltimiseks ennetusabinoud, pannes pudeli nditeks kotti.

Q Arge pange avatud tindipudeleid printeriga iihte kasti.

' 4

NE

Kui te jargmine kord printerit kasutate, eemaldage kindlasti teip, mis hoiab prindipead, ja seadke transpordilukk
lukustamata asendisse (prindiasend). Kui prindikvaliteet on jargmisel printimiskorral langenud, puhastage
prindipead ja joondage see.

Seotud teave

= . Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132
= , Prindipea joondamine” Ik 135
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Probleemide lahendamine

Printer ei to6ta ootuspéraselt. . . . . ... ...

LCD-ekraanil kuvatavad teavitused. . . ......... .. ... .. .

Paber ummistub. . . .. ...

Aegontintilisada. . .. ...

Niiiid on aeg hoolduskarbi vahetamiseks. . . . ...... ... .. .. .. .. ... ....

Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav. . . . ..............

Probleemi ei dnnestulahendada. . .. ....... .. ... . .. ...



Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Paberit ei s60deta korrektselt

Printer ei toota ootusparaselt

Printer ei liilitu sisse voi valja

Printer ei liilitu sisse

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Toitejuhe ei ole pistikupesaga korralikult iihendatud.
Lahendused

Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.

I Nuppu O ei hoitud piisavalt kaua all.

Lahendused

Hoidke nuppu Q) pisut kauem all.

Printer ei liilitu automaatselt sisse

B Automaatne sisseliilitus on keelatud.
Lahendused
[d Valige Sitted > Pohisitted ja seejirel lubage site Automaatne sisseliilitus.

(J Kui kasutate {thendamiseks USB-juhet, veenduge, et USB-juhe on printeri ja arvutiga turvaliselt
tthendatud.

[J Vorguiithenduse kasutamisel veenduge, et printer on printeri avalehel vorguga korrektselt ithendatud.

=, Vorguikoonide kirjeldus” Ik 24

Printer ei liilitu valja

I Nuppu O ei hoitud piisavalt kaua all.
Lahendused

Hoidke nuppu Q) pisut kauem all. Kui printer ikka vélja ei litlitu, ithendage toitejuhe lahti. Prindipea

kuivamise valtimiseks liilitage printer uuesti sisse ja seejirel nuppu O vajutades vilja.

Paberit ei soodeta korrektselt

Paberit ei soodeta

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Paberit ei s60deta korrektselt

B Paigalduskoht on sobimatu.
Lahendused

Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

®  Keskkonnateave” 1k 277

B Kasutatakse toetamata paberit.
Lahendused

Kasutage printeri toetatud paberit.

= , Kasutatav paber ja mahud” lk 249
= _ Mittesobivad paberid” lk 254

B Paberi kiisitsemine on sobimatu.
Lahendused

Jargige ettevaatusabindusid paberi kdsitsemisel.

= _ Ettevaatusabindud paberi kisitsemisel” 1k 30

B Printerisse on laaditud liiga palju lehti.
Lahendused

Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud.

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

B Printeri paberiseaded ei ole korrektsed.
Lahendused

Veenduge, et paberi formaadi ja tiilibi satted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja
tiitibile.

=, Paberi suuruse ja tiiiibi sitted” 1k 31

B Paber hakkab libisema kui paberiosakesed kleepuvad rulliku kiilge.
Lahendused

Puhastage rullikut.

=, Paberi so6tmise probleemide vihendamine” Ik 129

Paber siseneb nurga all

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paigalduskoht on sobimatu.
Lahendused

Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

= Keskkonnateave” 1k 277
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Paberit ei s60deta korrektselt

B Kasutatakse toetamata paberit.
Lahendused

Kasutage printeri toetatud paberit.

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
= _ Mittesobivad paberid” Ik 254

B Paberi kiisitsemine on sobimatu.
Lahendused

Jargige ettevaatusabindusid paberi kdsitsemisel.

= _ Ettevaatusabindud paberi kisitsemisel” 1k 30

B Paberit ei ole korrektselt laetud.
Lahendused

Laadige paber 6iges suunas ja lilkake servajuhik vastu paberi serva.

®  Paberi laadimine” 1k 33

B Printerisse on laaditud liiga palju lehti.
Lahendused

Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud.

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

B Printeri paberiseaded ei ole korrektsed.
Lahendused

Veenduge, et paberi formaadi ja tiilibi satted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja
tiitibile.

=, Paberi suuruse ja tiiiibi sitted” 1k 31

B Paber hakkab libisema kui paberiosakesed kleepuvad rulliku kiilge.
Lahendused

Puhastage rullikut.

=, Paberi so6tmise probleemide vihendamine” Ik 129

Samaaegselt soodetakse mitu paberilehte

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paigalduskoht on sobimatu.
Lahendused

Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

= Keskkonnateave” 1k 277
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Paberit ei s60deta korrektselt

B Kasutatakse toetamata paberit.
Lahendused

Kasutage printeri toetatud paberit.

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249
= _ Mittesobivad paberid” Ik 254

B Paberi kiisitsemine on sobimatu.
Lahendused

Jargige ettevaatusabindusid paberi kdsitsemisel.

= _ Ettevaatusabindud paberi kisitsemisel” 1k 30

B Paber on mirg véi niiske.
Lahendused

Laadige uus paber.

B staatiline elekter pohjustab paberilehtede kokkukleepumist.
Lahendused

Tuulutage paberit enne laadimist. Kui paberit ikka ei s66deta, laadige korraga ainult iiks paberileht.

B Printerisse on laaditud liiga palju lehti.
Lahendused

Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud.

=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

B Printeri paberiseaded ei ole korrektsed.
Lahendused

Veenduge, et paberi formaadi ja tiiiibi sitted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja
tiitibile.

= Paberi suuruse ja tiiiibi sitted” 1k 31

B Paber hakkab libisema kui paberiosakesed kleepuvad rulliku kiilge.
Lahendused

Puhastage rullikut.

=, Paberi so6tmise probleemide vihendamine” Ik 129

B Kasitsi kahepoolse printimise ajal soodetakse korraga mitu lehte.
Lahendused

Enne paberi uuesti laadimist eemaldage paberiallikast eelnevalt laaditud paber.
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Eisaa printida

Paber valjastatakse printimise ajal

B Paberi tiiiibiks ei ole valitud Letterhead.
Lahendused

Kirjaplangi (paber, mille péisesse on eelnevalt triikitud teave nagu saatja nimi voi ettevotte nimi)
laadimisel valige paberi tiiiibiks Letterhead.

Ei saa printida

Windows operatsioonisiisteemist ei saa printida

Veenduge, et arvuti ja printer on korrektselt ithendatud.

Probleemi pohjus ja lahendus voivad erineda soltuvalt sellest, kas need on ithendatud voi mitte.

Uhenduse oleku kontrollimine

Kasutage arvuti ja printeri oleku kontrollimiseks valikut Epson Printer Connection Checker. Véimalik, et
probleemi saab lahendada séltuvalt kontrolli tulemustest.

1. Tehke Epson Printer Connection Checker ikoonil topeltklops.
Epson Printer Connection Checker kaivitub.
Kui to6laual ei ole ikooni, kasutage Epson Printer Connection Checker kiivitamiseks alljargnevat meetodit.
J Windows 10
Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > Epson Printer Connection Checker.
[ Windows 8.1/Windows 8
Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

J Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Koik programmid > Epson Software > Epson Printer Connection
Checker.

2. Jirgige kontrollimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Mirkus.
Kui printeri nime ei kuvata, installige Epsoni originaal-printeridraiver.

» Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows” lk 146

Kui olete probleemi tuvastanud, jargige ekraanil kuvatavat lahendust.
Kui te ei saa probleemi lahendada, kontrollige vastavalt olukorrale jargmist.

[ Printerit ei tuvastataud vorguithenduse kaudu

»Vorguga ei saa ithendust luua” 1k 162

[ Printerit ei tuvastataud USB-ithenduse kaudu
»Printer ei thendu USB liidese kaudu (Windows)” 1k 164

(A Printer tuvastati, kuid printimist ei saa teostada.

»Printida ei saa isegi siis kui tthendus on loodud (Windows)” 1k 164
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Probleemide lahendamine > Pprintereitssta ootusparaselt > Eisaa printida

Vorguga ei saa iihendust luua

Probleemide pohjused voivad olla alljargnevad.

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel lilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile ldhemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusatteid teha.

ocooo/

B Seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.
Lahendused

Pérast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist liilitage juhtmeta ruuter vélja
ja seejarel uuesti sisse.

B Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused
Tehke ithenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

® Juhtmeta ruuteri asendamisel” 1k 230

B Arvutil véi nutiseadmel ja nendega ithendatud arvutil on erinevad SSID-d.
Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
tthendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga ithendust luua.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

S

ES\ SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

)
N
ﬁ
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1

SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Eisaa printida

B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovdrgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti voi nutiseadme vahel, ehkki need on
ithendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt mairatud.
Lahendused

Kui printerile maératud IP-aadress on 169.254. XXX. XXX ja alamvorgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress mairatud oigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sidtted > Vorgusétted > Tipsem ning seejérel kontrollige printerile madratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Léhtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusatted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Probleem printeri vérgusitetega.
Lahendused

Proovige arvutist paaseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on diged. Kui te ei
pédse ithelegi veebisaidile, on probleem arvutis.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege iiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

I Printeri kohtvorguga iihendamisel on kasutatud seadmeid, mis toetavad standardit IEEE
802.3az (energiatohus Ethernet).

Lahendused

Kui ithendate printeri Ethernetiga, kasutades seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az
(energiatohus Ethernet), voivad olenevalt kasutatavast jaoturist voi ruuterist esineda jargmised
probleemid.

1 Uhendus muutub ebastabiilseks, ithendus printeriga katkeb pidevalt.
[ Printeriga ei 6nnestu ithendust luua.

[ Side kiirus muutub aeglaseks.

Jargige allpool toodud samme standardi IEEE 802.3az keelamiseks printeris ja looge seejérel ithendus
uuesti.

1. Eemaldage arvuti ja printeriga ithendatud Etherneti-kaabel.

2. Kui IEEE 802.3az on arvutis lubatud, keelake see.

Lugege tiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.
3. Uhendage arvuti ja printer Etherneti-kaabliga otse.

4. Printige printeriga vorguithenduse aruanne.

,»Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241
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Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Eisaa printida

5. Vaadake vorguiithenduse aruandelt printeri IP-aadressi.

6. Avage arvutis Web Config.
Kaivitage veebibrauser ja sisestage seejérel printeri IP-aadress.

»Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261
7. Valige akna iileval paremal nurgas kuvatavast loendist Advanced Settings.
8. Valige Network Settings > Wired LAN.
9. Suvandi OFF sitteks valige IEEE 802.3az.
10. Klspsake nuppu Next.
11. Klpsake nuppu OK.
12. Eemaldage arvuti ja printeriga iihendatud Etherneti-kaabel.
13. Kui keelasite sammus 2 arvutis standardi IEEE 802.3az, lubage see.

14. Uhendage sammus 1 eemaldatud Etherneti-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui probleem ei kao, voib probleem olla péhjustatud méne muu seadme mitte printeri poolt.

Printer ei ithendu USB liidese kaudu (Windows)

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B usB-kaabel ei ole elektrivorgu pistikuga korrektselt iihendatud.
Lahendused

Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

B Probleem USB-jaoturiga.
Lahendused

Kui kasutate USB-jaoturit, puiiidke printer otse arvutiga tthendada.

B Probleem USB-kaabli v6i USB-pordiga.
Lahendused

Kui USB-kaablit ei dnnestu tuvastada, siis vahetage porti voi USB-kaablit.

Printida ei saa isegi siis kui lihendus on loodud (Windows)

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.
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B Originaalne Epsoni printeridraiver on installimata.

Lahendused

Kui installitud ei ole originaalset Epsoni printeridraiverit (EPSON XXXXX), on saadaval funktsioonid
piiratud. Soovitame kasutada originaalset Epsoni printeridraiverit.

= Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows” 1k 146

= , Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Mac OS” Ik 147

B Probleem piisivara véi andmetega.
Lahendused

(d Kui prindite suure andmemahuga kujutist, voib arvuti mélust puudu tulla. Printige kujutis madalama
resolutsiooniga voi viiksemas formaadis.

[J Kui olete katsetanud kdiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige
printeridraiver ja installige seejarel uuesti

= ,Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine” 1k 145

B Probleem printeri olekuga.
Lahendused

Klopsake valikul EPSON Status Monitor 3 printeridraiveri vahekaardil Hooldus ja kontrollige printeri
olekut. Kui funktsioon EPSON Status Monitor 3 pole aktiveeritud, klopsake nuppu Lisasitted
vahekaardil Hooldus ja seejérel valige suvand Lubage EPSON Status Monitor 3.

B T66 ootab jatkuvalt printimist.

Lahendused

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjirjek.. Kui ebavajalikud andmed piisivad alles, siis
valige meniiiist Printer suvand Loobu kéigi dokumentide printimisest.

5 EPSON COGOON Printing Preferences
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B Printer on ootel véi vilja liilitatud.
Lahendused

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjirjek..
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Kui printer on vorguithenduseta voi ootel, tithistage vastav olek meniiiist Printer.

B Printer ei ole mairatud vaikimisi printeriks.
Lahendused

Tehke meniitis Juhtpaneel > Kuva printerid ja seadmed (v6i Printerid, Printerid ja faksid) paremklops
ja klopsake Sea vaikeprinteriks.

Mirkus.

Kui printeri ikoone on mitu, vaadake 6ige printeri valimiseks jdrgmist.
Naide)

USB-iithendus: EPSON XXXX seeria

Vorguithendus: EPSON XXXX seeria (vork)

Kui installite printeridraiverit mitu korda, voidakse luua printeridraiveri koopiad. Kui loodud on
koopiaid, nditeks ,,EPSON XXXX seeria (koopia 1), siis tehke kopeeritud draiveri ikoonil paremklops ja
seejérel klopsake suvandil Eemalda seade.

B Printeriliides ei ole korrektselt seadistatud.
Lahendused
Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjérjek..

Veenduge, et printeri port on asukohas Atribuut > Port meniiiis Printer valitud digesti, nagu allpool
kirjeldatud.

USB-ithendus: USBXXX, Vorguiithendus: EpsonNet Print Port

Printer ei suuda dkitselt vorguiihenduse kaudu printida

Probleemide pohjused voivad olla alljargnevad.

B vérgukeskkond on muutunud.
Lahendused

Kui olete vahetanud vorgukeskkonda, nagu ruuterit voi teenusepakkujat, proovige uuesti maérata printeri
vorgusatted.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

=» »Vorguithenduse uuesti seadistamine” lk 230
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B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lihemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejirel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/

B Printer ei ole vorguga iihendatud.
Lahendused

Valige Sitted > Vérgusitted > Uhenduse kontrollimine ja printige seejirel vorguithenduse aruanne. Kui

aruanne niitab, et vorguithenduse loomine nurjus, lugege vorguithenduse aruannet ja jargige véljaprindil
pakutud lahendusi.

= Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241

B Probleem printeri vérgusitetega.

Lahendused

Proovige arvutist padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on diged. Kui te ei
pédse ithelegi veebisaidile, on probleem arvutis.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege iiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

B T66 ootab jatkuvalt printimist.

Lahendused

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjirjek.. Kui ebavajalikud andmed piisivad alles, siis
valige meniiiist Printer suvand Loobu kéigi dokumentide printimisest.

5 EPSON COGOON Printing Preferences

Min Mk Optisns Msntenance

- &) smcnsmnareon

Wy | Heod Ceanng E‘ Mervizeng Freferences

CEem—

@ Job Arranges Lse %‘I Frinter and Opgon Information

W softnace Lpdate

Techrical Suppert

ok Conael Hep

167



Probleemide lahendamine > Frintereitssta ootusparaselt > Eisaa printida

B Printer on ootel véi vilja liilitatud.

Lahendused

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjirjek..

Kui printer on vorguithenduseta voi ootel, tithistage vastav olek mentiiist Printer.

B Printer ei ole maiaratud vaikimisi printeriks.

Lahendused

Tehke meniitis Juhtpaneel > Kuva printerid ja seadmed (v6i Printerid, Printerid ja faksid) paremklops
ja klopsake Sea vaikeprinteriks.

Miirkus.

Kui printeri ikoone on mitu, vaadake dige printeri valimiseks jirgmist.
Niide)

USB-ithendus: EPSON XXXX seeria

Vorguithendus: EPSON XXXX seeria (vork)

Kui installite printeridraiverit mitu korda, voidakse luua printeridraiveri koopiad. Kui loodud on
koopiaid, néiteks ,,EPSON XXXX seeria (koopia 1), siis tehke kopeeritud draiveri ikoonil paremklops ja
seejérel klopsake suvandil Eemalda seade.

B Printeri liides ei ole korrektselt seadistatud.

Lahendused

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Printimisjérjek..

Veenduge, et printeri port on asukohas Atribuut > Port meniiiis Printer valitud 6igesti, nagu allpool
kirjeldatud.

USB-ithendus: USBXXX, Vorguiithendus: EpsonNet Print Port

Ei saa printida Mac OSist

Veenduge, et arvuti ja printer on korrektselt ithendatud.

Probleemi p6hjus ja lahendus voivad erineda soltuvalt sellest, kas need on ithendatud voi mitte.

Uhenduse oleku kontrollimine

Kasutage arvuti ja printeri oleku kontrollimiseks valikut EPSON Status Monitor.

1.

Valige Apple'i mendiiist Siisteemi eelistused > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja
seejdrel valige printer.
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2. Kldpsake nuppu Suvandid ja tarvikud > Suvandid > Ava printeriutiliit.
3. Klopsake nuppu EPSON Status Monitor.

Kui kuvatakse allesjadnud tinditasemeid, on ithendus arvuti ja printeri vahel edukalt loodud.
Kui ithendust ei loodud, kontrollige jargmist.

[ Printerit ei tuvastataud vorguithenduse kaudu

,»Vorguga ei saa ithendust luua” 1k 169

[ Printerit ei tuvastataud USB-ithenduse kaudu
»Printer ei thendu USB liidese kaudu (Mac OS)” 1k 172

Kui tthendus loodi, kontrollige jargmist.

(A Printer tuvastati, kuid printimist ei saa teostada.

»Printida ei saa isegi siis kui tthendus on loodud (Mac OS)” 1k 172

Vorguga ei saa ithendust luua

Probleemide pohjused véivad olla alljargnevad.

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Liilitage vélja seadmed, mida soovite vorku ithendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejarel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lahemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/
Y

B Seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.

Lahendused
Pérast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist lillitage juhtmeta ruuter vilja

ja seejarel uuesti sisse.

B Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused

Tehke thenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

= Juhtmeta ruuteri asendamisel” 1k 230
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B Arvutil véi nutiseadmel ja nendega ithendatud arvutil on erinevad SSID-d.
Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
ithendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga tihendust luua.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

\—-\\ SSIDT:XXXXX-G1 /fr- —— '-\\\ SSIDT:XXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
=== fff 9
D * EPSON B
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B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovorgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti vdi nutiseadme vahel, ehkki need on
tthendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt mairatud.
Lahendused

Kui printerile médratud IP-aadress on 169.254. XXX.XXX ja alamvdrgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress médratud oigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sdtted > Vorgusitted > Tipsem ning seejérel kontrollige printerile méiratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Lihtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusatted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Probleem printeri vérgusitetega.
Lahendused

Proovige arvutist padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on diged. Kui te ei
pédse tihelegi veebisaidile, on probleem arvutis.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege tiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

B UsB 3.0 porti iihendatud seade pohjustab raadiosageduslikke hiireid.
Lahendused

Kui ithendate seadme Mac arvuti USB 3.0 liidesega, voib esineda raadiosagedushiireid. Kui te ei saa
tthendust traadita kohtvorguga (Wi-Fi) voi kui toimingud muutuvad ebastabiilseks, proovige alljargnevat.
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[J Asetage USB 3.0 liidesega ithendatud seade arvutist kaugemale.
1 Uhendage 5 GHz vahemikus oleva SSID-ga.

=, Wi-Fi sitete miiramine, sisestades SSID ja parooli” Ik 233

I Printeri kohtvorguga iihendamisel on kasutatud seadmeid, mis toetavad standardit IEEE
802.3az (energiatohus Ethernet).

Lahendused

Kui ithendate printeri Ethernetiga, kasutades seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az
(energiatohus Ethernet), voivad olenevalt kasutatavast jaoturist voi ruuterist esineda jargmised
probleemid.

1 Uhendus muutub ebastabiilseks, ithendus printeriga katkeb pidevalt.

[ Printeriga ei 6nnestu ithendust luua.

[ Side kiirus muutub aeglaseks.

Jargige allpool toodud samme standardi IEEE 802.3az keelamiseks printeris ja looge seejarel tthendus

uuesti.
1. Eemaldage arvuti ja printeriga ithendatud Etherneti-kaabel.
2. Kui IEEE 802.3az on arvutis lubatud, keelake see.
Lugege tiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.
3. Uhendage arvuti ja printer Etherneti-kaabliga otse.
4. Printige printeriga vorguiithenduse aruanne.
»Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241
5. Vaadake vorguiithenduse aruandelt printeri IP-aadressi.
6.  Avage arvutis Web Config.
Kiivitage veebibrauser ja sisestage seejérel printeri IP-aadress.
»Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261
7. Valige akna iileval paremal nurgas kuvatavast loendist Advanced Settings.
8. Valige Network Settings > Wired LAN.
9. Suvandi OFF sitteks valige IEEE 802.3az.
10. Klspsake nuppu Next.
11. Klgpsake nuppu OK.
12. Eemaldage arvuti ja printeriga iihendatud Etherneti-kaabel.
13.

Kui keelasite sammus 2 arvutis standardi IEEE 802.3az, lubage see.
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14. Uhendage sammus 1 eemaldatud Etherneti-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui probleem ei kao, v6ib probleem olla péhjustatud méne muu seadme mitte printeri poolt.

Printer ei ithendu USB liidese kaudu (Mac OS)

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B usB-kaabel ei ole elektrivorgu pistikuga korrektselt iihendatud.
Lahendused
Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

B Probleem USB-jaoturiga.
Lahendused

Kui kasutate USB-jaoturit, piiiidke printer otse arvutiga ithendada.

B Probleem USB-kaabli vé6i USB-pordiga.
Lahendused

Kui USB-kaablit ei 6nnestu tuvastada, siis vahetage porti voi USB-kaablit.

Printida ei saa isegi siis kui ithendus on loodud (Mac OS)

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Originaalne Epsoni printeridraiver on installimata.
Lahendused

Kui installitud ei ole originaalset Epsoni printeridraiverit (EPSON XXXXX), on saadaval funktsioonid
piiratud. Soovitame kasutada originaalset Epsoni printeridraiverit.

= Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows” lk 146

=, Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Mac OS” lk 147

B Probleem piisivara voi andmetega.
Lahendused

[J Kui prindite suure andmemahuga kujutist, voib arvuti mélust puudu tulla. Printige kujutis madalama
resolutsiooniga voi vaiksemas formaadis.

[J Kui olete katsetanud koiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige
printeridraiver ja installige seejarel uuesti

= ,Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine” Ik 145

B Probleem printeri olekuga.
Lahendused
Veenduge, et printeri olek ei oleks Paus.

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Kui printeri t66 on peatatud, klopsake Jitka.
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Printer ei suuda akitselt vorguiihenduse kaudu printida

Probleemide pohjused voivad olla alljargnevad.

B vorgukeskkond on muutunud.
Lahendused

Kui olete vahetanud vorgukeskkonda, nagu ruuterit voi teenusepakkujat, proovige uuesti maérata printeri
vorgusitted.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel lilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lihemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/
|

B Printer ei ole vorguga iihendatud.
Lahendused

Valige Sitted > Vérgusitted > Uhenduse kontrollimine ja printige seejirel vorguithenduse aruanne. Kui
aruanne niitab, et vorguithenduse loomine nurjus, lugege vorguithenduse aruannet ja jargige véljaprindil
pakutud lahendusi.

=» »Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241

B Probleem printeri vérgusitetega.
Lahendused

Proovige arvutist padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on diged. Kui te ei
pédse ithelegi veebisaidile, on probleem arvutis.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege iiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

Meniiud Printeri satted ei kuvata.

Voimalikud on alljargnevad pohjused.
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B Epsoni printeridraiver ei ole igesti installitud
Lahendused

Kui mentiiid Printeri sitted ei kuvata operatsioonisiisteemis macOS Catalina (10.15) v6i uuemas, macOS
High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X
Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), ei ole Epsoni printeridraiver digesti installitud. Lubage see
alljagnevast meniiist.

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege altpoolt.

»Printeri lisamine (ainult Mac OS)” 1k 147

Operatsioonisiisteemis macOS Mojave (10.14) ei saa suvandit Printeri sitted avada ettevotte Apple
rakendustes, nagu TextEdit.

Nutiseadmest ei saa printida

Veenduge, et nutiseade ja printer on korrektselt iihendatud.

Probleemi p6hjus ja lahendus voivad erineda séltuvalt sellest, kas need on ithendatud vo6i mitte.

Kontrollige iihendust nutiseadmega

Kasutage ithenduse kontrollimiseks nutiseadme ja printeri vahel rakendust Epson Smart Panel.

Avage Epson Smart Panel. Kui te ei saa printeriga ithendust, puudutage lahtestamiseks nuppu [+] ekraani {ilaosas.
Kui te ei kasuta rakendust Epson Smart Panel, vajutage allpool olevat linki.

http://epson.sn

Vorguga ei saa iihendust luua

Probleemide pohjused voivad olla alljargnevad.

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Liilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lahemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/
)|
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B Seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.
Lahendused

Parast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist liilitage juhtmeta ruuter vélja
ja seejarel uuesti sisse.

B Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused

Tehke thenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

= _Juhtmeta ruuteri asendamisel” Ik 230

B Arvutil voi nutiseadmel ja nendega iihendatud arvutil on erinevad SSID-d.

Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
ithendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga tthendust luua.

Uhendage arvuti véi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

rff "\
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B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovdrgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti voi nutiseadme vahel, ehkki need on
ithendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt mairatud.
Lahendused

Kui printerile maératud IP-aadress on 169.254. XXX. XXX ja alamvorgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress méaratud Gigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sidtted > Vorgusitted > Tipsem ning seejérel kontrollige printerile madratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Lahtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusitted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230
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B Probleem nutiseadme vérgusitetega.
Lahendused

Proovige nutiseadmest padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et nutiseadme vorgusatted on 6iged.
Kui te ei padse ithelegi veebisaidile, on probleem nutiseadmes.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Uksikasju vaadake nutiseadme dokumentatsioonist.

Printida ei saa isegi siis kui ihendus on loodud (iOS)

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Paberi konfiguratsioon on keelatud.
Lahendused
Aktiveerige Paberi konfiguratsioon jirgmises meniiiis.

Sdtted > Printeri sétted > Paberiallika site > Paberi konfiguratsioon

B AirPrint on keelatud.
Lahendused
Aktiveerige AirPrint utiliidis Web Config.

= ,Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261

Printer ei suuda dkitselt vorguiihenduse kaudu printida

Probleemide pohjused véivad olla alljargnevad.

B vérgukeskkond on muutunud.
Lahendused

Kui olete vahetanud vorgukeskkonda, nagu ruuterit voi teenusepakkujat, proovige uuesti méérata printeri
vorgusitted.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230
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B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lihemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejirel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/
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B Printer ei ole vorguga iihendatud.
Lahendused

Valige Sitted > Vérgusitted > Uhenduse kontrollimine ja printige seejirel vorguithenduse aruanne. Kui
aruanne niitab, et vorguithenduse loomine nurjus, lugege vorguithenduse aruannet ja jargige véljaprindil
pakutud lahendusi.

=» »Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241

B Probleem nutiseadme vérgusitetega.
Lahendused

Proovige nutiseadmest padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et nutiseadme vorgusétted on diged.
Kui te ei padse iihelegi veebisaidile, on probleem nutiseadmes.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Uksikasju vaadake nutiseadme dokumentatsioonist.

Ei onnestu alustada skannimist

Windows opsiisteemist ei saa skannimist kaivitada

Veenduge, et arvuti ja printer on korrektselt {thendatud.

Probleemi pohjus ja lahendus voivad erineda soltuvalt sellest, kas need on ithendatud voi mitte.

Uhenduse oleku kontrollimine
Kasutage arvuti ja printeri oleku kontrollimiseks valikut Epson Printer Connection Checker. Voimalik, et
probleemi saab lahendada soltuvalt kontrolli tulemustest.
1. Tehke Epson Printer Connection Checker ikoonil topeltklops.
Epson Printer Connection Checker kiivitub.

Kui toolaual ei ole ikooni, kasutage Epson Printer Connection Checker kdivitamiseks alljirgnevat meetodit.
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(d Windows 10

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > Epson Printer Connection Checker.
J Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.
[ Windows 7

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Koik programmid > Epson Software > Epson Printer Connection
Checker.

2. Jirgige kontrollimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Miirkus.
Kui printeri nime ei kuvata, installige Epsoni originaal-printeridraiver.

» Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver — Windows” Ik 146

Kui olete probleemi tuvastanud, jargige ekraanil kuvatavat lahendust.
Kui te ei saa probleemi lahendada, kontrollige vastavalt olukorrale jargmist.

[ Printerit ei tuvastatud vorguithenduse kaudu

»Vorguga ei saa ithendust luua” 1k 178

[ Printerit ei tuvastatud USB-ithenduse kaudu
»Printer ei thendu USB liidese kaudu (Windows)” 1k 164

[ Printer tuvastati, kuid skannimist ei saa teostada.

»Skannida ei saa isegi siis kui tthendus on korrektselt loodud (Windows)” 1k 181

Vorguga ei saa ithendust luua

Probleemide p6hjused véivad olla alljargnevad.

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.

Lahendused

Liilitage vélja seadmed, mida soovite vorku ithendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejarel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lahemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/
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B seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.

Lahendused

Pérast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist liilitage juhtmeta ruuter vélja
ja seejarel uuesti sisse.
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J Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused

Tehke ithenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

® Juhtmeta ruuteri asendamisel” 1k 230

B Arvutil véi nutiseadmel ja nendega iihendatud arvutil on erinevad SSID-d.
Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
ithendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga tihendust luua.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.

\—-\\ SSIDT:XXXXX-G1 /fr- —— '-\\\ SSIDT:XXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
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B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovorgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti vdi nutiseadme vahel, ehkki need on
tthendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt maaratud.

Lahendused

Kui printerile méaratud IP-aadress on 169.254. XXX.XXX ja alamvdrgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress médratud oigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sétted > Vorgusitted > Tapsem ning seejérel kontrollige printerile méaratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Lihtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusatted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Probleem printeri vérgusitetega.
Lahendused

Proovige arvutist padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on iged. Kui te ei
pédse iihelegi veebisaidile, on probleem arvutis.
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Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege iiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

I Printeri kohtvorguga iihendamisel on kasutatud seadmeid, mis toetavad standardit IEEE
802.3az (energiatohus Ethernet).

Lahendused

Kui ithendate printeri Ethernetiga, kasutades seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az
(energiatohus Ethernet), voivad olenevalt kasutatavast jaoturist voi ruuterist esineda jargmised
probleemid.

1 Uhendus muutub ebastabiilseks, ithendus printeriga katkeb pidevalt.
[ Printeriga ei 6nnestu {thendust luua.

[ Side kiirus muutub aeglaseks.

Jargige allpool toodud samme standardi IEEE 802.3az keelamiseks printeris ja looge seejirel tihendus
uuesti.

1. Eemaldage arvuti ja printeriga ithendatud Etherneti-kaabel.

2. Kui IEEE 802.3az on arvutis lubatud, keelake see.

Lugege tiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.
3. Uhendage arvuti ja printer Etherneti-kaabliga otse.

4. Printige printeriga vorguithenduse aruanne.

,»Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241
5. Vaadake vorguiithenduse aruandelt printeri IP-aadressi.

6. Avage arvutis Web Config.
Kaivitage veebibrauser ja sisestage seejérel printeri IP-aadress.

»Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261
7. Valige akna iileval paremal nurgas kuvatavast loendist Advanced Settings.
8. Valige Network Settings > Wired LAN.
9. Suvandi OFF sitteks valige IEEE 802.3az.
10. Klspsake nuppu Next.
11. Klspsake nuppu OK.
12. Eemaldage arvuti ja printeriga ithendatud Etherneti-kaabel.
13. Kui keelasite sammus 2 arvutis standardi IEEE 802.3az, lubage see.

14. Uhendage sammus 1 eemaldatud Etherneti-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui probleem ei kao, voib probleem olla péhjustatud méne muu seadme mitte printeri poolt.
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Printer ei ithendu USB liidese kaudu (Windows)

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B usB-kaabel ei ole elektrivorgu pistikuga korrektselt iihendatud.
Lahendused

Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

B Probleem USB-jaoturiga.
Lahendused

Kui kasutate USB-jaoturit, piiiidke printer otse arvutiga thendada.

B Probleem USB-kaabli véi USB-pordiga.
Lahendused

Kui USB-kaablit ei 6nnestu tuvastada, siis vahetage porti voi USB-kaablit.

Skannida ei saa isegi siis kui ithendus on korrektselt loodud (Windows)

B Korge eraldusvéimega skannimine vorgu kaudu.
Lahendused

Proovige skannida madalama resolutsiooniga.

Mac OS opsiuisteemist ei saa skannimist kaivitada

Veenduge, et arvuti ja printer on korrektselt ithendatud.

Probleemi p6hjus ja lahendus voivad erineda séltuvalt sellest, kas need on ithendatud vo6i mitte.

Uhenduse oleku kontrollimine

Kasutage arvuti ja printeri oleku kontrollimiseks valikut EPSON Status Monitor.

1. Valige Applei meniiiist Siisteemi eelistused > Printerid ja skannerid (vdi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja
seejérel valige printer.

2. Kldpsake nuppu Suvandid ja tarvikud > Suvandid > Ava printeriutiliit.

3. Kldpsake nuppu EPSON Status Monitor.

Kui kuvatakse allesjaganud tinditasemeid, on tthendus arvuti ja printeri vahel edukalt loodud.
Kui tthendust ei loodud, kontrollige jargmist.

[J Printerit ei tuvastataud vorguithenduse kaudu

,»Vorguga ei saa ithendust luua” 1k 182

(d Printerit ei tuvastataud USB-ithenduse kaudu
»Printer ei ithendu USB liidese kaudu (Mac OS)” 1k 172
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Kui tthendus loodi, kontrollige jargmist.
[ Printer tuvastati, kuid skaneerimist ei saa teostada.

»Skannida ei saa isegi siis kui tthendus on korrektselt loodud (Mac OS)” 1k 185

Vorguga ei saa ithendust luua

Probleemide pohjused véivad olla alljargnevad.

B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Liilitage vélja seadmed, mida soovite vorku ithendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejarel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lahemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejérel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/

B seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.
Lahendused

Parast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist liilitage juhtmeta ruuter vélja
ja seejarel uuesti sisse.

B Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused
Tehke thenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

= Juhtmeta ruuteri asendamisel” lk 230

B Arvutil véi nutiseadmel ja nendega iihendatud arvutil on erinevad SSID-d.
Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
ithendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga tthendust luua.
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Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.
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B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovorgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti voi nutiseadme vahel, ehkki need on
tthendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt miiratud.
Lahendused

Kui printerile maératud IP-aadress on 169.254. XXX. XXX ja alamvorgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress mairatud oigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sitted > Vorgusitted > Tipsem ning seejérel kontrollige printerile madratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Lihtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusatted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Probleem printeri vérgusitetega.
Lahendused

Proovige arvutist padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et arvuti vorgusitted on diged. Kui te ei
pédse ithelegi veebisaidile, on probleem arvutis.

Kontrollige arvuti vorguithendust. Lugege iiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.

B UsB 3.0 porti iihendatud seade pohjustab raadiosageduslikke hiireid.
Lahendused

Kui tthendate seadme Mac arvuti USB 3.0 liidesega, vdib esineda raadiosagedushiireid. Kui te ei saa
ithendust traadita kohtvorguga (Wi-Fi) véi kui toimingud muutuvad ebastabiilseks, proovige alljargnevat.

[d Asetage USB 3.0 liidesega ithendatud seade arvutist kaugemale.
1 Uhendage 5 GHz vahemikus oleva SSID-ga.

= Wi-Fi siatete madramine, sisestades SSID ja parooli” 1k 233
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I Printeri kohtvorguga iihendamisel on kasutatud seadmeid, mis toetavad standardit IEEE
802.3az (energiatohus Ethernet).

Lahendused

Kui ithendate printeri Ethernetiga, kasutades seadmeid, mis toetavad standardit IEEE 802.3az
(energiatohus Ethernet), voivad olenevalt kasutatavast jaoturist voi ruuterist esineda jargmised
probleemid.

1 Uhendus muutub ebastabiilseks, ithendus printeriga katkeb pidevalt.
[ Printeriga ei 6nnestu ithendust luua.

[ Side kiirus muutub aeglaseks.

Jargige allpool toodud samme standardi IEEE 802.3az keelamiseks printeris ja looge seejarel tihendus
uuesti.

1. Eemaldage arvuti ja printeriga ithendatud Etherneti-kaabel.

2. Kui IEEE 802.3az on arvutis lubatud, keelake see.

Lugege tiksikasju arvutiga kaasnenud dokumentatsioonist.
3. Uhendage arvuti ja printer Etherneti-kaabliga otse.

4. Printige printeriga vorguiithenduse aruanne.

»Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241
5. Vaadake vorguiithenduse aruandelt printeri IP-aadressi.

6. Avage arvutis Web Config.
Kaivitage veebibrauser ja sisestage seejérel printeri IP-aadress.

»Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261
7. Valige akna iileval paremal nurgas kuvatavast loendist Advanced Settings.
8. Valige Network Settings > Wired LAN.
9. Suvandi OFF sitteks valige IEEE 802.3az.
10. Klspsake nuppu Next.
11. Klspsake nuppu OK.
12. Eemaldage arvuti ja printeriga iihendatud Etherneti-kaabel.
13. Kui keelasite sammus 2 arvutis standardi IEEE 802.3az, lubage see.

14. Uhendage sammus 1 eemaldatud Etherneti-kaablid arvuti ja printeriga.

Kui probleem ei kao, voib probleem olla péhjustatud méne muu seadme mitte printeri poolt.
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Printer ei ithendu USB liidese kaudu (Mac OS)

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B usB-kaabel ei ole elektrivorgu pistikuga korrektselt iihendatud.
Lahendused

Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

B Probleem USB-jaoturiga.
Lahendused

Kui kasutate USB-jaoturit, piiiidke printer otse arvutiga thendada.

B Probleem USB-kaabli véi USB-pordiga.
Lahendused

Kui USB-kaablit ei 6nnestu tuvastada, siis vahetage porti voi USB-kaablit.

Skannida ei saa isegi siis kui ihendus on korrektselt loodud (Mac OS)

B Korge eraldusvéimega skannimine vorgu kaudu.
Lahendused

Proovige skannida madalama resolutsiooniga.

Nuitiseadmest ei saa skannimist kaivitada

Veenduge, et nutiseade ja printer on korrektselt iihendatud.

Probleemi p6hjus ja lahendus voivad erineda séltuvalt sellest, kas need on ithendatud vo6i mitte.

Kontrollige iihendust nutiseadmega

Kasutage ithenduse kontrollimiseks nutiseadme ja printeri vahel rakendust Epson Smart Panel.

Avage Epson Smart Panel. Kui te ei saa printeriga ithendust, puudutage lahtestamiseks nuppu [+] ekraani {ilaosas.
Kui te ei kasuta rakendust Epson Smart Panel, vajutage allpool olevat linki.

http://epson.sn

Vorguga ei saa iihendust luua

Probleemide pohjused véivad olla alljargnevad.
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B Wi-Fi-iihenduse vérguseadmetega on midagi valesti.
Lahendused

Lilitage vélja seadmed, mida soovite vorku tthendada. Oodake ligikaudu 10 sekundit ja seejérel liilitage
seadme jargmises jarjekorras sisse: ruuter, arvuti voi nutiseade ja printer. Viige printer ja arvuti voi
nutiseade ruuterile lihemale, et soodustada raadiosidet, ning proovige seejirel uuesti vorgusitteid teha.

ocooo/

B seadmed ei saa juhtmeta ruuterilt signaale vastu vétta, sest need on iiksteisest liiga kaugel.
Lahendused

Pérast arvuti voi nutiseadme ja printeri juhtmeta ruuterile ldhemale viimist liilitage juhtmeta ruuter vélja
ja seejdrel uuesti sisse.

B Juhtmeta ruuteri vahetamisel ei vasta seaded uuele ruuterile.
Lahendused
Tehke tthenduse seaded uuesti, et need vastaksid uuele juhtmeta ruuterile.

® Juhtmeta ruuteri asendamisel” 1k 230

B Arvutil véi nutiseadmel ja nendega iihendatud arvutil on erinevad SSID-d.
Lahendused

Kui kasutate samaaegselt mitut juhtmeta ruuterit voi kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d ja seadmed on
ithendatud erinevate SSID-dega, ei saa te juhtmeta ruuteriga tihendust luua.

Uhendage arvuti voi nutiseade printeriga sama SSID-ga.
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B Juhtmeta ruuteri privaatsuseraldaja on aktiivne.
Lahendused

Raadiovdrgu marsruuteritel on tavaliselt eraldusfunktsioon, mis blokeerib sama SSID-ga seadmete
vahelise suhtluse. Kui te ei saa luua ithendust printeri ja arvuti voi nutiseadme vahel, ehkki need on
ithendatud sama vorguga, keelake marsruuteri eraldusfunktsioon. Lugege tiksikasju juhtmevaba ruuteriga
kaasnenud juhendist.

B 1P-aadrss ei ole korrektselt mairatud.
Lahendused

Kui printerile maératud IP-aadress on 169.254. XXX. XXX ja alamvorgumask on 255.255.0.0, siis ei pruugi
olla IP-aadress mairatud oigesti.

Valige printeri juhtpaneelilt Sidtted > Vorgusétted > Tipsem ning seejérel kontrollige printerile madratud
IP-aadressi ja alamvorgumaski.

Léhtestage ruuter voi ldhtestage printeri vorgusatted.

=, Vorguithenduse uuesti seadistamine” 1k 230

B Probleem nutiseadme vérgusitetega.
Lahendused

Proovige nutiseadmest padseda mis tahes veebisaidile veendumaks, et nutiseadme vorgusatted on oiged.
Kui te ei péddse ithelegi veebisaidile, on probleem nutiseadmes.

Kontrollige arvuti vorguiithendust. Uksikasju vaadake nutiseadme dokumentatsioonist.

Printerit ei saa ootusparaselt kasutada

Toimingud on aeglased

Printimine on liiga aeglane

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Ebavajalikud rakendused tostavad.
Lahendused

Sulgege koik arvutis voi nutiseadmes to6tavad ebavajalikud rakendused.

B Maiaratud on kérge prindikvaliteet.
Lahendused

Maiirake madalama kvaliteedi site.

B Kahesuunaline printimine on keelatud.
Lahendused

Aktiveerige kahesuunaline (v6i suure Kiiruse) site. Kui see sate on lubatud, prindib prindipea mélemas
suunas liikudes ja printimiskiirus on suurem.
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[ Juhtpaneel

Lubage Kahesuunaline suvandis Sitted > Printeri sitted.

J Windows

Valige printeridraiveri vahekaardilt Veel suvandeid Kahesuunaline printimine.

d Mac OS

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (v6i Draiver). Valige
Kiirprintimine sétteks On.

B Vvaikne reziim on aktiveeritud.
Lahendused
Keelake Vaikne reziim. Printimiskiirus aeglustub, kui printer t66tab reziimis Vaikne reziim.

(4 Juhtpaneel

Valige avakuvalt ja seejarel valige Vilj..
[d Windows
Valige printeridraiveri kaardil Pealeht suvandi Vaikne reziim sitteks Viljas.

[ Mac OS

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (v6i Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (v6i Draiver). Valige Vaikne
reziim satteks Off.

B Juhtmeta ruuteril véib olla probleeme vérguiihendusega.
Lahendused

Taaskaivitage juhtmeta ruuter, arvestades samal ajal teiste vorku ithendatud kasutajatega. Kui see ei
lahenda probleemi, asetage printer juhtmeta ruuterile lahemale v6i vaadake p66rduspunktiga
kaasasolevat dokumentatsiooni.

B Printer prindib tavapaberile suure tihedusega andmeid, nagu fotosid.
Lahendused

Kui te prindite tavapaberile suure tihedusega andmeid, nditeks fotosid, voib printimiseks kuluda
prindikvaliteedi sailitamiseks kauem aega. Tegemist ei ole torkega.

Printimine muutub pideva printimise jooksul vaga aeglaseks

Funktsioon, mis takistab printeri mehhanismi iilekuumenemist ja kahjustamist, on
aktiveeritud.

Lahendused

Voite printimist jatkata. Tavalise prindikiiruse taastamiseks jatke printer vdhemalt 30 minutiks
joudeolekusse. Tavaline prindikiirus ei taastu, kui toide vélja liilitatakse.
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Skannimiskiirus on aeglane

B skannimine suure resolutsiooniga.
Lahendused

Proovige skannida madalama resolutsiooniga.

LCD-ekraan kustub

B Printer on unereziimis.
Lahendused

Puudutage mis tahes kohta LCD-ekraanil, et taastada selle eelmine olek.

Ekraanil kuvatakse marki "!" ning fotosid ei saa valida

B Kujutisefail ei ole toetatud.
Lahendused

»!” kuvatakse LCD-ekraanil, kui toode ei toeta kujutisefaili. Kasutage faili, mida toode toetab.

® Toetatavate failide andmed” 1k 276

B Faili nimi on printeri poolt tuvastamiseks liiga pikk.
Lahendused
Fotode printimiseks saate kasutada jargmisi lahendusi.
A Arvutist printimine

[d Nutiseadmest printimine rakendusega Epson Smart Panel

Te ei pea nutiseadmest mélukaarti eemaldama.

Sisse ja vdlja suumimine

B Ekraanile surumisel ei suruta piisavalt tugevalt.
Lahendused

Kui sisse ja vdlja suumimine ei 6nnestu, vajutage nende toimingute tegemiseks kergelt ekraanile.

Skannerit ei saa sulgeda

I Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinéuna veidi
vastupanu sormede vahele jatmise valtimiseks.
Lahendused

Jatkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.
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Dokumendikaas tuli kiiljest

Avage s66turi piire ja seejdrel sisestage dokumendikaas sirgete sakkidega vertikaalselt.

f A

s

Tagumist paberituge ei saa sulgeda

Seadke paberitugi piisti ja seejérel paigaldage see pessa, nagu on naidatud jargmisel joonisel.

Andmeid ei saa maluseadmele salvestada

Voimalikud on alljargnevad pohjused.
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J Kasutatakse toetamata miluseadet.
Lahendused

Kasutage miluseadet, mida toode toetab.

B Maéluseade on kirjutuskaitstud.
Lahendused

Keelake méluseadme kirjutuskaitse.

B Miluseadmes ei ole piisavalt vaba ruumi.
Lahendused

Kustutage ebavalikud andmed voi sisestage teine maluseade.

Printer tekitab valju miira

B vaikne reziim on printeris keelatud.
Lahendused

Kui printerimiira on liiga vali, aktiveerige Vaikne reziim. Selle funktsiooni valimine v6ib muuta
printimise aeglasemaks.

[ Juhtpaneel

Valige avakuvalt % ja seejarel valige Sees.

J Windows

Valige printeridraiveri kaardil Pealeht suvandi Vaikne reziim sitteks Sees.

1 Mac OS

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (v6i Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (v6i Draiver). Valige Vaikne
reziim sitteks On.

Juursertifikaati tuleb varskendada

B Juursertifikaat on aegunud.
Lahendused

Kiivitage Web Config ja virskendage seejdrel juursertifikaati.

= ,Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261
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Printimist ei saa katkestada arvutist, millel on operatsioonisiisteem Mac OS X
v10.6.8

B Probleem rakenduse AirPrint hailestusega.

Lahendused

Kiivitage Web Config ja valige Port9100 suvandi Korgprioriteedi protokoll sitteks jaotises AirPrinti
hidilestus. Valige Siisteemi eelistused Apple mentiiist > Printerid ja skannerid (v6i Prindi ja skanni,
Prindi ja faksi), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti.

= ,Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” 1k 261

LCD-ekraanil kuvatavad teavitused

Kui LCD-ekraanile kuvatakse torketeade, jargige probleemi lahendamiseks ekraanijuhiseid véi alltoodud juhiseid.

Torketeated

Lahendus

IP-aadressi ja alamvérgu maski kombinatsioon on
sobimatu. Vt Uksikasju dokumentatsioonist.

Sisestage korrektne IP-aadress vdi vaikellils. Votke abi saamiseks
Uhendust vorku seadistanud isikuga.

Reguleerimine tiihistatud. Probleem prindipea
diilsidega. Lisateavet vaadake dokumentatsioonist.

Kui prindikvaliteet ei parane pérast seda, kui olete 3 korda
pihusteid kontrollinud ja prindipead puhastanud, oodake
vahemalt 12 tundi ilma printimata ja kontrollige seejarel uuesti
pihusteid ja puhastage prindipead. Soovitame printeri vélja
lulitada, vajutades nuppu O kui prindikvaliteet pole endiselt
paranenud, siis teostage Pohjalik puhastus.

Kui prindikvaliteet ei parane pérast seda, kui olete kasutanud
funktsiooni Péhjalik puhastus, oodake véhemalt 12 tundi ilma
printimata ja kontrollige seejarel uuesti pihusteid. Kdivitage uuesti
Puhasta prindipea v6i Péhjalik puhastus — olenevalt prinditud
mustrist. Kui prindikvaliteet ei parane, votke Gihendust Epsoni
toega.

Avage jargmine teave v6i vaadake Uksikasju
dokumentatsioonist. Kui olete selle kinnitanud, valige
[Sain arul.

Kui QR koodi ei saa skannida, looge ihendus nutiseadmega.
Lisateabe saamiseks lugege alljargnevat infot.

+Nutiseadmega Gihendamise satete tegemine” Ik 230

Sidetorge. Kontrollige, kas arvuti on ithendatud.

Uhendage printer ja arvuti 6igesti. Kui iihendate vérgu kaudu,
vaadake lehekiilge, millel kirjeldatakse arvutist vérku Gihendamise
meetodit.

Kui skannimise ajal kuvatakse torketeade, kontrollige kas arvutisse
on installitud Epson ScanSmart.

»Arvutiga Uhendamise sdtete tegemine” Ik 230

Varskendage juursertifikaati, et kasutada
pilveteenuseid.

Kaivitage Web Config ja vdrskendage seejdrel juursertifikaati.

,Utiliidi Web Config kaivitamine veebibrauseris” Ik 261

Funktsiooni kasutamiseks installige arvutisse tarkvara.

Vaadake lisateavet dokumentatsioonist.

Installige Epson ScanSmart arvutisse.

,Rakenduste eraldi installimine” lk 145
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Torketeated

Lahendus

Kui arvutit ei leitud, kontrollige jargmist. - Printeri ja
arvuti Uhendus (USB véi vork) - Kas tarkvara on
installitud - Arvuti toide - Tulemilri satted jne - Otsige
uuesti Vaadake lisateavet dokumentatsioonist.

Veenduge, et arvuti on korrektselt Gihendatud.

,Uhenduse oleku kontrollimine” Ik 161

,Uhenduse oleku kontrollimine” Ik 168

Veenduge, et tarkvara Epson ScanSmart on arvutisse installitud.

,Rakenduste eraldi installimine” lk 145

Kontrollige, kas printeri pordi satted (nagu IP-aadress)
voi printeridraiver on arvutiga ihendatud.

Kontrollige, kas pordi satted véi printeridraiver on
arvutil jaoks 6iged. Uksikasjad leiate
dokumentatsioonist.

Veenduge, et printeri port oleks asukohast Atribuut > Port
menis Printer valitud digesti, nagu allpool kirjeldatud.

Valige USB tihenduse loomiseks ,USBXXX" véi vérguiihenduse
kaudu installitud printeri draiveri kontrollimiseks EpsonNet Print
Port.

Paberi konfiguratsioon on seatud olekusse Viljas.
Méni funktsioonidest ei pruugi saadaval olla.
Uksikasju vaadake dokumentatsioonist.

Kui Paberi konfiguratsioon on keelatud, ei saa te kasutada
funktsiooni AirPrint.

Sisestatud maluseadet ei saa kasutada. Vaadake
lisateavet dokumentatsioonist.

Kasutage maluseadet, mida toode toetab.

+Maluseadmete spetsifikatsioonid” Ik 275

Printimine katkestati, sest pikk paber voidakse
printimisel poolenisti véljutada.Seadke paberi

pikkuseks vahem kui 1300 mm.Uksikasju leiate
dokumentatsioonist.

Printimisele kulub suure temperatuuri téttu palju aega ja pikk
paber véidakse poole printimise pealt véljutada.

(1 Valige paberi pikkus nii, et see oleks lihem kui 1,3 m.

[ Printige madalamal temperatuuril kui 32 °C.

Printimine katkestati, sest pikk paber véidakse
printimisel poolenisti véljutada.Valige Kvaliteet
seadeks Standardne.Uksikasju leiate
dokumentatsioonist.

Printimisele kulub suure prindiandmete hulga téttu palju aega ja
pikk paber véidakse poole printimise pealt véljutada.

Seadke suvandi Kvaliteet satteks Standardne.

Printeri dariseta printimise tindipadja kasutusaeg on
I6ppenud. See tindipadi ei ole kasutaja vahetagav osa.
Palun vétke Gihendust Epsoni tugiteenustega.

Aéristeta printimise tindipadja vahetamiseks vétke Gihendust
Epsoni voi volitatud Epsoni teenusepakkujaga”. Tegemist ei ole
kasutaja hooldatava detailiga.

Asrteta printimine ei ole véimalik, kuid dartega printimine on
lubatud.

+Epsoni klienditoega kontakteerumine” Ik 282

Printeri dariseta printimise tindipadja kasutusaeg on
I6ppemas. See tindipadi ei ole kasutaja vahetagav osa.
Palun vétke Gihendust Epsoni tugiteenustega.

Ajristeta printimise tindipadja vahetamiseks votke (ihendust
Epsoni voi volitatud Epsoni teenusepakkujaga”. Tegemist ei ole
kasutaja hooldatava detailiga.

Printimise jatkamiseks puudutage nuppu OK.

+Epsoni klienditoega kontakteerumine” [k 282
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Torketeated Lahendus

Printeri torge Toimige jargmiselt.

Lilitage toide vdlja ja uuesti sisse. Kui probleem pdsib, 1. Avage skanneriseade ja eemaldage printerist kogu paber voi
vajutage "Jatka" kaitsev materjal. Puhastage vajadusel maardunud ldbipaistvat
kilet.

,Kinni jadnud paberi eemaldamine” Ik 195
+Poollabipaistva kile puhastamine” Ik 139
2. Sulgege skanneriseade ning liilitage toide vilja ja uuesti sisse.

Kui torketeade kuvatakse ka pdrast toite sisse- ja vdljaltlitamist,
poorduge Epsoni toe poole.

+Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 282

Salvestamisel ilmnes térge. Kontrollige maluseadet ja Vidline méaluseade (nt malukaart) voib kahjustatud olla. Kontrollige,
vajadusel vahetage see vdlja. kas seade on saadaval.

+Maluseadmete spetsifikatsioonid” Ik 275

Ei saa kandjat tuvastada. Taiendavat teavet kandja Kasutage maluseadet, mida toode toetab.

kohta leiate dokumentatsioonist . . .
»Maluseadmete spetsifikatsioonid” Ik 275

Kas XX on laaditud jargmine paber? Muutke laetava paberi prindisatteid, mis vastavad paberikasseti
prindisatetele, ning muutke seejarel paberisatteid.

Kui te ei soovi jargmisel korral neid teateid vaadata, valige Satted
> Juhendi funktsioonid valikuks Kokkusobimatu paber valik
Vilj..

Recovery Mode Printer kdivitus taastereZiimis, sest pusivara varskendamine nurjus.

Update Firmware Jargige alltoodud juhiseid, et plilida pisivara uuesti varskendada.

1. Uhendage arvuti ja printer USB-kaabliga. (TaastereZiimis ei saa
pusivara vérguiihenduse kaudu varskendada.)

2. Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt.

* Mone printimistsiikli kdigus voib déristeta printimise puhul koguneda tindipadjale vihene kogus liigset tinti.
Viltimaks tindi padjalt lekkimist on toode seadistatud nii, et see katkestab printimise enne tindipadja taitumist.
Selle toimingu sagedus oleneb sellest, kui sageli te d4risteta printimise funktsiooni kasutate. Padja vahetamise
vajadus ei tdhenda, et printer ei t6ta enam tehnilistele nduetele vastavalt. Printer teatab, kui patja peab vahetama.
Seda saab teha vaid volitatud Epsoni teenusepakkuja. Epsoni garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid.

Paber ummistub

Kontrollige juhtpaneelile kuvatud torget ja jargige juhiseid kinni jadnud paberi ja selle tilkkkide eemaldamiseks.
Seejirel kustutage torge. LCD-ekraan kuvab animatsiooni, mis nditab teile, kuidas eemaldada kinnijadnud paber.

A Ettevaatust!

Arge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie kdsi on printeri sees. Kui printer hakkab toéle, voib see
pohjustada vigastusi. Hoiduge puudutamast viljaulatuvaid osi, et viltida vigastusi.
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n Oluline teave:

Eemaldage ettevaatlikult kinni jadnud paber. Paberi jouliselt eemaldamine voib printerit kahjustada.

Kinni jaanud paberi eemaldamine

A Ettevaatust!

1 Skanneri avamisel voi sulgemisel drge jéitke oma kditt ega sormi selle vahele. Vastasel juhul véite viga saada.

QO Arge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie kiisi on printeri sees. Kui printer hakkab téole, voib see
pohjustada vigastusi. Hoiduge puudutamast viljaulatuvaid osi, et viltida vigastusi.

1.

2.

3.

Sulgege dokumendikaas, kui see on avatud.

Avage skannerit kahe kiega, kuni see lukustub.

Eemaldage ummistunud paber.
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n Oluline teave:

Arge puudutage valget lintkaablit, poollabipaistvat kilet ega transpordilukku printeri sees. See véib pohjustada
talitlushdireid.

4. Sulgege skanner.

Miirkus.
Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinéuna veidi vastupanu sérmede vahele
jdtmise viltimiseks. Jitkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.
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5. Eemaldage tagumine kaas.

6. Eemaldage ummistunud paber.

L

7. Eemaldage ummistunud paber komponendist tagumine kaas.
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n Oluline teave:

Arge puudutage jirgmisel joonisel niidatud osi. Vastasel korral vib see saada kahjustada.

8. Sisestage tagumine kaas printerisse.
9. Sulgege viljastussalv.

10. Tdmmake paberikassett vilja.

Komponendi paberikassett 2 kasutamise korral tostke seda pisut iiles ja seejirel tommake vilja.

11. Eemaldage ummistunud paber.
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12. Joondage paberi servad ja nihutage servajuhikud paberi servadele.

13. Sisestage paberikassett printerisse.

Paberiummistuste ennetamine

Kui paberiummistusi esineb sageli, kontrollige jargmist.

[d Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

»Keskkonnateave” 1k 277

[d Kasutage printeri poolt toetatud paberit.
»Kasutatav paber ja mahud” lk 249

(1 Jargige ettevaatusabinousid paberi kisitsemisel.

»Ettevaatusabinoud paberi kisitsemisel” 1k 30

[J Laadige paber diges suunas ja litkake servajuhik vastu paberi serva.

»Paberi laadimine” lk 33
[ Arge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul on maksimaalselt lubatud.
(4 Mitme paberilehe puhul laadige korraga iiks leht.

[d Veenduge, et paberi formaadi ja tiilibi satted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja
titibile.
»Paberitiitipide loend” 1k 32

(d Puhastage printeris olevat rullikut.

»Paberi so6tmise probleemide vihendamine” Ik 129

199



Probleemide lahendamine > Aeg on tintilisada > Ettevaatusabindud tindipudelite kdsitsemisel

Aeg on tinti lisada

Ettevaatusabinoud tindipudelite kasitsemisel

Enne tindimahutite tditmist lugege 14bi alljargnevad juhised.

Ettevaatusabinoud tindipudelite hoiustamisel

[ Kaitske tindipudeleid otsese péikesevalguse eest.

[ Arge hoidke tindipudeleid korge ega viga madala temperatuuri kies.

(d Epson soovitab tindipudeli 4ra kasutada enne pakendile triikitud kuupéeva.

[ Kui te tindipudelit hoiundate vdi transpordite, drge kallutage seda ega laske sellele osaks saada porutusi ega
suuri temperatuurimuutusi. Vastasel juhul voib sellest tinti lekkida, isegi kui pudel on tugevalt kinni
keeratud.Hoidke tindipudelit korgi peale keeramisel kindlasti piistises asendis ja vdtke pudeli transportimise
ajaks tarvitusele tindi lekkimise véltimiseks ennetusabindud, pannes pudeli néiteks kotti.

[J Pérast tindipudeli toomist kiilmast hoiukohast soojadesse siseruumidesse tuleb sellel enne kasutamist lasta
toatemperatuuril soojeneda vihemalt kolm tundi.

0 Arge avage tindipudeli pakendit enne, kui olete valmis tindimahutit tiitma.Tindipudel on tookindluse
sdilitamiseks pakitud vaakumpakendisse.Kui te jitate tindipudeli pakendamata kujul pikalt seisma, ei pruugi
printimine sellega enam voimalik olla.

[ Piarast tindipudeli avamist soovitame seda voimalikult kiiresti kasutama hakata.

Ettevaatusabinoud tindipudelite tditmisel

(d Korge prindikvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks sdilib tindimahutis reservina vaike kogus tinti ka
siis, kui printer teatab, et tindimahuti vajab taitmist.Viidatud printimismahud ei arvesta seda reservi.

[d Optimaalsete printimistulemuste saavutamiseks drge hoidke tinditasemeid pikka aega madalal.
[d Kasutage selle printeri jaoks 6ige artikli koodiga tindipudeleid.

[ Selle printeri tinti tuleb kisitseda ettevaatlikult. Tint voib tindimahutite tditmise ajal pritsida. Kui tint sattub
riietele voi asjadele, ei pruugi see enam maha tulla.

[ Arge raputage tindipudeleid liiga intensiivselt ega pigistage neid.

[d Printeri edasine kasutamine, kui tinditase on alumisest joonest madalam, vib printerit kahjustada. Taitke
tindimahuti ilemise jooneni, kui printer ei to6ta. Tinditasemete digete nditude kuvamiseks lahtestage
tinditasemed parast mahuti tditmist.

[d Optimaalsete printimistulemuste saavutamiseks taitke tindimahutid tilemise jooneni vahemalt iiks kord aastas.

Tindikulu

[J Prindipea optimaalse to6kvaliteedi hoidmiseks kulutatakse hooldustoimingute ajal (nt prindipea puhastus)
koigist tindivarustusseadmetest pisut tinti. Tinti voidakse kulutada ka printeri sisseliilitamise ajal.

0 Uhevirviliselt voi hallskaalas printimisel voidakse musta tindi asemel kasutada virvilisi tinte, olenevalt paberi
tilibist voi prindikvaliteedi sdtetest. See toimub seetottu, et musta loomiseks kasutatakse védrvitintide segu.

[ Tint printeriga kaasnenud tindipudelitest kulub osaliselt esmasele seadistusele.Kvaliteetsete véljaprintide
tegemiseks tdidetakse prindipea printeris téielikult tindiga.See ithekordne protsess kulutab tinti, mistottu nende
pudelitega saab jirgnevatega vorreldes vahem printida.
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[d Toodud kogused véivad varieeruda soltuvalt prinditavatest kujutistest, kasutatava paberi tiiiibist, printimise
sagedusest ning keskkonnatingimustest, nditeks temperatuurist.

(J Kontrollige tinditasemeid tindimahutites vilise vaatluse teel. Kui tint on otsas ja printerit kasutatakse
pikemaajaliselt edasi, voib see printerit kahjustada. Epson soovitab tinditasemete ldhtestamiseks tdita
tindimahuti tilemise jooneni, kui printer ei toota.

Tindimahutite taitmine

1. Sulgege dokumendikaas, kui see on avatud.

2. Avage skannerit kahe kiega, kuni see lukustub.

3. Avage tindimahuti kate.

Lugege labi ekraanil kuvatud kasutusalased ettevaatusabinéud tindi lisamise kohta ja liikuge siis jargmisele
kuvale.
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4. Avage tindimahuti kork.

Oluline teave:

Kontrollige, kas tindimahuti on lisatava vérvitindiga sama virvi.

5. Hoidke tindipudelit piistises asendis ja eemaldage kork, pdérates seda aeglaselt.

)y

=)

n Oluline teave:
1 Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindipudeleid.

[ Olge ettevaatlik, et mitte tinti maha ajada.
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Probleemide lahendamine > Aeg on tintilisada > Tindimahutite tditmine

6. Vaadake, kus asub tindimahuti iilemine joon (a).

— -V -s— (a)

JHE

7. Seadke tindipudeli iilaosa tditeavaga samale kérgusele ja sisestage see siis otse avasse, et lisada tinti, kuni see
ilemise joone juures automaatselt peatub.

Kui sisestate tindipudeli 6ige vérvi tditeavasse, hakkab tint sisse voolama ja vool peatub automaatselt, kui tint
jouab iilemise jooneni.

Kui tint ei hakka mahutisse voolama, eemaldage tindipudel ja sisestage see uuesti. Arge aga eemaldage
tindipudelit ja paigaldage seda tagasi, kui tint on joudnud {ilemise jooneni, vastasel korral v6ib tinti lekkida.
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Probleemide lahendamine > Aegontintilisada > Tindimahutite tiitmine

8. Kui olete tindi lisamise 16petanud, eemaldage tindipudel.

n Oluline teave:

Arge jitke tindipudelit seadmesse, sest muidu voib pudel saada kahjustada voi tinti lekkida.

Miirkus.
Kui tindipudelisse jidb tinti, pange sellele kork kindlalt peale ja hoidke tindipudelit hilisemaks kasutuseks piisti.

9. Sulgege tindimahuti kork kindlalt.
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Probleemide lahendamine > niiidon aeg hoolduskarbi vahetamiseks > Hoolduskarbi kdsitsemise ettevaatusat

11. Sulgege skanner.

Mirkus.
Skanner on konstrueeritud nii, et see sulgub aeglaselt ja avaldab ettevaatusabinéuna veidi vastupanu sérmede vahele
jdtmise viltimiseks. Jdtkake sulgemist isegi siis kui tunnete kerget takistust.

12. Jirgige ekraanil kuvatud juhiseid tinditaseme méairamiseks lisatud virvi tindile.

n Oluline teave:

Isegi kui te ei lisa tinti kuni tindimahuti iilemise jooneni, saate printerit edasi kasutada. Printeri optimaalse t60
tagamiseks tditke siiski tindimahuti iilemise jooneni ja seejdrel ldhtestage kohe tinditase.

Seotud teave

=, Tindipudelite koodid” 1k 254

= , Ettevaatusabinoud tindipudelite kisitsemisel” 1k 200
= Maha voolanud tindi eemaldamine” lk 144

Niitid on aeg hoolduskarbi vahetamiseks

Hoolduskarbi kasitsemise ettevaatusabinoud

Enne hoolduskarbi vahetamist lugege jargmisi juhiseid.

[ Arge puudutage hoolduskarbi kiiljel olevat rohelist kiipi. Sellega véite kahjustada normaalset to6tamist ja
printimist.

[ Arge vahetage hoolduskarp printimise ajal. Nii v6ib tint lekkida.

0 Arge eemaldage hoolduskarpi ega avage selle kaant muul pohjusel peale hoolduskarbi vahetamise; vastasel
korral voib tinti lekkida.

O Arge kasutage uuesti hoolduskarpi, mis on vilja véetud ning pikemaks ajaks seadmest eraldi olnud. Karbis olev
tint on kuivanud ja karp ei suuda enam tinti imada.

O Arge kallutage kasutatud hoolduskarpi enne, kui see on suletud kilekotti pandud. Vastasel juhul v6ib tint
lekkida.

O Arge hoidke hooldekarpi korge ega viga madala temperatuuri kies.
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Probleemide lahendamine > niiidon aeg hoolduskarbi vahetamiseks > Hooldekarbi asendamine

[J Kaitske hoolduskarpi otsese paikesevalguse eest.
[ Arge pillake hooldekarpi maha ega laske sellele osaks saada 156ke.

1 Arge puudutage hoolduskarbi avasid, muidu véite ennast tindiga mairida.

Hooldekarbi asendamine

Mone printimistsiikliga voib hooldekarpi koguneda viga vdike kogus tinti. Tindi hooldekarbist viljalekkimise
takistamiseks peatab printer printimise, kui hooldekarp on méiratud piirini tditunud. Kas ja kui tihti see vajalikuks
osutub, oleneb prinditavate lehekiilgede arvust, materjalist, millele te prindite, ja printeri puhastustsiiklite arvust.

Kui kuvatakse teade, mis kidseb hooldekarbi vilja vahetada, vaadake juhtpaneelil kuvatavaid animatsioone. Karbi
vahetamise vajadus ei tdhenda, et printer ei to6ta enam tehnilistele nuetele vastavalt. Epsoni garantii ei kata selle
detaili vahetamise kulusid. Tegemist on kasutaja hooldatava detailiga.

Maintenance Error

The maintenance box is at the
end of its service life.
You need to replace it.

Some white parts that do not
absorb ink may remain in the
maintenance box for the safety
reserve.

Refer to the following code when

Next

Mirkus.
[ Kui hooldekarp on tdis, ei saa te tindi lekkimise viltimiseks printida ja puhastada prindipead. Funktsioonid, mis ei tinti
ei vaja (nt skannimine) on endiselt kasutatavad.

[ Kui kuvatakse jargmist ekraaniteadet, ei saa kasutaja seda osa asendada. Poorduge Epsoni klienditoe poole.

Maintenance Error

The printer's borderless printing ink
pad has reached the end of its

service life. It is not a user-
replaceable part. Please contact
Epson support.

Proceed

Seotud teave
= Hooldekarbi kood” lk 255
= Hoolduskarbi kisitsemise ettevaatusabinoéud” lk 205
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on
ebapiisav

Prindikvaliteet on halb

Printimisel ilmnevad varvikaod, triibud voi ootamatud varvid

.
1
r

B Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.
Lahendused

Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks viige l4bi pihustite kontroll. Kui méni prindipea
pihustitest on ummistunud, kéivitage pihustite kontroll ja seejirel puhastage prindipead. Kui te ei ole
printerit pikka aega kasutanud, siis on véimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa
viljuda.

= Prindipea kontrollimine ja puhastamine” 1k 132

Prindikvaliteet on musta tindiga kehv
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Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.

[ Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks viige 1dbi pihustite kontroll. Kui moni prindipea pihustitest
on ummistunud, kéivitage pihustite kontroll ja seejdrel puhastage prindipead. Kui te ei ole printerit pikka aega
kasutanud, siis on voimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa véljuda.

»Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

(J Kui prindipea puhastamine probleemi ei lahenda, véite printida kohe vérvitintide segu kasutades, et tekitada
komposiitmust, muutes operatsioonisiisteemis Windows jargmisi sétteid.

Klopsake printeridraiveri kaardil Hooldus Lisasitted. Valikuga Kasutage musta saamiseks virvitintide segu
saate printida prindikvaliteediga Standard, kui suvandi Paberitiiiip site on Tavapaber v6i Umbrik.

Arvestage, et see funktsioon ei lahenda pihustite ummistust. Pihustite ummistuse lahendamiseks soovitame
votta remondiks thendust Epsoni toega.

Varvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 2.5 cm tagant

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Paberitiiiibi seadistus ei vasta laaditud paberile.
Lahendused

Valige paberitiiiibi sdte vastavalt printerisse laaditud paberile.

B Misratud on madal prindikvaliteet.
Lahendused
Tavapaberile printides kasutage korgema kvaliteedi sétet.

(4 Juhtpaneel
Valige Kvaliteet sitteks Korge.

»Paberi- ja prindisatete meniiivalikud” 1k 51

J Windows

Valige printeridraiveri vahekaardil Pealeht oleva valiku Kvaliteet alt Kérge.

[ Mac OS

Valige printimisdialoogi meniiiis Printeri sitted oleva valiku Prindikvaliteet alt Kvaliteetne.

B Prindipea ei ole joondatud.
Lahendused

Valige prindipea joondamiseks juhtpaneelilt Hooldus > Prindipea joondus > Horisontaalne joondus.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

Hagusad valjaprindid, vertikaalsed jooned voi vale joondus
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Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Prindipea ei ole joondatud.
Lahendused

Valige prindipea joondamiseks juhtpaneelilt Hooldus > Prindipea joondus > Vertikaalne joondamine.

B Kahesuunalise printimise sétted on lubatud.
Lahendused
Kui prindikvaliteet ei parane isegi parast prindipea joondamist, keelake Kahesuunalise printimise sitted.

Kui molemas suunas (voi suurel kiirusel) printimine on lubatud, prindib prindipea mélemas suunas
liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla digesti joondatud. Selle sétte keelamine voib vahendada
printimiskiirust, kuid parandada prindikvaliteeti.

[ Juhtpaneel
Keelake funktsioon Kahesuunaline Sitted suvandis Sétted > Printeri sitted.
([ Windows
Tithistage sidte Kahesuunaline printimine printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid.

1 Mac OS

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (v6i Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (v6i Draiver). Valige High
Speed Printing sitteks Off.

Valjatriikk valjub tiihja lehena
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

B Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.
Lahendused

Kontrollige pihusteid ja kui prindipea pihustid on umbes, tehke Pohjalik puhastus.

= , Utiliidi Pohjalik puhastus kiivitamine” 1k 133

B Prindisitted ja printerisse laaditud paberiformaat on erinevad.
Lahendused

Muutke prindisatteid vastavalt paberikassetti laaditud paberi formaadile. Laadige paberikassetti paber,
mis vastab prindisatetele.

B samaaegselt s66detakse printerisse mitu paberilehte.
Lahendused

Selleks, et valtida printerisse samaaegselt mitme paberilehe s66tmist, vaadake jargmist.

= Samaaegselt soddetakse mitu paberilehte” Ik 159

Paber on maardunud voi kulunud vdlimusega

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Paberit ei ole korrektselt laetud.
Lahendused

Kui ilmneb horisontaalseid triipe (printimissuunaga ristsuunas) voi paberi iila- v6i alaosa on madrdunud,
laadige paber diges suunas ja litkake servajuhikud vastu paberi servi.

= Paberi laadimine” 1k 33

J Paberitee on mairdunud.
Lahendused

Kui ilmneb vertikaalseid triipe (horisontaalses vdi printimissuunas) voi paber on mairdunud, puhastage
paberiteed.

=, Paberitee puhastamine tindiga madrdumise korral (kui valjaprint on maérdunud vertikaalis)” 1k 135

= Paberitee puhastamine tindiga méa4rdumise korral (kui viljaprindi tagakiilg on méérdunud)” lk 136

B Paber on kaardus.
Lahendused

Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

B Prindipea h66rub paberi pinda.
Lahendused

Paksule paberile printimise korral on prindipea prinditava pinna ldhedal ja paber v6ib hoorduda. Sel
juhul lubage h66rdumise vihendamise site. Kui te aktiveerite selle sitte, voib prindikvaliteet langeda voi
printimine aeglustuda.

[ Juhtpaneel

Valige avakuvalt Sétted > Printeri sdtted ja seejérel aktiveerige Paks paber.

[ Windows

Klopsake suvandit Lisasétted printeridraiveri vahekaardil Hooldus ja valige seejarel suvand Paks
paber ja iimbrikud.

[ Mac OS

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (v6i Prindi ja skanni, Prindi ja
faksi) ja seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (voi Draiver). Valige Paks
paber ja iimbrikud sétteks On.

B Paberi tagakiilge triikiti enne, kui eelnevalt triikitud pool jéudis kuivada.
Lahendused

Kui prindite kasitsi kahepoolselt, veenduge, et tint oleks enne paberi uuesti laadimist taielikult kuivanud.

Kui kasutate printimisel automaatset kahepoolset printimist, on prinditihedus liiga suur ja
kuivamisaeg on liiga liihike.

Lahendused

Kui kasutate automaatset kahepoolset printimist ja prindite suure tihedusega andmeid nagu pilte ja
graafikuid, seadke printimistihendus madalamale sittele ja kuivamisaeg pikemaks.

= ,Lehe kahele poolele printimine” 1k 61
= , Lehe kahele poolele printimine” Ik 61

Prinditud fotod on kleepuvad

L-¥

B Prinditakse fotopaberi valele kiiljele.

Lahendused

Veenduge, et prindiksite prinditavale kiiljele. Kui printisite fotopaberi valele kiiljele, peate paberitee
puhastama.

= Paberitee puhastamine tindiga méérdumise korral (kui véljaprint on mairdunud vertikaalis)” 1k 135
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

Kujutised voi fotod prinditakse ootamatute varvidega

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.
Lahendused

Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks viige l4bi pihustite kontroll. Kui méni prindipea
pihustitest on ummistunud, kdivitage pihustite kontroll ja seejirel puhastage prindipead. Kui te ei ole
printerit pikka aega kasutanud, siis on voimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa
viljuda.

=, Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132

B Rakendatud on virvikorrektsioon.
Lahendused

Printides juhtpaneelilt voi Windowsi printeridraiverist, rakendatakse vaikimisi Epsoni automaatset foto
kohandamise funktsiooni (Parenda fotot), mis oleneb paberi tiiiibist. Proovige siatet muuta.
(d Juhtpaneel
Muutke Tdiusta site suvandi Automaatne alt viirtuseks Inimesed, Oovaade voi Maastik. Kui sitte
muutmisest ei ole kasu, liilitage vilja Parenda fotot, valides Parendus viljas.
[ Windowsi printeridraiver

Valige kaardil Veel suvandeid asukohas Virvikorrektsioon Kohandatud ja klopsake seejérel
Tapsemalt. Asendage Vaate korrektsioon suvand Automaatne mis tahes muu suvandiga. Kui sétte
muutmine ei toimi, kasutage asukohas Varvihaldus mis tahes muud varviparandusfunktsiooni kui
PhotoEnhance.

= Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52

® Prindivirvi reguleerimine” 1k 75

Prinditoo varvid erinevad ekraanil kujutatud varvidest
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

B Kasutatava kuvaseadme virviomadusi ei ole korrektselt reguleeritud.
Lahendused

Kuvamisseadmetel, nditeks arvutiekraanidel on oma kuva atribuudid. Kui kuva on tasakaalustamata, ei
kuvata kujutist dige heleduse ja digete varvidega. Reguleerige seadme atribuute. Edasi toimige jargmiselt.

J Windows

Avage printeridraiveri meniii, valige vahekaardil Veel suvandeid Virvikorrektsioon sitteks
Kohandatud ja seejarel klopsake suvandil Tapsemalt. Valige Virvireziim sitteks EPSON Standard.

1 Mac OS

Avage printimisdialoog. Valige hiipikmeniiiist Color Options ja seejirel klopsake Tipsemad sétted
korval oleval noolel. Valige Mode sétteks EPSON Standard.

B Ekraaniseade peegeldab vilist valgust.
Lahendused

Viltige otsest padikesevalgust ja kinnitage kujutis kohas, kus on tagatud sobiv valgustus.

B Ekraaniseadmel on kérge eraldusvoime.
Lahendused

Virvid voivad erineda sellest, mida niete nutiseadmetes, néiteks nutitelefonides vdi korge resolutsiooniga
tahvelarvutites.

B Ekraaniseadmel ja printeril on erinev virvide kujutamise protsess.
Lahendused

Ekraanil olevad vérvid ei ole paberil olevatega identsed, sest kuvamisseadmed ja printeril on erinev
virvide kujutamise protsess. Muutke virvide omadusi nii, et need oleksid identsed.

Veeristeta ei saa printida

e

B Aéristeta printimine ei ole printimise satetes valitud.

Lahendused

Valige prindisatetest ddristeta site. Kui valite paberitiiiibi, mis ei toeta ddristeta printimist, ei saa teha
valikut Adristeta. Valige paberitiiiip, mis toetab ddristeta printimist.

[ Juhtpaneel

Valige suvand Adristeta reziimi Adrise sitted sitteks.

[ Windows
Valige printeridraiveri kaardilt Pealeht Airisteta.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

1 Mac OS

Valige diristeta paberi suurus suvandist Paberiformaat.

=  Paberi- ja prindisdtete meniitivalikud” 1k 51
=, Paber dirteta printimiseks” 1k 252

Pildi servad karbitakse aaristeta printimisel

B Kuna kujutist veidi suurendatakse, kirbitakse iile ulatuvat osa.
Lahendused
Valige vdiksem suurendamise aste.

[ Juhtpaneel

Muutke suvandi Laiendamine sitet.

[ Windows

Klopsake nuppu Sitted mirkeruudu Adristeta kérval (printeridraiveri vahekaardil Pealeht) ja muutke
sétteid.

1 Mac OS

Muutke sitet Laiendus printimisdialoogi meniiiist Printeri sitted.

=  Paberi- ja prindisdtete meniitivalikud” 1k 51

Viljaprindi asukoht, formaat voi veerised on valed

Aar

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paberit ei ole korrektselt laetud.
Lahendused

Laadige paber diges suunas ja litkake servajuhik vastu paberi serva.

= Paberi laadimine” 1k 33
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

l Paberi suurust ei ole korrektselt maaratud.
Lahendused

Valige oige paberiformaadi site.

B Rakendusest ei jaa veerise site prinditavasse alasse.
Lahendused

Reguleerige rakendusest veerise sitet, et see jadks prinditavasse alasse.

=  Prinditav ala” 1k 270

Fotokleepsude printimiskoht on vale

il i
Bl il il
(NN~
& 16 16 16 |

B Printimisasendit tuleb reguleerida.
Lahendused

Reguleerige printimisasendit juhtpaneelil olevas meniiiis Sitted > Printeri sétted > Kleebised.

Prinditud tahemargid on valed voi moonutatud
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Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

| UsB-kaabel ei ole korrektselt ithendatud.
Lahendused

Uhendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

l 166 ootab printimist.
Lahendused

Tithistage koik peatatud printimist66d.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Prindikvaliteet on h:

B Arvuti on printimise ajal késitsi liilitatud Talveunereziimi véi Unereziimi.
Lahendused

Arge seadke arvutit printimise ajal késitsi TalveunereZiimi voi UnereZiimi. Moonutatud tekstiga
lehekiiljed saate vilja printida jargmine kord, kui arvuti kdivitate.

Prinditud kujutis on imberpooratud

B Kujutis on seatud printimise sitetes horisontaalselt imberpéoramiseks.
Lahendused
Tiihistage rakenduses voi printeridraiveris peegelpildis printimise satted.

J Windows

Tithistage site Peegelpilt printeridraiveri vahekaardil Veel suvandeid.

J Mac OS

Eemaldage Mirror Image printimisdialoogi meniiiist Printeri sitted.

Mosaiigilaadsed mustrid viljaprintidel

B Kujutised véi fotod on prinditud madala resolutsiooniga.
Lahendused

Kujutiste voi fotode printimisel kasutage korget resolutsiooni. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti liiga
madala resolutsiooniga, isegi kui need ndevad kuvamiseks piisavalt head vélja, mistottu prindikvaliteet
voib halveneda.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

Kopeerimiskvaliteet on halb

Kopeerimisel ilmnevad varvikaod, triibud voi ootamatud varvid

r

B Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.
Lahendused

Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks viige labi pihustite kontroll. Kui méni prindipea
pihustitest on ummistunud, kdivitage pihustite kontroll ja seejarel puhastage prindipead. Kui te ei ole
printerit pikka aega kasutanud, siis on voimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa
viljuda.

= ,Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 132

B Printer v6ib olla seatud mustandi kvaliteedile.
Lahendused

Valige prindikvaliteediks midagi muud kui Témmis ja printige uuesti.

Varvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 2.5 cm tagant

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paberitiiiibi seadistus ei vasta laaditud paberile.
Lahendused

Valige paberitiiiibi site vastavalt printerisse laaditud paberile.

B Miiratud on madal prindikvaliteet.
Lahendused
Tavapaberile printides kasutage korgema kvaliteedi sdtet.

Valige Tipsemad sitted > Kvaliteet ja maérake igale kopeerimismeniiiile Korge.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

B Prindipea ei ole joondatud.
Lahendused

Valige prindipea joondamiseks juhtpaneelilt Hooldus > Prindipea joondus > Horisontaalne joondus.

Hagusad koopiad, vertikaalsed jooned voi vale joondus

CTTralcn ailc
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Voimalikud on alljargnevad pohjused.

B Prindipea ei ole joondatud.
Lahendused

Valige prindipea joondamiseks juhtpaneelilt Hooldus > Prindipea joondus > Vertikaalne joondamine.

B Kahesuunaline printimine on lubatud.
Lahendused

Kui prindikvaliteet ei parane ka pérast prindipea joondamist, valige juhtpaneelilt Sdtted > Printeri sitted
ja keelake valik Kahesuunaline.

Kui mélemas suunas (vdi suurel kiirusel) printimine on lubatud, prindib prindipea mélemas suunas
liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla digesti joondatud. Selle sitte keelamine voib vihendada
printimiskiirust.

Valjatriikk valjub tiihja lehena

I—

B Prindipea pihustid véivad olla ummistunud.
Lahendused

Kontrollige pihusteid ja kui prindipea pihustid on umbes, tehke Pohjalik puhastus.

=, Utiliidi Pohjalik puhastus kiivitamine” 1k 133
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

B Prindisétted ja printerisse laaditud paberiformaat on erinevad.
Lahendused

Muutke prindisatteid vastavalt paberikassetti laaditud paberi formaadile. Laadige paberikassetti paber,
mis vastab prindisitetele.

B samaaegselt s66detakse printerisse mitu paberilehte.
Lahendused

Selleks, et valtida printerisse samaaegselt mitme paberilehe s66tmist, vaadake jargmist.

= Samaaegselt soodetakse mitu paberilehte” Ik 159

Paber on maardunud voi kulunud vdlimusega

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paberit ei ole korrektselt laetud.
Lahendused

Kui ilmneb horisontaalseid triipe (printimissuunaga ristsuunas) voi paberi iila- v6i alaosa on madrdunud,
laadige paber diges suunas ja litkake servajuhikud vastu paberi servi.

= Paberi laadimine” 1k 33

J Paberitee on maardunud.
Lahendused

Kui ilmneb vertikaalseid triipe (horisontaalses vdi printimissuunas) voi paber on mairdunud, puhastage
paberiteed.

=, Paberitee puhastamine tindiga madrdumise korral (kui valjaprint on maérdunud vertikaalis)” 1k 135

= Paberitee puhastamine tindiga méa4rdumise korral (kui viljaprindi tagakiilg on méérdunud)” lk 136

B Paber on kaardus.
Lahendused

Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.

B Prindipea h66rub paberi pinda.
Lahendused

Kui paksule paberile printimisel on prindit66 médardunud, aktiveerige juhtpaneeli meniiiist Sitted >
Printeri sdtted valik Paks paber. Kui te aktiveerite selle sétte, voib prindikvaliteet langeda voi printimine
voib aeglustuda.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

Kopeeritud fotod on kleepuvad

B Kopeeritakse fotopaberi valele kiiljele.
Lahendused

Veenduge, et kopeerite prinditavale kiiljele. Kui kopeerisite kogemata fotopaberi valele kiiljele, peate
paberitee puhastama.

= Paberi laadimine” 1k 33

=, Paberitee puhastamine tindiga maardumise korral (kui valjaprint on maérdunud vertikaalis)” 1k 135

Veeristeta ei saa kopeerida

B Airisteta printimine ei ole printimise sétetes valitud.
Lahendused

Valige juhtpaneelil suvand Erinevad triikid > Erinevad koopiad > Fotode kopeerimine/taastamine >
Adirise sitted > Adristeta. Kui valite paberi, mis ei toeta Adristeta printimist, ei saa ddristeta printimise
sitteid lubada. Valige paberitiiiip, mis toetab déristeta printimist.

= _Ilma veeristeta kopeerimine” Ik 108
=, Paber dirteta printimiseks” lk 252

Pildi servad karbitakse daristeta kopeerimisel

B Kuna kujutist veidi suurendatakse, kirbitakse iile ulatuvat osa.
Lahendused

Valige viiksem suurendamise aste.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

[d Fotode kopeerimine

Valige juhtpaneelilt Erinevad triikid > Erinevad koopiad > Fotode kopeerimine/taastamine >
Arise sitted > Adristetaning muutke seejirel seadistust Laiendamine.

([ Adristeta kopeerimine

Valige juhtpaneelilt Erinevad triikid > Erinevad koopiad > Airisteta koopia > Tapsemad sitted >
Laiendamine ning muutke seejdrel seadistust.

®» Tlma veeristeta kopeerimine” 1k 108

Prinditud koopial on vale asukoht, suurus voi veerised

a®

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Paberit ei ole korrektselt laetud.
Lahendused

Laadige paber 6iges suunas ja lilkake servajuhik vastu paberi serva.

= Paberi laadimine” 1k 33

B Originaalid ei ole igesti paigutatud.
Lahendused
[d Veenduge, et originaal on paigutatud oigesti vastu joondusmérke.

(J Kui skannitud kujutise servad puuduvad, liigutage originaali veidi skanneriklaasi servast eemale.

= , Algdokumentide paigutamine” 1k 38

B skanneri klaasil on tolmu véi plekke.
Lahendused

Puhastage skanneri klaasi ning dokumendikaant kuiva, pehme ja puhta lapiga. Kui klaasil asuval
originaalil on tolmu voi plekke, vdib kopeeritav ala ka tolmule voi plekkidele lajeneda, muutes
kopeerimiskoha valeks voi pildid viikeseks.

= ,Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 138

B Paberi suurust ei ole korrektselt maaratud.
Lahendused

Valige ige paberiformaadi site.
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

CD/DVD kopeerimiskoht on vale

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Printimisasendit tuleb reguleerida.
Lahendused

Valige juhtpaneelilt mentiii Sédtted > Printeri sitted > CD/DVD ja reguleerige printimisasendit.

B Skanneri klaasil on tolmu voi plekke.
Lahendused

Puhastage skanneri klaasi ning dokumendikaant kuiva, pehme ja puhta lapiga. Kui klaasil asuval
originaalil on tolmu voi plekke, voib kopeeritav ala ka tolmule voi plekkidele laieneda, muutes
kopeerimiskoha valeks voi pildid viikeseks.

= ,Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 138

Kopeeritud kujutisel on ebaiihtlased varvid, plekid, tapid voi jooned

Voimalikud on alljargnevad pohjused.

J Paberitee on mairdunud.
Lahendused

Laadige ja viljastage paber ilma printimata, et paberiteed puhastada.

= Paberitee puhastamine tindiga méadrdumise korral (kui véljaprint on mairdunud vertikaalis)” 1k 135

B skanneri klaasil véi originaalidel esineb tolmu véi plekke.
Lahendused

Eemaldage originaalidele kleepunud tolm v6i mustus ja puhastage skanneri klaasi.

= Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 138
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Kopeerimiskvaliteet

B Originaali on liiga kovasti surutud.
Lahendused
Kui te vajutate liiga suure jouga, voib esineda hagusust, madrdumist ja plekke.

Arge vajutage liiga tugevalt originaalile vdi dokumendikaanele.

= , Algdokumentide paigutamine” 1k 38

B Kopeerimistihedus on liiga suur.
Lahendused

Vihendage kopeerimistiheduse sétteid.

= , Meniiiisuvandid kopeerimiseks” Ik 99

Kopeeritud kujutisel on muaree (vorgumuster)

Kui originaal on triikitud dokument, nditeks ajakiri voi kataloog, ilmub tapiline
interferentsmuster.

Lahendused

Muutke vahendamise ja suurendamise seadistust. Kui tépiline interferentsmuster ei kao, pange originaal
seadmesse teise nurga all.

=, Meniiiisuvandid kopeerimiseks” 1k 99

Kopeeritud pildil on originaaldokumendi vastaskiilje pilt

ABC

Voimalikud on alljargnevad pdhjused.

B Ohukeste originaalide skannimisel saab skannida samaaegselt ka tagakiilje kujutisi.
Lahendused

Asetage originaal skanneri klaasile ja katke see musta paberitiikiga.

=, Algdokumentide paigutamine” 1k 38
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Probleemid skannitt

B Kopeerimistihedus on liiga suur.
Lahendused

Vihendage kopeerimistiheduse sétteid.

=, Meniiiisuvandid kopeerimiseks” Ik 99

Mitu algdokumenti kopeeritakse iihele lehele

B Originaalide vahekagus on liiga viike.

Lahendused

Kui asetate skanneri klaasile mitu originaali, et neid eraldi kopeerida, kuid need kopeeritakse ithele lehele,
paigutage originaalid tiksteisest vahemalt 5 mm kaugusele. Kui probleem ei lahene, asetage originaalid
seadmesse iikshaaval.

=, Fotode kopeerimine” lk 104

Probleemid skannitud pildiga

Skannitud kujutisel on ebaiihtlased vdrvid, mustus, plekid jne

O

B skanneri klaasil véi originaalidel esineb tolmu véi plekke.
Lahendused

Eemaldage originaalidele kleepunud tolm v6i mustus ja puhastage skanneri klaasi.

= Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 138

B Originaali on liiga kévasti surutud.
Lahendused
Kui te vajutate liiga suure jouga, voib esineda hagusust, madrdumist ja plekke.

Arge vajutage liiga tugevalt originaalile vdi dokumendikaanele.

=, Algdokumentide paigutamine” lk 38
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Probleemide lahendamine > Printimise, kopeerimise ja skannimise tulemus on ebapiisav > Probleemid skannitt

Skannitud kujutiste taustal ilmneb nihe

ABC

B Ohukeste originaalide skannimisel saab skannida samaaegselt ka tagakiilje kujutisi.

Lahendused

Skanneri klaasilt skannimisel asetage originaali peale must paber vo6i alusmatt.

= , Algdokumentide paigutamine” 1k 38

Korrektset piirkonda ei saa skannida

B Originaalid ei ole igesti paigutatud.
Lahendused
[d Veenduge, et originaal on paigutatud digesti vastu joondusmarke.

(J Kui skannitud kujutise servad puuduvad, liigutage originaali veidi skanneriklaasi servast eemale.

= , Algdokumentide paigutamine” Ik 38

B skanneri klaasil esineb tolmu véi plekke.
Lahendused

Skannides juhtpaneelilt ja valides skannimisala automaatse kdrpimise funktsiooni, eemaldage skanneri
klaasilt ja dokumendikaanelt vdimalik mustus ja priigi. Kui originaali imber on priigi vdi mustust, siis
skannimisvahemik laieneb selle kaasamiseks.

= Komponendi Skanneri klaas puhastamine” 1k 138

B Kui skannite Epson ScanSmart abil mitut originaali, ei ole originaalide vahekaugus piisav.
Lahendused

Kui asetate skanneri klaasile mitu originaali, tuleb veenduda, et originaalide vahekauguseks oleks
vahemalt 20 mm (0,8 tolli).

= _Mitme foto samaaegne skannimine” Ik 125

Ei saa lahendada skannitud kujutise probleeme

Kontrollige jargmist, kui olete proovinud kéiki lahendusi ja probleemi ei 6nnestu lahendada.
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Probleemide lahendamine > Probleemi ei 6nnestu lahendada > Printimise véi kopeerimise probleeme ei saa lat

B Probleemid skannimistarkvara piisivara séitetega.

Lahendused

Kasutage skanneri tarkvara sétete lahtestamiseks utiliiti Epson Scan 2 Utility.

Mirkus.
Epson Scan 2 Utility on rakendus, mis on kaasas skanneri tarkvaraga.

1.

Kiivitage Epson Scan 2 Utility.
(d Windows 10

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel EPSON > Epson Scan 2 Utility.
([J Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klopsake nuppu Start ja valige suvandid Kdik programmid v6i Programmid > EPSON > Epson
Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

d Mac OS
Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

Valige vahekaart Veel.

Klopsake nuppu Lihtesta.

Kui lahtestamine probleemi ei lahenda, siis desinstallige skanneri tarkvara ja installige see uuesti.

= ,Rakenduste eraldi installimine ja desinstallimine” 1k 145

Probleemi ei 6nnestu lahendada

Kui teil ei dnnestu parast koikide tilalkirjeldatud lahenduste proovimist siiski probleemi lahendada, p66rduge
Epsoni toe poole.

Kui te ei suuda printimise v6i kopeerimise probleeme lahendada, vaadake jargmist seotud teavet.

Seotud teave

= , Printimise v5i kopeerimise probleeme ei saa lahendada” Ik 226

Printimise voi kopeerimise probleeme ei saa lahendada

Alustage probleemide lahendamiseks iilevalpool toodud lahendustega kuni probleemi lahendamiseni.

[d Veenduge, et printerisse asetatud paberi tiilip ja printeris maaratud paberi tiiiip vastavad printeri draiveri paberi
tiitibi sitetele.

»Paberi suuruse ja tiitibi satted” lk 31

[ Valige juhtpaneelilt voi printeridraiverist korge kvaliteedi séte.

[d Joondage prindipea.

»Prindipea joondamine” lk 135
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Probleemide lahendamine > Probleemi ei 6nnestu lahendada > Printimise véi kopeerimise probleeme ei saa lat

[ Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks kiivitage pihustite kontroll.

Kui pihustite kontrollmustris puuduvad méned segmendid, véivad pihustid ummistuda. Korrake pea
puhastamist ja diitiside kontrollimist vaheldumisi 3 korda ja kontrollige, kas ummistus on eemaldatud.

Pange tihele, et prindipea puhastamine kasutab moningal méaaral tinti.
»Prindipea kontrollimine ja puhastamine” 1k 132
[ Lilitage printer vélja, oodake viahemalt 12 tundi ja seejirel kontrollige, kas ummistus on eemaldatud.

Kui probleemiks on ummistumine, v6ib probleemi lahendada printimise katkestamine ja printeri seiskamine
moneks ajaks.

Kui printer on vilja liilitatud, saate kontrollida jargmisi punkte.
[J Kontrollige, kas kasutate ehtsaid Epsoni tindipudeleid.

Proovige kasutada Epsoni originaaltindipudeleid. Mitteoriginaalsete tindipudelite kasutamine voib
prindikvaliteeti halvendada.

([ Kontrollige, kas poollabipaistev kile on mdardunud.
Kui labipaistev kile on méardunud, pithkige mustus ettevaatlikult ara.
»Poolldbipaistva kile puhastamine” 1k 139
[d Veenduge, et printeri sisse ei jaaks paberiosakesi.
Paberi eemaldamisel drge puudutage ldbipaistvat kilet ke voi paberiga.
(d Kontrollige paberit.
Kontrollige, et paber ei loki ja on asetatud prinditava poolega iilespoole.
»Ettevaatusabindud paberi kisitsemisel” 1k 30
»Kasutatav paber ja mahud” lk 249
»Mittesobivad paberid” lk 254

(d Kui litlitate printeri vélja, oodake vdhemalt 12 tundi ja kui prindikvaliteet ei ole ikka paranenud, kiivitage
Pohjalik puhastus.

,»Utiliidi Pohjalik puhastus kéivitamine” 1k 133

Kui te ei saa iilaltoodud lahenduste abil probleemi lahendada, tuleb vajadusel p66rduda hooldusfirmasse.
Poo6rduge Epsoni klienditoe poole.
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Arvuti voi seadmete lisamine voi
asendamine

Uhenduse loomine vorku ithendatud printeriga. . .. .......................

Vorguithenduse uuesti seadistamine. . . .......... ... ... . . . L oL

Nutiseadme ja printeri otse ithendamine (Wi-Fi Direct). . . .. .................

Vorguithenduse oleku kontrollimine. .. .. ........ ... ... . . . ...



Arvuti voi seadmete lisamine voi asendamine > Uhenduse loomine vérku iihendatud printeriga > V6

Uhenduse loomine vorku iihendatud printeriga

Kui printer on vorguga juba ithendatud, saate arvutit vdi nutiseadet ithendada printeriga vorguithenduse abil.

Vorguprinteri kasutamine teisest arvutist
Soovitame printeri ithendamiseks arvutiga kasutada installerit. Saate installeri kiivitada, kasutades ithte
alljargnevatest meetoditest.

[J Seadistamine veebisaidilt
Minge alljargnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Valige Héilestus ja alustage seadistamist.

http://epson.sn

[J Seadistamine tarkvaraketta abil (ainult mudelid, millega on kaasas tarkvaraketas, ja Windows arvutid, millel on
kettadraiv).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja seejérel jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Printeri valimine

Jargige ekraanil kuvatud juhiseid, kuni kuvatakse jairgmine aken, valige printeri nimi, millega soovite ithendust
luua, ja seejérel klopsake nuppu Edasi.

Select Your Connection Method

.~ License Agreement

.~ Select Options

The following product(s) are detected on the network. Select the product you want to connect

to and click Next. If the product you want to use is not displayed, make sure it is turned on and
o
Update

Installation

Product MAC Address IP Address

I Series

Check Functions

Finich Close Next

Advanced configuration

Cancel Next

Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.
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http://epson.sn/?q=2

Arvuti voi seadmete lisamine voi asendamine > Vsrguiihenduse uuesti seadistamine > Juhtmeta ruus

Vorguprinteri kasutamine nutiseadmest

Saate nutiseadme tthendada arvutiga, kasutades tihte alljargnevatest meetoditest.

Uhendamine juhtmeta ruuteri abil
Uhendage nutiseadme printeriga samasse Wi-Fi vérku (SSID).
Lisateabe saamiseks lugege alljargnevat infot.

»Nutiseadmega tthendamise sétete tegemine” 1k 230

Uhendamine Wi-Fi Direct abil
Uhendage nutiseade printeriga otse ilma juhtmeta ruuterita.
Lisateabe saamiseks lugege alljargnevat infot.

»Nutiseadme ja printeri otse {thendamine (Wi-Fi Direct)” 1k 236

Vorguithenduse uuesti seadistamine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas juhtmeta ruuteri v6i arvuti vahetamisel vorguithenduse seadeid ja
tthendusmeetodit muuta.

Juhtmeta ruuteri asendamisel

Kui asendate juhtmeta ruuteri, tehke seaded arvuti voi nutiseadme ja printeri vahelise ithenduse loomiseks.

Need sitted tuleb maérata, kui vahetate sideteenuse pakkujat jne.

Arvutiga lihendamise satete tegemine

Soovitame printeri ithendamiseks arvutiga kasutada installerit. Saate installeri kéivitada, kasutades ithte
alljargnevatest meetoditest.

[J Seadistamine veebisaidilt
Minge alljargnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Valige Héilestus ja alustage seadistamist.

http://epson.sn

[J Seadistamine tarkvaraketta abil (ainult mudelid, millega on kaasas tarkvaraketas, ja Windows arvutid, millel on
kettadraiv).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja seejérel jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Nutiseadmega ithendamise sitete tegemine

Te saate printerit kasutada nutiseadmest, kui ithendate printeri nutiseadmega samasse Wi-Fi vorku (SSID). Printeri
kasutamiseks nutiseadmest seadistage see jargmiselt veebisaidilt. Minge veebisaidile nutiseadmest, mida soovite
printeriga ithendada.

http://epson.sn > Hiidlestus
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Arvuti voi seadmete lisamine voi asendamine > Vsrguiihenduse uuesti seadistamine > Arvutiga iiher

Arvuti vahetamisel

Arvuti vahetamisel tehke ithenduse seaded arvuti ja printeri vahel.

Arvutiga lihendamise satete tegemine

Soovitame printeri ithendamiseks arvutiga kasutada installerit. Saate installeri kiivitada, kasutades ithte
alljargnevatest meetoditest.

[J Seadistamine veebisaidilt
Minge alljargnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Valige Hidlestus ja alustage seadistamist.

http://epson.sn

[d Seadistamine tarkvaraketta abil (ainult mudelid, millega on kaasas tarkvaraketas, ja Windows arvutid, millel on
kettadraiv).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja seejérel jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Arvutiga ithendamismeetodi muutmine

Selles 16igus selgitatakse, kuidas muuta ithendamismeetodit, kui arvuti ja printer on ithendatud.

Vérguiihenduse muutmine vorguiihendusest Wi-Fi iihenduseks

Muutke vorguiihendus Wi-Fi ithenduseks printeri juhtpaneeli abil. Uhendusviisi muutmise meetod on
pohimotteliselt samasugune, kui Wi-Fi ithenduse seaded.

Seotud teave
=, Wi-Fi-sitete valimine juhtpaneelilt” 1k 232

Vérguiihenduse muutmine Wi-Fi ithendusest vorguithenduseks

Vorguithenduse muutmiseks Wi-Fi ithendusest vorguithenduseks jargige allpooltoodud samme.
1. Puudutage avakuval suvandit Sitted.

2. Puudutage Vorgusitted > Kaabel-LAN-i hiilestus.

3. Puudutage Kiivita hiilestus.

4. Lugege teadet ja seejirel puudutage valikut Nous.

5. Uhendage printer Etherneti-kaabli abil ruuteriga.
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Arvuti voi seadmete lisamine voi asendamine > Vérgulihenduse uuesti seadistamine > Wi-Fi-sétete vi

USB lihenduse muutmine vorguithenduseks

Installeri kasutamine ja iimberseadistamine erineva ithendusmeetodiga.

[ Seadistamine veebisaidilt
Minge alljargnevale veebisaidile ja sisestage toote nimi. Valige Hadlestus ja alustage seadistamist.

http://epson.sn

[d Seadistamine tarkvaraketta abil (ainult mudelid, millega on kaasas tarkvaraketas, ja Windows arvutid, millel on
kettadraiv).

Sisestage tarkvaraketas arvutisse ja seejarel jargige ekraanil kuvatud juhiseid.

Uhendusmeetodite vahetamise valimine
Jargige ekraanil kuvatud juhiseid, kuni kuvatakse jargmine ekraan.
Valige vorguithendus, mida soovite kasutada — Uhenda raadiovorgu (Wi-Fi) kaudu v6i Uhenda arvutivorgu

(Ethernet) abil — ja klopsake seejdrel nuppu Edasi.

E Install Navi = x

Select Your Connection Method

o License Agreement

o Select Options

Installation

®iConnect via wireless network (Wi-Fi) E ------ ) (ltn

B D

O Connect via wired LAN (Ethernet) E ------ j__n

O Connect via USB cable m—n

Check Functions

K

Finish

Advanced configuration

Cancel Next

Miirkus.
Kuvatud iihendusmeetod erineb olenevalt mudelist.

Jargige ekraanil kuvatud juhtndore.

Wi-Fi-sdtete valimine juhtpaneelilt

Vorgusitteid saab juhtpaneelilt méaarata mitmel viisil. Valige ihendusmeetod, mis vastab kasutatavale keskkonnale
ja tingimustele.

Kui teile on teada ruuteri teave, nagu SSID ja parool, saate satted maérata késitsi.
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Kui ruuter toetab ainult WPS-i, saate sitted méddrata surunupuga seadistamise abil.

Pérast printeri ithendamist vorku looge printeriga thendus seadmest, mida soovite kasutada (arvuti, nutiseade,
tahvelarvuti jne).

Seotud teave

= Wi-Fi siatete maidramine, sisestades SSID ja parooli” 1k 233

=, Wi-Fi-sitete mdiramine nupuga seadistuse abil (WPS)” 1k 234
= Wi-Fi siitete tegemine PIN-koodiga seadistades (WPS)” Ik 235

Wi-Fi satete maaramine, sisestades SSID ja parooli

Te saate seadistada Wi-Fi padsupunktiga thenduse loomiseks vajalikud andmed kisitsi printeri juhtpaneeli kaudu.
Kisitsi seadistamiseks vajate padsupunkti SSID-d ja parooli.

Miirkus.
Kui kasutate juhtmevaba pddsupunkti nende vaikesdtetega, leiate SSID ja parooli andmesildilt. Kui te ei tea seadme SSID-d
ja parooli, tutvuge juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendiga.

1. Puudutage avakuval suvandit m I .

2. Puudutage Wi-Fi (soovitatav).

Kui printer on juba tthendatud Ethernetiga, siis puudutage Ruuter.

3. Puudutage Kiivita hiilestus.

Kui vorguiithendus on juba seadistatud, kuvatakse tthenduse tiksikasjad. Puudutage siatete muutmiseks valikut
Muuda sitteid.

Kui printer on juba {thendatud Ethernetiga, puudutage Liilituge iimber Wi-Fi-ithendusele., lugege kuvatavat
teadet ja puudutage Jah.

4. Puudutage Wi-Fi hiilestusviisard.

5. Valige juhtmevaba padsupunkti SSID.

Miirkus.
(A Kui SSID, millega soovite iihendust luua, ei ole printeri juhtpaneelil kuvatud, puudutage loendi virskendamiseks
valikut Otsi uuesti. Kui seda ikka ei kuvata, puudutage valikut Sisestage kdsitsi ja sisestage seejirel SSID otse.

[ Kui te vorgunime (SSID) ei tea, kontrollige, kas see on kirjutatud juhtmevaba pddsupunkti andmesildile. Kui
kasutate juhtmevaba pddsupunkti vaikesdtetega, kasutage andmesildile kirjutatud SSID-d. Kui te infot ei leia,
tutvuge juhtmevaba pddsupunktiga kaasneva dokumentatsiooniga.
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6. Puudutage vilja Sisestage parool ja sisestage parool.

Midirkus.
[ Parool on téstutundlik.

[ Kui te parooli ei tea, kontrollige, kas see on kirjutatud juhtmevaba pddsupunkti andmesildile. Andmesildil voib

>

parool olla kirjutatud viljale ,,Network Key”, ,Wireless Password” vims. Kui kasutate juhtmevaba pédsupunkti
vaikesdtetega, kasutage andmesildile kirjutatud parooli.

7. Kui olete seadistamise 1opetanud, puudutage valikut Kiivita hailestus.

8. Puudutage Sule.
Pérast méddratud ajavahemikku sulgub ekraan automaatselt, kui te ei puuduta valikut Sule.

Mirkus.
Kui iihenduse loomine nurjub, laadige printerisse A4-formaadis tavapaber ja puudutage valikut Prindi
kontrollmuster, et printida iithenduse aruanne.

9. Puudutage vérguithenduse sitete ekraanil valikut Sule.

Seotud teave
= Mirkide sisestamine” lk 26
=, Vorguithenduse oleku kontrollimine” 1k 240

Wi-Fi-satete mdadramine nupuga seadistuse abil (WPS)

Saate Wi-Fi vorgu automaatselt seadistada padasupunkti nuppu vajutades. Kui alljargnevad tingimused on tdidetud,
saate seadistada selle meetodiga.

[ Ruuter tihildub WPS-iga (Wi-Fi Protected Setup).

[d Hetkel toimiv Wi-Fi ithendus on loodud juhtmevaba nupule vajutamisega.

1. Puudutage avakuval suvandit m I .

2. Puudutage Wi-Fi (soovitatav).

Kui printer on juba tthendatud Ethernetiga, puudutage suvandit Ruuter.

3. Puudutage Kiivita hiilestus.

Kui vorguiithendus on juba seadistatud, kuvatakse tthenduse {iksikasjad. Puudutage satete muutmiseks valikut
Muuda sitteid.

Kui printer on juba thendatud Ethernetiga, puudutage Liilituge iimber Wi-Fi-iithendusele., lugege kuvatavat
teadet ja puudutage kinnitamiseks Jah.

4. Puudutage Surunupu hiilestus (WPS).
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5.

8.

Hoidke juhtmevabal paasupunktil all nuppu [WPS], kuni turvatuli hakkab vilkuma.

\/

o

Kui te ei tea, kus nupp [WPS] asub voi ruuteril pole nuppe, lugege ruuteriga kaasnenud dokumentatsiooni.

O O O O

Puudutage Kéivita héilestus.

Puudutage Sule.
Pérast médratud ajavahemikku sulgub ekraan automaatselt, kui te ei puuduta valikut Sule.

Mirkus.
Kui iihenduse loomine ei 6nnestu, lihtestage juhtmevaba pddsupunkt, viige see printerile ldhemale ja proovige uuesti.
Kui see ikka ei toimi, printige vorguiithenduse aruanne ja otsige lahendust.

Puudutage vorguithenduse sétete ekraanil valikut Sule.

Seotud teave

=, Vorguithenduse oleku kontrollimine” 1k 240

Wi-Fi satete tegemine PIN-koodiga seadistades (WPS)

PIN-koodi kasutades saate padsupunktiga ithenduse luua automaatselt. Saate seda meetodit hdalestamiseks
kasutada, kui ruuteril on olemas WPS (Wi-Fi kaitstud seadistus). Kasutage arvutit, et sisestada PIN-kood
ruuterisse.

Puudutage avakuval valikut m I .

Vajutage Wi-Fi (soovitatav).

Kui printer on juba tthendatud Ethernetiga, puudutage suvandit Ruuter.

Vajutage Kiivita hiilestus.

Kui vorguiithendus on juba seadistatud, kuvatakse tthenduse tiksikasjad. Puudutage satete muutmiseks valikut
Muuda sitteid.

Kui printer on juba tthendatud Ethernetiga, puudutage Liilituge iimber Wi-Fi-iithendusele., lugege kuvatavat
teadet ja puudutage Jah.
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4. Puudutage valikut Muud > PIN-koodi hiilestus (WPS).

5. Kasutage arvutit printeri juhtpaneelil niidatava PIN-koodi (kaheksakohaline arv) sisestamiseks juhtmevabasse
padsupunkti kahe minuti jooksul.

Miirkus.
Lugege iiksikasju PIN-koodi sisestamise kohta ruuteriga kaasnenud dokumentatsioonist.

6. Puudutage printeri juhtpaneelil Kiivita hiilestus.

7. Vajutage Sule.
Pérast madratud ajavahemikku sulgub ekraan automaatselt, kui te ei puuduta valikut Sule.

Mirkus.
Kui ithenduse loomine ei 6nnestu, taaskdivitage juhtmevaba pddsupunkt, viige see printerile lihemale ja proovige
uuesti. Kui see ikka ei toimi, printige ithenduse aruanne ja otsige lahendust.

8. Puudutage vorguithenduse sitete ekraanil valikut Sule.

Seotud teave
= , Vorguithenduse oleku kontrollimine” Ik 240

Nutiseadme ja printeri otse iihendamine (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (lihtne AP) voimaldab ithendada nutiseadme otse printeriga ilma juhtmeta ruuterita ja printida
nutiseadmest.

Wi-Fi Direct info

Kasutage seda meetodit, kui te ei kasuta kodus v6i kontoris Wi-Fit v6i kui soovite otsetthendust printeri ja arvuti
voi nutiseadme vahel. Selles reziimis toimib printer ruuterina ja te saate standardset juhtmevaba ruuterit
kasutamata ithendada printeriga kuni neli seadet. Printeriga ihendatud seadmeid ei saa siiski iiksteisega printeri
kaudu andmeid vahetada.

fff/—
l e EPSON J
]

—~ —~
) —~

Printer v6ib samaaegselt olla ithendatud Wi-Fi voi Etherneti ja Wi-Fi Directi (lihtne AP) ithenduse abil. Siiski on
nii, et kui te kdivitate vorguithenduse Wi-Fi Directi (lihtne AP) abil ja printer on {thendatud Wi-Fi kaudu, siis Wi-
Fi-tihendus ajutiselt katkestatakse.
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Seadmete lihendamine reziimis Wi-Fi Direct

See meetod voimaldab teil ithendada printeri seadmetega otse, ilma juhtmevaba ruuterita.

Mirkus.
Operatsioonisiisteemi iOS voi Android kasutajad saavad mugavaks hddlestamiseks kasutada rakendust Epson Smart Panel.

Midrake ainult need printeri ja seadme sdtted, mida kasutate seadmete iihekordsel ithendamisel. Kui te ei lillita funktsiooni
Wi-Fi Direct vilja ning ei lihtesta vorgusitteid, ei pea neid sdtteid uuesti mddrama.

Puudutage avakuval suvandit m I .

2. Puudutage nuppu Wi-Fi Direct.

—

3. Puudutage nuppu Kiivita hailestus.
4. Valige Muud meetodid.

5. Valige Muu opsiisteemiga seadmed.
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6.  Valige seadme Wi-Fi-kuval SSID, mis on kuvatud printeri juhtpaneelil, ning sisestage parool.

DIRECT-FEDCABASE

Password
SRR ERN

Cancel

T 000X

TO0000 XXX

“  DIRECT-FEDCABASE

HHAE KKK

HHAE KKK

Close Smartphone connect

Select the SSID on your smart device's
Wi-Fi setting, then select "Next" on this
screen.

Password

See Description

7. Valige seadme printimisrakenduse kuval printer, millega soovite {thenduse luua.

8. Valige printeri juhtpaneelil Valmis.

Eelnevalt printeriga ithendatud seadmete tthenduse taastamiseks valige seadme Wi-Fi-kuval uuesti vorgunimi
(SSID).

Mrkus.
Kui kasutate iOS-seadet, saate ithenduse luua ka standardse iOS-kaameraga QR-koodi skannides. Kiilastage allpool olevat
linki http://epson.sn.
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Wi-Fi Direct (lihtne AP) iihenduse katkestamine
Mirkus.
Kui Wi-Fi Directi (lihtne AP) iihendus on keelatud, katkestatakse iihendus koigi arvutite ja nutiseadmetega, mis on

printeriga ithendatud Wi-Fi Directi (lihtne AP) ithenduse abil. Kui soovite katkestada iihenduse konkreetse seadmega,
katkestage tihenduse printeri asemel seadmest.

Puudutage avakuval suvandit @ | .

2. Valige Wi-Fi Direct.

—_

Kuvatakse tthenduse Wi-Fi Direct teave.

3. Puudutage nuppu Kiivita hailestus.

4. Puudutage nuppu —
5. Valige Keela funktsioon Wi-Fi Direct.
6. Puudutage nuppu Keela sitted.

7. Kui kuvatakse teade 1opuleviimise kohta, sulgege ekraan.

Pérast teatud ajavahemikku sulgub ekraan automaatselt.

8. Sulgege ekraan Vorguiihenduse sitted.

Wi-Fi Direct (lihtne AP) satete nagu SSID muutmine

[]
Kui tthendus reziimis Wi-Fi Direct (lihtne AP) on lubatud, saate sitteid muuta meniiiis @ ‘ @ > Wi-Fi

Direct > Kiivita hiilestus > —— , misjirel kuvatakse jirgmised meniiiikirjed.

Muuda vérgu nime

Muutke ithenduse Wi-Fi Direct (lihtne AP) vorgunimi (SSID), mis on vabalt valitav nimi, mida kasutatakse
printeri {thendamisel. Saate médrata vorgunime (SSID) ASCII tdhemérkides, mida kuvatakse juhtpaneeli
klaviatuuril. Te saate sisestada kuni 22 tdhemarki.

Pirast vorgunime (SSID) muutmist katkestatakse kdikide ithendatud seadmete ithendused. Kasutage seadmete
uuesti thendamiseks uut vorgunime (SSID).

Muuda parooli

Muutke Wi-Fi Direct (lihtne AP) parooli, mis on vabalt valitav nimi, mida kasutatakse printeri ithendamisel. Saate
mddrata parooli ASCII tdhemarkides, mida kuvatakse juhtpaneeli klaviatuuril. Te saate sisestada 8 kuni 22
tdhemarki.

Pérast parooli muutmist katkestatakse koikide ithendatud seadmete ithendused. Kasutage seadmete uuesti
ithendamiseks uut parooli.
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Muuda sagedusvahemikku
Wi-Fi Direct sisendsageduse muutmine printeriga ithendamiseks. Valikuteks on 2,4 GHz vdi 5 GHz.
Pirast sisendsageduse muutmist katkestatakse koikide iihendatud seadmete iihendused. Uhendage seade uuesti.

5 GHz valimisel ei ole voimalik uuesti ithendada seadmeid, mis ei toeta 5 GHz sagedusala.

Keela funktsioon Wi-Fi Direct

Funktsiooni Wi-Fi Direct (lihtne AP) vilja lillitamine printeri seadetes. Pdrast selle vilja lillitamist katkestatakse
koik Wi-Fi Direct (lihtne AP) funktsiooni abil printeriga ithendatud seadmed.

Taasta vaikesatted
Lahtestab koik Wi-Fi Direct (lihtne AP) satted vaikevaartustele.

Nutiseadmesse salvestatud Wi-Fi Direct (lihtne AP) tihenduse teave on kustutatud.

Vorguithenduse oleku kontrollimine

Saate kontrollida vorguithenduse olekut allpool toodud viisil.

Seotud teave

= Vorguithenduse oleku kontrollimine juhtpaneelilt” 1k 240

= , Vorguithenduse aruande printimine” 1k 241

Vorguiihenduse oleku kontrollimine juhtpaneelilt

Saate vorguithenduse olekut kontrollida, kasutades printeri juhtpaneelil olevat vorguikooni vdi vorguinfot.

Voérguiihenduse oleku kontrollimine vorguikooni abil

Saate kontrollida vorguithenduse olekut ja raadiolaine tugevust printeri avakuval oleva vorguikooni abil.

Seotud teave
= Vorguikoonide kirjeldus” 1k 24
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Uksikasjaliku vérguteabe kuvamine juhtpaneel

Kui printer on ithendatud vérku, saate kuvada ka muud vorguga seotud teavet, valides vorgumentiiisid, mida
soovite vaadata.

1.

Puudutage avakuval suvandit Sétted.
Valige Vorgusitted > Vorgu olek.

Teabe vaatamiseks valige meniiiid, mida soovite vaadata.

(J Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek

Kuvab vorguteavet (seadme nimi, {ihendus, signaalitugevus, hangi IP-aadress jne) Etherneti- voi Wi-Fi-
tihenduse kohta.

[d Wi-Fi Directi olek
Kuvab, kas Wi-Fi Direct (lihtne AP) on lubatud voi keelatud Wi-Fi Direct (lihtne AP) ithenduste jaoks.
[d Prindi olekuleht

Prindib vorgu olekulehe. Teave ithenduste Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (lihtne AP) jne kohta prinditakse
kahele voi enamale lehekiiljele.

Vorguithenduse aruande printimine

Printeri ja ruuteri vahelise oleku kontrollimiseks saate printida vorguithenduse aruande.

1.

Laadige paberid.
Puudutage avakuval valikut Sdtted.

Puudutage valikut Vérgusitted > Uhenduse kontrollimine.

Algab ithenduse kontrollimine.
Vajutage Prindi kontrollmuster.

Jargige vorguithenduse aruande printimiseks printeri ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui on tekkinud torge, lugege vorguithenduse aruannet ja jargige prinditud lahendusi.

Vajutage Sule.

Seotud teave

w  Teated ja lahendused vorguiithenduse aruandel” 1k 242
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Teated ja lahendused vorguithenduse aruandel

Kontrollige vorguiithenduse aruandel esitatud teateid ja veakoode ning tegutsege vastavalt esitatud lahendustele.

Check Hetwerk Connection

Check Result FAIL

Error code =

See the Hetwork Status and check Lf the Betwork Nams (S5ID) is

el SOTE au WAAE B8 SSRBGST,
If the S5ID isx cocrect, sake fuse B9 Gatss the corrach Pl.llul'ﬂ.liﬂ

and try sgain.

If your problems persist.
sad your desussntatiss for halp and networking elps.

Chackad Itams

fizreless Wetworck Masa (S53I0) Check FAIL

Communication Mode Chock Urchgs kod
Bacurity Mode Check Uncheaked
MAC Address Filvering Check Unchieo ked
Security Key/Password Check Unches oed
1P Address Check Unchas ked
Detalled IPF Setup Checok Unchecked

Betwork Status

Printer Hams EPSOH XXXXXX

Pripear Madel XX-XXX Bmries

IP Addreas 1£9.254.137.8

Subnet Mask £35.255.0.0

Default Catoway

Habwork Nasa (S5ID) Epsoniet

SasuEley Nonie

Signal Strength Poar

MAC Address FR:D0: 2T 140100 AC
a. Veakood

b. Teated vorgukeskkonna kohta

Seotud teave

= E-171k 243

=» E-2,E-3,E-7” 1k 243
= E-5”1k 244

= E-6” 1k 244

= E-8” 1k 244

» E-9” 1k 245

= E-10” 1k 245

= E-1171k 245

= E-12”1k 246

» E-13” 1k 246

=, Teade vorgukeskkonna kohta” 1k 247
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E-1

Lahendused:
[d Veenduge, et Etherneti-kaabel on teie printeri ja jaoturi voi muu vorguseadmega turvaliselt ithendatud.
[d Veenduge, et teie jaotur voi muu vorguseade on sisse litlitatud.

(J Kui soovite luua printeriga tthenduse Wi-Fi kaudu, méiarake printeri jaoks Wi-Fi sitted uuesti, sest see on
inaktiveeritud.

E-2, E-3, E-7

Lahendused

[d Veenduge, et juhtmeta ruuter on sisse liilitatud.

(d Kontrollige, kas arvuti voi seade on juhtmeta ruuteriga digesti ithendatud.

[ Lilitage juhtmeta ruuter vilja. Oodake umbes 10 sekundit ja liilitage ruuter sisse.

[d Paigutage printer juhtmeta ruuterile ldhemale ja eemaldage seadmete vahelt takistused.

[ Kui sisestasite SSID-i kasitsi, kontrollige, kas see on dige. Kontrollige SSID-d vorguiithenduse aruande osast
Network Status.

(d Kui juhtmeta ruuteril on mitu SSID-d, valige SSID, mis on kuvatud. Kui SSID toimib sagedusel, millega printer
ei tihildu, siis printer seda ei kuva.

[d Kui kasutate vorguithenduse loomiseks nuppliilitiga hailestust, veenduge, et juhtmeta ruuter toetab WPS-i.
Nuppliilitiga hdalestust ei saa kasutada, kui juhtmeta ruuter WPS-i ei toeta.

[d Veenduge, et SSID-s on kasutusel ainult ASCII mérgid (tdhed, numbrid ja kirjavahemérgid). Printer ei saa
kuvada SSID-i, mis sisaldab muid mirke peale ASCII markide.

(J Enne tthenduse loomist juhtmeta ruuteriga peate teadma SSID-d ja parooli. Kui te kasutate juhtmeta ruuterit
vaikesitetega, kasutage juhtmeta ruuteri sildile kirjutatud SSID-d ja parooli. Kui te ei tea SSID-d ja parooli,
kiisige neid juhtmeta ruuteri hailestanud inimeselt voi vaadake juhtmeta ruuteri dokumentatsioonist.

[J Kui soovite ithenduse luua SSID-iga, mille on genereerinud nutiseadme jagamisfunktsioon, kontrollige SSID-i ja
parooli nutiseadme dokumentatsioonist.

(d Kui Wi-Fi-ithendus katkeb ootamatult, siis kontrollige jargmist. Kui méni nendest tingimustest on tdidetud,
lahtestage vorgusitted, laadides ja kdivitades tarkvara, mis on saadaval jargmisel veebisaidil.

http://epson.sn > Hiidlestus

[J Vorku lisati teine nutiseade, kasutades nuppliilitiga haalestust.

[ Wi-Fi vork haélestati, kasutades mis tahes muud héalestusmeetodit kui nuppliilitiga hialestus.
Seotud teave

= Arvutiga ithendamise sitete tegemine” 1k 231
= Wi-Fi-sitete valimine juhtpaneelilt” 1k 232
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E-5

Lahendused:

Veenduge, et juhtmeta ruuteri turbetiiiip oleks iiks jargmistest. Kui ei ole, siis muutke juhtmeta ruuteri turbetiiiipi
ja ldhtestage seejdrel printeri vorgusitted.

[ WEP-64 bit (40 bit)
[ WEP-128 bit (104 bit)
J WPA PSK (TKIP/AES)"

O WPA2 PSK (TKIP/AES)"
O WPA (TKIP/AES)

1 WPA2 (TKIP/AES)

[ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK on tuntud ka nimega WPA Personal. WPA2 PSK on tuntud ka nimega WPA2 Personal.

E-6

Lahendused

[J Kontrollige, kas MAC-aadresside filtrimine on keelatud. Kui see on lubatud, registreerige printeri MAC-aadress,
et seda ei filtritaks. Vaadake tiksikasju juhtmeta ruuteriga kaasnenud dokumentatsioonist. Vdite printeri MAC
aadressi kontrollida vorguiithenduse aruande osast Network Status.

[J Kui juhtmeta ruuteris kasutatakse WEP-ga jagatud autentimist, veenduge, et autentimisvdti ja indeks on diged.

(J Kui juhtmeta ruuter vdimaldab ithendada viiksema arvu vorguseadmeid, kui teie soovite vorguga tihendada,
suurendage juhtmeta ruuteris tthendatavate seadmete arvu seadistamisega. Vaadake teavet sitete muutmise
kohta juhtmeta ruuteriga kaasnenud dokumentatsioonist.

Seotud teave

= , Arvutiga ithendamise sitete tegemine” 1k 231

E-8

Lahendused:
[d Lubage juhtmeta ruuteril DHCP, kui printeri funktsioonile Hangi IP-aadress on valitud séte Auto.

(d Kui printeri funktsiooni Hangi IP-aadress sétteks on valitud Kasitsi, on ksitsi seatud IP-aadress kehtetu, sest
see on vahemikust viljas (néiteks 0.0.0.0). Seadke kehtiv IP-aadress printeri juhtpaneelilt.

Seotud teave
= Vorgusitted” Ik 266
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E-9

Lahendused
Kontrollige jargmist.
[d Seadmed on sisse liilitatud.

[J Te saate kasutada Internetti ja teisi arvuteid voi vorguseadmeid samasse vorku kuuluvatelt seadmetelt, mida te
soovite printeriga ithendada.

Kui printerit ja vorguseadet ei dnnestu ka parast koige eelneva kontrollimist {thendada, liilitage juhtmeta ruuter
vilja. Oodake umbes 10 sekundit ja liilitage ruuter sisse. Seejdrel lahtestage vorgusitted, laadides ja kaivitades
installirakenduse, mis on saadaval jargmisel veebisaidil.

http://epson.sn > Héidlestus

Seotud teave

= Arvutiga ithendamise sitete tegemine” 1k 231

E-10

Lahendused:
Kontrollige jargmist.
[ Teised vorku tthendatud seadmed on sisse liilitatud.

[d Vorguaadressid (IP-aadress, alamvorgumask ja vaikeliilis) on diged, kui olete valinud printeri funktsiooni Hangi
IP-aadress satteks Ksitsi.

Kui need on valed, ldhtestage vorguaadress. IP-aadressi, alamvorgumaski ja vaikeliiiisi saate kontrollida
vorguithenduse aruande osast Network Status.

Kui DHCP on lubatud, valige printeri funktsiooni Hangi IP-aadress sétteks Auto. Kui soovite IP-aadressi ksitsi
seada, kontrollige printeri IP-addressi vorguithenduse aruande osast Network Status ja valige seejdrel vorgusitete
kuval Manual. Seadke alamvérgumaskiks [255.255.255.0].

Kui teie printer ja vorguseadmed ikka ei tihendu, siis liilitage traadita padsupunkt vélja. Oodake umbes 10 sekundit
ja seejarel liilitage see uuesti sisse.

Seotud teave
= Vorgusitted” Ik 266

E-11

Lahendused
Kontrollige jargmist.
[d Vaikeliiiisi aadress on 6ige, kui printeri funktsiooni TCP/IP véddrtuseks on seatud Kasitsi.

[ Seade, mis on seatud vaikeliiisiks, on sisse liilitatud.

Seadke 6ige vaikeliilisi aadress. Voite kontrollida vaikeliitisi aadressi kontrollida vorguiihenduse aruande osast
Network Status.
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Seotud teave
= Vorgusitted” Ik 266

E-12

Lahendused

Kontrollige jargmist.

[ Teised seadmed vorgus on sisse liilitatud.

[d Voérguaadressid (IP-aadress, alamvorgumask ja vaikeliiiis) on diged, kui sisestate need kasitsi.
[ Teiste seadmete vorguaadressid (alamvorgu mask ja vaikeliiiis) on samad.

[d IP-aadress ei ole konfliktis teiste seadmetega.

Kui printerit ja vorguseadet ei 6nnestu ka pérast eelneva kontrollimist ithendada, proovige jargmist.
[ Lilitage juhtmeta ruuter vilja. Oodake umbes 10 sekundit ja liilitage ruuter sisse.

[d Hailestage vork installirakendust kasutades uuesti. Voite rakenduse kdivitada jargmiselt veebisaidilt.

http://epson.sn > Hidlestus

[J Saate registreerida mitu parooli juhtmeta ruuteris, mis kasutab turvalisustiitipi WEP. Kui registreeritud on mitu
parooli, siis kontrollige, kas esimene registreeritud parool on printeril seatud.

Seotud teave
= Vorgusitted” Ik 266

= , Arvutiga ithendamise sétete tegemine” lk 231

E-13

Lahendused
Kontrollige jargmist.
[d Vorguseadmed nagu juhtmetar ruuter, jaotur ja ruuter on sisse liilitatud.

[d Funktsiooni TCP/IP hiilestus pole vorguseadmetel hailestatud kisitsi. (Kui printeri TCP/IP hédlestus seatud
automaatseks ja samal ajal on teistel vorguseadmetel TCP/IP kisitsi hdilestatav, voib printeri vork teiste
seadmete vorgust erineda.)

Kui see ei toimi ikkagi pérast {ilaltoodu kontrollimist, proovige jargmist.
[ Lilitage juhtmeta ruuter vélja. Oodake umbes 10 sekundit ja lillitage ruuter sisse.

[J Seadke vorgusatted arvutis, mis on samas vorgus kui printer, kasutades installitarkvara. Voite rakenduse
kiivitada jargmiselt veebisaidilt.

http://epson.sn > Hidlestus

[J Saate registreerida mitu parooli juhtmeta ruuteris, mis kasutab turvalisustiitipi WEP. Kui registreeritud on mitu
parooli, siis kontrollige, kas esimene registreeritud parool on printeril seatud.

Seotud teave
®» , Vorgusitted” 1k 266
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Arvuti voi seadmete lisamine voi asendamine > Vsrguiihenduse oleku kontrollimine > Vérgu olekulel

=, Arvutiga ithendamise sitete tegemine” 1k 231

Teade vorgukeskkonna kohta

Teade

Lahendus

The Wi-Fi environment needs to be
improved. Turn the wireless router off and
then turn it on. If the connection does not
improve, see the documentation for the
wireless router.

Parast printeri ruuterile Iahemale viimist ja nendevaheliste takistuste
eemaldamist lllitage ruuter vélja. Oodake umbes 10 sekundit ja seejarel
lilitage see uuesti sisse. Kui ikka ei dnnestu ihendust luua, lugege ruuteriga
kaasnenud dokumentatsiooni.

*No more devices can be connected.
Disconnect one of the connected devices if
you want to add another one.

Samaaegselt Uhendatavad arvutid ja nutiseadmed Gihendatakse koik
hendusega Wi-Fi Direct (lihtne AP). Tdiendava arvuti voi nutiseadme
lisamiseks katkestage esmalt thendus the ihendatud seadmega vo6i
hendage see esmalt muu vorguga.

Saate vaadata, mitu raadioseadet saab samaaegselt ihendada ja mitu seadet
on juba tihendatud vérgu olekulehelt printeri juhtpaneelil.

The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the
environment. Change the Wi-Fi Direct SSID
if you cannot connect a smart device to the
printer.

Minge printeri juhtpaneelil G(henduse Wi-Fi Direct hdalestusekraanile ja valige
sdtte muutmise meniil. Saate muuta vorgu nime, mille ees on DIRECT-XX-.
Sisestage kuni 22 tarki.

Vorgu olekulehe printimine

Te saate iiksikasjaliku vorguteabe kontrollimiseks selle vilja printida.

1.

Laadige paberid.

Puudutage avakuval valikut Sdtted.

Puudutage valikut Vorgusitted > Vorgu olek.

Puudutage valikut Prindi olekuleht.

Lugege teadet ja seejdrel printige vorgu olekuleht.

Puudutage valikut Sule.
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Tooteteave > Paberiinfo > Kasutatav paber ja mahud

Paberi info

Kasutatav paber ja mahud

Epsoni originaalpaber

Epson soovitab viljaprintide kvaliteedi tagamiseks kasutada Epsoni originaalpaberit.

Mirkus.
(A Paberi kittesaadavus erineb piirkonniti. Pé6rduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kdttesaadava
paberi kohta.

A Allpool on toodud informatsioon miiiigil olevate paberite kohta ddristeta ja kahepoolseks printimiseks.
»Paber ddrteta printimiseks” Ik 252
»Paber kahepoolseks printimiseks” Ik 253

Dokumentide printimiseks sobiv paber |:|

Kandja nimetus Formaat Laadimismaht (lehed)
Paberikas Paberikas Tagumine Tagum.
sett 1 sett 2 paberisdotja paberis66

dupilu”
Epson Bright White Ink Jet A4 - 100 40 1
Paper
* Tagumise paberisddtjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.
Dokumentide ja fotode printimiseks sobiv paber Dm

Kandja nimetus Formaat Laadimismaht (lehed)
Paberikas Paberikas Tagumine Tagum.
sett 1 sett2 paberisootja paberis66

dupilu”

Epson Photo Quality Ink A4 - 80 40 1

Jet Paper

Epson Double-sided Photo | A4 - 50 1 1

Quiality Ink Jet Paper

Epson Matte Paper- A4 - 20 20 1

Heavyweight

Epson Double-Sided Matte | A4 - 1 20 1

Paper

* Tagumise paberisdotjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.
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Fotode printimiseks sobiv paber E

Kandja nimetus Formaat Laadimismaht (lehed)
Paberikas Paberikas Tagumine Tagum.
sett 1 sett 2 paberisdotja paberis66
dupilu”
Epson Ultra Glossy Photo A4 - 20 20 1
Paper
13%18 cm (5%7 tolli), 20 20 20 -
10x15 cm (4x6 tolli)
Epson Premium Glossy A4 - 20 20 1
Photo Paper
13x18cm (5% 7 20 20 20 -
tolli), 10 x 15cm (4 x
6 tolli)
Epson Premium Semigloss A4 - 20 20 1
Photo Paper
10 X 15 cm (4 X 6 tolli) 20 20 20 -
Epson Photo Paper Glossy A4 - 20 20 1
13%18 cm (5%7 tolli), 20 20 20 -
10x15 cm (4%6 tolli)
Epson Value Glossy Photo A4 - 20 20 1
Paper
10 x 15 cm (4 x 6 tolli) 20 20 20 -
* Tagumise paberisd6tjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.
Erinevad teised paberitiiiibid
Kandja nimetus Formaat Laadimismaht (lehed)
Paberikas Paberikas Tagumine Tagum.
sett 1 sett 2 paberisddtja paberis66
dupilu™
Epson Photo Stickers™2 A6 1 1 1 -
Epson Iron-On Cool Peel A4 - 1 1 1

Transfer Paper’2

*1
*2

Tagumise paberisd6tjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.

Printida saab ainult arvutist.
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Miiiigil olev paber

Miirkus.
Allpool on toodud informatsioon miiiigil olevate paberite kohta ddristeta ja kahepoolseks printimiseks.

»Paber ddrteta printimiseks” Ik 252

»Paber kahepoolseks printimiseks” Ik 253

Tavapaberid

Kandja nimetus Formaat Laadimismaht (lehed)

Paberikass Paberikass Tagumine Tagum.
ett1 ett2 paberis6otja paberis66du
pilu™?

Koopiapaber Legal, 8,5%13 tolli, - - 50 1
India Legal

Tavapaber™?

A4, B5, Letter, 16K - 100 50 1

K. . | k*3
rapfan (195%270 mm)

A5 - 100 50 -

A6, B6 20 100 50 -

Kasutaja - 1 - -
maaratletud™
(mm)

89%127 kuni
215,9x297

Kasutaja - - 1 -
maéaratletud™
(mm)

54%86 kuni
215,9x2000

Kasutaja - - - 1
maéaratletud™
(mm)

182%254 kuni
215,9x2000

*1  Tagumise paberisd6tjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.
*2  Kasutage eelaugustatud paberite laadimiseks tagumist paberisootjat.

*3  Paber, mille paisesse on eelnevalt triikitud teave nagu saatja nimi voi ettevotte nimi. Paberi Gilaosasse peab jadma vahemik
5 mm voi rohkem. Kahepoolset ja ddristeta printimist ei saa kirjaplangiga kasutada.

*4  Printida saab ainult arvutist.
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Ohukesed paberid, paksud paberid

Kandja nimetus

Formaat

Laadimismaht (lehed)

Paberikass

Paberikass
ett1 ett2

Tagumine
paberisoot
ja

Tagum.
paberis66

dupilu™

Ohuke paber

Legal, Letter,
8,5x13 tolli, A4, B5,
A5, A6, B6, 16K
(195%270 mm),
India Legal

1

Kasutaja
maaratletud”2
(mm)

5486 kuni
215,9x2000

Paks paber

(0,61 mm kuni 1,30 mm)

Legal, Letter, 8,5 x
13 tolli, A4, B5, 16K
(195 x 270 mm),
India Legal

Kasutaja
maaratletud™
(mm)

182%254 kuni
215,9%2000

*1  Tagumise paberis66tjaga ei saa printida alumisest servast kuni 20 mm kaugusele.

*2  Printida saab ainult arvutist.

Umbrik

Kandja nimetus

Laadimismaht (imbrikud)

ett1

Paberikass

Paberikass
ett2

Tagumine
paberisddtja

Tagum.
paberisoodu
pilu

Umbrik

Umbrik #10,
Umbrik DL, Umbrik
c6

10

Paber aarteta printimiseks

Epsoni originaalpaber

(d Epson Bright White Ink Jet Paper

(4 Epson Photo Quality Ink Jet Paper
(d Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
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(d Epson Matte Paper-Heavyweight

(4 Epson Ultra Glossy Photo Paper

d Epson Premium Glossy Photo Paper

[J Epson Premium Semigloss Photo Paper
[d Epson Photo Paper Glossy

(4 Epson Value Glossy Photo Paper

Seotud teave
=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

Miiiigil olev paber
O Tavapaber, koopiapaber, kirjaplank”
Q Ohuke paber”

* Ajristeta printimiseks saate kasutada paberiformaate Legal, Letter, A4 ja kasutaja maaratletud formaat.

Seotud teave
=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

Paber kahepoolseks printimiseks

Epsoni originaalpaber

(J Epson Bright White Ink Jet Paper

(4 Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
(d Epson Double-Sided Matte Paper

Seotud teave
=, Kasutatav paber ja mahud” lk 249

Miiiigil olev paber
 Koopiapaber, tavapaber ™!

QO Ohuke paber, paks paber 2

*1  Automaatseks kahepoolseks printimiseks saate kasutada A4, Letter, B5, 16K ja kasutaja poolt maaratud (182x257 kuni
215,9%297 mm) paberisuurust.

*2  Ainult kasitsi kahepoolne printimine.

Seotud teave
= , Kasutatav paber ja mahud” lk 249
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Mittesobivad paberid

Arge kasutage alljirgnevaid pabereid. Sellise paberi kasutamine v6ib pohjustada paberiummistust voi viljaprindi
médrdumist.

[ Lainelised paberid

[J Rebenenud voi l6igatud paberid

(d Volditud paberid

(A Niisked paberid

[ Liiga paksud voi 6hukesed paberid
(d Kleebistega paberid

Arge kasutage alljirgnevaid timbrikuid. Selliste paberite kasutamine voib pdhjustada paberiummistusi v6i
viljaprindi madrdumist.

[J Kortsus véi volditud iimbrikud
(d Kleepuva pinnaga suletavad voi aknaga iimbrikud

[d Liiga 6hukesed timbrikud

Need voivad printimise ajal kortsuda.

Kulutarvikute info

Tindipudelite koodid

Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindipudeleid.

Allpool on dra toodud Epsoni originaaltindipudelite koodid.

g Oluline teave:

[ Epsoni garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud mittesobivate tintide kasutamisest, kaasa arvatud mis tahes
Epsoni originaaltindid, mis pole ette nihtud kasutamiseks selles printeris voi mis tahes kolmanda osapoole
tindid.

1 Muud tooted, mille tootjaks ei ole Epson, voivad pohjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning
teatud olukordades printeri talitlushdireid.

Miirkus.
A Tindipudelid voivad asukohast soltuvalt varieeruda. Teie asukohas kehtivad koodid saate Epsoni toelt.

(A Ehkki tindipudelid voivad sisaldada ringlussevoetud materjale, ei mojuta see printeri funktsioone ega to0d.

A Tindipudeli spetsifikatsioonid ja vélimus véoivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmdrgil muutuda.

Euroopa
Toode BK: Black PB: Photo C: Cyan M: Magenta Y: Yellow GY: Grey
(Must) Black (Foto- (Tstiaan) (Kollane) (Hall)
must)
ET-8500 Series 114 114 114 114 114 114
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Toode BK: Black PB: Photo C: Cyan M: Magenta Y: Yellow GY: Grey
(Must) Black (Foto- (Tstiaan) (Kollane) (Hall)
must)
L8160 Series 115 115 115 115 115 115
Miirkus.

Epsoni tindipudelite printimismahtude kohta leiate infot jdrgmiselt veebisaidilt.

http://www.epson.eu/pageyield

For Australia and New Zealand

BK: Black PB: Photo Black C:Cyan M: Magenta Y: Yellow (Kol- GY: Grey (Hall)
(Must) (Fotomust) (Tsiiaan) lane)
552 552 552 552 552 552

Hooldekarbi kood

Hooldekarpi saab tellida ja vahetada kasutaja. Epson soovitab kasutada Epsoni originaalhoolduskarpi.
Allpool on toodud Epsoni originaalhooldekarbi kood.
C9345

Oluline teave:

Kui hooldekarp on printerisse paigaldatud, ei saa seda teistes printerites kasutada.

Teave tarkvara kohta

Selles jaotises tutvustatakse vorguteenuseid ja tarkvaratooteid, mis on printeri jaoks saadaval Epsoni veebisaidil.

Printimistarkvara

Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud kiskude jérgi. Printeridraiverist sitteid tehes saab printimisel
parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas
tookorras.

Mirkus.
Printeridraiveri keelt saab vahetada. Valige soovitud keel suvandist Keel vahekaardil Hooldus.

Printeridraiveri avamine rakendustest
Kui tahate teha vaid kasutatavat rakendust puudutavaid sitteid, avage printeridraiver labi selle rakenduse.

Valige meniiiist Fail suvand Prindi v6i Prindihdilestus. Valige printer ja klopsake seejarel nuppu Eelistused voi
Atribuudid.
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Mirkus.
Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

Juurdepaas printeridraiverile juhtpaneelilt
Koigile rakendustele kehtivate séitete seadistamiseks avage printeridraiver juhtpaneelilt.
(4 Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klopsake nuppu Start ja valige Windows siisteem > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid jaotisest
Riistvara ja heli. Tehke printeril paremkldps voi klopsake seda ja hoidke klahvi all ning seejdrel valige suvand
Printimiseelistused.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid To6laud > Sitted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid. Tehke
printeril paremklops voi klopsake seda ja hoidke klahvi all ning seejérel valige suvand Printimiseelistused.

[d Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klépsake nuppu Start ja valige Riistvara ja heli alt Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid. Tehke printeril
paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klopsake nuppu Start ja valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid Juhtpaneel > Printerid. Tehke printeril
paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klépsake nuppu Start ja valige suvandid Juhtpaneel > Printerid ja muu riistvara > Printerid ja faksid. Tehke
printeril paremklops ja valige suvand Printimiseelistused.

Printeridraiveri avamine tegumiribal printeri ikooni abil
Printeri ikoon td6laua tegumiribal on otseteeikoon, mis voimaldab kiiret juurdepdédsu printeridraiverile.

Kui klopsate printeri ikoonil ja valite Printeri sidtted, pddsete samasse printerisitete aknasse, mida kuvatakse
juhtpaneelil. Kui teete sellel ikoonil topeltklopsu, saate kontrollida printeri olekut.

Mirkus.
Kui printeri ikooni pole tegumiribal kuvatud, avage printeridraiveri aken, klopsake Seire-eelistused vahekaardil Hooldus ja
valige Registreerige tegumireale otseteeikoon.

Utiliidi kaivitamine

Avage printeridraiveri aken. Klopsake vahekaarti Hooldus.

Seotud teave
=, Arvutist printimine — Windows” Ik 59

Operatsioonisiisteemi Windows printeridraiveri toosditete mddramine

Saate valida sétteid nagu rakenduse EPSON Status Monitor 3 aktiveerimine.
1. Avage printeridraiveri aken.

2. Klopsake suvandit Lisasitted vahekaardil Hooldus.
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3. Tehke soovitud seadistused ja seejirel klopsake nuppu OK.

Sétete kohta saate lisateavet vorguspikrist.

Seotud teave

=, Arvutist printimise rakendus (Windows printeridraiver)” lk 255

Arvutist printimise rakendus (Mac OS printeridraiver)

Printeridraiver juhib printerit rakendusest saadud késkude jérgi. Printeridraiverist satteid tehes saab printimisel
parima tulemuse. Samuti saate printeridraiveri utiliidiga kontrollida printeri olekut ja hoida printeri parimas
tookorras.

Printeridraiveri avamine rakendustest

Klopsake suvandit Lehe hidlestus voi Prindi rakenduse meniiiis Fail. Vajaduse korral klopsake printimisakna

laiendamiseks nuppu Kuva iiksikasjad (voi V).

Miirkus.
Soltuvalt kasutatavast rakendusest on voimalik, et suvandit Lehe hddlestus meniiiis Fail ei kuvata ja toimingud
printimisekraanil voivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks vaadake rakenduse juhiseid.

Utiliidi kaivitamine

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja
seejérel valige printer. Klopsake nuppu Suvandid ja tarvikud > Suvandid > Ava printeriutiliit.

Seotud teave
=, Arvutist printimine — Mac OS” lk 77
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Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri juhend

Epson Printer Utility

Saate kiivitada hooldusfunktsioonid, nagu pihustite kontrollimine ja prindipea puhastamine, ning rakenduse
EPSON Status Monitor kiivitamisel saate kontrollida printeri olekut ja torketeavet.

@ Epson Printer Utility 4

EPSON EpsoN xxxxx series

Ready

Viersion X200 (X200

® ormected [~ Updste™
5 < g/ &
AR
EPSOM Status Print Head Print Head Cleaning Power Cleaning
Monitor Nozzle Check

Printer and Option
Information

Printer List

Operatsioonisiisteemi Mac OS printeridraiveri toosditete akna avamine

Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja
seejdrel valige printer. Valige Suvandid ja tarvikud > Suvandid (v6i Draiver).

Rakendus kiireks ja holpsaks printimiseks arvutist (Epson Photo+)

Epson Photo+ on rakendus, mis voimaldab mugavalt erinevate kiiljendustega kujutisi printida. Dokumendi
eelvaates saab kasutada erinevaid malle, teha pildiparandusi ja reguleerida asendit. Saate lisaks kujutisi
ponevamaks muuta, lisades neile oma valitud kohtadele tekste ja kleepse. Kui prindite originaalsele Epsoni
fotopaberile, kasutatakse tinti vdimalikult optimaalselt ja tulemus on kaunis ning erksate virvidega.

Sellel on lisaks jargmised funktsioonid. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit. Uusimad rakendused saate
alla laadida Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com
[d Plaadietikettide printimine (ainult toetatud mudelid)
(d Loodud QR-koodide printimine

(d Fotode printimine koos votteajaga

Miirkus.
[ Windows Server opsiisteeme ei toetata.

(A Selle rakenduse kasutamiseks peab olema installitud selle printeri printeridraiver.
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Kaivitamine opsiisteemis Windows
1 Windows 10

Klopsake nuppu Start ja seejérel valige Epson Software > Epson Photo+.

[d Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klopsake nuppu Start ja valige suvandid Kéik programmid v6i Programmid > Epson Software > Epson Photo
+.

Kaivitamine opsiisteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson Photo+.

Seotud teave
= Rakenduste eraldi installimine” lk 145

Rakendus printeri holpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel on rakendus, millega saate holpsalt printida, kopeerida ja skannida nutiseadmest, naiteks
nutitelefonist vdi tahvelarvutist. Saate printeri ja nutiseadme ithendada tile raadivérgu ning seejarel kontrollida
tinditasemeid, printeri olekut ja otsida torke esinemisel lahendusi. Lisaks saate holpsalt kopeerida, registreerides
kopeerimise lemmiku.

Leidke ja installige rakendus Epson Smart Panel App Store’ist voi Google Play poest.

Epson Smart Panel avakuva juhend

Kiivitage nutiseadmes Epson Smart Panel ja valige avakuvalt itksus, mida soovite kasutada.
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Jargmisi kuvasid voidakse ilma ette teatamata muuta. Sisu voib olenevalt tootest varieeruda.

o = Epson Smart Panel ¥ -

RN ©
= -

Professional Printing

nd quickly.

—
o == nditab rakenduse satteid ja teavet rakenduse kasutamise kohta. =+ kivitab printeri registreerimise.

®

Naitab printeri nime ja tinditasemeid.

(3) Kui valite menii, mida soovite kasutada, ilmub menii kuva.

Rakendus erinevate fotoprintide kasutamiseks (Epson Creative Print)

Epson Creative Print on rakendus, mis voimaldab teil kasutada erinevaid fotoprintimise voimalusi, naiteks
fotokollaaz nutiseadmest, nagu nutitelefonist voi tahvelarvutist.

Selle saate installida Epson iPrint koduekraanilt.

Android-rakendusest lihtsa printimise rakendus (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler on rakendus, mis véimaldab dokumente, e-kirju, fotosid ja veebilehekiilgi juhtmeta printida
otse oma Android telefonist voi tahvelarvutist (Android v4.4 voi uuem). Paari puudutusega tuvastab teie Android
seade sama traadita vorguga tthendatud Epsoni printeri.

Otsige Google Play rakendustepoest rakendust Epson Print Enabler ja installige see.
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Skannimistarkvara

Rakendus arvutist skannimiseks (Epson ScanSmart)

See rakendus voimaldab teil dokumente ja fotosid lihtsalt skannida ning seejérel salvestada skannitud kujutisi
méne lihtsa sammuga.

Vaadake funktsioonide kasutamise kohta lisateavet Epson ScanSmart spikrist.

Kaivitamine opsiisteemis Windows

J Windows 10

Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > Epson ScanSmart.

[ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

J Windows 7

Klépsake nuppu Start ja valige seejarel Koik programmid > Epson Software > Epson ScanSmart.

Kaivitamine opsiisteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > Epson ScanSmart.

Satete tegemise tarkvara

Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)

Web Config on rakendus, mis to6tab arvuti voi nutiseadme veebibrauseris, nagu Internet Explorer ja Safari. Saate
kontrollida printeri olekut vdi muuta vorguteenuse ja printeri sitteid. Rakenduse Web Config kasutamiseks
tthendage printer ja arvuti voi seade samasse vorku.

Toetatud on jargmised brauserid.
Microsoft Edge, Internet Explorer 8 voi uuem, Firefox', Chrome”, Safari”
* Kasutage uusimat versiooni.

Mrkus.
Rakenduse Web Config algne administraatori parool on toote seerianumber. Toote seerianumbrit vaadake printeril olevalt
sildilt.

Utiliidi Web Config kdivitamine veebibrauseris

1. Kontrollige printeri IP-aadressi.
Printeri IP-aadressi kontrollimiseks valige printeri avakuval vorguikoon ja seejérel aktiivne ithendusmeetod.
Mrkus.
IP-aadressi saate kontrollida ka prinditud vorguiihenduse aruandest.

2. Kdiivitage veebibrauser arvutist voi nutiseadmest ja sisestage seejirel printeri IP-aadress.

Vorming:
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IPv4: http://printeri IP-aadress/

I[Pv6: http://[printeri [P-aadress]/

Niited:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Miirkus.

Nutiseadet kasutades saate kdivitada utiliidi Web Config ka rakenduse Epson Smart Panel tooteinfo kuvalt.

Kuigi printer kasutab HT'TPS aadressile po6rdumisel iseallkirjastatud sertifikaati, kuvatakse Web Config
kaivitamisel brauseris hoiatust; see ei tdhenda probleemi ja seda v6ib ohutult ignoreerida.

Seotud teave

= ,Rakendus printeri hélpsaks kasutamiseks nutiseadmest (Epson Smart Panel)” 1k 259

=» »Vorguiithenduse aruande printimine” 1k 241

Utiliidi Web Config kdivitamine Windowsis

Kui ithendate arvuti printeriga, kasutades WSD-d, jargige alltoodud samme utiliidi Web Config kaivitamiseks.

L. Avage arvutis printerite loend.

J Windows 10

Klopsake nuppu Start ja valige Windows siisteem > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid jaotisest
Riistvara ja heli.

(1 Windows 8.1/Windows 8
Valige Riistvara ja heli (voi Riistvara) alt To6laud > Sdtted > Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.
1 Windows 7
Klopsake nuppu Start ja valige Riistvara ja heli alt Juhtpaneel > Kuva seadmed ja printerid.
[ Windows Vista

Klopsake nuppu Start ja valige jaotisest Riistvara ja heli suvandid Juhtpaneel > Printerid.
2. Tehke printeril paremkldps ja valige Atribuudid.

3. Valige kaart Veebiteenus ja klopsake URL-i.

Kuigi printer kasutab HT TPS aadressile poérdumisel iseallkirjastatud sertifikaati, kuvatakse Web Config
kaivitamisel brauseris hoiatust; see ei tihenda probleemi ja seda voib ohutult ignoreerida.

Utiliidi Web Config kdivitamine Mac OSis

L. Valige Siisteemi eelistused Apple meniiiist > Printerid ja skannerid (voi Prindi ja skanni, Prindi ja faksi) ja

seejirel valige printer.

2. Klopsake suvanditel Suvandid ja tarvikud > Niita printeri veebilehte.

Kuigi printer kasutab HTTPS aadressile po6rdumisel iseallkirjastatud sertifikaati, kuvatakse Web Config
kaivitamisel brauseris hoiatust; see ei tdhenda probleemi ja seda v6ib ohutult ignoreerida.
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Rakendus seadme haalestamiseks vorgus (EpsonNet Config)

EpsonNet Config on rakendus, mis voimaldab teil vorguliidese aadresse ja protokolle seadistada. Vaadake lisateavet
rakenduse EpsonNet Config kasutusjuhendist voi rakenduse spikrist.

Kdivitamine opsiisteemis Windows
(1 Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Klépsake nuppu Start ja valige seejarel EpsonNet > EpsonNet Config.
(1 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

Klopsake nuppu Start ja valige suvandid Koik programmid v6i Programmid > EpsonNet > EpsonNet Config
SE > EpsonNet Config.

Kdivitamine opsiisteemis Mac OS

Mine > Rakendused > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Varskendamistarkvara

Tarkvara ja pusivara varskendamise rakendus (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater on utiliit uue tarkvara installimiseks ja piisivara/juhendite virskendamiseks Interneti-
tthendusega. Kui soovite virskenduste teavet regulaarselt kontrollida, saate méarata vdrskenduste kontrollimise
intervalli rakenduse EPSON Software Updater automaatvirskenduste sétetest.

Miirkus.
Windows Server opsiisteeme ei toetata.

Kaivitamine opsiisteemis Windows
(d Windows 10
Klopsake nuppu Start ja valige seejarel Epson Software > EPSON Software Updater.
J Windows 8.1/Windows 8
Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejarel kuvatud ikoon.
[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klépsake nuppu Start ja seejérel valige Koik programmid v6i Programmid > Epson Software > EPSON

Software Updater.

Mrkus.
Samuti saate rakenduse EPSON Software Updater kdivitada, kui klopsate téolaua tegumiribal printeri ikoonil ja valite
Tarkvara uuendamine.

Kaivitamine opsiisteemis Mac OS

Valige Mine > Rakendused > Epson Software > EPSON Software Updater.
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Seotud teave
= Rakenduste eraldi installimine” lk 145

Satete meniit loend

Valige erinevate sitete tegemiseks printeri avakuval suvand Sitted.

Prinditoode loendur

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Prinditoode loendur

Kuvab viljaprintide, mustvalgete véljaprintide, varviliste viljaprintide ja labi printeri s66detud lehtede koguarvu
(kaasa arvatud olekulehed) alates printeri ostmise hetkest.

Pohisatted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.
Sétted > Pohisatted

Heli:

Helitugevuse seadmine.

LCD heledus:
Kohandage LCD-ekraani eredust.

Automaatne sisseltlitus:

Valige Sees, et liilitada printer automaatselt sisse, kui see saab USB-ithenduse vo6i vorguiithenduse
kaudu prindi- v6i skannimist66. Printima hakkamiseks peate libistama vilja vdljundsalve. Lisaks
suurendab Automaatne sisseliilitus lubamine ootereziimis pisut voolutarvet vorreldes printeri
viljaliilitamisega.

Kasutage Viljaliilitustaimer sitet, kui soovite, et printer liilituks automaatselt vilja, kui prindi- v6i
skannimist66 on 16petatud ja médratud aja moodudes ei ole tehtud {ihtegi toimingut. See on kasulik
kaugasukohast, nditeks interneti kaudu, printimisel.

Valjalilitustaimer:

Ostu sooritamise kohast olenevalt voib teie tootel olla see funktsioon voi funktsioon Vilja liilit. site.

Valige see site, et lillitada printer automaatselt vélja, kui seda médratud ajavahemiku jooksul ei
kasutata. Saate kohandada aega, mille jirel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mojutab
toote energiasdastlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Vilja lilit. sate:

Ostu sooritamise kohast olenevalt voib teie tootel olla see funktsioon voi funktsioon
Viljaliilitustaimer.
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(J Vdlja lilitatud kui on inaktiveeritud

Valige see site, et lillitada printer automaatselt vilja, kui seda mairatud ajavahemiku jooksul ei
kasutata. Aja mis tahes suurenemine méojutab toote energiasadstlikkust. Arvestage enne
muudatuste tegemist keskkonnaga.

(J Vdlja lilit. kui tthendus on lahutatud
Valige see site, et lillitada printer vélja 30 minuti pérast, kui katkeb tthendus koigi portidega, kaasa
arvatud USB-pordiga. Olenevalt regioonist on voimalik, et see funktsioon ei ole saadaval.
Unetaimer:
Reguleerige unereziimi (energiasddstureziim) sisenemise aega, kui printer ei ole teinud ithtegi

toimingut. Sittega médratud aja méodudes ldheb LCD-ekraan mustaks.

Keel/Language:
Valige LCD-ekraanil kasutatav keel.

Taustavarv:

Muutke LCD-ekraani taustavarvi.

Viljastussalve LED-i eredus:

Reguleerige viljastussalve leedi eredust printimise ajal. Valige Off, et viljastussalve leed vilja liilitada.

Kustuta koik satted:

Lihtestab Pohisitted vaikevaartustele.

Seotud teave

= _Energia sidstmine” lk 144

Printeri satted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.
Sétted > Printeri satted

Paberiallika sate:

Paberi haalestus:
Valige paberiallikasse laaditud paberi formaat ja tiilip. Saate maérata suvandi Lemmikpaberi
sdtted sitteid paberiformaadis ja paberitiiiibis.

Paberi konfiguratsioon:

Valige Sees, et kuvada automaatselt paberisitete kuva, mis on valitud suvandis Satted >
Printeri sitted > Paberiallika site > Paberi hdilestus, kui paberit laaditakse paberiallikasse.
Kui te selle funktsiooni keelate, ei saa te rakendusega AirPrint seadmetest iPhone, iPad ja iPod
touch printida.

CD/DVD:

Reguleerib CV/DVD printimiskoha, liigutades seda sobitamiseks iiles, alla, vasakule v6i paremale.
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CD Sisemine/Valimine:

Reguleerib CD/DVD printimiskoha sise- ja vélislibimoodud. Valida saab kuni 120 mm
vilisdiameetriks ja minimaalselt 18 mm sisediameetriks. Olenevalt sittest voib CD/DVD véi CD/
DVD-salv madrduda. Mairake vahemik vastavalt oma CD/DVD prinditavale alale. Siin médaratud
prindiala on algviaartus fotode printimiseks malukaardilt CD/DVD-le.

Kleebised:

Reguleerib fotokleepsu printimiskoha, liigutades seda sobitamiseks {iles, alla, vasakule vdi paremale.

Paks paber:

Valige Sees, et hoida dra viljaprintide mdardumist tindiga, see v6ib aga vihendada printimiskiirust.
Vaikne reziim:

Valige Sees, et vihendada printimise ajal miira, see aga voib vihendada printimiskiirust. Olenevalt

paberi tiilibist ja valitud prindikvaliteedi sitetest ei pruugi printeri miiratasemes erinevust olla.

Tindi kuivamisaeg:

Valige tindi kuivamisaeg kahepoolse printimise jaoks. Printer prindib teisele poole parast esimese
poole printimist. Kui viljaprindid on méidrdunud, muutke ajasétet suuremaks.

Kahesuunaline:

Valige Sees, et muuta printimise suunda. Prindib, kui prindipea liigub vasakule ja paremale. Kui
vertikaalsed voi horisontaalsed jooned teie viljaprindil on hidgused voi valesti joondatud, voib selle
funktsiooni keelamine probleemi lahendada; kuid sellisel juhul voib printimiskiirus vaheneda.

Tihedus:

Reguleerib printimistihedust.

Kustuta koik satted

Lihtestab Printeri satted vaikevairtustele.

Voérgusatted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.
Satted > Vorgusatted

Wi-Fi haalestus:
Seadistage voi muutke raadiovdrgu sétteid. Valige allpool toodud valikutest ithendusmeetod ja
seejdrel jargige juhtpaneelil kuvatud juhiseid.
Wi-Fi (soovitatav):
[J Wi-Fi hailestusviisard
(A Surunupu héilestus (WPS)
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J Muud

[d PIN-koodi hailestus (WPS)
[ Wi-Fi automaatne tihendus

[J Keela Wi-Fi

Voimalik, et vorguprobleeme saab lahendada, keelates Wi-Fi sitted voi méarates need

[]
uuesti. Valige !@ | [@ > Wi-Fi (soovitatav) > Muuda sitteid > Muud > Keela Wi-
Fi > Kiivita hailestus.
Wi-Fi Direct:
d iOS
[d Muu opsiisteemiga seadmed

d Menu

J Muuda vorgu nime
(d Muuda parooli
J Muuda sagedusvahemikku

Olenevalt regioonist ei pruugita seda numbrit kuvada.
[ Keela funktsioon Wi-Fi Direct
[J Taasta vaikesitted

Kaabel-LAN-i hadlestus:
Seadistage voi muutke vorguithendust, mis kasutab LAN-kaablit ja marsruuterit. Kui kasutatakse
seda, on Wi-Fi-ithendused keelatud.
Vérgu olek:
Kuvab v6i prindib praegused vorgusitted.
(J Juhtmega LAN-i/ Wi-Fi olek
(1 Wi-Fi Directi olek
1 Prindi olekuleht

Uhenduse kontrollimine:
Kontrollib praegust vorguithendust ja prindib aruande. Kui {thendusega on probleeme, vaadake
probleemide lahendamiseks aruannet.
Tapsem:
Madrake alljargnevad tiksikasjalikud sitted.
J Seadme nimi
O TCP/IP

(d Puhverserver
Seotud teave

=, Wi-Fi sitete miiramine, sisestades SSID ja parooli” k 233
= Wi-Fi-sitete miiramine nupuga seadistuse abil (WPS)” lk 234
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=, Nutiseadme ja printeri otse ithendamine (Wi-Fi Direct)” lk 236
= , Vorguithenduse oleku kontrollimine” Ik 240

Veebiteenuse satted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Veebiteenuse satted

Epson Connect teenused:

Kuvab teabe selle kohta, kas printer on teenuses Epson Connect registreeritud ja sellega ithendatud.
Saate teenuse registreerida, valides Registreeri ja jargides juhiseid. Kui olete registreeritud, saate muuta
alljargnevaid sitteid.

[ Peata/Jdtka

[ Tiihista registreerimine

Uksikasju vaadake alljargnevalt veebisaidilt.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Seotud teave

=, Printimine pilveteenusega” k 96

Failide jagamise haalestus

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Failide jagamise haalestus

Valige printeri ja selle arvuti vaheline tthendusmeetod, millele antakse kirjutusdigusega juurdepéds printerisse
sisestatud mélukaardile. Prioriteetse ithendusega arvutile antakse lugemis- ja kirjutusoigusega juurdepads. Teistele
arvutitele antakse ainult lugemisoigusega juurdepais.

Kaamera prindisatted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Kaamera prindisatted

Madrake satteid digitaalkaamerast printides.

Seotud teave

= ,Fotode redigeerimise meniiiisuvandid” 1k 52
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Tooteteave > Sitete meniiiiloend > Piisivara virskendamine

Juhendi funktsioonid

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.
Satted > Juhendi funktsioonid

Kokkusobimatu paber:

Kuvab hoiatuse, kui printimisto6 paberisitted (prindisétted) ei ihti printeri paberisitetega, mille te
médrasite paberit laadides. See site takistab valesti printimist.

Automaatvaliku reziim:

Kui tehakse tikskoik millist jargmistest tegevustest, kuvatakse sellele tegevusele vastavaid meniiiisid.
(J Milukaart on sisestatud.

[ Sisestatud on USB-malu.

Koik satted:

Lubab véi keelab koik suunamisfunktsioonid.

Kustuta koik satted:

Lahtestab Juhendi funktsioonid sitted vaikeviartustele.

Kliendiuuring

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Kliendiuuring

Valige toote kasutamise info, nagu Seiko Epson Corporation printimiste arvu edastamiseks Kinnita.

Piisivara varskendamine

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Plisivara varskendamine

Varskenda:

Kontrollige, kas vorguserverisse on iiles laaditud uusim piisivara versioon. Kui leitakse uus piisivara,
virskendatakse piisivara. Kui virskendamine on kiivitunud, ei saa seda katkestada.

Teatis:

Valige Sees, et saada teatis, kui saadaval on piisivara virskendus.

Seotud teave

= , Printeri piisivara virskendamine juhtpaneeli abil” 1k 149
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Taasta vaikesatted

Valige juhtpaneelil meniiiid allpool kirjeldatud viisil.

Satted > Taasta vaikesatted

Vorgusatted

Lihtestab vorgusitted vaikevairtustele.

Koik peale Vorgusatete

Lihtestab koik sétted peale vorgusitete vaikevairtustele.

Koik satted

Lihtestab koik satted vaikevaartustele.

Toote spetsifikatsioonid

Printeri spetsifikatsioonid

Prindipea pihusti paigutus

Musta tindi pihustid: 180

Varvilise tindi pihustid: 180 igale varvile

Paberi kaal®

Tavapaber

64 kuni 90 g/m? (17 kuni 24 naela)

Umbrikud

Umbrik #10, DL, C6: 75 kuni 100 g/m? (20 kuni 27 naela)

*

Isegi kui paberi paksus on selles vahemikus, ei pruugita olenevalt paberi omadustest voi kvaliteedist paberit printerisse

sdota voi voib printimiskvaliteet langeda.

Prinditav ala

Uksikute lehtede prinditav ala

Prindikvaliteet voib varjustatud aladel printeri mehhanismi tottu langeda.

Printimine ddristega

Kui prindite tagumist paberis66tja pesa kasutades, ei saa te printida alumisest servast kuni 20.0 mm kaugusele.

A

7Z] ke

1=

1D
Tl
B

A 3.0 mm (0.12 tolli)
B 3.0 mm (0.12 tolli)
C 41.0 mm (1.62 tolli)
D 37.0 mm (1.46 tolli)
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Aéristeta printimine

A 44.0 mm (1.73 tolli)

B 40.0 mm (1.57 tolli)

Umbrike prinditav ala

Prindikvaliteet voib varjustatud aladel printeri mehhanismi t6ttu langeda.

AH IC
/ D

A+4 I-:I:
B B

A 3.0 mm (0.12 tolli)
B 3.0 mm (0.12 tolli)
C 18.0 mm (0.71 tolli)
D 41.0 mm (1.62 tolli)

Skanneri spetsifikatsioonid

Skanneri tlilp

Lameskanner

Fotoelektriline seade

cis

Maksimaalne dokumendi formaat

216x297 mm (8.5x%11.7 tolli)
A4, Letter

Resolutsioon

1200 dpi (primaarne skannimine)

4800 dpi (sekundaarne skannimine)

Varvisiigavus

Vérviline
[ 48 bitti piksli kohta sisemine (16 bitti piksli kohta varvi kohta sisemine)

1 24 bitti piksli kohta valimine (8 bitti piksli kohta varvi kohta valimine)

Halliskaala
[ 16 bitti piksli kohta sisemine

1 8 bitti piksli kohta valimine

Mustvalge
[ 16 bitti piksli kohta sisemine

[ 1 bitti piksli kohta valimine

Tuled

LED
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Liideste spetsifikatsioonid

Arvuti Hi-Speed USB”

Valiste USB-seadmete ja PictBridge'i
jaoks

Hi-Speed USB

*

USB 3.0 juhtmed ei ole toetatud.

Vorgu spetsifikatsioonid

Wi-Fi tehnilised andmed

Jargmisest tabelist leiate Wi-Fi tehnilised andmed.

Uleval nimetatust erinevad riigid véi piirkonnad

Tabel A

lirimaa, Uhendkuningriik, Austria, Saksamaa, Liechtenstein,
Sveits, Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Itaalia,
Portugal, Hispaania, Taani, Soome, Norra, Rootsi, Island,
Austraalia, Uus-Meremaa, Hiina, LOuna-Korea

Tabel B

Guade Loupe, Martinique, Mayotte, Uus-Kaledoonia,
SaintPierre, Miquelon, Réunion, Prantsuse Pollineesia,
Prantsuse Guajaana, Wallis Futuna

Kui saate jargmist meniitid valida, vaadake tabelit B. Kui ei
saa, vaadake tabelit A.

Satted > Vorgusatted > Wi-Fi hadlestus > Wi-Fi Direct >

= > Muuda sagedusvahemikku
* Kui valite sele menad, lulitub Wi-Fi Direct sisse.

Kui soovite funktsiooni Wi-Fi Direct valja lulitada, valige
Satted > Vorgusatted > Wi-Fi hadlestus > Wi-Fi Direct >

~I > Keela funktsioon Wi-Fi Direct

Tabel A

Standardid |EEE 802.11b/g/n"!

Sagedusvahemik 2,4 GHz

Kanalid

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Koordinatsioonireziimid

Infrastruktuur, Wi-Fi Direct (lihntne AP)™2 3

Turvaprotokollid™

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)™5, WPA3-SAE (AES)

*1:
*2:
*3:
*4:
*5:

Saadaval ainult HT20 korral.

Ei toetata IEEE 802.11b korral.

Wi-Fi Direct toetab ainult reziimi WPA2-PSK (AES).

Infrastruktuuri ja Wi-Fi Directi reziime voi Ethernet-lihendust saab kasutada samaaegselt.

Vastab WPA2 standarditele ja toetab reziimi WPA/WPA2 Personal.




Tooteteave > Toote spetsifikatsioonid > Vérgu spetsifikatsioonid

Tabel B
Standardid IEEE 802.11a/b/g/n"1/ac
Sagedusvahemikud IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz
Kanalid Wi-Fi 2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
5 GHZ™2 W52 (36/40/44/48),
W53 (52/56/60/64),
W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140),
W58 (149/153/157/161/165)
Wi-Fi Direct | 2,4 GHz 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
5 GHZ*? W52 (36/40/44/48)
W58 (149/153/157/161/165)
Uhendusreziimid Infrastruktuur, Wi-Fi Direct (lihtne AP)*3. ™4
Turvaprotokollid* WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ¢, WPA3-SAE (AES)

*1:  Saadaval ainult HT20 korral.

*2:  Nende kanalite kdttesaadavus ja voimalus seadet lle nende kanalite vilitingimustes kasutada varieerub olenevalt
asukohast. Lisateabe saamiseks vt http://support.epson.net/wifisghz/

*3:  Eitoetata IEEE 802.11b korral.

*4:  Infrastruktuuri ja Wi-Fi Directi reziime voi Ethernet-lihendust saab kasutada samaaegselt.
*5:  Wi-Fi Direct toetab ainult reziimi WPA2-PSK (AES).

*6:  Vastab WPA2 standarditele ja toetab reziimi WPA/WPA2 Personal.

Etherneti spetsifikatsioonid

Standardid IEEE802.3i (10BASE-T)""
IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energiatdhus Ethernet)™?

Sidereziim Automaatne, 10 Mbps tdisdupleks-, 10 Mbps pooldupleks-,
100 Mbps tdisdupleks-, 100 Mbps pooldupleksreziim

Pistik RJ-45

*1  Kasutage 5e voi kdrgema kategooriaga STP (varjestatud keerdpaar) kaablit, et valtida raadiohairete tekkimise ohtu.

*2  Uhendatud seade peab vastama standardi IEEE802.3az nduetele.
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Vorgufunktsioonid ja IPv4/IPv6

Funktsioonid Toetatud Markused
Vérguprintimine EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
WSD-printimine (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista voi
uuem
Bonjour-printimine (Mac OS) | IPv4, IPv6 v -
IPP-printimine (Windows, IPv4, IPv6 v -
Mac OS)
PictBridge-printimine (Wi-Fi) | IPv4 v Digikaamera
Epson Connect (e-posti IPv4 v -
printimine, kaugprintimine)
AirPrint (iOS, Mac OS) IPv4, IPv6 v iOS 5 vai hilisem,
Mac OS X v10.7 voi
hilisem
Vorguskannimine Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Epson ScanSmart IPv4 v Windows 7 voi
hilisem, Mac OS X
El Capitan voi
hilisem
Event Manager IPv4 v Windows XP, Vista,
Mac OS Xv10.6
kuni Yosemite
Epson Connect (skannimine IPv4 v -
pilve)
AirPrint (skannimine) IPv4, IPv6 v 0S X Mavericks voi
uuem
Faksimine Faksi saatmine IPv4 - -
Faksi vastuvott IPv4 - -
AirPrint (Faxout) IPv4, IPv6 - -
Turvaprotokoll
SSL/TLS HTTPS-server/-klient, IPPS
SNMPv3
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Toetatud kolmanda osapoole teenused

AirPrint

Printimine iOS 5 véi hilisem/Mac OS X v10.7.x voi
hilisem
Skannimine 0OS X Mavericks voi uuem

Mdluseadmete spetsifikatsioonid

Toetatud madlukaartide spetsifikatsioonid

Uhilduvad mélukaardid Maksimaalsed tehnilised voimalused
miniSD" 2GB

miniSDHC" 32GB

microSD" 2GB

microSDHC” 32GB

microSDXC" 64 GB

SD 2GB

SDHC 32GB

SDXC 64 GB

* Maélukaardipesa kasutamiseks tuleb kasutada adapterit. Muidu véib kaart kinni jaada.

Toetatud mdluseadmete spetsifikatsioonid

Uhilduvad maluseadmed

Maksimaalsed tehnilised voimalused

CD-R-draiv*! *2
DVD-R-draiv*!: "2

Blu-ray™-draiv*! "2

CD-ROM/CD-R: 700 MB
DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB
(CD-RW, DVD+R, DVD£RW, DVD-RAM, ja Blu-ray Disc™ ei ole toetatud.)

HDD™
USB-valkmalu

2 TB (vormindatud failististeemis FAT, FAT32 v6i exFAT)

Mitme kaardi lugeja”3

2 TB (vormindatud failististeemis FAT, FAT32 voi exFAT)

*1  Me eisoovita kasutada USB-toitega véliseid maluseadmeid. Kasutage ainult séltumatu vahelduvvooluallikaga

maluseadmeid.

*2  Kirjutuskaitstud.

*3  Sisestage mitme kaardi lugejasse ainult tiks malukaart. Mitme kaardi lugejad, millesse on sisestatud rohkem kui kaks

malukaarti, ei ole toetatud.
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Kasutada ei saa jargmisi seadmeid:
[d Seadet, mis vajab sihtotstarbelist draiverit
[d Seadet, millel on turbesitted (parool, kriiptimine jne)

[J Seadet, millele on sisse ehitatud USB-jaotur

Epson ei garanteeri koigi viliselt ithendatud seadmete t66d.

Toetatavate failide andmed

Failivorming JPEG (*JPG) (standardi Exif versioon 2.31), jaddvustatud standardi DCF""
versiooniga 1.0 véi 2.0"2 Gihilduva digikaameraga

Vertikaalne: 80 kuni 10200 pikslit

Pildi suurus Horisontaalne: 80 kuni 10200 pikslit

Faili suurus Vahem kui 2 GB

Maksimaalne failide arv 99903

*1  Kujundusreegel kaamera failisisteemile.

*2  Digitaalkaamera sisemallu salvestatud fotoandmed pole toetatud.

*3  Korraga saab kuvada kuni 999 faili. (Kui failide arv on suurem kui 999, kuvatakse failid rihmades.)

Miirkus.

LCD-ekraanil kuvatakse siimbol ,,!I”, kui printer ei tunne kujutisefaili dra. Kui valite sellises olukorras mitme kujutisega

kiilienduse, prinditakse tithjad kohad.

Mootmed

Moodtmed Sailitamine

J Laius: 403 mm (15.9 tolli)

(1 Stgavus: 369 mm (14.5 tolli)
1 Kérgus: 162 mm (6.4 tolli)
Printimine

J Laius: 403 mm (15.9 tolli)

(1 Slgavus: 612 mm (24.1 tolli)
(1 Kérgus: 347 mm (13.7 tolli)

Kaal* Ligikaudu 8.4 kg (18.5 naela)

*  Tindija toitejuhtmeta.

Elektritoite spetsifikatsioonid

Toiteallikas Vahelduvvool 100-120 V Vahelduvvool 220-240 V

Vahelduvvool 220-240 V*
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Nimisageduse vahemik

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

Nimivool

0.6 A

03A

03A

Energiatarbimine (USB-
Uhendusega)

Iseseisev kopeerimine:
ligikaudu 17.0 W (ISO/
IEC24712)

Valmisoleku reziim:
ligikaudu 7.4 W

Unereziim: ligikaudu 0.8 W

Vdljaltlitatud: ligikaudu 0.2
w

Iseseisev kopeerimine:
ligikaudu 17.0 W (ISO/
IEC24712)

Valmisoleku reziim: ligikaudu
75W

Unereziim: ligikaudu 0.8 W

Valjalilitatud: ligikaudu 0.3
w

Iseseisev kopeerimine:
ligikaudu 17.0 W (ISO/
IEC24712)

Valmisoleku reziim: ligikaudu
75W

Unereziim: ligikaudu 0.9 W
Viljalilitatud: ligikaudu 0.2 W

*

Kasutajad Lahis-ldas, Prantsusmaa lilemeredepartemangudes ja tilemerepiirkondades, Aafrikas ja Hiinas.

Mirkus.
(A Kontrollige printeril olevalt sildilt selle pinget.

A Euroopa kasutajad saavad iiksikasjalikku teavet voimsustarbe kohta jdrgmiselt veebisaidilt.

http://www.epson.eu/energy-consumption

Keskkonnateave
Tootamisel Kasutage printerit graafikul ndidatud vahemikus.
%
80
55
20
10 27 35 ©
Temperatuur: 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F)
Ohuniiskus: 20 kuni 80% suhtelist niiskust (kondensatsioonita)
Séilitamine Temperatuur: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F)"
Ohuniiskus: 5 kuni 85% suhtelist huniiskust (kondensatsioonita)

*

Voite ladustada Ghe kuu valtel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

Tindipudelite keskkonnaalased spetsifikatsioonid

Hoiustamistemperatuur

-30 kuni 40 °C (-22 kuni 104 °F)"

Kilmumistemperatuur

°C(77 °F).

-16°C(3.2°F)

Tint sulab kasutuskélblikuks ligikaudu 3 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25

*

Voite hoida the kuu viltel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).
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Slisteeminouded

1 Windows
Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 voi uuem (32-bit, 64-bit)
Windows XP SP3 (32-bit)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) v6i uuem

d Mac OS
Mac OS X v10.6.8 voi uuem
Miirkus.
(A Mac OS ei pruugi koiki rakendusi ja funktsioone toetada.
A UNIX-i failisiisteemi (UFS) platvormil Mac OS ei toetata.

Oiguslik teave

Standardid ja heakskiidud

USA mudeli standardid ja heakskiidud

Ohutus UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 N0.60950-1

Elektromagnetiline ihilduvus (EMC) FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

See seade sisaldab jargmist raadiosidemoodulit.
Tootja: Seiko Epson Corporation
Tutip: J26H005

See seade vastab FCC (USA Foderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis
RSS-210 toodud néuetele. Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei
suuda seade enam kaitsendudeid rahuldada. Kasutamisel peab arvestama jargmise kahe tingimusega: (1) seade ei
tohi pohjustada kahjulikke hiireid ja (2) seade peab taluma sellele moéjuvaid mis tahes hédireid, sealhulgas hiret,
mis voib pohjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohdirete véltimiseks on see seade moeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal
akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (voi selle saateantenni) paigutamiseks vilitingimustesse tuleb
taotleda luba.

See seade vastab kontrollimata keskkonnale satestatud FCC/IC kiirgusnormidele ja FCC raadiosagedusliku (RF)
kiirguse juhtnooridele vastavalt madruse OET65 lisale C ja IC raadiosageduse (RF) kiirgusnormidele vastavalt
madrusele RSS-102. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et selle radiaator jaib vahemalt 20 cm
kaugusele inimese kehast (vilja arvatud jasemed: kded, randmed, jalad ja pahkluud).
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Euroopa mudeli standardid ja heakskiit

Euroopa kasutajatele

Kiesoleva deklareerib Seiko Epson Corporation, et jairgmine raadioseadme mudel on vastavuses direktiiviga
2014/53/EU. ELi vastavusdeklaratsiooni taistekst on saadaval jargmisel veebisaidil.

http://www.epson.eu/conformity

C721A

Kasutamiseks ainult lirimaal, Uhendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Sveitsis, Prantsusmaal,
Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil,
Horvaatias, Kiiprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltal, Bulgaarias, TSehhis, Eestis, Ungaris, Latis, Leedus, Poolas,
Rumeenias ja Slovakkias.

Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam
kaitsendudeid rahuldada.

Sagedus Maksimaalne edastatav raadiosageduslik véimsus
2400-2483,5 MHz 20 dBm (EIRP)
5150-5250 MHz 20 dBm (EIRP)
5250-5350 MHz 20 dBm (EIRP)
5470-5725 MHz 20 dBm (EIRP)

3

Austraalia mudeli standardid ja heakskiit

Elektromagnetiline ihilduvus (EMC) AS/NZS CISPR32 Class B

Epson teatab kidesolevaga, et jargmised seadmemudelid vastavad standardis AS/NZS4268 esitatud pohinduetele ja
muudele asjakohastele sitetele:

C721A

Epson ei vota endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam
kaitsendudeid rahuldada.

Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja 6igusparaseks kasutamiseks ldhtuge jargmistest juhistest.
Seadusega on keelatud koopiate tegemine:
[d pangatdhtedest, miintidest, riigivadrtpaberitest, riigivolakirjadest ja munitsipaalvaértpaberitest;

[d kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel
on kehtiv postmark;

[ riiklikest maksumaérkidest ja diguslikul alusel vélja antud vaartpaberitest.
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Eriti ettevaatlik olge koopiate tegemisel:
(1 likviidsetest vadrtpaberitest (aktsiatihed, miitidavad vekslid, tSekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;

[ passidest, juhilubadest, sdidukite tehnilise iilevaatuse toenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest
jne.

Mirkus.
Eelmainitud esemete kopeerimine v6ib samuti olla seadusega keelatud.
Autoridigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printereid vdidakse kasutada valel eesmirgil, kopeerides autoridigusega materjale. Kui te ei tegutse just
asjatundliku juristi nduannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali
kopeerimist autoridiguse valdaja luba.
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Kust saada abi? > Epsoni klienditoega kontakteerumine > Kasutajad Austraalias

Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, kiilastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik voi piirkond ja avage kohaliku
Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud
allalaaditavad materjalid.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/support (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei to6ta korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi lahendada, pd6rduge abi saamiseks Epsoni
tugiteenuste poole.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni poole poordumist

Kui teie Epsoni toode ei to6ta korralikult ja teil ei 6nnestu probleemi juhendis oleva torkeotsingu teabe abil
lahendada, siis p6orduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui alltoodud loendis ei ole Epsoni tuge teie
piirkonnale, siis po6rduge edasimiiiija poole, kellelt te toote ostsite.

Epsoni tugi saab teid aidata oluliselt kiiremini, kui te edastate jairgmised andmed.

[J Toote seerianumber

(Seerianumbri silt on tavaliselt toote tagakiiljel.)
J Toote mudel

[ Toote tarkvaraversioon

(Klopsake nuppu About, Version Info v6i muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
[ Teie arvuti mark ja mudel
[d Teie arvuti operatsioonisiisteemi nimi ja versioon

[d Tootega tavaliselt kasutatavate tarkvararakenduste nimed ja versioonid

Mrkus.

Olenevalt tootest voidakse vorgusdtted salvestada toote mdllu. Seadmerikke voi toote parandamise tagajdrjel voivad sdtted
kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise ja sitete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal.
Soovitame andmed ise varundada voi teha vajalikud mdrkmed.

Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoega ithenduse votmise kohta oma iileeuroopalisest garantiidokumendist.

Kasutajad Austraalias

Epson Australia soovib teile pakkuda korgetasemelist teenindust. Peale seadme dokumentatsiooni saate lisateavet
jargmistest kohtadest.
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Veebisait
http://www.epson.com.au

Kiilastage Epson Australia veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata
Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja votta ithendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi
Telefon: 1300-361-054

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane voimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni
toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie miiiigieelse klienditoe to6tajad jagavad kirjandust uute
Epsoni toodete ning teavet lahimate edasimiiiijate voi teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma
kiisimustele.

Helistades hoidke kogu oluline teave kdeparast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame
probleemi lahendada. Eelmainitud teave holmab teie Epsoni toote dokumentatsiooni, arvuti tiiiipi,
operatsioonisiisteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Toote transport

Epson soovitab toote pakendi hilisema transportimise jaoks alles hoida. Lisaks soovitame kinnitada tindimahuti
kleeplindiga ja hoida toodet piistiasendis.

Teave Uus-Meremaa kasutajatele

Epson New Zealand soovib teile pakkuda korgetasemelist teenindust. Lisaks seadme dokumentatsioonile saate
tdiendavat teavet jargmistest kohtadest.

Veebisait
http://www.epson.co.nz

Kiilastage Epson New Zealand veebisaiti. Siia tasub aeg-ajalt vaadata. Saidilt saate draivereid alla laadida, vaadata
Epsoni esinduste asukohti, teavet uute toodete kohta ja votta ithendust tehnilise toega (e-posti teel).

Epsoni klienditugi
Telefon: 0800 237 766

Epsoni klienditugi on meie klientide jaoks viimane voimalus abi saada. Klienditoe operaatorid aitavad teid Epsoni
toodete paigaldamisel, seadistamisel ja kasutamisel. Meie miiiigieelse klienditoe to6tajad jagavad kirjandust uute
Epsoni toodete ning teavet ldhimate edasimiiiijate voi teenindusagentide kohta. Siit saate vastuse paljudele oma
kiisimustele.

Helistades hoidke kogu oluline teave kdeparast. Mida paremini olete ette valmistunud, seda kiiremini suudame
probleemi lahendada. Eelmainitud teave holmab teie Epsoni tootedokumentatsiooni, arvuti tiiiipi,
operatsioonisiisteemi nime, rakendusprogrammide nimesid ning muud teavet, mida peate vajalikuks.

Toote transport

Epson soovitab toote pakendi hilisema transportimise jaoks alles hoida. Lisaks soovitame kinnitada tindimahuti
kleeplindiga ja hoida toodet piistiasendis.
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