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l'Jtmutaté a kéZIkOI‘IyVhOZ > Informacioé keresése

A kézikonyvek bemutatasa

Az Epson nyomtat6 a kovetkezé kézikonyvekkel kertil forgalomba. A fenti kézikdnyveken tul olvassa el a
nyomtatobol és az Epson szoftveralkalmazasokbol elérhetd egyéb segitségeket is.

[d Fontos biztonsagi eléirasok (nyomtatott kézikonyv)

Utasitdsokkal l4tja el Ont a nyomtat6 biztonsagos hasznalatat illetSen.
[ Itt kezdje (nyomtatott kézikonyv)

Az utmutatoban a nyomtato tizembe helyezésével és a szoftver telepitésével kapcsolatos tudnivaldkat taldlja.
[J Hasznalati utmutato (digitalis kézikonyv)

Ez a kézikonyv. Ez a kézikényv PDF fajlként és webes verzidban érhetd el. Altaldnos informaciokat és
utasitisokat nyujt a nyomtat6 hasznalatardl, a haldzati bedllitdsokrdl a nyomtatd haldzati hasznalata esetén,
valamint a problémak megoldasardl.

A fent felsorolt kézikonyvek legfrissebb verzidihoz az aldbbi valtozatokban juthat hozza.

(J Nyomtatott kézikonyv

Latogasson el az Epson eurdpai timogatasi webhelyére a(z) http://www.epson.eu/support cimen vagy az Epson
nemzetkozi timogatasi webhelyére a(z) http://support.epson.net/ cimen.

(1 Digitalis kézikonyv
A webes kézikonyv megtekintéséhez latogasson el a kovetkezd webhelyre, irja be a terméknevet, majd 1épjen
a(z) Tamogatas részre.

http://epson.sn

Informacio keresése

A PDF formatumu kézikonyvben konkrét informdcidkra kereshet kulcsszavak beirdsaval, vagy a konyvjelz6k
segitségével kozvetleniil a meghatarozott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyardzzuk, hogy miként
hasznélhatja a PDF formatumu kézikdnyvet a szamitogépén az Adobe Acrobat Reader DC program segitségével.

Keresés kulcssz6 alapjan

Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés elemre. [rja be a keresési ablakba a keresett informdacichoz kapcsolédé
kulcsszot (szovegrészletet), majd kattintson a Keresés elemre. Ekkor listaszertien megjelennek a keresési talalatok.
Egy megjelenitett talalatra kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat a kézikényvben.

[res—

» =, 1 il e th e of o prihoct 0
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User's Gu
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Utmutaté a kézikényvhoz > Akezikenyvrsl > Jelek és szimbolumok

Kozvetlen ugras a kivant informaciohoz konyvjelzok segitségével

Egy cimre kattintva kozvetleniil az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott
szakaszon beliil taldlhatd alsobb szintt cimeket is. Az el6z6 oldalra torténd visszatéréshez végezze el a kovetkezo

miuveletet a billentytizete segitségével.
[ Windows: nyomja le és tartsa nyomva az Alt billentytit, majd nyomja le a < billentytit.

(4 Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentytit, majd nyomja le a < billentytit.

EPSON

User's Guide

Csak a szlikséges oldalak nyomtatasa

Lehetésége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre sziiksége van. Kattintson a Fajl
meniiben a Nyomtatas elemre, majd a Nyomtatando oldalak szakaszban talalhaté Oldalak paraméter segitségével
hatarozza meg a nyomtatni kivant oldalak oldalszamat.

[J Tartomdany meghatdrozasahoz irjon kotéjelet a tartomdny elsé és utolsé oldalanak az oldalszama kozé.
Példa: 20-25
(1 Kiilonall6 (értsd: nem egymas utan kovetkezd) oldalak meghatarozasahoz irjon vesszét az oldalszamok kozé.

Példa: 5, 10, 15

8.27x 11,69 Inches.

@ Pages [20-25 1
Page Sizing & Handing (1
Size Paster Mutiple Eoaklet RSO |

A Kézikonyvrol

Ez a rész a jelek és szimbolumok jelentését, a leirdsokra vonatkozo megjegyzéseket és az operacids rendszer
referenciainformacidit ismerteti a kézikonyvben.

Jelek és szimbolumok

A Figyelem!

Utasitdsok, melyeket a testi sériilések elkeriilése érdekében pontosan be kell tartani.




l'Jtmutaté a kéZIkOI‘IyVhOZ > AKézikonyvrél > Operacids rendszerre vonatkozé hivatkozésok

n Fontos:

Utasitdsok, melyeket a berendezés sériiléseinek elkeriilése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:
Kiegészité és referencia informdciokat biztosit.

Kapcsol6dé informacio

= Hivatkozdsok a kapcsolddo fejezetekhez.

Megjegyzések képernyoképekkel és illusztraciokkal kapcsolatban
(J A nyomtat? illesztéprogramjanak képernydfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren
késziiltek. A képerny6kon megjelend tartalom a késziilék tipusatdl és az adott helyzettdl fiiggéen valtozik.

[d A kézikonyvben szerepld képek csak példaként szolgalnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek
kiilonbségek, de a késziiléket ugyanugy kell miikodtetni.

[d Az LCD képerny6n megjelené meniik a modelltél és a beallitasoktdl fiiggden eltérd elemeket tartalmazhatnak.

[d A QR-kédot erre szolgalé alkalmazassal lehet szkennelni.

Operacios rendszerre vonatkozo hivatkozasok

Windows

A kézikonyvben a ,,Windows 10”, ,,Windows 8.17, ,Windows 87, ,,Windows 77, ,, Windows Vista”, ,, Windows XP”,
»Windows Server 2019”, ,, Windows Server 2016, ,, Windows Server 2012 R2”, ,,Windows Server 2012”, ,,Windows
Server 2008 R2”, ,,Windows Server 2008”, ,,Windows Server 2003 R2” és ,,Windows Server 2003” kifejezések az
alabbi operacids rendszerekre vonatkoznak. Tovabbd, a ,, Windows” kifejezés valamennyi verziéra vonatkozik.

(1 Microsoft® Windows® 10 operécids rendszer

(d Microsoft® Windows® 8.1 operacios rendszer

A Microsoft® Windows® 8 operacids rendszer

(d Microsoft® Windows® 7 operacids rendszer

(4 Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer

(d Microsoft® Windows® XP operaciés rendszer

([ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operacids rendszer
d Microsoft® Windows Server® 2019 operacios rendszer

[ Microsoft® Windows Server® 2016 operacios rendszer

[d Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operacids rendszer
[d Microsoft® Windows Server® 2012 operacios rendszer

(d Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operacids rendszer
(d Microsoft® Windows Server® 2008 operacios rendszer

(d Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operacids rendszer

A Microsoft® Windows Server® 2003 operacios rendszer



Utmutaté a kézikonyvhoz > vedjegyek

Mac OS
A kézikonyvben a ,Mac OS” a Mac OS X v10.6.8 vagy anndl Gjabb operacids rendszerekre vonatkozik.

Védjegyek

[d Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a
Seiko Epson Corporation védjegye.

(d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modity, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,
IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

[d SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Y 4
xXC

[J PictBridge is a trademark.

A

PictBridge
USB LAN WIAN
Vv v

[d QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

d Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft
Corporation.

4 Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

[d Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the
technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.
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Utmutaté a kézikonyvhoz > szerzsijog

(d Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

[d Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States
and/or other countries.

[ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

(J Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria
Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

O Altaldnos megjegyzés: az itt haszndlt egyéb terméknevek kizérélag az azonosités céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat.Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzoi jog

A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhat6 visszakeres6-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson
Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalménak felhasznaldsara vonatkozéan nem
vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalméanak felhasznaldsabdl szarmazo karokért sem vallalunk semmiféle
feleldsséget. A jelen dokumentumban 1év6 informécidk csak az ezzel az Epson termékkel torténé felhasznalasra
vonatkoznak. Az Epson nem felel6s az olyan esetekért, amikor ezeket az informacidkat mas termékekre
alkalmazzak.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy
harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbél szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan modositasa, javitasa vagy
megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartési
utasitdsainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem villal felel6sséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jévdhagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok
vagy fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A Seiko Epson Corporation nem teheté felel6ssé az olyan karokért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Epson
jovahagyott terméknek nem mindsitett barmely csatlakozdékdbel hasznalatabol kovetkezé elektromégneses
interferencidbdl szarmaznak.

© 2020 Seiko Epson Corporation

A kézikonyv tartalma és a termékspecifikaciok minden kiilon figyelmeztetés nélkill médosulhatnak.
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Fontos utasitasok > Biztonsagi utasitasok > Tintara vonatkozé biztonsagi utasitasok

Biztonsagi utasitasok

A nyomtaté biztonsigos hasznalatdnak érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasitdsokat.Orizze meg a
kézikonyvet, hogy késébb is hasznalni tudja.Tovabba kovesse a nyomtaton talalhatd figyelmeztetéseket és
utasitdsokat is.

(d A nyomtaton 1évé szimbolumok egy része a késziilék biztonsagos és helyes haszndlatat segiti. A szimbolumok
jelentését a kovetkezd webhelyen tekintheti meg.

http://support.epson.net/symbols

[d Csak a nyomtatéhoz kapott tapkabelt hasznalja, és azt ne hasznalja mas késziilékkel. Ha mas kabellel hasznalja a
nyomtatot, vagy mas késziilékkel hasznalja a mellékelt tapkabelt, az tiizet és aramiitést okozhat.

d Gy6z6djon meg rdla, hogy a valtéaramu tapkdbel megfelel a helyi biztonsagi szabvanyoknak.

[d Semmilyen koriilmények kozott se szedje szét, alakitsa at, vagy probalja meg megjavitani a tapkabelt, a
kabelcsatlakozdt, a nyomtatdegységet, a lapolvasdegységet vagy valamely kiegészitdjét, kivéve ha az eljarasok
részletesen le vannak irva a nyomtat6 hasznalati dtmutatoiban.

[d Ha a kovetkezd helyzetek barmelyike el6allna, hizza ki a nyomtatot a konnektorbol, majd forduljon a
szakképzett szakemberhez:

A tapvezeték vagy csatlakozdja megsériilt; folyadék keriilt a nyomtatoba; a nyomtatot leejtették, vagy boritdsa
megsériilt; a nyomtaté nem a megszokott médon miikodik, vagy feltlinGen megvaltozott a teljesitménye. Ne
modositsa olyan vezérldeszkozok beallitasait, amelyeket a hasznalati utasitasok nem ismertetnek.

[d A nyomtatét olyan fali konnektor kozelébe helyezze, ahonnan kénnyen ki lehet htzni a tapkabelt.

[d Ne helyezze vagy tarolja a nyomtat6t szabadban, szennyezett vagy poros teriileten, viz kozelében, héforras
mellett, illetve iités-, és razkddasveszélyes, til meleg vagy magas paratartalmu helyeken.

1 Ugyeljen r4, nehogy folyadék 6moljon a nyomtatora, és ne hasznélja a nyomtat6t nedves kézzel.

[ A szivritmus-szabélyozdk és a nyomtato kozott legalabb 22 cm tavolsagot kell tartani. A nyomtaté altal
kibocsatott radidhullamok zavarhatjak a szivritmus-szabalyozdk mitikodését.

(d Ha az LCD képerny6 meghibasodik, forduljon a forgalmazéhoz. Ha folyadékkristaly oldat kertil a kezére, mossa
le alaposan vizzel és szappannal. Ha folyadékkristaly oldat keriil a szemébe, azonnal 6blitse ki a szemét vizzel.
Ha tovabbra is kellemetlen érzései vannak, vagy latasi problémakat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Tintara vonatkozo biztonsagi utasitasok

1 Ugyeljen arra, hogy ne érjen hozz4 a festékhez, amikor a tintatartalyokat, a tintatartalyok kupakjat, a felnyitott
tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakjat megfogja.
[J Ha festék keriil a b6rére, szappannal és vizzel azonnal mossa le.

J Ha a tinta a szemébe keriil, azonnal 6blitse ki b6 vizzel. Ha tovabbra is bantd érzés marad a szemében, vagy
rosszul lat, azonnal forduljon orvoshoz.

[J Ha tinta keriil a szdjaba, azonnal kopje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

[J Ne szerelje szét a karbantart6 dobozt. Ellenkezé esetben tinta keriilhet a szemébe vagy a bérére.
[d Ne rdzza a tintapalackot tdl erételjesen, és ne tegye ki tulzott er6hatdsoknak, mert kifolyhat a tinta.

[d A tintapalackot és a karbantartd rekeszt gyerekek eldl elzarva tarolja. Ne engedje, hogy a gyerekek igyanak a
tintapalackbol.
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Fontos utasitasok > a nyomtatéval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések > A nyomtaté hasznalataval kapcsolats

A nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

A nyomtat6 és kornyezete sériilésének elkeriilése érdekében olvassa el, és kovesse az ebben a részben talalhato
utasitdsokat. Orizze meg ezt a kézikényvet késébbi felhasznalasra.

A nyomtato beallitasaval kapcsolatos tanacsok és figyelmeztetések

[d Ne zarja el és ne fedje le a nyomtato nyildsait.
[d Csak a nyomtatdn feltiintetett tipusa tapforrast haszndlja.

[J Ne hasznaljon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolodé késziilékekkel (példaul fénymasolékkal
vagy légkondicionald rendszerekkel) azonos dramkoéron van.

[d Ne hasznaljon fali kapcsol6rol vagy automatikus id6zitér6l vezérelt konnektorokat.

[J Az egész szamitogépes rendszert tartsa tavol olyan késziilékekt6l, amelyek elektromagneses interferenciat
okozhatnak.

1 A tapkabeleket ugy kell elhelyezni, hogy elkeriiljiik dorzs6l6désiiket, elvagasukat, kopasukat, dsszetekeredésiiket
és gubancolddasukat. Ne tegyen ra semmit a tapkabelekre, helyezze el 6ket gy, hogy ne lehessen rajuk 1épni
vagy beléjiik botlani. Kiilondsen tigyeljen rd, hogy a tdpkabelek ne térjenek meg azon a ponton, ahol
csatlakoznak a transzformatorra.

(d Ha hosszabbit6 kabellel haszndlja a nyomtatot, tigyeljen ra, hogy az sszes csatlakoztatott berendezés amperben
mért aramfelvétele ne haladja meg a hosszabbit6 kabelének engedélyezett aramerGsségét. Arra is tigyeljen, hogy
a fali konnektorba csatlakozé osszes késziilék egyiittes aramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett
aramleadasat.

(J Ha a nyomtatét Németorszagban kivanja haszndlni, a rovidzarlat és tularam elleni megfelel védelem érdekében
az aramkort 10 vagy 16 amperes kismegszakitoval kell ellatni.

[J Ha ezt a nyomtatot a kabellel szamitogéphez vagy mas eszk6zhoz csatlakoztatja, iigyeljen a csatlakozdk helyes
iranyara. Az egyes csatlakozdk csak egyetlen helyes behelyezési irannyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozét rossz
iranyban dug be, a kabellel 6sszekotott mindkét eszkéz megsériilhet.

(d Helyezze stabil, sik feliiletre, amely minden oldalrél szélesebb a nyomtaténal. A nyomtatéd nem miikodik
normalisan, ha meg van dontve.

(d Hagyjon helyet a nyomtato felett, hogy a dokumentumfedelet teljesen ki lehessen nyitni.
(J A nyomtaté elStt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiadasahoz.

[ Kertilje az olyan helyeket, ahol gyors véltozasok kovetkezhetnek be a hdmérsékletben vagy a paratartalomban.
Ne helyezze a nyomtatot oda, ahol kozvetlen napsugarzasnak, erds fénynek vagy magas hémérsékletnek lehet
kitéve.

A nyomtatoé hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Ne helyezzen targyakat a nyomtaté nyilasaiba.
[d Nyomtatas kozben ne nyuljon bele a nyomtatdba.

[d Ne érintse meg a fehér lapos kabelt és a tintaszallité csoveket a nyomtatd belsejében.
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Fontos utasitasok > a nyomtatéval kapcsolatos tandcsok és figyelmeztetések > Memdriakartya hasznélataval kapcsc

[d Ne hasznaljon a nyomtaté belsejében vagy annak kozelében gyulékony gazokat tartalmazé aeroszolos
termékeket. Az ilyen termékek hasznalata tiizet idézhet el6.

[d A nyomtatofejet ne mozgassa kézzel — hacsak nem erre utasitja a kézikonyv —, mert azzal kart tehet a
nyomtatoban.

1 Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvaso alatt, amikor azt becsukja.
[d Ne nyomja le tul er6sen a szkenneriiveg alkatrészt, amikor rahelyezi az eredeti anyagokat.

(d Ha barmelyik tintatartalyban az alsé vonal alatt van a tintaszint, toltse fel festékkel haladéktalanul.Ha folytatja a
nyomtatast, holott a festékszint az alsé vonal alatt van a tintatartalyban, akkor kdrosithatja a nyomtatot.

J A nyomtatdt mindig a Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki. Addig ne hdzza ki a nyomtaté tapkabelét, illetve
ne kapcsolja le a tapellatast, amig a Q) gomb jelzéfénye villog.

(d Ha hosszabb ideig nem szandékozik hasznalni a nyomtatot, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl.

Erintdképernyd hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

(d Az LCD képernyén eléfordulhat néhdny kicsi fényes vagy s6tét pont, és igy a fényeré sem mindig egyenletes.
Ezek normal jelenségek, és nem utalnak semmiféle sériilésre.

[ A tisztitashoz csak egy szaraz, puha ruhat haszndljon. Ne hasznaljon folyadékot vagy vegyszert.

[d Az érintéképernyd kiilsé boritasa nagyobb er6hatasra dsszetorhet. Ha a panel feliilete 6sszetorik vagy
megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazdval. Ne érjen a torétt darabokhoz, illetve ne probalja meg Gket
eltavolitani.

d Az érint6képernydt dvatosan nyomja meg ujjaval. Ne nyomja meg erételjesen és ne hasznalja a kérmét.
[d Ne hasznaljon éles targyakat, példaul golyostollat vagy hegyes ceruzat a mtiveletek végrehajtasahoz.

[d Hirtelen hémérséklet-valtozas vagy nedvesség hatasara az érint6képernyé belsejében kialakuld paralecsapddas
miatt csokkenhet a késziilék teljesitménye.

Tanacsok és figyelmeztetések a nyomtato hasznalatara vezeték
nélkiili kapcsolat esetén

[J A nyomtato altal kibocsatott radidhulldmok negativan befolydsolhatjék az elektromos orvosi berendezések
miikodését, melyek ettSl akar meg is hibdsodhatnak.Ha ezt a nyomtatdt egészségiigyi étesitményekben vagy
orvosi berendezések kozelében haszndlja, kovesse az egészségiigyi létesitményeket képviselé szakemberek
utasitasait, valamint kdvesse az orvosi berendezésen olvashato figyelmeztetéseket és utasitasokat.

[d A nyomtato dltal kibocsatott radidhullamok negativan befolyasolhatjak az olyan automatikus vezérlési
berendezések mikodését, mint az automata ajtok vagy tlizjelz6k, melyek meghibasodasa balesethez vezethet.Ha
ezt a nyomtato6t automatikus vezérlésti berendezések kozelében hasznalja, tartsa be a berendezéseken olvashaté
valamennyi figyelmeztetést és utasitast.

Memdriakartya hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Ne tavolitsa el a memoriakartyat vagy ne kapcsolja ki a nyomtatot, amig a jelz6fény villog.
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Fontos utasitasok > személyes adatok védelme

(d A memoriakartya hasznalata az adott kdrtya tipusatol fiigg. Részletes tajékoztatast a memoriakdrtyahoz kapott
dokumentacidban talal.

[d Csak olyan kartyat hasznaljon, amely kompatibilis az adott nyomtatéval.

A nyomtatoé szallitasaval vagy tarolasaval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Tarolaskor vagy szallitaskor ne dontse meg, ne tarolja fligg6legesen vagy fejjel lefelé a nyomtatdt, mert igy tinta
szivaroghat ki.

[d A nyomtato szallitdsat megel6zGen ellendrizze, hogy a széllitdshoz hasznalt zarat a lezart (Szallitas) allapotba
allitottak-e, valamint a nyomtatoéfej alaphelyzetben (jobb hatso) poziciéban van-e.

Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatdt masnak adja vagy hulladékként leselejtezi, torolje a nyomtaté memdoriajaban tarolt személyes
adatokat oly médon, hogy kivalasztja a Beall. > Alapértékek visszaallitisa > Osszes beallitas lehetéséget a
vezérlépanelen.
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Részek nevei és funkcidi > Eislap

Elolap

\ S
(1) Hatso papiradagolo Papir betdltése.
(2] Papirtdmasztd A betoltott papirt tdmasztja ala.
(3] Lapadagol6 takaréelem Megakadalyozza, hogy idegen anyagok keriiljenek a nyomtatéba. Ezt a

fedelet altalaban zarva kell tartani.

(4] Elvezetd A papirt kdzvetleniil a nyomtatéba adagolja. Csusztassa a papirlap széleihez.

(5] CD/DVD talcanyilas Cimke nyomtatasara helyezze be a CD/DVD talcat CD-vel/DVD-vel egyitt a
kimeneti talca felsé részébe, amikor a ldampa vilagit.

(6] CD/DVD télca CD/DVD eszkdzre nyomtataskor tavolitsa el ezt a nyomtatd aljardl, helyezzen
rd CD/DVD eszkdzt, majd helyezze be azt a CD/DVD télcdba. Ha nem CD/DVD
eszkdzre nyomtat, tarolja azt a nyomtaté aljan ugy, hogy nincs rajta CD/DVD.
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Részek nevei és funkcidi > Eislap

(1) Elsé burkolat Nyissa fel, ha papirt szeretne betélteni a papirkazettaba.

(2] Kimeneti talca A kiadott papirt tartja. Amikor elkezd nyomtatni, ez a télca automatikusan
kinyilik és a lampa vilagitani kezd. Ha a(z) Igen lehetéségre koppint a
megjelend képernyén, ha a nyomtaté ki van kapcsolva, akkor automatikusan
betdrolasra kerl. A tdlca manudlis bezardsahoz koppintson a(z)
= Qutput

=% Tray elemre a kezd6képernyén.

(3) 1. papirkazetta Papir betdltése.

(4] 2. papirkazetta

(5) Elvezetd A papirt kdzvetleniil a nyomtatéba adagolja. Csusztassa a papirlap széleihez.




Részek nevei és funkcioi > Bselii

Beliil

J
(1) Q) (Tapellaté gomb/fény) A nyomtato ki- és bekapcsold gombja. Hizza ki a tapkabelt, miutan
ellenérizte, hogy a jelzé6fény kialudt.
(2] A karbantart rekesz fedele Nyissa fel, amikor kicseréli a karbantarté rekeszt. A karbantarto rekesz egy

olyan tartély, ami nagyon kis mennyiségu tobblet-tintat gyujt 6ssze tisztitas
vagy nyomtatas kdzben.

(3] Lapolvasé egység Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa fel, ha fel szeretné tolteni a
tintatartalyt, illetve el szeretné tavolitani az elakadt papirt. Ezt az egységet
dltaldban zérva kell tartani.

(4] Vezérl6panel Kijelzi a nyomtaté llapotat, és lehetévé teszi Onnek a nyomtatasi beallitasok
megadasat. Beallithatja, hogy milyen szdgben élljon a vezérlépanel.

(5] Nyomtatofej A tintat az alattuk 1évé nyomtatdéfej fuvokai adagoljak.

(6] Tintatartaly fedele Nyissa fel a tintatartaly ujboli feltoltéséhez.

(7] A tintatartaly kupakja Nyissa fel a tintatartaly ujboli feltdltéséhez.

(3] Tintatartdly Eljuttatja a tintadt a nyomtatéfejhez.
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Részek nevei és funkcioi > Hatso rész

<)

©

Lapolvasé fedél

Szkennelés kbzben meggatolja, hogy a fény kivilrél bejusson.

Szkenneriiveg

Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

SD-kartya foglalata

Helyezzen be egy memériakartyat.

© o | 0 |0

Kilsé interfész USB-portja

Kils6 adattarolé eszkozt vagy egy PictBridge kompatibilis eszkozt
csatlakoztathat.

Hatso rész

(1) AC csatlakoz6 A haélozati kabel csatlakoztatasa.
(2] Hatso fedél Tavolitsa el a hatsé papiradagolo nyilasba torténd papiradagolashoz.
(3) LAN-port LAN-kabelt csatlakoztat.
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Részek nevei és funkcioi > Hatso rész

(4) USB-port

Ebbe a portba egy USB-kéabelt csatlakoztathat, ha szamitégéphez szeretné
csatlakoztatni a késziiléket.

(5] Hatso papiradagolé-nyilas

Alkalmanként egy papirt tolt be kézbdl.

A papiradagolé egységnek ehhez a nyildshoz t6rténé csatlakoztatdsara
vonatkozd tovabbi részleteket az alabbi informacios hivatkozasra kattintva
olvashat.

,Papir betoltése” 36. oldal

(6] Papiradagol6 egység

Tavolitsa el ezt az egységet a hatsé fedéltdl, majd csatlakoztassa a hatsé
papiradagolé-nyildshoz.

Az egység csatlakoztatasara vonatkozé tovabbi részleteket az aldbbi
informécids hivatkozasra kattintva olvashat.

,Papir betoltése” 36. oldal
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Utmutaté a vezérlopanelhez > Erintsképernyss maveletek

Erintéképernyds miiveletek

Az érint6képerny6n a kovetkezé miveletek hajthatok végre.

széttolasaval)

Koppintas %\/\\ Nyomija le vagy valassza ki az elemeket vagy az ikonokat.

Poccintés A képerny6 gyors gorgetése.

CsUsztatas &\\ Az ujj lenyomva tartasa és az elemek athelyezése.

Csippentés (ujjak Fényképek nyomtatasakor a vezérlépanelen megjelent elénézeti kép nagyitasa
0sszehlzasaval) vagy kicsinyitése.

Csippentés (ujjak @
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Utmutaté a vezérldpanelhez > A kezdsképernys konfiguralasa

A kezdoképernyo konfiguralasa

Copy Print Photos Scan

(1) ‘ Ellendrizheti a karbantarté rekesz korilbellli hasznos élettartamat.

(2] I;@ | [ﬁ Megjeleniti a halézati kapcsolodasi allapotot. Olvassa el a tovabbi részleteket.

,Utmutaté a halézat ikonhoz” 26. oldal

(3] L4.VA Azt jelzi, hogy be van édllitva a(z) Csendes méd a nyomtaténal. Amikor ez a funkcié aktivalva van,
ON akkor a nyomtaté miveletei altal generalt zaj szintje csokken, bar ez a nyomtatasi sebesség
csokkenésével jarhat. Azonban a kivélasztott papir tipusatdl és a nyomtatasi mindségtél
fiigg6en eléfordulhat, hogy nem csékkenthet6 a zajszint. Koppintson a beéllitds médositasahoz.
Ezt a bedllitast a Bedll. meniibdl is elvégezheti.

Beall. > Nyomtatébeallitasok > Csendes méd

(4] A(z) Sugo képernyét jeleniti meg. Megtekintheti a miikodésre vonatkozé utasitdsokat vagy a
problémak megoldasait.
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Utmutaté a vezérl6panelhez > Akezd6képernyd konfigurélasa > Utmutaté a héalézat ikonhoz

(5] Megjeleniti az egyes meniiket.
d Mésolas

Lehet6vé teszi a dokumentumok és fényképek masolasat.
[ Fényképek nyomtatdsa

Lehet6vé teszi memoriaeszkdzon, példaul memdriakartyan vagy USB flash meghajtén 1évé fényképek
nyomtatasat.

1 Szkennelés

Lehet6vé teszi, hogy szkenneljen dokumentumokat vagy fényképeket, és mentse azokat egy memoriaeszkozre
vagy egy szamitdgépre.

[ Tobbféle nyomat

Lehet6vé teszi, hogy kiilonb6z6 példanyokat készitsen, és mintas lapokat vagy eredeti elemek széles kinalatat
nyomtassa ki.

1 Beall.
Lehetdvé teszi a karbantartdsi, a nyomtato-beallitas és miveletek bedllitasat.
1 Karbantartés

Megjeleniti a nyomtatas mindségének javitasara ajanlott meniket, az eltomdédott fuvokak tisztitasahoz a
fuvokaellendrzé-minta nyomtatast és fejtisztitast, valamint a nyomtatdfej igazitassal az elmosddottsag és
csikosodas javitasat.

1 Okostelefon csatlakoztatas

Megjeleniti a menit, hogy a nyomtatét csatlakoztathassa okos eszk6zéhez vagy tabletjéhez.

(6] e Jobbra gorgeti a képerny6t.
(7] = | %‘;5“‘ Csukja be a kimeneti talcat.

a halézat ikonhoz

O-

Utmutat

A nyomtatd nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hal6zathoz, illetve a kapcsolat
megsziintetése.

A nyomtaté vezetékes (Ethernet) hdl6zathoz csatlakozik.

3| 5]

A nyomtatd SSID-azonositét keres, az IP-cime nincs beallitva, vagy probléma adédott a
vezeték nélkuli (Wi-Fi) halozattal.

A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz kapcsolddik.

B &

A savok szdma a kapcsolat jelerésségét jel6li. Minél tobb sav jelenik meg, annal
erésebb a kapcsolat.

A nyomtatd nem csatlakozik vezeték nélkili (Wi-Fi) hdlézathoz Wi-Fi Direct (Egyszer(
hozzéaférési pont) médban.

A nyomtaté vezeték nélkili (Wi-Fi) halézathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszer(
hozzaférési pont) modban.

B &

Valassza ki az ikont a(z) Halozati kapcsolat beallitasai képerny6 megjelenitéséhez.
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Utmutaté a vezérl6pane|hez > A meniiképernyé konfigurélasa

(J Ha a nyomtaté még nem kapcsolodik halézathoz.

Valassza ki a médszer ikonjat, amelyet a csatlakozashoz kivan hasznalni, majd koppintson a(z) Beallitas
elinditasa lehetdségre a kovetkez6 képerny6n a beallitas menii megjelenitéséhez.

Network Connection

Close Settings

(— Connect via Wireless Router

Select Connection Method.

i = =
l I.:.l (Recommended) .

Recommended connection method
when a Wi-Fi router is available at
home or office. .

o
DD — Wi-Fi Direct

Start Setup

(J Ha a nyomtaté mar csatlakozik a halézathoz.

Megjeleniti a haldzati beallitasok adatait, példaul a nyomtat6 IP-cimét.

Ezt a beallitast a Beall. meniibdl is elvégezheti.

Beall. > Halozati beallitasok > Wi-Fi beall

A meniiképernyo konfiguralasa

Copies

Preview

(1] Visszatér a az el6z6 képernydre.

(2] A bedllitasok listajat a lapfiilek segitségével valtja. A baloldali lapfiil a gyakran hasznalt elemeket mutatja. A(z)
Specialis beallitasok lapfil megjeleniti a tobbi elemet, amelyet sziikség szerint beallithat.

(3] Megjeleniti a beallitasi elemek listajat. Végezze el a bedllitdsokat az elem kivalasztdsaval vagy jel6lés hozzaadasaval.

A kisziirkitett elemek nem allnak rendelkezésre. Valassza ki az elemet annak ellenérzéséhez, hogy miért nem all
rendelkezésre.
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Utmutaté a vezérlépanelhez > Alapvets miveletek

(4] Elinditja a mUiveleteket az aktualis beallitdsokkal. Az elemek a men(itél fliggben valtoznak.
Méasolatok Megjeleniti a képernyén megjelend billenty(lizetet, amely lehetévé teszi a masolatok szamanak
megaddasat.
Elénézet Megjeleniti a kép elénézetét nyomtatds, masolas vagy szkennelés eldtt.
O Elkezdi a nyomtatdst, masolast vagy szkennelést.

Alapveto miiveletek

A beallitasi elem be- és kikapcsoldsahoz érintse meg valahol.

Close Quiet Mode

Quiet Mode

Reduces the operating noise.
The print speed may be slower.

Sound in Quiet Mode

Az érték, a név stb. megadasédhoz koppintson a beviteli mezdre.

Cancel Enter Manually

SSIDO1

Enter Password |

Start Setup
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Utmutaté a vezérl6panelhez > Animaciék megtekintése

Karakterek beirasa

A halézati beallitasok elvégzésekor stb. a képernyén megjelend billentytizet hasznalataval gépelhet be karaktereket

és szimbolumokat.

[
Ao & B
00000 (3} 9 J10)

Megjeleniti a karakterek szamat.

A beviteli poziciéhoz helyezi a kurzort.

Valtas kis-és nagybetl kozott.

© 0o |0 o

Karaktertipus valtasa.
AB: dbécé

1#: szamok és szimbdélumok

A billenty(zet kiosztdsdnak médositasa.

Gyakran hasznélt e-mail domainek cimeinek vagy URL-eknek a beirdsa az elemek egyszer( kivalasztasaval.

Sz6koz bevitele.

Karakterek beirasa.

® 0|0 0 0o

bal oldalon.

A balra esé karakter torlése. Torli a jobboldali karaktert, amikor a kurzor a sor elején van, és nincsenek karakterek a

e

Karaktertipus valtasa.
abc: dbécé
123: szamok

#+=: szimbolumok

Animaciok megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzén a hasznalati utasitasokhoz tartozé animaciokat példaul a papir betoltésérdl vagy az

elakadt papir eltavolitasarodl.

0@ megérintése: a sugo képernyd megjelenitése. Koppintson a(z) Hogyan lehet8ségre, és valassza ki a
megtekinteni kivant elemeket.
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Utmutaté a vezérl6pane|hez > A mikddés szerinti menl megjelenitése

[ Vilassza a(z) Hogyan elemet a kezel6képerny6 aljan. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelel animacié. Az
animdcid a nyomtat6 modelljétdl figg.

L -
If the Output Tray is extended, push it back
in manually and then pull out the Cassette
2.

(1) Az Ossze |épés szamdt, valamint a jelenlegi |épés szamat jelzi ki.

A fenti példa a 2. Iépést mutatja az 5 l1épés kozil.

(2] Visszatér az el6z6 lépéshez.

)

Az elérehaladast jelzi az aktualis Iépésen beliil. Ha az animacié az allapotjelz6é végéhez ér, akkor Ujraindul.

(4] Tovabblép a kdvetkez6 lépéshez.

A miikodés szerinti menii megjelenitése

A nyomtaté automatikusan a mitikddése szerinti mentiket jeleniti meg. Ha ezt a funkcidt ki szeretné kapcsolni,
tiltsa le a(z) Automatikus kivalasztas iizemmaod bedllitast.

Beadll. > Hasznos funkciok > Automatikus kivalasztas izemmaéd
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l'Jtmutaté a vezérlc’ipanelhez > A mikddés szerinti menl megjelenitése

[J Helyezzen be egy kiilsé6 memoriaeszkozt, példaul memoriakartyat vagy USB-eszkozt.

Function to use the XXXXXX
Close  yxxxx

[E8 Print Photos

-my Scan - Save to memory
" device

[f Various Prints
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Papir és CD/DVD betoltése > papirbetsitése > A papir kezelésére vonatkozé évintézkedések

Papir betoltése

A papir kezelésére vonatkozo dvintézkedések

[ Olvassa el a papirhoz kapott tajékoztatodt.

[ Betoltés elStt porgesse at a koteget és igazitsa Ossze a papir széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A
fényképpapirt ne porgesse at és ne hajlitsa meg. Ha mégis igy tenne, a nyomtathato oldala megsériilhet.

Yo

[d Ha a papir felhajlott, betoltés el6tt simitsa ki vagy kicsit hajtsa at a masik oldalra. Ha hullamos papirra nyomtat,
akkor az papirelakadast okozhat és elkenddhet a nyomat is.

AN

[d Papiradagolasi problémak gyakran el6fordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatas soran, ha a nyomtatott papir
egyik oldaldra nyomtat. Csokkentse a lapok szamat felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papirlapot toltson
be, ha a papir elakad.

[ Betoltés elStt porgesse at a boritékokat, és igazitsa Ossze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a
boriték koteg levegével van tele, betoltés el6tt nyomja dssze Sket.

e &

Kapcsol6dé informacio

= ,Nem alkalmazhaté papirtipusok® 263. oldal
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Papl'r és CD/DVD betoltése > Papir betdltése > Megjegyzések a papir betoltésével kapcsolatban

Megjegyzések a papir betoltésével kapcsolatban

Ez a nyomtatd négy papirforrassal rendelkezik. T6ltse be a nyomtatdsi igényeinek megfelel méretti és tipusu
papirt.

(1) Hatsé papiradagolé

(d Betolthet kereskedelmi forgalomban kaphato vékony papirt, amelyet
nem lehet a(z) 1. papirtalcédba vagy a(z) 2. papirtalcédba, de betdlthet elére
lyukasztott papirt is, példaul leflizhet6 lapokat. Ugyanakkor nem biztos,
hogy betdlthetd, ez a papir keménységétdl és atlatszésagatol fiigg.

(2] Hatso papiradagolé-nyilas

(1 Betdlthet vastag papirt, példaul plakatkartont (maximum 1,3 mm
vastagsagut).

[ A papir betdltése el6tt szerelje fel a papiradagolé egységet.

[ Toltse be a papirt, ha vezérlépanelen megjelenik egy tizenet, amely arra
kéri, hogy toltse be a papirt.

(3) 1. papirkazetta

(d Tobb oldal kisméret(i fényképpapirt is betolthet.

(4 Ha ugyanazt a papirt tolti be a(z) 1. papirkazettaba és a(z) 2.
papirkazettaba és kivalasztja a(z) 1.->2. papirtalca elemet
papirforrasként, akkor a nyomtaté automatikusan adagol papirt a(z) 2.
papirkazettabdl, ha kifogyna a papir a(z) 1. papirkazettabdl.

(4] 2. papirkazetta

Javasoljuk, hogy A4-es méretli normal papirt t6ltsdn be, mert ez gyakran
hasznalatos.
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Papl'r és CD/DVD betoltése > Papir bet6ltése > Papirméret és -tipus bedllitasai

Papirméret és -tipus beallitasai

Ha regisztralja a papirméretet és -tipust a papirkazetta behelyezésekor megjelend képerny6n, a nyomtaté értesiti
Ont, ha a regisztralt informécié és a nyomtatasi bedllitasok eltérnek egymaéstdl. Ez megakaddlyozza, hogy a papir és
a tinta elpazarolédjon, ha nem a megfelel papirméretre nyomtat, vagy rossz szinben nyomtat, mert olyan
beallitasokat haszndl, amelyek nem illenek a papirtipushoz.

Close Cassette 1

Select the size and type of the .
loaded paper.

Paper Size

i

Paper Type
P

[P Favorite Paper Setiings E})

Ha a megjelenitett papirméret és -tipus eltér a bet6ltott papirtdl, valassza ki a modositani kivant elemet. Ha a
beallitdsok megfelelnek a bet6ltott papirnak, zarja be a képernyét.

Megjegyzés:

A Konnyedén megadhatja a bedllitdsokat a gyakran haszndlt papirméret és -tipus kombindcibinak regisztrdldsdaval. A
papirbedllitasokat a regisztrdlt, eldre bedllitott érték kivilasztdsdval elvégezheti. Az elGre bedllitott érték regisztraldsdhoz
vdlassza a(z) Kedvenc papirbedllitdsok lehetdséget, vilassza a(z) > elemet a kovetkezd képernyén, majd adja meg a
papirméretet és a papirtipust.

(A A papir bedllitisi képernydje nem jelenik meg, ha letiltotta a Papirkonfigurdcié opciét az aldbbi meniikben. Ebben az
esetben nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch késziilékrél az AirPrint haszndlatdval.

Bedll. > Nyomtatobedllitdsok > Papirforrds bedllitdsa > Papirkonfigurdcié

Papirtipusok listaja

Ha optimalis nyomtatasi eredményeket szeretne elérni, jeldlje ki a papir tipusat.

Papir neve Papir tipusa
Vezérlépanel Nyomtatémeghajté, okos eszkoz”
Epson Business Paper Normal papirok Normal papirok
Epson Bright White Ink Jet Paper Normal papirok Normal papirok
Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper Premium Glossy Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy Glossy Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Matte Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper
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Papl'r és CD/DVD betoltése > Papir betdltése > Papir betdltése

Papir neve Papir tipusa
Vezérlépanel Nyomtatémeghajté, okos eszkoz*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Photo Quality Ink Jet Epson Photo Quiality Ink Jet
Epson Double-sided Photo Quality Ink
Jet Paper
Epson Photo Stickers Fotomatricak Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper Normal papirok Normal papirok
Sima papir Normal papirok Normal papirok
Vékony papir Vékony papir Vékony papir
Vastag papir Vastag papir1 Vastag papir1

(0,61-0,80 mm)

Vastag papir Vastag papir2 Vastag papir2
(0,81-1,30 mm)

Boriték Boriték Boriték

* Okos eszkozok esetében ezek a hordozétipusok valaszthatdk, ha az Epson iPrint hasznalatdval nyomtat.

Papir betoltése
A papir, boriték vagy vastag fotopapir bet6ltésérdl lasd a nyomtaté LCD-képerny6jén megjelend animaciokat.

Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Papir betoltése elemet. Valassza ki azt a papirtipust és
azt a papirforrast, amelyet az animaciéban meg akar jeleniteni. Az animdacids képerny6 bezarasdhoz valassza ki a(z)
Befejezés elemet.

El6re lyukasztott papir betoltése

Toltse a hatsé papiradagold kozepébe a papirt a nyomtathatd oldalaval felfelé.
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Papl'r és CD/DVD betoltése > Papir betdltése > Papir betdltése

Toltsén be egy lap megadott méretli papirt, gy hogy a kotési lyukak jobbra vagy balra nézzenek. Ugy allitsa be a
fajlt, hogy a lyukak f6lé ne essen nyomtatandé anyag.

~\
00000000«’@

000000000000

000000000000

000000000000

Fotomatricak betoltése

Kovesse a matricakhoz kapott tmutatast a(z) Epson Photo Stickers lap betoltésérdl. Ne toltson be betoltéssegitd
lapot ebbe a késziilékbe.

[ 1. papirkazetta vagy 2. papirkazetta

A matricat a nyomtatandé oldalaval lefelé toltse be addig, amig hozza nem ér az 1. papirkazetta vagy a 2.
papirkazetta hatuljahoz.

N

*us?

ame
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Papl'r és CD/DVD betoltése > cD/DVD betsltése > A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozé dvintézkedések

[J Hatso papiradagold

Toltse a hatsd papiradagol6 kozepébe a matricat a nyomtathatd oldalaval felfelé.

N

CD/DVD betoltése

Nyomtathaté CD/DVD lemezek
Olyan kor alakd, 12 cm-es CD-/DVD-lemezre nyomtathat, amelyen felirat jelzi a nyomtathatdsagot, példaul ,,a
cimke feliilete nyomtathatd” vagy ,tintasugaras nyomtatoval nyomtathato”

Nyomtathat Blu-ray lemezekre™ is.

A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozo dvintézkedések
[ A CD/DVD kezelésével és az adatok irdsaval kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd a CD/DVD lemezhez
kapott dokumentaciét.

[J Ne nyomtasson a CD/DVD lemezre, ha még nem irta ki rd az adatokat. Ha mégis igy tenne, akkor az
ujjlenyomatok, szennyezddés vagy a feliileti karcolodasok hibakat okozhatnak az adat irasa kozben.

(1 A CD/DVD lemez tipusatél vagy a nyomtatandé adattol fiigg6en a festék elkenddhet. Végezzen
probanyomtatast egy tartalék CD/DVD lemezen. Ellendrizze egy nap mulva a nyomtatott feliiletet.

[d Az eredeti Epson papirra tortén6 nyomtatashoz képest a nyomtatasi fényeré kisebb, hogy a festék ne kenddjon
el a CD/DVD lemezen. Sziitkség esetén dllitsa be a nyomtatasi fényer6t.

(J Hagyja a nyomtatott CD/DVD lemezeket szaradni legalabb 24 éran at, de ne tegye ki ket kozvetlen
napsugarzasnak. Ne tegye egymadsra és ne is helyezze be egy késziilékbe a CD/DVD lemezeket, amig azok
teljesen meg nem szaradtak.

[J Ha a nyomtatott feliilet szaradas utdn is ragad, csokkentse le a nyomtatasi fényer6t.
(J Ha ujra nyomtat ugyanarra a CD/DVD lemezre, azzal nem fog javitani a nyomtatasi mindségen.

[J Ha véletleniil a lemeztalcara vagy a belsé atlatszé részre nyomtatott, haladéktalanul tordlje le a festéket.
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Papir és CD/DVD betoltése > cD/DVD betéitése > CD/DVD behelyezése és eltévolitésa

0 A nyomtatési teriilet beallitdsatdl fiiggéen a CD/DVD vagy a lemeztélca esetleg beszennyezddhet. Ugy végezze
el a beallitast, hogy a nyomtathat¢ teriiletre keriiljon a nyomtatas.

(J A CD/DVD lemez esetében a beallithaté nyomtatasi tartomdany a bels6 atmérénél minimum 18 mm, a kiilsé
atmérénél maximum 120 mm lehet. A bedllitasoktol fiiggden a CD/DVD lemezen vagy a lemeztalcan a festék
elkenddhet. A beallitasnal tigyeljen arra, hogy az a nyomtatni kivant CD/DVD lemez nyomtatdsi tartomanyan
beliil legyen.

CD/DVD behelyezése és eltavolitasa

Amikor CD-re/DVD-re nyomtat vagy masol, az utasitasok megjelennek a kezel6panelen, amikor a behelyezi a CD-
t/DVD-t.Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.
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Eredetik felhelyezése. . . . ... .. ..



Eredetik felhelyezése > Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredetiket a szkenneriivegre.

A kovetkez6 1épések segitségével tekintse meg az eredetik elhelyezésére vonatkozd videot.

Valassza ki a(z) @) elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Eredeti példanyok elhelyezése elemet. Az animdacios
képerny6 bezarasahoz valassza ki a(z) Befejezés elemet.

5 scoes

Szkenneriiveg hasznalata

A Figyelem!

Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasé fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkezd esetben megsériilhet.

g Fontos:

[ Nagyméretii eredetik, 1igy mint konyvek felhelyezése esetén iigyeljen arra, hogy ne jusson be fény kiviilrél a
szkenneriivegre.

d Ne nyomja meg tulzott erével a szkenneriiveget vagy a lapolvasé fedelet. Ellenkez esetben ezek kdrosodhatnak.

[ Szkennelés kozben ne toltson be eredetiket.
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Eredetik felhelyezése > Eredetik felhelyezése

Megjegyzés:

[d Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriiveg feliiletén, akkor azt is belevéve megnagyithatja a beolvasott
teriiletet, ami dltal az eredeti kép helye eltolodhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése eltt tdavolitson el minden
szennyezddést a szkennertivegrol.

[d Ha hosszabb ideig a szkenneriivegen hagyja az eredeti anyagokat, eléfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az iiveg
feliiletére ragad.

Kapcsolédé informacié

= A lapolvasé miszaki adatai“ 281. oldal
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Memoriaeszkoz behelyezése és eltavolitasa > kiils USB-eszksz behelyezése és eltévolitsa

Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa

A nyomtaté LCD-képerny6jén az animécidra hivatkozassal is be tudja helyezni a nyomtatdba a memoriakartyat.

Valassza ki a(z) @ elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > Memoriakartya behelyezése elemet.

A memdriakartya eltavolitasdhoz végezze el a miiveleteket forditott sorrendben.

g Fontos:

Ha vigy veszi ki a memdriakdrtydt, hogy kozben a jelzdfény villog, elveszhet a memdriakdrtydn tarolt adat.

Megjegyzés:
Ha egy szdmitigéprol fér hozzd a memdriakdrtydhoz, akkor a hordozhato kdrtya biztonsdgos eltavolitdsdhoz a szdmitogépet
kell haszndlnia.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 285. oldal

Kililsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa

A nyomtaté LCD képerny6jén megjelené animacids utmutatot kovetve behelyezhet egy kiilsé USB-eszkozt a kiilsé
interfész USB-portjaba.

Valassza ki a(z) ® elemet, majd valassza ki a(z) Hogyan > USB memdriakapcsolat elemet.

) scoeie

A kiils6 USB-eszkoz eltavolitasdhoz végezze el a muveleteket forditott sorrendben.
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Memoriaeszkoz behelyezése és eltavolitasa > kiils USB-eszksz behelyezése és eltévolitsa

n Fontos:

Ha eltavolitja a kiilsé USB-eszkozt a nyomtaté miikodése kozben, akkor a kiilsé USB-eszkozon taldlhaté adat
elveszhet.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 285. oldal
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Nyomtatés > Fényképek nyomtatasa > Fényképek nyomtatdsa memoériaeszkdzrél

Fényképek nyomtatasa

Fényképek nyomtatasa memariaeszkozrol

Egy memoriaeszkozrdl is nyomtathat adatokat, példaul egy memoriakartyardl vagy egy kiilsé USB-eszkozrol.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai 285. oldal

Kivalasztott fényképek nyomtatasa

'SD Memory Card

Tes

=t
22}
w
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1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezzen be egy memdriaeszkdzt az SD-kdrtya foglalatba, vagy a nyomtaté kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

Ha a(z) Automatikus kivalasztas iizemmadd opci6 be van kapcsolva a(z) Hasznos funkciok részben,
megjelenik egy tizenet. Olvassa el az iizenetet, majd valassza a(z) a funkcidlistahoz lehetGséget.

3. Viélassza a Fényképek nyomtatdsa opciot a vezérlépanelen.
4. Vilassza a kovetkez6t Nyomt..
5. Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor valassza a(z) OK lehetdséget.

6. Vdlassza ki a nyomtatni kivant fényképet az indexképeket mutaté képernydrél.

A kivélasztott fényképen megjelenik egy pipa, valamint a nyomatok szama (1-es kezdve).
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Megjegyzés:

[ Vilassza a(z) L= lehetdséget a képernyd jobb felsé részén a(z) Fényképmenii kivdlasztdsa megjelenitéséhez. Ha
megad egy datumot a(z) Tallézds segitségével, akkor csak az adott ddtumhoz kotéds fényképek jelennek meg.

»A fotékivdlasztis meniielemei® 53. oldal

d A nyomatok szdmdnak médositdsdhoz vilassza a(z) Egyszerii nézet lehetéséget, majd haszndlja a - vagy +
gombokat. Ha az ikonok nem jelennek meg, koppintson valahovd a képernyén.

,Utmutaté a Fénykép kivalasztdsa képernyhiz (Egyszerii nézet)“ 49. oldal

7. Vélassza a(z) Egyszerti nézet, majd a(z) L/ elemet a fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei“ 55. oldal

8. Vélassza a(z) Tovabb opcidt, végezze el a bedllitasokat a(z) Alapbeallitasok fiilon, adja meg a példanyszamot.

»A papir- és nyomtatasi beallitdsok meniielemei“ 54. oldal
9. Viélassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd mddositsa a beallitisokat, ha szlikséges.
10. Valassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetdséget.

11. Erésitse meg, hogy a nyomtatés készen van, majd vélassza a(z) Bezar lehetSséget.

Ha a nyomtatasi mindséggel kapcsolatos problémadkat észlel, példaul csikozddas, nem vart szinek vagy
elmosddott képek, akkor valassza a(z) Hibaelharitas lehet6séget a megoldasok megtekintéséhez.

Utmutaté a Fénykép kivdlasztdsa képernyéhéz (Mozaik nézet)

A fényképeket kivélaszthatja az indexkép képernyérél. Ez akkor hasznos, amikor sok kép koziil kell néhanyat
kivélasztania.

Select Photo

Single View I.

(1) Visszatér a az el6z8 képernydre.

(2] Megjelenik a(z) Fényképmenii kivalasztasa, amely lehetévé teszi a fényképek egyszeri kivalasztasat.

(3) Koppintson a fényképekre azok kivalasztasahoz.A kivalasztott fényképeken pipak vannak valamint a nyomatok
szamai.
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Utmutaté a Fénykép kivdlasztdsa képerny6héz (Egyszerii nézet)

Valassza a(z) Egyszerti nézet lehetdséget a fénykép kivélasztdsa képerny6n jelen képernyd megjelenitéséhez. Itt a
nagyitott képeket nézheti meg egyesével.

Select Photo

(1) Visszatér a az el6z8 képernydre.

(2] Megjelenik a(z) Fényképmenii kivalasztasa, amely lehet6vé teszi a fényképek egyszerd kivalasztasat.

(3) Megjeleniti az Exif adatokat, példaul a kép készitésének idejét vagy a zarsebességet.

(4] Megnagyitja a fényképet. Koppintson a + gombra a fénykép megnagyitdsahoz, majd csusztassa el azt a részt, amit
meg szeretne nézni. Koppintson a - gombra, hogy visszatérjen az eredeti nézetbe. Csippenté mozdulattal
kinagyithatja vagy lekicsinyitheti a képet. A nagyitas ezen a képernyén nem maodositja a nyomtatdsi eredményt.

(5] Megvaghatja a fényképet vagy szinkorrekciot alkalmazhat.

(6] Féképernyé megjelenitése.

(7] Masik fénykép megjelenitéséhez gorgesse a képerny6t jobbra vagy balra.

(3] Beallitja a masolatok szamat. Valassza a - vagy + opcidt vagy az adott értéket, hogy a képernyé billenty(izet
segitségével megadja a nyomatok szamat.

(o) Valasszon a(z) Korrekcio be és a(z) Korrekcio ki kozotti valtashoz.
Ha a(z) Korrekcio be elehetdség van kivalasztva, akkor a(z) Képbeallitasok képernyén megadott szinkorrekcid
megjelenik a képernyén. Ha a(z) Korrekcio ki lehetdség van kivalasztva, akkor a szinkorrekcié lathatatlan marad, de
a nyomaton alkalmazasra keruil.

(10] Ha a képernyd Ures részére koppint, elrejtheti az ikont. Koppintson a képerny&re ismét az ikonok megjelenitéséhez.
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Fotokollazs és hattér mintazat nyomtatasa

Kinyomtathat memoria eszk6zon 1év6 fényképeket elrendezés készitésével és hattér hozzaadasaval.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezzen be egy memoriaeszkdzt az SD-kdrtya foglalatba, vagy a nyomtatd kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
3. Valassza a Fényképek nyomtatasa opciot a vezérlépanelen.
4. Vdlassza a kovetkezét: Kollazs > Fotokollazs.
5. Azelrendezés kivalasztasa.

6. Valassza ki a hasznalni kivant hattér tipusét. Elképzelhetd, hogy ez a funkci6 egyes elrendezéseknél nem lesz
elérheto.

J Mintazat

Valassza ki a mintdzatot, példaul keretet vagy pottyoket vagy a(z) Eredeti mintazat opciét, majd valassza ki
a létrehozott mintazatot a mintas papir funkcio6 segitségével.

[ Nincs hattér

Menjen a kovetkezd 1épésre.
7. Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor valassza a(z) OK lehetSséget.

8. Tegye az alabbiak egyikét.
[d Ha az 5. [épésben egy fényképes elrendezést valaszt: valassza a(z) e opciot, valasszon ki egy fényképet a
fénykép kivalasztasa képernydn, vélassza a(z) Tovabb lehet6séget. Folytassa a(z) 13. 1épéssel.

[d Ha tobb fényképes elrendezést vélaszt az 5. 1épésben, és a fényképeket automatikusan helyezi el: valassza
a(z) Automatikus elrendezés lehetGséget, valassza ki a fényképeket a fénykép kivalasztasa képernyén, és
valassza a(z) Tovabb elemet. Folytassa a(z) 13. 1épéssel.

[J Ha a tobb fényképes elrendezést vélasztja és a fényképeket manudlisan helyezi el: ugorjon a kovetkez6

lépésre.

9.  Valassza a kovetkezSt e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

A fénykép kivalasztasa képernyén valassza ki a nyomtatni kivant fényképet, majd valassza a(z) Kész
lehetdséget.

Valassza a(z) Egyszeri nézet, majd a(z) @ clemeta fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei® 55. oldal
Ismételje meg a 9-10. 1épéseket, amig a fényképek a helyiikre nem keriilnek.
Valassza a kovetkez6t Tovabb.

Végezze el a bedllitdsokat a(z) Alapbeallitasok fiilon, majd allitsa be a mésolatok szamat.

»A papir- és nyomtatasi beallitdsok meniielemei“ 54. oldal

Valassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd modositsa a bedllitasokat, ha sziikséges.

Valassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetdséget.

Igazolvanykép méret nyomtatasa

Nyomtathat igazolvanyképet memoriaeszk6zon talalhaté adat segitségével. Egy fényképet nyomtat két méretben
(50,8x50,8 mm és 45,0x35,0 mm) egy 10x15 cm (4x6 hiivelyk) méretii fotépapiron.

ﬂﬂ
‘3

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal

Helyezzen be egy memoriaeszkozt az SD-kartya foglalatba, vagy a nyomtato kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
Valassza a Fényképek nyomtatasa opcidt a vezérldpanelen.
Valassza a kovetkezo6t: Kollazs > Igazolvanykép nyomtatasa.

Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetéséget.

Valassza a kovetkez6t o
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10.

11.

A fénykép kivalasztasa képernyén valassza ki a nyomtatni kivant fényképet, majd valassza a(z) Kész
lehetdséget.

Valassza a(z) Egyszeri nézet, majd a(z) @ clemeta fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei® 55. oldal
Valassza a kovetkez6t Tovabb.

Végezze el a bedllitasokat a(z) Alapbeallitasok fiilon, majd allitsa be a méasolatok szamat.

»A papir- és nyomtatasi beallitdsok meniielemei“ 54. oldal

Valassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd modositsa a beallitasokat, ha sziikséges.

Valassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetdséget.

Kézirasos jegyzetekkel ellatott fényképek nyomtatasa

A memoriaeszkozon talalhato fényképeket kézzel irt jegyzetekkel vagy rajzokkal ellatva is kinyomtathatja. Igy
egyedi tidvozlokartyakat készithet pl. az 4j évre vagy sziiletésnapra.

El6szor valasszon ki egy fényképet és nyomtasson ki egy sablont sima papirra. Irjon vagy rajzoljon a sablonra, majd
szkennelje be nyomtatéval. Ezek utan kinyomtathatja a sajat személyes tizenetével vagy rajzaival ellatott fényképet.

Helyezzen be egy memoriaeszkozt az SD-kartya foglalatba, vagy a nyomtato kiils6 interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

n Fontos:

Ne vegye ki az adattdrolé eszkozt, amig a nyomtatds be nem fejez6dott.

Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérlpanelen.
Vélassza a kovetkezét: Udvozlélap > Foté kijelolése és sablon nyomtatasa.
Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetdséget.

A fénykép kivélasztdsa képerny6n valassza ki a nyomtatni kivant fényképet, majd valassza a(z) Tovabb
lehetGséget.
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6. Végezze el a nyomtatdsi bedllitdsokat, példaul a kézirdsos jegyzetekkel ellatott fénykép nyomtatasihoz
szlikséges papirtipust vagy elrendezést, majd valassza a(z) Foto kijel6lése és sablon nyomtatasa lehetéséget.

7. Toltson be A4-es méret(i sima papirt a(z) 2. papirkazetta részbe sablon nyomtatasihoz.

»Papir betoltése” 36. oldal
8.  Koppintson a(z) < jelre a sablon kinyomtatasahoz.
9. Ellendrizze a nyomtatot, majd valassza a(z) Bezar lehetéséget.
10. Az {réshoz és a rajzolédshoz kovesse a sablonon talalhaté utasitasokat.

11. Csukja le a kimeneti télcat. Toltson be papirt a(z) 1. papirkazetta részbe.
»Papir betoltése” 36. oldal

12. Vilassza a kovetkezét Nyomtatas a sablonnal.

13. Vilassza a(z) Hogyan, opcidt, majd tegye a sablont a szkenneriivegre.

Megjegyzés:
Ugyeljen arra, hogy a sablonon 1évé szoveg teljesen szdraz legyen, mieldtt a szkenneriivegre tenné. Ha foltok taldlhaték
a szkennertivegen, a foltok is megjelennek a kinyomtatott fényképen.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

14. Vilassza a(z) Szerk. lehetdséget a fénykép szerkesztéséhez, amennyiben sziikséges.

~Fényképszerkesztés meniielemei® 55. oldal

15. Allitsa be a masolatok szdmat, majd koppintson a(z) <> lehetéségre.

Tovabbi lehetoségek a vezérlopultrol torténé nyomtatasnal

A fotokivdlasztds meniielemei

Tall6zas:

Megjeleniti a meghatarozott feltételek szerint rendezett memoriaeszkozt. Az elérhetd opciok a
felhasznalt funkcioktdl fiiggnek.

[ Tallézas elvetése:
Torli a fotok rendezését, és megjeleniti az 6sszes fotdt.
 éé
A megjeleniteni kivant évben késziilt fényképeket valasztja ki.
([ éééé.hh.:
A megjeleniteni kivant évben és hdnapban késziilt fényképeket valasztja ki.
[ éééé.hh.nn.:

A megjeleniteni kivant évben és iddpontban késziilt fényképeket vélasztja ki.
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Megjelenitési sorrend:

Modositja a fényképek megjelenitési sorrendjét csokkend vagy novekvé sorrendben.

Minden foté kijel6lése:

Kivalasztja az 6sszes fényképet, és beallitja a nyomatok szamat.

Torolje az 6sszes foto kijelolését:

Minden fényképnél visszaallitja a nyomatok szamat 0-ra (nullara).

Memoriaeszkoz kijel6lése:

Valassza ki az eszkozt, amelyrdl képeket szeretne betdlteni.

A papir- és nyomtatdsi bedllitdsok meniielemei
PapBeall:

A hasznalni kivant papirforrés kivalasztésa. Valassza ki a(z) 9 elemet a papir méretének és tipusanak
kivalasztasahoz.

Szegélybeallitas
[ Szegély nélkiili:

A nyomatok szélén nem lesz keret. A nyomtatandé adat a papirméretnél kicsit nagyobbra keriil
nagyitdsra, hogy ne keriiljon keret a papir szélei koré.

(d Szegéllyel:

A nyomatok fehér szélén keret lesz lathato.

Bovités:
Keret nélkiili nyomtatas esetén a kép egy kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti keret
eltlinjon. A kép nagyitasi aranyanak kivalasztasa.

Kerethez illesztés:

Ha a képadatok és a papirméret képaranya egymastdl eltér, akkor a kép nagyitasa vagy kicsinyitése
automatikusan megtorténik annak érdekében, hogy a rovid oldalak megfeleljenek a papir révid
oldalainak. A kép hosszt oldalat levagja a késziilék, ha az talnyulik a papir hossza oldalan.
Elképzelhetd, hogy ez a funkcié panorama fényképeknél nem miikodik.

Mindség:
A nyomtatdsi mindség kivalasztasa. A Magas beallitas valasztasa magasabb minéségli nyomtatast tesz
lehetdvé, de a nyomtatasi sebesség lassabb lehet. Ha jobb mindségben szeretne sima papirra nyomtatni,
valassza a(z) Legjobb opcidt. Ne feledje, hogy a nyomtatasi sebesség ilyenkor jelentdsen lassulhat.
Datum:

Valassza ki a formatumot, amellyel ki szeretné nyomtatni a daitumokat a fotékon az olyan fotéokra
vonatkozoan, amelyek tartalmazzdk a fotok készitésének vagy mentésének datumat. A rendszer a
datumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.
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Nyomtatas info. Fényképeken
1 Ki:
Informaciok nélkil nyomtat.
(d Fényképezdgép-bedll.:

Kinyomtat néhany Exif adatot, példdul a zarsebességet, F-arany vagy ISO-érzékenység. A nem
rogzitett adatok nem keriilnek nyomtatasra.

[d Kamera szovege:

A digitalis fényképezégépen beallitott szoveget nyomtatja ki. A szévegbeallitdsokrol bévebb
informaciot a fényképezégéphez kapott dokumentacioban talalhat. Az informaciok nyomtatasa csak
keret nélkiili formatumban torténhet meg 10x15 cm, 13x18 cm vagy 16:9-es méretben.

[ Tertlet:

Kinyomtatja a nevét annak a helynek vagy nevezetességnek, ahol a fotd késziilt — olyan digitalis
fényképez6gépeknél, ahol megtalalhato a nevezetességek funkcidja. Tovabbi részletekért lasd a
fényképez6gép gyartdjanak webhelyét. Az informdciok nyomtatasa csak keret nélkiili formatumban
torténhet meg 10x15 cm, 13x18 cm vagy 16:9-es méretben.

Ossz. beall. torl.:

Visszaallitja a papir- és nyomtatasi beallitasokat alapértelmezettre.

CD denzitas:

CD/DVD nyomtatasihoz. Allitsa be azt a fényerdsséget, amit a CD/DVD lemezre nyomtatashoz kivan
hasznélni.

Sdriség:

Szinez6konyv nyomtatasahoz. Valassza ki a szinez6lap korvonalainak sotétségét.

Vonalérzékelés:

Szinez6konyv nyomtatasahoz. Valassza ki a fényképen valo korvonalészlelés érzékenységét.

Fényképszerkesztés meniielemei

Nagyitas/Forgatas:
Beallitja a vagasi teriiletet. Elmozdithatja a keretet a levagni kivant teriiletre, vagy modosithatja a keret

méretét, ha a(z) @ clemet a sarkoknil elcsusztatja. A keretet el is forgathatja.

Sz(irés:

Szépia vagy monokrom nyomtatas beallitasa.

Javitas:

Kivélaszthatja az egyik képjavitasi lehetdséget. Auto.A(z) Személyek, Tajkép, vagy a(z) Ejszakai jelenet
hasznalataval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja,
telitettsége és fényereje automatikusan finomhangoldsra keriil.

1 Auto.:

A nyomtaté érzékeli a kép tartalmat és automatikusan javitja a képet az érzékelt tartalom alapjan.

4 Személyek:
Ajanlott emberekrdl késziilt képekhez.
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J Tajkép:

Ajanlott tajképekhez.
1 Ejszakai jelenet:

Ejszakai képekhez ajanlott.
d Javitas ki:

Kikapcsolja a(z) Javitas funkciot.

Vordsszem-javitas:

Voros szem effektus javitasa a fényképeken. A javitasok az eredeti fajlt nem, csak a nyomatokat érintik.
A fénykép tipusatodl fiiggden a szemeken kiviil a kép mas részei is korrigalasra keriilhetnek.

Fényeré:

Beallitja a kép vildgossdgat.

Kontraszt:

Javitja a vildgos és sotét kozotti killonbséget.

Elesség:

Hangsulyosabba teszi vagy elnagyolja a kép korvonalat.

Telitettség:
Beallitja a kép élénkségét.

Fényképek nyomtatasa a szamitogéprol

Az Epson Photo+ lehetévé teszi a fényképek konnyti és finom nyomtatasat killonboz6 elrendezésekben fotdpapirra
vagy CD/DVD-cimkére (a CD/DVD-cimke nyomtatasat csak néhany modell tdimogatja). Tovabbi részleteket az
alkalmazas sugoéjaban talal.

Fényképek nyomtatasa okos eszkozokrol (iOS)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszkozrdl, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Fényképek nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A mijveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.

1. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése“ 36. oldal
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2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatashoz.

3. Ha az Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrol torténd egyszerti miitkodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 268. oldal

4. Csatlakoztassa az okos eszkdzét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hal6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazést.
6. Vélassza ki a kezddképerny6n a fénykép meniit.
7. Vélassza ki a kinyomtatni kivant fényképet.

8. Inditsa el a nyomtatast.

Fényképek nyomtatasa az AirPrint hasznalataval

A(z) AirPrint lehet6vé teszi az azonnali, vezeték nélkiili nyomtatdst iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszkozokrél
illesztéprogram telepitése vagy szoftver let6ltése nélkiil.

Il Works with
= Apple AirPrint

Megjegyzés:
Ha letiltotta a papirkonfigurdcios iizeneteket a késziilék vezérldpanelén, akkor nem haszndlhatja az AirPrint funkciot. Az
iizenetek engedélyezésérdl sziikség esetén ldsd az aldbbi hivatkozdst.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatdshoz. Lasd az alébbi hivatkozdst.

http://epson.sn

3. Csatlakoztassa az Apple-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hal6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

4. Nyomtasson a késziilékérdl a nyomtatora.

Megjegyzés:
A részletes tudnivalokért tekintse meg az AirPrint szolgdltatdsrol sz6l6 oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolédé informacié

= _Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (10S)“ 183. oldal
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Fényképek nyomtatasa okos eszkozokrol (Android)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszkozrol, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Fényképek nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A miiveletek az adott eszkioztol fiiggben eltérhetnek.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatéshoz.

Ha az Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrdl torténd egyszerti mikodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 268. oldal

Csatlakoztassa az okos eszkozét ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz, mint amelyikhez a nyomtato6t
csatlakoztatta.

Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazast.
Valassza ki a kezd6képerny6n a fénykép meniit.
Valassza ki a kinyomtatni kivant fényképet.

Inditsa el a nyomtatast.

Fényképek nyomtatasa Epson Print Enabler segitségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait kozvetleniil a(z) Android telefonjardl vagy tablagépérol
(Android v4.4 vagy ujabb) vezeték nélkiil is kinyomtathatja. Néhany 1épéssel Android eszkoze megtaldlja az
ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz csatlakoztatott Epson nyomtatot.

Megjegyzés:
A mijveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal
Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatashoz.

Android eszk6zén telepitse az Epson Print Enabler beépiil6 modult a(z) Google Play aruhazbol.

58



Nyomtatés > Fényképek nyomtatdsa > Fényképek nyomtatasa digitalis fényképez6géprdl

4. Csatlakoztassa a Android eszkdzét ugyanahhoz a vezeték nélkiili halozathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Lépjen a Beallitasok elemhez Android eszkdzén, majd valassza a Nyomtatas lehetdséget, és engedélyezze az
Epson Print Enabler alkalmazast.

6. Egy Android alkalmazasbol, példaul a(z) Chrome alkalmaz4sbél a menii ikonra kattintva kinyomtathat barmit,
ami a képernyén talalhato.

Megjegyzés:
Ha nem ldtja a nyomtatéjat, koppintson az Minden nyomtato lehetiségre, majd vdlassza ki a nyomtatéjdt.

Nyomtatas az Mopria Print Service hasznalataval

A Mopria Print Service lehet6vé teszi az Android okostelefonokrol vagy tabletekrél valé azonnali vezetékmentes
nyomtatast.

-
1. Telepitse a Mopria Print Service alkalmazast a Google Play aruhazbdl.

2. Toltse be a papirt a nyomtatéba.

3. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatédshoz. Lasd az aldbbi hivatkozast.

http://epson.sn

4. Csatlakoztassa az Android-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hdlézathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
is csatlakoztatta.

5. Nyomtasson a késziilékérél a nyomtatéra.

Megjegyzés:
A tovabbi részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldaldt a kovetkezd oldalon: https://mopria.org.

Fényképek nyomtatasa digitalis fényképez6géprol

Megjegyzés:
1 A fényképeket kozvetleniil is kinyomtathatja egy PictBridge-kompatibilis digitdlis fényképezdgépril. A fényképezdgépril
végrehajthato miiveletekrdl bévebb informdcict a fényképezdgéphez kapott dokumentdcioban taldlhat.

Q Altaldban a digitdlis fényképezdgép bedllitdsai élveznek prioritdst; azonban a kovetkezé helyzetekben a nyomtaté
bedllitdsai prioritdst élveznek.

[J Ha a fényképezbgépen elvégzett nyomtatasi beallitds a ,,nyomtato beallitasainak hasznélata”
(J Ha a nyomtaton a Szépia vagy FF opcio keriilt kivalasztasra a nyomtatasi beallitasokban.

[J Ha a fényképez6gép és nyomtaté nyomtatasi beallitasainak kombinacidja olyan beallitdsokat eredményez,
amelyek nem allnak rendelkezésre a nyomtaton.
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Fényképek nyomtatasa USB kabellel csatlakoztatott digitalis
féenyképezogéprol

A fényképeket kozvetleniil ki tudja nyomtatni egy USB kabellel csatlakoztatott digitalis fényképez6géprol.

—

Vegye ki az adattarol6 eszkozt a nyomtatobol.

2. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

3. Valassza a Bedll. > Kameranyomtatasi beallitasok opciot a vezérlépanelen.

4. Vilassza a(z) Nyomtatasi beallit vagy Fotémédositasok elemet, majd sziikség esetén mddositsa a
bedllitasokat.

5. Kapcsolja be a digitalis fényképez8gépet, majd csatlakoztassa a nyomtatéhoz egy USB kabellel.

Megjegyzés:
Ketté méternél rovidebb USB kdbelt haszndljon.

6. Valassza ki a digitélis fényképezégépen a nyomtatni kivént fényképeket, adja meg az olyan beallitdsokat, mint a
masolatok szama, majd inditsa el a nyomtatast.

Fényképek nyomtatasa vezeték nélkiil kapcsolodo digitalis
fényképezogéprol

Vezeték nélkill nyomtathat fotokat az IP-n keresztiili DPS-t tamogat6 digitalis fényképez6géprdl (a tovabbiakban:
PictBridge (vezeték nélkiili LAN)).

L. Gy8z8djon meg arrél, hogy megjelenik a kezd6képernyén egy ikon, amelyik azt jelzi, hogy a nyomtaté
kapcsolodik egy vezeték nélkiili halézathoz.

,Utmutaté a halézat ikonhoz 26. oldal

2. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal
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Valassza a Beall. > Kameranyomtatasi beallitasok opciot a vezérlGpanelen.

Valassza a(z) Nyomtatasi beallit vagy Fotoémaodositasok elemet, majd sziikség esetén modositsa a
beallitdsokat.

Csatlakoztassa a digitalis fényképezdgépet ugyanarra a haldzatra, mint a nyomtatot.

Jelenitse meg a digitalis fényképez6gépen rendelkezésre allé nyomtatdkat, majd valassza ki a nyomtatot,
amelyikhez csatlakozni szeretne.

Megjegyzés:
1 A nyomtato nevét megnézheti, ha a kezddképernyén a hdlézati dllapot ikonra koppint.

[ Ha digitdlis fényképezogépe rendelkezik olyan funkcioval, amelyik lehetévé teszi a nyomtatok regisztrdcidjdt, akkor a
kovetkezé alkalommal 1igy csatlakozhat a nyomtatéhoz, hogy kivdlasztja.

Valassza ki a digitalis fényképezdgépen a nyomtatni kivant fényképeket, adja meg az olyan bedllitasokat, mint a
masolatok szama, majd inditsa el a nyomtatast.

Tavolitsa el a nyomtat6 PictBridge (vezeték nélkiili LAN) kapcsolatat a digitélis fényképez6géptol.

n Fontos:

PictBridge (vezeték nélkiili LAN) haszndlata esetén nem haszndlhatja a tovdbbi nyomtatofunkciokat, és nem
nyomtathat mds eszkozokrél. A nyomtatds befejeztével azonnal tdvolitsa el.

Nyomtatas boritékra

Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Windows)

1.

Toltse be a boritékokat a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal
Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
Nyissa meg a nyomtatdilleszté ablakat.

Valassza ki a boriték méretét a Papirméret opciondl a Fé fiilon, majd valassza a(z) Boriték lehetGséget a(z)
Papirtipus meniipontban.

Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

Kattintson a Nyomtatas elemre.
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Nyomtatas boritékokra szamitogéprol (Mac OS)

1. Téltse be a boritékokat a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant f4jlt.

3. Valassza ki a Nyomtatas lehetéséget a Fajl meniibél, vagy egy mésik parancsot, ha szeretne hozzaférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

4. Méretnek vélassza a(z) Papirméret beallit4st.

5. Jeldlje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetéséget a felugré meniibsl.
6. A(z) Boriték lehetdséget valassza ki a(z) Hordozétipus beallitdsnal.
7. Allitsa be a tobbi elemet is, szitkség szerint.

8. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Dokumentumok nyomtatasa
Nyomtatas a szamitogéprol — Windows

Nyomtatas egyszeri beallitasokkal

Megjegyzés:
A mijveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérhetnek. Tovibbi részleteket az alkalmazds sigéjaban taldl.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése“ 36. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
3. Vélassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetSséget a F4jl meniibsl.

4. Jeldlje ki a nyomtatét.
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5. A nyomtaté-illesztéprogram ablakdnak a megnyitdséhoz vélassza a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok elemet.

= Printing Preferences X
Main  More Options  Maintenance
Printing Presets Faper Source Auto v
AddRemove Presets... Document Size | A4 210 x 297 mm v

[ =] Document - Fast ' [Jeorderess Settings...

Z] Document - Standsrd Quality Orentation (@) Portrait ) Landscape

= Dpocument - High Quality

£ Document - 2-Sided Paper Type Plain paper P

B Photo - 10 x 15 om Portrait

w8 Photo - 10 % 15 om Landscape Color Color v

(=) Printable COJDVD Frinting Quaity o o

£l Photo - A4 Portrait

" Fhoto - A4Landscape 2-Sided Printing | OFF v

Settings... Print Density. ..
— C:-J Multi-Page Off W Layout Order...
—_— o o ' [AReverse Order
P lﬂ;l 11
Quiet Mode off -
Show Settings [Jerint Praview
Jab Arranger Lite
Restore Defaults Ink Levels U &
oment | [ e [ v

6.  Sziikség esetén mddositsa a beallitdsokat.

A bedllitasi elemek részletes leirdsat az online sigoban is megtalalhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal
kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolodo Sugo.

7. A nyomtaté-illesztéprogram ablakanak a bezérasihoz kattintson az OK gombra.

8. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas 258. oldal

Nyomtatasi el6beallitasok hozzaadasa a konnyebb nyomtatasért

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajtén gyakran hasznalt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.
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5.

A nyomtaté-illesztdprogram F6 vagy Tovabbi beallitasok fiilén allitsa be az egyes elemeket (példaul a
Papirméret és a Papirtipus elemet).

Kattintson a(z) Beallitasok Hozzaadas/Eltavolitasa elemre a(z) Nyomtatasi beallitasok opcional.

Adja meg a Név elemet, és sziikség esetén irjon megjegyzést.

Kattintson a(z) Mentés elemre.

Megjegyzés:

Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Bedllitdsok Hozzdadds/Eltdvolitdsa lehetéségre, vilassza ki a

listdbol a torolni kivant elébedllitdst, majd torilje azt.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

A kovetkez6 alkalommal, amikor ugyanazokkal a beallitasokkal kivin nyomtatni, valassza ki a regisztralt beallitas
nevét a(z) Nyomtatasi beallitasok meniib6l, majd kattintson az OK gombra.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszert beallitdsokkal“ 62. oldal

Kétoldalas nyomtatas

A kovetkezé modok valamelyikével a papir mindkét oldalara nyomtathat.

(4 Automatikus, kétoldalas nyomtatas

[d Manuadlis kétoldalas nyomtatas

Amikor a nyomtato befejezte az elsé oldal nyomtatasat, forditsa meg a papirt, hogy a masik oldalara
nyomtasson.

|

I
/I
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Megjegyzés:
(1 Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

[d Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi mindség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 262. oldal
A A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.

[ Nem végezhet kétoldalas nyomtatds, amig nem engedélyezi az EPSON Status Monitor 3 opciét. Ha az EPSON Status
Monitor 3 funkcié nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgram ablakot, kattintson a Kiegészité
bedllitdsok lehetdségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése
lehetdséget.

(A Ennek ellenére elképzelhetd, hogy a kétoldalas nyomtatds nem lesz elérhetd, ha a nyomtatét hdalézaton keresztiil vagy
megosztott nyomtatoként haszndljdk.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan valassza a(z) Kétoldalas nyomtatas nyomtatasi médot.
2. Kattintson a Beallitisok opcidra, végezze el a sziikséges bedllitdsokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

3. Kattintson a(z) Nyomtatasi fényerd gombra, végezze el a szitkséges beallitdsokat, majd kattintson a(z) OK
elemre.

A(z) Nyomtatasi fényerd bedllitasakor a dokumentum tipusanak megfelel6en éllithatja be a nyomtatasi
stirtiséget.

Megjegyzés:
A Ez a bedllitds nem érhet6 el manudlis kétoldalas nyomtatds kivdlasztdsa esetén.

A Eléfordulhat, hogy a Adja meg a dokumentum tipusdt ablakban taldlhaté Nyomtatdsi fényerd bedllitdsa és a
Minéség lapon taldlhaté Fé bedllitdsoktol fiiggben lassul a nyomtatds.

4. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kézi, kétoldalas nyomtatas esetén, ha az elsé oldal nyomtatasa befejez6dott, egy felugro ablak jelenik meg a
szamitdgépen. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Kapcsol6dé informacio

= A hasznédlhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal
=, Papir betoltése” 36. oldal

= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Fiizet nyomtatasa

Az oldalak sorrendjének a modositasaval, majd a nyomat dsszehajtasaval fiizetet is nyomtathat.

wer | | ¢ 1 8

| ©
6 3
2

Megjegyzés:
[ Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

l

(d Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi mindség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 262. oldal
[ A papirtdl és a nyomtatott adattol fiiggéen a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.

[ Nem végezhet kétoldalas nyomtatdst, amig nem engedélyezi az EPSON Status Monitor 3 opciét. Ha az EPSON Status
Monitor 3 funkcié nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtaté-illesztéporgram ablakot, kattintson a Kiegészité
bedllitdsok lehetdségre a Karbantartds lapon, majd vdlassza ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése
lehetdséget.

[ Ennek ellenére elképzelhetd, hogy a kétoldalas nyomtatds nem lesz elérhetd, ha a nyomtatét hdlézaton keresztiil vagy

megosztott nyomtatoként haszndljdk.

L. A nyomtaté-illesztdprogram Fé fiilén taldlhaté Kétoldalas nyomtatas pontbdl valassza ki a hosszuélii
kotésnek azt a tipusat, amelyet On haszndlni szeretne.

2. Kattintson a Beallitasok meniire, valassza ki a(z) Brostira elemet, azutan valassza ki a(z) Kézépre kotés vagy
a(z) Oldalkdtés lehetGséget.

[d Kozépre kotés: hasznalja ezt a modszert, ha kis szamu oldalt nyomtat, amelyek egymasra helyezhet6k és
konnyen félbe hajthatok.

[J Oldalkétés. Hasznalja ezt a modszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig
Osszecsukhatd, majd egy kotetbe helyezi Sket.
3. Kattintson az OK gombra.
4. Ha a nyomtatdsi adatok sok fényképet és képet tartalmaznak, akkor kattintson a(z) Nyomtatasi fényerd elemre
és végezze el a megfelel6 beallitasokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

A(z) Nyomtatasi fényerd beallitasakor a dokumentum tipusanak megfelelden allithatja be a nyomtatasi
stirtiséget.
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Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy a Adja meg a dokumentum tipusdt ablakban taldlhaté Nyomtatdsi fényerd bedllitdsa és a Mindség
lapon taldlhato Fo bedllitdsoktdl fiiggben lassul a nyomtatds.

5. Allitsa be a tébbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy szitkséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio
= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal

=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer( beallitdsokkal“ 62. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a beallitassal egyetlen lapra tobb oldal nyomtathatd.
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Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan vélasszon a(z) 2-up, 4-up, 6 oldal / lap, 8-up, 9 oldal / lap és a(z) 16
oldal / lap lehet8ség koziil a(z) TobbOld. beallitasi paraméternél.

2. Kattintson a(z) Elrendezés gombra, végezze el a szitkséges beallitdsokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

3. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsolédé informacié

=, Papir betoltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Nyomtatas a papirmérethez igazitva

Jeldlje ki a nyomtatoba betoltott papir méretét a Cél papirmérete bedllitdsaként.

&
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Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérheto.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjan hajtsa végre az alabbi beallitasokat.

(J Papirmeéret: jelolje ki az alkalmazas beallitasdban megadott papir méretét.
(d Kimeneti papir: jelolje ki a nyomtatdba betoltott papir méretét.
A(z) Igazitas laphoz elemet a rendszer automatikusan kivalasztja.

Megjegyzés:
Ha a kicsinyitett képeket az oldal kozepére szeretné nyomtatni, akkor kattintson a(z) Kozépre elemre.

Allitsa be a t&bbi elemet a F§ és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy szitkséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

3. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsolédé informacié

=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa barmilyen nagyitasban

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

e
= / """""
Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérheto.

1. A nyomtaté-illesztdprogram Tovabbi beallitasok lapjénak Papirméret beallitasi szakaszaban valassza ki a
dokumentum méretét.

2. A(z) Kimeneti papir bedllitasi szakaszban valassza ki, hogy milyen méret(i papirra szeretne nyomtatni.
3. Jeldlje ki a Kicsinyités/Nagyitas, Nagyitas parancsokat, majd adja meg a szézalékot.

4. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Egyetlen kép nyomtatasa tobb lapra, nagyitas céljabol (avagy poszter
létrehozasa)

Ez a funkci6 lehetévé teszi, hogy egy képet tobb lapra nyomtasson ki. Ezeket egymas mellé helyezve nagy méretii
plakatot alakithat ki.

-

1. A nyomtaté-illesztéprogram Fé lapjan vélasszon a(z) 2x1 Poszter, a(z) 2x2 Poszter, a(z) 3x3 Poszter és a(z)
4x4 Poszter lehet6ség koziil a(z) TobbOld. beallitasi paraméternél.

=

2. Kattintson a(z) Beallitasok gombra, végezze el a sziikséges beallitdsokat, majd kattintson a(z) OK elemre.

Megjegyzés:
A Vidgdsjelek nyomtatdsa segitségével szabdsminta nyomtathato.

3. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy szitkséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 36. oldal
=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Poszterek készitése dtfedd igazitdsi jelek segitségével

Itt egy példat talal arra, hogyan készithet posztert, ha a 2x2 Poszter lehetdség van kivélasztva, és az Egymast
atfedo igazitasi jelek van kivalasztva a Vagasjelek nyomtatasa meniiben.

sheet 1 l @ I sheet 2

@
—>

sheet 3 sheet 4

1. Készitse el Sheet 1ot és a Sheet 20t. Vagja le az Sheet 1 margoéit a fiiggdleges kék vonal mentén, a felsé és alsd
keresztek kozépvonalaban.

4 )
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¥  sheet1 !B [¥ sheet2 H ¥ sheet1 ¥  sheet2
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2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazitsa dssze a jelzéseket, majd hatulrdl ideiglenesen rogzitse
ragasztoszalaggal a két lapot egymashoz.
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3. A ragasztdszalaggal egymashoz rogzitett lapokat vagja el fiigg6legesen a piros igazitasjelek vonaldban (most a
keresztektdl balra esd vonal mentén).
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4. Hatulrél ragassza 6ssze a lapokat.

[>:] [ [

¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Ismételje meg az 1-4. 1épéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymdshoz ragasztasahoz.

6. Végja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margéjat a vizszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein at.

4 )

¥ sheet1 sheet2 H
4
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7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazitsa dssze a keresztjelzéseket, majd
hatulrol ideiglenesen rogzitse ragasztdszalaggal a lapokat egymashoz.
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8. A ragasztdszalaggal egymashoz rogzitett lapokat végja el a piros vonal mentén az igazitas jeleken ét (ebben az
esetben a keresztek felé esé vonal mentén).
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9. Hatulrdl ragassza dssze a lapokat.
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10. Végja le a maradék margokat a kiils8 vezet mentén.
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Nyomtatas fejléccel és/vagy labléccel

A fejlécbe vagy a lablécbe olyan informacidkat nyomtathat, mint a felhasznalonév és a nyomtatasi datum.

L. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjan kattintson a(z) Vizjel funkcidk elemre, majd vélassza
a(z) Fejléc/Labléc elemet.
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2. Kattintson a(z) Beallitasok elemre, vilassza ki a nyomtatni kivént elemeket, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:
1 Az elsé oldalszdm megaddsdhoz vilassza ki a(z) Oldalszdm elemet a fejlécben vagy a ldblécben a kinyomtatni
kivant helyrél, majd valassza ki a szdmot a Kezd6 szdm alatt.

(A Ha a fejlécbe vagy a lablécbe szeretne szoveget nyomtatni, vdlassza ki a nyomtatni kivant helyet, majd vélassza a
Szoveg lehetdséget. Irja be a nyomtatni kivdnt szoveget a szivegbeviteli mezébe.

3. Allitsa be a tobbi elemet a F§ és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy szitkséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 36. oldal
=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal

Vizjel nyomtatasa

Nyomataira vizjeleket (példaul ,,Bizalmas”) vagy masolasvédelmi mintdzatot nyomtathat. Ha mésolasvédelmi
mintazattal rendelkezé dokumentumot nyomtat, akkor a fénymasolast kovetGen megjelennek a rejtett bettik, hogy
a fénymasolatok megkiilonboztethet6k legyenek az eredetit6l.

O=—— O

= | Copy = |=—

A(z) Masolas elleni mintazat szolgéltatas a kovetkez feltételek teljesiilése esetén érhetd el:

(d Papirtipus: Normal papirok, Letterhead

[ Szegély nélkiili: nincs kijelolve

[J Mindség: Szokasos

[J Kétoldalas nyomtatas: Ki, Kézi (hosszt oldal menti kotés), vagy Kézi (révid oldal menti kotés)
(1 Szinkorrekci6: Automatikus

[d Keresztszaliranyu papir: nincs kijel6lve

Megjegyzés:
Akdr sajat vizjelet vagy mdsoldsvédelmi mintdzatot is hozzdadhat.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjén kattintson a(z) Vizjel funkcidk elemre, majd vélassza
a(z) Masolas elleni mintazat vagy a(z) Vizjel elemet.

2. A mintzat vagy a jel méretének, stirtiségének, poziciéjanak és egyéb bedllitdsanak a megvéltoztatasihoz
kattintson a(z) Beallitasok elemre.

3. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.
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4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betoltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal

Tobb fajl egyiittes nyomtatasa

A(z) Nyomtatasi feladatrendezé Lite lehetdséget biztosit kiilonféle alkalmazasok altal 1étrehozott fajlok
Osszeflizésére és azok egyszerre torténd kinyomtatasara. Megadhatja az 6sszeflizott fajlok nyomtatasi bedllitasait,
példaul a tobboldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatast.
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L. A nyomtaté-illesztprogram Fé lapjén valassza a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite elemet.

2. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A nyomtatds inditasakor megjelenik a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite ablak.

3. Haa(z) Nyomtatési feladatrendezé Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fajlt, melyet a mostani fajllal
Ossze szeretne fiizni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

4. Ha kivélaszt egy olyan nyomtatasi feladatot, amelyet a(z) Nyomtatasi feladatrendezd Lite ablakban adtak hozz4
a(z) Nyomtatas alatt all6 projekt Lite szakaszhoz, akkor lehet6sége van szerkeszteni az oldal elrendezését.

5. A nyomtatds inditasahoz a(z) Fajl meniiben kattintson a(z) Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:

Ha az 0sszes nyomtatdsi adat Nyomtatds alatt dllo projekt szakaszhoz térténd hozzdaddsa elbtt zdrja be a(z)
Nyomtatdsi feladatrendezd Lite ablakot, akkor a rendszer megszakitja azt a nyomtatdsi feladatot, amelyen éppen
dolgozott az ablak bezdrdsa elétt. Az aktudlis feladat mentéséhez a(z) Fdjl meniiben kattintson a(z) Mentés elemre. A
mentett fdjlok ,ecl” kiterjesztésiiek lesznek.

Egy nyomtatdsi projekt megnyitdsdhoz kattintson a(z) Nyomtatdsi feladatrendezd Lite elemre a nyomtaté-
illesztéprogram Karbantartds lapjdn; ekkor megnyilik a Job Arranger Lite ablak. Ezutdn, a fdjl kijeloléséhez, jelolje ki a
Megnyitds elemet a Fdjl meniibdl.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszert beallitdsokkal“ 62. oldal
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Nyomtatas a szines, univerzalis nyomtatas szolgaltatas segitségével

Javithatja a nyomatokon taldlhatd szovegek és képek lathatdsagat.
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A(z) CUD-megfelel3ségti nyomtatas funkcid csak akkor érhetd el, ha a kovetkez6 beallitasok vannak kivalasztva.

[ Papirtipus: Normél papirok, Letterhead

d Mindség: Szokasos mindség vagy magasabb mindség

[d Szines nyomtatas: Szines

(d Alkalmazasok: Microsoft® Office 2007 vagy tjabb

[d Szoévegmeéret: legfeljebb 96-pontos

1.

A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjanak Szinkorrekcio beallitasi szakaszaban kattintson
a(z) Kép beallitasok elemre.

Valasszon ki egy opciot a(z) CUD-megfelelgségili nyomtatas bedllitdsi paraméternél.
Tovéabbi beallitasok elvégzéséhez kattintson a(z) Képjavitasi beallitasok elemre.

Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:
0 A mintdzatok hatdsdra bizonyos karakterek megvdltozhatnak. Igy példdul a plusz (,+”) jel plusz-minusz (,+”)
jelként jelenhet meg.

A Az alkalmazdsspecifikus mintdzatok és alsé alahiizdsjelek modosithatjdk az ezen bedllitdsok segitségével nyomtatott
tartalmakat.

A A(z) CUD-megfeleldségii nyomtatds-bedllitasok haszndlata sordn a fényképek és egyéb képek nyomtatdsi mindsége
csokkenhet.

A A(z) CUD-megfeleldségii nyomtatds-bedllitdsok haszndlata esetén a nyomtatdsi sebesség lassul.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszert beallitdsokkal“ 62. oldal
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A nyomtatasi szin beallitasa

Beallithatja az adott nyomtatasi feladathoz hasznalt szineket. Ezek a finomhangolasok nem modositjak az eredeti
adatot.

=

[
[ =

A PhotoEnhance hasznalataval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép
kontrasztja, telitettsége és fényereje automatikusan finomhangoldsra kertil.

Megjegyzés:

A PhotoEnhance segitségével vdltoztathatja a szineket a tdrgy helyének meghatdrozdsdval. Igy, ha megvdltoztatta a tdrgy
helyét, akar a kép kicsinyitésével, nagyitdsaval, kivagdsdval vagy elforgatdsdval, a szin vdratlanul megvdltozhat. A keret
nélkiili bedllitds kivilasztdsdval szintén megvdltozik a tdrgy helye, ami szinvdltozdst eredményez. Ha a kép homdlyos, a
tonus nem lesz természetes. Ha a szin megvdltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik modban és ne a
PhotoEnhance segitségével.

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjén vélassza ki a szinkorrekciét a Szinkorrekcié
bedllitasbol.

[d Automatikus: ezzel a beallitassal a tonus automatikusan ugy keriil finomhangolasra, hogy a lehet6 legjobb
osszhangban legyen a papirtipus és nyomtatasi mindség beallitdsaival.

(J Egyéni: egyéni beallitdsok elvégzéséhez kattintson a(z) Specialis elemre.

2. Allitsa be a tobbi elemet a F és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

3. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése“ 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal

Nyomtatas a vékony vonalak hangsulyozasaval

A nyomtatashoz tulsigosan vékony vonalakat vastagabbra allithatja.

=)

1. A nyomtaté-illesztéprogram Tovabbi beallitasok lapjanak Szinkorrekcié beallitdsi szakaszdban kattintson
a(z) Kép beallitasok elemre.

2. Vilassza a kovetkezét Vékony vonalak hangsulyozasa.
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3. Allitsa be a tobbi elemet a Fé és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betoltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal

Tisztan lathato vonalkodok nyomtatasa

Kinyomtathat egy kivehet6 vonalkddot, amelyet konnyt beolvasni. Ezt a funkcidt csak akkor aktivélja, ha a
kinyomtatott vonalkdd nem olvashaté be.

Al

Ezt a funkciot az alabbi feltételek mellett hasznalhatja.

01234

[ Papirtipus: Normal papirok, Letterhead, vagy Boriték
d Mindség: Szokasos

1. A nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapjan kattintson a(z) Kiegészité beallitasok elemre, majd vélassza
a(z) Vonalkdd iizemmod elemet.

2. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson a(z) OK
elemre.

3. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Megjegyzés:
Az elmosddds megsziintetése a koriilményektdl fiiggben nem mindig lehetséges.

Kapcsolédé informacié

=, Papir betoltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 62. oldal
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Nyomtatas a szamitogéprol — Mac OS

Nyomtatas egyszeri beallitasokkal

Megjegyzés:
A miiveletek és képernydk az adott alkalmazdstol fliggben eltéréek lehetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds stigdjaban
taldl.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
,»Papir betoltése” 36. oldal

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

3. Vélassza ki a Nyomtatas lehetdséget a Fajl meniibél, vagy egy masik parancsot, ha szeretne hozzaférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

Sziikség esetén kattintson a Részletek megjelenitése vagy a(z) ¥ elemre a nyomtatési ablak kibontéséhoz.

4. Jeldlje ki a nyomtatét.
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5. Jeldlje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetéséget a felugré meniibél.

Printer:  EPSON X000( [T
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 k% 210 by 297 mm

orientation: 1 #] Tae

Print Settings ﬁ

Lt Advanced Color Settings

Paper Source: Auto Select ﬂ
Media Type: Plain paper [T
Color:  Color )
Color Settings: EPSON Vivid [T
Print Quality: Normal [T
Mirror Image
Cancel m-

6.  Sziikség esetén modositsa a beallitasokat.

7. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal

Nyomtatasi el6beallitasok hozzaadasa a konnyebb nyomtatasért

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajton gyakran hasznalt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.

N
...
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1. Allitsa be az egyes elemeket Nyomtatasi beallitasok és Elrendezés (Papirméret, Hordozétipus stb.) szerint.
2. Kattintson az Elébeallitasok elemre a jelenlegi beallitisok elébedllitasként valé mentéséhez.

3. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:
Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Elébedllitdsok > Elébedllitdsok megjelenitése lehetiségre, vilassza
ki a listabdl a torolni kivant elébedllitast, majd torolje azt.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.

A kovetkez6 alkalommal, amikor ugyanazokkal a beallitdsokkal kivan nyomtatni, valassza ki a regisztralt
el6beallitas nevét a Elobeallitasok meniibdl.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 36. oldal
= Nyomtatds egyszer( beallitdsokkal“ 82. oldal

Kétoldalas nyomtatas

A papir mindkét oldalara nyomtathat.

—

|

Megjegyzés:
[ Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhetd.

I
/I

[d Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi mindség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

»Papir kétoldalas nyomtatdshoz* 262. oldal

A A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.
L. Jelslje ki a Kétoldalas nyomtatas beallitasai lehetséget a felugré meniibsl.

2. Allitsa be a kétési pozici6t a Kétoldalas nyomtatas beallitasnal.
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3. Viélassza ki az eredeti tipusit a Dokumentumtipus meniiben.

Megjegyzés:
d A nyomtatds lassabb lehet a Dokumentumtipus bedllitdsdtol fiiggben.

(A Ha nagy részletgazdagsagii adatot nyomtat, mint példdul fotok és diagramok, jelolje ki a Szoveg fényképpel vagy a
Fénykép elemeket az Dokumentumtipus bedllitasaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép dtiit a mdsik
oldalra, dllitsa be a nyomtatds erlsségét és a tinta szdraddsi idejét a Bedllitdsok mellett taldlhaté nyil jelre kattintva.

4. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsolédé informacié

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal
=, Papir betoltése” 36. oldal

=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 82. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a beallitassal egyetlen lapra tobb oldal nyomtathato.
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L. Jelslje ki a felugré menii Elrendezés elemét.

2. Az Oldalak laponként, az Elrendezés iranya (oldalsorrend), és a Szegélyek lehetdségekben éllitsa be az
oldalak szamat.

3. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

4. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése“ 36. oldal
= Nyomtatds egyszer( beallitdsokkal“ 82. oldal
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Nyomtatas a papirmérethez igazitva

Jeldlje ki a nyomtatoba betoltott papir méretét a Cél papirmérete bedllitdsaként.

&

7
N

L. Jelslje ki az alkalmazasban megadott papir méretét a Papirméret beallitdsként.
2. Jeldlje ki a Papirkezelés elemet a felugré meniiben.

3. Jelolje ki a Aranyos papirméret-igazitas elemet.

4. Jelolje ki a nyomtatoba betéltott papir méretét a Cél papirmérete beallitdsaként.
5. Allitsa be a tébbi elemet is, sziikség szerint.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betoltése” 36. oldal
=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 82. oldal

Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa barmilyen nagyitasban

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

/[
N
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1. Valassza ki a Nyomtatas lehetéséget a Fajl meniibél, vagy egy mésik parancsot, ha szeretne hozzaférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

2. Vilassza a Oldalbeallitas lehetéséget az alkalmazas Fajl meniijébél.

3. Vélassza a Nyomtat6, a Papirméret elemet, irja be a szdzalékos értéket a Méretezés paraméternél, majd
kattintson az OK elemre.

Megjegyzés:
Jelolje ki az alkalmazdsban bedllitott papirméretet a Papirméret paraméter bedllitdsaként.

4. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

5. Kattintson a Nyomtatas elemre.
Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése” 36. oldal
=  Nyomtatds egyszer(i beallitdsokkal“ 82. oldal

A nyomtatasi szin beallitasa

Beallithatja az adott nyomtatdsi feladathoz hasznélt szineket. Ezek a finomhangolasok nem mddositjak az eredeti
adatot.

=)

([
[ =

A PhotoEnhance hasznalataval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép
kontrasztja, telitettsége és fényereje automatikusan finomhangolasra keriil.

Megjegyzés:

A PhotoEnhance segitségével viltoztathatja a szineket a tdrgy helyének meghatdrozdsdval. Igy, ha megvdltoztatta a tdargy
helyét, akdr a kép kicsinyitésével, nagyitdsdval, kivagdsdval vagy elforgatdsdval, a szin viratlanul megvdltozhat. A keret
nélkiili bedllitds kivdlasztdsdval szintén megvdltozik a targy helye, ami szinvdltozdst eredményez. Ha a kép homadlyos, a
tonus nem lesz természetes. Ha a szin megviltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik modban és ne a
PhotoEnhance segitségével.

—

Jel6lje ki a Szin lehetdséget a felugré meniiben, majd valassza ki az EPSON Color Controls elemet.
2. Jeldlje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetSséget a felugré meniibél.

3. A(z) Alap lapon a(z) Szinbeallitasok elemnél vilassza ki a szinkorrekcié tipusét.

4. Vilassza ki a(z) Specialis szinbeallitasok lapot, majd végezze el a bedllitasokat.

5. Allitsa be a tobbi elemet is, sziikség szerint.

6. Kattintson a Nyomtatas elemre.
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Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése” 36. oldal
=  Nyomtatds egyszert beallitdsokkal“ 82. oldal

Dokumentumok nyomtatasa okos eszkozokrol (iOS)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszkozrél, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Dokumentumok nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A miliveletek az adott eszkioztol fiiggben eltérhetnek.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatshoz.

3. Haaz Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrél torténd egyszert mikodtetéséhez (Epson Smart Panel) 268. oldal

4. Csatlakoztassa az okos eszkdzét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hdl6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazést.
6. Valassza ki a kezd6képernyén a dokumentum-nyomtatdsi meniit.
7. Vélassza ki a kinyomtatni kivant dokumentumot.

8. Inditsa el a nyomtatast.

Dokumentumok nyomtatasa az AirPrint hasznalataval

A(z) AirPrint lehet6vé teszi az azonnali, vezeték nélkiili nyomtatdst iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszkozokrol
illesztéprogram telepitése vagy szoftver letoltése nélkiil.

Il Works with
B3 Apple AirPrint
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Megjegyzés:
Ha letiltotta a papirkonfigurdcios iizeneteket a nyomtaté vezérldpanelén, akkor nem haszndlhatja az AirPrint funkciot. Az
iizenetek engedélyezésérdl sziikség esetén ldsd az aldbbi hivatkozdst.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatashoz. Lasd az alébbi hivatkozdst.

http://epson.sn

3. Csatlakoztassa az Apple-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hdlézathoz, mint amelyikhez a nyomtatot is
csatlakoztatta.

4. Nyomtasson a késziilékérél a nyomtatora.

Megjegyzés:
A részletes tudnivalokért tekintse meg az AirPrint szolgdltatdsrol szolo oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsol6dé informacié

=  Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (i0S)“ 183. oldal

Dokumentumok nyomtatasa okos eszk6zokrol (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszkozrél, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol.

— =]

Dokumentumok nyomtatasa az Epson Smart Panel hasznalataval

Megjegyzés:
A miiveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatashoz.

3. Haaz Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrél torténé egyszerli mitkodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 268. oldal

4. Csatlakoztassa az okos eszkdzét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hédl6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazést.
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6. Vélassza ki a kezdéképerny6n a dokumentum-nyomtatasi meniit.
7. Vélassza ki a kinyomtatni kivant dokumentumot.

8. Inditsa el a nyomtatast.

Dokumentumok nyomtatasa Epson Print Enabler segitségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait kozvetleniil a(z) Android telefonjarél vagy tablagépérol
(Android v4.4 vagy ujabb) vezeték nélkiil is kinyomtathatja. Néhany 1épéssel Android eszkoze megtalalja az
ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz csatlakoztatott Epson nyomtatét.

Megjegyzés:
A mijveletek az adott eszkoztdl fiiggben eltérhetnek.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatashoz.
3. Android eszkézén telepitse az Epson Print Enabler beépiilé modult a(z) Google Play aruhazbél.

4. Csatlakoztassa a Android eszkdzét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hal6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Lépjen a Beallitasok elemhez Android eszkdzén, majd valassza a Nyomtatas lehetdséget, és engedélyezze az
Epson Print Enabler alkalmazast.

6. Egy Android alkalmazasbol, példaul a(z) Chrome alkalmaz4sbél a menii ikonra kattintva kinyomtathat barmit,
ami a képernyén talalhato.

Megjegyzés:
Ha nem ldtja a nyomtatéjat, koppintson az Minden nyomtato lehetiségre, majd vdlassza ki a nyomtatéjdt.

Nyomtatas az Mopria Print Service hasznalataval

A Mopria Print Service lehet6vé teszi az Android okostelefonokrol vagy tabletekrél valé azonnali vezetékmentes
nyomtatast.

-
1. Telepitse a Mopria Print Service alkalmazast a Google Play aruhazbdl.

2. Toltse be a papirt a nyomtatéba.

3. Allitsa be a nyomtat6t vezeték nélkiili nyomtatédshoz. Lasd az aldbbi hivatkozast.

http://epson.sn
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4. Csatlakoztassa az Android-késziilékét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hdlézathoz, mint amelyikhez a nyomtatot
is csatlakoztatta.

5. Nyomtasson a késziilékérdl a nyomtatdra.

Megjegyzés:
A tovdbbi részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalat a kévetkez6 oldalon: https://mopria.org.

Nyomtatas CD/DVD lemez cimkéjére

Fényképek nyomtatasa egy CD/DVD lemez cimkéjére

Kivalaszthat memoriaeszkozon tarolt fényképeket egy CD/DVD lemez cimkéjére.

n Fontos:

[ Mielétt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze dt a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozé évintézkedéseket.

J Addig ne helyezze be a CD/DVD tdlcdt, amig a nyomtaté mitkodésben van. Ez kdrosithatja a nyomtatot.

1. Helyezzen be egy memoriaeszkozt az SD-kartya foglalatba, vagy a nyomtatd kiilsé interfész USB portjéba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa® 44. oldal
2. Valassza a Tobbféle nyomat opciét a vezérldpanelen.
3. Vélassza a kovetkezét: Masolas CD/DVD-re > Nyomtatas CD/DVD-re.

4. Az elrendezés kivélasztasa.
CD/DVD 1 mas./old., CD/DVD 4 mas./old. és CD/DVD viltozat all rendelkezésre.
Megjegyzés:
[ Ha mddositja a kiils6 és belsé dtmérdt, valassza a(z) lew elemet a képernyd jobb felsé részén, majd vilassza a CD

belsé/kiilsé opciét. Allitsa be a kiilsé és a belsd dtmérdt a(z) segitségével, majd vilassza a(z) OK lehetdséget.
Az dtmérét 1gy is bedllithatja, hogy kivdlasztja a keretben taldlhato értéket, és a képernyén megijelend numerikus
billentyiizet segitségével beirja az értéket.

A kiils6 dtmérd mérete 114—-120 mm kizé eshet, a belsd dtméré mérete pedig 18-46 mm lehet; a bedllitds 1 mm-es
lépésekben lehetséges.

A A bedllitott belsé datmérd és kiilsé dtméré a lemezcimke nyomtatdsa utdn alapértelmezett bedllitdasként tdrolodik el.
Az alapértelmezett bedllitdsokat az alabbi meniiben tudja médositani: Bedll. > Nyomtatobedllitdsok > CD belsé/
kiilso.
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5. Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetSséget.

6. Tegye az alabbiak egyikét.
(d CD/DVD 1 mas./old.: valassza a(z) e opciodt, valasszon ki egy fényképet, majd a(z) Kész lehetSséget.
Valassza a(z) Tovabb lehetéséget, majd folytassa a 9. [épéssel.
41 CD/DVD 4 mas./old.: menjen a kovetkez 1épésre.

d CD/DVD valtozat: Valasszon fényképeket, amig a fényképek szdma el nem éri a 0 értéket. Valassza a(z)
Tovabb lehet6séget, majd folytassa a 9. 1épéssel.

7. Valassza a(z) e elemet, majd a fénykép kivalasztasa képernyén vélassza ki a nyomtatni kivant fényképet, és
végiil valassza a(z) Kész lehetGséget.
Valassza a(z) Egyszerii nézet, majd a(z) [/ elemet a fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei 55. oldal
8. Ismételje meg a(z) 7. 1épést, amig a fényképek a helyiikre nem keriilnek, majd vilassza a(z) Tovabb lehetéséget.

9. Jeldlje ki a(z) CD/DVD lehetéséget a Alapbeallitasok lapon.
»A papir- és nyomtatasi beallitdsok meniielemei“ 54. oldal

Megjegyzés:
Tesztnyomtatds esetén vdlassza ki a(z) mint proba lehetéséget, majd toltson be Ad-es normdl papirt a(z) 2.
papirkazetta részbe. Ellendrizheti a nyomatot a CD/DVD lemez cimkéjére valo nyomtatds el6tt.

,Papir betoltése” 36. oldal

10. Valassza a(z) Hogyan elemet, tegye be egy CD/DVD-t az utasitdsok alapjan.

g Fontos:

Helyezzen egy CD/DVD lemezt a CD/DVD tdlcdra nyomtatandé oldaldval felfelé. Nyomja le a CD/DVD
kozepét, hogy az megfelelben illeszkedjen a CD/DVD tdlcdra. Ellenkezd esetben a CD/DVD kieshet a tdlcdrol.
Forditsa fel a tdlcat, hogy ellendrizze, a CD/DVD megfeleléen van-e régzitve a tdlcdba.

R\

Megjegyzés:
Kis surloddst érezhet, amikor a tdlcdt behelyezi a nyomtatoba. Ez normalis jelenség, folytassa a behelyezést vizszintesen.

11. Valassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd modositsa a bedllitdsokat, ha sziikséges.
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12. Valassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetdséget.

13. Ha a nyomtatds kész, a CD-/DVD-télcat kiadja a nyomtaté. Vegye ki a télcat a nyomtatébol, és valassza a(z)
Nyomtatas kész lehetGséget.

n Fontos:

A nyomtatds befejezddése utin gy6z6djon meg arrdl, hogy eltavolitotta a CD/DVD tdlcdt. Ha nem tdvolitja el a
tdlcdt, és a nyomtatot ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatofej-tisztitdst végez, akkor a CD-/DVD-tdlca
megiitheti a nyomtatdfejet, és ez a nyomtato hibds miikodését okozhatja.

14. T4volitsa el a CD/DVD-t, és tarolja a CD/DVD télcét a(z) 2. papirkazetta aljén.

Fényképek nyomtatasa CD/DVD boritéra

CD/DVD boritéra kénnyedén nyomtathat fényképeket egy memoriaeszkdzon talalhaté fénykép segitségével. A
boritét nyomtassa ki egy A4-es papirra, aztan vagja ki, hogy illeszkedjen a tokba.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezzen be egy memoriaeszkdzt az SD-kdrtya foglalatba, vagy a nyomtatd kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
3. Vélassza ki a(z) Tobbféle nyomat lehetdséget a vezérlépanelen.
4. Vilassza a kovetkezét: Masolas CD/DVD-re > Nyomtatas CD-tokra.
5. Az elrendezés kivalasztésa.
6. Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betdltése készen van, akkor valassza a(z) OK lehetdséget.

7. Tegye az alabbiak egyikét.

(d Ha az 5. Iépésben a(z) CD-tok felsé opcidt valasztja: valassza a(z) e elemet, valasszon ki egy fényképet a
ténykép kivalasztasa képerny6n, valassza a(z) Kész lehet8séget. Vélassza a(z) Tovabb elemet.

[J Ha a(z) CD-tok index opcidt valasztja az 5. 1épésben: valasszon ki fényképeket, amig a bedllithato
fényképek szama 0 nem lesz, majd vélassza a Tovabb lehetéséget.

Valassza a(z) Egyszerii nézet, majd a(z) @ elemet a fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.
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Nyomtatés > Weboldalak nyomtatasa > Weboldalak nyomtatasa okos eszkdzrél

»Fényképszerkesztés meniielemei® 55. oldal

8. Végezze el a bedllitasokat a(z) Alapbeallitasok lapon.

»A papir- és nyomtatasi beallitasok meniielemei“ 54. oldal

9. Valassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd modositsa a beallitdsokat, ha sziikséges.

10. Vilassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetéséget.

Fényképek nyomtatasa CD/DVD lemez cimkéjére a(z) Epson Photo+
hasznalataval
Az Epson Photo+ lehetévé teszi a fényképek konnyt és finom nyomtatasat kiilonboz6 elrendezésekben fotopapirra

vagy CD/DVD-cimkére (a CD/DVD-cimke nyomtatasat csak néhany modell tamogatja). Tovabbi részleteket az
alkalmazas sugoéjaban talal.

Weboldalak nyomtatasa

Weboldalak nyomtatasa szamitégéprol

Az Epson Photo+ lehetévé teszi a weboldalak megjelenitését, a megadott teriilet kivagasat, majd azok szerkesztését
és nyomtatasat. Tovabbi részleteket az alkalmazds sugdjaban talal.

Weboldalak nyomtatasa okos eszkozrol

Megjegyzés:
A miiveletek az adott eszkoztdl fiiggen eltérhetnek.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
,»Papir betoltése” 36. oldal

2. Allitsa be a nyomtatét vezeték nélkiili nyomtatéshoz.

3. Haaz Epson Smart Panel nincs telepitve, telepitse.

»Alkalmazas a nyomtat6 okoseszkozrdl torténd egyszerti mikodtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 268. oldal

4. Csatlakoztassa az okos eszkozét ugyanahhoz a vezeték nélkiili hél6zathoz, mint amelyikhez a nyomtatét
csatlakoztatta.

5. Nyissa meg a bongészében a nyomtatni kivint weboldalt.
6. Koppintson a Megosztas opcidra a bongész8 meniijében.

7. Valassza ki a(z) Smart Panel elemet.
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Nyomtatés > Nyomtatés kiilonféle elemek hasznalataval > Nyomtatdpapir mintakkal (mintas papir)

8.  Koppintson a Nyomtatas lehetdségre.

Nyomtatas kiilonféle elemek hasznalataval

Nyomtatdépapir mintakkal (mintas papir)

A nyomtatdban tarolt mintak — pl.: szegélyek, pottyok — segitségével tobbféle mintds papirt nyomtathat.
Memoriaeszkdzrdl szarmazé fényképpel is nyomtathat eredeti mintézatokat. Igy a papirt tébbféleképpen is
felhasznélhatja, pl.: készithet hazilag konyvborit6t, csomagoldpapirt, stb. Sajat 6tletei megvaldsitdsahoz olvassa el a
részleteket az alabbi weboldalon:

http://epson.sn

Megjegyzés:
A(z) Epson Creative Print lehetévé teszi a mintds papirra valo nyomtatdst szdmos mintdzattal.

»Alkalmazds szdmos fotényomtatdshoz (Epson Creative Print)“ 269. oldal

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérldpanelen.
3. Vélassza a kovetkezét: Személyes levélpapir > Diszpapir.

4. Tegye az alabbiak egyikét.
[J A nyomtaton tarolt mintazatok hasznalatdhoz valassza ki a mintat, példdul a szegélyt vagy a pottyoket.

[ Memoriaeszkozon tarolt fényképek hasznalatahoz vélassza a(z) Eredeti mintazat opcidt, majd helyezze be a
memoriaeszkézt. Uj minta létrehozasahoz valassza a(z) Létrehozas opciét, majd kovesse a képernyén
megjelend utasitasokat a kép kivalasztasdhoz és mentéséhez.

»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,»Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

5. Végezze el a papirbedllitasokat.

6. Adja meg a masolatok szdmat, majd koppintson a(z) <> lehetéségre.
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Nyomtatés > Nyomtatas kiilonféle elemek hasznalatdval > Levélpapir nyomtatasa

Vonalazott papir nyomtatasa

Egyes vonalazott papirtipusokra is nyomtathat, példaul grafikon készitésére szolgal6 papirra vagy kottapapirra, és
megalkothatja a sajat, eredeti jegyzetfiizetét vagy leflizhetd lapokbdl késziilt flizetét.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Vilassza a Tobbféle nyomat opcidt a vezérlépanelen.
3. Viélassza a kovetkezot: Személyes levélpapir > Vonalas papir.
4. Vilasszon ki egy bizonyos vonalazési tipust.

5. Végezze el a papirbedllitasokat.

6. Adja meg a méasolatok szimat, majd koppintson a(z) <> lehetdségre.

Levélpapir nyomtatasa

Konnyedén készithet eredeti levélpapirt a hattérben egy memoriaeszkozrdl szarmazo fényképpel. A fotd
kinyomtatasa vilagosan torténik, hogy kénnyt legyen rairni.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezzen be egy memdriaeszkézt az SD-kdrtya foglalatba, vagy a nyomtaté kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,Kiils6 USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

3. Vélassza a Tobbféle nyomat opcidt a vezérldpanelen.
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Nyomtatés > Nyomtatas kiilénféle elemek hasznélataval > Utemezés nyomtatasa

Vélassza a kovetkezot: Személyes levélpapir > Irélapok.
Vélassza ki a levélpapir tipusat.

Valassza ki a hatteret.

Az elérhetd lehetGségek a levélpapir tipusatdl fiiggden valtoznak.

A 6. 1épésben kivalasztott hattérnek megfeleléen valassza ki az alabbiak egyikét.
Az elérheté lehet8ségek a hattér tipusatol fiiggéen valtoznak.

J Mintazat

Valassza ki a mintazatot, példaul keretet vagy pottyoket vagy a(z) Eredeti mintazat opcidt, majd valassza ki
a létrehozott mintazatot a mintas papir funkcio segitségével.

1 Foto
Amikor megjelenik az tizenet, hogy a fényképek betdltése készen van, akkor valassza a(z) OK lehet6séget.

Valassza a(z) e elemet, majd a fénykép kivalasztasa képerny6n valassza ki a nyomtatni kivant fényképet,
és végiil valassza a(z) Kész lehetGséget. Valassza a kovetkez6t Tovabb.

J Szin

Vilassza ki a hattér szinét.

[ Nincs hattér

Menjen a kovetkezd 1épésre.

Végezze el a papirbeallitasokat.

Adja meg a masolatok szamat, majd koppintson a(z) < lehetSségre.

Utemezés nyomtatasa

Konnyedén kinyomtathat egy Havonta, Heti vagy Naponta iitemezést.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal

Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérlépanelen.
Vélassza a kovetkezét: Személyes levélpapir > Utemterv.
Valassza ki az iitemezés tipusat.

Amikor kivalasztja a(z) Havonta vagy Naponta lehet6séget, allitsa be a datumot, majd valassza a(z) OK
lehetdséget.
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Nyomtatés > Nyomtatas kiilonféle elemek hasznalatdval > Eredeti naptarak nyomtatdsa fényképpel

6. Végezze el a papirbeallitasokat.

7. Adja meg a masolatok szdmat, majd koppintson a(z) <> lehetéségre.

Eredeti naptarak nyomtatasa fényképpel

Kénnyedén készithet eredeti naptarakat fényképpel egy memoriaeszkozrél.

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezzen be egy memdriaeszkdzt az SD-kértya foglalatba, vagy a nyomtaté kiilsé interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

,»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
3. Vélassza a Tobbféle nyomat opcidt a vezérlépanelen.
4. Valassza a kovetkezot: Személyes levélpapir > Naptar.
5. Valassza ki a naptar tipusét.
6.  Allitsa be az évet és a hénapot, majd valassza a(z) OK lehetéséget.

7. Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetSséget.

8.  Viélassza a kovetkez6t e

9. A fénykép kivélasztsa képernydn valassza ki a nyomtatni kivént fényképet, majd valassza a(z) Kész
lehetdséget.

Valassza a(z) Egyszerti nézet, majd a(z) L/ elemet a fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei“ 55. oldal

10. Vilassza a kovetkez6t Tovabb.

11. Adja meg a masolatok szamét, majd koppintson a(z) < lehetéségre.
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Nyomtatés > Nyomtatas kiilénféle elemek hasznélataval > Uzenékartya nyomtatasa

Uzendkartya nyomtatasa

Konnyedén nyomtathat eredeti {izendkartyakat egy, a memoriaeszkozon taldlhato fénykép segitségével.

10.

11.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

Helyezzen be egy memoriaeszkozt az SD-kartya foglalatba, vagy a nyomtato kiils6 interfész USB portjaba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérlépanelen.

Viélassza a kovetkezot: Személyes levélpapir > Uzenetkartya.

Valassza a(z) b=l opcidt a jobb felsé részen a vonalazas tipusanak vagy szinének megvaltoztatdsahoz.

Valassza ki az elhelyezni kivant képet.
[d Mintazat: valasszon ki egy mintat, majd ugorjon a 11. 1épésre.

(d Fot6: menjen a kovetkezd 1épésre.

Amikor megjelenik az iizenet, hogy a fényképek betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetdséget.

Valassza a kovetkez6t 0

A fénykép kivélasztdsa képerny6n valassza ki a nyomtatni kivant fényképet, majd valassza a(z) Kész
lehetdséget.

Valassza a(z) Egyszeri nézet, majd a(z) D clemeta fénykép sziikség szerinti szerkesztéséhez.

»Fényképszerkesztés meniielemei“ 55. oldal

Vilassza a kovetkez6t Tovabb.

Adja meg a masolatok szamat, majd koppintson a(z) <> lehet6ségre.
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Nyomtatés > Nyomtatas kiilonféle elemek hasznalatdval > Szinez6é nyomtatasa fényképek felhasznélasaval

Szinez6 nyomtatasa fényképek felhasznalasaval

Ugy is nyomtathat képeket, hogy a fényképeknek vagy rajzoknak csak a korvonalait jeleniti meg. Ezéltal egyedi
kifest6konyveket hozhat létre.

Megjegyzés:

Ha nem személyes haszndlatra késziilnek a képek (otthoni vagy egyéb korldtozott hozzdférésii helyeken torténd felhaszndlds),
akkor engedélyt kell kérnie a szerzdi jog tulajdonosdtél ahhoz, hogy szerzdi jog dltal védett eredeti képek felhaszndldsaval
hozhasson Iétre kifest6konyvet.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal

Ha szeretne egy memoriaeszkozon taldlhato fényképet haszndlni, akkor helyezze be az eszkozt az SD-kartya
nyilasba, vagy a nyomtaté kiils6 interfész USB-portjaba.

»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
Vilassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérl6panelen.
Valassza a kovetkezot Szines konyv.

Tegye az alabbiak egyikét.
[d A(z) Eredeti beolvasasa valasztasa esetén: végezze el a nyomtatasi beallitasokat, majd helyezze az eredetit
a(z) szkenneriiveg részre. Koppintson a(z) < elemre.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

d Amikor a(z) Valasztas a memdriakartyarodl opciot valasztja: megjelenik az iizenet, hogy a fényképek
betoltése készen van, akkor vélassza a(z) OK lehetéséget. Valassza ki a nyomtatni kivant fényképet, majd
valassza a(z) Tovabb lehetdséget. Végezze el a bedllitasokat(z) Alapbeallitasok fiilon, vélassza a(z) Specialis
beallitasok fiilet, majd mddositsa a beallitasokat, ha szitkséges. Valassza a(z) Alapbeallitasok lapfiilet, majd

koppintson a(z) <> lehetséget.
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Nyomtatés > Nyomtatas felhészolgaltatas segitségével > Regisztralds az Epson Connect szolgaltatasba a vezérlépanelré

Nyomtatas felhoszolgaltatas segitségével

Az interneten keresztiil elérheté Epson Connect szolgaltatas hasznalataval barmikor és gyakorlatilag barhonnan
nyomtathat okostelefonjarol, tablagépérol vagy laptopjardl. Ennek a szolgaltatasnak az igénybe vételéhez a
felhasznaldt és a nyomtatot is regisztralnia kell az Epson Connect weboldalon.

Az interneten keresztiil az alabbi funkcidk érhet6k el.

[ Email Print

Ha csatolmanyt (példaul dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazo e-mail iizenetet kiild a nyomtatéhoz
rendelt e-mail cimre, akkor az igy kiildott e-mail iizenetet és a hozza tartozé csatolmanyokat tavoli eszkozok
(példaul az otthoni vagy az irodai nyomtato) segitségével is kinyomtathatja.

(4 Epson iPrint

Ez az alkalmazas iOS és Android mobil-operdcidsrendszerhez érhet§ el, és lehetévé teszi dokumentumok
okostelefonrol és tablagéprél torténd beolvasasat és/vagy nyomtatdsat. Dokumentumokat, képeket és
weboldalakat nyomtathat ugy, ha kozvetleniil elkiildi ket egy olyan nyomtaté felé, amely ugyanazon a vezeték
nélkiili helyi hal6zaton talalhat6, mint a kiild6 eszkoz.

[ Remote Print Driver

Ez egy kozds illesztéprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztdprogrammal. Tavoli helyen
talalhaté nyomtaté segitségével torténd nyomtatas esetén az alkalmazas megszokott nyomtatdsi ablakan
egyszeriien a tavoli nyomtatot kell kivalasztani.

A bedllitassal és nyomtatassal kapcsolatos informacidkat az Epson Connect weboldalan talalhat.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)

Regisztralas az Epson Connect szolgaltatasba a vezérlopanelrol

A nyomtaté regisztralasahoz kovesse az aldbbi beallitasokat.
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Nyomtatés > Nyomtatas felhészolgaltatas segitségével > Regisztralds az Epson Connect szolgaltatasba a vezérlépanelré

1. Vélassza ki a(z) Bedll lehetSséget a vezérlépanelen.

2. Valassza ki a(z) Webszolgaltatas beallitasai > Epson Connect szolgaltatas > Regisztralas > Beallitas
inditasa elemet a regisztracios lap kinyomtatasahoz.

3. A nyomtatd regisztraldsahoz kévesse a regisztraciés lapon talalhaté utasitdsokat.
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Masolas > Eredetik masolasa > Menlpontok a masolas funkcidhoz kapcsoldddan

Eredetik masolasa

Ez a fejezet leirast tartalmaz arrol, hogyan hasznalja a Masolas meniit a vezérlépanelen eredetik méasolasahoz.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
3. Vélassza a Masolas opciét a vezérlépanelen.

4. Vilassza ki a(z) Masolas lapfiilet, majd valassza ki a(z) FF vagy a(z) Szines elemet.

Copy

1

Copies

t':;:JCcalor

b

Preview

5. A masolatok szamdnak beallitasa.

6.  Koppintson a(z) <> elemre.

Megjegyzés:
(A Ha a(z) ElGnézet lehetdséget vdlasztja, ellendrizheti a beolvasott képet.

(A A madsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétil.

Meniipontok a masolas funkciohoz kapcsolodéan

A(z) Masolas lapfiilon és a(z) Specialis beallitasok lapfiilon elérhetd elemek a kivélasztott meniiponttdl fiiggnek.

El6nézet:

Megmutatja a beolvasott képet a masolasi eredmények el6nézetéhez.
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Masolas > Eredetik masolasa > Menlpontok a masolas funkcidhoz kapcsoldddan

FF:

Fekete-fehérben masolja le az eredetit (monokrém masolas).

Szines:

Szinesben masolja le az eredetit.

(2 oldalas):
(d 1>1 oldalas
Egy eredeti egyik oldalat a papir egyik oldaldra masolja.
J 1>Kétoldalas

Két darab egyoldali eredetit mésol egy papirlap mindkét oldalara. Vélassza ki a papir tajolasat és
kotési pozicidjat.

@ (Sdrdséq):

Ha a maésolat tul halvany, novelje a nyomtatdsi fényer6t a + gomb segitségével. Ha a festék elmosddott,
csokkentse a nyomtatasi fényer6t az - gomb segitségével.

@ (Nagyitas):
A nagyitas vagy kicsinyités aranyat konfiguralja. Valassza ki az értéket, és adja meg az eredeti
nagyitdsanal vagy kicsinyitésénél hasznalandd nagyitasi ardnyt a 25-400% tartomanyban.
(J Eredeti méret
Masolas 100% nagyitasban.
[ Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasasi teriiletet, és nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy
illeszkedjen a kivélasztott papirmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti koriil, akkor
lapolvasé iiveglapjanak szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasasi teriiletként észleli a késziilék, de
a masik oldalon 1év6 fehér szegélyeket levaghatja.

Hellow! VP —_——

w5 | | IN=

&b Dl
[ T T TITTTTIT
\ — @

(d 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm stb.

Automatikusan nagyitja vagy kicsinyiti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kivalasztott
papirmérethez.

(PapBeall):

A haszndlni kivant papirforras kivalasztasa. Vélassza ki a(z) 9 elemet a bet6ltott papir méretének és
tipusanak kivalasztasahoz.
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Masolas > Eredetik masolasa > Kétoldalas masolas

Elrendezés:

(J loldal
Egyoldalas eredetit masol egy lapra.

a 2fel
Két egyoldalas eredetit masol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

(J Egy oldal

Egy konyv egyik szemkozti lapjat a papir egyik oldalara masolja. A menii csak a Kényvmasolds
meniiben jelenik meg.

(1 2 képhely
Egy konyv két szemkozti lapjat a papir egyik oldalara masolja. A menii csak a Konyvmasolas
meniiben jelenik meg.
Mindség:
Adja meg a masolasi mindséget. A Magas bedllitds valasztdsa magasabb minéségti nyomtatast tesz
lehetévé, de a nyomtatasi sebesség lassabb lehet. Ha jobb mindségben szeretne sima papirra
nyomtatni, valassza a(z) Legjobb opciét. Ne feledje, hogy a nyomtatasi sebesség ilyenkor jelentdsen
lassulhat.
Hattér eltav.:
Eszleli az eredeti dokumentum papirszinét (hattérszinét), és eltavolitja vagy kivildgositja a szint. A
szin sOtétségétol és élénkségétdl fliggden eléfordulhat, hogy nem tavolithato el, illetve vilagosithato ki.
Bovités:
Keret nélkiili médsolas esetén a kép egy Kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti keret
eltlinjon. A kép nagyitasi aranyanak kivalasztasa.
Ossz. beall. torl.:

A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.

Kétoldalas masolas

Tobb eredetit médsolhat a papir mindkét oldalara.

'|- 2-

...... il Imm 9
ln. B

1. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

3. Valassza a Masolas opciét a vezérlépanelen.
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Masolas > Eredetik méasolasa > Masolas nagyitdssal vagy kicsinyitéssel

4. Jelolje ki a(z) (2 oldalas) lehet8séget a Masolas lapon.
5. Valassza a kovetkezét 1>Kétoldalas.

6. Hatdrozza meg az eredeti tdjoldsat, a kotési margét, majd vélassza ki a(z) OK elemet.

A képerny6 jobb oldalan ellendrizheti az elkésziilt képet.

Original Orientation

o

7. Koppintson a(z) <> elemre.

Megjegyzés:
[d Ha a(z) Elonézet lehetdséget vdlasztja, ellendrizheti a beolvasott képet.

d A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétol.

Masolas nagyitassal vagy kicsinyitéssel

Megadott nagyitassal is masolhat eredetiket.

1. Toltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése“ 36. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
3. Valassza a Masolas opci6t a vezérlépanelen.

4. Vilassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd a(z) Nagyitas lehetdséget.
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Masolas > Eredetik masolasa > Tébb eredeti anyag nyomtatasa egy lapra

5. Adja meg a nagyitast az eredeti mérethez és a bedllitott papirmérethez, majd valassza az OK lehetSséget.

Ha a(z) Auto. illeszt opciot vélasztja, a késziilék automatikusan észleli a beolvasasi tertiletet, és nagyitja vagy
kicsinyiti az eredetit, hogy illeszkedjen a kivélasztott papirmérethez.

6. Jeldlje ki a Masolas lapot.

7. Koppintson a(z) <> elemre.

Megjegyzés:
[d Ha a(z) Elonézet lehetdséget vdlasztja, ellendrizheti a beolvasott képet.

d A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétol.

Tobb eredeti anyag nyomtatasa egy lapra

Két egyoldalas eredetit masol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
3. Vélassza a Masolas opci6t a vezérlépanelen.
4. Vilassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd a(z) Elrendezés lehetGséget.
5. Valassza a kévetkezot 2fel.

6. Hatarozza meg az eredeti tajolasat és az eredeti méretét, azutan valassza ki a(z) OK gombot.

A képernyo6 jobb oldalan ellendrizheti az elkésziilt képet.

Cancel Multi-Page

o 2-up .

Original Orientation

o Pa

V|
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Masolas > Fényképek masoldsa

Jelolje ki a Masolas lapot.

Koppintson a(z) < elemre.

Megjegyzés:
(A Ha a(z) El6nézet lehetbséget vdlasztija, ellendrizheti a beolvasott képet.

[ A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétol.

Fényképek masolasa

Konnyen masolhat fényképeket. Lehetéség van a szin visszaallitdsara is megfakult fényképek esetében.

A legkisebb masolhat6 eredeti mérete 30x40 mm.

Megjegyzés:
Elképzelhetd, hogy a fénykép koriili fehér teriilet nem keriil majd észlelésre.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal
Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérlépanelen.
Valassza a kovetkez6t: Tobbféle masolat > Fotok masolasa/helyreallitasa.

Sziikség esetén modositsa a nyomtatasi beallitasokat, majd vélassza ki a(z) Eredetik behelyezése lehetdséget.

»A papir- és nyomtatasi beallitdsok meniielemei fényképek nyomtatasahoz“ 110. oldal

Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjeloléshez.

Helyezze a fényképeket 5 mm-re a szkenneriiveg sarkan talalhato jelzést6l. Tobb fényképet is felhelyezhet, és a
fényképek lehetnek eltéré méretiiek.

Ha tobb fényképet helyez fel, akkor hagyjon legaldbb 5 mm rést a fényképek kozott.
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Masolas > Fényképek mésoldsa > A papir- és nyomtatasi bedllitasok meniielemei fényképek nyomtatdsahoz

Maximalis méret: 10x15 cm (4x6 hiivelyk)

1 5mm

- 5mm

T —

5mm |R

6. Vélassza a kovetkezSt Beolvasas inditasa.

A fényképek beolvasasra keriilnek, majd megjelennek a képerny6n.

7. Vélassza ki a(z) Szerk. lehetdséget, ha beallitdsokat kell végezni, példaul fényképbeallitdsokat.

Megjegyzés:
Ha gy szeretne nyomtatni, hogy kinagyitja egy foto egy részét, vdlassza ki a(z) Levdgds/nagyitds, lehetdséget, majd
végezze el a bedllitdsokat. A nyomtatdsi teriilet keretét csuisztassa el balra, jobbra, felfelé és lefelé, majd a keret sarkaiban

lévs @ segitségével modositsa a keret méretét.

»Fényképbedllitaisok meniielemei fényképek masoldsahoz“ 111. oldal

8. Koppintson a(z) < elemre.

Megjegyzés:
A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétdl.

A papir- és nyomtatasi beallitasok meniielemei fényképek
nyomtatasahoz

Szin helyredllitasa:

Helyreallitja a szineket a faké fényképeken.

PapBeall:

A hasznalni kivant papirforras kivalasztasa. Valassza ki a(z) 9 elemet a betoltott papir méretének és
tipusanak kivalasztdsahoz.

Szegélybeallitas:

[ Szegély nélkiili

Masolatok a széleken keret nélkiil. A kép egy kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti
szegély eltlinjon. A kép nagyitasi aranyanak kivalasztasa az Bévités bedllitasokban.

J Szegéllyel

Misolatok a széleken kerettel.
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Masolas > Személyigazolvany masoldsa

Ossz. beall. torl.:

A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.

Fényképbeallitasok meniielemei fényképek masolasahoz

Fotémodositasok:
A Fotd javitasa valasztasaval a képek élesebbek, a szinek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti
kép kontrasztja, telitettsége és fényereje automatikusan finomhangolasra keriil.

Szdrés:

Madsolds monokrémban.

Levagdas/nagyitas:

Felnagyitja a foté masoland¢ részét.

Szerk. torl.:

A fénykép szerkesztésének torlése.

Személyigazolvany masolasa

A személyigazolvany mindkét oldalat beolvassa, és egy A4-es papir egy oldaldra masolja azt.

—
_ |l-9

[a—

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal

I

Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjeloléshez.

Helyezze a személyi igazolvanyt 5 mm-re a szkenneriiveg sarkan talalhat6 jelzést6l.

\ T & J

3. Vélassza a Tobbféle nyomat opcidt a vezérlépanelen.
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Masolas > Konyvek masolasa

4. Vilassza a kovetkezét: Tobbféle masolat > Igazolvany.
5. Hatdrozza meg a papirforrdst és a papir tipusat, majd vélassza a(z) OK lehet8séget.
6. Jeldlje ki a Masolas lapot.

7. Koppintson a(z) <> elemre.
Megjegyzés:

Ha a(z) Elénézet lehetdségre koppint, ellendrizheti a beolvasott képet.

8. Az eredeti hatlapjanak elhelyezéséhez kovesse a képernyén megjelend utasitisokat, majd koppintson a(z)
Beolvasas inditasa lehetéségre.

Helyezze a személyi igazolvanyt 5 mm-re a szkenneriiveg sarkan talalhato jelzéstol.

\_ —

Megjegyzés:
A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétdl.

Konyvek masolasa

Egy konyv két egymadssal szemben 1évé A4-es oldalat egyetlen lapra masolja.

51 ©)

-
Y

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.

»Papir betoltése” 36. oldal
2. Valassza a Tobbféle nyomat opciot a vezérldpanelen.
3. Vélassza a kovetkezét: Tobbféle masolat > Kényvmasolas.

4. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Az els6 lap elhelyezéséhez kovesse a képernyén megjelené utasitasokat, majd koppintson a(z) Nyomtatasi
beallitasok lehetdségre.
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Masolas > Masolas keret nélkiil

5. Vélassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd mddositsa a bedllitdsokat, ha sziikséges.
Ha a(z) 2 képhely opciét valasztja a(z) Elrendezés lehetdségnél, akkor a konyv két szemkozti oldalat egy
papirlapja nyomtathatja.

6. Jelolje ki a Masolas lapot.

7. Koppintson a(z) <> elemre.
Megjegyzés:
Ha a(z) El6nézet lehetségre koppint, ellendrizheti a beolvasott képet.

8. A mésodik lap elhelyezéséhez kévesse a képernydn megjelend utasitdsokat, majd koppintson a(z) Beolvasas
inditasa lehet&ségre.

Megjegyzés:
A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétol.

Masolas keret nélkiil

Masolatok a széleken keret nélkiil. A kép egy kicsit nagyitasra keriil, hogy a papir szélei miatti szegély eltlinjon.

CLASSIC

CONCERT

Sessssssss |

1. Téltse be a papirt a nyomtatéba.
»Papir betoltése” 36. oldal

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
3. Vélassza a Tobbféle nyomat opciét a vezérlépanelen.
4. Vilassza a kovetkezét: Tobbféle masolat > Szegély nélkiili masolat.
5. Jelélje ki a Masolas lapot.

6. Koppintson a(z) <> elemre.

Megjegyzés:
[d Ha a(z) Elénézet lehetdséget vdlasztja, ellendrizheti a beolvasott képet.

[ A mdsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétdl.
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Masolas > Masolas CD/DVD cimkére

Masolas CD/DVD cimkére

Ramasolhat egy lemezcimkét vagy egy szogletes eredetit, pl. fényképet a CD/DVD lemez cimkéjére.

n Fontos:

1 Miel6tt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze dt a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozo ovintézkedéseket.
»A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozo ovintézkedések ™ 38. oldal

J Addig ne helyezze be a CD/DVD tdlcdt, amig a nyomtaté mitkodésben van. Ez kdrosithatja a nyomtatot.

J Addig ne helyezze be a CD/DVD tdlcdt, amig arra a program nem kéri. Ellenkez6 esetben hiba torténik, és a
késziilék kiadja a CD-/DVD-lemezt.

L. Valassza ki a(z) Tobbféle nyomat lehetéséget a vezérl6panelen.
2. Vilassza a kovetkez6t: Masolas CD/DVD-re > Masolas CD/DVD-re.

3. Helyezze el az eredetit a képernyén megjelend utasitisokat kévetve, majd valassza ki a(z) Folytassa a Kiils6/
Belsé beallitasaval. lehet6séget.

Ha a CD/DVD lemezt nem pontosan kozépre tette be, a pozicionalas bedllitasa automatikusan megtorténik.

4. Hatarozza meg a belsé és a kiilsé 4tmérét a(z) segitségével, majd valassza ki a(z) Tipus valasztasa
lehetdséget.

Valaszthat a bels6 vagy kiilsé atméré keretén beliil is, és megadhatja az értéket a képernyé numerikus
billentytizetének segitségével.

Megjegyzés:
(A A kiilsé atméré mérete 114-120 mm kozé eshet, a belsé dtméré mérete pedig 18-46 mm lehet; a bedllitds 1 mm-es
lépésekben lehetséges.

A A bedllitott kiils6 dtmérd és belsé atméré a lemezcimke nyomtatdsa utdn alapértelmezett bedllitdasként tdrolodik el.
Ezeket az dtméréket minden egyes nyomtatds alkalmdval be kell dllitani.

»A Misolds CD/DVD-re ment elemei“ 116. oldal

5. Valassza a(z) nyomtatas CD/DVD lemezre elemet.

Megjegyzés:
Tesztnyomtatdshoz vdlassza a(z) Tesztnyomtatds A4-es lapra lehetbséget, majd toltson be Ad-es normdl papirt a(z)
papirkazetta részbe. Ellendrizheti a nyomatot a CD/DVD lemez cimkéjére valo nyomtatds el6tt.
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Masolas > Masolas CD/DVD cimkére

6.

10.

11.

12.

Amikor megjelenik egy lizenet, amely azt kéri, hogy helyezzen be egy CD/DVD-t, vélassza a(z) Hogyan
lehetdséget, és kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a CD/DVD behelyezéséhez.

g Fontos:

Helyezzen egy CD/DVD lemezt a CD/DVD tdlcdra nyomtatandoé oldaldval felfelé. Nyomja le a CD/DVD
kozepét, hogy az megfelelben illeszkedjen a CD/DVD tdlcdra. Ellenkezd esetben a CD/DVD kieshet a tdlcdrol.
Forditsa fel a tdlcat, hogy ellendrizze, a CD/DVD megfeleléen van-e régzitve a tdlcdba.

R\

Megjegyzés:
Kis surloddst érezhet, amikor a tdlcdt behelyezi a nyomtatoba. Ez normalis jelenség, folytassa a behelyezést vizszintesen.

Vélassza a(z) Telepitve elemet.

Valassza a(z) Nyomtatas CD/DVD-re fiilet, majd valassza ki a szines vagy fekete-fehér nyomtatdst, majd
sziitkség esetén modositsa a masolas stiriiségét.

Megjegyzés:
Vilassza a(z) lehetdséget a beolvasott kép megtekintéséhez. Az elénézeti képernydn bedllithatja a nyomtatdsi
poziciét.

»A Misolds CD/DVD-re menit elemei“ 116. oldal

Valassza a(z) Specialis beallitasok fiilet, majd moddositsa a beallitasokat, ha sziikséges.

»A Miésolas CD/DVD-re menii elemei® 116. oldal
Valassza a(z) Nyomtatas CD/DVD-re lapfiilet, majd a(z) <> elemet.

Ha a nyomtatas kész, a CD-/DVD-télcat kiadja a nyomtatd. Vegye ki a talcat a nyomtatobol, majd kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat, és valassza a(z) Nyomtatas kész lehetGséget.

n Fontos:

A nyomtatds befejezbdése utin gy6z6djon meg arrdl, hogy eltavolitotta a CD/DVD tdlcdt. Ha nem tdvolitja el a
talcdt, és a nyomtatot ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatofej-tisztitdst végez, akkor a CD-/DVD-tdlca
megiitheti a nyomtatdfejet, és ez a nyomtaté hibds miikodését okozhatja.

Tavolitsa el a CD/DVD-t, és tarolja a CD/DVD talcat a(z) 2. papirkazetta aljan.
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Masolas > Masolas CD/DVD cimkére > A Masolas CD/DVD-re menii elemei

A Masolas CD/DVD-re menii elemei

Belsd, Kiilso:

A nyomtatdsi tartomany megadasa. A megadhatd kiils6 4tméré legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb
belsé atmérd pedig 18 mm. A bedllitastol fiiggéen a CD/DVD vagy CD/DVD télca esetleg
beszennyezddhet. Ugy allitsa be a tartomanyt, hogy az raférjen a CD/DVD lemez nyomtathat6
teriiletére.

nyomtatas CD/DVD lemezre, Tesztnyomtatas A4-es lapra:

Valassza ki, hogy a CD-/DVD-lemezre nyomtat, vagy probanyomtatast kivan-e végezni egy sima A4-
es papirra. Amikor kivalasztja a(z) Tesztnyomtatas A4-es lapra lehetGséget, ellendrizheti a nyomtatas
eredményét, miel6tt CD-re/DVD-re nyomtatna.

(nyomtatasi pozicio bedllitasa):
Inditsa el az eredeti beolvasdsat, és megjelenik a beolvasott kép. Az elénézeti képernydn beallithatja a
nyomtatasi poziciot.

Szines:

Szinesben masolja le az eredetit.

FF:

Fekete-fehérben masolja le az eredetit (monokrém madsolas).

@ (Sdrdséq):

Ha a maésolat tul halvany, novelje a nyomtatési fényerdt a + gomb segitségével. Ha a festék elmosddott,
csokkentse a nyomtatasi fényer6t az - gomb segitségével.

Minéség:
Adja meg a masolasi mindséget. A Magas bedllitas valasztdsa magasabb minéségli nyomtatast tesz
lehet6vé, de a nyomtatasi sebesség lassabb lehet. Ha jobb minéségben szeretne sima papirra
nyomtatni, valassza a(z) Legjobb opcidt. Ne feledje, hogy a nyomtatasi sebesség ilyenkor jelent8sen
lassulhat.

Ossz. beall. torl.:

A halézati beallitasokat az alapértékre allitja vissza.
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Lapolvasés > Alapvet6 informaciok a beolvasasrol > Elérhetd beolvasasi médok

Alapveto informacidok a beolvasasrol

Mi az a, beolvasas”?

A ,beolvasas” a papiradatok (példaul dokumentumok, magazinkivagasok, fényképek, kézzel irott abrak stb.)
optikai informaciéinak digitalis képadatokka torténd atalakitdsanak folyamata.

A beolvasott adatokat digitalis képként, példaul JPEG vagy PDF formatumban mentheti.

Ezutan kinyomtathatja a képet, elkiildheti e-mailben, és igy tovabb.

Beolvasasi alkalmazasok

A beolvasas szamos mddon hasznalhatd, hogy az élete kényelmesebb legyen.

4 Egy papirdokumentum beolvasasaval és digitalis adatokka alakitasaval elolvashatja szamitégépen vagy okos
eszkozon.

[d A jegyek vagy szérdlapok digitélis adatokba torténd beolvasasaval az eredeti példdnyokat kidobhatja és
csokkentheti a rendetlenséget.

[d Fontos dokumentumok beolvasasaval visszadllithatja ket felhszolgaltatasokba vagy mds adathordozéra, abban
az esetben, ha elvesznének.

[J A beolvasott fényképeket vagy dokumentumokat e-mailben elkiildheti ismeréseinek.

[d A kézzel rajzolt abrék stb. beolvasasaval joval magasabb szinvonalon oszthatja meg ket a kozosségi médidban,
mintha csak lefot6znd az okos eszkozével.

[d A kedvenc oldalak tjsagokbdl vagy magazinokbol térténd beolvasasaval elmentheti azokat, igy nem kell
megoériznie az eredeti dokumentumokat.

Elérheto beolvasasi modok

Az alabbi mddszerek koziil barmelyiket valaszthatja a nyomtatéval vald beolvaséskor.
Kapcsol6dé informacio

= ,Lapolvasis adattarold eszkozre* 119. oldal

= Lapolvasas szamitogépre* 119. oldal
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Lapolvasés > Alapvet6 informaciok a beolvasasrol > Elérhetd beolvasasi médok

=, Kiildés felhészolgaltatasba“ 120. oldal
= Beolvasas WSD segitségével“ 120. oldal
= Beolvasas kozvetleniil okos eszkozokrdl“ 120. oldal

Lapolvasas adattarolo eszkozre

A beolvasott képeket mentheti kdzvetleniil egy a nyomtatohoz csatlakoztatott memoriaeszk6zhoz.

v
-3

Kapcsol6dé informacié

®»  Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 285. oldal

Lapolvasas szamitogépre

Az eredetik szamitogépre torténd beolvasasanak két maddja van; beolvasds a nyomtatd vezérldpaneljével és
beolvasas a szamitdgéprol.

Konnyedén beolvashat a vezérlépanelrél.

L0
S - 3

Az Epson ScanSmart lapolvasé alkalmazassal szkennelhet a szamitogéprél. A beolvasas utan szerkesztheti a
képeket.
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Lapolvasés > Alapvet6 informacidk a beolvasasrél > A céljainak megfeleld, ajanlott fajlformatumok

Kiildés felhoszolgaltatasba

Beolvasott képeket kiildhet a nyomtat6 vezérldpaneljérdl az el8re regisztralt felh6 szolgaltatasokba.

Beolvasas WSD segitségével

A beolvasott képet a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitégépre is elmentheti a WSD funkcié hasznalataval.

Windows 7/Windows Vista hasznalata esetén beolvasas elétt el kell végeznie a WSD-bedllitasokat a szamitogépen.

Beolvasas kozvetleniil okos eszkozokrol

A beolvasott képeket kozvetleniil az okos eszkdzon 1évé Epson Smart Panel alkalmazas segitségével mentheti egy
okos eszkozre, példaul okostelefonra vagy tabletre.

A céljainak megfeleld, ajanlott fajliformatumok

Altalénossagban elmondhaté, hogy a JPEG formétum fényképekhez, mig a PDF formé4tum dokumentumokhoz
alkalmas.

Tekintse meg az alabbi leirdsokat, hogy kivalassza a legjobb formatumot, aszerint mit szeretne tenni a fajllal.

Fajlformatum Leiras
JPEG (.jpQg) Olyan fajlformatum, amely lehetévé teszi a mentend6 adatok tomoritését. Ha a
tomoritési arany magas, a képmindség csokken, és a kép nem éllithatd vissza az eredeti
min&ségre.

Ez a digitalis fényképezégépek szabvanyos képformatuma. Ez a formatum alkalmas
sokféle szinnel rendelkez6 képekhez.
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Fajiformatum Leiras

PDF (.pdf) Altalanos fajlformatum, amely kiilénb6z6 operaciés rendszereken hasznalhatd, és

ugyanolyan szint(i megjelenitési és nyomtatdsi eredményt biztosit.

A PDF-fajlokat kiilon PDF-olvasé szoftverrel vagy webbdngészékkel tekintheti meg.

A céljainak megfeleld, ajanlott felbontasok

A felbontas jelzi a képpontok (a kép legkisebb egysége) szamat egy hiivelykre (25,4 mm) vetitve, és dpi-ben (pont/
hiivelyk) van mérve. A felbontas novelésének az az elénye, hogy a képen lathato részletek finomabbak lesznek.

Azonban a kévetkezd hatranyokkal is jarhat.

1 A fajl mérete nagy lesz

(A felbontas megduplazasakor a fajl mérete koriilbelill négyszer nagyobb lesz.)

[d A kép beolvasasa, mentése és olvasasa sokaig tart

d A kép tul nagy lesz ahhoz, hogy illeszkedjen a kijelz6h6z vagy a papirra nyomtatashoz

Lasd a tdblazatot, és allitsa be a megfeleld felbontast a szkennelt kép céljara.

Cél Felbontas (referencia)
Megjelenités a szamitégépen Legfeljebb 200 dpi
Kildés e-mail-ben
Nyomtatds nyomtatéval 200-300 dpi

Eredetik beolvasasa adattarolo eszkozre

A beolvasott képet adattarolo eszkozre. is elmentheti.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

2. Helyezzen be egy adattarolé eszkozt a nyomtatdba.
»Memoriakartya behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal
,»Kiilsé USB-eszkoz behelyezése és eltavolitasa“ 44. oldal

3. Vélassza a Szkennelés opciét a vezérlépanelen.

4. Vilassza a kovetkez6t Memdriaeszk..

Ha tobb memoriaeszkozt csatol a nyomtatdhoz, vélassza ki azt a memoriaeszkozt, amelyre a beolvasott képeket
menteni szeretné.
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5. Allitsa be a Szkennelés elemeit, példdul a mentési formatumot.

»Memoriaeszkozre torténd beolvasas bedllitdsai“ 122. oldal

Free Space

XXX MB

6. Vélassza a(z) Specialis beallitasok elemet, majd ellenérizze a beallitdsokat, és sziikség esetén végezzen
modositast.

»>Memoriaeszkozre torténd beolvasas halado bedllitdsai“ 123. oldal

& -Advanced Setting

Scan Settings

Contrast

L4
esses
Select memory device
Memory Card Open: XXX MB

Clear All Settings .

7. Vélassza ismét a(z) Szkennelés lapfiilet, majd koppintson a(z) 204 lehetdségre.

Megjegyzés:
A A beolvasott képek ,001” és ,,999” kozotti szamii mappdkba keriilnek mentésre az ,EPSCAN” mappdn beliil.

(A A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Memariaeszkozre torténo beolvasas beallitasai

FF/Szines

Valassza ki, hogy fekete-fehérben vagy szinesben kivan-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formatumanak kivalasztasa.
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@ Minsseg)
(d Dok. tipusa:

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

(d Felbontas:

A beolvasiési felbontés kivalasztdsa.

Memariaeszkozre torténo beolvasas halado beallitasai

Szken. beall.
[ Beolv. teriilet:

Valassza ki a beolvasasi mindséget. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a széveg koriili fehér
teriiletet, valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a(z) szkenneriiveg teljes teriiletén szeretné
végezni a beolvasast, valassza ki a(z) Max. teriilet pontot.

(J Eredeti dok. tajolasa:

Valassza ki az eredeti példany tajolasat.

Kontraszt

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.

Memériaeszkoz kijeldlése

Valassza ki a memoriaeszkozt, amelyre menteni szeretné a beolvasott képet.

Ossz. beall. torl.

A beolvasasi bedllitasokat az alapértékre allitja vissza.

Eredetik beolvasasa szamitégépre

Az eredetik szamitogépre torténd beolvasasanak két modja van; beolvasas a nyomtaté vezérlépaneljével és
beolvasas a szamitdgéprol.

Kapcsolédé informacio

= Beolvasas a vezérldpanelrdl 124. oldal

= Lapolvasis szdmitogéprdl“ 125. oldal
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Lapolvasés > Eredetik beolvasasa szamitdgépre > Beolvasas a vezérl6panelrdl

Beolvasas a vezérlopanelrol

Megjegyzés:

A funkcié haszndlatdhoz gy6z6djon meg réla, hogy az aldbbi alkalmazdsok telepitve vannak a szamitogépén.
[ Epson ScanSmart (Windows 7 vagy tijabb, ill. OS X El Capitan vagy tijabb)

[d Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS
X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)

[d Epson Scan 2 (a beolvasdsi funkcio szdmdra sziikséges alkalmazds)

Ellendrizze az alabbi telepitett alkalmazdsokat.

Windows 10: kattintson a start gombra, majd ellendrizze a kovetkezdket: Epson Software mappa > Epson ScanSmart,
valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8: irja be az alkalmazds nevét a keresés panelbe, majd ellendrizze a megjelend ikont.

Windows 7: kattintson a start gombra, majd vilassza ki az Minden program elemet. Ezutdn ellenérizze a kovetkezdket:
Epson Software mappa > Epson ScanSmart, valamint EPSON mappa > Epson Scan 2.

Windows Vista/Windows XP: kattintson a start gombra, majd vilassza ki az Minden program vagy a Programok elemet.
Ezutdn ellendrizze a kivetkezbket: Epson Software mappa > Epson Event Manager, valamint EPSON mappa > Epson
Scan 2.

Mac OS: vilassza ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software elemet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
2. Valassza a Szkennelés opciét a vezérldpanelen.
3. Valassza a kévetkez6t Szamitégép.

4. Vilassza ki a szamitogépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.
[ Amikor megjelenik a(z) Szamitogép kivalasztasa képernyd, valassza ki a szamitogépet a képernyén.
[J Ha a(z) Beolvasas szamitogépre képerny6 megjelenik, és a szamitégépet mar kivalasztotta, ellenérizze,

hogy a kivalasztott szamitdgép helyes-e. Ha szamitogépet szeretne valtani, valassza a(z) @ elemet, majd
valasszon masik szamitogépet.

& Scan to Computer

1 USB Connection
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Lapolvasés > Eredeti beolvasasa felhébe

5. Vélassza a(z) 9 elemet és valassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a szamitogépre.

[ Elénézet a szamitdgépen (Windows 7 vagy tjabb, vagy OS X El Capitan vagy tjabb): a képek elmentése
el6tt elénézetben mutatja meg a szamitdgépen a beolvasott képet.

(d Mentés JPEG-ként: a beolvasott képet JPEG formatumban menti el.

[d Mentés PDF fajlként: a beolvasott képet PDF formatumban menti el.

6. Koppintson a(z) <> elemre.
Windows 7 (vagy tjabb), ill. OS X El Capitan (vagy ujabb) hasznélata esetén: az Epson ScanSmart automatikusan
elindul a szamitogépen, és megkezddédik a szkennelés.

Megjegyzés:
(A A szoftver haszndlatdra vonatkozo, részletes informdcickért tekintse meg az Epson ScanSmart sigéjdt. A siugé
megnyitdsihoz kattintson a Sigé lehetdségre az Epson ScanSmart képernyén.

[ A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Lapolvasas szamitégéprol

A Epson ScanSmart hasznalataval beolvasast kezdeményezhet a szamitégéprol.

Ez az alkalmazas lehet&vé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének
egyszer( 1épéseit.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal

2. Inditsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazdst.
(d Windows 10
Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson ScanSmart lehetdséget.
(4 Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart
lehet8séget.

[ Mac OS

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson ScanSmart lehetéséget.

3. Haaz Epson ScanSmart képerny6é megjelenik, kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a beolvasashoz.

Megjegyzés:
Kattintson a S1igé opciéra a miikodéssel kapcsolatos részletes informdcidkért.

Eredeti beolvasasa felhobe

A beolvasott képeket elkiildheti felhGszolgaltatasokba. A funkcié hasznalata el6tt adja meg a beallitdsokat az Epson
Connect segitségével. A részletes tudnivaldkért latogasson el az Epson Connect webhelyre.
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Lapolvasés > Eredeti beolvasasa felhébe

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)
L. Gy8z8djon meg réla, hogy végrehajtotta a bedllitasokat az Epson Connect segitségével.

2. Helyezze el az eredeti dokumentumot.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
3. Valassza ki a(z) Szkennelés lehet8séget a vezérlépanelen.

4. Vilassza a(z) Felh6 elemet.

5. Vélassza a(z) e ikont a képernyd tetején, majd valassza ki a célhelyet.

& | Select Destination. -+

@Gclcr
JPEG @PDF

6. Allitsa be a Szkennelés elemeit, példdul a mentési formatumot.

LA felhObe torténd beolvasas beallitasai“ 127. oldal

7. Valassza a(z) Specidlis beallitasok elemet, majd ellenérizze a bedllitdsokat, és sziikség esetén végezzen
modositast.

»A felhébe torténd beolvasas halado beallitasai“ 127. oldal

€ | XXXXXXXXXX +

_ Advanced Settings

Original Type

Scan Settings

Contrast

8. Vélassza ismét a(z) Szkennelés lapfiilet, majd koppintson a(z) <> lehetéségre.

Megjegyzés:
A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.
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La polvasés > Eredetik beolvasdsa WSD segitségével

A felhobe torténo beolvasas beallitasai

FF/Szines

Valassza ki, hogy fekete-fehérben vagy szinesben kivan-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formatumanak kivalasztasa.

A felhobe torténo beolvasas halado beallitasai

Dok. tipusa

Az eredeti anyag tipusanak kivalasztasa.

Szken. beall.

(1 Beolw. tertilet:

Valassza ki a beolvasasi minéséget. Ha beolvasaskor le szeretné vagni a szoveg koriili fehér
teriiletet, valassza ki az Auto. levagas pontot. Ha a(z) szkenneriiveg teljes teriiletén szeretné
végezni a beolvasast, valassza ki a(z) Max. teriilet pontot.

(J Eredeti dok. tajolasa:

Vilassza ki az eredeti példany tajoldsat.

Kontraszt

A beolvasott kép kontrasztjanak kivalasztasa.

Ossz. beall. torl.

A beolvasasi bedllitasokat az alapértékre allitja vissza.

Eredetik beolvasasa WSD segitségével

A beolvasott képet a nyomtatohoz csatlakoztatott szamitogépre is elmentheti a WSD funkcié hasznalataval.

Megjegyzés:
A Ez a funkcié csak Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista operdcids rendszert futtaté
szamitogépeken érhetd el.

A Windows 7/Windows Vista haszndlata esetén a funkcié haszndlata el6tt be kell dllitania a szdmitogépét.

L. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
2. Valassza ki a(z) Szkennelés lehetSséget a vezérlépanelen.
3. Vélassza a(z) WSD elemet.
4. Vilasszon ki egy szamitogépet.

5. Koppintson a(z) <> elemre.
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Lapolvasés > Eredetik beolvasdsa WSD segitségével > WSD-port beallitasa

Megjegyzés:
A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

WSD-port beallitasa

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operacios rendszer esetén torténd bedllitdsainak modjat ismerteti.
Megjegyzés:

Windows 10/ Windows 8.1/ Windows 8 esetén a WSD-port bedllitdsa automatikusan torténik.

A WSD-port beallitasahoz a kévetkezékre van sziikség.

[d A nyomtato és a szamitdgép csatlakozik a halozatra.

(J A nyomtaté-illesztdprogram telepitve van a szamitégépre.
1. Kapcsolja be a nyomtatot.
2. A szdmitégépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a Halézat elemre.

3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd kattintson a Telepités lehetdségre.
Kattintson a Folytatas gombra, ha megjelenik a Felhasznaldi fiokok feliigyelete képernyd.

Kattintson az Eltavolitas lehetdségre, és kezdje tjra, ha megjelenik az Eltavolitas képernys.

A, - | | f
.2 € » Network » w | 44 || Search Network

Organize « Install Search Active Directory Metwork and Sharing Center Add a printer  » == A

= IO OTNIC OO rC Ve eI (L)

L Favorites

Bl Desktop m

& Downloads

L Recent Places # Other Devices (1)
{ -
4 Libraries % i o, -
= Documents
o' Music 4 Printers (5)
b= Pictures
B Videos g]
/™ Computer 7 .
&, Local Disk (C) = .
Ca Local Disk (D:)
i
€ Network aﬁ =
VIEW UEVILE WEDPaYE
- g
g <k -’é EPSL Create shortcut
EPSONE "8 e 4% Categories: Printers Properties
e Network location: & ’
. .
Megjegyzés:

A hdlézaton bedllitott nyomtaténév és a tipus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hdlézati képernydn.
A hdlézaton bedllitott nyomtaténév a nyomtaté kezel6paneljén vagy hdlozati dllapotlap nyomtatdsdval ellendrizhetd.
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4. Kattintson a Az eszkoz készen all elemre,

I “IIL Your device is ready to use “'

-

A 0% ™l s 12:00 PM [l
™

5. Olvassa el az iizenetet, majd kattintson a Bezaras gombra.

. Drivar Softwira rtallitsan =l

dr device |5 ready o use

WD San Dedce -,.l'andrl:H.:Il:
WD Annk Dasage q‘i'ﬂudlrl:r-mq-
EPSEH- BE-NTE Sarks w Ready bD ge

[ Gase]

6. Nyissa meg az Eszkozok és nyomtatok képernyét.
4 Windows 7

Kattintson a kovetkezdkre: Start > Vezérlopult > Hardver és hang (vagy Hardver) > Eszk6zok és
nyomtatok.

[ Windows Vista

Kattintson a kovetkezdkre: Start > Vezérlopult > Hardver és hang > Nyomtatdk.

7. Ellenérizze, hogy megjelenik-e a halézati nyomtaténévvel rendelkezé ikon.

WSD hasznalataval torténé nyomtatds esetén valassza ki a nyomtatd nevét.

Eredetik beolvasasa okos eszkozre

Megjegyzés:
[ Beolvasds el6tt telepitse az Epson Smart Panel alkalmazdst az okos késziilékére.

[d Az Epson Smart Panel képernydk elbzetes értesités nélkiil is megvdltozhatnak.

[d Az Epson Smart Panel tartalom a termék fliggvényében viltozhat.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

»Eredetik felhelyezése“ 41. oldal
2. Inditsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazést okoseszkdzén.

3. Valassza ki a kezd8képernyén a beolvasasi meniit.
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Lapolvasés > Haladé beolvasas > Tobb fénykép egyidej(i beolvasasa

4. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a képek beolvasésahoz és mentéséhez.

Halado beolvasas

Tobb fénykép egyidejii beolvasasa
Egyszerre tobb fotdt is beolvashat, és mindegyik képet egyenként elmentheti Epson ScanSmart segitségével.

1. Helyezze a fényképeket a szkenneriivegre. A fényképeket 4,5 mm (0,2 hiivelyk) tivolsagra helyezze a
szkenneriiveg vizszintes és fliggbleges széleit6l, egymastol 20 mm (0,8 hiivelyk) tavolsagra helyezze azokat.

4.5mm
(0.2")
Nl
15mm
(0.6")
20mm
(0.8"
15mm ¢ ’
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2
Megjegyzés:

A fényképeknek legaldabb 15x15 mm (0,6x0,6 hiivelyk) méretiinek kell lenniiik.

2. Inditsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazdst.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson ScanSmart lehetdséget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

J Windows 7

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart
lehet8séget.

1 Mac OS

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson ScanSmart lehetéséget.

3. Haaz Epson ScanSmart képernyé megjelenik, kovesse a képernyén megjelend utasitisokat a beolvasashoz.

A beolvasott fényképek kiilon képekként keriilnek elmentésre.
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Adatok mentése és megosztésa > Adatok megosztasa memoria eszk6zon

Adatok megosztasa memadria eszkozon

A szamitégéprol is olvashat és irhat a nyomtatdba behelyezett memoria eszk6zon, pl. egy memoriakartyan 1évo
adatokat.

g Fontos:

[ Az irdsvédettség megsziintetése utdan helyezzen be egy memdriakdrtydt.

1 Ha egy képet ment a memdriakdrtydra a szamitogéprol, a kép és a fényképek szdma nem frissiil az LCD
képernyén. Tavolitsa el, majd helyezze be ismét a memdriakdrtydt.

1 Amikor a nyomtatoba behelyezett memoria eszkozt USB-kapcsolaton vagy hdlézaton keresztiil csatlakoztatott
szamitogépek kozott osztia meg, az irdsi jogosultsig csak azon szamitégépek szamdra engedélyezett, amelyek a
nyomtaton kivilasztott csatlakozdsi méd szerint csatlakoznak. Ha memoria eszkozre szeretne adatokat irni,
lépjen be a Bedll. elembe a vezérlbpanelen, majd vilassza a(z) Fdjlmegosztds bedllitdsok lehetdséget és a
kapcsoldddsi mddot.

Megjegyzés:
A szamitogépnek némi iddre van sziiksége az adatok felismerésére, ha nagy memoriaeszkozt csatlakoztat, mint pl. 2 TB-os
memoriaeszkoz.

Windows

Valasszon ki egy memoria eszkozt a Szamitogép vagy a Sajatgép elemre kattintva. A memoria eszkozon 1évé
adatok megjelenitésre keriilnek.

Megjegyzés:

Ha a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkiil csatlakoztatta a nyomtatét a hdlézathoz, képezzen le egy memériakdrtya-
foglalatot vagy USB-portot hdlézati meghajtéként. Nyissa meg a Futtatds ablakot, majd adja meg egy nyomtato nevét (\
\XXXXX) vagy IP-cimét (\\ XXX XXX.XXX.XXX) a Megnyitds: haszndlatdhoz. Jobb gombbal kattintson az eszkiz ikonjdra
a hdlozat hozzdrendeléséhez. A hdlozati meghajto megjelenik a Szdmitogép vagy Sajdtgép ablakban.

Mac OS
Valassza ki a megfeleld eszkoz ikonjat. A kiils6 adattarold eszkozon 1évé adatok megjelenitésre keriilnek.

Megjegyzés:
d A memodria eszkoz eltdvolitdsdhoz hiizza az egérrel az eszkoz ikonjdt a kuka ikonra. Kiilonben a megosztott meghajtén
lév6 adatok esetleg nem megfeleléen kertilnek megjelenitésre, ha egy mdsik memdria eszkoz kertil behelyezésre.

(A Ha egy memdria eszkozhiz a hdlozaton keresztiil szeretne hozzdférni, vdlassza ki a Ugrds > Csatlakozds a
kiszolgdléhoz pontot az asztalon taldlhaté meniib6l. Adja meg a Szervercim bedllitdsndl a nyomtato nevét cifs://
XXXXX vagy smb://XXXXX formdtumban (ahol ,XXXXX” a nyomtaté neve), majd kattintson a Csatlakozds gombra.

Kapcsol6dé informacio

= Memoriaeszkoz miiszaki adatai“ 285. oldal
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Kellékanyagok allapotanak ellendrzése

A nyomtaté vezérlGpanelén ellendrizheti a karbantarto6 rekesz koriilbeliili hasznos élettartamat. Valassza a(z) ‘
lehetGséget a kezdGképernydn.

Ha meg akar gy6z6dni a hatralévé tinta tényleges mennyiségérdl, ellendrizze vizualisan a tintaszinteket a nyomtatd
Osszes tartalyaban.

g Fontos:

Ha folytatja a nyomtatdst, holott a festékszint az alsé vonal alatt van a tintatartdlyban, akkor kdrosithatja a
nyomtatot.

Megjegyzés:
A nyomtato-illesztéprogramban 1évé dllapotjelz6rél szintén ellendrizheti a koriilbeliili tintaszintet és a karbantartédoboz
hasznos élettartamdt. Részleteket az aldbbi informdcids hivatkozdsra kattintva olvashat.

Kapcsolédé informacié

=, Szamitogéprél térténd nyomtatdsra szolgald alkalmazés (Windows nyomtaté-illesztdprogram)“ 264. oldal
= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz* 267. oldal

= _Ideje utdntolteni a tintdt“ 208. oldal

= »1deje kicserélni a karbantarto rekeszt“ 213. oldal

Papiradagolasi problémak javitasa

Ha a papir bet6ltése nem torténik megfeleléen a papirkazettabdl, tisztitsa meg a gorg6t beliil.
1. Kapcsolja ki a nyomtatét a(z) Q) gomb lenyomasaval.

2. Huzza ki a tapkabelt, majd kosse le a tapkabelt.

3. Valassza le az USB-kabelt, majd vegye ki a memoriakartyat és a kiilsé USB-eszkozt.
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4. Gy6z8djon meg réla, hogy a tintatartaly kupak biztonsdgosan zarodik.

[ AW 4

n Fontos:

Ha a tintatartdly kupak nincs biztonsdgosan lezdrva, akkor a tinta kiszivdroghat.

5. Zérjale alapolvasé egységet.

6. Cstsztassa ki a papirkazettat, majd vegye ki a papirt.
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7. Allitsa a nyomtatdt az oldaldra ugy, hogy a nyomtat tintatartalya legyen alul.

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a nyomtaté fedele alatt, amikor elhelyezi a nyomtatét.
Ellenkez0 esetben megsériilhet.

n Fontos:

Ne hagyja a nyomtatct hosszu idén keresztiil dllni.

8. Nedvesitsen meg egy puha ruhat vizzel, alaposan csavarja ki, majd térélje le a gérgét ugy, hogy forgatja,
mikdézben a ruhaval torli.

9. Allitsa vissza a nyomtatét normal helyzetébe, és helyezze be a papirkazettat.

10. Csatlakoztassa a halzati kabelt.
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Nyomtatasi, masolasi és beolvasasi mindség javitasa

A nyomtatofej ellenérzése és tisztitasa

Ha a fuvokak el vannak tdomdédve, a nyomatok halvanyak lesznek, csikozodas, vagy nem vart szinek jelennek meg.
Ha a fuvokak jelentésen el vannak tomddve, {ires lapot nyomtat a késziilék. Ha nyomtatasi mindség romlik, akkor
el6szor a fuvoka-ellendrzés funkeid segitségével ellendrizze, hogy a fivékak el vannak-e tomdédve. Ha el vannak
tomddve, tisztitsa meg a nyomtatdfejet.

n Fontos:

[ Fejtisztitds kozben ne nyissa fel a lapolvasé egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatét. Ha a fejtisztitds még nem
fejezddott be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

[ A fejtisztitds tintdt haszndl, ezért csak a sziikséges esetben végezze el.
(d Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhetd, hogy nem fogja tudni megtisztitani a nyomtatofejet.

A Ha a nyomtatdsi mindség a fuvoka-ellendrzés és 3-szori fejtisztitds utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12 6rdt
nyomtatds nélkiil, majd inditsa el ismét a fivéka-ellendrzést, és sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst. Azt
ajdnljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomdsdval. Ha a nyomtatdsi mindség nem javul,
futtassa a(z) Er0s tisztitds funkcict.

[ A nyomtatéfej kiszdraddsdnak elkeriilése érdekében ne hiizza ki a nyomtatét a konnektorbol, amikor a nyomtatoé
be van kapcsolva.

L. A nyomtaté vezérlépanelén vélassza ki a(z) Karbantartas elemet.
2. Vilassza a kovetkezot Fuvoka-ellenérzés.
3. A képernydn megjelend utasitasokat kovetve téltse be a papirt és nyomtassa ki a fiuvokaellendrzé-mintat.

4. Ellenérizze a nyomtatott mintat, igy lithatja, hogy a nyomtatéfej favokai el vannak-e témédve.

B) NG C) NG

dA:

Minden sor kinyomtatdsra keriilt. Valassza a kovetkez6t O Nincs sziikség tovabb lépésekre.

(J B vagy B-hez kozel

Egyes fuvokdk el vannak tomddve. Vélassza a(z) X elemet, majd kovesse a képernyén megjelend
utasitisokat a nyomtatofej megtisztitasahoz.
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d C vagy C-hez kozel

Ha a legt6bb vonal hidnyzik vagy nem keriil kinyomtatasra, ez azt jelzi, hogy a legtobb fuvoka el van

tomddve. A O kivalasztasaval 1épjen ki a fovoka-ellendrzés funkciobol, majd futtassa le a Erés tisztitas

programot. Kérjiilk, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg az alabbi ,,kapcsolddé informaciokat”

5. Haa nyomtat befejezte a tisztitést, nyomtassa ki ismét a fivoka-ellendrzé mintézatot. Addig ismételje a
tisztitast és a minta a nyomtatasat, amig minden sor teljesen kinyomtatasra nem keriil.

g Fontos:

Ha a nyomtatdsi mindség a fiivoka-ellendrzés és 3-szori fejtisztitds utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12 érdt

nyomtatds nélkiil, majd inditsa el ismét a fuvoka-ellendrzést, és sziikség esetén ismételje meg a fejtisztitdst. Azt
T .o . | r s PR .

ajénljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatét a(z) O gomb lenyomdsdval. Ha a nyomtatdsi minéség nem javul, futtassa

a(z) Er6s tisztitds funkciot.

Megjegyzés:
A nyomtatdfejet a nyomtaté-illesztéprogrambol is lehet ellendrizni és megtisztitani. Részleteket az aldbbi informdcios
hivatkozdsra kattintva olvashat.

Kapcsolédé informacié

=, Szamitogéprél térténd nyomtatésra szolgald alkalmazés (Windows nyomtaté-illesztdprogram)“ 264. oldal
= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz* 267. oldal

= Erds tisztitds futtatdsa“ 138. oldal

Eros tisztitas futtatasa

A Erés tisztitas segédprogram lehet6vé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszallité cs6vekben. Az alabbi
helyzetekben el6fordulhat, hogy hasznélnia kell ezt a funkcidt a nyomtatasi mindség javitasa érdekében.

0 On nyomtatést vagy fejtisztitdst végzett, amikor a tintaszintek tdl alacsonynak tlintek a tintatartély ablakokban.

1 Amennyiben On 3 alkalommal végzett fuvoka-ellendrzést és fejtisztitast, majd legalabb 12 6ran keresztiil nem
nyomtatott, azonban a nyomtatasi minéség nem javult.

A funkci6 futtatdsa eldtt olvassa el az alabbi utasitdsokat.

g Fontos:

Ellendrizze, hogy elegendé tinta dll-e rendelkezésre a tintatartdlyokban.

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy minden tintatartdly legaldbb a harmaddig fel van-e toltve tintdval. Ha Eris
tisztitds kozben alacsony a tintaszint, a termék megsériilhet.

g Fontos:

Az egyes Er0s tisztitds futtatdsa kozott 12 éranak kell eltelnie.

Normdl esetben egyetlen Er{s tisztitds futtatdsdnak 12 6rdn beliil kellene megoldania a nyomtatdsi mindséggel
kapcsolatos problémdt.Ezért keriilje a felesleges tintahaszndlatot, és csak 12 6ra elteltével probdljon vijra nyomtatni.
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Fontos:
Eléfordulhat, hogy ki kell cserélni a karbantartédobozt.

Tinta fog lerakédni a karbantartédobozba.Ha az megtelik, akkor el6 kell készitenie, majd telepitenie kell egy csere-
karbantartédobozt a nyomtatds folytatdsdhoz.

Megjegyzés:

Amennyiben a tintaszintek vagy a szabad teriilet a karbantartédobozban nem megfelel6 a(z) Erds tisztitds futtatdsihoz,
akkor nem haszndlhatja a funkciét.El6fordulhat azonban, hogy a szintek és a szabad teriilet még ebben az esetben is
megfelelbek maradnak nyomtatdshoz.

1. A nyomtaté vezérldpanelén vélassza ki a(z) Karbantartas elemet.
2. Valassza a kovetkezSt Erds tisztitas.

3. Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a(z) Erés tisztitas funkcié futtatasihoz.

Megjegyzés:
Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciot, sziintesse meg a képernyén megjelenitett problémdkat. Azutdn kovesse
az eljardst az 1. Iépéstél a funkcié 1ujbdli futtatdsdhoz.

4. A funkci6 futtatdsa utdn végezzen fivokatesztet annak ellenérzésére, hogy nincsenek-e eltémédve a fuvokak.

A favoka-ellendrzés funkcio futtatasara vonatkozo részletekért kérjiik, hogy tekintse meg az aldbbi
informacids hivatkozast.

g Fontos:

Ha a nyomtatdsi mindség a(z) Er0s tisztitds utdn sem javul, vdrjon legaldbb 12 6rdt nyomtatds nélkiil, majd
nyomtassa ki ismét a fuvéka-ellenérzd mintdzatot. Futtassa a Nyomtatofej tisztitdsa vagy Erds tisztitds mijveletet
tijra a nyomtatott mintdtol fiiggéen. Ha a mindség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Megjegyzés:
Az intenziv tisztitds funkcié a nyomtaté-illesztéprogrambol is futtathato. Részleteket az aldbbi informdcids hivatkozdsra
kattintva olvashat.

Kapcsolédé informacié
=, Szamitogéprél térténd nyomtatdsra szolgald alkalmazés (Windows nyomtaté-illesztdprogram)“ 264. oldal
= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz* 267. oldal

= A nyomtatofej ellenbrzése és tisztitasa“ 137. oldal

Favoka eltomodésének megakadalyozasa

A nyomtatdt minden esetben a tapkapcsold (f6kapcsold) gomb segitségével kapcsolja be, illetve ki.

Varja meg, amig a tapfesziiltség-jelz6fény mar nem vilagit, és csak azt kovetéen valassza le a tapkdbelt az
elektromos haldzati aljzatrol.

Ha a tintat nem fedik le, akkor az kiszaradhat. Ahogyan egy télt6tollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak
helyezni a kiszaradasuk megel6zése érdekében, a nyomtatdfejet is megfelelden le kell fedni, hogy a tinta ne
szaradjon ki.
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Ha a nyomtaté miikodése kozben kihtizzak a tapkabelt az elektromos halézati aljzatbol vagy dramsziinet torténik,
akkor eléfordulhat, hogy a nyomtatéfej nincs megfelelden lefedve. Ha a nyomtatofej igy marad, akkor a tinta
kiszaradhat, ez pedig a fivokak (a tintakivezetések) eltomddését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatoéfej megfeleld lefedése érdekében a lehet6 leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a
nyomtatot.

A nyomtatoéfej igazitasa

Ha a fligg6leges vonalak elcstiszasat vagy a képek elmosodasat tapasztalja, végezze el a nyomtatofej igazitdsat.
1. A nyomtaté vezérldpanelén vélassza ki a(z) Karbantartas elemet.

2. Valassza a kovetkezét Nyomtatofej-igazitas.

3. Vélassza ki az igazitasi meniik egyikét.
[ A fiiggbleges vonalak elcstisznak vagy a nyomtatds elmosddott: Fiiggoleges igazitas.

[d Vizszintes csikok vannak szabalyos id6kozonként: Vizszintes igazitas.

4. A papir betéltéséhez és az igazitdsi minta nyomtatdséhoz kovesse a képernyén megjelené utasitdsokat.

A papirutvonal megtisztitasa az elkenodott mintatol (amikor a
nyomtatasi eredmény feliilete fiiggolegesen elkenédott)

Ha a kinyomtatott oldalak elkenddtek vagy kopottak, tisztitsa meg a gorg6t beliil.
Az alabbi elemekre lesz sziiksége a folyamat végrehajtasdhoz a(z) 4. 1épést6l.
[ vékony palca

[ alaposan kicsavart, nedves gézdarab vagy textildarab
L. A nyomtaté vezérlépanelén vélassza ki a(z) Karbantartas elemet.
2. Valassza a kovetkez6t Papirvezeté tisztitasa.

3. A papirvezetd tisztitdséhoz kovesse a képernyén megjelend utasitédsokat.

Ismételje meg a fenti folyamatot, amig a papiron mar nem kenddik el a tinta. Ha a papir még mindig tintaval
szennyezett, még tobbszori tisztitas utan is, lépjen a kovetkezd 1épésre.
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4. Tekerjen alaposan kicsavart, nedves gézdarabot vagy textildarabot a vékony pélca hegyére.

5. Kapcsolja ki a nyomtatot a(z) Q) gomb lenyomasaval.

6. Huzza ki a tdpkdbelt, majd kosse le a tapkabelt.

7.  Csusztassa ki a kimeneti talcat.
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8. A(z) 4. 1épésben leirtak szerint el6készitett palcaval torélje le a két fehér hengert ugy, hogy kézben forgatja
azokat.

rongybdl szdrmazé anyagdarabokkal.

9. Csatlakoztassa a hal6zati kabelt.

A papiratvonal megtisztitasa az elkenodott mintatél (amikor a
nyomtatasi eredmény hatulja elszennyez6dott)

1. Kapcsolja ki a nyomtatét a(z) Q) gomb lenyomasaval.
2. Hanyitva van, zarj le a lapolvasé fedelét.

3. Két kézzel nyissa ki a lapolvasé egységet, amig a helyére nem kattan.
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4. Filtisztito palcika segitségével torolje le a tintét a nyomtato belsejében talédlhaté azon alkatrészekrél, amelyek
az alabbi képen lathatdk.

n Fontos:

rongybil szdrmazé anyagdarabokkal.

//////

1 Ne érjen az aldbbi dbrdn jelzett részekhez. Ha mégis igy tenne, azzal miikodészavart idézhet eld.
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5. Zérjale alapolvasé egységet.

Megjegyzés:
A lapolvasé egységet 1igy tervezték, hogy lassan csukddjon be, és egy kicsit ellendlljon az ujjak becsipédésének elkertilése
érdekében. Folytassa a lezdrdst akkor is, ha kis ellendlldst tapasztal.

A(z) Szkenneriiveg tisztitasa

Ha a masolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenddve a tinta, akkor tisztitsa meg a(z) szkenneriiveget.

n Fontos:

A nyomtato tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjik a nyomtatot.

1. Nyissa ki a lapolvasé fedelet.
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2. A(z) szkenneriiveg tisztitaséhoz hasznéljon puha, szdraz, tiszta ruhat.

n Fontos:

1 Ha az iivegre zsirfolt vagy mds nehezen eltdvolithaté anyag keriil, kevés tivegtisztitoval és puha ronggyal
tisztitsa meg. Teljesen torolje le réla a folyadékot.

1 Ne nyomja meg tiil erésen az iivegfeliiletet.

QO Ugyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az iiveg feliiletét. Ha megsériil az iivegfeliilet, romolhat a
lapolvasds mindsége.

Az atlatszo folia tisztitasa

Ha a nyomat minGsége a nyomtatofej igazitdsa vagy a papir utvonalanak tisztitasa utdn sem javul, akkor
el6fordulhat, hogy a nyomtatd belsejében 1év6 atlatszd folia beszennyez6dott.

Sziikséges eszkozok:

[ Filtisztitd palcika (néhany darab)

[d Viz néhany csepp mosdszerrel (2-3 csepp mosdszer 1/4 pohdar csapvizbe)

(d Lampa a tintafoltok megkereséséhez

n Fontos:

Ne haszndljon mds tisztitéfolyadékot a néhdny csepp tisztitoszerrel dsszekevert vizen kiviil.

1. Kapcsolja ki a nyomtatét a(z) Q) gomb lenyomasaval.
2. Hanyitva van, zarj le a lapolvasé fedelét.

3. Két kézzel nyissa ki a lapolvasé egységet, amig a helyére nem kattan.
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4. Ellenérizze, hogy az 4tlatszo folia beszennyez8dott-e. A foltokat kdnnyebben latja, ha egy lampaval vilgit.

Ha az atlatsz6 folia (A) beszennyez6dott (pl.: ujjlenyomatos vagy zsirfoltos), akkor folytassa a kovetkezd
1épéssel.

A: 4tlatszé fblia

B: sin

n Fontos:

Ugyeljen rd, hogy ne érjen hozzd a sinhez (B). Kiilonben eléfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne
torolje le a sinrdl a zsirt, mert az sziikséges a miikodéshez.

5. Nedvesitsen be egy fiiltisztit6 palcikat a par csepp tisztitoszerrel 8sszekevert vizzel ugy, hogy az ne csepegjen
réla, majd torolje le a beszennyezddott részt.
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n Fontos:

Torolje le 6vatosan a szennyezddést. Ha til erbsen nyomja a fiiltisztité pdlcikdt a félidhoz, akkor a folia rugoi
elmozdulhatnak, és a nyomtaté megsériilhet.

6. A f6lia letorléséhez szdraz fiiltisztité palcikat hasznaljon.

n Fontos:

Ne hagyjon szévetszdlakat a folidn.

Megjegyzés:
Annak érdekében, hogy a szennyezidés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fiiltisztité pdlcikdt tisztdra.

7. Addig ismételje a 5-6. lépést, amig a folia tiszta lesz.
8. Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy szennyez8dott-e még a folia.

9. Zérjale alapolvasé egységet.

Megjegyzés:
A lapolvasé egységet ugy tervezték, hogy lassan csukédjon be, és egy kicsit ellendlljon az ujjak becsipédésének elkeriilése
érdekében. Folytassa a lezdrdst akkor is, ha kis ellendlldst tapasztal.

A nyomtatoé karbantartasara szolgalé meniiopciok

A nyomtaté vezérldpanelén valassza ki a(z) Karbantartas elemet.

Favoka-ellen6rzés:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha ellendrizni szeretné, hogy a nyomtatofej fiuvokai nem témdédtek-e el.
A nyomtaté fuvoka-ellenérzé mintat nyomtat.

Nyomtatofej tisztitdsa:

Akkor valassza ezt a funkcidt, ha meg szeretné tisztitani a nyomtatdfej eltomddott favokait.
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Erds tisztitas:

Lehet6vé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszéllité csovekben. A rendszer ilyenkor tobb tintat
hasznal, mint a szokdsos tisztitas sordn. A funkcié hasznalatédval kapcsolatos bévebb informaciokért
lasd alébb a ,,Kapcsolddo informacié” cimii részt.

Nyomtatofej-igazitas:
Ha ezt a funkciot vélasztja, akkor beallithatja a nyomtatéfejet a nyomtatdsi mindség javitasahoz.
J Fligg6leges igazitas
Ha a nyomatok homalyosak, vagy a szoveg és a sorok elcstisznak, inditsa el ezt a funkciét.

[ Vizszintes igazitas

Valassza ki ezt a funkciét, ha a vizszintes csikozddas rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Toltse fel a tintat:

A tintatartalyok utantoltésekor vélassza ki ezt a funkciot a tintaszint 100%-os visszaallitasahoz.

Tinta szintje bedllitas:

A funkci6 kivalasztésaval a tintaszint a ténylegesen fennmaradt tinta szerint allithato be.

A Karbantarto rekesz fennm. kapacitasa:

A karbantartodoboz kériilbeliili élettartamat jeleniti meg. Ha @ jelenik meg, a karbantartédoboz

majdnem megtelt. Ha X jelenik meg, a karbantartédoboz megtelt.

Papirvezetd tisztitasa:

Alkkor valassza ezt a funkciét, ha tintafoltok talalhatdk a bels6 gorg6kon. A nyomtat6 papirt adagol be
a bels6 gorgok megtisztitasdhoz.

Kapcsolédé informacié

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa“ 137. oldal
= Erds tisztitds futtatdsa“ 138. oldal

= A tintatartalyok feltoltése“ 209. oldal

= A papirutvonal megtisztitdsa az elken6dott mintétdl (amikor a nyomtatasi eredmény feliilete fiigg6legesen
elkenédott)“ 140. oldal
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A nyomtato tisztitasa

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyez6dott vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatot és vizzel
benedvesitett puha, tiszta ruhadarabbal tisztitsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltavolitani a szennyezGdést,
akkor adagoljon kis mennyiségti, enyhe tisztitoszert a nedves ruhadarabra.

g Fontos:

QO Ugyeljen, hogy ne keriiljon viz a nyomtaté szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a
nyomtaté kdrosodhat.

[ Az alkatrészek és a burkolat tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy festékoldészert. Az ilyen vegyszerek
kdrt okozhatnak ezekben.

[ Ne érjen az alabbi dbran jelzett alkatrészekhez. Ha mégis igy tenne, azzal miikodészavart idézhet el6.
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A kifroccsent tinta feltakaritasa

Ha kifroccsent a tinta, az alabbi mdédokon kell azt feltakaritani.
[d Ha a tinta hozzaragad a tartaly koriili teriilethez, torolje le egy régi, tiszta ronggyal vagy fiiltisztité palcikaval.

(d Ha a tinta az asztalra vagy a padléra 6mlik ki, akkor azonnal torélje le. Ha a tinta megszarad, nehezen lesz
eltavolithato a folt. Annak érdekében, hogy a folt terjedhessen szét, torolje fel a tintat elébb egy szaraz, majd egy
nedves ronggyal.

[d Ha tintas lesz a keze, akkor szappanos vizzel mossa le.

A nyomtatdéba adagolt lapok szamanak ellendrzése

Ellendrizheti a nyomtatdba adagolt lapok szamat. Az informdcié a fivoka-ellenérzé mintazattal egyiitt kerdil
nyomtatasra.

1. A nyomtaté vezérldpanelén vélassza ki a(z) Karbantartas elemet.
2. Vilassza a kovetkezét Favoka-ellendrzés.

3. A papir betéltéséhez és a fuvékaellendrzé-minta nyomtatasihoz kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Megjegyzés:
Ellendrizheti a nyomtaté-illesztéprogrambdl adagolt lapok szdmadt. Részleteket az aldbbi informdcids hivatkozdsra kattintva
olvashat.

Kapcsol6dé informacio
=, Szamitogéprdl torténd nyomtatdsra szolgalé alkalmazas (Windows nyomtaté-illesztdprogram)“ 264. oldal
= Utmutaté a Mac OS nyomtatémeghajtéhoz* 267. oldal

Energiatakarékossag

A nyomtat¢ alvé tizemmodba 1ép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen miveletet egy beallitott
ideig. Beallithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6 id6t. Az id6 novelése befolyasolja a termék
energiahatékonysagat. Kérjiik, minden modosités el6tt gondoljon a kornyezetére.

1. Valassza a(z) Beall. lehetdséget a kezddképerny6n.
2. Valassza a(z) Alapbeallitasok elemet.

3. Tegye az alabbiak egyikét.

[ Vilassza a(z) Elalv. id6zit6 vagy Kikapcs. beall. > Kikapcsolas, ha nem aktiv vagy Kikapcsolas, ha nem
csatlakozik lehetdséget.

[ Viélassza a kovetkez6t: Elalv. id6zitd vagy Kikapcsolasi id6zité.
Megjegyzés:

A vdsdrlds helyétdl fiiggden a Kikapcs. bedll. vagy a Kikapcsoldsi id6zitd funkcié dll rendelkezésre az On dltal
megvdsdrolt késziiléken.
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4. Valassza ki a bedllitést.

Alkalmazasok kiilon telepitése vagy torlése

Csatlakoztassa szamitogépét a halozathoz, és telepitse a webhelyen elérhetd alkalmazasok legujabb verzidit.
Jelentkezzen be a szamitdgépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szamitogép kéri.

Alkalmazasok kiilon telepitése

Megjegyzés:
Ha tijra kivin telepiteni egy alkalmazdst, a régit el6bb el kell tavolitania.

1. Gydz8djon meg arrdl, hogy a nyomtaté és a szamitégép készen 4ll a kommunikaciéra, valamint, hogy a
nyomtato csatlakozik az internethez.

2. Inditsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazast.
A példaban lathat6 képerny6kép Windows rendszerben késziilt.

Egrson Software Updater *

New software is available in the table below.

=20 Select your preduct ST 2.
Essential Product Updates
Software Status Version Size

< >

Other useful software

Software Status arsion Size

€ »

Auto update sattings Total @ - MB
Exit

3. Windows esetén valassza ki a nyomatét, majd kattintson a(z) ¥ elemre a legtjabb rendelkezésre allé
alkalmazasok kereséséhez.

4. Vilassza ki a telepiteni kivant elemeket vagy frissitést, majd kattintson a telepités gombra.

n Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve hiizza ki a nyomtatot, amig a frissités el nem késziil. Ellenkez0 esetben a nyomtaté
hibdsan miikodhet.
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Megjegyzés:
[ A legfrissebb alkalmazdsokat letoltheti az Epson honlapjdrol.

http://www.epson.com

Q Ha On Windows Server operdciés rendszert haszndl, akkor a(z) Epson Software Updater eszkizt nem haszndlhatja.
Toltse le a legfrissebb alkalmazdsokat az Epson honlapjdrdl.

Kapcsol6dé informacio
= , Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (EPSON Software Updater)“ 272. oldal
w Alkalmazasok eltavolitasa“ 154. oldal

Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtato-illesztéprogramja van-e telepitve
— Windows

Az alabbi mddszerek valamelyikével ellenérizheti, hogy eredeti Epson nyomtato illesztéprogram van-e telepitve a
szamitogépére.

Valassza a Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megtekintése (Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) opciot, majd
az alabbi 1épéssel nyissa meg a nyomtatd-kiszolgalo tulajdonsagai ablakat.

[ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtatd ikonjara, majd a Nyomtato-kiszolgalo tulajdonsagai elemre az ablak fels6 részén.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a Nyomtatok mappara, majd kattintson a Futtatas rendszergazdaként >
Kiszolgalo tulajdonsagai elemre.

[ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A Fajl meniiben vélassza a Kiszolgalé tulajdonsagai lehetdséget.

Kattintson a Illesztéprogram lapfiilre. Ha a nyomtat6 neve megjelenik a listidban, akkor az On gépére telepitve van
az eredeti Epson nyomtato illesztéprogram.

i Devices and Printers
« v 4 FHa » Control Panel > Hardwareand Sound » Devices and Printers » [N

File Edit View Took Help

~ Printers (19) o= Print Server Properties e X
— —_—

- -
<Smm i XXXKHXXXKXKHK
XXX Series

Installed printer drivers:
——
1 Name Processor Type 2

3 - User Mode

EPSOM XXXXXX Series

Add... Remove... Properties

&) Change Driver Settings

Bance oy
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Kapcsol6dé informacio
=, Alkalmazésok kiilon telepitése“ 151. oldal

Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtatoé-illesztoprogramja van-e telepitve
— Mac OS

Az alabbi médszerek valamelyikével ellendrizheti, hogy eredeti Epson nyomtatd illesztéprogram van-e telepitve a
szdmitogépére.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson az Beallitasok és

kellékanyagok elemre, és ha az Beadllitasok fiil és Segédprogram fiil megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy
van telepitve eredeti Epson nyomtat¢ illesztprogram a szamitogépén.

Printers & Scanners

General Supply Levels

Open Printer Utility
Print Test Page

Clean Print Heads

cancel (T

Kapcsolédé informacié
= , Alkalmazésok kiilon telepitése“ 151. oldal

A nyomtatoé hozzaadasa (csak Mac OS esetén)

1. Vilassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) mentipontban.

2. Kattintson a + gombra, majd valassza ki a Tovabbi nyomtaté vagy szkenner hozzaadasa lehetéséget.
3. Viélassza ki a nyomtatéjat, majd valassz aki a nyomtatéjat a Hasznalat elembdl.
4. Kattintson a Hozzaad4sa elemre.

Megjegyzés:

Ha a nyomtaté nem szerepel a listaban, ellendrizze, hogy a nyomtaté megfeleléen csatlakoztatva van-e a szamitogéphez
és be van-e kapcsolva.
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Alkalmazasok eltavolitasa

Jelentkezzen be a szamitdgépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szamitogép kéri.

Alkalmazasok eltavolitasa — Windows
L A(z) Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.
2. Zarjon be minden futé alkalmazést.

3. Nyissa meg a Vezérlépanel:

[J Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az inditas gombra, majd valassza a Windows rendszer > Vezérlopanel lehetéséget.

[ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Viélassza az Asztal > Beallitasok > Vezérlopanel elemet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server
2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az inditds gombra, majd jeldlje ki a Vezérlopanel parancsot.

4. Nyissa meg a Program eltavolitasa (vagy a Programok hozzaadasa/eltavolitasa lehetdséget):

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

A Programok lehetdségben jelolje ki a Program eltavolitasa elemet.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Programok hozzaadasa/eltavolitasa elemre.

5. Jelélje ki az eltavolitandé alkalmazdst.

A nyomtaté-illesztGprogram nem tavolithato el, amig barmilyen nyomtatasi feladat fiigg6ben van. Az
eltavolitas eldtt tordlje a nyomtatasi feladatokat, vagy varja meg, amig azok befejezédnek.

6. Tavolitsa el az alkalmazdsokat:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ Windows Server 2019/Windows Server
2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson a(z) Eltavolitas/mddositas vagy Eltavolitas lehetéségre.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Mdédositas/eltavolitas vagy az Eltavolitas elemre.

Megjegyzés:
Ha a Felhaszndlofiok kezelése ablak megjelenik, kattintson a Folytatdsra.

7. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
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Alkalmazasok eltavolitasa — Mac OS

Toltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater hasznalataval.

Ha letoltétte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal djra letéltenie, ha egy alkalmazast
torolni szeretne.

A(z) Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.

A nyomtaté-illesztéprogramnak az eltavolitasahoz valassza a Rendszerbeallitasok elemet a(z) Apple menii
Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és szkennelés vagy Nyomtatas és faxolas) utvonalon, majd
tavolitsa el a nyomtatot az engedélyezett nyomtatok listdjabol.

Zarjon be minden futé alkalmazast.
Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Uninstaller elemet.

Jelolje ki az eltavolitani kivant alkalmazast, majd kattintson a(z) Uninstall elemre.

g Fontos:

A(z) Uninstaller eltavolit minden, Epson tintasugaras nyomtatéhoz tartozé nyomtaté-illesztéprogramot a
szdmitogéprdl. Ha tobb Epson tintasugaras nyomtatot haszndl, és nem szeretné valamennyi illesztéprogramot
torolni, eldszor tavolitsa el valamennyit, majd telepitse tijra a sziikséges illesztéprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem taldlja az eltdvolitani kivant alkalmazdst az alkalmazdsok listdjin, nem tudja azt eltdvolitani az Uninstaller
segitségével. Ebben az esetben jelolje ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software lehetdséget, jelolje ki az
eltavolitando alkalmazdst, és hiizza azt a kuka ikonra.

Kapcsol6dé informacio
=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (EPSON Software Updater)“ 272. oldal

Az alkalmazasok és a belsé vezérloprogram frissitése

Az alkalmazasok és a bels6 vezérloprogram frissitésével eltavolithat bizonyos hibakat, javithatja a funkcidkat,
valamint Gj funkciokat adhat hozza. Gy6z6djon meg réla, hogy az alkalmazasok és a belsé vezérlprogram
legtijabb verzidjat hasznélja.

1.

Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtato és a szamitogép 6ssze vannak kapcsolva és a szamitogép csatlakozott az
internethez.

Inditsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissitse az alkalmazasokat és a bels6
vezérléprogramot.

n Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve huizza ki a szdmitégépet vagy a nyomtatot, amig a frissités el nem késziil, ellenkezd
esetben a nyomtaté hibdsan mitkodhet.
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Megjegyzés:
Ha nem taldlja a frissiteni kivint alkalmazdst a listdn, nem tudja azt frissiteni az EPSON Software Updater
segitségével. Keresse meg az alkalmazds legiijabb verzibjdt a helyi Epson webhelyen.

http://www.epson.com

Kapcsol6dé informacio
=, Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (EPSON Software Updater)“ 272. oldal

A nyomtato belsé vezérloprogramjanak frissitése a vezérlépanelrol

Ha a nyomtatd csatlakoztathato az internethez, akkor a vezérl6panel haszndlataval frissitheti a nyomtaté belsé
vezérl@programjat. Emellett azt is beallithatja, hogy a nyomtatd ellendrizze a bels6 vezérléprogram frissitéseinek
meglétét, és értesitse Ont, ha elérhet6vé valnak.

Kapcsolédé informacio
= , Alkalmazés szoftver és firmware frissitéséhez (EPSON Software Updater)“ 272. oldal

A nyomtato szallitasa és tarolasa

Ha tarolnia vagy szallitania kell a nyomtatot, mert koltozik vagy szervizbe viszi, kovesse a kovetkezd lépéseket a
nyomtat6 becsomagolaséhoz.

1. Kapcsolja ki a nyomtatét a(z) Q) gomb lenyomasaval.

2. Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség jelzéfénye kialudt, majd huzza ki a tapkabelt.

g Fontos:

Huizza ki a tapkdbelt, amikor a jelzéfény kialszik. Kiilonben a nyomtatéfej nem tér vissza az alaphelyzetébe,
ettdl a tinta beszdradhat, és a nyomtatds lehetetlené vilhat.

3. Huzza ki az 6sszes kabelt, igy a tapkabelt és az USB kébelt is.
4. Tavolitsa el az 6sszes papirt a nyomtatébol.
5. Ellendrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatén.

6. Ugy nyissa fel a lapolvaso egységet, hogy kdzben a lapolvasé fedél zarva legyen.

A Figyelem!

Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkez0 esetben megsériilhet.

7. Allitsa a széllitaskor hasznalt zarat a zart (Szallitds) pozicidba.

A szallitaskor hasznalt zar ledllitja a tintaellatast, igy szallitaskor és tarolaskor megel6zhetd a tintaszivargas.
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Amennyiben a nyomtatéfej nem a lent lathaté poziciéban van, akkor kézzel mozditsa el.

~

8. Rogzitse a nyomtatofejet ragasztoszalaggal a hazhoz.
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9. Stabilan helyezze fel a kupakot a tintatartélyra.

’”

11. Zarja le a lapolvasé egységet.

A lapolvasé egységet gy tervezték, hogy lassan csukddjon be, és egy kicsit ellenalljon az ujjak becsip6désének
elkeriilése érdekében. Folytassa a lezarast akkor is, ha kis ellendllast tapasztal.
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12. Hajtsa végre az abran lathaté elékésziileteket a nyomtaté elcsomagoldséhoz.

13. Tegye a nyomtatét a szallitdshoz mellékelt mtianyag zsikba és zarja le.

14. Csomagolja vissza a nyomtatdt a dobozaba a védéanyagokkal egyiitt.
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Fontos:

1 Szdllitdskor stabil pozicioban emelje meg a nyomtatét. Ha instabil pozicioban emeli meg a nyomtatot, az
sériilésekhez vezethet.

1 A nyomtato emelésekor a kezeit az aldbbi dbrdn jelzett pontokra tegye. A nyomtatét ne az elejénél és hdtuljdndl
tartsa.
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n Fontos:

(d Ha egy tintapalackot tdrol vagy szdllit, ne dontse oldalra a palackot, és ne tegye ki er6hatdsnak vagy
hémérséklet-ingadozdsnak. Kiilonben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jé erésen rd van
csavarva.Ugyeljen arra, hogy a tintapalack fiigg6leges helyzetben legyen, amikor jé erésen rdcsavarja a kupakot,
és tegyen meg minden ovintézkedést annak érdekében, hogy a palack szdllitdsa kozben (pl.: amikor a palackot
egy zacskdba teszi) kifolyjon a tinta.

[ Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatéval.

A nyomtaté kovetkez6 hasznalatakor mindenképpen tavolitsa el a nyomtatdfejet rogzit6 ragasztdszalagot és allitsa
a széllitaskor haszndlt zarat a nyitott (Nyomtatas) pozicioba. Ha a szallitas utan romlott a nyomtatasi mindség,
tisztitsa meg és igazitsa be a nyomtatofejet.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa“ 137. oldal

= A nyomtatofej igazitasa“ 140. oldal
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A nyomtato nem miikodik a vart médon

A nyomtaté nem kapcsol be vagy ki

A késziilék nem kapcsol be
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Atapkabel nem csatlakozik megfeleléen az elektromos aljzathoz.
Megoldasok

Gy6z6djon meg, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakoztatva van-e.

I AO gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban.

A nyomtaté nem kapcsol be automatikusan

B A(z) Automatikus bekapcsolas le van tiltva.

Megoldasok

[ Vilassza ki a(z) Beall. > Alapbeallitasok meniipontot, és engedélyezze a(z) Automatikus bekapcsolas

bedéllitast.

(d Ha USB-kabel segitségével csatlakozik, ellendrizze, hogy az USB-kabel biztonsagosan kapcsolédik a

nyomtatohoz és a szamitogéphez.

[d Ha hal6zaton keresztiil csatlakozik, gy6z6djon meg rdla a nyomtatd kezdéképernydjén, hogy a

nyomtat6 megfelelen csatlakozik-e a haldzathoz.

® Utmutatd a halézat ikonhoz“ 26. oldal

A késziilék nem kapcsol ki

I AO gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldasok

Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban. Ha tovédbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatét,
huzza ki a haldzati csatlakozdzsindrt. A nyomtatofej kiszaradasanak megakadalyozasa érdekében

kapcsolja vissza a nyomtatot és a Q) gomb lenyomaséval kapcsolja ki tjra.
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A papir adagolasa nem megfelel6

A nyomtaté nem tolt be papirt
Az alabbi okokra kell gondolni.

B A telepitési hely nem megfelelé.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kornyezeti koriilmények kozott tizemeltesse.

=, Kornyezeti specifikécidok 287. oldal

§ Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtat¢ altal timogatott papirt hasznaljon.

= A haszndlhat6 papirok és a kapacitas“ 258. oldal
= ,Nem alkalmazhat6 papirtipusok® 263. oldal

B Nem megfelel6 papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések” 33. oldal

B Tul sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot toltson be.

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal

B A papirbeallitasok a nyomtatén nem megfelelék.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

=, Papirméret és -tipus beallitasai“ 35. oldal

B Ha a papirpor tapad a gorg6hoz, a papir elcsuszik.
Megoldasok

Tisztitsa meg a gorgot.

= , Papiradagoldsi problémak javitasa“ 134. oldal

A papir betoltése ferde
Az alabbi okokra kell gondolni.

164



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > A papir adagolasa nem megfelel

B A telepitési hely nem megfelels.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kdrnyezeti korilmények kozott tizemeltesse.

=  Kornyezeti specifikdciok 287. oldal

B Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtat¢ altal tdimogatott papirt hasznaljon.

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas 258. oldal
= Nem alkalmazhaté papirtipusok® 263. oldal

B Nem megfelels papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos dvintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozé évintézkedések“ 33. oldal

B A papir nem megfeleléen van betéltve.
Megoldasok

Toltse be a papirt a megfeleld iranyban, majd csusztassa az élvezetdt a papir széléhez.

=, Papir betoltése” 36. oldal

B Tl sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot tdltson be.

= A haszndlhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal

B A papirbeallitasok a nyomtatén nem megfelel6k.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitasai egyeznek a nyomtatdba toltétt papir
tényleges méretével és tipusaval.

=, Papirméret és -tipus beallitasai“ 35. oldal

B Ha a papirpor tapad a gorg6hoz, a papir elcsuszik.
Megoldasok

Tisztitsa meg a gorgot.

= »Papiradagolasi problémak javitasa“ 134. oldal

Tobb papirlapot huiz be a késziilék
Az alabbi okokra kell gondolni.
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B A telepitési hely nem megfelels.
Megoldasok

A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kdrnyezeti korilmények kozott tizemeltesse.

=  Kornyezeti specifikdciok 287. oldal

B Nem tamogatott papirt hasznal.
Megoldasok
A nyomtat¢ altal tdimogatott papirt hasznaljon.

= A hasznalhat6 papirok és a kapacitas 258. oldal
= Nem alkalmazhaté papirtipusok® 263. oldal

B Nem megfelels papirkezelés.
Megoldasok

Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos dvintézkedéseket.

= A papir kezelésére vonatkozé évintézkedések“ 33. oldal

B A papir nedves vagy nyirkos.
Megoldasok
Toltson be 4j papirt.

B A statikus elektromossag miatt a papirlapok egymashoz tapadnak.
Megoldasok

Fujja szét a papirt a bet6ltés el6tt. Ha a papir még mindig nem adagolddik, egyszerre t6ltson be egy
papirlapot.

B Tul sok lap van betéltve a nyomtatéba.
Megoldasok

Mindig csak a papirhoz meghatarozott szamu lapot tdltson be.

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 258. oldal

B A papirbeallitasok a nyomtaton nem megfelelék.
Megoldasok

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a papirméret és a papirtipus beallitdsai egyeznek a nyomtatoba toltott papir
tényleges méretével és tipusaval.

= Papirméret és -tipus beallitdsai“ 35. oldal

B Ha a papirpor tapad a gorg6hoz, a papir elcsuszik.
Megoldasok
Tisztitsa meg a gorgot.

=, Papiradagolési problémak javitasa“ 134. oldal
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B A kézi kétoldalas nyomtatas soran egyszerre tobb papirt adagol késziilék.
Megoldasok

A papir Gjratoltése el6tt tavolitsa el a papirforrasba betoltott papirokat.

Nyomtatas kozben ad ki papirt

B A(z) Letterhead elemet nem valasztottak ki papirtipusként.
Megoldasok

Ha fejléces papirt tesz be (olyan papir, aminek a fejlécében olyan informacidk, mint a feladd vagy a
vallalat neve mar el6re rd van nyomtatva), a Letterhead papirtipus beallitast valassza.

Nyomtatas nem lehetséges

Nem lehet nyomtaté Windows rendszerbdl

Ellendrizze, hogy a szamitdgép és a nyomtatd megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attdl fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozdsi dllapot ellenérzése

Az Epson Printer Connection Checker segitségével ellendrizze a szamitdgép és a nyomtatd kapcsolodasi allapotat.
Az ellendrzés eredményétdl fiiggden megoldhatja a problémat.

L. Kattintson dupldn az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.
Ha nincs ikon az asztalon, kovesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker elinditasahoz.

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection Checker
lehet8séget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

J Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker lehetéséget.

2. Azellendrzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows“ 152. oldal

Ha megallapitotta a problémat, kovesse a képerny6n megjelené megoldast.

Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az aldbbiakat a helyzete szerint.
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[d A nyomtatd halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

,Nem lehet csatlakozni a haldézathoz“ 168. oldal

(J A nyomtatd USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathaté (Windows)“ 170. oldal

4 A nyomtaté felismerhetd, de nyomtatas nem végezhetd.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 171. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé hal6zati eszkbzokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkoz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati bedllitasok ismételt megadasaval.

ocooo/
|

B Az eszkoz6k nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili utvalasztot, majd djra kapcsolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.

Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az tij vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 239. oldal

B A szamitogéprol vagy okoseszkozrol és nyomtatorél érkezoé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztot haszndl egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiilonbozé SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkali atvalasztéhoz.
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Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

A

$ SSIDT:XXXXX-G1 d \:\\ SSIDT:XXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 ] SSID2:XXXXX-G2

|
>
0
ﬁ

2
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

B A vezeték nélkiili Gtvalaszt6 adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalasztd funkcidval rendelkezik, amely megakadalyozza az
azonos SSID-vel rendelkez6 eszk6zok kozotti kommunikaciét. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalasztd elvalasztd funkciojat. Részletes utmutatdért olvassa el a
vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentéciot.

B Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX . XXX, és az alhalézati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfeleléen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Halozati beallitasok > Specialis opcidt a nyomtatd vezérl6panelén, majd
ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzérendelt alhalézati maszkot.

Inditsa jra a vezetékmentes atvélasztdt, vagy allitsa vissza a nyomtatd haldzati beéllitasait.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 239. oldal

B A rendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Probaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

I A nyomtato IEEE 802.3az opcidét tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és utvélasztotol fiiggen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
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(4 Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
1. Huzza ki a szamitdgéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Ha a szamitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitdgéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil kosse 6ssze Ethernet kabellel a szdmitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson hélézati kapcsolatra vonatkozd jelentést a nyomtatdn.

»Halozati kapcsolatra vonatkozd jelentés nyomtatasa“ 250. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szémitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A nyomtat6é muveleteinek a konfiguralasara szolgalé alkalmazas (Web Config)“ 270. oldal
7. Vélassza a(z) Tovabbi beallitasok lehetdséget az ablak jobb felsd részén 1évé listabol.
8.  Vélassza a kovetkezét: Halozati beallitasok > Vezetékes LAN.
9. Valassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznilatéhoz.
10. Kattintson a(z) Tovabb elemre.
1. Kattintson a(z) OK elemre.
12. Hazza ki a szamitégéphez és nyomtatdhoz csatlakozé Ethernet kabelt.
13. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szdmitogépen az IEEE 802.3az funkciét, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihtzott kdbeleket a szamitégépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtatoé USB-vel nem csatlakoztathaté (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az UsB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.
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Bl UsB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

B Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetoen sem (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogram nem lett telepitve.
Megoldasok

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtato-illesztdprogram telepitve, az elérhetd funkciok
korlatozottak lesznek. Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

= _Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Windows* 152. oldal

= Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Mac OS* 153. oldal

B Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

[J Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem all rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontédsban vagy kisebb méretben.

[J Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, prébélja meg eltavolitani,

majd Ujra telepiteni a nyomtatomeghajtot

=, Alkalmazésok kiilon telepitése vagy torlése“ 151. oldal

B Arendszer a nyomtaté allapotaval kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

Kattintson a(z) EPSON Status Monitor 3 lehetéségre a nyomtato-illesztdprogram Karbantartas lapjan,
majd ellendrizze a nyomtato allapotat. Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcid nincs engedélyezve,
kattintson a Kiegészitd beallitasok lehetségre a Karbantartas fiilon, majd jelolje ki az Az EPSON
Status Monitor 3 engedélyezése lehetdséget.
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B Egy feladat még mindig nyomtatasra varakozik.

Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén. Ha
felesleges adatok maradnak, vélassza a Osszes dokumentum torlése elemet a Nyomtaté meniibél.
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B A nyomtaté fiiggé allapotban vagy nem elérheté.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté6-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ha a nyomtatd ki van kapcsolva vagy fiigg allapotban van, térolje a kikapcsolt vagy fliggé allapot
beallitasat a Nyomtaté meniijébol.

B A nyomtaté nincs kivalasztva alapértelmezett nyomtaténak.

Megoldasok

Kattintson a jobb gombbal a nyomtaté ikonjara a Vezérlopanel > Eszkozok és nyomtatok megtekintése
(vagy Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) elemre, és kattintson az Beallitas alapértelmezett
nyomtatéként elemre.

Megjegyzés:

Ha tobb nyomtaté ikon taldlhato, a megfelelé nyomtato kivilasztdsdhoz ldsd az alabbiakat.
(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Haélozati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (halézat)

Ha a nyomtat illesztéprogramot tobbszor telepiti, el6fordulhat, hogy a nyomtaté illesztdprogramnak
tobb példanya is létrejon. Ha az ,EPSON XXXX sorozat (1. példany)” 1étrejon, kattintson jobb egér
gombbal az illesztéprogram masolat ikonjara, majd a Eszkoz eltavolitasa elemre.
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B A nyomtaté portja nincs megfeleléen beallitva.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté6-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ellendrizze, hogy a nyomtatdportot az alabbiak szerint helyesen adtak meg a Nyomtaté menii
Tulajdonsag > Port lehetdségénél.

USB-kapcsolat: USBXXX, Haldzati kapcsolat: EpsonNet Print Port

A nyomtato varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

B A halézati kornyezet megvaltozott.
Megoldasok

Ha megviltozott a haldzati kornyezet, példaul a vezetékmentes utvalaszto vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtat6 halézati beallitasait.

Csatlakoztassa a szamitogépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

= Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 239. oldal

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé hal6zati eszkbzékkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez6 sorrendben: vezeték nélkiili atvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
Y

B A nyomtaté nem kapcsolédik a hal6zathoz.
Megoldasok

Valassza a Beall. > Halozati beallitasok > Kapcsolat ellendrzése lehetdséget, majd nyomtassa ki a
halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a halozati kapcsolddas sikertelen, tekintse at a
halézati kapcsolddasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket.

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozd jelentés nyomtatésa“ 250. oldal
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B Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a

szamitogép haldzati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

B Egy feladat még mindig nyomtatasra varakozik.

Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illeszt6program Karbantartas lapfiilén. Ha
felesleges adatok maradnak, valassza a Osszes dokumentum torlése elemet a Nyomtaté meniib6l.
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B A nyomtatoé fiiggé allapotban vagy nem elérheté.
Megoldasok

Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

oz

Ha a nyomtat¢ ki van kapcsolva vagy fiiggé allapotban van, torolje a kikapcsolt vagy fiiggé allapot
beallitasat a Nyomtaté meniijébol.

EPSON OCKCINXNN Series O b4
Prieger  Documest  View
Exstue Chanir Pager  Sise Submitsed
Printing Preferences..
Pase Pireng
Use Printer (ffine »

B A nyomtaté nincs kivalasztva alapértelmezett nyomtaténak.
Megoldasok

Kattintson a jobb gombbal a nyomtatd ikonjara a Vezérl6panel > Eszkozok és nyomtatok megtekintése

(vagy Nyomtatok, Nyomtatok és faxok) elemre, és kattintson az Beallitas alapértelmezett
nyomtatoként elemre.

Megjegyzés:
Ha tobb nyomtaté ikon taldlhato, a megfelel6 nyomtato kivdlasztdsdhoz ldsd az aldbbiakat.
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(Példa)
USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat
Haélozati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (halozat)

Ha a nyomtat illesztéprogramot t6bbszor telepiti, el6fordulhat, hogy a nyomtaté illesztdprogramnak
tobb példanya is létrejon. Ha az ,,EPSON XXXX sorozat (1. példany)” 1étrejon, kattintson jobb egér
gombbal az illesztéprogram mésolat ikonjara, majd a Eszkoz eltavolitasa elemre.

B A nyomtaté portja nincs megfeleléen beillitva.
Megoldasok
Kattintson a(z) Nyomtatasi sor lehetdségre a nyomtaté6-illesztéprogram Karbantartas lapfiilén.

Ellendrizze, hogy a nyomtatdportot az alabbiak szerint helyesen adtak meg a Nyomtaté menii
Tulajdonsag > Port lehetdségénél.

USB-kapcsolat: USBXXX, Halozati kapcsolat: EpsonNet Print Port

Nem lehet nyomtatni Mac OS eszkozrol

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozasi dllapot ellenérzése
Az EPSON Status Monitor segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

1. Vilassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitdsa elemre.

3. Kattintson a(z) EPSON Status Monitor elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen 1étrejott a szamitogép és a nyomtatd kozott.
Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott 1étre.

(d A nyomtaté halézati kapcsolaton keresztiil nem felismerhet6
,Nem lehet csatlakozni a haldézathoz“ 175. oldal

d A nyomtat6 USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathat6é (Mac OS)“ 178. oldal
Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

(J A nyomtat felismerhetd, de nyomtatas nem végezhet6.

»Nem lehet nyomtatni a kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Mac OS)“ 179. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.
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B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a

nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
|

B Az eszkozok nem veszik a vezeték nélkiili Gtvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok
Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték

nélkili utvalasztot, majd djra kapcsolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az ij
utvalasztoval.

Megoldasok
Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az 1j vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvélasztd cseréje” 239. oldal

B A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatorél érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztot hasznal egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID

azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztohoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

A

A SSIDT:XXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2

SSIDT:XXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2

>
\
|

2
)

* EPSON

SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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B A vezeték nélkiili Gtvalaszt6 adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalaszto funkcidval rendelkezik, amely megakadélyozza az
azonos SSID-vel rendelkezd eszkozok kozotti kommunikdciét. Ha annak ellenére sem tudja l1étrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalasztd elvalasztd funkciojat. Részletes uitmutatdért olvassa el a
vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentéciot.

B AzIP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX . XXX, és az alhaldzati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Halozati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd vezérl6panelén, majd
ellen6rizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhaldzati maszkot.

Inditsa tjra a vezetékmentes atvalasztdt, vagy allitsa vissza a nyomtatd haldzati beéllitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 239. oldal

B Arendszer hal6zati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitogépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

B Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott késziilék radiéfrekvencias interferenciat okoz.
Megoldasok

Ha egy eszkozt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac késziilékén, akkor radioéfrekvencias interferencia
léphet fel. Prébalja ki a kdvetkezot, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélkiili LAN (Wi-Fi) halézathoz,
vagy a muveletek instabilla valnak.

[d Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszkozt tavolabb a szamitogéptol.

(d Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomany SSID-jéhez.

= Wi-Fi bedllitasok végrehajtdsa az SSID és a jelszé megaddséval” 242. oldal

I A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtat6t IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcidra képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és ttvélasztotdl fiiggben a kovetkezd problémak léphetnek fel.

[J A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtat6 kapcsolata szakadozhat.
(d Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkciét, majd kapcsolddjon ujra.
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. Huzza ki a szdmitogéphez és nyomtatohoz csatlakozé Ethernet kébelt.

2. Haa szamitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil kosse 6ssze Ethernet kabellel a szdmitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson hélézati kapcsolatra vonatkozd jelentést a nyomtatdn.

,Haldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatdsa“ 250. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szémitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A nyomtat6 miiveleteinek a konfiguraldsara szolgal6 alkalmazas (Web Config)“ 270. oldal
7. Vélassza a(z) Tovabbi beallitasok lehetdséget az ablak jobb felsd részén 1évé listabol.
8.  Vélassza a kovetkezét: Halozati beallitasok > Vezetékes LAN.
9. Viélassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznélatéhoz.
10. Kattintson a(z) Tovabb elemre.
1. Kattintson a(z) OK elemre.
12. Hazza ki a szamitégéphez és nyomtatdhoz csatlakozé Ethernet kabelt.
13. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szamitégépen az IEEE 802.3az funkciét, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kdbeleket a szamitégépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fenndll, a problémat valdszintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathato (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az UsB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kdbelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

l USB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, prébalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

178



Problémamegoldés > A nyomtaté nem m(ikodik a vart médon > Nyomtatas nem lehetséges

B Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok

Ha az USB-kébelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Azeredeti Epson nyomtaté-illesztéprogram nem lett telepitve.
Megoldasok

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtaté-illesztdprogram telepitve, az elérhet6 funkciok
korlatozottak lesznek. Azt ajanljuk, hogy hasznaljon eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

= _Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Windows* 152. oldal

= Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztdprogramja van-e telepitve — Mac OS* 153. oldal

B Arendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémat észlelt.
Megoldasok

[J Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem all rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontdsban vagy kisebb méretben.

[J Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, prébélja meg eltavolitani,

majd ujra telepiteni a nyomtatémeghajtot

= , Alkalmazésok kiilon telepitése vagy torlése“ 151. oldal

B Probléma meriilt fel a nyomtaté allapotaval kapcsolatban.
Megoldasok
Gy6z6djon meg rola, hogy a nyomtaté ne Sziinet allapotban legyen.

Valassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menti > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd kattintson duplédn a nyomtatéra. Ha a nyomtatd
szlineteltetve van, kattintson a Folytatas gombra.

A nyomtato varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma allhat fenn.

B A halézati kornyezet megvaltozott.
Megoldasok

Ha megviltozott a haldzati kornyezet, példaul a vezetékmentes utvalaszt6 vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtatd halozati beallitasait.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 239. oldal
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B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkzoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
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B A nyomtat6 nem kapcsolédik a halézathoz.
Megoldasok

Valassza a Beall. > Halozati beallitasok > Kapcsolat ellendrzése lehetdséget, majd nyomtassa ki a
halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a haldzati kapcsolodads sikertelen, tekintse at a
haloézati kapcsolddasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi lépéseket.

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatésa“ 250. oldal

B A rendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.

Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellenérizze a szamitdgép halozati kapcsolatat. Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.

A(z) Nyomtatasi beadllitasok menii nem jelenik meg.
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az Epson nyomtaté-illesztéprogramot nem a megfelelé médon telepitették
Megoldasok

Ha a(z) Nyomtatasi beallitasok menii nem jelenik meg macOS Catalina (10.15 vagy tGjabb), macOS High
Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks
(10.9) vagy OS X Mountain Lion (10.8) rendszerben, az Epson nyomtaté-illesztéprogram nincs
megfeleléen telepitve. Engedélyezze az alabbi meniibdl.

Valasza ki a Rendszerbeallitasok lehetGséget a(z) Apple menii > Nyomtatdk és szkennerek (vagy
Nyomtatas és szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontban, tavolitsa el a nyomtatdt, majd adja ujra
hozza a nyomtat6t. Nyomtatd hozzaaddsahoz lasd a kovetkezét.

»A nyomtat6 hozzaadasa (csak Mac OS esetén)“ 153. oldal
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A macOS Mojave (10.14) nem fér hozza a(z) Nyomtatasi beallitasok opciéhoz az olyan Apple
alkalmazasokban, mint a TextEdit.

Nem lehet nyomtatni okos eszk6zokrol

Ellendrizze, hogy az okos eszkoz és a nyomtaté megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltérd attol fiiggéen, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

Ellendrizze az okoseszkéz csatlakozdsdt
Az Epson Smart Panel segitségével ellenérizze az okoseszkoz és a nyomtatd kapcsolodasi allapotat.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatohoz, akkor az jrainditdshoz koppintson a
képerny6 tetején lathato [+] jelre.

Amennyiben On nem hasznélja az Epson Smart Panel alkalmazést, akkor kattintson az alébbi hivatkozésra.

http://epson.sn

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili tvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkoz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztéhoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
)|

B Az eszkozok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili atvalasztdt, majd djra kapcesolja be.
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I A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az 4j
utvalasztoval.

Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az tij vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 239. oldal

7

B A szamitogéprol vagy okoseszkozrol és nyomtatorél érkezoé SSID azonositok eltéréek.

Megoldasok

Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztot haszndl egyid6ben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiilonbozé SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkiili utvalasztéhoz.

Csatlakoztassa a szamitogépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

rff "\
N SSIDT:XXXXX-G1 SN SSIDTXXXXX-G1
SSID2:XXXXX-G2 ] SSID2:XXXXX-G2

L
= % ->
=
:—\\ * EPSON =
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

B A vezeték nélkiili Gtvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.

Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalaszto funkcidval rendelkezik, amely megakadélyozza az
azonos SSID-vel rendelkezé eszkozok kozotti kommunikaciot. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalasztd elvalaszté funkcidjat. Részletes itmutatoért olvassa el a
vezeték nélkili atvalasztohoz kapott dokumentaciot.

B Az IP-cim hibasan van hozzarendelve.

Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX XXX, és az alhalézati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelel6en hozzérendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Halozati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd vezérlépanelén, majd
ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhalézati maszkot.

Inditsa Gjra a vezetékmentes utvalasztét, vagy dllitsa vissza a nyomtato haldzati beallitasait.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 239. oldal
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B Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt az okos eszk6zon.
Megoldasok

Prébéljon elérni egy tetszéleges webhelyet okos eszkzon annak biztositdsa érdekében, hogy a okos
eszkoz haldzati bedllitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az
okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletekért lasd az okos eszkzhoz kapott hasznalati
utmutatot.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejottét kovetéen sem (iOS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B A(z) Papirkonfiguracié le van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze a(z) Papirkonfiguracio beallitast a kovetkezé meniiben.

Beall. > Nyomtatdbeallitasok > Papirforras beallitasa > Papirkonfiguracio

B A AirPrint le van tiltva.
Megoldasok
Engedélyezze az AirPrint beallitast a Web Config feliiletén.

= A nyomtaté miveleteinek a konfiguraldséra szolgal6 alkalmazas (Web Config)“ 270. oldal

A nyomtaté varatlanul nem képes nyomtatni halézati kapcsolaton keresztiil
Az alabbiak koziil az egyik probléma édllhat fenn.

B A halézati kérnyezet megvaltozott.
Megoldasok

Ha megvaltozott a haldzati kornyezet, példdul a vezetékmentes utvalaszt6 vagy a szolgaltatd, probalja
ismét megadni a nyomtatd halozati beallitasait.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

= Hal6zati kapcsolat yjra beallitasa“ 239. oldal

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.

Megoldasok

Kapcsolja ki a hélézathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbeliil 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili tvalaszto, szamitdgép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radiojelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
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nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

cooo/
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B A nyomtaté nem kapcsolédik a hal6zathoz.
Megoldasok

Valassza a Beall. > Halozati beallitasok > Kapcsolat ellenérzése lehetséget, majd nyomtassa ki a
halézati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a haldzati kapcsolddas sikertelen, tekintse at a
hélézati kapcsolddasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket.

= Héldzati kapcsolatra vonatkozd jelentés nyomtatésa“ 250. oldal

B Arendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt az okos eszk6zon.
Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet okos eszkdzon annak biztositasa érdekében, hogy a okos
eszkoz haldzati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az
okos eszkozzel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletekért lasd az okos eszkzhoz kapott hasznalati
utmutatot.

A beolvasas nem indul el

Nem lehet beolvasast kezdeni Windows rendszerbol

Ellendrizze, hogy a szamitogép és a nyomtatd megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozdsi dllapot ellenérzése
Az Epson Printer Connection Checker segitségével ellendrizze a szamitdgép és a nyomtatd kapcsolodasi allapotat.
Az ellendrzés eredményétdl fiiggden megoldhatja a problémat.
L. Kattintson dupldn az Epson Printer Connection Checker ikonra az asztalon.
Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kovesse az alabbi eljarast az Epson Printer Connection Checker elinditasdhoz.
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J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki az Epson Software > Epson Printer Connection Checker
lehet8séget.

J Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.
(d Windows 7

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program > Epson Software > Epson Printer
Connection Checker lehetGséget.

2. Azellendrzéshez kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Megjegyzés:
Amennyiben nem ldthaté a nyomtaté neve, telepitsen eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramot.

»Ellendrizze, hogy eredeti Epson nyomtaté-illesztéprogramja van-e telepitve — Windows® 152. oldal

Ha megallapitotta a problémat, kovesse a képerny6n megjelené megoldast.
Ha nem tudja megoldani a problémat, ellendrizze az aldbbiakat a helyzete szerint.
d A nyomtat6 haldzati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»-Nem lehet csatlakozni a hal6zathoz“ 185. oldal
[d A nyomtato USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd
»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathatd (Windows)“ 170. oldal
[d A nyomtato felismerhetd, de beolvasas nem végezhetd.

»Nem lehet beolvasni a megfeleld kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Windows)“ 188. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma édllhat fenn.

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé halézati eszkozokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a hdldzathoz csatlakoztatni kivant eszk6zoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkez sorrendben: vezeték nélkiili atvalasztd, szamitogép vagy
okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a
nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
Y
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B Az eszkozok nem veszik a vezeték nélkiili utvalaszté jelét, mert tul messze vannak.
Megoldasok
Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték

nélkiili atvalasztdt, majd djra kapcsolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.
Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat beallitasait, hogy azok megfeleljenek az 1j vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 239. oldal

B A szamitogéprél vagy okoseszkozrél és nyomtatorél érkezé SSID azonositok eltéréek.
Megoldasok
Ha t6bb vezeték nélkiili utvalasztot haszndl egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiillonboz6 SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkili atvalasztéhoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

//-f- "\
A SSIDT:XXXXX-G1 I N SSIDTXXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2 1l SSID2:XXXXX-G2
-
— % =
N =N
BN e EPSON -
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

B A vezeték nélkiili utvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok
A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalasztd funkcidval rendelkezik, amely megakadalyozza az
azonos SSID-vel rendelkezd eszkozok kozotti kommunikdciét. Ha annak ellenére sem tudja l1étrehozni a
kommunikaciét a nyomtatd és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz

csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili atvalasztd elvalasztd funkciojat. Részletes utmutatdért olvassa el a
vezeték nélkili utvalasztohoz kapott dokumentéciot.

B AzIP-cim hibasan van hozzarendelve.

Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX . XXX, és az alhalézati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfeleléen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Halozati beallitasok > Specialis opcidt a nyomtatd vezérl6panelén, majd
ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzérendelt alhalézati maszkot.
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Inditsa djra a vezetékmentes atvélasztdt, vagy allitsa vissza a nyomtatd haldzati beéllitasait.

= Hal6zati kapcsolat Ujra beallitasa“ 239. oldal

B Arendszer hal6zati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitogépen.
Megoldasok

Prébaéljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép halozati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitégéphez kapott
dokumentaciot.

I A nyomtato IEEE 802.3az opcidt tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a hasznalt hubtdl és tvélasztotol fiiggen a kovetkezd problémak léphetnek fel.

(4 A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtaté kapcsolata szakadozhat.
[d Nem lehet a nyomtatéhoz kapcsolddni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
1. Huzza ki a szdmitoégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kébelt.

2. Ha a szamitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kézvetleniil kosse 6ssze Ethernet kabellel a szdmitogépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson halézati kapcsolatra vonatkoz6 jelentést a nyomtaton.

,Haldzati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatdsa“ 250. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szamitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.

»A nyomtato miveleteinek a konfiguralasara szolgalé alkalmazas (Web Config)“ 270. oldal
7. Vélassza a(z) Tovabbi beallitasok lehetdséget az ablak jobb felsd részén 1évé listabol.
8.  Vélassza a kovetkezét: Halozati beallitasok > Vezetékes LAN.
9. Viélassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznélatéhoz.
10. Kattintson a(z) Tovabb elemre.

I1. Kattintson a(z) OK elemre.

187



Problémamegoldés > A nyomtaté nem mUkédik a vart médon > A beolvasas nem indul el

12. Huizza ki a szdmitogéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kébelt.
13. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szdmitogépen az IEEE 802.3az funkciét, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kdbeleket a szamitégépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fennall, a problémat valdészintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathato (Windows)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az UsB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfelelden az USB-kabelt a nyomtatohoz és a szamitogéphez.

| UsB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, probalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

B Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok
Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelo kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Windows)

B Beolvasas nagy felbontasban halézaton keresztiil.
Megoldasok

Prébalja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.

Nem lehet beolvasast kezdeni Mac OS rendszerbol

Ellendrizze, hogy a szamitdgép és a nyomtatd megfelelden van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

A csatlakozdsi dllapot ellenérzése

Az EPSON Status Monitor segitségével ellendrizze a szamitogép és a nyomtatd kapcsolddasi allapotat.

1. Vélassza a Rendszerbeallitasok elemet az Apple menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontnal, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitdsa elemre.
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3. Kattintson a(z) EPSON Status Monitor elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejott a szamitogép és a nyomtatd kozott.
Ellenérizze az alabbiakat, ha a kapcsolat nem jott 1étre.

d A nyomtat6 haldzati kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»Nem lehet csatlakozni a hal6zathoz 189. oldal
[J A nyomtato USB-kapcsolaton keresztiil nem felismerhetd

»A nyomtatd USB-vel nem csatlakoztathatd (Mac OS)“ 178. oldal
Ellendrizze az alabbiakat, ha a kapcsolat 1étrejott.

[d A nyomtato felismerhetd, de beolvasas nem végezhetd.

»Nem lehet beolvasni a megfelel6 kapcsolat 1étrejottét kovetden sem (Mac OS)“ 192. oldal

Nem lehet csatlakozni a halézathoz
Az alabbiak koziil az egyik probléma éllhat fenn.

B Probléma meriilt fel a Wi-Fi-hez csatlakozé hal6zati eszkbzokkel.
Megoldasok

Kapcsolja ki a haldzathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd
kapcsolja be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: vezeték nélkiili utvalasztd, szamitogép vagy

okoseszkdz, majd a nyomtatd. A radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a

nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt kozelebb a vezeték nélkiili utvalasztohoz, majd
probalkozzon a halézati beallitdsok ismételt megadasaval.

ocooo/
|

B Az eszkozok nem veszik a vezeték nélkiili Gtvalaszté jelét, mert tal messze vannak.
Megoldasok

Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt és a nyomtatd kozelebb vitte egymashoz, kapcsolja ki a vezeték
nélkiili atvalasztdt, majd djra kapcsolja be.

A vezeték nélkiili utvalaszté modositasakor a beallitasok nem egyeznek meg az uj
utvalasztoval.

Megoldasok

Végezze el Gjra a kapcsolat bedllitasait, hogy azok megfeleljenek az tj vezeték nélkiili utvalasztonak.

= A vezeték nélkiili utvilasztd cseréje” 239. oldal
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7

B A szamitogéprél vagy okoseszkozrol és nyomtatorél érkezoé SSID azonositok eltérdek.
Megoldasok

Ha tobb vezeték nélkiili utvalasztot hasznal egyidGben, vagy a vezeték nélkiili utvalasztonak tobb SSID
azonositoja van és az eszkozok kiilonbozé SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték
nélkiili utvalasztéhoz.

Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy okoseszkozt ugyanarra az SSID-azonositora, mint a nyomtatot.

\—-\\ SSIDT:XXXXX-G1 /fr- —— '-\\\ SSIDT:XXXXX-G1
— SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
=== fff 9
D ° EPSON B
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SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

B A vezeték nélkiili tvalaszté adatvédelmi elvalasztéja rendelkezésre all.
Megoldasok

A legtobb vezeték nélkiili utvalaszto olyan elvalaszto funkcidval rendelkezik, amely megakadélyozza az
azonos SSID-vel rendelkezé eszk6zok kozotti kommunikaciot. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a
kommunikaciét a nyomtato és a szamitogép vagy okoseszkoz kozott, hogy azok ugyanahhoz a halézathoz
csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélkiili utvalasztd elvalaszté funkcidjat. Részletes itmutatoért olvassa el a
vezeték nélkili atvalasztohoz kapott dokumentaciot.

B AzIP-cim hibasan van hozzarendelve.
Megoldasok

Ha a nyomtatéhoz hozzarendelt IP-cim 169.254. XXX. XXX, és az alhal6zati maszk 255.255.0.0, akkor
el6fordulhat, hogy az IP-cim nincs megfelelen hozzarendelve.

Valassza ki a(z) Beall. > Halozati beallitasok > Specialis opciét a nyomtatd vezérlépanelén, majd
ellendrizze az IP-cimet és a nyomtatohoz hozzarendelt alhalézati maszkot.

Inditsa djra a vezetékmentes utvalasztét, vagy dllitsa vissza a nyomtato haldzati beallitasait.

=, Héldzati kapcsolat tjra beallitdsa“ 239. oldal

B A rendszer halézati beallitasokkal kapcsolatos problémat észlelt a szamitégépen.
Megoldasok

Prébaljon elérni egy tetszéleges webhelyet szamitogépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a
szamitogép haldzati beallitasai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a
szamitogéppel kapcsolatos.

Ellendrizze a szamitogép haldzati kapcsolatat. Részletes itmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott
dokumentaciot.
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B Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott késziilék radiéfrekvencias interferenciat okoz.
Megoldasok

Ha egy eszkdzt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac késziilékén, akkor radidfrekvencias interferencia
léphet fel. Prébalja ki a kdvetkezot, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélkiili LAN (Wi-Fi) halézathoz,
vagy a muveletek instabilla valnak.

[d Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszkozt tavolabb a szamitogéptol.

[ Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomany SSID-jéhez.

= Wi-Fi bedllitasok végrehajtdsa az SSID és a jelszé megaddséval” 242. oldal

I A nyomtato IEEE 802.3az opciot tamogato Ethernet (energiahatékony Ethernet)
segitségével csatlakozik.

Megoldasok

Ha a nyomtatdt IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkciora képes eszkozokkel csatlakoztatja
Ethernet haldzatra, a haszndlt hubtdl és utvalasztotol figgben a kovetkezd problémak 1éphetnek fel.

[J A kapcsolat instabilld valhat, a nyomtat6 kapcsolata szakadozhat.
[J Nem lehet a nyomtatohoz kapcsolédni.

[d Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alabbi 1épésekkel tiltsa le a nyomtaton az IEEE 802.3az funkcidt, majd kapcsolddjon djra.
1. Hazza ki a szamitégéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kabelt.

2. Ha a szdmitégépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes utmutatasért olvassa el a szamitogéphez kapott dokumentaciot.
3. Kozvetleniil kdsse dssze Ethernet kébellel a szamitégépet és a nyomtatét.

4. Nyomtasson halézati kapcsolatra vonatkozé jelentést a nyomtaton.

»Halozati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatasa® 250. oldal
5. Ellendrizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolat jelentésen.

6. A szémitégépen menjen a Web Config oldalra.
Inditsa el a bongészéprogramot, majd irja be a nyomtatd IP-cimét.

»A nyomtat6 miiveleteinek a konfiguralasara szolgalé alkalmazas (Web Config)“ 270. oldal
7. Vélassza a(z) Tovabbi beallitasok lehetdséget az ablak jobb felsd részén 1évé listabdl.
8. Vélassza a kovetkez6t: Halézati beallitasok > Vezetékes LAN.
9. Valassza ki az Ki lehetéséget az IEEE 802.3az hasznalatédhoz.
10. Kattintson a(z) Tovabb elemre.

11. Kattintson a(z) OK elemre.
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12. Huizza ki a szdmitogéphez és nyomtatéhoz csatlakozé Ethernet kébelt.
13. Ha a 2. 1épésben letiltotta a szdmitogépen az IEEE 802.3az funkciét, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. 1épésben kihuzott kdbeleket a szamitégépbe és a nyomtatoba.

Ha a probléma tovébbra is fennall, a problémat valdészintileg nem a nyomtatd, hanem mas késziilék
okozza.

A nyomtaté USB-vel nem csatlakoztathato (Mac OS)
Az alabbi okokra kell gondolni.

B Az UsB-kabel nincs megfeleléen bedugva az elektromos aljzatba.
Megoldasok

Csatlakoztassa megfelelden az USB-kabelt a nyomtatohoz és a szamitogéphez.

| UsB hubbal kapcsolatos probléma meriilt.
Megoldasok

Ha USB-hubot hasznadl, probalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

B Probléma meriilt fel az USB-kabellel vagy az USB-bemenettel.
Megoldasok
Ha az USB-kabelt nem ismerik fel, valtoztasson portot, vagy cserélje le az USB-kabelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelo kapcsolat létrejottét kovetéen sem (Mac OS)

B Beolvasas nagy felbontasban halézaton keresztiil.
Megoldasok

Prébalja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban.

Nem lehet beolvasast kezdeni okos eszkozrol

Ellendrizze, hogy az okos eszkoz és a nyomtat6 megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldasa eltéré attol fliggden, hogy a csatlakozas meg van-e vagy sem.

Ellendrizze az okoseszkoz csatlakozdsdt
Az Epson Smart Panel segitségével ellendrizze az okoseszkoz és a nyomtatd kapcsolodasi allapotat.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatéhoz, akkor az Gjrainditashoz koppintson a
képernyd tetején lathato [+] jelre.

Amennyiben On nem hasznélja az Epson Smart Panel alkalmazést, akkor kattintson az alébbi hivatkozésra.

http://epson