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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kiytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilla valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Viritila
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.
- Téamd tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen" s.9
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppédamalld suoraan madrattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit
myds tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetdadn, kuinka

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

kaytetadn PDF-kayttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd V000 m-KBBT B2
tietokoneessasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Etsiminen hakusanalla" 5.9
« "Hyppadminen suoraan kirjanmerkeista" s.9 Useils Gilde
« "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen" s.9
Etsiminen hakusanalla
Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat néytetdan luettelona.

Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypitéksesi kyseiselle sivulle. Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-

valikossa ja maaritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
St — — s e . Tulostettavat sivut.
- T ==
= B e s » Médrittaaksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
¢ EPSON e — e Esimerkki: 20-25
& f— )

« Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perdkkaisid, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15

T »

Dl anstin

Cltnchate boskmasts
v Comemersn

: Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie Prnt x
D T =
iy s g o e e, At Frigker — ~  Properes Agvarced Heln &0
Lepier |1 s [CIPrint in grayseals iblaci amdl whits)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
123?7 = Document snd Markups
— - oy o — R
Hyppdaminen suoraan kirjanmerkeista = A e
Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >néyttadksesi

kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita
ndppdimistolld seuraavat toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.



Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttéoppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja syotd mallin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” s.12
« "Projektorin osat ja toiminnot" s.15



Projektorin ominaisuudet

Téssa projektorissa on ndma erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista

Helppo langaton projisointi

lisatietoja.
» Asiaan liittyvat linkit o Screen Mirroring -toiminto projektorin ja mobiililaitteen liittamiseksi
« "Pitkdkestoinen laservaloldhde" s.12 langattomasti Miracast -teknologialla.

« "Nopea ja helppo asetus"” s.12

« "Helppo langaton projisointi” s.12
« "Hallinta verkossa" s.13

« "Projisointi néyttelyissd" s.13

e

Pitkakestoinen laservalolahde

« Epson iProjection (Windows/Mac) enintdan neljan kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu ndyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai tablet-laitteista, joihin on asennettu Epson
iProjection.

Katso lisdtietoja Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).

Puolijohdelaser-valoldhde tarjoaa lahes huoltovapaan kayton, kunnes
valonldhteen kirkkaus vihenee.

Nopea ja helppo asetus

« Suora kaynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen paalle heti, kun liitat
sen virtaldhteeseen.

 Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maarittainyt Autom.
kdynnistys -ldhteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hy6dyllisid toimintoja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéytto" s.44
« "Projektorin kdynnistiminen" s.43




Projektorin ominaisuudet

$ « Projisoidessasi kuvia langattomassa LAN-verkossa, sinun on Hallinta verkossa
asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN-moduuli ja
asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia Epson Projector Professional Tool projisoidun kuvan siitiiseen tai

varten (EB-L720U/EB-L520U).

: . ) , . _ . projektorin valvontaan tietokoneesta verkossa.
Projektorisi mallin mukaan sinun on ehki hankittava valinnainen

langaton LAN-moduuli. Katso Pikaoppaasta luettelo projektorin Katso lisatietoja Epson Projector Professional Tool Operation Guide.
toimitukseen kuuluvista nimikkeista.

+ Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli %  Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kiyttGoppaat seuraavalta web-
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530 @ sivustolta:
v epson.sn

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta
web-sivustolta:
epson.sn » Asiaan liittyvat linkit

« "Epson Projector Professional Tool -tyokalun tuetut ominaisuudet” s.261
« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
langattomaan liittdmiseen kayttdmalld App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

Projisointi nayttelyissa

Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa kommunikoinnista Projektori mahdollistaa sisillon toistamisen nyttelyitd varten digitaalisena
koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. allekirjoituksena.
« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen "
yhdistimiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.
$ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla. \

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi” s.132

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.135

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.147



http://epson.sn
http://epson.sn

Projektorin ominaisuudet

« Sisdllon toisto -tila toistaa soittolistasi ja lisdd véri- ja muototehosteet
projisoituun kuvaan.

« Voit kéyttdd seuraavia menetelmia Sisillon toisto -tilassa toistettavan
sisdllon luomiseen.

 Epson Projector Content Manager -ohjelmisto antaa luoda soittolistoja ja
tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myos lisatd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita ja ajastaa soittolistoja.

Saat lisdtietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttooppaasta.

« Epson Web Control antaa luoda soittolistoja verkkoselainta kayttamalld ja
tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on liitetty verkossa
olevaan projektoriin. Voit my®6s lisatd projisoituun kuvaan viri- ja
muototehosteita.

» Epson Creative Projection -sovellus antaa luoda sisélt6d iOS-laitteilla. Voit
myds siirtdd sisdltod projektoriin langattomasti.

Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store- kaupasta.
Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store- kaupan kanssa,
ovat asiakkaan vastuulla.

sivustolta:

Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttoppaat seuraavalta web-

epson.sn

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa" 5.96
o "Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle” 5.260


http://epson.sn

Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

Kaikki tdimin kdyttdoppaan ominaisuudet on selitetty kdyttdmalld mallin

EB-L735U kuvitusta, jollei toisin ole mainittu.

Projektorin muoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etu/Yl4d" s.15

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.16

« "Projektorin osat - Alusta” s.17

« "Projektorin osat - Liittyméportit" s.18
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.19
« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.20

EB-L720U/EB-L520U

—
=5~/
‘w %{L

Projektorin osat - Etu/Yla

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

Nimi Toiminto
@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
@ | Saadettava etujalka Kun laite on asetettu pinnan paélle, esim.

kirjoituspoydille, sddda kuvan paikkaa pidentdmélld
jalkaa.

Tarkennusrengas

S4ataa kuvan tarkennusta.

o

Zoomausrengas

(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L720U/EB-L630U
/EB-L530U/EB-L520U
)

Saataa kuvan kokoa.

@ |Linssi Kuvat projisoidaan tassa.

@ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

@ |Johtosuojus Takaliittyméporttiosan suojus.

(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630

SU/EB-L630U/EB-L53
(119))]

Loysaa kaksi ruuvia ja vedd kansi, pois, kun liitdt
ulkoisten laitteiden kaapeleita tai asennat langattoman
ldhiverkkomoduulin.

Merkkivalot

IImaisee projisointilampun tilan.




Projektorin osat ja toiminnot

« "Kuvan sijainnin sdatdminen kayttdmalla Linssin siirto -toimintoa" s.55

Nimi Toiminto
© | Pystylinssinsiirtovalits | Kierra valitsinta siirtdaksesi projisoidun kuvan sijaintia
in ylos tai alas.
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
0vU)
([0 | Vaakalinssinsiirtovalit | Kierrd valitsinta siirtdaksesi projisoidun kuvan sijaintia
sin vasemmalle tai oikealle.
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
o)
(I | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.
(» | Kaiutin Toistaa audiota.
(® | lmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.
A Huom
Al aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kidynnissi. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.
(I | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosaitimen signaaleja.
(® | Linssinsuojus Kiinnitd linssin suojaamiseksi, kun projektoria ei
kayteta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.217
« "Projektorin merkkivalotila" s.226

« "Kaukosddtimen kaytto" s.41

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” s.68

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.71

« "Kaapelisuojuksen kiinnittdminen ja poistaminen” s.39

Projektorin osat - Taka-ala
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Nimi Toiminto
@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajédrjestelmén kanssa.
@ | Virransyo6tto Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ | Liittymaportit Liittda kaapelit ulkoisiin laitteisiin.
@ | Kayttopaneeli Kiyttad projektoria.
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Liittyméportit" s.18
o "Turvakaapelin asentaminen” s.130




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Alusta
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(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630

SU/EB-L630U/EB-L53
ou)

Nimi Toiminto
@ | Takajalat Voit pidentia tai lyhentda jalkaa vaakasuoran
kallistuksen sadtamiseksi kadntamalld sitd, kun se on
poydalla.
@ |Johtosuojuksen Ruuvin reit, joita kdytetddn johtosuojuksen
ruuvinreidt kiinnitykseen paikalleen.

kannen ruuvit

@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhin ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.
A\ Varoitus
Ali kiinnité turvavaijeria tihin pisteeseen.
@ | llmansuodattimen Ruuvit ilmansuodattimen kannen kiinnittimiseksi

paikalleen.

Kiinnityspisteet (nelja
pistettd)

Kiytd nditd pisteitd kaupoista saatavan, VESA-
kiinnitysstandardin (100x100 mm) mukaisen
kiinnikkeen kiinnittamiseen, kun asennat projektorin
seinddn tai ripustat sen kattoon.

Nimi

Toiminto

Sdadettavi etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, saada kuvan paikkaa pidentdmélld
jalkaa.

@ | Kattokiinnityksen Kiinnitd lisdvarusteena saatava kattoteline tdhdn, kun
kiinnityskohdat (nelja | ripustat projektorin kattoon.
kohtaa)

@ | Lankapuristimen Kun kéytit valinnaista kattokiinnitystd, kiinnitd
kiinnityspiste karbiinihaka tdhin turvavaijerin kiinnittamista varten

estdmadn projektorin putoaminen katosta tai seinalta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvakaapelin asentaminen" s.130




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Liittymaportit

(@)
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LAN  DCOut
(2.0A)

Computer1

o)

Nimi

Toiminto

7

HDMI Out -portti
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
0U)

Lihettaa videosignaalia ulkoiseen monitoriin.

HDMI-kaapeleiden liittiminen téstd portista toisen
projektorin HDMI-porttiin mahdollistaa yhdistetyn
kuva-alueen luomisen ja projisoinnin.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

HDBaseT-portti

Kytkee ldhiverkkokaapelin valinnaista HDBaseT-
lahetinta.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

HDMI2-portti

S

HDMI1-portti

Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

Nimi

Toiminto

Computerl-portti

Syottad kuvasignaalia tietokoneesta.

DC Out -portti
(EB-L735U/EB-L730U
/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U/EB-L53
oU)

Tarjoaa yhteyden valinnaiseen tai kaupoista saatavaan
suoratoistomediasoittimeen virransyottoa varten.

USB-tiedonsiirto ei ole kéytettdvissa.

Audiol -portti

Syottad adnen Computerl-porttiin kytketysta laitteesta.

LAN-portti

Kytkee lihiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.

Audio2 -portti

Syottad adnen Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.

Audio Out -portti

Siirtdd nykyisen tuloldhteen ddnen ulkoiseen
kajuttimeen.

®|®

Service-portti

Téatd porttia kdytetadn erdasetuksiin ja
laiteohjelmistopéivitykseen.

® o|o|0e

RS-232C-portti

Liittad RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
tietokoneesta. (T4t4 porttia ei tarvitse normaalisti

kiyttaz.)

Langattoman LAN-
moduulin
kiinnitysruuvi

Kiinnittad Langattoman LAN-moduulin kannen.

©

Computer2/Monitor
Out -portti

Kun Néyton lihtoportti on asetettu Nayton 1dhto -
tilaan, projektorin Signaali-I/O -valikossa, analogiset
RGB-signaalit, jotka on syotetty Computerl-portista,
ldhetetddn ulkoiseen monitoriin. Et voi ldhettda
signaalien tuloa muista porteista.

Kun Néyton lihtoportti on asetettu Tietokone2-tilaan
projektorin Signaali-I/O-valikossa, kuvasignaalia
syOtetddn tietokoneesta.

USB-A-portti

Liittad USB-laitteen ja projisoi elokuvia tai kuvia.
Kayta valinnaiseen asjakirjakameraan liittimiseen.
Kiytd langattoman LAN-moduulin liittdmiseen.
Kiytd valinnaisen langattoman lahettimen
pariuttamiseen.

Kayta USB-muistilaitteen liittdmiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi.

®

Johtopidike

Vie kaupasta saatava kaapeliside tédsta lapi kaapelien
kiinnittamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" s.31




Projektorin osat ja toiminnot

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.135

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

Menu Eslc
Source @ @
earch

a5

Nimi

Toiminto

@ | Oikea nuolipainike

Nayttdd Tieto-ndyton.
Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

© | [Esc]-painike

Pysayttad nykyisen toiminnon.
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.

© | Ylos-nuolipainike

Niyttda Geometrinen korjaus -néyton.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

(® | [Menu]-painike

Niyttiad ja sulkee projektorin valikon.

Nimi

Toiminto

o

Virtapainike ( d) )

Kytkee projektorin péille tai pois.

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

[A/V Mute] -painike

Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti palle tai pois
pialti.

(2]
©
[ 4]

Vasen nuolipainike

Néyttdd Toimintalukko-néyton.
Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

®

Alas-nuolipainike

Niyttaa testikuvan.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

[Enter]-painike (<)

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nikyvissa.

Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-
portista, optimoi Analoginen signaalinsd&to -asetukset
(Seuranta, Synkronointi ja Paikka).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvaldhteen valinta" s.72
« "Valikkoasetusten saataminen" s.179




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kaukosdadin

Nimi

Toiminto

Virtapainike ( (I) )

Kytkee projektorin péille tai pois.

HDMI  Computer ~ USB

()23
(4)(s5)(Ce)
(7)) (C8)(9)

[HDMI]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen HDMI1- ja HDMI2-porttien
valilla.

./

P —

[Computer]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen Computerl- ja Computer2-
porttien valilla.

Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetddn painettuna.

® o & ©

[Auto]-painike

Projisoitaessa analogista RGB-signaalia Computer-
portista, optimoi Analoginen signaalinsdito -asetukset
(Seuranta, Synkronointi, ja Paikka).

[Num]-painike

Pida tata painiketta painettuna syottidaksesi numeroita
numeropainikkeilla.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nikyvissa.

[Enter]-painike («J)

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nikyvissa.

e O 0|9 ©

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on mairitetty
Kiyttdjapainike-asetuksessa projektorin Hallinta-
valikossa.

[Color Mode]-painike

Viritilan muuttamiseen.

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

i )(r C;

A/V Mute Spllt Freeze

Cao

[E-Zoom] +/- -
painikkeet

Muuttaa projisoidun kuvan kokoa.

Home

EPSON

[A/V Mute]-painike

Kytkee videon ja ddnen tilapaisesti péille tai pois
palta.

[Split]-painike

Projisoi enintdén nelja eri kuvaldhdettd samanaikaisesti
jakamalla projisoidun nayton.

[Home]-painike

Niyttdd ja sulkee Aloitusndyton.

[Freeze]-painike

Keskeyttia tai jatkaa kuvien nayttadmista.

e ®© o ®|Ie(e

[Volume] ylos/alas -
painikkeet

Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

(© | [Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

@) | [Esc]-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon.

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissi.

@) | [ID]-painike Pida tata painiketta painettuna ja paina
numerondppdimia valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kdyttdad kaukosdatimelld.

@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyyn laitteeseen.

-painike alitsee -A-portin kuvalahteeksi.
[USB]-painik Valitsee USB-A-portin kuvaldhteeksi

@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen.

painike

@ | Kaukosdatimen Léahettaa kaukosaatimen signaaleja.

valositeilyalue

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" s.96

o "Kuvanlaadun saitaminen (Viritila)" s.76

« "Kuvan kuvasuhde" 5.74

« "Kuvien lahennys/loitonnus (E-Zoom)" 5.106

« "Aloitusnéyttd" s.44

« "Kuvaldhteen valinta" s.72

» "Kuvien zoomaaminen (E-Zoom)" s.105

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.103
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.88

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.104

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.86
« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.115

« "Valikkoasetusten sddtiminen” s.179



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” .23

o "Turvavaijerin asentaminen" s.28

« "Projektorin liitannat" s.31

« "Kaapelisuojuksen kiinnittiminen ja poistaminen” s.39
« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.40



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan
projisoimiseksi.
Voit asentaa projektorin myds kattokiinnitykseen jos haluat kayttaa sitd

kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan
lisavarusteena saatava kattoteline.

Voit kdyttad myos kaupoista saatavaa kiinnikettd, joka on yhteensopiva
VESA-kiinnitysliittymaéstandardin kanssa (100 x 100 mm).

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin. Projektorin asentamiselle ei ole
vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

%DO
&B%

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

o Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kdyttdmalla
yhteensopivaa kiinniketta.

« Jatd projektorin ympdrille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dlaka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytto6n nidhden, ei
kulmassa.

»




Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

o Ald kiyté kattotelineen kiinnityspisteissd liimoja ruuvien loystymisen estamiseksi
tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 0ljyj4, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tama voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Jos kattokiinnikettd ja projektoria ei asenneta projektori voi pudota. Varmista
erityisen Epson-kiinnikkeen asennuksen jilkeen, ettd kiinnike on kiinnitetty
kaikkiin projektorin kattokiinnityspisteisiin. Varmista projektorin ja kiinnikkeen
kiinnitys my0s vaijerilla, joka on riittdvin vahva kannattelemaan molempien
painon.

o Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa
tulipalon tai sahkoéiskun. Projektorin kotelo voi myo6s heiketé ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ympiristoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

kotelon heikentymisen johdosta

« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
keittiot

« Sijainnit, joissa on syttyvid liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

« Sijainnit, joissa kdytetddn usein aromaattisia 6ljyja, kuten rentoutumistilat

« Lihelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa
erilaisissa tapahtumissa

A\ Varoitus

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen ldmpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiketa. Jos linssi tai ilmansuodatin
polyyntyy, seurauksena voi olla toimintahdirio tai tulipalo.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ali asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

Huomaa

o Jos kdytat projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Pailla
projektorin Asennus-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
lampétila tullee saddellyksi oikein.

« Ali aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, polylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

 "Huomautuksia kuljetuksesta" s.24

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.25
« "Projisointietdisyys" s.27

Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisilld on useita lasiosia ja tarkkuuskomponentteja. Kuljetuksen
aikaisista iskuista johtuvien vahinkojen valttimiseksi, kasittele projektoria
seuraavasti.



Projektorin sijoittaminen

o Irrota kaikki projektoriin liitetyt laitteet. Katto-etu/Katto-taka

« Siirrd linssi keskiasentoon kiertdmalld pysty- ja vaakalinssinsiirtovalitsinta,

kunnes niista kuuluu naksahdus. @
« Kiinnité projektorin toimitukseen kuuluva linssinsuojus.
« Kun projektoria kuljetetaan pitkid matkoja tai lahtoselvitettyna
matkatavarana, pakkaa se kestdvadn laatikkoon ympari pehmustettuna ja g}) ég@

merKkitse laatikko "Sérkyvaa"-merkinnalla. %U)

« Kun projektori ldhetetdan korjattavaksi, pakkaa se alkuperéiseen
pakkausmateriaaliinsa, mikali mahdollista. Tai kdytd vastaavia materiaaleja
projektori ympari pehmustettuna. Merkitse laatikko "Fragile" (Sarkyva) -

merkinnalld. Valitse oikea, kdytetyn asennusmenetelméan mukainen Projisointi-valinta

projektorin Asennus-valikossa. Jos on tarpeen, kytke pédlle Vaara
%  Epson ei ota vastuuta mistian kuljetuksenaikaisista vahingoista. suuntapainike -asetus projektorin Toiminta-valikossa ja sdddd Valikon
$ kierto -asetus projektorin Naytto-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Asennuksen varotoimet" s.25
« "Projisointitilat” 5.50

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla: Asennuksen varotoimet

Etu/Taka Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin.
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Projektorin sijoittaminen

Asennustila
Huomaa

o Jos projektori asennetaan kulmaan, se tulee antaa pétevien teknikoiden
tehtavaksi kdyttden talle projektorille suunniteltua kiinnityslaitteistoa.

Huomaa
« Asenna projektori asianmukaisesti estddksesi sen putoamisen. Varmista, ettd jatit seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja
« Kaytid M4-ruuveja (enintidn 9 mm syvyyteen) projektorin kiinnittimiseen ottoaukot esty.
kattokiinnityskohtiin ja kiinnityslaitteistoon neljastd kohdasta.
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@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm



Projektorin sijoittaminen

Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)

Huomaa
« Jos asennat useita projektoreita vierekkiin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
kuuma ilma péase toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

@ 150 cm

« Jos kdytit osiointia, voit kaventaa projektorien vilistd tilaa.

*

@ 20 cm
@ 40 cm

*  Osiointi

Projisointietaisyys

Projektorin sijoittamisetdisyys ndytostd madrittad kuvan summittaisen koon.
Kuvan koko suurenee, mitd kauempana projektori on niytostd, mutta voi
vaihdella zoomauskertoimen, kuvasuhteen ja muiden asetusten mukaan.

Katso liitteestd lisatietoja, kuinka etaélle projektori on asetettava
valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

7,

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.248




Turvavaijerin asentaminen

Voit asentaa turvavaijerin estimaan projektorin putoamisen katosta. Kiinnité karbiinihaka kattokiinnikkeen reikdan ja kiristd karbiinihaan
lukko.

A\ Varoitus

Kiytd ainoastaan Epson kattokiinnityksen toimitukseen kuuluvaa vaijeria.
Turvavaijeri on kdytettavissd valinnaisena ELPWROI1-turvavaijerisarjana.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdessi ELPMB22-kattokiinnitystd" .28
o "Kaytettdessé ELPMB30-kattokiinnitystd" s.29

Kaytettaessa ELPMB22-kattokiinnitysta

Voit kiinnittad projektoriin turvallisuutta lisdavéan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, varmista, ettd olet asentanut projektoriin pitavasti
ELPMB22-kattokiinnikkeen, ja ettd seuraavat nimikkeet ovat mukana

o Kiinnitd lankapuristin toiseen karbiinihakaan ja kiinnita sitten
turvavaijerisarjassa:

lankapuristin ruuvilla lankapuristimen kiinnityspisteeseen
o Turvavaijeri x 1 projektorissa.

« Karabiinihaka x 2
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

$ Katso lisitietoja ELPMB22:n asentamisesti kohdasta Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Turvavaijerin asentaminen

Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen karbiinihaan ldpi ja kiinnita
molemmat péadt projektorin karbiinihakaan.

Kdytettdessa ELPMB30-kattokiinnitysta

Voit kiinnittad projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, varmista, ettd olet asentanut projektoriin pitdvasti
ELPMB30-kattokiinnikkeen, ja ettd seuraavat nimikkeet ovat mukana
turvavaijerisarjassa:

o Turvavaijeri x 1
« Karbiinihaka x 2 (ELPMB30-mallissa kéytetddan vain yhtd karbiinihakaa.)
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

Katso lisdtietoja ELPMB30:n asentamisesta kohdasta ELPMB30 User's
Guide.

Kiinnité lankapuristin karbiinihakaan ja kiinnita sitten lankapuristin
A\ Varoitus ruuvilla lankapuristimen kiinnityspisteeseen projektorissa.

Ali kiinnité turvavaijeria lukituskaapelin kiinnityspisteeseen.

a Kiristd karbiinihaan lukko.




Turvavaijerin asentaminen

Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen lédpi ja kiinnitd molemmat paat
projektorin karbiinihakaan.

A\ Varoitus

Ali kiinnité turvavaijeria lukituskaapelin kiinnityspisteeseen.

B Kirista karbiinihaan lukko.




Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

$ Katso Pikaoppaasta luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista
kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittdiminen tietokoneeseen" s.31

o "Videoldhteiden liittiminen" s.32

« "Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.33

« "Liitdiminen asiakirjakameraan" s.34

« "Liittdiminen suoratoistomediasoittimeen" s.34

o "Liittiminen HDBaseT-ldhettimeen" s.34

« "Liittdminen ulkoisiin laitteisiin" s.35

« "Usean samanmallisen projektorin liittdiminen" s.37
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Liittaminen tietokoneeseen

Liita tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" s.31
« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.32

Tietokoneeseen liittdaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittdd projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjérjestelmalla liittamalld kaupoista
saatavan 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapelin.

$ « Liittadksesi tietokoneen, jossa ei ole VGA-videoporttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin VGA-
videoporttiin.

« Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor
Out -porttiin, aseta Nayton lihtoportti -asetukseksi Tietokone2
projektorin Signaali I/O- valikossa.

« Voit myo6s asettaa audiotuloon kéytettiavin portin tietokoneldhteesti
projisoitaessa Audioldhto-asetukseksi projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.
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Kirista VGA-liittimen ruuvit.

O®

Liitd audiokaapeli kannettavan tietokoneen kuulokkeisiin tai
audioldhtoliitantddn tai poytatietokoneen kaiuttimeen tai
audioldhtoporttiin.



Projektorin liitannat

Liita j[Olnen paé Audio-porttiin, joka vastaa kiyttimadsi Computer- Jos ilmenee ongelmia dédnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
porttia. toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli

projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.
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Videolahteiden liittaminen

=) Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

L

@ o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayta laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena

Tietok liittami HDMI-videota i diot t saatavaa kaapelia.
Ietokoneeseen flittaminen -videota ja -audiota varten o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtosignaalin mukaan.

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI- « Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit lahettimaén erityyppisid
kaapelilla ja lahettad tietokoneen danté projisoidun kuvan kanssa. signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttdoppaasta minka tyyppisid signaaleja voidaan lahettaa.
n Liitda HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-lahtoporttiin.
» Asiaan liittyvat linkit
a Liitd toinen paé projektorin HDMI-porttiin. « "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" s.32

Liittaminen HDMI-videolahteeseen

“““““ AN DCOut

HDBaseT
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Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittad sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ali kytke videoldhdetti paille ennen sen liittimisté projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

n Liiti HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-lihtsporttiin.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.
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%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen péa kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen péai videoldhdon
audiolahtoporttiin. Valitse audio-tuloportti, johon teit liitinnan HDMI-
audioldhto -asetuksena projektorin Signaali I/O -valikossa.

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi USB-laitteella" s.33

« "Liittaminen USB-laitteeseen" s.33
o "USB-laitteen irrottaminen" s.34

Projisointi USB-laitteella
Voit projisoida kuvia ja muuta sisélt6a kayttaimattd tietokonetta tai
videolaitetta liittdmalla minka tahansa ndisti laitteista projektoriin:
« USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

« Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kaytt6on

otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

» USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtaldhteisti (véylavirtaa
kayttavat kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

« Viltd useita osoita sisdltiavien kiintolevyjen kayttamistd

Voit projisoida my0s soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja elokuvia, jotka on
tallennettu USB flash -asemaan Siséllon toisto -tilassa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa" 5.96
« "PC Free -esityksen projisointi" s.91

Liittaminen USB-laitteeseen

Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kdyttda sitd kuvien ja
muun sisallon projisointiin.

n Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se
sahkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.
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Projektorin liitannat

Huomaa
o Kiéyta toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kiytettaviksi madritettyé

USB-kaapelia.
o Ald liitd USB-keskitintd tai yli 3 metrid pitkdda USB-kaapelia, laite ei
talloin ehka toimi oikein.

B Liitd toinen pda laitteeseesi, jos on tarpeen.

USB-laitteen irrottaminen
Kun lopetat projisoinnin liitetylld USB-laitteella, irrota laite projektorista.
n Kytke laite pois pailtd ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista.

Liitaminen asiakirjakameraan

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kayttooppaasta.

Liittaminen suoratoistomediasoittimeen

Voit liittdd suoratoistomediasoittimen projektorin HDMI-porttiin. Liittamalla
virransyotto-USB-kaapelin, voit syottad suoratoistomediasoittimen

tarvitseman virran projektorista
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

@ Jatkaaksesi virransy6tt64 valinnaiseen suoratoistomediasoittimeen, kun
projektori ei projisoi kuvia, valitse Aina P4illa USB-teho-asetukseksi

projektorin Toiminta-valikossa.

n Liitd suoratoistomediasoitin projektorin HDMI-porttiin.
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g Liitd virransyotto-USB-kaapeli projektorin DC Out -porttiin.

Liitd kaapelin toinen paa suoratoistomediasoittimen USB-porttiin
(Type-B).
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Liittaminen HDBaseT-lahettimeen

Léahettadksesi HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkédn védlimatkan padhén, voit
liittad projektorin valinnaiseen HDBaseT-ldhettimeen 100Base-TX-
verkkokaapelilla. Tamad on kdytannollistd, kun haluat ldhettad signaalia tai
ohjata projektoria etdsijainnista, kuten suureessa salissa tai tapahtumapaikalla,
koska voit kéyttdd jopa 100 m pitkdd kaapelia. Varmistaaksesi oikean
datansiirron, kdytd Luokan 5e STP tai parempaa kaapelia. Toimintaa ei
kuitenkaan taata kaikissa tulo-/lahtolaitteissa ja ymparistoissa.



Projektorin liitannat

o Ottaaksesi tiedonsiirron kayttoon lahettimen Ethernetisté ja Kytke projektori ja HDBaseT-lahetin péalle.

sarjaporteista, aseta Ohjaus Tiedonsiirto -asetus Paille projektorin
Signaali-1/O -valikossa. Timén asetuksen kytkeminen péille ottaa

pois kaytostd projektorin LAN- ja RS-232C-portit. PP Y . PR

@ Signaali-I/O > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto Liittaminen ulkoisiin laitteisiin
o Jos liitat Extron XTP -lahettimen tai vaihtajan projektorin HDBaseT

-porttiin, aseta Extron XTP -asetukseksi Paélld projektorin Signaali-

I/O -valikossa.

@ Signaali-I/O > HDBaseT > Extron XTP

o Jos haluat ohjata projektoria, kun projektori ei projisoi kuvia, aseta
A/V-ldhto-asetukseksi Aina projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Liitd ulkoiset laitteet projektoriin naiden lukujen ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittaminen ulkoiseen HDMI -monitoriin" .35
« "Liittaminen VGA-monitoriin" s.36

« "Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.36

n Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin pois paalta. Liittiminen ulkoiseen HDMI -monitoriin
Varmista, ettd projektori ja HDBaseT-ldhetin on kytketty pois Voit 111ttaa LIlkO.isen HDMI-monitorin proj_ektori“n HDMI Out -porttiin ja
paaltd, kun verkkokaapeli liitetadn ndiden kahden laitteen vilille. kiyttdd sitd kuvien ndyttamiseen nykyisestd tulolihteestd
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

a Liitd verkkokaapelin toinen pad HDBaseT-lahettimen porttiin. « Et voi néyttdd aloitusnayttéd ulkoisessa HDMI-monitorissa.

» Voit kayttdd kuvia Screen Mirroring -ldhteestd vain, kun HDMI Out
B Liitd toinen péi projektorin HDBaseT-porttiin. -asetus on asetettu Pois-tilaan ja HDMI Out -kuvaldht6 on asetettu

Piailld-tilaan.

@ Moniprojektio > HDMI Out -asetus
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen
Mirroring > HDMI Out -kuvalidhto

o Kun HDMI Out -asetus on asetettu Lapivienti-tilaan, voit nayttaa
kuvia ainoastaan HDMI1-, HDMI2- ja HDBaseT-porteista.
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@ Katso HDBaseT-ldhettimen toimitukseen kuluvista asiakirjoista
ohjeet sen liittdmisestd videolaitteeseen tai tietokoneeseen.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen péd projektorin HDMI Out -porttiin.
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Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittdd projektoriin
myds ulkoisen monitorin. Tdémé mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi ndkyvissa.

Toistaaksesi kuvia ulkoisessa monitorissa, aseta Ndyton ldhtoportti -
asetukseksi Néayton ldhto projektorin Signaali-I/O-valikossa.

§ o Jos haluat toistaa kuvia ulkoisessa monitorissa, kun projektori ei
projisoi kuvia, aseta A/V-ldhtd-asetukseksi Aina projektorin
Signaali-I/O-valikossa.

o Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:n virkistystaajuutta, eivat ehkd
pysty nayttamaan kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.

$ « Jos tietokoneportteja on kaksi, varmista, ettd kaytit
Computerl-porttia.

« Vain analogiset RGB-signaalit Computer1-portista voidaan
ldhettda ulkoiseen nayttoon. Et voi lahettdd signaalien tuloa
muista porteista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.
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Liittaminen ulkoisiin kaiuttimiin

Voit liittda projektorin myds ulkoisiin, omalla virtaldhteelld varustettuihin
kaiuttimiin. Voit sddtad danenvoimakkuutta projektorin kaukosaatimelld.

Toistaaksesi audiota ulkoisista kaiuttimista, aseta Audiolahtolaite -asetus
Projektori-tilaan projektorin Signaali-I/O-valikossa. Kun audio/video-
jarjestelmaa ei ole liitetty projektoriin, audiota toistetaan ulkoisista
kaiuttimista, vaikka Audioldhto-laite-asetuksena on AV-jirjestelma.

@ Signaali-1/O > HDMI-linkki > Audiolidhto-laite

@ + Jos haluat toistaa audiota ulkoisista kaiuttimista, kun projektori ei
projisoi kuvia, aseta A/V-lihto-asetukseksi Aina projektorin
Signaali-I/O-valikossa.

« Voit liittdd projektorin myos kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.

o Projektorin sisdinen kaiutinjirjestelma on pois kaytostd, kun lijtdt
ulkoiset kaiuttimet.

n Varmista, ettd tietokone- tai videoldhde on liitetty projektoriin sekd
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.

Paikallista oikea kaapeli liittddksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

B Liitd kaapelin toinen paa ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.



Projektorin liitannat

a Liitd kaapelin stereo-miniliitinpad projektorin Audio Out -porttiin.
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Usean samanmallisen projektorin liittaminen

Voit luoda yhden yhdistetyn kuvan, joka projisoidaan useista projektoreista
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Kuva
on yhdistetty vaakasuunnassa.

useampia projektoreita, voit kiyttad Vierekkdin asettelu-asetusta
projektorin Moniprojektio-valikossa.

Jos luot yhden suuren, pystysuuntaisen kuvan tai yhdistét viisi tai

Liita projektori tietokoneeseen HDMI-kaapelilla tai HDBaseT-
lahettimelld kayttamalla verkkokaapelia ja liitd sen jalkeen projektorit
HDMI-kaapeleilla, kuten kuvassa.

HDMI Out

HDBaseT

« Jos liitat kolme tai useampia projektoreja, liitd projektorit

ketjuun, kuten kuvassa.

HDMI Out HDMI HDMI Out

« Kun asennat useita projektoreita, varmista, ettei
ilmanpoistoaukkojen kuuma ilma péése toisen projektorin
ilmanottoaukkoon.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Valitse kaikkien projektorien Viritila-asetukseksi Moniprojektio
projektorin Kuva-valikossa.

Valitse tarvittava HDMI Out -asetus projektorin Moniprojektio-
valikossa. Katso lisatietoja asetukset-luettelosta.

000

Valitse valttdmattomat asetukset projektorin Moniprojisointi-valikossa
luodaksesi saumattoman yhdistetyn kuva-alueen.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valikkoasetukset useille projektoriyhteyksille" s.38
« "Asennuksen varotoimet” s.25

« "Useiden projektorien kaytto" s.114



Projektorin liitannat

Valikkoasetukset useille projektoriyhteyksille Asetuskohde (1) (2] ©
Vasen projektori Keskella olevat Oikea projektori
Katso seuraavista taulukoista lisitietoja valikkoasetuksista, kun yhdistét useita (liitetty projektorit
monitoreita luodaksesi vaakasuunnassa laajan nayton. Voit liittdd ketjuun videoléhteeseen)
enintddn neljd projektoria. Jirjestys Miirittaa timén projektorin sijainnin numerojarjestyksessd
vasemmalta oikealle.

HDMI HDMIOut  HDMI HDMIOut  HDMI

HDBaseT

Kuva-asetukset

Asetuskohde (1) (2] (3]
Vasen projektori Keskella olevat Oikeanpuoleiset
(liitetty projektorit projektorit
videolahteeseen)

Viritila Moniprojektio Moniprojektio Moniprojektio

Moniprojektio-asetukset

Asetuskohde (1) (2] (3]
Vasen projektori Keskelld olevat Oikea projektori
(liitetty projektorit
videoldhteeseen)
HDMI Out -asetus | Lapivienti Lapivienti Lapivienti
Projektorien médard | Méaarittaa ketjuun liitettyjen projektorien lukumaéran.




Kaapelisuojuksen kiinnittaminen ja poistaminen

Kun ripustat projektorin katosta, voi kiinnittdd projektorin toimitukseen Aseta kaapelinsuojus projektoriin kuten kuvassa, reitittden kaapelit
kuuluvan kaapelinsuojuksen piilottaaksesi kiinnitetyt kaapelit ndkyvistad koloa pitkin kaapelinsuojuksen alustassa.
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen ldpi ja sido kaapelit
yhteen.

A Huom

Ald niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

Poistaaksesi kannen, 16ysdd suojuksen ruuvit ja veda suojus pois
projektorista.



Kaukosdatimen paristojen asentaminen

Kaukosédadinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. Kaukosditimessa kaytetadn

kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten sdiddosten mukaisesti.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-péaét osoitettuun suuntaan.

(9

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Kaukosdatimen paristojen asentaminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaukosadtimen kaytto" s.41

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosdddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mistéd tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosddtimelld projektorin vastaanottimia tassé
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

Valta kiyttaimastd kaukosdadinta tiloissa, joissa on kirkas

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttaa kaukosaddinta
pitkdédn aikaan, poista paristot.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" s.43

« "Projektorin sammuttaminen" s.46

o "Paivamadrin ja ajan asetus" s.47

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.49

« "Projisointitilat” s.50

« "Nayttotyypin asettaminen” s.52

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kdyttimailld Linssin siirto -toimintoa" s.55
o "Testikuvan néyttdminen" s.57

« "Kuvan korkeuden sadtdminen" s.58

« "Kuvan muoto" s.59

« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla” s.68

« "Kuvan pienentdminen kiyttimalld digitaalista zoomausta" s.69
« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.71

« "Kuvaldhteen valinta" 5.72

« "Kuvan kuvasuhde" .74

« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.76

« "Automaattisen luminanssin séadon kytkeminen péalle" s.77

« "Kuvan virin sddtdminen” s.78

« "Sdidtad kuvan resoluutiota” s.81

« "Kirkkauden sddtdminen" s.83

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.86



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kayttad, kun olet kytkenyt
projektorin paille.

n Irrota linssinsuojus.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitdntddn ja toinen pda
seindpistorasiaan.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdma ilmaisee, ettd
projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty palle (laite on
valmiustilassa).

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkidania ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampidd. Kun projektori on lamminnyt, tila-merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

@ « Kun Pikakdynnistys on otettu kiytt6on projektorin Toiminta-
valikossa, projektorista tulee kayttovalmis muutamassa

sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-painiketta.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa ndy.

« Kytke paiille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.
o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Source Search] -painiketta
tunnistaaksesi lahteen.

« Paina kaukosditimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusndytté on néikyvissd, valitse lahde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on péilld. Se voi
vahingoittaa silmii ja erityisen vaarallista lapsille.

« Kun kytket projektorin palle etaélta kaukosaatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Al4 estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®ds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kdytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

% ¢ Kun Suora kidynnistys -asetuksena on Pailld projektorin Toiminta-
valikossa, projektori kidynnistyy heti, kun liitt sen pistorasiaan.
Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd esim.
tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

o Jos valitset madratyn portin Autom. kdynnistys -asetukseksi
projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy paille heti, kun
se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisestd portista.



Projektorin kdynnistaminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéytto" s.44
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192

Aloitusnaytto

Aloitusnéyttod -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttdaa
hyd6dyllisid toimintoja. Voit ndyttda Aloitusndyton painamalla kaukosddtimen
[Home]-painiketta.

% o« Aloitusniytto tulee nikyviin myds, kun kytket projektorin paille eika
signaalia syotetd.

« Kun Yhteysopasniytt6 on asetettu Paélld-tilaan projektorin
Verkko-valikossa, langattoman ldhettimen yhteysopas (Epson-
langaton esitysjarjestelma) tulee nakyviin Aloitusndyton asemesta,
kun signaalia ei ldheteta.

@ Verkko > Lihetinasetukset > Yhteysopasniytto

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita valitaksesi
valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

EPSON

@ Valitsee lihteen, jota haluat projisoida.
Valintamerkki nikyy kuvassa nykyisessé tulolidhteessd ylhialld oikealla.
Voit tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan esikatselun pikkukuvana
(muu kuin USB-tuloldhde Siséllon toisto -tilassa).

Projisoi kuvia kahdesta tai neljéstd eri kuvaldhteestd samanaikaisesti
ristikkomuodossa.

Jakaa projisoidun nayttokuvasi samaan verkkoon kytkettyjen muiden
projektorien kanssa.

Nayttda Yhteysoppaan. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten dlypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

® 6 ® o

Antaa valita seuraavat tavalliset projektoriasetukset (asetukset voivat vaihdella
muiden valittujen asetusten mukaan)

« Viritila

« Kirkkaustaso

« Ainenvoimakkuus

o E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)

« Geometrinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus ja Quick Corner ovat
kaytettdvissi.)

« Kuvasuhde

Geometrian korjaaminen -asetus nikyy vain, kun

Kiinted asennus on asetettu Pois-tilaan ja Geometrinen
korjaus on asetettu V/P-trapetsikorjaus- tai Quick
Corner -tilaan projektorin Asennus-naytossa.

@ Siirtad edelliselle tai seuraavalle sivulle, jos kiytettavissd olevia tulolédhteitd on yli
yhdeksén.

@ Nayttaa projektorin nimen ja tunnussanan.

@ Nayttad nykyisen ajan.
Kotindytto poistuu nakyvistd 10 minuutin kiyttiméttomyyden jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyton jakaminen" s.154



Projektorin kdynnistaminen

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.88



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

%« Kytke projektori pois paaltd kdytt6idn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valolahteen kayttoika on valitun mallin,
ymparistdolosuhteiden ja kdayton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myota.
« Jos Valotilan kalibrointi asetuksena on Suorita miiriajoin
projektorin Hallinta-valikossa, valonldhteen kalibrointi alkaa
automaattisesti, jos kytket projektorin pois pailta ja seuraavat ehdot

tayttyvit:
« 100 tuntia on kulunut viimeisesta valonldahteen kalibroinnista
« Jos olet kdyttinyt projektoria jatkuvasti yli 20 minuuttia

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosiatimen virtapainiketta.

Projektori ndyttad sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattadksesi sen péille, paina mité
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkié, valonldhde kytkeytyy pois
paaltd ja tila-merkkivalo sammuu.

B Jos siirrit tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jalkeen virtajohto.

a Kiinnitd linssinsuojus.



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimdarén ja ajan. Téama naytto tulee ndkyviin:
n Kytke projektoriin virta. [ Pvm & Aika ] Return
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. . 2010-01-01
_ ) o o Aika 00:00
B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta. :
Aikaero (UTC) +
Hallinta 00:00

e Valotila
Kayttajan logo Aseta
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen paivaimaara
ndyttonappaimistolla.

Pvm & Aika

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1 Valitse Aika, paina [Enter] ja syotd nykyinen aika nayttondppaimistolla.
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Erdasetusalue

Kiel @ Suomi

Tiedot

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

Nayta lokit

OO0 O

- Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].
Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

a Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

B Valitse Pvm & Aika -asetus ja paina [Enter].



aran ja ajan asetus

@ Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina Enter. Valitse
sitten asetukset.

[ Kesaaika-asetus ] Return
Kesaaika EE]E] ~
DST:n saato (min) 0

DST:n alku
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

DST:n loppu
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

Aseta

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittdaksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja aseta sePaille. Valitse sitten asetukset.

[ Internet-aika ] Return
Internet-aika Paalla AN\
Internet-aikapalvelin 0.0.0.0

Aseta

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Hallinta
e Valotila
Kayttajan logo
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.
Virkistystila

minta
Valotilan kalibrointi

Hallinta

Pvm & Alka

Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kiel @ Suomi

Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

a Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse kéytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta

kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydailtéd valkokankaan edesta.

« Etuala/katto kadntaa katto- tai seindkiinnityksessa kuvan ylosalaisin.

« Taka-ala kddntda kuvan vaakasunnassa projisoitaessa lapikuultavan nayton
takaa.

« Taka-ala/katto kidntda kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa katosta tai
seindstd projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.50
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" .50

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.25

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit muuttaa projisointitilaa kddntadksesi kuvan ylosalaisin.
n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Pida kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.

S O (WA
C_Je)jle)
C JC D)

Aspect

C )

A/VMute  Split Freeze

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nékyviin ylosalaisin kdannettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperdiseen tilaan pitimalld [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta

oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnista projektori ja

néytd kuva.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Projisointi

Geometrinen korjaus

Pois

Etuala/katto
V/P-trapetsikorj

Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Naytta
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla



Projisointitilat

B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projisointi] Return
Etuala
+/ Etuala/katto
Taka-ala

Taka-ala/katto

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

Voit kdyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi naytetyn kuvan kuvasuhteen
vastaamaan kdyttdmadsi nayttoa.

» Tdmd asetus ei ole kiytettavissd kéytettdessd seuraavia tulolahteita:
« USB
« LAN

« Et voi muuttaa Nayttotyyppi-asetusta, kun Sisdllon toisto -
asetukseksi on asetettu Pdilld projektorin Toiminta-valikossa.

« Jos muutat Néayttotyyppiasetusta, Geometrinen korjaus -asetukset
alustetaan.

n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus
K Pois
Testikuva
Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 A
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus

Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Ei signaalia -nadyttd Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla

Valitse Nayttotyyppi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse ndyton kuvasuhde ja paina [Enter].

[ Nayttotyyppi] Return
4.3
16:6
16:10

G Paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

@ Sinun on ehka kdynnistettdva projektori uudelleen. Toimi ndyton
ohjeiden mukaisesti.

Sadda projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.

@ Kun Nayttotyyppi-asetus muuttuu, EDID-asetukset sdddetdan
automaattisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimalld Nayton sijainti -toimintoa" s.52
« "Kuvan vaakasijainnin muuttaminen Néyt6n siirto -toiminnolla” 5.53

Kuvan sijainnin sdataminen kayttamalla Nayton
sijainti -toimintoa

Voit sddtdd kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun naytén kehyksen
vilissd on reunukset.



Nayttotyypin asettaminen

Et voi sdatdd nayton sijaintia, jos Nadyttotyyppi-asetukseksi on asetettu K_?Yta c‘)hJaB.SP. an‘eelln tai kaukosddtimen nuohpalnlkkelta kuvan
16:10. sjjainnin saatamiseen.

[ Nayttésijainti ]

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

'Y
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
. . . . .. 4 >
B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Asennus ¥
Pois
Testikuva @kﬁa 1
Projisointi Etuala/katto o
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 A
Kork ikkatil Poi . . . .
ik e i o G Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
o0 L] L] L] (X3 e o0

FHCOE feaniee S Kuvan vaakasijainnin muuttaminen Nayton siirto -

Naytto H M II

toiminnolla
Ei signaalia -naytté Sininen
Aloit t Paalla . R PRTeT oo o . . . . o e
e = Voit madrittdd kuvan vaakasijainnin ultra-laajan nayton sisélld, kun
Alkunéyt. autom. néyt. Paailla N .
il =l Niyttotyyppi-asetuksena on 16:6.

Lajittele lahdepikkukuvat

Sanoma Paalla ﬁ - i S i ‘fﬁ

a Valitse Nayttosijainti ja paina [Enter]-painiketta.

@ o Kiéytettdvissd vain, kun Kuvasuhde-asetuksena on Automaattinen
projektorin Kuva-valikon HDMI-, Tietokone- ja HDBaseT-ldhteille.

o Ei kdytettdvissd jaettu ndyttod -projisoinnissa.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.



Nayttotyypin asettaminen

a Paina kaukoséddtimen [4]-, [5]- tai [6]-painiketta.

B Saada projisoidun kuvan vaakasijainti painamalla seuraavia
kaukosdiatimen numeropainikkeita:

« [4] kuvan projisointiin vasemmasta sijainnista.
« [5] kuvan projisointiin keskelta.

« [6] kuvan projisointiin oikeasta sijainnista.

() C2) 3
a) (5 (e
(7)) (C8)(C9)

Auto
(Num) (oan) (C D)

Menu Esc
OALAINO

Asetus tallennetaan, kunnes projektori sammutetaan.

ﬂ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

Jos et voi asentaa projektoria suoraan ndyton eteen, voit sddtad projisoidun Kierrd projektorin pysty- ja vaaka-linssinsiirtovalitsimia saatadksesi
kuvan sijaintia kdyttamalld linssinsiirto-ominaisuutta projisoidun kuvan sijaintia tarpeen mukaan.
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

Huomaa

Saddettdessd kuvan sijaintia pystylinssinsiirrolla, sddda sita siirtimalld kuvaa
alhaalta ylos. Jos saadat sitd ylhaalta alas, kuvan sijainti vi siirtyd hieman alas
saadon jalkeen.

PR —

@ o Odota 20 minuuttia projektorin kdynnistyksen jilkeen ennen kuin
asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi

maksimaalisen tarkkuuden.

o Pidi pysty- ja vaaka-linssinsiirron valitsimet keskiasennoissaan
saadaksesi selkeimman kuvan.

TTTTIT

n Kiynnistd projektori ja naytd kuva.

Y A
i - 1/2V
D —
0
N ad v
H X 20% H H X 20%

@ Linssin keskikohta
@ Projisoitu kuva, kun linssi on asetettu kotiasentoon
@ Maksimialue: V x 50 %

@ Kun vaakasuunta on maksimiarvossaan: V x 12 %



Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Linssin siirto -toimintoa

Et voi siirtdd kuvaa vaakasuunnassa, kun linssi on siirretty koko

matkan pystysuunnassa.



Testikuvan nayttaminen

Voit kidyttda testikuviota projisoidun kuvan sadtamiseen ilman liittdmista
tietokoneeseen tai videolaitteeseen.

« Niyttotyyppi -asetus madrittad testikuvion muodon. Varmista, ettd

kaytat oikeaa testityyppid ennen kuin saadit testikuviota.

o Jos haluat maarittdd valikkokohteita, joita ei pysty maérittimaan
testikuvan aikana, tai jos haluat hienosiataa heijastettua kuvaa,
heijasta kuva projektoriin kytketysta laitteesta.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin alanuoli-painiketta.

Menu EI Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
Mute E

Testikuva néytetdan.

Voit nayttad testikuvan myds projektorin Asennus-valikosta.

Paina kaukoséddtimen vasen- tai oikea-nuolipainiketta tai paina
ohjauspaneelin [Enter]-painiketta selataksesi kdytettdvissa olevia
testikuvioita.

a Saidd kuvaa tarpeen mukaan.

B Poistaaksesi testikuvan, paina [Esc].



Kuvan korkeuden saataminen

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sddtdad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

Saatadksesi kuvan korkeutta, kierrd etujalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi
sita.

@ Nosta etujalkaa
@ Laske etujalkaa

B Jos kuva on kallellaan, sdddé takajalkojen korkeutta kiertamalla.

@ Pidenna takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
sdddettava.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvan muoto" s.59



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla

projektorin suoraan ndyton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa saitda projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” 5.59
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.61

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus

Testikuva
Projisointi

Geometrinen korjaus

Pois

Etuala/katto
V/P-trapetsikorj

« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" .63 Kikaattesnoln Bl
« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella" s.65 NeysctypR 199
" . o e " Korkeapaikkatila Pois
 "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" s.67
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella slauis Msaw s vou it
Naytto
Voit kiyttda projektorin V/P-trapetsikorjaus-asetusta sivuiltaan epétasaisesti Ei signaalia -ndytt6 Sininen
nelikulmaisen kuvan muodon korjaamiseen. Aloitusruuty Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla

> -

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

) Geometrinen korjaus -néytto tulee nikyviin

Voit kiyttdd myds Geometrinen korjaus -néytt6d painamalla

Voit korjata kuvaa 30° oikealle, vasemmalle, ylos tai alas. ohjauspaneelin ylanuolipainiketta.

« Jos muutat Nayttotyyppi- ja Nayttosijainti-asetuksia, muuta ne

, Valitse V/P-trapetsikorj ja paina [Enter]. Paina sitten uudelleen
€nsin.

[Enter].
« Et voi yhdistelld muita korjausmenetelmia.



Kuvan muoto

Nakyvun tulee V/P-trapetSIkor] -saatonaytto: Jos olet sadtanyt projisoidun kuvan sijaintia kdyttamalla
linssinsiirto-ominaisuutta, saadd P-tasapaino- ja V-tasapaino-
[ V/P-trapetsikorj ] Return asetukset tarpeen mukaan
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L5
: 300).
Pystytrapetsi « P-tasapaino

P-tasapaino 30 e—

Vaakatrapetsi 50 T : ;

V-tasapaino 30 —
Kayta projektorin tai kaukosadtimen nuolipainikkeita valitaksesi pysty- * V-tasapaino
tai vaakatrapetsikorjauksen vililld ja sddtddksesi kuvan muotoa tarpeen . .
mukaan. —] ‘ ‘ H—
« Pystytrapetsi - ‘

e ¢ i ‘ ‘ -

w h| Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

—ipt - Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

@ Tallentaaksesi juuri sadtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintaén kolme

 Vaakatrapetsi
kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna
muisti




Kuvan muoto

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner - B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
toiminnolla R
ted asenn Pois
Voit kidyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen S
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen. P R
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Toiminta Kaukovastaanotin Pois
s Nayttotyyppi 16:9 v
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus

Palauta oletuksiin

Palauta Asennus-asetukset

Naytto
Ei signaalia -naytté Sininen
Aloftusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Jos muutat Nayttotyyppi- ja Nayttosijainti-asetuksia, sdddot nollataan. Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla

n Kéynnista projektori ja naytd kuva. ) ) L
Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. Geometrinen korjaus nikyy naytolla.

[ Geometrinen korjaus ] Return

v/ V/P-trapetsikorj

Quick Corner
Kaari-korjaus
Pistekorjaus

Pois

Muisti



Kuvan muoto

B Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Paina sitten
uudelleen [Enter], jos on tarpeen.

Néet aluevalintandyton.

a Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettava alue. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[ Quick Corner ]

[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
sekuntia

Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pida [Esc]-painiketta

painettuna noin 2 sekuntia, kun aluevalintandytté on ndkyvissa,
ja valitse sitten Kylli.

PAl Paina nuolipainikkeita sidtddksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

« Voit valita alueen my6s painamalla seuraavia kaukosditimen

numeropainiketta;

o [1] valitsee vasen yli -alueen.
o [3] valitsee oikea yla -alueen.
o [7] valitsee vasen ala -alueen.
o [9] valitsee oikea ala -alueen.

o Jos ndet timan ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[ Quick Corner ]

Valitse alue
numeronappadinten avulla.
[1] Ylavasen [3] Yldaoikea

[7]1 Alavasen [9] Alaoikea

8 Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdadda jaljelld olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan
projektorin Asennus-valikossa.



Kuvan muoto

Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin nuolipainiketta, B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
aluevalintanéytto tulee nakyviin.

Asennus
%  Tallentaaksesi juuri sddtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse Pols
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdédn kolme kuvamuotoa. Testikuva
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti frojisont ERGAAkD
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
oiminta Kaukovastaanotin Pois
e Nayttotyyppi 16:9 W
allinta
" " " " Korkeapaikkatila Pois
Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella Lande Tietokone
Moniprc SAammilitLs
Voit kdyttda projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle Muist Palauta oletuksiin
pinnalle projisoidun kuvan muodon siddtimiseen. Palauta Asennus-asetukset
Naytts
Ei signaalia -naytté Sininen
Aloftusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Z--o T ¥ -3 Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla
R St
Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].
Geometrinen korjaus nikyy naytolla.
Jos muutat Nayttotyyppi- ja Ndyttosijainti-asetuksia, saadot nollataan. [ Geometrinen korjaus ] Return

v/ V/P-trapetsikorj

n Kiynnistd projektori ja naytd kuva. RAIch ot

Kaari-korjaus

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. Pistekorjaus
Pois

Muisti



Kuvan muoto

Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

Kaari-korjaus niakyy naytolla.
a Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[ Kaari-korjaus ] Return

Quick Corner

Kaari-korjaus
Pistekorjaus

Palauta

Néet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeella sdddettava kuvan alue ja paina sitten [Enter].

[ Kaari-korjaus ] H 0

=

v 0

Return (nollaa pitamalla alhaalla 2 sekuntia)

Paina nuolipainikkeita sdatadksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

kolmion ilmaisemaan suuntaan.

Jos néet timén ndyton, et voi sddtad muotoa pitemmalle harmaan

[ Kaari-korjaus ] H: 0

g Toista vaiheet 7 ja 8 tarvittaessa ja sadda jaljelld olevat kulmat.

@ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.



Kuvan muoto

« Voit hienosditai korjattuja tuloksia. Kaytd Quick Corner -toimintoa B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
$ kuvan kallistuksen sddatdmiseen ja kéyta sitten Pistekorjausta
hienosaatamiseen. Valitse Quick Corner tai Pistekorjaus naytolla Asennus
vaiheessa 6. Pois
o Tallentaaksesi juuri sdatamasi kuvan nykyisen muodon, valitse Testikuva
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintddn kolme Projisointi Etuala/katto
kuvamuotoa. Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti Sa Kaukovastaanotin Pois
o Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pidé [Esc]-painiketta iatines Nayttotyyppi 16:9 o
painettuna noin 2 sekuntia ja valitse sitten Kylla. Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus
» Asiaan liittyvat linkit Palauta oletuksiin
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.61 Palauta Asennus-asetukset
« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.65 Naytto
Ei signaalia -naytté Sininen
Aloitusruutu Paalla
" " " " Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella Lajittle hdepikkukuvat
Sanoma Paalla
Voit kiyttda projektorin Pistekorjaus-asetusta kuvan muodon hienosidatoon -
kuvan osissa. Kuva on jaettu ristikoksi, mikd antaa siirtda ristikon
leikkauspisteitd vdaristymén korjaamiseksi.
Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].
~ Geometrinen korjaus nikyy naytolla.
) ] 2T T 1]
Geometrinen korjaus Return
- =) [ B
v/ V/P-trapetsikorj
Quick Corner
Kaari-korjaus
Jos muutat Nayttotyyppi- ja Nayttosijainti-asetuksia, siddot nollataan. Pistekorjaus
Pois
n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva. Muisti

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.



Kuvan muoto

B Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

B Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Pistekorjaus ] Return
Quick Corner

Pistekorjaus

Palauta

@ Valitse hienosditadksesi Quick Corner kuvan muodon ja koon
summittaiseksi korjaamiseksi ja valitse sitten Pistekorjaus
saatdaksesi ne tarkasti.

Valitse pisteen numero paina [Enter].

Niet projisoidussa kuvassa ristikon:

Jos haluat muuttaa ristikon varia nikyvyyden parantamiseksi,

paina [Esc], valitse sitten eri Kuvion viri -asetus Pistekorjaus-
valikossa.

B Siirré korjattava piste nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter].

e
:"%ﬁ%

Korjataksesi mahdollisesti jdljelle jadneet pisteet, paina [Esc] palataksesi
edelliseen ndyttoon ja toista vaiheet 8 ja 9.

m Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

% e« Tallentaaksesi juuri sadtamisi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdén kolme
kuvamuotoa.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti
+ Nollataksesi Pistekorjaus-asetukset alkuperiisiin kohtiinsa, valitse
Palauta Pistekorjaus-niytossa.



Kuvan muoto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.61

Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista

Voit ladata kuvamuotoasetukset, jotka valitsit ja tallensit projektorin muistiin,
ja soveltaa niitd nykyiseen kuvaan.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja paina sitten
numeropainiketta (1, 2 tai 3), joka vastaa tallennetun asetuksen
numeroa.

- ) -

Memory Memory2 Memory3

(um) (1 ) (um) 4 (C2) (um)4(C3 )

« Yl oleva kuva on vain esimerkki.
« Voit my6s ladata tallennetun kuvan muotoasetukset

valitsemalla Lataa muisti Muisti-valikossa.

Kun asetusten lataaminen on lopussa, toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti.



Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla

Voit muuttaa kuvan kokoa projektorin zoomausrenkaalla
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U).

Odota 20 minuuttia projektorin kdynnistyksen jilkeen ennen kuin

asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen
tarkkuuden.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Kierrd zoomausrengasta suurentaaksesi tai pienentidksesi kuvaa.

h Lk
W T»

4 2

«T WH




Kuvan pienentaminen kayttamalla digitaalista zoomausta

Voit muuttaa kuvan kokoa projektorin Digitaalinen zoomi
(EB-L635SU/EB-L630SU) -toiminnolla.

maksimitarkkuuden asettamista.

Odota 20 minuuttia kdynnistettyési projektorin ennen

n Kéynnistéd projektori ja naytd kuva.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

a Valitse Digitaalinen zoomi ja paina [Enter].

Paina kaukosditimen tai ohjauspaneelin oikeaa ja vasenta
nuolipainiketta sdatadksesi kuvan kokoa.

Asennus
i Pois
Testikuva
Projisointi Etuala/katto
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 A
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Naytta
Ei signaalia -naytté Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla

B Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan sijainnin sddtdminen kdyttdmalla Kuvan siirtyma -toimintoa" .69

Kuvan sijainnin sdataminen kayttamalla Kuvan
siirtyma -toimintoa

Voit kdyttdd Kuvan siirtymi -ominaisuutta kuvan sijainnin sadtimiseen
projektoria siirtdmatta (EB-L635SU/EB-L630SU).

@ » Tdmi ominaisuus on kéytettavissd, kun pienennat kuvaa kayttamalld
Digitaalinen zoomaus -asetuksella.
 On suositeltavaa sadtdd kuvakokoa ainakin 20 minuuttia projisoinnin

aloittamisesta, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin péille
kytkemisen jalkeen.

—

S R

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.



Kuvan pienentaminen kayttamalla digitaalista zoomausta

a Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Toiminta

Hallinta

Testikuva
Projisointi

Geometrinen korjaus

Pois

Etuala/katto
V/P-trapetsikorj

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Naytta
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla

B Valitse Kuvan siirtymi ja paina [Enter].

Sadda kuvan sijaintia nuolipainikkeilla.

[ Kuvan siirtyma ]

B Sulje sadtondytto painamalla [Esc]-painiketta.

Saatondytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

@ » Kuvan siirtymai -asetus sdilytetddn, kun projektori sammutetaan.
Asento tdytyy sdatdd uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -

kulma muuttuu.



Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

$ Odota 20 minuuttia projektorin kaynnistyksen jalkeen ennen kuin
asetat tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen
tarkkuuden.




Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,

%  Tama niytto tulee niakyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen. $ A e :

Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille. b

a Videokuvaldhteita kédytettdessd, aseta sisaidan DVD- tai

Signaalin tila
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta. st

B »~HDMI

. 1. . —HDMI2 Pois
B Tee jokin seuraavista:
=—HDBaseT
o Paina oh)fluspaneehn tai kaukos'ag.tlrnen '[Source Search] -painiketta, B—Tietokone] -
kunnes niet kuvan haluamastasi ldhteesta. , _
#®—Tietokone2 Pois
E=-USB Pois
= dEaLAN Pois
Q Source Search
@ [ ) Od==Screen Mirroring Pois
Source @ i
-Sea"h HOM! - Computer  _USB O9=Screen Mirroring2 Pois
— b ;G ab ¢
LAN .
Kytke kuvasignaali.
e B a ye g

Valitse 1ahde painamalla & .

o Paina kaukoséddtimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
ldhteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteita.

Source Search
b
HDMI  Computer ~ USB

@) HDMI- ja HDBaseT-ldhteet (HDMI1-, HDMI2- ja HDBaseT-portit)
@ Tietokoneen portti -lihde (Computerl- ja Computer2-portit)



Kuvalahteen valinta

@ USB-porttilahde » Tuloldhteiden nayttojarjestys muuttuu, kun projektori

@ Verkkolihde (LAN ja Screen Mirroring) tunnistaa tulosignaalin. (Tunnistettu tulolahde tulee
nékyviin ylhaille vasemmalle.)

Voit korjata tuloldhteiden nayttojarjestyksen kayttamalla
o Paina kaukosditimen [Home]-painiketta. Lajittele lihdepikkukuvat -asetusta projektorin Naytto-
valikossa.

gy eey E-Zoom | Volume
C_jCe)
e
« Jos kdytettavissd olevia tuloldhteitd on yli yhdeksén,
) )

()
(o)
Aspect
( ( ) haluamasi ldhde voi nakya seuraavalla sivulla. Valitse oikea

AN Mute  Split Freeze nuoli siirtydksesi seuraavalle sivulle.

« Valintamerkki nakyy kuvassa nykyisesté tulolahteestd. Voit
tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan
esikatselun pikkukuvana (muu kuin USB-tuloldhde Siséllon
toisto -tilassa).

Home

Valitse sitten haluamasi ldhde naytt6on tulevasta nayttoruudusta.

EPSON




Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Selataksesi tulosignaalille kéytettavissad olevia kuvasuhteita, paina
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit toistuvasti [Aspect]-painiketta.
kuitenkin muuttaa méarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi.

» Asiaan liittyvat linkit « Kiytettivissi oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.

* ”K.l.lvasu_}'lt?elf muuttaminen 5'74" « Kuvien ndyttdmiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-

« "Kéytettavissd olevat kuvasuhteet" s.74 tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Kuva-valikossa tietokoneen
resoluution mukaisesti.

+ Jos kuvan reunan ja projisoidun nayton kehyksen vililld on
marginaalit, voit sddtdd kuvan sijaintia kdyttdmalla Ndyttosijainti-

Kuvasuhteen muuttaminen asetusta projektorin Asennus-valikossa.
@ Asennus > Nayttotyyppi > Nayttosijainti

Voit muuttaa niytetyn kuvan kuvasuhdetta.

kuvasuhteen muuttamista.

o Aseta Nayttotyyppi-asetus projektorin Asennus-valikossa ennen
Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet

o Kiytettdvissd vain kéytettdessd seuraavia tulolahteita:

+ Tietokone Voit valita seuraavat kuvasuhteet valitun Nayttotyyppi-asetuksen ja
« HDMI kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.
o HDBaseT

« Kiytettdvissi vain, kun Skaala-asetus on kytketty pois paalta tai %y  « Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytté projisoidun
Skaalatila-asetus on asetettu Taysndytto-tilaan. kuvan pienentamiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
@ Kuva > Skaala > Skaalatila tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan

tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Kuvasuhde Kuvaus

a Paina kaukoséddtimen [Aspect]-painiketta.
Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja

Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.

[ oaYLes E-Zoom | Volume

@ ) Téysi Niyttad kuvat kiyttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei siilytd kuvasuhdetta.
C L)) :
Aspect V-zoomaus Néyttad kuvia kayttdmélld projisointialueen taytta
) ( ) P-zoomaus leveyttd (V-zoomaus) tai tdyttd korkeutta (P-zoomaus)

AlVMute  Split  Freeze ja sdilyttad kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka ylittavat

(Kaytettavissa vain, kun projisoidun ndyton reunat, ei heijasteta.

Ndyttotyyppi on asetettu
tilaan 4:3, 16:9 tai 16:10)

Niytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee
hetkeksi nékyviin naytt6on.



Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvaus

Natiivi

(Kaytettavissd vain, kun
Nayttotyyppi on asetettu
tilaan 4:3, 16:9 tai 16:10)

Niyttad kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio
sailytetddn). Alueita, jotka ylittavit projisoidun nayton
reunat, ei heijasteta.




ataminen (Varitila)

Kuvanlaadun s

Projektorissa on kaytettdvissa eri véritiloja optimaalisen kirkkauden, 22 Rutecs T
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri Kaytetta‘"ssa olevat varitilat

kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja

ympirists, tai kokeilla kaytettivissi olevia tiloja Voit asettaa projektorin kdyttimaan niita varitiloja kdyttdmasi tuloldhteen

mukaan:

» Asiaan liittyvat linkit

« "Viritilan muuttaminen" s.76 Viritila Kuvaus

o "Kéytettdvissa olevat varitilat" s.76 Dynaaminen Tami on kirkkain tila. Paras kirkkauden

priorisointiin.
Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.
Varitilan muuttaminen Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisilloistd nauttimiseen.

sRGB Paras lahdekuvan virin uskolliseen toistamiseen.

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi. DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten

kuvien projisointiin. Tdma tila on vain
. ey . I . viitetarkoituksiin eiki sitd tule kayttda
n Kytke projektori pdille ja kytke kiytettdvéiin kuvaldhteeseen. ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Moniprojektio Paras projisointiin useista projektoreista (pienentad
virisavyeroja kuvien vililld).

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -

tilaa.
udEl \\"" \_// UElduiL
OO

[ OaYLs E-Zoom | Volume

<)

Viritila -tilan nimi tulee nikyviin ndyttoon ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettdvissd olevia viritiloja, paina toistuvasti
[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.



Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen paalle

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi » Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi

sisallon kirkkauteen.
[ Dynaaminen kontrasti ] Return

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

Nopea

Normaali

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
~; e a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50

2 Varisavy 50

— Teravyys 50
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pols
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
Lahde Tietokone1
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Palauta aletuksiin

a Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

o Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtad eri tavoin, kuinka véreja ndytetdan projisoiduissa kuvissa. B Valitse saddettdva viri ja paina [Enter].

» Asiaan liittyvat linkit
o "Sévyn, varikylldisyyden ja kirkkauden sadtdminen" s.78 LRGBCMY] Rewurn
« "Gamman sddto" s.79

Savy Kyllaisyys Kirkkaus

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen s :2 = :E — :g E—
Voit sddtad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan vireille. < I — S SOi——

M 50 m— S0 — 50 =—

Y 50 — 50 — E() | m—

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. a Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtadksesi yleistd varisdvya, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,

Kuva saada Savy-asetusta.
YArRis SESV o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saidda Kylldisyys-asetusta.
Kirkkaus 50
Rortast % o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siddd Kirkkaus-asetusta.
Varikyllaisyys 50
Varisavy 50 [R] Return
Teravyys 50
Valkotasapaino =
Sa 50 M 4 | %
Dynaaminen kontrasti Pols A4
Kuvanparannus Kylldisyys 50 —
Nakym. mukaut. Gamma 5 Kirkkaus 50 ——
Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
LA L ae Paina [Menul] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Palauta aletuksiin

ﬂ Valitse RGBCMY ja paina [Enter].



Kuvan varin saataminen

Gamman siito B Valitse ja sddadé korjausarvo.

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden [Gamma] Beticy
valill, saatamalld Gamma-asetusta.
2
$ Optimoidaksesi varisavyn ndkyman mukaiseksi ja saadaksesi !
eloisamman kuvan, korjaa kuva sdatdimalla Nikym. mukaut. Gamma -
asetusta. A
-2
n Kytke projektori paille ja kytke kaytettavdaan kuvaldhteeseen. AR
Palauta

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Kun valitset pienemmin arvon, voit vahentdd kuvan yleistd kirkkautta

tehdaksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien

i tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
o Esitys varikylldisyys voi heiketa.
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Varisavy 50
Teravyys 50
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pols
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin
Lahde Tietokonel
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Palauta aletuksiin

a Valitse Gamma ja paina [Enter].



minen

Kuvan varin saat

« Jos asetat Viritila-asetukseksi DICOM SIM projektorin Kuva

-valikossa, valitse sdatoarvo projisointikoon mukaan.

« Jos projisointikoko on 120 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.

« Jos projisointikoko on 120 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.

o Ladketieteelliset kuvat eivit ehka toistu oikein asetustesi ja
néyton teknisten tietojen mukaan.

Jos haluat tehdd hienompia sddtojé, valitse Mukautettu ja paina
[Enter].

Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettdvan vérisavyn
gammasadtokaaviossa. Paina sitten yla- tai alanuolta sddatadksesi arvoa ja
paina [Enter].

[Gamma]

Vilkkuva alue on saatokohde.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Saataa kuvan resoluutiota

Voit sddtdd kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas B Valitse Kuvan esiasetustilat ja paina [Enter].
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

i [ Kuvanparannus ] Return
Esitys
Kirkkaus 0 Kuvan esiasetustilat Pois ~
Kontrasti 50
Naytts Varikyllaisyys 50
“ Sl Varisavy 50
R Teravyys 50
Valkotasapaino
Dynaaminen kontrasti Pols
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Al i a Valitse esiasetusvalinta ja paina [Enter].
Lahde Tietokone1
Kuvatarkkuus Automaattinen
Kuvasuhde Automaattinen [ Kuvan esiasetustilat ] Return

Analoginen signaalinsaato

Palauta aletuksiin v Pois

Esiasetus 1

. . . Esiasetus 2

a Valitse Kuvanparannus ja paina [Enter].
Esiasetus 3
Esiasetus 4

Esiasetus 5

Seuraavia esiasetusvalintaan tallennettuja asetuksia kdytetddn kuvassa.



Saataa kuvan resoluutiota

» Kohinasalpa

o MPEG-kohinanvaimennus
o Lomituksen poisto

o Super-resolution

o Yksit.koht. korostus

Saada asetukset projektorin Kuva -valikossa yksilllisesti, jos on
valttamatonta.

o+ Vihentédksesi kuvan vilkkumista, saidda Kohinasalpa-asetusta.

+ Vihentédksesi kohinaa tai artefakteja MPEG-videossa, saiddda MPEG-
kohinanvaimennus -asetusta.

» Muuntaaksesi lomittaisesta progressiiviseen -signaalit tietyiksi
videokuvatyypeiksi, siddd Lomituksen poisto asetusta.

« Pois: nopeasti liikkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia, tietokonegrafiikkaa ja animaatioita varten.

$ Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen signaali on lomittunut
signaali (480i/576i/10801i).

+ Vihentéddksesi sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa,
siddaSuper-resoluutio-asetusta.

+ Luodaksesi kuville selkeamman tekstuurin ja materiaalin tunnun,
saada Yksit.koht. korostus -asetusta.

Asetusarvot esiasetusvalinnassa korvataan.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta. B Jos haluat yllapitda kirkkauden maarétylld tasolla, valitseSdilyta
kirkkaus -asetus ja valitse Padlla.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Toiminta-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Toiminta
ERICERET EELE] [ Valonldhteen kirkkauden saato ] Return
Valonlahteen kirkkauden saato
Suora kaynnistys Pois SAlid Kirkkaus bdals
Riior KAyAnERE Pols Sailyta kirkkaustaso 100 %
Virransaastotila Paalla -~ Aot i on [T
Virr.saast.til. aika 10 min
AN-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla
Portti Langall. Lahiverkko
Pikakaynnistys Pois
USB-teho Paalla Projisoit.
Merkkivalot Paalla
Aanimerkki Paalla

AN-mykist. vapautus

RECIR B e dag Jos kytket Sailytd kirkkaus -toiminnon péille, valitse Sdilyta
i oeg Rl % kirkkaustaso -asetus ja tarkista Arviolta jéljella -tiedot.

Palauta Toiminta-asetukset

Linilimen

FAl os kytket Sdilytd kirkkaus -toiminnon pois pééltd, valitse Valotila-
asetus:

a Valitse Valonldhteen kirkkauden séito ja paina [Enter]. « Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. Tima tekee
valoldhteen kayttoajaksi noin 20 000 tuntia.

« Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentda
tuuletinddntd. Tama tekee valoldhteen kéyttdajaksi noin 20 000
tuntia.

 Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentia
valoldhteen kayttoikdd. Tama tekee valoldhteen kayttoajaksi noin
30 000 tuntia.



Kirkkauden saatam

o Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkausvalin valilla 70-100 %. Pysyva tila -kéiytt otunnit
[Valotila] Return Jos kytket pédlle Sdilytd kirkkaus -valinnan, tuntien maaré, jonka projektori

pystyy pitdmaan ylla tasaista kirkkautta, ndytetdan Arviolta jéljelld -aikana

Hiljainen
Laajennettu

Mukauta

Jos asetat Valotila -asetukseksi Mukautettu, valitse Kirkkaustaso ja [Nelohllisenlakkaliden <ol LD
kdyta kirkkauden valitsemiseen vasenta ja oikeaa nuolipainiketta. = Bala
Sailyta kirkkaustaso 100 %
[ Valonldhteen kirkkauden saato ] Return Arviok jiells oH [IIM
Kirkkaustaso 100% A =——

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

@ Saadaksesi parhaat tuloksen tasaisen kirkkauden yllapitdmisessi, aseta
Valotilan kalibrointi -asetus Suorita miiréajoin -tilaan projektorin Néyton taso Jéljelld olevien tuntien arvioitu maird
Hallinta-valikossa.

10 000 tuntia tai enemman

» Asiaan liittyvat linkit
o "Pysyvi tila -kéyttotunnit" s.84 1111
« "Valoldhteen kayttoika" s.85

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.257

8000 - 9999 tuntia

6000 - 7999 tuntia
i

4000 - 5999 tuntia
i




Kirkkauden saataminen

Néyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu maard
2000 - 3999 tuntia

il
0 - 1999 tuntia

il

Naytettyjen tuntien Arviolta jiljelld maira on vain ohjeellinen.

Valolahteen kayttoika

Valoldhteen kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen mukaan, onko
Sdilytd kirkkaus pailla vai pois.

« Valoldhteen kayttoiké vaihtelee ympiristoolosuhteiden ja kdyton

mukaan.

o Tissa luetellut tuntimadrit ovat arvioita eikd niitd taata.

« Sinun on ehki vaihdettava sisdisia osia aiemmin kuin valoldhteen
arvioitu kayttoika.

o Jos Siilytd kirkkaus on kytketty péille ja olet ylittdnyt tissd luetellut
kayttotunnit, et ehki voi valita korkeaa Siilyta kirkkaustaso -

Sdilytad kirkkaus paalla
(%)

@ Siilyta kirkkaustaso

(2]

@ Aika, jonka projektori pystyy ylldpitimaan pysyvaa tilaa (arviolta)

Sailyté kirkkaustaso -asetus

Tuntia

85%

6000 tuntia

80% 10 000 tuntia
75% 14 000 tuntia
70% 19 000 tuntia

asetusta.
Sdilytd kirkkaus pois
Kirkkaustaso -asetus Aika, jolloin valoldhteen kirkkaus on vidhentynyt
puoleen (arviolta)

100% 20 000 tuntia
90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
70% 30 000 tuntia




Ainenvoimakkuuden sditaminen Aidnenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisiistd kaiutinjirjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aédnenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tulolihteelle.
n Kytke projektori péalle ja kdynnistd esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi danenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

U)Cl \/ \// vElduit

COIorMode EZoom Volume
=(1)))
L ) L < J)J|C=)

Aspect

Aidnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin nayttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden miaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Signaali-1/O-valikossa.

A Huom

Ali aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti” s.88

« "PC Free -esityksen projisointi” s.91

« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa" 5.96

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.103

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttdminen" s.104

 "Kuvien zoomaaminen (E-Zoom)" s.105

« "Kuvien ldhennys/loitonnus (E-Zoom)" 5.106

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.108

« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.110
« "Kehittyneiden kuvan sdatGominaisuuksien kayttiminen" s.111
« "Useiden projektorien kiytto" s.114

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.126



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu nayttd -ominaisuutta kahden tai neljan eri kuvaldhteistd
tulevan kuvan samanaikaiseen projisointiin.

Kun kaytit jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin
ominaisuudet eivét ehké ole kiytettivissi ja joitakin ominaisuuksia
sovelletaan automaattisesti kaikkiin kuviin.

2

« Et voi suorittaa jaettu ndytto -projisointia, kun Sisdllon toisto on
asetettu Pdille projektorin Toiminta-valikossa.

o Et ehka voi suorittaa jaettu naytto -projisointia, kun kaytit Skaala-
tai Reunan sekoitus -ominaisuutta projektorin Moniprojektio-
valikossa.

n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
L J L= |y
(el
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home
a Valitse 2 ndyttod tai 4 nayttod.
I
2 nayttoa 4 nayttoa
—————

Kun néytto jaetaan kahteen puolikkaaseen, parhaillaan valittuna oleva
tuloldhde siirtyy naytossa vasemmalle.

Kun olet jakanut ndytoén aiemmin neljddn osaan, aiemman jaetun
ndyton projisoinnin tuloldhteet valitaan ja ne projisoidaan samassa
sijainnissa.

B Paina [Menu]-painiketta.



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Kun néytti jaetaan kahdeksi puolikkaaksi, tee seuraavaa tarpeen B Kun néytto jaetaan neljddn osaan, tee seuraavaa tarpeen mukaan:
mukaan:
Split Screen - - - -
i s = N
rSletScreen N | | B (— HDMIT
(— HDMI1 “— o HDMI2 ®
(B— HDMI2 ) O 7 = HDBaseT Q
w— HDBaseT @ @) @ Tietokone1 @
—{ [ Tietokone1l O ) | ®— Tietokone2 O
@®— Tietokone2 & { ) - USB @®
- USB @] ob LAN O
ge LAN @ 09== Screen Mirroring1 <) £ O O
Oi=» Screen Mirroring1 ) & L 09== Screen Mirroring2 {3} O Q ] )
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Suorita

——(CO Nayton koko - -m )

Suorita
@ Valitse tulolahde.
© Valitse tulolihde $ Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat
’ yhdistettavissa.
% Voit valita vain tulolihteitd, jotka ovat
yI:)(iis‘t,:t}réiiri‘zI;g.l SRS @ Valitse nayttd, josta haluat kuulla danta.
@ Valitse ndytto, josta haluat kuulla d4nta. G Valitse Suorita ja paina [Enter]-painiketta.

@ Valitse nayton koko.
Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
o "Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” s.90
o "Jaettu ndyttod -projisoinnin rajoitukset” 5.90



Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti

Ei-tuetut lihd eyhdistelm it J aettun aytto -  Kun luot yhden yhdistetyn kuvan, joka projisoidaan useista projektoreista,
oo s s ja kdytit split screen -ominaisuutta, toinen projektori ei tunnista
rojisoinnille ) )
proj kuvasignaalia.
Naitéd tuloldhdeyhdistelmi ei voi projisoida samanaikaisesti. » Asiaan liittyvit linkit
« HDMI2 ja HDBaseT « "Kuvien lahennys/loitonnus (E-Zoom)" 5.106

o "Kuvan kuvasuhde" s.74

» "Kuvien zoomaaminen (E-Zoom)" s.105

« "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen paille" s.77
o "Valikkoasetusten sddtiminen" s.179

« Tietokonel ja Tietokone2
« USBja LAN

Kun jaat ndyton neljadn osaan ja valitset USB- ja Screen Mirroring -

tuloldhteen samanaikaisesti, voit valita vain yhden Screen Mirroring -
lahteen.

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kiyttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehda Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen
e E-Zoom
« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteeksi on asetettu Automaattinen)

o Toiminnat kdyttdmalld kaukosadtimen [User] -painiketta, muu kuin
verkkotietojen ndyttdminen projisoidulla pinnalla.

« Dynaaminen kontrasti -asetuksen kiytto
« Kuvan siirtyma -asetuksen kaytto

o Verkkotietojen nayttaminen projisoidulla pinnalla menetelmélld, joka on
muu kuin [User] -painikkeen painaminen.

« Screen Mirroring -tietopalkin ndyttiminen
Kuvarajoitukset

« Vaikka asettaisit Ei signaalia -ndyton Logo-tilaan projektorin Naytto-
valikossa, nakyviin tulee sininen nayttd, kun kuvasignaalia ei ldheteta.



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.91

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" 5.92

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" 5.92

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.94
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.95

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvalineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
o Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1920 x 1200
o Lomitettu
Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Elokuva avi « Versio: vain AVI 1.0
(Motion . .
JPEG) « Resoluutio: 1280 x 720 tai alle

» Koko: 2 Gt tai alle

« Elokuvakoodekki: Motion JPEG

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps

o Audiokoodekki: LPCM tai IMA ADPCM

« Audion niytteenottonopeus: 11,025 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz




PC Free -esityksen projisointi

Tiedoston Tiedostoty | Tiedot

sisalto yppi
(tarkenne)

Elokuva (rIr_11p24 6/;1mov « Resoluutio: 1920 x 1200 tai alle
Hi65) ’ o Koko: 2 Gt tai alle

o Elokuvakoodekki: H.264/MPEG-4 AVC tai
H.265/MPEG-H HEVC

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps
« Profiili:

« H.264/MPEG-4 AVC: Perusviivaprofiili, Paaprofiili,
Korkea profiili

o H.265/MPEG-H HEVC: Paiprofiili
e Virimuoto: YUV420
o Yksi viipale -rakenne

o Audiokoodekki: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
tai LPCM

o Audiokanava: enintaan 2 kanavaa (kanava 2)
o Audiobitti: 8 bittid tai 16 bittid
« Audion niytteenottotaajuus

o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o« MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintdédn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Voit kdyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
« Pysdytys
o A/V-mykistys
e E-Zoom

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvien lahennys/loitonnus (E-Zoom)" 5.106

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.104

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paalta" s.103
» "Kuvien zoomaaminen (E-Zoom)" s.105

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kaytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kdyttaa USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.

« Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun siti kaytetdan, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

« Et ehka voi kayttaa turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

PC Free -diaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

@ « Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisata erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan nayton alaosassa ja painamalla [Enter].



PC Free -esityksen projisointi

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nikyviin.

Slideshow = USE1>

@ o Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttda laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

o Tarkastellaksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter].

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelonéyttoon.)

« Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossd ja
paina [Enter]-painiketta.

@ » Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-
kohdan néytossa alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltdd
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kayta projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:

o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yli- tai alanuolipainiketta.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Tédma palauttaa tiedostoluettelonayttoon.



PC Free -esityksen projisointi

Kytke USB-laite pois péilté, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.95
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.33

PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

 Voit muuttaa PC Free -kéyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossi alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nakyviin.

@ « Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse
nuolindppaimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

« Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

o Tarkastellaksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter].

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja
paina [Enter]-painiketta.

@ « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltad
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakyé lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

o Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perakkain, valitse
Diaesitys-valinta naytossé alhaalla.

Pyséyttddksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta.

Tédma palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

B Kytke USB-laite pois péalté, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.95
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.33



PC Free -esityksen projisointi

Pc F ree -n ayttOV a I i nnat Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
Voit valita ndmé néyttovalinnat, kun kaytit PC Free -toimintoa. Kayttaaksesi vaihtumisaika automaattisesti

tatd ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

ina [Enter]-painikett 1-60 sekuntia Niyttaa tiedostoja valitun ajan ja
paina [Enter]-painiketta.

vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset

4 Valinta kuvat voivat vaihtua hieman
NEytd asetus hltaammln
Nayttsjirjestys B Nimiar., @ SO T Tehoste Ei Ei vaikutusta
"_ S ti ~r sSeVvass " ™ '5 I_ /55 " .. . .. . . R K .
Lajittelusuunta NeTsevased I TaERevaSE Siirtyma Siirtyméd kuvien vililla
pyyhkaisytehosteella
Diaesityksen asetus . . . . DS B
o, —— - : Hajonta Siirtyma kuvien valilla
Jatkuva toisto ) 1
haivytystehosteella
Kuvan vaihtumisaika “ISekURNT 4 ——
: - Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella
e ——— — T <uv.
e ' Ly tehostevalikoimalla

ANt " FTEatnnanen

" (o] 3 ] PeruuTa "

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttojarjestys Nimijérj. Niyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv jarj. Nayttdd tiedostot

paivimaarijarjestyksesséd

Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmadisesté
viimeiseen -jirjestyksessa

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmaiseen -jarjestyksessa

Jatkuva toisto paalla Toistaa diaesitysté jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Projektorin Sisallon toisto -ominaisuus mahdollistaa digitaalisen
allekirjoitussiséltosi projisoimisen. Voit projisoida helposti soittolistoja, jotka

sisdltavit kuvia ja elokuvia, jotka on tallennettu ulkoiseen tallennuslaitteeseen.

Voit myos lisdtd projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tuetut Sisillon toisto -tilan tiedostotyypit" 5.96

« "Vaihtaminen Sisdllon toisto -tilaan" s.97

« "Soittolistojen projisointi" s.98

« "Tehosteiden lisdédaminen projisoituun kuvaan" s.100
« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.102

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:

» Progressiivista muotoa
« Korkeasti pakattu
 Resoluutioltaan yli 8192 x 8192

.bmp

Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800

.gif

Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Animoitu

o Lomitettu

-png

Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Lomitettu

Tuetut Sisallon toisto -tilan tiedostotyypit

Voit projisoida timén tyyppisié tiedostoja kayttamalld projektorin Sisallon
toisto -ominaisuutta.




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Elokuva avi « Versio: vain AVI 1.0
(Motion luutios all
JPEG) o Resoluutio: 1280 x 800 tai alle
o Koko: 2 Gt tai alle
« Elokuvakoodekki: Motion JPEG
o Audiokoodekki: LPCM tai IMA ADPCM
 Audion niytteenottonopeus: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz tai 48 kHz
'(rﬁp;é;lmov o Resoluutio: 1920 x 1200 tai alle
H.é65)’ o Koko: 2 Gt tai alle

o Elokuvakoodekki: H.264/MPEG-4 AVC tai
H.265/MPEG-H HEVC

« Profiili:

« H.264/MPEG-4 AVC: Perusviivaprofiili, Padprofiili,
Korkea profiili

« H.265/MPEG-H HEVC: Paidprofiili
« Virimuoto: YUV420
o Audiokoodekki: MPEG-4 AAC-LC tai LPCM
« Audion niytteenottotaajuus

« MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

« MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

« LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz

Vaihtaminen Sisallon toisto -tilaan

Ennen kuin projisoit soittolistasi, sinun on vaihdettava Sisdllon toisto -tilaan.

n Kytke projektoriin virta.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Toiminta-valikko ja paina sitten
[Enter].

Au ahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Suora kaynnistys Pois

Autom. kdynnistys Pois.

Virransaastotila Paalla -~
Virr.saast.til. aika 10 min

AN-mykistysajastin Paalla

Valmiustila Yhteys paalla
Portti Langall. Lahiverkko

Pikakaynnistys Pois

USB-teho Paalla Projisoit.

Merkkivalot Paalla

Aanimerkki Paalla

AN-mykist. vapautus
Vaara suuntapainike Pois
Sisdllon toisto Pois b

Palauta Toiminta-asetukset

Linilimen

Valitse Sisillon toisto -asetus ja aseta se Piille.

Nikyviin tulee vahvistuskehote.

Kytke projektori pois pédltd ja uudelleen péille ottaaksesi Sisdllon toisto
-tilan kayttoon.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Soittolistojen projisointi

Voit projisoida Sisillon toisto -tilassa soittolistoja, jotka sisdltavat kuvia ja

elokuvia.

Luo omia soittolistoja ja vie ne USB flash -asemaan kéyttden jotakin
seuraavista menetelmista:

 Epson Projector Content Manager -ohjelmisto antaa luoda
soittolistoja ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myds
lisdta projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita ja ajastaa
soittolistoja.

Voita ladata ja asentaa Epson Projector Content Managerin
seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn

Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

» Epson Web Control antaa luoda soittolistoja verkkoselainta
kayttamalld ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on
liitetty verkossa olevaan projektoriin. Voit myos lisitd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita.

« Epson Creative Projection -sovellus antaa luoda sisdlt6a iOS-laitteilla.
Voit myos siirtdd sisdltod projektoriin langattomasti.

Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store-
kaupasta. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store-
kaupan kanssa, ovat asiakkaan vastuulla.

Liita Sisdllon toisto -tilassa USB flash -asema projektorin USB-A-
porttiin.

B Paina kaukosddtimen [USB]-painiketta.

Source Search
HDMI  Computer ~ USB

LAN

Viimeksi toistettu soittolista projisoidaan. Jos on madritetty aikataulu,
soittolista toistetaan aikataululukossa olevan aikataulun mukaisesti

projisoidaksesi suosikkisoittolistasi. Voit asettaa kaukosditimen
pikavallintandppdimen kayttimalld ohjelmistoa, jota kaytit
soittolistojen luomiseen.

o Valitaksesi kohdesoittolistan luettelosta, valitse USB-katseluohjelma
projektorin Toiminta-valikossa ja kdytd nuolipainikkeita.

« Voit myo6s pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna

» Asiaan liittyvat linkit
« "Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla” 5.98
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla

Voit luoda soittolistoja Siséllon toisto -tilassa verkkoselainta kayttamalla ja
tallentaa ne verkossa olevaan projektoriin liitettyyn USB flash -
tallennuslaitteeseen.

Huomaa
Ala poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
soittolistoja luotaessa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

n Varmista, ettd projektori on kiaynnissé Siséllon toisto -tilassa.


http://epson.sn

Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin Valitse Siirra Uudet tiedot.
projektori.

£ Home USB Memory Device

Varmista, ettd USB-flash-asema on liitetty projektorin USB-A-porttiin.

Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon sy6ttamalld projektorin IP-osoite /I\
selaimen osoiteriville. Kun sy6tdt IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Upload New Data

Valitse USB-muistilaite.

Epson Web Control Uploaded Data

Remaoto Playlists

® =

e R [ 8 Valitse kuvat tai elokuvat, jotka haluat lisité soittolistaan.

e | S Voit siirtad .avi-, .jpeg (.jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.
e : Jos haluat lisdtd .mp4- tai .mov-tiedostoja soittolistaan, kdytd
= e Epson Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson

Creative Projection -sovellusta.
Valitut tiedostot kopioidaan liitettyyn USB flash -asemaan.

g Tee jokin seuraavista:

» Lisataksesi ne aiemmin luotuun soittolistaan, valitse Lisdaa
soittolistaan ja valitse soittolista, johon haluat lisitd ne.

+ Luodaksesi uuden soittolistan ja lisitédksesi ne siihen, valitse Luo uusi
soittolista.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

@ Muokkaa soittolistaa.

Cancel MNew Pwis[ Finigh

@ Muokkaa soittolistan nimei.
@ Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kiytt66n.

@ Rekisterdi soittolistan suosikkeihisi.

Kun soittolista on rekisteroity suosikiksi, voit aloittaa toiston nopeasti
kayttamalla Etd-nayttod tai kaukosaadinta.

@ Nayttad kuvat tai elokuvat, jotka olet lisinnyt soittolistaan. Soittolista
toistaa kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

@ Lisdd kuvia tai elokuvia soittolistaan.

@ Poistaa kuvia tai elokuvia soittolistasta.

@ Avaa Vaihda kuva -ndyton.

Voit madrittdd seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita
myos siirtymétehosteen.

@ Avaa Tehosteet-nayton.

Voit lisdtd esimédritettyjd viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan.
Voit luoda my6s mukautettuja tehosteita.

© Soittolistan esikatselu.
m Kun olet lopettanut soittolistan muokkaamisen, valitse Lopeta.

« Voit toistaa soittolistan Etd- tai Soittolista-naytosta.
o Kun haluat maérittdd, milloin soittolista alkaa ja paattyy, ajasta

soittolista Epson Projector Content Manager -ohjelmistolla.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Web Control -valinnat" s.160

Tehosteiden lisaaminen projisoituun kuvaan

Voit lisdtd viri- ja muototehosteita projisoituun kuvaan Sisillon toisto-tilassa.




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

B Valitse Pdilld Overlay-tehoste-tehosteeksi ja paina [Enter].

@ . Kéyttééiksesi tehostetoimintoja, varmista, ettd suoritat Virkistystila
saannollisesti.

@ Hallinta > Virkistystila [ Overlay-tehoste ] Return
« T4ma ominaisuus ei ole kdytettdvissd, kun kiytetdan Reunan
sekoitus -ominaisuutta. Overlay-tehoste pailla A
Muotosuodatin Ympyra 1
PainaSiséllon toisto -tilassa [Menu]-painiketta, valitse Toiminta- Vérisuodatin Pois
valikko ja paina sitten [Enter]. Valolstus 100

Al u Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Valitse Muotosuodatin ja paina [Enter].

Suora kaynnistys Pois
Autom. kdynnistys Pois . . . . .
Ve S B Sadda kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

irransaastotila Paalla

Virr.saast.il. aika 10 min + Muoto valitaksesi haluamasi muototehosteen vaihtoehdoista
ANV-mykistysajastin Paalla ympyrit, nelikulmiot tai mukautetut muodot.
Valmiustila Yhteys paalla

Portti Langall. Lahiverkko Q o 9,-RAR 9 9 9 . = = 1]
e : _g $ Voit lisata kuviasi mukautettuina muotoina kiyttdmalld Epson

AN e Projector Content Manager -ohjelmistoa. Saat lisitietoja Epson
ki £t Frolbon Projector Content Manager -toiminnon kiyttdopas.
Merkkivalot Paalla
Aanimerkki Paalla . . . . . -

_ o Suodatintehoste valitaksesi asetatko maskin valitun muodon sisa-
AN-mykist. vapautus .
: — - vai ulkopuolelle.

Vaara suuntapainike Pois
sisallon toisto Pois + Koko asettaaksesi muodon koon.

Palauta Toiminta-asetukset

« Paikka asettaaksesi muodon sijainnin.

Unllimen

Kun kiytit mukautettua muotoa, et voi muuttaa Koko- ja

Paikka-asetuksia.

a Valitse Overlay-tehoste ja paina [Enter].

G Valitse Virisuodatin ja paina [Enter].

Saida kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

o Virisuodatin valitaksesi varin.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

« Mukautettu asettaaksesi mukautetun varin sdatamalld yksilollisesti
vdreja Punainen, Vihred ja Sininen.

B Valitse Valoisuus asettaaksesi kirkkaustason.

g Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

Sisallon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa Sisdllon toisto -tilassa.

o Virilampotila-asetuksen muuttaminen Kuva-valikossa (kun Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu Varisuodatin-asetukseksi)

o Split Screen

o Lokin tallennuskohde

o Sammutus

« Niayttotyyppi-asetuksen vaihtaminen Asennus-valikossa

« Ei signaalia -nédytto-asetuksen vaihtaminen Naytto-valikossa

o Tulosignaalin tunnistaminen automaattisesti

« Remote -salasana muuttaminen Verkkoasetukset-valikossa

o PC Free

o USB-dokumenttikamera

« Néyton ldhetystoiminto Epson iProjection -ohjelmistoa kayttamalla

« Yhteysopas-ndyton asetuksen muuttaminen Verkon asetukset -valikossa

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.182

o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.199

« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.88

« "Néyttotyypin asettaminen” s.52
« "PC Free -esityksen projisointi" s.91



Kuvan ja aanen kytkeminen tilapdisesti pois paalta

Voit kytked projisoidun kuvan ja ddnen tilapaisesti pois paalta.

Tdma on tehokas keino, kun haluat ohjata yleisén huomion toisaalle esityksen
aikana.

Kaikki ddni- tai videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa
projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

=

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta.

o -] s )

Aspect

=
® @ i glVMut)e ( Spit ) (Freeze]
e

Home

Valoldhde sammuu ja projisoitu kuva ja dani keskeytyvat.

Kytkeéksesi kuvan ja ddnen takaisin péille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

$ o Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu kiyttoon. Voit ottaa timéan

ominaisuuden pois kdytosta.
@ Toiminta > A/V-mykistysajastin

« Jos valitsit A/V-myKkistys-valinnan A/V-mykist. vapautus -
asetukseksi Toiminta-valikossa, voit edelleen ohjata projektoria, kun
A/V-mykistys on kéytossa.



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttda tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttdd nykyisen kuvan naytolle. Kaikki ddni- tai videotoiminnan kuitenkin
jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi

videotoiminnan.
L J L= Jjjeae
Slals
( ) ( )

Aspect

C_J

A/VMute  Split Freeze

Home

Kaynnistadksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen (E-Zoom)

Voit kiinnittdd huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

; = ./,/
i1l |||\|:

e | Ja |

@ Téama ominaisuus ei ole kdytettavissa, jos Skaala-asetus projektorin
Kuva-valikossa on otettu kiyttoon.

n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

OO

(@AY s E-Zoom | Volume

CeD||Ca)
(el

Aspect

Naytolla nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

Kéyta seuraavia kaukosddtimen painikkeita zoomausalueen
sddtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettdvaan osaan.

Siirtdaksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

 Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti ldhentddksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna lahentiéksesi
nopeammin.

+ Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.
« Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.
o Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdestd kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



Kuvien lahennys/loitonnus (E-Zoom)

Voit ldhentda tai loitontaa projisoitua kuvaa kayttamalld kaukosdatimen [E- « Voit panoroida zoomattua kuvaa nuolipainikkeilla.

Zoom]-painiketta (EB-L720U/EB-L520U). « Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.

o Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Default]-painiketta.

|
\

o Voit kiyttdd myos [E-Zoom]-toiminnon +- ja --painikkeita, josta

projisoit kuvan.
o Voit myo0s asettaa E-Zoom-asetuksen projektorin Asennus-valikossa.

$ T4mad ominaisuus ei ole kiytettdvissi, jos Skaala-asetus projektorin
Kuva-valikossa on otettu kaytto6n.

Kuvien loitontaminen
» Asiaan liittyvat linkit

» "Kuviin zoomaaminen" s.106 n Paina kaukosiitimen [E-Zoom] - -painiketta.

« "Kuvien loitontaminen" s.106

[ av e E-Zoom | Volume

Kuviin zoomaaminen ) Co)
C_J (o)
. s . Aspect
n Paina kaukoséddtimen [E-Zoom] + -painiketta.
U)Cl \/ \// vElduit
Projisoitu kuva pienenee. Voit pienentdd kuvaa vaiheittain 100 %:sta
Color Mode EZoom Volume ..
50 %:iin.
)
Aspe 5 a Kayta seuraavia kaukosditimen painikkeita zoomatun kuvan
saatamiseen:

« Paina [E-Zoom)] - -painiketta toistuvasti loitontaaksesi projisoitua

kuvaa.
Projisoitu kuva suurennetaan kuvan keskikohdan ympirille tarkentuen. o o o
Voit suurentaa kuvaa 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin. y Kayf[.a r}uo.hpalmkkelta zoomatun kuvan siirtimiseen
projisointialueella.
Kéyta seuraavia kaukosditimen painikkeita zoomausalueen « Lihentddksesi kuvaa, paina [E-Zoom] + -painiketta.

saatamiseen: o Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Default]-painiketta.

o Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti ldhentaédksesi kuvaa.



Kuvien lahennys/loitonnus (E-Zoom)

« Voit kiyttdd myos [E-Zoom]-toiminnon +- ja --painikkeita, josta

projisoit kuvan.
« Voit myo0s asettaa E-Zoom-asetuksen projektorin Asennus-valikossa.



jan logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttda sen aina, kun projektori Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
kdynnistetadn. Voit nayttda kuvan myds, kun projektori ei vastaanota painiketta.
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kédyttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya
projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

ke Valotila
Kayttajan logo
Toimintalukko Pois
Vdrien yhdenmuk.

. . I . . R R Virkistystila
varten, aseta se Pois-tilaan ennen vaiheiden suorittamista tassa

tallentaaksesi kdyttdjan logon.

o Jos kytkit Valikon suojauksen péille Kéayttdjin logo -asetusta

Valotilan kalibrointi

Pvm & Alka
 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen

kayttdmalld erdasetusominaisuutta, my6s kiyttédjin logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1

. ” . et e Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti
« Etvoi tallentaa HDCP:1l4 suojattua sisaltoa.

 Kun Sisillon toisto on asetettu Padllid-tilaan, voit nayttad kayttdjan
logon vain projektorin kdynnistyessa.

Eraasetusalue

Kiel @ Suomi
Tiedot

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

n Naytd kuva, jonka haluat projisoida kayttajan logona.

Verkko

Valitse Kéyttdjan logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttaa naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

@ S34dot, kuten Geometrinen korjaus, E-Zoom, Kuvasuhde,
Skaala tai Néyttotyyppi perutaan tilapdisesti, kun valitset
Kiyttidjan logo -valinnan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

@ Nykyisen kuvasignaalisi mukaan néyttdkoko voi muuttua
vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

Valitse ndytetty kuva ja valitse sitten Kylla tallentaaksesi sen kayttdjan

logona.

Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.

Valitse Naytto-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Naytta
Sininen
Alojtusruuty Paalla
Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Lajittele Idhdepikkukuvat
Sanoma Paalla
Valikon kierto Pois
Valikon vari Valkoinen
Puhd. Tim,suodatin Paalla
Split Screen -asetukset
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Autom, lahteen haku Paalla
Valonlahteen kirkkauden saatd
Suora kaynnistys Pois
Autom. kdynnistys Pois
Virransaastotila Paalla -~
Virr.saast.til. aika 10 min

B Valitse milloin haluat kayttda Kayttdjan logo -néyttoa:

 Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Ei signaalia -
ndytto ja aseta se Logo-asetukseksi.

« Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Piaille.

Estdaksesi muutokset Kayttdjdn logo -asetuksiin, kytke Valikon
suojaus pidalle Kéayttdjan logo -asetusta varten ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.127



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

« Voit tallentaa seuraavat asetukset:

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jalkeen valita tallennetut asetukset,
kun haluat kayttaa niita.

« Kuva-valikkoasetukset kullekin viritilalle
o Videoalue ja Yliskannaus Signaali-I/O-valikossa

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

« Valotila ja Kirkkaustaso Toiminta-valikossa

a Paina [Menu]-painiketta, valitse Muisti-valikko ja paina [Enter]. O VIS I DA A D o)

o Jo kaytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.
Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle korvaa

HDMIOut -asetus Pois > asetukset nykyisilld asetuksillasi.
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj

R R A ER

e S « Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla

Skaal .
e asetuksilla.
Varien yhdenmuk.
Valotila Normaali o Nimeid muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.
Véri . . o« 40 . . . .
i o Tyhjenni muisti antaa tyhjentda valitut muistiasetukset.
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Muisti
Tallenna muisti
i o Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.
Nimed muisti uud. . . rLiq . . g
« Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Palauta

Tyhjenna muisti o e
— muistiasetukset.
Palauta muistiasetukset

ol » Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.182
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
B Valitse jokin seuraavista tiloista: « "Usean projektorin kiyttd -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.206
+ Tallenna muisti antaa tallentaa nyisset asetukset muistiin
(kaytettavissd 10 muistia eri nimilld).

Aloitus/Kaikki asetukset |

Laiteohjelmistopaivitys



Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin kehittyneité a Valitse Varien yhdenmuk. ja paina [Enter].
kuvansaatoja.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Virisdvyn sddtiminen (Vérien yhdenmuk.)" s.111
« "Valotilan kalibroinnin suorittaminen" s.112

Varisavyn saataminen (Varien yhdenmuk.)

[ Varien yhdenmuk. ] Return
Voit kdyttda Virien yhdenmuk. -ominaisuuttaa vérisdvyn tasapainon iBaAR R BT 7
manuaaliseen sddtdmiseen projisoidussa kuvassa. Palauta
§ Virisavy ei ole ehkd yhtendinen vérien yhdenmukaisuuden saddon
jalkeen.
Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.
Hallinta
e Valotila . . . .
YA 1635 B Valitse Virien yhdenmuk. uudelleen ja paina [Enter].
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk. Valitse Péilld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].
Virkistystila
A Sis e AR B Valitse Sdddon taso ja paina [Enter].
Pvm & Alka

Aikatauluasetukset

G Valitse sdddettdva sdatotaso ja paina [Esc].

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USE ja sisainen muisti [Véirien yhdenmuk. ] Return
Erdasetusalue

Kiell @ Suomi S44don taso

Tiedot ‘

Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko




Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan.

Voi sddtda tasoja yksittdin.

Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].
8 Valitse sdddettdva kuva-alue ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

Yldosa
Ylaoikea
Oikea
Alaoikea
Alaosa

Alavasen

Vasen
Kaikki

@ Saadi kutakin aluetta yksilollisesti, valitse sitten Kaikki ja sdada
koko naytto.

g Valitse Punainen, Vihred tai Sininen ja sddda vérisavy, jos on tarpeen.

[ Varien yhdenmuk. ] Ylavasen Return

Saadon taso 8/8
Punainen 4 >
Vihrea - -

Sininen

S4atondytté muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

@ Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.
m Toista virin saadot kullekin alueelle.
m Palaa vaiheeseen 5 ja toista kaikki vaiheet sddtadksesi muut tasot.

@ Kun olet valmis, poistu painamalla [Menu]-painiketta.

Valotilan kalibroinnin suorittaminen

Valoldhteen kalibrointi sddtda automaattisesti eron valolahteen
valkotasapainon ja kirkkaustason vililld. Valoldhteen kalibrointi tulee
suorittaa aina projektorin 100 kdyttotunnin jalkeen. Voit myds ajoittaa
automaattisen kalibroinnin tai suorittaa valolahteen kalibroinnin
manuaalisesti valikoita kdyttamalla.

Automaattinen valoldhteen kalibrointi ei ehké kdynnisty seuraavissa
olosuhteissa:

« 20 minuutin sisalld projektorin kdynnistimisesta.
o Kaytettdessa suoraa sammutusta
« Jos olet kéyttidnyt projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia

« Kun projektorin kirkkaus on himmennetty automaattisesti korkeiden
lampétilojen vuoksi.



Kehittyneiden kuvan saatoominaisuuksien kayttaminen

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.
painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.176

Hallinta
YL e Valotila
Kayttajan logo
Toimintalukko Pois
Vdrien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Alka
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue
Kiel @ Suomi
Tiedot
Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

a Valitse Valoldhteen kalibrointi ja paina [Enter].

B Valitse jokin seuraavista:
o Suorittaaksesi valoldhteen kalibroinnin nyt, valitse Suorita nyt.

o Suorittaaksesi valolahteen kalibroinnin automaattisesti aina
projektorin 100 tunnin kdyton jilkeen, valitse Suorita midrdajoin.

« Ajoittaaksesi kalibroinnin, valitse Aikatauluasetukset.

o Tarkistaaksesi milloin projektori on viimeksi suorittanut
kalibroinnin, katso Viimeinen suoritus.

@ Jos kaytat projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia tai kaytat
sdannollisesti suoraa sammutusta, valitse Aikatauluasetukset
ajastaaksesi valoldhteen kalibroinnin méaaréajoin.



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi
yhden yhdistetyn kuva-alueen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Usean projektorin sadadon yleiskatsaus" s.114

« "Projektorin yksilointijérjestelmé useiden projektorien ohjaamiseen" s.115
« "Kuvien limittdminen yhdeksi kuvaksi" s.117

« "Kuvan reunojen sekoitus" s.118

« "Kuvan vérien tdsmayttiminen" s.122

« "Kuvan skaalaaminen" 5.123

Usean projektorin saadon yleiskatsaus

Seuraavassa tarjotaan yleiskatsaus kuvan saddostd useilla projektoreilla. Voit
korjata kirkkautta ja varisdvyd jokaisen projektorin kuvassa ja luoda
saumattoman kuvan useista projektoreista.

« On suositeltavaa sddtdd kuvaa ainakin 20 minuuttia projisoinnin

BE8000 000 B0

aloittamisen jilkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin
kaynnistyksen jalkeen.

« Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vérinsivy eivdt vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jdlkeen.

« Jos kirkkaus- tai vdrisdvyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista siadot.

« Kun asennat useita projektoreita, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
kuuma ilma péise toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

Aseta tunnukset kaikille kaukosédatimille ja projektoreille.
Sadda jokaisen projektorin fyysinen sijainti ja kulma nédyttoon ndhden.

Valitse Moniprojektio kaikkien projektorien Viritila-asetukseksi
projektorin Kuva-valikossa.

Sadda kuvien jdrjestely (limitys).
Sdada kaikkien projektorien kuvasuhde.

Sadda kaikkien projektorien kuvan sijainti kayttamalla linssinsiirtoa
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

Sdada kaikkien projektorien zoomaus ja tarkennus.

Saida kuvien pienet eroavuudet Pistekorjaus-asetuksella.

Sdada kuvien reunat Reunan sekoitus - ja Mustan taso -asetuksilla.
Sadda kuvien kirkkaus ja vérisdvy Virien vastaavuus -asetuksella.

Leikkaa ja yhdistd kunkin projektorin kuva-alue Skaala-asetuksella.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvanlaadun saitaminen (Viritila)" s.76



Useiden projektorien kaytto

« "Kuvan kuvasuhde" s.74 Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
» "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla” s.71 [Enter].

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” 5.65

« "Asennuksen varotoimet" s.25

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kdyttimailld Linssin siirto -toimintoa" s.55
« "Kuvan koon muuttaminen zoomausrenkaalla" .68

« "Kuvan pienentdminen kayttamalla digitaalista zoomausta" s.69

Pr 3rin tunnus Pais

HDMI Qut -asetus Pois. ~
Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Projektorin yksildintijarjestelméa useiden projektorien et e
ohjaamiseen RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja varisavyd niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

Muisti
Tallenna muisti

Lataa muisti

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen

kayttadksesi niitd yksittdin kaukosaatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin Nimes muisti uud.

kirkkautta ja varisavya. L il ol
Palauta muistiasetukset I
» ASiaan “ittYVét Iinkit Aloitus/Kaikki asetukset |

« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.115
« "Kéytettavan projektorin valinta" s.116

. . . Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.
Projektorin tunnuksen asettaminen g ) usjap [ l-p

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosddtimelld, anna kaikille projektoreille

ainutkertainen tunnus.

$ Kayta useamman kuin yhdeksan projektorin hallitsemiseen Epson
Projector Professional Tool -tyokalua.



Useiden projektorien kaytto

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero. n Osoita kaukoséddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.
Paina sitten [Enter]-painiketta. Ca oo

(7)) Ce) (o)

Auto
(Num) (o) (CID )

OAENO

[ Projektorin tunnus ] Return

Nykyisen projektorin tunnus tulee niakyviin projisoidulle naytélle. Se
hévidd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

[ Projektorin tunnus: 1

W 0 N O Wk W NN =

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kéayttdaa yhdella ) o ] o
Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella

kaukosaitimella.
numero, joka tdsmaa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.
Kdytettavan projektorin valinta ) 2D 3
Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosditimelld kdytettdvan (24) (5)(Cs8)

projektorin tunnus.

7z C8) o)

Auto
(~um) |CoraD) |(CD )
Menu _—/— Esc

Projektori jota haluat kéyttdaa on valittuna.



Useiden projektorien kaytto

» Asiaan liittyvat linkit

%  Kun valitset kaukosdatimessa [0/All], voit kayttda kaikkia biate SO
@ o "Limityksen mairittdminen" s.117

projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.
o Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit

kayttaa projektoria kaukosddtimelld milld tahansa Limityksen maarittiminen
kaukosaatimelle valitsemallasi tunnuksella.
« Projektorin tunnus -asetus on tallennettu kaukosaétimeen. Voit madrittdd limityksen manuaalisesti.
Vaikka kaukosdidtimen paristot poistetaan niiden vaihtamiseksi
tai.muu.s ta syysta, tallenne“t.t.u. tunnus.asefus.séi.ilyyz Jos paristot Kiytettdvissd vain, kun HDMI Out -asetus on asetettu Pois-tilaan
e i, 455 ) Sl ot Hidnegm pill e ejeled, (Tmmng (EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

palaa oletusasetukseen (0/All).
o Kun kéytat samanaikaisesti useita kaukosdatimid, et ehka voi

133}:1:; projektoreita haluamallasi tavalla infrapunahéirion n Kytke projektoriin virta.
Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
[Enter].
Kuvien limittaminen yhdeksi kuvaksi i orntbien Pois
HDMI Out -asetus Pois ~

Voit projisoida saman kuvan enintddn 15 projektorista yhden suuren kuvan
luomiseksi kayttimailld Limitys-ominaisuutta.

\ -\
/ Y
A - L >

NN NG

@ Varmista ennen limittdmistd, ettd projektorista projisoidut kuvat ovat
suorakaiteen muotoisia, oikean kokoisia ja tarkennettuja.

Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Naormaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset I

Aloitus/Kaikki asetukset |



Useiden projektorien kaytto

B Valitse Vierekkiin asettelu > Asettelu ja paina [Enter]. o Sarakejirjestys asetellaksesi ndytot vasemmalta oikealle, alkaen A:sta
vasemmalla
[ Asettelu ] Return
Rivi 4 1 >
Sarake 1
Aseta

n Valitse asetettavien rivien ja sarakkeiden midra Rivi- ja Sarake-
asetuksiksi. Valitse sitten Aseta ja paina [Enter].

Valitse Aseta ja paina [Enter].
Toista edelliset vaiheet kaikille asetettaville projektoreille ennen kuin
jatkat seuraavaan vaiheeseen.

Toista edellinen vaihe kaikille asetettaville projektoreille ennen kuin
jatkat seuraavaan vaiheeseen.
G Valitse Sijaintiasetus ja paina [Enter].

g Valitse kuvasignaali kuvan nayttamiseksi.

[ Sijainnin asetus ] Return
Suoritettuasi nima vaiheet, sadda kuvista mahdolliset raot ja vérierot.
Rivijarjestys 4 1 >
Sarakejdrjestys A
Kuvan reunojen sekoitus
Aseta

Voit kdyttda projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan
luomiseen useista projektoreista.

Valitse kunkin projisoidun kuvan sijainti seuraavasti:

=

« Rivijdrjestys asetellaksesi ndytot jarjestyksessd ylhdilta alas alkaen 1.
ylhaalla

P = -
hk e =m = o




Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
[Enter].

i tunnus Pais

HDMI Qut -asetus Pois. ~
Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali

Varien

riprajektio RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti
Palauta muistiasetukset I

Aloitus/Kaikki asetukset |

a Valitse Reunan sekoitus ja paina [Enter].

B Kytke paille Reunan sekoitus -, Viivaopas- ja Kuvio-opas-asetukset.

Valitse eri Oppaan viri-asetus kullekin projektorille niin, ettd

voit nahda sekoitetut alueet selvasti.

Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa ja paina
[Enter].

Niet timéan kaltaisen ndyton:

[ Ylareuna] Return
Sekoit. alkukohta 0 : -
Sekoitusalue 0
Sekoituskayra 0

Valitse Sekoitus-asetus ja valitse Padlla.

Valitse Sekoit. alkukohta -asetus ja sdddé sekoituksen alkukohta

Jos loit yhdistetyn kuvan kiyttimalld reunan sekoitus -

ominaisuutta, aseta sekoitetun reunan Sekoit. alkukohta -arvoksi
0.

Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen
leveys niin, ettd ndytetyt ohjaimet ovat kahden kuvan vilisen
lomittuvan alueen reunoissa.

(

(

/NN

B Paina [Esc] palataksesi edelliseen nayttoon.



Useiden projektorien kaytto

g Val.l tse Sel.<01tuskflyra—asetus ja valitse gradientti projektorien % e« Etvoisditdd Mustan taso -asetusta, kun testikuva on nékyvissa.
varjostetuille alueille. @

+ Jos Geometrinen korjaus -arvo on hyvin suuri, et ehka voi saataa
) . _ . Mustan tasoa oikein.
@ Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset

o Kirkkaus ja vdrisdvy voivat olla erilaisia alueilla, joissa kuvat
pois pailta kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset. . i J

lomittuvat, sekd muilla alueilla, vaikka Mustan tason saato olisi

suoritettu.
m Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta. « Jos muutat Reunan sekoitus -asetusta, Mustan taso -asetus palaa
oletusarvoonsa.
o Kiytettdvissd vain, kun vihintain yksi Yldreuna-, Alareuna-, Vasen
@ Jos sekoitettu alue ei limity tarkasti, korjaa sekoitetun alueen muoto reuna - ja Oikea reuna -asetuksista on asetettu Pdilld-tilaan Reunan
kayttamalla Pistekorjaus-toimintoa. sekoitus -asetuksissa.
» Asiaan liittyvat linkit Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
« "Mustan tason sdatdiminen" s.120 [Enter].

« "Mustan tason sddtdalueen mukauttaminen" s.122
yt kohteet Projektorin tunnus Pais

HDMI Qut -asetus Pois. ~

Mustan tason saataminen

Vierekkain asettelu

ef erargees s . ve e e e . .. e . . Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Voit sdatad kirkkautta ja varisavya alueilla, joilla kuvat eivit lomitu, luodaksesi

Reunan sekoitus
saumattoman kuvan.

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset I

Aloitus/Kaikki asetukset |

a Valitse Mustan taso ja paina [Enter].



Useiden projektorien kaytto

Valitse Varinsdito ja paina [Enter].

Saatoalueet nakyvit perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Valitse nuolipainikkeilla sdddettdvd kuvan alue ja paina [Enter].

Valittu alue nakyy oranssina.

@ Kun useita nayttoja lomittuu, saddd perustuen eniten
lomittuvaan alueeseen (kirkkain alue). Kuvassa alla, kohdista

ensin (2) ja (1) ja sadda sitten niin, ettd (3) ja (2) kohdistuvat.

B Sddda mustan sdvy.

[ Varinsaato ] Return
Punainen 0 4 b
Vihrea 0
Sininen 0
Kirkkaus - +

Voit kayttad Kirkkaus-painikkeita RGB-arvojen sdaidtdmiseen
samanaikaisesti.

G Toista vaiheet 4 ja 5 tarpeen mukaan sadtddksesi jéljelle jadneitd alueita.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Mustan tason siditoalueen mukauttaminen Valittu piste nékyy oranssina.

Jos on alueita, joilla véri ei vastaa saiddon jalkeen Mustan taso -asetusta, voit
sadtaa niitd yksilollisesti.

=

Voit muuttaa néytettyjen pisteiden madraa kayttamalld Pisteitd-

Valitse Aluekorjaus Mustan taso -asetuksessa ja paina [Enter]. asetusta.

Valitse Aloita sdadadot ja paina [Enter].

Rajaviivat, jotka ilmaisevat, missa kuvat lomittuvat, tulevat nakyviin. Kéytd nuolipainikkeita pisteen siirtimiseen.

Viivat ndytetddn perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.
Jatkaaksesi toisen pisteen siirtdimiseen, paina [Esc] ja toista sitten

vaiheet 5 ja 6.

~Jo

B Valitse nuolipainikkeilla saddettdvé rajaviiva. Paina sitten [Enter]-

painiketta.
Saitadksesi toista rajaviivaa, paina [Esc], kunnes naytto, joka nikyy

vaiheessa 3 tulee nakyviin.

Valittu viiva nékyy oranssina.

g Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

Kuvan varien tasmayttaminen

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien ndyttélaadun
vastaamaan toisiaan.

Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita
a Saada viivan sijaintia nuolipainikkeilla. Paina sitten [Enter]-painiketta. kuvanlaatuasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd kuvaa.

Valitse nuolipainikkeilla siirrettdva piste. Paina sitten [Enter]-
painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
[Enter].

Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.

Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sidda varisavy, jos on tarpeen.

tunnus Pais

HDMI Out -aset Poi v
Moy . Siirry takaisin ylavalikkotasolle ja valitse Toiminta-valikko ja paina

[Enter]-painiketta.

Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus

Skaala Valitse Valonldhteen kirkkauden s&ito ja paina [Enter].
Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali Aseta Valotila Mukauta-tilaan.
Varien
RGBCMY

S4diada Kirkkaustaso.
Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

BRAC MO

Toista vaiheet 1-5 useita kertoja valiten joka kerta sdadtotasot 7 - 2

Tallenna muisti .
samalla tavoin.

Lataa muisti

Nimea muisti uud. . . L.
Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

Tyhjenna muisti
Palauta muistiasetukset I

Aloitus/Kaikki asetukset |

Kuvan skaalaaminen

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kiyttda Skaala-

a Valitse Vdrien ja paina [Enter]. ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistaimiseen yhdistetyksi kuva-alueeksi.

[ Varien ] Return E E
Saadon taso 1 4 » / \ / \
-
Punainen - . v =
Vihrea - . Ifl &
¥ ¥
Sininen - - &
Kirkkaus = EE ~ _Z
B Aseta Saadon taso arvoon 8. &




Useiden projektorien kaytto

n Syoté kuvasignaalia kuvan nayttamiseksi. « Manuaalinen sdatadksesi leikkeen alueita ja sijaintia manuaalisesti.
Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina B Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin ndistd valinnoista:
[Enter]. » Zoomaa naytto siilyttadksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.
P orin tunnus Pois
HDMI Out -asetus Pois ~

Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus
Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien
Moniprojektio RGBCMY

Muist; Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

Tallenna muisti

Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muist o Tadysndytto kuvan sadtimiseen projektorin valkokankaan kokoon,
Palauta muistiasetukset I kun skaalaat kuvan.
Aloitus/Kaikki asetukset |

B Valitse Skaala ja paina [Enter].

Téama naytto tulee ndkyviin:

[ Skaala] Return

Skaala Pois v

ﬂ Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

» Automaattinen asettaaksesi leikkeen sijainnin automaattisesti
HDMI Out -asetuksen jaReunan sekoitus -asetusten mukaan.



Useiden projektorien kaytto

G Jos valitset Manuaalinen, valitse yksi tai useita seuraavasta
skaalausvalinnoista ja sddda sitd, jos on tarpeen:

o - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.
o Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.

o Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja sadda nuolipainikkeilla kuvan
koordinaatit ja koko nayttod katsoessasi.

Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkiistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt6on ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttaa projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytté ohjauspaneelin
painikkeilla.
Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissa, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.126

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.128

« "Kaukosdatimen ohjauspainikkeiden lukitus" s.129
o "Turvakaapelin asentaminen" s.130

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kdytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus estdd muita kiayttaimasta projektoria antamatta ensin
salasanaa. Kun liitdt virtajohdon ja kytket projektorin paille ensimmaistd
kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tdma soveltuu myos Suora
kdynnistys - ja Autom. kidynnistys. -toimintoihin

« Kiyttdjin logo-Valikon suojaus estdd ketddn muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee nikyviin, kun projektori kidynnistetaan, tai kun se
vastaanottaa signaalia. Mukautettu néytto torjuu varkauden, koska
projektorin omistajan voi yksiloida.

« Aikataulu-Valikon suojaus estdi projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

« Verkko-Valikon suojaus estdd projektorin Verkon asetusten muuttamisen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen” 5.126

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.127

« "Salasanan antaminen projektorin kdyttamiseksi" s.128

Salasanan asettaminen

Kiayttaaksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda tdman tilalle oma salasanasi.

n Pidéd kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

S O (WA
C_Je)jle)
C J)C

Aspect

C )

AV Mute  Split Freeze

Home

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettidva oikea

salasana tuodaksesi nikyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta. B Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.
[ Salasanasuojaus ] Merkitse salasana muistiin ja sdilytd sitd turvallisessa paikassa.
Kaynnistyssuojaus Pois

Salasanasuojaustyypin valitseminen
Valikon suojaus
Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita

2lasand kaytettavin salasanasuojaustyypin.
[ Salasanasuojaus ]
Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nakyviin.
Kaynnistyssuojaus Pois

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Valikon suojaus

Salasana
@ Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nakyviin.
o o o _ o Jollet née tata valikkoa, pida kaukosdidtimen [Freeze]-painiketta painettuna
a Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nakyviin.

numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen. o ) o
« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, aseta Kdynnistyssuojaus-

asetukseksi Paalla.

« Estddksesi muutokset projektorin asetuksiin, valitse Valikon suojaus -
asetus, paina [Enter] ja valitse valinnat tarpeen mukaan.

G C2) 3D
(a4 (s e
7z Cs) o)

o Estddksesi muutokset Kdyttdjan logo -ndyttoon tai siihen liittyviin

(Num) |( é/% )ICD) ndyttoasetuksiin, aseta Pddlld-asetus Kaytt. logon -asetukseksi.
Menu ===~ Bsc o Estidksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, aseta Aikataulu-
asetus Paille.
Salasana niytetdéin annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljinnen o Estddksesi muutokset projektorin verkkoasetuksiin, aseta Verkko-asetus
numeron, vahvistusviesti tulee nakyviin. Piille.

Voit kiinnittdd salasanasuojattu-tarran projektoriin lisévarkaudenestokeinona.
B Syo6té salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu-viesti Jos nappiilet Varmista, ettd sdilytdt kaukosdadinté turvallisessa paikassa. Jos kadotat
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdidn nappéileméan sen, et voi antaa salasanaa.
salasana uudelleen.



Projektorin suojausominaisuudet

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi Huomaa

o Jos véddri salasana annetaan kolme kertaa perikkain, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke

[ Salasana] pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin

paalle. Projektori néyttas salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd

voit syottda oikean salasanan.

Kun salasanandytté on nikyvissd, anna oikea salasana.

Anna salasana. « Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydé koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nékyviin ndytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kiyttod ja syotdt vadran salasanan 30
kertaa perdkkain, viesti tulee nikyviin. "Projektorin kaytto lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksia. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

Katso lisatiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pida kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan . . oy . . .
numeropainikkeilla, Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.

G C2) 3D
e C5) Ce)
7z Ce) o)

Auto
Num 0/All

Menu _—/—/—- Esc

Salasananiytt6 sulkeutuu.

Jos annat vadrin salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittaa
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.



Projektorin suojausominaisuudet

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- Nikyviin tulee vahvistuskehote.
painiketta.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Hallinta . . .
Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

e Valotila

Kayttajan logo

Toimintalukko Pois » Asiaan liittyvat linkit
Varien yhdenmuk. + "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.129
Virkistystila

loiminta
Valotilan kalibrointi

Eur s Al Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Aikatauluasetukset

Hallinta

o Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
Langatt.lahiv. Virta

: - lukituksen.
Langaton LAN-diagnoosi 1 g . . L. . . . .
T B e mies « Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
ree Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.
Kieli @ Suomi « Aseta Toimintalukko -asetukseksi Pois projektorin Hallinta-valikossa.
Tiedot
Nayta lokit
Palauta Hallinta-asetukset
s Kaukosdatimen ohjauspainikkeiden lukitus

Voit lukita joitakin kaukosdatimen painikkeita.

Lukitaksesi tassd ndytetyt kaukosddtimen painikkeet, pidd kaukosdatimen

a Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta. [Home]-painiketta painettuna noin 5 sekuntia.

B Valitse yksi seuraavista lukkotyypeisti ja paina [Enter]-painiketta:
o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Téayslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse Paitsi
virta.

[ Toimintalukko ] Return

Tayslukitus

Paitsi virta



Projektorin suojausominaisuudet

Avataksesi painikkeiden lukituksen, pidd [Home]-painiketta painettuna noin o Kéytd projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
5 sekuntia. ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.

(7)) (s )(C9)

Auto
(Num) (omal) (1D )

AN Mute | Split eeze
Home

EPSON

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.
« Kéyté projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajdrjestelmén kiinnittdmiseen.

$ Katso lisatietoja Microsaver Security System -jarjestelmasté
Kensington-verkkosivustolta.

https://www.kensington.com/


https://www.kensington.com/

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdvaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi"” s.132

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.135

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.147
« "Secure HTTP" 5.152

o "Néyton jakaminen" s.154



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehdaksesi tdmén,
yhdistd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on

Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssd kuvatulla tavalla, lataa ja valittava projektorin verkkoasetukset.

asenna Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto seuraavalta

verkkosivustolta. @ Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
epson.sn porttia kayttamalla.

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten.
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitamisen projisoimalla
kayttdjien tietokoneiden nayttdja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Langaton lahiverkko -tiedot

Langallinen lahiverkko -tiedot

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.132
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.132

Verkon asetukset
Lahetinasetukset

Palauta verkon asetukset

Moniprojektic

Projektorin tunnus Pois

Yhdistaminen langalliseen verkkoon HOMI Out -asetus pois v

Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Liitd projektori langalliseen lahiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kiytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Reunan sekoitus
Skaala

Varien yhdenmuk.

cegee . . i . . Valotil Ni li
Liitd verkkokaapelin toinen pdi verkkokeskittimeen, kytkimeen tai alotila ormaali
ey Vari
reitittimeen. arien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

a Liitd kaapelin toinen pai projektorin LAN-porttiin.

Muisti

=95
c

12

d

—
Audiol Audio2

—
3

. [(
r/e(@

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Yksiloidéaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkid pitkd nimi.

Aseta Ensisijainen valvonta -liittymai -asetukseksi Kiinted LAN.


http://epson.sn

langallinen verkkoprojisointi

B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langall. Lahiverkko ]

Return

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2
IPv6

IP-osoitteen naytto

0.0.0.0
0.0.0.0
Pois v

Paalla

B Madritd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittidd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

Estaaksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-naytossd, aseta IP-

osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

[ Verkkoprojisointi ]

g Valitse Verkkoprojisointi-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Return

Projektorin tunnussana Pois

Epson iProjection
SSID-naytto
Nayta LAN-tiedot
Valvojan salasana
Tunnussana Keskeytysnaytto
Screen Mirroring
Katkaise yhteys
Saada suorituskykya
HDMI Out -kuvalahto
Screen Mirroring -tiedot
Message Broadcasting
Nayton jakaminen
Liitantatila

Paalla A
Paalla
Teksti ja QR-koodi

Pois

Paalla ~
Paalla

1 (Hieno)

Pois

Paalla

Pois

Paalla ~

Tunnussana paalla

Kytke Projektorin tunnussana paille estdaksesi projektorin kayton
henkil6ilté, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori.

Kun kytket timén asetuksen péille, sinun on sydtettivé ndytetty

satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen
kautta voidaksesi kayttaa projektoria ja jakaa nykyisen nayton.



langallinen verkkoprojisointi

@ Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

m Valitse valinnat tarpeen mukaan.

» Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

« Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

+ Tunnussana Keskeytysnidytto antaa valita, ndytetddnko projektorin
tunnussana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kéytetddn Epson
iProjection -ohjelman kautta.

@ Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,

valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

@ Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen

verkon tiedot -néytolla.

[LAN]
Projektorin nimi

SSID

IP-osoite _J,_
IP-osoite ()

Tunnussana

Event ID

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyttonappédimiston kiyttdminen" s.181

MYNAME

: WIRED.DHCP.ID

WIRELESS.DHCP.ID

: 0434



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta.

o Tehdéksesi ndin, sinun on asennettava Epson langaton LAN-moduuli ja
asetettava sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia varten
(EB-L720U/EB-L520U).

« Joissakin malleissa on sisdinen langaton LAN-moduuli
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).
Projektori ja tietokone on asetettava langattomaan projisointiin.

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon maérittdmélld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

Kun olet asettanut projektorin, lataa ja asenna verkko-ohjelmisto seuraavalta
verkkosivustolta.

epson.sn

Kéytd seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin
asettamiseksi ja ohjaamiseksi:

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kéyttédjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai Google
Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Sisdisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet" s.135

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.135

« "Liitdntdtavat langattomalle verkkoprojisoinnille" s.136

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.137

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen yksinkertainen tukiasema -
tilalle" s.141

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen infrastruktuuritilalle” s.141

« "Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla" s.144

o "USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen liittimiseen" s.144

« "Langattoman esitysjdrjestelméan kaytt6 Windows/Mac-tietokoneiden
yhdistamiseen" s.145

Sisaisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) Tama
projektori sisaltda sisdisid langattomia LAN-moduuleita. Varmista, ettd toimit
néiden tarkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kaytit langaton LAN -yhteytta.

A\ Varoitus

o Ali kiyti laitetta lahelld lidkinnallisid laitteita, kuten syddmentahdistimia.
Varmista lisdksi laitetta kayttdessasi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisié laitteita,
kuten syddmentahdistimia. Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa
ldakinnallisten laitteiden toimintavikoihin.

« Siahkomagneettinen hiirié voi aiheuttaa automaattisesti ohjattuun laitteeseen
toimintahiirion, mika voi johtaa onnettomuuteen. Al kiyta laitetta

automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten automaattiovien tai palohalyttimien
lihella.

/A Huom

Varmista, ettd jatat vahintddn 20 cm:n vilin laitteen ja kehosi viliin. Muuten se voi
aiheuttaa pahoinvointia.

Langattoman LAN-moduulin asentaminen

-Kayttaaksesi langattomia lisayhteyksia
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U) ja
kayttadksesi projektoria langattomalla verkolla (EB-L720U/EB-L520U), asenna


http://epson.sn

Projisointi langattomassa verkossa

Epson langaton LAN -moduuli. Al asenna mitdin muun tyyppisti langatonta Aseta langattoman LAN-moduulin toimitukseen kuuluva kansi
LAN-moduulia. paikalleen ja kiinnitd se ruuvilla.

Huomaa
Ala koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa sinisend tai vilkkuu, tai

kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen

menettimiseen.

@ Langattoman LAN-moduulin merkkivalo ei toimi. Katso langattoman
LAN:in merkkivalo projektorissa tarkistaaksesi langaton LAN -tilan.

Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittava ruuvi
ristipdiselld ruuvitaltalla.

Liitantatavat langattomalle verkkoprojisoinnille

Valitse sopiva menetelma tietokoneen ja projektorin liittdmiseen verkon
kautta verkkoympiristdsi mukaan.

« Yksinkertainen tukiasema -tila mahdollistaa suoran liittimisen
alypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin kdyttamalld projektoria
tukiasemana. Kun kaytit tdtd menetelmaa, liitd projektori kiyttimalla Epson




Projisointi langattomassa verkossa

Valvottaessa ja ohjattaessa projektoria langattomalla LAN -yhteydelld
valmiustilassa, yhdistd tietokone ja projektori infrastruktuuritilassa.

iProjection -ohjelmiston Pikakytkentitilaa tai kdyta valinnaista langatonta
esitysjdrjestelmaa.

Tama projektori sisdltda sisdisid langattomia LAN -moduuleita
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U). Jos
asennat valinnaisen lisdlangaton LAN -moduulin, voit kdyttda molempia
yhteysmenetelmid samanaikaisesti. Kun asennat langaton LAN-moduulin,
aseta Yksinkertainen tukiasema -asetus Piille.

@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

o Infrastruktuuritila mahdollistaa liittdmisen alypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiaseman
kautta. Kun kaytat tdtd menetelmaa, liitd projektori kdyttimalla Epson
iProjection -ohjelmiston Edistynyttd kytkentitilaa.




Projisointi langattomassa verkossa

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
painiketta.

Langallinen lahiverkke -tiedot

ta Valotila Verkon asetukset
yiLE

Kayttajan logo Lahetinasetukset

Toimintalukko Pois Palauta verkon asetukset

Vdrien yhdenmuk. Moniprojektic

Toiminta
i Virkistystila Projektorin tunnus Pois
Toiminta Hallinta
Valotilan kalibrointi HDMI Out -asetus Pois ~
Hallinta Verkko

Pvm & Alka Vierekkain asettelu

Aikatauluasetukset Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Langatt.lahiv. Virta Reunan sekoitus

Langaton LAN-diagnoosi 1 Skaala

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti Varien yhdenmuk.

Erdasetusalue Valotila Normaali
Kiel @ Suomi Varien

Tiedot RGBCMY

Nayta lokit Palauta Moniprojektio-asetu...

Palauta Hallinta-asetukset Muisti

Verkko

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Pailla.

Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja

[ Langatt.lhiv. Virta ] Return syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkia pitkd nimi.
v/ Padlla Aseta Ensisijainen valvonta -liittyma -asetukseksi Langaton LAN.
Pois

Valitse liitintimenetelma.

00 Q0

o Aseta yksinkertainen tukiasema -tilassa Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pdilld ja siirry vaiheeseen 12.

o Aseta infrastruktuuritilassa Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi
Pois ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

+ Jos asensit valinnaisen LAN-moduulin ja haluat kéyttda molempia
yhteysmenetelmid samaan aikaan, aseta Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pddlld ja siirry seuraavaan vaiheeseen



Projisointi langattomassa verkossa

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

)-
[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
v Paalla
Pois

8 Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

Projektori alkaa etsid tukiasemia.

Voit hakea tukiasemia myds kéayttaimalld Hae tukiasema -

asetusta manuaalisesti.

g Valitse tukiasema, johon haluat muodostaa yhteyden.

Jos sinun on mddritettdva SSID manuaalisesti, valitse SSID

syottaaksesi SSID:n.

Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittaa osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Pailla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

Estadksesi IP-osoitteen ndkymisen verkkotiedot-ndytossd, aseta IP-

osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

Valitse Verkkoprojisointi-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Verkkoprojisointi ]

Return

Projektorin tunnussana Pois

Epson iProjection
SSID-naytto
Nayta LAN-tiedot
Valvojan salasana
Tunnussana Keskeytysnaytto
Screen Mirroring
Katkaise yhteys
Saada suorituskykya
HDMI Out -kuvalahto
Screen Mirroring -tiedot
Message Broadcasting
Nayton jakaminen
Liitantatila

Paalla ~
paalla
Teksti ja QR-koodi

Pois

Paalla ~
Paalla

1 (Hieno)

Pois

Paalla

Pois

Paalla ~

Tunnussana paalla



Projisointi langattomassa verkossa

Kytke Projektorin tunnussana paille estddksesi projektorin kayton Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
henkil6ilté, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori. osoitteen verkon tiedot -naytolla.
& Kun kytket timén asetuksen péille, sinun on sydtettdva ndytetty LAN
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen [ ]
kautta voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa nykyisen nayton. Projektorin nimi - MYNAME
SSID 3
Aseta EPSOII iProjection —asetukseksi Péiiilléi IP-osoite _J‘_ - WIRED.DHCP.ID
1P-osoite (1) : WIRELESS.DHCP.ID
[ Epson iProjection ] Return
Tunnussana g
Pois
Event ID : 0434

@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

 SSID-nidytto antaa valita ndytetddnko projektorin SSID verkkotiedot-

e P Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
ndytossd ja aloitusnaytossa.

on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin alkaa lahettad kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.
verkkotiedoille.

+ Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan » Asiaan liittyvat linkit
projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttimalld Epson iProjection - « "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" 5.140
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.) « "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" s.141

+ Tunnussana Keskeytysnaytto antaa valita, ndytetadnko projektorin » "Nayttondppaimiston kayttiminen” s.181

tunnussana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kéytetdan Epson
iProjection -ohjelman kautta. Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea

@ Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
langaton verkko.

valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

asetukset ja poistuaksesi valikoista.
Kayttadksesi langaton apuohjelma -ohjelmistoa, napsauta

Paina kaukosiitimen [LAN]-painiketta. verkkokuvaketta Windowsin tehtavépalkissa.

3



Projisointi langattomassa verkossa

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
varmista, ettd Wi-Fi on kytketty pdille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetaan.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistamistd oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta Wi-Fi-kuvaketta valikkopalkissa ndytdn yldosassa.

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
varmista, ettd Wi-Fi on kytketty pdille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetaan.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
yksinkertainen tukiasema -tilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettdvaksi langattomassa verkossa
yksinkertainen tukiasema -tilassa. Voit kayttia WPA2-PSK-suojausta.

Ota yhteys jérjestelmén paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Ohita lause, paina [Enter] ja syotd 8-63 merkkid pitka
tunnuslause.

[ Ohita lause ]
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Ala = =
OK Cancel

Kun olet lopettanut tunnuslauseen syottdmisen, siirry takaisin Verkon
asetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
infrastruktuuritilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettdvaksi langattomassa verkossa
infrastruktuuritilassa. Aseta yksi seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan
verkossasi kdytettyjd asetuksia:

o WPA3-PSK-suojaus
« WPA2/WPA3-PSK-suojaus
o WPA3-EAP-suojaus
o« WPA2/WPA3-EAP-suojaus
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v Gl Firtsicknn R corddsed apas i eildn B Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.
$ tietojen antamiseen.
[ Turvallisuus ] Return
n Jos haluat asettaa WPA3-EAP- tai WPA2/WPA3-EAP-suojauksen, WPA2/WPA3-PSK

varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisterdéinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen. WPA3-PSK

WPA3-EAP
Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

WPA2/WPA3-EAP

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta. Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.
o WPA3-PSK tai WPA2/WPA3-PSK: Valitse Ohita lause, paina
[ Langaton lahiverkko ] Return [Enter] ja syotd 8-63 merkkid pitkd tunnuslause. Siirry sitten

vaiheeseen 16.

+ WPA3-EAP tai WPA2/WPA3-EAP: ValitscEAP-tyyppi ja paina

SSID [Enter].

Turvallisuus Open

T eatiioat B Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
[ EAP-tyyppi ] Return
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IP-osoitteen naytto Paalla PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
o CA-sertifikaatti kaikille EAP-tyypeille
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» Aci . e i Ls
@ Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web- "AS laan I||.ttyva.t linkit .

selaimellasi. Varmista kuitenkin, etté rekisterdit vain kerran, « "Tuettu asiakas ja CA-varmenne” 5.143

muuten sertifikaatti ei ehki asennu oikein. « "Digitaalisten varmenteiden rekisterdinti web-selaimesta" s.168

@ Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta. Tuettu asiakas ja CA-varmenne
Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.
m Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti. Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)
@ Paina [Enter] néyttadksesi sertifikaattiluettelon. Tekniset tiedot Kuvaus
Muoto PKCS#12
@ Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettyd luetteloa. Laajennus PFX, P12
Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille Salaus RSA
salasanan.
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Syéti salasana ja paina [Enter]. Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia
Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin. Salasana Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

o Kiyttdjinimi antaa kiyttdd enintdén 64 aakkosnumeerista merkkia CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
pitkad kayttdjanimed. Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan automaattisesti. Tekniset tiedot Kuvaus
« Salasana antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus Muoto X509v3
on enintddn 64 aak.l-<osnumeerista merkkid, kun kaytit PEAP tai Laajennus DER/CER/PEM
EAP-FAST-tyyppid.
Salaus RSA
« Varmista palvelinvarmenne: antaa valita, tarkistetaanko — -
palvelinsertifikaatti, kun CA -sertifikaatti on asetettu. Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
 Radius-palvelimen nimi antaa sy6ttdd tarkistettavan palvelinnimen. Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittid
Koodaus BASE64/Binary

@ Kun olet lopettanut asetusten tekemisen, siirry takaisin
Verkkoasetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
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Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kidyttaa sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection -version.

o Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

o Aseta Yhteysopasniytto -asetukseksi Pois projektorin Verkko-
valikossa.

@ Verkko > Lihetinasetukset > Yhteysopasnaytto

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.

@ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Epson
iProjection > Nayti LAN-tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nakyviin.

a Kaynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistaaksesi
sen projektoriin.

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton

edessd ja riittdvan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytdssd, koodia ei ehka voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen
liittamiseen

Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lédhiverkkoon.
Luotuasi USB-avaimen, voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

n Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection -ohjelmiston USB-
avainasetustyokalulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttooppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisddnrakennettu projektoriisi.

Kytke projektoriin virta.

00 O

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.

Nikyviin tulee verkkotiedot-ndytt6. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Irrota langaton LAN -moduuli projektorin USB-A-portista (jos liitetty)
ja liitd USB-avain samaan porttiin.

Projisoidun kuvan ndkyminen varmistaa, ettd verkkotietojen paivitys
on valmis.
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G Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

Liita USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

8 Asenna tarvittava sovellus ndyton ohjeiden mukaisesti.

o Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylld

ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetddn projektorilla.

g Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

§ Sinun on ehki kdynnistettiva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Langattoman esitysjarjestelman kaytto
Windows/Mac-tietokoneiden yhdistamiseen

Voit kéyttaa valinnaista langatonta esitysjirjestelmaé projektorin nopeaan
langattomaan liittimiseen tietokoneisiin ja kuvan projisointiin. Langaton
esitysjarjestelmdsi (ELPWP10) siséltda kaksi langatonta lahetintd (ELPWTO1)
ja yhden langattoman LAN-moduulin (ELPAPI11).

Katso lisdtietoja Epson Wireless Presentation System Kdyttdjdan opaasta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Langattoman esitysjarjestelmén asettaminen ensimmadisen kerran" s.145
« "Projisointi Langattomalla esitysjarjestelmalld" s.146

Langattoman esitysjarjestelman asettaminen ensimmaisen

kerran

Kun aloitat ensimmadistd kertaa langattoman esitysjarjestelman kayton, sinun
on tehtdva jarjestelyjd, kuten langattomien lahettimien pariuttaminen
projektorin kanssa.

Valitse ennen pariuttamista projektorin verkkoasetukset.

Sinun on pariutettava langattomat lahettimet uudelleen, kun muutat
Projektorin nimi - tai Ohita lause-asetusta Verkkoasetukset-
valikossa.

Voit pariuttaa langattomat lahettimet myos tietokoneesta kayttdmalla
Epson Wireless Transmitter Settings -ohjelmistoa. Katso lisdtietoja
Epson Wireless Transmitter Settings -kdyttéoppaasta.

Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttGoppaat seuraavalta web-
sivustolta:

epson.sn

n Kytke projektoriin virta.

a Liitd langaton ldhetin projektorin USB-A-porttiin.
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http://epson.sn
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Jos asetat Autom. kdynnistys-asetukseksi Péilld projektorin Verkko-
valikossa, voit kidynnistad projektorin, vaikka projektori olisi
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta).

A Huom @ Verkko > Lihetinasetukset > Autom. kiynnistys
Al4 irrota virtajohtoa tai langatonta lihetinté projektorista verkkotietojen
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai langaton ldhetin irrotetaan,

projektori ei ehki kidynnisty oikein. Varmista, ettd valmistumisviesti tulee » Asiaan liittyvit linkit
nakyviin ennen langattoman lahettimen irrottamista. « "Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko" 5.198

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.135

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.137

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen yksinkertainen tukiasema -
tilalle" s.141

Verkkotiedot kirjoitetaan ja valmistumisviesti tulee nakyviin.
Pariutumisen valmistuminen voi kestaé jonkin aikaa.

B Liitd muut langattomat lahettimet, jos haluat jatkaa pariuttamista.

Valitse Kylld asettaaksesi Yhteysopasniytto -asetukseksiPdilld, jos on
tarpeen.
Projisointi Langattomalla esitysjarjestelmalla

+ On suositeltavaa valita Kylld. Kun kytket projektorin Voit kdyttad pariutettua langatonta ldhetintd suoran yhteyden

seuraavan kerran pdalle eild signaalia lahetetd, langattoman muodostamiseksi nopeasti projektorin (vastaanotin) ja Windows/Mac-
ldhettimen (Epson-langaton esitys) yhteysopas tulee nakyviin. . . 111 s : NS . .
tietokoneiden vilille ja kuvien projisoimiseksi helposti.

o Viesti, joka kehottaa asettamaan Yhteysopasniytto-asetukseksi

Piilld tulee nikyviin, kun Yhteysopasnidytto on asetettu Pois-

tilaan ja Sisillon toisto on asetettu Pois-tilaan. Varmista, ettd langaton LAN -moduuli on asennettu projektoriin.
« Voit vaihtaa yhteysopasnéyton projektorin Verkko-valikosta.

@ Verkko > Lihetinasetukset > Yhteysopasnaytto

n Kytke projektoriin virta.
B Irrota langaton ldhetin projektorista ja liitd LAN-avain samaan porttiin,

jota kédytetddn langatonta LAN -moduulia varten. a Liitd langaton lahetin tietokoneen USB-porttiin.
G Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. B Projisoi sisdltosi langattoman lahettimen Epson Wireless Presentation -
ohjelmistolla. Katso lisitietoja Epson Wireless Presentation System
Varmista, ettd Langatt. lihiv. virta on asetettu Paalla-tilaan Kayttdjan oppaasta.

projektorin Hallinta-valikossa ja Yksinkertainen tukiasema on

asetettu Paalld-tilaan projektorin Verkkoasetukset-valikossa. » Asiaan liittyvit linkit

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.135
On suositeltavaa kytked projektori pois palta ja takaisin péalle
yhteysopasndyton ottamiseksi kayttoon.
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Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,
dlypuhelimet ja tabletit, kdyttdmalla Miracast-teknologiaa.

Voit yhdistda kaksi laitetta, jotka kdyttdvat samanaikaisesti Miracast-
teknologiaa. Projektori tunnistaa tuloldhteet Screen Mirroringl:ni ja Screen
Mirroring2:na. Sinun on asetettava Katkaise yhteys asetukseksi Pois.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring >
Katkaise yhteys

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan
lisdohjelmistoa. Kun kaytdt Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttdimaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kéytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessa Screen Mirroring -ominaisuuksia.

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

« Et ehka voi projisoida kuvia resoluution ja kuvanopeuden mukaan.
« Et voi toistaa 3D-videota.

o Et ehka voi laitteesi mukaan nahdd Miracast-yhteydelld sisaltoj4, joilla on
tekijanoikeussuojaus.

o Alé vaihda projektorin Screen Mirroring -asetusta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja
uuden yhteyden muodostaminen voi kestda jonkin aikaa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

o Ald kytke projektoria pois pdiltd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

$ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisitietoja
mobiililaitteen kéyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.147

« "Yhteyden muodostaminen kéayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.149

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 10:ssd" 5.150

« "Yhteyden muodostaminen kéayttamalla Screen Mirroring -toimintoa
Windows 8.1:ss3" 5.150

Screen Mirroring -asetusten valinta

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
kuvia mobiililaitteestasi.

Jos kaytit Windows 10:t4, voit lahettdd kuvia seuraavilla yhteyksillé:

« Kuvien ldhettdminen suoraan laitteestasi projektoriin
+ Kuvien lahettiminen ldhiverkon kautta

Kun lahetdt kuvia ldhiverkon kautta, yhteys on vakaampi ja

turvallisempi. Tee jokin seuraavista yhdistdaksesi projektorin

ldhiverkkoon:

o Liitd LAN-kaapeli.

« Valitse Langaton LAN -asetus yhdistadksesi langattomaan
tukiasemaan.

Yhdistadksesi langattomaan tukiasemaan, sinun on asennettava
valinnainen langaton LAN -moduuli.
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Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
painiketta.
L ni
Hallinta Langallinen lahiverkko -tiedot
e TS Verkon asetukset
Lahetinasetukset

Kayttajan logo

Toimintalukko Pois Palauta verkon asetukset

Varien yhdenmuk. T nihia Maniprojektio
10 nta

i Virkistystila Projektorin tunnus Pois
Toiminta Hallinta
Valotilan kalibrointi HDMI Out -asetus Pois ~
Hallinta Verkko

Pvm & Alka Vierekkain asettelu

Aikatauluasetukset Geometrinen korjaus Pistekorjaus

Langatt.lahiv. Virta Reunan sekoitus

Langaton LAN-diagnoosi 1 Skaala

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti Varien yhdenmuk.

Erdasetusalue Valotila Normaali
Kiel @ Suomi Varien

Tiedot RGBCMY

Nayta lokit Palauta Moniprojektio-asetu...

Palauta Hallinta-asetukset Muisti

Verkko

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Pailla.

B Valitse Ensisijainen valvonta -liittymi ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langatt.lahiv. Virta ] Return
G Valitse jokin seuraavista tiloista:

o Joslahetit dataa lahiverkon kautta kiinteélla LAN-verkolla, valitse

Pois Kiintea LAN.

o Jos ldhetdt dataa suoraan tai langattoman tukiaseman kautta, valitse
Langaton LAN.

« Jos laitteesi tukee vain datan suoraa ldhettdmistd, valitse Langaton
LAN.
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Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla. Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
Pois Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen

Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
8 Siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon ja valitse Verkkoprojisointi. projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaiutinjdrjestelméan yhdistamalla kdyttdmalla Screen Mirroring -toimintoa.
g Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalld.
Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

[ Screen Mirroring ] Return
Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
v Pailla ldhteeseen.
Pois Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto.

Kéyta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kiytettavissd olevista laitteista.
@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

« Katkaise yhteys antaa valita yhdistdmisen toiseen mobiililaitteeseen
Screen Mirroring -projisoinnin aikana tai yhdistddksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen. Jos haluat kdyttdd kahta Screen Mirroring -
lahdettd, aseta tima Pois-tilaan.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

Jos nédet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttéruudun, syota verkkotiedot-
naytolld nakyva tai projisoidussa kuvassa ylhailld vasemmalla nidkyva

QO B 08

o Sidadi suorituskykyé antaa sddtid screen mirroring -nopeutta/laatua. PIN-koodi.

Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi Projektori nayttia kuvan mobiililaitteestasi.
nopeutta.

« HDMI Out -kuvaldht6 mahdollistaa Screen Mirroring -kuvan Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
ldhettaimisen HDMI Out -porttiin projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U aiheuttaa laitteen pysihtymisen tai toimintahdirion.

). HDCP ja H.265 ominaisuudet ovat pois kdytosta etk voi Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
projisoida niilld sisilt6a. Jos haluat projisoida sisaltéd HDCP- ja muodostat yhteyden. Toimi laitteen nédyton ohjeiden mukaisesti.

H.265-ominaisuuksilla, valitse Pois.

« Screen Mirroring-tiedot naytti yhteyden tiedot projisoitaessa Screen
Mirroring -lahteestd.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Yhteyden muodostaminen kayttama"a Screen @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
Mirrorin g -toimintoa Windows 10:ssi projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjarjestelmalld kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan. Yhteyden muodostaminen kayttama"a Screen

Mirroring -toimintoa Windows 8.1:ssa
Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lihteeseen. Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa

Nikvviin tul Kkotiedot-nivtts Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjdrjestelman
akyviin tulee verkkotiedot-naytto. yhdistimalld kdyttamallda Screen Mirroring -toimintoa.

o e SR Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.
nappaimiston K-nappdinta.

Niet luettelon kaytettdvissd olevista laitteista. a

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

B Pidda Windows-nédppdintd painettuna ja paina samanaikaisesti n

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi. Nikyviin tulee verkkotiedot-niytts.

@ ooeces
P s

B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti.

Add devices

G Maasenr
oty Other devices

u Dl U gl Mot

Download over metered connections

2 ks preveni. vt chires, ke B of 0 st st

Moue
Ty

youire o mateved indenet

Related sattings

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syota PIN-koodi, joka
nékyy verkkotiedot-ndytossi tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttda kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Valitse Lisdd langaton niytto. @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

B Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

[ s

Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nékyy verkkotiedot-ndytossi tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttaa kuvan tietokoneeltasi.



Secure HTTP

Voit kiyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisdéamiseen. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus

. - RPN Return
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden. CRroicktonin z3ato]
@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdito > Secure HTTP PJLink Pois ~
Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse SNMP Pois v
alleklrlolttamar}sg varmenteen ja on 'yhtf:ydes.sa tdman avulla. Kuitenkin, AMX Device Dicovery Pois
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web- _
selaimesta, projektoria web-selaimesta kiynnistettiessd ilmestyy varoitus, kun GestionGonnected Fols
projektoria kdytetadn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta. Control4 SDDP Pois
» Asiaan liittyvat linkit secure HTTP Paalla -
« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kdyttdmalld" s.152 Verkkopalvelinvarm...

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kdyttamalla

Aseta Secure HTTP -asetukseksi Paalla.

Valitse Verkkopalvelinvarmenne ja paina [Enter].
Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla

ja ulkoisella tallennuslaitteella, Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden

o Voit kiyttaa USB flash -asemaa timan mallin ulkoisena
mukaisesti.

tallennuslaitteena.
« Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettid rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti . e . . .
A o Paina [Enter] néyttadksesi sertifikaattiluettelon.
ei ehki asennu oikein.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalld naytettya luetteloa.

B Q0O®

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
projektorin rekisterdinnin kanssa asetettu suoraan USB- salasanan.
tallennuslaitteeseen.

Syotd salasana ja paina [Enter].

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
[ I Jap [ ] Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.153



Secure HTTP

« "Digitaalisten varmenteiden rekisterdinti web-selaimesta” s.168

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi

Verkon isintanimi

Organisaatio

Valinnainen

Salasana

Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen




Nayton jakaminen

Voit jakaa parhaillaan projisoidun nayttokuvan enintdan neljadn samaan
verkkoon liitettyyn projektoriin. Tdmin avulla voit katsoa kuvaa samaan
aikaan muista projektoreista.

Nayton jakaminen

Ennen nédyt6n jakamista sinun on valittava projektorin asetukset.

( —a= ) « Liitd projektori verkkoon.

 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pailld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton jakaminen

&> Z « Jos haluat ohittaa muiden projektorien tunnussanatodennuksen niin, ettd
== voit yhdistdd niihin nopeasti, aseta Liitdntétila-asetukseksi Tunnussana
pois.

‘, ' @ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nayton jakaminen
> Liitdntitila

n Kaynnistd projektori ja nayta kuva.
a Paina [Home]-painiketta.

B Valitse Ndyton jakaminen.

EPSON

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessd Screen Mirroring -toimintoa.

« Voit jakaa ndyton projektoreilla, jotka tukevat ndytén jakamisominaisuutta.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettdva projektorin laiteohjelmisto nayton jakamiseksi.

« Et voi jakaa kuvia, jotka ovat HDCP:1ld suojattuja.

« Et voi muuttaa projektorin Verkko-asetuksia ndyton jakamisen aikana.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Néyton jakaminen" s.154

« "Jaettujen nayttokuvien vastaanotto" s.156



Nayton jakaminen

a Valitse Aloita ndyton jakaminen.

@ Syota IP-osoite numerondppéimilld.

@ Jos on tarpeen, syotd projektorin tunnussana numeronappdimilla.
Projektorin tunnussana naytetaan vastaanottavan projektorin
projisoidussa kuvassa.

@) Nadyttad yhteyshistorian. Yhdistddksesi projektoriin, johon olet

muodostanut yhteyden aiemmin, valitse naytetysta luettelosta IP-osoite.

B Valitse Yhdisti.

Kun yhteys on muodostettu, jaetun tilan ilmaiseva palkki tulee nakyviin
ndyttoon ylos oikealle. Voit vetdd ja pudottaa jaettu tila -palkin
sijainnin.

Naytén jakaminen : EBO00000
[Esc]:Lopeta nayton jakaminen

Toista vaiheet 3 ja 6 tarpeen mukaan yhdistadksesi vield muihin
projektoreihin.

8 Valitse tuloldhde projisoidaksesi kuvia, joita haluat jakaa,

Kuva on jaettu vastaanottaviin projektoreihin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nayton jakamisen lopettaminen"” s.155

Nayton jakamisen lopettaminen

Lopettaaksesi ndyton jakamisen, valitse —kuvake jaettu tila -palkissa. Tdma
valinta katkaisee kaikkien projektorien yhteyden yhtd aikaa. Jos haluat
katkaista madrdatyn projektorin yhteyden, toimi seuraavasti.

n Paina [Home]-painiketta.



Nayton jakaminen

a Valitse Ndyton jakaminen. Kun valitset Katkaise yhteys kaikkiin, painike muuttuu Vahvista-

painikkeeksi. Valitse painike uudelleen katkaistaksesi yhteyden kaikkiin

EPSON pI'Oj ektoreihin.

Jaettujen ndyttokuvien vastaanotto

Ennen ndyton vastaanottamista sinun on valittava projektorin asetukset.
« Yhdistéd projektorit samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.
 Varmista, ettei mikddn muu laite muodosta yhteytté projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.
 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pailld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Nédyton jakaminen

Kun toinen projektori aloittaa ndyton jakamisen, jaettu ndyttokuva naytetddn
automaattisesti.

Jos ndin ei kdy, paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta.

Poistaaksesi jaetun kuvan projisoinnin aikana, paina [Esc]-painiketta.

@ Jos projektorilla ei ole IP-osoitetta, paina [Home]-painiketta ja valitse
Niyton jakaminen. Voit tarkistaa opasndyt6lld ndytetyn IP-osoitteen.

Valitun projektorin yhteys katkaistaan ja nayton jakaminen tihdn
projektoriin loppuu.

Toista vaiheet 3 tarpeen mukaan katkaistaksesi yhteydet muihin
projektoreihin.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Epson Projector Management" 5.158

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.159
« "Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta” s.168
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.170
« "Valvonnan asettaminen kayttimalla SNMP:td" s.171

« "ESC/VP21-komentojen kaytt6" s.172

o "PJLink-tuki" s.173

o "Crestron Connected -tuki" s.174

« "Projektorin kiytto Web API -sovelluksella” s.175

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.176



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn


http://epson.sn

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Sisdllon toisto -tilassa voit myds muokata soittolistoja.

Huomaa

Ali poista Sisdllon toisto -tilassa USB flash -asemaa projektorista tai irrota
projektorin virtajohtoa seuraavissa tilanteissa. USB flash -asemaan tallennetut
tiedot voivat vahingoittua.

o Kun Soittolistat-nayttoruutu tulee nékyviin

« Kun USB-muistilaite-nayttoruutu tulee nakyviin

« Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Jos

muodostat yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman
verkon tukiasemalla.

« Voit kdyttdd seuraavia web-selaimia.
o Internet Explorer 11 tai uudempi (Windows)
 Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)

o Kiyttaessdsi web-selainta, 4la yhdista kayttamalla vélityspalvelinta. Et
voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

o Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys paillad projektorin
Toiminta-valikossa, voit kayttdd web-selainta asetusten valitsemiseen
ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

« Voit ohjata projektoria myos web-selaimella Epson iProjection
(i0S/Android) -sovelluksella.

n Varmista, ettd projektori on kytketty pdille.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

B Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

4

Siirry Epson Web Control -néyttoon syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville. Kun syo6tit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.

o Normaalitilassa

Epson Web Control

_ @
Basic Control 05D Control Pad

B =

Test Patiern Status Information
—

o

Crestron Connected

& Advanced >

@ Etdohjaa projektoria.
@ Nayttaa testikuvan.

@ Avaa Crestron Connected -toimintaikkunan. Kéytettdvissi vain, kun
asetat Crestron Connected -jérjestelman.

@) Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.
@ Niyttaa projektorin tilan.

(@ Kaiyttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Voit myos tarkistaa projektorin lokitiedostot syottamalld

osoitteen "https://<projector's IP address>/logs/" selaimesi
URL-riville, kun asetat Lokin tallennuskohde -asetukseksi
USB ja Sisdinen muisti projektorin Hallinta-valikossa.

« Sisallon toisto -tilassa

Epson Web Control

©
|
|

0

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

(2
@.
(4
C—
6
6.

i
F

Crostron
Stiatus Information . Connected

{5 Advanced »

——r

@) Etdohjaa projektoria.

@ Valitsee toistettavan soittolistan ja antaa luoda tai muokata soittolistoja.

@ Nayttda Aikataulu-ndyton.
@ Kaiyttaa projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

@ Niyttaa projektorin tilan.

® Avaa Crestron Connected -toimintaikkunan. Kéytettavissd vain, kun
asetat Crestron Connected -jérjestelmén.

@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

@ Niyttda Kehittdjin valikko -ndyton.

€ Nayttaa testikuvan.

([0 Rekister6i tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.

« Sinun on ehka kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin

valintoja Epson Web Control -néytossd. Jos nakyvissi on
sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.

« Kun kéytat Perusohjausvalintaa, kiyttdjanimi on
EPSONREMOTE ja oletussalasana on guest.
« Kun kédytat muita valintoja, kdyttdjanimi on EPSONWEB ja
oletussalasana on admin.
» Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

» Asiaan liittyvat linkit
o "Web Control -valinnat" s.160

Web Control -valinnat

Perusohjaus

Perusohjaus-niyton valinnat antavat valita tuloldhteen ja ohjata projektoria.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

« Jos nikyvissi on sisddnkirjautumisikkuna, anna kayttdjainimesi ja OSD-ohjauslevy

salasanasi. (Kdyttdjanimi on EPSONREMOTE ja oletussalasana on OSD-ohjauslevy-niyton valinnat antavat ndyttaa projektorin asetusvalikot ja
guest.) antaa valita niitd liilkuttamalla sormea tai hiirté levylla.
« Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana ”__ o m—— ®.——@
T -
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@ Palauttaa Epson Web Control -ndytt6on.
Palauttaa Epson Web Control -naytto6n. @ Niyttaa projektorin asetusvalikot.
Kytkee projektorin péaille tai pois. @ Kaiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.
Valitsee tuloldhteen. (Kédytettavissa olevat lahteet vaihtelevat projektorimallin () Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.
mukaan.) @ Palauttaa edelliseen valikkoon.
Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta. © Niyttid ohjeaiheet.

Keskeyttad tai jatkaa kuvien nayttimista.
Nayttda QR-koodin.

S4dtaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

0000 66060

Hakee ldhteita.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Testikuva Tilatiedot
Testikuva-naytto nayttad kaytettdvissd olevat testikuvat ja mahdollistaa niiden 9
projisoinnin. 0—< i SEREROm . ¥
E? System OK —g,
&- { Home Test Pattern Clear —ﬂ
= 1 Source use

On-ScreenDisplay On

ol

AN Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv -y

Laser Status Cn

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.
@ Nayttad luettelon valvotuista asetuksista.
@ Naiyttad asetuksen tilan.

@) Valitse nayttdaksesi eri tilatiedot.

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.
@ Nayttad kiytettavissa olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.

@ Kytkee testikuviondyton pois paalta.

Lisdasetukset

Lisdasetukset-ndytto antaa valita projektorin asetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

®0 d0¢Q

Jos oletus-Web Control -salasana on asennettu, naytto, joka kehottaa
vaihtamaan salasanan, tulee nakyviin ennen kuin voit tarkastella
Lisdasetukset-nayttod. Vaihda salasana nayton ohjeiden mukaisesti.

On vahvasti suositeltavaa vaihtaa salasana sddnnollisesti projektorin
valtuuttamattoman kayton estamiseksi.
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Avaa valikot.
Nayttda valitsemasi valikon nimen.

Madrittaa projektoriasetukset. (Kaytettavissd olevat asetukset vaihtelevat
projektorimallin mukaan.)

Lukitsee/avaa projektoriasetukset.

Piivittad projektoriasetukset.

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
« EDID

o HDMI-linkki

« Kiinted asennus

 Kuvan siirtyma (EB-L635SU/EB-L630SU)
o Split Screen -asetukset

« Sisdllon toisto

o Kiyttdjapainike

« Kiyttdjin logo

» Langaton LAN-diagnoosi
« Kieli

o Hae tukiasema
 Crestron Connected

« HDBaseT-signaalitaso

o Event ID

o HDBaseT Tx

« Antennin voimakkuus

« Aloita pariutus

o Palauta Verkon asetukset
« Laiteohjelmistopdivitys

Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control -
ohjelmistolla.
« Monitorin salasana (enintdan 16 aakkosnumeerista merkkia)

o IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero paitsi 80
[oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794)



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kaukosaddin (vain sisdllon toisto -tilassa)

Etd-ndyton valinnat antavat valita tuloldhteen, ohjata projektoria ja
kdynnistad soittolistojen projisoinnin.

© 060

C R
i

Overlay Effect

—@

Screen h'a

Keystone HAV-eysione Quick Comer

Favorite Playlists b4

T -
1 | E] 3

Jaylist A playlist & playlist C v

?¢ 9996

Palauttaa Epson Web Control -naytto6n.
Kytkee projektorin paille tai pois.

Valitsee tuloldhteen. (Kéytettdvissa olevat ldhteet vaihtelevat projektorimallin
mukaan.)

Kytkee videon ja danen tilapdisesti paille tai pois paalta.

(5]

@90

(9]

Overlay-tehoste -valinta on nékyvissa vain, kun nykyinen ldhde on mika
tahansa muu kuin USB.

Kytkee Overlay-tehosteen piille tai pois véri- ja muototehosteiden lisddmiseksi
soittolistaan.

Kun kytketddn paille, Tehosteet-nayttoruutu tulee nakyviin. Voit lisatd
esimadritettyjd viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit luoda myos
mukautettuja tehosteita.

Madrittdd niyttoasetukset.
Nayttda suosikkisoittolistasi. Valitse soittolista aloittaaksesi projisoinnin.

Nayttda projisoidun soittolistan tiedot.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.
7 Overlay-tehosteita on kiytetty

“: Uudelleentoistoa on kiytetty

==: Soittolistan pituus

Valitse nuoli ndytossé alhaalla vasemmalla néyttddksesi seuraavan nayton.

Saataa kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Soittolistaa projisoitaessa nikyvi ndytto (vain Sisdllon toisto -tilassa)

®e

[~ )

[ A

0= -0
2 ©

Pysayttaa projisoinnin.

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti pdille tai pois paaltad. Audio ja video pysyvit
kuitenkin p4alld, joten et voi jatkaa projisointia kohdasta, jossa aktivoit timén
toiminnon.

Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

Avaa Tehosteet-nayton. Voit valita esiasetettuja tehosteita tai valita yksittdisid
kirkkaus-, vdri- ja muototehostesuodattimia.

Soittolista (vain Sisdllon toisto -tilassa)

Soittolista-ndyton valinnat antavat valita luettelosta toistettavan soittolistan ja
luoda tai muokata soittolistoja.

® e

= playlist A

0_"< Home Playiists. = ——9
@ ©

-

_ T playlist B
2 &y
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4| F

Palauttaa Epson Web Control -néyttoon.
Kaynnistéa soittolistan projisoinnin.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.

" : Suosikkisoittolistoillesi méaritetty numero
“: Uudelleentoistoa on kiytetty
#: Overlay-tehosteita on kiytetty

Avaa valikon, joka antaa muokata, kopioida, rekisterdida suosikkeihisi tai
poistaa soittolistan.

Kun valitset Muokkaa tai Monista, Muokkaa soittolistaa -ndytto tulee ndkyviin.

Avaa Luo soittolista -ndyton, jossa voit luoda uuden soittolistan.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Luo tai muokkaa soittolistaa nidytt6 (vain Sisdllon toisto -tilassa)

®0 Qe

© 0o

Cancel New Playlist Finish

Muokkaa soittolistan nimed.
Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kayttoon.

Rekisteroi soittolistan suosikkeihin.

Kun rekister6it suosikkeja, voit kdynnistdd nopeasti suosikkisoittolistan toiston
kayttamalld Eté tai kaukosdadinta.

Nayttda kuvat tai elokuvat, jotka olet lisainnyt soittolistaan. Soittolista toistaa
kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

Lisda kuvia tai elokuvia soittolistaan.

Poistaa kuvia tai elokuvia listasta.

@ Avaa Vaihda kuva -ndyt6n.

Voit madrittad seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita myds
siirtyméatehosteen.

@ Avaa Tehosteet-niyton.

Voit lisatd esimédritettyjd vari- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit
luoda my6s mukautettuja tehosteita.

© Soittolistan esikatselu.

USB-muistilaite (vain Sisdllon toisto -tilassa)

USB-muistilaite-ndytt6 antaa siirtdd soittolistan tietoja USB flash -asemaan
tai poistaa tietoja USB flash -asemasta.

Voit siirtdd .avi-, .jpeg (.jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.
Jos haluat lisitd .mp4- ja .mov-tiedostoja soittolistaan, kiyta Epson
Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson Creative Projection
-sovellusta.

o_l.(ﬂ-- USB Memory Device

Uploaded Data




Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.

Voit madarittda Epson-projektorin sisdllonhallintaohjelmiston
@ Kopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitd USB flash -aseman soittolistoihin. aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu.
@ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta Katso lisatietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
' kiyttoopas.

Aikataulu (vain Sisillon toisto -tilassa)

Aikataulu-ndyton valinnat antavat ottaa kayttoon tai pois kaytosta
maadritettyjd aikatauluominaisuuksia.

n—'%( Home Time Table
.._@

Time Table ®
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & e wwl s

@) Palauttaa Epson Web Control -niyttoon.
@ Kytkee aikataulun paille tai pois.



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi
esitystiedostosi.

Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehka asennu oikein.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko >
Asiakasvarmenne

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > CA-
sertifikaatti

@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdité > Secure HTTP >
Verkkopalvelinvarmenne

Voit sddtaa digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.

Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa.

Varmista, ettd projektori on kytketty pdalle.

Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -nédyttoon syottamalla projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Epson Wab Conlral

Tast Pattern Status Information

=

Crestron Conneched

& Advancad >

B Valitse Lisdasetukset.

@ « Sinun on ehka kirjauduttava sisddn ennen kuin naet
Lisdasetukset-nayton. Jos nikyvissd on

sisadnkirjautumisikkuna, anna kayttijanimesi ja salasanasi.
(Kayttajanimi on EPSONWEB ja oletussalasana on admin.)

 Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

G Valitse Verkko-kohdassa Sertifikaatti.
Valitse rekisterditava sertifikaattitiedosto

B Syo6té salsana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Laheta.



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Kun lopetat varmenteen rekisteréinnin, napsauta Kayti lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon m Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintddn kolme osoitetta.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, voit vastaanottaa sahkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi Sdhkdpostiosoitteesi voi olla enintdén 64 aakkosnumeerista
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta). merkkid pitkd.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. ) N o o
m Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,

valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta. asetukset ja poistuaksesi valikoista.

B Valitse Postin ilmoitus -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehka saa

[ Postin ilmoitus ] Return sahkoposti-ilmoitusta.

Postin ilmoitus Poi v . . sea Neoolos
e = » Asiaan liittyvat linkit

« "Verkkoprojektorin sdahkoposti-ilmoitusviestit" s.170

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla.

Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Syoté IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle.
Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut

W,  Ali iyt numerosarjaa "127.x.x.x" (jossa x on numero valilti séihké')posti'-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltaa
0-255) SMTP-palvelinta varten. seuraavat tiedot:
« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdjd-kohdassa sahkopostin
' ' . lahettdjaksi
Valitse SMTP-palvelimen Varmennus-tyyppi. + Epson Projector aiherivilli
Valitse SMTP-palvelimen Port-numero vililtd 0 - 65535 (oletus on 25). » Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni

« Ongelmallisen projektorin IP-osoite
Syota SMTP-palvelimen Kayttdjanimi. « Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

Syotd SMTP-palvelimen Salasana.

BOACOM

Syota sahkopostiosoite, joka ilmaistaan ldhettdjana Lahettdja-kohdassa.



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn paakayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

SNMP:1la.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Projektorin sdéto -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projektorin s&ato ] Return
PJLink Pois N
SNMP Pois asd
AMX Device Discovery Pois
Crestron Connected Pois
Control4 SDDP Pois
Secure HTTP paalla A

Verkkopalvelinvarm...

Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintdan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen
Trap IP -osoite 1 - ja Trap IP -osoite 2 -asetuksina, kdyttien
numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentassa.

@ Al kdytd ndité osoitteita: 224.0.0.0 - 255.255.255.255. Tama
projektori tukee SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).

B Syotd enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitkd SNMP-
Yhteisonimi.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta. Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on néytetty vasemmalla ja tietokonepuoli

oikealla:
» Asiaan liittyvat linkit

o "ESC/VP21-komentoluettelo" s.172 RS-232C

« "Johdinkaaviot" s.172
®@e06
© [eveeo| °

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Kun komen"t? on syotetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa ™ 3 3 TD
vastauksen ":" ja hyvdksyy sitten seuraavan komennon. RD 2 >< > RD
Jos kasiteltdva komento paattyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.
Voit tarkistaa kdytettdvissd olevat komennot projektorin Specifications. Signaalin nimi Toiminto
» Asiaan liittyvat linkit GND Signaalin maadoitus
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 TD Tiedon ldhetys
RD Tiedon vastaanotto
Johdinkaaviot Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s

Sarjaliitinta . s
arjaliitinta « Datan pituus: 8 bittid

« Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) « Pariteetti: ei mitiin

« Stop-bitti: 1 bitti

» Vuonohjaus: ei mitddn

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System « EPSON L735U/L730U
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien « EPSON L720U
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida « EPSON L635SU/L630SU
projektorien ohjausprotokollia. « EPSON L630U

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin « EPSON L530U
mukainen. « EPSON L520U

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP). » Asiaan liittyvit linkit

Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttaa PJLink-toimintoa. « "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittamia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot
Voit tarkistaa yhteensopimattomat komennot projektorin Specifications.

o Tuloportit ja vastaava tuloldhdenumero

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Computerl 11
Computer2 12
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56
Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring?2 58

« Valmistajan nimi, joka ndytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu"
EPSON

« Mallinimi, joka néytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjdrjestelmaa, voit a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella. B Valitse Projektorin sité -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ « Et voi kayttaa Mgssgge Broad“cast“ing n-qminaisuutta Epson Projector [ Projektorin sa&to ] Return
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -
toimintoa.
PJLink Pois N
Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta. SNMP Pois N
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected AMX Device Discovery Pois
Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kiyttda Crestronin toimittamia Crestion Ganneeted Fobs
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa Control4 SDDP Pois
yhteyttad asiakastukeen ja ldhettad hataviestejd. Katso lisdtietoja seuraavalta Secure HTTP paalla A~

web-sivustolta.
Verkkopalvelinvarm...

http://www.crestron.com/getroomview

Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web-

selaimen avulla.
Aseta Crestron Connected -asetukseksi Pdalld salliaksesi projektorin

tunnistuksen.

0

» Asiaan liittyvat linkit

« "Crestron Connected -tuen asettaminen" s.174
Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Crestron Connected -tuen asettaminen

Kytke projektori paaltd ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron RA
kayttoon.

Connected -jarjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty

verkkoon.

) . Kéynnistd tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.
Jos muodostat yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman verkon

tukiasemalla. . o :
Siirry Epson Web Control -ndytt66n sy6ttamalld projektorin IP-osoite

selaimen osoiteriville.
Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld projektorin

Toiminta-valikossa, voit kiyttdd web-selainta asetusten valitsemiseen ja

projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa. Valitse Crestron Connected -asetukset. Katso lisdtietoja Crestron-

verkkosivustolta.

D0 Q @

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Projektorin kdaytto Web API -sovelluksella

Voit kiyttda Web API -sovellusta projektorin kdyttdmiseen Sisdllon toisto -
tilassa. Katso lisatietoja kohdasta Web API Specifications for Projectors.

$ « Voit todentaa Web API -tiedonsiirrot kiyttamalld API-todennusta
(Digest-todennus).

+ API-todennuksen kiyttdjanimi on EPSONWEB; kiyti salasanaa,
joka on asetettu Web Control -salasanaksi.
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web APLn kayttoonotto" s.175
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Web API:n kayttoonotto

Voit ottaa Web APL:n kiyttoon verkkoselaimesta.
n Valitse Kehittdjin valikko Epson Web Control -ndytossa.

a Aseta Ota API kiiyttoon Paalli-tilaan.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tuloldahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamaarina ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

Alkatauluasetukset Return

Lisdd uusi

Asennus valmis

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

« Jos asetat Aikataulun Valikkosuojauksen Piille, kytke se ensin pois
paalti.

n Aseta pdivamaird ja aika Pvm & Aika -valikossa projektorin Hallinta-
valikossa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

00 O

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

a Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus &)
nus valmis Lihde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila = Ei muutettu J)
Pvm / Alka-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Valitse pdivaimaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

Tallenna Peruuta

Aikataulu
: Tapahtuma-asetus

taulun palautus

nUs valmis Lahde | Ei muutettu
valotila | El muutettu
AfV-mykistys | Ei muutettu
Aanenvoimakkuus | Ei muutertu
Valotilan kalibrointl | El muutettu
Virkistystila | Ei muutettu
Pym / Aika-asetus
Tvyppl B Pvm Vilkaenpaii
Pvm 2019-07-01
Alka 00:00

Tallenna Peruuta

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvéat nédytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

Alkataulu Aikatauluasetukset Return
Virta paalla

S
04:00
08:00
12:00
16:00
20:00
J

o -: aikataulu kelpaa
: sddannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa
@ Parhaillaan valittu paivimaira (korostettu)

@ . yhden kerran aikataulu
B : sddannollinen aikataulu

=1: valmiustila-aikataulu (kdynnistdd tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B ajkataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Esc].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

« Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

+ Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimadraa ja aikaa.

+ Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

m Valitse Asennus valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.127
« "Pdivimaédran ja ajan asetus” s.47



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kadyttiminen" s.180

« "Nayttonappdimiston kiyttdiminen" s.181

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.182

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.187

« "Projektorin ndyttoasetukset - Naytto-valikko" s.190

« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.192

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko" s.198

« "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" s.206
« "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko" 5.208

« "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko" 5.209
« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)” s.210



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia B Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta.

Valikkondytto tulee nakyviin.

@ ™ Nuoli ilmaisee, ettd valikko siséltad alakohteita. Kun kytket

Kuva valikkoasetuksen paalle tai valitset sille méaarityn arvon,
. Esitys valikkojérjestelmé nayttad alakohteet.

Kirkkaus 50

Kontrash 50 -(_ ) QP
Varikyllaisyys 50 . )
Varisavy 50

Teravyys 50

Valkotasapaino

Dynaaminen kontrastl Pols

Kuvanparannus

Nakym. mukaut. Gamma 5

Gamma 0

RGBCMY

Palauta oletuksiin
Lahde Tietokone1

Kuvatarkkuus Automaattinen

Kuvasuhde Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Palauta aletuksiin

Paina yl6s- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissd olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse
Aloitus/Kaikki asetukset.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Kayt ettivissi oleva teksti kayttam slla

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeilla numero tai nayttonappaimistoa

kirjain, jonka haluat lisdti, ja paina [Enter]-painiketta.

Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
1121514 Aakkoset QBCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXY
H b|c|d abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
k I 'm n Symbolit !"#‘$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]
u v ow | x ro -

OK Cancel

@ Joka kerta, kun valitset A/a-ndppédimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten valilla. Joka kerta, kun valitset

SYM1/2-ndppéimen, kehyksen ympar6ima symboli vaihtuu.

Kun olet syottanyt tekstin, valitse ndppdimistolla OK vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolld. Kayta web-

selainta tekstin sy6ttdmiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kéytettdvissd oleva teksti kdyttdmalld nayttonappaimist6d” s.181




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Kuva-valikon asetukset antavat sddtda kuvan laatua. Kéytettavissa olevat
asetukset ovat valittuna olevan véritilan mukaisia.

Nayttd
Toiminta

Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Varisavy
Teravyys

Valkotasapaino

Kuvanparannus

Gamma

RGBCMY

Palauta oletuksiin
Lahde

Kuvatarkkuus

Kuvasuhde

Palauta aletuksiin

E

w

itys

3 8838

Dynaaminen kontrasti Pols

Nakym. mukaut. Gamma 5

Tietokonel
Automaattinen
Automaattinen

Analoginen signaalinsaato

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valkotasapaino

Virilampotila

Asettaa varilampotilan valitsemasi
viritilan mukaan. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

Asetus néytetddn vain, kun
Virisuodatinasetuksena ei ole Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen.

@ Toiminta > Sisillon toisto >
Overlay-tehoste > Virisuodatin

G-M-korjaus

Tekee vérisavyyn hienosditoja.
Korkeammat arvot sdvyttivit kuvaa
vihredksi ja matalammat punaiseksi.

Mukauta

Sdataa yksittdisid poikkeaman ja
vahvistuksen R (punainen) -, G (vihred) -
ja B (sininen) -osia.

Dynaaminen
kontrasti

Nopea
Normaali
Pois

Sdatad projisoinnin luminanssin kuvan
kirkkauteen perustuen.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Saatad kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ymparistoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Eri tasoja Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
kaytettavissd

Kontrasti Eri tasoja S4atad kuvan vaaleiden ja tummien
kaytettavissd alueiden eroa.

Virikyllaisyys Eri tasoja Séatad kuvan vérien intensiteettia.
kaytettavissa

Virisdavy Eri tasoja Sadtad vihred-magenta-sivyjen
kaytettavissd tasapainoa kuvassa.

Teravyys Eri tasoja Sdatad kuvan yksityiskohtien teravyytta
kaytettavissd tai pehmeyttd.

Kuvanparannus

Kuvan esiasetustilat

Asettaa Kuvanparannus-valinnaksi
eraksi, joka kayttaa esiasetettuja arvoja.

Kohinasalpa Vihentdd kuvien valkyntaa.
MPEG- Viéhentdd MPEG-videossa nakyvad
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.

Lomituksen poisto

Asettaa muunnetaanko lomittaisesta
progressiiviseen -signaalit tietyiksi
videokuvatyypeiksi.

« Pois: nopeasti liikkkuville videokuville.
« Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
signaali on lomittunut signaali
(480i/5761/1080i).




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Super-resolution

Vihentad sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Yksit.koht. korostus

Luo kuville selkeamman tekstuurin ja
materiaalin tunnun.

Palauta

Nollaa kaikki Kuvanparannus-asetusten
sdatoarvot oletusasetuksiin.

Nakym. mukaut.
Gamma

Eri tasoja
kaytettavissd

Sdatad vireja nakyman mukaan
eloisamman kuvan tuottamiseksi. Valitse
suuri numero parantaaksesi kontrastia.
Tama asetus ei ole kdytettavissa
kaytettiessa seuraavia tulolahteita:

« USB
« LAN
» Screen Mirroring

Kuvasuhde

Katso luettelo
kaytettavista
olevista
kuvasuhteista

Asettaa valituille tulolihteille
kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
(Kytke Skaala-asetus pois pdlti tai aseta
ensin Skaalatila-asetukseksi
Taysnaytto.)

Asetus on nikyvissa vain, kun nyinen
lahde on Tietokone, HDMI tai HDBaseT.

Gamma

-2-2
Mukauta

S4atad varitysta valitsemalla yhden
gamma-Kkorjausarvoista tai viittaamalla
gamma-kaavioon.

RGBCMY

Eri tasoja
kaytettavissad

Saatad yksilollisesti savya, varikyllaisyytta
ja kirkkautta kullekin vérille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen véritilan
asetukset.

Analogisen
signaalin sdato

Aut. sdito

Aseta Piille optimoidaksesi tietokoneen
kuvanlaadun automaattisesti.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Seuranta

S&atad signaalia pystyraitojen
poistamiseksi tietokonekuvista.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
lahde on tietokone.

Synkronointi

Sadtad signaalia sumeuden tai vilkynnin
poistamiseksi tietokonekuvista.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
lahde on tietokone.

Paikka

Sdatdd kuvan sijaintia naytolld.
Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
lahde on tietokone.

Lihde

Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.

Kuvatarkkuus

Automaattinen
Normaali
Laaja
Manuaalinen

Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
ei tunnista automaattisesti, kiyttamalla
Automaattinen-valintaa.

Valitse Normaali 4:3- tai 5:4-néytéille,
Laaja laajakuvalle tai Manuaalinen
madrittadksesi kuvatarkkuuden.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on tietokone.

Skaala

Erilaisia
skaalausvalintoja

Suurentaa tai pienentda kuvaa vaaka- ja
pystysuunnassa.

Saataa kussakin projektorissa nakyvin
kuvan skaalaa, kun useita projektoreita
kaytetaan yhden kuvan néyttamiseen.

Palauta Kuva-
asetukset

Nollaa kaikki Kuva-valikon saatdéarvot
oletusasetuksiin.




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

valolahteen kirkkautta, valitse Valonldhteen kirkkauden sdito
projektorin Toiminta-valikossa.

« Kirkkaus-asetus ei vaikuta valolahteen kirkkauteen. Muuttaaksesi

« Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kéytettdvissd olevat viritilat" s.76

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" s.74

« "Automaattisen luminanssin séadon kytkeminen péalle" s.77
« "Sditad kuvan resoluutiota” s.81

« "Kuvan skaalaaminen" s.123

« "Kuvan virin sddtdminen" s.78



Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-1/O-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

HDMI-audiolahto
Nayton lahtéportti
HDMI-linkki
HDBaseT

Lahde Tietokonel
Yiiskannaus Automaattinen
Palauta oletuksiin

EDID

HDMIIN EQ-taso

HDMI Out -intensiteetti Pois

AN-ldhto Projisoitaessa

Audioldhto Automaattinen

Nayton I4hto

Palauta Signaali-I/0-asetukset

Asennus
Kiintea asennus
Testikuva

Projisointi

Geometrinen kariaus

Pois

Etuala/katto

Pistekariaus

Asetus Valinnat Kuvaus
Aénenvoimakkuus | Kullekin lihteelle | Sditda projektorin kaiutinjirjestelmin
on kiytettavissa danenvoimakkuutta.
erilaisia tasoja Voit sadtdd myos ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.
Asetus on nakyvissi vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmadn.
Lahde — Nayttoasetukset tallennettu kullekin

tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Signaalimuoto Videoalue Asettaa videoalueen vastaamaan
tuloldhteen asetusta.
Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen
lahde on HDMI tai HDBaseT.
Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nakyviksi
valittavissa olevan prosenttiméarian
4% . . .
mukaan tai automaattisesti.
0,
8% Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
signaali on komponenttisignaali.
Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.
EDID HDMI1 Kuvaa projektorisi naytén ominaisuudet.
HDMI2 Muuta tatd asetusta tarpeen mukaan
HDBaseT kuvan resoluution mukaan.
Jopa asetuksissa, joissa on useita ndyttoja,
joilla on erilaisia resoluutioita, voit
vajhtaa nykyisen ldhteen EDIDin ja
yhdenmukaistaa EDIDin asettamalla
saman EDIDin vakiondytoksi.
HDMI IN EQ -taso | HDMI1 Saataa HDMI-tulosignaalitason HDMI-
HDMI2 porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hairi6ti, tai jos
ilmenee ongelma, kuten ettei projisoitua
kuvaa ndy, muuta asetusta.
Voit valita asetukset yksittaisille
tuloldhteille tulolahdetta vaihtamatta.
HDMI Out - Pois Sdatad signaalin voimakkuus -tuloa
intensiteetti Matala HDMI-portista. Muuta tita asetusta, kun
(EB-L735U/EB-L73 N i et voi ndyttad kuvalahtod oikein HDMI-
OU/EB-L635SU/EB- | - OT™adt portista.
L630SU/EB-L630U/ | Korkea

EB-L530U)




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus

Valinnat

Kuvaus

A/V-1dhto

Projisoitaessa
Aina

Aseta Aina-tilaan ldhettadksesi 44nta ja
kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori
ei projisoi kuvia.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

« Pikakidynnistys on asetettu Pois-tilaan
projektorin Toiminta-valikossa.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Audiolidhto

Automaattinen
Audiol
Audio2

Asettaa audiotuloportin, kun
projisoidaan muusta ldhteesta kuin
HDBaseT, LAN ja Screen Mirroring.

Kaynnistyslinkki

Ohjaa, mité tapahtuu, kun kytket
projektorin tai liitetyn laitteen péille.

« Kaksisuuntainen:kiynnistda
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistit projektorin, ja péin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistad projektorin
automaattisesti, kun kdynnistit liitetyn
laitteen.

o PJ -> Laite: kdynnisté4 liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Ohjaa kytketdanko liitetyt laitteet pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paalta.

HDMI-audioldhto

HDMI1-audiolahto
HDMI2-audiolahto

Asettaa audiotuloportin, kun
projisoidaan HDMI-porteista.

Niéyton lahtoportti

Niytén lahto
Tietokone2

Vaihtaa tuloa ja laht64
Computer2/Monitor Out -porteille. Kun
kuvia lahetetdan ulkoiseen nayttoon,
valitse Ndyton lihto. Kun sy6tetddn
kuvasignaaleita tietokoneesta, valitse
Tietokone2.

HDMI-linkki

Laiteyhteydet

Listaa HDMI-portteihin liitetyt laitteet.

Asetus on nikyvissd vain, kun HDMI-
linkki-asetuksena on Pédlla.

HDMI-linkki

Aseta Piille ottaaksesi HDMI-linkki -
ominaisuudet kiyttoon.

HDBaseT

Ohjaus
Tiedonsiirto

Ottavat Ethernetin tai sarjaporttien
tiedonsiirron kéyttoon tai pois kaytostd
HDBaseT-ldhettimessi tai vaihtajassa;
taman asetuksen kytkeminen péille ottaa
pois kaytosta projektorin LAN- ja RS-
232C-portit.

Asetus on nakyvissd vain, kun Extron
XTP on asetettu Pois paalta.

Extron XTP

Aseta Pddlla-tilaan, kun liitdt Extron
XTP -ldhettimen tai vaihtajan HDBaseT-
portteihin. Katso seuraavalta Extron-
web-sivustolta lisdtietoja XTP-
jarjestelmasta.

http://www.extron.com/

Audiolahto-laite

Valitsee toistetaanko audiota sisdisistd
kajuttimista vai liitetystd audio/video-
jarjestelmasta.

Palauta Signaali-
I/O-asetukset

Palauttaa kaikki Signaali-I/O-valikon
sddtoarvot oletusasetuksiin.



http://www.extron.com/

Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asennus-valikon asetukset auttavat suojaamaan projektoria
asennusymparistossasi.

Asennus

Testikuva

Projisointi

Geometrinen korjaus

Pois

Etuala/katto
V/P-trapetsikorj

Asetus Valinnat Kuvaus
Geometrinen V/P-trapetsikor;j Pysty- ja vaakasivun manuaaliseen
korjaus korjaamiseen.

Pystytrapetsi: antaa korjata
manuaalisesti pystysuunnassa.
P-tasapaino: antaa korjata manuaalisesti
pystytasapainoa.

Vaakatrapetsi: antaa korjata
manuaalisesti vaakasuunnassa.

V-tasapaino: antaa korjata manuaalisesti
vaakatasapainoa.

P-tasapaino ja V-tasapaino ovat
kaytettdvissd vain
EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L6
30SU/EB-L630U/EB-L530U toiminnon
kanssa.

Quick Corner

Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen
kayttamalla OSD-valikkoa.

Kaari-korjaus

Korjaa kaarevalle pinnalle heijastetun
kuvan nurkat ja sivut.

Pistekorjaus Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja
korjaa vadristyman siirtamalld valittuja
leikkauskohtien pisteité sivulta toiselle ja
ylos ja alas.

Pois Peruu tilapéisesti geometrisen

korjauksen.

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 A
Korkeapaikkatila Pois
Lahde Tietokonel
Sammutus
Palauta oletuksiin
Palauta Asennus-asetukset
Naytto
Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Lajittele lahdepikkukuvat
Sanoma Paalla
Asetus Valinnat Kuvaus
Kiinted asennus Paalle Aseta Piille, jos asensit projektorin
Pois kiintedén sijaintiin.

Testikuva — Nayttad testikuvion avuksi kuvan
keskittamiseen ja zoomaukseen sekd
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuvioniyton).

Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan nayttoon

Taka-ala ndhden niin, ettid kuva projisoituu oikein.
Etuala/Katto
Taka-ala/Katto




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Muisti

Tallenna mukautetut asetussarjat

muistiin.

« Tallenna muisti:tallentaa sddtamasi
kuvan nykyisen muodon.

« Lataa muisti:lataa tekemasi ja
tallentamasi asetukset.

o Nimed muisti uud.: muuttaa
muistiasetuksen nimen.

 Tyhjennd muisti: poistaa tallennetun
muistin.

o Muistin palautus: Palauttaa kaikki
tallennetut muistit.

Digitaalinen
zoomaus
(EB-L635SU/EB-L6
30SU)

Eri tasoja
kaytettavissd

S&atad projisoidun kuvan kokoa.

Kuvan siirtyma

Eri sijainteja

Siirtaa kuvan sijaintia vaaka- ja

(EB-L635SU/EB-L6 | kéytettavissd pystysuunnassa.
308U) Tama ominaisuus ei ole kéytettdvissi, jos
Digitaalinen zoomaus -valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
E-Zoom Eri tasoja S&atad kuvan kokoa.
(EB-L720U/EB-L52 | kéytettavissa Asetus on nikyvissd vain, kun Skaala-
0v) asetuksena on Pois projektorin Kuva-
valikossa.
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosdatimen signaalin
Etuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Taka-ala Pois .l.<ytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttotyyppi 4:3 Asettaa nayton kuvasuhteen
16:6 projisointialueen kuvaan sopivaksi.
16:9 Tama asetus ei ole kaytettdvissd
16:10 kaytettiessa seuraavia tulolahteita:
« USB
« LAN
Asetus on nakyvissd vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.
Nayttosijainti Eri sijainteja Siirtad kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettavissd pystysuunnassa.
T4m4d ominaisuus ei ole kéytettdvissi, jos
asetat Nayttotyyppi-asetukseksi saman
kuvasuhteen kuin projektorin
kuvatarkkuus.
Korkeapaikkatila | Paalla Sédtelee projektorin kayttolampétilaa yli
Pois 1 500 m korkeudessa.
Lahde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.
Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia,
varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu
ldhteeksi.
Sammutus Yldosa Piilottaa nuolipainikkeilla valitsemasi
Alaosa projisoidun kuvan alueen.
Vasen Asetus on nikyvissd vain, kun Sisédllon
Oikea toisto -asetuksena on Pois projektorin

Toiminta-valikossa.

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.

Asetus on nikyvissd vain, kun Sisdllon

toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta Asennus- — Nollaa kaikki Asennus-valikon

asetukset saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Digitaalinen zoomaus
(EB-L635SU/EB-L630SU)

o Kuvan siirtyma
(EB-L635SU/EB-L630SU)

o E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilat" 5.50

« "Kuvan muoto" s.59

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.25
« "Nayttotyypin asettaminen” s.52



Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Naytto-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
ndyttéominaisuuksia.

Hallinta

Naytta
lia -naytto Sininen
Aloftusruutu Paalla
Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Lajittele ldhdepikkukuvat
Sanoma Paalla
Valikon kierto Pois
Valikon vari Valkoinen
Puhd. Tim,suodatin Paalla
Split Screen -asetukset
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Autom. lahteen haku Paalla
Valonlahteen kirkkauden saato
Suora kaynnistys Pois
Autom. kdynnistys Pois
Virransaastotila Paalla -~
Virr.saast.til. alka 10 min

Asetus Valinnat Kuvaus

Ei signaalia -nédytt6 | Musta Asettaa naytettavdn ndyton varin tai
Sininen logon, kun signaalia ei vastaanoteta.
Logo Asetus on nikyvissé vain, kun Siséllon

. toisto -asetuksena on Pois projektorin
Gradaatio .. .
Toiminta-valikossa.

Aloitusruutu Paalla Aseta Péddlle ndyttaaksesi logon

Pois projektorin kiynnistyessa.

Asetus Valinnat Kuvaus
Alkunayt. autom. | Paalla Aseta Piaille nayttadksesi aloitusnayton
néyt. Pois automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,
kun projektori kytketdan péalle.
Asetus on nakyvissi vain, kun
Yhteysopasniytto-asetuksena on Pois
projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Yhteysopasniytto
Lajittele Paalla Aseta Pailla-tilaan nayttaaksesi
ldhdepikkukuvat Pois tunnistetun tuloldhteen aloitusnéytossa
ylhéalld vasemmalla. Tuloldhteiden
néyttojarjestys muuttuu, kun projektori
tunnistaa tulosignaalin.
Sanoma Paalla Aseta Pdille-tilaan nayttdmain
Pois projisoidussa kuvassa viestejd, kuten
tuloldhteen nimi, varitilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai korkean
lampétilan varoitus.
Valikon kierto Oikea 90 astetta Kiertad valikkonayttoa 90°.
Vasen 90 astetta
Pois
Valikon viri Musta Asettaa aloitusndyton ja projektorin
Valkoinen valikkojérjestelman vériteeman.
Puhd. Ilm.suodatin | Pailla Aseta Pdilla-tilaan ndhdaksesi viestin,
Pois kun ilmansuodattimessa tunnistetaan
tukos.
Split Screen - Niytd audioldhdon | Aseta Paille niyttadksesi sen kuvakkeen
asetukset lahde ldhteen, joka tarjoaa audiotulon jaetun

ndytdn projisoinnin aikana.
Asetus on nikyvissa vain, kun Sisdllon

toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kohdista Jos olet jakanut kaksi nayttokuvaa, valitse
kohdistettavien kuvien sijainti kuva-
alueen Ylhailld tai Keskella.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Palauta Naytto- — Nollaa kaikki Ndytt6-valikon sddtoarvot
asetukset oletusasetuksiin.

Jos kytket Kdyttédjan logon Valikon suojauksen péille, et voi muuttaa

seuraava kayttdjan logon asetuksia; sinun on kytkettdvé ensin
Kayttdjan logon Valikon suojaus pois pailta.

« Ei signaalia -ndytto

« Aloitusruutu

» Asiaan liittyvat linkit
« "Useiden kuvien projisointi samanaikaisesti" s.88



Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Toiminta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

Toiminta

Suora kaynnistys
Autom. kdynnistys
Virransaastotila

Virr.saast.til. aika
AN-mykistysajastin
Valmiustila

Portti
Pikakaynnistys
USB-teho
Merkkivalot

Aanimerkki

Vaara suuntapainik

Sisdllén toisto

A ahteen haku Paalla

Valonlahteen kirkkauden saato

Pois

Pois

Paalla -~
10 min

Paalla

Yhteys paalla

Langall. Lahiverkko

Pois

Paalla Projisoit.

Paalla

Paalla

AN-mykist. vapautus

e Pois

Pois P

Palauta Toiminta-asetukset

Linilimen

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Arviolta jaljelld

Néyttaa kuinka pitkdan projektori pystyy
sailyttdmadn kirkkauden pysyvéna.
Asetus on nikyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pailla.

Valotila

Valitse valonldhteen kirkkaus.

o Normaali: maksimikirkkaus.

« Hiljainen: 70 %:n kirkkaus
vahennetylld tuuletinmelulla.

« Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja

valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

o Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Kirkkaustaso

Valitse haluamasi Mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nikyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Suora kdynnistys

Paalla
Pois

Aseta Piille kidynnistadksesi projektorin
pistorasiaan liittdmalld virtapainiketta
painamatta.

Autom. lahteen
haku

Paille
Pois

Aseta Pdille tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Téma toiminto on pois kiytostd, kun
kdynnistét projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Asetus on ndkyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.

Valonlahteen
kirkkauden sdito

Sailytad kirkkaus

Aseta Péille sailyttadksesi valonldhteen
pysyvén kirkkauden.

Autom. kdynnistys

HDMI1
Tietokonel
Pois

Asettaa kuvaldhteen, josta haluat aloittaa
projisoinnin automaattisesti.

HDMI1: Kéynnistda projektorin
automaattisesti, kun se tunnistaa virran:
+ Kun kuvaldhde kytkeytyy paille

« Kun kaapeli on liitetty projektorin

Tietokonel-porttiin: Kytkee projektorin
automaattisesti paille, kun se tunnistaa
tulosignaalin kuvalahteestd.

Sailyti kirkkaustaso

Valitse kirkkaustaso, jonka haluat
sdilyttdd pysyvéna.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilyta
kirkkaus -asetuksena on Pdalld.

Virransaastotila

Pailla
Pois

Aseta Pédlle kytkedksesi projektorin
automaattisesti paalle méaarityn
kayttamattomyysajan jalkeen.

Virr.sdast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa aikavilin Virransaastotila.




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

A/V-
mykistysajastin

Paalla
Pois

Sammuttaa projektorin automaattisesti,
jos A/V-mykistys on kaytossa ja 30
minuutin kdyttdmattomyys on
saavutettu.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valmiustila

Yhteys paalla
Yhteys katkaistu

Aseta Yhteys pailld -tilaan salliaksesi
projektorin valvonnan ja ohjauksen
verkon yli, kun projektori on
valmiustilassa.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

o A/V-1dht6 on asetettu Projisoinnin
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

o USB-teho on asetettu Pdilld Projisoit.
aikana -tilaan.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Portti

Kiinteda LAN
Langaton LAN

Asettaa kdytettdvan portin, kun
Valmiustila-asetuksena on Yhteys
paalla.

Pikakéynnistys

20 min
60 min
90 min
Pois

Asettaa ajan Pikakaynnistys-tilalle.
Projektori siirtyy tdhén tilaan, kun kytket
sen pois paaltd. Voit aloittaa projisoinnin
noin 5 sekunnin kuluttua virtapainikkeen
painamisesta.

Kéyttovalmiuteen padseminen voi
kuitenkin kestdd pitempéddn seuraavissa
tilanteissa:

o Projisoitaessa projektorin USB-portista

« Projisoitaessa projektorin HDMI Out-
portista

« Projisoitaessa Screen Mirroring -
ominaisuuksia kiytettaessd

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

+ A/V-Idht6 on asetettu Projisoinnin
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Kaynnistysldhde

Useita tuloldhteitd
kaytettavissd

Valitsee projisoitavan kuvaldhteen, kun
projektori kytketadn paalle Sisallon toisto
-tilassa.

USB-teho
(EB-L735U/EB-L73
0U/EB-L635SU/EB-
L630SU/EB-L630U/
EB-L530U)

Pialla Projisoit.
Aina

Aseta Aina paillé -tilaan jatkaaksesi
virran syottdmistd mediasoittimeen, kun
projektori ei projisoi kuvia. Tdmi antaa
suoratoistomediasoittimen kdynnistya
aikaisemmin tai suorittaa
laiteohjelmistopéivityksid verkossa, jos
on tarpeen.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

o A/V-1dht6 on asetettu Projisoinnin
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Merkkivalot Paalla Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin
Pois merkkivalot pois paalta, paitsi kun
ilmenee virhe tai varoitus.
Aédnimerkki Pailld Ohjaa danimerkkid, joka kuuluu, kun
Pois projektori kytketddn péalle tai pois.
A/V-mykist. Mika tahansa Valitse A/V-mykistys, jos haluat kayttaa
vapautus A/V-mykistys vain [A/V Mute] -painiketta kytkedksesi
A/V-myKkistyksen pois tai valita Mikd
tahansa painike -valinnan kayttaaksesi
mité tahansa painiketta sen kytkemiseksi
pois.
Viaara Paalla Kun ripustat projektorin katosta, aseta
suuntapainike Pois Pidilld-tilaan kdantdaksesi ohjauspaneelin
nuolipainikkeiden toimintasuunnan.
Sisdllon toisto Paalla Aseta Piille toistaaksesi soittolistan.
Pois

Overlay-tehoste

Overlay-tehoste
Muotosuodatin
Virisuodatin
Valoisuus

Lisad projisoituun kuvaan viri- ja
muototehosteita.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

« Reunan sekoitus on asetettu Pois-
tilaan projektorin Moniprojektio-
valikossa.

« Sisdllon toisto -tilassa soittolistan voi
toistaa eikd kirjoitettava-virhettd ole
ilmennyt.

USB-
katseluohjelma

Valitsee ja toistaa USB flash -asemaan
tallennetun soittolistan.

Palauta Toiminta-
asetukset

Palauttaa kaikki Toiminta-valikon
saatéarvot oletusasetuksiin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" 5.96
« "Kirkkauden sadtiminen" s.83




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
hallinnollisia ominaisuuksia.

Naytto
Toiminta

Hallinta

Hallinta

Kayttajan logo
Toimintalukko
Vdrien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Alka
Aikatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Eraasetusalue
Kiel @
Tiedot

Nayta lokit

Lokin tallennuskohde

Valotila

Pois

Langaton LAN-diagnoosi 1

USB ja sisainen muisti

Suomi

Palauta Hallinta-asetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.

Aseta Pidille saatdaksesi varisavyn
tasapainon koko néytélle.

S4addon taso

Asettaa siadon tason.

Aloita saadot

Sdatad valitun alueen punaisia, vihreitd ja
sinisid varisavyja yksilollisesti.

Palauta

Palauttaa kaikki Vdrien yhdenmuk. -
valikon saatoarvot oletusasetuksiin.

Virkistystila

Ajastin

Asettaa ajan, jolloin projektori nayttaa
virkistyskuvaa.

Sanoma

Aseta Piaille nayttadksesi viestin, jossa
ilmoitetaan projektorin olevan
virkistystilassa

Kéynn.

Kéynnistda virkistystilaprosessin
mahdollisten jalkikuvien poistamiseksi ja
projektorin sammuttamiseksi madratyn
ajan kuluttua. Paina mitd tahansa
kaukosdatimen painiketta peruaksesi
tdman prosessin.

Paitsi virta
Pois

Verkko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayttdjapainike Useita Madrittad valikkovalinnan
valikkovalintoja on | kaukosddtimen [User]-painikkeelle
kaytettavissad yhden kosketuksen kiyttod varten.

Kiayttdjan logo Aloita asetus Luo néytdn, jonka projektori nayttad
Palauta yksiloidakseen itsensé turvallisuuden

parantamiseksi.
Toimintalukko Téyslukitus Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta

projektorin suojaamiseksi:

o Téyslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

o Paitsi virta: lukitsee kaikki painikkeet,
paitsi virtapainikkeen.

« Pois: mitddn painiketta ei lukita.

Valotilan
kalibrointi

Suorita nyt

Kéynnistda valolahteen kalibroinnin
nykyisen projisoidun kuvan
valkotasapainon optimoimiseksi. Et ehka
voi kdynnistdi kalibrointia, jos
projektorin ympériston lampétila on
alueen ulkopuolella. (Odota 20 minuuttia
kaynnistettyasi projektorin ennen
kalibrointia saavuttaaksesi parhaat
tulokset.)

Suorita mairdajoin

Aseta Piille suorittaaksesi valotilan
kalibroinnin 100 kayttétunnin jalkeen.

Viimeinen suoritus

Niyttad viimeisen valoldhteen
kalibroinnin pédivimaéarin ja ajan.

Pvm & Aika

Pvm & Aika
Kesaaika
Internet-aika

S4atad projektorin jarjestelman aika- ja
paivimaariasetukset. Valitse Kesdaika
asettaaksesi alueesi kesdaika-asetukset.
Valitse Internet-aika hakeaksesi ajan
automaattisesti internet-aikapalvelimelta.




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Nollaa kaikki Hallinta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Kieli

Palauta Hallinta- —
asetukset

Kun asetat Aikataulun Valikon suojauksen tilaan Pdilld, voit muuttaa
asetuksia Aikatauluasetukset-valikossa. Aseta ensin Aikataulun
Valikon suojaus tilaan Pois.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Event ID -koodiluettelo” s.196

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.108

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.128

« "Valotilan kalibroinnin suorittaminen” s.112

o "Virisdvyn sddtiminen (Vérien yhdenmuk.)" s.111

o "Pdivimaddrin ja ajan asetus" s.47

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.176
« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.49

Asetus Valinnat Kuvaus

Aikatauluasetukset | — Aikatauluttaa projektoritapahtumat
tapahtumaan automaattisesti valittuina
paivdmadrina ja aikoina.

Langatt. ldhiv. virta | Paalla Aseta Pidlle projisoidaksesi kuvia

Pois langattomalla lihiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kdyton.

Langaton LAN- Ping Lihettdd Ping-pyynnon tiedonsiirron

diagnoosi IP-osoite tilan vahvistamiseksi.

Ping kunnes

pysahtyy

Kaynn.

Lokin Sisdinen muisti Asettaa sijainnin, johon virhe- ja

tallennuskohde USB ja Sisdinen toimintalokitiedostot tallennetaan.

muisti Asetus on ndkyvissi vain, kun Sisédllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Erdasetusalue Kaikki Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki

Rajoitettu projektorin valikkoasetukset erdasetus-
ominaisuutta kayttamalla. Valitse
Rajoitettu, jollet halua kopioida
seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali I/O -valikossa
« Verkko-valikkoasetukset

Kieli Eri kielid Valitse projektorin valikon

kaytettavissa viestindyttojen kieli.

Tiedot Erilaisia tietoja Niéyttda projektorin ja tulolédhteiden tilan.
Niytetyt kohteet vaihtelevat sen hetkisen
tuloldhteen mukaan.

Nayta lokit Nayta tila Nayttad lokitiedot, jotka on tallennettu

Lamp.varoitustiedo
t

Virta Pa/Pois -hist.

sijaintiin, joka on mairitetty Lokin
tallennuskohdekansio -asetuksessa.

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Tiedot-valikossa nayttdd koodinumeron, tarkista tdstd
Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvan projektorin ongelmaan.

Jos et 10ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkayttdjadn tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0026 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja
0032 kaynnisti sitten uudelleen tai kdynnista verkko-ohjelmisto uudelleen.
0036

0037




Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko

Event ID -
koodi

Syy ja ratkaisu

0893

TKIP/AES-salaustyyppi ei tdismdi. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894

Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakéyttajadn.

0895

Tiedonsiirto liitetyn laitteen kanssa katkaistiin. Tarkista laitteen
yhteystila.

0898

DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kidyta DHCP:td, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langall. Lahiverkko > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899

Muut yhteysvirheet.

089A

EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089B

EAP-palvelinvarmennus epaonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089C

EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089D

Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

0920

Projektorin pdivimaiara- ja aika-asetukset tallentavan akun varaus on
kdymdssd vahiin. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0027 Epavakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0028 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistdminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nékyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nikyy verkkotiedot-néytossé tai

0025 oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos timd ei ratkaisen
ongelmaa, kdynnista projektori ja liitetyt laitteet uudelleen ja tarkista
sitten yhteysasetukset.

0043 Videomuoto ei ole tuettu. Vaihda mobiililaitteen kuvatarkkuutta ja
yhdisti sitten uudelleen. Tai vaihda projektorin Sdddd suorituskykyé
-asetus ja yhdistd sitten uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pailta ja

0435 uudelleen paille.

0433 Siirrettyjd kuvia ei voi ndyttad. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epavakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois pailta ja uudelleen
paalle.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnisti verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmavirhe. Kytke projektori pois paalté ja

04FF uudelleen piille.

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2/WPA3-vahvistustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd
langattoman verkon suojausasetukset ovat oikein.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa Asetus Valinnat Kuvaus

projektori verkossa hallittavaksi.

Lahetinasetukset Aloita pariutus Péivittaa langattoman ldhettimen tiedot
tietokoneesta kayttamalld Epson Wireless
Transmitter Settings -ohjelmistoa. Katso
lisatietoja Epson Wireless Transmitter

Settings -kdyttéoppaasta.

Langaton la iedot
Langallinen lahiverkko -tiedot
Verkon asetukset

Lahetinasetukset T o P :
Téma asetus on nakyvissi vain, kun
Palauta verkon asetukset

Naytto langaton LAN-moduuli on asennettu ja
NSRBIy Yksinkertainen tukiasema on asetettu

Toiminta

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

Kun asetat Verkon Valikon suojauksen tilaan P#illd, et voi muuttaa
verkkoasetuksia. Aseta ensin Verkon Valikon suojaus tilaan Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Langaton
ldhiverkko -tiedot

Erilaisia tietoja

Naéyttdd langattoman verkon tilan ja
tiedot.

Langallinen
ldhiverkko -tiedot

Erilaisia tietoja

Niyttad langallisen verkon tilan ja tiedot.

Projektorin tunnus Pois Pailli-tilaan pr ojektorin
HDMI Out -asetus Pois w Verkkoasetukset-valikossa.
Aererin sseivly Autom. kéynnistys | Aseta Pailld-tilaan kytkedksesi
Geometrinen korjaus B EEE projektorin automaattisesti palle, kun
Reunan sekoitus yhdistat tietokoneen kayttdmalld
Skaala valinnaisia langattomia esitysjarjestelmia.
AanenynRdenmUl Asetus ndytetddn vain seuraavissa
Valotila Normaali tapauksissa;
Varien Y

« Kun A/V-1dhtd on asetettu
RGBCMY

Projisoinnin aikana -tilaan

projektorin Signaali-1/O-valikossa.
 Kun Pikakdynnistys on asetettu Pois-

tilaan projektorin Toiminta-valikossa.

Yhteysopasnaytto

Aseta Padlld-tilaan nayttaaksesi
automaattisesti langattoman ldhettimen
(Epson Wireless Presentation)
yhteysoppaan aloitusndyton asemesta,
kun projektoria kdynnistettdessi ei ole
tulosignaalia. Muutettu asetus tulee
voimaan, kun seuraavan kerran
kaynnistéit projektorin.

T4ma4 asetus on nikyvissd vain, kun
Siséllon toisto on asetettu Pois-tilaan
projektorin Toiminta-valikossa.

Verkon asetukset

Madrittad projektorin verkkoasetukset.
Katso verkkovalikon taulukosta
lisitietoja Verkon asetuksista.

Palauta Verkon
asetukset

Palauttaa kaikki Verkko-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Kun olet liittdnyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama
mahdollistaa projektorin etakayton.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.199

« "Langattoman esitysjdrjestelman kaytté6 Windows/Mac-tietokoneiden
yhdistamiseen" 5.145

Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko

Verkon asetukset-valikon asetukset mahdollistavat perusverkkoasetusten
valinnan.

Jos yhdistat langattomalla LAN-verkolla, varmista seuraavat ottaaksesi

langattoman LAN-verkon asetukset kayttoon.

o Asenna Langaton LAN -moduuli projektoriin
(EB-L720U/EB-L520U).

 Kytke Langatt.ldhiv. Virta -asetus paélle projektorin Hallinta-
valikossa.

Asetus Valinnat Kuvaus

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kaytd merkkeja
"< =>7
(V] ] tai
valilyontejd)

Projektorin nimi Syotd nimi, jolla projektori yksiloidaan

verkossa.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Remote -salasana

Korkeintaan 8
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Syota Epson Web Control -ohjelmiston
perusohjausta kayttimalld salasana
projektorin kayttamistd varten.
(Oletuskéyttdjatunnus on
EPSONREMOTE; oletussalasana on
guest.)

Asetus on nikyvissid vain, kun Sisédllon

toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Web Control-

Korkeintaan 8

Anna salasana projektorin kayttamiseksi

salasana aakkosnumeerista | verkossa. (Kayttdjanimi on EPSONWEB;
merkkia oletussalasana on admin.)
(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)
Ensisijainen Kiinted LAN Asettaa ensisijaisen yhdyskaytdvan.
valvonta -liittyma Langaton LAN
Yksinkertainen Paalla Aseta Piille ottaaksesi kayttoon
tukiasema Pois yksinkertainen tukiasema -tilan
projektorin ja tulolaitteiden suoraa
yhteyttd varten. Varmista, ettd teet myds
seuraavaa:
« Epson iProjectionin Pikakytkentitilan
kiyttd
o Screen Mirroring -yhteyden kaytto
« Valinnaisen langattoman
esitysjarjestelmén kaytto
Asetus on nikyvissé vain, kun Langatt.
lahiv. virta -asetuksena on Paalld
projektorin Hallinta-valikossa.
SSID Automaattisesti Niyttad projektorin SSID:n laitteen
madritetty SSID valitsemiseksi yksinkertaisissa
tukiasematiloissa.
Turvallisuus WPA2-PSK Niyttad yksinkertainen tukiasema -
yhteyksien suojaustyypin.
Ohita lause Eri 8-63 merkin Syota projektorin tunnuslause siirtyaksesi

pituisia salalauseita

laitteeseesi yksinkertainen tukiasema -
yhteyksissa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Langaton LAN -jdrj

802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)

Asettaa tiedonsiirtomenetelman
projektorin ja mobiililaitteen vililla.

Kéytettavissi olevat menetelmit
vaihtelevat maittain ja alueittain.

Kanava Kaytettavissa eri Aseta taajuuskaista (kanava) kayttamalla
kanavia yksinkertainen tukiasema -yhteyksia.
Langaton LAN — Katso lisdtietoja Langaton LAN -valikon
taulukosta.
Kiinteda LAN — Katso lisitietoja Kiinted LAN -valikon

taulukosta.

Postin ilmoitus

Katso lisdtietoja Postin ilmoitus -valikon
taulukosta.

Projektorin sdito

Katso lisédtietoja Projektorin saato -
valikon taulukosta.

Verkkoprojisointi

Katso lisitietoja Verkkoprojisointi-
valikon taulukosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.200
« "Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko" 5.202
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" 5.203
« "Verkko-valikko - projektorin sdato -valikko" s.203
o "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.204

Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

valikossa.

« Kytke Langatt.lihiv. Virta -asetus palld projektorin Hallinta-

« Jollet asentanut valinnaista langaton LAN -moduulia, kytke
Yksinkertainen tukiasema -asetus pois paalta valitaksesi langaton

LAN -asetukset

(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U

).

« Asenna valinnainen langaton ldhiverkkomoduuli ja kytke
Yksinkertainen tukiasema -asetus pois paalta voidaksesi valita
langattoman lahiverkon asetukset (EB-L720U/EB-L520U).

Yhdistettdessd langaton LAN -verkkoon, on vahvasti suositeltavaa asettaa
suojaus. Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan verkkojarjestelman

paikayttdjan ohjeiden mukaisesti.

WPA on suojausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee AES-salausmenetelmia.

WPA2/WPA3-EAP ja WPA3-EAP eivit tue WPA3 192-bit -suojausta.

Asetus Valinnat

Kuvaus

Hae tukiasema Etsintd ndkymain

Hae kaytettavissd olevia langattoman
verkon tukiasemia. Tukiasemien
asetuksista riippuen ne eivit ehké nay
listassa.

SSID Korkeintaan 32 Syotd sen langaton LAN -jarjestelmédn
aakkosnumeerista | SSID (verkkonimi), johon projektori on
merkkii yhdistetty.

Turvallisuus WPA2/WPA3-PSK | Yhdistdda WPA2/WPA3-personal-tilassa.

Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Aseta
salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

WPA2/WPA3-EAP

Yhdistida WPA2/WPA3-enterprise-
tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.

WPA3-PSK

Yhdistda WPA3-personal-tilassa.
Tiedonsiirrot suoritetaan kayttamalla
WPA3-suojausta. Kayttad AES-
salausmenetelméa. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA3-EAP

Yhdistdda WPA3-enterprise-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan.

Avaa

Suojausta ei ole asetettu.

Ohita lause
(WPA2/WPA3-

PSK- ja WPA3-
PSK-sujauksella)

Eri 8-63 merkin
pituisia salalauseita

Syota verkossa kéytetty esijaettu
tunnuslause.

Kun olet syottanyt tunnuslauseen ja
painanut [Enter]-painiketta, arvo
asetetaan ja nakyy ndytossa tahtend (*).

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota verkon kayttajanimi.
aakkosnumeerista | Sisallyttadksesi toimialuenimen, lisdé se
merkkia ennen kenoviivaa ja kdyttdjanimed

(toimialue\kayttdjanimi).
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana Korkeintaan 64 Syoti salasana todennusta varten. Kun
aakkosnumeerista | olet sy6ttanyt salasanan ja valinnut
merkkii Aseta, salasana naytetddn asteriskeilla (*).

Asetus on nikyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP tai EAP-
FAST.

Asiakasvarmenne | — Tuo asiakasvarmenteen.

Asetus on nakyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP-TLS tai EAP-
TLS.

Varmista Paalla Aseta Piddlle tarkistaaksesi

palvelinvarmenne | pois palvelinvarmenteen, kun CA-sertifikaatti

on asetettu.

CA-sertifikaatti

Tuo CA-sertifikaatin.

EAP-tyyppi
(WPA2/WPA3-
EAP- ja WPA3-
EAP-sujauksella)

Radius-palvelimen

Korkeintaan 64

Syota palvelimen nimi tarkistaaksesi.

PEAP Windows-palvelimella yleisesti kiytetty
todennusprotokolla.

PEAP-TLS Windows-palvelimella kiytetty
todennusprotokolla. Valitse tima, kun
kaytit asiakassertifikaattia.

EAP-TLS Asiakasvarmenteeseen laajalti kéytetty
todennusprotokolla.

EAP-FAST Valitse tima, kun naita

todennusprotokollia kdytetdan.

nimi aakkosnumeerista
merkkid

IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilld-tilaan, jos verkkosi
IP-osoite maarittda osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Pois syottiaksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kayttaen numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ald kiyté niité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127 x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttaen numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa. DNS-palvelin ratkaisee
isdntinimen. Ald kiytd seuraavia IP-
osoitteita: 127.x.x.x (jossa x on numero
vililtd 0-255).

Kun nditd asetuksia ei ole asetettu ja
0.0.0.0-asetus pysyy entisellddn, DNS-
palvelintiedot haetaan kayttamalla
DHCP:t4. Tietojen hakemisen jilkeen
arvo pysyy 0.0.0.0.:na.

1Pv6

Pailla
Pois

Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPvé:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilla-tilaan, jos verkkosi
IP-osoite maarittaa osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.

Pois syottiaksesi verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kdyttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kdytd ndité osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127 x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

Autom. madritys

Pailla
Pois

Aseta Paille maarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Kayta tilap. asetusta

Pailla
Pois

Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
IPv6-osoitetta.

IP-osoitteen nayttod

Pailla
Pois

Aseta Paille nayttadksesi IP-osoitteen
verkkotiedot- ja Aloitusniytossa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttaen numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissd. DNS-palvelin ratkaisee
isdntanimen. Et voi kayttaa seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
vililla 0-255).

Kun naita asetuksia ei ole asetettu ja
0.0.0.0-asetus pysyy entisellddn, DNS-
palvelintiedot haetaan kdyttamalla
DHCP:ta. Tietojen hakemisen jalkeen
arvo pysyy 0.0.0.0.:na.

Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lihiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon

asetuksia.

1Pv6

Paalla
Pois

Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPvé6:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Pailla
Pois

Aseta Paille miarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Kayti tilap. asetusta

Paalla
Pois

Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
IPv6-osoitetta.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Aseta Piaille nayttadksesi IP-osoitteen
verkkotiedot- ja Aloitusniytdssa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko

Postin ilmoitus -valikon asetukset mahdollistavat sahkoposti-ilmoitusten
vastaanottamisen, jos projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sdhkoposteja voidaan lahettdd etukiteen
Pois midritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossa esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalla.
SMTP-palvelin Erilaisia IP- Syota IP-osoite projektorin SMTP-
osoitteita palvelimelle kiyttamalla arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentissa.
Al kiyti niitéd osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).
Varmennus Avaa Valitse SMTP-palvelimen
Auth varmennustyyppi.
SSL
TLS

Port-numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Syota SMTP-palvelimelle porttinumero.

Kayttdjanimi Korkeintaan 64 Syota SMTP-palvelimen kayttdjanimi.
aakkosnumeerista
merkkia
Salasana Korkeintaan 64 Syota salasana SMTP-palvelimella
aakkosnumeerista | tapahtuvaa varmennusta varten.
merkkia
Alkaen Korkeintaan 64 Syotad lahettdjan sdéhkopostiosoite.
Osoite 1 -asetus i?erk(i(sjzumeerls a Syota sahkdpostiosoite ja valitse
Osoite 2 -asetus . .. | vastaanotettavat ilmoitukset.
(ala kayta merkkeja
Osoite 3 -asetus (), <> [\] tai
vililyontejd)

Verkko-valikko - projektorin saato -valikko

Projektorin sdito -valikko mahdollistaa asetusten valitsemisen projektorin
ohjaamisen verkon kautta.

Asetus Valinnat Kuvaus
PJLink Paille Aseta Piille ottaaksesi PJLink-
Pois ilmoitustoiminnon kéytt66n.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayti
vilily6nteja tai
muita symboleita
kuin @)

Anna salasana PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjaukseen.

Ilmoitus-IP-osoite

Erilaisia IP-
osoitteita

Syéta IP-osoite vastaanottaaksesi
projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kiytdssa. Syotd
osoitteet kayttamalld numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.

Al kiyti niité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0 - 255).

SNMP

Paalla

Pois

SNMP:td kayttavad projektoria
tarkkaillaan asetuksella Pailla. Kun
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttaa
paakayttajan toimesta.

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Anna enintaan kaksi IP-osoitetta SNMP-
ilmoitusten vastaanottamiseen, kdyttiden
numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentéssa.

Ald kiyté niité osoitteita: 224.0.0.0 -

255.255.255.255 (jossa X on numero
valilta 0-255).




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin Paalla Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kdyttoon
tunnussana Pois suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkil6ilté, jotka eivat ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on sydtettavd ndytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa
nykyisen ndyton.
Epson iProjection | Pailla Aseta Piaille kiyttaaksesi Epson
Pois iProjectionia.
SSID-naytto Paalla Aseta Pidille nayttadksesi SSID:n
Pois verkkotiedot- ja Aloitusndytossi.

Naytd LAN-tiedot

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Yhteisonimi Korkeintaan 32 Syota SNMP-yhteisonimi.
aakkosnumeerista
merkkia
(Ald kiytd
valilyonteja tai
muita symboleita
kuin @)
AMX Device Paalla Aseta tilaan Paalld, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.
Crestron Paalle Aseta Piille vain, kun valvot tai ohjaat
Connected Pois projektoria verkon kautta Crestron
Connected -toimintoa kiyttdmalla.
Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytostd Epson Projector Management -
ohjelmistossa.
Control4 SDDP Paalla Aseta Piille salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.
Secure HTTP Paalla Turvallisuuden vahventamiseksi
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tama asetus arvoon Paalla.
Verkkopalvelinvar | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
menne HTTP:t4 varten.

Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset

Verkkoprojektio-valikon asetukset mahdollistavat verkkoprojektioon
liittyvien asetusten valinnan.

Valvojan salasana [ Nelinumeroinen Anna salasana voidaksesi kdyttda
luku projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitd4n salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)
Tunnussana Paalle Valitse Paalld nayttadksesi projektorin
Keskeytysnayttd Pois avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttdessdsi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.
Kaytettavissd, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalli-tilaan.
Screen Mirroring | Paalla Aseta Piaille kayttadksesi Screen
Pois Mirroring -ominaisuutta.
Katkaise yhteys Paille Aseta Pailla salliaksesi, ettd toinen
Pois kayttdja keskeyttdd kuvan projisoinnin.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

(EB-L735U/EB-L73
O0U/EB-L635SU/EB-
L630SU/EB-L630U/

Asetus Valinnat Kuvaus
Saada 1 (Hieno) Sadtad Screen mirroring -
suorituskykya 2 nopeutta/laatua.

3 1: parantaa kuvanlaatua.

4 (Nopea) 4: parantaa prosessointinopeutta.
HDMI Out - Paalla Aseta Pdilla-tilaan lahettddksesi Screen
kuvalahto Pois Mirroring -kuvan HDMI Out-porttiin.

HDCP ja H.265 ominaisuudet ovat pois
kaytosta etkd voi projisoida niilld sisdltoa.
Jos haluat projisoida sisaltéa HDCP- ja

EB-L530U) H.265-ominaisuuksilla, valitse Pois.

Screen Mirroring- | Paalld Aseta Piaille nayttadksesi yhteystiedot

tiedot. Pois Screen Mirroring -lahteestd
projisoitaessa.

Message Paalla Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson

Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston
ldhettdmén viestin. Saat lisdtietoja Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.
Asetus on nikyvissd vain, kun Crestron
Connected -asetuksena on Pois
projektorin Projektorin sddto -valikossa.

Nayton jakaminen | Pailla Aseta Piaille ottaaksesi kdytt66n nayton

Pois jakamisen verkkoprojektorien valilld.

Liitantatila

Tunnussana Pailla
Tunnussana Pois

Aseta tilaan Tunnussana Pois
ohittaaksesi muiden projektorien
tunnussanatodennuksen niin, ettd voit
yhdistda niihin nopeasti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyton jakaminen" s.154




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

Moniprojektio-valikon asetukset mahdollistavat asetuksen, jolla projisoidaan

yksi yhdistetty kuva useista projektoreista.

Projektorin tunnus
HDMI Qut -asetus
Vierekkain asettelu

Reunan sekoitus
Skaala

Varien yhdenmuk.
Valotila

Varien

RGBCMY

Geometrinen korjaus

Pais

Pois. b

Pistekorjaus

Normaali

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset I

Aloitus/Kaikki asetukset |

Asetus Valinnat Kuvaus

Jarjestys 1-4 Asettaa tdiman projektorin sijainnin

(EB-L735U/EB-L73 numerojirjestyksessd vasemmalta

O0U/EB-L635SU/EB- oikealle.

L630SU/EB-L630U/ Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI

EB-L530U) Out -asetuksena on Lipivienti.

Vierekkdin asettelu | Asettelu Asettaa jaettujen nayttojen madran ja
Sijaintiasetus kaikkien kuvien sijainnin.

Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI
Out -asetuksena on Pois.

Geometrinen
korjaus

Katso Asennus-valikon taulukosta
lisatietoja Geometrinen korjaus -
asetuksista.

Reunan sekoitus

Reunan sekoitus
Ylireuna
Alareuna

Vasen reuna
Oikea reuna
Viivaopas
Kuvio-opas
Oppaan vari

Sekoittaa reunan useiden kuvien valilla
saumattoman nayton luomiseksi.

Mustan taso

Virinsaito
Aluekorjaus
Palauta

Saatad lomittuvien kuva-alueiden mustan
varin.

T4ma4 asetus on nikyvissd vain, kun
Sekoitus on asetettu Padlli tilaan
Yldareuna-, Alareuna-, Vasen reuna - tai
Oikea reuna -asetusta varten.

Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin tunnus | Pois Madrittda projektorille tunnuksen useita
1-9 projektoreja kiytettiessa.

HDMI Out -asetus | Pois Aseta Lipivienti-tilaan ottaaksesi

(EB-L735U/EB-L73 Lipivienti kayttoon 4 HDMI-kaapelilla yhdistettyd

0U/EB-L635SU/EB- projektoria projisoidaksesi yhdistetyn

L630SU/EB-L630U/ kuvan.

EB-L530U) Kun valitset Lipivienti-valinnan, voit
projisoida kuvia vain HDMI1-, HDMI2-
tai HDBaseT -lahteista.

Projektorien maara |2 - 4 Asettaa yhdistetyn kuva-alueen

(EB-L735U/EB-L73 luomiseen kaytettivien projektorien

O0U/EB-L635SU/EB- lukumadran.

L630SU/EB-L630U/ Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI

EB-L530U) Out -asetuksena on Lipivienti.

Skaala — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
Skaala-asetuksista.

Virien yhdenmuk. | — Katso Hallinta-valikon taulukosta
lisitietoja Varien yhdenmuk. -
asetuksista.

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta

lisatietoja Valotila -asetuksista.




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Virien Saadon taso Korjaa projisoidun kuvan virisavyn ja
Punainen kirkkauden eroavuudet.
Vihred
Sininen
Kirkkaus
RGBCMY — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
RGBCMY -asetuksista.
Palauta — Palauttaa kaikki Moniprojektio -valikon
Moniprojektio- sdatdarvot oletusasetuksiin.
asetukset

» Asiaan liittyvat linkit

« "Useiden projektorien kaytto" s.114

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.187

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.182

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
« "Kuvan reunojen sekoitus" s.118

« "Mustan tason sddtdminen" 5.120

« "Usean samanmallisen projektorin liittdminen" s.37



Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko

Muisti-valikon asetuksilla voit hallita kuvan laatuasetusten tallennusta ja
lataamista projektorin muistissa.

R R R R

HDMI Out -asetus Pois i
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Narmaali

Vérien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti

Lataa muisti
Nimed muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Tallenna muisti Muisti 1-10 Tallentaa mukautetut asetussarjat
muistiin.

Lataa muisti Muisti 1-10 Lataa tallennetut muistiasetukset ja
kayttaa niitd nykyiseen kuvaan.

Nimed muisti uud. | Muisti 1-10 Muuttaa muistiasetusten nimen.

Tyhjennad muisti Muisti 1-10 Poistaa tallennetun muistin.

Palauta — Palauttaa kaikki tallennetut muistit.

muistiasetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" 5.67
« "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kayttd" s.110



Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko

Asetukset Aloitus/Kaikki asetukset -valikossa antaa nollata maaratyt Palauta kaikki valinnat
projektorin asetukset niiden oletusarvoihin ja asettaa projektorin
laiteohjelmiston péivitystilaan niin, ettd voit pdivittaa laiteohjelmiston.

R o SPE R

Kun valitset Palauta kaikki, ndkyviin tulee seuraava naytto.

HDMI Out -asetus Pois i

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj v Palauta Kuva-asetukset + Palauta verkon asetukset

Reunan sekoitus v Palauta Signaali-1/O-asetukset + Palauta Moniprojektio-asetukset

Skaala + Palauta Asennus-asetukset + Muistin palautus

Varien yhdenmuk, v Palauta Naytto-asetukset

Valotila Normaali + Palauta Toiminta-asetukset

Vérien v Palauta Hallinta-asetukset

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu... Suorita
Muisti

Tallenna muisti

Lataa muisti
220 Jollet halua palauttaa arvoja maarityissi valikoissa, poista valintamerkki

Nimed muisti uud, . . . . :
ruudusta valikon vieressd. Kun olet valmius palauttamaan asetusarvot, valitse

Tyhjenna muisti

— Suorita.
Palauta muistiasetukset
Aloitus/Kaikii asetukset Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:
SIS el « Digitaalinen zoomaus (EB-L635SU/EB-L630SU)

« Kuvan siirtymi (EB-L635SU/EB-L630SU)
e E-Zoom (EB-L720U/EB-L520U)

Asetus Valinnat Kuvaus » Kieli

Palauta kaikki — Antaa valita valikoita asetusten » Asiaan liittyvit linkit
palauttamiseksi oletusarvoihin. « "Laiteohjelmiston piivitys" 5.221

Laiteohjelmistopdiv | — Siirtad laiteohjelmiston paivitystilaan ja

itys valmiuteen paivittaa laiteohjelmisto

kayttamalla USB-A- tai Service-porttia.




Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat

samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa
« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

o kayttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa

Et voi kopioida mitdan yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten
Valoldhdetunnit tai Tila.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsivadristyméan
korjaus, saatamistd. Koska kuvansaatoarvot kopioidaan myds toiseen
projektoriin, sdit6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
saatamasi projisoitu nayttd voi muuttua.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona.

« Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset

« EDID Signaali I/O -valikossa
o Verkko-valikkoasetukset

@ Hallinta > Erdasetusalue

A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta” s.210
« "Asetusten siirtaminen tietokoneesta" s.211

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa

SR WEN)

mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sasmmuneet.

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

sinun on muutettava tiedostonimea, lisad tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

G Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja a Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet. porttiin.

Liita tallennetun eraasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

N
00

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

liita virtajohto projektoriin. Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

%  Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisda tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake

@ Irrota USB flash -asema.
roskakoriin (Mac).

NI o

— = Irrota USB-kaapeli.
Asetusten siirtaminen tietokoneesta : .
Projektori sammuu.

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

@ Voit kayttad tatd erdasetusmenetelmdd seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:

« Windows 7 ja uudemmat
« 0§ X 10.11.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

88 00

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut
(PJCONFDATA bin) siirrettavéan levyn ylatason kansioon.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A R R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

Ali kopioi siirrettaville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn

muita tiedostoja tai kansioita. + Tila: Sininen - vilkkuu

nopeasti
o Laser: Oranssi - vilkkuu

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake nopeasti

roskakoriin (Mac). o Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehka kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.212

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

o Laser: Oranssi - vilkkuu > " ) O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Uransst - vikkuu virtajohto ja yrita uudelleen.

nopeasti




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.214

« "Linssin puhdistaminen” s.215

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.216

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.217
« "Laiteohjelmiston paivitys" s.221



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.
« Poista poly tai tahrat pyyhkimalld linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

« Poista piintyneet tahrat pyyhkimallé linssin varovasti linssin
puhdistusaineella kostutetulla, pehmeilld, nukkaamattomalla liinalla. Ala
suihkuta mitdan nestetta suoraan linssiin.

A\ Varoitus

Ali kaytid linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvaa kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ali kayti linssin puhdistamiseen lasinpuhdistusaineita tai karkeita materiaaleja
dlakd altista linssid iskuille - linssi voi vahingoittua. Ald kéyta tolkitettyd
paineilmaa, kaasuista voi jaada syttyvid jaamia.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa a Poista poly varovasti polynimurilla tai harjalla.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. Ndiden osien
puhdistaminen on suositeltavaa yli 20 000 tunnin jakson jalkeen. Puhdista ne
tatd useammin, jos kdytdt projektoria odotettua polyisemmassd ymparistossa.
(Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on
alle 0,04 - 0,2 mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit B Kadnna projektori ylosalaisin.
« "Ilmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistaminen" s.217
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.219 Loysdad ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.

limansuodattimen ja ilmanottoaukkojen
puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
« Suodatin tai tuuletusaukot ovat pélyisi.
« Niet viestin, jossa kehotetaan tekemdén niin.

« Projektorin suodattimen merkkivalo vilkkuu oranssina.

n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Vedai ilmasuodatin ulos projektorista. JAl [muroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi
jaljelle jadneen polyn.

Napauta ilmasuodattimen kaikkia puolia 4-5 kertaa kertyneen polyn

istamiseksi.
poistamiseksi Huomaa

« Ald huuhtele ilmansuodatinta vedessa dlika kiytd sen puhdistamiseen
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

o Al kiyti tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittdd syttyvid jadmia tai
tyontda polyd ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.

8 Aseta ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.

Huomaa
Ala kaytd liiallista voimaa napauttaessasi ilmansuodatinta, suodatin voi
rikkoutua ja tulla kayttokelvottomaksi.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

g Sulje ilmansuodattimen kansi ja kiristd ruuvit. B Loysaa ruuvit ka avaa ilmansuodattimen kansi.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Ilmansuodattimen vaihdon jélkeen nékyviin tulee viesti, jossa pyydetdan
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

o Ilmansuodattimen puhdistuksen jalkeen projektorin suodattimen
merkkivalo vilkkuu oranssina.

« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois péalta ja irrota virtajohto. =

a Kéddnna projektori ylosalaisin.
Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten

mukaisesti.
« Suodattimen kehys: Polypropeeni

o Suodatin: Polypropeeni



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa.




Laiteohjelmiston paivi

Kun valitset Laiteohjelmistopdivitys-valinnan projektorin Aloitus/Kaikki T Tt TSR a ks siarmn s dkindi, Jao U
asetukset -valikossa, projektori siirtyy laiteohjelmiston paivitystilaan ja se on tallennuslaite on liitetty kiyttimalla USB-keskitinti
valmis suorittamaan laiteohjelmiston pdivityksen kayttamalla USB-A- tai laiteohjelmistopiivitysta ei ehki voi kiyttii oikein.

Service-porttia.

W Aci P
'(\s!aan I "“‘,"’at '“,‘,!",t . ; 4 Paina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
« "Laiteohjelmiston péivitys USB-tallennuslaitteella” s.221 paina [Enter]

« "Laiteohjelmiston péivittdminen tietokoneella ja USB-kaapelilla" 5.222

R B R R

HDMI Out -asetus Pois i

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj

Laiteohjelmiston paivitys USB-tallennuslaitteella Reunan sekotus
Skaala
Voit pidivittad projektorin laiteohjelmiston USB-tallennuslaitteella rivypshnmuk
Valotila Normaali
Vérien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

%  Vastuu laiteohjelmiston péivittamisestd on asiakkaalla. Jos
laiteohjelmistopaivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten
virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, vélttimattomistd korjauksista
veloitetaan maksu.

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta. Nimed muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Kopioi ladattu laiteohjelmistotiedosto USB-tallennuslaitteen
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

« USB-tallennuslaite on alustettava FAT-muotoon.
« Ald kopioi mitddn muita tiedostoja USB-tallennuslaitteeseen.
« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimed. Jos tiedostonimed
muutetaan, laiteohjelmiston paivitys ei kdynnisty.

Aloitus/Kaikki asetukset

Laitechjelmistopaivitys

B Valitse Laiteohjelmistopiivitys ja paina [Enter].

o Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole
oikea, laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty.

G Valitse Kylld kdynnistadksesi laiteohjelmiston paivityksen.

« Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa

péivitetaan. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka
B Liita USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin. kaynnisty oikein.
o Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun
laiteohjelmistoa péivitetdan. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan,
péivitysta ei ehké voi kdyttaa oikein.



Laiteohjelmiston paivi

« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimes. Jos tiedostonimed

alkaa. Kun pdivitys padttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan muutetaan, laiteohjelmiston paivitys ei kiynnisty.

(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -
asetuksena on Piilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori
kytkeytyy pdille uudelleen.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopdivitys

« Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole
oikea, laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty.

Kun péivitys paittyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa
varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on péivitetty oikeaan
laiteohjelmistoversioon.

Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

B Paina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
[

%  Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopéivitys on .
$ paina [Enter].

voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu viela virtajohdon
takaisin liittdmisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

A — o
HDMI Out -asetus Pois i
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk,

Laiteohjelmiston paivittaminen tietokoneella ja USB- s e
kaapelilla s

Palauta Moniprojektio-asetu...

Voit paivittda projektorin laiteohjelmiston tietokoneella ja USB-kaapelilla i

Tallenna muisti

@ « Vastuu laiteohjelmiston pdivittamisestd on asiakkaalla. Jos Vot i
laiteohjelmiston paivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten
virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, vélttiméttomistd korjauksista

veloitetaan maksu.

Nimed muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Tietokoneen on kiytettivé jotakin seuraavista kiyttojarjestelmista
laiteohjelmiston paivittamiseksi.

« Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
o Windows 10 (32- ja 64-bittinen)
« macOS 10.13.x (64-bittinen)

+ macOS 10.14.x (64-bittinen) Valitse Laiteohjelmistopdivitys ja paina [Enter].
o macOS 10.15.x (64-bittinen)

Aloitus/Kaikki asetukset

Laitechjelmistopaivitys

B Valitse Kylld kdynnistadksesi laiteohjelmiston paivityksen.
n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta.



Laiteohjelmiston p

ivi

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa

péivitetadn. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka kaynnisty
oikein.

Kaikki projektorin merkkivalot syttyvit ja projektori siirtyy
laiteohjelmistopdivitys -tilaan. Tietokone tunnistaa projektorin
siirrettavina levyna.

Kopioi tietokoneessa laiteohjelmistotiedosto siirrettavan levyn
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

levylle. Muuten tiedostot tai kansiot voidaan menettda.

« Projektori kytkeytyy pois paalta automaattisesti, jos USB-
kaapeli tai virtajohto irrotetaan ennen kuin
laiteohjelmistotiedoston voi kopioida siirrettaville levylle. Jos
ndin kdy, suorita toimenpide uudelleen.

« Ald kopioi mitdan muita tiedostoja tai kansioita siirrettaville

Suorita toimenpiteet, joilla USB-laite irrotetaan turvallisesti
tietokoneesta ja irrota USB-kaapeli projektorista.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopdivitys
alkaa. Kun pdivitys paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan
(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -
asetuksena on Pdilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori
kytkeytyy pdille uudelleen.

Kun paivitys paattyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa
varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on péivitetty oikeaan
laiteohjelmistoversioon.

« Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopaivitys on
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon
takaisin liittamisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

o Jos mitddn toimintaa ei suoriteta 20 minuuttiin paivitystilassa,
projektori kytkeytyy automaattisesti pois pailta. Jos néin kay, suorita
toimenpide uudelleen.



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kiytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.225

« "Projektorin merkkivalotila” 5.226

« "Tilandyton tarkastelu” s.229

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.232

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.238
« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen" 5.240

« "Ratkaisuja Ongelmiin siséllontoistotilassa” s.243

« "Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi" s.244



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

« Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke

o~ I )

projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

« Jos Merkkivalot-asetus on asetettu tilaan Pois projektorin Toiminta-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois kdytostd normaaleissa
projisointiolosuhteissa.

— [ 2 WIAN
——— (D [ Filter
—— [ ) § Temp
——— [ ¥ Laser
——[ ) @ Status

——— [ () Oon/standby

WLAN (wireless LAN) -merkkivalo
Suodattimen merkkivalo

Lamp. (Iampéotila) -merkkivalo
Laser-merkkivalo

Tila-merkkivalo

Pailla/Valmiustila (virta) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa siniseni
Tila: Palaa sinisena
Laser: Pois

Lamp.: Pois
Suodatin: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Limp.: Pois

Suodatin: Pois

Lampidd, sammuu tai jadhtyy.

Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lampiamisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois
Suodatin: Pois

Valmiustila, virransaéstoétila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakdynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kaytosta.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Hallinta > Virkistystila




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Projektori on liian kuuma.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Varmista, ettei ympériston lampétila ole liian kuuma.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi
Suodatin: Pois

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Palava oranssi
Suodatin: Pois

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyakseen viisi minuuttia.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieresséd olevien kohteiden
peittamid.

o Varmista, ettei ympériston lampatila ole liian kuuma.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Jos kaytat projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Pdilld projektorin Asennus-
valikossa.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Vilkkuva
oranssi

On aika puhdistaa ilmansuodatin.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Suodatin: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Palava oranssi

Alhainen ilmavirta ilmansuodattimen lapi.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polystd tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois Alhainen ilmavirta projektorin lapi.

Tila: Vilkkuva sininen o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
Laser: Pois tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
Lamp.: Pois peittimid.

Suodatin: Palava oranssi | * Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Merkkivalon tila | Projektori ei pysty ylldpitiméan Pysyvad tilaa ja asetus

vaihtelee on pois kiytosta.
Tila: Merkkivalotila @ Toiminta > Valonldhteen kirkkauden sdito >
vaihtelee Sailytd kirkkaus

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Suodatin: Merkkivalon
tila vaihtelee

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN - Ongelma ja ratkaisut

merkkivalon tila

Palaa sinisend Langaton LAN on kdytettdvissa tai projektori toimii
Yksinkertainen tukiasema tilassa.

Vilkkuu sinisend Yhdistdi laitteeseen infrastruktuuritilassa.

(nopeasti)

Vilkkuu sinisen (hitaasti) | On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paaltd ja
uudelleen paille.

Pois Langaton LAN ei ole kéytettdvissd. Varmista, ettd
langaton LAN -asetukset ovat oikeat.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.195
« "[lmansuodattimen ja ilmanottoaukkojen puhdistaminen” s.217
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.219



Tilanayton tarkastelu

Voit seurata projektorin tilaa ja tarkastella tietoja tilandytosta.
n Kytke projektoriin virta.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Hallinta
Valotila
Kayttajan logo
Toimintalukko Pois
Varien yhdenmuk.
Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Alka
Aikatauluasetukset
Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue
Kiel @ Suomi
Tiedot
Nayta lokit

Palauta Hallinta-asetukset

Verkko

Valitse Naytd lokit ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Niyti tila ja paina [Enter]-painiketta.

Q00

Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta nayttadksesi eri tietoluokat.
« Status Information: Projektorin kayttotila
« Source: Tulosignaalitiedot

« Signal Information: Tulon digitaalinen signaali -tiedot

» Network WiredLangallinen LAN -asetukset.
» Network WirelessLangaton LAN -asetukset.
« Maintenance: Projektorin ja valoldahteen kayttoaika

« Version: Projektorin laiteohjelmistoversio

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tilandytto-viestit" s.229

Projektorin tilanaytto-viestit

Tilandyton Luokat mahdollistavat projektorin tietojen ja toiminnan
tarkastelun.

Tilaviestit ovat kiytettivissd vain englanninkielisind.

Status Information-luokka

Tiedot Kuvaus
System Niyté System tilatiedot -taulukko.
Source Nayttda parhaillaan kaytetyn lahteen.

On-ScreenDisplay Nayttda kuvaruutuniyttojen asetukset. Kun otettu pois
kaytostd, valikot tai viestit eivdt ndy projisoitujen kuvien

paalla.

A/V Mute Nayttad A/V-mykistys-tilan.

Intake Air Temp Niyttad ilmanoton lampétilan.

Internal Temp Lv Nayttda projektorin sisalampétilan.

Laser Status Nayttda valoldhteen toimintatilan.

Source-luokka



Tilandayton tarkastelu

Tiedot Kuvaus

Source Nayttda parhaillaan kaytetyn lahteen.
Resolution Nayttda nykyisen tulosignaalin resoluution.
Color Space Nayttda nykyisen tulosignaalin védriavaruuden.

H-Frequency

Nayttdd nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.

V-Frequency

Néyttad nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.

Sync Polarity Nayttad synkronoinnin napaisuuden.
Sync Mode Nayttda synkronointityypin.
Detected Mode Nayttda nykyisen tulosignaalin tunnistetun tilan.

Video Range

Nayttda projektorin videotason.

Signal Information-luokka

Tiedot Kuvaus
5V Detect Nayttdd 5 V -signaalien tunnistustulokset.
TMDS Clock Néyttad nykyisen tulosignaalin TMDS-taajuuden.

H-Frequency

Néyttad nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.

V-Frequency

Nayttda nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.

Stable Time Nayttda kayttoajan pituuden alkaen siitd, kun tuloldhde
maadritettiin.

HDCP Status Nayttdda HDCP-tilan.

HDCP Ver Nayttaa HDCP-version.

AVIVIC Nayttad nykyisen tulosignaalin VIC-tiedot (AVI).

AVI Checksum

Nayttda AVLn tarkistussummatuloksen.

AVI Sampling Str

Nayttdd AVIL:n vdrindytteenoton.

Signal Mode

Nayttdd signaalitilan.

HDBaseT Level

Nayttdd kuvasignaalitiedot HDBaseT-portista.

Network Wired -luokka

Tiedot

Kuvaus

Projector Name

Nayttda nimen, jotka kiytetadn verkkoon kytketyn
projektorin yksilointiin.

Connection Mode

Nayttda LAN-verkon yhteyspolun.

DHCP

Nayttdda DHCP-asetukset.

IP Display Niyttad IP-osoitteen nayttoasetukset.
IP Address Niyttad IP-osoitteen.
MAC Address Nayttda MAC-osoitteen.

Network Wireless -luokka

Tiedot

Kuvaus

Projector Name

Nayttda nimen, jotka kdytetddn verkkoon kytketyn
projektorin yksiléintiin.

Connection Mode

Nayttda kaytettdvan yhteystilan, kun liitat projektorin ja
tietokoneen langattomalla ldhiverkolla.

SSID Nayttaa SSID-tunnuksen.

DHCP Nayttda DHCP-asetukset.

IP Display Nayttda IP-osoitteen nayttoasetukset.
IP Address Nayttda IP-osoitteen.

MAC Address Nayttda MAC-osoitteen.

Security Néyttad suojausasetukset.

Antenna Level

Néyttad Wi-Fin vastaanottotilan.

Maintenance-luokka

Tiedot

Kuvaus

Operation Time

Nayttda projektorin kokonaistoiminta-ajan.

Laser Op. Time

Nayttdd laserin kayttoajan kullakin Valotila-asetuksella.

Version-luokka




Tilanayton tarkastelu

Tiedot Kuvaus

Serial No. Nayttda projektorin sarjanumeron.

Main Nayttda projektorin laiteohjelmistoversiotiedot.
HDBaseT

System-tilatiedot

Tila Kuvaus

OK Projektori on normaalissa kdyttotilassa.
Warm-up Projektori on limpenemdssi.

Standby Projektori on valmiustilassa.

Cool Down Projektori on jadhtymassa.

Temp Error Ilmeni korkea lampdtila -virhe.

Fan Error IImeni tuulettimen virhe.

Sensor Error

Ilmeni anturivirhe.

Power Error

Ilmeni virtavirhe.

Internal Error

Ilmeni sisdinen virhe.

Airflow Error

Ilmeni ilmavirtavirhe.

Temp Warning

Ilmeni korkea lampdtila -varoitus.

Internal Warning

Ilmeni sisdista jarjestelmaa koskeva varoitus.

Airflow Decline

Ilmeni alhainen ilmavirta -virhe.

Power Warning

Ilmeni virtavaroitus.

Clean Filter

Ilmeni ilmansuodattimen ilmoitus; puhdista
ilmansuodatin.

Laser Error

Ilmeni laservirhe.

Laser Warning

Ilmeni laservaroitus.

Temp Error FE

Ilmeni laservirhe, koska laserin lampdtila on liian korkea.

Temp Warning FE

Ilmeni laservaroitus, koska laserin lampétila on liian
korkea.




Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee o Jos projektori ei vastaa, kun painat mitd tahansa projektorin painiketta,
ongelmia. projektorissa on voinut ilmetd sisdinen ongelma. Ota yhteyttd Epsoniin

» Asiaan littyvit linkit saadaksesi apua.

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.232 « Projisoidaksesi kuvaldhdettd, joka on liitetty Computer2/Monitor Out -

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nikyviin" s.232 porttiin, aseta Nayton ldhtoportti -porttiasetukseksi Tietokone2

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin" s.233 projektorin Signaali I/O- valikossa.

« "Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain" 5.233 « Sdada Kirkkaus-asetus projektorin Kuva-valikossa yksilollisida kuvavéreja
« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen” s.234 varten.

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta" s.234 « Siddi projektorin valonlihteen kirkkautta.

« "Ratkaisuja, kun kuva on epidselvi tai sumea" 5.235 @ Toiminta > Valonlihteen kirkkauden siité
« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.235

+ "Ratkaisut, kun jilkikuva ji4 projisoituun kuvaan” s.236  Varmista, ettd Sanoma on asetettu Paille projektorin Ndyttd-valikossa.

« "Ratkaisuja d4niongelmiin" s.236 « Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit niy oikein PC Free -sovelluksella" jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
$.237 kuuluvasta kiyttdoppaasta.
« "Ratkaisuja, kun et voi projisoida kuvia PC Free -ominaisuutta kayttamalla" « Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenné nayton kokoa
s.237 tdysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:aa,
kytke DirectX-toiminnot pois kiytosta.

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay » Asiaan liittyvit linkit

» "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.195

Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja: « "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.185

« Paina projektorin tai kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta ndhdiksesi, « "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.182

onko kuva kytketty tilapdisesti pois paalta. « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta « "Projektorin néyttoasetukset - Ndyttd-valikko" s.190

on kytketty piille ja se on liitetty videolahteisiin. « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.129

« Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai
virransaastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséaastotilassa

tai ndyttadko se tyhjdd ndytonsadstdjad. Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko- Jos "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:
asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnistd projektori « Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista
kaukosaatimella. nikyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde pialle ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

o Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paille.
« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta" 5.233
« "Nidyttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.233

Nayttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, Windows-
kannettava on asetettava ndyttimaan ulkoisesta monitorista.

n Pida Windows-ndppiinté painettuna ja paina samanaikaisesti
nappdimiston P-ndppiinti, napsauta sitten Kopioi.

a Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt66n
ja laajennettu tyopoytatila pois kaytosta.

B Jos on tarpeen, tarkista naytonohjaimen asetukset ja aseta monta

ndyttod -valinta tilaan Peilaa tai Kopioi.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttimadn peilatusta ndytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttéoppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Viri-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

« Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-1/O-
valikossa.

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri nayttoresoluutio.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, muuta HDMI IN EQ -taso -asetus
projektorin Signaali-I/O -valikossa. Kun olet muuttanut asetuksen,
projektori on ehka kdynnistettava uudelleen. Toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti.

« Jos projisoit kdyttaimalla minikokoista median suoratoistolaitetta, aseta

HDMI IN EQ -taso -asetukseksi Automaattinen projektorin Signaali-I/O-
valikossa. Mikili ilmenee ongelma, muuta asetusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.185
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos projisoit tietokoneesta kayttaimalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

« Varmista, ettéd valitset kiyttamallesi naytolle oikean Nayttotyyppi-asetuksen
projektorin Asennus-valikossa.
Jos kuvan reunan ja projisoidun nédyttokehyksen vililld on marginaalit,
sdadd kuvan sijaintia.

 Varmista, ettd Skaala-asetus on kytketty pois paaltd projektorin Kuva-
valikossa .



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Kokeile kuvan sijainnin sadtdmistd kayttamalld Paikka-asetusta projektorin
Kuva-valikossa.
@ Kuva > Analoginen signaalinsdito > Paikka
Jos saddit kuvakokoa Digitaalinen zoomi -asetuksella projektorin Asennus-
valikossa, suorita Kuvan siirtyma saatadksesi kuvan sijaintia
(EB-L635SU/EB-L630SU).
@ Asennus > Digitaalinen zoomaus > Kuvan siirtymi

« Kokeile kuvan sijainnin sdatamistd Ndyttosijainti-asetusta kayttamalla.
@ Asennus > Nayttotyyppi > Nayttosijainti

« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

« Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Kuva-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« MuutaSammutus-asetus projektorin Asennus-valikossa niin, ettd kuva
nédkyy odottamallasi tavalla.

« Jos olet ldhentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko ndyttoon
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

« Jos olet ldhentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina
[Default]-painiketta palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon
(EB-L720U/EB-L520U).

o Aseta tietokoneen nédyttoasetukset ottamaan kaytton kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin.

« Tarkista esitystiedostoillesi maaritetty resoluutio nahdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle.

« Varmista Sisillon toisto -tilassa projisoitaessa, ettd kaytat oikeita Overlay-
tehoste-asetuksia.
@ Toiminta > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

 Varmista, ettd valitset oikean Projisointi-asetuksen projektorin Asennus-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.187

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.182

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Kuvan sijainnin sddtdminen kdyttdmalla Nayton sijainti -toimintoa" s.52

« "Tehosteiden lisdédaminen projisoituun kuvaan" s.100

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnollisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan nayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

Sdada V/P-trapetsikorjaus -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikor;j
« Saadd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Quick Corner
« Saadd Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Kaari-korjaus

Saada Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievda vaaristymaa joka ilmenee
osittain.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen V/P-trapetsikorjauksella” s.59

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.61
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" s.63

+ "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.65

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sdhkoistd héiriotd (kohinaa) tai staattista
varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

o Erilladn virtajohdosta hiirion estdmiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa péissa
« Ei liitetty jatkojohtoon
« Sdadd Kohinasalpa-, MPEG-kohinasalpa ja Lomituksen poisto -asetukset
projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-kohinanvaimennus
@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto

« Aseta Kuvatarkkuus -asetukseksi Automaattinen projektorin Kuva-
valikossa.

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, jotka ovat
yhteensopivia projektorin kanssa.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttimalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdddd manuaalisesti
Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Kuva-valikossa.

@ Kuva > Analoginen signaalinsdito > Seuranta
@ Kuva > Analoginen signaalinsiditoé > Synkronointi

« Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

« Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiri6té signaalissa.

 Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kdytettdvissa kuvaldhteellesi.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.182

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185

o Niyta testikuva ja kayta sitd kuvan kohdistuksen sdatamiseen
kohdistusrengasta kayttamalla.

« Sijoita projektori riittdvan ldhelle heijastusnayttoa

« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisdadto kulmasta tule niin leved, ettd se
vadristdd kuvaa.

Puhdista projektorin linssi.

@ Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
sisaan kylmaista tilasta, anna projektorin lammeti sisdlampétilaan
ennen sen kayttimista.

Sdada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

Jos projisoit tietokoneesta kayttaimalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukoséddtimen [Auto]-painiketta sdatddksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos nakyy palkkeja tai yleistd epatarkkuutta, naytd
ndytolla tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sdddd manuaalisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia.

@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Seuranta

@ Kuva > Analoginen signaalinsdité > Synkronointi

Jos projisoit tietokoneelta, kiytad alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

» "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.182

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.185
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusrenkaalla" s.71

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epdselvé tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vairat, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympariston mukaisia viritiloja.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

« Tarkista videolahdeasetukset.

« Sadda kaytettdvissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Virisivy, Virikylldisyys ja
RGBCMY.

 Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kiytettavissa kuvaldhteellesi.

« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

« Sijoita projektori riittdvin lahelle heijastusndyttod

 Kun kaytit useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus
projektorin Hallinta-valikossa on asetettu samaan valintaan kaikissa
projektoreissa ja ettd projektorit on kalibroitu hiljattain. Jos maarattyja
projektoreita ei ole kalibroitu hiljattain, valkotasapaino ja kirkkaustaso eivit
ehkd ole vastaavia muiden projektoreiden kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.182

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" s.185

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.76

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.195

Ratkaisuja aaniongelmiin

Jos adnté ei kuulu tai ddnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sdada projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.

« Paina projektorin tai kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi
videon ja dédnen toistoa, jos ne on pysaytetty tilapdisesti.

Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd 4dnenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

Varmista, ettei missddn liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).

Valitse oikea audioldhtoportti.
@ Signaali-1/O > Audioldhto
@ Signaali-1/O > HDMI-audioldhto

Jos haluat lahettdd audiota liitetystd audiolédhteestd, kun projektori ei
projisoi kuvia, valitse ndma asetukset projektorin valikoissa:

« Kytke Pikakdynnistyspois pailtd Toiminta-valikossa.

o Aseta A/V-ldhto-asetukseksi Aina Signaali-I/O-valikossa.

Jos HDMI-ldhteestd ei kuulu 4dntd, aseta liitetty laite PCM-1dht66n.

« Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,

ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettdva
audiokaapeli.

Jos tietokoneen d@dnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
sdadetty maksimiin, danessd voi kuulua kohinaa. Lisda tietokoneen
aanenvoimakkuutta ja vahennad projektorin danenvoimakkuutta. (Kun
kaytossda on Epson iProjection (Windows/Mac).)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitdnnat" s.31

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.185

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.86



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisaltda ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nékyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhennd tai muuta tiedostonimed.

Ratkaisuja, kun et voi projisoida kuvia PC Free -
ominaisuutta kayttamalla

Jollet voi projisoida kuvaa PC Free -ominaisuudella, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Jos kaytat USB-laitetta, jolla on hidas siirtonopeus, et ehka voi projisoida
kuvia oikein.

« Et voi toistaa elokuvia, jotka on tallennettu muulla kuin H.264- ja H.265-
koodekilla. (H.265 tukee vain Péadprofiilia.)

« Et voi toistaa audiota, joka on tallennettu muulla kuin LPCM- ja AAC-LC-
audiokoodekilla.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.91



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.238

« "Ratkaisuja kaukosddadinongelmiin” s.238

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.239

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti
tulee nikyviin" 5.239

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.187

« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.129

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdahkopistorasiaan.

« Jos kaukosditimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettdvissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnista
projektori kaukosaatimelld.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttdmattomyysajan jilkeen. Suorita jokin toimintoa herdttadksesi
projektorin. Kytkedksesi virransaastotilan pois paaltd, aseta
Virransaistotila-asetukseksi Pois projektorin Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllattden, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Aseta A/V-myKkistysajastin -asetukseksi Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.
(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitda
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

« Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisilla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmassa tai sammumassa.

Tarkista, onko mikdan kaukosditimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransaastotilaan. Vapauta painike ja herdtd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etidmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

« Varmista, ettd vdahintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissd
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pida kaukosadtimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintddn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.

« Jos olet madrittianyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kiyttda useita
projektoreita kaukosdatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

« Paina kaukosditimen 0 (nolla) -painiketta samalla, kun pidét [ID]-
painiketta painettuna. Valitsemalla kaukosdatimelld 0, voit kdyttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

+ Jos kadotat kaukosddtimen, voit tilata uuden Epsonilta. Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemiisillddn." -viesti tulee

» Asiaan liittyvit linkit nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

« "Kaukosadtimen kaytto" s.41

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.187
« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.40

« "Kéytettavan projektorin valinta" s.116

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Olet voinut kytked salasanasuojauksen piille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosddtimelld 0000.

« Jos olet antanut vddrdn salasanan liilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
« Kayttajatunnus: EPSONWEB
 Oletussalasana: admin

« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjaitunnuksen tai salasanan, kokeile syottdd seuraavaa:
« Kiyttajatunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: guest

« Jos kadotat kaukosaatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu" s.240

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttda projektoria verkon kautta" s.240

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” 5.240

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.241

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kiyttamalla" s.241

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd kahta Screen Mirroring -lahdettd" s.241

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.241

« "Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia" s.242

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettaivd Pvim & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.
o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > Turvallisuus

« Jos tukiaseman suojaus on WPA3-EAP, muuta tukiaseman asetukseksi
WPA2/WPA3-EAP.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" 5.195
« "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.200

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kayttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

« Syota kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kayttdjatunnusta.)

« Kaytd salasanaa sy6ttdmalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Oletussalasana on admin.

 Varmista infrastruktuuritilaa varten, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori
on pailla.

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néytt6a ei voi néayttad. Tee yhteysasetukset
kayttamattd valityspalvelinta.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paille. Kytke
projektori paille kytkettydsi verkossa olevan laitteen péille. Jos muodostat
yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman verkon tukiasemalla.

$ Kiayttajatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat
merkitsevid.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.199
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.192

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee
ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka ldheteta.)

 Varmista, ettd olet asettanut projektorin sdhkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Postin ilmoitus -valikossa tai verkko-ohjelmistossa.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

« Aseta Valmiustila-asetus tilaan Yhteys péilld projektorin Toiminta-
valikossa, jotta verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.
Muuta Portti-asetusta verkkoymparistosi mukaisesti. Jos muodostat
yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman verkon tukiasemalla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" 5.203
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.192

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin vilissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

« Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole lijan
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

« Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd héiri6td aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttisi.

o Vihennd liitettyjen laitteiden maarad, jos yhteysnopeus pienenee.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring
« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Pois ja valitse Padlld uudelleen.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

« Tarkista mobiililaitteen asetukset.

o Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jalkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestdd jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kéynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistda projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettdvissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.199
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.204

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd projektoriin Screen Mirroring -
ominaisuutta kayttamalld, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista projektorin asetukset.

o Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema
o Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.

Ratkaisuja, kun et voi kayttaa kahta Screen Mirroring
-ldahdetta

Jollet pysty kdyttimadn kahta Screen Mirroring -ldhdettd samanaikaisesti,
aseta Katkaise yhteys -asetukseksi Pois.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.204

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hairiota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoitu kuva tai ddni sisdltdd kohinaa Screen Mirroring -ominaisuudella
yhdistettdessd, kokeile seuraavia ratkaisuja:



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

o Jos kdytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtya tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveytta ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.
« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransdastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sdhkdiset virransddstoasetukset.

« Padivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja
kuvia

Jollet pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia muista projektoreista, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Yhdistd projektori samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.

 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Pailld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen
« Varmista, ettei mikddn muu laite muodosta yhteyttéd projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettdvad projektorin laiteohjelmisto ndyton jakamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.204



Ratkaisuja Ongelmiin sisdllontoistotilassa

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Varmista, ettd Sisdllon toisto on asetettu Piille.

@ Toiminta > Sisidllon toisto
o Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista.

o Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Al kiyta
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

« Ald jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vililld. Overlay-
tehoste lisatyt vdri- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Toiminta > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192



Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi

Jos et voi kayttaa liitettyja laitteita kayttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

» Aseta HDMI Out -asetus Lipivienti-tilaan projektorin Moniprojektio-
valikossa
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U).

o Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

« Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

o Tarkista, ettd HDMI-linkki varten tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti.

 Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty pédlle ja ovat valmiustilassa. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jos liitit kaiuttimen, aseta se PCM-1dht66n.

« Jos liitat uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto liitettyd
laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

o Ald liitd 4:34 tai useampaa multimedialaitetta. Voit liittd4 samanaikaisesti
enintddn 3 multimediasoitinta, jotka ovat HDMI CEC -standardin mukaisia.

« Jos laitetta ei ndy Laiteyhteydet-luettelossa, se ei ole HDMI CEC -
standardien mukainen. Liité eri laite.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" s.206



Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, tuotetta koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.246

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.248

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.257

o "Ulkomitat" 5.259

« "Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle” 5.260
« "Epson Projector Professional Tool -tyokalun tuetut ominaisuudet” s.261
o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.262

« "Laserturvallisuustietoja” s.264

« "Sanasto" 5.266

o "Ilmoitukset" 5.268



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Helmikuu 2021.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" 5.246

« "Kaapelit" 5.246

« "Kiinnitykset" s.246

« "Langatonta yhteyttd varten" s.246
o "Ulkoiset laitteet" 5.246

« "Vaihto-osat" 5.247

Valkokankaat

80 tuuman kannettava X-tyyppinen ndytté ELPSC21
Kannettavat X-tyyppiset valkokankaat. (kuvasuhde 16:9)

Monikuvasuhdevalkokangas ELPSC26
Kannettava monikuvasuhdevalkokangas.

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB22
Kattokiinnitys (Matala profiili) ELPMB30
Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

Turvavaijerisarja ELPWRO1
Kaytd, kun liitdt projektorin asennuskiinnitykseen estddaksesi projektorin
putoamisen.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kayté asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiayta yhdistettdessi Computer-porttiin.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP11
Kayta titd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Langaton esitysjirjestelmd ELPWP10
Kaytd, kun yhdistit suoraan Windows/Mac-tietokoneisiin ja projisoit
kuvia langattomasti. Siséltad kaksi langatonta ldhetintd (ELPWTO1) ja
yhden langattoman LAN-moduulin (ELPAP11).

Langaton ldhetin ELPWTO01
Lisa-langaton ldhetin langatonta esitysjdrjestelmaa varten.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21
Asiakirjakamera ELPDC13
Asiakirjakamera ELPDCO07
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.

HDBaseT-lihetin ELPHDO1
Kaytd, kun ldhetdt HDMI-signaalia pitkdn matkan paastd. (HDCP 2.2 ei
ole tuettu)

Android TV -laite ELPAP12
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)
Kiéyta tatd suoratoistomediasoitinta katsoaksesi online-siséltoa.

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF56
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Tarkista ndiden osien taulukot maarittdaksesi, kuinka kauas projektori on
sijoitettava valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.

» Asiaan liittyvat linkit

« "EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U" 5.248

« "EB-L720U/EB-L520U" 5.251

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L630U

/EB-L530U

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskikohdasta ndyton alustaan (Tdma muuttuu
pystylinssinsiirron asetuksen mukaan.) (cm)

@ Linssin keskikohta

WUXGA (EB-L735U/EB-L730U/EB-L630U/EB-L530U)

16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
50" 108 x 67 144 - 235 -67 -0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0
70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 - 0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673-0
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
45" 91 x 69 147 - 240 -69 -0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 - 0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
110" 224 x 168 365 - 591 -168 -0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0
16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
49" 108 x 61 145 - 237 -64 -3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 -3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 - 4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
110" 244 x 137 331 - 536 -145-8
120" 266 x 149 361 - 585 -158 -8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21
480" 1063 x 598 1456 - 2352 -631 - 33
16:6-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta ylos
46" 109 x 41 147 - 239 -55-14
50" 119 x 45 160 - 260 -59 - 15
60" 143 x 54 192 - 313 -71-18
70" 166 x 62 225 - 366 -83-21
80" 190 x 71 258 - 418 -95-24

16:6-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) alhaalta yl6s
100" 238 x 89 323 - 524 -119 - 30
120" 285 x 107 388 - 629 -143 - 36
150" 357 x 134 486 - 787 -178 - 45
200" 476 x 178 650 - 1051 -238 - 59
300" 713 x 268 976 - 1578 -357 - 89
452" 1075 x 403 1473 - 2379 -537 - 134
WUXGA (EB-L635SU/EB-L630SU)
16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) * alhaalta yl6s
50" 108 x 67 85-115 -67 -0
60" 129 x 81 103 - 139 -81-0
80" 172 x 108 138 - 186 -108 -0
90" 194 x 121 156 - 210 -121-0
100" 215 x 135 173 - 234 -135-0
148" 319 x 199 258 - 348 -199-0
150" 323 x 202 261%* -202-0
180" 388 x 242 314%* -242 -0
200" 431 x 269 349%* -269 -0
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) * alhaalta ylos
45" 91 x 69 87 -117 -69 -0
50" 102 x 76 97 - 131 -76 -0




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:6-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) * alhaalta yl6s
46" 109 x 41 86 - 117 -55-14
50" 119 x 45 94 - 127 -59 - 15
60" 143 x 54 114 - 153 -71-18
80" 190 x 71 153 - 206 -95-24
100" 238 x 89 191 - 259 -119 - 30
120" 285 x 107 230 - 311 -143 - 36
134" 319 x 120 258 - 348 -159 - 40
150" 357 x 134 289** -178 - 45
180" 428 x 161 347%* -214 - 54
181" 430 x 161 349%* -215-54

4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) * alhaalta ylos
60" 122 x 91 117 - 157 -91-0
80" 163 x 122 157 - 211 -122-0
90" 183 x 137 176 - 238 -137-0
100" 203 x 152 196 - 265 -152-0
120" 244 x 183 236 - 319 -183-0
130" 264 x 198 256 - 346 -198 -0
150" 305 x 229 296** -229-0
176" 358 x 268 348** -268 -0
16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) - Pystylinssinsiirto
Maksimi (Tele) * alhaalta ylos
49" 108 x 61 86 - 116 -64 -3
50" 111 x 62 88 - 118 -66 -3
60" 133 x 75 106 - 143 -79 - 4
80" 177 x 100 142 - 191 -105-6
100" 221 x 125 178 - 240 -131-7
120" 266 x 149 214 - 289 -158 -8
144" 319 x 179 258 - 348 -189 - 10
150" 332 x 187 269** -197 - 10
180" 398 x 224 323%* -237 - 12
194" 429 x 242 348** -255-13

* Maksimi (Tele): Digitaalinen zoomaus

** Projisoi kdyttamalld Laaja-toimintoa (maksimizoomaus).




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

EB-L720U/EB-L520U

@ Projisointietdisyys (cm)

@ Etiisyys linssin keskeltd valkokankaan alareunaan (tai valkokankaan ylédreunaan

kattoripustuksessa) (cm)

@ Linssin keskikohta

16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
70" 151 x 94 204 - 331 -3
80" 172 x 108 233 -378 -4
100" 215 x 135 292 - 474 -5
120" 258 x 162 351 - 569 -6
150" 323 x 202 440 - 713 -7
200" 431 x 269 588 - 951 -10
300" 646 x 404 884 - 1429 -14
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -24
4:3-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
45" 91 x 69 147 - 240 -2
50" 102 x 76 164 - 267 -3
60" 122 x 91 197 - 321 -3
70" 142 x 107 231 - 375 -4
80" 163 x 122 264 - 429 -4
100" 203 x 152 331 - 537 -5
120" 244 x 183 398 - 645 -7
150" 305 x 229 499 - 807 -8
200" 406 x 305 666 - 1077 -11
300" 610 x 457 1001 - 1618 -16
440" 894 x 671 1470 - 2375 -24

WUXGA
16:10-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
50" 108 x 67 144 - 235 -2
60" 129 x 81 174 - 283 -3




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:9-valkokangaskoko (1) (2]
Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)
49" 108 x 61 145 - 237 1
50" 111 x 62 148 - 242 1
60" 133 x 75 179 - 291 1
70" 155 x 87 209 - 340 1
80" 177 x 100 240 - 389 2
100" 221 x 125 301 - 487 2
120" 266 x 149 361 - 585 2
150" 332 x 187 453 - 733 3
200" 443 x 249 605 - 978 4
300" 664 x 374 909 - 1469 6
486" 1076 x 605 1474 - 2381 9
16:6-valkokangaskoko (1) (2]

Minimi (Laaja) -
Maksimi (Tele)

46" 109 x 41 147 - 239 11
50" 119 x 45 160 - 260 12
60" 143 x 54 192 - 313 15
70" 166 x 62 225 - 366 17
80" 190 x 71 258 - 418 20
100" 238 x 89 323 - 524 24
120" 285 x 107 388 - 629 29
150" 357 x 134 486 - 787 37
200" 476 x 178 650 - 1051 49
300" 713 x 268 976 - 1578 73
452" 1075 x 403 1473 - 2379 110




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssa taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot Comp
kaikille yhteensopiville nayttomuodoille. Vod Resolution R;frfsh uter HDMI/HDBaseT
ate 2
o (dot) (o | RGB | YCBCr(8bin RGB
Computer-porttildhde ei tue YCbCr-signaaleita. HV [ 420 | 422 | 4.4.4 | (8bit)
WXGA+60 1440 | 900 60 4 v
PC WXGA+75 1440 | 900 75 4
Yhteensopiva tila WXGA+85 1440 | 900 85 v
WXGA++ 1600 | 900 60 v v
Comp HDMI/HDBaseT SXGA1_70 1152 | 864 70 v
Resolution | Refresh | uter
Mode Rate - SXGA1_75 1152 | 864 75 v
(dov (Hz) |RGB| YCHOHEHD | RGB SXGAI 85 | 1152 | 864 | 85 v
HV 1 4:2:0 | 42:2 | 4:4:4 | (8bit) -
SXGA2_60 1280 | 960 60 4 4
VGA60 640 480 60 v v
SXGA2_75 1280 | 960 75 v
VGA72 640 480 72 v
SXGA2_85 1280 | 960 85 v
VGA75 640 480 75 4
SXGA3_60 1280 | 1024 60 4 v
VGAS5 640 480 85 v/
SXGA3_75 1280 | 1024 75 4
SVGA60 800 600 60 v v
SXGA3_85 1280 | 1024 85 4
SVGA72 800 600 72 v
SXGA+60 1400 | 1050 60 4 4
SVGA75 800 600 75 v
SXGA+75 1400 | 1050 75 v
SVGAS5 800 600 85 v
WSXGA+60 1680 | 1050 60 v v
XGA60 1024 | 768 60 4 v
UXGA60 1600 | 1200 60 4 v
XGA70 1024 | 768 70 v/
1920x1080_50 1920 | 1080 50 4 v
XGA75 1024 | 768 75 v/
1920x1080_60 1920 | 1080 60 4 v
XGAS85 1024 | 768 85 v
WXGA60-1 1280 68 60 WUXGAG0
- 7 v (Reduced 1920 | 1200 | 60 v v
WXGA60 1280 | 800 60 v v Blanking)
WXGA75 1280 | 800 75 4 QXGA 2048 | 1536 60 4
WXGAS85 1280 | 800 85 v/ WQHD 2560 | 1440 60 v
WXGA60-3 1366 | 768 60 v v




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Comp H
HDMI/HDBaseT H H Sync | H Back
Resolution | Refresh | uter Mode Dotclk | H Freq | V Freq i Front Wwidth | Porch
Mode Rate ) (MHz) | (KHz) | (Hz) . Porch . .
(dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB (piste) (piste) (piste) | (piste)
120 | 422 | 44 | B0 Yhsilollinen | g5 045 | 4596 | 60 | 1920 | 42 32 74
WQXGA kuvasuhde (16:6) ’ ’
(Reduced 2560 | 1600 60 V4
Blanking) T
A% V Sync | V Back Skanna
. . . . . Mode active Front Wi?:l,th Porch H Sypc VSypc ustyypp
* Yhtlifns.op;za Vam,lklim Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi e (E,?lr\fs (viiva) | (viiva) Polarity | Polarity [ =
projektorin Kuva-valikossa.
Yksil6llinen Progres
Yksiléllinen kuvasuhde kuvasuhde (16:6) [ /20 | %0 8 18 P Nl sive
Yhteensopiva tila
P: Positiivinen
HDMI/HDBaseT
N: Negatiivinen
YCbCr
Mode RGB
4:4:4 4:2:2 4:2:0 SD
(1012 8 10|12 8 | 10| 12| 8 | 10| 12 Yhteensopiva tila
Yksil6llinen v C
kuvasuhde (16:6) Refresh | ator HDMI/HDBaseT
Mod Resolution ;rss uter
ode ate X
L (dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB
Tilatiedot z HV ,
4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
Mode Kuvatarkkuus [ H Sync V::?lllszﬁ Dotclk | Skannaustyyp SDTV (4801) 720 | 480 ) 5994 v v v
(kuvapiste) (KHz) &IZ) (MHz) pi SDTV (576i) 720 | 576 50 v v v
Yksilollinen SDTV (480p) 720 480 59.94 4 4 v v
kuvasuhde 1920 | 720 45.96 60 95.045 Progressive SDTV (576p) 720 | 576 50 v v/ V4 v
(16:6)

HD

Jos kuva ei projisoidu oikein, aseta tietokoneen ajoitusasetukset vastaamaan .
Yhteensopiva tila

seuraavien taulukkojen arvoja. (Et ehkd voi muuttaa niité asetuksia
tietokoneesi mukaan.)



Monitorinayton tuetut resoluutiot

Refrech C"tmp HDMI/HDBaseT
Mod Resolution Erfs A
ate .
ode (dot) (Hz) | RGB YCbCr(8bit) RGB
HV [ 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
HDTV
1280 | 720 50 v v v v
(720p)_50
HDTV
1280 | 720 | 59.94 v v v v
(720p)_59.94
HDTV
1280 | 720 60 v v v v
(720p)_60
HDTV
, 1920 | 1080 50 v v v
(1080i)_50
HDTV
, 1920 | 1080 | 59.94 v v v
(1080i)_59.94
HDTV
_ 1920 | 1080 60 v v v
(1080i)_60
HDTV
1920 | 1080 | 23.98 v v v
(1080p)_23.98
HDTV
1920 | 1080 24 v v v
(1080p)_24
HDTV
1920 | 1080 | 29.97 v v v
(1080p)_29.97
HDTV
1920 | 1080 30 v v v
(1080p)_30
HDTV
1920 | 1080 50 v v v v
(1080p)_50
HDTV
1920 | 1080 | 59.94 v v v v
(1080p)_59.94
HDTV
1920 | 1080 60 v v v v
(1080p)_60

4K

Yhteensopiva tila

_— Cotmp HDMI/HDBaseT
Mod Resolution R;rfs GIEST
ate .
ode (dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB
HV [ 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
4K
3840 | 2160 | 23.98 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 24 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 25 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 | 29.97 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 30 v v v
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 50
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 | 59.94
(3840x2160)
4K
3840 | 2160 60
(3840x2160)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 | 23.98 v v/ v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 24 v v v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 50
(SMPTE)




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Comp
HDMI/HDBaseT
Mod Resolution Rf{rSSh e
ode ate .
(dot) (Hz) RGB YCbCr(8bit) RGB
BV | 42:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | (8bit)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 59.94 v
(SMPTE)
4K
(4096x2160) 4096 | 2160 60 v
(SMPTE)




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630S
U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U

Mitat

440 (L) x 122 (K) x 304 (S) mm (ei sisdlld nostettua
0saa) .

LCD-paneelin koko

0,67"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Resoluutio

2 304 000 pikselia
WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen sdto

Manuaalinen

Zoomauksen saiato

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U
/EB-L520U:

1,0 - 1,6 (Optinen zoomi)
EB-L635SU/EB-L630SU:
1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi)

Linssinsiirto

EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L63
O0U/EB-L530U:

Manuaalinen
Maksimi pystysuunta: Noin +50 %
Maksimi vaakasuunta: Noin +20 %

Valolihde

Laserdiodi

Valolahteen antoteho

EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U:

Enintddn 115,5W
EB-L530U/EB-L520U:
Enintddn 44 W

Virtaldhde EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
SU/EB-L630U:
100-240V AC+10% 50/60Hz 3,6 - 1,6 A
EB-L530U/EB-L520U:
100-240 V AC+10 % 50/60 Hz 3,1-1,4 A
Kayttovirrankulutus EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
(100-120 V) SU/EB-L630U:
358 W
EB-L530U/EB-L520U:
301 W
Kiyttdvirrankulutus EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L635SU/EB-L630
(220-240 V) SU/EB-L630U:
345 W
EB-L530U/EB-L520U:
293 W
Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W
virrankulutus Yhteys pois: 0,3 W
Kiéyttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m
Kayttolampétila (yhtd Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +45°C (kosteus 20 — 80 %,
projektoriasennusta kondensoitumaton)

kaytettdessa) **

Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +40°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Kayttolampétila (montaa
projektoriasennusta
kaytettdessa) **

Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +40°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +35 °C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Aallonpituus

449 - 461 nm

Sailytyslampatila

-10 - +60 °C (kondensoitumaton)

Laserluokka

Luokka 4

Valoldhteen kayttoika *

Normaali tai Hiljainen Valotila: Enintdén noin 20 000
tuntia

Laajennettu Valotila: Enintdan noin 30 000 tuntia

Asnen maksimiteho

10 W

Kaiutin

1




Projektorin tekniset tiedot

Paino EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/EB-L630SU/EB-L63
ouU:

Noin 8,4kg
EB-L720U:
Noin 7,8kg
EB-L530U:
Noin 8,2kg
EB-L520U:
Noin 7,7kg

HDMI2-portti

HDMI (Audio on vain PCM:n
tukema)

HDMI Out -portti
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/
EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

HDMI

USB-A-portti

USB-liitin (Type A)

* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus viahenee puoleen alkuperdisesta
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddan ympéristossa, jonka ilma
sisdltad hiukkasia 0,04 - 0,2 mg/m3. Tama on vain suuntaa antava arvio ja se
voi muuttua projektorin kdyton ja ympariston mukaan.)

** Lampun kirkkaus himmenee automaattisesti, jos ympariston lampotila
kuumenee liikaa. (Noin 35 °C 0 - 2286 m:n korkeudessa ja noin 30 °C 2287 -
3048 m:n korkeudessa; timai voi kuitenkin vaihdella ympiaristoolosuhteiden
mukaan.)

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitintdjen tekniset tiedot" 5.258

DC Out -portti (virransyottoa
varten)
(EB-L735U/EB-L730U/EB-L635SU/
EB-L630SU/EB-L630U/EB-L530U)

USB-liitin (Type A)

Service-portti

USB-liitin (Type B)

LAN-portti

RJ-45

HDBaseT-portti

RJ-45

RS-232C-portti

9-nastainen mini-D-Sub (uros)

Liitantojen tekniset tiedot

Computerl-portti

15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)

Computer2/Monitor Out -portti

15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)

Audiol-portti

Stereo-mininastaliitin

Audio2-portti

Stereo-mininastaliitin

Audio Out -portti

Stereo-mininastaliitin

HDMI1-portti

HDMI (Audio on vain PCM:n
tukema)

@ o USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:t4 tukevat
laitteet eivat kuitenkaan vélttamattd toimi USB-porteissa.

« USB-B-portti ei tue USB 1.1:td.




Ulkomitat

Niiden kuvitusten yksikké on mm.
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@ EB-L735U/EB-L730U/EB-L720U/EB-L630U/EB-L530U/EB-L520U: 339 mm
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Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle

Projektorisi tukee seuraavia Epson Projector Content Manager -ohjelmiston
ominaisuuksia ja valintoja.

Ominaisuudet/Valinnat EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U
/EB-L520U

Samanaikainen toisto -

Tallenna soittolista projektoriin vierkon kautta v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format v




Epson Projector Professional Tool -tyokalun tuetut ominaisuudet

Projektorisi tukee seuraavia Epson Projector Professional Tool -ohjelmiston
ominaisuuksia ja valintoja.

« Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto ei tue useita

monitoreja, jotka on liitetty ketjuun HDMI Out -asetus -toiminnolla
projektorin Moniprojektio-valikolla ja HDMI Out -porteilla

« Jos muutat Screen Type- ja Screen Position-asetuksia, Geometry
Correction -asetukset nollataan.

« Jos haluat kytked monitorin pdille HDBaseT-lahettimelld, aseta A/V-
lihto-asetus Aina péalld projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Ominaisuudet/Valinnat

EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U
/EB-L520U

Ominaisuudet/Valinnat

EB-L735U/EB-L730
U/EB-L720U/EB-L6
35SU/EB-L630SU/E
B-L630U/EB-L530U
/EB-L520U

Camera Assist-
ominaisuudet

Layout/Monitorin
g-vililehti

Input Voltage

Setting-vililehti

Lens Control -
valilehti

Initial Setting >
Basic 3 -vililehti

Startup
(Shutter)/Standby
(Shutter)

Fade-in
(seconds)/Fade-out
(seconds)

Shutter Timer Voit asettaa timan
projektorin A/V-
myKkistysajastin-
asetukseksi.

Standby

Confirmation

Reset All Config

Myos seuraavat
asetukset nollataan:

« Color
Uniformity

o Color Matching

Reset Screen
Matching

Vain seuraavat
asetukset nollataan:

« Color
Uniformity

+ Color Matching

Geometry
Correction -
valilehti

Curved Surface

Corner Wall

Merkki nékyy
vedettiessd ja
pudotettaessa
pistetta

Saadot
projisointialueen
ulkopuolella

Absoluuttinen
koordinaattiarvo ja
suhteellinen
koordinaattiarvo

Yleinen valikko

Geometry
Correction File

Projector File




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilyd

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen Sisalld
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi niiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessasi projektoria.

A\ Varoitus

« Al avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltad suuritehoisen laserin.

« Timain laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Ald katso kiytossi
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgdosten mukaisesti.

Yliosa
_ ) o ) ) ) ) Kuten milld tahansa kirkkaalla ldhteelld, 4l katso suoraan siteeseen, RG2
@ Projektori kdyttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat IEC/EN 62471-5:2015

ominaisuudet.
o Ympairiston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketi. Kirkkaus

heikkenee paljon, kun lampétila on lijan korkea. - ~
« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempéin sitd kdytetdan. Voit A\ WARNING

muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen WARNING: Never look info the lens.

Vahlla RN ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

< XRG;D AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
BiE: HOERSE.
» Aci . e B b
”I-\S|aan Illytyvat |Ir'|'klt S WARNING
 "Laservaroitustarrat” s.264 WARNING: Never look nto the lens.
cV\AIAER%;rl!l?ISGE'\gIE':T :Sl\_le r_egardle_z jz;maics)g_arll? I'objectif.
~ : Blicken Sie niemals in das )Jextiv.
LXK |5 frappis, eicL Y REOE AN TLEEL,
G2 2L =58 ol 4 ol ax oA,
815 #HEREE.
Laservaroitustarrat R) |ommrrL-z7ovzos—pumpTERLEL TR,

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.




Laserturvallisuustietoja

o Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun laser on pialla. Timai voi
vahingoittaa silmid ja erityisen vaarallista lapsille ja lemmikeille.

« Kun kytket projektorin péille etaalta kaukosdatimelld, varmista, ettei kukaan
katso suoraan linssiin.
« Ald anna pienten lasten kayttida projektoria. Aikuisen on valvottava lapsia.

« Ald katso linssiin projisoinnin aikana. Ald myoskéin katso linssiin optisilla
laitteilla, kuten suurennuslasilla tai teleskoopilla. Taéma voi aiheuttaa
nakévamman.



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illda on kuvasuhde 4:3.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisdtd tai vahentéd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmeammiltd. Tamén
kuvaominaisuuden sddtamistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Nayton kuvasuhde 16:9

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka maarittelee
ladkinnallisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

Yhd kiyt. os.

Témin palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmallad joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vialkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietoméaard on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jérjestelmain.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvalaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méarén)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveitad
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kdytetddn
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssd.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettdvissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksildintitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistetta.

WXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistettd.

WUXGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédma numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

SVGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmeta valkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.268

« "Kayttoa koskeva rajoitus” 5.268

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet" s.268

o "Tavaramerkit" 5.268

« "Tekijanoikeushuomautus” s.269

« "Tekijanoikeudet" 5.269

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kéaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows' 8.1 -kayttojarjestelmé
o Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 7", "Windows 8.1" ja "Windows 10". Liséksi niista kaikista
kdytetddn yhteistd nimitystd "Windows".

« OSX10.11.x

» macOS 10.12.x

» macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttéjarjestelmiin viitataan termeilld "OS X

10.11.x", "macOS 10.12.x", "macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x" ja "macOS
10.15.x". Lisdksi niistd kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Mac".

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelman turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeji tai rekisteroityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.



limoitukset

Microsoft, Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejé tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Wi-Fi, WPA2', WPA3' ja Miracast ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkeja.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeji. Fi=3IT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Crestron’, Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron Control ja
Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Extron’ ja XTP ovat RGB Systems Inc:in rekisterdityja tavaramerkkeja .

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

Android TV on Google LLC:n tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskéddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytdryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timén tuotteen véadrin- tai hyvaksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistadn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimeamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kdytosta.

Tédmaén oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tdamaén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piditetddan. Tamédn julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelmaén tai siirtdd missadn muodossa tai millddn tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntamaa kirjallista lupaa. Tdman julkaisun

Tekijanoikeudet

Nédma tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.02 414103300FI
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