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Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zadnej czeéci tego dokumentu nie mozna powielaé, przechowywaé w systemach udostepniania informacji ani przesyta¢ w dowolnej formie, ani
jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Informacje zawarte w tym dokumencie sg przeznaczone tylko do uzywania z tg drukarka Epson. Firma Epson nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uzycie tych informacji w odniesieniu do innych drukarek.

Firma Seiko Epson Corporation ani jej podmioty stowarzyszone nie ponosza odpowiedzialnosci wobec nabywcy tego produktu ani podmiotow
trzecich za szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywce lub podmioty trzecie w wyniku wypadku, niewtasciwego uzycia lub naduzycia
tego produktu albo nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian tego produktu, lub (z wyjatkiem Stanéw Zjednoczonych) nieprzestrzegania
instrukcji obstugi i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za Zadne szkody ani problemy wynikajace z uzytkowania jakiegokolwiek wyposazenia
opcjonalnego ani materialéw eksploatacyjnych innych niz oznaczone jako oryginalne produkty firmy Epson lub produkty dopuszczone przez firme
Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody wynikajace z zaktdcen elektromagnetycznych wystepujacych podczas
korzystania z dowolnych kabli interfejsu innych niz te oznaczone jako produkty dopuszczone przez firme Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION i ich logo sg zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
firmy Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon, iTunes and ColorSync are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and
has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome ™, Chrome OS™", and Android"" are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

Informacje ogélne: inne nazwy produktow uzyte w tym dokumencie sq wykorzystywane tylko w celach identyfikacyjnych i mogg by¢ znakami
towarowymi odpowiednich wlascicieli. Firma Epson zrzeka si¢ wszelkich praw do tych znakéw.

© 2021 Seiko Epson Corporation.
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Wprowadzenie

Uwagi dotyczace
podrecznikow

Znaczenie symboli

A Ostrzezenie:

Nalezy przestrzegaé
ostrzezen, aby unikna¢
obrazen ciata.

Opisy modeli produktéow

Niekt6re modele opisane w niniejszym podreczniku
moga nie by¢ sprzedawane w danym kraju lub regionie.

Dostarczane podreczniki

Podreczniki dla produktu przygotowane sa w
pokazany ponizej sposdb.

Podreczniki w formacie PDF mozna przeglada¢ za
pomocg programu Adobe Acrobat Reader lub Preview
(system Mac).

A Przestroga:

Nalezy stosowac sie do
przestrdg, aby uniknaé
obrazen ciata.

Podrecznik konfiguracji i
instalacji
(broszura)

W tym podreczniku zawarto in-
formacje o konfiguracji i insta-
lacji drukarki po jej wyjeciu

z opakowania. Aby w sposéb
bezpieczny obstugiwac urza-
dzenie, nalezy zapoznac sie

z trescig tego podrecznika.

Nalezy stosowac sie do
waznych informagji, aby
unikng¢ uszkodzenia
urzadzenia.

Przewodnik operatora
(broszura lub PDF)

W tym podreczniku zawarto wy-
brane informacje o korzystaniu
z drukarki i czesto uzywanych
funkcjach drukarki.

Uwaga:

Uwagi zawieraja uzyteczne
lub uzupetniajace
informacje dotyczace
dzialania niniejszego
urzadzenia.

Informacje ogdlne (PDF)

Zawiera wazne instrukcje bez-
pieczenstwa, dane techniczne
drukarki i szczegoty do kontak-
tu.

Podreczniki online

Wskazuje powigzang tresé
odniesienia.

Przewodnik uzytkow-
nika
(ten podrecznik)

Zawiera ogoélne informacje i in-
strukcje dotyczace korzystania
zdrukarkiirozwigzywania prob-
lemow.

Przewodnik admini-
stratora (PDF)

Udostepnia administratorom
sieci informacje o zarzadzaniu i
ustawieniach drukarki.

llustracje

O ile nie stwierdzono inaczej, ilustracje przedstawione
w tym podreczniku dotycza serii SC-T3000.

Ilustracje przedstawione w tym podreczniku mogg si¢
nieznacznie r6zni¢ od posiadanego modelu. Nalezy
mie¢ tego $wiadomos¢ podczas korzystania z

podrecznikdw.
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Przegladanie podrecznikéw w
formacie PDF

W tym rozdziale na przykladzie programu Adobe
Acrobat Reader DC wyjasniono podstawowe operacje
wyswietlania plikéw PDF w programie Adobe Acrobat
Reader.

©

© Kliknij, aby wydrukowa¢ podrecznik w formacie
PDF.

@ Po kazdym kliknieciu zaktadki nastepuje jej ukry-
cie lub wyswietlenie.

© Kliknij tytul, aby otworzy¢ odpowiednig strone.
Kliknij przycisk [+], aby otworzy¢ tytul podrzedny.

O Jesli odwotanie jest oznaczone niebieskim tekstem,
kliknij niebieski tekst, aby otworzy¢ odpowiednig
strone.

Aby powrdci¢ do oryginalnej strony, wykonaj na-
stepujace czynnosci.

W systemie Windows

Przytrzymujac klawisz Alt, naci$nij klawisz

-—

W systemie Mac

Przytrzymujac klawisz command, naci$nij kla-
wisz ..

© Mozna wprowadzad i wyszukiwaé stowa kluczowe,
np. nazwy elementoéw, ktore maja by¢ potwierdzone.

W systemie Windows

Kliknij prawym przyciskiem myszy strone w pod-
reczniku PDF i z wy$wietlonego menu wybierz po-
lecenie Find (Znajdz), aby otworzy¢ pasek narze-
dzi wyszukiwania.

W systemie Mac

Z menu Edit (Edytuj) wybierz polecenie Find
(Znajdz), aby otworzy¢ pasek narzedzi wyszukiwa-
nia.

O Aby powiekszy¢ tekst w oknie, ktore jest zbyt mate,
i umozliwi¢ latwe przegladanie, kliknij przy-
cisk () . Kliknij przycisk (), aby zmniejszy¢ roz-
miar. Aby wyznaczy¢ cze$¢ ilustracji lub zrzutu
ekranu do powiekszenia, wykonaj nastepujace czyn-
nosci.

W systemie Windows

Kliknij prawym przyciskiem myszy stron¢ w pod-
reczniku PDF i z wyswietlonego menu wybierz po-
lecenie Marquee Zoom (Zblizenie zaznaczenia).
Wskaznik zmienia si¢ na szkto powiekszajace. Uzyj
go, aby okresli¢ zakres obszaru, ktéry ma by¢ po-
wiekszony.

W systemie Mac

Kliknij kolejno menu View (Widok) — Zoom (Po-
wieksz) — Marquee Zoom (Zblizenie zaznacze-
nia), aby zastapi¢ wskaznik szklem powiekszaja-
cym. Uzyj szkla powigkszajacego jak wskaznika,
aby okresli¢ zakres obszaru, ktéry ma by¢ powiek-
szony.

@ Otwiera poprzednig strone lub kolejna strone.
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Czesci drukarki

Przéd

Ponizsza ilustracja przedstawia przykfad serii SC-T3100 (model z 24-calowym stojakiem).

© Panel sterowania

£ ,Panel sterowania” na stronie 15

© Pokrywa modutu odcinania

Nalezy ja otwiera¢ podczas wymiany modutu odcinania.
£ ,,Wymiana modutu odcinania” na stronie 205

© Kosz na papier

Wydruki gromadza si¢ w tym koszu, dzigki czemu no$niki sg czyste i gladkie.

Specjalny stojak wyposazony w kosz na papier dostepny jako wyposazenie opcjonalne do serii SC-T5100N/
SC-T3100M/SC-T3100N/SC-T2100.

£ ,,Wyposazenie opcjonalne i materialy eksploatacyjne” na stronie 228
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O Koétka samonastawne

Przy kazdej ndzce sa dwa kotka samonastawne. Kiedy drukarka zostanie ustawiona na wlasciwym miejscu, zos-
tajg one zablokowane.

© Uktadarka papieru (do papieru zwyktego)

Uktadarke mocuje sie w pokazany sposob z przodu drukarki w przypadku druku ciaggtego na wielu arkuszach
papieru zwyklego podawanych z automatycznego podajnika arkuszy. Po wysunieciu zadrukowany papier jest
ukladany w stos na tej tacy. W przypadku drukowania na papierze rolkowym lub arkuszu cietym (1 arkusz)
nalezy ja zdemontowac.

Ukladarka papieru nie jest dotaczana do serii SC-T2100. Mozna ja zakupié jako wyposazenie opcjonalne.
£ ,,Podigczanie ukladarki papieru i jej odfaczanie (do zwyktego papieru)” na stronie 39

(6] Podpoérka papieru o szerokosci B1 (tylko seria SC-T5100M/SC-T5100/SC-T5100N)

W przypadku papieru rolkowego lub arkusza cietego (1 arkusz) o szerokosci tylko B1 (od 718 do 738 mm)
przed przystapieniem do drukowania nalezy podnie$¢ podpdrke na papier o szerokosci B1, aby zapobiec tarciu
o powierzchnie druku i jej zanieczyszczeniu.

£ ,Ladowanie papieru rolkowego” na stronie 33
2 ,Ladowanie Arkusz (1 arkusz)” na stronie 43

© Prowadnice boczne

Prowadnice wyréwnuje si¢ do lewej i prawej krawedzi papieru zatadowanego do automatycznego podajnika
arkuszy. Zapobiegaja one podawaniu przekrzywionego papieru.

© Automat. podajnik arkuszy

Umozliwia fadowanie wielu arkuszy cigtych o rozmiarze od A4 do A3. Zaladowany papier jest podawany auto-
matycznie, co umozliwia druk ciagly.
5 ,Ladowanie papieru do automatycznego podajnika arkuszy” na stronie 39

© Pokrywa podajnika arkuszy cietych

Pokrywe te nalezy otwiera¢ w przypadku korzystania z automatycznego podajnika arkuszy lub fadowania arku-
szy cietych.

£ ,Ladowanie Arkusz (1 arkusz)” na stronie 43

Podczas fadowania papieru rolkowego nalezy otworzy¢ te pokrywe, a nastepnie otworzy¢ pokrywe papieru rol-
kowego.

Aby zapobiec gromadzeniu si¢ kurzu we wnetrzu drukarki, nalezy zamkna¢ automatyczny podajnik arkuszy,
gdy nie jest uzywany lub w przypadku uzywania papieru innego niz arkusze cigte.

@ Pokrywa przednia

Nalezy jg otwiera¢ podczas wymiany pojemnikow z tuszem lub wyciagania zacietego papieru.

10
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Wprowadzenie

Sekcja skanera (tylko seria SC-T5100M/SC-T3100M)

"\

N
=

© Port USB (do podtaczania dysku flash USB)

Mozna podlaczy¢ dysk flash USB, aby drukowa¢ bezposrednio lub zapisywa¢ na nim zeskanowane dane.
25 ,Drukowanie plikéw bezposrednio z urzadzenia pamieci USB” na stronie 112
25 ,Skanowanie i zapisywanie obrazu na urzadzeniu pamigci” na stronie 122

© Pokrywa skanera

Nalezy jg otwiera¢ podczas wymiany pojemnikow z tuszem lub wyciagania zacigtego papieru.

© D:zwignia blokady

Pokrywe skanera otwiera sie, naciskajac lewa i prawa dzwignie blokady.

O Prowadnice dokumentu

Te prowadnice umozliwiaja prawidlowe podawanie oryginatéw do drukarki.

© Pokrywa skanera

Pokrywe te nalezy otwiera¢ w przypadku zacigcia papieru lub w celu oczyszczenia skanera.

n Wazne:

Nie naciskac pokrywy skanera ani nie umieszczac niczego na niej podczas skanowania.
W przeciwnym razie moze to spowodowac bledy skanowania lub zaciecie oryginatu.

11
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Wprowadzenie

O Podpérka dokumentow

Podporka zapobiega spadaniu dokumentéw do tylu. Mozna tez umieszczaé na niej dlugie dokumenty, ktére
zostaly zwinigte.

25 ,Sposob tadowania dokumentéw” na stronie 116

Whnetrze

© Pokrywa papieru rolkowego

Pokrywa stuzy do ochrony zaladowanego papieru rolkowego i zapobiega dostawaniu si¢ kurzu do wnetrza dru-
karki. Podczas korzystania z drukarki powinna by¢ zamknigta. Wyjatkiem jest sytuacja fadowania lub wyjmo-
wania papieru rolkowego.

£ ,Ladowanie papieru rolkowego” na stronie 33

© Szczelina papieru

Jest to szczelina, przez ktorg podczas drukowania przechodzi papier rolkowy lub pojedyncze arkusze cigte. Ar-
kusze ciete nalezy wklada¢ recznie jeden po drugim.

© Pojemniki z tuszem

Pojemniki z tuszem nalezy zainstalowa¢ we wszystkich gniazdach.
£ ,,Wymienianie pojemnikow z tuszem” na stronie 202

O Pokrywa pojemnika

Nalezy ja otwiera¢ podczas wymiany pojemnika z tuszem.

12
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Wprowadzenie

O walek

Podczas tadowania papieru rolkowego nalezy przetozy¢ go przez srodek papieru rolkowego.

O Ruchomy kohnierz (przezroczysty)

Unieruchamia papier rolkowy zalozony na walek. Nalezy zatozy¢ go podczas zakladania papieru rolkowego lub
zdja¢ podczas zdejmowania papieru rolkowego.

© Uchwyty watka

Walek nalezy instalowa¢ z zaladowanym papierem rolkowym. Urzadzenie ma po jednym uchwycie po lewe;j
i prawej stronie.

5 ,Ladowanie papieru rolkowego” na stronie 33

Tyt

© Pokrywa zbiornika na zuzyty tusz

Otworzy¢ te pokrywe w celu wymiany pojemnika na zuzyty tusz.

© Pojemnik na zuzyty tusz

Ten pojemnik stuzy do gromadzenia zuzytego tuszu.

£ ,Wymiana Zbiornik na zuzyty atrament” na stronie 204

13
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Wprowadzenie

© Gniazdo zasilania pradem przemiennym

W tym miejscu nalezy podtaczy¢ dotgczony przewdd zasilajacy.

O Port sieci LAN

Stuzy do podlaczania kabla sieci LAN.

© Lampka stanu (zielona, pomaranczowa)

Kolor okresla szybko$¢ transmisji sieciowe;.
Nie $wieci: 10BASE-T

Pomaranczowy: 100BASE-TX

Zielony: 1000BASE-T

@ Lampka danych (zétta)

Swiecaca lub migajaca lampka informuje o stanie potgczenia sieciowego i odbierania danych.
Swieci: nawigzano potaczenie.
Miga: trwa odbieranie danych.

© Port OPTION (z wyjatkiem serii SC-T5100M/SC-T3100M)

Stuzy do podlaczania skanera w celu wykonywania powigkszonych kopii.

£ ,,Wykonywanie powiekszonych kopii za pomocg skanera A3 lub A4 (z wyjatkiem serii SC-T5100M/SC-
T3100M)” na stronie 124

© PortUSB
Stuzy do podlaczania kabla USB.

© Otwory wentylacyjne

Nie zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.
£ ,,Miejsce instalacji” na stronie 20

14
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Przewodnik uzytkownika

Wprowadzenie

Panel sterowania

o6

© Przycisk ekranu gtéwnego
Naci$niecie tego przycisku w dowolnym menu po-
woduje powr6t na ekran gtéwny. Przycisk ekranu
gltéwnego jest niedostepny, gdy nie mozna go uzy-
wad w trakcie czynnoéci, takich jak podawanie pa-
pieru.

©® Lampka O (lampka zasilania)
Wi : Drukarka jest wlaczona.

: Trwa wykonywanie procesu, takiego
jak rozruch, wytgczanie, odbieranie
danych lub czyszczenie glowicy. Na-
lezy zaczeka¢ z wykonaniem innych
czynnosci, az lampka przestanie mi-
ga¢. Nie wolno odlacza¢ kabla zasila-

jacego.

Miga

Wit : Drukarka jest wylaczona.

© Przycisk O (przycisk zasilania)
Stuzy do wlaczania i wytgczania zasilania.

O Ekran

To jest panel dotykowy, na ktérym wyswietlane sa
informacje i elementy, takie jak stan drukarki, me-
nu, komunikaty o btedach itd. Pozycje menu i op-
cje wyswietlane na tym ekranie mozna wybiera¢,
dotykajac ich delikatnie. Aby przewina¢ zawarto$¢
ekranu, trzeba przesung¢ palcem po ekranie, nie
unoszac go.

15

Informacje o ekranie
i jego obstuga

Ekran giéwny

Zawarto$¢ ekranu gtoéwnego rézni sie w zaleznosci od
modelu i warunkéw eksploatacji.

Wspolne dla wszystkich modeli

W tym rozdziale opisano wyswietlacze i operacje
wspolne dla wszystkich modeli.

? |T;IZ'§]

o BT
o—./_) Load paper.

_
=

'Printer Status

Przeglad obstugi ekranu gtéwnego
5 Przewodnik operatora (broszura lub PDF)

© Obszar wyswietlania informacji
Umozliwia wyswietlenie stanu drukarki, komuni-
katow o btedach itd.

© Obszar informacji o papierze rolkowym
1 Gdy papier rolkowy jest zatadowany

Wyswietlane sg informacje o zatadowanym papierze
rolkowym. Jezeli dla opcji Ustawienia wybrano
ustawienie Wi, wyswietlana jest przyblizona ilos¢
papieru (pozostata dtugosc).
Dotkniecie tego obszaru umozliwia wyswietlenie
menu z poleceniami pozwalajagcymi na konfiguracje
i wyrébwnywanie papieru rolkowego.
27 ,Menu Papier rolkowy” na stronie 145

1 Gdy papier rolkowy nie jest zatadowany
Wyswietlany jest komunikat ,——-". Dotknigcie tego
obszaru umozliwia wyswietlenie procedury
fadowania papieru rolkowego.
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Wprowadzenie

© Przycisk menu Ust. pap.

Przycisk jest uzywany podczas tadowania, wyjmo-
wania, konfigurowania lub wyréwnywania papieru.

1 Wiecej informacji o funkcji Papier rolkowy mozna
znalez¢ w ponizszym rozdziale.
£ ,tadowanie i wyjmowanie papieru rolkowego”
na stronie 33
Opisy menu
27 ,Menu Papier rolkowy” na stronie 145

[ Wiecej informacji o funkcji Automat. podajnik
arkuszy mozna znalez¢ w ponizszym rozdziale.
£ ,kadowanie papieru do automatycznego
podajnika arkuszy i wyjmowanie papieru z niego” na
stronie 39
Opisy menu
2 ,Menu Automat. podajnik arkuszy” na
stronie 148

O  Wiecej informacji o funkcji Arkusz (1 arkusz) mozna
znalez¢ w ponizszym rozdziale.
£ tadowanie i wyjmowanie Arkusz (1 arkusz)” na
stronie 43
Opisy menu
7 ,Menu Arkusz (1 arkusz)” na stronie 149

O Przycisk menu Stan drukarki

Przycisk umozliwia sprawdzenie stanu materialéw
eksploatacyjnych lub wyswietlenie szczegétéw po-
wiadomien.

5 ,Menu Stan drukarki” na stronie 150

© Przycisk menu Ustaw.

Przycisk umozliwia przystapienie do czynnosci kon-
serwacyjnych lub konfiguracje ustawien drukarki,
ustawien sieciowych lub innych ustawien. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w nastepujacym rozdzia-
le.

5 ,Menu Ustaw.” na stronie 151

O Ikona informaciji

Jesli dostepne sg powiadomienia, takie jak ostrzeze-
nia o malej iloéci materialow eksploatacyjnych, ich
liczba jest pokazywana za pomocg etykiety w pra-
wym gornym rogu tej ikony. Dotkniecie tej ikony,
gdy etykieta jest wyswietlana, spowoduje pokaza-
nie listy powiadomien wymagajacych dziatania
uzytkownika. Aby wys$wietli¢ zalecane czynno$ci,
nalezy dotkna¢ poszczegolnych pozycji z listy. Jeéli
czynnosci nie zostang wykonane, etykieta bedzie
nadal wyswietlana.
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O Ikona sieci
Stan polaczenia sieciowego jest wskazywany przez
ikone pokazang ponize;j.

Dotkniecie tej ikony umozliwia przelaczenie stanu
polaczenia sieciowego.

£ ,Zmiana metod nawigzywania polaczenia sie-
ciowego” na stronie 105

Brak potaczenia z przewodowa siecia lo-
kalng albo przewodowa lub bezprzewo-
dowa sie¢ lokalna nie jest skonfiguro-
wana.

Jrerrm_

EIE’ Potaczono z przewodowa siecia lokalna.

i; Bezprzewodowa sie¢ lokalna (Wi-Fi)
jest wylaczona.

EQ Wyszukiwanie identyfikatora SSID, ad-
res IP nieustawiony albo sita sygnatu
wynosi 0 lub sygnat jest staby.

F\\ Potaczono z bezprzewodowa siecia lo-
° kalng (Wi-Fi).

Liczba linii wskazuje site sygnatu. Im
wiecej linii, tym wyzsza sita sygnatu.

E Potaczenie Wi-Fi Direct (zwykte AP) jest
wylaczone.

P Potaczenie Wi-Fi Direct (zwykte AP) jest
- wilgczone.

© Ikona stanu materiatéw eksploatacyjnych
Dlugos¢ paskow wskazuje szacowany poziom po-
zostalego tuszu w pojemnikach z tuszem oraz ilo§¢
wolnego miejsca w pojemniku na zuzyty tusz. Im
krétszy pasek, tym mniejsza ilo$¢ pozostatego tu-
szu lub wolnego miejsca.

Jesli wyswietlana jest ikona A, oznacza to, ze po-
zostala ilo$¢ tuszu w odpowiednim pojemniku z tu-
szem lub iloé¢ wolnego miejsca w pojemniku na zu-
zyty tusz jest mala. Dotkniecie tej ikony powoduje
wyswietlenie ekranu stanu materialéw eksploatacyj-
nych, na ktérym mozna sprawdzi¢ numery produk-
tu pojemnikéw z tuszem i pojemnikéw na zuzyty
tusz. To jest przycisk skrotu do opcji Stan zapasow
w menu Stan drukarki.

£ ,Menu Stan drukarki” na stronie 150
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Przewodnik uzytkownika

Wprowadzenie

Z wyjatkiem serii SC-T5100M/
SC-T3100M

Po podiaczeniu do drukarki skanera A3 lub A4 Epson
na ekranie zostanie wy$wietlone polecenie
Powiekszona kopia umozliwiajace tatwe
wykonywanie powigkszonych kopii.

Bl s 5 oli C1] ]

@ Load paper.
qQ

) ™ g | |
" J ok
Paper Setting Enlarged Copy Printer Status

£ ,Wykonywanie powiekszonych kopii za pomoca
skanera A3 lub A4 (z wyjatkiem serii SC-T5100M/SC-
T3100M)” na stronie 124

Tylko seria SC-T5100M/SC-T3100M

Na ekranie wy$wietlane sg przyciski Kopiuj, Skanuj
i Folder sieciowy.

HE D Bji0C
@Laadpaper,

= &l ¥
Copy Scan Network Folder

©

£ ,Kopiowanie (tylko seria SC-T5100M/SC-
T3100M)” na stronie 114

5 ,Skanowanie (tylko seria SC-T5100M/SC-
T3100M)” na stronie 119

5 ,Drukowanie plikow z folderu udostepnionego
(drukowanie z folderu)” na stronie 110

Po podiaczeniu do drukarki dysku flash USB na
ekranie zostanie wy$wietlony przycisk Urzadz.
pamieci.
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BB Bji0oC
@Lnadpaper,

= o
Copy Scan Memory Device
w

& ,Drukowanie plikéw bezposrednio z urzgdzenia
pamieci USB” na stronie 112

Korzystanie z ustawien
wstepnych
Na ponizszym ekranie jest przycisk Ustawienia

wstepne w prawym gornym rogu. (Ponizsza ilustracja
przedstawia przykltadowy ekran Kopiuj).

d  Ekran Powiekszona kopia (z wyjatkiem serii
SC-T5100M/SC-T3100M)
(4 Ekran Kopiuj, Skanuj, Urzadz. pamieci (tylko

seria SC-T5100M/SC-T3100M)
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Przewodnik uzytkownika

Wprowadzenie

[ Nacis$nij przycisk Ustawienia wstepne,
a nastepnie Zarejestruj Ustawienia uzytkownika,
aby kontynuowa¢ uzywanie biezgcych ustawien
od nastepnego zadania drukowania.

[d  Naciénij przycisk Ustawienia wstepne, naci$nij

przycisk Zarejestruj w Ustawieniach wstepnych,
wprowadz zadang nazwe ustawien, a nastepnie
naciénij przycisk OK, aby zarejestrowa¢ biezace
ustawienia jako wstepne.

Wprowadzanie nazwy rejestrowanych ustawien

Mozliwe jest uzycie klawiatury do wprowadzenia
nazwy ustawien wstepnych.

-i'”.

© Przycisk zmiany typu znakéw
Kazde naci$niecie tego przycisku powoduje zmiane
znakéw, ktére mozna wprowadzac.

ABC: wprowadzanie liter alfabetu.
123#: wprowadzanie cyfr i symboli.
@ Przycisk zmiany metody wprowadzania

Kazde naci$niecie tego przycisku powoduje zmiane
ukladu klawiatury jak pokazano na ilustracji.
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Usuwanie zapisanych ustawien wstepnych

Naci$nij przycisk Ustawienia wstepne, nacisnij
przycisk ,, > ” po prawej stronie ustawien wstepnych,
a nastepnie nacisnij przycisk T (kosz) na nastepnym
ekranie, aby usuna¢ ustawienia wstepne.

[E) xoxxxxx »

Presets

Overwrite User Settings

Save as Preset

XXXXXX

Copies

Color Mode

6]

Color

Podczas przywracania wartosci producenta
ustawien wstepnych funkcji Kopiuj/Skanuj

Wybierz pozycje Ustawienia ogolne — Administr.
systemu — Przywr. ust. domysl., a nastepnie wybierz
Ust. kopii lub Ustawienia skanowania.

Ta procedura nie powoduje usunigcia zapisanych
ustawien wstepnych.
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Funkcje drukarki

Wysoka rozdzielczos¢

Wyrazne i czytelne rysunki CAD,
ktorych mozna bezpiecznie uzywac
ha zewnatrz

Nowo opracowany tusz Epson UltraChrome XD2
umozliwia drukowanie bardzo szczegélowych
rysunkow zaréwno w czerni i bieli, jak i kolorze.

Dostarczony sterownik drukarki oferuje tryb
rysunkow liniowych, zapewniajac fatwiejsza
optymalizacje ich drukowania, a dzigki niezwykle
doktadnej reprodukgji rysunkow liniowych w formie
polaczonych linii, linii uko$nych i krzywych zapewnia
wydruki rysunkéw jak najlepszej jakosci.

Mozna tez bezpiecznie zabiera¢ rysunki na zewnatrz,
poniewaz sg drukowane tuszem z doskonalg
odpornoscig na wode.

2 ,Drukowanie rysunkéw CAD” na stronie 65

Plakaty i transparenty o zywych
barwach, ktére mozna krotko
prezentowac na zewnatrz

Plakaty o zywych barwach mozna drukowa¢,
wybierajac przykladowo Poster (Photo)/Perspective

(Plakat (Fotografia)/Perspektywa) dla opcji Select
Target (Wyb. mie. doc.) w sterowniku drukarki.

Uzycie tuszu bardzo odpornego na $wiatlo oznacza, ze
wydruki przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach

nie wyblakng przez bardzo diugi czas.

Plakaty bedg jeszcze bardziej trwale, jesli zostanie
zastosowane laminowanie.

Efekty zaleza od rodzaju i gatunku papieru.
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Wyjatkowa wygoda obstugi

Niewielkich wymiarow drukarka
wielkoformatowa

Drukarka jest mniejsza i lzejsza niz nasze standardowe
drukarki wielkoformatowe, wiec nie zajmuje tyle
miejsca. Model bez stojaka mozna nawet umiesci¢ na
szafce do przechowywania rysunkéw lub podobnym
meblu. Szczegotowe informacje o wymiarach mozna
znalez¢ w nastepujacym rozdziale.

£, Tabela danych technicznych” na stronie 244

Automatyczne przetaczanie miedzy
automatycznym podajnikiem
arkuszy (arkusze ciete) i papierem
rolkowym

Mozna jednocze$nie zaladowa¢ papier rolkowy do
drukarki oraz wiele arkuszy o rozmiarze A3 lub
mniejszym do automatycznego podajnika arkuszy.
Wybdr jednego z nich za pomoca opcji sterownika
drukarki Source (Zrédto) umozliwia automatyczne
przelgczanie i tatwe drukowanie.

Bezproblemowa obstuga dzieki
instrukcjom wyswietlanym na
ekranie

Drukarka jest wyposazona w ekran, ktory nie tylko
umozliwia intuicyjng obstuge, ale takze pozwala na
przegladanie ilustrowanych instrukcji obstugi
dotyczacych na przyklad tadowania papieru.

5 Przewodnik operatora (broszura lub PDF)

Latwy w obstudze sterownik drukarki

Mozna w prosty sposob zoptymalizowa¢ ustawienia,
wybierajac pozadane zastosowanie lub cel. Dzigki
temu nie jest konieczne indywidualne regulowanie
ustawien drukowania. Wybranie ustawienia Source
(Zrédlo) pozwala zmniejszy¢ liczbe btedow
drukowania wynikajacych z niewlasciwie
zaladowanego papieru, poniewaz rozmiar i rodzaj
tadowanego papieru sa wykrywane automatycznie.
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Poza sprawdzaniem ustawionych warunkow

w sterowniku drukarki przed przystapieniem do
drukowania mozna tez sprawdzac szczego6ty obrazu na
ekranie podgladu.

Obstuga potaczenia
z bezprzewodowa siecig lokalnag

Drukarke mozna swobodnie umiesci¢ w dowolnym
miejscu bez konieczno$ci prowadzenia kabli,
poniewaz mozna jg potaczy¢ z komputerem za
posrednictwem bezprzewodowej sieci lokalne;.
Oczywiscie obstuguje tez polaczenie z przewodowa
siecig lokalna.

Co wiecej, nawet jesli urzadzenie nie jest potaczone
z siecig lokalng, mozna je polaczy¢ bezposrednio
z drukarka za pomoca funkcji Wi-Fi Direct.

5 ,Przelgczenie na bezprzewodowsy siecig lokalng”
na stronie 105

5 ,Bezpo$rednie potaczenie bezprzewodowe (Wi-Fi
Direct)” na stronie 106
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Uwagi dotyczace
uzytkowania i
przechowywania

Miejsce instalacji

Nalezy zapewni¢ obszar instalacji o wymiarach
przedstawionych na ilustracji. W tym obszarze nie
powinny sie znajdowa¢ zadne obiekty utrudniajgce
wysuwanie papieru i wymiane¢ podzespolow
eksploatacyjnych.

Zewnetrzne wymiary drukarki przedstawiono w tabeli
»Dane techniczne”.

£ , Tabela danych technicznych” na stronie 244

Seria SC-T5100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T3100M

Jesli zainstalowany jest opcjonalny Stand (24") (Stojak
(24")) w urzadzeniach serii SC-T3100M.

‘ Wys.

e

‘ Szer.

Seria SC-T5100M 1373 mm 1270 mm 1203 mm
Seria SC-T5100 1318 mm 1270 mm 1063 mm
Seria SC-T3100 1020 mm 1270 mm 1063 mm
Seria SC-T3100M 1075 mm 1270 mm 1203 mm
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Wprowadzenie

Seria SC-T3100M/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100/
SC-T5100M

Seria SC-T5100M bez stojaka.

‘ Gt ‘ Wys.

‘ Szer.

SeriaSC-T3100M 1075 mm 915 mm 520 mm
Seria SC-T5100N 1318 mm 915 mm 380 mm
Seria SC-T3100N

Seria SC-T2100 1020 mm 915 mm 380 mm
SeriaSC-T5100M 1373 mm 915 mm 520 mm

*1 105 mm w przypadku serii SC-T5100M/
SC-T3100M.

*2 228 mm w przypadku serii SC-T5100M/
SC-T3100M.

*3 W przypadku korzystania z podpérki dokumen-
tow w urzadzeniu z serii SC-T5100M/
SC-T3100M nalezy zostawi¢ przynajmniej
137 mm wolnego miejsca z tylu.

*4  Potrzeba przynajmniej 130 mm wolnego miejsca
z tylu w celu wykonania wymiany pojemnika na
zuzyty tusz.

Uwagi dotyczace uzytkowania
drukarki

W celu unikniecia przerw w dziataniu drukarki, jej
usterek oraz obnizenia jako$ci druku nalezy sie
zapozna¢ z przedstawionymi dalej informacjami.
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Podczas korzystania drukarki nalezy przestrzega¢
temperatury roboczej oraz zakresu wilgotnosci
wyszczegolnionych w tabeli ,Dane techniczne”.
£ ,Tabela danych technicznych” na stronie 244
Nawet jesli powyzsze warunki zostang spetnione,
drukowanie moze przebiega¢ nieprawidlowo, gdy
warunki otoczenia nie sg odpowiednie dla
papieru. Nalezy sie upewni¢, ze drukarka jest
uzywana w warunkach odpowiadajacych
wymogom papieru. Szczegélowe informacje
znajdujg si¢ w dokumentacji dostarczonej z
papierem.

Dodatkowo w przypadku uzywania drukarki w
warunkach matej wilgotnosci, w pomieszczeniach
klimatyzowanych lub narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢.

Nie ustawia¢ drukarki blisko zZrddet ciepta ani
bezposérednio przy strumieniu powietrza z
wentylatora lub z klimatyzacji. W przeciwnym
wypadku moze nastgpi¢ zaschniecie i
zablokowanie dyszy gtowicy drukujacej.

Glowica drukujgca moze nie by¢ zakryta (tzn.
moze nie by¢ ustawiona po prawej stenie), jesli
wystapil btad, a drukarka zostata wylaczona bez
uprzedniej jego naprawy. Zakrywanie to funkcja
automatycznego przykrywania glowicy drukujgcej
zatyczka (korkiem) zapobiegajaca jej wysychaniu.
W takiej sytuacji nalezy wlaczy¢ zasilanie i
poczeka¢ na automatyczng aktywacje funkcji
zakrywania.

Gdy jest wlaczone zasilanie, nie wolno wyjmowac¢
wtyczki zasilajgcej ani przerywaé bezpiecznika.
Glowica drukujgca moze wtedy nie zostacé
prawidtowo zakryta. W takiej sytuacji nalezy
wlaczy¢ zasilanie i poczekaé na automatyczna
aktywacje funkcji zakrywania.

Nawet jeéli drukowanie nie jest wykonywane,
cze$¢ tuszu kolorowego jest zuzywana w trakcie
wymiany pojemnika z tuszem, czyszczenia
glowicy i innych czynnosci konserwacyjnych
niezbednych do utrzymania glowicy drukujacej w
dobrym stanie.

Drukarka moze uruchomi¢ funkeje
automatycznego czyszczenia glowicy drukujgcej
w celu utrzymania dobrej jakosci druku. Nalezy
poczekad, az czyszczenie zostanie zakonczone,
powstrzymujac si¢ od otwierania jakichkolwiek
oston lub wylaczania zasilania.
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Uwagi dotyczace
przechowywania drukarki

Jesli drukarka nie jest uzywana, nalezy si¢ zapoznac z
ponizszymi uwagami dotyczacymi jej
przechowywania. Nieprawidtowe przechowywanie
drukarki moze doprowadzi¢ do probleméw
drukowania podczas jej kolejnego uzycia.

4

Podczas przechowywania drukarke nalezy ustawi¢
poziomo z zainstalowanymi pojemnikami z
tuszem. Nie ustawia¢ drukarki po skosie, pionowo
ani spodem do gory.

Jesli drukarka nie jest uzywana przez dluzszy czas,
dysze glowicy drukujacej mogg si¢ zatka¢. W celu
unikniecia zatkania glowicy drukujacej zaleca si¢
wykonywanie wydrukéw raz w tygodniu.

Rolka moze pozostawic¢ $lad na papierze
pozostawionym w drukarce. Moze to rowniez
spowodowac pofatdowanie lub pomarszczenie
papieru skutkujace problemami z jego
podawaniem lub zarysowaniem glowicy
drukujacej. W przechowywanej drukarce nie
powinien si¢ znajdowa¢ zaden papier.

Drukarke mozna przechowywa¢ po uprzednim
upewnieniu sig, ze glowica drukujaca jest zakryta
(glowica jest ustawiona skrajnie po prawej
stronie). Jesli gtowica drukujaca zostanie
pozostawiona bez zakrycia przez dtuzszy czas,
jakos¢ druku moze sie pogorszyc.

Uwaga:

Jesli glowica drukujgca nie jest zakryta, nalezy
wylgczyé drukarke, a nastepnie ponownie jg
wlgczyd.

Aby zapobiec gromadzeniu si¢ w drukarce kurzu i
innych materialéw obcych w czasie jej
przechowywania, nalezy zamkna¢ wszystkie jej
pokrywy.

Jesli drukarka nie bedzie uzywana przez dluzszy
czas, nalezy przykry¢ ja antystatyczng $ciereczka
lub innym przykryciem.

Dysze glowicy drukujacej s3 bardzo male, wiec
moga si¢ z fatwoscig zatka¢, gdy do glowicy
drukujacej dostanie si¢ kurz. Zatkane dysze
uniemozliwiaja prawidlowe drukowanie.
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N

Glowica drukujgca moze przesta¢ dziata¢, jesli
temperatura otoczenia spadnie do -10°C lub nize;.
Jesli oczekiwany jest spadek temperatury

w pomieszczeniu lub w trakcie transportu do
-10°C lub nizej, nalezy zawczasu oprdznic¢
drukarke z tuszu.

5 ,,0Obstuga podczas transportowania/
przechowywania drukarki w temperaturze -10°C
lub nizszej” na stronie 240

Uwagi dotyczace obstugi
pojemnikow z tuszem

W celu zachowania dobrej jakoéci druku nalezy si¢
zapozna¢ z przedstawionymi dalej informacjami
dotyczacymi obstugi pojemnikéw z tuszem.

|

Pojemniki z tuszem dostarczone z drukarka sa
cze$ciowo zuzywane podczas wstepnej
konfiguracji i instalacji. Aby zapewni¢ wysoka
jakos¢ wydrukow, glowica drukujaca drukarki
zostanie catkowicie napetniona tuszem. Ten
jednorazowy proces powoduje zuzycie pewnej
iloéci tuszu, dlatego pojemniki te pozwalajg na
wydrukowanie mniejszej liczby stron niz kolejne
pojemniki z tuszem.

Pojemnik wstepny dostarczony z drukarka jest
przeznaczony do konfiguracji i instalacji drukarki.
Nie mozna go odsprzedawac ani uzywac

w pézniejszym okresie. Tusz pozostaly po
napelnieniu glowicy mozna wykorzysta¢ do
drukowania. Do wstepnej konfiguracji i instalacji
nalezy uzy¢ pojemnika wstepnego.

Zalecamy, aby pojemniki z tuszem przechowywac
w temperaturze pokojowej, z dala od
bezposéredniego dzialania promieni stonecznych i
zuzy¢ je przed uplynieciem daty waznosci
wydrukowanej na opakowaniu.

Aby uzyska¢ najlepsze wyniki, nalezy zuzy¢ caly
tusz z otwartych pojemnikéw w ciagu szesciu
miesiecy.

Opakowanie pojemnika z tuszem nalezy otworzy¢
dopiero w momencie ich instalacji w drukarce.
Worek prézniowy stuzy do utrzymywania jakosci.

Pojemniki z tuszem, ktoére przez dlugi czas byly
przechowane w niskiej temperaturze, powinny
spedzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej
trzy godziny.
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Przed instalacjg pojemnika z tuszem nalezy
zerwad tasme (z061ta). Préba instalacji pojemnika z
tuszem na site bez usuwania taémy moze
spowodowa, ze drukarka bedzie drukowac
nieprawidlowo. Nie zrywa¢ innych elementdw,
takich jak folia lub etykieta. W przeciwnym razie
moze wyciekac tusz.

Nie nalezy dotyka¢ uktadu scalonego IC
umieszczonego na pojemniku z tuszem. Moze to
uniemozliwi¢ drukowanie.

£ ,Wymienianie pojemnikow z tuszem” na
stronie 202

Nalezy zainstalowa¢ pojemniki z tuszem
wszystkich koloréw. Drukowanie nie bedzie
mozliwe, jesli nie zostang zainstalowane.

Nie nalezy pozostawia¢ drukarki bez
zainstalowanych pojemnikéw z tuszem. Dysze
glowicy drukujacej moga zaschnaé, co
uniemozliwi drukowanie.

Poziom tuszu i inne dane s3 przechowywane w
czipie, co umozliwia uzywanie pojemnikow z
tuszem po ich wyjeciu i wymianie. Jesli jednak
zostanie wyjety pojemnik z malg iloécig tuszu,

a nastepnie zainstalowany ponownie, jego
uzywanie moze nie by¢ mozliwe, poniewaz czeé¢
tuszu zostanie zuzyta do zapewnienia
niezawodno$ci drukarki.

Aby zapobiec zakurzeniu portu podawania tuszu,
wyjete pojemniki z tuszem nalezy przechowywa¢
z portem podawania tuszu skierowanym w dét
lub poziomo w tym samym otoczeniu co
drukarka. Portu podawania tuszu nie trzeba
zakrywa¢, poniewaz jest on wyposazony w zawor.

Wokét portu podawania tuszu na wyjetym
pojemniku moze si¢ znajdowac tusz. Nalezy
uwazad, aby nie zabrudzi¢ tuszem sasiadujacego
obszaru.

W celu zachowania wysokiej jakosci gtowicy
drukujacej drukarka zatrzymuje drukowanie
przed calkowitym zuzyciem pojemnika z tuszem.

Mimo Zze pojemniki z tuszem mogg zawiera¢
wtdrnie przetwarzane materiaty, nie wpltywa to na
dziatanie drukarki ani na jej wydajnos¢.

Pojemnikéw z tuszem nie wolno rozmontowywa¢
ani modernizowaé. Moze to uniemozliwié
drukowanie.
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4 Nie wolno upuszcza¢ pojemnikéw z tuszem ani
uderza¢ nimi. Moze to spowodowac wyciek tuszu.
[ Nawet jedli drukarka nie jest uzywana, cze$¢ tuszu
kolorowego jest zuzywana w trakcie wymiany
pojemnika z tuszem, czyszczenia glowicy i innych
czynnosci konserwacyjnych niezbednych do
utrzymania glowicy drukujacej w dobrym stanie.

W zaleznosci od rodzaju papieru i ustawien
jakosci druku do drukowania koloru czarnego
moze by¢ uzywana mieszanka tuszow
kolorowych, nawet w przypadku drukowania
w trybie monochromatycznym i skali szarosci.

Uwagi dotyczace obstugi
papieru

Nalezy si¢ zapozna¢ z przedstawionymi dalej
informacjami dotyczacymi obstugi i przechowywania
papieru. Jesli papier jest zniszczony, jako$¢ wydruku
moze si¢ pogorszyc.

Nalezy si¢ zapozna¢ z dokumentacja dostarczong z
papierem.

Uwagi dotyczace obstugi
[ Noéniki specjalne firmy Epson nalezy stosowac w
normalnych warunkach pokojowych
(temperatura od 15 do 25°C i wilgotnos¢ od

40% do 60%).

Nie nalezy zgina¢ papieru ani drapac jego
powierzchni.

Nalezy unika¢ dotykania zadrukowywanej
powierzchni papieru gotymi rekami. Wilgo¢ i
tluszcz znajdujace sie na rekach mogg obnizy¢
jakos¢ druku.

Papier nalezy trzymac¢ za krawedzie. Zaleca si¢
zakladanie rekawic bawelnianych.

Zmiany temperatury i wilgotno$ci moga
spowodowa¢ pofatdowanie lub pozwijanie
papieru. Sprawdz nastepujace elementy.

1 Zaladowadl papier przed samym drukowaniem.

4 Nie nalezy uzywac pofaldowanego lub
pogietego papieru.
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W przypadku papieru rolkowego odcia¢
pofaldowane lub zagiete czesci, a nastepnie
ponownie zaladowa¢ papier.

W przypadku cietych arkuszy uzyj nowego

papieru.

4 Nie nalezy moczy¢ papieru.

d  Nie nalezy wyrzuca¢ opakowania na papier, aby
mozna go bylto uzy¢ do przechowywania papieru.

4 Nalezy unika¢ miejsc podatnych na bezposrednie
dzialanie promieni stonecznych, nadmiernego
ciepta lub wilgoci.

4 Arkusze nalezy po otwarciu przechowywa¢ w
oryginalnym opakowaniu na ptaskiej powierzchni.

d Nieuzywany papier rolkowy nalezy wyja¢ z

drukarki. Nalezy prawidfowo go zwina¢, a
nastepnie przechowywa¢ w oryginalnym
opakowaniu. Pozostawienie papieru rolkowego w
drukarce przez dluzszy czas moze doprowadzi¢
do pogorszenia jakosci wydrukow.

Uwagi dotyczace obstugi
zadrukowanego papieru

Aby zapewni¢ trwale wydruki wysokiej jako$ci, nalezy
przeczytaé przedstawione dalej informacje.
d Nie nalezy pociera¢ ani rysowa¢ wydrukéw. Moze
to doprowadzi¢ do odklejenia si¢ tuszu.

Nie nalezy dotykaé powierzchni wydrukéw. Moze
to spowodowa¢ odklejenie si¢ tuszu.

Przed ustawieniem wydruku na stosie nalezy si¢
upewnié, ze jest on catkowicie suchy.

W przeciwnym razie w miejscu zetkniecia
(pozostawienia $ladu) kolor moze zmieni¢ swoja
barwe. Takie slady moga znikna¢, jesli zostang
natychmiast oddzielone i wysuszone.

W przeciwnym razie zostang utrwalone.

Jesli wydruki zostang wlozone do albumu przed

ich catkowitym wyschnigciem, mogg si¢ rozmaza¢.

Do suszenia wydruku nie nalezy uzywa¢ suszarki.

Nalezy unika¢ bezpo$redniego $wiatta
stonecznego.
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[ Aby zapobiec zmianie odcieni koloréw podczas
prezentowania lub przechowywania wydrukoéw,
nalezy przestrzega¢ instrukcji znajdujacych sie w
dokumentacji dolaczonej do papieru.

Uwaga:

Zwykle wydruki i zdjecia stopniowo blakng (zmieniajg
odcient) z powodu dziatania $wiatta i réznych
substancji znajdujgcych sie w powietrzu. Dotyczy to
rowniez nosnikow specjalnych firmy Epson. Stosujgc
jednak prawidtowg metodg przechowywania mozna
ograniczy¢ zmiang odcieni koloréw do minimum.

Aby uzyskal szczegotowe informacje na temat
obchodzenia si¢ z zadrukowanym papierem,
nalezy zapozna( si¢ z dokumentacjg dostarczong z
nosnikami specjalnymi firmy Epson.

Kolory zdjeé, plakatow i innych wydrukdéw réznig
sie w zaleznosci od warunkéw oswietlenia (Zrédet
swiatla”). Kolory wydrukéw wykonanych na tej
drukarce rowniez mogg sie rézni¢ w przypadku
oswietlania roznymi Zrédtami swiatla.

* Zrédia $wiatta to $wiatto stoneczne,
fluorescencyjne, Zarowe oraz innego typu.

Oszczedzanie energii

Drukarka moze automatycznie przetgczaé si¢ w tryb
uspienia lub wylacza¢ sig, jesli w zdefiniowanym
czasie nie wykonano jakichkolwiek czynnosci. Mozna
ustali¢, po jakim czasie ma by¢ wlaczana funkcja
zarzadzania energia. Zwigkszenie warto$ci wplywa na
wydajno$¢ energetyczng produktu. Przed
wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany nalezy
uwzgledni¢ warunki otoczenia.

Tryb uspienia

Drukarka moze si¢ przelaczy¢ w tryb uspienia, jesli nie
ma zadnych aktywnych bledéw, nie odebrano
zadnych zadan drukowania ani nie uzyto
jakichkolwiek elementéw na panelu sterowania i nie
wykonano jakichkolwiek innych czynnosci. Po
przejéciu drukarki w tryb uspienia gasnie wyswietlacz
na panelu sterowania, a ponadto wylgczaja sie
silniczki i inne podzespoly wewnetrzne. Dzigki temu
spada zuzycie energii.

Tryb uépienia jest wylaczany, jesli odebrano zadanie
drukowania lub dotknieto ekranu na panelu
sterowania.
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Wprowadzenie

Mozna ustawi¢ czas, po ktérym drukarka zostanie
przelaczona w tryb uspienia. Domyslnie tryb uspienia
jest uaktywniany po 15 minutach bezczynnosci. Czas,
po ktérym drukarka zostanie przetaczona w tryb
uspienia, mozna zmieni¢ w menu Ustaw. podstawowe.

5, Ustawienia ogolne — Ustaw. podstawowe” na
stronie 151

Uwaga:
Po uaktywnieniu trybu uspienia wyswietlacz na panelu
sterowania gasnie tak samo, jak w przypadku

wylgczenia zasilania, jednak nadal swieci lampka O.

Timer wyt.

Funkcja ta umozliwia automatyczne wylaczenie
zasilania, jesli w zdefiniowanym czasie nie wystapity
zadne bledy, nie odebrano zadnych zadan drukowania
ani nie uzyto jakichkolwiek elementéw na panelu
sterowania i nie wykonano jakichkolwiek innych
CZynnosci.

Ustawienie domy$lne rézni sie w zalezno$ci od modelu.
d  Seria SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/
SC-T5100N/SC-T3100/SC-T3100N/SC-T2100

Ustaw na 8 godz.

[  Modele inne niz powyzsze
Ustaw na Wyl.

Ustawienia opcji Timer wyt. mozna zmienia¢
z poziomu menu Ustaw. podstawowe.

5, Ustawienia ogolne — Ustaw. podstawowe” na
stronie 151
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Omowienie oprogramowania

Omowienie oprogramowania

Dostarczone oprogramowanie

W ponizszej tabeli przedstawiono dostarczone oprogramowanie.

Dostarczony dysk z oprogramowaniem zawiera tylko oprogramowanie dla systemu Windows. W przypadku
korzystania z komputera Mac lub komputera bez napedu dyskow nalezy pobra¢ oprogramowanie z witryny
http://epson.sn, a nastepnie zainstalowac je.

Wiecej informacji o réznym oprogramowaniu mozna znalez¢ w pomocy online danego oprogramowania lub
dokumencie Przewodnik administratora (podrecznik online).

Uwaga:

Przydatne oprogramowanie zgodne z tg drukarkq jest dostepne w witrynie firmy Epson. Nalezy zapoznad sie
z informacjami dostepnymi pod nastepujgcym tgczem.

https://www.epson.com

Nazwa oprogramowania

Sterownik drukarki

‘ Funkcja

Sterownik drukarki nalezy zainstalowac, aby wykorzysta¢ wszystkie funkcje drukowania
tej drukarki.

& ,Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera” na stronie 52

EPSON Software Updater

Oprogramowanie do sprawdzania dostepnosci aktualizacji oprogramowania

oraz wyswietlania powiadomien i instalowania oprogramowania w razie dostepnosci
aktualizacji. Umozliwia ono aktualizacje oprogramowania sprzetowego

i zainstalowanego oprogramowania drukarki.

& ,Aktualizowanie oprogramowania lub instalowanie dodatkowego
oprogramowania” na stronie 29

LFP Print Plug-In for Office

(tylko w systemie Windows)

Oprogramowanie wtyczki dla aplikacji pakietu Microsoft Office (Word, Excel i
PowerPoint). Instalacja tej wtyczki powoduje wyswietlenie elementéw wstazki w
aplikacjach pakietu Office umozliwiajacych szybki dostep do opcji poziomego i
pionowego drukowania transparentéw oraz do opcji drukowania powiekszonych
obrazéw.

Mozna ja zainstalowac, zaznaczajac jg na ekranie Additional Installation (Dodatkowa
instalacja) podczas instalacji oprogramowania. Wtyczke mozna tez zainstalowac
w pézniejszym czasie za pomoca programu EPSON Software Updater.

Obstugiwane wersje pakietu firmy Microsoft sg pokazane ponizej.

Office 2003/Office 2007/0Office 2010/Office 2013/Office 2016
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Omowienie oprogramowania

Nazwa oprogramowania ‘ Funkcja

EpsonNet Config Oprogramowanie do konfiguracji wstepnych ustawien sieci lub masowej zmiany
ustawien sieci podczas instalowania lub zmiany lokalizacji drukarek i skaneréw firmy
Epson.

Oprogramowanie EpsonNet Config nie jest instalowane automatycznie. Nalezy je
pobrac z witryny Epson, a potem zainstalowac w razie potrzeby.

https://www.epson.com

W przypadku systemu Windows oprogramowanie mozna zainstalowa¢ z nastepujacego
folderu na dostarczonym dysku z oprogramowaniem.

\\Network\EpsonNetConfig

£ Przewodnik administratora

Wbudowane oprogramowanie drukarki

Drukarka jest wyposazona w nastepujace fabrycznie zainstalowane oprogramowanie. Mozna je uruchomi¢
i obstugiwac za posrednictwem przegladarki internetowej przez siec.

Nazwa oprogramowania Funkcja

Web Config Oprogramowanie Web Config umozliwia konfigurowanie ustawien zabezpieczen sieci.
Jest réwniez wyposazone w funkcje powiadomien e-mail pozwalajaca na informowanie
o btedach drukarki i innych problemach.

& ,Korzystanie z oprogramowania Web Config” na stronie 28
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Korzystanie
z oprogramowania Web
Config

W tym rozdziale opisano uruchamianie
oprogramowania i zawarto podsumowanie jego funkcji.

Uruchamianie oprogramowania

Oprogramowanie mozna uruchamia¢ w przegladarce
internetowej na komputerze lub urzadzeniu
inteligentnym polaczonym z tg samg siecia, co
drukarka.

Sprawdz adres IP drukarki.

Na ekranie gléwnym dotknij pozycji = [ ,
wybierz aktywne polaczenie sieciowe i sprawdz
adres IP.

Uwaga:

Adres IP mozna tez sprawdzié, drukujgc raport
testu polgczenia sieciowego. Raport mozna
wydrukowad, dotykajgc nastepujgcych elementow
na ekranie gléwnym.

Ustaw. — Ustawienia ogolne — Ustawienia
sieciowe — Sprawdzanie polgczenia

Otworz przegladarke internetowa na
komputerze lub urzadzeniu inteligentnym
potaczonym z drukarka za posrednictwem sieci.

W pasku adresu przegladarki internetowe;j
wprowadz adres IP drukarki i nacié$nij klawisz
Enter lub Return.

Format:

IPv4: http://adres IP drukarki/
IPv6: http://[adres IP drukarki]/
Przyklad:

IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Zamykanie

Zamknij przegladarke internetows.

28

Podsumowanie funkgji

W tym rozdziale przedstawiono gléwne funkcje
oprogramowania Web Config. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w dokumencie Przewodnik
administratora.

EPSON
Status

SC-T5100 Series

I Product Status

e B

2 W

Magerta (M)

Glowne funkcje
[ Sprawdzanie stanu drukarki, np. pozostalej ilosci
tuszu.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzetowego
drukarki i jego aktualizacja.

Konfigurowanie ustawien sieciowych drukarki

i zaawansowanych ustawien zabezpieczen, takich
jak komunikacja SSL/TLS, filtrowanie IPsec/IP

i IEEE 802.1X, ktorych nie mozna skonfigurowaé
na samej drukarce.

Edycja niestandardowych ustawien papieru oraz
eksport i import ustawien.

Mozna zmienia¢ niestandardowe ustawienia
papieru zarejestrowane na drukarce na ekranie
Ustaw. — Ustawienia ogélne — Ustaw.
drukarki — Ustawienie niestandardowego
papieru, a takze eksportowac je do pliku, a potem
importowac¢ (rejestrowac) na innej drukarce. Jest
to szczegodlnie przydatne podczas instalacji wielu
drukarek i checi uzycia na nich wspélnych
niestandardowych ustawien papieru.

Mozliwe jest drukowanie przez wybranie pliku do
wydrukowania, a nastepnie przestanie go do
drukarki. (Tylko seria SC-T5100M/SC-T3100M)
7 ,Drukowanie bezposrednio przez sie¢
(przesylanie i drukowanie)” na stronie 109
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Omowienie oprogramowania

Aktualizowanie
oprogramowania lub
instalowanie
dodatkowego
oprogramowania

W przypadku instalacji oprogramowania zgodnie

z opisem w dokumencie Setup Guide (Podrecznik
konfiguracji i instalacji), zostanie zainstalowany
program Epson Software Updater. Epson Software
Updater umozliwia aktualizacj¢ oprogramowania
sprzetowego drukarki, aktualizacje oprogramowania
zainstalowanego na komputerze i instalowanie
dodatkowego oprogramowania do tej drukarki.

Uwaga:

Oprogramowanie jest w razie potrzeby aktualizowane
dla wygodniejszej obstugi i bardziej niezawodnego
dzialania. Zaleca si¢ ustawienie odbierania
powiadomier o aktualizacjach z oprogramowania
Epson Software Updater i aktualizacje
oprogramowania najszybciej, jak to mozliwe.

Sprawdzanie dostepnosci
aktualizacji i aktualizowanie
oprogramowania

Sprawdz, czy komputer i drukarka maja
nastepujacy stan.

1 Komputer jest potaczony z Internetem.

4 Drukarka i komputer moga si¢ ze soba
komunikowac.

Uruchom oprogramowanie Epson Software
Updater.

d  Windows
Wyswietl liste wszystkich programoéw,
a nastepnie w folderze Epson Software kliknij
pozycje Epson Software Updater.
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Uwaga:

[ Aby szybko znalezé oprogramowanie, nalezy
nacisng¢ na klawiaturze klawisz Windows
(klawisz z logo systemu Windows)

i w wyswietlonym oknie w polu
wyszukiwania wprowadzic nazwe
oprogramowania.

0 Oprogramowanie mozna tez uruchomié,
klikajgc ikone drukarki na pasku zadan
pulpitu, a nastepnie wybierajgc pozycje
Software Update (Aktualizacja
oprogramowania).

d Mac
Wybierz pozycje Go (Idz) — Applications
(Aplikacje) — Epson Software — EPSON
Software Updater.

Zaznacz oprogramowanie lub podreczniki do

aktualizacji, a nastepnie wykonaj aktualizacje.
Postepuj wedltug instrukcji wyswietlanych na
ekranie.

n Wazne:

Nie nalezy wylgczaé komputera ani drukarki
w trakcie aktualizowania.

Uwaga:

Oprogramowania, ktérego nie ma na liscie, nie
mozna zaktualizowaé za pomocg
oprogramowania EPSON Software Updater.
Najnowsze wersje oprogramowania mozna
znalezé w witrynie firmy Epson.

Nalezy pamietad, ze nie mozna aktualizowaé
oprogramowania ani go instalowa¢ za pomocg
programu Epson Software Updater, jesli na
komputerze zainstalowany jest system operacyjny
Windows Server. Pobierz oprogramowanie

z witryny firmy Epson.

https://www.epson.com

Odbieranie powiadomien
o aktualizacjach

Windows

Uruchom oprogramowanie Epson Software
Updater.
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Omowienie oprogramowania

Kliknij polecenie Auto update settings
(Ustawienia automatycznej aktualizacj).

Wybierz interwal sprawdzania dostgpnosci
aktualizacji w polu Interval to Check (Interwal
sprawdzania), a nastepnie kliknij przycisk OK.

Mac

Domyslnie oprogramowanie sprawdza dostepno$¢
aktualizacji co trzydziesci dni i powiadamia
o ewentualnych aktualizacjach.

30

Odinstalowywanie
oprogramowania

Windows

n Wazne:

1 Wymagane jest zalogowanie si¢ na konto
administratora.

[ Jesli wymagane jest hasto lub potwierdzenie
przez administratora, nalezy wprowadzic
hasto, aby mozna byto kontynuowac te

operacje.

Witacz drukarke i odlgcz kabel interfejsu.

Zambknij wszystkie aplikacje uruchomione na
komputerze.

Przejdz do apletu Control Panel (Panel
sterowania) i kliknij element Uninstall a
program (Odinstaluj program) dostepny w
kategorii Programs (Programy).

Programs

}.— 4 InemEtall & pragram

=

Zaznacz program, ktory ma by¢ usuniety,

a nastepnie kliknij przycisk Uninstall/Change
(Odinstaluj/Zmien) (lub Change/Remove
(Zmien/Usun)/Add/Remove (Dodaj/Usun)).

Sterownik drukarki i oprogramowanie EPSON
Status Monitor 3 mozna usuna¢, wybierajac
pozycje EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall
(Odinstaluj drukarke EPSON SC-XXXXX).
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Omowienie oprogramowania

Wybierz ikone drukarki, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

] EPSON Series Printer Uninstall

Pristar Moda! |

|.

Viersien £14EN

E Dokoncz proces dezinstalacji, postepujac
zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na
ekranie.

Kiedy pojawi si¢ komunikat z potwierdzeniem,
kliknij przycisk Yes (Tak).

Jesli chcesz powtodrnie zainstalowaé sterownik
drukarki, uruchom ponownie komputer.

Mac

Podczas ponownej instalacji lub uaktualniania
sterownika drukarki badZ innego oprogramowania
nalezy wykonac ponizsze czynnosci, aby najpierw
odinstalowa¢ oprogramowanie docelowe.

Sterownik drukarki

Uzyj programu ,,Uninstaller”.

Pobieranie programu Dezinstalator

Pobierz oprogramowanie ,,Uninstaller” z witryny
firmy Epson.

https://www.epson.com

Korzystanie z programu Dezinstalator

Postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie
internetowej firmy Epson.

Inne oprogramowanie

Przenies folder z nazwg oprogramowania z folderu
Applications (Aplikacje) do folderu Trash (Kosz),
aby go usunac.
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tadowanie
I ustawianie papieru

Uwagi dotyczace
ladowania papieru

A Przestroga:

Nie pocieraé krawedzi papieru dlornimi. Krawedzie
arkuszy papieru sq cienkie i ostre oraz mogg
spowodowaé obrazenia ciata.

Nie zostawia¢ papieru zatadowanego do drukarki

Rolka moze pozostawi¢ $lad na papierze
pozostawionym w drukarce. Ponadto papier moze si¢
pofatdowac¢ lub pozwija¢ z powodu wilgoci, co moze
powodowac¢ problemy podawania papieru, zacigcia
papieru lub zabrudzenie papieru.

Zaleca si¢ chowanie papieru w oryginalnym
opakowaniu, przechowywanie go w pozycji lezacej i
wyciaganie z opakowania dopiero tuz przed
drukowaniem.

Nie tadowac papieru rolkowego z niewyréwnanymi
krawedziami prawymi i lewymi

Zatadowanie papieru rolkowego z niewyréwnanymi
krawedziami prawymi i lewymi moze powodowa¢
problemy z podawaniem papieru lub skrecanie si¢
papieru podczas drukowania. Przed uzyciem papieru
ponownie nawin papier, aby wyréwna¢ krawedzie, lub
uzyj innego papieru rolkowego.

32

Nie tadowa¢ pozwijanego papieru

Ladowanie pozwijanego papieru moze powodowa¢
zaciecia papieru lub zabrudzenie wydrukow.
Rozprostowac papier przed uzyciem, wyginajac go
w przeciwnym kierunku, lub uzy¢ innego papieru.

Nieobstugiwany papier

Nie uzywac¢ papieru pofatldowanego, podartego,
pocietego, posktadanego, zbyt grubego lub cienkiego
ani papieru z naklejonymi elementami itd. Moze to
powodowac zaciecia papieru lub zabrudzenie
wydrukéw. Ponizej przedstawiono papiery
obstugiwane przez drukarke.

5 ,Tabela ze specjalnymi no$nikami firmy Epson”
na stronie 231

25 ,,Obstugiwany papier dostepny na rynku” na
stronie 234

Pozycja tadowania
papieru

Pozycja tadowania rézni si¢ w zaleznosci od ksztaltu

i rozmiaru tadowanego papieru. Wigcej informacji na
temat papieru, ktérego mozna uzywaé w drukarce,
mozna znalez¢ w ponizszej tabeli.

5 ,,0Obstugiwane noéniki” na stronie 231

Papier rolkowy

Mozliwe jest tadowanie papieru rolkowego
o szeroko$ci od 297 mm do maksymalnego obszaru
wydruku.
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tadowanie i ustawianie papieru

Automat. podajnik arkuszy W czasie wymiany papieru nalezy najpierw wyjac
zaladowany papier.

Umozliwia tadowanie wielu arkuszy o rozmiarze od 27 ,Wyjmowanie papieru rolkowego” na

A4 do A3. Liczba arkuszy, ktore mozna zatadowa¢ stronie 37

naraz, rozni sie w zaleznosci od papieru. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w nastepujacym rozdziale.
£5° ,Arkusz ciety” na stronie 232

£ ,Wyjmowanie arkusza cietego (1 arkusz)” na
stronie 44

Jesli papier jest zaladowany do automatycznego
podajnika arkuszy, nalezy wyjac go, zatadowac¢ lub
usuna¢ papier rolkowy, a nastepnie ponownie
zaladowa¢ papier do automatycznego podajnika
arkuszy. W przypadku drukowania na papierze
rolkowym nalezy zdemontowa¢ ukladarke papieru.

& ,Wyciaganie papieru z automatycznego
podajnika arkuszy” na stronie 41

£ ,Podlaczanie ukladarki papieru i jej odlaczanie
(do zwyklego papieru)” na stronie 39
Arkusz (1 arkusz)

Mozna zatadowac¢ jeden arkusz ciety o rozmiarze od tadowanie pa pi eru rolkowe go

A4 do maksymalnej szerokosci druku.
A Przestroga:

Podczas tadowania papieru rolkowego nalezy
trzymac za kotnierz watka. W przypadku
tadowania papieru, trzymajqgc za inng czegsé, moze
dojs¢ do pochwycenia dtoni lub palcow

i w rezultacie obrazen ciata.

Uwaga:

Papier mozna fadowad, postepujgc zgodnie

z procedurg tadowania wyswietlang na ekranie. Aby

wyswietlic instrukcje, na ekranie glownym nalezy

0 Szczelina podawania jest uzywana zaréwno dla dotkng¢ obszaru informacji o papierze rolkowym.
opcji Papier rolkowy, jak i Arkusz (1 arkusz).
Nalezy wlozy¢ jeden z nich do szczeliny.

0 Mozliwe jest tadowanie papieru do
automatycznego podajnika arkuszy, gdy
zatadowany jest papier rolkowy. Potem mozna

przelgczac Zrédlo papieru uzywanego do &
drukowania z poziomu sterownika drukarki. @ i \

Ladowanie i wyjmowanie - =
papieru rolkowego

Uwaga:

Upewnij sie, Ze na ekranie gtéwnym
wys$wietlany jest komunikat ,, Zaladuj papier.”,
a nastepnie otworz pokrywe arkuszy cigtych.

Nalezy zalozy¢ papier rolkowy na walek z zestawu,
a nastepnie zaladowa¢ papier rolkowy do drukarki.
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Otworz zatrzask srodkowy, a nastepnie otworz
pokrywe papieru rolkowego.

1.
/ // \

= ,\
\;\ —

Wyjmij walek z wnetrza.

\
n Sciggnij przezroczysty kolnierz z watka.

e S

Potéz papier rolkowy na plaskiej powierzchni,
a potem wsun walek w jego $rodek.

Trzymajac walek z czarnym kolnierzem po
prawej stronie, ustaw papier rolkowy, tak aby
krawedz wiodaca byta na gorze, jak pokazano
na ponizszym rysunku.

[ T—,

Dosun kotnierz do papieru rolkowego, aby nie
bylo odstepu miedzy kolnierzem a papierem
rolkowym.

—
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Zamocuj przezroczysty kolnierz i dosun go, az
nie bedzie odstepu miedzy nim a papierem
rolkowym.

Jesli beda odstepy miedzy kolnierzami na obu
koncach a papierem rolkowym, papier moze
by¢ podawany przekrzywiony, co spowoduje
blad.

[ —

Umie$¢ watek w rowkach po lewej i prawej
stronie uchwytu walka, tak aby czarny kolnierz
walka byl po prawej stronie.

Upewnij sie, ze krawedz wiodgca papieru
rolkowego nie jest zagieta, a nastepnie wsuwaj
ja w szczeline podawania papieru, az zostanie
wyemitowany sygnat dzwiekowy.

Trzymadé papier za krawedzie i wlozy¢ go
prosto do szczeliny podawania papieru.
Wilozenie przekrzywionego papieru
spowoduje blgd podawania przekrzywionego
papieru lub zacigcie papieru.
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Uwaga:

Jesli krawedz wiodgca papieru rolkowego nie jest
pozioma lub jest odcigta nieréwno, zostanie
odcigta automatycznie po zakoriczeniu
tadowania. Nie zostanie jednak odcieta, jesli dla
opcji Automatyczne cigcie wybrano ustawienie
Wyl

Zambknij pokrywe papieru rolkowego i pokrywe
arkuszy cietych.

Na wyswietlonym ekranie ustaw rodzaj papieru
zgodnie z zaladowanym papierem i skonfiguruj
funkcje zarzadzania pozostala iloécig papieru

w razie potrzeby.

Ustawienie nieprawidtowego rodzaju papieru
spowoduje problemy z jakoscig druku. Wiecej
informacji na temat rodzajow papieru

i ustawien zarzgdzania pozostaly ilo$cig papieru
mozna znalez¢é w ponizszym rozdziale.

£, Papier rolkowy” na stronie 45

u Wazne:

W przypadku wkladania papieru
o szerokosci B1 do urzgdzen serii
SC-T5100M/SC-T5100/SC-T5100N

Podpérke na papier o szerokosci BI nalezy
podniesc jak pokazano na rysunku tylko

w przypadku zatadowania papieru

o szerokosci B1 (od 718 do 738 mm). Jesli
podpérka na papier o szerokosci Bl nie
zostanie podniesiona, moze dojs¢ do zatarcia
lub zabrudzenia powierzchni drukowania.

W przypadku drukowania na papierze
o rozmiarze innym niz B1 trzeba zostawic¢
podpérke opuszczong.
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W przypadku urzadzen serii SC-T5100M/Seria
SC-T5100/SC-T3100 sprawdz, czy kosz na
papier zamocowany do stojaka jest otwarty.

Uwaga:

Kosz na papier nalezy zamkngé przed
drukowaniem transparentéw lub innych
dokumentéw o rozmiarach, ktdre nie zmieszczg
sig w koszu na papier. Zanim papier wysuwany z
drukarki dotknie podlogi, nalezy chwycicé go w
obie rece tuz przy szczelinie wysuwania papieru i
delikatnie przytrzymywaé go do zakoviczenia
drukowania.

Odcinanie papieru rolkowego

Automatyczne ciecie

Domyglnie opcja drukarki Automatyczne ciecie jest
ustawiona na W1. Jesli opcja zostanie ustawiona na
W1, papier rolkowy bedzie automatycznie obcinany
w nastepujacych sytuacjach.

4 Po wykryciu, ze krawedz wiodaca nie jest
pozioma
Po zaladowaniu papieru rolkowego krawedz
wiodaca jest odcinana prosto.

d Po zakoniczeniu drukowania jednej strony
Papier rolkowy jest odcinany przed
przystapieniem do drukowania nastepnej strony.

Aby wylaczy¢ odcinanie po kazdej stronie lub odcia¢
w zadanej pozycji, nalezy zapoznac sie z ponizsza
procedura.

Odcinanie po ostatniej
wydrukowanej stronie lub w zadanej
pozyc;ji

Nalezy wylaczy¢ w sterowniku drukarki automatyczne
ciecie, a nastepnie po zakonczeniu drukowania odcigé
za pomocg menu Podawanie/obciecie papieru.
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tadowanie i ustawianie papieru

Wybierz ustawienie Off (Wylaczone) dla opcji
Advanced (Zaawansowane) — Roll Paper
Option (Opcja papieru rolkowego) — Auto
Cut (Automatyczne ciecie) w sterowniku
drukarki, a nastepnie wydrukuj.

Nie wylacza¢ ustawienia automatycznego ciecia
drukarki.

Uwaga:

1 Ustawienie automatycznego cigcia
sterownika drukarki ma wyzszy priorytet niz
ustawienie drukarki. Po zamknigciu
aplikacji przywracane jest jego domysine
ustawienie Normal Cut (Normalne cigcie).

O  Aby wylgczy¢ automatyczne cigcie w trakcie
drukowania lub kopiowania
z powigkszeniem w trybie HP-GL/2, nalezy
wylgczy¢ ustawienie automatycznego ciecia
drukarki. W tym celu na ekranie glownym
nalezy dotkng¢ obszaru informacji
o papierze rolkowym — Zaawansowane
ustawienie nosnika — Automatyczne
ciecie — Wyl. Zmiana ustawienia zostanie
zapisana jako ustawienie aktualnie
wybranego rodzaju papieru.

Po zakonczeniu drukowania na ekranie
gtéwnym drukarki dotknij obszaru informacji
o papierze rolkowym — Podawanie/obciecie
papieru.

Uzyj przyciskéw wyswietlanych na ekranie, aby
odcigd i przesung¢ papier.
Odcinanie w domyslnej pozycji ciecia

drukarki (zaraz za dolnym marginesem)

Dotknij przycisku =& (Utnij). Papier zostanie
przeciety, a krawedz wiodaca zostanie
przestawiona w pozycje druku.

Odcinanie w zadanej pozycji

@ Dotknij przycisku §' (Do przodu) lub 14,

(Do tytu) i przytrzymaj go, az miejsce przecie-
cia zréwna sie z pozycja linii kropkowanej na

rysunku.

Nie mozna ustawi¢ pozycji ciecia dalej niz
margines dolny.
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@ Dotknij przycisku =€ (Utnij).

Papier zostanie przecigty.

Uwaga:

Jesli dtugos¢ odcinka @ na rysunku jest
mniejsza niz nastepujgca dtugosé, papier zostanie
automatycznie wysuniety, aby uzyskac
wymagang dtugosé.

O Zwykly papier lub kalka: 100 mm

d  Papier fotograficzny lub papier
powlekany: 80 mm

0 Papier syntetyczny i inny papier gruby:
60 mm

Ciecie dostepnego na rynku papieru
syntetycznego lub ptétna
nozyczkami

W przypadku uzywania dostepnego w sprzedazy
papieru, ktérego nie mozna przecigé¢ réwno przy
uzyciu modutu odcinania drukarki, nalezy
wydrukowac¢ linie cigcia i przecigé papier nozyczkami.

n Wazne:

d  Proba cigcia dostepnego na rynku papieru

syntetycznego lub ptétna przy uzyciu
wbudowanego modutu odcinania moze
spowodowac jego uszkodzenie lub skrécenie
okresu eksploatacji. W przypadku tego
rodzaju papieru nalezy cigé papier
nozyczkami zgodnie z opisem w ponizszej
procedurze.

Nie nalezy uzywaé modutu odcinania. Moze
to spowodowac uszkodzenie drukarki.
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tadowanie i ustawianie papieru

Wrylacz ustawienie automatycznego cigcia,
a nastepnie wydruku;j.

Aby wydrukowac¢ linie ciecia, wylacz ustawienia
automatycznego ciecia drukarki. W przypadku
drukowania za posrednictwem sterownika
drukarki wytacz tez ustawienie w sterowniku
drukarki.

4 Ustawienia drukarki
Na ekranie gléwnym dotknij obszaru
informacji o papierze rolkowym —
Zaawansowane ustawienie no$nika —
Automatyczne ciecie — Wyl.

Ustawienia sterownika drukarki

Advanced (Zaawansowane) — Roll Paper
Option (Opcja papieru rolkowego) — Auto
Cut (Automatyczne ciecie) — Off
(Wylaczone)

Po zakonczeniu drukowania na ekranie
gtéwnym drukarki dotknij obszaru informacji
o papierze rolkowym — Podawanie/obciecie
papieru.

Uzyj przyciskow wyswietlanych na ekranie.
Drukowanie linii ci¢gcia w domyslnej pozycji

drukarki (zaraz za dolnym marginesem)

Dotknij przycisku =€ (Utnij). Zostanie
wys$wietlony ekran wyboru cigcia lub
drukowania linii ciecia.

Drukowanie linii ci¢cia w Zadanej pozycji

Dotknij przycisku 5' (Do przodu) lub 1+, (Do
tytu) i przytrzymaj go, az miejsce wydruku linii
ciecia zrowna si¢ z pozycja linii kropkowane;j
na rysunku.

Linii cigcia nie mozna wydrukowaé dalej niz
margines dolny. Po zakoniczeniu wysuwania
papieru dotknij >& (Utnij). Zostanie
wys$wietlony ekran wyboru cigcia lub
drukowania linii ciecia.
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Dotknij pozycji Linia ciecia papieru.

Linie cigcia zostang wydrukowane, a papier
zostanie automatycznie wysuniety na taka
diugos¢, ktéra umozliwi jego tatwe odciecie
nozyczkami.

Przetnij papier nozyczkami wzdluz linii cigcia,
a nastepnie dotknij pozycji Zakonczono.
Papier zostanie nawiniety, aby ustawi¢ krawedz

wiodaca w pozycji druku.

Wyjmowanie papierurolkowego

W tej sekcji opisano, w jaki spos6b wyjmowac i
przechowywac¢ papier rolkowy po zakonczeniu
drukowania. Jesli papier rolkowy zostanie
pozostawiony w drukarce, rolki mogg zostawi¢ odciski
na papierze rolkowym.

Uwaga:

Papier rolkowy mozna wyjmowac, postepujgc zgodnie
z procedurg wyjmowania papieru rolkowego
wyswietlang na ekranie. Aby wyswietli¢ instrukcje na
ekranie, nalezy na ekranie gtownym dotkng¢ obszaru
informacji o papierze rolkowym, a nastgpnie pozycji
Usun.

Jesli tylna krawedz zadrukowanego papieru jest
przytrzymywana przez drukarke, chwy¢ papier
obiema rekami i powoli pociagnij ku sobie.

1

Zadrukowany papier wypadnie automatycznie
po uruchomieniu nast¢pnego zadania
drukowania.
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tadowanie i ustawianie papieru

Otworz zatrzask srodkowy, a nastepnie otworz
pokrywe papieru rolkowego.

T
/ / /[ \

=N
N

Dotknij pozycji Usun.

)
/;/

Papier zostanie nawiniety na walek i wysuniety.

Uwaga:

Jesli zadrukowany papier nie zostat odciety

i nadal jest w drukarce, zostanie wyswietlony
ekran potwierdzenia.

Nalezy nacisng¢ pozycje Utnij, aby odcig¢ papier
w domyslnej pozycji ciecia, lub pozycje Linia
cigcia papieru, aby wydrukowac linie cigcia

w domyslnej pozycji.

Aby zmienié pozycje ciecia lub pozycje
drukowania linii cigcia, nalezy dotkng¢ pozycji
Zamknij i zmienic¢ pozycje w menu Podawanie/
obcigcie papieru.

Wiecej informacji mozna znalezé

w nastepujgcym rozdziale.

£ ,Odcinanie papieru rolkowego” na stronie 35

Chwy¢ kolnierze na obu koncach watka,
a nastepnie wyciagnij watek z uchwytéw watka.

Sciaggnij przezroczysty kolnierz z watka.

“%
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Wysun walek z papieru rolkowego.

——p

\

\

n Wazne:

Nawin ostroznie papier rolkowy i umiesé go
w oryginalnym opakowaniu.

Zaldz przezroczysty kolnierz na walek,
a nastepnie wtoz walek do drukarki.

Zamknij pokrywe papieru rolkowego i pokrywe
arkuszy cietych.
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tadowanie i ustawianie papieru

tadowanie papieru do
automatycznego
podajnika arkuszy

i wyjmowanie papieru
Z niego

Podtaczanie uktadarki papieru
i jej odlaczanie (do zwyklego
papieru)

Przed przystapieniem do druku ciaglego wielu arkuszy
podawanych z automatycznego podajnika arkuszy
papieru zwyklego nalezy zamocowac¢ dostarczong
uktadarke papieru.

W ukladarce miesci si¢ okolo 20 arkuszy
zadrukowanego papieru.

Jednak w przypadku drukowania na papierze
rolkowym lub arkuszach cietych (1 arkusz) nalezy
odlaczy¢ ukladarke papieru, tak aby umozliwi¢ ptynne
wysuwanie papieru.

Instalowanie

Uktadarke papieru mocuje sie, wsuwajac jej zaczepy
prosto w otwory z przodu drukarki.
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Demontowanie

Aby zdemontowa¢ uktadarke papieru, nalezy
pociagnac ja prosto.

tadowanie papierudo
automatycznego podajnika
arkuszy

Uwaga:

O Liczba arkuszy, ktore mozna zatadowaé do
automatycznego podajnika arkuszy, rézni sie w
zaleznosci od papieru. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w nastepujgcym rozdziale.

5, Arkusz cigty” na stronie 232

5 ,Obstugiwany papier dostepny na rynku” na

stronie 234

Papier mozna tadowad, postgpujgc zgodnie

z procedurg tadowania wyswietlang na ekranie.
Aby wyswietli¢ instrukcje na ekranie, na ekranie
gtownym nalezy dotkng¢ pozycji Ust. pap. —
Automat. podajnik arkuszy.

n Wazne:

Podczas tadowania wielu arkuszy papieru nalezy
ostroznie zetrzec pyl papierowy i wyréwnac
krawedzie. Nie wolno jednak czyscic¢ ani zginac
papieru fotograficznego. W przeciwnym razie
mozna porysowac powierzchnie do zadruku.

>
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Przewodnik uzytkownika

tadowanie i ustawianie papieru

Upewnij sig, ze na ekranie gléwnym
wy$wietlany jest komunikat Zaladuj papier.
lub Gotowa, a nastepnie otworz pokrywe
arkuszy cietych.

40

Rozléz automatyczny podajnik arkuszy,
a nastepnie pociagnij go w gére i wyciagnij go.

S

L
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tadowanie i ustawianie papieru

Zaladuj papier do automatycznego podajnika
arkuszy strong do zadrukowania ku sobie.

Przed zaladowaniem wyréwnaj krawedzie
papieru.

Zawsze wprowadzac arkusz pionowo.
Wprowadzanie papieru w orientacji
poziomej moze spowodowac pogorszenie
jakosci druku.

Dosun prowadnice boczne do krawedzi papieru.

Jesli prowadnice boczne beda zbyt daleko od
krawedzi papieru, moze on by¢ podawany pod
katem, co moze prowadzi¢ do btedow
podawania przekrzywionego papieru lub zacie¢
papieru.

1M

Na wyswietlonym ekranie ustaw rodzaj papieru
ijego rozmiar zgodnie z zatadowanym papierem.

Ustawienie nieprawidtowego rodzaju papieru
spowoduje problemy z jakos$cig druku. Wiecej
informacji na temat rodzajow i rozmiarow
papieru mozna znalez¢ w ponizszym rozdziale.
£ ,W przypadku opcji Automat. podajnik
arkuszy/Arkusz (1 arkusz)” na stronie 47

Wyciaganie papieru
z automatycznego podajnika
arkuszy

Odsun prowadnice boczne od krawedzi
papieru i wyjmij papier.
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tadowanie i ustawianie papieru

Wsun automatyczny podajnik arkuszy w jego
otwory, a nastepnie zt6z go do przodu.

S :

Zamknij pokrywe arkuszy cietych.

42
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tadowanie i wyjmowanie
Arkusz (1 arkusz)

tadowanie Arkusz (1 arkusz)

Jesli zatadowany jest papier rolkowy, nalezy
go wyciagnac.

£ ,Wyjmowanie papieru rolkowego” na stronie 37

Jesli papier jest zaladowany do automatycznego
podajnika arkuszy, nalezy wyja¢ papier i ztozy¢
automatyczny podajnik arkuszy. Nalezy tez
zdemontowa¢ uktadarke papieru, jesli jest
zainstalowana.

£ ,,Wyciaganie papieru z automatycznego
podajnika arkuszy” na stronie 41

25 ,Podlaczanie ukladarki papieru i jej odlaczanie
(do zwyklego papieru)” na stronie 39

Upewnij sig, ze na ekranie gléwnym
wys$wietlany jest komunikat Zaladuj papier.,

a nastepnie dotknij pozycji Ust. pap. — Arkusz
(1 arkusz).

Otworz pokrywe arkuszy cietych.

~
\L\\/

Ustawiajac papier strong do zadrukowania ku
sobie, wyréwnaj prawa krawedz papieru do
oznaczenia prawej krawedzi, a nastgpnie lewa
krawedz papieru z oznaczeniem rozmiaru
papieru.
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n Wazne:

Zawsze wprowadzac arkusz pionowo.
Wprowadzanie papieru w orientacji
poziomej moze spowodowac pogorszenie
jakosci druku.

Wsun krawedz wiodgcg papieru prosto
w szczeling podawania papieru, az zostanie
wyemitowany sygnat dzwiekowy.

Trzymac papier za krawedzie i wlozy¢ go
prosto do szczeliny podawania papieru.
Wilozenie przekrzywionego papieru
spowoduje blgd podawania przekrzywionego
papieru lub zacigcie papieru.

Na wyswietlonym ekranie ustaw rodzaj papieru
ijego rozmiar zgodnie z zatadowanym papierem.

Ustawienie nieprawidlowego rodzaju papieru
spowoduje problemy z jakoscig druku. Wiecej
informacji na temat rodzajow i rozmiaréw
papieru mozna znalez¢é w ponizszym rozdziale.
£ ,W przypadku opcji Automat. podajnik
arkuszy/Arkusz (1 arkusz)” na stronie 47
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tadowanie i ustawianie papieru

n Wazne:

W przypadku wktadania papieru
o rozmiarze B1 do urzqdzen serii
SC-T5100M/SC-T5100/SC-T5100N

Podpérke na papier o szerokosci B1 nalezy
podnies¢ jak pokazano na rysunku tylko

w przypadku zatadowania papieru

o szerokosci Bl (od 718 do 738 mm). Jesli
podporka na papier o szerokosci BI nie
zostanie podniesiona, moze dojs¢ do zatarcia
lub zabrudzenia powierzchni drukowania.

W przypadku drukowania na papierze
o rozmiarze innym niz Bl trzeba zostawic¢
podporke opuszczong.

W przypadku urzadzen serii SC-T5100M/Seria
SC-T5100/SC-T3100 sprawdz, czy kosz na
papier zamocowany do stojaka jest otwarty.

Wyjmowanie arkusza cietego
(1 arkusz)

Wyjmowanie niezadrukowanych
arkuszy cietych

Na ekranie gléwnym dotknij Ust. pap. — Arkusz
(1 arkusz) — Usun.

Papier zostanie wysuniety.

44

Wyjmowanie zadrukowanych
arkuszy cietych

Chwy¢ papier obiema rekami, a nastepnie pociagnij
ku sobie.

Po wydrukowaniu wysuwanie papieru zostanie
zatrzymane w pozycji, w ktorej koncowa krawedz jest
nadal przytrzymywana przez drukarke. Jesli nastepne
zadanie drukowania zostanie uruchomione przed
recznym usunieciem papieru, papier zostanie
wypuszczony automatycznie.
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Ustawianie
zatadowanego papieru

Papier rolkowy

Po zatadowaniu papieru rolkowego nalezy
skonfigurowa¢ nastepujace ustawienia.

Ustawienia Rodzaj pap.

To jest najwazniejsze ustawienie majace wpltyw na
optymalng jako$¢ druku. Ustawienie rodzaju papieru
niezgodnego z zatadowanym papierem spowoduje

zagniecenia, wytarcia, nieréwne koloryiinne problemy.

Ustawienia Zarzadzaj pozostatq iloscig

Jesli opcja Zarzadzaj pozostalg ilo$cia jest ustawiona
na Wt. i zostala wprowadzona taczna dlugos¢
zaladowanego papieru rolkowego, szacunkowa ilo§¢
pozostalego papieru rolkowego bedzie wy$wietlana na
ekranie gléwnym drukarki i w oknie sterownika
drukarki. Ponadto pozwoli to na wyswietlanie
powiadomien o niskiej iloéci pozostalego papieru.

Pozostala ilo$¢ jest zapisywana wraz z rodzajem
papieru wybranym powyzej. Przykladowo mozna
osobno zarzadza¢ pozostalg iloécig papieru zwyklego
i kalki.

Uwaga:

Aby zarzgdza pozostalq iloscig papieru rolkowego

o réznych szerokosciach, ale tego samego rodzaju
papieru, nalezy zarejestrowa¢ jedng z szerokosci na
ekranie Ustawienie niestandardowego papieru.
Rejestracja na ekranie Ustawienie niestandardowego
papieru powoduje dodanie nowego ustawienia rodzaju
papieru. Nowe ustawienia mozna zarejestrowac,
wybierajgc pozycje Ustaw. — Ustawienia ogolne —
Ustaw. drukarki — Ustawienie niestandardowego
papieru. Wigcej informacji o opcji Ustawienie
niestandardowego papieru mozna znalez¢

w nastepujgcym menu Ustawienie niestandardowego
papieru.

5 ,Ustawienia ogélne — Ustaw. drukarki” na
stronie 154
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Konfigurowanie

Po zaladowaniu papieru rolkowego na ekranie
wyswietlany jest aktualnie ustawiony rodzaj

papieru.
Paper Type Plain paper
Paper Remaining Off

W przypadku zmiany opcji Rodzaj pap.

Przejdz do kroku 2.

W przypadku konfiguracji opcji Pozostaly
papier bez zmiany ustawienia opcji Rodzaj
pap.

Przejdz do kroku 5.
Jesli zadna z tych opcji nie jest zmieniana

Dotknij przycisku OK. Drukowanie mozna
rozpoczaé, gdy na ekranie wyswietli sie
komunikat Gotowa.

Uwaga:

Ustawienia zostang potwierdzone, jesli na
powyzszym ekranie nie zostang wykonane zadne
czynnosci przez 90 s. Aby zmieni¢ ustawienia

w pozniejszym czasie, nalezy na ekranie
gtownym dotkng¢ obszaru informacji o papierze
rolkowym i wybra¢ pozycje Zmiefi rodzaj
papieru, a nastgpnie skonfigurowa¢ ustawienia.

) Dotknij pozycji Rodzaj pap.

Zostanie wy$wietlony nastepujacy ekran
wyboru rodzaju papieru.

Plain Paper

Coated Paper(Generic)

Paper Recently Used

Premium Glossy Sheet

Others
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Uwaga:
Na liscie wyswietlane sq trzy ostatnio wybierane
rodzaje papieru oraz pozycja Inne.

Wybierz rodzaj papieru dopasowany do
zaladowanego papieru rolkowego.

Specjalne no$niki Epson
Wybierz t¢ sama nazwe produktu co na
opakowaniu produktu.
Dostepny na rynku papier firmy innej niz
Epson
Wybierz jeden z nastepujacych rodzajow
dostepnego na rynku papieru.

Papiery zwykle

Coated Paper(Generic)

Photo Paper(Generic)

Tracing Paper

Tracing Paper <LowDuty>

Matte Film

U o UJodo

Blueprint Paper

Aby wybra¢ rodzaj papieru, ktdry nie jest
wyswietlany na ekranie, dotknij pozycji Inne.

Select Paper Type

Plain Paper

Matte Paper
Photo Paper

CAD

Wybierz kategorie, a nastepnie wybierz
docelowy rodzaj papieru.

Uwaga:

Przewijajgc w dot ekranu wyboru kategorii,
mozna wyswietli¢ pozycje Papier
niestandardowy. Aby wybra¢ niestandardowy
rodzaj papieru, ktory zostat wczesniej
zarejestrowany, nalezy dotkng¢ pozycji Papier
niestandardowy.
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Po wybraniu rodzaju papieru zostanie
wys$wietlony ekran z kroku 1.

Aby nie wlaczaé ustawienia zarzadzania
pozostalg iloécig papieru, dotknij przycisku OK.

Dotknij pozycji Pozostaly papier.

Roll Paper

Paper Type Plain paper

Paper Remaining Off

Dotknij pozycji Ustawienia.

Opcja zostanie ustawiona na W1., a nastepnie
zostang wiaczone opcje Pozostala ilos¢

i Alarm pozostatego. Dotknij kazdej z nich

i wprowadz nastepujace warto$ci.

[ Pozostala ilos¢: taczna dlugos¢ papieru

rolkowego (patrz podrecznik dostarczony
z papierem rolkowym).

Alarm pozostalego: warto$¢ pozostatej ilosci,
po przekroczeniu ktdrej wyswietlane bedzie
ostrzezenie o malej ilo$ci pozostatego papieru.

Manage Remaining Amount

Setup On

Remaining Amount 30.0

Remaining Alert 5.0

Uwaga:

Na ekranie klawiatury numerycznej stuzgcym do
wprowadzania wartosci liczbowych nalezy
wprowadzi¢ liczby z dziesigtnymi. Przyktadowo,
aby wprowadzi¢ wartos¢ 5 m, nalezy nacisngc
klawisze [5] i [0].

W lewym gérnym rogu ekranu dotknij @), aby
wroci¢ na ekran z kroku 5, a nast¢pnie dotknij
przycisku OK.

Drukowanie mozna rozpoczg¢, gdy na ekranie
wys$wietli sie komunikat Gotowa.
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Uwaga:

Jesli papier zostanie wymieniony po wyzerowaniu
pozostatej ilosci papieru lub faktycznym skoviczeniu sig
papieru, opcja Pozostala ilos¢ zostanie przestawiona
na wartos¢ domysing 30 m.

W przypadku opcji Automat.
podajnik arkuszy/Arkusz

(1 arkusz)

Po zaladowaniu papieru do Automat. podajnik

arkuszy lub zaladowaniu Arkusz (1 arkusz) nalezy
skonfigurowa¢ nastepujace ustawienia.

Ustawienia Rodzaj pap.

To jest najwazniejsze ustawienie majace wplyw na
optymalng jakoé¢ druku. Ustawienie rodzaju papieru
niezgodnego z zatadowanym papierem spowoduje

zagniecenia, wytarcia, nierowne koloryiinne problemy.

Ustawienia Rozmiar papieru

Rozmiar papieru zatadowanego do automatycznego
podajnika arkuszy lub zatadowanego na potrzeby
funkcji Arkusz (1 arkusz) nie jest wykrywany
automatycznie. Nalezy ustawi¢ rozmiar zaladowanego
papieru.

Konfigurowanie

Po zaladowaniu arkusza cigtego na ekranie
wy$wietlany jest aktualnie ustawiony rodzaj

papieru.
Cut Sheet(1 sheet) “
Paper Type Plain paper
Paper Size A4

W przypadku zmiany opcji Rodzaj pap.

Przejdz do kroku 2.
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W przypadku zmiany opcji Rozmiar papieru
bez zmiany ustawienia opcji Rodzaj pap.

Przejdz do kroku 4.
Jesli zadna z tych opcji nie jest zmieniana

Dotknij przycisku OK. Drukowanie mozna
rozpoczgé, gdy na ekranie wyswietli sie
komunikat Gotowa.

Uwaga:

Ustawienia zostang potwierdzone, jesli na
powyzszym ekranie nie zostang wykonane zadne
czynnosci przez 90 s. Aby zmienic ustawienia

w péZniejszym czasie, na ekranie glownym
dotkng¢ kolejno nastepujgcych pozycji,

a nastepnie skonfigurowac ustawienia.

O W przypadku Automat. podajnik arkuszy
Ust. pap. — Automat. podajnik arkuszy —
Zmiana typu papieru/Rozmiar papieru

O W przypadku Arkusz (1 arkusz)
Ust. pap. — Arkusz (1 arkusz) — Zmiana
typu papieru/Rozmiar papieru

2 Dotknij pozycji Rodzaj pap.

Zostanie wy$wietlony nastepujacy ekran
wyboru rodzaju papieru.

Plain Paper

Coated Paper(Generic)

Paper Recently Used

Premium Glossy Sheet

Others

Uwaga:
Na liscie wyswietlane sq trzy ostatnio wybierane
rodzaje papieru oraz pozycja Inne.

Wybierz rodzaj papieru dopasowany do
zaladowanego papieru.

Specjalne no$niki Epson

Wybierz t¢ sama nazwe produktu co na
opakowaniu produktu.
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Dostepny na rynku papier firmy innej niz
Epson

Wybierz jeden z nastepujacych rodzajow
dostepnego na rynku papieru.

Papiery zwykte

Coated Paper(Generic)

Photo Paper(Generic)

Tracing Paper

Tracing Paper <LowDuty>

Matte Film

I T Ty T Ny I N

Blueprint Paper

Aby wybra¢ rodzaj papieru, ktdry nie jest
wy$wietlany na ekranie, dotknij pozycji Inne.

Plain Paper

Matte Paper

Select Paper Type

Photo Paper

CAD pl

Wybierz kategorie, a nastepnie wybierz
docelowy rodzaj papieru. Po potwierdzeniu
rodzaju papieru zostanie wy$wietlony ekran
zkroku 1.

Uwaga:

Przewijajgc w dot ekranu wyboru kategorii,
mozna wyswietli¢ pozycje Papier
niestandardowy. Aby wybra( niestandardowy
rodzaj papieru, ktory zostat wezesniej
zarejestrowany, nalezy dotkng¢ pozycji Papier
niestandardowy.

n Dotknij pozycji Rozmiar papieru.

Aby nie zmienia¢ rozmiaru papieru, dotknij
przycisku OK.
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W przypadku Automat. podajnik arkuszy

A4 ‘

Letter (8 1/2x11in)

Paper Size

Legal (8 1/2x14in)

US B (11x17in) |

W przypadku Arkusz (1 arkusz)

US-ANSI

Paper Size

US-ARCH

B Series (ISO) e

Wybierz kategorie, a nastepnie wybierz
docelowy rozmiar papieru.

Uwaga:
Ustawianie rozmiaru niestandardowego

W przypadku rozmiaru niestandardowego
nalezy na kovicu listy dotkng¢ pozycji Def. przez
uzytk., a nastgpnie wprowadzic szerokosé

i dtugosé papieru.

Na ekranie klawiatury numerycznej stuzgcym do
wprowadzania wartosci liczbowych nalezy
wprowadzic liczby z dziesigtnymi. Przyktadowo,
aby wprowadzié¢ wartosé 5 m, nalezy nacisngé
klawisze [5] i [0].

Po ponownym wys$wietleniu ekranu z kroku
1 dotknij przycisku OK.

Drukowanie mozna rozpoczgé, gdy na ekranie
wyswietli sie komunikat Gotowa.
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Optymalizowanie
ustawien papieru
(Dopasowanie nosnika)

Funkcje Dopasowanie nosnika nalezy wykona¢

w nastepujacych sytuacjach. Wyréwnywanie mozna
wykonac¢ tatwo, uzywajac kreatora, aby umozliwi¢
prawidlowe drukowanie na papierze.

d Na wydrukach sa smugi, podwdjne linie proste
lub krzywe litery

[d  Rejestracja z niestandardowymi ustawieniami
papieru

Wyniki wyréwnywania sg zapisywane do czasu
wykonania kolejnego wyréwnywania. Po zakonczeniu
procedury wyréwnywania wystarczy wybra¢ rodzaj
papieru. Drukarka bedzie drukowa¢ prawidlowo.

Uwaga:
Wyréwnywanie papieru z niestandardowymi
ustawieniami

Optymalne ustawienia papieru rolkowego i arkuszy
cigtych roznig sie, nawet jesli uzywany jest ten sam
rodzaj papieru. W przypadku uzywania papieru
rolkowego i arkuszy cigtych o takim samym rodzaju
papieru nalezy zarejestrowac osobne niestandardowe
rodzaje papieru i przeprowadzi¢ wyréwnywanie dla
kazdego z nich osobno.

Rejestracja na ekranie Ustawienie niestandardowego
papieru powoduje dodanie nowego ustawienia rodzaju
papieru. Nowe ustawienia mozna zarejestrowac,
wybierajgc pozycje Ustaw. — Ustawienia ogolne —
Ustaw. drukarki — Ustawienie niestandardowego
papieru.

Wiecej informaciji o opcji Ustawienie
niestandardowego papieru mozna znalez¢

w nastepujgcym menu Ustawienie niestandardowego
papieru.

5 ,Ustawienia ogélne — Ustaw. drukarki” na
stronie 154

Uwagidotyczace wyréwnywania

[ Poprawnie zatadowa¢ papier wymagajacy
wyréwnywania, a nastepnie wybra¢ rodzaj
papieru pasujacy do zaladowanego papieru.
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4 Jesdli uzywany jest papier z widocznymi
zagieciami, zmarszczkami, pofaldowaniami,
zlozeniami lub zaglebieniami, poprawne
wykonanie wyréwnywania moze nie by¢ mozliwe.
Nalezy usung¢ pozwijane, pofaldowane lub
zlozone fragmenty, odcinajac je.

Wyréwnywanie

Wyréwnywanie przeprowadza si¢ przy uzyciu
kreatora. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby dwukrotnie
wydrukowad wzor wyréwnywania.

Wyréwnywanie polega na wzrokowym sprawdzeniu
wydrukowanego wzoru oraz wprowadzeniu numeru
optymalnego wzoru z pierwszego arkusza, a nast¢pnie
z drugiego arkusza wyréwnywania.

Ponizej przedstawiono diugo$c¢ i liczbe arkuszy
papieru uzywanych do drukowania wzoréw
wyréownywania.

Papier rolkowy: ok. 420 mm

Automatyczny podajnik arkuszy: 2 arkusze papieru
o rozmiarze A4 lub A3

Arkusze ciete: 1 arkusz o rozmiarze A2 lub wigkszym,

2 arkusze o rozmiarze mniejszym niz A2

Na ekranie gléwnym dotknij kolejno
nastepujacych pozyciji.

4 Papier rolkowy
Obszar informacji o papierze rolkowym —
Dopasowanie no$nika

4 Automat. podajnik arkuszy
Ust. pap. — Automat. podajnik arkuszy —
Dopasowanie nosnika

O  Arkusz (1 arkusz)

Ust. pap. — Arkusz (1 arkusz) —
Dopasowanie nosnika

Dotknij pozycji Start.

Zostanie wydrukowany pierwszy zestaw
wzorow wyrownywania.
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n Wazne:

Jesli funkcja automatycznego cigcia jest
wylgczona dla arkuszy cietych lub papieru
rolkowego o rozmiarze A2 lub wigkszym, nie
mozna usung¢ papieru w celu
wydrukowania drugiego zestawu, nawet po
zakoniczeniu druku pierwszego zestawu. Nie
ciggngc¢ za zadrukowany papier.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do drukowania wzoréw
wyréwnywania automatycznie przeprowadzany
jest test zatkania dysz glowicy drukujgcej. Jesli
zostang wykryte zatkane dysze, zostanie
uruchomione czyszczenie, a wzory
wyréwnywania zostang wydrukowane dopiero
po jego zakoticzeniu.

Wprowadz warto$¢ liczbowg wzoru

z najmniejszg liczbg smug sposréd
wydrukowanych wzoréw wyréwnywania
z wiersza 1, a nastepnie dotknij pozycji
Wyréwnanie #2.

W ponizszym przykladzie wzér 0 ma najmnie;j
smug, wiec trzeba wprowadzi¢ warto$¢ 0.

Jesli nie wida¢ réznicy migedzy dwoma
sasiadujacymi wzorami wyréwnywania

i w razie watpliwosci, ktéry ma lepsza jako$¢,
wprowadz wartos¢ liczbows wypadajaca
pomiedzy ich wartosciami. Na przyktad w razie
watpliwosci dotyczacych wzoréw o numerach 0
lub 2 wprowadz wartos¢ 1.

Wprowadz warto$¢ liczbowg wzoru

z najmniejszg liczbg smug sposrdd wzordéw
wyréwnywania z wiersza 2 i 1, a nastepnie
dotknij przycisku Wyréwnanie #3.
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Wprowadz warto$¢ liczbowg wzoru

z najbardziej prostymi liniami sposréd wzoréw
z wiersza 3, a nastepnie dotknij pozycji
Wyrownanie #4.

W ponizszym przykladzie wzér 0 ma
najbardziej proste linie, wigc trzeba
wprowadzi¢ wartos¢ 0.

Jesli nie widaé réznicy miedzy dwoma
sasiadujgcymi wzorami wyréwnywania

i w razie watpliwosci, ktory ma lepszg jako$¢,
wprowadz wartos¢ liczbowa wypadajaca
pomiedzy ich warto$ciami. Na przyktad w razie
watpliwosci dotyczacych wzoréw o numerach 0
lub 2 wprowadz warto$¢ 1.

We wzorze wyréwnywania z wiersza

4 wprowadz warto$¢ liczbows wzoru

z najwieksza liczbg prostych linii z wiersza 3 na
ekranie.

Dotknij przycisku OK.

Zostanie wydrukowany drugi zestaw wzoréw
wyréwnywania. W przypadku arkuszy cigtych
o rozmiarze mniejszym niz A2 zataduj drugi
arkusz papieru.

n Wazne:

W przypadku uzywania arkuszy cigtych

o rozmiarze A2 lub wigkszym albo papieru
rolkowego z wylgczong funkcjg
automatycznego ciecia czesc z pierwszym
zestawem wzorow jest wciggana do drukarki
w celu wydrukowania drugiego zestawu
wzorow. Nie nalezy dotykaé papieru rekami.




SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series  Przewodnik uzytkownika

tadowanie i ustawianie papieru

E Wprowadz warto$¢ liczbowg wzoru
z najmniejszg liczba smug sposréd
wydrukowanych wzoréw wyréwnywania
z wiersza 1, a nastepnie dotknij pozycji
Wyroéwnanie #2.

W ponizszym przykladzie wzér 0 ma najmniej
smug, wiec trzeba wprowadzi¢ warto$¢ 0.

E Wprowadz warto$¢ liczbowa wzoru
z najmniejszg liczba smug sposréd wzordw
wyréwnywania z wiersza 2 w ten sam sposob co
w przypadku wiersza 1, a nastepnie dotknij
przycisku Wyréwnanie #3.

Wprowadz warto$¢ liczbowg wzoru
z najmniejszg liczba smug sposréd wzordéw
wyréwnywania z wiersza 3, a nastepnie dotknij
przycisku OK.

W ponizszym przykladzie wzér 0 ma najmniej
smug, wiec trzeba wprowadzi¢ warto$¢ 0.

Jesli nie wida¢ réznicy miedzy dwoma
sasiadujacymi wzorami wyréwnywania

i w razie watpliwosci, ktéry ma lepsza jakos¢,
wprowadz wartos¢ liczbows wypadajaca
pomiedzy ich wartosciami. Na przyktad w razie
watpliwosci dotyczacych wzoréw o numerach 0
lub 2 wprowadz wartos¢ 1.

Wyniki wyréwnywania zostang zapisane jako
ustawienia aktualnie wybranego rodzaju papieru.
Nastepnym razem wystarczy wybrac rodzaj papieru,
aby uzyska¢ optymalne wydruki.
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Drukowanie przy
uzyciu sterownika
drukarki z poziomu
komputera

Podstawowe procedury
obstugi (system Windows)

Procedura drukowania

W tym rozdziale opisano podstawowa procedure
drukowania réznych danych, w tym danych

z programéw Word, Excel i PowerPoint z pakietu
Microsoft Office oraz dokumentéw PDF z programu
Adobe Acrobat, przy uzyciu sterownika drukarki
zainstalowanego na komputerze.

Wtacz drukarke i zataduj papier.

5 ,Ladowanie papieru rolkowego” na
stronie 33

5 ,Ladowanie papieru do automatycznego
podajnika arkuszy” na stronie 39

£ ,Ladowanie Arkusz (1 arkusz)” na
stronie 43

Po utworzeniu danych w aplikacji z menu File
(Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj).

2

Print

! | Copies: |1 -
Print
Printer
| EPSON SC-Th00G( Series ]
4% Ready
Printer Properties
Settings
El Print Active Sheets -
— Only print the active sheets
Account Pages: : to =
: [== Collated ]
Options EE -
E‘D 123 123 123
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Z listy Printer (Drukarka) wybierz zadana
drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Printer
Properties (Wlasciwosci drukarki).

Wyswietli si¢ okno dialogowe sterownika
drukarki.

Print

= | Copies: |1 .
Print
Printer
EPSON SC-TXXXX Series 1
4% Ready
Printer Properties
Settings
E‘ Print Active Sheets v"
— Qnly print the active sheets
Account Pages: : o :
Options lﬁﬁ Collated N

123 123 123

Uwaga:

Drukowanie pliku PDF

W oknie dialogowym Print (Drukuj) programu
Adobe Acrobat nalezy zaznaczy¢ przycisk
radiowy Actual size (Rozmiar rzeczywisty) (lub
Page Scaling: None (Skalowanie strony: brak))
i zaznaczy¢ pole wyboru Choose paper source by
PDF page size (Wybierz zrédlo papieru wg).
Aby powigkszy¢ lub zmniejszyc rozmiar, nalezy
skonfigurowal ustawienie w oknie dialogowym
ustawien sterownika drukarki.
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) sprawdz ustawienie
Document Size (Rozmiar dokumentu).

Automatycznie zostanie wyswietlony rozmiar
papieru ustawiony w aplikacji. Jednakze
rozmiary papieru (wielkoé¢ stron) z niektérych
aplikacji, np. PowerPoint, mogg by¢
wy$wietlane nieprawidtowo. W takim
przypadku kliknij przycisk Settings...
(Ustawienia...) i okre$l rozmiar

w wyswietlonym oknie dialogowym Change
Paper Size (Zmien Rozmiar papieru).

Jesli na liscie rozwijanej w oknie dialogowym
Change Paper Size (Zmien Rozmiar papieru)
nie ma zadanego rozmiaru, kliknij pozycje
Custom Paper Size... (Niestandardowy
rozmiar papieru...), a nastepnie ustaw
niestandardowy rozmiar i zapisz go.

£ ,Drukowania dokumentow o
niestandardowych rozmiarach” na stronie 74

W EPSON 5C-TI00K Sevies Prinieing Preferences =
Privees Sttims |t Adwrced Lailty

Seect Semng Curras Secmngs —

Docunnt 5w A4 340 397 mm Secng. k f}_

Spme 35 Pager Sae
vt S0 § A4 280 % 287 mm ‘
Cusstor Papet Sioe X ‘ r}l-l

Source 0l Pager ‘ z‘

oA Faper Width {4 r'—-—] ) E

s Tipe e Frvees Setrss L | -

g Tnfo, Hada Type:

Warinorn Dl [Pt Priseow

T Lyt Masage

Ustaw opcje Output Size (Rozmiar wyjscia).
Aby powigkszy¢ lub zmniejszy¢ rozmiar,
wybierz odpowiednig pozycje z listy rozwijanej
Document Size (Rozmiar dokumentu).

| A
Dotumend i ¢ AR 310.x 20 st Sattnge. | Pt~
4 s w Pape Sae I

=

Az BH Mt Type

Pl Papes

Ponizej mozna znalez¢ wigcej informacji
dotyczacych ustawien powigkszania.
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£ ,,Powiekszenia oraz transparenty poziome i
pionowe” na stronie 68

Wybierz pozycje Source (Zrédlo), a nastepnie
sprawdz szeroko$¢ papieru rolkowego i rodzaj
nosénika.

Dostepne sg nastepujace zrodta papieru: Roll
Paper (Papier rolkowy), Auto Sheet Feeder
(Automatyczny podajnik arkuszy) lub Sheet
(Podajnik arkuszy). Je$li zostanie wybrane
zrédlo papieru, dla ktorego nie zatadowano

papieru w drukarce, zostanie wy$wietlona
ikona .

W przypadku ustawien Roll Paper Width
(Szeroko$¢ papieru rolkowego) (Rozmiar
papieru w przypadku arkuszy cietych) i Media
Type (Rodzaj no$nika) automatycznie
stosowane sg ustawienia skonfigurowane na
panelu sterowania drukarki.

1 EFSOR SC-0000KK Series Mrifitng Prefesences *

it Adaeend | (il

Cisrmik Suttege

Posumind St A4 210 T 207 ity
. Sume an Papar S
Duipet Sine | A 200 269 v ; "
Custom Poper See. e ‘ 7
i [r—
Selroe : ROl Foger bij e 9_
7.
R Frpey Wt Rl Papee i ) "
Sneat t
Maitia Type 1 v e — Madia Type
Acriay ind Paper Remasnng
7] ssmole Settng
| LA ik wath Fagh Contity

AL et - Ak

AL Ormring - Coir

AT\t Dramong - Bl et

15 - Sack

1 - ok

Foster/Document - Cokor

Enstni/Documant - Black v

IR0k Down Shav Setmgt, e Prant Preview = T
[ ] e
Uwaga:
.

Jesli papier zostanie zatadowany lub zmieniony
po otwarciu okna dialogowego sterownika
drukarki, ustawienia rozmiaru i rodzaju papieru
skonfigurowane na drukarce nie zostang
zastosowane. W takim przypadku nalezy klikngé
przycisk Acquire Info (Uzysk. info.), aby
zastosowac ustawienia.
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

W obszarze Print Quality (Jakos$¢ druku)
wybierz pozycje z listy Select Target (Wyb.
mie. doc.).

Wybierz opcje zgodnie z rodzajem i
przeznaczeniem dokumentu.

W EPSOIR SC-TI000C Sevies Printing Prterences £
Privten Battins | ot Advricnd . Lty
Swect ety Currens Secangs f
e | bk — A
Spme 35 Pager Sae
v S § A4 240 x 287 mm i
Cusstorn Papet Sioe . ‘ ¥ -
i ‘ i ‘
of Faper Width i {fi1a r’g‘{ = E
Maga Tipe Use Priotes Sattwos v — =
g Tnfo, Hnda Type:
et Fapee
Papes Remarmg
12
et vt bagh G
vl
Wtorn (el Show Sutleges. s e Lt Basagee
o || | Caee e

Aby ustawi¢ metode korekcji koloréw lub
balans koloréw zgodnie ze swoimi
preferencjami, usun zaznaczenie pola wyboru
Simple Settings (Proste ustawienia). Wiecej
informacji mozna znalez¢ w nastgpujacym
rozdziale.

£ ,Korygowanie koloréw i drukowanie” na
stronie 78

Upewnij sig, Ze zaznaczone jest pole wyboru
Print Preview (Podglad wydruku), a nastepnie
kliknij przycisk OK.

Jesli podglad nie jest potrzebny, usun
zaznaczenie pola wyboru, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

o s
Papes Ropmaiieg:
[re

astor Deefonsll
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Uwaga:

W oknie podglgdu wydruku mozna sprawdzié

i zmienic¢ ustawienia druku, przeglgdajgc obraz,
ktéry bedzie wydrukowany. Zaleca sig
sprawdzanie wydrukéw na podglgdzie

w przypadku drukowania na papierze rolkowym
lub papierze o duzym rozmiarze.

W oknie dialogowym Drukuj aplikacji kliknij
przycisk Print (Drukuj).

Zostanie wy$wietlony ekran podgladu wydruku.

Sprawdz ustawienia druku w oknie podgladu
wydruku, upewnij sie, ze nie ma zadnych
problemoéw, a potem kliknij przycisk Print
(Drukuj), aby rozpoczaé drukowanie.

0 - TIO0DK Ser

Ikony i menu na gorze okna podgladu
umozliwiajg zmiane ustawien wyswietlania
obrazu. Ustawienia druku mozna zmienié,
uzywajac menu po prawej stronie. Szczegdtowe
informacje mozna znalez¢ w pomocy.

Uwaga:

Szczegbtowe informacje na temat pozycji ustawient
mozna znalez¢é w pomocy sterownika drukarki. Pomoc
mozna wyswietli¢ w nastgpujgce dwa sposoby:

O W prawym dolnym rogu ekranu klikng¢ przycisk
Help (Pomoc).

Q  Klikngé zgdang pozycje prawym przyciskiem
myszy, a nastgpnie wybraé polecenie Help
(Pomoc). (Nie jest to mozliwe na ekranie
podglgdu wydruku).




SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series

Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Anulowanie drukowania

Istnieje kilka sposobdw zatrzymania drukowania. Sa
one zalezne od okolicznosci. Po zakonczeniu
przesylania danych z komputera do drukarki nie
mozna anulowa¢ zadania drukowania przy uzyciu
komputera. Trzeba to zrobic za pomocg drukarki.

Anulowanie drukowania z poziomu
komputera

Gdy jest wyswietlany pasek postepu

o TR0

Kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

EPSON  rspmr i Fogeft =
— |

Faper Type : Pla Pager
Bk
T

Fager Sae : Ler Debred

kv

R

Yelbow Cyan
Tae Tz

[ —m

Gdy pasek postepu nie jest wyswietlany

Na pasku zadan kliknij ikone¢ drukarki.

olmm 55 {0 B P

Ikona wyswietla sie lub nie, w zaleznosci od
ustawien systemu Windows.
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Zaznacz dane drukowania, ktére maja by¢
anulowane, i z menu Document (Dokument)
wybierz polecenie Cancel (Anuluj).

Aby anulowa¢ wszystkie dane drukowania,

z menu Printer (Drukarka) wybierz polecenie
Cancel All Documents (Anuluj wszystkie
zadania drukowania.).

=5 EPSON XX-
Document View
Connect IStatus
Out of Pag

|7| Set As Default Printer

Printing Preferences...
Update Driver

Pause Printing

I Cancel All Documents

Sharing...
Use Printer Offline

Properties et

Close

Jesli zadanie zostalo juz wystane do drukarki,
dane drukowania nie sg wyswietlane na
powyzszym ekranie.

Anulowanie drukowania za pomoca
drukarki

W trakcie drukowania na ekranie panelu sterowania
wys$wietlany jest przycisk Anuluj. Nalezy dotkna¢
przycisku Anuluj. Zadanie drukowania zostanie
anulowane niezaleznie od postepu w jego realizacji.
Wznowienie pracy urzadzenia w trybie gotowosci
moze zajg¢é troche czasu.

W ten spos6b nie mozna usuwaé zadan drukowania
z kolejki wydruku na komputerze. Aby usung¢
zadania drukowania z kolejki wydruku, nalezy uzy¢
procedury ,,Anulowanie drukowania z poziomu
komputera”.

Dostosowywanie sterownika
drukarki

Mozna zapisa¢ ustawienia lub zmieni¢ wy$wietlane
pozycje, stosownie do preferenciji.
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Zapisywanie czesto uzywanych
ustawien

Jesli uzytkownik otworzy ustawienia sterownika

drukarki z poziomu okna Panel sterowania, zmieni

opcje na czesto uzywane ustawienia, a potem je

zapisze, zapisane ustawienia beda wyswietlane w oknie

dialogowym sterownika drukarki otwartym

z poziomu dowolnej aplikacji.

Otworz okno View devices and printers
(Wyswietl urzadzenia i drukarki) lub Devices

and Printers (Urzadzenia i drukarki).

Windows 10/8.1/8/7

Kliknij kolejno pozycje: Hardware and Sound
(Sprzet i dzwigk) (lub Hardware (Sprzet)) >
View devices and printers (Wyswietl
urzgdzenia i drukarki) (lub Devices and
Printers (Urzadzenia i drukarki)).

Windows Vista

Kliknij kolejno pozycje: Hardware and Sound
(Sprzet i dzwigk), a nastepnie Printer
(Drukarka).

Windows XP

Kliknij kolejno pozycje: Printers and Other
Hardware (Drukarki i inny sprzet),

a nastepnie Printers and Faxes (Drukarki i
faksy).

Uwaga:

Jesli w systemie Windows XP w oknie Panel
sterowania wigczono tryb Classic View (Widok
klasyczny), nalezy klikng¢ pozycje Start, Control
Panel (Panel sterowania), a nastepnie Printers
and Faxes (Drukarki i faksy).

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone
drukarki i wybierz polecenie Printing
preferences (Preferencje drukowania).

See what's printing
—
]

[ Printing preferences

Set as default printer

Printer properties
Create shortcut

Remove device

Troubleshoot

Properties
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Zostanie wy$wietlony ekran ustawien
sterownika drukarki.

Cumtom Fager Siw..,

Pager Remaning:

Wprowadz niezbedne ustawienia.
Wprowadzone tu ustawienia stajg si¢
ustawieniami domy$lnymi sterownika drukarki.

Yo

Zapisywanie ustawien na liscie
Wybrane ustawienia

Mozna zapisa¢ wszystkie ustawienia sterownika
drukarki jako wybrane ustawienie. W ten sposéb
mozna fatwo wczyta¢ wybrane ustawienia i powtarzac
wydruk z zastosowaniem tych samych opcji.

Na kartach Printer Settings (Ustawienia
drukarki), Layout (Uktad) i Advanced
(Zaawansowane) wybierz ustawienia opcji,
ktdére majg by¢ zapisane na liScie Wybrane
ustawienia.

Kliknij pozycje Custom Settings (Ustawienia
niestandardowe).




SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series

Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

W polu Name (Nazwa) wprowadz zadang
nazwe, a nastepnie kliknij przycisk Save

(Zapisz).
| Custom Settings
L -
S it Display Tom Currort Settngs  Registered Sottl,, &
Sue A4 210 % 297 mm
Dutput Size #4 210 x 297 mm
Saures Roll Papor - 36 1., -
Madia Type Flnin Fapor
Color Densty(ila... 0
Cator Densty{Cal... 0
Seluct Targer Stanilard
¢ Mods Calor
Name t | M0000CKK I-m Gualny Level  LEVEL 2 (Speed) -
Spead
Comnent ; Hgh Speud on
Emphasize The ... Off
Color Adjustment  Ausiness Graghics. -+
Gamma 22
Tetting Deloull Selting
e Cut tarmal 0
Baito Rotate o
Frint Fags Line of
Barsher of
Orrerdanon Fortrait
Hatate 100° of -
Thme ¢ 3
[ ] Cancel impart.. el

Mozna zapisa¢ do 100 réznych ustawien.
Zapisane ustawienia mozna przywolywac z listy
Select Setting (Wybrane ustawienia).

Uwaga:

Udostepnianie pozycji z listy Select Setting
(Wybrane ustawienia) na wielu komputerach
Nalezy wybrac ustawienia do udostepnienia,
klikng¢ przycisk Export... (Eksport...),

a nastgpnie wyeksportowaé ustawienia do pliku.
Wyswietlic¢ ten sam ekran sterownika drukarki
na innym komputerze, klikng¢ przycisk
Import..., a nastepnie zaimportowac ustawienia.

Zmianaukfadu elementéw na ekranie

Kolejnos¢ pozycji na listach Select Setting (Wybrane
ustawienia), Media Type (Rodzaj no$nika) i Paper
Size (Rozmiar papieru) mozna zmienia¢ w sposob
nastepujacy, tak aby zwykle uzywane pozycje byly na
poczatku listy.

4 Ukrycie niepotrzebnych elementéw.

d  Zmiana kolejnosci elementéw odpowiednio do
czestotliwoéci ich uzywania.

d  Zgrupowanie elementéw (w folderach).
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2

|

4

Kliknij karte Utility (Program
narzedziowy) — Menu Arrangement (Uklad
menu).

Wybierz zadang opcje z obszaru Edit Item
(Edytuj element).

Menu Arrangement

Edit rem

(O) Select Setting (@) Media Type () Paper Size

List =

Plain Paper
Matte Paper
Fhato Paper
CAD Paper
Others

@ ot Display

Add Group...

Delete Group Reset

Cancel Help

W polu List (Lista) zmien kolejno$¢
wyswietlania i grupy.

Elementy mozna przenosi¢, przeciagajac je i
upuszczajac.

Aby doda¢ nowa grupe (nowy folder), kliknij
przycisk Add Group... (Dodaj grupe...).

Aby usuna¢ grupe (folder), kliknij przycisk
Delete Group (Usun grupe).
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4 Niepotrzebne elementy przenie$ do grupy
Not Display (Nie do ekspozycji),
przeciagajac je tam i upuszczajac.

Menu Arrangement

Edit Trem
Select Setting Media Type Paper Size
3 ¥p E

List :

Plain Paper
Singleweight Matte Paper
Doubleweight Matte Paper
Enhanced Matte Paper
Archival Matte Paper
Photo Quality Inkjet Paper
Coated Paper (Generic)
Photo Paper
CAD Paper
Others
@ not Display
Add Group... Delete Group Reset

Cancel Help.

Uwaga:

Uzycie przycisku Delete Group (Usui grupe)
powoduje jedynie usuniecie danej grupy (danego
folderu), a nie znajdujgcych sig tam ustawien.
Nalezy je usungc osobno w polu List (Lista)

w lokalizacji zapisu.

n Kliknij przycisk Save (Zapisz).

58
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Na dole ekranu kliknij przycisk Show Details
POdStawowe p roced u ry (Pokaz szczegéty) (lub [+]).

ObSiugi (komPUter Mac) Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series ﬁ

Copies: 1

Pages: Al |4

Procedura drukowania
W tym rozdziale opisano podstawowa procedure

drukowania za pomocg sterownika drukarki
z poziomu komputera.

Podstawowa procedura drukowania

Wiacz drukarke i zataduj papier.

£ ,,Ladowanie papieru rolkowego” na
stronie 33 ? | PDF Hl Show Details Cancel m

£ ,Ladowanie papieru do automatycznego

podajnika arkuszy” na stronie 39

Uwaga:

Jesli w oknie dialogowym drukowania nie sq

wyswietlone ustawienia strony, kliknij opcje

»page settings” (ustawienia strony) (np. Page

2 Po utworzeniu danych w aplikacji z menu File Setup (Ustawienia strony)) w menu File (Plik).
(Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj).

£ ,Ladowanie Arkusz (1 arkusz)” na
stronie 43

Page Attributes ﬂ

[ l'uxtEdui‘. Format View Window F Format For:  EPSON SC-TXXXX Series | <]

reew XN EPSON SC-T3100 Series

Open... %0 :

Opan Recent - Paper Size: A4 [T

Close ®W L0 Py297 M

Save. 5

Duplicate %S Orientation: T # T

Rename..

Move To..

il = Scale: 100%

Export as PDF.

Show Properties TP ? Cancel |l
| |

n Sprawdz, czy jest zaznaczona wlasciwa
drukarka, a nastepnie okresl rozmiar papieru.

(D [ printer:  ® EPSON SC-TXXXX Series Il

Presets: Default Settings | <)
Copies: 1
Pages: @ All
From: 1 to: (1
@ I Paper Size: A4 & 210y 207 mml

Orientation: tf Ts

TextEdit g

Dostepne sg trzy opcje dla kazdego rozmiaru
papieru. Przykladowo po kliknieciu rozmiaru
A2 zostang wy$wietlone nastepujace trzy opcje.

a A2

59
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[ A2 (Retain Scale) (A2 (Zachowaj skalg))
(4 A2 (Roll Paper - Banner) (A2 (Papier rolkowy

— transparent))

Zwykle wybiera si¢ opcje bez nawiaséw (w tym
przykladzie A2). Jedng z pozostalych dwdch
opcji wybierz w nastepujacych sytuacjach.

Retain Scale (Zachowaj skale)

W ponizszej procedurze plik PDF lub dane
obrazu moga zosta¢ wydrukowane

w nieznacznym pomniejszeniu, nawet jesli
rozmiar wyjscia jest ustawiony na Same as
Paper Size (Taki sam, jak Rozmiar papieru).
Jest to wykonywane, aby zachowa¢ marginesy
bezpieczne (3 mm po kazdej stronie). Wybierz
to ustawienie, aby drukowa¢ w rzeczywistym
rozmiarze bez zmniejszenia.

Roll Paper - Banner (Papier rolkowy —
transparent)

Opcja ta umozliwia drukowanie dlugich
materialéw na papierze rolkowym przy uzyciu
oprogramowania do drukowania
transparentow.

Z listy wybierz pozycje Printer Settings
(Ustawienia drukarki) i ustaw opcje Output
Size (Rozmiar wyjscia).

Jesli na lidcie nie ma pozycji Printer Settings
(Ustawienia drukarki), oznacza to, Ze nie
dodano dedykowanego sterownika dla tej
drukarki. Informacje na temat dodawania
sterownika drukarki mozna znalez¢

w nastepujacym rozdziale.

£ ,,Wybdr dedykowanego sterownika dla tej
drukarki” na stronie 62
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Aby powigkszy¢ lub zmniejszy¢ rozmiar,
wybierz odpowiednig pozycje z listy rozwijanej
Paper Size (Rozmiar papieru).

Printer: EPSON SC-TXXXX Series <]
Presets: Default Settings %)
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 £ 210 by 207 mm

Orientation: l* Ts

@ I Printer Settings [ <] |

Paper Size: A4

@ I& Same as Paper Size [T} | .. ‘ p-
Output Size: A4 a

Paper Source: Roll Paper *ﬁ

Roll Paper Width: 36 inch (914 mm)
Media Type: Use Printer Settings [T} Plain Paper
Acquire Info
Print Quality: Simple Settings
Select Target:  Standard
Print with High Quality

Ponizej mozna znalez¢ wigcej informacji
dotyczacych ustawien powigkszania.

5 ,,Powickszenia oraz transparenty poziome i
pionowe” na stronie 68

E Z listy Source (Zrédto) wybierz zrédto papieru

i sprawdz szeroko$¢ papieru rolkowego
(rozmiar papieru w przypadku arkuszy cietych)

oraz typ papieru.

Dostepne sg nastepujace zrodla papieru: Roll
Paper (Papier rolkowy), Sheet (Podajnik
arkuszy) lub Auto Sheet Feeder (Automatyczny
podajnik arkuszy). Jesli zostanie wybrane
zrédlo papieru, dla ktorego nie zatadowano
papleru w drukarce, zostanie wy$wietlona
ikona &3



SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series

Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

W przypadku ustawien Roll Paper Width
(Szeroko$¢ papieru rolkowego) (Rozmiar
papieru w przypadku arkuszy cietych) i Media
Type (Rodzaj no$nika) automatycznie
stosowane sg ustawienia skonfigurowane na
panelu sterowania drukarki.

Printer: EPSON SC-TXXXX Series

Presets: Default Settings E

Copies: 1

Pages: © Al
From: 1 to: 1

Paper Size: A4 k4 210 by 297 mm

Orientation: 1 (] To
Printer Settings H
Paper Size: A4 i
+ Same as Paper Size ﬁ I .-" L4
- ‘ ]
Output Size: A4 [ .
Paper Sour| Rz GIRET TS 5 i ]
Roll Paper wig|y  Auto Sheet Feeder A pg [Q
g Sheet J —-_—]
Media Typl_liea Drintar Sattinne wall Plain Faper

Acquire Info
Print Quality: Simple Settings

Select Target:  Standard

Print with High Quality

Uwaga:

Jesli papier zostanie zatadowany lub zmieniony
po otwarciu okna dialogowego sterownika
drukarki, ustawienia rozmiaru i rodzaju papieru
skonfigurowane na drukarce nie zostang
zastosowane. W takim przypadku nalezy klikngé
przycisk Acquire Info (Uzysk. info.), aby
zastosowac ustawienia.
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W obszarze Print Quality (Jako$¢ druku)
wybierz pozycje z listy Select Target (Wyb. mie.
doc.).

Wybierz opcje zgodnie z rodzajem i
przeznaczeniem dokumentu.

Printer: EPSON SC-TXXXX Series 7]
Presets: Default Settings H
Copies: 1

Pages: O All

From: 1 to: 1

Paper Size: A4 §4 210 by 297 mm

Orientation: | T L] LES
Printer Settings ﬁ
Paper Size: A4 ]
+ Same as Paper Size B 1 e
- ‘ J
Output Size: A4 ‘ b,
: . = —
Paper Source:  Roll Paper <] 1] 1 : ©
Roll Paper Width: 36 inch (914 mm) = ~ J (|
Media Type:  Use Printer Settings B Plain Faper
Acquire Info

—
Print Quality: Simple Settings
Select Target + Standard
CAD/Line Drawing >
GIS >
Poster/Document >

Aby ustawi¢ metode korekcji koloréw lub
balans koloréw zgodnie ze swoimi
preferencjami, usun zaznaczenie pola wyboru
Simple Settings (Proste ustawienia). Wiecej
informacji mozna znalez¢ w nastepujacym
rozdziale.

5 ,Korygowanie koloréw i drukowanie” na
stronie 78

Upewnij sie, Ze zaznaczone jest pole wyboru
Print Preview (Podglad wydruku), a nast¢pnie
kliknij przycisk Print (Drukuj).

Jesli podglad nie jest potrzebny, usun
zaznaczenie pola wyboru, a nastepnie kliknij
przycisk Print (Drukuj).

Print Quality: [EJ Simple Settings

Select Target: Standard

Print with High Quality

Print Preview I

@l
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Uwaga:

W oknie podglgdu wydruku mozna sprawdzié

i zmienic¢ ustawienia druku, przeglgdajgc obraz,
ktory bedzie wydrukowany. Zaleca sig
sprawdzanie wydrukow na podglgdzie

w przypadku drukowania na papierze rolkowym
lub papierze o duzym rozmiarze.

Sprawdz ustawienia druku w oknie podgladu
wydruku, upewnij sig, ze nie ma zadnych
problemoéw, a potem kliknij przycisk Print
(Drukuj), aby rozpoczaé drukowanie.

ace an Print Preview EFSON SC-TXXXX Saries - Ustitied

c a [EN = N

n

Ikony i menu na goérze okna podgladu
umozliwiaja zmiane ustawien wyswietlania
obrazu. Ustawienia druku mozna zmieni¢,
uzywajac menu po prawej stronie. Szczegélowe
informacje mozna znalez¢ w pomocy.

Uwaga:

Szczegbtowe informacje na temat pozycji ustawien
mozna znalezé w pomocy sterownika drukarki. Aby
wyswietli¢ okno Pomoc, nalezy w oknie dialogowym
ustawien sterownika drukarki klikngé przycisk ).

Wybor dedykowanego sterownika
dla tej drukarki

Jesli na komputerze nie ma menu opisanych

w poprzednim rozdziale ,,Podstawowa procedura
drukowania”, nalezy wybra¢ dedykowany sterownik
dla drukarki w oknie Printer (Drukarka).
Dedykowany sterownik dla tej drukarki jest
wy$wietlany w sposdb nastepujacy.

W przypadku potaczenia USB EPSON SC-TXXXX
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4 W przypadku polaczenia sieciowego
EPSON TXXXX lub EPSON TXXXX-YYYYYY

*1 XXXX" oznacza numer modelu produktu. ,YYYYYY” to
szes¢ ostatnich cyfr adresu MAC.

Jesli na liscie nie ma dedykowanego sterownika dla tej
drukarki, dodaj go, wykonujac nastepujace czynnosci.

Z menu Apple wybierz pozycje System
Preferences (Preferencje systemowe) —
Printers & Scanners (Drukarki i skanery) (lub
Print & Scan (Drukarka i skaner)/Print & Fax
(Drukarka i faks)).

Kliknij ikone [+] i wybierz pozycj¢ Add Printer
or Scanner (Dodaj drukarke lub skaner).

Po wys$wietleniu listy urzadzen wybierz
dedykowany sterownik dla tej drukarki i kliknij
przycisk Add (Dodaj).

Anulowanie drukowania

Istnieje kilka sposobdw zatrzymania drukowania. Sg
one zalezne od okolicznosci. Po zakonczeniu
przesylania danych z komputera do drukarki nie
mozna anulowa¢ zadania drukowania przy uzyciu
komputera. Trzeba to zrobi¢ za pomocg drukarki.

Anulowanie drukowania z poziomu
komputera

Na pasku Dock kliknij ikone tej drukarki.

@

Wybierz zadanie, ktére chcesz anulowad, a
nastepnie kliknij przycisk Delete (Usun).

=0
~y

L] ®

W &
Pause Settings

= EPSON SC-TXXXXSeries - 1 Job

Untitled

Printing - Sending data to printer.

0
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Jesli zadanie zostalo juz wystane do drukarki,
dane drukowania nie sg wy$wietlane na
powyzszym ekranie.

Anulowanie drukowania za pomoca
drukarki

W trakcie drukowania na ekranie panelu sterowania
wys$wietlany jest przycisk Anuluj. Nalezy dotkna¢
przycisku Anuluj. Zadanie drukowania zostanie
anulowane niezaleznie od postepu w jego realizacji.
Wznowienie pracy urzadzenia w trybie gotowosci
moze zaja¢ troche czasu.

W ten sposob nie mozna usuwaé zadan drukowania
z kolejki wydruku na komputerze. Aby usungé¢
zadania drukowania z kolejki wydruku, nalezy uzy¢
procedury ,,Anulowanie drukowania z poziomu
komputera”.

Dostosowywanie sterownika
drukarki

Mozna przydzieli¢ nazwe do czesto uzywanych
ustawien (rozmiar papieru i poszczegélne pozycje
ustawien podstawowych), a nastepnie zapisad te
wartosci na liScie Presets (Wzorce). W ten sposdb
mozna tatwo wczytac ustawienia i powtarza¢ wydruk z
zastosowaniem tych samych ustawien.

Zapisywanie czesto uzywanych
ustawien jako ustawien wstepnych

Na kartach ustawien Paper Size (Rozmiar

papieru) i Printer Settings (Ustawienia
drukarki) skonfiguruj poszczegdlne opcje,
ktére maja by¢ zapisane na liScie Presets
(Wzorce).

Z listy Presets (Wzorce) wybierz pozycj¢ Save
Current Settings as Preset (Zapisz biezace
ustawienia jako wzorzec...).

Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series H

Presets v Default Settings I
Last Used Settings

Copirg=

‘Save Current Settings as Preset.. ||

Pagd==

2INOW Fresets..

From: 1 il

63

Wprowadz nazwe, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

Preset Name: | User setting 1

Preset Available For: () Only this printer
All printers

Cance

Uwaga:

Jesli w obszarze Preset Available For (Wzorzec
dostepny dla) zostanie zaznaczona opcja All
printers (Wszystkie drukarki), bedzie mozna
wybiera zapisang pozycje Preset (Ustawienia
wstepne) z poziomu wszystkich sterownikéw
drukarki zainstalowanych na komputerze.

Ustawienia zostang zapisane na liScie Preset
(Ustawienia wstepne). Zapisane ustawienia
mozna wybrac z listy Preset (Ustawienia

wstepne).
Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series @
Presets ¥ Default Settings !

Last Used Settings

Copies
Nafanlt Qattinae_1

Save Current Settings as Preset...

Paper Size  Show Presets... 197 mm

Usuwanie ustawien z listy ustawien
wstepnych

1 W oknie dialogowym Print (Drukuj) z listy
Presets (Wzorce) wybierz pozycje Show
Presets... (Pokaz wzorce...).

&

Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series

Presets + Default Settings i
Last Used Settings

Copies

Default Settings-1

User setting 1

Pages

Paper Siif2
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

. Zaznacz ustawienia, ktore maja by¢ usuniete,
kliknij przycisk Delete (Usun), a nastepnie OK.

@ == ®

Heser Fresets Menu 1o “Default Settings® After Printing

cancel | - TN
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Drukowanie rysunkow
CAD

Rysunki CAD mozna drukowac za pomoca jednej
z dwdch nastepujacych metod.

Drukowanie za pomoca sterownika drukarki

Ta metoda jest najlepsza do drukowania rysunkéw
CAD, takich jak widoki fasady budynkéow w wysokiej
jakosci. W tym rozdziale opisano procedure
drukowania za pomocg sterownika drukarki na
przykladzie oprogramowania AutoCAD 2018.

Jesli linie lub czesci rysunku sq drukowane
nieprawidtowo, nalezy wydrukowac w trybie
HP-GL/2 lub HP RTL.

Drukowanie w trybie HP-GL/2 lub HP RTL

Ta metoda jest najlepsza do drukowania rysunkéw
CAD i GIS, takich jak mapy i rysunki techniczne.

N 6,000 o 3000 7,200

25500

6,200

2,800

Mozliwe jest drukowanie z aplikacji obstugujacej tryb
HP-GL/2 (zgodny z drukarka HP Designjet 750C)

i HP RTL. Wigcej informacji mozna znalez¢

w nastepujacym rozdziale.
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2 ,,Drukowanie w trybie HP-GL/2 lub HP RTL
z poziomu komputera” na stronie 103

Otworz dane do wydrukowania, a nastepnie
kliknij przycisk Plot (Kresl).

e g v v

Annotate  Parametric

Insert

n It Page Setup Manager
O

' Home

S View Details
#% Plotter Manager
Plot

Z listy Printer/plotter (Drukarka/ploter)
wybierz zagdang drukarke, a nastepnie kliknij
przycisk Properties (Wlasciwosci).

| A Plot - Model

|| Page setup
I Name: <None> - Add...
' Printer/plotter

Name: {© EPSON SC-XXXXX Series ]+ Properties...

Plotter:  EPSON SC- XXXXX Series - Windows System Driver - by .. _l
Where: LPT1:
Description:
Plat to file
Paper size Number of copies
Letter 8 1/2 x 11 in - 1
Plot area Plot scale
What to plot: + Fit to peper
Dkewy Scale: Custom
Plot offset (origin set to printable area) 1 inches =
. 0.000000 inch Canter the plot 10.45
i H 000000 inch Scale lineweig
Preview... Apply to Layout oK




SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series = Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

3 Kliknij przycisk Custom Properties Z listy Select Target (Wyb. mie. doc.) wybierz
(Niestandardowe wlasciwosci). pozycje CAD/Line Drawing - Black (CAD/

Rysowanie linii — Czarny), CAD/Line

Drawing - Color (CAD/Rysowanie linii —

) Plotter Configuration Editor - EPSON SC- XXX ... kst Kolor) lub CAD/Line Drawing - Bi-Level
‘ General |Ports Device and Document Settings | (CAD / Rysowanle linii — Dwu'POZIOmowY)-
© EPSON SC- XXXXX Series sl Windows
&7 Media

QSDun:e and Size <Size: Letter 8 1/2 x 11 in> |

| i PSR 50 DO Seres Brting Preternces ®
+ £ Media Destination <Default> = By o
« [ Graphics |I T - . =
(S Custom Properties - A \
Pouitinat Sore - o 215 % 297 fren Sattrge o
[& User-defined Paper Sizes & Calibration . e
[ Custom Paper Sizes N R— ‘
F Modify Standard Paper Sizes (Printable Area) T 4 pa
[ Filter Paper Sizes 5 == R 2 # :
Access Custom Dialog roaroe vnan:  [RGHER ' m &
Rhacka Trgm s Pristet Semnge 3 . . -
Press the following button to ¥
Bz inks s Type
access the device = = Fon Pger
Py Quaity ) Samghe Settrge Pt Rismamming)
@ " SHERTHON | Siancara = e
I Custom Properties.., dI ] Jprin vt sigh ey
= CADYLiret: Dirarerieng - Ciler
_‘ﬁ CAD i Ditmeresg - BirLinesd
(3 |05 - Riack
- | ol
Pt (Document - Black:
Import... Save As... Defaults el
v — Tnzare Cafaum Thow amngs . 5 bt Py [CJteyeur Managar
[ Ok | Cancel Help - e
Zostanie wy$wietlone okno dialogowe Mac
sterownika dla tej drukarki.
Printer:  EPSON SC-TXXKX Serfes B8
Presets:  Default Settings 8
W oknie sterownika drukarki ustaw opcje capis:
Output Size (Rozmiar wyjscia) i Source (Zrédlo). b e
Paper Size: A4 B 20w 207mm

25 ,Podstawowe procedury obstugi (system
Windows)” na stronie 52

orientation: T4 Toe
Printer Settings 2]
Paper Size:  Ad

£ ,,Podstawowe procedury obstugi ¢ smaspwpusie B
. Outpun Size: Al
(komputer Mac)” na stronie 59 T 8 ‘ E V.
Roll Paper Width: 38 inch (814 mm)
Media Type:  Use Printer Settings 8

Print Quality: [ Simple Settings.
Seloct Target ¢ Stanciard i

G5 > ¥l | CADfLine Drawing - Black
Poster/Document L3 Lo

|
Q CAD{Ling Drawing - Calor
ﬁ CAD{Line Drawing - Bi-Lovel

conce! AN

Print Preview
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

E Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.

Uwaga:

Jesli rozmiar wyjscia to pionowo i wysokos¢ jest
mniejsza niz szeroko$¢ papieru rolkowego, obraz
jest drukowany obrécony o 90°, aby oszczedzal
papier. Ta funkcja jest wigczona, jesli na karcie
Advanced (Zaawansowane) w obszarze Roll
Paper Option (Opcja papieru rolkowego)
zaznaczono pole wyboru Auto Rotate
(Autorotacja).
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Powiekszenia oraz
transparenty poziomei
pionowe

Za pomocg sterownika drukarki mozna powiekszy¢
lub pomniejszy¢ dokument w zaleznosci od rozmiaru
papieru. Dostepne sg trzy metody drukowania ze
zmiang skali obrazu.

Przed uruchomieniem drukowania dokumentéw o
niestandardowych rozmiarach, w tym transparentéw
pionowych i poziomych oraz dokumentdw, ktorych
wszystkie krawedzie maja te samg dtugos¢, wprowadz

wybrany rozmiar papieru w oknie sterownika drukarki.

£ ,,Drukowania dokumentéw o niestandardowych
rozmiarach” na stronie 74

(4 Fit to Roll Paper Width (Dopasuj do szerokosci
papieru rolkowego)
Urzadzenie automatycznie powigksza lub
pomniejsza obraz w celu dopasowania go do
szerokosci papieru rolkowego.

4 Fit to Output Size (Dopasuj do rozm. wyjécia)
Urzadzenie automatycznie powigksza lub
pomniejsza obraz w celu dopasowania go do
rozmiaru papieru.

4 Specify Size (Okreslenie rozmiaru)
Korzystajac z tej metody mozna samodzielnie
okresli¢ wspdtczynnik powiekszenia lub
pomniejszenia obrazu. Nalezy jej uzy¢ w

68

przypadku drukowania na papierze o rozmiarze
niestandardowym.

A4

Uwaga:

O W przypadku korzystania z aplikacji
przeznaczonych do drukowania transparentow
poziomych lub pionowych dostosuj ustawienia
sterownika drukarki zgodnie ze wskazowkami
zawartymi w dokumentacji aplikacji.

W przypadku korzystania z aplikacji dla systemu
Windows przeznaczonych do drukowania
transparentow na karcie Layout (Uktad) zaznacz
opcje Print Banner (Drukowania banera)

w razie potrzeby.

Poge Layoue (
. o |
v/
q L
ke Type
Fase, Pger
vt Wiramissg
Adtonal Setngs
| Rotate 180¢
Tmror wnage
Tszare Catfaun Bow SaENgE... L7} Prt Pryeews [ Jiayour Managar
[ e -t
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Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Dostosowywanie szerokosci
dokumentu do szerokosci
papieru rolkowego

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) sprawdz rozmiar
dokumentu (lub rozmiar papieru).

Windows

Przejdz do karty sterownika drukarki Printer
Settings (Ustawienia drukarki) z poziomu
aplikacji, a nastepnie sprawdz, czy rozmiar
dokumentu jest taki sam, jak w ustawieniach

aplikaciji.
4
FerHng. P
¢
koo Papat e, X ‘ fl-l
— Sy ‘ /‘
Rod Frper Width WO EA r';-—]J EI
Hoga Type e Frioees Sethwgs . S -
Hoguere info Woda Type!
o Paper
Papes Remarmg
5
et vt Fogh Quae
martnorn (el how Stlings. [Pt Praseene | iyt Msages
e = i

Jesli rozmiary si¢ réznia, kliknij przycisk
Settings... (Ustawienia...) i okresl poprawny
rozmiar w oknie dialogowym Change Paper
Size (Zmien Rozmiar papieru).

25 ,Podstawowe procedury obstugi (system
Windows)” na stronie 52

Mac

Otworz ekran konfiguracji strony w aplikacji

i sprawdz, czy drukarka jest wybrana w polu
Printer (Drukarka), a potem sprawdz rozmiar
papieru.
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Wybierz rozmiar papieru bez frazy (Retain
Scale (Zachowaj skale)) lub (Roll Paper -
Banner (Papier rolkowy — transparent)).

(D [ printer:  ® EPSON SC-TXXXX Series B )

Presets: Default Settings [
Copies: 1
Pages: @ All
From: 1 to: (1
@ I Paper Size: A4 & 210y 207 mml

Orientation: | | # e

TextEdit g

Jesli rozmiar si¢ rézni, z listy rozwijane;j
wybierz poprawny rozmiar.

5 ,Podstawowe procedury obstugi
(komputer Mac)” na stronie 59

Uwaga:

W przypadku aplikacji bez pozycji menu do
konfiguracji strony rozmiar papieru mozna
skonfigurowad po otwarciu okna dialogowego
Print (Drukowanie) za pomocg polecenia menu
Print (Drukuj).

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) kliknij pozycje Fit to
Roll Paper Width (Dopasuj do szerokosci
papieru rolkowego) i wybierz ustawienie Fit
Short Side to Roll Paper Width (Dop. kr. str.
do sz. pap. rol.) lub Fit Long Side to Roll
Paper Width (Dop. dl. str. do sz. pap. rol.).

Windows

—
Document 5a a0 A4 240 % 297 mm Soiegs.., |
| Same & Paper Stz pu—
Dutpuit Size = ¥ Same as Paper 3ize i
Fit -t Mol Paper Wit » it Shar Side 1o Rell faper Wi |
Fit to Oinput Size Fit Lang Side to RoH Paper Wicdth
woarrvine IR | E%W &
P ol e
Modia Typa ¢ ksm Prinber Settings 4
Aeuirg Tin Madin Typs:
Flain Baper
Friet Guaiky bl Simghe Sactings Paper Heenatiing:
Seloct Target P — " nk
CRYCE st S B [ienee with sagh Qualty
CADILine Draving - Colot
CADLine Drowing - B Level
G5 - Dinck
Fmsmee Detnull Tl i Prausay [ Itayout sannger
e -
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Mac

Printer: EPSON SC-TXXXX Series

EE

Presets: Default Settings

Copies: 1
Pages: £ All
From: 1 to: 1

Paper Size: A4 & 210 by 207 mm
Orientation: | #l Te
Printer Settings H

Paper Size: A4 i
- il

+ —
T it Short Side to Roll Paper Width

Output Si; = ‘
AtpUS: Output Size Fit Long Side to Roll Paper Width
Paper Sourc_ Specify Size... I T
= 2%
Roll Paper Width ~ ¥ B
Media Type:  Use Printer Settings B Plain Paper
Acquire Info

Fit Short Side to Roll Paper Width (Dop. kr.

str. do sz. pap. rol.)

Wybierz to ustawienie, aby drukowa¢
z obrazem powiekszonym do maksymalnego
rozmiaru dostepnego dla zaladowanego

papieru rolkowego.
9)

Fit Long Side to Roll Paper Width (Dop. dl.
str. do sz. pap. rol.)

Wybierz to ustawienie, aby drukowa¢
z obrazem powiekszonym do maksymalnego
rozmiaru, tak aby nie marnowa¢ papieru.

] w0l

Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.
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Dostosowywanie rozmiaru
dokumentu do rozmiaru
wydruku

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) sprawdz rozmiar
dokumentu (lub rozmiar papieru).

Windows

Przejdz do karty sterownika drukarki Printer
Settings (Ustawienia drukarki) z poziomu
aplikacji, a nastepnie sprawdz, czy rozmiar
dokumentu jest taki sam, jak w ustawieniach
aplikaciji.

8 EPSON SC-TX0KN0K Series Prifiting Preferences *®

Privee Setting | aeet Adoweed | Lailty

Seect Seog Currens Socngs f
— STz — A
+ Bpme 95 Pager Sae

vt iz | A4 240 X 257 mm

oo P S .I ‘ pu
- Y-

£1¥ved P [ ] Loyt masages

Jesli rozmiary si¢ réznis, kliknij przycisk
Settings... (Ustawienia...) i okresl poprawny
rozmiar w oknie dialogowym Change Paper
Size (Zmien Rozmiar papieru).

5 ,Podstawowe procedury obstugi (system
Windows)” na stronie 52

Mac

Otworz ekran konfiguracji strony w aplikacji

i sprawdz, czy drukarka jest wybrana w polu
Printer (Drukarka), a potem sprawdz rozmiar
papieru.
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Wybierz rozmiar papieru bez frazy (Retain
Scale (Zachowaj skale)) lub (Roll Paper -
Banner (Papier rolkowy — transparent)).

(D [ Printer: ® EPSON SC-TXXXX Series B
Presets: Default Settings ksl
Copies: 1
Pages: © All
From: 1 to: |1

@ | Paper size: A4

Orientation: T f Tn-'

|&|

210 by 207 mm |

TextEdit g

Jesli rozmiar si¢ rdzni, z listy rozwijanej
wybierz poprawny rozmiar.

5 ,Podstawowe procedury obstugi
(komputer Mac)” na stronie 59

(Ustawienia drukarki) wybierz pozycje Fit to
Output Size (Dopasuj do rozm. wyjscia).

Windows

| - EPSOM SC-TI0O0C Senes Printing Prefarences. x

| Pt Smttvan ek At | iy

Sawet Sortng | Curmant Sumegs.
Pocament S A4 2402 297 Somge. _é_
& Same = Foper Se
et S WA Same s Paies Sire I’
- q;__ ‘ =L |
Fokl Paer Wiy W 0 (10 ia‘g E
Madia Type s Printer Settmge. g < J -
Arqure o Hedka Typar
Flan Vaper
LA Servephe ivmegn Pager Rpmaneg

1L

ALY L Draweng - Back [ —
CADY Lt Dymesen) - Crilor

| CALYLIng Drmmong - B-Lovel

G ack

| ket

Foster Dot - Cote

Fetm Docunmet - ack
Fostar (PhorlFerpactive
Frster (¥ Pager] -

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
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Paper Size: A4

Mac

Printer: EPSON SC-TXXXX Series

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: © Al
From: 1 to: 1

B 2106y 207 mm

Orientation: ' *‘ l B

Printer Settings

Paper Size: A4

F s i C.‘—-g ae Danar Civa
z Fit to Roll Paper Width >
Qutput Size,
B Output Size
Paper Source  Specify Size...

Roll Paper Width

Media Type: Use Printer Settings H Plain Paper

Acquire Info

Z listy rozwijanej Output Size (Rozmiar
wyj$cia) wybierz zagdany rozmiar.

Windows

i EPSON S0 THOO0 Sevies Printing Profencnces £

Fricees Setties aveot Adarsced | Uality

Sl Saming | Currene SHEagy
Ducarment Sica : A 00 % 257 rom Semngs
4 L b0 St e
Outing Si2e | TR0 R 207 M
A senioy WIS A4 210 % 797 mm
UUS-ANST A3 297 « 420 mm
PR S ARCH Super A3 {83291 483 ) <
Bt Fapws Wadth B Sevies{IS0) * A2420 % 5094 mm 2
A LEC ] Sopes A2 1T x M0 =
ik Otmers A1 554 84 mm
Usen-Dietmest Super AT 24 %36
== — AD BT 3 1183 fu
he] Semole Seftiga Suiper A 814 x 1282 mm
seavere |
———
T = e ——
AL Drwwng - B Lovel
5 gack
B4 - Caler

FostonTocmment - Color
Foter/Doturment - eck

Foster (Photo)/Perpecie

Fristn (el Faoe] ot

Restae Delbetl [ i msmagee

==l =
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Printer Settings

Paper Size:
+

Ad
Outout Size i
—

Output Sizo EZZY S

Paper Source
Roll Paper Width
Media Type

Print Quality
Select Tat

Print |

A3

Super A3 [ B ’
AZ

Super A2

A ]
Super Al

AD

Super AD

US Letter

US Legal i

USB11x17in
USC17x22in
USD22x34in
USE34x44in
ARCHAS8x12in
ARCHB12x18in
ARCHC 18x24in
ARCHD 24 x 36 in
ARCHE130x42in
ARCHE 36 x 48 in
I1SO B4 250 x 353 mm
IS0 B3 353 x 500 mm
IS0 B2 500 x 707 mm
IS0 B1 707 x 1000 mm
v

Plain Paper

Acquire Info

8

N E

=22

Cancel

Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.

Wybér rozmiaru wydruku

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) sprawdz rozmiar
dokumentu (lub rozmiar papieru).

Windows

Przejdz do karty sterownika drukarki Printer
Settings (Ustawienia drukarki) z poziomu
aplikacji, a nastepnie sprawdz, czy rozmiar
dokumentu jest taki sam, jak w ustawieniach

aplikaciji.

M4 340 X 35T mm Sermngy..

Spa 0 Fagr 500

4200 X 287 mom

Cusstor) Papet Skoe -

Sowrce ; ol Pager

R Frper Width

Hoza Type

Friod Quaity

Saka Torget

st {Yallows Paser] et

Warinorn Dl

Show Settsge

427
7?@“—

Wada Typa:
e Fapee
Pages Femaining:

N

[ rint v vagh Gumity

(] Lipene mamagee

Carew Hep
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Je$li rozmiary si¢ r6znia, kliknij przycisk
Settings... (Ustawienia...) i okre$l poprawny
rozmiar w oknie dialogowym Change Paper
Size (Zmien Rozmiar papieru).

£ ,Podstawowe procedury obstugi (system
Windows)” na stronie 52

Mac

Otworz ekran konfiguracji strony w aplikacji

i sprawdz, czy drukarka jest wybrana w polu
Printer (Drukarka), a potem sprawdz rozmiar
papieru.

Wybierz rozmiar papieru bez frazy (Retain
Scale (Zachowaj skalg)) lub (Roll Paper -
Banner (Papier rolkowy — transparent)).

Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series il l
Presets: Default Settings H
Copies: 1
Pages: @ All
From: 1 to: 1

@ Ipaper Size: A4

B 210 by 207 mml

Orientation: Tj Te

TextEdit g

Je$li rozmiar sie rozni, z listy rozwijanej
wybierz poprawny rozmiar.

£ ,,Podstawowe procedury obstugi
(komputer Mac)” na stronie 59

Uwaga:

W przypadku aplikacji bez pozycji menu do
konfiguracji strony rozmiar papieru mozna
skonfigurowaé po otwarciu okna dialogowego
Print (Drukowanie) za pomocg polecenia menu
Print (Drukuj).
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Na karcie sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki) wyswietl ekran
wprowadzania Output Size (Rozmiar wyjécia).

Windows

Wybierz pozycje Others... (Inne...), a nastepnie
w wyswietlonym oknie dialogowym Output
Size (Rozmiar wyjscia) wybierz pozycje Specify
Size (Okreslenie rozmiaru).

B TPSON SC-TO0GK Sees Printing Preferonces =

Friver Sottvms Lyeat Sebeyend | Litliey

Sesect Semmng ¢ Cnvent Selegy

&

Docerea Sae A% 210w 297 e
- Sorme = Paper 5ow
Wi Same oz Paper Sire

Qutpa Sze
Fit o it Fanes Wikt |

E

T ) a4/
I Source : tithers. | q !'
fudk Fager Wiéth oLt Eﬂ - E
Mot Tipe Use Prusier Seimgs. S 12 .
Output Size
Specify Size w
[TH | | B
Length w
% 297.0 |3 (127.0- 1293.4)
|l Unit mm W
Mac

Wybierz pozycje Specity Size (Okreslenie

rozmiaru).
Printer: EPSON SC-TXXXX Series ﬂ
Presets: Default Settings E
Copies: 1
Pages: © Al
From: 1 to: 1
Paper Size: A4 &4 210 by 207 mm

To

Orientation: 1 i

Printer Settings

Paper Size: A4
+  + Same as Paper Size
Output Si Fit to Roll Paper Width »
PRSI Output Size
T B Specify Size.
Roll Paper Widui
Media Type: Use Printer Settings B Plain Paper

Acquire Info
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Wybierz jedng z dostepnych metod okreslania
rozmiaru, tj. Width (Szeroko$¢), Length
(Dlugo$¢) i Scale to (Skaluj do), a nastepnie
wprowadz warto$¢ ustawienia.

Drukowany obraz zostanie powiekszony lub
pomniejszony, tak aby miat okreslong
szerokos¢, dlugos¢ lub skale z zachowaniem
wspolczynnika proporcji danych drukowania.

Windows
Output Size
Specify Size v
[FIL Y]
Length w
% 207.0 |3 (127.0 - 1293.4)
| Unit mm ~
Mac
Output Size
© Width 8.27 inch
Length 11.69 inch
Scale to 100.00 < %

Cancel

t
] -

Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Drukowania
dokumentow o
niestandardowych
rozmiarach

Przed uruchomieniem drukowania dokumentéw o
niestandardowych rozmiarach, w tym transparentow
pionowych i poziomych oraz dokumentéw, ktérych
wszystkie krawedzie maja te sama dtugosé¢, ustaw
wybrany rozmiar papieru w oknie sterownika
drukarki. Po zapisaniu w sterowniku drukarki
rozmiary niestandardowe mozna wybiera¢ za pomoca
Page Setup (Ustawienia strony) i innych okien
dialogowych drukowania.

L —

,,,,,

Mozna uzywaé wymienionych ponizej rozmiaréw.

Szerokos$¢ | Seria SC-T5100M/ 0d 89do 914 mm
papieru SC-T5100/
SC-T5100N
Seria SC-T3100M/ 0d 89do 610 mm
SC-T3100/
SC-T3100N/
SC-T2100
Dtugos¢ Od 127 do 91 000 mm
papieru”

*: Jesli dana aplikacja obstuguje drukowanie transparentéw,
dtugos¢ papieru moze by¢ wieksza. Jednak rzeczywisty
rozmiar wydruku bedzie zalezny od rodzaju aplikacji,
rozmiaru papieru umieszczonego w drukarce i Srodowiska
roboczego uzywanego na komputerze.
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n Wazne:

[ Najmniejszy rozmiar obstugiwany przez ten
model drukarki to 89 mm szerokosci x
127 mm dtugosci. Jesli w sterowniku drukarki
w oknie Custom Paper Size...
(Niestandardowy rozmiar papieru...)
zostanie ustawiony mniejszy rozmiar, nalezy
obcig¢ niepotrzebne marginesy.

Na komputerze Mac dostgpny jest ekran
Custom Paper Sizes (Niestandardowe
rozmiary papieru) umozliwiajgcy wybranie
papieru o rozmiarze wigkszym niz
obstugiwany przez podajniki drukarki. W
przypadku zdefiniowania takiego rozmiaru
urzgdzenie nie wykona poprawnie zadania
drukowania.

Dostegpne rozmiary wyjsciowe sq zalezne od
uzywanych aplikacji.

Ustawienia w systemie Windows

Z poziomu aplikacji przejdz do karty
sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki), a nastepnie kliknij
przycisk Custom Paper Size...
(Niestandardowy rozmiar papieru...).

Zostanie wy$wietlone okno dialogowe
User-Defined Paper Size (Rozmiar papieru
zdefiniowany przez uzytkownika).

eaout anaser

Tinsore Oataun
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

W oknie dialogowym User-Defined Paper Size
(Rozmiar papieru zdefiniowany przez
uzytkownika) ustaw uzywany rozmiar papieru,
a nastepnie kliknij przycisk Save (Zapisz).

4 Opcja Paper Size Name (Nazwa rozmiaru

papieru) jest wySwietlana jako rozmiar
dokumentu lub opcja rozmiaru wyjscia.
Ustaw praktyczng nazwe, np. ,,400 x
500 mm” lub ,, Transparent poziomy”.

Aby wyswietli¢ warto$ci Paper Width
(Szerokos¢ papieru) i Paper Height
(Wysoko$¢ papieru) dla rozmiaru
standardowego, zblizone do zgdanego
rozmiaru niestandardowego, wybierz
odpowiednig pozycje z listy Base Paper Size
(Podstawowy rozmiar papieru).

Jesli z listy Fix Aspect Ratio (Ustaw
wspolczynnik ksztaltu obrazu) zostanie
wybrany wspoétczynnik proporcji, a nastepnie
w obszarze Base (Podstawa) zostanie
zaznaczona opcja Landscape (Krajobraz) lub
Portrait (Pionowo), mozna ustawié¢ rozmiar,
wprowadzajac warto$¢ w polu Paper Width
(Szeroko$¢ papieru) lub Paper Height
(Wysokoé¢ papieru).

)

Paper Size Name :

User-Defined Paper Size

Base Paper Size :

User-Defined ~ User-Defined

Paper Size : Fix Aspect Ratio

User-Defined Mot Specify -

Portrait

2100 &

(89.0 - 914.4)

Paper Height :  |207.0 |2

(127.0 - 18000.0)

Landscape

Paper Width :

Unit

(@ mm (inch

Save Delete Help
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Uwaga:

1 Aby zmieni¢ zapisany rozmiar papieru,
nalezy wybrac jego nazwe z listy po lewej
stronie.

0 Aby usung( zapisany rozmiar papieru,
na licie po lewej stronie ekranu nalezy
zaznaczy¢ nazwe rozmiaru papieru,
a nastepnie klikng¢ przycisk Delete (Usuti).

1 Istnieje mozliwos¢ zapisania do 100
rozmiardw papieru.

Kliknij przycisk OK, aby zamknga¢ okno
dialogowe User-Defined Paper Size (Rozmiar
papieru zdefiniowany przez uzytkownika).
Zambknij tez okno dialogowe sterownika
drukarki.

Rejestracja rozmiaru papieru zdefiniowanego
przez uzytkownika jest zakonczona.

Wybierz zarejestrowany rozmiar papieru
w przykladowo ustawieniach rozmiaru papieru
aplikacji, a potem utwdrz dane drukowania.

Uwaga:

Jesli zarejestrowany rozmiar papieru nie jest
wyswietlany w aplikacji, sprawdz, czy jego
wymiary przekraczajg wymiary rozmiarow
obstugiwanych przez aplikacje.

Po zakonczeniu tworzenia danych z okna
dialogowego Drukowanie przejdz do karty
sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki).

Zarejestrowany rozmiar papieru zostanie
wyswietlony na karcie Printer Settings
(Ustawienia drukarki) na liScie Paper Size
(Rozmiar papieru).

£ ,Podstawowe procedury obstugi (system

Windows)” na stronie 52

Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Ustawienia na komputerze Mac

@

@ IPaper Size:

Otworz ekran konfiguracji strony w aplikacji

i sprawdz, czy ta drukarka jest wybrana w polu
Printer (Drukarka), a nastepnie z listy Paper
Size (Rozmiar papieru) wybierz pozycje
Manage Custom Sizes (Zarzadzaj
niestandardowymi rozmiarami).

5 ,Podstawowe procedury obstugi
(komputer Mac)” na stronie 59

© EPSON SC-TXXXX Series B |

Printer:

—

Presets: Default Settings

Copies: 1
Pages: © All

From: 1 to: 1

A4 B 2106y 207 mm |
—

e

TextEdit

Orientation: Ii
ﬂ

Y

Jis B4
JIS BS
Super AD

i Super A1

| Super A2
Super A3 /B
USB1 %x17in
UsSC17 x22in
UsSD22x34in
USE34x44in
US Legal
US Letter

YYVYVYVVYYYVYYYTVYY

Banner

®

Uwaga:

W przypadku aplikacji bez pozycji menu do
konfiguracji strony ustawienia rozmiaru papieru
mozna wyswietli¢, otwierajgc okno dialogowe
Print (Drukowanie) za pomocqg polecenia menu
Print (Drukuj).
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Kliknij przycisk + i wprowadz nazwe rozmiaru
papieru.

200 mm 500 mm

Width Haight

Mon-Printable Area:
User Defined H
0 mm

0 mm o6 0mm

Left omm Right

Battom
+ — Duplicate

SR “

W obszarze Paper Size (Rozmiar papieru)
wprowadz zgdane wartosci w polach Width
(Szerokos¢) i Height (Wysokos$¢), okresl
marginesy, a nastepnie kliknij przycisk OK.
Dopuszczalne zakresy rozmiaréw strony

i marginesow roznia si¢ w zalezno$ci od
modelu drukarki i ustawien skonfigurowanych
na drukarce.

7 ,Obszar drukowania” na stronie 237

Banner Paper Size: 2159 mm 279.4 mm
N <
Non-Printable Area:
User Defined ﬁ
6.35 mm
6.35 mm Top 6.35 mm
Lett 1411 mm thah.
Bottom

-l =

? Cance'

Duplicate
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Uwaga:

0 Aby dokonac edycji zapisanego rozmiaru
niestandardowego, wskaz jego nazwe z listy
po lewej stronie.

1 Aby powielié zapisany rozmiar papieru,
na liscie po lewej stronie ekranu nalezy
zaznaczyc jego nazwe, a nastepnie klikngé
przycisk Duplicate (Powiel).

0 Aby usung( zapisany rozmiar papieru,
na liscie po lewej stronie ekranu nalezy
zaznaczyc jego nazwe, a nastepnie klikngé
przycisk -.

1 Ustawienia niestandardowego rozmiaru
papieru réznig sie w zaleznosci od uzywanej
wersji systemu operacyjnego. Szczegotowe
informacje na ten temat mozna znalezé w
dokumentacji systemu operacyjnego.

Kliknij przycisk OK, aby zamkna¢ okno
dialogowe Custom Paper Sizes
(Niestandardowe rozmiary papieru). Zamknij
tez okno dialogowe sterownika drukarki,
klikajac przycisk Cancel (Anuluj).

Rejestracja niestandardowego rozmiaru
papieru jest zakonczona.

Wybierz zarejestrowany rozmiar papieru
w przykladowo ustawieniach rozmiaru papieru
aplikacji, a potem utwdrz dane drukowania.

Uwaga:

Jesli zarejestrowany rozmiar papieru nie jest
wyswietlany w aplikacji, sprawdz, czy jego
wymiary przekraczajg wymiary rozmiaréw
obstugiwanych przez aplikacje.

Po zakonczeniu tworzenia danych z okna
dialogowego Drukowanie przejdz do karty
sterownika drukarki Printer Settings
(Ustawienia drukarki).

Zarejestrowany rozmiar papieru zostanie
wy$wietlony na karcie Printer Settings
(Ustawienia drukarki) na liscie Document Size
(Rozmiar dokumentu).

£ ,,Podstawowe procedury obstugi

(komputer Mac)” na stronie 59

Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.

77
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Korygowanie koloréw i
drukowanie

Optymalng metode mozna wybra¢ z nastepujace;j listy
metod korekty koloréw dla kazdego miejsca
docelowego w ustawieniach jakosci druku sterownika
drukarki.

[ EPSON Standard (sRGB)

Optymalizacja przestrzeni sRGB i korekeja
koloréw.

Business Graphics (Grafika biznesowa)
Korekcja koloréw pod katem zwigkszenia ostrosci
obrazu w oparciu o przestrzen sRGB.

Line Drawing (Rysowanie linii)

Optymalizuje korekcje kolorow podczas
rysowania linii, przetwarzajac granice pomiedzy
liniami i ttem jako nieciagte.

GIS

Optymalne drukowanie map topograficznych
i innych danych z systemu informacji
geograficznej (GIS).

ICM

Wykonuje zarzadzanie kolorami w celu
dostosowania koloréw w danych obrazu do
koloréw wydruku (tylko system Windows).

£ ,Drukowanie z zarzgdzaniem kolorami” na
stronie 82

Off (No Color Adjustment) (Wytaczona (Bez
dopasowania kolorow))

Sterownik drukarki nie wykonuje korekcji
koloréw. Zaznacz t¢ opcje, aby zarzadzanie
kolorami byto wykonywane przez aplikacje.
£ ,Drukowanie z zarzgdzaniem kolorami” na
stronie 82

78

Usuniecie zaznaczenia pola wyboru Simple Settings
(Proste ustawienia) umozliwia sprawdzenie uzywanej
metody korekty koloréw. Najlepszym ustawieniem dla
aktualnie wybranego rodzaju papieru jest pozycja
Standard (Standardowy) z listy Select Target (Wyb.
mie. doc.).

Klikniecie przycisku Settings (Ustawienia) umozliwia
przykladowo precyzyjne dopasowanie ustawienia
opcji Gamma, Brightness (Jasno$¢), Contrast
(Kontrast), Saturation (Nasycenie) i balansu kolorow.

Opcji tej nalezy uzy¢ w przypadku, gdy w uzywanej
aplikacji nie jest dostgpna funkcja korekcji kolorow.

Uwaga:
Opcje korekcji koloréw réznig sig w zaleznosci od
systemu operacyjnego i rodzaju uzywanego papieru.

Aby samodzielnie wybra¢ metodg korekty koloréw,
nalezy na koncu listy miejsc docelowych wybra¢
pozycje Custom (Niestandardowy).

Ustawienia w systemie Windows

1 W przypadku uzywania aplikacji wyposazonej
w funkcje zarzadzania kolorami okre$l sposob
dopasowania koloréw w danej aplikacji.

Jesli uzywasz aplikacji pozbawionej funkcji
zarzadzania kolorami, rozpocznij od kroku 2.

Wybierz odpowiednie ustawienia stosownie do
rodzaju aplikacji, korzystajac z ponizszej tabeli.
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Adobe Photoshop CS3 lub nowsza wersja
Adobe Photoshop Elements 6 lub nowsza

wersja

Adobe Photoshop Lightroom 1 lub nowsza

wersja

System operacyjny

Ustawienia opcji Zarza-
dzanie kolorami

Windows 10,
Windows 8.1,
Windows 8,
Windows 7,

Windows Vista

Windows XP

(Z dodatkiem Service
Pack 2 lub nowszym i
pakietem .NET w wer-
sji 3.0 lub nowszej)

Printer Manages Colors
(Drukarka zarzadza kolora-
mi)

Windows XP (w konfi-
guracji innej niz po-
wyzsza)

No Color Management
(Bez zarzagdzania kolorami)

W przypadku innych aplikacji wybierz
ustawienie No Color Management (Bez

zarzadzania kolorami).

Uwaga:

Informacje na temat obstugiwanych platform i
aplikacji znajdujq si¢ na stronie internetowej.

Przyktad ustawien programu Adobe

Photoshop CC

Otworz okno dialogowe Print (Drukuj).
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Rozwin obszar Color Management
(Zarzadzanie kolorami), z listy Color
Handling (Przetwarzanie koloréw) wybierz
pozycje Printer Manages Colors (Drukarka
zarzadza kolorami), a nast¢pnie kliknij
przycisk Print (Drukuj).

op Print Settings

Printer Setup
Printer:

EPSON SC-M000 Senes =
Coples: [1
Layout: [§) (@

e

I T wesole the printer's coler
L= rmanagement in the print settings dialog box.

Print Settings...

Document Profile: Unrau_ned RGB

I Color Hapdling: | Printer Manages Colors = I

Printer Profile:
fomal Printing  *

Rendering Intent: | Perceptual

¥ Description -

_ pimt

Raset Dong.

Przejdz do karty sterownika drukarki Printer
Settings (Ustawienia drukarki), a nastepnie

w obszarze Print Quality (Jakos$¢ druku) usun
zaznaczenie pola wyboru Simple Settings
(Proste ustawienia).

£ ,Podstawowe procedury obstugi (system
Windows)” na stronie 52

Wybierz miejsce docelowe drukowania. Aby
samodzielnie wybra¢ metode korekty koloréw,
nalezy na koncu listy wybra¢ pozycje Custom
(Niestandardowy).

Ve knper
oL Qieley

Sedeet Target un




SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series

Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Po wybraniu miejsca docelowego Custom
(Niestandardowy) wybierz ustawienia koloréw
i metody korekty koloréw.

Cusiess Paper Sizu,.

P, Peger
Fagwt Rormaming)
= un
 Mode | ot
e Mode Bamram freghics
Sectngs..
Leve Spéed
Folotgh speed
] Emptionan Thin Lioes
Tonszany afaus Thow Samngs... L7} Prt Pryeews Jiayeur Managa

W razie potrzeby kliknij przycisk Settings
(Ustawienia), a nastepnie dostosuj pozycje,
takie jak Gamma, Brightness (Jasno$¢),
Contrast (Kontrast), Saturation (Nasycenie)
i balans kolorow.

Szczegotowe informacje na temat kazdego z
dostepnych tu elementéw mozna znalezé w
pomocy sterownika drukarki.

| Coter Cantrals

| - Printer Cokor Adjustrront
Ciolor Adjustment Mathod

{8 Color Cincle [y Shide Bar

Hesizonial

Rrightness )
.8 L
LCohtras ]
0 "
Saturation
i L]
o] om |
Uwaga:

Wartosé korekcji mozna dobraé, obserwujgc
przyktadowy obraz wyswietlany po lewej stronie
ekranu. W obszarze Color Adjustment Method
(Metoda dopasowania kolorow) mozna tez
zaznaczyd opcje Color Circle (Koto kolorow) lub
Slide Bar (Suwak), a nastgpnie precyzyjnie
dopasowad balans kolorow.
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Sprawdz inne ustawienia, a nastepnie
rozpocznij drukowanie.

Ustawienia na komputerze Mac

1 W przypadku uzywania aplikacji wyposazonej
w funkcje zarzadzania kolorami okresl sposéb
dopasowania koloréw w danej aplikacji.

Jesli uzywasz aplikacji pozbawionej funkcji
zarzadzania kolorami, rozpocznij od kroku 2.

W przypadku korzystania z wymienionych
ponizej aplikacji ustaw opcje zarzadzania
kolorami na Printer Manages Colors
(Drukarka zarzadza kolorami).

Adobe Photoshop CS3 lub nowsza wersja
Adobe Photoshop Elements 6 lub nowsza
wersja

Adobe Photoshop Lightroom 1 lub nowsza
wersja

W przypadku innych aplikacji wybierz
ustawienie No Color Management (Bez
zarzadzania kolorami).

Uwaga:
Informacje na temat obstugiwanych platform i
aplikacji znajdujg sig na stronie internetowej.

Przyktad ustawien programu Adobe
Photoshop CC

Otworz okno dialogowe Print (Drukuj).
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Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Rozwin obszar Color Management
(Zarzadzanie kolorami), z listy Color
Handling (Przetwarzanie koloréw) wybierz
pozycje Printer Manages Colors (Drukarka
zarzadza kolorami), a nastepnie kliknij
przycisk Print (Drukuj).
Printer Setup -
Printar:, | SC-X000 Series i 4
Goples: [1_| | Print Sotings...

Layout: [B1[@

] printer's color
& management in the print settings dialog box.

¥ Color Management ‘|
Document Profile: Display

I Color Handling: Printer Manages Colors

Printer Profite: | sAGE |ECH1985-2.)
Send 16-bit Data

| Normal Printing *
Rendering Intant: 'Pélﬂgtual

Bigck Point Gompensation

[ Ganca | [ one |f

Otwdrz ekran Drukowanie.

5 ,Podstawowe procedury obstugi
(komputer Mac)” na stronie 59

Wybierz pozycje z listy opcje Color Matching
(Dopasowanie koloréw), a nastepnie zaznacz
opcje EPSON Color Controls (Ustawienia

kolor6w EPSON).
Printer: @ EPSON SC-TXXXX Series B
Presets: Default Settings B
Copies: 1
Pages: £ Al
From: 1 o 1

Paper Size: A4 h 210 by 287 mm

orientation: Td Tae

@ I Color Matching al

ColorSyne @ O EPSON Color Controls

Cancel

o
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Uwaga:

W przypadku pominiecia kroku 1 w
wymienionych ponizej aplikacjach nie bedzie
dostgpna opcja EPSON Color Controls
(Ustawienia kolorow EPSON).

0 Adobe Photoshop CS3 lub nowsza wersja

d  Adobe Photoshop Lightroom 1 lub nowsza
wersja

[ Adobe Photoshop Elements 6 lub nowsza
wersja

Z listy wybierz pozycje Printer Settings
(Ustawienia drukarki), a nastepnie w obszarze
Print Quality (Jako$¢ druku) usun
zaznaczenie pola wyboru Simple Settings
(Proste ustawienia).

Printer:  EPSON SC-TXXXX Series %]
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: |1
Pages: © All
From: 1 o

Paper Size: A4 Bl 2106y 207 mm

T

Orientation: 1 '

Printer Settings

Paper Size: A4
+ Same as Paper Size ﬁ

Output Size: A4
Paper Source:
Roll Paper Width:
Media Type:

Roll Paper
36 inch (914 mm)
Use Printer Settings 2]

Plain Paper

Acquire Info

I Print Quality: Simple Settings I
Standard

Select Target:

Print with High Quality

Print Preview

Cancel

—

Wybierz miejsce docelowe drukowania. Aby
samodzielnie wybra¢ metode korekty koloréw,
nalezy na koncu listy wybra¢ pozycje Custom
(Niestandardowy).

Print Quality: Simple Settings

Select Target « Standard |

I rawin:
Print My g‘:‘:n e Draviog :
Color Mi  Poster/Document > =
[ —
—
High Speed
Finest Detail



SC-T5100M/SC-T3100M/SC-T5100/SC-T3100/SC-T5100N/SC-T3100N/SC-T2100 Series

Przewodnik uzytkownika

Drukowanie przy uzyciu sterownika drukarki z poziomu komputera

Po wybraniu miejsca docelowego Custom
(Niestandardowy) wybierz ustawienia koloréw
i metody korekty koloréw.

Print Quality: Simple Settings
P e e [
Print Mode:  Color 2]
Color Mode:  Business Graphics [~ ]
SETUNGS...
Level: Speed [T ]
4 High Speed

Finest Detail

W razie potrzeby kliknij przycisk Settings
(Ustawienia), a nastepnie dostosuj pozycje,
takie jak Gamma, Brightness (Jasno$¢),
Contrast (Kontrast), Saturation (Nasycenie)
i balans koloréw.

Szczegotowe informacje na temat kazdego z
dostepnych tu elementéw mozna znalezé w
pomocy sterownika drukarki.

Color Controls

Gamma:

Brightness 4]
Contrast 0
Saturation 0
Cyan 4]
Magenta 0
4]

Yellow

Cancel

A

Sprawdz inne ustawienia, a nast¢pnie
rozpocznij drukowanie.
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Drukowanie z
zarzadzaniem kolorami

Informa