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e rl es m Pocnite ovde (@Y Zac¢iname e Sl Postavite bocicu s mastilom ravno u ulaz da biste dopunili mastilo do ~N
L3260 Series gorje nje ®
ROZpOCZth tuta) m Itt kezdje . ) o ) W16z butelke z tuszem prosto do otworu, aby uzupetni¢ poziom tuszu
Pratite ova uputstva ako ste izabrali,Ne” u odeljku1- @. do gornej kreski
Postepuj zgodnie z instrukcjami, jesli w czescil- @ wybrano pozycje,Nie” Vlozte nadobku na inkoust pfimo do otvoru a doplite inkoust po
Podle téchto pokynii postupuijte, pokud jste zvolili,Ne” v ¢sti1- @. horni rysku.
Kovesse az itt talalhaté utasitasokat, amennyiben az1- @ szakaszban Egyenesen helyezze a portba a tintapatront, hogy a felsé vonalig
© 2020 Seiko Epson Corporation a,Nem”lehetéséget valasztotta. feltolthesse a tintat.
Printed in XXXXXX J
*413975700* )
Kada je punjenje mastilom zavrieno, prikazuje se ekran za
- N podesavanje kvaliteta Stampanja. Pratite uputstva na ekranu kako
Prvo proéitajte ovo Preététe si pfed pouZitim blstg izvrsili pot:{esavanja. Kada se prikaze poruka za ubacivanje
o . . . . . . X o ) o e papira, pogledajte korak @.
Mora se pazljivo rukovati mastilom za ovaj Stampac. Mastilo moze da prsne S inkoustem pro tuto tiskarnu je tieba zachazet opatrné. Pfi pInéni nebo . . s . o
prilikom punjenja ili dolivanja mastila u rezervoare za mastilo. Ako mastilo dopliiovani nadrzek s inkoustem muze dojit k postiikani inkoustem. Po Zakonczen!.u. UZUP?’”"an'a tuszu qutanle VYYSVY'eﬂO”X )
dospe na vasu odecu ili liéne stvari, mozda neéete mo¢i da ga uklonite. Inkoust z odévii nebo osobnich pfedmét pravdépodobné nebude mozné ekran regulacji jakosci druku. Postepuj zgodnie z instrukcjami
. . .. , . odstranit. wyswietlanymi na ekranie, aby wykonac regulacje. Po wy$wietleniu
Zapoznaj si¢ najpierw z ta czescia Elészor of l ezt polecenia o zatadowanie papieru wykonaj czynnosci z punktu @.

; ¢ Snosé i i 06sz0r olvassa el ez . . o
Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas obstugi tuszu przeznaczonego do tej 'vassa o N ) . . Po dokonéeni plnéni inkoustem se zobrazi obrazovka nastaveni kvality
drukarki. Tusz moze sie rozpryskiwac podczas napetniania lub uzupetniania A nyomtato tintajaval koriiltekintéen banjon. A tinta kifréccsenhet, amikor . ) PR .

T an . . . L e P S 2 . A tisku. K provedeni nastaveni se fidte pokyny na obrazovce. Po zobrazeni
zbiornikow z tuszem. Jesli tusz zaplami ubranie lub inne przedmioty, jego betolti vagy Ujratolti a tintatartalyba. Ha a tinta a ruhdjara vagy hasznalati . P . . o

L . P o 2 p = s zpravy o podavéni papiru postupuijte podle pokynti v kroku .

usuniecie moze by¢ niemozliwe. térgyaira kerdil, lehet, hogy nem jon ki.
4 N\ Miutdn utantoltotte a tintat, megjelenik a nyomtatasi minéség
\ J Uverite se da boja mastila odgovara boji mastila koje zelite da beallitasara szolgalé képernyd. A beéllitasok végrehajtasdhoz kdvesse
napunite. a képernyén megjelend utasitasokat. Ha megjelenik a papirbetoltésre
Upewnic sie, ze kolor zbiornika z tuszem pasuje do koloru vonatkoz6 lizenet, lasd az @ lépést.
uzupetnianego tuszu.
oo | E— Zkontrolujte, zda se barva zasobniku na inkoust shoduje s barvou
e, E inkoustu, ktery chcete doplnit.
Wind EI;eIr;glrtlzze.,khogytat.tl?tate{rt’aIyll)an taldlhato tinta szine megegyezzen @ Ubacite papir formata A4 na sredinu drzaca za papir tako da strana na
indows ateltolteni kivant tinta szinevel. ) kojoj se stampa bude okrenuta nagore.
Umies¢ papier zwykty o rozmiarze A4 posrodku podpérki papieru,
Mogu biti uklju¢ene dodatne stavke u zavisnosti od lokacije. / W zaleznosci od lokalizacji w opakowaniu moga by¢ tez dodatkowe elementy. / strong do zadrukowania do gory.
V zévislosti na lokalité miize baleni obsahovat dalsi polozky. / Helytél fligg6en elképzelhetd, hogy tovabbi tartozékok is rendelkezésre allnak. ( . . . L. Viozte obycejny papir o velikosti A4 do stfedu podpéry papiru
(1 Kada postavite bocicu s mastilom u ulaz za punjenje tiskovou stranou smérujici nahoru.
@ odg(t)v:arzju:evbolie,dmgstllt? pocinje da Is_e_s.lpa i automatski Toltson be Ad-es méretii normal papirt a nyomtathat oldalaval
prestaje da tece kada dostigne gornju liniju. felfelé a papirtamasz kozepénél.
Pocetne bocice s mastilom ce se delimi¢no koristiti za punjenje glave za Stampanje. Ove bocice mogu odStampati manje stranica u odnosu na naredne bocice . J (1 Ako mastilo ne poc¢ne da tece u rezervoar, uklonite bocicu pap P
s mastilom. f s mastilom i ponovo je postavite. Medutim, nemojte ponovo
Tusz z butelek dotaczonych do drukarki bedzie czeciowo zuzyty do napetnienia gtowicy drukujacej. W zwiazku z tym tusz z tych butelek wystarczy postavljati bocicu s mastilom kada dostigne gornju liniju; e N
na wydrukowanie mniejszej liczby stron niz z kolejnych butelek z tuszem. u suprotnom mastilo moze da procuri. 9 @ @
Prvni nadobky s inkoustem budou ¢aste¢né pouzity k napInéni tiskové hlavy. Pomoci téchto nddobek mozna vytisknete méné stranek nez s nasledujicimi Q g/lozeliia pi.tane mastila u bocici. Preostalo mastilo moze kasnije f 4
nadobkami. a se koristl. ‘
A kezdeti tintamennyiség egy részét a késztiilék a nyomtatofej feltdltéséhez hasznalja fel. Ezek a patronok az el6z6h6z képest kevesebb oldal nyomtatasahoz - Boacg nemojte ?StaVU,.at' pOtStaVUenle na uI'az'z.a punjene; . @ @ w
lehetnek elegenddk u protivnom moze dodi do njenog ostecenja ili do curenja mastila.
o ( \ ...................................................................................................... -
(1 Skinite poklopac drze¢i boticu s mastilom u uspravnom polozaju, U Po Whi_e“i‘f butelki z tuszem do otworu do E\apelniania \ Ty
u protivnom moze do¢i do curenja mastila. odpomedr}lego koloru tugz zacznie s_plywac, a przep!yw o N\
(1 Koristite bocice s mastilom koje su isporu¢ene uz proizvod zatrzyma sig automatycznie, gdy poziom tuszu siggnie gornej s ~N \
; . - ' kreski. 1
1 Kompanija Epson ne moze garantovati za kvalitet i pouzdanost O Jedlit ie sot do zbiornik les ia¢ butelke z t
neoriginalnog mastila. Koris¢enje neoriginalnog mastila moze -es ',ESZ nie SF: ywa do zblornit a,;}a ezyl V\.Imcd uke ¢ z tuszem -@-
prouzrokovati ostecenja koja nisu pokrivena garancijom kompanije ! sprobowac wiozyc ja ponownie. i€ nalezy jednak wyjmowac []
i wkiada¢ butelki z tuszem, gdy poziom tuszu siega gérnej kreski. - .
USB Epson. R . . o . Iskljuceno. Treperi.
...................................................................................................... W przeciwnym razie moze dojs¢ do wycieku tuszu. Nie $wieci Mi
1 Zdejmowac korek, trzymajac butelke z tuszem pionowo. (J Tusz moze zosta¢ w butelce. Pozostaty tusz mozna zuzy¢ péznie;j. 1€ swiect _'g?' )
W przeciwnym razie moze dojé¢ do wycieku tuszu. Q Nie nalezy zostawia¢ wtozonej butelki z tuszem. W przeciwnym VYp””to' Bf'kam
(0 Uzy¢ butelek z tuszem, ktére zostaly dostarczone z produktem. razie butelka moze ulec uszkodzeniu lub moze dojs¢ do wycieku \ Ki. Villog. )
2 Firma Epson nie gwarantuje jakosci ani niezawodnosci ettt
nieoryginalnego tuszu. Uzycie nieoryginalnego tuszu moze N . . . .
h . N - . 1 Kdyz vlozite nadobku s inkoustem do plniciho otvoru pro
spowodowac uszkodzenie, ktore nie jest objete gwarancjami firm p " . . . . ite iazi
Ezson J Jeteg ) Y spravnou barvuy, inkoust zaéne téct a tok se automaticky zastavi, Izaberite jezik.
zab duodetavania Stampata. e e [OOSR kdyz hladina inkoustu dosahne horni rysky. Wybierz jezyk.
aberite meto odesavanja Stampaca. ; N ; ! p P <
s i ! up v J p' (1 Vyjméte krytku a drzte nadobku s inkoustem ve vzpfimené poloze, 0 Pokud inkoust neza¢ne proudit do zasobniku, vyjméte nadobku Vyberte jazyk.
Wybierz metode konfiguracji drukarki. aby nedozlo k jeho tniku. s inkoustem a znovu ji vlozte. Nevytahujte a nevkladejte znovu Valasszon nyelvet
Vyberte metodu pro nastaveni tiskarny. (1 Pouzijte nadobky s inkoustem dodané s produktem. nadobku s inkoustem v pfipadg, kdyZ inkoust dosahne horni rysky; ' \ I
. ) At e s , . . . . . v opa¢ném piipadé by inkoust mohl vytéct. 4= =)
Valassza ki a nyomtatobedllitas modjat. 1 Spolec¢nost Epson nemuze zarucit kvalitu ani spolehlivost R A L ..
neoriginalniho inkoustu. Pouzivanim neoriginalniho inkoustu maze - Inkoust rnu.ze zu,stat v naqobce. Zbyvajlsl inkoust Izevvyuz:tvpozd"ejl. m Kada se pojavi poruka Pochite ovde, pritisnite dugme @ na 5 sekundi.
Ne. dojit k poskozeni, na které se nevztahuje zaruka spole¢nosti Epson. o N?U?ChaVe{te nadf)bku s 'nleUSt?m vlozenou, protoze mize dojit Po wyswietleniu komunikatu z poleceniem Rozpocznij tutaj
Da liimate pametni uredaj? Nie. R e kJeJ|mu poskozem nebo k Uniku inkoustu. przytrzymaj przycisk @ przez plQC’ sekund.
| ureda) Ne. O A tintapatront egyenesen tartva vegye le akupakot, killsnben | | | et s . lednutid sk Zacing i
Czy masz urzadzenie inteligentne? Nem Idite na odeljak 2. eléfordulhat, hogy tinta szivérog ki. 0 Ha a tintapatront a megegyezé6 szin toltdportjaba illeszti, a tinta | }’?Eeg ra2|dzpv>ra\{a o ng lf EUt'k o 50 ozky Zaciname, stisknete
Mate chytré zafizeni? ) Przejdz do czesci 2. (J Hasznalja a termékhez kapott tintapatronokat. elkezd folyni, majd automatikusan leall, ha a tinta elérte a felsd ' ac.lt o~ .po r?teje na co u .Ase ne
. P L e L. s vonalat. Amikor megjelenik a(z) Itt kezdje (izenet, tartsa lenyomva a(z) @
Rendelkezik okoskésziilékkel? Prejdéte k asti 2. 1 Az Epson nem garantalhatja a nem eredeti tintapatronok mingségét 0 ) kezd el (lvba 4 Ini. akk ki ombot 5 masodperci Adx3
Udorion a 2. szakaszra és megbizhatdsagat. A nem eredeti tintapatronok olyan karokat Ha a tinta nem kezd el a tartalyba aramolni, akkor vegye ki B 9 percig. l
9or) : - okozhatnak, amelyekre az Epson garancidja nem vonatkozik a tintapatront, majd ismételten helyezze be. Ha a tinta elérte a fels
\ ’ ) vonalat, ne tavolitsa el és illessze be Ujra a tintapatront; a tinta
Da. kifolyhat.
Tak. 1 Maradhat némi tinta a patronban. A megmaradt tintat késébb
Ano. felhasznalhatja. L( \J
Igen. Proverite gornju liniju u rezervoaru sa mastilom. 3 Ne hagyja) bent a tintapatront, kiildnben a patron megsérulhet
Sprawdz gorna kreske w zbiorniku z tuszem. vagy szivaroghat.
jorna e e  Bloriict 2 ussem \ y © ®
Zkontrolujte horni hladinu v zasobniku na inkoust.
Ellenérizze a tintatartdlyban a felsé tintavonalat.
o —— Kada mastilo dostigne gornju liniju rezervoara, izvucite bocicu.

Gdy poziom tuszu siegnie gornej kreski w zbiorniku, wyciagnij butelke.

000

Gornja linija

Gorna kreska Kdyz inkoust dosahne horni hladiny zasobniku, nadobku vytahnéte.
Horni hladina Ha a tinta eléri a tartaly fels6 vonalat, hizza ki a patront. @ Uverite se da su spremista napunjena mastilom, a zatim pritisnite * «
Felsé vonal dugme <> da biste zapoceli punjenje mastilom. Punjenje mastilom

traje oko 11 minuta.

Pritisnite dugme (1) dok ne zatreperi. Zatim koristite svoj pametni uredaj kako biste zavrsili ostatak postupka podesavanja.

Przytrzymaj przycisk (1), az zacznie miga¢. Nastepnie wykonaj pozostate czynnosci procesu konfiguracji na urzadzeniu inteligentnym.
Podrzte tlac¢itko (V) dokud neza¢ne blikat. Poté pomoci chytrého zafizeni dokoncete zbytek procesu nastaveni. Sprawdz, czy zbiorniki sa napetnione tuszem, a nastepnie nacisnij

BK przycisk <>, aby rozpocza¢ napetnianie tuszem. Czynno$¢ ta zajmuje '

Tartsa lenyomva a(z) () gombot, amig az el nem kezd villogni. Ezutan okoskésziilékén fejezze be a bellitasi folyamat hatralévé részét.

\ ok. 11 minut.
(- )\ ) Ujistéte se, Ze jsou nadrzky s inkoustem naplnéné, a poté pro zahéjeni
EpSOI"I Smart Panel " ‘ ¢ plnéni inkoustu stisknéte tlacitko <. PInéni inkoustem zabere
. Epson Smart Panel Y » 4 » piiblizné 11 minut.
b1 B =Y S # ‘ % Erésitse meg, hogy a tartélyok meg vannak téltve tintaval, majd
[ l

olf)

Mozete da podesite Stampac dok gledate uputstva na svom i > : Jnas LT Ve T
pametnom uredaju. Korié¢enjem ove aplikacije mozete sa | { nyomja meg a(z) <> gombot a tinta utantdltésének elinditasahoz.
A tinta utantoltése kb. 11 percet vesz igénybe.

udaljenosti upravljati svojim Stampacem preko pametnog uredaja L
ili izvrsiti razlicita Stampanja putem aplikacije. \ |

Instalirajte Epson Smart Panel. Drukarke mozna skonfigurowaé, ogladajac instrukcje na
Pomoci ¢e vam da podesite stampac, ¢ak i ako ga koristite urzadzeniu inteligentnym. Uzywajac aplikacji, mozna zdalnie — =
sa radunarom. sterowac drukarka z poziomu urzadzenia inteligentnego lub

. o wykonywac zréznicowane zadania drukowania. @ ©
Zainstaluj aplikacje Epson Smart Panel. S, . . ., N .
Umozliwia ona konfiguracje drukarki, nawet jesli drukarka jest Tiskarnu mézete nastavit béhem sledovani pokynti na vasem @ @ @
obstugiwana z poziomu komputera. chytrém zafizeni. Pomoci aplikace mizete dalkové ovladat tiskarnu @

. . o na vasem chytrém zarizeni nebo provadét rozmanitéjsi tisk @ @ @
Naln’staluﬁe ?Pllkau Ep.sop Smart Pan(vel:_ o e prosttednictvim aplikace. -
To vam pomuze nastavit tiskarnu, kdyz ji pouzivate s pocitacem. L, o i . .

i X A nyomtato beallitdsakor okoskészilékén folyamatosan nézheti ]

Telepitse az Epson Smart Panel alkalmazast. =~ az utasitasokat. Az alkalmazas segitségével okoskésziilékérsl
Ez akkor is segitségére lesz a nyomtato beallitasaban, tavolrdl kezelheti a nyomtatdt, illetve az alkalmazas révén még
ha a nyomtatét szamitogéppel haszndlja. sokoldalibb médon végezhet nyomtatast.




Kopiranje / Kopiowanie / Provera nivoa mastila i dolivanje mastila /
Kopirovani / Masolas Sprawdzanie poziomoéw tuszu

i uzupelnianie go /

Kontrola hladin inkousti a doplnéni

Uklanjanje zaglavljenog papira / Otklanjanje problema / Skladistenje i transportovanje /
Usuwanie zacietego papieru / Rozwigzywanie problemow / Przechowywanie i transportowanie /

Ako je preostalo mastila u svakoj bocici, dopunite rezervoar
sa mastilom. Pogledajte korake @ do @ u odeljku 2.

Jesdli w kazdej butelce jest jeszcze tusz, uzupehij zbiorniki
ztuszem. Patrz czynnosci z punktéw od @ do @ w czesci 2.

Pokud v jednotlivych lahvich zbyva inkoust, doplnite
inkoustovou nadrzku. Postupujte podle kroki @ az @

v Easti 2. inkoustu /

Amennyiben a tintapatronokban maradt még tinta, A tintaszintek ellendérzése és a tinta
toltse fel a tintatartélyt. Lasd a 2. szakaszban talalhaté ,e Py
ujratoltése

Q-0 Iépéseket.

Odstranéni zablokovaného papiru / Reseni problémi / Skladovani a preprava /
Papirelakadas elharitasa Hibaelharitas Tarolas és szallitas

Na mrezi pogledajte Korisnicki vodic za detaljnije
informacije. Pruzi¢e vam uputstva za upotrebu,
bezbednosna uputstva i informacije o reSavanju
problema, kao $to su otklanjanje zaglavljenog
papira ili podesavanje kvaliteta Stampanja.

Sve najnovije verzije priru¢nika mozete da
preuzmete sa sledece internet stranice.

Proverite nivoe mastila. Ako su neki nivoi mastila ispod donje linije,
pogledaijte korake od @ do @ u odeljku 2 da biste dopunili rezervoar.

@ Posetite internet stranicu ili koristite prilozeni CD za korisnike
Windowsa da biste instalirali softver i podesili mrezu. Kada se
to zavrsi, Stampac je spreman za upotrebu.

Wiecej informacji mozna znalez¢ online w Przewodniku uzytkownika.
Mozna w nim znalez¢ instrukcje obstugi, zasady bezpieczerstwa

i informacje o rozwigzywaniu problemoéw, takie jak usuwanie zacietego
papieru lub dostosowywanie jakosci druku. Najnowsze wydania wszystkich
podrecznikdw mozna znalez¢ w nastepujacej witrynie.

Sprawdz poziomy tuszu. Jesli dowolny z poziomdw tuszu jest ponizej

X 3 dolnej kreski, uzupetnij tusz w zbiorniku, wykonujac czynnosci
Odwiedz witryne lub uzyj dostarczonego dysku CD dla uzytkownikéw z punktéw od @ do @ w czesci 2.

systemu Windows, aby zainstalowac oprogramowanie i skonfigurowac

siec. Po wykonaniu tych czynnosci drukarka jest gotowa do pracy. Zkontrolujte hladiny inkoustu. Pokud jsou hladiny nékterych inkoustl

pod spodni ryskou, projdéte si kroky @ az @ v kapitole 2 a zasobnik

van, a nyomtaté karosodhat. \ J Za zemlje izvan Evrope / Regiony inne niz Europa /
J Mimo Evropu / Eurépan kivili vasarlok szamara
http://support.epson.net/

Izaberite Kopiraj na kontrolnoj tabli.

Navstivte webovou stranku nebo pouzijte disk CD dodavany doplitte Podrobné informace naleznete v UzZivatelské prirucce online. Takto A\ 7
uzivateldm systému Windows k instalaci softwaru a konfiguraci sité. 9 o . . . | o o ziskate pokyny k obsluze, zabezpeceni a feseni problému, napfiklad pro
Po dokonéeni této operace je tiskarna pfipravena k pouziti. Ellendrizze a tintaszinteket. Amennyiben barmelyik tinta szintje az odstrafiovani zaseknutého papiru nebo tpravu kvality tisku. Na nasledujici
alsé vonal ald esik, a tartély feltoltéséhez kovesse a 2. szakaszban webové strénce ziskate nejaktualngjii verze véech prirucek.
A szoftver telepitéséhez és a hédlozat konfiguralasahoz latogasson el A talalhato @-@ lépéseket.
a weboldalra vagy hasznélja a Windows felhasznaloknak biztositott B Részletes informaciokért tekintse meg az online Haszndlati titmutatét. Ebben
CD-t. Ha kész, a nyomtato készen all a hasznalatra. Um > olyan lizemeltetési, biztonsagi és hibaelhdritasi utasitasok talalhaték, mint
C a papirelakadas megszlintetése, illetve a nyomtatasi minéség beallitasa.
Az utmutatok legujabb véltozatai az aldbbi weboldalrél érhetdk el.
http://epson.sn
\ (" N\
~N
” Da biste bili sigurni koliko je mastila preostalo, vizuelno proverite nivoe
Vodic¢ za kontrolnu tablu / mastila u svim rezervoarima $tampaca. Duze kori$¢enje stampaca kada
. . je nivo mastila ispod donje linije moze da osteti Stampac. .
Przewodnik po panelu sterowania / e je e . http://epson.sn
L > > Aby potwierdzi¢ rzeczywisty poziom pozostatego tuszu, nalezy
Pokyny k pOUZItI ovladaciho panelu / wzrokowo sprawdzi¢ poziom tuszu we wszystkich zbiornikach
7 - o drukarki. Dtuzsze uzywanie drukarki, gdy poziom tuszu spadnie
Utmutato a kezelopa nelhez ponizej dolnej kreski, moze spowodowac uszkodzenie drukarki.
Chcete-li potvrdit aktualni stav zbyvajiciho inkoustu, zkontrolujte g J
pohledem hladiny vSech inkoustl v zasobnicich tiskarny. Kdyz se
hladina inkoustu nachazi pod dolni ryskou, mohlo by pfi dalsim
@ = pouzivani tiskarny dojit k jejimu poskozeni. =———— I - Podrska / Pomoc technlczna /
A hétralevé tinta mennyiségérdl ugy gyézédhet meg, ha a nyomtato i —— = e e
@ @ @ tartalyainal szemrevételezéssel ellendrzi a tintaszintet. Ha tovabbra — Pod pora /Ta mOgataS
is hasznélja a nyomtatét, amikor a tintaszint mar az alsé vonal alatt ) o

-

Na panelu sterowania wybierz Kopiuj. Izaberite Odrzavanje > Napuni mastilo na kontrolnoj tabli.
() | Ujucivanje il iskljucivanje stampaca. Na ovladacim panelu zvolte Kopirovani. Na panelu sterowania wybierz pozycje Konserwacja > Napetnij E\a/rivraoyllilu/rgug:i‘?/;s/érlék <zaméra
Wigczenie lub wytaczenie drukarki. Valassza ki a kezel6panelen taldlhaté Masolas gombot. tuszem. P h I;) p
Zapiné a vypina tiskarnu. Vyberte moznost Udrzba > Doplnit inkoust na ovlddacim panelu. ttp://www.epson.eu/support
A nyomtaté ki- és bekapcsolé gombja. Valassza a kezel6panelen a Karbantartas > Toltse fel a tintat
— lehet6séget.
ﬂ Prikazuje pocetni ekran.
Wyswietlanie ekranu gtéwnego. . . . L . L . .
Zobrazi hlavni obrazovku. e Odredite broj kopija, a zatim izaberite Obojen ili C&B Stampanje. e Sledite uputstva na LCD ekranu da biste resetovali nivoe mastila.
Megjeleniti a kezdéképernyét. Ustaw liczbe kopii, a nastepnie wybierz pozycje Kolor lub C-B. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie LCD,
® orikazuic reSenta kada imate brobl Nastavte pocet kopii a pak vyberte moznost Barva nebo CB. aby wyzerowac poziomy tuszu. ( )
rikazuje resenja kada imate probleme. . ; deritandd ma Ty dvs ; P¥i resetovani hladin inkoustu se fidte pokyny na LCD obrazovce (1 Uverite se da je bocica s mastilom uspravna kada pri¢vri¢ujete
Wyséwietlanie rozwiazar po wystapieniu probleméw. Valassza ki az elkészitendd masolatok szamat, majd valassza ki pokyny ’ Zatvorite. Radi bezbednosnih razloga uredaj se zatvara u dva koraka. satvarad Ovao‘eno stavite dtampac i'i,oéicu u |aftiénu Wejc:u
- ) . a Szines vagy a FF elemet. A tintaszint alaphelyzetbe torténé visszaallitdsahoz kovesse az " . . . . . i e ) - P . p
Zobrazi fedeni, pokud jste v nesnazich. LCD-képernydn megjelend informéciokat Zamknij. Ze wzgledow bezpieczenstwa zamykanie urzadzenia jest i drzite Stampac u horizontalnom polozaju tokom transporta.
Megjeleniti a megoldéasokat hiba esetén. Y 9 ’ podzielone na dwa etapy. U suprotnom, moze doci do curenja mastila.
v, v ’ o o . 7 sz s D H & ili A & H ~r 1
A Y <> | ypotrebite dugmad A ¥ < B da biste izabrali meni, a zatim pritisnite Zaviit. Z bezpec¢nostnich dlivod( se tiskarna zavira ve dvou krocich. iAkc(:rlg\\//?mlelzt'f; sﬁ:;r:upzeaogngﬁnigrglkom sledeceg Stampanja, ocistite
OK dugme OK da biste uneli izabrani meni. Zarja le. Az egység biztonsagi okokbdl két lépésben zarédik. p jteg panje.
Uzyj przyciskow A ¥ < » do wyboru pozycji menu, a nastepnie G Po potrebi izvrsite ostala podesavanja. 5 o BN | e P S
nacisnij przycisk OK, aby przejs¢ do wybranego menu. Skonfiguruj inne ustawienia w razie potrzeby. Kodovi bocica s mastilom / [ Podczas dokrecania korka trzymac butelke pionowo. Podczas

) . . . : . L przechowywania i transportowania umiesci¢ drukarke i butelke
g:t::J;TetLagt;lESn; n:b:“gberte nabidku a pak stisknutim tlacitka Provedte dal3i nastaveni dle potfeby. Kody butelek z tuszem / w osobnygh workach z tworzywa oraz utrzymywac drukarke
Végezze el a tovabbi sziikséges beallitadsokat. w poziomie. W przeciwnym razie moze dojs¢ do wycieku tuszu.

(3 Jesli jakos¢ druku spadnie podczas kolejnego drukowania, oczysci¢
gtowice drukujaca i wyréwnac ja.

A(z) A ¥ < » gombok segitségével valasszon ki egy meniit, majd
az OK gomb megnyomasaval Iépjen be a kivalasztott mentibe.

Kody nadobek s inkoustem /
Tintapatron-kodok

@ Zaustavlja trenutnu radnju.
Zatrzymanie biezacej czynnosci.
Zastavi aktuaIni akei. o Pritisnite dugme % da biste zapoceli kopiranje. Za Evropu / Europa / Pro Evropu / Eurépai vasarlok szamara

[ Pfi utahovani vicka drzte lahvicku s inkoustem ve vzpfimené
poloze. Umistéte tiskarnu a lahvicku do plastového sacku zvlast

Leallitja az aktualis miveletet. Naciénii . o ) a pfi slfla,dovavr’u a prepraveé udrZujte t|§karnu ve vodorovné poloze.
acisnij przycisk ¢, aby rozpocza¢ kopiowanie. BK C M Y V opa¢ném piipadé muaze inkoust vytéct.
@ Pokrece radnju poput stampanja ili kopiranja. Pro zahdjeni kopirovéni stisknéte prosim tlacitko <. ) i ; ) (1 Pokud se kvalita tisku pfi nasledujicim tisku zhorsila, vycistéte
Rozpoczecie czynnosci, takich jak drukowanie lub kopiowanie. Nyomja meg az ¢ gombot a mésolés megkezdéséhez. ET-2820 Series 104 Uredaj mora biti potpuno zatvoren pre nego $to ga ponovo otvorite. a zarovnejte tiskovou hlavu.
Spusti piislusnou operaci, napt. tisk nebo kopirovani. Urzadzenie nalezy zamkna¢ catkowicie, aby umozliwi¢ jego ponowne | § e I
Elindit egy folyamatot, példaul nyomtatast vagy masolast. L3260 Series 103 otwarcie. QA |fupak Iezarasa’kor,mlnd?n es’et,b,en egyenesen tartsa .
a tintapatront. Tarolaskor és szallitaskor helyezze a nyomtatot és

Aby bylo mozné tiskarnu znovu otevrit, je nutné ji nejprve zcela zaviit.

:; Primenjuje se na razli¢ite funkcije u zavisnosti od situacije. i B ) o A a patront egy-egy kalon Tﬁganyag ;acskéba, és a nyomtatdt mindig
Ma zastosowanie do réznych funkcji w zaleznosci od sytuacji. For Australia and New Zealand Az egységet el6bb teljesen le kell zarni, hogy utana Ujbol ki lehessen tartsa vizszintesen. Maskilonben kifolyhat a tinta.
Plati pro riizné funkce v zavislosti na situaci. nyitni. 0 Ha a nyomtatasi minéség a kovetkezé alkalommal romlik, tisztitsa
Helyzettél fiiggéen kiilonbozé funkcidkat alkalmaz. BK c M Y L meg és éllitsa be a nyomtatdfejet.
J
po) Vraca na prethodni ekran. 522

Powrét do poprzedniego ekranu.
Provede navrat na pfedchozi obrazovku.

) . P . Za Aziju / Azja / Pro Asii / Azsiai vasarlok szamara
Visszatér az el6z6 képernydre.

BK C M Y

Sifra se prikazuje na LCD ekranu ako postoji greéka ili informacija na koju
treba da obratite paznju. Pogledajte Korisnicki vodi¢ za vise detalja. 003

Po wystapieniu btedu lub gdy dostepne sa informacje wymagajace uwagi

uzytkownika na ekranie LCD wyswietlany jest kod. Wiecej informacji mozna Ve ~
znalez¢ w Przewodniku uzytkownika. Kori$¢enje drugog originalnog Epson mastila koje nije nazna¢eno
Dojde-li k chybé nebo pokud je k dispozici informace, ktera vyzaduje moze da prouzrokuje ostecenje koje nije pokriveno garancijama
vasi pozornost, na LCD displeji se zobrazi kod. Dalsi podrobnosti najdete kompanije Epson.
v Uivatelské piirucce. Uzycie oryginalnego tuszu firmy Epson innego niz wymienione tutaj Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
Az LgD-kepernyon kod jelenik meg, ha olyan hiba vagy‘lnformauo tusze moze by¢ przyczyng uszkodzenia nieobjetego gwarancja firmy Maschinenlérminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hschste Schalldruckpegel betrégt 70 dB(A)
merdil fel, amelyre érdemes felhivni a figyelmet. Tovabbi részletekért lasd Epson. oder weniger gemiss EN ISO 7779.
a Haszndlati itmutatct. Pouziti jiného originalniho inkoustu Epson nez specifikovaného Das Gerit ist nicht fiir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
inkoustu mtze ZpCISObit po§kozen|’, na které se nevztahuji Zaru ky VQrEeFehen. Qm IsgijrendGe R'efllexfiolr[;enI am Bildschcijrmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
Sp0|eEnOSti EpSOh. nichtim unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
. x . . . . nA nonb3oBatenen 13 Poccum cpok cyx6bi: 5 neT.
A megadottol eltérd eredeti Epson tinta is olyan kérokat okozhat A ) poreny
a késziilékben, amire az Epson garancia nem vonatkozik. AEEE Yonetmeligine Uygundur.
J Uriniin Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit ve ilan edilen kullanma émrii 5 yildir.

Tuketicilerin sikayet ve itirazlar konusundaki bagvurulari tiiketici mahkemelerine ve tiketici hakem
heyetlerine yapilabilir.

Uretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, 0wa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to ‘ €
change without notice.



