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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.

Priklad:
Vyberte nabidku Obraz
@ Obraz > Rezim barev
» Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.
- Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Pouzivani ptirucky k vyhledavani informaci" 5.6
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenttr” s.7




Pouzivani prirucky k vyhledavani informaci

V ptiru¢ce PDF muzete vyhledavat informace podle klicového slova nebo
muzete prejit pfimo na konkrétni ¢asti pomoci zalozek. MuZete rovnéz
tisknout pouze stranky, které potfebujete. Tato ¢ast obsahuje pokyny pro

pouzivani priruc¢ky PDF, ktera se otevie v programu Adobe Reader X ve
vasem pocitaci.

o Operacni systém Mac: stisknéte a podrzte piikazovou klavesu a potom
stisknéte <.

» Souvisejici odkazy EPSON

« "Hledani podle kli¢ového slova" s.6

o "Pfimé prechazeni ze zalozek" s.6

o "Tisk vybranych stranek" s.6 User's Guide
Hledani podle klicového slova

Kliknéte na polozku Upravy > Pokro¢ilé hledani. Do okna vyhledévani - - -
zadejte klicové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najit, a potom Tisk Vyb ra nych stranek
kliknéte na tlacitko Hledat. Zobrazi se seznam vysledkd. Kliknutim na jeden
ze zobrazenych vysledki prejdete na prislusnou stranku.

Miizete extrahovat a vytisknout pouze stranky, které potiebujete. Kliknéte na

e polozku Tisk v nabidce Soubor a potom zadejte strany, které chcete

~ o - rE i - vytisknout, v ¢asti Strany v Strany k tisku.
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 Operac¢ni systém Windows: stisknéte a podrzte Alt a potom stisknéte <.
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jSi verze dokumentu

Ziskani nejaktualn

Nejnovéjsi verzi prirucek a specifikaci muzete ziskat na webu spole¢nosti
Epson.

Navstivte adresu epson.sn a zadejte nazev svého modelu.


http://epson.sn

Seznameni s projektorem

V téchto c¢astech najdete dalsi informace o vasem projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.9



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.

Vsechny funkce jsou v tomto privodci vysvétlovany pomoci ilustraci
EH-LS12000B, pokud neni uvedeno jinak.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - predni/horni strana" s.9
« "Soucasti projektoru - zadni strana” s.10

« "Soucasti projektoru - dolni strana" s.10

« "Soucasti projektoru - porty rozhrani"s.11

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.12

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac" s.12

Soucasti projektoru - predni/horni strana

podpéra

Nézev Funkce
@ | Otvor vystupu Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitfni chlazeni
vzduchu projektoru.

A\ Vystraha
Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce
k vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly ptsobenim tepla
unikajictho z otvoru zdeformovat nebo
poskodit. Horky vzduch vystupujici ze
vétraciho otvoru mize zpusobit popaleni,
deformace pfedméti nebo nehody.

@ | Objektiv Odtud je promitan obraz.

@ | Zavérka objektivu Zavérka je spojena s funkei zapnuti/vypnuti napdjeni

projektoru a automaticky se otvira a zavira.
@ | Vzdéleny pfijimac Piijima signély z dalkového ovladace.
@ |Predni nastavitelna | Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad

sttl, ota¢enim podpéru vysurite nebo zasunte, dokud
nedosdhnete pottebného vodorovného sklonu.

Vétraci vstupni otvor

@ | Tlacitko [Source] Slouzi k prepinani zdrojt.

@ | Tlacitko/indikator Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
napéjent ( 0] ) Sviti, kdyz je projektor zapnuty.

© | Kryt kabelu Kryt ¢asti portt zadniho rozhrani.
(EH-LS12000B)

©) | Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr)

([ | Kryt vzduchového Pristup ke vzduchovému filtru.
filtru

(M |Indikatory Signalizuje stav projekéni lampy.

[12)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.

» Souvisejici odkazy
o "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.96
« "Stav indikatort projektoru” s.108




Soucasti a funkce projektoru

« "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" s.26

Soucasti projektoru - zadni strana ﬁ
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Nézev Funkce L

Ovladaci panel Slouzi k ovladani projektoru.

Porty rozhrani Slouzi k ptipojeni kabeltl pro externi zafizeni.

[
(2]
@ | Konektor napajeni Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.
(4]
(5]

Drzak kabelu Timto drzékem provleéte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabeld. Nazev e
Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem @ |Piedni nastavitelné | Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad
Microsaver Security System spolecnosti Kensington. nozky stdl, otd¢enim podpéru vysunite nebo zasunite, dokud
@ | Vzdaleny piijimac Ptijima signély z délkového ovladace. nedosdhnete potfebného vodorovného sklonu.
@ | Upevniovaci body Jestlize chcete projektor zavésit na strop, pouzijte
e montazni konzoly volitelnou montadzni konzolu.
» Souvisejici odkazy (&tyfi body)

« "Soucasti projektoru - porty rozhrani" s.11
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.69



Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

(3]

Misto pro pripevnéni

svorky pro kabel

Pfi pouziti volitelné montazni konzoly zde upevnéte
karabinu pro pfipevnéni bezpe¢nostniho kabelu, aby
bylo zabranéno padu projektoru ze stropu nebo ze
stény.

Nazev

Funkce

(2]

Port Service

Tento port slouzi k davkovému prenosu nastaveni a
aktualizaci firmwaru.

Zadni nozka

Stabilizuje projektor na plose, jako je naptiklad stal.

®e

vzduchového filtru

Otvory pro Sroubky [ Otvory pro $roubky upeviiujici kryt kabelu na misté.
krytu kabelu
@ | Sroubky krytu Tyto $roubky slouzi k uchyceni krytu vzduchového

filtru na misté.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.18
« "Upravy naklonu projektoru" .37

Soucasti projektoru - porty rozhrani
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USBA (V=200 Service

Tiigger Out LAN OptHDMI (300mA) HDMIT HOMIZ (€ARC/ARC) RS-232C

@ | Port Trigger Out Pripoji se k externim zatizenim, jako jsou
motorizované projekéni plochy.
@ |Port LAN Slouzi k ptipojeni kabelu LAN do sité.
@ | Port Opt. HDMI Slouzi k ptipojeni napdjeciho portu pro opticky HDMI
(300mA) kabel. Nicméné neni zaruceno ptipojeni pro vSechna
zafizeni. Pfedem ovéite, zda vase zatizeni funguje.
@ |Port HDMI1 Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitacti
kompatibilnich s HDMI.
Tento port je kompatibilni s HDCP 2.3.
@ | Port HDMI2 Privadi videosignaly z videozatizeni a pocitacti
(eARC/ARC) kompatibilnich s HDMI.

Tento port je kompatibilni s HDCP 2.3.
Tento port je kompatibilni s HDMI eARC/ARC.

18]

Port RS-232C

Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
projektoru z pocitace. (Tento port se bézné nepouziva.)

Nazev

Funkce

Port
USB-A (5V===2.0A)

Slouzi pro pripojeni streamovaciho prehravace médii k
napajeni.

Slouzi k ptipojeni USB pamétového zatizeni pro
ukladani souborti s protokoly o chybach a provozu.

Slouzi také k davkovému prenosu nastaveni a
aktualizaci firmwaru.

Dale je oznacovan jako port USB-A.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni projektoru” s.21




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - ovladaci panel « "Ostfeni obrazu pomoci tlacitka Lens" s.44
« "Upravy nastaveni nabidky" s.72

Soucasti projektoru - dalkovy ovladac

Menu Esc

) 5 =) ——
&
>

e =

Enter (D@ Ge

Lens — DS -1
I Aspece

.Wight output] (Fine / Fa@

(][> J[>])

() ) ()

Nazev Funkce @HDMI ]| [Volume] [Volume
Link - +

@ | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavte nabidku projektoru.
=) $ens | ot 1{ e
@ | Tlacitko [Lens] Upravuje zaostfeni, velikost a polohu promitaného
obrazu.

@ | Tlacitka se $ipkami Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda.

Zobrazi dfive pouzitou obrazovku Geometricka
korekce (EH-LS12000B) nebo obrazovku tprav
Lichobéz. - V/S (EH-LS11000W).

@ | Tlacitko [Enter] (¢d) | Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo

népovéda @Frame Int) [RGBCMY] [ Patten@
@ | Tlacitko [Esc] (D) Zastavi aktualni funkci. (R e

Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdy?z je
zobrazena nabidka projektoru.

EPSON

» Souvisejici odkazy
o "Zména velikosti obrazu pomoci funkce Lupa" .43

J




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

20

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi Groven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

dalkového ovladace

@) | Tlacitko [Image Enh] | Zobrazi obrazovku Vylepseni obrazu.

@ | Tlacitko [Fine/Fast] Zobrazi obrazovku Zpracovani obrazu.

@ | Tlacitko [Aspect] Zobrazi obrazovku Pomér stran.

@) | Tlacitko [Blank] Docasné zastavi promitani. Dal$im stisknutim tohoto
tla¢itka znovu zapnete obraz.

@ | Tlacitko Illumination | Stisknutim tohoto tla¢itka se rozsviti tlacitka dalkového
ovladade na ptibl. 10 sekund. To je vhodné pfi obsluze
dalkového ovladace ve tmé.

@ | Vysilac signalu Vysila signély dalkového ovladace.

Nazev Funkce
@ | Tlacitko [On] Zapne projektor.
@ | Tlacitko [Standby] Vypne projektor.
@ | Tlacitko [HDMI1], Prepina zdroje obrazu mezi porty HDMI1 a HDMI2
[HDMI2] (eARC/ARC).
@ | Tlacitko Zobrazi obrazovku Informace.
[Information]
@ | Tlacitko [Light Zobrazi obrazovku Vystup svétla.
Output]
@ | Tlacitka ovladani Slouzi k ovladani piehravani pripojenych zatizeni,
prehravani ktera podporuji standard HDMI CEC.
@ | Tlacitko [HDMI Zobrazi obrazovku Spojeni HDMI.
Link]
© | Tlacitko [Lens] Upravuje zaostfeni, velikost a polohu promitaného
obrazu.
© | Tlacitko [Color Zobrazi obrazovku ReZim barev.
Mode]
([ | Tlacitka se $ipkami Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru.
(M | Tlacitko [Enter] Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru.
(» | Tlacitko [Default] Obnovi vychozi hodnotu vybraného nastaveni.
(® | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavfe nabidku projektoru.
(@ | Tlac¢itko [Memory] Zobrazi nabidku Pamét.
(® | Tlacitko [Frame Int] | SlouZi k nastaveni sily Interpolace ramc.
(® | Tlacitko [RGBCMY] | Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu RGBCMY.
(» | Tlacitko [HDR] Zobrazi obrazovku Dynamicky rozsah.
(© | [Pattern] Zobrazi obrazovku Zkus$ebni vzor.
(@ | Tlacitko Nacte pozici objektivu, ktera byla zaregistrovana jako
[Lens1]/[Lens2] Pamét 1 nebo Pamét 2 v nastaveni Poloha objektivu.

» Souvisejici odkazy
« "Rezim barev" 5.48

« "Pomér stran obrazu" 5.46

« "Funkce Spojeni HDMI" 5.61

« "Vybér zdroje obrazu" s.45

« "Zména velikosti obrazu pomoci funkce Lupa" .43

o "Ostfeni obrazu pomoci tlacitka Lens" s.44

« "Docasné vypnuti obrazu" .63

« "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.34

« "Nastaveni interpolace ramci" s.51

« "Upravy jasu zdroje svétla" s.52

« "Uprava rozliseni obrazu" s.53

« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" .58

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.64
« "Upravy nastaveni nabidky" s.72




Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.15

o "Instalace bezpec¢nostniho kabelu" s.18

« "Pfipojeni projektoru” s.21

« "Pevné pripojeni k siti" s.24

« "Nasazeni a sejmuti krytu kabelu" s.26

o "Vlozeni baterii do ddlkového ovladace” 5.28



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat.

Chcete-li projektor pouzivat na pevném misté, Ize jej rovnéz nainstalovat do A varovani

stropniho drzéku. K zavéseni projektoru na strop je zapottebi pouzit volitelny o Chcete-li zavésit projektor na strop, je nezbytné nainstalovat stropni drzak. V
stropni tchyt. pfipadé nespravné instalace projektoru hrozi jeho pad a poskozeni nebo zranéni.
Pti vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nésledujicim bodim: » Nezajidtujte lepidlem upeviiovaci Srouby stropniho drzdku proti uvolnéni ani
nenanasejte na projektor maziva, oleje nebo podobné latky; skiin projektoru by
« Umistéte projektor na pevné a rovné misto nebo jej nainstalujte do mobhla prasknout a zptsobit vypadnuti ze stropniho drzdku. V takovém piipadé
kompatibilniho drzéku. miiZe projektor zptsobit vdZné zranéni osobé, kterd by se nachdzela pod

montdzni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.

« Nenainstalovani montazni konzoly a projektoru mize zptisobit pad projektoru.
Po nainstalovani konkrétniho drzaku Epson, ktery podporuje vas projektor,
nezapomerite zajistit drzak ke vem upevniovacim bodu stropniho drzédku
projektoru. Rovnéz zajistéte projektor a drzék pomoci kabelu, ktery je dostate¢né
pevny pro jejich hmotnost.

« Neinstalujte projektor do mist, kde je vysoka prasnost nebo vlhkost, nebo do
mist, ktera Celi kouti nebo vypardm. V opaéném pripadé by mohlo dojit k
pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Stav skiiné projektoru by se rovnéz

. ] mohl zhorsit nebo se poskodit, coz by vedlo k padu projektoru z konzoly.

Priklady prostiedi, ktera by mohla zpisobit pad projektoru v disledku

poskozeni skfiné

o Mista, kterd ¢eli nadmérnému kouti nebo polétavym olejovym ¢asticim, jako

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani; napt. tovarny nebo kuchyné
neumistujte projektor na predméty, které by mohly blokovat ventilatory, o Mista obsahujici tékava rozpoustédla nebo chemikalie, jako napt. tovarny nebo
nebo vedle nich. laboratorte

« Umistéte projektor tak, aby smétoval projekéni plose kolmo, nikoli pod + Mista, kde by mohl byt projektor vystaven Cisticim prostfedkim nebo
Ghlem chemikaliim, jako napt. tovarny nebo kuchyné

o Mista, v nichZ se ¢asto pouzivaji aromatické oleje, napt. relaxa¢ni mistnosti
« Pobliz zafizeni, ktera vydavaji nadmérny kouf, polétavé olejové ¢astice nebo
piipadné pénu



Umisténi projektoru

A Varovani

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvord se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Projektor nepouzivejte ani neskladujte na mistech, kde by byl vystaven prachu
nebo nedistotim. V opaéném piipadé se miize kvalita promitaného obrazu
zhorsit. Pokud se objektiv nebo vzduchovy filtr zaprasi, mtze dojit k poruse
nebo pozaru.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzeni a tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétfeseni, a k prevenci ptipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

« Neinstalujte v mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni soli, nebo v mistech
podléhajicich ziravému plynu jako napt. sirové plyny z horkych pramend. V
opa¢ném pripadé by mohla koroze zpusobit pad projektoru. Mohlo by to rovnéz
zpusobit, Ze projektor nebude fungovat spravné.

Upozornéni

o Pouzivate-li projektor v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto v nabidce Instalace projektoru, aby byla radné
regulovana vnitfni teplota projektoru.

« Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému koufi.

» Souvisejici odkazy

« "Poznamky k prepravé" s.16

« "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.16
+ "Projekéni vzdalenost” s.17

« Vystredte polohu objektivu pomoci tlacitka [Lens]. Pokud projektor
prenasite, kdyz objektiv neni vystfedény, mtize dojit k poskozeni
mechanismu posunu objektivu.

« Ujistéte se, Ze je zaviend zavérka objektivu.

« Pokud projektor prepravujete na dlouhou vzdalenost nebo jako odbavené
zavazadlo, zabalte jej do pevné krabice s ochrannou vyplni a krabici oznacte
napisem ,,Krehké®.

« Pfi zasilani projektoru kvili oprave jej zabalte do piivodniho obalu, je-li to
mozné, pripadné pouzijte podobné materialy s ochrannou vyplni kolem
projektoru. Krabici oznacte napisem ,, Krehké®.

@ Spole¢nost Epson nebude odpovédna za zadné skody, ke kterym doslo
v prubéhu prepravy.

Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v disledku narazu pfi pfepravé, manipulujte s
projektorem nasledujicim zptisobem.

o Odstrante veskeré piislusenstvi piipojené k projektoru.

Moznosti nastaveni a instalace projektoru

Tento projektor 1ze nastavit nebo nainstalovat nasledujicimi zptisoby:

Vepredu/vzadu

i TR



Umisténi projektoru

Celni strop/Zadni strop

0 Y

Vyberte spravnou volbu Projekce v nabidce Instalace projektoru podle
pouzitého zpisobu instalace. Je-1i to nutné, zapnéte v nabidce Provoz
nastaveni Tla¢itko zmény sméru.

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani" s.35

Projekéni vzdalenost

Vzdalenost projektoru od promitaci plochy urcuje pribliznou velikost obrazu.

Cim se projektor nachazi dale od promitaci plochy, tim je obraz vétsi, ale
muze se lisit v zavislosti na faktoru zvétSeni, poméru stran a dalsich
nastavenich.

Podle udajt v Ptiloze urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci plochy
podle velikosti promitaného obrazu.

J l:'\v

» Souvisejici odkazy
« "Velikost platna a vzdalenost projektoru" s.122




Instalace bezpecnostniho kabelu

Mizete rovnéz nainstalovat bezpe¢nostni kabel, aby se zabranilo padu
projektoru ze stropu.

A\ Varovani

Pouzijte bezpe¢nostni kabel dodany s montazni konzolou Epson. Bezpe¢nostni
kabel je k dispozici jako volitelna souprava bezpe¢nostniho kabelu ELPWRO1.

» Souvisejici odkazy
« "Pfi pouziti montazni konzoly ELPMB22" 5.18
« "Pfi pouziti montazni konzoly ELPMB30" s.19

P¥i pouziti montazni konzoly ELPMB22

Jako dodate¢né zabezpeceni muzete k projektoru pfipevnit bezpe¢nostni
kabel, jak je znazornéno na ilustraci.

Nez zacnete, nainstalujte na projektor pevné montazni konzolu ELPMB22 a
pripravte si nasledujici polozky, které byly dodany v soupravé bezpecnostniho
kabelu:

o Bezpelnostni kabel x 1

o Karabina x 2

« Svorka pro kabel x 1

o Pripeviiovaci Sroub (M4 x 10 mm) x 1

$ Podrobnosti o instalaci konzoly ELPMB22 naleznete v dokumentu
Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.

Pfipevnéte karabinu k otvoru na montazni konzole a utahnéte zamek
karabiny.

Nasadte svorku pro kabel na druhou karabinu a potom svorku
upevnéte pomoci Sroubu k mistu pro pfipevnéni svorky pro kabel na
projektoru.




Instalace bezpecnostniho kabelu

Protahnéte bezpecnostni kabel pres karabinu na montazni konzole a
oba konce pripevnéte ke karabiné na projektoru.

Pii pouziti montazni konzoly ELPMB30

Jako dodate¢né zabezpeceni mizete k projektoru pripevnit bezpe¢nostni
kabel, jak je znazornéno na ilustraci.

Nez zac¢nete, nainstalujte na projektor pevné desku projektoru pro montazni
konzolu ELPMB30 a pripravte si nasledujici polozky, které byly dodany v
soupravé bezpe¢nostniho kabelu:

o Bezpecnostni kabel x 1

« Karabina x 2 (S konzolou ELPMB30 se pouziva pouze jedna karabina.)
« Svorka pro kabel x 1

o Pripevniovaci $roub (M4 x 10 mm) x 1

%  Podrobnosti o instalaci konzoly ELPMB30 naleznete v dokumentu
@ ELPMB30 User's Guide.

Nasadte svorku pro kabel na karabinu a potom svorku upevnéte
pomoci $roubu k mistu pro pripevnéni svorky pro kabel na projektoru.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentt" s.7



Instalace bezpecnostniho kabelu

Protahnéte bezpe¢nostni kabel pres otvor v montazni konzole a potom
oba konce pripevnéte ke karabiné.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumenti" s.7



Pripojeni projektoru

\% tE‘ZCthO ¢astech najdete pokyny pro pripojeni projektoru k rtiznym zdrojim Sy o 1ol md o m e, et dhesie PR, maslbuyia e,
projexce. $ pouzijte pro ptipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.
Upozornéni « Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z ptipojeného
Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit. videozafizeni.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit « Neékteré druhy videozatizeni dokdzou generovat vystupy riiznych
k poskozeni nebo zdvadé zafizeni nebo projektoru. typt signalii. Chcete-li ovéfit, jaky typ signalii je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze prilozeny k videozafizeni.
) . o ) « Pri odesilani obrazu rychlosti 40 Gb/s, naptiklad 4K 120 Hz, pouzijte
Sezna{n kabelu dodavanyc13 s projektorem palezflete v d(zlfu{nentu ) kabel HDMI (ultravysoka rychlost). Pokud pouzijete nekompatibilni
Rychld reference. Podle potieby zakupte volitelné nebo béiné dostupné kabel, nemusi se obraz zobrazit spravné. Pokud se obraz nezobrazuje
kabely. spravné, miiZete situaci vyresit zménou nastaveni Rezim EDID v

nabidce 1/0 signalu projektoru.
@ 1/0 signalu > EDID > EDID (HDMI1) > Rezim EDID

» Souvisejici odkazy o -
@ /O signalu > EDID > EDID (HDMI2) > Rezim EDID

« "Pfipojeni ke zdroji videa HDMI" s.21

« "Pfipojeni k pocitaci pro HDMI obraz" 5.22
« "Pfipojeni ke streamovacimu prehravaci médii" s.22 n Ptipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.
« "Ptipojeni externich zafizeni" 5.22

» "Ziskini nejaktudlnéjsi verze dokumentd” 5.7 g Pripojte druhy konec k jednomu z porti HDMI projektoru.

Pokud pripojujete opticky kabel HDMI, ktery mé napajeci kabel USB,
musite také pripojit napajeci konektor USB kabelu do portu Opt. HDMI

Pripojeni ke zdroji videa HDMI (300mA).
Pokud ma vas zdroj videa port HDMI, miizete jej pripojit k projektoru =
pomoci kabelu HDMI. 5 0
Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pripojite k projektoru. Mohlo by dojit k I
poskozeni projektoru. HOMI2 (ARCIARO) |




Pripojeni projektoru

PﬁpOjenl’ k pOEI’taEi pro HDMI obraz %  Zpusob pfipojeni a provozni prostiedi piehravale streamovanych
$ médii se li$i v zavislosti na modelu, ktery pouzivate. Podrobnosti
Pokud ma vas pocita¢ port HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru pomoci najdete v dokumentaci dodané s prehrdvacem streamovanych médif;
kabelu HDML jinak nemusi fungovat spravné.

n Ptipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace. n Ptipojte streamovaci prehrdva¢ médii k portu HDMI projektoru.

a Pripojte druhy konec k jednomu z portit HDMI projektoru. of
Pokud pripojujete opticky kabel HDMI, ktery ma napajeci kabel USB, ©

musite také pripojit napajeci konektor USB kabelu do portu Opt. HDMI
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Pripojte napdjeci kabel USB k portu USB-A projektoru.
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Pripojeni ke streamovacimu prehravaci médii

Mizete pripojit streamovaci prehrava¢ médii k portu HDMI projektoru.
Pripojenim napdjeciho kabelu USB miizete napajet streamovaci prehravac
médii z projektoru.

Pripojeni externich zarizeni

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pfipojeni externich zafizeni k projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k AV systému kompatibilnimu s eARC/ARC nebo externim
reproduktoriim” .23



Pripojeni projektoru

« "Ptipojeni k portu Trigger Out" 5.23

Pripojeni k AV systému kompatibilnimu s eARC/ARC nebo
externim reproduktoriim

Pokud vas AV systém nebo reproduktory, napriklad soundbar, maji port
HDMI, muzete je ptipojit k projektoru pomoci kabelu HDMI (s Ethernetem)
pro vystup zvuku do téchto zafizeni.

@ « Kdyz je k projektoru pfipojen systém AV, nastavte polozku Spojeni
HDMI na Zapnuto.

@ I/0 signalu > Spojeni HDMI > Spojeni HDMI

« Informace o podporovanych formatech zvuku eARC/ARC najdete v
Supplemental A/V Support Specification.

Pripojte kabel HDMI k vystupnimu portu HDMI vaseho systému AV
nebo reproduktorti (které jsou kompatibilni s eARC/ARC).

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI2 (eARC/ARC) projektoru.

Provedte vSechna potfebna nastaveni v pripojeném AV systému. Dalsi
informace najdete v dokumentaci k va§emu zaftizeni.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.7

Pripojeni k portu Trigger Out

Tento projektor Ize pripojit k externim zafizenim, jako jsou motorizované
projekéni plochy, které podporuji spoustéci signal. Je-li aktivni, je do
pripojeného zafizeni odesilan signal 12 V (maximaélné 200 mA), kdyz je
projektor zapnuty.

n Pfipojte 3,5 mm stereofonni kabel mini-jack ke spoustécimu portu
externiho zafizeni. Dal$i informace naleznete v dokumentaci doddvané
se zafizenim.

g Pripojte druhy konec k portu Trigger Out projektoru.

USBAGV—208 senie  Tg | Ot AN OptHOMI(300mA] oI HOMI2 ©ARC/AKC)

Trigger Out I

B Nastavte polozku Rizeni napajeni v nabidce Provoz projektoru.



Pevné pripojeni k siti

Mizete sledovat a ovladat projektor po siti.

Chcete-li provést tyto operace, pripojte projektor k siti a poté nastavte
projektor a pocitac.

» Souvisejici odkazy
« "Pripojeni k dratové siti" s.24
o "Vybér nastaveni dratové sité" s.24

Pripojeni k dratoveé siti
Pro pfipojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajidténi fadného prenaseni dat pouzijte

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pripojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci
nebo smérovaci.

a Ptipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

1° ofmpE ==~
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Vybér nastaveni dratové sité

Aby bylo mozné pouzivat projektor v siti, je tfeba zvolit sitovd nastaveni v
projektoru.

$ Zkontrolujte, zda je projektor piipojen k vasi dratové siti
prostfednictvim portu LAN.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko
[Enter].

Jednota barev

Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’
Rozsah davk. nast.
Jazyk @ Cesky

Informace
Zobrazeni stavu

Obnovit nastaveni spravy

Sit
Info.
Sitové nastaveni

Obnovit nastavenl sité

Pamét
Obraz
Poloha objektivu

Obnovit nastaveni pameti

Potatecnifviechna nastaveni
Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

a Vyberte polozku Sifova nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Aby bylo mozné identifikovat projektor v siti, vyberte polozku Nazev
projektoru a zadejte nazev o délce do 16 alfanumerickych znakda.



a Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Kabelova LAN ] Zpét
NEREWTHIBY
Zobrazeni adresy IP Zapnuto

B Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.

 Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

 Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potteby zadejte
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.

G Pokud nechcete, aby se na obrazovce sitovych informaci zobrazovala
adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto.

Po dokonceni vybéru nastaveni se vratte na obrazovku Sitova
nastaveni, vyberte polozku Nastavit podle zobrazenych pokyni ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
» "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni" s.85



Nasazeni a sejmuti krytu kabelu

Mizete nasadit kryt kabelu, ktery byl dodan s projektorem, ktery skryje Nasadte kryt kabelu na projektor podle obrazku: provlecte kabely
pripojené kabely (EH-LS12000B). drazkou na spodni strané krytu kabelu.

n Otocte projektor spodni stranou nahoru.

Yy v

Protahnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzakem a stahnéte
kabely k sobé.

@ Pripevnéte kryt kabelu tak, Ze jej mirné nadzvednete a poté
sklopite dolti, aby $rouby krytu kabelu zapadly do otvort na
projektoru.

A\ Vystraha

Napijeci kabel nesdruzujte s ostatnimi kabely. V opa¢ném piipadé by
mobhlo dojit k pozaru.



Nasazeni a sejmuti krytu kabelu

a Utahnéte Srouby krytu kabelu.

Chcete-li kryt sejmout, uvolnéte srouby krytu a stadhnéte kryt z
projektoru.



Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

Upozornéni
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny.

pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie formatu AA.

Baterie vyménte neprodlené po jejich vybiti. V dalkovém ovladaci jsou

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.

A Varovani

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik poZdru, zranéni nebo poskozeni zatizeni.

Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

a Podle potieby vyjméte staré baterie.

Pouzité baterie likvidujte podle mistnich predpistL.




Vlozeni baterii do dalkového ovladace

» Souvisejici odkazy
e "Pouzivani dilkového ovladacde" s.29

Pouzivani dalkového ovladace

Dalkovy ovlada¢ umoziuje ovladat projektor témét odkudkoli v mistnosti.

Délkovym ovladac¢em je tieba mifit na ptijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a thlech.

§  Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pii jasném zativkovém osvétleni nebo
na primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat
na prikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Zapnuti projektoru” s.31

« "Vypnuti projektoru” .33

o "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.34

« "Rezimy promitani” s.35

« "Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu" s.36
« "Upravy naklonu projektoru" .37

o "Tvar obrazu" s.38

 "Zména velikosti obrazu pomoci funkce Lupa" s.43
« "Ostfeni obrazu pomoci tlacitka Lens" s.44

« "Vybér zdroje obrazu" s.45

« "Pomér stran obrazu" s.46

« "Rezim barev" 5.48

« "Uprava kvality obrazu" s.50

« "Uprava barvy obrazu" s.55



Zapnuti projektoru

Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
projektoru.

Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické
zasuvce.

Projektor prejde do pohotovostniho rezimu. Znamena to, Ze projektor
je napajen, ale neni dosud zapnuty.

a Stisknutim tlacitka napdjeni na projektoru nebo tlacitka [On] na
dalkovém ovladaci zapnéte projektor.

P1i zahtati projektoru se zavérka objektivu otevte a stavovy indikator
blikd modre. Po zahrati projektoru indikator stavu prestane blikat a
sviti modre.

% o Pfiprvnim spusténi projektoru se zobrazi priivodce pocateéni
instalaci. Pomoci $ipek a tlacitek [Enter] na ovladacim panelu
nebo na dalkovém ovladaci nastavte zaostfeni, smér projekce a

nastaveni jazyka.

o Ve vychozim nastaveni jsou obrazovky nabidek projektoru
zobrazeny ¢erné. VSechny pokyny v této prirucce jsou
vysvétleny pomoci bilych obrazovek, pokud neni uvedeno
jinak. Nelze ménit barevny motiv pomoci funkce Barva
nabidky v nabidce Zobrazeni projektoru.

Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozarizeni.

o Pri pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

+ Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

« Stisknéte tlacitko [Source] na projektoru.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.

A Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti.

« Pti spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nediva do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se zahteje
na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo vznik
pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muize rovnéz rozzhavit objektiv a zpiisobit
zavadu projektoru. Chcete-li projekci ukondit, vypnéte projektor.

Kdyz je polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Provoz projektoru, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k elektrické
zasuvce. Upozornujeme vas, Ze projektor se rovnéz automaticky zapne
v ptipadech, jako je naptiklad obnoveni vypadku elektrické energie.



Zapnuti projektoru

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.82



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.

« Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud

Stisknéte tlacitko napajeni na projektoru nebo tlac¢itko [Standby] na
dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tlatitko @
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

Znovu stisknéte tlacitko napajeni na projektoru nebo tlacitko [Standby]
na délkovém ovladaci. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Zdroj svétla se vypne, zavérka objektivu se zavie a indikator stavu
zhasne.

Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda jsou
vSechny indikatory na projektoru zhasnuté, a potom odpojte napajeci
kabel.



Zobrazeni zkusebniho vzoru

Zku$ebni vzor miizete zobrazit pro upravu promitaného obrazu.  Funkce Izolace barev: R umoziuje zobrazit ¢ervenou slozku
promitaného obrazu.
@ Néktera nastaveni nemusi byt pti zobrazeni zkusebniho vzoru k « Funkce Izolace barev: G umoznuje zobrazit zelenou slozku
dispozici. Chcete-li upravit tato nastaveni, promitejte obraz z promitaného obrazu.

pripojeného zafizeni. Y. : .
o Funkce Izolace barev: B umoznuje zobrazit modrou slozku
promitaného obrazu.

n Zapnéte projektor.

a Stisknéte tladitko [Pattern] na dalkovém ovladadi.

@ é Podle potieby upravte obraz.

B Chcete-li zrusit zobrazeni vzoru, stisknéte znovu tladitko [Pattern].

Chcete-li zobrazit funkci Izolace barev, musite obraz promitat z

pripojeného zdroje videa.

(Memory] ( Lenst ] [ Lens2 )

(FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

@ Zkusebni vzor lze rovnéz zobrazit v nabidce projektoru
Instalace.
B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

+ Funkce Umisténi obrazu umoznuje zobrazit interni vzor bez
pripojeni pocitace nebo videozartizeni.




Rezimy promitani

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].
promitani, aby se obraz promital spravné.

o Celni (vychozi nastaveni) umoznuje promitat ze stolku pfed promitaci s

PIOChou. Zkudebnl vzor

~ , v, . Loy, Projekce Celnl/strop
« Celni/strop oto¢i obraz vzhiru nohama pro umisténi na strop. ek ek v
o Zadni otoci obraz vodorovné pro promitani zpoza prisvitné promitaci Vyprézdnéni

plOChY. Vysokd nadm. vyika Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

o Zadni/strop otoci obraz vzhiiru nohama a vodorovné pro promitani ze

stropu zpoza prusvitné promitaci plochy. LonTacRiy

Obrazovka Neni signal Modra
» SOUViSEjI'CI’ odkazy Uvodni obrazovka Zapnuto
« "Zména rezimu promitdni pomoci nabidek" s.35 Zpriva Zapnuto
 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru” s.16 Barva nabldky Bild

Potvrz. pohotov. Zapnuto

Zarovnani panelu Vypnuto v

Obnovit nastaveni zobrazeni

Zména rezimu promitani pomoci nabidek

Provoz

Napajenl zapnuto Vypnuto
Pomoci nabidek projektoru Ize zménit rezim promitani tak, aby se obraz Kidovy retim Snnden 79
otoc¢il vzhiru nohama nebo zleva-doprava.
Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz. . . S r
n P PTo) P Vyberte polozku Projekce a stisknéte tlacitko [Enter].
isknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dilkovém . L i ey «
Stis cte tlacltio [Menu] na ovlidacim panelu nebo na ddlkové B Vyberte néktery rezim promitani a stisknéte tlacitko [Enter].
ovladaci.
[ Projekce ] Zpét
Celni
+ Celni/strop
Zadni

Zadni/strop

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Upravy pozice obrazu pomoci posunu objektivu

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pred projekéni plochu, mutzete upravit @ Maximélni vodorovny rozsah (V x 47 %)

polohu obrazu pomoci funkce posunu objektivu. @ Maximalni svisly rozsah (S x 96 %)

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz. @ 7 svislé vysky obrazu

@ Y vodorovné $iiky obrazku

Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

hodnotu.

Obraz nelze presunout na maximalni vodorovnou i svislou

Volume
+

Menu Esc I HDMI l [Volume
Link -

@ 9 [[Lens }{ oo | e Po dokoncéeni stisknéte tlagitko [Esc] na ovladacim panelu nebo na

déalkovém ovladacdi.
AN

A\ Vystraha

o Béhem prevozu projektoru nastavte sttedni polohu objektivu. Pokud projektor
prenasite, kdyz objektiv neni vystfedény, miize dojit k poskozeni mechanismu

L .. ] . . .. L posunu objektivu.
a Pomocf tlacitek se 81pkarr31 na dalkovém OVI,ada(,:l nebo na ovladacim « Nedotykejte se pohyblivych ¢asti objektivu projektoru. Jinak muze dojit ke
panelu upravte podle potieby polohu promitaného obrazu.

B Opakované stisknéte tla¢itko [Lens], dokud se na projekéni plose
nezobrazi Upravit posun obj.

zranéni.
H
% Prinastavovani vysky obrazu umistéte obraz nize, nez kam chcete, a
‘ . poté jej posunite nahoru. Tim zabranite posunuti obrazu dolt po
upravé.

| o Obraz je nejcistsi, kdyz se objektiv nachazi ve vychozi poloze.

o Chcete-li premistit objektiv do vychozi polohy, stisknéte a na tfi
sekundy podrzte tla¢itko [Lens] na ovladacim panelu nebo na
V dalkovém ovladaci.




Upravy naklonu projektoru

Je-li promitany obraz vodorovné naklonény (leva a prava strana promitaného
obrazu se nachazeji v riznych vyskach), kdyz je projektor umistény na stole
nebo jiném rovném povrchu, upravte predni nozicky tak, aby byly obé strany
vzajemné vodorovné.

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Pokud je obraz naklonény, ota¢enim prednich nozek upravte jejich
vysku.
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@ Vysuiite predni nozku
@ Zasunte predni nozku

Polohu lze upravit priblizné az do 3 stupn.

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
 "Tvar obrazu" s.38



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
vodorovné primo pred stied promitaci plochy. Umistite-li projektor vici ovladaci.

promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,

pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu. B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

Po dokon¢eni bude obraz o néco mensi.

HYY [nstalace

Pro dosazeni optimalni kvality obrazu doporuc¢ujeme upravit polohu instalace
projektoru tak, aby bylo dosazeno spravné velikosti a tvaru obrazu.

Zkulebnlvzor

Projekce Celni/strop
» Souvisej ici odkazy Geometrickd korekce Bodovd korekce
« "Oprava tvaru obrazu pomoci korekce vodorovného/svislého Vyprézdnéni

Vysoks nadm. vyika Vypnuto

lichobéznikového zkresleni" s.38
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.39
« "Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce" s.41

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Obrazovka Neni signal Modra
Uvodni obrazovka Zapnuto
Zprava Zapnuto
Oprava tvaru obrazu pomoci korekce Barva nabidky Bia
vodorovného/svislého lichobéznikového zkresleni il ity EARTSS
Zarovnani panelu Vypnuto hd
v ¥ e s . [ . , I I
Tvar nerovnomeérné obdélnikového obrazu na stranach lze opravit pomoci Sl Ll
nastaveni Lichobéz. - V/S. ot
Napajenl zapnuto Vypnuto
Klidovy reim Zapnuto ~

> -

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter]
(EH-LS12000B).

<\ Zobrazi se obrazovka Geometricka korekce.

B Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
vyberte polozku Ano a podle potfeby stisknéte tlacitko [Enter].
Obraz lze opravit az o 30° vpravo, vlevo, nahoru nebo dola.

o Nelze kombinovat s jinymi metodami opravy (EH-LS12000B).

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.



Tvar obrazu

Zobrazi se obrazovka tprav Lichobéz. - V/S. Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner

[ Lichob&Znik ] Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
Quick Corner projektoru (EH-LS12000B).
Lichobéznik - S Sl AS——— -
Lichobéznik - V 50 4

G Pomoci tlacitek se Sipkami na projektoru nebo na dalkovém ovladaci
vyberte mezi korekei svislého a vodorovného lichobéznikového
zkresleni a podle potieby opravte tvar.

e Lichobéznik - S

\ ’ ‘ — n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

)

| | Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
e »t ovladadi.

S ‘-.%-

e Lichobéinik - V

Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

%  Stisknutim tlac¢itek se Sipkami na ovladaci panelu miZete rovnéz
pristupovat ke dfive pouzité obrazovce Geometricka korekce
(EH-LS12000B) nebo k obrazovce nastaveni Lichobéz. - V/S
(EH-LS11000W).



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter]. Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit.
Potom stisknéte tlacitko [Enter].

il Instalace

uanis b [ Quick Corner ]
Projekce Celnl/strop

Geometrické korekce Bodové korekce

Vyprazdnéni

Vysoka nadm. viika Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Obrazovka Neni signal Modra

Uvodni obrazovka Zapnuto

Zprava Zapnuto

Barva nabldky Bila

Potvrz. pohotov. Zapnuto

Zarovnani panelu Vypnuto v

Obnovit nastaveni zobrazeni

Provoz
Napajenl zapnuto Vypnuto
Klidovy reim Zapnuto ~ [Esc] Stisknutim po dobu 2

sekund resetujte

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Z i k icka korekce.
obrazi se obrazovka Geometricka korekce @ Chcete-li resetovat tpravy Quick Corner, stisknéte a podrzte
- tlacitko [Esc] priblizné 2 sekundy, kdyZ je zobrazena obrazovka
[ Geometricka korekce ] Zpét pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

v Lichobéz. - /S
_ Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.

Quick Corner . - 4 x Do v
Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko

Bodové korekce [Enter].

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
vyberte polozku Ano a podle potreby stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.



Tvar obrazu

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[ Quick Corner]

S

8 Opakujte kroky 6 a 7 podle potreby a nastavte zbyvajici rohy.

g Po dokoncenti stisknéte tlacitko [Esc].

Polozka Geometricka korekce je nyni nastavena na Quick Corner v nabidce
Instalace projektoru.

8%

P1i pristim stisknuti tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu se zobrazi
obrazovka pro vybér oblasti.

Oprava tvaru obrazu s funkci Bodova korekce

Nastaveni Bodova korekce projektoru muzete pouzit k doladéni tvaru obrazu

v ¢astech obrazu. Obraz je rozdélen do mrizky, ktera vam umoznuje

presunout pruseciky na mrizce, aby bylo mozné opravit zkresleni
(EH-LS12000B).

LR’

X4

” =->

Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Instalace a stisknéte tlacitko [Enter].

3 Instalace

Zkulebnlvzor

Projekce Celni/strop
Geometricka korekce Bodov4 korekce
Vyprazdnéni

Vysokd nadm. vyika Vypnuto

Obnovit nastaveni instalace

Zobrazeni

Obrazovka Neni signal Modra
Uvodni obrazovka Zapnuto
Zprava Zapnuto
Barva nabldky Bila
Potvrz. pohotov. Zapnuto
Zarovnan| panelu Vypnuto w
Obnovit nastaveni zobrazeni
Provoz
Napajenl zapnuto Vypnuto

Klidovy retim Zapnuto ~




Tvar obrazu

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se obrazovka Geometricka korekce.

[ Geometricka korekce ] Zpét

v Lichobéz. - V/S

Quick Corner

Bodova korekce

Vyberte polozku Bodova korekce a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom
vyberte polozku Ano a podle potteby stisknéte tlacitko [Enter].

G Vyberte polozku Bodova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Bodova korekce ] Zpét

Quick Corner

Bodova korekce

Reset

Pokud chcete provést jemné tpravy, vyberte moznost Quick

Corner, abyste priblizné opravili tvar a velikost obrazu, a poté je
doupravte pomoci polozky Bodova korekce.

Vyberte ¢islo bodu a stisknéte tlacitko [Enter].

Na promitaci ploSe se zobrazi mrizka.

@ Chcete-li zménit barvu mrizky kvtli viditelnosti, stisknéte [Esc],
potom vyberte jiné nastaveni polozky Barva vzoru v nabidce
Bodova korekce.

Pomoci tlacitek se Sipkami prejdéte na bod, ktery chcete upravit, a
potom stisknéte tlacitko [Enter].

g Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte zkresleni podle potieby.

B A
—— ] 0 = —) El N
¥
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Chcete-li opravit nékteré zbyvajici body, stisknutim tlacitka [Esc] se
vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 8 a 9.

m Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

@ o Chcete-li resetovat nastaveni Bodova korekce na jejich ptivodni
pozice, vyberte moznost Reset na obrazovce Bodova korekce.

» Souvisejici odkazy
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" s.39



Zména velikosti obrazu pomoci funkce Lupa

Velikost promitaného obrazu muzete upravit pomoci funkce Lupa.

4—>‘

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu @ Esc
@ 9

) =

Color Image
I Lens H Mode H Enh l

A2

/\ N

3>

Opakované stisknéte tla¢itko [Lens], dokud se na projekéni plose
nezobrazi Upravit zvétseni.

Stisknutim a podrzenim tlacitka se $ipkou vlevo nebo vpravo na
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci zménte velikost obrazu.

B Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].



Ostreni obrazu pomoci tladitka Lens

Ostrost promitaného obrazu muzete upravit pomoci funkce zaostreni.

)

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu

® Esc |-||_!i)an| Volime Volime
—
(] @ 9 [ Lens JH o M "wage
3> A

/\ N

Opakované stisknéte tlacitko [Lens], dokud se na projekéni plose
nezobrazi Upravit zaostfeni.

Stisknutim a podrzenim tlacitka se $ipkou vlevo nebo vpravo na
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci zaostiete obraz.

B Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].



Vybér zdroje obrazu

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, mutzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,
zapnuty.

V pripadé zdroju videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a
stisknéte tlacitko prehravani.
B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu:

» Opakované stisknéte tlacitko [Source] na projektoru, dokud
nevyberete pozadovany zdroj.

o Stisknéte tla¢itko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1] [HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]




Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.
pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazli mizete pfizpiisobovat pomér stran
promitaci plose.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poméru stran obrazu" s.46
« "Dostupné poméry stran obrazu" .46

Zména poméru stran obrazu

Miizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI 1) (HDMI2] | (Aspect ]

(information) (tight output) (Fine / Fast)

Zobrazi se seznam dostupnych pomért stran.

[ Pomér stran ] Zpét
v Automaticky
Piny
Lupa

Anamorfni Siroké

Horiz. Deformace

Vyberte pomér stran, ktery chcete pouzit pro vstupni signdl, a stisknéte
[Enter].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Dostupné nastaveni poméru stran se lisi v zavislosti na vstupnim
signdlu.

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signélu z vaseho zdroje obrazu.



Pomeér stran obrazu

%  « Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komer¢ni
ucely ¢i verejnou projekci muize podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim poméru stran

Popis

Auto Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho
signalu.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a

zachovava pomér stran obrazu.

Anamorfni $iroké *

Zobrazuje obraz, ktery maji pomér stran 2,40: 1 pii
pouziti komer¢né dostupného anamorfniho objektivu.
Nastavte polozku Pieskenovani v nabidce I/O signalu
projektoru na Vypnuto, nebo se obraz nezobrazi
spravne.

Vodor. Zdeformovany *

Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy pti
pouziti komer¢né dostupnych anamorfnich objektiva.

* K dispozici pouze pro EH-LS12000B.




Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. Muzete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy
o "Zména rezimu barev" s.48
« "Dostupné rezimy barev" s.48

Zména rezimu barev

Pomoci dalkového ovladace miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz
pro vase prostiedi sledovani.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknutim tlacitka [Color Mode] na ddlkovém ovladaci miiZete ménit
RezZim barev.

Volume | | Volume

‘ HDMI
Link

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh

/7~ O\

Zobrazi se seznam dostupnych rezimt Rezim barev.

[ ReZim barev ] Zpét

Jasny
BrightCinema
Kino

Pfirozeny

Stisknutim tlacitka se Sipkou vyberte nastaveni rezimu barev a stisknéte
tlacitko [Enter].

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

Dostupné rezimy barev

Miizete nastavit projektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Rezim barev Popis

Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
uprednostnéni jasu.

Jasny Optimélni pro sledovéni riizného obsahu v jasném
prostredi.

BrightCinema Optimélni pro sledovani obsahu, jako jsou filmy, v

jasném prostredi.




Rezim barev

Rezim barev Popis

Kino Optimélni pro sledovani obsahu, jako jsou filmy, v
tmavém prostiedi.

Pfirozeny Optimélni pro upravy barvy obrazu.




Uprava kvality obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty kvality promitaného obrazu. B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy
« "Upravy nastaveni Ostrost" 5.50

telim barev Jyna ko
« "Nastaveni interpolace ramct" s.51 l = I mm )
« "Upravy jasu zdroje svétla" s.52 Ronbrast 50
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti” s.52 Sytost barev 50
« "Uprava rozliseni obrazu" s.53 Odstin 50
Ostrost
Vyvalenl bilé
ra 5 Interpolace ramci Vypnuto
Upravy nastaveni Ostrost Vystup svétia 100%
Dynamicky kontrast Vypnuto
Mizete upravit konturu obrazu pomoci nastaveni Ostrost. Odstranéni prokladu Vypnuto

Vylepieni obrazu

Gamma podle scény

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Gama 0
1 . 1 , . RGBCMY
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
V. Obnovit vychozi
ovladadi.
Zdro| HDMI
Pamér stran Autamatickv

Vyberte polozku Ostrost a vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

« Standardni: vylepsuje konturu celého obrazu; zaroven upravuje
nastaveni VylepSeni tenkych car a VylepSeni silnych ¢ar (vychozi
nastaveni 5).

« Vylepseni tenkych car: vylepsuje detaily, jako jsou vlasy a vzory
odév.

« Vylepseni silnych ¢ar: vylepsuje pozadi a vétsi prvky.



Uprava kvality obrazu

B Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte ostrost obrazu.

[ Ostrost ] Zpét
Standardni 7 4 = >
Vylepseni tenkych car i =

Vylep3eni silnych éar 7 =

Vyssi hodnoty obraz zostfuji a niz$i hodnoty jej zmékcuji.

a Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Nastaveni interpolace ramci

Pomoci funkce Interpolace ramct projektoru mizete vyhladit rychle se
pohybujici video porovnanim po sobé jdoucich obrazovych ramecki a
vlozenim mezilehlého obrazového ramce mezi né.

[T IOVAE N

Funkce Interpolace ramct je k dispozici za nasledujicich podminek:

« Polozka Zpracovani obrazu je nastavena na Jemny v nabidce I/O signalu
projektoru.

« Na vstupu nejsou signaly 4K 100/120 Hz.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

g Stisknéte tlacitko [Frame Int] na dalkovém ovladadi.
Vo N

(Memory) ( Lens1 ] ( Lens2 |

[Frament] [RGBCMY] ( Pattern |

B Vyberte troven interpolace a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Interpolace rédmci ] Zpét

v Vypnuto
Nizka
Normalni

Vysoka

Po dokonceni stisknéte tlacitko [Frame Int].

+ Pokud vysledny obraz obsahuje $um, vypnéte nastaveni Interpolace
ramci.

o Nastaveni Interpolace ramct lze rovnéz provést v nabidce Obraz
projektoru.



Uprava kvality obrazu

Upravy jasu zdroje svétla Zapnuti automatické upravy svétlosti

Miizete upravovat jas zdroje svétla projektoru. Miizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zékladé jasu

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu. obsahu, ktery promitdte.

a Stisknéte tlacitko [Light Output] na dalkovém ovladaci. n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

/ \ Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
/ On standby \ Y
@ ovladaci.
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].
Source
(HDMI 1) (HDMI2]|( Aspect ] Obraz
(information) ~ (tight output) (Fine / Fast) iiobirind -
Jas 50
Kontrast 50
Sytost barev 50
B Stisknutim tlacitek se sipkou vlevo a vpravo vyberte jas. Odstin 50
Ostrost
3 Vyvalenl bilé
tOhraz ] SEes Interpolace ramcl Vypnuto
Vystup svétia 100 %
Vystup svétla 100% L 4 P H Dynamicky kontrast Vypnuto
ECO Normalni Odstranéni prokladu Vypnuto
Vylepieni obrazu
Gamma podle scény
Gama 0
n Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky. kel
Obnovit vychozl
Zdroj HDMI1
Pamér stran Autamatickv

Nastaveni Vystup svétla lze rovnéz provést v nabidce Obraz

projektoru.

Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte jednu z nasledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.



Uprava kvality obrazu

+ Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.
[ Dynamicky kontrast ] Zpét

Vysoka rychlost

Normalni

v Vypnuto

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Uprava rozliseni obrazu

Mizete upravit rozliSeni obrazu pro reprodukci jasného obrazu s vétsim
ddrazem na vnimani textury a materialu.

@ Polozky Potlaceni Sumu a Potlaceni Sumu MPEG jsou k dispozici,
kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Jemny.

@ /O signalu > Zpracovani obrazu

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Image Enh] na dalkovém ovladaci.

Volume

‘ HDMI
Link

Volume
+

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh l

7~ N

B Vyberte moznost Rezimy piedvolby obr. a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Vylep3eni obrazu ] Zpét

ReZimy predvolby obr. Vypnuto ~

Vyberte predvolbu a stisknéte tlacitko [Enter].

[ ReZimy pFedvolby obr. ] Zpét

v Vypnuto

Predvolba 1
Predvolba 2
Predvolba 3
Predvolba 4
Predvolba 5

Na obraz se pouziji nasledujici nastaveni uloZena v predvolbé.



Uprava kvality obrazu

« Potla¢eni Sumu
« Potla¢eni Sumu MPEG
o Super-resolution

« Automat. vylepSeni kontrastu

B Podle potieby upravte jednotliva nastaveni v nabidce Obraz projektoru.
o Chcete-li omezit blikani obrazu, upravte nastaveni Potlaceni Sumu.

o Chcete-li omezit Sum nebo artefakty ve videu MPEG, upravte
nastaveni Potlac¢eni Sumu MPEG.

« Rozmazani, ke kterému dochazi pfi promitani obrazu s nizkym
rozliS$enim, muzete omezit upravenim nastaveni Super-resolution.

Yevs

o Chcete-li vytvorit jasnéjsi a ostiejsi obraz automatickym nastavenim
kontrastu, upravte nastaveni Automat. vylepSeni kontrastu.

Nastavené hodnoty v predvolbé budou prepsany.

G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

@ Nastaveni Vylepseni obrazu lze rovnéz provést v nabidce Obraz
projektoru.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit rizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Upravy teploty barev" s.55

« "Upravy polozek Posun a Zisk RGB" 5.56
« "Upravy gama" s.56

« "Upravy odstinu, sytosti a jasu" 5.58

Upravy teploty barev

Pokud je obraz prili§ do modra nebo do cervena, muzZete nastavit celkovy
barevny t6n upravou nastaveni Teplota barev.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

4

Vyberte polozku Vyvazeni bilé > Teplota barev a stisknéte tlacitko

[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte barevny tén

obrazu.

Vyssi hodnoty zbarvi obraz do modra a niz$i hodnoty do ¢ervena.

[ Vyvazeni bilé ]

Teplota barev

Jas

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost

Vyvalenl bilé

Interpolace ramci

Vystup svétia

Dynamicky kontrast

Odstranéni prokladu

Vylepieni obrazu

Gamma podle scény

Gama

RGBCMY

Obnovit vychozl
Zdro|

Pamér stran

0L 4

Dynamicky
50
50
50
50

Vypnuto
100 %

Vypnuto
Vypnuto

HDMI
Autamatickv

Zpét



Uprava barvy obrazu

%, Rozsah teploty je od 3200 K do 10000 K (pro re%im barev Vyberte polozku Vyvazeni bilé > Prizptsobeny a stisknéte tlacitko
Prirozeny) nebo od 0 do 13 (pro ostatni rezimy barev). [Enter].

B Podle potieby provedte nasledujici operace pro jednotlivé barvy R
G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky. (Cervena), G (zelend), B (modrd):
o Chcete-li upravit jas tmavych oblasti, upravte nastaveni Posun.

o Chcete-li upravit jas svétlych oblasti, upravte nastaveni Zvyraznit.

Upravy polozek Posun a Zisk RGB

. . , s , , PFizplsobeny Zpét
Chcete-li upravit jas tmavych a svétlych oblasti, upravte nastaveni Posun a g 4
Zvyraznit pro jednotlivé barvy obrazu.
Posun R 50 4 >
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. Fosun G -
Posun B 50 e
a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém Zvyraznit R 50 ——
ovladaci. Zvyraznit G 50 .
. . v, Zvyraznit B 50 e
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter]. vy
Obraz
"' Rt "““'“" Vy$si hodnoty obraz zesvétluji a niz$i hodnoty jej ztmavuji.
as
Rontrast 50 « Kdyz v nastaveni Posun vyberete vysokou hodnotu, stinovani
Sytost barev 50 tmavych oblasti je zivéjsi. Kdyz vyberete nizkou hodnotu, obraz
Odstin 50 vypadd plnéjsi, ale stinovani tmavych oblasti bude obtiznéjsi rozlisit.
i « Kdyz v nastaveni Zvyraznit vyberete vysokou hodnotu, dojde ke
Vyvazen! bllé Y117 Y 1. N e ’ 1o ¥ s
: zbélani svétlych casti a ke ztraté stinovani. Kdyz vyberete nizkou
Interpolace ramcl Vypnuto h d t d d k 3iveis 7St t Lo vtl . h bl ti
e o odnotu, dojde k zivéj$imu vystupu stinovani u svétlych oblasti.
Dynamicky kontrast Vypnuto
Odstranénf prokladu Vypnuto G Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Vylepieni obrazu

Gamma podle scény

Gama (1] v 4
RGBCMY Upravy gama
Obnovit vychozl
Zdro) HEMI Miizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi

ittt FrrmmET mezi riznymi zdroji obrazu, ipravami nastaveni Gama.



Uprava barvy obrazu

Chcete-li optimalizovat barevny tén podle scény a vytvorit jasnéjsi B Vyberte a upravte hodnotu korekee.
obraz, opravte obraz pomoci nastaveni Gamma podle scény.
[Gama] Zpét
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. 2
1
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi. =
-2
B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter]. PRz (sobeny
Reset
Obraz
Relim barev Dynamicky
Jas 50
Bomast o Kdy? je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se sniZi, a obraz tak
Sy e s bude osttejsi. KdyZ je vybrdna vyssi hodnota, tmavé oblasti obraz se
:::":t = rozjasni, ale sytost barev ve svétlejsich oblastech miize byt nizsi.
o
Vyvalenl bllé
Interpolace ramci Vypnuto
Vystup svétia 100 %
Dynamicky kontrast Vypnuto
Odstranéni prokladu Vypnuto
Vylepieni obrazu
Gamma podle scény 5
Gama 0
RGBCMY
Obnovit vychozl
Zdroj HDMI1
Pamér stran Autamatickv

Chcete-li provést jemnéjsi upravy, vyberte volbu Vlastni a stisknéte
tlacitko [Enter].

a Vyberte polozku Gama a stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barvy obrazu

Stisknutim tlacitek se Sipkami vpravo nebo vlevo vyberte barevny ton, a Stisknéte tlacitko [RGBCMY] na dalkovém ovladaci.

ktery chcete upravit na grafu uprav gama. Potom stisknutim tlacitek se -

$ipkami nahoru nebo dolti upravte hodnotu a stisknéte tlacitko [Enter]. \4 /\\ : Y
[Gama] -% M é

(Memory) ( Lens1 ) ( Lens2 ]

Blikajici oblast je cilem Gprav.

(Frame Int] [RGBCMY] ( Pattern |

B Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

[ RGBCMY] Zpét
Odstin Sytost Svétlost
G 50 —— 50 — 50 ——
B 50 ——— 50 —— S
C 50 m— y 50— 50 m—
M 50 m— 50 s— 50 m—
Y 50 —— 50 — 50 ——
B Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.
Gpravy odstinu, SytOSti a ] asu Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:
o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Mizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu. Cervena, upravte nastaveni Odstin.

. . N . , . o Chcete-li upravit celkovou Zivost barev, upravte nastaveni Sytost.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.



Uprava barvy obrazu

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R] Zpét
Odstin 50 M 4 |
Sytost 50 e
Svétlost 50 —

B Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Nastaveni RGBCMY lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Funkce Spojeni HDMI" .61

« "Docasné vypnuti obrazu” .63

« "Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni" s.64
o "Pouzivani pokrocilych funkci pro upravu obrazu" s.66

« "Funkce zabezpeceni projektoru" s.68



Funkce Spojeni HDMI

Kdy?z je k portu HDMI projektoru pfipojen zdroj zvuku/videa, ktery splnuje n Stisknéte tlacitko [HDMI Link] na dalkovém ovladaci.
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zarizeni
dalkovym ovladacem projektoru. AV (Vorume| (Vorume

Link - +

Ptiklad: ptipojeni projektoru, A/V systému a multimedialnich piehravaca

Lens H Color Image
< ) @m—m [Lens e 5%
HDMI % HDMI /\
« Pokud pripojeni zafizeni spliiuje standard HDMI CEC, Ize funkci

Spojeni HDMI pouzit i v pfipade, Ze systém AV mezi projektorem a a Zkontrolujte, zda je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto.
zafizenim AV nespliuje standard HDMI CEC.

« Soucasné lze pripojit az 3 multimedialni pfehravace, které spliuji
standard HDMI CEC.

B Vyberte polozku Pfipojeni Za¥izeni a stisknéte tlacitko [Enter].

» Souvisejici odkazy [ Spojeni HDMI ] Zpét

« "Ovladani pripojenych zatizeni pomoci funkci Spojeni HDMI" 5.61

Spojeni HDMI Zapnuto e
Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci Spojeni Zap Napaj Spoj Obousmérné
HDMI Vyp Napaj Spoj Vypnuto

Mizete vybrat pripojené zafizeni, které je k dispozici pro Spojeni HDMI a
ovladat vybrané zatizeni pomoci funkci Spojeni HDMI.
Vyberte zafizeni, které chcete ovladat a ze kterého chcete promitat, a

. Y 1 .7 E .
@ o Kdyz pouzivate funkce Spojeni HDMI, nastavte polozku Spojeni stisknéte tlacitko [Enter]
HDMI na Zapnuto v nabidce I/O signalu projektoru.

@ I/0 signalu > Spojeni HDMI > Spojeni HDMI « Ptipojeni zafizeni je oznaceno modrou znackou.
« Rovnéz musite nakonfigurovat ptipojené zafizeni. Dalsi informace « Pokud zatizeni nelze nacist, jeho ndzev je prazdny.
naleznete v dokumentaci dodavané se zafizenim.
o Neéktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné ) ) 5 . . ) o
fungovat ani v piipadé, ze spliuji standard HDMI CEC. Dalsi Stisknutim tlacitka [Esc] vyberte podle potfeby moznosti Spojeni
informace naleznete v dokumentaci dodévané se zatizenim. HDMI.

+ Poutijte kabel, ktery podporuje standard HDMI. « Zap Napaj Spoj umoznuje fidit chovéni pti zapnuti projektoru nebo

pripojeného zafizeni.



Funkce Spojeni HDMI

zafizeni zapne pfi zapnuti projektoru.

« Vybérem PJ -> Zariz nebo Obousmérné se pripojené

« Vybérem Zafiz -> PJ nebo Obousmérné se projektor zapne
pti zapnuti pripojeného zatizeni.

« Vyp Napaj Spoj umoznuje urcit, zda se pii vypnuti projektoru
vypnou také pfipojena zafizeni.

« Vyp Napij Spoj funguje pouze v ptipadé¢ aktivace funkce

napdjeni spojeni CEC u pripojeného zafizeni.
« Upozornujeme, ze v zavislosti na stavu pripojeného zatizeni
(napt. probiha-li zdznam) se toto zafizeni nemusi vypnout.

G Stisknutim tla¢itka [HDMI Link] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Pomoci dalkového ovladace projektoru muzete ovladat pripojena zafizeni,
napriklad prehravani, zastaveni nebo tpravu hlasitosti.

@ Nastaveni Spojeni HDMI Ize rovnéz provést v nabidce I/O signalu
projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu” s.78



Docasné vypnuti obrazu

Mizete do¢asné vypnout promitany obraz.

-

Stisknutim tlac¢itka [Blank] na dalkovém ovladaci docCasné zastavite
projekei.

fOn Standby \
H® o

Source
(HDMI1) (HDMI2]|( Aspect )

(information) (tight output] (Fine / Fast]

a Dal$im stisknutim tlacitka [Blank] znovu zapnete obraz.

@ Piehravani videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v
promitani od bodu, ve kterém jste jej zastavili.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

Mizete ulozit pfizptisobena nastaveni a potom je vybrat, kdykoli je chcete B Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

pouzit. « Polozka Obraz umoziuje ulozit aktualni nastaveni promitaného
obrazu do paméti projektoru (k dispozici je 10 paméti s riznymi
nazvy).

o Muzete ulozit nasledujici nastaveni:
« Nabidka nastaveni Obraz pro kazdy rezim barev

« Polozka Vyprazdnéni v nabidce Instalace

n Zapnéte projektor a za¢néte promitat obraz.

a Stisknéte tlacitko [Memory] na dalkovém ovladaci.

« Ulozeny Rezim barev je zobrazen vpravo od ndzvu paméti.

« Polozka Poloha objektiva umoziuje ulozit vase aktualni nastaveni
o) (o) (o) objektivu do paméti projektoru (k dispozici je 10 paméti s riznymi
nazvy).

(FrameInt] [RGBCMY] ([ Pattern |

o MtiZete ulozit aktualni nastaveni zaostfeni, lupy a posunu

objektivu.
Zobrazi se nabidka Pamét. « UlozZen4 nastaveni muZete nacist z Pamét 1 nebo Pamét 2
stisknutim tlacitka [Lensl] nebo [Lens2] na dalkovém
Jednota barev ovladaci.
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’
Rozsah dévk. nast. « Funkce Obnovit nastaveni paméti umoznuje obnovit vSechny
Jazyk @ Lesky hodnoty nastaveni v nabidce Pamét na vychozi nastaveni.
Informace

Zobrazeni stavu 4
Obnovit nastaveni spravy

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

 Funkce Ulozit do paméti umoznuje ulozit aktualni nastaveni do
paméti projektoru (k dispozici je 10 paméti s riznymi nazvy).

Sit

Info. o kabelové LAN

Sitova nastaveni

T @ Ndzev paméti, ktery se jiz pouzivd, je oznaten modrou
znackou. Ulozenim do dfive ulozené paméti se prepisi

Pamét ’ (s 43
nastaveni aktudlnimi nastavenimi.

Poloha objektivu .7 ) Yoo ¥ 1en? s y s
:  Nacist z paméti umoznuje prepsat aktualni nastaveni ulozenymi

Obnovit nastaveni pameéti 7.
nastavenimi.

Potatecni/viechna nastaveni
: + Piejmenovat pamét umoziuje prejmenovat uloZzenou pamét.
esetovat vse

Aktualizace firmwaru

« Vymazat pamét umoziuje vymazat nastaveni vybrané paméti.

+ Funkce Reset umoznuje obnovit nazev a nastaveni ulozené paméti.



Ukladani nastaveni do paméti a pouzivani ulozenych nastaveni

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.76

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.80
« "Nastaveni paméti kvality obrazu — Nabidka Pamét" 5.87



Pouzivani pokrocilych funkci pro pravu obrazu

Pfi pouzivani pokrocilych uprav obrazu projektoru postupujte podle pokyni
v téchto castech.

» Souvisejici odkazy
« "Uprava barevného tonu (jednota barev)" .66

Uprava barevného ténu (jednota barev)

Pomoci funkce Jednota barev mizete ru¢né upravit vyvazeni barevného téonu
v promitaném obrazu.

Barevny ton nemusi byt jednotny ani po upravé jednoty barev.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko

[Enter].
B8 Spriva
Z4me ektivu Vypnuto
Détsky zamek Vypnuto
Provozni zdmek Vypnuto
Jednota barev
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’

Rozsah davk. nast.

Jazyk @ Cesky
Informace

Zobrazenl stavu

Obnovit nastaveni spravy

Sit
Info. o kabelové LAN
Sitova nastaven|

Obnovit nastaveni sité

Pamét

Obraz
Poloha objektivu

a Vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

B Znovu vyberte polozku Jednota barev a stisknéte tlacitko [Enter].

[Jednota barev ] Zpét

Jednota barev Vypnuto ~

Reset

Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter]. Potom stisknéte
tlacitko [Esc].

Vyberte polozku Uroven nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte prvni troven nastaveni, kterou chcete upravit, a stisknéte
tlacitko [Esc].

[Jednota barev ] Zpét

Urovefi nastavenf 1M1/11 4 ————— )



Pouzivani pokrocilych funkci pro pravu obrazu

¢ernou. Muzete nastavit jednotlivé drovné individualné. obrazovka uprav.

K dispozici je jedenact Grovni nastaveni od bilé pres Sedou az po Opakovanym stisknutim tla¢itka [Enter] se postupné méni

Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter]. Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku pro vybér oblasti.

Vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit, a stisknéte tlacitko Zopakujte upravu barev u kazdé oblasti.

[Enter].
Vratte se na krok 5 a zopakujte véechny kroky pro upravu ostatnich

[ Jednota barev ] Zpét arovni.

i Po dokonceni ukoncete stisknutim tlacitka [Menu].

H 3868

Vpravo nahore
Vpravo
Vpravo dole
Dole
Vlevo dole
Vievo
Ve

@ Upravte kazdou oblast individudlné, potom vyberte Ve a
upravte celou plochu.

g Podle potteby vyberte Cervena, Zelena nebo Modra a upravte barevny
ton.

[Jednota barev ] Vlevo nahofe

Urovefi nastaveni 11/11
Cervend 0] 4 >
Zelena 0

Modra 0



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko
kradezi nebo neopravnénym pouzivanim: [Enter].

o Zabezpeceni zamku objektivu zakaze operace lupy, zaostfeni a posunu
objektivu uzaméenim tlacitka [Lens].

M8l cpriva

Zamek Objektivu Vypnuto
» Zamek tlac¢itek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na projektoru. Détsky zémek Vypniith
« Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misteé. Provozni zémek Vypnuto
Jednota barev
» Souvisejici odkazy Misto ulozenf logu USB & vnitfni pamét

Rozsah davk. nast.

Jazyk @ Cesky

Informace

o "Zamknuti nastaveni a tlacitek objektivu projektoru” s.68
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.69

Zobrazenl stavu

Obnovit nastaveni spravy

Zamknuti nastaveni a tlacitek objektivu projektoru

sit

Info. o kabelové LAN
Je mozné zamknout tla¢itka na projektoru, aby nebylo mozné projektor
pouzivat. MiiZete také zamknout nastaveni lupy, zaostfeni a posunu objektivu,
abyste zabranili jejich Gpravam.

Sitova nastaveni

Obnovit nastaveni sité

Pamét

Obraz

Poloha objektivu

a Vyberte néktery z téchto typt zamku a stisknéte tlacitko [Enter]:

o Chcete-li zamknout tla¢itko [Lens] na ovladacim panelu a na
dalkovém ovladaci, abyste zabranili zméné nastaveni lupy, zaostfeni
a posunu objektivu, vyberte Zamek Objektivu.

o Chcete-li zamknout tla¢itko napdjeni projektoru, vyberte volbu
Détsky zamek.

Aby bylo mozné projektor zapnout projektor, musite stisknout a
podrzet tlacitko napajeni déle nez tfi sekundy.

@ Funkce Détsky zamek nezabrani v zapnuti projektoru, kdyz je
pripojen napajeci kabel, pokud je polozka Napajeni zapnuto
nastavena na Zapnuto v nabidce Provoz projektoru.



Funkce zabezpeceni projektoru

o Chcete-li zamknout vSechna tlacitka na projektoru, vyberte Provozni

, Ay " Instalace bezpecnostniho kabelu
zamek > Uplné uzamdeni.

Na tento projektor lze nainstalovat bezpe¢nostni kabel proti kradezi.

Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pfipevnéni systému Kensington

Pomoci dalkového ovlada¢e mizete projektor ovladat, i kdyz
Microsaver Security.

jsou tlac¢itka na projektoru uzamdcena.

o Chcete-li zamknout vechna tlac¢itka na projektoru vyjma tlacitka
napéjeni, vyberte Provozni zamek > Vyjma napajeni. @ Podrobnéjsi invform:ace o l?ezpeénostnim systému Microsaver najdete
na webu spole¢nosti Kensington.

B Pokud se zobrazi vyzva k potvrzeni, vyberte moznost Ano a stisknéte sl eniginnesi]

[Enter].

Nastaveni Provozni zamek se pouzije.

a Nastaveni funkce Détsky zamek se projevi po restartovani.

» Souvisejici odkazy

« "Odemknuti tla¢itek projektoru” s.69

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" 5.82
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.83

Odemknuti tlacitek projektoru
Pokud jsou tlac¢itka projektoru zamknuta, muzete je odemknout nékterym z
nasledujicich postupti.
« Nastavte Zamek Objektivu na Vypnuto v nabidce Sprava projektoru.
« Nastavte Détsky zamek na Vypnuto v nabidce Sprava projektoru.

« Nastavte Provozni zamek na Vypnuto v nabidce Sprava projektoru.

$ Chcete-li odemknout Provozni zamek, stisknéte a podrzte tla¢itko
[Enter] na ovlddacim panelu sedm sekund. Zobrazi se zprava o
odemceni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.83


https://www.kensington.com/

Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto c¢asti obsahuji pokyny pro monitorovéani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy
« "Podpora systému PJLink" s.71



Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolu pro fizeni
projektort.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).
Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni site.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi ptikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy

Funkce Prikaz PJLink

Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11

Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

« Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Naézev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
HDMI1 32
HDMI2 33

 Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

o Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu”

« EPSON LS12000B
« EPSON LS11000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru" s.73

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.75

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.76

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.78

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.80

« "Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni" s.81

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.82

« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.83

« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" 5.85

« "Nastaveni paméti kvality obrazu — Nabidka Pamét" s.87

« "Pocate¢ni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Poc¢ate¢ni/vsechna nastaveni” .88
« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.89



Pouzivani nabidek projektoru

Ve vychozim nastaveni jsou obrazovky nabidek projektoru
zobrazeny Cerné. VSechny pokyny v této ptirucce jsou vysvétleny
pomoci bilych obrazovek, pokud neni uvedeno jinak. Nelze

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ménit barevny motiv pomoci funkce Barva nabidky v nabidce
ovladaci. Zobrazeni projektoru.

Prostfednictvim nabidek projektoru muzete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Zobrazi se obrazovka nabidky.

Obraz

nalu

m bare Dynamicky
Jas 50
Kontrast 50
Sytost barev 50
Odstin 50
Ostrost
Vyvazen! bllé
Interpolace ramcl Vypnuto
Viistup svétia 100 % straneni proklac Vypnuto
Dynamicky kontrast Vypnuto
Odstranéni prokladu Vypnuto
Vylepieni obrazu
Gamma podle scény 5
Gama 0
RGBCMY
Obnovit vychozl
Zdroj HDMI1
Pamér stran Autamatickv

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dold prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nastaveni.

Chcete-1i obnovit vychozi hodnoty viech nastaveni nabidky, vyberte
volbu Pocatecni/vSechna nastaveni.

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

QOO0 B0 0



Pouzivani nabidek projektoru

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Sipka v ukazuje, Ze tato nabidka obsahuje dil¢i polozky. Kdyz
zapnete nastaveni nabidky nebo pro ni vyberete konkrétni hodnotu,
systém nabidky zobrazi dil¢i polozky.




Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky. Typ textu Podrobnosti
o 5 . o o Cislice 0123456789
Pomoci tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci oznacte ¢islici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte Abeceda QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
tlacitko [Enter].
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboly 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]

/\_‘{|}~

11123 4
H bifci|d
kil [|m]n

OK Cancel

@ Opakovanym stisknutim tlacitka A/a se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokonceni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka OK na
klavesnici. Zaddvani textu zrusite vybérem Cancel.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" .75

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice mizete zadavat nasledujici text.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuji upravovat kvalitu obrazu. Dostupna
nastaveni zavisi na aktudlné vybraném rezimu barev a zdroji vstupu.

Obraz

Jas

Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost
Vyvazenl bllé

Vystup svétia

Interpolace ramclh

Dynamicky
50
50
50
50

Vypnuto
100 %

Dynamicky kontrast
Odstranéni prokladu
Vylepieni obrazu

Gamma podle scény

Vypnuto
Vypnuto

Gama

RGBCMY

Zdro|

Pamér stran

Obnovit vychozi

HDMIN
Autamaticky

Nastaveni

Moznosti

Popis

Rezim barev

Viz seznam
dostupnych rezimi
barev

SlouZi k nastaveni zZivosti barev obrazu
pro riizné typy obrazi a prostiedi.

Nastaveni Moznosti Popis

Ostrost Standardni Slouzi k upravam ostrosti nebo mékkosti

Vylepseni tenkych | obrazu.

car Standardni: vylepsuje konturu celého

Vylepsen silnych obrazu; zaroven upravuje nastaveni

Car Vylepseni tenkych ¢ar a Vylep$eni
silnych ¢ar (vychozi nastaveni 5).
Vylepseni tenkych car: vylepsuje detaily,
jako jsou vlasy a vzory odévi.

Vylep$eni silnych ¢ar: vylepSuje pozadi a
vétsi prvky.

Vyvazeni bilé Teplota barev Nastavuje teplotu barev podle vybraného
rezimu barev. Vys$i hodnoty zbarvi
obraz do modra a nizsi hodnoty do
Cervena.

Korekce G-M Umoznuje provadét jemné apravy
barevného ténu. Vyssi hodnoty zbarvi
obraz do zelena a niz$i hodnoty do
cervena.

Ptizptisobeny Slouzi k upravam jednotlivych

komponent R (¢ervend), G (zelend) a B
(modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

Stupné Sedi

Nastavuje ¢ervenou, zelenou, modrou a
jas pro vybranou uroven nastaveni.

Interpolace ramct

Vypnuto
Nizka
Normalni
Vysoka

Upravi plynulost pohybu obrazu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zpracovani obrazu nastavena
na Jemny.

@ 1/O signalu > Zpracovani obrazu

Vystup svétla

Ruazné dostupné
urovné

Nastavuje jas zdroje svétla.

arovné

Jas Ruazné dostupné Slouzi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
urovné obrazu.

Kontrast Ruazné dostupné Slouzi k tipravam rozdilu mezi svétlymi a
urovné tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev Riizné dostupné Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
urovné

Odstin Ruazné dostupné Slouzi k nastaveni vyvazeni

zelenomodrych tént v obrazu.

Dynamicky
kontrast

Vysoka rychlost
Normalni
Vypnuto

Slouzi k ipravam promitané svétlosti na
zékladé jasu obrazu.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni

Moznosti

Popis

Odstranéni
prokladu

Vypnuto
Video
Film/autom.

Slouzi k nastaveni prevodu prokladaného
signalu na progresivni u nékterych typa
videoobrazu.

« Vypnuto: pro rychlé video.

« Video: pro vét$inu videoobsahii.

« Film/autom.: pro filmy, pocitacovou
grafiku a animace.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zpracovani obrazu nastavena
na Jemny.

@ /O signalu > Zpracovani obrazu

Vylepseni obrazu

Rezimy predvolby
obr.

Nastavuje moznosti Vylep$eni obrazu
hromadné pomoci prednastavenych
hodnot.

Nastaveni Moznosti Popis
Gama -2az2 Slouzi k tipravam barevnosti vybérem
Piizptisobeny jedné z hodnot gama korekce nebo
odkazem gama graf.
RGBCMY Razné dostupné Slouzi k ipravam odstinu, sytosti a jasu
urovné jednotlivych barev R (¢ervend), G
(zelend), B (modrd), C (azurovd), M
(purpurova), Y (Zlutd).
Obnovit vychozi — Slouzi k obnoveni v$ech nastaveni pro
aktualni rezim barev.
Zdroj — Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé

zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého
zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Potlac¢eni Sumu

Omezuje blikdni obrazu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zpracovani obrazu nastavena
na Jemny.

@ 1/O signalu > Zpracovani obrazu

Pomér stran

Viz seznam
dostupnych
pomeérd stran

Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
$itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.

Obnovit vychozi

Obnovi vSechna nastaveni aktualniho
zdroje vstupu.

Potlac¢eni Sumu
MPEG

Potla¢uje Sum nebo artefakty zobrazené
na MPEG videu.

Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz
je polozka Zpracovani obrazu nastavena
na Jemny.

@ 1/O signalu > Zpracovani obrazu

Obnovit nastaveni

obrazu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v$ech nastaveni v nabidce Obraz.

Super-resolution

1o

Omezuje rozmazani pfi promitani
obrazi o nizkém rozliSeni.

Automat. vylepsSeni
kontrastu

Vytvori jasnéjsi a ostrejsi obraz
automatickym nastavenim kontrastu
promitaného obrazu.

Reset

Slouzi k obnoveni vsech vychozich
hodnot nastaveni Vylep$eni obrazu.

Gamma podle
scény

Razné dostupné
urovné

Uprava barev podle scény a vytvoten{
jasnéjstho obrazu. Vybranim vyssiho

¢isla zvysite kontrast.

» Souvisejici odkazy
o "Dostupné rezimy barev" s.48

« "Dostupné poméry stran obrazu" .46

« "Uprava kvality obrazu" s.50
« "Uprava barvy obrazu" s.55

Nastaveni Jas nema vliv na jas zdroje svétla. Chcete-li zménit jas zdroje
svétla, vyberte nastaveni Vystup svétla.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka 1/0 signalu

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho

signalu. Je-li tfeba nastaveni prizpusobit, mizete pouzit nabidku I/O signalu.

Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

Vysoka nadm. vyska

/0 signalu
HDMI1
Formdt signélu
Preskenovan( Automaticky
Barevny prastor Automaticky
Dynamicky rozsah
Zpracovani obrazu Jemny
Urovert HDMI IN EQ
Obnovit vychozl
EDID
Spojeni HDMI
Obnovit nastaven! 1/0 signélu
Instalace
Zkudebnivzor
Projekce Celnl/strop
Geometricka korekce Bodova korekce
Vyprazdnéni
Vypnuto

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zdroj

Zobrazi nastaveni ulozena pro jednotlivé
zdroje vstupu.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého
zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni Moznosti Popis

Pfeskenovani Automaticky Vybérem procent nebo automaticky se
Vypnuto méni pomér stran promitapého obrazu
4% tak, aby byly viditelné okraje.
8%

Barevny prostor Automaticky Slouzi k nastaveni systému prevodu
BT.709 barevného prostoru.
BT.2020

Dynamicky rozsah | Dynamicky rozsah | Méni rozsah tmavych a jasnych oblasti v

obrazech; k dispozici jsou moznosti Auto
(doporuceno), SDR, HDR10/HDR10+
nebo HLG.

Stav signalu

Zobrazuje detekovany vstupni signal
obrazu.

Nastaveni
HDR10/HDR10+

Méni kiivku PQ (Perceptual Quantizer)
dynamického rozsahu pomoci metody
HDR PQ.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze pokud
je polozka Stav signalu nastavena na
HDR10 nebo HDR10+ nebo pokud je
polozka Dynamicky rozsah nastavena na
HDR10/HDR10+.

Nastaveni HLG

Méni kiivku HLG (Hybrid Log Gamma)
dynamického rozsahu pomoci metody
HDR HLG.

Toto nastaveni se zobrazi, pouze pokud
je polozka Stav signalu nastavena na
HLG nebo pokud je polozka Dynamicky
rozsah nastavena na HLG.

Format signélu

Rozsah videa

Slouzi k nastaveni rozsahu videa tak, aby
odpovidal nastaveni vstupniho zdroje.

o Omezeny (16-235): pro rozsah jasu 16
az 235.

o Plné (0-255): pro rozsah jasu 0 az 255.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka 1/0 signalu

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zpracovani obrazu

Jemny
Rychle

Zlepsuje rychlost odezvy u obrazu
promitaného vysokou rychlosti.

« Jemny: zlepsuje rychlost odezvy obrazu
vybérem moznosti Vypnuto pro
Interpolace ramciu.

@ Obraz > Interpolace ramcti

« Rychle: deaktivuje nastaveni
Interpolace ramcti, Potlaceni Sumu a
Potlaceni Sumu MPEG.

@ Obraz > Interpolace ramci
@ Obraz > Vylep$eni obrazu >
Potlaceni Sumu

@ Obraz > Vylep$eni obrazu >
Potlaceni Sumu MPEG

Uroveih HDMI IN
EQ

HDMI1
HDMI2

Slouzi k pravam urovné vstupniho
signdlu HDMI v zavislosti na zafizenich
ptipojenych k portu HDMI. Pokud je v
obrazu velké mnozstvi ruseni nebo
pokud dojde k problému, naptiklad neni
promitan zadny obraz, zménte toto
nastaveni.

Muzete vybrat nastaveni pro jednotlivé

vstupni zdroje bez zmény vstupniho
zdroje.

Spojeni HDMI

Pripojeni Zaftizeni

Zobrazi seznam zafizeni pripojenych k
portim HDMI.
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz

je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.

Spojeni HDMI

Nastavenim Zapnuto aktivujete funkce
Spojeni HDML

Zap Napdj Spoj

Urcuje chovani pfi zapnuti projektoru

nebo pripojeného zatizeni.

« Vypnuto: vypne pripojeni napdjeni.

o Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zariz -> PJ: kdyz zapnete piipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pfipojena zatizeni.

Vyp Napaj Spoj

Urcuje, zda se pfi vypnuti projektoru
vypnou také pripojena zatizeni.

Obnovit nastaveni

I/O signdlu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni v nabidce I/O signalu.

Obnovit vychozi — Obnovi véechna nastaveni aktualniho
zdroje vstupu.
EDID EDID (HDMI1) Popisuje moznosti zobrazeni vaseho

EDID (HDMI2)

projektoru. Pokud se obraz nezobrazuje
spravné, miiZete zobrazeni opravit
zménou toto nastaveni.

» Rezim EDID: toto nastaveni zménte
podle potieby a podle rozli$eni obrazu.

o HDR10+: nastavte na Vypnuto pro
spravné zobrazeni obrazu, kdyz
pripojeny zdroj obrazu nepodporuje
HDR10+.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce Spojeni HDMI" s5.61




Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace

Nastaveni v nabidce Instalace vam umoznuje nakonfigurovat vas projektor ve Nastaveni Moznosti Popis
vasem prostredi instalace. — - — L . :
p Geometrickd Lichobéz. - V/S Slouzi k ru¢ni opravé zkresleni na
korekce vodorovnych a svislych stranach.
Instalace _ . vy . vy . v v
(EH-LS12000B) + Lichobéznik - S: umoznuje ru¢né
Zkuiebn . .
sl upravit svislou stranu.
Projekce Celni/strop . v s . o
« Lichobéznik - V: umoznuje ru¢né
Geometricka korekce Bodovd korekce .
upravit vodorovnou stranu.
Vyprazdnéni
Vysoké nadm. vyEka Vypnuito Quick Corner Slouzi ke korekci a zarovnani tvaru
T e SN obrazu pomoci zobrazeni na plose.
Zobrazen| Bodova korekce Rozdéluje promitany obraz do mrizky a
Obsazovka Nenfsignal Modr4 upravuje zkresleni pohybem vybraného
Urcdhiohreoika Zapnuto bodu priiseciku ze strany na stranu a
Zpriva Savriits nahoru a dola.
Barva nabidky Bild Lichobéz. - V/S Lichobéznik - S Slouzi k ru¢ni opravé zkresleni na
Potvrz. pohotov. Zapnuto (EH-LS11000W) Lichob&znik - V vodorovnych a svislych stranach.
SOV pene \rpndto it o Lichobéinik - S: umozZnuje ru¢né
Obnovit nastaveni zobrazen| upravit svislou stranu
TERNOE o Lichobéznik - V: umoznuje ru¢né
Napajenl zapnuto Vypnuto upravit vodorovnou stranu.
Klidovy reZim Zapnuto . , Yo M . ; ’
= i Vyprazdnéni Nahote Skryje oblast promitaného obrazu, kterou
Dole vyberete pomoci tlacitek se $ipkami.
Vlevo
Nastaveni Moznosti Popis Vpravo
Zkus$ebni vzor Umisténi obrazu Zobra}z1 Z,kl,lsebnvl vzor, l,<tery pomahve} pri Vysoké nadm. Zapnuto Reguluje provozni teplotu projektoru v
Izolace barev: R zaostfovani a zvétSovdni obrazu’ a pti vyska Vvonuto nadmotskych vyikach nad 1 500 m.
korekci tvaru obrazu (zobrazeni YP

Izolace barev: G
Izolace barev: B

zku$ebniho vzoru zrusite stisknutim
tla¢itka Odej nebo tlacitka [Pattern]).

Obnovit nastaveni | —
instalace

Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
nastaveni nabidky Instalace.

Konec

Projekce Celni Slouzi k nastaveni zptisobu, jakym
Zadni projektor sméfuje k promitaci plose, aby
Celni/strop byl obraz spravné zorientovan.
Zadni/strop

» Souvisejici odkazy
« "Rezimy promitani” s.35
o "Tvar obrazu" 5.38

 "Moznosti nastaveni a instalace projektoru" s.16




Nastaveni zobrazeni projektoru - Nabidka Zobrazeni

Nastaveni v nabidce Zobrazeni umoznuje pfizptisobovat rizné funkce
zobrazeni projektoru.

Zobrazeni

Uvodnl obrazovka
Zpréva

Barva nabidky
Potvrz. pohotov.

Zarovnani panelu

signal Modra

Zapnuto

Zapnuto

Bila

Zapnuto

Vypnuto ~

Obnovit nastaven| zobrazen(

Provoz
Napéjenl zapnuto
Klidovy reZim

Cas lisp. redimu

Indikatory
Rizeni napéajeni

Pohotovostni rezim

Tiatitko Zmény sméru

Vypnuto

Zapnuto ~
10 min.

Komunikace zap.

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Obnovit nastaven| provozu

Nastaveni Moznosti Popis
Barva nabidky Cerna Nastavuje barevné schéma systému
Bila nabidky projektoru.
Potvrz. pohotov. Zapnuto Nastavenim na Zapnuto se pred
Vypnuto vypnutim projektoru zobrazi obrazovka
potvrzeni.
Zarovnani panelu | Zapnuto Nastavenim na Zapnuto opravite
Vypnuto nespravné zarovnani barev na
promitaném obrazu.
Vybrat barvu Vyberte barvu ke koreki.

Barva vzoru

Vyberte vzor slouzici pro korekei.

Spustit upravy

Spusti zarovnani panelu.

Pamét

Spravuje ukladani a nacitani konvergence
barev v promitaném obrazu, ktery jste
upravili.

o Ulozit do paméti: ulozi vase aktudlni
nastaveni Zarovnani panelu do paméti
projektoru (k dispozici jsou tfi paméti
s riznymi nazvy).

« Nacist z paméti prepise vase aktualni
nastaveni Zarovnani panelu
uloZenymi nastavenimi.

« Pfejmenovat pamét: pfejmenuje
ulozenou pamét.

« Vymazat pamét: vymaze nastaveni
vybrané paméti.

Reset

Slouzi k obnoveni vSech vychozich
hodnot nastaveni Zarovnani panelu.

Sprava
Nastaveni Moznosti Popis
Obrazovka Neni Cerna Slouzi k nastaveni barvy obrazu nebo
signal Modri loga, které se zobrazuje, kdyz neni
Fijiman zadny signal.
Logo prj y Sig
Uvodni obrazovka | Zapnuto Kdyz je toto polozka nastavena na
Vypnuto Zapnuto, pti spusténi projektoru se
zobrazi logo.
Zprava Zapnuto Pokud je tato polozka nastavena na
Vypnuto Zapnuto, zobrazuji se na promitaném

obrazu zpravy, napiiklad nézev zdroje
vstupu, nazev rezimu barev, pomér stran,
zprava o chybéjicim signalu nebo

varovani pfed vysokou teplotou.

Obnovit nastaveni
zobrazeni

Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
nastaveni nabidky Zobrazeni.

» Souvisejici odkazy
« "Docasné vypnuti obrazu" s.63
« "Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)" s.101




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz

Nastaveni v nabidce Provoz umoziuji prizptisobovat rtizné funkce

projektoru.

Provoz

Jednota barev
Misto uloZenilogu

Rozsah davk. nast,

Napdjeni zapnuto Vypnuto
Klidovy rezim Zapnuto
Cas dsp. reZimu 10 min,

Pohotovostni reZim Komunikace zap.
Indikatory Zapnuto

Rizeni napajeni Vypnuto

Tiagitko zmény sméru Vypnuto
Obnaovit nastaven| provozu

Sprava

2amek Objektivu Vypnuto

Détsky zamek Vypnuto
Provozni zdmek Vypnuto

USB a vnitfni paméat

Anamorfni $iroké

Nastaveni Moznosti Popis
Indikéatory Zapnuto Kdyz pouzijete nastaveni Vypnuto,
Vypnuto vypnou se indikatory na projektoru,
kromé situace, kdy je hldSena chyba nebo
varovani.
Rizeni napajeni Vypnuto Pfi kazdém zapnuti projektoru vysila
(EH-LS12000B) Napéjeni signal DC 12V pfi maximu 200 mA z

portu 3,5mm mini-jack Trigger Out.

Pokud vyberete moznost Anamorfni
$iroké, bude napéti na vystupu pouze z
portu Trigger Out, kdyz je polozka
Pomér stran nastavena na Anamorfni
Siroké nebo Vodor. Zdeformovany.

Rizeni napajeni Zapnuto Pfi kazdém zapnuti projektoru vysila
(EH-LS11000W) Vypnuto signal DC 12V pfi maximu 200 mA z
portu 3,5mm mini-jack Trigger Out.
Tla¢itko zmény Zapnuto Pii zavé$eni projektoru na strop pouZijte
sméru Vypnuto nastaveni Zapnuto, aby byl prevracen

smér, kterym funguji tlacitka se Sipkami
na ovladacim panelu.

Obnovit nastaveni | —
provozu

Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
v$ech nastaveni v nabidce Provoz.

Jazyk @ Cesky
Informace
Nastaveni Moznosti Popis
Napdjeni zapnuto | Zapnuto Nastavenim Zapnuto umoznuje zapnout
Vypnuto projektor pfipojenim k elektrické zdsuvce
bez stisknuti vypinace.
Klidovy rezim Zapnuto Nastavenim na Zapnuto automaticky
Vypnuto vypne projektor po uplynuti intervalu

nedinnosti.

Cas usp. rezimu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
reZim.

Pohotovostni rezim

Komunikace zap.
Komunikace vyp.

Nastaveni Komunikace zap. umoznuje
sledovat a ovladat projektor
prostiednictvim sité, kdyz se projektor
nachazi v pohotovostnim rezimu.

» Souvisejici odkazy
« "Zapnuti projektoru” s.31




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni v nabidce Sprava umoznuji pfizptisobovat rizné funkce spravy Nastaveni Moznosti Popis
rojektoru. .y P - - . ; ;
pro) Provozni zdmek Uplné zamknuti Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
Vyjma napéjent tla¢itek projektoru:
Sprava 2 , ¥ ’ ¥
Vypnuto + Uplné uzamdeni: zamkne vSechna
Zan VU Vypnuto tla(:l'tka
Détsky zamek Vypnuto . e, .
, « Vyjma napajeni: zamkne vSechna
Provoznl zdmek Vypnuto

tlacitka s vyjimkou vypinace.
Jednota barev . ., ,
 Vypnuto: nejsou zamknuta zadna

= Rozsah davk. nast. tlacitka.

L Jazyk @ S Pomoci dalkového ovladace miizete

' projektor ovladat, i kdyz jsou tlacitka na
projektoru uzamcena.

S Misto uloZenilogu USB a vnitfni pameét’

Informace

Zobrazenl stavu

Obnovit nastaven! spravy Jednota barev Jednota barev Nastavenim na Zapnuto upravuje
St vyvazeni barevného ténu celé projekéni
Info. o kabelové LAN pIOChY
Sitova nastaven! Uroven nastaveni | Slouzi k nastaven{ Grovné nastaveni.
SO DN S Spustit Gpravy Upravuje barevny ton individualné pro
i Cervenou, zelenou a modrou pro
Obraz vybranou oblast.
Eolohe nijeiby Reset Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
vSech nastaveni v nabidce Jednota barev.
Misto uloZeni logu | Vnitini pamét Slouzi k nastaveni mista pro ukladani
Nastaveni Moznosti Popis USB a vnitini soubort s protokoly o chybach a
. Lo ; o st rovozu.
Zamek Objektivu | Zapnuto Zambkne nastaveni zaostfeni, lupy a pamet P
Vypnuto posunu objektivu. Rozsah davk. nast. | Ve Vybérem volby Vse zkopirujete véechny
b o oy o PR nastaveni nabidky projektoru pomoci
Détsky zamek Zapnuto Zamkne tlacitko napajeni na ovladacim Omezeno f . ) Pro) 1 POt
. . unkce davkového nastaveni. Vybérem
Vypnuto panelu projektoru, aby déti nemohly o
yp : . 4 volby Omezeno nebudou kopirovéna
projektor nahodné zapnout. . o ..
b T nasledujici nastavent:
Toto nastaveni je zobrazeno, pouze kdyz , , .
je polozka Provozni zamek nastavena na » Nastaveni EDID v nabidce I/O signalu
Vyjma napéjenl' nebo Vypnuto'  Nastaveni v nabidce Sit
Jazyk Razné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a

jazyky zobrazované zpravy.




Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava

Nastaveni Moznosti Popis

Informace Ruazné informace | Zobrazuje informace o projektoru a
zdrojich vstupu. Zobrazené polozky se
lisi v zavislosti na aktualnim zdroji

vstupu.
Zobrazeni stavu — Zobrazuje informace o stavu projektoru.
Obnovit nastaveni | — Resetuje nastaveni hodnot v nabidce
spravy Sprava na standardni vychozi nastaveni

kromé nésledujiciho:

o Jazyk

» Souvisejici odkazy

« "Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)" s.89
« "Zamknuti nastaveni a tlacitek objektivu projektoru” s.68

« "Uprava barevného tonu (jednota barev)" .66



Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat
projektor pro ovladani prostfednictvim siteé.

Jednota barev
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’
Rozsah dévk. nast.

Jazyk @ Cesky

Informace

Zobrazeni stavu

Obnovit nastaven| spravy

Sit

Pamét

Sitové nastaveni

Potat

Obnovit nastaven sité
Pamét

Obraz

Poloha objektivu

Obnovit nastaveni paméti

Potatednifviechna nastaveni

Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

Nastaveni Moznosti Popis

Info. o kabelové Razné informace | Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
LAN siti.

Sitova nastaveni — Slouzi ke konfigurovani sitovych
nastaveni projektoru. V tabulce nabidky
Sit najdete podrobnosti o nastaveni

Sitova nastaveni.

Obnovit nastaveni | — Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
sité véech nastaveni v nabidce Sit.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni” s.85

Nabidka Sit - Nabidka Sitova nastaveni

V nabidce Sitova nastaveni lze vybirat zakladni nastaveni sité.

Nastaveni Moznosti Popis
Nazev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych | v siti.
znakd
(nepouzivejte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mezery)
Kabelova LAN — Podrobné informace viz tabulka nabidky
Kabelova LAN.
Ovladani — Podrobné informace viz tabulka nabidky
projektoru Ovladani projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN" 5.85
« "Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru" s.86

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoznuje provadét nastaveni dratové mistni sité

LAN.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni

Moznosti

Popis

Nastaveni IP

DHCP
Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto
pokud vase sit pfitazuje adresy
automaticky; pti nastaveni Vypnuto
zadejte ru¢né sitové udaje Adresa IP,
Maska podsité a Adresa brany pomoci
¢islic 0 az 255 v kazdém adresnim poli.

Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP,
255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité a
0.0.0.0, 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 pro adresu brany.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Ozném. adresa IP

Razné IP adresy

Zadejte adresu IP pro prijimani
provozniho stavu projektoru, kdy?z je
aktivovana funkce oznameni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakil.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

AMX Device
Discovery

Zapnuto
Vypnuto

Chcete-li povolit detekovani projektoru
funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.

Zobrazeni adresy IP

Zapnuto
Vypnuto

Vybérem moznosti Zapnuto se na
obrazovce pohotovostniho rezimu sité
zobrazi IP adresa.

Control4 SDDP

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto povolite
ziskdvani informaci zafizeni pomoci
protokolu Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP).

Nabidka Sit - Nabidka Ovladani projektoru

Nastaveni v nabidce Ovladani projektoru umoznuji vybrat nastaveni pro
ovladani projektoru prostfednictvim sité.

mezery a zadné
symboly vyjma @)

Nastaveni Moznosti Popis

PJLink Zapnuto Nastavenim této polozky na Zapnuto
Vypnuto bude aktivovana funkce oznameni

PJLink.

Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znakd
(nepouzivejte




Nastaveni paméti kvality obrazu - Nabidka Pamét

Nastaveni v nabidce Pamét umoznuji ulozit a nacist nastaveni projektoru do Nastaveni Moznosti Popis
améti projektoru. = ™ . - ;
p pro) Nadist z paméti Nacte uloZené hodnoty nastaveni
objektivu.
Jednota barev
Misto ulozenf logu USB a vnitfni pamat Pfejmenovat pamét | Pfejmenuje uloZené zadani polohy
Rozsah dévk. nast. ObJ ektivu.
Jazyk @ Cesky Vymazat pamét Odstrani ulozené zadani polohy
Informace ObjektiVll.
Zobrazeni stavu P y Lo
Reset Resetuje vSechna ulozena zadani polohy
Obnovit nastaven( spravy objektivu
Sit
Obnovit nastaveni | — Obnovi vychozi nastaveni vech hodnot
Info. o kabelové LAN s ; ; Xg
paméti nastaveni nabidky Pamét.
Sitové nastaven(

Obnovit nastaven| sité
Pamét » Souvisejici odkazy

EX « "Ukladéni nastaveni do paméti a pouzivani uloZenych nastaveni" s.64

Poloha objektivu

Obnovit nastaveni paméti

Potatecnifviechna nastaveni
Resetovat vie

Aktualizace firmwaru

Nastaveni Moznosti Popis

Obraz Ulozit do paméti Ulozi aktualni nastaveni projektoru do
paméti projektoru.

Nacist z paméti Nacte nastaveni ulozend v paméti a
pouzije je na aktudlni obraz.

Pfejmenovat pamét | Slouzi ke zméné nazvu nastaveni v

pameéti.
Vymazat pamét Odstrani nastaveni uloZend v paméti.
Reset Resetuje vSechny ulozené paméti obrazu.

Poloha objektivu | Ulozit do paméti Ulozi pozici objektivu upravenou podle
zadanych hodnot zaostfeni, lupy
a polohy objektivu.




Pocatecni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka Pocatecni/vSechna

nastaveni

Nastaveni v nabidce Pocate¢ni/v§echna nastaveni umoznuje resetovat urcita Moznosti Resetovat vie
nastaveni projektoru na vychozi hodnoty a pfepnout projektor do rezimu

. . . Kdyz vyberete moZnost Resetovat vSe, zobrazi se ndsledujici obrazovka.
aktualizace firmwaru, abyste mohli aktualizovat firmware. yLvy )

7
fedrata baréy [ Resetovat vie ] Zpét
Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’

= bd +" Obnovit nastaveni obrazu + Obnovit nastaveni sité
Rozsah davk. nast. = ErTT <
+" Obnovit nastaveni I/0 signalu + Reset paméti
Jazyk @ Cesky
+ Obnovit nastaveni instalace
Informace
- v Obnovit nastaveni zobrazeni
Zobrazeni stavu
+ Dbnovit nastaveni
Obnovit nastaveni spravy Obnovit nastaveni provozu
v QObnovit nastaveni spravy

Sit

Info. o kabelové LAN

Sitova nastaven| Provést
Obnovit nastaveni sité
Pamét
Obraz Pokud nechcete resetovat hodnoty v konkrétnich nabidkach, zruste zaskrtnuti
Poloha objektivu vedle nazvu nabidky. Jakmile budete pfipraveni resetovat hodnoty nastaveni,

Obnovit nastaven| pameti vyberte moznost Provést.
Potatecnifviechna nastaveni

Nelze resetovat nasledujici nastaveni:

Aktualizace firmwaru . ]azyk

» Souvisejici odkazy
o "Aktualizovani firmwaru" s.103

Nastaveni Moznosti Popis

Resetovat vse — Umoznuje vybirat nabidky pro
resetovani nastaveni na vychozi hodnoty.

Aktualizace — Aktivuje rezim aktualizace firmwaru a

firmwaru provede pfipravu na aktualizaci firmwaru

pres port USB-A nebo Service.




Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

Po vybéru nastaveni nabidek jednoho projektoru miizete nasledujicimi
metodami zkopirovat nastaveni do dalsich projektort stejného modelu.

« pomoci jednotky USB flash

« propojenim pocitace a projektoru kabelem USB

» Davkové nastaveni provedte pted Gpravami nastaveni obrazu,
naptiklad korekce lichobéznikového zkresleni. Vzhledem k tomu, ze
hodnoty nastaveni obrazu budou rovnéz zkopirovany do dalsiho
projektoru, upravy, provedené pred davkovym nastavenim, budou
prepsany a upraveny promitany obraz se miize zménit.

o Pti kopirovani nastaveni nabidek z jednoho projektoru do druhého
se zkopiruje rovnéz uzivatelské logo. Neregistrujte informace, které
nechcete sdilet mezi vice projektory jako uzivatelské logo.

« Zkontrolujte, zda je volba Rozsah davk. nast. nastavena na
Omezeno, pokud nechcete kopirovat nasledujici nastaveni:

« Nastaveni EDID v nabidce I/O signélu
« Nastaveni v nabidce Sit
@ Sprava > Rozsah davk. nast.

A\ Vystraha

Spole¢nost Epson nenese zadnou odpovédnost za chyby pti davkovém nastaveni a
souvisejici naklady na opravu z divodu vypadki dodévek elektrické energie, chyb

NIYs

» Souvisejici odkazy
« "Prendseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive" 5.89
« "Pfenaseni nastaveni z pocitace" s.90

Pfenaseni nastaveni z jednotky USB Flash Drive

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do jiného
projektoru stejného modelu pomoci jednotky USB flash.

%  Jednotka USB flash musi pouzivat format FAT a nesmi obsahovat
zadnou bezpec¢nostni funkci. Pfed pouzitim pro davkové nastaveni
odstrarnte z jednotky veskeré soubory; v opaéném pripadé nemusi byt
nastaveni ulozena spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly véechny
indikdtory na projektoru.

Pfipojte prazdnou jednotku USB flash piimo k portu USB-A
projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a ptipojte napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vSech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

0

Kdyz indikatory za¢nou blikat, soubor davkového nastaveni je
zapisovan na jednotku USB flash. Po dokonceni zapisu se projektor

vypne.
A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napéjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

B Odpoijte jednotku USB flash.

%  Nazev souboru davkového nastaveni je PPJCONFDATA.bin.
Pokud jej potiebujete zménit, pripiste text za PPCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znakil. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nazvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpojte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny indikatory na projektoru.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

10

Pfipojte jednotku USB Flash s ulozenym souborem davkového
nastaveni k portu projektoru USB-A.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo
ovladacim panelu a pripojte napajeci kabel k projektoru.
Po rozsviceni vech indikatorti projektoru uvolnéte tlacitko [Menu].

Kdyz za¢nou blikat v§echny indikédtory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napdjeci kabel ani jednotku USB
flash od projektoru. Pokud je odpojen napdjeci kabel nebo jednotka USB
flash, projektor se nemusi spustit spravné.

Odpojte jednotku USB flash.

Prenaseni nastaveni z pocitace

Je mozné kopirovat nastaveni nabidky z jednoho projektoru do druhého
projektoru stejného modelu propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.

Tuto metodu davkového nastaveni lze pouzit s nasledujicimi verzemi
opera¢nich systému:

o Windows 8.1 a novéjsi

o macOS 10.13.x a novéjsi

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny
indikatory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pripojte napdjeci kabel k projektoru.

NI o

F 8 80

Po rozsviceni vech indikatort projektoru uvolnéte tlacitko [Esc].

Pocita¢ rozpozna tento projektor jako vyménitelnou jednotku.

Otevrete ikonu nebo slozku vymeénitelné jednotky a ulozte soubor
davkového nastaveni do pocitace.

Nazev souboru davkového nastaveni je PPJCONFDATA bin.
Pokud jej potfebujete zménit, pripiste text za PTCONFDATA s
pouzitim vyhradné alfanumerickych znaktl. Zménite-li ¢ast
PJCONFDATA nézvu souboru, projektor pravdépodobné
nerozpozna soubor spravné.

Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.
Vypnéte projektor.

Odpojte napajeci kabel od projektoru, do kterého chcete zkopirovat
nastaveni, a zkontrolujte, Ze zhasly vSechny indikdtory na projektoru.

Pripojte kabel USB k portu USB pocitace a portu Service projektoru.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Menu] na ddlkovém ovladadi nebo
ovladacim panelu a pfipojte napajeci kabel k projektoru.

Po rozsviceni vech indikdtort projektoru uvolnéte tlacitko [Menul].

Pocita¢ rozpozna tento projektor jako vyménitelnou jednotku.

Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste
ulozili v pocitaci, do slozky nejvyssi irovné vyménitelné jednotky.

&

Kromé souboru davkového nastaveni nekopirujte na
vymeénitelnou jednotku zadné jiné soubory ani slozky.



Kopirovani nastaveni nabidek mezi projektory (Davkové nastaveni)

@ Odpoijte zatizeni USB (Windows) nebo pretdhnéte ikonu vyménitelné
jednotky do kose (Mac).

Odpoijte kabel USB.

Kdyz za¢nou blikat viechny indikatory, nastaveni se zapisuji. Po
dokonceni zapisu se projektor vypne.

A\ Vystraha

Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru.
Pokud bude napdjeci kabel odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

» Souvisejici odkazy
« "Upozornovani na chyby davkového nastaveni” s.91

Upozornovani na chyby davkového nastaveni

Dojde-li pti davkovém nastaveni k chybé, budete upozornéni indikatory
projektoru. Zjistéte stav indikatort projektoru a postupujte podle pokynt
uvedenych v nasledujici tabulce.

Stav indikatoru Problém a feSeni

« Laser: Oranové - rychle Soubor davkového nastaveni je pravdépodobné
blik é' poskozen nebo disk USB flash neni pfipojen spravné.
« Teplota: Oranové - Odpoijte disk USB flash, odpojte a pfipojte napajeci
rychle bliké kabel a opakujte akei.

« Napdjeni: Modré - Zapis nastaveni muiiZe selhat a miiZe se objevit chyba ve
rychle blika firmwaru projektoru.

. Prestante projektor pouzivat a odpojte zastréku
o Stav: Modra - rychle proj p Poj
blika ¥ napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky. Pozadejte o

omoc spole¢nost Epson.
o Laser: Oranzova - rychle P P P

blika
« Teplota: Oranzova -
rychle blika




Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Udrzba projektoru” .93

« "Cisténi objektivu" s.94

« "Cisténi skiiné projektoru” s.95

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvord" 5.96

« "Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)" s.101
« "Aktualizovani firmwaru" 5.103



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit objektiv projektoru, vzduchovy filtr a vétraci otvory,
aby se zabranilo omezeni vétrani a pfehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tfeba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



”

téni objektivu

Objektiv projektoru ¢istéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu.

o Pfi odstranovani prachu nebo $mouh opatrné otfete objektiv ¢istym a
suchym specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

« Je-li objektiv zapraseny, ofouknéte jej ofukovatkem a poté otrete.

A\ Varovani

« Pred ¢isténim objektivu pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

« Nepouzivejte &isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zar z projektoru by
mohl zpusobit pozar.

Upozornéni

« Neotirejte objektiv ihned po vypnuti projektoru. Mohlo by dojit k poskozeni
objektivu.

o Objektiv necistéte zadnymi hrubymi materialy a nevystavujte objektiv udertim;
v opa¢ném pripadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.

$ Pfed ¢isténim objektivu oteviete zavérku objektivu jemnym
posunutim do strany. Po vy¢isténi zavérku zaviete.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skfiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostredku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi a Opatrné odstrante prach vysavacem nebo kartacem.
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr.
Tyto soucasti doporucujeme ¢istit po 5 000 hodinach. Pokud projektor
pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji. (Za
predpokladu, Ze se projektor pouziva v prostiedi, ve kterém je obsah ¢astic ve
vzduchu mensi nez 0,04 az 0,2 mg/m3.)

Upozornéni

Neni-li provadéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota
uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s udrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize
zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Cisténi vzduchovych filtrti a vétracich otvort” 5.96
« "Vyména vzduchového filtru" s.98

Cisténi vzduchovych filtrii a vétracich otvori

V nasledujicich ptipadech je tfeba vycistit vzduchové filtry projektoru:
« Filtr nebo vétraci otvory jsou zaprasené.

« Zobrazi se zadost o jeho vycisténi.

n Vypnéte projektor a odpojte napdjeci kabel.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori

o @ Zavfete kryt vzduchového filtru a utahnéte srouby.
Upozornéni

o Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani nelistéte ¢isticimi prosttedky nebo
rozpoustédly.
» Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hoflavé zbytky

nebo zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.

B Vlozte vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku.

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich pripadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

o Vyzva k vyc¢isténi nebo vyméné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
vycisténi.

« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny.

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, kdyz je projektor nainstalovan na stropé nebo na
stole.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvori




Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)

Funkci Zarovnani panelu muizete pouzit k ru¢ni apravé konvergence barev B Vyberte polozku Zarovnani panelu a stisknéte tlacitko Zapnuto.
(zarovnani cervené a modré barvy) v promitaném obrazu. Pixely lze
upravovat vodorovné a svisle po krocich 0,125 pixelu v rozsahu *3 pixeli.

Zobrazeni
Obrazovka Nenl signal Modré
% e« Lze upravit pouze konvergenci ¢ervené nebo modré barvy. Zelena je Uvodnl obrazovka Zapnuto
standardni barevny panel a nelze jej upravit. Zpréva Zapnuto
« Po pouziti funkce Zarovnani panelu se kvalita obrazu muzZe snizit. Esvarsolxy Bia
. . T » Potvrz. ;
« Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuj. SHE/PRINGE il
ani panelu Zapnuto L]
Vybrat barvu R
" v . ; B Gl
Stisknéte tla¢itko [Menu], vyberte nabidku Zobrazeni a potom e ery ot
stisknéte tlacitko [Enter]. it
Pamét
Reset

Zobrazeni
Obnovit nastaveni zobrazeni

0 ovka Nenlsignal Modra

- P
Uvodnl obrazovka Zapnuto rovu: : =

Napajeni zapnuto ypnuto
Zpréva Zapnuto
Barva nabldky Bils Klidovy reim Zapnuto ~
POt patotov Zapnuto Cas Usp. retimu 10 min.
) Sonrd = Pohotovostni rezim Kemunikace zap.
Obnovit nastaveni zobrazen|
Provoz

Napdjen! zapnuto Wenuto Vyberte polozku Vybrat barvu a vyberte jednu z nasledujicich
Klidovy reZim Zapnuto ~ mozZnosti:

Cas lisp. redimu 10 min. , . ,
Pohotovostni reZim Komunikace zap. « R pro upravu konvergence Cervené bar Y
Indikétory Zapnuto « B pro tpravu konvergence zelené barvy.
Rizeni napéajeni Vypnuto
Tlagitk & & v L v NIy v

=l oot B Vyberte moznost Barva vzoru a zvolte barvu miizky zobrazenou pfi
Sidisiicimbtoil it provadéni nastaveni. Dostupné barvy se lisi v zdvislosti na nastaveni

BRISS Vybrat barvu.

« R/G/B pro zobrazeni barvy mfizky v bilé barve.
a Vyberte polozku Zarovnani panelu a stisknéte tlacitko [Enter]. » R/G pro zobrazeni barvy mfizky ve Zluté barvé.
» G/B pro zobrazeni barvy mrizky v azurové barvé.

G Vyberte polozku Spustit tpravy a stisknéte tlacitko [Enter].



Uprava barevné konvergence (Zarovnani panelu)

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

« Vybérem moznosti Posunout cely panel upravite cely panel
soucasn¢ a prejdete k dalsimu kroku.

« Vybérem moznosti Upravit ¢tyfi rohy postupné upravite rohy
panelu a prejdete ke kroku 10.

B Pomoci tlacitek se sipkami na dalkovém ovladaci upravte zarovnani
barev vybrané v ¢asti Vybrat barvu a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Upravy ovlivni mf{zku na celé projekéni plose.

Vyberte jednu z nésledujicich moznosti:

o Chcete -li doladit upravy, vyberte moznost Upravit ¢tyfi rohy.

« Upravy dokonéite stisknutim tlacitka Ode;j.

Pomoci tlacitek se Sipkami na dalkovém ovladaci upravte zarovnani
barev rohu projekéni plochy, ktery je zvyraznény oranzovym

rameckem, a poté stisknéte tlacitko [Enter].

Po dokonceni tuprav vsech rohii projekéni plochy stisknéte tlacitko
[Enter].

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

B8 8 B

« Pokud vas projektor vyzaduje dalsi zarovnani panelu, vyberte
moznost Vybrat priisecik a upravit. Pomoci tlacitek se Sipkami na
dalkovém ovladaci zvyraznéte roh nespravné zarovnaného pole na
projekéni plose, stisknéte tlacitko [Enter], provedte veskerd potrebna
nastaveni a poté znovu stisknéte tlacitko [Enter]. Podle potfeby
zopakujte tento krok u ostatnich priseciki.

« Upravy dokonéite stisknutim tlagitka Ode;j.

@ Chcete-li ulozit barevnou konvergenci v promitaném obrazu, kterou
jste upravili, vyberte moznost Pamét > Ulozit do paméti.



Aktualizovani firmwaru

Kdyz v nabidce Pocatecni/v§echna nastaveni vyberete moznost Aktualizace N Plipoi o o . .
. . L. .. . . . N Fipojte pamétové zafizeni USB ptimo k projektoru. Pokud je
flrmwgru, projektor prev)de do rezimu aktuahzace. firmwaru a bude pfipraven paméové zaFizeni USB pipojeno pomodi rozbotovaée USB,
aktualizovat firmware pfes port USB-A nebo Service. aktualizace firmwaru nemusi probéhnout spravné.

» Souvisejici odkazy

* ”Aktual%zace firmwaru p omoct pal}l,Et?Veho zatizent I{SB s-103 ViR Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Pocate¢ni/vSechna

o "Aktualizace firmwaru pomoci pocitace a kabelu USB" 5.104 nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Jednota barev

Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’

Aktualizace firmwaru pomoci pamétového zarizeni
UsB

Rozsah davk. nast.

Jazyk @ Cesky
Informace

Firmware projektoru mizete aktualizovat pomoci pamétového zatizeni USB. Zobrazentatavi

Obnovit nastaveni spravy

Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zdkaznik. Pokud se sit

aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvtli vypadku napajeni nebo
problémum v komunikaci, ptipadné nutné opravy budou zpoplatnény.

Info. o kabelové LAN
Sitové nastaveni

Obnovit nastaveni sité

Pamét

n Stahnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson. n
raz

Poloha objektivu
Zkopirujte stazeny soubor s firmwarem do kofenové slozky (nejvyssi

slozka v hierarchii) pamétového zatizeni USB.

Obnovit nastaveni paméti

Potatednifviechna nastaveni

Aktualizace firmwaru

o Pamétové zafizeni USB musi byt naformédtovano na format
FAT.

o Nekopirujte na pamétové zarizeni USB zadné jiné soubory.
+ Neméitte ndzev souboru s firmwarem. Pokud ndzev souboru B Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tla¢itko [Enter].
zménite, aktualizace firmwaru se nezahdji.

« Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny
soubor pro vas model projektoru. Pokud soubor s firmwarem
neni spravny, aktualizace firmwaru se nezahaji.

a Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.

% ¢ Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte
napdjeci kabel. Pokud bude napéjeci kabel odpojen, projektor
g Pfipojte pamétové zafizeni USB k portu USB-A projektoru. se nemusf spustit spravne.
o Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte
pamétové zatizeni USB. Pokud bude pamétové zatizeni USB
odpojeno, aktualizace nemusi probéhnout spravné.



Aktualizovani firmwaru

« Neménite nazev souboru s firmwarem. Pokud nézev souboru
zménite, aktualizace firmwaru se nezahdji.

Vsechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahadji se aktualizace
firmwaru. Po normdlnim dokonceni aktualizace projektor prejde do
pohotovostniho rezimu (bude svitit modre pouze indikator napajeni).

Pokud je polozka Napajeni zapnuto v nabidce Provoz nastavena na

hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

« Zkontrolujte, zda je zkopirovany soubor s firmwarem spravny
soubor pro va$ model projektoru. Pokud soubor s firmwarem
neni spravny, aktualizace firmwaru se nezahdji.

Po dokonceni aktualizace prejdéte do nabidky Informace v nabidce Sprava a . o ) .
zkontrolujte, zda byl idaj Verze aktualizovén na spradvnou verzi firmwaru. a Pfipojte kabel USB k portu USB poitace a portu Service projektoru.
Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Pocate¢ni/vSechna

firmwaru nezdatila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom jej k nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

projektoru znovu ptipojte. Pokud indikatory nadale blikaji i po
opakovaném pripojeni napajeciho kabelu, odpojte napdjeci zastréku od
elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.

Pokud viechny indikatory rychle blikaji, je mozné, ze se aktualizace

Jednota barev

Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’
Rozsah davk. nast.

Jazyk @ Cesky

Informace

Zobrazeni stavu

Aktualizace firmwaru pomoci pocitace a kabelu USB

Obnovit nastaveni spravy

. . o v . s Ve ¥ Sit’
Firmware projektoru muzete aktualizovat pomoci pocitace a kabelu USB.
Info. o kabelové LAN
Sitové nastaven(

Obnovit nastaveni sité

$ o Odpovédnost za aktualizovani firmwaru nese zakaznik. Pokud se
aktualizace firmwaru nezdafi naptiklad kvili vypadku napdjeni nebo
problémiim v komunikaci, pfipadné nutné opravy budou
zpoplatnény.
« Aby bylo moZné firmware aktualizovat, po¢ita¢ musi pouzivat jeden
z nasledujicich opera¢nich systémii.
o Windows 8.1 (32 a 64 bit)
o Windows 10 (32 a 64 bitii)
« macOS 10.13.x (64 bita)
o macOS 10.14.x (64 bitt)
» macOS 10.15.x (64 bita)

Pamét
Obraz
Poloha objektivu

Obnovit nastaveni paméti

Potatecnifviechna nastaveni

Aktualizace firmwaru

Vyberte polozku Aktualizace firmwaru a stisknéte tlacitko [Enter].

n Stahnéte soubor s firmwarem projektoru z webu spole¢nosti Epson. B Vybérem volby Ano zahajte aktualizaci firmwaru.



Aktualizovani firmwaru

Béhem aktualizace firmwaru od projektoru neodpojujte napdjeci

kabel. Pokud bude napajeci kabel odpojen, projektor se nemusi
spustit spravné.

Vsechny indikatory projektoru se rozsviti a projektor prejde do rezimu
aktualizace firmwaru. Pocita¢ projektor rozpozna jako vyménitelnou
jednotku.

Na pocitaci zkopirujte soubor s firmwarem do kotenové slozky
(nejvyssi slozka v hierarchii) vyménitelného disku.

% e+ Nekopirujte na vyménitelny disk Zadné jiné soubory ani
slozky. Jinak mohou byt soubory nebo slozky ztraceny.

o Pokud bude kabel USB nebo napajeci kabel odpojen predtim,
nez se soubor s firmwarem zkopiruje na vyménitelny disk,
projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte
postup znovu.

Provedte kroky pro bezpe¢né odpojeni zatizeni USB od pocitace a
odpojte kabel USB od projektoru.

Viechny indikatory projektoru za¢nou blikat a zahaji se aktualizace
firmwaru. Po normalnim dokonceni aktualizace projektor prejde do
pohotovostniho rezimu (bude svitit modfe pouze indikator napajeni).
Pokud je polozka Napajeni zapnuto v nabidce Provoz nastavena na
hodnotu Zapnuto, projektor se znovu zapne.

Po dokonceni aktualizace prejdéte do nabidky Informace v nabidce Sprava a
zkontrolujte, zda byl udaj Verze aktualizovan na spravnou verzi firmwaru.

« Pokud vsechny indikatory rychle blikaji, je mozné, ze se aktualizace

firmwaru nezdatila. Odpojte napajeci kabel od projektoru a potom
jej k projektoru znovu pripojte. Pokud indikdtory nadale blikaji i po
opakovaném pfipojeni napdjectho kabelu, odpojte napdjeci zastrcku
od elektrické zasuvky a kontaktujte spole¢nost Epson.

« Pokud v rezimu aktualizace nenf 20 minut u¢inéna zadna akce,
projektor se automaticky vypne. Kdyz k tomu dojde, provedte postup
Znovu.



~

Reseni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.107

« "Stav indikatort projektoru” s.108

« "Zobrazeni informaci o stavu" s.110

« "Odstranovani problémii se zapinanim a vypinanim projektoru” s.112
« "Reseni problémt s obrazem" s.113

« "Reseni problémti se zvukem" s.117

o "Odstranovani problémd s ovladanim dalkového ovladace" s.118

« "Odstranovani problémi se spojenim HDMI" s.119



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Reseni uvedend v této ptiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud Zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém.

Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.

$ « Pokud indikatory vysilaji signdl, ktery neni uveden v nasledujici
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.
+ Kdyz je polozka Indikatory nastavena na Vypnuto v nabidce Provoz
projektoru, pti normalni stavu promiténi nesviti zadné indikétory.

—8__ ) (3@ Status

—e—— > ¢ Laser

@ Indikétor Status

@ Indikator Laser

@ Indikator Temp (teplota)

@ Indikator On/Standby (napdjeni)

Stav projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napéjeni: Sviti modre
Stav: Sviti modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Normaélni provoz.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Blika modte
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Zahtivani, vypinani nebo chlazeni.

Pfi zahfivani pockejte cca 30 sekund, nez se zobrazi
obraz.

Béhem zahtivani, vypinani nebo chlazeni jsou véechna
tlacitka deaktivovana.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Vypnuto
Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Pohotovostni rezim nebo rezim spanku.
Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Pfiprava na sledovani a vSechny funkce jsou
deaktivovany.

Napajeni: Sviti modre
Stav: Vypnuto

Laser: Vypnuto
Teplota: Vypnuto

Sledovani.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Zmeéna stavu
indikatoru

Teplota: Blikd oranzové

Projektor je prehraty.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.




Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Sviti oranzové

Projektor se pfehtal a vypnul. Nechte jej 5 minut

vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

« Zkontrolujte, zda teplota prostfedi neni prili§ vysoka.

o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

o Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmoiské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto v
nabidce Instalace projektoru.

o Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikd oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modfe
Laser: Sviti oranZové
Teplota: Vypnuto

Doslo k problému s laserem.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Vypnuto
Teplota: Blika oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Blika oranzové
Teplota: Vypnuto

Vnitini chyba projektoru.
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" .82
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" s.80

« "Cisténi vzduchovych filtra a vétracich otvort" s.96
« "Vyména vzduchového filtru" s.98



Zobrazeni informaci o stavu

V zobrazeni stavu muzete sledovat stav projektoru a podivat se na informace

o chybach.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Vyberte nabidku Sprava a stisknéte tlacitko [Enter].

Sprava
24 v Vypnuto
Détsky zamek Vypnuto
Provozni zdmek Vypnuto

Jednota barev

Misto uloZeni logu USB a vnitfni pamét’
Rozsah davk. nast.

Jazyk @ Cesky

Informace

Zobrazenl stavu

Obnovit nastaveni spravy

Zpravy o stavu projektoru

Kategorie v zobrazeni stavu nabizeji informace o projektoru a jeho provozu.
Podrobnosti najdete v Supplemental Guide for Display Status Menu.

Stavové zpravy jsou k dispozici pouze v angli¢tiné.

System kategorie: Zobrazuje stav systému.

Informace Popis
<1/3> Zobrazuje hlavni stav.
System Status Zobrazuje provozni stav systému.

Laser Status

Zobrazuje provozni stav zdroje svétla.

Last Event

Zobrazuje nejaktualnéjsi varovani nebo chyby.

Intake Air Temp

Zobrazuje teplotu pfivodu vzduchu.

Internal Temp Lv

Zobrazuje vnitfni teplotu projektoru v péti tirovnich.

Sit
Info. o kabelové LAN
Sitova nastaven|

Obnovit nastaveni sité

<2/3>

Zobrazuje dobu provozu a informace o zdroji svétla.

Operation Time

Zobrazuje celkovou dobu provozu projektoru.

Laser Op. Time

Zobrazuje celkovou dobu provozu zdroje laserového svétla.

Pamét

Obraz
Poloha objektivu

Vyberte polozku Zobrazeni stavu a stisknéte tlacitko [Enter].

Stisknutim tlacitka se Sipkou doleva nebo doprava zobrazite rizné
kategorie informaci.

» Souvisejici odkazy
o "Zpravy o stavu projektoru” s.110

<3/3>

Zobrazuje stav aktudlniho zdroje vstupu.

Source

Zobrazuje aktualni zdroj.

Signal Status

Zobrazuje vysledky identifikace signdlt.

Resolution Zobrazuje rozli$eni.

Refresh Rate Zobrazuje obnovovaci frekvenci a metodu skenovani.
ColorSamp./Depth Zobrazuje vzorkovani barev a bitovou hloubku.
Color Space Zobrazuje barevny prostor.

Dynamic Range

Zobrazuje dynamicky rozsah.

Video Range

Zobrazuje rozsah videa.

Frame Interp.

Zobrazuje stav Interpolace ramct.




Zobrazeni informaci o stavu

Version kategorie: Zobrazuje sériové ¢islo a verzi firmwaru.

Informace

Popis

Color Space

Zobrazuje barevny prostor.

Dynamic Range

Zobrazuje dynamicky rozsah.

Video Range

Zobrazuje rozsah videa.

Informace Popis

Serial Number Zobrazuje sériové Cislo.

Main Zobrazuje informace o hlavni verzi.
Video2 Zobrazuje verzi zapouzdfeného softwaru.
Sub Zobrazuje verzi zapouzdieného softwaru.
HDMI Zobrazuje verzi zapouzdieného softwaru.
Pixel Shift Zobrazuje verzi zapouzdieného softwaru.

Network Wired kategorie: Zobrazuje stav dratové sité.

HDCP Status/Ver Zobrazuje stav a verzi HDCP.

Trans. Type Zobrazuje metodu pienosu.

Stable Time Zobrazuje dobu provozu od zmény signalu.

<2/3> -

Signal Mode Zobrazuje rezim signalu.

AVI VIC/Chk.Sum Zobrazuje kod VIC a kontrolni soucet pro AVI InfoFrame.

Informace

Popis

CLK-MHz/Frame-Hz

Zobrazuje aktualni hodnotu méfeni frekvence pixelt a
obnovovaci frekvence.

Projector Name

Zobrazuje nazev, kterym je projektor identifikovan pti
pripojeni k siti.

Connection Mode

Zobrazuje cestu ptipojeni pro dratovou sit.

DHCP

Zobrazuje nastaveni DHCP.

Total-H/V Zobrazuje celkovy pocet pixeltl a Fadka véetné poctu
efektivnich pixell a vyprazdnéni.

Sync Polarity Zobrazuje polaritu synchronizace vodorovnych a svislych
synchroniza¢nich signalt.

EDID Mode Zobrazuje rezim EDID.

Equalizer Level

Zobrazuje troven ekvalizéru.

IP Display Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
IP Address Zobrazuje adresu IP.
MAC Address Zobrazuje adresu MAC.

<3/3>

Input Signal kategorie: Zobrazuje stav signalu aktualniho zdroje vstupu.

Audio Type

Zobrazuje vstup typu zvukového signalu do zdrojového
zafizeni z portu HDMI.

Audio Freq/Depth

Zobrazuje frekvenci zvukového signalu a vstup bitové
hloubky do zdrojového zafizeni z portu HDMI.

GCP A/V Mute

Zobrazuje stav funkce Vypnout A/V pakett GCP.

DDC Status

Zobrazuje stav zdrojového zatizeni a DDC komunikace.

Informace Popis

<1/3> -

Sync Detect(5V) Zobrazuje vysledky detekce signali.

Signal Status Zobrazuje vysledky identifikace signala.

Resolution Zobrazuje rozliSeni.

Refresh Rate Zobrazuje obnovovaci frekvenci a metodu skenovani.
ColorSamp./Depth Zobrazuje vzorkovani barev a bitovou hloubku.

» Souvisejici odkazy

o 11

o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.7




Odstranovani problém se zapinanim a vypinanim projektoru

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané
vypne, vyzkousejte feseni uvedend v této Casti.

» Souvisejici odkazy
o "Odstranovani problémii se zapnutim projektoru” s.112
« "Odstranovani problémi s vypnutim projektoru” s.112

Odstranovani problémii se zapnutim projektoru

Pokud se projektor nezapne stisknutim tlacitka napajeni, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pripojen k projektoru a k
funkeni elektrické zasuvce.

a Pouzivate-li ddlkovy ovladac, zkontrolujte baterie v tomto ovladaci.

9 Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpec¢nostnich diavodt
zamknutd. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek nebo
Détsky zamek v nabidce Sprava projektoru nebo zapnéte projektor
dalkovym ovladacem.

ﬂ Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni spravy projektoru - Nabidka Sprava" s.83

Odstranovani problémii s vypnutim projektoru

Pokud se zdroj svétla projektoru neocekavané vypne, vyzkousejte nasledujici
kroky, dokud nebude problém vytesen.

Projektory mohly vstoupit do rezimu spanku po urcité dobé necinnosti.
Probudte projektor provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout

klidovy rezim, nastavte polozku Klidovy reZim na Vypnuto v nabidce
Provoz projektoru.

Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blikd a indikdtor
teploty sviti, projektor se prehral a vypnul.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" .82



Reseni problému s obrazem

Setkate-li se s potizemi s promitanim obrazu, zkuste vyhledat mozna reseni v
téchto castech.

o Vyménte kabel HDMI za kratsi.

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo
EDID v nabidce 1/0 signalu projektoru (pokud je pro vas zdroj

» Souvisejici odkazy
obrazu k dispozici).

« "Reseni problémt s chybéjicim obrazem" s.113

« "Uprava obrazu, ktery obdélnikovy" s.114

« "Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu"s.114
« "Odstranovani problémi s ¢aste¢nym obrazem" s.114
+ "Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu" s.115
« "Uprava nespravného jasu nebo barev obrazu" s.115

« "Uprava obrazu vzhiiru nohama" s.116

« "Synchronizace obrazu a zvuku" s.116

B Zkontrolujte stav svého zdroje videa:
 Zapnéte pripojeny zdroj obrazu a podle potfeby spustte video
stisknutim tlacitka prehravani.

« Pokud promitate ze streamovaciho pfehravace médii, zkontrolujte,
zda je napajen napdjecim kabelem USB na projektoru.

 Zkontrolujte, zda pfipojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC.
Dalsi informace naleznete v dokumentaci dodavané se zarizenim.

-ﬁ v Y blémt hvbaiici b  Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni
eseni probiemu s cnybejicim obrazem na externim zobrazovacim zafizeni.

Pokud se nezobrazuje Zddny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud I o .
nebude problém vyFeden. Zkontrolujte nasledujici polozky:

+ Vypnéte projektor a pfipojeny zdroj obrazu a potom je znovu

n Zkontrolujte stav projektoru: zapnete.
o Stisknutim tlacitka [Blank] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda * Znovu nastavte funkci CEC pro pfipojené zafizeni a restartujte jej.
neni obraz docasné vypnuty. « Zkontrolujte, zda rozliSeni monitoru pocitace neptesahuje rozliSeni a

« Podle stavového indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v
normdlnim provoznim stavu.

o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo
usporného rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pripojeny pocitac

frekven¢ni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni. (Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.)

Pokud ostatni feSeni problém nevyfresi, resetujte vSechna nastaveni
projektoru funkci Resetovat vSe v nabidce Pocatecni/vSechna

nenachdzi v usporném rezimu nebo zda nezobrazuje prazdny spofi¢ nastaveni.
obrazovky.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Provoz" s.82

« "Pocate¢ni nastaveni projektoru a moznosti resetovani - Nabidka
Pocatec¢ni/vsechna nastaveni” s.88

Chcete-li vypnout klidovy rezim, nastavte polozku Klidovy rezim na
Vypnuto v nabidce Provoz projektoru.

a Zkontrolujte pripojeni kabelu:

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda
je zapnuto napajeni projektoru.

« Pfipojte zdroj videa pfimo k projektoru.



Reseni problému s obrazem

Uprava obrazu, ktery obdélnikovy E) Ocistete objektiv projektoru.
Pokud promitany obraz neni pravidelny obdélnik, vyzkousejte nasledujici @ Aby se zabranilo srézeni vody na objektivu po preneseni
kroky, dokud nebude problém vyfesen. projektoru z chladného prostredi, pfed pouzitim pockejte, az se

projektor prizptisobi pokojové teploté.
n Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stfed promitaci

plochy. Vylepsete kvalitu obrazu Gpravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz

projektoru.
a Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Geometricka korekce

(EH-LS12000B) nebo nastaveni Lichobéz. - V/S (EH-LS11000W) v B

. ) Promitéte-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte
nabidce Instalace projektoru.

rozliseni, které odpovida nativnimu rozliSeni projektoru.
o Upravte tvar obrazu pomoci nastaveni Lichobéz. - V/S.

@ Instalace > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S » Souvisejici odkazy
@ Instalace > Lichobés. - V/S « "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.76

) o o "Ostfeni obrazu pomoci tla¢itka Lens" s.44
o Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu

(EH-LS12000B).

@ Instalace > Geometricka korekce > Quick Corner

) Odstranovani problémii s ¢astecnym obrazem
« Upravou nastaveni Reset bodové kor. opravte jemné zkresleni, které

se vyskytuje cdstecné (EH-LS12000B). Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, vyzkousejte nasledujici kroky,
@ Instalace > Geometricka korekce > Bodova korekce dokud nebude problém vyfesen.

n Upravte velikost promitaného obrazu pomoci tlacitka [Lens] na

» Souvisejici odkazy ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladadi.

« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" s.80

Stisknutim tlacitka [Aspect] na ddlkovém ovladaci vyberte jiny pomér
stran obrazu.

Uprava rozmazaného nebo neostrého obrazu

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte
Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, vyzkousejte nasledujici nastaveni Projekce v nabidce Instalace projektoru.

kroky, dokud nebude problém vyfesen.
Pokud promitate z pocitace, zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci

Upravte zaostfeni obrazu pomoci tlacitka [Lens] na ovlddacim panelu deaktivujte dudlni zobrazeni a nastavte rozliSeni v ramci limita
nebo na dalkovém ovladaci. projektoru. (Podrobnosti viz ptirucka k pocitaci.)

0

a Umistéte projektor dostate¢né blizko k promitaci plose.



Reseni problému s obrazem

» Souvisejici odkazy Pokud promitéte z pocitace, vyberte v pocitaci rozliSeni videa a

« "Zména poméru stran obrazu" s.46 obnovovaci frekvenci, které jsou kompatibilni projektorem.

» "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" 5.80

« "Zména velikosti obrazu pomoci funkce Lupa" 5.43 g Pokud jste piipojili systém A/V, ktery nepodporuje eARC/ARC, k
portu HDMI2 (eARC/ARC), obraz miize byt zkresleny.

Uprava $umu nebo statickych poruch obrazu » Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.76
Pokud je promitany obraz elektronicky rusen ($Sum) nebo obsahuje statické « "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signdlu” s.78

poruchy, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen zdroj videa k projektoru. Musi Uprava nesprévného iasu nebo barev obrazu
splnovat nasledujici podminky: J
« Musi byt oddéleny od napdjeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo jasny nebo pokud barvy nejsou
« Musi byt F4dné zapojeny na obou koncich spravné, vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.
» Nesmi byt pfipojeny k prodluZovacimu kabelu n Stisknutim tlacitka [Color Mode] na délkovém ovladaci vyzkousejte
riizné barevné rezimy pro obraz a prostiedi.
Upravte polozku Potlaceni Sumu MPEG, Potlaceni Sumu a
Odstranéni prokladu v nabidce Obraz projektoru.

Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.
@ Obraz > Vylep$eni obrazu > Potlac¢eni Sumu
Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni
zdroj vstupu, naptiklad Jas, Kontrast, Odstin, Sytost barev a
RGBCMY.

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlaceni Sumu MPEG
@ Obraz > Vylep$eni obrazu > Odstranéni prokladu

Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvka projektoru,
zkuste vylepsit kvalitu obrazu snizenim nastaveni Ostrost v nabidce
Obraz projektoru.

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Dynamicky rozsah v
nabidce I/O signalu projektoru.

O B0

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo

Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Format signalu nebo EDID v nabidce I/O signalu projektoru.

EDID v nabidce 1/0O signalu projektoru.

O ®
Q0

. . . ) o Zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely fddné pripojeny k projektoru a k
Zménte nastaveni Uroveis HDMI IN EQ v nabidce I/O signélu. videozartizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.
Pokud jste pripojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez
né¢ho a zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

N/



Reseni problému s obrazem

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.76
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.78

Uprava obrazu vzhiru nohama

Pokud je promitany obraz vzhiiru nohama, vyberte spravny rezim projekce.
@ Instalace > Projekce

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni instalace projektoru - Nabidka Instalace" s.80

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud promitany obraz a vystupni zvuk nejsou synchronizovany, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vyfesen.

n Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Jemny v nabidce I/O
signalu projektoru, nastavte polozku Interpolace ramcti na Vypnuto v
nabidce Obraz projektoru.

a Nastavte polozku Zpracovani obrazu na Rychle v nabidce I/O signalu
projektoru.

B Vyberte nastaveni zvukového vystupu video zafizeni pripojenych k
projektoru. Podrobnosti najdete v dokumentaci dodané s
videozafizenim.



Reseni problému se zvukem

Pokud neni sly$et zadny zvuk nebo pokud je zvuk pfilis slaby, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte zapojeni kabelu mezi projektorem a zdrojem videa/zvuku.

a Zkontrolujte ve zdroji obrazu/zvuku, zda je nastavena dostatecna
hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro spravny zdroj.

B Pouzivate-li A/V systém kompatibilni s eARC/ARC, zkontrolujte
nasledujici polozky:

 Zkontrolujte, zda je vag A/V systém pripojen k portu HDMI
projektoru, ktery je kompatibilni s eARC/ARC. Informace o
podporovanych formatech zvuku eARC/ARC najdete v Supplemental
A/V Support Specification.

 Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

« Zkontrolujte, zda piipojené A/V zafizeni vyhovuje normé HDMI
CEC. Dalsi informace naleznete v dokumentaci doddvané se
zarizenim.



Odstranovani problému s ovladanim dalkového ovladace

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, vyzkousejte
nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

Pokud dalkovy ovladac ztratite, miiZete si objednat nahradni od

spole¢nosti Epson.

Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany
baterie a zda nejsou vybité. V ptipadé potreby baterie vyménte.

Zkontrolujte, zda neni nékteré tlacitko na dalkovém ovladaci zaseknuté
a nezpusobuje prechod do tsporného rezimu. Uvolnénim tlacitka
probudte dalkovy ovladac.

Pokud je obraz promitan z projektoru, zkontrolujte, zda pouzivate
dalkovy ovlada¢ v thlu a dosahu pifijmu projektoru.

Podle indikatoru ovérte, zda se projektor nachazi v normalnim
provoznim stavu.

Silné zarivkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené
signaly zatizeni mohou kolidovat se snimaci dalkového ovladani
projektoru. Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce
nebo rusiciho zatizeni.

» Souvisejici odkazy

» "Pouzivini dalkového ovladace" s.29

« "Stav indikatort projektoru” s.108

« "Vlozeni baterii do dalkového ovladale" s.28



Odstranovani problémi se spojenim HDMI

Pokud nelze ovladat pfipojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,
vyzkousejte nasledujici kroky, dokud nebude problém vytesen.

n Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

a Zkontrolujte, zda pripojené zarizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Dalsi
informace naleznete v dokumentaci dodavané se zarizenim.

B Zkontrolujte, zda je zafizeni k dispozici v seznamu Pripojeni Zafizeni.

Pokud zatizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pfipojte jiné zafizeni.

@ /0 signalu > Spojeni HDMI > Pfipojeni Zafizeni

n Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI
radné pripojeny.

B Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni zapnutd a v pohotovostnim
stavu. Dalsi informace naleznete v dokumentaci dod4dvané se zafizenim.

B Pokud pripojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zatizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka I/O signalu" s.78
« "Ovladani pripojenych zatizeni pomoci funkci Spojeni HDMI" 5.61



Priloha

Tyto casti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto produktu.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prisluSenstvi a nahradni dily" s.121

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru"” s.122

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.124
« "Technické udaje projektoru” s.125

o "Vnéjsi rozméry" s.127

« "Seznam bezpec¢nostnich pokynt a symbolil” 5.128
« "Bezpecnostni informace k laseru” s.130

o "Glosar" s.132

« "Poznamky" 5.133



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky 2 T

si zakupte v pfipadé potieby. Nahradni dlly

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dilt je platny od: Vzduchovy filtr ELPAF62

¢ervenec 2021. Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy

o "Drzaky"s.121

o "Externi zafizeni" s.121
« "Nahradni dily" s.121

Drzaky

Montazni konzola ELPMB22
Montazni konzola (nizky profil) ELPMB30
Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Souprava bezpecnostniho kabelu ELPWRO01
Slouzi ke spojeni instala¢niho drzéku a projektoru a zabranuje padu
projektoru.

Stropni trubka (450 mm) ELPFP13
Stropni trubka (700 mm) ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na zvyseny strop.

$ Pti zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti.
Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Externi zarizeni

Zatizeni Android TV ELPAP12
Pomoci tohoto streamovaciho prehravace médii 1ze sledovat online obsah.



@) Projekeni vzdalenost (cm)

@ Vzdalenost od stiedu objektivu k zakladné promitaci plochy (Méni se v
zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.) (cm)

@ Stred objektivu

Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci
plochy podle velikosti promitaného obrazu.

Velikost obrazu 16:9

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) az

Svisly posun
objektivu od dolni

Velikost obrazu 16:9

o

(2]

_ Minimalni
(Sirokouhly) az

Svisly posun
objektivu od dolni

maximalni (Tele) po horni polohy
50" 111 x 62 148 - 313 -91-29
60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35

maximalni (Tele) po horni polohy
80" 177 x 100 239 - 503 -146 - 46
100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58
150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
Velikost obrazu 4:3 (1) (2]
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy

50" 102 x 76 182 - 384 -111 - 35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85

150" 305 x 229 554 - 1160 -334 - 106

200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141

220" 447 x 335 814 - 1704 -491 - 155

244,8" 497 x 373 906 - 1896 -546 - 173

Velikost obrazu 16:10 (1) (2]
_Minimdlni Svisly posun
(Sirokouhly) az objektivu od dolni
maximalni (Tele) po horni polohy

160 - 339 -98 - 31

50" 108 x 67




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:10

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) az

Svisly posun
objektivu od dolni

maximalni (Tele) po horni polohy

60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236 - 75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Viz Supplemental A/V Support Specification, kde najdete podrobné informace
o kompatibilnich obnovovacich frekvencich a rozli$enich pro kazdy
kompatibilni format zobrazeni videa.

» Souvisejici odkazy
o "Ziskani nejaktualnéjsi verze dokumentd" s.7



Technické udaje projektoru

Nézev vyrobku EH-LS12000B/EH-LS11000W
Rozméry 520 (S) x 169 (V) x 447 (H) mm (bez vystupujici ¢4sti)
Velikost panelu LCD 0,74"

Projek¢ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

RozliSeni

2 073 600 pixelt
Full HD (1 920 (S) x 1 080 (V) bod®) x 3

Uprava zaostfeni

Elektrické

Nastaveni priblizeni

1,0 az 2,1 (opticky zoom)

Posun objektivu

Elektrické
Maximalni svisly smér: pfiblizné +96,3 %
Maximalni vodorovny smér: priblizné +47,1 %

Zdroj svétla

Laserova dioda

Vystupni vykon zdroje EH-LS12000B:
svétla A7 80 W
EH-LS11000W:
Az72 W
Vinova délka 449-461 nm
Ttida laseru Ttida 4

Provozni doba zdroje
svétla *

Piiblizné az 20 000 hodin

Reproduktor

Neuvedeno

Napdjeni

EH-LS12000B:

100 - 240 V AC£10 % 50/60 Hz 3,2 - 1,5 A
EH-LS11000W:

100 - 240 V AC+10 % 50/60 Hz 3,2 - 1,5 A

Provozni pfikon (100 az
120 V)

311 W

Provozni ptikon (220 az
240V)

302 W

Pfikon v pohotovostnim
rezimu

Komunikace zap.: 2,0 W
Komunikace vyp.: 0,4 W

Provozni nadmoiskd
vyska

Nadmot'skd vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota ** Nadmotska vyska 0 az 2 286 m: +5 aZ +35 °C (vlhkost

20 az 80 %, bez kondenzace)

Nadmotska vyska 2 287 az 3 048 m: +5 az +30°C
(vlhkost 20 az 80%, bez kondenzace)

-10 az +60°C (vlhkost 10 az 90 %, bez kondenzace)
Priblizné 12,7 kg

Skladovaci teplota

Hmotnost

* Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptivodni
hodnoty. (Pfedpoklad, ze projektor se pouziva v prostredi, které obsahuje
polétavé castice o objemu 0,04 az 0,2 mg/m3. Jednd se pouze o priblizného
privodce a miize se zménit v zavislosti na pouzivani a okoli projektoru.)

** Pokud se prilis zvysi okolni teplota, zdroj svétla se automaticky zeslabi.
(Ptiblizné 35°C v nadmot'ské vysce 0 az 2 286 m a priblizné 30°C v nadmorské
vysce 2 287 az 3 048 m; miiZe to ovSem zaviset na okolnim prostredi.)

Uhel naklonéni

Pokud projektor pouzivate vétsim pod thlem naklonéni, nez je uvedeno na
nasledujicim obrazku, mohlo by dojit k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.

0-3°f
| |

» Souvisejici odkazy
o "Technické udaje konektort" s.126



Technické udaje projektoru

Technické udaje konektora

Port USB-A 1 Konektor USB (typ A)

Port Service 1 Konektor USB (typ B)

Port Trigger Out 1 Stereofonni miniaturni konektor
(jack)

Port LAN 1 RJ-45

Port Opt. HDMI (300mA) 1 Napajeci konektor pro opticky kabel
HDMI

Port HDMI1 1 HDMI

Port HDMI2 (eARC/ARC) 1 HDMI

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 kolikt
(samdi)

port USB neni zarucena podpora véech zafizeni s rozhranim USB.

« Porty USB-A a USB-B podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u

o Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.



Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napéjeni)
No. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No. 5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No. 0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No. 5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No. 6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

PP GOl -

IEC60417
No. 5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No. 5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No. 5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No. 5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich pokynti a symbolii
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Znacka symbolu

Schvalené
standardy

Popis

IEC60417
No. 5031

Stejnosmérny proud

Toto oznaceni na typovém Stitku
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym
proudem; oznaceni pfislusnych
vystupu.

IEC60417
No. 5172

Vybaveni tiidy II
Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro

vybaveni ttidy II v souladu se
standardem IEC 61140.

ISO 3864

Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ikony a postupy.

ISO 3864

Zakaz kontaktu

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

Zasadné se nedivejte do objektivu,
kdyz je projektor zapnuty.

Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
predmétt na projektor.

ISO3864
IEC60825-1

Upozornéni, laserové zareni

Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti

IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat

No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
casti podle bezpecnostnich zasad.

4] IEC60417 Upozornéni (pohybujici se lopatky
88 No. 6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepriblizujte k pohybujicim se
lopatkam ventilatoru.
@ IEC60417 Upozornéni (ostré rohy)

No. 6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni
zahodno se dotykat.

28] n — Upozornuje, ze béhem promitani je

m zakdzano hledét pfimo do objektivu.

99 ISO7010 Varovani, opticka radiace (napiiklad
A No. W027 UV, viditelnd radiace, IR)

ISO 3864 Dbejte na to, abyste se vyhnuli
poranéni o¢i a kiize v blizkosti
optického zafeni.

Q IEC60417 Neni ur¢eno k pouzivani v obydlenych

No. 5109 oblastech.

Oznacuje, Ze elektrické vybaven neni
vhodné pro obydlené oblasti.

ISO 3864

Zikaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, naptiklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

IEC60417
No. 5266

Pohotovost, ¢astena pohotovost
Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v
pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery splnuje mezinarodni Uvnitf
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery.

Pti pouzivani projektoru dodrzujte tyto bezpe¢nostni pokyny.

2 DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
A Varovani AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.
« Neotevirejte sktin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser. DR S D R N HEST
o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se RO O DI e AUX RAYONNEMENTS
3 { ini PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku. ESTAABIERTO. EVITAR LA EXPOSIGION DE OUOS O
 Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN T )
62471-5:2015. GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
g‘% % ?ﬁ?ﬂ?ﬂﬁgﬁ 4 ERLIRS. B R R R E e
A Vystraha 7205 : TMREAE 4 51 (CLASS 4) BH. BRBW
GBI 4 53 SO X, 2 S EAL A
8 T e Sl ] Bond et 3l o s feo s Bl JHYAl 4 S= 20IM HIF. NY £2 AL YA
Pr1i likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich g = e 0l - ES TSI,
zékont a predpisit Bk : CCEM<KET SR 4 DL RENHS,
REECPISUS E—APHEXDERGEENORIE < Z#IT BT &,

%  Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma
nasledujici vlastnosti.
« V zavislosti na okoli se muze jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prilis
zvysi teplota, jas se zna¢né snizi.
+ Cim déle je zdroj svétla pouzivén, tim se sniZzuje jeho jas. V nastaveni
jasu Ize ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.

» Souvisejici odkazy
« "Varovné §titky laseru” s.130

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény stitky s varovanim pred laserem.



Bezpecnostni informace k laseru

Nahore

Podobné jako u kazdého zdroje zafeni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

/A WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
<‘X‘/G ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.

RG2 BE EHPRBHICL Y RZDZD BV TIRE W,
Zn: =SS o dl= ks 2R 0RAIL.
B IEINGS. &5 #oER88.

A CAUTION

CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens.
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur.
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector.
ARG LY AT EERICIEERE RV K ST LT RE L,

Fof: Z2HE U=xo| FX0|= R0l 272t EX| .

R AREFROANS SEAMER, URERG.

FE: BORFROAESASHENRES, UREkE.

@p

Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je laser zapnuty. Mohlo by
dojit k poskozeni zraku a je to nebezpe¢né zejména pro déti a zvirata.

Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci ddlkového ovladace zkontrolujte,
zda se nikdo nediva do objektivu.

« Nedovolte ovladat projektor malym détem. Déti musi byt pod dohledem
dospélé osoby.
« Pfi promitani se nedivejte do objektivu. Do objektivu se nedivejte ani

s optickymi nastroji, naptiklad lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojit k
poskozeni zraku.



Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych
publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokothlé projek¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozli$enim), ktera oznacuje televizni systémy s vysokym

rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky:

o Vertikdlni rozlideni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p =
progresivni, I = prokladané)

o Pomér stran obrazu 16:9

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva tGprava
kontrastu.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odeslanim kazdého druhého radku poéinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy rddek.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ piipojeny k siti.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni pfipojenému
k siti.

Full HD

Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 080
(svisle) bodu.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet Fadkiti skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojndsobny ve srovnani
se systémem prokladani.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsité.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signal posilany pfes porty DVI a
HDMI.

ProtozZe tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokdze promitat digitalni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor vSak zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nespliuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI®
je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitalni pfenos signaltt HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz pfenaset

s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitalnimu
signalu poskytuje funkei Sifrovani.

sRGB

Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozarizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signalu na
rezim sRGB.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera uréuje pocet bittl pouZitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.133

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.133

« "Omezeni pouzivani" s.133

« "Odkazy na operac¢ni systémy" s.133

+ "Obchodni zndmky" s.134

« "Odkaz na autorské pravo" s.134

o "Urceni zdroje autorskych prav" s.134

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o
nouzova a zaloznich opatfeni, ktera by zajistila zachovani bezpecnosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunikac¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pfistroj pro vas vhodny.

Odkazy na operacni systémy

o Operaéni systém Microsoft Windows' 8.1

« Opera¢ni systém Microsoft Windows 10



Poznamky

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows 8.1 a ,Windows 10“. Dile je pro tyto systémy pouzit spolecny
termin ,, Windows".

« macOS 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

« macOS 11.0.x

V této ptirucce je pro véechny vyse uvedené operacni systémy pouzito
oznaceni ,Mac*®.

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochrannd znamka, EXCEED YOUR VISION a jeji loga
jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Seiko
Epson Corporation.

Mac, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a Windows Server jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation v USA
a/nebo jinych zemich.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné
znamKky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HOoIml

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Intel je registrovand ochrannd zndmka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Android TV je ochrannd znamka spole¢nosti Google LLC.

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spolecnost neponese piimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spottebniho
materidlu, které nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Uréeni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.09 414171801CS
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