EPSON

EXCEED YOUR VISION

Bruksanvisning

Home Projector

EH-LS120008
EH-LS11000W



Beteckningar som anvands i den har

bruksanvisningen 5
Anvanda manualen for att soka efter information 6
Soka med nyckelord 6
Hoppa direkt fran bokmarken 6
Skriver bara ut de sidor du behover 6
Hamta den senaste versionen av dokumenten 7
Introduktion till din projektor 8
Projektorns delar och funktioner 9
Projektordelar - framsida/ovansida 9
Projektordelar - Baksida 10
Projektordelar - Undersida 10
Projektordelar - Granssnittsportar 11
Projektordelar - Kontrollpanel 12
Projektordelar - Fjarrkontroll 12
Installera projektorn 14
Projektorplacering 15
Anmarkningar om transport 16
Projektorinstallning och monteringsval 16
Projiceringsavstand 17
Installera sakerhetsvajern 18
Nar takstativet ELPMB22 anvands 18
Nar takstativet ELPMB30 anvands 19
Projektoranslutningar 21
Ansluta till en HDMI-videokalla 21
Anslutning till en dator for HDMI-video 22
Ansluta till en strommande mediauppspelare 22

Ansluta till externa enheter 22

Anslutning till ett eARC/ARC-kompatibelt AV-system eller externa

hogtalare 23
Anslutning till en Trigger out-port 23
Natverksanslutning med kabel 24
Ansluta till ett natverk med kabel 24
Vélja trddbundna néatverksinstallningar 24
Fasta och ta bort kabelskyddet 26
Installera batterier i fjarrkontrollen 28
Fjarrkontrollshantering 29

Anvanda de grundlaggande

projektorfunktionerna 30
Hur man slar pa projektorn 31
Stanga av projektorn 32
Visa ett testmonster 33
Projektionslagen 34

Andra projiceringsldget med menyerna 34

Justera bildposition genom att anvanda Linsforskjutning ......... 35

Justera projektorns lutning 36
Bildens form 37
Korrigera bildform med H/V Keystone 37
Justera bildens form med Quick Corner 38
Korrigera bildform med Punktkorrigering 40
Andra storlek pa bilden med zoomfunktionen 42
Fokusera bilden med Lens-knappen 43
Valja en bildkalla 44
Bildens bredd-/hojdférhallande 45

Andra bildens bredd-/héjdférhallande 45




Tillgdngliga bredd-/héjdférhdllanden 45
Farglage 47
Andrar farglaget 47
Tillgéngliga farglagen 47
Justera bildens kvalitet 49
Justera skarpan 49
Installning av raminterpolering 50
Justera ljusstyrkan pa ljuskallan 50
Aktiverar automatisk luminansjustering 51
Justera bildens uppldsning 52
Justera bildens farg 54
Justera fargtemperaturen 54
Justera RGB-offset och 6kning 55
Justera gamma 55
Justera nyans, mattnad och ljusstyrka 57
Justera projektorfunktioner 59
HDMI-lank-funktioner 60
Anvdnda anslutna enheter med HDMI-lank-funktionerna 60
Stanga av bilden temporart 62
Spara installningar till minne och anvidnda sparade
instdllningar 63
Avancerade bildjusteringsfunktioner 65
Justera fargtonen (fargenhetlighet) 65
Projektorns sdkerhetsfunktioner 67
Lasa projektorns linsinstallningar och knappar 67
Lasa upp projektorns knappar 68
Montera en Sakerhetskabel 68

Overvaka och kontrollera projektorn 69

PJLink-stod 70
Justera menyinstallningarna 71
Anvianda projektorns meny 72
Anvanda skarmtangentbordet 74
Tillganglig text med skdarmtangentbordet 74
Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny 75
Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal 1/0 77
Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny ................ 79
Projektorns visningsinstallningar - Visningsmeny.........cccceceeennnee 80
Installningar for projektorfunktioner - Menyn Drift .....ccccccceeunneee 81
Projektorns administratorsinstillning - Menyn Hantering ......... 82
Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny ..........ccceeuneee. 84
Natverksmeny - Menyn Natverksinstallningar 84
Natverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN 84
Natverksmeny - Menyn Projektorstyrning 85
Bildkvalitetsinstallningar - Menyn Minne 86
Projektorns Initiala instdllningar och aterstallningsalternativ -
Menyn Initial/alla installningar 87
Kopiera menyinstallningar mellan projektorer
(batchinstallning) 88
Overfora installningar frén ett USB-minne 88
Overfora installningar frdn en dator 89
Felmeddelande for batchinstallning 920




Innehall

Underhall av projektorn 91
Projektorunderhall 92
Rengora linsen 93
Rengora projektorns holje 94
Luftfilter och ventilationsunderhall 95
Rengora luftfiltren och luftintagsventiler 95
Byta luftfiltret 97
Justering av fargkonvergens (paneljustering) 100
Uppdatera det fasta programmet 102
Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet 102
Uppdatera fast program med en dator och en USB-kabel 103
Losa Problem 105
Projiceringsproblem 106
Projektorns indikatorstatus 107
Visa statusdisplayen 109
Projektorns statusdisplaymeddelanden 109

Losa problem med att projektorn slas pa och stiangs av........... 111

Losa stromproblem med projektorn

111

Losa problem med att projektorn stanger av sig

111

112

Losa bildproblem

Losa problem med saknad bild

112

113

Justera en bild som inte ar rektangular
Justera en suddig eller oskarp bild

113

Atgirda problem med att bara en viss del av bilden visas
Justera en bild som innehaller brus eller stérningar

113

114

Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger

114

115

Justera en bild som ar upp och ned
Synkronisering av bild och ljud

115

Losa ljudproblem 116
Losa fjarrkontrollsproblem 117
Losa problem med HDMI-lank 118
Bilaga 119
Extra tillbehor och reservdelar 120
Fastanordningar 120
Externa enheter 120
Forbrukningsartiklar 120

Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand..........cceeeeeeee 121

Bildskarmsupplosningar som stods 123
Projektorsspecifikationer 124

Specifikation for kontakter 125
Externa Dimensioner 126

Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner..........cccceecuneeee 127

Sdkerhetsinformation om laser 129
Laservarningsetiketter 129

Ordlista 131

Notera 132
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 132
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive 132
Begradnsningar vid anvandning 132
Operativsystemreferenser 132
Varumarken 133
Upphovsrattsmeddelande 133
Tillagg till upphovsratten 133




Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvdnder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

[Button name]

Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Firglige

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

-

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

o "Anvanda manualen for att soka efter information" sid.6
o "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvdnda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.6

« "Hoppa direkt fran bokmarken" sid.6

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.6

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

« Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Hill ner kommandotangenten och tryck sedan pé <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka péa Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte ar i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om din projektor.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner" sid.9



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

Alla funktioner i den hér bruksanvisningen forklaras med bilder av
EH-LS12000B om inget annat anges.

» Relaterade lankar

« "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.9
« "Projektordelar - Baksida" sid.10

« "Projektordelar - Undersida" sid.10

« "Projektordelar - Gréanssnittsportar" sid.11
« "Projektordelar - Kontrollpanel” sid.12

« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.12

Projektordelar - framsida/ovansida

Namn

Funktion

@ |Luftutslapp

Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hander pa avstidnd fran
luftutsldppet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nara utsldppet. Varm luft
frén luftventilen kan orsaka briannskador,
deformering eller olyckor.

@ |Lins Bilderna projiceras hérifran.

@ |Linsslutare Léankar till projektorns funktion for att sla pa/av och
automatiskt 6ppna och stinga slutaren.

@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvédnds pa en yta som t.ex. ett bord

justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta
ut och dra in foten.

@ | Knappen [Source] Cyklar genom kéllorna.

@ | Stromknapp/indikato | Slar pa och stdnger av projektorn.
r( 0] ) Ténds nér projektorn ar pa.

© | Kabelskydd Skydd for granssnittsportarna pa den bakre delen.
(EH-LS12000B)

© | Luftintag (luftfilter) [ Tar in luft for att kyla projektorns inre.

([ | Luftfilterlucka Oppna for atkomst till luftfiltret.

() |Indikatorer Anger projektorns status.

(» |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.

» Relaterade lankar

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.95
« "Projektorns indikatorstatus” sid.107

« "Fjarrkontrollshantering" sid.29

« "Fésta och ta bort kabelskyddet" sid.26




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida Projektordelar - Undersida
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Namn Funktion _@ Q H
@ | Kontrollpanel Hir styr du projektorn. @ ¢
@ | Granssnittsportar Ansluter kablar for externa enheter. L
S
@ | Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn. LO ? ) B A OJ
@ | Kabelhillare Dra igenom ett buntband som finns i handeln for att
sakra kablarna har. I
@ | Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
Security System som tillverkas av Kensington.
@ |Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
Namn Funktion
» Relaterade linkar @) |Justerbara fotter fram | Nir projektorn anviands pé en yta som t.ex. ett bord
« "Proiektordelar - Grinssnittsportar” sid.11 justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta
B ) . ”P . ) ut och dra in foten.
« "Montera en Sakerhetskabel" sid.68
@ | Fastpunkter for Sétt fast takstativet (tillval) hiar om du vill hdnga upp
takstativ (fyra projektorn i taket.
punkter)
@ | Fastpunk for Nir du anvander det valfria takstativet ska karabinen
vajerklimma sdttas fast hér for att fasta sakerhetsvajern och
forhindra att projektorn faller fran taket eller vaggen.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

@ | LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.

Namn Funktion
@ |Fotbak Stabiliserar projektorn pa en yta som till exempel ett
bord.
@ | Skruvhal for Skruvhél for montering av kabelskyddet.
kabelskydd
@ | Luftfilterluckans Skruvar for att fista luftfilterluckan pa plats.
skruvar

port

© | Opt.HDMI (300mA)-

Ansluter stromforsorjningsporten for den optiska
HDMI-kabeln. Anslutningen till alla enheter ar dock
inte garanterad. Kontrollera att enheten fungerar innan
du gor det.

» Relaterade lankar
« "Installera sakerhetsvajern"” sid.18
« "Justera projektorns lutning" sid.36

@ | HDMI1-port

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Denna port dr kompatibel med HDCP 2.3.

@ |HDMI2
(eARC/ARC)-port

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Denna port dr kompatibel med HDCP 2.3.
Denna port dr kompatibel med HDMI eARC/ARC.

Projektordelar - Granssnittsportar
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@ | RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn frdn
en dator. (Du behdver normalt inte anvanda den har
porten.)

Namn

Funktion

o

USB-A (5V===2.0A) -
port

Ansluter till en strommande mediaspelare for att
stromforsorja den.

Anvinds for att ansluta en USB-minnesenhet for att
spara filer for fel- och driftloggar.

Den anvénds ocksé for batchinstallningar och for att
uppdatera fast program.

Nedan kallad USB-A-port.

Service-port

Den hir porten anvinds for gruppinstéillningar och for
att uppdatera fast program.

Trigger Out-port

Ansluts till externa enheter, t.ex. motoriserade skirmar.

» Relaterade lankar

« "Projektoranslutningar” sid.21




Projektorns delar och funktioner

Projektordel ar - Kontro"panel « "Justera menyinstillningarna" sid.71

Projektordelar - Fjarrkontroll

Menu Esc
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HDMI || [Volume] [Volume
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Namn Funktion
(1) E(_n_a};pen [Menu] Visar och stdnger projektormenyn. ® L ens |’ Color '”E“ﬁﬁe.]r
V=
@ | Knappen [Lens] Justerar fokus, storlek och position f6r den projicerade
bilden.
@ | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.

Visar den tidigare anvinda skirmen Geometrisk korr.
(EH-LS12000B) eller skirmen for justering av H/V
keystone (EH-LS11000W).

@ Memory Lens1 Lens2 )}

@Frame Int] [RGBCMY] [ Patten @

@ | [Enter]-knapp («) Godkinner aktuell markering och gar till nista niva,
samt visar konfiguration eller hjalpskdrmen.

(Hor e
@ |Knappen [Esc] (D) | Avbryter den aktuella funktionen.
Gar tillbaka till féregaende menyniva medan
projektormenyn visas.
EPSON
Projector
» Relaterade linkar \ )

+ "Andra storlek pa bilden med zoomfunktionen" sid.42
« "Fokusera bilden med Lens-knappen" sid.43



Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

20

Knappen [Esc]

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

@) |Knappen [Image Enh]| Visar skirmen Bildforbittring.
@ |Knappen [Fine/Fast] | Visar skirmen Bildbearbetning.
@% | Knappen [Aspect] Visar skarmen Bildformat.
@) | Knappen [Blank] Stoppar tillfilligt projektionen. For att slé pa bilden
igen trycker du pa den hir knappen igen.
@ | Knappen Illumination | Nar du trycker pa den har knappen lyser
fjarrkontrollens knappar upp i cirka 10 sekunder. Detta
ar anvandbart nar du anvinder fjarrkontrollen i
morker.
@ | Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.
omréde for
fjarrkontrollen

Namn Funktion
@ |Knappen [On] Slar pa projektorn.
@ | Knappen [Standby] Stanger av projektorn.
© | [HDMI1]-/[HDMI2]- | Véxlar bildkillan mellan HDMI1- och HDMI2
knapp (eARC/ARC)-portarna.
@ | Knappen Visar skirmen Information.
[Information]
@ |Knappen [Light Visar skirmen Ljusutgang.
Output]
@ | Uppspelningskontroll | Styr uppspelning av anslutna enheter som stéder
knappar HDMI CEC-standarden.
@ | Knappen [HDMI Visar skirmen HDMI-ldnk.
Link]
@ |Knappen [Lens] Justerar fokus, storlek och position f6r den projicerade
bilden.
© | Knappen [Color Visar skirmen Firglige.
Mode]
( | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
() |Knappen [Enter] Gar over till den aktuella markeringen och gér vidare
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.
(» | Knappen [Default] Aterfor de valda instillningarna tills dess
standardvarde.
(® | Knappen [Menu] Visar och stinger projektormenyn.
(» | Knappen [Memory] [ Visar Minne-menyn.
(® |Knappen [Frame Int] | Stéller in styrkan for Raminterpolering.
(® |Knappen [RGBCMY] | Justerar fargton, mittnad och ljusstyrka for varje
RGBCMY -farg.
(» | Knappen [HDR] Visar skirmen Dynamiskt omféng.
(© | [Pattern] Visar skirmen Testmonster.
(© | Knappen Laser in den linspositionsom registrerats som Minne 1
[Lens1]/[Lens2] eller Minne 2 i instéllningen Linsposition.

» Relaterade lankar
« "Farglage" sid.47

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.45

« "HDMI-lank-funktioner" sid.60

« "Vilja en bildkalla" sid.44

o "Andra storlek pa bilden med zoomfunktionen" sid.42

« "Fokusera bilden med Lens-knappen" sid.43

« "Stanga av bilden temporért" sid.62

« "Visa ett testmonster” sid.33

« "Instédllning av raminterpolering” sid.50

« "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.50

« "Justera bildens upplosning" sid.52

+ "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.57

« "Spara instdllningar till minne och anvdnda sparade instéllningar” sid.63
« "Justera menyinstillningarna" sid.71




Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.15

« "Installera sakerhetsvajern"” sid.18

« "Projektoranslutningar” sid.21

« "Nitverksanslutning med kabel" sid.24

« "Fésta och ta bort kabelskyddet" sid.26

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.28



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa ndstan alla plana ytor for att projicera en bild.

Du kan ocksa montera projektorn i ett takstativ om du vill anvianda den pé en A Varning

bestimd plats. Ett takstativ (tillval) kravs nar projektorn ska hangas upp i « Du méste montera ett takstativ vid takmontering av projektorn. Om du inte

taket. monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pa person eller
egendom.

Notera foljande géllande val jektorplats:
otera fohande gatande val av projetorpiats o Anvind inte lim pa fastpunkterna for takfistet for att forhindra att skruvarna

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande Zmnen pa

kompatibelt stativ. projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

o Om takstativet och projektorn inte monteras, kan projektorn falla. Nar det
specifika Epson-fiste som stdder din projektor monteras ska du vara noga med
att fista fistet pa alla monteringsfastpunkter pa projektorns fastpunkter for
takstativ. Sékra dven projektorn och fistena med en kabel som klarar av deras
vikt.

« Installera inte projektorn pa platser med hoga nivaer avdamm och fukt eller pa
platser som utsitts for rok eller dnga. I annat fall kan dte orsaka brand eller
. ] elektriska stotar. Projektorns holje kan bli forsaimrat och skadat, och orsaka att
projektorn ramlar ner fran stativet.
Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f6ljd av

forsvagning
 Lamna tillrackligt utrymme runt och under projektorn {or ventilering och « Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller
placera den inte ovanpa eller bredvid nigot foremal som kan blockera kok
ventilationen. o Platser med flyktiga l6sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

o Placera projektorn sa att den &r riktad rakt fram, och inte i en vinkel, mot

N o Platser dir projektorn kan utsattas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
skdrmen.

t.ex. industrier eller kok
o Platser dar aromatiska oljor anvénds ofta, som t.ex. vilorum

o Nirhet till enheter som alstrar mycket rok, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang



Projektorplacering

A\ Varning

o Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Anvind inte och forvara inte heller projektorn pé platser dar den utsitts for
damm eller smuts. I annat fall kan den projicerade bildens kvalitet forsdmras.
Om linsen eller luftfiltret blir damming kan det leda till en felfunktion eller
brand.

« Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nar projektorn monteras i ett hogt ldge, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvinda kablar som garanterar din sakerhet och forhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pé rétt satt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande
gas, som t.ex. gas fran heta kéllor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksa fa projektorn att sluta fungera.

Observera

o Om du anvdnder projektorn pa hojder dver 1 500 m, stéll in H6g hojd lige-
instéllningen till Pa i projektormenyn Installation for att forsikra dig om att
projektorns inre temperatur ar korrekt reglerad.

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts f6r rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

« "Anmarkningar om transport" sid.16

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.16
« "Projiceringsavstand" sid.17

o Ta bort alla utrustning som ar ansluten till projektorn.

« Centrera linspositionen med hjélp av [Lens]-knappen. Om du transporterar
projektorn ndr objektivet inte dr centrerat kan linsférskjutningsmekanismen
skadas.

« Kontrollera att linsens slutare ar stingd.

« Ndr projektorn transporteras en lingre stricka eller som incheckat bagage
ska den forpackas i en stadig lada med stoppning runt om och ladan ska
mirkas med "Omtaligt".

o Nir projektorn skickas in for reparation ska den om majligt laggas i sin
origingalférpackning eller sa ska motsvarande material och stoppning runt
projektorn anvindas. Mir lddan "Omtéligt”.

Epson ska inte héllas ansvariga for nagra skador som intraffat under

transporten.

Anmarkningar om transport

Det finns ménga glasdelar och precisionskomponenter inuti projektorn. Fér
att forhindra skada pa grund av stotar under transport ska projektorn
hanteras enligt f6ljande.

Projektorinstdllning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

o
i

o



Projektorplacering

Projicering fram/tak, bak/tak

Vilj korrekt Projicering-alternativ i projektorns meny Installation i enlighet
med installationsmetoden som anvinds. Om det behévs, aktivera
instdllningen Knappen Byt riktning i projektorns Drift-meny.

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.34

Projiceringsavstand

Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefarliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar desto langre bort
projektorn dr fran skdrmen, men kan variera beroende pa zoomférhallandet,
Bredd-/hojdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skirmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

J l:'\v

» Relaterade linkar
o "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.121




Installera sakerhetsvajern

Du kan installera sdkerhetsvajern for att forhindra att projektorn faller ned n Fést en karbin i halet pa takstativet och dra &t karbinets lés.
fran taket.

A\ Varning

Var noga med att anvinda den sikerhetsvajer som f6ljer med Epson-takstativ.
Sékerhetsvajern finns att fa som ett extra sidkerhetsvajerset ELPWRO1.

» Relaterade lankar
o "Nar takstativet ELPMB22 anvands" sid.18
o "Nar takstativet ELPMB30 anvands" sid.19

Nar takstativet ELPMB22 anvands

Du kan fésta en sidkerhetsvajer pa din projektor, sasom visas, for att fa battre

sakerheter. Fast vajerklaimman pa den andra karabinen och anvéind sedan skruven
Innan du borjar ska du se till att du har monterat ELPMB22-takfastet till att fixera vajerklaimman till vajerklimmans fixeringspunkt pa
ordentligt pa projektorn och att du har f6ljande artiklar som ingér i projektorn.

sakerhetsvajersatsen:

o Sikerhetsvajer x 1

« Karbiner x 2
 Vajerklimma x 1

o Fastskruv (M4 x 10 mm) x 1

$ Information om att installera ELPMB22 finns i Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Installera sakerhetsvajern

Tré sdkerhetsvajern genom karbinen pa takstativet och fast bada = : 2
indarna av karbinen pa projektorn, Nar takstativet ELPMB30 anvands

Du kan fésta en sidkerhetsvajer pa din projektor, sasom visas, for att fa battre
sakerheter.

Innan du borjar ska du se till att du har monterat projektorplattan for
ELPMB30-takfistet ordentligt pa projektorn och att du har foljande artiklar
som ingar i sakerhetsvajersatsen:

o Sikerhetsvajer x 1

» Karabiner x 2 (Till ELPMB30 anvinds endast en karabin.)
 Vajerklimma x 1

o Fastskruv (M4 x 10 mm) x 1

Information om att installera ELPMB30 finns i ELPMB30 User's Guide.

a Dra at karbinlaset. Fast vajerklimman pa karabinen och anviand sedan skruven till att
fixera vajerklimman pé skruven i vajerklaimmans fixeringspunkt pa
projektorn.

» Relaterade lankar
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7



Installera sakerhetsvajern

Tré sdkerhetsvajern genom halet i takstativet och fast sedan bada
andarna i karabinen.

» Relaterade lankar
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7



Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskéllor.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbreferensen for en lista 6ver kablar medf6ljer din projektor. Kop
kablar som ar valfria eller finns tillgdngliga i butik vid behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.21

« "Anslutning till en dator for HDMI-video" sid.22

+ "Ansluta till en strommande mediauppspelare" sid.22
« "Ansluta till externa enheter" sid.22

« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7

« Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,

anvand kabeln som f6ljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

« Kabeln varierar beroende pé utgéngssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

» Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten.

o Nar du skickar bilder med 40 Gbps, t.ex. 4K 120 Hz, ska du anvéinda
en HDMI-kabel (ultrahog hastighet). Om du anvinder en
inkompatibel kabel kan det hdnda att bilderna inte visas korrekt. Om
bilderna inte visas korrekt kan du kanske visa dem korrekt genom att
andra instédllningen EDID-ldge i projektorns Signal I/O-meny.

@ Signal I/O > EDID > EDID (HDMI1) > EDID-ldge
@ Signal I/O > EDID > EDID (HDMI2) > EDID-ldge

n Anslut HDMI-kabeln till din videokallas HDMI-utgangsport.

g Anslut den andra dnden till en av projektorns HDMI-portar.

Om du ansluter en optisk HDMI-kabel som har en USB-kabel for
stromforsorjning maste du ocksa ansluta kabelns USB-stromkontakt till
Opt.HDMI (300mA)-porten.

Ansluta till en HDMI-videokalla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med
en HDMI-kabel.

m_[=]
o [
Observera
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
projektorn. ]
HDMI1
HDMI 2 (eARC/ARC) '




Projektoranslutningar

Anslutning till en dator for HDMI-video $ Anslutningsmetoden och driftsmiljon for den strommande
mediaspelaren varierar beroende pa vilken modell du anvinder. Se den
Om datorn har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med en dokumentation som medféljer din spelare for strommande media f6r
HDMI-kabel mer information, annars kan det hénda att den inte fungerar som den
' ska.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.
n Anslut din strommande mediaspelare till projektorns HDMI-port.

a Anslut den andra dnden till en av projektorns HDMI.

E—(e]
Om du ansluter en optisk HDMI-kabel som har en USB-kabel for ©
stromforsorjning maste du ocksa ansluta kabelns USB-stromkontakt till © :

Opt.HDMI (300mA)-porten.

BAGV-ZOA  Sewice | Mg O LAN  OpADMIGOOMA  HOMIT
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HDMI 2 (eARC/ARC)
I« () () > g Anslut USB-kabeln till nitaggregatet till projektorns USB-A-port.
HDMI 2 (eARC/ARC)

B Anslut den andra dnden till den strémmande mediaspelaren.

(5V===2.0A)

4

)
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Ansluta till en strommande mediauppspelare A <= HI"—J

Du kan ansluta din strommande mediaspelare till projektorns HDMI-port.
Genom att ansluta USB-stromforsorjningskabel kan du stromforsorja den

strommande mediaspelaren fran projektorn. Ansluta till externa enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.



Projektoranslutningar

» Relaterade lankar Gor eventuella nodvindiga instillningar pa det anslutna AV-systemet.
+ "Anslutning till ett eARC/ARC-kompatibelt AV-system eller externa Se enhetens dokumentation f6r mer information.
hogtalare"” sid.23

« "Anslutning till en Trigger out-port" sid.23 » Relaterade linkar

« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7
Anslutning till ett eARC/ARC-kompatibelt AV-system eller

externa hogtalare Anslutning till en Trigger out-port

Om ditt AV-system eller dina hogtalare, t.ex. en soundbar, har en HDMI-port
kan du ansluta dem till projektorn med en HDMI-kabel (med Ethernet) for
att mata ut ljud till dessa enheter.

Du kan ansluta projektorn till externa enheter, t.ex. motoriserade skarmar
som stoder en trigger-signal. Nér den &r aktiv skickas en 12V-signal (hogst
200 mA) till den anslutna enheten medan projektorn ér paslagen.

. lelirp AV-systemet ar anslutet till projektorn stéller du in HDMI-ldnk n Anslut en 3,5 mm stereo minijack-kabel till den externa enhetens
till Pa. ! . . : ' N
trigger-port. Mer information finns i dokumentationen som medfoljer
@ Signal I/O > HDMI-link > HDMI-link eni%tenp 1 i i doku j

o Se Supplemental A/V Support Specification for format som stods av

eARC/ARC-ljud g Anslut den andra dnden till projektorns Trigger Out-port.

(eARC/ARC-kompatibel).

— @) ©
Anslut HDMI-kabeln till AV-systemets eller hogtalarnas HDMI-utgang l l UU
0

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI2 (eARC/ARC)-port. I« _»I

£

=)

©
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B Stdll in instéllningen Trigger out i projektorns Drift-meny.




Natverksanslutning med kabel

Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna

Du kan 6vervaka och styra din projektor via ett natverk.
nétverk med hjélp av LAN-porten.

For att utfora dessa atgdrder; anslut projektorn till ditt natverk och stéll sedan
in projektorn och datorn.

» Relaterade lankar Tryck pad [Menu]-knappen, vilj Niatverk-menyn och tryck pa [Enter].
« "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.24 n yeep PP J Y yeep

« "Vilja tradbundna natverksinstéllningar” sid.24 Fargenhetlighet

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall
Sprak @ Svenska

Information

Ansluta till ett natverk med kabel
Visningsstatus
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt nitverk (LAN), anvdnd .
en 100Base-TX- eller 10Base-T-nétverkskabel. For att sidkerstdlla korrekt
datadverforing, anvand en kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

Aterstall Hantering-instalinin...

Natverk
Kabelansluten LAN-Info.

. . . . . . Natverksinstalining
Anslut den ena inden av natverkskabeln till din nitverkshubb, switch

Aterstall Natverk instéliningar
eller router. chRIS e IS TG

Minne
Bild

Linsposition

a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.

Aterstall minnesinstaliningar

Bl = = e
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Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

a Vilj Ndtverksinstillning och tryck pa [Enter].

For att identifiera projektorn i ndatverket sa vilj Projektornamn och
ange ett namn med upp till 16 alfanumeriska tecken.

Valja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan anvinda projektorn i ndtverket méste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.



Natverksanslutning med kabel

a Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck péa [Enter].

[ Kabelanslutet LAN ] Aterga
IP-installningar
Visa IP-adress Pa

B Tilldela IP-instéllningar for ditt natverket vid behov.

« Om ditt nédtverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stéller in adresser manuellt stiller du IP-instéllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

G Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pé skirmen med natverksinformation.

Nir du ér klar med att vdlja installningar gar du tillbaka till skdrmen
Nitverksinstillningar. Dér viljer du Stilla in och foljer
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Natverksinstéllningar" sid.84



Fasta och ta bort kabelskyddet

Du kan anvinda kabelskyddet som medf6ljde projektorn for att dolja de Placera kabelskyddet pa projektorn enligt bilden och led kablarna
anslutna kablarna (EH-LS12000B). genom skaran pa kabelskyddets bas.

n Viénd projektorn upp och ned.

Dra ett vanligt kabelband genom kabelhallaren och for att samla ihop

kablarna.

@ Fast kabelskyddet genom att lyfta upp det nagot och sedan luta
det nedat sa att kabelskyddets skruvar passar in i halen pa
projektorn.

A\ Forsiktighet

Bunta inte ihop stromsladden med andra kablar. Om det gors kan det
orsaka brand.



Fasta och ta bort kabelskyddet

a Dra at skruvarna pa kabelskyddet.

For att ta bort skyddet, lossa skyddets skruvar och dra av skyddet fran
projektorn.



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvd AA-batterier som medfoljde projektorn. B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

Byt ut batterierna direkt de tar slut. Fjarrkontrollen anvinder tva AA-

manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

'S
/ A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att folja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
skada pé produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.




Installera batterier i fjarrkontrollen

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering” sid.29

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn frdn nistan &verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

% o« Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tankt anvédnda fjarrkontrollen under en
lingre tid, ta ut batterierna.



Anvdnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.31

« "Stdnga av projektorn” sid.32

« "Visa ett testmonster” sid.33

« "Projektionsldgen" sid.34

« "Justera bildposition genom att anvinda Linsforskjutning" sid.35
« "Justera projektorns lutning" sid.36

« "Bildens form" sid.37

o "Andra storlek pa bilden med zoomfunktionen" sid.42
« "Fokusera bilden med Lens-knappen" sid.43

« "Vilja en bildkalla" sid.44

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.45

o "Farglage" sid.47

o "Justera bildens kvalitet" sid.49

+ "Justera bildens firg" sid.54



Hur man slar pa projektorn

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvanda efter att du slagit pa N T —————.
projektorn. J 8978 &

forsta installationen. Gor instéllningar for fokus,
projektionsriktning och sprak med hjilp av pilknapparna och
n Anslut stromsladden till projektorn natuttag och anslut till ett eluttag. [Enter] pé kontrollpanelen eller fjirrkontrollen.

o Projektorns menyskidrmar visas som standard i svart. Alla
instruktioner i den hir guiden forklaras med hjélp av vita
skarmar om inget annat anges. Du kan &ndra fiargtemat med
hjalp av Menyfirg i projektorns Visning-meny.

Forsok med f6ljande om du inte ser en projicerad bild.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

« Vixla skirmutmatning fran datorn nar du anvénder en barbar dator.
 For in en DVD eller annan media och tryck pé play (om det krévs).

o Tryck pa [Source]-knappen pa projektorn.

o Tryck pa knappen for den 6nskade videokillan pa fjarrkontrollen.

A\ Varning

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskallan 4r paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

Projektorn gdr over i standbylage. Det indikerar att projektorn har o Se till att ingen tittar in i linsen nir du slar pa projektorn pa avstdnd med hjilp
strom men inte ar paslagen dnnu. av fjarrkontrollen.
o Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
a Tryck pa stromknappen pa projektorn eller [On] pa fjarrkontrollen for projicering. Om ljuset frdn projektorn blockeras blir omradet pé vilket ljuset dr
att sla pé projektorn. riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, branns eller borjar brinna.

Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka

Linsens slutare 6ppnas och statusindikatorn blinkar blatt nér funktionsfel i projektorn. Sting av projektorn for att stoppa projiceringen.

projektorn varms upp. Nér projektorn dr uppvirmd slutar
stromindikatorn blinka och lyser bla.

Niér installningen Snabb start ar instilld till Pa i projektorns meny
Drift sa startar projektorn automatiskt si snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett stromavbrott
har avhjalpts.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ o Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampkallans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
férminskas 6ver tid.

Tryck pa stromknappen pa projektorn eller pa [Standby] pa
fjarrkontrollen.

Projektorn visar en bekriftelseskdrm for avstingning.

Stanga av?

Ja : Tryck pa knappen @
Nej: Tryck pa annan valfri knapp

Tryck pa stromknappen pé projektorn eller pa [Standby] pa
fjarrkontrollen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon annan
knapp.)

Ljuskallan stangs av, linsens slutare stings och statusindikatorn sldcks.

For att transportera eller forvara projektorn sa kontrollera att alla
indikatorer pa projektorn dr av och dra ur stromsladden.



Visa ett testmonster

Du kan visa ett testmonster for att justera den projicerade bilden.

@ Vissa instillningar kanske inte &r tillgdngliga nar ett testmonster visas.
Om du vill justera dessa installningar projicerar du en bild fran en
ansluten enhet.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Pattern] pa fjarrkontrollen.

(Memory] ( Lenst ] [ Lens2 )

(FrameInt] [RGBCMY] (Pattern |

@ Du kan dven visa ett testmonster fran projektorns meny
Installation.

B Vilj ett av f6ljande alternativ:

+ Med Visningsldge kan du visa ett internt monster utan att ansluta en
dator eller videoenhet.

» Med Firgisolering: R kan du visa den roda komponenten i den
projicerade bilden.

» Med Firgisolering: G kan du visa den grona komponenten i den
projicerade bilden.

» Med Firgisolering: B kan du visa den bla komponenten i den
projicerade bilden.

For att visa Fargisolering maste du projicera en bild fran den

anslutna videokillan.

Justera bilden om det behovs.

B For att avbryta monstervisningen trycker du pa [Pattern]-knappen igen.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva dndra B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

« Fram (standardinstillning) later dig projicera fran ett bord framfor

skarmen.
. . sC.o . .. o Projicering Fram/tak
« Fram/tak vinder bilden uppifran och ner for att projicera upp och ner fran Chatr Sk G T
ett tak. Slackning
« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera frdn bakom en genomskinlig Hog hojd lage AV
skarm. Aterstall Installation-instalin...
« Bak/tak vinder bilden uppifran och ner och horisontellt for att projicera izl
fran ett tak bakom en genomskinlig skarm. il o b M
Startbild P&
» Relaterade lankar Meddelande P4
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.34 Menyfarg vit
« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.16 Bekrafta vantelage P4
Paneljustering Av s
Aterstall Visningsinstaliningar
=% oo . e Drift
Andra projiceringslaget med menyerna e e
Sleep Mode Pa ~
Du kan dndra projiceringslidget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna.
. . . Vilj Projicering och tryck pa [Enter].
n Starta projektorn och visa en bild. ) Fro) J ryck pa [ |
Vilj ett projiceringslage och tryck [Enter].
a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. B ) €5 pro) gslag yekl ]
[ Projicering ] Aterga
Fram
Bak
Bak/tak

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildposition genom att anvdnda Linsforskjutning

Om du inte kan installera projektorn direkt framfér duken kan du justera
platsen for den projicerade bilden med funktionen linsforskjutning.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa [Lens] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu @ Esc I I-I|-DMkI l [Volume
in —

@ 9 [Lens J{ og 1{ "o
ens
A

72 AN

Volume
+

B Tryck pa [Lens] upprepade ganger tills Justera linsforskj. visas pa
skdrmen.

a Tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att
justera den projicerade bildens position vid behov.

H L

@ Maximalt horisontellt omrade (H x 47%)
@ Maximalt vertikalt omrdde (V x 96%)

@ Y bildens vertikala héjd

@ Y bildens horisontella bredd

Du kan inte flytta bilden till bade de horisontella och vertikala

maximivéardena.

Nar du dr klar trycker du pa [Esc] pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen.

A\ Forsiktighet

o Nir du transporterar projektorn ska du stélla in linspositionen till mitten. Om
du transporterar projektorn nir objektivet inte dr centrerat kan
linsforskjutningsmekanismen skadas.

o Ror inte de rorliga delarna av projektorns lins. Annars kan en skada uppsta.

@ « Nir bildens hojd justeras sa ska bilden placeras ligre 4n du vill ha
den och sedan flyttas uppat. Det bidrar till att forhindra att bilden
flyttas nedat efter justeringen.
« Bilden &r tydligast nir bilden ar i startpositionen.
o For att flytta linsen till utgangslaget trycker du pé och héller in
knappen [Lens] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen i tre
sekunder.



Justera projektorns lutning

Om den projicerade bilden lutar horisontellt (vinster och hoger sida av den
projicerade bilden ar pé olika h6jd) nér projektorn star pa ett bord eller en
annan plan yta, justera de frimre fotterna sa att bdda sidorna ér i niva med
varandra.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Om bilden é&r skev, rotera de framre fotterna for att justera hojden.

L R
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@ Skjut ut den frimre foten

@ Dra in den framre foten

Du kan justera positionen upp till cirka 3 grader.

Om den projicerade bilden &r ojaimn rektanguldr, maste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
« "Bildens form" sid.37



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].
direkt framfor skairmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller ét sidan, kan du
behdva justera bildens form.

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre. Projicering Fram/tak
. . . . N . . . Geometrisk korr. Punktkorrigering

For basta bildkvalitet sa rekommenderar vi att justera placeringen av g

projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen. eI Phitige =

» Relaterade linkar Aterstall Installation-instalini...

« "Korrigera bildform med H/V Keystone" sid.37 il

« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.38 il Be

« "Korrigera bildform med Punktkorrigering" sid.40 A iy
Meddelande Pa
Menyfarg Vit
Bekrafta vantelage P4

Korrigera bildform med H/V Keystone Panefstering A >

Aterstall Visningsinstaliningar

Du kan anvéinda projektorns H/V keystone-instillning for att justera formen B

av en bild som pa sidorna &r ojamnt rektangular. Snabb start Av
Sleep Mode Pa ~

»[ el |

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter] (EH-LS12000B).

Du ser skirmen Geometrisk korr.

0

Vilj H/V keystone och tryck pa [Enter]. Vilj sedan Ja och tryck pa
[Enter] om det behovs.

Du ser H/V keystone-justeringsskidrmen.

Du kan korrigera bilder upp till 30° hoger, vinster, upp eller ned.
[ Keystone ]

o Du kan inte kombinera med andra korrigeringsmetoder
(EH-LS12000B). Vertikal keystone

Horisontal keystone

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.



Bildens form

@ Anvind pilknapparna pa projektorn pa fjarrkontrollen for att vilja
mellan vertikal och horisontell keystone-korrigering och justera
bildformen efter behov.

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att korrigera
+ Vertikal keystone formen och storleken pa en bild som ar ojamnt rektangular (EH-LS12000B).

e -

» Horisontal keystone

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Nar du ar Klar, tryck pé [Esc].
Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

@ Du kan ocksa komma at den tidigare anvinda skdrmen
Geometrisk korr. (EH-LS12000B) eller skarmen for H/V

keystone-justering (EH-LS11000W) genom att trycka pa
pilknapparna pa kontrollpanelen.



Bildens form

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].

Installation

Projicering Fram/tak
Geometrisk korr, Punktkorrigering
Slackning

Hog hojd lage Av

Aterstall Installation-installni...

Visning
Skirm ingen signal BI&
Startbild GE]
Meddelande Pa
Menyfarg Vit
Bekrafta vantelage P4
Paneljustering Av s

Aterstall Visningsinstaliningar

Drift
Snabb start Av
Sleep Mode Pa ~

Vilj Geometrisk korr. och tryck pé [Enter].

Du ser skirmen Geometrisk korr.

[ Geometrisk korr. ] Aterga

v/ H/V keystone

Quick Corner

Punktkorrigering

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Vilj sedan Ja och tryck pa
[Enter] om det behovs.

Du ser skirmen for omradesval.

Vilj det omrade pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

[ Quick Corner ]

[Esc] Tryck i 2 sekunder for att
aterstalla

For att dterstalla Quick Corner-korrigeringarna, héll [Esc]

intryckt i ca 2 sekunder medan omradesvalsskidrmen visas, och
vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].



Bildens form

@ Om du ser den har skirmen har du natt den maximala
justeringslingden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[ Quick Corner]

A

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

g Nir du ar Kklar, tryck pa [Esc].

Geometrisk korr.-instillningarna ar nu instéllda pa Quick Corner i
projektorns meny Installation.

Nista gang du trycker pa pilknapparna péa kontrollpanelen visas skairmen for
omradesval.

Korrigera bildform med Punktkorrigering

Du kan anvinda projektorns Punktkorrigering for att finjustera bildformen i
delar av en bild. Bilden delas in i ett rutndt som gor att du kan flytta

skdarningspunkterna i rutnétet vid behov for att korrigera férvrangningen
(EH-LS12000B).

LR’

X4

” =->

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Installation och tryck pa [Enter].

Installation

Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
Slackning

Hog hojd lage Av

Aterstall Installation-installni...

Visning
Skirm ingen signal BI&
Startbild GE]
Meddelande Pa
Menyfarg Vit
Bekrafta vantelage P4
Paneljustering Av ~

Aterstall Visningsinstaliningar

Drift
Snabb start Av
Sleep Mode Pa ~

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].



Bildens form

Du ser skirmen Geometrisk korr.

[ Geometrisk korr. ] Aterga

v/ H/V keystone

Quick Corner

Punktkorrigering

Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter]. Vilj sedan Ja och tryck pa
[Enter] om det behovs.

G Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter].

[ Punktkorrigering ] Aterga

Quick Corner

Punktkorrigering

Aterstall

@ For finjustering, vilj Quick Corner for att korrigera formen och
storleken pé en bild pa ett ungefdr, och vilj sedan
Punktkorrigering for att justera dem exakt.

Vilj punktantal och tryck pa [Enter].
Du ser rutnitet pa den projicerade bilden.

Om du vill 4ndra firgen pa rutnitet for synlighet trycker du pa

[Esc], véljer en annan instéllning for Fairgmonster i menyn
Punktkorrigering.

Anvind piltangenterna for att flytta till den punkt du vill korrigera och
tryck sedan pa [Enter].

g Anvind pilknapparna for justera forvrangning efter behov.

e A
—— ] 0 = —) El =
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For att korrigera eventuella kvarvarande punkter sa tryck pa [Esc], for
att aterga till foregaende skdrm, och upprepa sedan steg 8 och 9.

m Nir du ar Kklar, tryck pa [Esc].

ursprungliga positionerna viljs Aterstill pa skirmen
Punktkorrigering.

o Att aterstélla instéllningarna for Punktkorrigering till de

» Relaterade lankar
o "Tustera bildens form med Quick Corner" sid.38



Andra storlek pa bilden med zoomfunktionen

Du kan justera storleken pa den projicerade bilden med hjilp av
zoomfunktionen.

4—>‘

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa [Lens] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu

@ Esc
9

) =

Color Image
I Lens H Mode H Enh

A2

/\ N

3>

B Tryck pa [Lens] upprepade génger tills Justera zoom visas pa skarmen.

Tryck och hall in vdnster eller hoger pilknapp pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen for att dndra storlek pa bilden.

B Nir du ar Kklar, tryck pa [Esc].



Fokusera bilden med Lens-knappen

Du kan justera skédrpan pa den projicerade bilden med hjélp av
fokusfunktionen.

L

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa [Lens] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

® Esc |-||_!i)an| Volime Volime
=) S —
() @ 9 EREL S

/\ N

Menu

B Tryck pa [Lens] upprepade ganger tills Justera fokus visas pa skiarmen.

Tryck och hall in vénster eller hoger pilknapp pa kontrollpanelen eller
fjarrkontrollen for att fokusera bilden.

B Nar du ar Klar, tryck pé [Esc].



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan.

n Se till att den anslutna bildkallan du vill anvdnda ar paslagen.

a For videobildkéllor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa
play.
B Gor négot av foljande:

o Tryck pa [Source]-knappen pa projektorn tills du den dnskade kéllan
ar vald.

 Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen.

fOn Standby §
©

Source
(HDMI1] [HDMI2] | ( Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]




Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-hdjdforhallanden
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din

videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. Du kan dock éndra bredd-
/hojdforhallande for vissa bilder sa att de passar pa din duk.

» Relaterade léankar
o "Andra bildens bredd-/hojdférhallande” sid.45
« "Tillgangliga bredd-/hojdférhallanden” sid.45

Andra bildens bredd-/hojdforhallande

Du kan dndra bredd-/hdjdférhallandet av den visade bilden.
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.

fOn Standby %
©

Source
(HDMI 1) (HDMI2] | (Aspect ]

(information) (tight output] (Fine / Fast]

En lista over tillgdngliga bredd-/héjdforhallanden visas.

[ Bildformat ] Atergé
Full
Zoom

Anamorfisk, bred

Haoris. squeeze

Vilj det bredd-/hojdforhéllande som du vill anvdnda for din
ingangssignal och tryck pa [Enter].

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Tillganglig bredd-/hojdférhéllandeinstillning skiljer sig at beroende pé

ingdende signal.

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdforhallanden, beroende pé insignalen fran
din bildkalla.



Bildens bredd-/hojdforhallande

% e« Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdforhallande for
férminskning, forstoring eller delning av bilden f6r kommersiella
andamal eller offentlig visning kan inkrédkta pa
upphovsrittsinnehavarens rattigheter enligt
upphovsrittslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Automatiskt stélla in bredd-/héjdférhallandet enligt
insignalen.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pé projektionsytan och

behaller bildens bredd-/héjdforhallande.

Anamorfisk, bred *

Visar bilder med ett bildférhéllande pa 2.40:1 nar du
anvinder ett kommersiellt tillgdngligt anamorfiskt
objektiv. Still in Overscan-instéllningen i projektorns
Signal I/O-meny till Av, annars visas inte bilden
korrekt.

Horis. squeeze *

Visar bilder med hela projektionsytans bredd nir du
anvéinder ett i handeln tillgangligt anamorfiskt
objektiv.

* Endast tillgangligt for EH-LS12000B.




Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och firg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena.

» Relaterade léankar
o "Andrar firgliget" sid.47
« "Tillgéngliga farglagen" sid.47

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden for din visningsmiljé.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att andra

Farglage.

‘ HDMI

Volume | | Volume

Link

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh

/7~ O\

En lista over tillgangliga Féargldgen visas.

Aterga

v Dynamiskt

Livlig

Bright Cinema
Bio

Naturligt

B Tryck pa pilknapparna for att vélja ett farglage och tryck pa [Enter].

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Du kan ocksa stilla in Firglédge i projektorns Bild-meny.

Tillgangliga farglagen

Du kan stélla in projektorn att anvanda dessa fargldgen beroende pa den

ingaende kalla du anvinder:

Farglage Beskrivning

Dynamiskt Detta dr det ljusaste laget. Bist vid prioritering av
ljusstyrka.

Livlig Bast for att titta pa diverse innehall i en ljus miljo.

Bright Cinema Bast for att titta pa innehall, som exempelvis filmer, i
en ljus miljo.

Bio Bist for att titta p& innehall, som exempelvis filmer, i
en mork miljo.




Farglage

Beskrivning

Naturligt

Bist for att justera bildens farg.




Justera bildens kvalitet

Du kan finjustera olika aspekter for dina projicerade bilders kvalitet.

» Relaterade léankar

"Justera skirpan" sid.49

« "Instéllning av raminterpolering” sid.50

o "Justera ljusstyrkan pa ljuskallan" sid.50

« "Aktiverar automatisk luminansjustering" sid.51
« "Justera bildens upplosning" sid.52

Justera skarpan

Du kan justera bildens konturer med hjélp av instillningen Skirpa.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild

f = Dynamiskt
Ljusstyrka 50
Kontrast 50
Fargmattnad 50
Fargton 50
Skarpa
Vitbalans
Raminterpolering Av
Ljusutgang 100 %
Dynamisk kontrast Av
Avldgs. sammanflatn, Av
Bildforbattring
Scen-anp.bar gamma
Gamma 0
RGBCMY
Aterstall till standard

Kalla HDMI
Bildfarmat Automatiskt

Vilj Skirpa och sedan ett av foljande alternativ:

Standard: forbattrar konturerna for hela bilden och justerar dven
instéllningarna for Forstirkn. tunn linje och Forstarkn. tjock linje
(standardvirdet ar 5).

Forstdrkn. tunn linje: Forbattrar detaljer som har- och kladmonster.

Forstiarkn. tjock linje: forbattrar bakgrunder och storre element.



Justera bildens kvalitet

B Tryck pa vénster eller hoger pilknapp for att justera bildens skdrpa.

[Skérpa] Aterga
Standard 7 4 = 4
Forstarkn. tunn linje 7 -

Forstarkn. tjock linje 7 =

Hogre virden gor bilden skarpare och lagre varden gor bilden mjukare.

a Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Installning av raminterpolering

Du kan anvinda projektorns Raminterpolering-funktion for att jamna ut
video med mycket rorelse genom att jamfora pa varandra foljande bildrutor
och infoga en mellanliggande bildruta mellan dem.

B

[T IOVAE N

Raminterpolering ar tillgdnglig under dessa forhallanden:

« Bildbearbetning ér instélld pa Fin i projektorns Signal I/0-meny.
« 4K 100/120Hz-signaler matas inte in.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvéinda.

a Tryck pa [Frame Int] pa fjarrkontrollen.

(Memory] ( Lenst ) ( Lens2 ]

(Frament] [RGBCMY] [ Pattern |

B Vilj niva av interpolering och tryck pa [Enter].
[ Raminterpolering ] Aterga
Lag

Normal

Hog

Nar du ar klar trycker du pa [Frame Int].

@ « Om bilderna innehaller brus, sting av instéllningen
Raminterpolering.

 Du kan ocks4 stélla in instdllningen Raminterpolering i projektorns
Bild-meny.

Justera ljusstyrkan pa ljuskallan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla.



Justera bildens kvalitet

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

a Tryck pa [Light Output] pé fjarrkontrollen.

fOn Standby N
©

Source
(HDMI 1) (HDMI2]|( Aspect ]

(information) ~ (tight output) (Fine / Fast)

B Vilj ljusstyrka med vanster och hoger pilknappar.

[Bild ] Aterga

Ljusutgang 100% L 4

ECO Normal

n Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Du kan ocksé stilla in Ljusutgang i projektorns Bild-meny.

Aktiverar automatisk luminansjustering

Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
luminans. Detta forbattrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
innehall som projiceras.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.
g Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Farglage Dynamiskt

Ljusstyrka 50
Kontrast 50
Fargmattnad 50
Fargton 50
Skarpa
Vitbalans
Raminterpolering Av
Ljusutgang 100 %
Dynamisk kontrast Av
Avldgs. sammanflatn, Av

Bildforbattring

Scen-anp.bar gamma

Gamma 0
RGBCMY
Aterstall till standard
Kalla HDMI1
Bildfarmat Automatiskt

Vilj Dynamisk kontrast och tryck pa [Enter].

B Vilj ett av f6ljande alternativ och tryck pa [Enter]:

» Normal for standard ljusjustering.



Justera bildens kvalitet

« Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras. B Vilj Forinst. Bildldgen och tryck pa [Enter].
[ Dynamisk kontrast ] Aterga
Hog hastighet
Normal

[ Bildférbattring ] Aterga

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Forinst. Bildlagen Av A

Justera bildens upplosning

Du kan justera bildens upplosning for att aterge en tydlig bild med en
eftertrycklig struktur och materialkénsla.

$ Brusreducering och MPEG-brusreducering ir tillgingliga nir
Bildbearbetning ér installd pé Fin.

@ Signal I/O > Bildbearbetning Vilj det forinstillda alternativet och tryck pa [Enter].

n Sitt pa projektorn och vixla till den bildkilla du vill anvinda. [Forinst. Bildlagen] Aterga

a Tryck pa [Image Enh] pa fjarrkontrollen.

Forinstallning 1

Volume

‘ HDMI
Link

Volume
+

Forinstallning 2

Forinstdllning 3

‘ Lens H Color H 'mage] Forinstallning 4
— n Forinstallning 5

7~ N

Féljande instillningar sparade i det forinstillda alternativet tillimpas pa
bilden.



Justera bildens kvalitet

o Brusreducering
« MPEG-brusreducering
o Super-resolution

o Automatisk forstirkn. kontrast

B Justera varje instéllning var for sig i projektorns meny Bild vid behov.

 For att minska flimret i bilderna justeras Brusreducering-
instéllningen.

o For att minska brus eller artefakter som visas i MPEG-video, justera
installningen MPEG-brusreducering.

o For att minska suddighet som visas nér du projicerar bild med lag
upplosning, justera instidllningen Super-resolution.

« Om du vill skapa en tydligare och skarpare bild genom att
automatiskt justera kontrasten kan du justera installningen
Automatisk forstarkn. kontrast.

Installningsvérdet i det forinstillda alternativet skrivs over.

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Du kan ocksa stélla in instdllningen Bildforbittring i projektorns Bild-
meny.



Justera bildens farg

Du kan fininstilla olika aspekter for hur firgerna visas pa dina projicerade B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].
bilder.
Bild

» Relaterade léankar e R

« "Justera firgtemperaturen” sid.54 TR &5

« "Justera RGB-offset och 6kning" sid.55 e, e

o "Justera gamma" sid.55 Fargmattnad 50

« "Justera nyans, mittnad och ljusstyrka" sid.57 Fargton 50
Skarpa
Vitbalans

. Raminterpolering Av
Justera fargtemperaturen o 100%

Dynamisk kontrast Av

Du kan stélla in den dvergripande firgtonen genom att justera Aviags. sammanfiatn. Av

Fargtemperatur-instéallning om bilden ér for blaaktig eller rodaktig. Bildforbattring
Scen-anp.bar gamma

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvianda. Gamma 0
RGBCMY

a Tryck pé knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. K:::ma" St N
Bildformat Automatiskt

Vilj Vitbalans > Fargtemperatur och tryck pa [Enter].

Anvind vinster- och hogerpilknapparna for att justera fargtonen i
bilden.

[ Vitbalans ] Aterga

Fargtemperatur 10 L o =— > H

Hogre varden tonar bilden bla och lagre viarden tonar bilden rod.

@ Temperaturintervallet ar fran 3200 K till 10000 K (f6r Naturligt
farglage) eller fran 0 till 13 (for andra farglagen).



Justera bildens farg

a Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna. B Gor foljande efter behov for varje R (r6d), G (gron), B (bla):
o For att justera ljusstyrkan i morka omraden, justera Offset-
instéllningen.
Justera RGB-offset och 6kning o For att justera ljusstyrkan i ljusa omraden, justera Vinst-
instéllningen.

Du kan justera ljusstyrkan fér mérka och ljusa omraden genom att justera
instéllningarna fér Offset och Okning for enskilda bildféirger.

[ Anpassat ] Atergd
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.
OffsetR 50 4 >
o o " Offset G 50 e 2
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Offset B 50 —
9 Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter]. Vinst R 50 re——
Vinst G 50 S—
Bild
Vinst B 50 —
Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka 50
Kontrast 50
EAAMAtad 50 .. . P . . . .1 ..
Firgon 5 Hogre varden gor bilden ljusare och lagre viarden gor bilden morkare.
Skarpa « I Offset-instéllningen blir skuggningen i de mérka omradena mer
Vitbaians livliga nar du viljer ett hogt varde. Nér du viljer ett lagt varde blir
St e 2 bilden mer fyllig men skuggningen i de moérka omréadena ar svarare
Hutng i att urskilja.
Dynamisk kontrast Av . . . . . . . .
Ao e, i « I Vinst-instéllningen blir de ljusa omradena vitare och skuggningen
Bildforbsttring gar forlorad ndr du valt ett hogt viarde. Nér du viljer ett lagt varde blir
Scen-anp.bar gamma 5 skuggningen i de ljusa omrédena livligare.
Gamma 0
RGBCMY G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Aterstalltill standard
Kalla HDMI1
Bildformat Automatiskt
Justera gamma
ﬂ Vilj Vitbalans > Anpassat och tryck pa [Enter]. Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfirger som uppstar mellan olika

bildkillor genom att justera instdllningen Gamma.



Justera bildens farg

Optimera firgtonen enligt scenen och for att fa en mer livlig bild sa kan B Vilj och justera korrigeringsvardet.

bilden korrigeras genom att justera Scen-anp.bar gamma-

instéllningen. [Gamma] Aterga
2
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda. 1
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. E
-2
Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].
B ) Y ryckp [ ] Anpassat
o Aterstall
] Dynamiskt
Ljusstyrka 50
KOI"III":'ISI 50 .. .. .. 2 K .. . .
Alrgmdtinu = Nir ett ligre varde viljs, kan du reducera den dvergripande ljusstyrkan
Firgton & i bilden for att gora bilden skarpare. Nar ett hogre virde véljs blir
s morka omraden i bilderna ljusare, men fairgmittnaden for ljusare
R omraden kan bli svagare.
Raminterpolering Av
Ljusutgang 100 %
Dynamisk kontrast Av
Avldgs. sammanflatn, Av

Bildforbattring

Scen-anp.bar gamma

Gamma 0
RGBCMY
Aterstall till standard
Kalla HDMIN
Bildfarmat Automatiskt

B For att utfora finjusteringar, vilj Anpassa och tryck pa [Enter].
n Vilj Gamma och tryck pa [Enter].



Justera bildens farg

A Tryck pé vinster- eller hogerpilarna for att vilja den firgton som ska a Tryck pa [RGBCMY]-knappen pa fjarrkontrollen.
justeras pa gammajusteringsdiagrammet. Tryck sedan pa uppat- eller -
nedatpilen for att justera vardet och tryck pa [Enter]. \4 /\\ : Y
[Gamma] -% M é
. : ) (Memory] [ Lenst ] ( Lens2 ]
Omradet som blinkar ska justeras.
(Frame Int] [RGBCMY] ( Pattern |

B Vilj fargen som ska justeras och tryck pa [Enter].

[RGBCMY] Aterga
Nyans Mattnad Ljushet

G 50— : 50— SN m—

B 50 —— 50— S

C 50 m— 50— 50 m—

M 50 m— 50 s— 50 —

Y 50 —— 50 —— 50 ——
B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Justera nyans, mattnad och Ijusstyrka Gor foljande efter behov for varje instéllning:
o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen

Du kan justera instdllningarna f6r Nyans, Mattnad och Ljusstyrka for allmint, justera Nyansinstillningen.

individuella bildfarger.
raividiieta bralatger o For att justera den allmédnna mattnaden i firgen, justera Mittnad-

installni )
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda. mstatiningen



Justera bildens farg

o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-

instéllningen.
[R] Aterga
Nyans 50 M 4 P Y
Mattnad 50 —_—
Ljushet 50 —_—

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Du kan ocksa stilla in RGBCMY-installningen i projektorns Bild-
meny.



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "HDMI-lank-funktioner" sid.60

« "Stdnga av bilden temporirt" sid.62

o "Spara instdllningar till minne och anvdnda sparade instéllningar” sid.63
« "Avancerade bildjusteringsfunktioner" sid.65

« "Projektorns sakerhetsfunktioner” sid.67



HDMI-lank-funktioner

Nir en ljud/videokilla som uppfyller HDMI CEC-standarden ér ansluten till
projektorns HDMI-port, kan du anvdnda projektorns fjarrkontroll for att
styra vissa funktioner pa den linkade enheten.

Exempel: Projektor, ljud/videosystem och anslutning till multimediaspelare

e

@ « Sa ldnge den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden kan
du anvinda HDMI-ldnk-funktionen &ven om det mellanliggande
AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarden.
« Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarden
kan anslutas samtidigt.

» Relaterade lankar
« "Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-funktionerna" sid.60

Anvanda anslutna enheter med HDMI-lank-
funktionerna

Du kan vilja den anslutna enheten som ér tillginglig for HDMI-ldnk och
styra den valda enheten med HDMI-ldnk-funktionerna.

@ o Nir du anvinder HDMI-lank-funktionerna ska du stélla in HDMI-
lank-installningen till Pa i projektorns Signal I/O-meny.
@ Signal I/O > HDMI-link > HDMI-Link
« Du maste ocksé konfigurera den anslutna enheten. Mer information
finns i dokumentationen som medfljer enheten.

o Vissa anslutna enheter eller funktioner pa dessa enheter kanske inte
fungerar korrekt dven om de uppfyller HDMI CEC-standarden. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

« Anvand en kabel som stoder HDMI-standarden.

n Tryck pa [HDMI Link] pé fjarrkontrollen.

Volume | | Volume

[ HDMI
Link

Color Image
‘ Lens H Mode H Enh l

7~ O\

a Kontrollera att HDMI-lank ar installd till Pa.

B Vilj Enhetsanslutningar och tryck pé [Enter].

[ HDMI-lank ] Aterga
HDMI-lank Pa i
Sla pa lank Dubbelriktad
Stang av lank Av

Vilj den enhet du vill styra och projicera bilden fran och tryck sedan pa
[Enter].

o En linkad enhet anges med ett blatt mérke.
« Enhetsnamnet limnas tomt om det inte kan hamtas.

Tryck pa [Esc] for att vdlja HDMI-lank-alternativen om nddvéandigt.

« Sla pa lank kontrollerar vad som hdnder nir du slar pa projektorn
eller en linkad enhet.



HDMI-lank-funktioner

« Vilj PJ -> Enhet eller Dubbelriktad for att sla pa den

linkade enheten nar projektorn slas pa.

« Vilj Enhet -> PJ eller Dubbelriktad for att sla pa projektorn
nér den linkade enheten slés pa.

« Sting av lank kontrollerar om dven linkade enheter stings av nér
projektorn stdngs av.

$ « Sting av link fungerar bara nir den anslutna enhetens
funktion fér CEC-stromlénkning ar aktiverad.

o Observera att enheten kanske inte stings av beroende pé
enhetens status (t.ex. om den spelar in).

G Tryck pa [HDMI Link] eller [Esc] for att limna menyerna.

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll for att styra den ldnkade enheten,
t.ex. uppspelning, stopp eller justera volymen.

@ Du kan ocksé stélla in HDMI-Link-instéllningen i projektorns Signal
I/O-meny.

» Relaterade lankar
« "Ingdngssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.77



Stanga av bilden temporart

Du kan tillfilligt stinga av den projicerade bilden.

-

n Tryck pa [Blank] pé fjarrkontrollen for att tillfalligt stoppa
projiceringen.

fOn Standby \
H® o

Source
(HDMI1) (HDMI2]|( Aspect )

(information) (tight output] (Fine / Fast]

a For att sla pa bilden igen trycker du pé [Blank] igen.

@ Alla videoétgarder fortsatter dock att koras, sa du kan inte ateruppta
projektionen dér du stoppade den.



Spara instédllningar till minne och anvanda sparade installningar

Du kan spara anpassade installningar och sedan vilja de sparade
instdllningarna nérhelst du vill anvdnda dem.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Memory] pa fjarrkontrollen.

(Memory) [ Lenst ) [ Lensz ]

(FrameInt] [RGBCMY] ([ Pattern |

Minne-menyn visas.

Fargenhetlighet
Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

Sprak @ Svenska

Information

Visningsstatus

Drift
Aterstall Hantering-instalinin...

Hantering
Natverk

Kabelansiuten LAN-Info.

Natverksinstalining

Aterstall Natverk installningar
Minne

Linsposition

Aterstall minnesinstaliningar

Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

Vilj ett av f6ljande alternativ:

« Bild later dig spara dina aktuella installningar for den projicerade
bilden i projektorns minne (10 minnen med olika namn finns
tillgangliga).

o Du kan spara foljande installningar:
« Bild-menyinstéllningar for varje farglage
o Slidckning i Installation-menyn
o Sparat Farglage visas till hoger om minnesnamnet.

» Med Linsposition kan du spara dina aktuella linsinstéllningar i
projektorns minne (10 minnen med olika namn finns tillgdngliga).

@ o Du kan spara dina aktuella installningar f6r fokus, zoom och
linsforskjutning.
o Du kan ladda de sparade instéllningarna frin Minne 1 eller
Minne 2 genom att trycka pa [Lens1] eller [Lens2] pa
fjarrkontrollen.

« Med Aterstill minnesinstillningar kan du terstilla alla
instéllningsvarden i Minne-menyn till standardinstallningarna.

Vilj ett av f6ljande alternativ:

« Med Spara minne kan du spara dina aktuella instéllningar i
projektorns minne (10 minnen med olika namn finns tillgdngliga).

@ Ett minnets namn som redan har anvants indikeras av ett blatt
marke. Spara over ett tidigare sparat minne skriver over
instdllningarna for dina aktuella instéllningar.

» Ladda minne later dig skriva 6ver dina aktuella instédllningar med
sparade instéllningar.

« Andra namn pa minne later dig indra namn pa ett sparat minne.
» Radera minne later dig radera de valda minnesinstéllningarna.

« Med Aterstill kan du aterstilla namnet och instillningarna for ett
sparat minne.



Spara instédllningar till minne och anvanda sparade installningar

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

» Relaterade lankar

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.75

« "Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny" sid.79
« "Bildkvalitetsinstallningar - Menyn Minne" sid.86



Avancerade bildjusteringsfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors avancerade
bildjusteringsfunktioner.

» Relaterade léankar
o "Justera fargtonen (firgenhetlighet)" sid.65

Justera fargtonen (fiargenhetlighet)

Du kan anvinda funktionen Fargenhetlighet for att justera fargtonbalansen i
den projicerade bilden manuellt.

@ Fargtonen kanske inte dr enhetlig trots att du justerat
fargenhetligheten.

n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

Hantering
Lin Av
Barnspdrr Av
Driftspdrr Av

Fargenhetlighet
Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall
Sprak @ Swenska
Information
Visningsstatus
Aterstall Hantering-instalinin...
Natverk
Kabelansluten LAN-Info.
Natverksinstallning
Aterstall Natverk instaliningar

Minne

Bild

Linsposition

a Vilj Firgenhetlighet och tryck pa [Enter].

B Vilj Fargenhetlighet igen och tryck pa [Enter].

[ Fargenhetlighet ] Aterga

Fargenhetlighet Av v
Aterstall

Vilj Pa och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Esc].

B Vilj Justeringsniva och tryck pa [Enter].

G Vilj den forsta justeringsnivan som du vill justera och tryck pa [Esc].
[ Fargenhetlighet ] Aterga

Justeringsniva 11/11 4 ——m— p



Avancerade bildjusteringsfunktioner

Det finns elva justeringsnivaer, fran vitt till gratt till svart. Du

kan justera varje niva separat.

Vilj Genomfor justeringar och tryck pa [Enter].
8 Vilj vilket omrade i bilden du vill justera och tryck pa [Enter].

[ Fargenhetlighet ] Aterga

Over
Ovre hoger
Hdger
Undre hoger
Under
Undre vanster
Vénster
Alla

@ Justera varje omrade individuellt och vilj sedan Alla och justera
hela skdrmen.

g Vilj Rod, Gron eller Bla och justera fargtonen in det behovs.

[ Fargenhetlighet ] Ovre véanster

Justeringsniva 11/11
Rod 0] 4 >
Gron 0

Bla 0

Justeringsskdrmen éndras varje gdng du trycker pa [Enter].

@ Tryck pé [Esc] for att aterga till omradesvalsskarmen.
m Upprepa firgjusteringar i alla omraden.
@ Ga tillbaka till steg 5 och upprepa alla steg for att justera andra nivéer.

@ Nir du ar klar s tryck pa [Menu] for att avsluta.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsakra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Linslassakerhet for att inaktivera zoom, fokus och linsforskjutning genom
att lasa [Lens]-knappen.

« Knapplassikerhet for att blockera anviandningen av projektorn med
knapparna pa projektorn.

o Sdkerhetskablage for att fysiskt siakra projektorn pa plats.
» Relaterade lankar

« "Lésa projektorns linsinstéllningar och knappar" sid.67
« "Montera en Sikerhetskabel" sid.68

Lasa projektorns linsinstdllningar och knappar

Du kan lasa knapparna pa projektorn for att forhindra att nagon annan
anvinder projektorn. Du kan ocksa lasa instéllningarna for zoom, fokus och
linsforskjutning sa att de inte kan justeras.

n Tryck pa[Menu]-knappen, vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

Hantering
Linslas Av
Barnspdrr Av
Driftspdrr Av
Fargenhetlighet
Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall
Sprak @ Swenska

Information

Visningsstatus

Aterstall Hantering-instalinin...
Neétverk

Kabelansluten LAN-Info.

Natverksinstallning

Aterstall Natverk instaliningar

Minne

Bild

Linsposition

Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:

« Om du vill lasa knappen [Lens] pa kontrollpanelen och
fjarrkontrollen for att forhindra att instdllningarna f6r zoom, fokus
och linsforskjutning éndras, véljer du Linslas.

o For att lasa projektorns stromknapp viljer du Barnspirr.

For att satta pa projektorn maste du trycka pa stromknappen i minst
tre sekunder.

Barnspérr hindrar inte projektorn frén att slis pa nar

nitsladden ar ansluten om Snabb start dr installt till Pa i
projektorns Drift-meny.

o Om du vill lasa alla knappar pa projektorn viéljer du Driftsparr >
Total spdrrning.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Anviand sikerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington Microsaver

@ Du kan anvinda fjarrkontrollen for att styra projektorn dven )
nér knapparna pa projektorn ér lasta. Security System.
o Om du vill 1asa alla knappar pa projektorn utom strémbrytaren @ For ytterligare information om Microsaver Security System, besok
Kensington webbsida.

valjer du Driftspéarr > Forutom for strom.
https://www.kensington.com/

B Om du far en fraga om bekriftelse, vilj Ja och tryck péa [Enter].

Instéllningen for Driftspdrr tillimpas. [

a Starta om projektorn for att tillimpa instdllningen for Barnspirr.

» Relaterade lankar

« "Lésa upp projektorns knappar" sid.68

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81

« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.82

Lasa upp projektorns knappar
Om projektorns knappar har lasts, gor nagot av foljande for att lasa upp dem.
« Stéll in Linslas till Av i projektorns Hantering-meny.
« Still in Barnspirr till Avi projektorns Hantering-meny.

o Stdll in Driftsparr till Av i projektorns Hantering-meny.

pé kontrollpanelen i sju sekunder. Ett meddelande visas och laset
slapps.

Du kan ocksa sldppa Driftsparr genom att halla ned [Enter]-knappen

» Relaterade lankar
« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.82

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera sikerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.


https://www.kensington.com/

Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar
o "PJLink-stod" sid.70



PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra
nitverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn overensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats
av JBMIA.

Portnumret som anvands for PJLink sokfunktion dr 4352 (UDP).
Du maéste utfora natverksinstillningar innan du kan anvanda PJLink.

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Still in avslagning av bild | AVMT 11
Still in avslagning av ljud | AVMT 21

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskalla
HDMI1 32
HDMI2 33

« Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"
EPSON

» Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"

« EPSON LS12000B
« EPSON LS11000W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda projektorns meny" sid.72

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.74

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.75

« "Ingangssignalinstillningar - Menyn Signal I/0" sid.77

« "Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny" sid.79

« "Projektorns visningsinstéllningar - Visningsmeny" sid.80

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81

« "Projektorns administratorsinstéllning - Menyn Hantering" sid.82

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.84

« "Bildkvalitetsinstallningar - Menyn Minne" sid.86

« "Projektorns Initiala instillningar och aterstéllningsalternativ - Menyn Initial/alla instéllningar" sid.87
« "Kopiera menyinstillningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.88



Anvanda projektorns meny

Du ka}n anv%inda projektorns menyer fé’)r.att justera instél}niggarna som styr S ol ey e v som i § svar, Al
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen. instruktioner i den hir guiden forklaras med hjilp av vita
skdrmar om inget annat anges. Du kan dndra fargtemat med
n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. hjilp av Menyfirg i projektorns Visning-meny.
Du ser menyskdrmen.
Dynamiskt
Bild

Ljusstyrka 50

Kontrast 50

Fargmattnad 50

Fargton 50

Skarpa

Vitbalans

Raminterpolering Av

Ljusutgang 100 %

Dynamisk kontrast Av

Avldgs. sammanflatn. Av

Bildforbattring

Scen-anp.bar gamma 5
Gamma (1]
RGBCMY
Aterstall till standard
Kalla HDMI1
Bildformat Automatiskt

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

For att dndra instéllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.

For att aterstilla alla menyinstéllningar till deras standardvérden, vilj
Initial/alla instéllningar.

Nir du dndrat klart instédllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

O 000 ®



Anvanda projektorns meny

vPilen indikerar att menyn innehéaller underposter. Nar du slér pa en
menyinstéllning eller valjer ett sdrskilt virde for den sa visar
menysystemet underposterna.




Anvdanda skdarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.

Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
markera den siffra eller det tecken du vill mata in och tryck pa [Enter].

11123 4
H bifci|d
kil [|m]n

OK Cancel

@ Varje gdng du trycker pa A/a-tangenten véxlar bokstdver mellan
stora och sma. Varje ging du trycker pd SYM1/2-tangenten

andras symbolerna i rutan.

Tryck pa OK pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in. Vilj
Cancel for att avbryta.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med skarmtangentbordet" sid.74

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]

/\_‘{|}~

Tillganglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange féljande text med tangentbordet pa skarmen.




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny

Med instillningar pa Bild-menyn kan du justera bildkvaliteten. De tillgangliga

instéllningarna beror pa den nuvarande valt farglage och ingangskallan.

Bild
Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka 50
Kontrast 50
Fargmattnad 50
Fargton 50
Skarpa
Vitbalans
Raminterpolering Av
Ljusutgang 100 %
Dynamisk kontrast Av
Avldgs. sammanflatn. Av
Bildforbattring
Scen-anp.bar gamma 5
Gamma 0
RGBCMY
Aterstall till standard
Kala HDMI
Bildfarmat Automatiskt
Installning Alternativ Beskrivning
Farglage Se lista &ver Justerar den generella mattnaden av
tillgdngliga bildernas farger for olika bildtyper och
farglagen milj6er.
Ljusstyrka Det finns diverse Gor den allménna bilden ljusare eller
nivaer tillgdngliga | morkare.
Kontrast Det finns diverse | Justerar skillnaden mellan ljusa och
nivaer tillgingliga | mérka omraden i bilden.
Fargmittnad Det finns diverse | Justerar intensiteten av bildens farger.
nivéer tillgingliga
Férgton Det finns diverse Justerar balansen mellan gron till
nivaer tillgdngliga | magenta fargskalan i bilden.

Instillning Alternativ Beskrivning
Skdrpa Standard Justerar skidrpan eller mjukheten i

Férstirkn. tunn bilddetaljerna.

linje Standard: forbattrar konturerna for hela

Forstirkn. tjock b“ildeil ocP justerar dven instélln'i.ngeirna

linje tor Forstirkn. tunn linje och Forstirkn.
tjock linje (standardvérdet &r 5).
Forstirkn. tunn linje: Forbittrar detaljer
som har- och klidmonster.

Forstirkn. tjock linje: forbattrar
bakgrunder och storre element.

Vitbalans Fargtemperatur Staller in fargtemperatur beroende pa det
farglage du har valt. Hogre varden tonar
bilden bla och ldgre varden tonar bilden
rod.

G-M-korrigering | Finjusterar firgtonen. Hogre virden
tonar bilden gron och lagre virden tonar
bilden rod.

Anpassat Justerar offset och 6kning for de enskilda
komponenterna R (r6d), G (gron) och B
(bla).

Gréskala Justerar rott, gront, blatt och ljusstyrka
for den valda justeringsnivan.

Raminterpolering | Av Justerar jamnheten i bildrérelsen.

Lag Den hér instéllningen visas bara nar

Normal Bildbearbetning ér installd pa Fin.

Hog @ Signal I/O > Bildbearbetning

Ljusutgang Det finns diverse | Stéller in ljusstyrkan f6r ljuskallan.
nivaer tillgingliga

Dynamisk kontrast | Hog hastighet Justerar projicerad luminans baserat pa
Normal bildens ljusstyrka.
Av




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Avlags.
sammanflatn.

Av
Video
Film/Auto

Stéller in om sammanflitade-till-
progressiva signaler ska konverteras for
vissa videobildstyper.

o Av: for videobilder i hog hastighet.

« Video: liget for allmidnna videobilder.

« Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.

Den hir instéllningen visas bara nar

Bildbearbetning ir installd pa Fin.

@ Signal I/O > Bildbearbetning

Bildforbittring

Forinst. Bildldgen

Staller in alternativen for Bildforbattring
som en grupp med forinstéllda virden.

Brusreducering Minskar flimret pé bilder.
Den hir instéllningen visas bara nar
Bildbearbetning ér installd pa Fin.
@ Signal I/O > Bildbearbetning
MPEG- Minskar artefaktsbruset som ses i
brusreducering MPEG-video.

Den hir instéllningen visas bara nar
Bildbearbetning ér installd pé Fin.

@ Signal I/O > Bildbearbetning

Instillning Alternativ Beskrivning
RGBCMY Det finns diverse | Justerar nyansen, mattnaden och
nivaer tillgdngliga | ljusstyrkan individuellt for varje firg R
(r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).
Aterstall till — Aterstiller alla instillningar for aktuellt
standard farglige
Kalla — Visar instéllningar som sparats for varje
ingangskailla.
For att 4ndra instéllningarna for en
ingdende Killa, se till att kallan ar
ansluten och vilj den killan.
Bildformat Se listan 6ver Staller in forhéallandet mellan bredd och
tillgdngliga bredd- [ hojd (bredd-till-hojd-forhéllandet) for
/hojdforhallanden. | den valda ingangskillan.
Aterstall till — Aterstiller alla installningar for aktuell
standard ingangskilla
Aterstill Bild- — Du kan aterstélla alla justeringsvérden i
instéllningar menyn Bild till standardinstéllningarna.

Super-resolution

Minskar suddighet vid projicering av
bilder som har lag upplésning.

Automatisk
forstarkn. kontrast

Skapar en tydligare och skarpare bild
genom att automatiskt justera kontrasten
for den projicerade bilden.

Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsvirden i
instillningen Bildforbittring till
standardinstallningarna.

Scen-anp.bar

Det finns diverse

Justerar firgen i enlighet med scenen sa

gamma nivaer tillgangliga | att bilden blir mer livlig. Vélj ett stort tal
for att forstirka kontrasten.
Gamma -2till 2 Justerar firgskillnaden genom att vilja ett
Anpassat av virdena for gammajustering eller

genom att hdnvisa till ett gammadiagram.

Installning for Ljusstyrka paverkar inte ljuskallans ljusstyrka. Om du

vill 4ndra ljuskllans ljusstyrka véljer du instdllningen Ljusutgang.

» Relaterade lankar

« "Tillgangliga farglagen" sid.47
« "Tillgdngliga bredd-/hojdférhallanden” sid.45
« "Justera bildens kvalitet" sid.49
« "Justera bildens firg" sid.54




Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal 1/0

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instdllningarna kan du
anvinda Signal I/O-menyn. De tillgédngliga instédllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

Signal /O

Signalformat

LELE] HDMI1

Instillning Alternativ Beskrivning

Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildférhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
8%

Fargomrade Automatiskt Staller in konverteringssystemet for
BT.709 fairgomradet.
BT.2020

Dynamiskt omfang

Dynamiskt omfang

Andrar intervallet for morka och ljusa
omraden i bilder; vélj mellan
Automatiskt (rekommenderas), SDR,

HDR10/HDR10+ eller HLG.
Signalstatus Visar den upptickta bildsignalen.
HDR10/HDR10+- | Andrar PQ-kurvan (Perceptual
instéllning Quantizer) fér det dynamiska omréadet

med hjéilp av HDR PQ-metoden.
Den hir instéllningen visas endast nar
Signalstatus i&r HDR10 eller HDR10+

eller niar Dynamiskt omfang ar installt
pa HDR10/HDR10+.

HLG-installning

Andrar HLG-kurvan (Hybrid Log
Gamma) for det dynamiska omradet
med hjilp av HDR HLG-metoden.

Den hir instéllningen visas bara nar
Signalstatus ar HLG eller nér
Dynamiskt omfang ar instillt pd HLG.

Overscan Automatiskt
Fargomrade Automatiskt
Dynamiskt omfang
Bildbearbetning Fin
HDM IN EQ-nivA
Aterstall till standard
EDID
plLELG st HDMI-lank
Aterstall Signal I/Q-instalinin...
Installation
Testmonster
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
Slackning
Hag hajd lage Av
Installning Alternativ Beskrivning
Killa — Visar instéllningar som sparats for varje
ingdngskalla.
For att dndra instdllningarna for en
ingdende killa, se till att kéllan &r
ansluten och vilj den killan.
Signalformat Videorackvidd Stéller in videordckvidden sa den

matchar instéllningen for

ingangskallakalla.

« Begrinsad (16-235): for ljusstyrkan
16-235.

o Full (0-255): for ljusstyrkan 0-255.




Ingangssignalinstallningar - Menyn Signal 1/0

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Bildbearbetning

Fin
Snabb

Forbattrar svarshastigheten for bilder
som projiceras med hog hastighet.

« Fin: forbéttrar svarshastigheten for
bilder genom att vélja Av for
Raminterpolering.

@ Bild > Raminterpolering

+ Snabb: inaktiverar installningarna for
Raminterpolering, Brusreducering
och MPEG-brusreducering.

@ Bild > Raminterpolering

@ Bild > Bildforbittring >
Brusreducering

@ Bild > Bildforbittring > MPEG-
brusreducering

HDMI IN EQ-niva

HDMI1
HDMI2

Stéller in nivé for ingdende HDMI-signal
beroende pa de enheter som ér anslutna
till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.

Du kan vilja installningarna for enskilda
ingangskillor utan att dndra

Instillning

Alternativ

Beskrivning

HDMI-ldnk

Enhetsanslutningar

Listar enheter som ar anslutna till
HDMI-porten.

Den hér instéllningen visas bara nar
HDMI-link ar installt till Pa.

HDMI-ldnk

Stall in till P& for att aktivera HDMI-
lank-funktioner.

Sla pa link

Kontrollerar vad som hénder nér du slar
pé projektorn eller en ansluten enhet.

o Av: stinger av stromlanken.

o+ Dubbelriktad: sldr automatiskt p& den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Stang av lank

Kontrollerar om dven anslutna enheter
stings av ndr projektorn stangs av.

Aterstall Signal
I/O-instéllningar

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal 1/0 till dess
standardinstallningarna.

ingangskallan.
Aterstill till — Aterstiller alla instillningar for aktuell
standard ingdngskalla
EDID EDID (HDMI1) Beskriver visningsfunktionerna hos din

EDID (HDMI2)

projektor. Om bilderna inte visas korrekt
kan du kanske atgiarda detta genom att
andra den hér instillningen.

o EDID-ldge: andra den hir
installningen vid behov beroende pa
bildens upplosning.

« HDR10+: Still in pa Av for att visa

bilder korrekt nir den anslutna
bildkillan inte stoder HDR10+.

» Relaterade lankar
o "HDMI-link-funktioner" sid.60




Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny

Instdllningarna pé Installation-menyn hjilper dig att konfigurera din
projektor i din installationsmiljo.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

(EH-LS12000B)

Geometrisk korr.

H/V keystone

Korrigerar horisontella och vertikala
sidor manuellt.

+ Vertikal keystone: later dig korrigera
den vertikala sidan manuellt.

+ Horisontal keystone: later dig

korrigera den horisontella sidan
manuellt.

Quick Corner

Korrigerar bildens form och riktning
med en interaktiv skdrm.

Testmanster
Projicering Fram/tak
Geometrisk korr. Punktkorrigering
Slackning
Hog hojd lage Av
Aterstall Installation-installni...
Visning
Skirm ingen signal BI&
Startbild GE]
Meddelande Pa
Menyfarg Vit
Bekrafta vantelage Pa
Paneljustering Av ~
Aterstall Visningsinstaliningar
Drift
Snabb start A
Sleep Mode Pa ~
Installning Alternativ Beskrivning
Testmonster Visningsldge Visar ett testmonster for att hjalpa till att
Firgisolering: R quusera och zooma bilden och korrigera
o . bildformen (vilj Avsluta eller tryck pa
Fargisolering: G [Pattern]-kna 1 att avb
ppen for att avbryta
Férgisolering: B monstervisningen).
Avsluta
Projicering Fram Staller in hur projektorn ar vind mot
Bak skdrmen sa att bilden ar korrekt riktad.
Fram/tak
Bak/tak

Punktkorrigering | Delar upp den projicerade bilden i ett
rutnit och korrigerar férvringningen
genom att flytta den valda punkten for
skdrningspunkt fran sida till sida och upp
och ner.

H/V keystone Vertikal keystone | Korrigerar horisontella och vertikala
(EH-LS11000W) Horisontal sidor manuellt.

keystone « Vertikal keystone: liter dig korrigera

den vertikala sidan manuellt.

« Horisontal keystone: later dig
korrigera den horisontella sidan
manuellt.

Slackning Over Doéljer ett omrade av den projicerade

Under bilden som du valt med pilknapparna.

Vinster

Hoger

Hoég hojd lage Pa Reglerar projektorns driftstemperatur pa

Av hojder 6ver 1 500 m.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i
Installation- Installation-menyn till
installningar standardinstallningen.

» Relaterade lankar

« "Projektionslagen” sid.34
» "Bildens form" sid.37

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.16




Projektorns visningsinstallningar - Visningsmeny

Instdllningarna pa Visning-menyn later dig anpassa diverse av projektorns
visningsinstillningar.

Visning
Ing gnal Bla
Startbild Pa
Meddelande Pa
Menyfarg Vit
Bekrafta vantelage Pa
Paneljustering Av ~
Aterstall Visningsinstaliningar
Drift
Snabb start Av
Sleep Mode Pa ~
Sleep Mode timer 10 min.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Bekrifta vinteldge

Av

Stéll in till Pa for att visa en
bekraftelseskdrm innan du stinger av
projektorn.

Paneljustering

Pa
Av

Stéll in till Pa for att korrigera
felanpassad firg i den projicerade bilden.

Vilj farg

Vilj den firg som ska korrigeras.

Fargmonster

Vilj det monster som anvands for
korrigering.

Genomfor
justeringar

Startar paneljustering.

Minne

Hanterar sparande och laddning av
fargkonvergensen i den projicerade
bilden som du har justerat.

o Spara minne: sparar dina aktuella
instéllningar for Paneljustering i
projektorns minne (tre minnen med
olika namn finns tillgangliga).

» Ladda minne: skriver 6ver dina
nuvarande instéllningar for
Paneljustering med sparade
installningar.

+ Andra namn pa minne: byter namn
pa ett sparat minne.

+ Radera minne: raderar de valda
minnesinstéllningarna.

Aterstill

Aterstiller alla justeringsvirden i
Paneljustering till
standardinstallningarna.

Aterstall
Visningsinstéllning
ar

Du kan aterstilla alla justeringsvdrden i
menyn Visning till
standardinstallningarna.

Vantelage Kommunikation pa
Indikatorer Pa
Trigger out Av
Knappen Byt riktning AV
Aterstall Driftinstaliningar
Hantering
Installning Alternativ Beskrivning
Skdrm ingen signal | Svart Staller in skdrmens férg eller logotyp att
Bla visas ndr ingen signal mottas.
Logotyp
Startbild Pa Stall in till Pa for att visa en logotyp nar
Av projektorn startas.
Meddelande Pa Stall in till Pa for att visa meddelanden
Av som t.ex. ingangskallans namn, farglagets
namn, bredd-/hojdférhallandet,
meddelandet ingen signal eller varningen
for hog temperatur pa din projicerade
bild.
Menyfirg Svart Stéller in fargtemat for projektorns
Vit menysystem.

» Relaterade lankar

« "Stdnga av bilden temporirt" sid.62

« "Justering av fargkonvergens (paneljustering)" sid.100




Installningar for projektorfunktioner - Menyn Drift

Instdllningarna pa Drift-menyn later dig anpassa diverse av projektorns

instéllningar.

Fargenhetlighet

Dest. sparade loggf.
Batch-inst.intervall

Drift
Snabb start Av
Sieep Mode Pa ~
Sleep Mode timer 10 min.
Vantelage Kommunikation pa
Indikatorer Pa
Trigger out Av
Knappen Byt riktning Av
Aterstall Driftinstaliningar
Hantering
Linslds Av
Barnsparr Av
Driftsparr Av

USB och internt minne

Instillning Alternativ Beskrivning
Indikatorer Pa Stéll in till Av for att stinga av
Av indikatorlamporna pé projektorn

forutom nér det intréffar en varning.

Trigger out Av Matar ut en DC 12V-signal pa hogst 200

(EH-LS12000B) Strém mA frén 3,5 mm minijack Trigger Out-

Anamorfisk bred | POrten nér projektorn slas pa.

Om du viljer Anamorfisk, bred, skickas
spanning endast ut fran Trigger Out-
porten nér Bildformat-instéillningen &r
instilld pA Anamorfisk, bred eller Horis.
squeeze.

Trigger out Pa Matar ut en DC 12V-signal pa hogst 200

(EH-LS11000W) Av mA frén 3,5 mm minijack Trigger Out-
porten nér projektorn sls pa.

Knappen Byt Pa Nir projektorn hings fran ett tak ska

riktning Av instdllningen vara Pa for att invertera
driftsriktningen for kontrollpanelens
pilknappar.

Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn

Driftinstéllningar Drift till dess standardinstéllningarna.

Kommunikation av

Sprak @ svenska
Information
Installning Alternativ Beskrivning
Snabb start Pa Stall in till Pa for att sla pa projektorn,
Av genom att ansluta den till eluttaget, utan
att trycka pa stromknappen.
Sleep Mode Pa Stall in till Pa for att automatiskt stinga
Av av projektorn efter ett intervall da den
varit inaktiv.
Sleep Mode timer | 1 till 30 minuter Staller in intervallet for Sleep Mode.
Vinteldge Kommunikation pa | Stéll in till Kommunikation pa for att

tillita 6vervakning och styrning av
projektorn over ett niatverk nér
projektorn &r i vinteldge.

» Relaterade lankar

o "Hur man slar pa projektorn" sid.31




Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering

Instdllningarna pa Hantering-menyn later dig anpassa diverse av projektorns
adminstratorsinstallningar.

Drift

Hantering

Hantering

Barnspdrr
Driftspdrr
Fargenhetlighet

Batch-inst.intervall

Dest. sparade loggf.

Av
Av
Av

USB och internt minne

Instillning Alternativ Beskrivning
Driftsparr Total spérrning Kontrollerar projektorknappens las for
Férutom for strom | att sékerstilla projektorn:
Av « Total spdrrning: laser alla knappar.
o Forutom for strom: laser alla knappar
férutom stromknappen.
o Av: inga knappar ér lasta.
Du kan anvinda fjarrkontrollen for att
styra projektorn dven nir knapparna pa
projektorn &r lasta.
Féargenhetlighet Féargenhetlighet Stall in till Pa for att justera
fargtonsbalansen for hela skarmen.
Justeringsniva Stéller in justeringsnivan.
Genomfor Justerar de roda, grona och bla
justeringar fargtonerna enskilt, for det valda
omradet.
Aterstill Aterstiller alla justeringsvirden i

Firgenhetlighet-menyn till
standardinstillningarna.

Dest. sparade loggf.

Internt minne

USB och internt
minne

Stéller in den plats dér loggfiler over fel
och drift ska sparas.

Sprak Svenska
Information
Visningsstatus
Aterstall Hantering-instalinin...
Natverk
Kabelansluten LAN-Info.
Natverksinstallning
Aterstall Natverk instaliningar
Minne
Bild
Linsposition
Installning Alternativ Beskrivning
Linslas Pa Léser instéllningarna for fokus, zoom och
Av linsférskjutning.
Barnsparr Pa Las stromknappen pé projektorns
Av kontrollpanel {or att forhindra att barn

rakar sla pa projektorn av misstag.

Den hir instéllningen visas endast nar
Driftspirr ér installt pa Forutom for
strom eller Av.

Batch-inst.intervall

Alla
Begrinsad

Vilj Alla for att kopiera alla instéllningar
fran projektormenyn med
batchinstéllningsfunktionen. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande instillningar:

« EDID i Signal I/O-meny
« Nitverk-menyinstéllningar

Sprak

Diverse tillgdngliga
sprak

Vilj spraket for projektormenyn och ett
meddelande visas.

Information

Olika information

Visar information projektor och
ingangskillor. De termer som visas
skiljer sig at pa den nuvarande
ingdngskallan.

Visningsstatus

Visar projektorns statusinformation.




Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering

Instéllning Alternativ Beskrivning
Aterstall — Aterstiller alla justeringsvirden i
Hantering- Hantering-menyn till dess
instéllningar standardinstallningar, med undantag for
foljande:
o Sprak

» Relaterade léankar

« "Kopiera menyinstdllningar mellan projektorer (batchinstéllning)" sid.88
« "Lésa projektorns linsinstéllningar och knappar" sid.67

« "Justera fargtonen (firgenhetlighet)" sid.65



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instdllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stiller in
projektorn for styrning 6ver ett néitverk.

Fargenhetlighet
Dest. sparade loggf. USB och internt minne

Batch-inst.intervall

Sprak @ Svenska

Information

Visningsstatus

Aterstall Hantering-instalinin...
Natverk

LELTE LAN-Info.

Natverksinstalining

Aterstall Natverk installningar
Minne

Bild

Linsposition

Aterstall minnesinstaliningar
Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

Installning Alternativ Beskrivning

Kabelansluten Olika information | Visar det kabelanslutna natverkets status

LAN-Info. och information.

Nitverksinstallning | — Konfigurerar din projektors
nétverksinstillningar. Se menytabellen
nétverk for detaljer om
Nitverksinstillningar.

Aterstill Nitverks | — Aterstiller alla justerbara virden i menyn

installningar Nitverk till dess standardinstallningar.

» Relaterade lankar

« "Nitverksmeny - Menyn Nitverksinstéllningar" sid.84

Nédtverksmeny - Menyn Natverksinstallningar

Installningar i menyn Nétverksinstidllningar liter dig vélja de grundlaggande
nétverksinstillningarna.

Installning Alternativ Beskrivning
Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar
alfanumeriska projektorn &ver nétverket.
tecken
(anvand inte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mellanslag)
Kabelanslutet LAN | — Se menytabellen Kabelanslutet LAN for
detaljer.
Projektorstyrning | — Se menytabellen Projektorstyrning for
detaljer.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.84
« "Natverksmeny - Menyn Projektorstyrning” sid.85

Natverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN

Instéllningar i menyn Kabelanslutet LAN later dig vilja kabelanslutet LAN-

instéllningar.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Gateway-adress

Instillning Alternativ Beskrivning
IP-instillningar DHCP Still in DHCP till P4 om ditt natverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stall in till
. Av for att manuellt mata in nitverkets
Nitmask

IP-adress, Nitmask och Gateway-
adress. 0 till 255 anvénds for varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,

127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127 .xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Medd. IP-adress

Diverse IP-adresser

Ange IP-adressen for att ta emot
projektorns driftstatus nér funktionen
PJLink-meddelande ar aktiverad. Ange
adresserna med 0 till 255 i varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fréan 0 till 255).

Visa IP-adress Pa

Stall in till P4 for att visa IP-adressen pa
skiarmen med natverksinformation.

Natverksmeny - Menyn Projektorstyrning

Instdllningarna pa Projektorstyrning-menyn later dig vilja installningar for

att styra projektorn over ett natverk.

AMX Device Pa Om du vill tilldta att projektorn upptécks
Discovery Av av AMX Device Discovery sa still in
detta till Pa.
Control4 SDDP Pa Stéll in till Pa for att tillata att
Av enhetsinformation himtas med hjilp av

Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP).

(Anvind inte
mellanslag eller
nagon annan
symbol férutom @)

Instillning Alternativ Beskrivning

PJLink Pa Stall in till P& for att aktivera funktionen
Av PJLink-meddelande

PJLink-l6senord Upp till 32 Ange ett l6senord for PJLink-protokollet
alfanumeriska for projektorstyrning.
tecken




Bildkvalitetsinstallningar - Menyn Minne

Med instdllningar i menyn Minne kan du spara och ladda Instillning Alternativ Beskrivning
rojektorinstallningar i projektorns minne. - - " "
pro) gar 1 proj Ladda minne Laddar in sparade varden for
linsjustering.
Fargenhetlighet —
Dest, sparade loggf, FeR et Andra namn pa Byter namn pa en sparad linsposition.
Batch-inst.intervall minne
Sprak @ Svenska Radera minne Tar bort den sparade linspositionen.
Information 2 . i o
: = Aterstall Aterstiller alla sparade
Visningsstatus . . g
Drift objektivpositioner.
Aterstall Hantering-instalinin...
Heraring T— Aterstall — Aterstiller alla instdllningsvarden i
minnesinstéllningar Minne-menyn till
Kabelansluten LAN-Info. . 17
standardinstillningarna.
Natverksinstalining

Aterstall Natverk instaliningar
Minne » Relaterade lankar

E » "Spara instillningar till minne och anvéinda sparade instillningar" sid.63

Linsposition

Aterstall minnesinstaliningar

Initial/alla installningar

Aterstall alla
Uppdatera fast program
Installning Alternativ Beskrivning
Bild Spara minne Sparar de aktuella
projektorinstéllningarna i projektorns
minne.
Ladda minne Laser in sparade minnesinstéillningar och
tillimpar dem pa den aktuella bilden.
Andra namn pa Andrar namnet pa
minne minnesinstédllningarna.
Radera minne Raderar ett sparat minne.
Aterstall Aterstiller alla sparade bildminnen.
Linsposition Spara minne Sparar justeringarna fér fokus, zoom och
linsforskjutning som en post for
linsposition.




Projektorns Initiala installningar och aterstallningsalternativ - Menyn Initial/alla

installningar

Instillningar i menyn Initial/alla instéllningar later dig aterstélla vissa Aterstill alla alternativ

projektor'instii.l‘lningar till deras standarc{vérden och placera projektorn i Nir du viljer Aterstall alla ser du foljande skirm.
uppdateringsldge for fast programvara sa att du kan uppdatera fast

programvara. [ Aterstall alla ]

Fargenhetlighet + Aterstall Bild-installningar v Aterstall Natverk installningar
Dest. sparade loggf. USB och internt minne v Aterstall Signal I/O-instaliningar v Aterstall minne
Batch-inst.intervall v Aterstéll Installation-instaliningar

Sprak @ Svenska ' Aterstall Visningsinstallningar

Information + Aterstall Driftinstaliningar

Visningsstatus +" Aterstall Hantering-instaliningar

Aterstall Hantering-instalinin...

Matverk Verkstalla
Natverk

Kabelansluten LAN-Info.

Minne

Natverksinstalining
Aterstall Natverk installningar

Om du inte vill aterstalla viardena i visa menyer sa avmarkera kryssrutan

M. o .. .. o .. . .. . 3 o
g bredvid namnet pa menyn. Nar du ar klar att aterstalla instéllningsvérde sa
o viljer du Verkstilla.
Linsposition
Aterstall minnesinstaliningar Du kan inte aterstilla f6ljande instéllningar:
Initial/alla installningar R Spl’ék
Uppdatera fast program » Relaterade lankar
« "Uppdatera det fasta programmet" sid.102
Installning Alternativ Beskrivning
Aterstall alla — Later dig vilja menyer for att aterstélla
instéllningarna till standardvarden.
Uppdatera fast — Gar over till ldget for att uppdatera fast
program program och ér redo att uppdatera fast
program med USB-A- eller Service-
porten.




Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lange de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

% Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
korrigering av Keystone-férvrangning. Eftersom bildjusteringsvirden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

o Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anvéindarlogotyp.

o Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande installningar:

« EDID i Signal I/O-meny
« Nitverk-menyinstallningar
@ Hantering > Batch-inst.intervall

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstallningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.88
o "Overfora instillningar frin en dator" sid.89

Overfora instéllningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet méste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda ndgon

0

sakerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds
for batchinstéllningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla frin stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tands, slapp upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna borjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn 4r PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)
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Anslut USB-minnet som innehéller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.
Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nér det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet ér frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Det gar att anvanda den hér batchinstillningsmetoden med féljande
operativsystem:
» Windows 8,1 och senare

o macOS 10.13.x och senare

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

IO

868 0

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstéllningens filnamn ér PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, ldgg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA -
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stdngs av.

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instédllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pa Gversta nivan pa den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom Indikatorstatus Problem och 19sningar
batchinstillningens fil till den flyttbara disken. « Strém: Bl4 - blinkar Skrivning av instéllningarna kan ha misslyckats och ett
snabb‘é fel har intraffat i projektorns fasta programvara.
. RIS Bl Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara g;z%llft Bla - blinkar eluttaget. Kontakta Epson for hjlp.

disken till Papperskorgen (Mac).

o Laser: Orange - blinkar

snabbt
Koppla fran USB-kabeln. . Temp: Orange - blinkar
Nir alla indikatorer bérjar blinka har instillningarna skrivits. Nér det snabbt
ar klart stangs projektorn av.
A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden &r frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade léankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.90

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intraffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar

« Laser: Orange - blinkar Batchinstéllningens fil kan vara skadad eller USB-
snabBt minnet kanske inte ar korrekt anslutet.

: Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
o Temp: O - blink PP g pp
S;:;Et range - binkat projektorns stromkabel igen och férsok darefter pa nytt.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.92

« "Rengora linsen" sid.93

« "Rengora projektorns holje" sid.94

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.95

« "Justering av fargkonvergens (paneljustering)" sid.100
« "Uppdatera det fasta programmet" sid.102



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

De enda delar du bér byta ut ar luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om
du méste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller ndr du noterar damm
eller smutsflackar pa ytan.

o For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengoringspapper.

« Om linsen 4r dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

o Innan du rengdr linsen ska du stinga av projektorn och dra ur stromkabeln.

 Anvind inte linsreng6rare som innehaller brandfarlig gas. Den starka virme
som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera
o Torka inte av linsen direkt efter att du har stdngt av projektorn. Om du gér det
kan linsen skadas.

o Anvind inga hirda material for att rengdra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.

@ Innan du reng6r linsen 6ppnar du linsens slutare genom att forsiktigt
flytta den at sidan. Efter rengoring stanger du slutaren.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvidnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall ar viktigt for att halla din projektor valskott. a Ta forsiktigt bort dammet med en dammsugare eller en borste.
Rengor luftfiltret nar det visas ett meddelande som indikerar att temperaturen
inuti projektorn har nétt en hog niva. Vi rekommenderar att du rengdr dessa
delar efter 5 000 timmar. Rengor dem oftare om du anvédnder projektorn i en
miljo som dr dammigare dn forvantat. (Forutsatt att projektorn anvéinds i en
atmosfir dér forekomsten av luftburna partiklar ar mindre dn 0,04 till 0,2
mg/m3.)

Observera

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstéar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid.

» Relaterade lankar
« "Rengora luftfiltren och luftintagsventiler" sid.95
« "Byta luftfiltret" sid.97

Rengora luftfiltren och luftintagsventiler

Du maste rengora projektorns luftfilter i f6ljande situationer:
« Filtret eller ventilerna blir dammiga.

+ Du ser ett meddelande som talar om att du maste rengora det.

n Stdng av projektorn och dra ut stromsladden.



Luftfilter och ventilationsunderhall




Luftfilter och ventilationsunderhall

Observera @ Stang luftfilterluckan och dra at skruvarna.

« Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvdand nagot rengoringsmedel for att
rengora det.

« Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kansliga omréaden.

B Placera det luftfiltret i projektorn sdsom det visas.

Byta luftfiltret

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att
rengora eller byta ut det.

o Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nar projektorn dr monterad i taket eller placerad pa
ett bord.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.










Justering av fargkonvergens (paneljustering)

Du kan anvinda funktionen Paneljustering for att manuellt justera B Vilj Paneljustering och still in till Pa.
fargkonvergensen (justering av roda och bla farger) i den projicerade bilden.
Du kan justera pixlar horisontellt och vertikalt med 6kningar om 0,125 pixlar

Visning

1 Oml‘ade om i3 pIXIar' Skarm Ingen signal :1E]
Startbild P&
% + Dukan endast justera den roda eller bla fargkonvergensen. Grén ér Meddelande Pa
standardfargpanelen och kan inte justeras. Menyfirg Vit
« Bildkvaliteten kan forsimras efter att du har utfort Paneljustering. BeHTena vaNtekge re
. .. . . : o s Paneljustering Pa ~
o Bilder for pixlar som stricker sig bortom kanten pa den projicerade e b <
skdrmen visas inte. bl R
Fargmonster R/G/B

Genomfor justeringar

n Tryck pé knappen [Menu], vilj menyn Visning och tryck pa [Enter]. Mne

Aterstall

Aterstall Visningsinstaliningar

Visning
Drift

Skarm Ingen signal BI&

Startbild P& SURN 2

Meddelande Pa Sleep Mode P& ~

Menyfarg Vit Sleep Mode timer 10 min.

Bekrafta vanteldge P& Vantelage Kommunikation p&

Paneljustering Av ~ .

Aterstall Visningsinstaliningar

Drift a1 ees Lo N .

: Vilj Vilj fiarg och sedan ett av foljande alternativ:

Snabb start Av

Steep Mode b3 o~ + R for att justera den roda firgkonvergensen.
Jiep Hoge tener il o B for att justera den bla firgkonvergensen.

Vantelage Kommunikation pa

Indikatorer Pa w1s o o 1s o . . ..

: 3 B Vilj Fairgmonster och vilj den rutnétsfiarg som visas nir du gor
rigger out v . . . . . . . o . o .

" justeringar. De tillgangliga fargerna varierar beroende pa instéllningen

Knappen Byt riktning AV

Vilj firg.
« R/G/B for att visa rutndtets firg i vitt.

Aterstall Driftinstaliningar

Hantering

« R/G for att visa rutndtets farg i gult.

 G/B for att visa rutnitets farg i cyan.
a Vilj Paneljustering och tryck pa [Enter].

G Vilj Genomfor justeringar och tryck pa [Enter].



Justering av fargkonvergens (paneljustering)

Vilj ett av f6ljande alternativ:

« Vilj Byt hela panelen for att justera hela panelen samtidigt och ga
vidare till ndsta steg.

o Vilj Justera de fyra hornen for att justera panelens horn ett i taget
och ga till steg 10.

B Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att justera den fargjustering
som valts i Vilj fargoch tryck sedan pé [Enter].

Justeringen péaverkar stodlinjerna pd hela skarmen.

Vilj ett av foljande alternativ:
« Vilj Justera de fyra hornen for att finjustera.

« Vilj Avsluta for att avsluta justeringarna.

Anvind piltangenterna pa fjarrkontrollen for att justera fargjusteringen
pa skirmhornet som markeras av den orangefirgade rutan och tryck
sedan pa [Enter].

Nir du ar klar med att justera varje horn av skarmen trycker du pa
[Enter].

B8 8 B

Vilj ett av f6ljande alternativ:

« Om din projektor behover ytterligare paneljustering véljer du Vilj
skdrningspunkt och justera. Anvind piltangenterna pa
fjarrkontrollen for att markera hornet av en feljusterad ruta pa
skarmen, tryck pa [Enter], gor eventuella nddvindiga justeringar och
tryck sedan pa [Enter] igen. Upprepa detta steg vid behov for de
andra skdarningspunkterna.

o Vilj Avsluta for att avsluta justeringarna.

@ Om du vill spara fargkonvergensen i den projicerade bilden som du har
justerat véljer du Minne > Spara minne.



Uppdatera det fasta programmet

Nir du viljer alternativet Uppdatera fast program i projektorns meny %,  Anslut USB-lagringsenheten direkt till projektorn. Om USB-
Initial/alla instillningar gar projektorn in i laget for att uppdatera fast lagringsenheten ansluts med ett USB-nav kanske inte
program och &r klar att gora en uppdatering av fast program med USB-A- uppdatering av fast program tillimpas korrekt.

eller Service-port.

Tryck pa [Menu]-knappen och vdlj menyn Initial/alla instdllningar

» Relaterade lankar
och tryck pa [Enter].

« "Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet” sid.102
« "Uppdatera fast program med en dator och en USB-kabel" sid.103

Fargenhetlighet

Dest. sparade loggf. USB och internt minne

Batch-inst.intervall
Sprak @ Svenska

Information

Uppdatera fast program med en USB-lagringsenhet

Du kan uppdatera projektorns fasta program ed en USB-lagringsenhet.

Visningsstatus

Aterstall Hantering-instalinin...

Natverk

@ Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden.
Om en uppdatering av fast program misslyckas pa grund av problem

som exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas det
ut en avgift for alla nédvandiga reparationer.

Kabelansiuten LAN-Info.

Natverksinstalining

Initial/alla instaliningar

Aterstall Natverk installningar
Minne

n Hamta projektorns fasta program fran Epsons webbplats. Bild

Linsposition

Aterstall minnesinstaliningar

Kopiera den hamtade filen med fast program till rotmappen (den mapp
som &r hogst upp i hierarkin) for USB-lagringsenheten.

Initial/alla installningar

Aterstall alla

Uppdatera fast program

o USB-lagringsenheten maste vara formaterad i FAT-format.
« Kopiera inte nagra andra filer till USB-lagringsenheten.

« Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet
andras startar inte uppdateringen av fast program.

B Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].

« Kontrollera att den fil med fast program som du kopierat &r

den ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast a Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.

program inte dr ritt startar inte uppdateringen av fast

program. @ « Koppla inte ifrdn stromsladden fran projektorn medan det
fasta programmet uppdateras. Om stromsladden ér

frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.
B Anslut USB-lagringsenheten till projektorns USB-A-port.

« Koppla inte ifrdn USB-lagringsenheten frén projektorn medan
det fasta programmet uppdateras. Om USB-lagringsenheten
kopplas ifran kanske inte uppdateringen tillimpas korrekt.



Uppdatera det fasta programmet

o Andra inte det fasta programmets filnamn. Om filnamnet
andras startar inte uppdateringen av fast program.

Alla projektorers indikatorer borjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Nér uppdateringen slutfors normalt gar projektorn
over i vinteldge (endast stromindikatorn lyser bla). Om Snabb start ar

instélld till Pa i projektorns meny Drift sd startar projektorn. Ol b e e L ) gL

den ritta filen for din projektormodell. Om filen med fast
program inte dr ritt startar inte uppdateringen av fast

Nir uppdateringen slutfors behdver du kontrollera menyn Information i program.
projektorns meny Hantering for att vara siker pa att informationen om
Version har uppdaterats till rétt fast programversion.
24 prog a Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-

ort.
Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast program P

ha misslyckats. Koppla ifran stromkabeln fran projektorn och . a1 fos s a1
ateranslut den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsatter att blinka B Tryck pa [l\ilenu] -knappen och vilj menyn Initial/alla instillningar
dven efter att stromkabeln &teranslutits sd ta bort stromkontakten frén och tryck pd [Enter].

eluttaget och kontakta Epson.
Fargenhetlighet

Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall

Sprak @ Svenska

Information

Uppdatera fast program med en dator och en USB-
kabel

Visningsstatus

Aterstall Hantering-instalinin...

Du kan uppdatera projektorns fasta program med en dator och en USB-kabel.

Natverk

Kabelansiuten LAN-Info.

Natverksinstalining

Initial/alla instaliningar

@ « Ansvaret for att uppdatera det fasta programmet ligger hos kunden.
Om en uppdatering av fast program misslyckas pa grund av problem

som exempelvis ett stromavbrott eller kommunikationsproblem tas
det ut en avgift for alla nédvandiga reparationer.

Aterstall Natverk installningar
Minne

Bild
« Din dator maste kora nagot av foljande operativsystem for att
uppdatera fast program.

» Windows 8.1 (32- och 64-bitars)
o Windows 10 (32- och 64-bitars)
» macOS 10.13.x (64-bitars)
« macOS 10.14.x (64-bitars)
o macOS 10.15.x (64-bitars)

Linsposition

Aterstall minnesinstaliningar

Initial/alla installningar

Uppdatera fast program

Vilj Uppdatera fast program och tryck pa [Enter].

n Héamta projektorns fasta program fran Epsons webbplats. B Vilj Ja for att starta uppdateringen av fast program.



Uppdatera det fasta programmet

@ Koppla inte ifran stromsladden fran projektorn medan det fasta $ « Nir alla indikatorer blinkar snabbt kan uppdateringen av fast
programmet uppdateras. Om stromsladden ar frainkopplad program ha misslyckats. Koppla ifran stromkabeln fran projektorn
kanske projektorn inte startas korrekt. och éteranslut den sedan till projektorn. Om indikatorn fortsatter att

blinka dven efter att stromkabeln ateranslutits sa ta bort

Alla projektorns indikatorer tinds och projektorn gar 6ver till laget for strdmkontakten fran eluttaget och kontakta Epson.

uppdatering av fast program. Datorn identifierar projektorn som en o Om inga atgirder utférs under 20 minuter i uppdateringslage stings
flyttbar disk. projektorn av automatiskt. Om det hénder sa ska proceduren utforas
igen.

G P4 datorn ska filen med fast program kopieras till rotmappen (den
mapp som ar hogst upp i hierarkin) pa den borttagningsbara enheten.

@  Kopiera inte nagra andra filer eller mappar till den
borttagningsbara disken. I annat fall kan filerna eller mapparna
gd forlorade.
« Projektorn stings av automatiskt om USB-kabeln eller
stromkabeln kopplas ifrdn innan filen med fast program kan

kopieras fran den borttagningsbara disken. Om det hénder sa
ska proceduren utforas igen.

Utfor stegen for att pa ett sdkert sitt ta bort en USB-enhet fran datorn
och koppla ifran USB-kabeln fran projektorn.

Alla projektorers indikatorer borjar blinka och uppdateringen av fast
program borjar. Nar uppdateringen slutfors normalt gar projektorn
over i vantelage (endast stromindikatorn lyser bld). Om Snabb start ar
instélld till Pa i projektorns meny Drift sa startar projektorn.

Nir uppdateringen slutfors behover du kontrollera menyn Information i
projektorns meny Hantering for att vara sidker pd att informationen om
Version har uppdaterats till ratt fast programversion.



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.106

« "Projektorns indikatorstatus" sid.107

« "Visa statusdisplayen" sid.109

« "Losa problem med att projektorn slds pa och stangs av" sid.111
« "Losa bildproblem" sid.112

« "Losa ljudproblem" sid.116

« "Losa fjarrkontrollsproblem"” sid.117

+ "Losa problem med HDMI-ldnk" sid.118



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:
« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.
« Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l16sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen f6r en 16sning.

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.
o Alla indikatorer ar avstingda under normala
projiceringsforhallanden nér funktionen Indikatorer ar instélld pa
Av i projektorns meny Drift.

—8__ ) (3@ Status

—e—— > ¢ Laser

@ Statusindikator
@ Laserindikator
@ Temp (temperatur)-indikator
@ Pé/Standby (strom)-indikator

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Téands bla
Status: Ténds bla
Laser: Av
Temperatur: Av

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av

Virmer upp, stinger av eller kyler ned.

Vénta ungefir 30 sekunder vid uppvarmning f6r en bild
att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvirmning,
avstangning och nedkylning.

Strom: Av
Status: Av
Laser: Av
Temperatur: Av

Standby eller Sleep Mode.
Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Forbereder 6vervakning och alla funktioner ar
inaktiverade.

Strom: Tands bla
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Overvakning.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn 4r for varm.

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte &r tickt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

« Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte ar for varm.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte dr tickt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.

« Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte ar for varm.

o Rengor eller byt luftfiltret.
o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Installation-meny.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Laservarning.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Tands orange
Temperatur: Av

Lasern har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flakt eller sensor har ett problem.

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange

Temperatur: Av

Internt projektorfel.

Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

» Relaterade lankar

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81
« "Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny" sid.79

« "Rengora luftfiltren och luftintagsventiler" sid.95
« "Byta luftfiltret" sid.97



Visa statusdisplayen

Du kan 6vervaka projektorns status och visa felinformation pa
statusdisplayen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Hantering och tryck pa [Enter].

Hantering
L Av
Barnsparr Av
Driftspdrr Av

Fargenhetlighet
Dest. sparade loggf. USB och internt minne
Batch-inst.intervall
Sprak Svenska
Information
Visningsstatus
nstallningar Aterstall Hantering-instalinin...
Neétverk

Kabelansluten LAN-Info.

Natverksinstallning

Aterstall Natverk instaliningar
Minne

Bild

Linsposition

Vilj Visningsstatus och tryck pa [Enter].

B Tryck pa de vénstra eller hogra pilknapparna for att se olika kategorier
med information.

» Relaterade lankar
« "Projektorns statusdisplaymeddelanden” sid.109

Projektorns statusdisplaymeddelanden

Pa statusdisplayen finns kategorier som late rdig se information om

projektorn och dess drift. Se Supplemental Guide for Display Status Menu for

mer information.

Statusmeddelandena finns bara pa engelska.

System kategori: Visar systemets status.

Information

Beskrivning

<1/3>

Visar huvudstatusen.

System Status

Visar systemets driftsstatus.

Laser Status

Visar ljuskallans status.

Last Event

Visar de senaste varningarna eller felen.

Intake Air Temp

Visar luftintagstemperaturen.

Internal Temp Lv

Visar projektorns interna temperatur i fem nivaer.

<2/3>

Visar drifttiden och information om ljuskallan.

Operation Time

Visar projektorns totala drifttid.

Laser Op. Time

Visar den totala drifttiden for laserljuskéllan.

<3/3>

Visar statusen for den aktuella inmatningskaéllan.

Source

Visar den aktuella killan.

Signal Status

Visar identifieringsresultaten for signaler.

Resolution Visar uppldsningen

Refresh Rate Visar uppdateringsfrekvens och skanningsmetod.
ColorSamp./Depth Visar fiarghantering och bitdjup.

Color Space Visar fargomradet.

Dynamic Range

Visar det dynamiska omfénget.

Video Range

Visar videorackvidden.

Frame Interp.

Visar statusen for Raminterpolering.




Visa statusdisplayen

Version kategori: Visar serienummer och version av fast programvara.

Information

Beskrivning

Color Space

Visar fairgomradet.

Dynamic Range

Visar det dynamiska omfanget.

Video Range

Visar videorackvidden.

Information Beskrivning

Serial Number Visar serienumret.

Main Visar information om huvudversionen.

Video2 Visar versionen av den inbyggda programvaran.
Sub Visar versionen av den inbyggda programvaran.
HDMI Visar versionen av den inbyggda programvaran.
Pixel Shift Visar versionen av den inbyggda programvaran.

Network Wired kategori: Visar status for det tradbundna natverket.

HDCP Status/Ver Visar HDCP-status och HDCP-version.

Trans. Type Visar 6verforingsmetoden.

Stable Time Visar den tid som gatt sedan signalen dndrades.

<2/3> -

Signal Mode Visar signallaget.

AVI VIC/Chk.Sum Visar VIC-koden och kontrollsumman f6r AVI InfoFrame.

Information

Beskrivning

CLK-MHz/Frame-Hz

Visar det faktiska matvirdet f6r pixelklockfrekvensen och
uppdateringsfrekvensen.

Projector Name

Visar namnet som anvinds for att identifera projektorn nar
den ér ansluten till ett natverk.

Connection Mode

Visar anslutningsvigen for ett kabelanslutet natverk.

DHCP

Visar DHCP-instéllningarna.

Total-H/V Visar det totala antalet pixlar och linjer, inklusive antalet
effektiva pixlar och slackning.

Sync Polarity Visar synkpolariteten for de horisontella och vertikala
synk-signalerna.

EDID Mode Visar EDID-ldget.

Equalizer Level

Visar equalizernivan.

IP Display Visar IP-adressens displayinstillningar.
IP Address Visar IP-adressen.
MAC Address Visar MAC-adressen.

<3/3>

Input Signal kategori: Visar signalstatusen for den aktuella ingdngskallan.

Audio Type

Visar den ljudsignaltyp som matas in till killenheten frin
HDMI-porten.

Audio Freq/Depth

Visar ljudsignalens frekvens och bitdjup som matas in till
kallenheten frain HDMI-porten.

GCP A/V Mute

Visar statusen for A/V ljud/av for GCP-paket.

DDC Status

Visar status for killenheten och DDC-kommunikationen.

Information Beskrivning

<1/3> -

Sync Detect(5V) Visar resultaten av signalerna.

Signal Status Visar identifieringsresultaten for signaler.
Resolution Visar uppldsningen

Refresh Rate Visar uppdateringsfrekvens och skanningsmetod.
ColorSamp./Depth Visar farghantering och bitdjup.

» Relaterade lankar

« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7




Losa problem med att projektorn slas pa och stings av

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om projektorn inte slas pa nar du Om projektorns ljuskalla stings av och statusindikatorn blinkar och
trycker pa stromknappen eller om den stings av ovéntat. temperaturindikatorn tdnds har projektorn 6verhettats och stingts av.
» Relaterade léankar .

« "Losa stromproblem med projektorn” sid.111 » Relaterade lankar

« "Lésa problem med att projektorn stinger av sig" sid.111 « "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81

Losa stromproblem med projektorn

Om projektorn inte slas pa nar du trycker pa stromknappen, forsok med
foljande steg tills problemet dr 16st.

n Se till att stromkabeln &r sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

a Om du anvénder en fjarrkontroll kontrollera fjarrkontrollens batterier.

9 Projektorns knappar kanske &r lasta av sakerhetsskal. Las upp
knapparna i Driftspérr eller Barnspirr i projektorns Hantering-meny
eller anvand fjarrkontrollen for att sld pa projektorn.

ﬂ Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson
for hjalp.

» Relaterade lankar
« "Projektorns administratorsinstallning - Menyn Hantering" sid.82

Losa problem med att projektorn stanger av sig

Om projektorns ljuskalla stings av ovantat, forsok med foljande steg tills
problemet ar 16st.

Projektorerna kan ha gatt in i vilolage efter en period av inaktivitet.
Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Om du vill stinga av
viloldget stiller du in Sleep Mode till Av i projektorns Drift-meny.



Losa bildproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade + Kontrollera att du valt korrekt Signalformat eller EDID i
bilderna. projektorns Signal I/O-meny, om det ir tillgingligt f6r din bildkalla.

» Relaterade lankar

« "Losa problem med saknad bild" sid.112 B Kontrollera status for din videokalla:

« "Justera en bild som inte ar rektangular” sid.113 o Sitt pa den anslutna videokéllan och tryck vid behov pa spela for att
o "Justera en suddig eller oskarp bild" sid.113 starta en video.

« "Atgirda problem med att bara en viss del av bilden visas" sid.113 « Om du projicerar frdn en strommande mediaspelare, kontrollera att
« "Justera en bild som innehaller brus eller storningar" sid.114 den dr stromforsorjd av USB-stromforsorjningskabeln pé projektorn.

« "Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger" sid.114
o "Justera en bild som ar upp och ned" sid.115
« "Synkronisering av bild och ljud" sid.115

« Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-
standarden. Mer information finns i dokumentationen som
medfoljer enheten.

« Om du projicerar fran en barbar dator, kontrollera att den dr installd
att visa pé en extern bildskdrm.

Losa problem med saknad bild
Kontrollera foljande punkter:

o Stdng av projektorn och den anslutna videokaillan, och sétt pa dem
igen.

Om ingen bild visas, férsok med f6ljande steg tills problemet ar 16st.

n Kontrollera projektorns status: o L )
« Stéll in CEC-funktion for den anslutna enheten igen och starta om

o Tryck pé [Blank] pa fjarrkontrollen for att se om bilden tillfélligt enheten.

stingdes av. ] ) o _
« Kontrollera att din dators bildskdrmsuppldsning inte dverstiger

projektorns upplésning och frekvensgrans. Om nédvandigt, vilj en
annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual f6r mer
o+ Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den frén standby- information.)
eller vilolage. Kontrollera dven om den anslutna datorn &r i viloldge
eller visar en blank skarmslackare.

« Kontrollera statusindikatorn for att bekrifta att projektorn har
normal driftstatus.

o Om de andra losningarna inte l6ser problemet aterstéller du alla
projektorinstillningar med Aterstill alla i menyn Initial/alla

Om du vill stinga av viloldget stéller du in Sleep Mode till Av i instillningar.

projektorns Drift-meny.

» Relaterade lankar

« "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Drift" sid.81

o Se till att alla nédvindiga kablar ir sikert fastsatta och att strommen « "Projektorns Initiala instillningar och aterstillningsalternativ - Menyn
ar pa for projektorn. Initial/alla instéllningar" sid.87

Kontrollera kabelanslutningen:

« Anslut videokallan direkt till projektorn.
« Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare.



Losa bildproblem

Justera en bild som inte ar rektangular B Rengdr projektorns lins.
Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulir férsoker du med @ For att undvika kondensering pé linsen efter att du flyttat
foljande steg tills problemet ar 15st. projektorn frén en kall miljo, lat projektorn viarma upp till

rumstemperatur innan du anviander den.

n Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rat vinkel om

mjligt. Justera Skédrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.
a Justera bildformen med hjélp av instdllningarna for Geometrisk korr.

(EH-LS12000B) eller instéllningen H/V keystone (EH-LS11000W) i B

projektorns Installation-meny. Om du projicerar fran en dator, anvind en lagre upplosning eller vilj

en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.
+ Justera H/V keystone-instdllningen for att dndra bildens form.

@ Installation > Geometrisk korr. > H/V keystone » Relaterade ldankar

@ Installation > H/V keystone « "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.75

o "Fokusera bilden med Lens-knappen" sid.43
« Justera Quick Corner-instillningen for att dndra bildens form

(EH-LS12000B).

@ Installation > Geometrisk korr. > Quick Corner

T\tgéirda problem med att bara en viss del av bilden

o Justera Punktkorrigering-installningen for att korrigera mindre visas
forvrangning som till viss del uppstar (EH-LS12000B).
@ Installation > Geometrisk korr. > Punktkorrigering Om endast en del av bilden visas, forsok med foljande steg tills problemet ar
16st.
» Relaterade ldnkar . B )
« "Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny" sid.79 n Justera storleken pd den projicerade bilden med hjalp av knappen

[Lens] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

- - Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vilja ett annat
Justera en suddig eller oskarp bild forhallande mellan bredd och hgjd.
Om den projicerade bilden dr suddig eller oskarp sa forsok med foljande steg

Kontrollera att du valt det korrekta projiceringsldget. Du kan vilja detta
tills problemet &r 16st.

med hjalp av instéllningen Projicering i projektorns Installation-
meny.

Justera bildens fokus med hjélp av [Lens]-knappen pa kontrollpanelen

eller fjarrkontrollen. Om du projicerar fran en dator ska du kontrollera instéllningarna for

datorskdrmen for att inaktivera dubbel visning och stilla in

0

a Placera projektorn tillrackligt ndra skarmen.



Losa bildproblem

upplosningen inom projektorns granser. (Se din dators manual for mer
information.)

» Relaterade lankar

+ "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.45

« "Projektorns visningsinstallningar - Installationsmeny" sid.79
« "Andra storlek pé bilden med zoomfunktionen" sid.42

Justera en bild som innehaller brus eller stérningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar (brus) eller
storningar sa forsok med foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera kablarna som ansluter till din videokdlla till projektorn. De
bor vara:

« Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
o Sikert anslutna i bagge andar

« Ejanslutna till en foérldngningssladd

Justera instéllningarna for Brusreducering, MPEG-brusreducering
och Avldgs. sammanflitn. i projektorns Bild-meny.

@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering
@ Bild > Bildforbattring > MPEG-brusreducering
@ Bild>Bildforbiattring>Avligs. ssmmanflétn.

Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, forsok att
minska Skérpa-instdllningen i projektorns Bild-meny for att férbattra
bildkvaliteten.

Kontrollera att du har valt ratt Signalformat eller EDID-instillning i
projektorns Signal I/O-meny.

I o\ i U

Andra instillningen for HDMI IN EQ-niva i projektorns Signal 1/O-
meny.

Om du anslutit en forldngningssladd till stromkabeln, forsok att
projicera utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

Om du projicerar fran en dator ska du vilja en datorvideoupplosning
och uppdateringsfrekvens som ar kompatibla med projektorn.

Om du anslutit ett A/V-system som inte stoder eARC/ARC till HDMI2
(eARC/ARC)-porten, kan bilden bli férvringd.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.75
« "Ingdngssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.77

Justera en bild som har fel ljusstyrka eller farger

Om den projicerade bilden ar f6r mork eller for ljus eller om firgerna visas
telaktigt, forsok med foljande steg tills problemet ar 16st:

O B0

Tryck pa [Color Mode]-knappen pé fjarrkontrollen for att testa olika
farglagen for bilden och miljon.

Kontrollera din videokallas instéllningar.

Justera de tillgédngliga instéllningarna i projektorns Bild-meny for den
nuvarande ingangskillan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton och
Fiargmittnad och RGBCMY.

Kontrollera att du har valt rétt instéllning f6r Dynamiskt omfang i
projektorns Signal I/O-meny.

Kontrollera att du har valt ritt Signalformat eller EDID-instillningar i
projektorns Signal I/O-meny.



Losa bildproblem

a Se till att alla kablar dr sdkert fastsatta i projektorn och din
videoutrustning. Om du anslutit langa kablar, forsok ansluta kortare
kablar.

Placera projektorn tillrackligt ndra skarmen.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.75
« "Ingdngssignalinstéllningar - Menyn Signal I/O" sid.77

Justera en bild som ar upp och ned
Om den projicerade bilden ar upp och ned, vilj det korrekta projektionslaget.
@ Installation > Projicering

» Relaterade lankar
« "Projektorns visningsinstéllningar - Installationsmeny" sid.79

Synkronisering av bild och ljud

Om den projicerade bilden och ljudet inte dr synkroniserade forsoker du med
foljande steg tills problemet dr 16st.

n Nir Bildbearbetning ar instéllt pa Fin i projektorns Signal 1/O-meny,
stdll in Raminterpolering till Av i projektorns Bild-meny.

a Still in Bildbearbetning pa Snabb i projektorns Signal I/O-meny.

B Vilj instéllningar for ljudutgang for de videoenheter som &r anslutna
till projektorn. Mer information finns i den dokumentation som
medf6ljer videoenheten.



Losa ljudproblem

Om det inte finns nagot ljud eller om volymen é&r for lag, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st.

n Kontrollera kabelanslutningar mellan projektorn och videokéllan.

a Kontrollera att volymen pa din video/ljudkélla dr uppskruvad och att
ljudutgangen ar installd till den korrekta kallan.

B Om du anvénder ett eARC/ARC-kompatibelt A/V-system ska du
kontrollera foljande:

+ Kontrollera att ditt A/V-system ar anslutet till projektorns
eARC/ARC-kompatibla HDMI-port. Se Supplemental A/V Support
Specification for format som stods av eARC/ARC-]jud.

+ Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

« Kontrollera att det anslutna A/V-systemet uppfyller HDMI CEC-
standarden. Mer information finns i dokumentationen som
medfoljer enheten.



Losa fjarrkontrollsproblem

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande
steg tills problemet ar 16st:

Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

n Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastldst nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

Om bilden projiceras fran projektorn se till att du anvinder
fjarrkontrollen inom mottagningsvinkeln och -rickvidden fran
projektorn.

Kontrollera indikatorerna for att bekrifta att projektorn ar i normal
driftsstatus.

B Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.29

« "Projektorns indikatorstatus" sid.107

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.28



Losa problem med HDMI-lank

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjilp av HDMI-ldnk-
funktionerna kan du prova foljande steg tills problemet ar 16st.

Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

Kontrollera om enheten finns tillgdnglig i listan Enhetsanslutningar.

Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte
HDMI CEC-standarden. Anslut en annan enhet.

@ Signal I/0 > HDMI-link > Enhetsanslutningar

Kontrollera att alla kablar som kravs for HDMI-lank ar ordentligt
anslutna.

Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vintelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

Om du ansluter en ny enhet eller andrar anslutningen, still in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

» Relaterade lankar
« "Ingangssignalinstillningar - Menyn Signal I/0" sid.77
» "Anvinda anslutna enheter med HDMI-lank-funktionerna” sid.60



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade ldnkar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.120

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.121
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.123

« "Projektorsspecifikationer” sid.124

« "Externa Dimensioner" sid.126

« "Lista med sidkerhetssymboler och -instruktioner” sid.127
« "Sdkerhetsinformation om laser" sid.129

o "Ordlista" sid.131

« "Notera" sid.132



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa

produkter vid behov Forbrukningsartiklar

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med juli 2021. Luftfilter ELPAF62

Information om tillbehor kan dndras utan foregdende meddelande och kan Anvands vid byte av luftfilter.

variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

« "Fastanordningar” sid.120

« "Externa enheter" sid.120

o "Forbrukningsartiklar" sid.120

Fastanordningar

Takstativ ELPMB22
Takstativ (lag profil) ELPMB30
Anviands for att montera projektorn i taket.

Sidkerhetsvajerset ELPWRO1
Anvand vid anslutning av projektorn till installationsmonteringen for att
forhindra att projektorn faller ned.

Takror (450 mm) ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

Externa enheter

Android TV -enhet ELPAP12
Anvind denna strommande mediaspelare till att titta pa online-innehall



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera Skiarmstorlek 16:9 @ (2}
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden. Kortaste (VidvinkeD Vertikal
) till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
frdn under till 6ver
B 80" 177 x 100 239 - 503 146 - 46
i 100" 221 x 125 300 - 630 -182 - 58
150" 332 x 187 452 - 947 -273 - 86
200" 443 x 249 604 - 1264 -364 - 115
) 250" 553 x 311 756 - 1582 -455 - 144
300" 664 x 374 908 - 1899 -547 - 173
7
Skdrmstorlek 4:3 (1) (2]
B Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsforskjutning
i fran under till 6ver
_ 50" 102 x 76 182 - 384 -111 - 35
60" 122 x 91 219 - 462 -134 - 42
80" 163 x 122 293 - 617 -178 - 56
100" 203 x 152 368 - 772 -223-71
120" 244 x 183 442 - 927 -268 - 85
@) Projektionsavstind (cm) 150" 305 x 229 554 - 1160 -334 - 106
@ Avstand fran linsens mittpunkt till skairmens botten (dessa dndrar beror pa 200" 406 x 305 740 - 1548 -446 - 141
installningen av vertikal linsforskjutning). (cm) 220" 147 x 335 814 - 1704 491 - 155
© Linsens mittpunkt 244,8" 497 x 373 906 - 1896 546 - 173
Skirmstorlek 16:9 o 24 Skdrmstorlek 16:10 (1) (2]
qutas:[e (Vighoeel) . Yertl.kal . Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning ngege .
fran under till Sver till Langsta (Tele) linsforskjutning
frén under till over
50 111 x 62 148 - 313 -91-29 50" 108 % 67 160 - 339 98 - 31
60" 133 x 75 178 - 376 -109 - 35




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
fran under till 6ver

60" 129 x 81 193 - 407 -118 - 37
80" 172 x 108 259 - 544 -158 - 50
100" 215 x 135 324 - 682 -197 - 62
120" 258 x 162 390 - 819 -236 - 75
150" 323 x 202 489 - 1024 -295-93
200" 431 x 269 653 - 1367 -394 - 125
250" 538 x 337 817 - 1710 -492 - 156
277,2" 597 x 373 907 - 1897 -546 - 173




Bildskarmsupplosningar som stods

Se Supplemental A/V Support Specification for detaljerad information om
kompatibla uppdateringsfrekvenser och upplosningar for varje kompatibelt

visningsformat.

» Relaterade lankar
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.7



Projektorsspecifikationer

Produktnamn EH-LS12000B/EH-LS11000W Stromférbrukning i Kommunikation pa: 2,0 W
Mitt 520 (W) x 169 (H) x 447 (D) mm (ej inkluderat den vantelage Kommunikation av: 0,4 W
upphojda delen) Driftshojd Hojd dver havet 0 till 3 048 m
LCD panelstorlek 0,74" Driftstemperatur ** Hojd mellan 0 och 2 286 m: +5 till +35°C (luftfuktighet
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon 20 till 80 %, ingen kondens)
. ; Ho6jd mellan 2 287 och 3 048 m: +5 till +30°C
Upplosning 2073 600 bildpunkter (luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)
Full HD (1 920 (B) x 1 080 (H) punkter) x 3
Forvaringstemperatur -10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)
Fokusjustering Pa
Vikt Ca. 12,7 kg
Zoomjustering 1,0 till 2,1 (optisk zoom)
Linsforskjutning P

* Ungefirlig tid tills ljuskallans ljusstyrka minskar till hélften av dess

. o . 0
Maximal vertikal riktning: Ungefar £96,3% ursprungliga virde. (Forutsatt att projektorn anvinds i en atmosfir med

Maximal horisontell riktning: Ungefir +47,1% luftburna partiklar pa 0,04 till 0,2 mg/m3. Detta 4r enbart en ungefirlig
Ljuskilla Laserdiod vagledning, och kan variera beroende pé projektorns anvandning och
Ljuskallans uteffekt EH-LS12000B: omgivningar.)

Upp till 80 W ** Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen

blir alltfér hog. (Ungefir 35 °C vid en hojd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C

EH-LS11000W: vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den

Upp till 72 W omgivande miljon.)
Viéglangd 449 till 461 nm Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laserklass Klass 4

Driftstid for ljuskalla * Upp till ca 20 000 timmar Lutningsvinkel

Hogtalare N/A

Stromfoérsérjning EH-LS12000B:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,2 - 1,5 A
EH-LS11000W:

100-240V AC+10% 50/60Hz 3,2 - 1,5 A
Stromforbrukning vid 311 W

drift (omradet 100 till 120 0-3°]
D | |

Stromforbrukning vid 302 W
drift (omrédet 220 till 240
\)

Om du anvinder projektorn i en storre vinkel d4n den som visas i foljande
illustration kan den skadas och orsaka en olycka.

» Relaterade lankar
« "Specifikation for kontakter" sid.125




Projektorsspecifikationer

Specifikation for kontakter

USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)

Service-port 1 USB-kontakt (typ B)

Trigger Out-port 1 Stereo-ministiftkontakt

LAN-port 1 RJ-45

Opt.HDMI (300mA)-port 1 Stromforsorjningskontakt for optisk
HDMI-kabel

HDMI1-port 1 HDMI

HDMI2 (eARC/ARC)-port 1 HDMI

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

$ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for

USB.

o USB-B-porten stoder inte USB 1.1.




Externa Dimensioner
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Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det mirkta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga fldktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1 laserprodukt som uppfyller internationella
standarden IEC/EN60825-1:2014 for lasrar.

Folj dessa sdkerhetsanvisningar niar du anvander projektorn.

A\ Varning

« Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.
o Det dr mojligt att farlig optisk stralning utstrdlar fran denna produkt. Titta inte
pé ljuskillan ndr den &r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

o Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

A\ Forsiktighet

Montera inte isdr projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och forordningar.

%  Projektorn anvinder en laser som ljuskilla. Lasern har f6ljande
egenskaper.
o Ljuskillans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nir temperaturen blir for hog.
« Ljuskallans ljusstyrka minskas ju lingre den anvinds. Du kan dndra
forhallandet mellan anvédndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Instéllning for ljusstyrka.

» Relaterade lankar
« "Laservarningsetiketter" sid.129

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter ar fista pa projektorn.

Insida

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 4. EVITER L'EXPOSITION DES
YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS
DIRECTS OU DIFFUES.

PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT
DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG

VERMEIDEN.
Bl FTIERE 4 2R0tRs. B R RRE R A s
SHESTHIRS .

f58% : FTRARFEAE 4 4R (CLASS 4) B, BHRARAEE

BSRRIRE S S ESHERS .
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Sakerhetsinformation om laser

Over
Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

(. )
/A WARNING

WARNING: Never look into the lens.

AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.

N WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

<‘X‘/G ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
RG2 BE EHPRBHICL Y RZDZD BV TIRE W,

Zn: =SS o dl= ks BX 0RAIL.

B IEINGS. &5 #oER88.

A CAUTION

CAUTION: Do not put your finger in the moving parts of the projector's lens.
ATTENTION : Ne pas mettre le doigt dans les parties mobiles de I'objectif du projecteur.
ACHTUNG: Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen der Linse.
PRECAUCION: No ponga los dedos sobre las partes méviles de las lentes del proyector.
ARG LY AT EERICIEERE RV K ST LT RE L,

Fof: Z2HE U=xo| FX0|= R0l 272t EX| .

R AREFROANS SEAMER, URERG.

FE: BORFROAESASHENRES, UREkE.

@p

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen ndr lasern ar paslagen. Detta kan
skada dina 6gon och dr sdrskilt skadligt for barn och husdjur.

« Se till att ingen tittar in i linsen ndr du slar pa projektorn pa avstind med
hjalp av fjarrkontrollen.

« Tillat inte sma barn att anvanda projektorn. Barn méste ha séllskap av en
vuxen.

Titta inte in i linsen under projicering. Titta inte heller in i linsen med
optiska enheter som exempelvis forstoringsglas eller teleskop. Det kan
orsaka nedsatt syn.



I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanfléatad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

Sammanflitad

Sénder den information som behdvs for att bilda en skdarmbild
genom att sdnda varannan rad, med start langst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

handeln.

Bredd- Foérhéllandet mellan en bilds ldngd och hojd.

/hojdférhéllande | Skirmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande péa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar ar kinda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan
Okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

DHCP En férkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

Full HD En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1 920

(horisontella) x 1 080 (vertikala) punkter.

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild &t
gangen, och visar bilden ruta for ruta.
Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i

bilderna eftersom informationens volym har férdubblats
jamfort med i ett sammanflétat system.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation over ett nitverk
(undernit) som indelats med natmasker.

HDCP

HDCP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsratt genom att kryptera digitala signaler som sdnds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pé projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste déarfor skannas in flera ganger per sekund sa att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En férkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven f6r HDTV
High-Definition Television.

sRGB

En internationell standard for firgintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
kallan har ett sSRGB-lége, stéller du in bade projektorn och den
anslutna signalkallan pa sRGB.

HDMI

En forkortning fér High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det ar en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sandas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Natmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvénds for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernat) for IP-
adressen.




Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade léankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.132

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" sid.132

» "Begransningar vid anvdndning" sid.132

o "Operativsystemreferenser" sid.132

o "Varumadrken" sid.133

« "Upphovsrittsmeddelande” sid.133

« "Tillagg till upphovsratten" sid.133

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
krivs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdakrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sdkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte ar avsedd att anvédndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten ar lamplig efter en fullstindig
utvéardering.

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows 10 operativsystem




I den hdr bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
8.1" och "Windows 10". Dessutom anvinds den gemensamma termen
"Windows" for att referera till dem alla.

» macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
« macOS 10.15.x
« macOS 11.0.x

I den hir bruksanvisningen anvidnds den gemensamma termen "Mac" for att
referera till alla ovanstdende operativsystem.

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION och
tillhorande logotyper dr registrerade varumarken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ar varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows och Windows Server dr varumarken eller registrerade

varumarken som tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar

varumadrken eller re%lsltrerade varumdrken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. HoImi

PJLink &r ett varumérke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Intel &r ett registrerat varumérke som tillhor Intel Corporation i USA
och/eller andra ldnder.

Android TV ér ett varumarke som tillhér Google LLC.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumérken.

Upphovsriattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvindning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehéllet i den hir handboken kan dndras utan féregdende meddelande.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan éndras utan foregdende meddelande.
© 2021 Seiko Epson Corporation
2021.09 4141718018V
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